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Introdugao

A sua maquina industrial

A sua maquina industrial

Informagdes gerais

A maquina descrita nestas instrugdes de utili-
zagao esta em conformidade com as normas
e regulamentos de segurancga aplicaveis.

Se a maquina for utilizada na via publica, tem
de estar em conformidade com os regulamen-
tos nacionais existentes no pais em questao.
E também necessario obter a carta de con-
ducgéo junto das autoridades competentes.

A maquina foi equipada com a tecnologia
mais recente. Respeitar estas instrugbes de
utilizag@o permite que a maquina seja ma-
nuseada de forma segura. Ao cumprir as
especificagdes presentes nestas instru¢des
de utilizagao, afuncionalidade e as caracteris-
ticas aprovadas da maquina serao mantidas.

Conhecer a tecnologia, compreendé-la e uti-
liza-la em seguranca - estas instrugdes de
utilizagao fornecem as informagdes necessa-
rias e ajudam a evitar acidentes e a manter a
magquina pronta para utilizagao para além do
periodo da garantia.

Por essa razao:

— Antes de colocar a maquina em funciona-
mento leia as instrugdes de utilizagéo e siga
as instrucoes.

— Respeite sempre todas as informagdes de
seguranga presentes nas instrugoes de
utilizagéo e na maquina.
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Introdugao

A sua maquina industrial

Marcagao CE >

O fabricante utiliza a marcagéo CE para indi-
car que a maquina se encontra em conformi-
dade com as normas e regulamentos validos
na altura da comercializagdo. Tal é confir-
mado pela declaragédo CE de conformidade
fornecida. A marcagéo CE encontra-se na
placa de caracteristicas.

Uma alteragao estrutural independente ou
acrescento no tractor de reboque pode
comprometer a seguranga, invalidando,
assim, a declaragéo CE de conformidade.

A declaragao CE de conformidade deve ser
guardada cuidadosamente e apresentada
as autoridades competentes, sempre que CEymbol
solicitado nesse sentido.

Direitos de autor e direitos de
proteccdo

Este manual ndo pode ser reproduzida,
traduzida ou transmitida a terceiros, no todo

ou em parte, sem prévia autorizagédo do
produtor.
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Introdugao

Declaragao CE de Conformidade

Declaragao CE de Conformi-
dade

STILL GmbH
Berzeliusstrasse 10
22113 Hamburg
ALEMANHA

Declaramos que a maquina

2006/42/CE.

Consulte a declaragéo CE de conformidade

STILLS.AS.

Declaragao

Maquina industrial de acordo com estas instrugdes de utilizagao

Modelo de acordo com estas instrugdes de utilizagéo

esta em conformidade com a versdo mais recente da directiva europeia "Maquinas"

Pessoa autorizada a proceder a organizagdo dos documentos técnicos:

O fabricante declara que a maquina se encon-
tra em conformidade com os requisitos das
directivas CE vaélidas na altura da comerciali-
zagao. Isto é confirmado pela declaragéo CE
de conformidade e pela marcagéo CE exis-
tente na placa de caracteristicas.

Uma alteragao estrutural independente ou
acrescento na maquina pode comprometer a
seguranga, invalidando, assim, a declaragéo
CE de conformidade.

A declaragao CE de conformidade deve ser
guardada cuidadosamente e apresentada
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Introdugao

Declaragéao CE de Conformidade

as autoridades competentes, sempre que
solicitado nesse sentido.
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Introdugao

Etiqueta de identificagao

Etiqueta de identificagao >

@ NOTA 2
Indique o numero de série em todas as | | |

questoes técnicas que colocar. T -7y 7 Seriol e Mo g série-Serent. 7

12 c var Mode o'emplai

1044_821-002

Fabricante

Numero de série

Ano de fabrico

Tara (sem bateria) em kg

Peso maximo da bateria

Peso minimo da bateria

Peso adicional (balastro) em kg
Poténcia nominal do motor (kW)
10 Tensao da bateria V

11 Capacidade nominal em kg

12 Simbolo CE de conformidade

O©OONOGDAWN =

Regras para a empresa
exploradora de maquinas
industriais

Para além destas instrugdes de utilizagao,
esta também disponivel um cédigo de praticas
que contém informagdes adicionais para

as empresas exploradoras de maquinas
industriais.

Este guia fornece informagdes sobre o manu-

seamento de maquinas industriais:

* Informagbes sobre como seleccionar
magquinas industriais adequadas para uma
determinada area de aplicagéo

» Pré-requisitos para um funcionamento
seguro das maquinas industriais
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» Informagdes acerca da utilizagdo de maqui-
nas industriais

* Informagdes sobre o transporte, a primeira
colocagao em servigo e 0 armazenamento
de maquinas industriais

Endereco da Internet e cédigo QR >

A informacéo pode ser acedida a qual-

quer momento colando o endereco
https://m._still. de/vdma num browser ou lendo
o codigo QR.

11638011655 PT - 07/2019
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Introdugao

Utilizagao adequada

Utilizagao adequada

A maquina descrita nestas instrugdes de
utilizagao é adequada para elevar, transportar
e empilhar cargas.

A maquina s6 deve ser utilizada para os
fins para os quais foi concebida, conforme
descrito nestas instrugoes.

Se for necessario utilizar a maquina para

outros fins para além dos especificados

nestas instrugdes, deve primeiro:

* Obter permisséo do fabricante

* Obter permissao das autoridades compe-
tentes, se aplicavel

O objectivo de obter antecipadamente essas
permissoes é limitar as situagdes de perigo,
tanto quanto possivel.

A etiqueta de capacidade especifica a carga
maxima que pode ser elevada. Este limite nao
deve ser ultrapassado.

Descri¢ao da utilizagao e condigdes climaticas

Utilizagdo normal
— Utilizagao no interior e no exterior.

— A gama de temperaturas ambiente nas
zonas tropicais e nérdicas varia entre -10
°Ce45°C.

— Capacidade de arranque entre -10 °C e 45
°C.

— Periodo de arranque maximo de 20 segun-
dos

— Utilizar até 2000 metros acima do nivel do
mar.

Utilizagao especial (em parte com
medidas especiais) para maquinas
equipadas com baterias de gel ou de
chumbo

— Utilizar, por exemplo, na eventualidade
de existéncia de p6 abrasivo (como por
exemplo, o AL203), linho, acido, lixivia, sal
e substancias ndo combustiveis.

— Atemperatura ambiente nas zonas tropi-
cais pode atingir os 55 °C.

— Capacidade de arranque a -25 °C.

— Utilizar até 3500 metros acima do nivel do
mar.

STILL



Introdugao

Utilizagao nao autorizada

Utilizagao nao autorizada

Qualquer perigo resultante de uma utilizagéo O carro elevador ndo deve ser utilizado em
nao autorizada é da responsabilidade do zonas onde exista risco de incéndio, explosdo
condutor ou do operador e nédo do fabricante. ou corrosao, ou em ambientes especialmente

E proibido utilizar a maquina para outros fins pulverulentos.

que nao os descritos nestas instrugdes de N&o é permitido empilhar ou remover carga
utilizagao. em superficies ou rampas inclinadas.

O transporte de pessoas é proibido.

Explicacado dos simbolos utilizados

(@) nota

Procedimento obrigatério que tem de ser respei-

tado para evitar perigo de vida ou fermentos gra- Requisitos técnicos que requerem especial

atengao.

‘ NOTA AMBIENTAL

Para evitar danos ambientais.

ves.

Procedimento obrigatério que tem de ser respei-
tado para evitar ferimentos.

A ATENGAO

Procedimento obrigatério que tem de ser respei-
tado para evitar danos e/ou destruigéo do equipa-
mento.

Eliminagao de componentes e baterias

A maquina é composta por diversos materiais. @ NOTA

Se os componentes ou baterias tiverem de ser Respeite as instrucdes do fabricante da
substituidos ou eliminados, estes devem ser: bateria aguando da sua eliminacéo.

+ eliminados,

« tratados ou ‘ NOTA AMBIENTAL

+ reciclados em conformidade com os regu-

e Aue b Recomendamos a conltratagdo de uma
lamentos regionais e nacionais

empresa de gestado de residuos aquando
da eliminagdo de componentes e baterias.

I y
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Introdugao

Eliminagdo de componentes e baterias

N I
STILL



2

Segurancga



Regulamentos de seguranca

Regulamentos de seguranca

Estas instrugdes de utilizagéo, que vém junto
com a maquina, tém ser enviadas as pes-
soas indicadas e, em especial, aos técnicos
responsaveis pela manutengéo e condugao.
O proprietario tem de se certificar de que o
condutor do carro elevador compreendeu
adequadamente todas as informacgdes de se-
guranga.

Respeite as directivas e os regulamentos de
seguranga em anexo, prestando especial
atencéo a:

» Informagdes relativas a utilizagao de carros
de movimentagéao de cargas industriais

» Regulamentos relativos a vias de circu-
lagao e zonas de trabalho

» Comportamento adequado, direitos e
responsabilidades do condutor

« Utilizagdo em zonas especiais

* Informagdes sobre o peso e as dimensdes
das paletes ou de qualquer outro recipiente

» Informacgdes relativas ao arranque, con-
ducdo e travagem

 Informacgdes relativas a manutengao e
reparagao

» Verificagbes periddicas e inspecgdes
técnicas

» Reciclagem de lubrificantes, 6leos e bate-
rias
+ Outros perigos.

Recomenda-se que o utilizador e a entidade
exploradora (proprietario) prestem a maxima
atengéo as medidas relacionadas com as
regras de seguranca relativas a utilizagao de
maquinas de movimentagéo de cargas.

Quando der instrugdes a operadores de
carros elevadores, recomendamos especial
destaque aos seguintes pontos:

» Funcionalidades do veiculo
» Acessorios especiais

« Caracteristicas especificas do ambiente de
trabalho.

O utilizador deve receber formagao relativa-
mente a condugao da maquina, até que se
encontre preparado para a controlar de forma
adequada.

Sera apenas nessa altura que podera trans-
portar paletes.

A estabilidade do carro elevador encontra-se
garantida quando a unidade é utilizada
correctamente.
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Seguranca

Regulamentos de seguranca relativos ao manuseamento de consumiveis

Regulamentos de segurancga relativos ao manuseamento de

consumiveis

Consumiveis admissiveis

Os consumiveis podem ser perigosos.

E necessario seguir os regulamentos de seguranga
durante o manuseamento destas substancias.

Oleos

O 6leo é um produto inflamavel!

— Respeite os regulamentos obriga-
térios.

— Nao permita que haja contacto

entre o dleo e pegas quentes do
motor.

— Nao fumar, foguear ou utilizar
chamas!

O 6leo é um produto téxico!
— Proibido tocar e consumir.

— Em caso de inalagéo de vapores
ou fumo, respire imediatamente ar
fresco.

— Em caso de contacto com os olhos,
lave-os com agua abundante
(durante, pelo menos, 10 minutos)
e consulte um oftalmologista.

— Em caso de ingestao, ndo provo-

que o vomito. Procure assisténcia
médica imediata.

Consulte a tabela de dados de manutengéo
para saber quais as substancias admissiveis
necessarias para a operagao.

O contacto prolongado e intensivo
com a pele podeirritar a pele e resultar
na perda da oleosidade natural da
pele.

— Proibido tocar e consumir.
— Utilize luvas de protecgao!

— Depois de qualquer contacto, lave
a pele com agua e sabéo e aplique
um produto dermatoldgico.

— Se aroupa ou os sapatos ficarem
molhados, troque-os de imediato.

Existe perigo de escorregamento devido a éleo
derramado, especialmente se misturado com
agua!

— Recolha de imediato o 6leo derramado com
um agente aglutinante proprio para 6leos e eli-
mine-o em conformidade com os regulamentos
aplicaveis.

@ NOTA AMBIENTAL
O 6leo é um produto poluente!

Guarde sempre o 6leo em recipientes que es-
tejam em conformidade com os regulamentos
aplicaveis.

Evite derramar 6leo.

Recolha de imediato o 6leo derramado
com um agente aglutinante proprio para



Regulamentos de seguranca relativos ao manuseamento de consumiveis

6leos e elimine-o em conformidade com os
regulamentos aplicaveis.

Fluido hidraulico

Durante a utilizagao do carro ele-
vador, os fluidos hidraulicos encon-

tram-se sob pressao e sao nocivos
para a saude.

— Nao derrame estes fluidos!

— Respeite os regulamentos obriga-
térios.

— Nao deixe que os fluidos entrem
em contacto com as pegas quentes
do motor.

— Na&o os deixe entrar em contacto
com a pele.

— Evite inalar o spray.

— A penetragdo de fluidos sob
pressdo na pele é particularmente
perigosa caso estes fluidos se
escapem a alta pressao, devido
a fugas no sistema hidraulico.

Em caso de ferimentos deste tipo,
deve procurar assisténcia médica
imediata.

— Para evitar ferimentos, deve utilizar
equipamento de protecgao indivi-
dual (p. ex., luvas de protecgéo,
6culos industriais, protecgdes para
a pele e produtos dermatolégicos).

Acido da bateria

O 4cido da bateria contém &cido
sulfurico dissolvido. Esta substancia
é toxica.
— Proibido tocar e consumir.
— Em caso de ferimentos, deve
procurar assisténcia médica
imediata.

Elimine o éleo usado em conformidade com
os regulamentos aplicaveis.

&> NOTA AMBIENTAL

O fluido hidraulico € uma substancia poluente
para as aguas!

Armazene sempre o fluido hidraulico em
recipientes de acordo com os regulamentos.

Evite derrames.

O fluido hidraulico derramado deve ser ime-
diatamente removido com agente aglutinante
préprio para 6leos e eliminado de acordo com
os regulamentos.

Elimine o fluido hidraulico usado de acordo
com os regulamentos.
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Regulamentos de seguranca relativos ao manuseamento de consumiveis
é O &cido da bateria contém &cido

sulfarico dissolvido. Esta substancia
é corrosiva.

— Utilize sempre vestuario de
proteccéo e protecgdo para os
olhos durante o manuseamento do
acido da bateria.

— Na&o permita o contacto do acido
com vestuario ou com os olhos. Se
tal acontecer, lave imediatamente
as partes afectadas com agua
abundante.

— Em caso de ferimentos, deve
procurar assisténcia médica
imediata.

- Lave imediatamente com agua o
acido da bateria derramado!

— Respeite os regulamentos obriga-
térios.

@ NOTA AMBIENTAL

— Elimine o acido da bateria usado em con-
formidade com os regulamentos aplicaveis.

Eliminagdo de consumiveis

‘ NOTA AMBIENTAL * Todos e quaisquer derrames de liqui-

dos, tais como 6leo hidraulico, liquido dos
Os materiais que tenham de ser eliminados travdes ou 6leo lubrificante para engrena-
depois de uma manutengéo, reparagdo ou gens, tém de serimediatamente absorvidos
limpeza tém de ser recolhidos de forma com agente aglutinante proprio para 6leos.

sistematica e eliminados em conformidade
com os regulamentos. Respeite todos os
regulamentos nacionais. Os trabalhos so
podem ser efectuados nos locais previstos
para este fim. Tome fodas as precaugcées
para readuzir, tanfo quanto possivel, o impacto
ambiental.

» Osregulamentos relativos a eliminagao de
6leo usado devem ser respeitados.

» Todos os derrames de acido da bateria
devem ser imediatamente neutralizados.
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Emissoes

Emissoes

Valores de emissio de ruido

Calculados durante o ciclo de testes realizado
de acordo com a norma EN 12053.

Nivel de pressao acustica no compartimento
do condutor

Magquina Lpaz | = | 67dB(A)

I+

Incerteza Kpa 2,5dB (A)

(2] NoTA

Os valores das emissées poderao ser inferio-
res ou superiores quando utflizar maquinas
industriais, p. ex. devido ao modo de funcio-
namento, aos factores da drea envolvente e a
outras fontes de ruido.

Caracteristicas de vibragao para vibragdes as quais o corpo esta exposto

Os valores foram determinados em confor-
midade com a norma EN 13059 utilizando
maquinas com equipamento base, em con-
formidade com a folha de dados (condugéo
numa pista de testes com lombas).

Caracteristicas especificadas para vibragoes
dos membros superiores

Caracteristicas de vibragéo <2,5m/s?

(2] NoTA

As caracteristicas de vibragdo para vibracées
corporais ndo podem ser utilizadas para de-

terminar o nivel de vibragdes efectivo durante
autilizagdo. Isso € algo que depende das con-
digbes de trabalho (estado do piso, modo de
funcionamento, efc.), pelo que, sempre que
se Justifique, devera ser determinado no local.
E obrigatdrio especificar o indice de vibragbes
transmitidas ao sistema mao-brago, mesmo
que os valores nao indiciem qualquer perigo,
como neste caso.

STILL
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Perigos e riscos residuais

Apesar de todas precaugdes operacionais e
do cumprimento das normas e regras, nao &
de excluir por completo a ocorréncia de riscos
adicionais durante a utilizagdo da maquina.

A maquina e todos os seus componentes
cumprem os regulamentos relacionados com
as actuais regras de seguranca aplicaveis.

As pessoas nas imediagbes da maquina de-
vem ter particular cuidado e reagir imedia-
tamente em caso de anomalia, incidente,
avaria, etc.

Os funcionarios que estejam em contacto com a
maquina tém de estar informados sobre os riscos
relacionados com a utilizagdo da maquina.

Estas instrugdes de utilizagdo chamam a sua
atengao para as regras de seguranga.

Os riscos sao:

» Derrame de consumiveis devido a fugas,
ruptura de tubagens e depdsitos, etc.

+ Risco de acidente aquando da condugéo
em terreno dificil, como inclinagées, su-
perficies regulares ou irregulares ou com
fraca visibilidade, etc.

Estabilidade

A estabilidade do carro elevador sé é garan-
tida se a unidade for utilizada de acordo com
as recomendagdes indicadas.

A estabilidade nao é garantida se:

— realizar curvas com uma velocidade exces-
siva;

— se deslocar com a carga levantada;

— se deslocar com a carga saliente para o
lado (p. ex. deslocacgéo lateral);

Perigos e riscos residuais

* Queda, tropecao, etc. aquando da subida
para a maquina industrial, especialmente
sob condigdes de humidade, com derrame
de consumiveis ou superficies geladas.

» Perda de estabilidade devido a deslocagéo
ou instabilidade da carga, etc.;

» Riscos de incéndio e de exploséo, devido
ao estado das baterias e das tensdes
eléctricas.

» Erro humano - Desrespeito pelos regula-
mentos de seguranga.

E importante ajustar a velocidade da maquina
em fungao da carga e das condi¢des do piso.

A estabilidade da maquina foi testada em
conformidade com as normas mais recentes.
Estas normas apenas tém em consideragéo
as forgas de inclinacgéo estaticas e dinamicas
que possam surgir durante a utilizagdo
conforme as especificagdes e as regras de
utilizagéo. Os riscos causados por utilizagdo
indevida ou operagao incorrecta que ponham
em causa a estabilidade, ndo podem ser
excluidos em situagdes extremas.

— mudar de direcgéo e conduzir na diagonal
ao longo de descidas ou subidas;

— conduzir em descidas ou subidas com a
carga do lado virado para a descida;

— as cargas forem demasiado largas ou
demasiado pesadas;

— conduzir com uma carga suspensa;

— passar por uma zona exterior de rampas ou
degraus.




Definigdo dos responsaveis

Empresa exploradora

A empresa exploradora é a pessoa natural
ou juridica que explora a maquina ou em cujo
nome a maquina é utilizada.

A empresa exploradora tem de garantir que a
maquina é apenas utilizada para o fim previsto
e em conformidade com as instrugdes de
seguranga descritas nestas instrugdes de
utilizagao.

Especialista
Considera-se um especialista:

» Uma pessoa cuja experiéncia e formagao
técnica Ihe permitiu desenvolver conheci-
mentos relevantes sobre maquinas indus-
triais.

* Uma pessoa que esta também familiari-
zada com os regulamentos nacionais de
higiene e seguranga no trabalho e direc-
tivas e convengoes técnicas geralmente

Condutores

Esta maquina s6 pode ser conduzida por pes-
soas com mais de 18 anos, que tenham tido
aulas de condugéo e cujas competéncias de
conducgao e movimentacao de cargas tenham
sido comprovadas e tenham sido especifica-
mente nomeados para conduzir a maquina.

E também necessario ter conhecimentos es-
pecificos acerca da maquina.

Direitos,deveres e regras de conduta do
condutor

O condutor tem de ser devidamente informado
sobre os seus direitos e deveres.

Os direitos necessarios tém de ser concedi-
dos ao condutor.

O condutor tem de usar equipamento de
protecgéo (fato de protecgéo, capacete,

A empresa exploradora tem de se certificar de
que todos os utilizadores |éem e compreen-
dem as informagdes de seguranga presentes
nestas instrugdes.

A empresa exploradora é responsavel pelo
planeamento e correcta execugao das verifi-
cagoes regulares de seguranga.

Recomenda-se que estas verificagbes respei-
tem as normas de execugao nacionais.

reconhecidas (normas, regulamentos
VDE, regulamentos técnicos de outros
estados-membros da Unido Europeia ou
paises signatarios do tratado que define o
Espago Econdmico Europeu). Estes co-
nhecimentos permitem-lhe avaliar o estado
das maquinas industriais no que diz res-
peito a higiene e segurancga no trabalho.

6culos industriais e luvas de protecgéo)
adequado as condigdes, a tarefa e a carga
a elevar. O condutor também deve utilizar
calgado de seguranga para conduzir e travar
em completa seguranga.

O condutor tem de estar familiarizado com as

instrugdes de utilizagao e estas tém de estar

sempre disponiveis.

O condutor tem de:

* Terlido e compreendido as instru¢des de
utilizacao

» Estar familiarizado com os procedimentos
de utilizagao segura da maquina

» Estar fisica e mentalmente apto para
conduzir a maquina em seguranga

18 11638011655 PT - 07/2019
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A PERIGO

O consumo de drogas, alcool ou medicamentos
que influenciem a reacgéo das pessoas prejudica a
sua capacidade de condugéo da maquina.

As pessoas que se encontrem sob a influéncia
das substancias acima mencionadas ndo podem
efectuar quaisquer trabalhos na maquina industrial
ou com a maquina industrial.

Definicao dos responsaveis

Utilizagao proibida a pessoas nao
autorizadas

O condutor é o responsavel pela maquina
industrial durante as horas de servigo. O
condutor ndo pode permitir a utilizagéo da
maquina por pessoas nao autorizadas.

Antes de abandonar a maquina, o condutor
tem de protegé-la contra qualquer utilizagdo
nao autorizada.




Testes de seguranca
Testes de seguranga
Inspeccgéo de segurancga periédica
da maquina
Inspeccéo de seguranga baseada no >
tempo e em ocorréncias extraordinarias
° "
A empresa exploradora (consulte o capitulo =STILL
«Definicao dos responsaveis») tem de se
certificar de que a maquina é inspeccionada STILL GmbH Hamburg
por um especialista, no minimo, uma vez por RegelmaBige Prifung
ano, ou apos incidentes dignos de registo. (FEM 4.004)
Como parte desta inspecgzo: nach nationalen Vorschriften
basierend auf den EG-Richtlinien:

+ Deve realizar-se uma inspecgéo completa 95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG

da condigao técnica da maquina no que diz Néachste Prifung

respeito a prevencao de acidentes

* A maquina tem de ser verificada quanto a
presenga de danos provocados por uma
utilizagédo inadequada

» Deve ser criado um registo de teste.

Os resultados da inspecgao tém de ser

guardados até que tenham sido realizadas
mais duas inspecgoes.

56344391019

A data de inspecgéo esta indicada numa
etiqueta adesiva na méquina. Die Priifplakette ersetzt nicht das Priifprotokoll

Mitglied der:
Fédération

Européene
de la Manutention

0000_003-001_V3

— Combine com o centro de assisténcia
técnica a realizagao de inspecgbes de
seguranga periédicas a maquina.

— Os testes efectuados a maquina tém de
respeitar as instru¢des discriminadas em
FEM 4.004.

O condutor é responsavel por garantir que
todas avarias sao resolvidas de imediato.

— Entre em contacto com o centro de as-
sisténcia técnica.

(2] NoTA

Respeite os requlamentos em vigor no seu
pars.

N TN
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Descrigdes gerais



Descrigoes gerais

Descri¢éo geral

Descri¢do geral

Vista geral da maquina

EXD20SF-03-001

s wN =

Mastro

Timé&o

Interruptor de chave ou chave electrénica
Corrimd&es de protecgdo de seguranga
Estabilizadores

= © 0o~NO®

o

Plataforma

Roda estabilizadora
Roda de tracgao

Garfos

Rodas de carga ou bogies

Ay
N STILL



Descri¢oes gerais

Vista geral do compartimento técnico

Descri¢ao geral

%
LAY
SISO % )
7 B e e
2 =
[TRN=" WA e —

EXD20SF-03-003

Unidade da bomba

Motor de tracgéo

Depésito da unidade da bomba
Deposito dos servo-estabilizadores
Estabilizadores

Buzina

Unidade da direcgao ES30-24

NO O~ WN -
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Descrigoes gerais
Componentes de visualizagdo e controlo

Componentes de visualizagao e controlo

Compartimento do condutor

EXD20SF-03-002

1 Manipulo 7 Dispositivo de seguranca antichoque

2 Subir os bragos de carga 8 Descer os bracos de carga

3 Descida proporcional dos garfos 9 Conector de diagndstico

4 Elevagao proporcional dos garfos 10 Interruptor de paragem de emergéncia

5 Buzina 11 Visor

6 Interruptor de tracgéo 12 Interruptor de chave ou chave electrénica

N TN
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Descri¢oes gerais

Componentes de visualizagdo e controlo

Unidade de comando e de visualizagéo

2
3

13 @ 10:34 15/07/15\

12— L[] 80% ¥

1 12.256 1
O status @ VAN

10 9 8

5

A—
7

ob@?vm%

EXD20-03-004
1 Luz indicadora da presenga do condutor 8 Menu Cédigo de erro
(consoante o modelo da maquina) 9 Menu Definigdes
2 Luz indicadora da bateria 10 Menu de estado da maquina
3 Luz indicadora da temperatura 11 Visualizagao do tempo de utilizagdo da
4 Luz indicadora de definicdes maquina
5 Luz indicadora de aviso 12 Visualizagé@o da carga da bateria
6 Luz indicadora do programa de condugéo 13 Visualizagao da data e hora
7 Luz indicadora de actividade
Ay
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Descrigoes gerais

Componentes de visualizagdo e controlo

Indicador de carga da bateria

0285-03-004

A A COMENTARIOS/MENSA-
DESCRICAO EXPLICACAO GENS NO ECRA

91% - 100%: 10 barras

1% -10%: 1 barra

0%: 1 barra intermitente
(fungéo de elevagao nao
permitida).

Nota: para proteger a bateria,
0% corresponde a um valor
maximo de 80% de descarga.

Carga total: 100%
Carga baixa: 10% Descarre-
gada: 0%

Nivel de carga da bateria
representado por 10 barras

1)Intermitente: menos de 50
horas de funcionamento da
maquina até a manutengao
seguinte

2)Fixo: a data prevista

para a manutengao ja foi
ultrapassada

N TN
STILL

Alarme de manutengao
(vermelho)




Descri¢coes gerais

Componentes de visualizagdo e controlo

DESCRIGAO

EXPLICAGAO

COMENTARIOS/ME_NSA—
GENS NO ECRA

Luz indicadora vermelha

Ligada: predefinicao ou
alarme

Luz indicadora verde

Desligada: maquina
desligada
Ligada: maquina ligada

Cddigo de erro

E3 294

Estes codigos ajudam o
departamento de assisténcia
técnica a decidir qual a
resposta mais adequada
por parte do técnico de
manutengao.

Falha ou desgaste dos
travoes (folga)

N&o utilize a maquina

Contador de horas

Indica o nimero de horas de
servigo da maquina

- O contador entra em
funcionamento a partir do
momento em que a maquina
é ligada e um comando é
usado.

- Durante a contagem, o
ponto junto as divisdes de

6 minutos pisca.

- O contador de horas
apresenta as horas e
divisdes de 6 minutos.

- Quando a fonte de
alimentagao é desligada, o
numero de horas é guardado
na memoria.

Alarme de PARAGEM
(vermelho)

Diversos problemas

Nao utilize a maquina.

Alarme de temperatura
(vermelho)

Fixo: sobreaquecimento do
mddulo de controlo

->amaquina para
Geralmente, tera de
aguardar alguns minutos
antes de continuar.

10

Simbolo da tartaruga

Indica a velocidade lenta

Diz respeito as velocidades
de tracgao, subida e descida.

STILL




Descrigoes gerais

Componentes de visualizagdo e controlo

Chave electrénica (op¢ao)

LIGAR (modo de utilizagéo) 4 Falha na chave ou cédigo incorrecto
DESLIGAR e aguardar cédigo 5 Tempo de atraso da desactivagdo automa-
Modo de programagéo activo tica
Funcionamento | Enter | Estado dos LEDs Comentarios
UTILIZA(}AO

LIGADO

01012 B B E [ (por

definigao)

o vermelho desligado
® verde continuo (1)
(PIN correcto)
® vermelho intermitente
o verde desligado (4)
(PIN incorrecto)

(12 [ [EE PN

predefinido

DESLIGADO

[# (3 segundos)

o vermelho desligado ®
verde intermitente (2)

Maquina desligada

PROGRAMAR (apenas com a maquina desligada (2))

0 CODIGO DO
ADMINISTRA-
DOR E ESSEN-
CIAL PARA TO-
DAS AS DE-
FINIGOES DA
CHAVE ELEC-
TRONICA

00 Q@00 e 0O

[# (por predefiniczo)

e vermelho continuo @
verde continuo (3)

Assim que os LEDs se
apagarem, a chave
electronica regressa
automaticamente ao

«modo de utilizagéo».

Novo cédigo de
condutor

JOOEEEDEM

o vermelho desligado
e verde intermitente (2)
(codigo aceite)

Exemplo do novo cédigo
de condutor: 45678

Atribuir codigos
de condutor

0E0EEEENH

o vermelho desligado
e verde intermitente (2)
(cédigo aceite)

*2*: referéncia do
condutor

10 opgcdesde 0a 9

Eliminar cédigos
de condutor

WERERE

o vermelho desligado
e verde intermitente (2)
(eliminagao aceite)

*2*: referéncia do
condutor (entre 0 e 9)

STILL




Descri¢coes gerais

Componentes de visualizagdo e controlo

PROGRAMAR (apenas com a maquina desligada (2))

Modificar os 5 17 3 [3 o vermelho desligado
codigos de 0 @@ & ® verde intermitente (2)
administrador (codigo aceite)
Para reactivar o cédigo
de administrador
Repor o cédigo predefinido (00000000),
de administrador entre em contacto
inicial com o seu agente ou
concessionario mais
préximo.
A corrente eléctrica des-
Activar a o vermelho intermitente (liga-se automaticamente
e - - ® verde intermitente (5) |apés 10 minutos (600 se-
2
des;actn{e;g:ao i [H (5 segundos antes da (gundos por predefini¢do)
automatica desactivagéo) se a maquina n&o esti-
ver a ser utilizada.
Exemplo: desliga-se
automaticamente apds 1
el cvemanodesigao o | T (Dseqrics)
%erlé) 0 i’.a rasol [ [6] [9] [#] verde intermitente (2) utilzada
aalii)?;:él;ggao (valor aceite) Definicéo minirﬁa =10
segundos / maximo =
3000 segundos
Desactivar a o vermelho desligado
desactivacéo ] [ A e verde intermitente (2)
automatica (comando aceite)
Ay
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Descrigoes gerais

Marcagoes

Marcagdes

Etiquetas

wn s | 8

s 2

el 25

Moa1e 3

EXD20SF-03-004

B WN =

Etiqueta de identificacédo

Etiqueta da marca

Etiqueta do modelo

Etiqueta das instrugdes de perigo para o
bloqueio da bateria

Etiqueta das instru¢des de perigo. Consulte
as instrugdes de utilizacéo

Etiqueta da empilhadora dupla — carre-
gar/descarregar

Etiqueta de indicagao da pressédo do com-
pressor (plataforma)

Etiqueta de indicagéo da pressao recomen-
dada do compressor (plataforma)

Etiqueta da inspecgao seguinte

Etiqueta identificadora de versao para
entrepostos frigorificos

Numero de série no compartimento da
bateria

STILL



Descri¢oes gerais

Numero de série >

(2) NoTA XX, XXXX, X, XXXXX,

Indique o ndmero de série em fodas as
questoes técnicas que colocar.

Marcagoes

O numero de série inclui as seguintes infor- 1
magcoes:

1 Localizago do produto 2
2 Tipo
3 Ano de fabrico 3

4 Numero de contagem

7090_921-004
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Descrigoes gerais

Marcagoes

N I
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Utilizacao



Descrigdo técnica

As maquinas EXD-SF 20 destinam-se ao
empilhamento e empilhamento duplo de
paletes e/ou depdsitos. Permitem transferir
cargas de um local para outro e recolher
encomendas.

Modelo disponivel:

+ EXD-SF 20 com controlos de elevagéo e
descida proporcional com elevagéo inicial

Modelo disponivel:

Modelo SF: modo de condugao a bordo.

Caracteristicas

Velocidade durante o modo de condugéo a
bordo:

- 10 km/h sem carga.

- 10 km/h com carga.

Capacidade do modelo EXD-SF 20:
» Em modo de porta-paletes: 2000 kg
* Em modo de empilhadora: 1000 kg

* Em modo de empilhadora dupla: 1000 kg
nos garfos (elevagao principal) e 1000 kg
nos bragos de carga (elevacao inicial), se a
maquina estiver equipada com estabiliza-
dores controlados

* Em modo de empilhadora dupla: 1000 kg
nos garfos (elevagéao principal) e 800 kg nos
bragos de carga (elevagao inicial), se a ma-
quina estiver equipada com estabilizadores
de mola

Consulte a placa da capacidade de carga.

Sistema de propulséo

O sistema de propulsdo da maquina é com-
posto pelos seguintes elementos:
* Motor de tracgéo de 2,3 kW

» Microprocessador controlador LAC para
controlar a tracgao e a elevagao

» Unidade da direcgdo ES30-24
* Unidade da bomba de 2,2 kW

34 11638011655 PT - 07/2019

Baterias

A alimentagao é fornecida por:

* Uma bateria de chumbo

* Uma bateria de gel

+ Ouuma bateria de i6es de litio (a maquina
tem, portanto, caracteristicas especificas)

Os tipos de remogao da bateria que se

encontram disponiveis sdo os seguintes:

* Acesso por cima

» Acesso lateral

Estes diferentes tipos de bateria ndo estédo
disponiveis em todos os modelos.

Direcgéo
A direcgao eléctrica ES30-24 proporciona
uma condugao precisa e facilita as manobras.

A maquina esta equipada com um motor da
direcgao assincrono de 0,185 kW.

A direcgao é controlada por um timéo.

Mastros

O mastro é elevado utilizando o controlo
proporcional do timao.

Estes mastros estao equipados com cilindros
de elevagéo lateral.

As maquinas EXD-SF 20 est&o equipadas
com:

» Mastros S (padrao) para alturas entre os
1574 e 0s 2424 mm

» Mastros D (duplos) para alturas entre os
2424 e 0s 2924 mm

* Mastros T (triplos) para alturas de 2138 mm

Os cilindros estao equipados com amortece-
dores de final de curso, permitindo a descida
gradual do suporte.

Travar

A maquina esta equipada com dois sistemas
de travagem:

STILL



Utilizagcao

Descricao técnica

- um travao eléctrico de contracorrente: tracgao para a frente e de marcha-atras,

« Ao libertar o interruptor de tracgdo elevacéo inicial, buzina e interruptor de

» Aoinverter o sentido de marcha seguranca de duas direcgbes.

» Controlado pelo botdo de seguranga Os varios modelos estédo equipados com:
traseiro » Uminterruptor de paragem de emergéncia

- Um travéo electromagnético: * Umvisor

« Travao de seguranca electromagnético, * Um conector de diagnéstico
controlado pelo interruptor de paragem de » Corrimdes de protecgao laterais
emergéncia + Uma plataforma do condutor

» Travao de seguranca electromagnético,

controlado pela posigao superior ou inferior Equipamento disponivel de série ou

do tanao . i como opgdes adicionais:
+ Travéao de estacionamento electromagné-
tico, accionado quando a alimentagao é Que pode ser adicionado a maquina:
cortada + Grade de protecgdo
* Rodas de carga: rodas simples ou bogies
Compartimento do condutor - Bateria de ides de litio
O timao agrupa fungdes de controlo, tais + Sistema de reabastecimento central
como: direcgao, elevagéo proporcional, + Entreposto frigorifico (-35 °C)
y 4
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Utilizagao

Lista de verificagdes a realizar antes do arranque

Lista de verificagbes a realizar antes do arranque

Os danos ou outros defeitos existentes no carro
elevador ou nos acessorios (equipamento espe-
cial) podem provocar acidentes.

Se forem detectados danos ou outras falhas na
maquina ou nos acessorios (equipamento espe-
cial) durante as seguintes verificagdes, ndo utilize a
maquina até que esta tenha sido adequadamente
reparada. Nao remova nem desactive os inter-
ruptores e sistemas de seguranca. N&o altere os
valores predefinidos.

Risco de queda!

Sempre que realizar tarefas nas zonas superio-
res da maquina, ndo utilize os componentes da
maquina como apoio para aceder a determinadas
zonas nem suba para cima deles.

— Utilize equipamento de acesso adequado.

Antes do arranque, certifique-se de que a
maquina funciona correctamente.

Para isso, realize as seguintes verificagdes:

— Os bragos dos garfos ou outro equipamento
de transporte de carga ndo devem apresen-
tar quaisquer sinais de danos (por exemplo:
dobras, fissuras, desgaste excessivo).

— Verifique se ndo existem sinais de derrame
de consumiveis por baixo da maquina.

— Nao restrinja o campo de visdo. Certifi-
que-se de que a zona de visibilidade espe-
cificada pelo fabricante é respeitada.

— Os componentes dos acessorios (equipa-
mento especial) tém de estar bem fixos e a
funcionar em conformidade com as respec-
tivas instrugdes de utilizagao.

— As etiquetas autocolantes danificadas ou
inexistentes tém de ser substituidas de
acordo com a tabela das posi¢oes das
marcagoes.

— Agrelha de resguardo tem de estar em bom
estado e bem fixa.

— As guias dos rolos devem estar cobertas
com uma camada visivel de massa lubrifi-
cante.

— Asrodas nao devem apresentar sinais de
anomalias ou grande desgaste. Estas tém
de estar montadas correctamente.

— Verifique se ndo ha objectos estranhos que
possam impedir o funcionamento das rodas
e dos rolos.

— O equipamento de aviso (buzina, etc.) tem
de estar a funcionar.

— A cobertura da bateria tem de estar fe-
chada.

— Verifique se as coberturas estéo posiciona-
das correctamente.

— As correntes tém de estar em perfeitas
condicdes e esticadas de forma correcta e
uniforme.

— O condutor tem de estar habilitado para
conduzir a maquina. O condutor tem
de conseguir chegar aos comandos e
opera-los (especialmente o dispositivo
antichoque). N&o obstrua o acesso aos
comandos.

Informe o seu supervisor se notar qualquer
anomalia.

STILL



Utilizagcao

Arrancar

(2] NoTA

 Verifique se a cobertura da bateria esta
fechada.

» Verifique se a bateria esta bloqueada.

Arrancar

— Verifique se a bateria esta ligada.

— Verifique se a cobertura do compartimento
da bateria esta fechada e bloqueada
correctamente.

— Solte ointerruptor de paragem de emergén- >
cia (1) se este tiver sido pressionado.

— Rode achave (2). Para modelos equipados
com uma chave electrénica ou com a opgao
FleetManager™, introduza o PIN.

O visor (3) liga-se. A maquina esta pronta
para utilizagéo. O travao é desactivado
automaticamente.

— Desca o timao e, em seguida, volte a
coloca-lo na posigéo de descanso para
desbloquear a utilizagdo da maquina.

— Eleve os bragos de carga alguns centime-
tros.

@ NOTA e

Ajuste sempre a velocidade em fungdo

do percurso, de quaisquer perigos e da
carga. Utilize a maquina num pavimento que
apresente uma superficie adequada para a
sua circulag&o.

A PERIGO

Risco de faiscas

E proibido utilizar a maquina com a cobertura da
bateria aberta.

Risco de acidente ou perda de carga

E proibido conduzir em inclinagdes com um angulo
superior a 10% devido a capacidade de travagem e
a estabilidade. A carga transportada pode cair.

THN y
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Utilizagao

— Incline o timdo na zona de condugéo (3). >

(2] NoTA

Nas zonas (1) e (2) o fravéo electromagnético
€ activado e deixa de ser possivel conduzir a
maquina.

Arrancar

Ay
N STILL



Utilizagcao

Verificagdes e operagdes antes da colocagao em servigo

Verificagbes e operagdes antes da colocagao em servigo

Verificar o dispositivo de seguranga
antichoque

Funcgao de segurancga antichoque

Quando o botéo antichoque (2) é premido, a
maquina desloca-se no sentido oposto.

Se a maquina estiver numa zona estreita
(como, por exemplo, num elevador), o condu-
tor pode ficar entalado contra a parede, se ndo
tiver o devido cuidado. Sem um dispositivo de
seguranga antichoque, o timao pode causar
lesbes ao condutor.

A maquina arranca imediatamente no sentido
oposto quando o dispositivo antichoque na ca-
bega do tim&o entra em contacto com o corpo
do condutor. Quando o condutor se afasta
do dispositivo de seguranga antichoque, a
magquina para, mesmo que seja novamente
seleccionado um sentido de marcha.

E possivel retomar a utilizagdo normal depois
de libertar os interruptores de tracgao.

Verificar o dispositivo de seguranga >
antichoque

Assegure-se de que nao existem pessoas nem
objectos na area de teste, tanto a frente como atras
da maquina.

— Desloque o interruptor de tracgéo (1) ou (3)
para deslocar a maquina na sua direcg¢ao.

— Utilize o dispositivo de seguranga anticho-
que (2).

A maquina para e acelera no sentido de
marcha oposto.

— Solte o botéo de seguranga antichoque. 0153.04-003

A maquina para.

STILL
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Verificagdes e operagdes antes da colocagéo em servigo

Verificar a paragem de emergéncia >

Para verificar o funcionamento do interruptor
de paragem de emergéncia, proceda da
seguinte forma:

— Ligue a maquina.
— Conduza a maquina.

— Accione o interruptor de paragem de
emergéncia (1).

* A maquina para imediatamente
» Aalimentagéo da maquina é cortada

* Os motores e os comandos eléctricos
deixam de receber alimentacéo

— Accione o interruptor de paragem de
emergéncia (1).

As fungdes estdo novamente disponiveis.

(2] NoTA

Certifique-se de que as rodas estabilizadoras
funcionam correctamente. Este gjuste afecta
a eficdcia do sistema de travagem.

Verificar o sistema de travagem >

(2] NoTA

Efectue esta verificacdo numa superficie
plana.

— Conduza a maquina em marcha em frente.
— Incline o timao nas zonas (1) e (2).

Nestas duas zonas, a maquina trava e a
unidade propulsora deixa de ser alimentada.

Se soltar o tim&o na zona de condugéo (3),
este regressa a zona (1) e corta a alimentagao
da tracgao.

STILL
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Verificagdes e operagdes antes da colocagao em servigo

Verificar a buzina >

— Pressione o botdo da buzina (5) que se
encontra na parte superior do timao.

— Abuzina é activada.

5 0153-04-005)
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Utilizagao

Instrugées de utilizagdo da maquina

Instrugées de utilizagdo da maquina

As maquinas foram concebidas para serem
utilizadas no interior e no exterior, em am-
bientes ndo perigosos. A temperatura deve
situar-se entre -10 °C e +45 °C e a humidade
relativa do ar deve ser inferior a 95%.

(2] NoTA

EXxiste uma opgdo para entreposto frigorifico,
para ambientes de temperaturas mais baixas.

Os locais onde a maquina é utilizada devem
respeitar os regulamentos aplicaveis (estado
do piso, iluminagao, etc.).

As maquinas tém de ser utilizadas em solo
seco, limpo e nivelado.

Antes de utilizar a maquina, é essencial veri-
ficar o ambiente de trabalho. Esta verificagao
pode ser efectuada através de inspecgao vi-

sual.

A area de trabalho tem de estar desimpedida.
Nao pode haver obstaculos nem pessoas no
percurso da maquina.

O condutor tem de estar atento a tudo o que
possa impedir a realizagdo de manobras em
seguranga. O que se segue pode criar um
perigo potencial:

* Uma pessoa proximo da maquina

» Uma pessoa por baixo dos garfos quando
estes estéo levantados

» O condutor n&o pode utilizar um leitor de
MP3 nem qualquer outro equipamento
eléctrico que o possaimpedir de estar alerta
ao que o rodeia

» Nao pode haver sinais de 6leo nem de
massa lubrificante no chao

O condutor deve ter cuidado quando trans-
portar uma carga. As dimensdes da carga
podem interferir com as manobras e restringir
o campo de visdo. A velocidade da maquina
tem igualmente de ser reduzida, uma vez que

a maquina pode capotar quando se trava ou
se curva.

As cargas tém de ser consistentes e apresen-
tar uma altura maxima recomendada de 2 m.

Para utilizagoes diferentes das apresentadas
acima, consulte o centro de assisténcia
técnica do servigo de pos-venda.

E importante utilizar paletes que estejam em
bom estado.

A velocidade tem de ser reduzida ao passar
por cima de obstaculos, de forma a evitar

o desequilibrio da maquina e as vibragdes
sentidas nos bragos do condutor.

As maquinas podem ser conduzidas ao longo
de rampas e inclinagdes ligeiras. Com uma
elevagao inicial podem atravessar obstaculos
maiores.

Risco de perda de estabilidade

— Ajuste sempre a condugdo as condigdes do
terreno (superficies irregulares, etc.), a zonas
de trabalho particularmente perigosas e a carga.

(2] NoTA

* Para evitar que a zona inferior do sistema
de elevagédo da carga bata no solo, deslo-
que sempre os garfos até a posicdo elevada
antes de arrancar

» Desligue sempre a igni¢do antes de aban-
donar a maquina

» O dispositivo de protec¢do do mastro tem
de estar sempre correctamente posicio-
nado, bem seguro e limpo

Risco de danos na maquina

Certifique-se de que a altura do mastro & inferior a
dos obstaculos (prateleiras, portas etc).

STILL
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Risco de ferimentos

Mantenha sempre as mdos nos comandos. Nunca
coloque as méos perto das pegas e conjuntos
madveis sem antes ter descido os bragos de carga
até ao solo e desligado a bateria.

Para uma protecgao mais eficaz, tem de utilizar
calgado de seguranga.

Na&o suba para o capd da maquina (bateria, chas-
sis, etc).

Instrugées de utilizagdo da maquina

Instrucdes de seguranga de condugéo:

— O condutor tem de circular lentamente em
curvas e quando entrar em passagens estreitas.

— O condutor tem de manter sempre a maquina a
uma distancia de travagem segura dos veiculos
ou pessoas a sua frente.

— O condutor tem de evitar travagens bruscas,
inversdes de marcha muito rapidas e ultrapass-
agens em locais perigosos com fraca visibili-
dade.

A ATENGAO

Risco de ferimentos

Antes de utilizar uma maquina de acesso lateral,
verifique se a bateria estad bem trancada.




Utilizar a unidade de comando e de visualizagao

Botdes de selecgao

O condutor selecciona os menus utilizando os
quatro botdes de selecgao:

* ObotaoBlue Q(1) para seleccionar o modo
Blue Q, o modo lebre ou 0 modo tartaruga

» O botéo de seta para a esquerda (2) para
percorrer o menu de lista pendente para a
esquerda

» O botao de seta para a direita (3) para
percorrer o menu de lista pendente para
adireita

» O botao confirmar (4) para confirmar a
selecgao destacada no ecra

Funcionamento da unidade de
visualizagéo

Gerir o carregamento da bateria

A unidade de comando apresenta o nivel de
carga da bateria.

O condutor pode consultar o icone da bateria
(1) ou (2).

O numero de barras apresentado indica o
nivel de carga da bateria.

* De0a20%: 1barra

* De 21a40%: 2 barras

* De41a60%: 3 barras

* De 61a80%: 4 barras

+ De81a100%: 5barras

A luz da bateria (3) acende-se em caso de

uma descarga total da bateria ou em caso de
avaria.

Podem ser apresentados dois avisos distintos
se a carga da bateria for insuficiente:

* 1) Menos de 25% de carga restante: os
icones (3) e (4) acendem-se de forma
intermitente e é emitido um sinal sonoro.
E apresentada uma mensagem de aviso

44 11638011655 PT - 07/2019

>

EXD20-04-001

@ 10:34 90715 3

A 100% #
@

= 12256 2
‘Osmrus_ @& O

/

@ 10:34 15/07/15
[180% #

\S 12.256 1
=T I N

0D ONT B

EXD20-04-027
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Utilizar a unidade de comando e de visualizagéo

junto do icone (4) que permanece acesa
até que a bateria esteja recarregada

+ 2) 20% de carga restante: trés sinais
sonoros constantes, a funcéo de elevagao
fica limitada, o icone (3) acende-se de
forma intermitente e o icone (4) permanece
aceso com uma nova mensagem de aviso

Presenca do condutor >

A luz indicadora de presenga do condutor(1)
acende-se quando o condutor sobe para a

plataforma de detecgao. @ . 15/07/15
Esta desliga-se imediatamente a seguir. 1 0 - 34
[ 100% #

= 12.256 n-
|'Osm1'us| |@‘&J

4

JICANS

E

Luzes de temperatura, definicdes e aviso >

A luz da temperatura (1) acende-se em caso

de sobreaguecimento do motor de tracgéo ou
do controlador. @ 1 0 . 34 15/07/15

E apresentado um aviso no visor.

A luz de defini¢gdes (2) acende-se para indicar m 1 00% f

a data da proxima manutengéo.

E apresentado um aviso no visor. E 1 2 256 hrs

A luz de aviso (3) acende-se em caso de
avaria de um componente da maquina. l 'O STATUS l l @ l & J

Sa

w

o p OBl
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Utilizar a unidade de comando e de visualizagdo

Programa de tracgéo

A luz do programa de condugéao (1) perma-
nece acesa quando é seleccionado um modo
de condugao.

Existem trés modos de condugéo diferentes:
* Modo Tartaruga (2)

* Modo Lebre (3)

* Modo Blue-Q (4)

O icone do modo de condugao seleccionado
aparece no visor.

— Seleccione o modo de condugao preten-
dido utilizando as teclas de navegacéo.

Indicador de actividade

A luz indicadora de actividade (1) pisca
continuamente enquanto a maquina esta em
funcionamento.

Quando o indicador esta desligado, a unidade
de visualizagao fica bloqueada ou presa. E
apresentado um aviso no visor.

>

@ 10:34 v7sns

100% #
= 12.256:

® 10:34 ©nss
100% #
= 12,2561

® 10:34 vsns

100% #
= 12,256

® 10:34 15/07/15
Il 100% #

= 12.256w. | °
lpsnﬁusl |@‘&I
e

ONT B

EXD20-04-031
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Utilizar a unidade de comando e de visualizagéo

Menu Definicoes >
E possivel aceder a diferentes definicdes - i;i
através do menu Definigées. “'ﬁ language } Al
— Seleccione o menu Definigdes (1) n .
units ﬂ
Este menu permite aceder aum menu de lista pdl =3
pendente (2) constituido por: dateformat ‘/9
+ Idioma El date
* Unidade . @
+ Formato da data ® time v <
+ Data O
SETTINGS
O] [@sms[A] 0
+ Ajuste dos sons de aviso da gestao da 1
carga
EXD20-04-032

» Ajuste do contraste
+ Ajuste da luminosidade

— Seleccione a opgao pretendida

Menu Cédigos de erro >

E possivel aceder a mensagens de erro que
estejam a perturbar o funcionamento da
maquina.

— Seleccione o menu Mensagens de erro (1) Error-code

O condutor pode aceder aos codigos de Ef,
erro. Se varios codigos estiverem a afectar E360
amagquina, o condutor pode percorrer varios @
visores sucessivos.

<>

< 13 >
O numero de mensagens de erro é indicado /
na parte inferior do visor (2). { ,O ‘ ﬁ @ ‘0 ,ERRORSI
/ /
2 1
EXD20-04-033
y 4
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Utilizar a unidade de comando e de visualizagdo

Ecra de arranque

Para além dos varios menus e luzes acima

mencionados, estéo disponiveis dados

adicionais:

* O menu estado da maquina (1) apresenta o
menu da maquina

» Oicone de ampulheta (2) indica o tempo de
utilizagdo da maquina

» Oicone dereldgio (3) indica a hora e a data

>

i

3__@ 10:34 071915
i 100% # &
1 @
2: = 12.256 ns -
O

P (014
\1

Ay
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Utilizagcao

Instrucdes de seguranca de conducéo

Instrugbes de seguranga de condugao

Comportamento durante a condugao + Nunca se sente no painel de instrumentos

para conduzir a maquina

No interior da fabrica, os condutores tém . - "
* A maquina nédo pode ser utilizada como

de respeitar as mesmas regras aplicadas

a condugdo em estrada. Tém de conduzir escada
a velocidades adequadas as condigdes de + Amaquina néo foi concebida para transpor-
condugéo. tar pessoas

» Os condutores devem permanecer sempre
na zona de seguranga da maquina

» Permanega na zona de seguranca (area de

Por conseguinte, tém de conduzir lentamente:
* Aorealizar umacurva

* Ao atravessar passagens estreitas

Ao atravessar portas basculantes
Em areas de pouca visibilidade

trabalho definida pelo fabricante)

» Assegure a estabilidade da maquina e ndo

exceda a sua capacidade

* Quando a estrada € iregular E permitida a utilizagéo de um telefone ou

Os condutores t&ém de manter sempre a radio na maquina.
maquina a uma distancia de travagem segura
das maquinas ou pessoas a sua frente.
Devem manter sempre o controlo da maquina.
Tém de evitar travagens bruscas, inversdes
de marcha rapidas e ultrapassagem de
veiculos em zonas potencialmente perigosas
ou com fraca visibilidade.

No entanto, néo utilize estes dispositivos
durante a condugao, ja que o podem distrair.

Faga um test-drive num espaco aberto.

(2] NoTA

Os condutores devem utilizar calgado de
seguranga do tamanho adequado para poder
conaduzir e travar com toda a sequranga.

E proibido conduzir a maquina na posigédo
sentada no painel de instrumentos. O condu-
tor tem de estar encostado no banco.

Estas maquinas foram concebidas para se-
rem utilizadas como empilhadoras, empilha-
doras duplas e porta-paletes. Por essa razao:

STILL



Utilizagao

Conducéo
Conducgao

Definir sentidos

Os sentidos de marcha numa empilhadora
dupla com modo de condugéo a bordo sdo os
seguintes:

» Marcha em frente: sentido dos garfos (1)

» Marcha-atras: sentido oposto ao dos garfos

)

A carga esta posicionada na parte dianteira.

(2] NoTA

Os sentidos de marcha séo alterados quando
a maquina é utilizada em modo apeado.

Condugao
— Rode a chave daignigéo.

— Desca o timao para a zona (3).

(2] NoTA

A maquina esta em posigdo de condugdo na
zona (3). Na zona inferior (2) ou superior (1),
o travdo é accionado e o motor de tracgdo
desligado.

A PERIGO

Risco de impedir a utilizago do timéo

N&o ajuste o suporte de tamanha A4 para uma
altura que seja demasiado baixa. Tal poderia
prejudicar a visibilidade do condutor do carro
elevador ao conduzir a maquina.

Marcha em frente

mal;

G-

ot

EXD20SF-04-004
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Condugéo

— Pressione, com o polegar, a parte superior [>
(2) do interruptor de tracgao (3).

— Avelocidade aumenta com o movimento do
interruptor de tracgéao.

— Quando ointerruptor de traccéo é libertado,
a maquina trava electricamente.

Marcha-atras

— Pressione, com o polegar, a parte inferior
(1) do interruptor de tracgao (3).

— Avelocidade aumenta com o movimento do
interruptor de tracgéo.

— Quando ointerruptor de tracgao é libertado,
a maquina trava electricamente.

Visibilidade limitada

Durante a marcha-atras, a visibilidade pode ser
limitada. Tenha muito cuidado. Certifique-se de
que o caminho atras esta livre antes de se deslocar
em marcha-atras.

Inverter o sentido de marcha

— Pressione o interruptor de tracgao no
sentido (1) ou (2).
— Liberte o interruptor de tracgéo.

— Opere-o progressivamente no sentido
oposto até atingir a velocidade pretendida.

Travar

A qualidade da superficie do pavimento afecta a
distancia de travagem da maquina.

Isso deve ser tomado em consideragdo durante a
condugéo.

STILL
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Conducéo

Travdes electromagnéticos

O travao electromagnético é activado automa-
ticamente se for detectada uma das seguintes
condicdes:

» Otiméo élibertado e, em seguida, regressa
a posicao de travagem (1) com a ajuda de
um amortecedor a gas

» O timao encontra-se na posigao de trava-
gem (2) ou (1)

» O interruptor de tracg¢éo esta na posigao
neutra

» Aalimentagéo de corrente é cortada

» O condutor pressiona o interruptor de
paragem de emergéncia

Travar invertendo o sentido de marcha

A travagem pode ser efectuada invertendo o
sentido de marcha:

— Desloque o interruptor de tracgéo (1) ou (2)
no sentido oposto até que a maquina se
imobilize.

Travarlibertando o interruptor de tracgdo

A travagem pode ser efectuada libertando o
interruptor de tracgao:

— Com a maquina em movimento, liberte
completamente o interruptor de tracgao (1)
ou (2).

O travao é activado automaticamente. A
magquina é imobilizada.

>

>

EXD20SF-04-005
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Condugéo

Buzina >
Abuzina esta posicionada na parte interior do
timao.

E utilizada:

» em vias com fraca visibilidade;

* em entroncamentos;

* em caso de perigo imediato.

— Primaobotao (1) .

A buzina é activada.

EXD20-04002)
Programa de tracg¢éo >
A luz indicadora (1) esta acesa enquanto a (© 10:34 s © 10:34 7
magquina esta em funcionamento. A forma
da luz indicadora indica o programa seleccio- 100% # 100% #
nado. 122560 | | & 12.256m |4,

A maquina esta equipada com trés programas
de tracgao diferentes:

* Modo Lebre (3) ® 10:34 osns
* Modo BlueQ (4)

* Modo Tartaruga (2)

(2] noTA

Quando o conduftor volta a ligar a maquina, o
ultimo modo seleccionado é automaticamente SD20-04.025
activado.

(2] NoTA

O programa de trac¢éo € imediatamente alte-
rado. Caso o modo seja alterado enquanto a
maaquina é conduzida, o condutor deve man-
fer-se atento.

100% #
= 12,256

Modo Lebre

Quando o modo Lebre é seleccionado no
ecrd, a maquina funciona com o maximo
desempenho.

I A
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Conducéo

Modo Blue-Q

Seleccionar o modo Blue Q permite reduzir

ligeiramente o desempenho da maquina:

» Avelocidade de condugdo da maquina é
reduzida (70% da velocidade méaxima)

» Avelocidade de elevacgéo e descida dos
garfos é reduzida (90% da velocidade
maxima)

Este modo permite poupar bateria.

Modo Tartaruga

Seleccionar o modo Tartaruga permite reduzir

o desempenho da maquina:

» Avelocidade de condugéo da maquina é
reduzida para 6 km/h

» Avelocidade de elevagao e descida dos
garfos é consideravelmente reduzida

As diferentes velocidades podem ser ajusta-
das. Contacte o centro de assisténcia técnica
do servigo de pdés-venda para as alterar.

Modo de condugéo a bordo

Risco de queda do condutor

Os corrimdes de protecgao lateral (1) evitam que o
condutor caia enquanto conduz.

N&ao suba nem se sente nos corrimdes de protec-
cao lateral (1).

— Baixe a plataforma (2).
— Eleve os corrimdes de protecgao lateral (1).

— Bloqueie os corrimdes de protecgao lateral
na posigao elevada.

— Suba para a plataforma.

— Incline o tim&o na direc¢édo da zona de
condugéo.

EXD20SF-04-016
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A PERIGO

Risco de queda

Apenas um condutor pode permanecer na plata-
forma. A maquina ndo foi concebida para trans-
portar duas pessoas.

(2] NoTA

Quando os corrimées de protecgdo lateral
estdo rebatidos e a plataforma se encontra na
posicdo inferior, a velocidade da maquina é
limitada a 6 km/h.

Instrucdes de seguranc¢a de condugao

O condutor ndo pode utilizar os corrimdes para
empurrar cargas lateralmente.

(2] NoTA

Para baixar os corrimées de protec¢éo lateral
(1), é necessario premir a patilha (3) para os
desbloquear.

Condugéo

Precaucdes de utilizagdo nos modos de >
empilhadora e a bordo

Quando o condutor utiliza a maquina para

empilhar uma carga, é necessario descer os

corrimdes de protecgao lateral quando:

» Os garfos estao a mais de 1,8 metros do
solo (H)

+ Eaalturadacarga (A) é consideravelmente
superior a altura do suporte (B) ou da grade
de protecgéao (B)

1173-04.055 |
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Conducéo

Modo de condugéo apeado

Esta empilhadora dupla pode ser utilizada em
modo apeado para facilitar a realizagao de
manobras em espacos estreitos.

— Eleve a plataforma (1).

— Pressione a patilha (2) para desbloquear os
corrimdes de protecgao lateral (3).

— Rebata os corrimdes de protecgao lateral
®).

— Incline o timéo na direcgao da zona de
condugéo.

(2] NoTA

« E possivel conduzir em modo apeado se a
plataforma estiver elevada e os corrimoes
de protecgao lateral estiverem rebatidos.

» O nterruptor de seguranga de duas direc-
¢oes é activado.

* A velocidade maxima em modo apeado é
reduzida para 4 km/h.

» Se a maquina estiver equipada com um
timdo combinado, a velocidade maxima em
modo apeado é reduzida para 6 km/h.

Tim&o combinado

Esta disponivel como opg&o um timao combi-
nado. Aumenta a distancia de seguranga en-
tre a maquina e o condutor do carro elevador
para maior seguranca durante a utilizacdo.

EXD205F-04-017|

N TN
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Utilizagcao

Desdobrar o timao combinado

— Puxe o blogueio (1) para desbloquear o
timao.

— Puxe o manipulo do tim&o (2) na sua
direcgao para o desdobrar.

STILL
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EXH205F-04-015
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Utilizagao

— Prima um dos controlos. >

Conducéo

O condutor do carro elevador pode utilizar a
maquina com uma maior distancia de segu-
ranga. Os controlos do timdo combinado sao
utilizados da mesma forma que os controlos
do tim&o padréo.

EXH20SF-04-017

Dobrar o timdo combinado

— Pressione os manipulos do timo (3) parao [>
dobrar.

O condutor do carro elevador utilizaa maquina
num configuragao padréo.

EXH20SF-04-018

Utilizar a maquina numa inclinagao

(2] NoTA

Nao se recomenda a utilizagdo incorrecta da
maquina numa inclinagdo. Este procedimento
esforga particularmente o motor de tracg¢éo,
os tfravoes e a bateria.

N TN
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Utilizagcao

Deve fazer a abordagem das inclinagdes com
extremo cuidado:

* Nunca tente deslocar-se em inclinagdes de
angulo superior ao que é especificado na
folha de dados da maquina

« Certifique-se de que o solo se encontra
limpo, de que a superficie é antiderrapante
e de que o percurso nao apresenta quais-
quer obstaculos

Condugéo

Subirinclinagdes >

Opte sempre pela marcha em frente ao subir
uma inclinagao.

Quando a maquina é utilizada em modo
apeado, conduza sempre em marcha-atras
ao subir uma inclinagao.

A carga deve estar voltada para o sentido
ascendente.

Se nao transportar uma carga, recomenda-
mos que a subida seja efectuada com a mar-
chaem frente.

STILL



Conducéo

Descer inclinagbes

Utilize sempre a marcha-atras ao descer uma
inclinagao.

Quando a maquina é utilizada em modo
apeado, conduza sempre em marcha em
frente ao descer uma inclinagao.

A carga deve estar voltada para o sentido
ascendente.

Se ndo transportar uma carga, recomenda-
mos que a descida seja efectuada com a
marcha em frente.

Em todos os casos, a condugéao deve ser
efectuada a uma velocidade muito lenta e a
travagem deve ser gradual.

A PERIGO

Perigo de morte e/ou risco de danos graves no
equipamento

Nunca estacione a maquina numa inclinagao.
Nunca inverta a marcha nem mude bruscamente
de direcgdo numa inclinagao.

Numa inclinagéo, o condutor tem de conduzir mais
lentamente.

Perigo de ferimentos graves e/ou risco de danos
sérios no equipamento

E proibido conduzir em inclinagdes com um angulo
superior a 10% devido a capacidade de travagem e
a estabilidade. A carga transportada pode cair.

Arrancar numa inclinagéo
Proceda da seguinte forma:

— Desloque o interruptor de tracgao na
direcgéo pretendida.

— Liberte o interruptor de tracg¢éo para accio-
nar o travao de estacionamento.

>

Utilizagao

EXD20SF-04-007
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Utilizagcao

Utilizar a opgao FleetManager™

Descri¢cédo da op¢ao FleetManager

A opgao FleetManager permite-lhe controlar o
acesso a maquina. A opgao é um sistema de
gestao de frotas.

Pode aceder ao sistema:

» Utilizando um teclado

+ Ou utilizando um dispositivo de leitura de
um transponder ou cartdo RFID

O gestor de frotas define as informagdes

de acesso através da interface da Web.

Isto afecta os cartdes de transponder ou os
cédigos PIN das maquinas correspondentes.
E possivel alterar a quantidade de tempo
durante o qual a autorizagéo de acesso é
valida.

O software esta também disponivel.

Opgoes adicionais:

+ Sensor de choque

» Ferramentas para gestdo de dados sem
fios:
» GSMPAGPRS!") modulo com antena

As opgoes disponiveis na maquina sao:

» Controlo de acesso

» Controlo de acesso e sensor de choque

+ Controlo de acesso e médulo de GPRS

» Controlo de acesso, sensor de choque e
modulo de GPRS

() GPRS: Servico geral de pacotes por radio

Utilizar a opcao FleetManager™

(@ GswMm: Sistema global para comunicagdes
moveis
Sensor de choque

Este sensor permite-lhe gravar os choques
recebidos pela maquina.

Se a maquina receber um choque, é possivel
configurar uma redugéo da velocidade.

O gestor de frotas é a Unica pessoa capaz de
alterar determinados parametros.

(2] NoTa

Substitua o sensor se estiver avariado.

Médulo GSMGPRS

O modulo é constituido por um modem GSM
e uma antena.

O modulo permite:

» Aceder remotamente as informagdes da
maquina
+ Utilizar geolocalizagéo

Os dados séo guardados num servidor.

Os dados séo transmitidos através de Blueto-
oth (predefini¢géo) ou através do modulo GSM
(opcional).




Utilizagao

Utilizar a opcao FleetManager™

Colocar em funcionamento uma
maquina equipada com a opg¢éao
FleetManager™

Colocar em funcionamento uma ma-
quina equipada com um teclado ou
chave electrénica

— Rode a chave da igni¢éo para ligar a
maquina.

— Insira o codigo PIN no teclado. O cédigo
PIN é constituido por cinco a oito digitos.

Por predefinicdo, nenhum codigo PIN é
fornecido como definigéo de fabrica.

Se o cddigo PIN estiver correcto, o LED (1)
nao se acende. O LED (2) pisca lentamente
em intervalos de dois segundos (cor verde).

Nao soa qualquer sinal acustico.
— Prima o botéo Enter (3) para confirmar.

A maquina esta assim pronta a ser utilizada.

(2] NoTA

Na configuragéo, o gestor de frotas pode
especificar que o condutor tem de introduzir
um codigo preliminar ao iniciar a sessdo. O
condutor pode, assim, avaliar o estado da
maaquina.

Colocar em funcionamento uma ma-
quina equipada com um dispositivo de
leitura RFID

— Rode a chave da igni¢éo para ligar a
maquina.

— Coloque o cartédo de transponder RFID ou o
transponder RFID (4) diante do dispositivo
de leitura (3).

Se o cartao for aceite, o LED (1) nédo se
acende. O LED (2) pisca lentamente em
intervalos de dois segundos (cor verde).

Soam dois sinais acusticos.

A maquina esta assim pronta a ser utilizada.

>

>
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Utilizagcao

Utilizar a opcao FleetManager™

Opc¢ao FleetManager™: cédigo de
cores para os LEDs

Os LEDs podem ter diferentes estados
e diferentes cores. Segue-se a lista das
mensagens mais comuns e os respectivos

significados.
Anomalia Causa Solugdo
LED de estado Transmissor do
LED 1 LED 2 sinal
Variante com
dispositivo
de leitura:
autorizagado de Crie uma
acesso invalida | autorizagdo de
Variante de acesso valida
teclado: sem utilizando a
Aceso de forma autorizagdo de interface
continua Desligado Soa um longo acesso valida

Cor vermelha

sinal acustico

para o cédigo PIN
introduzido

Variante de
teclado: cadigo
PIN introduzido

incorrecto ou néo
confirmado com
atecla Enter

Volte a introduzir
o codigo PIN

Aceso de forma
continua
Cor vermelha

Pisca uma vez
Cor verde

Soa um longo
sinal acustico

O condutor obteve
a autorizagao
de acesso. Mas
o periodo de
validade expirou.

Utilize a interface
para introduzir um
novo periodo de
validade

A data damaquina
esta incorrecta

Actualize a data
da maquina

Pisca Aceso de forma A meméria esta
rapidamente continua N . Limpe a memdria
80% cheia
Cor amarela Cor verde
Ay

STILL
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Utilizar a opcao FleetManager™

Anomalia Causa Solugéo
LED de estado Transmissor do
LED 1 LED 2 sinal
Existem varias
causas possiveis:
- Dispositivo de
leitura ou teclado
; : nao acessivel |Contacte o Centro
Pisca Pisca Seaumlongo |y ciioGPRS | de assisténcia
rapidamente rapidamente sinal acustico ~ i . )
Cor vermelha Corvermelha | apos a activaggo | Nao acessivel técnica do servigo
- Bateria de pds-venda
recarregavel
integrada
descarregada
- Memodria cheia
.Plsca Aceso d’e forma Ocorreu um )
rapidamente continua choque Corrija o choque
Cor vermelha Cor verde
Amaquina esta A maquina esta
ligada através | . =
de uma ligagao ligada mas néo se
Bluetooth. desloca..Aguarde
Pisca Os dados de t?)zl:slzguc::c?oes
rapidamente Desligado utilizagdo estao relevantes. Assim
Cor azul aserlidos. O ’
processo de que os LEDs
leitura pode mudarem' paraum
demorar até cinco estado diferente,
minutos. retome o trabalho.

N T
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Utilizar a opcao FleetManager™

Desligar uma maquina equipada
com a opgao FleetManager™

(2) NoTa

Os conautores ndo devem terminar a sessdo
intencionalmente durante a condugéo.

O acesso a maquina tem de ser desactivado.

Os utilizadores nao autorizados ndo podem operar
amaquina.

Desligar umamaquina equipadacomum >
teclado ou chave electronica

— Estacione a maquina num local seguro. \ /

— Prima o botéo (3) para terminar a sesséo. N @
Mantenha a tecla premida. 000

Nenhum LED se acende. Soa um longo sinal

acustico. g g g

O LED (1) acende-se durant? um segundo /@ 08

(cor vermelha). O LED (2) ndo se acende. ]

Soa um longo sinal acustico. 3

O LED (1) ja ndo esta aceso. O LED (2) pisca
lentamente em intervalos de dois segundos
(cor verde). Nao soa qualquer sinal acustico.

A magquina esta desactivada.

— Rode a chave da ignicao para a posi¢ao de
desligada para desligar completamente a
maquina.

STILL
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Utilizar a opcao FleetManager™

Desligar a maquina equipada com um
dispositivo de leitura RFID

— Estacione a maquina num local seguro.

— Coloque o cartdo RFID ou o transponder
RFID (4) durante breves instantes diante do
dispositivo de leitura (3).

O LED (1) acende-se durante um segundo
(cor vermelha). O LED (2) ndo se acende.
Soa um longo sinal acustico.

O LED (1) ja ndo esta aceso. O LED (2) pisca
lentamente em intervalos de dois segundos
(cor verde). Nao soa qualquer sinal acustico.

A maquina esta desactivada.

— Rode a chave da ignigao para a posigao de
desligada para desligar completamente a
maquina.

>
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Utilizar a opgao de compressor de bordo

Utilizar a opcao de compres- >
sor de bordo

A opcéo de compressor de bordo permite
pressurizar automaticamente os foles da
plataforma amortecedora.

Esta plataforma amortecedora reduz as
vibragdes sentidas no interior da maquina 2
durante a condugéo. Pode ser ajustada de
acordo com o peso do operador do carro
elevador.

Para aumentar a capacidade do amortecedor:

— Pressione o botéo + (1) situado no painel de
instrumentos.

EXH20SF-05-009

Para diminuir a capacidade do amortecedor:

— Pressione o botdo - (2) situado no painel de
instrumentos.

STILL



Transportar cargas

Transportar cargas

Regras de seguranga para a
movimentacédo de cargas

Respeite cuidadosamente as seguintes instrugées
antes de pegar em cargas. Nunca toque em ou
mantenha-se sobre partes moéveis da maquina

(p. ex. dispositivo de elevagao, dispositivos para
empurrar, instalagées de trabalho ou dispositivos
para pegar em cargas).

Tenha cuidado para ndo entalar as maos ou os pés
quando utilizar a maquina.

Pegar numa unidade de carga

Tenha em atencao os seguintes elementos:

» acarga tem de estar correctamente equili-
brada e centrada entre os bragos dos garfos
os bragos dos garfos tém de estar posicio-
nados adequadamente debaixo da carga
para garantir a estabilidade.

A carga nao deve exceder em demasia os
bracos dos garfos nem os bragos dos garfos
devem apresentar uma projecgdo excessiva
emrelagdo a carga.

>

Utilizagao

A O

0153-04-016

0153-04-008
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Utilizagcao

Transportar paletes ou outros >
recipientes

Transportar cargas

Regra geral, as unidades de carga tém de ser
transportadas uma a uma (por ex. paletes).
S6 é permitido transportar varias unidades de
carga em simulténeo:

» quando forem respeitadas as pré-con-
digbes de seguranga;

» porordem do agente de monitorizagao. /

O condutor do carro elevador tem de se cer-
tificar de que a unidade de carga se encontra
devidamente acondicionada. S6 pode des-
locar unidades de carga que tenham sido
cuidadosamente preparadas para tal e que
cumpram todos os requisitos de seguranga.

0252_003-103
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Transportar cargas
Ler a placa de capacidade

A ATENGAO

Risco de perda de controlo

Antes de pegar numa carga, certifique-se de que
o respectivo peso ndo ultrapassa a capacidade de
elevagdo da maquina.

Consulte a capacidade nominal indicada na placa
da capacidade da maquina (1).

Os valores apresentados correspondem a cargas
compactas e homogéneas. Estes valores ndo
podem ser ultrapassados. Se forem ultrapassados,
deixa de ser possivel garantir a estabilidade da
maquina, bem como a resisténcia do mastro e do
chassis.

A distancia do centro de gravidade da carga a partir
da zona traseira do garfo e a altura de elevagéo
determinam a carga maxima a levantar. Verifique
se a palete estd em bom estado.

Capacidade do modelo EXD-SF 20
Em modo de porta-paletes: 2000 kg
Em modo de empilhadora: 1000 kg

Em modo de empilhadora dupla: 1000 kg
nos garfos (elevagao principal) e 1000 kg nos
bracos de carga (elevagéo inicial), se a ma-
quina estiver equipada com estabilizadores
controlados

Em modo de empilhadora dupla: 1000 kg
nos garfos (elevagao principal) e 800 kg nos
bracos de carga (elevagéo inicial), se a ma-
quina estiver equipada com estabilizadores
de mola
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Transportar cargas

Ler a placa de capacidade >

Exemplo com um modelo EXD-SF 20 equi-

pado com um mastro duplo de 1844 mm: e >

+ 1: Altura maxima de elevagao: 1930 mm Typ

» 2: Capacidade maxima do mastro: 1200 kg A )
com uma altura de 1930 mm (centro de 1930 12 t 0 kg
grawdade.z: 400 mm) 193 120 71200 ™

+ 3: Capacidade maxima do mastro: 1200 kg i
com uma altura de 1930 mm (centro de 21 O/J'i| 2000/2000 || 200[#\ kg
gravidade: 500 mm) >/ 400 500 600~

* 4: Capacidade maxima do mastro: 1200 kg L o — A
com uma altura de 1930 mm (centro de

gravidade: 600 mm)
» 5: Altura de elevagéo: 1930 mm
+ 6: Capacidade do mastro: 1200 kg com Ba0 4os
uma altura de 1930 mm (centro de gravi-
dade: 400 mm)
+ 7: Capacidade do mastro: 1200 kg com
uma altura de 1930 mm (centro de gravi-
dade: 500 mm)
+ 8: Capacidade do mastro: 1200 kg com
uma altura de 1930 mm (centro de gravi-
dade: 600 mm)
+ 9: Altura méaxima de elevacdo: 210 mm
com 2000 kg em modo de porta-paletes
» 10: Capacidade maxima em modo
porta-paletes: 2000 kg com uma altura
de 210 mm
* 11: Modelo

Paragem progressivado carroatéa >
posicao inferior

Um detector (1) que indica quando a posi¢éo
dos garfos atinge os 30 cm acima da zona
inferior do mastro permite a redugédo automa-
tica da velocidade de descida. Este detector
impede um choque violento no fim do curso.

— Pressione o comando de descida dos
garfos até que o suporte tenha descido
totalmente.

O dispositivo utilizado na paragem progres-
siva do suporte evita o choque com o amorte-
cedor na fase final do movimento.

STILL
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Transportar cargas

Elementos de controlo da elevagéo

Utilizagao adequada do equipamento

Apenas deve utilizar o dispositivo de elevagao
e os acessorios para as tarefas para que foram
concebidos.

O condutor deve receber instrugdes sobre o funcio-
namento do sistema de elevacéo da carga.

Risco de ferimentos

Respeite rigorosamente as instrugdes de segu-
ranga.

Nao toque ou permanega sobre partes moveis
(p. ex. dispositivo de elevagao, dispositivos para
empurrar, instalagdes de trabalho, dispositivos de
elevagdo da carga).

Risco de ferimentos

Nunca coloque as méaos proximo do sistema de
elevagdo da carga.

A PERIGO

Risco de acidente

O dispositivo de protec¢do do mastro tem de estar
sempre bem colocado, fixo e limpo, de modo a
proporcionar boa visibilidade ao condutor.

Por razdes de seguranga, as fungdes de
elevacgéao e tracgao sao bloqueadas quando o
timao se encontra na posigao de repouso.

A maquina apresenta dois sistemas de
elevacao.
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Subir/descer o mastro >

Transportar cargas

Subir o mastro:

— Pressione o botéo (2).
Os garfos sobem.
Baixar o mastro:

— Pressione o botdo (1).
Os garfos descem.

Quando o controlo de elevagéo (1) é libertado,
os garfos estabilizam na altura pretendida.

(2] NoTA

Existe uma ranhura (3) em cada um dos
lados do botédo. Tal ajuda a sentir o botdo e

a ldentifica-lo, mesmo em situagbes de pouca
luminosidade.

02685-04-001

Elevacgéo inicial >
Elevar os bragos de carga:
— Pressione o botao (4).
Os bragos de carga sobem.
Descer os bragos de carga:
— Pressione o botéo (5).
Os bragos de carga descem.
A ATENGAO

Risco de deslocacéo da carga e perda de estabili-
dade

Nao conduzir com cargas na posi¢éo elevada sem
que exista uma carga nos bragos de carga. A carga
em posicéo elevada deve ser descida para uma 0285-04.-002
altura o mais aproximada possivel da carga em

posigéo baixa. O condutor deve descer novamente

os garfos antes de deslocar a maquina.
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Transportar cargas

Manusear uma carga simples

Risco de queda da maquina
N&o empilhe cargas na fase de elevagéo superior.

Antes de pegar numa carga

Certifiqgue-se de que o peso da carga nao

ultrapassa a capacidade da maquina.

» Consulte a capacidade nominal indicada na
etiqueta de capacidade da maquina

+ Certifique-se ainda de que a carga se en-
contra estavel, equilibrada, bem apertada
e centrada para evitar a queda de qualquer
parte da mesma

» Verifique se alargura da carga é compativel
com a largura dos garfos

» Verifique se a carga ndo esta danificada

A ATENGAO

Risco de ferimentos
E necessario utilizar calgado de seguranca.

O transporte de pessoas é estritamente proibido.
Nao utilize os garfos para elevar pessoas.

A PERIGO

Risco de capotamento

E essencial desacelerar aquando da aproximagao
auma curva ou em superficies molhadas.

A ATENGAO

Disposigéo de cargas

Nao toque nas cargas proximas ou nas cargas
posicionadas ao lado ou a frente da carga transpor-
tada.

Deixe um pequeno intervalo entre as cargas para
evitar que estas entrem em contacto umas com as
outras.
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A PERIGO

Risco de esmagamento dos dedos, das méos e
dos bragos

N&o coloque as maos acima da protecgéo do
mastro. Nao desmonte a protecgao do mastro.

Transportar cargas

Recolher uma carga do chao

— Utilize a elevagao inicial para levantar uma
carga de até 2000 kg alguns centimetros
acima do solo.

Transportar uma carga >

A PERIGO

Risco de acidente

Nao devem encontrar-se pessoas debaixo ou
proximo da maquina quando a carga se encontrar
na posicéo elevada.

A PERIGO

Risco de queda

Nunca transporte cargas com os garfos na posigdo
elevada, uma vez que a maquina pode ficar insta-
vel.

Respeite as seguintes recomendagdes:

» Conduza sempre em marcha em frente EXD20SF 04008
para ter melhor visibilidade

Em subidas e descidas de inclinagdes,
conduza sempre com a carga no lado mais
alto. Nunca conduza em diagonal nem
inverta a marcha em inclinagdes

A marcha-atras é utilizada para pousar

a carga. Como a visibilidade durante a
marcha-atras é diminuida, conduza a uma
velocidade muito reduzida

Nunca transporte uma carga instavel

Se a visibilidade n&o for a indicada, deve
pedir ajuda a outra pessoa

Tome todas as precaug¢des com passagens
baixas, portas com pouca altura, andaimes,
tubos, etc.

Para contornar obstaculos, levante ligeira-
mente os garfos

+ Verifique se a largura da carga ndo é
superior a largura do corredor

I y
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Pousar uma carga no solo

Transportar cargas

Proceda da seguinte forma:

— Conduza a maquina até ao local preten-
dido.

— Desloque cuidadosamente a carga para a
zona de descarga.

— Desca a carga até que os garfos estejam
livres.

— Recue lentamente a maquina em linha
recta.

— Eleve os garfos alguns centimetros.
A ATENGAO

Risco de queda

Nao togue nas cargas préoximas da maquina ou que
se encontrem atras da mesma.

A ATENCAO
Risco de acidente

Antes de remover a carga, certifique-se de que ndo
existem pessoas em redor da maquina ou da carga.

Empilhar uma carga >

A PERIGO

Risco de perda de estabilidade

N4o utilize o controlo da elevag&o inicial para retirar
a carga da zona de armazenamento de forma a
manter a maxima estabilidade e evitar qualquer
risco de sobrecarga da maquina.

iy

Proceda da seguinte forma:

— Conduza a maquina até ao local preten-
dido.

— Desca totalmente os bragos de carga.

— Eleve os garfos até um nivel claramente
acima do local onde pretende colocar a
carga.

— Conduza a maquina na direcgdo da zona
de armazenamento.

— Desca a carga até que os garfos estejam
livres.

N TN
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Utilizagcao

— Recue lentamente a maquina em linha
recta.

Transportar cargas

— Baixe novamente os garfos até que estes
se encontrem a alguns centimetros do solo.

A PERIGO

Risco de acidente fatal

Nao devem encontrar-se pessoas debaixo ou
proximo da maquina quando a carga se encontrar
na posigéo elevada.

Pegar numa carga a uma determinada >
altura

Proceda da seguinte forma:

— Conduza a maquina até ao local preten-
dido.

— Desca totalmente os bragos de carga.

— Eleve os garfos a altura da palete.

— Desloque cuidadosamente os garfos para
debaixo da palete.

— Eleve os garfos até que a palete seja
elevada livremente da pilha de paletes.

— Desloque-se lentamente para retirar os
garfos da pilha de paletes. EXD20SF-04-010

A PERIGO

Risco de engatar o mastro na pilha de paletes

Nao comece a descer os garfos até que estes
saiam completamente da pilha de paletes. O
operador tem de manter-se atento e certificar-se
de que nao existem obstaculos que impegam a
descida dos garfos.

— Volte a descer os garfos com a carga até ao
solo.

— Levante os bragos de carga para deslocar
a maquina.

Antes de abandonar a maquina

(2] noTA

Pare sempre a maquina em chao plano, longe
de zonas de transito intenso.

I A
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Utilizagao

Proceda da seguinte forma:

Transportar cargas

— Desca os garfos até a posigao inferior.
— Desligue a ignigao (chave ou chave electro-
nica).

— Na eventualidade de uma imobilizagao
prolongada, pressione o interruptor de
paragem de emergéncia. Em seguida,
desligue a bateria.

N I
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Utilizagcao

Transporte de duas paletes empilha-
das

Transportar cargas

As empilhadoras duplas permitem transportar
duas cargas empilhadas:

- Uma carga nos bragos de carga (elevagéo
inicial).
- Uma carga nos garfos.

A PERIGO

Risco de perda de estabilidade

O peso total das duas cargas ndo pode exceder a
capacidade maxima da maquina (consulte a placa
da capacidade de carga).

A carga mais pesada tem de ser colocada sobre os
bragos de carga.

Recolher duas cargas >

— Desca os bragos de carga.

— Eleve os garfos até a altura correcta para
carregar a palete superior.

— Desloque cuidadosamente os garfos para
a frente na direcgao da palete.

— Suba os garfos (1) para levantar a primeira
carga superior.

— Desloque-se lentamente em linha recta
para retirar os garfos da pilha de paletes.

A PERIGO

Risco de engatar o mastro na pilha de paletes

Nao comece a descer os garfos até que estes
saiam completamente da pilha de paletes. O
operador tem de manter-se atento e certificar-se
de que ndo existem obstaculos que impegam a
descida dos garfos.

— Desca os garfos para mover a maquina.

— Eleve os garfos até uma altura adequada
(para evitar os obstaculos).

— Desloque cuidadosamente para a frente
para trazer a segunda carga.

I A
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— Eleve os bragos de carga (2) para levantar
a carga do solo.

— Desga novamente a carga (Q1) o mais
proximo possivel da carga (Q2) antes de
conduzir.

A ATENGAO

Risco de esmagamento de produtos
Certifique-se de que existe espago suficiente por

cimada carga (Q2), de modo a ndo esmagar azona

superior da palete.

— Inverta cuidadosamente o sentido da
marcha da maquina para remover as
paletes da respectiva pilha.

A ATENGAO

A carga total (Q1) + (Q2) ndo pode ultrapassar
0s 2000 kg. E essencial que a Q1 seja inferior a
Q2 (consulte os detalhes de leitura na etiqueta da
empilhadora dupla).

Transportar duas cargas

Respeite as seguintes recomendacgdes:
» O sentido de marcha normal é para a frente

* Em subidas e descidas de inclinagdes,
conduza sempre com a carga no lado mais
alto

« Se avisibilidade for reduzida, desloque-se

de formalenta e cuidadosa e peca a alguém

que o guie

» Nao conduza com uma carga (Q1) sobre os

garfos quando no existe carga (Q2) nos
bragos de carga 300 mm acima do solo

* A mais pesada das duas cargas (Q2) tem

de ser colocada na parte inferior dos bragos

de carga

» Mantenha sempre a carga superior (Q1) o
mais proximo possivel da carga (Q2)

Pousar duas cargas

— Desloque cuidadosamente a maquina até
ao local pretendido.

— Eleve os garfos até um nivel claramente
acima do local onde pretende colocar a
carga.

80

>

EXD20SF-04-012
T
L 1] Hi’é
Ui kg
Q1 0
: [
X a2 g @
<600 v a
TRItsRRIRER
118404082

11638011655 PT - 07/2019

STILL



Utilizagcao

— Desloque lentamente as cargas na di-
recgéo da pilha de paletes.

Transportar cargas

— Em primeiro lugar, coloque a palete inferior
no solo e, em seguida, coloque a palete
superior no primeiro nivel.

— Recue lentamente a maquina em linha
recta.

— Desca novamente os garfos.

Subir e descer os garfos

O movimento dos garfos corresponde a operagéo
de elevagéo ou descida inicial (bragos de carga).

Antes de abandonar a maquina
A ATENGAO

Estacionar a maquina

Pare sempre a maquina em chéo plano, longe de
zonas de transito intenso.

— Baixe os garfos (sem carga) e os bragos de
carga até a posicgao inferior.

— Desligue a ignicdo com a chave ou com a
chave electroénica.

— Na eventualidade de uma paragem prolon-
gada, prima o interruptor de paragem de
emergéncia e desligue a bateria.

STILL



Utilizagao

Sistema de assisténcia a condugao: Dynamic Drive Control

Sistema de assisténcia a condug¢ao: Dynamic Drive Control

Descrigdo do Dynamic Drive Control >

A op¢éo Dynamic Drive Control € um sistema
que auxilia durante a condugéo e utilizagdo da
maquina.

O condutor do carro elevador tem de man-
ter-se sempre atento e respeitar a placa de
capacidade da maquina.

A ATENQAO
Risco de acidente

Apesar desta opgéo, o condutor do carro elevador
tem de manter-se atento. As instrugdes de segu-
ranca tém de ser respeitadas.

Esta disponivel um ecra especifico para
esta opgao no visor. O ecra é apresentado
apenas quando o empilhamento duplo esta
em funcionamento.

Nao é dada qualquer indicagao do peso nos
garfos. Apenas é comunicado o peso maximo
(1) quando esta presente nos garfos.

A carga presente nos bragos de carga, Q2
(4), tem de ser igual ou superior a carga nos
garfos, Q1 (3).

A velocidade maxima da maquina depende
da altura dos garfos.

As barras verticais (2) informam o condutor
sobre a configuragdo de velocidade da
magquina. O esquema é apresentado apenas
guando o empilhamento duplo esta em
funcionamento. Indica se a velocidade é
elevada, média ou baixa.

A velocidade varia consoante a carga nos
garfos entre 0,3 e 1,8 metros. Quanto mais
pesada for a carga, menor é a velocidade.

O condutor do carro elevador tem de perma-
necer atento e ajustar a velocidade as con-
digbes ambientais.

A ATENGAO

Risco de utilizagéo incorrecta da maquina.

O condutor do carro elevador tem de receber
formacao e estar familiarizado com as diferentes
caracteristicas desta opgao.

| 1,8
m
1000/
kg

8] 3
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Utilizacdo em entrepostos >
frigorificos (opcional)

A ATENCAO
As maquinas basicas podem sofrer danos graves
se forem utilizadas em condi¢des adversas.

Apenas as maquinas com a opgao para entre-
postos frigorificos podem ser utilizadas no interior
de entrepostos frigorificos. E necessario utilizar
um 6leo especifico para entrepostos frigorificos.

Estas maquinas sao identificadas pela eti-
queta para entrepostos frigorificos.

Area de utilizaggo

1152.04.023

As maquinas com a opg¢ao para entrepostos
frigorificos podem ser utilizadas em dois tipos
de areas:

+ Gama de operagéo 1: a maquina pode
funcionar a uma temperatura de -5 °C
e, por curtos periodos de tempo, a uma
temperatura de -10 °C. A maquina tem de
ser estacionada no exterior do entreposto
frigorifico.

+ Gama de operagéo 2 (aplicagdes de en-
trada/saida): a maquina tem de ser utili-
zada alternadamente no interior e no ex-
terior do entreposto frigorifico. Esta pre-
parada para suportar temperaturas entre
0s-30 °C e os +45 °C. Devem respeitar-se
regras especificas para nao danificar a ma-
quina e para evitar a formagao de agua
de condensagéo (consulte o paragrafo se-
guinte). A maquina deve ser estacionada
no exterior do entreposto frigorifico.

Precaucoes de utilizagido

A diferenga de temperatura entre o entreposto
frigorifico e a zona de temperatura ambiente
pode provocar a formagéo de agua de con-
densagéo.

Esta agua pode congelar quando a maquina
volta ao interior ao entreposto frigorifico e
bloquear as partes moéveis da maquina.

Se a maquina permanecer no exterior do
entreposto frigorifico durante mais de dez

11638011655 PT - 07/2019

83



Utilizagao

Utilizagao em entrepostos frigorificos (opcional)

minutos, assistir-se-a a formacgéo de agua de
condensacgao. Por essa razéo, é essencial
deixar a maquina no exterior do entreposto
frigorifico durante 30 minutos para que a agua
de condensagéo seja eliminada.

Se a agua de condensag&o congelar no interior
do entreposto frigorifico, a utilizagéo das pegas
bloqueadas deixa de ser permitida.

Esta utilizagao pode causar danos permanentes na
maquina.

Estacionar

A maquina deve ser estacionada no exterior
do entreposto frigorifico.

O estacionamento no interior do entreposto
frigorifico pode causar danos graves no
equipamento eléctrico e mecanico (vedantes,
mangueiras, pegas de borracha e sintéticas).

A ATENGAO

As baterias descarregadas ou no utilizadas nao
podem ser deixadas no interior do entreposto
frigorifico.

Podem ficar danificadas de forma permanente.
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Utilizagcao

Antes de abandonar a maquina

Antes de abandonar a maquina

— Escolhaumalocalizagédo segura e nivelada. — Retire a chave daignigéo.
— Pouse a carga e baixe os garfos completa- A PERIGO
mente. Perigo de morte!
Os garfos tém de tocar no solo. E proibido estacionar a maquina com uma carga
na posicéo elevada ou com os garfos na posigao

— Desligue a maquina. elevada.

A travagem automatica esta activada.
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Utilizagao

Manusear a bateria

Manusear a bateria

Tipo de bateria

As maquinas podem ser equipadas com diver-
sos tipos de baterias. Respeite a informacgao
indicada na placa de tipo da bateria, bem
como as respectivas caracteristicas.

O peso e dimenséao da bateria influenciam a esta-
bilidade da maquina.

A nova bateria tem de pesar o mesmo que a bateria
usada. Nao retire o peso adicional nem mude a sua
posicéo.

A ATENGAO

Tome todas as precaugdes para ndo danificar a
cablagem quando substituir a bateria.

Order picking
Técnicos de manutengao

A bateria tem de ser substituida por especia-
listas qualificados. E necessario seguir as
instrugdes do fabricante relativas a bateria, ao
carregador da bateria e a maquina.

Também é necessario seguir as instrugdes de
manutengao da bateria.

Medidas de protecg¢ao contra incéndio

Nao fume nem produza chamas ao
manusear baterias. Ndo deve existir
qualquer material combustivel ou
ferramentas que produzam faiscas
num raio minimo de 2 m em volta da
maquina e do carregador da bateria.

A area de trabalho tem de ser bem
ventilada. E necessaria a existéncia
extintores de incéndio junto da area
de trabalho.
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Utilizagcao

Estacionar a maquina em seguranga

Manusear a bateria

Quando a bateria estiver a ser reparada, a
maquina tem de estar estacionada em se-
guranga. A maquina s6 pode ser utilizada
quando as coberturas e as fichas forem no-
vamente colocadas na posigao de funciona-
mento.

Abrir e fechar a cobertura da bateria >

Abrir a cobertura da bateria
Para abrir a cobertura da bateria:
— Imobilize a maquina.

— Desca os garfos.

— Desligue aignigao (chave ou chave electro-
nica).

— Accione o interruptor de paragem de
emergeéncia.

— Levante a cobertura (1) utilizando o mani-
pulo concebido para o efeito.

EXH20SF-04-014

Fechar a cobertura da bateria

Para fechar a cobertura da bateria:

Risco de entalar os dedos

Ao fechar a cobertura da bateria, posicione cor-
rectamente os seus dedos para evitar que fiquem
entalados.

— Feche a cobertura (1).

— Certifique-se de que a cobertura da bateria
esta bem fechada.
A ATENCAO

Risco de faiscas

Nunca conduza com a cobertura aberta ou mal
fechada.

A PERIGO

Risco de queda

N&o suba para cima da cobertura do comparti-
mento da bateria.

THN A
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Utilizagao

Manusear a bateria

Carregar a bateria com um carrega-
dor externo

A ATENGAO
A descarga total pode danificar a bateria.
— Carregue a bateria imediatamente.
A tomada fixa da maquina (1) encontra-se por
cima da bateria e sob a cobertura da bateria.
— Estacione a maquina em seguranga.

— Antes do carregamento, verifique o estado
do cabo da bateria e do cabo do carregador.
Substitua-as sempre que necessario.

— Abra a cobertura e mantenha-a aberta.

— Puxe o manipulo do conector da bateria (2) >

para o desligar da tomada fixa da maquina
().

— Ligue o conector da bateria ao conector
montado na parede.

Risco eléctrico

Nunca desligue o conector da bateria do carrega-
dor da bateria sem que o carregador e a maquina
estejam ambos desligados.

(2] NoTA

Respeite as instrugdes fornecidas pelo fabri-
cante da bateria e do carregador (nivelamento
da carga).

Risco de danos, curto-circuito ou exploséo.

Nao coloque objectos metalicos ou ferramentas
sobre a bateria.

E proibido fumar.

O electrolito (acido sulfurico diluido) é téxico e
extremamente corrosivo.

Respeite os regulamentos de seguranga quando
manusear o acido da bateria.

N TN
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Utilizagcao

Durante o carregamento da bateria sdo libertados
gases explosivos.
- Certifique-se de que a area esta bem ventilada.
— Certifique-se de que a cobertura da bateria
se mantém aberta durante todo o tempo de
carregamento da bateria.

Manusear a bateria

STILL



Carregador de bordo

Precaugées com a instalagao e utili-
zagao

O carregador de bordo é a solugao para
evitar a utilizagdo de um espaco dedicado

a carregamentos. De facto, este carregador
pode ser ligado a qualquer tomada 2P+T
230V 16 A. No entanto, antes de se proceder
a esta forma de carregamento, o utilizador tem
de se certificar de que o local seleccionado
para a operagao esta em conformidade com
todos os requisitos de segurancga:

» O sistema eléctrico tem de estar em confor-
midade com a norma NF C 15 100.

» Atomada eléctrica de parede tem de ter
2 pélos + ligagéo terra de 16 A 230 V,
correctamente ligada e protegida.

» Antes do carregamento, verifique o estado
das ligagdes e dos cabos (reaperte con-
forme for necessario).

» O carregamento tem de ser realizado
num local bem ventilado, onde n&o exista
condensagao ou polui¢éo.

» O carregador ndo pode ser exposto a 6leo,
massa lubrificante e outras substéancias
semelhantes.

* Aoperagao de carregamento tem de ser
realizada com a maquina imobilizada.

* O aumento da temperatura da unidade
em relagéo a temperatura ambiente ndo
podera ultrapassar os 10 °C. A temperatura

Especificagdes eléctricas do carregador

do ar expelido n&do pode ultrapassar os
25 °C. Depois de desligar o carregador,
aguarde 10 minutos antes de tocar na
unidade.

* Uma vez que o carregador é refrigerado
por ventilagao forgada, nao bloqueie as
entradas e saidas de ar. Tem de existir
circulagao de ar suficiente para o exterior.

O carregador foi concebido:

» Para ser integrado no interior de uma
maquina industrial. O carregador nunca
pode ser utilizado de forma independente
(fora da maquina).

» Para permanecer ligado a bateria.

» Para funcionar em todas as posi¢des.

» Parapermanecerligado arede eléctrica du-
rante os periodos de paragem da maquina
para garantir a disponibilidade imediata da
mesma.

» Paratolerar operagdes de «carregamento
rapido».

A ATENGAO

Perigo de danos no cabo de alimentacao resul-
tando em choque eléctrico e/ou queimaduras.

Estacione a maquina muito préximo da tomada
eléctrica, instalada na parede, para evitar a tenséo
do cabo de alimentacéo do carregador durante o
carregamento.

arede eléctrica

Poténcia maximade |4y +/.39

Tgnse_zo darede 190V < U <260V Tensgo nominal da 24V
eléctrica bateria
50/60 Hz +/-1% Toleréncia datenséo |,,
= 1%
(comutagao do rolamento em U
F &ncia da red automatica)
requencia da rede Sem corrente de
entrada na ligagédo Seguranga eléctrica

* Protecgéo contra a inversao da polaridade
da bateria: o carregador esta protegido

zalda i xima d por um relé de saida. Apos ter voltado
s;i:jrzn emaximade a5 A +/-2% a ligar a bateria na direc¢ao correcta, o
90 11638011655 PT - 07/2019
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carregador inicia o carregamento sem que
seja necessaria qualquer intervengao.

» Proteccéo de rede eléctrica: por um fusivel
temporizado de 250 V 10 A 5x20. O fusivel
de rede eléctrica esta montado directa-
mente na placa electrénica. O utilizador
nao esta autorizado a substituir este fusi-
vel. Se este fusivel estiver danificado, o
carregador tem de ser devolvido ao centro
de assisténcia técnica.

Outras especifica¢des de carregamento
Carregamentos de manutencéo

Se o carregador permanecer ligado a rede
eléctrica, sera iniciado um ciclo de carrega-
mento a cada 48 horas ap6s a conclusédo do
carregamento anterior, de forma a compensar
a descarga automatica.

Recarregamento parcial

O carregador adapta-se automaticamente

a descarga da bateria, pelo que é permitido
qualquer tipo de carregamento parcial («car-
regamento rapidoy).

O calculo da sobrecarga ja conta com o
recarregamento parcial. A mistura € sempre
suficiente, sem que se verifique qualquer
consumo desnecessario de agua, o que
evita o desgaste prematuro das baterias
(muitas vezes devido aos longos periodos
de carregamento) e reduz a necessidade de
manutengao.

Protecgao durante o carregamento

Protecgéo da rede eléctrica com microdisjun-
tores

Se a energia da rede eléctrica for cortada,
todos os parametros de carregamento exis-
tentes sao guardados na memoria durante
13 minutos. Assim que a energia da rede
eléctrica for restaurada, o carregamento é
retomado a partir do ponto (I, U) em que foi in-
terrompido, com o numero de Ah ja carregado
armazenado em memoria.

Se o periodo de corte for superior a 13 minutos
(a maquina pode ter sido utilizada), sera
iniciado um ciclo de carregamento completo.

Protecgéo temporizada

Se aduragao das fases |1 + P + U for superior
a 16 horas, o carregador desliga-se auto-
maticamente. Isto pode acontecer se existir
um componente em curto-circuito na bateria.
Basta reiniciar o fornecimento de energia da
rede eléctrica para solucionar a falha.

Seguranga térmica

Uma vez que o carregador é refrigerado por
ventilagao, as entradas e saidas de ar ndo
podem ser obstruidas.

A ventoinha entra em funcionamento quando
o carregador esta ligado a rede eléctrica.
Esta para quando o carregamento estiver
concluido ou for desligada da rede eléctrica.

O carregador reduzira a poténcia do carre-
gamento caso a temperatura ambiente ultra-
passe a gama de temperaturas admissiveis,
por forma a evitar qualquer falha (nestes ca-
sos, o periodo de carregamento sera prolon-
gado).

O carregador é desligado se o microcontrola-
dor detectar uma falha na medigéo da tempe-
ratura.
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Utilizagao

Utilizar o carregador de bordo >

(2] NoTA

O carregador é compativel com baterias de
chumbo e gel com uma capacidade maxima
de 400 Ah.

A ATENGAO

Risco de danos na bateria

Nao desligue a ficha da bateria durante o carrega-
mento (a luz indicadora verde pisca).

A maquina ndo pode ser utilizada durante a opera-
Gao de carregamento.

Manusear a bateria

O carregador de bordo destina-se ao recarre-
gamento da bateria. E£XU30.04-021

— Desligue a maquina.

N&o puxe o manipulo de paragem de
emergéncia. Esta operagéo interrompe os
circuitos e impede que a bateria carregue.

— Ligue a ficha do carregador (1) a uma
tomada eléctrica.

Fase LED verde |[LED vermelho

Ficha da
rede eléctrica |Desligada Desligada
desligada
Fases de
carga
Parado/Equa-
lizagdo/Fase
de manu-
tengao
Processo de
carregamento
demasiado
longo

Intermitente  [Desligada

Fixo Desligada

Desligada Fixo

N TN
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Utilizagcao

Fase LED verde |LED vermelho

Manusear a bateria

Polaridade do
carregador
invertida
(cabos do
carregador
+bat e -bat
invertidos,
com a bateria
normalmente
ligada ao
chassis da
maquina)
Polaridade
da bateria Desligada Desligada
invertida
Selector
na posic¢ao Intermitente  [Intermitente
neutra

Fixo Fixo

A ATENGAO

Risco de danos na bateria

E estritamente proibido utilizar outro carregador de
bordo que ndo o recomendado.

A ATENGAO

Perigo de danos no cabo de alimentagéo devido a
um manuseamento frequente do condutor. Perigo
de choque eléctrico e/ou queimaduras!

O cabo de alimentagéo tem de ser verificado regu-
larmente segundo o plano de verificagdes obriga-
térias regulares e operagdes de manutengao.

(2] NoTA

O carregador de bordo n&o € compativel com
a opgao para entrepostos frigorificos.
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Manusear a bateria

Ajuste do carregador de bordo

Selector de curvas de carregamento

A curva é seleccionada com a ajuda do
selector que se encontra na zona frontal do
carregador.

O selector de curvas esta protegido por uma
tampa.

As 4 linhas finas indicam as posi¢des neutras.
O carregador ndo entra em funcionamento

e os dois LEDs piscam em simultaneo para
indicar que nao foi seleccionada qualquer
curva.

A ATENQAO
Risco de danos prematuros na bateria.

Certifique-se de que as definigdes do carregador
correspondem ao tipo de bateria.

Se a bateria for substituida, certifique-se de que as
definigbes correspondem ao tipo de bateria.

As quatro linhas grossas indicam as quatro
curvas de carregamento:

« bateria de chumbo-acido aberta com uma
capacidade menor ou igual a 210 Ah

* bateria de chumbo-acido aberta com uma
capacidade maior ou igual a 210 Ah

» bateria de GEL com uma capacidade
inferiora 210 Ah

» bateria de GEL com uma capacidade
superiora 210 Ah

A ATENGAO

O carregador é fornecido na posigéo neutra.

Substituir a bateria de acesso
vertical

Para substituir a bateria, proceda da seguinte
forma:

— Imobilize a maquina.
— Desca os garfos.

— Desligue a ignigao e retire a chave.

>

Utilizagao

" mbflead<210Ah )

S 1 S50
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Utilizagcao

Pressione o interruptor de paragem de
emergeéncia.

Manusear a bateria

Abra a cobertura da bateria.

Desligue o conector da bateria.

Encaixe os ganchos de lingar no comparti- >
mento da bateria.

(2] NoTA

Recomenda-se a utilizagdo de ganchos fixos.

— Levante a bateria. Tenha cuidado para
nao prender a pega de unido superior do
mastro.

— Substitua a bateria.
— Coloque a nova bateria no chassis.
— Retire os ganchos de lingar.

— Volte aligar o conector da bateria.

— Feche a cobertura da bateria.

— Volte a colocar a maquina em funciona-
mento.

Substituir a bateria de acesso lateral

A PERIGO

Risco de entalar os dedos

Aconselha-se a utilizagédo de luvas durante a
substituicdo da bateria.

Risco de ferimentos

E necessario utilizar calgado de segurancga durante
a substituicdo da bateria.

Antes de iniciar, certifique-se de que ninguém se
encontra em redor da maquina.

Para retirar a bateria, recomenda-se a utili-
zagao de um carrinho fixo ou de uma maquina
com rolos de extracg¢éo (equipada com rolos)
para facilitar o manuseamento da bateria.

Para substituir a bateria, proceda da seguinte
forma:

— Imobilize a maquina.

THN A
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Utilizagao

Manusear a bateria

Desca os garfos.
Desligue a ignigao e retire a chave.

Pressione o interruptor de paragem de
emergéncia.

Abra a cobertura da bateria.
Desligue o conector da bateria.

Coloque o conector nos elementos da
bateria.

Desbloqueie a porta que ndo se encontra
fixa a parte lateral da bateria elevando o
trinco (1). Segure a porta (2) para evitar que
caia.

Retire a porta (2) (se esta opgéao estiver
seleccionada) e coloque-a num dos lados.

Posicione a maquina com os rolos de
extracgao ou o carrinho na posicao vertical
junto ao compartimento da bateria, ao nivel
do solo.

>

>

1184-05-018
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Utilizagcao

— Accione e puxe o manipulo de bloqueio (2) [>
na direccéo indicada pela seta.

Manusear a bateria

— Eleve a barra de bloqueio (3) até que a >
bateria se solte.

STILL



Utilizagao

— Puxe abateria para a maquinacomosrolos >
de extracgdo ou com o carrinho

Manusear a bateria

— Substitua a bateria. Retire a bateria descar-
regada e cologue uma bateria carregada no
carrinho.

— Posicione a maquina com os rolos de
extracgao ou o carrinho (4) na posigao
vertical junto ao compartimento da bateria.

— Empurre a bateria para o respectivocom- >
partimento.

A PERIGO

Risco de entalar os dedos

Empurre a bateria a partir da parte traseira (A) da

bateria. Tenha cuidado para nao entalar os dedos
ao empurrar a bateria a partir da parte superior ou
lateral.

Ay
N STILL



Utilizagcao

— Empurre até ouvir um clique. A bateria foi
instalada correctamente.

Risco de ferimentos

Certifique-se de que a bateria se encontra na
posigao final e que o gancho segura correctamente
a bateria.

A PERIGO

Risco de ferimentos

A bateria esta correctamente posicionada mas
ainda nao esta bloqueada.

— Desca e bloqueie o manipulo (2) da barra
de bloqueio (3) na direcgao indicada pela
seta. E necessario que a barra de bloqueio
esteja na horizontal e encostada ao batente

(5).
A ATENGAO

Risco de bloquear a bateria incorrectamente

A barra de bloqueio ndo pode, em circunstancia

alguma, ser colocada por baixo do batente nem

sobre o mesmo. Tem de estar colocada contra o
batente.

— Volte a ligar o conector da bateria.

STILL
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Manusear a bateria
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Utilizagao

Manusear a bateria

— Descga o trinco da porta do compartimento
da bateria (se esta opgao estiver seleccio-
nada). A porta que nao se encontra fixa a
parte lateral da bateria deve estar bem fixa.

— Volte a colocar a cobertura da bateria.

— Volte a colocar a maquina em funciona-
mento.

Risco de ferimentos

Antes de voltar a utilizar a maquina, certifique-se
de que a bateria esta correctamente instalada.
Verifique se a bateria esta bloqueada e que a
cobertura da bateria esta fechada.

STILL



Utilizagcao

Manusear a maquina em caso de emergéncia

Manusear a maquina em caso de emergéncia

Descida de emergénciadomastro >

O controlo de emergéncia (1) permite descer
manualmente o mastro caso ocorra um
problema.

Estaoperagéo deve ser efectuada da seguinte
forma:

— Retire o cap6 dianteiro do compartimento
técnico.

— Desaperte o parafuso (1) com uma chave
de bocas de 8 mm.

A PERIGO

Perigo de morte!
N&o passe por baixo de cargas suspensas!

Verifique se ndo se encontra ninguém na zona de
perigo antes de descer manualmente o mastro.

Quando os garfos estiverem totalmente
descidos:

— Aperte o parafuso (1) com uma chave de
bocas de 8 mm.

— Volte a colocar o cap6 dianteiro do compar-
timento técnico.

STILL



Utilizagao

Manusear a maquina em caso de emergéncia

Procedimento para rebocar a
maquina

Nao é possivel rebocar a maquina se o
sistema eléctrico n&o estiver a funcionar.

O travao electromagnético permanece na
posicao fechada.

Esta autorizado a rebocar a maquina com
uma ligagéo solida (barra de reboque) se
a maquina a ser rebocada néo poder ser
travada. Verifique se o veiculo tractor tem
poténcia suficiente para puxar e travar a
magquina a ser rebocada.

Deslocagédo sem bateria

(2] NoTA

Na eventualidade de uma falha eléctrica ou
de bateria, € possivel desbloquear o travdo
manualmente.

A ATENGAO

Este procedimento sé pode ser realizado por
funcionarios autorizados para o efeito.

— Descarregue os bragos dos garfos e, de
seguida, desligue a bateria.

— Remova a cobertura do motor.

— Sao necessarios dois parafusos (1) M5 X
35.

— Aperte os parafusos (1) ao travéo (2)
utilizando os orificios (3). O travao de
estacionamento é desbloqueado.

A ATENGAO

A magquina s6 pode ser rebocada a uma velocidade
baixa.

>

n(comm—

(e

0252_003-109
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Utilizagcao

Manusear a maquina em caso de emergéncia

— Apo6s o reboque, calce a maquina para
evitar a sua deslocagéo.

— Paravoltar a activar o travao, desaparafuse
e remova os dois parafusos (1).

— Volte a montar as coberturas.

E importante que as coberturas sejam correcta-
mente montadas antes de utilizar a maquina.

STILL
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Utilizagao

Manusear a maquina em situagoes especificas

Manusear a maquina em situagdes especificas

Lingar a maquina

Perigo de queda da maquina.

Utilize apenas lingas e um guindaste com a qua-
lidade adequada. Verifiqgue o peso da maquina
(incluindo a bateria) para escolher um dispositivo
adequado. Consulte as caracteristicas técnicas.

Respeite as seguintes instrugdes:

— Desligue a maquina e desligue o conector
da bateria.

— Eleve a plataforma e baixe os corrimdes de
proteccgéo lateral.

— Remova quaisquer itens que possam cair.

— Proteja todas as pegas que entrem em
contacto com o dispositivo de elevagao.

— Fixe o dispositivo de elevagéo ao anel de
engate (1).

(2] NoTA

Na&o lingue a maquina pelo timdo. Né&o lingue
a maquina pelo suporte do acessorio.

— Eleve a maquina cuidadosamente.

A PERIGO

Risco de queda.

Certifique-se de que ninguém permanece debaixo
ou préximo da maquina quando esta for igada.

EXD20SF-04-013
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Utilizagcao

Manusear a maquina em situagdes especificas

Elevar a maquina >

Perigo de oscilagdo

A elevagao da maquina tem de ser efectuada com
cuidado.

E necessario elevar a maquina, para realizar
alguns trabalhos.

— Eleve os bragos de carga.
— Desligue a ignigao e a ficha da bateria.

— Utilize um macaco com uma capacidade de
elevagao adequada.

Parte dianteira da maquina:

— Coloque um macaco por baixo do chassis
M.

Para realizar trabalhos no dispositivo de

elevacgéo:

— Coloque o macaco por baixo da estrutura
da bateria (2).

Manutencao das rodas de carga:

— Coloque o macaco por baixo dos garfos nos
locais indicados (3).

Como medida de seguranga, coloque sempre
um calgo de madeira.

Risco de queda da maquina

Imobilize e coloque calgos na maquina depois de a
elevar.

Transportar a maquina

A ATEN(;I'-'\O
Desligue sempre a igni¢éo e a bateria.

Nunca imobilize ou lingue a maquina pela unidade
de controlo ou outros pontos ndo adequados para
o efeito.

THN A
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Utilizagao

Manusear a maquina em situagoes especificas

A ATENGAO

Risco de danos na maquina.

Utilize um guindaste e lingas téxteis NAO METALI-
CAS com uma capacidade de elevagao adequada.
Consulte o peso da carga indicado na placa da ca-
pacidade de carga da maquina.

As operagdes de elevacéo tém de ser levadas a
cabo por técnicos qualificados.

Normalmente, as maquinas sao transporta-
das por via rodoviaria ou ferroviaria.

Durante o transporte e armazenamento, a
magquina tem de estar protegida adequada-
mente das condi¢gdes atmosféricas.

Transportar o veiculo no elevador

A maquina s6 pode ser transportada em
elevadores com uma capacidade de carga
concebida para esse efeito e desde que a
entidade exploradora tenha autorizado a
operacéo. No interior do elevador, a maquina
tem de estar imobilizada de forma a que
nenhuma parte esteja em contacto com a
parede da caixa do elevador.

Para carga ou descarga da maquina, utilize
uma rampa ou uma rampa movel.

Se a maquina estiver fora de servigo ou
caso a bateria tenha sido removida, lingue
a maquina. Consulte o Capitulo 4 Lingar a
magquina.

A PERIGO

Perigo de morte.

Mantenha-se fora do raio de operagéo do guindaste
e afastado da maquina icada.

E necessario respeitar sempre uma distancia
de seguranga minima de 100 mm das paredes
do elevador.

Qualquer pessoa transportada juntamente
com a maquina s6 pode entrar no elevador
apos a imobilizagao correcta da maquina e
deve ser a primeira a abandona-lo.

Conduzir em plataformas de carregamento

Antes de atravessar uma plataforma de car-
regamento, o condutor tem de certificar-se
de que esta bem fixa e de que a sua capa-
cidade de carga é suficiente. Atravesse a
plataforma de carregamento de forma lenta
e cuidadosa. O condutor tem de certificar-se

de que o veiculo esta imobilizado e de que
consegue suportar o peso do carro elevador.

O condutor do veiculo de transporte e o
condutor do carro elevador tém de combinar a
hora de partida do veiculo de transporte.

STILL
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Informagdes gerais sobre a manutencéo

Informacgdes gerais sobre a manutengao

Informagdes gerais

As instrugdes que se seguem contém todas as
informagdes necessarias para a manutengao
da sua maquina. Realize os varios trabalhos
de manutengao de acordo com o plano de
manutengado. Desta forma garantira que a
maquina é fiavel e estd em boas condigdes de
funcionamento e que a garantia permanece
valida.

Plano de manutengao >

Uma das fungdes de visualizagao indica as
horas de utilizagdo da maquina. Verifique o 15/07/15
valor e consulte o plano de manutengéo da @ 1 0 . 34

maquina.
O plano de manutengéo é seguido de reco- e 0
mendagdes que facilitam os trabalhos. m 1 00 A’ ;

Quando a maquina é utilizada em condigées

extremas (muito calor ou muito frio, elevadas E 1 2 . 256 hrs

0D XY Bl

concentragdes de pd), os intervalos de /
manutencao tém de ser reduzidos.
. (Do [ G [A]
Categoria e quantidade de lubrificantes 1
e outros consumiveis

5020-05-001

Apenas os lubrificantes e outros consumiveis
especificados nestas instrugdes de utilizagdo
podem ser utilizados durante os trabalhos de
manutengéao.

Os lubrificantes e outros consumiveis ne-
cessarios para a manutengao da maquina
estdo indicados na tabela de especificagdes
de manutencgéo.

Nunca misture massas lubrificantes ou 6leos
de tipos diferentes. Se for mesmo necessario
mudar de marcas, certifique-se de que lava
muito bem as novas pegas.

Antes de mudar filtros ou de mexer no sistema
hidraulico, limpe muito bem a superficie e as
areas a volta da pega.

Todos os recipientes usados para deitar o
6leo tém de estar limpos.

N TN
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Formagao e qualificagdo do pessoal de manutengéo

A manutengado da maquina tem de ser reali-
zada por pessoal qualificado e autorizado.

Ainspecgao anual de prevengao de acidentes
no trabalho tem de ser efectuada por uma
pessoa qualificada para o efeito. A pessoa
que realiza esta inspecgao tem de fornecer
0s seus conhecimentos e opinido sem ser
influenciada por factores econémicos ou

questdes internas da empresa. A seguranca
€ o Unico critico factor decisivo.

A pessoa responsavel pela realizagao da ins-
peccao tem de possuir conhecimentos e ex-
periéncia suficientes que lhe permitam avaliar
o estado da maquina e a eficacia dos dispo-
sitivos de protecgao de acordo com os regu-
lamentos técnicos e principios estabelecidos
para a verificagao das maquinas industriais.

Responsaveis pela manutengéo da bateria

As baterias s6 devem ser recarregadas, man-
tidas e substituidas por especialistas qualifi-
cados. E necessario seguir as instrugdes do
fabricante relativas a bateria, ao carregador
da bateria e a maquina.

E indispensavel respeitar as instrugdes de
manutencao da bateria e as instrugdes de
utilizagéo do carregador da bateria.

Acc¢des de manutencio que nao implicam formagéao especial

As acg¢des de manutengao simples tais como
a verificagéo do nivel do fluido hidraulico ou a
verificagao do nivel de electrolito da bateria
podem ser efectuadas por pessoas sem
formacao especial.

Nao é necessaria qualquer qualificagdo
especifica.

Consulte a secgao de manutengao deste
manual para obter mais informacgdes.

Encomendar pegas sobressalentes e consumiveis

As pecas sobressalentes sao fornecidas pelo
departamento de assisténcia para pegas so-

bressalentes. Pode encontrar todas as infor-

magcoes necessarias para as encomendas no
catalogo de pegas sobressalentes e acesso-

rios.

Utilize unicamente pecas sobressalentes
recomendadas pelo fabricante.

As pecas sobressalentes nao autorizadas po-
dem aumentar o risco de acidentes devido a
falhas na qualidade dos materiais ou na sua
selecgdo. Quem utilizar pegas sobressalen-
tes que ndo se encontrem em conformidade
com os requisitos é totalmente responsavel
por qualquer acidente que possa vir a aconte-
cer.
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Instrugdes de seguranga para manutengéo

Instrugbes de seguranga para manutengao

Medidas de assisténcia e manutencgéao

Para evitar acidentes durante as operagdes — Certifique-se de que nao existe perigo de

de manutengao, tome todas as medidas de movimento ou arranque inesperado da

seguranga necessarias. Por exemplo: magquina. Para isso, remova a ficha da
bateria.

Trabalhos no equipamento eléctrico

As operagdes no sistema eléctrico da ma- Antes de realizar qualquer intervengao nos

quina s6 podem ser realizadas quando nao componentes eléctricos, retire os anéis, as

houver alimentagao de tenséo. pulseiras de metal ou outra bijuteria que esteja
o . a utilizar.

Todas as tarefas de verificagao, teste e ajuste

das pegas fornecidas com tensdo s6 podem Remova o equipamento eléctrico (incluindo

ser realizadas por pessoal que: componentes eléctricos, tais como o contro-

- tenha recebido instrucdes detalhadas; lador da tracgéo) antes de iniciar quaisquer
operagdes de soldadura. Esta precaugéo

* tenharecebido autonz_agao parao faze:r; evita que o equipamento eléctrico seja danifi-
» tenha tomado as medidas de precaugéo cado.

necessarias. B ) o )
As operagoes no sistema eléctrico exigem o

consentimento do fabricante.

Dispositivos de seguranga
Apo6s qualquer reparagéo ou trabalhos de
manutengao, é necessario:

« voltar a montar todos os dispositivos de
seguranga
« verificar o seu funcionamento correcto.

N TN
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Lubrificantes recomendados

A ATENCAO
Danos no equipamento caso sejam utilizados
lubrificantes ndo recomendados.

Utilize apenas lubrificantes recomendados. Sé os
lubrificantes mencionados abaixo estédo aprovados
pelo fabricante. Nao misturar lubrificantes. Em
caso de duvida, entre em contacto com o centro de
assisténcia técnica do servigo de pés-venda.

Oleo hidraulico
Oleo recomendado para aplicagdes normais:

ISO-L-HM 46 segundo a norma ISO 6743-4
ou ISO VG46-HLP segundo a norma DIN
51524-2

Oleo recomendado para utilizagées muito
intensas:

1ISO-L-HM 68 segundo a norma ISO 6743-4
ou ISO VG68-HLP segundo a norma DIN
51524-2

Oleo recomendado para a versédo para
entrepostos frigorificos:

1ISO-L-HM 32 segundo a norma ISO 6743-4
ou ISO VG32-HLP segundo a norma DIN
51524-2

Lubrificantes recomendados

Oleo da transmisséo
Oleo recomendado:
SAE 85W 90 API GL4

Lata de aerossol para correntes

Spray para correntes padrdo

Massa lubrificante para a engrenagem
do pinhao e para o anel da direc¢éo

A ATENGAO

Respeite as instru¢cdes de seguranga e de manu-
tengéao.

Massa lubrificante multiusos

Massa lubrificante a base de litio saponificado
com agentes EP e MoS 2 KPF 2N - 20 em
conformidade com a norma DIN 51825.

@ NOTA AMBIENTAL

O dleo usado tem de ser guardado em segu-
ranga até que possa ser eliminado em con-
formidade com os requlamentos ambientars.
Ninguém deve ter acesso ao dleo usado. Ndo
deite o dleo usado no esgoto nem permita que
se infiltre no solo.




Dados técnicos para inspecg¢ao e manutengao

Dados técnicos para inspecg¢ao e manutengao

Montagem Consumiveis/lubrificantes Capacidades/valores de ajuste
Capacidade minima de
Sist hidrauli . L trabalho: 3,31
Istema hidraulico Oleo hidraulico Capacidade maxima de
trabalho: 3,51
Caixa de transmiss&o Oleo da caixa de transmissdo |11

Motor de tracgao (2,3 kW)

Fusivel 1F1

Poténcia: 300 A, quantidade: 1

Unidade da direcgao ES30-24

(0,185 kW S1) Fusivel 3F1 Poténcia: 40 A, quantidade: 1
Motor da bomba (2,2 kW) Fusivel 1F1 Poténcia: 300 A, quantidade: 1
Fusivel de comando Fusivel 1F3 Controlo: 7,5 A, quantidade: 1
Fusivel de comando Fusivel 1F4 Controlo: 5 A, quantidade: 1

Bateria

Agua destilada

Conforme necessario

Juntas

Massa lubrificante a base de

litio saponificado

Conforme necessario

STILL



Aceder ao compartimento técnico

Aceder ao compartimento
técnico

Risco de ferimentos

Antes de remover seja o que for, desligue a ignicéo
e prima o interruptor de paragem de emergéncia.

Para aceder ao compartimento técnico, €
necessario levantar a cobertura superior (1) e
retirar a cobertura dianteira (2) .

Proceder da seguinte forma:

— Desca a plataforma e eleve as protecgdes
laterais.

— Desaperte os quatro parafusos (3) da >
cobertura superior (1).

— Levante a cobertura superior ligeiramente.

— Retire os dois parafusos (4) da cobertura
dianteira (2).

EXH205F-05-007|
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Aceder ao compartimento técnico

— Remova a cobertura dianteira.

O compartimento técnico tem de ser fechado
assim que a operagao estiver concluida.

— Reposicione a cobertura dianteira (2).

— Aperte os dois parafusos (4) da cobertura
dianteira.

— Reposicione a cobertura superior (1).

— Aperte os quatro parafusos (3) da cobertura

superior.

— Volte a colocar a maquina em funciona-
mento.

EXH205F-05-008
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Plano de manutengéo das 1000 horas de servigo

Dependendo da aplicagao, das condigées ambientais e do tipo de condugéao, devem ser realiza-
dos os seguintes procedimentos a cada 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 7000, 8000 e 9000 horas

Preparagao

Limpar a maquina

Verificar os codigos de erro utilizando a ferramenta de diagnéstico

Chassis e equipamento

Verificar o estado dos garfos

Verificar o travao electromagnético e certificar-se de que funciona correctamente

Verificar e lubrificar as dobradigas

Verificar o desgaste das vassouras do motor da bomba

Verificar a existéncia de ruidos e fugas da caixa de transmissao

Lubrificar as engrenagens

Verificar a plataforma

Verificar a protecgéo lateral do condutor do carro elevador

Rodas

Verificar o estado e aperto das rodas

Verificar os estabilizadores

Equipamento eléctrico

Limpar o sistema da direc¢ao eléctrica e os motores de elevagao

Verificar o estado dos cabos e das tomadas da bateria e certificar-se de que estéo posicionados
correctamente

Verificar o isolamento eléctrico entre o chassis e os componentes eléctricos

Verificar o isolamento eléctrico entre o chassis e os componentes da unidade de controlo

Verificar os fusiveis

Verificar o nivel do acido da bateria e o nivel do electrélito

Sistema hidraulico

Verificar o nivel do éleo hidraulico

Verificar o estado das condutas

Verificar o nivel do 6leo dos estabilizadores controlados

Sistema de elevagéo da carga

Verificar o estado e o comprimento da corrente do mastro
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Lubrificar os garfos e os rolos de guia do mastro

Verificar a montagem e o estado da grelha de resguardo

Plano de manutengao das 5000 horas de servigo

Dependendo da aplicagao, das condigdes ambientais e do tipo de conducéo, devem ser realiza-
dos os seguintes procedimentos a cada 5000 e 10 000 horas

Informacéo

Realizar todos os trabalhos de manutengao relativos as 1000 horas de servigo

Sistema hidraulico

Drene o 6leo hidraulico

Plano de manutengdo das 10 000 horas de servigo

Dependendo da aplicagéo, das condi¢des ambientais e do tipo de condugéo, devem ser realiza-
dos os seguintes procedimentos a cada 10 000 horas

Informacéo

Realizar todos os trabalhos de manutencéo relativos as 1000 horas de servigo

Realizar todos os trabalhos de manutengao relativos as 5000 horas de servigo

Motor

Drenar o 6leo da caixa de transmissao

116 11638011655 PT - 07/2019
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Chassis, carrogaria e acessorios

Chassis, carrogaria e acessorios
Limpar a maquina
Instrugées de limpeza

— Estacione a maquina.

— Accione o interruptor de paragem de
emergeéncia.
A ATENGAO

Perigos eléctricos

A bateria tem de ser sempre desligada durante os
procedimentos de limpeza.

Lavar o exterior da maquina >

Risco de danos na maquina
— Nao utilize combustiveis para limpar a maquina.

- Respeite as regras de seguranga definidas
acima para evitar a formagao de faiscas. As
faiscas podem originar um curto-circuito.

— Todos os componentes sensiveis a humidade
(especialmente os componentes eléctricos)
tém de ser protegidos aquando da limpeza da
maquina.

— Respeite as instru¢des do fabricante sempre
que utilizar o produto de limpeza.

— Limpe a maquina com um produto de
limpeza nao inflamavel misturado com EXD20SF-05.002|
agua, com uma esponja e panos.

— Limpe especialmente as aberturas de abas-
tecimento de 6leo e as areas circundantes,
bem como os bocais de lubrificagéo (antes
da lubrificagao).

(2] NoTA

Uma maquina que é limpa de forma frequente
tem de ser lubrificada com maior regularidade.

STILL



Chassis, carrogaria e acessorios

Limpar as instalages eléctricas

Perigos eléctricos

Nao exponha sistemas eléctricos (especialmente
motores) a jactos directos.

(2] NoTA

« Utilize unicamente produtos de limpeza.
» Ndo retire as protecgoes.

— Limpe as instalac¢des eléctricas com uma
escova ndo metdlica e seque com ar
comprimido de baixa presséo.

Depois de lavar

— Seque cuidadosamente a maquina (por ex.
com ar comprimido).

Utilizagao de ar comprimido

Recomenda-se a utilizagdo de 6culos industriais e
mascara.

— Volte a ligar e maquina em conformidade
com as instrugées.

(2] NoTA

Se, apesar de todas estas precaugoes,

o motor continuar a apresentar vestigios

de humidade, seque-o com a ajuda de ar
comprimido. Depois de ter eliminado os
vestigios de humidade, a maquina pode ser
reactivada. Ndo o faga até entdo para evitar
qualquer tipo de corrosgo.

STILL



STILL

Chassis, carrogaria e acessorios

Informacges gerais sobre a manutencéo da bateria

A PERIGO

Risco de ferimentos

Antes de realizar qualquer intervengao na instala-
¢ao eléctrica, desligue a alimentagado da maquina.
Desligue o conector da bateria.

Precaucdes a tomar durante a manu-
ten¢do da bateria

Os tampdes dos elementos da bateria tém de
estar sempre secos e limpos.

Elimine de imediato todo o acido da bateria
derramado.

Os contactos e os terminais da bateria tém de
estar limpos, cobertos com uma leve camada
de massa lubrificante propria para terminais e
bem apertados.

Carregar a bateria

Durante o processo de carregamento, a
superficie dos elementos da bateria tem
de estar a vista, de modo a garantir uma
ventilagao suficiente.

Nao coloque objectos metalicos sobre a
bateria.

A cobertura da bateria tem de permanecer
aberta durante o carregamento. Consulte
o capitulo Carregar a bateria utilizando um
carregador externo.

Tipo de bateria

Sao utilizadas baterias de gel ou chumbo.
Recomenda-se a escolha de um carregador
compativel.

Antes do carregamento, certifique-se de que o
carregador € adequado para o tipo da bateria.

A ATENGAO

As baterias de gel tém instrucdes especificas
relativamente ao carregamento, manutengéo e
tratamento. A utilizagdo de um carregador ndo
compativel pode provocar a falha da bateria.

Respeite as recomendagdes do fabricante.

(2) NoTa

» Os indicadores de bateria descarregada,
utilizados para verificar a bateria, também
tém de ser adequados ao tipo da bateria

» Conlacte o centro de assisténcia técnica do
servigo de pos-venda relevante

Carregar a bateria

— Estacione a maquina numa area sem
condensacgao ou polui¢cdo e com ventilagao
suficiente.

— Pare amaquina.

— Accione o interruptor de paragem de
emergéncia.

— Abra a cobertura da bateria.
— Siga as instrugoes.

A ATENGAO

Nao exponha o carregador a agua, chuva, 6leo,
massa lubrificante ou quaisquer substancias se-
melhantes.

Durante o funcionamento, o carregador fica
quente.

A ATENQAO
Risco de ferimentos

Nao obstrua a ventilagdo. Apos a conclusao

do carregamento, deixe o carregador arrefecer
durante 10 minutos antes de Ihe tocar. N&o utilize o
carregador fora da maquina.



Chassis, carrogaria e acessorios

Verificar o estado dos garfos

— Verifique se os garfos (1) apresentam sinais
de deformagéo, quebras, grande desgaste
ou fissuras.

A ATENGAO

Danos na maquina

Se o suporte estiver danificado, tem de ser substi-
tuido pelo centro de assisténcia técnica do servigo
de pés-venda.

>

EXD205F-05-004

STILL



Direcgao e rodas

Direcgao e rodas

Limpar a engrenagem do pinhdodo >
motor de engrenagens da direc¢do

— Imobilize a maquina.
— Desca os bragos de carga.
— Desligue aignicéo e retire a chave.

— Pressione o interruptor de paragem de
emergeéncia.

— Abra a cobertura da bateria.
— Desligue o conector da bateria.

— Retire o cap6 do compartimento técnico.

— Verifique se a engrenagem do pinhéao e }
a engrenagem do anel (1) apresentam 1163-05-011
vestigios de sujidade.

— Limpe-os com solvente sempre que ne-
cessario e, em seguida, seque-os com ar
comprimido.

A ATENGAO

Utilizagao de ar comprimido

Recomenda-se a utilizagao de éculos industriais e
mascara.

— Em seguida, lubrifique o pinhdo e a engre-
nagem do anel com spray lubrificante a
base de silicone.

— Volte a ligar o conector da bateria.

— Volte a colocar a maquina em funciona-
mento.
A ATENGAO

Risco de entupimento devido a acumulagao de po

Existe orisco de entupimento devido a acumulagao
de po se forem utilizados produtos ndo recomenda-
dos para a lubrificag&o.

A ATENGAO

Risco de ferimentos

E aconselhavel a utilizagdo de luvas quando efec-
tuar a manutengao do pinhao e da placa giratéria.

I A
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Verificar o estado das rodas >

Direcgao e rodas

— Eleve a maquina até que as rodas deixem
de estar em contacto com o solo.

— Verifique se as rodas giram livremente
e retire quaisquer objectos que possam
obstruir ou impedir o movimento das
mesmas.

A ATENGAO

Risco de danos nas rodas

Para evitar o risco de danos nos pneus e rolamen-

tos das rodas, € necessario retirar quaisquer fios ou
tiras de plastico que possam enrolar-se nos cubos

e nos suportes das rodas.

EXD205SF-04-018

Manutengao do estabilizador

As maquinas estdo equipadas com dois esta- » Nao podem existir danos nos rolos. As
bilizadores. Estes asseguram a estabilidade rodas tém de rodar livremente

dindmica da maquina. Estao disponiveis « N&o pode existir bloqueio ao nivel do
como opgéo diferentes tipos de estabilizado- rolamento superior.

res. + Certifique-se de que as porcas das rodas
Os estabilizadores ndo necessitam de qual- estéo devidamente apertadas.

quer manutenc&o ou ajuste especificos. O + Assegure-se de que néo existem fugas de
desgaste das rodas (roda de tracgéo e roda 6leo sob amaquina quando esta é equipada
estabilizadora) é compensado automatica- com estabilizadores hidraulicos.

mente Acupado

No entanto, é necessario verificar o estado ) - s
Risco de perda de estabilidade dinamica

dos estabilizadores: o ) N
O comportamento dindmico do dispositivo tem de

* Na&o podem existir danos significativos na ser monitorizado, particularmente nas curvas. O
superstrutura. comportamento da maquina tem de ser o mesmo
+ Os pinos do cilindro do amortecedor n&o quando se curva para a direita ou para a esquerda.
dem estar torcidos Se for detectadauma dlfe_repgal_depomponamerm_to,
po : contacte o Centro de assisténcia técnica do servigo
» Na&o podem existir fugas de 6leo no cilindro de pos-venda. Apenas o técnico podera substituir
do amortecedor. Este cilindro tem de estar os dois estabilizadores se o considerar necessario.

dentro da mola em espiral.

N TN
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Equipamento eléctrico

Equipamento eléctrico

Limpar e aplicar ar comprimidonos >
componentes eléctricos

A ATENGAO

Perigos eléctricos

Desligue sempre o conector da bateria antes de
realizar qualquer operagdo num componente
eléctrico.

Accione o interruptor de paragem de
emergéncia.

— Desligue o conector da bateria.

Abra o compartimento técnico.

Aplique ar comprimido nos componentes EXD20SF-05-005
eléctricos.

Utilizagao de ar comprimido

Recomenda-se a utilizagdo de éculos industriais e
mascara.

— Verifique o estado dos pinos do conector do
conjunto de cabos.

STILL



Equipamento eléctrico

Verificar o nivel do acido da bateriae >

densidade do electrélito

O electrdlito (acido sulfurico diluido) é venenoso e
caustico!

— Utilize sempre equipamento de protecgéo ade-
quado (6culos industriais, luvas de protecgéo)
quando efectuar trabalhos numa bateria.

— Nunca utilize relégios nem joias ao manusear
acido da bateria.

— Nao permita o contacto do acido com vestuario
ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imedia-
tamente as partes afectadas com agua abun-
dante.

— Lave imediatamente com agua abundante qual-
quer vestigio de acido da bateria derramado.

— Em caso de ferimentos, deve procurar assistén-
cia médica imediata.

— Siga sempre as informagées de seguranca
fornecidas pelo fabricante da bateria.

— Respeite as regulamentagbes em vigor.

0285-05-001

— Verifique o nivel de acido da bateriae a
densidade do electrdlito de acordo com as
recomendacdes do fabricante da bateria.

— Ostampdes dos elementos da bateria tém
de ser mantidos limpos e secos.

— Todos os derrames de acido da bateria
devem serimediatamente neutralizados.

NOTA AMBIENTAL

Elimine o dcido da bateria usado em confor-
midade com as regulamentagoes.

N TN
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Equipamento eléctrico

Verificar o estado dos cabos, >
terminais e da ficha da bateria

— Verifique se o isolamento do cabo ndo esta
danificado.

— Verifique se ndo existem sinais de acumu-
lagéo de calor nas ligagdes.

— Verifique se ndo existem vestigios de
sulfatizagdo nos terminais de saida «+»
e «-» (presenga de po branco).

— Verifique o estado dos contactos do conec-
tor da bateria, bem como a presenca do
pino de entrada.

A ATENGAO

Risco de danos no equipamento

Os pontos acima mencionados podem causar aci-
dentes graves. Em caso de incidente, entre em
contacto com o nosso Centro de assisténcia téc-
nica do servigo de pds-venda o mais rapidamente
possivel.

1163-05-005
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Sistemas hidraulicos

Sistemas hidraulicos

Verificar o sistema hidraulico quanto >
afugas

— Desligue a maquina e o conector da bateria.
— Retire o capd do compartimento técnico.

— Inspeccione o sistema hidraulico: tubos,
mangueiras e liga¢des entre a unidade da
bomba e os cilindros.

— Verifique se existem fugas nos cilindros.

— Verifique se as mangueiras estao correc-
tamente montadas e se ndo apresentam
vestigios de desgaste por fricgao.

— Verifique os tubos e mangueiras externos
no compartimento técnico. EXD20SF-05-003

— Volte a colocar o cap6 do compartimento
técnico.

— Volte a colocar a maquina em funciona-
mento.

A ATENGAO

Risco de danos na maquina

Em caso de fugas, contacte o centro de assisténcia
técnica do servigo de pos-venda.

Verifique o nivel do éleo hidraulico

Para verificar o nivel do éleo hidraulico,
proceda da seguinte forma:

— Imobilize a maquina.
— Desca os garfos.
— Desligue aiignigéo e retire a chave.

— Pressione o interruptor de paragem de
emergéncia.

— Desligue o conector da bateria.

N TN
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— Retire o cap6 do compartimento técnico. >

\\ L=y _g'uj- T | —
Para assegurar o funcionamento correcto das A A ) |
1 . | |

Sistemas hidraulicos

fungdes da maquina, o nivel do 6leo tem de

estar entre as marcas de minimo (3) e maximo

(2) no depésito.

— Remova aficha (1). Se necessario, ateste
através da abertura.

— Em seguida, volte a colocar a ficha (1).
A ATENGAO

Risco de danos nos componentes hidraulicos

Utilize apenas dleo hidraulico que esteja em con-
formidade com as especificagdes do fabricante
(consulte a tabela de lubrificantes recomendados).

— Volte a colocar o capd do compartimento
técnico.

— Volte a ligar o conector da bateria.

— Volte a colocar a maquina em funciona-
mento.

Verificar o sistema hidraulico do >
estabilizador controlado quanto a
fugas

— Desligue a maquina e o conector da bateria.

— Retire o cap6 do compartimento técnico.

— Verifique o sistema hidraulico do estabiliza-
dor:

» Depéosito

+ Tubos rigidos

+ Ligagdes do bloco de valvula de controlo di-
reccional do estabilizador para os cilindros

— Verifique se existem fugas no depdsito.

1163-05-006

— Se necessario, aperte as juntas articuladas
dos cilindros.

— Verifique se existem fugas nos cilindros.

— Verifique se os tubos rigidos se encontram
correctamente unidos e se apresentam
vestigios de desgaste por fricgao.

— Volte a colocar o capd do compartimento
técnico.

I A
STILL



Sistemas hidraulicos

— Volte a colocar a maquina em funciona-
mento.

Em caso de fugas, contacte o centro de
assisténcia técnica do servigo de pos-venda.

Verificar o nivel do 6leo do circuito
do estabilizador controlado

— Desligue a maquina e o conector da bateria.
— Retire o capd do compartimento técnico.

E essencial que o nivel do éleo dos estabiliza-
dores se encontre na marca situada entre as
inscricdes MIN e MAX (3) gravadas em relevo
no depdsito (2)

— Ajuste o nivel sempre que necessario, apés
ter desenroscado o tampao (1).
— Aparafuse o tampao no final da operagéo.
A ATENGAO
Risco de danos na maquina

Utilize apenas 6leo hidraulico que se esteja em
conformidade com as especificagdes. Consulte a
tabela de lubrificantes.

— Volte a colocar o cap6 do compartimento
técnico.

— Volte a colocar a maquina em funciona-
mento.

>

1163-05-007
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STILL

Mastro de elevacgao

Limpar e lubrificar as correntes

(2] noTA

Se a corrente de elevagao estiver demasiado
suja, limpe-a.

— Coloque um recipiente por baixo da cor-
rente de elevagao.

— Limpe utilizando um produto a base de
parafina (petréleo, fueldleo, etc.). Respeite
as instrugdes de seguranga do fabricante.

— Se utilizar um jacto de vapor, néo utilize
aditivos.

— Seque imediatamente a corrente e as
articulagdes com ar comprimido. Desloque
a corrente com frequéncia durante esta
operagao.

— Lubrifique imediatamente a corrente,
utilizando um spray lubrificante especial
para correntes.

Ajustar o comprimento das correntes
do mastro

(2] noTA

Dependendo da utilizagdo da maquina, as
correntes podem esticar, pelo que devem ser
ajustadas regularmente.

Mastro de elevagao

A ATENCAO
Risco de deterioragado ou destruigcéo do equipa-
mento.

As correntes sdo componentes de seguranga. A
utilizagéo de agentes de limpeza a frio, produtos
quimicos, acidos ou produtos a base de cloro pode
destruir as correntes.

(2) NoTa

N&o se aconselha a utilizagdo de dispositivos
de limpeza com liquido a alta presséo.

A PERIGO

Perigo de morte e/ou risco de danos graves no
equipamento

Nas maquinas equipadas com protecgao do mastro
em macrolon, deve limpar bem o ecra translucido
apos as operagdes de lubrificagdo.




Mastro de elevacgao

— Desca totalmente o mastro. >
— Desenrosque a porca de bloqueio (2).

— Coloque as correntes sob uma ligeira
tensao, apertando a porca (1).

— Reaperte a porca de bloqueio (2).

A ATENGAO
Risco de deterioragédo ou destruicdo do equipa-
mento.
Apos este ajuste, certifique-se de que o porta-
garfos ndo atinge o batente mecéanico que se
encontra na parte superior do mastro aquando
da elevagdo maxima. Se for este o caso, afrouxe
as correntes ou substitua-as. Recomenda-se que
esta operagao seja efectuada pelo nosso centro de
assisténcia técnica do servigo de pds-venda.

Verificar o dispositivo de protecgdo >

E importante verificar o estado dos dispo-
sitivos de protecgéo do mastro, bem como
verificar o aperto dos respectivos apoios.

— Verifique se o dispositivo de protecgao (1)
se encontra correctamente montado e em
bom estado (sem danos).

— Substitua o dispositivo de protecgado se este
estiver danificado.

— Respeite o nimero de fixagdes definido
pelo fabricante.

Perigo de ferimentos graves e/ou risco de danos
sérios no equipamento

Nunca toque em partes e conjuntos méveis sem
antes ter descido o equipamento até ao solo e
desligado a bateria.

Manutengao

1160-05-018

EXD20SF-05-001
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A PERIGO

Fraca visibilidade

E necessario instalar e fixar o dispositivo de protec-
¢ao correctamente.

Nao fixe nada no dispositivo de protecgéo que
possa afectar a visibilidade dos garfos.

Ao limpar o lado dos garfos, limpe apenas o dispo-
sitivo de protecgao quando os garfos estiverem na
posigao inferior.

Mastro de elevagao

STILL



Armazenamento e retirada de servigo

Armazenamento da maquina

Devem ser tomadas as devidas precaugdes
caso a maquina nao possa ser utilizada
durante um periodo razoavelmente longo. As
operagdes dependem do periodo de tempo
sem utilizagao.

Armazenamento a longo prazo da
maquina

Se for necessario armazenar a maquina
durante um longo periodo de tempo, devem
realizar-se as seguintes tarefas na maquina
para evitar a corrosdo. Se for necessario
armazenar a maquina por um periodo de
tempo superior a dois meses, esta deve
ser colocada numa zona limpa e seca. A
area deve ser bem ventilada, sem risco de
congelamento.

As seguintes operagdes devem ser efectua-
das:

— Limpe bem a maquina.

— Verifique o nivel do éleo hidraulico e encha
de novo se necessario.

— Baixe os garfos sobre um apoio adequado
(por ex. uma palete) até que as correntes
fiqguem lassas.

— Cubra todas as pegas metdlicas que nao
estejam pintadas com uma camada fina de
6leo ou lubrificante.

— Lubrifique todas as dobradigas e articu-
lagoes.

— Verifique o estado da bateria e a densidade

do electrélito. Faga a manutengéo da
bateria em conformidade com os requisitos
do fabricante. (Siga as instrucdes).

— Pulverize os contactos com um produto
aerossol concebido para o efeito.

— Levante e coloque calgos na maquina:
nao deixe que as rodas toquem no solo de

forma a evitar a ocorréncia de deformagdes

irreversiveis nos pneus.

— Cubra amaquina com um lencgol de algodao
para protegé-la do pé.

A ATENGAO

Recomendamos que néo utilize plastico, uma
vez que este material promove a formagao de
condensagao.

Consulte o departamento de assisténcia
técnica sobre outras medidas a tomar se a
maquina tiver de ser armazenada durante um
longo periodo de tempo.

Colocar em funcionamento apos
armazenamento

Se a maquina tiver estado armazenada por
um periodo superior a seis meses, € necessa-
rio realizar verificagdes cuidadas antes de
voltar a coloca-la em funcionamento. Esta
verificagao é semelhante a inspecgao de pre-
vencao de acidentes no local de trabalho. Por
isso, é necessario verificar todos os pontos

e sistemas importantes para a seguranga da
maquina.

Execute as seguintes operagdes:
— Limpe bem a maquina.

— Lubrifique todas as dobradigas e articu-
lagdes.

— Verifique o estado e a densidade do elec-
trélito e, sempre que necessario, volte a
carregar a bateria.

— Certifique-se de que nao existem vestigios
de agua de condensagéo no 6leo hidrau-
lico. Sangre, se necessario.

— Realize os mesmos trabalhos de manu-
tencao que da primeira vez que a maquina
foi utilizada.

— Coloque a maquina em servigo.

— Preste especial atengdo aos seguintes
elementos durante o arranque:

132 11638011655 PT - 07/2019
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Armazenamento e retirada de servico

« tracgao, controlo e direcgao

« travdes (travao de servigo e travao de
estacionamento)

« dispositivo de elevacao.

STILL



Armazenamento e retirada de servigo

Retirada de servigo permanente
(destruicao)

Quando enviar a maquina para abate, é
necessario:

— remover as diversas pegas da maquina
(coberturas, bateria, correntes, motores
etc.)

— ordenar os componentes consoante o
tipo: tubos, componentes de borracha,
lubrificantes, aluminio, ferro, etc.

— Antes de enviar a maquina para abate,
notifique as autoridades competentes do
seu pais por escrito.

— Depois de receber autorizagao das auto-
ridades competentes, remova quaisquer
componentes segundo as normas nacio-
nais.

(2] NoTA

O cliente € o Unico responsavel por quaisquer
irregularidades que tenha cometido durante
ou apos a remogao de componentes e a
eliminagdo da maquina.

N TN
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Especificagbes técnicas



Especificagdes técnicas

Folha de dados do modelo EXD-SF 20
Folha de dados do modelo EXD-SF 20

EXD20-06-001
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DESCRIGAO

sentado, order picking

1.1 |Fabricante STILL
1.2 [Tipo de modelo EXD-SF 20
Tipo de propulséo: bateria, gaséleo, gaso- .

1.3 lina, GPL, rede eléctrica Bateria
14 Modo de condugao: manual, apeado, em pé, Em pé

Capacidade nominal: apenas elevagao
principal

1.5 Elevagéo principal/elevagéao inicial Q (kg) 0;1000/1000; 2000
Apenas elevagao inicial
1.6 |Centro de gravidade C (mm) 600
Distancia do eixo da roda de carga a face do
1.8 suporte para carga (x5 mm) X 922
1.9 |Entre-eixos (£5 mm) Y 1679
PESO EXD-SF 20
2.1 [Tara(+10%) com bateria®® kg 1424
Carga por eixo com carga, lado da
2.2 [traccdo/lado da carga (£10%) kg 1383/2041
Carga = 2000 kg("
Carga por eixo sem carga,
23 lado da tracggo/lado da carga (+ 10%)(") kg 1072/352
RODAS EXD-SF 20
Pneu: poliuretano, borracha, lado da
3.1 traccado/lado da carga R+P/P
Dimensdes da roda de tracgéo gxC
3.2 (largura no solo) (mm) @230 xC90/230xC 100
Tamanhos das rodas dxC s
3.3 lado da carga (mm) @85 x C 85 (bogies: @ 85 x C 60)
3.4 [Rodas adicionais (dimensdes) ?‘n)r(‘nls 2x2125xC 60
Numero de rodas
3.5 [lado da tracgédo/lado da carga (x = roda de 1X+2/2 (1X + 2/4)
traccao)
3.6 |Largura da bitola, lado da tracgéo (x5 mm) mm 502
3.7 |Largura da bitola, lado da carga (x5 mm) mm 380
DIMENSOES EXD-SF 20
4.2 |Altura do mastro descido (5 mm) h1 (mm) 1465 (2024T)
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4.3 |Elevagéo livre (5 mm) h2 (mm) 150 (2024T)
4.4 |Elevagao (5 mm) h3 (mm) 2024 (2024T)
4.5 |Altura do mastro subido (x5 mm) 4) h4 (mm) 2544 (2024T)
4.6 |Elevagao inicial (5 mm) h5 (mm) 125
Altura do tim&o na posigéo de condugao
491 Imin./max. (+5 mm) h14 (mm) 1208/1402
Altura do timao na posi¢éo de condugao do
4.9.1 |[timao combinado h14 (mm) 1213/1458
min./max. (£5 mm)
Braco de carga/altura em relagéo ao solo
419 |0/+5 mm) h8 (mm) 80
Altura nas extremidades dos garfos
4.15 na posigao descida (0/+5 mm) h13 (mm) 86
Comprimento total
4.19 (+5 mm) L1 (mm) 2145
Comprimento até ao suporte para carga
4.20 (+5 mm) L2 (mm) 995
Largura total
4.21 (+5mm) b1 (mm) 720
. ~ sle/L
4.22 |Dimensdes dos garfos (mm) 50/180/1150
. - sle/L
4.23 |Dimensdes dos bragos de carga (mm) 75/150/1115
Largura do porta-garfos
4.24 (+5 mm) b3 (mm) 710
Largura externa do brago dos garfos
4.25 (+5 mm) b5 (mm) 540/560
Largura interior dos bragos de carga
4,26 (+5 mm) b4 (mm) 210/230
Distancia em relagédo ao solo no centro do
4.32 |entre-eixos m2 (mm) 20
(£2 mm)
4.33 |Dimensdes da cargab12 x L6 b12xL6 800 x 1200
Largura do corredor com @)
4.34 carga pré-determinada Ast(mm) 3095
Largura do corredor com uma palete 3)
4342 800 x 1200 transversal Ast (mm) 2913
Raio de viragem
4.35 (minimo) Wa (mm) 2407
DADOS DE DESEMPENHO EXD-SF 20
Velocidade de condugéo com carga/sem
5.1 |carga km/h 10/10
(£5%)
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Especificagoes técnicas

Folha de dados do modelo EXD-SF 20

Velocidade da elevagao inicial com
carga/sem carga m/s 0,050/0,061
5.9 (10 %)
"~ [Velocidade de elevagao principal com
carga/sem carga m/s 0,14/0,22
(£10 %)
Velocidade de descida inicial com
carga/sem carga m/s 0,102/0,082
5.3 (10 %)
~ [Velocidade de descida principal com
carga/sem carga m/s 0,488/0,197
(£10 %)
5.8 [Inclinagdo maxima (0 kg, 1200 kg, 2000 kg) % 20/15/12
59 Tempo de aceleragédo (10 m) com s 7.6/6,7
carga/sem carga
5.10[Travao de servigo electromagnético
SISTEMA DE PROPULSAO EXD-SF 20
6.1 |Motor de tracgao, S2: 60 minutos kw 2.3
Motor de elevagao, S3: a 10% de
6.2 utilizagcao kW 22
Tipo de bateria em conformidade
6.3 com a norma DIN 43 535 acesso lateral 3 PzS
Bateria de
chumbo/gel 24/375
3 PzS -
acesso lateral
6.4 Tensao da bateria e capacidade V/Ah 186es de litio de 23/205
"7 |(descarga em 5 h) 205 Ah
3 PzS -
acesso lateral
I6es de litio de 23/410
410 Ah
Peso da bateria Bateria de 290
(x10 %) chumbo/gel
3 PzS -
Peso da bateria com caixa acesso lateral 190
6.5 (x10 %) (kg) I16es de litio de
' 205 Ah
3 PzS -
Peso da bateria com caixa (£10%) acesso I’a.teral 229
16es de litio de
: : 410 Ah
6.6 Consumo de energia em conforml- KWh/h 0,483
dade com o ciclo VDI normalizado
6.7 [Saida da rotagao T/h 59
Consumo de energia na saida da
6.8 rotagdo kWh/h 15

y 4
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Especificagdes técnicas

Folha de dados do modelo EXD-SF 20

DIVERSOS

EXD-SF 20

8.1 |Monitor da velocidade (controlador AC)

LAC

Nivel de ruido ao nivel dos ouvidos do

10.7 condutor do carro elevador (+2,5)

dB (A)

67

1) Peso em conformidade com a linha 2.1

2) Com bateria em conformidade com a linha
6.5

3) Ast=Wa + R + a (empilhadora)

Distancia de seguranga a =200 mm
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Especificagoes técnicas

Tipos de mastros do modelo EXD-SF 20
Tipos de mastros do modelo EXD-SF 20

Tipo de mastro Padréo
1574T 1724T 2024T 242471
h1 1240 1315 1465 1665
h1' 1315 1390 1540 1740
h2 150 150 150 150
h3 1574 1724 2024 2424
h4 2094 2244 2544 2944
Ezcs)t?c? Duplo Triplo
2424N 2924N 2136S
h1 1165 1915 1165
h1' / / /
h2 1145 1395 645
h3 2424 2924 2136
h4 2944 3444 2662
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Especificagdes técnicas

Tipos de mastros do modelo EXD-SF 20

N I
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