
EXD 18/Li-Ion

EXD 20/Li-Ion

EXD Tekniske data 
Dobbeltdækker-gaffeltruck med stor løftehøjde
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1.1 Fabrikant STILL STILL STILL
1.2 Fabrikantens modelbetegnelse EXD 18 K EXD 18 L/Li-Ion EXD 20/Li-Ion

1.3 Drivart Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Betjening Gående fører Gående fører Gående fører
1.5 Bæreevne/last Q kg 1800 1800 2000
1.5.1 Bæreevne/last som dobbeltdækkervogn Qi + Qm kg 1000 + 800 1000 + 800 1000 + 1000
1.6 Tyngdepunktsafstand c 600 600 600
1.8 Lastafstand x 862 2, 3 858 2, 3 950/865 3

1.9 Hjulafstand y 1413 2 1463 2 1653

Væ
gt

2.1 Egenvægt (inkl. batteri) kg 854 948 1181
2.2 Akseltryk med last for/bag kg 938/1716 949/1799 1276/1884
2.3 Akseltryk uden last for/bag kg 615/239 674/274 889/292

Hj
ul/
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de
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3.1 Hjultype Polyurethan Polyurethan Polyurethan
3.2 Hjulstørrelse foran ∅ 230 x 75 ∅ 230 x 75 ∅ 210 x 90
3.3 Hjulstørrelse bag ∅ 85 x 85 ∅ 85 x 60 4 ∅ 85 x 85 (2x 85 x 60) 4

3.4 Størrelse på støttehjul foran mm ∅ 125 x 40 ∅ 125 x 40 ∅ 125 x 60
3.5 Antal hjul (x = foran) for/bag 1x2/2 1x2/4 4 1x2/4 4

3.6 Sporvidde for/bag b10/b11 mm 482/380 482/380 502

Gr
un

dm
ål

4.2 Højde mast kørt ind h1 mm se masttabel se masttabel se masttabel
4.3 Friløft h2 mm se masttabel se masttabel se masttabel
4.4 Løftehøjde h3 mm se masttabel se masttabel se masttabel
4.5 Højde mast kørt ud h4 mm se masttabel se masttabel se masttabel
4.6 Initialløft h5 mm 125 125 125
4.9 Højde styrestang i kørestilling min./maks. h14 mm 740/1230 740/1230 740/1230
4.10 Højde hjularme h8 mm 80 80 80
4.15 Højde sænket h13 mm 86 86 86
4.19 Samlet længde l1 mm 1899 1954 2070
4.20 Længde inkl. gaffelryg l2 mm 709 764 880 5

4.21 Samlet bredde b1 mm 720 720 720
4.22 Gaffelarmsmål s/e/l mm 52/180/1190 52/180/1190 50/180/1190
4.24 Slædebredde b3 mm 711 711 710
4.25 Udvendigt gaffelmål b5 mm 560 560 560
4.32 Frihøjde til gulv midt hjulstand m2 mm 20/145 20/145 20
4.34 Arbejdsgangsbredde ved palle 800 x 1200 på langs (b12 x l6) Ast mm 2179 1 2233 1 2637/2602 3

4.35 Venderadius Wa mm 1641 2, 3 1691 2, 3 1965/1880 3

Yd
els

er

5.1 Kørehastighed med/uden last km/h 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0
5.2 Løftehastighed (initialløft) med/uden last m/s 0,040/0,042 0,040/0,042 0,050/0,061
5.21 Løftehastighed (hovedløft) med/uden last m/s 0,10/0,15 0,10/0,15 0,14/0,22
5.3 Sænkningshastighed (initialløft) med/uden last m/s 0,062/0,031 0,062/0,031 0,102/0,082
5.3.1 Sænkningshastighed (hovedløft) med/uden last m/s 0,326/0,13 0,326/0,13 0,488/0,197
5.8 Stigeevne med/uden last % 10/24 10/24 12/20
5.9 Accelerationstid (på 10 m) med/uden last s 8,45/7,1 8,45/7,1 7,6/6,7
5.10 Driftsbremse Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk

El-
mo

to
r

6.1 Køremotor, ydelse S2 60 min kW 1,2 1,2 1,5
6.2 Løftemotor, ydelse ved S3 = 15 % kW 1,2 1,2 2,2
6.3 Batteri iht. DIN 43531/35/36 A, B, C DIN 43535 A DIN 43535 2PzS

6.4 Batterispænding/nominel kapacitet K5 V/Ah 24/150 24/250
Li-Ion: 24/82-164

24/200
Li-Ion: 24/205-410

6.5 Batterivægt ±5 % (afhængig af fabrikat) kg 157 212 290
6.6 Energiforbrug iht. VDI-cyklus kWh/h 0,61 0,61 0,48

Di
v. 8.1 Transmission AC-styring AC-styring AC-styring

8.4 Støjniveau, målt i førerens ørehøjde dB(A) 65 65 62

EXD Dobbeltdækker-gaff eltruck med stor løftehøjde 
Dobbelt læsning – halv tid

Dette datablad iht. VDI 2198 angiver kun de tekniske værdier for en standardstabler. 
Andre hjul, andre master, ekstraudstyr osv. kan have andre værdier.

1 I henhold til FEM 4.005-2013 til gaffeltruck med lille løftehøjde; diagonal efter VDI 2198-2012 = +186 mm initialløft hævet; +212 mm initialløft sænket
2 Til EXD 18 K og EXD 18L/li-ion
3 Initialløft hævet
4 Tandemhjul
5 +75 mm ved 3PzS
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Teleskop

EXD 18 K - EXD 18 L

Masthøjde h1 mm 1290 1365 1515
Masthøjde ved anvendt friløft (h3 = 150 mm) h1' mm 1365 1440 1590
Friløft h2 mm 150 150 150
Løftehøjde h3 mm 1574 1724 2024
Største højde h4 mm 2202 2352 2652

EX
D 

20

Teleskop NiHo

EXD 20

Masthøjde h1 mm 1240 1465 1665 1915
Masthøjde ved anvendt friløft (h3 = 150 mm) h1' mm 1315 1540 1740 -
Friløft h2 mm 150 150 150 1395
Løftehøjde h3 mm 1574 2024 2424 2924
Største højde h4 mm 2094 2544 2944 3444

Masttabeller
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EXD Dobbeltdækker-gaff eltruck med stor løftehøjde 
Tekniske tegninger

EXD 18 K/L set fra siden

EXD 20 set fra siden

EXD 18 K/L set fra oven

EXD 20 set fra oven

h 1
4 m

ax

h 1
4 m

in

A = Bremsning
B = Kørsel

A = Bremsning
B = Kørsel
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EXD 18 Dobbeltdækker-gaff eltruck med stor løftehøjde 
Billeder

Høj omladningsydelse og bedste overblik over lasten på grund af masten med frit 
udsyn

Præcis stabling i to etager med den unikke pallejusteringshjælp på EXD 18

Afrundede gaffelspidser gør det lettere at køre ind under pallen Batterirummet i stål er ikke bare robust men rummer desuden integrerede 
opbevaringsmuligheder

Mærkbar forskel: Betjeningselementerne adskiller sig mærkbart fra hinanden ved 
berøring takket være deres intelligente udformning

Effektiv kørsel på ramper takket være de fjedrende støttehjul, der sikrer optimal 
trækkraft på ethvert tidspunkt
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EXD 20 Dobbeltdækker-gaff eltruck med stor løftehøjde 
Billeder

Høj effektivitet takket være muligheden for at transportere to ikke-stabelbare paller 
på én gang

Præcision på kommando: Elektrisk styring muliggør præcis manøvrering

Farvedisplay med sproguafhængige symboler viser alle de vigtige funktioner på én 
gang

Rampe op og ned: Trækkraft i alle situationer takket være de hydraulisk affjedrede 
støttehjul

Klarer alle opgaver: Takket være kompakte mål er det muligt at manøvrere på 
meget begrænset plads

Mulighed for batteriskift fra siden samt Li-Ion-teknologi for maksimal 
tilgængelighed og ergonomi
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EXD Dobbeltdækker-gaff eltruck med stor løftehøjde 
Dobbelt læsning – halv tid
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EXD Dobbeltdækker-gaff eltruck med stor løftehøjde 
Dobbelt læsning – halv tid
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EXD 18 K/L

EXD 20

EXD Dobbeltdækker-gaff eltruck med stor løftehøjde 
Dobbelt læsning – halv tid

Dobbeltdækker-gaffeltrucken med stor løftehøjde EXD 18 
er et ægte allround-talent. Anvendt som gaffeltruck med lille 
løftehøjde transporterer den last med en vægt på op til 1.800 kg. I 
dobbeltdækkerdrift løfter det kompakte og manøvredygtige apparat 
1.000 kg på hjularmene og 800 kg på gaflerne. Så kan du læsse og 
aflæsse lastvogne effektivt og udføre transport- og sorteringsarbejdet 
dobbelt så hurtigt. De afrundede gaffelspidser placeres nemt og 

hurtigt manuelt i pallen. På grund af OPTISPEED-styrestangen tilpasses 
hastigheden automatisk til afstanden til apparatet, og dermed sikres 
maksimal bevægelsesfrihed. Alle funktioner kan nemt betjenes 
med en hånd og kan både anvendes af højre- og venstrehåndede. 
EXD 18 leveres i to varianter: Mens EXD 18 K har et specielt kompakt 
længdemål, har EXD 18 L et større batteri og kan anvendes op til otte 
timer uden afbrydelser.

Præcis stabling i to etager takket være den unikke 
pallejusteringshjælp

Altid sikker undervejs med den eksklusive STILL OPTISPEED-
styrestang

Øget effektivitet ved hjælp af forskellige køreprogrammer

Ved transport af tung last har EXD 20 en ekstra fordel, da den er blandt 
de kraftigste manuelt betjente dobbeltdækker-gaffeltrucks med stor 
løftehøjde på markedet. Den manøvredygtige og højtløftende truck 
transporterer uden problemer op til 2.000 kg eller 2x1.000 kg ved 
dobbeltdækkerdrift. Alle funktioner kan betjenes af både venstre- og 
højrehåndede med én hånd. Løfte- og sænkeknapperne, som adskiller 
sig tydeligt fra hinanden ved berøring, giver føreren mulighed for at 

koncentrere sig helt om det gods, der skal transporteres. EXD 20 
manøvrerer præcist, let og uden ryk under selv de mest trange 
pladsforhold takket være den elektriske styring. EXD 20 er altid klar, for 
med batterikapaciteter på op til 375 Ah kører gaffeltrucken nonstop. 
Den fås desuden med mulighed for batteriskift fra siden samt med 
Li-Ion-teknologi.

Præcis styring takket være elektrisk styreenhed

Høj tilgængelighed takket være høj batterikapacitet og Li-lon-
teknologi

Komfortabel på rampen: Hydraulisk affjedring af støttehjul for 
maksimalt greb i underlaget
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EXD Dobbeltdækker-gaff eltruck med stor løftehøjde 
Omfangsrigt udstyr

Kraft

■  Hurtig godshåndtering og dobbelt op: Dobbeltdækkerdrift for effektiv 
drift

■  Høj godsomsætning: Kraftfuld, pålidelig og vedligeholdelsesfri 
elektrisk køre- og styremotor

■  Batterikapacitet op til 375 Ah og mulighed for batteriskift fra siden 
samt Li-Ion-teknologi med høj energikapacitet og mulighed for 
mellemladning

■  Det rigtige køreprogram til alle situationer: Maksimal 
godshåndteringsydelse eller største fleksibilitet: ECO, BOOST eller 
Blue-Q

■  Hjemme på rampen: Hydraulisk affjedrede støttehjul på EXD 20 
garanterer bedst mulig trækkraft og giver effektiv kørsel på ramper

Præcision

■  Godt blik for et præcist arbejde: Frit udsyn til gaffelspidserne takket 
være muligheden for at se gennem masten samt centralt placeret 
styrestang

■  Arbejde uden at trætte: Letgående og præcis elektrisk styring på 
EXD 20

■  Problemfri betjening af alle køre-, løfte- og sænkefunktioner med 
både højre og venstre hånd

■  Pålidelig, også når det bliver trangt: Kompakte mål og høj 
manøvredygtighed

■  Præcist arbejde også på smalle steder: Fintfølende 
proportionalventilstyring og valgfri funktion til forsigtig kørsel

Ergonomi

■  Ergonomisk og intuitiv betjening: Køre-, løfte- og styrefunktioner kan 
klares med en enkelt hånd af både venstre- og højrehåndede førere

■  Nemt batteriskift: Mulighed for batteriskift fra siden for endnu større 
effektivitet

■  Arbejdet gjort lettere: Kørehåndtaget på STILLs styrestang er 
ergonomisk udformet og let at betjene

Kompakthed

■  Høj palleomsætning: Kompakte mål gør arbejdet både hurtigere og 
nemmere

■  Mere lagerplads til godset: Takket være kompakte mål og høj 
manøvredygtighed kan EXD 20 komme frem på selv under de 
trangeste forhold

■  Takket være indbygget oplader (ekstraudstyr) kan trucken oplades 
decentralt og fleksibelt

Sikkerhed

■  Den dybe chassis beskytter førerens og omkringståendes fødder på 
befærdede steder

■  Hastighedsreduktion afhængig af løftehøjde øger sikkerheden
■  Sikkerhed i serier: OPTISPEED-styrestangen tilpasser hastigheden 

automatisk til afstanden mellem fører og køretøj
■  Sikker kurvekørsel: Curve Speed Control tilpasser automatisk 

hastigheden til styrevinklen ved kørsel i sving

Miljøansvarlighed

■  Lave driftsudgifter: Lavt energiforbrug og lange 
vedligeholdelsesintervaller

■  Effektivitetsmode Blue-Q sparer med et tryk på en knap op til 7 % 
energi uden at gå ned på ydelse

■  Miljøbevidsthed: 95 % af alle komponenter kan genanvendes
■  Næsten ingen støj takket være den støjsvage køre- og løftemotor
■  Køreprogram ECO: Maksimal energiudnyttelse ved tryk på en knap
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EXD Dobbeltdækker-gaff eltruck med stor løftehøjde 
Forskellige optioner

▯ Standard     ○ Option     ─ Ikke muligt

EXD 18 K EXD 18 L EXD 20

Ge
ne

re
lt

Aflæggeplads for føreren ● ● ●
A4-skriveunderlag ○ ○ ○
Tilbehørsbøjle ○ ○ ○
Forberedt for MMS (Materialeflow-management-system) ─ ─ ○
Betjeningselementernes placering lige velegnet til højre- og venstrehåndede ● ● ●
LED-visning af batterispænding ● ● ─
Display- og betjeningsenhed med farvedisplay til valg af køreprogram ─ ─ ●
Forskellige køreprogrammer ● ● ●
Energispareprogram Blue-Q ─ ─ ●
Udstyr til kørsel i køle-/fryserum ○ ○ ○
Højtydende trefaset køremotor med lave driftsomkostninger ● ● ●
Fuldt indkapslede, snavs- og støvafvisende komponenter ● ● ●
Elektrisk styring ─ ─ ●
Krybekørselsfunktion med styrestangen i lodret position ○ ○ ○
Proportionalventilteknik til særligt fintfølende bevægelser ● ● ●
2.000 kg løftekapacitet med initialløft ved ikke benyttet masteløft ─ ─ ●

Ma
st

Teleskop-mast ○ ○ ○
NiHo-mast ─ ─ ○
Mastgitter ● ● ●
Gennemsigtig sikkerhedsskærm i polycarbonat ○ ○ ○
Soft-landing funktion på gaflerne for skånsom varetransport ─ ─ ○
Autolift-funktion for ergonomisk arbejde ○ ○ ─

Hj
ult

yp
e

Dæktype drivhjul: polyurethan ● ● ●
Dæktype drivhjul: profileret polyurethan ○ ○ ○
Dæktype drivhjul: gummi ○ ○ ○
Dæktype drivhjul: naturfarvet gummi ○ ○ ○
Dæktype drivhjul: naturfarvet gummi, profileret ○ ○ ○
Dæktype drivhjul: til glatte gulve og underlag ○ ○ ○
Dæktype kørehjul: polyurethan/enkelt ● ○ ○
Dæktype kørehjul: polyurethan/tandem ○ ● ●
Dæktype kørehjul: polyurethan/tandem, fedtet ─ ─ ○

Sik
ke

rh
ed

Lastgitter 800 mm ○ ○ ─
Lastgitter 1.000 mm ─ ─ ○
Pallejusteringshjælp ● ● ●
Adgangskontrol med STILL-nøgle ● ● ●
Pinkode-adgang ○ ○ ○
FleetManager-adgang ○ ○ ○
Automatisk hastighedsreduktion ved kørsel i sving ─ ─ ●
Arbejdsprojektør på godssiden ─ ─ ○
Frit udsyn gennem lastgitteret med optimalt overblik over gaffelspidserne ● ● ●

Ba
tte

ri

Batterirum til batteri 134-150 Ah til batteriskift med kran ● ─ ─
Batterirum til batteri 200-250 Ah til batteriskift med kran ─ ● ●
Batterirum til batteri 200-250 Ah til batteriskift fra siden med skiftestel ─ ○ ○
Batterirum til batteri 300-375 Ah til batteriskift fra siden med skiftestel ─ ─ ○
Batterirum til batteri 300-375 Ah til batteriskift med kran ─ ─ ○
STILL Li-Ion-batteri 82 Ah ─ ○ ─
STILL Li-Ion-batteri 164 Ah ─ ○ ─
STILL Li-Ion-batteri 205 Ah ─ ─ ○
STILL Li-Ion-batteri 410 Ah ─ ─ ○
Indbygget oplader med beskyttelse mod uønsket kørsel under opladning ○ ○ ○
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STILL DANMARK A/S

Essen 1

DK-6000 Kolding

Salg: +45 76 31 98 00

Service: +45 80 81 53 00

info@still.dk

Få yderligere information på:

www.still.dk

STILL er certificeret inden for 
følgende områder: 
kvalitetsmanagement, 
arbejdssikkerhed, miljøbeskyt-
telse og energimanagement




