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Vas pramyslovy vozik
Vas priimyslovy vozik
Obecné informace

Vozik popsany v tomto navodu k obsluze je ve
shodé s platnymi normami a bezpe¢nostnimi
predpisy.

Pokud bude vozik provozovan na vefejnych
komunikacich, musi vyhovovat platnym na-
rodnim pfedpisim zemé, ve které je pouzi-
van. Od pfislusného organu musi byt ziskano
fidi¢ské opravnéni.

Vozik je vybaven nejnovéjsimi technologiemi.
Dodrzovanim téchto pokynu k obsluze umoz-
nite bezpecné ovladani voziku. Zajisténim
souladu se specifikacemi uvedenymi v téchto
pokynech k obsluze bude zachovana funké-
nost a schvalené funkce voziku.

Seznamte se s technologiemi, porozuméjte
jim a bezpecné je pouzivejte. Tyto pokyny

k obsluze poskytuji potfebné informace a
pomahaji pfedchazet nehodam a udrzet
vozik v provozuschopném stavu i po skonéeni
zaruky.

Z toho davodu:

— Pred uvedenim voziku do provozu si
prectéte pokyny k obsluze a fidte se jimi.

— Vzdy se fidte vSemi bezpe€nostnimi infor-
macemi uvedenymi v pokynech k obsluze a
na voziku.
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Oznaceni CE >

Vyrobce pouziva oznaéeni CE, aby dolozil, ze
vozik odpovida normam a predpistim platnym
v dobé prodeje. To je potvrzeno dodanym
prohlasenim o shodé ES. Oznaéeni CE je
uvedeno na tovarnim Stitku.

Vas pramyslovy vozik

Vlastni zména konstrukce nebo Uprava
tahace muze ohrozit bezpecnost a povede
tak ke zruSeni platnosti prohlaseni o shodé
ES.

Prohlaseni o shodé ES peclivé uschovejte pro
predlozeni odpovédnym uradim.

CE-Symbol

Autorska a ochrannd prava

Tento navod i vynatky z néj Ize rozmnozovat,
prekladat nebo dat k dispozici tfeti strané jen
na zakladé vyslovného pisemného souhlasu
vyrobce.
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prohlaseni o shodé ES,
prohlaseni o shodé ES,

Prohlaseni
STILL GmbH

Berzeliusstrasse 10
22113 Hamburg

NEMECKO

Prohlasujeme, Ze tento stroj

Prdmyslovy vozik dle tohoto navodu k obsluze

Model dle tohoto navodu k obsluze

splfiuje pozadavky nejnovéjsi verze smérnice o strojnich zafizenich 2006/42/ES.

Osoba povérena sestavenim technické dokumentace:

viz ES prohlaseni o shodé

STILLS.AS.

Vyrobce prohlasuje, Ze vozik splfiuje poza-
davky smérnic ES platnych v dobé uvedeni
na trh. VySe uvedené je potvrzeno prohlase-
nim ES o shodé a ozna¢enim EC na tovarnim
Stitku.

Vlastni zména konstrukce nebo Uprava voziku
muze ohrozit bezpec¢nost a povede tak ke
zruSeni platnosti ES prohlaseni o shodé.

ES prohlaseni o shodé peclivé uschovejte pro
predlozeni pfislusnym dradim.

N TN
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Identifikacni stitek >
[1] UPOZORNENI

2
U vsech technickych dotazu uvedte sériové [ | | ] I

Identifikacni stitek

cislo. T 7y 7 Serial .M. ok sbre-eren v, 7
1 / 3 /4
. feid [5

12 c var Mode o'emplai

1044_821-002

Vyrobce

Sériové Cislo

Rok vyroby

Hmotnost bez biemena (bez baterie) v kg
Maximalni hmotnost baterie
Minimalni hmotnost baterie
Dodate¢na hmotnost (zavazi) v kg
Jmenovity vykon motoru (kW)

10 Napéti baterie V

11 Jmenovita nosnost v kg

12 Znacka EC potvrzujici shodu

O©OONOUAWN =

Pravidla pro provozovatele
primyslovych vozika

Kromé tohoto navodu k obsluze je také

k dispozici kodex obsahujici dodate¢né

informace pro provozovatele primyslovych

vozika.

Tato pfirucka poskytuje informace pro provoz

pramyslovych voziku:

+ informace o vybéru vhodného priimyslo-
vého voziku pro urcitou oblast pouziti,

« predpoklady pro bezpecny provoz primys-
lovych vozikd,

« informace tykajici se pouziti primyslovych
vozika,

* Udaje o pfepravé, pocate¢nim uvedeni do
provozu a skladovani pramyslovych vozik,

THN A
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internetové adresy a QR kéd. >

Na informace se mlzete kdykoli podivat po
vlozeni odkazu https://m.still.de/vdma do
webového prohlize¢e nebo naskenovanim
kodu QR.

6 11638011566 CS - 09/2018
STILL



STILL

Spravné pouzivani
Vozik popsany v tomto navodu k obsluze

je uréen pro zvedani, pfepravu a stohovani
bfemen.

Vozik by se mél pouzivat pouze pro ucely, pro
které byl zkonstruovan, jak je popsano v tomto
navodu.

Pokud je vozik potfeba pouzivat pro jiné

ucely, nez jaké jsou vyslovné uvedeny v tomto

navodu, musite nejprve:

+ Ziskat souhlas vyrobce.

+ Ziskat v pfipadé nutnosti souhlas kompe-
tentnich organ.

Spravné pouzivani

Ugelem ziskani téchto povoleni predem je
limitovat do maximalni mozné miry jakakoli
nebezpedi.

Na $titku s oznacenim nosnosti je uvedena
maximalni hmotnost bfemene, které Ize
zvednout. Tento limit nesmi byt pfekrocen.

Popis pouziti a klimatickych podminek

Normalni pouziti
— Pouziti uvnitf a venku.

— Teplota prostredi v tropickych a severskych
oblastech vrozmezi-10°C az45°C

— Schopnost startovani od -10 °C do 45 °C.
— Maximalni doba startovani 20 sekund

— Pouziti do nadmofiské vysky 2 000 metrii

Zvlastni pouziti (Castecné se zvlastnimi

opatienimi) pro voziky vybavené

gelovymi nebo olovénymi bateriemi

— Pouziti napf. v prostfedi s abrazivnim pra-
chem (napf. AL203), prachem, kyselinami,
louhem, soli a nehoflavymi latkami.

— Okolni teplota v tropickych oblastech az
55°C.

— Schopnost startovani pfi teploté -25 °C.

— Pouziti do nadmofrské vysky 3 500 metrd.




Neopravnéné pouZziti
Neopravnéné pouziti
Zodpovédnost za jakékoliv nebezpedi vzniklé

v dlsledku neopravnéného pouzivani nese
obsluha nebo Fidi¢, nikoliv vyrobce.

Pouzivani pro ucely jiné nez popsané v tomto
navodu k obsluze je zakazano.

Pfeprava osob je zakazana.

Vysvétleni pouzitych symbolu

A NEBEZPECI

Povinny postup, ktery je nutné dodrzovat, aby
nedoslo k ohroZeni Zivota nebo zranéni.

Povinny postup, ktery je nutné dodrzovat, aby
nedoslo ke zranéni.

A POZOR

Povinny postup, ktery je nutné dodrzovat, aby
nedoslo k poskozeni a/nebo znieni vybaveni.

Likvidace soucasti a baterii
Vozik je vyroben z riiznych materiald.

Pokud soucasti nebo baterie vyzaduji vyménu
nebo likvidaci, musi byt:

« zlikvidovany
* zpracovany nebo

+ recyklovany v souladu s mistnimi a narod-
nimi predpisy

Vozik by nemél byt pouzivan v mistech, kde
hrozi nebezpeéi pozaru, vybuchu &i koroze
ani v mimoradné praSném prostredi.

Stohovani a odebirani ze stohu neni dovoleno
na naklonéném povrchu nebo rampach.

@ UPOZORNENI

U technickych poZadavku vyZadujicich

zvildstni pozornost.

@ UPOZORNENI O ZIVOTNIM PRO-
STREDI

Pro prevenci ekologickych skod.

@ UPOZORNENI

Pri likvidaci baterii je nutné postupovat podle

dokumentace dodané jejich vyrobcem.

@ UPOZORNENI( O ZIVOTNIM PRO-
STREDI

Pri likvidaci soucasti a baterii doporucujeme
spolupraci s odbornou firmou.
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Bezpecnost



Bezpec&nostni predpisy

Bezpecénostni predpisy

Tento navod k obsluze, ktery se dodava

s vozikem, musi byt znam vSem pfisluSnym
osobam, zejména osobam odpovédnym za
udrzbu aFizeni voziku. Zaméstnavatel musi
zajistit, aby obsluha vysokozdvizného voziku
fadné porozuméla vSem bezpecnostnim
informacim.

Dodrzuijte pfilozené smérnice a bezpecnostni

predpisy, zvlasté:

« informace tykajici se pouziti manipulacnich
vozikl pro materialy;

» predpisy tykajici se dopravnich pruht a
pracovnich prostor;

» spravné chovani, prava a povinnosti fidice;

 pouziti v konkrétnich podminkach;

» Informace o hmotnosti a rozmérech palet
nebo jinych nadob

+ informace tykajici se rozjizdéni, jizdy a
brzdéni;

 informace pro udrzbu a opravy;

+ pravidelné kontroly a technické prohlidky;

« recyklovani maziv, olejl a bateri;

+ predpisy pro jina rizika.

Jak uzivatel, tak odpovédna osoba (zamést-
navatel) by méli dbat na dodrzovani vSech
bezpecénostnich predpist tykajicich se pouziti
vozikd pro manipulaci s materialem.

P¥i zau€ovani obsluhy vidlicového voziku
doporucujeme zduraznit nasledujici body:

« funkce voziku;

» zvlastni prislusenstvi;

+ specifika pracovniho prostredi.

Skoleni uZivatelt musi zahrnovat jizdu s vozi-
kem, dokud neni vozik pod nalezitou kontro-
lou.

Teprve potom, nikoli dfive, Ize pfistoupit

k prevozu palet.

Stabilita vidlicového vysokozdvizného voziku
je zaru€ena pouze pfi jeho spravném pouzi-
vani.

STILL
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Bezpeénost

Bezpecnostni predpisy pro manipulaci s provoznimi latkami

Bezpecnostni predpisy pro manipulaci s provoznimi latkami

Povolené provozni latky

Provozni latky mohou byt nebezpecéné.

PFi manipulaci s témito latkami je nutné dodrzovat
bezpecnostni predpisy.

Oleje

é A NEBEZPEGI

Oleje jsou horlavé!
— Ridte se zakonnymi piedpisy.

- Zabrarite kontaktu oleje s horkymi
¢astmi motoru.

— Zakaz koufeni a prace s ohném
nebo plamenem!

Oleje jsou toxické!

— Zabrante kontaktu s pokozkou a
poziti.

- Pfi vdechnuti vypart nebo koure
se okamzité nadechnéte Cerstvého
vzduchu.

— Oci po kontaktu s naftou diikladné
proplachnéte vodou (nejméné
10 minut) a poté se obratte na
oc¢niho lékare.

- P¥i spolknuti nevyvolavejte zvra-
ceni. Vyhledejte okamzitou Iékars-
kou pomoc.

‘.

V tabulce s Udaji o udrzbé naleznete povolené
latky potfebné pro provoz.

Delsi intenzivni kontakt s pokozkou
mUze zpUsobit vysuseni a zhrubnuti
pokozky.

— Zabrante kontaktu s naftou a poziti
nafty.

— Noste ochranné rukavice!

— Pokozku potfisnénou olejem um-
yjte mydlem a vodou a oSetfete
vhodnym kosmetickym pfiprav-
kem.

— Namocené $aty a boty ihned
prevlecte.

Nebezpedi uklouznuti na rozlitém oleji, zejména ve
spojeni s vodou!

- Rozlity olej ihned absorbujte prostfedkem, ktery
vaze olej, a zlikvidujte jej v souladu s predpisy.

@ UPOZORNENI O ZIVOTNIM PRO-
STREDI

Oleje znecist'uji vodu!

Olej vzdy skladujte v nadobach, jez vyhovuiji
pFislusnym predpistim.

Zabrante rozliti oleje.

Rozlity olej ihned absorbujte prostfedkem,
ktery vaze olej, a zlikvidujte jej v souladu
s predpisy.

Pouzity olej zlikvidujte podle prislusnych
predpisu.



Bezpecnostni predpisy pro manipulaci s provoznimi latkami

Hydraulicka kapalina

Béhem provozu vidlicového vyso-
kozdvizného voziku jsou hydraulické

kapaliny pod tlakem a jsou zdravi ne-

bezpecné.

— Tyto kapaliny nevylévejte!

- Ridte se zakonnymi piedpisy.

— Zabrante kontaktu kapalin s hor-
kymi ¢astmi motoru.

— Zabrante kontaktu s pokozkou.

— Zabrante vdechnuti rozptylenych
par.

— Kontakt hydraulické kapaliny
s pokozkou je zvlasté nebezpeény
pfi uniku hydraulické kapaliny
pod vysokym tlakem nasledkem
uniku z hydraulického systému.
V pfipadé takového zranéni
vyhledejte neprodlené lékafskou
pomoc.

— Chcete-li se vyhnout zranéni,
pouzivejte odpovidajici osobni
ochranné vybaveni (napf.
ochranné rukavice, ochranné bryle,
prostfedky pro ochranu pokozky a
prostfedky pro péci o pokozku).

Bateriova Kyselina

Bateriova kyselina obsahuje rozpu-
Sténou kyselinu sirovou. Kyselina
sirova je toxicka.

— Zabrante kontaktu s naftou a poziti
nafty.

— V pfipadé zranéni vyhledejte
neprodlené lékaiskou pomoc.

@ UPOZORNENI O ZIVOTNIM PRO-
STREDI

Hydraulicka kapalina znec¢ist'uje vodu!

VZzdy uchovavejte hydraulickou kapalinu
v nadobach vyhovuijicich predpistim.

Zabrarite rozlévani.

Rozlitou hydraulickou kapalinu odstrante po-
moci prostfedku, ktery vaze olej, a zlikvidujte
ji v souladu s predpisy.

Pouzitou hydraulickou kapalinu likvidujte
podle predpisu.

é Bateriova kyselina obsahuje rozpu-

Sténou kyselinu sirovou. Kyselina
sirova je korozivni.

— Pfi manipulaci s bateriovou kyseli-
nou vzdy pouzivejte ochranny odév
aochranné bryle.

— Kyselina nesmi vystfiknout na
odév, na kizi ani do o¢i. Pokud
se tak stane, vyplachnéte kyselinu
velkym mnozstvim vody.

— V pfipadé zranéni vyhledejte
neprodlené Iékafskou pomoc.

— Rozlitou bateriovou kyselinu
okamzité vyplachnéte mnozstvim
vody.

- Ridte se zakonnymi piedpisy.

STILL
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Bezpecnostni predpisy pro manipulaci s provoznimi latkami

@ UPOZORNENI O ZIVOTNIM PRO-
STREDI

Likvidace provoznich latek

@ UPOZORNENI O ZIVOTNIM PRO-
STREDI

Materigly, pouZité pri udrZbé, opravach a
cisteni, je nutné systematicky shromaZdovata
likvidovat je v souladu s pfislusnymi preapisy.
Dodrzujte narodni predpisy ve vasi zemi.
Likvidace mdiZe byt provedena pouze na
mistech uréenych k tomuto ucelu. Snazte

— Pouzitou bateriovou kyselinu zlikvidujte
v souladu s platnymi pfedpisy.

se maximalné minimalizovat jakykoli dopad
na Zivotni prostredi.

« Rozlité tekutiny, napf. hydraulicky olej,
brzdovou kapalinu nebo pfevodovy olej,
neprodlené odstrarnte pomoci sorbentu.

+ Plati pfedpisy o likvidaci pouzitého oleje.

« Rozlitou bateriovou kyselinu okamzité
neutralizujte.




Emise

Emise
Hodnoty hlukovych emisi

Vypocitané béhem zkuSebniho cyklu prove-
deného v souladu s normou EN 12053.

Hladina akustického tlaku v kabiné fidice

Vozik Lpaz = | 62dB(A)

Neur¢itost Kpa + | 2,5dB(A)

@ UPOZORNENI

Pri pouZivani prumyslového voziku se napr:
vdusledku provozniho reZimu, faktord v okoini
oblasti ajinych zdroju hluku mohou vyskytnout
nizsi nebo vyssi hodnoty hlucnosti.

Vibracni charakteristiky pro vibrace, kterym je vystaveno télo

Hodnoty byly ur€eny podle normy EN 13059
s vyuzitim vozik( se standardnim vybavenim
v souladu s datovym listem (jizda na zkuSebni
draze s nerovnostmi).

Predepsané charakteristiky pro vibrace
hornich konéetin

<2,5m/s?

Vibra¢ni charakteristiky

@ UPOZORNENI

Vibracni charakteristiky pro vibrace tela
nelze pouZit k urcovani urovné skutecnych

vibraci pri zatiZzeni béhem provozu. Ta zavisi
na provoznich podminkéch (stav povrchu,
provozni rezim atd.) a musi byt tedy v pfipadée
potieby urcena na pracovisti. Urceni vibraci je
povinné i v pripade, Ze hodnoty nesignalizujfi
Zddné nebezpeci, jako je tomu v tomto
pripade.

STILL



STILL

Doprovodna nebezpecéi, doprovodna rizika

Doprovodna nebezpedi, doprovodna rizika

Navzdory vSem provoznim opatfenim a dodr-
zovani norem a nafizeni nelze pfi pouzivani
voziku zcela vyloucit moznost dalSich rizik.

Vozik a vSechny jeho souéasti vyhovuji
predpistim tykajicim se aktualné platnych
bezpecnostnich nafizeni.

Osoby v blizkosti voziku musi byt obzvlast’
opatrné a musi okamzité reagovat v pfipadé
jakékoli poruchy, nehody, poskozeni atd.

Zaméstnanci pfichazejici do kontaktu s vozikem
musi byt informovani o rizicich souvisejicich s pou-
Zivanim voziku.

Tento navod k obsluze upozorfiuje na bezpe¢-
nostni pravidla.

Rizika jsou nasleduijici:
« Unik provoznich latek v diisledku netés-
nosti, prasklého potrubi a nadrzi atd.

» Nebezpeti nehody pfi jizdé po obtizném
povrchu, napfiklad ve svahu, po mékkém

Stabilita

Stabilita vidlicového vysokozdvizného voziku
je zaruéena, pouze pokud je jednotka pouzi-
vana podle stanovenych doporuceni.

Neni zaru€ena v nasledujicich pfipadech:
— zataceni nadmérnou rychlosti,
— jizda se zvednutym bfemenem,

— pohyb s bfemenem vyénivajicim do strany
(napf. bo¢ni posuv),

Definice odpovédnych osob

Provozovatel

Provozovatelem je fyzicka nebo pravnicka
osoba, ktera vozik provozuje nebo na zakladé
jejihoz povéreni je vozik pouzivan.

nebo nerovném povrchu, pfi $patné viditel-
nosti atd.

+ Pad nebo uklouznuti atd. pfi pohybu na
vysokozdvizném voziku, zejména ve vihku,
pfi Uniku spotfebnich material(i nebo na
zledovatélém povrchu.

« Ztrata stability v disledku nestabilniho
bfemene nebo v dlsledku sklouznuti
bfemene apod.

* Riziko pozaru a vybuchu zpusobeného
bateriemi a elektrickym napétim.

+ Lidska chyba — Nedodrzovani bezpe¢nost-
nich predpisu.

Je dllezité prizplsobit rychlost voziku podle
zatizeni a stavu povrchu.

Stabilita voziku byla testovana podle nejno-
véjSich norem. Tyto normy berou v Gvahu
pouze statické a dynamické klopné sily, které
mohou vzniknout b&éhem provozu vyhovuji-
cimu specifikacim a provoznim nafizenim.
Rizika zpUsobena $patnym nebo nespravnym
pouzivanim, které ohrozi stabilitu, nemohou
byt v extrémnich situacich vylou¢ena.

— otaceni nebo jizdy Sikmo napri¢ klesajicimi
nebo stoupajicimi svahy,

— jizda po klesajicich nebo stoupajicich
svazich s bfemenem na strané sméfujici
dold,

— prilis Siroka nebo prilis téZka bfemena,
— jizda s kyvajicim se bfemenem,

— okraje ramp nebo schody.

Provozovatel musi zajistit, aby se vozik
pouzival pouze pro uréeny Ucel a v souladu



Definice odpovédnych osob

s bezpe€nostnimi pokyny uvedenymi v tomto
navodu k obsluze.

Provozovatel musi zajistit, aby vSichni uziva-
telé precetli tyto bezpecnostni informace a
porozuméli jim.

Specialista
Specialista musi byt:

» Osoba, jejiz zkuSenosti a technicka pfi-
prava ji umoznuji rozvijet odpovidajici zna-
losti o prumyslovych vozicich.

» Osoba, ktera je obeznamena s narodnimi
zdravotnimi a bezpeé&nostnimi predpisy
a vSeobecné uznavanymi technickymi

Ridi¢

Tento vozik mGze Fidit pouze zpUsobila osoba,
ktera dosahla véku 18 let, uspésné absolvo-
vala Skoleni obsluhy voziku, prokazala své
schopnosti fizeni a manipulace s bremeny

a byla povérena fizenim voziku. Specifické
znalosti voziku jsou rovnéz nezbytné.

Prava,povinnosti a pravidla chovani
fidice

Ridi& musi projit Fadnym skolenim tykajicim
se jeho prav a povinnosti.

Ridi&i je nutno pfiznat pfisludna prava.
Ridi& je povinen pouZivat ochranné pomticky
(ochranny odév, ochrannou pfilbu, ochranné
bryle a ochranné rukavice) vhodné pro dané
podminky, ukol a zvedané bfemeno. Ridi¢

musi mit také ochrannou obuv, aby mohl zcela
bezpecné fidit a brzdit.

Ridi¢ musi byt seznamen s navodem k ob-
sluze a musi ho mit vzdy k dispozici.

Provozovatel je odpovédny za planovani a
fadné provadeéni pravidelnych bezpeénost-
nich prohlidek.

Doporucujeme, aby tyto kontroly vyhovovaly
narodnim provoznim specifikacim.

smérnicemi a zvyklostmi (normy, predpisy
VDE, technické predpisy jinych ¢lenskych
stat( Evropské unie nebo zemi, které jsou
signatafi smlouvy, ktera byla zavedena

v Evropském hospodarském prostoru).
Tyto odborné znalosti ji umoznuji zhodnotit
stav pramyslovych vozikd s ohledem na
zdravi a bezpec€nost.

Povinnosti fidice:

« Ridi& si musi predist navod k obsluze a
porozumét mu.

* Seznamit se s pravidly bezpecné obsluhy
voziku.

+ Bytfyzicky a mentalné zplsobily k bezpec-
nému ovladani voziku.

A NEBEZPECI

Konzumace drog, alkoholickych népojl nebo
1€k, které zhorsuji reakce, ma negativni vliv na
schopnost fidit vozik.

Osoby pod vlivem vySe uvedenych latek nesmi

na voziku nebo pomoci voziku provadét prace
jakéhokoli druhu.

Zakaz obsluhy neopravnénymi osobami

V pracovni dobé fidi¢ zodpovida za vozik.
Nesmi dovolit, aby byl vozik obsluhovan
neopravnénymi osobami.

PFi opusténi voziku je jeho povinnosti zajistit,
aby jej nikdo nepovolany nemohl pouzivat.

STILL



Bezpecnostni kontroly

Bezpecnostni kontroly

Pravidelna bezpeénostni prohlidka

voziku

Bezpecnostni prohlidka zalozena na ¢a- >

sovém harmonogramu a mimofadnych / — \
udalostech =STILL
Provozovatel (viz kapitola nazvana "Definice

odpovédnych osob") musi zajistit, aby byl STILL GmbH Hamburg
vozik zkontrolovan specialistou minimalné RegelmaBige Prifung
jednou ro€né nebo po nezvyklych zavadach. (FEM 4.004)

nach nationalen Vorschriften
basierend auf den EG-Richtlinien:

« Kompletni kontrolu technického stavu 95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG
voziku z hlediska prevence nehod. Néachste Prifung

» Vozik musi byt dukladné zkontrolovan,
aby bylo zjisténo jakékoli poskozeni,
které mohlo byt zplisobeno nespravnym
pouzivanim.

 Je nutné zalozit protokol testu.

Tato kontrola musi zahrnovat:

56344391019

Vysledky prohlidky musi byt uchovany nej-
méné do provedeni dalSich dvou prohlidek.

Datum prohlidky je uvedeno na nalepce
umisténé na voziku.

Loy . , - . Die Prifplakette ersetzt nicht das Prifprotokoll
— Provadéni pravidelnych bezpecnostnich

prohlidek voziku dohodnéte se servisnim
stfediskem.

Mitglied der:
Fédération

Européene
de la Manutention

— Dodrzujte smérnice kontrol provadé-
nych na vozidle v souladu s doporu¢enim
FEM 4.004.

Obsluha je zodpovédna za zajisténi neprodle-
ného odstranéni jakychkoli zavad.

0000_003-001_V3

— Obrat'te se na servisni stfedisko.

(2] uPOZORNENI

Dodrzujte predpisy platné ve vasi zemi.

STILL



Bezpecnostni kontroly
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Prehledy



Piehledy

Prehled

Prehled
Celkovy pohled na vozik

11

—

AN

18]

EXD20-03-002
1 Ochranna mfiz 7 Hnaci kolo
2 Ridici paka 8 Bateriovy prostor
3 Zamek zapalovani nebo elektronicky kli¢ 9 Vidlice
4 Displej 10 Nosna kola nebo podvozky
5 Stabilizatory 11 Stozar
6 Stabiliza¢ni kolo

N I
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Pfehledy

Celkovy pohled na technicky prostor

Prehled

EXD20-03-003
1 Jednotka ¢erpadla 5 Stabilizaéni kolo
2 Nadrz 6 Hnaci kolo
3 Stabilizatory 7 Trakéni motor
4 Tocna 8 Jednotka fizeni ES30-24
Ay

STILL



Ovladaci a zobrazovaci prvky

Ovladaci a zobrazovaci prvky

Stanovisté ridice

Piehledy

EXD20-03-001

oA WN =

Madlo

Zdvih nakladovych ramen
Proporcionalni spousténi vidlice
Proporcionalni zdvih vidlice
Klakson

Spinac¢ jizdy

Bezpecénostni zafizeni ochrany proti narazu
Spusténi nakladovych ramen

Diagnosticky konektor

Tlagitko nouzového zastaveni

Displej

Zamek zapalovani nebo elektronicky kli¢

N TN
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Pfehledy

Ovladaci jednotka s diplejem

Ovladaci a zobrazovaci prvky

13 (D 10:34 15/07/15\
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EXD20-03-004
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STILL

Kontrolka pfitomnosti obsluhy (v zavislosti
na modelu voziku)

Kontrolka baterie

Kontrolka teploty

Kontrolka nastaveni

Vystrazna kontrolka

Kontrolka jizdniho programu

Kontrolka aktivity

Nabidka Chybovy kod

Nabidka nastaveni

Stavova nabidka voziku
Zobrazeni provozni doby voziku
Zobrazeni nabiti baterie
Zobrazeni data a Casu




Piehledy

Ovladaci a zobrazovaci prvky

Elektronicky Kkli€ (dopliikové vybaveni)

1 Zapnuti (provozni rezim)
2 Vypnuti a o¢ekavani kédu
3 Rezim programovani je aktivni
4 thba kli¢e nebo nespravny kéd
5 Casova prodleva automatického vypnuti
Obsluha | Tlacitko Enter | Stav kontrolek LED Komentare
POUZITI
o Gervena nesviti ®
zelena sviti (1) (spravny
ZAPNUTO 4 E A kéd PIN) vychozi
(vychozi) ® cervena blika o zelena kod PIN
nesviti (4) (nespravny
kod PIN)
o - Pra
VYPNUTO (3 sekundy) zzgﬁgiﬁz\(’g Vypnuté napajeni voziku
PROGRAMOVANI (pouze pfi vypnuti voziku (2))
KOD SPRAVCE 5 3
NEZBYTNY PRO Kdyz diody LED '
VSECHNANA- | OO @O @O [ | ecervenssviti e zelena | Z1asnou. elekironicky
STAVENIELEK- | [ (vychozi) sviti (3) n:\','r‘;:i;”m”f;fmo
TRO}L\ILI%EEHO resimu"
© Cervenanesviti ® | by a4 nového kédu
Novy kod obsluhy | [F] [0] [ [4] [5] [6] B zelend blika (2) (koéd .
ofiat) obsluhy: 45678
vy o Gervena nesviti ®
PFidéleni kodl . . *2*: reference obsluhy
2| 1 (5] [4] [3] [2] [1 | lika (2) (k
obsluhy o@D G zelena gflij:t)( ) (kod 10 moznostiod 0 do 9
P o ¢ervena nesviti
Odstranéni kod = s *2*: reference obsluhy
2
obsluhy DEne * zelena blika (2) (mezi 02 9)
(odstranéni pfijato)
EN T
STILL




Pfehledy

Ovladaci a zobrazovaci prvky

PROGRAMOVANI (pouze pfi vypnuti voziku (2))

Uprava kodt
spravce

00&0AMEE [

BEOEH

o Cervena nesviti ®
zelend blika (2) (kod
prijat)

Obnoveni
pocatecniho kodu
spravce

Pro opétovnou aktivaci

vychoziho kédu spravce

(00000000) kontaktujte
svého agenta nebo

Aktivace
automatického
vypnuti

00E00@

® Cervena blika ® zelena
blika (5) (5 sekund do
vypnuti)

Pokud se vozik
nepouziva, napajeni
se automaticky vypne
po 10 minutach
(600 sekundach, pfi
vychozim nastaveni).

Nastaveni
Casové prodlevy
automatického
vypnuti

O0E0EQHA

o gervena nesviti ®
zelena blika (2) (hodnota
pfijata)

Priklad: pokud se
nepouziva, automaticky
se vypne po 1 minuté
(60 sekundach).
Minimalni nastavena
hodnota = 10 sekund /
maximalni nastavena
hodnota = 3 000 sekund

Deaktivace
automatického
vypnuti

goE00HA

o ¢ervena nesviti ®
zelena blika (2) (pfikaz
pfijat)

STILL




Piehledy

Oznaceni

Oznaceni
Stitky

STILL
STILL GmbH hamburg

T
O

EXD20-03-006

N =

o g w

Identifika¢ni Stitek

Stitek s bezpe&nostnimi pokyny. Ridte se
navodem k obsluze.

Stitek se znackou vyrobce

Stl’tek s oznaenim modelu

Stitek se znackou vyrobce
Stitek pro chladirenské provedeni

Stitek terminu pFisti kontroly

Stitek oznadujici paletovy vozik pro manipu-
laci se dvéma bremeny

Stitek Paletovy vozik pro manipulaci se
dvéma bfemeny — Nakladani a vykladani

Stitek s ozna¢enim nosnosti

STILL



Pfehledy

Oznaceni

Sériové gislo >
(%) uPOZORNENI XX, XXXX, X, XXXXX,
U vSech technickych dotazu uvedte sériové
cislo.
Sériové Cislo obsahuje nasledujici informace: 1
1 Misto vyroby
2Typ 2
3 Rok vyroby 3
4 Poradové Cislo

4

7090_921-004
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Piehledy

Oznaceni

N I
STILL
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Pouziti



Technicky popis
Technicky popis

Voziky EXD20 jsou uréeny ke stohovani a
dvojitému stohovani palet a/nebo kontejnerd.

Dostupny model:

+ EXD20 s ovladacimi prvky proporcional-
niho zdvihu a spousténi s inicialnim zdvi-
hem

Nabizeny model:

Model Acc: Rezim ovladani pfi chlzi.

Funkce

Rychlost v rezimu ovladani pfi chuzi:
— 6 km/h bez bfemene

—6km/h s bfemenem

Nosnost modelu EXD20:
» Vrezimu paletového voziku: 2000 kg

* V rezimu vysokozdvizného paletového
voziku: 1000 kg

» Vrezimu paletového voziku pro manipulaci
se dvéma bfemeny: 1 000 kg na vidlici
(hlavni zdvih) a 1 000 kg na nakladovych
ramenech (inicialni zdvih)

PFislusné udaje naleznete na $titku s uvede-
nou nosnosti.

Hnaci systém

Hnaci systém voziku tvofi nasledujici sou-
casti:

* 1,5kW trakéni motor

» Mikroprocesorova fidici jednotka LAC pro
fizeni pohybu a zvedani

+ Jednotka fizeni ES30-24
* 2,2kW jednotka Cerpadla

Baterie

Energii dodava:
» olovéna baterie,
» gelova baterie,

* nebo lithium-iontova baterie (vozik ma proto
specifické vlastnosti).

Mozné jsou nasledujici typy vyjmuti baterie:
+ Pfistup shora

» Bocni pfistup

Tyto rdzné typy baterii nejsou k dispozici u
vSech modeld.

Rizeni

Elektrické servofizeni ES30-24 nabizi pfesné
fizeni a snadnéj$i manévrovani.

Vozik je vybaven asynchronnim motorem
fizeni s vykonem 0,185 kW.

Rizeni je ovladano Fidici pakou.

Stozary

Stozar se zveda pomoci proporcionalni fidici
paky.

Stozary jsou opatfeny bo€nimi valci zdvihu.
Voziky EXD20 maji nasledujici vybaveni:

» stozary S (standardni) pro vysky od 1 574
do 2424 mm,

+ stozary D (duplexové) pro vysky od 1 574
do 2424 mm,

+ stozary T (triplexové) pro vysky 2 136 mm.

Valce jsou opatfeny koncovymi tlumici, které

umoznuji postupné spousténi nosné desky.

Brzdéni

Vozik je vybaven dvéma brzdovymi systémy:

— Elektrickou protiproudovou brzdou:

» Uvolnénim spinace jizdy

» Obracenim sméru jizdy

* Ovladanou zadnim bezpecnostnim spina-
éem

STILL



Technicky popis
— Elektromagnetickou brzdou: Prvky vybaveni riznych modelt:
+ elektromagneticka bezpeénostni brzda * Nouzovy odpojovaé
ovladana spinaem nouzového vypinani, « Displej
« elektromagneticka bezpecnostni brzda - Diagnosticky konektor
ovladana horni nebo dolni polohou fidici
paky,

Vybaveni dodavané ve standardni
vybaveé nebo jako dalSi dopliikové
vybaveni:

+ elektromagneticka parkovaci brzda, aktivo-
vana pfi odpojeni napajeni.

Stanovisté ridice Vozik Ize doplnit nasledujicim vybavenim:
,,,,,, * Ochranna mfiz nakladu

proporcionalni zvedani, jizda vpfed a vzad, * Zatézovakola: jednoduché valecky nebo
inicialni zdvih, klakson a dvojcestny bezpec- podvozky
nostni pfepinac. + Lithium-iontova baterie

+ Pomala jizda (Creep Speed)
» Centralni doplfiovaci systém
» Verze pro chladirny (-35 °C)

STILL



Seznam kontrol pied uvedenim do provozu

Seznam kontrol pfed uvedenim do provozu

Poskozeni nebo jiné zavady na vidlicovém vyso-
kozdvizném voziku nebo pfidavnych zafizenich
(zvlastni vybaveni) mohou zpUsobit nehody.

Pokud bude v pribéhu nasledujicich kontrol na
voziku nebo pfidavnych zafizenich zjisténo po-
$kozeni nebo jiné zavady, pferuste provoz vozidla,
dokud nebude provedena odpovidajici oprava.
Nedemontujte ani nevyfazujte z provozu bezpec-
nostni funkce a spinaée. Neméiite pfednastavené
hodnoty.

Nebezpeci padu!

PFi praci na vyvySenych mistech voziku nepouzi-
vejte soucasti voziku k ziskani pfistupu a nestou-
pejte na né.

— Pouzijte pro pfistup vhodné vybaveni.

Pfed spusténim zkontrolujte, zda vozik

funguje spravné.

Zatimto ucelem provedte nasledujici kontroly:

— Ramena vidlice a dalSi zafizeni k pfena-
Seni bfemen by neméla vykazovat zadné
znamky viditelného poskozeni (napf.
ohnuti, prasknuti, vyrazné opotrebeni).

Zkontrolujte, zda nejsou pod vozikem
patrné znamky Uniku provoznich latek.

— Ni¢im neomezujte vyhled. Ujistéte se, Ze
je dodrzena viditelna oblast specifikovana
vyrobcem.

— Prfidavna zafizeni (zvlastni vybaveni) musi
byt Fadné zajisténa a musi byt provozovana

v souladu s pFisluSnymi provoznimi pfiruc-
kami.

Poskozené nebo chybéjici nalepky musi byt
vyménény v souladu s tabulkou umisténi
znacek.

Ochranna mfiz musi byt neposkozena a
bezpecné upevnéna.

— Voditka vale¢ku musi byt pokryta viditelnou

vrstvou maziva.

Kole¢ka nesmi vykazovat Zzadné znamky
poskozeni nebo tézkého opotfebeni. Musi
byt spravné pfipevnéna.

Zkontrolujte, zda zadné cizi téleso neblo-
kuje chod kol a valecku.

Vystrazna zarizeni (klakson atd.) musi byt
funkeni.

Kryt baterie musi byt uzavren.

Zkontrolujte, zda jsou kryty spravné umis-
tény.

Retézy musi byt v bezvadném stavu a musi
byt rovhomérné a spravné napnuté.

Obsluha musi mit kvalifikaci pro fizeni vo-
ziku. Obsluha musi dosahnout na ovladaci
prvky a byt schopna s nimi pracovat (ob-
zvlasté se zafizenim ochrany proti narazu).
Neomezuijte pristup k ovladacim prvkum.

Pokud zjistite jakékoli zavady, informujte
svého nadfizeného.

STILL



Startovani
@ UPOZORNENI

Startovani

» Zkontrolujte, zda je kryt baterie zavieny.
» Zkontrolujte, zda je baterie zajfisténa.

— Zkontrolujte, zda je baterie pfipojena.

— Zkontrolujte, zda je kryt bateriového pro-
storu spravné zavreny a zajistény.

— Uvolnéte spina€ nouzového vypinani (1), [
pokud byl stisknut.

— Otocte klicem (2). U modell vybavenych
elektronickym kli¢em nebo doplfikovym
systémem FleetManager™ zadejte kod
PIN.

Zapne se displej (3). Vozik je pfipraven

k provozu. Brzda se automaticky deaktivuje.

— Sklopte fidici paku a poté ji pfesunte do
klidové polohy, ¢imz odblokujete pouzivani
voziku.

— Zvednéte ramena vidlice o nékolik centi-
metrd.

(2] uPoZORNENI

VZady prizpusobte rychlost jizdy podminkam
trasy, mozZnym nebezpecim a bremenu. Vozik
pouZivejte na vhodném povrchu s dostatec-
nou tvrdosti.

A NEBEZPEGI

Nebezpedi vzniku jisker

Pouzivani voziku s otevienym krytem baterie je
zakazano.

Nebezpeci nehody nebo padu biemene

Jizda na svazich se sklonem vétsim nez 10 % je
zakazana z dlivodu brzdného vykonu a stability.
Prepravované bfemeno by se mohlo pfevrhnout.

STILL



Startovani
— Naklonte fidici paku do polohy Fizeni (3).

@ UPOZORNENI

V polohdch (1) a (2) je aktivovana elektroma-
gnetickad brzda a s vozikem nelze jet.

>

STILL



Kontroly a kroky pied uvedenim do provozu

Kontroly a kroky pfed uvedenim do provozu

Kontrola zafizeni ochrany proti
harazu

Bezpec&nostni funkce pro ochranu proti
narazu

P¥i stisknuti tlacitka proti narazu (2) se stroj
zacne pohybovat v opacném sméru .

Pokud obsluha vozik pouziva v uzkych
prostorach (napfiklad ve vytahu), mdze pfi
neopatrnosti uviznout u stény. Ridici paka
bez zafizeni ochrany proti narazu by mohla
zranit obsluhu.

PFi kontaktu zafizeni ochrany proti narazu na
hlavici fidici paky s télem obsluhy se vozik
okamzité rozjede v opacném sméru. Jakmile
se obsluha od bezpecénostniho zafizeni
ochrany proti narazu vzdali, stroj se zastavi,
atoiv pfipadé, ze byl opétovné vybran smér
jizdy.

Normalini funkci Ize obnovit po uvolnéni
spinacd jizdy.

Kontrola zafizeni ochrany proti narazu >

Zkontrolujte, zda se v oblasti, kde bude zkouska
probihat, nenachazi pfed vozikem aniza nim zadné
osoby ¢i objekty.

— Posunte spinace jizdy (1) nebo (3) a vozik
se rozjede smérem k vam.

— Aktivujte zafizeni ochrany proti narazu (2).

Vozik se zastavi a poté zrychli v opacném
sméru jizdy.

— Uvolnéte tlagitko ochrany proti narazu.

Vozik se zastavi.

STILL



Kontroly a kroky pied uvedenim do provozu

Kontrola nouzového vypnuti

Zkontrolujte funkci nouzového odpojovace
nasledujicim zplsobem:

Nastartujte vozik.

S vozikem se rozjedte.

Stisknéte nouzovy odpojovac (1).

Vozik se okamzité zastavi.
Je preruseno napajeni voziku.

Elektrické ovladaci prvky a motory nebudou
nadale napajeny.

Zatahnéte za spina¢ nouzového vypinani
M.

Funkce jsou opét dostupné.

@ UPOZORNENI

Zkontrolujte spravnou funkci stabifizac-
nich kol. Toto nastaveni oviivriuje ucinnost
brzdéni.

Kontrola brzdy

@ UPOZORNENI

Tuto kontrolu provadejte na rovném povrchu.
— Jedte s vozikem vpfed.

— Naklonte fidici paku do oblasti (1) a (2).

V téchto dvou polohach dojde k zabrzdéni
stroje a odpojeni napajeni hnaci jednotky.
Uvolnénim Fidici paky v oblasti fizeni (3) dojde
k pfesunuti paky do oblasti (1) a k pferuseni
trakce.

>

N T
STILL



Pouziti

Kontrola klaksonu

— Stisknéte tlacitko klaksonu (5) v horni Casti
fidici paky.

— Klakson se rozezni.

STILL

Kontroly a kroky pied uvedenim do provozu
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Navod k obsluze voziku

Navod k obsluze voziku

Voziky jsou uréeny k pouziti uvnitf a venku
v nerizikovych oblastech. Teplota musi byt
v rozmezi od -10 °C do +45°C a relativni
vlhkost vzduchu niz§i nez 95 %.

@ UPOZORNENI

Do prostredi s nizsimi teplotami je k dispozici
provedeni pro chladirny.

Pracovisté, na kterych je vozik pouzivan, musi
odpovidat platnym pfedpisim (stav povrchu,
osveétleni atd.).

Voziky musi byt pouzivany na suchém, Cistém
arovném povrchu.

Pfed pouzitim voziku je nutné zkontrolovat
pracovni prostfedi. Tato kontrola mize byt
provedena vizualné.

Pracovni oblast musi byt prujezdna. V cesté
voziku nesmi byt Zadné prekazky ani osoby.

Obsluha musi davat pozor na jakékoli situace,
které by mohly narusit bezpe¢né manévro-
vani. Nasleduijici rizika mohou predstavovat
nebezpedi:

* Osoba v blizkosti voziku.
» Osoba pod zvednutou vidlici.

* Obsluha nesmi pouzivat MP3 pfehravaé
ani zadné jiné elektrické vybaveni, které
by mohlo zhorsit jeji pozornost vénovanou
okoli.

» Na podlaze nesmi byt zadné znamky oleje
nebo maziva.

Obsluha musi davat pozor pfi pfepravé bre-
mene. Rozméry bfemene mohou znemoznit
nékteré manévry a zmensit zorné pole. Rych-
lost voziku musi byt takeé snizena, protoze
vozik by se mohl prevratit pfi brzdéni nebo
zataceni.

Bfemena musi byt stabilni, s maximalni
doporucenou vysSkou 2 m.

Informace o jiném nez vy$e uvedeném pouziti
ziskate v poprodejnim servisnim stfedisku.

Je dulezité pouzivat palety, které jsou v dob-
rém stavu.

P¥i prejizdéni pfekazek musi byt snizena
rychlost, aby nedoslo k naru$eni rovnovahy
voziku a vystaveni rukou obsluhy vibracim.

Voziky mohou jezdit pfes rampy a mirné
svahy. S inicialnim zdvihem mohou pfeko-
navat vetsi prekazky.

Nebezpedi ztraty stability

— Jizdu vzdy pfizpUsobte stavu povrchu (nerovné
povrchy apod.), zejména pfi jizdé s bfemenem
v nebezpeénych pracovnich prostorech.

(2] uPOZORNENI

» Chcete-li zamezit, aby doini cdst systému
zvedani bfemena poskrabala podlahu, pred
rozjetim vZdy presurite vidlici do zvednuté
polohy.

Pred opusténim voziku vZdy vypnéte
zapalovani.

Ochranny kryt stoZaru musi byt vZady
spravné umisteny, raané zajisteny a cisty.

Nebezpedi poskozeni voziku.
Zajistéte, aby byla vyska stozaru niz$i nez prekazky
(regdly, dvere atd.).

Nebezpedi Grazu

Ruce musi vzdy spocivat na ovladacich prvcich.
Pohyblivych Easti a sestav se mlzete dotykat az
po spusténi nakladovych ramen na zem a odpojeni
baterie.

Z dlivodu Gcinné ochrany je nutné pouzivat be-
zpecnostni obuv.

Nelezte na kryty voziku (baterie, podvozek apod.).

STILL



Navod k obsluze voziku
VA VYSTRARAT I A POZOR

Bezpecnostni pokyny pro fizeni: Nebezpedi razu
- Ridi¢ je povinen jet pomalu v zataékach a pfi Pred pouzitim voziku s bo¢nim pFistupem zkontro-
vjezdu do Uzkych prijezdd. lujte, zda je baterie spravné zajisténa.

- Ridi¢ je povinen vzdy udrzovat bezpeénou
brzdnou vzdalenost od vozidel a osob pohy-
bujicich se pfed nim.

- Ridi¢ se musi vyvarovat nahlého zastaveni, pfili§
rychlého otaceni do protisméru a predjizdéni
jinych vozidel na nebezpeénych mistech se
Spatnou viditelnosti.

STILL



Pouzivani indikacni a fidici jednotky
Tladitka volby >

Obsluha vybira nabidky pomoci &tyr tlacitek

volby:

+ Tlacitko Blue Q (1), kterym zvolite reZim
Blue Q, rezim Zajic nebo rezim Zelva

 Tlacitko se Sipkou vievo (2) slouzi k procha-
zeni rozbalovaci nabidkou smérem doleva.

» Tlacitko se Sipkou vpravo (3) slouzi k pro-
chazeni rozbalovaci nabidkou smérem
doprava.

+ Tlacitko pro potvrzeni (4) slouzi k potvrzeni
vybéru zvyraznéného na obrazovce.

EXD20-04-001
Ovladani indikaéni jednotky
Sprava nabijeni baterie > - 3
A,

Ovladaci jednotka ukazuje Uroven nabiti @ 10:34 9075
baterie. — -

" ~
Obsluha se muze Fidit ikonou baterie (1) nebo 1 /mm 100% # e
@. = 12256 ©
Pocet zobrazenych dilkl indikuje Uroven T DOsuns| [ [A] O

nabiti baterie.

* Od0do20 %: 1dilek @ 10:34 oS
* 0d21do40 %: 2dilky B

+ 0d41do60 %: 3dilky 2 [1180% #
+ 0d 61do 80 %: 4 dilky \512256,1
- rs
+ Od81do 100 %: 5 dilku
(P T

/

0D ONT B

Kontrolka Baterie (3) se rozsviti, kdyz je ba-
terie hluboce vybita nebo v pfipadé poruchy.

EXD20-04-027

Pokud neni baterie dostate¢né nabita, mohou

byt zobrazena dvé rizna hlaseni:

* 1) Zbyva méné nez 25 % kapacity nabiti:
blikaji ikony (3) a (4) a zni zvukovy signal.
Zobrazi se vystrazné hlaseni a ikona (4)
zlistane rozsvicena, dokud se baterie
nedobije.

* 2) Zbyva méné nez 20 % kapacity nabiti:
ozvou se tfi pravidelné se opakujici pipnuti
zvukového signalu, zvedani je omezeno,

40 11638011566 CS - 09/2018
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Pouzivani indikaéni a fidici jednotky

blika ikona (3) a ikona (4) zUstane rozsvi-
cena spolu s novym vystraznym hlasenim.

Kontrolky teploty, nastaveni a vystrahy >
Kontrolka Teplota (1) se rozsviti v pfipadé - i:i
prehfati trakéniho motoru nebo ovladace. 15/07/15 | 2~
- n_ o
Na displeji se zobrazi vystraha. @ 1 0 . 34 1
/
Kontrolka Nastaveni (2) se rozsviti, aby == Rm
zobrazila datum pfisti udrzby. m 1 00% f f 2
Na displeji se zobrazi vystraha. @
Kontrolka Vystraha (3) se rozsviti v pfipadé E 1 2 -256 hrs N3
poruchy soucasti voziku. <>
['Osm"rusl I@I&J O
EXD20-04-029
Jizdni program >
Kontrolka Jizdni program (1) je stale rozsvi- I — ]
cena, kdyz je zvolen rezim pojezdu. @ 10:34 ™™ @ 10:34 ™
e o N [ 100% # [ 100% #
Existuji tfi rzné rezimy pojezdu:
. Rezim Zelva (2) 122560 | | & 122560 |,
- Rezim Zajic (3) [°
» Rezim Blue Q (4) 3
Ikona zvoleného rezimu pojezdu se zobrazi @© 10:34 7
na displeji. 100% #
— Vyberte pozadovany rezim pojezdu pomoci = 12,256
navigacnich tlacitek.
EXD20-04-030

STILL



Pouzivani indikaéni a fidici jednotky

Ukazatel aktivity >
Kontrolka Ukazatel aktivity (1) neustale blika,

kdy? je vozik v provozu. ® 1 0 . 34 15/07/15

Pokud kontrolka nesviti, indikaéni jednotka je

zztilglg:);/;'ir:/aygter;:sf zamrznuta. Na displeji m 1 00% ;

= 12.256w. | °

lpsnﬁusl |@‘&I/)
1

ONT B

EXD20-04-031

Nabidka Nastaveni >
Prostfednictvim nabidky Nastaveni ziskate - i;i
pfistup k rGznym nastavenim. [ Iﬁ language } A | A0
— Vyberte nabidku Nastaveni (1). n units
d
Tato nabidka poskytuje pfistup k rozbalovaci pdl =
nabidce (2) s nasledujicimi polozkami: dateformat ‘/9
* Jazyk [1] date
» Jednotka . @
» Formatdata ® time A F e
* Datum (O [Bserves| A | O
- Cas 7
» Nastaveni vystraznych zvukd Sprava 1
bfemene.
EXD20-04-032

» Nastaveni kontrastu
» Nastavenijasu

— Vyberte pozadovanou moznost.

N TN
STILL



Pouziti

Nabidka Chybové kédy

K chybovym zpravam, které prerusily chod
voziku, |ze pfistupovat.

— Vyberte nabidku Chybové zpravy (1).

Obsluha ma pfistup k chybovym kodim.
Pokud se vyskytuje vice kodU, které maji na
vozik vliv, miZe obsluha prochéazet nékolik po
sobé jdoucich obrazovek.

Pocet chybovych zprav je vyznacen v dolni
Casti displeje (2).

Uvodni obrazovka

Kromé rliznych nabidek a kontrolek uvadé-

nych vySe jsou k dispozici nasledujici udaje:

+ Nabidka Stav voziku (1) zobrazuje nabidku
voziku.

+ lkona Presypaci hodiny (2) ukazuje pro-
vozni dobu voziku.

+ lkona Hodiny (3) ukazuje ¢as a datum.

STILL

Pouzivani indikaéni a fidici jednotky
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(]

Error-code ﬂm
E360 |/

@

< p o
{,O ‘ iﬁ & ‘@/h,fERRORSI O

2 1

3__@ 10:34 7915
[ 100% #

2'_2 1 2.256 hrs
(Lsuns|  [Q D]
\1
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Bezpecnostni pokyny pro fizeni

Bezpecénostni pokyny pro fizeni

Chovani pfi fizeni

Obsluha musi pfi praci v prostoru zavodu
dodrzovat stejna pravidla jako na vefejné
komunikaci. Je povinna pfizpUsobit rychlost
jizdy podminkam.

Proto musi jet pomalu:

* pfizataceni,

* pfijizdé uzkymi ulickami,

* pfi projizdéni kyvnymi dvefmi,

* vmistech s nizkou viditelnosti,

» pokud je nerovna vozovka.

Obsluha musi vzdy udrzovat bezpe¢nou brzd-
nou vzdalenost od vozidel nebo osob pohy-
bujicich se pfed nim. Musi mit vozik neustale
pod kontrolou. Musi se vyvarovat nahlého za-
staveni, rychlého otaceni a predjizdéni jinych
vozidel v potencialné nebezpeénych mistech
av mistech s nizkou viditelnosti.

Béhem jizdy je zakdzano sedét na palubni
desce voziku. Obsluha musi byt opfena o
sedadlo.

Tyto voziky jsou navrzeny pro pouziti jako
vysokozdvizné paletové voziky, dvojité

vysokozdvizné paletové voziky a paletové
voziky. Z toho divodu:

» Nikdy pfi jizdé nesedejte na palubni desku
voziku.

» Vozik se nesmi pouzivat jako schidky.

* Vozik neni ur€en pro pfepravu osob.

+ Obsluha musi vzdy zlstat v bezpe¢né
vzdalenosti od voziku.

+ Je nutné stat v bezpecné oblasti (pracovni
oblast definovana vyrobcem).

« Zajistéte stabilitu voziku a nepfekradujte
jeho nosnost.

Pouzivani telefonu nebo radia na voziku je
dovoleno.

Nepouzivejte vSak tato zafizeni pfi jizdé,
mohou odvadét vasi pozornost.

Provedte zkuSebni jizdu na volném prostran-
stvi.

(2] uPOZORNENI

Ridici musi pouZivat dobie padnouci ochran-
nou obuv, aby mohli zcela bezpecné ridit a
brzdit.

STILL



Jizda

Definice smért >

Jizda

Obvyklé sméry jizdy paletového voziku pro
manipulaci se dvéma bfemeny s rezimem
ovladani pfi chuzi:

+ Jizda vpred (1): ve sméru fidici paky

+ Jizdavzad (2): ve sméru vidlice

Bfemeno je umisténo vzadu.

EXD20-04-003

Jizda

— Otocte klicem zapalovani.

- Ridici paku sklopte do oblasti (3). >

(2] uPOZORNENI

Vozik je v poloze pro jizdu v oblasti (3).
V doini oblasti (2) nebo v horni oblasti (1) je
aktivovana mechanicka brzda a trakéni motor

Je vypnuty.

A NEBEZPEGI

Nebezpe&i mozného zablokovani Fidici paky
Nenastavujte pfilis§ nizkou vysku drzaku velikosti
A4. Ta by mohla branit obsluze vidlicového vyso-
kozdvizného voziku pfi fizeni.

Jizda vpred

STILL



Jizda

— Stisknéte palcem dolni ¢ast (1) spinace
jizdy (3).

— Rychlost se zvySuje pohybem spinace
jizdy.

— Pokud je spinac€ jizdy uvolnén, vozik za¢ne
elektricky brzdit.

Jizda vzad

— Stisknéte palcem horni ¢ast (2) spinace
jizdy (3).

— Rychlost se zvySuje pohybem spinace
jizdy.

— Pokud je spinac¢ jizdy uvolnén, vozik za¢ne
elektricky brzdit.

Omezeny vyhled

Béhem jizdy vzad mize byt omezeny vyhled.
Budte velmi opatrni. Pfed jizdou vzad se ujistéte,
Ze cesta za vozikem je volna.

Zména sméru jizdy
— Zatlacte spinac jizdy ve sméru (1) nebo (2).
— Uvolnéte spinac jizdy.

— Postupné ho pfepinejte do opaéného
sméru, dokud nedosahnete pozadované
rychlosti.

Rizeni

Hnaci kolo pfimo fidi dlouha, vystfedéna

a vyvazena fidici paka opatfena dvéma
rukojetmi.

Délka fidici paky byla navrzena pro ovladani
voziku fidi¢em stojicim na ploSiné.

Nebezpeci vazného urazu nebo vazného posko-
zeni zafizeni

Nikdy nepouzivejte vozik s poSkozenym systémem
fizeni.

P¥i jizdé v pfimém sméru je fidici paka ve
stfedni poloze.

P¥i fizeni voziku postupuijte takto:

>

STILL



— Natogite-li fidici paku ve sméru hodinovych [>
rucicek pfi jizdé vpred (1), vozik zatodi
doleva.

Jizda

— Natocgite-li fidici paku proti sméru hodino-
vych ru€i€ek pfi jizdé vpred (2), vozik zatoCi
doprava.

Nebezpedi vazného Urazu nebo vazného posko-
zeni zafizeni

Pred zatackou vzdy zpomalte. P¥ili$ rychly viezd do
ostré zatacky mlze zpUsobit prevraceni voziku.

Brzdéni

Brzdnou drahu voziku ovliviiuje kvalita povrchu
podlahy.

To je tfeba vzit v ivahu pfi fizeni.

Elektromagnetické brzdéni >

Elektromagneticka brzda se aktivuje automa-

ticky pfi jedné z nasledujicich podminek:

+ Ridici paka je uvoln&na. Poté se vrati zpét
do polohy brzdéni (1) pomoci pneumatické
pruziny.

« Ridici paka je v poloze brzdéni (2) nebo (1)

« spinac jizdy je v neutralni poloze,

* napajeni je vypnuto.

+ obsluha stiskne nouzovy odpojovac,

STILL



Jizda

Brzdéni obracenim sméru jizdy

Brzdéni Ize dosahnout obracenim sméru

jizdy:

— Posurite spinac jizdy (1) nebo (2) opacnym
smérem, dokud vozik nezastavi.

Brzdéni uvolnénim spinace jizdy

Brzdéni Ize dosahnout uvolnénim spinace

jizdy:

— Béhem jizdy zcela uvolnéte spinac jizdy (1)
nebo (2).

Brzda se automaticky aktivuje. Je znemoznén
pohyb voziku.

Klakson

Klakson se nachazi na vnitini strané Fidici
paky.

Pouziva se:

» Na cestach se Spatnou viditelnosti

* Na kfizovatkach

» V pfipadé bezprostfedniho nebezpeci
— Stisknéte tlagitko (1).

Klakson se rozezni.

STILL



Jizdni program >

Jizda

Béhem provozu voziku sviti kontrolka (1).

@© 10:34 o=
Tvar kontrolky uréuje vybrany program.

100% #
= 12.256:

® 10:34 "nsns
100% #
= 12,2561

Vozik je vybaven tfemi rdznymi jizdnimi
programy:

» Rezim Zajic (3)

* Rezim BlueQ (4)

+ Rezim Zelva (2) (@ 10:34 o

100% #
= 12,256

(2] UPOZORNENI

Pokud obsluha znovu nastartuje vozik,
automaticky se aktivuje posledni zvoleny
rezim.

(2] uPOZORNENI

Jizdni program se okamzité zméni. Pokud
obsluha méni reZim pri jizde, musi byt velmi
ostrazita.

Rezim Zajic

Pokud je na obrazovce zvolen rezim Zajic,
vozik pracuje na maximalni vykon.

Rezim Blue Q

Vybér rezimu Blue-Q umozruje mirné snizit

vykon voziku:

* Rychlost jizdy voziku se snizi (70 % maxi-
malni rychlosti)

* Rychlost zvedani a spousténi vidlice se
snizi (90 % maximaini rychlosti)

Tento rezim umozriuje $etfit baterii.

Rezim Zelva

Vybér rezimu Zelva umoziiuje sniit vykon

voziku:

* Rychlost voziku se snizi na 6 km/h.

* Rychlost zvedani a spousténi vidlice se
vyrazné snizi

Lze nastavit rGzné rychlosti. Informace

o moznosti zmény téchto funkci ziskate
v poprodejnim servisnim stfedisku.

T A
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Funkce plazivé rychlosti >

Jizda

Tato funkce umozriuje ovladani voziku ve
stisnénych prostorech.

Ridici paka je nadale ve svislé poloze.

— Stisknéte tlacitko plazivé rychlosti (1) (ikona
zelvy) na fidici pace. Pridrzte tlacitko dole.

— Zlehka posurite spinac jizdy dopfedu nebo
dozadu podle provadéného manévru.

(2] uPOZORNENI

Rychlost jizdy Ize nastavit mezi 0,5 az
1,5 km/h. Kontaktujte poprodejni servis
ohledné vymény.

Kdyz je fidici paka v poloze pro jizdu, funkce
plazivé rychlosti se automaticky zrusi.

A POZOR

Hrozi nebezpedi, Ze bude obsluha zachycena
vozikem.

Jemnym presunutim spinace jizdy upravte rychlost
voziku. Tim se zabrani pfili§ rychlému pohybu
voziku smérem k obsluze.

(2] uPOZORNENI

Uvolni-li obsluha tlagitko plazivé rychlosti
anebo spinac jizdy, vertikalni poloha Fidici
paky znovu aktivuje nouzovou brzdu.

N TN
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Pouziti voziku na svahu

Jizda

@ UPOZORNENI

Nesprdvné pouzivani voziku na svahu se ne-
doporucuje. Dochazi k vysokému namahani
trakcniho moforu, brzd a baterie.

» Nikdy se nesnazte pfekonat svah se
sklonem vy$§im, nez je uveden v datovém
listu voziku.

» Zkontrolujte, zda je povrch Cisty a neni
kluzky a zda je trasa volna.

Jizda do svahu >

Do svahu vzdy jezdéte smérem vzad. Bfe-
meno sméfuje do svahu.

Bez bfemene se do svahu doporuéuje jezdit
smérem vpred.

Jizda ze svahu >

Ze svahu sjizdéjte vzdy smérem vpred.
Bfemeno sméfuje do svahu.

P¥i klesani bez bfemene doporucujeme
prejezd smérem vpred.

V kazdém pripadé je nutné pojizdét velmi
pomalu a brzdit postupné.

A NEBEZPEGI

Nebezpeéi smrtelného Urazu anebo vazného
poskozeni zafizeni

Vozik neparkuijte nikdy na svahu. Nikdy se neota-
Cejte o 180 stupriti a nezkracuijte si cestu na sva-
zich.

Na svahu musi obsluha pojizdét velmi pomalu. EXD20-04-011

y 4
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Jizda

Nebezpeci vazného Urazu nebo vazného posko-
zeni zafizeni
Jizda na svazich se sklonem vétsim nez 10 % je

zakézana z dGvodu brzdného vykonu a stability.
Prepravované bfemeno by se mohlo prevrhnout.

Rozjizdéni ve svahu
Postupuijte nasledujicim zplsobem:

— Spinac jizdy presunte v pozadovaném
sméru.

— Uvolnénim spinace jizdy aktivujte parko-
vaci brzdu.

N I
STILL



STILL

Ovladani funkce FleetManager™

Ovladani funkce FleetManager™

Popis dopliikového vybaveni FleetManager

Dopliikové vybaveni FleetManager umoziuje
fizeni pristupu k voziku. Doplfikové vybaveni
je systém pro spravu vozového parku.

K systému ziskate pfistup:

* bud pomoci klavesnice

* nebo pomoci ¢teciho zafizeni transpondéru
nebo karty RFID

Spravce vozového parku nastavi podrob-
nosti o pfistupu prostfednictvim weboveého
rozhrani. To se tyka pfijimaci karet transpon-
déru nebo koda PIN pro pFislusné voziky. Je
mozné zménit dobu platnosti opravnéni k pfi-
stupu.

K dispozici je také software.

Dal$i dopliikové vybaveni:
+ Snimac otfesl
» Nastroje pro bezdratovou spravu dat:
» Modul GSM@GPRS(™ s anténou
Pro vozik je k dispozici nasledujici doplfikové
vybaveni:
» Ovladani pristupu
« Rizeni pfistupu a snima¢ otfes
+ Rizeni pFistupu a modul GPRS

+ Rizeni pfistupu, snimag otfest a modul
GPRS

() GPRS: Bezdratova komunikaé&ni technolo-
gie vyuzivajici datové pakety

() GSM: Globalni systém pro mobilni komuni-
kaci

Snimac otrestl

Tento snima€ umoznuje zaznamenavat
otfesy voziku.

Pokud je vozik zasazen otfesem, je mozné
nakonfigurovat omezeni rychlosti.

Spravce vozového parku je jedina osoba,
ktera maze ménit urcité parametry.
@ UPOZORNENI

Pokud je snimac vadny, vymérite jej.

Modul GSMGPRS
Modul se sklada z modemu GSM a antény.
Modul umozriuje:

» Vzdaleny pristup k informacim o voziku
» Pouziti geolokace

Data jsou uloZzena na serveru.

Data jsou pfenasena prostfednictvim tech-
nologie Bluetooth (vychozi nastaveni) nebo
modulu GSM (volitelné).




Ovladani funkce FleetManager™

Uvedeni voziku vybaveného doplii-
kovym vybavenim FleetManager™
do provozu

Uvedeni voziku vybaveného klavesnici >
nebo elektronickym kli¢em do provozu 1 5

— Nastartujte vozik oto¢enim kli¢e zapalo- \
vani.

— Zadejte naklavesnici kod PIN. Kéd PIN tvori
pét az osm Cislic.

Standardné neni kéd PIN ve vyrobnim nasta-
veni zadan.

Pokud je kod PIN spravny, kontrolka LED ’
(1) nesviti. Kontrolka LED (2) pomalu blika \\3
v dvousekundovych intervalech (zelena
barva).

0000
0000«
POOO \

Nezni zadny akusticky signal.

— Potvrdte zadani stisknutim tlacitka Enter
(3).

Nyni je vozik pfipraven k provozu.

@ UPOZORNENI

Spravce vozového parku miZe v konfiguraci
urcit, Ze obsluha musi pfi prihlasovani zadat
predbézny kod. Obsluha muZe poté zhodnotit
stav voziku.

Uvedeni voziku vybaveného ¢tecim >
zarizenim RFID do provozu

— Nastartujte vozik oto¢enim klice zapalo- 1 2
vani.

— Umistéte kartu transpondéru RFID nebo 4 \W/
transpondér RFID (4) pred ¢&teci zafizeni \ : 3
).

Pokud je karta spravna, kontrolka LED (1) sTiLL /

nesviti. Kontrolka LED (2) pomalu blika 1

v dvousekundovych intervalech (zelena
barva).

Zazni dva akustické signaly.

Nyni je vozik pfipraven k provozu.

N TN
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Ovladani funkce FleetManager™

Dopliikové vybaveni FleetMana-
ger™: Kédy barev kontrolek LED

Kontrolky LED mohou mit rlizné stavy a rizné
barvy. Nasleduje seznam nejbéznéjsich
hlaseni a jejich vyznama.

Cervena barva

akusticky signal

k pfistupu pro
zadany kod PIN

Porucha PFigina Reseni
Stav kontrolek LED o
Vysila€ signalu
Kontrolka LED 1 | Kontrolka LED 2
Varianta se
Etecim zarizenim:
neexistuje
platné oprévnénl' Vygenerujte
k pFistupu platné opravnéni
Varianta k pfistupu
s klavesnici: prostiednictvim
Sviti neexistuje rozhrani
Zazni dlouhy 4 avnéni
nepreruSované Nesviti azn couny platne opravnéni

Varianta
s klavesnici:
kod PIN zadany
nespravné nebo
nepotvrzeny
tlaGitkem Enter

Znovu zadejte
kod PIN

Sviti
neprerusované
Cervena barva

Jednou zablika
Zelena barva

Zazni dlouhy
akusticky signal

Obsluha ziskala
opravnéni
k pfistupu.
Vyprsela vSak
doba platnosti.

Pomoci rozhrani
zadejte novou
dobu platnosti

Datum voziku je
nespravné

Aktualizujte datum
voziku

o Sviti o
P t 9 e x -
I@ych’le blika nepreruSované ametjez 80 % Vycistéte pamét.
Zluta barva A plna.
Zelena barva
y 4
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Ovladani funkce FleetManager™

Porucha PFicina Reseni
Stav kontrolek LED
Vysilaé signalu
Kontrolka LED 1 | Kontrolka LED 2
Existuje nékolik
moznych pficin:
—Neni pfistup ke
Ctecimu zafizeni
o o P¥i aktivaci zazni | nebo klavesnici Obrat'te se
CRychIe' bb“ka CRychIe' t;“ka dlouhy akusticky | — Neni pfistup na poprodejni
ervenabarva | enenabarva signal kmodulu GPRS | servisni stfedisko
- Vybita
vestavéna
nabijeci baterie
—PIna pamét’
o Sviti
CRyChk‘?: blika neprerusované Doslo k otfesu. | Resetujte otfes.
ervena barva )
Zelena barva
Vozik je pfipojen | Vozik je zapnuty,
prostfednictvim | ale nepohybuje
technologie se. Pockejte na
i Bluetooth. nacteni vSech
Rychle blika Nesviti Probiha naditani | prislugnych dat.
Modra barva provoznich dat. | Jakmile kontrolky
Proces nacitani | LED prejdou do
muze trvat az jiného stavu,
pét minut. pokracujte v praci.

STILL



Ovladani funkce FleetManager™

Odpojeni voziku vybaveného doplii-
kovym vybavenim FleetManager™

(2] uPOZORNENI

Obsluha se nesmi behem jizdy umysiné
odhlasit.

PFistup k voziku musi byt zakazan.
Neopravnéni uzivatelé nesmi vozik pouzivat.

Odpojeni voziku vybaveného klavesnici >
nebo elektronickym kli¢em

— Zaparkujte vozik na bezpe&ném misté. \

— Odbhlaste se stisknutim tlacitka (3). Nechte
tlacitko stisknuté.

Zadné kontrolky LED se nerozsviti. Zazni
dlouhy akusticky signal.

P00 «
o0ee |\

Na jednu sekundu se rozsviti kontrolka LED
(1) (Cervena barva). Kontrolka LED (2) nesviti. /
Zazni dlouhy akusticky signal. 3

Kontrolka LED (1) jiz nesviti. Kontrolka
LED (2) pomalu blika v dvousekundovych
intervalech (zelena barva). Nezni zadny
akusticky signal. 0285-04-040

YL

Vozik je deaktivovany.

— Zcela vypnéte vozik otoCenim kli¢e zapalo-
vani do vypinaci polohy.

STILL



Ovladani funkce FleetManager™

Odpojeni voziku vybaveného &étecim
zafizenim RFID

— Zaparkujte vozik na bezpe¢ném misté.
— Kratce umistéte kartu RFID nebo transpon-
dér RFID (4) pred ¢teci zafizeni (3).

Na jednu sekundu se rozsviti kontrolka LED
(1) (Cervenabarva). Kontrolka LED (2) nesviti.
Zazni dlouhy akusticky signal.

Kontrolka LED (1) jiz nesviti. Kontrolka
LED (2) pomalu blika v dvousekundovych
intervalech (zelena barva). Nezni zadny
akusticky signal.

Vozik je deaktivovany.

— Zcela vypnéte vozik oto¢enim kli¢e zapalo-
vani do vypinaci polohy.

2
= 3
\ 7
Ay
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Pouziti

Preprava biemen

Preprava bremen

Bezpecnostni predpisy pro manipu- >
laci s bfemeny

Pfed zvednutim bfemen dusledné dodrzujte nas-
ledujici pokyny. Nikdy se nedotykejte pohyblivych
¢asti voziku a nestljte na nich (napf. zdvihaci
zafizeni, tlana zafizeni, pracovni zafizeni nebo
zafizeni ke zvednuti bfemen).

PFi obsluze voziku davejte pozor na zachyceni
rukou nebo nohou.

0153-04-016

Uchopeni nakladové jednotky >

Sledujte nasledujici prvky:

» bfemeno musi byt dobfe vyvazen a spravné
vycentrovan mezi rameny vidlice,

» ramena vidlice musi byt dostate¢né za-
sunuta pod bfemeno, aby byla zaru¢ena
stabilita.

Bfemeno nesmi pfili§ pfesahovat pfes ra-
mena vidlice, a ta naopak nesmi pfilis pfesa-
hovat bfemeno.

0153-04-008

STILL



Preprava palet nebo kontejnert >

Preprava bfemen

Obecné plati, Ze nakladové jednotky musi
byt pfepravovany po jedné (napf. palety).
Preprava nékolika nakladovych jednotek
soucasne je povolena pouze:

* kdyz jsou spInény predbézné bezpeénostni
podminky,
* na pfikaz kontrolniho organu.

Obsluha voziku musi zajistit, aby byla nakla-
dova jednotka fadné zabalena. Obsluha smi
pfemist'ovat pouze nakladové jednotky, které
byly peclivé pfipraveny a splfuji pozadavky
na bezpecnost.

0252_003-103
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Postupné zastaveni zvedaci desky >
vidlice v dolni poloze

Preprava biemen

Detektor (1), ktery zjisti, kdyz je poloha
vidlice 30 cm od spodni ¢asti sloupu, spusti
automatické zpomaleni spousténi. Tento
detektor brani prudkému narazu na konci
pohybu vidlice.

— Stladujte ovladaci prvek spousténi vidlice,
dokud se nosna deska zcela nespusti.

Zafizeni pro postupné zastaveni nosné desky
zabranuje narazu do narazniku v koncové
poloze.

STILL



Preprava bfemen
Udaje na $titku nosnosti

A POZOR

Nebezpedi ztraty kontroly

Pfed zvednutim bfemene zkontrolujte, zda jeho
hmotnost nepfevysuje nosnost stroje.

Jmenovita nosnost je uvedena na $titku s nosnosti
voziku (1).

Uvedené hodnoty odpovidaji kompaktnim, ho-
mogennim bfemendm. Tyto hodnoty nesmi byt
prekroceny. Pokud jsou prekroc¢eny, nelze zarugit
stabilitu voziku, nosnost stoZzaru a podvozku.

Maximalni hmotnost bfemene je uréena vzdaleno-
sti tézisté bfemene od zadni strany vidlice a vySkou
zdvihu. Zkontrolujte, zda je paleta v dobrém stavu.

Nosnost modelu EXD20
V rezimu paletového voziku: 2000 kg

V rezimu vysokozdvizného paletového vo-
ziku: 1 000 kg

V rezimu paletového voziku pro manipulaci
se dvéma bfemeny: 1 000 kg na vidlici (hlavni
zdvih) a 1 000 kg na nakladovych ramenech
(inicialni zdvih)

Udaje na stitku nosnosti

Priklad: Vozik EXD20 vybaveny duplexovym
stoZzarem o vysce 1844 mm:

* 1: Maximalni vyska zdvihu: 1930 mm
» 2: Maximalni nosnost stozaru: 1200 kg

pfi vySce 1930 mm (vzdalenost tézisté:
400 mm)

+ 3: Maximalni nosnost stozaru: 1200 kg pfi

vySce 1930 mm (vzdalenost tézisté: 500
mm)
* 4: Maximalni nosnost stozaru: 1200 kg pfi

vysce 1930 mm (vzdalenost tézisté: 600
mm)

» 5: Vyska zdvihu: 1930 mm

» 6: Nosnost stozaru: 1200 kg pfi vySce

1930 mm (vzdalenost téZisté: 400 mm)
* 7: Nosnost stozaru: 1200 kg pfi vySce

1930 mm (vzdalenost tézisté: 500 mm)
» 8: Nosnost stozaru: 1200 kg pfi vysSce

1930 mm (vzdalenost tézisté: 600 mm)

EXD20-04-012

7 ~
‘ |.§L Typ :

1l {2) A :
[1930 12 o\ kg
119307712007 1200 kg

- '
2 %mooo 2000”200% kg

mm~=" 400 500 600~

EXD20-04-013

STILL



* 9: Maximalni vySka zdvihu: 210 mm
s bfemenem 2 000 kg v rezimu paletového
voziku

* 10: Maximalni nosnost v reZzimu paletového
voziku: 2 000 kg pfi vySce 210 mm

* 11: Model

Preprava biemen

STILL



Preprava bfemen

Ovladaci prvky zvedani

Spravné pouzivani vybaveni
Zdvihaci zafizeni a pfislusenstvi pouzivejte pouze
k praci, pro kterou jsou uréeny.

Obsluha musi byt pou€ena o provozu systému
zvedani bremen.

Nebezpedi trazu

Je nutné disledné dodrZovat bezpe¢nostni po-
kyny.

Nedotykejte se pohyblivych ¢asti ani na nich nest-
Gjte (napf. zdvihaci zafizeni, posunovaci zafizeni,
pracovni instalace, zafizeni pro zvedani bfemen).

Nebezpecdi trazu
Nepokladejte ruce do blizkosti zdvihaciho zafizeni.

A NEBEZPECI

Nebezpedéi nehody

Ochranny kryt stozaru musi byt po celou dobu
na misté, spravné pfipevnény a Cisty tak, aby
zajistoval obsluze dobry vyhled.

Z bezpecnostnich divodu jsou funkce zve-
dani a pojezdu zablokovany, je-li fidici paka
v klidové poloze.

Vozik je vybaven dvéma zvedacimi systémy.

STILL



Zvedani/spousténi stozaru

Zvednuti stozéru:

— Stisknéte tlacitko (2).

Vidlice se zvedne.

Spousténi stozaru:

— Stisknéte tlagitko (1).

Vidlice se spusti.

Uvolnite-li ovladani zvedani (1), vidlice se
stabilizuje v pozadované vysce.

@] UPOZORNENI

Na vsech stranadch tlacitka se nachazi drazka
(3). Ta pomahad nahmatnout a rozpoznat
flacitko i pfi nedostatecném osvétlent.

Inicialni zdvih

Zvedani nakladovych ramen:

— Stisknéte tlagitko (4).

Nakladova ramena se zvednou.

Spousténi nosnych ramen:

— Stisknéte tlacitko (5).

Nakladova ramena se spusti.
A POZOR

Riziko kyvani bfemene a ztraty stability

Nejezdéte s biemenem ve zvednuté poloze bez
bfemene na nakladovych ramenech. Zvednuté
brfemeno musi byt spusténo co mozna nejblize
k bfemenu v dolni poloze. Obsluha musi pfed
zahajenim jizdy voziku opét spustit vidlice dolu.

STILL

Preprava biemen
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Preprava bfemen

Manipulace s jednim bfemenem

A NEBEZPEGI

Nebezpe¢i padu voziku
Inicialni zdvih nenastavujte vysoko.

Pired zvednutim bfemene

Oveérte, zda hmotnost bfemene neprevySuje

nosnost voziku.

» Jmenovita nosnost je uvedena na Stitku
s oznacenim nosnosti voziku.

« Je také nutné zajistit, aby bfemeno bylo
stabilni, vyvazené, fadné upevnéné a
umisténé uprostied, aby nedoslo k padu
jakeékoli ¢asti bremene.

+ Zkontrolujte, zda Sifka bremena odpovida
Sifce vidlice.

+ Zkontrolujte, zda neni bfemeno poskozeno.

A POZOR

Nebezpecdi razu
Je nutné pouzivat ochrannou obuv.

PFeprava osob je pfisné zakazana. Nepouzivejte
vidlici ke zvedani osob.

A NEBEZPECI
Riziko prevrzeni
Pfed viezdem do zatacky nebo na mokrém povrchu
je nutné zpomalit.

A POZOR
Usporadani bremen
Dbejte na to, abyste se nedotkli sousednich bfe-

men ani bfemen umisténych na boku nebo pfed
bfemenem, s nimz se manipuluje.

Usporadejte bfemena tak, aby mezi nimi byla
malé mezera, a nedoslo tak k jejich vzajemnému
kontaktu.

A NEBEZPECI

Nebezpeci pohmozdéni prstl, rukou a pazi

Nedavejte ruce nad ochranny kryt stozaru. Neroze-
birejte ochranny kryt stoZaru.

STILL



Zvedani biemene z podlahy

Preprava biemen

— Pomoci inicidlniho zdvihu zvednéte bre-
meno o maximalni hmotnosti 2 000 kg né-
kolik centimetrd nad podlahu.

Pfeprava bifemene >

A NEBEZPECI

Nebezpedéi nehody

Je-li bfemeno ve zdvizené poloze, nesmi se pod
bfemenem nebo vedle voziku nachazet zadné
osoby.

A NEBEZPECI

Nebezpeéi padu

Nikdy nepfepravuijte bremeno s vidlici ve zvednuté
poloze, protoZe by vozik mohl ztratit stabilitu.

Dodrzujte nasledujici doporuceni:

* V zajmu optimalniho vyhledu vzdy jezdéte
vpred.

Do svahu a ze svahu vzdy jezdéte s breme-
nem smérem do svahu. Nikdy nejezdéte
napfi¢ svahem ani se neotacejte do opac-
ného sméru.

Jizda vzad se pouziva ke slozeni bfemena.
Protoze viditelnost pfi jizdé vzad je ome-
zena, jezdéte plazivou rychlosti.

Nikdy nejezdéte s nestabilnim bfemenem.
PFi Spatném vyhledu zajistéte osobu, ktera
pomuze se zajisténim bezpecnosti.

Pozor na nizké prljezdy, nizka vrata,
leSeni, potrubi atd.

Pro snadnéjSi objizdéni pfekazek mirné
zvednéte vidlici.

Zkontrolujte, zda Sifka bfemene neni vétsi

nez Sirka pracovni ulicky.

SloZenf bfemene na zem
Postupuijte nasledujicim zplsobem:
— Prejedte s vozikem na pozadované misto.

— Opatrné umistéte bremeno do prostoru
ulozeni.

— Spoustéjte bfemeno, dokud se nosna
ramena neuvolni.

I A
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— Pomalu arovné vyjedte se strojem.

Preprava bfemen

— O nékolik centimetri zvednéte vidlice.

A POZOR
Nebezpeci padu

Dbejte nato, abyste se nedotkli sousednich bremen
ani bfemen umisténych za vozikem.

A POZOR

Nebezpeci nehody

Pred sloZzenim bfemene zkontrolujte, zda se v bliz-
kosti voziku nebo bfemene nikdo nenachazi.

Stohovani bremen >

A NEBEZPECI

Nebezpedi ztraty stability

Nepouzivejte inicialni zdvih ke zvednuti bremene
z mista uloZeni. Zachovate tak maximalni stabilitu
a zabranite riziku pretizeni voziku.

Postupuijte nasledujicim zplisobem:

— Prejedte s vozikem na poZzadované misto.

— Spustte nosna ramena zcela dolu.

— Zvednéte vidlici nad Uroven zietelné pre-
sahujici vy$ku, do které bude umisténo
bfemeno.

— Zajedte s vozikem do skladovaciho pro-
storu.

— Spoustéjte bfemeno, dokud se nosna
ramena neuvolni.

— Pomalu arovné vyjedte se strojem.

— Opét spustte vidlici na nékolik centimetrt
od podlahy.

A NEBEZPEGI

Nebezpedéi smrtelného Urazu

Je-li btemeno ve zdvizené poloze, nesmi se pod
bfemenem nebo vedle voziku nachazet zadné
osoby.

N TN
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Pouziti

Preprava biemen

Zvedani biemen do vy3ky >
Postupuijte nasledujicim zplisobem:

— Prejedte s vozikem na pozadované misto.

— Spust'te nosna ramena zcela dolu.

— Zvednéte vidlici do vySky palety.

— Zasunte vidlici opatrné pod paletu.

— Zvedeijte vidlici, dokud se paleta nezdvihne
zregalu.

— Pomalym pohybem vysurite vidlici z regalu.

A NEBEZPECI

Nebezpedi zachyceni stozaru za regal.

Nezacénéte spoustét vidlici, dokud nebude zcela EXD20-04.018
vysunuta z regalu. Obsluha musi zUstat ostrazita

a ujistit se, Zze spusténi vidlice nebrani zadné

prekazky.

— Opét spustte vidlici s bremenem na zem.

— Zvednéte nakladova ramena a s vozikem
se rozjedte.

Nez vozik opustite

(2] uPOZORNENI

Vozik zastavujte vZdy na rovném povrchu a
mimo dopravni trasy.

Postupuijte nasledujicim zplsobem:
— Spustte vidlici do dolni polohy.

— Vypnéte zapalovani (kli¢em nebo elektro-
nickym kli¢em).

— V pfipadé delSi ne€innosti stisknéte spinac
nouzoveho vypinani. Poté odpojte baterii.

STILL



Preprava bfemen

Manipulace se dvéma paletami na
sobé

Paletové voziky pro manipulaci se dvéma
bfemeny umoznuji pfepravu dvou bfemen
stohovanych nad sebou:

—Jedno bfemeno na nakladovych ramenech
(inicialni zdvih).
—Jedno bfemeno na vidlici.

A NEBEZPECI

Nebezpedi ztraty stability

Celkova hmotnost dvou bfemen nesmi prekrogGit
maximalni nosnost stroje (viz $titek s uvedenou
nosnosti).

ramenech.

Zvednuti dvou bremen
— Spustte nakladova ramena.

— Zvednéte vidlici do spravné vysky pro
naloZeni horni palety.

— Zasunte vidlici opatrné do palety.

— Zvednéte vidlici (1), a tak zdvihnéte prvni
horni bfemeno.

— Pomalym pfimym pohybem vysurite vidlici
zregalu.

A NEBEZPECI

Nebezpedi zachyceni stozaru za regal.

Nezacnéte spoustét vidlici, dokud nebude zcela
vysunuta z regalu. Obsluha musi z(istat ostrazita
a ujistit se, ze spusténi vidlice nebrani zadné
prekazky.

— Spustte vidlici a s vozikem se rozjedte.

— Zvednéte vidlici zpét do vhodné vysky
(abyste se vyhnuli vSem prekazkam).

— Opatrné jedte vpred, abyste nalozili druhé
bfemeno.

STILL



— Zvednéte nakladova ramena (2), ¢imz >
zdvihnete bfemeno z podlahy.

Preprava biemen

— Pred jizdou znovu spustte bfemeno (Q1)
pokud mozno co nejblize k bifemenu (Q2).

A POZOR

Nebezpeci poskozeni zbozi

Ujistéte se, Ze nad bfemenem (Q2) je dost prostoru,
aby nedoslo k poskozeni vrchni ¢asti palety.

— Pomalym vycouvanim vyjméte palety
zregalu.

A POZOR

Celkova hmotnost bfemene (Q1) + (Q2) nesmi
prekrocit 2 000 kg. Q1 musi byt mensi nez Q2
(podrobnosti naleznete na stitku paletového voziku
pro manipulaci se dvéma bfemeny v kapitole 4:
Kapacita).

EXD20-04-018

Preprava dvou bremen

Dodrzujte nasledujici doporuceni:

* Normalni smér pojezdu je vpred.

» Do svahu a ze svahu vzdy jezdéte s bfeme-
nem smérem do svahu.

+ V pfipadé Spatné viditelnosti se pohybujte
pomalu a opatrné a pozadejte nékoho, aby
vas navadel.

* Nejezdéte s bremenem (Q1) na vidlicich,
pokud na nakladovych ramenech 300 mm
nad zemi neni zadné bfemeno (Q2).

+ TézSi z obou bifemen (Q2) musi byt umis-
téno dole na nakladovych ramenech.

« Stale udrzujte horni bfemeno (Q1) pokud
mozno co nejblize k bremenu (Q2). 118404062

=
-
2 W

§¥i§i§!i§;

Spousténi dvou bremen

— Opatrné s vozikem prejedte na pozadované
misto.

— Zvednéte vidlici nad Uroven zfetelné pre-
sahujici vysku, do které bude umisténo
bfemeno.

— Pomalu presurite bfemena smérem k re-
galu.

I AR
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Preprava bfemen

— Nejprve umistéte na podlahu spodni paletu
a poté umistéte horni paletu.

— Pomalu arovné vyjedte s vozikem.

— Poté znovu spust'te vidlici.

Zvedani a spousténi vidlice

Inicialni zdvih nebo spousténi (nakladovych ramen)
zpuUsobuje stejné zvednuti nebo spusténi vidlice.

Nez vozik opustite
A POZOR

Parkovani voziku

Vozik zastavuijte vzdy na rovném povrchu a mimo
dopravni trasy.

— Spustte vidlici (bez bfemena) a nakladova
ramena do dolni polohy.

— Vypnéte zapalovani pomoci klie nebo
elektronického klice.

— V pfipadé delSi neCinnosti stisknéte spinac
nouzoveého zastaveni a odpojte baterii.

STILL



Pomocny systém fizeni: dynamickeé fizeni pojezdu

Pomocny systém fizeni: dynamické fizeni pojezdu

Popis dynamického fizeni pojezdu >
Funkce dynamického fizeni pojezdu je sy-

stém, ktery pomaha pfi jizdé a pfi pouzivani
voziku.

18]
Obsluha vysokozdvizného voziku musi za m - I
vSech okolnosti zlstat ostrazita a Fidit se ’]__m 1 3
kg Q

Stitkem s nosnosti voziku.
A POZOR 2

Nebezpedi nehody

Bez ohledu na tuto funkci musi zlistat obsluha
vidlicového vysokozdvizného voziku ostrazita. Je
nutné dodrzovat bezpe€nostni smérnice.

Na displeji je pro tuto funkci k dispozici spe-
cialni obrazovka. Obrazovka se ukaze pouze
v pfipadé, Ze je zapnuté dvojité stohovani.

Nezobrazi se zadna indikace hmotnosti bre-
mene na vidlici. Je hlaSena pouze maximalni
hmotnost (1), pokud se nachazi na vidlici.

Hmotnost bfemene na nosnych ramenech,
Q2 (4), musi byt vétsi nebo rovna hmotnosti
bfemene na vidlici, Q1 (3).

Maximalni rychlost voziku zavisi na vysce
vidlice.

Svislé sloupce (2) obsluhu informuji o rych-
lostni konfiguraci voziku. Graf se zobrazi
pouze v pfipadé, ze je zapnuté dvojité stoho-
vani. Ukazuje, zda je rychlost vozidla vysoka,
stfedni nebo nizka.

Rychlost se liSi v zavislosti na zatizeni vidlice

Obsluha vidlicového vysokozdvizného voziku
musi zlstat ostrazita a pfizpUsobit rychlost
okolnim podminkam.

A POZOR
Nebezpedi nespravného pouzivani voziku.

Obsluha vidlicového vysokozdvizného voziku musi
byt vy$kolena a musi znat riizné charakteristiky této
funkce.

I A
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PouZiti v chladirnach (doplrikové vybaveni)

Pouziti v chladirnach >
(doplikové vybaveni)

A POZOR
PFi pouzivani standardnich vozikd v extrémnich
podminkach hrozi zasadni poskozeni.

V chladirnach mohou byt pouzivany pouze voziky
s dopliikovym vybavenim pro pouziti v chladirnach.
Musi byt pouzivan specialni olej uréeny pro chla-
dirny.

Tyto voziky jsou oznaceny Stitkem Chladirna.

Oblast pouziti

Voziky s doplfikovym vybavenim pro pouziti

1152.04.023

v chladirnach mohou byt pouzivany ve dvou
rdznych oblastech:

+ provozni rozsah 1: vozik mize byt provo-
zovan pfi teploté -5 °C a po kratké ¢asové
useky pfi teploté -10 °C. Musi byt zaparko-
van mimo chladirnu.

* provozni rozsah 2 (pouZziti pfi viezdu/vy-
jezdu): vozik musi byt pouzivan stfidavé
uvnitf a mimo chladirnu. Vydrzi teploty
v rozsahu -30 °C az +45 °C. Musi byt do-
drzovana specialni pravidla, aby nedoslo
k poskozeni voziku a vzniku kondenzace
(viz nasleduijici odstavec). Vozik je zapar-
kovan mimo chladirnu.

Opatreni pfi pouzivani
Teplotni rozdil mezi chladirnou a zénou

s pokojovou teplotou muze vést k vytvareni
kondenzované vody.

Kdyz se vozik vrati zpét do chladirny, mGze
tato voda zmrznout a zablokovat pohyblivé
¢asti voziku.

Ke kondenzaci dochazi, pokud vozik zUstane
mimo chladirnu déle nez deset minut. Proto
je nutné ponechat vozik mimo chladirnu

30 minut, aby doslo ke zmizeni kondenzace.
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PouZziti v chladirnach (dopliikové vybaveni)

A NEBEZPECI

Pokud kondenzovana voda v chladirné zmrzne, je
zakazano pouzivat zaseknuté soucasti.

Mobhlo by dojit k trvalému poskozeni voziku.

Parkovani
Vozik musi byt zaparkovan mimo chladirnu.

Parkovani uvnitf chladirny by mohlo zpUsobit
vazné poskozeni elektrického a mechanic-
kého vybaveni (t€snéni, hadice, pryzové a
syntetické soucasti).

A POZOR

Nenechavejte v chladirné vybité nebo nepouzivané
baterie.

Mohlo by dojit k jejich trvalému poskozeni.

STILL



Nez opustite vozik

— Vyberte bezpec¢né a vodorovné misto. — Vyjméte kli¢ zapalovani.

— Slozte naklad a spustte nosnou desku A NEBEzZPECI

vidlici zcela doll. “ .
Nebezpedi usmrceni!

Vidlice se musi dotykat zemé. Je zakazano parkovat vozik s bfemenem ve zved-
nuté poloze nebo vidlici ve zvednuté poloze.

Nez opustite vozik

— Vozik vypnéte.

Automatické brzdéni je aktivovano.

N TN
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Manipulace s baterii

Manipulace s baterii

Typ baterie

Voziky mohou byt vybaveny riznymi typy
baterie. Dodrzujte vSechny pokyny uvedené
na typovém stitku baterie a postupujte podle
funkci baterie.

Hmotnost a rozméry baterie maji vliv na stabilitu
voziku.

Nova baterie musi mit stejnou hmotnost jako
baterie plivodni. Neodebirejte dodateéna zavazi a
nemeérite jejich polohu.

A POZOR

PFivyméné baterie dbejte, aby nedoslo k poskozeni
kabelaze.

Kompletovani objednavek

Pracovnici udrzby

Je nutné, aby baterii vyménovali specialné
vyskoleni pracovnici. Pracovnici musi dodr-
zovat pokyny vyrobce pro baterii, nabijecku a
vozik.

Nutné je také dodrzovat pokyny pro udrzbu
baterie.

Opatreni protipozarni ochrany

é PFi manipulaci s bateriemi nekufte
ani nemanipulujte s otevienym
ohném. V okruhu 2 m kolem voziku
a nabijecky baterie nesmi byt zadny
hoflavy material ani nastroje, které
vytvareji jiskry.
Pracovni oblast musi byt dostatecné
odvétrana. Hasici pfistroje musi byt
k dispozici a umistény pobliz pracovni
oblasti.

THN A
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Manipulace s baterii

Bezpeéné parkovani voziku

P¥i praci na baterii musi byt vozik bezpecné
zaparkovan. Vozik Ize znovu nastartovat
az po vraceni krytt a konektort do provozni
polohy.

Otevreni a zavieni krytu baterie

Otevreni krytu baterie

Otevieni krytu baterie:

Vozik znehybnéte.

— Spustte vidlici.

Vypnéte zapalovani (kli¢em nebo elektro-
nickym klicem).

Stisknéte nouzovy odpojovac.

Zvednéte kryt (1) pomoci rukojeti ur¢ené
k tomuto ucelu.

Zavieni krytu baterie
Zavreni krytu baterie:
— Zavrete kryt (1).

Nebezpecdi skripnuti prstl

PFi zavirani krytu baterie spravné umistéte prsty,
abyste zabranili riziku jejich zachyceni.

— Zkontrolujte, zda je kryt baterie bezpe¢né
zavreny.

A POZOR

Nebezpecdi vzniku jisker

Nikdy nejezdéte s otevienym nebo $patné zavre-
nym krytem.

Nabijeni baterie pomoci externi
nabijecky
A POZOR

Nadmeérné vybijeni poSkozuje baterii.
— Baterii okamzité nabijte.
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Pevna zasuvka na voziku (1) se nachazi nad
baterii a pod krytem baterie.

Manipulace s baterii

— Vozik bezpeéné zaparkujte.

Pred nabijenim zkontrolujte stav kabeld
baterie a nabijecky. V pfipadé nutnosti je
vymeénite.

Otevrete kryt a nechte jej otevieny.

Zatahnéte za rukojet konektoru baterie (2) >
a odpojte jej od pevné zasuvky na voziku

(1).

PFipojte konektor baterie ke konektoru na
sténé.

Nebezpedi Urazu elektrickym proudem

Konektor baterie od nabijecky baterie odpojujte
pouze v pfipadé, Ze jsou nabijecka baterie i vozik
vypnuty.

@] UPOZORNENI

Postupujte podle pokynt dodanych vyrobcem
baterie a nabijecky baterie (vyrovnavaci 118304024
nabijeni).

Nebezpedi poskozeni, zkratu nebo exploze.

Na baterii nepokladejte Zadné kovové predméty
nebo nastroje.

Koufeni je zakazano.

Elektrolyt (zfedéna kyselina sirova) je jedovaty a
silné Ziravy!

PFi manipulaci s bateriovou kyselinou dodrzujte
bezpec€nostni predpisy.

PFi nabijeni baterie vznikaji vybudné plyny.
— Zajistéte, aby byly prostory dobfe vétrané.

— Zaijistéte, aby byl kryt baterie otevieny po celou
dobu nabijeni baterie.

THN A
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Palubni nabije¢ka

Bezpeénostni opatieni pro instalaci a
pouziti

Diky palubni nabijecce jiz nemusite pouzi-
vat mistnost pro nabijeni. Tuto nabijecku Ize
pFipojit k jakékoli zasuvce se 2 poly a uzem-
nénim, 230 V, 16 A. Pfed takovym nabijenim
je vSak tfeba zajistit, aby zvolené umisténi

pro nabijeni odpovidalo vS§em bezpec€nostnim

pozadavkdm:

» Elektroinstalace musi odpovidat standardu
NF C 15 100.

» V pfipadé elektrické nasténné zasuvky
se musi jednat o spravné pfipojenou a
chranénou zasuvku se 2 elektrickymi
kontakty + zemnicim kolikem 16 A, 230 V.

» Pfed nabijenim zkontrolujte stav spoju a
kabell (podle potfeby je dotahnéte).

» Nabijeni musi probihat v €istém prostoru,
ve kterém nedochazi ke kondenzaci a ve
kterém je zajisSténa dostatecna ventilace.

» Nabijecka nesmi byt vystavena oleji,
mazivim nebo jinym podobnym latkam.

» Pfinabijeni musi byt vozik zastaveny.

» Teplota jednotky se v porovnani s okolni
teplotou zvySuje nejvySe o 10 °C. Teplota

Elektrické charakteristiky nabijecky

Napéti sité 190V <U<260V

50/60 Hz +/-1 %
(automatické
pFizpUsobeni)

Bez zapinaciho
narazového proudu
do sitového pfivodu

Frekvence sité

M N ,I [ i
aximalni vystupni 1040 W +/-3 %

vyfukovaného vzduchu neprekracuje 25 °C.
Po vypnuti nabijecky vyckejte 10 minut,
teprve pak se mizete jednotky dotknout.
Vzhledem k tomu, Ze je nabije¢ka chlazena
nucenou ventilaci, nezakryvejte vstupni a
vystupni otvory vzduchu. Je tfeba zajistit
dostatec¢nou cirkulaci vzduchu do okoli.

Vlastnosti nabijecky:

Nabijecku Ize integrovat do pramyslového
voziku. Nabije¢ku nelze za zadnych
okolnosti pouzit samostatné (mimo vozik).
Nabijecka mlze byt trvale pfipojena k ba-
terii.

Nabijecka funguje ve vSech polohach.
Nabijecka zlistane pfipojena k siti v dobé,
kdy vozik neni pouzivan, aby se zajistila
dostupnost stroje.

Nabijecka toleruje "pfilezitostné nabijeni".

A POZOR

Nebezpeci poskozeni sitového kabelu, které mize
zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo popaleni.

Vozik zaparkujte blizko u sitové zasuvky na sténé,
abyste béhem nabijeni zabranili napinani sitového
kabelu nabijecky.

Elektrické bezpecnostni prvky

Ochrana proti obraceni polarity baterie:
Nabijec€ka je chranéna vystupnim relé. Po
opétovném pfipojeni baterie ve spravném
smeéru zacne nabijecka bez nutnosti dalSiho
zasahu sama nabijet.

Sitova ochrana: pomoci €asové pojistky
250V 10 A5 x 20. Sitova pojistka je

vykon osazena pfimo na elektronické karté.
Maximalni vystupni 0 UzZivatel neni opravnén tuto pojistku ménit.
proud 35A+-2% Pokud je tato pojistka vadna, nabijecku je
Jmenovité napéti tfeba vratit do servisniho stfediska.
) 24V

baterie
Tolerance napéti 1% Dalsi charakteristiky nabijeni
udrzovaciho napéti ° N L

Udrzovaci nabijeni
80 11638011566 CS - 09/2018
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STILL

Pokud nabijecka zlstava pfipojena k siti,
spousti cyklus nabijeni vzdy po 48 hodinach
od ukonceni nabijeni pfedchoziho, aby tak
eliminovala samovybijeni.

Castedné nabijeni

Nabijecka se automaticky pfizpusobuje
stavu vybiti baterie, a umozniuje tak jakékoli
¢astecné nabijeni ("pfilezitostné nabijeni").
Vypocet pfebiti bere v ivahu ¢astecné nabiti.
Mnozstvi smési je vzdy dostatecné, bez
zbytecné spotfeby vody, coz prfedchazi
pred€asnému opotfebovani baterie (Casto
kvali pfili§ dlouhému nabijeni) a snizuje
nutnost udrzby.

Ochrana pfi nabijeni
Ochrana proti kratkodobym vypadkim sité

Dojde-li k odpojeni sitového napajeni, ulozi se
vSechny parametry probihajiciho nabijeni do
paméti na dobu 13 minut. Po obnové sitového
napajeni pokracuje nabijeni od bodu (I, U),
ve kterém doslo k jeho vypadku, pficemz

se pouzije pocet jiz nabijenych Ah ulozeny

v paméti.

Pouziti palubni nabijecky

(2] uPoZORNENI

Tato nabijecka je kompatibilni s olovénymi
a gelovymi bateriemi s maximalini kapacitou
400 Ah.

A POZOR

Nebezpedi Urazu elektrickym proudem

V priibéhu nabijeni neodpojujte konektor baterie
(blika zelena kontrolka).

Vozik nelze béhem nabijeni pouzivat.
Palubni nabijecka je uréena k dobijeni baterie.
— Vypnuti voziku

Nesmi byt stisknut spina¢ nouzového vypi-
nani. Tim dojde k preruseni obvodu a zasta-
veni nabijeni baterie.

Manipulace s baterii

Trva-li vypadek déle nez 13 minut (vozik mohl
byt mezitim pouzit), cely cyklus nabijeni se
spusti od zacatku.

Casova ochrana

Trvaji-li faze 11 + P + U déle nez 16 hodin,
nabijeCka se automaticky vypne. K tomuto
jevu muze dojit, je-li v baterii zkratovany
¢lanek. K odstranéni chyby jednoduse
odpojte a znovu pfipojte sitové napajeni.

Teplotni pojistka

Vzhledem k tomu, Ze je nabijecka chlazena
nucenou ventilaci, nikdy nezakryvejte vstupni
a vystupni otvory vzduchu.

Po pfipojeni sitového napajeni se spusti
ventilator. Ventilator se zastavi po dokonéeni
nabijeni nebo po odpojeni sitového napajeni.

Prekrogi-li okolni teplota rozsah provozni
teploty, pracuje nabijecka s niz§im vykonem,
aby chranila sama sebe (doba nabijeni se

v takovém pfipadé prodlouzi).

Detekuje-li mikroradi¢ chybu v méfeni teploty,
nabijecka se vypne.




Manipulace s baterii

— PFipojte zastr¢ku nabijecky (1) do sitové

zasuvky.
Faze Zelena kontrolka LED Cervena kontrolka LED
Odpojena sitova zasuvka Vypnuto Vypnuto
Faze nabijeni Blika Vypnuto
Faze Zastaveno/Vyrovna- Sviti nepretrzité Vypnuto

vani/Udrzba

P¥ilis dlouhé nabijeni

Vypnuto

Sviti nepretrzité

Obracena polarita nabijecky
(nabijeci kabely +a - jsou

k baterii pfipojeny obracené
a baterie je k sestavé voziku
pfipojena normalné)

Sviti nepfetrzité

Sviti nepretrzité

Obracena polarita baterie

Vypnuto

Vypnuto

Voli€ je v neutralni poloze.

Blika

Blika

A POZOR

Nebezpeci poskozeni vybaveni

Pouzivat jinou nez doporu¢enou palubni nabije¢ku

je pfisné zakazano.

A POZOR

Nebezpeci poskozeni sitového kabelu, zplso-
beného ¢astym pouzivanim. Nebezpedi Grazu
elektrickym proudem nebo popaleni!

Sitovy kabel musi byt v ramci pravidelnych zakon-
nych prohlidek a idrzby pravidelné kontrolovan.

(2] uPOZORNENI

Palubni nabijecka neni kompatibilni s dopln-
kovym vybavenim pro pouziti v chladirnach.

STILL



Pouziti

Manipulace s baterii

Nastaveni palubni nabijecky

Voli¢ kfivky nabijeni >
KFivka se voli pomoci voli¢e umisténého na
predni strané nabijecky.

Volig kivky chrani uzavér. /7~

Ctyfi tenké ¢ary oznaduiji neutralni polohy.

Nabijeckou neprochazi proud a dvé kontrolky

LED soub&znym blikanim signalizuii, ze Gel
nebyla vybrana zadna kfivka. .Q‘l W‘ )2 w
A POZOR

Riziko pfedéasného poskozeni baterie. \_ mzlm __)
Zaijistéte, aby nastaveni nabijecky odpovidalo typu
baterie.

Pokud se baterie vymeéni, zajistéte, aby nastaveni
odpovidalo jejimu typu. 37204030

Ctyfi silné ¢ary oznaduji étyfi kiivky nabijenti:
+ otevrena olovéna baterie s kapacitou nizsi
nebo rovnou 210 Ah,

+ oteviena olovéna baterie s kapacitou
rovnou nebo vy$sinéz 210 Ah,

+ gelova baterie s kapacitou do 210 Ah,
+ gelova baterie s kapacitou nad 210 Ah.

A POZOR

Pfi dodavce je nabijec¢ka pfepnuta do neutralni
polohy.

Vyména baterie se svislym pfistu-
pem

PFi vyméné baterie postupuijte nasledovné:
— Vozik znehybnéte.

— Spustte vidlici.

— Vypnéte zapalovani a vyjméte klic.

— Zatlacte spina€ nouzového vypinani.

— Otevrete kryt baterie.

— Odpojte konektor baterie.

I A
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Manipulace s baterii

— Kbateriovému prostoru pfipevnéte zavésné >

haky.

@ UPOZORNENI

Doporucujeme pouZiti haku s pojistkami.

Zvednéte baterii. Dejte pozor, abyste
nezachytili o horni ¢ast premosténi stozaru.

Vyménte baterii.

Umistéte novou baterii do ramu.

Odstrarite zavésné haky.

Znovu pfipojte konektor baterie.

Zavrete kryt baterie.

Uvedte vozik zpét do provozu.

Vyména baterie s boénim pfistupem

A NEBEZPECI

Nebezpeéi skFipnuti prstd

Pfi vyméné baterie doporuc¢ujeme pracovat v ruka-
vicich.

Nebezpecdi trazu

PFi vyméné baterie je nutné pouzivat bezpeénostni
obuv.

Pfed manipulaci zkontrolujte, zda se nikdo nen-
achazi kolem voziku.

K vyjmuti baterie doporu¢ujeme pouzit ram
s pevnymi valecky nebo vozik s valecky pro
vysouvani (s instalovanymi valec¢ky), ktery
umozni snadnéj$i manipulaci s baterii.

PFi vyméné baterie postupujte nasledovné:

— Vozik znehybnéte.

Spustte vidlici.

Vypnéte zapalovani a vyjméte klic.

— Zatlaéte spina¢ nouzového vypinani.

Otevrete kryt baterie.

Odpojte konektor baterie.

STILL



— Polozte konektor na ¢lanky baterie.

Manipulace s baterii

— Zvednutim zapadky (1) odjistéte dvirka, >
ktera nejsou pfipevnéna k boku baterie.
Podrzte dvitka (2), aby nemohlo dojitk jejich
padu.

— Demontujte dvirka (2) (je-li toto doplnkové >
vybaveni zvoleno) a poloZte je stranou.

— Umistéte vozik s valecky pro vysouvani
nebo ram s valec¢ky do svislé polohy na
rovny povrch v blizkosti bateriového pro-
storu.

STILL



— Zatahnéte za pojistnou rukojet’ (2) ve sméru >
vyznac¢eném Sipkou.

Manipulace s baterii

— Zvednéte pojistnou ty€ (3), dokud se baterie [>
neuvolni.

N TN
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— Vytahnéte baterii na vozik s vale¢ky pro >
vysouvani nebo naram s valecky.

Manipulace s baterii

— Vyménte baterii. Vyjméte vybitou baterii a
umistéte nabitou baterii na ram s valecky.
— Umistéte vozik s vale€ky pro vysouvani

nebo ram s valecky (4) do svislé polohy
vedle bateriového prostoru.

— Zatlacte baterii do prostoru. >

A NEBEZPEGI

Nebezpeéi skfipnuti prstil

Zatlacte baterii ze zadni strany (A) baterie. PFi
tlaceni na horni nebo bo¢ni stranu baterie dejte
pozor, aby nedo$lo k zachyceni prsta.

STILL



Manipulace s baterii

— Tlacte, dokud neuslySite zaklapnuti. Ba- >
terie je spravné nainstalovana.

Nebezpecdi trazu

Zkontrolujte, zda je baterie v koncové poloze a zda
hacek spravné uchycuje baterii.

A NEBEZPECI

Nebezpedi Grazu

Baterie je ve spravné poloze, ale jesté neni zaji-
sténa.

— Spustte a zajistéte rukojet’ (2) pojistné tye [>
(3) ve sméru vyznaceném Sipkou. Pojistna
ty€ musi byt ve vodorovné poloze a musi
byt pfimo proti dorazu (5).

A POZOR

Riziko nespravného zajisténi baterie

Pojistna ty¢ nesmi byt v zadném pfipadé umisténa

pod nebo nad doraz. Musi byt umisténa proti

dorazu.

— Znovu pripojte konektor baterie.

STILL



— Spust'te zapadku dvifek bateriového >
prostoru (je-li toto doplrikové vybaveni
zvoleno). Dvitka, ktera nejsou pfipevnéna
k boku baterie, musi byt spravné zajisténa.

Manipulace s baterii

— Umistéte zpét kryt baterie.

— Uvedte vozik zpét do provozu.

Nebezpedi Urazu

Pfed opétovnym nastartovanim voziku zkontro-
lujte, zda je baterie spravné nainstalovana. Zkon-
trolujte, zda je baterie zajisténa a kryt baterie je
zavieny.

STILL



Manipulace s vozikem v nouzovych situacich

Manipulace s vozikem v nouzovych situacich

Nouzové spusténi stoZzaru >

Nouzové ovladani (1) umoznuje ruéni spus-
téni stozaru v pfipadé problému.

Tento postup je tfeba provést nasledujicim
zplsobem:

— Odstranite predni kryt technického prostoru.

— Povolte Sroub (1) pomoci 8mm otevieného
klice.

A NEBEZPECI

Nebezpe¢i usmrceni!
Nepohybujte se pod zvednutymi biemeny!

PFed ruénim spousténim stozaru zkontrolujte, zda
se v nebezpeéném prostoru nenachazi zadna
osoba.

PFi dplném spusténi vidlice:
— Utadhnéte Sroub (1) pomoci 8mm otevre-
ného klice.

— Nasadte zpét predni kryt technického
prostoru.
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Manipulace s vozikem v nouzovych situacich

Postup pfi odtahovani voziku

Vozik nelze tahnout bez Zadné elektrické
funkce. Elektromagneticka brzda zlstava
v zapnuté poloze.

Pokud tazeny vozik nelze zabrzdit, je povo-
leno odtahovani voziku s pevnym pfipojenim
(taznou ty¢i). Zkontrolujte, zda ma vozidlo
pouzité pro tazeni voziku dostatec¢ny vykon.

Pfesun bez baterie

(2] uPOZORNENI

V pripadé elektrické zavady, nebo pokud ve
voziku neni namontovana baterie, Ize brzdu
uvolnit rucné.

A POZOR

Tento postup musi provést personal s prislusnym
opravnénim.

Sejméte bfemeno z ramen vidlice, poté >
odpoijte baterii.

Sejméte kryt motoru.
Jsou tfeba dva Srouby M5 x 35 (1).

ZasSroubujte Srouby (1) do brzdy (2) do
otvort (3). Brzda se odemkne.

A POZOR

Vozik Ize tahnout pouze pfi nizkych rychlostech.

(omm— )
@™ T(¢

0252_003-109
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Manipulace s vozikem v nouzovych situacich

— Po odtazeni vozik zajistéte proti pohybu >
kliny.

— Funkci brzdy Ize obnovit vySroubovanim a
vyjmutim dvou Sroubt (1).

— Namontujte zpét kryty.

Pred dal§im pouzitim stroje je velmi dulezité
spravné namontovat kryty.

0252 003-110

N I
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Manipulace s vozikem ve zvlastnich situacich

Manipulace s vozikem ve zvlastnich situacich

Zavésovani voziku >

A NEBEZPECI

Nebezpedi padu voziku.

Pouzivejte pouze dostate¢né kvalitni zvedaci
popruhy a zvedak. Zkontrolujte hmotnost stroje
(v€etné baterie) a podle ni vyberte vhodné zafizeni.
Ridte se technickymi udaji.

Dodrzujte nasledujici pokyny:
— Vypnéte vozik a odpojte konektor baterie.

— Odstrarite vSechny pfedmeéty, které by
mohly spadnout.

— Chrante vSechny ¢asti, které pfichazeji
do kontaktu se zdvihacim zafizenim.

— Zdvihaci zafizeni pfipojte k zavésnému
krouzku (1).

@] UPOZORNENI

Nezavesujte vozik za fidici paku. Nezaveésujte
vozik za nosnik prislusenstvi.

— Opatrné zvednéte vozik.

A NEBEZPECI

Nebezpedéi padu.

PFi zavéSovani voziku zajistéte, aby se pod nim ani
v jeho blizkosti nenachéazely Zzadné osoby.
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Manipulace s vozikem ve zvlastnich situacich

Zvedani voziku >

A NEBEZPECI

Nebezpedéi rozhoupani
PFi zvedani voziku je nutné postupovat obezietné.

Pro provedeni nékterych ¢innosti je nutné
vozik zvednout.

— Zvednéte nakladova ramena.

— Vypnéte zapalovani a odpojte konektor
baterie.

— Pouzijte zvedak s odpovidajici nosnosti.

Predni ¢ast voziku:

— Umistéte zvedak pod podvozek(1).

Pro praci na zvedacim zafizeni:

— Umistéte zvedak pod ram baterie (2).

Udrzba zat&Zovych kol:

— Umistéte zvedak pod vidlice na vyznacena
mista (3).

KvUli bezpecénosti vzdy viozte dievény klin.

Nebezpedi padu voziku

Po zvednuti vozik zajistéte proti pohybu a podlozte
Spalkem.

Pieprava voziku

A POZOR
Vzdy vypnéte zapalovani a odpojte baterii.

Nikdy vozik nepfivazujte ani nezavésuite za fidici
jednotku nebo jiné body, které k tomu nebyly
uréeny.

A POZOR

Nebezpedi poskozeni voziku.

Pouzivejte zvedak a latkové NEKOVOVE popruhy
s odpovidajici nosnosti. Dbejte na dodrzovani
povolené hmotnosti nakladu uvedené na Stitku
voziku.

Zvedani musi provadét kvalifikovani zaméstnanci.

Voziky jsou obvykle pfepravovany po silnici
nebo po Zeleznici.

Vozik musi byt béhem pfepravy a skladovani
dostatecné chranén pred vlivy povétrnostnich
podminek.

y 4
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PFi nakladani a vykladani voziku pouzijte
naklonénou rovinu nebo mobilni rampu.
Pokud je vozik mimo provoz nebo pokud byla

vyjmuta baterie, vozik zavéste. Viz Kapitola 4
Zavésovani voziku.

Pfeprava voziku ve vytahu

Vozik smi byt pfepravovan pouze ve vytazich
s dostate€nou nosnosti, které jsou k tomuto
Ucelu urceny a pro které bylo provozovatelem
udéleno opravnéni. Ve vytahu musi byt vozik
zajistén proti pohybu tak, aby se Zadna jeho
¢ast nedostala do kontaktu se sténou klece
vytahu.

Pojizdéni po prejezdovych mastcich

Pred prejetim mustku se musi fidi¢ ujistit o
tom, Ze je mlstek fadné umistén a zajistén
a ma dostatec¢nou nosnost. Po muistku je
tfeba pFejizdét pomalu a opatrné. Ridis se
musi pfesvédcit o tom, zda vozidlo, na které
se ma prejizdét, je dostatecné zajiSténo proti
posunuti a je vhodné pro zatizeni vozikem.

Manipulace s vozikem ve zvlastnich situacich

A NEBEZPECI

Nebezpedi usmrceni.

NestUjte v pracovni oblasti zvedaku nebo pod
zvedanym vozikem.

Vzdy je nutné dodrzet minimalni bezpe¢nou
vzdalenost 100 mm od stén vytahu.

Osoby pfepravované s vozikem smi do vytahu
nastoupit az po spravném zaijisténi voziku
proti pohybu a musi vytah opustit jako prvni.

Je nutna dohoda mezi fidicem nakladniho
automobilu a fidicem voziku o okamziku
odjezdu.




Manipulace s vozikem ve zvlastnich situacich

N I
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Udrzba



Obecné informace o udrzbé

Obecné informace o udrzbé

Obecné

Nasledujici pokyny obsahuji veSkeré infor-
mace potiebné k idrzbé voziku. Rizné ukony
udrzby provadéjte v souladu s planem udr-
zby. Zajistite tak spolehlivou ¢innost a dobry
provozni stav voziku a sou¢asné zachovate
platnost zaruky.

Plan udrzby >
Jedna z funkci displeje indikuje provozni

hodiny voziku. Pouzivejte ji a sledujte plan . 15/07/15
udrzby tahace. 1 0 . 34

Plan udrzby slouzi jako pomtcka k usnadnéni

préce. m 100% £

Intervaly udrzby je nutné zkratit, je-li vozik

pouzivan v extrémnich podminkach (extrémni
horko nebo chladno, velké mnozstvi prachu). E 1 2 - 256 hrs

0D OXNY Bl

/
Trida a kvantita maziv a ostatnich l O status X )| O ‘ AN J
provoznich latek /
PFi idrzbé se smi pouzivat pouze maziva a 1
ostatni provozni latky uvedené v této pfirucce. S020-05-001

Maziva a ostatni provozni latky potfebné
pro udrzbé voziku jsou uvedeny v tabulce
specifikaci pro udrzbu.

Nikdy nesmésujte maziva nebo oleje rizné
tfidy. Je-li naprosto nezbytné zménit znacku,
zajistéte, aby bylo pfedem provedeno da-
kladné proplachnuti.

Pfed vyménou jakychkoli filtrd nebo pred praci
na hydraulickém systému diikladné vycistéte
povrch a oblasti kolem pfislusné ¢asti.
VSechny nadoby pouzité k nalévani oleje musi
byt Cisté.

N TN
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Udrzba

Obecné informace o Udrzbé

Skoleni a kvalifikace zaméstnanc(i servisu a Gdrzby

Udrzbu voziku smi provadét pouze kvalifiko-
vané osoby s pfisluSnym opravnénim.

Kazdoro¢ni prohlidku za uc¢elem prevence
nehod v praci musi provadét k tomu kvalifiko-
vana osoba. Osoba provadgjici tuto kontrolu
musi sdélit svlij posudek a nazor, aniz by ji
ovliviiovaly ekonomické faktory nebo vnitini

Pracovnici odpovédni za udrzbu baterie

Baterie smi znovu nabijet, udrzovat a vyméno-
vat pouze specialné vyskoleny personal. Musi
pfitom dodrzovat pokyny vyrobce baterie, na-
bijecky baterie a voziku.

Dulezité je dodrzovat pokyny pro udrzbu
baterie a navod k obsluze nabijecky baterie.

zalezitosti firmy. Jedinym dulezitym rozhodu-
jicim faktorem je bezpecnost.

Osoba odpovédna za provedeni kontroly
musi mit dostate¢né znalosti a zkuSenosti
pro posouzeni stavu voziku a uc€innosti
ochrannych zafizeni v souladu s technickymi
normami a zavedenymi principy testovani
pramyslovych vozikd.

Udrzbarské prace, které nevyzaduii specialni Skoleni

Jednoduché udrzbarské prace, napfiklad
kontrolu hladiny hydraulické kapaliny nebo
kontrolu hladiny elektrolytu v baterii, mohou
provadét osoby bez specialniho Skoleni.

Neni nutna konkrétni kvalifikace.

Vice informaci naleznete v ¢asti o udrzbé
v této pfirucce.

Objednavka nahradnich dilti a spotfebniho materialu

Nahradni dily Ize objednat prostfednictvim
servisniho oddéleni. Informace potfebné

k podavani objednavek naleznete v katalogu
nahradnich dilG a vybaveni.

Pouzivejte pouze nahradni dily specifikované
vyrobcem.

Neschvalené nahradni dily mohou z ddvodu
nedostatecné kvality ¢i nespravného vybéru
zvySit riziko nehod. Kazdy, kdo pouziva
neschvalené nahradni dily, musi v pfipadé
nehody prevzit plnou zodpovédnost.




Bezpec&nostni pokyny pro udrzbu
Bezpeénostni pokyny pro udrzbu

Opatieni pfi servisnich sluzbach a udrzbé

Chcete-li zabranit nehodam béhem servisnich — Zajistéte, aby nemohlo dojit k neocekava-
sluzeb a udrzby, dodrzujte vS§echna nutna nému pohybu nebo nastartovani voziku.
bezpecnostni opatfeni. Napfiklad: Z toho diivodu vyjméte konektor baterie.

Prace na elektrickém vybaveni

Operace na elektrickém systému voziku se Pred jakoukoli praci na elektrickych dilech
smi provadét, pouze pokud jsou odpojeny sejméte prsteny, kovové naramky apod.

zdroje napdjeni. Pred provadénim svare¢skych praci odstrarite

Provozni kontroly, zkousky a sefizovani elektrické vybaveni (tvofené elektrickymi
soucasti dodanych pod napétim smi provadét soucastmi, napfiklad ovladac trakce). Toto
pouze zaméstnanci: preventivni opatfeni zabrani poskozeni

- ktefi byli podrobné pougeni, elektrického vybaveni.

« ktefi jsou opravnéni k provadéni této prace, Prace na elektrickém systému vyZaduiji

« ktefi pijali nutna preventivni opatteni. souhlas vyrobce.

Bezpecnostni zafizeni

Po jakychkoli opravach nebo udrzbarskych

pracich je nutné:

* znovu namontovat vSechna bezpecnostni
zafizeni,

 zkontrolovat jejich spravnou funkénost.

N TN
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Udrzba
Technicka prohlidka a pokyny pro udrzbu
Technicka prohlidka a pokyny pro udrzbu

Sestava Provozni latky/maziva Objemy/hodnoty nastaveni
Minimalni pracovni objem: 3,31

Hydraulicky systém Hydraulicky olej Maximalni pracovni objem:
3,51

Prevodové soukoli Prevodovy olej 1,11

Trakéni motor (1,5 kW) Pojistka 1F1 Vykon: 300 A, mnozstvi: 1

‘(Jg” c:r;%tisvﬁsz%n iES30-24 Pojistka 3F1 Vykon: 40 A, mnozZstvi: 1

Motor Cerpadla (2,2 kW) Pojistka 1F1 Vykon: 300 A, mnozstvi: 1

Kontrolni pojistka Pojistka 1F3 Kontrolni: 7,5 A, mnozstvi: 1

Kontrolni pojistka Pojistka 1F4 Kontrolni: 5 A, mnozstvi: 1

Baterie Destilovana voda Podle potfeby

Spoje Lithiové mazivo Podle potfeby

STILL



Doporuéena maziva

Doporuéena maziva

A POZOR SAE 85W 90 API GL4
Poskozeni zafizeni pfi pouziti jinych nez doporu-
¢enych maziv. Olej ve spreji pro fetézy
Pouzivejte pouze doporu¢ena maziva. Vyrobce . R
schvalil pouze nize uvedena maziva. Nesmésuijte Standardni sprej na fetézy.

maziva. V pfipadé pochyb se obrat'te na poprodejni

servisni stredisko. Mazivo pro pastorek a krouzek fizeni

A POZOR
Hydraulicky olej Dodrzujte pokyny pro Gdrzbu a bezpe&nostni
kyny.
Doporucéeny olej pro standardni pouziti: poyny
ISO-L-HM 46 podle normy ISO 6743-4 nebo
Doporuceny olej pro narocny provoz: Lithiovy tuk s pfisadami EP a MoS 2
ISO-L-HM 68 podle normy 1SO 6743-4 nebo KPF 2N —-20 splfiujici normu DIN 51825.
ISO VG68-HLP podle normy DIN 51524-2 . .
e 3 @ UPOZORNENI( O ZIVOTNIM PRO-
Doporuéeny olej pro verze pro chladimy: STREDI

1ISO-L-HM 32 podle normy ISO 6743-4 nebo

ISO VG32-HLP podie normy DIN 51524-2 PoucZity olef musi byt aZ do likvidace prove-

dené ve shodé s predpisy pro ochranu Zivot-
niho prostredi skladovan bezpecnym zpuso-

Pfevodovy olej bem. Nikdo nesmi mit piistup k pouZitému
Doporugeny olej: oleji. Zabrarite vniknuti pouZitého oleje do ka-
nalizace nebo do pudy.

N TN
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C

drzba
Pristup k technickému prostoru

Pristup k technickému
prostoru

Nebezpedi Urazu.

Drive, nez cokoli demontujete, vypnéte zapalovani
a stisknéte tlacitko nouzového zastaveni.

K pfistupu do technického prostoru je potfeba
zvednout horni kryt (1) a sejmout pfedni kryt

).

Postupuijte nasledujicim zplsobem:

— Vysroubujte ¢tyfi Srouby (3) z horniho krytu  [>
(M-
— Lehce zvednéte horni kryt.

— Vysroubujte dva Srouby (4) z pfedniho krytu
(2).

EXH30-05-007

- Sejméte predni kryt. >

Po dokonceni postupu musite technicky
prostor zavfit.

— Sejméte predni kryt (2).

— Utadhnéte dva Srouby (4) v pfednim krytu.
— Nasadte zpét horni kryt (1).

— Utahnéte ¢tyfi Srouby (3) v hornim krytu.

— Uvedte vozik zpét do provozu.

EXH30-05-008

THN A
STILL




Servisni plan po 1 000 hodinach

Podle typu pouziti, provoznich podminek a stylu fizeni je tfeba provést nasledujici tkony kazdych
1000, 2 000, 3 000, 4 000, 6 000, 7 000, 8 000 a 9 000 hodin

Pfiprava

Vycistéte vozik.

Zkontrolujte vyskyt chybovych kod pomoci diagnostického nastroje.

Podvozek a vybaveni

Zkontrolujte stav vidlice.

Zkontrolujte elektromagnetickou brzdu a ujistéte se, ze funguje spravné.

Zkontrolujte a promazte panty.

Zkontrolujte opotfebeni kartaéd motoru ¢erpadla.

Zkontrolujte, zda neni pfevodové soukoli hluéné ¢i netésné.

Namazte ozubena kola.

Kola

Zkontrolujte stav a utazeni kol.

Zkontrolujte stabilizatory.

Elektrické vybaveni

Vycistéte motory systému servofizeni a zdvihu.

Zkontrolujte stav kabell a zasuvek baterie a ujistéte se, zda jsou spravné umistény.

Zkontrolujte elektrickou izolaci mezi podvozkem a elektrickymi sou¢astmi.

Zkontrolujte elektrickou izolaci mezi podvozkem a elektronickymi soucastmi.

Zkontrolujte pojistky.

Zkontrolujte hladinu akumulatorové kyseliny a elektrolytu.

Hydraulika

Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje.

Zkontrolujte stav potrubi.

Zkontrolujte hladinu oleje fizenych stabilizatoru.

Systém zvedani bremen

Zkontrolujte stav a délku fetézu stozaru.

Namazte vidlice a vodici rolny stozaru.

Zkontrolujte stav a upevnéni ochranného krytu stozaru.

104 11638011566 CS - 09/2018
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Udrzba
Plan adrzby po 5 000 hodinach

Plan udrzby po 5 000 hodinach

Podle typu pouziti, provoznich podminek a stylu fizeni je treba provést nasledujici tUkony kazdych
5000 a 10 000 hodinach

Informace

Provedte vSechny ukony uvedené v pokynech pro udrzbu po 1 000 hodinach

Hydraulika

Vypust'te hydraulicky olej.

Servisni plan po 10 000 hodinach

Podle typu pouziti, provoznich podminek a stylu Fizeni je tfeba provést nasledujici ukony kazdych
10 000 hodin

Informace

Provedte v§echny Ukony uvedené v pokynech pro tdrzbu po 1 000 hodin

Provedte vS§echny ukony uvedené v pokynech pro udrzbu po 5 000 hodinach

Motor

Vypust'te pfevodovy olej

STILL



Nastavba vozidla

Nastavba vozidla

Cisténi voziku

Pokyny k ¢isténi

— Vozik zaparkujte.

— Zatlacte spina¢ nouzového vypinani.

A POZOR

Nebezpecdi trazu elektrickym proudem
Baterii je tfeba pfed ¢iSténim vzdy odpojit.

Myti vnéjSku voziku >

Nebezpeci poskozeni voziku

— Pro ¢isténi voziku nepouzivejte hoflavé kapa-
liny.

— Je nezbytné dodrzovat vySe uvedena bezpec-
nosti pravidla pro prevenci vzniku jisker. Jiskry
mohou zpUsobit zkrat.

— P¥i cisténi voziku je tfeba chranit vSechny
soucasti citlivé na vihkost (zejména elektrické
soucasti).

— Pri pouziti gisticiho prostfedku dodrzujte pokyny
jeho vyrobce.

— Vozik Cistéte smési nehoflavého Cisticiho
prostfedku a vody, houbou a hadfikem. EXD20-05-001

— Ocistéte zejména plnici otvory oleje a jejich
okoli a stejné tak mazaci hlavice (pfed
mazanim).

@ UPOZORNEN(

Voziky, které se casto Cisti, musi byt také
castéji mazan.

Cisténi elektrickych zafizeni

Nebezpecdi trazu elektrickym proudem

Nevystavujte elektrické systémy (obzvlasté mo-
tory) pfimému proudu vody.

N TN
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Udrzba

Nastavba vozidla

@ UPOZORNENI
* PouZivejte pouze suché cistici prostredky.
* Nedemontujte kryty.

— Elektricka zafizeni ocistéte nekovovym
karta¢em a vyfoukejte lehce stlatenym
vzduchem.

Po umyti

— Peclivé vozik osuste (napriklad stlacenym
vzduchem).

Pouziti stlaéeného vzduchu
Doporucujeme pouzivat ochranné bryle a masku.

— Znovu spust'te vozik podle pokyn(.

@] UPOZORNENI

Pokud i pres pouZiti ochrannych opatreni
zustavafi na motoru stopy vihkost, osuste
Jef stlacenym vzduchem. Po odstraneni
veskerych znamek vihkosti je mozZné vozik
Znovu aktivovat. Pokud tak ucinite drive, hrozi
nebezpeci koroze.

STILL



Nastavba vozidla

Obecné informace o Udrzbé baterie

A NEBEZPEGI A POZOR

Nebezpeéi trazu Na gelové baterie se vztahuji specifické pokyny
Pied veskerymi pracemi na elektroinstalaci vyp- pro nabijeni, udrzbu a zachazeni. Nekompatibilni
néte pfivod energie voziku. Odpojte konektor bate- rjabuecka muZze zpUsobit poruchu baterie.

rie. Rid'te se doporu¢enimi vyrobce.

OpatFent pfi udr2bé baterie (2] upozornen

Uzavéry na ¢lancich baterie musi byt vzdy » Ukazatele vybiti pouZivané pro kontrolu
suché a gisté. baterie musi rovnéZ odpovidat danemu
) i o typu baterie
E:jtllrt:"uzjllzzmulatorovou kyselinu ihned » Obratte se na odpovidajici poprodejni
te. servisni stredisko
Poly a svorky baterie musi byt ¢isté, lehce
pokryté mazivem pro pdly a pevné utazené. Dobijeni baterie

Dobijeni baterie Vozik zaparkujte v oblasti bez kondenzace

¢i znecisténi a s dostatecnou ventilaci.
Kdyz je baterie nabijena, povrch élanku
baterie musi byt volny, aby byla zajisténa
dostatecna ventilace.

Zastavte vozik.

Stisknéte spina¢ nouzového vypinani.

Na baterie nepokladejte kovové predméty. — Otevrete kryt baterie.
Kryt baterie musi zlstat pfi nabijeni otevieny. — Postupujte podle pokyn.
Viz kapitola s nazvem Nabijeni baterie pomoci A POZOR

externi nabijecky.
Nabijecku nevystavujte vodé, desti, olejim, mazivu
. ¢i jinym podobnym latkam.
Typ baterie

yp Nabijecka se béhem nabijeni zahFiva.
Pouzivaji se olovéné nebo gelové baterie.
Doporucujeme vybrat kompatibilni nabijecku.
P : Y P ! A POZOR
Nebezpedi Grazu

Nebrarite ventilaci pfekazkami. Po skonceni nabi-
jeni nechte nabijecku asi 10 minut vychladnout, a
teprve poté se ji muzete dotknout. Nabijecku ne-
pouzivejte mimo vozik.

PFed nabijenim zajistéte vhodnost nabijecky
pro dany typ baterie.

N TN
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Kontrola stavu vidlice

— Zkontrolujte, zda vidlice (1) nevykazuje
znamky deformace, prasklin, silného
opotfebeni nebo trhlin.

A POZOR

Poskozeni voziku
Pokud je nosna deska poSkozena, nechte ji vyménit
v poprodejnim servisnim stfedisku.

STILL

Nastavba vozidla

EXD20-05-002
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Rizenfakola

Rizeni a kola

Cisténi pastorku motoru fizeni

Vozik znehybnéte.

— Spustte vidlici.

— Vypnéte zapalovani a vyjméte klic.

— Zatlacte spina¢ nouzového vypinani.
— Otevrete kryt baterie.

— Odpojte konektor baterie.

— Sejméte kryt technického prostoru.

— Zkontrolujte, zda nejsou pastorek a ozu-
beny vénec (1) zanesené necdistotami.

— V pripadé potfeby vycistéte rozpoustédlem
a vysuste stlatenym vzduchem.
A POZOR

Pouziti stlaeného vzduchu
Doporuéujeme pouzivat ochranné bryle a masku.

— Poté pastorek a ozubené kolo namazte
silikonovym olejem ve spreji.
— Znovu pfipojte konektor baterie.

— Uvedte vozik zpét do provozu.

A POZOR
Nebezpedi ucpani

Pokud byly pfi mazani pouzity produkty, které
nejsou doporuceny, hrozi nebezpeci zaneseni
prachem.

A POZOR

Nebezpeci urazu

PFi provadéni udrzby pastorku a to¢ny doporucu-
jeme pouzivat rukavice.

1163-0501
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Kontrola stavu kol

— Zvednéte vozik, aby se kola nedotykala
zemé.

— Zkontrolujte, zda se kola volné otaci, a
odstrarite veSkeré predmeéty, které by tomu
branily nebo prekazely jejich otaceni.

A POZOR

Nebezpedi poskozeni kol

Aby se predeslo jakémukoli nebezpeci poskozeni
loZisek a pneumatik kol, je nezbytné odstranit
veskeré vodice nebo plastové pasky, které by se
mohly namotat na naboje a upevnéni kol.

Udrzba stabilizatoru

Voziky jsou opatfeny dvéma stabilizatory.
Zarucuji dynamickou stabilitu voziku. Jako
volitelné vybaveni jsou k dispozici rizné typy
stabilizator(.

Stabilizatory nevyzaduji zadnou zvlastni udr-

Zbu ani sefizovani. Opotfebeni kol (hnaciho

kola i stabilizacniho kola) se automaticky kom-

penzuje.

Je v8ak nutné kontrolovat stav stabilizatorG:

* Nesmi byt vyznamné poSkozena nastavba.

« Cepy valce tlumige nesmi byt ohnuté.

» Na valci tlumice nesmi unikat olej. Tento
valec musi byt uvnitf vinuté pruziny.

+ Valecky nesmi vykazovat znamky posko-
zeni. Kola se musi otacet volné.

Rizenfakola

EXD20-05-003

» Naudrovni horniho loziska nesmi byt zadne
zablokovani.

+ Zkontrolujte, zda jsou matice kol spravné
utazené.

+ Zkontrolujte, zda nedochazi k uniku oleje
pod vozikem, pokud je vybaven hydraulic-
kymi stabilizatory.

Nebezpedi ztraty dynamické stability

Dynamické chovani zafizeni je tfeba monitorovat,
zejména pfi zataCeni. Chovani voziku musi byt

pfi zataCeni stejné, bez ohledu na to, zda zataci
doleva ¢i doprava. Pokud se chova jinak, obratte
se na poprodejni servisni stfedisko. Vyménu obou
stabilizatord, je-li nezbytna, musi provést vyhradné
technik.




Elektrické vybaveni

Elektrické vybaveni

Cisténi a profukovani elektrickych
soucasti

A POZOR

Nebezpeci Grazu elektrickym proudem

PFed praci na elektrickych souc¢astech vzdy odpojte
konektor baterie.

Zatlacte spina€ nouzového vypinani.

Odpojte konektor baterie.

Oteviete technicky prostor.

Profouknéte elektrické soucéasti stlatenym
vzduchem.

Pouziti stlaceného vzduchu
Doporucujeme pouzivat ochranné bryle a masku.

— Zkontrolujte stav kolik( konektoru kabelo-
vého svazku.

>

EXD20-05.005

STILL



Elektrické vybaveni

Kontrola hladiny bateriové kyseliny >
a hustoty elektrolytu

Elektrolyt (zfedéna kyselina sirova) je jedovaty a

Ziravy!

— Pri préaci na baterii vzdy pouzivejte vhodné
ochranné vybaveni (ochranné bryle a rukavice).

— Pfi manipulaci s bateriovou kyselinou nikdy
nenoste hodinky nebo Sperky.

— Zabrainite vyliti nebo vystfiknuti jakékoliv kyseliny
na obleceni, pokozku nebo do o¢i. Pokud k tomu
presto dojde, okamzité za¢néte oplachovat
potfisnéné misto dostate€nym mnozstvim Cisté
vody.

— Rozlitou bateriovou kyselinu okamzité splach-
néte vétSim mnozstvim vody.

— V pfipadé zranéni vyhledejte neprodlené lékafrs-
kou pomoc.

- Vzdy postupuijte podle bezpecnostnich pokynu
vyrobce baterie.

— Dodrzujte platné predpisy.

— Zkontrolujte hladinu bateriové kyseliny
a hustotu elektrolytu podle doporuéeni
vyrobce baterie.

— Vicka ¢lanki baterie je nutné udrzovat
sucha a Cista.

— Rozlitou bateriovou kyselinu okamzité
neutralizujte.

@ UPOZORNENI O ZIVOTNIM PRO-
STREDI

Veskerou pouZitou bateriovou kyselinu
Zlikvidujte v souladu s predpisy.

STILL



Elektrické vybaveni

Kontrola stavu kabelll, svorek
a konektoru baterie

— Zkontrolujte, zda je izolace kabeld nepo-
Skozena.

— Zkontrolujte, zda pfipojeni nevykazuji
znamky prehfivani.

— Zkontrolujte, zda na pélech baterie "+" a "-"

neni sulfatovy povlak (zda nejsou pokryty

vrstvou bilé soli).

— Zkontrolujte stav kontaktu konektor(i
baterie a pfitomnost zajiStovaciho koliku.

A POZOR

Nebezpeci poskozeni vybaveni

Vy$e zminéné body mohou zpUsobit vazné ne-
hody. V pfipadé poruchy se co nejdfive obrat'te na
poprodejni servisni stfedisko.

>

1163-05-005
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Udrzba
Hydraulické systémy

Hydraulické systémy

Kontrola tésnosti hydraulického >
systému

— Vypnéte vozik a odpojte konektor baterie.

— Sejméte kryt technického prostoru.

— Zkontrolujte hydraulicky systém: potrubi,
hadice a spoje mezi jednotkou Cerpadla a
valci.

— Zkontrolujte tésnost valca.

— Zkontrolujte, zda jsou hadice pfipevnény
spravné a nevykazuji znamky opotfebeni
tfenim.

— Zkontrolujte externi potrubi a hadice na
technickém prostoru. EXD20-05-004

— Nasadte zpét kryt technického prostoru.
— Uvedte vozik zpét do provozu.

A POZOR

Nebezpedi poskozeni voziku

V pfipadé uniku se obratte na poprodejni servisni
stfedisko.

Kontrola hladiny hydraulického oleje

Kontrolu hladiny hydraulického oleje provedte
nasledovné:

— Vozik znehybnéte.

— Spustte vidlici.

— Vypnéte zapalovani a vyjméte kli¢.

— Zatlacte spina¢ nouzového vypinani.

— Odpojte konektor baterie.

STILL



Hydraulické systémy

— Sejméte kryt technického prostoru.

Aby byl zajistén spravny chod funkci voziku,
hladina oleje musi byt mezi minimalni (3) a
maximalni (2) znackou na nadrzi.

— Sejméte uzaveér (1). V pfipadé potreby
otvorem doplrite.

— Poté nasadte zpét uzaver (1).
A POZOR

Nebezpeci poskozeni hydraulickych soucasti
Pouzivejte pouze hydraulicky olej odpovidajici
specifikacim vyrobce (viz tabulka doporuc¢enych
maziv).

— Nasadte zpét kryt technického prostoru.
— Znovu pripojte konektor baterie.

— Uvedte vozik zpét do provozu.

Kontrola tésnosti hydraulického
systému fizeného stabilizatoru

— Vypnéte vozik a odpojte konektor baterie.
— Sejméte kryt technického prostoru.

— Provedte prohlidku hydraulického systému
stabilizatoru:

» Nadrz
* Pevné potrubi

* Spojeni mezi blokem smérovych regulac-
nich ventilu stabilizatoru a valci

— Zkontrolujte tésnost nadrzky.

— V pfipadé potieby utahnéte otocné klouby
na valcich.

— Zkontrolujte tésnost valcu.

— Zkontrolujte, zda je pevné potrubi spravné
pfipevnéno a nevykazuje znamky opotre-
beni tfenim.

— Nasadte zpét kryt technického prostoru.
— Uvedte vozik zpét do provozu.

V pfipadé uniku se obrat'te na poprodejni
servisni stfedisko.

Ny E h']w: El. i.‘:vj'[_j |r"
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EXD20-05-006

1163-05-006
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Hydraulické systémy

Kontrola hladiny oleje okruhu >
fizeného stabilizatoru

— Vypnéte vozik a odpojte konektor baterie.
— Sejméte kryt technického prostoru.

Hladina oleje se musi bezpodminecné pohy-
bovat mezi znackami MIN a MAX (3) vyznace-
nymi vystupujicim pismem na nadrzce (2)

— V pfipadé nutnosti olej po odSroubovani
uzavéru (1) dopliite na pozadovanou

hladinu.
— Po dokonéeni postupu nasroubujte zpét
uzaveér.
A POZOR 1163.05.007

Nebezpedi poskozeni voziku

Pouzivejte vyhradné hydraulicky olej vyhovujici
predepsané specifikaci. Viz tabulka maziv.

— Nasadte zpét kryt technického prostoru.

— Uvedte vozik zpét do provozu.

STILL



Zvedaci stozar

Zvedaci stozar
Cisténi a mazani fetézu
@ UPOZORNENI A POZOR

Pokud je zvedaci Fetéz piilis znecistény, Riziko opotfebeni nebo poSkozeni vybaveni.

vycistéte ho. Retézy jsou bezpednostni zafizeni. Pouziti Gisti-
cich prostredkl za studena, chemickych latek,
— Pod zvedaci retéz umistéte sbérnou na- kyselin nebo pfipravkud s chlorem mize vést ke zni-
dobu. Eeni Fetézu.

— Vycistéte fetéz prostfedkem na parafinové
bazi (nafta, topny olej apod.). Dodrzujte @ UPOZORNENI
bezpecnostni pokyny vyrobce.
- wors . ; . PouZiti Cisticich zafizen/i s vysokotlakou
— P¥i pouziti parnich tlakovych my&ek nepou- kapalinou se nedoporucuje.
Zivejte aditiva.

— Okamgits osuste fetéz a jeho dlénky A _NEBEZPECI

stlacenym vzduchem. P¥isuseni fetézem Nebezpedi smrtelného Urazu anebo vazného
¢asto pohybuite. poskozeni zafizeni
. . L. . U vozik(i vybavenych ochrannym krytem stozaru
— Bezprostfedné po osuSeni fetéz namazte z materialu Macrolon po promazani fetéz( da-
specialnim mazivem na fetézy ve spreji. kladné ocistéte prlsvitny kryt.

Sefizeni délky Fetézu stozaru
@ UPOZORNENI[
V zavislosti na pouZzivani voziku maji fetezy

tendenci k natahovani a je treba je pravidelné
sefizovat.

— Zcela spustte stozar. >

QOdSroubujte pojistnou matici (2).

Zlehka fetézy napnéte utazenim matice (1).

Znovu utahnéte pojistnou matici (2).
A POZOR

Riziko opotfebeni nebo poskozeni vybaveni.

Po tomto sefizeni zkontrolujte, zda se nosna
deska vidlice béhem maximalniho zdvihu nedotyka
mechanické zarazky v horni ¢asti stozaru. Pokud
k tomu dochazi, povolte nebo vyménte fetézy.
Doporucujeme, aby tento postup provedlo nase
poprodejni servisni stfedisko.

1160-05-018
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Zvedaci stozar

Kontrola ochranného krytu >

Je dulezité kontrolovat stav ochrannych krytd
stozaru a dotazeni jejich uchyceni.

— Zkontrolujte, zda je ochranny kryt (1)
spravné upevnén a v dobrém stavu (ne-
poskozeny).

— Pokud je ochranny kryt poSkozen, vymeérite
jej.

— Dodrzte pocet upevnéni stanoveny vyrob-

cem.

Nebezpedi vazného Urazu nebo vazného posko-
zeni zafizeni

Nikdy se nedotykejte pohyblivych ¢asti a sestav,
aniz byste nejprve spustili zafizeni na zem a odpojili
baterii.

A NEBEZPEGI

Spatna viditelnost

Kryt musi byt nainstalovan a spravné pfipevnén.
Ke krytu nepfipevriujte nic, co by mohlo omezit
vyhled na vidlice.

P¥i ¢isténi bocni ¢asti nosné desky vidlice Cistéte
kryt vyhradné tehdy, je-li nosna deska vidlice ve
spusténé poloze.

EXD20-05-007
—_—
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Skladovani a odstaveni z provozu

Skladovani a odstaveni z provozu

Skladovani voziku

Pokud vozik nesmi byt po pfiméfené dlouhou
dobu pouzivan, je tfeba dodrzet bezpecnostni
opatreni. Opatfeni zavisi na délce doby, po
kterou nebude pouzivan.

Dlouhodobé skladovani voziku

Pokud ma byt vozik skladovan po delsi dobu,
je nutné provést nasledujici opatfeni, aby se
zamezilo korozi. Ma-li byt vozik skladovan po
dobu delSi nez dva mésice, zaparkujte jej na
Cistém a suchém misté. Misto musi byt dobre
odvétrané a bez rizika mraz(.

Je tfeba provést nasledujici opatfeni:

— Vozik fadné vycistéte.

— Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje a
v pfipadé potfeby jej doplrite.

— Vidlici spustte na vhodnou podpéru (napf.
paletu), dokud nedojde k povoleni fetézl.

— Na vSechny kovové souc¢asti neopatiené
natérem naneste tenkou vrstvu oleje €i
maziva.

— Namazte vSechny zavésy a spoje.

— Zkontrolujte stav baterie a hustotu elektro-
lytu. Udrzbu baterie provadéjte v souladu
s pozadavky vyrobce. (Postupujte podle
pokyn().

— Postfikejte kontakty sprejem uréenym pro
oSetfovani kontaktd.

— Zvednéte a podlozZte vozik: kola se nesmi

dotykat zemé, aby nedoslo k nevratné
deformaci pneumatik.

— Vozik zakryjte bavinénou plachtou pro
ochranu pred prachem.

A POZOR

Doporucujeme nepouzivat plachtu z umélé hmoty,
protoze podporuje kondenzaci.

Dal$i opatfeni pro skladovani voziku po delSi
dobu konzultujte se servisnim oddélenim.

Opétovné uvedeni do provozu po
uskladnéni

Pokud byl vozik uskladnén déle nez Sest mé-
sicl, je nutné jej pred opakovanym uvedenim
do provozu peclivé zkontrolovat. Tato kon-
trola je podobna kontrole pro prevenci nehod
na pracovisti. Je proto nutné zkontrolovat
v8echny polozky a systémy dulezité pro bez-
pecnost voziku.

Provedte nasledujici opatfeni:
— Vozik fadné vycistéte.
— Namazte vSechny zavésy a spoje.

— Zkontrolujte stav a hustotu elektrolytu a
pokud je to tfeba, dobijte baterii.

— Zkontrolujte, zda v hydraulickém oleji
nejsou zadné znamky kondenzované vody.
QOdcerpeijte ji, pokud je to tfeba.

— Provedte stejnou udrzbu jako pfi prvnim
uvedeni do provozu.

— Uvedte vozik do provozu.

— P¥i uvedeni do provozu zkontrolujte ze-
jména:

» trakci, ovladani a fizeni,

* brzdy (provozni brzdu a parkovaci brzdu),

+ zvedaci zafizeni.
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Udrzba

Skladovani a odstaveni z provozu

Trvalé odstaveni z provozu (likvi-
dace)

P¥i vyfazeni voziku do $rotu je nutné:

— Demontovat rlizné soucasti voziku (kryty,
baterii, fetézy, motory atd.)

— Roztfidit sou¢asti podle typu: trubky,
pryzové soucasti, maziva, hlinik, Zelezo
atd.

— Pfed vyfazenim voziku do Srotu pisemné
uvédomte kompetentni organy své zeme.

— Po ziskani opravnéni od kompetentnich
organl demontujte veskeré soucéasti podle
narodnich predpisu.

@ UPOZORNENI

Za nesrovnalosti, ke kterym dojde béhem
vyrazeni voziku do Srotu a demontazi soucasti
nebo poté, nese vyhradni zodpovédnost
klient.
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Technické udaje

Datovy list modelu EXD20
Datovy list modelu EXD20

EXD20-06-001
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POPIS

1.1 |Vyrobce STILL

1.2 [Typ modelu EXD20
ZpUsob pohonu: baterie, vznétovy motor,

1.3 [zdzehovy motor, LPG, elektricka energie ze Baterie
sjté

14 Rizeni: ruéni, pfi chlzi, vestoje, vsedé, Vestoje

kompletovani objednavek

Jmenovita nosnost: pouze hlavni zdvih:

1.5 |Hlavni zdvih/inicialni zdvih Q (kg) 1200; 1 000/1 000; 2 000
Pouze inicialni zdvih
1.6 [Téziste C (mm) 600
\/zdalenost napravy nosného kola od ¢ela
1.8 nosice bremene (5 mm) X 949
1.9 |[Rozvor (5 mm) Y 1653
HMOTNOST EXD20
2.1 |Pohotovostni hmotnost (£10 %) s baterii® kg 1181
Nosnost zatizenych naprav, pohanéna
2.2 [strana/strana nakladu (10 %) kg 1276/ 1884
Zatéz = 2 000 kg
Nosnost nezatizenych naprav,
2.3 |pohanéna strana / strana nakladu kg 889 /292
(+10 %)M
KOLA EXD20
) |Pneumatiky: p?Iyuretan, pryz, pohanéna R + P/P
strana/strana bfemene
Rozméry hnaciho kola dxL(
3-2|(sitka u zema) mm) @230 x 190
Rozméry kol adxL( .
L ky: L
3.3 strana bremena mm) @85 x L 85 (podvozky: & 85 x L 60)
3.4 |Pfidavna kola (rozméry) @mxml_)( 2 x @125 x L60
Pocet kol
3.5 [pohanéna strana / strana nakladu (x = hnaci 1X+2/2 (1X + 2/4)
kolo)
3.6 |Rozchod, pohanéna strana (+5 mm) mm 502
3.7 [Rozchod, strana nakladu (x5 mm) mm 380
ROZMERY EXD20
4.2 |Vy§ka spusténého stozaru (5 mm) h1 (mm) 1465 (2024T)

11638011566 CS - 09/2018
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4.3 [Volny zdvih (5 mm mm
Volny zdvih (£5 h2 150 (2024T
4.4 |Zdvih (5 mm) h3 (mm) 125 (2024T)
4.5 |Vy3ka vysunutého stozaru (x5 mm) 4 h4 (mm) 2 544 (2024T)
4.6 |Inicialni zdvih (£5 mm) h5 (mm) 125
/VEka Frdicl DAk I —
9 [ (om0 [maem] o
Nosné rameno/vySka nad zemi
410 |0/+5 mm) h8 (mm) 80
VySka na koncich vidlice
4.15 ve spusténé poloze (0/+5 mm) h13 (mm) 86
4.19 gﬂ'ﬁxf)de'ka L1 (mm) 2185
Délka k iku bf
420 (:5 r:m)nosm u bfemena L2 (mm) 995
4.21 g‘f,)"?;’vma) Sifka b1 (mm) 720
4.22 |Rozméry ramen vidlice Sr/ﬁ:;)( 50/180/1 190
4.23 |Rozméry nosnych ramen Sr/:r/rll_)( 75/150/1 115
4.04 (S:;k;;(;sne desky vidlice b3 (mm) 710
e S St vidh
425 (+”5e::'r;;’2pet' vidlice b5 (mm) 540/560
426 zizgiifnr;ost vnitfnich hran nosnych ramen b4 (mm) 210/230
432 (S;v;:}lqan;/;/ska ve stfedu rozvoru naprav m2 (mm) 20
4.33 |Rozmér bfemene b12 x L6 b12 x L6 800 x 1 200
4.34 Sitka pra(fovni ullvic':k){ S Ast (mm) 2 7300)
nastavenym zatizenim
Sitka pracovni ulicky s paletou 3)
4.34.2 800 x 1200 napfic Ast (mm) 2 860
Polomér otaceni
4.35 | minimani) Wa (mm) 2060
UDAJE O VYKONU EXD20
Rychlost jizdy s bfemenem / bez bfemena
5.1 (+5 %) km/h 6/6
Rychlost inicialniho zdvihu s brfemenem /
bez bfemena m/s 0,050/0,061
5.2 (10 %)
"~ |Rychlost hlavniho zdvihu s bifemenem / bez
bfemena m/s 0,14/0,22
(10 %)

126
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Technické udaje

Datovy list modelu EXD20

Rychlost inicialniho spousténi s bremenem/
bez bfemena m/s 0,102/0,082
53 (10 %)
"~ [Rychlost hlavniho spousténi s bifemenem /
bez bremena m/s 0,488/0,197
(10 %)
5.8 |[Maximalni sklon (0 kg, 1 200 kg, 2 000 kg) % 20/15/12
59 Doba zrychleni (10 m) s bfemenem / bez s 7.6/6.7
"~ |bfemene "
5.10|Provozni brzda elektromagneticka
HNACI SYSTEM EXD20
6.1 [Trakéni motor, S2: 60 minut kW 15
Motor zdvihu, S3, pfi 10% intenzité
6.2 provozu kW 2.2
Typ baterie v souladu s normou headm
6.3 DIN 43 535 3 PzS - boéni pristup
Gelovafolo- 241375
véna baterie
3 PzS - boéni
pFistup
Lithium- 23/205
Napéti a kapacita baterie iontova baterie
6.4 | vybiti za 5 hodin) VIAR 1™ 505 An
3 PzS - boéni
pFistup
Lithium- 23/410
iontova baterie
410 Ah
Hmotnost baterie Gelova/olo- 290
(10 %) véna baterie
3 PzS - boéni
. » pFistup
I(-ir;lgt;c;st baterie s drzakem Lithium- 190
6.5 - (kg) iontova baterie
’ 205 Ah
3 PzS -boéni
) pristup
Hmotonost baterie s pouzdrem Lithium- 229
(10 %) . . .
iontova baterie
410 Ah
6.6 |Spotieba energie podle cyklu VDI kWh/h 0,483
6.7 |Vystupni obrat t/h 59
6.8 Spotreba energie pfi vystupnim KWhh 15
obratu
Ay
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Technické udaje

Datovy list modelu EXD20

JINE UDAJE

EXD20

Monitorovani rychlosti (regulator stfidavého|

8.1 proudu)

LAC

Hladina hluku v drovni ucha obsluhy vidlico-

10.7 vého vysokozdvizného voziku (+2,5)

dB (A)

62

1) Hmotnost dle Fadku 2.1
2) S baterii dle fadku 6.5

3) Ast=Wa + R + a (vysokozdvizny paletovy
vozik)

Bezpecnostni vzdalenost a = 200 mm
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Technické udaje

Typy stozard pro model EXD20
Typy stozar( pro model EXD20

Typ stozaru Standardni
1574T 2024T 2424T
h1 1240 1465 1665
h1' 1315 1540 1740
h2 150 150 150
h3 1574 2024 2424
h4 2 094 2544 2944
Typ stozaru Duplexovy
<1924 N
h1 1915
h1' /
h2 1 395
h3 2 924
h4 3 444
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Typy stozard pro model EXD20
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