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lhr Flurférderfahrzeug

Ihr Flurférderfahrzeug

Allgemein

Der in dieser Betriebsanleitung beschriebene
Stapler entspricht den geltenden Normen und
Sicherheitsvorschriften.

Beim Betrieb des Staplers auf 6ffentlichen
Strallen muss der Stapler den bestehenden
nationalen Vorschriften des Einsatzlandes ent-
sprechen. Die Fahrgenehmigung muss bei
den zusténdigen Stellen eingeholt werden.

Der Stapler ist mit modernster Technik ausge-
stattet. Mit Hilfe der Betriebsanleitung lasst
sich der Stapler sicher handhaben. Unter Ein-
haltung der Vorgaben dieser Betriebsanleitung
bleiben die Funktionsfahigkeit und die zuge-
sagten Eigenschaften des Staplers erhalten.

Die Technik kennenlernen, verstehen und si-
cher einsetzen - diese Betriebsanleitung gibt
dazu die nétigen Informationen und hilft dabei,
Unfalle zu vermeiden und die Einsatzbereit-
schaft auch Uber die Garantie hinaus zu erhal-
ten.

Deshalb:

— Vor der Inbetriebnahme des Staplers die
Betriebsanleitung lesen und die Anweisun-
gen umsetzen.

— Alle Sicherheitshinweise, in der Betriebsan-
leitung und am Stapler, unbedingt befolgen.
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Ihr Flurférderfahrzeug

CE-Kennzeichnung >

Mit der CE-Kennzeichnung gibt der Hersteller
zu erkennen, dass der Stapler die zum Zeit-
punkt der Inverkehrbringung des Fahrzeugs
gultigen Normen und Vorschriften erfiillt. Die
mitgelieferte EG-Konformitatserklarung besta-
tigt dies. Die CE-Kennzeichnung ist auf dem
Fabrikschild angebracht.

Bei einer eigenmachtigen baulichen Verande-
rung oder Erganzung des Schleppers kann die
Sicherheit in unzulassiger Weise beeintrach-
tigt werden, wodurch die EG-Konformitatser-
klarung ungliltig wird.

Die EG-Konformitatserklarung ist sorgfaltig
aufzubewahren und den zustandigen Behor- cesymbol
den zugéanglich zu machen.

Urheberrechte und Schutzrechte

Diese Anleitung darf - auch auszugsweise -
nur mit ausdricklicher schriftlicher Genehmi-
gung vom Hersteller vervielfaltigt, Gbersetzt
oder Dritten zugénglich gemacht werden.
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EG -Konformitdtserkldrung

EG -Konformitatserklarung

Erklérung
STILL GmbH

Berzeliusstrasse 10
22113 Hamburg

DEUTSCHLAND

Wir erklaren, dass die Maschine

Flurférderzeug entsprechend dieser Betriebsanleitung
Typ entsprechend dieser Betriebsanleitung

mit der Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG in der letzten giltigen Fassung Gbereinstimmt.
Person, die bevollméchtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:
siehe EG-Konformitétserklarung

STILLS.AS.

Der Hersteller erklart die Ubereinstimmung mit
den zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung des
Fahrzeugs giiltigen Bestimmungen der EG-
Richtlinien. Er bestatigt dies durch die EG-
Konformitatserklarung sowie tiber das CE-
Kennzeichen auf dem Fabrikschild.

Bei einer eigenméchtigen baulichen Verande-
rung oder Erganzung des Staplers kann die
Sicherheit in unzulassiger Weise beeintrach-
tigt werden, so dass die EG-Konformitatser-
klarung ungiiltig wird.

Die EG-Konformitatserklarung ist sorgfaltig
aufzubewahren und den zustandigen Behor-
den zugénglich zu machen.

N I
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Typenschild
Typenschild >
2
@] HINWEIS | |
Bei allen technischen Anfragen die Fahrge- T T ek e e ety _-
stellnummer angeben. 1 £ 3 L4
e s
By
IR, &
e e
= wor o atey e ation
12 "—' € -n-arinl-
T0_B31 003
1 Modell
2 Hersteller
3 Seriennummer
4 Baujahr
5 Gewicht (unbeladen, ohne Batterie) in kg
6 Héchstgewicht der Batterie
7 Mindestgewicht der Batterie (fiir eine Lithi-

um-lonen-Batterie, einschliellich des Ge-
wichts des Ballastbehélters)
8 Zusétzliches Gewicht (Zusatzgewicht) in kg
9 Nennleistung des Motors (kW)
10 Batteriespannung in V
11 Nennleistung in kg
12 EU-Konformitatssymbol

Regeln fiir Betreiber von Flur-
forderzeugen

Uber die vorliegende Betriebsanleitung hinaus
ist ein Leitfaden mit zusatzlichen Informatio-
nen fur Betreiber von Flurférderzeugen verfiig-
bar.

Dieser Leitfaden bietet Handlungshinweise fiir

den Umgang mit Flurférderzeugen:

» Hinweise zum Auswahlen geeigneter Flur-
forderzeuge fir den jeweiligen Einsatzbe-
reich

» Voraussetzungen fiir den sicheren Betrieb
von Flurférderzeugen

» Hinweise zum Einsatz von Flurférderzeu-
gen

« Hinweise zu Transport, erster Inbetriebnah-
me und Lagerung von Flurférderzeugen

T A
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Internet-Adresse und QR-Code

Durch Ubertragen der Adresse https://
m.still.de/vdma in einen Internet-Browser oder
durch Scannen des QR-Codes sind die Infor-
mationen jederzeit abrufbar.

Okodesign-Anforderungen an
Elektromotoren und Drehzahl-
regelungen

Alle Motoren in diesem Flurférderzeug sind
von der Verordnung (EU) 2019/1781 ausge-
nommen, weil diese Motoren nicht unter den
Artikel 2 ,Anwendungsbereich® Ziffer (1) (a)
fallen und wegen Artikel 2 (2) (h) ,Motoren in
kabellosen oder batteriebetriebenen Geraten*
und wegen Artikel 2 (2) (o) ,Speziell fir den
Antrieb von Elektrofahrzeugen ausgelegte Mo-
toren®.

Alle drehzahlvariablen Antriebe in diesem
Flurférderzeug sind von der Verordnung

(EU) 2019/1781 ausgenommen, weil sie nicht
unter den Artikel 2 ,Anwendungsbereich” Zif-
fer (1) (b) fallen.

11648011650 DE - 02/2021 - 10
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Ersatzteilliste >

Die Ersatzteilliste kann unter der Adresse
https://sparepartlist.still.eu in einem Web-
browser oder durch Scannen des seitlich an-
gezeigten QR-Codes heruntergeladen wer-
den.

Wenn die Webseite gedffnet ist, bitte folgen-
des Kennwort eingeben: Ersatzteil24!

Im Fenster, das dann gedffnet wird, lhre E-
Mail-Adresse und die Seriennummer des
Staplers eingeben, damit Ihnen der Link per
E-Mail zugesendet wird. AnschlieRend die Er-
satzteilliste herunterladen.

2511

11648011650 DE - 02/2021 - 10
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BestimmungsgeméfRe Verwendung

Bestimmungsgeméafle Verwendung

Der in dieser Betriebsanleitung beschriebene Die Genehmigung muss im Voraus eingeholt
Stapler ist geeignet zum Heben, Beférdern werden, um Gefahren so weit wie méglich zu
und Stapeln von Lasten. begrenzen.

Der Stapler sollte nur fiir bestimmungsgema- Das Tragfahigkeitsschild gibt die Maximallast
RRe Zwecke verwendet werden, wie in dieser an, die erreicht werden kann. Diese Grenze
Anleitung beschrieben. darf nicht Uberschritten werden.

Wenn der Stapler anders eingesetzt werden
soll, als in diesen Anweisungen festgelegt,
sollten Sie zuerst:

» Die Genehmigung des Herstellers einholen

+ Die Genehmigung der zusténdigen Behdrde
einholen, sofern zutreffend

Einsatzbeschreibung und klimatische Bedingungen

Normaleinsatz Sondereinsatz (teilweise mit besonde-
ren MafRnahmen) bei Fahrzeugen mit

— Innen- und AuReneinsatz. A X
Gel- oder Bleibatterien

— Umgebungstemperatur in tropischen und

nordischen Regionen von -10 °C bis 45 °C — Einsatz z. B. bei Strahlmittelstaub (wie etwa

AL203), Flusen, Sauren, Laugen, Salzen,
- Startfahlgkelt von -10 °C bis 45 °C. Korund’ Feuerfestmassen.

— Startzeit maximal 20 Sekunden

Umgebungstemperatur in tropischen Lan-

— Einsatz bis 2000 Meter iiber NN. dern bis 55 °C.
Startfahigkeit bei -25 °C.

Einsatz bis 3500 Meter tiber NN.

N I
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STILL

Unbefugte Benutzung

Jede Gefahrdung durch unbefugten Gebrauch
ist durch den Betreiber bzw. Bediener und
nicht durch den Hersteller zu verantworten.

Die Benutzung fiir andere Zwecke, als in die-
ser Betriebsanleitung beschrieben, ist unters-
agt.

Das Transportieren von Personen ist unzulas-
sig.

Unbefugte Benutzung

Der Gabelstapler darf nicht in feuer- oder ex-
plosionsgefahrdeten Bereichen oder Korrosion
verursachenden oder stark staubhaltigen Be-
reichen eingesetzt werden.

Das Ein- bzw. Ausstapeln auf Schragen oder
Rampen ist nicht zulassig.

Erlduterungen zu den verwendeten Symbolen

Vorgeschriebenes Verfahren zur Vermeidung von
lebensgefahrlichen Situationen oder Situationen,
die zu Verletzungen filthren kénnen.

Vorgeschriebenes Verfahren zur Vermeidung von Si-
tuationen, die zu Verletzungen fiihren kénnen.

A ACHTUNG

Vorgeschriebenes Verfahren zur Vermeidung von Si-
tuationen, die zu Sachbeschadigungen bzw. -zersto-
rungen fiihren kdnnen.

@] HINWEIS

Flir technische Notwendigkeiten, die besonde-
rer Beachtung bed(irfen.

@ UMWELTHINWEIS

Zur Vermeidung von Umweltschéden.

Entsorgung von Komponenten und Batterien

Der Stapler besteht aus unterschiedlichen
Werkstoffen.

Wenn Bauteile oder Batterien ausgetauscht
und verschrottet werden mussen, sind sie ge-
maR den nationalen Verordnungen und Be-
stimmungen:

* zu entsorgen

+ zu behandeln oder

» zurecyceln.

@] HINWEIS

Bei der Entsorgung von Batterien ist die Doku-
mentation des Batterieherstellers zu beachten.

@ UMWELTHINWEIS

Wir empfehlen fiir die Entsorgung von Batteri-
en und Komponenten die Zusammenarbeit mit
einem Entsorgungsfachbetrieb.



Entsorgung von Komponenten und Batterien

N I
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Sicherheit

Sicherheitsvorschriften

Sicherheitsvorschriften

Die dem Fahrzeug beiliegende Betriebsanlei-
tung muss an alle relevanten Personen, insbe-
sondere an die fir Wartung und Betrieb des
Fahrzeugs zusténdigen Mitarbeiter, weiterge-
geben werden. Es liegt in der Zustandigkeit
des Arbeitgebers sicherzustellen, dass alle In-
formationen hinsichtlich der Sicherheit vom
Fahrer des Gabelstaplers genau verstanden
und befolgt werden.

Bitte insbesondere die folgenden Richtlinien

und Sicherheitsvorschriften beachten:

« Informationen zur Verwendung industrieller
Flurférderzeuge

« Vorschriften in Bezug auf Verkehrswege
und Arbeitsbereiche

» Rechte und Verantwortlichkeiten des Fah-
rers sowie vom Fahrer zu ergreifende Mal3-
nahmen

» Einsatz in speziellen Bereichen

« Informationen Uber das Gewicht und die
Abmessungen von Paletten oder anderen
Container

« Informationen zum Starten, Fahren und
Bremsen

« Informationen zur Wartung und Reparatur

» RegelméaRige Kontrollen und technische In-
spektionen

« Recycling von Schmierfetten, Olen und Bat-
terien

» Restrisiken

Der Fahrer und der Verantwortliche (Arbeitge-
ber) missen beim Umgang mit Flurférderzeu-
gen sorgféltig auf die Einhaltung der Sicher-
heitsvorschriften achten.

Bei der Einweisung der Fahrer muss auf die
folgenden Punkte besonders hingewiesen
werden:

» Funktionsmerkmale des Fahrzeugs

« Spezielles Zubehor

» Merkmale des Arbeitsbereichs

Ziel eines jeden Fahrertrainings muss die voll-
standige Beherrschung des Fahrzeugs sein.

Erst nach Erreichen dieses Ziels darf der Fah-
rer mit Transportaufgaben betraut werden, die
den Umgang mit Paletten beinhalten.

Die Standsicherheit des Staplers wird bei kor-
rekter Verwendung des Fahrzeugs gewahr-
leistet.

STILL



Sicherheit

Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Betriebsstoffen

Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Betriebsstoffen

Zulassige Betriebsstoffe

Betriebsstoffe kénnen gefahrlich sein.

Im Umgang mit diesen Stoffen miissen die Sicher-
heitsvorschriften unbedingt befolgt werden.

Ole
c

Ole sind brennbar!

— Die gesetzlichen Vorschriften beach-
ten.

— Ole nicht auf heiRe Motorteile gelan-
gen lassen.

— Nicht rauchen, kein offenes Feuer!

Ole sind giftig!
— Kontakt und Verzehr vermeiden.

— Nach Einatmen von Nebel oder
Dampfen, sofort Frischluft zufiihren.

— Nach Augenkontakt griindlich (min-
destens 10 Minuten) mit Wasser aus-
spllen, danach einen Augenarzt auf-
suchen.

— Bei Verschlucken kein Erbrechen her-
vorrufen. Sofort arztliche Hilfe aufsu-
chen.

Langere intensive Einwirkung auf die
Haut kann Entfettung und Hautreizung
verursachen.

— Vermeiden Sie Kontakt und Verzehr.
— Schutzhandschuhe tragen!

— Nach Kontakt die Haut mit Wasser
und Seife abwaschen und ein Haut-
pflegemittel auftragen.

— Durchtrankte Kleidung und Schuhe
sofort wechseln.

STILL

Die fiir den Betrieb benétigten zulassigen
Stoffe entnehmen Sie bitte der Wartungsda-
tentabelle.

Es besteht Rutschgefahr durch verschilttetes Ol, be-
sonders in Verbindung mit Wasser!

— Verschiittetes Ol sofort mit Olbindemittel binden
und vorschriftsmaRig entsorgen.

@ UMWELTHINWEIS

Ole sind wassergefahrdende Stoffe!

Ol immer in vorschriftsmaRigen Behaltern auf-
bewahren.

Verschiitten von Olen vermeiden.

Verschiittetes Ol sofort mit Olbindemittel bin-
den und vorschriftsmaRig entsorgen.

Alte Ole vorschriftsmaRig entsorgen.



Sicherheit

Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Betriebsstoffen

Hydraulikflissigkeit

JAVORSICHT T <® UMWELTHINWELS

Hydraulikflissigkeiten sind gesundheits-
geféhrdend und stehen wahrend des Be-  Hyqraulikfliissigkeit ist ein wassergefahrden-
triebs des Gabelstaplers unter Druck.

der Stoff.
— Diese Flussigkeiten nicht verschtten! o . ) . L
Hydraulikflissigkeit immer in vorschriftsmagi-

— Di tzlichen Vorschriften beach- .
e gesetzlichen Vorschritien beac gen Behaltern aufbewahren.

ten.
— Die Flissigkeiten nicht in Beriihrung Verschitten vermeiden.
mit heilRen Motorteilen kommen las- "
sen. Verschittete Hydraulikflissigkeit sofort mit Ol-
— Nicht in Kontakt mit der Haut kommen bindemittel beseitigen und vorschriftsmaRig
lassen. entsorgen.
- 32?dgi:‘atme“ von Spriihnebel ver- Alte Hydraulikfliissigkeit vorschriftsmaBig ent-

sorgen.

— Besonders gefahrlich ist das Eindrin-

gen von Druckflissigkeiten in die

Haut, wenn diese Flissigkeiten unter

hohem Druck durch Leckagen aus

der Hydraulikanlage austreten. Bei

derartigen Personenschéden sofort

einen Arzt aufsuchen.

— Zur Vermeidung von Verletzungen,
geeignete personliche Schutzausris-
tung benutzen (z. B. Schutzhand-
schuhe, Schutzbrillen sowie Haut-
schutz und Hautpflegemittel).

Batteriesaure

Batteriesdure enthélt geldste Schwefel- Batteriesdure enthélt geldste Schwefel-

saure. Diese ist giftig. saure. Diese ist korrosiv.

— Vermeiden Sie Kontakt und Verzehr. — Bei Arbeiten mit Batteriesaure unbe-
) . . dingt Schutzkleidung und Augen-

— Bei Personenschaden sofort einen schutz tragen.

Arzt aufsuchen.

— Keine Saure auf die Kleidung, Haut
oder in die Augen kommen lassen,
sonst sofort mit reichlich sauberem
Wasser abspllen.

— Bei Personenschaden sofort einen
Arzt aufsuchen.

— Verschlttete Batteriesdure sofort mit
viel Wasser wegspllen.

— Die gesetzlichen Vorschriften beach-
ten.

@ UMWELTHINWEIS

N I
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Sicherheit

Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Betriebsstoffen

— Alte Batteriesaure vorschriftsmaRig entsor-
gen.

Entsorgung von Betriebsstoffen

» Ausgelaufene Flussigkeiten wie Hydraulikol,
Bremsflissigkeit oder Getriebedl sind sofort
mit Olbindemittel zu beseitigen.

@ UMWELTHINWEIS
Die bei der Reparatur, Wartung und Reinigung

anfallenden Stoffe sind ordnungsgemé zu * Es gelten die Vorschriften zur Entsorgung
sammeln und entsprechend den Vorschriften von Altgl.

zu entsorgen. Beachten Sie die nationalen + Ausgelaufene Batteriesdure muss sofort
Vorschriften. Die Arbeiten diirfen nur an den neutralisiert werden.

hierfiir vorgesehenen Plétzen vorgenommen
werden. Es ist dafiir Sorge zu tragen, dass ei-
ne Umweltverschmutzung weitestgehend ver-
mieden wird.

STILL



Sicherheit

Emissionen

Emissionen

Gerauschemissionswerte

Ermittelt im Prifzyklus in Einklang mit Norm

EN 12053.

Schalldruckpegel am Fahrerplatz

FXD 20N Lpaz = 69 dB(A)
Unsicherheit Kpa + 2,5 dB(A)

@ HINWEIS

Beim Einsatz als Flurférderzeug kénnen gerin-
gere oder hohere Geréduschemissionswerte
auftreten, z. B. durch Betriebsart, Umge-
bungseinflisse und andere Gerduschquellen.

Schwingungskennwerte fiir Schwingungen, denen der Korper ausgesetzt ist

Die Werte wurden nach EN 13059 an Fahr-
zeugen mit Standardausstattung nach Daten- @ HINWEIS
blatt ermittelt (beim Fahren {iber eine Ver- Die Schwingungskennwerte, denen der
suchsstrecke mit Schwellen). menschliche Korper ausgesetzt ist, erlauben
keine Riickschliisse auf die tatsdchliche

Angegebene Kennwerte fiir die Schwingun- Schwingungsbelastung wéhrend des Betriebs.
gen der oberen GliedmaRen Diese /st von den Betriebsbedingungen ab-

: héngig (Fahrbahnzustand, Betriebsart usw.
Schwingungskennwerte ‘ <25 ms? und%s% c(faher g9f. vor Ort zu ermitteln. Die z\n-

gabe der Hand-Arm-Schwingungen ist vorge-
schrieben, auch wenn die Werte, wie hier, kei-
ne Gefahrdung signalisieren.

N I
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STILL

Sicherheit

Restgefahren, Restrisiken

Trotz aller betrieblicher Vorsichtsmalnahmen
und Einhaltung der Normen und Vorschriften
kann nicht ausgeschlossen werden, dass
beim Einsatz des Staplers zusatzliche Gefah-
ren auftreten kénnen.

Der Stapler und alle seine Komponenten sind
konform mit dem Regelwerk der aktuell gel-
tenden Sicherheitsbestimmungen.

Personen, die sich im Bereich des Staplers
aufhalten, mussen besonders vorsichtig sein
und im Fall einer Funktionsstérung, eines Zwi-
schenfalls oder eines Ausfalls sofort reagie-
ren.

Personen, die mit dem Stapler in Beriihrung kom-
men, mussen Uber die Risiken informiert sein, die mit
der Benutzung des Staplers einhergehen.

Diese Betriebsanleitung macht auf die Sicherheitsbe-
stimmungen aufmerksam.

Es bestehen folgende Risiken:

+ Austritt von Betriebsstoffen durch Undichtig-
keit, Bruch von Leitungen und Tanks u. A.

« Unfallgefahr beim Fahren auf schwierigen
Bodenverhéltnissen wie Gefalle, weiche

Standsicherheit

Die Standsicherheit des Gabelstaplers ist nur
bei seinem Einsatz gemaR den angegebenen
Empfehlungen gewahrleistet.

Sie ist nicht garantiert bei:
— Zu schneller Kurvenfahrt
— Fahren mit angehobener Last

— Fahren mit zur Seite ausgeschobener Last
(z. B. Seitenschieber)

Restgefahren, Restrisiken

oder unebene Oberflachen oder bei
schlechter Sicht usw.

« Stiirzen, Stolpern u. A. beim Aufsteigen auf
das Flurfoérderzeug besonders bei Nasse,
ausgetretenen Betriebsstoffen oder vereis-
ten Oberflachen

+ Verlust der Standsicherheit durch verrutsch-
te oder instabile Last u. A.

« Feuer- und Explosionsgefahrdung durch
Batterien und elektrische Spannungen

» Menschliches Fehlverhalten: Nichtbeach-
tung der Sicherheitsvorschriften.

Es ist wichtig, die Geschwindigkeit des Stap-
lers in Abhangigkeit von der Ladung und den
Bodenbedingungen anzupassen.

Die Standsicherheit des Staplers ist nach dem
neuesten Stand der Technik geprift worden.
Berticksichtigt werden dabei nur die dynami-
schen und statischen Neigungskrafte, die bei
einem bestimmungs- und vorschriftsgemaien
Betrieb entstehen kénnen. Durch Missbrauch
und unsachgemalen Einsatz hervorgerufene
Risiken, welche die Stabilitat gefahrden, kon-
nen in Extremsituationen nicht ausgeschlos-
sen werden.

Wendmandvern und Schragfahrt auf Gefél-
le oder Steigungsstrecken

Talseitigem Fiihren der Last auf Gefélle
oder Steigungsstrecken

Zu breiten oder zu schweren Lasten

Fahren mit pendelnder Last

— Rampenkanten oder Stufen.




Definition der verantwortlichen Personen

Betreiber

Der Betreiber ist die natlrliche oder juristische
Person, die den Stapler nutzt oder in dessen
Auftrag der Stapler genutzt wird.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass der
Stapler nur bestimmungsgemaf und unter
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften dieser
Betriebsanleitung eingesetzt wird.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass alle
Benutzer die Sicherheitsinformationen in die-
ser Betriebsanleitung verstehen.

Sachkundiger

Als Sachkundiger gilt:

« Eine Person, die aufgrund ihrer Erfahrung
und fachliche Ausbildung einschléagige
Kenntnisse Uber Flurférderzeuge erworben
hat

« Eine Person, die mit den giltigen staatli-
chen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallver-
hitungsvorschriften und allgemein aner-
kannten technischen Richtlinien und Kon-

Fahrer

Dieser Stapler darf nur von mindestens 18
Jahre alten geeigneten Personen gefahren
werden, die im Fahren ausgebildet sind, ihre
Fahigkeiten im Fahren und Handhaben von
Lasten nachgewiesen haben und mit dem
Fahren des Staplers ausdriicklich beauftragt
worden sind. Spezielle Kenntnisse des Stap-
lers sind ebenfalls erforderlich.

Rechte, Pflichten und Verhaltensregeln
fiir den Fahrer

Der Fahrer ist angemessen Uber seine Rechte
und Pflichten in Kenntnis zu setzen.

Dem Fahrer missen die erforderlichen Rechte
eingerdumt werden.

Der Fahrer muss den Einsatzbedingungen
entsprechende Schutzausriistung tragen
(Schutzkleidung, Schutzhelm, Schutzbrille,

18 11648011650 DE - 02/2021 - 10

Der Betreiber ist verantwortlich fiir die Pla-
nung und fachgerechte Durchfiihrung regel-
maRiger Sicherheitsiiberprifungen.

Es wird empfohlen, dass diese Uberpriifungen
die nationalen Durchfiihrungsbestimmungen
erfillen.

ventionen (Normen, VDE-Bestimmungen,
technische Regeln anderer Mitgliedstaaten
der Europaischen Union oder anderer Ver-
tragsstaaten des Abkommens Uber den eu-
ropaischen Wirtschaftsraum) vertraut ist.
Dieses Fachwissen erlaubt ihm, den ar-
beitssicheren Zustand von Flurférderzeu-
gen beurteilen zu kénnen.

Handschuhe), die seinem Auftrag und der zu
hebenden Last angemessen sind. Der Fahrer
muss aulBerdem Sicherheitsschuhe tragen,
um in volliger Sicherheit fahren und bremsen
zu kénnen.

Dem Fahrer ist die Betriebsanleitung zur
Kenntnis zu geben und jederzeit zuganglich
zu machen.

Der Fahrer muss:

« die Betriebsanleitung gelesen und verstan-
den haben

« sich mit der verkehrssicheren Bedienung
des Staplers vertraut gemacht haben,

» physisch und psychisch in der Lage sein,
den Stapler verkehrssicher zu fihren.

STILL



STILL

Sicherheit

A GEFAHR

Die Einnahme von Drogen, Alkohol oder von Medi-
kamenten, welche die Reaktionsfahigkeit beeinflus-
sen, beeintrachtigen die Fahigkeit zum Fihren des
Staplers.

Unter Einfluss der vorgenannten Mittel stehende Per-
sonen dirfen keinerlei Arbeiten mit oder an dem
Stapler vornehmen.

Definition der verantwortlichen Personen

Verbot der Nutzung durch Unbefugte

Der Fahrer ist wahrend der Arbeitszeit fiir den
Stapler verantwortlich. Er darf nicht zulassen,
dass Unbefugte den Stapler bedienen.

Beim Verlassen muss der Stapler gegen un-
befugte Benutzung gesichert sein.




Sicherheit

Sicherheitstechnische Priifungen

Sicherheitstechnische Prifungen

RegelmaRige Sicherheitsiiberprii-
fung des Staplers

Sicherheitstuberpriifung nach Zeit und
auBergewdhnlichen Vorkommnissen

Der Betreiber (siehe Kapitel ,Definition der
verantwortlichen Personen®) muss dafir sor-
gen, dass der Stapler mindestens einmal jahr-
lich oder nach besonderen Vorkommnissen
durch einen Sachkundigen gepriift wird.

Als Teil dieser Inspektion:

* Muss eine vollsténdige Prifung des techni-
schen Zustandes des Staplers in bezug auf
Unfallsicherheit durchgefiihrt werden

» Muss der Stapler auch griindlich auf Be-
schadigungen untersucht werden, die durch
eventuelle unsachgemale Verwendung
verursacht sein kénnten

 Es ist ein Prifprotokoll anzufertigen.

Die Ergebnisse der Priifung sind mindestens
bis zur Ubernachsten Priifung aufzubewahren.

Der Termin wird durch einen Aufkleber am
Stapler angezeigt.

— Regelmalige Sicherheitsliberpriifung des
Staplers vom Kundendienst ausfiihren las-
sen.

— Richtlinien fir Prifarbeiten am Stapler ge-
malk FEM 4.004 beachten.

Der Betreiber muss dafiir sorgen, dass Man-
gel unverziglich behoben werden.

— Hierzu den Kundendienst verstandigen.

@ HINWEIS

Die in Ihrem Land glilfigen Bestimmungen ein-

halten.

o

STILL
STILL GmbH Hamburg

RegelméBige Prufung
(FEM 4.004)
nach nationalen Vorschriften
basierend auf den EG-Richtlinien:
95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG

Néachste Prifung

56344391019

Die Prifplakette ersetzt nicht das Prifprotokoll

Mitglied der:
Fédération
Européene

de la Manutention

0000_003-001_V3
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Ubersichten



Ubersicht

Ubersicht

Gesamtansicht

Ubersichten

Sis0 6

[

ol [
S
N FXD20N-03-001

NoOoarwWN =

Fahrerschutzdach
Sicherheitsblende
Steuermodul

Sitz

Hubzylinder
Plattform
Antriebsrad

Stabilisatorrad

Pedal fir die Anwesenheit des Fahrers
Batterieraum

Gabeln

Lastrader oder Drehgestelle
Hubgeriist

Not-Aus-Schalter

N I
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Ubersichten

Gesamtansicht Technikfach

Ubersicht

1164-03-010
1 Pumpenaggregat 5 Lenkeinheit ES30-24
2 Lifter 6 Tank
3 Hupe 7 Sicherungen
4 Fahrmotor
y 4

STILL



Ubersichten

Bedien- und Anzeigenelemente

Bedien- und Anzeigenelemente
Fahrerplatz

o -~
B/
‘- ¥

=

/.

{

—

SN

4

FXD20N-03-002
1 Steuergerat oder Joystick (je nach ausge- 4 Anzeige
wabhlter Option) 5 Bedientaste (Steering Knob-Vorrichtung)
2 Not-Aus-Schalter 6 Lenkrad
3 Schaltschlissel (oder elektronisches 7 Griff zum Ein- und Aussteigen
Schloss)

N I
STILL



Elektronischer Schliissel (Option)

Ubersichten

Bedien- und Anzeigenelemente

1] G [ [ (e
Blnjo) jejoio) gajnjo

1 EINSCHALTEN (Betriebsmodus) 4 Tastenfehler oder falscher Code

2 ABSCHALTEN und warten auf Code 5 Zeitverzdgerung der automatischen Ab-

3 Programmiermodus aktiv schaltung

Bedienung Eingabe Status von LEDs Bemerkungen
VERWENDUNG
o rot aus ® kont. griin (1)
112]3)4]5 -
EIN I 2]3]4)5)#) (Stan (korrekte PIN) (E[E[2]5) Standard-PIN

dardeinstellung)

® rot blinkt © griin aus
(4)(inkorrekte PIN)

AUS

(#) (3 Sekunden)

o rot aus ® griin blinkt

2

Stromversorgung des
Staplers aus

PROGRAMMIERUNG (nur Fahrzeugschalter AUS (2))

ADMINISTRA-
TOR-CODE FUR
ALLE EINSTEL-

Sobald die LEDs erlo-
schen sind, kehrt der

dienercodes

(2) (Léschen akzeptiert)

LUNGEN FUR | [(9)(0)[9) (0] (0] (0] [0] (0] | ® dauerhaft rot ® dauer- . .
DAS ELEKTRO- | 7] (Standardeinstellung) haft griin (3) elekironische Schidssel
NISCHE automatisch zuriick in
SCHLOSS NOT- den ,Betriebsmodus
WENDIG
Neuer Bedienerc- o rot aus ® griin blinkt Beispiel eines neuen
ode 0o @ ® (2) (Code akzeptiert) Bedienercodes: 45678
Zuordnen von Be- - o rot aus ® griin blinkt *2*: Bedienerreferenz
dienercodes 0 @ ® (2) (Code akzeptiert) | 10 Optionen von 0 bis 9
Léschen von Be- E0® o rot aus ® griin blinkt *2*: Bedienerreferenz

(zwischen 0 und 9)

Andern von Admi-
nistrator-Codes

U0E0WEEEE
(0EE

o rot aus ® grin blinkt
(2) (Code akzeptiert)
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Ubersichten

Bedien- und Anzeigenelemente

PROGRAMMIERUNG (nur Fahrzeugschalter AUS (2))

Wiederherstellen
des urspriingli-

Zum Reaktivieren des
Standard-Administrator-
codes (00000000) wen-

chen den Sie sich bitte an Ih-
Administrator-Co- ren Vertriebspartner
des oder einen Handler in |h-
rer Nahe.
Die Stromversorgung
wird nach 10 Minuten
Aktivierung der ® rot blinkt ® griin blinkt | unterbrochen (Standard-
automatischen (000 (5) (5 Sekunden vor Ab- | einstellung: 600 Sekun-
Abschaltung schaltung) den), wenn das Fahr-
zeug nicht verwendet
wird.
Beispiel: Automatische
Einstellung der Abschaltung nach 1 Min.
Zeitverzdgerung o rot aus  griin blinkt (60 Sekunden), wenn
der automati- (1(6)[9) (2) (Wert agl](zeptiert) nicht in Verwendung.
schen Abschal- Mindestdauer = 10 Se-
tung kunden / Maximale Dau-
er = 3000 Sekunden
Deaktivierung der o -
. - rot aus @ griin blinkt
automatischen 00E0O® (2) (Befehl agkzeptiert)
Abschaltung

STILL




Ubersichten

Anzeige- Bedieneinheit

Bedien- und Anzeigenelemente

14 ® 10:34 15!0?}151

3] 80% ¥ 3

i g 1 2-256 hrs ?

o

N 1 —7

Ll pism'rus " I

11 10

S020-03-004

-

Anzeigenleuchte fiir Anwesenheit des Fah-
rers

Batterie-Kontrollleuchte
Temperatur-Kontrollleuchte
Einstellungs-Kontrollleuchte

Warnleuchte
Fahrprogramm-Kontrollleuchte
Aktivitats-Kontrollleuchte

Menu Error Code (Fehlercode)

O~NO AR WN

Weitere Informationen siehe Kapitel 4 Bedien-
einheit der Anzeige verwenden.

STILL

11
12
13
14

Meni Settings (Einstellungen)

Menu Load Management and Drive wheel
position (Lastmanagement und Stellung des
Antriebsrads)

Meni Status

Anzeige der Betriebsstunden des Staplers
Anzeige der Batterieladung

Anzeige von Datum und Uhrzeit




Ubersichten

Beschriftungen

Beschriftungen

Lage der Beschriftungen

o ;g » WN =

Typenschild

Markenschild

RegelmaBige sicherheitstechnische Kontrol-
le des Staplerschilds

Etikett mit Warnhinweisen Betriebsanleitung
konsultieren

Tragfahigkeitsschild

Etikett fir Doppelstock-Hochhubwagen —
,Laden/Entladen*”

10
1"

Etikett fir Doppelstock-Hochhubwagen
Etikett ,Niemals mit den Handen anfassen”
Sicherheitsetikett zum Umgang mit dem
Hubgerist

Fahrzeugtypenschild

Warnetikett zum Umgang mit Hebegerét Be-
triebsanleitung konsultieren

N I
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Ubersichten

Seriennummer >

@ HINWEIS

Bei allen technischen Anfragen die Serien-

Beschriftungen

XX, XXXX, X, XXXXX,

nummer angeben. 1
Die Seriennummer enthalt die folgenden Infor-
mationen:
2

1 Produktionsort
2Typ 3
3 Baujahr
4 Zahinummer 4

y 4

STILL



Ubersichten

Beschriftungen
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Verwendung



Technische Beschreibung

Doppelstock-Hochhubwagen vom

Typ FXD 20 N wurden fiir das Stapeln von Pa-
letten mit einfacher und doppelter Stockhéhe
und/oder Containern konstruiert. Sie ermdgli-
chen den Transport von Lasten von einem Ort
zu einem anderen fiir die Kommissionierung
von Auftragen.

Verflugbares Modell:

» FXD 20 N: 1200 kg in der Ausfiihrung als
Hochhubwagen, 2000 kg in der Ausfiihrung
als Doppelstock-Hochhubwagen (1000 kg
auf den Gabeln und 1000 kg auf den Lade-
armen) und 2000 kg in der Ausflihrung als
Niederhubwagen

Ausstattungsmerkmale

Der Doppelstock-Hochhubwagen mit Bedien-
stand zeichnet sich durch gute Sichtverhaltnis-
se fur Fahrer aus. Der Fahrer kann lange Stre-
cken sicher zuriicklegen.

Geschwindigkeit bei Fahren im Bedienstand:
* 10 km/h ohne Last
* 10 km/h mit Last

Antriebssystem

Das Antriebssystem des Staplers besteht aus:

« 3,0 kW-Fahrmotor

» LAC-Mikroprozessor-Steuerung zur Steue-
rung der Fahr- und Hubfunktionen.

« Lenkeinheit ES30-24
* 2,2 kW-Pumpenaggregat

Batterien

Die Stromversorgung erfolgt:

» Eine Gelbatterie oder eine Bleibatterie. Die
Batteriekapazitat variiert zwischen 300 Ah
und 500 Ah.

» Oder eine Lithium-lonen-Batterie (der Stap-
ler verfugt deshalb lber spezifische Merk-
male)

Es handelt sich nur um Batterien mit seitlich-
em Zugang.

32 11648011650 DE - 02/2021 - 10

Lenkung

Die elektrische Lenkung ES30-24 ermdglicht
préazises Fahren und leichteres Mandvrieren.

Der Stapler ist mit einem asynchronen Lenk-
motor mit 0,185 kW ausgestattet.

Die Lenkung wird mit einem Lenkrad und ei-
nem Steuermodul geregelt.

Die Antriebseinheit ist auf einem Drehteller
montiert. Das Wenden wird Uber einen elektri-
schen Getriebemotor realisiert, der den Dreh-
teller fixiert.

Die Steuerung des Lenkmotors erfolgt tiber
ein stufenloses Getriebe. Es erhélt Informatio-
nen vom Lenkrad und der Winkelposition der
Réder.

Die Geschwindigkeit des Staplers wird bei
Kurvenfahrt automatisch reduziert.

Bremsen

Der Stapler ist mit einer Elektromagnetbremse
und einer Gegenstrombremse ausgeristet.

Hubgertist

Das Hubgerust wird mit Hilfe des Wahlhebels,
der sich auf dem Steuermodul befindet, ange-
hoben.

Diese Hubgertste sind mit seitlichen Hubzylin-
dern ausgestattet.

Stapler vom Typ FXD 20 N sind mit den fol-
genden Hubgerusttypen ausgerUstet:

« S (Standard-) Hubgeriiste fir Héhen von
1844 bis 2344 mm

* D (Duplex-) Hubgeriste fiir Hohen von
1844 bis 2344 mm

Fahrerplatz

Der Fahrerplatz umfasst:

« Lenkrad und Steuermodul
« Schliisselschalter

* Anzeige

« Not-Aus-Schalter

STILL



« Sitz

» Pedal fir die Anwesenheit des Fahrers

* Griff zum Ein- und Aussteigen

» Fahrerschutzdach

Optionale Ausstattung ist verfiigbar (diese
Liste ist nicht vollstandig):

» Elektronisches Schloss
« Kiihlhaus (-35°C)

STILL

Technische Beschreibung

« Dokumentenhalter
e Lenkknopf
» Joystick

@ HINWEIS

Die Betriebsanleifung befindet sich im Doku-
mentenhalter in der Ttir des Technikfachs.




Liste der vor der Inbetriebnahme abzuarbeitenden Priifpunkte

Liste der vor der Inbetriebnahme abzuarbeitenden Prifpunkte

Beschadigungen oder sonstige Mangel am Gabel-
stapler oder am Anbaugerét (Sonderausstattung)
konnen zu Unféllen fiihren.

Wenn Beschadigungen oder sonstige Méngel am
Stapler oder an den Anbaugeréten (Sonderausstat-
tung) wahrend der folgenden Uberpriifungen be-

merkt werden, darf der Stapler erst wieder verwendet

werden, wenn er ordnungsgemaf repariert wurde.
Die Sicherheitssysteme und -schalter nicht entfernen
oder deaktivieren. Die Werkseinstellungen nicht an-
dern.

Absturzgefahr!
Bei Arbeiten an héhergelegenen Teilen des Staplers

Staplerbauteile nicht als Aufsteigehilfe bzw. Standfla-

che benutzen.
— Geeignete Zugangsvorrichtung verwenden.

Vor der Inbetriebnahme sicherstellen, dass
der Stapler ordnungsgeman arbeitet.

Dazu die folgenden Prifarbeiten durchfiihren:

— Gabelzinken oder andere Lastaufnahmemit-

tel dirfen keine Anzeichen erkennbarer
Schéaden aufweisen (z. B. Verbiegungen,
Risse, starke Abnutzung).

— Auf Anzeichen ausgelaufener Betriebsstoffe

unter dem Fahrzeug kontrollieren.

— Dafiir sorgen, dass das Blickfeld nicht ein-
geschrankt wird. Sicherstellen, dass der
vom Hersteller festgelegte sichtbare Be-
reich eingehalten wird.

— Anbaugerate (Sonderausstattung) miissen
ordnungsgemal befestigt sein und geman
ihrer Betriebsanleitung funktionieren.

— Beschadigte oder fehlende Aufkleber mis-
sen entsprechend der Tabelle fir die Be-
schriftungspositionen ersetzt werden.

— Das Schutzgitter muss intakt und sicher
montiert sein.

— Die Fuhrungsschienen der Rolle missen
sichtbar mit Fett geschmiert sein.

— Die Réader diirfen keine Anzeichen von Be-
schadigungen oder starkem Verschleil} auf-
weisen. Sie missen ordnungsgemaf befes-
tigt sein.

— Prifen, dass keine Fremdkdrper den Be-
trieb der Rader und Rollen behindern.

— Die Warneinrichtungen (Hupe usw.) mis-
sen funktionieren.

— Die Batterieabdeckung muss geschlossen
sein.

— Prifen, ob die Abdeckungen ordnungsge-
maR sitzen.

— Die Ketten missen sich in einwandfreiem
Zustand befinden und ausreichend und
gleichmaRig gespannt sein.

— Der Bediener muss zum Fahren des Fahr-
zeugs qualifiziert sein. Er muss die Bedie-
nelemente erreichen und bedienen kénnen
(besonders die Anti-Quetsch-Vorrichtung).
Es ist darauf zu achten, dass die Bedienele-
mente jederzeit problemlos erreicht werden
kénnen.

Informieren Sie lhren Vorgesetzten, wenn Sie
Mangel bemerken.

N I
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Anfahren >

@ HINWEIS

» Vor der Inbetriebnahme des Staplers si-
cherstellen, dass keine Bedienelemente ak-
tiviert sind.

Priifen, ob die Batteriehaube geschlossen
/st.

Prtifen, ob die Batteriehaube verriegelt ist.

Anfahren

— Priifen, ob die Batterie angeschlossen ist.

— Prifen, ob die Batteriefachtiir geschlossen
und ordnungsgemal verriegelt ist

— Mithilfe des Griffs auf das Fahrzeug aufstei-
gen.

— Auf dem Sitz Platz nehmen.

— Das Pedal fiir die Anwesenheit des Fahrers
betétigen.

— Den Not-Aus-Schalter (1) I6sen, falls dieser
betéatigt wurde.

— Den Schlussel (2) drehen. Bei Modellen mit
einem elektronischen Schloss oder der
FleetManager™-Option den PIN-Code ein-
geben.

Die Anzeige (3) leuchtet auf. Der Stapler ist
betriebsbereit.

STILL



Kontrollen und MafRhahmen vor Inbetriebnahme

Kontrollen und MaRnahmen vor Inbetriebnahme

Not-Aus-Schalter priifen

Um die Funktion des Not-Aus-Schalters zu
Uberprifen, wie folgt vorgehen:

— Stapler fahren
— Not-Aus-Schalter (1) betatigen

Der Stapler halt sofort an. Die Stromversor-
gung des Staplers wird unterbrochen. Die
elektrische Steuerung und die Elektromotoren
werden nicht mehr mit Strom versorgt.

— Not-Aus-Schalter (1) ziehen

Die Funktionen stehen wieder zur Verfiigung.

@ HINWEIS

Sicherstellen, dass die Stabilisatorrdder ein-
wandfrei arbeiten. Dies beeinflusst die Brems-
leistung.

Bremsen priifen

Durch Loslassen des Fahrschalters
bremsen

— Den Stapler in Richtung (1) oder (2) fahren
— Den Fahrschalter loslassen

Zunéchst wird die Bremse aktiviert, bis das
Fahrzeug zum Stillstand kommt.

Durch Fahrtrichtungsumkehr bremsen
— Den Stapler in Richtung (1) oder (2) fahren

— Den Fahrschalter in die gegeniiberliegende
Richtung bewegen

Der Stapler wird abgebremst und fahrt dann in
der entgegengesetzten Richtung an.

@ HINWEIS

Auch sicherstellen, dass die Stabilisatorréder
einwandfrei arbeiten. Dies beeinflusst die
Bremsleistung.

>

>

STILL



Kontrollen und MaRnhahmen vor Inbetriebnahme

Hupe priifen >

Die Hupe befindet sich an der Riickseite des
Steuermoduls.

Um die Funktion der Hope zu (iberpriifen, wie
folgt vorgehen:

— Die Taste (1) am Steuermodul driicken

Die Hupe ertont.

STILL



Betriebsanleitung flr den Stapler

Betriebsanleitung fir den Stapler

Die Stapler sind fiir den Einsatz im Innen- und
AulRenbereich unter normalen Umgebungsbe-
dingungen ausgelegt. Die Temperatur muss
zwischen -10 °C und +45°C liegen, und die re-
lative Luftfeuchte muss weniger als 95 % be-
tragen.

@ HINWEIS

Flir niedrigere Temperaturen ist eine Kihlhau-
soption verfigbar.

Die Orte, an denen der Stapler eingesetzt
wird, mussen den giiltigen Vorschriften ent-
sprechen (Boden-, Lichtverhéltnisse, usw.).

Die Stapler miissen auf einem trockenen,
sauberen und ebenen Untergrund eingesetzt
werden.

Bevor der Stapler in Betrieb genommen wird,
ist die Arbeitsumgebung zu priifen. Diese Pri-
fung kann in Form einer Sichtpriifung durch-
gefiihrt werden.

Der Arbeitsbereich muss frei sein. Der Weg
des Staplers muss frei von Hindernissen und
Personen sein.

Der Bediener muss auf alles aufmerksam ge-

macht werden, was die sichere Ausfiihrung

von Mandévern behindern kdnnte. Das Folgen-

de kann eine potenzielle Gefahr darstellen:

 eine Person in der Nahe des Staplers

« eine Person unter den Gabeln, wenn diese
angehoben sind

 Der Bediener darf keinen MP3-Player oder
ein anderes elektronisches Gerat, das seine
Aufmerksamkeit von seiner Umgebung ab-
lenken kdnnte, verwenden.

« Es diirfen keine Anzeichen von Ol oder Fett
auf dem Boden vorhanden sein.

Der Bediener muss beim Transport von Las-
ten aulRerste Vorsicht walten lassen. Die Last-
male kdnnen die Rangierfahigkeit und das
Sichtfeld beeintrachtigen. AufRerdem muss die
Geschwindigkeit des Staplers reduziert wer-
den, da der Stapler beim Bremsen oder Ab-
biegen umkippen kann.

Die Lasten mussen einheitlich sein. Die emp-
fohlene maximale Héhe betragt 2 m.

Bei allen anderen Verwendungszwecken als
den oben genannten bitte an die Kunden-
dienstzentrale wenden.

Es ist wichtig, dass die verwendeten Paletten
in gutem Zustand sind.

Beim Uberfahren von Hindernissen muss die
Geschwindigkeit reduziert werden, damit der
Stapler nicht aus dem Gleichgewicht geréat
und die Vibrationen nicht auf die Arme des
Bedieners lbertragen werden.

Die Stapler kdnnen Gber Rampen und niedrige
Steigungen fahren. Mit einem Initialhub kon-
nen gréRere Hindernisse Gberwunden werden.

Gefahr des Stabilitatsverlusts

— Die Fahrweise grundsétzlich den Bodenbedingun-
gen (unebene Oberflachen usw.), besonders ge-
fahrdeten Arbeitsbereichen und der Last anpas-
sen.

@ HINWEIS

» Heben Sie die Gabelzinken vor Fahrtantritt
immer an, um ein Kratzen des Hubsystem-
bodens auf der Bodenoberfidche zu vermei-
den.

« Vor dem Verlassen des Staplers immer die
Zlindung ausschalten.

« Die Sicherheitsblende des Hubgeriists
muss stets korrekt ausgerichfet, ordnungs-
geméR befestigt und sauber sein

Beschadigungsgefahr des Staplers

Sicherstellen, dass die Hohe des Hubgertists ist
niedriger als die der Hindernisse (Regale, Tiren
usw.).

STILL



STILL

Verletzungsgefahr

Die Hénde immer auf den Bedienelementen las-
sen. Die Hénde fern von beweglichen Teilen und
Baugruppen halten, solange die Ladearme nicht
auf den Boden abgesenkt und die Batterie getrennt
wurden.

Um einen effektiven Schutz zu gewahrleisten, mis-
sen Sicherheitsschuhe getragen werden.

Nicht auf die Hauben des Staplers (Batterie, Chassis
usw.) klettern.

Sicherheitsrichtlinien fur das Fahren:

— Kurven und schmale Durchgénge miissen lang-
sam durchfahren werden.

— Es muss stets ein ausreichender Sicherheitsab-
stand zu Fahrzeugen und Personen eingehalten
werden, die sich vor dem Fahrzeug befinden.

— Plétzliches Bremsen, zu schnelles Wenden und
Uberholmanéver an gefahrlichen Stellen mit
schlechter Sicht sind zu vermeiden.

Betriebsanleitung flir den Stapler

A ACHTUNG
Verletzungsgefahr

Vor der Verwendung eines Staplers mit seitlichem
Batteriezugriff sicherstellen, dass die Batterie ord-
nungsgeman verriegelt ist.




Einsteigen/Aussteigen

Einsteigen/Aussteigen

Sturz-, Stolper- oder Rutschgefahr beim Einsteigen/
Aussteigen.

Beim Einsteigen/Aussteigen am Griff (1) und am
Sitz (2) festhalten.

— Den Giriff (1) mit einer Hand umfassen.

— Mit der anderen Hand am Sitz (2) festhal-
ten.

— Vorsichtig auf die Plattform (3) steigen.

A ACHTUNG

Verletzungs- und StoRgefahr an den Kanten des
Staplers.

Das Fahrgestell ist schmal. Beim Betreten der Platt-
form darauf achten, sich nicht zu stoRBen.

A ACHTUNG
Beschadigungsgefahr der Ausriistung

— Beim Hochklettern auf den Stapler niemals am
Lenkrad oder der Steuereinheit ziehen.

Durch UbermaBigen Kraftaufwand am Lenkrad oder
der Steuereinheit kdnnen diese beschadigt und da-
durch eine Storung verursacht werden.

Verletzungsgefahr

Um ein versehentliches Anlassen zu vermeiden,
nicht das Steuermodul als Griff verwenden.

Am Griff und am Sitz festhalten.

STILL



Betrieb der Erkennung der Bedieneranwesenheit

Betrieb der Erkennung der >
Bedieneranwesenheit

Der Stapler ist mit zwei Detektoren zur Erken-

nung der Bedieneranwesenheit ausgestattet.

Dabei handelt es sich um:

» Den Sitz (2)

» Das Pedal fur die Anwesenheit des Bedie-
ners (1)

Diese beiden Komponenten des Staplers sind
Sicherheitseinrichtungen.

Zunachst muss der Bediener sich auf den Sitz
(2) setzen. Der Kontakt zur Erkennung der An-
wesenheit des Bedieners wird dann aktiviert.

Das Pedal fiir die Anwesenheit des Bedie-
ners (1) muss dann vor und wahrend der
Staplerfahrt betatigt werden.

Wenn das Pedal gedriickt ist, kénnen alle Be-
dienelemente des Staplers betéatigt werden.

Bei der Riickwartsfahrt (in Gabelrichtung)
kann der Sitz bei schlechter Sicht verlassen
werden. Der Stapler fahrt dann mit 2 km/h.
Das Pedal fiir die Bedieneranwesenheit
muss gedriickt bleiben.

Vor dem Verlassen des Sitzes muss der Stap-
ler auf eine sehr niedrige Geschwindigkeit ver-
langsamt werden, und die Arbeitsumgebung
muss geprlft werden.

Verletzungsgefahr

Den Sitz nicht verlassen, wahrend der Stapler mit
voller Geschwindigkeit fahrt.

@ HINWEIS

Den Sitz nicht verlassen, um den Stapler zu
verlangsamen.

Wenn der Bediener sich wieder hinsetzt, fahrt
der Stapler mit einer begrenzten Geschwindig-
keit weiter. Der Fahrschalter muss losgelas-
sen werden. Wenn der Bediener den Fahr-
schalter betatigt, fahrt der Stapler wieder mit
seiner normalen Geschwindigkeit.

T A
STILL



Betrieb der Erkennung der Bedieneranwesenheit

A ACHTUNG

Bedienelemente deaktivieren

Wenn das Pedal fir die Anwesenheit des Fahrers
bei der Fahrt losgelassen wird:

- Die Bremse des Fahrzeugs wird automatisch beté-
tigt.

- Die Bedienelemente funktionieren nicht mehr.

N I
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Einstellungen am Fahrerplatz

Einstellungen am Fahrerplatz

Einstellen des Sitzes >

Der Sitz ist mit einem Detektor zur Erkennung
der Bedieneranwesenheit ausgestattet.

Damit die Erkennung ausgeldst wird, muss
der Bediener sein Gewicht in Schritten von
10 kg einstellen.

Dabei wie folgt vorgehen:
— Auf dem Sitz Platz nehmen

— Des Stellrad (1) drehen, bis das gewiinsch-
te Gewicht erreicht ist.

— Das Fahrzeug in Betrieb nehmen

Der Detektor zur Erkennung der Bedieneran-
wesenheit kann nicht aktiviert werden, wenn
die Gewichtseinstellung zu hoch oder zu nied-
rig ist.

Mit dieser Funktion kann auch die Harte des
Sitzes eingestellt werden.

Den Boden einstellen >

Der Boden ist mit einem System zur druckba-
sierten Héheneinstellung ausgestattet.

Zum Einstellen der Bodenhohe wie folgt vor-
gehen:

— Auf dem Sitz Platz nehmen.

— Taste (2) zum Entriegeln des Bodens dri-
cken und fir die Dauer des Vorgangs ge-
driickt halten.

— Mit beiden Beinen Druck auf den Boden (3)
ausiben, bis eine bequeme Fahrposition
erreicht wird.

— Die Taste loslassen.

@ HINWEIS

Der Boden kann nicht eingestellf werden,
wenn sich das Fahrzeug im Kihlhaus befin-
det. Der Zylinder zur Einstellung funktioniert
nicht bel niedrigen Temperaturen.

STILL



Einstellungen am Fahrerplatz

Option Sitzheizung

Der Fahrersitz kann mit Sitzheizung ausge-
stattet werden.

Die Sitzheizung schaltet sich ein, wenn die
Anwesenheit des Bedieners auf dem Sitz er-
kannt wird.

Um die Sitzheizung zu aktivieren, wie folgt
vorgehen:

Auf dem Sitz Platz nehmen

— Das Gewicht des Bedieners einstellen

— Das Fahrzeug in Betrieb nehmen

— Zur Aktivierung der Sitzheizung die LED-
Taste (1) driicken.

Die LED-Taste (1) leuchtet auf, um anzuzei-
gen, dass die Sitzheizung in Betrieb ist.

@ HINWEIS

Wenn der Fahrer aufsteht oder den Sitz ver-

ldsst, lduft die Sitzheizung nicht weiter, um

Energie zu sparen.

Im Display wird keine visuelle Information an-

gezeigt.

— Prifen, ob die LED-Taste (1) eingeschaltet
ist

— Die LED-Taste (1) driicken, um die Sitzhei-
zung erneut zu aktivieren

>

118404081
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Anzeige-Bedieneinheit verwenden

Anzeige-Bedieneinheit verwenden

Auswahltasten > %
At

Der Bediener wahlt die Menis tber die vier @ 1 0-34 150715 I‘E:I

Auswahltasten: 5 n

« Uber die Blue Q Schaltfliche (1) werden 0 =
die Blue Q-Modi, Hase oder Schildkrote, (Il 100% # 7
ausgewahlt @

« Die Taste Pfeil-nach-links (2), um in dem E 12.256 ;.-
Dropdown-Mendi nach links zu scrollen _ |4

« Die Taste Pfeil-nach-rechts (3), um in dem | Dosanus | '9:” @ l MO

Dropdown-Menti nach rechts zu scrollen

» Diese Taste Bestétigen (4) driicken, um die
hervorgehobene Auswahl am Bildschirm zu

2 4
bestatigen. 1 03/ 9 dmm

Antriebsradsposition anzeigen >

Der Gabelstaplerfahrer kann die Position des i
Antriebsrades Uber die Anzeige ermitteln. _ ]

Es ist wie folgt vorzugehen: 3

— Die Tasten Pfeil-nach-links oder Pfeil- ﬂ,
nach-rechts driicken, um durch das Menii | ()
zu scrollen. b

— Das Menl Wheel (Rad) (2) auswahlen:
— Die Taste Confirm (Bestatigen) (1) dricken.

Die Position des Antriebsrades wird anschlie- i | 4C)» WHEEL [:IjJ O
Rend auf der Anzeige (3) angezeigt. / 1 :
2 @006
poerale Tekd

Bedienung des Anzeigegerates
Bedieneranwesenheit

Um das Fahrzeug in Betrieb zu nehmen, muss
der Bediener auf dem Sitz erkannt werden
und dann das Bremspedal betatigen.

T AR
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Anzeige-Bedieneinheit verwenden

Wenn der Stapler eingeschaltet ist, leuchtet
die Leuchte zur Anzeige der Anwesenheit des
Bedieners auf dem Sitz (1) auf und blinkt.

— Auf dem Sitz Platz nehmen > 1

Die Leuchte zur Anzeige der Anwesenheit \ )
des Bedieners auf dem Sitz (1) wird durch die 't N '&?
Leuchte zur Anzeige der Anwesenheit des 1 5.05 3n/m2m7
Bedieners am Pedal (2) ersetzt, die blinkt. .

[T 37%
8 108 hrs

(Psws ] J‘%’_

.,

— Das Pedal fiir die Anwesenheit des Bedie- [> 2
ners mit dem linken Ful betétigen .

Die Leuchte zur Anzeige der Anwesenheit 13.09.2016 E
des Bedieners am Pedal (2) leuchtet fiir zwei @ 14: 02
Sekunden konstant auf und erlischt dann.

I 80

=2 104 . o
D o[ A) @

N I
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Batterieladung verwalten

Auf der Bedieneinheit wird der Batterielade-
status angezeigt.

Die Informationen werden fiir den Bediener
Uiber die Batteriesymbole (1) oder (2) ange-
zeigt.

Die Anzahl der Balken zeigt den Batterielade-
zustand an.

» Von 0 bis 20 %: 1 Balken

« Von 21 bis 40 %: 2 Balken

» Von 41 bis 60 %: 3 Balken

» Von 61 bis 80 %: 4 Balken

» Von 81 bis 100 %: 5 Balken

Die Leuchte Batterie (3) leuchtet bei einer Tie-

fentladung der Batterie oder einem Fehlerfall
auf.

Bei unzureichender Batterieladung kénnen
zwei unterschiedliche Warnmeldungen ange-
zeigt werden:

* 1) 25 % verbleibende Ladung: die Symbo-
le (3) und (4) blinken und es ertdnt ein
akustisches Signal. Bei Symbol (4) er-
scheint eine Warnmeldung, die erst erlischt,
wenn die Batterie geladen ist.

» 2) 20 % verbleibende Ladung: es erténen
drei gleichmaRige akustische Signale, die
Hubfunktion ist eingeschrankt, das Sym-
bol (3) blinkt und das Symbol (4) leuchtet
dauerhaft, begleitet von einer neuen Warn-
meldung.

STILL
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Anzeige-Bedieneinheit verwenden

@ 10:34 151'[:?.'15‘ é____,..-?:

[ 100% #

= 12.256 .
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Anzeige-Bedieneinheit verwenden

Temperatur, Einstellungen und Warn-
lampen
Die Leuchte Temperatur (1) leuchtet bei Uber-

temperatur des Fahrmotors oder der Steue-
rung auf.

Auf der Anzeige wird eine Warnung angezeigt.

Die Leuchte Einstellungen (2) leuchtet auf,
um das Datum der n&chsten Wartung anzu-
zeigen.

Auf der Anzeige wird eine Warnung angezeigt.

Die Leuchte Warnung (3) leuchtet bei einem
Fehlerfall in einer Komponente des Staplers
auf.

Fahrprogramm

Die Leuchte Fahrprogramm (1) leuchtet dau-
erhaft auf, wenn ein Fahrmodus ausgewahlt
wird.

Es gibt drei verschiedene Fahrmodi:
« Schildkrétenmodus (2)

» Hasenmodus (3)
 Blue-Q-Modus (4)

Das Symbol des ausgewahlten Fahrmodus
wird auf der Anzeige angezeigt.

— Den gewiinschten Fahrmodus mit den Navi-
gationstasten wahlen.

>

@ 10:34 150715
(m 100% #
E 12.256 hrs

8

A,

B 1
l s
vy
@,

=

lpsmms|'m &

{D 10:34 oens

[ @ 10:34 QJ-T‘-I“.
[0 100% # (71 100% #
= 12.256. 12256 |,

mﬂl_l_l_1rg'\2 T i

?(D 10:34 Q:‘-"i.'l'i..
11 100% #
= 12.256.. 8
P fo
4
y 4
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Anzeige-Bedieneinheit verwenden

Aktivitatsanzeige >

Beim Betrieb des Staplers blickt die Leuchte i

Aktivititsanzeige (1) konstant. @ 10:34 ™7 3

Wenn die Anzeige ausgeschaltet ist, ist das

Anzeigegerét verriegelt oder eingefroren. Auf mm 0 =

der Anzeige wird eine Warnung angezeigt. 1 00 f’l’.'l f f
= 12256 ©

| <3
lpsrﬁl‘us|1w @ &]ﬁ
1
SO0
Menii Settings (Einstellungen) >

Der Zugriff auf die verschiedenen Einstellun- /ﬁ\

gen ist Uber das Meni Settings (Einstellun- m language l 4

gen) méglich. u — |

— Das Menii Settings (Einstellungen) (1) aus- 2. a
wahlen.

8

] dateformat f
Uber das Menii ist der Zugriff auf ein Drop- E date @
4

O

down-Menu (2) moglich, das aus dem Folgen-

den besteht: @ time
« Sprache

v
- Einheit | O |} [{Grsermmes| AN |
« Datum-Format F
« Datum 1
« Uhrzeit r———

« Einstellung der Warnténe fir das Lastma-
nagement

+ Einstellung des Kontrasts
+ Einstellung der Helligkeit

— Die gewlinschte Option auswahlen.

STILL



Verwendung

Anzeige-Bedieneinheit verwenden

Menii Error Codes (Fehlercodes) >

Es ist moglich, auf Fehlermeldungen zuzugrei-
fen, die den Betrieb des Staplers unterbre-
chen.

— Das Meni Error messages (Fehlermeldun-
gen) (1) wahlen.

Der Bediener hat Zugriff auf die Fehlercodes. E360
Wenn mehrere Codes sich auf den Stapler
auswirken, kann der Fahrer durch mehrere I‘ 13 ._‘
aufeinander Displays blattern.

I
Die Anzahl der Fehlermeldungen wird unten | 00 [‘ﬂ]f @ Idﬁ ,ERRWJ
/ 1

auf der Anzeige (2) angegeben. 5 1

Error-code

0D O B

Startbildschirm >

Neben den verschiedenen Menis und Leuch-

ten, die oben erwahnt wurden, sind zusétzli- l &
che Daten verfiigbar: 3 @ 10:34 07715115 =

» Das Meni Truck Status (Staplerstatus) (1)
zeigt das Mendi fiir den Stapler an. n]m 0
+ Das Sanduhr-Symbol (2) gibt die Einsatz- 1 00 /II ;

dauer flr den Stapler an. g
4
O

§

das Datum an.

« Das Uhr-Symbol (3) gibt die Uhrzeit und 2 [ E 12.2 56 hrs

(D [SI[O (A
\1

N I
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Sicherheitsrichtlinien fiir das Fahren

Sicherheitsrichtlinien fir das Fahren

Verhalten wahrend des Fahrens

Die Fahrer mussen innerhalb des Betriebs die
gleichen Regeln beachten, wie im Strakenver-
kehr. Sie mlssen mit einer an die Fahrverhalt-
nisse angepassten Geschwindigkeit fahren.

Deshalb muss in folgenden Fallen langsam

gefahren werden:

» beim Kurvenfahren

* beim Durchfahren schmaler Durchgénge

+ beim Durchfahren von Schwingtiren

+ in Bereichen mit schlechten Sichtverhaltnis-
sen

« auf unebener Fahrbahn.

Die Fahrer miissen stets einen ausreichenden
Sicherheitsabstand zu Fahrzeugen und Perso-
nen einhalten, die sich vor dem Fahrzeug be-
finden. Sie missen stets die Kontrolle Giber
den Stapler behalten. Sie missen plétzliche
Bremsmandver vermeiden, dirfen nicht
schnell wenden und keine Fahrzeuge in po-
tenziell gefahrlichen Bereichen oder Berei-
chen mit schlechter Sicht tiberholen.

Es ist verboten, den Stapler auf der Instru-
mententafel sitzend zu fahren. Der Fahrer
muss gegen den Sitz lehnen.

Diese Stapler sind firr die Verwendung als
Hochhubwagen, Doppelstock-Hochhubwagen
und Niederhubwagen konzipiert. Deshalb:

» Niemals auf der Instrumententafel sitzen,
um den Stapler zu fahren

» Der Stapler darf nicht als Stufenleiter be-
nutzt werden

« Das Fahrzeug ist nicht fiir den Personen-
transport konzipiert.

» Die Fahrer miissen sich immer in unmittel-
barer Nahe des Staplers aufhalten

 Der Sicherheitsbereich darf nicht verlassen
werden (herstellerdefinierter Arbeitsbereich)

« Die Stabilitat des Staplers sicherstellen und
seine Tragféhigkeit einhalten.

Die Benutzung eines Telefons oder Funkge-
rats am Stapler ist gestattet.

Diese Gerate wegen der Ablenkungsgefahr je-
doch nicht beim Fahren benutzen.

Es ist eine Probefahrt in freiem Gelande
durchzufiihren.

@ HINWEIS

Die Fahrer miissen Sicherheitsschuhe in der
passenden Grol3e tragen, um in vélliger Si-
cherheit fahren und bremsen zu kénnen.




Fahren

Fahren

Definition der Richtungsangaben >

Die im Text verwendeten Bezeichnungen be-
ziehen sich auf die Einbauposition der Kompo-
nente in Bezug auf den Fahrerplatz.

» Rickwartsfahrt (1)
» Vorwartsfahrt (3)
« Nach rechts (4)

* Nach links (2)

Die Last befindet sich hinten.

Fahren

Auf die Stellung des Antriebsrads achten.
Den Stapler langsam starten.

Auf der Anzeige die Stellung des Antriebsrads pri-
fen.

@ HINWEIS

Den Fahrschalter immer langsam bedienen,
da das Fahrzeug sofort reagiert. Unter allen
Umsténden ist abruptes Anfahren, Bremsen
oder Umkehren der Fahrtrichfung zu vermei-
den.

Der Fahrschalter befindet sich auf dem Steu-
ergerat.

@ HINWEIS

Waéhrend der Stapler in Bewegung ist, missen
Hénde und FiiBe immer am Fahrerplatz ver-
bleiben.

N I
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Vorwartsfahrt >

— Den Fahrschalter mit dem Daumen nach
links (2) driicken, um in Vorwartsrichtung zu
fahren (entgegen der Gabelrichtung).

Fahren

— Beim Loslassen des Fahrschalters wird der
Stapler elektrisch gebremst.

Rickwartsfahrt

— Den Fahrschalter mit dem Daumen nach
rechts (1) dricken, um in Ruckwartsrich-
tung zu fahren (Gabelrichtung).

— Beim Loslassen des Fahrschalters wird der
Stapler elektrisch gebremst.

Eingeschrénkte Sicht

Bei der Riickwartsfahrt ist die Sicht méglicherweise
eingeschrankt. Sehr vorsichtig fahren. Vor der Ruck-
wartsfahrt sicherstellen, dass die Strecke nach hin-
ten frei ist.

Fahrtrichtung umkehren

— Den Fahrschalter in die Richtung (1) oder
(2) driicken.

— Den Fahrschalter loslassen.

— Den SchlUssel vorsichtig in der Gegenrich-
tung betatigen, bis die erforderliche Ge-
schwindigkeit erreicht ist.

Bremsen

Die Beschaffenheit der Bodenoberflache wirkt sich
auf den Bremsweg des Staplers aus.

Dies muss beim Fahren beriicksichtigt werden.

STILL



Fahren

Durch Fahrtrichtungsumkehr bremsen

— Die Fahrtrichtungsschalter (2) oder (3) in
die entgegengesetzte Fahrtrichtung bewe-
gen.

Durch Loslassen des Fahrschalters
bremsen

— Bei der Fahrt den Fahrschalter komplett los-
lassen.

Die Bremse wird automatisch aktiviert. Der
Stapler wird zum Stillstand gebracht.

Bremsen mit der Elektromagnetbremse

Die Elektromagnetbremse wird in den folgen-
den Situationen automatisch aktiviert, wenn
eine der folgenden Bedingungen erfillt wer-
den:

+ Der Bediener lasst das Pedal fir die Anwe-
senheit des Fahrers los (der Stapler verrin-
gert die Geschwindigkeit und wird dann ab-
gebremst)

» Der Bediener steht vom Sitz auf (der Stap-
ler verringert die Geschwindigkeit und wird
dann abgebremst)

« Der Fahrschalter befindet sich in der Neut-
ralstellung

 Die Stromversorgung ist unterbrochen
» Der Bediener driickt den Not-Aus-Schalter

Hupe

Die Hupe befindet sich an der Riickseite des
Steuermoduls.

Verwendung:

« auf StralRen mit schlechter Sicht
+ an Einmiindungen

 bei unmittelbarer Gefahr

— Die Taste (1) am Steuermodul driicken.

Die Hupe ertont.

>
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Fahren

Fahrprogamme >
Die Anzeigenleuchte (1) leuchtet wahrend des G} 10:34 = @ 10:34 JE—
Betriebs des Staplers. Die Form der Anzei-
genleuchte signalisiert das gewéahlte Pro- (1 100% # (11 100% #
gramm. = 12,256 - 12.256 P
Der Stapler ist mit drei verschiedene Fahrpro- =ETCWY/ o\ | [B==ETN-WY |||I‘0
gramme ausgestattet: 1
« Hasenmodus (3) @‘ 10:34 P
+ BlueQ-Modus (4) et
+ Schildkrétenmodus (2) M

= 12.256.. 8
@ HINWEIS LP'—l:ljj @
Wenn der Fahrer den Stapler neu startet, wird 4
der zuletzt ausgewéhlte Modus automatisch SCO0-04.025
aktiviert.

@ HINWEIS

Das Fahrprogramm wird sofort gedndert.
Wenn der Bediener beim Fahren des Staplers
den Modus &ndert, muss er wachsam bleiben.

Hasenmodus

Bei ausgewahltem Hasenmodus arbeitet der
Stapler mit maximaler Leistung.

Blue-Q-Modus

Bei Auswahl des Blue Q-Modus wird die Leis-
tung des Staplers leicht verringert:

+ Die Fahrgeschwindigkeit des Staplers ist re-
duziert (70 % der Maximalgeschwindigkeit).

« Die Hub- und Senkgeschwindigkeit der Ga-
beln ist reduziert (90 % der Maximalge-
schwindigkeit).

In diesem Modus wird Batteriestrom gespart.

Schildkrétenmodus
Bei Auswahl des Schildkrétenmodus wird die
Leistung des Staplers verringert:

+ Die Fahrgeschwindigkeit des Staplers wird
auf 6 km/h reduziert.

 Die Hub- und Senkgeschwindigkeit der Ga-
beln wird deutlich reduziert.

T A
STILL



Die unterschiedlichen Geschwindigkeiten kon-
nen eingestellt werden. Um diese Anderungen
vorzunehmen, mit der Kundendienstzentrale
Kontakt aufnehmen.

Fahren

Joystickfunktion (Option)

Der Stapler ist anstatt mit einem Steuergerat
unter Umsténden mit einem Joystick ausge-
stattet.

Die Bedienung ist daher unterschiedlich.

@ HINWEIS

Da das Fahrzeug sofort reagiert, sollfe der
Joystick stets vorsichtig bedient werden. Unter
allen Umstanden ist abruptes Anfahren, Brem-
sen oder Umkehren der Fahrtrichtung zu ver-
meiden.

Vorderseite des Joysticks >
Die Vorderseite des Joysticks wird zu Folgen-
dem verwendet:

« Den Stapler in Vorwarts- oder in Riickwarts-
richtung bewegen

« Die Gabeln anheben oder absenken
Vorwartsfahrt

— Dricken Sie den Joystick nach links (1),
um in Vorwartsrichtung zu fahren (entgegen
der Gabelrichtung).

Riickwértsfahrt

— Driicken Sie den Joystick nach rechts (2),
um in Ruckwartsrichtung zu fahren (Gabel-
richtung).

Gabelhub

— Neigen Sie den Joystick nach unten (4)

Gabelabsenkung
— Neigen Sie den Joystick nach oben (3)

N I
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Rickseite des Joysticks >

Fahren

Die Ruckseite des Joystick wird zu Folgendem
verwendet:

 Die Hupe betatigen
» Die Ladearme anheben oder absenken

Hupe

— Driicken Sie die Taste (5) am Joystick.
Anheben der Ladearme (Initialhub)

— Driicken Sie die Taste (6) am Joystick.
Absenken der Ladearme (Initialhub)

— Driicken Sie die Taste (7) am Joystick.

Option Steering Knob >

Das Steering Knob-Gerat kann die Bedienele-
mente am Lenkrad ersetzen.

Gefahr von scharfen Bewegungen des Staplers

Das Steering Knob-Geréat ist sehr empfindlich. Es ist
wichtig, bei der Betatigung des Drehknopfs vorsichtig
vorzugehen.

Der Drehknopf ermdglicht das Einstellen der
Lenkradposition. Eine Ruckpositionierung
beim Fahren ist bei gerader Strecke nicht er-
forderlich.

Wenn die Taste in der Mitte am Nullpunkt (1)
positioniert ist, fahrt das Fahrzeug in einer ge-
raden Linie zurlck.

Zwei Anschlagen, einer auf der linken Sei-

te (2) und einer auf der rechten (3), begrenzen
die Drehachse. Der Bediener richtet den Dreh-
knopf innerhalb dieser Achse aus, um zu fah-
ren.

Vorwaértsfahrt (entgegen der Richtung der
Gabel)

— Den Drehknopfes nach links (entgegen dem
Uhrzeigersinn) (2) drehen, um nach links zu
fahren.

T AR
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— Den Drehknopfes nach rechts (entgegen
dem Uhrzeigersinn) (2) drehen, um nach
rechts zu fahren.

Riickwartsfahrt (in Gabelrichtung)

— Den Drehknopfes nach links (entgegen dem
Uhrzeigersinn) (2) drehen, um nach rechts
zu fahren.

Fahren

— Den Drehknopfes nach rechts (entgegen
dem Uhrzeigersinn) (2) drehen, um nach
links zu fahren.

N T
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Das Fahrzeug an Hanglagen ver-
wenden

@ HINWEIS

Jede unsachgemélBe Verwendung des Stap-
lers an Hanglagen vermeiden. Der Fahrmotor,
die Bremsen und die Batterie werden hierbei
extremen Belastungen ausgesetzt.

Fahren

An Hanglagen stets mit Vorsicht heranfahren:

» Niemals versuchen, eine Hanglage zu lber-
winden, deren Steigung die maximale
Steigfahigkeit des Staplers tberschreitet
(siehe Datenblatt).

+ Sicherstellen, dass der Boden sauber und
rutschfest und die Strecke gut einsehbar ist.

Hanglagen hinauffahren >

Hanglagen immer im Ruckwartsgang hinauf-
fahren. Die Last zeigt bergauf.

Ohne Ladung wird empfohlen, an einer Hang-
lage vorwarts hinaufzufahren.

STILL



Verwendung

Fahren

Hanglagen hinabfahren

Hanglagen immer in Vorwartsfahrt nach unten
fahren. Die Last zeigt bergauf.

Ohne Ladung wird empfohlen, eine Hanglage
vorwarts hinabzufahren.

In allen Fallen muss sehr langsam gefahren
und stufenweise gebremst werden.

A GEFAHR

Gefahr schwerwiegender Verletzungen mit Todes-
folge und/oder schwerer Sachschéden an der Ma-
schine

Den Stapler nie an Hanglagen parken. An Hangla-
gen niemals wenden oder abkirzen.

Hanglagen missen immer langsamer befahren wer-
den.

Hohe Verletzungsgefahr und/oder Gefahr schwer-
wiegender Sachschaden

Das Befahren von Hanglagen von mehr als 10 % ist
aufgrund der Bremsleistung und Stabilitat verboten.
Die transportierte Last kdnnte umkippen.

Anfahren auf Hanglagen
Wie folgt vorgehen:

— Den Fahrschalter in die erforderliche Rich-
tung bewegen.

— Den Fahrschalter loslassen, um die Fest-
stellbremse zu betatigen.

STILL
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FleetManager™-Option bedienen

FleetManager™-Option bedienen

Beschreibung der FleetManager- Option

Uber die FleetManager-Option kann der Zu-
gang zum Stapler geregelt werden. Bei der
Option handelt es sich um ein Fleet-Manage-
ment-System.

Der Zugriff auf das System erfolgt entweder:

» Mit einer Tastatur

» Oder Uber ein Lesegerat fur einen Trans-
ponder oder eine RFID-Karte

Der Fuhrparkleiter legt die Zugangsdaten tber
die Webschnittstelle fest. Das wirkt sich auf
die Transponderkarten oder PIN-Codes fiir die
entsprechenden Stapler aus. Es ist moglich,
den Giiltigkeitszeitraum fiir die Zugangsbe-
rechtigung zu éndern.

Software ist ebenfalls verfligbar.

Weitere Optionen:
« Schocksensor

 Tools fur das Datenmanagement liber eine
Funkverbindung:

» GSM@GPRS(") Modul mit Antenne
Folgende Optionen sind fiir den Stapler még-
lich:

» Zugangskontrolle

» Zugangskontrolle und Schocksensor
« Zugangskontrolle und GPRS-Modul
« Zugangskontrolle, Schocksensor und

GPRS-Modul
(1) GPRS: General Packet Radio Service

(2) GSM: Global System for Mobile Communi-
cation

Schocksensor

Dieser Sensor ermdglicht lhnen, die StoRe
aufzuzeichnen, denen dieser Stapler ausge-
setzt ist.

Fur den Fall eines StoRRes kann eine Ge-
schwindigkeitsabsenkung des Staplers konfi-
guriert werden.

Nur der Fuhrparkleiter kann bestimmte Para-
meter &ndern.

@ HINWEIS

Einen defekten Sensor austauschen.

GSMGPRS-Modul

Das Modul besteht aus einem GSM-Modem
und einer Antenne.

Das Modul ermdglicht Ihnen:

« Den Zugriff auf Staplerinformationen tiber
eine Remoteverbindung

» Die Verwendung von Ortsbestimmungen
(Geolocation)

Die Daten werden auf einem Server gespei-
chert.

Die Daten werden Uber Bluetooth (Standard)
oder ein GSM-Modul (optional) libertragen.




FleetManager™-Option bedienen

Stapler, die mit der FleetMana-
ger™-Option ausger(stet sind, in
Betrieb nehmen

Stapler, die mit einer Tastatur oder ei-
nem elektronischen Schloss ausgeris-
tet sind, in Betrieb nehmen

— Den Schaltschlissel drehen, um den Stap-
ler zu starten.

— Den PIN-Code Uber die Tastatur eingeben.
Der PIN-Code besteht aus funf bis acht Zif-
fern.

StandardmaRig wird kein PIN-Code als
Werkseinstellung angegeben.

Wenn der PIN-Code richtig eingegeben wur-
de, leuchtet die LED (1) nicht auf. Die LED (2)
blinkt langsam im Takt von zwei Sekunden
(gran).

Kein akustisches Signal ertont.

— Zur Bestétigung die Eingabetaste (3) dri-
cken.

Der Stapler ist jetzt fahrbereit.

@ HINWEIS

In der Ausriistungsvariante kann der Fuhr-
parkleiter festlegen, dass der Bediener bei der
Anmeldung einen vorldufigen Code eingibt.
Der Bedliener kann dann den Zustand des
Staplers bewerten.

———) 3
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FleetManager™-Option bedienen

Stapler, die mit einem RFID-Lesegerat [
ausgertustet sind, in Betrieb nehmen

— Den Schaltschliissel drehen, um den Stap- 1 2
ler zu starten.

— Die RFID-Transponderkarte oder den RFID- 4
Transponder (4) vor das Lesegerat (3) le- \
gen.

d—
Wenn die richtige Karte verwendet wurde, i
leuchtet die LED (1) nicht auf. Die LED (2)
blinkt langsam im Takt von zwei Sekunden
(grin).

Zwei akustische Signale ertonen.

Der Stapler ist jetzt fahrbereit.

STILL



FleetManager™-Option bedienen

FleetManager™-Option: Farbcode fiir die LEDs

Die LEDs kénnen verschiedene Zusténde
oder Farben haben. Die nachfolgende Liste
enthalt die haufigsten Meldungen und ihre Be-

deutungen.
Stérung Ursache Lésung
Zustand der LED Sianalaeber
LED 1 LED 2 gnalg
Variante mit Le-
segeréat: keine
glltige Zugangs- . -
berechtigung Eine giiltige Zu-
angsberechti-
Variante mit Tas- ggun% iber die
tzteugr(:agtla];:r?gﬁxlln- Webschnittstelle
Ein langes akusti- | Code gibt es kei- geneneren.
Leuchtet dauernd :
R Aus sches Signal er- | ne Zugangsbe-
ot N .
tont. rechtigung.
Variante mit Tas-
tatur: Der einge-
gebene PIN-Code | ) pi\_code er-
ist falsch oder neut eingeben
wurde nicht mit 9 '
der Eingabetaste
bestatigt.
Dem Bediener
wurde eine Zu- | Uber die Web-
gangsberechti- | schnittstelle einen
Einl Kusti gung gewahrt. | neuen Gliltigkeits-
Leuchtet dauernd | Blinkt einmal lnhangse_s a IUS I"|" Aber der Giiltig- | zeitraum einge-
Rot Griin sches signaler- | yeitszeitraum ist ben.
tont. abgelaufen.
Das Datum des SthS Igzlglr(]tjaeli
Staplers ist falsch. pie
sieren.
Blinkt schnell Leuchtet dauernd Der Speicher ist | Den Speicher be-
Gelb Grin zu 80 % belegt. reinigen.
ENECTE T
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FleetManager™-Option bedienen

Stérung Ursache Lésung
Zustand der LED Sianalaeber
LED 1 LED 2 gnalg
Dafir gibt es
mehrere mégliche
Griinde:
- Auf das Lesege-
rat oder die Tas-
Ein langes akusti- | tatur ist kein Zu- | Mit der Kunden-
Blinkt schnell Blinkt schnell sches Signal er- griff moglich. dienstzentrale
Rot Rot tont bei der Akti- | - Auf das GPRS- | Kontakt aufneh-
vierung. Modul ist kein Zu- men.
griff moglich.
- Der interne Akku
ist leer.
- Der Speicher ist
vollstandig belegt.
Blinkt schnell Leuchtet dauernd Ein StoR ist auf- | Den Schocksen-
Rot Griin getreten. sor zurlicksetzen.
Der Stapler ist D.e r Stapler wurde
. . eingeschaltet, be-
Uber eine Blue- S
. wegt sich jedoch
tooth-Verbindung | .
nicht. Darauf war-
angeschlossen. ten, bis alle rele-
Blinkt schnell Die Betriebsdaten :
Aus vanten Daten ge-
Blau werden gelesen. |
Der Lesevorgang | oot wurden. So-
. " bald sich der Zu-
kann bis zu flnf
. ) stand der LEDs
Minuten in An- | .. : ;
andert, die Arbeit
spruch nehmen.
fortsetzen.
A
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FleetManager™-Option bedienen

Stapler, die mit der FleetMana-
ger™-Option ausgeristet sind, tren-
nen

@ HINWEIS

Bediener dtirfen sich wéhrend der Fahrt nicht
vorsatzlich abmelden.

Der Zugang zum Stapler muss gesperrt werden.

Unbefugte Benutzer diirfen nicht in der Lage sein,
den Stapler zu benutzen.

Stapler, die mit einer Tastatur oder ei-
nem elektronischen Schloss ausgeris-
tet sind, trennen

— Den Stapler an einem sicheren Ort abstel-
len.

— Den Knopf (3) zum Abmelden driicken. Den
Knopf gedriickt halten.

Keine LED leuchtet. Ein langes akustisches
Signal ertdnt.

Die LED (1) leuchtet eine Sekunde lang auf
(rot). Die LED (2) leuchtet nicht. Ein langes
akustisches Signal ertont.

Die LED (1) leuchtet nicht mehr. Die LED (2)
blinkt langsam im Takt von zwei Sekunden
(grtin). Kein akustisches Signal ertont.

Der Stapler wird gesperrt.

— Den Schaltschlissel in die Aus-Position
drehen, um den Stapler vollstédndig auszu-
schalten.

>
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FleetManager™-Option bedienen

Stapler, die mit einem RFID-Lesegerdt [
ausgeristet sind, trennen

— Den Stapler an einem sicheren Ort abstel- 1 2
len.

— Die RFID-Karte oder den RFID-Transpon- 4
der (4) kurz vor das Lesegerat (3) legen. \

Die LED (1) leuchtet eine Sekunde lang auf —
(rot). Die LED (2) leuchtet nicht. Ein langes i
akustisches Signal ertont.

Die LED (1) leuchtet nicht mehr. Die LED (2)
blinkt langsam im Takt von zwei Sekunden
(gruin). Kein akustisches Signal ertont.

Der Stapler wird gesperrt.

— Den Schaltschliissel in die Aus-Position
drehen, um den Stapler vollstandig auszu-
schalten.

STILL



Verwendung

Lasten transportieren

Lasten transportieren

Sicherheitsvorschriften fiir den Um-
gang mit Lasten

Vor der Aufnahme einer Last genau mit den nachfol-
genden Vorschriften vertraut machen. Bewegliche
Teile des Staplers (z. B. Hubvorrichtung, Schiebevor-
richtungen, Arbeitsinstrumente oder Lasthebevorrich-
tungen) niemals beriihren oder auf ihnen stehen.

Bei der Benutzung des Staplers darauf achten, dass
keine Hande oder FuRe eingeklemmt werden.

Lasten aufnehmen

Folgendes beachten:

+ Die Last muss gleichmaRig verteilt und kor-
rekt zwischen den Gabelzinken zentriert
sein

» Die Gabelzinken miissen ausreichend unter
die Last geschoben sein, um Stabilitat zu
gewahrleisten

Die Last darf nicht wesentlich tiber die Ga-
belspitzen und die Gabelspitzen nicht wesent-
lich Uber die Last herausragen.

>

OuE-04-018
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Lasten transportieren

Beférderung von Paletten und an- >
deren Behaltern

Als allgemeine Regel gilt: Ladeeinheiten mus-
sen einzeln transportiert werden (z. B. Palet-
ten). Eine gleichzeitige Beférderung mehrerer
Ladeeinheiten ist nur zulassig:

» wenn die Sicherheitsvoraussetzungen er-
flllt sind

« auf Anweisung des Uberwachungsbeauft-
ragten.

Der Gabelstaplerfahrer muss sicherstellen,
dass die Ladeeinheit ordnungsgemaf gepackt
ist. Er darf nur Ladeeinheiten beférdern, die
sorgfaltig vorbereitet wurden und sicher sind.

0252_003-103
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Lasten transportieren

Bedienelemente der Hubeinrichtung

Verletzungsgefahr

Die Sicherheitsvorschriften sind strengstens einzu-
halten.

Nicht die beweglichen Teile beriihren bzw. sich da-
rauf stellen (z. B. Hebevorrichtung, Schiebevorrich-
tungen, Arbeitsinstrumente, Vorrichtungen zur Auf-
nahme von Lasten).

A ACHTUNG

Pendelgefahr und Gefahr des Stabilitatsverlusts fiir
die Last.

Ohne Last auf den Lastarmen nicht mit einer ange-
hobenen Last fahren. Die hohe Last muss so nah
wie mdglich an die Last in der unteren Position ab-
gesenkt werden. Der Gabelstaplerfahrer muss die
Gabeln wieder absenken, bevor er den Stapler in Be-
wegung setzt.

Der Stapler verfligt Gber zwei Hubsysteme:

Haupthub
Gabelzinken anheben
— Den Stapler starten.

— Die Gabelhubsteuerung (1) nach oben (A)
driicken.

Die Gabelzinken werden angehoben.
Absenken der Gabelzinken

— Die Gabelabsenksteuerung (1) nach un-
ten (B) ziehen.

Die Gabelzinken werden absenkt

Wenn die Hubsteuerung (1) losgelassen wird,
verbleiben die Gabeln stabil und fest in der
gewinschten Hoéhe.

@ HINWEIS

Die Geschwindigkeit der Hub- und Senkbewe-
gungen wird durch die Bewegung der Steue-
rung (1) bestimmt. Sie stellt sich automatisch
in die Neutralstellung zurtick, wenn sie losge-
lassen wird.

STILL



Lasten transportieren

A ACHTUNG
Anheben und Absenken der Gabel

Diesen Regler (1) stets vorsichtig betétigen, niemals
ruckartig.

Bodenplattenhub >
Ladearme anheben

— Die Steuerung (2) nach unten (D) ziehen.

Die Ladearme werden angehoben.

Ladearme absenken

— Die Steuerung (2) nach oben (C) driicken.

Die Ladearme werden abgesenkt.

STILL



Lasten transportieren
Tragfahigkeitsschild lesen >

A ACHTUNG

Gefahr des Kontrollverlusts

Vor jeder Lastaufnahme darauf achten, dass das Ge-
wicht der Last die Tragfahigkeit der Maschine nicht
Uberschreitet.

Die Nenntragfahigkeit kann dem Tragféahigkeits-
schild (1) des Staplers entnommen werden.

Die angegebenen Werte entsprechen kompakten ho- =
mogenen Lasten. Sie dirfen nicht Gberschritten wer-
den. Wenn sie Uberschritten werden, sind die Stabili- ~
tat des Staplers und die Widerstandsfahigkeit von

Hubgerist und Fahrgestell nicht mehr gewéhrleistet.

Der Abstand des Lastschwerpunkts vom Anschlag
der Gabel und die Hubhéhe bestimmen die Maximal- FADIZON-54-011
last. Priifen, ob die Palette in einwandfreien Zustand
ist.

Tragfahigkeit FXD 20 N
In der Betriebsart Niederhubwagen: 2000 kg
In der Betriebsart Hochhubwagen: 1000 kg

In der Betriebsart Doppelstock-Hochhubwa-
gen: 1000 kg auf den Gabeln (Haupthub) und
1000 kg auf den Ladearmen (Initialhub)

Tragféhigkeitsschild lesen >

Beispiel mit einem FXD 20 N ausgestattet
mit einem Duplex-Hubgeriist mit einer Héhe
von 1844 mm: T;n.rp r "@

» 1) Maximale Hubhéhe: 1930 mm égD @
+ 2) Maximale Tragfahigkeit des HubgerUsts: 19 12 l'll 200 | kg
1200 kg bei einer Hubhéhe von 1930 mm . 3@ .’ :
19 20 l 1200

(Lastschwerpunkt: 400 mm) .'“3
+ 3) Maximale Tragfahigkeit des Hubger(sts: [210.~ 2000 2[||]|:| 200
1200 kg bei einer Hubhéhe von 1930 mm ' !. 400 500 6
(Lastschwerpunkt: 500 mm)
+ 4) Maximale Tragfahigkeit des HubgerUsts: [ s
1200 kg bei einer Hubhéhe von 1930 mm
(Lastschwerpunkt: 600 mm)
» 5) Hubhohe: 1930 mm
« 6) Tragfahigkeit des Hubgerlsts: 1200 kg Do ma
bei einer Hubhéhe von 1930 mm (Last-
schwerpunkt: 400 mm)
 7) Tragfahigkeit des Hubgerists: 1200 kg
bei einer Hubhdhe von 1930 mm (Last-
schwerpunkt: 500 mm)

N I
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Lasten transportieren

 8) Tragfahigkeit des Hubgerists: 1200 kg
bei einer Hubhéhe von 1930 mm (Last-
schwerpunkt: 600 mm)

« 9) Maximale Hubhohe: 210 mm bei 2000 kg
in der Betriebsart Niederhubwagen

» 10) Maximale Tragfahigkeit im Niederhub-
wagenmodus: 2000 kg bei einer Hubhdhe
von 210 mm

« 11) Modell

Mehrstufiges Stoppen des Tragers >
in der unteren Position

Ein Detektor (1) 16st eine automatische Ver-
langsamung der Absenkbewegung aus, wenn
er erkennt, dass sich die Gabel 30 cm von der
Unterseite des Hubgerusts entfernt befindet.
Dieser Detektor verhindert einen heftigen Auf-
prall am Ende des Hubwegs.

— Die Gabelsenksteuerung nach driicken, bis
der Trager vollstandig abgesenkt ist.

Die mehrstufige Abstellvorrichtung des Gabel-
tréagers verhindert, dass der Puffer am Ende
des Hubwegs mit dem Anschlag kollidiert.

STILL



Lasten transportieren
Umgang mit Einzellasten

Absturzgefahr des Staplers
Mit dem Initialhub nicht hoch stapeln.

Vor der Lastaufnahme

Darauf achten, dass das Lastgewicht nicht die
Kapazitat des Staplers Uiberschreitet.

+ Die Nennleistung kann dem Tragfahigkeits-
schild des Fahrzeugs enthommen werden.

 Darauf achten, dass die Last stabil, gleich-
maRig verteilt, sicher befestigt und mittig
zwischen den Ladearmen positioniert wird,
damit keine Lastteile herabfallen kénnen.

« Uberpriifen, ob die Breite der Last mit der
Breite der Gabelzinken vereinbar ist.

 Die Ladung auf Schaden prifen.

A ACHTUNG
Verletzungsgefahr
Es missen Sicherheitsschuhe getragen werden.

Das Transportieren von Personen ist streng verbo-
ten. Auf den Gabeln keine Personen anheben.

Kippgefahr

Die Geschwindigkeit in Kurven oder auf nassem Un-
tergrund unbedingt verringern.

A ACHTUNG

Anordnung der Lasten

Keine angrenzenden Lasten beriihren oder Lasten,
die sich neben oder vor dem Transportgut befinden.

Beim Beladen einen schmalen Zwischenraum zwi-
schen den Lasten lassen, um zu vermeiden, dass sie
sich ineinander verhaken.

A GEFAHR

Es besteht Quetschgefahr fiir Finger, Hédnde und
Arme

Nicht mit den Handen Uber die Sicherheitsblenden
des Hubgertists greifen. Die Sicherheitsblenden des
Hubgerists nicht demontieren.

N I
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Lasten transportieren

Lasten vom Boden aufnehmen

— Mit dem Initialhub kénnen Lasten von bis zu
2000 kg einige Zentimeter vom Boden ab-
gehoben werden.

Lasten transportieren >

A GEFAHR

Unfallgefahr

Wenn die Last angehoben ist, dirfen sich keine Per-
sonen unter ihr oder in unmittelbarer Nahe des Stap-
lers aufhalten.

Sturzgefahr

Niemals Lasten mit angehobener Gabel beférdern,
da das Fahrzeug hierdurch aus der Balance geraten hlll -
kann. Ul |

Die folgenden Empfehlungen sind zu beach- 18404088
ten:

+ Die beste Sicht ist beim Vorwartsfahren ge-
geben.

» Beim Fahren auf Gefallstrecken muss die
Last bergseitig transportiert werden. An
Hanglagen nicht quer fahren und keine
Wendemandver ausfiihren.

 Die Ruckwartsfahrt wird zum Absetzen der
Last verwendet. Die Geschwindigkeit muss
angepasst werden, da die Position des Ga-
belstaplerfahrers jetzt weniger komfortabel
ist.

* Nicht mit instabilen Lasten fahren.

+ Bei Sichtbehinderung immer mit Einweiser
arbeiten.

« Die Gabeln leicht anheben, um Hindernisse
Zu passieren.

» Beim Passieren von Durchgangen, Turoff-
nungen, Gerlsten, Réhren usw. mit gerin-
ger lichter Hohe sehr vorsichtig fahren.

» Vergewissern, dass die Last nicht breiter
als die Breite des Gangs ist.

Lasten auf dem Boden absetzen
Wie folgt vorgehen:

— Mit dem Stapler an die gewlinschte Position
heranfahren.

T y
STILL



Lasten transportieren

— Die Last vorsichtig in die Entladezone be-
wegen.

— Die Last absenken, bis die Gabeln frei sind.

— Den Stapler in einer geraden Linie zuriick-
fahren.

— Die Gabeln einige Zentimeter anheben.

A ACHTUNG

Sturzgefahr

Keine Lasten neben oder hinter dem Fahrzeug be-
rihren.

A ACHTUNG

Unfallgefahr

Vor dem Absetzen der Last sicherstellen, dass sich
keine Personen in der Ndhe des Staplers oder der
Last aufhalten.

Lasten stapeln >

A GEFAHR a
Gefahr des Stabilitatsverlusts . = .

Um maximale Standsicherheit zu gewéhrieisten
und eine Uberlastung des Staplers zu vermeiden,
darf die Initialhubsteuerung nicht verwendet wer-
den, um die Last aus dem Lagerbereich zu heben.

Wie folgt vorgehen:

— Mit dem Stapler an die gewlinschte Position
heranfahren.

— Die Ladearme vollstéandig absenken. o L i
e

— Die Gabel so weit anheben, dass sie sich
deutlich oberhalb des Niveaus befindet, auf
dem die Last platziert werden soll.

A E-04-DET

— Mit dem Stapler an das Regal heranfahren.
— Die Last absenken, bis die Gabeln frei sind.

— Den Stapler in einer geraden Linie zurtick-
fahren.

— Die Gabel erneut bis auf wenige Zentimeter
Uber dem Boden absenken.

N I
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A GEFAHR

Lebensgefahr!

Wenn die Last angehoben ist, diirfen sich keine Per-
sonen unter ihr oder in unmittelbarer Nahe des Stap-
lers aufhalten.

Lasten transportieren

Hoch gelagerte Lasten aufnehmen >
Wie folgt vorgehen:

— Mit dem Stapler an die gewiinschte Position
heranfahren.

— Die Ladearme vollstandig absenken.

— Die Gabelzinken auf die Hohe der Palette
anheben.

— Die Gabel vorsichtig nach vorn unter die
Palette schieben.

— Die Gabel anheben, bis die Palette aus .
dem Regal gehoben wurde. NI

— Beim Herausziehen der Gabeln aus dem
Regal langsam zuriickfahren.

e = par—)

11840088

A GEFAHR

Gefahr, dass sich das Hubgeriist am Regal verhakt

Die Gabeln erst absenken, wenn sie komplett aus
dem Regal herausgezogen wurden. Der Gabelsta-
plerfahrer muss stets aufmerksam sein und darauf
achten, dass das Absenken der Gabel nicht durch
Hindernisse verhindert wird.

— Mit der Last auf der Gabel, die Gabel wie-
der absenken, bis sie den Boden erreicht.

— Die Ladearme anheben, um den Stapler zu
bewegen.

Vor dem Verlassen des Staplers

@ HINWEIS

Den Stapler immer auf ebener Fldche anhal-
ten und darauf achten, dass der Lagerverkehr
hierdurch nicht behindert wird.

Wie folgt vorgehen:

— Die Gabeln auf die untere Position absen-
ken.

T AR
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Lasten transportieren
— Die Ziindung abschalten (Schlissel oder
elektronisches Schloss).

— Bei langerem Stillstand den Not-Aus-Schal-
ter driicken. Anschliefend die Batterie ab-
klemmen.

N I
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Lasten transportieren

Umgang mit zwei gestapelten Palet-
ten

Mit den Doppelstock-Hochhubwagen kénnen
zwei gestapelte Lasten transportiert werden:

- eine Last auf den Ladearmen (Initialhub)

- eine Last auf den Gabelzinken

A GEFAHR

Gefahr des Stabilitatsverlusts

Das Gesamtgewicht der beiden Lasten darf die ma-
ximale Tragféhigkeit der Maschine nicht iiber-
schreiten (siehe Tragfahigkeitsschild).

Die schwerere Last muss auf den Ladearmen plat-
ziert werden.

Aufnahme von zwei Lasten >

— Die Ladearme absenken.

— Die Gabel auf die gewtlinschte Hohe anhe-
ben, sodass die obere Palette aufgenom-
men werden kann.

— Die Gabel vorsichtig nach vorn unter die
Palette schieben.

— Die Gabel (1) anheben, um die erste obere
Last aufzunehmen.

— Beim Herausziehen der Gabeln aus dem
Regal langsam in einer geraden Linie zu-
riickfahren.

A GEFAHR Hecorns

Gefahr, dass sich das Hubgeriist am Regal verhakt

Die Gabeln erst absenken, wenn sie komplett aus
dem Regal herausgezogen wurden. Der Bediener
muss stets aufmerksam sein und darauf achten,
dass das Absenken der Gabeln nicht durch Hinder-
nisse verhindert wird.

— Die Gabeln absenken, um den Stapler zu
bewegen.

— Die Gabeln wieder auf eine geeignete Hohe
anheben (um alle Hindernisse zu Uberwin-
den).

— Vorsichtig vorwarts fahren, um die zweite
Last aufzunehmen.

T AR
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Lasten transportieren
— Die Ladearme (2) anheben, um die Last >
vom Boden abzuheben.

— Vor dem Losfahren Last (Q1) wieder absen-
ken und so nah wie mdglich neben Last
(Q2) positionieren.

A ACHTUNG

Quetschgefahr fiir die Waren

Darauf achten, dass oberhalb von Last (Q2) geni-
gend Freiraum bleibt, sodass diese nicht von oben
beschadigt werden kann.

— Das Fahrzeug langsam riickwarts fahren,
um die Paletten aus dem Regal zu trans-
portieren.

A ACHTUNG

Die Gesamtlast (Q1) + (Q2) darf 2000 kg nicht tber-
schreiten. Q1 muss unter Q2 liegen (Einzelheiten
sind dem Etikett fiir Doppel-Hochhubwagen in Kapi-
tel 4 zu entnehmen: Tragfahigkeit).

Transport von zwei Lasten

Die folgende Empfehlungen sind zu beachten:

» Die normale Fahrtrichtung ist vorwarts

« Hanglagen immer mit bergauf zeigender
Last befahren

« Bei schlechter Sicht langsam und vorsichtig
fahren und mit einem Einweiser arbeiten

+ Keine Last (Q1) auf der Gabel befordern,
wenn keine Last (Q2) auf den Ladearmen
300 mm Uber dem Boden vorhanden ist

+ Die schwerere Last (Q2) muss sich unten
auf den Ladearmen befinden

+ Die obere Last (Q1) immer so nah wie mdg-
lich an (Q2) positionieren

HEEBEES

i

L

o E-04-082

Absetzen von zwei Lasten

— Das Fahrzeug vorsichtig an die gewiinschte
Stelle fahren.

— Die Gabel so weit anheben, dass sie sich
deutlich oberhalb des Niveaus befindet, auf
dem die Last platziert werden soll.

— Die Lasten langsam zum Regal hin bewe-
gen.

N I
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Lasten transportieren

— Zunachst die untere Palette auf dem Boden
absetzen und anschlief3end die obere Pa-
lette auf der ersten Ebene absetzen.

— Den Stapler langsam und in einer geraden
Linie zurtickfahren.

— Die Gabeln dann wieder absenken.

Gabeln anheben und absenken

Die Gabel passt sich dem Anheben oder Absenken
des Initialhubs (Ladearme) an.

Vor dem Verlassen der Maschine

A ACHTUNG

Abstellen des Fahrzeugs

Die Maschine immer auf ebener Flache anhalten,
und darauf achten, dass der Lagerverkehr hierdurch
nicht behindert wird.

— Die Gabeln (ohne Last) und die Ladearme
auf die untere Position absenken.

— Das Fahrzeug mithilfe des Zlindschliissels
oder Uber das elektronische Schloss ab-
schalten.

— Im Falle einer langeren Stilllegung den Not-
Aus-Schalter driicken und die Batterie tren-
nen.

STILL



Fahrassistenzsystem: Dynamic Drive Control

Fahrassistenzsystem: Dynamic Drive Control

Beschreibung der Dynamic Drive >

Control

Die Option Dynamic Drive Control unterstiitzt -

beim Fahren und bei der Nutzung des Stap- | 1,8

lers. m . t

Der Gabelstaplerfahrer muss stets aufmerk- 1— Q"I 3

sam sein und das Tragfahigkeitsschild des kg

Staplers beachten. 2 -ﬂ] Qzz=aq1 4
A ACHTUNG yo s

Unfallgefahr

Trotz dieser Option muss der Gabelstaplerfahrer
wachsam bleiben. Die Sicherheitsrichtlinien miissen
eingehalten werden.

FaD-04-018

Fur diese Option ist ein eigener Bildschirm auf
der Anzeige verfiigbar. Dieser Bildschirm wird
nur angezeigt, wenn die Doppelstapelfunktion
in Betrieb ist.

Das Gewicht auf den Gabeln wird nicht ange-
zeigt. Nur, wenn das Maximalgewicht (1) auf
den Gabeln lastet, wird dies angezeigt.

Die Last auf den Ladearmen, Q2 (4), muss
groRer oder gleich der Last auf der Gabel,
Q1 (3), sein.

Die Maximalgeschwindigkeit des Staplers ist
von der Hohe der Gabeln abhangig.

Mit den vertikalen Balken (2) wird der Bedie-
ner Uber die Geschwindigkeitskonfiguration
des Staplers informiert. Das Diagramm wird
nur angezeigt, wenn die Doppelstapelfunktion
in Betrieb ist. Es zeigt an, ob die Geschwindig-
keit hoch, mittel oder niedrig ist.

Die Geschwindigkeit variiert in Abhangigkeit
von der Last auf den Gabeln zwischen 0,3 und
1,8 Metern Hohe. Je schwerer die Last, desto
geringer die Geschwindigkeit.

Der Gabelstaplerfahrer muss stets vorsichtig
sein und die Geschwindigkeit den Umge-
bungsbedingungen anpassen.

N I
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Fahrassistenzsystem: Dynamic Drive Control

A ACHTUNG

Gefahr einer unsachgeméafien Verwendung des
Staplers.

Der Gabelstaplerfahrer muss entsprechend geschult
werden, damit er die verschiedenen Funktionen die-
ser Option kennt.

STILL



Verwendung

Betrieb in Kiihlhdusern (optional)

Betrieb in Kihlh&usern (optio- >
nal)

A ACHTUNG

Standardfahrzeuge kdnnen beim Einsatz unter extre-
men Bedingungen stark beschéadigt werden.

In Kiihlhdusern dirfen nur Stapler mit der Kiihlhau-
soption eingesetzt werden. Es ist spezielles fiir Kiihl-
hauser entwickeltes Ol zu verwenden.

Diese Stapler sind durch ihr Kiihlhausetikett
gekennzeichnet.

Einsatzbereich

115208503

Stapler mit der Kiihlhausoption kénnen in zwei
verschiedenen Bereichen eingesetzt werden:

+ Betriebsbereich 1: Der Stapler kann bei ei-
ner Temperatur von -5 °C und fiir kurze Zeit
bei einer Temperatur von -10 °C eingesetzt
werden. Er muss auferhalb des Kihlhau-
ses abgestellt werden.

Betriebsbereich 2 (Ein-/ Ausfahrbetrieb):
Der Stapler muss abwechselnd innerhalb
und auRerhalb des Kihlhauses eingesetzt
werden. Er kann Temperaturen zwischen
-30 °C und +45 °C standhalten. Es sind
spezielle Regeln einzuhalten, um den Stap-
ler nicht zu beschadigen und die Folgen
von Kondenswasserbildung (Streaming) zu
verhindern (siehe folgenden Absatz). Der
Stapler wird auRerhalb des Kiihlhauses ge-
parkt.

Vorsichtsmaf3hahmen beim Einsatz

Der Temperaturunterschied zwischen dem
Kihlhaus und der Zone mit Raumtemperatur
kann zur Bildung von Kondenswasser fiihren.

Dieses Kondenswasser kann gefrieren, wenn
der Stapler zuriick in den Kiihlraum gefahren
wird. Dadurch kdnnen die beweglichen Teile
des Staplers blockieren.

Kondenswasserbildung tritt auf, wenn sich der
Stapler langer als zehn Minuten aufRerhalb
des Kuhlhauses befindet. Deshalb ist es wich-
tig, den Stapler eine halbe Stunde aufRerhalb
des Kihlhauses zu lassen, damit das Kon-
denswasser verschwindet.

N I
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Betrieb in Kiihlhdusern (optional)

A GEFAHR

Bei gefrierendem Kondenswasser im Kiihlhaus diir-
fen die blockierten Teile auf keinen Fall bewegt
werden.

Dies kann zu dauerhaften Schaden am Stapler fiih-
ren.

Parken

Der Stapler muss aufRerhalb des Kiihlhauses
abgestellt werden.

Das Parken im Kiihlhaus kann zu schweren
Schaden an der elektrischen und mechani-
schen Ausstattung fiihren (Dichtungen,
Schlauche, Gummi- und Synthetikteile).

A ACHTUNG

Keine entladenen oder unbenutzte Batterien im Kiihl-
haus zuriicklassen.

Sie kénnen dauerhaft beschadigt werden.

STILL



Den Stapler parken.
_ — Die Ziindung ausschalten (Schliissel oder

elektronisches Schloss).
Verletzungsgefahr

Den Stapler parken.

Den Stapler nie mit angehobener Last abstellen. — Den Not-Aus-Schalter betatigen.

Den Stapler nicht auf Steigungen anhalten. Falls un- . .
bedingt nétig, den Stapler mit Keilen sichern. Wiederaufnahme des Betriebs

— Die Ziindung wieder einschalten (Schlissel

Stapler anhalten oder elektronisches Schloss).

— Das Pedal fir die Anwesenheit des Fahrers

— Das Fahrzeug zum Stillstand bringen. >
betatigen.

— Die Gabeln absenken. .
— Den Not-Aus-Schalter ziehen.

N I
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Handhabung der Batterie

Handhabung der Batterie
Batterietyp

Die Fahrzeuge kénnen mit unterschiedlichen
Batterietypen ausgestattet sein. Die Angaben
auf dem Typenschild der Batterie sowie ihre
Leistungsmerkmale beachten.

Das Gewicht und die Abmessungen der Batterie ha-
ben Einfluss auf die Fahrzeugstabilitat.

Die Ersatzbatterie muss das gleiche Gewicht aufwei-
sen wie die alte Batterie. Es dlrfen keine Anderun-
gen am Gewicht oder an der Einbauposition vorge-
nommen werden.

A ACHTUNG

Es ist darauf zu achten, dass beim Batterieaustausch
keine Leitungen beschadigt werden.

Kommissionierung
Wartungspersonal

Die Batterie muss von speziell geschultem
Personal ausgetauscht werden. Das Personal
muss die Anweisungen der Hersteller von Bat-
terie, Ladegerat und Stapler befolgen.

Es ist auRerdem erforderlich die Batteriewar-
tungsanweisungen zu befolgen.

BrandschutzmalRnahmen

Beim Umgang mit Batterien nicht rau-
chen und kein offenes Feuer verwenden.
In einem Radius von mindestens 2 m um
den Stapler und das Ladegerat diirfen
sich keine brennbaren Materialien und
Funken erzeugende Werkzeuge befin-
den.

Der Arbeitsbereich muss gut beluftet
sein. In der Nahe des Arbeitsbereichs
muissen Feuerldscher vorhanden sein.

TN A
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Verwendung

Handhabung der Batterie

Fahrzeug gesichert abstellen

Wenn an der Batterie gearbeitet wird, muss
das Fahrzeug sicher abgestellt sein. Das
Fahrzeug darf erst wieder gestartet werden,
nachdem die Abdeckungen und Anschllsse
wieder in Betriebsstellung angebracht wurden.

Batteriehaube 6ffnen/schlieen >

Batteriehaube &ffnen
Die Batteriehaube 6ffnen:
— Das Fahrzeug zum Stillstand bringen.

— Die Gabeln absenken.

Die Zlindung ausschalten (Schliissel oder
elektronisches Schloss).

Den Not-Aus-Schalter betatigen.

Die Haube (1) mit dem dafiir vorgesehenen
Griff anheben.

Batteriehaube schlieRen

Batteriehaube schlieRen:

Klemmgefahr fiir die Finger

Beim SchlieBen der Batteriehaube die Finger richtig
positionieren, damit sie nicht eingeklemmt werden.

— Die Haube (1) schlieRen.

— Sicherstellen, dass die Batteriehaube fest
geschlossen ist.

A ACHTUNG
Achtung Funkenbildung!

Das Fahrzeug darf nicht mit offener oder nicht ord-
nungsgemaf geschlossener Haube gefahren wer-
den.

N I
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Handhabung der Batterie
Batterie mit einem externen Lade-
gerat aufladen

A ACHTUNG

Durch eine vollstandige Entladung kann die Batterie
beschéadigt werden.

— Die Batterie sofort aufladen.

— Den Stapler sicher abstellen.

Vor dem Ladevorgang den Zustand des
Batteriekabels und des Ladekabels Uber-
priifen. Die Birsten bei Bedarf austau-
schen.

— Die Haube 6ffnen und offen lassen.

— Batterieanschlussgriff (1) vom Fahrzeugste- >
cker (2) trennen.

— Den Batterieanschluss mit dem Wandste-
cker verbinden.

Elektrische Gefahrdung

Den Batteriestecker nur dann vom Ladegerat tren-
nen, wenn sowohl das Ladegerat als auch der Stap-
ler ausgeschaltet sind.

@ HINWEIS

Die Anweisungen der Hersteller von Batterie
und Ladegerét (Ausgleichsladung) befolgen.

Beschadigungen, Kurzschluss oder Explosion sind
moglich.

Keine metallischen Gegenstande oder Werkzeuge
auf die Batterie legen.

Rauchen ist verboten.

Der Elektrolyt (verdiinnte Schwefelsaure) ist giftig
und sehr atzend.

Die Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Batterie-
séure beachten.

I A
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Handhabung der Batterie

Beim Laden der Batterie entstehen explosive Gase.
— Sicherstellen, dass der Bereich gut belUftet ist.

— Sicherstellen, dass die Batteriehaube wahrend
des gesamten Ladevorgangs der Batterie gedffnet
bleibt.

N I
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Handhabung der Batterie

Batterie mit seitlichem Zugang aus-
tauschen

A GEFAHR

Klemmgefahr fiir die Finger

Es ist ratsam, beim Wechseln der Batterie Hand-
schuhe zu tragen.

Verletzungsgefahr

Beim Auswechseln der Batterie sind grundsétzlich
Sicherheitsschuhe zutragen.

Vor der Durchfiihrung der Arbeiten sicherstellen,
dass sich keine Personen in der Nahe des Staplers
befinden.

Um die Batterie zu entfernen, empfehlen wir
zur einfacheren Handhabung der Batterie die
Verwendung eines starren Rollengestells oder
eines Staplers mit Ausziehrollen.

Zum Wechseln der Batterie wie folgt vorge-
hen:

— Den Stapler zum Stillstand bringen
— Die Gabeln absenken.

— Die Ziindung ausschalten und den Schlis-
sel abziehen.

— Den Not-Aus-Schalter driicken.

— Die Batteriehaube 6ffnen.
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Handhabung der Batterie

— Die Haube von der festen Schraube (1) 16-
sen. Auf die Gabeln ablegen.

— Den Batterieanschluss unter der Instrumen-
tentafel trennen.

— Den Batterieanschluss auf die Zellen legen.

— Das Fahrzeug mit den Ausziehrollen oder
das Rollengestell (4) in aufrechter Position
neben dem Batteriefach auf einem ebenen
Untergrund abstellen.

>

>
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Handhabung der Batterie

— Den Verriegelungsgriff (2) in der angegebe- >
nen Pfeilrichtung betatigen und ziehen.

— Den Riegel (3) anheben, bis sich die Batte- [>
rie 16st.

STILL




Handhabung der Batterie

— Die Batterie auf den Stapler mit Ausziehrol- >
len oder das Rollengestell ziehen.

— Die Batterie austauschen. Die entladene
Batterie ausbauen und eine geladene Bat-
terie auf dem Rollengestell positionieren.

— Den Stapler mit den Ausziehrollen oder das
Rollengestell (4) in aufrechter Position ne-
ben dem Batterieraum in Stellung bringen.

— Die Batterie vorsichtig in das Fach driicken. >

A GEFAHR

Klemmgefahr fiir die Finger

Die Batterie von der Riickseite (A) der Batterie dri-
cken. Darauf achten, dass die Finger beim Driicken
der Batterie von oben oder der Seite nicht einge-
klemmt werden.

Verletzungsgefahr

Die Batterie ist ordnungsgemaR positioniert, jedoch
noch nicht verriegelt.

N I
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Handhabung der Batterie

— Die Batterie bis zum Anschlag in das Fach >
schieben.

— Den Griff (2) des Riegels (3) in der angege- >
benen Pfeilrichtung herunterdriicken und
verriegeln. Der Riegel muss in horizontaler
Ausrichtung direkt am Anschlag (5) positio-
niert sein.

A ACHTUNG
Gefahr, dass die Batterie nicht richtig verriegelt wird

Der Riegel darf unter keinen Umstanden ober- oder
unterhalb des Anschlags positioniert werden. Er
muss am Anschlag anliegen.
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Handhabung der Batterie

— Den Batterieanschluss wieder anschlieen. >

— Die Batteriehaube wieder anbringen.

I et

v YA
el

— Das Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen.

Verletzungsgefahr

i

Vor der Inbetriebnahme des Staplers sicherstellen,
dass die Batterie ordnungsgeman installiert ist. Pri-
fen, ob die Batterie verriegelt und die Batteriehaube
richtig geschlossen ist.

N I
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Staplerfiihrung in einem Notfall

Staplerfihrung in einem Notfall

Notabsenkung des Hubgertists >

Mit der Notfallsteuerung (1) kann das Hubge-
rust im Fall eines Problems manuell abge-
senkt werden.

Dabei ist wie folgt vorzugehen:
— Die Tir des Technikfachs &ffnen.

— Die Schraube (1) mit einem 8-mm-Maul-
schllssel losen.

A GEFAHR

Lebensgefahr!
Nicht unter die angehobene Last treten!

Vor dem manuellen Absenken des Hubgeriists kon-
trollieren, dass sich keine Personen im Gefahrenbe-
reich aufhalten.

Wenn sich die Gabeln in der vollstéandig abge-
senkten Position befinden:

— Die Schraube (1) mit einem 8-mm-Maul-
schlussel l6sen.

— Die Tir des Technikfachs schliefien.
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Staplerfiihrung in einem Notfall

Vorgehensweise zum Abschleppen
des Staplers

Es ist nicht mdglich, den Stapler ohne elektri-
sche Funktion abzuschleppen. Die elektro-
magnetische Bremse bleibt in geschlossener
Position.

Das Abschleppen des Staplers mit einer star-
ren Verbindung (Abschleppstange) ist zulas-
sig, wenn der abzuschleppende Stapler nicht
mehr gebremst werden kann. Sicherstellen,
dass die Zugmaschine leistungsfahig genug
ist, um den abzuschleppenden Stapler zu zie-
hen und zum Stillstand zu bringen.

Bewegen ohne Batterie

@ HINWEIS

Bei einer elektrischen Stdrung oder nicht vor-
handener Batterie kann die Bremse von Hand
entriegelf werden.

A ACHTUNG

Dieser Schritt darf nur von autorisiertem Personal
durchgeflhrt werden.

— Gabelzinken entladen, anschlieRend Batte- [>
rie abklemmen.

— Motorabdeckung abbauen.

— Es werden zwei M5 x 35-Schrauben (1) be-
notigt.

— Die Schrauben (1) an der Bremse (2) in den
Offnungen (3) anbringen. Die Bremse ist
nun entriegelt.

N(Cum—
%

A ACHTUNG

Der Stapler darf nur mit geringer Geschwindigkeit
abgeschleppt werden.

0252_003-109
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Verwendung

— Den Stapler nach dem Abschleppen mit Un- >
terlegkeilen gegen Wegrollen sichern.

— Um den Bremsbetrieb wiederherzustellen,
die beiden Schrauben (1) herausschrauben
und entfernen.

— Die Abdeckungen wieder anbringen.

Der Stapler darf erst benutzt werden, wenn die Ab-
deckungen wieder ordnungsgemaR angebracht sind.

STILL

Staplerfiihrung in einem Notfall

0252_003-110




Handhabung des Staplers in besonderen Betriebssituationen

Handhabung des Staplers in besonderen Betriebssituationen

Stapler anschlagen

A GEFAHR

Absturzgefahr des Staplers

Nur Bandschlingen und Hebezeug von ausreichen-
der Qualitat verwenden. Das Gewicht der Maschine
(einschliellich Batterie) tiberpriifen, um ein geeigne-
tes Hilfsmittel zu wahlen. Siehe technische Ausstat-
tungsmerkmale.

Folgende Hinweise sind zu beachten:

— Den Stapler ausschalten und den Batterie-
anschluss trennen.

Samtliche Gegensténde entfernen, die he-
runterfallen kénnten.

Alle Teile, die mit der Hebevorrichtung in
Kontakt kommen, schitzen.

— Die Hebevorrichtung am Tragring (1) befes-
tigen.

@ HINWEIS

Den Stapler nicht am Steuermodul oder Lenk-
rad anschlagen.

— Den Stapler vorsichtig anheben.

A GEFAHR

Sturzgefahr

Wahrend am Stapler die Bandschlingen angebracht
werden, nicht unter oder neben dem Stapler aufhal-
ten.

>
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Verwendung

Handhabung des Staplers in besonderen Betriebssituationen

Stapler anheben

A GEFAHR

Pendelgefahr

Beim Anheben des Staplers ist vorsichtig vorzuge-
hen.

Bei einigen Arbeiten ist das Anheben des
Staplers erforderlich.

— Die Ladearme anheben.

— Die Zindung ausschalten und den Batterie-
stecker abziehen.

— Einen Wagenheber mit ausreichender Trag-
fahigkeit verwenden.

Vorderseite des Staplers:

— Eine Hebevorrichtung unter dem Chas-
sis (1) platzieren.

Bei Arbeiten an der Hubvorrichtung:

— Den Wagenheber unter dem Batterierah-
men (2) positionieren.

Wartung der Lastréder:

— Den Wagenheber an den angegebenen Po-
sitionen (3) unter den Gabeln platzieren.

Zum Schutz immer einen Unterlegkeil einfiih-
ren.

Absturzgefahr des Staplers

Den Stapler nach dem Anheben durch geeignete Un-
terlegkeile vor dem Wegrollen sichern.

Stapler transportieren
A ACHTUNG

Stets die Ziindung ausschalten und die Batterie ab-
klemmen.

Der Stapler darf niemals an der Steuereinheit oder
an anderen nicht dafiir vorgesehenen Punkten auf-
gehangt werden.

STILL

A ACHTUNG

Beschadigungsgefahr des Staplers.

Eine Hubvorrichtung und NICHTMETALLISCHE
Bandschlingen mit ausreichender Tragfahigkeit ver-
wenden. Die Lastangaben auf dem Datenschild des
Staplers beachten.

Die Hubarbeiten mussen von geschultem Personal
durchgefiihrt werden.



Verwendung

Handhabung des Staplers in besonderen Betriebssituationen

Die Stapler werden normalerweise per Lkw
und Eisenbahn transportiert.

Der Stapler muss wahrend des Transports
und der Lagerung angemessen vor Witte-
rungseinfliissen geschiitzt werden.

Zum Ein- und Ausladen des Staplers ist eine
geneigte Ebene oder eine mobile Rampe zu
verwenden.

Wenn der Stapler aul3er Betrieb ist oder wenn
die Batterie entfernt wurde, den Stapler an-

schlagen. Siehe Kapitel 4 Stapler anschla-
gen.

A GEFAHR

Lebensgefahr.

Es ist untersagt, sich im Aktionsradius des Hebe-
zeugs oder unter dem angehobenen Stapler aufzu-
halten.

Beférderung des Fahrzeugs in Aufziigen

Der Stapler darf nur in entsprechend konzi-
pierten Aufziigen mit ausreichender Tragféhig-
keit und Genehmigung des Betreibers befor-
dert werden. Im Aufzug muss der Stapler ge-
gen Wegrollen gesichert werden, sodass kei-
ner seiner Teile die Wand des Aufzugs be-
ruhrt.

Zu den Aufzugwéanden ist ein Mindestabstand
von 100 mm einzuhalten.

Befahren von Uberladebriicken

Vor Uberfahren einer Uberladebriicke muR
der Fahrer sich vergewissern, dal} diese ord-
nungsgeman angebracht und gesichert ist und
eine ausreichende Tragfahigkeit hat. Die La-
debriicke muf’ langsam und vorsichtig befah-
ren werden. Der Fahrer hat sich davon zu
Uiberzeugen, daf} das zu befahrende Fahrzeug

Wenn aufler dem Stapler noch Personen in
dem Aufzug befordert werden, so dlrfen diese
den Aufzug erst betreten, nachdem der Stap-
ler ordnungsgemaf gegen Wegrollen gesi-
chert worden ist und missen den Aufzug als
erste wieder verlassen.

ausreichend gegen Verschieben gesichert ist
und fur die Belastung durch den Stapler ge-
eignet ist.

Eine Verstandigung zwischen LKW-Fahrer
und Staplerfahrer Gber den Abfahrzeitpunkt
des LKW's ist notwendig.

STILL



Wartung



Allgemeine Wartungsinformationen

Allgemeine Wartungsinformationen

Allgemeines

Nachfolgende Hinweise enthalten alle fiir die
Wartung Ihres Fahrzeugs notwendigen Infor-
mationen. Die verschiedenen Wartungsarbei-
ten gemal Wartungsplan durchfiihren. Damit
ist sichergestellt, dass lhr Fahrzeug zuverlas-
sig funktioniert und die Garantie erhalten
bleibt.

Wartungsplan >

Eine der Anzeigefunktionen zeigt die Betriebs- [ 1 ﬁ

stunden des Staplers an. Diese ablesen und 15/07/15 | &=
im Wartungsplan des Staplers nachsehen. @ 1 0 - 34 |
Aus Griinden der Arbeitserleichterung wird

empfohlen, den Wartungsplan einzuhalten. m 1 00“‘/0 f 5;

Die Wartungsintervalle sind zu verkirzen,

wenn der Schlepper unter besonderer Belas-

tung (extreme Hitze oder Kalte, grofRe Staub- E 1 2.2 56 hrs

mengen) eingesetzt wird. | / )
- (Osmrus[ )| G [A] O

Qualitadt und Quantitat von Schmiermit- I

teln und anderen Betriebsstoffen 1

>

Bei Wartungsarbeiten diirfen ausschlief3lich SOO00E-00
die in dieser Betriebsanleitung genannten

Schmiermittel und sonstigen Betriebsstoffe

verwendet werden.

Die fiir die Wartung des Staplers erforderli-
chen Schmiermittel und sonstigen Betriebs-
stoffe sind in der Wartungsiibersicht aufgelis-
tet.

Niemals unterschiedliche Ol- und Schmiermit-
telsorten mischen. Ist ein Markenwechsel un-
umganglich, die Schmierkreislaufe zuvor
grundlich durchspiilen.

Vor einem Filterwechsel oder Arbeiten an der
Hydraulikanlage, die Oberflache und Umge-
bung des Teils griindlich reinigen.

Samtliche Behalter zur Olbefiillung miissen
sauber sein.

N I
STILL



STILL

Schulung und Qualifizierung des Wartungs- und Instandsetzungspersonals

Die Wartung des Staplers darf nur durch ge-
schultes und autorisiertes Personal durchge-
fuhrt werden.

Die jahrliche Inspektion im Rahmen der Ar-
beitsschutzbestimmungen muss von einer
qualifizierten Person durchgefiihrt werden. Die
Person, welche diese Inspektion durchfiihrt,
muss ihren Sachverstand und ihre Meinung
ohne Ruicksicht auf wirtschaftliche Faktoren
oder Firmeninterna zur Verfligung stellen. Der

Batteriewartungspersonal

Batterien dirfen nur von speziell geschultem
Personal aufgeladen, gewartet und gewech-
selt werden. Das Personal muss die Anwei-
sungen der Hersteller von Batterie, Batteriela-
degerat und Stapler befolgen.

einzige wichtige und ausschlaggebende Fak-
tor ist Sicherheit.

Die fiir die Durchfiihrung der Inspektion ver-
antwortliche Person muss Uber ausreichendes
Wissen und ausreichende Erfahrung verfiigen,
um den Zustand des Staplers und die Wirk-
samkeit der Schutzeinrichtungen vor dem Hin-
tergrund der technischen Vorschriften und
Richtlinien fir die Priifung von Flurférderzeu-
gen beurteilen zu kénnen.

Unbedingt die Batteriewartungsanweisungen
und die Betriebsanleitung des Ladegerats be-
folgen.

Wartungsarbeiten, die keine Spezialschulung erfordern

Einfache Wartungsarbeiten wie die Uberpri-
fung des Hydraulikflissigkeitsstands oder des
Batterieelektrolytfiillstands kénnen von Perso-
nen ohne spezielle Schulung ausgefiihrt wer-
den.

Eine spezielle Qualifikation ist nicht erforder-
lich.

Weitere Informationen kénnen dem Abschnitt
,Wartung* dieses Handbuchs entnommen
werden.

Bestellung von Ersatzteilen und Betriebsstoffen

Ersatzteile liefert unser Ersatzteil-Service. Die
fir das Aufgeben einer Bestellung erforderli-
chen Informationen sind im Ersatzteilkatalog
angegeben.

Es sollten nur die vom Hersteller empfohlenen
Ersatzteile verwendet werden.

Nicht zugelassene Ersatzteile kénnen die Ge-
fahr von Unféllen im Zusammenhang mit
Funktionsstérungen erhdhen, die auf die Qua-
litdt oder Wahl des falschen Ersatzteils zu-
rickzufihren sind. Wer ungeeignete Ersatztei-
le verwendet, Gbernimmt die volle Verantwor-
tung im Falle eines Unfalls.
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Sicherheitsrichtlinien fiir die Wartung

Sicherheitsrichtlinien fiir die Wartung

Wartungs- und Instandsetzungsmafinahmen

Um Unfélle bei der Durchfiihrung von War-
tungs- und Instandsetzungsmafnahmen zu
vermeiden, alle erforderlichen Sicherheits-

massnahmen ergreifen. Zum Beispiel:

Arbeiten an der elektrischen Anlage

Arbeiten an der elektrischen Anlage des Stap-
lers dirfen nur durchgefiihrt werden, wenn die
Stromversorgung unterbrochen wurde.

Das Kontrollieren, Priifen und Einstellen von

Teilen, die mit Strom versorgt werden, darf nur

von Personal durchgefiihrt werden:

+ das detaillierte Anweisungen erhalten hat

« das firr die Durchflihrung dieser Arbeit auto-
risiert ist

« das die nétigen VorsichtsmalRnahmen ge-
troffen hat.

Sicherheitsvorrichtungen
Nach Reparaturen oder Wartungsarbeiten
mussen:

« alle Sicherheitsvorrichtungen wieder ange-
bracht werden

+ diese auf einwandfreies Funktionieren Uber-
pruft werden.

— Sicherstellen, dass sich der Stapler nicht
unerwartet bewegen oder einschalten kann.
Aus diesem Grund den Batterieanschluss
entfernen.

Ringe, Metallarmbander und &hnliches sind zu
entfernen, bevor Arbeiten an elektrischen
Komponenten durchgefiihrt werden.

Vor der Durchfliihrung von SchweilRarbeiten
elektrische Teile, wie etwa die Fahrsteuerung,
entfernen. Diese Vorsichtsmafinahme verhin-
dert, dass diese elektrischen Teile beschadigt
werden.

Arbeiten an der elektrischen Anlage erfordern
die Zustimmung des Herstellers.

STILL



Technische Daten fiir Inspektion und Wartung

Technische Daten fiir Inspektion und Wartung

Montage Betriebsstoffe/Schmiermittel Kapazitaten/Einstellwerte

. - Minimale Arbeitsleistung: 4,8 |
Hydraulikanlage Hydraulikal Maximale Arbeitsleistung: 5,9 |
Ubersetzungsgetriebe Ubersetzungsgetriebes| 0,981
Fahrmotor (3 kW) Sicherung 1F1 Stromstéarke: 300 A, Menge: 1

Lenkeinheit ES30-24
(0,185 kW S1)

Pumpenmotor (2,2 kW) Sicherung 1F1 Stromstarke: 300 A, Menge: 1
Steuersicherung 7,5 A, Menge:

Sicherung 3F1 Stromstéarke: 40 A, Menge: 1

Steuersicherung Sicherung 1F3 1
Steuersicherung Sicherung 1F4 Steuersicherung 5 A, Menge: 1
Batterie Destilliertes Wasser Bei Bedarf
Gelenke Lithiumseifenfett Bei Bedarf
Ay

STILL



Empfohlene Schmiermittel

Empfohlene Schmiermittel
A ACHTUNG

Beschadigung der Ausriistung bei Verwendung nicht
empfohlener Schmiermittel.

Nur empfohlene Schmiermittel verwenden. Aus-
schlieBlich die unten genannten Schmiermittel sind
vom Hersteller zugelassen. Schmiermittel nicht mi-
schen. Bei Fragen bitte an die Kundendienstzentrale
wenden.

Hydraulikél
Empfohlenes Ol fiir normalen Einsatz:

ISO-L-HM 46 gemaR ISO 6743-4 oder
ISO VG46-HLP geman DIN 51524-2

Empfohlenes Ol fiir schweren Einsatz:

ISO-L-HM 68 geman I1ISO 6743-4 oder
ISO VG68-HLP gemal DIN 51524-2

Empfohlenes Ol fiir die Kiihlhausausfiihrung:

ISO-L-HM 32 gemaR ISO 6743-4 oder
ISO VG32-HLP geméR DIN 51524-2

Getriebedl
Empfohlenes Ol:

SAE 85W 90 API GL4

Spriihdose fiir Ketten
Standard-Kettenspray

Fett fiir Ritzel und Lenkring
A ACHTUNG

Die Wartungs- und Sicherheitsrichtlinien befolgen.

Mehrzweckfett

Lithiumseifenfett mit EP-Zuséatzen und
MoS 2KPF 2N - 20 gemaR Norm DIN 51825.

@ UMWELTHINWEIS

Altdl muss bis zur vorschriftsméaf3igen Entsor-
gung gemél3 geltenden Umweltschutzbestim-
mungen sicher gelagert werden. Altd/ darf fiir
niemanden zugénglich sein. Altol niemals in
Ausglissen entsorgen oder in den Boden ge-
langen lassen.

STILL



Zugang zum Technikfach

Zugang zum Technikfach

Um die Wartung verschiedener Staplerkompo-
nenten durchzufiihren, ist es erforderlich, an
das Technikfach zu gelangen.

— Den Stapler zum Stillstand bringen
— Die Gabeln absenken

— Den Stapler ausschalten (Schliissel oder
elektronisches Schloss)

— Den Not-Aus-Schalter driicken
— Batterieanschluss trennen

— Sitz ganz nach vorne stellen

— Befestigungsschraube (1) unten an der Tir >
entfernen

STILL



Zugang zum Technikfach

— Tir des Technikfachs (2) 6ffnen

Nach Beendigung der Arbeiten muss das
Technikfach wieder geschlossen werden.

— Tir (2) schlieRen

A ACHTUNG

Klemmgefahr fiir die Finger.

Darauf achten, dass die Finger nicht zwischen der
Tur und dem Rahmen eingeklemmt werden.

Darauf achten, dass die Finger nicht in den externen
Scharnieren (3) eingeklemmt werden.

— Befestigungsschraube wieder anbringen

— Batterieanschluss wieder anschlieRen

— Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen

>

pil-oLod
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1000-Stunden-Wartungsplan

Abhéngig vom Einsatzfall, den Umweltbedingungen und der Fahrweise missen die nachfolgen-
den MaRnahmen alle 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 7000, 8000 und 9000 Stunden durchge-
flhrt werden.

Vorbereitung

Stapler reinigen

Fehlercodes mit dem Diagnosehilfsmittel Giberprifen.

Chassis und Ausriistung

Zustand der Gabeln priifen

Elektromagnetbremse und ihre ordnungsgemafe Funktionsweise prifen

Scharniere priifen und schmieren

Bursten des Pumpenmotors auf Verschleil® prufen

Korrekte Einstellung und Verriegelung des Bodens priifen

Korrekte Einstellung und Verriegelung des Sitzes priifen

Ubersetzungsgetriebe auf Gerausche und Dichtheit priifen

Zahnrader schmieren

Réder

Zustand und festen Sitz der Rader priifen

Stabilisatoren prifen

Elektrische Ausriistung

Motor der elektrischen Lenkung und Hubmotor reinigen

Zustand der Kabel und der Batteriebuchsen priifen und dafiir sorgen, dass sie richtig positioniert
sind

Elektrische Isolierung zwischen dem Fahrgestell und den elektrischen Komponenten prifen

Elektrische Isolierung zwischen dem Fahrgestell und den elektronischen Komponenten priifen

Sicherungen prifen

Fillstand der Batteriesdure und Elektrolytstand prifen.

Hydraulik

Hydraulikdlstand prifen

Zustand der Rohrleitungen priifen

Lastaufnahmesystem

Zustand und Lange der Hubgerustkette priifen

Gabeln und die Fiihrungsrollen des Hubgeriists schmieren

Zustand und Befestigung des Schutzgitters prifen

Liftungsspiel der Stifte prifen

STILL
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5000-Stunden-Wartungsplan

5000-Stunden-Wartungsplan

Abhéngig vom Einsatzfall, den Umweltbedingungen und der Fahrweise missen die nachfolgen-
den MaRnahmen alle 5000 und 10.000 Stunden durchgefiihrt werden

Informationen

Alle Arbeiten der 1000-Stunden-Wartung durchfiihren
Hydraulik
Hydraulikdl ablassen

10.000-Stunden-Service-Plan

Abhangig vom Einsatzfall, den Umweltbedingungen und der Fahrweise missen die nachfolgen-
den MaRnahmen alle 10.000 Stunden durchgefiihrt werden

Hinweis
Alle Arbeiten der 1000-Stunden-Wartung durchfiihren

Alle Arbeiten der 5000-Stunden-Wartung durchflihren
Motor

Ubersetzungsgetriebed! ablassen

STILL



Fahrzeugaufbau

Fahrzeugaufbau

Stapler reinigen
Reinigungshinweise
— Das Fahrzeug abstellen.

— Den Not-Aus-Schalter betatigen.

A ACHTUNG

Gefahr durch elektrischen Strom

Wahrend der Reinigungsarbeiten ist die Batterie ab-
zuklemmen.

FahrzeugauRenwasche >

Beschadigungsgefahr des Staplers

— Zum Reinigen des Fahrzeugs keine brennbaren
Flissigkeiten verwenden.

— Die oben beschriebenen Sicherheitsbestimmun-
gen sind einzuhalten, um Funkenbildung zu ver-
meiden. Dies kdnnte zu einem Kurzschluss fiih-
ren.

— Alle feuchtigkeitsempfindlichen Komponenten
(insbesondere elektrische Komponenten) missen
bei der Reinigung des Staplers geschiitzt werden.

— Beim Einsatz von Reinigungsmitteln sind die Hin-
weise des Herstellers zu bericksichtigen.

— Fur die Reinigung des Fahrzeugs mit
Schwamm und Lappen wird Wasser mit
dem Zusatz eines nicht brennbaren Reini-
gungsproduktes bendtigt.

— Es sind insbesondere die Oleinfiilllécher
und deren Umgebung sowie ggf. die
Schmiernippel griindlich zu reinigen (vor
dem Schmieren).

@ HINWEIS

Ein haufig gereinigter Stapler muss regelmali-
ger geschmiert werden.

T AR
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Reinigung der elektrischen Komponen-
ten

Gefahr durch elektrischen Strom

Fahrzeugaufbau

Die elektrischen Komponenten (insbesondere die
Motoren) nicht dem direkten Wasserstrahl ausset-
zen.

@ HINWEIS

» AusschlielSlich trockene Reinigungsproduk-
te verwenden.

» Die Abdeckhaube darf nicht entfernt werden

— Die elektrischen Komponenten mit einer
nichtmetallischen Biirste reinigen und an-
schlieend mit Druckluft bei geringem
Druck trocknen.

Nach dem Waschen

— Fahrzeug sorgfaltig trocknen (z. B. mit
Druckluft).

Verwendung von Druckluft

Es ist ratsam, eine Schutzbrille und eine Maske zu
tragen.

— Fahrzeug erneut in Betrieb nehmen, wie in
den entsprechenden Anweisungen be-
schrieben.

@ HINWEIS

Wenn trotz der Vorsichtsmal3nahmen noch
Spuren von Feuchtigkeit auf dem Motor ver-
bleiben, ist dieser mit Druckluft zu trocknen.
Nachdem samtliche Spuren von Feuchtigkeit
entfernt wurden, kann der Stapler wieder in
Betrieb genommen werden. Zur Vermeidung
von Korrosion den Stapler nicht vorher aktivie-
ren.

N I
STILL
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Allgemeine Informationen zur Batteriewartung

A GEFAHR

Verletzungsgefahr

Vor Arbeiten an der El.Installation die Stromversor-
gung des Staplers ausschalten. Den Batteriean-
schluss trennen.

Sicherheitsvorkehrungen bei der War-
tung der Batterie

Die Stecker auf den Batteriezellen miissen
stets trocken und sauber sein.

Verschittete Batteriesdure sofort neutralisie-
ren.

Die Batterieanschliisse und Laschen missen
sauber, leicht mit Polfett bestrichen und fest
angezogen sein.

Laden der Batterie

Beim Ladevorgang missen die Oberflachen
der Batteriezellen freiliegen, um eine ausrei-
chende Beliiftung zu gewahrleisten.

Keine Gegenstande aus Metall auf der Batte-
rie ablegen.

Die Batteriechaube muss beim Laden gedffnet
bleiben. Siehe Kapitel Batterieladung mit ei-
nem externen Ladegerat.

Batterietyp

Es werden Bleisaure- oder Gelbatterien ver-
wendet. Es wird empfohlen, ein kompatibles
Ladegerat auszuwéhlen.

Vor dem Laden sicherstellen, dass das Lade-
gerat fiir den Batterietyp geeignet ist.

A ACHTUNG

Fir Gelbatterien gelten besondere Anweisungen zu
Ladung, Wartung und Umgang. Ein nicht-kompati-
bles Ladegerat kann zu einem Defekt der Batterie
fihren.

Herstellerangaben beachten.

Fahrzeugaufbau

@ HINWEIS

« Der Entladeanzeiger zur Uberpriifung der
Batterie muss ebenfalls fiir den Batterietyp
geelgnet sein.

« Mit der entsprechenden Kundendienstzent-
rale Kontakt aufnehmen.

Laden der Batterie

— Den Stapler in einem Bereich ohne Kon-
densation oder Verschmutzung und aus-
reichender Belliftung abstellen.

— Den Stapler anhalten.
— Den Not-Aus-Schalter betatigen.
— Die Batteriehaube 6ffnen.

— Den Anweisungen folgen.

A ACHTUNG

Das Ladegerat vor Wasser, Regen, Ol, Schmierfett
und anderen ahnlichen Substanzen schiitzen.

Das Ladegerat wird wahrend des Vorgangs heil3.

A ACHTUNG

Verletzungsgefahr

Die Belliftung nicht behindern. Nach Abschluss des
Ladevorgangs das Ladegerat 10 Minuten abkihlen
lassen, bevor es angefasst wird. Das Ladegerat nicht
auferhalb des Staplers verwenden.



Fahrzeugaufbau
Zustand der Gabel priifen > =~ %}%
— Prifen, ob die Gabeln (1) Anzeichen von ; -

Verformung, Briichen, starkem Verschleil3
oder Rissen aufweisen.

A ACHTUNG

Staplerbeschadigung

Wenn der Gabeltrager beschéadigt ist, diesen von der
Kundendienstzentrale austauschen lassen.

N I
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Lenkung und Rader

Lenkung und Rader

Zustand der Rader Uberpriifen >

— Das Fahrzeug anheben, bis die Rader kei-
nen Bodenkontakt mehr haben.

— Prifen, ob die Rader frei beweglich sind,
und alle Objekte entfernen, die dies verhin-
dern oder sie blockieren kdnnten.

A ACHTUNG

Beschadigungsgefahr der Rader.

Um jegliche Gefahr einer Beschadigung der Rader
an den Lagern und Reifen zu vermeiden, ist es wich-
tig, alle Kabel oder Plastikstreifen, die sich um die
Radnaben und Lager herumwickeln kénnten, zu ent-
fernen.

STILL



Elektrische Ausriistung

Elektrische Ausriistung

Elektrische Komponenten reinigen
und ausblasen

A ACHTUNG
Gefahr durch elektrischen Strom

Vor dem Arbeiten an elektrischen Komponenten im-
mer den Batterieanschluss trennen.

Den Not-Aus-Schalter driicken.

Den Batterieanschluss trennen.

— Die Haube des Technikfachs 6ffnen.

Die elektrischen Komponenten mit Druckluft
abblasen.

Verwendung von Druckluft

Es ist ratsam, eine Schutzbrille und eine Maske zu
tragen.

— Den Zustand der Kabelsatzkontakte priifen.

Elektrolytfilllstand und -dichte der
Batterie priifen

@ HINWEIS

Die Batterie aus dem Fach ausbauen, um den
Wasserfiillstand zu prtifen.

>

>

8050
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Elektrische Ausriistung

Der Elektrolyt (verdiinnte Schwefelsaure) ist giftig
und korrosiv!

— Bei Arbeiten an einer Batterie daher stets eine ge-
eignete Schutzausriistung (Schutzbrille, Schutz-
handschuhe) tragen.

— Beim Umgang mit Batterieséure niemals eine Uhr
oder Schmuck tragen.

— Keine Saure auf die Kleidung, Haut oder in die
Augen kommen lassen. Falls dieser Fall eintritt,
sofort mit reichlich sauberem Wasser abspilen.

— Verschittete Batteriesaure sofort mit viel Wasser
wegspilen.

— Bei Personenschaden sofort einen Arzt aufsu-
chen.

— Stets die Sicherheitshinweise des Batterieherstel-
lers einhalten.

— Die giiltigen Vorschriften einhalten.

— Elektrolytfillstand und -dichte der Batterie
gemal den Empfehlungen des Batterie-
herstellers priifen.

— Die Zellendeckel der Batterie miissen tro-
cken und sauber gehalten werden.

— Ausgelaufene Batteriesdure muss sofort
neutralisiert werden.

‘ UMWELTHINWEIS

Alfe Batteriesaure vorschrifismaf3ig entsorgen.
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Elektrische Ausriistung

Zustand der Kabel, Klemmen und
des Batterieanschlusses priifen

— Unversehrtheit der Kabelisolierungen pri-
fen

— Anschliisse auf Anzeichen von Uberhitzung
priifen

— Sicherstellen, dass die ,+“ und ,—“-Aus-
gangsklemmen nicht sulfatisiert sind (keine
weillen Salzablagerungen aufweisen)

— Zustand der Netzsteckerkontakte und Vor-
handensein des Codierstifts priifen

A ACHTUNG

Beschadigungsgefahr der Ausristung.

Die oben genannten Punkte kénnen schwere Stérun-
gen verursachen. Bei einem Vorfall die Kunden-
dienstzentrale umgehend verstandigen.

>
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Hydraulikanlagen

Hydraulikanlagen

Hydraulikanlage auf Undichtigkeiten >
priifen

— Schalten Sie die Ziindung aus, und trennen
Sie den Batterieanschluss.

— Sitz ganz nach vorne verstellen

— Tir des Technikfachs 6ffnen

— Die Hydraulikanlage tberprifen: Leitungen,
Schlauche und Anschlisse zwischen der
Pumpeneinheit und den Zylindern

— Zylinder auf Dichtheit prifen

— Darauf achten, dass die Schlauche korrekt
angebracht sind und keine Anzeichen von
Verschleill aufweisen 118405 000

— Externe Rohre und Schlauche am Technik-
fach priifen

— Tur des Technikfachs schlieBen

— Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen

A ACHTUNG

Beschadigungsgefahr des Stapler.

Bei einer Leckage mit der Kundendienstzentrale
Kontakt aufnehmen.

Hydraulikdlstand priifen

Um den Hydraulikdlstand zu priifen, wie folgt
vorgehen:

Stapler zum Stillstand bringen

— Gabeln absenken

Ziindung ausschalten und den Schlssel
abziehen

Not-Aus-Schalter driicken

Batterieanschluss trennen

— Sitz ganz nach vorne verstellen

T y
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Hydraulikanlagen

— Tur des Technikfachs 6ffnen

Um sicherzustellen, dass alle Funktionen des
Fahrzeugs ordnungsgeman verwendet wer-
den, muss sich der Olstand zwischen den
Markierungen fiir Minimum (3) und Maxi-
mum (2) am Tank befinden.

— Den Verschluss-Stopfen (1) entfernen. Bei
Bedarf Uiber die Offnung auffiillen

— Anschliefend den Verschluss-Stopfen (1)
wieder montieren

A ACHTUNG

Gefahr der Zerstérung von Hydraulikkomponenten.

AusschlieBlich Hydraulikdl verwenden, das den ge-
nannten Herstellerangaben entspricht (siehe Tabelle
der empfohlenen Schmiermittel).

— Tur des Technikfachs schlieBen
— Batterieanschluss wieder anschlief3en.

— Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen

STILL
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Hubgerust

Ketten reinigen und schmieren

@ HINWEIS

Falls die Hubketten zu schmutzig sind, diese
séubern.

— Einen Behalter unter die Hubkette stellen.

— Die Reinigung mithilfe eines Produkts auf
Paraffinbasis (Petroleum, Heizol usw.)
durchflihren. Sicherheitsrichtlinien des Her-
stellers beachten.

— Beim Einsatz eines Dampfstrahlgerats kei-
ne Zusétze verwenden.

— Die Kette inklusive ihrer Gelenkverbindun-
gen sofort mithilfe von Druckluft trocknen.
Die Kette dabei mdglichst oft bewegen.

— Die Kette umgehend mit einem speziellen
Aerosolspray zur Kettenschmierung
schmieren.

A ACHTUNG

Gefahr des VerschleiRes oder der Beschadigung von
Anlagen.

Ketten sind Sicherheitsbauteile. Die Verwendung von
Kaltreinigern, chemischen Produkten, S&uren oder
gechlorten Produkten kann zur Zerstérung der Ket-
ten fiihren.

Lange der Hubgertistketten einstel-
len

@ HINWEIS

Je nach Einsatz des Staplers unterliegen die
Ketten unterschiedlicher Ldngung und miissen
regelméfig entsprechend eingestellt werden.

Hubgertist

@ HINWEIS

Die Verwendung von Reinigungsfliissigkeiten
unter Hochdruck wird nicht empfohlen.

A GEFAHR

Gefahr schwerwiegender Verletzungen mit Todes-
folge und/oder schwerer Sachschaden an der Ma-
schine

Bei Fahrzeugen, die mit einer transparenten Sicher-
heitsblende aus Macrolon fiir das Hubgerist ausge-
stattet sind, ist diese nach der Schmierung griindlich
zu reinigen.




Hubgertist

— Das Hubgerdst vollstédndig absenken.
— Die Kontermutter (2) lésen.

— Durch Anziehen der Mutter (1) die Ketten
leicht spannen.

— Die Kontermutter (2) wieder festziehen.

A ACHTUNG

Gefahr des VerschleiRes oder der Beschadigung von
Anlagen.

Nach dieser Einstellung sicherstellen, dass der Ga-
beltrager wahrend des Maximalhubs nicht den me-
chanischen Anschlag oben am Hubgerist erreicht. In
diesem Fall die Ketten I6sen oder austauschen. Wir
empfehlen, diese Arbeit von unserer Kundendienst-
zentrale durchfiihren zu lassen.

Sicherheitsblende priifen

Es ist wichtig, stets den Zustand der Sicher-
heitsblenden des Hubgerists zu tUberpriifen
und sicherzustellen, dass die Befestigungen
angezogen sind.

— Sicherstellen, dass die Sicherheitsblen-
de (1) ordnungsgemal befestigt und in ein-
wandfreiem Zustand (unbeschadigt) ist.

— Die Sicherheitsblende austauschen, falls
sie beschadigt ist.

— Auf die Anzahl der Befestigungen achten,
die vom Hersteller vorgegeben sind.

Hohe Verletzungsgefahr und/oder Gefahr schwer-
wiegender Sachschaden

Niemals bewegliche Teile und Baugruppen berihren,
solange die verfahrbaren Teile nicht auf den Boden
abgesenkt und die Batterie getrennt wurde.

1005018
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A GEFAHR
Schlechte Sicht

Die Blende muss eingebaut und ordnungsgemaf be-
festigt sein.

Hubgertist

Nichts an der Blende befestigen, das die Sicht auf
die Gabeln behindern kdnnte.

Beim Reinigen der Gabeltrégerseite die Blende nur
bei abgesenktem Gabeltrager reinigen.

STILL




Lagerung und AulRerbetriebnahme

Lagerung des Staplers

Wenn der Stapler fir langere Zeit nicht ge-
nutzt werden muss, sind Vorsichtsmafinah-
men zu ergreifen. Die MaBnahmen richten

sich nach der Zeitdauer, fiir die er nicht be-
nutzt wird.

Langfristige Stilllegung des Staplers

Wenn der Stapler langere Zeit gelagert wer-
den soll, missen folgende Korrosionsschutz-
maflnahmen durchgeflihrt werden. Fir eine
Lagerung des Staplers iber zwei Monate ist
dieser in einem sauberen und trockenen
Raum abzustellen. Der Bereich muss gut be-
liftet sein, Frostgefahr muss ausgeschlossen
sein.

Es missen folgende Arbeiten durchgefiihrt
werden:

— Stapler griindlich reinigen.

— Den Hydraulikélstand prifen, bei Bedarf
nachfillen.

— Gabeln auf eine geeignete Unterlage ab-
senken (z. B. eine Palette), bis die Ketten
nicht mehr unter Spannung stehen.

— Eine diinne Schicht Ol oder Fett auf alle un-
lackierten Metallteile auftragen.

— Samtliche Scharniere und Gelenke schmie-
ren.

— Batteriezustand und Elektrolytdichte kon-
trollieren. Batterie nach Richtlinien des Bat-
terieherstellers warten. (Die Anweisungen
befolgen).

— Die Kontakte mit einem fiir Kontakte entwi-
ckelten Aerosolprodukt einspriihen.

— Den Stapler anheben und gegen Wegrollen
sichern. Die Rader diirfen nicht den Boden
berlhren, um eine dauerhafte Verformung
der Reifen zu verhindern.

— Stapler zum Schutz vor Staub mit Baum-
wolltuch abdecken.

126 11648011650 DE - 02/2021 - 10

A ACHTUNG

Wir empfehlen, keine Kunststoffabdeckung zu ver-
wenden, da dies die Bildung von Kondenswasser be-
glnstigt.

Weitere Malinahmen, die bei einer langeren
Lagerung des Staplers zu ergreifen sind, kon-
nen bei der Service-Abteilung in Erfahrung ge-
bracht werden.

Wiederinbetriebnahme nach Lagerung

Nach einer Lagerung des Staplers fiir mehr
als sechs Monate, muss er vor der Wiederin-
betriebnahme sorgfaltig gepriift werden: Diese
Prifung ahnelt der UVV-Priifung. Es ist daher
erforderlich, alle fir den Stapler sicherheitsre-
levanten Punkte und Systeme zu uberprifen.

Folgende Arbeiten durchfiihren:
— Stapler griindlich reinigen.

— Samtliche Scharniere und Gelenke schmie-
ren.

— Zustand und Dichte des Elektrolyten priifen
und ggf. die Batterie aufladen.

— Hydraulikél auf Spuren von Kondenswasser
Uberprifen. Falls nétig, ablassen.

— Die gleichen Wartungsarbeiten wie vor der
ersten Inbetriebnahme durchfiihren.

— Den Stapler in Betrieb setzen.

— Bei der Inbetriebnahme insbesondere pri-
fen:
» Fahren, Steuerung und Lenkung

« Bremsen (Betriebsbremse und Feststell-
bremse)

» Hubvorrichtung.
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Lagerung und AufRerbetriebnahme

Dauerhaftes AuBerbetriebsetzen
(Zerstérung)

Bei der Verschrottung des Staplers miissen:

— Die verschiedenen Teile des Fahrzeugs
aus- bzw. abgebaut werden (Abdeckungen,
Batterie, Ketten, Motoren, etc.),

— Die Komponenten abhangig von ihrem Typ
sortiert werden: Leitungen, Gummikompo-
nenten, Schmiermittel, Aluminium, Eisen
usw.

— Vor der Verschrottung des Staplers sind die
zustandigen Behodrden in dem jeweiligen
Land schriftlich zu verstandigen.

— Nach Erhalt der Genehmigung seitens der
zustandigen Behorde sind alle Komponen-
ten gemaR nationalen Standards zu entsor-
gen.

@ HINWEIS

Ausschliefilich der Kunde ist verantwortlich fiir
jegliche VerstoRe gegen behdrdliche Aufla-
gen, die er wahrend oder nach dem Ver-
schrotten und Beseitigen der Komponenten
des Staplers begeht.

STILL



Lagerung und AuRerbetriebnahme
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Technische Beschreibung

Datenblatt FXD 20N
BESCHREIBUNG FXD 20N
1.1 |Hersteller FENWICK-LINDE
1.2 |Modell FXD 20N
13 Antriebsart: Batterie, Diesel, Benzin, Flussiggas, Batterie
Netzstrom
14 F'ahrbetrieb:.mgnu.ell, Mitganger-, Steh-, Sitzbe- Sitzbetrieb
trieb, Kommissionierung
1.5 |Nennleistung nur LP: LP/LI; nur LI Q (kg) | 1200; 1000/1000; 2000
1.6 |Lastschwerpunkt C (mm) 600
18 Abstand von der Lastradachse zum Lastanschlag X 950
(£ 5 mm)
1.9 |Radstand (+ 5 mm) Y 1824
GEWICHT FXD 20N
2.1 |Leergewicht mit Batterie (10 %) kg 14512
29 Last gro Achse mit Last, Antriebsseite/Lastseite kg 1318/2133 ()
(£10 %)
23 Last poro Achse ohne Last, Antriebsseite/Lastseite kg 992/459 (1)
(£10 %)
RADER FXD 20N
31 tBeerelfung: Polyurethan, Gummi, Antriebs-/Lastsei- R+P/P
3.2 |Antriebsrad-Abmessungen (Breite auf Fahrbahn) L (ern):n) @254 x L102
.. . a x 385 x L85 (Drehgestel-
3.3 |RadgréfRen, Lastseite L (mm) le: @85 x L60)
3.4 |Wechselrader (Abmessungen) @x 2 x @140 x L50
L (mm)
35 Apzahl der Rader auf Antriebs-/Lastseite (X = An- 1X + 112 (1X + 1/4)
triebsrad)
3.6 |Spurweite Antriebsseite (£5 mm) mm 541
3.7 | Spurweite Lastseite (£5 mm) mm 380
ABMESSUNGEN FXD 20N
4.2 |Hubgerlsth6he abgesenkt (5 mm) h1 (mm) 1665
4.3 |Freihub (5 mm) h2 (mm) 150
4.4 |Hub (¥5 mm) h3 (mm) 2344
4,5 |Hubgeriisthéhe verlangert h4 (mm) 28644
4.6 |Initialhub h5 (mm) 125
4,7 |Hohe Fahrerschutzdach (Kabine) h6 (mm) 2378
48 Sitzhéhe bezogen auf SIP/Hohe der Stiitze h7 (mm) 1024
(5 mm)
T y
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Technische Beschreibung

Datenblatt FXD 20N
4.10 |Ladearm-/Bodenhdhe h8 (mm) 80
415 Hohe an den Gabelenden und am Lastanschlag h13 (mm) 86
(5 mm)
4.19 |Gesamtlange (0/+5 mm) 11 (mm) 2187
4.20 |Lange bis Gabelvorderseite (+5 mm) 12 (mm) 1037
4.21 |Gesamtbreite (5 mm) b1 (mm) 820
422 | Gabelabmessungen S/E/ 50/180/1150
L (mm)
4.23 | Abmessungen Ladearme b3 (mm) 75/150/1115
4.24 | Gabeltrégerbreite b4 (mm) 780
4.25 | Gabelumfang auRen, Minimum/Maximum (+5 mm) | b5 (mm) 560
4.26 |Innerer Ladearmabstand b4 (mm) 255
4.32 |Bodenfreiheit Mitte Radstand (2 mm) m2 (mm) 20
4.33 |Abmessung der Last b12 x L6 mm 800 x 1200
4.34 | Arbeitsgangbreite mit vorgegebener Last Ast (mm) 26840
4.34.2 | Arbeitsgangbreite mit 800-x-1200-Palette quer Ast (mm) 281203)
435 Wenderadius (min.) (20 mm), Initialhub angeho- Wa (mm) 2012
ben/abgesenkt
LEISTUNGSDATEN FXD 20N
5.1 |Fahrgeschwindigkeit, mit Last/ohne Last (+5 %) km/h 10/10
5.9 Initialhubgeschwindigkeit mit/ohne Last (£10 %) m/s 0,034/0,07
' Haupthubgeschwindigkeit mit/ohne Last (+10 %) m/s 0,107/0,174
Absenkgeschwindigkeit des Initialhubs mit/ohne
s Last (£10 %) m/s 0,084/0,084
" | Absenkgeschwindigkeit des Haupthubs mit/ohne
Last (£10 %) m/s 0,377/0,394
5.8 |Maximale Steigung (0 kg, 1.200 kg, 2.000 kg) % 20/15/10
5.9 |Beschleunigungszeit (10 m) s 6,1/4,8
5.10 |Betriebsbremse elektromagnetisch
ANTRIEBSSYSTEM FXD 20N
6.1 |Fahrmotor, S2, 60 Minuten kw 3,0
6.2 |Hubmotor, S3, bei 10 % Leistung kw 22
6.3 | Batterietyp nach DIN 43535 3 PzS mit seitlich-
em Zugang
Gel-/Bleibatterie 24/375
" o 4 PzS mit seitlich-
Batteriespannung und -kapazitat (Entla-
6.4 VIAh em Zugang
h5h
dung nach 5 h) Li-lonen-Batterie 23/205
205 Ah
ENEETT T
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Technische Beschreibung

Datenblatt FXD 20N
4 PzS mit seitlich-
em Zugang
Li-lonen-Batterie 23/410
410 Ah
Batteriegewicht (10 %) Gel-/Bleibatterie 290
4 PzS mit seitlich-
Batteriegewicht mit Batteriefach em Zugang 312
(10 %) Li-lonen-Batterie
6.5 (kg) 205 Ah
4 PzS mit seitlich-
Batteriegewicht mit Batteriefach em Zugang 351
(10 %) Li-lonen-Batterie
410 Ah
6.6 |Energieverbrauch nach VDI-Zyklus kWh/1 h 1,08
6.7 | Ausgangsumsatz nach VDI-Zyklus t/h 48
6.8 |Energieverbrauch bei Ausgangsumsatz | kWh/1 h 1,7
SONSTIGES FXD 20N
8.1 | Geschwindigkeitssteuerung (AC-Steuerung) LAC
10.7 Gerauschpegel an den Ohren des Bedieners dB (A) 69
(£2,5)
Auf den Bediener Ubertragene Vibrationen 2
(EN 13059) m/s 0,56

1) Gewicht gemaR 2.1
2) Mit Batterie gemaR 6.5
3) Ast = Wa + R + a (Hochhubwagen)

Sicherheitsabstand a = 200 mm
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Technische Beschreibung

FXV 20N Hubgertisttypen

FXV 20N Hubgerusttypen

Hubgerusttyp Standard
18448 2344S
h1 1415 1665
h1' 1490 1740
h2 150 150
h3 1844 2344
h4 2364 2864
Hubgerusttyp Duplex
1844D 2344D
h1 1415 1665
h1' / /
h2 895 1145
h3 1844 2344
h4 2364 2864
T TIL
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Stichwortverzeichnis

A
Absetzen von zwei Lasten. . .. ......... 80
Allgemein. ...... ... ... i 2
Allgemeine Informationen zur Batteriewar-
tung. . ..o 115
Allgemeines. ............. .. ... ... 104
Anfahren.......... .. ... .. ... ... ... 35
Anfahren auf Hanglagen. . ............ 60
Anheben
Bodenplattenhub. . . .............. 7
Haupthub. . ......... .. ... .. .... 70
Antriebsradsposition anzeigen. . ..... ... 45
Antriebssystem. . ................... 32
Anzeige- Bedieneinheit. . . ............ 27
Anzeigegeréat
Aktivitdtsanzeige. . .. .......... ... 49
Bedieneranwesenheit. . . ........... 45
Einstellungen. . .................. 48
Fahrprogramm. .. ................ 48
Menu Error Codes (Fehlercodes). . . . . 50
Startbildschirm. . ................. 50
Temperatur. . .................... 48
Warnungen. . .......... ... 48
Arbeiten an der elektrischen Anlage. ... 106
Aufnahme von zwei Lasten. . .......... 79
Ausstattungsmerkmale. .. ............ 32
Auswahltasten. . ................ .. .. 45
B
Batterie
Anzeigeart. . .................... 87
Batteriehaube offnen. .. ........... 88
Batteriehaube schlielen. .. ......... 88
Batterieladung verwalten. . . ........... 47
Batterie mit einem externen Ladegeréat auf-
laden........ ... ... 89
Batterie mit seitlichem Zugang austau-
schen. ... ... i 91
Batterien. . ........... .. ... L. 32
Batteriesdure. . .. ......... ... L. 14
Bedienelemente der Hubeinrichtung. . . . . 70
Befahren von Uberladebriicken. . . . . . .. 102

Befoérderung des Fahrzeugs in Aufziigen. 102

Beschreibung der Dynamic Drive Control. 82

Bestellung von Ersatzteilen und Betriebs-
stoffen. . ... ... 105

BestimmungsgemaRe Verwendung. . . . ... 8
Betreiber. . ... L 18
Betrieb in Kihlhdusern. . ............. 84
Betriebsanleitung flr den Stapler. . . . . .. 38
Betriebsstoffe. . ............ ... ... 13
Entsorgung.............. .. ... ... 15
Sicherheitshinweise Batteriesdure. ... 14
Sicherheitshinweise Hydraulikfllissig-
keit. . ... 14
Sicherheitshinweise OI. . . .......... 13
Bremsen............ ... ... ... 32,53
Bremsen mit der Elektromagnetbremse. . 54
Bremsenoprifen. .................... 36
C
CE-Kennzeichnung. . ................. 3
D
Das Fahrzeug an Hanglagen verwenden. 59
Datenblatt FXD20N. . ............... 130
Dauerhaftes AuRRerbetriebsetzen (Zersto-
TUNG). « v ettt e e 127
Definition der Richtungsangaben. . ... ... 52
Den Bodeneinstellen. . ............... 43

Durch Fahrtrichtungsumkehr bremsen. 36, 54
Durch Loslassen des Fahrschalters brem-

SN .\t 36, 54
E
EG -Konformitatserklérung. . ........... 4
Einsatzbeschreibung. . ................ 8
Einsteigen/Aussteigen. . .............. 40
Einstellen des Sitzes. . ............... 43

Elektrische Ausristung
Komponenten reinigen und ausblasen. 118
Elektrolytfiillstand und -dichte der Batterie

prifen. . ... 118
Elektronischer Schlussel (Option). . . . . .. 25
Empfohlene Schmiermittel. .. ......... 108
Entsorgung von Komponenten und Batteri-

1= PP 9
Ersatzteilliste. . . ............. .. ... ... 7
F
Fahren....... ... ... .. .. .. .. .. ... 52
Fahrer. ... .. ... .. .. . L 18
Fahrerplatz. . . ................... 24, 32




Stichwortverzeichnis

Fahrprogamme
Blue-Q-Modus. . ................. 55
Hasenmodus. . .................. 55
Schildkrétenmodus. ... ......... ... 55
Fett fir Ritzel und Lenkring. .. ........ 108
FleetManager™
Beschreibung. .. ................. 61
Farbcode fir die LEDs. ... ......... 64
Inbetriebnahme. .. ....... ... ... ... 62
Staplertrennen. . ................. 66

Stapler, die mit einem RFID-Lesegerat
ausgerustet sind, in Betrieb nehmen. 63
Stapler, die mit einem RFID-Lesegerat
ausgeristet sind, trennen. . .. ... .. 67
Stapler, die mit einer Tastatur oder ei-
nem elektronischen Schloss ausge-
ristet sind, in Betrieb nehmen. . . . .. 62
Stapler, die mit einer Tastatur oder ei-
nem elektronischen Schloss ausge-

ristet sind, trennen. .. ........... 66
FXV 20N Hubgeristtypen. .. ......... 134
G
Gerauschemissionswerte. ... ......... 16
Gesamtansicht. . . ................... 22
Gesamtansicht Technikfach. . ......... 23
Getriebedl. . ............. ... ... 108
H
Hanglagen hinabfahren. . ............. 60
Hanglagen hinauffahren. .. ........... 59
Herstelleradresse. .. .................. |
Hoch gelagerte Lasten aufnehmen. . . . .. 77
Hubgerist. . ...... ... ... ... .. ... 32
Hupe. ... ... ..o o 54
Hupeprifen........................ 37

prifen. . ... .. 121
Hydraulikélstand prifen. . ......... 121
Hydraulikflissigkeit. . . ............... 14
Hydraulikol. . ................... ... 108
J
Joystickfunktion
Riickseite des Joysticks. ... ........ 57
Vorderseite des Joysticks. . ......... 56

K
Kabel, Klemmen und Batterieanschluss

prifen. ... . 120
Ketten reinigen und schmieren. . ... ... 123
Klimatische Bedingungen. .. ........... 8
Kommissionierung. . ................. 87
Kontaktdaten. .. ...................... |
Kihlhaus. . ............ .. .. . ... 84
L
Laden der Batterie. . .. .............. 115
Lage der Beschriftungen. . ............ 28
Lange der Hubgeristketten einstellen. .. 123
Lasten auf dem Boden absetzen. . ... ... 75
Lastenstapeln. ............... ... ... 76
Lasten transportieren. .. .............. 75
Lasten vom Boden aufnehmen. ... ..... 75
Lenkknopf, Option. .. ................ 57
Lenkung. . ....... ... 32
M
Mehrstufiges Stoppen des Tragers in der

unteren Position. .. ................ 73
Mehrzweckfett. . ............ ... ... 108
Menu Settings (Einstellungen). .. ....... 49
N
Not-Aus-Schalter prifen. . ............ 36
Notabsenkung. . .................... 97
o
Ole. ... 13
P
Prifungen vor der Inbetriebnahme. . . . .. 34
Q
Qualitat und Quantitat von Schmiermitteln

und anderen Betriebsstoffen. ... .. ... 104
R
Réader

Zustand der Rader Uberpriifen. . . . .. 117

Rechte, Pflichten und Verhaltensregeln fiir

denFahrer........................ 18
Restgefahren, Restrisiken. . . .......... 17
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S
Sachkundiger. . ......... ... ... ... ... 18
Schwingungen
Schwingungskennwerte fiir Schwingun-
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Service-Plan
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