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RCE 30/RCE 30 Li-Ion

RCE 35/RCE 35 Li-Ion

RCE Dados técnicos 
Empilhador elétrico
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Empilhador elétrico RCE 
Faz o seu trabalho. E ponto final.

Esta ficha de dados, que está em conformidade com a Diretriz 2198 da VDI, fornece os valores técnicos apenas para o equipamento de série. 
Outros pneus, outros mastros, a utilização de acessórios, etc., podem resultar noutros valores.
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1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Designação do fabricante RCE 25 RCE 25 Li-Ion RCE 30 RCE 30 Li-Ion RCE 35 RCE 35 Li-Ion
1.2.1 Número do modelo do fabricante 5442 5443 5450 5451 5452 5453
1.3 Propulsão Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico
1.4 Modo de operação Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado
1.5 Capacidade de carga Q kg 2500 2500 3000 3000 3500 3500
1.6 Centro de gravidade da carga c mm 500 500 500 500 500 500
1.8 Distância da carga x mm 464 464 504 504 509 509
1.9 Distância entre eixos y mm 1545 1455 1785 1785 1785 1785

Pe
so

s 2.1 Peso (incl. bateria) kg 4202 3967 4970 5050 5430 5500
2.2 Carga sobre o eixo, com carga à frente/atrás kg 5890/812 5651/816 7055/855 7121/929 7899/1031 7930/1070
2.3 Carga sobre o eixo, sem carga à frente/atrás kg 1792/2410 1495/2472 2416/2564 2452/2598 2395/3035 2430/3068

Ro
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3.1 Pneus Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico
3.2 Dimensão dos pneus à frente 23X9-10 23X9-10 28X9-15 28X9-15 28X9-15 28X9-15
3.3 Dimensão dos pneus atrás 18x7-8 18x7-8 6.5-10 6.5-10 6.5-10 6.5-10
3.5 Número de rodas (x = motrizes) à frente/atrás 2X/2 2X/2 2X/2 2X/2 2X/2 2X/2
3.6 Distância entre rodas à frente b10 mm 1040 1040 1030 1030 1030 1030
3.7 Distância entre rodas atrás b11 mm 950 950 953 953 953 953
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4.1 Inclinação do mastro à frente/atrás α/β ° 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10
4.2 Altura do mastro recolhido h1 mm 2068 2068 2137 2137 2137 2137
4.3 Elevação livre h2 mm 150 150 150 150 150 150
4.4 Elevação h3 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
4.5 Altura do mastro mastro elevado h4 mm 3995 3995 4045 4045 4045 4045
4.7 Altura até ao topo da proteção superior (cabina) h6 mm 2150 2150 2230 2230 2230 2230
4.8 Altura do assento h7 mm 1167 1174 1238 1238 1238 1238
4.12 Altura do acoplamento h10 mm 660 660 705 705 705 705
4.19 Comprimento total l1 mm 3420 3320 3667 3667 3738 3738
4.20 Comprimento até à face dos garfos l2 mm 2420 2320 2667 2667 2738 2738
4.21 Largura total b1/b2 mm 1265 1265 1268 1268 1268 1268
4.22 Dimensões dos garfos ISO 2331 s/e/l mm 45/100/1000 45/100/1000 45/122/1000 45/122/1000 50/150/1000 50/150/1000
4.23 Porta-garfos ISO 2338, classe/forma A, B 2A 2A 3A 3A 3A 3A
4.24 Largura do suporte do garfo b3 mm 1040 1040 1100 1100 1100 1100
4.31 Distância do solo sob o mastro, com carga m1 mm 102 102 141 141 137 137
4.32 Distância ao solo no centro da distância entre os eixos m2 mm 120 120 168 168 165 165
4.33 Largura do corredor com uma paleta de 1000 x 1200 transversal Ast mm 3760 3660 4039 4039 4109 4109
4.34 Largura do corredor com uma palete de 800 x 1200 de comprimento Ast mm 3960 3860 4239 4239 4309 4309
4.35 Raio de viragem Wa mm 2096 1996 2330 2330 2400 2400
4.36 Distância mínima do ponto de rotação b13 mm 582 553 672 672 672 672
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5.1 Velocidade de deslocação com/sem carga km/h 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15
5.2 Velocidade de elevação com/sem carga m/s 0,28/0,45 0,28/0,45 0,40/0,44 0,40/0,44 0,37/0,44 0,37/0,44
5.3 Velocidade de descida com/sem carga m/s 0,43/0,47 0,43/0,47 0,40/0,44 0,40/0,44 0,37/0,44 0,37/0,44
5.5 Tração com/sem carga N 2710/3150 2730/3180 2630/3180 2630/3180 2500/3110 2500/3110
5.6 Acionamento máximo da barra de tração com/sem carga N 11700/9500 11700/7800 14500/14000 14500/14000 14380/13900 14380/13900
5.7 Capacidade subida com/sem carga % 7,7/13,8 8,2/14,5 7,6/13,4 7,6/13,4 6,6/12,3 6,6/12,3
5.8 Capacidade de subida máxima com/sem carga % 18/20 18/20 18/20 18/20 16/20 16/20
5.9 Tempo de aceleração 15 m s 6,3/5,5 6,3/5,5 6,7/5,6 6,7/5,6 6,9/5,7 6,9/5,7
5.10 Travão de serviço Mecânico/hidráulico Mecânico/hidráulico Mecânico/hidráulico Mecânico/hidráulico Mecânico/hidráulico Mecânico/hidráulico
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6.1 Motor de tração potência S2 60 min kW 10,2 10,2 13,6 13,6 13,6 13,6
6.2 Motor de elevação, potência nominal a S3 15 % kW 11,5 11,5 21 21 21 21
6.4 Voltagem da bateria U V 80 80 80 80 80 80
6.4.1 Capacidade da bateria K5 Ah 360 277 500 412 500 412
6.5 Peso da bateria kg 990 230 1470 340 1470 340
6.6 Consumo de energia conforme DIN EN 16796 kWh/h 6,4 6,4 6,9 6,9 7,5 7,5
6.7 Capacidade de manuseamento t/h 152 152 205 205 220 220
6.8 Consumo de energia à capacidade de movimentação t/kWh 23,3 23,3 31,1 31,1 28,4 28,4

Ou
tro

s 10.1 Pressão de funcionamento para acessórios bar 170 170 185 185 200 200
10.2 Volume de óleo para acessórios l/min 24 24 30 30 30 30
10.7 Nível de pressão sonora LpAZ (banco do condutor) dB(A) 65 65 68 68 68 68
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Empilhador elétrico RCE 
Desenhos técnicos com as dimensões

Vista lateral do RCE 25/RCE 25 Li-Ion

Vista lateral do RCE 30-35/RCE 30-35 Li-Ion

Vista superior do RCE 25/RCE 25 Li-Ion

Vista superior do RCE 30-35/RCE 30-35 Li-Ion
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Empilhador elétrico RCE 
Capacidades de carga básicas
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Altura de elevação em mm

Ca
pa

ci
da

de
 d

e 
ca

rg
a 

em
 k

g

Altura de elevação em mm

RCE 25/RCE 25 Li-Ion 
Mastro telescópico/HiLo - pneus superelásticos

RCE 30/RCE 30 Li-Ion 
Mastro telescópico/HiLo - pneus superelásticos

RCE 25/RCE 25 Li-Ion 
Mastro triplex - pneus superelásticos

RCE 30/RCE 30 Li-Ion 
Mastro triplex - pneus superelásticos

RCE 30/RCE 30 Li-Ion 
Mastro triplex 4800 mm - pneus superelásticos

RCE 35/RCE 35 Li-Ion 
Mastro triplex - pneus superelásticos

RCE 35/RCE 35 Li-Ion 
Mastro triplex 4800 mm - pneus superelásticos

RCE 35/RCE 35 Li-Ion 
Mastro telescópico/HiLo - pneus superelásticos
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Altura de elevação em mm

Altura de elevação em mm

Altura de elevação em mm

Altura de elevação em mm Altura de elevação em mm

Altura de elevação em mm

 Porta-garfos standard       Deslocador lateral integrado       Deslocador lateral montado 
Os valores podem variar consoante o equipamento do empilhador.
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Empilhador elétrico RCE 
Tabela de mastros

Mastro Telescópico Mastro Hilo Mastro triplex

RC
E 

25
/R

CE
 2

5 
Li-

Io
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Elevação nominal h3 mm 3000 3300 3500 4000 4500 5000 5500 3000 3300 3500 4000 4500 4100 4350 4650 4850 5000 5500 6000 6500
Altura h1 mm 2057 2207 2307 2607 2857 3107 3407 2023 2173 2273 2573 2823 1973 2073 2173 2273 2323 2573 2823 3023
Elevação livre h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 1385 1535 1635 1935 2185 1335 1435 1535 1635 1685 1935 2185 2385
Elevação livre com apoio de carga h2 mm 990 1140 1240 1540 1790 940 1040 1140 1240 1290 1540 1790 1990
Altura, mastro estendido h4 mm 3639 3939 4139 4639 5139 5639 6139 3639 3939 4139 4639 5139 4739 4989 5289 5489 5639 6139 6639 7139
Altura, mastro estendido, com apoio de carga h4 mm 4045 4345 4545 5045 5545 6045 6545 4045 4345 4545 5045 5545 5145 5395 5695 5895 6045 6545 7045 7545
Inclinação do mastro para a frente α ° 6 6 6
Inclinação do mastro para trás β °                           10 6.5                10 6.5 6.5
Posição de bloqueio do garfo centro–centro mm 124/280/436/592/748/904 124/280/436/592/748/904 124/280/436/592/748/904
Posição de fixação do garfo centro-centro (alavanca de mudanças lateral montada) mm 160/330/500/670/840 160/330/500/670/840 160/330/500/670/840
Pneus à frente/atrás 23X9-10/ 180/70-8 23X9-10/ 180/70-8 23X9-10/ 180/70-8
Via à frente/atrás mm 1040/950 1040/950 1040/950
Largura máxima mm 1265 1265 1265
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Elevação nominal h3 mm 3000 3250 3500 4000 4500 5000 5500 3000 3300 3500 4000 4500 4350 4500 4650 4800 5000 5500 6000 6500
Altura h1 mm 2137 2237 2437 2737 2987 3237 3487 2102 2302 2402 2702 2952 2152 2202 2202 2202 2402 2652 2902 3102
Elevação livre h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 1353 1553 1653 1953 2203 1403 1453 1453 1453 1653 1903 2153 2353
Elevação livre com apoio de carga h2 mm 1053 1253 1353 1653 1903 1103 1153 1153 1153 1353 1603 1853 2053
Altura, mastro estendido h4 mm 3715 3965 4215 4715 5215 5715 6215 3752 4052 4242 4752 5252 5102 5252 5402 5552 5752 6252 6752 7252
Altura, mastro estendido, com apoio de carga h4 mm 4045 4295 4545 5045 5545 6045 6545 4045 4545 4545 5045 5545 5395 5545 5695 5845 6045 6545 7045 7545
Inclinação do mastro para a frente α ° 6 6 6
Inclinação do mastro para trás β ° 10 6 10 6 6
Posição de bloqueio do garfo centro–centro mm 144/348/552/756/960 144/348/552/756/960 144/348/552/756/960
Posição de fixação do garfo centro-centro (alavanca de mudanças lateral montada) mm 160/350/540/730/920 160/350/540/730/920 160/350/540/730/920
Pneus à frente/atrás 28X9-15/ 6.5-10 28X9-15/ 6.5-10 28X9-15/ 6.5-10
Via à frente/atrás mm 1030/953 1030/953 1030/953
Largura máxima mm 1268 1268 1268



8 9

Empilhador elétrico RCE 
Imagens detalhadas

Flexível e confortável: o banco do operador e a coluna de direção são infinitamente 
ajustáveis, para que a cabina possa ser rápida e facilmente ajustada a operadores 
de diferentes alturas

Graças à estação de carregamento compacta STILL, o carregamento 
descentralizado da bateria também é possível

O RCE tem um espaço para os pés amplo, que assegura uma posição de assento 
ergonómica e permite um fácil acesso

Bem pensado: os elementos do funcionamento hidráulico STILL estão dispostos de 
forma a serem fáceis de utilizar mesmo com luvas de trabalho

Mantenha tudo visível e em segurança: o mastro triplex fino permite uma 
visibilidade ótima e eleva as cargas a alturas até 6,5 metros

Tudo à primeira vista: todas as informações relevantes são compiladas num 
formato facilmente legível no grande ecrã a cores

Seguro e eficiente: o RCE 25 impressiona com uma excelente visibilidade em todas 
as direções

Carregamento simplificado: a versão de iões de lítio sem manutenção com acesso 
lateral para carregamento rápido
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Empilhador elétrico RCE 
Faz o seu trabalho. E ponto final.
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Simply Efficient

Empilhador elétrico RCE 
Os fatores “Simply Efficient”: Atributos de desempenho como medida de eficiência económica

 Simply easy

■ �Operação eficiente e sem fadiga graças à cabina do operador 
concebida de forma ergonómica e intuitiva, onde todos os elementos 
de controlo estão no campo de visão e podem ser facilmente 
alcançados

■  �Posição ergonómica para as pernas e amplo espaço para 
movimentação na generosa área dos pés

■  �Manuseamento preciso da carga e direção sensível graças ao 
funcionamento intuitivo com um único pedal e ao funcionamento do 
sistema hidráulico multi-alavanca STILL, testado e comprovado

■ �Visibilidade desobstruída para eficiência e segurança: as grandes 
janelas laterais e as estreitas barras de proteção à retaguarda 
permitem controlar tudo a partir do assento do operador

■  �Elevado nível de desempenho e segurança graças ao grande ecrã a 
cores, que apresenta com clareza informações importantes como a 
direção de condução, o nível da bateria e o programa de condução

■  �Confortável em todas as direções: a pega traseira com botão de 
buzina integrado garante uma segurança otimizada e uma postura 
ergonómica, mesmo em marcha-atrás

 Simply powerful

■  �Eficiência no armazém: o RCE/RCE Li-Ion pode elevar até 3,5 
toneladas com um centro de carga de 500 mm e um consumo de 
energia particularmente económico

■  �Movimentação de cargas excecional graças a motores potentes e 
de baixa manutenção, uma altura de elevação até 6,5 metros, bem 
como uma velocidade máxima de condução de 15 km/h - tudo isto 
com uma excelente adaptabilidade

■  �Potente e eficiente, mesmo em ambientes difíceis, graças à 
tração dianteira e ao motor de 80 V CA encapsulado e isento de 
manutenção

■  �Robusto, duradouro e de manutenção reduzida: são utilizados 
materiais resistentes para os componentes expostos (aço em vez de 
plástico) e existem coberturas adicionais para elementos sensíveis, 
como luzes ou faróis

■ �Também é ideal para utilização no exterior graças à elevada distância 
do solo e a uma cabina do operador fechada opcional para uma 
proteção fiável contra condições climatéricas adversas

 Simply safe

■  �Manuseamento seguro da carga graças aos perfis de mastro 
resistentes à flexão e à torção

■  �Elevada estabilidade devido ao baixo centro de gravidade do 
empilhador

■  �Condução segura com a função opcional de assistência ao condutor 
Curve Speed Control

■  �Proteção fiável contra capotagem devido ao travão de 
estacionamento mecânico ativado por pedal

■  �Subida e descida confortáveis graças à pega e aos degraus 
antiderrapantes

■ �Ver e ser visto: o RCE/RCE Li-Ion pode ser equipado opcionalmente 
com outras características de segurança, incluindo espelhos 
retrovisores panorâmicos, tejadilho de vidro, pala de sol ou 
Safety Light

 Simply flexible

■ �Ajuste individual do posto de trabalho graças a três espaçosas áreas 
de arrumação e a uma coluna de direção infinitamente ajustável

■  �Conforto do condutor e trabalho ergonómico: o posto de trabalho 
pode ser ajustado de forma flexível a diferentes condições de 
funcionamento

■  �Manuseamento seguro e situacional da carga com o funcionamento 
sensível do sistema hidráulico multi-alavanca

■  �Carregamento provisório prático em qualquer altura com o acesso 
lateral para carregamento rápido na versão de iões de lítio

 Simply connected

■ �Análise rápida do serviço e parametrização das definições graças à 
interface do CAN bus
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Empilhador elétrico RCE 
Faz o seu trabalho. E ponto final.

Variantes do equipamento

Funcionamento: intuitivo e fácil de utilizar graças a um assento 
ergonómico, espaço para os pés amplo e ecrã de 4,3 polegadas

Segurança STILL: um elevado padrão de segurança e uma excelente 
visibilidade em todas as direções garantem uma segurança otimizada 
do operador e menos danos nas mercadorias

▯ Standard     ○ Opcional     ─ Indisponível

Seja qual for o trabalho que tenha em mãos: O novo empilhador 
elétrico RCE estará lá sempre que precisar dele. As tarefas ocasionais 
de transporte e empilhamento no interior e no exterior são o seu forte. 
Este empilhador tem tudo o que faz de um ajudante sólido: potência, 
robustez, eficiência. Com o seu potente motor trifásico, todas as 
tarefas são rapidamente executadas. Graças à excelente visibilidade do 
meio envolvente, pode transportar as suas mercadorias com facilidade 
e segurança - e, se desejar, com uma velocidade automaticamente 
ajustada em curvas, o que aumenta ainda mais a segurança das 

operações de movimentação de cargas. A versão com bateria de 
iões de lítio do RCE oferece um acesso a carregamento rápido, 
possibilitando uma carga rápida e flexível, assim como carregamento 
temporário em qualquer local e momento. A sua aquisição também 
é simples: O RCE está disponível a curto prazo, podendo também ser 
encomendado online e encontra-se disponível com três pacotes de 
equipamento pré-configurados. E tudo isto a um preço atrativo, com 
a qualidade e serviço comprovados STILL. Por isso, ponha as mãos à 
obra.

Carregamento simplificado: sem manutenção e com uma duração de 
bateria mais longa com a versão de iões de lítio

RCE 
25/30/35

RCE 25/30/35 
Li-Ion

Ca
bin

a d
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co
nd

ut
or

Custos de funcionamento reduzidos graças ao baixo consumo de energia e aos longos intervalos de manutenção ● ●
Cabina protegida contra as intempéries ou cabina completa ○ ○
Para-brisas dianteiro fumado, vidros traseiros e de tejadilho em vidro de segurança laminado Makrolon ou verde e sistema de limpeza e 
lavagem do para-brisas ○ ○
Arrumação incorporada e suporte para copos ● ●
Unidade de controlo à prova de salpicos incluindo ecrã, botões de controlo e menu de navegação ● ●
Assento MSG 65 Grammer com estofo em couro ● ●
Assento com revestimento têxtil, extensão do encosto regulável em altura ○ ○
Manípulo à frente do tejadilho de segurança ● ●
Manípulo na parte de trás do tejadilho de proteção com buzina ○ ○
Aquecimento elétrico de 1000 W de alto desempenho, incluindo um sistema de descongelação ○ ○

M
as

tro

Mastro telescópico ou triplex de visão livre ○ ○
Encosto de carga ○ ○
Proteção contra o desgaste dos garfos ○ ○

Pn
eu

s Superelástico, pneus simples, sistema SIT ● ●
Superelástico, cor original, pneus simples, sistema SIT ○ ○

Hi
dr

áu
lic

a Operação com várias alavancas ● ●

Operação multi-alavanca com libertação da pinça ● ●

Pr
op

uls
ão Acionamentos sem manutenção para condução, direção e elevação; componentes fechados para proteção contra poeira e humidade ● ●

Bateria de iões de lítio ─ ●
Acesso lateral para carregamento rápido ─ ●

Tr
av

ão Travão de estacionamento ergonómico, acionado por pedal ● ●
Reaproveitamento de energia ao travar ● ●

Se
gu

ra
nç

a

Centro de gravidade baixo e eixo de direcção com rolamento auto-alinhante elevado para niveis ideais de segurança ● ●
Sistema de retenção EasyBelt para apertar e desapertar o cinto de forma rápida e segura ○ ○
Faróis e desempenho da iluminação LED ○ ○
O limitador de velocidade pode ser ajustado pela assistência técnica ○ ○
Safety Light - Aviso luminoso de segurança ○ ○
Curve Speed Control ● ●
Espelho Panorâmico ○ ○
Controlo inteligente do cinto de segurança ● ●
Luz da zona de segurança: faixas de luz de aviso à esquerda e à direita do empilhador ○ ○
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STILL S.A.U. - Sucursal em Portugal 

R. São Sebastião, 6 – Cabra Figa 

2635-448 Rio de Mouro 

Tel.: +351 219 251 700 

info@still.pt

Para mais informações visite  

www.still.pt RC
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A STILL está certificada nas 
seguintes área: 
Gestão da qualidade, higiene e 
segurança no trabalho, proteção 
ambiental e gestão energética.




