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Teie tööstuslik tõstuk
Tehniline kirjeldus
See elektriliste tõstukite seeria võimaldab ole-
nevalt mudelist laadida ja ladustada kuni 3,0-
või 3,5-tonniseid koormaid. Vaadake igalt kan-
devõime diagrammilt andmeid koorma raskus-
keskme kohta.

Tõstukil on kompaktne disain ja head nähtavu-
somadused. See pakub optimaalset stabiilsust
ja ohutust pööramist ümber kitsaste nurkade.
Tõstukil on elektriline sõiduajam ning elektri-
mootor hüdraulilise pumbaga roolimise ning
töötava hüdraulika jaoks.

See kahveltõstukite seeria hõlmab järgmisi
mudeleid.
Elektrilised kahveltõstukid selles seerias:
RCE 30,RCE 35, RCE 30 Li-Ion, RCE 35
Li-Ion

Erinevate versioonide kohta täiendava teabe
saamiseks võtke ühendust lepingulise edasi-
müüjaga.

Ajam
Esirattaid käitatakse vahetult vedava teljega,
mis on ühendatud sõidumootoriga ülekande-
süsteemi kaudu.

Vajalik toide tuleb tõstukisse paigaldatud
akust.

Roolimine
Rooliratta kasutamisega juhite hõlpsalt rooli-
võimendussüsteemi roolisilindrit, mis võimal-
dab tõstukil pöörata.

Kompaktne juhtsild võimaldab tõstukil teha
järske ja stabiilseid pööramisi kohapeal.

Hüdraulika
Hüdraulikasüsteem koosneb hüdraulikapum-
baga elektrimootorist (juhtimiseks ja mas-
ti tõstmiseks), tõstemasti kallutussilindritest,
õhutustamisfiltrist, õlitagastusfiltrist, hüdrauli-
kaõli paagist ja sissetõmbefiltrist.
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Kasutamine
Ühe pedaaliga mudelite puhul juhitakse sõi-
dumootorit edasisõidupedaaliga ja tagurduslü-
litiga; kahe pedaaliga mudelite puhul juhitak-
se sõidumootorit edasisõidu ja tagurdamise
sõidupedaalidega. Edasisõidu ja tagurdamise
kiiruseid saab muuta vahemikus seismine ja
maksimumkiirus.

Juht kasutab mõlemat kätt, et juhtida sõidukit
ja erinevaid muid toiminguid,

võimaldades seeläbi kiirelt suunda muuta ja
tõhusalt virnastada.

Tõstmise, langetamise ja kallutamise liigutuste
jaoks kasutatakse juhtkangi.

Tõstukis on ka teine juhtkang muude tarvikute
juhtimiseks.

Vajaduse korral saab kõiki tööliigutusi (tõstmi-
ne, langetamine ja kallutamine) juhtida ühe
juhtkangi tööga.

Pidurid
Tõstuki sõidupidurduse jaoks saab kasutada
piduripedaali. Kui sõidupedaal vabastatakse,
pidurdab tõstuk elektriliselt, kasutades pidur-
damise juhtsüsteemi (LBC). Tõstukil on ener-
gia taaskasutussüsteem. Sõitmisel, pidurdami-
sel ja kui sõidupedaali ei vajutata, muudetakse
energia elektrienergiaks, et laadida akut.

Seisupidur rakendatakse jalgpiduriga.

Elektrisüsteem
Hästi kaitstud elektroonikasüsteem asub sise-
mise kattepaneeli sees, sõiduki paremal küljel.

Vajalik toide tuleb šassiisse paigaldatud akust.

Üldine
Kasutusjuhendis kirjeldatud tööstuslik tõstuk
vastab asjakohastele standarditele ja ohutu-
seeskirjadele.

Tööstuslik tõstuk on varustatud tipptehnoloo-
giaga. Selle kasutusjuhendi järgimine tagab
tööstusliku tõstuki ohutu kasutamise. Selles
kasutusjuhendis esitatud tehniliste andmete
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järgimisel säilib tööstusliku tõstuki funktsio-
naalsus ja heakskiidetud funktsioonide toimi-
vus.

Tehke omale tehnoloogia selgeks ja kasuta-
ge seda ohutult – see kasutusjuhend sisaldab
olulist teavet õnnetuste ärahoidmiseks ja tõs-
tuki kasutusvalmiduse tagamiseks ka pärast
garantiiaja lõppemist.

Seetõttu pidage silmas järgmisi asjaolusid.

– Lugege see kasutusjuhend enne tööstusliku
tõstuki kasutuselevõtmist läbi ja järgige juhi-
seid.

– Alati tuleb järgida kogu kasutusjuhendis esi-
tatud ja tööstuslikule tõstukile märgitud ohu-
tusteavet.

Vastavusmärgis
Tootja kasutab vastavusmärgist, et kinnitada
tööstusliku tõstuki vastavust asjakohastele di-
rektiividele turuletoomise ajal.
● CE: Euroopa Liidus (EL)
● UKCA: Ühendkuningriigis (UK)
● EAC: Euraasia Majandusliidus

Vastavusmärgis on märgitud nimesildile. ELi
ja Ühendkuningriigi turgude jaoks on välja an-
tud vastavusdeklaratsioon.

Volitamata konstruktsioonimuudatus või osade
lisamine tõstukile võib vähendada tõstuki ohu-
tust ja muudab seega vastavusdeklaratsiooni
kehtetuks.

conformity symbols
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Deklaratsioon, mis kajastab vastavusdeklaratsiooni sisu

 

   

 

   
Deklaratsioon

 
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Saksamaa
   
   
   
Kinnitame, et nimetatud masin vastab allpool toodud direktiivide kõige uuemale kehtivale
versioonile.
   
Tööstusliku tõstuki tüüp vastavalt sellele kasutusjuhendile
Mudel vastavalt sellele kasutusjuhendile
   
− "Masinadirektiiv 2006/42/EÜ" 1)

− "Masinate tarnimise ohutuseeskirjad 2008, 2008 nr 1597" 2)

   
   
Personal on volitatud täitma järgmisi tehnilisi dokumente.
   
Vt vastavusdeklaratsiooni
   
   
STILL GmbH
   
   

1) Euroopa Liidu, ELi kandidaatriikide, EFTA riikide ja Šveitsi turgude jaoks
2) Ühendkuningriigi turu jaoks

Vastavusdeklaratsioon tarnitakse koos töös-
tusliku tõstukiga. Esitatud deklaratsioonis sel-
gitatakse vastavust EÜ masinadirektiivi säte-
tele ja masinate tarnimise ohutuseeskirjadele
2008, 2008 nr 1597.

Volitamata konstruktsioonimuudatus või osade
lisamine tõstukile võib vähendada tõstuki ohu-

tust ja muudab seega vastavusdeklaratsiooni
kehtetuks.

Vastavusdeklaratsioon tuleb kindlasti alles
hoida ja see tuleb vajaduse korral vastutavate-
le ametiasutustele esitada. Tööstusliku tõstuki
müümise korral tuleb deklaratsioon edasi an-
da uuele omanikule.
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Vastavusdeklaratsioonid vasta-
valt direktiivile RED 2014/53/EU
Tööstuslikku tõstukisse paigaldatud raadio-
seadmete tootjad kinnitavad, et raadiosead-
med vastavad raadioseadmete direktiivile
RED 2014/53/EU.

Nimesilt

1   Nimesilt
2   Tootja
3   Mudel / toote nr / tootmisaasta
4   Tühimass
5   Aku mass (max/min)
6   Täismass
7   Kohatäide:

"Andmemaatrikskood"
8   Vastavusmärgis

CE-märgis ELi, ELi kandidaatriikide,
EFTA riikide ja Šveitsi turgudele
UKCA-märgis Ühendkuningriigi turu-
le
EAC-märgis Euraasia Majandusliidu
turule

9   Nimiveovõimsus
10   Akupinge
11   Nimikandevõime

 MÄRKUS

● Nimesildil võib olla mitu vastavusmärgist.
● EAC-märgis võib asuda ka nimesildi vahe-

tus läheduses.
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Seerianumber
Seerianumbrit kasutatakse tõstuki tuvastami-
seks. Seerianumber on märgitud nimesildile.
Lisage kõigile tehnilistele küsimustele seeria-
number.

Seerianumber hõlmab järgmist kodeeritud tea-
vet.
1 Tootmiskoht
2 Mudel
3 Tootmisaasta
4 Järjenumber

7090_921-004

xx xxxx x xxxxx

1

2

3

4
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Tõstuki kasutamine
Kasutuselevõtmine
Kasutuselevõtmine on tõstuki esimene kasuta-
mine.

Kasutuselevõtmiseks vajalikud sammud või-
vad olenevalt tõstuki mudelist ja varustusest
erineda. Need sammud eeldavad ettevalmis-
tus- ja reguleerimistöid, mida ei saa teha käi-
tav ettevõte. Vt ka peatükki "Vastutavate isiku-
te määratlus".

– Tõstuki kasutuselevõtmiseks võtke ühen-
dust volitatud hoolduskeskusega.
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Sihtotstarve
Tööstuslikku tõstukit tohib kasutada ainult et-
tenähtud otstarbel.

Tööstuslik tõstuk on ette nähtud kandevõi-
me sildile märgitud koormuste teisaldamiseks
ja tõstmiseks selles kasutusjuhendis esitatud
suuniseid järgides.

Kahjustused ja rikked
Tööstusliku tõstuki või lisaseadme kahjustus-
test või muudest riketest tuleb kohe järeleval-
vetöötajat teavitada. Tööstuslikke tõstukeid ja
lisaseadmeid, mille kasutamine on ohtlik, ei
tohi kasutada enne, kui need on korralikult pa-
randatud.

Ärge eemaldage ega inaktiveerige ohutus-
seadmeid ja -lüliteid. Fikseeritud väärtuseid
võib muuta ainult tootja nõusolekul.

Ohutsoon
Ohutsoon on ala, milles inimesed on ohus
tööstusliku tõstuki liikumise, tõstuki töösead-
mete, tõsteseadmete (nt lisaseadmed) või
koorma tõttu. Samuti hõlmab see ala, mida
kukkuv koorem või tööseadmete langetamine
või kukkumine mõjutada võivad.

Inimesed ei tohi seista tööstusliku tõstuki ohu-
alas.

Tööala
Lubatud on sõita ainult käitava ettevõtte või
selle esindajate poolt liiklemiseks määratud
marsruutidel. Liikumisteedel ei tohi olla takis-
tusi. Koormaid võib maha panna ja hoiustada
ainult selleks ettenähtud kohtades.

Teed
Teed peavad olema piisavalt kindla ja ühtla-
se pinnaga ning vabad kõrvalistest esemetest.
Äravoolukanalite, ülesõitude ja teiste sarnas-
te takistuste üleminekukohad tuleb tasanda-
da ning vajaduse korral tuleb paigaldada kald-
teed, et tõstukid saaks need ületada võimali-
kult väheste raputustega.

Tööstuslikke tõstukeid võib kasutada ainult
sõiduteedel, kus ei ole liiga kitsaid kurve, liiga
järske kallakuid ega liiga kitsaid või liiga ma-
dalaid sissepääse.

Kallakud ei tohi ületada kasutusjuhendis ette-
nähtud väärtusi ja nende pind peab olema pii-
savalt kare. Kallaku ülemises ja alumises osas
peavad olema tasased ja sujuvad üleminekud,
et vältida koorma kraapimist vastu maapinda
ja šassii kahjustamist.

Tööstuslikke tõstukeid ei tohi parkida kaldega
pindadele. Kui seda ei ole võimalik vältida, tu-
leb tööstuslik tõstuk lisaks aktiveeritud seisupi-
durile fikseerida tõkiskingadega.

Ärge ületage teel lubatud pindkoormust ja
punktkoormust. Tööstusliku tõstuki või koorma
kõrgeimate punktide ja ümbruse fikseeritud
objektide vahel peab olema piisav vahemaa.

ELis tuleb järgida direktiivi 89/654/EMÜ (mi-
nimaalsed ohutus- ja tervishoiunõuded tööko-
hal) kehtivat versiooni. Väljaspool ELi kehtivad
vastavad riiklikud juhised.

Teede ohupiirkonnad tuleb kindlustada ja tä-
histada tavapäraste liiklusmärkidega ning va-
jaduse korral ka täiendavate hoiatussiltidega.

Avalikel teedel sõites tuleb järgida juhte ja
tööstuslikke tõstukeid käsitlevaid riiklikke ees-
kirju. Järgida tuleb talviste teeoludega liikle-
mist käsitlevaid riigipõhiseid piiranguid.

Tuleohutus
Käitav ettevõte peab tööstusliku tõstuki üm-
bruses tagama vastava rakendusala tarbeks
sobivate tulekustutusvahendite olemasolu.
Olenevalt kasutusotstarbest tuleb tööstuslik
tõstuk võib-olla varustada täiendava tulekustu-
tusvarustusega. Kahtluse korral võib pöörduda
kohaliku tuletõrje poole.

Lisaseadmed
Lisaseadmeid tuleb kasutada ainult ettenähtud
otstarbel. Tõstukijuhile tuleb õpetada lisasead-
mete käsitsemist.
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Tööstuslikel tõstukitel, mis tarnitakse tehasest
koos lisaseadmega, on kaasas lisaseadme
kasutusjuhend. Enne lisaseadmega tööstus-
liku tõstuki kasutuselevõtmist veenduge, et
koormaid käsitsetakse turvaliselt. Lisaseadme
tüübist olenevalt võib olla vajalik kohanduste
tegemine (nt rõhuseadete kohandamine, piira-
jate ja töökiiruste reguleerimine). Vastavad ju-
hised leiate lisaseadme kasutusjuhistest.

Kui lisaseadmed ei ole tööstusliku tõstukiga
kaasas, tuleb uurida tööstusliku tõstuki ning
lisaseadme tootja spetsifikatsioone.

Lisaseadmete kinnitamist ja elektriliste lisa-
seadmete toitevarustuse ühendamist võivad
teha ainult pädevad isikud vastavalt tootja
esitatud teabele. Iga paigalduse järel tuleb
enne esmast kasutuselevõttu kontrollida lisa-
seadmete toimimist.

Lisaseadme ja nimikoormuste kombinatsioon
ei tohi ületada lisaseadme lubatavat kandevõi-
met ja tööstusliku tõstuki lubatavat koormust
(kandevõime ja koormusmoment); vt kande-
võime lisasilti.

Ilma tootja heakskiiduta ei tohi tööstuslikku
tõstukit modifitseerida, seda eriti lisaseadmete
ja ümberehituste osas.

Pukseerimisseade
Tööstuslikud tõstukid sobivad aeg-ajalt haa-
giste kohapealseks pukseerimiseks.

Kasutusjuhendis esitatud lubatud haakekoor-
must piduriteta haagiste korral ei tohi ületada.

Järgida tuleb tööstuslike tõstukite piduriteta
haagiste kasutamise riiklikke eeskirju.

Tarkvaravärskendused raadioedastuse
teel
Raadio kaudu saab juhtmevabalt edastada
turvavärskendusi, värskendada funktsioone
või aktiveerida uusi funktsioone.

Turvavärskendused on olulised tööstusliku
tõstuki ohutuse tagamiseks. Need tuleb pai-
galdada.

Uusi aktiveeritud funktsioone võib kasutada
vaid juhul, kui vastavate funktsioonide kasu-
tusjuhendid on tootja portaalist alla laaditud
ja läbi loetud. Kui vajate abi, võtke ühendust
oma teeninduspartneriga.

Sobimatu kasutamine
Lubamatu kasutuse eest vastutab käitav ette-
võte või juht, mitte masina tootja.

 ETTEVAATUST
Üks õnnetuste peamistest põhjustest on see, et juht
eirab tõstuki ohutuid töövõtteid või pole neist teadlik.
Juhi ja teiste inimeste ohutuse tagamiseks tuleb jär-
gida järgmisi ohutuid töövõtteid.

 OHT
Suur vigastus-, surma- ja varakahju oht!
Vältige keelatud ainete kasutamist.

Alumine tabel on vaid näitlik, see ei ole täielik.

Ärge kasutage tõstukit plahvatusohtlikus kesk-
konnas.

Ärge vedage kaassõitjat (kui ei ole paigalda-
tud kahekohalist istet).

Ärge koormake tõstukit üle (ületades koorma
andmeplaadil toodud nimikoormust). Ülekoor-
mamine võib mõjutada pidurdusteekonna pik-
kust, tõstuki stabiilsust ja tõstemasti tugevust.

Ärge võtke peale nihkes raskuskeskmega
koormaid.

Ärge seiske kahvliharudel nende tõstmise ajal.

Ärge suurendage tõstuki kandejõudu, kasuta-
des näiteks lisaraskusi.

Ärge virnastage koormaid ega pöörake kald-
teel sõitmise ajal.

Ärge kasutage tõstukit pehmel või õlisel pinna-
sel.

Ärge sõitke ebatasasel või takistustega teel.
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Ärge parkige tõstukit kohta, kus see võib ta-
kistada juurdepääsu tulekustutitele, varupää-
sudele või vahekäikudele.

Ärge väljuge tõstukist selle liikumise ajal.

Ärge jätke tõstetud koormaga tõstukit järele-
valveta.

Ärge kunagi jätke sõidukit kallakule järeleval-
veta.

Sõitmise ajal ärge nihutage ühtegi oma kehao-
sa väljapoole tõstuki piirjooni, ärge naalduge
tõstuki servale ega püüdke hüpata teisele tõs-
tukile või objektile.

Ärge kasutage kahvleid ega ühtegi muud tõs-
tuki osa esemete lükkamiseks, tõmbamiseks
või toestamiseks, välja arvatud juhul, kui see
on tõstuki konstruktsiooniga lubatud.

Kasutamine
Kohandage sõidustiil vastavalt teeoludele, eriti
ohtlikes tööpiirkondades ja koormate teisalda-
misel.

Vaadake alati sõidusuunas.

Olge tähelepanelik jalakäijate suhtes, et välti-
da nende kinnijäämist tõstuki ja liikumatute ta-
kistuste vahele.

Halva nähtavusega kohtadele lähenemisel
andke alati signaali.

Tõstukit ja lisaseadmeid tuleb kasutada ainult
volitatud rakendusteks.

Järgige koormate transportimisel kasutusju-
hendi juhiseid.

Kaldteel: veenduge, et tõstukil oleks kaldtee
pinnaga kokkupuute vältimiseks piisav kliirens.
• Kaldtee pinnaga kokkupuute vältimiseks
tõstke koorem täiesti üles.

Ülesmäge liikudes sõitke koormaga tõstukiga
edasisuunas.

Allamäge liikudes sõitke koormaga tõstukiga
tagurdades.

Tõsteseadet tõstes veenduge, et kliirens oleks
piisav.

Pea kohal olevate elektriliinide läheduses töö-
tamisel järgige pädevate ametiasutuste keh-
testatud ohutut vahemaad.

Sõitke ainult pindadel, mis taluvad tõstuki ja
koorma kombineeritud raskust.

Enne juhikohalt lahkumist lülitage süüde välja
ja veenduge, et seisupidur oleks rakendatud.

Sõitmisel hoidke püsivalt ohutut pidurdusvahe-
maad eesasuvate sõidukite ja jalakäijatega.

Juht peab sõitu alustama, pidurdama, pööra-
ma ja tagurdama alati sujuvalt. Vältige äkilisi
pidurdamisi, pöördeid ja möödasõite ohtlikes
kohtades või pimekurvides.

Tõstuki kasutamisel suletud või osaliselt sule-
tud kohtades veenduge, et oleks tagatud pii-
sav ventilatsioon.

Kokkuvõte
Pädev tõstukijuht hindab ohutust, tunneb oma
töö üle uhkust, käsitseb kaupa korrektselt ja
kasutab õigeid töövõtteid. Ärge kunagi riskee-
rige.

Ettevaatusabinõud
– Ärge sõitke järskudel kallakutel, et vältida

koorma mahalibisemist.

– Kui tõstuk jäetakse järelevalveta, tuleb see
välja lülitada. Kui tõstuk on järelevalveta,
tuleb võti (või võtmekood) eemaldada loata
kasutamise vältimiseks.

– Tõstuki kasutamise ajal tuleb jälgida üm-
brust ning olla tähelepanelik.

– Pöörake tähelepanu tõstuki liikuvatele osa-
dele, et vältida käte muljumist.
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Kasutamise ja kliimatingimuste
kirjeldus
Tavaline kasutamine
– Kasutamine sise- ja välistingimustes.

– Plii-happeakude puhul võib keskkonnatem-
peratuur olla vahemikus –20 kuni + 40 °C.

– Liitium-ioonakude puhul võib keskkonna-
temperatuur olla vahemikus –10 kuni +
40 °C.

– Kasutamine merepinnast kuni 2000 meetri
kõrgusel.

Eriotstarbeline kasutamine (kehtib eri-
varustusega tõstukitele)
– Troopilise piirkonna õhutemperatuur kuni

+40 °C.

– Külmlao versioon kuni –25 °C

Parkimine temperatuuridel alla –
10 °C

 TÄHELEPANU
Akud võivad külmuda või välja lülituda!
Kui tõstuk on pikka aega pargitud kohta, kus ümbrit-
sev temperatuur on alla –10 °C, jahtuvad akud maha.

Plii-happeakude puhul võib elektrolüüt külmuda ja
akusid kahjustada.

Teatud tüüpi liitium-ioonakud lülituvad kindlal tempe-
ratuuril välja. Neid akusid ei saa uuesti sisse lülitada
enne, kui saavutatakse töötemperatuur.

Tõstuk ei ole siis töötamiseks valmis.
– Ümbritseva keskkonna temperatuuridel alla –10

°C parkige tõstukit ainult lühikest aega.
– Jälgige paigaldatud akut ja vaadake vastavat ka-

sutusjuhendit.
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Tööplatvormide kasutamine
 ETTEVAATUST

Tööplatvormide kasutamist reguleerib riiklik seadu-
sandlus. Tööplatvormide kasutamine on lubatud ai-
nult kooskõlas kasutusriigis kehtivate seadustega.
– Järgige riigis kehtivaid seadusi.
– Enne tööplatvormide kasutamist konsulteerige

vastavate riiklike reguleerivate ametiasutustega.
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Teave dokumentatsiooni kohta
Dokumentatsiooni kehtivus
● Kasutusjuhised
● Lisaseadme osade kasutusjuhised (eriva-

rustus)
● Varuosade loend

Nendes kasutusjuhistes kirjeldatakse kõiki
trükkimise hetkel teadaolevaid tõstuki turvalise
kasutamise ja õige hoolduse juhiseid. Eraldi
kasutusjuhendis kirjeldatakse kliendi nõuetel
põhinevaid eriskeeme. Küsimuste korral pöör-
duge hoolduskeskuse poole.

Sisestage väljale toote number ja tootmisaas-
ta, mille leiate nimeplaadilt.

Toote nr ...........................................

Tootmisaas-
ta ...................................................

Kasutage neid numbreid kõikides tehnilistes
päringutes.

Iga tõstukiga on kaasas kasutusjuhend. See
juhend tuleb hoolikalt hoiustada ning need

peavad olema juhtidele ja käitavale ettevõttele
alati kättesaadavad.

Kui kasutusjuhend läheb kaotsi, tuleb hankida
tootjalt viivitamatult asendus.

Varuosade kataloogi saab seal varuosana
uuesti tellida.

Seadet kasutav ja seda hooldav personal
peab nende kasutusjuhistega kursis olema.

Käitav ettevõte (vt peatükki „Vastutavate isiku-
te määratlus“) peab tagama, et kõik kasutajad
oleks need juhised kätte saanud, neid lugenud
ja neist aru saanud.

Täname teid nende kasutusjuhiste lugemise
ja järgimise eest. Küsimuste, parandusettepa-
nekute või leitud vigade korral pöörduge hool-
duskeskusse.

Täiendav dokumentatsioon
Sellele tööstuslikule tõstukile saab paigaldada
kliendi valiku (CO), mis on standardvarustu-
sest ja variantidest erinev.

See CO võib hõlmata järgmist.
● Spetsiaalsed andurid
● Spetsiaalne lisaseade
● Spetsiaalne pukseerimisseade
● Kohandatud lisaseadmed

Kui tööstuslikul tõstukil on CO, on tõstukil
täiendav dokumentatsioon. See võib olla lisa-
na või eraldi kasutusjuhendina.

Selle tööstusliku tõstuki originaalkasutusju-
hend kehtib standardvarustuse ja variantide
puhul ilma piiranguteta. Originaalkasutusju-
hendi kasutus- ja ohutusalane teave kehtib
täielikult, kui see pole antud täiendavas doku-
mentatsioonis tühistatud.
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Töötajate kvalifikatsiooni nõuded ja hooldusa-
jad võivad erineda. See on määratletud täien-
davas dokumentatsioonis.

– Küsimuste korral võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.

Kasutusjuhendi väljaandmiskuu-
päev ja ajakohasus
Käesoleva kasutusjuhendi väljaandmiskuu-
päeva ja versiooni leiate tiitellehelt.

STILL töötab pidevalt tõstukite täiustamise ni-
mel. Käesoleva kasutusjuhendi sisu võib muu-
tuda ning juhendis oleva teabe ja/või joonise
põhjal ei saa esitada mingeid nõudeid.

Tõstukiga seotud tehnilise toe saamiseks võt-
ke ühendust volitatud hoolduskeskusega.

Autoriõigused ja kaubamärkide-
ga seonduvad õigused
Seda kasutusjuhendit ega selle väljavõtteid ei
tohi paljundada, tõlkida ega võimaldada sel-
le kasutamist kolmandal osapoolel ilma tootja
selgesõnalise kirjaliku loata.
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Kasutatud signaalterminite selgi-
tus

 OHT
Viitab protseduuridele, mida tuleb õnnetuste enne-
tamiseks rangelt järgida.

 ETTEVAATUST
Viitab protseduuridele, mida tuleb vigastuste ohu en-
netamiseks rangelt järgida.

 TÄHELEPANU
Viitab protseduuridele, mida tuleb materiaalse kahju
ja/või hävimise ennetamiseks rangelt järgida.

 MÄRKUS

Tehniliste nõuete puhul, mis vajavad erilist tä-
helepanu.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Keskkonnakahjude vältimiseks.
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Kasutusjuhendi väljaande ja vii-
mase uuenduse kuupäev
Käesoleva kasutusjuhendi avaldamiskuupäev
on trükitud kaanele.

Tootja töötab pidevalt oma tööstuslike tõstu-
kite parendamise nimel ja seetõttu jätab en-
dale õiguse teostada kasutusjuhendis muuda-
tusi ega aktsepteeri mingisuguseid nõudeid
seoses käesolevas kasutusjuhendis sisalduva
teabega.

Tehnilise abi saamiseks pöörduge lähimasse
tootja poolt volitatud hoolduskeskusesse.

Lühendite loend
See lühendite loend kehtib igat liiki kasutusju-
hendite puhul. Mitte kõik siin loetletud lühen-
did ei pruugi esineda igas kasutusjuhendis.

Lühend Tähendus Selgitus

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz EL-i töötervishoiu ja -ohutuse direktiivide
rakendamine Saksamaal

Betr-
SichV Betriebssicherheitsverordnung EL-i tööseadmete direktiivi rakendamine

Saksamaal

BG Berufsgenossenschaft Saksamaa kindlustusselts ettevõttele ja
töötajatele

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz Saksamaa printsiibid ja katse spetsifikat-
sioonid töötervishoiu ja -ohutuse osas

BGR Berufsgenossenschaftliche Regel Saksamaa eeskirjad ja soovitused tööter-
vishoiu ja -ohutuse osas

DGUV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Saksamaa õnnetuste vältimise eeskirjad

CE Communauté Européenne Kinnitab vastavust tootepõhistele Euroopa
direktiividele (CE-märgistus)

CEE Commission on the Rules for the Approval
of the Electrical Equipment

Elektriseadmete heakskiitmise eeskirjade
rahvusvaheline komisjon

DC Direct Current Alalisvool
DFÜ Datenfernübertragung Kaugandmeedastus
DIN Deutsches Institut für Normung Saksamaa Standardimisorganisatsioon
EG Euroopa Ühendus  
EN Euroopa standard  

FEM Fédération Européene de la Manutention Euroopa materjalikäitluse ja hoiustamis-
seadmete liit

Fmax maximum Force Maksimumvõimsus
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Lühend Tähendus Selgitus

GAA Gewerbeaufsichtsamt
Saksamaa ametiasutus, mis tegeleb töö-
kaitse, keskkonnakaitse ja tarbijakaitse
eeskirjade jälgimisega/väljastamisega

GPRS General Packet Radio Service Andmepakettide edastamine traadita võr-
kudes

ID nr Identifitseerimisnumber  

ISO International Organization for Standardi-
zation

Rahvusvaheline Standardimisorganisatsi-
oon

KpA Helirõhutasemete mõõtmise määramatus  
LAN Local Area Network Kohtvõrk
LED Light Emitting Diode Valgusdiood

Lp Helirõhutase töökohas  

LpAZ Keskmine pidev helirõhutase juhikabiinis  

LSP Koorma raskuskese Koorma raskuskeskme kaugus kahvlite ta-
gaosade esiküljest

MAK Maksimaalne kontsentratsioon töökohal Aine maksimaalsed lubatud kontsentrat-
sioonid õhus töökohas

Max Maksimum Koguse kõrgeim väärtus
Min Miinimum Koguse madalaim väärtus
PIN Personal Identification Number PIN-kood
PPE Isikukaitsevarustus  
SE Super-Elastic Superelastsed rehvid (täiskummist rehvid)

SIT Snap-In Tyre Rehvid paigalduse hõlbustamiseks, ilma
lahtiste veljeosadeta

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung Saksamaa eeskirjad sõidukite heakskiidu
kohta avalikult kasutatavatel teedel

TRGS Technische Regel für Gefahrstoffe Saksamaa Liitvabariigis kehtiv määrus
ohtlike materjalide kohta

UKCA United Kingdom Conformity Assessed
Kinnitab vastavust Ühendkuningriigis ko-
haldatavatele tootepõhistele direktiividele
(UKCA märgistus)

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik In-
formationstechnik e. V. Saksamaa tehnika ja teaduse liit

VDI Verein Deutscher Ingenieure Saksamaa tehnika ja teaduse liit

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau e. V. Saksamaa masinatööstuse liit

WLAN Wireless LAN Traadita kohtvõrk
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Suundade määratlus
Suunad "edasi" (1), "tagasi" (3), "parem" (2) ja
"vasak" (4) märgivad osade paigalduskohta ju-
hikabiinist vaadatuna, kui koorem on esiosas.

Illustratsioonid
Selle juhendi paljudes punktides (peamiselt
järjestikku) kirjeldatakse teatud funktsioone või
toiminguid. Nende toimingute illustreerimiseks
kasutatakse tõstuki skemaatilisi jooniseid.

 MÄRKUS

Need skemaatilised joonised ei kujuta do-
kumenteeritud tõstuki konstruktsiooni disaini.
Joonised on mõeldud vaid kasutustoimingute
illustreerimiseks.
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Keskkonnaalane teave
Pakkematerjalid
Tõstuki tarnimisel selle mõningad osad paki-
takse, et tagada transportimisel piisav kaitse.
Enne tõstuki kasutuselevõttu tuleb kõik pakke-
materjalid täielikult eemaldada.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Pärast tõstuki tarnimist tuleb pakkematerjalid
ettenähtud korras käidelda.

Komponentide ja akude kõrval-
damine
Tõstuk koosneb erinevatest materjalidest. Kui
komponendid või akud on vaja välja vahetada
ja kõrvaldada, tuleb need:
● käidelda,
● töödelda või
● taaskasutusse võtta vastavalt kohalikule ja

riiklikule seadusandlusele.

 MÄRKUS

Akude käitlemisel tuleb järgida aku tootja do-
kumentatsiooni.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Soovitame küsida nõu jäätmekäitlusettevõt-
test.

Sissejuhatus1
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Ohutus



Ohutusjuhised
Käitav ettevõte või selle volitatud isik peab ta-
gama, et juht saaks kogu ohutusteabest aru
ning et järgitakse kõiki direktiive ja ohutusnõu-
deid.

Väljaõppe käigus peab juht täielikult omanda-
ma järgmised teadmised ja oskused:
● töötingimused tööpiirkonnas;
● tööstusliku tõstuki tehnilised omadused;
● lisaseadmete kasutamine.

Sõitmist, juhtimist ja manööverdamist tuleb
harjutada ilma koormata tööstusliku tõstukiga,
kuni need tegevused on täiesti selged. Alles
seejärel võib harjutada koormaga tõstukiga.

Ohutu kasutamine

 OHT
Volitamata isikutel on tööstusliku tõstuki kasutami-
ne keelatud.
Tööstuslikku tõstukit tohivad käsitseda ainult isikud,
kellel on tööstusliku tõstuki kasutamise väljaõpe ja
vastavad volitused.

Kontrollitud juurdepääs on võimalik süütevõtme või
klahvistiku või transponderiga sisendseadme abil.

 OHT
Halvast nähtavusest tingitud surmava vigastuse
oht!
Tõstukit võib kasutada ainult siis, kui juhil on piisav
nähtavus.
– Veenduge, et tööala oleks piisavalt valgustatud,

või kasutage töötulesid.
– Valguse põhjustatud helk (nt kirjutamisaluse val-

gustus). Vajaduse korral reguleerige valgusteid
või lülitage välja.

– Esiklaas, tagaaken, katuseaken ja külgaknad ning
tahavaatepeegel ja valgustus tuleb enne sõidu
alustamist udust ning vajaduse korral mustusest,
jääst ja lumest puhastada.

– Ilma soojenduse või kliimaseadmeta juhikabiiniga
tõstukite puhul peab juht vajadusel töö ajal kabiini
õhutama, et tagada endale hea nähtavus.

 OHT
Turvasüsteem (nt istmelüliti) on ette nähtud ohutu-
se tagamiseks.
Mitte mingisugustel asjaoludel ei tohi blokeerida mit-
te ühtegi turvasüsteemi.

 OHT
Heitgaasidest tingitud tuleoht!
Heitgaasid muutuvad nii kuumaks, et nende vahetus
läheduses olevad materjalid võivad hakata hõõguma
või süttida.

Settinud kergestisüttivad ained võivad kuumade
komponentide (nt väljalasketorud) läheduses süttida.
– Järgige järgmisi tegevussuundi!

– Tagage kergestisüttivate materjalide ja heit-
gaaside väljalaske vahel ohutu vahemaa.

– Kui materjalid süttivad, võtke viivitamatult
kasutusele sobivad tulekustutusmeetmed.

– Eemaldage kuumadelt komponentidelt set-
ted.

– Hoidke tuleohtlikest vedelikest eemale.

 ETTEVAATUST
Heitgaasidest tingitud põletusoht!
Heitgaasid ja komponendid, mida mööda heitgaasid
liiguvad, muutuvad nii kuumaks, et otsene kontakt
kehaga võib põhjustada põletusi.
– Ärge puudutage kuumi komponente.

 TÄHELEPANU
"Kiiruse vähendamise" erifunktsiooniga on ühenda-
tud mitu eriseadet. See on üksnes abifunktsioon ja
juht ei tohiks töötamise ajal ainult sellele funktsiooni-
le loota.
Juht vastutab alati tõstuki ohutu töö eest.

 MÄRKUS

Kui tõstukil on tulekustuti, veenduge, et oskak-
site seda ohu korral kasutada. Kasutusteave
on kirjas tulekustutil.
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Tõstukiga seotud tööd

 OHT
Täiendavad puurimis- või keevitustööd vähendavad
juhi kaitsekabiini tugevust.
Seetõttu on rangelt keelatud puurida juhi kaitsekabii-
ni auke ning juhi kaitsekabiini keevitada.

 ETTEVAATUST

Olenevalt kasutusest ja tööajast, võivad
heitgaaside ja õhu väljalaskesüsteemi
osad kuumeneda.
Seetõttu kasutage kaitseriietust.

 ETTEVAATUST
Kui rõhuakut ei käsitseta nõuetekohaselt, võib see
tekitada raskeid vigastusi.
Enne rõhuakuga töö alustamist tuleb see rõhu alt
vabastada.

Võtke ühendust oma teeninduspartneriga.

 TÄHELEPANU
Tõstuki muude osade keevitamine võib põhjustada
elektroonikaseadmete kahjustusi.
Seetõttu tuleb enne keevitustööde alustamist alati
ühendada lahti aku ja kõik elektrooniliste juhtseadiste
ühendused.

 TÄHELEPANU
Gaasvedrud toetavad erinevaid funktsioone. Gaas-
vedrud on kõrge siserõhu all – kuni 300 baari.
Gaasivedrusid tohib eemaldada ainult siis, kui need
on pinge alt vabastatud, ja neid ei tohi kunagi avada
ilma eelneva asjakohase väljaõppeta. Igasuguseid
kahjustusi, külgjõude, kõverdumist, kõrgemat tempe-
ratuuri kui 80 °C ja tugevat määrdumist tuleb vältida.

Kahjustatud või defektsed gaasvedrud tuleb kohe
välja vahetada.

Võtke ühendust oma teeninduspartneriga.

Elektromagnetilise ühilduvuse ohutus-
teave

 ETTEVAATUST
Tõstuki sellistes magnetväljaga kasutamispiirkonda-
des, kus magnetvoo tihedus on suurem kui 5 mT, ei
saa ebasoodsate tingimuste korral täielikult välistada
tõstuki ja tõstemasti juhuslikku liikumist.
Juhul kui magnetvälja magnetvoo tihedus on suurem
kui 5 mT, tuleb kasutada spetsiaalselt selliseks olu-
korraks ettenähtud komponente.

Võtke ühendust oma teeninduspartneriga.

Näiteks võib üle 5 mT magnetvoo tihedus
esineda (nt alumiiniumi) metallisulatus-indukt-
sioonahjudes, kontaktkeevitajatel joon- või
punktkeevitamise korral või tugevatel demag-
neetimispoolidel. Aga kuna voo tihedused ka-
hanevad vaid murdosani algsest väärtusest,
kui vahemaa suureneb näiteks 50 cm võrra, ei
esine teadaolevalt praktikas tegelikke mõjusid.

Tööstusliku tõstuki kiiratav elektromagnetkiir-
gus on Euroopas lubatud piirnormidest oluli-
selt väiksem. Elektromagnetkiirguse taluvuse
näitajad ületavad seadusega sätestatud miini-
mumväärtusi.

 ETTEVAATUST
Kui juht kasutab aktiivseid meditsiiniseadmeid, nt sü-
damestimulaatorit, defibrillaatorit, sisekõrva implan-
taati, insuliinipumpa või kuuldeaparaati, võib see juhi
võimeid piirata.
Käitav ettevõte peab ohuhinnangu tegemisel arves-
tama juhtidega, kelle töövõimed on implanteeritud või
kehal kantavate meditsiiniseadmete kasutamise tõttu
piiratud. Järgida tuleb arst ja meditsiiniseadme tootja
esitatud suuniseid.

 ETTEVAATUST
Täiendavatest seadmetest (nt raadiosaatja) pärine-
vast mitteioniseerivast kiirgusest tulenev oht tervise-
le.
Isikud, kes kannavad aktiivseid või mitteaktiivseid
meditsiiniseadmeid, ei tohi kokku puutuda täiendava-
te seadmete elektromagnetväljade tekitatava liigse
mitteioniseeriva kiirgusega.

Järgige vastava seadme tootja suuniseid. Vajaduse
korral paigaldage juhi vaatevälja hoiatusteade mitte-
ioniseeriva kiirguse kohta.
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Andmeturve
Sisendseade koos transponderiga
Kiibi või kiipkaardiga sisendseadmete korral
edastatakse pääsukood juhtmevabalt.

Transponderi juhtmevaba tehnoloogia ei ole
kaitstud manipulatsiooni eest. Sellest tulene-
valt on võimalik tööstusliku tõstuki kasutusele-
võtmisel pääsukoodi lugemine ilma volituseta.

Sideseade
Sideseade võimaldab määrata ülemaailmse
satelliitnavigatsioonisüsteemi abil juhtmevaba
ühenduse kaudu tööstusliku tõstuki asukoha.

Sidet globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi-
ga (nt GPS) saab teoreetiliselt katkestada või
manipuleerida. Selle tagajärjel ei pruugi töös-
tusliku tõstuki asukohaandmed olla saadaval
või need võivad olla valed.

Erimärkused liitium-ioonaku-
de kasutamise kohta
Kui tõstukil on tavapärase pliiaku asemel lii-
tium-ioonaku (valikvarustus), peavad tõstukit
käitav ettevõte ja juht järgima järgmisi erinõu-
deid.

 OHT

Plahvatusoht!
Kuumenemine üle 80 °C, mehaaniline
surve ja valed kasutusvõtted võivad põh-
justada aku plahvatamise.

– Akul ei tohi lasta kuumeneda üle 80 °C ja
see ei tohi kokku puutuda lahtise leegiga.

– Ärge avaldage akule liigset mehaanilist sur-
vet.

– Ärge ronige aku peale.

– Vältige lööke.

– Ärge avage akut.

– Aku konnektorites ei tohi lühist tekitada.

– Akut ühendamisel ei tohi ühendada vas-
tandpolaarsusi.

Ohutus2
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Lubatud liitium-ioonakud
– Kasutage ainult selliseid liitium-ioonakusid,

mille kasutamise sellel tõstukil on heaks kiit-
nud STILL.

Teavitamine liitium-ioonakude kasuta-
misest
Tõstukeid käitaval ettevõttel on soovitatav tea-
vitada kohalikku päästeametiüksust plaanist
hakata kasutama liitium-ioonakuga varustatud
tõstukit.

Liitium-ioonakudega tõstukite kasutamisest
peab teavitama ka töökeskkonnaspetsialisti ja
töötajaid.

Ohuhinnang
Saksamaa tööturvalisuse ja -tervishoiu määru-
se (BetrSichV) §3 sätestab, et käitav ettevõte
on kohustatud teostama eraldi ohuhindamise
ohtude kohta, mis tekivad ettevõttes seoses
liitium-ioonakude kasutamisega.

– Järgige tõstuki kasutusriigis kehtivaid sea-
dusi.

Juhi kvalifikatsioon

Lisaks nõuetele, mis on loetletud peatükis
"Vastutavate isikute määratlus", tuleb silmas
pidada ka järgmisi peatükis "Juht" loetletud
nõudeid.
● Juhile peab liitium-ioonaku käsitsemist õpe-

tama.
● Seda tõstukit võivad juhtida ainult juhid, kes

on saanud väljaõpet selle kasutamise ja lii-
tium-ioonakudega seotud ohtude osas.

Käitumine tulekahju korral
Kahjustatud liitium-ioonakudega kaasneb suu-
renenud tuleoht. Tulekahju korral sobib aku
jahutamiseks kõige paremini suur kogus vett.

– Evakueerige põlengukoht võimalikult kiires-
ti.

– Ventileerige tulekolde asukohta, sest tekki-
vad põlemisgaasid on sissehingamisel söö-
vitavad.
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– Teavitage tuletõrjebrigaadi sellest, et põlen-
gualal on ka liitium-ioonakud.

– Järgige aku tootja esitatud teavet tulekahju
korral käitumise kohta.

Vett võib kasutada süttimisjärgus oleva tule
summutamiseks.

Transport
Teatud olukordades võib liitium-ioonaku trans-
portimiseks väljaspool territooriumi vaja minna
spetsiaalset transpordimahutit.

– Lisateabe saamiseks võtke ühendust volita-
tud hoolduskeskusega.

Stabiilsus
Stabiilsus on tagatud ainult tööstusliku tõstuki
otstarbekohasel kasutamisel.

Järgmised tegevused võivad stabiilsust vä-
hendada.
● Sõitmine tõstetud koormaga.
● Pööramine lubamatult suurel kiirusel.
● Sõitmine küljele väljaulatuva (nt külgnihu-

tusseadme abil) koormaga.

● Pööramine kallakutel ja nendest diagonaalis
üle sõitmine.

● Sõitmine kallakutel, nii et koorem on alla-
mäge.

● Liiga laia koorma vedamine.
● Sõitmine kõikuva koormaga.
● Sõitmine üle rambiservade ja astmete.

Ümberminek

d3921101

● Ärge avage turvavööd
● Ärge hüpake
● Hoidke kõvasti kinni
● Toetage jalad
● Kallutage end välja

Tööstusliku tõstuki stabiilsus on tagatud tõstu-
ki õigel ja sihipärasel kasutamisel. Kui tööstus-
lik tõstuk läheb ümber lubamatu lisaseadme
või valede töövõtete tõttu, järgige ülalpool kir-
jeldatud juhiseid.
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Vastutavate isikute määratlus
Spetsialist
Kvalifitseeritud isikuks nimetatakse hooldusin-
seneri või isikut, kes vastab järgmistele nõue-
tele.
● Täielik kutsekvalifikatsioon, mis tõendab

ametialast kogemust. See tõendus peaks
koosnema kutsekvalifikatsioonist või ana-
loogsest dokumendist.

● Ametialane kogemus, mis näitab, et kva-
lifitseeritud isik on karjääri tõestatava pe-
rioodi jooksul saanud praktilise tõstukitega
töötamise kogemuse. Selle aja jooksul on
isik kokku puutunud paljude asjaoludega,
mis nõuavad kontrolltoimingute teostamist,
nt riskihinnangute tulemustel põhinevad või
igapäevased kontrollid.

● Oluline on hiljutine ametialane osavõtt kõ-
nealusest tööstusliku tõstuki testist ja as-
jassepuutuv täiendav kvalifikatsioon. Kva-
lifitseeritud isikul peab olema kõnealuse
kontrolltoimingu või analoogsete kontrolltoi-
mingute läbiviimise kogemus. Lisaks selle-
le peab see isik olema teadlik ka viimas-
test tehnoloogilistest arengutest kontrollita-
va tööstusliku tõstuki ja hinnatavate riskide
vallas.

Käitav ettevõte
Käitav ettevõte on FIE või juriidiline isik, kes
kasutab tõstukit või kelle töötajad seda kasu-
tavad.

Käitav ettevõte peab tagama, et tõstukit kasu-
tatakse ainult eesmärgipäraselt ning vastavalt
käesolevad kasutusjuhendis kirjeldatud ohu-
tusnõuetele.

Käitav ettevõte peab tagama selle, et kõik ka-
sutajad loeksid ja mõistaksid ohutusega seo-
tud teavet.

Käitav ettevõte vastutab regulaarse ohutus-
kontrolli planeerimise ja õige läbiviimise eest.

Soovitame järgida riiklikke tehnilisi spetsifikat-
sioone.
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Juhid
Seda tõstukit võivad juhtida vähemalt 18-aas-
tased isikud, kes on läbinud juhikoolituse ning
näidanud oma sõidu- ja koormakäsitsemisos-
kust käitavale ettevõttele või volitatud esin-
dajale ning keda on tõstuki juhtimiseks otse-
selt instrueeritud. Juhitava tõstuki üksikasjalik
tundmine on samuti nõutav.

Töötervise ja -ohutuse akti §3 ning tehase
ohutuse regulatsiooni §9 väljaõppe nõuded on
täidetud, kui tõstukijuhi koolitus vastab BGG
(General Employers' Liability Insurance Asso-
ciation Act, Üldine tööandjate vastutuse kind-
lustusseltsi akt) 925-le. Järgige oma riigi asja-
kohaseid eeskirju.

Juhi õigused, kohustused ja käitumis-
reeglid
Juht peab tundma oma õigusi ja kohustusi.

Juhile peavad olema tagatud nõutavad õigu-
sed.

Tõstukijuht peab kandma töötingimustele,
ülesandele ja tõstetavale veosele vastavaid
kaitsevahendeid (kaitseriietust, kaitsejalatseid,
kaitsekiivrit, kaitseprille, kindaid). Kandke ohu-
tu juhtimise ja pidurdamise kindlustamiseks tu-
gevaid jalatseid.

Tõstukijuht peab olema tuttav kasutusjuhendi-
ga ja see peab olema talle igal ajal kättesaa-
dav.

Juht peab olema:
● läbi lugenud kasutusjuhendi ja sellest aru

saanud,
● tutvunud tõstuki ohutu käsitsemisega,
● füüsiliselt ja vaimselt võimeline tõstukit ohu-

tult juhtima.

 OHT
Narkootikumide, alkoholi või reaktsioonivõimet mõ-
jutavate ravimite kasutamine kahjustab tõstuki juhti-
mise võimet!
Eelmainitud ainete mõju all olevad isikud ei tohi tõs-
tukiga mitte mingil viisil töötada.
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Volitamata isikutel kasutamine keelatud
Tööpäeva jooksul vastutab tõstuki eest tõstu-
kijuht. Ta ei tohi lubada volitamata isikutel tõs-
tukiga töötada.

Tõstukist lahkudes peab juht selle volitamata
kasutuse eest kaitsma, nt süütevõtme eemal-
dama.
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Ohutu kasutamise põhialused
Kindlustuskaitse ettevõtte terri-
tooriumil
Ettevõtete territooriumid on väga sageli piira-
tud avaliku liiklemise alad.

 MÄRKUS

Soovitatav on üle vaadata töövastutuskindlus-
tuse poliis, et see kataks tõstuki seoses kol-
mandate osapooltega piiratud avaliku liiklemi-
se aladel põhjustatud kahjustuste korral.

Ümberehitamine ja modernisee-
rimine
Kui tööstuslikku tõstukit on vaja kasutada
tööks, mida direktiivides või nendes suunistes
ei ole loetletud, saab tööstusliku tõstuki sel-
leks otstarbeks ümber ehitada või seda vaja-
duse korral moderniseerida. Mis tahes kons-
truktsiooni ümberehitused võivad halvendada
tööstusliku tõstuki juhitavust ja vähendada sta-
biilsust ning põhjustada õnnetusi.

Kõigi muudatuste puhul, mis mõjutavad nega-
tiivselt tööstusliku tõstuki stabiilsust, kandevõi-
met või ringvaadet, on vaja tootja kirjalikku lu-
ba.

Järgmisi komponente võib ümber ehitada ai-
nult tootja kirjalikul loal.
● Pidurid
● Roolimine
● Juhtimiselemendid
● Ohutussüsteemid
● Varustusvariandid
● Lisaseadmed

Tööstuslikku tõstukit võib ümber ehitada ainult
tootja kirjalikul loal. Vajaduse korral hankige
asjakohaste ametiasutuste heakskiit.

– Tööstusliku tõstukiga seotud keevitustöid
võib teha ainult volitatud hoolduskeskuses.

Ärge paigaldage ega kasutage kinnitussüstee-
me, mida tootja pole heaks kiitnud.
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– Enne tõstuki ümberehitamist või modifitsee-
rimist võtke ühendust volitatud hoolduskes-
kusega.

Tööstusliku tõstukiga seotud keevitustöid võib
teha ainult volitatud hoolduskeskuses.

 OHT

Plahvatusoht akut ümbritsevas alas
olevate lisaaukude tõttu!
Plahvatusohtlikud gaasid võivad välja
pääseda ja plahvatades eluohtlikke vi-
gastusi tekitada. Aukude tihendamine
korkidega pole gaasi väljumise vältimi-
seks piisav.
– Ärge puurige aukusid akut ümbritse-

vasse alasse.

Käitav ettevõte võib tõstukit iseseisvalt ümber
ehitada ainult siis, kui tootjaettevõte likvideeri-
takse ja ettevõtet ei võta üle mõni muu juriidili-
ne isik.

Selleks peab käitav ettevõte täitma ka järgmi-
sed tingimused.
● Ümberehitusega seotud projekteerimisdo-

kumendid, testidokumendid ja monteerimis-
suunised tuleb arhiivida ning need peavad
olema alati kättesaadavad.

● Kandevõime silt, andmesilt, hoiatussildid ja
kasutussuunised tuleb ümberehitustele vas-
tavuse osas üle vaadata ning neid vajaduse
korral korrigeerida.

● Ümberehitusi peab projekteerima, kontrolli-
ma ja tegema tööstuslikele tõstukitele spet-
sialiseerunud projekteerimisettevõte. Pro-
jekteerimisettevõte peab järgima ümberehi-
tuste tegemise hetkel kehtivaid standardeid
ja direktiive.

Tööstuslikule tõstukile tuleb nähtavale kohale
kinnitada andmesilt järgmise teabega.
● Ümberehituse tüüp
● Ümberehituse kuupäev
● Ümberehituse teinud ettevõtte nimi ja aa-

dress
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Juhi kaitsekatuse ning katuse
koorma muudatused

 OHT
Kui kukkuva koorma tõttu kaitsekatus puruneb või
tõstuk kukub ümber, võivad sellel juhi jaoks olla
surmaga lõppevad tagajärjed. See on eluohtlik!
Juhi kaitsekatuse keevitamine ning puurimine muu-
dab kaitsekatuse materjaliomadusi ning ehitust. Kuk-
kuvast koormast või tõstuki ümberkukkumisest tule-
nev liigne jõud võib kaasa tuua modifitseeritud kait-
sekatuse keerdumise, millega kaob ära kaitse juhile.
– Ärge keevitage juhi kaitsekatust.
– Ärge puurige juhi kaitsekatust.

 TÄHELEPANU
Rasked katuse koormad kahjustavad kaitsekatust!
Et tagada juhi kaitsekatuse pidev stabiilsus, tohib ka-
tuse koormat kinnitada kaitsekatusele ainult juhul, kui
selle ehitust on kontrollitud ning tootja on selleks loa
andnud.
– Katusele koormate paigaldamiseks küsige nõu vo-

litatud hoolduskeskusest.

Mitte-originaalosi puudutav hoiatus
Originaalosad, lisaseadmed ja tarvikud on
konstrueeritud spetsiaalselt selle tõstuki jaoks.
Juhime teie tähelepanu asjaolule, et teiste et-
tevõtete tarnitud osad, lisaseadmed ja tarvikud
pole STILLi poolt testitud ega heaks kiidetud.

 TÄHELEPANU
Selliste toodete paigaldamine või kasutamine võib
negatiivselt mõjutada tõstuki konstruktsiooni ja see-
tõttu halvendada aktiivset või passiivset sõiduohu-
tust.
Soovitame enne seesuguste osade paigaldamist
hankida heakskiidu tootjalt ja vajaduse korral asjako-
hastelt ametiasutustelt. Tootja ei võta mingisugust
vastutust meie heakskiiduta mitte-originaalvaruosade
ja -tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjude eest.
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Kahjustused, vead
Kõigist tõstukil või lisaseadmel leitud kahjus-
tustest või vigadest tuleb koheselt teavitada
vastutavat töötajat. Tõstukit ja lisaseadmeid ei
tohi kasutada enne, kui need on parandatud,
kuna vastasel juhul ei ole tagatud nende töö-
ja sõiduohutus.

Turvamehhanisme ega -lüliteid ei tohi kunagi
eemaldada ega välja lülitada. Ettenähtud sea-
distuspunktide väärtusi ei tohi muuta.

Tööd elektrisüsteemidega (nt raadio ühenda-
mine, täiendavate tulede või muude lisasead-
mete lisamine) on lubatud ainult tootja heaks-
kiidul.

Meditsiinilised seadmed
Meditsiiniliste seadmete, nt südamestimulaa-
torite või kuuldeaparaatide, töö võib olla häi-
ritud. Uurige arsti või meditsiinilise seadme
tootja käest, kas seade on elektromagnetiliste
häirete eest piisavalt kaitstud.

Aku ühenduskaablid
 TÄHELEPANU

Pistikute kasutamine MITTEORIGINAALSETE aku
ühenduskaablitega võib olla ohtlik (vt varuosade ka-
taloogis olevaid ostusoovitusi)

Rattad ja rehvid
 OHT

Risk stabiilsusele!
Järgneva teabe ja juhiste eiramine võib põhjustada
stabiilsuse kadumise. Tõstuk võib ümber minna –
õnnetusoht!

Järgnevad asjaolud võivad põhjustada stabiil-
suse kadumise ja on seetõttu keelatud.
● Tootja poolt heakskiitmata rataste kasuta-

mine
● Liiga kulunud rehvide kasutamine
● Halva kvaliteediga rehvide kasutamine
● Rattavelgedele tehtavad muudatused
● Erinevate tootjate rataste korraga kasutami-

ne
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Stabiilsuse tagamiseks tuleb täita järgmisi ree-
gleid.
● Kasutage ainult ühesuguse ja lubatud piiri-

desse jääva kulumisastmega rehve.
● Kasutage ainult originaalrehviga sama tüüpi

rehve.
● Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud

rattaid.
● Kasutage ainult kõrge kvaliteediga tooteid.

Rataste vahetamisel veenduge alati, et tõstuk
ei kalduks ühele küljele (nt vahetage alati pa-
rem- ja vasakpoolsed rattad samal ajal). Muu-
datusi tohib teha ainult tootja nõusolekul.

Tootja poolt heakskiidetud rattad on loetletud
varuosade loendis. Kui soovitakse kasutada
teistsuguseid rattaid, tuleb eelnevalt hankida
tootja heakskiit.

– Selles küsimuses pöörduge volitatud hool-
duskeskuse poole.

Ohutusseadmete kahjustused,
defektid ja vale kasutamine
Tõstuki või lisaseadme kahjustustest või muu-
dest defektidest peab teavitama järelevalve-
töötajat või vastutavat töödejuhatajat kohe, nii
et nad saavad vea parandada.

Tõstukeid ja kinnitusi, mis on kahjustatud või
pole kasutamiseks turvalised, ei tohi kasutada
seni, kuni need on õigesti parandatud.

Ärge eemaldage ega deaktiveerige ohutus-
seadmeid ja -lüliteid.

Fikseeritud seadistust võib muuta ainult tootja
nõusolekul.

Kõik elektritööd (nt raadio ühendamine, täien-
davate sõidutulede lisamine jne) tohib teha
ainult tootja nõusolekul. Kogu elektrisüsteemi
hooldus peab olema dokumenteeritud.

Isegi kui katusepaneelid on eemaldatavad, ei
tohi seda teha, kuna need on mõeldud väikes-
te kukkuvate osade eest kaitsmiseks.
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Kahvliharude pikkus
 OHT

Valede kahvliharude valimisest tingitud õnnetusoht!
– Kahvliharude pikkus peab vastama koorma süga-

vusele.

Kui kahvliharud on liiga lühikesed, võib koo-
rem pärast pealevõtmist harudelt maha kukku-
da. Lisaks pidage silmas, et koorma raskuske-
se võib dünaamiliste jõudude, nt pidurdamise,
mõjul nihkuda. Koorem, mis muidu toetuks
ohutult kahvliharudele, võib sellisel juhul ette-
poole liikuda ja maha kukkuda.

Kui kahvliharud on liiga pikad, võivad need
takerduda pealevõetava koorma taga asuvate
laadimisüksuste külge. Koorma tõstmisel või-
vad need laadimisüksused ümber kukkuda.

– Nõuannete saamiseks õige pikkusega
kahvliharude valimisel pöörduge volitatud
hoolduskeskuse poole.

Olge gaasivedrusid ning akumu-
laatoreid käsitsedes ettevaatlik

 ETTEVAATUST
Gaasivedrud on suure rõhu all. Vale eemaldamisega
kaasneb suurenenud vigastuste oht.
Töötamise lihtsustamiseks võivad gaasivedrud toeta-
da tõstuki mitmeid funktsioone. Gaasivedrud on kom-
plekssed, kõrge siserõhuga (kuni 300 baari) osad.
Neid ei tohi mitte mingil juhul avada, kui selleks po-
le antud otsest korraldust, ja neid tohib paigaldada
ainult siis, kui need pole rõhu all. Vajaduse korral
rõhutustakse gaasivedru enne eemaldamist vastavalt
eeskirjadele volitatud hoolduskeskuses. Gaasivedrud
tuleb enne ümbertöötlusse saatmist rõhu alt vabasta-
da.
– Vältige kahjustusi, külgjõude, keerdumist, tempe-

ratuure üle 80°C ning tugevat mustust.
– Kahjustatud või defektsed gaasivedrud tuleb kohe

välja vahetada.
– Võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.
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 ETTEVAATUST
Akumulaatorid on suure rõhu all. Akumulaatorite vale
paigaldamisega kaasneb suurenenud vigastuste oht.
Enne akumulaatoriga töö alustamist tuleb see rõhu
alt vabastada.
– Võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.
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Jääkohud
Muud ohud, jääkohud
Vaatamata ettevaatlikule töötamisele ning
standardite ja eeskirjade järgimisele kaasne-
vad tõstuki kasutamisega muud ohud, mida
pole võimalik välistada.

Nii tõstuk kui ka kõik muud süsteemi kompo-
nendid vastavad tänapäevastele ohutusnõue-
tele. Isegi tööstusliku tõstuki eesmärgipärasel
kasutamise ning kõigi juhiste täitmise korral ei
saa välistada mõningaid jääkohte.

Jääkohtu ei saa välistada isegi väljaspool kit-
sast ohutsoon, mida tõstuk ise kujutab. Sel-
leks, et rikke, vahejuhtumi, kahjustuse jms pu-
hul kiirelt reageerida, peavad ohutsoonis viibi-
vad inimesed pöörama tõstukile eriliselt tähe-
lepanu.

 ETTEVAATUST
Kõik tõstuki ohutsooni isikud peavad olema teadlikud
tõstukist lähtuvatest ohtudest.
Lisaks peate tähelepanelikult järgima ka käesolevas
kasutusjuhendis toodud ohutusnõudeid.

Võimalikud ohud on järgmised.
● Tõstukit töös hoidvate ainete leke, torude

ning mahutite purunemine jne.
● Õnnetusoht sõitmisel üle ohtlike alade, nt

kallakud, väga sile või ebatasane pinnas või
piiratud nähtavus jne.

● Tõstukil kukkumine, komistamine jne, eriti
märja ilmaga, lekkivate kuluainete või jäätu-
nud pindade peal.

● Aku- ja elektripingest tingitud tulekahju- ja
plahvatusoht!

● Inimlik viga ohutusnõuete mittejärgimise tõt-
tu.

● Parandamata kahjustus või vigased ning
kulunud osad.

● Ebapiisav hooldus ja kontroll.
● Valede kuluainete kasutamine.
● Testivahemike ületamine.

Kui käitav ettevõte ei täida neid nõudeid, olgu
siis hooletusest või tahtlikult, võib tagajärjeks
olla õnnetus. Sellisel juhul on tootja vastutu-
sest vabastatud.
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Stabiilsus
Tõstuki stabiilsust on testitud vastavalt uusi-
matele tehnoloogilistele standarditele. Kui tõs-
tukit kasutatakse õigesti ja eesmärgipäraselt,
on tõstuki stabiilsus tagatud. Need standar-
did arvestavad ainult dünaamiliste ja staatilis-
te kaldejõududega, mis võivad tekkida, kui ka-
sutatakse kindlate töötingimuste piires ja ees-
märgipäraselt. Kunagi ei saa välistada ohtu,
mis kaasneb kallutusmomendi ületamisega või
vale käsitsemisega.

Stabiilsuse kadu saab vältida või viia see oht
miinimumini, kui järgida järgmisi põhimõtteid.

– Kinnitage alati koorem vältimaks libisemist,
nt kinnitusrihmadega.

– Ebastabiilseid koormaid transportige alati
sobilikes mahutites.

– Nurkades pööramisel sõitke alati aeglaselt.

– Sõitke langetatud koormaga.

– Tõstukitel, millel on olemas külgnihutussea-
de, joondage ja transportige koormaid sel-
liselt, et koorma raskuskese asuks tõstuki
suhtes keskel.

– Vältige nõlvadel ja kallakutel pööramist ning
nende ületamist diagonaalselt.

– Ärge kunagi sõitke nõlvadel ja kallakutel nii,
et koorem on suunatud allamäge.

– Rippuva lasti transportimisel olge alati eriti
ettevaatlik.

– Ärge sõitke üle rambiservade ja astmete.

Tõstuki ja lisaseadmetega seo-
tud eriohud
Tootjalt ja lisaseadme tootjalt tuleb hankida
kooskõlastus iga kord, kui tõstukit kasutatakse
tavalisest erineval viisil ning samuti juhul, kui
juht ei ole veendunud, et oskab tõstukit kasu-
tada õigesti, õnnetuste ohtu põhjustamata.
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Ülevaade riskidest ja ohutusabinõudest

 MÄRKUS

See tabel on mõeldud teie abistamiseks töö-
paiga ohtude hindamisel ja kehtib kõigile ajami
tüüpidele. Tabel ei ole täielik.

– Järgige tõstuki kasutusriigis kehtivaid sea-
dusi.

Risk Toimingud Märge
√: tehtud
-: pole kohaldatav

Märkused

Tõstuki varustus ei
vasta kohalikele ees-
kirjadele

Kontrollimine O Kahtluse korral konsul-
teerige vastutava teha-
se tehnilise järeleval-
vega või tööandja vas-
tutuskindlustuse ühen-
dusega

Juhtimisoskuste ja
kvalifikatsiooni ebapii-
savus

Juhikoolitus (istudes ja
seistes)

O DGUV eeskiri 308-001
VDI 3313 juhiluba

Kasutamine selleks vo-
litamata isikute poolt

Võtmega juurdepääs
ainult volitatud töötaja-
tel

O  

Tõstuk pole ohutus
töökorras

Perioodiline ülevaatus
ja defektide kõrvalda-
mine

O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)

Kukkumise oht tööplat-
vormide kasutamisel

Vastavus riiklikele ees-
kirjadele
(erinevad riiklikud sea-
dused)

O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)
ning tööandja vastu-
tuskindlustuse ühendu-
sed

Koorma tõttu halvene-
nud nähtavus

Töövahendite valik O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)

Sissehingatava õhu
saastumine

Diiselmootori heitgaa-
side mõõtmine

O Ohtlike ainete tehnili-
sed eeskirjad (TRGS)
554 ja Saksamaa
tööturvalisuse ja -ter-
vishoiu määrus (Betr-
SichV)

Gaaskütuse heitgaasi-
de mõõtmine

O Saksamaa lubatud piir-
normide loend (MAK-
Liste) ja Saksamaa
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Risk Toimingud Märge
√: tehtud
-: pole kohaldatav

Märkused

tööturvalisuse ja -ter-
vishoiu määrus (Betr-
SichV)

Lubamatu kasutus (va-
le kasutus)

Vajalikud on kasutusju-
hised

O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)
ning Saksamaa tervis-
hoiu ja töökaitsesea-
dus (ArbSchG)

Kirjalikud juhised juhile O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)
ning Saksamaa tervis-
hoiu ja töökaitsesea-
dus (ArbSchG)

Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV),
järgige kasutusjuhendit

O  

Kütuse tankimisel
a) Diisel Saksamaa tööturvali-

suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV),
järgige kasutusjuhendit

O  

b) Gaaskütus DGUV eeskiri 79, järgi-
ge kasutusjuhendit

O  

Sõiduaku laadimisel Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV),
järgige kasutusjuhendit

O VDE 0510-47
(= DIN EN 62485-3):
eelkõige
- piisava ventilatsiooni
tagamine;
- isoleerimisväärtus lu-
batud vahemikus.

Laadimisseadmete ka-
sutamisel

Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV),
DGUV eeskiri 113-001
ja järgige kasutusju-
hendit

O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV) ja
DGUV eeskiri 113-001

Gaaskütusega tõstuki-
te parkimisel

Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV),
DGUV eeskiri 113-001
ja järgige kasutusju-
hendit

O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV) ja
DGUV eeskiri 113-001
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Risk Toimingud Märge
√: tehtud
-: pole kohaldatav

Märkused

Juhita transpordisüsteemide kasutamise korral
Tee seisukord pole pii-
savalt hea

Puhastage/vabastage
teed

O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)

Laadimisseadmed va-
led/libisevad

Paigutage koorem
kaubaalusel ümber

O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)

Ettearvamatu sõidustiil Töötaja koolitus O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)

Teed blokeeritud Märgistage teed
Hoidke teed vabad

O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)

Teede ristmik Määrake sõidueesõi-
gus

O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)

Kauba lattu paigutami-
sel ja sealt eemalda-
misel puudub inimeste
tuvastamine

Töötaja koolitus O Saksamaa tööturvali-
suse ja -tervishoiu
määrus (BetrSichV)

Oht töötajatele
Vastavalt Saksamaa tööturvalisuse ja -tervis-
hoiu määrusele (BetrSichV) ja töökaitseseadu-
sele (ArbSchG) peab käitav ettevõte tuvasta-
ma ja hindama töötamise ajal valitsevaid oh-
te ning kehtestama töötajate kaitseks vajali-
kud töökaitsemeetmed (BetrSichVO). Seetõttu
peab käitav ettevõte koostama asjakohased
kasutusjuhendid (ArbSchG paragrahv 6) ja
määrama nende kasutusjuhendite eest vastu-
tava isiku. Juhte tuleb teavitada nende kohta
kehtivatest kasutusjuhenditest.

 MÄRKUS

Järgige järgmist vastutavate isikute definit-
siooni: "käitav ettevõte" ja "juht".

Tõstuki konstruktsioon ja varustus vastab
EÜ-vastavuse jaoks vajalikele standarditele
ja direktiividele. Konstruktsioon ja varustus
vastab ka Ühendkuningriigis nõutava UKCA-
vastavuse jaoks vajalikele standarditele ja
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direktiividele. Seepärast ei kuulu konstruktsi-
oon ja varustus nõutava ohuhinnangu hulka.
Sama kehtib ka lisaseadmete kohta, millel on
eraldi CE-märgistus ja UKCA-märgistus. Siiski
peab käitav ettevõte valima tööstuslike tõstuki-
te tüübi ja varustuse nii, et see vastaks kohali-
kele kasutuseeskirjadele.

Ohuhinnangu tulemus peab olema dokumen-
teeritud (ArbSchG paragrahv 6). Kui tõstuki
kasutusaladel esineb sarnaseid ohuolukordi,
on tulemused lubatud koondada. Vt peatükki
"Ülevaade riskidest ja ohutusabinõudest", mis
on abiks selle eeskirja tingimuste täitmisel.
Ülevaates määratletakse põhiohud, mis on
nõuete ja suuniste eiramise korral kõige sage-
dasemateks õnnetusjuhtumite põhjusteks. Kui
konkreetsete töötingimuste tõttu esineb täien-
davaid ohte, tuleb ka need arvesse võtta.

Tõstukite kasutustingimused on paljudes ette-
võtetes üsna sarnased, mis võimaldab ohud
koondada ühte ülevaatesse. Jälgige teavet,
mida vastava tööandja eest vastutav kindlus-
tusselts antud teema kohta pakub.
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Ohutustestid
Tõstuki tehnilise ohutuse regu-
laarne kontroll

Tehnilise ohutuse kontroll aja ja erakor-
raliste juhtumite alusel
Käitav ettevõte peab tagama, et spetsialist
kontrolliks tõstukit vähemalt üks kord aastas
või pärast ebatavalisi juhtumeid.

Selle kontrolli osana tuleb läbi viia tõstuki
tehnilise seisundi täielik õnnetusohutusalane
kontrollimine. Lisaks peab tõstukit põhjalikult
kontrollima võimalike kahjustuste eest, mille
võib olla põhjustanud väärkasutus. Tuleb luua
testilogi. Testitulemusi tuleb hoida alles vähe-
malt kahe järgmise testi läbiviimiseni.

Kontrolli kuupäev on märgitud tõstukil oleval
kleebisel.

– Laske hoolduskeskusel läbi viia tõstuki teh-
nilise ohutuse perioodilisi kontrolle.

– Järgige tõstukil läbiviidavate kontrollimiste
juhiseid FEM 4.004 alusel.

Operaator vastutab selle eest, et kõik defektid
parandataks viivitamata.

– Pöörduge hoolduskeskusesse.

 MÄRKUS

Järgige oma riigi asjakohaseid eeskirju.

Isolatsiooni kontroll
Tõstuki isolatsioonil peab olema piisav
isolatsioonitakistus. Seepärast tuleb isolat-
siooni kontrollida kooskõlas standarditega
DIN EN 1175 ja DIN 43539, VDE 0117 ja
VDE 0510 vähemalt kord aastas FEM-kontrolli
osana.

Isolatsiooni kontrolli tulemused peavad vasta-
ma vähemalt järgnevas kahes tabelis esitatud
kontrollväärtustele.

– Isolatsiooni kontrollimiseks võtke ühendust
volitatud hoolduskeskusega.



Ohutus2
Ohutustestid
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Isolatsiooni kontrolli täpne protseduur on kirjas
selle tõstuki töökoja juhendis.

 MÄRKUS

Tõstuki elektrisüsteemi ning sõiduakusid tuleb
kontrollida eraldi.

Sõiduaku kontrollväärtused

Osa Soovitatav test-
pinge Mõõtmised Nimipinge UBatt

Kontrollväärtu-
sed

Aku
50 V alalisvool

Batt+
Batt- Aku alus

24 volti > 1200 Ω
100 V alalisvool 48 volti > 2400 Ω
100 V alalisvool 80 volti > 4000 Ω

Kogu tõstuki kontrollväärtused

Nimipinge Testpinge Uute tõstukite kontrollväär-
tused

Miinimumväärtused tööea
jooksul

24 volti 50 V alalisvool Min 50 kΩ > 24 kΩ
48 volti 100 V alalisvool Min 100 kΩ > 48 kΩ
80 volti 100 V alalisvool Min 200 kΩ > 80 kΩ

Ohutus 2
Ohutustestid
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Kuluainete käsitsemise ohutusnõuded
Lubatud kuluained

 ETTEVAATUST
Kuluained võivad olla ohtlikud.
Nende ainete käitlemisel on hädavajalik järgida ohu-
tusnõudeid.

Tõstuki tööks vajalike lubatavate ainete loetelu
leiate hooldusandmete tabelist.

Hüdraulikavedelik
 ETTEVAATUST

Kahveltõstuki töötamise ajal on need ve-
delikud surve all ning tervisele ohtlikud.
– Vältige nende maha loksumist!
– Järgige seadusega ettenähtud korda
– Ärge laske vedelikel puutuda kokku

kuuma mootori osadega.
– Vältige selle sattumist nahale.
– Vältige pritsmete sissehingamist.
– Survestatud vedelike naha alla sattu-

mine on eriti ohtlik juhul, kui need
vedelikud pääsevad välja kõrgsurve
all hüdraulikasüsteemi lekete tõttu. Vi-
gastuse korral pöörduge kohe arsti
poole.

– Vigastuste vältimiseks kasutage vas-
tavat isikukaitsevarustust (nt kaitse-
kindaid, tööstusprille ning nahakaitset
ja nahahooldusvahendeid).

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Hüdrovedelik on vett saastav aine!

Säilitage hüdrovedelikku alati nõuetekohastes
mahutites.

Vältige maha loksumist.

Mahaloksunud hüdrovedelik tuleb õliabsor-
bentide abil kokku koguda ning vastavalt ees-
kirjadele kasutuselt kõrvaldada.

Vana hüdrovedeliku kasutuselt kõrvaldamisel
tuleb järgida vastavaid eeskirju.

Akuhape
 ETTEVAATUST

Akuhape sisaldab lahustatud väävelha-
pet. See on mürgine.
– Ärge mingil juhul akuhapet puudutage

ega alla neelake.
– Vigastuse korral otsige viivitamatult

meditsiiniabi.

Ohutus2
Kuluainete käsitsemise ohutusnõuded
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 ETTEVAATUST

Akuhape sisaldab lahustatud väävelha-
pet. See on söövitav.
– Akuhappega töötades kasutage sobi-

vaid kaitsevahendeid PSA (kummikin-
dad, põll, kaitseprillid).

– Akuhappega töötades ärge kunagi
kandke kella või ehteid.

– Vältige happe sattumist riietele, naha-
le või silma. Kui see juhtub, loputage
kohe rohke puhta veega.

– Vigastuse korral otsige viivitamatult
meditsiiniabi.

– Kokkupuutel akuhappega loputage
see kohe rohke veega maha.

– Käitlemisel järgige seadusega ette-
nähtud korda.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

– Käidelge kasutatud akuhape vastavale keh-
tivale seadusandlusele.

Kuluainete kasutuselt kõrvaldamine

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Pärast hooldus-, parandus- ja puhastustöid
tekkinud jääkained ja -materjalid tuleb süs-
teemselt kokku koguda ja kõrvaldada vasta-
valt seadusandlusele. Järgige oma riigi asja-
kohaseid eeskirju. Tööd võib teha ainult sel-
leks ettenähtud kohtades. Võtke tarvitusele
meetmed keskkonnamõjude vähendamiseks
nii suures ulatuses kui võimalik.

● Vedelike (nt hüdroõli, pidurivedeliku või käi-
gukastiõli) mahavoolamise korral tuleb see
kohe õliabsorbendi abil kokku koguda.

● Kehtivad kasutatud õli kõrvaldamise eeskir-
jad.

● Mahavoolanud akuhape tuleb viivitamatult
neutraliseerida.

Müratase
See väärtus tuvastati standardi EN12053 järgi
sõitmise, tõstmise ja ooterežiimi katsemeeto-
ditega.

Müratase tõstukijuhi kõrvus

Ohutus 2
Müratase
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3,0–3,5 tonnine
mudel (juhikabii-
nita)

LpAZ = 68,0 dB(A)

Määramatus KPA = ± 2 dB(A)

 MÄRKUS

Kahveltõstuki kasutamisel võib müratase olla
sellest väärtusest kõrgem või madalam. Erine-
vad tööd ja välised tegurid võivad mürataset
tõsta.

Inimkehasse kanduvate vi-
bratsioonide sagedusomadu-
sed
Selle väärtuse määrasid katseliselt spetsialis-
tid, kes kasutasid standardseid seadmeid, võt-
tes aluseks tehnilised andmed standardites
EN13059 ja EN12096 (testsõit konarlikul teel).

Kogu kehale mõjuv vibratsioon, mis kandub
juhile standardistmega

aW,ZS (m/s2) 1.4

Määramatus
K (m/s2) 0,2

 MÄRKUS

Inimkehale mõjuvat näidatud vibratsioonisage-
dust ei saa kasutada, et määrata tõstuki ka-
sutamisel tekkivat tegelikku sageduskoormust.
See sageduskoormus sõltub töötingimustest
(teeolud, töörežiimid jne) ja tuleb seega vaja-
dusel määrata kohapealsete olude järgi.

Hädaolukorras väljumine
akendega juhikabiinist

 TÄHELEPANU
Kui tõstukil on ustega juhikabiin, EI TOHI uksi avada
enne, kui koorem on maha asetatud.

Ohutus2
Inimkehasse kanduvate vibratsioonide sagedusomadused
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 MÄRKUS

Kui tõstukil on uksega, aknaga ja aknaklaasi-
ga juhikabiin, on juhil külgust raske avada, kui
tõstukis tekib kitsas kohas rike. Ülima ohu kor-
ral saab juht tõstukist väljuda tagaakna kaudu.

– Avage juhikabiini tagaakna lukustus.

– Lükake akent väljapoole, kuni see avaneb.

– Ronige ettevaatlikult välja.

Kahvliharude langetamine kä-
sijuhtimisega ISO abil
Juhtventiilil on avariilangetamise kruvi (1), mis
võimaldab kahvlikelgu käsitsi langetada. See
võib osutuda vajalikuks, kui hüdraulikasüstee-
mis tekib rike. Juhtventiil asub tõstuki paremal
küljel juhthoova all ja sellel ventiilil on olemas
avariilangetamise kruvi.

 OHT
Ärge seiske kahvliharude langetamise ajal kahvli
läheduses.
Langetamise ajaks jätke padrunvõti ventiiliplokil asu-
vale kruvile, et langetamist oleks võimalik iga hetk
peatada.

– Eemaldage jalalaud ja juhtkangi aluskate.

– Keerake avariilangetamise kruvi aeglaselt
umbes 1,5 pöörde jagu vastupäeva, kasuta-
des kuuskant-padrunvõti.

– Vajutage ettevaatlikult juhtkangi, kuni kahv-
lid on täielikult langetatud.





Ohutus 2
Kahvliharude langetamine käsijuhtimisega ISO abil
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– Pärast langetamist keerake avariilangetami-
se kruvi tagasi päripäeva pingutusmomen-
diga 40 Nm. Vastasel korral ei saa te juht-
kangiga kahvlikelku juhtida.

– Pange jalalaud ja juhtkangi aluskate tagasi.

Kahveltõstuki kasutamisega seotud turvalisusnõuded
● Juht peab kahveltõstukit tundma õppima, et

ta oleks võimeline paremini igasuguseid de-
fekte kirjeldama ning hoolduspersonali abis-
tama. Juht, kes on välja õpetatud ja volita-
tud kahveltõstukit kasutama, peab tundma
kahveltõstuki juhtseadmeid ja toiminguid.

● Mis tahes defektist (kriuksumine, lekked
jne) tuleb kohe teatada, sest eiramise korral
võivad tekkida palju tõsisemad vead/defek-
tid.

● Sooritage ülevaatused, millele viidatakse
peatükis "Igapäevased ülevaatused".

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Teatage kõikidest õli- ja/või akuvedelike leke-
test: need on ohtlikud ja ülimalt reostavad.

 TÄHELEPANU
Kui te tunnete kärsahaisu, jätke kahveltõstuk seisma
ja lülitage mootor välja, seejärel ühendage aku lahti.

Ohutus2
Kahveltõstuki kasutamisega seotud turvalisusnõuded
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Ohutusnõuded juhtimisel
Juhtimiskäitumine
Ettevõtte territooriumil liigeldes peab juht järgi-
ma tänavaliikluse eeskirju.

Kiirus peab vastama kohalikele nõuetele.

Näiteks peab juht sõitma aeglaselt kurvides,
kitsastes vahekäikudes, pöörduste vahelt lä-
bi liikudes, piiratud vaateväljaga kohtades või
ebatasasel pinnal.

Juht peab alati hoidma turvalist pikivahet ees-
liikuvate sõidukite ja inimestega ning peab ala-
ti suutma tõstukit kontrollida. Vältida tuleb järs-
ku peatumist, kiiret pööramist ja möödasõitu
ohtlikes või piiratud vaateväljaga kohtades.

– Kui juht tõstukiga esimest korda sõidab,
peaks ta tegema seda avatud platsil või tüh-
jal teel.

Sõitmisel on keelatud:
● Käsi või jalgu tõstukist väljas hoida
● Nõjatuda kehaga üle tõstuki välimise ääre
● Tõstukist välja ronimine
● Juhiistme liigutamine
● Roolisamba reguleerimine
● Turvavöö vabastamine
● kinnitussüsteemi välja lülitada,
● Koorma tõstmine maapinnast kõrgemale kui

300 mm (erandiga manööverdamisel kauba
lattu paigutamisel / laost eemaldamisel)

● Elektrooniliste seadmete nagu raadiote,
mobiiltelefonide jne kasutamine.

 ETTEVAATUST
Multimeedia- ning kommunikatsiooniseadmete kasu-
tamine liigse helitugevusega, nagu ka nende kasuta-
mine sõitmise või koormate käsitsemise ajal, võib
mõjutada juhi tähelepanuvõimet. Õnnetusoht!
– Ärge kasutage seadet sõitmise või koormate kä-

sitsemise ajal.
– Seadke helitugevus selliseks, et signaal oleks en-

diselt kuuldav.

Ohutus 2
Ohutusnõuded juhtimisel
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 ETTEVAATUST
Piirkondades, kus mobiiltelefoni kasutamine on kee-
latud, ei tohi mobiil- ega raadiotelefoni kasutada.
– Lülitage seadmed välja.

Vaateväli sõitmise ajal
Juht peab vaatama sõidusuunda ning omama
teest piisavat ülevaadet.

Eriti tagurdades peab juht veenduma, et tee
on vaba.

Vaatevälja piiravate kaupade vedamisel peab
juht juhtima tõstukit tagurpidi.

Kui see pole võimalik, peab tõstuki ees kõndi-
ma teine inimene, kes tegutseb juhendajana.

Sellisel juhul võib tõstuk liikuda vaid kõndimis-
kiirusel ja erilise ettevaatusega. Kui silmside
juhendajaga katkeb, tuleb tõstuk kohe peata-
da.

Tahavaatepeegleid võib kasutada ainult selja
taha jääva teeala vaatamiseks, mitte tagurpidi
sõitmiseks. Kui piisava nähtavuse tagamiseks
on vaja abivahendeid (peeglit, monitori), tuleb
nende kasutamist hoolikalt harjutada. Tagur-
damisel abivahendeid kasutades tuleb olla eri-
ti ettevaatlik.

Lisaseadmete kasutamisel kehtivad eritingi-
mused; vt peatükki "Lisaseadmete paigalda-
mine".

Kõik klaasist osad (variandina, nt tuuleklaas)
ning peeglid peavad alati olema puhtad ning
jääst vabad.

Ohutusnõuded kogemata külilikaldumisel
Kui ebaõige manööverdamise tõttu tundub
veok külili kalduvat, järgige hoolikalt allpool
antud juhiseid:

a) Ärge lahkuge kahveltõstukist .

b) Kallutage oma pead ning liigutage keha
vastassuunas sellele, kuhu kahveltõstuk kal-
dub.

c) Jääge kindlalt istuma, haarake roolirattast
ning suruge oma kannad vastu veoki põran-
dat. Enne veokist lahkumist oodake, kuni see
on saavutanud stabiilse asendi.

Ohutus2
Ohutusnõuded kogemata külilikaldumisel
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3

Ülevaade



Üldvaade

Tõstemast
Tõstesilinder
Käepide
Rooliratas
Tagurdamise käepide
Roolisamba reguleerimise kruvi
Kahvlikelk
Kahvlid
Seisupiduri pedaal
Veotelg
Libisemisvastane aste
Piduripedaal
Sõidupedaal
Juhttelg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Vastukaal
Pukseerimispolt
Tagumine kate
Juhiiste
Universaalhoob
Juhi kaitsekabiin
Näidikupaneel
Tagaratas (rooliratas)
Esiratas (koormusratas)
USB-liides
Esilaternad, suunatuled
Tagatuled
Laadimispesa (*liitium-ioonakuga mudelile)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ülevaade3
Üldvaade
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Kontroller ja näidikupaneel

Roolisamba reguleerimise kruvi
Rooliratas
Signaalinupp
Valgustuse juhtkäepide
Lülituspaneel
Avariilüliti
Näidikupaneel
USB-liides
Seisupiduri pedaal

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Juhiiste
Piduripedaal
Sõidupedaal
Tõsteseadme hoob
Kallutamisseadme hoob
Lisaseadme hoob (valikuline)
Lisaseadme hoob (valikuline)
Suunahoob

10
11
12
13
14
15
16
17

Ülevaade 3
Kontroller ja näidikupaneel
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Hoiatussiltide diagramm

Silt, muljumiskaitse
Silt, tõstmise kinnituskohad
Sildi tekst, Still
Silt, muljumiskaitse / kõrgsurveõli pritsimisvi-
gastuse vältimine.
Silt, lugege kasutusjuhendit (soojenduse
konfigureerimiseks)
Sildi tekst, Still + RCE30/RCE35
Silt, liitiumioontehnoloogia (*liitiumioontõs-
tuk)
Sildi tekst, Still
Silt, sõitmise hoiatus
Silt, nimesilt

1
2
3
4

5

6
7

8
9
10

Silt, ärge seiske kahvli peal ega all.
Silt, hüdraulikaõli lisamine (standardõli)
Silt, hüdraulikaõli lisamine (külmlaoõli)
Silt, kandejõu silt (FC&Integratedi külgnihu-
taja jaoks)
Silt, kandejõu silt (konkskinnitusega külgni-
hutaja jaoks)
Silt, tõstmine/langetamine
Silt, külgnihe
Silt, tõstmine/langetamine/kallutamine
Silt, Ühendkuningriigi importija (kasutami-
seks ainult Ühendkuningriigis)
Šassii nr

11
12
13
14

15

16
17
18
19

20

Ülevaade3
Hoiatussiltide diagramm
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Näidikupaneel

Nupp Tagasi
Nupp Üles
Nupp Alla
Nupp Sisesta/muuda
Suund
Kiirus
Vasakpööre
Hooldusaeg
Kuupäev
Jõudlusrežiim
Parempööre
Aku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Aku jäänud tööaeg
Töötunnilugeja
Peaaegu tühi
Täiendav teave
Veasümbol
Juhisümbol
Turvavöö kinnitamise sümbol
Avatud akukatte sümbol
Seisupiduri sümbol
Neutraalne kollane hoiatus
Roomekiiruse režiim
Juhtseadme rike

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ülevaade 3
Näidikupaneel
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Vaadake tõstuki dokumentatsiooni
Mootori temperatuur liiga kõrge (kollane) /
ülekuumenenud (punane)
Aku laadimise sümbol
CAN-side sümbol (sinine – CAN-side nor-
maalne; punane – CAN-side ebanormaalne)

25
26

27
28

KCDU-ühenduse sümbol (KEYS-diagnostika
jaoks)
KCCU-pilvserveri ühendamise sümbol (või-
maldab tavapärast andmete üleslaadimist)
Hoolduse märgutuli (süttib, kui on aeg hool-
dada)

29

30

31

Lülituspaneel

Standardne või tugevam valgustus
Töötulede asendid 3/4 või töötulede asendid
1/2 (kõrgema valgustuse jaoks)
Töötulede asend 7/8
Esituuleklaasi puhasti / tagaaknapuhasti –
välp/sees/puhastus-pesu

1
2

3
4

Ohutuled
Aknasoojenduse nupp
Teised on määramata

5
6
7

 TÄHELEPANU
Eelolevaid lüliteid võidakse kuvada olenevalt teie te-
gelikust konfiguratsioonist.

Ülevaade3
Lülituspaneel
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Releede ja kaitsmete ülevaa-
de

Tõstuki relee ja kaitsmekarp on paigaldatud
vastukaalu kohale ja on nähtaval, kui avada
vastukaalu kohal olev kate.

Vaadake paremal olevat joonist.
● (1): vilkuv relee, tagurdamisrelee, pidurire-

lee, mooduliventilaatori relee, mooduliventi-
laatori relee

● (2): kaitsmekarp
● (3): peakontaktor
● (4): peakaitse





Ülevaade 3
Releede ja kaitsmete ülevaade

 591294 801 1584 ET - 10/2023  -  04



Relee

Sildid Funktsioon
5N20 Vilkuva tule relee
5K2 Tagurdamisrelee
5K1 Parkimisrelee
5K4 Mootoriventilaatori relee
5K3 Mooduliventilaatori relee



Ülevaade3
Releede ja kaitsmete ülevaade
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Kaitsmed

Sildid Spetsifikatsioonid Funktsioon
F1 80 V / 10 A Võtme ja peakontaktori signaal
F2 32V / 10 A Mooduli juhtseade ja sõidumootori kiiruseandur
F3 32V / 10 A Näidikupaneel, diagnostika

F4 32V / 10 A Signaal, ventilaator, vilkur, pidurituli, tagurdustuli, tagurdamise
signaalseade

F5 32V / 10 A USB-laadimispesa, kombineeritud lüliti

F6 32V / 10 A Varu (plii-happeakudega mudelid), BMS lisaaku (liitium-ioonaku-
dega mudelid)



Ülevaade 3
Releede ja kaitsmete ülevaade
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4

Kasutamine



Hooldusplaan enne esimest käivitamist
Sõidumehhanism ja ülekandesüsteem

Kontrollige vedava telje / ülekandesüsteemi õlitaset.

Kontrollige ja pingutage rattamutreid.

Kontrollige rehvirõhku (kui on paigaldatud valikulised õhkrehvid).

Kontrollige sõidupiduri ja seisupiduri toimimist.

Kontrollige sõidufunktsioone (edaspidi ja tagurpidi).

Kontrollige roolisüsteemi toimimist.

Kontrollige pidurivedeliku taset.

Elektrisüsteem
Kontrollige aku seisundit, elektrolüüdi taset ja suhtelist tihedust. Liitium-ioonaku (*lisavarustus)
puhul vaadake kahveltõstukiga kaasasolevat liitium-ioonaku kasutusjuhendit.
Kontrollige elektrisüsteeme (nt valgustus, hoiatussüsteem ja muu erivarustus).
Kontrollige avariilülitit.
Hüdraulika
Kontrollige hüdraulikaõli taset.

Tõstesüsteem

Kontrollige tõstemasti ja lisaseadmete toimimist.

Sissetöötamise juhised
Tõstukiga võib kohe tööle hakata. Siiski tuleb esimese 50 töötunni jooksul vältida

tööhüdraulika ja sõiduajami tugevat järjepide-
vat koormamist.

Vahetuseelsed kontrolltoimin-
gud
Järgmised kontrollid osana igapäevases rutii-
nis aitavad hoida kahveltõstukit heas töökor-
ras. Need kontrollid on täiendavad ega asen-
da regulaarseid hooldustöid.

Kasutamine4
Hooldusplaan enne esimest käivitamist
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 MÄRKUS

Kui avastate igapäevaste kontrollide käigus
mõne defekti või kui teil tekib kahtlus, kas tõs-
tuk töötab õigesti, ärge kasutage tõstukit ja
võtke ühendust tehnilise teenindusega.

Kasutamine 4
Vahetuseelsed kontrolltoimingud
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Igapäevased kontrollid
Sõidumehhanism ja ülekandesüsteem

Kontrollige rehve ja velgesid (et tuvastada profiili ja väliseosa kahjustusi).

Kontrollige vedava telje / ülekandesüsteemi õlitaset.

Kontrollige rehvirõhku (kui on paigaldatud valikulised õhkrehvid).

Testige sõidupiduri ja seisupiduri toimimist.

Kontrollige roolisüsteemi.

Kontrollige pidurivedeliku taset.

Juhikabiin
Kontrollige juhiistme ja turvavöö seisundit ning õiget toimimist.

Kontrollige, kas istmelüliti töötab õigesti.

Kontrollige, kas roolisamba reguleerimine on kindel.

Elektrisüsteem
Kontrollige akut vastavalt akutootja juhendile.
Kontrollige elektrisüsteeme (nt valgustus, hoiatussüsteem ja muu erivarustus).
Kontrollige süüteluku toimimist.
Hüdraulikasüsteem
Kontrollige õlitaset.
Kontrollige tõstukit visuaalselt, et tuvastada lekkeid.

Tõstesüsteem

Kontrollige kahvliharude ja kelgu ohutuskinnitusi.

Erivarustus

Kontrollige külgnihutusseadme ja lisaseadmete toimimist (vastavalt tootja kirjeldatud protseduuri-
dele).
Kontrollige antistaatilise vöö ja maanduse seisundit (ainult siis, kui kasutate mitte-antistaatilisi
rehve).

Edasised tegevused

Viige läbi funktsionaalsustest ja proovisõit.
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Regulaarsed ülevaatused
 TÄHELEPANU

Sõiduki regulaarne ülevaatus täiendab regulaarseid
hooldustöid ja on oluline osa sõiduki hea tööseisundi
tagamisel.

Viige läbi regulaarsed ülevaatustööd vastavalt
peatükile „Esimeste hoolduskontrollide tabel“
(v.a ülekandeõli vahetamine).

Ülevaatustöid tuleks teha iga 1000 tunni järel.
See vahemik võib olla lühem, kui töötingimu-
sed seda nõuavad.

 MÄRKUS

Kui tuvastate inspekteerimisel defekti või te
pole kindel, kas tõstuk töötab õigesti, ärge ka-
sutage tõstukit ja võtke ühendust lepingulise
edasimüüjaga.

Veaotsing

 MÄRKUS

Allolevas tabelis on loetletud vaid mõned levi-
nud vead ja tegu pole ammendava loendiga.
Kui märkate tõstukil mõnd viga, soovitame
võtta ühendust lepingulise edasimüüjaga, et
viga võimalikult ruttu korrigeerida.
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Tõrge Võimalik põhjus Lahendus

Tõstukiga ei ole
võimalik sõita

1. Akupistik ei ole ühendatud. 1. Kontrollige akupistikut ja ühendage see
vajaduse korral.

2. On vajutatud avariilülitit. 2. Tõmmake avariilüliti üles.
3. Süütelukk on asendis 0. 3. Seadke süütelukk asendisse 1.

4. Istmelüliti ei rakendu.
4. Kontrollige istmelülitit ja võtke ühendust
lepingulise edasimüüjaga, kui see on vaja-
lik.

5. Kaitse on läbi põlenud. 5. Kontrollige kaitset ja vahetage vajaduse
korral.

6. Ekraani veanäidik süttib ja ku-
vatakse veakood.

6. Võtke ühendust lepingulise edasimüüja-
ga.

Koormat ei saa
tõsta.

1. Tõstuk ei ole töötamiseks val-
mis.

1. Proovige kõiki lahendusi jaotises „Tõstu-
kiga ei ole võimalik sõita“.

2. Hüdraulikaõli tase on liiga ma-
dal. 2. Kontrollige hüdraulikaõli taset ja lisage.

3. Koorma mass on liiga suur. 3. Järgige koormuspiire.

Tõstuk sõidab
aeglaselt.

1. Seisupidur ei ole vabastatud. 1. Veenduge, et seisupidur oleks täielikult
vabastatud.

2. Jalgpidur ei ole vabastatud. 2. Kontrollige, kas jalgpidur on kinni jäänud,
ja määrige jalgpiduri ühenduspunkte.

3. Aku on tühjenemas. 3. Kontrollige aku laetust ja laadige vajadu-
se korral.

4. Ekraani veanäidik süttib ja ku-
vatakse veakood.

4. Võtke ühendust lepingulise edasimüüja-
ga.
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Peale-/maharonimine

 ETTEVAATUST
Olge alati näoga sõiduki poole, kui ronite kahveltõs-
tukilt maha, et vältida jalgade ja selja vigastamist.

 MÄRKUS

Ärge haarake kahveltõstukile või sellelt maha
ronides roolirattast ega juhtkangidest.

Pärast kahveltõstuki igapäevast inspektsiooni
viige läbi järgmine protseduur enne, kui hak-
kate seda kasutama.

– Asetage esmalt vasak jalg libisemisvastase-
le astmele (1). Haarake käepidemest (3) või
juhi kaitsekabiini talast (2), ja ronige sõidu-
kile vasakult küljelt.

– Kasutage libisemisvastast astet (1) ja käe-
pidet (3) või juhi kaitsekabiini tala (2), et
vasakult maha ronida.

 ETTEVAATUST
Ärge ronige tõstukile ega sellelt maha paremalt kül-
jelt, välja arvatud juhul, kui tegemist on hädaolukor-
raga.

 TÄHELEPANU
Ohutuskaalutlustel ei tohiks kahveltõstukit kasutada,
kui libisemisvastane aste ja põrandamatt on eemal-
datud või puuduvad. Veenduge, et libisemisvastane
aste ja põrandamatt oleksid puhtad.
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Turvavöö seisukorra ja toimivuse kontrollid
Seisukorra ja toimivuse kontrollimine

 OHT
Ohutuse tagamiseks tuleb turvavöö seisukorda ja
toimivuse tõhusust iga päev kontrollida.
Ärge kasutage sõidukit, kui turvavöö on eemaldatud.

 TÄHELEPANU
Kontrollige hoolikalt, et turvavöö sissetõmbemehha-
nismi lukustusseade, turvavöö lukustusseade ning
ühendused turvavöö/istme ja istme/katte paneeli va-
hel on heas seisukorras.

– Kontrollige turvavöö seisundit: tõmmake
turvavöö sissetõmbemehhanismist täielikult
välja ja kontrollige kahjustuste tuvastami-
seks.

 TÄHELEPANU
Kui turvavöö on pragunenud, kulunud või õnnetuses
kahjustada saanud, tuleb see asendada. Turvavöö
asendamisel tuleb asendada ka kogu kaitsesüsteem,
sealhulgas turvavöö, sulguriplaat ning sissetõmbe- ja
lukustusseadmed.

– Kontrollige vööluku lukustusseadet; selle
jaoks sisestage turvavöö lukustusplaat vöö-
lukku, kuni kuulete klõpsu. Veenduge, et lu-
kustusplaat, vöölukk ja muud lukustussead-
med toimiksid õigesti.

– Kontrollige hoolikalt turvavöö ja istme vahe-
list ühendust.

– Kontrollige hoolikalt istme ja alumise katte-
pleki vahelist ühendust.

Istme ja turvavöö reguleerimine

 TÄHELEPANU
Valesti reguleeritud iste võib kahjustada sõitja selga.
Juhiistet ei tohiks reguleerida töötamise ajal.

Enne sõiduki käivitamist ja juhi vahetamist reguleeri-
ge juhiistet nii, et see vastaks juhi kaalule, ja veendu-
ge, et kõik seadistused on korralikult rakendunud.

Ärge asetage juhi töötsooni mingeid esemeid.

Istme pikisuunaline reguleerimine

 TÄHELEPANU
Kui reguleerimise ajal haarata hoovast täielikult, on
oht muljuda kätt.
Haarake käepidemest ainult ettenähtud viisil.

– Tõmmake reguleerimiskäepide (1) üles.

– Liigutage istet mööda istmejuhikut edasi või
tagasi, kuni leiate optimaalse kauguse juhi,
rooliratta, sõidupedaali ja juhthoobade va-
hel.

– Laske reguleerimiskäepidemel tagasi liik-
uda (1).
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Juhi kehamassi määramine

 MÄRKUS

Iga erineva juhi kaal tuleb seadistada ajal, kui
juht istub istmel.

– Tõmmake reguleerimiskäepide (2) välja.

Liigutage reguleerimiskäepidet ja seadistage
vedrustus juhi kaaluga sobivaks.

– Juhi õige kaal on valitud, kui nool on vaa-
teakna (3) keskel.

Liigutage reguleerimiskäepidet (2) üles, et tõs-
ta seadistatud kaalu.

Liigutage reguleerimiskäepidet (2) alla, et vä-
hendada seadistatud kaalu.

 MÄRKUS

Pikka aega istumine on seljale väga koormav.
Pinge vähendamiseks tehke aeg-ajalt võimle-
misharjutusi.

Seljatoe reguleerimine
– Reguleerige seljatuge seljatoe reguleerijaga

(4).

– Tõmmake istmeregulaator (4) üles ja fiksee-
rige.

– Liigutage seljatuge (5) edasi või tagasi, kuni
istumisasend on juhi jaoks mugav.

– Vabastage istmeregulaator (4), et seada
seljatugi (5) tagasi esialgsesse asendisse.

Turvavöö kinnitamine

 OHT
Kui juht kaotab sõiduki üle kontrolli, võib see olla
eluohtlik.
Tõstuki juhtimise ajal tuleb alati kasutada turvavööd!

Turvavööga võib kinnitada korraga ainult ühe isiku.
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 TÄHELEPANU
Turvavöö peab olema töökorras.
Veenduge, et turvavöö ei oleks keerdus, kinni jäänud
ega sõlmes.

Kaitske vöölukku ja turvavöö sissetõmbemehhanis-
mi, et võõrkehad ja mustus ei satuks neisse ja ei
tekitaks kahjustusi.

 MÄRKUS

Isegi siis, kui juhikabiinis on olemas kõik juhi
ohutussüsteemid, peaks juht alati kasutama
ka turvavööd.
● Kui tõstuk on järsul kallakul, rakendub tur-

vavöö automaatne lukustus, et juht ei saaks
vööd avada.

● Ainus viis automaatse lukustuse avamiseks
on tõstuki ettevaatlik loodi seadmine.

● Kui tõstukit kasutatakse (sõidetakse või ka-
sutatakse tõstmiseks), peab juht olema ist-
mel ja toetuma vastu seljatuge.

● Turvavöö sissetõmbemehhanismi auto-
maatne lukustus tagab, et juhil on tõstuki
kasutamise ajal piisav liikumisvabadus.

– Tõmmake turvavöö (3) turvavöö sissetõm-
bemehhanismist (1) aeglaselt välja.

– Asetage turvavöö ümber vöökoha, mitte
kõrgemale kui kõhupiirkond.

– Lükake turvavöö kinnitusplaat (2) lukustus-
se (4).

– Kontrollige turvavöö pingsust; turvavöö
peab olema kindlalt ümber kere.

 OHT
Ärge tõmmake turvavööd üle juhi taskutes olevate
kõvade või purunevate esemete, kuna seeläbi võite
põhjustada õnnetuse.
Ärge asetage esemeid keha ja turvavöö vahele.

Turvavöö vabastamine
– Vajutage turvavöö lukustusel (4) punast

nuppu (5), et turvavöö vabastada.

– Suunake turvavöö lukustusplaat (2) käsitsi
turvavöö sissetõmbemehhanismi (1).
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 MÄRKUS

Kui turvavöö liigub seejuures liiga kiirelt, võib
lukustusplaat jääda automaatse lukustus ja
korpuse külge, rakendades seejuures auto-
maatse lukustuse. Sellisel juhul ei saa turva-
vööd tavalise jõuga välja tõmmata.

Turvavöö kontroll ja alarmfunkt-
sioon

 OHT
Tõstuki kasutamisel peab juht istuma juhiistmel.
Tõstuki juhtimise ajal tuleb alati kasutada turvavööd!

Kui kahveltõstuk käivitatakse turvavööd kinni-
tamata, vilgub näidikupaneelil noolega näida-
tud LED ja tõstukiga saab sõita.

Kui turvavöö avatakse kahveltõstuki sõitmise
ajal, hakkab näidikupaneelil olev noolega näi-
datud LED vilkuma. Kui sõiduki kiirus on sel
ajal üle 4 km/h, kõlab lisaks ka signaalseade.

Diagnostikatarkvara abil saab määrata erine-
vaid jälgimisrežiime, et aeglustada kahveltõs-
tuk rahulikult seismiseni (0 km/h) või piirata
liikumine roomekiirusele (2 km/h).

 MÄRKUS

Diagnostikatarkvaraga saab määrata turvavöö
jälgimisrežiimi. Võtke ühendust lepingulise
edasimüüjaga.

 TÄHELEPANU
Seda funktsiooni toetavad vastavusserdiga tõstukid.
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Signaali kasutamine
Laske hoiatuseks signaali, kui töötate teedel
või ristmikel, kus on halb nähtavus.

– Vajutage signaali andmiseks roolirattal asu-
vat signaali nuppu (1).

Roolisüsteemi korrasoleku
kontrollimine

 OHT
Kui hüdraulika ei tööta, tekib juhtimisomaduste
muutumise tõttu õnnetusoht.
– Ärge töötage tõstukiga, kui selle roolisüsteem on

defektne.

– Pöörake rooliratast (1). Rooliratta vabakäik
seistes ei tohi olla üle kahe sõrmelaiuse.

 MÄRKUS

Kui tõstuk lülitatakse sisse siis, kui rooliratas
on pööratud, on maksimaalne liikumiskiirus
piiratud. Liikumiskiiruse piirang eemaldatakse
niipea, kui rooliratas liigutatakse pööramisa-
sendist otseasendisse. Selleks on vajalik pöö-
ramisnurga muutmine umbes poole pöörde
võrra.

Roolisamba reguleerimine
 OHT

Kui pingutuskruvi on lahti, ei ole juhtimise turvalisus
tagatud.
Kohandage roolisammast ainult siis, kui sõiduk sei-
sab.
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Nurga reguleerimine
– Keerake kinnituskruvi (1) vastupäeva lahti.

– Liigutage roolisammas soovitud asendisse.

– Keerake kinnituskruvi (1) päripäeva kinni.

Avariilüliti
 OHT

See lülitusnupp on peamine toitelüliti. Ärge lahuta-
ge seda lülitit hädapidurduse korral.

Avariilüliti vajutamine
– Vajutage avariilülitit (1) ja vabastage. See

lülitab tõstuki elektrisüsteemi täielikult välja.

 TÄHELEPANU
Selleks, et tõstuki kogu toide oleks lahutatud (nt
hooldustöödeks), tuleb akupistik eemaldada.

Avariilüliti ülestõmbamine
– Tõmmake avariilüliti (1) üles. Seeläbi hak-

kab tõstuki elektrisüsteem taas voolu juhti-
ma. Tõstuk on töövalmis.

 MÄRKUS

Tõstuk on tööks valmis ainult siis, kui avariilüli-
ti on õigesti üles tõmmatud.
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Järgmistes olukordades vajutage enne
kasutamist avariilülitit.
Esmalt lahutage süütelukk, seejärel vajutage
avariilülitit.
● Laadimiseks valmistumisel
● Enne aku vahetamist
● Enne akukatte tõstmist
● Enne rutiinseid hoolduskontrolle

 MÄRKUS

Kui käivitate kahveltõstukit, tõmmake esmalt
avariilüliti üles, kui see on vajalik, ja seejärel
keerake süütelukku.

 OHT
Avariilüliti ebastandardne kasutamine võib põhjus-
tada õnnetusi ja kahjustada toitemoodulit.
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Klahvistik (*lisavalik)
RFID-klahvistik
– Tõstukil on juhi tuvastussüsteemiga RFID-

klahvistik. Paigaldusasend on näidatud pa-
remal.

 TÄHELEPANU
Üksikasjade kohta vaadake peatükki „RFID-klahvisti-
ku kasutamine ja seaded“.

RFID Keypadi kasutamine ja
seaded.
RFID-klahvistik on tõstukis kasutatav juhi tu-
vastussüsteem. Juht peab kasutama sisselo-
gimiseks PIN-koodi või magnetribaga RFID-
kaarti.

Tõstukeid RFID Keypadiga saab käivitada ai-
nult pärast juhi sisselogimist.

 MÄRKUS

Juhi vaikimisi parool on 1 2 3 4 5  ja adminis-
traatori vaikimisi parool on 9 8 7 6 5 . Soovi-
tame administraatori parooli välja vahetada,
kui saate tõstuki kätte.
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Luku avamine parooliga
– Keerake süütelukku ja klahvistikul süttib pu-

nane märgutuli (R).

– Sisestage õige juhiparool ja vajutage nuppu
OK . Punane märgutuli (R) kustub ja roheli-
ne märgutuli (G) süttib.

– Vajutage ja hoidke nuppu C  1 sekund, et
lukk välja lülitada. Roheline märgutuli (G)
kustub.

 MÄRKUS

Vale parooli sisestamise korral vilguvad puna-
ne ja roheline märgutuli kolm korda, andes
märku, et parool on vale.

Luku avamine kaardiga
– Keerake süütelukku ja klahvistikul süttib pu-

nane märgutuli (R).

– Asetage ID-kaart Keypadi esiosa lähedale
tuvastamiseks ja luku avamiseks. Kui luku
avamine on edukas, siis punane märgutuli
(R) kustub ja roheline märgutuli (G) süttib.

– Viibutage kaarti uuesti ning vajutage ja
hoidke nuppu C  1 sekund, et lukk välja
lülitada. Roheline märgutuli (G) kustub.

Juhiparooli lisamine
– Sisestage õige administraatoriparool, seejä-

rel sisestage 0  ja vajutage nuppu OK , et
avada administraatori režiim.

– Sisestage 3-kohaline funktsioonikood
0 0 4  ja vajutage nuppu OK .

– Sisestage uus 5-kohaline juhiparool.

– Vajutage 1 , et uus parool kinnitada, või 0 ,
et sisestatud parool tühistada.

Vajutage ja hoidke nuppu C  1 sekund, et väl-
juda administraatori režiimist.

Juhiparooli kustutamine
– Sisestage õige administraatoriparool, seejä-

rel sisestage 0  ja vajutage nuppu OK , et
avada administraatori režiim.
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– Sisestage 3-kohaline funktsioonikood
0 0 4  ja vajutage nuppu OK .

– Sisestage praegune 5-kohaline juhiparool.

– Vajutage 1 , et parool kustutada, või vajuta-
ge 0 , et kustutamine tühistada.

Vajutage ja hoidke nuppu C  1 sekund, et väl-
juda administraatori režiimist.

Administraatori parooli lähtestamine
– Sisestage õige administraatoriparool, seejä-

rel sisestage 0  ja vajutage nuppu OK , et
avada administraatori režiim.

– Sisestage 3-kohaline funktsioonikood
0 0 1  ja vajutage nuppu OK .

– Sisestage uus 5-kohaline administraatori
parool.

– Sisestage uus 5-kohaline administraatori
parool uuesti.

Vajutage ja hoidke nuppu C  1 sekund, et väl-
juda administraatori režiimist.

RFID-kaardi sidumine
– Sisestage õige administraatoriparool, seejä-

rel sisestage 0  ja vajutage nuppu OK , et
avada administraatori režiim.

– Sisestage 3-kohaline funktsioonikood
0 0 7  ja vajutage nuppu OK . Summer väl-
jastab pika piiksu.

– Sisestage 2-kohaline juhi number (00–99) ja
vajutage nuppu OK . Summer väljastab pika
piiksu.

– Asetage ID-kaart klahvistiku esiosa läheda-
le, et tuvastada ja siduda.

● Kui sidumine õnnestub, piiksub summer lü-
hidalt kaks korda ja roheline märgutuli süt-
tib.

● Kui ID on juba seotud mõne teise juhi num-
briga (00–99), siis sidumine nurjub. Sum-
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mer piiksub kolm korda lühidalt ning punane
ja roheline märgutuli vilguvad.

● Kui sidumata ID-kaart seotakse juhi numbri-
ga (00–99), siis seni juhi numbriga seotud
ID-kaart kaotab kehtivuse.

– Kui sidumine on edukas, saate korrata sam-
me uute ID-kaartide sidumiseks.

Vajutage ja hoidke nuppu C  1 sekund, et väl-
juda administraatori režiimist.

Tõstuki sisse- ja väljalülitami-
ne
Tõstuki käivitamine
– Istuge juhiistmele (10).

– Kinnitage turvavöö.

 MÄRKUS

● Ühe pedaalige tagurdamise juhthoob (16)
peab olema neutraalses asendis. Juhtkan-
gid (13), (14) ja (15) peavad olema neu-
traalses asendis.

● Juhtkangid (13), (14) ja (15) peavad olema
neutraalses asendis.

– Vajaduse korral tõmmake avariilüliti (6)
üles.

 MÄRKUS

Kahveltõstuk töötab ainult siis, kui avariilüliti
on üles tõmmatud.

– Veenduge, et seisupiduri pedaal (9) on ra-
kendatud.

 MÄRKUS

Tõstuki saab käivitada sõltumatult sellest, kas
seisupiduri pedaali rakendatakse. Ohutuse ta-
gamiseks soovitame enne tõstuki käivitamist
rakendada seisupiduri pedaal.

– Sisestage võti süütelukku ja keerake päri-
päeva asendist null asendisse "I".

Elektrisüsteem lülitub sisse.
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– Vajutage seisupiduri pedaali (9). Pedaal lii-
gub tagasi ja seisupidur vabaneb.

– Jälgige näidikupaneeli (7).

 MÄRKUS

Veenduge, et seisupidur oleks täielikult vabas-
tatud. Tõstukiga ei saa sõita enne, kui parki-
missümbol Ⓟ näidikupaneelil on kustunud.

Tõstuk on nüüd töövalmis.

 MÄRKUS

Pärast süüteluku sisselülitamist teostab näidi-
kupaneel (7) enesetesti. Ekraani allosas ole-
vad märgutuled süttivad enne kustumist um-
bes 4 sekundiks. Juhtkange ja/või sõidupe-
daale ei tohi kasutada, kuni kõik märgutuled
on kustunud. Vastasel juhul tõstuk ei tööta.
Uuesti käivitamine: lülitage süütelukk välja ja
siis jälle sisse.

Tõstuki väljalülitamine
– Võtke mõlemad jalad sõidupedaalilt (12).

– Ühe pedaalige tagurdamise juhthoob (16)
peab olema neutraalses asendis. Juhtkan-
gid (13), (14) ja (15) peavad olema neu-
traalses asendis.

– Vajutage seisupiduri pedaali (9), et raken-
dada seisupidur. Jälgige, kas parkimissüm-
bol Ⓟ jääb näidikupaneelil (7) põlema.

– Keerake süütevõtit vastupäeva nullasendis-
se.

– Sõidukist lahkumisel eemaldage süütevõti.

– Vajaduse korral vajutage avariilüliti (6) alla.
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* = valikuline
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Näidikupaneeli seadistamine
Põhiliidese seadistamine
– Vajutage näidikupaneelil pikalt nuppu Sise-

sta/muuda , et avada seadete leht.

– Seadete lehel on neli järgmist seadistamis-
valikut.

● Display settings
● Error codes
● Supervisor login
● Service login

Vajutage näidikupaneelil üles/alla nuppe, et
valida tööriistaribal valik Seaded.

Seadete liidese kaudu saavad kasutajad ja
tehnikud teha rohkem seadistusi.

Display settings
Vajutage nuppu Sisesta, et avada menüü
Seaded, vajutage üles/alla nuppe, et valida
Display settings, seejärel valige OK, et sisene-
da järgmisesse alammenüüsse.

– Keele muutmiseks avage seadete menüü
Keel. (nt inglise, hiina, hispaania jne)

– Mõõtühikute süsteemi muutmiseks avage
seadete menüü Ühikud. (meetriline/inglise)
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– Avage seadete menüü Kuupäeva vor-
ming, et muuta kuupäeva vormingut.
(kuu.päev.aasta 24 tundi, päev.kuu.aasta
24 tundi, kuu/päev/aasta 12 tundi)

– Avage seadete menüü Kuupäev, et muuta
kuupäeva.

– Avage seadete menüü Kellaaeg, et muuta
kellaaega.

– Avage seadete menüü Tagavalgustus, et
muuta ekraani heledust.
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– Avage Süsteemiteave, et lugeda näidikupa-
neelilt süsteemiteavet, nt sõiduki mudel ja
näidikupaneeli tarkvara versioon.

 MÄRKUS

Näidikuseadistus on kliendile ette nähtud me-
nüü, kuid teisi seadistusi peavad tegema teh-
nikud.
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Sõitmine
Sõitmine

 TÄHELEPANU
Stabiilsuse ja minimaalse pidurdusmaa tagamiseks
ärge kasutage kahveltõstukit pikal kallakul, mille kalle
on suurem kui 15%. Kui peate kasutama kahveltõs-
tukit kasutama kallakutel, mis on suurem kaldega,
pidage eelnevalt edasimüüjaga nõu. Tüübilehel too-
dud teekalded on arvutatud tõstuki veojõu alusel ja
kehtivad ainult olukordades, kus tõstuk peab ületama
väikeseid takistusi või sõidab üsna tasasel teel.
Töörežiim peab alati sobima teekatte seisukorrale
(lainjas, ebatasane jne), eriti ohtlikes töötsoonides ja
koormate transportimisel.

 TÄHELEPANU
Pidage silmas, et tagasivaatepeeglit tuleb kasutada
ainult selja taga oleva liikluse jälgimiseks.
Tagurdamine on lubatud ainult vahetu tahavaatami-
sega.

 MÄRKUS

Teatud tõstukitel (nt spetsiaalse mahutiga ka-
tusega või pöördistmega) on istme ja juhi kait-
sekabiini vahel vähem ruumi. Seetõttu peaks
neid tõstukeid kasutama ainult isikud, kellel
jääb tavalises tööasendis vähemalt 30 mm
nende pea ja juhi kaitsekabiin vahele.

 MÄRKUS

Tõstukiga saab sõita üksnes juhul, kui juhiist-
mel on raskus.

 MÄRKUS

Enne tõstuki käivitamist peavad juhtkangid
(13), (14), (15) ja (17) olema neutraalses
asendis. Tagurdushoob (16) peab olema neu-
traalses asendis.
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– Istuge juhiistmele (10) (vaid siis aktiveerub
lüliti juhiistme all).

– Kinnitage turvavöö.

– Vajaduse korral tõmmake avariilüliti (6)
üles.

– Veenduge, et seisupiduri pedaal (9) on ra-
kendatud.

 MÄRKUS

Tõstuki saab käivitada sõltumatult sellest, kas
seisupiduri pedaali rakendatakse. Ohutuse ta-
gamiseks soovitame eelnevalt rakendada sei-
supiduri pedaal.

– Sisestage võti süütelukku ja keerake päri-
päeva asendist null asendisse "I".

Jälgige ekraani (7).

Ekraani allosas süttivad kõik märgutuled.
(Märgutuled kustuvad umbes 4 sekundi möö-
dumisel.)

– Tõstke veidi kahvlit ja kallutage tõstemasti
tahapoole.

– Vajutage seisupiduri pedaali (9). Pedaal lii-
gub tagasi ja seisupidur vabaneb.

Edasiliikumine
Edasiliikumine
– Seadke tagurdamise käepide (16) edasi-

sõitmise asendisse.

– Vajutage sujuvalt paremat sõidupedaali
(12).

Näidikupaneel näitab eelneva rea sümbolit.

Sõidukiirus tõuseb vastavalt pedaali vajutami-
se sügavusele.

 MÄRKUS

Pedaali kiire vajutamine ei suurenda kiiren-
dust, kuna maksimaalset kiirendust reguleeri-
takse automaatselt.
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Tagurdamine
– Seadke tagurdamise käepide (16) tagurda-

misasendisse.

– Vajutage sujuvalt paremat sõidupedaali
(12).

Näidikupaneelil on tagurdamissümbol.

Sõidukiirus tõuseb vastavalt pedaali vajutami-
se sügavusele.

 MÄRKUS

Pedaali kiire vajutamine ei suurenda kiiren-
dust, kuna maksimaalset kiirendust reguleeri-
takse automaatselt.

Sõidusuuna muutmine
– Vabastage sõidupedaal (12).

– Tõmmake tagurdamise käepide (16) vas-
tassuunas.

– Vajutage sõidupedaali (12) uuesti, et tagur-
damine ümber pöörata.

Tagurdamise käepide suudab lülitada otse
edasisõitmiselt tagurdamisele, ilma et sõidu-
pedaali oleks vaja vabastada. Tõstuk aeglus-
tub seismiseni, kasutades elektrilist pidurda-
mist ja kiirendab seejärel valitud suunas.

 MÄRKUS

Pedaali kiire vajutamine ei suurenda kiiren-
dust, kuna maksimaalset kiirendust reguleeri-
takse automaatselt.
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Pidurisüsteem
Pidurisüsteemi teave

 ETTEVAATUST
Vigase pidurisüsteemiga töötamise tagajärjeks või-
vad olla õnnetused või surmajuhtumid.
Kui teie tõstuki pidurisüsteemis on rikkeid, ei tohi
seda mitte mingil juhul kasutada. Kui märkate piduri-
süsteemis rikkeid või kulumist, võtke kohe ühendust
volitatud edasimüüjaga.

 ETTEVAATUST
Muuhulgas mõjutab tõstuki pidurdamist õli viskoos-
sus. Tootja poolt ettenähtust teise õli kasutamine
(erineva viskoossusega) mõjutab pidurdusomadusi
ning suurendab surmaga lõppeda võivate õnnetuste
ohtu.
Sellepärast kasutage ainult tootja poolt ettenähtud
õlisid (vt hooldusvahendite soovitusi).

Võtke ühendust lepingulise edasimüüjaga.

Jalgpidur/hädapidur
– Hädaseiskamise jaoks vajutage piduripe-

daali (2), mis asub sõidupedaalist vasakul.
See peatab kahveltõstuki täielikult.

 MÄRKUS

Soovitame juhtidel tutvuda pidurisüsteemi tõ-
hususega ajal, kui kahveltõstukil pole koormat.
Sõidufunktsioonide katsetamiseks sõitke kah-
veltõstukiga aeglaselt ilma liikluseta teel.

Kui jalgpidur ei toimi, kasutage hädaseiskami-
se jaoks seisupidurit ja seisake sõiduk.

 TÄHELEPANU
Kui olete hädapidurduse jaoks kasutanud seisupidu-
rit, tuleb seisupiduri süsteemi kontrollida kulumise tu-
vastamiseks.
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Elektrooniline regeneratiivpidur-
dus
– Vabastage sõidupedaal (1), et pedaal naa-

seks neutraalsesse asendisse. Energiat
saadakse tagasi ja tekib pidurdustoime.

Tõstukil on automaatne pidurite juhtsüsteem.
Aeglaselt või kiiresti sõidupedaali neutraal-
sesse asendisse laskmine lubab pidurdamist
tundlikult juhtida õrnast kuni tugeva pidurduse-
ni.

 MÄRKUS

Vajaduse korral võib seda funktsiooni diag-
nostikaprogrammi abil muuta, et mõju oleks
suurem või väiksem. Võtke ühendust kohaliku
volitatud edasimüüjaga.

 MÄRKUS

Regeneratiivne pidurdamine tõstab pidurdami-
se jõudlust. Hädapidurduse jaoks vajutage
jalgpiduri pedaali (1), mis asub sõidupedaali
kõrval.

 OHT
Õnnetuste oht
Jalgpiduri pedaali (1) kasutatakse üldiselt hädapidur-
duse jaoks.

 TÄHELEPANU
Õnnetusoht!
Olenevalt aku laetusest võib elektrilise regeneratiiv-
pidurduse toime olla väiksem. Sellisel juhul tuleb ka-
sutada jalgpiduri pedaali, et vältida liiga pikka pidur-
dusmaad, lisaks tuleb valida kasutamisoludega sobiv
sõidukiirus.

Tehnilistel põhjusel ei toimi regeneratiivpidurdus täis
aku puhul. Sellises olukorras kasutage pidurdamise
jaoks jalgpiduri pedaali.
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Seisupidur
 ETTEVAATUST

Kui pidurisüsteemis on mõni viga või kui süsteemi
mõni osa on kulunud, võtke ühendust lepingulise
edasimüüjaga.
Kui pidurisüsteemis esinevad probleemid, ei tohi
kahveltõstukit kasutada.

Seisupiduri rakendamine

 MÄRKUS

Tõstuki saab käivitada sõltumatult sellest, kas
seisupiduri pedaali rakendatakse. Ohutuse ta-
gamiseks soovitame käivitada sõidukit raken-
datud seisupiduri pedaaliga.

– Vajutage seisupiduri pedaali (1), kui see
saavutab lukustatud asendi.

– Näidikupaneelil süttib parkimissümbol Ⓟ ja
jääb põlema. Tõstuk on pidurdatud.

Seisupiduri vabastamine
– Vajutage seisupiduri pedaali ja vabastage

seejärel. Seisupidur naaseb esialgsesse
asendisse.

– Näidikupaneelist kustub parkimissümbol Ⓟ.
Tõstuk on kasutamiseks valmis.
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 MÄRKUS

Kontrollige, kas seisupidur on täielikult vabas-
tatud. Tõstukiga ei saa sõita enne, kui parki-
missümbol Ⓟ näidikupaneelil on kustunud.

Akukate – avatud – suletud

 MÄRKUS

See sõiduk on disainitud selliselt, et välditakse
juhi kaitsekabiini ülemise tagumise osa puu-
dutamist, kui akukate avatakse järgmistes olu-
kordades.
● Roolisammas on piirasendis, juhikabiini lä-

hedal.
● Juhiiste on reguleeritud ette, piirasendi suu-

nas.

 TÄHELEPANU
Mõnel erijuhul võib akukate puudutada juhi kaitseka-
biini ülemist tagumist osa. Reguleerige istet või rooli-
sammast, et seda vältida.

Akukate tuleb avada järgmiste protseduuride
korral.
● Aku vahetamine
● Aku hooldus

Akukatte avamine

 MÄRKUS

Enne seda veenduge, et akukattel või juhiist-
me all poleks lahtisi esemeid.

 MÄRKUS

Vajaduse korral reguleerige akukatte avamisel
roolisammast ja juhiistet.
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– Tõmmake akukatte lukustuskäepide vasa-
kule, et lukustus avada. Akukate avaneb
automaatselt.

 TÄHELEPANU
Ärge nõjatuge akukattele liiga lähedale, kuna see
hüppab teatud kõrgusele lahti.

– Lükake akukate üles, kuni see lukustub pii-
rasendisse.

 MÄRKUS

Aku vahetamiseks veenduge, et akukate on
täielikult avatud.

 MÄRKUS

Kui paigaldatud on täielikult suletud juhikoht
(*valikuline), tuleb akukate avada aku vaheta-
miseks ja muudeks sarnasteks töödeks, kuid
eelnevalt tuleb avada juhikoha tagaaken. Sel-
lega väldite, et iste tabab tagaakent.

 TÄHELEPANU
Pärast akukatte avamist veenduge, et gaasivedrul
pole ühtki probleemi, mille mõjul võib gaasivedru toi-
mimast lakata ja kate ootamatult sulguda, põhjusta-
des vigastusi.

Akukatte sulgemine

 TÄHELEPANU
Ärge istuge akukattel – vigastuste või kahjustuste
oht.
Vigastuste vältimiseks veenduge, et töötajad oleksid
akukattest enne selle sulgemist piisavalt kaugel.

– Lukustamiseks vajutage akukate alla, kui lu-
kustusest kostab kuuldav lukustusheli.

Aku laetustaseme kontrollimi-
ne
Üldine
Aku tühjenemisolek kuvatakse näidikupaneelil
LED-ribanäidikuna.
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Rohelised LEDid kustuvad üksteise järel vas-
tavalt aku tühjenemisele (iga riba vastab aku
mahtuvusest 10 protsendile).

 TÄHELEPANU
Korduv aku lõpuni tühjenemine võib põhjustada pa-
randamatuid kahjustusi.
Kui punane LED-tuli vilgub, tuleb akut kohe laadima
hakata.

– Vajaduse korral tõmmake avariilüliti üles.

– Sisestage süütevõti süütelukku ja keerake
see päripäeva käivitamisasendisse.

– Kontrollige aku laetustaset näidikupaneelil
aku tühjenemisnäidikult (märgistatud puna-
se noolega).





Laadimise ettevaatusabinõud (plii-happeaku)
 TÄHELEPANU

Ohutu toimimise tagamiseks ja aku hooldamiseks
järgige allpool nimetatud reegleid.

 TÄHELEPANU
Elektrolüüt on mürgine ja söövitav lahjendatud vää-
velhappevedelik. Seepärast tuleb aku lähedal tööta-
misel kanda kaitseriietust ja kindaid. Kui elektrolüüt
puutub kogemata kokku riietega, nahaga või silma-
dega, loputage kohe veega. Kui elektrolüüt satub sil-
ma, pöörduge kohe arsti poole.
Neutraliseerige kogu mahaläinud elektrolüüt.

 OHT
Kui laete akut kohas, kus puudub korralik ventilat-
sioon, tekib süttivate gaaside tõttu plahvatusoht.
Plahvatuste vältimiseks ei tohi suitsetada ega kasu-
tada lahtist leeki.
Akut võib laadida ainult laadimisjaamades ja selleks
ettenähtud kohtades vastavalt kehtivale seadusand-
lusele. Need peavad laadimise ajal täitma teatud kri-
teeriumeid. Näiteks peavad olema aku laadimis- ja
hoiukohad korraliku ventilatsiooniga.

Ärge suitsetage akude kasutamise ajal ja kustutage
kõik lahtised leegid.

 MÄRKUS

Kontrollige elektrolüütide suhtelist tihedust.
Laadige ja hooldage akut alati vastavalt tootja
juhistele. Teisi akulaadijad tuleb kasutada vas-
tavalt nende juhistele.
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 TÄHELEPANU
Akule ei tohi asetada metallist esemeid.
Ärge lühistage akut!

Ärge täitke elektrolüüdiga enne laadimist.

 TÄHELEPANU
Laadige ja hooldage liitium-ioonakut alati vastavalt
tootja juhistele.

Aku ühendamine välise laadi-
jaga

 TÄHELEPANU
Aku laadimisvool ei tohi olla suurem kui 250 A. Kui
kasutate kõrge laadimisvooluga laadijat, pidage eel-
nevalt lepingulise edasimüüjaga nõu.

Kui akut laetakse välise laadijaga, tuleb laadi-
misel rangelt järgida teatud nõudeid.
● Kasutage ainult akulaadijat ja laadimisoma-

duste kõverat, mida aku spetsifikatsioonid
lubavad kasutada.

– Langetage kahvlikelk täielikult.

Kahvliharud peavad puudutama maad.

– Vajutage piduripedaali (1), et kasutada sei-
supidurit.

– Lülitage süüde välja.

– Vajutage avariilülitit (1).
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Plii-happeakud
– Avage akukate.

– Eemaldage akupistik (1) kahveltõstuki toi-
teühenduse (2) küljest.

– Ühendage väline laadimispistik aku pistiku
külge (1).

– Käivitage akulaadija.

 TÄHELEPANU
Kui sisestate akupistiku, veenduge, et pistik oleks
korralikult ühendatud.

Liitiumaku
– Avage aku laadimispesa plaat.
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– Ühendage väline laadimispistik liitiumaku
pistiku külge (1).

– Käivitage akulaadija.

 TÄHELEPANU
Kui sisestate akupistiku, veenduge, et pistik oleks
korralikult ühendatud.

Kontrollige aku seisundit,
elektrolüüdi taset ja suhtelist
tihedust (plii-happeaku).
– Kontrollige akut pragude, kerkinud plaatide

ja elektrolüüdilekete tuvastamiseks.

– Keerake akukate lahti ja kontrollige elektro-
lüüditaset.

– Kui akul on kontrolltoru, siis peaks elektro-
lüüdi tase olema toru allosas. Kui kontrollto-
ru pole, siis peaks elektrolüüdi tase olema
plaatidest 10–15 mm kõrgemal.

– Kui elektrolüüdi tase on liiga madal, võib
täitmiseks kasutada ainult destilleeritud vett.

– Eemaldage elektroodidelt kõik ladestused ja
määrige happevaba määrdega.

– Keerake elektroodihoidik taas kinni.

 MÄRKUS

Vajaduse korral kontrollige elektrolüüti hüdro-
meetriga.

 TÄHELEPANU
Täielik tühjenemine (rohkem kui 20% aku kogumah-
tuvusest) lühendab aku kasutusiga.
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 TÄHELEPANU
Kasutage ja hooldage liitium-ioonakut alati vastavalt
tootja juhistele.
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Tõsteseadmed ja lisaseadmed
Tõsteseadme kasutamine

 ETTEVAATUST

On oht jääda masinaosade vahele tõste-
masti või lisaseadmete liikumise tõttu.
Ärge kunagi seiske tõstemasti lähedal
või pistke mõnd jäset selle sisse; sama
kehtib ka tõstemasti ja tõstuki vahelise
ala puhul.

Kasutage tõstemasti ja lisaseadmeid õi-
gesti.

Juht peab olema saanud sobiva koolitu-
se tõstemasti ja lisaseadmete kasutami-
seks kohta.

Olge teadlik tõstemasti maksimaalsest
tõstekõrgusest.

Juhthooba tuleb rakendada aeglaselt ja ühtla-
selt.

Tõstmise, langetamise ja kallutamise kiirused
sõltuvad juhthoova liikumisest. Hoob liigub pä-
rast vabastamist automaatselt tagasi neutraal-
sesse asendisse.

 MÄRKUS

Tõstukite puhul, millele on paigaldatud valikuli-
ne ISO-funktsioon, toimivad tõstesüsteem ja
lisaseadmed ainult siis, kui tõstuk on sisse
lülitatud ja juhiiste on hõivatud (istmelüliti on
rakendatud).

– Jälgige nooltega märgistatud juhtsümboleid. 
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Kahvlikelgu tõstmine
– Vajutage juhtkangi (1) tagasi.

Kahvlikelgu langetamine
– Vajutage juhtkangi (1) ettepoole.

Tõstemasti ettepoole kallutamine
– Vajutage juhtkangi (2) ettepoole.

Tõstemasti tahapoole kallutamine
– Tõmmake juhtkangi (2) tagasi.

 OHT
Tõstetud tõstemasti korral on kukkumise ja kaldu-
mise oht suurem. Sel põhjusel ärge astuge tõstetud
kahvlikelgule.

 TÄHELEPANU
Ärge seiske tõstmise ajal kahvliharudel.
Kukkumise või tabamuse saamise oht.

Lisaseadmete kasutamine
Lisaseadmed on kinnitatud tõstuki külge va-
likuliste lisadena: külgnihutuskahvlid, pöörd-
seadmed ja pingutusseadmed jne. Ärge üle-
tage töö ajal lisaseadmete töörõhku. Täitke
lisaseadmete kasutamise kasutusjuhiseid. Li-
saseadmete juhtimiseks saab paigaldada ühe
või kaks täiendavat juhthooba.

 MÄRKUS

Allpool on kirjeldatud lisaseadmete kasuta-
mist. Kahveltõstukiga saab kasutada erinevaid
juhtkange.

 MÄRKUS

Pärast igat lisaseadme paigaldamist tuleb
akukattele paigaldada silt, mis näitab tõstuki
kandejõudu pärast paigaldamist. Lisaks tuleb
lisaseadme juhthoova tagaküljele paigaldada
lisaseadme kasutamise silt.
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– Jälgige nooltega juhtsümboleid.

Külgnihutusseadme kasutamine
– Lükake juhtkangi (3) ettepoole, et liigutada

kahvlikelku vasakule.

– Tõmmake juhtkangi (3) tagasi, et liigutada
kahvlikelku paremale.

Klambri kasutamine
– Lükake juhtkangi (4) ettepoole, et vabasta-

da klamber.

– Tõmmake juhtkangi (4) tagasi, et rakenda-
da klamber.

 TÄHELEPANU
Kui lisaseade ei olnud tõstukiga kaasas, võib seda
kasutada ainult siis, kui lepinguline edasimüüja on
seda kontrollinud, ja kui pärast paigaldamist on ohutu
kasutamine kandejõu ja stabiilsuse seisukohast taga-
tud.





Kasutamine 4
Tõsteseadmed ja lisaseadmed

 1011294 801 1584 ET - 10/2023  -  04



Koormate transportimine
Koorma keskme kaugus ja kan-
devõime
Enne kauba tõstmist peab olema välja selgita-
tud massi, koorma raskuskeskme kauguse ja
maksimaalse tõstekõrguse suhe.

– Koorma keskkoha kaugus viitab kahvliharu-
de vertikaaltasandi ja koorma raskuskesk-
me (1) vahelisele kaugusele.

 MÄRKUS

Raskuskese ei asu tingimata koorma kes-
kel. Kandejõud viitab koormate massile, mida
saab ohutult vajalikule kõrgusele tõsta määra-
tud koorma keskme kauguse piires.

Kandejõu silt
Enne laadimist
Enne igasugust koorma tõstmist vaadake and-
meid tõstuki kandejõu sildil.

 OHT
Stabiilsuse kadumise oht!
Kandejõu sildile märgitud andmed kehtivad kompakt-
se, ühtlase koorma korral. Neid koormuspiiranguid ei
tohi ületada. Koormuspiirangute ületamine mõjutab
kahveltõstuki stabiilsust ning kahvliharude ja tõste-
masti tugevust.

Kui tõstukile on paigaldatud lisaseadmed, kontrollige
ja järgige iga lisaseadme vastava kandevõime lisasil-
di andmeid (vaadake peatükki "Kandevõime lisasilt").

Tõstuki kandejõud sõltub:
● tõstemasti tüübist (standardne, kaheosali-

ne, kolmeosaline);
● paigaldatud tõstemasti tõstekõrgusest;
● esitelje rehvidest;
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● lisaseadmete kasutamisest;
● tõstemasti maksimaalsest lubatud tahakal-

de nurgast;
● kahvliharude suurusest ja kandevõimest;
● koorma suurusest, raskuskeskme või geo-

meetrilise keskme nihkest.

Isegi ühe loetletud parameetri muutumine võib
oluliselt mõjutada tõstuki kandevõimet.

Kui tõstukit on muudetud, tuleb kandejõud
uuesti tuvastada ning on võimalik, et kandejõu
silt tuleb välja vahetada.

– Võtke ühendust lepingulise edasimüüjaga.

 MÄRKUS

Tõstuki kandejõudu piiratakse ka järgmistes
oludes:
● koormate transportimine 6. või kõrgema ta-

seme tuulega.

Maksimaalne lubatud kandejõud sõltub koor-
ma raskuskeskme kaugusest (kaugus koorma
raskuskeskme ja kahvliharude vertikaalse ta-
sandi vahel), raskuskeskme kõrgusest ja tõs-
tekõrgusest.

 MÄRKUS

Allolev kandejõu silt on vaid näide.
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Kandejõu silt

1
Kahvliharude mõõtmed: maksimaalne laius, paksus ja pikkus (mm)
Märkus. Kui kasutatakse suuremaid kahvliharusid, on nõutav kandevõime lisasilt.
Võtke ühendust lepingulise edasimüüjaga.

2 Lisaseadmete tuvastamine: integreeritud külgnihutusseade (ISS), rippuv külgnihu-
tusseade (SS)

3 Tõstemasti tüübid: standardne tõstemast S, kaheosaline tõstemast D, kolmeosali-
ne tõstemast T

4 Tõstukimudeli nimi

5 Koorma raskuskeskme sümbol
6 Maksimaalne lubatud külgnihe
7 Kõrgus koorma raskuskeskmest koorma alaservani (mm)

8 Tõstekõrgus (ühik: mm)

9 Koorma raskuskeskme kaugus viitab kahvliharude vertikaaltasandi ja koorma ras-
kuskeskme vahelisele kaugusele millimeetrites.

10 Maksimumkoormus kilogrammides
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Kandejõu näide
Koorma raskuskeskme kaugus: 600 mm (9).

Koorma tõstekõrgus: 4145 mm (10).

– Leidke 600 mm koorma raskuskeskme kau-
guse veeru ja 4145 mm tõstekõrguse rea
ristumiskoht.

Antud näites on maksimaalne lubatud kande-
jõud 2000 kg (11).

Järgige samu toiminguid muude tõstekõrguste
ja koorma raskuskeskme kauguste puhul. Tu-
vastatud väärtuse aluseks on kaks kahvliharu
ja ühtlaselt jaotatud tsentraalsed koormad.

 MÄRKUS

On lubatud kasutada arvutatud (interpoleeri-
tud) väärtust kahe kõrvuti asuva väärtuse va-
hel. Ei ole lubatud kasutada H, Q ja c väärtu-
seid, mis on suuremad kui ettenähtud väärtus
või c väärtuseid, mis on väiksemad kui ette-
nähtud väärtus. Kui on vaja kasutada piiridest
väljapoole jäävaid väärtuseid, võtke ühendust
lepingulise edasimüüjaga.

Kandevõime lisasilt
 OHT

Stabiilsuse kadumise oht!
Lisaseadmete kasutamine piirab kandejõudu. Seega
tuleb juhile nähtavasse kohta paigaldada täiendav
kandevõime lisasilt.

Kui silt puudub või kui mõned andmed tõstuki, lisa-
seadmete ja kandejõu kohta ei kattu tegelike väär-
tustega, võtke ühendust teeninduspartneriga.

Lisaseadmete kasutamine võib mõjutada lubatud
maksimaalset sõidukiirust. Kui vahetate lisasead-
meid, kontrollige alati lubatud maksimaalset sõidukii-
rust ja tehke vajalikud seadistused. Selle asemel või-
te seada tõstuki sõitma püsivalt madalaima lubatud
kiirusega.

Kui kasutate eelmonteeritud kahvlikelku, siis tuleb
kandevõime lisasildi vastavaid väärtuseid veelgi vä-
hendada.
– Võtke ühendust lepingulise edasimüüjaga, et tu-

vastada tõstuki uus kandejõud.
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 MÄRKUS

Kandevõime lisasildil on erinevad andmed
erinevate tõstukiseeriate, tõstemastide seeria-
te ja lisaseadmete jaoks. Vaadake peatükki
„Kandejõu silt“, et saada teada, kuidas tuleb
kandevõime lisasilti lugeda.

Kahvli vahekauguse reguleerimi-
ne
– Tõstke kahvliharu lukustuspolte ja keerake

neid (1) avamiseks 90°. Seejärel saab regu-
leerida kahvliharude vahekaugust.

– Reguleerige kahvliharude vahekaugus
koorma mõõtmetega sobivaks.

– Pidage silmas, et kahvliharud peavad ole-
ma kahvlikelgu keskjoonest võrdsel kaugu-
sel.

– Pärast reguleerimist tagastage kahvliharu-
de lukustuspoldid esialgsesse asendisse ja
paigutage kahvlikelgu sälkudesse, et kahvli-
harud ei saaks liikuda.

 TÄHELEPANU
Kahvliharud on rasked! Olge nende käsitsemisel üli-
malt ettevaatlik.
Kui reguleerite kahvliharude vahekaugust, toetage
vastu riiulit. Kui seisate stabiilselt, lükake kahvliharu-
sid oma jalaga, et neid reguleerida. Ärge reguleerige
neid oma kätega.

 MÄRKUS

Koorem peab asuma kahvliharude vahel kes-
kel.
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Koorma pealevõtmine
 OHT

Kukkumis- ja muljumisoht
Kahvlitel seismine on rangelt keelatud.

Kahvleid, kaubaaluseid või teisi sead-
meid ei tohi mingil juhul kasutada ini-
meste tõstmiseks (vastavalt tööohutus-
reeglitele).

Järgida tuleb kasutuskoha riiklikke ees-
kirju. Tõstukile saab paigaldada inimeste
tõstmiseks sobiva tööplatvormi, kui ka-
sutuskoha riiklikud eeskirjad seda luba-
vad. Võtke ühendust kohaliku lepingulise
edasimüüjaga.

 OHT

Kukkuvast koormast tulenev oht. Tõs-
temasti pikendamisalas on surmava vi-
gastuse oht.
Koormate transportimisel ei tohi keegi
viibida ohualas.

Virnastamise või virnast võtmise ajal ei
tohi inimesed seista ega kõndida tõste-
tud koorma all.

Kui sõidate kahveltõstukiga, hoidke koo-
rem alati madalal ja mast tahapoole kal-
dus. Kontrollige, et läheduses ei viibiks
inimesi.

 OHT
Ülestõstetud koorma all ei tohi seista.

 OHT
Valesti paigutatud koormad võivad kukkuda.
Koormad tuleb laadida peale nii, et need ei ulatu väl-
japoole tõstuki laadimisala ega saa libiseda, ümber
kukkuda ega maha kukkuda. Kui tekib oht, et väiksed
koormad võivad kukkuda juhi kaitsekabiini risttalade
vahele, kasutage sobivat koormakaitsevõrku või pai-
galdage kaitsekabiinile kaitsevõre.

Veenduge, et tõstemasti kohal oleks pikenduse jaoks
piisavalt ruumi.

 OHT

On oht, et tõstemast puruneb või lisa-
seadmed hakkavad liikuma.
Seetõttu ärge küünitage ega minge ku-
nagi tõstemasti peale või tõstemasti ja
kahveltõstuki vahele.

Tõstesüsteemi ja lisaseadmeid tohib ka-
sutada ainult eesmärgipäraselt.

Kõigile tõstukijuhtidele tuleb õpetada
tõstesüsteemi ja lisaseadmete käsitse-
mist.

Arvestage maksimaalset tõstekõrgust.

 OHT
Ülekoormamise ja ümberminemise oht
Pidage rangelt kinni kandevõime sildil kirjasolevast
lubatud koormuspiirist.

 OHT
Ümberminemise oht!
– Ärge kallutage tõstemasti tahapoole, kui koorem

on tõstetud kõrgele.
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Kaubaaluste transport
Reeglina tuleb veoseid (nt kaubaalused)
transportida ühekaupa. Mitme veose samal
ajal transportimine on lubatud ainult:
● siis, kui seda juhendab järelevalvetöötaja

ning
● kui tehnilised nõuded on täidetud.

Juht peab tagama veose õige paigutuse.
Transportida tohib ainult ohutult ja hoolikalt
paigaldatud veoseid.

Rippuva lasti transportimine
Enne rippuva lasti transportimist konsultee-
rige oma riigi järelevalveasutustega (Saksa-
maal tööandja vastutusega tegelevad kindlus-
tusseltsid).

Riiklikud eeskirjad võivad neid töid piirata, nt
Itaalias. Võtke ühendust asjakohase ametia-
sutusega.

Kui kasutusriigis puuduvad riiklikud eeskirjad
rippuvate koormate kohta, tuleb järgida järgmi-
si ohutu käitlemise suuniseid.

 OHT
Kui rippuv last hakkab kiikuma, võivad kaasneda
järgmised ohud.

● Pidurdusvõime ja juhitavuse halvenemine.
● Kaldumine üle koormatud või vedavate ra-

taste.
● Tõstuki kaldumine õige nurga all sõidusuun-

da.
● Juhendavate inimeste muljumine.
● Piiratud nähtavus.

6327_003-009



6210_001-007
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 OHT
Stabiilsuse kadu!
Libisema või kiikuma hakanud rippuv koorem võib
tõstuki tasakaalust välja ajada ja põhjustada selle
ümbermineku.
– Rippuva koorma transportimisel pidage silmas

järgmisi suuniseid.

Rippuva koorma transportimise juhised
● Koorma kiikumise vältimiseks tuleb kasuta-

da sobivat sõidukiirust ja -stiili (ettevaatlik
roolimine ja pidurdamine).

● Rippuvad koormad tuleb tõstuki külge kinni-
tada nii, et tropid ei saaks kogemata nihku-
da või lahti tulla ega kahjustuda.

● Rippuva koorma transportimisel peavad
olema saadaval sobivad abivahendid (nt
vandid või tugipostid), millega juhendavad
isikud saavad rippuvat koormat suunata ja
takistada koorma kiikumist.

● Veenduge eriti hoolikalt, et inimesed ei
oleks sõidusuunas sõidurajal.

● Kui koorem hakkab siiski kiikuma, veendu-
ge, et keegi ei satuks ohtu.

 OHT
Õnnetusoht!
Rippuva koorma transportimisel ei tohi tõstuki juhti-
misel ega koorma liigutamisel teha järske liigutusi
ega tõstuki või koorma liikumist järsult peatada.

Rippuva koormaga ei tohi kunagi sõita kallakutel.

Vedelikke sisaldavate mahutite transportimine rippu-
va lastina on keelatud.

Koorma pealevõtmine
 OHT

Koorma kukkumine või tõstuki osade langetamine
võib olla eluohtlik.
– Ärge kunagi kõndige ega seiske rippuvate koor-

mate ega ülestõstetud kahvliharude all.
– Ärge kunagi ületage kandejõu sildile märgitud

maksimaalset koorma massi. Vastasel juhul ei ole
võimalik tagada tõstuki stabiilsust.

– Ärge laadige kaubaaluseid, mille mõõtmed
ületavad määratletud maksimaalseid mõõt-
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meid. Kahjustatud laadimisseadmeid ja va-
lesti koostatud koormaid ei tohi laadida.

– Kinnitage koorem tõsteseadmele nii, et koo-
rem ei saaks liikuda ega kukkuda.

– Laadige koorem selliselt, et väljaulatuvad
osad ei vähendaks määratud tööala laiust.

– Lähenege ettevaatlikult riiulile, pidurdage
õrnalt ja peatuge täpselt riiuli ees.

– Asetage kahvlid paigale.

 MÄRKUS

Selle tõstuki tõstemasti kallutamise kiirus on
oluliselt suurem, kui sama seeria varasematel
toodetel. Sellest annab märku hoiatusteade,
mis kuvatakse näidikupaneelil ja juhtimisplokil,
kui süüde on sisse lülitatud.

– Seadke tõstemast vertikaalseks.

– Tõstke kahvlikelk virnastuskõrgusele.

 TÄHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht!
Kahvlite sisestamisel riiulisse jälgige, et riiul ega koo-
rem ei saaks kahjustada.

6210_800-005



6210_800-006
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– Lükake kahvlid nii kaugele koorma alla kui
võimalik. Peatage tõstuk niipea, kui kahvli
tagaosa puudutab koormat. Koorma raskus-
kese peab asuma keskel, kahvliharude va-
hel.

– Tõstke kahvlikelku, kuni koorem asub täieli-
kult kahvlil.

 OHT
Õnnetusoht!
– Ettevaatust inimestega ohualal.

 TÄHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht!
– Veenduge, et liikumistee tõstuki taga oleks vaba.

– Tagurdage aeglaselt ja ettevaatlikult, kuni
koorem on riiulist väljas. Pidurdage õrnalt.

 OHT
Ümberminekuohu tõttu ärge kunagi kallutage tõste-
tud koormaga tõstemasti!
– Langetage koorem enne tõstemasti kallutamist.

6210_800-007



6210_800-008
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– Langetage koorem ettenähtud kõrgusele
põrandast.

– Kallutage tõstemasti tahapoole.

Koormat võib transportida.

5060_003-102



5060_003-101
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Koormate transportimine

 MÄRKUS

Järgige peatükis "Ohutusnõuded juhtimisel"
toodud teavet.

 OHT
Mida kõrgemale koormat tõstetakse, seda ebasta-
biilsemaks see muutub. Tõstuk võib ümber kukku-
da. Koorem võib maha kukkuda. Esineb suurene-
nud õnnetusoht.
Tõstetud koormaga ja ettepoole kaldus tõstemastiga
sõitmine on keelatud.
– Sõitke alati langetatud koormaga.
– Langetage koormat, kuni vajalik vahemaa põran-

daga on saavutatud (mitte üle 300 mm).
– Sõitke ainult tahapoole kallutatud tõstemastiga.

– Sõitke ümber nurkade aeglaselt ja ettevaat-
likult.

 MÄRKUS

Järgige peatükis "Roolimine" toodud teavet.

– Kiirendage ja pidurdage alati sujuvalt.

 MÄRKUS

Järgige peatükis "Sõidupiduri kasutamine"
toodud teavet.
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– Ärge kunagi sõitke külgedelt väljaulatuva
koormaga (nt külgtõsteseadmega)!

Koorma mahapanek
 OHT

Õnnetusoht muutunud ümberminekumomendi tõttu!
Pidage meeles – tõstemasti saab kallutada tõstetud
koormaga piisavalt kaugele ette, et põhjustada tõstu-
ki ümberminemist.

Koorma libisemisel koorma raskuskese ja ümbermi-
nekumoment muutuvad. Tõstuk võib ettepoole kaldu-
da.
– Kallutage tõstetud tõsteseadmega tõstemasti ette-

poole ainult siis, kui see on otse virna kohal.
– Kui tõstemast on ettepoole kallutatud, olge eriti

hoolikas, et tõstuk ei kalduks ettepoole ja koorem
ei libiseks maha.

 ETTEVAATUST
Kukkuvast koormast tulenev oht!
Kui kahvel või koorem jääb langetamise ajal rippu-
ma, võib koorem kukkuda.
– Virnast eemaldumisel sõitke tõstukiga piisavalt

kaugele, et koorma ja kahvli saab vabalt langeta-
da.
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– Sõitke virna juurde, koorem vastavalt nõue-
tele langetatud asendis.

– Seadke tõstemast vertikaalseks.

– Tõstke koorem virna kõrgusele.

– Lähenege riiulile mõõdukal kiirusel.

 MÄRKUS

Selle tõstuki tõstemasti kallutamise kiirus on
oluliselt suurem, kui sama seeria varasematel
toodetel. Sellest annab märku hoiatusteade,
mis kuvatakse näidikupaneelil ja juhtimisplokil,
kui süüde on sisse lülitatud.

– Langetage koormat, kuni see toetub kindlalt
riiulile.

– Jälgige enda seljatagust!

– Liikuge tõstukiga tagasi, kuni kahvliharusid
saab langetada ilma virna puutumata.

– Langetage kahvliharud maapinnaga tasa-
sesse asendisse.

– Kallutage tõstemast tagasi ja sõitke eemale.

6210_800-015



6210_800-016
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Sõitmine tõusvatel ja laskuvatel
kallakutel

 OHT
Eluohtlik!
Tõusvatel ja laskuvatel kallakutel sõitmisega kaasne-
vad eriohud!
– Järgige alati allpool toodud juhiseid.

– Tõusvatel või laskuvatel kallakutel peab
koorem asuma suunaga ülesmäge.

– Kallakutest võib üles ja alla sõita vaid siis,
kui need on märgitud sõidumarsruudiks ja
neid on ohutu kasutada.

– Veenduge, et läbitav maapind oleks takis-
tustest vaba ja hea haarduvusega.

– Ärge pöörake tõusvatel ja laskuvatel kalla-
kutel.

– Ärge sõitke tõusvatele ja laskuvatele kalla-
kutele ega läbige neid nurga all.

– Ärge parkige tõstukit tõusvatele ja laskuva-
tele kallakutele.

– Hädaolukorras fikseerige tõstuk tõkiskinga-
dega, et tõstuk ei hakkaks liikuma.

– Vähendage sõidukiirust laskuvatel kallaku-
tel.

Määratud minimaalse pidurdusmaa ja stabiil-
suse näitajate tõttu ei ole lubatud sõita pikka-
del tõusvatel ja laskuvatel kallakutel, mille kal-
le on suurem kui 15%.

– Enne tõusvatel ja laskuvatel kallakutel sõit-
mist, mille kalle on suurem kui 15%, konsul-
teerige volitatud hoolduskeskusega.

Tõusval või laskuval kallakul olles ei ole luba-
tud koormaid lattu paigutada ja neid laost ee-
maldada!

– Koormaid tuleb lattu paigutada ja sealt ee-
maldada alati horisontaalsel pinnal.

Haakeseade
Kui tõstuki töös tekib mõni rike, saab seda
pukseerida haakeseadmega.

6210_001-008
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Haakeseadet saab kasutada ainult kerge-
te masside pukseerimiseks tööterritooriumil.
(Pöörake tähelepanu õnnetuste vältimise
nõuetele ja täitke tehnilisi ohutuseeskirju.)

– Tõstke pukseerimissõrm (1) välja.

– Asetage pukseerimissõrm ühendustorule.

– Sisestage pukseerimissõrm lukustusavas-
se.

 MÄRKUS

Pukseerimise ajal peab juht istuma istmel, et
juhtida tõstukit ning kasutada pidureid ja muid
juhtseadmeid.

 MÄRKUS

Sisepõlemismootoriga vastukaaluga tõstukite
puhul soovitame enne tõstuki pukseerimist
käivitada mootori, kui probleem ei ole seotud
mootoriga. Nii saab kasutada hüdraulilist rooli-
seadet, mis kergendab juhtimist.

Tõstukist ajutiselt lahkumine
Kui soovite tõstukist ajutiselt lahkuda, et te-
ha läheduses lihtsamaid toiminguid (nt kauba
komplekteerimine, ukse avamine või haagise
ühendamine), jättes selleks ajaks süüte sisse-
lülitatuks, peate järgima järgmisi ettevaatusa-
binõusid.

– Lukustage kahvlikelk.
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– Vajutage seisupiduri pedaali (1), kuni see
saavutab lukustatud asendi.

– Näidikupaneelil süttib parkimissümbol Ⓟ ja
jääb põlema. Tõstuk on pidurdatud.

 ETTEVAATUST
Veenduge, et tõstuk ei liiguks.

 MÄRKUS

Kui lahkute tõstukist ajutiselt, ärge jätke seda
hetkekski järelevalveta.

Enne tõstukist lahkumist
– Valige turvaline ning võimalikult puhas asu-

koht.

– Laske koorem alla / langetage kahvlikelk
täielikult.

– Kallutage masti veidi ettepoole.

– Laske kahvliharud alla, kuni need puuduta-
vad aluspinda.

– Rakendage seisupidurit, kuni see saavutab
lukustusasendi.

– Keerake võti asendisse 0, et tõstuk välja
lülitada.

– Eemaldage võti.





Kasutamine4
Koormate transportimine

 118 1294 801 1584 ET - 10/2023  -  04



 OHT
Ärge lülitage tõstukit välja võtit keerates, kui tõstuk
liigub.

 OHT
Käsipidur tuleb rakendada ja võti eemaldada enne
sõidukist väljumist. Ärge jätke tõstukit kallakul seis-
ma, v.a hädaolukordades. Paigaldage sellises olu-
korras esirataste alla tõkiskingad (3), et sõiduk ei
hakkaks veerema.
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Töötamine eriolukordades
Transport

 TÄHELEPANU
Ülekoormamine võib kaasa tuua materiaalse kahju!
Tõstukiga transpordivahendile sõitmisel peab trans-
pordivahendi, kaldteede ja laadimissildade kandevõi-
me olema tõstuki tegelikust kogukaalust suurem.
Ülekoormuse tõttu võivad komponendid püsivalt de-
formeeruda või kahjustada saada.
– Tehke kindlaks tõstuki tegelik kogukaal.
– Laadige tõstukit ainult siis, kui transpordivahendi,

kaldteede ja laadimissildade kandevõime on tõs-
tuki tegelikust kogukaalust suurem.

Tegeliku kogumassi määramine
– Parkige tõstuk ohutult.

– Määrake seadme mass, lugedes tõstuki ja
vajaduse korral ka lisaseadme (variandina)
nimesilti.

– Tõstuki tegeliku kogumassi arvutamiseks
liitke kokku kõigi ühikute määratud mass:

  Brutomass (4)
+ Suurim lubatud aku mass (5)

+ Lisaraskuse mass (variandina) (6)

+ Lisaseadme netomass (variandina)

+ 100 kg juhi arvestamiseks
= Tegelik kogumass

 OHT
Tõstuk võib kukkudes põhjustada õnnetuse!
Roolimine võib põhjustada tõstuki tagaosa laadimis-
sillalt mahaveeremise. Seetõttu võib tõstuk alla kuk-
kuda.
– Enne üle laadimissilla sõitmist veenduge, et sild

oleks korralikult paigaldatud ja kinnitatud.
– Veenduge, et transpordisõiduk, mille peale sõi-

detakse, oleks liikumahakkamise vastu piisavalt
kindlustatud.

– Hoidke ohutule kaugusele servadest, laadimissil-
dadest, kaldteedest, tööplatvormidest jms.

– Sõitke aeglaselt ja ettevaatlikult transpordisõiduki-
le.
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Tõkiskingade paigaldamine
– Tõstuki veeremise vastu kindlustamiseks

asetage tõkisking iga esiratta ette ja iga ta-
garatta taha (1).

– Parkige tõstuk ohutult.

 TÄHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht!
Kui aku pistiku lahtiühendamise ajal on süüde sisse
lülitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See võib
põhjustada kontaktide kulumist, mis lühendab märki-
misväärselt nende kasutusiga.
– Enne akupistiku lahtiühendamist lülitage süüde

välja.
– Sisselülitatud süütega tohib aku pistikut eemalda-

da ainult eriolukorras.

– Veenduge, et süüde oleks välja lülitatud.

– Ühendage akupistik lahti.

 MÄRKUS

Kui elektrilist seisupidurit (variandina) ei saa
elektriliselt rakendada, tuleb seda teha käsitsi;
vt peatükki "Elektrilise seisupiduri kasutamine
avariirežiimis".

Pukseerimine

 OHT
Pukseeriva sõiduki pidurisüsteemis võib esineda ri-
ke. Õnnetusoht!
Kui pukseeriva sõiduki pidurisüsteem ei ole piisav,
võib sõiduki turvaline pidurdamine olla võimatu või
pidurid võivad üles öelda. Pukseeriv sõiduk peab
olema võimeline taluma ka piduriteta pukseeritavast
koormast (tõstuki tegelikust massist) tulenevat tõm-
be- ja pidurdusjõudu.
– Kontrollige pukseeriva sõiduki tõmbe- ja pidurdus-

jõudu.

6210_001-012_V3
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 OHT
Kui pukseeriv sõiduk pidurdab, võib tõstuk sellele
otsa sõita. Õnnetusoht!
Kui kahesuunalise jõuülekande tagamiseks puksee-
rimisel ei kasutata jäika ühendust, võib pukseeriva
sõiduki pidurdamisel tõstuk sellele otsa sõita. Ohutu-
seesmärgil tohib kasutada ainult kontrollitud puksee-
rimislatti.
– Kasutage kontrollitud pukseerimislatti.

 TÄHELEPANU
Mootoriülekanne võib saada kahjustatud, kui sõidu-
mootori ning veotelje vaheline tõstuki ülekanne ei ole
katkestatud.
– Liigutage sõidusuuna lüliti neutraalasendisse.

 TÄHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht!
Kui aku pistiku eemaldamise ajal on süüde sisse lü-
litatud (koormuse all), tekib kaarlahendus. See võib
põhjustada kontaktide korrodeerumist, mis lühendab
märkimisväärselt nende kasutusiga.
– Ärge eemaldage aku pistikut, kui süüde on sisse

lülitatud.

 OHT
Manööverdamise ajal võivad inimesed tõstuki ja
pukseeriva sõiduki vahel viga saada. Surmaoht!
Pukseerivat sõidukit võib manööverdada ja pukseeri-
mislatti võib paigaldada ainult teise inimese juhenda-
misel. See tagab, et pukseeriva sõiduki juht ja puk-
seerimislatti paigaldav mehaanik on teadlikud võima-
likest ohtudest.
– Manööverdage ainult koos juhendava inimesega.

 TÄHELEPANU
Roolimine on raske! Kui hüdraulika ei tööta, puudub
roolivõimendus!
– Valitud pukseerimiskiirus peab olema selline, mis

võimaldab tõstukit ja pukseerivat sõidukit igal aja-
hetkel tõhusalt pidurdada ja juhtida.
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 TÄHELEPANU
Kui pukseerimise ajal tõstukit ei juhita, võib see kont-
rollimatult pöörata!
– Pukseeritavat tõstukit tuleb samuti juhtida.
– Pukseeritava tõstuki juht peab istuma juhiistmel ja

kinnitama enne pukseerimist turvavöö.
– Võimalusel kasutage olemasolevaid turvasüstee-

me.

– Asetage koorem maha ja langetage kahvli-
harud maapinna lähedale.

– Liigutage sõidusuuna lüliti neutraalasendis-
se.

– Rakendage seisupidur.

– Lülitage süüde välja.

– Ühendage aku pistik lahti.

– Kontrollige pukseeriva sõiduki tõmbe- ja pi-
durdusjõudu.

– Kinnitage juhendava inimese abi kasutades
pukseeriv sõiduk tõstuki külge.

– Paigaldage pukseerimislatt pukseeriva sõi-
duki ning tõstuki haakeseadmete külge.

– Istuge pukseeritava tõstuki juhiistmele ja
kinnitage turvavöö.

– Võimalusel kasutage olemasolevaid turva-
süsteeme.

– Vabastage seisupidur.

– Valige pukseerimiskiirus, mis võimaldab
tõstukit ja pukseerivat sõidukit igal ajahetkel
tõhusalt pidurdada ja juhtida.

– Pukseerige tõstukit.

– Pärast pukseerimist kindlustage tõstuk vee-
remise vastu (nt seisupiduri või klotside
abil).

– Eemaldage pukseerimislatt.

Kraanaga tõstmine
Kraanaga tõstmine on ette nähtud kogu tõs-
tuki transportimiseks (k.a tõstemast) selle es-
masel kasutuselevõtul. Sagedast laadimist
nõudvates või siin mitte toodud olukordades
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kasutamiseks võtke vajaliku erivarustuse suh-
tes ühendust tootjaga.

Kahveltõstukit võivad laadida ainult sobivate
rakiste ja tõsteseadmetega piisavalt tegelenud
isikud.

Tegeliku kogumassi määramine
– Parkige kahveltõstuk turvaliselt, vt .

– Määrake seadme massid, lugedes tõstuki ja
vajaduse korral ka lisaseadme (variandina)
nimesilti.

– Tõstuki tegeliku kogumassi arvutamiseks
liitke kokku kõigi ühikute määratud mass:

  Brutomass (4)
+ Suurim lubatud aku mass (5)

+ Lisaraskuse mass (variandina) (6)

+ Lisaseadme netomass (variandina)

= Tegelik kogumass

Tõsterihmade kinnitamine

 TÄHELEPANU
Tropid võivad kahjustada tõstuki värvikihti!
Tropid võivad vastu tõstukit hõõrdudes kahjustada
tõstuki värvikihti. Kõvad või teravate servadega tro-
pid, nt traadid või ketid, võivad kiiresti pinda kahjus-
tada.
– Vajaduse korral kasutage tekstiiltroppe (nt tõste-

rihmad), mille servad on polsterdatud või muud
moodi kaitstud.

 OHT
Tõsteseadmete ja troppide purunemisega, mille ta-
gajärjel tõstuk ümber läheb, võib kaasneda inimese
surm!
– Kasutage ainult tõsteseadmeid ja rakiseid, mille

kandevõime on tõstuki tegelikku kogukaalu arves-
tades piisav.

– Kasutage tõstukil ainult selleks ettenähtud tõste-
punkte.

– Veenduge, et troppe (nt konksud, seeklid, rihmad
jne) kasutatakse ainult näidatud laadimissuunal.

– Tõstuki osad ei tohi troppe kahjustada.



4
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– Viige tõsterihmad ümber tõstemasti välise
masti peatraaversi (4).

 MÄRKUS

Tõstuki tõstepunktid on märgitud konksu süm-
boliga.

– viige kraanarihmad ümber pukseerimispol-
di.

– Määrake tõstuki raskuskese.

– Seadke troppide pikkus selliseks, et tõs-
teaas (6) oleks vertikaalselt tõstuki raskus-
keskme kohal.

See kindlustab tõstmisel kahveltõstuki rõhtsa
rippumise.

– Ühendage tõsterihmad kraana tõsteaasaga
ja paigaldage kaitseseade (7).

 TÄHELEPANU
Valesti paigaldatud tropid võivad lisaseadme osi kah-
justada!
Troppide surve võib tõstuki tõstmisel lisaseadme
osi kahjustada või need purustada. Kui lisaseadme
osad jäävad ette (nt tuled, tagaaken, kaubamärgi
embleem jne), tuleb need enne tõstmist eemaldada.
Küsige selle kohta teeninduskeskusest.
– Kinnitage tropid nii, et need ei puutuks vastu lisa-

seadme osi.
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Tõstuki tõstmine

 OHT

Kui tõstetud tõstuk kõigub kontrollima-
tult, võib see inimestele peale kukkuda.
See on eluohtlik!
– Ärge kunagi kõndige ega seiske rip-

puva koorma all.
– Ärge laske tõstetud tõstukil millegi

vastu puutuda ega sel kontrollimatult
liikuda.

– Vajaduse korral hoidke tõstukit paigal
juhtköite abil.

– Tõstke tõstukit ettevaatlikult ja olge tähele-
panelik tõstuki määratud asukohas maha-
panemisel.
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Tõstuki hoiustamine
Tõstuki hoiustamine
Kui tõstukit ei kasutata üle kahe kuu, jätke see
seisma korraliku õhutusega, külmumiskindlas-
se kuiva ruumi. Lisaks tuleks võtta järgmised
meetmed.

Meetmed enne tõstuki ajutist kasuta-
mispausi
– Puhastage tõstuk põhjalikult.

– Tõstke ja langetage kahvlikelku täies ulatu-
ses ja kallutage tõstemasti korduvalt ette-
poole ja tahapoole. Korrake sama toimingut
mitu korda ka lisaseadmetel, kui need on
paigaldatud.

– Langetage kahvlikelk tugiplokile, et vabas-
tada kett koormusest.

– Kontrollige hüdraulikaõli taset, vajaduse
korral lisage õli.

– Kande kõikidele katmata osadele õhuke kiht
õli või määret.

– Määrige tõstukit.

– Kontrollige aku seisundit ja elektrolüüdi ta-
set. Kandke klemmile mittehappelist mää-
ret. (Peab sobima tootja nõuetega.)

– Kontrollige liitium-ioonaku* (valikuline) ole-
kut. (Peab sobima tootja nõuetega.)

– Pihustage kõikidele elektrikontaktidele sobi-
vat ainet.

 TÄHELEPANU
Tõstke kahveltõstuk üles ja fikseerige selles olekus,
et vältida püsivaid rehvikahjustusi.

 MÄRKUS

Ärge katke tõstukit kilega, kuna selle alla võib
koguneda veeaur.

 MÄRKUS

Kui te ei kasuta tõstukit üle 6 kuu, võtke li-
sameetmete jaoks ühendust lepingulise edasi-
müüjaga.

Tõstuki kasutamise jätkamine
– Puhastage tõstuk põhjalikult.

– Määrige tõstukit.

– Kandke akuklemmile mittehappeline määre.

– Kontrollige aku seisukorda ja elektrolüüdi
taset. (Peab sobima tootja nõuetega.)

– Kontrollige liitium-ioonaku* (valikuline) ole-
kut. (Peab sobima tootja nõuetega.)

– Kontrollige, kas hüdraulikaõlisse on sattu-
nud vett, vajaduse korral vahetage õli.

– Kontrollige pidurivedeliku taset ja vajaduse
korral lisage või vahetage.

– Tehke kõik vajalikud hooldustööd nagu ka
esimese kasutamiskorra ajal.

– Tõstuki kasutamine.

Üldised teadmised

Kahveltõstuki õige toimimine on võimalik ainult
siis, kui seda hooldatakse ja inspekteeritakse
korrapäraselt vastavalt kasutusjuhendi juhiste-
le ja nõuannetele. Inspeteerimis- ja hooldus-
töid võivad teha ainult tootja akrediteeritud
tehnikud. Neid töid võib teha edasimüüja vas-
tavalt hoolduslepingule.

Kui soovite kahveltõstukit ise hooldada, soovi-
tame lasta hooldustöid teha edasimüüja mää-
ratud tehnikutel vähemalt kolmel esimesel kor-
ral. Seejuures peaks ka teie hoolduspersonal
kohal olema, et läbida vajalik koolitus.

Hooldamise ajal peab kahveltõstuk seisma
loodis siledal põrandal ja ei tohi hakata liik-
uma.

Langetage kahvlikelk ja kallutage aeglaselt
tõstemasti ettepoole, kuni tõstuk seisab. Kasu-
tage seisupidurit. Vajutage toite lahklülitit ja
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eemaldage võti. Kui töötate tõstuki kallal, mille
kelk või tõstemast on tõstetud, peab kelk või
tõstemast olema fikseeritud, et need ei saaks
alla kukkuda.

Veenduge, et tõstetud kelk ja tõstemast ei
saaks ootamatult kukkuda.

Kui teete hooldustöid tõstuki taga, tuleb tõs-
temast fikseerida, et vältida tahapoole kaldu-
mist.

Kahveltõstukile muudatuste tegemine või lisa-
seadmete paigaldamine ilma tootja nõusoleku-
ta on keelatud.

 TÄHELEPANU
Kadunud või kahjustatud andmesildid ja hoiatussildid
tuleb välja vahetada. Asukohad ja osade numbrid
leiate kasutusjuhenditest.

Iga kord pärast hooldusinspektsiooni tuleb lä-
bida talitluskontroll ja proovikäitus.

 MÄRKUS

Kui kahveltõstukit kasutatakse äärmuslikus
keskkonnas (nt väga kuumas või külmas klii-
mas, tolmuses keskkonnas), peab hooldusta-
belis toodud hooldusintervalle vastavalt lühen-
dada.

 TÄHELEPANU
Järgige õli, määrete ja puhastusvedelike puhul tootja
ohutuseeskirju ja kõrvaldamisjuhiseid.

Hooldevälbad

 MÄRKUS

Kui kahveltõstukit kasutatakse kindlas kesk-
konnas, võib hooldustabeli vahemikke muuta.
Ülevaatus- ja hooldusintervallide pikkus sõl-
tub tõstuki töötamis- ja rakendustingimustest.
Rasketes oludes töötavate kahveltõstukite
puhul soovitame hooldusvahemikke lühenda-
da. Kui teil on küsimusi, võtke ühendust le-
pingulise edasimüüjaga.
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Kasutatud tõstukite kõrvaldamine
Kasutatud tõstukite kõrvaldamine on reguleeri-
tud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi-
ga 2000/53/EÜ.

Seepärast soovitame kõrvaldamist teostada
heakskiidetud taaskasutuskeskuses. Kui soo-
vite seda tööd ise teostada, peate vastavalt
direktiivi 75/442/EMÜ artiklitele 9, 10 ja 11
saama vastavate ametiasutuste heakskiidu.

Lisaks tuleb järgida järgmisi miinimumnõu-
deid.
● Asukohad, kus kasutatud tõstukeid enne

töötlemist ladustatakse, peavad sobima
vastaval eesmärgil kasutamiseks ja olema
hermeetilise pinnaga. Samuti peavad need
alad olema varustatud kogumisseadmete ja
separaatoritega lekkivate vedelike ja rasvä-
rastavate puhastusmaterjalide tarvis.

● Töötlemiseks kasutatavad kohad peavad
sobima vastaval otstarbel kasutamiseks ja
olema hermeetilise pinnaga. Samuti peavad
need alad olema varustatud kogumissead-
mete ja separaatoritega lekkivate vedelike
ja rasvärastavate puhastusmaterjalide tar-
vis. Lahtivõetud osade ja osaliselt õliga

määrdunud osade jaoks (aga ka rehvide
jaoks) peavad olema saadaval ruumid, kus
rakendatakse tuleohutusmeetmeid. Olemas
peavad olema ka sobivad mahutid vedeli-
kele, nt kütus, AdBlue® (karbamiidilahus),
mootoriõli, hüdraulikaõli, jahutusvedelik ja
kliimaseadmete vedelikud.

● Ohtlike ainete kõrvaldamiseks vanadest
tõstukitest tuleb eemaldada akud ja veel-
datud naftagaasi mahuti. Kütus, AdBlue®
(karbamiidilahus), mootoriõli, jahutusvede-
lik, hüdraulikaõli ja kliimaseadmete vedeli-
kud tuleb samuti eemaldada, kokku koguda
ja eraldi hoiustada.

● Katalüüsmuundurid, vaske ja alumiiniumit
sisaldavad metallkomponendid, rehvid, suu-
red plastkomponendid (konsoolid, vedeliku-
konteinerid) ja klaas tuleb eraldi kokku ko-
guda ja taaskasutusse võtta.

 MÄRKUS

Kasutav ettevõte vastutab direktiivide, aga ka
täiendavate riigispetsiifiliste eeskirjade järgimi-
se eest.

Kasutamine 4
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Ülevaatus- ja hooldustööde ohutusteave
Tööstuslik tõstuk püsib kogu aeg töökorras
ainult juhul, kui regulaarsete välpade tagant
teostatakse vastavalt kasutusjuhistes toodud
teabele hooldus- ja ülevaatustöid.

Hooldustöid võivad teostada ainult pädevad
isikud. Need tööd võivad olla kaetud teie tee-
ninduspartneriga sõlmitud hoolduslepinguga.

Hooldustööde teostamise ajal peab tööstuslik
tõstuk olema pargitud tasasele pinnale ning
olema kinnitatud nii, et see ei saaks liikuma
hakata.

Tööstuslik tõstuk peab olema täielikult välja
lülitatud ning akupistik ja süütevõti peavad ole-
ma eemaldatud.

Ülestõstetud kahvlikelgu ja/või tõstemastiga
töötades peavad need olema tahtmatu allava-
jumise vastu kindlustatud.

Kui tööd tuleb läbi viia tõstuki ees, peab tõs-
temast olema kindlustatud, et vältida selle kal-
dumist tahapoole.

Ilma tootja heakskiiduta ei tohi tööstuslikku
tõstukit mingil viisil modifitseerida, seda eriti
lisaseadmete ja ümberehituste osas.

Pärast hooldustöid tuleb kontrollida tõstuki
funktsioonide töötamist ja teha proovisõit.

 ETTEVAATUST
Külguksed võivad hoolduse ajal kinni langeda ja töö-
taja lõksu sulgeda.
Seetõttu peavad mõlemad uksed hooldustööde ajal
avatud olema ja nende liikumahakkamine peab ole-
ma välistatud.

 TÄHELEPANU
Tööstuslikul tõstukil peavad alati olema õiged märgi-
sed.
Puuduvad või kahjustatud andmeplaadid ja/või klee-
bised tuleb asendada uutega. Lao- ja tellimisnumbri
leiate varuosade kataloogist.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Järgige hooldusvahenditega töötamise juhi-
seid.

Hoolduse intervallid
Kontroll- ja hooldusintervallide pikkus sõltub
tööstusliku tõstuki töö- ja rakendustingimus-
test.

Äärmuslikes tingimustes (nt kuumus, külm või
tolm) kasutamisel tuleb hooldevälpasid lühen-
dada.

Võtke ühendust oma teeninduspartneriga.

Hooldus5
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Ülevaatuse ja hooldustööde andmed

nr Komponendid Kulumaterjal/varustus Täitekogus / seaded

1 Aku Destilleeritud vesi
Happevaba määre

Vastavalt vajadusele
Vastavalt vajadusele

2
Elektrimootorid
Sõidumootor
Hüdromootor

Elektrilise varustuse
puhastamisseadmed Vastavalt vajadusele

3

Hüdraulikasüsteem
Standardsed, kaheo-
salised ja kolmeosali-
sed mastid
kõik tõstekõrgused

Hüdraulikaõli

Standardne tõstemast
22 l
Kaheosaline mast 22 l
Kolmeosaline mast
25,5 l

4 Rattad Veoratas
Rooliratas

Jõumoment 558 Nm
Jõumoment 210 Nm

5 Pneumaatiline rehvi-
rõhk

Veoratas
Rooliratas

1000–1050 kPa
1000–1050 kPa

6 Veotelg
Ülekandeõli
Pidurivedelik (pidurive-
deliku paagi jaoks)

Täitemaht: 8,5 l
Vastavalt vajadusele
(soovitame täita paagil
märgitud soone tase-
meni)

7
Juhtsild, sõidumootori
hammasvõll, kallutus-
silinder

Määre Vastavalt vajadusele

8 Tõstemast ja ketijuhi-
kud Ketiõli Vastavalt vajadusele

9 Ülekandesüsteemi pai-
galdamine

Kuuskantpolt
M12x35-8.8-ZNS
Kuuskantpolt M12x1,
25x40-8.8-ZNS
Kuuskantpolt
M16x80-8.8-ZNS

Pingutusmoment
80 N.m
Pingutusmoment
88 N.m
Pingutusmoment
195 N.m

Hooldus 5
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10 Vedava telje paigalda-
mine

Kuuskantpolt M22x1,
5x55-8.8-ZLS

Pingutusmoment
570 N.m

11 Vedava telje ühendus
tõstemastiga

Pesapeakruvi M16x1,
5x80-8.8-A2C

Pingutusmoment
200 N.m

12 Kallutussilindri paigal-
damine

Kuuskantpolt
M10x25-8.8-ZNS

Pingutusmoment
80 N.m

Hooldus5
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Soovitatud kütused ja õlid

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Järgige kulumaterjalide soovitusi.

Komponendi ni-
mi

Kogus
Originaalõli/-vedelik Rahvusvaheline standard

l kg

Veotelg

8,5   Ülekandeõli SAE80W-90 API-GL5

0,25   Pidurivedeliku paagile DOT4 pidurivedelik

Hüdraulikasüs-
teem

22   Hüdraulikaõli (standardne
mast)

HLP 46
*Külmlao valik: 32# hüdrauli-
kaõli (kerge koormus, keskmine
pidev õlitemperatuur alla 50 °C)

22   Hüdraulikaõli (kaheosaline
mast)

25,5   Hüdraulikaõli (kolmeosaline
mast)

Hüdraulikakom-
ponendid, nt kal-
lutussilinder jne

Vastavalt
vajadu-
sele

  Määre KPF2N-20

Pedaalid, ühen-
dused

Vastavalt
vajadu-
sele

  Määre NLGI-2

Ketid
Vastavalt
vajadu-
sele

  Ketiõli
Standardne ketiõli
Varuosa nr leiate varuosade
kataloogist.

 MÄRKUS

Kui kasutate tabelis näidatud õlist madalama
kvaliteediga õli, võite kahjustada tõstukit ja
muuta garantii kehtetuks.
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Korraline hooldus
Järgmised hooldustööd aitavad parandada
tõstuki seisundit ja tagada selle toimimine.

Kasutaja peab tegema seda tööd võimalikult
regulaarselt, lähtudes kasutuskeskkonna olu-
dest.
● Puhastage tõstuk (vajaduse korral).
● Kontrollige ja pingutage rattakinnitust (vaa-

dake jaotist „Rattamutrite pingutamine“).
● Puhastage ja määrige juhtsilda (soovitata-

valt iga kahe nädala tagant või vähemalt
kord kuus).

● Reguleerige ja õlitage tõstemasti ketti.
● Puhastage ja määrige külgnihutusseade ja

lisaseadmed ning kontrollige toimimist ja
kulumisastet (vastavalt tootja määratud ju-
histele).

Hooldus5
Korraline hooldus
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Esimeste hoolduskontrollide tabel
Ettevaatusabinõud hooldamisel
Hooldustöö jaoks on vaja erialateadmisi ja spetsiaalseid tööriistu.
Võtke koheselt ühendust oma lepingulise edasimüüjaga.

Ettevalmistused

Puhastage tõstuk (vajaduse korral).

Kontrollige, et kõik sildid oleks terved ja loetavad.

Lugege ja kustutage vea sisu.

Lähtestage hooldevälp.

Tehke esimesed hooldustööd pärast 1000 töötundi või hiljemalt 12 kuu möödumisel.
 
Sõidumehhanism ja ülekandesüsteem
Vahetage ülekandeõli.
Kontrollige ülekandesüsteemi ja vedavat telge lekete tuvastamiseks.
Kontrollige ülekandesüsteemi paigaldust ja pingutage vajaduse korral.
Kontrollige vedava telje paigaldust ja pingutage vajaduse korral.
Kontrollige rataste kinnitusi ja pingutage vajaduse korral.
Kontrollige rehve kulumise ja võõrkehade tuvastamiseks. (Visuaalne kontroll)
Puhastage ja määrige juhttelge.
Puhastage sõidumootor.
Kontrollige visuaalselt pidurivedeliku taset pidurivedeliku paagis. (Paagis olev pidurivedelik tu-
leks välja vahetada iga 2 aasta tagant.)
Kontrollige juhtkangi lõõtsasid ja vahetage välja, kui need on kahjustatud.
Šassii ja kere
Kontrollige raami, vastukaalu, kaitsekatuse, vedava telje, juhtsilla, kallutussilindri ja kallutussilind-
ri toe kinnitusi ja pingsust.
Kontrollige, kas ülemise kaitseraami struktuur on kahjustatud, kas on märgata deformatsioone,
pragusid, keevisõmbluste probleeme või muid probleeme.
Kontrollige tõstemasti vedavale teljele kinnitavate poltide pingsust ja pingutage vajaduse korral.
Kontrollige küljepleki paigaldusseadist ja akukatte kinnituslukku ning reguleerige vajaduse korral.
Juhikabiin
Kontrollige, kas pidurisüsteem (piduripedaal, seisupidur, elektriline regeneratiivpidur) toimib õi-
gesti ja reguleerige vajaduse korral.
Täitke kahe pedaali määrdega (ainult kahe pedaaliga mudel).
Kontrollige, kas signaal töötab korralikult.
Kontrollige pedaalirühma kerget liikumist ja määrige.
Määrige juhiistme juhikut.
Kontrollige turvavöö seisundit ja õiget toimimist
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Kontrollige käepideme lõõtsasid kahjustuste tuvastamiseks ja vahetage vajaduse korral välja.
Elektrisüsteem
Kontrollige ventilaatori tööseisundit ja puhastage ventilaator.
Kontrollige võimsusploki puhtust ja puhastage vajaduse korral.
Kontrollige, kas peakontaktori kaabel on korralikult paigaldatud ja kahjustamata ning asendage
vajaduse korral.
Kontrollige tõstuki akut vastavalt tootja juhistele.
Kontrollige, kas istmelüliti ja turvavöö jälgimisfunktsioon toimivad õigesti.
Kontrollige, kas mooduli klemmid on lahti tulnud, ja kinnitage uuesti, kui vajalik.
Hüdraulikasüsteem
Puhastage hüdraulikapumba mootor.
Kontrollige hüdraulikaõli taset.
Kontrollige hüdraulika lekkekindlust (visuaalne kontroll).
Kontrollige, kas tuulutuskork toimib õigesti.
Kontrollige, kas kallutussilinder on tugevalt ühendatud ja pingutage vajaduse korral.
Määrige kallutussilindri laagreid.
Tõstesüsteem
Kontrollige tõstemasti, tõstekettide ja tõstesilindrite tööseisundit, vajaduse korral reguleerige
tõstemasti kettide pikkust ning puhastage kett ja kandke peale ketiõli.
Kontrollige ja määrige tõstemasti.
Kontrollige kahvliharusid ja kahvliharu kiirvabastuse mehhanismi.
Kontrollige kahvlikelgu piirajaid.
Erivarustus
Puhastage ja määrige külgnihutusseade ja lisaseadmed ning kontrollige toimimist ja kulumisastet
(vastavalt tootja määratud juhistele).
Kontrollige lisaseadmete kahekordsete voolikute eelkoormust ja reguleerige vajaduse korral.
Kontrollige antistaatilise vöö ja maanduse seisundit (ainult siis, kui kasutate mitte-antistaatilisi
rehve).

Edasised tegevused
Kontrollige ning seadistage näidikupaneeli kuupäeva ja kellaaega.

Teostage funktsionaalsustest ja proovisõit.

Paigaldage hoolduskleebis.
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Hooldusplaani tabel
Ettevaatusabinõud hooldamisel
Hooldustöö jaoks on vaja erialateadmisi ja spetsiaalseid tööriistu.
Võtke koheselt ühendust oma lepingulise edasimüüjaga.

Ettevalmistused

Puhastage tõstuk (vajaduse korral).

Kontrollige, et kõik sildid oleks terved ja loetavad.

Lugege ja kustutage vea sisu.

Lähtestage hooldevälp.

Lisahooldustööd, mida tuleb teha iga 1000 töötunni järel või vähemalt kord ühe aasta järel
(peamiselt kontrollimiseks) (kui pole sulgudes teisiti öeldud)
 
Sõidumehhanism ja ülekandesüsteem
Kontrollige ülekandesüsteemi ja vedavat telge lekete tuvastamiseks.
Kontrollige ülekandesüsteemi paigaldust ja pingutage vajaduse korral.
Kontrollige vedava telje paigaldust ja pingutage vajaduse korral.
Kontrollige rataste kinnitusi ja pingutage vajaduse korral.
Kontrollige rehve kulumise ja võõrkehade tuvastamiseks. (Visuaalne kontroll)
Puhastage ja määrige juhttelge.
Puhastage sõidumootor.
Kontrollige visuaalselt pidurivedeliku taset pidurivedeliku paagis. (Paagis olev pidurivedelik tu-
leks välja vahetada iga 2 aasta tagant.)
Kontrollige juhtkangi lõõtsasid ja vahetage välja, kui need on kahjustatud.
Šassii ja kere
Kontrollige raami, vastukaalu, kaitsekatuse, vedava telje, juhtsilla, kallutussilindri ja kallutussilind-
ri toe kinnitusi ja pingsust.
Kontrollige tõstemasti vedavale teljele kinnitavate poltide pingsust ja pingutage vajaduse korral.
Kontrollige küljepleki paigaldusseadist ja akukatte kinnituslukku ning reguleerige vajaduse korral.
Juhikabiin
Kontrollige, kas pidurisüsteem (piduripedaal, seisupidur, elektriline regeneratiivpidur) toimib õi-
gesti ja reguleerige vajaduse korral.
Täitke kahe pedaali määrdega (ainult kahe pedaaliga mudel).
Kontrollige, kas signaal töötab korralikult.
Kontrollige pedaalirühma kerget liikumist ja määrige.
Määrige juhiistme juhikut.
Kontrollige turvavöö seisundit ja õiget toimimist
Elektrisüsteem
Kontrollige ventilaatori tööseisundit ja puhastage ventilaator.
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Kontrollige võimsusploki puhtust ja puhastage vajaduse korral.
Kontrollige, kas peakontaktori kaabel on korralikult paigaldatud ja kahjustamata ning asendage
vajaduse korral.
Kontrollige tõstuki akut vastavalt tootja juhistele.
Kontrollige, kas istmelüliti ja turvavöö jälgimisfunktsioon toimivad õigesti.
Kontrollige, kas mooduli klemmid on lahti tulnud, ja kinnitage uuesti, kui vajalik.
Kontrollige elektrikaablite, -pistikute ja -ühenduste seisukorda ja ohutut paiknemist.
Kontrollige kaitsmeid.
Hüdraulikasüsteem
Puhastage hüdraulikapumba mootor.
Kontrollige kallutussilindri laagri kulumistaset ning vajaduse korral vahetage see välja.
Määrige kallutussilindri laagreid.
Kontrollige, kas kallutussilinder on tugevalt ühendatud ja pingutage vajaduse korral.
Kontrollige hüdraulika lekkekindlust (visuaalne kontroll).
Kontrollige hüdraulikaõli taset.
Tõstesüsteem
Kontrollige tõstemasti, tõstekettide ja tõstesilindrite tööseisundit, vajaduse korral reguleerige
tõstemasti kettide pikkust ning puhastage kett ja kandke peale ketiõli.
Kontrollige ja määrige tõstemasti.
Kontrollige kahvliharusid ja kahvliharu kiirvabastuse mehhanismi.
Reguleerige tõsteketi pikkust, puhastage ja määrige ketiõliga.
Kontrollige kahvlikelgu piirajaid (kui on paigaldatud).
Erivarustus
Puhastage ja määrige külgnihutusseade ja lisaseadmed ning kontrollige toimimist ja kulumisastet
(vastavalt tootja määratud juhistele).
Kontrollige lisaseadmete kahekordsete voolikute eelkoormust ja reguleerige vajaduse korral.
Kontrollige antistaatilise vöö ja maanduse seisundit (ainult siis, kui kasutate mitte-antistaatilisi
rehve).

Lisahooldustööd, mida tuleb teha iga 3000 töötunni järel või vähemalt kord kolme aasta järel
(kui pole sulgudes teisiti öeldud)  

   
Sõidumehhanism ja ülekandesüsteem  
Vahetage ülekandeõli.  
Hüdraulikasüsteem  
Vahetage õhutustamisfilter.  
Vahetage sissetõmbefiltri element.  
Vahetage tagastusõli filter.  
Vahetage hüdraulikaõli.  
Erivarustus  
Puhastage ja määrige külgnihutusseade ja lisaseadmed ning kontrollige toimimist ja kulumisas-
tet (vastavalt tootja määratud juhistele).  
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Kontrollige lisaseadmete kahekordsete voolikute eelkoormust ja reguleerige vajaduse korral.  
Kontrollige antistaatilise vöö ja maanduse seisundit (ainult siis, kui kasutate mitte-antistaatilisi
rehve).  

Edasised tegevused
Kontrollige ning seadistage näidikupaneeli kuupäeva ja kellaaega.

Teostage funktsionaalsustest ja proovisõit.

Paigaldage hoolduskleebis.
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Tõstuki puhastamine
Puhastamise sagedus oleneb tõstuki kasutus-
tingimustest. Kui kasutatakse tugevalt abra-
siivseid materjale, nt soolvesi, väetis, kemi-
kaalid, tsement, tuleb tõstuk põhjalikult puhas-
tada iga tööülesande järel.

Kuumadelt osadelt ja nende ümbrusest tuleb
viivitamatult eemaldada sinna kogunenud set-
ted ja kergsüttivad ained.

Enne hooldustööde alustamist puhastage õli
täiteavad ja nende ümbrus ning määrdeniplid.

Puhastamise ajal pidage meeles
● kanda kaitsevarustust
● Tõstukit ei tohi pesta, kui see ei ole välja

lülitatud.
● Kõrgsurvepesuri kasutamisel hoidke kau-

gus pihustitoru ja tõstuki vahel vähemalt
300 mm.

● Tugevaid lahusteid sisaldavad puhastusva-
hendid võivad püsivalt kahjustada värvkatet
ja plastpindu.

● Kuuma auru või tugeva rasva eemaldava
toimega puhastusvahendeid tuleb kasutada
äärmise ettevaatusega, kuna need mõjuta-
vad eluaegse määrdega õlitatud laagrite
määrdeainet, põhjustades selle lekkimist.
Uuesti määrimine ei ole võimalik. Laager
saab pöördumatult kahjustada.

Suruõhuga puhastamisel eemaldage paaku-
nud mustus külmpuhastuse lahusti abil.

 TÄHELEPANU
Tõstuki komponentide kahjustamine või hävitamine!
Keskelektrisüsteemi ja lülitikonsooli piirkonna puhas-
tamisel ei tohi kasutada vett. Puhastage seda piir-
konda ainult kuiva lapi või puhta suruõhuga.

Lisaks ei tohi puhastamise ajal suunata veej-
uga (nt kõrgsurvega puhastusseade, aurupu-
hasti) otse järgmiste piirkondade suunas.
● Elektri- ja elektroonikakomponendid
● Esitelg
● Pistikühendused
● Õhulõõri plasttorud
● Hüdraulika- ja jahutusvedeliku voolikud
● Voolikuklambrid
● Isolatsioonimaterjal

 MÄRKUS

Kui veejoaga puhastamine on vältimatu, tuleb
vastavad piirkonnad eelnevalt kinni katta.
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Sõidumehhanism ja ülekandesüsteem
Ülekandesüsteemi ja vedava tel-
je lekete kontrollimine
– Eemaldage põrandaplaadilt kummimatt.

– Eemaldage põrandaplaat.

– Kontrollige ülekandesüsteemi ja vedava tel-
je välimust, et tuvastada lekkeid.

 MÄRKUS

Kui ülekandesüsteem või vedav telg lekivad,
võtke ühendust lepingulise edasimüüjaga.

Ülekandesüsteemi ja vedava tel-
je õlitaseme kontrollimine
Ülekandesüsteem ja vedava telje käigukast on
omavahel ühendatud ja nende õlitaseme kont-
rollava asub vedaval teljel.

– Parkige tõstuk tasasele pinnale ja lülitage
välja.

– Puhastage taseme kontrollkruvi (2) ümbrus.

– Keerake taseme kontrollkruvi (2) lahti.

– Kontrollige käiguvõlli õlitaset, et kontrollida,
kas see on kontrollava lähedal.

– Vajaduse korral lisage ülekandeõli, kuni õli
voolab õlitaseme avast (1) välja.
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Ülekandesüsteemi paigalduse
kontrollimine
– Kontrollige käigukasti ja vedavat telge

ühendavate poltide (1) paigaldust, käigu-
kasti ja šassiid ühendavate poltide (2) pai-
galdust ja käigukasti ja mootorit ühendavate
poltide (3) paigaldust.

– Vajaduse korral pingutage polte dünamo-
meetrilise võtmega.

 MÄRKUS

Kontrollige peatükki „Ülevaatuse ja hoolduse
andmed“, et leida ühenduspoltide õiged pin-
gutusmomendid.

Vedava telje paigalduse kontrol-
limine
– Kontrollige vedavat telge ja šassiid ühenda-

vate poltide paigaldust.

– Vajaduse korral pingutage polte dünamo-
meetrilise võtmega.

 MÄRKUS

Kontrollige peatükki „Ülevaatuse ja hoolduse
andmed“, et leida ühenduspoltide õiged pin-
gutusmomendid.

Pidurivedeliku paagi pidurivede-
liku taseme kontrollimine
– Lülitage kahveltõstuki toide välja.
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– Kontrollige pidurivedeliku paagis pidurive-
deliku taset (1). Vajaduse korral avage pi-
durivedeliku paagi kaas (2) ja lisage piduri-
vedelikku. Vastasel korral ei pruugi pidurid
toimida. Vaadake peatükki „Soovitatud kü-
tused ja õlid“, et valida õige pidurivedelik.

 MÄRKUS

Kui piduriõli kadu on suur, võtke ühendust le-
pingulise edasimüüjaga.

Juhtkangide lõõtsade kontrollimi-
ne
– Kontrollige, kas lõõtsad asetsevad õigesti ja

on töökorras.

– Vahetage kahjustatud lõõtsad vajaduse kor-
ral välja.

Kohandage juhtkange
Seda tööd peaksid tegema ainult volitatud
spetsialistid.

Võtke koheselt ühendust oma lepingulise eda-
simüüjaga.
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Rataste kontrollimine
Rehvikahjustuse kontrollimine
Rehvis võõrkehade kontrollimine
Fikseerige tõstuk selliselt, et see ei saaks liik-
uma hakata.

– Kasutage seisupidurit.

– Pange tõkiskingad nende rataste taha, mida
ei tule üles tõsta.

– Tõstke tõstuk hüdraulilise tungrauaga üles,
kuni rattad ei puutu enam vastu maad.

– Toestage prussiga.

– Kontrollige, kas rattad saavad vabalt pöörel-
da ja eemaldage kõik takistused.

– Vahetage kulunud või vigastatud rehvid väl-
ja.

Täiskummist rehvide puhul pole minimaalne
profiili sügavus nõutav.

Sama rattavõlli rehvid peavad olema ühtmoodi
kulunud.

Antistaatilised rehvid

 MÄRKUS

Teatud tingimustes võib tõstuk omandada
elektrostaatilise laengu. Laengu tugevus ole-
neb erinevatest asjaoludest, nt rehvi tüüp,
õhuniiskus, põrandakate jne.
● Liigne elektrostaatiline laeng on märgatav,

kui see maandatakse tõstukit puudutava ini-
mese kaudu (elektrilöök) või kui säde kan-
dub tõstukist maandatud osasse (näiteks
metallist riiul).

● Standardsete rehvitüüpide (mustad õhkreh-
vid või täiskummist rehvid) puhul on tänu
nende kõrgele grafiidisisaldusele elektros-
taatilised laengud suhteliselt haruldased.
Kui aga tõstukil on mittemäärivad rehvid
(heledat värvi rehvid) ja sellega sõidetak-
se isoleeritud põrandaga alale, tekivad elek-
trostaatilised laengud väga tihti.
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 OHT

Elektrostaatilise laengu korral esineb tulekahju- ja
plahvatusoht.

Hoiatus: rehvid ei juhi elektrit.

Tõstuk peab alati olema antistaatilise rihmaga maan-
datud.

Antistaatiline rihm peab olema püsivalt kontaktis
maapinnaga.

Elektrostaatilise laengu tekkimise ennetami-
seks kasutatakse antistaatilist rihma, mis kin-
nitatakse heledate (mittemäärivate) rehvidega
tõstukite alla raami külge ja mille vaba ots lohi-
seb mööda maad.

Antistaatiline rihm on valmistatud sünteetili-
sest, elektrit juhtivast materjalist.

Kontrollige rehvirõhku.

 MÄRKUS

Madal rehvirõhk vähendab rehvide tööiga ja
kahveltõstuki stabiilsust.

– Kontrollige rehvide õigeid rõhkusid.

– Vajaduse korral kasutage ventiili, et täita või
tühjemaks lasta.

 MÄRKUS

Vaadake peatükki „Ülevaatuse ja hoolduse
andmed“ õigete rehvirõhkude jaoks.
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Rattamutrite pingutamine
Rattakinnitused tuleb pingutada enne esmast
kasutuselevõttu ja alati pärast rataste eemal-
damist ja paigaldamist või rattakinnituste re-
monti.

Seejärel pingutage rattakinnitusi vähemalt iga
100 töötunni järel.

– Kontrollige rehvikinnituste pingutusmoment
ja pingutage neid vajaduse korral ristisuu-
nas järjekorras.

 MÄRKUS

Vaadake peatükki „Ülevaatuse ja hoolduse
andmed“ pingutusmomendi leidmiseks.

Rataste vahetamine
 OHT

Ümberminekuoht.
Rehvid peavad olema ühesugust tüüpi, samalt toot-
jalt ning ühesuguste mõõtmete ja profiilidega.

 TÄHELEPANU
Võtke arvesse tõstuki massi.
Kasutage ainult hüdraulilisi tungraudasid, mille kan-
dejõud vastab vähemalt kahveltõstuki massile.

 TÄHELEPANU

Kui kasutate rattaid, mis ei ole antistaatilised, siis
kaaluge antistaatilise rihma kasutamist.

Kui vahetate rattaid, mis pole antistaatilised, siis
peab tõstuk olema varustatud antistaatilise rihmaga,
sest need rattad ei juhi elektrit.

Antistaatiline rihm peab olema püsivalt kontaktis
maapinnaga.

Võtke ühendust kohaliku volitatud edasimüüjaga.
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Rataste vahetamine
– Asetage tungraud (1) tõstemasti kinnituse

vasakule või paremale küljele või šassii alla.

– Seadke tungraud vastukaalu tagaosa kes-
kele.

Tõstke tõstuk üles ainult nende tõstepunktide
abil.





Hooldus 5
Sõidumehhanism ja ülekandesüsteem

 1491294 801 1584 ET - 10/2023  -  04



– Vabastage kõik vahetatava ratta mutrid.

– Tõstke tõstukit hüdraulilise tungrauaga, kuni
ratas enam vastu maad ei puutu.

 MÄRKUS

Kui esirattad tuleb vahetada, asetage tõkis-
king tagarataste taha, et tõstuk ei veereks ta-
hasuunas.

– Kasutage lehtpuidust prussi, et toestada
masti, šassiid või vastukaalu, seejärel va-
bastage tungraud koormast.

– Keerake rattamutrid lahti.

– Vahetage ratas.

– Paigaldage rattamutrid ja keerake käsitsi
kinni.

– Tõstke tõstuk üles, eemaldage toed ja lan-
getage tõstuk tagasi maapinnale.

– Keerake eesmised ja tagumised rattamutrid
kinni.

 MÄRKUS

Vaadake peatükki „Ülevaatuse ja hoolduse
andmed“ pingutusmomendi leidmiseks.



Antistaatilise rihma seisukorra kontrollimine
 OHT

Elektrostaatilise laengu korral tekib tulekahju- ja
plahvatusoht.
Mittemäärivad rehvid ei juhi elektrit ja see tuleb alati
antistaatilise rihmaga maandada.

Antistaatiline rihm peab olema püsivalt kontaktis
maapinnaga.

Teatud tingimustes võib tõstuk omandada
elektrostaatilise laengu. Elektrostaatilise laen-
gu vältimiseks tuleb raami alusele paigaldada
elektrit juhtivast plastist valmistatud antistaati-
line vöö.

Teave elektrostaatilise laengu kohta
● Laengu tugevus oleneb erinevatest asjaolu-

dest, nt rehvi tüüp, õhuniiskus, põrandakate
jne.

● Liigne elektrostaatiline laeng on märgatav,
kui see maandatakse tõstukit puudutava ini-
mese kaudu (elektrilöök) või kui säde kan-
dub tõstukist maandatud osasse (nt metal-
list riiul).

● Standardsete rehvitüüpide (mustad õhkreh-
vid või täiskummist rehvid) puhul on tänu
nende kõrgele grafiidisisaldusele elektros-
taatilised laengud suhteliselt haruldased.

● Kui tõstukil on mittemäärivad rehvid (hele-
dat värvi rehvid) ja sellega sõidetakse iso-
leeritud põrandaga alale, tekivad elektros-
taatilised laengud väga tihti.

● Mittemäärivad rehvid on märgistatud rehvi
küljel asuva hoiatussildiga.

Hooldus5
Sõidumehhanism ja ülekandesüsteem

 150 1294 801 1584 ET - 10/2023  -  04



– Veenduge, et antistaatiline vöö oleks tuge-
valt kinnitatud raami alusele, ning kontrolli-
ge selle seisukorda ja kulumist.

– Kui antistaatiline vöö on kahjustatud, va-
hetage see välja.

Puhastage ja määrige juhttelge.
Juhttelje puhastamine
– Langetage kahvlikelk täielikult.

– Vajutage avariilülitit.

– Puhastage juhtsilda veega või lisage külm-
vee pesuvahendit.

 MÄRKUS

Pärast aurujoaga puhastamist on alati soovita-
tav määrida.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Järgige kulumaterjalide soovitusi.

Juhttelje määrimine

 MÄRKUS

Määrige määrdega. Vaadake peatükki „Soovi-
tatud kütused ja õlid“.

– Määrige kepsusid ja roolinukke, lisades
määrdeniplite kaudu määret.

– Täitke määrdeprits määrdega, kuni uus
määre voolab välja.

 MÄRKUS

Parem on korrapäraselt määrida väikeste ko-
gustega kui harva suurte kogustega.
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Šassii ja kere
Vedava telje ja tõstemasti ühen-
duspoltide kontrollimine
– Kontrollige vedavat telge tõstemastiga

ühendavate poltide paigaldust.

– Pingutage vajaduse korral.

 MÄRKUS

Kontrollige peatükki „Ülevaatuse ja hoolduse
andmed“, et leida ühenduspoltide õiged pin-
gutusmomendid.

Kontrollige juhi kaitsekabiini
– Kontrollige, kas juhi kaitsekabiini ja raami

ühendavad poldid on paigaldatud korrali-
kult. Pingutage vajaduse korral.

 MÄRKUS

Ühenduspoldi pingutusmomendi leiate jaoti-
sest „Ülevaatuse ja hooldustööde andmed“.
– Kontrollige, kas juhi kaitsekabiini struktuur

on kahjustatud, kas on märgata deformat-
sioone, pragusid, keevisõmbluste problee-
me või muid probleeme.

– Kontrollige ülemise kaitseraami pinda koo-
ruva värvi, rooste jms tuvastamiseks.

 MÄRKUS

Katusekaitsega mudelite puhul kontrollige, kas
laes on lahtiseid polte või pragusid.

 MÄRKUS

Küsimuste korral võtke ühendust kohaliku voli-
tatud edasimüüjaga.
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 ETTEVAATUST
Juhi kaitsekabiini muutmine nt puurimise, keevitami-
sega või muu töötlemisega on rangelt keelatud.

Akukatte lukustusseadmete
kontrollimine
Tõstukit ei tohi mitte mingil juhul käivitada en-
ne, kui akukate on täielikult suletud.

Akukatte sulgemisel peavad akukatte lukus-
tusseadmed tegema kuuldava klõpsu.

 TÄHELEPANU
Tõstukit tohib kasutada ainult siis, kui akukate on
suletud.

– Kontrollige ja veenduge, et akukatte lukus-
tusseadmed (vaadake nooli) toimiksid õi-
gesti ja sulguksid ohutult.
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Juhikabiin
Pedaalide grupi kerge liikumise
kontrollimine ja vastavalt vajadu-
sele määrimine
– Eemaldage põrandaplaadilt kummimatt.

– Eemaldage põrandaplaat.

– Kontrollige polt- ja liigendkinnitite kindlat
asetust.

– Õlitage pisut laagrit, kui see on vajalik.

– Testige tõmbevedrude toimimist.

– Kasutage määret, et määrida pedaali kon-
taktpinda.

 MÄRKUS

Õlitüübid leiate tabelist „Soovitatud kütused ja
õlid“.



Teiste laagrite ja ühenduste kontrollimine ja määrimine

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Järgige kulumaterjalide soovitusi.

– Kontrollige ja määrige järgmisi laagreid ja
kinnitusi.

● Juhiistme juhik.
● Tuuleklaasipuhasti laagrid (erivarustus)

Muu puhastamine ja määrimine
Hooldustöödest iga 1000 töötunni järel piisab
üldjuhul, kui töö toimub puhtas ja kuivas sise-
keskkonnas. Kui tõstukit kasutatakse nii sise-
kui ka välistingimustes, siis on soovitav tõstu-
kit puhastada/määrida iga 500 kuni 1000 töö-
tunni järel või vähemalt kord 12 kuu jooksul.
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Pidurisüsteemi õige toimimise kontrollimine
 ETTEVAATUST

Vigase pidurisüsteemi korral võib juhtuda surmaga
lõppev õnnetus.
Defektse pidurisüsteemiga tõstukit ei tohi kasutada.

Kui pidurisüsteem on rikkis või kulunud, võtke ühen-
dust volitatud edasimüüjaga.

Piduripedaali õige toimimise kontrollimi-
ne
– Tõstke sõidu ajal jalg sõidupedaalilt ja vaju-

tage piduripedaali.

Piduripedaali vajutamisel peab tõstuk kohe
aeglustuma täieliku seiskumiseni.

 ETTEVAATUST
Nõuded selleks, et piduripedaali kasutamine ei oleks
takistatud.
Põrandaplaadi kummimatt peab olema oma kohal ja
selle servad ei tohi olla üles kaardunud.

Vahe piduripedaali alaserva ja kummimati vahel
peab olema vähemalt 3 mm, et saaks kasutada mak-
simaalset pidurdusjõudu.

Jalaruumis ei tohi olla takistusi.

Seisupiduri töökorras oleku kontrollimi-
ne
– Sõitke tõstukiga 15% kallakule, transporti-

des samal ajal koormat, mille mass vastab
nimikoormusele.

– Rakendage seisupidur viisil, nagu on kirjel-
datud peatükis „Seisupidur“.

– Näidikupaneelil süttib parkimissümbol Ⓟ ja
jääb põlema. Tõstuk on pidurdatud.

Sõiduk peab paigale jääma.

– Vabastage seisupidur, nagu on kirjeldatud
peatükis „Seisupidur“.

– Näidikupaneelil kustub seisupiduri sümbol
Ⓟ.
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Elektrisüsteem/elektroonika
Mooduli kontrollimine mustuse
tuvastamiseks

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Järgige kulumaterjalide soovitusi.

Moodul on paigaldatud tõstuki vastukaalu sis-
se.

– Rakendage seisupidur.

– Lülitage tõstuk välja.

– Vajutage avariilülitit.

– Eemaldage vastukaalu tagapaneel.

– Kontrollige mooduli radiaatorilabasid mustu-
se tuvastamiseks.

– Vajaduse korral puhastage radiaatorilabad
suruõhuga ja/või külma puhastuslahusega.

 MÄRKUS

Kui mustus on eriti tugev, võtke ühendust le-
pingulise edasimüüjaga.

– Kontrollige, kas mooduli klemmid on lahti
tulnud, ja kinnitage uuesti, kui vajalik.

Peakontaktori kontrollimine
Peakontaktor on paigaldatud juhtmooduli va-
sakule küljele, vastukaalu sisse.

– Lülitage tõstuk välja.

– Avage vastukaalu tagapaneel.

– Kontrollige, kas peakontaktoriga ühendatud
kaabel on korralikult ühendatud.

– Kontrollige kaablit kahjustuste tuvastami-
seks ja vajaduse korral vahetage see välja.
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Akude seisukorra kontrollimine
 ETTEVAATUST

Aku elektrolüüt (väävelhape) põhjustab kokkupuutel
keemilisi põletusi.
Seepärast tuleb akuhappe käsitsemisel kindlasti kan-
da isikukaitsevahendeid (kaitsepõll, kaitsekindad) ja
silmade kaitset. Kui riietele, nahale või silma on läi-
nud akuhapet, tuleb happega kokkupuutunud kohta
viivitamatult veega loputada. Happe sattumisel silma
pöörduge kohe arsti poole! Väljavoolanud hape tuleb
viivitamatult neutraliseerida! Järgige ohtlike materjali-
de ja õnnetuste vältimise eeskirju.

Sõiduaku käsitsemisel tuleb järgida alltoodud
juhiseid.
● Kandke prille ja kaitseriietust.
● Enne aku katsumist puudutage staatilisest

elektrist vabanemiseks kõigepealt raami
elektrit juhtivaid osi.

● Ärge tekitage sädemeid.

Seisukorra kontrollimine
– Avage akukate täielikult ja fikseerige, et see

ei saaks kogemata sulguda.

– Ühendage akupistik aku pistikupesast lahti.

– Veenduge, et akukoostu ühendused oleksid
terved ja korralikult ühendatud.

– Veenduge, et veetäitekork oleks terve ja
kinnituks korralikult.

– Kontrollige, kas elektrolüüdi ringlusvoolik on
korralikult kinnitatud ja terve.

– Eemaldage oksüdeerumisjäägid akuklem-
midelt ja määrige klemme happevaba määr-
dega.

– Kontrollige akualuse seisundit ja veenduge,
et poleks märgata akuhappe lekkeid.

 TÄHELEPANU
Liitium-ioonakusid tuleb kontrollida vastavalt doku-
mendile „Liitium-ioonakude kasutusjuhend“.

Akuohutusseadmete eemalda-
mine
On kaks ohutusseadet, mis tuleb eemaldada
enne, kui aku saab eemaldada.

– Turvaklamber (1) rooli poole jääval küljel. 
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– Turvatihvt (2) vastukaalu poole jääval küljel.

Kaitsetoendi avamine
– Keerake klambrit (1) üles.

– Lükake klambrit (2) pikiaukudes ja tõstke
eemale. Klambri küljes on juhe, et vältida
klambri kaotamist.
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Turvatihvti eemaldamine
– Pöörake turvatihvti nii, et klamber oleks

suunatud üles.

– Tõmmake turvatihvt välja.

– Pärast turvaklambri avamist ja turvatihvti
eemaldamist saate aku tõstukist välja tõsta.

 MÄRKUS

Kui paigaldate aku tagasi või paigaldate uue
aku, ärge unustage paigaldada ka turvaklam-
ber ja turvatihvt.

Aku vahetamine riputusrakisega
Aku vahetamine riputusrakisega (tõs-
tuk)

 TÄHELEPANU
Õnnetusoht
Kasutage ainult piisava kandejõuga riputusrakist, mil-
le kasutamise on tootja heaks kiitnud.

Kasutage piisava tõstejõuga tõstukit ja tõstekonksu
(aku massi leiate tehniliselt andmelehelt).
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 ETTEVAATUST
Enne, kui hakkate akut tõstukiga vahetama, veendu-
ge, et ümbritsev ala oleks takistusteta ja puhas. Mitte
mingil juhul ei tohi astuda tõstetud raskete esemete
alla.

–

 MÄRKUS

Enne kui tõstate aku riputusrakise (2) üles,
veenduge, et tõstekonksu (5) kinnitus (4)
oleks õigesti suletud.

– Avage akukate, kuni mehaanilised lukustus-
seadmed fikseeruvad piirasendis klõpsuga.

– Kasutage tõstukit ettevaalikult, seadke aku
riputusrakis ja tõste ülekandeseade aku ko-
hale.

– Sisestage riputusrakise neli konksu vasta-
vatesse tõsteaukudesse (3).

 ETTEVAATUST
Ümbermineku oht, kui korraga ei tõsteta kogu ripu-
tusrakist.

– Tõstke ettevaatlikult akukate üles.

 MÄRKUS

Aku saab eemaldada, kui see on tõstetud aku-
kambri külgedest kõrgemale.

– Eemaldage aku aeglaselt tõstuki kere juu-
rest ja asetage sobivasse kohta maha.
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Aku vahetamine riputusrakisega (kahvli-
harud)

 TÄHELEPANU
Õnnetusoht
Kasutage ainult piisava kandejõuga riputusrakist, mil-
le kasutamise on tootja heaks kiitnud.

Kasutage piisava tõstekõrgusega ja kandejõuga kah-
veltõstukit.

 ETTEVAATUST
Veenduge et ümbritsev ala oleks takistusteta ja pu-
has, kui hakkate akut vahetama. Mitte mingil juhul ei
tohi astuda tõstetud raskete esemete alla.

– Avage akukate, kuni mehaanilised lukustus-
seadmed fikseeruvad piirasendis klõpsuga.

– Tõstke kogu aku riputusrakis kahvliharude-
ga (3) tõstukist.

– Kasutage stabiliseerivaid köisi (2), et kinni-
tada riputusrakis kahvliharude külge.

 TÄHELEPANU
Ümbermineku oht, kui korraga ei tõsteta kogu ripu-
tusrakist.
Veenduge, et kahvliharud ulatuksid teiselt poolt välja,
kui tõstate aku riputusrakist.

– Juhtige tõstukit ja riputusrakist aeglaselt, et
siseneda kohta sõiduki keres, aku kohal.
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– Sisestage riputusrakise neli konksu vasta-
vatesse tõsteaukudesse (4).

– Tõstke ettevaatlikult akukate üles.

 MÄRKUS

Aku saab eemaldada, kui see on tõstetud aku-
kambri külgedest kõrgemale.

– Eemaldage aku aeglaselt tõstuki kere juu-
rest ja asetage sobivasse kohta maha.

Aku paigaldamine
– Kasutage riputusrakist, et tõsta aku aku-

kambrisse. Jälgige hoolikalt suunda: aku
kaabliühenduse pool peab olema suunatud
juhi poole. Pärast paigaldamist kontrollige
visuaalselt, kas vahemik aku ja kambri va-
hel on mõlemal küljel ühtlane.

– Paigaldage akut piirav tugi (*plii-happeaku)
(1).

 MÄRKUS

Akut piiravat tuge kasutatakse plii-happeaku
fikseerimiseks. Enne aku vahetamist eemalda-
ge akut piirav tugi. Liitium-ioonaku mudelil po-
le akut piiravat tuge.

– Ühendage kaabliühendus aku pistiku külge.

– Seadke akukaablit korralikult paika ja veen-
duge, et kaablite paigutus oleks sujuv ja et
need poleks takerdunud. Veenduge, et aku
teravad servad ei puutuks kokku kaablitega.

 MÄRKUS

Olge ettevaatlik, kui vajutate akukaane alla, ja
jälgige, et te ei suruks seda kaablitele.
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Liitium-ioonaku inspekteerimine
ja hooldamine*

 TÄHELEPANU
Liitium-ioonaku inspekteerimiseks ja hooldamiseks
vaadake sõidukiga kaasasolevaid liitium-ioonaku ka-
sutamisjuhiseid.
Järgige rangelt liitium-ioonaku kasutamisjuhiseid.

* = valikuline.
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Hüdraulika
Hüdraulikasüsteemi kontrollimi-
ne lekete tuvastamiseks
– Eemaldage põrandaplaadilt kummimatt.

– Eemaldage põrandaplaat.

 MÄRKUS

Eemaldage sõiduhoova ühenduse pistikupesa
põrandaplaadist.

– Kontrollige lekete avastamiseks töö- ja juh-
thüdraulika pumpa, ventiile ja voolikuid. Ti-
hendage toruühendusi vastavalt vajadusele.

– Poorsed voolikud vahetage välja.

– Veenduge, et hüdrotorud poleks kahjusta-
tud ja vajadusel vahetage need.

 OHT
Pidage silmas, et hüdraulikapump peab enne üle-
vaatust või hooldust jahtuma, vastasel korral on oht
saada põletusi.

Hüdraulikaõli taseme kontrollimi-
ne

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Järgige kulumaterjalide soovitusi.

 TÄHELEPANU
Täitke õlitaseme ja õlikoguste nõudeid.
Kui kontrollite hüdraulikaõli taset, veenduge, et tõste-
mast oleks sel ajal vertikaalne ja kahvlikelk langeta-
tud.

Pange kirja kasutatud õli kogus.

– Langetage kahvlid täielikult.

– Kasutage seisupidurit.

– Lülitage süüde välja.
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– Avage akukate. Hüdraulikaõli paak asub
kahveltõstuki taga paremal küljel.

– Keerake tuulutuskork (1) ja mõõtevarras (2)
korraga lahti.

– Pühkige mõõtevarras puhta riidelapiga puh-
taks.

– Sisestage tuulutuskork ja mõõtevarras lõpu-
ni õlipaaki ja tõmmake seejärel keerava lii-
gutusega taas välja.





Hooldus 5
Hüdraulika

 1651294 801 1584 ET - 10/2023  -  04



– Õlitase peab olema masti tüübiga sobiva
mõõtevarda märgi juures.

● S/D – standardne mast / kaheosaline mast
● T – kolmeosaline mast

– Vajaduse korral lisage hüdraulikaõli ülemise
sälguni.

– Keerake tuulutuskork ja mõõtevarras tagasi
sisse.

– Sulgege akukate.

 MÄRKUS

Vaadake peatükki „Akukatte avamine/sulge-
mine“, akukatte avamise ja sulgemise juhis-
teks.

Tuulutuskorgi õige toimimise
kontrollimine

 MÄRKUS

Hüdraulikaõli paagi tuulutuskorgil on paisu-
ventiil, mis hoiab paagis väikese rõhu.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Järgige kulumaterjalide soovitusi.

– Lülitage süütelukk sisse.

– Tõstke mast korduvalt kõrgeimasse asen-
disse ja langetage seejärel.

– Lülitage süüde välja.
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– Avage hüdraulikaõli paagi õhutustamisfilter
(1).

Veenduge, et oleks kuulda paagist väljuva õhu
heli.

– Vahetage tuulutuskork välja, kui te ei kuule
õhu väljumisheli.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Kõrvaldage kasutatud õhutustamisfilter kasu-
tuselt keskkonnasõbralikul viisil.

Kallutussilindri paigalduse kont-
rollimine
– Kontrollige kallutussilindri paigaldust.

– Pingutage vajaduse korral.

 MÄRKUS

Kontrollige peatükki „Ülevaatuse ja hoolduse
andmed“, et leida ühenduspoltide õiged pin-
gutusmomendid.
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Kallutussilindri laagrite määrimi-
ne

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Järgige teavet kuluainete kasutamise kohta.

– Kontrollige ja määrige kallutussilindri laa-
greid.

 MÄRKUS

Vaadake õlitüüpe tabelist „Soovitatud kütused
ja õlid“.
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Tõstesüsteem
Kahvliharude ja kahvliharu kiir-
vabastuse mehhanismi kontrolli-
mine
– Kontrollige kahvliharusid tugeva deformat-

siooni, kulumise ja kahjustuste tuvastami-
seks.

Näide: kahvliharude horisontaalsete ja verti-
kaalsete sektsioonide paksus on vähenenud
90% peale esialgsest paksusest või minimaal-
se paksuseni, mille on nimetatud kahvliharu
või kahveltõstuki tootja. Kui kahvliharud on
eelkirjeldatud viisil defektsed, ei tohi kahvliha-
rude kasutamist jätkata.

– Kontrollige, kas kahvliharu kiirvabastuse
mehhanism ja kahvliharu piirav plokk aset-
sevad õigesti ja on kahjustusteta.

– Asendage kahjustatud osad.
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Tõstemasti, tõstekettide ja tõste-
silindri tööseisundi ja paigalduse
kontrollimine
– Kontrollige masti juhikut ja tõstekette.

– Kontrollige tõstekettide tööseisundit ja kulu-
mise märke, pöörake erilist tähelepanu ala-
le keti hammasrataste ümber.

– Kontrollige, kas keti fikseeritud tihvtid on
korralikult kinnitatud.

– Asendage kahjustatud tõsteketid.

 MÄRKUS

Üksikute kettide plastist kaitseümbriste kah-
justumine või kadumine ei mõjuta kettide toi-
mimist ja tööiga.

– Kontrollige tõstemasti posti, mastikanali pin-
dade ja rulliku olekut ja tihedust.

– Kontrollige elastsete stopperrõngaste tihe-
dust kolvi sõrmede ühenduste juures tõste-
masti ülaosas.

– Kontrollige tõstesilindri paigaldust.

Tõstekettide pikkuse reguleeri-
mine ja määrimine ketiõliga
Tõstekettide* pikkuse reguleerimine

 MÄRKUS

Tõsteketid venivad aja jooksul kasutamise
mõjul. Seepärast tuleb nii vasaku kui ka pare-
ma keti pikkuseid kontrollida ja reguleerida.

– Langetage tõstemast täielikult.

– Keerake kontramutter (1) lahti.

– Reguleerige reguleeritavat mutrit (2) keti
kinnituspoldil, et muuta keti pikkust. Kahv-
likelgu all olev juhtrull saab pikeneda si-
semisest tõstemasti juhikust maksimaalselt
25 mm jagu.

– Keerake kontramutter (1) kinni.

– Reguleerige teist ketti.
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Kettide määrimine ketiõliga
– Kasutage sobivat ketiõli, et katta kett ja juht-

pilud õliga.

 MÄRKUS

Kui tõstukit kasutatakse toidutööstuses, kasu-
tage ketiõli asemel määret.

* ainult standardmastid

Tõstekettide* pikkuse reguleerimine

 MÄRKUS

Kasutamisel tõsteketid venivad aja jooksul,
seepärast tuleb kette kontrollida ja nende pik-
kust reguleerida.

– Langetage tõstemast täielikult.

– Keerake kontramutter (1) lahti.

– Reguleerige reguleeritavat mutrit (2) keti
kinnituspoldil, et muuta keti pikkust. Kahv-
likelgu all olev juhtrull saab pikeneda si-
semisest tõstemasti juhikust maksimaalselt
25 mm jagu.

– Keerake kontramutter (1) kinni.

Kettide määrimine ketiõliga
– Kasutage sobivat ketiõli, et katta kett ja juht-

pilud õliga.

 MÄRKUS

Kui tõstukit kasutatakse toidutööstuses, kasu-
tage ketiõli asemel määret.

* ainult täieliku vabatõstega ja kolmeosalised
mastid
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Tõstemasti ja keti määrimine ke-
tiõliga

 MÄRKUS

Kui ketil on liiga palju tolmu, mis ei lase õlil
ketini jõuda, tuleb tõstekett eelnevalt enne pu-
hastada.

– Asetage tõstemasti alla õli kogumismahuti.

– Kasutage puhastamiseks alküülderivaati,
näiteks tööstuslikul diislikütusel põhinevat
puhastusvahendit (järgige tootja ohutussuu-
niseid).

– Aurudüüsi kasutamise korral ei tohi kasuta-
da lisandeid.

– Puhuge kett pärast puhastamist kohe kui-
vaks, et eemaldada vesi nii keti pinnalt kui
ka liigendite tihvtidest. Suruõhuga kuivata-
mise käigus liigutage ketti mitu korda.

– Kandke kohe sobiv ketiõli peale, ketti samal
ajal liigutades.

 MÄRKUS

Tõsteketid on ohutuskomponendid. Külmpu-
hastusvahendite, keemiliste puhastusvahendi-
te, söövitavate vedelike või hapet või kloori si-
saldavate vedelike kasutamine kahjustab ket-
te.
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Erivarustus
Eelkoormuse kontrollimine kahe-
kordsetel voolikutel (kui on pai-
galdatud koos lisaseadmetega)
– Kahekordsed voolikud peaksid olema eel-

koormatud, venitades neid meetri kohta 5–
10 mm jagu originaalpikkusest.

– Liigutage voolikuid lukustusklambrites, et
reguleerida eelkoormus vajaliku väärtuseni.

Külgnihutusseadme kahvlite* pu-
hastamine ja määrimine ning
ühenduste kontrollimine
– Kasutage aurupuhastit, et puhastada külg-

nihutusseadme kahvleid.

– Veenduge, et hüdrotorud poleks kahjusta-
tud ja vajadusel vahetage need.

– Kontrollige hüdrotorude ja kinnituste korra-
likku kinnitamist ja kulumistaset. Vajaduse
korral pingutage või vahetage.
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– Lisage määre kahvlikelgu õlitäiteavadesse
(1), (2) ja (3), kuni uus määre voolab täitea-
vast välja.

 MÄRKUS

Külgnihutusseadme kahvleid tuleb määrida
iga kord, kui kahveltõstukit puhastatakse.

*Valikuline
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Andmeleht
1.1 Tootja   KION JN KION JN KION JN KION JN

1.2 Tootja tüübimärgistus   RCE 30 RCE 35 RCE 30
Li-Ion

RCE 35
Li-Ion

1.3
Ajam: elektriline (akutüüpi, toi-
tepinge, ...), diisel, petrooleum,
gaaskütus

  Elektriline Elektriline Elektriline Elektriline

1.4 Juhtimisviis: käsitsi, käies, seis-
tes, istmel, komplekteerimistõstuk   Istudes Istudes Istudes Istudes

1.5 Nimikandevõime/nimikoormus Q(t) 3 3,5 3 3,5
1.6 Koorma keskme kaugus c (mm) 500 500 500 500

1.8 Koorma kaugus, veotelje keskosa
kuni kahvlini x (mm) 504 509 504 509

1.9 Rataste vahe y [mm]   1785 1785 1785 1785
2.1 Täismass kg 4970 5430 5050 5500

2.2 Teljekoormus koormaga, ees/taga kg 7085/885 7899/103
1 7121/929 7930/107

0

2.3 Teljekoormus koormata, ees/taga kg 2416/256
4

2395/303
5

2452/259
8

2430/306
8

3.1
Rehvid: täiskummist, superelast-
sed (SE), õhkrehvid, polüuretaan-
rehvid

  täiskumm täiskumm täiskumm täiskumm

3.2 Rehvisuurus, ees   28X9-15 28X9-15 28X9-15 28X9-15
3.3 Rehvisuurus, taga   6.5-10 6.5-10 6.5-10 6.5-10

3.5 Rataste arv, ees/taga (x = vedav
ratas)   2x/2 2x/2 2x/2 2x/2

3.6 Turvis, ees b10 (mm) 1030 1030 1030 1030
3.7 Turvis, taga b11 (mm) 953 953 953 953

4.1 Masti/kahvlikelgu kallutusnurk et-
te/taha α/β (°) 6/10 6/10 6/10 6/10

4.2 Masti kõrgus, langetatud h1
(mm) 2137 2137 2137 2137

4.3 Vabatõste h2
(mm) 150 150 150 150

4.4 Tõstmine h3
(mm) 3000 3000 3000 3000

4.5 Masti kõrgus, pikendatud h4
(mm) 4045 4045 4045 4045

4.7 Juhi kaitsekabiini kõrgus (kabiin) h6
(mm) 2230 2230 2230 2230

4.8 Istme/seisuplatvormi kõrgus h7
(mm) 1238 1238 1238 1238
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4.81
Kaugus esiteljest istme asendi-
punktini keskmise istmeasendi
korral

l9 (mm) 968 968 968 968

4.12 Haakeseadme kõrgus h10 (mm)   705 705 705 705
4.19 Kogupikkus l1 (mm) 3667 3738 3667 3738
4.20 Pikkus kahvliharude esipinnani l2 (mm) 2667 2738 2667 2738

4.21 Kogulaius b1/b2
(mm) 1268 1268 1268 1268

4.22 Kahvli mõõtmed ISO 2331 s × e ×
l (mm)

45 × 122
× 1000

50 × 150
× 1000

45 × 122
× 1000

50 × 150
× 1000

4.23 Kahvlikelk standardi ISO 2328 jär-
gi, klass/tüüp A, B   3 A 3 A 3 A 3 A

4.24 Kahvlikelgu laius b3
(mm) 1100 1100 1100 1100

4.31 Kliirens maapinnast, koormaga,
tõstemasti all

m1
(mm) 141 137 141 137

4.32 Kõrgus maapinnast teljevahe kes-
kel

m2
(mm) 168 165 168 165

4.33 Tööala laius, 1000 × 1200 mm ris-
tisuunas kahvlil

Ast
(mm) 4039 4109 4039 4109

4.34 Tööala laius, 800 × 1200 mm piki-
suunas kahvlil

Ast
(mm) 4239 4309 4239 4309

4.35 Pöörderaadius Wa
(mm) 2330 2400 2330 2400

4.36 Minimaalne pöördepunkti kaugus b13
(mm) 672 672 672 672

5.1 Sõidukiirus koormaga/koormata km/h 15/15 15/15 15/15 15/15
5.2 Tõstmiskiirus koormaga/koormata m/s 0,40/0,44 0,37/0,44 0,40/0,44 0,37/0,44

5.3 Langetamiskiirus koormaga/koor-
mata m/s 0,40/0,44 0,37/0,44 0,40/0,44 0,37/0,44

5.6 Max tõmbejõud koormaga/koor-
mata N 14 500/14

000
14 380/13

900
14 500/14

000
14 380/13

900
5.8 Max teekalle, koormaga/koormata % 18/20 16/20 18/20 16/20

5.9 Kiirendusaeg, koormaga/koorma-
ta s 6,7/5,6 6,9/5,7 6,7/5,6 6,9/5,7

5.10 Sõidupidur  
Mehaanili-

ne hü-
draulika

Mehaanili-
ne hü-

draulika

Mehaanili-
ne hü-

draulika

Mehaanili-
ne hü-

draulika
6.1 Sõidumootor, võimsus S2 60 min kw 13,6 13,6 13,6 13,6
6.2 Tõstemootor, võimsus S3 15% kw 21 21 21 21

6.3 Aku vastavalt DIN 43531/35/36-le
A, B, C, ei vasta   DIN

43536 A
DIN

43536 A - -

6.4 Aku pinge, nimivõimsus K5 (V)/
(Ah) 80/500 80/500 80/412 80/412
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6.5 Aku mass kg 1470 1470 340 340

6.6 Energiatarve vastavalt standardile
DIN EN 16796 kWh/h 6 6,5 6 6,5

10.1 Lisaseadmete töörõhk baarides   185 200 185 200
10.2 Lisaseadmete õlivool l/min 30 30 30 30
10.7 Helirõhu tase juhiistme juures dB(A) 68 68 68 68

 MÄRKUS

Eeloleval andmelehel on standardkonfigurat-
siooniga kahveltõstuki parameetrid. Mittestan-
dardsete konfiguratsiooniga kahveltõstukite
parameetrid võivad olla teistsugused.

Elektrimootorite ja sagedus-
muundurite ökodisaini nõuded
Kõik selle tööstusliku tõstuki mootorid on mää-
ruse (EL) 2019/1781 nõuetest vabastatud, ku-
na need mootorid ei vasta artikli 2. "Kohalda-
misala" punktis (1) (a) esitatud kirjeldusele
ning artikli 2 punktis (2) (h) "Juhtmeta või aku-
toitega seadmete mootorid" ja artikli 2 punktis
(2) (o) "Elektriliste veokite jaoks ettenähtud
mootorid" sätestatule.

Kõik selle tööstusliku tõstuki sagedusmuundu-
rid on määruse (EL) 2019/1781 nõuetest va-
bastatud, kuna need sagedusmuundurid ei
vasta artikli 2 "Kohaldamisala" punktis (1) (b)
esitatud kirjeldusele.
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