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RXE 10-16C Stivuitor electric cu furcă  
Excelent în cele mai mici spații

Prezenta fișă de specificaţii, care se conformează directivei VDI 2198, prevede valori 
tehnice doar pentru echipamentul standard. Anvelopele diferite, alte catarge, utilizarea de 
accesorii etc. pot avea drept rezultat alte valori.
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1.1 Producător STILL STILL STILL STILL
1.2 Denumirea de tip a producătorului RXE 10 RXE 13 RXE 15 RXE 16C
1.2.1 Număr model de la producător 5510 5513 5515 5516
1.3 Acţionare Electrică Electrică Electrică Electrică
1.4 Operare Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun
1.5 Capacitate de încărcare Q kg 1000 1300 1500 1600
1.6 Distanța până la centrul de greutate al încărcăturii c mm 500 500 500 500
1.8 Centrul de greutate x mm 355 355 355 355
1.9 Ampatament y mm 974 1136 1190 1190

Gr
eu

tă
ţi 2.1 Greutate în serviciu, inclusiv bateria kg 2455 2717 2867 3022

2.2 Sarcina pe osie cu încărcătură faţă/spate kg 2953/502 3459/557 3803/563 3950/672
2.3 Sarcina pe osie fără încărcătură faţă/spate kg 1075/1380 1181/1536 1226/1641 1200/1822

Ro
ți

3.1 Anvelope Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice
3.2 Dimensiunea anvelopei faţă mm 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8
3.2 Dimensiunea anvelopei spate mm 180/60-10 180/60-10 180/60-10 180/60-10
3.5 Număr de roți (x = acționate) faţă/spate 2/1x 2/1x 2/1x 2/1x
3.6 Ecartament faţă b10 mm 840 840 840 840
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4.1 Înclinare catarg înainte/înapoi ° 3/5 3/5 3/5 3/5
4.2 Înălţimea catargului catarg retractat h1 mm 2155 2155 2155 2155
4.3 Ridicare liberă h2 mm 150 150 150 150
4.4 Ridicare h3 mm 3170 3170 3170 3170
4.5 Înălţimea catargului catarg ridicat h4 mm 3732 3732 3732 3811
4.7 Înălţimea deasupra plafonului de protecţie h6 mm 1980 2050 2050 2050
4.8 Înălţimea scaunului conform SIP h7 mm 1045 1045 1045 1045
4.19 Lungime totală l1 mm 2384 2546 2600 2635
4.20 Lungimea inclusiv tălpile furcilor l2 mm 1584 1746 1800 1835
4.21 Lăţimea totală b1 mm 990 990 990 990
4.22 Dimensiuni furcă s/e/l mm 40/80/800 40/80/800 40/80/800 40/80/800
4.23 Cărucior furci ISO 2328, clasă ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A
4.24 Lăţime cărucior furci b3 mm 980 980 980 980
4.31 Garda la sol sub catarg, cu încărcătură m1 mm 84 84 84 84
4.32 Garda la sol, centrul distanţei dintre axe m2 mm 94 94 94 94
4.34.1 Lăţimea culoarului de lucru cu palet 1000 x 1200 transversal Ast mm 2911 3073 3127 3162
4.34.2 Lăţimea culoarului de lucru cu palet 800 x 1200 longitudinal Ast mm 3035 3197 3251 3286
4.35 Rază de bracare Wa mm 1229 1391 1445 1480
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5.1 Viteza de conducere cu/fără încărcătură km/h 12,0/12,5 12,0/12,5 12,0/12,5 12,0/12,5
5.2 Viteză de ridicare cu/fără încărcătură m/s 0,42/0,52 0,36/0,52 0,33/0,52 0,32/0,52
5.3 Viteză de coborâre cu/fără încărcătură m/s 0,51/0,51 0,51/0,51 0,51/0,51 0,51/0,51
5.5 Forţa de tracţiune cu/fără încărcătură N 1911/2121 1947/2216 1729/2032 1676/2004
5.6 Forţa de tracţiune max. cu/fără încărcătură N 2399/6919 3529/7062 3498/7008 4329/7033
5.7 Grad de înclinare cu/fără încărcătură % 6,1/9,5 4,95/8,4 4,4/7,8 4/7,3
5.8 Grad max. de înclinare cu/fără încărcătură % 20,9/31 17,6/27,6 16/25,8 14,9/24,4
5.9 Timp de accelerare 15 m cu/fără încărcătură s 6,9/6 7/6,2 7,7/6,3 7,7/6,6
5.10 Frână de serviciu Hidraulică Hidraulică Hidraulică Hidraulică
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6.1 Motor de antrenare, ieșire cu S2-60 min kW 4,9 4,9 4,9 4,9
6.2 Motor de ridicare, ieșire cu S3 15 % kW 7,6 7,6 7,6 7,6
6.3 Baterie conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nu DIN 43535 A DIN 43535 A DIN 43535 A DIN 43535 A
6.4 Tensiunea bateriei U V 24 24 24 24
6.4.1 Capacitatea bateriei K5 Ah 500 875 1000 1000
6.5 Greutatea bateriei kg 372 600 676 676
6.6 Consumul energetic conform DIN EN 16796 kWh/h 1,9 2,2 2,4 2,5
6.7 Rată de manipulare t/h 62,6 80,1 90,7 99,4
6.8 Consum de energie la rata de manipulare kWh/h 3,61 4 4,2 4,39
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10.1 Presiunea de lucru pentru accesorii bar 170 200 220 220
10.2 Volumul de ulei pentru accesorii l/min 23 20 18 18
10.7 Nivelul de presiune acustică LpAZ (poziţia operatorului) 1 dB(A) 60 60 60 60
10.7.1 Vibraţii asupra factorului uman: acceleraţie în conformitate cu EN 13059 m/s² 0,54 0,54 0,54 0,54

1 Fără cabină. Diferite valori cu cabină
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RXE 10-16C Stivuitor electric cu furcă 
Desene tehnice

Lățime echipament

RXE Vedere de sus 

RXE Vedere din lateral 

An
ve

lop
e Lățime stivuitor b1 Ecartament faţă b10

Supraelastice 180/70-8 mm 990 840
Supraelastice 180/70-8 mm 1028 872

Dimensiunile se referă la catargul 
aliniat vertical
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RXE 10-16C Stivuitor electric cu furcă  
Tabele cu date despre catarge

RX
E 

10
 / 

RX
E 

13
 / 

RX
E 

15

Catarg telescopic Catarg HiLo Catarg triplex
Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 2770 2970 3170 3470 3870 4170 4670 5370 2950 3150 3350 3550 3950 4310 4610 4910 5210 5610 6060 4 6810 5

Înălţime h1 mm 1955 2055 2155 2305 2505 2655 2905 3255 1950 2050 2150 2250 2450 1950 2050 2150 2250 2450 2600 4 2850 5

Cursă liberă 1, 2 h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 1406 1506 1606 1706 1906 1406 1506 1606 1706 1906 2056 2306
Înălțime, catarg ridicat 1, 2 h4 mm 3332 3532 3732 4032 4432 4732 5232 5932 3508 3708 3908 4108 4508 4874 5174 5474 5774 6174 6624 7374
Unghi de înclinare înainte/înapoi α/β ° 3/5 3/5 3/5
Blocare furci - în poziţie centru–centru mm 216/368/445/521/673/760
Anvelope faţă/spate 180/70-8 / 180/60-10 180/70-8 / 180/60-10 180/70-8 / 180/60-10
Ecartament faţă/spate b10/b11 mm 840/0 840/0 840/0
Lăţime maximă b1 mm 990 990 990

RX
E 

16
C

Catarg telescopic Catarg HiLo Catarg triplex
Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 2770 2970 3170 3470 3870 4170 4670 5370 2950 3150 3350 3550 3950 4310 4610 4910 5210 5610 6060 6810
Înălţime h1 mm 1955 2055 2155 2305 2505 2655 2905 3255 1950 2050 2150 2250 2450 1950 2050 2150 2250 2450 2600 2850
Cursă liberă 1, 2 h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 1352 1452 1552 1652 1852 1352 1452 1552 1652 1852 2002 2252
Înălțime, catarg ridicat 1, 2 h4 mm 3411 3611 3811 4111 4511 4811 5311 6011 3562 3762 3962 4162 4562 4928 5228 5528 5828 6228 6678 7428
Unghi de înclinare înainte/înapoi α/β ° 3/5 3/5 3/5
Blocare furci - în poziţie centru–centru mm 216/368/445/521/673/760
Anvelope faţă/spate 180/70-8 / 180/60-10 180/70-8 / 180/60-10 180/70-8 / 180/60-10
Ecartament 3 faţă/spate b10/b11 mm 840/0 840/0 840/0
Lăţime maximă b1 mm 990 990 990

1 Cărucior furci standard conform ISO II A 
2 Abateri în funcție de căruciorul furcii cu 4/6 role 
3 Ecartament mai lat disponibil pentru o capacitate nominală de încărcare mai mare, ecartament 872 cu lățimea stivuitorului b1 = 1028 mm 
4 Numai pentru RXE 13 și RXE 15 
5 Numai pentru RXE 15

Temperatura ambiantă și a stivuitorului T = 20 °C  
Coeficient de frecare pe drum uscat, dur, din beton μ = 0,8 
Viteză variabilă  
Sursa de energie trebuie menținută permanent

Performanţă standard Pantă Distanţă maximă în m
RXE 10 RXE 13 RXE 15 RXE 16C

17 % 454 259 - -
15 % 573 475 397 321
10 % 1620 983 740 523
5 % 6614 4103 3354 2672

25 % 475 354 338 321
20 % 675 586 492 420
15 % 1620 983 847 720
10 % 4146 2915 2598 2295
5 % 10528 9.718 9313 8908

Cu încărcătură

Fără încărcătură

Pante

Distanța maximă care poate fi parcursă în 60 de minute la o temperatură ambiantă de 20 °C dacă este menținută sursa de alimentare a 
stivuitorului. 
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RXE 10 Catarg telescopic - anvelope superelastice simple 180/70-8, 
lățime stivuitor 990 mm + 1028 mm

RXE 13 Catarg telescopic - anvelope superelastice simple 180/70-8, 
lățime stivuitor 990 mm + 1028 mm

RXE 10 Catarg triplex - anvelope superelastice simple 180/70-8, 
lățime stivuitor 990 mm + 1028 mm

RXE 13 Catarg triplex - anvelope superelastice simple 180/70-8, 
lățime stivuitor 990 mm + 1028 mm

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm

Ca
pa

ci
ta

te
 n

om
in

al
ă 

de
 în

că
rc

ar
e 

în
 k

g
Ca

pa
ci

ta
te

 n
om

in
al

ă 
de

 în
că

rc
ar

e 
în

 k
g

Ca
pa

ci
ta

te
 n

om
in

al
ă 

de
 în

că
rc

ar
e 

în
 k

g
Ca

pa
ci

ta
te

 n
om

in
al

ă 
de

 în
că

rc
ar

e 
în

 k
g

Înălţimea de ridicare nominală, în mm

Înălţimea de ridicare nominală, în mm

Înălţimea de ridicare nominală, în mm

Înălţimea de ridicare nominală, în mm

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm
Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm
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Înălţimea de ridicare nominală, în mm

Înălţimea de ridicare nominală, în mm

Înălţimea de ridicare nominală, în mm

Înălţimea de ridicare nominală, în mm

RXE 16C Catarg telescopic - anvelope superelastice simple 180/70-8, 
lățime stivuitor 990 mm + 1028 mm

RXE 15 Catarg telescopic - anvelope superelastice simple 180/70-8, 
lățime stivuitor 990 mm + 1028 mm

RXE 16C Catarg triplex - anvelope superelastice simple 180/70-8, 
lățime stivuitor 990 mm + 1028 mm

RXE 15 Catarg triplex - anvelope superelastice simple 180/70-8, 
lățime stivuitor 990 mm + 1028 mm

RXE 10-16C Stivuitor electric cu furcă  
Capacităţi de încărcare nominale

  Cu furci standard           Cu sistem de translație laterală  
Valorile listate pot diferi în funcţie de caracteristicile stivuitorului.

 990 mm + LC 500 
 990 mm + LC 600 
 990 mm + LC 800

 990 mm + LC 500 
 990 mm + LC 600 
 990 mm + LC 800

 1028 mm + LC 500 
 1028 mm + LC 600 
 1028 mm + LC 800

 1028 mm + LC 500 
 1028 mm + LC 600 
 1028 mm + LC 800
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RXE 10-16C Stivuitor electric cu furcă  
Imagini de detaliu

Compact la exterior, confortabil la interior: spațiu de lucru ergonomic și bine 
structurat care asigură un mediu de lucru plăcut operatorului

Totul sub control în deplină siguranță: catargul subțire permite operatorilor să aibă 
o vizibilitate optimă asupra furcilor și mărfurilor

Vizibilitate optimă în toate direcțiile datorită catargului subțire și stâlpilor plafonului 
de protecție optimizați pentru o vizibilitate mai bună

Perfecțiunea în spații limitate: dimensiunile compacte ale stivuitorului și 
manevrabilitatea extrem de ridicată permit utilizarea în culoare înguste

Atât bateria, cât și transmisia sunt ușor accesibile – pentru accesibilitate 
convenabilă

Pentru a oferi un loc de lucru ergonomic și un acces facil, RXE este proiectat cu un 
spațiu generos, în ciuda dimensiunilor sale compacte



8 9

RXE 10-16C Stivuitor electric cu furcă  
Excelent în cele mai mici spații
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Simply Efficient

RXE 10-16C Stivuitor electric cu furcă  
Factori „Simply Efficient”: Atribute de performanţă, ca o măsură a eficienţei economice

 Simply easy

■   Manevrare familiară și intuitivă datorită conceptului de operare 
identic în întreaga gamă de stivuitoare electrice cu furcă RX

■   Prezentare clară a informațiilor și a funcțiilor de performanță 
relevante pe computerul de bord STILL Easy Control

■   Perfecțiune în spații limitate: dimensiunile compacte ale stivuitorului 
și manevrabilitatea extrem de ridicată permit utilizarea în culoare 
înguste

■   Întotdeauna disponibil datorită accesului lateral pentru încărcare 
rapidă pentru bateriile opționale cu litiu-ion

 Simply powerful

■   Puternic și fiabil datorită motorului trifazat, care nu necesită 
întreținere, cu tehnologie de 24 V

■   Productivitate impresionantă datorită capacității de ridicare de până 
la 1,6 tone cu un centru de greutate de 500 mm

■   Manipulare eficientă a materialelor datorită unei viteze maxime de 
deplasare de 12 km/h la sarcină maximă

■  Sprijină operatorul cu funcții inteligente de asistență
■   Întotdeauna gata de lucru datorită tehnologiei opționale litiu-ion

 Simply safe

■   Manevrare sigură și precisă: sistem hidraulic de înaltă precizie și 
dinamică agilă de conducere

■  Vizibilitate optimă în toate direcțiile datorită catargului subțire și 
stâlpilor plafonului de protecție optimizați pentru o vizibilitate mai 
bună 
 
 
 

 
 

■  Siguranță sistematică datorită verificării zilnice înainte de începerea 
schimbului cu ajutorul funcției Pre-shift check (opțională) de pe afișaj

■   Siguranță maximă la locul de muncă datorită opțiunilor de 
echipamente configurabile individual, de la indicatoare până la 
iluminarea de siguranță Safety Light 4Plus și Curve Speed Control 
pentru adaptarea vitezei în curbe

■   Manipulare sigură a sarcinii datorită numeroaselor funcții de 
asistență, cum ar fi afișarea înălțimii de ridicare și detectarea 
suprasarcinii

 Simply flexible

■  Opțiuni de comandă individuale pentru un confort optim al 
operatorului: manetă multifuncțională, mini manetă, Fingertip sau 
Joystick 4Plus

■   Perfect pentru orice aplicație datorită unui portofoliu flexibil cu o 
gamă largă de opțiuni de echipare

■   Utilizare flexibilă în flotele de stivuitoare datorită conceptului de 
operare identic în întreaga serie RX: operatorii pot schimba între 
RXE 10-16C, RX 20 și RX 60 cu ușurință, fără să fie necesară 
instruire suplimentară

 Simply connected

■   Poate fi perfect conectat în rețea printr-o interfață opțională, care 
permite integrarea simplă în sistemele de management al flotei, cum 
ar fi STILL neXXt fleet

■   Utilizare controlată și protecție împotriva exploatării incorecte cu 
controlul opțional al accesului
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RXE 10-16C Stivuitor electric cu furcă  
Excelent în cele mai mici spații

Dimensiuni extraordinar de reduse de puțin sub 2 metri înălțime și 
1 metru lățime

Depozitare și extragere în siguranță la înălțimea maximă datorită 
construcției foarte stabile a catargului, centrului de greutate jos și 
sistemelor moderne de asistență

Conduceți ca și cum ați fi pe șine, chiar și în virajele dinamice, 
datorită sistemului Curve Speed Control de adaptare a vitezei în curbe

Concept de operare inovator din gama de stivuitoare electrice cu 
furcă RX și computer de bord inteligent STILL Easy Control

Rotiți-l așa cum doriți, RXE 10-16C se adaptează perfect. Tot timpul. 
Cel mai tânăr și mai mic membru al familiei electrizante de stivuitoare 
electrice cu furcă de la STILL este unul dintre cei mai mari din punct 
de vedere al performanței: compact, așa cum este, se evidențiază 
printr-un echilibru perfect între confort, manevrabilitate și siguranță, 
chiar și în situații dificile. Fie că se află în HGV-uri, containere sau 
culoare înguste, RXE 10-16C este incomparabil de eficient și agil în 
cele mai mici spații datorită dimensiunilor sale compacte și a virării 
precise. Și tocmai de aceea este atât de versatil. Fie în industria 
alimentară, la furnizorii de servicii logistice, în aprovizionarea liniilor 
de producție sau în depozitele comune ale marilor retaileri, stivuitorul 
cu contragreutate compact, cu trei roți se remarcă ca un ajutor 
eficient pentru încărcarea și descărcarea HGV-urilor sau containerelor, 
precum și pentru transportul de paleți în depozit. Cu o viteză maximă 

de 12,5 km/h, face o mulțime de lucruri într-un timp foarte scurt. Și 
pentru a vă asigura că nu se pierde niciun moment din dinamica sa 
electrizantă din motive de siguranță, este echipat ca dotare standard 
cu sistemul Curve Speed Control cu performanțe demonstrate. Acest 
lucru vă menține întotdeauna în siguranță pe traseu - chiar și în cele 
mai strânse curbe. Așadar, când vine vorba de manipularea a 1,0 până 
la 1,6 tone în spații înguste, RXE 10-16C este alegerea perfectă! Cu 
gama sa largă de opțiuni de echipare și sisteme de asistență, este, de 
asemenea, o evoluție interesantă de la stivuitoarele cu operare la mare 
înălțime, cu un confort sporit și o siguranță mai mare. Toate acestea 
îl fac succesorul perfect al legendarului STILL RX 50, unul dintre cele 
mai bine vândute stivuitoare electrice cu furcă din clasa sa. Dovada că 
RXE 10-16C este la standard. Tot timpul.
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RXE 10-16C Stivuitor electric cu furcă  
Variante de echipare

▯ Standard     ○ Opţiune     ─ Nu este disponibil

RXE 10 RXE 13 RXE 15 RXE 16C

Ca
bin

a o
pe

ra
to

ru
lui

Plafon de protecție standard (fără geam) ▯ ▯ ▯ ▯
Plafon de protecție cu o înălțime de 1980 mm pentru pasaje joase ▯ ○ ○ ○
Plafon de protecție cu o înălțime de 2050 mm pentru încărcarea containerelor ─ ▯ ▯ ▯
Cabină cu prelată sau husă de protecție împotriva intemperiilor ─ ○ ○ ○
Parbriz cu folie heliomată, geamuri în plafon echipate cu folie verde sau din sticlă laminată securizată Makrolon, plus ștergător/
sistem de spălare ○ ○ ○ ○
Plafon de protecţie încorporat ─ ○ ○ ○
Comandă cu o singură pedală, schimbarea direcției de deplasare utilizând comanda hidraulică ▯ ▯ ▯ ▯
Comandă cu două pedale ○ ○ ○ ○
Compartiment de depozitare încorporat pentru telefon mobil și suport pentru pahare ▯ ▯ ▯ ▯
Conexiune de alimentare de 12 V și conexiune USB de 5 V ○ ○ ○ ○
Suport pentru bloc de scris și clipboard (detașabil) cu iluminare ○ ○ ○ ○
Scaun cu tapițerie din piele sintetică Grammer MSG 65 ▯ ▯ ▯ ▯
MSG 65 Grammer Exclusiv PLUS cu tapițerie din piele sintetică; pernă de șezut extra lată, cursă lungă a suspensiei, suport 
lombar, extensie pentru spătar reglabilă pe înălțime și încălzire în zona șezutului ○ ○ ○ ○
Buzunar pentru documente pe spătarul scaunului ○ ○ ○ ○
Suspensie pneumatică orizontală pentru scaunul operatorului, cu rolul de a reduce vibraţiile asupra factorului uman ○ ○ ○ ○
Mâner de prindere în partea frontală a plafonului de protecţie ▯ ▯ ▯ ▯
Afișaj color rezistent la stropire STILL Easy Control cu meniu de navigare intuitiv ▯ ▯ ▯ ▯
Compartiment de depozitare deasupra contragreutății ─ ─ ○ ○

Ca
ta

rg

Grilaj de protecție a încărcăturii ○ ○ ○ ○
Poziţie verticală a catargului ○ ○ ○ ○
Catarg cu sistem de amortizare retractabil „Silent Catarg” și opritor, cu protecție mecanică sau electrică împotriva uzurii furcii ○ ○ ○ ○
Afișare bazată pe senzori a înălțimii de ridicare și indicare în afișajul STILL Easy Control ○ ○ ○ ○
Afișaj care arată unghiul de înclinare și coborârea amortizată în pozițiile finale de înclinare ○ ○ ○ ○
Măsurarea sarcinii și detectarea suprasarcinii cu suprimarea funcției de ridicare ○ ○ ○ ○

Si
st

em
ul 

hid
ra

uli
c Tehnologie cu supapă proporţională pentru mișcări extrem de precise ○ ○ ○ ○

Operare cu maneta multifuncțională ▯ ▯ ▯ ▯
Cotieră cu mini-manete (2, 3 sau 4 manete), Fingertip sau Joystick 4Plus ○ ○ ○ ○
Opțiune de alimentare cu ulei hidraulic special ○ ○ ○ ○
Opțiune pentru utilizare în depozitul frigorific cu ulei special la temperatură scăzută ○ ○ ○ ○

Ac
ţio

na
re

Costuri reduse de exploatare datorită consumului redus de energie ▯ ▯ ▯ ▯
Mod de economisire a energiei Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯
Afișaj care arată consumul de energie și timpul de conducere rămas, pe baza nivelului de încărcare actual ▯ ▯ ▯ ▯
Dispozitive de acţionare care nu necesită întreţinere pentru conducere, comanda direcţiei și ridicare ▯ ▯ ▯ ▯
Componente încapsulate pentru protecție împotriva prafului și umezelii ▯ ▯ ▯ ▯
Contor de ore de funcționare, operațional numai cu motor de acționare și de ridicare ▯ ▯ ▯ ▯
Baterie litiu-ion cu acces lateral pentru încărcare rapidă ○ ○ ○ ○

Fr
ân

ă Recuperare a energiei la frânare ▯ ▯ ▯ ▯
Frână de parcare mecanică ▯ ▯ ▯ ▯

Si
gu

ra
nţ

ă

Sistem de siguranță EasyBelt, pentru fixare și eliberare rapidă și sigură ○ ○ ○ ○
Faruri și sisteme de iluminat cu LED ○ ○ ○ ○
Proiectoare LED pe catarg ○ ○ ○ ○
Limitator de viteză reglat de operator ○ ○ ○ ○
Dispozitiv de avertizare STILL Safety Light 4Plus ○ ○ ○ ○
Iluminarea zonei de siguranță: coloane luminoase de avertizare în stânga, dreapta și spatele stivuitorului ○ ○ ○ ○
Curve Speed Control ▯ ▯ ▯ ▯
Limitarea vitezei când căruciorul furcii este ridicat ○ ○ ○ ○
Oglindă panoramică ○ ○ ○ ○
Direcția poate fi schimbată atât cu mâna dreaptă, cât și cu mâna stângă prin intermediul mini manetei ○ ○ ○ ○
FleetManager: autorizare acces, detectare șocuri, rapoarte ○ ○ ○ ○
Funcția Pre-shift check pe afișaj pentru o verificare de siguranță ghidată înainte de utilizarea stivuitorului ○ ○ ○ ○
Control inteligent al centurii de siguranță ▯ ▯ ▯ ▯
Asistenți de stabilitate Dynamic Load Control 1 și 2 pentru manipularea în siguranță a sarcinii ○ ○ ○ ○
Preconfigurat pentru utilizare pe drumurile publice ○ ○ ○ ○
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STILL este certificată în 
următoarele domenii: 
managementul calității, siguranţa 
la locul de muncă protecția 
mediului și managementul energiei.




