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Uvod



STILL Easy Control

STILL Easy Control >
STILL Easy Control je indikacni a Fidici jednot- [ 1\
ka treti generace pro primyslové voziky. O O
Slouzi jako provozni zafizeni pro pfidavné O- oO)
funkce. STILL Easy Control umozriuje provoz O -0
obvyklych funkci prdmyslového voziku, napfi- O- Q)
klad zapinani funkce stérace ¢elniho skla, O O
konfiguraci dynamiky jizdy nebo ovladani své- S\
tel.

_ - \ @06
Zobrazuje také informace o stavu primysloveé-
ho voziku, napfiklad stav nabiti baterie, chy-

bova hlaseni a provozni hodiny.

Konfigurovatelné oblibené funkce umoznuji
nastavit provoz priimyslového voziku podle in-
dividualnich preferenci Fidi¢e. Dal$i pomocné
systémy rovnéz usnadnuji provoz a vedou

k vétsi bezpec€nosti a spokojenosti pfi kazdo-
denni praci.
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Popis ovladaci jednotky s diplejem



Popis ovladaci jednotky s diplejem

Hlavni zobrazeni

Hlavni zobrazeni

Po zapnuti primyslového voziku pomoci klice
zapalovani je pramyslovy vozik pfipraveny

k provozu. Na displeji se zobrazi hlavni zobra-
zeni.

@ UPOZORNENI

V zavislosti na konfiguraci primyslového vozi-
ku miZe byt nutné zadat nejprve kod PIN.

Prehled hlavniho zobrazeni

B @12,6n

10:35

OOQOO|"

A Stavovy fadek
B Prava lista oblibenych polozek / liSta nabi-
dek

C
D

Oblast displeje

Leva lista oblibenych polozek
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Popis ovladaci jednotky s diplejem

Stavovy pruh
Stavovy pruh > 1 2 3
@ Lo / N\ AN
UPOZORNEN! CAEA*  K432n 09:35

Symboly a hodnoty uvedené ve stavovem rad-

ku fsou priklady.

Stavovy fadek poskytuje Ffidi¢i informace sou-
visejici s vozikem, jako je stav nabiti baterie,
denni provozni hodiny a ¢as, podobné jako

palubni fidici jednotka.

Stavovy fadek je rozdélen na tfi pole, z nichz

kazdé Ize individualné nakonfigurovat:

1  Levé pole
2 Prostfedni pole

3 Pravé pole

Dalsi informace naleznete v kapitole nazvané
"Nastaveni stavového fadku".
V nasledujici tabulce je uveden prehled mo-
znych informaci a hodnot, které jsou k dispozi-
ci pro oblast zobrazeni stavového fadku.

Popis zobrazeni FEE s Symbol
zeni
Plnici hladina Grafioke
(]
Rozsah h Q.
Provozni hodiny h X
Denni provozni hodiny h B
Vzdalenost km k.
mi

Denni vzdalenost I::: Po

3 hh:mm

Cas hh:mm am ®©

hh:mm pm
dd.mm.rr

Datum mm/dd/rr D
Interval pfisti udrzby h A\
Okamzita spotfeba kW S
Primérna spotfeba kW %)
Zvlastni opatreni

V pfipadé hlaseni je v levém poli stavového
fadku vzdy zobrazen symbol A\. Dalsi

T y
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Popis ovladaci jednotky s diplejem

informace najdete v kapitole nazvané "Hlase-
ni".

Prirazeni klavesnice

Prifrazeni klavesnice

A B
C
A Softwarova tlacitka Softkeys na levé strané C Ovladaci a zadavaci klavesy
B Softwarova tla¢itka Softkeys na pravé strané

N I
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Popis ovladaci jednotky s diplejem

Softwarova tlacitka Softkeys na pravé strané

Softwarova tlaCitka Softkeys >
na praveé strané

Na pravé strané displeje je pét softwarovych
tlaGitek Softkeys (A).

Tato softwarova tlacitka se vzdy vztahuiji pfi-
mo k funkcim zobrazenym na displeji.

Stisknutim softwarového tlacitka Softkey pro-
vedete pfislusnou funkci.

Kromé zapinani a vypinani funkci Ize softwa-
rova tlaCitka Softkeys pouzit také k navigaci
v ramci struktury nabidek a k vybéru akci.

Softwarova tladitka Softkeys >
na levé strané

Na levé strané displeje je pét softwarovych tla-
Citek Softkeys (A).

F= G260 T0:35
£D =D

Tato softwarova tlacitka se vzdy vztahuiji pri-
mo k funkcim zobrazenym na displeji. A

Stisknutim softwarového tlacitka Softkey pro-
vedete pfislusnou funkci.

STILL



Popis ovladaci jednotky s diplejem

Ovladaci a vstupni klavesy

Ovladaci a vstupni klavesy

@.12,6h 10:35

N
O
sl O
O

J 1

I I A}

4 3 2
1 Tlagitko nabidky & 3 Tlagitko Zpét 3
2 Tlagitko posouvani ANV 4 Tlagitko Hlavni zobrazeni {2t

Ovladaci a vstupni klavesy na ovladaci jednot-
ce s diplejem slouzi k zadavani ovladacich
a vstupnich prikazu.

Tladitko nabidky

Tlacitkem E)(1) oteviete prvni Uroven nabid-
ky. Pokud je Fidi¢ na nizsi navigacni Grovni,
stisknutim tlacditka =) se vrati do nejvyssi
urovné nabidky.

V nabidkach nastaveni se tla¢itko =) pouziva
k uloZeni vstupu.

N I
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Popis ovladaci jednotky s diplejem

Ovladaci a vstupni klavesy

Tlagitko posouvani > \

Tlacitko "posouvani" AV (3) Ize pouzit k po- | = }@\\‘

/.

souvani nahoru a dolt v rdamci Urovné nabidky
(1,2).

Stisknéte pravé tlacitko A pro posouvani na-
horu. Stisknéte levé tlacitko 7 pro posouvani —

dol. O
Tlacitko A slouzi k odstranéni vstupu v na-
bidkach nastaveni. L ( 7’\ — 2

TlaCitko V slouzi k pfepinani mezi velkymi
a malymi pismeny pro alfanumerické zazna-

@0 e

Tlagitko Zpét

Pokud je stisknuto tlagitko 43, zobrazeni se
zméni na nasledujici vy§si uroven nabidky.

Tlagitko 437 slouzi k pferuseni zadavani vstu-
pu v nabidkach nastaveni.
Tlagitko Hlavni zobrazeni

Tladitkem {2 se bez ohledu na aktudlni dro-
ven nabidky vratite pfimo na hlavni zobrazeni.

@ UPOZORNENI

Specifické funkce oviddacich a vstupnich kia-
ves jsou vysvetleny v prislusnych kapitoldach.
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Popis ovladaci jednotky s diplejem

Oblast zobrazeni

Oblast zobrazeni

I1 12 I3
[ [l ] A
[?/E IIX 432h / 08:20

1,61t

7,0°Y

2,71 m

14
13—

12—

O
O

O
O
O
O
@ ©

é@\.

i_

1 RezZim napajeni 8 Kontrolka "pravého" ukazatele sméru
2 Sloupcovy ukazatel pro Dynamic Load Con- 9 Tachometr
trol 2 10 Kontrolka "levého" ukazatele sméru
3 Informace o zatizeni 11 "Indikator" sméru pojezdu vzad
4 Zobrazeni programu zatizeni 12 Ukazatel Uhlu natoceni fizeni
5 Zobrazeni dynamiky zatizeni 13 Zobrazeni jizdni dynamiky
6 Asistent manipulace s biemenem 14 Zobrazeni jizdniho programu
7 Indikator sméru pojezdu "vpred"

Zobrazeni ovladaci jednotky s diplejem ukazu-
je Fidici a vstupni pfikazy a informace o aktiv-
nich programech jizdy a zatizeni.

Zde znazornéné pfifazeni je pouze priklad

a muZe se od naprogramovaného prirazeni li-
Sit. Tlacitka mohou byt pfifazena k vice funk-
cim, které jsou vyvolavany podle navigace

v nabidkach. DalSi informace naleznete v ka-
pitole nazvané ,Oblibené polozky“.

« Budete-li mit jakékoli dotazy, obratte se na
autorizované servisni stfedisko.

N I
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Popis ovladaci jednotky s diplejem

@ UPOZORNENI

NiZe jsou kratce vysvétlena jednotliva zobra-

naleznete v tomto navodu k obsluze a v navo-
au k obsluze prumyslového voziku.

RezZim napéjeni

Zobrazeni aktivniho rezimu napajeni:
* Blue-Q

« Rezim sprint

+ STILL-Classic

@ UPOZORNENI

Pokud nebyl zvolen Zadny jiny reZim napdjent,
automaticky se aktivuje reZzim STILL-Classic.
Pro reZim STILL-Classic neni zobrazen Zadny
piktogram.

Sloupcovy ukazatel pro Dynamic Load
Control 2

Sloupcovy ukazatel indikacni a Fidici jednotce
je soucasti informaci o bfemenu. Je soucasti

systému Dynamic Load Control 2. Viz kapitola
nazvana "Dynamic Load Control 2" v original-
nim navodu k obsluze voziku.

Pfi poruSe snimace systému Dynamic Load
Control 2 se Uroven zasahu funkce zvysi na
maximum. Misto sloupce se zobrazi krizek.

— Pokud se toto zobrazeni zobrazuje nepretr-
zité, obratte se na autorizované servisni
stfedisko.

Informace o zatizeni

Zobrazeny jsou nasledujici informace o zati-
Zeni (shora dolu):

* Hmotnost bremene
« Uhel naklonu zvedaciho stozaru
« Vyska zdvihu

Oblast zobrazeni

A

=
[

E

1,6t
7.0°Y

271 m
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Popis ovladaci jednotky s diplejem

Zobrazeni programu zatizeni >

Oblast zobrazeni

. . g aa 4
Piktogram zobrazuje zvoleny program zatize- ~~ D 1

ni.

Zobrazeni dynamiky zatiZzeni >

Zobrazeni dynamiky zatiZzeni ukazuje rychlost . 5
zvedani programu zatizeni. . /

+ Jeden sloupec: niZ&i rychlost zvedani ~

« Tri sloupce: vys$si rychlost zvedani

Zobrazeni pro rGzné varianty

Jako varianty na prani jsou k dispozici rizné

funkce zavislé na zatizeni a vySce zdvihu. Ty-

to funkce maji vlastni varianty zobrazeni na in-

dikaéni a Fidici jednotce.

— Dalsi informace o téchto variantach nale-
znete v originalnim navodu k obsluze vozi-
ku.

Ukazatele sméru jizdy "vpred" / "vzad" D> 7

Ukazatele sméru jizdy ukazuji zvoleny smér
jizdy pro smér "vpred" nebo "vzad". Smér jiz-
dy se voli pomoci spinace sméru jizdy na pri-
myslovém voziku.

11
Pokud neni zvoleny zadny smér jizdy, Sipky
na ukazateli sméru jizdy nesviti Zzadnou bar-
vou.
Kdyz zvolite smér jizdy "vpred", ukazatel smé- [> 7

ru jizdy "vpfed" sviti oranzovou barvou.

N I
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Popis ovladaci jednotky s diplejem

Oblast zobrazeni
Kdyz zvolite smér jizdy "vzad", ukazatel smé- [>
ru jizdy "vzad" sviti oranzovou barvou.
1"
Kontrolka "pravého” a "levého" ukazate- > 10 8
le sméru
Kontrolka "pravého" nebo "levého" ukazatele \1 2 km /hz
sméru zacne blikat, jakmile aktivujete ukazatel
sméru pro pfislusny smér.
Tachometr > 9
Tachometr zobrazuje Ciselné vyjadreni ry-
chlosti jizdy primyslového voziku. {'I 2k /h’
m
Ukazatel Uhlu nato€eni fFizeni > 12

Ukazatel Uhlu natoceni fizeni je zobrazen ot-
ocnou Sipkou v kruhu a ukazuje polohu Fidici

napravy.
Zobrazeni jizdni dynamiky >
Zobrazeni jizdni dynamiky ukazuje pomoci 13

malovani zvoleného jizdniho programu.

« Jeden dilek: pomalejsi zrychlovani a zpo-
malovani

« Tri dilky: rychlej$i zrychlovani a zpomalova-
ni

jednotlivych dilk(i dynamiku zrychlovani a zpo- \— — —

T y
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Popis ovladaci jednotky s diplejem

Oblast zobrazeni

Zobrazeni jizdniho programu

Piktogram zobrazuje zvoleny jizdni program.

>

14

-~ Qz

STILL
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Nabidky funkci



Nabidky funkci
Nabidky funkci

Nabidky funkci >

Nabidky funkci poskytuji fidi€i pfistup ke vSem
provoznim a jizdnim funkcim prdmyslového
voziku. Tyto funkce predstavuji skupinu pod-
nabidek, ke kterym mate pristup prostfednic-

r
O
O
tvim "nabidky". 8
O

®432n 08:20
1.6t

7.0

Kromé "nabidek funkci" ma Fidi¢ pfistup také

k ¢asto pouzivanym funkcim prostfednictvim
"oblibenych polozek". Dal$i informace o obli-
benych polozkach a jejich konfiguraci nalezne-
te v kapitolach nazvanych "Oblibené polozky"
a "Konfigurace oblibenych polozek".

®| ©O000] )

Usporadani

"Nabidka" je rozdélena do nasledujicich pod-
nabidek:

+ ©:"Jizda"

« 2D "Svétlo"

. &3 "Cisténi celniho skla"

+ & "Bfemeno"

« 4 "Nastaveni"

(2) uPozoRNENI

Podnabidka "Nastaveni" nepatii do nabidek
funkci, profoZe obsahuje mozZnosti konfigurace
Iindikacni a ridici jednotky a prumyslového vo-
Ziku. Dalsi informace o nabidkdch nastaveni
naleznete v kapitole nazvané "Nastaveni”.

Prehled

(%) uPozoRNENI

Nékteré funkce jsou k dispozici pouze pro
konkrétni prumyslové voziky.

V nasledujici tabulce je uveden prehled polo-
zek nabidky v jednotlivych urovnich nabidky.

Urovei nabidky 1 Urovefi nabidky 2 Urovefi nabidky 3 Urovefi nabidky 4
@: Jizda O Rezimy napajeni | ® Blue-Q
A4 Sprint
A3 STILL Classic
& Jizdni programy 4" Jizdni program 1
42 Jizdni program 2

N I
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Nabidky funkci

Prehled

Uroveti nabidky 1

Uroveii nabidky 2

Urovefi nabidky 3

Urovefi nabidky 4

43 Jizdni program 3

%" Jizdni program A

4B Jizdni program B

&l Jizdni profil

3 Omezeni rychlosti

[@ zadrzny systém

G Regenerace vyfu-
kovych plynd (vozik se
spalovacim motorem)

so Funkce pomalého
pojezdu vzad (tahac)

&3 Specialni hydraulika

2— Zvednéte dolni de-
sku (FX-H)

2 Spustte dolni de-
sku (FX-H)

TiT Rezim silniéniho
provozu

2D Svétlo

2D Celni svétla

=D Pfedni pracovni
svétlomet

X Stiesni svétlomet

Q% Zadni pracovni
svétlo

If Rotacni majacek

A Vystrazna svétla

& Levy ukazatel sméru

& Pravy ukazatel smé-
ru

X Dolni zadni pracov-
ni svétlomet

‘% Pracovni svétlomet
na zadni plo$iné

=D Dalkova svétla

0e< Parkovaci svétlo

QA Bezpeénostni své-
tlo Still ®

Q\ Osvétleni vystrazné
zony

6 Cisténi celniho skla

$& Stérad/osttikovad
predniho skla
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Nabidky funkci

Pouziti nabidky funkce

Uroveti nabidky 1

Urovefi nabidky 2

Urovefi nabidky 3

Urovefi nabidky 4

5 Stérad/ostfikovad
zadniho okna

T Stérad/ostiikovad
stresniho skla

E? Vyhfivani zadniho
okna

= Bfemeno

2 Dynamika zatizeni

A" Dynamika zatize-
ni 1

92 Dynamika zatize-
ni 2

2B Dynamika zatize-
ni 3

9 Dynamika zatize-
ni A

98 Dynamika zatize-
ni B

4| Méfeni bremene

& Celkové zatizeni

&1 Celkové zatizeni 1

&2 Celkové zatizeni 2

&3 Celkové zatizeni 3

“4i Omezeni koncové-
ho zdvihu

~J Automatického na-
staveni svislé polohy
stozaru

1] Pfechodné omeze-
ni zdvihu

@ UPOZORNENI

Presny popis jednotlivych funkci naleznete
v navodu k obsluze prumyslového voziku.

Pouziti nabidky funkce

Nasleduijici kapitola poskytuje prehled pouziti
a navigace v nabidkach funkci na indikacni a

Fidici jednotce.

STILL



Nabidky funkci

Pouziti nabidky funkce

Otevieni nabidky funkce > \

"Nabidka" poskytuje Fidi¢i pfistup do nabidek
funkci a nabidek nastaveni primyslového vo-
ziku.

— Stisknéte tlacitko ).

"Nabidka" se otevfe na prvni Urovni.

— Stisknéte softwarové tlacitko Softkey poza-
dované nabidky funkce.

0]0]0]e]e,

Zobrazeni se zméni na nabidku vybrané funk-
ce.

®
©)
g
©)

Navigace v nabidce funkce

"Nabidka" indikacni a fidici jednotky je nasta-
vena v urovnich. Kazda podnabidka se svymi
polozkami nabidky je hlubsi urovni, ktera se
otevira prostfednictvim softwarovych tlacitek
Softkeys.

@ UPOZORNENI

Kadykoli miZete otevrit hlavni zobrazeni pro-
strednictvim tlacitka {2 . Kdykoli miZete ote-
Vit prvni droveri nabidky prostrednictvim tla-
Cltka E).

Kontrolka nabidky (1) ukazuje, zda je za po- [
lozkou nabidky funkce nebo podnabidka.

\\1/;
)
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Pouziti nabidky funkce

K zobrazeni Urovni slouzi karty (1). Kazda >
uroven je zobrazena s kartou. Posledni vybra-

na podnabidky, tudiz posledni vybrana uro-

ven, je vzdy identifikovana jako spodni karta a
jako aktivni. Aktivni karty (2) jsou svétle Sedé,
neaktivni karty (3) jsou tmavé Sedé.

Indikaéni a fidici jednotka dokaze zobrazit ma- >
ximalné pét polozek nabidky najednou. Pokud
nabidka obsahuje vice polozek nabidky, zo-

brazi se kontrolka posouvani (1,2). Tato kon-
trolka se zobrazi, pouze pokud jsou k dispozici
doplrikové polozky nabidky. Posouvat se mu-
zete pomoci tladitek A a 7 (3).

Nabidky funkci

O 2
| ————— | _O
-O
L — _O

| —

1

HOOOD

CICICACT I
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Nabidky funkci

Pouziti nabidky funkce

Jednotlivé funkce >

‘\

funkci.

L@
Tato funkce je vysvétlena nize na prikladu N
osvétleni:

— Stisknéte tlacitko ).

e

1O

Nékteré funkce Ize pouze zapnout a vypnout. 3 =
Soucasné muze byt aktivnich nékolik takovych 0
/—\
"Nabidka" se otevfe na prvni Urovni.
L/~ \

— Stisknéte tlacitko "Svétlo". Softkey

[—1

o

Otevie se podnabidka "Svétlo".
®®

(%) uPozoRNENI

OranZova aktivacni lista indikuje, ktera svétla

Jsou jiZ aktivni.

— Pouzijte softwarova tlacitka Softkeys k vy-
béru pozadovaného svétla.

Pozadované svétlo se aktivuje. Zobrazi se ak-

tivacni lista (1) pro zvoleny jizdni program.

— Pouzijte softwarova tlacitka Softkeys k vy-
béru dalSiho svétla.

Zvolené svétlo se také aktivuje. Zobrazi se ak-

tivaéni lista (2) pro zvoleny jizdni program.

Chcete-li svétla vypnout, znovu stisknéte pri-
sluSna softwarova tlaCitka Softkeys.

Vicenasobné funkce > \
Nékteré funkce nelze vypnout. Takové funkce 1 ﬂ \
maji ve své podnabidce nékolik moznosti, % & ‘\\‘
Z nichZ jedna je vzdy aktivni. Vybérem jiné %}2 | O
moznosti funkce aktivujete tuto novou mo-

Znost funkce a deaktivujete predchozi volbu. — &3} O
Tato funkce je vysvétlena nize na pfikladu

jizdnich program: — O
— Stisknéte tlacitko . L O

L/~ \

[—1

"Nabidka" se otevfe na prvni Urovni.

— Stisknéte softwarové tlacitko "Jizdni progra- @ @ - .
my" Softkey.

Otevre se podnabidka "Jizdni programy".

T y
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Nabidky funkci

Pouziti nabidky funkce

@ UPOZORNENI

Aktivni jizdni program je oznacen oranZovou

aktivacni listou.

— Pouzijte softwarova tlacitka Softkeys k vy-
béru poZzadovaného jizdniho programu.

Pozadovany jizdni program se aktivuje. Zo-
brazi se aktivacni lista (1) pro vybrany jizdni
program a zhasne aktivacni liSta pro predcho-
zi jizdni program.

Funkce stéracu éelniho skla > \
Stérace se ovladaji jako kombinace jednotlivé 8 = O
a vicenasobné funkce. Kvlli funkci ostfikova- Y-
Ge maji specialnéjsi provozni koncept. | O
V nabidce "Cisténi elniho skla" jsou k dispo- =
zici nasledujici moznosti: — (ih —O
» Vypnuti a zapnuti stéracd. Soucasné Ize
aktivovat nakolik stéracu. %
« Prepinani funkci stéracd mezi "Zapnuto" a | O
"Interval". Tento pfikaz se provede opako- |\
vanou aktivaci pfislusného softwarového

tlaCitka Softkey.

« Zapnéte funkci "ostfikovacu ¢elniho skla" @ @

stisknutim a podrzenim softwarového tlacit-
ka Softkey.

Asistenti

Asistenty |ze zapinat a vypinat jako jednotlivé
funkce.

NiZe uvedené vysvétleni pouziva "Méfeni bre-
mene" jako pfiklad:

— Stisknéte tlaCitko .
"Nabidka" se otevfe na prvni Urovni.

— Stisknéte softwarové tladitko "Zatize-
ni" Softkey.

Otevie se podnabidka "Zatizeni".

— Stisknéte softwarové tlacitko "Méreni bre-
mene" Softkey.

Otevre se podnabidka "Méfeni bfemene" po-
skytujici dal§i pokyny.

— Zmeérte bremeno podle pokyn.

N I
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Nabidky funkci

Pouziti nabidky funkce

@ UPOZORNENI

Dalsi informace naleznete v originalnim navo-
au k obsluze primyslového voziku.

STILL



Nabidky funkci

Pouziti nabidky funkce
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Oblibené

Oblibené polozky

Oblibené polozky

Casto pouzivané funkce a pomocné funkce
Ize v hlavnim zobrazeni ulozit jako oblibené
polozky. K témto funkcim mate poté pfimy pfi-
stup prostrednictvim softwarovych tlaCitek
Softkeys, takze jsou k dispozici rychleji.

Oblibené polozky muZete prostfednictvim na-
bidky nastaveni nakonfigurovat tak, aby vyho-
vovaly vasim pozadavkim. Pozdéji je mizete
kdykoli zménit.

Pouziti oblibenych poloZzek
Jednotliva funkce

Jednotliva funkce je zapnuti nebo vypnuti obli-
bené funkce. Nabidka obsahuje pouze jednu
polozku nabidky pro jednotlivou funkci.

Stisknéte pfislusné softwarové tlacitko Softkey
pro provedeni jednotlivé funkce. Jednotlivou
oblibenou funkci vzdy "zapinate" a "vypinate"
stejnym softwarovym tlacitkem Softkey.

Aktivacni lista (1) signalizuje, ze je zapnuta
oblibena funkce, napf. "parkovaci svétlo" (2).

Vicenasobné funkce

Funkce s nékolika stupni maji nékolik funkci
nebo Urovni funkce. Nabidka obsahuje samo-
statné polozky nabidky pro kazdou funkci. Ty-
to funkce Ize jako oblibené seskupit na jed-
nom tlacitku, které slouzi k sou¢asnému zapi-
nani a vypinani téchto funkci.

Opakovanym stisknutim pfislusného softwaro-
vého tlacitka Softkey, napf. oblibené polozky
"jizdni programy" (2), zménite drovné jizdy ve
stanoveném poradi, v tomto pfipadé od

1do 3.

Aktivaéni lista (1) identifikuje zapnutou funkci.
Oranzovy aktivacni bod (3) signalizuje odpovi-
dajici aktivovanou polohu.

>

>

Zvolte misto ulozeni
pro oblibené

- &

 Tooooo|)

@] ©O000] )

>DG<
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Oblibené

Pouziti oblibenych polozek

Opétovnym stisknutim softwarového tlacitka
Softkey pfejdete na dalSi Uroven jizdy.

Funkce pii dlouhém stisknuti tlagitka >

Kromé normalnich aktivacnich bodl (1) maji N
nékteré funkce ovalny aktivacni bod (2). Oval- GD
ny aktivaéni bod oznacuje, Ze softwarové tla-

Citko Softkey pro danou funkci je nutné pod- (\) O(P
rzet. 1 2

Stisknutim softwarového tlacitka Softkey pro-
chazite rznymi funkcemi. Stisknutim a pod-
rzenim softwarového tlacitka Softkey zapnete
doplriikovou funkci. Zobrazena lista ma oran-
Zovou barvu. VSechny ostatni funkce jsou vy-
pnuté. Dopliikovou funkci Ize aktivovat kdykoli.

Uvolnénim softwarového tlacitka Softkey funk-
ci vypnete. Znovu se aktivuje dfive zvolena
funkce.

Pomocné funkce >

Pomocné funkce, napf. "predvolba vysky zdvi-
hu", Ize také nakonfigurovat jako oblibené po- =4 I
lozky. Tyto funkce Ize zapnout pomoci pfifaze-

ného softwarového tlaCitka Softkey.

STILL



Oblibené

Pouziti oblibenych polozek
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Konfigurace oblibenych polozek

Konfigurace oblibenych poloZek

Konfigurace oblibenych polo-
zek

— Stisknéte tlacitko E.

Zobrazi se prvni urover nabidky.

— Stisknéte softwarové tlacitko "Nabidka na-
staveni" Softkey.

Zobrazi se "Nabidka nastaveni".

— Stisknéte softwarové tladitko Konfigu-
rovat oblibené poloZky Softkey.

Zobrazi se Uroven nabidky Vyberte po-
zici ulozeni v oblibenych po-
loZzkéach.

— Stisknéte softwarové tlacitko Softkey poza-
dované pozice ulozeni.

@ UPOZORNENI

Timto postupem Ize prepsat vsechny JfiZ obsa-

zené pozice uloZeni oblibenych poloZek. Pozi-

ce se prepise rovnou a bez varovani.

Na displeji se zobrazi nabidky funkci:

e ©:"Jizda"

« 2D "Svétlo"

« 63 "Cigténi Eelniho skla"

+ = "Bfemeno"

— Stisknéte softwarové tla¢itko Softkey poza-
dované nabidky funkce.

>
N
&
>
Konfigurace oblibenych ﬁ
>

Zvolte misto ulozeni
pro oblibené

N I
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Konfigurace oblibenych polozek

Konfigurace oblibenych polozek

Zobrazeni se zméni na nabidku vybrané funk- [>
ce. V pfipadé potfeby pouzijte softwarova tla-
Citka Softkeys k vybéru dalSich podnabidek. [ 1\
— Vyberte funkci stisknutim softwarového tla- O dul- O
gitka Softkey. O ka0
— V pripadé potfeby muzete pridat dal$i funk- O+ k2O
ce stisknutim softwarového tlacitka Softkey. O O
— Chcete-li vybrané oblibené polozky ulozit, O~ /N -O
stisknutim tlacitka {ar "Hlavni zobrazeni" se
vratte do hlavniho zobrazeni. \ ® 6 j

Odstranéni oblibenych polozek
— Stisknéte tlacitko .

Zobrazi se prvni urover nabidky.

— Stisknéte softwarové tladitko "Nabidka na- >
staveni" Softkey.

A
Zobrazi se "Nabidka nastaveni". ﬁ'ﬁ

— Stisknéte softwarové tlacitko Konfigu- >
rovat oblibené poloZky Softkey.

Konfigurace oblibenych ﬁ

Zobrazi se uroven nabidky Vyberte po- D>
zici uloZeni v oblibenych po-
lozkach.

— Stisknéte softwarové tladitko Softkey obli-
bené funkce, kterou chcete odstranit.

Zvolte misto ulozeni
pro oblibené

— Stisknéte softwarové tlacitko Softkey funk-
ce, kterou chcete odstranit.

Oranzovy pruh nebo bod oznacuje, ze je obli-
bena funkce aktivni. Po stisknuti softwarového
tlacitka Softkey zhasne oranzovy pruh nebo
bod.

r
O
O
Zobrazi se nabidky funkci. O
O
O

®| 00000

— Stisknéte tlagitko "Hlavni zobrazeni" {ar.

T y
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Konfigurace oblibenych polozek

Seskupovani oblibenych polozek

Zobrazi se hlavni zobrazeni; oblibena polozka
se odstrani.

Nahrazeni oblibenych polozek
— Stisknéte tlacitko E.
Zobrazi se prvni urover nabidky.

— Stisknéte softwarové tlac¢itko "Nabidka na-
staveni" Softkey.

Zobrazi se "Nabidka nastaveni".

— Stisknéte softwarové tladitko Konfigu-
rovat oblibené poloZky Softkey.

Zobrazi se Uroven nabidky Vyberte po-
zici ulozeni v oblibenych po-
loZkéach.

— Stisknéte softwarové tlacitko Softkey funk-
ce, kterou chcete nahradit.

Zobrazi se nabidky funkci.

— Pomoci pfislusného softwarového tlacitka
Softkey vyberte novou oblibenou polozku.

— Opétovnym stisknutim softwarového tlagit-
ka Softkey aktivujete oblibenou funkci, ktera
byla pravé vybrana.

Vedle funkce se zobrazi oranzovy pruh.
— Stisknéte tlagitko "Hlavni zobrazeni" {a.

Zobrazi se hlavni zobrazeni; oblibena polozka
se odstrani.

Seskupovani oblibenych po-
loZzek

Pfi pfifazovani oblibenych polozek miizete
funkce seskupovat. Toto seskupovani umo-
ZfAuje napfiklad rychly pfistup k vice

>

>

>

Konfigurace oblibenych 1 rﬁ

Zvolte misto ulozeni
pro oblibené

@] ©O000] )
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Konfigurace oblibenych polozek

Seskupovani oblibenych poloZek

provoznim fazim. Skupina funkci uréuje, jak
mohou byt funkce seskupeny.

Funkce, které nelze seskupit >

Nékteré funkce lIze ulozit jako oblibené poloz- S 1

ky, ale nelze je seskupit s jinymi funkcemi. (( o)

Tyto funkce poznate nasledovné:

» Hvézdicka (1) znamena, ze funkci Ize ulozit
jako oblibenou polozku.

» Pod hvézdi¢kou nejsou zadné dalsi aktivac-
ni body.

— Vyberte funkci stisknutim softwarového tla-
Citka Softkey.

Zobrazi se aktivacni lista. Funkce se ulozi ja-
ko oblibena polozka.

Seskupeni jednotlivych funkci >

Jednotlivé funkce, napf. funkce ve skupiné
"svétel", Ize seskupit na softwarovém tlacitku
Softkey, aby je bylo mozné zapnout a vypnout

"
O
P

soucasné. P
o, . 1 2
Tyto funkce poznate nasledovné:
» Hvézditka znamen3, Ze funkci Ize uloZit ja-
ko oblibenou polozku.
 Pod hvézdickou jsou tfi prihledné aktivacni
body (2).
« Kdyz vyberete funkci, jeden aktivacni bod je
zobrazen bile (1).
— Vyberte funkci stisknutim softwarového tla-
Citka Softkey.
Zobrazi se aktivacni lista a aktivaéni bod je
zobrazen bile. Funkce se ulozi jako oblibena
polozka. V pfipadé potfeby pfidejte vice funk-
ci. Muzete seskupit az tfi funkce.
Seskupeni vice funkci >
MuzZete seskupit vicenasobné funkce na jedno 1
softwarové tlacitko Softkey. Stisknutim softwa- Q
rového tlaCitka Softkey prepinate postupné o
mezi jednotlivymi funkcemi. 1/0

T y
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Konfigurace oblibenych polozek

Pfehled oblibenych polozek

Tyto funkce poznate nasledovné:

» Hvézdicka znamena, Ze funkci Ize uloZit ja-
ko oblibenou polozku.

» Pod hvézdickou jsou tfi prihledné aktivacni
body.

» Kdyz vyberete funkci, jeden aktivacni bod je
zobrazen oranzové (1). Tento bod také zo-
brazuje pozici na softwarovém tlacitku Soft-
key.

» Pokud vyberete dalSi funkci, tato doplrfikova
funkce je také zobrazena oranZové na pfi-
slusném bodé. Bily aktivacni bod (2) pro
ostatni funkce signalizuje, Ze pozice ulozeni
je obsazena.

Vyberte funkci stisknutim softwarového tla-
Citka Softkey.

Zobrazi se aktivacni lista a aktivaéni bod je
zobrazen oranzové. Funkce se ulozi jako obli-
bena polozka. V pfipadé potfeby pridejte vice
funkci. Mlzete seskupit az tfi funkce.

Funkce pii dlouhém stisknuti tlaCitka >

Mdzete seskupit funkce pfi dlouhém stisknuti N
tlagitka na jednom softwarovém tlagitku Soft- ﬂ‘: 4
key.

P

Tyto funkce poznate nasledovné: 1 2

« HvézdiCka znamena, Ze funkci Ize ulozit ja-
ko oblibenou polozku.

+ Pod hvézdickou jsou tfi pruhledné aktivacni
body (2).

« Kdyz vyberete funkci, jeden aktivaéni bod je
zobrazen bile (1).

— Vyberte funkci stisknutim softwarového tla-
Citka Softkey.

Zobrazi se aktivacni lista a aktivacni bod je
zobrazen bile. Funkce se ulozi jako oblibena
polozka. V pfipadé potieby pfidejte vice funk-
ci. Mizete seskupit az tii funkce.

Pfehled oblibenych polozek

Nasleduijici funkce Ize zobrazit jako oblibené
polozky na hlavnim displeji. Mizete seskupit
vice funkci dohromady a ulozit je jako skupinu
oblibenych polozek. Jednotlivé funkce vSak
nelze pfifadit do skupiny oblibenych polozek.

N I
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tlomet

Piktogram Oznaceni Typ
Rezimy napajeni
R) Blue-Q Vicenasobna funkce
A3 Rezim Sprint Vicenasobna funkce
2 STILL-Classic Vicenasobna funkce
Jizdni programy
&' Jizdni program 1 Vicenasobna funkce
o2 Jizdni program 2 Vicenasobna funkce
&3 Jizdni program 3 Vicenasobna funkce
& Jizdni program A Vicenasobna funkce
B Jizdni program B Vicenasobna funkce
Svétlo
2D Celni svétla Jednotliva funkce
0 Predni pracovni své- Jednotliva funkce

Stresni svétlomet

Jednotliva funkce

Zadni pracovni svétlo

Jednotliva funkce

Rotaéni majacek

Jednotliva funkce

Vystrazna svétla

Jednotliva funkce

Levy ukazatel sméru

Jednotliva funkce

Pravy ukazatel sméru

Jednotliva funkce

Dolni zadni pracovni
svétlomet

Jednotliva funkce

Zadni pracovni svétlo

Jednotliva funkce

I . v .,
P 7 00D K Rl

Dalkova svétla

Jednotliva funkce

I/
9
a

n

Parkovaci svétlo

Jednotliva funkce

Bezpecnostni svétlo

Dynamika zatizeni 3

° .
A Sl ® Jednotliva funkce
Q Osvétleni vystrazné Jednotliva funkce
z6ny
Cisténi éelniho skla
Stérac/ostfikovac o e
<« predniho skia Dlouhé stisknuti tlacitka
& Stérac/osrikovac za- Dlouhé stisknuti tlacitka
dniho okna
T Stératiostiikovat Dlouhé stisknuti tladitka
stfeSniho skla
& Vyhrivani zadniho Jednotliva funkce
okna
Bremeno
an Dynamika zatizeni 1 Vicenasobna funkce
or Dynamika zatizeni 2 Vicenasobna funkce
o Vicenasobna funkce

56378012116 CS - 10/2019
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Konfigurace oblibenych polozek

Piehled oblibenych polozek

Piktogram Oznaceni Typ
oA Dynamika zatizeni A Vicenasobna funkce
a. Dynamika zatizeni B Vicenasobna funkce
Jednotlivé funkce

& Jizdni profil Jednotliva funkce

& Omezeni rychlosti Jednotliva funkce

& Zadrzny systém Jednotliva funkce
Regenerace vyfuko-

< vych plynd (vozik se Jednotliva funkce
spalovacim motorem)

& Funkce pomalého po- Jednotliva funkce
jezdu vzad (tahac)

& Specidlni hydraulika Jednotliva funkce

& (Z;;ir;;e te dolni desku Jednotliva funkce

- (SFF;?_S:';e dolni desku Jednotliva funkce

T Rezim silni¢niho pro- Jednotliva funkce
vozu

L] Méreni bfemene Pomocna funkce

L] Celkové zatizeni Pomocna funkce

| ZOdr‘:/\;zljenl koncoveho Jednotliva funkce
Automatického nasta-

Wi veni svislé polohy sto- Jednotliva funkce

zaru

Pfechodné omezeni
zdvihu

Jednotliva funkce

STILL
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Nabidka Nastaveni

Nabidka Nastaveni

Nabidka Nastaveni >
Prostfednictvim nabidky nastaveni ma Fidi¢ [ 1\
pfistup k informacim o voziku, jako jsou pro- O | nformace o voku ® V|- O
vozni hodiny, intervaly udrzby atd. O | F—— O
Nabidku nastaveni Ize pouzit také ke konfigu- O Konfigurace oblibensch 7¢ | ()
raci displeje a nékolika dalSich funkci primys- O- Ee——— )
lového voziku. o N

O _ Oprévnéni k pristupu @ee | — O
() uPozoRNEN L ®© J
Pristup do nabidky nastaveni je k dispozici,
pouze pokud primyslovy vozik stoji a je akti-

vovana parkovaci brzaa. Predcasnym uvolné-
nim parkovaci brzdy zaviete nabidku nastave-
ni.

Usporadani

Prostfednictvim nabidky nastaveni mizete
ziskat pfistup k nasledujicim podnabidkam:
+ @ "Informace o voziku"

» % "Nastaveni ukazatele"

« ¥ "Konfigurace oblibenych polozek"
@ "Nastaveni voziku"

» -} "Diagnostika/servis"

« @ "Opravnéni k pfistupu"

N I
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Nabidka Nastaveni

Pfehled

Nasledujici tabulka obsahuje piehled nabidky
"Nastaveni", jejich podnabidek a moznosti
konfigurace. Sedé zbarvené nabidky jsou k di-
spozici na urovni autorizace "spravce vozoveé-
ho parku". Dal$i informace naleznete v origi-
nalnim navodu k obsluze voziku.

Prehled

Uroveni nabidky 1 Uroveri nabidky 2 Uroveri nabidky 3 Uroveni nabidky 4
#' Nastaveni @ Informace o voziku | Palubni Fidici jednotka
Pocitadlo provoznich
hodin
Pomocné systémy
Vyrobni Cislo
Nazev voziku
Nazev baterie
Vestavéna nabijeCka | Celkova doba nabijeni
Posledni proces nabi-
jeni
Statistiky nabijeni
E’ Nastaveni ukazate- @ Gas
B Datum
F* Jazyk
% Jednotky Vzdalenost
Teplota
Hmotnost
Tlak
Objem
Cas
Datum
=% Stavovy pruh Levé pole
Prostiedni pole
Pravé pole
¥ Konfigurace oblibe-
nych polozek
J& Nastaveni voziku  |Blue-Q Trvale/tlacitko
Jizdni programy Jizdni program A
Jizdni program B
Omezeni rychlosti Trvale/tlacitko
Max. rychlost
Baterie Typ baterie
Kapacita
T A
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Prehled

Nabidka Nastaveni

Uroven nabidky 1

Uroveni nabidky 2

Urovefi nabidky 3

Urovefi nabidky 4

Pridavna hydraulika

Hydraulicka naprava 1

Hydraulicka naprava 6

Zmérite kody PIN

Kéd PIN 1

Kéd PIN 50

Vestavéna nabijecka

Kfivka charakteristiky
nabijeni

Cas zagatku nabijeni

Omezeni nabijeciho
proudu

Udrzovaci nabijeni

“R Diagnostika/servis

Seznam hlaseni

Interval udrzby

Kontroly pfed zahaje-
nim prace

Historie

Resetovat omezeni vo-
zidla

Zacatek smény

Poradi dotazu

Kalibrovat Naklapéni stozaru
Méreni bremene
Uvolnit tlak v hydrauli-
ce
Snimac otfesu Resetovani
Zména hesla
@= Opravnéni k pfistu-
pu
KN T
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Nabidka Nastaveni

Informace o voziku
Popis

Nabidka "Informace o voziku" poskytuje infor-
mace o voziku, jako je spotfeba energie, pro-
vozni hodiny a vyrobni ¢islo.

Ovladani
— Stisknéte tlacitko ).

Zobrazi se prvni urover nabidky.

@ UPOZORNENI

Pristup do nabidky nastaveni je k dispozici,

pouze pokud primyslovy vozik stoji a fe akti-

vovana parkovaci brzda. Predcasnym uvolné-

nim parkovaci brzdy zavrete nabidku nastave-

ni.

— Stisknéte softwarové tlacitko "Nastaveni"
Softkey.

Zobrazi se nabidka "Nastaveni".

— Stisknéte softwarové tladitko Informace
o voziku Softkey.

Zobrazi se nabidka "Informace o voziku".

Lze vstoupit do nasledujicich nabidek:
« "Palubni Fidici jednotka"

» "Pocitadlo provoznich hodin"

» "Pomocné systémy"

» "Vyrobni &islo"

» "Nazev voziku"

+ "Néazev baterie"

» "Vestavéna nabijecka"

STILL
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Nabidka Nastaveni

Informace o voziku

Palubni fidici jednotka >

— Stisknéte softwarové tlacitko Palubni r Al
fidici jednotka Softkey. O [ oo O

I patubni pocitac =

Zobrazi se nabidka "Palubni Fidici jednotka". OA O

Zobrazeni Palubni t¥idici jednotka O s 114 km ﬂ* O

ma tfi hodnoty: O% 14h a0

« Denni vzddlenost v km nebo milich Oz 28 W kO

¢ Denni provozni hodiny

+ Spot¥eba v kW nebo | (vozik se spalova- \ ® ®© j

cim motorem)

— Chcete-li hodnotu vynulovat, stisknéte soft- [>
warové tlacitko "Vymazat" Softkey. ot =

Hodnota se nastavi na "nulu".

@ UPOZORNENI

Od’stranéné hodnoty nelze obnovit. Odstrané-
ni je provedeno okamZité a bez varovani.

Pocitadlo provoznich hodin >
L [ A\
@ UPOZORNENI O oot O
— Provozni hodiny —

Toto zobrazeni neni momentainé k dispozici. O - O
— Stisknéte softwarové tladitko Po¢itadlo O 14201 b - O

provoznich hodin Softkey. O @)
Zobrazi se nabidka "Provozni hodiny" ukazuji- OH — -O
ci celkovy pocet provoznich hodin prdmyslo-
vého voziku. \ ® ® j

Pomocné systémy

(2) uPozoRNENI

Toto zobrazeni jesté neni k dispozici a bude
implementovano v budoucnu.

— Stisknéte softwarové tlacitko Pomocné
systémy Softkey.

Zobrazi se nabidka "Pomocné systémy" uka-
zujici dostupné pomocné systémy priimyslo-
vého voziku.

N I
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Nabidka Nastaveni

— Stisknutim odpovidajiciho softwarového tla-
Citka Softkey oteviete nabidku nastaveni
pro jednotlivé pomocné systémy.

Informace o voziku

Vyrobni Eislo >
— Stisknéte softwarové tlacitko Vyrobni r Al
¢islo Softkey. O [ ormen O
| vyrobni sisio =
Zobrazi se nabidka "Vyrobni ¢islo" ukazujici OA O
vyrobni €islo primyslového voziku. O- L O
01 2345 6789AB
O -O
O+ — -O
\ @066
Nazev voziku >

— Stisknéte softwarové tladitko Nazev vo-
ziku Softkey.

Zobrazi se nabidka "Nazev voziku" ukazujici
nazev primyslového voziku. V tomto pfikladu
je pouzit nazev "Vnitini pfeprava".

Nazev voziku

— Chcete-li zadat nebo zménit nazev, stiskné- >

te softwarové tlaCitko A-Z Softkey.
Otevie se nabidka "Zadejte nazev voziku". A_ZI

STILL



Nabidka Nastaveni

Informace o voziku

— Pouzijte softwarova tlacitka Softkeys pro
zadani nazvu voziku.

— Chcete-li ulozit zaznam, stisknéte tlacitko
=.

Nazev voziku se ulozi a otevie se nabidka
"Nazev voziku".

Nazev baterie

— Stisknéte softwarové tladitko Nazev ba-
terie Softkey.

Zobrazi se nabidka "Nazev baterie" ukazujici
nazvy baterii v primyslovém voziku. V tomto
pfikladu je pouzit nazev "Baterie pro vnitfni
prepravu".

— Chcete-li zadat nebo zménit nazev, stiskné- >

te softwarové tlacitko A-Z Softkey.

Otevre se nabidka "Zadejte nazev baterie".

Nézev akumulatoru — O
Vnitfni preprava = O

S\ -70

k)
T
O

]

©©® e 6|

A-Z
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Nabidka Nastaveni

— Pouzijte softwarova tlacitka Softkeys pro >
zadani nazvu baterie.

Nastaveni ukazatele

— Chcete-li ulozit zaznam, stisknéte tlacitko
=.

Nazev baterie se ulozi a otevre se nabidka
"Nazev baterie".

@] ©O000] )

Vestavéna nabijecka >

— Stisknéte softwarove tlacitko Vestavéna [ 0\
nabijecka Softkey. O O

— Celkové doba nabijeni

Zobrazi se nabidka "Vestavéna nabijecka". O rostecnt proces nastent |~ ()

K dispozici jsou nasledujici nabidky: O- staistiy nabient [~ ()

¢ Celkova doba nabijeni O* *O

¢ Posledni proces nabijeni Of R ,O

e Statistiky nabijeni

— Stisknutim pfislusného softwarového tlacit- \; @ @ j

ka Softkey otevrete nabidky.

Nastaveni ukazatele

Popis >
Nabidka "Nastaveni displeje" umozniuje nasta- r A
vit napfiklad jazyk, jednotky a stavovy fadek. O+ el
— atum N —
Ovladani 8 =T 8
— Jazyk -
— Stisknéte tlacitko =). O- swvorifadek 25— ()
Zobrazi se prvni Groveri nabidky. O — @)
@ UPOZORNENI \ ® 6 j
Pristup do nabidky nastaveni je k dispozici,

pouze pokud primyslovy vozik stoji a fe akti-
vovana parkovaci brzda. Pokud je parkovaci
brzda uvoinéna predcasné, nabidka nastaveni
se zavre.

T y
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Nabidka Nastaveni

Nastaveni ukazatele
— Stisknéte softwarové tladitko "Nastaveni"
Softkey.

Zobrazi se nabidka "Nastaveni".

— Stisknéte softwarové tladitko Nastaveni
displeje Softkey.

Zobrazi se nabidka "Nastaveni displeje".

Lze vstoupit do nasledujicich nabidek:

. @ "Bas"

« [ "Datum"

. Fp "Jazyk“

« % "Stavovy pruh"

Cas

— Stisknéte softwarové tlagitko Cas Softkey
@.

Zobrazi se nabidka "Cas".

— Pouzijte softwarova tlacitka Softkeys k za-
dani ¢asu do vstupniho pole.

— Stisknéte tlacitko ).

Cas se ulozi.

Datum

— Stisknéte softwarové tladitko Datum Soft-
key .

Zobrazi se nabidka "Datum".

— Pouzijte softwarova tlacitka Softkeys k za-
dani data do vstupniho pole.

— Stisknéte tlacitko ).

Datum se ulozi.

N
ﬁﬁ

Nastaveni zobrazeni | I

®| 00000

Zadejte aktualni datum

[07].
®
@ -uloi

@] ©O000] )
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Nabidka Nastaveni

Nastaveni ukazatele

Jazyk >

— Stisknéte softwarové tlacitko Jazyk Soft- r Al
key /7. O O

Zobrazi se nabidka "Jazyk" . OA engisn |- ()

— V piipadé potfeby pouzijte tladitka A a V7 O- frangais |- ()
pFejdéte na pozadovany jazyk. O~ pyooann [~ ()

— Pouzijte softwarova tlacitka Softkeys k vy- O —_ O
béru pozadovaného jazyka.

Vybér jazyka se ulozi a texty budou zobrazeny \ ®©o j

ve vybraném jazyce.

K dispozici jsou nasledujici jazyky:

Seznam dostupnych jazyki

Deutsch English Francais Pycckuii Cesky
Dansk Espafiol Magyar Italiano Nederlands
Polski Svenska Suomi Norsk Portugués
islenska Eesti Lietv Latviu Slovensky
Slovenski Bbnrapcku Romanesc Tirkce EAMnviké
Hrvatski Srpski yKpaiHcbka
(i) upozornENI
Jednotky specifické pro danou zemi, napriklad
km/h, se vyberem jazyka nezméni a musi byt
v pfipade potreby upraveny samostatné.
Stavovy pruh >
— Stisknéte softwarové tladitko Stavovy r Al

o ]

radek Softkey =%. O e O
Zobrazi se nabidka "Stavovy fadek". O- pote wprostiea |- ()

Lze vstoupit do nasledujicich nabidek: O- pale voravo " |~ ()

« "Levé pole" O N B O

« "Prostfedni pole” O — -0
« "Pravé pole"
— Pouzijte softwarova tlacitka Softkeys k vy- \ @ @ j

béru pozadovaného pole.

Zobrazi se podnabidka vybraného pole. V ak-
tivacni listé se ukaze aktivni zobrazeni.

— Pouzijte softwarova tlacitka Softkeys k vy-
béru pozadovaného zobrazeni.
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Nabidka Nastaveni

Zobrazeni se ulozi. Zobrazi se nabidka "Sta-
vovy fadek".

Nastaveni voziku

K dispozici jsou nasledujici zobrazeni v polich:

Levé pole Prostredni pole Pravé pole

Plnici hladina (grafika) Nezobrazuje zadné informace | Nezobrazuje zadné informace
Plnici hladina (¢islo) X Provozni hodiny 2% Denni provozni hodiny
@. Rozsah 2% Denni provozni hodiny I 5 Denni vzdalenost

I'.. Vzdalenost O© Cas

I'o Denni vzdalenost B Datum

O© Cas N\ Interval pFisti Gdrzby

Datum © Okamzita spotieba

A\ Interval pfisti udrzby & Primérna spotieba

&© Okamyita spotfeba Plnici hladina (Cislo)

& Primérna spotieba @. Rozsah

Plnici hladina (Cislo)

@- Rozsah

Nastaveni voziku
Popis >

Specificka nastaveni voziku Ize nakonfiguro- r Al
vat v nabidce "Nastaveni voziku". =
O — Jizdni programy " j— O

Ovladani O+ -O

— Stisknéte tlacitko ). O, ,O
/—\ 70
(4] upozornENi \ ® 6 j

Pristup do nabidky nastaveni je k dispozici,
pouze pokud pramyslovy vozik stoji a je akti-
vovana parkovaci brzaa. Predcasnym uvolné-
nim parkovaci brzdy zavrete nabidku nastave-
ni.

Zobrazi se prvni Urover nabidky. O

— Stisknéte softwarové tla¢itko "Nastaveni" >
Softkey.

N
Zobrazi se nabidka "Nastaveni". aa

N I
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Nabidka Nastaveni

— Stisknéte softwarové tlacitko Nastaveni [>
voziku Softkey.

Zobrazi se nabidka "Nastaveni voziku". Nastaveni voziku JI &#‘
oWe

Lze vstoupit do nasledujicich nabidek:
+ "Jizdni programy"

Diagnostika/servis

Jizdni programy >

— Stisknéte softwarové tlacitko J1zdni r Al
programy Softkey. O e O

Zobrazi se nabidka "Jizdni programy" ukazuji- O [ B

ci dostupné jizdni programy. O O

K dispozici jsou nasledujici nabidky: O -0

« Jizdni program A O -0

* Jizdni program B

— Stisknutim odpovidajiciho softwarového tla- \ ® 6 j

Citka Softkey otevrete nabidku nastaveni
pro kazdy jizdni program.

Diagnostika/servis >

. [ 2\
Popls O — Seznam hléieni‘-lf O
Nabidka "Diagnostika/servis" poskytuje infor- O intervat acrzby [~ ()
mace o intervalech udrzby a aktivnich hlase- O presticchec [~ ()

nich. O n | O
Ovladani O —\ -O

— Stisknéte tlacitko ). \ @ @ j

Zobrazi se prvni urover nabidky.

— Stisknéte softwarové tlacitko "Nastaveni" >
Softkey.

A
Zobrazi se nabidka "Nastaveni". ﬁ'ﬁ

T y
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Nabidka Nastaveni

Diagnostika/servis

— Stisknéte softwarové tlacitko Diagno-
stika/servis Softkey.

Zobrazi se nabidka "Diagnostika/servis".

Lze vstoupit do nasledujicich nabidek:
» "Seznam hlaseni"

 "Interval udrzby"

+ "Kontroly pfed zahajenim prace"

Seznam hlaseni

— Stisknéte softwarové tladitko Seznam
hlaseni Softkey.

Zobrazi se nabidka "Seznam hlageni". Ridi¢ si
mUze prohlédnout hlaseni, ktera se vyskytla.

— Stisknéte softwarové tlacitko "Potvrdit" Soft-
key [v].

Zobrazi se nabidka "Udrzba".

@ UPOZORNENI

Dalsi informace o hldsenich najdete v kapifole
nazvané "Hlaseni".

Interval udrzby
— Stisknéte softwarové tladitko Interval
GdrzZby Softkey.

Zobrazi se nabidka "Interval udrzby" ukazujici
pocet provoznich hodin zbyvajicich do dalSich
planovanych interval(i udrzby.

>

Diagnostika/Ser\&

Seznam hlaseni

1309171208 3813 Parametr chybny

® 6 6|

Interval adrzby — O

Interval 1 000 h 992h |— O
Interval 3000 h Oh }— O
S\

®Oeve

N I
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Nabidka Nastaveni

Opravneéni k pristupu

Kontroly pred zahajenim prace >
— Stisknéte softwarové tladitko Kontrola r Al
pfed sménou Softkey. O O

— Historie |—

Objevi se nabidka "Kontrola pfed sménou" OA —

a zobrazi se dostupné nabidky. O p— G|
— cétek smény |~

Lze vstoupit do nasledujicich nabidek: O poaiotézek |— ()

« Historie O . O

+ Resetovat omezeni voziku

» ZacCatek smény \ @ @ j

+ Poradi dotazl

— Stisknutim pfislusného softwarového tlaéit-
ka Softkey otevrete nabidky.

Opravnéni k pristupu
Popis

Nabidka "Ovéfeni pfistupu" umozfuje uvolné-
ni dal$ich moznosti nastaveni.

@ UPOZORNENI

Tato nabidka je duleZitd pro osoby s oapovi-
dajicim opravnenim k pristupu, napriklad pro
spravce vozového parku.

Ovladani

— Stisknéte tlacitko =.

Zobrazi se prvni urover nabidky.

— Stisknéte softwarové tlacitko "Nastaveni" >
Softkey.

A
Zobrazi se nabidka "Nastaveni". ﬁ'ﬁ

— Stisknéte softwarové tladitko Ovéreni >
ptistupu Softkey.

Opravnéni k pristupu

(o 3

T y
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Nabidka Nastaveni

Opravnéni k pfistupu

Zobrazi se nabidka "Ovérfeni pfistupu". >

— Zadejte heslo pomoci softwarovych tladitek
Softkeys.

— Stisknéte tlacitko ).
Heslo bude zkontrolovano.

P¥i zadani nespravného hesla se zobrazi hla-
Seni Zadany kdéd je nespravny azo-
brazi se symbol ! .

@ UPOZORNENI

Pokud je trikrdt zadano nespravné heslo, za-
davani hesla se na pét minut uzamkne.

Pokud zadate spravné heslo, zobrazi se hla-
Seni potvrzujici pfepnuti na Uroven autorizace
"spravce vozového parku". Zobrazeni se zmé-
ni na nabidku "Nastaveni".

Zmeéna hesla spravce vozového parku

— Aktivujte "Opravnéni pfistupu pro spravce
vozového parku".

— Stisknéte softwarové tlagitko UdrZba “_. >

Informace o voziku

Nastaveni zobrazeni

% (00,

Konfigurace oblibenych

-
%3,

Nastaveni voziku

Z%A

Servis

N I
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Nabidka Nastaveni

— Mackejte tlacitka posouvani A V7, dokud >
se nezobrazi nabidka Zména hesla
(opr. pristupu). —
Seznam verzi

Opravneéni k pristupu

— Stisknéte tlacitko Zménit heslo
(opr. pristupu). N
Kalibrace

— Postupujte podle pokyn(l na displeji.

Odlehéit hydrauliku

N
Snimaé otfesli

N
Zménit heslo (opravnéni k prist.)
L T M \Wewhomunops |
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Nabidka Nastaveni

Opravnéni k pfistupu

N I
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Typy hlaseni

Typy hlaseni

HIlaseni poskytuji fidici informace o stavu pri-
myslového voziku.

Béhem provozu primyslového voziku se mo-
hou zobrazit dva rGzné typy hlaseni:
 Hlaseni o primyslovém voziku

« Hlaseni o provozu

Seznam hlaseni

Seznam hlaseni zobrazuje vSechna pfijata
hlaseni.
Pro kazdé hlaseni se zobrazi nasleduijici infor-
mace:
+ Datum
Zobrazuje datum, kdy bylo hlaseni pfijato.
- Cislo chyby
Zobrazuje Cislo chyby hlaseni.
» Text chyby
Zobrazuje text chyby hlaseni.

@ UPOZORNENI

Dalsi informace o otevieni seznamu hidseni
naleznete v kapifole "Diagnostika/servis’.

HiaSeni o primyslovém vozi-
ku

Tato hlaseni se zobrazi pfi chybé primyslové-
ho voziku.

_ [Seznam higgent

1309171208 3813 Parametr chybny

N I
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Hlaseni o pramyslovém voziku

Format zobrazeni >

Kdyz dojde k chybé, indikaéni a fidici jednotka

reaguje nasledovné:

» Zobrazi se hlaseni s Cervenou kartou (2).

» Zobrazeni textu poznamky a doprovodné
grafiky (3), spole¢né s Cislem chyby (5).

» Ve stavovém fadku se zobrazi (1) kontrolka
hlaseni.

@ UPOZORNENI

Pro hlaseni o pramyslovém voziku je uveden
zdznam v seznamu hlaseni. Hidaseni, ke kte-
rym dojde, jsou uloZena v seznamu hlasent,
dokud nejsou vyresena. Obsluha se zde mize
podivat na hiaseni s textem a Cislem chyby.
Jakmile je pricina hldseni vyresena, je hidseni
ze seznamu hldseni odstranéno. Dalsi infor-
mace o seznamu hidaseni najdete v kapitole
nazvanée "Udrzba".

Kontrolka hlaseni

Kdyz se vyskytne hlaseni, ve stavovém fadku
se zobrazi kontrolka hlaseni.

Symbol Vyznam
A Zobrazeni pro hlaseni
Cislo odpovida podtu aktivnich zprav.
A Tento indikator se zobrazuje do poctu deviti
hlaseni.
A Zobrazeni pro desaté hlaseni.

Ovladani

Po otevieni zpravy neni k dispozici pfistup
k oblibenym polozkdm na pravé strané. Pru-
myslovy vozik Ize stale provozovat.

STILL



Hlaseni o provozu

— Stisknutim tlacitka "Potvrdit" (4) hlaseni za-
viete.

Hlaseni zmizi, uloZi se a je dostupné v sezna-
mu hiaseni, dokud nebude chyba vyfesena;
viz kapitola nazvana "Udrzba".

Do vyfe$eni chyby také zUstane kontrolka hla-
Seni ve stavovém fadku.

Hlaseni o provozu

Tato hlaSeni jsou poznamky pro obsluhu, kte-
ré maji obsluhu upozornit na uréitou akci nebo
chovani.

Format zobrazeni

Pokud je prdmyslovy vozik provozovan ne-

spravné, indikacni a fidici jednotka reaguje

nasledovné:

» Zobrazi se hlaseni s Sedou kartou.

» Zobrazeni textu poznamky a doprovodné
grafiky.

» Hlaseni zmizi, jakmile je provedena poza-
dovana akce, nebo pokud jiz neni nutna.

@ UPOZORNENI

V seznamu hldseni neni Zadny zéznam pro
provozni hidseni a tato hldseni profo nejsou
zobrazena ve stavovém radku.

Ul

runf brzdu
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