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1

Einleitung



Die STILL Easy Control
Die STILL Easy Control ist eine Anzeige-Be-
dieneinheit der dritten Generation für Flurför-
derzeuge.

Sie dient als Bedienelement für Zusatzfunktio-
nen. Mit der STILL Easy Control können die
gängigen Funktionen des Flurförderzeugs be-
dient werden, wie z. B. die Scheibenwischer-
funktion einschalten, die Fahrdynamik anpas-
sen, oder das Licht bedienen.

Zusätzlich zeigt sie Informationen über den
Zustand des Flurförderzeugs, z. B. die Batte-
rieladung, Fehlermeldungen und die Betriebs-
stunden.

Die Bedienung des Flurförderzeugs lässt sich
dank individuell einstellbarer Favoritenfunktio-
nen individuell an die Vorlieben des Fahrers
anpassen. Zusätzliche Assistenzsysteme er-
leichtern zusätzlich die Bedienung und führen
zu mehr Sicherheit und Zufriedenheit im Ar-
beitsalltag.



Einleitung1
Die STILL Easy Control
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2

Beschreibung der Anzeige-Bedieneinheit



Hauptanzeige
Nach dem Einschalten des Flurförderzeugs
über den Schlüsselschalter ist das Flurförder-
zeug betriebsbereit. Die Hauptanzeige er-
scheint im Display.

 HINWEIS

Je nach Konfiguration des Flurförderzeugs
kann zunächst die Eingabe des PIN-Codes er-
forderlich sein.

12,6 h 10:35



Übersicht Hauptanzeige

12,6 h 10:35

A

C

D B

Statusleiste
Favoritenleiste rechts / Menüleiste

A
B

Anzeigebereich
Favoritenleiste links

C
D

Beschreibung der Anzeige-Bedieneinheit2
Hauptanzeige
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Statusleiste

 HINWEIS

Die in der Statusleiste abgebildeten Symbole
und Werte sind beispielhaft.

Die Statusleiste liefert dem Fahrer fahrzeugre-
levante Informationen, wie Ladestatus der
Batterie, Tagesbetriebsstunden und die Uhr-
zeit, ähnlich einem Bordcomputer.

Die Statusleiste ist in drei Felder unterteilt, die
jeweils individuell konfiguriert werden können.:
1 Feld links
2 Feld mitte
3 Feld rechts

Nähere Informationen sind dem Kapitel „Ein-
stellen der Statusleiste“ zu entnehmen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über
die möglichen Informationen und Werte, die
für den Anzeigebereich der Statusleiste zur
Verfügung stehen.

Beschreibung der Anzeige Darstellung Symbol

Füllstand graphisch
%

Reichweite h
Betriebsstunden h
Tagesbetriebsstunden h

Strecke km
mi

Tagesstrecke km
mi

Uhrzeit
hh:mm

hh:mm am
hh:mm pm

Datum dd.mm.yy
mm/dd/yy

Nächster Wartungsintervall h
Aktueller Verbrauch kW
Durchschnittlicher Verbrauch kW

09:352

1 2 3

432 h



Beschreibung der Anzeige-Bedieneinheit 2
Statusleiste

 556378012100 DE - 10/2019



Besonderheiten
Das Symbol  wird im Falle einer Meldung
immer im linken Feld der Statusleiste ange-
zeigt. Für weitere Informationen, siehe Kapitel
„Meldungen“.

Tastaturbelegung

12,6 h 10:35

BA

C

Softkeys links
Softkeys rechts

A
B

Steuerungs- und EingabetastenC

Beschreibung der Anzeige-Bedieneinheit2
Tastaturbelegung
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Softkeys rechts
Auf der rechten Displayseite sind fünf Soft-
keys (A) angeordnet.

Diese beziehen sich immer direkt auf die im
Display angezeigten Funktionen.

Durch Drücken eines Softkey wird die jeweili-
ge Funktion ausgeführt.

Neben dem Ein- und Ausschalten der Funktio-
nen, dienen die Softkeys auch der Navigation
innerhalb der Menüstruktur und der Auswahl
von Aktionen.

Softkeys links
Auf der linken Displayseite sind fünf Soft-
keys (A) angeordnet.

Diese beziehen sich immer direkt auf die im
Display angezeigten Funktionen.

Durch Drücken eines Softkey wird die jeweili-
ge Funktion ausgeführt.

12,6 h 10:35

A



12,6 h 10:35

A



Beschreibung der Anzeige-Bedieneinheit 2
Softkeys rechts
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Steuerungs- und Eingabetasten

12,6 h 10:35

4 3 2

1

Menü-Taste 
Blättern-Taste 

1
2

Zurück-Taste 
Hauptanzeige-Taste 

3
4

Über die Steuerungs- und Eingabetasten der
Anzeige-Bedieneinheit werden Steuerungs-
und Eingabebefehle eingegeben.

Menü-Taste
Die Taste  (1) öffnet das Menü auf der ers-
ten Ebene. Befindet sich der Fahrer in einer
tieferen Navigationsebene, gelangt er über die
Taste  zurück auf die erste Menüebene.

In den Einstellungsmenüs wird die Taste 
zum Speichern der Eingaben verwendet.

Beschreibung der Anzeige-Bedieneinheit2
Steuerungs- und Eingabetasten
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Blättern-Taste
Mit der „Blättern“-Taste  (3) kann man
innerhalb einer Menüebene hoch- und herun-
terblättern(1,2).

Zum Hochblättern die rechte Tastenseite 
drücken. Zum Herunterblättern die linke Tas-
tenseite  drücken.

Die Taste  wird in den Einstellungsmenüs
zum Löschen von Eingaben verwendet.

Die Taste  wird bei alphanumerischen Ein-
gaben zum Wechseln zwischen Groß- und
Kleinschreibung verwendet.

Zurück-Taste
Durch Drücken der Taste  wechselt die An-
zeige in die nächsthöhere Menüebene.

Die Taste  wird in den Einstellungsmenüs
zum Abbruch von Eingaben verwendet.

Hauptanzeige-Taste
Über die Taste  gelangt man, unabhängig
von der aktuellen Menüebene, direkt zur
Hauptanzeige zurück.

 HINWEIS

Sonderfunktionen der Steuerungs- und Einga-
betasten sind in den entsprechenden Kapiteln
erläutert.

2

3

1



Beschreibung der Anzeige-Bedieneinheit 2
Steuerungs- und Eingabetasten
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Anzeigebereich

432 h 08:20
1,6 t

2,71 m
7,0°

4

21

5

6

8910 711

12

13

14

3

12 km/h

Energiemodus
Balkenanzeige Dynamic Load Control 2
Lastinformationen
Lastprogrammanzeige
Lastdynamikanzeige
Lasthandling-Assistenten
Fahrtrichtungsanzeiger „Vorwärts“

1
2
3
4
5
6
7

Blinkeranzeige „Rechts“
Geschwindigkeitsanzeige
Blinkeranzeige „Links“
Fahrtrichtungsanzeiger „Rückwärts“
Lenkwinkelanzeige
Fahrdynamikanzeige
Fahrprogrammanzeige

8
9
10
11
12
13
14

Im Display der Anzeige-Bedieneinheit sind
Steuerungs- und Eingabebefehle sowie Infor-
mationen über die aktiven Fahr- und Lastpro-
gramme angezeigt.

Die hier gezeigte Belegung ist ein Beispiel und
kann von der tatsächlich programmierten Be-
legung abweichen. Tasten können mit Mehr-
fachfunktionen belegt sein, die entsprechend
der Menüführung abgerufen werden. Weitere
Informationen dazu; siehe Kapitel „Favoriten“.
● Bei Fragen an den autorisierten Service

wenden.

Beschreibung der Anzeige-Bedieneinheit2
Anzeigebereich
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 HINWEIS

Im Folgenden sind die einzelnen Anzeigen
und Anzeigenbereiche kurz erläutert. Ausführ-
lichere Informationen dazu befinden sich in
dieser Betriebsanleitung bzw. in der Betriebs-
anleitung für das Flurförderzeug.

Energiemodus

Anzeige des aktiven Energiemodus:
● Blue-Q
● Sprintmodus
● STILL-Classic

 HINWEIS

STILL-Classic ist automatisch aktiv, wenn kein
anderer Energiemodus ausgewählt wurde. Für
STILL-Classic wird kein Piktogramm ange-
zeigt.

Balkenanzeige von Dynamic Load Con-
trol 2
Die Balkenanzeig im Display der Anzeige-Be-
dieneinheit ist Teil der Lastinformation. Sie ist
Teil von Dynamic Load Control 2. Siehe Kapi-
tel „Dynamic Load Control 2“ in der Original-
betriebsanleitung des Staplers.

Wenn ein Sensor von Dynamic Load Control 2
ausfällt, greift die Funktion maximal ein. An-
stelle der Balken erscheint ein Kreuz.

– Wenn diese Anzeige dauerhaft auftritt, an
den autorisierten Service wenden.

Lastinformationen

Folgende Lastinformationen sind dargestellt
(von oben nach unten):
● Lastgewicht
● Neigungswinkel des Hubgerüsts
● Hubhöhe

1





1,6 t

2,71 m
7,0°



Beschreibung der Anzeige-Bedieneinheit 2
Anzeigebereich
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Lastprogrammanzeige
Im Piktogramm wird das gewählte Lastpro-
gramm angezeigt.

Lastdynamikanzeige
Die Lastdynamikanzeige zeigt die Hubge-
schwindigkeit des Lastprogramms.
● ein Balken: langsamere Hubgeschwindig-

keit
● drei Balken: schnellere Hubgeschwindigkeit

Anzeigen zu verschiedenen Varianten
Verschiedene last- und hubhöhenabhängige
Funktione sind als Varianten erhältlich. Diese
haben eigene Anzeigevarianten in der Anzei-
ge-Bedieneinheit.

– Zu diesen Varianten siehe die Originalbet-
riebsanleitung des Staplers.

Fahrtrichtungsanzeiger „Vorwärts“ /
„Rückwärts“
Die Fahrtrichtungsanzeiger zeigen die gewähl-
te Fahrtrichtung für „Vorwärts“ oder „Rück-
wärts“ an. Die Auswahl der Fahrtrichtung er-
folgt über den Fahrtrichtungsschalter am Flur-
förderzeug.

Ist keine Fahrtrichtung gewählt, sind die Pfeile
im Fahrtrichtungsanzeiger farblos.

Nach Auswahl der Fahrtrichtung „Vorwärts“ ist
der Fahrtrichtungsanzeiger „Vorwärts“ orange.

4


5



7

11



7

Beschreibung der Anzeige-Bedieneinheit2
Anzeigebereich

 12 56378012100 DE - 10/2019



Nach Auswahl der Fahrtrichtung „Rückwärts“
ist der Fahrtrichtungsanzeiger „Rückwärts“
orange.

Blinkeranzeige „Rechts“ und „Links“
Die Blinkeranzeige „Rechts“ oder „Links“
blinkt, sobald der Blinker für die entsprechen-
de Richtung aktiviert ist.

Geschwindigkeitsanzeige
Die Geschwindigkeitsanzeige zeigt die Fahr-
geschwindigkeit des Flurförderzeugs nume-
risch an.

Lenkwinkelanzeige
Die Lenkwinkelanzeige stellt sich durch eine
auf dem Kreisumfang rotierende Pfeilspitze
dar und zeigt die Stellung der Lenkachse an.

Fahrdynamikanzeige
Die Fahrdynamikanzeige zeigt mittels einzel-
ner Balken die Beschleunigungs- und Verzö-
gerungsdynamik des gewählten Fahrpro-
gramms an.
● ein Balken: langsamere Beschleunigung

und Verzögerung
● drei Balken: schnellere Beschleunigung und

Verzögerung

11



12 km/h

10 8

12 km/h

9

12


13


Beschreibung der Anzeige-Bedieneinheit 2
Anzeigebereich

 1356378012100 DE - 10/2019



Fahrprogrammanzeige
Im Piktogramm wird das gewählte Fahrpro-
gramm angezeigt.

14


Beschreibung der Anzeige-Bedieneinheit2
Anzeigebereich
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3

Funktionsmenüs



Funktionsmenüs
Die Funktionsmenüs ermöglichen dem Fahrer
Zugriff auf alle Arbeits- und Fahrfunktionen
des Flurförderzeugs. Somit stellen sie eine
Gruppe von Untermenüs dar, die über das
„Menü“ erreichbar sind.

Neben den „Funktionsmenüs“ kann der Fahrer
auf häufig verwendete Funktionen mit Hilfe
der „Favoriten“ zugreifen. Für weitere Informa-
tionen zu den Favoriten und deren Konfigurati-
on, siehe die Kapitel „Favoriten“ und „Favori-
tenkonfiguration“.

Einteilung
Das „Menü“ ist in folgende Untermenüs einge-
teilt:
●   „Fahren“
●   „Licht“
●   „Scheibenreinigung“
●   „Last“
●   „Einstellungen“

 HINWEIS

Das Untermenü „Einstellungen“ gehört nicht
zu den Funktionsmenüs, da es die Konfigurati-
onsmöglichkeiten der Anzeige-Bedieneinheit
und des Flurförderzeugs beinhaltet. Für weite-
re Informationen zu den Einstellungsmenüs,
siehe Kapitel „Einstellungen“.

Übersicht

 HINWEIS

Einige Funktionen sind nur für bestimmte Flur-
förderzeuge verfügbar.

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über
die Menüpunkte der einzelnen Menüebenen.

Menüebene 1 Menüebene 2 Menüebene 3 Menüebene 4

  Fahren   Energiemodi   Blue-Q  
    Sprint  
    STILL Classic  
   Fahrprogramme   Fahrprogramm 1  

12 km/h

432 h 08:20

1,6 t

2,71 m
7,0°



Funktionsmenüs3
Funktionsmenüs
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Menüebene 1 Menüebene 2 Menüebene 3 Menüebene 4

    Fahrprogramm 2  
    Fahrprogramm 3  
    Fahrprogramm A  
    Fahrprogramm B  
   Fahrprofil   

   Geschwindigkeits-
begrenzung   

   Rückhaltesystem   

   Abgasregeneration
(V-Stapler)   

   Rücktastfunktion
(Schlepper)   

   Sonderhydraulik   

   Bodenplatte hoch
(FX-H)   

   Bodenplatte runter
(FX-H)   

   StVZO-Modus   
  Licht   Fahrscheinwerfer   

   Arbeitsscheinwer-
fer Front   

   Dachscheinwerfer   

   Arbeitsscheinwer-
fer Heck   

   Rundumleuchte   
   Warnblinker   
   Blinker links   
   Blinker rechts   

   Arbeitsscheinwer-
fer Heck unten   

   Arbeitsscheinwer-
fer Heck Plattform   

   Fernlicht   
   Standlicht   
   Still Safety Light ®   
   Warnzonenlicht   

  Scheibenreinigung   Frontscheibenwi-
scher/-wascher   

   Heckscheibenwi-
scher/-wascher   

   Dachscheiben-
wischer/-wascher   

Funktionsmenüs 3
Übersicht
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Menüebene 1 Menüebene 2 Menüebene 3 Menüebene 4

   Heckscheibenhei-
zung   

  Last   Lastdynamik   Lastdynamik 1  
    Lastdynamik 2  
    Lastdynamik 3  
    Lastdynamik A  
    Lastdynamik B  
   Lastmessung   
   Lastsummierung   Lastsumme 1  
    Lastsumme 2  
    Lastsumme 3  

   Endhubabschal-
tung   

   Hubgerüst Senk-
rechtstellung   

   Zwischenhubbe-
grenzung   

 HINWEIS

Eine genaue Beschreibung der einzelnen
Funktionen findet sich in der Betriebsanleitung
des Flurförderzeugs.

Funktionsmenü bedienen
Das folgende Kapitel soll einen Überblick über
die Bedienung und Navigation innerhalb der
Funktionsmenüs der Anzeige-Bedieneinheit
geben.

Funktionsmenüs3
Funktionsmenü bedienen
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Funktionsmenü öffnen
Über das „Menü“ erhält der Fahrer Zugriff auf
die Funktions- und Einstellungsmenüs des
Flurförderzeugs.

– Die Taste  drücken.

Das „Menü“ öffnet sich auf der ersten Ebene.

– Den Softkey des gewünschten Funktions-
menüs drücken.

Die Anzeige wechselt in das gewählte Funkti-
onsmenü.

Navigieren im Funktionsmenü
Das „Menü“ der Anzeige-Bedieneinheit ist
nach Ebenen aufgebaut. Jedes Untermenü
mit seinen Menüpunkten ist eine tiefer liegen-
de Ebene, die über die Softkeys geöffnet wer-
den.

 HINWEIS

Über die Taste  kann jederzeit die Haupt-
anzeige geöffnet werden. Über die Taste 
kann jederzeit die erste Menüebene geöffnet
werden.

Ob sich hinter einem Menüpunkt eine Funkti-
on oder ein Untermenü befindet, wird über
den Menüindikator (1) angezeigt.



1

Funktionsmenüs 3
Funktionsmenü bedienen
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Die Anzeige der Ebenen erfolgt über Reiter
(1). Jede Ebene wird mit einem Reiter darge-
stellt. Das zuletzt gewählte Untermenü und
damit die zuletzt gewählte Ebene wird dabei
immer als unterster Reiter und als aktiv ge-
kennzeichnet. Aktive Reiter (2) werden hell-
grau dargestellt, inaktive Reiter (3) dunkel-
grau.

Die Anzeige-Bedieneinheit kann maximal fünf
Menüpunkte gleichzeitig anzeigen. Sind in ei-
nem Menü mehr Menüpunkte vorhanden, er-
scheint der Blättern-Indikator (1,2). Dieser er-
scheint ausschließlich, wenn weitere Menü-
punkte vorhanden sind. Das Blättern erfolgt
mit den Tasten  und  (3).

2

1


2

3

1



Funktionsmenüs3
Funktionsmenü bedienen
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Einfachfunktionen
Einige Funktionen können nur ein- und ausge-
schaltet werden. Von diesen Funktionen kön-
nen mehrere gleichzeitig aktiv sein.

Nachfolgend soll dies am Beispiel der Be-
leuchtung vorgestellt werden:

– Die Taste  drücken.

Das „Menü“ öffnet sich auf der ersten Ebene.

– Den Softkey „Licht“ drücken

Das Untermenü „Licht“ öffnet sich.

 HINWEIS

Bereits aktive Lichter sind durch den orange-
farbenen Aktivierungsbalken erkennbar.

– Mit den Softkeys das gewünschte Licht
wählen.

Das gewünschte Licht wird aktiviert. Der Akti-
vierungsbalken (1) erscheint bei dem gewähl-
ten Fahrprogramm.

– Mit den Softkeys ein weiteres Licht wählen.

Das gewählte Licht wird zusätzlich aktiviert.
Der Aktivierungsbalken (2) erscheint bei dem
gewählten Fahrprogramm.

Zum Auschalten die entsprechenden Softkeys
erneut drücken.

Mehrfachfunktionen
Einige Funktionen können nicht ausgeschaltet
werden. Solche Funktionen haben in ihrem
Untermenü mehrere Auswahlmöglichkeiten,
von denen stets eine aktiv ist. Die Auswahl ei-
ner anderen Funktionsmöglichkeit aktiviert
diese und deaktiviert die vorige Auswahl.

Nachfolgend soll dies am Beispiel der Fahr-
programme vorgestellt werden:

– Die Taste  drücken.

Das „Menü“ öffnet sich auf der ersten Ebene.

– Den Softkey „Fahrprogramme“ drücken.

Das Untermenü „Fahrprogramme“ öffnet sich.

2

1



1


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 HINWEIS

Das aktive Fahrprogramm ist durch den oran-
gefarbenen Aktivierungsbalken erkennbar.

– Mit den Softkeys das gewünschte Fahrpro-
gramm wählen.

Das gewünschte Fahrprogramm wird aktiviert.
Der Aktivierungsbalken (1) erscheint bei dem
gewählten Fahrprogramm und erlischt bei
dem vorigen Fahrprogramm.

Scheibenwischerfunktion
Die Wischer werden wie eine Kombination aus
Einfach- und Mehrfachfunktion bedient und
besitzen durch die Wascherfunktion ein spezi-
elleres Bedienkonzept.

Innerhalb des Menüs „Scheibenreinigung“ ste-
hen folgende Optionen zur Verfügung:
● Ein- und Ausschalten der Wischer. Es kön-

nen mehrere Wischer gleichzeitig aktiviert
sein.

● Durchschalten durch die Wischerfunktionen
„Ein“ und „Intervall“. Dies geschieht durch
mehrmaliges Betätigen des jeweiligen Soft-
key.

● Einschalten der Funktion „Scheibenwa-
scher“ durch drücken und halten des Soft-
key.

Assistenten
Assistenten können wie Einfachfunktionen
ein- und ausgeschaltet werden.

Nachfolgend eine Erläuterung am Beispiel
„Lastmessung“:

– Die Taste  drücken.

Das „Menü“ öffnet sich auf der ersten Ebene.

– Den Softkey „Last“ drücken.

Das Untermenü „Last“ öffnet sich.

– Den Softkey „Lastmessung“ drücken.

Das Untermenü „Lastmessung“ öffnet sich
und gibt weitere Anweisungen.

– Die Anweisungen befolgen, um die Last zu
messen.



Funktionsmenüs3
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 HINWEIS

Für weitere Informationen siehe die Original-
betriebsanleitung des Flurförderzeugs.

Funktionsmenüs 3
Funktionsmenü bedienen
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Favoriten
Häufig verwendete Funktionen und Assistenz-
funktionen können auf der Hauptanzeige als
Favoriten abgelegt werden. Dadurch können
sie direkt über die Softkeys aufrufen werden
und stehen so schneller zur Verfügung.

Die Favoriten sind über das Einstellungsmenü
frei konfigurierbar und können jederzeit geän-
dert werden.

Favoriten bedienen
Einfachfunktion
Eine einfache Funktionen ist das Einschalten
oder Ausschalten einer Favoritenfunktion. Im
Menü gibt es für die einfache Funktion nur ei-
nen Menüeintrag.

Durch Drücken des entsprechenden Softkey
wird die einfache Funktion ausgeführt. Das
Umschalten einer einfachen Favoritenfunktion
zwischen „Ein“ und „Aus“ erfolgt immer mit
demselben Softkey.

Der Aktivierungsbalken (1) zeigt an, das die
Funktion des Favoriten, z. B. das „Stand-
licht“ (2), eingeschaltet ist.

Mehrfachfunktionen
Funktionen mit mehreren Stufen haben meh-
rere Funktionen oder Funktionsstufen. Im Me-
nü gibt es für jede Funktion einen eigenen Me-
nüeintrag. Als Favoriten sind diese Funktionen
auf einer Taste zusammengefasst und durch-
schaltbar.

Mehrfaches Drücken des entsprechenden
Softkey, z. B. bei dem Favorit „Fahrprogram-
me“ (2), wechselt die Fahrstufen in der konfi-
gurierten Reihenfolge, hier von 1 bis 3.

Der Aktivierungsbalken (1) kennzeichnet die
eingeschaltete Funktion. Der orangefarbene

Favoritenspeicherplatz 
wählen



21

3

1

2


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Aktivierungspunkt (3) zeigt die jeweils einge-
schaltete Position.

Durch erneutes Drücken des Softkey schaltet
der Fahrer in die nächste Fahrstufe.

Funktionen mit langem Tastendruck
Manche Funktionen haben neben den her-
kömmlichen Aktivierungspunkten (1) einen
ovalen Aktivierungspunkt (2). Der ovale Aktivi-
erungspunkt zeigt an, dass der Softkey für ei-
ne Funktion gedrückt gehalten werden muss.

Drücken des Softkey schaltet die Funktionen
durch. Drücken und Halten des Softkey schal-
tet die zusätzliche Funktion ein. Der Balken
wird orange dargestellt. Alle anderen Funktio-
nen sind ausgeschaltet. Die Aktivierung der
Zusatzfunktion ist jederzeit möglich.

Loslassen des Softkey schaltet die Funktion
aus. Die vorher ausgewählte Funktion ist wie-
der aktiv.

Assistenzfunktionen
Assistenzfunktionen, z. B. die „Hubhöhenvor-
wahl“, sind ebenfalls als Favoriten konfigurier-
bar. Das Einschalten erfolgt über den zugehö-
rigen Softkey.

21




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Favoritenkonfiguration
– Die Taste  drücken.

Die erste Menüebene erscheint.

– Den Softkey „Einstellungsmenü“ drücken.

Das „Einstellungsmenü“ erscheint.

– Den Softkey Favoritenkonfigura-
tion drücken.

Die Menüebene Favoritenspeicher-
platz wählen erscheint.

– Den Softkey des gewünschten Speicher-
platzes drücken.

 HINWEIS

Bereits belegte Favoritenspeicherplätze kön-
nen dabei überschrieben werden. Das Über-
schreiben erfolgt direkt und ohne Warnung.

Auf dem Display erscheinen die Funktionsme-
nüs:
●   „Fahren“
●   „Licht“
●   „Scheibenreinigung“
●   „Last“

– Den Softkey des gewünschten Funktions-
menüs drücken.



Favoritenkonfiguration



Favoritenspeicherplatz 
wählen


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Die Anzeige wechselt in das gewählte Funkti-
onsmenü. Ggf. über die Softkeys weitere Un-
termenüs auswählen.

– Funktion durch Drücken des Softkey aus-
wählen.

– Bei Bedarf weitere Funktionen durch Drü-
cken des Softkey hinzufügen.

– Um die ausgewählten Favoriten zu spei-
chern, mit der Taste  „Hauptanzeige“ zur
Hauptanzeige zurückkehren.

Favoriten löschen
– Die Taste  drücken.

Die erste Menüebene erscheint.

– Den Softkey „Einstellungsmenü“ drücken.

Das „Einstellungsmenü“ erscheint.

– Den Softkey Favoritenkonfigura-
tion drücken.

Die Menüebene Favoritenspeicher-
platz wählen erscheint.

– Den Softkey der zu löschenden Favoriten-
funktion drücken.

Die Funktionsmenüs erscheinen.

– Softkey der zu löschenden Funktion drü-
cken.

Ein orangener Balken oder Punkt kennzeich-
net eine aktive Favoritenfunktion. Nach dem
Drücken des Softkey erlischt der orangene
Balken oder Punkt.

– Die Taste  „Hauptanzeige“ drücken.

Die Hauptanzeige erscheint, der Favorit ist ge-
löscht.





Favoritenkonfiguration



Favoritenspeicherplatz 
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
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Favoriten ersetzen
– Die Taste  drücken.

Die erste Menüebene erscheint.

– Den Softkey „Einstellungsmenü“ drücken.

Das „Einstellungsmenü“ erscheint.

– Den Softkey Favoritenkonfigura-
tion drücken.

Die Menüebene Favoritenspeicher-
platz wählen erscheint.

– Den Softkey der zu ersetzenden Favoriten-
funktion drücken.

Die Funktionsmenüs erscheinen.

– Den neuen Favoriten über den dazugehöri-
gen Softkey auswählen.

– Softkey erneut drücken um die als Favorit
ausgewählte Funktion zu aktivieren.

Ein oranger Balken erscheint hinter der Funk-
tion.

– Die Taste  „Hauptanzeige“ drücken.

Die Hauptanzeige erscheint, der Favorit ist ge-
löscht.

Favoriten gruppieren
Beim Belegen der Favoriten können Funktio-
nen gruppiert werden. Dies unterstützt z. B.
den schnellen Zugriff auf mehrere Betriebsstu-
fen. Die Funktionsgruppe bestimmt, wie die
Funktionen gruppiert werden können.



Favoritenkonfiguration



Favoritenspeicherplatz 
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
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Nicht-gruppierbare Funktionen
Einige Funktionen können als Favorit gespei-
chert, jedoch nicht mit anderen Funktionen
gruppiert werden.

Diese Funktionen sind wie folgt erkennbar:
● Der Stern (1) zeigt an, dass die Funktion als

Favorit gespeichert werden kann.
● Unter dem Stern befinden sich keine weite-

ren Aktivierungspunkte.

– Funktion durch Drücken des Softkey aus-
wählen.

Der Aktivierungsbalken erscheint. Die Funkti-
on ist als Favorit gespeichert.

Einfachfunktionen zusammenfassen
Einfachfunktionen, z. B. Funktionen der Grup-
pe „Licht“, können zum gleichzeitigen Ein- und
Ausschalten auf einem Softkey gruppiert wer-
den.

Diese Funktionen sind wie folgt erkennbar:
● Der Stern zeigt an, dass die Funktion als

Favorit gespeichert werden kann.
● Unter dem Stern befinden sich drei transpa-

rente Aktivierungspunkte (2).
● Bei Auswahl der Funktion wird ein Aktivi-

erungspunkt weiß dargestellt (1).

– Funktion durch Drücken des Softkey aus-
wählen.

Der Aktivierungsbalken erscheint, ein Aktivi-
erungspunkt wird weiß dargestellt. Die Funkti-
on ist als Favorit gespeichert. Bei Bedarf wei-
tere Funktionen hinzufügen. Es können bis zu
drei Funktionen gruppiert werden.

Mehrfachfunktionen zusammenfassen
Mehrfachfunktionen können auf einem Softkey
gruppiert werden. Betätigen des Softkey
schaltet nacheinander die Funktionen durch.

Diese Funktionen sind wie folgt erkennbar:
● Der Stern zeigt an, dass die Funktion als

Favorit gespeichert werden kann.
● Unter dem Stern befinden sich drei transpa-

rente Aktivierungspunkte.

1



1 2



1


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● Bei Auswahl der Funktion wird ein Aktivi-
erungspunkt orange dargestellt (1). Dieser
Punkt zeigt gleichzeitig die Position auf dem
Softkey an.

● Wird eine weitere Funktion ausgewählt,
wird diese an der entsprechenden Stelle
ebenfalls orange dargestellt. Bei den ande-
ren Funktionen zeigt ein weißer Aktivi-
erungspunkt (2) an, dass der Speicherplatz
belegt ist.

– Funktion durch Drücken des Softkey aus-
wählen.

Der Aktivierungsbalken erscheint, ein Aktivi-
erungspunkt wird orange dargestellt. Die
Funktion ist als Favorit gespeichert. Bei Be-
darf weitere Funktionen hinzufügen. Es kön-
nen bis zu drei Funktionen gruppiert werden.

Funktionen mit langem Tastendruck
Funktionen mit langem Tastendruck können
auf einem Softkey gruppiert werden.

Diese Funktionen sind wie folgt erkennbar:
● Der Stern zeigt an, dass die Funktion als

Favorit gespeichert werden kann.
● Unter dem Stern befinden sich drei transpa-

rente Aktivierungspunkte (2).
● Bei Auswahl der Funktion wird ein Aktivi-

erungspunkt weiß dargestellt (1).

– Funktion durch Drücken des Softkey aus-
wählen.

Der Aktivierungsbalken erscheint, ein Aktivi-
erungspunkt wird weiß dargestellt. Die Funkti-
on ist als Favorit gespeichert. Bei Bedarf wei-
tere Funktionen hinzufügen. Es können bis zu
drei Funktionen gruppiert werden.

Favoritenübersicht
Die nachfolgend dargestellten Funktionen
können als Favoriten in die Hauptanzeige ge-
legt werden. Mehrfachfunktionen lassen sich
in Favoritengruppen gruppieren und ablegen.
Einzelfunktionen lassen sich dagegen keiner
Favoritengruppe zuordnen.

1 2


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Piktogramm Bezeichnung Typ
Energiemodi

Blue-Q Mehrfachfunktion
Sprint-Modus Mehrfachfunktion
STILL-Classic Mehrfachfunktion

Fahrprogramme
Fahrprogramm 1 Mehrfachfunktion
Fahrprogramm 2 Mehrfachfunktion
Fahrprogramm 3 Mehrfachfunktion
Fahrprogramm A Mehrfachfunktion
Fahrprogramm B Mehrfachfunktion

Licht
Fahrscheinwerfer Einfachfunktion
Arbeitsscheinwerfer
Front Einfachfunktion

Dachscheinwerfer Einfachfunktion
Arbeitsscheinwerfer
Heck Einfachfunktion

Rundumleuchte Einfachfunktion
Warnblinker Einfachfunktion
Blinker links Einfachfunktion
Blinker rechts Einfachfunktion
Arbeitsscheinwerfer
Heck unten Einfachfunktion

Arbeitsscheinwerfer
Heck Einfachfunktion

Fernlicht Einfachfunktion
Standlicht Einfachfunktion
Still Safety Light ® Einfachfunktion
Warnzonenlicht Einfachfunktion

Scheibenreinigung
Frontscheibenwi-
scher/-wascher Langer Tastendruck

Heckscheibenwi-
scher/-wascher Langer Tastendruck

Dachscheiben-
wischer/-wascher Langer Tastendruck

Heckscheibenheizung Einfachfunktion
Last

Lastdynamik 1 Mehrfachfunktion
Lastdynamik 2 Mehrfachfunktion
Lastdynamik 3 Mehrfachfunktion

Favoritenkonfiguration 5
Favoritenübersicht
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Piktogramm Bezeichnung Typ
Lastdynamik A Mehrfachfunktion
Lastdynamik B Mehrfachfunktion

Einzelfunktionen
Fahrprofil Einfachfunktion
Geschwindigkeitsbe-
grenzung Einfachfunktion

Rückhaltesystem Einfachfunktion
Abgasregeneration
(V-Stapler) Einfachfunktion

Rücktastfunktion
(Schlepper) Einfachfunktion

Sonderhydraulik Einfachfunktion
Bodenplatte hoch
(FX-H) Einfachfunktion

Bodenplatte runter
(FX-H) Einfachfunktion

StVZO-Modus Einfachfunktion
Lastmessung Assistenzfunktion
Lastsummierung Assistenzfunktion
Endhubabschaltung Einfachfunktion
Hubgerüst Senkrecht-
stellung Einfachfunktion

Zwischenhubbegren-
zung Einfachfunktion

Favoritenkonfiguration5
Favoritenübersicht
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Einstellungsmenü
Über das Einstellungsmenü hat der Fahrer Zu-
griff auf Fahrzeuginformationen wie Betriebs-
stunden, Wartungsintervalle etc.

Weiterhin können über das Einstellungsmenü
die Anzeige und einige weitere Funktionen
des Flurförderzeugs konfiguriert werden.

 HINWEIS

Der Zugriff auf das Einstellungsmenü ist nur
bei Stillstand des Flurförderzeugs und ange-
zogener Feststellbremse möglich. Vorzeitiges
Lösen der Feststellbremse schließt das Ein-
stellungsmenü.

Einteilung

Über das Einstellungsmenü sind folgende Un-
termenüs abrufbar:
●   „Fahrzeuginformationen“
●   „Anzeigeeinstellungen“
●   „Favoritenkonfiguration“
●   „Fahrzeugeinstellungen“
●   „Diagnose/Service“
●   „Zugriffsberechtigung“

Fahrzeuginformationen

Anzeigeeinstellungen

Favoritenkonfiguration

Diagnose/Service

Zugriffsberechtigung


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Übersicht
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über
das Menü „Einstellungen“, dessen Unterme-
nüs und Konfigurationsmöglichkeiten. Die
grau hinterlegten Menüs sind in der Berechti-
gungsstufe „Fuhrparkleiter“ vorhanden. Für
weitere Informationen siehe Originalbetrieb-
sanleitung des Staplers.

Menüebene 1 Menüebene 2 Menüebene 3 Menüebene 4

  Einstellungen   Fahrzeuginformati-
onen Bordcomputer  

  Betriebsstundenzähler  
  Assistenzsysteme  
  Fabrikationsnummer  
  Fahrzeugname  
  Batteriename  
  OnBoard-Ladegerät Gesamtladedauer
   Letzter Ladevorgang
   Ladestatistik

   Anzeigeeinstellun-
gen   Uhrzeit  

    Datum  
    Sprache  
    Einheiten Strecke
   Temperatur
   Gewicht
   Druck
   Volumen
   Uhrzeit
   Datum
    Statusleiste Feld links
   Feld mitte
   Feld rechts

   Favoritenkonfigu-
ration   

   Fahrzeugeinstel-
lungen Blue-Q Dauerhaft/Taste

  Fahrprogramme Fahrprogramm A
   Fahrprogramm B

  Geschwindigkeitsbe-
grenzung Dauerhaft/Auf Taste

   Max Geschwindigkeit

Einstellungsmenü 6
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Menüebene 1 Menüebene 2 Menüebene 3 Menüebene 4
  Batterie Batterietyp
   Kapazität
  Zusatzhydraulik Hydraulikachse 1
   ...
   Hydraulikachse 6
  PIN-Codes ändern PIN-Code 1
   ...
   PIN-Code 50
  OnBoard-Ladegerät Ladekennlinie
   Ladestartzeit
   Ladestrombegrenzung
   Erhaltungsladung
   Diagnose/Service Meldungsliste  
  Wartungsintervall  
  Pre-Shift Check Historie

   Fahrzeugbeschränkun-
gen zurücksetzen

   Schichtbeginn

   Reihenfolge der Fra-
gen

  Kalibrieren Hubgerüstneigung
   Lastmessung
  Hydraulik entlasten  
  Schocksensor Reset
  Passwort ändern  

   Zugriffsberechti-
gung   

Einstellungsmenü6
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Fahrzeuginformationen
Beschreibung
Das Menü „Fahrzeuginformationen“ liefert In-
formationen zum Stapler, wie Verbräuche, Be-
triebsstunden oder die Fabriknummer.

Bedienung
– Die Taste  drücken.

Die erste Menüebene erscheint.

 HINWEIS

Der Zugriff auf das Einstellungsmenü ist nur
bei Stillstand des Flurförderzeugs und ange-
zogener Feststellbremse möglich. Vorzeitiges
Lösen der Feststellbremse schließt das Ein-
stellungsmenü.

– Den Softkey „Einstellungen“ drücken.

Das Menü „Einstellungen“ erscheint.

– Den Softkey Fahrzeuginformatio-
nen drücken.

Das Menü „Fahrzeuginformationen“ erscheint.

Folgende Menüs sind abrufbar:
● „Bordcomputer“
● „Betriebsstundenzähler“
● „Assistenzsysteme“
● „Fabrikationsnummer“
● „Fahrzeugname“
● „Batteriename“
● „OnBoard-Ladegerät“

Bordcomputer

Betriebsstundenzähler

Assistenzsysteme

Fabrikationsnummer

Fahrzeugname





Fahrzeuginformationen


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Bordcomputer
– Den Softkey Bordcomputer drücken.

Das Menü „Bordcomputer“ erscheint.

Der Bordcomputer zeigt drei Werte an:
● Tagesstrecke in km oder miles
● Tagesbetriebsstunden
● Verbrauch in kW oder l (V-Stapler)

– Zum Zurücksetzen eines Werts den Softkey
„Löschen“ drücken.

Der Wert wird auf „Null“ gesetzt.

 HINWEIS

Gelöschte Werte können nicht wiederherge-
stellt werden. Das Löschen erfolgt direkt und
ohne Warnung.

Betriebsstundenzähler

 HINWEIS

Diese Anzeige steht derzeit noch nicht zur
Verfügung.

– Den Softkey Betriebsstundenzäh-
ler drücken.

Das Menü „Betriebsstunden“ erscheint und
zeigt die Gesamtbetriebsstunden des Flurför-
derzeugs.

Assistenzsysteme

 HINWEIS

Diese Anzeige steht noch nicht zur Verfügung
und wird in Zukunft implementiert.

– Den Softkey Assistenzsysteme drü-
cken.

Das Menü „Assystenzsysteme“ erscheint und
zeigt die verfügbaren Assistenzsysteme des
Flurförderzeugs.

 11,4 km

 1,4 h

 2,8 kW

Bordcomputer





1 420,1 h

Betriebsstunden


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– Um das Einstellungsmenü der einzelnen
Assistenzsysteme zu öffnen, den jeweiligen
Softkey drücken.

Fabrikationsnummer
– Den Softkey Fabrikationsnummer

drücken.

Das Menü „Fabrikationsnummer“ erscheint
und zeigt die Fabrikationsnummer des Flurför-
derzeugs.

Fahrzeugname
– Den Softkey Fahrzeugname drücken.

Das Menü „Fahrzeugname“ erscheint und
zeigt den Namen des Flurförderzeugs, hier
beispielhaft „Innentransport“.

– Zum Eingeben oder Ändern des Namens
den Softkey A-Z drücken.

Das Menü „Fahrzeugnamen eingeben“ öffnet
sich.

 
01 2345 6789AB

Fabrikationsnummer



Fahrzeugname

Innentransport

A-Z




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– Den Fahrzeugnamen mit den Softkeys ein-
geben.

– Um die Eingabe zu speichern, die Taste 
drücken.

Der Fahrzeugname ist gespeichert und das
Menü „Fahrzeugname“ öffnet sich.

Batteriename
– Den Softkey Batteriename drücken.

Das Menü „Batteriename“ erscheint und zeigt
den Namen der Batterie des Flurförderzeugs,
hier beispielhaft „Batterie Innentransport“.

– Zum Eingeben oder Ändern des Namens
den Softkey A-Z drücken.

Das Menü „Batterienamen eingeben“ öffnet
sich.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
=Löschen

=Speichern =Abbruch

Fahrzeugnamen
eingeben

Fahrzeugname

Innentransport

=ABC->abc

,.,.

abcabc

defdef

ghighi

jkljkl

mnomno

pqrspqrs

tuvtuv

wxyzwxyz

]



Batteriename

Batterie Innentransport

A-Z




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– Den Batterienamen mit den Softkeys einge-
ben.

– Um die Eingabe zu speichern, die Taste 
drücken.

Der Batteriename ist gespeichert und das Me-
nü „Batteriename“ öffnet sich.

OnBoard-Ladegerät
– Den Softkey OnBoard-Ladegerät drü-

cken.

Das Menü „OnBoard-Ladegerät“ erscheint.

Folgende Menüs stehen zur Auswahl:
● Gesamtladedauer
● Letzter Ladevorgang
● Ladestatistik

– Zum Öffnen der Menüs den jeweiligen Soft-
key drücken.

Anzeigeeinstellungen
Beschreibung
Das Menü „Anzeigeeinstellungen“ ermöglicht
die Einstellung von z. B. der Sprache, Einhei-
ten und der Statusleiste.

Bedienung
– Die Taste  drücken.

Die erste Menüebene erscheint.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
=Löschen

=Speichern =Abbruch

Batterienamen
eingeben

Batteriename

Batterie Innentransport

=ABC->abc

,.,.

abcabc

defdef

ghighi

jkljkl

mnomno

pqrspqrs

tuvtuv

wxyzwxyz

]



Letzter Ladevorgang

Ladestatistik

Gesamtladedauer



Uhrzeit

Datum

Sprache

Statusleiste 


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 HINWEIS

Der Zugriff auf das Einstellungsmenü ist nur
bei Stillstand des Flurförderzeugs und ange-
zogener Feststellbremse möglich. Wird die
Feststellbremse vorzeitig gelöst, schließt sich
das Einstellungsmenü.

– Den Softkey „Einstellungen“ drücken.

Das Menü „Einstellungen“ erscheint.

– Den Softkey Anzeigeeinstellungen
drücken.

Das Menü „Anzeigeeinstellungen“ erscheint.

Folgende Menüs sind abrufbar:
●   „Uhrzeit“
●   „Datum“
●   „Sprache“
●   „Statusleiste“

Uhrzeit
– Den Softkey Uhrzeit  drücken.

Das Menü „Uhrzeit“ erscheint.

– Die Uhrzeit über die Softkeys im Eingabe-
feld eingeben.

– Die Taste  drücken.

Die Uhrzeit ist gespeichert.



Anzeigeeinstellungen



1
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3

4

5

6

7

8

9

0

Aktuelle Uhrzeit  
eingeben

Uhrzeit

=Löschen

=Speichern =Abbruch

08 • 32 ••


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Datum
– Den Softkey Datum  drücken.

Das Menü „Datum“ erscheint.

– Das Datum über die Softkeys im Eingabe-
feld eingeben.

– Die Taste  drücken.

Das Datum ist gespeichert.

Sprache
– Den Softkey Sprache  drücken.

Das Menü „Sprache“ erscheint.

– Ggf. mit den Tasten  und  zur ge-
wünschten Sprache scrollen.

– Mit den Softkeys die gewünschte Sprache
wählen.

Die Sprachauswahl ist gespeichert und die
Texte werden in der gewählten Sprache ange-
zeigt.

Die folgenden Sprachen sind verfügbar:

Liste der verfügbaren Sprachen
Deutsch English Français Pусский český
Dansk Español Magyar Italiano Nederlands
Polski Svenska Suomi Norsk Português
ĺslenska Eesti Lietv Latviu Slovenský
Slovenski Български Românesc Türkçe Eλληνικά
Hrvatski Srpski українська   

 HINWEIS

Länderspezifische Einheiten, z. B. km/h, wer-
den durch die Sprachauswahl nicht verändert
und sind bei Bedarf separat einzustellen.

03 • 07 • 2017
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Datum

03 • 07 • 2017
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Statusleiste
– Den Softkey Statusleiste  drücken.

Das Menü „Statusleiste“ erscheint.

Folgende Menüs sind abrufbar:
● „Feld links“
● „Feld mitte“
● „Feld rechts“

– Mit den Softkeys das gewünschte Feld
wählen.

Das Untermenü des gewählten Feldes er-
scheint. Die aktive Anzeige wird durch den Ak-
tivierungsbalken angezeigt.

– Mit den Softkeys die gewünschte Anzeige
wählen.

Die Anzeige ist gespeichert. Das Menü „Sta-
tusleiste“ erscheint.

Die folgenden Anzeigen sind in den Feldern
möglich:

Feld links Feld mitte Feld rechts
  Füllstand (graphisch) Keine Informationen anzeigen Keine Informationen anzeigen
  Füllstand (numerisch)   Betriebsstunden   Tagesbetriebsstunden
  Reichweite   Tagesbetriebsstunden   Tagesstrecke

   Strecke   Uhrzeit
   Tagesstrecke   Datum
   Uhrzeit   Nächster Wartungsintervall
   Datum   Aktueller Verbrauch

   Nächster Wartungsintervall   Durchschnittlicher Ver-
brauch

   Aktueller Verbrauch   Füllstand (numerisch)

   Durchschnittlicher Ver-
brauch   Reichweite

   Füllstand (numerisch)  
   Reichweite  

Feld links

Feld mitte

Feld rechts


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Fahrzeugeinstellungen
Beschreibung
Im Menü „Fahrzeugeinstellungen“ können
fahrzeugspezifische Einstellungen vorgenom-
men werden.

Bedienung
– Die Taste  drücken.

Die erste Menüebene erscheint.

 HINWEIS

Der Zugriff auf das Einstellungsmenü ist nur
bei Stillstand des Flurförderzeugs und ange-
zogener Feststellbremse möglich. Vorzeitiges
Lösen der Feststellbremse schließt das Ein-
stellungsmenü.

– Den Softkey „Einstellungen“ drücken.

Das Menü „Einstellungen“ erscheint.

– Den Softkey Fahrzeugeinstellun-
gen drücken.

Das Menü „Fahrzeugeinstellungen“ erscheint.

Folgende Menüs sind abrufbar:
● „Fahrprogramme“

Fahrprogramme





Fahrzeugeinstellugen


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Fahrprogramme
– Den Softkey Fahrprogramme drücken.

Das Menü „Fahrprogramme“ erscheint und
zeigt die verfügbaren Fahrprogramme.

Folgende Menüs stehen zur Auswahl:
● Fahrprogramm A
● Fahrprogramm B

– Um das Einstellungsmenü der einzelnen
Fahrprogramme zu öffnen, den jeweiligen
Softkey drücken.

Diagnose/Service

Beschreibung
Das Menü „Diagnose/Service“ liefert Informati-
onen zu den Wartungsintervallen und den ak-
tiven Meldungen.

Bedienung
– Die Taste  drücken.

Die erste Menüebene erscheint.

– Den Softkey „Einstellungen“ drücken.

Das Menü „Einstellungen“ erscheint.

– Den Softkey Diagnose/Service drü-
cken.

Das Menü „Diagnose/Service“ erscheint.

Folgende Menüs sind abrufbar:
● „Meldungsliste“
● „Wartungsintervall“
● „Pre-Shift Check“

Fahrprogramm B

Fahrprogramm A



Meldungsliste

Wartungsintervall

Pre-Shift Check





Diagnose/Service


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Meldungsliste
– Den Softkey Meldungsliste drücken.

Das Menü „Meldungsliste“ erscheint. Der Fah-
rer kann die aufgelaufenen Meldungen einse-
hen.

– Den Softkey „Bestätigen“  drücken.

Das Menü „Service“ erscheint.

 HINWEIS

Für weitere Informationen zu den Meldungen,
siehe Kapitel „Meldungen“.

Wartungsintervall
– Den Softkey Wartungsintervall drü-

cken.

Das Menü „Wartungsintervall“ erscheint und
zeigt die verbleibenden Betriebsstunden bis
zu den nächsten fälligen Wartungsintervallen
an.

Pre-Shift Check
– Den Softkey Pre-Shift Check drü-

cken.

Das Menü „Pre-Shift Check“ erscheint und
zeigt die verfügbaren Menüs an.

Folgende Menüs sind abrufbar:
● Historie
● Beschränkung zurücksetzen
● Schichtbeginn
● Reihenfolge der Fragen

– Zum Öffnen der Menüs, den jeweiligen
Softkey drücken.

Meldungsliste
13.09.17 12:08    3813   Parameter fehlerhaft
Zeitpunkt       Fehlernummer   Text



992 h

0 h

1 000 h Intervall

3 000 h Intervall

Wartungsintervall



Fuhrparkleiter

Beschränkung zurücksetzen

Schichtbeginn

Reihenfolge der Fragen

Historie


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Zugriffsberechtigung
Beschreibung
Das Menü „Zugriffsberechtigung“ ermöglicht
die Freischaltung weiterer Einstellungsmög-
lichkeiten.

 HINWEIS

Dieses Menü ist für Personen mit entsprech-
ender Zugangsberechtigung, wie dem Fuhr-
parkleiter, wichtig.

Bedienung
– Die Taste  drücken.

Die erste Menüebene erscheint.

– Den Softkey „Einstellungen“ drücken.

Das Menü „Einstellungen“ erscheint.

– Den Softkey Zugriffsberechtigung
drücken.

Das Menü „Zugriffsberechtigung“ erscheint.

– Mit den Softkeys das Passwort eingeben.

– Taste  drücken.

Das Passwort wird geprüft.

Bei einer Fehleingabe erscheint die Mel-
dung Der eingegebene Code war
nicht korrekt und das Symbol  wird
angezeigt.

 HINWEIS

Nach dreimaliger Fehleingabe des Passwor-
tes wird die Passworteingabe für fünf Minuten
gesperrt.



Zugriffsberechtigung



1
2
3
4
5

Passwort eingeben

Zugriffsberechtigung 6
7
8
9
0

=Löschen

=Speichern =Abbruch
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Bei einer korrekten Eingabe erscheint die Mel-
dung, dass in die Berechtigungsebene „Fuhr-
parkleiter“ gewechselt wurde. Die Anzeige
wechselt dann in das Menü „Einstellungen“.

Ändern des Fuhrparkleiter-Passworts
– Die „Zugriffsberechtigung für den Fuhrpark-

leiter“ freischalten.

– Den Softkey Service  drücken.

– Die Blättern-Tasten   drücken, bis das
Menü Passwort (Zugriffsbe-
recht.) ändern erscheint.

– Den Softkey Passwort (Zugriffs-
berecht.) ändern drücken.

– Den Anweisungen auf dem Display folgen.

Favoritenkonfiguration

Fahrzeugeinstellungen

Service

Fahrzeuginformationen

Anzeigeeinstellungen



Fuhrparkleiter

Kalibrieren

Hydraulik entlasten

Schocksensor

Passwort (Zugriffsberecht.) ändern

Versionsliste

6219_003-275_de


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Meldungsarten
Meldungen geben dem Fahrer Informationen
über den Zustand des Flurförderzeugs.

Bei der Bedienung des Flurförderzeugs kön-
nen zwei verschiedene Meldungsarten vor-
kommen:
● Meldungen zum Flurförderzeug
● Meldungen zur Bedienung

Meldungsliste
Die Meldungsliste zeigt alle aufgelaufenen
Meldungen an.

Folgende Informationen werden zu den einzel-
nen Meldungen angezeigt:
● Datum

Zeigt das Datum, an dem die Meldung auf-
gelaufen ist.

● Fehlernummer
Zeigt die Fehlernummer der Meldung.

● Fehlertext
Zeigt den Fehlertext der Meldung.

 HINWEIS

Für weitere Informationen zum Öffnen der
Meldungsliste, siehe Kapitel „Diagnose/
Service“

Meldungen zum Flurförder-
zeug
Bei diesen Meldungen handelt es sich um An-
zeigen, die Aufgrund eines Fehlers am Flurför-
derzeug auftreten.

Meldungsliste
13.09.17 12:08    3813   Parameter fehlerhaft
Zeitpunkt       Fehlernummer   Text


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Darstellung

Bei Auftreten eines Fehlers reagiert die Anzei-
ge-Bedieneinheit wie folgt:
● Meldung mit rotem Reiter (2) erscheint
● Anzeige eines Hinweistextes und einer un-

terstützenden Grafik (3) sowie der Fehler-
nummer (5)

● Meldungsindikator (1) erscheint in der Sta-
tusleiste

 HINWEIS

Meldungen zum Flurförderzeug erhalten einen
Eintrag in der Meldungsliste. In der Meldungs-
liste werden aufgelaufene Meldungen bis zu
ihrem Beheben gespeichert. Der Bediener
kann hier noch einmal die Meldung mit deren
Text und Fehlernummer einsehen. Wird die
Ursache der Meldung behoben, wird sie aus
der Meldungsliste entfernt. Für weitere Infor-
mationen zur Meldungsliste, siehe Kapitel
„Service“

Meldungsindikator
Bei Auftreten einer Meldung wird dies in der
Statusleiste angezeigt.

Symbol Bedeutung
Anzeige bei einer Meldung
Die Nummer entspricht der Anzahl der aktiven
Meldungen.
Dieser Indikator wird bei bis zu 9 Meldungen
angezeigt.
Anzeige ab der zehnten Meldung

Bedienung
Beim Öffnen einer Meldung ist der Zugriff auf
die rechten Favoriten nicht möglich. Die Be-
dienung des Flurförderzeugs ist weiterhin
möglich.

Parameter Parameter 
fehlerhaftfehlerhaft

A 3813A 3813

1 2

5

4

3


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– „Bestätigen“ (4) drücken um die Meldung zu
schließen.

Die Meldung verschwindet und ist bis zur Feh-
lerbehebung in der Meldungsliste gespeichert
und abrufbar, siehe Kapitel „Service“.

Der Meldungsindikator verbleibt ebenfalls so
lange in der Statusleiste.

Meldungen zur Bedienung
Bei diesen Meldungen handelt es sich um Hin-
weise an den Bediener, um diesen auf eine
Aktion oder ein Verhalten aufmerksam zu ma-
chen.

Darstellung

Bei fehlerhafter Bedienung des Flurförderzeu-
ges reagiert die Anzeige-Bedieneinheit wie
folgt:
● Meldung mit grauem Reiter erscheint
● Anzeige eines Hinweistextes und einer un-

terstützenden Grafik
● Die Meldung verschwindet sobald die gefor-

derte Aktion durchgeführt wurde oder nicht
mehr notwendig ist.

 HINWEIS

Meldungen zur Bedienung erhalten keinen
Eintrag in der Meldungsliste und werden da-
her nicht in der Statusleiste angezeigt.

Parameter Parameter 
fehlerhaftfehlerhaft

A 3813A 3813

1 2

5

4

3



0,01 m FeststellFeststell-
bremse über bremse über 
Taste lösenTaste lösen


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