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1

Johdanto



STILL Easy Control
STILL Easy Control on teollisuustrukkien kol-
mannen sukupolven näyttö-yhdistelmämittari.

Se toimii lisätoimintojen hallintalaitteena.
STILL Easy Control -laitteen avulla voi käyttää
teollisuustrukin tavallisia toimintoja, kuten tuu-
lilasinpyyhkimiä, valoja ja ajodynamiikan mää-
ritystä.

Se näyttää myös teollisuustrukin tilatietoja, ku-
ten akun varauksen, virheilmoitukset ja käyttö-
tunnit.

Määrittämällä suosikkeja kuljettaja voi muoka-
ta asetuksia omien mieltymyksiensä mukai-
sesti. Lisäapujärjestelmät helpottavat trukin
käyttöä ja lisäävät työturvallisuutta ja -tyytyväi-
syyttä päivittäisessä työssä.



Johdanto1
STILL Easy Control
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2

Yhdistelmämittarin kuvaus



Päänäyttö
Teollisuustrukki on käyttövalmis, kun se on
käynnistetty virta-avaimella. Päänäyttö näkyy
näytössä.

 OHJE

Teollisuustrukin kokoonpanon mukaan PIN-
koodi tarvitsee ehkä syöttää ensin.

12,6 h 10:35



Päänäytön yleiskuvaus

12,6 h 10:35

A

C

D B

Tilapalkki
Oikean reunan suosikkipalkki / valikkopalkki

A
B

Esittelyalue
Vasemman reunan suosikkipalkki

C
D

Yhdistelmämittarin kuvaus2
Päänäyttö
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Tilapalkki

 OHJE

Tilapalkissa näkyvät symbolit ja arvot ovat esi-
merkkejä.

Tilapalkista kuljettaja näkee trukkiin liittyviä tie-
toja, kuten akun latauksen tilan, päivittäiset
käyttötunnit ja kellonajan, samalla tavalla kuin
sisäisessä tietokoneessa.

Tilapalkissa on kolme kenttää, jotka voidaan
määrittää erikseen:
1 Vasemmanpuoleinen kenttä
2 Keskimmäinen kenttä
3 Oikeanpuoleinen kenttä

Lisätietoja on luvussa "Tilapalkin määrittämi-
nen".

Seuraavasta taulukosta näet tilapalkin näyttö-
alueen mahdollisten tietojen ja arvojen yleis-
kuvauksen.

Näytön kuvaus Näytön muoto Symboli

Täyttömäärä Graafinen
%

Kantama h
Käyttötunnit h
Päivittäiset käyttötunnit h

Matka km
mi

Päivittäinen matka km
mi

Kellonaika
hh:mm

hh:mm am
hh:mm pm

Päivämäärä pp.kk.vv
kk/pp/vv

Seuraava huoltoväli h
Nykyinen kulutus kW
Keskimääräinen kulutus kW

Erityisominaisuudet
Mahdollisen viestin yhteydessä tilapalkin va-
semmanpuoleisessa kentässä näkyy aina

09:352

1 2 3

432 h



Yhdistelmämittarin kuvaus 2
Tilapalkki
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symboli . Katso lisätietoja kohdasta "Ilmoi-
tukset".

Näppäimistön määritys

12,6 h 10:35

BA

C

Softkeys vasemmalla
Softkeys oikealla

A
B

Säätö- ja syöttöpainikkeetC

Yhdistelmämittarin kuvaus2
Näppäimistön määritys
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Softkeys oikealla
Näytön oikeassa reunassa on viisi Softkeys
(A) -painiketta.

Nämä softkeys-painikkeet liittyvät suoraan
näytössä näkyviin toimintoihin.

Toiminto tehdään painamalla vastaavaa Soft-
key-painiketta.

Toimintojen käyttöönoton ja käytöstä poistami-
sen lisäksi Softkeys-painikkeilla voi siirtyä va-
likkorakenteessa ja valita toimintoja.

Softkeys vasemmalla
Vasemmanpuoleisella näyttösivulla on viisi
Softkeys (A) -painiketta.

Nämä softkeys-painikkeet liittyvät suoraan
näytössä näkyviin toimintoihin.

Toiminto tehdään painamalla vastaavaa Soft-
key-painiketta.

12,6 h 10:35

A



12,6 h 10:35

A



Yhdistelmämittarin kuvaus 2
Softkeys oikealla
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Säätö- ja syöttöpainikkeet

12,6 h 10:35

4 3 2

1

Valikkopainike 
Vierityspainike 

1
2

Takaisin-painike 
Päänäyttö-painike 

3
4

Yhdistelmämittarin säätö- ja syöttöpainikkeilla
annetaan säätö- ja syöttökomentoja.

Valikkopainike
Painike (1) avaa valikon ensimmäisen ta-
son. Jos kuljettaja on alemmalla siirtymistasol-
la, -painikkeen painallus palauttaa näytön
valikon ylätasolle.

Asetusvalikoissa syöte tallennetaan -pai-
nikkeella.

Yhdistelmämittarin kuvaus2
Säätö- ja syöttöpainikkeet
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Vierityspainike
"Vierityspainikkeella" (3) voidaan vierit-
tää valikkotasoa (1,2).

Selaa ylöspäin painamalla oikeanpuoleista
painiketta . Selaa alaspäin painamalla va-
semmanpuoleista painiketta .

Poista syöte asetusvalikoissa painamalla pai-
niketta .

Vaihda isojen ja pienten aakkosnumeeristen
merkkien välillä painamalla painiketta .

Takaisin-painike
Jos -painiketta painetaan, näyttö siirtyy
seuraavalle valikkotasolle.

-painikkeella keskeytetään syöte asetusva-
likoissa.

Päänäyttö-painike
-painike palauttaa näytön päänäyttöön riip-

pumatta nykyisestä valikkotasosta.

 OHJE

Säätö- ja syöttöpainikkeiden tarkat toiminnot
selitetään vastaavissa luvuissa.

2

3

1



Yhdistelmämittarin kuvaus 2
Säätö- ja syöttöpainikkeet
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Esittelyalue

432 h 08:20
1,6 t

2,71 m
7,0°

4

21

5

6

8910 711

12

13

14

3

12 km/h

Virtatila
Dynaamisen kuomanhallintatoiminnon (Dy-
namic Load Control 2) valopalkki
Kuorman tiedot
Kuorman ohjelmointinäyttö
Kuorman dynamiikkanäyttö
Kuormankäsittelyn apuohjelma
"Eteenpäinajon" merkkivalo

1
2

3
4
5
6
7

"Oikeanpuoleisen" suuntavilkun merkkivalo
Nopeuden näyttö
"Vasemmanpuoleisen" suuntavilkun merkki-
valo
"Peruutuksen" merkkivalo
Ohjauskulman näyttö
Ajon dynamiikkanäyttö
Ajo-ohjelman näyttö

8
9
10

11
12
13
14

Yhdistelmämittarin näytössä näkyvät säätö- ja
syöttökomennot sekä tiedot aktiivisista ajo-oh-
jelmista ja latausohjelmista.

Kuvan määritykset voivat poiketa käytössä
olevan trukin määrityksistä. Painikkeet voivat
olla määritettyjä useille eri toiminnoille, jotka
voidaan ottaa käyttöön valikon eri valintaikku-
noiden avulla. Lisätietoja on luvussa Suosikit.
● Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys valtuu-

tettuun huoltoliikkeeseen.

Yhdistelmämittarin kuvaus2
Esittelyalue
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 OHJE

Yksittäiset näytöt ja näyttöalueet esitellään ly-
hyesti alla. Lisätietoja on näissä käyttöohjeis-
sa ja teollisuustrukin käyttöohjeissa.

Virtatila

Aktiivisen virtatilan näyttö:
● Blue-Q
● Pikatila
● STILL-Classic

 OHJE

STILL-Classic on automaattisesti aktiivinen,
jos muuta virtatilaa ei ole valittu. STILL-Clas-
sic-kohdassa ei näy kuvaa.

Dynaamisen kuomanhallintatoiminnon
(Dynamic Load Control 2) valopalkki
Yhdistelmämittarin näytöllä oleva valopalkki
kuuluu kuormatietoihin. Se on osa Dynamic
Load Control 2 -järjestelmää. Katso lisätietoja
trukin alkuperäisen käyttöohjeen kohdasta
"Dynamic Load Control 2".

Jos jokin Dynamic Load Control 2 -järjestel-
män anturi ei toimi, järjestelmän toimintataso
nousee enimmäistasolle. Palkin paikalle ilmes-
tyy rasti.

– Jos tämä näkymä näkyy koko ajan, ota yh-
teys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kuorman tiedot

Seuraavat kuorman tiedot näkyvät (ylhäältä
alas):
● Kuorman paino
● Maston kallistuskulma
● Nostokorkeus

1





1,6 t

2,71 m
7,0°



Yhdistelmämittarin kuvaus 2
Esittelyalue
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Kuorman ohjelmointinäyttö
Kuvassa näkyy valittu kuormaohjelma.

Kuorman dynamiikkanäyttö
Kuorman dynamiikkanäytössä näkyy kuorma-
ohjelman nostonopeus.
● Yksi palkki: pienempi nostonopeus
● Kolme palkkia: suurempi nostonopeus

Eri mallien näytöt
Kuormaperusteisia ja nostokorkeusperusteisia
toimintoja on saatavana eri versioina. Näillä
toiminnoilla on oma näyttöversionsa näyttö-yh-
distelmämittarissa.

– Lisätietoja näistä versioista on trukin alku-
peräisissä käyttöohjeissa.

"Eteenpäinajon"/"peruutuksen" merkki-
valot
Merkkivalot osoittavat valitun ajosuunnan:
"eteenpäin" tai "peruutus". Ajosuunta valitaan
teollisuustrukin suuntakytkimellä.

Jos ajosuuntaa ei ole valittu, merkkivalojen
nuolissa ei näy väriä.

Kun "eteenpäinajo" valitaan, "eteenpäinajon"
merkkivalo on oranssi.

Kun "peruutus" valitaan, "peruutuksen" merk-
kivalo on oranssi.

4


5



7

11



7

11



Yhdistelmämittarin kuvaus2
Esittelyalue
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"Oikean" ja "vasemman" suuntavilkun
näyttö
"Oikean" tai "vasemman" suuntavilkun merkki-
valo vilkkuu heti, kun vastaavan suunnan
suuntavilkku aktivoidaan.

Nopeuden näyttö
Nopeuden näyttö osoittaa teollisuustrukin ajo-
nopeuden lukuna.

Ohjauskulman näyttö
Ohjauskulman näyttö näkyy pyörivänä nuole-
na viivalla ja osoittaa ohjausakselin asennon.

Ajon dynamiikkanäyttö
Ajon dynamiikkanäytössä näkyy erillisissä pal-
keissa valitun ajo-ohjelman kiihdytyksen dyna-
miikka ja jarrutuksen dynamiikka.
● Yksi palkki: hitaampi kiihdytys ja jarrutus
● Kolme palkkia: nopeampi kiihdytys ja jarru-

tus

Ajo-ohjelman näyttö
Kuvassa näkyy valittu ajo-ohjelma.

12 km/h

10 8

12 km/h

9

12


13


14


Yhdistelmämittarin kuvaus 2
Esittelyalue
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Yhdistelmämittarin kuvaus2
Esittelyalue
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3

Toimintovalikot



Toimintovalikot
Toimintovalikoista kuljettaja voi käyttää kaikkia
teollisuustrukin työ- ja ajotoimintoja. Näille toi-
minnoille on ryhmä alivalikkoja, joita voi käyt-
tää "valikosta".

"Toimintovalikkojen" lisäksi kuljettaja voi käyt-
tää usein käytettyjä toimintoja "suosikeista".
Lisätietoja suosikeista ja niiden määrittämises-
tä on luvuissa "Suosikit" ja "Määritä suosikit".

Järjestys
"Valikossa" on seuraavat alivalikot:
●  "Ajaminen"
●  "Valo"
●  "Tuulilasin puhdistus"
●  "Kuorma"
●  "Asetukset"

 OHJE

"Asetukset"-alivalikko ei kuulu toimintovalikkoi-
hin, koska se sisältää näyttö-yhdistelmämitta-
rin ja teollisuustrukin kokoonpanoasetukset.
Lisätietoja asetusvalikoista on luvussa "Ase-
tukset".

Yleiskuvaus

 OHJE

Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain tietyis-
sä teollisuustrukeissa.

Seuraavassa taulukossa on yksittäisten valik-
kotasojen valikkokohteiden yleiskuvaus.

Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Valikkotaso 4

 Ajaminen  Virtatilat  Blue-Q  
   Pikatila  
   STILL Classic  
  Ajo-ohjelmat  Ajo-ohjelma 1  
   Ajo-ohjelma 2  
   Ajo-ohjelma 3  
   Ajo-ohjelma A  
   Ajo-ohjelma B  

12 km/h

432 h 08:20

1,6 t

2,71 m
7,0°



Toimintovalikot3
Toimintovalikot

 16 56378012111 FI - 10/2019



Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Valikkotaso 4

  Ajoprofiili   
  Nopeuden rajoitus   
  Turvajärjestelmä   

 
 Pakokaasun rege-

nerointi (polttomootto-
ritrukki)

  

 
 Peruutuksen ryö-

mintätoiminto (vetot-
rukki)

  

  Erikoishydrauliikka   

  Lattialevyn nosto
(FX-H)   

  Alempi lattialevy
(FX-H)   

  Tieliikennetila   
 Valo  Ajovalot   

  Etutyövalo   
  Kattovalo   
  Takatyövalo   
  Pyörivä merkkivalo   
  Varoitusvilkut   
  Vasen suuntavilkku   
  Oikea suuntavilkku   

  Alaosan takatyöva-
lo   

  Taka-ajotason työ-
valo   

  Kaukovalot   
  Pysäköintivalo   
  Still Safety Light ®   

  Varoitusvyöhyk-
keen valo   

 Tuulilasin puhdistus  Tuulilasinpyyhin ja -
pesin   

  Takalasinpyyhin/
pesulaite   

  Kattolasinpyyhin/
pesulaite   

  Takalasin lämmitin   

 Kuorma  Kuorman dynamiik-
ka

 Kuorman dyna-
miikka 1  

Toimintovalikot 3
Yleiskuvaus
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Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Valikkotaso 4

   Kuorman dyna-
miikka 2  

   Kuorman dyna-
miikka 3  

   Kuorman dyna-
miikka A  

   Kuorman dyna-
miikka B  

  Kuormapunnitus   
  Kokonaiskuorma  Kokonaiskuorma 1  
   Kokonaiskuorma 2  
   Kokonaiskuorma 3  

  Loppunoston kat-
kaisu   

 
 Automaattinen

maston pystysuora
asento

  

  Keskinoston rajoi-
tus   

 OHJE

Yksittäisten toimintojen tarkat kuvaukset ovat
teollisuustrukin käyttöohjeissa.

Toimintovalikon käyttäminen
Seuraava luku sisältää yhdistelmämittarin toi-
mintovalikkojen käytön yleiskuvauksen.

Toimintovalikot3
Toimintovalikon käyttäminen
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Toimintovalikon avaaminen
"Valikosta" kuljettaja voi käyttää teollisuustru-
kin toiminto- ja asetusvalikkoja.

– Paina painiketta .

"Valikko" avautuu ensimmäisellä tasolla.

– Valitse haluamasi toimintovalikon Softkey-
painike.

Näyttö siirtyy valittuun toimintovalikkoon.

Toimintovalikon käyttäminen
Yhdistelmämittarin "valikossa" on tasoja. Ku-
kin alivalikko valikkokohtineen on seuraava ta-
so, joka avataan Softkeys-painikkeilla.

 OHJE

Voit avata päänäytön milloin tahansa painik-
keella . Voit avata ensimmäisen valikkota-
son milloin tahansa painikkeella .

Valikkoilmaisin (1) osoittaa, onko valikkokoh-
dan alla toiminto vai alivalikko.

Tasot näkyvät välilehdissä (1). Kullakin tasolla
näkyy välilehti. Viimeksi valittu alivalikko ja si-
ten myös viimeksi valittu taso on aina alin väli-
lehti ja aktiivinen. Aktiiviset välilehdet (2) näky-
vät vaaleanharmaina ja passiiviset (3) tum-
manharmaina.



1

2

1


Toimintovalikot 3
Toimintovalikon käyttäminen
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Yhdistelmämittarissa voi tarkastella samanai-
kaisesti enintään viittä valikkokohtaa. Jos vali-
kossa on sitä enemmän kohtia, vieritysilmaisin
(1,2) tulee näkyviin. Ilmaisin näkyy ainoas-
taan, jos lisää valikkokohtia on käytettävissä.
Vieritä painikkeilla  ja  (3).

Yksittäistoiminto
Jotkin toiminnot voidaan vain ottaa käyttöön ja
poistaa käytöstä. Moni näistä toiminnoista voi
olla aktiivinen samanaikaisesti.

Ominaisuus esitellään alla käyttäen esimerkki-
nä valoja:

– Paina painiketta .

"Valikko" avautuu ensimmäisellä tasolla.

– Valitse "Valo" Softkey

"Valo"-alivalikko avautuu.

 OHJE

Oranssi aktivointipalkki näyttää, mitkä valot
ovat jo käytössä.

– Valitse haluamasi valo Softkeys-painikkeil-
la.

Haluamasi valo aktivoituu. Valitun ajo-ohjel-
man aktivointipalkki (1) tulee näkyviin.

– Valitse lisävalo Softkeys-painikkeilla.

Myös valittu valo aktivoituu. Valitun ajo-ohjel-
man aktivointipalkki (2) tulee näkyviin.

Sammuta valot painamalla vastaavia Soft-
keys-painikkeita uudelleen.

2

3

1



2

1


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Monitoiminto
Joitakin toimintoja ei voi poistaa käytöstä. Ky-
seisten toimintojen alivalikossa on useita vaih-
toehtoja, joista yksi on aina aktiivinen. Eri toi-
mintovaihtoehdon valinta aktivoi uuden toimin-
tovaihtoehdon ja poistaa aiemman valinnan
käytöstä.

Ominaisuus esitellään alla käyttäen esimerkki-
nä ajo-ohjelmia:

– Paina painiketta .

"Valikko" avautuu ensimmäisellä tasolla.

– Paina "Ajo-ohjelmat"-Softkey-painiketta.

"Ajo-ohjelmat"-alivalikko avautuu.

 OHJE

Aktiivisen ajo-ohjelman tunnistaa oranssista
aktivointipalkista.

– Valitse haluamasi ajo-ohjelma Softkeys-pai-
nikkeilla.

Haluamasi ajo-ohjelma aktivoituu. Valitun ajo-
ohjelman aktivointipalkki (1) tulee näkyviin ja
edellisen ajo-ohjelman aktivointipalkki sulkeu-
tuu.

Lasinpyyhintoiminto
Pyyhkimiä käytetään yksittäis- ja monitoimin-
noilla, ja pesutoiminnon vuoksi niitä käytetään
erityisellä tavalla.

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä
"Tuulilasin puhdistus" -valikossa:
● Pyyhinten ottaminen käyttöön ja poistami-

nen käytöstä. Useaa pyyhintä voi käyttää
samanaikaisesti

● Pyyhintoiminnossa on vaihtoehdot "Käytös-
sä" ja "Väli". Toimintoja käytetään paina-
malla vastaavaa Softkey-painiketta toistu-
vasti

● Käynnistä "lasinpyyhintoiminto" pitämällä
Softkey-painiketta painettuna.

Apuohjelmat
Apuohjelmat voi kytkeä käyttöön ja pois käy-
töstä samalla tavalla kuin yksittäiset toiminnot.

1




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Seuraavassa esimerkissä käytetään "kuorma-
punnitusta":

– Paina painiketta .

"Valikko" avautuu ensimmäisellä tasolla.

– Paina "kuorman" Softkey-painiketta.

"Kuorma"-alivalikko avautuu.

– Paina "Kuormapunnitus"-Softkey-painiketta.

"Kuormapunnitus"-alivalikko avautuu ja sisäl-
tää lisäohjeita.

– Punnitse kuorma ohjeiden mukaan.

 OHJE

Katso lisätietoja teollisuustrukin alkuperäisistä
käyttöohjeista.

Toimintovalikot3
Toimintovalikon käyttäminen
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4

Suosikit



Suosikit
Usein käytetyt toiminnot ja aputoiminnot voi-
daan tallentaa päänäyttöön suosikeiksi. Suo-
sikkitoimintoja voi käyttää suoraan Softkeys-
painikkeilla nopeasti.

Voit määrittää suosikit vastaamaan tarpeitasi
ja muuttaa niitä milloin tahansa.

Suosikkien käyttäminen
Yksittäinen toiminto
Yksittäisillä toiminnolla suosikit otetaan käyt-
töön tai poistetaan käytöstä. Valikko sisältää
vain yhden valikkokohdan yksittäistoimintoa
varten.

Toiminto tehdään painamalla vastaavaa Soft-
key-painiketta. Yksittäinen suosikkitoiminto
otetaan aina "käyttöön" ja "poistetaan käytös-
tä" samalla Softkey-painikkeella.

Aktivointipalkki (1) osoittaa, että suosikkitoi-
minto, kuten "pysäköintivalo" (2), on käytössä.

Monitoiminto
Monivaiheisissa toiminnoissa on useita toimin-
toja tai toimintotasoja. Valikossa on erillinen
valikkokohta kullekin toiminnolle. Nämä toi-
minnot voi ryhmitellä suosikeiksi, jolloin ne voi-
daan kytkeä käyttöön ja pois käytöstä yhtä ai-
kaa yhdellä painikkeella.

Vastaavan Softkey-painikkeen painaminen
toistuvasti esimerkiksi "ajo-ohjelmasuosikkia"
varten (2) vaihtaa määritetyn järjestyksen ajo-
tasoja, tässä tasosta 1 tasoon 3.

Aktivointipalkki (1) ilmaisee käytössä olevan
toiminnon. Oranssi aktivointipiste (3) ilmaisee
vastaavan aktivoidun paikan.

Valitse suosikki-
tallennuspaikka



21

3

1

2


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Kun Softkey-painiketta painetaan uudelleen,
ajotaso vaihtuu seuraavalle tasolle.

Pitkällä painalluksella käytettävät toi-
minnot
Tavallisten aktivointipisteiden (1) lisäksi joissa-
kin toiminnoissa on ovaalinmuotoinen aktivoin-
tipiste (2). Ovaali aktivointipiste osoittaa, että
toimintoa varten Softkey-painike on pidettävä
painettuna.

Softkey-painikkeen painallus selaa toimintoja.
Softkey-painikkeen painaminen pitkään ottaa
lisätoiminnon käyttöön. Palkki näkyy oranssi-
na. Kaikki muut toiminnot ovat poissa käytös-
tä. Lisätoiminnon voi aktivoida milloin tahansa.

Softkey-painikkeen vapauttaminen poistaa toi-
minnon käytöstä. Aiemmin valittu toiminto on
taas aktiivinen.

Aputoiminnot
Myös aputoimintoja, kuten "nostokorkeuden
esivalitsimen", voi määrittää suosikeiksi. Ky-
seisiä toimintoja voi ottaa käyttöön vastaavalla
Softkey-painikkeella.

21





Suosikit 4
Suosikkien käyttäminen
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5

Suosikkien määritys



Määritä suosikit
– Paina painiketta .

Ensimmäinen valikkotaso tulee näkyviin.

– Paina "Asetukset-valikon" Softkey-painiket-
ta.

"Asetukset"-valikko avautuu.

– Paina Määritä suosikit Softkey -pai-
niketta.

Select storage position in fa-
vourites (Valitse tallennus-
paikka suosikeissa) -valikkotaso tulee
näkyviin.

– Paina haluamasi tallennuspaikan Softkey-
painiketta.

 OHJE

Tällä toiminnolla voi korvata aiemmin varattuja
suosikkien tallennuspaikkoja. Paikat korvataan
suoraan ja ilman varoitusta.

Toimintovalikot näkyvät näytössä:
●  "Ajaminen"
●  "Valo"
●  "Tuulilasin puhdistus"
●  "Kuorma"

– Valitse haluamasi toimintovalikon Softkey-
painike.



Suosikkien määritys



Valitse suosikki-
tallennuspaikka



Suosikkien määritys5
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Näyttö siirtyy valittuun toimintovalikkoon. Tar-
vittaessa voit valita muita alivalikkoja Soft-
keys-painikkeilla.

– Valitse toiminto painamalla Softkey-paini-
ketta.

– Tarvittaessa voit lisätä toimintoja painamal-
la Softkey-painiketta.

– Tallenna valitut suosikit painamalla
 "Päänäytön" painiketta, jolloin palaat

päänäyttöön.

Suosikin poistaminen
– Paina painiketta .

Ensimmäinen valikkotaso tulee näkyviin.

– Paina "Asetukset-valikon" Softkey-painiket-
ta.

"Asetukset"-valikko avautuu.

– Paina Määritä suosikit Softkey -pai-
niketta.

Select storage position in fa-
vourites (Valitse tallennus-
paikka suosikeissa) -valikkotaso tulee
näkyviin.

– Paina poistettavan suosikkitoiminnon Soft-
key-painiketta.

Toimintovalikot tulevat näkyviin.

– Paina poistettavan toiminnon Softkey-paini-
ketta.

Oranssi palkki tai piste ilmaisee, että suosikki-
toiminto on käytössä. Kun Softkey-painiketta
on painettu, oranssi palkki tai piste sammuu.

– Paina "Päänäytön" painiketta .





Suosikkien määritys



Valitse suosikki-
tallennuspaikka


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Päänäyttö tulee näkyviin, ja suosikki poiste-
taan.

Suosikin korvaaminen
– Paina painiketta .

Ensimmäinen valikkotaso tulee näkyviin.

– Paina "Asetukset-valikon" Softkey-painiket-
ta.

"Asetukset"-valikko avautuu.

– Paina Määritä suosikit Softkey -pai-
niketta.

Select storage position in fa-
vourites (Valitse tallennus-
paikka suosikeissa) -valikkotaso tulee
näkyviin.

– Paina korvattavan toiminnon Softkey-paini-
ketta.

Toimintovalikot tulevat näkyviin.

– Valitse uusi suosikki vastaavalla Softkey-
painikkeella.

– Painamalla Softkey-painiketta uudelleen
voit ottaa juuri valitun suosikkitoiminnon
käyttöön.

Oranssi palkki tulee näkyviin toiminnon vie-
reen.

– Paina "Päänäytön" painiketta .

Päänäyttö tulee näkyviin, ja suosikki poiste-
taan.

Suosikkien ryhmitteleminen
Suosikkien määrityksen yhteydessä voi ryhmi-
tellä toimintoja. Ryhmittelyn ansiosta voidaan



Suosikkien määritys



Valitse suosikki-
tallennuspaikka



Suosikkien määritys5
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käyttää nopeasti esimerkiksi useita toiminto-
vaiheita. Toimintoryhmä määrää, miten toimin-
toja voi ryhmitellä.

Toiminnot, joita ei voi ryhmitellä
Joitakin toimintoja voi tallentaa suosikeiksi,
muttei ryhmitellä muiden toimintojen kanssa.

Nämä toiminnot tunnistaa seuraavasti:
● Tähti (1) osoittaa, että toiminnon voi tallen-

taa suosikiksi
● Tähden alapuolella ei ole muita aktivointi-

pisteitä

– Valitse toiminto painamalla Softkey-paini-
ketta.

Aktivointipalkki tulee näkyviin. Toiminto tallen-
netaan suosikiksi.

Yksittäisten toimintojen ryhmittely
Yksittäisiä toimintoja esimerkiksi "Valo"-ryh-
mässä voi ryhmitellä samaan Softkey-painik-
keeseen, jotta niitä voi ottaa käyttöön ja pois-
taa käytöstä samanaikaisesti.

Nämä toiminnot tunnistaa seuraavasti:
● Tähti osoittaa, että toiminnon voi tallentaa

suosikiksi
● Tähden alapuolella on kolme läpinäkyvää

aktivointipistettä (2)
● Kun toiminto valitaan, yksi aktivointipiste

näkyy valkoisena (1)

– Valitse toiminto painamalla Softkey-paini-
ketta.

Aktivointipalkki tulee näkyviin ja aktivointipiste
näkyy valkoisena. Toiminto tallennetaan suo-
sikiksi. Voit lisätä toimintoja tarvittaessa. Voit
ryhmitellä enintään kolme toimintoa.

Useiden toimintojen ryhmittely
Voit ryhmitellä useita toimintoja samaan Soft-
key-painikkeeseen. Softkey-painikkeen painal-
lus selaa toimintoja yksi kerrallaan.

1



1 2



1


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Nämä toiminnot tunnistaa seuraavasti:
● Tähti osoittaa, että toiminnon voi tallentaa

suosikiksi
● Tähden alapuolella on kolme läpinäkyvää

aktivointipistettä
● Kun toiminto valitaan, yksi aktivointipiste

näkyy oranssina (1). Lisäksi piste osoittaa
Softkey-painikkeen sijainnin

● Jos valitset jonkin toisen toiminnon, myös
se näkyy oranssina asianmukaisessa pis-
teessä. Muiden toimintojen kohdalla valkoi-
nen aktivointipiste (2) osoittaa, että tallen-
nuspaikka on varattu

– Valitse toiminto painamalla Softkey-paini-
ketta.

Aktivointipalkki tulee näkyviin ja aktivointipiste
näkyy oranssina. Toiminto tallennetaan suosi-
kiksi. Voit lisätä toimintoja tarvittaessa. Voit
ryhmitellä enintään kolme toimintoa.

Pitkällä painalluksella käytettävät toi-
minnot
Voit ryhmitellä toimintoja yhden Softkey-pai-
nikkeen pitkällä painalluksella.

Nämä toiminnot tunnistaa seuraavasti:
● Tähti osoittaa, että toiminnon voi tallentaa

suosikiksi
● Tähden alapuolella on kolme läpinäkyvää

aktivointipistettä (2)
● Kun toiminto valitaan, yksi aktivointipiste

näkyy valkoisena (1)

– Valitse toiminto painamalla Softkey-paini-
ketta.

Aktivointipalkki tulee näkyviin ja aktivointipiste
näkyy valkoisena. Toiminto tallennetaan suo-
sikiksi. Voit lisätä toimintoja tarvittaessa. Voit
ryhmitellä enintään kolme toimintoa.

Suosikkien yleiskuvaus
Seuraavat toiminnot voidaan näyttää suosik-
keina päänäytössä. Voit ryhmitellä yhteen
useita toimintoja ja tallentaa ne suosikkiryh-
mäksi. Yksittäisiä toimintoja ei kuitenkaan voi
määrittää suosikkiryhmään.

1 2


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Kuva Tunnus Tyyppi
Virtatilat

Blue-Q Monitoiminto
Sprint-tila Monitoiminto
STILL-Classic Monitoiminto

Ajo-ohjelmat
Ajo-ohjelma 1 Monitoiminto
Ajo-ohjelma 2 Monitoiminto
Ajo-ohjelma 3 Monitoiminto
Ajo-ohjelma A Monitoiminto
Ajo-ohjelma B Monitoiminto

Valo
Ajovalot Yksittäinen toiminto
Etutyövalo Yksittäinen toiminto
Kattovalo Yksittäinen toiminto
Takatyövalo Yksittäinen toiminto
Pyörivä merkkivalo Yksittäinen toiminto
Varoitusvilkut Yksittäinen toiminto
Vasen suuntavilkku Yksittäinen toiminto
Oikea suuntavilkku Yksittäinen toiminto
Alaosan takatyövalo Yksittäinen toiminto
Takatyövalo Yksittäinen toiminto
Kaukovalot Yksittäinen toiminto
Pysäköintivalo Yksittäinen toiminto
Still Safety Light ® Yksittäinen toiminto
Varoitusvyöhykkeen
valo Yksittäinen toiminto

Tuulilasin puhdistus
Tuulilasinpyyhin ja -
pesin Pitkä painikkeen painallus

Takalasinpyyhin/
pesulaite Pitkä painikkeen painallus

Kattolasinpyyhin/
pesulaite Pitkä painikkeen painallus

Takalasin lämmitin Yksittäinen toiminto
Kuorma

Kuorman dynamiikka
1 Monitoiminto

Kuorman dynamiikka
2 Monitoiminto

Kuorman dynamiikka
3 Monitoiminto

Suosikkien määritys 5
Suosikkien yleiskuvaus
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Kuva Tunnus Tyyppi
Kuorman dynamiikka
A Monitoiminto

Kuorman dynamiikka
B Monitoiminto

Yksittäiset toiminnot
Ajoprofiili Yksittäinen toiminto
Nopeuden rajoitus Yksittäinen toiminto
Turvajärjestelmä Yksittäinen toiminto
Pakokaasun regene-
rointi (polttomoottorit-
rukki)

Yksittäinen toiminto

Peruutuksen ryömin-
tätoiminto (vetotrukki) Yksittäinen toiminto

Erikoishydrauliikka Yksittäinen toiminto
Lattialevyn nosto (FX-
H) Yksittäinen toiminto

Alempi lattialevy (FX-
H) Yksittäinen toiminto

Tieliikennetila Yksittäinen toiminto
Kuormapunnitus Aputoiminto
Kokonaiskuorma Aputoiminto
Loppunoston katkaisu Yksittäinen toiminto
Automaattinen mas-
ton pystysuora asento Yksittäinen toiminto

Keskinoston rajoitus Yksittäinen toiminto

Suosikkien määritys5
Suosikkien yleiskuvaus
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Asetukset-valikko



Asetukset-valikko
Asetusvalikosta kuljettaja voi tarkastella trukin
tietoja, kuten käyttötunteja ja huoltovälejä.

Lisäksi asetusvalikosta voi määrittää näytön ja
muita teollisuustrukin toimintoja.

 OHJE

Asetusvalikkoa voi käyttää ainoastaan, jos te-
ollisuustrukki on pysähdyksissä ja pysäköinti-
jarru on kytketty. Asetusvalikko sulkeutuu, jos
seisontajarru vapautetaan ennenaikaisesti.

Järjestys

Asetusvalikko sisältää seuraavat alivalikot:
●  "Trukin tiedot"
●  "Näytön asetukset"
●  "Määritä suosikit"
●  "Trukin asetukset"
●  "Vianmääritys/huolto"
●  "Käyttöoikeus"

Ajoneuvotiedot

Näyttöasetukset

Suosikkien määritys

Vianmääritys/Huolto

Käyttöoikeus


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Yleiskuvaus
Seuraavassa taulukossa on "Asetukset"-vali-
kon, sen alivalikkojen ja kokoonpanoasetusten
yleiskuvaus. Harmaana näkyviä valikoita voi
käyttää "kalustosta vastaavan henkilön" käyt-
töoikeustasolla. Lisätietoja on trukin alkuperäi-
sissä käyttöohjeissa.

Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Valikkotaso 4
 Asetukset  Trukin tiedot Sisäinen tietokone  

  Käyttötuntimittari  
  Apujärjestelmät  
  Valmistenumero  
  Trukin nimi  
  Akun nimi  
  Sisäinen laturi Kokonaislatausaika
   Viimeisin lataus
   Lataustilastot
  Näyttöasetukset  Kellonaika  
   Päivämäärä  
   Kieli  
   Yksiköt Matka
   Lämpötila
   Paino
   Paine
   Tilavuus
   Kellonaika
   Päivämäärä

   Tilapalkki Vasemmanpuoleinen
kenttä

   Keskimmäinen kenttä

   Oikeanpuoleinen kent-
tä

  Suosikkien määri-
tys   

  Trukin asetukset Blue-Q Jatkuva/painike
  Ajo-ohjelmat Ajo-ohjelma A
   Ajo-ohjelma B
  Nopeuden rajoitus Jatkuva/painike
   Maksiminopeus
  Akku Akkutyyppi
   Kapasiteetti
  Lisähydrauliikka Hydrauliakseli 1

Asetukset-valikko 6
Yleiskuvaus
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Valikkotaso 1 Valikkotaso 2 Valikkotaso 3 Valikkotaso 4
   ...
   Hydrauliakseli 6
  Vaihda PIN-koodit. PIN-koodi 1
   ...
   PIN-koodi 50

  Sisäinen laturi Latauksen ominaiskäy-
rä

   Latauksen aloitusaika
   Latausvirran rajoitus
   Ylläpitolataus

  Vianmääritys/huol-
to Ilmoitusluettelo  

  Huoltoväli  

  Ennen työvuoroa teh-
tävät tarkistukset Historia

   Ajoneuvorajoitusten
nollaus

   Työvuoron alkamisaika
   Kysymysjärjestys
  Kalibrointi Maston kallistus
   Kuormapunnitus
  Vapauta hydrauliikka  
  Shokkianturi Nollaa

  Salasanan vaihtami-
nen  

  Käyttöoikeus   

Asetukset-valikko6
Yleiskuvaus
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Trukin tiedot
Kuvaus
"Trukin tiedot" -valikko sisältää trukin tietoja,
kuten kulutuksen, käyttötunnit ja valmistenu-
meron.

Käyttö
– Paina painiketta .

Ensimmäinen valikkotaso tulee näkyviin.

 OHJE

Asetusvalikkoa voi käyttää ainoastaan, jos te-
ollisuustrukki on pysähdyksissä ja pysäköinti-
jarru on kytketty. Asetusvalikko sulkeutuu, jos
seisontajarru vapautetaan ennenaikaisesti.

– Paina "Asetukset"-Softkey-painiketta.

"Asetukset"-valikko tulee näkyviin.

– Paina Trukin tiedot Softkey -painiket-
ta.

"Trukin tiedot" -valikko avautuu.

Seuraavat valikot ovat käytettävissä:
● "Sisäinen tietokone"
● "Käyttötuntimittari"
● "Apujärjestelmät"
● "Valmistenumero"
● "Trukin nimi"
● "Akun nimi"
● "Sisäinen laturi"

Ajotietokone

Käyttötuntilaskuri

Vakautusapujärjestelmät

Valmistenumero

Ajoneuvon nimi





Ajoneuvotiedot


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Sisäinen tietokone
– Paina Sisäinen tietokone Softkey -

painiketta.

"Sisäinen tietokone" -valikko avautuu.

Sisäinen tietokone -valikossa näkyy
kolme arvoa:
● Päivittäinen matka kilometreinä tai

maileina
● Päivittäiset käyttötunnit
● Kulutus, kW tai l (polttomoottoritrukki)

– Voit nollata arvon painamalla "Poista"-Soft-
key-painiketta.

Arvo "nollautuu".

 OHJE

Poistettuja arvoja ei voi palauttaa. Poisto ta-
pahtuu heti ilman varoitusta.

Käyttötuntimittari

 OHJE

Tämä näyttö ei ole tällä hetkellä käytettävissä.

– Paina Käyttötuntilaskuri-Softkey -
painiketta.

"Käyttötunnit"-valikko avautuu, ja siinä näkyvät
teollisuustrukin kokonaiskäyttötunnit.

Apujärjestelmät

 OHJE

Tämä näyttö ei ole vielä käytettävissä. Se ote-
taan käyttöön myöhemmin.

– Paina Apujärjestelmät-Softkey-paini-
ketta.

"Apujärjestelmä"-valikko avautuu, ja siinä nä-
kyy teollisuustrukin käytettävissä olevat apu-
järjestelmät.

 11,4 km

 2,8 kW

Ajotietokone





1 420,1 h

Käyttötunnit



Asetukset-valikko6
Trukin tiedot

 40 56378012111 FI - 10/2019



– Avaa apujärjestelmien asetusvalikot paina-
malla järjestelmää vastaavaa Softkey-
painiketta.

Valmistenumero
– Paina Valmistenumero Softkey -paini-

ketta.

"Valmistenumero"-valikko avautuu, ja siinä nä-
kyy teollisuustrukin valmistenumero.

Trukin nimi
– Paina Trukin nimi Softkey -painiketta.

"Trukin nimi" -valikko avautuu, ja siinä näkyy
teollisuustrukin nimi. Tässä esimerkissä nimi
on "Internal Transport".

– Määritä nimi tai vaihda se painamalla A-Z
Softkey -painiketta.

"Syötä ajoneuvon nimi" -valikko avautuu.

 
01 2345 6789AB

Valmistenumero



Ajoneuvon nimi

Internal transport

A-Z




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– Kirjoita trukin nimi Softkeys-painikkeilla.

– Tallenna nimi painamalla painiketta .

Ajoneuvon nimi tallennetaan, ja "Ajoneuvon
nimi" -valikko avautuu.

Akun nimi
– Paina Akun nimi-Softkey-painiketta.

"Akun nimi" -valikko avautuu, ja siinä näkyy
akkujen nimet. Tässä esimerkissä nimi on "In-
ternal Transport battery".

– Määritä nimi tai vaihda se painamalla A-Z
Softkey -painiketta.

"Syötä akun nimi" -valikko avautuu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
= Poista

= Tallenna = Keskeytä

Syötä ajoneuvon nimi

Ajoneuvon nimi

Internal Transport 

=ABC->abc

,.,.

abcabc

defdef

ghighi

jkljkl

mnomno

pqrspqrs

tuvtuv

wxyzwxyz

]



Akun nimi

Transport interne

A-Z




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– Kirjoita akun nimi Softkeys-painikkeilla.

– Tallenna nimi painamalla painiketta .

Akun nimi tallennetaan, ja "Akun nimi" -valikko
avautuu.

Sisäinen laturi
– Paina Sisäinen laturi -Softkey-paini-

ketta.

"Sisäinen laturi" -valikko avautuu.

Seuraavat valikot ovat käytettävissä:
● Kokonaislatausaika
● Viimeisin lataus
● Lataustilastot

– Avaa valikot painamalla niitä vastaavia Soft-
key-painikkeita.

Näytön asetukset
Kuvaus
"Näytön asetukset" -valikosta voi määrittää
esimerkiksi kielen, yksiköt ja tilapalkin.

Käyttö
– Paina painiketta .

Ensimmäinen valikkotaso tulee näkyviin.

 OHJE

Asetusvalikkoa voi käyttää ainoastaan, jos te-
ollisuustrukki on pysähdyksissä ja pysäköinti-
jarru on kytketty. Jos pysäköintijarru vapaute-
taan ennenaikaisesti, asetusvalikko sulkeutuu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
=Poista

=Tallenna =Keskeytä

Syötä akun nimi

Ajoneuvon nimi

Internal Transport battery

=ABC->abc

,.,.

abcabc

defdef

ghighi

jkljkl

mnomno

pqrspqrs

tuvtuv

wxyzwxyz

]



Edellinen latausprosessi

Lataustilastot

Kokonaislatausaika



Kellonaika

Pvm

Kieli

Tilapalkki



Asetukset-valikko 6
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– Valitse "Asetukset"-Softkey.

"Asetukset"-valikko tulee näkyviin.

– Paina Näytön asetukset Softkey -pai-
niketta.

"Näytön asetukset" -valikko avautuu.

Seuraavat valikot ovat käytettävissä:
●  "Kellonaika"
●  "Päivämäärä"
●  "Kieli"
●  "Tilapalkki"

Kellonaika
– Paina Kellonaika  -Softkey-painiket-

ta.

"Kellonaika"-valikko avautuu.

– Määritä aika syöttökenttään Softkeys-pai-
nikkeilla.

– Paina painiketta .

Aika tallennetaan.

Päivämäärä
– Paina Päivämäärä  -Softkey-painiket-

ta.

"Päivämäärä"-valikko avautuu.

– Määritä päivämäärä syöttökenttään Soft-
keys-painikkeilla.

– Paina painiketta .

Päivämäärä tallennetaan.



Näyttöasetukset



1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Syötä nykyinen
kellonaika

Kellonaika

=Poista

=Tallenna =Keskeytä

08 • 32 ••



03 • 07 • 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Syötä kuluva
päivämäärä

Pvm

03 • 07 • 2017
=Poista

=Tallenna =Keskeytä



Asetukset-valikko6
Näytön asetukset

 44 56378012111 FI - 10/2019



Kieli
– Paina Kieli  -Softkey-painiketta.

"Kieli" tulee näyttöön.

– Vieritä tarvittaessa haluamasi kielen koh-
taan painikkeilla  ja .

– Valitse tarvittava kieli Softkeys-painikkeilla.

Kielivalinta tallennetaan ja kielet näkyvät vali-
tulla kielellä.

Seuraavat kielet ovat käytettävissä:

Luettelo saatavana olevista kielistä
Deutsch English Français Pусский český
Dansk Español Magyar Italiano Nederlands
Polski Svenska Suomi Norsk Português
ĺslenska Eesti Lietv Latviu Slovenský
Slovenski Български Românesc Türkçe Eλληνικά
Hrvatski Srpski українська   

 OHJE

Kielivalinta ei muuta maakohtaisia yksiköitä,
kuten km/h. Ne on muutettava tarvittaessa
erikseen.

Tilapalkki
– Paina Tilapalkki Softkey  -painiket-

ta.

"Tilapalkki"-valikko avautuu.

Seuraavat valikot ovat käytettävissä:
● "Vasemmanpuoleinen kenttä"
● "Keskimmäinen kenttä"
● "Oikeanpuoleinen kenttä"

– Valitse haluamasi kenttä Softkeys-painik-
keilla.

Valitun kentän alivalikko avautuu. Aktiivinen
näyttö näkyy aktivointipalkissa.

– Valitse tarvittava näyttö Softkeys-painikkeil-
la.

Näyttö tallennetaan. "Tilapalkki"-valikko avau-
tuu.

deutsch

english

français

русский

český



Vasen kenttä

Keskikenttä

Oikea kenttä



Asetukset-valikko 6
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Seuraavat näytöt ovat mahdollisia kentissä:

Vasemmanpuoleinen kenttä Keskimmäinen kenttä Oikeanpuoleinen kenttä
 Täyttötaso (graafinen) Ei näytettäviä tietoja Ei näytettäviä tietoja
 Täyttötaso (numeerinen)  Käyttötunnit  Päiväkoht. käyttötunnit
 Jäljellä oleva ajoaika  Päiväkoht. käyttötunnit  Päivämatka

  Matka  Kellonaika
  Päivämatka  Päivämäärä
  Time (Kellonaika)  Seuraava huoltoväli
  Päivämäärä  Nykyinen kulutus
  Seuraava huoltoväli  Keskimääräinen kulutus
  Nykyinen kulutus  Täyttötaso (numeerinen)
  Keskimääräinen kulutus  Jäljellä oleva ajoaika
  Täyttömäärä (luku)  
  Kantama  

Trukin asetukset
Kuvaus
Trukkikohtaiset asetukset voi määrittää"Ajo-
neuvoasetukset"-valikossa.

Käyttö
– Paina painiketta .

Ensimmäinen valikkotaso tulee näkyviin.

 OHJE

Asetusvalikkoa voi käyttää ainoastaan, jos te-
ollisuustrukki on pysähdyksissä ja pysäköinti-
jarru on kytketty. Asetusvalikko sulkeutuu, jos
seisontajarru vapautetaan ennenaikaisesti.

– Paina "Asetukset"-Softkey-painiketta.

"Asetukset"-valikko tulee näkyviin.

Ajo-ohjelmat





Asetukset-valikko6
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– Paina Ajoneuvoasetukset-Softkey-
painiketta.

"Ajoneuvoasetukset"-valikko avautuu.

Seuraavat valikot ovat käytettävissä:
● "Ajo-ohjelmat"

Ajo-ohjelmat
– Paina Ajo-ohjelmat-Softkey-painiketta.

"Ajo-ohjelmat"-valikko avautuu ja näyttää käy-
tettävissä olevat ajo-ohjelmat.

Seuraavat valikot ovat käytettävissä:
● Ajo-ohjelma A
● Ajo-ohjelma B

– Avaa ajo-ohjelman asetusvalikko painamal-
la sitä vastaavaa Softkey-painiketta.

Vianmääritys/huolto

Kuvaus
"Vianmääritys/huolto"-valikko sisältää tietoja
huoltoväleistä ja aktiivisista viesteistä.

Käyttö
– Paina painiketta .

Ensimmäinen valikkotaso tulee näkyviin.

– Valitse "Asetukset"-Softkey.

"Asetukset"-valikko tulee näkyviin.

Ajoneuvoasetukset



Ajo-ohjelma B

Ajo-ohjelma A



Ilmoitusluettelo

Huoltoväli

Pre-Shift Check




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– Paina Vianmääritys/huolto-Softkey-
painiketta.

"Vianmääritys/huolto"-valikko tulee näkyviin.

Seuraavat valikot ovat käytettävissä:
● "Ilmoitusluettelo"
● "Huoltoväli"
● "Ennen työvuoroa tehtävät tarkistukset"

Ilmoitusluettelo
– Paina Ilmoitusluettelo-Softkey-pai-

niketta.

"Ilmoitusluettelo"-valikko tulee näkyviin. Kuljet-
taja voi tarkastella viestejä.

– Paina "Vahvista"  -Softkey-painiketta.

"Huolto"-valikko tulee näkyviin.

 OHJE

Lisätietoja viesteistä on luvussa "Viestit".

Huoltoväli
– Valitse Huoltoväli-Softkey.

"Huoltoväli"-valikko avautuu ja näyttää jäljellä
olevat käyttötunnit seuraaviin suunniteltuihin
huoltoväleihin.

Vianmääritys/Huolto



Ilmoitusluettelo

13.09.17 12:08    3813   Virheell. param.



992 h

0 h

1 000 h välein

3 000 h välein

Huoltoväli


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Ennen työvuoroa tehtävät tarkistukset
– Paina Ennen työvuoroa tehtävä
tarkistus -Softkey-painiketta.

Esiin tulee "Ennen työvuoroa tehtävä tarkis-
tus" -valikko, jossa näkyvät käytettävissä ole-
vat valikot.

Seuraavat valikot ovat käytettävissä:
● Historia
● Nollaa trukin rajoitukset
● Työvuoron alkamisaika
● Kysymysjärjestys

– Avaa valikot painamalla niitä vastaavia Soft-
key-painikkeita.

Käyttöoikeus
Kuvaus
"Käyttöoikeus"-valikosta voidaan vapauttaa li-
sää asetuksia.

 OHJE

Valikko on tärkeä henkilökunnalle, jolla on
vastaavat käyttöoikeudet, kuten kalustosta
vastaaville henkilöille.

Käyttö
– Paina painiketta .

Ensimmäinen valikkotaso tulee näkyviin.

– Valitse "Asetukset"-Softkey.

"Asetukset"-valikko tulee näkyviin.

Fuhrparkleiter

Nollaa rajoitus 

Vuoron alku

Kysymysten järjestys

Historia




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– Valitse Käyttöoikeus-Softkey.

"Käyttöoikeus"-valikko tulee näkyviin.

– Kirjoita salasana Softkeys-painikkeilla.

– Paina painiketta .

Salasana tarkistetaan.

Jos annettu salasana on väärä, näyttöön tulee
ilmoitus: The code entered was not
correct (Annettu koodi väärä) ja
symboli .

 OHJE

Jos salasana annetaan väärin kolme kertaa,
salasanan syöttönäyttö lukittuu viideksi minuu-
tiksi.

Jos annettu salasana on oikea, näyttöön tulee
ilmoitus siirtymisestä "kalustonhallinnan" käyt-
töoikeustasolle. Näyttöön avautuu "Asetuk-
set"-valikko.

Ajoneuvojen omistajan salasanan vaih-
taminen
– Ota käyttöön "Ajoneuvojen omistajan käyt-

töoikeus".

Käyttöoikeus



1
2
3
4
5

Syötä salasana

Käyttöoikeus 6
7
8
9
0

=Poista

=Tallenna =Keskeytä


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– Paina Huolto-painiketta .

– Paina vierityspainikkeita  , kunnes
Vaihda salasana (käyttöoi-
keus) -valikko tulee näkyviin.

– Paina Vaihda salasana (käyt-
töoikeus) -painiketta.

– Noudata näytön ohjeita.



Ajoneuvojen omistaja

Kalibrointi

Vapauta hydrauliikka

Shokkianturi

Vaihda salasana (käyttöoikeus)

Versioluettelo

6219_003-275_fi


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7

Ilmoitukset



Viestityypit
Ilmoitukset antavat kuljettajalle tietoja teolli-
suustrukin tilasta.

Teollisuustrukin käytön aikana näyttöön voi
tulla kahden tyyppisiä ilmoituksia:
● Ilmoituksia teollisuustrukista
● Ilmoituksia käytöstä

Ilmoitusluettelo
Ilmoitusluettelossa näkyy kaikki nykyiset virhe-
koodit.

Kunkin ilmoituksen yhteydessä näytetään seu-
raavat tiedot:
● Päivämäärä

Näyttää päivämäärän, jolloin ilmoitus vas-
taanotettiin.

● Virheen numero
Näyttää ilmoituksen virhenumeron.

● Virheteksti
Näyttää ilmoituksen virhetekstin.

 OHJE

Lisätietoja ilmoitusluettelon avaamisesta on lu-
vussa "Vianmääritys/huolto".

Ilmoituksia teollisuustrukista
Nämä ilmoitukset näkyvät, kun teollisuustru-
kissa tapahtuu virhe.

Ilmoitusluettelo

13.09.17 12:08    3813   Virheell. param.



Ilmoitukset7
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Näytön muoto

Virhetilanteessa näyttö-yhdistelmämittari rea-
goi seuraavasti:
● näkyviin tulee viesti ja punainen välilehti (2)
● näkyviin tulee huomautusteksti ja tukikuva

(3) sekä virheen numero (5)
● viestin ilmaisin (1) ilmestyy tilapalkkiin.

 OHJE

Teollisuustrukkia koskevat viestit on merkitty
ilmoitusluetteloon. Ilmoitukset säilyvät ilmoi-
tusluettelossa, kunnes virhe ratkaistaan. Kul-
jettaja voi tarkastella tässä viestiä, sen tekstiä
ja virheen numeroa. Kun ilmoituksen osoitta-
ma virhe on ratkaistu, ilmoitus häviää luett-
elosta. Lisätietoja ilmoitusluettelosta on "Huol-
to"-luvussa.

Viestin ilmaisin
Viestin yhteydessä viestin ilmaisin ilmestyy ti-
lapalkkiin.

Symboli Merkitys
Näyttö, kun ilmoituksia on yksi
Numero kertoo aktiivisten ilmoitusten määrän.
Tämä ilmaisin näkyy, jos viestejä on enintään
9.
Näyttö, kun viestejä on 10 tai enemmän

Käyttö
Kun ilmoitus avataan, oikeanpuoleisia suosik-
keja ei voi käyttää. Trukkia voi yhä käyttää.

– Sulje ilmoitus valitsemalla "Vahvista" (4).

Viesti häviää ja säilyy viestiluettelossa, kunnes
virhetilanne ratkaistaan. Katso lukua "Huolto".

Myös viestin ilmaisin näkyy tilapalkissa, kun-
nes virhe on ratkaistu.

Parameter Parameter 
erroneouserroneous

A 3813A 3813

1 2

5

4

3



Parameter Parameter 
erroneouserroneous

A 3813A 3813

1 2

5

4

3


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Viestejä käytöstä
Nämä viestit ovat kuljettajalle tarkoitettuja huo-
mautuksia, jotka kiinnittävät hänen huomionsa
toimintoon tai toimintaan.

Näytön muoto

Jos kuljettaja käyttää teollisuustrukkia virheel-
lisesti, yhdistelmämittari reagoi seuraavasti:
● Näkyviin tulee viesti ja harmaa välilehti
● Huomautusteksti ja tukikuva tulevat näky-

viin
● Viesti häviää heti, kun pyydetty toiminto on

tehty tai sitä ei enää tarvita

 OHJE

Viestiluettelossa ei ole merkintää toimintoa
koskeville viesteille, ja siksi nämä viestit eivät
näy tilapalkissa.

0,01 m VapautaVapauta
seisontajarruseisontajarru


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