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Indirizzo del costruttore e in- >
formazioni di contatto -

STILL GmbH 5 T l l l
BerzeliusstraRe 10

22113 Amburgo, Germania

Tel. +49 (0) 40 7339-0

Fax: +49 (0) 40 7339-1622

E-mail: info@still.de

Sito Web: http://www.still.de

Regole per la societa utilizza-
trice dei carrelli industriali

Oltre al presente manuale d'uso, & disponibile
un codice di condotta contenente informazioni
aggiuntive per le societa utilizzatrici dei carrelli
industriali.

Questa guida fornisce informazioni per la mo-

vimentazione dei carrelli industriali:

« Informazioni su come selezionare i carrelli
industriali adatti per una determinata area di
applicazione

» Prerequisiti per il funzionamento sicuro dei
carrelli industriali

« Informazioni sull'utilizzo dei carrelli indu-
striali

« Informazioni sul trasporto, sulla messa in
funzione iniziale e sullo stoccaggio dei car-
relli industriali

Indirizzo Internet e codice QR >

Le informazioni sono accessibili in qual-
siasi momento incollando l'indirizzo https://
m.still.de/vdma in un browser Web o ese-
guendo la scansione del codice QR.
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Lista pezzi di ricambio

E’ possibile richiedere il Download della lista
pezzi di ricambio incollando l'indirizzo https://
sparepartlist.still.eu in un browser Web o ese-
guendo la scansione del codice QR mostrato
a fianco.

All'apertura della pagina web, proseguire inse-
rendo la Password: Spareparts24!

Nella videata successiva, inserire il proprio in-
dirizzo e-mail e il numero di serie del carrel-
lo per ricevere il link tramite e-mail e fare il
download della lista pezzi di ricambio.
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Il carrello

Il carrello

Descrizione del carrello

Informazioni generali

STILL RX20 14-20 & un carrello controbilan-
ciato ad azionamento elettrico con ralla o as-
sale oscillante posteriore. Il carrello ha una
carico massimo ammissibile fino a 2 tonnellate
con baricentro del carico di 500 mm. In questo
caso, il carrello puo raggiungere velocita di
guida fino a 20 km/h.

E adatto sia all'uso per interni che per esterni.

Il sedile conducente & dotato di un design
ergonomico con il piantone dello sterzo e il
sedile di guida spostati su un lato.

Il gruppo di comando display di « STILL Ea-
sy Control » gestisce tutte le funzioni che non
sono richiamate dai dispositivi di comando per
le funzioni di guida e le funzioni idrauliche. Le
informazioni sulle condizioni di guida e tutti i
messaggi vengono visualizzati su un display
grande a colori. Il gruppo di comando display
utilizza lo stato di carica della batteria corren-
te e il programma di guida selezionato per
calcolare il tempo rimanente disponibile fino
alla successiva ricarica della batteria, che vie-
ne poi visualizzato. Inoltre, supporta tutte le
funzioni FleetManager 4 .x.

Sistemi di assistenza

Il carrello STILL RX20 14-20 pud essere dota-
to di sistemi di assistenza che agevolano il
lavoro con i carichi.

Sistemi di assistenza dipendenti dall'altezza di
sollevamento

« Visualizzazione dell'altezza di sollevamento
» easy Target

« Disattivazione del sollevamento intermedio
* Ammortizzazione passaggio sollevamento

» Ammortizzazione dell’arresto finale del
montante di sollevamento

« Disattivazione del sollevamento finale

« Riduzione della velocita quando il portafor-
che viene sollevato

« Protezione antiusura elettrica delle forche

N TN
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Sistemi di assistenza dipendenti dall’angolo di

brandeggio

« Visualizzazione dell'angolo di brandeggio
del montante

» Posizionamento verticale automatico del
montante

Il carrello

Sistemi di assistenza in base al carico

« Rilevamento del sovraccarico

» Dynamic Load Control 1 o Dynamic Load
Control 2

« Visualizzazione dell'angolo di brandeggio
del montante di sollevamento

« Posizionamento verticale automatico del
montante

« Protezione antiusura delle forche

« Funzione di misurazione del carico, misura-
zione precisa del carico, carico totale e tara

Sistema di frenatura

Il sistema di frenatura del carrello & costituito

da tre freni differenti:

« Freno di servizio

» Freno rigenerativo

« Freno di stazionamento azionato meccani-
camente

« Freno di stazionamento azionato elettrica-
mente (variante)

Il freno di servizio si basa su un freno multidi-
sco a bagno d'olio e a prova di usura. Questo
freno multidisco viene utilizzato come freno di
servizio per le frenate improvvise o le frenate
di emergenza con il pedale del freno. Nella
modalita di funzionamento normale, interviene
il freno rigenerativo del motore di trazione elet-
trico. Il freno rigenerativo converte I'energia di
accelerazione del carrello in energia elettrica.
Cio provoca il rallentamento del carrello non
appena viene rilasciato il pedale di guida. Se il
piede viene completamente rimosso dal peda-
le di guida, il carrello frena fino a fermarsi. Un
freno di stazionamento fa in modo che il car-
rello rimanga saldamente in posizione durante
la sosta.

Impianto idraulico

L'impianto sterzante e i cilindri di sollevamento
e di brandeggio nel montante di sollevamento

I y
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sono alimentati da una pompa idraulica azio-
nata da un motore elettrico.

Il carrello

La tecnologia con valvola proporzionale (va-
riante) fornisce movimenti particolarmente
sensibili e garantisce la movimentazione sicu-
ra del carico. Le funzioni idrauliche possono
essere parametrizzate singolarmente dal cen-
tro di assistenza autorizzato.

Per attivare gli accessori (variante) possono
essere utilizzati fino a tre circuiti idraulici. A
seconda dell'attrezzatura, & disponibile anche
un accumulatore idraulico nel circuito di solle-
vamento per smorzare i picchi di pressione
nellimpianto idraulico.

Trasmissione

STILL RX20 14-20 viene azionato tramite le
ruote anteriori da trasmissioni trifase esenti da
manutenzione nell'assale anteriore con una
tecnologia di 48 Volt.

Le batterie al piombo acido e le batterie agli
ioni di litio che possono essere sostituite sul
lato sono disponibili come una sorgente di ali-
mentazione. In entrambi i casi, i carrelli posso-
no essere forniti come variante di un magazzi-
no frigorifero. Quando si utilizzano batterie agli
ioni di litio C-Line, la variante per magazzino
frigorifero non & disponibile. In questo caso, le
batterie agli ioni di litio X-Line rappresentano
la prima scelta.

Le batterie sono collegate al carrello tramite
una spina veicolo da 320 A.

STILL RX20 14-20 pud disporre di un carica-
batteria di bordo come variante per consenti-
re la ricarica con qualsiasi presa di corrente
CEE-16-A.

Il conducente puo contribuire a influenzare il
consumo di energia e le prestazioni del carrel-
lo utilizzando la modalita di efficienza « Blue-
Q ». L'impostazione richiesta per I'applicazio-
ne corrente pud essere selezionata tramite il
gruppo di comando display.

Sterzo

Lo sterzo idraulico senza contraccolpi della
ruota posteriore con « Curve Speed Control »

N TN
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(CSC) assicura la stabilita di guida durante la
marcia in curva, permettendo al carrello di ot-
tenere un raggio di sterzata ridotto e affrontare
corsie strette.

Funzionamento

La multileva, la minileva Fingertip e il Joy-
stick 4Plus sono disponibili come dispositivi

di comando delle funzioni idrauliche. Questi
dispositivi di comando consentono il funziona-
mento preciso e il controllo regolare della ve-
locita di sollevamento grazie alle valvole con-
trollate direttamente e alla tecnologia della val-
vola proporzionale.

| comportamenti di accelerazione e di frenata
possono essere selezionati singolarmente tra-
mite diversi programmi di guida.

Per la modalita di guida, il carrello presenta
un funzionamento a pedale singolo o a doppio
pedale. Il carrello viene accelerato e frenato
(freno rigenerativo) tramite il pedale di guida o
il funzionamento a doppio pedale: un pedale
per la « marcia avanti » e uno per la « retro-
marcia ».

Il comportamento di accelerazione e frenata
puo essere selezionato singolarmente fra tre
diversi programmi di guida.

Il gruppo di comando display di « STILL Ea-
sy Control » semplifica I'uso quotidiano del
carrello fornendo le impostazioni preferite con-
figurabili. Il gruppo di comando display mostra
anche lo stato della batteria agli ioni di litio.

Informazioni generali

Il carrello descritto nelle presenti istruzioni
operative & conforme agli standard e alle nor-
me di sicurezza in vigore.

Se il carrello deve essere utilizzato sulle stra-
de, deve essere conforme alle norme naziona-
li vigenti nel paese di utilizzo. E necessario
ottenere la patente di guida dall'ufficio compe-
tente.

Il carrello & dotato della tecnologia piu avanza-
ta. Le istruzioni del manuale d'uso consentono
di movimentare il carrello in modo sicuro. Ri-
spettando le specifiche riportate nel presente

Il carrello
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manuale d'uso, la funzionalita e le funzioni ap-
provate del carrello verranno mantenute.

Il carrello

E necessario imparare a usare e a compren-
dere la tecnologia per poterla sfruttare corret-
tamente e in modo sicuro. A tale scopo il
manuale d'uso fornisce tutte le informazioni
necessarie, aiuta a evitare incidenti e permet-
te di mantenere il carrello sempre predisposto
per il funzionamento anche oltre il periodo di
garanzia.

Pertanto:

— Prima della messa in funzione del carrello,
leggere il manuale d'uso e attenersi alle
istruzioni.

— Attenersi sempre a tutte le informazioni sul-
la sicurezza contenute nel manuale d'uso e
sul carrello.

Marchio di conformita >

Il costruttore utilizza il marchio di conformita
per documentare la conformita del carrello in-
dustriale alle direttive pertinenti al momento
della messa sul mercato:

« CE: nell'Unione europea (UE)
« UKCA: nel Regno Unito (UK)

« EAC: nell'lUnione economica eurasiatica
Il marchio di conformita viene applicato sulla

targhetta costruttore. Viene rilasciata una di-

chiarazione di conformita per i mercati dell’'U-
nione europea e del Regno Unito.

Eventuali modifiche strutturali o aggiunte non
autorizzate apportate al carrello industriale ne
possono compromettere la sicurezza, annul-

lando pertanto la validita della dichiarazione di
conformita.

conformity symbols

N TN
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Dichiarazione che riporta il contenuto della dichiarazione di conformi-

ta

Il carrello

STILL GmbH
BerzeliusstralRe 10
22113 Amburgo, Germania

direttive specificate di seguito:

Tipo di carrello industriale
Modello

— « Direttiva sulle macchine 2006/42/CE » )

Vedere la Dichiarazione di conformita

STILL GmbH

Dichiarazione

Dichiariamo che la macchina specificata &€ conforme alla versione valida piu recente delle

corrispondente al presente manuale d'uso
corrispondente al presente manuale d'uso

— « Normativa sulla fornitura delle norme di sicurezza delle macchine 2008, 2008 n. 1597 » 2)

Personale autorizzato alla compilazione della documentazione tecnica:

1) Per i mercati dell'Unione europea, dei paesi candidati allUE, degli Stati EFTA e della Svizzera.

2) Per il mercato del Regno Unito.

Il documento della dichiarazione di conformita
viene fornito insieme al carrello industriale. La
dichiarazione mostrata spiega la conformita
alle disposizioni della direttiva sulle macchine
CE e della normativa sulla fornitura delle nor-
me di sicurezza delle macchine 2008, 2008 n.
1597.

——
STILL

Eventuali modifiche strutturali o aggiunte non
autorizzate apportate al carrello industriale ne
possono compromettere la sicurezza, annul-
lando pertanto la validita della dichiarazione di
conformita.

La dichiarazione di conformita deve essere
conservata con cura e presentata alle autori-
ta competenti che ne facciano richiesta. Deve
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inoltre essere ceduta al nuovo proprietario se
il carrello industriale viene venduto.

Il carrello
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Accessori

Il carrello

* Due chiavi per l'interruttore a chiave (non
per i carrelli con variante « accensione tra-
mite pulsante »)

 Due chiavi per la cabina (variante)

» Due chiavi per il vano portaoggetti conte-
nente il cavo di ricarica del caricabatteria di
bordo (variante)

+ Chiave a brugola per I'abbassamento di
emergenza (nel vano)

« Telaio di sostituzione della batteria (non per
carrelli con la variante « supporto batteria
idraulico »)

STILL
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Il carrello

Punti di etichettatura
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o,

STILL

Decalcomania informativa: Attenzione / Leg-
gere il manuale d'uso / Allacciare la cintura
di sicurezza / Azionare il freno di staziona-
mento quando si lascia il carrello / Non sono
ammessi passeggeri / Non saltare giu dal
carrello in caso di ribaltamento / Spostarsi
in direzione opposta a quella di ribaltamento
del carrello

Decalcomania informativa: Attenzione / leg-
gere il manuale d'uso

Cartello segnaletico: Rischio di cortocircuito
dovuto a taglio

Cartello segnaletico: | componenti dell'im-
pianto elettrico non devono essere puliti con
acqua

Cartello segnaletico: Pericolo di taglio
Decalcomania informativa: Freno di stazio-
namento applicato

10
1"
12
13

Il carrello

Decalcomania informativa: freno di staziona-
mento rilasciato

Decalcomania informativa: Pressione di
gonfiaggio pneumatici

Informazioni riportate sulla decalcomania:
Punto di attacco dell'ingranaggio di solleva-
mento

Decalcomania informativa: Riempimento del
dispositivo lavacristallo

Cartello segnaletico: tensione elettrica peri-
colosa

Decalcomania informativa: Misurazione del
carico

Informazioni riportate sull'etichetta: Supporto
batteria
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h(mm)

e ST Gmbr,
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STHILL 0213 Hamburg
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15
16
17
18
19
20
21

22
23

Decalcomania informativa: Serbatoio dell'o-
lio idraulico

Decalcomania informativa: Riduzione della
velocita

Cartello segnaletico: non sostare sotto la
forca / non sostare sulla forca

Cartello segnaletico: Pericolo di taglio / Peri-
colo di pressione liquido elevata
Decalcomania informativa: Uso magazzino
frigorifero (variante)

Decalcomania informativa: Rispettare la di-
stanza dalla testa

Decalcomania informativa: Pressione di
gonfiaggio pneumatici

Decalcomania informativa: Informazioni
StVZO (codice della strada tedesco)
Targhetta costruttore

Decalcomania informativa: Carico massimo
ammissibile: Accessorio

Targhetta costruttore

Variante 1: carrelli industriali costruiti fi-
no al 12/2021

1 Modello

2  Matricola

3 Anno di fabbricazione

4 Peso avuoto in kg

5 Peso massimo consentito della batteria
in kg (solo per carrelli elettrici)

6  Peso minimo consentito della batteria in
kg (solo per carrelli elettrici)

7  Peso zavorra in kg (solo per carrelli elet-
trici)

8  Codice matrice dati

9  Perinformazioni piu dettagliate, fare ri-
ferimento ai dati tecnici presenti nel ma-
nuale d'uso

10 Etichettatura CE

11 Potenza di trasmissione nominale in kW

12 Tensione della batteria in V

13 Capacita nominale in kg

Ay

STILL

>

Il carrello
24 Decalcomania informativa: Carico massimo
ammissibile: Tabella di base
25 Informazioni riportate sull'etichetta: Verifica
regolare
26 Decalcomania informativa: Manutenzione
batteria
27 Decalcomania informativa: Attenzione / leg-
gere il manuale d'uso
28 Decalcomania informativa: Punto di solleva-
mento
29 Cartello segnaletico: Pericolo dovuto a taglio
(variante sedile girevole)
30 Cartello segnaletico: Ventilatore
31 Decalcomania informativa: Prova VDE
32 Decalcomania informativa: Limitazione della
corrente di carica 300 A
33 Decalcomania informativa: Limitazione della
corrente di carica 375 A
\ STILL GmbH
Berzeliusstr.
\ Ele Dzmauany/g
Type-Mod¥e-Typ / Serial no.-No. de sérfx-Serien-Nr. / year-année-t Aujahr
1 3 [ N / 7 L~ 4
et oy Unlalon mass IZ/
[ R \:|K9 et | 5
1" b NV \“i
Rated drive power ™~
il \: }ﬁ 6
Operating insiractions
C € - s:zwaz.nebsaa.zxﬁ \
6219_003-018
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Il carrello

Variante 2: carrelli industriali costruiti
dopo il 12/2021

1 Targhetta costruttore

Costruttore

Modello / matricola / anno di produzione
Peso netto

Peso massimo batteria/peso minimo bat-

teria (solo per carrelli elettrici)

Peso zavorra (solo per carrelli elettrici)

7  Segnaposto per "codice matrice dati"

8  Marchio di conformita: marchio CE per
i mercati dell'UE, dei paesi candidati al-
I'UE, degli Stati EFTA e della Svizzera;
marchio UKCA per il mercato del Regno
Unito; marchio EAC per il mercato dell'U-
nione economica eurasiatica

9  Potenza di trasmissione nominale

10 Tensione batteria (solo per carrelli elettri-
ci)

11 Capacita nominale

@ NOTA

E possibile che sulla targhetta costruttore
slano presenti piu marchi di conformita.

» [/l marchio EAC pofrebbe essere posizionato
anche nelle immediate vicinanze della tar-
ghetia costruttore.

a b ODN

[«

Matricola

La matricola consente di identificare il carrello.
La matricola é riportata sulla targhetta costrut-
tore. Indicare la matricola ogni volta che si
pongono dei quesiti tecnici.

La matricola contiene le seguenti informazioni
codificate:

1 Luogo di produzione

2 Modello

3 Anno di fabbricazione

4 Numero sequenziale

>

10

\ | \
Type - Modéle - Typ | Serial no. No.do sére - Serien-Nr._/_yoar - année - Bauiahr
1
-3
Industrial truck / Chariot de manutation / Flurférderzeug
Rated capacity Unladen mass
Capacité nominale Masse a vide
1" Nenn-Tragfahigkeit /- Leergewmhl 4
Battery voltage X
Tension batterie I:I P 9
Batteriespannung -/ CH o omin \_ka
Rateddverpoer 5
Puissance motr.n kw
QL e Aniiebslcistur D _____ 6
UK see operating instructions I
8 AL I!m voir Mode d'emploi H —_— 7
cA siehe [

x12520052

XX, XXXX, X, XXXXX,

7090_921-004
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Informazioni StVZO (codice del-
la strada tedesco)

Questa etichetta fornisce informazioni sul pe-
s0 e sulla distribuzione del carico del carrello
in kg.

1 Peso a vuoto del carrello

Peso totale consentito

Carico dell'assale anteriore consentito
Carico dell'assale posteriore consentito
Carico utile

(S NV B |

Targhetta costruttore per la bat-
teria agli ioni di litio da 48 V

Variante 1: carrelli industriali costruiti fi-
no al 12/2021

Costruttore

Tecnologia

Informagzioni sul trasporto

Note sul funzionamento generale

Codice matrice dati per il centro di assi-
stenza autorizzato

Etichettatura CE
Informazioni sulla sicurezza
Dati / dati tecnici

Indirizzo del costruttore

a s~ WN =

© o N

22113 Hamburg

Rechargeable Lithium lon Battery
Produced by BMZ GmbH
IEC: 13IMP46/174/133-14

Nominal votage:
Capacity:

Energy ——
Capacity equivalent:

| \

@A

0@ B8R

Il carrello
>
1 2
StVZO-\Anga)ren o
Leergewicht-StVZO E
Zul. Gesamtgewicht kg|
Zul. Achslasten v. kol h. kg|
Nutzlast E’_
5 3 4
6219_003-019
> 1 2
\ /
\ = 10
STILL ooy
9 \ STILL Gmbh 3
[ Serzeuesuae 10 e |-
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Il carrello

Variante 1: carrelli industriali costruiti
dopo il 12/2021

Costruttore

Tecnologia

Informazioni sul trasporto

Note sul funzionamento generale
Etichettatura CE

Codice matrice dati per il centro di assi-
stenza autorizzato

Etichettatura UKCA
Informazioni sulla sicurezza
Dati / dati tecnici

0 Indirizzo del costruttore

Db WN -~

= © 0 N

9—

STILL GmbH
Berzelusstraie 10
22113 Hamburg

Rechargeable Lithium-lon Battery
Produced by KBS GmbH  (25066)
Made in Germany
INPI46/173/133/[4P13S]E/-20+47/90

Nominal voltage: 48V
Nom. Capacity: 268 Ah
Nom. Energy: 13.1 kWh
Capacity equivalent: 335 Ahe
Weight: 855kg
PIN: 3004209004
B-PIN: 07X1790201501
SN: 1234567890
Customer order no.: XXOXKXXKIXX
STILL order no.: 76000xx000 K
Date: 2021/06/28

Safety Advices for Lithium-lon Batteries:

Do not crush. Do not heat or incinerate. Dol
Not short-circuit. Do not dismantle. Do not
Immerse in any liquid it may vent or rupture]

8
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Utilizzo del carrello

Utilizzo del carrello

Messa in funzione

La messa in funzione & l'uso previsto iniziale
del carrello.

Le fasi necessarie per la messa in funzione
variano a seconda del modello e dell'attrezza-
tura del carrello. Queste fasi richiedono un
lavoro preparatorio e un intervento di regola-
zione che non possono essere eseguiti dalla
societa utilizzatrice. Vedere anche il capitolo
intitolato « Definizione dei responsabili ».

— Per la messa in funzione del carrello, con-
tattare il centro di assistenza autorizzato.

Uso previsto

Il carrello descritto in questo manuale d'uso &
adatto per il sollevamento, trasporto e impilag-
gio di carichi.

Il carrello deve essere utilizzato esclusivamen-
te per l'uso previsto, come stabilito e descritto
nel presente manuale d'uso.

Se il carrello deve essere utilizzato per impie-
ghi diversi da quelli specificati nel manuale
d'uso, per evitare pericoli, occorre la preventi-
va autorizzazione del costruttore e, se neces-
sario, dell'ente normativo competente.

Il carico massimo sollevabile & indicato sulla
targhetta della capacita nominale (schema di
carico) e non deve essere superato; vedere la
sezione « Targhetta della portata nominale »
nel capitolo « Movimentazione dei carichi ».

Utilizzo appropriato durante il
traino

Questo carrello elevatore & adatto al traino
occasionale di rimorchio ed € dotato di un ap-
posito dispositivo di traino. Le operazioni oc-
casionali di traino non devono superare il 2%
del tempo di utilizzo giornaliero del veicolo. Se
il carrello deve essere utilizzato per il traino
con maggiore regolarita, occorre consultare il
costruttore.
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Introduzione

Rispetta le norme relative al funzionamento
del rimorchio; vedere il capitolo « Funziona-
mento del rimorchio ».

Utilizzo del carrello

Uso improprio

La societa utilizzatrice o il conducente, e non
il costruttore, sono responsabili di eventuali
pericoli causati da un uso improprio.

@ NOTA

Alttenersi alla sequente definizione delle per-
sone responsabili: « societa utilizzatrice » e
« conducente ».

L'impiego per scopi diversi da quelli descritti
nel presente manuale d'uso é vietato.

A PERICOLO
@ Rischio di lesioni mortali in caso di ca-
1 duta_ dal carrello quando questo & in
movimento!

— E proibito portare passeggeri sul car-
rello.

Non utilizzare il carrello in zone a rischio di
esplosione, che potrebbero causare corrosio-
ne o in zone particolarmente polverose.

Non & consentito I'impilamento o il disimpila-
mento su superfici inclinate o rampe.

Ambiente di utilizzo

Il carrello puo essere utilizzato all'interno o
all'esterno degli edifici. L'utilizzo sulle strade
pubbliche & consentito esclusivamente se vie-
ne montata la variante attrezzatura « StVvZO »
(codice della strada tedesco).

Se utilizzato per la circolazione sulle strade
pubbliche, il carrello deve risultare conforme
alle norme nazionali vigenti nel paese di utiliz-
zo.

Il suolo deve avere un carico massimo ammis-
sibile sufficiente (cemento, asfalto) e la super-
ficie non deve essere liscia. Le larghezze di
carreggiate, le aree di lavoro e le corsie de-
vono essere conformi alle specifiche presenti
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in questo manuale d'uso; vedere il capitolo
« Carreggiate ».

Utilizzo del carrello

La guida su pendii in salita e in discesa e
consentita se si osservano i dati specificati e
le specifiche, vedere il capitolo « Percorsi ».

Il carrello € idoneo all'utilizzo al chiuso e all'a-
perto dalle latitudini settentrionali fino ai tropici
(gamma di temperatura da -20 °C a +40 °C).

Se il carrello viene utilizzato all'interno di un
magazzino frigorifero, & necessario configurar-
lo appositamente e, se necessario, I'uso in ta-
le ambiente deve essere approvato; vedere il
capitolo « Uso magazzino frigorifero ».

A ATTENZIONE

Le batterie possono gelare!

Se il carrello viene parcheggiato a una temperatura
ambiente inferiore a -10 °C per un periodo prolunga-
to, le batterie si raffreddano. L'elettrolita puo gelare
e danneggiare le batterie. Il carrello non € quindi
predisposto per il funzionamento.

— A una temperatura ambiente inferiore a -10 °C,
parcheggiare il carrello esclusivamente per brevi
periodi di tempo.

La societa utilizzatrice deve garantire una pro-
tezione antincendio adeguata al tipo di appli-
cazione nell'area circostante il carrello. A se-
conda dell'applicazione, & necessario dotare il
carrello di una protezione antincendio supple-
mentare. In caso di dubbi, contattare le autori-
ta competenti.

@ NOTA

Attenersi alla definizione della persona re-
sponsabile seguente. « socleta utilizzatrice ».

STILL



Introduzione

Utilizzo del carrello

Parcheggio a temperature infe-
riori a -10°C.

A ATTENZIONE

Le batterie possono gelarsi o disattivarsi!

Se il carrello viene parcheggiato a una temperatura
ambiente inferiore a -10 °C per un periodo prolunga-
to, le batterie si raffreddano.

Per le batterie al piombo-acido, I'elettrolita pud gela-
re e danneggiare le batterie.

Alcuni tipi di batterie agli ioni di litio si disattivano ad
una determinata temperatura. Quindi non € possibile
riattivarle fino a quando non viene raggiunta la tem-
peratura di esercizio.

Il carrello non & quindi predisposto per il funziona-
mento.

— A una temperatura ambiente inferiore a -10 °C,
parcheggiare il carrello esclusivamente per brevi
periodi di tempo.

— Prestare attenzione alla batteria in dotazione e al
manuale d'uso pertinente.

Uso di piattaforme di servizio

L'uso di piattaforme di servizio & disciplinato da nor-
me nazionali. L'uso di piattaforme di servizio & con-
sentito solo in ottemperanza alle normative locali sul-
l'uso.

— Osservare le norme nazionali vigenti.

— Prima di utilizzare le piattaforme di servizio, con-
sultare le autorita competenti.
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Nota sulla documentazione

Nota sulla documentazione

Ambito della documentazione

» Manuale d'uso originale del carrello

» Manuale d'uso originale del gruppo di co-
mando display

» Manuale d'uso originale della batteria agli
ioni di litio (variante)

+ Manuale d'uso delle altre varianti non citate
in questi manuali d'uso originali

» « CO »Manuale d'uso o inserti (a seconda
dell'attrezzatura del carrello)

Il seguente manuale d'uso descrive tutte le mi-
sure necessarie per il funzionamento in condi-
zioni di sicurezza e una corretta manutenzione
del carrello in tutte le varianti possibili, aggior-
nate al momento della stampa. Eventuali pro-
getti speciali basati sulle richieste del cliente
(CO) sono documentati in un manuale d'uso
separato. Per eventuali domande, mettersi in
contatto con il proprio centro di assistenza au-
torizzato.

Inserire nell'apposito spazio la matricola e I'anno di fabbricazione riportati sulla targhetta costrutto-
re.

Matricola
Anno di fabbricazione

Indicare la matricola in tutte le domande tecni-
che.

Tutti i carrelli sono corredati da un manuale
d'uso. Tale manuale d'uso deve essere custo-
dito con cura e deve essere accessibile, in
qualsiasi momento, al conducente e alla so-
cieta utilizzatrice. Il luogo di conservazione &
specificato nella sezione « Panoramica del se-
dile conducente ».

In caso di smarrimento della copia del manua-
le d'uso, la societa utilizzatrice deve immedia-
tamente richiedere al costruttore una copia so-
stitutiva.

Il manuale d'uso € inserito nel catalogo di ri-
cambi e pud essere riordinato come ricambio.

Il personale responsabile dell'uso e della ma-
nutenzione dell'attrezzatura deve familiarizza-
re con il presente manuale d'uso.
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Nota sulla documentazione

La societa utilizzatrice deve assicurarsi che
tutti gli utenti abbiano ricevuto, letto e compre-
so il presente manuale d'uso.

Conservare accuratamente l'intera documen-
tazione e passarla alla societa utilizzatrice in
caso di trasferimento o vendita del carrello.

@ NOTA

Aftenersi alla sequente definizione delle per-
sone responsabili: « societa ufilizzatrice » e
« conducente ».

Grazie per aver letto e rispettato le istruzioni
del manuale d'uso. Per eventuali domande o
suggerimenti volti a migliorare il prodotto o per
segnalare eventuali errori, contattare il centro
di assistenza autorizzato di zona.

Documentazione supplementare

Questo carrello industriale puo essere dota-
to di un’opzione personalizzata (Customer
Option, CO) differente dall’attrezzatura stan-
dard e dalle varianti.

Questa CO puo essere costituita da:
« Sensori speciali

» Un accessorio speciale

* Uno speciale gancio di traino

» Accessori personalizzati

Se dotato di CO, il carrello industriale viene
fornito con documentazione aggiuntiva. Tale
documentazione pud essere disponibile sotto
forma di inserto o di manuale d'uso separato.

Il manuale d'uso originale per questo carrello
industriale & valido per il funzionamento del-
I'attrezzatura standard e delle varianti senza
restrizioni. Le informazioni sulla sicurezza e
sul funzionamento contenute nel manuale d'u-
so originale continuano a essere valide nella
loro interezza, se non revocate in questa do-
cumentazione aggiuntiva.

| requisiti per la qualifica del personale nonché
il tempo per la manutenzione possono variare.
Cio e definito nella documentazione aggiunti-
va.
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Nota sulla documentazione

— Per eventuali domande, mettersi in contatto
con il proprio centro di assistenza autorizza-
to.

Data di pubblicazione e aggior-
namento del manuale d'uso

La data di pubblicazione e la versione del
presente manuale d'uso sono riportate sulla
copertina.

STILL & costantemente impegnata nell’ulterio-
re sviluppo dei carrelli. Il presente manuale
d'uso & soggetto a modifiche e non si accetta
nessun tipo di reclamo basato sulle informa-
zioni e/o le figure contenute al suo interno.

Contattare il centro di assistenza autorizzato
di zona per il supporto tecnico relativo al car-
rello.

Diritti di copyright e marchio

Sono vietate la copia, la traduzione e la tra-
smissione delle presenti istruzioni (o di parte
delle stesse) senza il previo consenso scritto
da parte del costruttore.
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Nota sulla documentazione

Spiegazione dei termini di se-
gnale utilizzati

A PERICOLO

Indica le procedure da seguire scrupolosamente al
fine di evitare il rischio di incidenti mortali.

Indica le procedure da seguire scrupolosamente al
fine di evitare il rischio di infortuni.

A ATTENZIONE

Indica le procedure da seguire scrupolosamente al
fine di evitare il rischio di danni ai materiali e/o la loro
distruzione.

@ NOTA

Per i dati tecnici che richiedono particolare at-
tenzione.
‘ NOTA SULL’AMBIENTE

Per evitare danni all'ambiente.

Elenco delle abbreviazioni

Questo elenco di abbreviazioni si applica a
tutti i tipi di manuale d'uso. Non tutte le ab-
breviazioni elencate compariranno necessa-
riamente in questo manuale d'uso.

(RELE Significato Commento

viazione
Implementazione tedesca delle direttive

ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz UE su salute e sicurezza sul posto di lavo-
ro

Betr- Betriebssicherheitsverordnun Implementazione tedesca della direttiva

SichV 9 UE sulle attrezzature di lavoro

BG Berufsgenossenschaft Cpmpagma alssllcuratlva.tedesca per I'a-
zienda e per i dipendenti

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz Principi & spgcmche delle prove t.edeschl
su salute e sicurezza sul posto di lavoro
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Nota sulla documentazione

Abbre- o
viazione Significato Commento
BGR Berufsgenossenschaftliche Regel Norme & r'accomandazmm teQesche su
salute e sicurezza sul posto di lavoro
DGUV | Berufsgenossenschaftliche Vorschrift .N°.”“e t.edesche per la prevenzione degli
incidenti
Conferma la conformita alle direttive euro-
CE Communauté Européenne pee specifiche per il prodotto (etichettatura
CE)
Commission on the Rules for the Approval Comlmlssmne .lnternazlonale sulle regole.
CEE . . per I'approvazione dell'attrezzatura elettri-
of the Electrical Equipment ca
DC Direct Current Corrente continua
DFU Datenferniibertragung Trasmissione dati remota
DIN Deutsches Institut fiir Normung S;'gamzzaZlone tedesca di normalizzazio-
EG Comunita Europea
EN Standard europeo
FEM Fédération Européene de la Manutention Fedgrazmng europea delle z:llttrez.zature .d'.
movimentazione e stoccaggio dei materiali
Fmax maximum Force Potenza massima
Autorita tedesca per il monitoraggio/ema-
GAA Gewerbeaufsichtsamt nazione dei regolamenti sulla protezione
di lavoratori, ambiente e consumatori
GPRS | General Packet Radio Service leasmlsswne di pacchetti di dati nelle reti
wireless
N°ID Numero di identificazione
1SO International Organization for Standardi- | Organizzazione internazionale di normaliz-
zation zazione
K Incertezza della misura dei livelli di pres-
PA sione sonora
LAN Local Area Network Rete locale
LED Light Emitting Diode Diodo elettroluminescente
L Livello di pressione sonora nel luogo di
P lavoro
L Livello di pressione sonora medio conti-
PAZ nuo sul sedile conducente
Distanza del baricentro del carico dal la-
LSP Baricentro del carico to anteriore delle estremita posteriori delle
forche
MAK Massima concentrazione sul luogo di la- | Concentrazione massima ammissibile di
VOro una sostanza nell'aria nel luogo di lavoro
T AR
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Nota sulla documentazione

Abbre-

viazione Significato Commento

Max. Completo Valore massimo di una quantita

Min. Minimo Valore minimo di una quantita

PIN Personal Identification Number Codice di identificazione personale

PPE Dispositivi di protezione personale

SE Super-Elastic Pneumat|.c|.|.n gomma sqperelastlca
(pneumatici in gomma piena)

SIT Snap-In Tyre Pneumatici per montaggio semplificato,

senza componenti dei cerchi sciolti

Norme tedesche per approvazione dei vei-
coli su strade pubbliche

Ordinanza sui materiali pericolosi vigente
nella Repubblica Federale di Germania
Conferma la conformita alle direttive spe-
UKCA United Kingdom Conformity Assessed cifiche per il prodotto applicabili nel Regno
Unito (etichettatura UKCA)

StVZO | StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung

TRGS | Technische Regel fir Gefahrstoffe

Verband der Elektrotechnik Elektronik In-

VDE . ; Associazione tecnico-scientifica tedesca
formationstechnik e. V.

VDI Verein Deutscher Ingenieure Associazione tecnico-scientifica tedesca

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anla- Associazione industria meccanica tedesca
genbaue. V.

WLAN | Wireless LAN Rete locale senza fili

Definizione delle direzioni > 1@

Le direzioni « avanti » (1), « indietro » (3),

« destra » (2) e « sinistra » (4) si riferiscono
alla posizione di montaggio delle parti viste dal
sedile conducente; il carico si trova sulla parte
anteriore.

6210_001-031
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Nota sulla documentazione

Schemi

Panoramica delle funzioni e delle proce- >
dure operative

In molti punti di questa documentazione (prin-
cipalmente sequenziale) viene spiegato il fun-
zionamento di alcune funzioni o procedure
operative. Vengono utilizzati dei diagrammi
schematici di un carrello di contrappeso per
illustrare tali procedure.

@ NOTA

Tali visualizzazioni schematiche non sono rap-
presentative dello stato strufturale del carrello
presentato nella documentazione. Le visualiz-
zazioni vengono utflizzate esclusivamente allo
scopo di chiarificare le procedure.

Visualizzazione del gruppo di comando [
display

@ NOTA

Le panoramiche sugli stati di funzionamento e
sui valori del display e dell'unita di comando
display sono esempi e djpendono in parte dal-
latfrezzatura del carrello. Di conseguenza, i
display degli effettivi stati di funzionamento e i
relativi valori possono essere different.

Q12,60 10:35 N
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Considerazioni di carattere ambientale

Considerazioni di carattere ambientale

Imballaggio

Per la consegna del carrello alcune parti ven-
gono imballate per la loro protezione. L'imbal-
laggio deve essere rimosso completamente
prima del primo avviamento.

‘ NOTA SULL'AMBIENTE

Il materiale dellimballaggio va smaltito in mo-
do adeguato dopo la consegna del carrello.

Smaltimento di componenti e
batterie

Il carrello & composto da materiali diversi. Se i
componenti o le batterie devono essere sosti-
tuiti ed eliminati, &€ necessario:

« smaltirli,
« trattarli, o

« riciclarli secondo le norme regionali e nazio-
nali.

@ NOTA

Per lo smaltimento delle batterie, attenersi alle
Iindicazioni della documentazione fornita dal
produtfore batteria.

@ NOTA SULL'AMBIENTE

Si raccomanda di rivolgersi ad un‘azienda df
gestione dei rifiuti.
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Sicurezza

Definizione delle persone responsabili

Definizione delle persone responsabili

Societa di appartenenza

La societa di appartenenza ¢ la persona fisica
o giuridica a cui appartiene il carrello industria-
le o all'interno del cui stabilimento il carrello
viene utilizzato.

La societa di appartenenza deve garantire che
il carrello sia utilizzato esclusivamente per gli
scopi ai quali € destinato e in conformita alle
norme di sicurezza contenute in questo ma-
nuale di uso e manutenzione.

La societa di appartenenza deve accertarsi
che tutti gli utenti abbiano letto e compreso
le norme sulla sicurezza.

La societa di appartenenza € responsabile
della programmazione e della corretta esecu-
zione dei controlli periodici di sicurezza.

Si raccomanda di rispettare le norme nazionali
in materia di prestazioni.

Specialista

Per personale qualificato si intende un tecnico
addetto alla manutenzione o una persona che
risponda ai seguenti requisiti:

« Completamento di una formazione profes-
sionale che attesti un'adeguata competen-
za. Tale attestazione deve essere costituita
da una qualifica professionale o da un do-
cumento simile.

« Esperienza professionale che indichi I'ac-
quisizione da parte dello specialista di un'e-
sperienza pratica nel campo dei carrelli in-
dustriali durante un periodo specifico della
carriera. Durante tale periodo, lo specialista
deve aver acquisito familiarita con un'ampia
gamma di sintomi che richiedono I'esecu-
zione di controlli, ad esempio in base ai
risultati di una valutazione dei pericoli o di
un controllo giornaliero.

« Una recente attivita professionale nell'am-
bito delle prove dei carrelli industriali in
questione e un'ulteriore qualifica appropria-
ta sono requisiti fondamentali. Lo speciali-
sta deve avere esperienza nell'esecuzione
delle prove in questione o di prove simili.
Inoltre, questa persona deve essere a co-
noscenza dei piu recenti sviluppi tecnologici
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Definizione delle persone responsabili

relativi al carrello industriale da testare e ai
rischi oggetto della valutazione

Guidatori

Questo tipo di carrello pud essere condotto
esclusivamente da una persona esperta mag-
giorenne, munita di patente, che abbia dimo-
strato le proprie capacita di guida e di movi-
mentazione dei carichi alla societa di appar-
tenenza o a un rappresentante autorizzato e
che abbia ricevuto istruzioni specifiche per la
guida di carrelli. E necessaria inoltre una co-
noscenza specifica del carrello da azionare.

Le prescrizioni relative all'addestramento in
base al comma §3 dell'Health and Safety at
Work Act (Legge sulla salute e la sicurezza
sul lavoro) e alla sezione§9 della normativa
sulla sicurezza dell'impianto sono considerate
rispettate se I'operatore viene addestrato in
conformita alla normativa BGG (General Em-
ployers' Liability Insurance Association Act)
925. Attenersi alle disposizioni nazionali del
proprio paese.

Diritti, doveri e codici di comportamento
del conducente

Il guidatore deve essere istruito sui suoi diritti
e doveri.

Il guidatore deve ottenere i diritti necessari.

Il conducente deve indossare dispositivi di
protezione personale (indumenti di protezione,
scarpe di sicurezza, casco, occhiali di prote-
zione, guanti) adeguati alle condizioni, al lavo-
ro e al tipo di carico di sollevare. Indossare
scarpe di sicurezza per garantire guida e fre-
nata sicure.

Il guidatore deve aver letto le istruzioni opera-
tive, che devono rimanere costantemente a
sua disposizione.

Il conducente deve:
 aver letto e compreso il manuale d'uso

« aver acquisito una conoscenza del funzio-
namento sicuro del carrello industriale,

« essere fisicamente e psicologicamente ido-
neo alla guida sicura del carrello.
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Definizione delle persone responsabili

A PERICOLO

L'uso di droghe, alcol o medicine che influenzano i
riflessi pregiudicano la capacita di guidare il carrel-
lo!

Le persone sotto l'effetto delle suddette sostanze
non sono autorizzate ad eseguire nessun lavoro né
ad utilizzare un carrello industriale.

E vietato I'uso dei carrelli da parte di
personale non autorizzato

Il conducente € responsabile del carrello indu-
striale durante le ore di lavoro. Egli non pu6
permettere a persone non autorizzate di azio-
nare il carrello.

Quando il conducente scende dal carrello, de-
ve impedirne I'utilizzo non autorizzato, ad es.
estraendo la chiave.

STILL



Principi di base per un funzionamento sicuro

Principi di base per un funzionamento sicuro

Copertura assicurativa nei locali
della societa

In molti casi i locali della societa hanno zone a
traffico pubblico limitato.

@ NOTA

L'assicurazione aziendale deve essere rivista
per garantire che, in caso di danni causati nel-
le zone a traffico pubblico limitato, sia disponi-
bile la copertura assicurativa per il carrello per
la responsabilita civile.

Note speciali per I'utilizzo delle
batterie agli ioni di litio

Le seguenti caratteristiche speciali sono valide
per la societa utilizzatrice e i conducenti quan-
do questo carrello & dotato di una batteria agli
ioni di litio (variante) al posto di un batteria al
piombo tradizionale.

/’\ A PERICOLO
4 \ Rischio di esplosione!

Il riscaldamento oltre gli 80 °C, le solleci-
tazioni meccaniche e I'uso errato posso-
no dare luogo all’esplosione della batte-

ria.

— Non scaldare mai la batteria oltre gli 80 °C
o esporla a fiamme libere.

— Non esporre la batteria a carichi meccanici
eccessivi.

— Non salire sulla batteria.
— Evitare gli impatti.
— Non aprire la batteria.

— Non mettere mai in cortocircuito i connettori
batteria.

— Non collegare la batteria con la polarita in-
vertita.
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Principi di base per un funzionamento sicuro

Batterie agli ioni di litio consentite

— Utilizzare esclusivamente batterie agli ioni
di litio approvate da STILL per l'uso con
questo carrello.

Dichiarazione di utilizzo delle batterie
agli ioni di litio

Si raccomanda alla societa utilizzatrice di in-
formare la stazione locale dei vigili del fuoco
dell'utilizzo pianificato di carrelli dotati di batte-
rie agli ioni di litio.

Anche il rappresentante addetto a salute e si-
curezza e il personale devono essere informa-

ti del fatto che vengono utilizzati carrelli con
batterie agli ioni di litio.

Valutazione dei pericoli

In conformita al paragrafo 3 dell'Ordinanza te-
desca sulla salute e sicurezza sul lavoro (Betr-
SichV), la societa utilizzatrice ha I'obbligo di
effettuare una valutazione dei pericoli separa-
ta al fine di valutare i rischi per la societa deri-
vanti dalle batterie agli ioni di litio.

— Osservare le norme nazionali in vigore nel
Paese in cui viene utilizzato il carrello.

Qualifica del conducente

Oltre ai prerequisiti riportati nella sezione

« Conducente » del capitolo « Definizione dei

responsabili », osservare quanto segue:

+ Il conducente deve essere istruito sulle mo-
dalita di utilizzo della batteria agli ioni di
litio.

* Questo carrello deve essere guidato esclu-
sivamente da conducenti che hanno ricevu-
to istruzioni sul funzionamento e informazio-
ni sui pericoli derivanti dall'uso delle batterie
agli ioni di litio.

Procedura in caso di incendio

Le batterie agli ioni di litio danneggiate creano
un aumento del rischio di incendio. In caso di
incendio, I'uso di grandi quantita di acqua &
I'opzione migliore per raffreddare la batteria.

— Evacuare completamente il luogo dell'in-
cendio nel piu breve tempo possibile.
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Principi di base per un funzionamento sicuro

— Ventilare adeguatamente il luogo dell'incen-
dio, in quanto I'eventuale inalazione dei gas
di combustione sprigionati nuoce alla salu-
te.

— Informare i vigili del fuoco che nell'incendio
sono coinvolte batterie agli ioni di litio.

— Osservare le informazioni fornite dal produt-
tore batteria riguardo alla procedura da se-
guire in caso di incendio.

E possibile utilizzare acqua per raffreddare un
principio di incendio.
Trasporto

In determinate circostanze, il trasporto della

batteria agli ioni di litio all'esterno degli stabi-
limenti potrebbe richiedere un contenitore di

trasporto speciale.

— Per ulteriori informazioni, contattare il cen-
tro di assistenza autorizzato.
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Principi di base per un funzionamento sicuro

Pericoli specifici della batteria >
agli ioni di litio

Rischio di ustioni dovuto a superfici cal-
de!

La batteria & dotata di una resistenza
frenante integrata che puo riscaldarsi fi-
no a oltre 100 °C durante il funziona-
mento.

La resistenza frenante potrebbe impie-

gare ore prima di raggiungere una tem-

peratura che non rappresenti alcun ri-

schio. | .
o)

— Non toccare la zona calda intorno alla 2 /< —

resistenza frenante (1). 6209_003-004

Immagine di esempio
_ 1 Area calda intorno alla resistenza frenante
2 Valvola di sicurezza
Rischio di lesioni!

Se la valvola di sicurezza (2) scatta, vi € il rischio di

lesioni!

— Allontanarsi immediatamente dall'area circostante
la batteria, portandosi a una distanza minima di
5m.

@ NOTA

La resistenza frenante (1) e installata in mo-
do differente a seconda del gruppo batteria.
L'accumulo dj calore nellarea della resistenza
frenante e innocuo. La valvola dj sicurezza (2)
s/ apre in caso di sovrappressione o incendjo
della batteria.

La targhetta costruttore viene utilizzata per
identificare la batteria agli ioni di litio installata.

— Seguire le istruzioni per la batteria agli ioni
di litio utilizzata nel carrello riportate nel ma-
nuale d'uso pertinente.

Tutte le batterie agli ioni di litio sono sostan-
zialmente associate a un rischio di incendio,
esplosione e ustioni chimiche.

Se le batterie vengono utilizzate correttamen-
te, nessuna sostanza pericolosa fuoriesce dal
contenitore chiuso. Nessun contatto con so-
stanze tossiche € possibile. Rischio di con-
tatto solo in caso di uso errato (meccani-

co, termico, elettrico) che porta all'attivazione
della valvola di sicurezza (2) o alla rottura
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Principi di base per un funzionamento sicuro

dell'alloggiamento. In tali casi il liquido dell’e-
lettrolita pud fuoriuscire, il materiale dell'elet-
trodo pud reagire con l'umidita/acqua o pud
verificarsi uno scaricamento batteria / un in-
cendio / un'esplosione, a seconda delle circo-
stanze.

Il contatto con i componenti sotto tensione pud
provocare una scossa elettrica, che pud avere
effetti termici o paralizzanti. Questi ultimi pos-
sono causare fibrillazione ventricolare, arresto
cardiaco o paralisi respiratoria, causando la
morte.

Se una batteria brucia, il fumo o i vapori spri-
gionati possono provocare irritazioni agli oc-
chi, alla pelle e alle vie respiratorie.

Modifiche e montaggio a poste-
riori

Se il carrello viene utilizzato per lavori non
previsti dalle direttive o dalle presenti istruzio-
ni, convertire o aggiornare il carrello a tale
scopo secondo necessita. Qualunque modifi-
ca strutturale pud compromettere la gestione
e la stabilita del carrello e pud causare inci-
denti.

Eventuali modifiche che compromettono la
stabilita, il carico massimo ammissibile o la
vista perimetrale del carrello necessitano del-
I'autorizzazione scritta del costruttore.

| seguenti componenti possono essere modifi-
cati soltanto previa autorizzazione scritta del
costruttore:

* Freni

« Sterzo

« Dispositivi di comando

« Sistemi di sicurezza

» Varianti attrezzatura

» Accessori

Il carrello pud essere convertito solo previa
autorizzazione scritta del costruttore. Se ne-
cessario, ottenere |'autorizzazione dalle autori-
ta competenti.

— Le operazioni di saldatura sul carrello pos-
sono essere eseguite esclusivamente dal
centro di assistenza autorizzato.
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Principi di base per un funzionamento sicuro

Raccomandiamo di non installare né utilizzare
sistemi di ritenuta non approvati dal costrutto-
re.

— Contattare il centro di assistenza autorizza-
to prima di convertire o aggiornare il carrel-
lo.

Le operazioni di saldatura sul carrello possono
essere eseguite esclusivamente dal centro di
assistenza autorizzato.

A PERICOLO

Rischio di esplosione da fori addizionali
nel coperchio batteria!

Gas esplosivi possono fuoriuscire e pro-
vocare lesioni letali in caso di esplosio-
ne. Per evitare le fuoriuscite di gas, non
¢ sufficiente sigillare i fori con dei tappi.

— Non praticare alcun foro nel coper-
chio batteria.

A PERICOLO

Rischio di incidenti per fori addizionali nel coper-
chio batteria!

La stabilita del coperchio batteria & compromessa

e il coperchio pud rompersi. Il sedile di guida pud
cadere nel cofano batteria e provocare quindi sterza-
te e manovre di guida non controllate da parte del
conducente.

— Non praticare alcun foro nel coperchio batteria.

A PERICOLO

Rischio di lesioni letali dovute alla caduta del cari-
col

Sussiste un rischio per la vita del conducente se il
carrello non & dotato di un tettuccio di protezione,
poiché puo essere colpito da un carico in caduta da
un'altezza di sollevamento di 1800 mm o superiore.

Il funzionamento del carrello senza tettuccio di prote-
zione € proibito con un'altezza di sollevamento supe-
riore a 1800 mm.

— Per le altezze di sollevamento di 1800 mm e su-
periori, utilizzare esclusivamente carrelli dotati di
tettuccio di protezione.

La societa utilizzatrice pud apportare modifi-
che al carrello in modo indipendente solo nel
caso in cui il costruttore venga messo in li-
quidazione e I'azienda non venga rilevata da
un'altra persona giuridica.
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Principi di base per un funzionamento sicuro

La societa utilizzatrice deve inoltre soddisfare i
presupposti seguenti:

| documenti relativi al progetto, i documenti
di prova e le istruzioni di montaggio asso-
ciate alla modifica devono essere archiviati
permanentemente e rimanere sempre a di-
sposizione.

+ Controllare la targhetta della portata nomi-
nale, le note riportate sull’etichetta, le indi-
cazioni di pericolo e il manuale d'uso per
accertarsi che siano conformi alle modifi-
che, e adeguarle se necessario.

 Le modifiche devono essere progettate, ve-
rificate e implementate da un ufficio progetti
specializzato in carrelli industriali. L'ufficio
progetti deve essere conforme alle norme
ed alle direttive in vigore nel momento in cui
vengono apportate le modifiche.

Le informazioni riportate sull'etichetta con i da-
ti seguenti devono essere affisse in modo per-
manente al carrello per risultare chiaramente
visibili:

« Tipo di modifica

« Data di modifica

» Nome e indirizzo dell'azienda che ha effet-
tuato la modifica

Modifiche del tettuccio di prote-
zione e carichi sul tetto

A PERICOLO

In caso di rottura del tettuccio di protezione a causa
della caduta di un carico o del ribaltamento del car-
rello, sussistono conseguenze potenzialmente fatali
per il conducente. Pericolo di vita!

L'eventuale saldatura o foratura del tettuccio di pro-
tezione ne modificano le caratteristiche materiali e

il progetto strutturale. Forze eccessive esercitate dal-
la caduta di carichi o dal ribaltamento del carrello
potrebbero causare l'instabilita del tettuccio di prote-
zione modificato e la mancata protezione del condu-
cente.

— Non eseguire operazioni di saldatura sul tettuccio
di protezione.

— Non eseguire operazioni di foratura sul tettuccio di
protezione.
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Principi di base per un funzionamento sicuro

A ATTENZIONE

L'eccessivo peso dei carichi sul tetto danneggia il
tettuccio di protezione.

Per garantire costantemente la stabilita del tettuccio
di protezione, € possibile posizionare un carico sul
tetto soltanto se il progetto strutturale del tettuccio di
protezione ¢ stato sottoposto a verifica e approvato
dal costruttore.

— Richiedere consulenza al centro di assistenza au-
torizzato per il fissaggio dei carichi sul tettuccio.

Avvertenze relative a compo-
nenti non originali

| componenti originali e gli accessori disponi-
bili sono progettati specificamente per questo
carrello. | ricambi e gli accessori forniti da altri
costruttori non sono stati collaudati e omolo-
gati da STILL.

A ATTENZIONE

L'installazione e I'uso di tali prodotti pud, pertanto,
avere effetti negativi sulle caratteristiche nominali del
carrello e compromettere la sicurezza di guida attiva
e/o passiva.

Si consiglia di richiedere I'omologazione del costrut-
tore e, se necessario, delle autorita competenti prima
di procedere all'installazione di questi ricambi. Il co-
struttore declina qualsiasi responsabilita per danni
causati dall'uso di ricambi e accessori non originali
senza la nostra preventiva approvazione.

Danni, difetti e uso improprio dei
dispositivi di protezione

Danni o altri guasti del carrello o dell'accesso-
rio devono essere riferiti al sovrintendente o al

gestore flotta responsabile immediatamente in
modo da rettificare il guasto.

Non utilizzare carrelli o accessori non funzio-
nanti o non sicuri, se non dopo adeguata ripa-
razione.

Non rimuovere né disattivare i dispositivi di
sicurezza e gli interruttori.
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| valori preimpostati possono essere modificati
unicamente con l'approvazione del costrutto-
re.

Gli interventi sull'impianto elettrico (es. il colle-
gamento di una radio, di fari supplementari,
ecc.) sono consentiti solo dietro approvazione
scritta del costruttore. Tultti gli interventi all'im-
pianto elettrico devono essere documentati.

Anche se sono amovibili, si raccomanda di
non rimuovere i pannelli del tettuccio, in quan-
to sono progettati per proteggere I'operatore
dalla caduta di piccoli oggetti.

Pneumatici

A PERICOLO
Rischio per la stabilita!

La mancata osservanza delle informazioni e istruzio-
ni seguenti pud causare una perdita di stabilita. Il
carrello potrebbe ribaltarsi, rischio di incidenti!

| seguenti fattori possono determinare una

perdita di stabilita e sono pertanto vietati:

» Pneumatici diversi sullo stesso assale, ad
esempio pneumatici con camera d'aria e
pneumatici in gomma superelastica

« Pneumatici non approvati dal costruttore

» Eccessiva usura degli pneumatici

« Pneumatici di qualita inferiore

« Sostituzione delle parti dei cerchi delle ruo-
te

« Combinazione di parti dei cerchi delle ruote
di costruttori diversi

Per garantire la stabilita & necessario rispetta-

re le regole seguenti:

+ Utilizzare sullo stesso assale esclusivamen-
te pneumatici con livelli di usura uguali e
consentiti

« Utilizzare sullo stesso assale esclusivamen-
te ruote e pneumatici dello stesso tipo, ad
esempio solo pneumatici in gomma supere-
lastica

« Utilizzare esclusivamente ruote e pneumati-
ci approvati dal costruttore

« Utilizzare esclusivamente prodotti di alta
qualita

Le ruote e gli pneumatici approvati dal costrut-
tore sono indicati sul catalogo di ricambi. Se

I y
STILL



Sicurezza

Principi di base per un funzionamento sicuro

devono essere utilizzati ruote o pneumatici di
altro tipo, & necessario ottenere la preventiva
autorizzazione del costruttore.

— Contattare il centro di assistenza autorizza-
to per tale problema.

Quando si sostituiscono le ruote o gli pneu-
matici, accertarsi sempre che tale operazio-
ne non faccia inclinare il carrello su un lato
(ad esempio, sostituire sempre contempora-
neamente le ruote lato destro e lato sinistro).
Eventuali modifiche devono essere apportate
solo dopo aver consultato il costruttore.

In caso di cambiamento del tipo di pneumatici
utilizzati su uno stesso assale, ad esempio
sostituzione di pneumatici in gomma supere-
lastica con pneumatici con camera d'aria, lo
schema di carico deve essere modificato di
conseguenza.

— Contattare il centro di assistenza autorizza-
to per tale problema.

Apparecchi medicali

Potrebbe verificarsi un'interferenza elettromagnetica
sugli apparecchi medicali!

Utilizzare solo apparecchi protetti a sufficienza con-
tro le interferenze elettromagnetiche.

Gli apparecchi medicali, come pacemaker o
ausili acustici, potrebbero non funzionare cor-
rettamente quando il carrello € in funzione.

— Chiedere al proprio dottore o al costrutto-
re dell'apparecchio medicale di confermare
che l'apparecchio sia protetto a sufficienza
contro le interferenze elettromagnetiche.
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Prestare attenzione quando si
entra in contatto con gli ammor-
tizzatori pneumatici e gli accu-
mulatori

Gli ammortizzatori pneumatici sono sotto alta pres-
sione. Uno smontaggio errato comporta un rischio di
lesioni elevato.

Per un funzionamento piu agevole, gli ammortizzatori
pneumatici possono supportare vare funzioni sul car-
rello. Gli ammortizzatori pneumatici sono dei compo-
nenti complessi soggetti ad elevate pressioni interne
(fino al 300 bar). Non aprire mai gli ammortizzatori
pneumatici a meno di istruzioni specifiche e installarli
solo quando non sottoposti a pressione. Se richiesto,
il centro di assistenza autorizzato scarichera la pres-
sione degli ammortizzatori pneumatici in conformita
alle norme prima dello smontaggio. Gli ammortizza-
tori pneumatici devono essere depressurizzati prima
di essere riciclati.

— Evitare danni, forze laterali, incurvamento, tempe-
rature superiori a 80 °C e contaminazione con
impurita.

— Gli ammortizzatori pneumatici a gas difettosi o
danneggiati dovranno essere sostituiti immediata-
mente.

— Contattare il centro di assistenza autorizzato.

Gli accumulatori sono sotto alta pressione. Il montag-
gio errato di un accumulatore comporta un rischio di
lesioni elevato.

Depressurizzare I'accumulatore prima del suo utiliz-
zo0.

— Contattare il centro di assistenza autorizzato.

Lunghezza dei bracci forche

A PERICOLO

Rischio di incidenti a causa dell'errata scelta dei
bracci forche!

— | bracci forche devono corrispondere alla profondi-
ta del carico.

Se i bracci forche sono troppo corti, dopo es-
sere stato prelevato, il carico potrebbe cadere.
Inoltre, & importante ricordare che il baricentro
del carico potrebbe spostarsi come risultato
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delle forze dinamiche, ad esempio, in seguito
a una frenata. Un carico non appoggiato in
modo sicuro sui bracci forche potrebbe spo-
starsi in avanti e cadere.

Se i bracci forche sono troppo lunghi potreb-
bero incastrarsi sulle unita di carico dietro il
carico da prelevare. Queste altre unita di cari-
co potrebbero quindi cadere quando si solleva
il carico.

— Per assistenza nella scelta dei bracci forche
corretti, contattare il centro di assistenza
tecnica autorizzato.
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Rischio residuo

Pericoli e rischi residui

Nonostante un uso attento e il rispetto del-

le norme e dei regolamenti, non & possibile
escludere altri rischi durante I'utilizzo del car-
rello.

Il carrello elevatore e tutti gli altri componen-

ti degli impianti soddisfano i requisiti di sicu-
rezza in vigore. Anche utilizzando il carrello
industriale conformemente all'uso previsto e a
tutte le istruzioni fornite, non € possibile esclu-
dere rischi residui.

Non & possibile escludere rischi residui anche
al di fuori delle aree pericolose circoscritte del
carrello industriale stesso. Per poter interve-
nire immediatamente in caso di malfunziona-
mento, incidente, guasto, ecc., le persone che
si trovano nell'area pericolosa devono presta-
re maggiore attenzione al carrello.

Tutte le persone che si trovano nell'area pericolosa
del carrello devono essere consapevoli dei potenziali
pericoli dovuti all'uso dell'unita.

Inoltre, si richiama I'attenzione sulle norme di sicu-
rezza contenute nel presente manuale d'uso.

| rischi possono comprendere:

* Fuoriuscite di materiali di consumo a cau-
sa di perdite, rotture di tubazioni e serbatoi
ecc.

« Rischio di incidenti durante la guida su ter-
reni difficili come rampe, superfici lisce o
irregolari o in condizioni di scarsa visibilita,
ecc.

» Rischio di caduta, ribaltamento, ecc. a bor-
do del carrello, in particolare su superfici
bagnate, in caso di fuoriuscita di materiali di
consumo o su terreno ghiacciato

« Rischio di incendio e di esplosione dovuto
alle batterie e alle tensioni elettriche

+ Errore umano dovuto al mancato rispetto
delle normative di sicurezza

« Danni non riparati o componenti difettosi e
usurati

» Manutenzione e verifiche insufficienti

« Uso di materiali di consumo non appropriati

« Intervalli di prova superati
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Il mancato rispetto di tali requisiti da parte
della societa utilizzatrice, per negligenza o in
modo intenzionale, pud causare un incidente.
In tal caso, il costruttore € esente da respon-
sabilita.

Rischio residuo

Stabilita

La stabilita del carrello & stata verificata in
base agli standard tecnologici piu recenti. Se
il carrello viene utilizzato in modo corretto e
conformemente all'uso previsto, la stabilita del
carrello & garantita. Questi standard tengono
conto solo delle forze di ribaltamento statiche
e dinamiche che si possono verificare in con-
formita all'uso previsto e alle norme di utilizzo
specificate. Non & mai possibile escludere il
pericolo di superare il momento di brandeggio
o di perdere stabilita in caso di un azionamen-
to improprio o errato.

Per evitare o ridurre al minimo la perdita di
stabilita rispettare i seguenti principi:

— Fissare sempre il carico per evitare che sci-
voli, ad esempio mediante ancoraggio.

— Trasportare sempre i carichi instabili in con-
tenitori adatti.

— Procedere sempre lentamente durante la
marcia in curva.

— Guidare con il carico abbassato.

— Sui carrelli dotati di traslatore laterale, alli-
neare e trasportare i carichi in modo che il
baricentro del carico si trovi al centro rispet-
to al carrello.

— Evitare di sterzare e di guidare in diagonale
sulle pendenze.

— Non posizionare mai il carico rivolto verso il
basso durante la guida in pendenza.

— Prestare sempre molta attenzione durante il
trasporto di carichi sospesi.

— Non guidare su bordi di rampe o gradini.
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Rischi speciali associati all'utiliz-
zo del carrello e degli accessori

Rischio residuo

E necessario ottenere l'autorizzazione dal co-
struttore ogni volta che il carrello viene utiliz-
zato in modo diverso rispetto al normale utiliz-
zo e nei casi in cui il conducente non sia sicu-
ro di poter utilizzare il carrello correttamente e
senza rischio di incidenti.
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Panoramica dei pericoli e delle relative contromisure

@ NOTA

Sicurezza

La tabella seguente semplifica la valutazione
dei pericoli presenti nella propria struttura ed e
valida per tutti i tipi di trazione. Non pretende

di essere esaustiva.

— Osservare le norme nazionali in vigore nel
Paese in cui viene utilizzato il carrello.

respirabile

scarico dei motori die-
sel

Pericolo Procedura Controllare la nota Note
< effettuato
- non applicabile

Attrezzature del carrel- | Verifica o} In caso di dubbi, con-

lo non conformi alle sultare l'ispettorato re-

norme locali sponsabile della fabbri-
ca o assicurazione per
responsabilita degli im-
piegati

Competenza e qualifi- |Formazione del condu- (6] Principio DGUV

ca professionale del cente (carrelli con ope- 308-001

conducente insufficien- | ratore seduto e in pie- Patente di guida VDI

ti di) 3313

Utilizzo da parte di per-| Accesso con chiave (0]

sone non autorizzate | esclusivamente per il

personale autorizzato

Carrello non sicuro per | Ispezione periodica e o} Decreto tedesco sulla

il funzionamento rettifica dei difetti sicurezza degli impian-
ti (BetrSichV)

Rischio di cadute lega- | Conformita alle norme (0] Decreto tedesco sulla

to all'uso di piattaforme | nazionali sicurezza degli impian-

di servizio (dei rispettivi paesi) ti (BetrSichV) e asso-
ciazione delle assicu-
razioni per responsabi-
lita civile dei datori di
lavoro

Visibilita limitata a cau- | Pianificazione risorse o} Decreto tedesco sulla

sa del carico sicurezza degli impian-
ti (BetrSichV)

Contaminazione di aria | Controllo dei gas di o Norme tecniche per

le sostanze pericolose
(TRGS) 554 e decreto
tedesco sulla sicurez-
za degli impianti (Betr-
SichV)
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cabatterie

sicurezza degli impian-
ti (BetrSichV), normati-
va DGUV 113-001 e
attenersi a quanto ri-
portato nel manuale
d’uso

Pericolo Procedura Controllare la nota Note
+ effettuato
- non applicabile
Controllo dei gas di (o} Elenco dei valori limiti
scarico dei motori GPL di soglia per la Germa-
nia (MAK-Liste) e de-
creto tedesco sulla si-
curezza degli impianti
(BetrSichV)
Utilizzo non consentito | Fornire il manuale d'u- o} Decreto tedesco sulla
(uso improprio) SO sicurezza degli impian-
ti (BetrSichV) e dirit-
to del lavoro tedesco
(ArbSchG)
Istruzioni fornite per (0] Decreto tedesco sulla
iscritto al conducente sicurezza degli impian-
ti (BetrSichV) e dirit-
to del lavoro tedesco
(ArbSchG)
Decreto tedesco sulla o}
sicurezza degli impian-
ti (BetrSichV), attenersi
a quanto riportato nel
manuale d’uso
Durante il rifornimento
a) Diesel Decreto tedesco sulla o}
sicurezza degli impian-
ti (BetrSichV), attenersi
a quanto riportato nel
manuale d’'uso
b) GPL Normativa DGUV 79, o}
attenersi a quanto ri-
portato nel manuale
d'uso
Durante la carica della | Decreto tedesco sulla o} VDE 0510-47
batteria della trasmis- | sicurezza degli impian- (= DIN EN 62485-3): In
sione ti (BetrSichV), attenersi particolare
a quanto riportato nel - Garantire una ventila-
manuale d’'uso zione adeguata
- Valore di isolamento
entro i limiti consentiti
Durante 'uso dei cari- | Decreto tedesco sulla o Decreto tedesco sulla

sicurezza degli impian-
ti (BetrSichV) e norma-
tiva DGUV 113-001
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Sicurezza

Pericolo

Procedura

Controllare la nota
< effettuato
- non applicabile

Note

to di persone durante il
posizionamento e la ri-
mozione delle merci in
magazzino

denti

Durante il parcheggio |Decreto tedesco sulla o} Decreto tedesco sulla
di carrelli GPL sicurezza degli impian- sicurezza degli impian-
ti (BetrSichV), normati- ti (BetrSichV) e norma-
va DGUV 113-001 e tiva DGUV 113-001
attenersi a quanto ri-
portato nel manuale
d’'uso
Quando si utilizzano sistemi di trasporto senza conducente
Qualita della carreg- | Pulire/liberare le car- 0] Decreto tedesco sulla
giata inadeguata reggiate sicurezza degli impian-
ti (BetrSichV)
Attrezzatura di carico | Riposizionare il carico 0] Decreto tedesco sulla
non corretta/scivolata | sul pallet sicurezza degli impian-
ti (BetrSichV)
Comportamento di gui- | Formazione dei dipen- (0] Decreto tedesco sulla
da imprevedibile denti sicurezza degli impian-
ti (BetrSichV)
Percorsi bloccati Contrassegnare i per- o} Decreto tedesco sulla
corsi sicurezza degli impian-
Mantenere libere le ti (BetrSichV)
carreggiate
Intersezione di percor- | Rendere noto il diritto O Decreto tedesco sulla
si di precedenza sicurezza degli impian-
ti (BetrSichV)
Assenza di rilevamen- | Formazione dei dipen- (0] Decreto tedesco sulla

sicurezza degli impian-
ti (BetrSichV)

Pericolo per i dipendenti

In base all'ordinanza tedesca in materia di si-
curezza e salute sul lavoro (BetrSichV) e al
diritto del lavoro tedesco (ArbSchG), la societa
utilizzatrice € tenuta a determinare e valutare i
pericoli durante il funzionamento e ad adottare
le opportune misure di protezione richieste per
i dipendenti sul posto di lavoro (BetrSichVO).
La societa utilizzatrice deve pertanto redigere
un manuale d'uso appropriato (§ 6 ArbSchG)
€ nominare una persona che ne sia responsa-
bile. | conducenti devono conoscere le infor-
mazioni riportate nel manuale d'uso pertinenti.

STILL




@ NOTA

Alttenersi alla seguente definizione delle per-
sone responsabili: « societa ufilizzatrice » e
« conducente ».

Rischio residuo

Il progetto e |'attrezzatura del carrello sono
conformi agli standard e alle direttive necessa-
ri per la conformita CE. Inoltre il progetto e
I'attrezzatura sono conformi agli standard e al-
le direttive necessari per la conformita UKCA
richiesta nel Regno Unito. Pertanto, il progetto
e |'attrezzatura non rientrano nell'ambito di in-
dagine richiesto per la valutazione dei pericoli.
Lo stesso vale per gli accessori dotati della
propria etichettatura CE e UKCA. La societa
utilizzatrice deve in ogni caso selezionare op-
portunamente il tipo e I'attrezzatura dei carrel-
li, in modo da conformarsi alle disposizioni di
impiego vigenti a livello locale.

Il risultato della valutazione dei pericoli

deve essere opportunamente documentato

(§ 6 ArbSchG). Nel caso in cui il carrello
venga impiegato in situazioni che comportano
situazioni di pericolo simili, & consentito fare
un riepilogo dei risultati. Fare riferimento al
capitolo « Panoramica dei pericoli e delle con-
tromisure » che offre consigli nel rispetto del
presente regolamento. La panoramica specifi-
ca i principali pericoli che costituiscono le piu
frequenti cause di incidenti in caso di mancato
rispetto del regolamento. In presenza di altri
gravi pericoli derivanti dalle specifiche condi-
zioni operative, & necessario tenere conto an-
che di essi.

In molti stabilimenti le condizioni di utilizzo dei
carrelli sono generalmente le stesse, pertanto
i pericoli possono essere riportati in un'unica
panoramica. Attenersi alle informazioni fornite
a tale proposito dall'associazione delle assicu-
razioni per responsabilita civile dei datori di
lavoro.
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Sicurezza

Prove di sicurezza

Prove di sicurezza

Esecuzione dei controlli regolari
sul carrello

La societa utilizzatrice deve assicurarsi che il
carrello sia controllato da un esperto almeno
una volta all'anno o dopo incidenti specifici.

Nell'ambito di tale controllo, & necessario te-
stare in modo completo la condizione tecnica
del carrello in caso di incidenti per verificarne
la sicurezza. Inoltre, il carrello deve essere
controllato attentamente per verificare even-
tuali danni che potrebbero essere ricondotti ad
un uso improprio. Deve essere creato un regi-
stro dei collaudi. | risultati del controllo devono
essere conservati almeno fino all'esecuzione
dei due controlli successivi.

La data di ispezione & indicata su un'etichetta
adesiva apposta sul carrello.

— Concordare la verifica regolare del carrello
con il centro di manutenzione autorizzato.

— Attenersi alle linee guida per i controlli ese-
guiti sul carrello in conformita alla norma
FEM 4.004.

La societa utilizzatrice € responsabile della
correzione tempestiva di eventuali anomalie.

— Avvisare il proprio centro di assistenza au-
torizzato.

@ NOTA

Inoltre, attenersi alle norme nazionali vigenti
nel paese di utilizzo.

Prove isolamento

L'isolamento del carrello deve avere una re-
sistenza d'isolamento sufficiente. Per questo
motivo, & necessario eseguire almeno una
volta all'anno una prova di isolamento in con-
formita alle norme DIN EN 1175 e DIN 43539,
VDE 0117 e VDE 0510, come parte della veri-
fica FEM.

>
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| risultati della prova di isolamento devono cor-
rispondere almeno ai valori di verifica indicati
nelle due tabelle seguenti.

Prove di sicurezza

— Per la prova di isolamento, contattare il cen-
tro di assistenza autorizzato.

La procedura esatta per questa prova di isola-
mento & descritta nel manuale per l'officina di
questo carrello.

@ NOTA

L'impianto elettrico del carrello e le batterie
di trazione devono essere controllati separata-
mente.

Valori di verifica della batteria di trazione

Tensione di pro- . L Tensione nomi- R
Componente va consigliata Misurazioni nale Ugat Valori di verifica
50 VCC ) 24 volt > 1200 Q
Batteria 100vcc |Battr - |Contenitore e o > 2400 0
Batt- batteria
100 VCC 80 volt > 4000 Q

Valori di verifica per l'intero carrello

Tensione nomi- | Tensione di pro- | Valori di verifica per carrelli | Valori minimi per la durata
nale va nuovi del componente
24 volt 50 VCC min. 50 kQ > 24 kQ
48 volt 100 VCC Min. 100 kQ > 48 kQ
80 volt 100 VCC Min. 200 kQ > 80 kQ
y 4
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Sicurezza

Prove di sicurezza

Verifica regolare della sicurezza
elettrica

Il caricabatteria di bordo e il relativo cavo di
carica devono essere controllati almeno una
volta all'anno. Questa prova deve essere ese-
guita in conformita con le norme nazionali vi-
genti nel paese di utilizzo (ad esempio DIN
EN 50678 e DIN EN 50699 in Germania).
Contattare il centro di assistenza autorizzato
in merito a tale argomento.

L'adesivo relativo alla verifica viene applicato
sul pannello adesivo dal tecnico addetto alle
prove. La data di scadenza per la verifica suc-
cessiva € sempre riportata sulla parte superio-
re dell'adesivo.

— Prima di ogni impiego, controllare il cavo di
carica per verificare che non sia danneggia-
to.

— Non utilizzare un cavo di carica danneggia-
to.

>
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Normative sulla sicurezza per la movimentazione dei materiali di consumo

Normative sulla sicurezza per la movimentazione dei materiali
di consumo

Materiali di consumo consentiti

| materiali di consumo possono essere pericolosi.

— Fare riferimento alle informazioni generali e alle
informazioni sulla sicurezza relative all'uso dei
materiali di consumo.

— Fare riferimento al capitolo « Normative sul-
la sicurezza per la movimentazione dei ma-
teriali di consumo ».

— Prendere nota delle schede tecniche sulla
sicurezza fornite dal costruttore dei materia-
liin questione.

— Utilizzare solo i materiali di consumo appro-
vati per I'uso con questo carrello. | materiali
di consumo consentiti sono riportati nella
tabella dei dati di manutenzione.

Oli
A PERICOLO

Gli oli sono infiammabili!
— Osservare le norme vigenti.

— Evitare che gli oli vengano a contatto
con componenti del motore a tempe-
rature elevate.

— Vietato fumare,evitare gli incendi e le
fiamme libere.

.

Gili oli sono tossici!

— Evitare il contatto e l'ingestione.

— In caso di inalazioni di vapori o fumi,
inspirare immediatamente aria fresca.

— In caso di contatto con gli occhi,
sciacquare accuratamente (per alme-
no 10 minuti) con acqua, quindi con-
sultare un oculista.

— In caso di ingestione, non indurre il
vomito. Rivolgersi immediatamente a
un medico.

I y
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Sicurezza

Normative sulla sicurezza per la movimentazione dei materiali di consumo

Il contatto prolungato con la pelle puo
provocare l'essicazione della cute con
conseguente irritazione!

— Evitare il contatto e l'ingestione.
— Indossare guanti protettivi.

— Dopo qualsiasi contatto, sciacquare la
pelle con acqua e sapone e applicare
un prodotto per la cura della pelle.

— Cambiare immediatamente gli indu-
menti e le calzature eventualmente
imbevuti.

Rischio di slittamento sull'olio versato, in particolare
se in combinazione con acqua!

— L'olio versato deve essere rimosso immediata-
mente con agenti olio-assorbenti e smaltito in con-
formita alle norme in vigore.

‘ NOTA SULL'AMBIENTE

L'olio e una sostanza che inquina lacqua!

» Conservare sempre gli oli in contenitori con-
formi alle norme in vigore.

 Evitare di versare gli oli.

» L'olio versato deve essere rimosso imme-
diatamente con agenti olio-assorbenti e
smaltifo in conformita alle norme in vigore.

« Smalfire gli oli esausti in base alle norme in
vigore.

Fluido idraulico

Durante il funzionamento del carrello,

questi fluidi sono pressurizzati e sono
pericolosi per la salute.

— Non versare i fluidi.
— Osservare le norme vigenti.

— Impedire il contatto dei fluidi con le
parti calde del motore.

N TN
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Normative sulla sicurezza per la movimentazione dei materiali di consumo

Durante il funzionamento del carrello,
questi fluidi sono pressurizzati e sono
pericolosi per la salute.

— Impedire il contatto dei fluidi con la
pelle.

— Evitare l'inalazione.

— La penetrazione dei fluidi pressurizza-
ti nella pelle € particolarmente perico-
losa se fuoriescono a pressione ele-
vata a causa di perdite dell'impianto
idraulico. In caso di lesioni di questo
tipo, richiedere l'intervento di un medi-
co.

— Per evitare lesioni, utilizzare disposi-
tivi di protezione personale adeguati
(ad esempio guanti protettivi, occhia-
li di protezione per applicazioni indu-
striali e prodotti per la protezione e la
cura della pelle).

‘ NOTA SULL'AMBIENTE

I fluido idraulico e una sostanza che inquina

lacqua.

» Conservare sempre il fluido idraulico in con-
tenifori conformi alle norme in vigore

« Evitare versamenti dei fluidi

« [/l fluido idraulico versafo deve essere rimos-
so immediatamente con agenti olio-assor-
benti e smaltito in conformita alle norme in
vigore

« Smaltire il fluido idraulico esausto in confor-
mita alle norme in vigore

Acido della batteria

L'acido della batteria contiene acido sol-

forico disciolto, che & tossico.

— Evitare di toccare o inghiottire I'acido
della batteria.

— In caso di lesione, contattare imme-
diatamente un medico.

TN y
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Sicurezza

Normative sulla sicurezza per la movimentazione dei materiali di consumo
é L'acido della batteria contiene acido sol-
forico disciolto, che & corrosivo.

— Durante gli interventi a contatto con
I'acido della batteria, utilizzare PSA
(guanti di gomma, grembiule, occhiali
di sicurezza) appropriati.

— Durante gli interventi a contatto con
|'acido della batteria, non indossare
orologi o gioielli.

— Evitare il contatto dell'acido con vesti-
ti, pelle o occhi. In caso di contatto,
sciacquare immediatamente con ab-
bondante acqua pulita.

— In caso di lesione, contattare imme-
diatamente un medico.

— Asportare immediatamente |'acido ro-
vesciato con abbondante acqua.

— Osservare le norme codificate.

‘ NOTA SULL'AMBIENTE

— Smaltire I'acido esausto della batteria come
da norme in vigore.

Smaltimento dei materiali di con-
sumo

‘ NOTA SULL'AMBIENTE

| materiali accumulati durante la riparazione,
manutenzione e pulizia devono essere raccol-
ti correttamente e smaltiti in conformita alle
norme nazionali del paese in cui il carrello
viene utilizzato. Tali operazioni devono essere
eseguife esclusivamente in aree destinate a
tale scopo. Prestare attenzione a ridurre al mi-
nimo, per quanto possibile, l'eventuale inqui-
namento ambientale.

— Rimuovere immediatamente eventuali liqui-
di versati, quali olio idraulico o olio del cam-
bio mediante un agente olio-assorbente.

— Rimuovere immediatamente eventuali per-
dite di acido della batteria.

— Attenersi sempre alle norme nazionali sullo
smaltimento dell'olio usato.
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Emissioni

| valori specificati si applicano a un carrello
standard (confrontare le specifiche riportate
nel capitolo « Dati tecnici »). Pneumatici, mon-
tanti di sollevamento, unita aggiuntive differen-
ti, ecc. possono produrre valori diversi.

Emissioni

Emissioni sonore

| valori sono stati determinati servendosi del-
le procedure di misurazione degli standard
EN 12053 « Sicurezza dei carrelli industria-
li - Metodi di prova per la misurazione del-

le emissioni di rumorosita », basati sulle nor-
me EN 12001, EN ISO 3744 e sui requisiti
EN ISO 4871.

Questa macchina genera il seguente livello di
pressione sonora:

Livello di pressione sonora continuo sul sedi-
le conducente

L Incertezza della mi-
PAZ surazione Kpa
< 66,3 dB(A) 4 dB(A)

| valori sono stati determinati durante il ciclo
di prova su una macchina identica partendo
dai valori ponderati in condizioni di esercizio e
funzionamento al minimo.

Proporzioni in termini di tempo:

+ Sollevamento 18%

» Funzionamento al minimo 58%
* Marcia 24%

Tuttavia, i livelli di rumorosita indicati per il
carrello non possono essere utilizzati per de-
terminare le emissioni di rumorosita sul luogo
di lavoro secondo la versione piu recente della
Direttiva 2003/10/CE (esposizione personale
giornaliera all'inquinamento da rumore). Se
necessario, tali emissioni di rumorosita devo-
no essere determinate direttamente dalla so-
cieta utilizzatrice nelle condizioni effettive del
luogo di lavoro (fonti di rumore aggiuntive,
speciali condizioni d'uso, fenomeni di riflessio-
ne del suono).

Osservare le normative nazionali vigenti nei
paesi non UE.
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Sicurezza

Emissioni

@ NOTA

Annotare la definizione della persona respon-
sabile: « societa utilizzatrice ».

Vibrazioni

Le vibrazioni della macchina sono state deter-
minate su una macchina identica in conformi-
ta alle norme DIN EN 13059 « Sicurezza dei
carrelli industriali - Metodi di prova per la mi-
surazione delle vibrazioni » e DIN EN 12096
« Vibrazioni meccaniche - Dichiarazione e ve-
rifica dei valori di emissione vibratoria ».

Valore effettivo dell'accelerazione ponderata
in frequenza sul sedile di guida

Sedile di guida Incertezza della mi-
MSG 65 surazione
<0,6 m/s? K=0,18

Le prove hanno dimostrato che I'ampiezza
delle vibrazioni di mani e braccia poggiate sul
volante o sui dispositivi di comando del carrel-
lo & inferiore a 2,5 m/s2. Per tali valori non
esistono pertanto criteri di misurazione.

Il carico individuale di vibrazioni sul conducen-
te nel corso di una giornata lavorativa deve
essere determinato dalla societa utilizzatrice
in conformita alla Direttiva 2002/44/CE nel
luogo effettivo di utilizzo, per prendere in con-
siderazione tutti i fattori aggiuntivi, quali per-
corso di guida, intensita d'uso, ecc.

Osservare le normative nazionali vigenti nei
paesi non UE.

@ NOTA

Annotare la definizione della persona respon-
sabile: « societa utilizzatrice ».
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Batteria

Emissioni

A PERICOLO

Rischio di esplosione dovuta a gas in-
fiammabili!

Durante la ricarica, le batterie al piombo-
acido rilasciano una miscela di ossigeno
e idrogeno (gas ossidrogeno). Questa
miscela di gas ¢ esplosiva e non deve
essere innescata.

— Accertarsi che sia sempre presente
una ventilazione sufficiente nelle aree
di lavoro completamente o parzial-
mente chiuse.

— Tenere a distanza da fiamme libere o
scintille volanti.

— Non fumare.

— Attenersi alle norme di sicurezza per
la movimentazione della batteria.

Radiazione

In conformita alle linee gui-

da DIN EN 62471:2009-03

(VDE 0837-471:2009-03), STILL SafetyLight e
il lampeggiatore della zona di emergenza (va-
riante) sono assegnati al gruppo di rischio 2
(rischio medio) a causa del potenziale rischio
fotobiologico.

Il sistema di assistenza Laser-Smartfork (va-
riante) & assegnato alla classe laser 1M.

A PERICOLO

Rischio di lesioni! Guardare il raggio laser puo dan-
neggiare gli occhi; radiazione laser (classe laser
1M).

— Se sussiste un rischio per gli astanti, spegnere
immediatamente il laser.

— Non guardare direttamente il raggio laser.

— Non guardare mai il raggio laser con strumenti
come binocoli o lenti di ingrandimento.

— Se il raggio colpisce gli occhi, chiudere immedia-
tamente gli occhi e allontanarsi.

— Accertarsi che il raggio del laser non possa esse-
re riflesso su specchi o superfici riflettenti.

— Non dirigere mai il raggio del laser sul viso di una
persona.
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Sicurezza

Emissioni
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Panoramiche



Panoramiche

Panoramica

Panoramica

1




Panoramiche

Montante di sollevamento
Tettuccio di protezione
Sedile conducente
Batteria (nel vano batteria)
Assale motore
llluminazione anteriore
Bracci forche

NoO s WN =

@ NOTA

Le atfrezzature del carrello possono essere
differenti da quanto raffigurato.

STILL
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Panoramica

Portaforche

Cilindro di sollevamento
llluminazione posteriore
Sportello batteria
Assale sterzante
Gancio di traino
Contrappeso




Panoramiche

Sedile conducente
Sedile conducente
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Panoramiche

1 Maniglia

2 Leva del freno di stazionamento

3 Volante

4 Interruttore arresto di emergenza

5 Interruttore a chiave

6 Vano

7 Gruppo di comando display « STILL Ea-
sy Control »

8 Dispositivi di comando per le funzioni idrauli-
che e di guida

9 Vano portaoggetti per riporre il manuale d'u-

so e la chiave a brugola per I'abbassamento
di emergenza

@ NOTA

Le atfrezzature del carrello possono essere
differenti da quanto raffigurato.

Ripiano e portabicchiere

Rischio di incidenti causati dai pedali bloccati!

Gli oggetti possono cadere sulla pedana durante la
marcia a seguito di una sterzata o di una frenata.
Possono scivolare tra i pedali (2) o sotto di essi e
bloccarli. Potrebbe non essere possibile frenare il
carrello in caso di necessita.

— Riporre sulle mensole (1, 3) solo oggetti di dimen-
sioni adeguate.

— Nel portabicchiere (3) & possibile riporre bottiglie
da massimo 1,5 litri.

— Accertarsi che gli oggetti riposti non possano ca-
dere dai ripiani quando si avvia il carrello o in
caso di sterzata o frenata.

Il carrello & dotato di un vano portaoggetti (3)
per riporre il manuale d'uso e la chiave a bru-
gola per I'abbassamento di emergenza. Il por-
tabicchiere (3) & in grado di contenere bottiglie
da massimo 1,5 |. Se il carrello & dotato di un
impianto di riscaldamento (variante), il vano
non & presente (1).

——
STILL
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Ripiano e portabicchiere

Questo vano contiene anche il connettore
diagnostico.

10 Portabicchiere per bottiglie con capacita
massima di 1,5 litri
11 Sedile di guida
12 Pedale di guida
13 Pedale del freno
14 Leva di regolazione del piantone dello sterzo
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NEPEL T~
\‘»,_ (=Y 1
\ ° o ‘
*ﬁ\
_E




Panoramiche

Dispositivi di comando ed elementi di visualizzazione

Dispositivi di comando ed elementi di visualizzazione
Gruppo di comando display « STILL Easy Control »

5

\
|
Cms|__ ®432n
L-@L 1,6 ¢
7° 4

E 2,71 m

6 7 8
I

e

21 2
1 Tasti funzione 11 Pulsante Menu
2 Barra dei preferiti lato sinistro 12 Pulsanti di scorrimento
3 Programma di guida selezionato con visua- 13 Visualizzazione indicatore di direzione « de-
lizzazione della dinamica di guida stro »
4 Simbolo Blue-Q 14 Pulsante Indietro
5 Informazioni sul carico (varianti): 15 Pulsante display principale
Misurazione del carico 16 Velocita di guida o freno di stazionamen-
Angolo di brandeggio del montante di solle- to @)
vamento 17 Visualizzazione indicatore di direzione « si-
Altezza di sollevamento nistro »
Display a barre 18 Indicatore direzione di guida per la « retro-
6 Barra di stato: carica della batteria, ore di marcia »
funzionamento, tempo 19 Indicatore direzione di guida per la « marcia
7 Programma di carico selezionato con visua- avanti »
lizzazione della dinamica di carico 20 Display per la direzione di movimento del
8 Barra dei preferiti lato destro carrello
9 Limitazione dell'altezza di sollevamento 21 Sensore luminosita
10 Posizionamento verticale automatico del
montante

« STILL Easy Control » € un gruppo di coman-
do display di terza generazione per carrelli in-
dustriali.
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Panoramiche

Dispositivi di comando ed elementi di visualizzazione

Viene utilizzato come dispositivo di comando
per le normali funzioni del carrello, come il
controllo delle funzioni di illuminazione e del
tergicristallo e la regolazione della dinamica di
marcia.

Mostra anche le informazioni sullo stato del
carrello, quali il livello di carica della batteria, i
messaggi sul display e le ore di esercizio.

Le schermate mostrate in questa figura sono
riportate a scopo esemplificativo. Il gruppo di
comando display fornisce ulteriori opzioni di
visualizzazione che possono essere configu-
rate dal conducente o dal responsabile carrel-
li.

— Per informazioni sulle altre opzioni di visua-
lizzazione, vedere il manuale d'uso origina-
le « Gruppo di comando display STILL Ea-
sy Control ».

Il gruppo di comando display ¢ fissato al brac-
ciolo, tranne nei carrelli dotati di funzionamen-
to multileva. Se il carrello € dotato di funziona-
mento multileva, il gruppo di comando display
€ girevole e montato sul montante A destro.

— Per informazioni sulla rotazione del grup-
po di comando display, vedere la sezione
« Regolazione del gruppo di comando di-
splay girevole » nel capitolo « Verifiche e
attivita prima dell'utilizzo quotidiano ».

@ NOTA

Non apporre un'‘etichetta sul sensore di lumi-
nosita (21) o coprirlo con altro. Questo senso-
re consente al display di adattarsi alle condi-
Zioni di luminosita correnti.
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Panoramiche

Dispositivi di comando ed elementi di visualizzazione

Display delle batterie agli ioni di
litio

Il display della batteria agli ioni di litio si trova
a fianco sul lato del contenitore batteria. Ol-
tre al gruppo di comando display, sul display
della batteria agli ioni di litio vengono inoltre

visualizzati lo stato di carica e le informazioni
relative alla batteria agli ioni di litio.

— Vedere il capitolo « Elementi di visualizza-
zione » nel manuale d'uso delle « batterie
agli ioni di litio » STILL.

Interruttore arresto di emergen-
Za
L'interruttore arresto di emergenza (1) si trova

sul lato destro del piantone dello sterzo. Scol-
lega la trasmissione dall'alimentazione.

Non utilizzare questo interruttore per parcheg-

giare il carrello in modo sicuro.

>
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6209_003-002

3

1
3

LED di manutenzione (rosso)
LED della temperatura (giallo/rosso)
LED dello stato di carica (rosso/verde)

6219_003_007

STILL



Panoramiche

Dispositivi di comando ed elementi di visualizzazione

Funzionamento multileva

Interruttore direzione di guida

Leva di comando « sollevamento/abbassa-
mento »

Leva di comando « brandeggio »

Leva di comando per accessori (variante)
Tasto funzione per la « 52 funzione » (va-
riante)

N =

a s w

STILL
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Leva di comando per accessori (variante)
Tasto funzione per la « 52 e la 62 funzione »
(variante)

Pulsante dell'avvisatore acustico




Panoramiche

Dispositivi di comando ed elementi di visualizzazione

@ NOTA

Nella versione a doppio pedale (variante), I'in-
terruttore direzione di guida (1) viene utilizzato
esclusivamente per attivare la funzione di con-
trollo della velocita di crociera (variante). La
direzione di guida viene selezionata esclusiva-
mente tramite | pedali nella versione a doppio
pedale.

N TN
STILL



Panoramiche

Dispositivi di comando ed elementi di visualizzazione

minileva doppia

Interruttore direzione di guida
Joystick « Accessori »

Tasto funzione per la « 52 funzione »
Pulsante dell’avvisatore acustico

AWON -

STILL
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6219_003-025

Tasto funzione « F1 »

Leva 360° « montante di sollevamento »
Campo di visualizzazione per le funzioni
idrauliche




Panoramiche

Dispositivi di comando ed elementi di visualizzazione

@ NOTA

 Nella versione a doppio pedale (variante),
linterruttfore direzione di guida (1) viene ufi-
lizzato esclusivamente per attivare la fun-
Zione dj controllo della velocita di crociera
(variante). La direzione di guida viene sele-
Zionata esclusivamente tramite i pedali nel-
la versione a doppio pedale.

« [/l centro di assistenza autorizzato puo as-
segnare diverse funzioni al tasto funzione
« F1»(5).

N TN
STILL



Panoramiche

Dispositivi di comando ed elementi di visualizzazione

minileva tripla

Interruttore direzione di guida

Leva di comando « impianto idraulico ausi-
liario 1 »

Leva di comando « impianto idraulico ausi-
liario 2 »

Tasto funzione per la « 52 funzione »

N =

> W

STILL
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6219_003-016

Pulsante dell'avvisatore acustico

Tasto funzione « F1 »

Leva 360° « montante di sollevamento »
Campo di visualizzazione per le funzioni
idrauliche




Panoramiche

Dispositivi di comando ed elementi di visualizzazione

@ NOTA

 Nella versione a doppio pedale (variante),
linterruttfore direzione di guida (1) viene ufi-
lizzato esclusivamente per attivare la fun-
Zione dj controllo della velocita di crociera
(variante). La direzione di guida viene sele-
Zionata esclusivamente tramite i pedali nel-
la versione a doppio pedale.

« [/l centro di assistenza autorizzato puo as-
segnare diverse funzioni al tasto funzione
« F1» (6).

N TN
STILL



Panoramiche

Dispositivi di comando ed elementi di visualizzazione

minileva quadrupla

STILL

Interruttore direzione di guida

Leva di comando « brandeggio »

Leva di comando « impianto idraulico ausi-
liario 1 »

Leva di comando « impianto idraulico ausi-
liario 2 »

Tasto funzione per la « 52 funzione »

© © N o

5

6219_003-015

Pulsante dell'avvisatore acustico

Tasto funzione « F1 »

Leva di comando « sollevamento/abbassa-
mento »

Campo di visualizzazione per le funzioni
idrauliche




Panoramiche

Dispositivi di comando ed elementi di visualizzazione

@ NOTA

 Nella versione a doppio pedale (variante),
linterruttfore direzione di guida (1) viene ufi-
lizzato esclusivamente per attivare la fun-
Zione dj controllo della velocita di crociera
(variante). La direzione di guida viene sele-
Zionata esclusivamente tramite i pedali nel-
la versione a doppio pedale.

« [/l centro di assistenza autorizzato puo as-
segnare diverse funzioni al tasto funzione
«F1» (7).

N TN
STILL



Panoramiche

Dispositivi di comando ed elementi di visualizzazione

Fingertip
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1 Pulsante dell’avvisatore acustico 7 Interruttore direzione di guida
2 LED per la « 5 funzione » 8 Leva di comando « sollevamento/abbassa-
3 Tasto funzione per la « 52 funzione » mento »
4 LED per « rilascio graffa » 9 Leva di comando « brandeggio »
5 Leva di comando per « impianto idraulico 10 Tasto funzione « F1 »
ausiliario 1 » 11 LED per « F1 »
6 Leva di comando per « impianto idraulico
ausiliario 2 »
Ay

STILL



Panoramiche

Dispositivi di comando ed elementi di visualizzazione

@ NOTA

 Nella versione a doppio pedale (variante),
linterruttfore direzione di guida (7) viene ufi-
lizzato esclusivamente per attivare la fun-
Zione dj controllo della velocita di crociera
(variante). La direzione di guida viene sele-
Zionata esclusivamente tramite i pedali nel-
la versione a doppio pedale.

« [/l centro di assistenza autorizzato puo as-
segnare diverse funzioni al tasto funzione
« F1»(10).

N TN
STILL



Panoramiche

Dispositivi di comando ed elementi di visualizzazione

Joystick 4Plus
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1 Pulsante basculante orizzontale per la « 32 4 Pittogrammi per la 32 e la 42 funzione idrauli-
e la 42 funzione idraulica »: brandeggio del ca
montante di sollevamento 5 LED per il « rilascio della graffa » (variante)
2 Pittogrammi per le funzioni idrauliche: solle- 6 Cursore della « 4 funzione idraulica »
vamento, abbassamento e traslatore laterale 7 Pulsante basculante verticale per la « dire-
3 Pittogrammi per la 52 funzione idraulica e zione di guida »
il meccanismo di bloccaggio della graffa (va- 8 Pulsante di spostamento « F »
riante) 9 Pulsante dell’avvisatore acustico

@ NOTA

 Nella versione a doppio pedale (variante),
il pulsante a bilanciere « direzione di gui-
aa » (7) viene utilizzato esclusivamente per
attivare la funzione dj controllo della velo-
cita di crociera (variante). La direzione di
guida viene selezionata esclusivamente tra-
mite i peaali nella versione a doppio pedale.

« [/l centro di assistenza autorizzato puo asse-
gnare diverse funzioni al pulsante « F » (8),
ad esempio la commutazione degli assi di
controllo per I'azionamento della 59 funzio-
ne idraulica.

——
STILL



Panoramiche

Dispositivi di comando ed elementi di visualizzazione

Modulo indicatore e selettore del >

senso di marcia (variante)

Il modulo indicatore e selettore del senso di
marcia si trova sul piantone dello sterzo, sotto
il volante.

@ NOTA

Se l'interrutfore direzione di guida sul disposi-
tivo di comando é difettoso e il carrello si arre-
sta in un‘area pericolosa, é possibile utilizzare
la leva di selezione senso di marcia sul modu-
lo indlicatore e selettore del senso di marcia
per la guida di emergenza. Fare riferimento
alla sezione « Guida di emergenza tramite /'in-
terruttore direzione di guida/leva di selezione
senso di marcia » nel capitolo « Procedura in
caso di emergenza ».

6219_003-096

1

Leva di selezione senso di marcia
Interruttore indicatore di direzione

STILL
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Funzionamento

Verifiche e attivita prima dell'utilizzo quotidiano

Verifiche e attivita prima dell'utilizzo quotidiano

Controlli visivi e verifica delle funzioni

Rischio di lesioni per caduta dal carrello!

Quando si sale sul carrello, vi & il rischio
di rimanere incastrati, scivolare e cade-
re. Utilizzare 'attrezzatura adeguata per
raggiungere i punti piu alti del carrello.

— Per salire sul carrello, usare solo i
gradini forniti a tale scopo.

— Per raggiungere le aree inaccessibi-
li, utilizzare attrezzature quali scale o
piattaforme.

Danni al carrello o all'accessorio (variante), in- >
terruttori o sistemi di sicurezza non funzionanti
oppure la modifica dei valori impostati predefi-
niti, possono causare danni imprevedibili e si-
tuazioni di pericolo. Per assicurarsi che il car-
rello venga utilizzato in condizioni di sicurez-

za, € necessario eseguire il controllo visivo e

la verifica delle funzioni prima dell'utilizzo quo-
tidiano. | componenti da controllare e relative
procedure di controllo sono riportati in elenco
nella tabella seguente. Se nel corso dei con-

trolli riportati di seguito si rilevano danni o altri
difetti del carrello o dell'accessorio (variante),

non utilizzare il carrello fino a quando non &

stato riparato correttamente. Eventuali danni

o altri difetti devono essere segnalati immedia-
tamente al supervisore o al Fleet Manager re-
sponsabile in modo da poter procedere alla Bracci forche e guide dei rulli
riparazione presso il centro di assistenza auto-

rizzato.

6219_003-017

Accertarsi che il carrello si trovi in condizioni di sicurezza per il funzionamento ogni giorno
prima dell'uso:

Componente Procedura

Eseguire un controllo visivo per controllare la defor-
mazione e l'usura (ad esempio, per verificare se
sono piegati, rotti o presentano tracce significative
di usura).

Bracci forche, accessori di sollevamento

generali Controllare le condizioni e il funzionamento dei di-
spositivi di sicurezza (1) per evitare il sollevamento
e lo spostamento.

Guide dei rulli (2) Accertarsi che vi sia uno strato di grasso.

N TN
STILL



Funzionamento

Verifiche e attivita prima dell'utilizzo quotidiano

Componente

Procedura

Catene di carico

Eseguire un controllo visivo per assicurarsi che le
catene siano intatte e sotto tensione costante e
adeguata.

Accessori (variante)

Assicurarsi che gli accessori siano montati corretta-
mente in base al manuale d'uso del costruttore.
Eseguire un controllo visivo per assicurarsi che gli
accessori non presentino danni e perdite.

Eseguire i controlli per garantire il corretto funziona-
mento degli accessori.

Cilindri di sollevamento e di brandeggio,
serbatoio, blocco valvola, flessibili, tubi,
collegamenti

Eseguire un controllo visivo per verificare I'eventua-
le presenza di danni o perdite.

Far sostituire i componenti danneggiati dal centro di
assistenza autorizzato.

Lato inferiore

Controllare I'area sotto il carrello per verificare che
non vi siano perdite di materiali di consumo.

Ruote, pneumatici

Eseguire un controllo visivo per verificare I'eventua-
le presenza di danni e segni di usura.

Assicurarsi che siano montati solo cerchi dello stes-
so tipo e dello stesso costruttore.

In caso di usura pneumatico irregolare, sostituire
entrambi gli pneumatici.

Rispettare le normative sulla sicurezza riportate nel-
la sezione « Pneumatici ».

Distanza

Assicurarsi che non vi sia una fuoriuscita dei mate-
riali di consumo dall'assale.

Sistema di frenatura

Controllare che il carrello funzioni correttamente.
Vedere la sezione « Controllo del corretto funziona-
mento del sistema di frenatura ».

Tettuccio di protezione, griglia di protezio-
ne (variante)

Eseguire un controllo visivo per verificare l'integrita.
Verificare il corretto fissaggio.

Gradini

Assicurarsi che siano puliti (privi di ghiaccio e non
sdrucciolevoli).

Pannelli di vetro (variante)

Eseguire un controllo visivo per verificare l'integrita.
Accertarsi che siano puliti (e privi di ghiaccio).

Maniglie

Verificare il corretto fissaggio.

Coperchi di manutenzione

Controllare la funzione di chiusura e chiudere i co-
perchi.

Coperchio batteria

Accertarsi che non vi siano fori non sigillati nel co-
perchio batteria.

Sportello batteria

Eseguire un controllo visivo per verificare 'integrita
e l'eventuale presenza di deformazioni.

Verificare che l'interblocco sia in buone condizioni e
che funzioni correttamente.

Controllare la funzione di chiusura.

Chiudere.

STILL



Funzionamento

Verifiche e attivita prima dell'utilizzo quotidiano

Componente Procedura
Verificare che l'interblocco sia in buone condizioni e
Batteria che funzioni correttamente.

Bloccare la batteria.

Spina batteria e collegamento connettore

Ispezionare la spina batteria e il collegamento con-
nettore per verificare la presenza di umidita o di
eventuali corpi estranei incastrati; rimuovere secon-
do necessita, ad esempio utilizzando aria compres-
sa.

Eseguire un controllo visivo per verificare l'integrita
e l'eventuale presenza di deformazioni.

Controllare i contatti.

Far sostituire le spine batteria danneggiate dal cen-
tro di assistenza autorizzato.

Cavi batteria

Eseguire un controllo visivo per verificare l'integrita.
Far sostituire il cavo batteria danneggiato dal centro
di assistenza autorizzato.

Perno di accoppiamento, gancio di traino
(variante)

Eseguire un controllo visivo per verificare I'eventua-
le presenza di deformazioni o segni di usura (ad
esempio piegature, distacchi, rotture).

Controllare che la boccola di fissaggio nel contrap-
peso sia integra e funzioni correttamente.
Controllare che la coppiglia ad anello ribaltabile sia
presente e che funzioni correttamente (catena, fu-
ne, copiglia).

Etichettatura, etichette adesive

Controllare che le etichette siano presenti e intat-
te/leggibili.

Sostituire le etichette adesive danneggiate o man-
canti in base alle indicazioni della sezione « Punti di
etichettatura ».

Sedile di guida, cintura di sicurezza

Controllo dell'integrita e della funzione.

Gruppo di comando display: sistemi di as-
sistenza

Controllare il funzionamento dei « sistemi di assi-
stenza » elencati nel menu. Fare riferimento alla
sezione « Verifica delle funzioni dei sistemi di assi-
stenza ».

llluminazione, unita di avvertimento

Controllo dell'integrita e della funzione.

STILL



Funzionamento

Verifiche e attivita prima dell'utilizzo quotidiano

Componente Procedura

Per attivare tutte le funzioni idrauliche disponibili
insieme, azionare tutti i dispositivi di comando idrau-
lici.

Di norma:

Se le valvole idrauliche non vengono azionate per
un lungo periodo di tempo, la loro funzione potrebbe
risultare compromessa. Cio vale indipendentemente
dal tipo e dal design delle valvole idrauliche.

In particolare interessa le funzioni idrauliche degli
accessori che non vengono utilizzate frequentemen-
te. Anche se l'attrezzatura non & attualmente mon-
tata, azionare anche queste funzioni idrauliche.

Impianto idraulico di lavoro

Eseguire un controllo visivo per verificare l'integrita.
Accertarsi della pulizia.

Assicurarsi che la fascia antistatica (3) sia sufficien-
temente lunga da toccare il suolo in qualsiasi situa-
zione.

| fili di scarico dell'elettrodo corona®(4) non devono

toccare il terreno. | fili scaricano I'energia nell'aria.

Fascia antistatica (3), elettrodo corona (4)
(Vedere la seguente figura.)

A seconda degli pneumatici utilizzati, il carrello >
€ dotato di una o piu fasce antistatiche (3) e/o

di un elettrodo corona (4). Questi componenti
assicurano che il carrello non possa caricare

in modo statico.

— Non utilizzare il carrello in presenza di dan-
ni o guasti.

— In questo caso, contattare il centro di assi-
stenza autorizzato.

Eventuali altre attivita necessarie sono rias-
sunte sotto le rispettive intestazioni, ad es.
regolazione del sedile di guida.

6301_003-027

Fascia antistatica ed elettrodo corona

STILL




Funzionamento

Verifiche e attivita prima dell'utilizzo quotidiano

Salita e discesa dal carrello

Rischio di lesioni durante la salita e la discesa dal
carrello a causa di slitamento, urto contro parti del
carrello o possibilita di rimanere incastrati!

Rischio di slittamento se la copertura della pedana &
molto sporca o macchiata d'olio. Scendendo dal car-
rello, vi € il rischio di urtare la testa contro il montante
del tettuccio di protezione o che i propri indumenti
restino impigliati.

— Accertarsi che la copertura della pedana non sia
scivolosa.

— Non salire o scendere dal carrello saltando.
— Accertarsi di avere una presa sicura sul carrello.

Rischio di lesioni se si salta dal carrello!

Se indumenti o gioielli (ad esempio orologi, anelli,
ecc.) restano impigliati in un componente mentre si
sale o scende dal carrello, cio puo causare gravi
lesioni (ad esempio caduta, perdita di dita, ecc.). E
vietato saltare dal carrello.

— Non saltare dal carrello.
— Non indossare gioielli sul posto di lavoro.

— Non indossare indumenti da lavoro larghi o slac-
ciati.

A ATTENZIONE

Rischio di danni ai componenti in caso di uso non
corretto!

| componenti del carrello, quali sedile di guida, volan-
te, leva del freno di stazionamento, ecc. non sono
progettati per essere utilizzati per la salita e la disce-
sa dal carrello e possono danneggiarsi in seguito a
un uso non corretto.

— Per la salita e la discesa dal carrello utilizza-
re esclusivamente i dispositivi progettati apposita-
mente a tale scopo.

STILL



Funzionamento

Verifiche e attivita prima dell'utilizzo quotidiano

1 1

Per facilitare la salita e la discesa dal carrello, >
utilizzare la pedana (4) come gradino e la ma-
niglia (1) come supporto. Anche il montante

del tettuccio di protezione (2) puo essere uti-
lizzato come supporto.

2

Salire sempre sul carrello guardando avanti:

— Afferrare la maniglia (1) con la mano sini-
stra e tenersi saldamente.

— Poggiare il piede sinistro sulla pedana (4).

— Salire sul carrello con il piede destro e se-
dersi sul sedile di guida (3).

r=a=

Scendere sempre dal carrello all'indietro:

— Afferrare la maniglia (1) con la mano sini-
stra e tenersi saldamente.

— Alzarsi dal sedile di guida e poggiare il pie-
de sinistro sulla pedana (4).

— Scendere dal carrello con il piede destro
per primo.

Regolazione del sedile di guida
e del bracciolo

La regolazione del sedile di guida e del brac-
ciolo & uno dei controlli e delle attivita che
devono essere eseguiti prima dell'uso quoti-
diano. Il carrello pud essere utilizzato in sicu-
rezza solo quando la posizione del sedile &
corretta.

— Fare riferimento al capitolo seguente « Se-
dile di guida ».

STILL




Funzionamento

Verifiche e attivita prima dell'utilizzo quotidiano

Regolazione del piantone dello >

sterzo

— Tirare verso l'alto e mantenere in posizione
la leva (2) per la regolazione del piantone
dello sterzo.

— Posizionare il piantone dello sterzo (1),
quindi premere nuovamente la leva verso
il basso e consentire I'innesto del piantone
dello sterzo.

A PERICOLO

Rischio di incidenti!

— Assicurarsi che il piantone dello sterzo sia posizio-
nato in modo sicuro.

Il piantone dello sterzo deve essere inserito fino a
udire l'innesto.

Non cercare di regolare il piantone dello sterzo du-
rante la guida.

Regolazione della rotazione del
gruppo di comando display

Se il carrello € dotato di funzionamento multi-
leva, il gruppo di comando display & girevole e
montato sul montante A destro.

Il gruppo di comando display puo essere ruo-
tato dalla posizione neutra a 15° a sinistra, a
destra, in alto e in basso. Il gruppo di coman-
do non puo ruotare attorno al proprio asse.

STILL



Funzionamento

Verifiche e attivita prima dell'utilizzo quotidiano

Per madificare la resistenza e regolare il grup- >
po di comando display, sul supporto del grup-

po sono presenti due viti a esagono cavo (2).

E possibile utilizzare la chiave a brugola per
I'abbassamento di emergenza per allentare o
serrare le viti a esagono cavo (2).

Allentare le viti a esagono cavo (2) secondo
necessita.

— Mantenere in posizione il gruppo di coman-
do display (1).

— Regolare il gruppo di comando display (1)
in modo tale che durante la lettura non ci
siano riflessi.

— Serrare le viti a esagono cavo (2) secondo
necessita.

@ NOTA

Se durante la guida 'angolo del gruppo di co-
mando display cambia, serrare le vifi a esago-
no cavo. In questo modo si fissa saldamente il
gruppo di comando display al supporto.

Verifica delle funzioni dei sistemi

di assistenza

La verifica dei sistemi di assistenza & uno

dei controlli e delle attivita che devono essere

eseguiti prima dell'uso quotidiano. E importan-
te sapere quali sistemi di assistenza sono pre-
senti nel carrello. | sistemi di assistenza sono

elencati nel gruppo di comando display.

Per visualizzare i sistemi di assistenza, proce-
dere come segue:

— Inserire il freno di stazionamento.
— Premere il pulsante &.
— Premere il Softkey #*.

— Premere il softkey Informazioni vei-
colo @.

— Premere il tasto funzione Sistemi di
assistenza.

— Controllare il funzionamento dei sistemi di
assistenza indicati nell'elenco prima dell'uso
quotidiano.

I y
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Funzionamento

Verifiche e attivita prima dell'utilizzo quotidiano

— Vedere le rispettive sezioni.

@ NOTA

Il Fleet Manager puo configurare alcuni siste-
mi dj assistenza.

— Controllare se i sistemi di assistenza sono
configurati correttamente per |'uso quotidia-
no.

— In caso contrario, far correggere la configu-
razione dal Fleet Manager.

N TN
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Funzionamento

Verifiche e attivita prima dell'utilizzo quotidiano

Sbloccaggio dell'interruttore di >
arresto di emergenza
— Ruotare l'interruttore di arresto di emergen-

za (1) in senso orario fino a farlo scattare
verso l'alto.

6219_003_007

Controllo della funzione di arre- >
sto di emergenza

Quando viene azionato l'interruttore arresto di emer-
genza, il servofreno elettrico non & disponibile!

L'attivazione dell'interruttore arresto di emergenza
scollega la trasmissione dall'alimentazione.

— Per frenare, azionare il freno di servizio.

— Fare avanzare il carrello a marcia avanti
lentamente.

— Premere l'interruttore arresto di emergenza
(1).

Il carrello rallenta fino ad arrestarsi.

6219_003_007

Il messaggio Arresto di emergenza
attivo ® viene visualizzato sul gruppo di
comando display.

— Frenare il carrello azionando il pedale del
freno.

@ NOTA

Nei carrelli che ne sono dotati, il freno di sta-
Zionamento elettrico viene inserifo non appe-
na il carrello si arresta.

I y
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Funzionamento

Verifiche e attivita prima dell'utilizzo quotidiano

— Ruotare l'interruttore arresto di emergenza
(1) in senso orario fino a farlo scattare ver-
so l'alto.

I carrello esegue un autotest interno. E quindi
pronto per essere utilizzato.

Funzionamento del clacson >

Il clacson serve per avvertire le persone di
un pericolo imminente o per comunicare la
propria intenzione di sorpassare.

— Premere il pulsante del clacson (1).

Il clacson emette un suono.

N TN
STILL



Funzionamento
Verifiche e attivita prima dell'utilizzo quotidiano

Cabina operatore

A PERICOLO

Rischio di incidenti mortali in caso di caduta dal
carrello in seguito al ribaltamento!

Per evitare che, in caso di ribaltamento, il conducen-
te possa scivolare sotto il carrello e venirne schiac-
ciato, installare e utilizzare un sistema di ritenuta. Il
sistema di ritenuta impedisce al conducente di esse-
re sbalzato fuori dal carrello in caso di ribaltamento
dello stesso. La porta della cabina deve essere robu-
sta e chiusa, per permettere alla cabina operatore

di funzionare come sistema di ritenuta dell'operatore.
Le cabine con copertura in tessuto (variante) dotate
di sportelli in plastica o in tela non costituiscono un
sistema di ritenuta dell'operatore e non offrono alcu-
na protezione in caso di ribaltamento del carrello!

— Chiudere la porta della cabina operatore prima
dell'uso.

— Se la porta & aperta o ¢ stata rimossa, utilizzare
un sistema di ritenuta altrettanto sicuro.

— Si consiglia di utilizzare sempre la cintura di sicu-
rezza.
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Funzionamento

Verifiche e attivita prima dell'utilizzo quotidiano

Controllo del corretto funziona-
mento del sistema di frenatura

A PERICOLO

Rischio di incidenti in caso di guasto del sistema di
frenatural

In caso di guasto del sistema di frenatura, il carrello
viene frenato in modo non sufficiente.

— Non guidare il carrello se il sistema di frenatura &
guasto.

Verifica del freno elettrico >

A PERICOLO

Rischio di incidenti se I'effetto frenante del freno
elettrico non é sufficiente!

L'effetto frenante del freno elettrico potrebbe non es-
sere sufficiente per la frenata di emergenza.

— Azionare sempre il pedale del freno (1) per la
frenata di emergenza.

A PERICOLO

Rischio di incidente per velocita eccessival

In base allo stato di carica della batteria, la frenatura
rigenerativa potrebbe non essere sufficiente quando
si guida in discesa, provocando il superamento della
velocita massima consentita del carrello.

— Premere il pedale del freno (1).

Se la velocita di guida & limitata o se si sele-
ziona la direzione di guida opposta, il carrello
viene frenato mediante il freno elettrico.

— Per attivare questa operazione, rilasciare il
pedale dell'acceleratore (2).

Il carrello deve decelerare e rimanere fermo.

— Se il carrello non rallenta, premere il pedale
del freno (1).

Controllo del freno di servizio
— Rilasciare il freno di stazionamento.
— Premere il pedale del freno (1).

Ci deve essere un leggero gioco del pedale e
quindi un'apprezzabile pressione di frenatura.
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Funzionamento

Verifiche e attivita prima dell'utilizzo quotidiano

— Accelerare il carrello senza carico in una
zona libera.

— Premere con decisione il pedale del freno
(1).

Il carrello deve decelerare notevolmente.

Controllo del freno di stazionamento su
una pendenza o una rampa per camion

A PERICOLO

Pericolo di morte in caso di spostamen-
to del carrello!

Se il freno di stazionamento non viene
applicato, il carrello potrebbe investire le
persone.

— Non lasciare il carrello fino a quando
il freno di stazionamento non é stato
inserito.

— Arrestare il carrello su una pendenza ripida
(ad esempio una rampa per automezzi pe-
santi) e azionare il freno di stazionamento.

Il freno di stazionamento deve mantenere fer-
mo il carrello sulla pendenza.

— Se il carrello si muove nonostante sia stato
inserito il freno di stazionamento, arrestarlo
utilizzando il freno di servizio.

— In caso di emergenza, bloccare il carrello
con dei cunei sul lato rivolto a valle per im-
pedirne lo spostamento.

— Far controllare e riparare il freno di stazio-
namento da un centro di assistenza tecnica
autorizzato.

Controllo del freno di stazionamento su
una superficie in piano

Rischio di incidenti in caso di decelerazione bruscal!

Il carrello decelera bruscamente se viene applicato il
freno di stazionamento.

— Allacciare la cintura di sicurezza.
— Utilizzare i sistemi di ritenuta disponibili.

— Individuare un'area aperta sufficientemente
ampia nella quale operare liberamente sen-
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Funzionamento

Verifiche e attivita prima dell'utilizzo quotidiano

za ostacolare o mettere in pericolo nessu-
no.

— Guidare il carrello a passo d'uomo.

— Premere l'interruttore arresto di emergenza.

@ NOTA

Quando viene azionato l'interruttore arresto di

emergenza, prendere nota dj quanto seque.

« [/l freno elettrico e disabilitato. Il carrello non
risponde piu al comando inviato dal pedale
di guida.

« /I servosterzo non é piu disponibile. Le for-
Ze sterzanti vengono incrementate a causa
della rimanente funzione dj sterzatura di
emergenza.

— Rilasciare il pedale di guida.
— Inserire il freno di stazionamento.

Il freno di stazionamento elettrico rallenta il
carrello con un basso livello di decelerazione.

— Per aumentare il livello di decelerazione, te-
nere premuto il pulsante di azionamento piu
a lungo oppure premerlo piu volte.

Il carrello deve decelerare e rimanere fermo.

@ NOTA

Per rilasciare il freno di stazionamento, sbloc-
care l'interruttore arresto di emergenza.

— Se il carrello rallenta per inerzia e non de-
celera o decelera solo leggermente, arre-
starlo utilizzando il freno di servizio.

— Bloccare il carrello con dei cunei per impe-
dirne lo spostamento.

— Far controllare e riparare il freno di stazio-
namento da un centro di assistenza tecnica
autorizzato.

Riscaldamento dell'olio idraulico
a temperature ambiente basse
Se il carrello & stato esposto a temperatu-

re ambiente basse per un periodo di tempo

prolungato, ad esempio perché ¢ stato par-
cheggiato all'esterno durante I'inverno, I'olio
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Funzionamento

Verifiche e attivita prima dell'utilizzo quotidiano

idraulico ha una temperatura bassa. Per ga-
rantire il funzionamento regolare e sicuro del-
le funzioni idrauliche, la temperatura dell'olio
idraulico deve raggiungere la temperatura di
esercizio.

— Guidare il carrello per circa 5 minuti e azio-
nare il freno piu volte.

— Azionare piu volte tutte le funzioni di solle-
vamento idraulico.

Limitazione delle dinamiche di carico al pro- >
gramma di carico 1 durante la fase di riscalda-

mento

@ NOTA

Durante /a fase di riscaldamento, le dinamiche
di carico sono limitate al programma di cari-

co 1. Il simbolo accanto viene visualizzato sul
display fino al completamento della fase di ri-
scaldamento.

Controllo del corretto funziona- >
mento dell'impianto sterzante

A PERICOLO

Rischio di incidenti in caso di guasto dell'impianto
idraulico, poiché le caratteristiche dello sterzo sono

state modificate. /Q
— Non utilizzare il carrello se l'impianto sterzante & \N
difettoso. )
— Azionare il volante (1). Il gioco dello sterzo
in posizione di parcheggio non deve essere
superiore a due dita.

6219_003-100
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Funzionamento

Sedile di guida

Sedile di guida

Regolazione del sedile di guida
MSG 65 e MSG 75

Rischio di incidenti a causa dell'improvvisa regolazio-
ne del sedile di guida o dello schienale!

Il movimento accidentale del sedile o dello schienale
del sedile pud causare movimenti incontrollati dall'o-
peratore. Lo sterzo o i dispositivi di comando potreb-
bero essere azionati in modo involontario. Ci6 puo
provocare movimenti incontrollati del carrello o del
carico.

— Non spostare il sedile o lo schienale mentre il
carrello & in movimento.

— Regolare il sedile e lo schienale in modo che tutti i
dispositivi di comando possano essere azionati in
sicurezza.

— Assicurarsi che il sedile di guida e lo schienale
siano innestati in modo sicuro.

e _

¢ 2@ Su alcune varianti dell'attrezzatura, la di-
stanza dalla testa nel carrello potrebbe
essere limitata.

Su queste specifiche varianti dell'attrez-
zatura, la distanza tra la testa del condu-
cente e il bordo inferiore della lamiera
tettuccio deve essere di almeno 40 mm.

@ NOTA

Rispettare eventuali istruzioni fornite separata-
mente nel manuale d'uso del sedile di guida.

Per ottenere il massimo molleggio del sedile, rego-
lare le sospensioni di quest'ultimo in base al peso
dell'occupante. Tale procedura protegge la schiena.

— Per evitare lesioni, tenere |'area di rotazione del
sedile sgombra di oggetti.
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Funzionamento

Spostamento del sedile di guida >

Sedile di guida

— Sollevare la leva (1) e mantenerla in posi-
zione.

— Spingere il sedile di guida nella posizione
desiderata.

— Rilasciare la leva.

— Accertarsi che il sedile di guida sia inserito
saldamente.

7094_003-006

Regolazione dello schienale >

Non esercitare pressione sullo schienale del
sedile durante la regolazione.

— Sollevare la leva (2) e mantenerla in posi-
zione.

— Spingere lo schienale fino al raggiungimen-
to della posizione desiderata.

— Rilasciare la leva.

— Accertarsi che lo schienale sia inserito sal-
damente.

@ NOTA

L ‘angolo di inclinazione all'indietro dello schie- oo e
nale puo essere limitato dalla struttura del car-
rello.
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Funzionamento

Sedile di guida

Regolazione della sospensione del se-
dile MSG 65/MSG 75

@ NOTA

1/ sedile di guida del conducente MSG 65/
MSG 75 é progettato per operatori di peso
compreso tra 45 kg e 170 kg. Il sedile di gui-
da deve essere regolafo in base al peso del
conducente. Per otfenere le impostazioni ofti-
mali per la sospensione del sedile di guida, i
conducente deve eseguire la regolazione da
seduto.

@ NOTA

1l sediile di guida MSG 75 e dotato di sospen-
slone pneumatica elettrica, attivata tramite un
interrutfore elettrico invece della leva (3).

— Estrarre completamente la leva di regola-
zione del peso (3).

— Spingere la leva verso I'alto o verso il basso
per regolare il peso del conducente.

— Riportare sempre la leva di regolazione del
peso nella posizione centrale iniziale prima
di sollevarla nuovamente (al raggiungimen-
to di tale posizione € possibile a sentire uno
scatto).

— Ritrarre completamente la leva di regolazio-
ne del peso una volta terminata la regola-
zione.

@ NOTA

Se la freccia (4) si trova in posizione centra-
le nella finestra di ispezione, é stato selezio-
nato il peso conducente corretfo. Una volta
raggiunta la regolazione massima o minima, il
sedile non si sposta ulteriormente anche se si
aziona la leva dj regolazione del peso.

6321_003-038
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Funzionamento

Regolazione della sospensione del se-
dile MSG 75 E

@ NOTA

1l sediile di guida MSG 75 E e progettato

per operatori di peso compreso tra 45 kg e
160 kg. E dotato di sospensione pneumatica
elettrica, che si regola automaticamente in ba-
se al peso del conducente.

Sedile di guida

— Sedersi sul sedile di guida.

— Girare l'interruttore a chiave nella posizione
«I».

Il sedile di guida si regola automaticamente in
base al peso del conducente.

Regolazione della sospensione orizzon-
tale longitudinale (variante)

Se il sedile di guida & dotato della variante con
« sospensione orizzontale longitudinale », gli
impatti nella direzione di guida vengono smor-
zati dalla sospensione del sedile aggiuntiva.
La leva di bloccaggio (5) sul lato sinistro del
sedile di guida attiva e blocca la sospensione
orizzontale longitudinale.

— Per bloccare la sospensione orizzontale
longitudinale, spostare la leva di bloccag-
gio (5) verso sinistra (A).

— Per attivare la sospensione orizzontale lon-
gitudinale, spostare la leva di bloccaggio (5)
verso destra (B).

A Sospensione orizzontale longitudinale atti-
vata
@ NOTA B Sospensione orizzontale longitudinale bloc-
cata

Se la sospensione orizzontale longitudinale é
bloccata, il comfort delle sospensioni é note-

volmente inferiore. Gli impatti risultano molto

piu evidenti.
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Funzionamento

Sedile di guida

Regolazione del supporto lombare (va-
riante)

@ NOTA

Il supporto lombare puo essere regolato per
adattarsi al profilo della spina dorsale indivi-
duale del conducente. La regolazione del sup-
porto lombare induce il movimenfo di un cusci-
no convesso di supporto nella parte superiore
o inferiore dello schienale.

— Girare verso l'alto o verso il basso la mano-
pola di rotazione (6) fino a portare il suppor-
to lombare nella posizione desiderata.

Regolazione della prolunga dello schie-
nale (variante)

— Regolare la prolunga dello schienale (7) ti-
randola o spingendola nella posizione desi-
derata.

Per rimuovere la prolunga dello schienale,
spingerla con decisione verso l'alto fino a sfi-
larla oltre l'arresto finale.

>
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Funzionamento

Accensione e spegnimento del riscalda- >
mento sedile (variante)

@ NOTA

1l riscaldamento sedile funziona solo se il con-
ducente é seduto al posto di guida.

Sedile di guida

— Attivare e disattivare il riscaldamento sedi-
le (8) tramite l'interruttore.

Rotazione verso destra del sedile di gui- >
da per la retromarcia (variante)

Rischio di incidenti a causa della rotazione del sedile
di guida.

Se il sedile di guida ruota mentre il carrello & in movi-
mento, la posizione del sedile & instabile.

— Ruotare il sedile di guida solo quando il carrello &
fermo.

Il sedile di guida puo essere ruotato verso
destra per facilitare la retromarcia. Il sedile

di guida & in posizione ottimale quando non

€ necessario ruotare eccessivamente la parte
superiore del corpo. Questo consente di guar-
dare indietro piu facilmente.

Per ruotare il sedile di guida verso destra per
la retromarcia:

— Sedersi sul sedile di guida.

— Per ruotare il sedile di guida, tirare indietro
la leva (9) e mantenerla in posizione.

— Ruotare verso destra il sedile di guida fino a
raggiungere il finecorsa.

— Spostare nuovamente in avanti la leva (9).

— Assicurarsi che il sedile di guida sia inne-
stato in modo sicuro.
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Funzionamento

La rotazione verso destra del sedile di guida
€ destinata esclusivamente alla retromarcia.
Il sedile di guida deve essere ruotato nuova-
mente in posizione per la marcia avanti.

Sedile di guida

Per ruotare il sedile di guida per la marcia
avanti:

— Per ruotare nuovamente nella posizione ori-
ginale il sedile di guida, tirare indietro la
leva (9) e mantenerla in posizione.

— Ruotare verso sinistra il sedile di guida fino
a raggiungere il finecorsa.

— Spostare nuovamente in avanti la leva (9).

— Assicurarsi che il sedile di guida sia inne-
stato in modo sicuro.

Cintura di sicurezza

A PERICOLO

Rischio di lesioni in caso di ribaltamen-
to del carrello!

Anche se si utilizza un sistema di rite-
nuta approvato, vi € ancora un rischio
residuo che il conducente possa subire
lesioni in caso di ribaltamento del carrel-
lo.

Il rischio di lesioni si riduce con l'uso
combinato del sistema di ritenuta e della
cintura di sicurezza.

Inoltre, la cintura di sicurezza protegge
anche dalle conseguenze di eventuali
tamponamenti o cadute da una rampa
per camion.

— Raccomandazione: quando si utilizza
il carrello su una rampa per camion,
allacciare la cintura di sicurezza oltre
ad utilizzare la cabina operatore, la
porta a staffa o la staffa di ritenuta.

A PERICOLO

Soltanto le porte a staffa, le staffe di ritenuta e la
cabina operatore (variante) dotate di porte chiuse
fisse rappresentano un sistema di ritenuta operato-
re valido. Le porte in plastica (protezione contro le
intemperie) non costituiscono un sistema di ritenu-
ta!

Se le porte sono aperte o sono state rimosse, & ne-
cessario utilizzare un sistema di ritenuta alternativo
adatto (ad es. una cintura di sicurezza)!
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Funzionamento

Sedile di guida

Come allacciare la cintura di sicurezza D

A PERICOLO

Pericolo di morte durante la guida senza cintura di
sicurezza allacciata!

Se la cintura di sicurezza non ¢ allacciata e il carrello
si ribalta o urta contro un ostacolo, il conducente

pud venire sbalzato fuori dal carrello. Il conducente
potrebbe scivolare sotto il carrello o scontrarsi con
un ostacolo.

— Allacciare la cintura di sicurezza prima di ogni
spostamento.

— Al momento di allacciare la cintura di sicurezza,
evitare di attorcigliarla.

— Utilizzare la cintura di sicurezza esclusivamente
per bloccare una sola personal!

7311_003-048

— Tutti gli eventuali guasti devono essere riparati dal
centro di assistenza autorizzato.

@ NOTA

La chiusura della cintura di sicurezza e dotata
di un apposito interruttore. Se la cinghia non e
allacciata, si verifica quanto segue:

»  Sul gruppo di comando display viene visua-
lizzato il messaggio Chiudi cintura
di sicurezza £ .

[/l carrello non si spostera a velocita superio-
ria4 km/h.

 Le funzioni idrauliche sono bloccate.

@ NOTA

Una variante impedisce completamente la gui-
da del carrello se la cintura di sicurezza non

e allacciata. Sul display viene visualizzato il
messaggio Chiudi cintura di sicu-
rezza &

— Estrarre delicatamente la cintura di sicurez-
za (3) dall'avvolgitore e passarla sopra le
cosce facendola aderire bene al corpo.

@ NOTA

Sedersi il piu indietro possibile in modo da
appoggiare la schiena contro lo schienale. Il
meccanismo di blocco automatico offre una
liberta di movimento sufficiente sul sedile di
guida.
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Funzionamento

Sedile di guida

— Inserire la linguetta della cintura (2) nella
chiusura della cintura di sicurezza (1).

— Controllare la tensione della cintura di sicu-
rezza. La cintura deve aderire al corpo.

Caratteristica speciale per i carrelli do-
tati di cabina (variante)

Se il carrello & dotato di cabina (variante), es-
sa sara dotata di un sensore della porta della
cabina. Se la cintura di sicurezza non ¢ allac-
ciata e la porta della cabina non & chiusa, la
velocita di guida sara limitata a 4 km/h. Sul di-
splay viene visualizzato il messaggio Chiudi
porta cabina o cintura !.

@ NOTA

Esiste una variante che impedisce completa-
mente la guida del carrello se la porta della
cabina e aperta. Sul display viene visualizzato
il messaggio Chiudi porta della ca-
bina !.

Funzione speciale per carrelli dotati di
sistema di ritenuta HSR (variante)

Se la staffa non & chiusa, sul display viene vi-
sualizzato il messaggio Chiudere il si-
stema di ritenutam.

Allacciamento su una pendenza ripida

Il meccanismo di blocco automatico impedisce
I'estensione della cintura quando il carrello si
trova in forte pendenza. Non & piu possibile
estrarre la cintura di sicurezza dall'avvolgitore
cintura.

— Allontanarsi con cautela dalla superficie in
pendenza.

— Allacciare la cintura di sicurezza.
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Funzionamento

Rilascio della cintura di sicurezza

Sedile di guida

=

/:/
o

— Premere il pulsante rosso (4) presente sulla >
chiusura della cintura di sicurezza (1).

— Riportare lentamente la linguetta della cin-
tura all'interno dell'avvolgitore, accompa-
gnandola manualmente.

@ NOTA

Lasciare che la cintura di sicurezza si riav-
volga lentamente. Il meccanismo di blocco 4
automatico puo scattare se la linguetta della
cintura colpisce l'alloggiamento. Non sara piu
possibile estrarre nuovamente la cintura di si-
curezza con la consueta forza.

— Applicando una forza maggiore, tirare per
estrarre la cintura di sicurezza di 10-15 mm
dall'avvolgitore per sganciare il meccanismo
di blocco.

7090_342-005

— Lasciare che la cintura di sicurezza si riav-
volga lentamente.

— Proteggerla dallo sporco, ad esempio co-
prendola.

Anomalie di funzionamento causate dal
freddo

— Se la chiusura o l'avvolgitore della cintura di
sicurezza sono congelati, farli scongelare e
asciugare le parti.

In questo modo si evita che le parti si congeli-
no nuovamente.

A ATTENZIONE

La cintura di sicurezza puo essere danneggiata dal
calore!

Non esporre la chiusura della cintura di sicurezza o
I'avvolgitore della cintura a fonti di calore eccessive
durante la rimozione del ghiaccio.

— Non utilizzare aria a temperatura superiore a 60
°C per la rimozione del ghiaccio.
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Funzionamento

Regolazione bracciolo

A PERICOLO

Rischio di incidenti in caso di abbassamento im-
prowviso del bracciolo provocando movimenti in-
controllati del conducente.

Sedile di guida

Cio pud causare un azionamento involontario dello
sterzo o dei dispositivi di comando, provocando mo-
vimenti incontrollati del carrello o del carico.

— Non regolare il bracciolo durante la guida.

— Regolare il bracciolo in modo che tutti i dispositivi
di comando possano essere azionati in sicurezza.

— Accertarsi del corretto fissaggio del bracciolo.

Regolazione della lunghezza del brac- >
ciolo

— Rilasciare la manopola a crociera (1) ruo-
tandola verso sinistra.

Spostare il bracciolo (2) nella posizione de-
siderata.

Serrare la manopola a crociera ruotandola
verso destra.

— Verificare che il bracciolo sia ben saldo.

Regolazione in altezza del bracciolo

— Rilasciare il volantino (3) ruotandolo verso
sinistra.

6219_003-014

— Spostare il bracciolo (2) nella posizione de-
siderata.

— Serrare il volantino ruotandolo verso destra.

— Verificare che il bracciolo sia ben saldo.
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Funzionamento

Accensione

Accensione

Accensione con interruttore a
chiave

Tutti i controlli e le operazioni necessarie prima del-
I'utilizzo quotidiano devono essere effettuati senza
che sia stato individuato alcun guasto prima dell'ac-
censione del carrello.

— Eseguire le « ispezioni visive e le verifiche delle
funzioni ».

— Non utilizzare il carrello se sono stati rilevati dei
guasti; contattare il centro di assistenza autorizza-
to.

— Inserire la chiave di accensione (1) nell'in- >
terruttore a chiave e portarla nella posizione
«I».

@ NOTA

Se il carrello prevede una « Autorizzazione di
accesso con codice PIN », il display passa
Inizialmente al menu di immissione per lauto-
rizzazione dj accesso.

Quando il carrello € pronto per il funzionamen-
to, sul display viene visualizzata la schermata
principale.

6219_003-059
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Funzionamento

Schermata principale >

Accensione

1 Programma di guida selezionato con vi-
sualizzazione della dinamica di guida

2 Informazioni sul carico (varianti)

3 Barra di stato: carica della batteria, ore di
funzionamento, tempo

4 Programma dinamico di carico seleziona-
to con barra dinamica

5  Visualizzazione indicatore di direzione
« destro »

6  Velocita di guida o freno di stazionamen-
to ®

7  Visualizzazione indicatore di direzione
« sinistro »

8 Indicatore direzione di guida per la « re- 10 98 7 6 5
tromarcia »

9 Indicatore direzione di guida per la
« marcia avanti »

10 Indicatore angolo di sterzata

5] 271 m

E possibile che sul display vengano visualiz-
zate ulteriori informazioni.

— Fare riferimento al capitolo intitolato « Mes-
saggi del display ».

@ NOTA

Una volta collegata la batteria, lo stafo di cari-
ca corretto potrebbe essere visualizzato solo
dopo la messa sotto carico tramite la guida o il
sollevamento.

Accensione tramite pulsante (va-
riante)

Tutti i controlli e le operazioni necessarie prima del-
I'utilizzo quotidiano devono essere effettuati senza
che sia stato individuato alcun guasto prima dell'ac-
censione del carrello.

— Eseguire le « ispezioni visive e le verifiche delle
funzioni ».

— Non utilizzare il carrello se sono stati rilevati dei
guasti; contattare il centro di assistenza autorizza-
to.

N TN
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Funzionamento

La variante « Accensione tramite pulsante » ¢ [>
disponibile solo in abbinamento con le varianti

« FleetManager » o « Autorizzazione di acces-

so con codice PIN ». Al posto delliinterruttore

a chiave, il carrello & dotato di un pulsante (1)

per l'accensione e lo spegnimento del carrello.

Accensione

— Per accendere il carrello, premere il pulsan-
te (1) o sedersi al posto di guida. Un mes-
saggio sul gruppo di comando display chie-
de all'operatore di inserire la scheda Fleet-
Manager in sede o di immettere il codice
PIN.

L'autorizzazione tramite la scheda « FleetMa-
nager » o il codice PIN deve avvenire entro un
periodo di tempo specificato:

» Entro 30 secondi, se il sedile di guida non &
occupato

« Entro 60 secondi, se il sedile di guida e
occupato

6219_003-103

Se cid non avviene, il carrello si spegne di
nuovo.

— Per accendere il carrello, premere il pulsan-
te (1) o sedersi sul sedile di guida.

Se l'autorizzazione ¢ stata eseguita con suc-

cesso, |l carrello & pronto per il funzionamen-

to. La vista principale viene visualizzata sul

display.

— Per spegnere il carrello, premere il pulsante
(1) e tenerlo premuto per 1 secondo.

@ NOTA

Per la variante con

* « Autorizzazione di accesso con codice
PIN », vedere la sezione pertinente.

* « FleetManager », vedere il « manuale d'u-
so originale per FleetManager ».
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Gruppo di comando display

Gruppo di comando display
Funzionamento del gruppo di comando display

1 2 3

O
O
0—HO
O
O

©

Il gruppo di comando display viene azionato
utilizzando i tasti di comando e di immissio-
ne (5...8) e i softkey (4, 10). Il display (2) mo-
stra informazioni sul programma di guida cor-
rente, sul programma di carico e sulla configu-
razione delle barre dei preferiti (1, 3). Il senso-
re di luminosita (9) regola automaticamente

la luminosita del display in base all'ambiente
circostante il carrello.

Ay
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Funzionamento

Gruppo di comando display

Funzioni dei tasti di comando e immissione

- Posizio- _—
Descrizione ne Funzioni

| softkey corrispondono alle funzioni o alle opzioni di immis-
sione adiacenti.

Se le funzioni sono state memorizzate nelle barre dei pre-
feriti (1, 3), € possibile attivarle e disattivarle premendo il
Softkey 4,10 |softkey adiacente.

Oltre ad attivare e disattivare le funzioni, i tasti funzione
sulla destra (3) consentono di spostarsi nella struttura dei
menu. Questi softkey vengono utilizzati anche per selezio-
nare le azioni.

Il pulsante di menu & apre il primo livello del menu.

Se al momento é selezionato un livello di navigazione piu
Pulsante Menu &) 5 profondo, questo pulsante riporta al primo livello di menu.
Quando si utilizzano i menu delle impostazioni, il pulsante
menu & consente di salvare i dati immessi.

| pulsanti di scorrimento & ¥V consentono di scorrere ver-
so l'alto e verso il basso le voci di menu presenti nel livello.
- . Questo pulsante A consente di annullare i dati immessi

Pulsanti di scorrimen- ) : -

6 nei menu delle impostazioni.
to AV . .
Questo pulsante ¥ consente di passare dalle lettere maiu-
scole alle minuscole e viceversa in caso di voci alfanumeri-
che.

Se si preme il pulsante Indietro 43, sul display viene visua-
lizzato il successivo menu del livello superiore.

Questo pulsante consente di annullare i dati immessi nei
menu delle impostazioni.

Premendo il pulsante del display principale {2 in qualsiasi

8 livello del menu ci si trovi, si torna direttamente alla scher-
mata principale.

Pulsante Indietro 3 7

Pulsante display princi-
pale {ar

Autorizzazione di accesso con
codice PIN (variante)

| carrelli dotati della variante « Autorizzazione
di accesso con codice PIN » sono protetti dal-
I'utilizzo non autorizzato mediante un codice
PIN. Per far si che lo stesso carrello possa
essere utilizzato da conducenti diversi, & pos-
sibile specificare codici PIN individuali.

Per il primo utilizzo, in fabbrica viene preimpo-
stato il codice pin iniziale « 11111 ».

I y
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Funzionamento

Gruppo di comando display

@ NOTA

Si consiglia di far modificare questo codice pin
dal responsabile carrelli utilizzando |'autorizza-
Zione di accesso. Vedere anche la sezione

« Autorizzazione dj accesso del responsabile
carrelli (variante) ».

Quando l'interruttore a chiave & azionato, vie- [>
ne visualizzato il menu di immissione Auto-
rizzazione accesso.

Autorizzazione accesso

Tutte le funzioni idrauliche e le funzioni di 1 6
guida del carrello vengono bloccate. Sulla ver-
sione StVZO (codice della strada tedesco), il 2 7

funzionamento del sistema luci di emergenza
(variante) € garantito.

3 Immetti codice PIN 8
— Per attivare le funzioni bloccate, utilizzare i I:l
tasti funzione per inserire il codice PIN. 4 9
— Per confermare, premere il pulsante &. @ - cancela
Se i dati inseriti sono corretti, viene visualizza- 5 : sa'"a/ @) - mterrompi °
to il display principale. Il carrello & pronto per
l'uso.

— Se i dati inseriti sono errati, immettere nuo-
vamente il codice PIN.

@ NOTA

1/ centro di assistenza autorizzato puo configu-
rare l'autorizzazione di accesso in modo che il
codice PIN debba essere reinserifo ogni volfa
che un operatore lascia il carrello.

Quando il sedile di guida viene occupato
nuovamente, si visualizza il messaggio Lo-
gin @ . Sul display viene quindi visualizzato

il menu di immissione « Autorizzazione acces-
SO ».

Modifica dei codici PIN

Fleet Manager puo madificare i codici PIN.
Vedere anche la sezione « Autorizzazione di
accesso per il Fleet Manager (variante) ».

— Attivare I'« Autorizzazione di accesso per il
Fleet Manager ».

N TN
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Funzionamento

Gruppo di comando display

— Premere il tasto funzione Assisten- >
za “R.

Informazioni veicolo

Impostazioni visualizzazione

Configurazione preferiti

% (00,

=
3,

Impostazioni veicolo |

Assistenza

Z%A

— Premere i tasti di scorrimento A WV finché >
sul meno non viene visualizzato Modifi-

ca codici PIN. =3
— Premere il softkey Modifica codici Calibratura
PIN.

— Seguire le istruzioni visualizzate sul display. Scarica sistema idraulico

A
Sensore d'urto

Modif. password (autor. accesso)

Modifica codici PIN
T R

Autorizzazione di accesso per il
Fleet Manager (variante)

| carrelli dotati della variante « Autorizzazione
di accesso per Fleet Manager » possono es-
sere configurati dagli utenti stessi. L'accesso
a queste impostazioni & protetto da una pas-
sword Fleet Manager.

Sono disponibili tre opzioni per la variante
« Autorizzazione di accesso per Fleet Mana-
ger » la variante Fleet Manager:

1 Nessuna password Fleet Manager

I y
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Funzionamento

Gruppo di comando display

L'accesso ai menu di configurazione non
¢ abilitato. Se I'accesso € necessario in
un secondo momento, il centro di assi-
stenza autorizzato deve impostare una
password Fleet Manager.

2  Password Fleet Manager standard

La password standard di Fleet Manager
e« 1111 ».
Per motivi di sicurezza, questa password
standard di Fleet Manager deve essere
modificata dopo il primo utilizzo. Vedere
anche la sezione « Modifica della pas-
sword di Fleet Manager ».

3 Password Fleet Manager individuale
La password Fleet Manager individuale
viene annotata sulla conferma dell'ordine
e sulla fattura del carrello.

@ NOTA

L'accesso al menu delle regolazioni e disponi-
bile solo se il carrello é fermo e il freno di
stazionamento é inserito. Se il freno di stazio-
namento viene rilasciato troppo in anticipo, il
menu delle regolazioni si chiude.

— Arrestare il carrello.

— Inserire il freno di stazionamento.

— Premere il pulsante E.

— Premere il tasto programmabile +* .

Viene visualizzato il primo livello del menu.

— Premere il tasto funzione Autorizza- >
zione di accesso o=,

4

Impostazioni visualizzazione ﬂ

Configurazione preferiti ﬁ*

Impostazioni veicolo

A
Assistenza _»R
(- 3

Autorizzazione di accesso

tesponsabile carreli
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Funzionamento

Gruppo di comando display

Sul display viene visualizzato il menu Auto- [
rizzazione di accesso.

— Immettere la password Fleet Manager con i Autorizzazione di accesso

tasti funzione. 1 6
— Per confermare, premere il pulsante E. 2 7
3 Immetti password 8
4 9
@ = Cancella

5 = Salva @ = Interrompi 0
Ve

Viene visualizzato il messaggio Autoriz- >
zazione di accesso responsabile
carrelli abilitata .

— Per confermare, premere il tasto funzio-
ne v.
Autorizzazione di accesso

Il display torna al menu delle impostazioni. responsabile carrelli

Se la password inserita non & corretta, viene abilitata
visualizzato il messaggio Password erra-
ta.
) v

— In questo caso, immettere nuovamente la

assword.

P

@ NOTA

Mentre la funzione « Autorizzazione di acces-
so per il Fleet Manager » e attivata, la scrit-
ftaFleet manager viene visualizzata su
una barra arancione sulla parte inferiore del-
lo schermo. Quando l'utente passa alla scher-
mata principale, l'auforizzazione di accesso
scade di nuovo.

Modifica della password di Fleet Mana-
ger

— Attivare I'« Autorizzazione di accesso per il
Fleet Manager ».

I AR
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Funzionamento

Gruppo di comando display

— Premere il tasto funzione Assisten- >
za “R.

Informazioni veicolo

Impostazioni visualizzazione

% (00,

Configurazione preferiti

-
3,

Impostazioni veicolo

N
Assistenza _»R

— Premere i tasti di scorrimento A V finoa >
visualizzare il menu Modif. password

(autor. accesso). —
Elenco versioni

— Premere il tasto funzione Modif. pas-

sword (autor. accesso). N
Calibratura

— Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Scarica sistema idraulico

N
Sensore d'urto

A
Modif. password (autor. accesso)

T \eszonssbile el
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Funzionamento

Controllo preliminare inizio turno

Controllo preliminare inizio turno

Descrizione del Pre-Shift Check
(variante)

Il Pre-Shift Check & una finestra di dialogo
guidata nel gruppo di comando display. Aiuta
il conducente anche ad eseguire « i controlli
visivi e la verifica delle funzioni » necessari
prima dell'utilizzo quotidiano. Dopo aver acce-
so il carrello, il conducente deve rispondere
alle domande sullo stato del carrello elevatore
a forche selezionando S1 o No.

Mentre |'operatore esegue questa operazione,
le funzioni del carrello sono disponibili con li-
mitazioni. La velocita di guida e le funzioni
idrauliche sono limitate.

Per mettere in funzione il carrello, il centro

di assistenza tecnica autorizzato pud compila-
re il Pre-Shift Check consultando I'elenco di
domande con Fleet Manager. Se non € stato
compilato un elenco di domande, l'unica do-
manda memorizzata per impostazione predefi-
nita € Carrello pronto per 1l'uso?

Se la risposta € « No », viene inserita una
voce nello storico. Non viene memorizzata
alcuna limitazione nella funzione del carrello
per questa situazione per impostazione prede-
finita. Il centro di assistenza autorizzato pud
sostituire questa domanda con una contenuta
nell'elenco domande.

Inoltre, Fleet Manager & dotato delle seguenti

opzioni:

» Fleet Manager puo visualizzare i risultati di
tutti i controlli tramite lo storico.

+ Fleet Manager puo definire |'inizio turno fino
a tre turni di lavoro diversi. E necessario
eseguire il Pre-Shift Check all’inizio di que-
sti turni.

Se il carrello & dotato di « FleetManager », i
cambi turno sono definiti sulla relativa inter-
faccia. Vedere il rispettivo manuale d'uso.

» Se, in seguito ad un esito negativo delle
prove, le funzioni del carrello vengono limi-
tate, Fleet Manager puo resettare tali restri-
zioni.

« Fleet Manager puo specificare la sequenza
delle domande.

I y
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Funzionamento

Controllo preliminare inizio turno

Processo
— Accendere il carrello.

La domanda Carrello pronto per

1 'uso? viene visualizzata per impostazione
predefinita. Questa domanda non & associata
ad alcuna limitazione delle funzioni del carrel-
lo. Il centro di assistenza autorizzato pud so-
stituire questa domanda con una contenuta
nell'elenco domande.

Viene visualizzata la domanda successiva.

Alcune domande richiedono la verifica delle
funzioni, ad esempio la verifica delle funzioni
di illuminazione.

@ NOTA

Il simbolo del display principale {a viene vi-
sualizzato quando é necessario per eseguire
la prova.

— Per accedere al display principale, premere
il relativo pulsante 4@ o il softkey {a}.

Sul display principale viene visualizzato il
messaggio Chiudere contr inizio
turno, premere ®.

Cio significa che il Pre-Shift Check € ancora
attivo e le funzioni del carrello sono limitate.

— Per confermare il messaggio, premere il
softkey [v].

— Attivare e controllare la funzione da testare,
ad esempio l'illuminazione.

Pre-Shift Check

4/6

L'illuminazione del veicolo
funziona?
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Funzionamento

Controllo preliminare inizio turno

— Premere il pulsante indietro 43 per tornare  [>
al Pre-Shift Check.

— Rispondere alla domanda in base al risulta-
to della verifica delle funzioni.
Viene visualizzata la domanda successiva.
Chiudere contr
inizio turno,
@ NOTA premere
Se non vengono compilate domande relati-
ve al Pre-Shift Check, viene visualizzata la
domanda Carrello pronto per 1l'u-
s07? .
®
Se il carrello deve essere spostato per ese- —

guire una verifica, ad esempio per la prova
del freno, e sufficiente rilasciare il freno di
stazionamento. Viene visualizzato il messag-
gio Chiudere contr inizio turno,
premere @. |l carrello pud essere spostato
a velocita ridotta. Quando il freno di staziona-
mento viene nuovamente inserito, la vista tor-
na a Pre-Shift Check.

Se le prove hanno esito negativo, & necessa-
rio regolare le funzioni del carrello che ven-
gono di conseguenza limitate. Il messaggio
Ctrl inizio turno: limitaz vei-
colo attive indica che le funzioni del car-
rello sono limitate. Finché le funzioni del car-
rello sono limitate, all'inizio di un nuovo turno
non viene richiesto nessun Pre-Shift Check ul-
teriore. Il controllo viene richiesto nuovamente
solo dopo che Fleet Manager ha eseguito il
reset delle restrizioni.

Tutte le domande

@ NOTA

Questo elenco contiene domande sui diversi
tipi di carrelli industriali. Potrebbe inolfre con-
tenere domande non applicabili al vostro car-
rello industriale.
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Controllo preliminare inizio turno

Il centro di assistenza tecnica autorizzato puo utilizzare questo elenco di domande per creare |l
Pre-Shift Check durante la messa in funzione:

I bracci della forca sono danneggiati (ad esempio piegati o
spezzati)?

I bracci della forca sono montati in sicurezza e i dispositivi
di bloccaggio sono intatti?

Piste rulli nel montante o telaio sollevam sufficientemente
oliate?

Le catene di carico sono danneggiate?

Le catene di carico sono sufficientemente tese e caricate uni-
formemente?

Tutti gli accessori sono montati correttamente e intatti? Sono
in buone condizioni di funzionamento?

Sono presenti perdite visibili dei liquidi di funzionamento (ad
esempio olio, acqua, carburante)?

Le ruote sono danneggiate? Sono usurate oltre i limiti consenti-
ti?

La pressione degli pneumatici & corretta?

Il tettuccio di protezione presenta danni evidenti?

L'area di accesso o quella della pedana & sporca o scivolosa?

I vetri sono puliti, privi di ghiaccio e intatti?

I portelli di manutenzione sono chiusi in sicurezza?

Lo sportello/coperchio della batteria & intatto e chiuso corret-
tamente?

Il blocco batteria & presente, integro e chiuso?

I1 complessivo collegamento batteria & sporco o danneggiato (ad
esempio alloggiamento deformato, contatti corrosi)?

Il gancio di traino & danneggiato?

La targhetta della portata nominale & presente, intatta e leggi-
bile?

Il sistema di ritenuta operatore & danneggiato?

I1 clacson funziona?

L'illuminazione del carrello funziona?

Le luci di emergenza funzionano?

La fascia antistatica & presente e il contatto con il pavimento
é sufficiente?

<~

L'elettrodo corona & presente e pulito?

I1 freno di stazionamento funziona correttamente?

Il freno di servizio funziona correttamente?

Lo sterzo funziona correttamente?

L'arresto di emergenza funziona?

La batteria & sporca o presenta danni evidenti?

N TN
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Controllo preliminare inizio turno

Tutti i cartelli indicatori e gli adesivi sono presenti e leggi-
bili?
La griglia di protezione carico & integra?

Il pedale di guida funziona correttamente?

I1 vano motore & sporco o contiene oggetti estranei?

I1 montante di sollevamento o i1l portaforche presentano danni
evidenti?

L'impianto idraulico di lavoro funziona correttamente in confor-
mitd a quanto riportato nell'etichettatura?

Gli specchi sono sporchi o danneggiati?

Il serbatoio del gas o i relativi elementi di fissaggio presen-
tano danni evidenti?

Durante 1l’utilizzo del carrello industriale si avverte un rumore
anomalo?

Sul carrello sono presenti altri danni evidenti?

L’impianto lavavetri funziona?

~

Il cofano motore & integro e chiuso correttamente?

Se non sono state compilate domande relati-
va a Pre-Shift Check (Verifica messa in funz.
giornaliera), viene visualizzata la configurazio-
ne iniziale impostata al momento della conse-
gna.

Definizione della sequenza delle
domande

E possibile definire le domande del Pre-Shift
Check in una sequenza casuale o fissa.

Si consiglia di impostare la sequenza casuale;
in questo modo il conducente deve prestare
piu attenzione alla lettura delle domande e
non pud rispondere in maniera meccanica.

— Attivare I'« Autorizzazione di accesso per il
Fleet Manager ».
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Controllo preliminare inizio turno

— Premere il tasto funzione Assisten- >
za “R.

Informazioni veicolo

Impostazioni visualizzazione

% (00,

Configurazione preferiti

Impostazioni veicolo

N
Assistenza _»R

-
3,

— Premere i tasti di scorrimento A V finoa >
visualizzare il menu Pre-Shift Check.

— Premere il softkey Pre-Shift Check.
Elenco messaggi

Intervallo di manutenzione

Elenco versioni

N
Pre-Shift Check

. N
Calibratura
G
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Viene visualizzato il menu Pre-Shift
Check.

— Premere il softkey Sequenza delle
domande.

Premendo il softkey € possibile impostare la
sequenza delle domande fissa o casuale.

La barra di attivazione arancione mostra la
selezione corrente.

— Per accedere alla schermata principale,
premere il pulsante del display principale

Visualizzazione dello storico

Fleet Manager pud visualizzare lo storico del
Pre-Shift Check.

— Attivare I'« Autorizzazione di accesso per il
Fleet Manager ».

STILL
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Controllo preliminare inizio turno

Storico

Ripristina limitazione

N
Inizio turno

N
Sequenza delle domande

— e T \esponsabile carrel,

Sequenza fissa

Sequenza casuale

T \eshonsabile carrel
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Controllo preliminare inizio turno

— Premere il tasto funzione Assisten- >
za “R.

Informazioni veicolo

Impostazioni visualizzazione

% (00,

Configurazione preferiti

Impostazioni veicolo

N
Assistenza _»R

-
3,

— Premere i tasti di scorrimento A V finoa >
visualizzare il menu Pre-Shift Check.

— Premere il softkey Pre-Shift Check.
Elenco messaggi

Intervallo di manutenzione

Elenco versioni

N
Pre-Shift Check

. N
Calibratura
G
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Funzionamento

Controllo preliminare inizio turno

Viene visualizzato il menu Pre-Shift >
Check.

— Premere il softkey Storico.
Storico

Ripristina limitazione

N
Inizio turno

N
Sequenza delle domande

I e T \sponsabile carrell

Vengono visualizzatii risultati al Pre- >
Shift Check.

In questa schermata vengono visualizzati tutti Risultati Pre-Shift Check
i controlli e le domande per le quali & stata oy
. . . 27095 EXl rishiok
fornita una risposta con relativa data e ora. T Y er dus FeseRedaraes s ernendi el

Per visualizzare ulteriori risultati, premere i 27,9379 V€0 ridiok

Sind vie Gl o Ve, 90 2ovediym

pulsanti di scorrimento A V. ceerrrmnan)t

— Per tornare al menu precedente, premere il 2 e o
. Iy s Aol
tasto funzione [v].

27.09.7%  ihids ok
— Per accedere alla schermata principale,
premere il pulsante del display principale

Q’ 12,0570 4309 e ok

- r

279970 144N eccecryiier,

Definizione di inizio turno

Come impostazione standard dopo la messa
in funzione, il Pre-Shift Check viene richiesto
sempre 24 ore dopo I'esecuzione dell'ultimo
controllo. Fleet Manager pu0 definire fino a tre
turni di lavoro e i relativi orari di inizio. A tali
orari, viene quindi sempre richiesto il Pre-Shift
Check.
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Controllo preliminare inizio turno

@ NOTA

Se il carrello € dotato della variante « Fleet-
Manager », i cambi turno sono definiti sulla
relativa interfaccia. Vedere il rispettivo manua-
le d'uso.

— Attivare I'« Autorizzazione di accesso per il
Fleet Manager ».

— Premere il tasto funzione Assisten- >
za “R.

Informazioni veicolo

Impostazioni visualizzazione

% (00,

Configurazione preferiti

-
3,

Impostazioni veicolo

N
Assistenza _»R

— Premere i tasti di scorrimento A V finoa [
visualizzare il menu Pre-Shift Check.

— Premere il softkey Pre-Shift Check.
Elenco messaggi

Intervallo di manutenzione

Elenco versioni

N
Pre-Shift Check

. N
Calibratura
e
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Funzionamento

Controllo preliminare inizio turno

Viene visualizzato il menu Pre-Shift >
Check.

— Premere il softkey Inizio turno.
Storico

Ripristina limitazione

N
Inizio turno

N
Sequenza delle domande

L 9 =m0 |

In questo menu, & possibile definire il turno di >
lavoro e il relativo orario di inizio.

La barra di attivazione arancione indica quale

dei turni di lavoro viene attivato. Inizio turno 1

— Per modificare un turno di lavoro, premere il
softkey corrispondente.

Inizio turno 2

Inizio turno 3

S zsponsabile carreli

STILL



Funzionamento

Controllo preliminare inizio turno

In questo menu & possibile definire l'inizio tur- >
no.

— Immettere l'orario utilizzando i softkey da 0
a 9. 1 Inizio turno 1 6

— Per salvare, premere il pulsante E.

L'inizio turno € ora definito. Il Pre-Shift Check
viene richiesto sempre a partire da questo 3 Inserire inizio turno 8

orario di inizio turno.
[06]:[00]

Il display torna al menu precedente. 4 9

@ = Cancella @ = Disattivare
5 = Salva @ = Interrompi 0
Ve

— Per eliminare un determinato inizio turno, >
selezionare il turno interessato.

Inizio turno 1

Inizio turno 2

Inizio turno 3

T \eszonssbile careli
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Funzionamento

Controllo preliminare inizio turno

— Premere il pulsante di scorrimento  per >
disattivare il turno di lavoro.

— Per confermare, premere il pulsante .
o o o 1 | Inizio turno 1 6
L'orario viene visualizzato in grigio.

Il turno di lavoro viene disattivato. Il display 2 7
torna al menu precedente. Accanto a questo
turno di lavoro non c'é nessuna barra di attiva- 3 Inserire inizio turno 8

zione.
— Perannullare, premere il pulsante in- 4 ' 9
dletl’O ‘j @ = Cancella @ = Disattivare

— Per accedere al display principale, premere 5 - Salva @ = nterrompi 0
I'apposito pulsante {2}. e

Reset delle restrizioni del carrel-
lo

Se le funzioni del carrello sono limitate a cau-
sa di risultati negativi dei controlli, Fleet Mana-
ger puo resettare tali restrizioni. Anche Fleet
Manager puo eseguire il ripristino se il proble-
ma rilevato in precedenza é stato corretto.

— Attivare I'« Autorizzazione di accesso per il
Fleet Manager ».

— Premere il softkey Assistenza “R. >

Informazioni veicolo

Impostazioni visualizzazione

% |00,

Configurazione preferiti

-
%3,

Impostazioni veicolo

Z%A

Assistenza

STILL



Funzionamento

Controllo preliminare inizio turno

— Premere i tasti di scorrimento A V finoa >
visualizzare il menu Pre-Shift Check.

— Premere il softkey Pre-Shift Check.
Elenco messaggi

Intervallo di manutenzione

Elenco versioni

N
Pre-Shift Check

N
Calibratura

cesponsabile carrell ~

Viene visualizzato il menu Pre-Shift >
Check.

— Premere il softkey Ripristina limi-
tazione. Storico

Ripristina limitazione

N
Inizio turno

N
Sequenza delle domande

e \esponsabile carrel
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Funzionamento

Controllo preliminare inizio turno

Viene visualizzato un messaggio di conferma [>
del reset delle restrizioni del carrello.

— Per confermare, premere il softkey [].

Le funzioni del carrello sono ora completa-
mente disponibili. Il display torna al menu pre-
cedente.

Ripristinare le limitazioni veicolo?
La voce rimane nello storico

— Per annullare, premere il softkey [X].

Le funzioni del carrello rimangono limitate. ||

display torna al menu precedente.
— Per accedere al display principale, premere 7
I'apposito pulsante {2}. ¢
Ay

STILL



Funzionamento

Profili conducente

Profili conducente

Profili conducente (variante) >

Questa variante consente di creare fino a dieci
singoli profili conducente. Dopo aver eseguito
l'accesso, il conducente viene salutato con il 0,0t
nome selezionato. Premendo il softkey v, 0,0 m

viene visualizzata la schermata principale. ° Salve,
I 0'0 -Il Horst

E] A

™

Y
O

Se il carrello & dotato delle varianti « Auto-
rizzazione di accesso con codice PIN » o

« FleetManager », questi profili conducente
possono essere collegati alla variante corri- &
spondente.

@

Il profilo conducente consente di salvare le
seguenti impostazioni:

+ Lingua

* Preferiti

« Configurazione della barra di stato

 Configurazione dei programmi di guida A e
B

Inoltre, gli stati di funzionamento salvati per
I'ultimo profilo conducente selezionato vengo-
no aperti nuovamente la volta successiva si
accede con tale profilo:
» Programmi di guida selezionatida 1 a 3
+ Dinamica di carico
« Efficienza e modalita di guida

(modalita Sprint/Blue-Q)

Se un conducente senza profilo accede utiliz-
zando la variante « Autorizzazione di accesso
con codice PIN » o « FleetManager », viene
generato un profilo conducente. Le imposta-
zioni di questo profilo conducente corrispon-
dono a quelle selezionate al momento della
consegna del carrello.

Se il carrello non & dotato di queste varianti,
i conducenti devono selezionare i profili ma-
nualmente.

Tutte le modifiche apportate dai conducenti
mentre sono collegati vengono salvate. Tali
modifiche saranno quindi disponibili al succes-
sivo accesso del conducente.

N TN
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Funzionamento

Selezione dei profili conducente

Se il carrello & dotato della variante « Auto-
rizzazione di accesso con codice PIN » o

« FleetManager », il profilo conducente corri-
spondente ¢ attivo dopo I'accesso. Se il car-
rello non & dotato di queste varianti, i condu-
centi devono selezionare i profili manualmen-
te.

@ NOTA

L accesso al menu delle regolazioni e disponi-
bile solo se il carrello e fermo e il freno di
stazionamento é inserito. Se il freno di stazio-
namento viene rilasciato troppo in anticipo, il
menu delle regolazioni si chiude.

Profili conducente

Arrestare il carrello.
— Inserire il freno di stazionamento.

Premere il pulsante .

Premere il softkey .

— Premere il softkey Profili conducen- >
te &.
- [ ]
Profili conducente gg
Al
Informazioni veicolo @
N
Impostazioni visualizzazione ﬂ
Configurazione preferiti ﬁ’
. £
Impostazioni veicolo J|.
y 4

STILL




Funzionamento

Profili conducente
La barra di attivazione arancione mostra la
selezione corrente.

— Premere il tasto funzione per il profilo con-
ducente desiderato.

Il profilo conducente ¢ attivo. Alla successiva
accensione del carrello, il conducente viene
salutato con il nome selezionato.

Creazione dei profili conducente

Fleet Manager e il conducente possono creare
fino a dieci profili conducente.

@ NOTA

Se i/ carrello é dotato della variante « Aufo-
rizzazione di accesso con codice PIN » o

« FleetManager », il profilo conducente viene
generato aufomaticamente al primo accesso.

— Inserire il freno di stazionamento.
— Premere il pulsante E.

— Premere il softkey #*.

Guido

Horst

Lisa

Conducente 4

Spazio memoria disponibile 5

e N ~
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Funzionamento

— Premere il softkey Profili conducen- >

te &.

Profili conducente

Profili conducente

Informazioni veicolo

Impostazioni visualizzazione

%|0,0, b

Configurazione preferiti

o £
Impostazioni veicolo J|
oWe

Questo menu fornisce uno spazio di archivia- [>
zione per salvare dieci profili conducente.
— Premere il tasto funzione per la posizione di

archiviazione desiderata. Guido
@ NOTA Horst
Le posizioni di archiviazione non occupate che Lisa

non contengono un profilo conducente sono
indlicate con Spazio memoria dispo-
nibile.

Conducente 4

Spazio memoria disponibile 5
— -
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Funzionamento

Viene visualizzato il menu Nome condu- >
cente.

Profili conducente

— Immettere il nome desiderato utilizzando i
tasti funzione. 1, | Nome conducente Bmno

— Per confermare, premere il pulsante E.
Zabc 7pqrs

Il profilo conducente & attivo. All'accesso suc-
cessivo |I. conducente viene salutato con il no- et Immetti nome conduc 8y
me selezionato.

| Horst |

Tutte le modifiche apportate dai conducenti Qi vz
mentre sono collegati vengono salvate. Tali @ - cocets @ -abes i
modifiche saranno quindi disponibili al succes- 5 0
. jk = = i -
sivo accesso del conducente. i Salva ®) - mterrompi
S

Ridenominazione dei profili con-
ducente

E possibile rinominare i profili conducente. |
conducenti possono rinominare solo il proprio
profilo. Per rinominare tutti i profili conducente,
Fleet Manager richiede l'autorizzazione di ac-
cesso.

Ridenominazione da parte del condu-
cente

— Inserire il freno di stazionamento.
— Premere il pulsante E.
— Premere il softkey #*.

— Premere il softkey Impostazioni vei-
colo J&.

N TN
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Funzionamento

— Premere il softkey Rinomina profili [

Profili conducente

conducente.
Programmi di trazione
N
Rinomina profili conducente
I e U
Viene visualizzato il menu Nome condu- >
cente.
— Immettere il nome desiderato utilizzando i
tasti funzione. 1,. [ Nome conducente 6mno
— Per confermare, premere il pulsante &.
2abe 7pqrs
Ridenominazione da parte del Fleet Ma- .
3def Immetti nome conduc 8tuv
nager
. , . . . . Horst
— Attivare I'« Autorizzazione di accesso per il Aghi | | Guyz
Fleet Manager ». @ = Cancella @ = abc -> ABC
— Premere il softkey Impostazioni vei- 5k - salva @ = nterrompi o_
colo J&. Ve
Ay
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Funzionamento

— Premere il softkey Gestisci profili D
conducente.

Profili conducente

——

Preselezione altezza sollevamento

A
Idraulica supplementare

N
Modifica codici PIN

N
Gestisci profili conducente

N
Caricabatteria di bordo
T NEscomsbitoamei |

— Premere il softkey Rinomina profili D>
conducente.

Rinomina profili conducente

Al
Elimina profili conducente

S \Uesnonsabile carrelli
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Funzionamento

Profili conducente

Viene visualizzato il menu Nome condu- >

cente.

— Immettere il nome desiderato utilizzando i

tasti funzione. 1, | Nome conducente 6mno

— Per confermare, premere il pulsante E.
25bc 7pqrs
3def Immetti nome conduc 8tuv

| Horst|

Aghi Awwyz

@ = Cancella @ = abc -> ABC
Sijki = Salva @ = Interrompi 0.
Ve

Eliminazione dei profili condu-
cente

Per eliminare i profili conducente, Fleet Mana-
ger richiede 'autorizzazione di accesso.

— Attivare I'« Autorizzazione di accesso per il
Fleet Manager ».

— Premere il tasto funzione Impostazioni
veicolo J&.

— Premere il tasto funzione Gestisci >
profili conducente.

——

Preselezione altezza sollevamento

A
Idraulica supplementare

N
Modifica codici PIN

N
Gestisci profili conducente

N
Caricabatteria di bordo
L espmbiocenm |
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Funzionamento

— Premere il tasto funzione Elimina pro- [
fili conducente.

Profili conducente

Rinomina profili conducente

A
Elimina profili conducente

responsabile carrelli

— Premere il tasto funzione per eliminare il >
profilo conducente.

Il profilo conducente viene eliminato.
Guido

Horst

Lisa

Conducente 4

Spazio memoria disponibile 5
— -
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Funzionamento

llluminazione

llluminazione

Montaggio a posteriori dell'appa-
recchiatura di illuminazione

@ NOTA

Tutta lapparecchiatura di illuminazione de-
scritta di sequito puo essere montata a poste-
riori dal centro di assistenza autorizzato.

— Contattare il centro di assistenza autorizza-
to in merito.

Significato dei simboli >

| singoli dispositivi di illuminazione vengono
accesi e spenti tramite il sottomenu « lllumina-
zione ».

— Per accedere a questo sottomenu, premere

N\

il pulsante =. \
Simboli per l'illuminazione e relativo significato C—
b Luce di parcheggio /
D Fari /
A Sistema luci di emergenza’
I Faro rotante
KN STILL SafetyLight
N Luce della zona di allarme 6219_003-127
E Fari di lavoro anteriori
IS Fari di lavoro posteriori
) Fari di lavoro su tettuccio

E possibile selezionare solo i simboli dei di-
spositivi di illuminazione installati sul carrello.
Quando uno dei dispositivi di illuminazione

€ acceso, si accende la barra di attivazione
arancione accanto al simbolo corrispondente.

Questa funzione non & disponibile se il carrello & dotato della variante « StVZO » (codice
della strada tedesco). In questo caso, il sistema luci di emergenza viene acceso e spento
tramite il pulsante delle luci di emergenza sul piantone dello sterzo. Per ulteriori informazioni,
fare riferimento alla sezione « Sistema luci di emergenza ».

I y
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Funzionamento

llluminazione

@ NOTA

Se il carrello é dotato della variante « StVZ0 »
(codice della strada tedesco), il sistema di
segnalazione di emergenza funziona anche
quando il carrello é spento.

Luci di guida >

— Per accendere la luce di parcheggio (1),

1
premere il Softkey corrispondente sul grup- \ /
po di comando display. — —
Le luci di posizione anteriori e posteriori si / \

accendono.

— Per accendere la luce di guida (2), premere
il Softkey corrispondente sul gruppo di co- 2
mando display.

| fari e le luci di posizione si accendono. Se |l
carrello & dotato di attrezzatura StVZO (codice
della strada tedesco) (variante) e di una luce
della targa, anche questa si accende.

AN

— Per spegnere la luce di guida (2), premere

di nuovo il Softkey. 1 Luce di parcheggio
2 Luce di guida

La luce di guida e la luce della targa si spen-
gono.

— Per spegnere la luce di parcheggio (1), pre-
mere di nuovo il Softkey.

Le luci di posizione anteriori e posteriori si
spengono.

Se il carrello non & dotato di attrezzatura
StVZO (codice della strada tedesco) (varian-
te), la luce di parcheggio e la luce di guida
possono accendersi e spegnersi indipenden-
temente una dall’altra.

N TN
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Funzionamento

Fari di lavoro

llluminazione

Fari di lavoro anteriori e posteriori >

— Per accendere i fari di lavoro anteriori (3),
premere il Softkey corrispondente sul grup-
po di comando display.

| fari di lavoro anteriori si accendono.

\|//

— Per spegnere i fari di lavoro anteriori (3),
premere di nuovo il Softkey.

| fari di lavoro anteriori si spengono. 4

— Per accendere i fari di lavoro posteriori (4),
premere il Softkey corrispondente sul grup-
po di comando display.

/[|\\

| fari di lavoro posteriori si accendono.

— Per spegnere i fari di lavoro posteriori (4),
premere di nuovo il Softkey.

| fari di lavoro posteriori si spengono. 5

@ NOTA

Per la variante StVZO (codice della strada te-
desco), quando i fari di lavoro sono accesi,
viene accesa anche la luce di parcheggio.
Quando i fari di lavoro anteriori sono accesi,

viene accesa anche la luce della targa (se R .

presente). 3 Fari di lavoro anteriori
4 Fari di lavoro posteriori
5 Fari sul tettuccio

& b

Fari di lavoro sul tettuccio e sul lato del
montante di sollevamento

| fari sul tettuccio illuminano I'area di lavoro
quando il portaforche € sollevato.

— Per accendere i fari sul tettuccio (5), preme-
re il Softkey corrispondente sul gruppo di
comando display.

| fari sul tettuccio (5) si accendono.

— Per spegnere i fari sul tettuccio (5), premere
di nuovo il Softkey.

| fari sul tettuccio (5) si spengono.

@ NOTA

A seconda della configurazione, i fari sul tet-
tuccio si accendono automaticamente quando
il portaforche viene sollevato.

I y
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Funzionamento

llluminazione

Fari di lavoro per la retromarcia
(variante)

In questa variante dell'attrezzatura, i fari di la-
voro per la retromarcia sono montati sul lato
posteriore del tettuccio di protezione e forni-
scono un'illuminazione ottimale del percorso
durante la retromarcia.

— Premere il tasto funzione L%.

La barra di attivazione accanto al simbolo si
accende. | fari di lavoro ancora non si accen-
dono.

— Impostare la direzione di guida sulla « retro-
marcia ».

| fari di lavoro per la retromarcia si accendono.

Se la direzione di guida & impostata sul-
I'« Avanzamento », i fari di lavoro si spengo-
no.

Indicatori di direzione

Gli indicatori di direzione vengono accesi e
spenti tramite il modulo indicatore e selettore
del senso di marcia.

6219_003-099

STILL



Funzionamento

— Per accendere gli indicatori di direzione lato [>

sinistro o destro, spostare la leva (1) nella
direzione desiderata.

Gli indicatori di direzione e la relativa visua-
lizzazione (2) o (3) sul gruppo di comando
display lampeggiano.

— Per spegnere gli indicatori di direzione, ri-
portare la leva (1) in posizione centrale.

Tutti gli indicatori di direzione e i relativi valo-
ri visualizzati sul gruppo di comando display
cessano di lampeggiare.

STILL

llluminazione

6219_003-098
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Funzionamento

llluminazione

Sistema luci di emergenza

L'accensione e lo spegnimento del sistema
luci di emergenza sono differenti per i carrel-
li con e senza variante StVZO (codice della
strada tedesco).

— Per accendere il sistema luci di emergenza,
premere il Softkey corrispondente sul grup-
po di comando display.

Tutti gli indicatori di direzione e la visualizza-
zione indicatore di direzione sul gruppo di co-
mando display lampeggiano.

— Per spegnere il sistema luci di emergenza,
premere di nuovo il Softkey.

Tutti gli indicatori di direzione e la visualizza-
zione indicatore di direzione sul gruppo di co-
mando display smettono di lampeggiare.

Caratteristiche specifiche della variante
StVZO (codice della strada tedesco)

Sulla variante StVZO (codice della strada te-
desco), non & possibile accendere e spegnere
il sistema luci di emergenza tramite il gruppo
di comando display. Il sistema viene acceso

e spento con il pulsante delle luci di emergen-
za sul piantone dello sterzo. Il sistema luci di
emergenza in questa variante funziona anche
quando il carrello & spento.

— Per spegnere il sistema luci di emergenza,
premere il pulsante delle luci di emergen-
za (1). Quando il carrello & spento, tenere
premuto il pulsante luci di emergenza per
circa un secondo.

>

A

6219_003-066
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Funzionamento

llluminazione

Gli indicatori di direzione e la relativa visualiz- [>
zazione (2, 3) sul gruppo di comando display

lampeggiano. I X432h 08:20
— Per spegnere il sistema luci di emergenza, 1,6t

premere di nuovo il pulsante delle luci di

emergenza (1). &'

Tutti gli indicatori di direzione e la visualizza-
zione indicatore di direzione sul gruppo di co-
mando display smettono di lampeggiare.

Attrezzatura StVZO >

Se il carrello € dotato di attrezzatura StVZO
(codice della strada tedesco) il softkey TiT vie-
ne memorizzato nella barra dei preferiti. Que- I \

sto softkey viene utilizzato per disattivare tutti i
dispositivi di illuminazione non consentiti sulle
strade soggette al codice della strada tedesco
(StvzO).

Cio si riferisce alle seguenti varianti di appa-
recchiature di illuminazione:

» STILL SafetyLight e STILL Safety-
Light 4Plus

« Luce della zona di allarme e luce della zona
di allarme Plus

« Fari di lavoro
« Faro rotante

— Per spegnere I'apparecchigtura di illumina-
zione, premere il softkey TiT.

La barra di attivazione arancione si accende
accanto al softkey.

— Per accendere I'apparecchiatura di illumina-
zione, premere di nuovo il softkey TT.

La barra di attivazione arancione si spegne.

I y
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llluminazione

@ NOTA

Questa funzione é configurata in fabbrica in
conformita con il codice della strada fedesco
(StVO).

Al di fuori della Germania, attenersi alle nor-
me nazionali vigenti nel paese di utilizzo.
[/l centro di assistenza autorizzato puo modi-
ficare la funzione in modo da spegnere un
numero inferiore o superiore di dispositivi di

Hluminazione.

Il softkey € presente anche nel menu Tra-
zione @:.

Faro rotante >

— Per accendere il faro rotante, premere il
Softkey corrispondente sul gruppo di co-

mando display.
Il faro rotante si accende.
— Per spegnere il faro rotante, premere di \ /

nuovo il Softkey.

Il faro rotante si spegne.

6219_003-067
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Funzionamento

STILL SafetyLight® e STILL Sa- >
fetyLight 4Plus® (varianti)

Pericolo di danni agli occhi quando si
guarda all'interno di STILL SafetyLight®
e STILL SafetyLight 4Plus®.

Non guardare all'interno di STILL Safety-
Light® o STILL SafetyLight 4Plus®.

llluminazione

STILL SafetyLight® e STILL Safety-

Light 4Plus® sono unita di avvertimento visi-
vo, progettate per consentire il rilevamento
anticipato dei carrelli nelle zone di guida con
scarsa visibilita (ad esempio corsie e scaffali
alti) e negli incroci senza visuale. STILL Sa-
fetyLight® o STILL SafetyLight 4Plus® sono
montate su un supporto ubicato sul tettuccio di
protezione in modo che non risenta di scosse
e vibrazioni.

A seconda della versione, STILL SafetyLight®
proietta uno o piu punti luce blu davanti o
dietro al carrello e avvisa le altre persone del-
I'avvicinamento del carrello. Con STILL Safe-
tyLight 4Plus® vengono proiettati diversi punti
luminosi blu come una luce in sequenza. Le
luci in sequenza indicano la posizione del car-
rello e il relativo senso di marcia.

6219_003-110

A seconda della configurazione del car-

rello, STILL SafetyLight® o STILL Safety-
Light 4Plus® si accendono automaticamente
quando il carrello & in movimento. Durante

la retromarcia (variante), per esempio, puo es-
sere utilizzato come luce aggiuntiva dei fari

di lavoro di retromarcia. STILL SafetyLight®

o STILL SafetyLight 4Plus® possono inoltre
essere accese e spente tramite il gruppo di
comando display.

— A tale scopo, premere il softkey Q.

@ NOTA

Se i/ carrello deve essere utilizzato su strade
pubbliche, STILL SafetyLight® e STILL Safe-
tyLight 4Plus® devono essere spente.
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Luce della zona di allarme e luce
della zona di allarme Plus (va-
rianti)

llluminazione

Pericolo di danni agli occhi quando si
guarda la luce della zona di allarme.

Non guardare la luce della zona di allar-
me (Plus).

Regolare la luce della zona di allarme
(Plus) in modo da non abbagliare gli
astanti o il conducente durante la salita e
la discesa dal carrello.

La luce della zona di allarme e la luce della
zona di allarme Plus & montata su supporti nel
tettuccio di protezione cosi da non risentire di
scosse e vibrazioni.

La luce della zona di allarme proietta una bar- [>
ra luminosa accanto al carrello su entrambi i

lati sinistro e destro o anche dietro al carrello.
Queste barre luminose indicano le aree peri-
colose ai lati del carrello durante il funziona-
mento. Vedere la sezione « Area pericolosa »

nel capitolo « Movimentazione dei carichi ».
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La luce della zona di allarme Plus proiettaun >
semicerchio intorno al carrello. Queste barre E‘ﬂ
luminose indicano le aree pericolose ai lati e

dietro il carrello durante il funzionamento. Ve-

dere la sezione « Area pericolosa » nel capito-

lo « Movimentazione dei carichi ». ﬁ
La luce della zona di allarme (Plus) si accende
e si spegne insieme al carrello.

Se il carrello & dotato dell’attrezzatura StVZO % oo %
(codice della strada tedesco), la luce della

zona di allarme (Plus) puo essere accesa e @

spenta mediante il gruppo di comando display.

llluminazione

— A tale scopo, premere il softkey Q.

@ NOTA

Se il carrello deve essere utilizzato su strade
pubbliche, la luce della zona di allarme deve
essere spenta.

— Prima di utilizzare il carrello, accertarsi che
la luce della zona di allarme sia funzionante
e sia stata regolata correttamente.

La distanza tra la barra luminosa e il carrello
deve essere compresa tra 70-75 cm.

— Per regolare la luce della zona di allarme,
vedere la sezione « Regolazione della luce
della zona di allarme » nel capitolo « Con-
servazione della disponibilita d'uso ».

Quando si ordina un carrello & possibile sce-
gliere tra una luce della zona di allarme blu o
rossa (Plus).
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Efficienza e modalita di guida

Blue-Q (variante)

Descrizione della funzione

La modalita efficienza Blue-Q influisce sia sul-
I'unita motrice sia sull'attivazione delle utenze
aggiuntive e riduce il consumo di energia del
carrello. La modalita Blue-Q puo essere attiva-
ta e disattivata tramite un softkey.

Se la modalita efficienza ¢ attivata, il compor-
tamento di accelerazione del carrello cambia
passando a una velocita piu moderata.

Quando si procede a basse velocita, in gene-
re durante I'esecuzione di una manovra, non
si percepisce alcuna riduzione, nonostante la
modalita Blue-Q sia attiva. Per velocita mo-
derate pari ad almeno 7 km/h, I'accelerazio-
ne & piu lieve. Pertanto, su distanze fino a
circa 40 m, si raggiungono velocita inferiori
rispetto a quanto accadrebbe se la modalita
efficienza non fosse attivata. Come nella mo-
dalita « STILL Classic », la velocita massima &
20 km/h.

Blue-Q non influisce su:

» Velocita massima

» Capacita di spostamento su pendio
+ Forza di trazione

+ Comportamento di frenata

Effetti sugli utilizzatori aggiuntivi

Funzionamento

6219_003-072

La seguente tabella mostra le condizioni che causano lo spegnimento di determinati utilizzatori
in caso di attivazione della modalita Blue-Q. Le utenze aggiuntive disponibili dipendono dalle

attrezzature del carrello.

Disattivazione Interruttore sedile Carrello fermo Direzione di guida
Fari di lavoro anteriori* X Retromarcia > 3 km/h
E?n di lavoro posterio- Marcia avanti
Faro sul tettuccio* >3 km/h

Faro* -

Tergicristallo anteriore

Retromarcia > 3 km/h

Tergicristallo posterio-
re

Marcia avanti

X X [ X|X|X| X

Tergicristallo tettuccio

X X [ X|X|X| X
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Efficienza e modalita di guida

Disattivazione Interruttore sedile Carrello fermo Direzione di guida
Riscaldamento sedile X - -
Riscaldamento cabina X - -

Riscaldamento para-

brezza X ) )

*Nessuna disattivazione dell'attrezzatura StVZO (codice della strada tedesco) (variante)
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Efficienza e modalita di guida

Attivazione e disattivazione della
modalita Blue-Q

— Per attivare la modalita efficienza Blue-Q,
premere il tasto funzione ®) .

Sul gruppo di comando display viene visualiz-
zato il simbolo Blue-Q ®) e la modalita effi-
cienza Blue-Q viene attivata.

— Per disattivare la modalita efficienza Blue-
Q, premere di nuovo il tasto funzione corri-
spondente.

Il simbolo Blue-Q scompare e la modalita effi-
cienza Blue-Q é disattivata.

@ NOTA

I responsabile carrelli, inoltre, puo utilizzare la
propria autorizzazione di accesso per attivare
la moaalita efficienza Blue-Q in modo perma-
nente. Vedere la sezione successiva.

N TN
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Efficienza e modalita di guida

Configurazione di Blue-Q

L’autorizzazione di accesso a Fleet Manager
consente al responsabile carrelli di attivare la
modalita efficienza Blue-Q in modo permanen-
te o di abilitarla e attivarla e disattivarla tramite
il tasto funzione.

— Abilitare Autorizzazione acces-
SO,

— Premere il tasto funzione Impostazioni
veicolo J&.

Viene visualizzato un menu con le seguenti

funzioni:

* Permanente
Il conducente puo attivare e disattivare
la modalita Blue-Q. Blue-Q € permanente-
mente attivo. Sul gruppo di comando di-
splay viene visualizzato permanentemente
il simbolo Blue-Q ®).

*+ Premendo un pulsante
Il conducente puo attiva e disattivare la mo-
dalita Blue-Q tramite il tasto funzione.

— Premere il tasto funzione desiderato.

La barra di attivazione arancione viene visua-
lizzata accanto al tasto funzione premuto.

Il pulsante {2} consente di accedere al display
principale.

STILL Classic e modalita Sprint >

Le modalita di guida si riflettono sulla maneg-

gevolezza del carrello.
Sono disponibili due diverse modalita di guida: 1 I
1 STILL Classic JoWe

Questa modalita é attiva dopo I'accensio-
ne del carrello. Questa modalita & I'impo-
stazione predefinita e fornisce un equili-

brio fra le funzioni idrauliche e le funzioni

di guida. La velocita massima & 18 km/h. 2 /

Sul display non viene visualizzato alcun

messaggio. J. O)

2 Modalita Sprint

Nella modalita Sprint, il carrello accele-
ra piu rapidamente fino a una velocita

6219_003-079

massima di 20 km/h. Questa modalita
aumenta anche la velocita di sollevamen-

I y
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Efficienza e modalita di guida

to. La modalita Sprint & destinata alla gui-
da su superfici pulite e spaziose.

@ NOTA

Con la moaalita Sprint attivata, il consumo di
energia del carrello € piu elevato. Pertanto la
batteria si scarica piu rapidamente. Le unita
motrici si scaldano piu rapidamente.

Attivazione e disattivazione della moda-
lita Sprint

— Per attivare la modalita Sprint, premere il
tasto funzione corrispondente.

Sul display del gruppo di comando display
viene visualizzato il simbolo « modalita
Sprint » 44 (2). La modalita Sprint & attivata.

— Per disattivare la modalita, premere di nuo-
vo il tasto funzione.

Il simbolo scompare e la modalita & disattiva-
ta. Il carrello torna nuovamente alla modalita
STILL Classic.

Disattivazione automatica della modali-
ta Sprint

Se il carrello viene azionato in modalita Sprint
al massimo livello di prestazioni, il carrello
consuma piu energia. Pertanto, la batteria si
scarica piu velocemente e le unita di comando
nonché I'alimentazione possono surriscaldar-
si.

La tensione della batteria e la temperatura
delle unita di comando e dell'alimentazione
sono monitorate costantemente. In caso di
sottotensione (non applicabile alle batterie agli
ioni di litio) o di surriscaldamento, la modalita
Sprint viene disattivata automaticamente.

Se il carrello si spegne automaticamente a
causa della sottotensione, la modalita Sprint
puo essere riattivata solo se sono soddisfatte
le condizioni seguenti:

+ La batteria &€ completamente carica.
« ll carrello é stato riavviato.

Se il carrello si spegne automaticamente a
causa della sovratemperatura, la modalita

N TN
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Sprint pud essere riattivata solo dopo il raf-
freddamento delle unita di comando.
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Guida

Norme sulla sicurezza durante la
guida
Comportamento di guida

Il conducente deve rispettare le norme relative
al traffico su strada anche durante la guida
nell'area aziendale.

La velocita deve essere adeguata alle specifi-
che condizioni.

Ad esempio, il conducente deve procedere
lentamente in curva, nei passaggi stretti, du-
rante |'attraversamento di porte a spinta, nei
punti senza visuale o sulle superfici sconnes-
se.

Il conducente deve sempre mantenere una
distanza di frenata sicura dai veicoli e dalle
persone che lo precedono e avere sempre |l
pieno controllo del veicolo. Evitare le frenate
improvvise, le curve brusche, le accelerate in
punti pericolosi o senza visuale.

— La prima volta che si guida un carrello,
sarebbe opportuno effettuare una prova di
guida in uno spazio aperto o su una strada
sgombra.

Durante la marcia, € vietato:

« Far fuoriuscire le braccia e le gambe dal
carrello

» Sporgersi oltre i limiti esterni del carrello

» Arrampicarsi per uscire dal carrello

« Spostamento del sedile di guida

» Regolazione del piantone dello sterzo

« Sganciare la cintura di sicurezza

+ Disinserire il sistema di ritenuta

+ Sollevamento del carico a 300 mm sopra il
livello del suolo (a eccezione dei processi
di manovra durante il deposito in magazzi-
no/rimozione dei carichi dal magazzino)

» Uso dei dispositivi elettronici, ad esempio,
radio, cellulari, ecc.

N TN
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L'uso di apparecchiature multimediali e di comunica-
zione o la riproduzione audio a volume eccessivo
durante la guida o la movimentazione di carichi pos-
sono ridurre l'attenzione dell'operatore. Rischio di in-
cidentil

Guida

— Non utilizzare i suddetti dispositivi durante la gui-
da o la movimentazione di carichi.

— Regolare il volume in modo che sia possibile udire
i segnali di avvertenza.

Nelle aree in cui & segnalato uno specifico divieto,
l'uso di cellulari o radiotelefoni non & consentito.

— Spegnere i dispositivi.

Visibilita durante la guida

Il conducente deve guardare nel senso di mar-
cia e disporre di una sufficiente visuale com-
plessiva del percorso.

In particolare durante la retromarcia, il condu-
cente deve accertarsi che la via sia sgombra.

Quando si trasportano beni che impediscono
la visuale, il conducente deve guidare il carrel-
lo in retromarcia.

Se cid non ¢ possibile, &€ necessario che una
seconda persona proceda davanti al carrello
in modo da fornire le indicazioni necessarie.

In questo caso, il conducente deve guidare a
passo d'uomo prestando particolare attenzio-
ne. Il carrello deve essere immediatamente
arrestato se si perde il contatto con la persona
che fornisce le indicazioni.

Utilizzare gli specchietti retrovisori solo per
osservare la strada alle spalle e non per le
operazioni di retromarcia. Se sono necessari
sussidi visivi (specchio, monitor) per ottenere
una visuale sufficiente, &€ necessario fare pra-
tica nel loro uso. Quando si guida in retromar-
cia con gli strumenti di ausilio alla visibilita,
prestare la massima attenzione.

In caso di utilizzo di accessori, vengono ap-
plicate condizioni speciali, vedere il capitolo
« Montaggio degli accessori ».

I AR
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Qualsiasi vetro (variante, ad esempio il para-
brezza) o specchio deve essere sempre pulito
e privo di ghiaccio.

Guida

Carreggiate

Dimensioni delle carreggiate e larghez-
za delle corsie

Per garantire la manovrabilita in condizioni di
sicurezza, nelle condizioni specificate si appli-
cano i seguenti requisiti relativi alle dimensioni
e alla larghezza delle corsie. In ogni caso, oc-
corre eseguire una verifica per stabilire se sia-
no necessarie corsie pil larghe, ad esempio in
caso di dimensioni carico anomale, accessori,
montanti di sollevamento e ganci di traino.

Nell'UE deve essere rispettata la « Direttiva
89/654/CEE del Consiglio relativa alle prescri-
zioni minime di sicurezza e di salute per i luo-
ghi di lavoro ». Al di fuori dell'UE sono applica-
bili le rispettive norme nazionali.

Le larghezze richieste delle corsie dipendono
dalle dimensioni del carico.

Larghezze richieste delle corsie con pallet

Larghezza corsia [mm]
, Con pallet Con pallet
Modello Tipo 1000%1200 800x1200
disposizione trasversale Longitudinale

RX20-14C 6219 3186 3311
RX20-16C 6220 3186 3311
RX20-16 6221 3269 3394
RX20-16L 6222 3377 3502
RX20-18 6223 3269 3394
RX20-18L 6224 3377 3502
RX20-20L 6225 3390 3516
RX20-16P 6226 3362 3487
RX20-16PL 6227 3470 3595
RX20-18P 6228 3362 3487
RX20-18PL 6229 3470 3595
RX20-20P 6230 3375 3501
RX20-20PL 6231 3483 3609

Il carrello deve essere usato esclusivamen-
te su carreggiate che non presentano curve
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troppo strette, pendenze eccessive o ingressi
molto stretti o bassi.

Guida

Guida su salite e discese

Rischio di incidenti a causa dello spegnimento dell'u-
nita di comando!

La guida in salita o in discesa su pendii piu lunghi
puo causare il surriscaldamento e lo spegnimento
dell'unita di comando. Il carrello non decelera piu

quando si rilascia il pedale di guida e si arresta.

A causa dei valori minimi di frenatura prescritti, non
& consentito percorrere pendenze piu lunghe in salita
e in discesa superiori al 15%. | valori di capacita

di spostamento su pendio indicati di seguito si rife-
riscono esclusivamente al superamento di ostacoli
sulla carreggiata e a dislivelli temporanei, ad esem-
pio rampe per camion.

— Rivolgersi al centro di assistenza autorizzato pri-
ma di guidare il carrello su lunghe pendenze in
salita e in discesa superiori al 15%.

A ATTENZIONE

Rischio di danni ai componenti dovuti alla riduzione
dell'altezza libera da terra in presenza della variante
« supporto batteria idraulico ».

| carrelli dotati di supporto batteria idraulico (variante)
presentano una minore altezza libera da terra, con
conseguente riduzione della capacita di spostamento
su pendio. Le irregolarita del terreno, ad es. traversi-
ne ferroviarie, devono essere affrontate con la mas-
sima attenzione.

— Notare quanto segue:

« L'altezza libera da terra € limitata.

» Quando si utilizzano pneumatici usurati,
I'angolo di rampa massimo & di appena 7°

@ NOTA

/ valori indicati nella tabella « Massima capaci-
ta di spostamento su pendjo » possono esse-
re utilizzati solo per confrontare le prestazioni
di carrelli elevatori a forche della stessa cate-
goria. | valori indicati non rappresentano in
alcun modo le condizioni normali di funziona-
mento quotidiano.

Teoricamente, i carrelli possono essere guida-
ti sulle pendenze in salita e in discesa indicate
nella seguente tabella.

I y
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Massima capacita di spostamento su pendio

Massima capacita di spostamento su pendio [%
Modello Tipo P P pendio [%]
Con carico Senza carico
RX20-14C 6219 30,3 27,9
RX20-16C 6220 27,6 26.0
RX20-16 6221 28,0 27,4
RX20-16L 6222 27,4 28,7
RX20-18 6223 25,1 26.0
RX20-18L 6224 25,3 28.3
RX20-20L 6225 23,0 26,9
RX20-16P 6226 27,8 27,8
RX20-16PL 6227 27,6 28.9
RX20-18P 6228 24.8 26,0
RX20-18PL 6229 254 28,6
RX20-20P 6230 22,9 251
RX20-20PL 6231 231 27,2
Legenda per modello
C Compatto
L Lungo
P Versione con assale oscil-
lante
Le pendenze in salita e in discesa non devono
superare i valori di pendenza sopra elencati e
devono presentare una superficie ruvida.
La sommita e la base della pendenza devono
presentare una transizione uniforme e gradua-
le per evitare che il carico cada o che il carrel-
lo si danneggi.
Avvertenza nel caso in cui i componenti
sporgano oltre il profilo del carrello
E spesso necessario guidare i carrelli in spazi
molto stretti o molto bassi, ad esempio in cor-
sie o container. Le dimensioni dei carrelli sono
concepite per tale scopo. Tuttavia, & possibile
che i componenti mobili sporgano oltre il profi-
lo del carrello, con il rischio che vengano dan-
neggiati o che si stacchino. Esempi di questi
componenti sono:
« Un pannello tettuccio aperto nella cabina
operatore
* Aprire le porte della cabina
R T
STILL



Funzionamento

Condizioni delle carreggiate

Guida

Le carreggiate devono essere sufficientemen-
te stabili e piane. La superficie deve essere
pulita e priva di contaminazione e oggetti ca-
duti.

Devono essere eliminati canaline di scarico,
passaggi a livello e ostacoli simili; se neces-
sario, si devono posizionare delle rampe per
consentire ai carrelli di superare tali ostacoli
con il minor numero possibile di sobbalzi.

Osservare il carico massimo ammissibile di
tombini, pozzetti di scarico, ecc.

Deve esserci una distanza sufficiente tra i
punti piu alti del carrello o del carico e gli
elementi fissi dell'area circostante. L'altezza
si basa sull'altezza di ingombro del montante
di sollevamento e sulle dimensioni del carico;
vedere il capitolo « Dati tecnici ».

Regole per carreggiate e aree di lavoro

E consentita la guida soltanto su strade au-
torizzate al traffico dalla societa utilizzatrice

o dai relativi rappresentanti. | percorsi di tran-
sito devono essere privi di ostacoli. Il carico
deve essere deposto e immagazzinato esclu-
sivamente nei punti stabiliti. E responsabilita
della societa utilizzatrice e dei suoi rappresen-
tanti impedire I'accesso di terzi non autorizzati
all'area di lavoro.

@ NOTA

Osservare la definizione della persona re-
sponsabile segquente: « societa utilizzatrice ».

Aree di pericolo

Le aree di pericolo presenti sulle carreggiate
devono essere contrassegnate mediante car-
telli stradali standard o, se necessario, cartelli
segnaletici aggiuntivi.
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Selezione dei programmi di gui- >
dadat1a3

Il carrello & dotato di tre programmi di guida
con diverse caratteristiche di guida e di frena-
ta preimpostate. Il principio di base € che, piu
¢ alto il numero del programma di guida sele-
zionato, maggiore € la dinamica di guida.

Il programma di guida viene selezionato trami-
te il gruppo di comando display sotto la voce
del menu Guida @:.

— Premere il tasto funzione 4'... per selezio-
nare il programma di guida desiderato. 4°

— Se si salva il programma di guida come pre- >
ferito con un softkey, premere il softkey 4e
fino a visualizzare il numero del programma
di guida desiderato sul display.

Il numero di segmenti della barra dinamica
mostra la dinamica di guida del programma
selezionato.

-

6219_003-106
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Selezione del programma di gui- >
daAoB
Il carrello & dotato di due programmi di guida

per caratteristiche di guida e di frenata perso-
nalizzate.

Guida

A differenza dei programmi di guida fissi « da
1a3»,iprogrammi « A » e « B » possono

essere configurati. La procedura di configura-
zione viene descritta nella sezione seguente.

Il programma di guida viene selezionato trami-
te il gruppo di comando display sotto la voce
del menu Guida @:.

— Utilizzare il tasto funzione %4* o 4°® per sele-
zionare il programma di guida desiderato. 6219_003-107

— Se si salva il programma di guida come pre-
ferito con un softkey, premere il softkey 4e
fino a visualizzare la lettera del programma
di guida desiderato sul display.

Configurazione dei programmi di
guidaAeB

| programmi di guida possono essere configu-
rati dal conducente.

@ NOTA

L accesso al menu delle regolazioni e disponi-
bile solo se il carrello e fermo e il freno di
stazionamento é inserito. Se il freno di stazio-
namento viene rilasciato troppo in anticipo, il
menu delle regolazioni si chiude.

— Arrestare il carrello.

— Inserire il freno di stazionamento.

— Premere il pulsante &.

Viene visualizzato il primo livello del menu.
— Premere il softkey #*.

— Premere il softkey Impostazioni vei-
colo J&.

— Premere il softkey Programmi di gui-
da.

Viene visualizzato il menu programma di
guida.

I y
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— Premere il tasto funzione associato al
programma di guida Aoalpro-
gramma di guida B.

Viene qui spiegata la configurazione dei pro-
grammi di guida utilizzando il programma
di guida A.

Viene visualizzato il menu Impostaprogr.
A di traz..

E possibile programmare i seguenti parametri:

* Velocita max.
Determina la velocita massima (varia a se-
conda del modello di carrello).

e Agilita
Determina il comportamento di accelerazio-
ne e il comportamento di inversione di mar-
cia utilizzando cinque livelli.
1 corrisponde alla minima agilita e 5 alla
massima agilita

e Frenatura
Determina il rallentamento di frenatura elet-
trico quando il pedale di guida viene rila-
sciato in cinque fasi.

1 indica il rallentamento minimo e 5 indica il
rallentamento massimo

— Per selezionare un livello superiore, preme-
re il softkey + .

— Per selezionare un livello inferiore, premere
il softkey — .

— Per salvare la regolazione, premere il soft-
key (.

Le regolazioni vengono salvate.

— Per annullare la regolazione, premere il
softkey [X].

Le regolazioni vengono ripristinate sull'ultimo
valore salvato.

Premere una volta il pulsante 43 per tornare
al livello di menu precedente senza salvare le
modifiche.

Imposta progr. A di traz.
velocita massima . 16 km/h =+
Agilita . 3| 4+
Rallentamento 2| +
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Selezione della direzione di gui- >
da

La direzione di guida del carrello deve essere
selezionata mediante l'interruttore direzione di
guida/leva di selezione senso di marcia prima
di tentare di mettere in movimento il carrello.
Il metodo di azionamento dell'interruttore dire-
zione di guida/leva di selezione senso di mar-
cia dipende dai dispositivi di comando montati
sul carrello.

Guida

L'interruttore direzione di guida si trova sui di- 2
spositivi di comando delle funzioni idrauliche.
La leva di selezione della direzione di guida
si trova sul modulo indicatore e selettore del
senso di marcia (variante).

@ NOTA

E possibile invertire Ia direzione di guida an-
che a carrello in movimento. A tale scopo non
e necessario togliere il piede dal pedale di
guida. In questo caso il carrello decelera e tor-
na nuovamente ad accelerare nella direzione
opposta (inversione).

L'indicatore della direzione di guida seleziona-
ta (« marcia avanti » (1) o « retromarcia » (2))
si illumina sul gruppo di comando display.

Posizione neutra

Se si lascia il carrello per un periodo di tempo
prolungato, deve essere selezionata la posi-
zione neutra per evitare che il carrello si sposti
all'improvviso di un azionamento accidentale
del pedale di guida.

— Selezionare brevemente l'interruttore dire-
zione di guida/leva di selezione senso di
marcia per la direzione opposta alla direzio-
ne di guida corrente.

L'indicatore della direzione di guida presente
sul gruppo di comando display si spegne.
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@ NOTA

Quando il sedile non é occupato, la direzione
di guida selezionata é impostata sulla « posi-
Zione neutra ». Per poter muovere il carrello, é
necessario azionare nuovamente linterruttore
direzione di guida/leva di selezione senso di
marcia.

Azionamento dell'interruttore di-
rezione di guida con la versione
multileva

— Per la direzione di guida in « marcia avan-
ti », premere verso il basso l'interruttore di-
rezione di guida (1).

— Per la direzione di guida in « retromarcia »,
premere verso l'alto l'interruttore direzione
di guida (1).

@ NOTA

Se l'interrutfore direzione di guida (1) é difetto-
so e il carrello si arresta in unarea pericolosa,
la leva dii selezione direzione di guida sul mo-
dulo indicatore e selettore del senso di marcia
(variante) puo essere utilizzata per la guida

di emergenza. Fare riferimento alla sezione

« Guida di emergenza tramite l'interruttore di-
rezione di guida/leva di selezione senso di
marcia » nel capifolo « Procedura in caso di
emergenza ».

>
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Funzionamento

Azionamento dell'interruttore di- >
rezione di guida con la versione
minileva

Guida

— Per la direzione di guida in « marcia avan-
ti », premere in avanti l'interruttore direzione
di guida (1).

— Per la direzione di guida in « retromarcia »,
premere all'indietro l'interruttore direzione
di (1).

@ NOTA

Se l'interruttfore direzione di guida (1) é difetto-
so e il carrello si arresta in un‘area pericolosa,
la leva di selezione direzione di guida sul mo-
dulo indicatore e selettore del senso di marcia
(variante) puo essere utilizzata per la guida

di emergenza. Fare riferimento alla sezione

« Guida di emergenza tramite l'interruttore di-
rezione di guida/leva di selezione senso di
marcia » nel capitolo « Procedura in caso di
emergenza ».

Azionamento dell'interruttore di- >
rezione di guida con la versione
Fingertip

— Per la direzione di guida in « marcia avan-
ti », premere in avanti l'interruttore direzione
di guida (1).

— Per la direzione di guida in « retromarcia »,
premere all'indietro l'interruttore direzione
di (1).

@ NOTA

Se l'interrutfore direzione di guida (1) é difetto-
so e il carrello si arresta in un‘area pericolosa,
la leva di selezione direzione di guida sul mo-
dulo indicatore e selettore del senso di marcia
(variante) puo essere utilizzata per la guida

di emergenza. Fare riferimento alla sezione

« Guida di emergenza tramite l'interruttore di-
rezione di guida/leva di selezione senso di
marcia » nel capifolo « Procedura in caso di
emergenza ».

I y
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Funzionamento

Guida

Azionamento del pulsante ba-
sculante verticale per la « dire-
zione di guida », con la versione
Joystick 4Plus

— Per la direzione di guida « in avanti », pre-
mere verso l'alto il pulsante basculante ver-
ticale per la « direzione di guida » (1).

— Per la direzione di guida « in retromarcia »,
premere verso il basso il pulsante basculan-
te verticale per la « direzione di guida » (1).

@ NOTA

Se l'interrutfore direzione di guida (1) é difetto-
so e il carrello si arresta in unarea pericolosa,
la leva dii selezione direzione di guida sul mo-
dulo indicatore e selettore del senso di marcia
(variante) puo essere utilizzata per la guida

di emergenza. Fare riferimento alla sezione

« Guida di emergenza tramite l'interruttore di-
rezione di guida/leva di selezione senso di
marcia » nel capifolo « Procedura in caso di
emergenza ».

Azionamento della leva di sele-
zione senso di marcia con la
versione del modulo indicatore e
selettore del senso di marcia

— Per la direzione di guida « in avanti », spin-
gere in avanti la leva di selezione senso di
marcia (1).

— Per la direzione di guida « all'indietro »,
spingere indietro la leva di selezione senso
di marcia (1).

In alternativa, la direzione di guida pud essere
selezionata usando anche gli interruttori dire-

zione di guida sui dispositivi di comando delle
funzioni idrauliche.

>
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@ NOTA

Se la leva di selezione senso di marcia (1) €
difetfosa e il carrello si arresta in un‘area peri-
colosa, é possibile utilizzare l'interruttore dire-
Zione di guida sul dispositivo di comando delle
funzioni idrauliche per la guida di emergenza.
Fare riferimento alla sezione « Guida di emer-
genza tramite l'interruttore direzione di gui-
da/leva di selezione senso di marcia » nel
capifolo « Procedura in caso di emergenza ».

Guida

Avwvio della modalita di guida

A PERICOLO

In caso di spostamento o ribaltamento del carrello,
esiste il pericolo di lesioni fatali!

— Sedersi al posto di guida.
— Allacciare la cintura di sicurezza.
— Attivare i sistemi di ritenuta disponibili.

— Osservare le informazioni contenute nel ca-
pitolo « Normative sulla sicurezza durante
la guida ».

Il sedile di guida & dotato di un apposito inter-
ruttore. L'interruttore sedile verifica se il sedile
di guida & occupato. Se il sedile di guida non &
occupato o se l'interruttore del sedile non fun-
ziona correttamente, non & possibile spostare
il carrello. Tutte le funzioni di sollevamento
sono disattivate. In queste situazioni, sul grup-
po di comando display viene visualizzato il
messaggio Occupa sedile conducen-
te d.

— Sedersi sul sedile di guida. Allacciare la cin-
tura di sicurezza.

— Sollevare il portaforche fino a raggiungere
I'altezza libera da terra necessaria.

— Inclinare all'indietro il montante di solleva-
mento.

— Rilasciare il freno di stazionamento.

— Selezionare la direzione di guida desidera-
ta.

I y
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Funzionamento

Guida

L'indicatore della direzione di guida seleziona- [>
ta (« marcia avanti » (1) o « retromarcia » (2))
si illumina sul gruppo di comando display.

@ NOTA

A seconda dell atfrezzatura, possono essere
presenti le sequenti varianti di unita di avverti-
mentfo per la retromarcia.

» Verra emesso un segnale acustico.

» STILL SafetyLight si accende.

[/ sistema luci di emergenza lampeggia.

— Premere il pedale di guida (3). >

Il carrello si sposta nella direzione di guida
selezionata. La velocita € controllata dalla po-
sizione del pedale di guida. Il carrello frena
quando viene rilasciato il pedale di guida.

@ NOTA

Inoltre, il carrello viene mantenuto fermo in
posizione su pendenze in salita o in discesa,
anche se il freno di stazionamento elettrico
non é inserito.

A PERICOLO

Rischio di incidenti per guasto ai freni!

Il freno rigenerativo funziona solo se il carrello € ac-
ceso, l'interruttore di arresto di emergenza non é sta-
to azionato e il freno di stazionamento & disinserito.

— Utilizzare il pedale del freno se il freno rigenerati-
Vo & guasto.

— Inserire sempre il freno di stazionamento prima di
scendere dal carrello.

Cambio della direzione di guida
— Togliere il piede dal pedale di guida.

— Selezionare la direzione di guida desidera-
ta.

— Premere il pedale di guida.

Il carrello si sposta nella direzione di guida
selezionata.

5060_003-084
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@ NOTA

E possibile invertire Ia direzione di guida an-
che a carrello in movimento. A tale scopo non
é necessario togliere il piede dal pedale di
guida. In questo caso il carrello decelera e tor-
na nuovamente ad accelerare nella direzione
opposta (inversione).

@ NOTA

Se si verifica un guasto elettrico dellaccelera-
tore, l'unita motrice viene disattivata. In questa
situazione, il carrello non e frenato elettrica-
mente. Dopo aver corretto il guasto elettrico, e
di nuovo possibile guidare il carrello rilascian-
do il pedale di guida e azionando nuovamente
il pedale di guida. Se non é ancora possibile
azionare il carrello, parcheggiario in modo si-
curo e contattare il centro di assistenza auto-
rizzato.

Guida

Avvio della modalita di guida,
versione a doppio pedale (va-
riante)

A PERICOLO

In caso di spostamento o ribaltamento del carrello,
esiste il pericolo di lesioni fatali!

— Sedersi al posto di guida.
— Allacciare la cintura di sicurezza.
— Attivare i sistemi di ritenuta disponibili.

— Osservare le informazioni contenute nel ca-
pitolo « Normative sulla sicurezza durante
la guida ».

I sedile di guida & dotato di un apposito inter-
ruttore. L'interruttore sedile verifica se il sedile
di guida & occupato. Se il sedile di guida non &
occupato o se l'interruttore del sedile non fun-
ziona correttamente, non & possibile spostare
il carrello. Tutte le funzioni di sollevamento
sono disattivate. In queste situazioni, sul grup-
po di comando display viene visualizzato il
messaggio Occupa sedile conducen-
te d.

— Sedersi sul sedile di guida. Allacciare la cin-
tura di sicurezza.
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Funzionamento

Guida
— Sollevare il portaforche fino a raggiungere
l'altezza libera da terra necessaria.

— Inclinare all'indietro il montante di solleva-
mento.

— Rilasciare il freno di stazionamento.

— Premere il pedale di guida destro (1) per
« avanzare » e premere il pedale di guida

sinistro (2) per « procedere in retromarcia ».

@ NOTA

Nella versione a doppio pedale, gli interruttori
direzione di guida sui dispositivi di comando
non funzionano.

L'indicatore della direzione di guida seleziona-
ta (« marcia avanti » (1) o «