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RX 20 El-gaffeltruck 
Electrifying

Dette datablad, der er i overensstemmelse med retningslinjerne i VDI 2198, angiver udelukkende de tekniske specifikationer for 
standardudstyr. Andre dæk, anden mast, ekstra udstyr osv. kan give andre tal.

Ka
ra

kt
er

ist
ika

1.1 Producent STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Producentens typebetegnelse RX 20-14C/Li-Ion RX 20-16C/Li-Ion RX 20-16/Li-Ion RX 20-16L/Li-Ion RX 20-18/Li-Ion RX 20-18L/Li-Ion RX 20-20L/Li-Ion
1.2.1 Producentens typenummer 6219 6220 6221 6222 6223 6224 6225
1.3 Drift Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Betjening Siddende Siddende Siddende Siddende Siddende Siddende Siddende
1.5 Kapacitet/belastning Q kg 1400 1600 1600 1600 1800 1800 2000
1.6 Belastningstyngdepunkt c mm 500 500 500 500 500 500 500
1.8 Belastningsafstand x mm 374 374 374 374 374 374 388
1.9 Akselafstand y mm 1319 1319 1409 1517 1409 1517 1517

Væ
gt

2.1 Køreklar vægt (inkl. batteri) kg 2926 3125 3057 3127 3231 3419 3486
2.2 Akseltryk, lastet for/bag kg 3826/500 4160/565 4112/545 4133/594 4440/590 4450/769 4860/623
2.3 Akseltryk, uden last for/bag kg 1498/1428 1500/1625 1520/1537 1611/1516 1524/1707 1612/1806 1689/1794

Hj
ul/

ch
as

sis

3.1 Dæk Super elastiske Super elastiske Super elastiske Super elastiske Super elastiske Super elastiske Super elastiske
3.2 Dækstørrelse for 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8 200/50-10 200/50-10 200/50-10
3.3 Dækstørrelse bag 125/75-8 125/75-8 125/75-8 125/75-8 140/55-9 140/55-9 140/55-9
3.5 Antal hjul (x = trækkende) for/bag 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Sporvidde for/bag b10/b11 mm 932/168 932/168 932/168 932/168 942/172 942/172 942/172

M
ål

4.1 Mastens/gaffelslædens vinkel frem/baglæns α/β ° 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6
4.2 Mastehøjde i sænket tilstand h1 mm 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160
4.3 Friløft h2 mm 150 150 150 150 150  150 150 
4.4 Løft 1 h3 mm 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180
4.5 Mastehøjde i løftet tilstand h4 mm 3742 3742 3742 3742 3742 3742 3742
4.7 Højde over sikkerhedsbøjle (lav model) h6 mm 2035 (1949) 2035 (1949) 2035 (1949) 2035 (1949) 2035 (1949) 2035 (1949) 2035 (1949)
4.8 Sædehøjde/ståhøjde h7 mm 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058
4.12 Koblingshøjde h10 mm 473 473 473 473 473 473 473
4.19 Samlet længde l1 mm 2661 2661 2744 2852 2744 2852 2866
4.20 Længde, inkl. gaffelryg l2 mm 1861 1861 1944 2052 1944 2052 2066
4.21 Samlet bredde b1 mm 1099 1099 1099 1099 1149 1149 1149
4.22 Gaflernes dybde s mm 40 40 40 40 40 40 40
4.22.1 Gaflernes bredde e mm 80 80 80 80 80 80 80
4.22.2 Gaflernes længde l mm 800 800 800 800 800 800 800
4.23 Gaffelstol DIN 15173, klasse/type A, B ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A
4.24 Gaffelstolens bredde b3 mm 980 980 980 980 980 980 980
4.31 Frihøjde under masten m1 mm ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90
4.32 Frihøjde, målt midt mellem akslerne m2 mm 114 114 114 114 114 114 114
4.33 Gangbredde med palle 1000 x 1200 på tværs 2, 3 Ast mm 3186 3186 3269 3377 3269 3377 3390
4.34 Gangbredde med palle 800 x 1200 på langs 2, 3 Ast mm 3311 3311 3394 3502 3394 3502 3516
4.35 Venderadius Wa mm 1487 1487 1570 1678 1570 1678 1678
4.36 Min. drejeradius b13 mm - - - - - - -

Yd
els

es
sp
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ifi

ka
tio
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5.1 Kørehastighed (Blue-Q/normal/Sprint) med last km/t 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20
5.1.1 Kørehastighed (Blue-Q/normal/Sprint) uden last km/t 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20
5.2 Løftehastighed med last m/s 0,54 0,53 0,53 0,53 0,52 0,52 0,45
5.2.1 Løftehastighed uden last m/s 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,63
5.3 Sænkehastighed med/uden last m/s 0,5/0,5 0,51/0,5 0,51/0,5 0,51/0,5 0,52/0,5 0,52/0,5 0,48/0,41
5.5 Trækkraft 4 med/uden last N 5100/5100 5100/5200 5100/5200 5100/5200 4900/5100 4800/5100 4800/5000
5.6 Maks. trækkraft 4 med/uden last N 12300/7700 12300/7700 12300/7900 12300/8500 12000/7900 12000/8500 11900/8700
5.7 Stigningsevne 4 med/uden last % 20,4/24 18,6/24 18,6/24 18,6/24 18,6/24 18,6/24 15/18,1
5.8 Maks. stigningsevne 4 med/uden last % 30,3/27,9 27,6/26 28/27,4 27,4/28,7 25,1/26 25,3/28,3 23/27
5.9 Accelerationstid/15 m (Blue-Q/normal/Sprint) med last s 5,7/5,4/5,1 5,7/5,4/5,1 5,7/5,4/5,1 5,7/5,4/5,1 5,8/5,5/5,2 5,8/5,5/5,2 5,8/5,5/5,3
5.9.1 Accelerationstid/15 m (Blue-Q/normal/Sprint) uden last s 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8
5.10 Driftsbremse Elektrisk/mekanisk Elektrisk/mekanisk Elektrisk/mekanisk Elektrisk/mekanisk Elektrisk/mekanisk Elektrisk/mekanisk Elektrisk/mekanisk

Ele
kt

ris
k m

ot
or

6.1 Køremotor, effekt med S2 60 min kW 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 6,5
6.2 Løftemotor, effekt med S3 15 % kW 11 11 11 11 11 11 11
6.3 Batteri iht. DIN 43531/35/36 A, B, C, nr. DIN 43531 B DIN 43531 B DIN 43531 A (B) DIN 43531 A DIN 43531 A (B) DIN 43531 A DIN 43531 A (B)
6.4 Batterispænding U V 48 48 48 48 48 48 48
6.4.1 Batterikapacitet K5 Ah 625 625 625 750 625 750 750
6.5 Batterivægt kg 856 856 855 1013 855 1013 1013
6.6 Energiforbrug i overensstæmmelse med EN 16796 kWh/t 3,3 3,8 3,7 3,7 4,1 4,3 4,6
6.7 Godskapaciteten tons/t 116 135 131 133 141 149 155
6.8 Energiforbrug ved godskapaciteten kWh/t 5,1 5,7 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2

An
de

t

10.1 Driftstryk for tilbehør bar 240 240 240 240 240 240 240
10.2 Oliemængde for tilbehør l/min 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5
10.7 Lydniveau ved førerens øre dB(A) <66 <66 <66 <66 <66 <66 <66
10.7.1 Kropsvibrationer: Acceleration iht. til EN 13059 m/s² <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6
10.8 Trailertilkobling, enhed/DIN-type Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt

1 Det angivne nominelle løft tager hensyn til dækkenes affjedring og dækdiameterens tolerance
2 Evt. uden hensyntagen til udragende gaffeltænder
3 Gælder for teleskop-, NiHo- og tretrinsløfteudstyr
4 Gælder for hele køretøjssystemet
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RX 20 El-gaffeltruck 
Electrifying

Dette datablad, der er i overensstemmelse med retningslinjerne i VDI 2198, angiver udelukkende de tekniske specifikationer for 
standardudstyr. Andre dæk, anden mast, ekstra udstyr osv. kan give andre tal.

Ka
ra

kt
er

ist
ika

1.1 Producent STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Producentens typebetegnelse RX 20-16P/Li-Ion RX 20-16PL/Li-Ion RX 20-18P/Li-Ion RX 20-18PL/Li-Ion RX 20-20P/Li-Ion RX 20-20PL/Li-Ion
1.2.1 Producentens typenummer 6226 6227 6228 6229 6230 6231
1.3 Drift Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Betjening Siddende Siddende Siddende Siddende Siddende Siddende
1.5 Kapacitet/belastning Q kg 1600 1600 1800 1800 2000 2000
1.6 Belastningstyngdepunkt c mm 500 500 500 500 500 500
1.8 Belastningsafstand x mm 374 374 374 374 388 388
1.9 Akselafstand y mm 1429 1537 1429 1537 1429 1537

Væ
gt

2.1 Køreklar vægt (inkl. batteri) kg 3018 3178 3254 3178 3474 3449
2.2 Akseltryk, lastet for/bag kg 4098/520 4121/657 4439/616 4435/543 4858/616 4851/598
2.3 Akseltryk, uden last for/bag kg 1520/1498 1612/1567 1538/1717 1612/1567 1616/1858 1696/1754

Hj
ul/

ch
as

sis

3.1 Dæk Super elastiske Super elastiske Super elastiske Super elastiske Super elastiske Super elastiske
3.2 Dækstørrelse for 180/70-8 180/70-8 200/50-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10
3.3 Dækstørrelse bag 150/75-8 150/75-8 150/75-8 150/75-8 150/75-8 150/75-8
3.5 Antal hjul (x = trækkende) for/bag 2 x/2 2 x/2 2 x/2 2 x/2 2 x/2 2 x/2
3.6 Sporvidde for/bag b10/b11 mm 932/807 932/807 942/807 942/807 942/807 942/807

M
ål

4.1 Mastens/gaffelslædens vinkel frem/baglæns α/β ° 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6
4.2 Mastehøjde i sænket tilstand h1 mm 2160 2160 2160 2160 2160 2160
4.3 Friløft h2 mm 150 150 150 150 150 150
4.4 Løft 1 h3 mm 3180 3180 3180 3180 3180 3180
4.5 Mastehøjde i løftet tilstand h4 mm 3742 3742 3742 3742 3742 3742
4.7 Højde over sikkerhedsbøjle (lav model) h6 mm 2035 (1949) 2035 (1949) 2035 (1949) 2035 (1949) 2035 (1949) 2035 (1949)
4.8 Sædehøjde/ståhøjde h7 mm 1058 1058 1058 1058 1058 1058
4.12 Koblingshøjde h10 mm 537 537 537 537 537 537
4.19 Samlet længde l1 mm 2837 2945 2837 2945 2851 2959
4.20 Længde, inkl. gaffelryg l2 mm 2037 2145 2037 2145 2051 2159
4.21 Samlet bredde b1 mm 1099 1099 1149 1149 1149 1149
4.22 Gaflernes dybde s mm 40 40 40 40 40 40
4.22.1 Gaflernes bredde e mm 80 80 80 80 80 80
4.22.2 Gaflernes længde l mm 800 800 800 800 800 800
4.23 Gaffelstol DIN 15173, klasse/type A, B ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A
4.24 Gaffelstolens bredde b3 mm 980 980 980 980 980 980
4.31 Frihøjde under masten m1 mm ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90
4.32 Frihøjde, målt midt mellem akslerne m2 mm 114 114 114 114 114 114
4.33 Gangbredde med palle 1000 x 1200 på tværs 2, 3 Ast mm 3362 3470 3362 3470 3375 3483
4.34 Gangbredde med palle 800 x 1200 på langs 2, 3 Ast mm 3487 3595 3487 3595 3501 3609
4.35 Venderadius Wa mm 1663 1771 1663 1771 1663 1771
4.36 Min. drejeradius b13 mm - - - - - -

Yd
els
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5.1 Kørehastighed (Blue-Q/normal/Sprint) med last km/t 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20
5.1.1 Kørehastighed (Blue-Q/normal/Sprint) uden last km/t 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20
5.2 Løftehastighed med last m/s 0,53 0,53 0,52 0,52 0,45 0,45
5.2.1 Løftehastighed uden last m/s 0,75 0,75 0,75 0,75 0,63 0,63
5.3 Sænkehastighed med/uden last m/s 0,51/0,5 0,51/0,5 0,52/0,5 0,52/0,5 0,48/0,41 0,48/0,41
5.5 Trækkraft 4 med/uden last N 5000/5100 5000/5100 4800/5000 4800/5100 4700/5000 4800/5000
5.6 Maks. trækkraft 4 med/uden last N 12300/7900 12300/8500 11900/8000 12000/8500 11900/8200 11900/8800
5.7 Stigningsevne 4 med/uden last % 18,6/24 18,6/24 18,6/24 18,6/24 15/18,1 15/18,1
5.8 Maks. stigningsevne 4 med/uden last % 27,8/27,8 27,6/28,9 24,8/26 25,4/28,6 22,9/25,1 23,1/27,2
5.9 Accelerationstid/15 m (Blue-Q/normal/Sprint) med last s 5,7/5,4/5,1 5,7/5,4/5,1 5,8/5,5/5,2 5,8/5,5/5,2 5,8/5,5/5,3 5,8/5,5/5,3
5.9.1 Accelerationstid/15 m (Blue-Q/normal/Sprint) uden last s 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8
5.10 Driftsbremse Elektrisk/mekanisk Elektrisk/mekanisk Elektrisk/mekanisk Elektrisk/mekanisk Elektrisk/mekanisk Elektrisk/mekanisk

Ele
kt

ris
k m

ot
or

6.1 Køremotor, effekt med S2 60 min kW 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 6,5
6.2 Løftemotor, effekt med S3 15 % kW 11 11 11 11 11 11
6.3 Batteri iht. DIN 43531/35/36 A, B, C, nr. DIN 43531 A (B) DIN 43531 A DIN 43531 A (B) DIN 43531 A DIN 43531 A (B) DIN 43531 A
6.4 Batterispænding U V 48 48 48 48 48 48
6.4.1 Batterikapacitet K5 Ah 625 750 625 750 625 750
6.5 Batterivægt kg 855 1013 855 1013 855 1013
6.6 Energiforbrug i overensstæmmelse med EN 16796 kWh/t 3,6 3,8 4,1 4,0 4,5 4,5
6.7 Godskapaciteten tons/t 129 135 142 139 155 154
6.8 Energiforbrug ved godskapaciteten kWh/t 5,5 5,7 5,8 5,8 6,2 6,1

An
de

t

10.1 Driftstryk for tilbehør bar 240 240 240 240 240 240
10.2 Oliemængde for tilbehør l/min 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5
10.7 Støjniveau LpAZ (førerens placering) dB(A) <66 <66 <66 <65 <66 <66
10.7.1 Kropsvibrationer: Acceleration iht. til EN 13059 m/s² <0,6 <0,6 <0,6 <0,7 <0,6 <0,6
10.8 Trailertilkobling, enhed/DIN-type Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt

1 Det angivne nominelle løft tager hensyn til dækkenes affjedring og dækdiameterens tolerance
2 Evt. uden hensyntagen til udragende gaffeltænder
3 Gælder for teleskop-, NiHo- og tretrinsløfteudstyr
4 Gælder for hele køretøjssystemet
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RX 20 El-gaffeltruck 
Tekniske tegninger

3 hjul, set fra siden

3 hjul, set fra oven

3 hjul, set fra oven

4 hjul, set fra siden

4 hjul, set fra oven

4 hjul, set fra oven
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RX 20 El-gaffeltruck 
Electrifying
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RX 20 El-gaffeltruck 
Masttabeller

   Dobbelt mast HiLo-mast Tredobbelt mast

RX
 2

0-
14

C

Nominelt løft h3 mm 2680 2780 2980 3180 3480 3880 4180 4680 5380 2860 2960 3160 3360 3560 3960 4170 4320 4620 4920 5220 5370 5620 6070 6820 7870
Højde h1 mm 1910 1960 2060 2160 2310 2510 2660 2910 3260 1910 1960 2060 2160 2260 2460 1910 1960 2060 2160 2260 2310 2460 2610 2860 3210
Friløft h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1365 1415 1515 1615 1715 1915 1366 1416 1516 1616 1716 1766 1916 2066 2316 2666
Maks. højde h4 mm 3242 3342 3542 3742 4042 4442 4742 5242 5942 3417 3517 3717 3917 4117 4517 4734 4884 5184 5484 5784 5934 6184 6634 7384 8434
Mastens vinkel frem/baglæns α/β ° 5/6
Gaflens låseposition midte-midte mm 216/368/445/521/673/760
Dæk bag 125/75-8(15x41/2-8) 125/75-8 (15x41/2-8) 125/75-8 (15x41/2 - 8)
Dæk for 180/70-8 (18x7-8) 200/50-10 180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 200/50-10 
Sporvidde for/bag mm 932/168 990 932/168 932/168 942 990
Maks. bredde b1 mm 1099 1188 1099 1099 1149 1188

 Dobbelt mast HiLo-mast Tredobbelt mast

RX
 2

0-
16

Nominelt løft h3 mm 2680 2780 2980 3180 3480 3880 4180 4680 5380 2860 2960 3160 3360 3560 3960 4170 4320 4620 4920 5220 5620 6070 6820 7870
Højde h1 mm 1910 1960 2060 2160 2310 2510 2660 2910 3260 1910 1960 2060 2160 2260 2460 1910 1960 2060 2160 2260 2460 2610 2860 3210
Friløft h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1261 1311 1411 1511 1611 1811 1312 1362 1462 1562 1662 1862 2012 2262 2612
Maks. højde h4 mm 3315 3415 3615 3815 4115 4515 4815 5315 6015 3471 3571 3771 3971 4171 4571 4788 4938 5238 5538 5838 6238 6688 7438 8488
Mastens vinkel frem/baglæns α/β ° 5/6
Gaflens låseposition midte-midte mm 216/368/445/521/673/760

RX
 2

0-
16

C,
  

RX
 2

0-
16

,  
RX

 2
0-

16
L Dæk bag 125/75-8 (15x4 1/2-8) 125/75-8 (15x41/2-8) 125/75-8 (15x4 1/2-8)

Dæk for 180/70-8 (18x7-8) 200/50-10 180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 200/50-10
Sporvidde for/bag mm 932/168 990 932/168 932/168 942 990
Maks. bredde b1 mm 1099 1188 1099 1099 1149 1188

RX
 2

0-
16

P, 
 

RX
 2

0-
16

PL Dæk bag 150/75-8 150/75-8 150/75-8
Dæk for 180/70-8 (18x7-8) 200/50-10 180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 200/50-10 
Sporvidde for/bag mm 932/807 990 932/807 932/807 990
Maks. bredde b1 mm 1099 1188 1099 1099 1188

Dobbelt mast HiLo-mast Tredobbelt mast

RX
 2

0-
18

Nominelt løft h3 mm 2680 2780 2980 3180 3480 3880 4180 4680 5380 2780 2880 3080 3280 3480 3880 4020 4170 4470 4770 5070 5470 5920 6670 7720
Højde h1 mm 1910 1960 2060 2160 2310 2510 2660 2910 3260 1910 1960 2060 2160 2260 2460 1910 1960 2060 2160 2260 2460 2610 2860 3210
Friløft h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1261 1311 1411 1511 1611 1811 1262 1312 1412 1512 1612 1812 1962 2212 2562
Maks. højde h4 mm 3315 3415 3615 3815 4115 4515 4815 5315 6015 3443 3543 3743 3943 4143 4543 4688 4838 5138 5438 5738 6138 6588 7338 8388
Mastens vinkel frem/baglæns α/β ° 5/6
Gaflens låseposition midte-midte mm 216/368/445/521/673/760

RX
 2

0-
18

,  
RX

 2
0-

18
L Dæk bag 140/55-9 140/55-9 140/55-9

Dæk for 200/50-10 200/50-10 200/50-10
Sporvidde for/bag mm 942/172 990 942/172 942/172 990
Maks. bredde b1 mm 1149 1188 1149 1149 1188

RX
 2

0-
18

P, 
 

RX
 2

0-
18

PL Dæk bag 150/75-8 150/75-8 150/75-8
Dæk for 200/50-10 200/50-10 200/50-10
Sporvidde for/bag mm 942/807 990 942/807 942/807 990
Maks. bredde b1 mm 1149 1188 1149 1149 1188

Dobbelt mast HiLo-mast Tredobbelt mast

RX
 2

0-
20

Nominelt løft h3 mm 2650 2750 2950 3150 3450 3850 4150 4650 5350 2770 2870 3070 3270 3470 3870 4030 4180 4480 4780 5080 5680 6130 6880 7930
Højde h1 mm 1910 1960 2060 2160 2310 2510 2660 2910 3260 1910 1960 2060 2160 2260 2460 1910 1960 2060 2160 2260 2460 2610 2860 3210
Friløft h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1366 1416 1516 1616 1716 1916 1366 1416 1516 1616 1716 1916 2066 2316 2666
Maks. højde h4 mm 3214 3314 3514 3714 4014 4414 4714 5214 5914 3334 3434 3634 3834 4034 4434 4594 4744 5044 5344 5644 6044 6694 7444 8494
Mastens vinkel frem/baglæns α/β ° 5/6
Gaflens låseposition midte-midte mm 216/368/445/521/673/760

RX
 2

0-
20

L Dæk bag 140/55-9 140/55-9 140/55-9
Dæk for 200/50-10 200/50-10 200/50-10
Sporvidde for/bag mm 942/172 990 942/172 942/172 990
Maks. bredde b1 mm 1149 1188 1149 1149 1188

RX
 2

0-
20

P, 
 

RX
 2

0-
20

PL Dæk bag 150/75-8 150/75-8 150/75-8
Dæk for 200/50-10 200/50-10 200/50-10
Sporvidde for/bag mm 942/807 990 942/807 942/807 990
Maks. bredde b1 mm 1149 1188 1149 1149 1188
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RX 20 El-gaffeltruck 
Grundlæggende lastkapacitet

RX 20-14C dobbelt mast/HiLo-mast, enkeltmonterede SE-dæk

RX 20-16C dobbelt mast/HiLo-mast, enkeltmonterede SE-dæk

RX 20-16/RX 20-16P dobbelt mast/HiLo-mast, enkeltmonterede SE-dæk

RX 20-14C tredobbelt mast, enkeltmonterede SE-dæk

RX 20-16C tredobbelt mast, enkeltmonterede SE-dæk

RX 20-16/RX 20-16P tredobbelt mast, enkeltmonterede SE-dæk

Lastepunkt c = 500 mm

Løftehøjde i mm
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Lastepunkt c = 500 mm
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RX 20-16L/RX 20-16PL dobbelt mast/HiLo-mast, enkeltmonterede SE-dæk

Lastepunkt c = 500 mm
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RX 20-16L/RX 20-16PL tredobbelt mast, enkeltmonterede SE-dæk

Lastepunkt c = 500 mm

Løftehøjde i mm
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  Med standardgafler       Med integreret sideskift og standardgafler 
De angivne værdier kan variere afhængigt af gaffeltruckens udstyr
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RX 20 El-gaffeltruck 
Grundlæggende lastkapacitet

RX 20-18/RX 20-18P dobbelt mast/HiLo-mast, enkeltmonterede SE-dæk

RX 20-20P dobbelt mast/HiLo-mast, enkeltmonterede SE-dæk

RX 20-20L/RX 20-20PL dobbelt mast/HiLo-mast, enkeltmonterede SE-dæk

RX 20-18L dobbelt mast/HiLo-mast, enkeltmonterede SE-dæk

RX 20-18/RX 20-18P tredobbelt mast, enkeltmonterede SE-dæk

RX 20-20P tredobbelt mast, enkeltmonterede SE-dæk

RX 20-20L/RX 20-20PL tredobbelt mast, enkeltmonterede SE-dæk

RX 20-18L tredobbelt mast, enkeltmonterede SE-dæk

Lastepunkt c = 500 mm

Løftehøjde i mm
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RX 20-18PL dobbelt mast/HiLo-mast, enkeltmonterede SE-dæk
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RX 20-18PL tredobbelt mast, enkeltmonterede SE-dæk

Lastepunkt c = 500 mm
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  Med standardgafler       Med integreret sideskift og standardgafler 
De angivne værdier kan variere afhængigt af gaffeltruckens udstyr
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RX 20 El-gaffeltruck 
Billeder

RX 20 El-gaffeltruck 
Billeder

Rummelig adgang og fodrum

Variant med fire hjul og helt lukket førerkabine til udendørs brug

Bredt sæde med stofovertræk og armlæn i højre side

Set fra førersædet og op

Drejesæde for optimal baglænskørsel

Fleksibel, decentral opladning: Indbygget oplader sikrer en enkel, hurtig og 
lokationsuafhængig opladning

Arbejdsområde med display og betjeningsenheder, Joystick 4Plus og varmeapparat

Optimal visning af gaffelspidserne ved læsning af lastbiler

Batteriskift på el-gaffeltruck

Maks. afstand, der kan køres på 60 minutter. 
Eksempel: Med en last på 1.800 kg og en hældning på 18,6 % kan en 
RX 20-18P tilbagelægge en distance på 330 meter op til ti gange på en 
time.

Tør, grov beton = friktionskoefficient på 0,80 
Batteri: Standard iht. databladet, variabel hastighed

Hældning Maks. afstand i m
RX 20-14C RX 20-16C RX 20-16 RX 20-16L RX 20-16P RX 20-16PL RX 20-18 RX 20-18L RX 20-18P RX 20-18PL RX 20-20L RX 20-20P RX 20-20PL

22,9 % 1860 1501 1502 1501 1517 1509 1423 1431 1431 1439 1079 1054 1079
18,6 % 3350 3380 3458 3456 3559 3442 3284 3300 3300 3300 2611 2546 2611
1,2 % 7770 7531 7663 7489 7741 7533 7322 7346 7269 7582 6857 6870 6883
6,1 % 14683 13751 13761 13450 14070 13637 13320 13318 13164 13320 12186 12187 12500

25,1 % 3421 3221 3285 3213 3325 3213 3151 3134 3137 3215 3027 3196 3027
18,1 % 8230 8037 8165 7884 8244 8017 7876 7762 7768 7949 5632 5610 5642
9,6 % 15316 14432 15066 14402 14937 14402 13969 13958 13969 14183 13570 13483 13601
4,7 % 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

Med nominel last

Uden last

Hældning (Stigning)

Forbedret udsyn takket være panoramarude i armeret glas

Hurtigt og sikkert arbejde takket være det fremragende udsyn over og forbi 
Easy View-masten

Håndtag til drejesæde med hornfunktion (ekstraudstyr) til ergonomisk korrekt 
bakkørsel
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RX 20 El-gaffeltruck 
Electrifying

Klassens bedste styreegenskaber

Bedste ydeevne med ét batteriskift

Bedste udsyn til alle sider for den højeste arbejdssikkerhed

Høj fleksibilitet og stor manøvredygtighed

STILL RX 20 har mere af det hele: større kraft, bedre dynamik og bedre 
tilgængelighed. Den seneste generation af STILLs bedst sælgende 
el-gaffeltruck er den bedste RX 20, STILL nogensinde har udviklet. Den 
er udstyret med det nye sikkerheds- og kommunikationscenter for 
sikkerhed og styreegenskaber (STILL Easy Control): Føreren kan 
aktivere køreprogrammerne afhængigt af anvendelsesområde og få 
vigtige sikkerhedsoplysninger øjeblikkeligt. Med det sikreste og 
hurtigste batteriskift og den største Li-Ion-batterikapacitet i klassen kan 
RX 20 bruges døgnet rundt. Dynamisk acceleration, maks. hastighed på 
20 km/t og præcise styreegenskaber – med disse karakteristiske 
egenskaber får RX 20 de bedste styreegenskaber i lastområdet fra 1,4 
til 2 ton.  

RX 20 viser virkelig sin styrke, når det gælder smalle lagergange med 
tung last i to- eller treholdsskift. Dette gælder bl.a. lagre med 
drikkevarer og værktøjsdele, modtagelse og forsendelse af varer ved 
salg og til logistikformål eller produktionsforsyning i maskinindustrien 
eller bilbranchen. RX 20 Li-Ion har Li-Ion-teknologi og er nummer ét, 
når det gælder tilgængelighed. Blot 30 minutters opladning forlænger 
anvendelsestiden med adskillige driftstimer. Den kompakte el-
gaffeltruck får strøm fra Li-Ion-batterier, der er velegnede til køle-/
frysehuse. Under driften overvåger et intelligent elektroniksystem hver 
enkelt battericelle i realtid. Sikkerhed, ydeevne og tilgængelighed gør 
RX 20 Li-Ion til en godstransportør i særklasse.

“Simply Efficient”-faktorer: Ydelsen bidrager også til den økonomiske effektivitet

 Simply easy

■   Intuitiv håndtering: Standard, brugervenlig driftskoncept i hele  
RX-serien

■   Ekstra effektiv: Nemt at komme ind i det meget ergonomiske 
førerkabine

■   STILL Easy Control computer: Overblik over al relevant information og 
ydelsesfunktioner er kun et klik væk

■   Ultrahurtig: Brugervenligt simpel batteriskift

 Simply powerful

■   Intralogistisk kraftmaskine: Højeste håndteringsydelse i sin klasse
■  Ydelsesboost: Sprintindstilling for topydelse blot ved at trykke  

på en knap
■   Optimal energieffektivitet: Usædvanligt lang rækkevidde for 

hverbatteriopladning
■   Intelligent support: Traktionskontrol and andre hjælpefunktioner
■  Altid klar: STILL litium-ion-teknologi som ekstra udstyr for maksimal 

tilgængelighed

 Simply safe

■   Sikker og præcis håndtering: Meget præcis hydraulik og kvik 
køredynamik

■   Sikker adgang: Stort håndtag, skridsikker gummimåtte og bredt trin
■   Optimalt panoramaudsyn: Slank mast og ekstrastore vinduer
■   Systematisk sikkerhed: Pre-Shift-Check på displayet (ekstraudstyr) 

som tillæg til den daglige sikkerhedsinspektion
■   Sikkerhed i alle anvendelser: En lang række ekstra udstyrsmuligheder 

– fra en retningsindikator på displayet til Safety Light 4Plus 
sikkerhedslys samt Curve Speed Control for automatisk 
hastighedsreduktion, når der køres om hjørner

 Simply flexible

■  Specialbygget kontrolmuligheder: Flergreb, minigreb, fingertip eller 
Joystick 4Plus

■  Justerbare ydelsesdynamikker: Parametre som kørsels- og 
løftehastighed kan justeres individuelt ved at trykke på en knap

■   Drivkraft skræddersyet til dine specifikationer: Bredt udvalg af 
ekstraudstyr til alle slags anvendelser

■   Fleksibel, decentral opladning: Indbygget oplader sikrer en enkel, 
hurtig og lokationsuafhængig opladning

 Simply connected

■   Optimalt netværk: Som ekstraudstyr fås interface til integration med 
fleet management-software som STILL neXXt fleet

■   Styret brug: Adgangskontrol (ekstraudstyr) beskytter mod 
uautoriseret brug
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RX 20 El-gaffeltruck 
Udstyrsvarianter

▯ Standard     ○ Option     ─ Ikke muligt

RX20-14C 
RX20-16C

RX20-16 
RX20-18

RX20-16L 
RX20-18L 
RX20-20L

RX20-16P 
RX20-18P 
RX20-20P

RX20-16PL 
RX20-18PL 
RX20-20PL

Fø
re

rp
lad

s

Fuld kabine, plankabine eller kabine med vejrbeskyttelse med indvendig belysning ○ ○ ○ ○ ○
Lav førerkabine ○ ○ ○ ○ ○
Løftet førerarbejdsplads for bedre udsyn over lasten - - ○ - ○
Drive in-tag med førerbeskyttelse ○ ○ ○ ○ ○
Tonede for- og bagruder, tagrude i lamineret sikkerhedsglas eller polycarbonat, vinduesvisker-/-
vaskesystem ○ ○ ○ ○ ○
Ikke splintrende glas i kabine og belysning ○ ○ ○ ○ ○
Panomaratag eller tagvindue, der kan åbnes, så luften i kabinen hurtigt kan udskiftes ○ ○ ○ ○ ○
Solafskærmninger foran og foroven ○ ○ ○ ○ ○
Opbevaringsboks over modvægten ○ ○ ○ ○ ○
Integrerede opbevaringspladser og kopholder ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Styring via dobbelt pedal ○ ○ ○ ○ ○
Visnings- og betjeningsenhed med display, funktionstaster og menustyring (beskyttet mod stænk) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Skriveunderlag med clipboard (kan tages med) ○ ○ ○ ○ ○
MSG 65 Grammer-sæde med betræk i kunstlæder ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Sæde med stofbetræk, luftaffjedret, med lændestøtte, indstillelig rygforlængelse, sædevarme, 
dokumenttaske på ryglænet ○ ○ ○ ○ ○
Svingsæde, som kan svinges mod højre, eller vandret fjederplade til førersædet, som minimerer førerens 
vibrationerHumanschwingungen ○ ○ ○ ○ ○
Håndtag på beskyttelsestaget for og bag ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Håndtag på beskyttelsestaget bagtil med horn ○ ○ ○ ○ ○
Radio/MP3-afspiller med USB-tilslutning og Bluetooth ○ ○ ○ ○ ○
Mobilholder med klemme, kan monteres på beskyttelsestagets stang og kan skubbes frem og tilbage ○ ○ ○ ○ ○
Effektiv elvarme med 2000 W inkl. afrimningsdyse ○ ○ ○ ○ ○

Lø
fte

ud
st

yr

Master med frit udsyn i teleskop- eller tretrinsudførsel ○ ○ ○ ○ ○
Lastgitter ○ ○ ○ ○ ○
Hydraulikakkumulator i løftekredsløbet til dæmpning af trykspidser i hydrauliksystemet ○ ○ ○ ○ ○
Hældningscylinder er med en bælg beskyttet mod støv og fugt ○ ○ ○ ○ ○
Løfteudstyret stilles i vandret ved tryk på en knap, visning af hældningsvinkel og dæmpet indkørsel i 
hældningsslutstilling ○ ○ ○ ○ ○
Slidbeskyttelse af gaflen ○ ○ ○ ○ ○
Måling og visning af løftehøjde, forvalg af løftehøjde, løftefrakobling, elektrisk overgangs- og 
slutstillingsdæmpning ○ ○ ○ ○ ○

Dæ
kt

yp
e

Enkelte dæk, superelastiske, system SIT ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Enkelte dæk, naturfarvede, superelastiske, system SIT ○ ○ ○ ○ ○

Hy
dr

au
lik

Betjenes via flere håndtag ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Armlæn med miniløft, Fingertip eller Joystick 4Plus ○ ○ ○ ○ ○
Kølehusudførsel, hydraulikolie egnet til områder med lave temperaturer ○ ○ ○ ○ ○
Rystefunktion til nemt at tømme beholdere ○ ○ ○ ○ ○

Dr
iva

rt

3 faste og 2 frit konfigurerbare køreprogrammer, energispareindstilling Blue-Q, sprintindstilling til den 
højeste omlastningsydelse ved tryk på en knap ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Visning af energiforbrug og den resterende køretid ved aktuel batterispænding ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Litium-ion-batteri 1:1 udskifteligt ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Indbygget oplader eller hurtig adgang til opladning ○ ○ ○ ○ ○

Br
em

se Mekanisk håndbremse ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Automatisk håndbremse ○ ○ ○ ○ ○

Si
kk

er
he

d

Tagbeskyttelsesgitter ○ ○ ○ ○ ○
Sikkerhedssele EasyBelt for hurtig og nem lukning og åbning af spændet ○ ○ ○ ○ ○
Sikkerhedssele Sauermann type Duo HRS-E eller IWS-fastholdelsessystem med sikkerhedsbøjle til venstre ○ ○ ○ ○ ○
Arbejdsprojektører og belysning i LED-udførsel ○ ○ ○ ○ ○
LED-projektørlys på løfteudstyret ○ ○ ○ ○ ○
Advarselsanordning STILL Safety Light 4Plus ○ ○ ○ ○ ○
Sikkerhedszonelys: Advarselslysbjælker på venstre og højre side af køretøjet ○ ○ ○ ○ ○
Hastighedsbegrænsning kan efter ønske indstilles ○ ○ ○ ○ ○
Kamerasystemer foran, bagpå og hele vejen rundt ○ ○ ○ ○ ○
Curve Speed Control ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Lastmåling ○ ○ ○ ○ ○
Panoramaspejle ○ ○ ○ ○ ○
Dækningssensor: Hastighedsregulering for indendørs- og udendørsområder ○ ○ ○ ○ ○
Hastighedsreduktion ved løftede gafler ○ ○ ○ ○ ○
Dynamic Load Control 1, Dynamic Load Control 2 ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: Adgangsrettigheder, stødregistrering, rapporter ○ ○ ○ ○ ○
Registrering af overlast ○ ○ ○ ○ ○
Pre-Shift Check på displayet: Styret sikkerhedstjek før kørslen påbegyndes ○ ○ ○ ○ ○
Intelligent sikkerhedsselekontrol med logisk afprøvning ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Rockinger-anhængertilkobling ○ ○ ○ ○ ○
Udførsel til kørsel på vej ○ ○ ○ ○ ○
Udførsel beskyttet mod eksplosioner ○ ○ ○ ○ ○
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STILL DANMARK A/S 

Essen 1 

DK-6000 Kolding 

 

Salg: +45 76 31 98 00 

Service: +45 80 81 53 00 

info@still.dk 

Få yderligere information på 

www.still.dk

STILL er certificeret inden for 
følgende områder: 
kvalitetsmanagement, 
arbejdssikkerhed, miljøbeskyt-
telse og energimanagement




