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RX 20 Električni viličar 
Elektrifikacija

Ove tehničke specifikacije, koje su u skladu s direktivom VDI-a 2198, sadrže tehničke podatke samo za standardnu opremu.  
Različite gume, drugi kranovi dodatna oprema itd. mogu dovesti do drugačijih vrijednosti.
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1.1 Proizvođač STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Proizvođačeva oznaka modela RX 20-14C/Li-Ion RX 20-16C/Li-Ion RX 20-16/Li-Ion RX 20-16L/Li-Ion RX 20-18/Li-Ion RX 20-18L/Li-Ion RX 20-20L/Li-Ion
1.2.1 Proizvođačev broj modela 6219 6220 6221 6222 6223 6224 6225
1.3 Pogon Električni Električni Električni Električni Električni Električni Električni
1.4 Rad Sa sjedalom Sa sjedalom Sa sjedalom Sa sjedalom Sa sjedalom Sa sjedalom Sa sjedalom
1.5 Kapacitet/opterećenje Q kg 1400 1600 1600 1600 1800 1800 2000
1.6 Težište tereta c mm 500 500 500 500 500 500 500
1.8 Udaljenost opterećenja x mm 374 374 374 374 374 374 388
1.9 Međuosovinski razmak y mm 1319 1319 1409 1517 1409 1517 1517

M
as

a 2.1 Radna težina (uključujući bateriju) kg 2926 3125 3057 3127 3231 3419 3486
2.2 Opterećenje osovine, natovareno prednja/stražnja kg 3826/500 4160/565 4112/545 4133/594 4440/590 4450/769 4860/623
2.3 Opterećenje osovine, prazno prednja/stražnja kg 1498/1428 1500/1625 1520/1537 1611/1516 1524/1707 1612/1806 1689/1794

Ko
ta

či/
ša

sij
a 3.1 Gume Superelastične Superelastične Superelastične Superelastične Superelastične Superelastične Superelastične

3.2 Veličina gume prednja 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8 200/50-10 200/50-10 200/50-10
3.3 Veličina gume stražnja 125/75-8 125/75-8 125/75-8 125/75-8 140/55-9 140/55-9 140/55-9
3.5 Broj kotača (x = u pogonu) prednja/stražnja 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Širina gaznog traga prednja/stražnja b10/b11 mm 932/168 932/168 932/168 932/168 942/172 942/172 942/172

Di
m

en
zij

e

4.1 Nagib krana/nosača vilica naprijed/unatrag α/β ° 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6
4.2 Visina krana u spuštenom stanju h1 mm 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160
4.3 Slobodno dizanje h2 mm 150 150 150 150 150  150 150 
4.4 Dizanje h3 mm 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180
4.5 Visina krana u podignutom stanju h4 mm 3742 3742 3742 3742 3742 3742 3742
4.7 Visina zaštitne rešetke iznad glave operatera (niska izvedba) h6 mm 2035 (1949) 2035 (1949) 2035 (1949) 2035 (1949) 2035 (1949) 2035 (1949) 2035 (1949)
4.8 visina sjedala/visina pri stajanju h7 mm 965 965 965 965 965 965 965
4.12 Visina kuke za vuču h10 mm 473 473 473 473 473 473 473
4.19 Ukupna dužina l1 mm 2661 2661 2744 2852 2744 2852 2866
4.20 Dužina uključujući „leđa“ vilica l2 mm 1861 1861 1944 2052 1944 2052 2066
4.21 Ukupna širina b1 mm 1099 1099 1099 1099 1149 1149 1149
4.22 Debljina vilica s mm 40 40 40 40 40 40 40
4.22.1 Širina vilica e mm 80 80 80 80 80 80 80
4.22.2 Dužina vilice l mm 800 800 800 800 800 800 800
4.23 Nosač vilica DIN 15173, klasa/oblik A, B ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A
4.24 Širina nosača vilica b3 mm 980 980 980 980 980 980 980
4.31 Udaljenost od tla do najniže točke krana m1 mm ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90
4.32 Udaljenost od tla do sredine međuosovinskog razmaka m2 mm 114 114 114 114 114 114 114
4.33 Širina radnog hodnika sa paletom 1000 x 1200, poprečno orijentiranom Ast mm 3186 3186 3269 3377 3269 3377 3390
4.34 Širina radnog hodnika sa paletom 800 x 1200, uzdužno orijentiranom Ast mm 3311 3311 3394 3502 3394 3502 3516
4.35 Polumjer okretaja Wa mm 1487 1487 1570 1678 1570 1678 1678
4.36 Najmanja udaljenost od točke okretanja b13 mm - - - - - - -
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5.1 Brzina vožnje (Blue-Q/Normalno/Sprint) s teretom km/sat 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20
5.1.1 Brzina vožnje (Blue-Q/Normalno/Sprint) bez tereta km/sat 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20
5.2 Brzina dizanja s teretom m/s 0,54 0,53 0,53 0,53 0,52 0,52 0,45
5.2.1 Brzina dizanja bez tereta m/s 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,63
5.3 Brzina spuštanja s teretom/bez tereta m/s 0,5/0,5 0,51/0,5 0,51/0,5 0,51/0,5 0,52/0,5 0,52/0,5 0,48/0,41
5.5 Vučna snaga s teretom/bez tereta N 5100/5100 5100/5200 5100/5200 5100/5200 4900/5100 4800/5100 4800/5000
5.6 Maksimalna vučna snaga s teretom/bez tereta N 12300/7700 12300/7700 12300/7900 12300/8500 12000/7900 12000/8500 11900/8700
5.7 Sposobnost savladavanja uspona s teretom/bez tereta % 20,4/24 18,6/24 18,6/24 18,6/24 18,6/24 18,6/24 15/18,1
5.8 Maksimalna sposobnost savladavanja uspona s teretom/bez tereta % 30,3/27,9 27,6/26 28/27,4 27,4/28,7 25,1/26 25,3/28,3 23/27
5.9 Vrijeme ubrzavanja/15 m (Blue-Q/Normalno/Sprint) s teretom s 5,7/5,4/5,1 5,7/5,4/5,1 5,7/5,4/5,1 5,7/5,4/5,1 5,8/5,5/5,2 5,8/5,5/5,2 5,8/5,5/5,3
5.9.1 Vrijeme ubrzavanja/15 m (Blue-Q/Normalno/Sprint) bez tereta s 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8
5.10 Servisna kočnica električna/mehanička električna/mehanička električna/mehanička električna/mehanička električna/mehanička električna/mehanička električna/mehanička

Ele
kt

rič
ni 

m
ot

or

6.1 Pogonski motor, nominalna snaga S2 60 min kW 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 6,5
6.2 Podizni motor, izlazna snaga pri S3 15 % kW 11 11 11 11 11 11 11
6.3 Baterija prema DIN 43531/35/36 A, B, C, br. DIN 43531 B DIN 43531 B DIN 43531 A (B) DIN 43531 A DIN 43531 A (B) DIN 43531 A DIN 43531 A (B)
6.4 Napon baterije U V 48 48 48 48 48 48 48
6.4.1 Kapacitet baterije K5 Ah 625 625 625 750 625 750 750
6.5 Težina baterije kg 856 856 855 1013 855 1013 1013
6.6 Potrošnja energije prema EN 16796 kWh/h 3,3 3,8 3,7 3,7 4,1 4,3 4,6
6.7 Protok robe t/h 116 135 131 133 141 149 155
6.8 Potrošnja energije pri deklariranom protoku robe kWh/h 5,1 5,7 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2

Os
ta

lo

10.1 Radni tlak za priključke bar 240 240 240 240 240 240 240
10.2 Protok ulja za priključke l/min 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5
10.7 Razina buke kod vozačeva uha dB(A) <66 <66 <66 <66 <66 <66 <66
10.7.1 Vibracije za operatera: Ubrzanje sukladno direktivi EN 13059 m/s² <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6
10.8 Priključak prikolice, vrsta stavke/DIN Klin Klin Klin Klin Klin Klin Klin
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RX 20 Električni viličar 
Elektrifikacija

Ove tehničke specifikacije, koje su u skladu s direktivom VDI-a 2198, sadrže tehničke podatke samo za standardnu opremu.  
Različite gume, drugi kranovi dodatna oprema itd. mogu dovesti do drugačijih vrijednosti.
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1.1 Proizvođač STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Proizvođačeva oznaka modela RX 20-16P/Li-Ion RX 20-16PL/Li-Ion RX 20-18P/Li-Ion RX 20-18PL/Li-Ion RX 20-20P/Li-Ion RX 20-20PL/Li-Ion
1.2.1 Proizvođačev broj modela 6226 6227 6228 6229 6230 6231
1.3 Pogon Električni Električni Električni Električni Električni Električni
1.4 Rad Sa sjedalom Sa sjedalom Sa sjedalom Sa sjedalom Sa sjedalom Sa sjedalom
1.5 Kapacitet/opterećenje Q kg 1600 1600 1800 1800 2000 2000
1.6 Težište tereta c mm 500 500 500 500 500 500
1.8 Udaljenost opterećenja x mm 374 374 374 374 388 388
1.9 Međuosovinski razmak y mm 1429 1537 1429 1537 1429 1537

M
as

a 2.1 Radna težina (uključujući bateriju) kg 3018 3178 3254 3178 3474 3449
2.2 Opterećenje osovine, natovareno prednja/stražnja kg 4098/520 4121/657 4439/616 4435/543 4858/616 4851/598
2.3 Opterećenje osovine, prazno prednja/stražnja kg 1520/1498 1612/1567 1538/1717 1612/1567 1616/1858 1696/1754

Ko
ta

či/
ša

sij
a 3.1 Gume Superelastične Superelastične Superelastične Superelastične Superelastične Superelastične

3.2 Veličina gume prednja 180/70-8 180/70-8 200/50-10 200/50-10 200/50-10 200/50-10
3.3 Veličina gume stražnja 150/75-8 150/75-8 150/75-8 150/75-8 150/75-8 150/75-8
3.5 Broj kotača (x = u pogonu) prednja/stražnja 2 x/2 2 x/2 2 x/2 2 x/2 2 x/2 2 x/2
3.6 Širina gaznog traga prednja/stražnja b10/b11 mm 932/807 932/807 942/807 942/807 942/807 942/807

Di
m
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4.1 Nagib krana/nosača vilica naprijed/unatrag α/β ° 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6
4.2 Visina krana u spuštenom stanju h1 mm 2160 2160 2160 2160 2160 2160
4.3 Slobodno dizanje h2 mm 150 150 150 150 150 150
4.4 Dizanje h3 mm 3180 3180 3180 3180 3180 3180
4.5 Visina krana u podignutom stanju h4 mm 3742 3742 3742 3742 3742 3742
4.7 Visina zaštitne rešetke iznad glave operatera (niska izvedba) h6 mm 2035 (1949) 2035 (1949) 2035 (1949) 2035 (1949) 2035 (1949) 2035 (1949)
4.8 visina sjedala/visina pri stajanju h7 mm 965 965 965 965 965 965
4.12 Visina kuke za vuču h10 mm 537 537 537 537 537 537
4.19 Ukupna dužina l1 mm 2837 2945 2837 2945 2851 2959
4.20 Dužina uključujući „leđa“ vilica l2 mm 2037 2145 2037 2145 2051 2159
4.21 Ukupna širina b1 mm 1099 1099 1149 1149 1149 1149
4.22 Debljina vilica s mm 40 40 40 40 40 40
4.22.1 Širina vilica e mm 80 80 80 80 80 80
4.22.2 Dužina vilice l mm 800 800 800 800 800 800
4.23 Nosač vilica DIN 15173, klasa/oblik A, B ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A
4.24 Širina nosača vilica b3 mm 980 980 980 980 980 980
4.31 Udaljenost od tla do najniže točke krana m1 mm ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90
4.32 Udaljenost od tla do sredine međuosovinskog razmaka m2 mm 114 114 114 114 114 114
4.33 Širina radnog hodnika sa paletom 1000 x 1200, poprečno orijentiranom Ast mm 3362 3470 3362 3470 3375 3483
4.34 Širina radnog hodnika sa paletom 800 x 1200, uzdužno orijentiranom Ast mm 3487 3595 3487 3595 3501 3609
4.35 Polumjer okretaja Wa mm 1663 1771 1663 1771 1663 1771
4.36 Najmanja udaljenost od točke okretanja b13 mm - - - - - -
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5.1 Brzina vožnje (Blue-Q/Normalno/Sprint) s teretom km/sat 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20
5.1.1 Brzina vožnje (Blue-Q/Normalno/Sprint) bez tereta km/sat 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20 16/16/20
5.2 Brzina dizanja s teretom m/s 0,53 0,53 0,52 0,52 0,45 0,45
5.2.1 Brzina dizanja bez tereta m/s 0,75 0,75 0,75 0,75 0,63 0,63
5.3 Brzina spuštanja s teretom/bez tereta m/s 0,51/0,5 0,51/0,5 0,52/0,5 0,52/0,5 0,48/0,41 0,48/0,41
5.5 Vučna snaga s teretom/bez tereta N 5000/5100 5000/5100 4800/5000 4800/5100 4700/5000 4800/5000
5.6 Maksimalna vučna snaga s teretom/bez tereta N 12300/7900 12300/8500 11900/8000 12000/8500 11900/8200 11900/8800
5.7 Sposobnost savladavanja uspona s teretom/bez tereta % 18,6/24 18,6/24 18,6/24 18,6/24 15/18,1 15/18,1
5.8 Maksimalna sposobnost savladavanja uspona s teretom/bez tereta % 27,8/27,8 27,6/28,9 24,8/26 25,4/28,6 22,9/25,1 23,1/27,2
5.9 Vrijeme ubrzavanja/15 m (Blue-Q/Normalno/Sprint) s teretom s 5,7/5,4/5,1 5,7/5,4/5,1 5,8/5,5/5,2 5,8/5,5/5,2 5,8/5,5/5,3 5,8/5,5/5,3
5.9.1 Vrijeme ubrzavanja/15 m (Blue-Q/Normalno/Sprint) bez tereta s 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8 5,4/5,1/4,8
5.10 Servisna kočnica električna/mehanička električna/mehanička električna/mehanička električna/mehanička električna/mehanička električna/mehanička
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6.1 Pogonski motor, nominalna snaga S2 60 min kW 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 6,5 2 x 6,5
6.2 Podizni motor, izlazna snaga pri S3 15 % kW 11 11 11 11 11 11
6.3 Baterija prema DIN 43531/35/36 A, B, C, br. DIN 43531 A (B) DIN 43531 A DIN 43531 A (B) DIN 43531 A DIN 43531 A (B) DIN 43531 A
6.4 Napon baterije U V 48 48 48 48 48 48
6.4.1 Kapacitet baterije K5 Ah 625 750 625 750 625 750
6.5 Težina baterije kg 855 1013 855 1013 855 1013
6.6 Potrošnja energije prema EN 16796 kWh/h 3,6 3,8 4,1 4,0 4,5 4,5
6.7 Protok robe t/h 129 135 142 139 155 154
6.8 Potrošnja energije pri deklariranom protoku robe kWh/h 5,5 5,7 5,8 5,8 6,2 6,1

Os
ta

lo

10.1 Radni tlak za priključke bar 240 240 240 240 240 240
10.2 Protok ulja za priključke l/min 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5
10.7 Razina buke (mjereno kod operatera) dB(A) <66 <66 <66 <65 <66 <66
10.7.1 Vibracije za operatera: Ubrzanje sukladno direktivi EN 13059 m/s² <0,6 <0,6 <0,6 <0,7 <0,6 <0,6
10.8 Priključak prikolice, vrsta stavke/DIN Klin Klin Klin Klin Klin Klin
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RX 20 Električni viličar 
Tehnički crteži

Bočni pogled, 3 kotača

Pogled odozgo, 3 kotača

Pogled odozgo, 3 kotača

Bočni pogled, 4 kotača

Pogled odozgo, 4 kotača

Pogled odozgo, 4 kotača
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RX 20 Električni viličar 
Elektrifikacija



8 9

RX 20 Električni viličar 
Tablice kranova

   Dupleks kran NiHo kran Tripleks kran

RX
 2

0-
14

C

Nominalno podizanje h3 mm 2680 2780 2980 3180 3480 3880 4180 4680 5380 2860 2960 3160 3360 3560 3960 4170 4320 4620 4920 5220 5620 6070 6820 7870
Visina h1 mm 1910 1960 2060 2160 2310 2510 2660 2910 3260 1910 1960 2060 2160 2260 2460 1910 1960 2060 2160 2260 2460 2610 2860 3210
Slobodno dizanje h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1365 1415 1515 1615 1715 1915 1366 1416 1516 1616 1716 1916 2066 2316 2666
Maksimalna visina h4 mm 3242 3342 3542 3742 4042 4442 4742 5242 5942 3417 3517 3717 3917 4117 4517 4764 4914 5214 5514 5814 6214 6664 7414 8464
Nagib krana naprijed/unatrag α/β ° 5/6
Zaključavanje vilice, pozicija centar – centar mm 216/368/445/521/673/760
Gume straga 125/75-8(15x41/2-8) 125/75-8 (15x41/2-8) 125/75-8 (15x41/2 - 8)
Gume sprijeda 180/70-8 (18x7-8) 200/50-10 180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 200/50-10 
Gazni trag prednji/stražnji mm 932/168 990 932/168 932/168 942 990
Maksimalna širina b1 mm 1099 1188 1099 1099 1149 1188

 Dupleks kran NiHo kran Tripleks kran

RX
 2

0-
16

Nominalno podizanje h3 mm 2680 2780 2980 3180 3480 3880 4180 4680 5380 2860 2960 3160 3360 3560 3960 4170 4320 4620 4920 5220 5620 6070 6820 7870
Visina h1 mm 1910 1960 2060 2160 2310 2510 2660 2910 3260 1910 1960 2060 2160 2260 2460 1910 1960 2060 2160 2260 2460 2610 2860 3210
Slobodno dizanje h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1261 1311 1411 1511 1611 1811 1308 1358 1458 1558 1658 1858 2008 2258 2608
Maksimalna visina h4 mm 3315 3415 3615 3815 4115 4515 4815 5315 6015 3471 3571 3771 3971 4171 4571 4791 4942 5242 5542 5842 6242 6692 7442 8492
Nagib krana naprijed/unatrag α/β ° 5/6
Zaključavanje vilice, pozicija centar – centar mm 216/368/445/521/673/760

RX
 2

0-
16

C,
  

RX
 2

0-
16

,  
RX

 2
0-

16
L Gume straga 125/75-8 (15x4 1/2-8) 125/75-8 (15x41/2-8) 125/75-8 (15x4 1/2-8)

Gume sprijeda 180/70-8 (18x7-8) 200/50-10 180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 200/50-10
Gazni trag prednji/stražnji mm 932/168 990 932/168 932/168 942 990
Maksimalna širina b1 mm 1099 1188 1099 1099 1149 1188

RX
 2

0-
16

P, 
 

RX
 2

0-
16

PL Gume straga 150/75-8 150/75-8 150/75-8
Gume sprijeda 180/70-8 (18x7-8) 200/50-10 180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 200/50-10 
Gazni trag prednji/stražnji mm 932/807 990 932/807 932/807 990
Maksimalna širina b1 mm 1099 1188 1099 1099 1188

Dupleks kran NiHo kran Tripleks kran

RX
 2

0-
18

Nominalno podizanje h3 mm 2680 2780 2980 3180 3480 3880 4180 4680 5380 2780 2880 3080 3280 3480 3880 4020 4170 4470 4770 5070 5470 5920 6670 7720
Visina h1 mm 1910 1960 2060 2160 2310 2510 2660 2910 3260 1910 1960 2060 2160 2260 2460 1910 1960 2060 2160 2260 2460 2610 2860 3210
Slobodno dizanje h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1261 1311 1411 1511 1611 1811 1258 1308 1408 1508 1608 1808 1958 2208 2558
Maksimalna visina h4 mm 3315 3415 3615 3815 4115 4515 4815 5315 6015 3443 3543 3743 3943 4143 4543 4692 4842 5142 5442 5742 6142 6592 7342 8392
Nagib krana naprijed/unatrag α/β ° 5/6
Zaključavanje vilice, pozicija centar – centar mm 216/368/445/521/673/760

RX
 2

0-
18

,  
RX

 2
0-

18
L Gume straga 140/55-9 140/55-9 140/55-9

Gume sprijeda 200/50-10 200/50-10 200/50-10
Gazni trag prednji/stražnji mm 942/172 990 942/172 942/172 990
Maksimalna širina b1 mm 1149 1188 1149 1149 1188

RX
 2

0-
18

P, 
 

RX
 2

0-
18

PL Gume straga 150/75-8 150/75-8 150/75-8
Gume sprijeda 200/50-10 200/50-10 200/50-10
Gazni trag prednji/stražnji mm 942/807 990 942/807 942/807 990
Maksimalna širina b1 mm 1149 1188 1149 1149 1188

Dupleks kran NiHo kran Tripleks kran

RX
 2

0-
20

Nominalno podizanje h3 mm 2650 2750 2950 3150 3450 3850 4150 4650 5350 2770 2870 3070 3270 3470 3870 4030 4180 4480 4780 5080 5680 6130 6880 7930
Visina h1 mm 1910 1960 2060 2160 2310 2510 2660 2910 3260 1910 1960 2060 2160 2260 2460 1910 1960 2060 2160 2260 2460 2610 2860 3210
Slobodno dizanje h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1366 1416 1516 1616 1716 1916 1430 1480 1580 1680 1780 1980 2130 2380 2730
Maksimalna visina h4 mm 3214 3314 3514 3714 4014 4414 4714 5214 5914 3334 3434 3634 3834 4034 4434 4594 4744 5044 5344 5644 6044 6694 7444 8494
Nagib krana naprijed/unatrag α/β ° 5/6
Zaključavanje vilice, pozicija centar – centar mm 216/368/445/521/673/760

RX
 2

0-
20

L Gume straga 140/55-9 140/55-9 140/55-9
Gume sprijeda 200/50-10 200/50-10 200/50-10
Gazni trag prednji/stražnji mm 942/172 990 942/172 942/172 990
Maksimalna širina b1 mm 1149 1188 1149 1149 1188

RX
 2

0-
20

P, 
 

RX
 2

0-
20

PL Gume straga 150/75-8 150/75-8 150/75-8
Gume sprijeda 200/50-10 200/50-10 200/50-10
Gazni trag prednji/stražnji mm 942/807 990 942/807 942/807 990
Maksimalna širina b1 mm 1149 1188 1149 1149 1188



10 11

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400
≤2000 3000 4000 5000

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400
≤4000 5000 6000 7000 8000

c = 600 mm

c = 600 mm

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400
≤2000 3000 4000 5000

c = 600 mm

c = 800 mm

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400
≤2000 3000 4000 5000

c = 600 mm

c = 800 mm

c = 800 mm

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400
≤2000 3000 4000 5000

c = 600 mm

c = 800 mm

c = 800 mm

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400
≤4000 5000 6000 7000 8000

c = 600 mm

c = 800 mm

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400
≤4000 5000 6000 7000 8000

c = 600 mm

c = 800 mm

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400
≤4000 5000 6000 7000 8000

c = 600 mm

c = 800 mm

RX 20 Električni viličar 
Dijagrami nosivosti

RX 20-14C dupleks/NiHo kran, jednostruke gume SE

RX 20-16C dupleks/NiHo kran, jednostruke gume SE

RX 20-16/RX 20-16P dupleks/NiHo kran, jednostruke gume SE

RX 20-14C tripleks kran, jednostruke gume SE

RX 20-16C tripleks kran, jednostruke gume SE

RX 20-16/RX 20-16P tripleks kran, jednostruke gume SE

Težište tereta c = 500 mm

Visina podizanja u mm

N
os

iv
os

t u
 k

g

Težište tereta c = 500 mm

Visina podizanja u mm

N
os

iv
os

t u
 k

g

Težište tereta c = 500 mm

Visina podizanja u mm

N
os

iv
os

t u
 k

g

RX 20-16L/RX 20-16PL dupleks/NiHo kran, jednostruke gume SE

Težište tereta c = 500 mm

Visina podizanja u mm

N
os

iv
os

t u
 k

g

Težište tereta c = 500 mm

Visina podizanja u mm

N
os

iv
os

t u
 k

g

Težište tereta c = 500 mm

Visina podizanja u mm

N
os

iv
os

t u
 k

g

Težište tereta c = 500 mm

Visina podizanja u mm

N
os

iv
os

t u
 k

g

RX 20-16L/RX 20-16PL tripleks kran, jednostruke gume SE

Težište tereta c = 500 mm

Visina podizanja u mm

N
os

iv
os

t u
 k

g

  sa standardnim vilicama       S integriranim bočnim pomakom i standardnim vilicama 
Navedene vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o opremi za viličare
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RX 20 Električni viličar 
Dijagrami nosivosti

RX 20-18/RX 20-18P dupleks/NiHo kran, jednostruke gume SE

RX 20-20P dupleks/NiHo kran, jednostruke gume SE

RX 20-20L/RX 20-20PL dupleks/NiHo kran, jednostruke gume SE

RX 20-18L dupleks/NiHo kran, jednostruke gume SE

RX 20-18/RX 20-18P tripleks kran, jednostruke gume SE

RX 20-20P tripleks kran, jednostruke gume SE

RX 20-20L/RX 20-20PL tripleks kran, jednostruke gume SE

RX 20-18L tripleks kran, jednostruke gume SE

Težište tereta c = 500 mm

Visina podizanja u mm

N
os

iv
os

t u
 k

g

RX 20-18PL dupleks/NiHo kran, jednostruke gume SE

Težište tereta c = 500 mm

Visina podizanja u mm

N
os

iv
os

t u
 k

g

Težište tereta c = 500 mm

Visina podizanja u mm

N
os

iv
os

t u
 k

g

Težište tereta c = 500 mm

Visina podizanja u mm

N
os

iv
os

t u
 k

g

Težište tereta c = 500 mm

Visina podizanja u mm

N
os

iv
os

t u
 k

g

Težište tereta c = 500 mm

Visina podizanja u mm

N
os

iv
os

t u
 k

g

RX 20-18PL tripleks kran, jednostruke gume SE

Težište tereta c = 500 mm

Visina podizanja u mm

N
os

iv
os

t u
 k

g

Težište tereta c = 500 mm

Visina podizanja u mm

N
os

iv
os

t u
 k

g

Težište tereta c = 500 mm

Visina podizanja u mm

N
os

iv
os

t u
 k

g

Težište tereta c = 500 mm

Visina podizanja u mm

N
os

iv
os

t u
 k

g

  sa standardnim vilicama       S integriranim bočnim pomakom i standardnim vilicama 
Navedene vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o opremi za viličare
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RX 20 Električni viličar 
Fotografije s pojedinostima

RX 20 Električni viličar 
Fotografije s pojedinostima

Prostrani ulaz i gazište

Verzija s četiri kotača s potpuno zatvorenom kabinom vozača, za uporabu na 
otvorenom

Široko sjedalo obloženo tkaninom, naslon za ruku s desne strane

Pogled prema gore

Okretno sjedalo za ugodnu vožnju unatrag

Dodatni punjač na kabini za decentralizirano punjenje bez promjene baterije Radni prostor sa zaslonom i kontrolnim jedinicama, sustavom Joystick 4Plus i 
grijanjem

Optimalan pogled na vrhove vilica prilikom utovara u vozila

Zamjena baterije električnim paletarom

Maksimalna razdaljinu koja se može prijeći za 60 minuta. 
Primjer: S teretom od 1.800 kg i pri usponu od 18,6 % RX 20-18P može 
prijeći razdaljinu od 330 m do deset puta u jednom satu.

Suhi grubi beton = koeficijent trenja 0,80 
Baterija: standardna sukladno tehničkim specifikacijama; brzina je promjenjiva

Gradijent Maksimalna udaljenost u m
RX 20-14C RX 20-16C RX 20-16 RX 20-16L RX 20-16P RX 20-16PL RX 20-18 RX 20-18L RX 20-18P RX 20-18PL RX 20-20L RX 20-20P RX 20-20PL

22,9 % 1860 1501 1502 1501 1517 1509 1423 1431 1431 1439 1079 1054 1079
18,6 % 3350 3380 3458 3456 3559 3442 3284 3300 3300 3300 2611 2546 2611
1,2 % 7770 7531 7663 7489 7741 7533 7322 7346 7269 7582 6857 6870 6883
6,1 % 14683 13751 13761 13450 14070 13637 13320 13318 13164 13320 12186 12187 12500

25,1 % 3421 3221 3285 3213 3325 3213 3151 3134 3137 3215 3027 3196 3027
18,1 % 8230 8037 8165 7884 8244 8017 7876 7762 7768 7949 5632 5610 5642
9,6 % 15316 14432 15066 14402 14937 14402 13969 13958 13969 14183 13570 13483 13601
4,7 % 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

S nominalnim teretom

Bez tereta

Nagibi

Bolja vidljivost zahvaljujući neprobojnom panoramskom staklu

Brz i siguran rad zahvaljujući odličnom pregledu iznad i preko jarbola Easy View

Ručka na okretnom sjedalu s dodatnom komandom za trubu radi ergonomičnije 
vožnje unatrag
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RX 20 Električni viličar 
Elektrifikacija

Najbolje radne karakteristike u klasi

Najbolja autonomija s jednim punjenjem baterije

Najbolja vidljivost u svim smjerovima za visoku sigurnost rada

Visoka pokretljivost i precizno upravljanje

Viličar STILL RX 20 nudi više svega: više snage, više dinamike i više 
dostupnosti. Najnovija generacija vrlo popularnih viličara tvrtke STILL 
jest najbolji RX 20 model koji je tvrtka STILL ikad razvila. Tu je novi 
sigurnosni i komunikacijski modul, za sigurnost i radne karakteristike 
(STILL Easy Control): Vozač može aktivirati opcionalne funkcije ovisno o 
aplikaciji i dobiva na uvid sve važne sigurnosne informacije. Zahvaljujući 
najsigunijem i najbržem sutavu za izmjenu baterije te najvećem 
kapacitetu Li-Ion baterija u klasi, RX 20 može se upotrebljavati u 
trosmjenskoj aplikaciji (24 sata). Dinamičko ubrzavanje, maksimalna 
brzina od 20 km/h, precizno upravljanje – ovim značajkama koje su 
obilježja marke RX 20 postiže najbolje performanse rukovanja ikada za 
nosivosti od 1,4 do 2 tone.  

RX 20 osobito pokazuje svoje prednosti u vrlo teškim dvosmjenskim ili 
trosmjenskim aplikacijama sa uskim radnim hodnicima. U to spadaju 
trgovine pića i računalne opreme, prijam i slanje robe u trgovini i 
logistici kao i priprema proizvodnje u strojnoj obradi i automobilskoj 
industriji. Opremljen Li-ionskom tehnologijom RX 20 je broj jedan kada 
se govori o dostupnosti. Punjenje od samo 30 minuta produljuje 
vrijeme upotrebe za nekoliko sati. Kompaktni električni viličar napaja se 
energijom iz Li-Ion baterija koje su prikladne i za rad u hladnjačama. 
Tijekom rada inteligentni elektronički sustav nadzire svaku ćeliju 
baterije u stvarnom vremenu. Ono što viličara RX 20 Li-Ion čini 
jedinstveno učinkovitim strojem za transport robe robe jesu sigurnost, 
performanse i dostupnost.

Čimbenici „Simply Efficient” Atributi izvedbe kao mjera ekonomske učinkovitosti

 Simply easy

■   Intuitivno rukovanje: standardni, jednostavni koncepti rukovanja na 
razini cijele linije RX proizvoda

■   Poboljšanje učinkovitosti: jednostavan ulaz u ergonomičnu kabinu 
vozača

■   Računalo STILL Easy Control u kabini: jednostavan pregled svih 
relevantnih informacija, a funkcije za rukovanje dostupne su jednim 
klikom

■   Izuzetna brzina: jednostavna zamjena baterije s boka

 Simply powerful

■  Jaka snaga interlogistike: najbolji rezultati u klasi po pitanju rukovanja
■   Bolje performanse: način brzog kretanja za vrhunske performanse 

dodirom gumba
■   Optimalna energetska učinkovitost: izuzetno dug domet pri svakoj 

zamjeni baterije
■   Pametna podrška: kontrola prianjanja i druge pomoćne funkcije
■   Uvijek spreman: dodatna STILL tehnologija litij-ionske baterije 

omogućuje maksimalnu raspoloživost

 Simply safe

■  Sigurno i precizno rukovanje: vrlo precizna hidraulika i agilna 
dinamika vožnje

■  Siguran ulazak: velika drška, gumeni podložak protiv sklizanja i široko 
gazište

■   Optimalan panoramski pregled: tanak jarbol i vrlo veliki prozori 

 
 

■   Sistematična sigurnost: mogućnost dodatne provjere prije smjene na 
zaslonu kao pomoć pri svakodnevnoj provjeri sigurnosti

■   Sigurnost u svim načinima primjene: široka paleta dodatne 
opreme – od indikatora smjera na zaslonu do sigurnosne 
rasvjete Safety Light 4Plus te kontrole brzine pri zavojima 
Curve Speed Control za automatsko smanjenje brzine pri skretanju

 Simply flexible

■   Prilagođene opcije upravljanja: višenamjenska poluga, mini poluga, 
Fingertip ili Joystick 4Plus

■   Prilagodljiva dinamika performansi: parametri kao što su brzina 
vožnje i brzina podizanja mogu se prilagoditi osobnim preferencama 
samo jednim dodirom gumba

■   Radna snaga prilagođena specifikacijama: široka paleta opreme za 
sve vrste primjene

■   Fleksibilno decentralizirano punjenje: punjač na kabini omogućuje 
jednostavno, brzo i lokacijski neovisno punjenje

 Simply connected

■  Optimalno umrežavanje: dodatno sučelje za integraciju sa softverom 
za upravljanje voznim parkom kao što je STILL neXXt fleet

■   Kontrolirana upotreba: dodatna kontrola pristupa štiti od nepravilne 
upotrebe
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RX 20 Električni viličar 
Varijante opreme

▯ Standardno     ○ Opcionalno     ─ Nije dostupno

RX 20-14C  
RX 20-16C

RX 20-16  
RX 20-18

RX 20-16L  
RX 20-18L  
RX 20-20L

RX 20-16P  
RX 20-18P  
RX 20-20P

RX 20-16PL  
RX 20-18PL  
RX 20-20PL

Ka
bin

a v
oz

ač
a

Zaštita od vremenskih utjecaja, Kabina sa bočnim PVC vratima ili potpuna kabina ○ ○ ○ ○ ○
Drive-in zaštitna rešetka za operatera sa Makrolon krovnom zaštitom ○ ○ ○ ○ ○
Zaštitna rešetka za operatera visine 1949 mm za niske prolaze ○ ○ ○ ○ ○
Prozor od zelenkastog zaštitnog stakla ili laminiranog zaštitnog stakla (Makrolon) ○ ○ ○ ○ ○
Modul s pločom sa stezaljkom (može se ukloniti) ○ ○ ○ ○ ○
Sjedalo MSG 65 Grammer s presvlakama od umjetne kože ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Sjedalo s platnenom navlakom, zračnim ovjesom, presvlakama od umjetne kože, potporom za 
lumbalni dio kralježnice, visinski podesivim naslonom ○ ○ ○ ○ ○
Grijanje sjedala ○ ○ ○ ○ ○
Okretno sjedalo može se zakretati udesno ○ ○ ○ ○ ○
Ručka na prednjem i stražnjem dijelu zaštitne rešetke za operatera ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Vodoravni ovjes za sjedalo vozača za minimiziranje vibracija za operatera ○ ○ ○ ○ ○
Obložen krov kabine s unutarnjim osvjetljenjem ○ ○ ○ ○ ○
DAB+ radio/MP3 reproduktor s USB priključkom/Bluetooth vezom i hands-free kompletom ○ ○ ○ ○ ○
Električno grijanje 2000 W uklj. mlaznice za odmrzavanje ○ ○ ○ ○ ○
Prilagodivi nosač na stezanje za mobilne telefone, postavljen na zaštitnu polugu iznad glave ○ ○ ○ ○ ○
Zaslon u boji i intuitivno kretanje kroz izbornike ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Neprobojno panoramsko staklo ○ ○ ○ ○ ○
Prilagodljivi krovni prozor ○ ○ ○ ○ ○
Podignuti prostor vozača (208 mm) za optimalan pregled preko tereta velikih dimenzija ○ ○ ○ ○ ○
Odjeljak za odlaganje iznad balasta ○ ○ ○ ○ ○

Kr
an

Središnji Easy View jarbol ○ ○ ○ ○ ○
Stražnji oslonac za teret ○ ○ ○ ○ ○
Okomiti položaj krana ○ ○ ○ ○ ○
Zaštita nagibnih cilindara od prašine i vlage ○ ○ ○ ○ ○
Zaštita vilica od trošenja ○ ○ ○ ○ ○
Različite širine nosača vilica, integrirani uređaji za bočno pomicanje i podešavanje vilica ○ ○ ○ ○ ○
Zaslon prikazuje kut nagiba i amortizirajuće spuštanje u krajnji nagibni položaj ○ ○ ○ ○ ○

Hi
dr

au
lik

a

Tehnologija proporcionalnih ventila za osobito precizne pokrete ○ ○ ○ ○ ○
Upravljanje hidraulikom pomoću više klasičnih ručica ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Naslon za ruke s mini polugama, Fingertip ili Joystick 4Plus upravljačem ○ ○ ○ ○ ○
Funkcija hidrauličkog vibriranja olakšava pražnjenje spremnika ○ ○ ○ ○ ○
Verzija za hladno skladištenje s posebnim uljem niske temperature ○ ○ ○ ○ ○

Po
go

ni

Niski operativni troškovi zbog niske potrošnje energije ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
3 unaprijed postavljena načina vožnje i 2 koja se mogu konfigurirati po želji ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Blue-Q unčinkoviti mod ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Zaslon prikazuje potrošnju energije i preostalo vrijeme vožnje ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Pogonski sustavi za vožnju, upravljanje i podizanje, bez potrebe za održavanjem ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Zatvorene komponente radi zaštite od prašine i vlage ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Brojač sati rada radi samo prilikom rada pogonskog motora i motora za podizanje ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Li-Ion baterija 1:1 ○ ○ ○ ○ ○
Hidraulični sustav za zamjenu baterije za praktičnu zamjenu dizalicom ─ ○ ○ ○ ○
Mogućnost prelaska sa baterijskog strujnog kruga A na strujni krug B ─ ○ ─ ○ ─
Sprint mod za najbolje radne karakteristike pritiskom na gumb ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Punjač na kabini ─ ○ ○ ○ ○
Pristup brzom punjenju ○ ○ ○ ○ ○

Ko
čn

ica

Disk kočnice u uljnoj kupki koje se ne troše ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Povrat energije prilikom kočenja ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Mehanička parkirna kočnica ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Elektromehanička parkirna kočnica ○ ○ ○ ○ ○

Si
gu

rn
os

t

Zaštitni sustav EasyBelt za brzo i sigurno vezanje i odvezivanje ○ ○ ○ ○ ○
Dvostruki zaštitni sustav tvrtke Sauermann vrste HRS-E/ERS ili IWS s otvaranjem pojasom na lijevoj 
strani ○ ○ ○ ○ ○
Radni farovi i standardna rasvjeta u LED tehnologiji ○ ○ ○ ○ ○
LED reflektor na jarbolu ○ ○ ○ ○ ○
Sustav za ograničenje brzine, koji prilagođava vozač ○ ○ ○ ○ ○
Sustav za upozorenje STILL Safety Light 4Plus ○ ○ ○ ○ ○
Svjetlo sigurnosne zone: rešetke sa sigurnosnim svjetlom na lijevoj i desnoj strani vozila ○ ○ ○ ○ ○
Curve Speed Control ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Ograničenje brzine kada je nosač vilica podignut ○ ○ ○ ○ ○
Mjerenje tereta ○ ○ ○ ○ ○
Panoramsko ogledalo ○ ○ ○ ○ ○
Krovni senzor za kontrolu brzine u zatvorenom prostoru i na otvorenom ○ ○ ○ ○ ○
Smjer se može mijenjati i lijevom i desnom rukom putem mini konzole ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: prava pristupa, otkrivanje udara, izvješća ○ ○ ○ ○ ○
Zaštita od preopterećenja ○ ○ ○ ○ ○
Senzor visine podizanja za opcionalne pomoćne funkcije ○ ○ ○ ○ ○
Provjera prije smjene na zaslonu omogućuje vođenu sigurnosnu provjeru prije početka vožnje ○ ○ ○ ○ ○
Inteligentna kontrola pojasa sjedala ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Sustav pomoći za stabilnost Dynamic Load Control ○ ○ ○ ○ ○
Panoramski pogled: Pogled kamere od 360° ○ ○ ○ ○ ○
Verzija otporna na eksplozije ○ ○ ○ ○ ○
Unaprijed opremljeno za promet na javnima cestama ○ ○ ○ ○ ○
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Autokuća Gašparić d.o.o. 

Dr. T. Bratkovica 1 

40000 Čakovec 

info@autokuca.hr 

Phone: +385 40 384 140 

Fax: +385 40 386 061 

Za dodatne informacije posjetite sljedeće web-mjesto  

www.still.eu

Still je certificiran u područjima: 
upravljanje kvalitete, sigurnost 
na radu, zaštita okoliša i 
gospodarenje energijom




