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RX 20 Elektrisk motviktstruck 
Grundläggande lyftkapacitet

RX 20-14C Duplex-/NiHo-stativ enkelmonterade SE-däck

RX 20-16C Duplex-/NiHo-stativ enkelmonterade SE-däck

RX 20-16/RX 20-16P Duplex-/NiHo-stativ enkelmonterade SE-däck

RX 20-14C Triplex-stativ enkelmonterade SE-däck

RX 20-16C Triplex-stativ enkelmonterade SE-däck

RX 20-16/RX 20-16P Triplex-stativ enkelmonterade SE-däck
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RX 20-16L/RX 20-16PL Duplex-/NiHo-stativ enkelmonterade SE-däck

Lastpunkt c = 500 mm

Lyfthöjd i mm

Ly
ftk

ap
ac

ite
t i

 k
g

Lastpunkt c = 500 mm

Lyfthöjd i mm

Ly
ftk

ap
ac

ite
t i

 k
g

Lastpunkt c = 500 mm

Lyfthöjd i mm

Ly
ftk

ap
ac

ite
t i

 k
g

Lastpunkt c = 500 mm

Lyfthöjd i mm

Ly
ftk

ap
ac

ite
t i

 k
g

RX 20-16L/RX 20-16PL Triplex-stativ enkelmonterade SE-däck
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  med standardgafflar       med integrerad sidoföring och standardgafflar 
Angivna värden kan variera beroende på truckens utrustning
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RX 20 Elektrisk motviktstruck 
Grundläggande lyftkapacitet

RX 20-18/RX 20-18P Duplex-/NiHo-stativ enkelmonterade SE-däck

RX 20-20P Duplex-/NiHo-stativ enkelmonterade SE-däck

RX 20-20L/RX 20-20PL Duplex-/NiHo-stativ enkelmonterade SE-däck

RX 20-18L Duplex-/NiHo-stativ enkelmonterade SE-däck

RX 20-18/RX 20-18P Triplex-stativ enkelmonterade SE-däck

RX 20-20P Triplex-stativ enkelmonterade SE-däck

RX 20-20L/RX 20-20PL Triplex-stativ enkelmonterade SE-däck

RX 20-18L Triplex-stativ enkelmonterade SE-däck
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RX 20-18PL Duplex-/NiHo-stativ enkelmonterade SE-däck
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RX 20-18PL Triplex-stativ enkelmonterade SE-däck
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  med standardgafflar       med integrerad sidoföring och standardgafflar 
Angivna värden kan variera beroende på truckens utrustning
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RX 20 Elektrisk motviktstruck 
Electrifying

Högsta omlastningskapaciteten i sin klass

Längst räckvidd vid en batteriladdning

Bästa sikt i alla riktningar för hög arbetssäkerhet

Hög smidighet och exakt manövrerbarhet

STILL RX 20 har mer av allt: mer kraft, mer dynamik och mer 
tillgänglighet. Den senaste generationen av STILLs bästsäljande 
elektriska motviktstruck är den bästa RX 20-truck som STILL någonsin 
utvecklat. Den har till exempel det nya säkerhets- och kommunikations
centret för säkerhets- och omlastningskapacitet (STILL Easy Control): 
föraren kan aktivera hanteringsfunktioner utifrån användningsområde 
och har översikt över all viktig säkerhetsinformation. Tack vare att 
RX 20 har det säkraste och snabbaste batteribytet och den största 
Li-Ion-batterikapaciteten i sin klass kan den användas dygnet runt. 
Dynamisk acceleration, maxhastighet på 20 km/h, exakt 
manövrerbarhet – med de här egenskaperna uppnår RX 20 den högsta 
omlastningskapaciteten någonsin vid lyftkapacitet 1,4 till 2 ton.  

I smala gångar under tunga två- eller treskift kommer RX 20-truckens 
styrkor till sin fulla rätt. Det här gäller bland annat dryckes- och 
bygghandeln, mottagning och utlämning av varor inom handel och 
logistik eller produktionsförsörjning inom maskintekniks- och 
fordonsindustrin. RX 20 Li-Ion innehåller litium-jon-teknik och är 
ledande när det gäller tillgänglighet. Det krävs bara 30 minuters 
laddning för att förlänga användningstiden med flera timmar. Den här 
kompakta eldrivna gaffeltrucken får sin energi från litium-jon-batterier 
som lämpar sig för kylrum. När trucken är i drift övervakar ett intelligent 
elektroniksystem varenda battericell i realtid. Säkerhet, prestanda och 
tillgänglighet är det som gör RX 20 Li-Ion till ett transportfordon med 
sällan skådad effektivitet.

„Simply Efficient“ faktorerna: prestanda som ett mått på ekonomisk effektivitet 

 Simply easy

■ �IIntuitiv hantering: lättanvänt driftkoncept som är standard i hela 
RX-produktserien

■ �Förbättrad effektivitet: enkel ombordstigning in i en mycket 
ergonomisk förarhytt

■ �Den inbyggda datorn STILL Easy Control: översikt över all relevant 
information, och prestandafunktionerna nås med bara ett klick

■ �Ultrasnabb: lätthanterligt batteribyte från sidan

 Simply powerful

■ �Ett kraftpaket inom intralogistiken: högsta omlastningskapaciteten i 
sin klass

■ �Prestandaökning: sprintläge för topprestanda med en knapptryckning
■ �Optimal energieffektivitet: fantastiskt lång räckvidd per 

batteriladdning
■ �Intelligent support: antispinnsystem och andra hjälpfunktioner
■ �Alltid redo: STILL- litium-jon-teknik som tillval för maximal 

tillgänglighet

 Simply safe

■ �Säker och exakt omlastning: hydraulik med hög precision och smidig 
kördynamik

■ �Säker ombordstigning: stort handtag, halksäker gummimatta och 
brett insteg

■ �Optimal panoramasikt: smalt stativ och extra stora rutor

■ �Systematisk säkerhet: Pre-Shift Check på displayen som tillval som 
hjälp med den dagliga säkerhetskontrollen

■ �Säkerhet för varje tillämpning: brett utbud av extrautrustning som 
tillval – från körriktningsvisare på displayen till säkerhetsbelysningen 
Safety Light 4Plus samt Curve Speed Control för automatisk 
hastighetsreducering i kurvor

 Simply flexible

■ �Anpassade styrmöjligheter: långspakar, minispakar, Fingertip eller 
Joystick 4Plus

■ �Justerbar prestandadynamik: du kan göra egna inställningar för 
parametrar som kör- och lyfthastighet med en knapptryckning

■ �Skräddarsydd arbetseffekt efter dina behov: stort utbud av 
utrustningstillval för varje tillämpning

■ �Flexibel, decentraliserad laddning: Ombordladdare möjliggör enkla, 
snabba och platsoberoende laddningsprocesser

 Simply connected

■ �Optimalt nätverk: gränssnitt (tillval) som integreras i en programvara 
för fordonsparkshantering som STILL neXXt fleet

■ �Kontrollerad användning: valbar åtkomstkontroll som skyddar mot 
felaktig användning
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RX 20 Elektrisk motviktstruck 
Utrustningsvarianter

▯ Standard     ○ Tillval     ─ Ej tillgängligt

RX 20-14C  
RX 20-16C

RX 20-16  
RX 20-18

RX 20‑16L  
RX 20‑18L  
RX 20‑20L

RX 20-16P  
RX 20-18P  
RX 20-20P

RX 20-16PL  
RX 20-18PL  
RX 20-20PL

Fö
ra

rh
ytt

Väderskyddad hytt, hytt med tygsufflett eller hel hytt ○ ○ ○ ○ ○
Drive-in-skyddstak med makrolontak ○ ○ ○ ○ ○
Skyddstakshöjd på 1949 mm för låga passager ○ ○ ○ ○ ○
Rutor av gröntonat eller makrolonlaminerat säkerhetsglas ○ ○ ○ ○ ○
Skrivunderlägg med dokumenthållare (löstagbart) ○ ○ ○ ○ ○
MSG 65 Grammer-säte med konstläderklädsel ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Säte med textilöverdrag, luftfjädring, konstläderklädsel, svankstöd, ryggstöd justerbart i höjdled ○ ○ ○ ○ ○
Sätesvärmare ○ ○ ○ ○ ○
Svängbart säte som kan roteras åt höger ○ ○ ○ ○ ○
Handtag fram och bak på skyddstaket ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Horisontell fjäderplatta till förarsätet för att minimera kroppsvibrationerna ○ ○ ○ ○ ○
Takklädsel med innerbelysning ○ ○ ○ ○ ○
DAB+ radio/MP3-spelare med USB-anslutning/Bluetooth och handsfreekit ○ ○ ○ ○ ○
Elvärmare 2000 W inkl. avfrostningsmunstycke ○ ○ ○ ○ ○
Klämfäste till mobiltelefonen, justerbart monterad på skyddstakets stång ○ ○ ○ ○ ○
Färgdisplay och intuitiv menynavigering ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Panoramatakruta i armerat glas ○ ○ ○ ○ ○
Justerbart takfönster ○ ○ ○ ○ ○
Förhöjd förarplats (208 mm) för optimal sikt över skrymmande last, t.ex. för dryckesindustrin ○ ○ ○ ○ ○
Förvaringsbox ovanför motvikten ○ ○ ○ ○ ○

Ly
fts

tat
iv

Easy View monomast ○ ○ ○ ○ ○
Laststöd ○ ○ ○ ○ ○
Vertikalt stativläge ○ ○ ○ ○ ○
Bälgar skyddar tiltcylindern mot damm och fukt ○ ○ ○ ○ ○
Slitageskydd för gafflar ○ ○ ○ ○ ○
Display som visar tiltvinkeln och dämpad sänkning i tiltändlägena ○ ○ ○ ○ ○

Hy
dr

au
lik

Proportionalventilsteknik för extra känsliga rörelser ○ ○ ○ ○ ○
Flerfunktionsspak ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Armstöd med mini-levers, Fingertip eller Joystick 4Plus ○ ○ ○ ○ ○
Hydraulisk vibratorfunktion för tömning av container ○ ○ ○ ○ ○
Fryshusversion med speciell lågtemperaturolja ○ ○ ○ ○ ○

Dr
ift

Låg driftkostnad tack vare låg energiförbrukning ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
3 förinställda och 2 fritt konfigurerbara körlägen ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Energisparläget Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Display som visar energiförbrukning och återstående körtid baserat på aktuell laddning ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Underhållsfria drivningar till körning, styrning och lyft ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Kapslade komponenter för skydd mot damm och fukt ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Drifttidsräknaren fungerar bara med driv- och lyftmotorn ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Li-Ion-batteri utbytbart 1:1 ○ ○ ○ ○ ○
Hydrauliskt batteribytessystem för bekvämt byte med kran ─ ○ ○ ○ ○
Alternativ som gör det möjligt att växla från batterikrets A till batterikrets B ─ ○ ─ ○ ─
Sprintläge för högsta omlastningskapacitet med en knapptryckning ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Ombordladddare ─ ○ ○ ○ ○

Br
om

s

Slitagefria lamellbromsar i oljebad ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Energiåtervinning vid bromsning ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Mekanisk parkeringsbroms ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Elektromekanisk parkeringsbroms ○ ○ ○ ○ ○

Sä
ke

rh
et

Skyddssystemet EasyBelt för snabb och säker fastspänning och lossning ○ ○ ○ ○ ○
Sauermann-skyddssystem av typen HRS-E/ERS duo eller IWS-skyddssystem med bygelöppning till 
vänster ○ ○ ○ ○ ○
Strålkastare och LED-lampor ○ ○ ○ ○ ○
LED - strålkastare på masten ○ ○ ○ ○ ○
Hastighetsbegränsare som ställs in av föraren ○ ○ ○ ○ ○
Varningsenheten STILL Safety Light 4Plus ○ ○ ○ ○ ○
Safety Zone Light: varningslampor till vänster och höger om fordonet ○ ○ ○ ○ ○
Curve Speed Control ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Begränsad hastighet med upphöjd gaffelvagn ○ ○ ○ ○ ○
Lastmätning ○ ○ ○ ○ ○
Panoramaspegel ○ ○ ○ ○ ○
Taksensor för hastighetskontroll inom- och utomhus ○ ○ ○ ○ ○
Färdriktningen kan ändras både med vänster och höger hand via minikonsolen ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: åtkomstbehörigheter, stötavkänning, rapporter ○ ○ ○ ○ ○
Överlastskydd ○ ○ ○ ○ ○
Tillsynskontroll på displayen för en guidad säkerhetskontroll innan körning ○ ○ ○ ○ ○
Intelligent bälteskontroll ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Stabilitetassistanssystem Dynamic Load Control 1+2 för minskad risk att fordonet välter ○ ○ ○ ○ ○
Ex-skyddad version ○ ○ ○ ○ ○
Förberedd för vägtrafikkörning ○ ○ ○ ○ ○




