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STILL GmbH 5 T l l l
Berzeliusstrale 10

22113 Hamburg, Germany

Puh. +49 (0) 40 73390

Faksi: +49 (0) 40 7339 1622

Sahkoposti: info@still.de

WWW-sivusto: http://www.still.de

Teollisuustrukin tydnantajaa
koskevat sdannot

Naiden kayttoohjeiden lisdksi saatavilla ovat
my0Os menettelyohjeet, joissa annetaan lisatie-
toja teollisuustrukkiyritysten tyonantajille.

Tasséa oppaassa annetaan teollisuustrukkien
kasittelya koskevia ohjeita:

» Kullekin kayttdalueelle soveltuvan teolli-
suustrukin valintaa koskevat tiedot

+ Teollisuustrukkien turvallisen kaytén edelly-
tykset

+ Teollisuustrukkien kaytt6a koskevat tiedot

+ Teollisuustrukkien kuljettamista, ensimmais-
ta kayttokertaa ja séilyttdmistéa koskevat tie-
dot

Internet-osoite ja QR-koodi >

Tietoja voi tarkastella milloin vain menemalla
osoitteeseen https://m.still.de/vdma tai skan-
naamalla QR-koodin.

56378011512 FI - 06/2023 - 15

STILL



Varaosaluettelo

Voit pyytda ladattavaa versiota varaosaluett-
elosta menemalla osoitteeseen https://spare-
partlist.still.eu tai skannaamalla vieresséa na-
kyva QR-koodi.

Kirjoita nettisivulla olevaan kenttéan seuraava
salasana: Spareparts24!

Kirjoita seuraavaksi avautuvalla sivulla s&dhko-
postiosoitteesi ja trukin sarjanumero, niin saat
sahkopostiviestin, jossa olevasta linkista voit
ladata varaosaluettelon.
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Tama trukki

Tama trukki

Trukin kuvaus

Yleista

STILL RX60 25-35 -trukki on séhkdinen vasta-
painotrukki, jossa on takaheiluriakseli ja jonka
kantokyky on 3,5 tonnia. Saatavana on myds
3,0 tonnin kantokyky 600 mm:n kuorman pai-
nopisteelld. Tassa tapauksessa trukki voi saa-
vuttaa jopa 21 km/h:n ajonopeuden.

Se sopii sisa- ja ulkokayttoon.

Ohjaamo on suunniteltu ergonomiseksi, ja oh-
jauspylvas ja kuljettajan istuin on sijoitettu yh-
delle puolelle.

"STILL Easy Control" -yhdistelmamittari hallin-
noi kaikkia toimintoja, joita voimansiirron tai
hydraulisten toimintojen ohjauslaitteet eivat
kayta. Ajo-olosuhteita koskevat tiedot ja kaik-
ki viestit naytetdan suuressa varinaytéssa. Yh-
distelmamittari laskee nykyisen latauksen tilan
ja valitun ajo-ohjelman avulla kayttdajan, jonka
jalkeen akku on ladattava, ja nayttaa tiedon
naytolla. Lisaksi se tukee FleetManager 4.x
-toimintoja.

Apujarjestelméat

STILL RX60 25-35 -trukkeihin saa apujarjes-
telmid, jotka helpottavat kuormien késittelya.

Nostokorkeusperusteiset apujarjestelmat
» Nostokorkeuden nayttd

+ easy Target

« Irtikytkentd kesken noston

* Noston siitymén pehmennys

* Noston rajoitinvaimennus

« Irtikytkentd noston lopussa

« Nopeuden rajoitus, kun haarukkakelkka on
nostettuna

« Sahkodinen haarukan kulumissuojaus

Kallistuskulmaperusteiset apujarjestelmat
» Maston kallistuskulman néayttd
» Automaattinen maston pystysuora asento
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Kuormaperusteiset apujarjestelméat
* Ylikuormituksen havaitseminen

» Dynamic Load Control 1 tai Dynamic Load
Control 2

« Maston kallistuskulman nayttd
» Automaattinen maston pystysuora asento
« Suoja haarukoiden kulumista vastaan

« Kuormapunnitus, tarkka kuormapunnitus,
kokonaiskuorma ja nettopainotoiminto

Tama trukki

Jarrujérjestelma

Trukin jarrujarjestelma koostuu kolmesta erilli-
sesta jarrusta:

« Kayttojarru

» Sahkojarru

» Sahkadtoiminen seisontajarru

Kayttéjarru perustuu kulumattomaan, monile-
vyiseen 6ljykylpyjarruun. Monilevyjarrua kay-
tetdan kayttojarruna raskaassa jarrutuksessa
tai hatajarrutuksessa jarrupolkimella. Normaa-
lissa kayttotilassa sahkdisten ajomoottoreiden
sahkdjarru on toiminnassa. Séhkdjarru muun-
taa trukin kiihdytysenergian sahkdenergiaksi.
Niinpé trukin nopeus alkaa hidastua heti, kun
kaasupoljin vapautetaan. Jos jalka nostetaan
kaasupolkimelta, trukki jarruttaa, kunnes se
pysahtyy. Seisontajarrulla varmistetaan, etta
trukki pysyy varmasti paikallaan, kun se on
pysakaity.

Hydraulijérjestelma

Ohjausjarjestelma ja maston nosto- ja kallis-
tussylinterit saavat virtaa sahkémoottorilla toi-
mivasta hydraulipumpusta.

Proportionaaliventtiilitekniikka tehostaa kuor-

man tarkkaa ja turvallista kasittelya. Hydrauli-
toimintojen parametrit voidaan mukauttaa val-
tuutetussa huoltoliikkeessa.

Tydlaitteiden aktivointiin voidaan kayttaa enin-
taan kolmea hydraulipiiria (lisdvaruste). Jois-
sakin varustetasoissa nostopiirissd on myos
hydrauliikka-akku, joka vaimentaa hydraulijar-
jestelman painepiikkeja.
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Tama trukki

Voimansiirto

STILL RX60 25-35 -trukin molemmissa etu-
pyorissa on etuakselissa huoltoa tarvitsema-
ton kolmivaiheinen voimansiirto, jossa kayte-
taan 80 voltin tekniikkaa.

Virtalahteeksi on saatavilla sivulta vaihdetta-
via lyijyhappoakkuja ja X-Line-litiumioniakkuja.
Molemmissa tapauksissa trukki on saatavana
kylmatiloissa kaytettdvana mallina.

Li-lon ready -mallissa trukki voidaan valmistel-
la tehtaalla mydhempaé litiumioniakun kayttoa
varten.

Kuljettaja voi vaikuttaa trukin energiankulutuk-
seen ja suorituskykyyn "Blue-Q"-tehokkuusti-
lan avulla. Haluttu asetus nykyiselle kaytélle
voidaan valita nayttd-yhdistelmamittarista.

STILL RX60 25-35 -trukin lisdvarusteeksi voi
hankkia siséisen laturin, jonka avulla trukki
voidaan ladata misté tahansa CEE-16-A-pisto-
rasiasta.

"High Performance" -lisavaruste toimii korke-
ammalla tasolla, ja siind on muokattu vetoak-
seli ja voimakkaampi pumppumoottori.

Ohjaus

Takaiskuton, hydraulinen takapy&raohjaus,
jossa on "Curve Speed Control" (CSC) -ajon-
vakautusjarjestelma, takaa ajovakauden mut-
kissa, minka ansiosta trukilla on pieni kaanto-
sade ja se pystyy kulkemaan kapeissakin kay-
tavissa.

Kaytto

Hydrauliikkatoimintojen ohjauslaitteeksi saata-
vana ovat hallintavivut, Fingertip-minivipu ja
Joystick 4Plus -ohjaussauva. Néilla ohjauslait-
teilla toimintojen suorittaminen on tarkkaa ja
nostonopeutta on helppo saatéa suoraan saa-
dettavien venttiilien ja proportionaaliventtiilitek-
niikan avulla.

Kiihtyvyys- ja jarrutusominaisuudet ovat valit-
tavissa yksitellen erilaisten ajo-ohjelmien avul-
la.

Trukkia ajetaan joko yhden tai kahden polki-
men avulla. Trukkia kiihdytetaan ja jarrutetaan
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(sahkajarru) kaasupolkimella tai kahdella pol-
kimella: yksi poljin on "eteenpéinajoa” varten
ja toinen poljin "peruuttamista” varten.

Tama trukki

Kuljettaja voi valita kiihdytys- ja jarrutusomi-
naisuudet itselleen sopiviksi kolmesta ajo-oh-
jelmasta.

"STILL Easy Control" -ndytto- ja ohjausyksik-
ko helpottaa trukin paivittéista kayttéa yksildlli-
sesti maaritettavien suosikkien avulla. Naytto-
ja ohjausyksikkd nayttda myds litiumioniakun
tilan.

Yleista

Naissa kayttdohjeissa kuvattu trukki on sovel-
tuvien standardien ja turvallisuussdadosten
mukainen.

Jos trukkia kaytetaan yleisilla teilld, sen on
noudatettava kyseisen kayttdmaan kansallisia
saadoksia. Ajolupa on hankittava asianmukai-
sesta virastosta.

Trukin toiminta perustuu uusimpaan tekniik-
kaan. Noudattamalla naita kayttdohjeita trukin
kaytto on turvallista. Ohjeiden noudattaminen
myds takaa sen, etté trukin toiminta ja ominai-
suudet sailyvat hyvina.

Opi tuntemaan tekniikka ja kayta laitetta tur-
vallisesti — kayttoohjeista |6ydat kaikki tarkeat
tiedot ja ohjeet, joita noudattamalla valtat on-
nettomuudet ja pidat trukin kayttékunnossa ta-
kuun umpeutumisen jalkeenkin.

Taman vuoksi:

— Lue kayttdohjeet ennen trukin kayttédnottoa
ja noudata niissa annettuja ohjeita.

— Noudata kaikkia kayttdohjeissa ja trukissa
olevia turvallisuusohjeita.
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Vaatimustenmukaisuusmerkki >

Valmistaja kayttaa vaatimustenmukaisuus-
merkkia osoittamaan, etta teollisuustrukki on
myyntihetkelld voimassa olleiden sovelletta-
vien direktiivien vaatimusten mukainen:

» CE: Euroopan unionissa (EU)
« UKCA: Isossa-Britanniassa

« EAC: Euraasian talousliiton alueella
Vaatimustenmukaisuusmerkki on tyyppikilves- U K

sd. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on annet-

tu EU:n ja Ison-Britannian markkina-alueille. C n
Teollisuustrukkiin tehty luvaton rakenteellinen

muutos tai lisys voi vaarantaa turvallisuu-

Tama trukki

den ja taten mitatdida vaatimustenmukaisuus-
vakuutuksen.

conformity symbols
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Vakuutus, joka vastaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisalt6a

Tama trukki

Vakuutus

STILL GmbH
Berzeliusstralle 10
22113 Hamburg, Germany

Vakuutamme, ettéd maéaritetty kone on seuraavien mainittujen direktiivien uusimpien voimassa
olevien versioiden mukainen:

Teollisuustrukin tyyppi naiden kayttéohjeiden mukaisesti
Malli naiden kayttéohjeiden mukaisesti

— "Konedirektiivi 2006/42/EY" 1)

— "Supply of Machinery Safety Regulations (Koneenvalmistuksen turvallisuusmaéaraykset)
2008, 2008 No. 1597" 2)

Henkildt, joilla on lupa laatia tekninen dokumentaatio:

Katso vaatimustenmukaisuusvakuutus

STILL GmbH

1) Euroopan unionin, EU:n hakijavaltijoiden, Euroopan vapaakauppajarjeston valtioiden ja Sveit-
sin markkina-alueille

2) |so-Britannian markkina-alueelle

Vaatimustenmukaisuusvakuutus toimitetaan Teollisuustrukkiin tehty luvaton rakenteellinen
teollisuustrukin mukana. Vaatimustenmukai- muutos tai lisdys voi vaarantaa turvallisuu-
suusvakuutus ilmoittaa koneen olevan seuraa- den ja taten mitatoida vaatimustenmukaisuus-
vien saaddsten vaatimusten mukainen: EY- vakuutuksen.

konedirektiivi ja Supply of Machinery Safe-
ty Regulations (Koneenvalmistuksen turvalli-
suusmaaraykset) 2008, 2008 No. 1597.
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus on sailytetta-
va huolellisesti, ja se on tarvittaessa esitettava
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viranomaisille. Jos teollisuustrukki myydaan,
vakuutus on toimitettava uudelle omistajalle.

Tama trukki
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Lisdvarusteet

» Kaksi avainta virtalukkoon (ei koske trukke-
ja, joissa on "kytkeminen painikkeella" -lisa-
varuste)

« Kaksi ohjaamon avainta (lisdvaruste)

» Kaksi avainta sailytyskoteloon; sisaltaa la-
tauskaapelin sisaiselle laturille (lisdvaruste)

» Hatalaskutoiminnon kuusiokoloavain (loke-
rossa)

* Akun vaihtokehys

» Akun vaihtokehys (ei koske trukkeja, joissa
on lisdvarusteena "sahkdinen akun jatkelai-
te")

Tama trukki
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Tama trukki

Merkintidkohdat

STILL



w N

STILL

Tarrat ja kilvet: Varoitus / Lue kayttdohjeet /
Kiinnita turvavyo / Kytke pysakdintijarru, kun
poistut trukista / Trukkiin ei saa ottaa mat-
kustajia / Ald hyppéaa pois trukista, jos trukki
uhkaa kaatua / Nojaa vastakkaiseen suun-
taan kuin mihin trukki on kallistumassa
Tarrat ja kilvet: Varoitus / Lue kayttdohjeet
Varoitusmerkki: Leikkautumisesta johtuva oi-
kosulkuvaara

Varoituskilpi: sdhkojarjestelman osia ei saa
puhdistaa vedella

= 200N ]
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Tama trukki

Varoitusmerkki: Leikkautumisesta johtuva
vaara

Tarrat ja kilvet: Nostovélineen kiinnityskohta
Tarrat ja kilvet: Renkaiden tayttdpaine
Varoitusmerkki: Vaarallinen séhkdjénnite
Tarrat ja kilvet: Kuorman mittaus
Varoitusmerkki: Kaapelin poikkipinta

Tarrat ja kilvet: Akun jatkelaite
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Tama trukki
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Anbau2

Fabrik Nr.

Q (kg)

S=ssvmm

c¢(mm)

DIN VDE 0701-0702

23 29 —

nichste Priifung

~
h(mm
c(mm)
- @@ J

(@ 5

A— Berzeliusstr.
STILL  02i3Hambug

0009360357

o,
9
= p _B
=
fEagE)
[S=0mm_ Fabrik Nr |
Q (kg) >
3

StVZO-Angaben
Leergewicht StVZO
2Zul. Gesamtgewicht
2Zul. Achslasten v
Nutzlast

0009386994

Seralno-No , p— —
/ STILL
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Tama trukki
12 Tarrat ja kilvet: Hydraulloljysalllo 21 Tarrat ja kilvet: Renkaiden tayttopaine
13 Varoitusmerkki: Al seiso haarukan alla / Ala 22 Tarrat ja kilvet: Kantokyky: Tydlaite
seiso haarukan paalla 23 Tarrat ja kilvet: Kantokyky: Perustaulukko
14 Varoituskilpi: Leikkautumisesta johtuva vaa- 24 Tyyppikilpi ilman CE-merkintaa
ra / Korkeasta nestepaineesta johtuva vaara 25 Tarrat ja kilvet: Julkisten teiden liikennet-
15 Tarrat ja kilvet: Nostovalineen kiinnityskohta ta saéatelevien Saksan lakien maaraykset
16 Tarrat ja kilvet: Kylmatilakaytto (lisévaruste) (Stvzo)
17 Tarrat ja kilvet: Jaté paan ylapuolelle tar- 26 Tyyppikilpi, jossa on CE-merkinta
peeksi tilaa 27 Tarrat ja kilvet: Akun huoltaminen
18 Tarrat ja kilvet: Varoitus / Lue kayttdohjeet 28 Tarrat ja kilvet: Sdannéllinen tarkastus
19 Tarrat ja kilvet: Nopeusrajoitus 29 Tarrat ja kilvet: VDE-testi
20 Tarrat ja kilvet: Pysékdintijarrun kayttdéminen 30 Varoituskilpi: Tuuletin
hatatilanteessa 31 Tarrat ja kilvet: Latausvirran rajoitus
Tyyppikilpi
Malli 1: Teollisuustrukit, jotka on valmis- >
tettu ennen 12/2021 9 3
. 1
1 Malli \
2  Sarjanumero \ —r gm‘emzum
3 Valmistusvuosi oo nprsemr e L | Sl A
. \
4 Nettopaino, kg 13 i:ﬁflﬁz‘:%ﬁ#rna\e \/jm':::wazs ‘ i
5  Suurin sallittu akun paino, kg (vain sah- 12 Nern-Tragihigket 2 osrgenic -5
ketrukit) o JEE e \j
6  Pienin sallittu akun paino, kg (vain séahko- e drve pover N
trukit) Z“’:{’iﬂm /E 4[> 6
7 Vastapainon paino, kg (vain sahkétrukit) CI€ ﬁ;ﬁ%ﬁg \
8  Datamatriisikoodi f \ \
9  Liséatietoja on kayttdohjeiden teknisissa 10 9 8
tiedoissa.
10 CE-merkinta 6219_003-018
11 Nimellisajoteho, kW
12 Akun jannite, V
13 Nimelliskapasiteetti, kg
y 4
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Tama trukki

Malli 2: Teollisuustrukit, jotka on valmis-
tettu 12/2021 jélkeen

Tyyppikilpi

Valmistaja

Malli / sarjanumero / valmistusvuosi

Omapaino

Akun enimmais- ja véhimmaispaino (vain

sahkatrukit)

Vastapainon paino (vain séhkétrukit)

7  Paikkamerkki datamatriisikoodille

8  Yhdenmukaisuusmerkintad: CE-merkinta
EU:n, EU:n hakijavaltioiden, Euroopan
vapaakauppajarjeston valtioiden ja Sveit-
sin markkina-alueille; UKCA-merkinta
Iso-Britannian markkina-alueelle; EAC-
merkintd Euraasian talousliiton markkina-
alueille

9  Nimellisajoteho

10 Akun jénnite (vain sahkatrukit)

11 Nimelliskapasiteetti

@ OHJE

» Tyyppikilvessa voi olla useita vaatimusten-
mukaisuusmerkkeja.

» EAC-merkinté voi sijaita myds tyyppikilven
véliftéméssa léheisyydessa

a s~ WON =

[«

Sarjanumero

Trukki tunnistetaan sarjanumerolla. Sarjanu-

mero on merkitty tyyppikilpeen. limoita sarja-
numero kaikkien teknisten kysymysten yhtey-
dessa

Sarjanumerosta ilmenevat seuraavat tiedot:
1  Valmistuspaikka
Malli

2
3 Valmistusvuosi
4 Juokseva numero

>

\ | \
Type - Modsle Typ | Serial no. No. de serie - Serien-Nr__year - année - Baujahr
1
-3
Industrial truck / Chariot de manutation / Flurférderzeug
Rated capacity Unladen mass
Capaciie nominale Masse a vide kg
1" Nenn-Tragfahigkeit /- Leergewmhl \: 4
Battery voltage K
Tension batterie I:I e 9
10 Batteriespannung -/ CH o omin \_ka
Rated diver pover 5
Puissance motr.n« kW kg|
9 Nenn- Anlnsbslelsmnq D \=— 6
s
UK see operatng nsrucions
8 AL I!m voir Mode d'emploi H —_— 7
cA siehe [
x12520052

XX, XXXX, X, XXXXX,

7090_921-004
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Tama trukki
Julkisten teiden liikennetta saa- >
televien lakien maaraykset 1 2
(StvzO) \ /
Téass4 tarrassa on tiedot trukin painon ja kuor- \ /
man jakautumisesta kilogrammoina. StvzO-Angapen o
1 Omapaino Leergewicht-StvZO kg
2 Sallittu kokonaispaino Zul. Gesamtgewicht kg
3 Sallittu etuakselin kuorma Zul. Achslasten v. kol h. kg
4 Sallittu taka-akselin kuorma Nutzlast E’—
5  Hy6tykuorma / \ \
5 3 4
Litiumioniakun tyyppikilpi
Malli 1: Teollisuustrukit, jotka on valmis- > 1 2
tettu ennen 12/2021 \ J
\ -
1 Valmistaja 9 ETI I_I_ TECHNOLOGY
2 Tekniikka i e | -3
3 Kulietusmerkinnét e it X 8
4 Yleiset kayttomerkinnat fraprvtnsnie (8] ®
5  Datamatriisikoodi valtuutetulle huoltoliik-
keelle @ @_
6  CE-merkinta ® 4
7 Turvallisuustiedot
8  Data/ tekniset tiedot ':5 E
9  Valmistajan osoite ce€ @\
I~
\ 5
6
Ay
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Tama trukki

Malli 1: Teollisuustrukit, jotka on valmis- >
tettu 12/2021 jélkeen

Valmistaja

Tekniikka
Kuljetusmerkinnat
Yleiset kayttomerkinnat
CE-merkinta

Datamatriisikoodi valtuutetulle huoltoliik-
keelle

UKCA-merkinta

Turvallisuustiedot

Data / tekniset tiedot
0 Valmistajan osoite
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N STILLGmbH
Berzeliusstrae 10
22113 Hamburg

Rechargeable Lithium-lon Battery
Produced by KBS GmbH (00000)

Made in Germany
IMP46/173/133/[4P24S]E/-20+47/90
Nominal voltage: %V
Truckvoltage: 9%
Nom. Capacity: 268.0 A
Nom. Energy: 24.1kWh
Capacity equivalent: 3350 Ahe
Weight: 1558 kg
PN: 3004209001
BP/N: 0505091610509
SN: 0000000000001
Customerorderno:  XXXXXXXXXX/XX
still order no.: 76000000K/xx
Date: 2019/05/08
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Safety Advices for Lithium-lon Batteries:
Do not crush. Do not heat or incinerate. Do
dismantle. Do not

-Circuit.
immerse in any liquid it may vent or rupture.
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Alkusanat

Trukin kéyttdminen

Kaytté6notto

Trukin kayttéonotto on suoritettava ennen sen
varsinaista kayttoa.

Trukin kayttdminen

Kayttéonoton vaiheet vaihtelevat trukin mallin
ja varustelun mukaan. Niihin sisaltyy valmiste-
lu- ja saatétoita, joita tydnantaja ei voi tehda
itse. Katso lisatietoja luvusta "Vastuuhenkildi-
den maaritelma".

— Ota yhteytta valtuutettuun huoltoliikkeeseen
trukin kayttédnottoa varten.

Kayttétarkoitus

Tassa kayttoohjeessa kuvattu trukki sovel-
tuu nostamiseen, kuljettamiseen ja kuormaa-
miseen.

Trukkia saa kayttaa vain tdssa kayttdohjeessa
madriteltyyn ja kuvattuun tarkoitukseen.

Jos teollisuustrukkia halutaan kayttda muu-
hun kuin kayttdohjeessa maéariteltyyn tarkoi-
tukseen, valmistajan ja tarvittaessa myds
asianmukaisen viranomaisen lupa on hankitta-
va etukateen, jotta valtetdan vaaratilanteet.

Nostettava enimmaiskuorma ilmoitetaan kapa-
siteettikilvessa (kuormataulukko) eiké sité saa
ylittda. Katso kohta "Kapasiteettikilpi" luvussa

"Kuormien kasitteleminen".

Asianmukainen hinauskaytté

Tama haarukkatrukki soveltuu satunnaiseen
perévaunun vetéamiseen, ja siind on vetolaite
tahan tarkoitukseen. Trukilla saa hinata kor-
keintaan 2 % sen paivittdisesta toiminta-ajas-
ta. Jos trukkia kaytetdan saanndllisesti hinaa-
miseen, valmistajaan on otettava yhteytta.

Hinaamista koskevia maarayksia on noudatet-
tava. Katso luku "Perdvaunun kayttdminen".
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Alkusanat

Onhjeiden vastainen kaytt6é

Jos trukkia kaytetaan ohjeiden vastaisesti,
tybnantaja tai kuljettaja on vastuussa mahdol-
lisista vaaratilanteista, ei valmistaja.

@ OHJE

Huomioi seuraavien vastuuhenkildiden méari-
telmét: "tyonantaja” ja "kuljettaja”.

Trukin kayttdminen

Trukin kayttdminen muuhun kuin tassa kayt-
toohjeessa kuvattuun tarkoitukseen on kiellet-
ty.

[ A VAARA
@ Liikkuvasta trukista putoaminen voi ai-
(LTI

heuttaa hengenvaarallisen vamman!

— Trukilla ei saa kuljettaa ihmisia.

Trukkia ei saa kayttaa paikoissa, joissa on ra-
jahdyksen vaara tai jotka ovat erittain pélyisia
tai joissa trukki voi ruostua.

Pinoaminen tai purkaminen kaltevilla pinnoilla
tai rampeilla on kielletty.

Kayttépaikka

Trukkia voi kdyttaa ulkona ja rakennuksissa.

Trukilla saa ajaa yleisilla teilla vain, jos siihen
on asennettu Saksan tieliikennelain "StvVZO"

mukaiset lisdvarusteet.

Jos trukkia kaytetaan yleisilla teilld, sen on
noudatettava kyseisen kayttdmaan kansallisia
saadoksia.

Alustan on oltava karkea ja kestettéva kuor-
man paino (betoni, asfaltti). Kulkureittien, tyos-
kentelyalueiden ja kaytavéaleveyksien on olta-
va tasséa kayttdohjeessa annettujen maaritys-
ten mukaiset, katso luku "Kulkureitit".

Kaltevilla pinnoilla voi ajaa annettujen tietojen
mukaisesti (katso lisatietoja luvusta "Reitit ").

Trukkia voi kayttaa sisatiloissa ja ulkona seka
kylméassa ettéd kuumassa ilmastossa (Iamp6ti-
larajat: -20 °C...+40 °C).

Jos trukkia kaytetaan kylmavarastossa, se
taytyy varustaa asianmukaisesti ja tarvittaessa
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Alkusanat

sen on oltava hyvaksytty kyseiseen tydympa-
ristdon, katso luku "Kylmatilakaytto."

Trukin kayttdminen

A HUoMIO
Akut voivat jaatya!

Jos trukki pysakoidaan pitkaksi aikaa alle =10 °C:n
lampétilaan, akut jadhtyvat. Akkuhappo voi jaatya ja
vaurioittaa akkuja. Trukki ei talléin ole kayttévalmis.

— Jos ympariston lampdtila on alle —10 °C, pysakoi
trukki vain lyhyeksi aikaa.

Ty6nantajan on varmistettava kayttotarkoituk-
seen sopiva paloturvallisuus trukin ymparis-
tossa. Kayttotarkoituksen mukaan teollisuus-
trukin paloturvallisuutta on ehké parannettava.
Lisatietoja saa asianmukaisilta viranomaisilta.

@ OHJE

Huomioi seuraavan vastuuhenkilén méaritel-
mé: "tyonantaja”.

Pysékéiminen alle -10 °C:n I1dm-
pétilassa

A HUOMIO
Akut voivat jaatya tai sammual

Jos trukki pysakoidaan pitkaksi aikaa alle =10 °C:n
lampétilaan, akut jaahtyvat.

Lyijyhappoakkujen akkuhappo voi jaatya ja vaurioit-
taa akkuja.

Jotkin litiumioniakut sammuvat tietyssa lampétilassa.

Naita akkuja ei voi kytked uudestaan péaalle, ennen
kuin kayttélampétila on saavutettu.

Trukki ei talldin ole kayttdvalmis.
— Jos ymparistén lampétila on alle =10 °C, pysakoi
trukki vain lyhyeksi aikaa.

— Kiinnitd huomiota kaytettdvaan akkuun ja sen
kayttdohjeisiin.
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Alkusanat

Trukin kayttdminen

Ajotasojen kayttdminen

Ajotasojen kayttdmisestd on maarayksia kansallises-
sa lainsdadanndssa. Ajotasojen kayttdminen on sal-
littua vain kayttémaan lainsdadannén mukaisesti.

— Noudata kansallista lainsaadantoa.

— Ennen kuin kaytét tyétasoja, tarkista asia kansalli-
silta viranomaisilta.
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Alkusanat

Tietoja oppaasta

Tietoja oppaasta

Asiakirjojen sisaltd

 Trukin alkuperéinen kayttdohje

» Naytto-yhdistelmamittarin alkuperdiset kayt-
téohjeet

« Litiumioniakun (lisévaruste) alkuperaiset
kayttoohjeet

+ Alkuperaisissa kayttdohjeissa mainitsemat-
tomien lisdvarusteiden kayttdohjeet.

« "CO"Kayttoohjeet tai liitteet (trukin varuste-
lun mukaan)

Naissa kayttdohjeissa kuvataan kaikki trukin
turvalliseen kayttdon ja asianmukaiseen huol-
toon tarvittavat toimet. Ne koskevat kaikkia
kayttdohjeen painamishetkelld saatavana ole-
via malleja. Asiakkaalle erikseen suunniteltuja
erikoismalleja (CO) varten toimitetaan erilliset
kayttdohjeet. Jos sinulla on kysyttavaa, ota yh-
teys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kirjoita tyyppikilvessa oleva sarjanumero ja valmistusvuosi:
Sarjanumero
Valmistusvuosi

limoita sarjanumero kaikkien teknisten tiedus-
teluiden yhteydessa.

Trukin mukana toimitetaan kayttdohjeet. Na-
ma ohjeet on sdilytettédva huolellisesti, ja nii-
den on oltava aina kuljettajan ja tydnanta-
jan kaytettavissa. Niiden sailytyspaikka ilmoi-
tetaan osiossa "Ohjaamon yleiskuva".

Jos jokin kayttdohje haviaa, tydnantajan on
hankittava uusi kappale valmistajalta viivytyk-
setta.

Kayttdohje on mainittu varaosaluettelossa, ja
sen voi tilata kuten muutkin varaosat.

Trukkia kayttavien ja huoltavien henkildiden
on perehdyttava tahan kayttdohjeeseen.

Ty6nantajan on varmistettava, etté kaikki tru-
kin kayttajat ovat saaneet, lukeneet ja ymmar-
taneet ndma kayttdohjeet.

Sailyta asiakirjoja turvallisessa paikassa ja an-
na ne trukin siirron tai myynnin yhteydessa
seuraavalle tydnantajalle.
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Alkusanat

Tietoja oppaasta

@ OHJE

Huomioi seuraavien vastuuhenkildiden méari-
telmét: "tyénantaja” ja "kuljettaja”.

Kiitos, etta luet nama kayttdohjeet ja nouda-
tat niitd. Jos sinulla on kysyttavaa tai parannu-

sehdotuksia tai jos olet havainnut virheitd, ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkkeeseen.

Téaydentéavét asiakirjat

Teollisuustrukki voidaan varustaa lisavarusteil-
la CO, jotka poikkeavat vakiolaitteista ja eri
mallien laitteista.

CO-laitteita ovat esimerkiksi:
« Erikoisanturit

« Erikoisty6laite

« Erityinen vetolaite

» Mukautetut tyolaitteet

Jos trukissa on CO-lisdvaruste, trukin mukana
toimitetaan lisasiakirjat. Ne saattavat olla li-
sayksia tai kokonaan erillisia kayttdohjeita.

Teollisuustrukin alkuperaiset kdyttdohjeet kos-
kevat vakiolaitteita, ja ohjeet ovat voimassa
ilman rajoituksia. Alkuperaisten kayttdohjeiden
kaytté- ja turvallisuustiedot ovat edelleen voi-
massa kokonaisuudessaan, ellei tdydentavis-
sa asiakirjoissa toisin mainita.

Henkiloston patevyysvaatimukset seka huolto-
valit saattavat vaihdella. Nama maaritellaan
taydentavissa asiakirjoissa.

— Jos sinulla on kysyttéavaa, ota yhteys valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen.

Kayttéohjeiden julkaisupaiva-
maara ja -tiedot

Kayttéohjeiden julkaisupaivamaara ja versio
on etusivulla.

STILL kehittda trukkejaan jatkuvasti. Nama
kayttdohjeet voivat muuttua, eika tietojen ja/tai
kuvien oikeellisuutta voida ehdottomasti taata.

Jos tarvitset trukkia koskevaa teknista tukea,
ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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Alkusanat

Tekijanoikeudet ja tavaramerkki-
oikeudet

Tietoja oppaasta

Naiden ohjeiden tai niiden osan kopioiminen,
kaantadminen ja luovuttaminen kolmannelle
osapuolelle on sallittua vain valmistajan kirjalli-
sella ennakkoluvalla.
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Alkusanat

Merkkien selitykset

Viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta valty-
téan hengenvaaralta.

Tietoja oppaasta

Viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta valtytaan
loukkaantumisvaaralta.

A HUOMIO

Viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta valtytdan
aineellisilta vahingoilta ja/tai tuhoilta.

@ OHJE

Tekniset vaatimukset, joihin on kiinnitettdva
erityistd huomiota.
YMPARISTOOHJE

Ympdéristévahinkojen estdaminen.

Lyhenneluettelo

Tama lyhenneluettelo koskee kaikkia kayt-
toohjetyyppeja. Kaikki tassa luetellut lyhenteet
eivat valttamatta ole kaytdssa naissa kayt-

toohjeissa.

Lyhenne | Merkitys Selitys

ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz EU:n tyoterveys- ja ty6turvallisuusdirektii-
vien toimeenpano Saksassa

Betr- EU:n tyovélineitd koskevan direktiivin toi-

SichV Betriebssicherheitsverordnung meenpano Saksassa

Yrityksen ja tyontekijéiden saksalainen va-

BG Berufsgenossenschaft Kuutusyhtic

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz Tyotervgytta Ja_-turvall|§uutta koskevqt
saksalaiset periaatteet ja tarkastusohjeet

BGR Berufsgenossenschaftliche Regel Tydterveytta ja -turvallisuutta koskevat

saksalaiset sdannét ja suositukset

Saksassa annetut saddokset onnetto-
muuksien estamisesta

DGUV | Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
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Alkusanat

Tietoja oppaasta

Lyhenne | Merkitys Selitys
Vahvistaa, etté tuote on tuotekohtaisten
CE Communauté Européenne Euroopan unionin direktiivien vaatimusten
mukainen (CE-merkinta)
Commission on the Rules for the Approval | Séhkélaitteiden koestusmaarayksia val-
CEE . . : S N
of the Electrical Equipment misteleva kansainvalinen komissio
DC Direct Current Tasavirta
DFU Datenferniibertragung Etatiedonsiirto
DIN Deutsches Institut fir Normung Saksalainen standardointiorganisaatio
EG Euroopan yhteiso
EN Eurooppalainen standardi
European Materials Handling Federation
FEM Fédération Européene de la Manutention |(FEM), materiaalien kasittely ja varastointi-
vélineet
Fmax maximum Force Enimmaisteho
Saksalainen viranomainen, joka valvoo ja
GAA Gewerbeaufsichtsamt antaa tyontekijdiden, ympariston ja kulut-
tajien suojausta koskevia saadoksia
GPRS |General Packet Radio Service SDa«lfaltapakethen siirto langattomissa verkois-
Tuotenro | Tunnistenumero
ISO IZr:tei;gr:]atlonal Organization for Standardi- Kansainvélinen standardointiorganisaatio
Aanenpainetasojen epdvarma mittaustu-
Kpa los
LAN Local Area Network Lahiverkko
LED Light Emitting Diode Valaiseva diodi
Lp Aanenpainetaso tydpaikalla
L Keskimaarainen jatkuva danenpainetaso
PAZ kuljettajan istuimen kohdalla
LSP Kuorman painopiste Kugrman painopisteen etaisyys haarukan
selan etuosasta
MAK Tyépaikan enimmaispitoisuus Tietyn aineen suurin sallittu pitoisuus il-
massa tyopaikalla
Enintdan | Enintdan Maéran suurin arvo
vahin- |/ ahintaén Maérén alin arvo
tdan
PIN Personal Identification Number Tunnusluku
PPE Suojavarusteet
SE Super-Elastic Tayskumirenkaat
Ay

STILL



Alkusanat

Lyhenne | Merkitys Selitys

Helposti asennettavat renkaat ilman irralli-
sia vanteen osia

Saksassa annetut saadokset julkisilla teilla
hyvaksytyista ajoneuvoista

Vaarallisia aineita koskeva maarays, joka
on voimassa Saksan liittotasavallassa
Vahvistaa, ettd tuote on tuotekohtaisten
UKCA | United Kingdom Conformity Assessed Yhdistyneen kuningaskunnan direktiivien
vaatimusten mukainen (UKCA-merkinta)

Tietoja oppaasta

SIT Snap-In Tyre

StVZO | StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung

TRGS | Technische Regel fiir Gefahrstoffe

Verband der Elektrotechnik Elektronik In-

VDE formationstechnik &. V. Saksan tieteellis-tekninen liitto

VDI Verein Deutscher Ingenieure Saksan tieteellis-tekninen liitto

vDMA | Yerband Deutscher Maschinen- und Anla- |\ /oy (saksan konepajateollisuuden litto)
genbaue. V.

WLAN | Wireless LAN Langaton lahiverkko

Suuntien selitys > t®

Tekstissa kaytetyt suunnat "eteenpain” (1),
"taaksepain" (3), "oikealle" (2) ja "vasemmal-
le" (4) viittaavat osien asennuspaikkaan siten
kuin ne nakyvéat ohjaamosta: kuorma on edes-
sa.

6210_001-031
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Alkusanat

Mallikuvat

Trukin toimintojen ja kayton esittely >

Tietoja oppaasta

Useissa taman ohjeen kohdissa esitellaan tiet-
tyjen toimintojen ja toimenpiteiden jarjestys
(yleensa perakkainen). Toimenpiteet esitel-
laan vastapainotrukin toimintokaavioiden avul-
la.

@ OHJE

Niissé ei kuvata kyseessa olevan trukin raken-
netta. Kaavioiden tarkoitus on ainoastaan sel-
ventéda toimenpiteita.

Yhdistelmamittarin esittely >

@] OHJE CIPTRNTER

Kéyttotilojen ja -arvojen esittelyt yhdistelméa-
mittarin ndytéssé ovat esimerkkeja ja maaray-
tyvét osittain trukin varustetason mukaan. Ta-
maén vuoksi kdytttilojen ja -arvojen esitetyt
ndytot voivat olla erilaisia.
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Alkusanat

Ymparistdseikat

Ympaéristoseikat

Suojapakkaus

Trukin toimitusvaiheessa tietyt osat on pakat-
tu suojapakkaukseen kuljetuksen ajaksi. Pak-
kaukset on poistettava kokonaan ennen en-
simmaista kayttoa.

YMPARISTOOHJE

Pakkausmateriaali on havitettdva asianmukai-
sesti trukin toimituksen jalkeen.

Osien ja akkujen havittdminen

Trukissa on erilaisia materiaaleja. Jos osat tai
akut on vaihdettava tai havitettava, ne on
 havitettava

* kasiteltava

« kierratettava alueellisten ja kansallisten
saannodsten mukaisesti.

@ OHJE

Akkujen havittdmisessd on noudatettava akun
valmistajan antamia ohjeita.

YMPARISTOOHJE

Suosittelemme yhteistyota jatteidenkésittelyyn
erikoistuneen yrityksen kanssa.

N TN
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Turvallisuus

Vastuuhenkildiden maaritelma

Vastuuhenkildiden méaaritelma

Tybnantaja

Ty6nantaja on se henkil6 tai oikeushenkild, jo-
ka kayttaa teollisuustrukkia tai jonka tyontekija
kayttaa teollisuustrukkia.

Ty6nantajan on varmistettava, etta trukkia
kaytetdan vain sen hyvaksyttyyn kayttétarkoi-
tukseen ja tassa kayttdohjeessa maaritettyjen
turvallisuussaaddsten mukaisesti.

Ty6nantajan on varmistettava, etta trukin kul-
jettaja ymmartaa kaikki turvallisuusohjeet.

Ty6nantaja on vastuussa tarkistusaikataulun
noudattamisesta ja turvatarkistusten oikeasta
suorittamisesta.

Suosittelemme, ettd kansallisia, suorituskykya
koskevia standardeja noudatetaan.

Asiantuntija

Asiantuntija on huoltoinsindori tai henkild, joka
tayttda seuraavat vaatimukset:

« Taydellinen ammattikoulutus, joka todistaa
heidan ammatillisen osaamisensa. Tama on
todistettava ammattitutkintotodistuksella tai
vastaavalla asiakirjalla.

« Tyokokemus, josta kay ilmi, etta pateva
asiantuntija on perehtynyt teollisuustrukkei-
hin kdytannon tydssa todistetun ajanjakson
ajan. Tana aikana asiantuntija on tutustunut
laajalti oireisiin, jotka edellyttavat tarkistus-
ten tekemista, esimerkiksi riskien arvioimi-
sen tai paivittaisen tarkistuksen tulosten pe-
rusteella.

+ Viimeaikainen ammatillinen osallistuminen
teollisuustrukkien testeihin seka soveltuvat
muut erityistaidot ovat tarkeita. Asiantun-
tijalla on oltava kokemusta kyseisten tai
samanlaisten testien tekemisesta. Lisaksi
asiantuntijan on tunnettava uusimmat tekni-
set kehityskulut, jotka liittyvat testattaviin te-
ollisuustrukkeihin ja arvioitaviin riskeihin.

Kuljettajat

Taté trukkia saavat kuljettaa vain vahin-
taan 18-vuotiaat henkilét, joilla on ajokoulu-
tusta, jotka ovat osoittaneet ajotaitonsa ja
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Turvallisuus

Vastuuhenkildiden maaritelma

kuormienkasittelytaitonsa tynantajalle tai sen
valtuutetulle edustajalle ja joille on nimenomai-
sesti neuvottu, miten trukkia ajetaan. Liséksi
tarvitaan tarkat tiedot trukin kayttamisesta.

Saksan lakia ty6terveydesta ja -turvallisuudes-
ta (Health and Safety at Work Act, §3) ja
turvallisuussaadosta (§9) katsotaan noudate-
tun, jos kuljettaja on koulutettu BGG:n (Gene-
ral Employers' Liability Insurance Association
Act) 925 mukaan. Noudata oman maasi kan-
sallisia maarayksia.

Kuljettajan oikeudet ja velvollisuudet

Kuljettajan on tiedettava oikeutensa ja velvolli-
suutensa.

Kuljettajalle on annettava tarvittavat oikeudet.

Kuljettajan on kaytettava olosuhteiden, tyon ja
kuorman mukaisia suojavarusteita (suojavaat-
teita, turvajalkineita, -kyparaa, suojalaseja ja
-kasineitd). Kayttamalla tukevia jalkineita taa-
taan ajamisen ja jarruttamisen turvallisuus.

Kuljettajan on perehdyttévéa kayttéohjeisiin ja
sen on oltava aina hanen kaytettévissaan.
Kuljettajan on

* luettava ja ymmarrettava kayttdopas

+ osattava kayttaa trukkia turvallisesti

« oltava fyysisesti ja henkisesti kykeneva aja-
maan trukkia turvallisesti.

A VAARA

Reaktiokykyyn vaikuttavat 1adkkeet, huumausai-
neet ja alkoholi heikentévat trukinajokykya!

Edella mainittujen aineiden vaikutuksen alaisena ole-
vat henkil6t eivat saa tydskennelld trukin kanssa.

Asiattomien henkildiden kayttérajoitus

Kuljettaja on vastuussa trukista tydaikana.
Han ei saa antaa asiattomien henkildiden
kayttaa trukkia.

Kun kuljettaja poistuu trukista, hanen on suo-
jattava se luvattomalta kaytolta esimerkiksi ir-
rottamalla avain.
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Turvallisuus

Turvallisen kaytén perusperiaatteet

Turvallisen kaytén perusperiaatteet

Vakuutuksen kattaminen ty6pai-
kan alueella

Ty6paikan alue on usein rajoitettu julkiselta lii-
kenteelta.

@ OHJE

Yrityksen vastuuvakuutuksesta on varmistetta-
va, ettd jos julkiselta liikenteelta rajoitetulla
alueella tapahtuu vahinkoja, trukki on vakuu-
tettu myds kolmansien osapuolten kannalta.

Huomautuksia litiumioniakkujen
kayttamisesta

Seuraavat erityisominaisuudet koskevat tyon-
antajaa ja kuljettajia, kun trukkiin on asennettu
littumioniakku (lisdvaruste) tavallisesti kaytet-

tavan lyijyakun tilalle.

/“\ A VAARA
y | Réjahdysvaaral

Yli 80 °C lampétila, mekaaninen rasitus
ja virheellinen kaytto saattavat aiheuttaa
akun rajahtamisen.

— Ala anna akun l&mpétilan nousta yli 80 as-
teeseen alaka altista sitéa avotulelle.

— Ala kohdista akkuun liiallista mekaanista
kuormaa.

— Ala kiipea akun paalle.
— Varo osumasta mihinkaan.
— Ala avaa akkua.

— Ala koskaan aiheuta akkuliittimiin oikosul-
kua.

— Ala liita akkua siten, ettd sen napaisuus on
kaannetty.
Sallitut litiumioniakut

— Kaytéa ainoastaan STILLin tahan trukkiin hy-
vaksymia litiumioniakkuja.
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limoitus litiumioniakkujen kdytdsta

Suosittelemme, etta tydnantaja ilmoittaa pai-
kalliselle palokunnalle litiumioniakuilla varus-
tettujen trukkien aiotusta kaytosta.

Myds terveys- ja turvallisuusvastaavalle ja
tyontekijoille on ilmoitettava, kun kaytetaan li-
tiumioniakuilla varustettuja trukkeja.

Riskien arviointi

Saksan teollisuuden tydturvallisuus- ja tyoter-
veysmaarayksen (BetrSichV) §3:n mukaan
tyénantajan on suoritettava erillinen riskienar-
viointi, jossa arvioidaan litiumioniakkujen yri-
tykselle aiheuttamat riskit.

— Noudata trukin kayttémaan kansallisia saa-
doksia.

Kuljettajan péatevyys

Sen lisaksi, mitd maarataan kappaleen "Vas-

tuuhenkildiden maaritelma" osiossa "Kuljetta-

ja", on noudatettava myds seuraavia kohtia:

« Kuljettajaa on ohjeistettava litiumioniakun
kaytdssa.

» Trukilla saavat ajaa vain kuljettajat, jotka
ovat saaneet opastusta sen kaytdsta ja litiu-
mioniakkujen aiheuttamista vaaroista.

Toimenpiteet tulipalon sattuessa

Vaurioituneet litiumioniakut aiheuttavat tulipa-
lovaaran. Tulipalon syttyessa akkua on paras-
ta viilent&a runsaalla vedella.

— Palopaikka on evakuoitava mahdollisimman
nopeasti.

— Tulipalopaikka on tuuletettava hyvin, silla
palossa muodostuvat kaasut ovat vaaralli-
sia hengitettyina.

— llmoita palokunnalle, ettéa palo kohdistuu li-
tiumioniakkuihin.

— Noudata akun valmistajan tulipaloa koske-
via ohjeita.

Vettd voidaan kayttaa alkavien palojen jaah-
dyttamiseen.
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Kuljettaminen

Litiumioniakun kuljettamiseen tilojen ulkopuo-
lella saatetaan joissain tilanteissa tarvita eri-
tyista kuljetussailiota.

— Pyyda tarvittaessa lisatietoja valtuutetusta
huoltoliikkeesta.

STILL
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Litiumioniakkujen aiheuttamat >
tuotekohtaiset vaarat

Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovam-
moja!

Akussa on integroitu jarruresistori, jonka
lampétila saattaa ylittdd 100 °C kayton
aikana.

Jarruresistorin jadhtyminen turvalliseen
lampétilaan saattaa kestaa useita tunte-

ja.
— Al3 kosketa kuumaa aluetta (1).
2— b
Vammautumisvaaral (ESimerkkikuv_a) . L
. . . 1 Jarruresistorin ympérilld oleva kuuma alue
Vammautumisvaara, jos varoventtiili (2) laukeaa! 2 Varoventtiili

— Poistu heti akun laheisyydesta ja jata siihen vahin-
taan 5 metrin etaisyys.

@ OHJE

Jarruresistorin (1) asennustapa vaihtelee ak-
kuryhman mukaan. Jarruresistorin ymparilla
olevan alueen ldmpeneminen on vaaratonta.
Varoventtifli (2) aukeaa, kun akkuun kohdistuu
Vlipainetta tai kun akku sytlyy tuleen.

Trukissa olevan litiumioniakun tunnistaa tyyp-
pikilvesta.

— Noudata trukissasi kaytettavan litiumionia-
kun kayttoohjeita.

Kaikkiin litiumioniakkuihin liittyy tulipalon, akun
rajahtamisen ja kemiallisten palovammojen
vaara.

Jos akkuja kaytetdan oikein, suljetusta loke-
rosta ei vuoda vaarallisia aineita. Myrkyllis-
ten aineiden joutuminen iholle ei ole mah-
dollista. Kontakti myrkyllisiin aineisiin syntyy
vain virheellisen kaytéon (mekaaninen, 1ampd,
sahkdinen) seurauksena, ja se johtaa varo-
venttiilin (2) aktivoitumiseen tai kotelon halke-
amiseen. Tdman seurauksena elektrodineste
saattaa valua ulos, elektrodimateriaali saattaa
reagoida veden/kosteuden kanssa, akku saat-
taa purkautua tai saattaa syttya tulipalo tai ta-
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pahtua rajahdys ymparistén olosuhteista riip-
puen.

Jannitteisten osien koskeminen saattaa ai-
heuttaa séhkdiskun, joka voi aiheuttaa [ampo-
vaikutuksia tai lamauttaa. Jalkimmainen voi
aiheuttaa kammiovarinaa, sydadmenpysahdyk-
sen tai hengityksen pysahdyksen, mitka voivat
johtaa kuolemaan.

Jos akku palaa, syntyvat savut ja héyryt saat-
tavat aiheuttaa silmien, ihon ja hengitysteiden
arsytysta.

Muutokset ja muokkaaminen
muuhun kaytté6n

Jos trukkia kaytetaan tydssa, jota ei ole mai-
nittu direktiiveissé tai néissa ohjeissa, muun-
na tai muokkaa trukki kyseisté kayttdéa var-
ten. Rakenteeseen tehdyt muutokset voivat
heikentaa trukin késittelya ja vakautta, mik&
voi aiheuttaa onnettomuuksia.

Mahdolliset muutokset, jotka vaikuttavat hai-
tallisesti trukin vakauteen, kantokykyyn tai tru-
kin kehanakymaan, edellyttavat valmistajan
kirjallista hyvaksyntaa.

Seuraaviin osiin voi tehdd muutoksia vain val-
mistajan kirjallisella suostumuksella:

« Jarrut

* Ohjaus

+ Ohjauslaitteet

» Turvajarjestelmat

+ Lisavarusteet

» Tydlaitteet

Trukkiin voidaan tehda muutoksia vain valmis-
tajan kirjallisella suostumuksella. Tarvittaessa
on hankittava lupa asiasta vastaavalta viran-
omaiselta.

— Vain valtuutettu huoltoliike saa suorittaa tru-
kin hitsaustydt.

Trukkiin ei saa asentaa turvajarjestelmia, jotka
eivat ole valmistajan hyvaksymia.

— Ota yhteytta valtuutettuun huoltoliikkeeseen
ennen trukin muuntamista tai muokkaamis-
ta.
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Vain valtuutettu huoltoliike saa suorittaa trukin
hitsaustyo6t.

A VAARA

Ylimaaraiset reidt akkutilan kannessa
aiheuttavat réjahdysvaaran!

Ré&jahtavia kaasuja voi vuotaa ymparis-
toon. Rajahtaessaan nama kaasut voivat
olla hengenvaarallisia. Reikien tiivistami-
nen tulpilla ei esta kaasun poistumista.

— Ala poraa reikia akkutilan kanteen.

A VAARA

Ylim&araiset reiét akkutilan kannessa aiheuttavat
onnettomuusvaaran!

Akkutilan kannen vakaus karsii ja kansi voi rikkoutua.
Kuljettajan istuin voi vajota akkutilan kanteen, joka
voi saada kuljettajan tekemaan hallitsemattomia oh-
jaus- ja ajoliikkeita.

— Ala poraa reikia akkutilan kanteen.

A VAARA

Putoava kuorma aiheuttaa hengenvaaran!

Trukin turvakatoksen puuttuminen aiheuttaa kuljetta-
jalle hengenvaaran, silld 1 800 mm:n nostokorkeu-
delta tai sitéd korkeammalta putoava kuorma voi osua
kuljettajaan.

Trukin kéyttdminen ilman turvakatosta on kielletty,
kun nostokorkeus on yli 1 800 mm.

— Kayta yli 1 800 mm:n nostokorkeuksiin vain turva-
katoksella varustettuja trukkeja.

Ty6nantaja voi tehdé trukkiin muutoksia vain,
jos valmistaja joutuu selvitystilaan eika yhtiota
ota haltuunsa toinen oikeushenkild.

Tyénantajan on taytettdva myds seuraavat eh-
dot:

» Muutokseen liittyvat valmistusasiakirjat, tes-

tiasiakirjat ja asennusohjeet taytyy arkistoi-

da pysyvasti, ja niiden on aina oltava kay-

tettévissa.

Kapasiteettikilpi, tarrat ja kilvet, varoitukset

ja kayttoohjeet on tarkistettava, ja niitéd on

tarvittaessa muokattava, mikali ne eivat ole

yhdenmukaiset muutosten kanssa.

» Muutosten tulee olla teollisuustrukkeihin eri-
koistuneen suunnittelutoimiston suunnittele-
mat, tarkistamat ja toteuttamat. Suunnittelu-
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toimiston on noudatettava muutoshetkella
voimassa olevia standardeja ja direktiiveja.

Tarrojen ja kilpien taytyy olla pysyvasti kiinni-

tettyin& trukkiin nékyvalle paikalle, ja niissa on
oltava seuraavat tiedot:

* Muutoksen tyyppi

« Muutoksen paivamaara

« Muutoksen tehneen yrityksen nimi ja osoite

Turvakatokseen tehtavat muu-
tokset ja kattokuormat

A VAARA

Turvakatoksen vaurioituessa putoavan kuorman tai
trukin kaatumisen takia kuljettaja voi joutua kuole-
manvaaraan. Tama voi muodostaa hengenvaaran.

Turvakatoksen hitsaaminen ja poraaminen muuttaa
sen materiaalia ja rakennetta. Putoavien kuormien
voima tai trukin kaatuminen voi aiheuttaa muokatun
turvakatoksen vaurioitumisen, jolloin se ei suojaa kul-
jettajaa.

— A3 hitsaa turvakatosta.
— Ala poraa turvakatosta.

A HuomIo
Painavat kattokuormat vaurioittavat turvakatosta.

Varmista turvakatoksen vakaus kiinnittdmalla katto-
kuorma turvakatokseen vain, jos sen rakenne on tes-
tattu ja valmistajan hyvaksyma.

— Lisatietoja kattokuormien kiinnityksesté saa val-
tuutetusta huoltoliikkeesta.

Varoitus muiden kuin alkuperais-
ten osien kayttamisesta

Alkuperaiset osat, tyolaitteet ja lisdvarusteet
on erityisesti suunniteltu télle trukille. Haluam-
me erityisesti kiinnittaa asiakkaidemme huomi-
on siihen, ettd STILL ei ole testannut ja hyvak-
synyt muiden yritysten toimittamia osia, ty6lait-
teita ja lisévarusteita.
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A HuomIO

Téllaisten tuotteiden asentamisella ja kayt6ll& voi sen
vuoksi olla epésuotuisa vaikutus trukin ominaisuuk-
siin, ja aktiivinen ja/tai passiivinen ajoturvallisuus voi
heikentya.

On suositeltavaa, ettd hankit valmistajan hyvaksyn-
nan seké tarvittaessa asiasta vastaavien turvallisuus-
viranomaisten hyvaksynnan ennen téllaisten osien
asentamista. Valmistaja ei ota vastuuta mistéan va-
hingoista, jotka aiheutuvat sellaisesta muiden kuin
alkuperaisten osien ja lisavarusteiden kaytosta, jota
valmistaja ei ole hyvaksynyt.

Turvalaitteiden vauriot, toiminta-
hairiot ja vaarinkaytto

Trukin tai tylaitteiden vaurioista tai muista toi-
mintahairidista on valittdmasti iimoitettava tyo-

johdolle tai kalustosta vastaavalle johtohenki-
16lle, jotta viat voidaan korjauttaa.

Viallisia trukkeja tai tyolaitteita ei saa kayttaa,
ennen kuin ne on korjattu.

Turvalaitteita ja kytkimia ei saa poistaa eika
kytked pois kaytosta.

Valmiita asetuksia saa muuttaa vain valmista-
jan luvalla.

Séahkojarjestelmaan saa tehda muutoksia (ku-
ten radion tai lisdvalojen kytkeminen) vain val-
mistajan kirjallisella luvalla. Kaikki sahkdéjarjes-
telmassa tehdyt ty6t on kirjattava muistiin.

Vaikka kattopaneelit ovat irrotettavia, niita ei
saa poistaa, koska ne suojaavat pienilta puto-
avilta esineilta.

Renkaat

A VAARA

Vakaus vaarantuu!

Seuraavien tietojen ja ohjeiden noudattamatta jat-
tdminen saattaa johtaa vakauden menettamiseen.
Trukki saattaa kaatua, onnettomuusvaara!
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Seuraavat tekijat saattavat aiheuttaa vakau-

den menettémisen ja ovat siksi kiellettyja:

+ Erilaiset renkaat samalla akselilla, esim. il-
marenkaat ja tdyskumirenkaat

* Renkaat, jotka eivat ole valmistajan hyvéak-
symia

+ Liian kuluneet renkaat

» Huonolaatuiset renkaat

» Pyoran vanteen osien vaihtaminen

« Eri valmistajien pyérén vanteen osien yhdis-
teleminen

Seuraavia saantoja on noudatettava vakauden

varmistamiseksi:

« Kayta samalla akselilla ainoastaan renkaita,
joiden kuluminen on samalla ja hyvaksytta-
valla tasolla

« Kayta samalla akselilla ainoastaan saman-
tyyppisia pyoria ja renkaita, esim. vain tays-
kumirenkaita

« Kayta ainoastaan valmistajan hyvaksymia
pyoria ja renkaita.

« Kayta ainoastaan laadukkaita tuotteita

Varaosaluettelossa on luettelo valmistajan hy-
vaksymista pyorista ja renkaista. Jos aiotaan
kayttda muita pyoria tai renkaita, valmistajalta
on saatava hyvaksyntd etukateen.

— Jos haluat toimia néin, ota yhteytta valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen.

Kun vaihdat py6ria tai renkaita, varmista, et-
ta trukki ei kallistu jommallekummalle puolelle
(vaihda aina oikean- ja vasemmanpuoleiset
pyorat samanaikaisesti). Neuvottele valmista-
jan kanssa ennen rengastyypin vaihtamista.

Jos akselilla kaytettédva rengastyyppi vaihde-
taan esimerkiksi tdyskumirenkaista ilmaren-
kaiksi, kuormitustaulukko on vaihdettava vas-
taavasti.

— Jos haluat toimia néin, ota yhteytta valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen.
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Laakintalaitteet

Laakinnallisissa laitteissa voi esiintyd sahkdmagneet-
tisia hairioilta.

Kayta vain laitteita, jotka on riittdvasti suojattu séhko-
magneettisilta hairigilta.

Laakinnalliset laitteet, kuten tahdistimet tai
kuulolaitteet eivat valttamatta toimi asianmu-
kaisesti trukin kayton aikana.

— Laakarilta tai l4akintalaitteen valmistajalta
on varmistettava, onko laite riittdvasti suo-
jattu sdhkomagneettisilta hairiéilta.

Kasittele kaasujousia ja akkuja
varovasti

Kaasujousissa on korkea paine. Vaara irrotustapa
lisda loukkaantumisriskia.

Kayttda helpottaa se, ettd monia trukin toimintoja
voidaan tukea kaasujousella. Kaasujouset ovat mo-
nimutkaisia komponentteja, joiden sisdinen paine on
korkea (jopa 300 bar). Niita ei saa missdan tapauk-
sessa avata ellei ndin ohjeisteta, ja ne saa asentaa
vain, kun ne eivét ole paineistettuna. Valtuutetussa
huoltoliikkeesséa kaasujousista poistetaan paine oh-
jeiden mukaisesti tarvittaessa, ennen kuin ne irrote-
taan. Kaasujousien paine on poistettava ennen nii-
den kierratysta.

— Valta vaurioita, sivusuuntaista voimankayttoa,
kiertymia, yli 80 °C:n lampdtiloja ja liiallista likaan-
tumista.

— Vaurioituneet tai vialliset kaasujouset on vaihdet-
tava valittdmasti.

— Ota yhteytta valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Akuissa on korkea paine. Akun virheellinen asenta-
minen lisda loukkaantumisriskia.

Painesailiosta on poistettava paine ennen sen kayt-
tamista.

— Ota yhteytta valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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Haarukoiden pituus

A VAARA

Véaéranlaisten haarukoiden valinta aiheuttaa onnet-
tomuusvaaran!

— Haarukoiden on vastattava kuorman syvyytta.

Nostettu kuorma voi pudota liian lyhyiden haa-
rukoiden paalta. Liséksi on muistettava, etta
kuorman painopiste voi muuttua jarrutuksen
kaltaisen dynaamisen liikkevoiman takia. Tur-
vallisesti haarukoiden paalla oleva kuorma voi
tallsin liikkua eteenpain ja pudota.

Jos haarukat ovat liian pitkat, ne voivat juut-
tua kuorman takana oleviin lastausyksikkdihin.
Tallaiset lastausyksikét kaatuvat, kun kuorma
nostetaan ylos.

— Ota yhteytta oikeanlaisten haarukoiden va-
linnassa valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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Satunnaiset vaaratilanteet

Muut vaarat, satunnaiset vaarati-
lanteet

Silloinkin kun ty6téa tehddan varovaisuutta se-
ka standardeja ja sdannodksia noudattaen, sa-
tunnaisilta vaaratilanteilta ei voida valttya ko-
konaan.

Seka itse trukki ettd kaikki muut jarjestelman
osat ovat voimassa olevien turvallisuusvaati-
musten mukaisia. Vaikka teollisuustrukkia kay-
tetdan sen kayttotarkoituksen ja kaikkien oh-
jeiden mukaisesti, kaikkia satunnaisia vaarati-
lanteita ei voi valttaa kokonaan.

Itse trukin aiheuttamien riskien liséksi on otet-
tava huomioon trukin ympéristolle aiheuttamat
satunnaiset vaarat. Jotta vaara-alueella olevat
henkilét voivat reagoida valittdmasti esimerkik-
si toimintahairiéihin, vaaratilanteisiin ja vikoi-
hin, heidan on kiinnitettava erityistd huomiota
trukkiin.

Kaikkien trukin vaara-alueella olevien henkildiden on
oltava tietoisia trukin aiheuttamista vaaroista.

Lisaksi haluamme muistuttaa néissé kayttdohjeissa
olevista turvallisuusmaarayksista.

Mahdolliset vaaratilanteet:

* poltto-, voitelu- ja jadhdytysaineiden valumi-
nen ulos vuodon tai letkujen, sailididen jne.
rikkoutumisen vuoksi

« onnettomuusvaara, joka aiheutuu esimer-
kiksi ajettaessa hankalissa olosuhteissa,
kuten nousevalla, laskevalla, erittdin peh-
mealla tai epatasaisella alustalla tai huonon
nakyvyyden vallitessa jne.

+ putoaminen trukista tai kompastuminen, eri-
tyisesti kun trukki on mérka tai poltto-, voi-
telu- tai jadhdytysaineet ovat vuotaneet tai
pinnat ovat jaiset

+ akkujen ja séhkdjannitteen aiheuttama palo-
ja rdjahdysvaara

« turvallisuussdaddsten noudattamatta jatta-
misesta koituvat inhimilliset virheet

« korjaamattomat viat tai vialliset ja kuluneet
osat

« riittdmatoén huolto ja testaus
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» vaaranlaisten poltto-, voitelu- ja jd&dhdytysai-
neiden kayttd
« testausvalien laiminlyonti.

Jos ty6nantaja ei noudata naita vaatimuksia,
se voi johtaa onnettomuuteen. Tassa tapauk-
sessa valmistaja ei ole vastuuvelvollinen.

Vakaus

Trukin vakaus on testattu uusimpien teknis-
ten standardien mukaisesti. Trukin vakaus on
taattu, kun trukkia kaytetdan asianmukaises-
ti ja sen kayttotarkoituksen mukaisesti. Tes-
teissé otetaan huomioon vain ne dynaamiset
ja staattiset kallistusvoimat, jotka vaikuttavat,
kun trukkia kéytetaan kayttétarkoituksensa ja
kayttdohjeidensa mukaisesti. Ohjeiden vastai-
sesta tai vaarasta kaytdsta aiheutuva liiallinen
kallistusmomentti ja vakauden menettdminen
on mahdollista.

Vakauden menettdminen voidaan estaa tai
sen riskia voidaan vahentda noudattamalla
seuraavia toimia:

— Kuorma on kiinnitettava niin, ettei se paase
luiskahtamaan.

Siirra epavakaita kuormia aina sopivissa
sailidissa.

— Aja aina varovasti kaarteessa.

Pida kuorma aina alhaalla ajon aikana.

Jos trukissa on sivusiirto, kohdista ja kuljeta
kuormia siten, etta kuorman painopiste on
trukin keskella.

— Valta kdantymista ja ajamista poikittais-
suunnassa kaltevilla pinnoilla.

— Ala koskaan aseta kuormaa alaméakeen
pain ajettaessa kaltevilla pinnoilla.

— Ole aina varovainen, kun siirrat nostettuja
kuormia.

— Al4 aja ramppien reunojen tai korokkeiden
ylitse.
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Trukin ja tyolaitteiden kayttéén
littyvat erityiset riskit

Valmistajalta ja tyolaitteen valmistajalta on
hankittava lupa aina, kun trukkia kaytetédan
normaalista poikkeavalla tavalla ja kun kul-
jettaja ei ole varma siita, pystyykd han kayt-
tdmaan trukkia oikein ja siten, ettd onnetto-
muusvaaraa ei ole.
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Trukin kayttéon liittyvat riskit ja niiden ehkaiseminen

@ OHJE

Turvallisuus

Satunnaiset vaaratilanteet

Tama taulukko auttaa méérittaéméén trukin
kayttéon liittyvat riskitekijat. Taulukko koskee
kaikkia trukkityyppeja. Taulukon ei ole tarkoi-

tus olla téysin kattava.

— Noudata trukin kéyttémaan kansallisia saa-

doksia.
Vaara Toimenpide Tarkistusmerkinta Huomautukset
< suoritettu
— tarpeeton
Trukki ei vastaa paikal- | Tarkastaminen o} Lisatietoja saa teh-
lisia sdannoksia taan huoltopaallikolta
tai vastaavalta esimie-
helta seka tyénanta-
jan vastuuvakuutusyh-
tiosta
Kuljettaja ei ole pateva | Kuljettajan koulutus O DGUV-periaate
(istuen tai seisten oh- 308-001
jattavat teollisuustrukit) VDI 3313 -ajokortti
Henkil6t, joilla ei ole lu- | Avain vain trukin kayt- o}
paa kayttaa trukkia tajilla
Trukin kaytto ei ole tur- | Vikojen sd&nndllinen o} Saksan teollisuuden
vallista. tarkistus ja korjaus tyéturvallisuus- ja tyo-
terveysmaarays (Betr-
SichV)
Putoamisvaara kaytet- | Kansallisten sdaddsten (0] Saksan teollisuuden
taessa tyotasoja noudattaminen ty6turvallisuus- ja tyo-
(kansallinen lainsaa- terveysmaarays (Betr-
danto vaihtelee) SichV) ja tyénantajan
vastuuvakuutusyhti®
Kuorma haittaa naky- |Kayttésuunnitelma O Saksan teollisuuden
vyytta ty6turvallisuus- ja ty6-
terveysmaarays (Betr-
SichV)
Hengitysilma saastu- | Pakokaasujen arvioi- O Haitallisten aineiden
nut minen (diesel) tekniset maaraykset
(TRGS 554) ja Saksan
teollisuuden tyéturval-
lisuus- ja tydterveys-
maarays (BetrSichV)
Pakokaasujen arvioi- (0] Lista Saksassa tyopai-

minen (nestekaasu)

koilla sallituista pitoi-
suuksista (MAK-Lista)
ja Saksan teollisuuden

STILL




Turvallisuus

Satunnaiset vaaratilanteet

Vaara Toimenpide Tarkistusmerkinta Huomautukset
+ suoritettu
- tarpeeton
ty6turvallisuus- ja tyo-
terveysmaarays (Betr-
SichV)
Luvaton kayttd (véa- | Toimita kayttdohjeet O Saksan teollisuuden
ranlainen kayttd) tydturvallisuus- ja ty6-
terveysmaarays (Betr-
SichV) ja Saksan
laki tyoterveydesta
ja -turvallisuudesta
(ArbSchG)
Kirjallinen ohje kuljetta- O Saksan teollisuuden
jalle ty6turvallisuus- ja tyo-
terveysmaarays (Betr-
SichV) ja Saksan
laki tyoterveydesta
ja -turvallisuudesta
(ArbSchG)
Saksan teollisuuden o}
ty6turvallisuus- ja tyd-
terveysmaarays (Betr-
SichV), noudata kayt-
téohjeita
Lisattdessa polttoainetta
a) diesel Saksan teollisuuden O
ty6turvallisuus- ja tyd-
terveysmaarays (Betr-
SichV), noudata kayt-
téohjeita
b) nestekaasu DGUV-saados 79, O
noudata kayttdohjeita
Ajoakkua ladattaessa | Saksan teollisuuden (0] VDE 0510-47
tybturvallisuus- ja ty6- (= DIN EN 62485-3):
terveysmaarays (Betr- Erityisesti
SichV), noudata kayt- — huolehdi riittédvasta
téohjeita tuuletuksesta
— eristysarvo sallituissa
rajoissa
Kaytettdessa akkulatu- | Saksan teollisuuden o} Saksan teollisuuden

reita

ty6turvallisuus- ja tyd-
terveysmaarays (Betr-
SichV), DGUV-saanto
113-001 ja noudata
kayttdohjeita

tyéturvallisuus- ja tyd-
terveysmaarays (Betr-
SichV) ja DGUV-saan-
t6 113-001

STILL



Turvallisuus

Satunnaiset vaaratilanteet

kaasutrukkeja

ty6turvallisuus- ja tyd-
terveysmaarays (Betr-
SichV), DGUV-saanto
113-001 ja noudata
kayttdohjeita

Vaara Toimenpide Tarkistusmerkinté Huomautukset
< suoritettu
- tarpeeton
Pysakoitdessa neste- | Saksan teollisuuden o} Saksan teollisuuden

tyéturvallisuus- ja ty6-
terveysmaarays (Betr-
SichV) ja DGUV-saan-
t6 113-001

Kaytettdessa kuljettajattomia kuljetusjarjestelmia

kun tuotteita siirretdan
varastoon tai poiste-
taan varastosta

tus

Ajovaylan laatu riittd- | Puhdista/siivoa kulku- 0] Saksan teollisuuden
matoén reitit tyéturvallisuus- ja ty6-
terveysmaarays (Betr-
SichV)
Kuormalaite virheelli- | Kiinnitd kuorma uudes- O Saksan teollisuuden
nen/luisunut taan lavalle ty6turvallisuus- ja tyd-
terveysmaarays (Betr-
SichV)
Arvaamaton ajotapa Tyontekijoiden koulu- (0] Saksan teollisuuden
tus tybturvallisuus- ja tyd-
terveysmaarays (Betr-
SichV)
Reitit tukossa Merkitse reitit O Saksan teollisuuden
Pida kulkureitit auki tyéturvallisuus- ja tyd-
terveysmaarays (Betr-
SichV)
Reitit risteavat limoita etuajo-oikeus- O Saksan teollisuuden
saanndista ty6turvallisuus- ja tyd-
terveysmaarays (Betr-
SichV)
Henkil64 ei havaita, Tyontekijdiden koulu- o} Saksan teollisuuden

ty6turvallisuus- ja ty6-
terveysmaarays (Betr-
SichV)

Tyéntekijéihin kohdistuvat vaarat

Saksan teollisuuden tydturvallisuus- ja tyter-
veysmaarays (BetrSichV) ja Saksan laki tyo-
terveydesta ja -turvallisuudesta (ArbSchG)
maaraavat, etta tydnantajan on selvitettava ja
arvioitava tyohon liittyvat vaarat ja selvitetta-
va, mita terveyteen ja turvallisuuteen liittyvia
toimenpiteitd on noudatettava tydntekijéiden
turvallisuuden varmistamiseksi (BetrSichVO).
Ty6nantajan on laadittava asianmukaiset kayt-
toohjeet (§ 6 ArbSchG) ja nimettava niista
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Turvallisuus

Satunnaiset vaaratilanteet

vastaava henkild. Kuljettajille on kerrottava
heita koskevista kayttdohjeista.

@ OHJE

Huomioi seuraavien vastuuhenkildiden méari-
telmét: "tyénantaja” ja "kuljettaja”.

Trukin rakenne ja laitteistot ovat CE-yhdenmu-
kaisuutta koskevien standardien ja direktiivien
mukaisia. Rakenne ja laitteistot ovat myds Iso-
ssa-Britanniassa tarvittavien UKCA-yhdenmu-
kaisuutta koskevien standardien ja direktiivien
mukaisia. Taman vuoksi rakenne ja laitteistot
eivat kuulu vaadittuun riskien arviointilaajuu-
teen. Sama koskee tyolaitteita, joissa on oma
CE-merkinté ja UKCA-merkinta. Trukin tyyppi
ja laitteistot on kuitenkin valittava niin, etta ne
noudattavat paikallisia maarayksia.

Tehdysta riskien arvioinnista on laadittava
asiakirja (§ 6 ArbSchG). Jos useita trukkeja
kaytetdadn samanlaisissa olosuhteissa, tulok-
set voi esittda yhteenvetona kaikista trukeista.
Katso luku "Trukin kayttdéon liittyvat riskit ja nii-
den ehkéiseminen”, joka auttaa noudattamaan
sadaddsten ehtoja. Kyseisessa luvussa méaa-
ritetddn yleisimmin onnettomuuksia aiheutta-
vat vaaratekijat, kun sd&doksia ei noudateta.
Jos tietyissa kayttdolosuhteissa ilmenee muita
merkittavia vaaratekijditd, ne on myos otettava
huomioon.

Paasaantoisesti trukkien kayttdolosuhteet ovat
kaikkialla lahes samanlaiset, joten riskitekijat
voidaan keraté yhteen luetteloon. Liséatietoja
aiheesta saat tydnantajan vastuuvakuutusyh-
tiosta.
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Turvallisuus

Turvatestit

Turvatestit

Trukin sdannélliset tarkistukset

Ty6nantajan on huolehdittava siit, etta asian-
tuntija tarkistaa trukin vahintaéan kerran vuo-
dessa tai poikkeuksellisten tilanteiden jalkeen.

Taman tarkistuksen aikana on tehtéva tru-

kin tekninen tarkastus, jotta véltetdan onnet-
tomuudet. Taman lisaksi on tarkastettava pe-
rusteellisesti mahdollisesta vaarasta kaytosta
aiheutuneet vahingot. Pida testauslokia. Testi-
tulokset on sailytettava vahintaan kahden seu-
raavan tarkistuksen ajan.

Tarkistuspaivamaara ilmoitetaan trukissa ole-
vassa tarrassa.

— Anna valtuutetun huoltoliikkeen testata truk-
ki saannollisesti.

— Noudata FEM 4.004 -suosituksen mukaisia
trukin tarkistusta koskevia ohjeita.

Ty6nantaja on vastuussa siitd, etta viat korja-
taan valittomasti.

— Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

@ OHJE

Noudata aina liséksi kdyttémaan kansallisia
SEEd0KsIE.

Eristysten testaaminen

Trukkien eristysvastuksen on oltava riittdvan
suuri. Tasta syysta eristystesti on suoritetta-
va vahintaan kerran vuodessa standardien
DIN EN 1175, DIN 43539, VDE 0117 ja
VDE 0510 mukaan osana FEM-testaamista.

Eristystestin tulosten on vastattava vahintédan
seuraavissa taulukossa annettuja testiarvoja.

— Ota eristystestia koskevissa asioissa yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Eristystestin tarkka toimenpide on kuvattu ta-
man trukin huolto-oppaassa.

>

—
STILL

RegelmaRige Priifung
(FEM 4.004)
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Turvallisuus

Turvatestit
@ OHJE
Trukin séhkdjérjestelmd ja akut on tarkastetia-
va erikseen.
Ajoakun testiarvot
Suositeltu testi- . Nimellisjannite .
Osa jannite Mittaukset Upat Testiarvot

50 VDC 24V >1200Q
Akku 100VDC | AU | Akkukotelo 48V >2400 0

100 VDC 80V >4000 Q

Koko trukin testiarvot

Nimellisjannite | Testijannite Uusien trukkien testiarvot ;’j";:""’"a'sa"’m T
24V 50 VDC Vah. 50 kQ > 24 kQ
28V 100 VDC Vah. 100 kO > 48 kO
80V 100 VDC Vah. 200 kO >80 kQ

Sahkoéturvallisuuden saannolli-
nen tarkistaminen

Sisaisen laturin ja sen latauskaapelin toiminta
on tarkistettava vahintaan kerran vuodessa.
Tama testi on suoritettava kayttdmaan kansal-
listen sdaddsten mukaisesti (esim. DIN EN
50678 ja DIN EN 50699 Saksassa). Ota tarvit-
taessa yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Testausteknikko on limannut testaustarran
tarrapaneeliin. Seuraavan testauksen ajan-
kohta on merkitty aina tarran yléareunaan.

— Tarkista latauskaapeli vaurioiden varalta ai-
na ennen kayttoa.

— Al3 kayta vaurioitunutta latauskaapelia.

>

EN 50678
EN 50699

9

B

0009387655
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Turvallisuus
Poltto-, voitelu- ja jd&hdytysaineiden kasittelyéd koskevat turvallisuusméaaraykset

Poltto-, voitelu- ja jaédhdytysaineiden kasittelya koskevat turval-
lisuusmaaraykset

Sallitut poltto-, voitelu- ja jaahdy-
tysaineet

Poltto-, voitelu- ja jadhdytysaineet voivat olla vaaralli-
sial
— Noudata poltto-, voitelu- ja jadhdytysaineiden

kayttoa koskevia yleisia tietoja ja turvallisuustieto-
ja.

— Katso luku "Poltto-, voitelu- ja jddhdytysai-
neiden késittelya koskevat turvallisuussaéa-
dokset".

— Lue kaytettdvan aineen valmistajan toimitta-
mat kayttoturvallisuustiedotteet.

— Kayta vain trukille hyvaksyttyja poltto-, voi-
telu- ja jadhdytysaineita. Tiedot hyvaksytyis-
ta poltto-, voitelu- ja jadhdytysaineista on
annettu huoltotietotaulukossa.

Oljyt
A VAARA
Oljy on helposti syttyva aine!
— Noudata lain maarayksia.

— Ala anna 8ljyn paasta kosketuksiin
kuumien moottorin osien kanssa.

- A tupakoi, aléka kasittele avoliekkia
tai avotulta!

Oljy on myrkyllista!

— Al koske aineeseen &laka niele sita.

— Jos hengitat hoyrya, siirry heti raittii-
seen ilmaan.

— Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele
ne huolellisesti (ainakin 10 minuutin

ajan) vedella ja hakeudu valittdmasti
silméalaakarin hoitoon.

— Jos ainetta nielldan, potilaan ei saa
antaa oksentaa. Hakeudu heti 1adka-
rin hoitoon.

N TN
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Turvallisuus
Poltto-, voitelu- ja jd&hdytysaineiden kasittelyéd koskevat turvallisuusméaaraykset

Pitkallinen ihokosketus voi aiheuttaa
ihon kuivumista ja artymista.

— Al3 koske aineeseen aldka niele sit.
— Kayta suojakasineita.

— Jos ainetta joutuu iholle, pese kohta
vedella ja saippualla ja levita siihen
ihonhoitotuotetta.

— Jos ainetta laikkyy vaatteille tai jalki-
neille, vaihda ne heti.

Valunut 6ljy aiheuttaa liukastumisvaaran erityisesti
sekoittuessaan veteen!

— Jos dljya laikkyy lattialle tai maahan, aine on ke-
rattava heti talteen imeytysaineiden avulla ja havi-
tettava paikallisten séaddsten mukaisesti.

@ YMPARISTOOHJE

Oljy saastuttaa vesistdf3.

o Séilytd Oljyt aina saénndsten mukaisissa
astioissa.

« Valta bljyjen ldikyttamista.

» Jos bljya ldikkyy lattialle tai maahan, aine
on keréttévé heti talfeen imeytysaineiden
avulla ja hévitettavé paikallisten sdadosten
mukaisesti.

o Havita kaytetty oljy sdaddsten mukaisesti.

Hydraulineste

N&amaé nesteet ovat trukin kdytén aikana

paineistettuja, ja ne ovat terveydelle vaa-
rallisia.

— Ala 13ikyta nesteita.
— Noudata lain maarayksia.

— Al3 anna nesteiden paasta kosketuk-
siin kuumien moottorinosien kanssa.
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Poltto-, voitelu- ja jd&hdytysaineiden kasittelyéd koskevat turvallisuusméaaraykset

=

Nama nesteet ovat trukin kaytdn aikana
paineistettuja, ja ne ovat terveydelle vaa-
rallisia.

— Nesteita ei saa paasta iholle.
— Valta suihkeen hengittamista.

— Paineistettujen nesteiden imeytymi-
nen ihoon on erityisen vaarallista,
jos ndma nesteet vapautuvat hyd-
raulijarjestelman vuotojen seuraukse-
na korkealla paineella. Onnettomuus-
tilanteessa on heti hakeuduttava 144-
kérin hoitoon.

— Valta vauriot kayttamalla asianmukai-
sia suojavarusteita (esimerkiksi suo-
jakasineita, suojalaseja, ihon suojava-
rusteita ja ihonhoitotuotteita).

@ YMPARISTOOHJE

Hydraulineste on vesistolle vaarallista.

 Sdilyté hydraulinesteitd aina séadésten mu-
kaisissa astioissa.

Al lgikyts.

» Jos hydraulinestetta ldikkyy lattialle tai maa-
han, aine on kerattavé heti talteen imeytys-
aineiden avulla ja havitettédva paikallisten
s&éddsten mukaisest.

o Havitd kdytetty hydraulineste sdaddsten
mukaisesti.

Akkuhappo

Akkuhappo siséltaa laimennettua rikki-
happoa, joka on myrkyllista.

— Ala miss&an tapauksessa kosketa tai
niele akkuhappoa.

— Jos sattuu vahinko, ota valittdmasti
yhteytta 1aakariin.
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é Akkuhappo siséltaa laimennettua rikki-
happoa, joka on sydvyttavaa.

— Kun kasittelet akkuhappoa, kayta ai-
na asianmukaisia PSA-suojavarustei-
ta (kumikasineité, esiliinaa, suojalase-
ja).

— Ala koskaan kayta kelloa tai koruja,
kun kasittelet akkuhappoa.

— Al3 anna akkuhapon paasti vaatteil-
le, iholle tai silmiin. Jos néin kay,
huuhtele heti runsaalla puhtaalla ve-
della.

— Jos sattuu vahinko, ota valittdmasti
yhteytta laakariin.

— Huuhtele roiskunut akkuhappo valitto-
masti pois runsaalla vedella.

— Noudata lain maarayksia.

YMPARISTOOHJE

— Havita kaytetty akkuhappo asianmukaisten
saadosten mukaisesti.

Kaytettyjen nesteiden havittdmi-
nen

YMPARISTOOHJE

Korjauksen, huollon ja puhdistuksen aikana
kertyvat aineet on kerattavd ja havitettavé oi-
kein trukin kdyttomaan paikallisten saéddsten
mukaisesti. Tyon saa tehdd vain tarkoitukseen
mdéadratyissé paikoissa. Ympdristévaikutusten
minimoimisesta on huolehdittava mahdollisim-
man hyvin.

— Vuotaneet nesteet, kuten hydraulidljy, jarru-
0ljy tai vaihteistodljy, on imeytettava imey-
tysaineisiin.

— Neutraloi laikkynyt akkuhappo valittdmasti.

— Huomioi aina kaytetyn 6ljyn havittamisesta
annetut kansalliset maaraykset.

I AR
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Turvallisuus

Paéastot

Paastot

Maaritetyt arvot koskevat vakiotrukkia (ks. tek-
niset tiedot luvussa "Tekniset tiedot"). Esimer-
kiksi erilaiset renkaat, mastot ja lisalaitteet voi-
vat vaikuttaa arvoihin.

Melupéaastot

Melupaastét on mitattu standardin EN 12053
"Teollisuustrukkien turvallisuus — Melupaasto-
jen mittaamisen testimenetelméat" mukaises-
ti perustuen standardeihin EN 12001 ja

EN ISO 3744 seka standardin EN 1SO 4871
vaatimuksiin.

Taman laitteen ddnenpaine on seuraava:

Jatkuva &anenpainetaso ohjaamossa

L Mittauksen epévar-
PAZ muus Kpa
70dB (A) 4dB (A)

Arvot on laskettu samanlaisella trukilla tehdyn
testin perusteella voimansiirron, noston ja jou-
tokaynnin painotetuista arvoista.

Aikasuhteet:

* Nosto 18 %

+ Joutokaynti 58 %
* Ajaminen 24 %

Annettuja trukin meluarvoja ei kuitenkaan voi
kayttda maaritettdessa tydpaikan melupaas-
toja direktiivin 2003/10/EY uusimman versi-
on mukaisesti (paivittéinen altistuminen melul-
le). Ty6nantajan on tarvittaessa mitattava me-
lupééastdarvot tydpaikoilla todellisissa olosuh-
teissa (muut melun lahteet, erityiset kayttdolo-
suhteet, dénten heijastuminen).

Noudata EU:n ulkopuolisissa maissa sovellet-
tavia kansallisia sé&doksié.

@ OHJE

Huomioi seuraavan vastuuhenkilon mééritel-
maé: "tybnantaja”.

N TN
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Tarina

Paéastot

Laitteen térind on maaritetty standardien DIN
EN 13059 "Trukkien turvallisuus. Testausme-
netelmat térinédn mittaamiseksi" ja DIN EN
12096 "Mekaaninen véarahtely. Tarindarvojen
ilmoittaminen ja todentaminen" mukaisesti
kayttamalla samanlaista laitetta.

Istuimeen kohdistuva taajuuspainotettu téri-

na
Kuljettajan istuin | Epdvarma mittaustu-
MSG 65 los
0,57 m/s2 0,17

Tutkimukset ovat osoittaneet, etta kasiin ja
kasivarsiin kohdistuva tarina trukin ohjauspyo-
raa tai hallintalaitteita kaytettdessa on alle

2,5 m/s2. Tést4 syysta niille arvoille ei ole
mittausmaarayksia.

Ty6nantajan on selvitettdva, kuinka paljon
tydntekija paivittain altistuu tarinalle kayttékoh-
teessa direktiivin 2002/44/EY mukaisesti, ja
huomioitava kaikki muut vaikutukset, kuten
ajoreitti, kayton raskaus jne.

Noudata EU:n ulkopuolisissa maissa sovellet-
tavia kansallisia saadoksia.

@ OHJE

Huomioi seuraavan vastuuhenkilon méaritel-
maé: "tyonantaja”.

Akku

A VAARA

Syttyvéat kaasut voivat aiheuttaa rajéh-
dysvaaran!

S

{1/

Latauksen aikana lyijyhappoakusta va-
pautuu hapen ja vedyn seosta (rajahdys-
kaasu). Kaasu on rajahtavaa eika sita
saa sytyttaa.

— Varmista, etta taysin tai osittain sul-
jetuissa tyétiloissa on aina riittava il-
manvaihto.

— Pysy etaalla avotulesta ja lentavista
kipindista.
— Ala tupakoi.

— Noudata akun kasittelyssa turvalli-
suuss&idoksia.

I y
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Turvallisuus

Paéastot

Sateily

Ohjeiden DIN EN 62471:2009-03

(VDE 0837-471:2009-03) mukaan STILL Safe-
tyLight ja vaara-alueen osoittava valo (liséva-
ruste) maaritetddn kuuluviksi riskiryhmaén 2
(keskitason riski) niiden fotobiologisen vaara-
potentiaalin takia.

Apujarjestelma Laser-Smartfork (lisévaruste)
on maaritetty laserluokkaan 1M.

A VAARA

Vammautumisvaara! Lasersiteeseen katsominen
voi vahingoittaa silmi, laserséteilya (laserluokka
1M).

— Jos on mahdollista, ettd ihmiset ovat vaarassa,
katkaise laserlaitteesta virta valittdmasti.

— AI3 katso suoraan lasersateeseen.

— A3 katso lasersateeseen suurentavalla linssill3,
kuten kiikarilla tai suurennuslasilla.

— Jos séde osuu silmiin, sulje silmat valittdmasti ja
kaanny pois.

— Varmista, etta lasersade ei heijastu peileista tai
heijastavista pinnoista.

— Ala koskaan suuntaa lasersadettd henkilon kas-
voihin.

STILL
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Yleiskuvaukset

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus
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Yleiskuvaukset

NoO s WN =

Masto

Turvakatos
Ohjaamo

Akku (akkutilassa)
Vetava akseli
Etuvalo

Haarukat

@ OHJE

Trukin varusteet voivat poiketa kuvatuista va-
rusteista.

STILL
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14

Yleiskuvaus

Haarukkakelkka
Nostosylinteri
Takavalot

Akun luukku
Ohjausakseli
Vetolaite
Vastapaino




Yleiskuvaukset

Ohjaamo

N TN
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Yleiskuvaukset

Kahva

Seisontajarru

Ohjauspyora

Hatékatkaisin

Virtalukko

Lokero

Naytté/saatoyksikkd "STILL Easy Control"
Hydrauliikka- ja ajotoimintojen hallintalaitteet
Aanimerkkipainike

O©CONOOADRWN =

@ OHJE

Trukin varusteet voivat poiketa kuvatuista va-
rusteista.

Hylly ja mukiteline
AvaRo

Juuttuneet polkimet voivat aiheuttaa onnettomuuden!

Jalkatilaan saattaa pudota esineita ajon aikana oh-
jauksen tai jarrutuksen seurauksena. Ne voivat luis-
kahtaa poljinten (2) valiin ja niiden alle. Seurauksena
polkimet voivat juuttua. TAma saattaa estaa trukin
jarruttamisen.

— Sailyta vain esineita, jotka mahtuvat hyllyille (1, 3).

— Mukitelineessa (3) voi pitda enintdan 1,5 litran pul-
loja.
— Varmista, etta hyllyiltd ei voi pudota mitaan, kun

trukki lahtee liikkeelle tai sité ohjataan tai jarrute-
taan.

Trukissa on lokero (3) kayttoohjeita ja hata-
laskutoiminnon kuusiokoloavainta varten. Mu-
kitelineessa (3) voi pitda enintdan 1,5 litran
pulloja. Jos trukissa on lammitin (lisdvaruste),
lokeroa ei ole (1).

10

11

13
14
15

Hylly ja mukiteline

Lokero kayttdohjeiden ja hatalaskutoiminnon
kuusiokoloavaimen sailytysta varten

Tassa tilassa on myds vianmaaritysliitanta.
Mukiteline enintaan 1,5 litran pulloille
Kuljettajan istuin

Kaasupoljin

Jarrupoljin

Ohjauspylvaan saatovipu

'




Yleiskuvaukset

Ohjauslaitteet ja ndyt6t

Ohjauslaitteet ja naytét

Naytt6é- ja ohjausyksikké "STILL Easy Control"
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21 2019 1817 16 16 14 13 12
Painikkeet 10 Automaattinen maston pystysuora asento
Vasemman reunan suosikkipalkki 1 Valikkopainike
Valittu ajo-ohjelma ja ajon dynamiikkanayttd 12 Vierityspainikkeet
Blue-Q-symboli 13 "Oikeanpuoleisen" suuntavilkun merkkivalo
Kuormatiedot (lisdvarusteet): 14 Takaisin-painike
Kuormapunnitus 15 Paanaytté-painike
Maston kallistuskulma 16 Ajonopeus tai pysakaintijarru (@)
Nostokorkeus 17 "Vasemmanpuoleisen" suuntavilkun merkki-
Palkkinayttd valo
Tilapalkki: akun lataus, kayttétunnit, aika 18 "Peruutuksen" merkkivalo
Valittu kuormaohjelma ja kuorman dynamiik- 19 "Eteenpainajon” merkkivalo
kanayttd 20 Trukin likesuunnan nayttd
Oikean reunan suosikkipalkki 21 Kirkkausanturi

Nostokorkeuden rajoitus

"STILL Easy Control" on teollisuustrukkien kol-
mannen sukupolven naytté- ja ohjausyksikko.

Sita kaytetaan trukin tavallisten toimintojen
hallintalaitteena esimerkiksi valojen ja tuulila-
sinpyyhkimien toimintojen ja ajodynamiikan
saatamiseen.

STILL



Yleiskuvaukset

Ohjauslaitteet ja naytét

Se nayttda myos teollisuustrukin tilatietoja, ku-
ten akun varaustason, nayttoviestit ja kaytto-
tunnit.

Téassé kuvassa olevat naytot ovat esimerkke-
ja. Naytté- ja ohjausyksikossé on lisdé naytto-
asetuksia, joita kuljettaja tai kalustosta vastaa-
va henkilé voi maarittaa.

— Lisatietoja muista nayttéasetuksista on al-
kuperaisessa "STILL Easy Control -yhdistel-
mamittarin" kayttbohjeessa.

Naytt6- ja ohjausyksikkd on kiinnitetty késino-
jaan, paitsi trukeissa, joissa on useita hallin-
tavipuja. Jos trukissa on monta hallintavipua,
naytté- ja ohjausyksikkd on asennettu oikean-
puoleiseen A-pilariin.

— Lisatietoja nayttd- ja ohjausyksikdn kaanta-
misesta on luvun "Tarkistukset ja toimenpi-
teet" kohdassa "Kaantyvan yhdistelmamitta-
rin sdataminen".

@ OHJE

Al aseta kirkkausanturin (21) péélle tarraa
tal peita sita millaén. Téman anturin ansiosta
néytté mukautuu vallitseviin valaistusolosuh-

teisiin.
Litiumioniakun nayttd >
Litiumioniakun nayttd on akkukotelon kyljes- 1
sd. Yhdistelmamittarin nayton lisaksi myos li-
tiumioniakun naytté nayttaa lataustilan ja tieto-
ja litiumioniakusta.
— Noudata STILLin "litiumioniakkujen" kayt- 0
téohjeiden luvussa "Nayton osat" annettuja
ohjeita.
3 2

-

Huollon merkkivalo (punainen)
2 Lampétilan merkkivalo (keltainen/punainen)
3 Lataustilan merkkivalot (punainen/vihrea)

I AR
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Yleiskuvaukset

Ohjauslaitteet ja ndytét

Hatakatkaisin

Hatékatkaisin (1) on ohjauspylvaan oikealla
puolella. Se katkaisee asemien virransyoton.

Ala kayta tata kytkinta trukin turvalliseen pysa-
kéintiin.

>

6219_003_007
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Yleiskuvaukset

Ohjauslaitteet ja naytét

Useita hallintavipuja

1 Suuntakytkin 6 Tydlaitteiden hallintavipu (lisévaruste)
2 "Noston/laskun" hallintavipu 7 "Viitos- tai kuutostoiminnon" toimintopainike
3 "Kallistuksen" hallintavipu (lisévarusteet)
4 Tyolaitteiden hallintavipu (lisdvaruste) 8 Aanimerkkipainike
5 "Viitostoiminnon" toimintopainike (lisavarus-
te)

@ OHJE

Kahden polkimen mallissa (lisdvaruste) ajo-
suuntakytkinta (1) kdytetédan vain vakionopeu-
denséétimen (lisévaruste) kytkemiseen. Kah-
den polkimen mallissa ajosuunta valitaan yk-
sinomaan polkimien avulla.

I y
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Yleiskuvaukset

Ohjauslaitteet ja ndytét

Kaksivaiheinen minivipu

3

6219_003-025

Suuntakytkin

Vipu: "Tyélaitteet"
"Viitostoiminnon" toimintopainike
Aanimerkkipainike

"F1"-toimintopainike
"Maston" 360 asteen hallintavipu
Hydrauliikkatoimintojen nayttokentta

AWON -
~No o,

@ OHJE

» Kahden polkimen mallissa (lisdvaruste) ajo-
suuntakytkintéd (1) kdytetéén vain vakiono-
peudensdatimen (lisdvaruste) kytkemiseen.
Kahden polkimen mallissa ajosuunta vali-
taan yksinomaan polkimien avulla.

« Valtuutettu huolfoliike voi méérittaé eri toi-
mintoja "F1™toimintopainikkeelle (5).

N TN
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Yleiskuvaukset

Ohjauslaitteet ja naytét

Kolmivaiheinen minivipu

4

6219_003-016

Aanimerkkipainike
"F1"-toimintopainike

"Maston" 360 asteen hallintavipu
Hydrauliikkatoimintojen nayttokentta

Suuntakytkin

"Lisahydrauliikka 1" -hallintavipu
"Lisahydrauliikka 2" -hallintavipu
"Viitostoiminnon" toimintopainike

AWON -
©~N o O

@ OHJE

» Kahden polkimen mallissa (lisévaruste) ajo-
suuntakytkinta (1) kdytetdan vain vakiono-
peudensdatimen (lisédvaruste) kytkemiseen.
Kahden polkimen mallissa ajosuunta vali-
taan yksinomaan polkimien avulla.

« Valtuutettu huolfoliike voi méérittaé eri toi-
mintoja "F1"™toimintopainikkeelle (6).

I AR
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Yleiskuvaukset

Ohjauslaitteet ja ndytét

Nelivaiheinen minivipu

5

6219_003-015

Suuntakytkin

"Kallistuksen" hallintavipu
"Lisahydrauliikka 1" -hallintavipu
"Lisahydrauliikka 2" -hallintavipu
"Viitostoiminnon" toimintopainike

Aanimerkkipainike
"F1"-toimintopainike
"Noston/laskun" hallintavipu
Hydrauliikkatoimintojen nayttokentta

AP WN =
© 00N O
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Yleiskuvaukset

Ohjauslaitteet ja naytét

@ OHJE

» Kahden polkimen mallissa (lisévaruste) ajo-
suuntakytkinta (1) kdytetdan vain vakiono-
peudensdatimen (lisdvaruste) Kytkemiseen.
Kahden polkimen mallissa ajosuunta vali-
taan yksinomaan polkimien avulla.

« Valtuutettu huolfoliike voi méérittaé eri toi-
mintoja "F1"™toimintopainikkeelle (7).

STILL



Yleiskuvaukset

Ohjauslaitteet ja ndytét

Fingertip

a

1 Aanimerkkipainike 7 Suuntakytkin

2 "Viitostoiminnon" merkkivalo 8 "Noston/laskun" hallintavipu
3 "Viitostoiminnon" toimintopainike 9 "Kallistuksen" hallintavipu

4 "Puristimen vapautuksen" merkkivalo 10 "F1"-toimintopainike

5 "Liséhydrauliikan 1" hallintavipu 11 "F1"-merkkivalo

6 "Liséhydrauliikan 2" hallintavipu

@ OHJE

» Kahden polkimen mallissa (lisévaruste) ajo-
suuntakytkintad (7) kdytetdén vain vakiono-
peudenséatimen (lisdvaruste) kytkemiseen.
Kahden polkimen mallissa ajosuunta vali-
taan polkimilla.

« Valtuutettu huolfoliike voi maarittda eri toi-
mintoja "F1"™-toiminfopainikkeelle (10).

N TN
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Yleiskuvaukset

Ohjauslaitteet ja naytét

Joystick 4Plus
9
1
8
7
6
5
1 "3. ja 4. hydrauliikkatoiminnon" vaakakeinu- 5 "Puristimen vapautuksen" (lisdvaruste)
painike: maston kallistaminen merkkivalo
2 Hydrauliikkatoimintojen kuvat: nosto, lasku 6 "4. hydrauliikkatoiminnon" liukusaadin
ja sivusiirto 7 "Ajosuunnan" pystykeinupainike
3 5. hydrauliikkatoiminnon ja puristimen luki- 8 Siirtopainike "F"
tusmekanismin (lisévaruste) kuvat 9 Aéanimerkkipainike
4 3. ja 4. hydrauliikkatoiminnon kuvat

@ OHJE

» Kahden polkimen mallissa (lisévarus-
te) "ajosuunnan” pystykeinupainiketta (7)
kdytetaan vain vakionopeudenséétimen (1i-
sdvaruste) kytkemiseen. Kahden polkimen
mallissa ajosuunta valitaan yksinomaan pol-
kimien avulla.

» Valtuutettu huolfoliike voi méarittda eri toi-
minnot vaihtopainikkeeseen "F" (8), esimer-
kiksi ohjausakselien vaihdon viidennen hyad-
rauliikkatoiminnon k&yttéa varten.

I y
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Yleiskuvaukset

Ohjauslaitteet ja ndytét

Ajosuunnan valitsin- ja merkki- >
valomoduuli (lisdvaruste)

Ajosuunnan valitsin- ja merkkivalomoduuli si-
jaitsee ohjauspylvaéassa ohjauspyéran alapuo-
lella.

@ OHJE

Jos hallintalaitteessa oleva ajosuuntakytkin on
viallinen ja trukki pyséhtyy vaara-alueelle, ajo-
suunnan valitsin- ja merkkivalomoduulin suun-
nanvalintavipua voidaan kayttda hétéajoon.
Katso luvun "Toiminta hététilanteissa” koh-

ta "Hétaajo ajosuuntakytkimelld/suunnanvalin-
tavivulla”.

6219_003-096

1 Suunnanvalintavipu
2 Vilkkukatkaisin
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Kéyttoé
Ennen paivittaista kayttéa tehtévat tarkistukset ja toimenpiteet

Ennen paivittaista kaytt6a tehtavat tarkistukset ja toimenpiteet

Silmé@maarainen tarkistus ja toiminnan tarkistaminen
A Trukista putoaminen aiheuttaa loukkaan-
tumisvaaran!

Trukkiin noustessa on mahdollista jaa-
dé jumiin tai liukastua ja kaatua. Kay-
ta asianmukaisia varusteita paastaksesi
trukin korkealla oleviin osiin.

— Kiipea trukin paalle vain trukissa ole-
via askelmia kayttamalla.

— Jos sinun taytyy kurkottaa paikkoihin,
joihin ei muuten paase kasiksi, kayta
aina tikkaita tai alustoja.

Jos trukki tai sen tyolaitteet (lisdvarusteet) tai >
muut kuin toimintopainikkeet tai turvajarjestel-
mat vaurioituvat tai esimaaritettyja asetusarvo-
ja muutetaan, saattaa aiheutua odottamatto-
mia vaaratilanteita. Jotta trukkia voidaan kayt-
taa turvallisesti, silmamaarainen tarkistus ja
toiminnan tarkistaminen on tehtéva ennen pai-
vittdista kayttoa. Tarkistettavat komponentit ja
niiden tarkistuskohdat on lueteltu seuraavassa
taulukossa. Jos trukissa tai tyolaitteissa (lisa-
varuste) havaitaan vaurioita tai vikoja seuraa-
vien tarkistusten aikana, trukkia ei saa kayt-
ta&, ennen kuin se on asianmukaisesti korjat-

[ ]
T /]
tu. Vaurioista tai muista vioista on valittémasti
iimoitettava esimiehelle tai ajoneuvojen omis-
tajalle, jotta vikojen korjaus valtuutetussa huol- —
toliikkeessa voidaan jarjestaa. Al

Haarukat ja rullaradat

Tarkista paivittdin ennen trukin kayttda, ettd sen kayttd on turvallista:

Osa Toimenpiteet

Tarkista silmdmaaraisesti vaantymisen ja kulumisen
varalta (esim. tarkista, ovatko ne vaantyneet, vahin-
Haarukat, yleiset nostovalineet goittuneet tai onko niissa selkeda kulumista).
Tarkista turvalaitteiden (1) kunto ja toiminta, jottei
nousemista ja siirtymisté paase tapahtumaan.
Rullaradat (2) Varmista, etta niita peittdd rasvakerros.

Tarkista silmamaaraisesti, ettd ketjut ovat ehjat ja
etta niiden kireys on riittdva ja tasainen.

Nostoketjut

N TN
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Kayttd

Ennen paivittéistéd kayttéa tehtévat tarkistukset ja toimenpiteet

Osa

Toimenpiteet

Tyolaitteet (lisdvaruste)

Varmista, etta tydlaitteet on kiinnitetty oikein valmis-
tajan ohjeiden mukaisesti.

Tarkista silmamaaraisesti, etta tyolaitteet ovat ehjia
eika vuotoja nay.

Testaa, etta tyolaitteet toimivat oikein.

Nosto- ja kallistussylinterit, sailio, venttiili-
lohko, letkut, putket, liitdnnat

Tarkista silmamaaraisesti vaurioiden tai vuotojen
varalta.

Vaihdata vaurioituneet osat valtuutetussa huoltoliik-
keessa.

Alapuoli

Tarkista, ettei trukista valu poltto- tai voiteluaineita
maahan.

Pyorat, renkaat

Suorita silmémaarainen tarkistus vaurioiden ja kulu-
mien varalta.

Varmista, ettd asennettuna on vain saman tyyppiset
ja saman valmistajan vanteet.

Jos renkaat ovat kuluneet epatasaisesti, vaihda mo-
lemmat renkaat.

Noudata osion "Renkaat" turvallisuusmaarayksia.

Akseli

Varmista, etta akselista ei vuoda poltto-, voitelu- tai
jaahdytysaineita.

Jarrujarjestelma

Tarkista, ettd trukki toimii oikein.
Katso lisatietoja kohdasta "Jarrujarjestelméan toimin-
nan tarkistaminen".

Kayttojarru

Tarkista tayttomaara jarrunestesailiéssa.

Turvakatos, ritila (lisdvaruste)

Tarkista eheys silmamaaraisesti.
Tarkista kiinnityksen pitavyys.

Askelmat

Varmista, etta ne ovat puhtaat (ei jaata, eivat liuk-
kaat).

Lasiruudut (lisdvaruste)

Tarkista eheys silmamaaraisesti.
Varmista, etté ne ovat puhtaat (myos jaasta).

Kahvat

Tarkista kiinnityksen pitavyys.

Huoltokannet

Tarkista sulkeutumismekanismin toiminta ja sulje
kansi.

Akkutilan kansi

Varmista, ettd akkutilan kannessa ei ole kayttamat-
témia aukkoja.

Tarkista eheys ja kunto siimamaaraisesti.
Tarkista, ettd lukitus on hyvassa kunnossa ja toimii

Akun luukku oikein.
Tarkista sulkeutumismekanismin toiminta.
Sulje.
Tarkista, etta lukitus on hyvassa kunnossa ja toimii
Akku oikein.
Lukitse akku.
Ay




Kayttd

Ennen paivittaista kayttéa tehtévat tarkistukset ja toimenpiteet

Osa

Toimenpiteet

Akun urosliitin ja liitanta

Tarkista, ettei akun urosliittimessa ja liitdnnéssa ole
kosteutta tai vieraita esineitd, jotka ovat saattaneet
juuttua kiinni. Poista tarvittaessa paineilmalla.
Tarkista eheys ja kunto silmamaaraisesti.

Tarkista koskettimet.

Vaihdata vaurioituneet akun urosliittimet valtuute-
tussa huoltoliikkeessé.

Akkukaapelit

Tarkista eheys silmamaaraisesti.
Vaihdata vaurioituneet akkukaapelit valtuutetussa
huoltoliikkeessa.

Kytkentatappi, hinausliitanté (lisdvaruste)

Tee silmédmaarainen tarkistus vaantymisen ja kulu-
mien varalta (esimerkiksi taipuneet, repeytyneet tai
rikkoutuneet osat).

Tarkista vastapainon kiinnitysholkin kunto ja oikea
toiminta.

Tarkista, ettd sokkanaula on paikallaan ja toimii oi-
kein (ketju, kdysi, saksisokka).

Merkinnat, tarraetiketit

Tarkista, ettd merkinnat ovat paikoillaan ja eh-
jat/luettavissa.

Vaihda vaurioituneet ja korvaa puuttuvat tarraetiketit
osion "Merkintdkohdat" mukaisesti.

Kuljettajan istuin, turvavy®

Tarkista kunto ja toiminta.

Naytt6-yhdistelmémittari: apujarjestelmat

Tarkista valikossa lueteltujen "apujarjestelmien toi-
minta". Katso lisétietoja kohdasta "Apujarjestelmien
toiminnan tarkistaminen".

Valot, varoittimet

Tarkista kunto ja toiminta.

Ty6hydrauliikka

Aktivoi kaikki kaytettavissa olevat hydrauliikkatoi-
minnot kayttdmalla kaikkia hydraulisia ohjauslaitteita
kerran.

Yleisohje:

Jos hydrauliventtiileja ei kayteta pitkdan aikaan, nii-
den toiminta voi heikentyd. Tama patee hydrauli-
venttiilien tyypistéa ja rakenteesta riippumatta.

Tama koskee erityisesti harvoin kaytettyjen tyodlait-
teiden hydrauliikkatoimintoja. Vaikka tyolaitetta ei
olisi kiinnitetty, kaytd myos sen hydrauliikkatoiminto-
ja.

Suurjannite-elektrodi (3)
(Katso seuraava kuva.)

Tarkista eheys silmamaaraisesti.

Varmista puhtaus.

Suurjénnite-elektrodin purkausjohtimet (3) eivat saa
koskea maahan. Johtimet purkavat energian il-
maan.

STILL



Kayttd
Ennen paivittéistéd kayttéa tehtévat tarkistukset ja toimenpiteet

Rengasmallin mukaan trukkiin on voitu asen- >
taa suurjannite-elektrodi (3). Talla osalla var-
mistetaan, ettd trukki ei varaudu staattisesti.

@ OHJE

Jos trukissa on "non-marking™-renkaat, valtuu-
tetun huolfoliikkeen on asennettava suurjanni-
te-elektrod.

— Ala kayta trukkia, jos havaitset vikoja tai
vaurioita.

— Ota tassa tilanteessa yhteys valtuutettuun
huoltolikkeeseen.

Kuljettajan istuimen saatédmisesta ja muista
mahdollisesti tarvittavista tehtavista on yh-
teenveto kunkin tehtdvan oman otsikon alla.

Suurjannite-elektrodi

Trukkiin nouseminen ja trukista
poistuminen

Liukastumisen, trukkiin tdrmaamisen tai kiinni tarttu-
misen aiheuttama vammautumisvaara trukkiin nous-
taessa ja siité poistuttaessa.

Erittéin likainen tai 6ljyinen jalkatilan suojus aiheuttaa
liukastumisvaaran. Trukista poistuttaessa on vaara-
na, etta kuljettaja lyd paansa turvakatoksen palkkiin
tai vaatteet tarttuvat kiinni.

— Varmista, etta jalkatilan suojus ei luista.
— Al hyppaa trukkiin tai trukista.
— Varmista, etta otteesi pitéa.

Vammautumisvaara hypéttédessa trukista!

Jos vaatteet tai korut (esimerkiksi kello tai sormus)
tarttuvat trukin osaan trukkiin tai trukista hypéttaes-
s&, seurauksena voi olla vakava vamma (esimerkiksi
loukkaantuminen putoamisen vuoksi tai sormien kat-
keaminen). Trukista ei saa hypéta.

— AIa hyppaa trukista.
— Al kayta koruja toissa.
— Al kayta 16ysia tydvaatteita.

STILL



Ennen paivittaista kayttéa tehtévat tarkistukset ja toimenpiteet

A HUOMIO
Virheellinen kayttd voi vaurioittaa osia!

Trukin osia, kuten kuljettajan istuinta ja ohjauspy6-

raa, ei ole tarkoitettu avuksi trukkiin nousemiseen

ja trukista poistumiseen. Vaarinkayttd voi vaurioittaa

niita.

— Kayta vain trukkiin nousemiseen ja trukista poistu-
miseen tarkoitettuja varusteita.

Kayttd

Trukkiin noustaessa ja siité poistuttaessa on >
kaytettava askelmaa (1) seka jalkatilaa (2)
askelmana. Liséksi on kaytettava kahvaa (4)
tukena. Turvakatoksen (3) palkkia voi myds
kayttaa tukena.

Nouse trukkiin aina etuperin:
— Tartu kahvaan (4) vasemmalla kadella ja
pida tiukasti kiinni.

— Aseta vasen jalka askelmalle (1).

— Kiipeé trukkiin oikealla jalalla ja istu kuljetta-
jan istuimelle (5).

— Aseta sitten vasen jalka jalkatilaan (2).

Poistu trukista aina takaperin:

— Tartu kahvaan (4) vasemmalla kadella ja
pida tiukasti kiinni.

— Nouse kuljettajan istuimelta (5) ja aseta va-
sen jalka askelmalle (1).

— Poistu trukista oikea jalka edella.

Trukkiin nouseminen ja trukista
poistuminen, kun ohjaamo on
nostettu (lisédvaruste)

Liukastumisen, trukkiin térmaamisen tai kiinni tarttu-
misen aiheuttama vammautumisvaara trukkiin nous-
taessa ja siité poistuttaessa.

Erittain likainen tai 6ljyinen jalkatilan suojus aiheuttaa
liukastumisvaaran. Trukista poistuttaessa on vaara-
na, etta kuljettaja lyd paansa turvakatoksen palkkiin
tai vaatteet tarttuvat kiinni.

— Varmista, etta jalkatilan suojus ei luista.
— Ala hyppaa trukkiin tai trukista.
— Varmista, etta otteesi pitaa.

STILL



Kayttd
Ennen paivittéistéd kayttéa tehtévat tarkistukset ja toimenpiteet

Vammautumisvaara hypattdessa trukista!

Jos vaatteet tai korut (esimerkiksi kello tai sormus)
tarttuvat trukin osaan trukkiin tai trukista hypattaes-
s&, seurauksena voi olla vakava vamma (esimerkiksi
loukkaantuminen putoamisen vuoksi tai sormien kat-
keaminen). Trukista ei saa hypéta.

— Ala hyppaa trukista.
— Ala kayta koruja toissa.
— Al3 kayta 16ysia tydvaatteita.

A HuoMIO

Virheellinen kaytto voi vaurioittaa osia!

Trukin osia, kuten kuljettajan istuinta ja ohjauspy6-

raa, ei ole tarkoitettu avuksi trukkiin nousemiseen

ja trukista poistumiseen. Vaarinkayttd voi vaurioittaa

niita.

— Kayta vain trukkiin nousemiseen ja trukista poistu-
miseen tarkoitettuja varusteita.

@ OHJE

Jalalla, jolla kuljettaja alkaa nousta trukkiin ta/
poistua siité, on térked merkitys toimenpiteen
turvallisessa suorittamisessa. Se, kumpaa jal-
kaa kéytetdén, rijppuu askelmien maarasta.

Kayta kahvoja (2) ja (4) tukena noustessasi >
trukkiin ja poistuessasi siitd. Myos turvakatok-
sen palkkia (1) voi kéyttaa tukena.

Nouse trukkiin aina etuperin.

— Jos trukissa on ohjaamo, avaa kuljettajan
ovi.

— Tartu kahvaan (2) vasemmalla kadella ja
pida tiukasti kiinni.

— Tartu kahvaan (4) oikealla kadella ja pida
tiukasti kiinni.

— Aseta oikea jalka alimmalle askelmalle (5).

— Aseta vasen jalka ylimmalle askelmalle (6).

— Aseta oikea jalka jalkatilaan (7).

— Astu trukkiin ja istu kuljettajan istuimelle (3).
— Sulje kuljettajan ovi, jos sellainen on.

Poistu trukista aina takaperin:

I AR
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Ennen paivittaista kayttéa tehtévat tarkistukset ja toimenpiteet
— Jos trukissa on ohjaamo, avaa kuljettajan
ovi.
— Tartu kahvaan (2) vasemmalla kadella ja
pida tiukasti kiinni.
— Nouse kuljettajan istuimelta ja aseta vasen
jalka ylimmalle askelmalle (6).
— Tartu kahvaan (4) oikealla kadella ja pida
tiukasti kiinni.
— Aseta oikea jalka alimmalle askelmalle (5).

— Aseta vasen jalka maahan ja astu alas tru-
kista.

Kuljettajan istuimen ja kasinojan
saataminen

Kuljettajan istuimen ja kdsinojan asento on
tarkistettava ja saadettava aina ennen paivit-

taista kayttda. Trukkia voidaan kayttaa turvalli-
sesti vain, kun istuin on oikeassa asennossa.

— Katso lisatietoja luvusta "Kuljettajan istuin”.

Kayttd

Ohjauspylvaan saataminen >
— Voit s3ataa ohjauspylvasta vetamalla vi-
pua (2) ylos ja pitamalla sita.

— Aseta ohjauspylvas (1) paikalleen, paina sit-
ten vipu takaisin alas ja anna ohjauspylvaan
kytkeytya.

A VAARA

Onnettomuusvaaral

— Varmista, ettd ohjauspylvés on tukevasti paikal-
laan.

Ohjauspylvaan on napsahdettava paikoilleen.

Ala koskaan s&ada ohjauspylvasta ajon aikana.

STILL



Kayttd
Ennen paivittéistéd kayttéa tehtévat tarkistukset ja toimenpiteet

Kaantyvan nayttd-yhdistelmamit-
tarin sdatdminen

Jos trukissa on monta hallintavipua, naytté-yh-
distelmamittari on asennettu oikeanpuoleiseen
A-pilariin.

Naytt6-yhdistelmamittaria voidaan kaantaa va-
paa-asennosta 15 astetta vasemmalle, oikeal-
le, yl6s ja alas. Yksikko ei voi kiertyd oman
akselinsa ympari.

Nayttd-yhdistelmamittarin tuessa on kaksi >
kuusiokoloruuvia (2), joilla voi muuttaa nayt-
t6-yhdistelmamittarin saatévastusta. Hatélas-
kutoiminnon kuusiokoloavainta voidaan kayt-

taa kuusiokoloruuvien (2) avaamiseen ja kiris-
tamiseen.

— Loysaa kuusiokoloruuveja (2) tarvittaessa.
— Pida naytté-yhdistelmamittari (1) paikallaan.

— Séaada naytto-yhdistelmamittaria (1) niin, et-
ta sitd voi lukea ilman heijastuksia.

— Kiristé kuusiokoloruuvit (2) tarpeen mukaan.

@ OHJE

Jos néyltté-yhdistelmamittarin kulma muuttuu
ajon aikana, kiristd kuusiokoloruuvit. Néin
naytté-yhdistelméamittari pysyy paremmin pai-
kallaan tukitelineessa.

Apujarjestelmien toiminnan tar-
kistaminen

Apujarjestelmét on tarkistettava aina ennen
paivittaista kayttoa. On tarkeaa tietda, mita
apujarjestelmia trukkiin on asennettu. Apujar-
jestelmat on lueteltu yhdistelmamittarissa.

Voit tuoda apujarjestelmat nakyviin seuraa-
vasti:

— Kytke pysakaintijarru.

— Paina painiketta &.

— Paina ## Softkey-painiketta.

— Paina Ajoneuvotiedot-painiketta @.

— Paina Apujéarjestelmat-painiketta.

I AR
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Ennen paivittaista kayttéa tehtévat tarkistukset ja toimenpiteet
— Tarkista luettelossa mainittujen apujarjestel-
mien toiminta ennen paivittaista kayttoa.

— Katso asianmukaiset osiot.

@ OHJE

Ajoneuvaojen omistaja henkilé voi maarittad joi-

takin apujarjestelmia.

— Tarkista, onko apujérjestelmat maaritetty oi-
kein paivittaista kayttéa varten.

— Jos nain ei ole, pyydé ajoneuvojen omista-
jaa korjaamaan maaritykset.

Kayttd

STILL



Kayttd
Ennen paivittéistéd kayttéa tehtévat tarkistukset ja toimenpiteet

Vapauta hatéakatkaisin >

— Kéaanna hatékatkaisinta (1) myotapaivaan,
kunnes se ponnahtaa esiin.

6219_003_007

Hatakatkaisimen toiminnan tar- >
kistaminen

Sahkojarrutus ei toimi, kun hatékatkaisinta on painet-
tul

Héatakatkaisimen kaytto irrottaa voimansiirron virta-
lahteesté.

— Jarruta kayttamalla kayttojarrua.

— Aja trukkia hitaasti eteenpain.
— Paina hatakatkaisinta (1).

Trukki pysahtyy vahitellen.

6219_003_007

Naytté-yhdistelmamittarissa nékyy ilmoitus
Hataseis akt.=.

— Pysayta trukki jarrupolkimella.

@ OHJE

Jos trukissa on séhkdinen pysékdintijarru, se
kytkeylyy heti trukin pysahayttya.

— Kéaanna hatékatkaisinta (1) myotapaivaan,
kunnes se ponnahtaa ylos.

Trukki tekee sisaisen itsetestauksen. Sen jal-
keen se on taas kayttdvalmis.

I y
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Ennen paivittaista kayttéa tehtévat tarkistukset ja toimenpiteet

Aanimerkin kayttaminen >

Aanimerkilla varoitetaan valittdmasta vaarasta
ja ilmoitetaan ohittamisesta.

— Paina &animerkin painiketta (1).

Aanimerkki kuuluu.

N TN
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Kayttd
Ennen paivittéistéd kayttéa tehtévat tarkistukset ja toimenpiteet

Ohjaamo

A VAARA

Kaatuvasta trukista putoaminen aiheuttaa kuole-
manvaaran!

Trukkiin on asennettava turvajérjestelma, jota on
kaytettava, jotta estetdan kuljettajan liukuminen ja
murskaantuminen trukin alle trukin mahdollisesti kaa-
tuessa. Turvajarjestelma estaa kuljettajan putoami-
sen trukista, jos se kaatuu. Ohjaamon oven on olta-
va tukeva ja suljettu, jotta ohjaamo toimii kuljettajan
turvajarjestelmana. Kangasseindiset ohjaamot (lisa-
varuste), joissa on muovi- tai kanvaasiovet, eivat
muodosta kuljettajan turvajarjestelma3, eivatka ne
suojaa kuljettajaa trukin kaatuessa!

— Sulje ohjaamon ovi ennen trukin kayttoa.

— Jos ovi on auki tai se on poistettu, kdyta vastaa-
vaa turvajarjestelmaa.

— Suosittelemme turvavyodn jatkuvaa kayttoa.

Jarrujen Olijyméaéaran tarkistami-
nen

Jarrudljysailio sijaitsee sahkdtoimisen seison-

tajarrun hatakayttdmekanismin suojuksen alla.
Tama jarrudljysailio syottaa oljya kayttdjarrul-

le. Kayttéjarru on monilevyinen éljykylpyjarru.

Se tarvitsee 6ljya.

STILL



Ennen paivittaista kayttéa tehtévat tarkistukset ja toimenpiteet

— Nosta kansi (1) ja taita se ylos. >

Jarrudljytason on oltava kartion alueella (2)

kaulaan asti. Al lisaa jarrudljya.

— Jos jarruéljyn maara on matalampi kuin pi-
taisi tai on selvasti laskenut, ota yhteys val-
tuutettuun huoltoliikkeeseen.

— A3 kéyta trukkia téllaisessa tapauksessa.

— Valtuutetun huoltoliikkeen on korjattava va-
hentyneen jarruéljyn syy.

N TN
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Kayttd
Ennen paivittéistéd kayttéa tehtévat tarkistukset ja toimenpiteet

STILL



Ennen paivittaista kayttéa tehtévat tarkistukset ja toimenpiteet

Jarrujarjestelman toiminnan tar-
kistaminen

A VAARA

Jarrujérjestelmén toimintahairié voi aiheuttaa on-
nettomuusvaaran!

Jos jarrujarjestelméaan tulee toimintahairid, trukki voi
jarruttaa vaillinaisesti.

— Ala kayta trukkia, jos jarrujarjestelmé on viallinen.

Kayttd

Sahkéjarrun tarkistaminen >

A VAARA

Sahkdjarrun riittdmaton jarrutusteho voi aiheuttaa

onnettomuusvaaran!

Sahkojarrun jarrutusteho ei valttdmatta ole riittava
hatéjarrutuksessa.

— Tee hatajarrutus aina jarrupolkimella (1).

A VAARA

Liian suuri nopeus aiheuttaa onnettomuusvaaran!

Sahkojarrutus voi akun lataustasosta riippuen olla
riittdmaton alamékeen ajettaessa, jolloin trukin suurin
sallittu nopeus voi ylittya.

— Paina jarrupoljinta (1).

Jos ajonopeutta rajoitetaan tai vastakkainen
ajosuunta on valittuna, trukki jarruttaa séhko-
isesti.

— Vapauta tassa tilanteessa kaasupoljin (2).
Trukin on hidastettava ja jaatava paikalleen.

— Jos trukki ei hidasta, paina jarrupoljinta (1).

Kayttdjarrun tarkistaminen
— Vapauta seisontajarru.
— Paina jarrupoljinta (1).

Polkimessa on oltava pieni valys ja sen jal-
keen huomattava jarrupainekohta.

— Kiihdyta kuormaamatonta trukkia tyhjalla
alueella.

— Paina jarrupoljinta (1) voimakkaasti.

Trukin on hidastettava huomattavasti.

STILL



Kayttd
Ennen paivittéistéd kayttéa tehtévat tarkistukset ja toimenpiteet

Pysakéintijarrun tarkistaminen kaltevalla
pinnalla tai rampilla

A VAARA

Hengenvaara, jos trukki liikkuu!

Jos pysakadintijarrua ei kytketa, trukki voi
ajaa ihmisten paalle.

— Poistu trukista vasta, kun seisontajar-
ru on kytketty.

— Pysayta trukki kaltevalle pinnalle (esim.
HGV-rampille) ja kéyta seisontajarrua.

Seisontajarrun on pidettava trukki paikallaan
kaltevalla alustalla.

— Jos trukki liikkuu, vaikka pysakéintijarru on
kytketty, pysayta trukki kayttéjarrun avulla.

— Hatatapauksessa aseta trukin alle kiilat vie-
rimissuunnan puolelle, jotta trukki pysyy
paikallaan.

— Tarkistuta ja korjauta pyséakdintijarru valtuu-
tetussa huoltoliikkeessa.

Pyséakéintijarrun tarkistaminen tasaisella
alustalla

Akillinen hidastus aiheuttaa onnettomuusvaaran!

Trukki hidastaa &killisesti, jos pysakaintijarru kytke-
taan.

— Kiinnita turvavyo.
— Aktivoi kaytettavissa olevat turvajarjestelmat.

Etsi tarpeeksi suuri ja avara alue, jossa ku-
kaan ei ole vaarassa ja jossa ei ole esteita.

Kiihdyté trukki kavelyvauhtiin.

Paina hatakatkaisinta.

@ OHJE

Kun hétdkatkaisinta on painettu, huomioi seu-

raavat selkat:

» Sdhkdjarru on poistettu kdytosta. Trukki ei
enda vastaa kaasupolkimen antamaan ko-
mentoon.

» Ohjaustehostin ei ole enda kdytettévissa.
Ohjaus on normaalia raskaampaa.

I y
STILL



Ennen paivittaista kayttéa tehtévat tarkistukset ja toimenpiteet

— Vapauta kaasupoljin.
— Kytke pysakaintijarru.

Sahkéinen pysakaintijarru hidastaa trukin no-
peutta hitaasti.

— Voit lisété hidastuksen voimakkuutta pi-
tadmalla kayttopainiketta painettuna pidem-
paan tai painamalla sita useita kertoja.

Trukin on hidastettava ja jaatava paikalleen.

@ OHJE

Vapauta pysékdintijarru avaamalla hatékatkai-
simen lukitus.

— Jos trukki jatkaa rullausta eika hidasta tai
hidastaa vain vahan, pysayta trukki kaytto-
jarrun avulla.

— Aseta trukin alle kiilat, jotta trukki pysyy pai-
kallaan.

— Tarkistuta ja korjauta seisontajarru valtuute-
tussa huoltoliikkeessa.

Hydrauli6ljyn lammittdminen kyl-
missé ympariston lampétiloissa

Jos trukki on ollut pitkdan alhaisessa ympéris-
tén lampétilassa, esimerkiksi pyséakgityna ul-
kona talvella, hydrauliéljyn lampétila on alhai-
nen. Jotta hydraulitoiminnot toimivat moitteet-
tomasti ja turvallisesti, hydrauliéljyn on oltava
kayttélampdtilassa.

— Aja trukkia noin 5 minuutin ajan ja paina
jarrua useita kertoja.

— Kayta kaikkia hydraulisia nostotoimintoja
useita kertoja.

Kayttd

STILL



Kayttd

Ennen paivittéistéd kayttéa tehtévat tarkistukset ja toimenpiteet

Kuorman dynamiikan rajoittaminen kuormaoh- [>
jelmaan 1 [ammitysvaiheen aikana

@ OHJE
Lémmitysvaiheen aikana kuorman dynamiik-
ka on rajoitetfu kuormaohjelmaan 1. Vieressd
oleva symboli négkyy ndytossé, kunnes ldmmi-
tysvaihe on valmis.

Ohjausjarjestelmén toiminnan >

tarkistaminen 1

A VAARA

Jos hydrauliikkaan tulee vika, ohjauksen ominai-

suudet muuttuvat, miké voi aiheuttaa onnettomuus-

vaaran. /

— Ala kayta trukkia, jos ohjausjarjestelma on vialli- \N
nen. )

— Kéaanna ohjauspyoraa (1). Trukin ollessa
pysakoityné ohjauspyodra ei saa kaantya T

enempaa kuin viisi senttia.

6219_003-100

STILL



Kuljettajan istuin

Kuljettajan istuin

Kuljettajan istuimen MSG 65 ja
MSG 75 saataminen

Istuimen tai selkénojan &killinen sdatdminen aiheut-
taa onnettomuusvaaran!

Kuljettaja voi vahingossa saéataa istuinta tai selkano-
jaa, mika voi aiheuttaa kuljettajan hallitsemattomia
liikkeita. Talléin ohjaus- tai hallintalaitteet voivat kyt-
keytya vahingossa toimintaan. Tdma voi aiheuttaa
trukin tai kuorman hallitsemattomia liikkeita.

— Al4 liikuta istuinta tai selkénojaa, kun trukki on
liikkeessa.

— Saada istuin ja selkanoja asentoon, jossa kaikkia
hallintalaitteita voidaan kayttaa turvallisesti.

— Varmista, etta istuin ja selkanoja ovat kunnolla
paikoillaan.

e _

¢ 2@ Joissakin varusteversioissa paan yla-
puolelle jaava tila voi olla rajoitettu.

Naissa versioissa kuljettajan paan ja kat-
topaneelin alareunan valiin on jaatava
vahintaén 40 mm.

@ OHJE

Noudata istuimen erillisid kdyttdohjeita.

Jotta istuimen jousitus olisi paras mahdollinen, se
on saadettava kuljettajan painon mukaan. Tallin se
tukee kuljettajan selkdé ja suojaa hanen terveyttaan.

— Valta vammat pitdmalla esineet poissa istuimen
kaantdalueelta.

STILL



Kuljettajan istuimen siirtdminen
— Nosta vipua (1) ja pidé sita paikallaan.

— Tydnna kuljettajan istuin haluamaasi asen-
toon.

— Vapauta vipu.

— Varmista, etta kuljettajan istuin on kunnolla
paikallaan.

Istuimen selkdnojan s&atdminen

Ala kohdista istuimen selkénojaan painetta,
kun saadat sité.

— Nosta vipua (2) ja pida sita paikallaan.
— Tydnna selkanoja haluamaasi asentoon.
— Vapauta vipu.

— Varmista, etta selkdnoja on kunnolla paikal-
laan.

@ OHJE

Trukin rakenteelliset ominalisuudet saattavat
rajfoiftaa istuimen selkédnojan taaksepéin kallis-
tuvuutta.

STILL
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Kuljettajan istuin

7094_003-006

7094_003-008




Kayttd

Kuljettajan istuin

MSG 65- / MSG 75 -istuimen jousitus >

@ OHJE

Kuljettajan istuin MSG 65/MSG 75 on suunni-
telfu henkildille, joiden paino on 45-170 kg. Is-
tuimen jousitusta voi saétaé kuljettajan painon
mukaan. Parhaan s&adon jousitetulle istuimel-
le saa, kun kuljettaja istuu istuimella sdadon
altkana.

@ OHJE

MSG 75 -istuimessa on séhkdinen ilmajousi-
tus, joka aktivoidaan kytkimelld vivun (3) si-
Jjaan.

6321_003-038

— Taita painonsaatdvipu (3) ulos.

— Aseta kuljettajan paino pumppaamalla vi-
pua ylds tai alas.

— Palauta painonsaatévipu keskelle alkuasen-
toon aina, ennen kuin nostat sen uudelleen
(kun vipu menee keskiasentoon, kuuluu lok-
sahdus).

— Vie painonsaatdvipu sisalle, kun saatd on
valmis.

@ OHJE

Kuljettajan paino on valittu oikein, kun nuoli (4)
on tarkistusikkunan keskelld. Kun istuin ei
enad liiku, kun vipua pumpataan, vdhimmaéis-
tai enimméispainoasetus on saavutettu.

MSG 75 E -istuimen jousituksen s&até-
minen

@ OHJE

Kuljettajan istuin MSG 75 E on suunniteltu
henkildille, joiden paino on 45-160 kg. Siind
on sdhkdinen ilmajousitus, joka sdétyy auto-
maattisesti kulfettajan painon mukaan.

— Istu kuljettajan istuimelle.

— Kaanna virta-avain "l"-asentoon.

Istuin saatyy automaattisesti kuljettajan painon
mukaan.

N TN
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Vaakasuuntaisen pitkittaisjousituksen D>

(lisdvaruste) sdatédminen

Jos kuljettajan istuimessa on lisédvarusteinen

"vaakasuuntainen pitkittéisjousitus”, lisdjousi-
tus vaimentaa iskut ajosuunnassa. Kuljettajan
istuimen vasemmalla puolella oleva lukitusvi-
pu (5) aktivoi ja lukitsee vaakasuuntaisen pit-
kittéisjousituksen.

— Lukitse vaakasuuntainen pitkittaisjousitus
siirtdmalla lukitusvipua (5) vasemmalle (A).

— Aktivoi vaakasuuntainen pitkittaisjousitus
siirtdmalla lukitusvipua (5) oikealle (B).

@ OHJE

Jos vaakasuuntainen pitkittaisjousitus on lu-
kittu, jousitusmukavuus on huomattavasti pie-
nempi. Iskut tuntuvat paljon selvemmin.

Ristiselan tuen (lisévaruste) saétadminen >

@ OHJE

Ristiseldn tukea voi sdétda sopimaan kuljetia-
jan selkdrangan muotoihin. Kun ristiselan tu-
kea sadddetdén, pydred tukityyny likkuu selka-
nojan ylé- tai alaosaan.

— Kierra saaténuppia (6) ylos- tai alaspain,
kunnes ristiselan tuki on sopivassa asen-
nossa.

STILL

Kuljettajan istuin

A Vaakasuuntainen pitkittéisjousitus kaytéssa
B Vaakasuuntainen pitkittaisjousitus lukittu




Kuljettajan istuin

Selkanojan jatkeen (lisdvaruste) saata-
minen
— Sé&ada selkanojan jatketta (7) vetamalla si-

ta ulos tai tydntdmalla sisdén haluttuun koh-
taan.

Selkanojan jatkeen voi poistaa tyontamalla si-
ta lujasti yléspain aariasennon ohi.

Istuinldmmittimen (lisdvaruste) kytkemi-
nen kayttéon ja pois kaytosta

@ OHJE

Istuinidmmitin toimii vain, jos kulfettajan istui-

mella istutaan.

— Kytke istuinlammitin (8) kayttoon tai pois
kaytosta kytkimella.

>
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Kuljettajan istuimen k&&ntédminen oi- >
kealle peruuttamista varten (lisdvaruste)

Istuimen kdéntaminen aiheuttaa onnettomuusvaaran.

Kuljettajan istuin

Jos kuljettajan istuin kdantyy trukin liikkuessa, istui-
men asento on epavakaa.

— Kaanna kuljettajan istuinta vain, kun trukki on pai-
kallaan.

Kuljettajan istuinta voidaan kaantaa oikealle
peruuttamisen helpottamiseksi. Istuimen opti-
moidun asennon ansiosta ylavartaloa ei tarvit-
se kaantaa yhta paljon kuin muuten olisi tar-
peen. Talléin on helpompi katsoa taaksepain.

Istuimen kaantaminen oikealle peruuttamista
varten:

— Istu kuljettajan istuimelle.

— Voit kdantaa kuljettajan istuinta, kun vedat
vivun (9) taakse ja pidat sita paikallaan.

— Kéaanna kuljettajan istuinta oikealle, kunnes
se osuu pysayttimeen.

— Siirra vipu (9) takaisin eteen.

— Varmista, ettd kuljettajan istuin on kunnolla
paikallaan.

Kuljettajan istuimen k&antaminen oikealle on
tarkoitettu vain peruuttamista varten. Kuljetta-
jan istuin taytyy kdantaa takaisin paikalleen
eteenpéin ajamista varten.

Istuimen kaantadminen takaisin eteenpdin aja-
mista varten:

— Voit kdantaa kuljettajan istuimen takaisin
alkuperaiseen asentoonsa, kun vedat vi-
vun (9) taakse ja pidat sita paikallaan.

— Ka&éanna kuljettajan istuinta vasemmalle,
kunnes se osuu pysayttimeen.

— Siirra vipu (9) takaisin eteen.

— Varmista, etté kuljettajan istuin on kunnolla
paikallaan.

I AR
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Kuljettajan istuin

Kuljettajan istuimen MSG 95
saataminen

Istuimen tai selkénojan &killinen sdatdminen aiheut-
taa onnettomuusvaaran!

Kuljettaja voi vahingossa saéataa istuinta tai selkano-
jaa, mika voi aiheuttaa kuljettajan hallitsemattomia
liikkeita. Talléin ohjaus- tai hallintalaitteet voivat kyt-
keytya vahingossa toimintaan. Tdma voi aiheuttaa
trukin tai kuorman hallitsemattomia liikkeita.

— Al4 liikuta istuinta tai selkénojaa, kun trukki on
likkeessa.

— Saada istuin ja selkanoja asentoon, jossa kaikkia
hallintalaitteita voidaan kayttaa turvallisesti.

— Varmista, etta istuin ja selkanoja ovat kunnolla
paikoillaan.

e _

¢ 2@ Joissakin varusteversioissa paan yla-
puolelle jaava tila voi olla rajoitettu.

Naissa versioissa kuljettajan paan ja kat-
topaneelin alareunan valiin on jaatava
vahintaén 40 mm.

@ OHJE

Noudata istuimen erillisid kdyttdohjeita.

Jotta istuimen jousitus olisi paras mahdollinen, se
on saadettava kuljettajan painon mukaan. Tallin se
tukee kuljettajan selkdé ja suojaa hanen terveyttaan.

— Valta vammat pitdmalla esineet poissa istuimen
kaantdalueelta.

STILL



Kuljettajan istuimen siirtdminen
— Nosta vipua (1) ja pidé sita paikallaan.

— Tydnna kuljettajan istuin haluamaasi asen-
toon.

— Vapauta vipu.

— Varmista, etta kuljettajan istuin on kunnolla
paikallaan.

Istuimen selkdnojan s&atdminen

Ala kohdista istuimen selkénojaan painetta,
kun saadat sité.

— Nosta vipua (2) ja pida sita paikallaan.
— Tydnna selkanoja haluamaasi asentoon.
— Vapauta vipu.

— Varmista, etta selkdnoja on kunnolla paikal-
laan.

@ OHJE

Trukin rakenteelliset ominalisuudet saattavat
rajfoiftaa istuimen selkédnojan taaksepéin kallis-
tuvuutta.

STILL

>

Kuljettajan istuin




Kuljettajan istuin

Istuimen jousituksen vaimennuksen
saatédminen

Kuljettaja voi sdatéa jousituksen tasoa tarpeen
mukaan.

— Kéaanna saatovipua (3), kunnes haluttu ase-
tus saavutetaan.

Kuljettajan painon mukaan saataminen
ja istuimen korkeuden saatdminen

@ OHJE

Kuljettajan paino on asetettava, kun trukki on
paikallaan ja kuljettajan istuimella istutaan. Py-
sy Istuimella tamén prosessin gjan.

— Sa&ada istuin kuljettajan painon mukaan siir-
tamalla vipua (4) ylos- tai alaspéin, kunnes
haluttu asetus on saavutettu.

— Saada istuimen korkeutta vetamalla vipua
(4) ulospain ja siirtamalla sita ylos- tai alas-
pain, kunnes haluttu asetus on saavutettu.

>

>
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Vaakasuuntaisen pitkittaisjousituksen D>
séataminen

Kuljettajan istuin

Jos kuljettajan istuimessa on lisédvarusteinen

"vaakasuuntainen pitkittéisjousitus”, lisdjousi-
tus vaimentaa iskut ajosuunnassa. Kuljettajan
istuimen vasemmalla puolella oleva lukitusvi-
pu (5) aktivoi ja lukitsee vaakasuuntaisen pit-
kittéisjousituksen.

— Aktivoi vaakasuuntainen pitkittaisjousitus
siirtdmalla lukitusvipua (5) taaksepain.

— Lukitse vaakasuuntainen pitkittaisjousitus
siirtdmalla lukitusvipua (5) eteenpain.

@ OHJE

Jos vaakasuuntainen pitkittaisjousitus on lu-
kittu, jousitusmukavuus on huomattavasti pie-
nempi. Iskut tuntuvat paljon selvemmin.

Ristiselan tuen (lisévaruste) saatéminen >

Ristiselan tukea voi séataa sopimaan kuljetta-
jan selkérangan muotoihin. Kun ristiselan tu-
kea séadetdan, pyorea tukityyny liikkuu selka-
nojan yla- tai alaosaan. Tama lisdd mukavuut-
ta istuma-asennossa ja yllapitéda kuljettajan
suorituskykya.

— Kierra saatdnuppia (6), kunnes ristiselan tu-
ki on sopivassa asennossa.

STILL



Kuljettajan istuin

Selkdnojan jatkeen sdatédminen

— Sé&ada selkanojan jatketta (7) vetamalla si-
ta ulos tai tydntdmalla sisdén haluttuun koh-
taan.

Kytkeytymisen tuntee.

Selkanojan jatkeen voi poistaa tydontamalla si-
ta lujasti yléspéin &ariasennon ohi.

Istuinlammittimen (lisévaruste) kytkemi-
nen kayttéon ja pois kaytosta

@ OHJE

Istuinldmmitin toimii vain, jos kuljettajan istui-

mella istutaan.

— Kytke istuinlammitin (8) kayttéon tai pois
kaytosta kytkimella.

>

>
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Istuimen kulman saatdminen >

Kuljettajan istuin

Istuinosan pitkittaiskallistusta voi sdataa erik-
seen.

— Saada istuimen kulmaa vetamalla kahvaa
(9) ylospain.

Kohdista istuinosan etu- tai takaosaan samal-
la painetta, niin istuin kallistuu haluttuun asen-
toon.

Istuimen syvyyden s&ataminen >
Istuinosan syvyytta voi saataa erikseen.

— Saada istuimen kulmaa vetamalla kahvaa
(10) ylospain.

Saada istuinosa haluttuun asentoon liu'utta-
malla istuinosaa samanaikaisesti eteen- tai
taaksepain.

STILL



Kuljettajan istuin

Turvavyé

A VAARA

Loukkaantumisvaara trukin kaatuessa!

Jos trukki kaatuu, kuljettaja saattaa louk-
kaantua, vaikka hyvaksyttya turvajarjes-
telmaa kaytettaisiin.

Vammautumisvaaraa voidaan pienentaa
kayttamalla seka turvajarjestelmaa etta
turvavyota.

Turvavyd suojaa myds peraanajon ja
rampilta putoamisen seurauksilta.

— Suositus: Kun trukkia kaytetdan ram-
pilla, turvavydn on oltava kiinnitettyna
ohjaamon, turvaoven tai lukituspidik-
keiden lisaksi.

A VAARA

Ainoastaan turvaovet, lukituspidikkeet ja ohjaamo
(lisévarusteita), jossa on suljetut ja tukevat ovet,
muodostavat riittdvan kuljettajan turvajérjestelmén.
Muoviovet (sédasuojaus) eivat ole riittéva turvajér-
jestelma!

Jos ovet on avattu tai irrotettu, kayta vaihtoehtoista
turvajarjestelmad, esimerkiksi turvavyétal

Turvavyén kiinnittdminen

A VAARA

Ajaminen ilman turvavyété aiheuttaa hengenvaa-
ran!

Jos turvavy6ta ei ole kiinnitetty ja trukki kaatuu tai
térméaa esteeseen, kuljettaja voi lentéa ulos trukista.
Kuljettaja saattaa liukua trukin alle tai tdrméaté estee-
seen.

— Kiinnita turvavy6 ennen jokaista kayttokertaa.
— A3 kierra turvavyéta kiinnityksen aikana.

— Turvavyo6ta saa kayttaa vain yhden henkilon suo-
jaamiseen!

— Korjauta kaikki toimintahairiét valtuutetussa huol-
toliikkeessa.

>

7311_003-048

STILL



@ OHJE

Lukossa on lukkokytkin. Kun vyo ei ollut kiinni-
tettynd, tapahtui seuraavaa.

« ViestiKiinnitd turvavyd & tulee
nékyviin yhdistelmémittariin.

 Trukin ajonopeus on korkeintaan 4 km/h.

 Hydrauliset toiminnot on estetty.

@ OHJE

Lisdvaruste estda trukin ajamisen, jos turva-
vy0 ei ole Kiinnitettynd. ViestiKiinnita
turvavyd & tulee nékyviin ndyttdén.

Kuljettajan istuin

— Veda turvavyo (3) tasaisesti ulos kelasta
ja aseta se reisien paalle napakasti kehoa
vasten.

@ OHJE

Istu mahdollisimman taakse ja nojaa selkasi
selkdnofaan. Automaattikiristin sallii kéyttéjélle
rifftévat liikkeet istuimella.

— Napsauta vyon kieleke (2) vyon solkeen (1).

— Tarkista turvavyon kireys. Turvavydn on ol-
tava tiiviisti kiinni vartalossa.

Erityistoiminto trukeissa, joissa on oh-
jaamo (lisavaruste)

Jos trukissa on ohjaamo (lisévaruste), siina
on ohjaamon oven anturi. Jos turvavyéta ei
ole kiinnitettyna ja ohjaamon ovi ei ole kiinni,
ajonopeus voi olla enintaan 4 km/h. Nayttéon
tulee viesti Sulje ohjaamon ovi tai
kiinnitd vyo .

@ OHJE

Lisédvaruste estaa trukin ajamisen, jos ohjaa-
mon ovi on auki. N&yttéon tulee viesti Sulje
ohjaamon ovi !.

HSR-turvajarjestelmalla (lisévaruste)
varustettujen trukkien erikoisominaisuus

Jos turvaovi ei ole kiinni, nayttéon tulee viesti
Sulje turvajarjestelmid @.

I y
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Kiinnittdminen erittdin kaltevalla tasolla >

Kuljettajan istuin

Automaattinen lukitusmekanismi estéa vyon
vetédmisen aina, kun trukki on jyrk&ssa luiskas-
sa. Turvavyot ei tallgin voi vetaa kelalta ulos.

— Aja varovasti pois kaltevalta tasolta.

— Kiinnita turvavyo.

Turvavyén avaaminen

— Paina soljessa (1) olevaa punaista painiket- >
ta (4).

— Ohjaa vyon kieleke kasin hitaasti takaisin
kelaan.

@ OHJE

Anna vybn palautua kelalle hitaasti. Turvavyo
saattaa lukittua, jos vyon kieleke osuu kelan
koteloon. Turvavydté ei télldin voi vetda kelal-
ta ulos normaalisti.

— Veda turvavyota voimakkaasti 10-15 mm
kelasta, jotta kiristin vapautuu.

— Anna vyon palautua kelalle hitaasti.

7090_342-005

— Suojaa turvavyo lialta esimerkiksi peittdmal-
1a se.

Toimintahéirié kylméssa

— Jos solki tai kela on jaatynyt, sulata ja kui-
vaa solki tai kela kokonaan.

Tama estaa osia jadtymasta uudelleen.

N TN
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A HuomIO

Kuumuus voi vaurioittaa turvavyéta!

Kuljettajan istuin

Ala kuumenna solkea tai kelaa liikaa sulatuksen ai-
kana.

— Kayta sulattamiseen iimaa, jonka ldmpdtila on
enintdan 60 °C.

Kasinojan saatédminen

A VAARA

Késinojan &killinen kallistuminen voi saada kuljet-
tajan liikkumaan hallitsemattomasti ja aiheuttaa on-
nettomuusvaaran.

Tama voi aiheuttaa ohjauksen tai hallintalaitteiden ta-
hattoman kytkeytymisen ja saada trukin tai kuorman
likkumaan hallitsemattomasti.

— Ala saada kasinojaa ajon aikanal

— Saada kasinoja asentoon, jossa kaikkia hallinta-
laitteita voidaan kayttaa turvallisesti.

— Varmista, ettd kasinoja on tiukasti kiinni.

Kasinojan pituuden saataminen >

— Vapauta ristikahva (1) kdantamalla sita va-
semmalle.

— Siirra kasinoja (2) haluamaasi asentoon.

— Kirist& ristikahva kdantamalla sité oikealle.

— Tarkista, ettd kasinoja on tukevasti kiinnitet-
ty.

Késinojan korkeuden sa&tadminen

— Vapauta kasipyora (3) kadantamalla sita va-
semmalle.

— Siirra kasinoja (2) haluamaasi asentoon.

6219_003-014

— Kiristéa kasipyora kdantamalla sita oikealle.

— Tarkista, etta kasinoja on tukevasti kiinnitet-
ty.

STILL



Kytkeminen kayttéon
Kytkeminen kayttéén
Kaynnistaminen virtalukosta

Kaikki paivittaista kayttoa edeltavat tarkistukset ja
tehtavat on suoritettava ilman virheita ennen trukin
kaynnistamista.

— Tee "silmamaarainen tarkistus ja tarkista toimin-
ta".

— Ala kayta viallista trukkia, vaan ota yhteytta val-
tuutettuun huoltoliikkeeseen.

— Aseta virta-avain (1) virtalukkoon ja kdanna >
se asentoon "I".

@ OHJE

Jos trukissa on "kayttdoikeuden PIN-kood/",
ndytté muuttuu valikoksi, jossa pyydetéan an-
tamaan tarvittava kdyttéoikeuskoodi.

Kun trukki on kayttdvalmis, paanayttd nakyy
naytossa.

6219_003-059

Paénaytté >
1 Valittu ajo-ohjelma ja ajon dynamiikka-

nayttd S \ E432h
2 Kuormatiedot (lisdvarusteet) =

w

Tilapalkki: akun lataus, kayttétunnit, aika

Valittu kuorman dynamiikkaohjelma ja
dynamiikkapalkki

5  "Oikeanpuoleisen" suuntavilkun merkki-
valo

Ajonopeus tai pysakdintijarru @

7 "Vasemmanpuoleisen" suuntavilkun
merkkivalo

8  "Peruutuksen" merkkivalo
9  "Eteenpdinajon" merkkivalo
10 Ohjauskulman nayttd 10 98 7 6 5

Nayttéon voi tulla lisatietoja.

N TN
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— Katso luku "Nayttoviestit".

@ OHJE

Akun liittédmisen jélkeen todellinen latauksen
mé&ara nékyy vasta, kun akkua kuormitetaan
ajamalla tai nostamalla kuormaa.

Kytkeminen kaytt66n

Kytkeminen painikkeella (lisdva-
ruste)

Kaikki paivittaista kayttoa edeltavat tarkistukset ja
tehtavat on suoritettava ilman virheita ennen trukin
kaynnistamista.

— Tee "silmamaéarainen tarkistus ja tarkista toimin-
ta".

— A4 kayta viallista trukkia, vaan ota yhteytté val-
tuutettuun huoltoliikkeeseen.

"Kytkeminen painikkeella" -lisdvaruste on saa-
tavana vain "FleetManager"- tai "kayttdoikeu-
den PIN-koodi" -lisdvarusteiden yhteydessa.
Virtalukon sijaan trukissa on painike (1) trukin
paalle ja pois kytkemista varten.

— Kytke trukkiin virta painamalla painiketta (1)
tai istumalla kuljettajan istuimelle. Naytto-
yhdistelmamittarissa oleva viesti pyytaa
kuljettajaa asettamaan FleetManager-kortin
paikalleen tai antamaan PIN-koodin.

"FleetManager"-kortin tai PIN-koodin kautta
tehtéva valtuutus on suoritettava maaritetyn
ajan kuluessa:

+ 30 sekunnin kuluessa, jos kuljettaja ei ole
istuimella

» 60 sekunnin kuluessa, jos kuljettaja on istui-
mella

6219_003-103

Jos ndin ei tapahdu, trukin virta katkeaa uu-
delleen.

— Kytke trukkiin virta painamalla painiketta (1)
tai istumalla kuljettajan istuimelle.

Jos valtuutus onnistui, trukki on kayttdvalmis.
Paanakyma tulee nayttoon.

— Katkaise trukista virta painamalla painiketta
(1) 1 sekunnin ajan.

I y
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Kytkeminen kayttéon

@ OHJE

Malli, jossa on

» "Kéyttdoikeuden PIN-koodi": katso ohjeet
vastaavasia osiosta.

"FleetManager": lisétietoja on "FleetMana-
ger'™-sovelluksen alkuperaisissa kayttooh-
jeissa.

STILL



Naytt6- ja ohjausyksikkd
Nayttd- ja ohjausyksikkd

Nayttd- ja ohjausyksikén kayttaminen

1 2 3

10

Nayttd- ja ohjausyksikkda kaytetdan saato-

ja syéttopainikkeilla (5...8) seka painikkeilla
(4, 10). Naytossa (2) nakyy tietoja nykyisesta
ajo-ohjelmasta, kuormaohjelmasta ja suosikki-
palkkien (1, 3) asettelusta. Kirkkausanturi (9)
saataa nayton kirkkautta automaattisesti trukin
ymparistén mukaan.

STILL




Naytt6- ja ohjausyksikkd

S&étd- ja syottdpainikkeiden toiminnot

Kuvaus Sijainti Toiminnot

Painikkeet vastaavat viereisia toimintoja tai syéttdasetuk-
sia.

Jos suosikkipalkkeihin (1, 3) on tallennettu toimintoja, ne
voidaan ottaa kayttdon ja poistaa kaytdsta painamalla vie-

Painikkeet 4,10 VA
reista painiketta.
Taman lisaksi oikealla puolella olevilla painikkeilla (3) voi
selata valikkorakennetta. Nailla painikkeilla voi myés valita
toimintoja.
Valikkopainike & avaa valikon ensimmaisen tason.
Jos valittuna on alivalikko, voit palata ensimmaiselle valik-
Valikkopainike & 5 kotasolle talla painikkeella.
Asetusvalikkoja kaytettédessé valikkopainike & tallentaa
syOtetyt tiedot.

Vierityspainikkeilla A ¥ voit vierittaa valikkotason kohtei-
ta ylos- ja alaspain.

Vierityspainikkeet & ¥V 6 Tama painike A poistaa asetusvalikoissa syotetyt tiedot.
Talla painikkeella ¥ voit valita isot tai pienet kirjaimet aak-
kosnumeerisiin merkintdihin.

Jos takaisin-painiketta 43 painetaan, naytto siirtyy seuraa-
valle valikkotasolle.

Takaisin-painike €3 7 Talla painikkeella voit peruuttaa asetusvalikoissa sydtetyt
tiedot.
P&andytto-painike 8 Voit palata suoraan paanayttéon painamalla paanayton

painiketta & milla tahansa valikkotasolla.

Kayttdoikeuden PIN-koodi (lisa-
varuste)

Trukit, joissa on lisdvarusteena saatava "kayt-
téoikeuden PIN-koodi", on suojattu luvattomal-
ta kaytoltd PIN-koodilla. Jota eri kuljettajat voi-
vat kayttda samaa trukkia, trukkiin voidaan
maaritté4 erilliset PIN-koodit.

Ensimmainen PIN-koodi "11111" on asetettu
tehtaalla ensimmaisté kayttokertaa varten.

@ OHJE

Suosittelemme, ettd ajoneuvojen omistaja
muuttaa PIN-koodia omalla kdyttéoikeudel-
laan. Katso myds kohta "Ajoneuvojen omista-
jan kayttéoikeus (lisdvaruste)”.

N TN
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Kun ajoneuvon virta kytketdéan, Kayttdoi -
keus-valikko tulee nakyviin.

Trukin kaikki hydrauliset toiminnot ja ajotoi-
minnot on estetty. Saksan tielikennelakien
(StVZ0O) mukaisella lisévarusteella varuste-
tuissa malleissa varoitusvilkkujen (lisdvaruste)
toiminta on taattu.

— Voit aktivoida estetyt toiminnot sy6ttamalla
PIN-koodin painikkeilla.

— Vahvista painamalla EJ-painiketta.

Jos koodi on oikein, naytté muuttuu paanay-
toksi. Trukki on nyt kayttévalmis.

— Jos PIN-koodi oli vaarin, sy6ta se uudel-
leen.

@ OHJE

Valtuutettu huoltolitke voi madritiaé kayttooi-
keuden niin, ettd PIN-kood/ on sydtettavé uu-
delleen ennen trukin kdyttamistd aina sen jél-
keen, kun trukista poistutaan.

Kun kuljettaja istuu uudelleen istuimelle, na-
kyviin tulee viesti Kirjaudu @ . Nayttéon
avautuu tdman jalkeen "Kayttdoikeus"-valikko.

PIN-koodien vaihtaminen

Kalustosta vastaava henkilé voi muuttaa PIN-
koodeja. Katso myds kohta "Ajoneuvojen
omistajan kayttdoikeus (lisdvaruste)" .

— Ota kaytté6n "Ajoneuvojen omistajan kayt-
téoikeus".

STILL
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Naytt6- ja ohjausyksikkd

— Paina Huol to-painiketta “R. >

Ajoneuvotiedot

Nayttoasetukset

% (00,

Suosikkien maaritys

-
3,

Ajoneuvoasetukset
N
Huolto Q
— Paina vierityspainikkeita A 7, kunnes >
Vaihda PIN-koodit -valikko tulee na-
kyviin. —
N
— Paina Vaihda PIN-koodit-painiketta. Kalibrointi

— Noudata nayton ohjeita. .
Vapauta hydrauliikka

A
Shokkianturi

N
Vaihda salasana (kayttooikeus)

Vaihda PIN-koodit

Ajoneuvojen omistajan kayttéoi-
keus (lisavaruste)

Trukin kayttajat voivat itse maarittaa trukin toi-
minnot, jos trukissa on "Ajoneuvojen omista-
jan kayttdoikeus" -lisdvaruste. Asetuksiin paa-
see kasiksi vain ajoneuvojen omistajan sala-
sanalla.

"Ajoneuvojen omistajan kayttdoikeuden" sisal-
tavassa mallissa on kolme vaihtoehtoa:
1 Ei ajoneuvojen omistajan salasanaa

Asetusvalikkoja ei voi kayttaa. Jos paa-
sy on tarpeen my6hemmin, valtuutetun

N TN
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Naytt6- ja ohjausyksikkd

huoltoliikkeen on méaaritettava ajoneuvo-
jen omistajan salasana.

2 Ajoneuvojen omistajan vakiosalasana

Ajoneuvojen omistajan vakiosalasana on
"1111".
Turvallisuussyista ajoneuvojen omistajan
salasana on vaihdettava ensimmaisen
kayton jalkeen. Katso myds kohta "Ajo-
neuvojen omistajan salasanan vaihtami-
nen".

3 Henkilékohtainen ajoneuvojen omista-
jan salasana
Henkilokohtainen ajoneuvojen omistajan
salasana nakyy tilausvahvistuksessa ja
trukin laskussa.

@ OHJE

Asetusvalikkoa voi kdyttad ainoastaan, jos
trukki on pyséahdyksissé ja seisontajarru on
kytketty. Jos pysékdintjjarru vapautetaan en-
nenaikaisest], asetusvalikko sulkeutuu.

Pysayta trukki.

Kytke pyséakdintijarru.
— Paina painiketta &.
— Paina s -painiketta.

Ensimmainen valikkotaso tulee nakyviin.

— Paina Kayttdoikeus-painiketta . >
=N
Nayttoasetukset
Suosikkien maaritys 1§
Ajoneuvoasetukset JI.[:’
N
Huolto 4Q
Kayttooikeus Quen
y 4
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Naytt6- ja ohjausyksikkd

Nayttdon avautuu Kayttdoikeus-valikko.

— Kirjoita ajoneuvojen omistajan salasana pai-
namalla painikkeita.

— Vahvista painamalla painiketta &.

Kayttdoikeus Ajoneuvojen omis-
taja vapautettu ¢ -viestitulee naky-
viin.

— Vahvista painamalla v -painiketta.
Nayttd palaa asetusvalikkoon.

Jos annettu salasana on virheellinen, nakyviin
tulee viesti Vvaara salasana.

— Jos néin kdy, anna salasana uudelleen.

@ OHJE

Kun "Ajoneuvojen omistajan kéyttéoikeus" on
aktivoitu, Ajoneuvojen omistaja ndkyy
ndyton alareunassa oranssissa palkissa. Kun
kaytigja siirtyy paandyttéon, kéyttéoikeus van-
henee uudelleen.

Ajoneuvojen omistajan salasanan vaih-
taminen

— Ota kayttoon "Ajoneuvojen omistajan kayt-
tooikeus".

>

>

Kayttooikeus 6
7
Syota salasana 8
9
@ = Poista
= Tallenna @ = Keskeyta 0
S

/S Aloneuvojen omistaja

Kayttooikeus
Ajoneuvojen omistaja
vapautettu

v
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Naytt6- ja ohjausyksikkd

— Paina Huol to-painiketta “R. >
N
Ajoneuvotiedot @
N
Néayttéasetukset ﬂ
Suosikkien maaritys ¥
&
Ajoneuvoasetukset J|.['
N
Huolto _»R
— Paina vierityspainikkeita A 7, kun- >
nes Vaihda salasana (kayttdoi-
keus) -valikko tulee nékyviin. —
— PainaVaihda salasana (kayt- Versioluettelo
tdoikeus) -painiketta. N
— Noudata naytén ohjeita. Kalibrointi
Vapauta hydrauliikka
N
Shokkianturi
N
Vaihda salasana (kayttooikeus)
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Pre-Shift Check

Pre-Shift Check

Pre-Shift Check -tarkistusten ku-
vaus (lisdvaruste)

Pre-Shift Check on naytté-yhdistelmamittaris-
sa oleva ohjattu valintaikkuna. Lisaksi se
auttaa kuljettajaa tekemaan tarvittavat "silma-
maaraiset tarkistukset ja toiminnan tarkistami-
sen" ennen paivittaista kayttéa. Kun trukkiin
on kytketty virta, kuljettajan on vastattava haa-
rukkatrukin kuntoa koskeviin kysymyksiin valit-
semalla Kylla tai Ei.

Kuljettajan vastaamisen aikana trukin toimin-
not ovat kaytettavissa rajoitetusti. Ajonopeutta
ja hydraulisia toimintoja rajoitetaan.

Kun trukki otetaan kayttoon, valtuutettu huolto-
liike voi koota Pre-Shift Check -tarkistukset ky-
symysluettelosta yhdesséa ajoneuvon omista-
jan kanssa. Jos kysymysluetteloa ei ole koot-
tu, vain kysymys Onko trukki kaytto-
valmis? tallennetaan oletusarvoisesti.

Jos vastaus kysymykseen on "Ei", historiatie-
toihin tehdaan merkinta. Tassa tapauksessa
trukin toimintaan ei oletusarvoisesti tallenneta
rajoituksia. Valtuutettu huoltoliike voi vaihtaa
tdman kysymyksen toiseen kysymysluettelos-
sa olevaan kysymykseen.

Lisaksi ajoneuvon omistaja voi tehda seuraa-

vat toimenpiteet:

» Ajoneuvon omistaja voi tarkastella kaikkien
tarkistusten tuloksia Hi st oria-kohdassa.

+ Ajoneuvon omistaja voi maarittda tydvuoron
alkamisajan kolmelle eri tyévuorolle. Pre-
Shift Check on suoritettava kyseisten tyo-
vuorojen alussa.

Jos trukissa on "FleetManager", vaih-
dot maaritetdan FleetManager-kayttoliitty-
massa. Katso asianmukaiset kédyttdohjeet.

« Jos trukin toimintoja on rajoitettu tarkistuk-
sen negatiivisen tuloksen vuoksi, ajoneuvon
omistaja voi nollata nama rajoitukset.

« Ajoneuvon omistaja voi maarittaa kysymys-
ten jarjestyksen.

Toimenpide
— Kytke trukkiin virta.
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Kysymys Onko trukki kayttdval-
mis? ilmestyy oletusarvoisesti. Tama kysy-
mys ei liity trukin toimintojen rajoituksiin. Val-

tuutettu huoltoliike voi vaihtaa taman kysymyk-

sen toiseen kysymysluettelossa olevaan kysy-
mykseen.

Seuraava kysymys tulee nakyviin.

Jotkin kysymykset edellyttavéat toiminnan tar-
kistamista, esim. valojen toiminnan tarkista-
mista.

@ OHJE

Pédénéyton symboli {ax tulee nékyviin, kun sité
tarvitaan tarkistamista varten.

— Siirry paanayttoon painamalla Paanaytto-
painiketta {2} tai painiketta {2}.

Paanaytossa nakyy viesti Viimeistele
Pre-Shift Check painamalla @.

Tama tarkoittaa, etta Pre-Shift Check on yha
aktiivinen ja trukin toimintoja on rajoitettu.

— Kuittaa viesti painamalla painiketta [].

— Kaynnista ja tarkista testattava toiminto, ku-
ten valaistus.

— Palaa Pre-Shift Check -tilaan painamalla
paluupainiketta €.

— Vastaa kysymykseen tarkastuksen tuloksen
perusteella.

Seuraava kysymys tulee nakyviin.

@ OHJE

Jos Pre-Shift Check -kysymyksid ei ole koottu,
kysymysOnko trukki kayttdvalmis?
nakyy ndytéssa.

Jos trukkia on siirrettdvéa esimerkiksi jarrutes-
tid varten, seisontajarrun voi vapauttaa hel-
posti. Viimeistele Pre-Shift Check
painamalla @ -viesti nakyy naytossa.
Trukilla voi ajaa rajoitetulla nopeudella. Kun
seisontajarru kytketdan uudelleen kayttoon,
nakyma palaa kohtaan Pre-Shift Check.

Tarkistuksen jalkeen trukin toiminnot ovat
rajoitettuja, jos niitéd on sdadetty vastauk-
sena tarkistuksen negatiiviseen tulokseen.

——
STILL

Pre-Shift Check

>
Pre-Shift Check 4/6
Toimivatko ajoneuvon valot? Q
Kylla
Ei
L -
>
Viimeistele
Pre-Shift Check
painamalla
()
—




Viesti Pre-Shift Check -rajoituk-
set aktiiviset osoittaa, etta trukin toi-
mintoja on rajoitettu. Trukin toimintojen olles-
sa rajoitettuina Pre-Shift Check -tarkistuksia
ei pyydeta uuden tydvuoron alussa. Tarkistus
pyydetaan uudelleen vasta, kun ajoneuvon
omistaja on nollannut rajoitukset.

Pre-Shift Check

Kaikki kysymykset

@ OHJE

Téhén kysymysluetteloon on listattu eri teolli-
suustrukkityyppeihin liittyvid kysymyksia. Sen
VUOKSI Se saaltaa siséllaéd myos kysymyksia,
Joita el voi soveltaa juuri sinun teollisuustruk-

Kiisi.

Valtuutettu huoltoliike voi kéyttaa tatd kysymysluetteloa ja suorittaa Pre-Shift Check -tarkistuksen
kayttdonoton aikana:

Ovatko haarukat vaurioituneet (esimerkiksi vaantyneet tai murtu-
neet)?

Ovatko haarukat tiukasti kiinni ja lukituslaitteet vahingoittu-
mattomia?

Onko maston tail nostorungon rullaradat voideltu riittavasti?
Ovatko nostoketjut vaurioituneet?

Onko nostoketjuissa riittdva kireys ja tasaisesti jakaantunut
kuormitus?

Onko kaikki tydlaitteet kiinnitetty tukevasti ja ovatko ne eh-
jid? Ovatko ne toimintakunnossa?

Vuotaako kayttdénesteitd (esimerkiksi 6ljya, vettad tai polttoai-
netta)?

Ovatko pydrat vahingoittuneet? Ovatko ne kuluneet sallittujen
arvojen yli?

Onko rengaspaine oikea?

Onko turvakatoksessa selvia vaurioita?

Onko tuloalue tai jalkatila likainen tai liukas?
Ovatko ikkunat puhtaat liasta ja jaasta ja ehjat?
Ovatko huoltokannet kunnolla kiinni?

Onko akun luukku ja akkutilan kansi vaurioitumaton ja kunnolla
kiinni?

Onko akun lukko paikallaan, ehja ja kiinni?

Onko akun liitinkokoonpano likainen tai vaurioitunut (esimerkik-
si kotelo vaantynyt, koskettimet sydpyneet)?

Onko vetolaite vaurioitunut?
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Onko kapasiteettikilpi paikallaan, vaurioitumaton ja luettavis-
sa?

Pre-Shift Check

Onko kuljettajan turvajarjestelmd vaurioitunut?

Toimiiko danimerkki?

Toimivatko trukin valot?

Toimivatko varoitusvalot?

Onko antistaattinen hihna kiinnitetty ja onko se riittavéassa
kosketuksessa lattiaan?

Onko koronaelektrodi paikallaan ja puhdas?

Toimiiko seisontajarru oikein?

Toimiiko kayttdjarru oikein?
Toimiiko ohjaus oikein?

Toimiiko hatakatkaisu?

Onko akku likainen tai selvasti vaurioitunut?

Ovatko kaikki ohjekyltit ja tarrat paikoillaan ja luettavissa?

Onko suojaverkko vaurioitunut?
Toimiiko kaasupoljin kunnolla?

Onko moottoritila likainen tai onko siind vieraita esineita?

Onko masto tai haarukkakelkka selvasti vaurioitunut?

Toimiiko tyodhydrauliikka oikein merkintdjen mukaisesti?

Ovatko peilit likaisia tai vaurioituneita?
Onko kaasus&ilid tai sen kiinnitys selvasti vaurioitunut?

Kuuluuko epatavallisia aania, kun teollisuustrukkia kaytetaan?

Onko trukissa muita ilmeisid vaurioita?

Toimiiko tuulilasinpyyhinlaitteisto?

Onko moottoritilan kansi ehja ja kunnolla kiinni?

Jos Pre-Shift Check -kysymyksia ei ole kerat-
ty, nakyviin tulee alkuperainen kokoonpano
toimitushetkella.

Kysymysten jarjestyksen méaarit-
tdminen

Pre-Shift Check -tarkistusten kysymykset voi-
daan maarittdd sattumanvaraisessa jarjestyk-
sessa tai tietyssa jarjestyksessa.

Sattumanvaraista jarjestysta suositellaan, kos-
ka silloin kuljettaja lukee kysymykset parem-
min. Tarkistuksesta ei tule silloin rutininomais-
ta.

— Ota kaytt66n "Ajoneuvojen omistajan kayt-
téoikeus".
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— Paina Huol to-painiketta “R. >

Pre-Shift Check

Ajoneuvotiedot

Nayttoasetukset

% (00,

Suosikkien maaritys

-
3,

Ajoneuvoasetukset
N
Huolto Q
— Paina vierityspainikkeita A V7, kunnes >
Pre-Shift Check -valikko tulee naky-
viin.
— Paina Pre-Shift Check -painiketta. limoitusluettelo
Huoltovali

Versioluettelo

N
Pre-Shift Check

N
Kalibrointi

joneuvojen omistaja —~—
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Pre-Shift Check

Pre-Shift Check -valikko tulee nakyviin. >

— Paina Kysymysten jarjestys -paini-
ketta.
Historia

Nollaa rajoitus

N
Vuoron alku

N
Kysymysten jarjestys

T\ Woneuojen omistaja

Painamalla painiketta voit valita sattumanva- >
raisen tai tietyn kysymysjarjestyksen.

Nykyinen valinta on ndkyvissa oranssissa akti-

vointipalkissa. Vakiojarjestys

— Siirry pdanayttéén painamalla Paanaytto-

painiketta {}. Satunnainen jarjestys

Historiatietojen nayttdminen

Ajoneuvon omistaja voi nayttaa Pre-Shift

Check -historian.

— Ota kayttddn "Ajoneuvojen omistajan kayt-
téoikeus".
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— Paina Huol to-painiketta “R. >

Pre-Shift Check

Ajoneuvotiedot

Nayttoasetukset

% (00,

Suosikkien maaritys

-
3,

Ajoneuvoasetukset
N
Huolto Q
— Paina vierityspainikkeita A V7, kunnes >
Pre-Shift Check -valikko tulee naky-
viin.
— Paina Pre-Shift Check -painiketta. limoitusluettelo
Huoltovali

Versioluettelo

N
Pre-Shift Check

N
Kalibrointi

joneuvojen omistaja —~—
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Pre-Shift Check -valikko tulee nakyviin. >

Pre-Shift Check

— Paina Historia-painiketta.

Historia

Nollaa rajoitus

N
Vuoron alku

N
Kysymysten jarjestys

TN Wneuvojen omistais

Pre-Shift Check -tarkistuksen tulok- D>
set -nayttd avautuu.

Téassa naytdssa nakyvat kaikki tarkistukset Pre-Shift Check-tarkistuksen tulokset
ja kysymykset, joihin on vastattu, seké péaiva- vy 1

v . 77099 EXt o rishiok
maara ja aika. Tanldiyvercdis Fesisteldorrrss ervvendieil
Jos haluat nahda lisaa tuloksia, paina vieritys- 279370 V€D niM ok

T . Sind tie ey o W ki ge 2. velyyyn
painikkeita A V. ceerrrmnan)t
— Palaa edelliseen valikkoon painamalla pai- 2729270 BT ewdit o

Certes drot?

niketta [].

— Siirry paénayttdon painamalla Paanaytto-
painiketta {2} .

279770 14y o

279970 144N eccecryiier,

12,0570 4309 e ok

- r

Tyo6vuoron alkamisajan maaritta-
minen

Vakioasetuksena kayttdonoton jélkeen Pre-
Shift Check -tarkistuksia pyydetaan aina 24
tunnin kuluttua edellisesta tarkastuksesta. Ajo-
neuvon omistaja voi maarittda enintaan kol-
me tydvuoroa ja niiden alkamisajat. Pre-Shift
Check pyydetéan silloin aina kyseiseen ai-
kaan.
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Pre-Shift Check

@ OHJE

Jos trukissa on "FleetManager™lisévaruste,
tybévuorot médritetdaén FleetManager-kéyttoliit-
tymdssa. Katso asianmukaiset kdyttéohjeet.

— Ota kayttoon "Ajoneuvojen omistajan kayt-
tooikeus".

— Paina Huol to-painiketta 4R >

Ajoneuvotiedot

Nayttoasetukset

% (0,0,

Suosikkien maaritys

-
%3,

Ajoneuvoasetukset

Huolto -»ch

— Paina vierityspainikkeita A V7, kunnes >
Pre-Shift Check -valikko tulee naky-
viin.

— Paina Pre-Shift Check -painiketta. limoitusluettelo

Huoltovali

Versioluettelo

N
Pre-Shift Check

. . .‘
Kalibrointi
N I
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Pre-Shift Check -valikko tulee nakyviin. >

Pre-Shift Check

— Paina Vuoron alku -painiketta.

Historia

Nollaa rajoitus

N
Vuoron alku

N
Kysymysten jarjestys

T\ Woneuojen omistaja

Tassa valikossa voit avata maaritettavan tyo- [
vuoron ja sen alkamisajan.

Oranssi aktivointipalkki osoittaa, mitka tydvuo-
rot ovat aktiivisia. Vuoron alku 1

— Muokkaa tyévuoroa painamalla vastaavaa
painiketta. Vuoron alku 2

Vuoron alku 3
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Tassa valikossa voit maarittaa tyévuoron alka- [>

Pre-Shift Check

misajan.
— Anna aika painikkeilla 0-9.
— Tallenna painamalla B)-painiketta.

Ty6vuoron alkamisaika on nyt maaritetty. Pre-
Shift Check -tarkistuksia pyydetaan aina ty6-
vuoron kyseiseen alkamisaikaan.

Naytt6 palaa edelliseen valikkoon.

— Voit poistaa tyévuoron tietyn alkamisajan
valitsemalla kyseisen tyévuoron.

>

Vuoron alku 1 6
7
Anna vuoron alku 8

@) -roista (OREE
= Tallenna @ = Keskeyta 0
, - —

Vuoron alku 1

Vuoron alku 2

Vuoron alku 3
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— Poista tyévuoro kaytosta painamalla vieri- >
tyspainiketta V7.

Pre-Shift Check

— Vahvista painamalla painiketta =.

1 Vuoron alku 1 6
Aika ndkyy harmaana.
Ty6vuoro on poistettu kaytdsta. Naytto palaa 2 7
edelliseen valikkoon. Tadman tyévuoron vieres-
sa ei ole aktivointipalkkia. 3 Anna vuoron alku 8

— Peruuta painamalla paluupainiketta 43. :

— Siirry paénayttdon painamalla Paanaytto-

painiketta Q @ = Poista @ = &ld kaytd

5 = Tallenna @ = Keskeyta 0
P . -

Trukin rajoitusten nollaaminen

Jos trukin toimintoja rajoitetaan huonon tulok-
sen antavien tarkistusten vuoksi, ajoneuvon
omistaja voi nollata ndmé4 rajoitukset. Ajoneu-
vojen omistaja voi tehda tdman myés, jos ai-
kaisemmin havaittu vika on korjattu.

— Ota kaytt6on "Ajoneuvojen omistajan kayt-

téoikeus".
— Paina Huolto-painiketta “R. >
N
Ajoneuvotiedot @
N
Nayttéasetukset ﬂ
Suosikkien maaritys 1
&
Ajoneuvoasetukset J|.l"
N
Huolto _»QQ
Ay
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— Paina vierityspainikkeita A V7, kunnes >
Pre-Shift Check -valikko tulee naky-
viin.

— Paina Pre-Shift Check -painiketta. limoitusluettelo

Pre-Shift Check

Huoltovali

Versioluettelo

N
Pre-Shift Check

. . .‘
Kalibrointi
s omissis

Pre-Shift Check -valikko tulee nakyviin. >

— PainaNollaa rajoitus -painiketta.

Historia

Nollaa rajoitus

N
Vuoron alku

N
Kysymysten jarjestys

e "\ Aloneuvojen omistaja
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Nayttdon tulee ilmoitus, jossa kysytaan, halu- >
atko nollata trukin rajoitukset.

Pre-Shift Check

— Vahvista painamalla painiketta [v].

Trukin kaikki toiminnot ovat nyt kdytettavissa.

Nayttd palaa edelliseen valikkoon. Nollataanko trukin rajoitukset?

Merkinta jaa historiaan
— Peruuta painamalla [X]-painiketta.

Trukin toiminnot ovat edelleen rajoitettuja.

Nayttoé palaa edelliseen valikkoon.
— Siirry paénayttdon painamalla Paanaytto-
painiketta {42} . 7
L]
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Kéyttoé
Ajoprofiilit

Ajoprofiilit

Ajoprofiilit (lisévaruste) >

Tall4 lisdvarusteella voidaan luoda enintéan
kymmenen yksittaista ajoprofiilia. Kuljettajaa
tervehditaan valitulla nimelld, kun han on kir- 0,0t
jautunut sisdan. Kun painiketta v painetaan, 0,0m
paanaytto tulee nakyviin. | 0'0,‘“

™

Y
O

Hei
Horst

Jos trukissa on lisévarusteena "kayttdoikeu-
den PIN-koodi" tai "FleetManager", ajoprofiilit
voidaan yhdistaa lisavarusteeseen.

Ajoprofiileihin voi tallentaa seuraavat asetuk- &

set:
o Kieli ®

* Suosikit
« Tilarivin maaritys
» Ajo-ohjelmien A ja B maaritys

Lisaksi edelliselle valitulle ajoprofiilille tallen-
netut toimintatilat haetaan uudelleen, kun
kayttaja seuraavan kerran kirjautuu kyseisella
ajoprofiililla:
» Ajo-ohjelmien 1-3 valitseminen
» Kuorman dynamiikka
» Tehokkuus ja ajotilat

(Blue-Q/pikatila)

Jos kuljettaja, jolla ei ole ajoprofiilia, kir-
jautuu kayttamalla "kayttéoikeuden PIN-koo-
dia" tai "FleetManager"-lisdvarustetta, ajopro-
fiili luodaan. Tama ajoprofiili vastaa trukin toi-
mituksen aikaisia asetuksia.

Jos trukissa ei ole naita lisdvarusteita, kuljetta-
jien on valittava profiilit manuaalisesti.

Kaikki muutokset, jotka asetuksiin tehdaan si-
saankirjautuneena, tallennetaan. Ne ovat kay-
tettdvissa seuraavalla kerralla, kun kuljettaja
kirjautuu sisaan.

Ajoprofiilien valitseminen

Jos trukissa on lisévarusteena "kayttdoikeu-
den PIN-koodi" tai "FleetManager", vastaava
ajoprofiili on aktiivinen sisdankirjautumisen jal-
keen. Jos trukissa ei ole naité lisévarusteita,
kuljettajien on valittava profiilit manuaalisesti.

N TN
STILL



@ OHJE

Asetusvalikkoa voi kdyttdd ainoastaan, jos
trukki on pyséhdyksissd ja seisontajarru on
kytketty. Jos pysakdintijarru vapautetaan en-
nenalkaisest], asetusvalikko sulkeutuu.

Ajoprofiilit

— Pysayta trukki.
— Kytke pysakagintijarru.
— Paina painiketta &.

— Paina # -painiketta.

— PainaAjoprofiilit-painiketta & . >

Ajoprofiilit

Ajoneuvotiedot

Nayttoasetukset

% (0,0, b

Suosikkien maaritys

. =
Ajoneuvoasetukset J|.
Nykyinen valinta on nékyvissa oranssissa akti- >
vointipalkissa.
— Paina vaadittavan ajoprofiilin painiketta.
Guido
Ajoprofiili on aktiivinen. Kuljettajaa tervehdi-
taan valitulla nimelld, kun trukki seuraavan
kerran kaynnistetaan. Horst
Lisa
Kulj. 4
Vapaa muistipaikka 5
L o ~— @@ 0— |
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Ajoprofiilien luominen

Ajoprofiilit

Seka ajoneuvojen omistaja ettd kuljettaja voi-
vat luoda enintddn kymmenen ajoprofiilia.

@ OHJE

Jos frukissa on lisdvarusteena "kdyttooikeu-
den PIN-kood|" tai "FleetManager", ajoprofiili
luodaan automaattisesti ensimmaysen siséén-
kirjautumisen yhteydessa.

— Kytke pysakaintijarru.
— Paina painiketta &=

— Paina s -painiketta.

— Paina Ajoprofiilit-painiketta & . >

Ajoprofiilit

Ajoneuvotiedot

Nayttoasetukset

% |0,0, b

Suosikkien maaritys

. 24
Ajoneuvoasetukset J|.
Tahan valikkoon voi tallentaa kymmenen ajo- >
profiilia.
— Paina tallennuspaikan painiketta.
Guido
(2] orue
Horst
Tyhjét tallennuspaikat, joissa e/ ole ajoprofiilia,
on merkitty tekstilld Vapaa muistipaik- Lisa
ka.
Kulj. 4
Vapaa muistipaikka 5
L A -~
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Ajoprofiilit

Kuljettajan nimi -valikko tulee ndky- [
viin.
— Anna haluamasi nimi painikkeilla.

1, | Kuljettajan nimi Bmno
— Vahvista painamalla painiketta &.
Ajoprofiili on aktiivinen. Kuljettajaa tervehdi- 2abe Toars
taan valitulla nimelld, kun han seuraavan ker-
ran kirjautuu sisaan. Bdef Anna kuljettajan nimi 8tuv
Kaikki muutokset, jotka asetuksiin tehdaan si- | Horst
saankirjautuneena, tallennetaan. Ne ovat kay- Qi vz
tettdvissa seuraavalla kerralla, kun kuljettaja @ - poss @ -abes i
kirjautuu sisaan.

5jk = Tallenna @ = Keskeyta 0.

S

Ajoprofiilien nimen muokkaami-
nen

Ajoprofiilien nimia voi muokata. Vain kuljetta-
ja itse voi muokata omaa ajoprofiiliaan. Myds
ajoneuvojen omistajalla on oikeudet muokata
ajoprofiilien nimia.

Nimen muokkaaminen — kuljettaja

— Kytke pysakagintijarru.

— Paina painiketta &.

— Paina # -painiketta.

— Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta

Jlﬁ-
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— PainaNimed ajoprofiileja uu- >
delleen -painiketta.

Ajoprofiilit

A
Ajo-ohjelmat

N
Nimea ajoprofiileja uudelleen

Kuljettajan nimi -valikko tulee ndky- [

viin.
— Anna haluamasi nimi painikkeilla.
. . . 1,. | Kuljettajan nimi 6mno

— Vahvista painamalla painiketta =.

. . . . 2abe 7pqrs
Nimen muokkaaminen - ajoneuvojen
omistaja 3def Anna kuljettajan nimi 8tuv
- th kaytlt'oon 'Ajoneuvojen omistajan kayt- | Horst|

tdoikeus". Aghi Qwnyz
— Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta @) - oista (@) =abe > asc

JH- Sjki = Tallenna @ = Keskeytd o

S
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Ajoprofiilit
— PainaHallitse ajoprofiileja >
-painiketta.
Nostokorkeuden esivalinta
A
Lisdhydrauliikka
N
Vaihda PIN-koodit
N
Hallitse ajoprofiileja
N
Siséinen laturi
S “\_Ajoneuvojen omistaja
— PainaNimed ajoprofiileja uu- >

delleen -painiketta.

Nimea ajoprofiileja uudelleen

A
Poista ajoprofiileja

S/ \\Ajoneuvojen omistaja
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Kuljettajan nimi -valikko tulee ndky- [

Ajoprofiilit

viin.
— Anna haluamasi nimi painikkeilla.
) . . 1. | Kuljettajan nimi Bmno
— Vahvista painamalla painiketta &.
25bc 7pqrs
Bdef Anna kuljettajan nimi 8tuv
| Horst
4ghi gwxyz
@) - poista (@ - abe-> asc
5jk = Tallenna @ = Keskeyta 0.
S

Ajoprofiilien poistaminen

Ajoneuvojen omistajalla on oikeudet poistaa

ajoprofiileja.

— Ota kayttoon "Ajoneuvojen omistajan kayt-
téoikeus".

— Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta

-3

— PainaHallitse ajoprofiileja >
-painiketta.

——

Nostokorkeuden esivalinta

A
Lisdhydrauliikka

A
Vaihda PIN-koodit

N
Hallitse ajoprofiileja

Sisainen laturi
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Ajoprofiilit
— Paina Poista ajoprofiileja -paini- [>
ketta.
Nimea ajoprofiileja uudelleen
A
Poista ajoprofiileja
S “\_Ajoneuvojen omistaja
— Paina poistettavan ajoprofiilin painiketta. >
Ajoprofiili poistetaan.
Guido
Horst
Lisa
Kulj. 4
Vapaa muistipaikka 5
— -
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Valot

Valot

Valaistuslaitteiden jélkiasennus

@ OHJE

Kaikki seuraavat valaistuslaitteet voidaan
asentaa trukkiin valtuutetussa huolfoliikkees-
Sa.

— Lisatietoja saat valtuutetusta huoltoliikkees-
ta.

Symbolien selitykset >

Yksittéiset valolaitteet voidaan kytkea ja sam-
muttaa kayttamalla "Lighting" (Valot) -alivalik-
koa.

— Téama alivalikko avataan painamalla paini-

N
ketta &. \
Valojen symbolit ja niiden selitykset C—
soas Pysaksintivalo =
D Ajovalot /
A Varoitusvilkut!
I Pyériva merkkivalo
KN STILL SafetyLight
A Varoitusvyéhykkeen valo 6219_003-127
=0 Etutyovalot
Qg Takatyovalot
) Katon tydvalot

Vain trukkiin asennettujen valolaitteiden sym-
bolit ovat valittavissa. Kun jokin valolaitteista
kytketaan, vastaavan symbolin vieressa oleva
aktivointipalkki syttyy oranssina.

@ OHJE

Jos trukissa on Saksan tieliikennelakien
("StVZ0") mukainen lisévaruste, varoitusvilkut
toimivat, vaikka trukki sammutetaan.

T Tama toiminto ei ole kaytettivissa, jos trukissa on Saksan tielikennelakien ("StVZ0") mukai-
nen liséavaruste. Tallgin varoitusvalot sytytetadn ja sammutetaan ohjauspylvaassa olevalla
varoitusvilkkupainikkeella. Lisatietoja on kohdassa "Hazard warning system" (Varoitusvilkut).

N TN
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Ajovalot >

Valot

— Pysakaintivalo (1) sytytetdan painamalla

1
sen Softkey-painiketta yhdistelmamittarissa. \ /
Etusivuvalot ja takavalot syttyvat. / \

— Ajovalo (2) sytytetdan painamalla sen Soft-
key-painiketta yhdistelmamittarissa.

Ajovalot ja takavalot syttyvat. Jos trukissa
on Saksan tielikennelakien (StVZO) mukai- 2
sia laitteita (lisdvaruste) ja rekisterikilven valo,
myods tama syttyy.

— Ajovalo (2) sammutetaan painamalla Soft-
key-painiketta uudelleen.

AN

Ajovalo ja rekisterikilven valo sammuvat.

— Pysakadintivalo (1) sammutetaan painamalla 1 Pyséksintivalo
Softkey-painiketta uudelleen. 2 Ajovalot

Etusivuvalot ja takavalot sammuvat.

Jos trukissa ei ole Saksan tieliikennelakien
(StVZO) mukaisia laitteita (lisévaruste), pysa-
kointi- ja ajovalot voidaan kytkea paalle ja
sammuttaa toisistaan riippumatta.

STILL




Valot

Tyévalot
Etu- ja takatydvalot

— Etutyovalot (3) sytytetdan painamalla niiden
Softkey-painiketta yhdistelmamittarissa.

Etuty6valot syttyvat.

— Etutydvalot (3) sammutetaan painamalla
Softkey-painiketta uudelleen.

Etutydvalot sammuvat.

— Takatyovalot (4) sytytetdan painamalla nii-
den Softkey-painiketta yhdistelmamittarissa.

Takatydvalot syttyvat.

— Takatyovalot (4) sammutetaan painamalla
Softkey-painiketta uudelleen.

Takatydvalot sammuvat.

@ OHJE

StVZO (julkisten teiden liikennetid saételevien
Saksan lakien méarédykset) -lisévarusteella va-
rustetuissa malleissa myds pysékdintivalo syt-
tyy, kun tyovalot sytytetdén. Myds rekisterikil-
ven valo (jos on) syttyy, kun eteenpéin osoitta-
vat tydvalot sytytetdéan.

Tyévalot katolla ja maston kyljessa

Kattovalot valaisevat tyéalueen, kun haaruk-
kakelkka on nostettuna.

— Kattovalot (5) sytytetdan painamalla niiden
Softkey-painiketta yhdistelmamittarissa.

Kattovalot (5) syttyvat.

— Kattovalot (5) sammutetaan painamalla
Softkey-painiketta uudelleen.

Kattovalot (5) sammuvat.

@ OHJE

Joissaln kokoonpanoissa katfovalot syttyvat
automaattisesti, kun haarukkakelkka noste-
taan.

>

\|//

{

N

/[|\\

-~

/
oS

3 Etutyévalot

4 Takaty&valot

5 Kattovalot
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Peruutuksen tydvalo (lisédvarus-
te)

Téassa varusteversiossa turvakatoksen takao-
saan on asennettu tydvalo peruutusta varten,
ja se valaisee tien optimaalisesti peruutuksen
aikana.

Valot

— Paina Q% -painiketta.

Symbolin vieressa oleva aktivointipalkki syttyy.
Tyovalo ei viela syty.

— Aseta ajosuunnaksi "Peruutus”.
Peruutuksen tydvalo syttyy.

Jos ajosuunnaksi valitaan "Eteenpain”, tydvalo
sammuu.

Suuntavilkut >

Suuntavilkut kytketdan péaalle ja pois ajosuun-
nan valitsin- ja merkkivalomoduulista.

6219_003-099
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— Kytke vasemman- tai oikeanpuoleiset suun- [>

Valot

tavilkut paalle siirtamalla vipu (1) haluttuun
asentoon.

Suuntavilkut ja suuntavilkkujen naytét (2) tai
(3) vilkkuvat naytt6-yhdistelmamittarissa.

— Sammuta suuntavilkut tydntamalla vipu ta-
kaisin (1) keskiasentoon.

Kaikki suuntavilkut ja suuntavilkkujen naytét
lakkaavat vilkkumasta naytté-yhdistelmamitta-
rissa.

>

6219_003-098

| ) X432h

é 1,6t
& 5

08:20

7° 4

2,71 m
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Varoitusvilkut >

Valot

Varoitusvilkut kytketdan ja sammutetaan eri
tavalla trukeissa, joissa on Saksan tieliikenne-
lakien (StVZO) mukainen lisévaruste, ja tru-
keissa, joissa sité ei ole.

— Kytke varoitusvilkut painamalla niiden paini-
ketta Softkey nayttd-yhdistelmamittarissa.

Kaikki suuntavilkut ja suuntavilkkujen naytét
vilkkuvat naytté-yhdistelmamittarissa.

— Sammuta varoitusvilkut painamalla painiket-
ta Softkey uudelleen.

Kaikki suuntavilkut ja suuntavilkkujen naytét
lakkaavat vilkkumasta naytté-yhdistelmamitta-
rissa.

6219_003-066

Saksan tieliikennelakien (StVZO) mukaisten [
laitteiden erityisominaisuudet

Malleissa, joissa on Saksan tieliikennelakien
(StVZ0O) mukainen lisavaruste, varoitusvilkku-
ja ei voi kytked ja sammuttaa naytté-yhdistel-
mamittarin kautta. Se kytketdan kayttoon ja
pois kaytdsta ohjauspylvadssa olevalla varoi-
tusvilkkujen painikkeella. Taman mallin varoi-
tusvilkut toimivat myds, kun trukin virta on kat-
kaistu.

— Kytke varoitusvilkut paalle painamalla varoi-
tusvilkkujen painiketta (1). Kun trukin virta
on katkaistu, pida varoitusvilkkujen painiket-
ta painettuna noin sekunnin ajan.
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Kayttod
Valot

Suuntavilkut ja suuntavilkkujen naytét (2, 3) >
vilkkuvat naytté-yhdistelmamittarissa.

S X432h 08:20

é 1.6t
& 5

— Sammuta varoitusvilkut painamalla varoi-
tusvilkkujen painiketta (1) uudelleen.

Kaikki suuntavilkut ja suuntavilkkujen naytét
lakkaavat vilkkumasta naytté-yhdistelmamitta-
rissa.

StVZO-laitteet >

Jos trukissa on StVZO-laite (julkisten teiden lii-
kennetta saatelevien Saksan lakien maarayk-
set), painike TiT on suosikkipalkissa. T&ll& pai- I \

nikkeella sammutetaan kaikki valolaitteet, joita
ei saa kayttaa Saksan liikennelakien (StVZO)
alaisilla teilla.

Tama koskee seuraavia valaisinlaitemalleja:

« STILL SafetyLight ja STILL Safety-
Light 4Plus

+ Varoitusvyéhykkeen valo ja varoitusvyéhyk-
keen plusvalo

* Tybvalo
» Pyoriva merkkivalo

— Sammuta tdma valo painamalla painiket-
ta Tv.

Oranssi aktivointipalkki syttyy painikkeen vie-

ressa.

— Kytke tdma valo kayttdon painamalla paini-
ketta TiT uudelleen.

Oranssi aktivointipalkki sammuu.

N TN
STILL



@ OHJE

Témd toiminto on maaritetty Saksan lifkenne-

lakien (StVO) alaisille tehtaille.

» Muualla kuin Saksassa noudata aina kéyt-
témaan kansallisia sdadoksia.

 Valtuutettu huolfoliike voi muuttaa foimintoa
siten, efta valaistuslaitteista harvempi tai
useampi sammutetaan.

Valot

Painike sijaitsee my6s Ajo-valikossa ©:=.

Pydriva merkkivalo >

— Kytke pyo6riva merkkivalo painamalla sen
painiketta Softkey naytté-yhdistelmamitta-

rissa. \
Pyoriva merkkivalo kytkeytyy toimintaan.
— Sammuta pyoriva merkkivalo painamalla \ /

painikettaSoftkey uudelleen. P— —

Py6riva merkkivalo sammuu.

6219_003-067

STILL SafetyLight® ja STILL Sa- >
fetyLight 4Plus® (lisdvarusteet)

STILL SafetyLight®- ja STILL Safety-
Light 4Plus® -valoihin katsominen ai-
heuttaa silmavaurioiden vaaran.

Al4 katso STILL SafetyLight®- tai
STILL SafetyLight 4Plus® -valoon.

STILL SafetyLight® ja STILL Safety-

Light 4Plus® ovat merkkivaloja, joiden avul-
la trukit havaitaan ajoissa ajoalueilla (kuten
ajokaistoilla ja korkeilla tasoilla) tai risteyksis-
sa, joissa nékyvyys on heikko. STILL Safety-
Light® tai STILL SafetyLight 4Plus® on kiinni-
tetty turvakatoksen tukeen siten, etta iskut ja
tarina eivat vaikuta siihen.

I y
STILL

6219_003-110




Mallin mukaan STILL SafetyLight® heijas-

taa yhden tai useamman vaaleansinisen va-
lopilkun trukin eteen tai taakse ja varoittaa
nain muita lahestyvasta trukista. STILL Safe-
tyLight 4Plus® heijastaa useita vaaleansinisia
valopilkkuja sykleittain. Sykleittain tulevat valot
ilmoittavat trukin sijainnin ja ajosuunnan.

STILL SafetyLight® tai STILL Safety-

Light 4Plus® syttyy automaattisesti trukin liik-
kuessa trukin asetusten mukaan. Tama tar-
koittaa, etté peruutettaessa (lisévaruste) va-
loa voidaan kayttaa esimerkiksi lisdvalona pe-
ruutuksen tydvalolle. STILL SafetyLight® tai
STILL SafetyLight 4Plus® voidaan kytkea ja
sammuttaa myds naytté-yhdistelmamittarista.

Valot

— Voit tehdé sen painamalla painiketta Q\ .

@ OHJE

Jos trukkia kdytetéan yleisilld teilld, STILL Sa-
fetyLight® ja STILL Safetylight 4Plus® on
sammutettava.

Varoitusvyéhykkeen valo ja va-
roitusvy6hykkeen plusvalo (lisa-
varusteet)

Varoitusvydhykkeen valoon katsominen

aiheuttaa silmavaurioiden vaaran.

Ala katso varoitusvydhykkeen (plus)va-
loon.

Sé&éada varoitusvydhykkeen (plus)valo
niin, etta se ei haikaise paikallaolijoita
tai kuljettajaa tdman noustessa trukkiin
ja poistuessa siita.

Varoitusvydhykkeen valo ja varoitusvyohyk-
keen plusvalo on kiinnitetty turvakatoksen tu-
kiin siten, etta iskut ja tarina eivat vaikuta nii-
hin.

N TN
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Varoitusvydhykkeen valo heijastaa valopalkin  [>
trukin viereen seka trukin vasemmalle etta oi-
kealle puolelle ja jopa trukin taakse. Tama
valopalkki osoittaa vaara-alueet trukin sivuilla

tai takana kayton aikana. Katso kohta "Vaara-
alue" luvusta "Kuormien kasittely".

Valot

Varoitusvyéhykkeen plusvalo heijastaa tru- >
kin ymparille puoliympyrén. Tama valopalkki il
osoittaa vaara-alueet trukin sivuilla ja takana
kaytdn aikana. Katso kohta "Vaara-alue" lu-

vusta "Kuormien kasittely".
Varoitusvydhykkeen (plus)valo syttyy ja sam- ﬁ;
muu yhdessa trukin kanssa.

Jos trukissa on Saksan tieliikennelakien
(StVZO) mukaisia laitteita, varoitusvydhyk-
keen (plus)valon voi kytked ja sammuttaa
naytté-yhdistelmamittarin kautta.

— Voit tehdé sen painamalla painiketta Q\.

@ OHJE

Jos trukkia kdytetédan yleisilld teilld, varoitus-
vyShykkeen valo on sammutetfava.

— Varmista ennen trukin kayttamista, etta va-
roitusvydhykkeen valo toimii ja on sdadetty
oikein.

Etaisyyden valopalkista trukkiin on oltava 70-

75 cm.

— Lisétietoja varoitusvybhykkeen valon saata-
misesta on luvun "Toimintavalmiuden ylla-
pitdminen" kohdassa "Varoitusvyéhykkeen
valon saatédminen".

Kun tilaat trukin, voit valita sinisen tai punai-
sen varoitusvyohykkeen (plus)valon.

I y
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Tehokkuus ja ajotilat
Tehokkuus ja ajotilat

Blue-Q (lisdvaruste) >

Toiminnon kuvaus

Blue-Q-tehokkuustila vaikuttaa seka trukin voi-
mansiirtoon etta lisalaitteiden kayttéon ja pie-
nentaa trukin energiankulutusta. Blue-Q voi-
daan ottaa kayttoon ja poistaa kaytosta painik-
keella.

Kun tehokkuustila on kaytdssa, trukin kiihty-
vyys muuttuu maltillisemmaksi.

Alhaisilla nopeuksilla liikuttaessa, esimerkiksi
ajettaessa, kiihtyvyyden laskua ei huomaa,
vaikka Blue-Q on kytketty kayttoon. Alhaisil-
la nopeuksilla alkaen n. 7 km/h kiihtyvyys

on maltillisempaa. Siksi noin 40 m:n etai-
syyksissa saavutettu nopeus olisi alhaisem-
pi, jos tehokkuustila ei olisi kdytdssa. Kuten
"STILL Classic" -tilassa, enimmaisnopeus on
20 km/h.

6219_003-072

Blue-Q-tila ei vaikuta seuraaviin asioihin:
* enimmaisnopeus

* maennousukyky

« vetovoima

* jarrutusominaisuudet.

Vaikutus lisélaitteisiin

Seuraavassa taulukossa on esitelty olosuhteet, joissa tietyt lisélaitteet poistuvat kaytosta, kun
Blue-Q otetaan kayttoon. Kaytettavissa olevat lisdlaitteet maaraytyvat trukin varusteiden perus-
teella.

Katkaisu Istuinkytkin Trukki on paikallaan Ajosuunta
Etummainen tyévalo* X X Taaksepain > 3 km/h
Takatyovalo* X X Eteenpain
Kattovalo* X X >3 km/h
Ajovalo* X X -
Etupyyhin X X Taaksepain > 3 km/h
Takalasinpyyhin X X Eteenpéin
Kattolasinpyyhin X X -
Istuinl@mmitin X - -
Ohjaamon lammitys X - -

N TN
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Tehokkuus ja ajotilat

Katkaisu

Istuinkytkin

Trukki on paikallaan

Ajosuunta

Lasinlammitin

X

*Ei Saksan tielikennelakien (StVZO) mukaisten laitteiden (lisévaruste) katkaisua.

STILL




Blue-Q:n kytkeminen kayttéon ja
pois kaytbsta

Tehokkuus ja ajotilat

— Kytke Blue-Q-tehokkuustila kayttéon paina-
malla sen painiketta ®).

Naytto-yhdistelmamittariin tulee Blue-Q-sym-
boli ® ja Blue-Q-tehokkuustila kytkeytyy kéyt-
toon.

— Poista Blue-Q-tehokkuustila kdytosta paina-
malla sen painiketta uudelleen.

Blue-Q-symboli haviaa ja Blue-Q-tehokkuusti-
la on poistettu kaytosta.

@ OHJE

Ajoneuvon omistaja voi myds aktivoida Blue-
Q-tehokkuustilan pysyvésti kdyttooikeuksillan-
sa. Katso seuraava kohta.

N TN
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Tehokkuus ja ajotilat

Maérittdminen: Blue-Q

Ajoneuvon omistajan kayttdoikeudella ajoneu-
von omistaja voi painiketta painamalla ottaa
kayttoon Blue-Q-tehokkuustilan tai poistaa sen
kaytosta.

— Ota Kayttdoikeus o= kayttoon.

— Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta

Avautuva valikko siséltda seuraavat vaihtoeh-

dot:

* Jatkuva
Kuljettaja ei voi kytkea Blue-Q-toimintoa
kayttoon tai pois kaytosta. Blue-Q on pysy-
vasti kaytdssa. Blue-Q-symboli ® nakyy
jatkuvasti nayttd-yhdistelmamittarissa.

¢ Painamalla painiketta
Kuljettaja voi kytkea Blue-Q-toiminnon kayt-
toon tai pois kaytosta painikkeella.

— Paina tarvittavaa toimintonappainta.

Painetun painikkeen vieressa nakyy oranssi
aktivointipalkki.

Paanayton painikkeella {2 paaset paanayt-
toon.

STILL Classic ja pikatila >

Ajotilat vaikuttavat trukin kasiteltdvyyteen.

Kaytettavissa ovat seuraavat kaksi ajotilaa:
1 STILL Classic 1

Tama tila on kaytdssa, kun trukkiin on J. ®
kytketty virta. Tdma tila on oletusase-
tus, joka takaa hydrauliikkatoimintojen ja
ajotoimintojen valisen tasapainon. Enim-
maisnopeus on 18 km/h. Naytossa ei nay

mitdan symbolia. 2 /

2 Pikatila J =
Pikatilassa trukki kiihtyy nopeammin
enimmaisnopeuteen 20 km/h. Lisaksi ta-
ma tila kohottaa nostonopeutta. Pikatila
on tarkoitettu ajamiseen esteettémassa

6219_003-079

ja avarassa maastossa.
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Tehokkuus ja ajotilat

@ OHJE

Pikatilassa trukki kuluttaa enemman energiaa.
Siksi akku tyhjenee nopeammin. Voimansiirfo-
Vksikot kuumenevat nopeammin.

Pikatilan ottaminen kaytté6n ja poista-
minen kaytésta

— Pikatila otetaan kaytt66n painamalla sen
painiketta.

"Pikatilan" symboli 42 (2) tulee nakyviin yhdis-
telmamittarissa. Pikatila on nyt kytketty kayt-
toon.

— Tila poistetaan kaytdsta painamalla paini-
ketta uudelleen.

Symboli poistuu naytdsta ja poistuu kaytosta.
Taman jalkeen trukki on jélleen STILL Classic
-tilassa.

Pikatilan automaattinen poiskytkentd

Jos trukkia kaytetaan pikatilassa enimmais-
suoritustasolla, trukki kuluttaa enemman ener-
giaa. Téaman seurauksena akku tyhjenee no-
peammin sekd voimansiirto ja virtaldhde saat-
tavat ylikuumentua.

Akun jannitettd seka voimansiirron ja virtalah-
teen lampédtilaa valvotaan jatkuvasti. Jos ilme-
nee alijannite (ei koske litiumioniakkuja) tai yli-
lampétila, pikatila poistuu automaattisesti kay-
tosta.

Jos trukki sammuu automaattisesti alijannit-
teen vuoksi, pikatila voidaan kytkea uudelleen
paalle vasta, kun seuraavat ehdot tayttyvat:

* Akku on taysin latautunut.

» Trukki on kaynnistetty uudelleen.

Jos trukki sammuu automaattisesti ylikuume-
nemisen vuoksi, pikatila voidaan kytkea uudel-
leen paéalle vasta, kun voimansiirtoyksikét ovat
jaahtyneet.
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Ajaminen

Ajamista koskevat turvallisuus-
saadokset

Kuljettajan toiminta ajon aikana

Kuljettajan on noudatettava yleisia likenne-
saantoja tyopaikalla ajaessaan.

Nopeuden on oltava olosuhteisiin sopiva.

Kuljettajan on ajettava hitaasti esimerkiksi
kaarteissa, kapeissa paikoissa, heiluriovissa,
paikoissa, joissa nakyvyys on huono, ja epata-
saisella alustalla.

Kuljettajan on aina pidettava riittava jarrutus-
vali edelld oleviin ajoneuvoihin tai henkilihin
ja hallittava trukki kaikissa tilanteissa. Akillis-
ta pysahtymistd, nopeita kdanndksia seka aja-
mista vaarallisesta kohdasta tai paikassa, jos-
sa on nakodeste, on valtettava.

— Kun kuljettaja ajaa trukkia ensimmaista ker-
taa, hanen on pysyttava tyhjalla alueella tai
tiella, jolla ei ole likennetta.

Ajamisen aikana ei saa tehda seuraavia toi-

mia:

+ kasivarsien ja jalkojen pitdminen ulkona

+ haarukkatrukin ulkoreunojen yli nojaaminen

« trukista poistuminen

« kuljettajan istuimen siirtdminen

« ohjauspylvaan saataminen

« turvavydn avaaminen

« turvallisuusvarusteiden poistaminen kaytos-
ta

* kuorman nostaminen yli 300 mm:n korkeu-
delle (paitsi varastointitoimissa)

« elektronisten laitteiden, kuten radioiden tai
matkapuhelinten, kayttdminen

Multimedia- ja viestintalaitteiden kéayttdminen ja mu-
siikin &nekéas kuuntelu ajon tai kuormien kasittelyn
aikana voi heikentaé kuljettajan huomiokykya. On-
nettomuusvaaral

— Al3 kéyta laitteita ajon tai kuormien kasittelyn ai-
kana.

— Aseta danenvoimakkuus niin alhaiseksi, etta pys-
tyt kuulemaan varoitusmerkkiaanet.

Ajaminen
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Ajaminen

Matkapuhelimia tai radiopuhelimia ei saa kaytta3 ti-
loissa, joissa matkapuhelimien tai radiopuhelimien
kayttd on kielletty.

— Sammuta laitteiden virta.

Né&kyvyys ajon aikana

Kuljettajan on katsottava ajosuuntaan, ja ha-
nelld on oltava riittdva nakyvyys tiella.

Erityisesti peruutettaessa kuljettajan on var-
mistettava, etté tie on vapaa.

Nakyvyytté heikentavat kuormat on kuljetetta-
va peruuttamalla.

Jos se ei ole mahdollista, toisen henkilén on
annettava ohjeita trukin vieressa.

Kuljettajan on ajettava kavelyvaubhtia ja erityi-
sen varovaisesti. Trukki on pysaytettava heti,
jos kuljettaja ei nde ohjaavaa henkil6a.

Taustapeileja saa kayttaa vain takana olevan
liikenteen seuraamiseen, ei peruuttamiseen.
Jos nakyvyytta parantavat laitteet (peilit, mo-
nitorit) ovat tarpeellisia, niiden kayttoa taytyy
harjoitella huolellisesti. Erityisté varovaisuutta
on noudatettava, kun nakyvyytta parantavia
laitteita kaytetdan peruutettaessa.

Tyélaitteiden kdytdssa on noudatettava erikoi-
sohjeita. Lisatietoja on luvussa "Tydlaitteiden
asentaminen".

Ikkunoiden (lisévaruste, kuten tuulilasi) ja pei-
lien on aina oltava puhtaat ja sulat.

Kulkureitit

Kulkureittien ja kdytévien leveydet

Jéljempana ilmoitetut mitat ja kaytavaleveydet
madrittavat, milloin trukilla on turvallista likkua
ilmoitetuissa olosuhteissa. Joka tapauksessa
on tarkistettava, etta kaytavaleveys on riittava
esimerkiksi kuljetettaessa normaalimitat ylitta-
via kuormia.

EU:n alueella on noudatettava direktiivia
89/654/ETY, joka kasittelee tyépaikan turval-
lisuutta ja terveyttd koskevia vahimmaisvaati-
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muksia. EU:n ulkopuolella sovelletaan vastaa-
via kansallisia maarayksia.

Ajaminen

Vaadittavat kaytavaleveydet maaraytyvat
kuorman mittojen mukaan.

Lavojen kaytavaleveydet ovat seuraavat:

Kéytévaleveys (mm)
: : Lavan kanssa Lavan kanssa
Mall Tyyepl 1000 x 1 200 800 x 1200
poikittaissuunnassa pitkittdissuunnassa
RX60-25 6301 3700 3890
RX60-25/600 6302 3705 3895
RX60-25L/600 6304 3905 4116
RX60-30 6305 3742 3940
RX60-30L 6307 3940 4124
RX60-30L/600 6308 3941 4141
RX60-35 6309 3941 4141
Koskee teleskooppi-, NiHo- ja Triplex-mastoja, ei lisdvaraa ulos tydntyville haarukoille.

Trukilla saa ajaa vain kulkureiteilld, joilla ei ole
liian jyrkkia kaarteita tai kallistumia tai liian ka-
peita tai matalia kohtia.

Ajaminen kaltevilla pinnoilla

Onnettomuusvaara voimansiirron sammumisen
vuoksi!

Ajaminen pitkdan ylos- tai alaspain kaltevilla pinnoilla
voi aiheuttaa sen, ettd voimansiirto ylikuumenee ja
trukki sammuu. Trukki ei enda hidasta, kun kaasu-
poljin vapautetaan, ja trukki pysahtyy.

Ajaminen pitkdan ylos- tai alaspain kaltevuudeltaan
yli 15 prosentin alustoilla ei ole sallitua maaritetty-
jen vahimmaisjarrutusarvojen vuoksi. limoitetut nou-
sukyvyt koskevat vain kulkureiteilld olevien esteiden
ylittdmista ja lyhyitd nousuja ja laskuja esimerkiksi
HGV-ramppia pitkin.

— Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, ennen

kuin ajat pitkilléa nousevilla ja laskevilla pinnoilla,
joiden jyrkkyys on yli 15 %.
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Ajaminen

@ OHJE

"Enimmaéisnousu kaltevalla tasolla” -taulukos-
sa mdaadritetyilld arvoilla voi vertailla ainoas-
taan saman luokan haarukkatrukkien suoritus-
kykya. Maéritetyt arvot eivét milldan tavalla
edusta normaaleja pdivitidisia kdyttéolosuhtei-
fa.

Trukilla saa ajaa seuraavilla kaltevilla pinnoilla:

) . Enimmaiskaltevuus (%)
Malli Tyyppi
Kuorman kanssa (PP/HP) | liman kuormaa (PP/HP)

RX60-25 6301 23,5/17,1 29,5/26,6
RX60-25/600 6302 22,6/16,5 27,4/27,4
RX60-25L/600 6304 22,0/16,0 28,0/24,2
RX60-30 6305 20,1/14,6 27,4/24,2
RX60-30L 6307 20,1/14,6 30,6/24,1
RX60-30L/600 6308 19,4141 29,1/22,8
RX60-35 6309 17,8/12,9 28,2/21,9
PP = Plus Performance
HP = High Performance (lisdvaruste)

Nousevat ja laskevat alustat eivat saa ylittaa
edelld mainittuja arvoja, ja alustan pinnan on
oltava karkea.

Kaltevan alustan yla- ja alapaésséa on ajettava
tasaisesti, jotta kuorma ei putoa tai trukki vau-
rioidu.

Varoitus trukin ulkoreunojen yli ulottu-
vista osista

Kayttédessasi trukkia joudut usein ajamaan
erittain kapeissa tai matalissa paikoissa, kuten
kaytavissa tai sailidissa. Trukin mitat on suun-
niteltu tata tarkoitusta varten. Trukin liikkuvat
osat voivat kuitenkin ulottua trukin ulkoreuno-
jen yli. Ndma osat voivat vaurioitua tai repey-
tya irti. Tallaisia osia ovat esimerkiksi:

« Ohjaamon kattopaneeli, jota ei ole taitettu

« Avonaiset ohjaamon ovet

Kulkureittien kunto

Kulkureittien pinnan on oltava tiivis ja tasai-
nen. Pinnassa ei saa olla epapuhtauksia tai
pudonneita esineita.
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Viemarit ja muut ylitettavat kohdat on peitet-
tava, ja tarvittaessa on kaytettava ramppeja,
jotta trukilla voi ajaa ylityspaikoissa tasaisesti.

Ajaminen

Huomioi huoltoluukkujen, viemarinluukkujen
yms. kansien kantokyky.

Trukin tai kuorman korkeimpien osien ja ym-
pardivien kiinteiden kohteiden valissa on ol-
tava riittavasti tilaa. Korkeus méaaraytyy koko-
naisnostokorkeuden ja kuorman mittojen mu-
kaan, katso luku "Tekniset tiedot".

Kulkureitteja ja tydskentelyaluetta kos-
kevat séannét

Trukilla saa ajaa vain tydnantajan tai tyénan-
tajan edustajan sallimilla kulkureiteilld. Kulku-
reiteilld ei saa olla esteitd. Kuorman saa las-
kea ja varastoida vain ennalta maéarattyihin
paikkoihin. Tyénantajan ja hdnen edustajiensa
on varmistettava, ettei tydskentelyalueella liiku
asiattomia henkil6itéa.

@ OHJE

Huomioi seuraavan vastuuhenkilon méarite/-
maé: "tyonaniaja”.
Vaara-alueet

Kulkureiteilla olevat vaara-alueet pitda merkita
yleisesti kaytetyilla likennemerkeilla tai tarvit-
taessa ylimaaraisilla varoitusmerkeilla.
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Ajaminen

Ajo-ohjelmien 1-3 valitseminen

Trukissa on kolme ajo- ja jarrutusominaisuuk-
siltaan erilaista esisdadettya ajo-ohjelmaa. Pe-
rusperiaate on se, etté voimansiirto on sita
suurempi mita suurempi valitun ajo-ohjelman
numero on.

Ajo-ohjelma valitaan naytt6-yhdistelmémittarin
Ajo ©:=valikkokohdasta.

— Paina &... -painiketta valitaksesi haluama-
si ajo-ohjelman. 43

— Jos ajo-ohjelmat on tallennettu suosikiksi
painikkeeseen, paina painiketta 4, kunnes
halutun ajo-ohjelman numero nakyy naytos-
s&.

Dynamiikkapalkin segmenttien numero osoit-
taa valitun ajo-ohjelman ajodynamiikan.

>

-

6219_003-106
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Ajo-ohjelman A tai B valitsemi- >
nen

Ajaminen

Trukissa on kaksi ajo-ohjelmaa mukautettuja
kasittely- ja jarrutusominaisuuksia varten.

Toisin kuin kiinte&t ajo-ohjelmat "1-3", ohjel-
mat "A" ja "B" voidaan maarittdd. Nama toi-
menpiteet on kuvattu seuraavassa kohdassa.

Ajo-ohjelma valitaan naytté-yhdistelmamittarin
Ajo @: -valikkokohdasta.

— Paina %*- tai 4®-painiketta valitaksesi halu-
amasi ajo-ohjelman.

— Jos ajo-ohjelmat on tallennettu suosikiksi
painikkeeseen, paina painiketta 4, kunnes
halutun ajo-ohjelman numero nakyy naytos-
s&.

6219_003-107

Ajo-ohjelmien A ja B maarittami-
nen

Kuljettaja voi maarittda ajo-ohjelmat.

@ OHJE

Asetusvalikkoa voi kdyttda ainoastaan, jos
trukki on pyséhdyksissé ja seisontajarru on
kytketty. Jos pysakdintjarru vapautetaan en-
nenaikaisesti, asetusvalikko sulkeutuu.

— Pysayta trukki.

— Kytke pysakaéintijarru.

— Paina painiketta &.

Ensimmainen valikkotaso tulee nakyviin.

— Paina #* -painiketta.

— Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta
2.

— Paina Ajo-ohjelmat-painiketta.

Ajo-ohjelma-valikko tulee nakyviin.

— Paina painiketta Ajo-ohjelma A tai
Ajo-ohjelma B.

Tassa selitetdan ajo-ohjelmien maarittdminen
kayttdmallda ajo-ohjelmaa A.
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Ajaminen
Asetaajo-ohjelma A -valikko tulee na- >
kyviin.
Seuraavat parametrit voidaan méaarittaa: Aseta ajo-ohjelma A
v
* Nopeus enintaadn
Maarittdd enimmaisnopeuden (vaihtelee
trukin mallin mukaan). — | maksiminopus J16km/h [+
* Ketteryys
Maarittaa kiihtyvyys- ja peruutusominaisuu- — | Ketteryys 3| +
det kayttamalla viitta tasoa.
1 tarkoittaa vahaisinta ketteryytta ja 5 pa- — | Hidastus 2| +
rasta ketteryytta. +
* Jarruttaminen
Maéarittda sahkaoisen jarrujen viiveen, kun
kaasupoljin vapautetaan viidessa vaihees-
sa.
1 ilmaisee alhaisimman viiveen ja 5 suurim-
man viiveen

Valitse korkeampi taso painamalla painiket-
ta +.

Valitse alhaisempi taso painamalla painiket-
ta —.

— Tallenna asetus painamalla painiketta [/].
Asetukset tallennetaan.
— Peruuta asetus painamalla painiketta [X].

Asetuksiin palautetaan viimeksi tallennettu ar-
vo.

Voit palata edelliselle valikkotasolle muutoksia
tallentamatta painamalla painiketta 43 kerran.
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Ajosuunnan valitseminen >

Ajaminen

Trukin ajosuunta on valittava ajosuuntakytki-
mella tai suunnanvalintavivulla ennen liikkeelle 1
1ahtdéa. Ajosuuntakytkimen tai suunnanvalinta-
vivun kayttétapa riippuu trukkiin asennetuista
hallintalaitteista.

Ajosuuntakytkin sijaitsee hydraulitoimintojen
hallintalaitteissa. Suunnanvalintavipu sijaitsee
ajosuunnan valitsin- ja merkkivalomoduulissa
(lisdvaruste).

@ OHJE 2

Ajosuuntaa voi muuttaa myos afon aikana.
Jalkaa ei tarvitse nostaa kaasupolkimelta toi-
menpiteen takia. Trukki jarrutiaa ja léhtee
liikkeelle vastakkaiseen suuntaan (peruuttami-
nen).

Valitun ajosuunnan ("eteenpain” (1) tai "taak-
sepain" (2)) merkkivalo syttyy naytt6-yhdistel-
mamittarissa.

Vapaa asento

Jos trukki jatetdan paikalleen pitkaksi aikaa,
vaihde on asetettava vapaalle, jotta trukki ei
lahde yllattaen liikkeelle, jos kaasupoljinta kay-
tetdan tahattomasti.

— Napauta ajosuuntakytkinta tai suunnanva-
lintavipua lyhyesti vastakkaisen ajosuunnan
asentoon.

Yhdistelmamittarin ajosuunnan merkkivalo
sammuu.

@ OHJE

Kun istuimelfa noustaan, valituksi ajosuunnak-
sl tulee "vapaa asento’. Ajosuuntakytkinta

tal suunnanvalintavipua on kéyltettavé, ennen
kuin trukilla voi taas ajaa.
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Ajaminen

Ajosuuntakytkimen kaytté, mo- >
nen hallintavivun malli

— Valitse ajosuunta "eteenpdin” painamalla
suuntakytkinta (1) alaspain.

— Valitse ajosuunta "taaksepain" painamalla
suuntakytkinta (1) yldspain.

@ OHJE

Jos ajosuuntakytkin (1) on viallinen ja trukki
pyséhtyy vaara-alueelle, ajosuunnan valitsin-
Jja merkkivalomoduulin (lisévaruste) suunnan-
valintavipua voidaan kédyttia hétaajoon. Katso
luvun "Toiminta hatatilanteissa" kohta "Hétéa-
Jo ajosuuntakytkimelld/suunnanvalintavivulla”.

Suuntakytkimen kaytté, minivivut >

— Valitse ajosuunta "eteenpéin” painamalla
suuntakytkinta (1) eteenpain.

— Valitse ajosuunta "taaksepain” vetamalla
suuntakytkinta (1) taaksepain.

@ OHJE

Jos ajosuuntakytkin (1) on viallinen ja trukki
pyséhtyy vaara-alueelle, ajosuunnan valitsin-
Jja merkkivalomoduulin (lisévaruste) suunnan-
valintavipua voidaan kdyttia hétdaajoon. Katso
luvun "Toiminta hététilanteissa” kohta "Hatéa-
Jo ajosuuntakytkimelld/suunnanvalintavivulla”.

6219_003-028

6219_003-005
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Ajosuuntakytkimen kaytto, Fin- >
gertip-malli

— Valitse ajosuunta "eteenpdin” painamalla
suuntakytkinté (1) eteenpéin.

Ajaminen

— Valitse ajosuunta "taaksepain" vetamalla
suuntakytkinta (1) taaksepain.

@ OHJE

Jos afosuuntakytkin (1) on viallinen ja trukki
pysahtyy vaara-alueelle, ajosuunnan valitsin-
ja merkkivalomoduulin (lisévaruste) suunnan-
valintavipua voidaan kdyttia hétaajoon. Katso
luvun "Toiminta hététilanteissa" kohta "Hétéa-
Jo ajosuuntakytkimelld/suunnanvalintavivulla”.

"Ajosuunnan" pystykeinupainik- >
keen kayttd, Joystick 4Plus -oh-
jaussauvalla varustettu versio

— Jos ajosuunta on "eteenpain”, paina "ajo-
suunnan" pystykeinupainike (1) ylospain.

— Jos ajosuunta on "taaksepain", paina "ajo-
suunnan" pystykeinupainike (1) alaspain.

@ OHJE

Jos ajosuuntakytkin (1) on viallinen ja trukki
pyséhtyy vaara-alueelle, ajosuunnan valitsin-
ja merkkivalomoduulin (lisévaruste) suunnan-
valintavipua voidaan kdyttéa héatdaajoon. Katso
luvun "Toiminta hétéatilanteissa” kohta "Hétéa-
Jo ajosuuntakytkimelld/suunnanvalintavivulla”.
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Suunnanvalintavivun kaytté ajo- >
suunnan valitsin- ja merkkivalo-
moduulissa

Ajaminen

— Jos ajosuunta on "eteenpéin", paina suun-
nanvalintavipua (1) eteenpain.

— Jos ajosuunta on "taaksepain", paina suun-
nanvalintavipua (1) taaksepain.

Vaihtoehtoisesti voit my&s valita ajosuunnan
hydrauliikkatoimintojen hallintalaitteiden suun-
takytkimilla.

@ OHJE

Jos suunnanvalintavipu (1) on viallinen ja truk- 6219003097
ki pyséhtyy vaara-alueelle, hydraulitoimintojen

hallintalaitteen suuntakytkinta voidaan kéyttéa

hétdajoon. Katso luvun "Toiminta hétatilanteis-

sa" kohta "Hétédajo ajosuuntakytkimelld/suun-

nanvalintavivulla".

Liikkeelle lahteminen

A VAARA

Liikkuvan tai kaatuvan trukin alle jaéminen voi ai-
heuttaa hengenvaaran.

— Istu kuljettajan istuimelle.
— Kiinnita turvavy®.
— Aktivoi kaytettavissa olevat turvajarjestelmat.

Katso lisatietoja kohdasta "Ajamista koske-
vat turvallisuussaadokset".

Kuljettajan istuimessa on istuinkytkin. Istuin-
kytkin havaitsee, istuuko kuljettaja istuimella.
Jos kuljettaja ei ole istuimella tai jos istuin-
kytkimessa on toimintahairi, trukkia ei voi
ajaa. Kaikki nostotoiminnot ovat poistettu kay-
tosta. Naissa tilanteissa nayttd-yhdistelmamit-
tarin ndyttoon tulee viesti Istu kuljetta-
jan istuimelle 4.

— Istu kuljettajan istuimelle. Kiinnita turvavyé.

— Nosta haarukkakelkkaa, kunnes maavaraa
on riittavasti.

— Kallista mastoa taaksepain.

— Vapauta pysakaintijarru.
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— Valitse haluttu ajosuunta.

Ajaminen

Valitun ajosuunnan ("eteenpain” (1) tai "taak- [
sepain” (2)) merkkivalo syttyy naytt6-yhdistel-
mamittarissa.

@ OHJE

Lisdvarusteista rijppuen trukissa voi olla seu-
raavia peruutukseen liittyviad varoittimia:

» Trukki antaa danimerkin.
o STILL SafetyLight -merkkivalo syttyy.
 Varoitusvilkut vilkkuvat.

— Paina kaasupoljinta (3). >

Trukki liikkuu valittuun ajosuuntaan. Nopeutta
saadetaan kaasupolkimella. Trukki jarruttaa,
kun kaasupoljin vapautetaan.

@ OHJE

Trukki pysyy paikallaan kaltevilla pinnoilla
mya0s, vaikka séhkdtoimista pysakdintijarrua ei
ole Kkytketty.

3

Jarrujen hajoaminen aiheuttaa onnettomuusvaaran!

Séahkajarru toimii vain, jos trukin virta on kytkettyna,
hatakatkaisinta ei ole painettu ja pysakdintijarru on
Vapautettu. 5060_003-084

— Kayta jarrupoljinta, jos sahkojarrussa on toiminta-
hairi6ita.
— Kytke pysakéintijarru, ennen kuin poistut trukista.

Ajosuunnan vaihtaminen

— Nosta jalka kaasupolkimelta.
— Valitse haluttu ajosuunta.

— Paina kaasupoljinta.

Trukki liikkuu valittuun ajosuuntaan.
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Ajaminen

@ OHJE

Ajosuuntaa voi muuttaa myos afon aikana.
Jalkaa ei tarvitse nostaa kaasupolkimelta for-
menpiteen takia. Trukki jarruttaa ja léhtee
liikkeelle vastakkaliseen suuntaan (peruuttami-
nen).

@ OHJE

Jos kaasupolkimessa on sédhkdvika, voiman-
siirto kytketdan pois kdytosta. Talloin trukkia ei
jarruteta sahkoisesti. Kun séhkévika on korjat-
tu, trukkia voidaan ajaa jélleen vapautiamalla
kaasupoljin ja painamalla sitd uudelleen. Jos
trukkia el vieldkdan voi ajaa, pysakoi se turval-
lisesti ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkee-
seen.

Liikkeelle Iahteminen, kahden
polkimen malli (lisdvaruste)

A VAARA

Liikkuvan tai kaatuvan trukin alle jadminen voi ai-
heuttaa hengenvaaran.

— Istu kuljettajan istuimelle.
— Kiinnita turvavyé.
— Aktivoi kaytettavissa olevat turvajarjestelmat.

— Katso lisatietoja kohdasta "Ajamista koske-
vat turvallisuussaadokset".

Kuljettajan istuimessa on istuinkytkin. Istuin-
kytkin havaitsee, istuuko kuljettaja istuimella.
Jos kuljettaja ei ole istuimella tai jos istuin-
kytkimessa on toimintahairio, trukkia ei voi
ajaa. Kaikki nostotoiminnot ovat poistettu kay-
tosta. Naissa tilanteissa nayttd-yhdistelmamit-
tarin ndyttdon tulee viesti Istu kuljetta-
jan istuimelle M.

— Istu kuljettajan istuimelle. Kiinnité turvavyo.

— Nosta haarukkakelkkaa, kunnes maavaraa
on riittavasti.

— Kallista mastoa taaksepain.

— Vapauta pyséakdintijarru.
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Kayttd

Ajaminen

— Paina oikeanpuoleista kaasupoljinta (1) >
"eteenpain” ajoa varten ja vasemmanpuo-
leista kaasupoljinta (2) "taaksepain" ajoa
varten.

@ OHJE

Kahden polkimen mallissa hallintalaitteiden é — g%
\

suuntakytkimet eivét toimi.

5060_003-085

Valitun ajosuunnan ("eteenpain” (1) tai "taak- [
sepain” (2)) merkkivalo syttyy naytt6-yhdistel-
mamittarissa.

@ OHJE

Lisavarusteista rijppuen trukissa voi olla seu-
raavia peruutukseen liittyviad varoittimia:

« Trukki antaa danimerkin.
o STILL SafetyLight -merkkivalo syttyy.
 Varoitusvilkut vilkkuvat.

Trukki liikkuu valittuun ajosuuntaan. Nopeutta 2
saadetaan kaasupolkimella. Trukki jarruttaa,
kun kaasupoljin vapautetaan.

@ OHJE

Trukki pysyy paikallaan kaltevilla pinnoilla
myads, vaikka sahkdtoimista pysakointijarrua ei
ole kytketty.

A VAARA

Jarrujen hajoaminen aiheuttaa onnettomuusvaaran!

Séahkajarru toimii vain, jos trukin virta on kytkettyna,
hatakatkaisinta ei ole painettu ja pysakdintijarru on
vapautettu.

— Kayta jarrupoljinta, jos séhkéjarrussa on toiminta-
hairioita.
— Kytke pysékdintijarru, ennen kuin poistut trukista.
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Ajosuunnan vaihtaminen

Ajaminen

— Nosta jalka kaasupolkimelta.

— Paina vastakkaisen ajosuunnan kaasupol-
jinta.

Trukki likkuu valittuun ajosuuntaan.

@ OHJE

Jos kaasupolkimessa on sdhkovika, voiman-
siirto kytketdén pois kdytosta. Talloin trukkia ei
jarruteta sdhkoisesti. Kun séhkévika on korjat-
tu, trukkia voidaan gjaa jélleen vapauttamalla
kaasupoljin ja painamalla sitd uudelleen. Jos
trukkia el vieldkdan voi ajaa, pysakoi se turval-
lisesti ja ota yhteys valtuutettuun huolfoliikkee-
seen.

Kayttéjarrun kayttaminen >

Sahkéjarru muuntaa trukin kiihdytysenergian 1
sahkdenergiaksi. Kun kaasupoljin vapaute-
taan, trukki jarruttaa.

— Vapauta tassa tilanteessa kaasupoljin (1).

— Jos jarrutusteho ei ole riittava, kayta kaytto-
jarrun lisaksi jarrupoljinta (2).

Kun poljinta painetaan kevyesti, vain sahkdjar-
ru kytkeytyy. Kun poljin painetaan pohjaan,
mekaaninenkin jarru kytkeytyy ja jarruttaa ve-
tavia pyoria.

Sahkojarrua kaytettdessa sahkovirtaa latautuu
akkuun. Tdman ansiosta latausvali pitenee ja
jarrut kuluvat véhemman. X000

Trukkia voi myds jarruttaa kayttdjarrulla paina-
malla jarrupoljinta (2). Kun poljinta painetaan
kevyesti, vain séhkdjarru kytkeytyy. Kun poljin
painetaan pohjaan, myés mekaaninen kaytto-
jarru kytkeytyy ja jarruttaa vetévia pyoria.
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A VAARA

Kéytt6jarrun hajoaminen aiheuttaa onnettomuus-
vaaran!

Ajaminen

Jos sahkojarrun vaikutus heikkenee huomattavasti,
jokin osa on saattanut vioittua. Tall6in trukilla ei voi
enaa jarruttaa riittavasti.

— Kun jarrutetaan kayttéjarrulla, voi olla tarpeen
kayttaa pysakaintijarrua jarrutuksen apuna.

— Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

— Trukilla ei saa ajaa, ennen kuin kéyttdjarru on kor-
jattu.

A VAARA

Liian korkeilla nopeuksilla ajettaessa trukki voi luis-
taa tai kaatua!

Trukin jarrutusmatka vaihtelee sadolosuhteiden ja
kulkureitin puhtauden mukaan. Huomaa, etté jarru-
tusmatka kasvaa suhteessa nopeuden nelidon.

— Sovita ajo- ja jarrutustapa sadolosuhteiden ja kul-
kureitin puhtauden mukaan.

— Aja sellaisella nopeudella, etta jarrutusmatka ei
ole liian pitka.

@ OHJE

Jos pysékaintjjarrua kdytetdan trukin ollessa
liilkkeessd, trukki saattaa hidastaa dkillisesti.

Sahkoétoimisen pysakointijarrun >
kayttaminen

A VAARA

Trukin likkuessa tahattomasti on vaara
jéada sen alle, miké voi aiheuttaa hen-
genvaaran.

— Ala pysakoi trukkia kaltevalle tasolle.

— Poistu trukista vasta, kun seisontajar-
ru on kytketty.

— Hatatapauksessa aseta trukin alle
kiilat vierimissuunnan puolelle, jotta
trukki pysyy paikallaan.

Trukissa on séhkdinen seisontajarru. Seison-
tajarrua ei tarvitse kytked manuaalisesti, kun
kuljettaja poistuu trukista. Seisontajarru kyt-
keytyy automaattisesti.

——
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Automaattisista apuvalineisté huolimatta kul-
jettaja on aina vastuussa trukin turvallisesta

pysakoimisesta. Trukin pysakointia koskevia
turvallisuusohjeita on noudettava.

@ OHJE

Séhkdtoimisen seisontajarrun voi Kytked tai
vapauttaa vain, jos akun urosliitin on Kytketty
Ja trukin virta on kytketty.

Ajaminen

Jos seisontajarru on kytketty, yhdistelmamitta-
rissa nakyy ajonopeuden sijaan seisontajarrun

symboli.
Seisontajarrun symbolit yhdistelmamittarissa
Symboli Kuvaus
® Seisontajarru kytkeytyi automaattisesti.
Kaasupolkimen painaminen vapauttaa seisontajarrun automaattisesti.
& Seisontajarru kytkeytyi kayttoon, kun keinupainiketta painettiin.
Seisontajarrun voi vapauttaa vain painamalla tata painiketta.

Sahkétoimisen seisontajarrun vapautta-
minen, kun trukki on sammutettu

— Vapauta seisontajarru painamalla painiketta >
().

Ajomoottori pitéa trukin paikallaan.

Seisontajarrun manuaalinen kytkemi-
nen, kun trukki on paikallaan

Seisontajarrun manuaalinen kayttd
— Paina keinupainiketta (1).

Sahkdétoiminen seisontajarru paastaa aanen,
kun se kytketdan ja merkkivalo (2) palaa jatku-
vasti. (@-symboli iimestyy nayttd6n.

Seisontajarrun vapauttaminen manuaalisesti

— Istu kuljettajan istuimelle.

— Paina keinupainiketta (1).

Sahkaétoiminen seisontajarru paastaa aanen,
kun se vapautuu ja merkkivalo (2) sammuu.

Ajonopeuden nayton tilalla ndkyy symboli @©).

N TN
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Automaattinen sahkdtoimisen seisonta-
jarrun kytkeminen, kun trukki on paikal-
laan

Ajaminen

Sé&hkétoiminen seisontajarru jarruttaa auto-
maattisesti trukin ollessa paikallaan seuraavis-
sa tilanteissa:

Automaattinen kytkentd, kun trukki on paikallaan
Syy Vaikutus

Seisontajarru paastaa aanen, kun se kytketaan.
Merkkivalo (2) palaa jatkuvasti.

Maéritetyn viiveen jalkeen s&hkdtoiminen sei-
sontajarru kytkeytyy ja kuuluu danimerkki.
Kaasupoljin vapautetaan (jarrupoljinta ei paine- | Merkkivalo (2) palaa jatkuvasti.

ta). Kaltevalla pinnalla ajomoottori pitéa trukin pai-
kallaan kolmen sekunnin ajan. Sahkétoiminen
seisontajarru kytkeytyy.

Séahkétoiminen seisontajarru kytkeytyy valittd-
masti ja kuuluu aanimerkki.

Merkkivalo (2) palaa hetken tasaisesti, kunnes
ohjauslaitteet kytkeytyvat pois kaytosta.
Séhkotoiminen seisontajarru kytkeytyy valitto-
Héatakatkaisinta on painettu. masti ja kuuluu danimerkki.

Merkkivalo (2) palaa jatkuvasti.

Kuljettaja ei ole istuimella.

Trukista katkeaa virta.

Jos sahkotoiminen seisontajarru kytkeytyy au-
tomaattisesti, @ -symboli ndkyy yhdistelma-
mittarissa. LED-merkkivalo (2) syttyy.

— Kuljettaja voi vapauttaa sahkdisen seisonta-
jarrun istumalla takaisin kuljettajan istuimel-
le.

— Paina kaasupoljinta.

Seisontajarru paastaa aanen, kun se vapaute-
taan. Merkkivalo (2) sammuu.

@ OHJE

Jos néytéssd nékyy @ -symboli, trukilla voi
ajaa vasta, kun séhkdtoiminen seisontajarru
on vapautettu painiketta (1) painamalla. Néin
tapahtuu, jos seisontajarru on Kytketty ma-
nuaalisest.

STILL




Kéyttoé
Ajaminen

Sahkétoimisen seisontajarrun kytkemi- >
nen, kun trukki on liikkkeessa

Manuaalinen kytkentd, kun trukki on liikkkees-
sé

— Paina keinupainiketta (1).

Voimansiirto jarruttaa trukkia valitun ajo-ohjel-
man mukaisesti. Kun trukki on pysahtynyt,
sahkdtoiminen seisontajarru kytkeytyy ja kuu-
luu @animerkki. Merkkivalo (2) palaa jatkuvas-
ti. Symboli (@} tulee nékyviin yhdistelmamitta-
riin.

— Jos jarrutusteho ei ole riittéva, jarruta myos

kayttojarrulla.

@ OHJE

Jos voimansiirfo ei toimi, trukkia voi jarruttaa
painamalla painiketta (1). Trukki jarruttaa voi-
makkaammin, jos keinupainiketta (1) pidetdan
painettuna tai sitd painetaan useita kertoja.
Séhkdtoimista seisontajarrua ei voi vapauttaa
painamalla kaasupoljinta.

Onnettomuusvaara!

Trukin vauhti voi hidastua &killisesti.
— Kiinnita turvavyo.

Automaattinen kytkentd, kun trukki on liikkeessa
Syy Vaikutus

Trukki jarruttaa valitun ajo-ohjelIman mukaisesti.
Kun trukki on pysahtynyt, séhkétoiminen sei-
Kuljettaja ei ole istuimella. sontajarru kytkeytyy ja kuuluu danimerkki.
Merkkivalo (2) palaa jatkuvasti. ®-symboli il-
mestyy nayttoon.

Trukki pysahtyy vahitellen.

Kun trukki on pysahtynyt, séhkétoiminen sei-
sontajarru kytkeytyy ja kuuluu danimerkki.
Merkkivalo (2) palaa jatkuvasti. ®-symboli na-
kyy ndytdsséa, kunnes ohjauslaitteet kytkeytyvat
pois kaytosta.

Trukki pysahtyy vahitellen.

Kun trukki on pysahtynyt, séhkotoiminen sei-
Hatakatkaisinta on painettu. sontajarru kytkeytyy ja kuuluu adnimerkki.
Merkkivalo (2) palaa jatkuvasti. ®-symboli il-
mestyy nayttoon.

N TN
STILL

Virta on katkaistu virta-avaimella.




Ajaminen

Syy

Vaikutus

Trukki kiihdyttaa akillisesti, vaikka kuljettajan is-
tuimella ei istuta.

Séahkotoiminen seisontajarru kytkeytyy valitto-
masti ja kuuluu danimerkki.

Merkkivalo (2) palaa jatkuvasti. @ -symboli il-
mestyy nayttoéon.

Trukki kiihdyttaa akillisesti, vaikka kaasupoljinta
ei ole painettu.

Seisontajarru kytkeytyy valittdmasti ja kuuluu
aanimerkki.

Merkkivalo (2) palaa jatkuvasti. ®-symboli il-
mestyy nayttdon.

Sahkotoimisen seisontajarrun
toimintahairiot

Trukin likkuessa on vaara jaada sen
alle, mika voi aiheuttaa hengenvaaran.

— Al pysakéi trukkia kaltevalle tasolle.

— Poistu trukista vasta, kun seisontajar-
ru on kytketty.

— Hatatapauksessa aseta trukin alle
kiilat vierimissuunnan puolelle, jotta
trukki pysyy paikallaan.

— Varmista ennen trukista poistumista, etta
seisontajarru on kytketty oikein.

Viesti:

Kytke seisontajarru painikkeella.

Trukkia ei voida sammuttaa, jos trukin oh-

jausyksikkd havaitsee seisontajarrussa toimin-

tahairion.

+ (O Kytke seisontajarru painik-
keella -viesti nékyy yhdistelmamittarissa.

« Painikkeessa (2) oleva merkkivalo (1) vilk-
kuu.

 Kuuluu varoitussignaali.

@ OHJE

Jos trukki on sammutettava, koska seisonia-
jarru on viallinen, varmista, ettei frukki péése
vahingossa liikkeelle.

Toimintahairion syyna saattaa olla, etta sei-
sontajarru ei pysty maarittdmaan, seisooko
trukki paikallaan vai onko se yha liikkeessa.

——
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Seuraavassa osiossa neuvotaan, kuinka vialli-
nen seisontajarru kytketaan:

Ajaminen

Viallisen seisontajarrun kytkeminen, kun
trukki on paikallaan

Seisontajarru voidaan kytkea kahdella tavalla:

— Pida keinupainiketta (1) painettuna vahin-
taan viiden sekunnin ajan ja vapauta se sit-
ten.

tai

— Paina keinupainiketta (1) useita kertoja pe-
rakkain siten, etta keinupainike on painettu-
na yhteensa 5 sekunnin ajan.

Pysakéintijarru kytkeytyy ja kuuluu danimerkki.
Keinupainikkeen vapauttamisen jalkeen sei-
sontajarru ei enaa pida aanta. Jos aani kuu-
luu, painiketta painettiin alle viisi sekuntia.
Téasséa tapauksessa kytke seisontajarru uudel-
leen painamalla painiketta. Toista tdma tarvit-
taessa, kunnes seisontajarru kytkeytyy ja sym-
boli ® tulee nakyviin.

Toimintahdiribisen seisontajarrun kytkemi-
nen, kun trukki on liikkeesséa

— Paina keinupainiketta (1).

Seisontajarru kytkeytyy toimintaan.

@ OHJE

Trukki jarruttaa voimakkaammin, jos keinupai-
niketta (1) pidetédan painettuna pitkdén tai sité
painetaan useita kertoja.

"Turvallinen pysékéiminen" -toiminto

Tama toiminto valvoo jarrutustehoa trukin py-
sakoinnin jalkeen. Jos mastoon on asennettu
anturi (lisdvaruste), se valvoo myds haarukka-
kelkan laskemista.

Tama toiminto antaa kuljettajalle &animerkin
seuraavissa tilanteissa:

+ kuljettaja poistuu kuljettajan istuimelta, eika
seisontajarrua ole voitu kytked

« kuljettaja poistuu kuljettajan istuimelta las-
kematta haarukkakelkkaa (lisédvaruste)

N TN
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* kuljettaja yrittdd sammuttaa trukin, eiké sei-
sontajarrua ole voitu kytkea

« trukki alkaa liilkkua 20 sekunnin kuluttua sei-
sontajarrun kytkemisen jalkeen.

Ajaminen

"Turvallinen pysékéiminen" -toiminnon aktivointi ja siihen puuttuminen
Syy Vaikutus

Seuraava viesti nakyy naytossa:
Pysakdintijarru ei kytkeydy.

— Vahvista painamalla [/]-painiketta.
Jarjestelma antaa varoitussignaalin, kun kuljet-
tajan istuimelta noustaan. Varoitussignaali hilje-
nee, kun kuljettaja istuutuu istuimelle.

Trukkia ei voi sammuttaa. Kuuluu varoitussig-
naali.

Seuraavat viestit nakyvat naytdssa:
Pysdkodintijarru ei kytkeydy. @)
— Vahvista painamalla [¢]-painiketta.

Trukin virta on katkaistava. Sahkétoimista py- |Sammutetaanko ajoneuvo siitéd
s&kéintijarrua ei voi kayttaa tai siti ei aiemmin  |huolimatta? ?

voinut kytked. - Vahvista painamalla [v]-painiketta.

Estd ajoneuvon liikkuminen. A
— Aseta trukin alle kiilat, jotta trukki pysyy pai-
kallaan.

— Vahvista painamalla [v]-painiketta.

Nyt trukki voidaan sammuttaa.

Kuljettaja ei ole istuimella. Sahkdtoimista pysa-
kéintijarrua ei voi kayttaa tai sita ei aiemmin
voinut kytked.

A VAARA

Tahattomasti liikkuva trukki aiheuttaa hengenvaa-
ran!

Pysakai trukki turvallisesti, jos seisontajarru on vialli-
nen. Esta teollisuustrukkia l1ahtemasta liikkeelle.

— Noudata tarkasti seuraavia ohjeita:

— Jos seisontajarrua ei voi kytked automaat-
tisesti tai keinupainikkeen avulla, kytke sei-
sontajarrun hatakayttd. Katso kohta "Pysa-
kéintijarrun hatakaytté" luvusta "Toiminta
hatatilanteissa".

— Jos pysakéintijarrua ei voi ottaa kayttéon
hatékayttdmekanismin kautta, aseta trukin
alle kiilat, jotta se ei paase liikkumaan.

— Korjauta seisontajarru valtuutetussa huolto-
likkeessa.

I AR
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Ajaminen

Viesti:
Seisontajarru ei kytkeydy

Trukkia ei voida sammuttaa, jos trukin oh-

jausyksikko havaitsee seisontajarrussa toimin-

tahairion.

+ Seisontajarru ei kytkeydy @
-viesti nékyy nayttd-yhdistelmamittarissa.

« Painikkeessa (1) oleva merkkivalo (2) vilk-
kuu.

 Kuuluu varoitussignaali.

@ OHJE

Jos trukki on sammutettava, vaikka seisonta-
Jarru on viallinen, noudata kohdassa "Trukin
sammuttaminen, kun séhkdtoiminen seisonta-
Jarru on viallinen" annettuja ohjeita. On erittdin
tédrkeda estda trukkia ldhtemdsta liikkeelle.

@ OHJE

Jos seisontajarru vapautetaan hétékayttome-

kanismin kautta, trukilla voi ajaa alhaisella no-

peudella.

 Trukki voidaan siirtéd pois vaarallisesta ti-
lanteesta tai korjauspaikkaan.

» Jos seisontajarru on viallinen, kuljettajan on
olfava ajon aikana erityisen valppaana.

— Jos seisontajarrua ei voi kytkeéd automaat-
tisesti tai keinupainikkeella, kytke seison-
tajarru hatakayttotilan kautta. Katso kohta
"Pysakdintijarrun hatakaytté" luvusta "Toi-
minta héatétilanteissa".

— Jos pysakoéintijarrua ei voi ottaa kayttéon
hatakayttotilassa, aseta trukin alle kiilat, jot-
ta trukki ei paase likkumaan.

— Korjauta seisontajarru valtuutetussa huolto-
likkeessa.

>

Kayttd
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Ohjaus >

" N"
@
\

Ajaminen

Onnettomuusvaara!

Jos hydrauliikkaan tulee vika, ohjauksen ominaisuu-
det muuttuvat, mika voi aiheuttaa onnettomuusvaa-
ran. 1

— Ala kéyta trukkia, jos ohjausjarjestelmé on vialli-
nen.

— Trukkia ohjataan ohjauspyo6ralla (1).

Kun k&annat ohjauspydraa vasemmalle (L),
trukki kdantyy vasemmalle (L).

Kun k&annat ohjauspyoraa oikealle (R), trukki
kaantyy oikealle (R).

Nuoli (2) osoittaa trukin liikkumissuunnan.

Lisatietoja kdantdsateestd on kohdassa "Tek-
niset tiedot".

6219_003-109
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Nopeuden vahentaminen kaar- >
teissa (Curve Speed Control)

Tama toiminto hidastaa trukin nopeutta, kun
ohjauskulma kasvaa. Néin kéy riippumatta sii-
ta, mihin asentoon kaasupoljin on painettu.
Jos ohjauskulmaa jélleen pienennetédén kaar-
teen jalkeen, trukin vauhti kiihtyy sen mukaan,
kuinka paljon kaasupoljinta painetaan.

Ajaminen

Téstéa toiminnosta huolimatta kuljettajan on Ia-
hestyttava kaarretta ottamalla huomioon seu-
raavat tekijat:

« kuorma
« tieolosuhteet
« kaarteen sade.

A VAARA

Curve Speed Control -toiminto ei ohita vakauden
fyysisia vaatimuksia. Toiminnosta huolimatta trukki
voi kaatual

=

i

6327_003-006

— Kuljettajan on perehdyttava trukin ajo- ja ohjauso-
minaisuuksiin ennen toiminnon kayttéonottoa.

A VAARA

Trukin kaatumisriski on suurempi, jos Curve Speed
Control -toiminto on poissa kéytdsté! Jos ajokytki-
messé ilmenee vika trukin ollessa liikkeessa tai
ajokytkin poistetaan kaytosta, trukki ei enaé jarruta
automaattisesti ohjauksen yhteydessa.

— Ala katkaise trukista virtaa ajon aikana.
— Kayta hatapysaytyspainiketta vain hatéatilanteissa.
— Sovita ajotapa aina olosuhteiden mukaan.

Vaikka Curve Speed Control -toiminto olisi

kaytdssa, trukki saattaa kaatua aaritapauksis-

sa seuraavissa tilanteissa:

« lilan kova nopeus kaarreajossa epéatasaisel-
la tai viettavalla pinnalla

« ohjauspydran kaantédminen jyrkasti ajon ai-
kana

+ kaarreajo huonosti kiinnitetyn kuorman
kanssa

« lilan nopea kaarreajo pehmealla tai méaralla
tiella.

N TN
STILL



Nopeuden rajoittaminen, kun oh-
jaamon ovi on auki

Onnettomuusvaara trukin nopeuden hidastuessa
akillisesti

Ajaminen

Jos ohjaamon ovi avataan trukin ollessa likkeessa,
trukki jarruttaa automaattisesti.

— Pida ohjaamon ovi suljettuna ajon aikana.

"Ohjaamolla" (lisdvaruste) varustetuissa versi-
oissa trukissa on anturilla toimiva ohjaamon
oven valvontatoiminto. Taman anturin antama
signaali on yhteydessa trukin ohjauselektronii-
kan solkikytkimeen.

Jos ohjaamon ovi ei ole kiinni ja turvavyo ei
ole kiinnitettyna, ajonopeus voi olla enintaan
4 km/h. Nayttoon tulee ilmoitus Sulje oh-
jaamon ovi tai wvyo.

Jos ohjaamon ovi avataan trukin ollessa liik-
keess4, trukki jarruttaa automaattisesti nopeu-
teen 4 km/h. Nayttoon tulee viesti Sulje
ohjaamon ovi.

Jos turvavy6 vapautetaan ohjaamon oven ol-
lessa kiinni, nayttéon ei tule mitdan ilmoitusta.

@ OHJE

Trukissa on lisdvaruste, joka estda trukin aja-
misen, kun ohjaamon ovi on auki. Néyttéén
tulee viesti Sulje ohjaamon ovi ! .

STILL



Nopeusrajoitus (lisdvaruste) >

Ajaminen

Nopeusrajoitus (lisdvaruste) on toiminto, jon-
ka ajoneuvojen omistaja voi maarittaa. Se on
joko pysyva tai kuljettajan maarittdma enim-
maisnopeus. Tam4 toiminto auttaa kuljettajaa
noudattamaan nopeusrajoituksia esim. varas-
totiloissa tai tietyilla alueilla.

Nopeusrajoituksen kytkeminen kaytté6n
ja poistaminen kaytosta

— Paina painiketta &.
Ensimmainen valikkotaso tulee nakyviin.

— Paina Aj o-painiketta ©:.

Ajo-valikko tulee nakyviin.
— Paina Nopeusrajoitus-painiketta (5.

Aktivointipalkki tulee nakyviin symbolin vie-
reen. Nopeusrajoitus on nyt kaytdssa.

— Nopeusrajoitus poistetaan kaytdsta paina-
malla painiketta uudelleen.

Nopeusrajoituksen méaarittdminen

@ OHJE

Asetusvalikkoa voi kdytidd ainoastaan, jos
trukki on pyséhdyksissé ja seisontajarru on
kytketty. Jos pysakdintijarru vapautetaan en-
nenaikaisesti, asetusvalikko sulkeutuu. Kéyt-
téoikeus on olemassa vain, kun kalustosta
vastaava henkild on sydttényt salasanan.

— Pysayta trukki.

Kytke pysékdintijarru.

Paina painiketta =.
— Paina s -painiketta.
Ensimmainen valikkotaso tulee nakyviin.

— Ota kayttd6n "Ajoneuvojen omistajan kayt-
téoikeus".

— Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta
-
Jol -

— Paina Nopeusrajoitus-painiketta.

N TN
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Talléin avautuva valikko siséltda seuraavat toi-

minnot:

+ Jatkuva
Taman toiminnon kayttéonotto rajoittaa no-
peutta, kunnes kalustosta vastaava henkild
poistaa tdman toiminnon kaytodsta.

¢ Painamalla painiketta
Jos tdma toiminto on kaytdssa, kuljettaja voi
ottaa nopeusrajoituksen kayttdon ja poistaa
sen kaytosta painamalla &-painiketta.

* Enimmdisnopeuden sydttaminen
Téssa valikossa voi méaarittda trukin enim-
maisnopeuden, kun nopeusrajoitus on kay-
tossa.

— Enimmaisnopeutta voidaan saataa paina-
malla Maksiminopeuden syottd -pai-
niketta.

Ajaminen

Nopeusrajoitus-valikko avautuu. >

— Aseta painikkeiden avulla enimmaisnopeus

vélille 2-20 km. Nopeusrajoitus

Enimmaisnopeus riippuu trukin varusteista, ja
se saattaa olla rajoitettu tehdasasetuksella.

— Tallenna painamalla E-painiketta.

Syo6ta enimmaisnopeus
Enimmaisnopeus on syotetty. 3 (2...20km / h)

— Tyhjenna painamalla A vierityspainiket- km /h

ta. 4
@ = Poista
5 = Tallenna @ = Keskeyta
Ve

Syotetty tieto on poistettu.

— Peruuta painamalla paluupainiketta 43.

Nayttoé palaa edelliseen valikkoon.

Paanayton painikkeella {2 paaset paanayt-
toon.
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Vakionopeudensaadin (lisava- >
ruste)

Ajaminen

pitéa tasaista ajonopeutta kohtuullisella mat-
kalla. Liséksi vakionopeudensaadin helpottaa
yrityksen tiloissa mahdollisesti voimassa ole-
vien nopeusrajoitusten noudattamista. Vaki-
onopeudenséadin toimii, kun trukilla ajetaan
eteenpain vahintdan 6 km/h. Toiminnon voi
laittaa valmiustilaan yhdistelmamittarista, ja se
kytketaan kayttdon ja pois kaytdsta hydrau-
litoimintojen hallintalaitteen ajosuuntakytkimel-
1a.

"Vakionopeudenséaatimelld" kuljettaja voi ylla- N\

Vakionopeudensaadinta kayttamalla kuljetta-
ja voi tallentaa eteenpéinajonopeuden paina-
malla painiketta, kun nopeus on vahintadan
6,0 km/h, ja jatkaa ajamista kaasupoljinta pai-
namatta.

Vakionopeudensaatimen kayttda esittava kuva
™ (3) on hydraulitoimintojen hallintalaitteessa.

Vakionopeudenséatimen asettaminen
valmiustilaan

Jotta vakionopeudenséaatimen voi kytkea kayt-
t66n ajosuuntakytkimelld, toiminto on ensin
asetettava valmiustilaan yhdistelméamittarista.

— Paina painiketta &.
Ensimmainen valikkotaso tulee nakyviin.
— Paina Aj o-painiketta ©=.

Ajo-valikko tulee nakyviin.

N TN
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Kayttd

Ajaminen
— Paina )-painiketta. >
Painikkeen ) vieressa oleva oranssi akti-
vointipalkki syttyy. Vakionopeudensa&din on =D EIE 08:20 @
valmis. -
Né&yttddn tulee harmaa symboli 1). z A
y y ® (1) 20|, o | e

% _
Vakionopeudensaitimen poistaminen QP o~ N &
valmiustilasta el
Kun painat painiketta ) uudelleen, toiminto 5 o ’5?3
poistuu valmiustilasta. 2e= 6’,}

e ) ) ® p

Yksittainen danimerkki kuuluu. Symboli &) (1) <_
haviaa. //

1
Vakionopeudensaatimen kytkeminen

kayttédn

Vaaran tilannenopeuden aiheuttama onnettomuus-
vaara!

Liian suurilla nopeuksilla ajaminen voi aiheuttaa on-
nettomuuksia, kuten trukin kaatumisen kaarreajossa.

— Sopeuta nopeutta koko ajomatkan aikana.

— Kiinnita erityistd huomiota nopeuksiin kaarreajos-
sa.

— Noudata ajaessasi turvallisuussaadoksia.

— Tutustu vakionopeudensaatimen erikoisominai-
suuksiin seka sen kayttoon liittyviin vaaroihin.

— Kiihdyta trukki haluamaasi nopeuteen (va-
hintdan 6,0 km/h).

STILL



Ajaminen

— Siirré ajosuuntakytkin (2) eteenpéinajon
asentoon.

@ OHJE

Kahden polkimen mallissa (lisdvaruste) ajo-
suuntakytkintd (2) kéytetédan vain vakiono-
peudensaétimen (lisédvaruste) kytkemiseen ja
poiskytkemiseen.

>
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Kayttd

Ajaminen

Vakionopeudensaadin on toiminnassa. Nykyi- [>
nen nopeus tallennetaan.
Kaksi aanimerkkia ilmoittavat, etta vakiono- = 08:20 ®
peudensaadin on toiminnassa. Symboli ) (4) -
nakyy mustana ndytdssa. ~

2D o | 4o
— Nosta jalka kaasupolkimelta. §3 o
Trukki jatkaa liikkumista valitulla nopeudella, W (@
kunnes vakionopeudensaadin kytketédan pois hdhdad
toiminnasta.

0
4]

— Jos haluat tallentaa toisen nopeuden, kytke
vakionopeudensaadin pois toiminnasta ja / { 6 km/h }
/ AN

kytke se uudelleen kayttéon uudella valitulla
nopeudella.

Vakionopeudensaatimen kytkeminen
pois kéytosta

Kun vakionopeudensaéadin kytketédan pois kay-
tosta, nopeutta hallitaan jalleen kaasupolki-
mella. Vakionopeudensaadin pysyy valmiusti-
lassa. Toiminnon voi kytkea kayttéon milloin
tahansa, kun kaasupoljin on painettuna, pai-
namalla eteenpéinajon suuntakytkinta.

Kun vakionopeudensaadin on kytketty pois toi-
minnasta, symboli &) (1) on harmaa.

@ OHJE

Helpoin tapa kytked vakionopeudensaédin
pois kdytosta on koskettaa kaasupoljinta.

Seuraavat toiminnot kytkevéat vakionopeuden-
saatimen pois kaytosta:

« Jalkajarrun kayttdé

 Seisontajarrun kytkeminen

» Kaasupolkimen kayttd

Kaasupolkimen painaminen asetetun no-
peuden yli saa trukin kiihtymaan.

+ Ajosuunnan vaihtaminen

+ Eteenpainajon suuntakytkimen painaminen
uudelleen kaasupoljinta painamatta

+ Paina painiketta &)
Painikkeen ) painaminen kytkee vakiono-
peudenséatimen pois kaytosta.

I y
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Ajaminen

Muita olosuhteita, jotka saavat trukin ohjau-

syksikdn kytkemaan vakionopeudensaatimen

pois kaytosta:

+ Kuljettajan istuimelta poistutaan.

« Trukin nopeus on alle 2,5 km/h.

» Asetettu nopeusrajoitus on alle 4,5 km/h.

 Trukin ohjausyksikk® havaitsee poikkea-
vuuksia (esimerkiksi akun luukku on auki tai
akun jatkelaitetta ei ole vedetty sisaan).

Jos kaasupoljinta painetaan naissa tilanteissa,
voimansiirtoyksikkd jarruttaa trukkia. Seuraava
viesti nakyy naytdssa:

Vapauta kaasupoljin.

Trukilla voi jatkaa ajamista vasta, kun kaasu-
poljin vapautetaan ja sité painetaan uudelleen.

Jos olosuhteet ovat muuttuneet uudelleen,
alun perin tallennettu nopeus asetetaan uudel-
leen.

@ OHJE

Jos trukissa on gjonopeutta hidastavia au-
tomaattitoimintoja, jotka hidastavat ajonopeu-
deksi enintdén 6 km/h, vakionopeudensééadin
Kytkeylyy automaattisesti pois toiminnasta.

STILL



Pysakdiminen

Pysékéiminen

Trukin turvallinen pysakéiminen
ja sammuttaminen

A VAARA

Trukin likkuessa on vaara jaada sen
alle, mika voi aiheuttaa hengenvaaran.

— Al pysakéi trukkia kalteville pinnoille.

— Hatatapauksessa aseta trukin alle kii-
lat alarinteen puolelle.

— Poistu trukista vasta, kun pysakéinti-
jarru on kytketty.

A VAARA

Putoavat kuormat tai trukin osien laskeminen ai-
heuttavat hengenvaaran.

— Laske kuorma kokonaan, ennen kuin poistut tru-
kista.

A HUoMIO
Akut voivat jaatya!

Jos trukki pysakoidaan pitkaksi aikaa alle =10 °C:n
lampétilaan, akut jadhtyvat. Lyijyhappoakkujen akku-
happo voi jaatya ja vaurioittaa akkuja. Trukki ei tal-
16in ole kayttovalmis.

— Jos ymparistén lampétila on alle =10 °C, pysakoéi
trukki vain lyhyeksi aikaa.

— Kytke pysakagintijarru.

— Laske haarukkakelkka maahan. >

— Kallista mastoa eteenpain, kunnes haaru-
koiden paat koskettavat maata.

— Jos tyolaitteita (lisdvaruste) on asennettu,
veda tyosylinterit sisdan. Katso luku "Yleiso-
hjeet tydlaitteiden hallitsemisesta".
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Kéyttoé
Pysakéiminen

— Kaanna virta-avain asentoon "0" ja poista >
avain.

6219_003-102

— Paina "keinupainikkeella kdynnistettdvassa" >
mallissa painiketta (1).

@ OHJE

Virta-avaimia, FleetManager-kortteja (liséva-
ruste), FleetManager-transponderisiruja (lisa-
varuste) ja PIN-kdyttéoikeuskoodia (lisévarus-
te) el saa antaa toisille, ellei kalustosta vastaa-
va henkilo ole erikseen niin médarénnyt.

6219_003-103

STILL



Kiila (lisdvaruste) >

Kiila (lisdvaruste) estaa trukkia lahtemasta liik- 1
keelle kaltevalla tasolla. Se sijaitsee turvaka-
toksen takapilarissa.

Pysékéiminen

n
— Veda tukitelinetta (1) poispain kiilasta ja pi- 2
da tukitelinetta paikallaan.
— Tartu kiilaan (2) ja veda sita yldspain pois
pidikkeesta(3) .
3

— Tyénna kiila etuakselin pyoran alle laskevan
pinnan puolelle.

— Aseta kiila takaisin pidikkeeseen kayton jal- ©
keen siten, etta tukiteline lukitsee kiilan pai- )
kalleen.

Ay
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Nosto

Nosto

Nostojarjestelman versiot

Haarukkakelkan ja maston liike vaihtelee mer-
kittavasti seuraavien varusteiden mukaan:

« trukkiin asennetun maston tyyppi (katso
= Luku "Mastotyypit", Sivu 194 )

+ hydrauliikkatoimintoja ohjaavan hallintalait-
teen tyyppi (katso = Luku "Nostojarjestel-
man ohjauslaitteet”, Sivu 195).

Perusohjeita ja oikeita ty6tapoja on noudatet-
tava riippumatta trukin yksildllisista varusteis-
ta (katso =Luku "Kuorman kasittelya koskevat
turvallisuussaadokset", Sivu 218 ).

Mastotyypit

Maston tai kuorman osuminen matalaan kattoon tai
sisdénkayntiin aiheuttaa onnettomuusvaaran.

— Huomioi, ettad sisdamasto tai kuorma voi olla haa-
rukkakelkkaa korkeammalla.

— Huomioi kattojen ja sisdénkayntien korkeudet.

Trukkiin voidaan kiinnittda jokin seuraavista
mastoista:

Teleskooppimasto

Nostettaessa masto kohoaa ulkopuolisten
nostosylinterien ylapuolelle. Masto ottaa haa-
rukkakelkan mukaansa ketjujen avulla. Tallgin
haarukkakelkka nousee kaksinkertaisella no-
peudella sisdmaston nopeuteen nahden. Sisa-
maston ylareuna (1) voi tdmén takia olla haa-
rukkakelkkaa korkeammalla.
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NiHo-masto (lisévaruste) >

Nosto

Nostettaessa sisempi nostosylinteri nousee
vapaanostoon (3) ja ulkopuoliset nostosy-
linterit nostavat sisémaston enimmaiskorkeu-
teen (2).

@ OHJE

Vapaanoston yldpuolelle nostettaessa haaruk-
kakelkka pysyy aina nousevan maston ylareu-
nassa.

oy

o m

Triplex-masto (lisdvaruste) >

Nostettaessa sisempi nostosylinteri nousee
vapaanostoon (3) ja ulkopuoliset nostosy-
linterit nostavat sisémaston enimmaiskorkeu-
teen (2).

Om

Nostojarjestelmén ohjauslaitteet

Trukkiin kuuluvat ohjauslaitteet maarittavat
nostojarjestelméan kayttétavan.

Lisavarusteita ovat esimerkiksi:
« Hallintavivut

« Kaksivaiheinen minivipu

« Kolmivaiheinen minivipu

« Nelivaiheinen minivipu
 Fingertip

« Joystick 4Plus

I y
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Nosto

Selvyyden vuoksi nostojarjestelman liikkei-
siin viitataan tassa alaluvussa kirjaimilla
(A, B, C, D).

A Haarukkakelkan laskeminen

B  Haarukkakelkan nostaminen

C Maston kallistaminen eteenpéin

D Maston kallistaminen taaksepain

— Katso tdman alaluvun asiaankuuluvat koh-
dat.

Trukin reaktioiden hitaus aiheuttaa loukkaantumis-
vaaran!

Jos nostotoiminnoissa on kaytdssa pieni dynaaminen
asetus, nostojarjestelma reagoi myds héatétilanteessa
viiveelld, kun ohjauslaite vapautetaan. Haarukkakelk-
ka ei pysahdy heti, kun se vapautetaan. Se pysahtyy
vasta noin sekunnin kuluttua. Néin voi kdyda my®és,
kun tietyt asetukset on méaritetty Dynamic Load
Control 1 & 2 -apujarjestelmia varten.

— Ole erityisen varovainen.

@ OHJE

Jos useita hydraulifoimintoja kédytetdan sama-
naikaisesti, némé toiminnot voivat vaikuttaa
toisiinsa. Jos esimerkiksi haarukkakelkkaa
nostetaan ja tydlaitetta kaytetdan samanaikai-
sesti, nostonopeus tai tydlaitteen toimintano-
peus saattaa muuttua.

>

Cy”

i

©
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Nostojarjestelman ohjaaminen >
usealla hallintavivulla

A VAARA

Trukin liikkuvien osien, kuten maston, sivusiirtolait-
teiden, tydlaitteiden ja kuormaa kannattelevien lait-
teiden, koskettaminen ja niiden varassa kiipeami-
nen on kiellettyd, koska se voi aiheuttaa vakavia
vammoja tai hengenvaaran.

Nosto

— Noudata kuormien kasittelyn turvallisuussaadok-
sia.

— Nostojarjestelmaa saa kayttaa vain kuljettajan is-
tuimelta.

Kayttovirhe aiheuttaa onnettomuusvaaran!

Naissa kayttdohjeissa kerrotaan, miten tehtaalla
madritettyad nostojarjestelmaa kaytetaan.

Jos valtuutettu huoltoliike on tehnyt jarjestelmaan eri-
laisen méaarityksen, kayttajan on huomioitava uudet
kuvat turvallisen kdyton takaamiseksi. Tyonantajan
on varmistettava, etta kaikki kuljettajat ovat tietoisia
siita, etté jarjestelmaan on tehty erilainen maaritys.

— Huomioi hallintavivuissa olevat kuvat.

— Tarkista ennen kayttoa, etta hydrauliikkatoiminnot
toimivat oikein.

Maston nosto- ja laskuliikkeité hallitaan "nos-
ton/laskun" hallintavivulla (1). Asianmukainen
kuva on merkitty tarraetikettiin (4), joka sijait-
see hallintavivussa.

Maston kallistusliikkeité hallitaan "kallistuksen”
hallintavivulla (2). Asianmukainen kuva on
merkitty tarraetikettiin (3), joka sijaitsee hallin-
tavivussa.

Kuvat on jarjestetty hallintavivun (1) tai (2) lii-
kesuuntien mukaan.

Haarukkakelkan nostaminen ja laskemi-
nen

Haarukkakelkan nostaminen:

— Liikuta "nosto-/lasku"-hallintavipua (1) nuo-
len (B) suuntaan.

Haarukkakelkan laskeminen:

— Liikuta "nosto-/lasku"-hallintavipua (1) nuo-
len (A) suuntaan.
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Nosto

Maston kallistaminen
Maston kallistaminen eteenpain:

— Liikuta "kallistuksen" hallintavipua (2) nuo-
len (C) suuntaan.

Maston kallistaminen taaksepain:

— Liikuta "kallistuksen" hallintavipua (2) nuo-
len (D) suuntaan.

Nostojérjestelman liikkeet ja kuvien seli-
tykset

A 4 Lasku

B 1] Nostaminen

C £ Kallistus eteenpain
D < Kallistus taaksepain

STILL



Kayttd

Nosto

Nostojarjestelman ohjaaminen >
kaksivaiheisella minivivulla

A VAARA

Trukin liikkuvien osien, kuten maston, sivusiirtolait-
teiden, tydlaitteiden ja kuormaa kannattelevien lait-
teiden, koskettaminen ja niiden varassa kiipeami-
nen on kiellettyd, koska se voi aiheuttaa vakavia
vammoja tai hengenvaaran.

— Noudata kuormien kasittelyn turvallisuussaadok-
sia.

— Nostojarjestelmaa saa kayttaa vain kuljettajan is-
tuimelta.

Kayttovirhe aiheuttaa onnettomuusvaaran!

Naissa kayttdohjeissa kerrotaan, miten tehtaalla
madritettyad nostojarjestelmaa kaytetaan.

Jos valtuutettu huoltoliike on tehnyt jarjestelmaan eri-
laisen méaarityksen, kayttajan on huomioitava uudet
kuvat turvallisen kdyton takaamiseksi. Tyonantajan
on varmistettava, etta kaikki kuljettajat ovat tietoisia
siita, etté jarjestelmaan on tehty erilainen maaritys.

— Huomioi hallintavivuissa olevat kuvat.

— Tarkista ennen kayttoa, etta hydrauliikkatoiminnot
toimivat oikein. 4

Maston nosto-, lasku- ja kallistusliikkeita halli-
taan "maston" 360°-vivulla (3). Hydrauliikkatoi-
mintojen kuvat on merkitty tarralla (1) tai (2)
kyseiseen kohtaan (4).

Kuvat on jarjestetty "maston" 360°-vivun (3)
likesuunnan mukaan.

@ OHJE

 Trukki on mddritetly tehtaalla tarraetike-
tin (1) mukaisesti. Seuraavassa on kuvattu
haarukkakelkan ja maston siirtdminen téllé
konfiguroinnilla.

 Tarraetiketin (2) mukainen konfigurointi pe-
ruutusakseleifla voidaan tilata lisédvarustee-
na.

Haarukkakelkan nostaminen ja laskemi-
nen

Haarukkakelkan nostaminen:

I y
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Nosto

— Liikuta "maston" 360°-vipua (3) nuolen (B)
suuntaan.

Haarukkakelkan laskeminen:

— Liikuta "maston" 360°-vipua (3) nuolen (A)
suuntaan.

Maston kallistaminen

Maston kallistaminen eteenpain:

— Liikuta "maston" 360°-vipua (4) nuolen (C)
suuntaan.

Maston kallistaminen taaksepéain:

— Liikuta "maston" 360°-vipua (4) nuolen (D)
suuntaan.

Nostojarjestelman liikkeet ja kuvien seli-
tykset

A Y Lasku

B 1] Nostaminen

C £ Kallistus eteenpain
D J Kallistus taaksepain

STILL



Kayttd

Nosto

Nostojarjestelman ohjaaminen >
kolmivaiheisella minivivulla

A VAARA

Trukin liikkuvien osien, kuten maston, sivusiirtolait-
teiden, tydlaitteiden ja kuormaa kannattelevien lait-
teiden, koskettaminen ja niiden varassa kiipeami-
nen on kiellettyd, koska se voi aiheuttaa vakavia
vammoja tai hengenvaaran.

— Noudata kuormien kasittelyn turvallisuussaadok-
sia.

— Nostojarjestelmaa saa kayttaa vain kuljettajan is-
tuimelta.

Kayttovirhe aiheuttaa onnettomuusvaaran!

Naissa kayttdohjeissa kerrotaan, miten tehtaalla
madritettyad nostojarjestelmaa kaytetaan.

Jos valtuutettu huoltoliike on tehnyt jarjestelmaan eri-
laisen méaarityksen, kayttajan on huomioitava uudet
kuvat turvallisen kdyton takaamiseksi. Tyonantajan
on varmistettava, etta kaikki kuljettajat ovat tietoisia
siita, etté jarjestelmaan on tehty erilainen maaritys.

— Huomioi hallintavivuissa olevat kuvat.

— Tarkista ennen kayttoa, etta hydrauliikkatoiminnot
toimivat oikein. 4

Maston nosto-, lasku- ja kallistusliikkeita halli-
taan "maston" 360°-vivulla (3). Hydrauliikkatoi-
mintojen kuvat on merkitty tarralla (1) tai (2)
kyseiseen kohtaan (4).

Kuvat on jarjestetty "maston" 360°-vivun (3)
likesuunnan mukaan.

@ OHJE

Trukki on madritetty tehtaalla tarraetiketin (1)
mukaisesti. Seuraavassa on kuvattu haaruk-
kakelkan ja maston siirtdminen télld konfiguro-
innilla.

Haarukkakelkan nostaminen ja laskemi-
nen

Haarukkakelkan nostaminen:

— Liikuta "maston" 360°-vipua (3) nuolen (B)
suuntaan.

Haarukkakelkan laskeminen:
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Nosto

— Liikuta "maston" 360°-vipua (3) nuolen (A)
suuntaan.

Maston kallistaminen

Maston kallistaminen eteenpain:

— Liikuta "maston" 360°-vipua (4) nuolen (C)
suuntaan.

Maston kallistaminen taaksepain:

— Liikuta "maston" 360°-vipua (4) nuolen (D)
suuntaan.

Nostojarjestelman liikkeet ja kuvien seli-
tykset

A 4 Lasku

B 1] Nostaminen

C £ Kallistus eteenpain
D < Kallistus taaksepain

STILL



Nostojarjestelman ohjaaminen >
nelivaiheisella minivivulla

A VAARA

Trukin liikkuvien osien, kuten maston, sivusiirtolait-
teiden, tydlaitteiden ja kuormaa kannattelevien lait-
teiden, koskettaminen ja niiden varassa kiipeami-
nen on kiellettyd, koska se voi aiheuttaa vakavia
vammoja tai hengenvaaran.

Nosto

— Noudata kuormien kasittelyn turvallisuussaadok-
sia.

— Nostojarjestelmaa saa kayttaa vain kuljettajan is-
tuimelta.

Kayttovirhe aiheuttaa onnettomuusvaaran!

Naissa kayttdohjeissa kerrotaan, miten tehtaalla
madritettyad nostojarjestelmaa kaytetaan.

Jos valtuutettu huoltoliike on tehnyt jarjestelmaan eri-
laisen méaarityksen, kayttajan on huomioitava uudet
kuvat turvallisen kdyton takaamiseksi. Tyonantajan
on varmistettava, etta kaikki kuljettajat ovat tietoisia
siita, etté jarjestelmaan on tehty erilainen maaritys.

— Huomioi hallintavivuissa olevat kuvat.

— Tarkista ennen kayttoa, etta hydrauliikkatoiminnot
toimivat oikein.

Maston nosto- ja laskuliikkeité hallitaan "nos-
ton/laskun" hallintavivulla (3). Asianmukaiset
kuvat on merkitty tarraetikettiin (1) kyseiseen
kohtaan (6).

Maston kallistusliikkeita hallitaan "kallistuk-

sen" hallintavivulla (4). Asianmukaiset kuvat
on merkitty tarraetikettiin (2) kyseiseen koh-
taan (5) 6219_003-046_V2

Kuvat on jarjestetty hallintavivun (3) tai (4) lii-
kesuuntien mukaan.

Haarukkakelkan nostaminen ja laskemi-
nen

Haarukkakelkan nostaminen:

— Liikuta "nosto-/lasku"-hallintavipua (3) nuo-
len (B) suuntaan.

Haarukkakelkan laskeminen:

— Liikuta "nosto-/lasku"-hallintavipua (3) nuo-
len (A) suuntaan.
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Nosto

Maston kallistaminen
Maston kallistaminen eteenpain:

— Liikuta "maston" hallintavipua (4) nuolen (C)
suuntaan.

Maston kallistaminen taaksepain:

— Liikuta "maston" hallintavipua (4) nuolen (D)
suuntaan.

Nostojérjestelman liikkeet ja kuvien seli-
tykset

A 4 Lasku

B 1] Nostaminen

C £ Kallistus eteenpain
D < Kallistus taaksepain

STILL



Nostojarjestelman ohjaaminen >
Fingertip -ohjaussauvalla

A VAARA

Trukin liikkuvien osien, kuten maston, sivusiirtolait-
teiden, tydlaitteiden ja kuormaa kannattelevien lait-
teiden, koskettaminen ja niiden varassa kiipeami-
nen on kiellettyd, koska se voi aiheuttaa vakavia
vammoja tai hengenvaaran.

— Noudata kuormien kasittelyn turvallisuussaadok-
sia.

Nosto

— Nostojarjestelmaa saa kayttaa vain kuljettajan is-
tuimelta.

Kayttovirhe aiheuttaa onnettomuusvaaran!

Naissa kayttdohjeissa kerrotaan, miten tehtaalla
madritettyad nostojarjestelmaa kaytetaan.

Jos valtuutettu huoltoliike on tehnyt jarjestelmaan eri-
laisen méaarityksen, kayttajan on huomioitava uudet
kuvat turvallisen kdyton takaamiseksi. Tyonantajan
on varmistettava, etta kaikki kuljettajat ovat tietoisia
siita, etté jarjestelmaan on tehty erilainen maaritys.

— Huomioi hallintavivuissa olevat kuvat.

— Tarkista ennen kayttoa, etta hydrauliikkatoiminnot
toimivat oikein.

Maston nosto- ja laskuliikkeité hallitaan "nos-
ton/laskun" hallintavivulla (4). Asianmukainen
kuva on merkitty tarraetikettiin (3), joka sijait-
see hallintavivussa.

Maston kallistusliikkeité hallitaan "kallistuksen”
hallintavivulla (1). Asianmukainen kuva on
merkitty tarraetikettiin (2), joka sijaitsee hallin-
tavivussa.

Kuvat on jarjestetty hallintavivun (4) tai (1) lii-
kesuuntien mukaan.

Haarukkakelkan nostaminen ja laskemi-
nen

Haarukkakelkan nostaminen:

— Liikuta "nosto-/lasku"-hallintavipua (4) nuo-
len (B) suuntaan.

Haarukkakelkan laskeminen:

— Liikuta "nosto-/lasku"-hallintavipua (4) nuo-
len (A) suuntaan.

I y
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Nosto

Maston kallistaminen
Maston kallistaminen eteenpain:

— Liikuta "kallistuksen" hallintavipua (1) nuo-
len (C) suuntaan.

Maston kallistaminen taaksepain:

— Liikuta "kallistuksen" hallintavipua (1) nuo-
len (D) suuntaan.

Nostojérjestelman liikkeet ja kuvien seli-

tykset

A _llLasku

B 1l Nostaminen

C £ Kallistus eteenpain
D < Kallistus taaksepain

Nostojérjestelman ohjaaminen
Joystick 4Plus -ohjaussauvalla

A VAARA

Trukin liikkuvien osien, kuten maston, sivusiirtolait-
teiden, tydlaitteiden ja kuormaa kannattelevien lait-
teiden, koskettaminen ja niiden varassa kiipe&mi-
nen on kiellettyd, koska se voi aiheuttaa vakavia
vammoja tai hengenvaaran.

— Noudata kuormien kasittelyn turvallisuussaadok-
sia.

— Nostojarjestelmaa saa kayttaa vain kuljettajan is-
tuimelta.

Kayttovirhe aiheuttaa onnettomuusvaaran!

Naissa kayttdohjeissa kerrotaan, miten tehtaalla
madritettyd nostojarjestelmaa kaytetaan.

Jos valtuutettu huoltoliike on tehnyt jarjestelmaan eri-
laisen méaarityksen, kdyttdjan on huomioitava uudet
kuvat turvallisen kayton takaamiseksi. Tyénantajan
on varmistettava, etta kaikki kuljettajat ovat tietoisia
siita, etté jarjestelmaan on tehty erilainen maaritys.

— Huomioi hallintavivuissa olevat kuvat.

— Tarkista ennen kayttoa, ettad hydrauliikkatoiminnot
toimivat oikein.

Maston nosto-, lasku- ja kallistusliikkeita halli-
taan Joystick 4Plus -ohjaussauvalla (1). Hyd-
rauliikkatoimintojen kuvat on merkitty tarraeti-
ketteihin, jotka sijaitsevat kohdissa (2) ja (4).

N TN
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Kayttd

Kuvat on jarjestetty Joystick 4Plus-ohjaussau-
van (1) ja vaakakeinupainikkeen (3) liikesuun-
tien mukaan.

Haarukkakelkan nostaminen ja laskemi- >
nen

Haarukkakelkan nostaminen:

— Veda Joystick 4Plus -ohjaussauvaa (1)
taaksepain (B).

Haarukkakelkan laskeminen:

— Tyénna Joystick 4Plus -ohjaussauvaa (1)
eteenpaéin (A).

Maston kallistaminen >
Maston kallistaminen eteenpain:

— Kallista vaakakeinupainike (3) vasemmalle
(C).

Maston kallistaminen taaksepain:

— Kallista vaakakeinupainike (3) oikealle (D).

STILL
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Kayttd

Nosto

Haarukkakelkan sivusiirto >
Haarukkakelkan siirtdminen vasemmalle:

— Tyoénna Joystick 4Plus -ohjaussauvaa (1)
vasemmalle (E).

Haarukkakelkan siirtdminen oikealle:

— Tydénna Joystick 4Plus -ohjaussauvaa (1)
oikealle (F).

Nostojarjestelman liikkeet ja kuvien seli-
tykset

2 Lasku

11 Nostaminen

£\ Kallistus eteenpain
J Kallistus taaksepain
LI« Sivusiirto vasemmalle
4| Sivusiirto oikealle

Mmoo W >

Hydrauliliikkeiden dynamiikka
AvaRo

Trukin reaktioiden hitaus aiheuttaa loukkaantumis-
vaaran!

Jos nostotoiminnoissa on kaytdssa pieni dynaaminen
asetus, nostojarjestelma reagoi myos hatatilanteessa
viiveelld, kun ohjauslaite vapautetaan. Haarukkakelk-
ka ei pysahdy heti, kun se vapautetaan. Se pysahtyy
vasta noin sekunnin kuluttua. N&in voi kdyda myds,
kun tietyt asetukset on méaaritetty Dynamic Load
Control 1 & 2 -apujarjestelmia varten.

— Ole erityisen varovainen.

Valtuutettu huoltoliike voi vahentaa hydraulis-
ten likkeiden dynamiikkaa ja mukauttaa nii-
ta kayttokohteen vaatimusten mukaisesti. Sen
jalkeen hydrauliikkajarjestelman liike reagoi
ohjauslaitteen kayttoon tavallista hitaammin.

Enimmaisdynamiikka sopii kayttotarkoituksiin,
joissa nostojarjestelman tarvitsee reagoida
nopeasti ja suoraan. Minimidynamiikka sopii
kayttétarkoituksiin, joissa esimerkiksi liikutel-
laan sarkyvia tuotteita, jolloin tormayksia on
valtettava.

N TN
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Enimmaisdynamiikka (vakioasetus)

» Hydraulinen liike seuraa ohjauslaitteen
kayttoa valittdmasti.

» Kun ohjauslaite vapautetaan, hydraulista lii-
kettd jarrutetaan erittdin nopeasti.
Haarukkakelkka pyséhtyy nopeasti.

Nosto

Minimidynamiikka

» Hydraulinen liike kiihtyy ohjauslaitetta kay-
tettdessa erittdin hitaasti.

» Hydraulinen liike seuraa ohjauslaitteen
kayttoa erittain hitaasti.

» Kun ohjauslaite vapautetaan, hydraulinen
liike hidastuu hitaasti.
Siksi haarukkakelkan toiminta jatkuu jonkin
aikaa, ennen kuin liike pysahtyy.

Kuormaohjelmien 1-3 valitsemi- >
nen

Trukissa on kolme kuormaohjelmaa haarukka-
kelkan ja maston nostamiseen. Mitd suurempi
valitun kuormaohjelman numero on, sita suu-
rempi on kuorman dynamiikka.

Kuormaohjelmien véliset erot
+ @' Kuormaohjelma 1:
Nostonopeus 66 %
+ 82 Kuormaohjelma 2:
Nostonopeus 85 % ' | I
« 8B Kuormaohjelma 3:
Nostonopeus 100 %

Trukin nosto-ominaisuudet valitaan naytt6-yh-
distelmamittarin &l -valikkokohdasta.

— Valitse haluamasi latausohjelma painamalla
g, -painiketta. 2° .

STILL



Kayttod
Nosto

— Jos kuormaohjelmat on tallennettu suosikik- >
si painikkeeseen, paina painiketta &', kun-
nes haluamasi kuormaohjelman numero na-
kyy naytdssa.

Dynamiikkapalkin segmenttien numero osoit-
taa valitun kuormaohjelman kuorman dynamii-
kan.

w

Kuorman dynamiikan rajoittaminen kuormaoh- [>
jelmaan 1 lammitysvaiheen aikana

@ OHJE

Ldmmitysvaiheen aikana kuorman dynamiik-
ka on rajoitetfu kuormaohjelmaan 1. Vieresséd
oleva symboli nékyy ndytossé, kunnes ldmmi-
tysvaihe on valmis.

— Lue lisda luvuista "Hydrauliéljyn lammittami-
nen kylmissa olosuhteissa" ja "Kaytto — En- ' | I *
nen paivittaista kayttéa tehtavat tarkistukset

ja toimenpiteet".

Suoja haarukoiden kulumista
vastaan (lisdvaruste)

"Suoja haarukoiden kulumista vastaan" -lisa-
varuste varmistaa, etté haarukat eivat kosketa
maata. Haarukat on suojattu kulumiselta ja ra-
kennuksen lattia on suojattu vaurioilta.

Haarukoiden kulumissuojia on kahdenlaisia:

» Haarukan kulumissuojaus (mekaaninen)
Tama lisavaruste on kuvattu téssa.

« Séahkdinen haarukan kulumissuojaus
Ajoneuvojen omistaja voi maarittda taman
lisdvarusteen. Katso kohta "Sahkdinen

N TN
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haarukan kulumissuojaus (liséavaruste)" lu-
vusta "Nostokorkeusperusteiset apujarjes-
telmat".

Nosto

Nostosylintereissé on kiinteat pysayttimet, jot-
ka estavat haarukoiden osumisen maahan.
Alapysayttimen ansiosta haarukoiden asetta-
minen lavaan sujuu helpommin.

Kuljettaja ei voi séatda haarukan kulumissuo-
justa manuaalisesti. Haarukoiden kulumissuo-
jaa on kuitenkin saadettava jatkuvasti eturen-
kaiden kuluessa.

— Ota tassa asiassa yhteytta valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Haarukoiden vaihtaminen

A VAARA

Trukin likkuessa on vaara ja&da sen alle, miké voi
aiheuttaa hengenvaaran.

— Ala pysakoi trukkia kaltevalle tasolle.
— Kytke pysékdintijarru.

— Vaihda haarukan jatke eristetyssa turvallisessa
paikassa tasaisella alustalla.

Haarukoiden vaihtaminen voi aiheuttaa vammautu-
misvaaran. Painavat haarukat voivat pudota jaloille,
polville tai jalkateran paalle.

Haarukoiden vasemmalla ja oikealla puolella oleva
alue on vaara-alue.

— Kayta suojakasineita ja turvajalkineita, kun vaihdat
haarukoita.

— Varmista, ettd vaara-alueella ei ole sivullisia!
— Al3 veda haarukoita.

— Haarukoiden kantamiseen tarvitaan aina kaksi
henkiloa. Kayta tarvittaessa nostolaitetta.

STILL



Nosto

@ OHJE

» Haarukoiden asentamisen tai irrottamisen
yhteydessé on suositeltavaa tukea niitd
kuormalavan avulla. Lavan koko rijppuu
haarukoiden koosta. Haarukoiden on mah-
auttava kokonaisuudessaan lavan péélle.
Néin haarukat voidaan laskea alas ja kuljet-
taa turvallisesti.

» Molemmat haarukat voidaan siirtda yhdelle
puolelle.

Irrottaminen
— Valitse lava haarukoiden koon mukaan.

— Aseta lava haarukkakelkan vasemmalle tai
oikealle puolelle.

— Nosta haarukkakelkkaa, kunnes haarukoi-
den alareunat ovat noin 3 cm korkeammalla
kuin lavan ylareuna.

— Kytke pysakdintijarru ja varmista, etta se on
kytketty kunnolla.

— Kaéanna virta-avain vasemmalle ja veda se
ulos.

— Avaa vasemman- tai oikeanpuoleinen luki-
tusruuvi (2).

— Veda lukitusvipua (1) yléspéin ja tyénna
haarukoita ulospain lavalle.

Asentaminen

— Aseta haarukat lavalle haarukkakelkan va-
semmalle tai oikealle puolelle.

— Tydnna haarukat haarukkakelkkaan ulko-
puolelta keskiosaa kohti.

— Veda lukitusvipua (1) yléspéin ja tyénna
haarukat haluttuun asentoon. Varmista, etta
lukitusvipu napsahtaa paikalleen.

— Aseta lukitusruuvi (2) paikalleen ja kirista
se.

6219_003-113
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A VAARA

Putoava kuorma tai haarukka aiheuttaa hengen-
vaaran!

— Kirista lukitusruuvi (2) aina, kun haarukka vaihde-
taan.

— Ajaminen ja kuormien kuljettaminen ilman paikal-
laan olevaa lukitusruuvia on kielletty.

@ OHJE

Jos trukissa on "kuormapunnituksen” apujar-
Jestelmé (lisdvaruste), "nettopainotoiminto"” on
suoritettava aina haarukoiden vaihtamisen jél-
keen. Muutoin kuorman miftauksen paikkan-
sapltavyytta ei voida taata.

Haarukan jatke (lisavaruste)
A VAARA

Trukin likkuessa on vaara ja&da sen alle, miké voi
aiheuttaa hengenvaaran.

— Ala pysakoi trukkia kaltevalle tasolle.
— Kytke pysékdintijarru.

— Vaihda haarukan jatke eristetyssa turvallisessa
paikassa tasaisella alustalla.

Vammautumisvaara!

Haarukan jatkeen paino voi aiheuttaa puristumisvaa-
ran. Teravat reunat voivat aiheuttaa viiltoja.

— Kayta suojakasineita ja turvajalkineita.

Kaatumisvaara!

Haarukan jatkeen paino ja koko vaikuttaa trukin va-
kauteen. Kapasiteettikilvessa mainittua sallittua pai-
noa on laskettava suhteessa kulloisenkin kuorman
etdisyyteen.

Jos trukkiin on asennettu haarukan jatke tehtaalla,
kapasiteettikilpea on jo muokattu vastaavasti.

— Noudata kantokykytietoja. Katso kohta "Kapasi-
teettikilpi" luvussa "Kuormien kasitteleminen”.

Nosto
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Nosto

@ OHJE

Jos trukissa on "kuormapunnituksen” apujér-
Jjestelmé (lisdvaruste), "nettopainotoiminto” on
suoritettava aina haarukoiden vaihtamisen jél-
keen. Muutoin kuormapunnituksen paikkansa-
pitédvyyttd e voida taata.

Kiinnittdminen

A VAARA

Putoava kuorma aiheuttaa hengenvaaran!

Haarukan jatkeen pituudesta vahintdan 60 prosenttia
on oltava haarukan paalla. Haarukan jatkeen pituu-
desta enintdan 40 prosenttia saa ulottua haarukoiden
paan yli. Lisaksi haarukan jatke on kiinnitettdva haa-
rukasta luiskahtamisen varalta.

Jos haarukan jatketta (1) ei ole kiinnitetty kiinnitys-
pultilla (2) ja sokkanaulalla (3), haarukan jatke ja
kuorma saattavat pudota.

— Paina haarukan jatke kokonaan kiinni haarukan
takaosaan.

— Varmista, ettd 60 prosenttia haarukan jatkeen pi-
tuudesta on haarukan paalla.

— Kiinnitad haarukan jatke aina kiinnityspultilla.
— Kiinnita kiinnityspultti aina sokkanaulalla.

— Veda sokkanaula (3) irti kiinnityspultista (2).

— Irrota kiinnityspultti haarukoiden jatkeesta
(1.

— Tyonna haarukoiden jatke haarukoihin, kun-
nes se on haarukoiden selan tasalla.

— Aseta haarukoiden takaosan kiinnityspultti
kokonaan haarukan jatkeeseen.

— Aseta sokkanaula tiukasti kiinnityspulttiin.

Irrottaminen

— Veda sokkanaula (3) irti kiinnityspultista (2).

— Irrota kiinnityspultti haarukoiden jatkeesta
().

— Veda haarukan jatke irti haarukoista.

— Aseta kiinnityspultti kokonaan haarukan jat-
keeseen.

— Aseta sokkanaula tiukasti kiinnityspulttiin.

2 7071_003-104_V2
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Peruutushaarukoiden kaytté (li-
savaruste)

Peruutushaarukoilla (1) voidaan lisata nosto-
korkeutta. Peruutushaarukat kiinnitetdan haa-
rukkakelkkaan samalla tavalla kuin tavalliset
haarukat. Kuormia voidaan nostaa peruutus-
haarukoiden paalla tai alapuolella. Mastoa voi
kallistaa eteen- ja taaksepéin tavalliseen ta-
paan.

A VAARA

Putoava kuorma aiheuttaa hengenvaaran!

Vakiohaarukat eivat rakenteensa vuoksi sovellu
kaanteiseen kayttdon. Jos vakiohaarukoita kéytetdan
kaanteisesti, ne voivat rikkoutua.

— Kayta vain erityisia peruutushaarukoita (1), jos
haarukoita kaytetaan kaanteisesti korkeammalla
nostokorkeudella.

Nosto

O)=—uu

ATERRRRTEREERRERRREEEER AL LLVELAL DALV VAY

Kuorman luistaminen aiheuttaa onnettomuusvaaran!

Kuorma voi luistaa pois peruutushaarukasta, jos
kuormaustukea ei ole. Haarukan jatketta (lisévarus-
te) ei voi kiinnittaa luistamisen estamiseksi.

— Ala kayta haarukoiden jatketta (lisdvaruste) pe-
ruutushaarukoiden kanssa.

Trukin kaatuminen aiheuttaa onnettomuusvaaran.

Ajon aikana kuorman (2) painopiste saa olla enintaan

600 mm maanpinnan ylapuolella. Trukki saattaa kal-

listua eteenpain, kun trukilla ajetaan tai jarrutetaan.

— Aja vain kuormaa, jonka painopiste on enintdan
600 mm maanpinnan ylapuolella.

@ OHJE

Jos trukissa on "kuormapunnituksen” apu-
Jjarjestelma (lisévaruste), punnitse "nettopai-
no" peruutushaarukoiden vaihtamisen jalkeen.
Muutoin kuormapunnituksen paikkansapita-
vyyittd el voida taata.

— Jos haarukoita kaytetdan kaanteisesti kor-
keammalla nostokorkeudella, kayta vain pe-
ruutushaarukoita.

— Ala kayta haarukan jatketta (lisévaruste).

——
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— Jos "kuormapunnituksen” apujarjestelma (li-
savaruste) on asennettu, suorita "nettopai-
notoiminto".

Nosto

— Nosta kuorman painopiste (2) enintdan
600 mm maanpinnan ylépuolelle ajoa var-
ten.

— Jos kuormaa kuljetetaan nostettuna peruu-
tushaarukoiden alla, noudata myds kohtaa
"Nostettujen kuormien kuljettaminen".

Toimintahairid noston aikana
Virheellinen pidentymisliike

A VAARA

Onnettomuusvaaral

Hi-Lo- ja Triplex-mastojen (lisdvaruste) pidentymislii-
ke ei aina tapahdu oikein, vaan sisdmasto liikkuu
ulospain, ennen kuin vapaanosto on valmis. Talléin
enimmaiskorkeus ylittyy, ja vahinkoja voi sattua ali-
tettavissa kohdissa tai tiloissa, joiden katto on mata-
lalla.

Virheellinen pidentymisliike voi johtua esimer-
kiksi seuraavista seikoista:

» Hydraulidljyn 1ampétila on liian alhainen.
Haarukkakelkka on juuttunut sisdmastoon.
Vapaanoston sylinteri on juuttunut.

Vapaanoston sylinterin ketjupy6ra on juuttu-
nut Kiinni.

Jos hydrauliéljyn lampétila on liian alhainen,
kayta maston toimintoja hitaasti useita ker-
toja, jotta 6ljyn lampdtila nousee.

Jos sisamaston haarukkakelkka, vapaanoston
sylinteri tai ketjupy6ra on juuttunut, juuttumi-
sen syy on poistettava ennen téiden jatkamis-
ta.

— Ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Nostoketjut eivét ole kirealla

A VAARA

Putoavan kuorman vaara!

— Varmista, etta ketjut eivat I16ysty kuormaa lasket-
taessa.

N TN
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Ketjujen I6ysyys voi johtua seuraavista sei-
koista:

Nosto

« Haarukkakelkka tai kuorma nojaavat teli-
neeseen.

» Haarukkakelkan rullien juuttuminen mas-
toon lian vuoksi.

— Jos haarukkakelkka tai kuorma pysahtyy
odottamatta, nosta haarukkakelkkaa, kun-
nes ketjut ovat taas kirealla ja laske kuorma
johonkin muuhun sopivaan paikkaan.

— Jos haarukkakelkan rullat juuttuvat mastos-
sa lian vuoksi, nosta haarukkakelkkaa, kun-
nes ketjut ovat taas kireélla. Poista lika en-
nen téiden jatkamista.

Onnettomuusvaara!

— Noudata mastoa koskevia turvallisuussaadoksia,
katso luku "Tyét trukin etupuolella”.

Hydraulitoimintojen esto

Hydraulitoimintojen esto pysayttaa kaikki tyo-
hydrauliikan toiminnot aina, kun kuljettajan is-
tuinkytkimen signaali katkeaa.

Jos kuljettajan istuimella ei istuta, estotoiminto
estaa seuraavien toimintojen hydraulisen toi-
minnan:

« Kuorman nosto

« Kuorman lasku

» Maston kallistus

* Lisahydrauliikkatoiminnot
* Ohjaus

@ OHJE

Vain héatdaohjaustoiminto on kdytettavissa.
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Kayttd

Kuormien kéasitteleminen

Kuormien kasitteleminen

Kuorman kasittelya koskevat tur- >
vallisuussaadokset

Seuraavat kohdat sisaltavat kuorman kasitte-
lya koskevia turvallisuussaadoksia.

A VAARA

Putoavat kuormat tai trukin osien laskeminen ai-
heuttaa hengenvaaran.

— Ala koskaan seiso kuorman tai kohotettujen haa-
rukoiden alla tai kavele niiden ali.

— Ala koskaan ylita kapasiteettikilvessa olevaa
enimmaiskuormaa. Muutoin trukin vakautta ei voi
taatal

A VAARA 6210_003-030

Putoaminen tai puristuminen aiheuttaa onnetto-
muusvaaran!

— Haarukoiden péaalle ei saa astua.
— Henkil6ita ei saa nostaa.

— Trukin liikkuviin osiin ei koskaan saa tarttua eika
niiden paalle saa kiiveta.

A VAARA

Kuorman putoaminen aiheuttaa onnettomuusvaa-
ran!

— Kiinnita pienet esineet turvakiinnittimella (liséva-
ruste), jotta ne eivéat putoa kuljettajan paalle.

— Lisaksi on kaytettava suljettua suojakattoa (liséva-
ruste).

Kapasiteettikilpi

Trukin tyyppikilvessa mainittua kantokykya ei

saa ylittda. Kantokykyyn vaikuttavat kuorman

painopiste, nostokorkeus, tydlaite tai haarukat
ja renkaat.

— Katso kapasiteettikilven sijainti "merkinta-
kohdista".

N TN
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Kuormien kéasitteleminen

A VAARA

Trukin vakauden heikentyminen aiheuttaa hengen-
vaaran!

Ala koskaan ylita kapasiteettikilvessa olevaa kanto-
kykya. Rajoitus koskee kompakteja ja yhtenaisia
kuormia. Haarukoiden ja maston vakautta ja kesta-
vyytta ei voida taata, jos nama arvot ylitetaan.

Ohijeiden vastainen tai virheellinen kayttd seka nos-
tokyvyn lisddminen kayttdmalla ihmisia painona on
kielletty.

Kantokyvyn kasvattaminen painoja lisdamalla on
kielletty.

A VAARA

Kapasiteettikilven tietojen virheellinen tulkinta ai-
heuttaa hengenvaaran!

Noudata vain ajoneuvossa olevia kapasiteettikilpia.
Esimerkkeja on kuvissa.
— Noudata trukin kapasiteettikilpea.

A VAARA

Trukin vakauden heikentyminen aiheuttaa hengen-
vaaran!

Jos tyodlaitteiden (lisdvaruste) ja trukin ja tydlaitteen
yhdistelman sallittu kantokyky ylitetdan, trukin va-
kaus voi heikentya.

— A3 ylita tyblaitteiden (lisdvaruste) ja trukin ja ty6-
laitteen yhteisen kantokyvyn sallittuja rajoja.

— Noudata trukin ja tydlaitteen kapasiteettikilpien tie-
toja.
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Kuormien kéasitteleminen

Peruskapasiteettikilpi
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Peruskapasiteettikilpi 2 Sallittu nostokorkeus
1 Kuorman painopisteen ja haarukan selan 3 Nostettavan kuorman paino
etaisyys

Trukissa on aina vahintdan yksi kapasiteetti-
kilpi: peruskapasiteettikilpi. Se osoittaa vain
haarukoiden kantokyvyn ilman tydlaitetta. Jos
trukkiin on kiinnitetty tydlaite, trukissa on toi-
nen kapasiteettikilpi: jddnnéskantokyvyn kapa-
siteettikilpi. Téma kilpi osoittaa kantokyvyn
ty6laitteen kanssa. Integroiduissa ty6laitteissa
luodaan vain peruskapasiteettikilpi, silla integ-
roituja laitteita ei voi irrottaa trukista helposti.

Kaytetyt esimerkkiarvot on merkitty mustalla.

— Tarkista todellinen kantokyky trukissa ole-
vasta peruskapasiteettikilvesta.
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Kuormien kéasitteleminen

Esimerkki kapasiteettikilven lukemisesta: >

Viereisen kuvan paikkanumerot vastaavat pe-

ruskapasiteettikilvessa olevia paikkanumeroi-

ta.

1 Kuorman painopisteen ja haarukan selan
etéisyys: 600 mm

2 Sallittu nostokorkeus: 5 880 mm

3 Nostettavan kuorman paino: 1 000 kg

Kuorman painopisteen ja haarukan selan etai-
syys on 600 mm (1). Nostokorkeuden tulisi
olla 5 880 mm (2).

Tama tarkoittaa, ettd kuorma ei saa olla yli
1 000 kg(3) (kantokyky).

Tama tarkoittaa sité, ettd kun tdssa esimerkis-
sa kuorman painopisteen ja haarukan selan
etéisyys on 600 mm, 1 000 kg:n kuormaa ei
saa nostaa yli 5 880 mm:n korkeuteen.

Tietyille nimellisnostoille maaritetty kantokyky
péatee tdhan nimellisnostoon asti. Jos ensim-
maisen rivin nostoarvo ylittyy, toisen rivin nos-
tokapasiteetti kohdistuu toisen rivin nostoon.

Kiinteiden laitteiden ja tydlaitteiden
jaannéskantokyvyn kapasiteettikilpi

@ OHJE

Tydlaitteiden jdanndskantokyvyn kapasiteetti-
kilped luetaan saman kaavion mukaisesti kuin
peruskapasiteettikilven esimerkissa.

Joissakin tydlaitteissa on vakiosivusiirto tai
suuri sivusiirto. Vakiosivusiirto on yleensa
+100 mm ja suuri sivusiirto on 230 mm.

Toisin kuin suuressa sivusiirrossa, vakiosivu-
siirrolla on suurempi kantokyky, mutta vain
maaritetyn vakiosivusiirron rajoissa.

STILL



Suuri sivusiirto mahdollistaa painopisteen ul- >
kopuolisen kuorman. Jos kuorman painopiste-
poikkeama on suuri, trukin kantokyky piene-

nee merkittavasti.

Koska integroimattomia tydlaitteita voidaan XZP150 +100x40x1200 h(mm)
vaihtaa, yhdessa trukissa voi olla useita jaan- £2223I0271 220) 260 290| 6580
noskantokyvyn kapasiteettikilpia. Tallin jaan- E [7273112273 430| s510| 560| 5870
néskantql_(y\_/yn kapasiteetti]_(ilpi k(_)skee asen- 'g’ i--1:---1 s00| 590 650 5230
nettua tydlaitetta. Jos trukkiin on integroitu ty6- ofT—T——

laitteita, trukissa on vain sovellettava kapasi- t---di---J 570] 670 740] 4750
teettikilpi. [Z2ZYIZTTY 780| 920| 1000( 4100

R p—

{Z”Yi2273) 800| 600| 500({c(mm)

— Jos trukissa on kiinted laite tai tydlaite, jos-
sa on suuri sivusiirto, ota huomioon kapasi-
teettikilvessa oleva suurin mahdollinen sivu-
siirto.

Suuren sivusiirron jadnnéskantokyvyn kapa-
siteettikilpi, S = 230 mm

Trukkiin voidaan asentaa myds toinen jaan- >
ndskantokyvyn kapasiteettikilpi samalle ty6-
laitteelle vakiosivusiirron kanssa (yleensa

+100 mm). Tama jadnndskantokyvyn kapasi-

teettikilpi tarjoaa suuremman kantokyvyn, mut- " 1X@P150 +100x40x1 200 h(mm)
ta vain maaritetyn vakiosivusiirron puitteissa. =11 430] 510] 560 6580
Jos vakiosivusiirto ylittyy, jaannéskantokyvyn R

kapasiteettikilpi koskee suurinta mahdollista 1ali---di---4 570 670| 740| 6130
[ | O 750 820| 5880

sivusiirtoa. Kuljettajan vastuulla on noudattaa (2230022
£2273i2773 710| s40| sso| 5230

Q (kg)
£

jaannoskantokyvyn kapasiteettikilvessa olevia s bt
kantokyvyn ja sivusiirron tietoja. Jos olet epa- {ZZZYE2271 8s50( 1000( 1090( 4800
varma, noudata suurimman mahdollisen sivu- 122112271 soo| 600| 500{c(mm)
siirron kantokykya.

Erikoiskapasiteettikilpi kuormille, joiden
painopiste ei ole keskelld

Vakiosivusiirron jaédnnéskantokyvyn kapasi-

Jos epéatasapainoisia kuormia kuljetetaan teettikilpi, S = 100 mm

saannodllisesti, on kaytettéva erityista kapasi-
teettikilped, joka on tarkoitettu kuormille, joi-
den painopiste ei ole keskelld. Jos tata kil-
pea tarvitaan mydhemmin, ota yhteys valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen. Tama edellyttaa tie-
toja kuorman tyypista.

Kuorman nostaminen

Jotta kuorma pysyy tukevasti paikallaan, on
varmistettava, ettad haarukat ovat tarpeeksi

222 56378011512 FI - 06/2023 - 15
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Kuormien kéasitteleminen

kaukana toisistaan ja ettéd ne on tyonnetty riit-
tavan pitkalle kuorman alle.

Kuorman on nojattava haarukan takaosaan,
jos mahdollista.

Kuorma ei saa tyontya liian pitkalle haarukoi-
den kérkien yli, eivatka haarukat saa tyontya
likaa esiin kuorman alta.

Kuormia pitda nostaa ja kuljettaa niin keskella
haarukoita kuin mahdollista.

A VAARA

Kuorman putoaminen aiheuttaa onnettomuusvaa-
ran.

Kiinnita pienet esineet turvakiinnittimella (lisdvarus-
te), jotta ne eivéat putoa kuljettajan paalle.

Lisaksi on kaytettava suljettua suojakattoa (lisévarus-
te).

Irrotettavia kattoikkunoita ei saa irrottaa.

Haarukan saéatadminen >

— Nosta lukitusvipu (1) ja siirrd haarukat halu-
ttuun asentoon.

— Varmista, etta lukitusvipu loksahtaa takaisin
paikoilleen.

Kuorman painopisteen on oltava haarukoiden
keskella.

— Kayté haarukan asennonsaadinta (lisava-
ruste) vain, kun haarukalla ei kuljeteta kuor-
maa.

6210_842-001

Vaara-alue

Vaara-alue on alue, jolla ihmiset ovat vaaras-
sa trukin liikkeen, sen tyolaitteiden, kuorma-
laitteiden (esim. tydlaitteet) tai kuorman vuok-
si. Vaara-alueeseen kuuluvat myds alueet, joi-
hin kuormat tai tyolaitteet voivat pudota tai
joihin naita voidaan laskea.
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Kuormien kéasitteleminen

LA VAARA

Onnettomuusriskil
— Al3 astu haarukoiden paalle.

A VAARA

Onnettomuusriskil

2]

— Al3 oleskele nostettujen haarukoiden
alla.

A VAARA

Vaara-alueella oleileminen voi johtaa henkilvahin-
koihin.

Trukin vaara-alueella ei saa olla ketdan: ainoastaan
kuljettaja saa olla normaalilla paikallaan. Jos vaara-
alueella olevat ihmiset eivat siirry muualle varoituk-
sista huolimatta, toimi seuraavasti:

— Lopeta trukilla tydskentely valittomasti.

— Varmista turvatoimenpiteiden avulla, etteivat lu-
vattomat henkilot voi kayttaa trukkia.

ﬁ

Kuolemanvaara: kuorma voi pudotal

— Ala koskaan kavele tai seiso nostettu-
jen kuormien alla.

Lavojen kuljettaminen

Kuormat (kuten lavat) on kuljetettava aina yk-
sitellen. Useiden kuormien kuljettaminen sa-
manaikaisesti on sallittua vain seuraavissa ta-
pauksissa:

* madrayksen on antanut tydnjohtaja

« tekniset vaatimukset tayttyvat.

Kuljettajan on varmistuttava kuorman hyvasta

kunnosta. Vain huolellisesti asetettuja kuormia
saa kuljettaa.

6327_003-009
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Kuormien kéasitteleminen

Nostettujen kuormien kuljettami- >
nen

Ennen nostettujen kuormien kuljettamista on
pyydettava lisatietoja kansallisilta viranomaisil-
ta (Saksassa tydnantajan vastuuvakuutusyh-
tiolta).

Kansallisissa sdadoksissa (esimerkiksi Italias- “
sa) voi olla tallaisia toimintoja koskevia rajoi-
tuksia.

— Ota yhteys asianmukaisiin viranomaisiin.

— Noudata trukin kayttémaan kansallisia saa-
doksia.

Jos kaytttmaassa ei ole nostettuja kuormia
koskevia maakohtaisia s&adoksia, noudata
seuraavia ohjeita.

A VAARA

Nostettujen kuormien kuljettaminen aiheuttaa on-
nettomuusvaaran!

Nostetut kuormat voivat alkaa heilua. Nostetut kuor-
mat, jotka alkavat heilua, aiheuttavat seuraavia vaa-
roja.

— Noudata "nostetun kuorman kuljettamista koske-
via ohjeita".

Nostetun kuorman aiheuttama vaara

« Jarrutusominaisuuksien ja ohjausliikkeen
toiminnan heikkeneminen
« Kaatuminen etuakselin yli

 Trukin kallistuminen kohtisuoraan ajosuun-
taan

» Kuorman iskeytyminen lahell& oleviin ihmis-
iin

» Rajoittunut nékyvyys.

A VAARA

Vakauden menetys!

Nostettujen kuormien liukuminen ja heiluminen saat-
taa aiheuttaa vakauden menettdmisen, mika voi ai-
heuttaa trukin kaatumisen.

— Noudata "nostettujen kuormien kuljettamista kos-
kevia ohjeita".
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Kuormien kéasitteleminen

Ohjeet nostetun kuorman kuljettamiseen

« Kuorman heilumisen voi estéda ajamalla

maltillisesti ja kohtuullisella nopeudella (oh-

jaamalla huolellisesti ja jarruttamalla rauhal-

lisesti).

Riippuvat kuormat on kiinnitettéava trukkiin

koukulla siten, etta johtosarja ei padse vau-

rioitumaan, siirtymaan tai irroamaan vahin-

gossa

» Trukkia opastavalla henkildlla on oltava
nostettua kuormaa kuljetettaessa kaytetta-
vissaan sopivia apuvalineita (esimerkiksi
vaijereita tai tukikiskoja), joilla voidaan ohja-
ta nostettuja kuormia ja estaa niiden heilu-
minen.

» Varmista erityisesti, etté ajokaistalla ei ole
ihmisia trukin kulkusuunnassa.

» Varmista, etté kukaan ei joudu vaaraan, jos
kuorma alkaa varotoimenpiteistd huolimatta
heilua.

A VAARA

Nostettujen kuormien kuljettaminen aiheuttaa on-
nettomuusvaaran!

— Ala koskaan tee nykivia ajo- tai kuormausliikkeita,
kun kuljetat nostettua kuormaa.

— Nostettua kuormaa ei saa kuljettaa kaltevalla alus-
talla.

— Nestesiilidita ei saa kuljettaa riiputtamalla.

Kuorman nostaminen

A VAARA

Putoavat kuormat tai trukin osien laskeminen ai-
heuttavat hengenvaaran.

— AI3 koskaan seiso kuorman tai kohotettujen haa-
rukoiden alla 4laka kavele niiden ali.

— Ala koskaan ylita kapasiteettikilvessa annettuja
enimmaiskuorman arvoja. Muutoin trukin vakautta
ei voi taata.

— Kayta vain lavoja, jotka eivat ylitda maaritet-
tyjéa enimmaiskokorajoituksia. Viallisia kuor-
malaitteita tai vaarin suunniteltuja kuormau-
syksikgita ei saa kayttaa.

— Kiinnité kuorma kuormankasittelylaitteisiin
siten, etta se ei paase siirtymaan eika puto-
amaan.
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Kuormien kéasitteleminen

— Kuormausyksikéita on sailytettava niin, etta
yksikoén yli mahdollisesti tulevat ulokkeet ei-
vat ylitd maaritysten mukaista kaytavan le-
veytta.

— La&hesty telinetta tarkasti, jarruta varovasti ja >
pysahdy aivan telineen eteen.

— Aseta haarukat. >

— Maston on oltava pystysuorassa.

— Nosta haarukkakelkka pinoamiskorkeudelle. E \

A HUOMIO 1

Osien vaurioitumisen vaara!

Varo vaurioittamasta telinettd tai kuormaa, kun ase- G
tat haarukkaa telineeseen.
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Kuormien kéasitteleminen

— Aseta haarukka kuorman alle mahdollisim-
man pitkalle. Pysayta trukki heti, kun haaru-
koiden selka koskettaa kuormaa. Kuorman
painopisteen on oltava haarukoiden keskel-
1a.

— Nosta haarukkakelkkaa, kunnes kuorman
paino on kokonaan haarukoiden varassa.

A VAARA

Onnettomuusvaaral
— Huomioi vaara-alueella olevat ihmiset.
— Varmista, etta trukin takana ei ole esteita.

A VAARA

Ala kallista mastoa, kun kuorma on ylhaalla, silla se
voi aiheuttaa kaatumisvaaran.

— Laske kuormaa alemmas ennen maston kallista-
mista.

— Peruuta hitaasti ja varovasti, kunnes kuor-
ma on vedetty kokonaan pois telineesta.
Jarruta varovasti.

>

>
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Kuormien kéasitteleminen

— Laske kuorma alas maavaraan saakka. >

— Kallista mastoa taaksepain. >

Kuorman voi siirtaa.
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Kayttd

Kuormien kéasitteleminen

Nakyvyyden maarittdminen kuorman kanssa ajettaessa

A C
I D D
™ 1
A Alue, joka ei ole nakyvissa (enint. Y Kuorma
1085 mm) z Kuljettajan silmien taso

Kuorman korkeus (ajoasennossa)

4 000 mm (etaisyys eteen kuorman takakul-
masta, kun kuorma on haarukkakelkassa
ajoasennossa)

oo

Kuljettajan nakyvyys voi selkeasti heikentya,
kun trukilla kuljetetaan suurta kuormaa (Y) tai
kun trukkiin on kiinnitetty lisalaitteita. Talléin
turvallista toimintaa ei voida taata.

Nékyvyytta voidaan arvioida méaarittamalla,
kuinka suuri alue ei ole nakyvissa (A).

Jos alue on yli 1 085 mm (EN16842-2/A3),
nakyvyys on liian heikko.

Toimenpide:

— Istu kuljettajan istuimelle ja sd&da istuimen
asento.

— Maérita alue, joka ei nay (A) kayttamalla
kuorman korkeutta (C) ja reitin pituutta (D)
=4 000 mm.

Alue, joka ei ole nakyvissa (A) ei saa olla yli
1085 mm.

— Jos alue, joka ei ole nakyvissa (A) on yli
1 085 mm, suorita jokin seuraavista toimen-
piteista:
+ Peruuta.
» Jaa kuormat siten, ettd kuorman kor-
keus (C) pienenee ja alueesta, joka ei
ole nakyvissa (A) tulee pienempi kuin
1085 mm.
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Kayttd

Kuormien kuljettaminen

@ OHJE

Katso lisétiefoja kohdasta "Ajamista koskevat
turvallisuussdadokset”.

A VAARA

Mita korkeammalle kuormaa nostetaan, sita epava-
kaampi siita tulee. Trukki voi kaatua. Kuorma voi
pudota. Onnettomuusvaara kasvaa.

Trukkia ei saa ajaa kuorma ylhaalla ja masto eteen-
pain kallistettuna.

Pida kuorma aina alhaalla ajon aikana.

— Laske kuormaa niin, etté jaéd maavaraa (ei yli
300 mm).

Aja ainoastaan masto kallistettuna taaksepain.

Aja kaarteissa hitaasti ja rauhallisesti.

@ OHJE

Katso lisétietoja kohdasta "Ohjaus”.

— Kaasuta ja jarruta aina varovasti!

@ OHJE

Katso lisétietoja kohdasta "Kayttdjarrun kdyt-
tdminen’”.

STILL
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Kuormien kéasitteleminen

— A3 koskaan aja siten, etta kuorma tyéntyy >
sivulle (esimerkiksi sivusiirron kanssa)!

Ravistustoiminto (lisévaruste)

@ OHJE

Ravistustoiminto on suunniteltu vain lyhytai-
kaiseen kdyttéon, koska se lyhentéa nostoket-
Jujen kdyttoikas lisadmélld niiden kuormitusta.

Kuvaus

Hydrauliikan ravistustoiminto helpottaa tietty-

ja toita, kuten irtotavarakonttien tyhjentamista.
Ravistustoiminto liikuttaa haarukkaa nopeasti

yls- ja alaspain "nostotoiminnolla”.

Taté toimintoa saa kayttaa vain rajoitettuun
kuormaan eika sen kanssa saa kayttaa taytta
nimelliskuormaa.

Ravistustoiminnon suurin sallittu kuorma:

+ Enintédan 30 % nimelliskuormasta. Jos lisa-
laitetta kdytetdan, sen paino on vahennetta-
va tasta arvosta.

@ OHJE

Tydlaitteen paino ilmoitetaan sen tyyppikilves-
S&.

Kéytté

Ravistustoiminnon kaynnistaminen:

N TN
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Kuormien kéasitteleminen

— Liikuta "nostotoiminnon" hallintalaitetta no-
peasti nelja kertaa perékkain nolla-asennon
yli.

Haarukkakelkka liikkuu normaalisti. Ravistus-

toiminto tulee kayttéon, kun hallintalaitetta lii-
kutetaan neljannen kerran.

— Jatka hallintalaitteen liikuttamista edestakai-
sin.

Haarukkakelkka liikkuu ylos ja alas nopeam-
min ja nykivdmmin.

Ravistuksen voimakkuus riippuu hallintalait-
teen liikuttamisvoimasta. Ravistus on sité voi-
makkaampaa, mitd voimakkaammin ja tihedm-
min hallintalaitetta liikutetaan.

@ OHJE

Kun toiminto on ofettu kdyttéon, kuljettajalla
on kaksi sekuntia aikaa aloittaa ravistelu. Jos
ravistustoimintoa ei oteta kdyttéon kahden se-
kunnin aikana, foiminto poistuu kdytosta.

Ravistustoiminto pysyy kéytdsséa kaksi sekuntia toi-
minnon aktivoinnin jalkeen.

Jos kuljettaja nostaa tai laskee kuormaa tana aikana,
haarukkakelkka ja kuorma saattavat likkua tavallis-
ta paljon nykivammin. Jos ravistustoimintoa ei oteta
kayttoon neljan sekunnin aikana, haarukkakelkkaa
voidaan liikuttaa kuorman kanssa normaalisti.

Keskinoston katkaisun tahaton poiskytkenté aiheut-
taa onnettomuusvaaran.

Jos trukissa on my6s "keskinoston katkaisu" liséva-
rusteena ja ravistustoiminto tehdaan lahella keski-
noston nostorajaa, nostorajoitus voi peruuntua tahat-
tomasti.

Nain voi kdyda, jos hallintalaitetta on siirrettava kak-
si kertaa nostorajoituksen peruuttamiseksi. Jos ra-
vistustoiminnon hallintalaitetta kaytetaan toistuvasti,
nostorajoitus voi peruuntua. Haarukkakelkka likkuu
nostorajoituksen yli ravistuksen aikana. Tama voi ai-
heuttaa haarukkakelkan térmaamisen korkeammalla
oleviin kohteisiin.

— Ala kayta ravistustoimintoa lahella nostorajoituk-
sen nostokorkeutta.

— Peruuta nostorajoitus painamalla "F-painiketta".
Katso alla oleva huomautus.

I y
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Kayttd

Kuormien kéasitteleminen

@ OHJE

Nostorajoitus voidaan peruuttaa painamalla
"F-painiketta". Katso myds kohta "Keskinoston
katkaisu (lisdvaruste)". Ota tétd ominaisuutia
koskevissa asioissa yhteys valtuutettuun huol-
tolifkkeeseen.

Seuraavassa osiossa naytetaan, kuinka ravis-
tustoiminto otetaan kaytté6n "noston/laskun”
vakiokomennolla kayttamalla erilaisia ohjaus-
laitteita. Jos "nosto/laskutoiminto” on méaéritet-
ty hallintalaitteeseen eri tavalla, ravistustoimin-
to aktivoidaan tall4 toisella tavalla.

Joystick 4Plus:

— Liikuta Joystick 4Plus (1) -ohjaussauvaa
edestakaisin asentojen (A) ja (B) valilla nel-
ja kertaa. Jatka osan liikuttamista samalla
tavalla.

Kaksivaiheinen minivipu:

— Liikuta 360 asteen vipua (2) edestakaisin
asentojen (A) ja(B) valilla nelja kertaa. Jatka
osan liikuttamista samalla tavalla.

6210_003-089
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Kuormien kéasitteleminen

Kolmivaiheinen minivipu: >

— Liikuta 360 asteen vipua (3) edestakaisin
asentojen (A) ja(B) valilla nelja kertaa. Jatka
osan liikuttamista samalla tavalla.

Nelivaiheinen minivipu: >

— Siirra hallintavipua (4) edestakaisin asento-
jen (A) ja (B) valilla nelja kertaa. Jatka osan
likuttamista samalla tavalla.

Fingertip: >

— Siirra hallintavipua (5) edestakaisin nelja
kertaa. Jatka osan liikuttamista samalla ta-
valla.
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Kuormien kéasitteleminen

Kuorman laskeminen

A VAARA

Liiallinen kallistuminen aiheuttaa onnettomuusvaa-
ran!

Kuorman painopiste ja kallistuskulma muuttuvat, jos
mastoa kallistetaan eteenpain kuorma nostettuna tai
jos kuorma luistaa. Trukki voi kallistua eteenpain.

— Kallista mastoa nostetun kuormankasittelylaitteen
kanssa eteenpain vain, kun se on suoraan pinon
ylapuolella.

— Varmista, etta trukki ei kallistu eteenpain eika
kuorma putoa, kun masto kallistuu eteenpain.

Kuorman putoaminen aiheuttaa onnettomuusvaaran!

Jos haarukka tai kuorma tarttuu johonkin laskun ai-
kana, kuorma voi pudota.

— Kun nostat kuormaa, peruuta trukki riittavan
kauas, jotta voit laskea kuorman ja haarukan va-
paasti.

Aja pinon eteen kuorma alhaalla sdadosten [>
mukaisesti.

Maston on oltava pystysuorassa.

Nosta kuorma pinoamiskorkeudelle.

Ohjaa trukki varovasti kohti telinetta.
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Kuormien kéasitteleminen

— Laske kuormaa, kunnes se on telineessa >
tukevasti.

A VAARA

Onnettomuusvaara!
— Huomioi vaara-alueella olevat ihmiset.

— Varmista, etta trukin takana ei ole esteita.

— Peruuta, kunnes haarukat voi laskea koske-
matta pinoon.

— Laske haarukka alas maavaraan saakka.

— Kallista masto taaksepain ja aja pois.

Ajaminen kaltevilla pinnoilla >
A VAARA

Hengenvaara!

Kaltevilla pinnoilla ajamisessa on erityisia vaaroja!

— Noudata seuraavia ohjeita aina.

— Ajettaessa kaltevalla pinnalla kuormaa on
pidettéva ylarinteen puolella.

— Kaltevilla pinnoilla ajo on sallittu vain, jos
pinnat on merkitty ajovayliksi ja niita voi-
daan kayttaa turvallisesti.

— Varmista, ettd ajoalusta on puhdas ja pitda
hyvin.

— Ala kaanny kaltevilla pinnoilla.

— A3 aja kaltevia pintoja pitkin tai kalteville
pinnoille kulmassa.

— Ala pysakai trukkia kalteville pinnoille.

— Aseta hatatapauksessa trukin alle kiilat, jot-
ta trukki pysyy paikallaan.

— Pienenna ajonopeutta laskevilla luiskilla.

Trukin jarrutusominaisuudet ja vakaa liikku-
vuus on suunniteltu tasaisella alustalla ajami-
seen. Kaltevuudeltaan yli 15 prosentin ajoa-
lustoilla ajaminen ei siksi ole sallittua.
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Kuormien kéasitteleminen

— Ennen kuin ajat kaltevuudeltaan yli 15 pro-
sentin alustoilla, ota yhteytta valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Kuormien laskeminen ja nostaminen kaltevilla
pinnoilla ajon aikana on kielletty.

— Laske ja nosta kuormia aina vaakatasossa.

Ajaminen hissiin

Trukin saa ajaa vain hisseihin, joiden kantoky-
ky on riittdva ja joiden kayttamiseen tydnanta-
ja on antanut luvan (katso osio "Vastuuhenki-
I16iden maaritelma").

A VAARA

Trukin alle ja@minen on hengenvaarallista.

— Hississa ei saa olla ketéan, kun trukki ajetaan sii-
hen.

— Hissiin saa astua vasta sitten, kun trukki on tuet-
tu paikalleen. Hississé olevien henkildiden taytyy
poistua hissista, ennen kuin trukki ajetaan ulos.

Todellisen kokonaispainon méarittami-
nen

— Pysakaéi trukki turvallisesti ja sammuta se.

— Maarita yksikkdpainot trukin tyyppikilvesta
ja tarvittaessa tyolaitteen (lisdvaruste) tyyp-
pikilvesta ja/tai punnitsemalla nostettava
kuorma.

— Trukin kokonaispainon saa selville laske-
malla yhteen seuraavien yksikdiden painot:

Nettopaino (1)
+ Suurin sallittu akun paino (2)

+ Vastapainon (lisdvaruste) paino (3)

+ Tydlaitteen (lisdvaruste) nettopaino

Nostettavan kuorman paino
Kuljettajan suurin sallittu paino 100 kg
= Todellinen kokonaispaino

y 4 STILL GmbH
Berzeliussir. 10
STILL D-22113 Hamburg
Type-Modele-Typ / Serial no-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

/ /

Rated capacity Unladen mass
Capacité nominale | ko| Masseavide |

Batry voltage P ™
e e, Y 2
Batleriespannung min. kg
Rated drive power
Puissance motr.nom. P * g
Nenn-Antriebsleist.

UK * see operating instructions ™~

voir Mode d'emploi 3
CRA L] seheBetessanieiung

]

Leergewicht
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Kuormien kéasitteleminen

— Aja trukki hissiin siten, etta haarukat ovat
eteenpain. Varmista, etta trukki ei kosketa
seinia.

— Pysakoai trukki turvallisesti hissiin ja sammu-
ta se, jotta kuorma tai trukki ei paase liikku-
maan vahingossa.

Lastaussillalle ajaminen >

A VAARA

Onnettomuusvaara trukin kaatuessal

Ohjausliikkeet voivat saada trukin takaosan kaartu-
maan lastaussillalla reunan suuntaan. Téma voi ai-
heuttaa putoamisvaaran.

Kuorma-auton ja trukin kuljettajien on sovittava kuor-
ma-auton lahtdajasta.

— Maéritéd kuorma-auton lahtoaika.

— Maérita trukin todellinen kokonaispaino.

— Lue lastaussillan kayttdohjeet ennen kuin ajat las-
taussillalle.

— Varmista, etta lastaussilta on asennettu ja kiinni-
tetty oikein, ja ettd sen kantokyky on riittéva (esim.
kuorma-auto, silta jne.).

— Varmista, ettd kuorma-auto, johon olet ajamassa,
ei paase likkumaan ja ettéa se kestaa trukin pai-
non.

Todellisen kokonaispainon maarittami- [
nen
— Pysak®éi trukki turvallisesti.
— Maarita yksikkdpainot trukin tyyppikilvests STILL e
J'a tarvittaessa tyélaitteen (Iisévaruste) tyyp_ ‘TyperMudé\&Typ/Se;‘alnorNo.desériEVSerienrNr./ye;rannéerﬁaulahr‘ 1
pikilvesta ja/tai punnitsemalla nostettava Rated capaciy Unladen mass "
Capacité nominale | kg| Masseavide | kg
kU orma. Leergewicht
A
— Trukin todellisen kokonaispainon saa selvil- Balteriespannung |: 2
le laskemalla yhteen maéaritetyt yksikkdpai- Eﬁf:;‘;:’é;‘*m"&f:;m\ ] )ﬁ \{
not: peing i ™~
C€ wemas— | |3
Nettopaino (1)
+ Suurin sallittu akun paino (2)
+ Vastapainon (lisavaruste) paino (3) 5219_008.040

+ Tyolaitteen (lisdvaruste) nettopaino

+ Nostettavan kuorman paino
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Kuormien kéasitteleminen

+ Kuljettajan suurin sallittu paino 100 kg

= Todellinen kokonaispaino

— Aja lastaussillalla hitaasti ja varovasti.

STILL



Nostokorkeusperusteiset apujarjestelmét

Nostokorkeusperusteiset apujarjestelmat

Optinen nostokorkeuden mit-
tausjarjestelma (lisévaruste)

Rakenne ja toiminta >

Trukkiin voidaan asentaa lisavarusteena opti-
nen nostokorkeuden mittausjarjestelma. Tama
jarjestelma on edellytys téssa luvussa kuva-
tuille apujarjestelmille. Jarjestelma on kaytto-
valmis heti, kun trukki kaynnistetaan. Jarjestel-
maan kuuluu maston alaosassa oleva noston
LED-korkeusanturi (2) ja haarukkakelkan hei-
jastin (1).

@ OHJE

LED/anturi-yksikko ja heijfastin on sédédetty
tehtaalla. Tulevat s&déadot on teetettédvé valtuu-
tetussa huoltoliikkeesséa.

6219_003-029

Noston LED-korkeusanturi lahettaa jatkuvas-
ti valosignaalia, joka heijastuu heijastimesta.
Trukin ohjausyksikkd laskee kulloisenkin nos-
tokorkeuden valosignaalin kulkemisajan pe-
rusteella.

@ OHJE

Vaikka noston LED-korkeusanturin infrapuna-
valo ei ole ihmissilmélle vaarallista, &la silti
katso suoraan valonléhteeseen.

Puhdistaminen >

On suositeltavaa tarkistaa LED-anturin lasi (2)
ja heijastin (1) ennen toiden aloittamista ja ai-
na tarvittaessa. Puhdistusvali maaraytyy trukin
kayttdolosuhteiden mukaan. Valosignaalin laa-
tu saattaa heikentyd myds rankan sateen tai
anturin huurustumisen seurauksena.

Jos valosignaali on liian heikko, LED-anturila-
si (2) ja heijastin (1) on puhdistettava. Naytto-
yhdistelmamittarissa nakyy kolme viivaa nos-
tokorkeuden nayton sijaan.

6219_003-136
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Kayttd

Nostokorkeusperusteiset apujarjestelméat

Naytossa nakyy viesti Puhdista noston [

korkeusanturi.
— Puhdista anturin lasi (2) ja heijastin (1) peh- 5 75% A

meaéll4 liinalla ja vedella. 2 0,0t

— Puhdista myds polysuojus (3) tarvittaessa. —m Puhdista
Veteen voi liséta hieman puhdistusainetta. =) 1,9° )\ | nostokorkeuden anturi

A HUOMIO
Virheellisen puhdistuksen aiheuttama osien vaurioi- J
tuminen.

Vaaranlainen puhdistaminen saattaa vahingoittaa 9 (@ 7
anturin lasia ja heijastinta. hl/ < }
— Ala puhdista osia kuivilla siivoustarvikkeilla.

— Ala kayta puhdistusaineita, jotka sisaltavat hiilive-

tyja.
Hiilivetyja sisaltavia puhdistusaineita ovat esi-
merkiksi:
+ Asetoni
* Metanoli

+ Etanoli
* Propanoli

A HUOMIO

Painepesurin kaytto aiheuttaa noston LED-korkeu-
santurin vaurioitumisvaaran!

Painepesurin vesi saattaa paasta noston LED-kor-
keusanturin sisélle ja vaurioittaa sitd. Tama saattaa
vaaristaa mittaustuloksia.

— A4 kayts painepesuria noston LED-korkeusantu-
rin puhdistamiseen.

Toimintahéairididen ratkaiseminen

@ OHJE

Viddrin kohdistettu noston LED-korkeusanturi
tal taittunut heijastin voidaan korjata vain val-
tuutetussa huolfoliikkeessa.

— Jos jarjestelman toimintahairi6 ei poistu, ota
yhteytté valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Toimintahairion sattuessa viesti Tarkista
nostokorkeusanturi ja heijastin
tulee nakyviin naytté-yhdistelmamittariin. Jos
toimintahairi6ta ei enaa ole tai se on korjattu,
jarjestelma palautuu kaytt66n automaattisesti.

N TN
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Nostokorkeusperusteiset apujarjestelmét

Jos korkeuden mittausjarjestelmassa ilmenee
vika, trukin nostokorkeuteen liittyvia toimintoja
rajoitetaan. Siksi toimintahairiot on korjattava

heti.

kontaminaatio

Kuljettaja voi ratkaista valiaikaisen signaaliva-
lon hairién, joka johtuu liasta tai vieraista esi-
neista signaalin reitilla. Lisatietoja on kohdas-
sa "Puhdistaminen".

Kosteuden tiivistyminen / jaadtyminen

Jos trukkia kaytetaan vuorotellen erittain kyl-
massa ymparistdssa, kuten kylmatilassa, ja
normaaleissa oloissa, anturiin voi muodostua
jaata tai tiivistynytta kosteutta. Talldin signaali
saattaa katketa hetkeksi, kunnes tiivistynyt ve-
si tai jaa poistuu.

Hatakayttd toimintahairididen ilmetessa

Jos korkeuden mittausjarjestelmassa ilmenee
toimintahairid, trukki siirtyy hatatilaan.
Hatakaytossa seuraavat nostokorkeuteen liit-
tyvat apujarjestelmat eivat ole kaytdssa:

« Nostokorkeuden nayttd

« Suoja haarukoiden kulumista vastaan

» Maston siirron vaimennus

Mitatun arvon puuttumisen vuoksi nostokor-

keuden mukaan maaraytyvat toiminnot kaytta-
vat sen sijaan laskettuja nostokorkeusarvoja.

Turvallisuussyista laskennallinen arvo on aina
pienempi kuin varsinainen nostokorkeusarvo.

Seuraavia apujarjestelmia voidaan kayttaa
edelleen, mutta hatékayton rajoituksilla:

« Keskinoston katkaisu

— Vapauta noston hallintalaite, jotta se voi pa-
lata nolla-asentoon.

Taman jalkeen haarukkakelkka voi jatkaa nos-
tamista rajoitetulla nopeudella.

» Maston vaimennus rajoittimilla

— Vapauta noston hallintalaite, jotta se voi pa-
lata nolla-asentoon.

I y
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Nostokorkeusperusteiset apujarjestelméat

Toérméaysvaara hallin kattoon.

Haarukkakelkka voidaan nyt nostaa enimmaisnosto-
korkeuteen ilman rajoitusta.

— Huomioi katon korkeus.

» Nopeuden rajoitus, kun haarukkakelkka on
nostettu ylés

Nopeuden rajoittaminen kéynnistyy tavallista
kayttda alempana.

Nostokorkeuden naytt6 (lisdva- >
ruste)
Jos trukissa on optinen nostokorkeuden mit-

tausjarjestelma, nykyinen nostokorkeus (1) 1 ' 6 t
nakyy pysyvasti naytté-yhdistelmamittarissa.

Naytossa nakyva nostokorkeus mitataan haa- 7 . 0 ° \//

rukoiden alareunasta. Haluttaessa valtuutettu

huoltoliike voi asettaa muun arvon. Jos jokin

muu tyolaite asennetaan, valtuutetun huolto- 2, 7 1 m
likkeen taytyy saataa tama arvo.

Jarjestelma toimii koko nostokorkeudella /

maanpinnasta enimmaisnostokorkeuteen asti.

Oikein maaritettyna mittauksen epatarkkuus
on seuraavanlainen:
Toistettavuus 5 mm

Mittauksen epatark-
kuus enintdan

@ OHJE

Jos trukin perusarvot muuttuvat (esimerkikss
renkaat kuluvat), nostokorkeuden néytetty ar-
vo voi poiketa fodellisesta. Talloin nostokor-
keuden néytto on nollattava.

+45 mm

— Katso osio "Apujarjestelmien nollaus".

easy Target (lisavaruste)

"easy Target" on lisdaputoiminto nostokorkeu-
den mittausta varten.

Talla aputoiminnolla ajoneuvojen omistaja voi
kayttaa kayttdoikeuttaan ja maarittaa ja tallen-
taa saanndllisesti kaytettavat nostokorkeudet.

N TN
STILL



Nostokorkeusperusteiset apujarjestelmét

Enintdan kymmenen eri nostokorkeutta voi-
daan asettaa kymmenelle eri varastoalueelle.

"easy Target" toimii koko nostoalueella maan-
pinnasta trukin enimmaisnostokorkeuteen asti.

Lahestyttavat nostokorkeudet tallennetaan eri
hydrauliikkatoimintojen ohjauslaitteille seuraa-
vasti.
« Hallintavivut, minivipu ja Fingertip-hipaisu-
ohjaus:
Toimintopainike
» Joystick 4Plus -ohjaussauvakaytto:
Siirtopainike "F"
Yhdenmukaisuuden vuoksi toimintopainik-
keesta ja siirtopainikkeesta "F" kaytetdan seu-
raavissa osioissa nimitysta "F-painike".

Maarittaminen: easy Target

Halutut nostokorkeudet on maaritettava toi-
minnon kayttoa varten. Halutut nostokorkeu-
det voidaan syéttaa suoraan naytto- ja oh-
jausyksikkoon. Lisaksi "automaattinen maston
pystysuora asento" on asetettava.

@ OHJE

Katso lisétietoja alaluvun "Kallistuskulmape-
rusteiset apujérjestelmat” kohdasta "Auto-
maattinen maston pystysuora asento".

— Pysayta trukki.
— Kytke seisontajarru.

— Ota kaytt6on "Ajoneuvojen omistajan kayt-
téoikeus".

Nostokorkeuksien méaérittdminen syot-
tdmalla ne naytt6- ja ohjausyksikkdoén

— Paina E)-painiketta.
— Paina painiketta .

— Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta
Jljx-

— Paina easy Target -painiketta.
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Nostokorkeusperusteiset apujarjestelméat

Nékyviin tulee valikoima kaytettavissa olevia
varastoalueita.

— Maaritad nostokorkeus painamalla haluttua
varastoaluetta vastaavaa painiketta.

Na&kyviin tulee valikoima nostokorkeuksia, jot-
ka voidaan méaarittda kyseiselle varastoalueel-
le.

@ OHJE

Téssé esimerkissa nékyvét varaston "C"™alu-
een kdytetidvissa olevat, méaritetidvat nosto-
korkeudet. Varastoalueet voidaan nimeta yksi-
[bllisesti valtuutetussa huoltoliikkeessa.

— Paina haluttua nostokorkeutta vastaavaa
painiketta.

>

>

(o]

-m ET_I
C.2
-m =1
C.3

-m ET—I
C.4

-m ET_I
C.5

== m ELI

-  ~—— 1
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Téassa valikossa voit maarittda halutun nosto-
korkeuden.

— Syota nostokorkeus painikkeilla 0-9.
— Tallenna painamalla E-painiketta.

Valikko sulkeutuu. Nakyviin tulee valikoima
nostokorkeuksia, jotka voidaan maarittad ky-
seiselle varastoalueelle.

@ OHJE

Médaritetyt varastoalueet voidaan myds nayt-
tda suosikkeina. Lisatietoa téstéd on naytto-yh-
distelmémittarin alkuperéisisséd kdyttéohjeissa.

Nostokorkeuksien méaéarittdminen lédhes-
tymalla nostokorkeutta

— Maarita nostokorkeus valitsemalla haluttu
varastoalue edellisen osion ohjeiden mukai-
sesti.

— Vapauta seisontajarru ja aja yhden lavan
asentoon, johon nostokorkeus maaritetaan.

— Nosta haarukkakelkka haluttuun nostokor-
keuteen.

— Kun haluttu nostokorkeus on saavutettu, py-
sayta nostotoiminto.

— Vahvista painamalla painiketta v .

Nostokorkeus tallennetaan.

STILL
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Nostokorkeusperusteiset apujarjestelméat

Tallennettu nostokorkeus nakyy aiemmin vali-
tussa sailytystilassa.

Tassa esimerkissa nostokorkeus on 1,04 m.

easy Target -toiminnon kaytté

easy Target -toimintoa varten on tallennetta-
va vahintaan yksi nostokorkeus. Nostokorkeu-
den tallentamisvaiheet on kuvattu kohdassa
"easy Target -toiminnon maéarittdminen".

"Kuorman mittaustoiminnon" avulla trukki tun-
nistaa automaattisesti, onko haarukoilla kuor-
maa.

Kuormien lasku- ja nostoavustaja havaitsee,
haluaako kuljettaja nostaa vai laskea kuor-
man. Tassa esimerkissa kuorman nostoavus-
taja (1) on aktiivinen. Symbolin 2l vieressa
oleva oranssi aktivointipalkki ilmaisee taman.
Voit vaihtaa kuorman laskuavustajaan paina-
malla symbolin ‘=l vieressa olevaa painiketta.

@ OHJE

Alle 150 kg.n kuormia ei valttamétia havaita.
T&ll6in aloitetaan kuorman laskeminen.

— Tassa tapauksessa voit vaihtaa kuorman
nostoavustajaan painamalla painiketta =ll.

>

>

Kayttd
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Kayttd

Nostokorkeusperusteiset apujarjestelmét

Valitse haluttu varastoalue joko toimintovali- >
kon kohdasta "Kuorma > easy Target" tai suo-
sikeista. Viereisessé esimerkissa nékyy valin- 1379
ta suosikin kautta (2). =-p == Z 9.0n — =p
- 0,8t -
— Lahesty valittua varastoalueen nostokor- —
keutta haarukkakelkalla. By 1,04 m 3
. . R & B 28y Pl
Seuraavat tarvittavat vaiheet nakyvat naytos- oy -
sé. Toimintaan kaytetdan alla kuvattuja sym- = A N (V)
boleita.
ol2
Kaytetyt symbolit ja niiden merkitykset obe
i Laske kuorma BO
-] @®) =1t
| Nosta kuorma ST\ /— oo
il Nosta haarukkakelkka /
| Laske haarukkakelkka 2
| Veda haarukka sisaan
= Ojenna haarukka
Kuorman laskeminen >
Viereisessa esimerkissa nakyy noston liike-
suunta (4) seuraavaan tallennettuun nostokor- 2D o)
keuteen (3). Etdisyys seuraavaan nostokor- 2 =21]
keuteen (5) nakyy naytdssa, kun nostokorkeus — Bo
on valittu. ] =1
— Siirré hydrauliikkatoiminnon hallintalaitetta co
haluttuun suuntaan. =1]
— Paina "F-painike" alas ja pida se painettu- D&
na. — c1]
e |12
o _ |
5 4 3
3 Seuraava tallennettu nostokorkeus
4 Haarukkakelkan nykyinen liikesuunta
5 Seuraava korkeus likesuunnassa
y 4
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Nostokorkeusperusteiset apujarjestelméat

— Kun haarukkakelkka lahestyy haluttua nos-
tokorkeutta, vapauta "F -painike".

Naytdssa nakyy kyseisen nostokorkeuden kor-
keus (1,00 m) (6) ja haarukkakelkan etaisyys
kyseiseen nostokorkeuteen (0,00 m) (7).

Kun nostokorkeus on saavutettu, haarukka-
kelkka pysahtyy automaattisesti.

"Kuorman laskun" symbolin ‘&l (9) vieressa
oleva oranssi aktivointipalkki osoittaa, etta
kuorman laskuavustaja on aktiivinen.

Kuorman laskuavustaja antaa seuraavan oh-
jeen:
— Siirrd kuorma telineeseen < (8).

Kun kuorma on varastoitu, symboli _]osoit-
taa, ettd kuorma on laskettava seuraavaksi.

— Laske haarukkakelkka.

Haarukkakelkka laskeutuu automaattisesti,
kunnes kuorma on laskettu alas. Haarukka-
kelkka pysahtyy myds, jos hallintalaitetta kay-
tetdan edelleen.

"Kuorman laskun" symbolin <=l (11) vieres-
sa oleva oranssi aktivointipalkki osoittaa, etta
kuorman laskuavustaja on aktiivinen.

Kuorman laskuavustaja antaa seuraavan oh-
jeen:

— Siirrd kuorma pois telineesta = (10).

>

Kayttd
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Kayttd
Nostokorkeusperusteiset apujarjestelmét

Kuorman nostaminen

Valitse haluttu varastoalue joko toimintovali- >
kon kohdasta "Kuorma > easy Target" tai suo-
sikeista. Viereisesséa esimerkissa nakyy valin-

ta suosikin kautta (12).

A ]
. . 0,81t
— Lahesty valittua varastoaluetta.
& [0

X 9.0h 12:19

Y
O

1,04 m 3
— Siirré hydrauliikkatoiminnon hallintalaitetta 2 8"\// o2 | eeo

haluttuun suuntaan. M

"F-painikkeen" painamisen jalkeen naytdssa
nakyy, mika tallennettu nostokorkeus saavu- ol
tetaan seuraavaksi senhetkisessa nostosuun-
nassa.

=3

@

— Kun hallintalaitetta siirretédén, paina "F-pai- /—(®)—\ /— f;,
nike" alas ja pida se painettuna. i

— Kun haarukkakelkka lahestyy haluttua nos-
tokorkeutta, vapauta "F -painike".

Kun nostokorkeus on saavutettu, haarukka-
kelkka pysahtyy automaattisesti. Huomioon on
my®0s otettu se, ettd kuorma on lavalla.

— Siirrd haarukka telineeseen. >

Symboli 1] (13) osoittaa, etté kuorma on nos-
tettava seuraavaksi. ]

— Nosta haarukkakelkka. 0,8 ¢ |2z

1,53m |%3 2,00m
| 28°/ | -0,62m

Lo

A.2

Haarukkakelkka nousee automaattisesti vain
siihen asti, kunnes kuorma voidaan poistaa te-
lineesté. Haarukkakelkka pysahtyy myds, jos
hallintalaitetta kaytetdan edelleen.

"Kuorman nosto" -symbolin 2] vieressa oleva T I pd |

oranssi aktivointipalkki osoittaa, ettd kuorman
nostoavustaja on aktiivinen.
: @ / a

Néaytté ilmoittaa, ettd sinun on peruuttava. S

Kun "taaksepainajosuunta” on valittu, prosessi 13
on valmis. Haarukkakelkka reagoi jélleen nos-
to- ja laskuohjauslaitteiden liikkeisiin.

STILL




Kéyttoé
Nostokorkeusperusteiset apujarjestelméat

Keskinoston katkaisu (lisdvarus- >
te)

Tama toiminto keskeyttda nostoprosessin, kun
asetettu nostokorkeus saavutetaan. Keskinos-
ton katkaisutoiminto on hyddyllinen, jos haa-
rukkakelkkaa nostetaan usein tiettyyn nosto-
korkeuteen.

Vaihtoehtoja on kaksi trukkia ostettaessa:

1 Keskinoston katkaisun nostokorkeudet
on madaritetty trukkia ostettaessa.

Nama nostokorkeudet asetetaan ja akti-
voidaan toimituksen yhteydessa.

2 Nostokorkeuksia ei ole maaritetty trukkia
ostettaessa.
Nostokorkeudet maaritetaan ja asetetaan
"ajoneuvojen omistajan kayttdoikeudella".
Katso lisatietoja kohdasta "Maarittaminen
— ajoneuvojen omistaja".

@ OHJE

Tarkista mdéritetyt nostokorkeudet ennen
k&yttod valikosta Irtikytkenta kesken
noston.

@ OHJE

Ajoneuvojen omistaja voi méariftda kéyttéoi-
keutensa avulla nostokorkeudet, joissa irtikyt-
kenta kesken noston tapahtuu. Jos ajoneu-
vojen omistajan kdyttéoikeuksia ei ole otettu
kayttoon, valtuutetun huolfoliikkeen on maéri-
tettévé halutut nostokorkeudet.

Irtikytkentd kesken noston on aina kdytossa,
kun trukkiin kytketéan virta. Jos toiminto pois-
tetaan kaytdsta, se aktivoituu uudelleen, kun
trukki kéynnistetdan seuraavan kerran.

Noston aikana aktiivisen irtikytkennan kesken
noston merkkin on harmaa symboli _t]. Ta-
ma tarkoittaa, ettd haarukka on kytkeytymis-

korkeuden alapuolella.

Jos symboli _t] nékyy mustana, haarukka on
juuri kytkentakorkeuden alapuolella.

N TN
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Nostokorkeusperusteiset apujarjestelmét
@ OHJE

Néytdsséa nékyy aina seuraava nostorajoitus,
Joka on nykyisen nostoliikkeen reitilld. Seuraa-
va nostorajoitus, jossa toiminto kytkeytyy, na-
Kyy harmaana ndytossa. Kun haarukkakelkka
léhestyy nostorajaa ja toiminto Kkytkeytyy kdyt-

té0n, naytto muuttuu mustaksi.

Nostaminen nykyisen nostorajoituksen
yli

Jos haluat nostaa nykyisen nostorajoituksen
yli, toimi seuraavasti:

— Kun haarukkakelkka saavuttaa asetetun
nostorajoituksen ja pysahtyy automaattises-
ti, siirra hallintalaite nolla-asentoon.

— Tyoénna sitten hallintalaite takaisin "nosto-
suuntaan”.

— Nyt sinulla on yksi sekunti aikaa palauttaa
hallintalaite nolla-asentoon ja siirtaa se sit-
ten takaisin "nostosuuntaan”.

Nyt haarukkakelkka nousee korkeammalle.

Jos symboli haviaa, haarukka on toiminnon
kytkeytymiskorkeudella tai sen ylapuolella.

Jos haarukkakelkka lasketaan irtikytkenta kes-
ken noston -toiminnon kytkeytymiskorkeuden
alapuolelle, irtikytkenta kesken noston -toimin-
to kytkeytyy uudelleen kayttoon.

Keskinoston katkaisun tahaton poiskytkenté aiheut-
taa onnettomuusvaaran.

Jos trukissa on myds "keskinoston katkaisu" liséva-
rusteena ja ravistustoiminto tehdaan lahella keski-
noston nostorajaa, nostorajoitus voi peruuntua tahat-
tomasti.

Nain voi kdyda, jos hallintalaitetta on siirrettava kak-
si kertaa nostorajoituksen peruuttamiseksi. Jos ra-
vistustoiminnon hallintalaitetta kaytetaan toistuvasti,
nostorajoitus voi peruuntua. Haarukkakelkka likkuu
nostorajoituksen yli ravistuksen aikana. Tama voi ai-
heuttaa haarukkakelkan térmaamisen korkeammalla
oleviin kohteisiin.

— Ala kayta ravistustoimintoa lahella nostorajoituk-
sen nostokorkeutta.

— Peruuta nostorajoitus painamalla "F-painiketta".
Katso seuraava kohta.

I y
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Nostokorkeusperusteiset apujarjestelméat

Lisévaruste: nostaminen irtikytkenta
kesken noston -kytkeytymiskorkeuden
ohi "F-painikkeella"

Valtuutettu huoltoliike voi maarittda toiminnon
myds siten, etta irtikytkentd kesken noston
-toiminnon voi poistaa véliaikaisesti kaytosta
painamalla hydrauliikkatoimintojen hallintalait-
teissa olevaa "F"-painiketta.

— Nosta haarukkakelkkaa, kunnes se pyséh-
tyy maaritettyyn nostokorkeuteen.

— Vapauta "nostamisen” hallintalaite ja paina
"F"-painiketta.

Musta symboli poistuu ndytdsta. Toiminto
poistuu kaytdsta hetkeksi.

— Jatka nostamista yhden sekunnin kulues-
sa, silld muuten toiminto kytkeytyy takaisin
kayttoon. Jos toiminto kytkeytyy uudelleen
kayttodn, musta symboli tulee jalleen naky-
viin.

Irtikytkenté kesken noston -toiminnon

kytkeminen pois kayt6sta

— Paina painiketta &.

Ensimmainen valikkotaso tulee nakyviin.

— Paina &l -painiketta.

— Paina _t]-painiketta.

Painikkeen vieressa oleva oranssi aktivointi-
palkki sammuu.

Symboli _t] havida paanaytdsta.
Toiminto on nyt pois kdytdsta siihen asti, kun-
nes trukki kynnistetdan uudelleen.

Méaérittdminen — ajoneuvojen omistaja

— Ota kayttoon "Ajoneuvojen omistajan kayt-
tooikeus".

— Paina painiketta &].

— Paina # -painiketta.

N TN
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Nostokorkeusperusteiset apujarjestelmét

— Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta >

e

Ajoneuvotiedot

Nayttoasetukset

% (00,

Suosikkien maaritys

Ajoneuvoasetukset

Huolto _»QQ‘

-
3,

— Paina painiketta Noston katkaisu. >

—

Noston katkaisu

Jalkikayntiaika

Ylikuormituksen havaitseminen

Haarukan kulumissuojaus

Nopeudenrajoitus, kun
haarukkakelkka on nostettuna
S “\_Ajoneuvojen omistaja _~eee—

STILL




Nostokorkeusperusteiset apujarjestelméat

Tassa valikossa on kolme tallennuspaikkaa. >

— Maarita tallennuspaikka 1 painamalla paini-

ketta Keskitason noston katkai-
su 1. Keskitason noston katkaisu 1

Keskitason noston katkaisu 2

Keskitason noston katkaisu 3

Lopeta noston katkaisu

ST\ Lioneuvojen omistaja

Téassa valikossa voit maarittda nostokorkeu- >

den.
— Syota nostokorkeus painikkeilla 0-9. Irtikytkenta noston
1 6
— Tallenna painamalla E)-painiketta. lopussa
— Ota kayttdodn painamalla vierityspaini- 2 7
ketta V.
) . B Syota haluttu
Valikko sulkeutuu. Tallennuspaikat tulevat na- 3 korkeus 8
kyviin. Oranssi aktivointipalkki ilmaisee, etta
’ 6,892
keskitason noston katkaisu 1on 4 " 9
kaytossa. @ = Poista @ = Ota kayttéon
5 = Tallenna @ = Keskeyta 0
S

N TN
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Nostokorkeusperusteiset apujarjestelmét

— Voit poistaa keskitason noston >
katkaisun 1 kaytdstéd painamalla Kes -
kitason noston katkaisu 1 -pai-

niketta. 1 Irtikytkenta noston 6
lopussa
— Paina vierityspainiketta 7. P
Keskitason noston katkaisu 1on 2 7
nyt pois kaytosta. Oranssi aktivointipalkki Sy6ti haluttu
sammuu. 3 korkeus 8
6,892| m
4 9
@ = Poista @ = Ala kayta
5 = Tallenna @ = Keskeyta 0
P . .

Noston siityman pehmennys (li-
savaruste)

Tama apujarjestelméa yhdesséa optisen nosto-
korkeuden mittausjarjestelman kanssa varmis-
taa, etté nostonopeutta ja laskunopeutta saa-
detdén maston siirtymakohdissa. Téaman seu-
rauksena sisdmastot siirtyvat ulkomaston si-
s84an ja siita ulos tasaisesti ja nykimétta. Nos-
to- ja laskutoimenpiteet ovat vaimennettuja
teleskooppimastoissa, NiHo-mastoissa ja trip-
lexmastoissa. Tdma estda kuormaa nykimas-
ta.

Noston rajoitinvaimennus (lisa-
varuste)

Tama apujarjestelma ja optinen korkeuden
mittausjarjestelma varmistavat, etta haarukka-
kelkka saavuttaa nostopysayttimet varoen. Ta-
ma estaa nostoliikkeen akillisen pysahtymi-
sen.

Jos trukissa on "automaattinen maston pys-
tysuora asento" -lisdvaruste, myds kallistuk-
sen pysayttimia lahestytdan varoen. Tama to-
teutetaan "kallistuksen rajoittimen vaimennus"
-apujarjestelmalla. Se parantaa kuljettajan mu-
kavuutta.

I y
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Nostokorkeusperusteiset apujarjestelméat

Irtikytkent& noston lopussa (lisa- >
varuste)

Tama apujarjestelma rajoittaa haarukkakelkan
nostokorkeutta. / // / //

Tama apujarjestelma ei vapauta kuljettajaa
velvollisuudesta noudattaa "kuormien kasitte-
lyn turvallisuussdadoksia".

Irtikytkenta noston lopussa on oletusarvoisesti
kaytossa, kun trukki kdynnistetdan. Nayttoon
tulee symboli “%j. Se voidaan tarvittaessa kyt-
kea pois kaytosta. Kun trukki kdynnistetdan
uudelleen, se palaa jélleen kayttoon.

@ OHJE

Tarkista maaritetyt nostokorkeudet ennen
kdyttod valikosta Irtikytkenta noston
lopussa.

Irtikytkenté noston lopussa -toiminnon
kytkeminen pois kaytdsta

— Pysayta trukki.

— Kytke pysakaintijarru.

— Paina painiketta &.

Ensimmainen valikkotaso tulee nakyviin.
— Paina = -painiketta.

— Paina “1j-painiketta.

Symboli 4] sammuu. Irtikytkenté noston lo-
pussa on nyt pois kaytosta.

— Voit ottaa irtikytkennan noston lopussa ta-
kaisin kayttéén painamalla painiketta “%j
uudelleen.

@ OHJE

Kuljettaja ei voi muuttaa enimmaisnostokor-
keutta. Sitd voidaan muuttaa joko valtuutetus-
sa huolfoliikkeessé tai 'ajoneuvojen omista-
jan kayttéoikeudella" naytté-yhdistelmamittarin
kautta.

Maarittdminen — ajoneuvojen omistaja

— Ota kaytté6n "Ajoneuvojen omistajan kayt-
téoikeus".

N TN
STILL



Nostokorkeusperusteiset apujarjestelmét

— Paina painiketta &.
— Paina s -painiketta.

— Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta [>

Ajoneuvotiedot

Nayttoasetukset

Suosikkien maaritys

% (00,

=
33,

Ajoneuvoasetukset |

Huolto

Z%A

— Paina painiketta Noston katkaisu. >

——

Noston katkaisu

Jalkikayntiaika

Ylikuormituksen havaitseminen

Haarukan kulumissuojaus

Nopeudenrajoitus, kun
haarukkakelkka on nostettuna

STILL



Nostokorkeusperusteiset apujarjestelméat

— Paina painiketta Irtikytkentd nos- D
ton lopussa.

Keskitason noston katkaisu 1

Keskitason noston katkaisu 2

Keskitason noston katkaisu 3

Lopeta noston katkaisu

S\ Alneuvojen omistaja

Téassa valikossa voit maarittdd nostokorkeu- >

den.
— Syota nostokorkeus painikkeilla 0-9. Irtikytkenta noston
1 6
— Tallenna painamalla E)-painiketta. lopussa
— Ota kayttdodn painamalla vierityspaini- 2 7
ketta V.
. o ) Syota haluttu
Valikko sulkeutuu. Oranssi aktivointipalkki 3 korkeus 8
iimaisee, ettéd Irtikytkenta noston
’ 6,892
lopussa on kaytdssa. 4 " 9
@ = Poista @ = Ota kayttéon
5 = Tallenna @ = Keskeyta 0
S

N TN
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Nostokorkeusperusteiset apujarjestelmét

— Poista irtikytkentd noston lo- >
pussa kaytosté painamalla painiketta Ir-
tikytkent& noston lopussa.

) . . 1 Irtikytkenta noston 6
— Paina vierityspainiketta V. lopussa
Irtikytkentad noston lopussaon 2 7
nyt pois kaytosta. Oranssi aktivointipalkki
sammuu. Sy6ta haluttu 5
3 korkeus
6,892| m
4 9
@ = Poista @ = Ala kayta
5 = Tallenna @ = Keskeyta 0
P . -

Nopeuden rajoittaminen haaruk-
kakelkan ollessa nostettuna (li-
savaruste)

Jos haarukkakelkka nostetaan yli 500 mm:n
korkeuteen, tdma apujarjestelma alentaa tru-
kin nopeutta automaattisesti.

@ OHJE

T&té nostokorkeutta voidaan muutiaa enintéan
500 mm joko valfuutetussa huolfoliikkeessa tai
"ajoneuvojen omistajan kdyttéoikeudella" ndyt-
t6- Ja ohjausyksikdn kautta.

Maarittdminen — ajoneuvojen omistaja
Nostokorkeuden syéttdminen

— Ota kaytt6on "Ajoneuvojen omistajan kayt-
téoikeus".

— Paina painiketta ).

— Paina s -painiketta.

STILL




Nostokorkeusperusteiset apujarjestelméat

— Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta >

Ajoneuvotiedot

Nayttoasetukset

% (00,

Suosikkien maaritys

Ajoneuvoasetukset

-
3,

Z%A

Huolto

— Paina Noston nopeusrajoitus -pai- >
niketta.

—

Noston katkaisu

Jalkikayntiaika

Ylikuormituksen havaitseminen

Haarukan kulumissuojaus

Nopeudenrajoitus, kun
haarukkakelkka on nostettuna
S “\_Ajoneuvojen omistaja_ -~
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Nostokorkeusperusteiset apujarjestelmét

— Paina Nostokorkeus-painiketta. >

Nostokorkeus

Nopeusrajoitus

S\ Aloneuvojen omistaja

Tassa valikossa voit maarittda halutun korkeu- >

den.

Nopeudenrajoitus,
@ OHJE 1| kun haarukkakelkka 6

on nostettuna »
Apujérjestelma puuttuu tilanteeseen auto- 2 Nostokorkeus 7
maattisesti 500 millimetrissd. Néin ollen kor-
keutta voi valita vapaasti enintdan 500 mm. Syota haluttu

3 8

— Anna korkeus painikkeilla 0-9. korkeus
— Tallenna painamalla BE-painiketta. 4 :l 9
Valikko sulkeutuu. @) - oista
Nopeusrajoituksen méaarittdminen 5 ”“’"*’;‘a @) - Keskerta 0

Nostokorkeuden tavoin myds enimmaisnopeu-
den voi maarittaa.

— Ota kaytt6on "Ajoneuvojen omistajan kayt-
téoikeus".

— Paina painiketta ).

— Paina  -painiketta.

STILL




Nostokorkeusperusteiset apujarjestelméat

— Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta >

Ajoneuvotiedot

Nayttoasetukset

% (00,

Suosikkien maaritys

Ajoneuvoasetukset

-
3,

Z%A

Huolto

— Paina Noston nopeusrajoitus -pai- >
niketta.

—

Noston katkaisu

Jalkikayntiaika

Ylikuormituksen havaitseminen

Haarukan kulumissuojaus

Nopeudenrajoitus, kun
haarukkakelkka on nostettuna
S “\_Ajoneuvojen omistaja_ -~
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Nostokorkeusperusteiset apujarjestelmét

— Paina Nopeusrajoitus-painiketta. >

Nostokorkeus

Nopeusrajoitus

S\ Aloneuvojen omistaja

Tassa valikossa voit maarittdéad enimmaisno- >

peuden.
— Anna nopeus painikkeilla 0-9. Nopeusrajoitus
1 6
— Tallenna painamalla E-painiketta.
Valikko sulkeutuu. 2 7
Syota enimmaisnopeus
3 (2...20km / h) 8
km/h
4 9
@ = Poista
5 = Tallenna @ = Keskeyta 0
S

STILL



Nostokorkeusperusteiset apujarjestelméat

Sahkoinen haarukan kulumis- >
suojaus (lisavaruste)

Tama apujarjestelma ja optinen korkeuden
mittausjarjestelma varmistavat, ettd haarukat
eivat kosketa maata. My6s oikea korkeus

haarukoiden viemiseksi lavan siséan voidaan

maaritté4. Koska haarukat on aina lasketta-
va kokonaan alas, kun trukki pysakdidaan tur-
vallisesti, haarukan kulumissuojaus voidaan S ——
poistaa kaytdsta valiaikaisesti. Katso seuraa-
va kohta "Haarukoiden laskeminen kokonaan

ANARR\N
@ OHJE

Haarukan kulumissuojauksen haluttu korkeus
voidaan muuttaa joko valtuutetussa huolftoliik-
keessa tai "ajoneuvojen omistajan kdyttéoi-
keudella” ndytto-yhdistelmémittarin kautta.

Haarukoiden kulumissuoja on aina kaytos-
sa, kun trukkiin kytketdan virta. Naytéssa na-

Vain valtuutettu huoltoliike saa kytkea kulu-
missuojan pois kaytosta.
« Jos symboli # on harmaa, apujarjestelméa

on juuri toiminnassa.

Haarukkakelkka ei laskeudu asetetun tason
ylapuolelle.

Laskeminen maahan

@ OHJE

Haarukoiden kulumissuojausta ef voi Kytked
pOis kdytostad pysyvasti. Haarukoiden kulumis-
suojan voi Kytked véliaikaisesti pois kdytosta,
kun haarukat lasketaan maahan ja trukki py-
sékoidaan turvallisesti.

— Laske haarukkakelkkaa, kunnes haarukoi-
den kulumissuoja on toiminnassa.

— Vapauta "laskemisen" hallintalaite.

Haarukoiden kulumissuoja kytkeytyy pois kay-
tosta.

— Laske haarukat kokonaan maahan asti ak-
tivoimalla "laskemisen" hallintalaite uudel-
leen.

N TN
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Nostokorkeusperusteiset apujarjestelmét
@ OHJE

Vaihtoehtoisesti valtuutettu huoltoliike voi
maddriftda "F"-painikkeen peruuttamaan haa-
rukan kulumissuojauksen, jotta haarukka voi-
daan laskea loppuun asti.

@ OHJE

Kun vaihdat haarukoita, haarukan kulumissuo-
jaus on nollattava.

— Katso osio "Apujarjestelmien nollaus".

Maarittdminen — ajoneuvojen omistaja

Haarukan kulumissuojauksen korkeutta voi
muuttaa esimerkiksi erikorkuisia lavoja tai
epatasaista maastoa varten.

— Ota kayttddn "Ajoneuvojen omistajan kayt-
téoikeus".

— Paina painiketta &.
— Paina s -painiketta.

— Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta [>
A
Ajoneuvotiedot @
N
Nayttéasetukset ﬂ
Suosikkien maaritys ¥
at
Ajoneuvoasetukset JI.“
N
Huolto Q

y 4
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Nostokorkeusperusteiset apujarjestelméat

— Paina Haarukan kulumissuojaus >
-painiketta.

——

Noston katkaisu

Jalkikayntiaika

Ylikuormituksen havaitseminen

Haarukan kulumissuojaus

Nopeudenrajoitus, kun

haarukkakelkka on nostettuna
) “\__Ajoneuvojen omistaja_ e

Tassa valikossa voit maarittda halutun korkeu- >

den.
— Anna korkeus painikkeilla 0-9. Haarukan kulumissuojaus
1 6
— Tallenna painamalla E-painiketta.
Valikko sulkeutuu. 2 7
Syota haluttu 8
3 korkeus
m
4 9
@ = Poista
5 = Tallenna @ = Keskeyta 0
S
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Kallistuskulmaperusteiset apujarjestelmét

Kallistuskulmaperusteiset apujarjestelmat

Maston kallistuskulman naytté6 >
(lisévaruste)

Maston todellisen kallistuskulman tietdminen
helpottaa kuorman laskemista ja nostamista.
Jos trukissa on apujarjestelméana "maston 1 ' 6 t
kallistuskulman naytté", maston kallistuskul-

ma (1) nakyy naytdssa. 7 0 o \// I
'
@ OHJE
2,71 m

Kun kuluneet rengasparit vaihdetaan uusiin tai
etu- ja takarenkaat ovat kuluneet eri tasoille,
maston kallistuskulman naytto on nollattava.

— Katso osio "Apujarjestelmien nollaus".

Kallistuksen rajoittimen vaimen-
nus (lisdvaruste)
Talla apujarjestelmalla varmistetaan, etta liike

loppuasentoihin on tasaista. Tama estaa kuor-
maa nykimasta.

Automaattinen maston pystysuo- >
ra asento (lisdvaruste)

A HUoMIO

Maston térmaamisesté telineisiin tai muihin esineisiin IF
voi aiheutua omaisuusvahinkoja.

— Ennen "Automaattinen maston pystysuora asento"

-apujarjestelman kayttamista trukki on pysakoita-
va riittdvan kauas telineista ja muista esineista.

"Automaattista maston pystysuoran asennon"
apujarjestelmaa voidaan kayttaa laskemaan
kuormatut tavarat (esimerkiksi paperirullat)
taysin pystysuoraan. Tama ehkaisee vaurioita
kuormaa laskettaessa. "Automaattinen mas-
ton pystysuora asento" toimii eteenpéin kal-
listettaessa. Saatavana on myos lisamalli,
joka toimii myds taaksepain kallistettaessa.
Kallistussylinterit liukuvat pyséayttimiin kevyes-
ti, jotta valtetdan kova térina ja kovat iskut.

I y
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Kallistuskulmaperusteiset apujarjestelméat

Trukki heiluu mahdollisimman vahan, mika li-
saa tyoturvallisuutta. Automaattinen maston
pystysuora asento pienentad useiden osien
kulumista ja siten korjauskustannuksia.

"Automaattinen maston pystysuora asento"
-apujarjestelma koostuu seuraavista yksittai-
sistd toiminnoista:

« "Automaattinen maston pystysuora asento"
-toiminnon naytté

« "Automaattinen maston pystysuora asento"
-toiminnon automaattinen kaynnistdéminen

Trukissa voi olla myds vain "maston kallistus-

kulman nayttd" -toiminto.

@ OHJE

Tarkista maston automaattisen pystyasennon

toiminta aina, kun trukkia kaytetaan.

— Lisétietoja on kohdassa "Automaattisen
maston pystysuoran asennon toiminnan tar-
kistaminen".

— Paina -J/-painiketta.
Nayttoon tulee symboli -/ .

— Kallista mastoa taaksepain, kunnes se on
rajoittimessa.

— Kallista mastoa eteenpain.

Masto pyséahtyy pystyasentoon.

@ OHJE

Masto pysahtyy myds pystyasentoon, jos Si-
td kallistetaan eteenpéin >3° taaksepéin kallis-
tuskulmasta.

@ OHJE

Automaattinen maston pystysuora asento ka-
libroftava, jotta tarkkuus on aina taattu. Ka-
librointi edellytidéd "kayttéoikeuksia kalustosta
vastaavalle henkildlle". Téta kayttéoikeutta tar-
vitaan:

» kuormien laskemisen ja nostamisen aikana
HGV-rampeilla
* Jos renkaat ovat kuluneet

* Jos masto el selvéstikdan ole pystyasennos-
sa.

N TN
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Kallistuskulmaperusteiset apujarjestelmét

— Lisatietoja on kohdassa "Automaattisen
maston pystysuoran asennon kalibrointi".

Automaattinen maston pystysuo-
ra asento -toiminnan (lisdvarus-
te) tarkistaminen

A HUOMIO

Maston térmaamisesté telineisiin tai muihin esineisiin
voi aiheutua omaisuusvahinkoja.

— Ennen "Automaattinen maston pystysuora asento"
-apujarjestelman kayttamista trukki on pysakaéita-
va riittdvan kauas telineista ja muista esineista.

— Kun tarkistat automaattinen maston pysty-
suora asento -toimintoa, toimi seuraavalla
tavalla:

— Paina -J/-painiketta.
Nayttoon tulee symboli ] .

— Kallista mastoa taaksepain, kunnes se on
rajoittimessa.

— Kallista mastoa eteenpain.
Maston pitéd pysahtya pystyasentoon.

Automaattista maston pystysuoraa asentoa
voidaan kayttaa.

— Jos masto ei pysdhdy pystyasentoon, ala
kayta apujarjestelmaa.

— Ota tassa tilanteessa yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Automaattisen maston pystysuo-
ran asennon kalibrointi
Automaattinen maston pystysuora asento ka-

libroidaan naytté-yhdistelmamittarin ohjatulla
toiminnolla.

STILL



Kallistuskulmaperusteiset apujarjestelméat

@ OHJE

Okhyjattu foiminto edellyttdé ajoneuvojen omis-
tajan kdyttdoikeutta. Asetusvalikkoa voi kdyt-
tda ainoastaan, jos trukki on pyséhdyksissd
Jja seisontajarru on Kytketty. Jos pysakdintijar-
ru vapautetaan ennenaikaisesti, asetusvalikko
sulkeutuu.

— Laske kuorma alas tarvittaessa.

— Aja trukki alueelle, jota kaytetdan kuorman
laskemiseen ja nostamiseen.

Kun "automaattisen maston pystysuoran
asennon" apujarjestelma on kalibroitu, lavan
voi asettaa vaakatasoon varastotelineeseen,
kun trukki on esimerkiksi HGV-rampilla.

— Nosta haarukkakelkkaa hieman.
— Kytke pysakaintijarru.

— Kiinnita kallistuskulmamalli, jossa on vesi-
vaaka, ulkomastoon.

— Aseta masto pystyasentoon vesivaa'an mu-
kaisesti.

— Paina painiketta &.
— Paina # Softkey-painiketta.

— Ota kayttoon "Ajoneuvojen omistajan kayt-
téoikeus".

>

[
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Kallistuskulmaperusteiset apujarjestelmét

— Paina Huol to-painiketta “R. >

Ajoneuvotiedot

Nayttoasetukset

% (00,

Suosikkien maaritys

-
3,

Ajoneuvoasetukset
N
Huolto Q
— Paina vierityspainikkeita A V7, kunnes >
Kalibrointi-valikko tulee nakyviin.
— Paina Kalibrointi-painiketta.
Huoltovali
N
Kalibrointi
A
Shokkianturi

N
Vaihda salasana (kayttooikeus)

Vapauta hydrauliikka

joneuvojen omistaja —~—
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Kallistuskulmaperusteiset apujarjestelméat

— PainaMaston kallistus -painiketta.

Kuorman mittauksen ohjattu kalibrointitoiminto
kaynnistyy.

— Noudata naytén ohjeita.

— Jos nakyviin tulee viesti Kalibrointi
epdonnistui !, paina painiketta [v].

— Toista toimenpide.

Kun kalibrointi on suoritettu onnistuneesti,
nayttéon tulee ilmoitus Kalibrointi on-
nistui v.

— Katkaise trukin virta ja kytke se sitten uudel-
leen.

Kalibrointi on nyt valmis.

@ OHJE

Jos ndyttéon tulee kalibroinnin aikana viesti
A6701 Apujarjestelman valvonnan
virhe 5 , tee kalibrointi uudelleen.

>

Maston kallistus

Kuormapunnitus

T\ kneuojen omistaja

STILL
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Kuormaperusteiset apujarjestelmat

Ylikuormituksen havaitseminen
(lisévaruste)

Sallitun kantokyvyn ylittdminen voi aiheuttaa onnetto-
muusvaaran!

Tama apujarjestelma ei korvaa kuljettajan velvolli-
suutta noudattaa tyyppikilvessa mainittua kantoky-
kya.

— Noudata tyyppikilvessa ilmoitettua kantokykya.

Apujarjestelma ilmoittaa kuljettajalle, jos nos-
tettava kuorma on liian suuri. Ylikuorma Al
-viesti tulee nakyviin nayttd-yhdistelmamittaris-
sa.

Enimmaiskuormalla tarkoitetaan aina nostetta-
van kuorman sek& mahdollisten tydlaitteiden
kokonaiskuormaa. Valtuutettu huoltoliike voi
maarittdd enimmaiskuorman asetuksen. Enim-
maiskuorma ei kuitenkaan voi olla nimellis-
kuormaa suurempi.

Ylikuormituksen havaitsemistoiminto rajoittaa
hydraulisia toimintoja seuraavasti:

« Jos nimelliskapasiteetti tai valtuutetun huol-
toliikkeen asettama enimmaiskuorma vylittyy,
nostonopeus laskee.

« Jos nimelliskapasiteetti tai asetettu enim-
maiskuorma ylittyy yli 10 prosentilla, "nosto-
toiminto" poistuu kaytosta.

@ OHJE

Ota erityisesti seuraavat seikat huomioon:

» Jos kuorman paineanturi vioittuu, jérjestel-
mé antaa oletusarvoksi enimméiskuorman
(nimelliskuorman). Toiminto kytkeytyy enim-
maéisarvoon.

» Jos nostovaiheen kytkin lakkaa toimimasta,
trukin ohjausyksikko oletiaa, etid haarukka-
kelkka on enimméisnostokorkeudessa.

» Jos kuorma on liian raskas, "nostotoiminto”
on estetty tehtaalla asennetun rajoituksen
mukaisesti. Valtuutettu huoltoliike voi pois-
taa "nostofoiminnon" eston ja rajoittaa sen
Ssljaan toimintoa.

I AR
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Kuormaperusteiset apujarjestelmat

Maarittdminen — ajoneuvojen omistaja

Ota kaytt6on "Ajoneuvojen omistajan kayt-
tooikeus".

Paina painiketta &=.

Paina s -painiketta.

Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta [>
J.@-

Ajoneuvotiedot

Nayttoasetukset

% (00,

Suosikkien maaritys

-
%3,

Ajoneuvoasetukset

Huolto -»QQ‘

— Paina Ylikuormituksen havaitse- >
minen -painiketta.

——

Noston katkaisu

Jalkikayntiaika

Ylikuormituksen havaitseminen

Haarukan kulumissuojaus

Nopeudenrajoitus, kun

haarukkakelkka on nostettuna
O \\_Ajoneuvojen omistaja_~ege—
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Kuormaperusteiset apujarjestelméat

Tassa valikossa voit maarittda painon. >

— Anna paino painikkeilla 0-9.

1 Ylikuormituksen 6
havaitseminen
@ OHJE

Yiikuormituksen arvoksi voi antaa vain trukin 2 7
salliftua kantokykyé pienemmaén arvon.

Syéta haluttu paino
— Tallenna painamalla =-painiketta. 3 8

Valikko sulkeutuu. 1,800] t

@ = Poista
5 = Tallenna @ = Keskeyta 0
- i

Dynamic Load Control 1 (lisdva-
ruste)

Liian suuri kuorma aiheuttaa onnettomuusvaaran!

Dynamic Load Control 1 (Dynaaminen kuormanhal-
linta 1) ei ole turvatoiminto eika vapauta kuljettajaa
vastuusta noudattaa kuormitustaulukossa annettuja
tietojal

Nostojarjestelmén hidas vastaus voi aiheuttaa onnet-
tomuusvaaran!

Jos nostotoiminnoissa on kaytdssa pieni dynaaminen
asetus, nostojarjestelma reagoi myos héatétilanteessa
viiveelld, kun ohjauslaite vapautetaan. Haarukkakelk-
ka ei pysahdy valittdmasti, vaan noin yhden sekunnin
kuluttua.

Nain voi kdyda myos, kun tietyt asetukset on maa-
ritetty Dynamic Load Control 1 -apujarjestelmaa var-
ten.

— Ole erityisen varovainen.

— Katso lisatietoja luvun "Nosto" kohdasta "Hydrauli-
liikkeiden dynamiikka".

Dynamic Load Control 1 parantaa kuorman
kasittelya. Toiminto suojaa trukkia ja kuormaa
akillisilta liikkeilta.

TN y
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Kuormaperusteiset apujarjestelmat

Dynamic Load Control 1 séatelee noston ja
kallistuksen dynamiikkaa seka ajodynamiikkaa
seuraavien ehtojen mukaisesti:

+ Nostokorkeus

« Kuorman paino

Kuorman liikkeet, jotka voivat johtaa erittdin
vaarallisiin olosuhteisiin, hidastuvat tarvittaes-
sa.

Dynamic Load Control 1 aktivoituu seuraavis-

sa tilanteissa:

» Teleskooppimasto:

Haarukkakelkka on vahintaan 2,1 m irti
maasta.

« Triplex-masto tai NiHo-masto:
Haarukkakelkka on toisessa nostovaihees-
sa.

» Kuorma on 50 % suurempi kuin nimellis-
kuorma.

Ajonopeus laskee 5 km:n tuntinopeuteen, kun
nostokorkeus on 2,1 m tai suurempi tai toises-
sa nostovaiheessa.

@ OHJE

Kun haarukkakelkka on laskettu edellé mainit-
tujen nostokorkeuksien alapuolelle, kuljettaja
voi poistaa nopeusrajoituksen kédytosta uudel-
leen. Témé edellytidé kaasupolkimen vapaut-
tamista hetkeksi.

Jos jokin Dynamic Load Control 1 -jarjestel-
man anturi ei toimi, jarjestelman toimintataso
nousee enimmaistasolle.

Dynamic Load Control 2 (lisava-
ruste)

Liian suuri kuorma aiheuttaa onnettomuusvaaran!

"Dynamic Load Control 2" ei ole turvatoiminto eika
vapauta kuljettajaa vastuusta noudattaa kuormitus-
taulukossa annettuja tietojal

N TN
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Kuormaperusteiset apujarjestelméat

Nostojarjestelmén hidas vastaus voi aiheuttaa onnet-
tomuusvaaran!

Jos nostotoiminnoissa on kaytdssa pieni dynaaminen
asetus, nostojarjestelma reagoi myos héatétilanteessa
viiveelld, kun ohjauslaite vapautetaan. Haarukkakelk-
ka ei pysahdy valittomasti, vaan noin yhden sekunnin
kuluttua.

Nain voi kdyda myos, kun tietyt asetukset on maa-
ritetty Dynamic Load Control 2 -apujarjestelmaa var-
ten.

— Ole erityisen varovainen.

— Katso lisatietoja luvun "Nosto" kohdasta "Hydrauli-
liikkeiden dynamiikka".

"Dynamic Load Control 2" parantaa kuorman
kasittelya. Toiminto suojaa trukkia ja kuormaa
akillisilta liikkeilta.

Dynamic Load Control 2 saatelee noston ja
kallistuksen dynamiikkaa seka ajodynamiikkaa
seuraavien ehtojen mukaisesti:

» Nostokorkeus

» Kuorman paino

» Kuorman painopiste

Dynamic Load Control 2 aktivoituu seuraavis-

sa tilanteissa:

» Teleskooppimasto:
Haarukkakelkka on vahintdan 2,1 mirti
maasta.

 Triplex-masto tai NiHo-masto:
Haarukkakelkka on toisessa nostovaihees-
sa.

» Trukin painopiste on siirtynyt epasuotuisaan
asentoon kuorman sijainnin vuoksi.

Dynamic Load Control 2 laskee naiden kol-
men ehdon vélisen vuorovaikutuksen ja reagoi
laskettuun tulokseen.

Kuorman liikkeet, jotka voivat johtaa erittain
vaarallisiin olosuhteisiin, hidastuvat tarvittaes-
sa.

Ajonopeus laskee 5 km:n tuntinopeuteen, kun
nostokorkeus on 2,1 m tai suurempi tai toises-
sa nostovaiheessa.

I y
STILL



Kuormaperusteiset apujarjestelmat

@ OHJE

Kun haarukkakelkka on laskettu edelld mainit-
tujen nostokorkeuksien alapuolelle, kuljettaja
voi poistaa nopeusrajoituksen kédytosta uudel-
leen. Téma edellyttaa kaasupolkimen vapaut-
tamista hetkeksi.

Yhdistelmamittarin ndyt6lla oleva palkkinayttd
kuuluu kuormatietoihin. Se on osa Dynamic
Load Control 2 -jarjestelmaa.

Palkkien maara ja vari ilmaisevat, kuinka pal-
jon maéritetty kuorman paino ja kuorman pai-
nopiste vaikuttavat trukin vakauteen.

Palkkinayttd jakautuu kolmeen osaan ja kym-
meneen segmenttiin.
A Harmaa alue
Nosto- ja kallistamisliikkeiden dynamiik-
kaa ei rajoiteta merkittavasti.
B  Keltainen alue

Jos nimelliskuormaa lahella oleva kuor-
ma nostetaan, naytto siirtyy keltaiselle
alueelle.

Nosto- ja kallistamisliikkeiden dynamiik-
kaa rajoitetaan huomattavasti.

— Kasittele kuormaa varoen.

C  Punainen alue
Kun kuorman paino ja painopiste ylittavat
yhdessa maaritetyn arvon, naytto siirtyy
punaiselle alueelle.
Nosto- ja kallistamisliikkeiden dynamiik-
kaa rajoitetaan merkittavasti.

— Laske tall6in kuorma alas tai kallista taakse-
pain.

Jos jokin Dynamic Load Control 2 -jarjestel-

man anturi ei toimi, jarjestelman toimintataso

nousee enimmaistasolle. Palkin paikalle ilmes-

tyy rasti.

— Jos tdma nékymaé nakyy koko ajan, ota yh-
teys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

'llllll'i:llj'll'

Ow>

Harmaa
Keltainen
Punainen

s
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Kuormaperusteiset apujarjestelméat

Kuorman mittaus (lisdvaruste) >

Kuorman painon tietdminen parantaa kuljetta- 1
jan turvallisuutta. Jos trukissa on "kuorman

mittaustoiminto" -apujarjestelma, se mittaa

kuorman painon ja ndyttda sen naytté-yhdis-

telmamittarissa (1). Mittaustarkkuus on 5 %
nimelliskapasiteetista. 1 y 6 t

— Noudata seuraavia turvallisuustietoja.
7 0 ° \//
'
A VAARA

Kuorman putoaminen aiheuttaa onnettomuusvaa- 2
ran. ' 71T m

Kuorma voi pudota, jos sen painopistetta ei ole otettu
huomioon tai kuormaa ei ole nostettu turvallisesti.

— Nosta kuorma turvallisesti, katso luku "Kuorman
nostaminen”.

Jaannoskantokyvyn ylittdminen voi aiheuttaa onnet-
tomuusvaaran.

Jos kuorman mittauksen maarittdma paino ylittaa tru-
kin sallitun jaé@nnéskantokyvyn, trukin kéytté ei ole
turvallista.

— Laske kuorma alas ja véhenna painoa valittomas-
ti.

— Kayta tarvittaessa toista trukkia, jonka kantokyky
on riittava.

@ OHJE

Kuorman mittaus on kalibroitava, jotta tark-

kuus on aina taafttu. Kalibrointi edellyttaa

"'kédyttdoikeuksia kalustosta vastaavalle henki-

lolle". Tatd kdyttooikeutta tarvitaan:

» haarukoiden vaihtamisen jélkeen

* lyOlaitteiden asentamisen tai vaihtamisen
Jalkeen

 jos nakyvét arvot ovat selvésti virheellisia.

Jos - . -- t nakyy naytdssa koko ajan, on
toiminto kalibroitu vaarin (kuorma < 0 kg).

— Katso osio "Kuormapunnituksen kalibrointi".

@ OHJE

Kun vaihdat haarukoita tai tydlaitteita, kuor-
manpunnitus on nollattava.

I y
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Kuormaperusteiset apujarjestelmat

— Katso osio "Apujarjestelmien nollaus".

Kuormapunnituksen kalibrointi

Jos trukissa on "Kuormapunnitus"-apujarjes-
telma, jarjestelma pitaa kalibroida.

Kuormapunnitus kalibroidaan naytté-yhdistel-
mamittarin ohjatulla toiminnolla.

@ OHJE

Kalibrointi edellyttda ajoneuvojen omistajan
kéyttdoikeutta. Asetusvalikkoa voi kadyitad ai-
noastaan, jos trukki on pyséhdyksissa ja sel-
sontajarru on Kytketty. Jos pysakdintijarru va-
pautetaan ennenaikaisesti, asetusvalikko sul-
keutuu.

— Laske kuorma alas tarvittaessa.
— Aja trukki tasaiselle alustalle.

— Kytke pysakaintijarru.

— Paina painiketta &.

— Paina ¥ Softkey-painiketta.

— Ota kayttoon "Ajoneuvojen omistajan kayt-
tooikeus".

— Paina Huolto-painiketta “R.

Ajoneuvotiedot

Nayttoasetukset

% (00,

Suosikkien maaritys

-
3,

Ajoneuvoasetukset

Huolto -»QQ‘
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— Paina vierityspainikkeita A V7, kunnes
Kalibrointi-valikko tulee nakyviin.

— Paina Kuormapunni tus-painiketta.

Kuorman mittauksen ohjattu kalibrointitoiminto
kaynnistyy.

— Noudata naytdn ohjeita.

— Jos nakyviin tulee viesti Kalibrointi
epdonnistui !, paina painiketta [v].

— Toista toimenpide.

Kun kalibrointi on suoritettu onnistuneesti,
nayttéon tulee ilmoitus Kalibrointi on-
nistui v.

— Katkaise trukin virta ja kytke se sitten uudel-
leen.

Kalibrointi on nyt valmis.

@ OHJE

Jos ndyttéon tulee kalibroinnin aikana viesti
A6701 Apujarjestelman valvonnan
virhe A\, fee kalibrointi uudelleen.

STILL
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Huoltovali

N
Kalibrointi

N
Shokkianturi

A
Vaihda salasana (kayttooikeus)

Vapauta hydrauliikka

T\ eneuojen omistaja ~

Maston kallistus

Kuormapunnitus
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Kuormaperusteiset apujarjestelmat

Tarkka kuormapunnitus (liséva-
ruste)

Apujarjestelmé on kaytettavissa vain trukeis-
sa, joissa on "Kuormapunnitus"-lisdvaruste.

"Tarkka kuormapunnitus" -lisévarusteen ansi-

osta nostettavan kuorman paino voidaan mita-
ta ja nayttda nayttd-yhdistelmamittarissa enin-
taan tarkkuudella, joka vastaa 3 prosenttia tru-
kin nimelliskapasiteetista.

@ OHJE

Jos kuorma punnitaan pelkéstaan kuorman
kerdyslaitteesta, suorita netfopainotoiminto.
Katso seuraava kohta.

— Nosta kuorma turvallisesti.

— Paina painiketta &.

Ensimmainen valikkotaso tulee nakyviin.
— Paina &l -painiketta.

— Paina il softkey -painiketta (1).

>

-t |
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Nayttdon avautuu kehote Laske haaru-
koita vahan Y.

— Laske haarukkakelkka.

@ OHJE

Haarukkakelkan laskeminen hetkeksi lisda
punnitustarkkuutta trukeissa, joissa on useita
hallintavipuja.

Arvo lasketaan. Viesti Laskenta kayn-
nissa Y ilmestyy.

Jos laskenta onnistui, mitatun kuorman pai-
no (1) nakyy naytossa.

@ OHJE

Jos netfopainotoiminto ei ollut aktiivinen, néy-
téssé nakyy nostetun kuorman koko paino.

Mitatun kuorman paino nakyy naytdssa kun-
nes:
» Kuorma mitataan uudelleen

* Anturijarjestelma tunnistaa painossa tapah-
tuvan muutoksen

Tassa tapauksessa - . -- t nakyy paino-
na.

STILL
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Nettopainotoiminto (lisdvaruste)

Nettopainotoiminto on tarkan kuormapunnituk-
sen alitoiminto. Jos tarkan kuormapunnituksen
toiminto ei saa vaikuttaa kuorman sailién pai-
noon, on suoritettava nettopainotoiminto. Ta-
man jalkeen nostetun kuorman nettopaino voi-
daan maarittaa.

@ OHJE

Seuraavan toimenpiteen aikana haarukkakelk-
kaa on laskettava hieman. T&llin haarukka

ei saa osua maahan, koska muutoin tulos on
epatarkka.

— Maston on oltava pystysuorassa.

— Nosta tyhja kuormasailio, kuten laatikko.

— Nosta haarukka 300-800 mm:n korkeuteen.
— Paina painiketta &.

Ensimmainen valikkotaso tulee nakyviin.

— Paina &l -painiketta.

— Paina 4l -painiketta.

— Paina 8l softkey -painiketta (1).

Symbolin 4l vieressa oleva aktivointipalkki
syttyy.

6219_003-105
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Kuormaperusteiset apujarjestelméat

Nayttéon avautuu kehote Laske haaru- >

koita vahan 4.

— Laske haarukkakelkka. CAE) = | EI
Arvo lasketaan. Naytt66n avautuu viesti Nol - 1.5¢ | a

laus k3ynnissa (R. 0,70 m | Laske ﬂ

Jos nettopainotoiminto onnistui, naytéssa na- | 0.0°_|| haarukoita véhan

kyy painonkohdalla 0,00 t. Symbolin &l vie-
ressa olevassa aktivointipalkissa palaa edel-
leen valo.

T g 4
— Jos nettopainotoiminto ei onnistu, noudata lnd
nayton kehotteita ja toista vaiheet. %' { ) }
Kun kuorma nostetaan, nayttd6n avautuu tieto °° —
--.-- L.

"Tarkka kuormapunnitus" voidaan suorittaa.

— Jos haluat poistaa nettopainon, paina paini-
ketta &l uudelleen.

Virheelliset kuormatiedot aiheuttavat onnettomuus-
vaaran!

Jos tarkan kuormapunnituksen edellytykset muuttu-
vat, on nettopainitoiminto suoritettava uudelleen. Esi-
merkiksi jos tarkka kuormapunnitus on tehtavéa iiman
laatikkoa. Muussa tapauksessa uusi tarkka kuorma-
punnitus véahentaa edelleen kuljetuslaatikon painon.

— Suorita nettopaino uudelleen iiman kuormaa tai
laatikkoa.

Kuorman summa (lisévaruste) >

Laske useiden kuormien kokonaispaino "kuor-
man summa" -toiminnon avulla. "Kuorman
summa" on "kuormapunnituksen" lisatoiminto.
Se tallentaa yksittéiset painot ja jopa kolme
kokonaiskuormaa.

Sen avulla voidaan kuormata kolme eri sailiéta
ja maarittda niiden kuormauspainot. Toiminto
on hyédyllinen esimerkiksi, kun séilién hydty-
kuorma on rajallinen ja on tarkea4 tietda, mil-
loin sallittu kuorman paino saavutetaan.

Toiminto on hyddyllinen esimerkiksi verrat-
taessa tavara-asiakirjoihin merkittyja kuormia
todellisiin kuormiin.

STILL



Kuormaperusteiset apujarjestelmat

Kokonaiskuorma lisataan seuraavasti:

1 Nosta kuorma ja avaa latausvalikko.
2 Punnitse kuorma.

3  Lisada/vahenna kuorma.

Epéavakauden vaara.

Jos kuorman mittauksen méaarittdma paino ylittéa tru-
kin sallitun jadnndskantokyvyn, trukin kaytto ei ole
turvallista.

— AIa nosta kuormaa yli 800 mm:n korkeuteen.

— Laske kuorma alas ja védhenna painoa valittdmas-
ti.

— Kayta tarvittaessa toista trukkia, jonka kantokyky
on riittava.

@ OHJE

Nosta kuorma 300-800 mm.n korkeuteen,
koska kuormaa on sen jalkeen laskettava hie-
man punnitusta varten. Jos punnituksessa ha-
vaitaan, ettd kuorma on liian raskas, kuormaa
ei saa nostaa yli 800 mm.n korkeuteen. Haa-
rukat eivét saa koskettaa maata.

Kuorman nostaminen ja kuormavalikon
avaaminen

— Nosta kuorma turvallisesti.

— Paina painiketta =.

Ensimmainen valikkotaso tulee nakyviin.
— Paina & -painiketta.

— Paina 4l -painiketta.

STILL



Kayttd

Kuormaperusteiset apujarjestelméat

Nékyviin tulee valikko, jossa on kolme tallen- >
nuspaikkaa kokonaiskuormalle.

Kokonaiskuorma naytet&an taalla symbolil- ] =
la &1, D 0,00 -
]
— ina +#&l-paini
Paina +#/1-painiketta. & 0,00 P
0,00 &3

D

@

Tallennuspaikan +& valikko avautuu. >
Valikossa on seuraavat toiminnot:
o i )] o
& Omapaino . D Ll &l
+ & Tarkka kuormapunnitus i
« + Lisda
f it -
. — Vihenna 3 = -t s
+ [ Poista kokonaiskuorma
& +
Kuorman mittaaminen e I
— Paina 4l -painiketta. Punnitse kuorma. le
2 @®) 0,00t fi
D e U
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Kayttd

Kuormaperusteiset apujarjestelmat

Nayttoon tulee viesti Laske haarukoita [

véhan 4.
— Laske haarukkakelkka. 3] | =
S = 6
Arvo lasketaan. Viesti Laskenta k&ayn- 1.5¢ | al
nissa (N ilmestyy. D 0,70 m | Lacke N

=
5] 0,0 °_|| haarukoita vahan

Jos laskenta onnistui, kuorma nékyy naytdssa.

]
3
P

S
Kuorman lisdaminen il
o0
— Nosta lisattdva kuorma. Fﬂ _‘I
— Punnitse kuorma edella kuvatulla tavalla. %' ‘ ® }
— Paina + -painiketta. °° —

Kuorma tallentuu automaattisesti.

Kuorman véhennys
— Nosta vahennettava kuorma.
— Punnitse kuorma edella kuvatulla tavalla.

— Vahenné nykyinen kuorma painamalla pai-
niketta — .

Nykyinen kuorma vahennetaan summasta.

Kuorma tallentuu automaattisesti.

@ OHJE

Jos Kkyseinen kuorma on esimerkiksi lisatty
vadréan kokonaiskuormaan, vahennyksen voi
tehda myds aiemmin punnitulla ja lisatylld
kuormalla.

Poista kokonaiskuorma

— Poista kokonaiskuorma painamalla T -pai-
niketta.

Tyhjennetaankd kokonaiskuorma?
-ilmoitus ? tulee nayttdon.

— Tyhjenna painamalla painiketta [/].
— Peruuta painamalla [X]-painiketta.

Nayttdon avautuu jalleen valikko, jossa on kol-
me tallennuspaikkaa.

N TN
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Apuijarjestelmien nollaus

Apujérjestelmien nollaus

Nollausprosessi

Seuraavat apujarjestelmat on joskus nollatta-
va:

« Kuormapunnitus

Kun haarukat tai ty6laitteet vaihdetaan
Nostokorkeuden néyttd

Kun kuluneet renkaat vaihdetaan

Runsaasti kuluneille renkaille / uusille ren-
kaille

Maston kallistuskulman naytté

o Kun vaihdetaan kuluneet renkaat, jos etu-
ja takarenkaat ovat kuluneet eri tasoille.

o Jos etu- tai takarenkaat ovat kuluneet toi-
sia enemman.

Séahkdinen haarukan kulumissuojaus
Kun haarukat vaihdetaan

@ OHJE

"Kuormapunnitus "-apujarjestelmén nollaus on
néytetty esimerkking.

— Ota kaytt6on "Ajoneuvojen omistajan kayt-
téoikeus".

— Paina painiketta &.

— Paina «* -painiketta.

— Paina Ajoneuvoasetukset-painiketta [>
J‘!g-

Ajoneuvotiedot

Nayttoasetukset

% (00,

Suosikkien maaritys

=
%3,

Ajoneuvoasetukset |

Huolto -»QQ‘

I y
STILL



Apujarjestelmien nollaus

— Paina Nol1laus-painiketta. >
Lisadhydrauliikka
N
Vaihda PIN-koodit
N
Hallitse ajoprofiileja
N
Sisainen laturi
N
Nollaus
R
— Paina sen aputoiminnon painiketta, joka >
on tarkoitus nollata, esimerkiksi Kuorman
paino.

Kuorman paino

@ OHJE

Muiden apujarjestelmien nollausprosessit ovat
ldhes identtiset.

Nostokorkeus

Kallistuskulma

Haarukan kulumissuojaus

S \\Ajoneuvojen omistaja

N TN
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Apuijarjestelmien nollaus

Ohjeet nakyvat naytossa. >

Tassé: Laske haarukat

Kun ohjeita on noudatettu, nayttd6n tulee Kuorman paino
tekstiNollaus onnistui taiNollaus
epadonnistui.

— Jos nollaus epaonnistui, yritd uudelleen. Laske haarukat

— Jos nollaus epaonnistuu toistuvasti, ota yh-

teytta valtuutettuun huoltoliikkeeseen. I

Ajoneuvojen omistaja

STILL



Kayttd

Paineen poistaminen hydraulijérjestelmasta

Paineen poistaminen hydraulijarjestelmasta

Hydraulijarjestelmésta on pois-
tettava paine

Trukissa on mastoliittimia (1), jotta muitakin >
hydrauliikkatoimintoja kuin perustoimintoja voi
kayttaa.

Naihin liittimiin voidaan liittaa puristimia ja mui-
ta ty6laitteita.

« Muut kuin puristimet liitetaddn kolmanteen
hydraulipiiriin haarukkakelkan liittimilla (1),
ja niita ohjataan "5. hydrauliikkatoiminnolla".
Jos trukissa on hallintavivut, tydlaitteita voi-
daan ohjata my6s "6. hydrauliikkatoiminnol-
la".

Puristimia ei ohjata "5./6. hydrauliikkatoi-
minnolla".

Vain ammattitaitoiset henkil6t saavat asentaa
tyolaitteita. Tyolaitteet on asennettava tyolait-
teen valmistajan ja toimittajan ohjeiden mukai-
sesti. Maston liittimet
Hydraulijarjestelméan paine on poistettava en-

nen ty6laitteiden vaihtamista. Tama tehdaan
yhdistelmamittarin ohjatulla toiminnolla.

Jos trukissa on "5." tai "6. hydrauliikkatoimin-
to", niiden hydraulipiireistd on myos poistetta-
va paine.

— Poista paine hydraulijérjestelmésta noudat-
tamalla seuraavia ohjeita.

» "Hydraulijarjestelman paineenpoiston ohjat-
tu toiminto"

» "Paineen poistaminen hydraulijarjestelmés-
ta... avulla" (katso vastaava ohjauslaite!)

» "Paineen poistaminen hydraulijarjestelmas-
ta... ja 5. toiminnon avulla" (katso vastaava
ohjauslaite!)

« "Puristimien erikoisominaisuus"
« "Paineen poistamisen lopettaminen”

Hydraulijarjestelmén paineen-
poiston ohjattu toiminto

Hydrauliikan paine poistetaan yhdistelmamit-
tarin ohjatulla toiminnolla.

N TN
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Paineen poistaminen hydraulijérjestelmasta

Jos taté toimintoa tarvitaan paivittaisessa kay-
tossa, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkee-
seen. Valtuutettu huoltoliike voi ottaa toimin-
non kayttoon kuljettajalle.

@ OHJE

Ohyattu foiminto edellyttds ajoneuvojen omis-
tajan kayttooikeutta. Asetusvalikkoa voi kdyt-
tda ainoastaan, jos trukki on pyséhdyksissd
ja seisontajarru on Kytketty. Jos pysékdintijar-
ru vapautetaan ennenaikaisesti, asetusvalikko
sulkeutuu.

— Laske kuorma alas tarvittaessa.

— Kytke pysakagintijarru.

Ohjatun toiminnon kaynnistdminen
— Paina painiketta ).
— Paina # -painiketta.

— Ota kaytt66n "Ajoneuvojen omistajan kayt-

téoikeus".
— Paina Huolto-painiketta “R. >
A
Ajoneuvotiedot @
N
Nayttéasetukset ﬂ
Suosikkien maaritys 1
a
Ajoneuvoasetukset J|.['
N
Huolto Q
Ay
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Paineen poistaminen hydraulijérjestelmasta

— Paina vierityspainikkeita A V7, kunnes >
Vapauta hydrauliikka -valikko tulee

nakyviin.
— Paina Vapauta hydrauliikka -paini- Sahkoisen seisontajarrun testi
ketta.
Vapauta hydrauliikka
Versioluettelo
limoitusluettelo
Virheluettelo
L @ 1
Seuraava viesti tulee nakyviin: Varoitus, >

masto saattaa kallistua toimin-
non seurauksena! !

— Vahvista painamalla [/]-painiketta.

Poistu ohjatusta toiminnosta painamalla

inikett Varoitus, masto saattaa kallistua
-painiketta.

toiminnon seurauksena!

N TN
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Seuraava viesti tulee nakyviin: Liikuta
kaikkia hydrauliakseleita ja
sammuta sitten ajoneuvo !

— Poista paine hydraulijérjestelmasta. Katso
lisatietoja kyseisten ohjauslaitteiden luvuis-
ta.

Nostojarjestelmén liikkeet aiheuttavat puristumisvaa-
ran!

Paineenpoistoprosessin aikana haarukkakelkkaa tai
mastoa voi liikuttaa vain hieman.

— Ala koske nostojarjestelman osiin tai seiso niiden
alla.

@ OHJE

Al liikuta ohjauspydréé, kun painetta pois-
tetaan hydraulijarjestelméasta. Muussa tapauk-
sessa hydrauljjérjestelma liséa painetta uudel-
leen. Kun paine on taas kerdéntynyt hydrau-
ljdrjestelméan, hydrauliikan paineenvapautus-
toiminto ei ole enda kéytdssa.

Paineen poistaminen hydraulijar-
jestelmésté usealla hallintavivul-
la

— Kaynnisté "ohjattu toiminto paineen poista-
miseksi hydraulijarjestelmésta”.

Paineen poistaminen perustoimintojen
hydraulipiireista

Perustoiminnot siséltavat nelja ensimmais-

ta hydrauliikkatoimintoa. Perustoimintoja ohja-

taan kahden ensimmaisen hydraulipiirin kaut-
ta.

Perustoiminnot ovat seuraavat:

» Haarukkakelkan nostaminen

« Haarukkakelkan laskeminen

« Maston kallistaminen eteenpain
« Maston kallistaminen taaksepain

— Tyoénna hallintavipua (1, 2) kerran nuolen
osoittamaan suuntaan aariasentoihin.

STILL
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Paineen poistaminen hydraulijérjestelmasta

Perustoimintojen hydraulipiireistéa on nyt pois-
tettu paine.

Paineen poistaminen lisétoimintojen >
hydraulipiireisté

Lisatoimintoja ovat muun muassa sivusiirto ja
haarukoiden sa&té. Myos puristimia on liitetty
naihin hydraulipiireihin. Naita toimintoja ohja-
taan hydraulipiireilld kolme ja nelja.

— Tyoénna lisdtoimintojen hallintavipuja (3, 4)
kerran nuolen osoittamaan suuntaan, kun-
nes loppuasento saavutetaan.

Lisatoimintojen hydraulipiireisté on nyt poistet-

tu paine.

@ OHJE

Hallintavivulle (2) voidaan maarittdé sivusiirfo-
Jja haarukoiden sédatdétoiminnot varustetason
mukaan.

— Paina talléin painiketta (1) ja pida sita pai-
nettuna.

— Siirra hallintavipua (2) kerran nuolen osoit-
tamaan suuntaan, kunnes loppuasento saa-
vutetaan.

— Vapauta painike (1).

Sivusiirron ja haarukoiden séadon hydraulipii-
reista on nyt poistettu paine. Maston liitannat
ovat paineettomia.

Paineen poistamisen lopettaminen

— Viimeistele paineen poistaminen noudatta-
malla kohdan "Ohjatun toiminnon lopettami-
nen" ohjeita.

Paineen poistaminen hydraulijar-
jestelmasté usealla hallintavivul-
la ja 5. ja 6. toiminnolla

Jos trukissa on hallintavivut, tylaitteita voi-
daan ohjata myds "5. hydrauliikkatoiminnolla"
ja "6. hydrauliikkatoiminnolla".

— Kaynnistéa "ohjattu toiminto paineen poista-
miseksi hydraulijarjestelmasta”.

N TN
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Paineen poistaminen hydraulijérjestelmasta

Paineen poistaminen "5. ja 6. hydrau- D>
likkatoiminnon" hydraulipiireista

Jos trukissa on "5. ja 6. hydrauliikkatoiminto",
niiden hydraulipiireistéd on myds poistettava
paine. Toimenpide on samanlainen kuin pe-
rustoimintojen ja lisdtoimintojen hydraulipiirien
paineen poistaminen. Liséksi hydraulipiireista
poistetaan paine samalla tavalla kuin tyolaittei-
ta kaytetaan. "5. ja 6. hydrauliikkatoiminnon”
hydraulipiireja kaytetdan hallintalaitteiden vas-
taavilla painikkeilla.

— Paina (1)-painiketta ja pida sité painettuna.

— Siirra hallintavipua (4) kerran nuolen osoit-
tamaan suuntaan, kunnes loppuasento saa-
vutetaan.

Viidennen hydrauliikkatoiminnon hydraulipiiris-
ta poistetaan paine. Maston liitdnnat ovat pai-
neettomia.

— Paina (2)-painiketta ja pidé sité painettuna.

— Siirra hallintavipua (3) kerran nuolen osoit-
tamaan suuntaan, kunnes loppuasento saa-
vutetaan.

Kuudennen hydrauliikkatoiminnon hydraulipii-
ristd poistetaan paine. Maston liitdnnat ovat
paineettomia.

Paineen poistamisen lopettaminen

— Viimeistele paineen poistaminen noudatta-
malla kohdan "Ohjatun toiminnon lopettami-
nen" ohjeita.

Paineen poistaminen hydraulijar-
jestelmésté kaksivaiheisella mi-
nivivulla

— Kaynnisté "ohjattu toiminto paineen poista-
miseksi hydraulijarjestelméasta”.

STILL




Paineen poistaminen hydraulijérjestelmasta

Paineen poistaminen perustoimintojen >
hydraulipiireisté

Perustoiminnot siséltavat nelja ensimmais- 1

ta hydrauliikkatoimintoa. Perustoimintoja ohja- f

taan kahden ensimmaisen hydraulipiirin kaut- < -—p
ta.

Perustoiminnot ovat seuraavat:
» Haarukkakelkan nostaminen
Haarukkakelkan laskeminen

Maston kallistaminen eteenpéin r/_\ l_\\
Maston kallistaminen taaksepéin T@ @) @7

— Siirra vipua (1) kerran nuolen osoittamaan
suuntaan, kunnes loppuasento saavute-
taan.

Perustoimintojen hydraulipiireisté on nyt pois-
tettu paine.

Paineen poistaminen lisdtoimintojen >

hydraulipiireista

Lisatoimintoja ovat muun muassa sivusiirto ja 1

haarukoiden s&até. Myds puristimia on liitetty 1+

naihin hydraulipiireihin. Naita toimintoja ohja- <= -—p

taan hydraulipiireilld kolme ja nelja.

— Tydnna lisatoimintojen vipua (1) kerran nuo-
len osoittamaan suuntaan, kunnes loppua-

sento saavutetaan.
Lisatoimintojen hydraulipiireistd on nyt poistet- r/_| l__—\l

tu paine. i® ) ®7

Paineen poistamisen lopettaminen

— Viimeistele paineen poistaminen noudatta-
malla kohdan "Ohjatun toiminnon lopettami-
nen" ohjeita.

Paineen poistaminen hydraulijar-
jestelmastéd kaksivaiheisella mi-
nivivulla ja 5. toiminnolla

Jos trukissa on kaksivaiheinen minivipu, ty6-
laitteita voidaan ohjata myds "5. hydrauliikka-
toiminnolla".

— Kaynnistéa "ohjattu toiminto paineen poista-
miseksi hydraulijarjestelmasta”.

N TN
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Paineen poistaminen hydraulijérjestelmasta

Paineen poistaminen "5. hydrauliikkatoi- >
minnon" hydraulipiireista

Jos trukissa on "5. hydrauliikkatoiminto", sen f
hydraulipiireistéd on myos poistettava paine. - —
Toimenpide on samanlainen kuin perustoimin-
tojen ja lisatoimintojen hydraulipiirien paineen
poistaminen. Liséksi hydraulipiireista poiste-
taan paine samalla tavalla kuin ty6laitteita kay-

tetdan. "5. hydrauliikkatoiminnon" hydraulipii-

ri aktivoidaan"5. toiminnon" toimintopainikkeel- |‘/_| l_\\
la (2).

— Paina "viitostoiminnon toimintopainiketta"

@).

"Viitostoiminnon merkkivalo" +* syttyy.

— Siirra vipua (1) kerran nuolen osoittamaan
suuntaan, kunnes loppuasento saavute-
taan.

Viidennen hydrauliikkatoiminnon hydraulipiiris-
ta poistetaan paine. Maston liitdnnat ovat pai-
neettomia.

— Paina "viitostoiminnon toimintopainiketta"
2.

"5. toiminnon" +* merkkivalo sammuu.

Paineen poistamisen lopettaminen

— Viimeistele paineen poistaminen noudatta-
malla kohdan "Ohjatun toiminnon lopettami-
nen" ohjeita.

Paineen poistaminen hydraulijar-
jestelmésté kolmivaiheisella mi-
nivivulla

— Kaynnisté "ohjattu toiminto paineen poista-
miseksi hydraulijarjestelméasta”.
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Paineen poistaminen hydraulijérjestelmasta

Paineen poistaminen perustoimintojen >
hydraulipiireisté

Perustoiminnot siséltavat nelja ensimmais-

ta hydrauliikkatoimintoa. Perustoimintoja ohja-

taan kahden ensimmaisen hydraulipiirin kaut-
ta.

Perustoiminnot ovat seuraavat:

» Haarukkakelkan nostaminen
Haarukkakelkan laskeminen
Maston kallistaminen eteenpéin
Maston kallistaminen taaksepéin

— Siirra vipua (1) kerran nuolen osoittamaan
suuntaan, kunnes loppuasento saavute-
taan.

Perustoimintojen hydraulipiireisté on nyt pois-
tettu paine.

Paineen poistaminen lisdtoimintojen >
hydraulipiireista
Lisatoimintoja ovat muun muassa sivusiirto ja
haarukoiden s&até. My6s puristimia on liitetty
naihin hydraulipiireihin. Naita toimintoja ohja-
taan hydraulipiireilld kolme ja nelja.
— Tydnna lisdtoimintojen hallintavipuja (1, 2)
kerran nuolen osoittamaan suuntaan, kun-
nes loppuasento saavutetaan.

Lisatoimintojen hydraulipiireistd on nyt poistet-
tu paine.

Paineen poistamisen lopettaminen

— Viimeistele paineen poistaminen noudatta-
malla kohdan "Ohjatun toiminnon lopettami-
nen" ohjeita.

Paineen poistaminen hydraulijar-
jestelmastéa kolmivaiheisella mi-
nivivulla ja 5. toiminnolla

Jos trukissa on kolmivaiheinen minivipu, tyo-

laitteita voidaan ohjata myds "5. hydrauliikka-
toiminnolla".

— Kaynnistéa "ohjattu toiminto paineen poista-
miseksi hydraulijarjestelmasta”.

STILL



Paineen poistaminen hydraulijérjestelmasta

Paineen poistaminen "5. hydrauliikkatoi- >
minnon" hydraulipiireista

Jos trukissa on "5. hydrauliikkatoiminto", sen
hydraulipiireistéd on myos poistettava paine.
Toimenpide on samanlainen kuin perustoimin-
tojen ja lisatoimintojen hydraulipiirien paineen
poistaminen. Liséksi hydraulipiireista poiste-
taan paine samalla tavalla kuin ty6laitteita kay-
tetdan. "5. hydrauliikkatoiminnon" hydraulipii-
ri aktivoidaan"5. toiminnon" toimintopainikkeel-
la (2).

— Paina "viitostoiminnon toimintopainiketta"
2.

"Viitostoiminnon merkkivalo" +* syttyy.

— Siirra hallintavipua (1) kerran nuolen osoit-
tamaan suuntaan, kunnes loppuasento saa-
vutetaan.

Viidennen hydrauliikkatoiminnon hydraulipiiris-
ta poistetaan paine. Maston liitAnnat ovat pai-
neettomia.

— Paina "viitostoiminnon toimintopainiketta"
2.

"5. toiminnon" +* merkkivalo sammuu.

Paineen poistamisen lopettaminen

— Viimeistele paineen poistaminen noudatta-
malla kohdan "Ohjatun toiminnon lopettami-
nen" ohjeita.

Paineen poistaminen hydraulijar-
jestelmésté nelivaiheisella mini-
vivulla

— Kaynnisté "ohjattu toiminto paineen poista-
miseksi hydraulijarjestelméasta”.

STILL



Paineen poistaminen hydraulijérjestelmasta

Paineen poistaminen perustoimintojen >
hydraulipiireisté

Perustoiminnot siséltavat nelja ensimmais- 1 2
ta hydrauliikkatoimintoa. Perustoimintoja ohja- f *
taan kahden ensimmaisen hydraulipiirin kaut-

ta.

Perustoiminnot ovat seuraavat:
» Haarukkakelkan nostaminen
Haarukkakelkan laskeminen

Maston kallistaminen eteenpéin
Maston kallistaminen taaksepéin

— Tydénna hallintavipua (1, 2) kerran nuolen

osoittamaan suuntaan &ariasentoihin.
Perustoimintojen hydraulipiireisté on nyt pois-
tettu paine.

Paineen poistaminen lisdtoimintojen >
hydraulipiireista

Lisatoimintoja ovat muun muassa sivusiirto ja

haarukoiden s&até. Myo6s puristimia on liitetty

naihin hydraulipiireihin. Naita toimintoja ohja-

taan hydraulipiireilld kolme ja nelja.

— Tydnna lisdtoimintojen hallintavipuja (1, 2)
kerran nuolen osoittamaan suuntaan, kun-
nes loppuasento saavutetaan.

Lisatoimintojen hydraulipiireistd on nyt poistet-
tu paine.

Paineen poistamisen lopettaminen

— Viimeistele paineen poistaminen noudatta-
malla kohdan "Ohjatun toiminnon lopettami-
nen" ohjeita.

Paineen poistaminen hydraulijar-
jestelmasté nelivaiheisella mini-
vivulla ja 5. toiminnolla

Jos trukissa on nelivaiheinen minivipu, tyolait-
teita voidaan ohjata myds "5. hydrauliikkatoi-
minnolla".

— Kaynnistéa "ohjattu toiminto paineen poista-
miseksi hydraulijérjestelmasta”.

N TN
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Paineen poistaminen hydraulijérjestelmasta

Paineen poistaminen "5. hydrauliikkatoi- >
minnon" hydraulipiireista

Jos trukissa on "5. hydrauliikkatoiminto", sen
hydraulipiireistéd on myos poistettava paine.
Toimenpide on samanlainen kuin perustoimin-
tojen ja lisatoimintojen hydraulipiirien paineen
poistaminen. Liséksi hydraulipiireista poiste-
taan paine samalla tavalla kuin ty6laitteita kay-
tetdan. "5. hydrauliikkatoiminnon" hydraulipii-
ri aktivoidaan"5. toiminnon" toimintopainikkeel-
la (2).

— Paina "viitostoiminnon toimintopainiketta"
2. 5
"Viitostoiminnon merkkivalo" +* syttyy.

— Siirra hallintavipua (1) kerran nuolen osoit-
tamaan suuntaan, kunnes loppuasento saa-
vutetaan.

Viidennen hydrauliikkatoiminnon hydraulipiiris-
ta poistetaan paine. Maston liitAnnat ovat pai-
neettomia.

— Paina "viitostoiminnon toimintopainiketta"
2.

"5. toiminnon" +* merkkivalo sammuu.

Paineen poistamisen lopettaminen

— Viimeistele paineen poistaminen noudatta-
malla kohdan "Ohjatun toiminnon lopettami-
nen" ohjeita.

Paineen poistaminen hydrauli-
jérjestelmasta Fingertip -ohjaus-
sauvalla

— Kaynnisté "ohjattu toiminto paineen poista-
miseksi hydraulijarjestelméasta”.

STILL
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Paineen poistaminen hydraulijérjestelmasta

Paineen poistaminen perustoimintojen >
hydraulipiireisté

Perustoiminnot siséltavat nelja ensimmais-

ta hydrauliikkatoimintoa. Perustoimintoja ohja-

taan kahden ensimmaisen hydraulipiirin kaut-
ta.

Perustoiminnot ovat seuraavat:
Haarukkakelkan nostaminen
Haarukkakelkan laskeminen
Maston kallistaminen eteenpéin
Maston kallistaminen taaksepéin

— Tydénna hallintavipua (1, 2) kerran nuolen
osoittamaan suuntaan aariasentoihin.

Perustoimintojen hydraulipiireisté on nyt pois-
tettu paine.

Paineen poistaminen lisdtoimintojen >
hydraulipiireista

Lisatoimintoja ovat muun muassa sivusiirto ja
haarukoiden s&até. Myo6s puristimia on liitetty
naihin hydraulipiireihin. Naita toimintoja ohja-
taan hydraulipiireilld kolme ja nelja.

— Tydnna lisdtoimintojen hallintavipuja (1, 2)
kerran nuolen osoittamaan suuntaan, kun-
nes loppuasento saavutetaan.

Lisatoimintojen hydraulipiireistd on nyt poistet-

tu paine.

Paineen poistamisen lopettaminen

— Viimeistele paineen poistaminen noudatta-
malla kohdan "Ohjatun toiminnon lopettami-
nen" ohjeita.

Paineen poistaminen hydraulijar-
jestelmasta kayttamalla Fingertip
-ohjaussauvaa ja 5. toimintoa

Jos trukissa on Fingertip-jarjestelma, tydlaittei-
ta voidaan ohjata myd6s "5. hydrauliikkatoimin-
nolla".

— Kaynnistéa "ohjattu toiminto paineen poista-
miseksi hydraulijérjestelmasta”.

N TN
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Paineen poistaminen hydraulijérjestelmasta

Paineen poistaminen "5. hydrauliikkatoi- >
minnon" hydraulipiireista

Jos trukissa on "5. hydrauliikkatoiminto", sen
hydraulipiireistéd on myos poistettava paine.
Toimenpide on samanlainen kuin perustoimin-
tojen ja lisatoimintojen hydraulipiirien paineen
poistaminen. Liséksi hydraulipiireista poiste-
taan paine samalla tavalla kuin ty6laitteita kay-
tetdan. "5. hydrauliikkatoiminnon" hydraulipii-
ri aktivoidaan"5. toiminnon" toimintopainikkeel-
la (2). 5. toiminto voidaan maéarittaa hallintavi-
vuille (1) tai (4). Noudata 5. toiminnon asian-
mukaista kuvasymbolia.

— Paina "5. toiminnon toimintopainiketta" (2) .

"5. toiminnon" merkkivalo ++ (3) syttyy.

— Tyénna hallintavipua (1) tai (4) kerran nuo-
len osoittamaan suuntaan aariasentoon.

5. hydrauliikkatoiminnon hydraulipiirista pois-
tetaan paine. Maston liitdnnat ovat paineetto-
mia.

— Paina "5. toiminnon toimintopainiketta" (2) .

"5. toiminnon" merkkivalo +* (3) sammuu.

Paineen poistamisen lopettaminen

— Viimeistele paineen poistaminen noudatta-
malla kohdan "Ohjatun toiminnon lopettami-
nen" ohjeita.

Paineen poistaminen hydraulijar-
jestelméstéd Joystick 4Plus -oh-
jaussauvalla

— Kaynnisté "ohjattu toiminto paineen poista-
miseksi hydraulijarjestelméasta”.

STILL




Paineen poistaminen hydraulijérjestelmasta

Paineen poistaminen perustoimintojen
hydraulipiireisté

Perustoiminnot siséltavat nelja ensimmais-

ta hydrauliikkatoimintoa. Perustoimintoja ohja-
taan kahden ensimmaisen hydraulipiirin kaut-
ta.

Perustoiminnot ovat seuraavat:

» Haarukkakelkan nostaminen

» Haarukkakelkan laskeminen

» Maston kallistaminen eteenpain
» Maston kallistaminen taaksepéain

— Siirré Joystick 4Plus -ohjaussauvaa (2) ker-
ran nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes
loppuasento saavutetaan.

— Siirré vaakasuoraa keinupainiketta (1) ker-
ran nuolen osoittamaan suuntaan.

Perustoimintojen hydraulipiireistd on nyt pois-
tettu paine.

Paineen poistaminen lisétoimintojen
hydraulipiireisté

Lisatoimintoja ovat muun muassa sivusiirto ja
haarukoiden saat6. Myods puristimia on liitetty
naihin hydraulipiireihin. Naita toimintoja ohja-
taan hydraulipiireilla kolme ja nelja.

Siirrd Joystick 4Plus -ohjaussauvaa (1) kerran
nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes loppua-
sento saavutetaan.

Lisatoimintojen hydraulipiireistd on nyt poistet-
tu paine.

Paineen poistamisen lopettaminen

— Viimeistele paineen poistaminen noudatta-
malla kohdan "Ohjatun toiminnon lopettami-
nen" ohjeita.

>
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Paineen poistaminen hydraulijérjestelmasta

Paineen poistaminen hydrauli-
jarjestelmasta kayttamalla Joys-
tick 4Plus -ohjaussauvaa ja 5.
toimintoa

Jos trukissa on Joystick 4Plus -ohjaussauva,

tydlaitteita voidaan ohjata myés "5. hydrauliik-
katoiminnolla".

— Kaynnistéa "ohjattu toiminto paineen poista-
miseksi hydraulijarjestelmasta”.

Paineen poistaminen "5. hydrauliikkatoi- >
minnon" hydraulipiireista

Jos trukissa on "5. hydrauliikkatoiminto", sen
hydraulipiireistéd on myos poistettava paine.
Toimenpide on samanlainen kuin perustoimin-
tojen ja lisatoimintojen hydraulipiirien paineen
poistaminen. Liséksi hydraulipiireista poiste-
taan paine samalla tavalla kuin ty6laitteita kay-
tetdan. "5. hydrauliikkatoiminnon" hydraulipii-
ri aktivoidaan siirtopainikkeella "F" (1). Joys-
tick 4Plus (3) tai vaakasuora keinupainike (2)
voidaan mé&arittd& 5. toimintoon. Noudata 5.
toiminnon asianmukaista kuvasymbolia.

— Pida siirtopainiketta "F" (1) painettuna.

— Siirrd Joystick 4Plus -ohjaussauvaa (3) ker-
ran nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes
loppuasento saavutetaan.

Siirrd vaakasuoraa keinupainiketta (2) kerran
nuolen osoittamaan suuntaan.

Viidennen hydrauliikkatoiminnon hydraulipiiris-
ta poistetaan paine. Maston liitdnnat ovat pai-
neettomia.

— Vapauta siirtopainike "F" (1).

Paineen poistamisen lopettaminen

— Viimeistele paineen poistaminen noudatta-
malla kohdan "Ohjatun toiminnon lopettami-
nen" ohjeita.

STILL




Paineen poistaminen hydraulijérjestelmasta

Puristimien erikoisominaisuus

Jos trukkiin on asennettu puristin, noudata
seuraavia ohjeita:

Tydlaitteiden hydraulipiiristd poistetaan pai-
ne samalla tavalla kuin puristimen avaami-
nen ja sulkeminen.

Loysaa puristimen lukitusmekanismi. Katso
ohjeet puristimen lukitusmekanismiin liitty-
vista osista.

Paina hallintalaitetta kerran "Avaa"-suun-
taan.

Paina hallintalaitetta kerran "Sulje"-suun-
taan.

Katso lisatietoja luvun "Tydlaitteet" osiosta
"Puristimen lukko (lisavaruste)".

Ohjattu toiminto suljetaan

Kun hydrauliikasta on poistettu paine, vah-
vista toiminto painamalla painiketta [/].

Hydrauliikan paineenpoiston ohjattu toiminto
kytkeytyy pois kaytosta. Trukki on nyt kaytto-
valmis.

STILL



Tydlaitteet

Tyélaitteet

Tyélaitteiden asentaminen

Jos trukkiin on integroitu tydlaite (lisdvaruste)
tehtaalla, kiintean tydlaitteen STILL-k&yttdoh-
jeita on noudatettava.

Kun tyolaitteet asennetaan kayttopaikalla, tyo-
laitteen kayttdohjeessa olevia asennusohjeita
on noudatettava.

Ty®dlaite toimitetaan joskus trukista erillaan.
Noudata aina valmistajan teknisia tietoja ja
ty6laitteen valmistajan kayttdohjeita.

Ennen tydlaitteen ensimmaista kayttékertaa
ammattitaitoisen henkildn on tarkistettava ty6-
laitteen toiminta ja nakyvyys kuljettajan istui-
melta (kuorman kanssa ja ilman kuormaa).
Jos nakyvyys ei ole riittdva, apuna on kaytet-
tava esimerkiksi peileja, kameraa ja monitori-
jarjestelmaa.

— Noudata seuraavia varoituksia.

A VAARA

Kuorman putoaminen aiheuttaa hengenvaaran!

Jos tyolaitteilla, jotka pitdvat kuormaa puristamalla
sita tai kohdistamalla siihen painetta, ei ole kaytéssa
toista kayttétoimintoa (lukitus), kuorma saattaa irrota
ja pudota.

— Varmista, etta toinen kayttétoiminto (lukitus) on
kaytettavissa.

— Kun téllaisia tydlaitteita jalkiasennetaan, myés toi-
nen kayttétoiminto (lukitus) on jélkiasennettava
kayttoon.

A VAARA

Kuorman putoaminen aiheuttaa hengenvaaran!

Varmista kiinnitettdessa kuormanpidiketté sivus