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Ražotāja adrese un kontaktin-
formācija

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Germany (Vācija)
Tālr.: +49 (0) 40 7339-0
Fakss: +49 (0) 40 7339-1622
E-pasts: info@still.de
Vietne: http://www.still.de

Noteikumi rūpnieciskā iekrā-
vēja ekspluatācijas uzņēmu-
mam
Papildus šai lietošanas rokasgrāmatai ir pie-
ejams arī praktisko iemaņu kodekss, kas iet-
ver papildinformāciju par rūpniecisko iekrāvēju
ekspluatācijas uzņēmumiem.

Šajā rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par
rūpniecisko iekrāvēju lietošanu:
● Informācija, kā atlasīt piemērotus rūpnieci-

skos iekrāvējus konkrētai lietošanas vietai
● Rūpniecisko iekrāvēju drošas darbības

priekšnosacījumi
● Informācija par rūpniecisko iekrāvēju lieto-

šanu
● Informācija par rūpniecisko iekrāvēju trans-

portēšanu, sākotnējo pieņemšanu eksplua-
tācijā un uzglabāšanu


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Interneta adrese un QR kods
Informācijai jebkurā laikā var piekļūt, pārlūkā
ievadot vietnes adresi https://m.still.de/vdma
vai skenējot QR kodu.

Rezerves daļu saraksts
Jūs varat lūgt atļauju lejupielādēt rezerves
daļu sarakstu, nokopējot adresi https://spare-
partlist.still.eu un ielīmējot to tīmekļa pārlūk-
programmā vai arī noskenējot parādīto QR ko-
du.

Tīmekļa lapā ievadiet šādu paroli: Spare-
parts24!

Nākamajā ekrānā ievadiet savu e-pasta adresi
un iekrāvēja sērijas numuru, lai saņemtu e-pa-
sta ziņojumu ar saiti rezerves daļu kataloga
lejupielādei.


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Priekšvārds



Jūsu iekrāvējs
Iekrāvēja apraksts
Vispārīgi
STILL RX60 25-35 ir elektrisks kontrbalasta
iekrāvējs ar aizmugurējo svārsta asi un celt-
spēju 3,5 tonnām. Alternatīvi ir pieejama
3,0 tonnu celtspēja ar 600 mm kravas sma-
guma centru. Šajā gadījumā iekrāvējs var sas-
niegt 21 km/h.

Tas ir piemērots lietošanai telpās un ārpus
tām.

Vadītāja nodalījumam ir ergonomiska kon-
strukcija ar stūres statni un vadītāja sēdekli,
kas nobīdīts uz vienu pusi.

"STILL Easy Control" displeja vadības bloks
pārvalda visas funkcijas, kuras nedarbina pie-
dziņas un hidraulikas funkciju vadības ierīces.
Braukšanas apstākļu informācija un visi ziņo-
jumi tiek rādīti, izmantojot lielu krāsu disple-
ju. Displeja vadības bloks izmanto pašreizē-
jo akumulatora uzlādes stāvokli un atlasīto
braukšanas programmu, lai aprēķinātu pieeja-
mo laiku līdz akumulatora izlādei, un parā-
da šo informāciju. Iekrāvējā ir nodrošināts at-
balsts visām FleetManager 4.x funkcijām.

Palīgsistēmas
STILL RX60 25-35 var aprīkot ar palīgsistē-
mām, kuras atvieglo darbu ar kravām.

No augstuma atkarīgās celšanas palīgsistē-
mas
● Celšanas augstuma rādījums
● easy Target
● Starpposma celšanas ierobežojums
● Celšanas pārvietošanas ierobežojums
● Celšanas masta gala atdures ierobežojums
● Atslēgšana celšanas beigās
● Ātruma samazināšana, kad dakšu turētājs ir

pacelts
● Elektrisko dakšu nodilumaizsardzība

No sasveres leņķa atkarīgas palīgsistēmas
● Masta sasveres leņķa parādīšana
● Masta automātiska novietošana vertikāli

Priekšvārds1
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No slodzes atkarīgas palīgsistēmas
● Pārslodzes noteikšana
● Dynamic Load Control 1 vai Dynamic Load

Control 2
● Celšanas masta sasveres leņķa rādījums
● Masta automātiska novietošana vertikāli
● Dakšu nodiluma aizsardzība
● Kravas mērīšanas, precīzas kravas mērīša-

nas, kopējā kravas svara un taras funkcija

Bremžu sistēma

Iekrāvēja bremžu sistēma sastāv no trīs dažā-
dām bremzēm.
● Darba bremze
● Reģeneratīvā bremze
● Elektriskā stāvbremze

Darba bremze ir balstīta uz beznodiluma,
gremdeļļojamas vairākdisku bremzes. Šīs vai-
rākdisku bremzes tiek lietotas kā darba brem-
ze spēcīgai bremzēšanai vai avārijas bremzē-
šanai ar bremžu pedāli. Parastā darba režī-
mā darbojas elektriskā vilces motora rekupe-
ratīvā bremze. Rekuperatīvā bremze pārveido
iekrāvēja paātrinājuma enerģiju elektroenerģi-
jā. Tas izraisa iekrāvēja ātruma samazināša-
nu, līdzko tiek atlaists akseleratora pedālis. Ja
kāja ir pilnībā noņemta no akseleratora pedā-
ļa, iekrāvējs tiek bremzēts, līdz tas apstājas.
Stāvbremze nodrošina, ka iekrāvējs tiek droši
noturēts, kad ir novietots stāvēšanai.

Hidrauliskā sistēma
Stūres sistēma un masta pacelšanas un sagā-
zuma cilindri tiek darbināti ar hidraulikas sūkni,
kuru darbina elektromotors.

Proporcionālā vārstu tehnoloģija nodrošina
daļēji jutīgas kustības un drošu kravas paņem-
šanu. Hidraulikas funkcijas var atsevišķi mainīt
pilnvarotā apkopes centrā.

Pieejami līdz pat trim hidraulikas kontūriem,
lai aktivizētu palīgierīces (variants). Atkarībā
no aprīkojuma celšanas kontūrā pieejams arī
hidraulikas akumulators, kas tiek izmantots hi-
draulikas sistēmas maksimālā spiediena mazi-
nāšanai.

Priekšvārds 1
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Piedziņa
STILL RX60 25-35 abus priekšējos riteņus
piedzen 80 voltu tehnoloģijas trīs fāžu moto-
ri, kam nav jāveic apkope, un tie ir uzstādīti
priekšējā asī.

No sāniem maināmi svina-skābes akumulatori
un X-Line litija jonu akumulatori ir izmantojami
kā barošanas avots. Abos gadījumos iekrāvēju
var aprīkot izmantošanai saldētavās.

Vadītājs var palīdzēt ietekmēt iekrāvēja ener-
ģijas patēriņu un veiktspēju, izmantojot "Blue-
Q" efektivitātes režīmu. Vajadzīgo strāvas pa-
tēriņa iestatījumu var izvēlēties, izmantojot dis-
pleja ierīci.

STILL RX60 25-35 var būt aprīkots ar iebūvētu
lādētāju, lai iespējotu uzlādi, izmantojot jebkā-
du CEE 16 A kontaktligzdu.

"High Performance" variants darbojas augstā-
kajā līmenī, un tam ir pielāgots piedziņas tilts
un jaudīgāks sūkņa motors.

Stūre
Hidrauliskā aizmugurējā riteņa stūre ar "Curve
Speed Control" (CSC) bez atsitiena ļauj stabili
braukt līkumos, nodrošinot iekrāvējam mazu
pagrieziena rādiusu un iespēju braukt šaurās
ejās.

Darbība
Vairāksviru, Fingertip, minisviras un Joy-
stick 4Plus ir pieejamas kā hidraulikas funk-
ciju vadības elementi. Pateicoties tieši vadīto
vārstu un proporcionālā vārsta tehnoloģijai, šīs
vadības ierīces nodrošina iespēju darbināt un
vienmērīgi vadīt pacelšanas ātrumu.

Izmantojot dažādas braukšanas programmas,
var atsevišķi izvēlēties ātruma palielināšanas
un bremzēšanas darbības.

Piedziņas režīmā iekrāvējs ir darbināms ar
vienu vai diviem gaitas pedāļiem. Iekrāvēja
paātrinājums un bremzēšana (reģeneratīvās
bremzes) notiek, izmantojot akseleratora pe-
dāli vai divu pedāļu vadības sistēmu: viens
pedālis ir paredzēts "turpgaitai" un otrs — "at-
pakaļgaitai"
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Var izvēlēties kādu no trim dažādām paātrinā-
juma un bremzēšanas braukšanas program-
mām.

"STILL Easy Control" displeja vadības bloks
vienkāršo iekrāvēja ikdienas lietošanu, nodro-
šinot individuāli konfigurējamus izlases vienu-
mus. Displeja vadības blokā ir norādīts arī litija
jonu akumulatora statuss.

Vispārīgi
Šajā ekspluatācijas instrukcijā aprakstītais ie-
krāvējs atbilst spēkā esošajiem standartiem
un drošības noteikumiem.

Ja iekrāvēju paredzēts izmantot uz koplietoša-
nas ceļiem, tam jāatbilst lietošanas valstī spē-
kā esošajiem vietējiem noteikumiem. No atbil-
stošās iestādes jāsaņem braukšanas atļauja.

Šie iekrāvēji ir aprīkoti ar jaunākajām tehnolo-
ģijām. Ievērojot šīs lietotāja rokasgrāmatas no-
rādījumus, iekrāvēju var lietot droši. Ievērojot
šīs lietotāja rokasgrāmatas norādījumus, tiek
garantēta iekrāvēja funkcionalitāte un apstipri-
nāto funkciju darbība.

Uzziniet par tehnoloģijām, izprotiet un lietojiet
tās droši — šī lietotāja rokasgrāmata nodroši-
na nepieciešamo informāciju un palīdz izvairī-
ties no negadījumiem un uzturēt iekrāvēju dar-
ba kārtībā pēc garantijas termiņa beigām.

Tāpēc ņemiet vērā tālāk norādīto.

– Pirms iekrāvēja ekspluatācijas uzsākšanas
izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un ievērojiet
norādījumus.

– Vienmēr ievērojiet visu iekrāvēja lietotāja
rokasgrāmatā ietverto drošības informāciju.
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Atbilstības marķējums
Ražotājs izmanto atbilstības marķējumu, lai
laišanas tirgū brīdī dokumentētu rūpnieciskā
iekrāvēja atbilstību attiecīgajām direktīvām:
● CE: Eiropas Savienībā (ES)
● UKCA: Apvienotajā Karalistē (UK)
● EAC: Eirāzijas Ekonomikas Savienībā

Atbilstības marķējums tiek piestiprināts pie
rūpnīcas plāksnītes. Atbilstības deklarācija ir
izdota ES un Apvienotās Karalistes tirgiem.

Veicot neatļautas strukturālās izmaiņas vai pa-
pildinājumus rūpnieciskajā iekrāvējā, var tikt
apdraudēts tā drošības līmenis, tādējādi atce-
ļot atbilstības deklarāciju.

conformity symbols


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Deklarācija, kas atspoguļo atbilstības deklarācijas saturu

 

   

 

   
Deklarācija

 
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburga, Vācija
   
   
   
Mēs paziņojam, ka norādītā mašīna atbilst turpmāk norādīto direktīvu visjaunākajai spēkā
esošajai versijai:
   
Rūpnieciskā iekrāvēja veids atbilstoši šai lietošanas rokasgrāmatai
Modelis atbilstoši šai lietošanas rokasgrāmatai
   
− "Direktīva par mašīnām 2006/42/EK" 1)

− "2008. gada Mašīnu drošības noteikumi, 2008 Nr. 1597" 2)

   
   
Darbinieki, kas drīkst sagatavot tehnisko dokumentāciju:
   
Skatiet atbilstības deklarāciju
   
   
STILL GmbH
   
   

1) Eiropas Savienības, ES kandidātvalstu, EBTA valstu un Šveices tirgiem.
2) Apvienotās Karalistes tirgum.

Atbilstības deklarācijas dokuments tiek piegā-
dāts kopā ar rūpniecisko iekrāvēju. Norādītajā
deklarācijā ir izskaidrota atbilstība EK Mašīnu
direktīvas noteikumiem un 2008. gada Mašīnu
drošības noteikumiem, 2008 Nr. 1597.

Veicot neatļautas strukturālās izmaiņas vai pa-
pildinājumus rūpnieciskajā iekrāvējā, var tikt

apdraudēts tā drošības līmenis, tādējādi atce-
ļot atbilstības deklarāciju.

Atbilstības deklarācija ir rūpīgi jāuzglabā un, ja
nepieciešams, jāuzrāda pēc attiecīgo iestāžu
pieprasījuma. Tā arī jānodod jaunajam īpaš-
niekam, ja rūpnieciskais iekrāvējs tiek pārdots.
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Papildpiederumi
● Divas atslēgas slēdža atslēgai (nav pare-

dzētas iekrāvējiem, kurus "iedarbina ar po-
gu", variants)

● Divas kabīnes atslēgas (variants)
● Divas atslēgas uzglabāšanas nodalījumam,

kas ietver iebūvētā lādētāja uzlādes kabeli
(variants)

● Ārkārtas nolaišanas sešstūra galatslē-
ga (nodalījumā)

● Akumulatora maiņas rāmis
● Akumulatoru maiņas statnis (neattiecas uz

iekrāvējiem ar "elektriska akumulatora turē-
tāja" variantu)

Priekšvārds1
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Apzīmējumu vietas

6301_003-018_V3
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Informācijas uzlīme. Uzmanību! / Izlasiet lie-
tošanas rokasgrāmatu! / Piesprādzējiet dro-
šības jostu! / Pirms izkāpšanas no izkrāvēja
iedarbiniet stāvbremzi! / Aizliegts pārvadāt
pasažierus! / Neleciet ārā no iekrāvēja, ja
tas draud apgāzties! / Ja iekrāvējs draud ap-
gāzties, sasverieties pretējā virzienā!
Informācijas uzlīme. Uzmanību! / Izlasiet lie-
tošanas rokasgrāmatu!
Brīdinājuma zīme. Īssavienojuma risks pār-
rautu vadu dēļ

1

2

3

Brīdinājuma zīme. Aizliegts mazgāt elektri-
skās sistēmas daļas ar ūdeni
Brīdinājuma zīme. Plēstu traumu risks
Informācijas uzlīme: celšanas aprīkojuma
stiprinājuma vieta
Informācijas uzlīme: spiediens riepās
Brīdinājuma zīme. Bīstams spriegums
Informācijas uzlīme. Kravas mērīšana
Brīdinājuma zīme. Kabeļa šķērsgriezums
Informācijas uzlīme: akumulatora turētājs

4

5
6

7
8
9
10
11
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geprüft gemäß
DIN VDE 0701-0702

VDE-Prüfung

00
09
38
69
94

Priekšvārds1
Jūsu iekrāvējs

 12 56378011521 LV - 11/2022  -  14



Informācijas uzlīme. Hidraulikas eļļas tvertne
Brīdinājuma zīme. Nestāvēt zem dakšas/Ne-
stāvēt uz dakšas
Brīdinājuma zīme: plēstu traumu risks/aug-
sta šķidruma spiediena risks
Informācijas uzlīme: celšanas aprīkojuma
stiprinājuma vieta
Informācijas uzlīme: lietošana saldētavā (va-
riants)
Informācijas uzlīme. Pārbaudiet augstumu
virs galvas
Informācijas uzlīme. Uzmanību! / Izlasiet lie-
tošanas rokasgrāmatu!
Informācijas uzlīme. Ātruma samazināšana
Informācijas uzlīme. Stāvbremze darbojas
avārijas režīmā

12
13

14

15

16

17

18

19
20

Informācijas uzlīme. Riepu spiediens
Informācijas uzlīme. Celtspēja. Palīgierīce
Informācijas uzlīme. Celtspēja. Pamata ta-
bula
Rūpnīcas plāksnīte bez CE marķējuma
Informācijas uzlīme. StVZO (Vācijas ceļu sa-
tiksmes noteikumi) informācija
Rūpnīcas plāksnīte ar CE marķējumu
Informācijas uzlīme. Akumulatora apkope
Informācijas uzlīme. Regulāra pārbaužu
veikšana
Informācijas uzlīme. VDE pārbaude
Brīdinājuma zīme. Ventilators

21
22
23

24
25

26
27
28

29
30

Rūpnīcas plāksnīte
Variants Nr. 1: rūpnieciskie iekrāvēji,
kas ražoti līdz 2021. gada decembrim
1 Modelis
2 Sērijas numurs
3 Izgatavošanas gads
4 Pašmasa kilogramos
5 Akumulatora maksimālā atļautā masa

kilogramos (tikai elektriskajiem iekrāvē-
jiem)

6 Akumulatora minimālā atļautā masa kilo-
gramos (tikai elektriskajiem iekrāvējiem)

7 Atsvara svars kilogramos (tikai elektriska-
jiem iekrāvējiem)

8 Datu matricas kods
9 Sīkāku informāciju skatiet lietošanas rok-

asgrāmatas tehniskajos datos
10 CE marķējums
11 Nominālā piedziņas jauda kilovatos
12 Akumulatora spriegums (V)
13 Nominālā celtspēja kilogramos


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2. variants: rūpnieciskie iekrāvēji, kas
izgatavoti pēc 2021. decembra
1 Rūpnīcas plāksnīte
2 Ražotājs
3 Modelis/sērijas numurs/ražošanas gads
4 Pašmasa
5 Maks. akumulatora svars/min. akumula-

tora svars (tikai elektriskajiem iekrāvē-
jiem)

6 Atsvara svars (tikai elektriskajiem iekrā-
vējiem)

7 “Datu matricas koda” vietturis
8 Atbilstības marķējums: CE zīme ES tir-

gum, ES kandidātvalstīm, EBTA valstīm
un Šveicei; UKCA zīme Apvienotās Kara-
listes tirgum; EAC zīme Eirāzijas Ekono-
mikas Savienības tirgum

9 Nominālā piedziņas jauda
10 Akumulatora spriegums (tikai elektriska-

jiem iekrāvējiem)
11 Nominālā jauda

 NORĀDE

● Uz rūpnīcas plāksnītes var būt vairāki atbil-
stības marķējumi.

● EAC zīme var atrasties arī tieši blakus rūp-
nīcas plāksnītei.

Sērijas numurs
Sērijas numuru izmanto iekrāvēja identificēša-
nai. Sērijas numurs ir norādīts uz rūpnīcas
plāksnītes. Uzdodot tehniska rakstura jautāju-
mus, norādiet sērijas numuru.

Sērijas numurs ietver tālāk norādīto kodētu in-
formāciju.
1 Ražošanas vieta
2 Modelis
3 Izgatavošanas gads
4 Secības numurs

Industrial truck / Chariot de manutation / Flurförderzeug

1 2

3

11
10

8

4

7

5
69

x12520052



7090_921-004

xx xxxx x xxxxx

1

2

3

4


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Ceļu satiksmes noteikumu infor-
mācija
Šis marķējums ietver informāciju par iekrāvēja
svaru un kravas sadalījumu kilogramos.
1 Pašmasa
2 Kopējais pieļaujamais svars
3 Pieļaujamā slodze uz priekšējo asi
4 Pieļaujamā slodze uz aizmugurējo asi
5 Celtspēja

Litija jonu akumulatoru rūpnīcas
plāksnīte
Variants Nr. 1: rūpnieciskie iekrāvēji,
kas ražoti līdz 2021. gada decembrim
1 Ražotājs
2 Tehnoloģija
3 Transportēšanas piezīmes
4 Vispārīgas darbības piezīmes
5 Pilnvarota servisa centra datu matricas

kods
6 CE marķējums
7 Informācija par drošību
8 Dati/tehniskie dati
9 Ražotāja adrese



STILL Gmbh

Berzeliusstraße 10

22113 Hamburg

Rechargeable Lithium Ion Battery

Produced by BMZ GmbH

IEC: 13IMP46/174/133-14

Nominal voltage:

Capacity:

Energy:

Capacity equivalent:

Weight:

P/N:

B-P/N:

SN:

Custumer order no.:

Still order no.:

Date:

Made in Germany

Safety Advices for Lithium-Ion Batteries

Do not crush. Do not heat or incinerate.

Do not short-circuit. Do not dismantle.

Do not immerse in any liquid it may vent

or rupture.

9 3

4

5

1 2

6
7

8


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1. variants: rūpnieciskie iekrāvēji, kas
izgatavoti pēc 2021. gada decembra
1 Ražotājs
2 Tehnoloģija
3 Transportēšanas piezīmes
4 Vispārīgas darbības piezīmes
5 CE marķējums
6 Pilnvarota servisa centra datu matricas

kods
7 UKCA marķējums
8 Informācija par drošību
9 Dati/tehniskie dati
10 Ražotāja adrese


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Iekrāvēja izmantošana
Pieņemšana ekspluatācijā
Pieņemšana ekspluatācijā ir sākotnējais iekrā-
vēja paredzētais lietojums.

Pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamās
darbības var atšķirties atkarībā no iekrāvēja
modeļa un aprīkojuma. Šo darbību veikšanai
ir nepieciešams veikt sagatavošanās darbus
un regulējumus, kurus nevar veikt ekspluatā-
cijas uzņēmums. Skatiet arī nodaļu "Atbildīgo
personu definēšana".

– Lai nodotu iekrāvēju ekspluatācijā, sazinie-
ties ar pilnvarotu servisa centru.

Paredzētais lietojums
Šajā lietošanas rokasgrāmatā aprakstītais ie-
krāvējs ir piemērots kravu celšanai, transpor-
tēšanai un kraušanai.

Iekrāvēju drīkst izmantot tikai šajā lietošanas
rokasgrāmatā norādītajam un aprakstītajam
paredzētajam mērķim.

Ja iekrāvēju plānots izmantot citiem mērķiem,
kas šajā lietošanas rokasgrāmatā nav aprak-
stīti, pirms tam jāsaņem ražotāja un, ja nepie-
ciešams, attiecīgās valsts iestādes apstiprinā-
jums, lai novērstu bīstamību.

Maksimālais paceļamais kravas svars ir no-
rādīta uz celtspējas plāksnītes (slodzes dia-
gramma), un to nedrīkst pārsniegt; skat. no-
daļu "Nominālās celtspējas plāksnīte" sadaļā
"Darbs ar kravām".

Pareiza izmantošana vilkšanas
laikā
Autoiekrāvējs atsevišķos gadījumos ir piemē-
rots piekabju vilkšanai, tāpēc aprīkots ar saka-
bes ierīci. Šāda veida vilkšana nedrīkst pārs-
niegt 2% no dienas darba laika. Ja iekrāvēju
regulāri izmanto vilkšanai, jākonsultējas ar ra-
žotāju.

Priekšvārds 1
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Jāievēro ar piekabes ekspluatāciju saistītie no-
teikumi; skatiet nodaļu "Piekabes ekspluatāci-
ja".

Neatbilstošs lietojums
Par bīstamām situācijām, ko izraisījusi nepa-
reiza lietošana, atbildīgs ir ekspluatējošais uz-
ņēmums vai vadītājs, nevis ražotājs.

 NORĀDE

Lūdzu, ņemiet vērā atbildīgo personu ("eks-
pluatācijas uzņēmuma" un "vadītāja") definīci-
ju.

Izmantošana nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā
lietošanas rokasgrāmatā, ir aizliegta.

 DRAUDI

Nokrītot no iekrāvēja, kamēr tas atro-
das kustībā, pastāv nāvējošu traumu
risks!
– Ir aizliegts ar iekrāvēju pārvadāt pa-

sažierus.

Iekrāvēju nedrīkst lietot vietās, kurās pastāv
eksplozijas risks, vietās, kur varētu veidoties
korozija, kā arī vietās, kurās ir sevišķi daudz
putekļu.

Iekraušanas vai izkraušanas darbi uz slīpām
virsmām vai rampām nav atļauti.

Ekspluatācijas vieta
Iekrāvēju var izmantot gan ārpus ēkām, gan
ēkās. Uz koplietošanas ceļiem drīkst izbraukt
tikai tad, ja uzstādīts"StVZO" (Vācijas ceļu sa-
tiksmes noteikumi) aprīkojuma variants.

Ja iekrāvēju paredzēts izmantot uz koplietoša-
nas ceļiem, tam jāatbilst lietošanas valstī spē-
kā esošajiem vietējiem noteikumiem.

Drīkst braukt tikai pa ceļu, kura segumam ir
pietiekama kravnesība (betons, asfalts). Virs-
mai jābūt raupjai. Ceļu, darba zonas un eju
platumam jāatbilst šajā lietošanas rokasgrā-
matā noteiktajām specifikācijām; skatiet noda-
ļu "Maršruti".

Priekšvārds1
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Braukšana pa nogāzēm kāpuma un kritu-
ma virzienā ir atļauta, ja tās atbilst norādīta-
jiem datiem un specifikācijām, skatiet nodaļu
"Maršruti".

Traktors ir piemērots lietošanai telpās un
ārpus telpām valstīs no tropiskajiem reģio-
niem un līdz ziemeļvalstīm (temperatūras dia-
pazons: no -20 °C līdz +40 °C).

Ja iekrāvējs tiek izmantots saldētavā, tam ir
jābūt attiecīgi aprīkotam un, ja nepieciešams,
ir jāsaņem atļauja darbam šādā vidē; skatiet
nodaļu "Lietošana saldētavā".

 UZMANĪBU
Akumulatori var sasalt!
Ja iekrāvējs uz ilgāku laiku ir novietots vietā, kur
temperatūra ir zemāka par –10 °C, akumulatori var
atdzist. Elektrolīts var sasalt un sabojāt akumulato-
rus. Pēc tam iekrāvējs nav gatavs darbam.
– Kad apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par

-10 °C, iekrāvēju novietojiet tikai īsu laika periodu.

Ekspluatējošajam uzņēmumam ir jānodrošina
iekrāvēja darba videi atbilstoša ugunsdrošības
aizsardzība. Atkarībā no lietošanas veida ie-
krāvējā ir jānodrošina papildu ugunsdrošības
aizsardzība. Ja rodas šaubas, sazinieties ar
attiecīgajām iestādēm.

 NORĀDE

Lūdzu, ievērojiet atbildīgās personas ("eks-
pluatējošā uzņēmuma") atbilstību definīcijai.

Priekšvārds 1
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Novietošana temperatūra zem
-10&nbsp;°C

 UZMANĪBU
Akumulatori var sasalt vai izslēgties!
Ja iekrāvējs uz ilgāku laiku ir novietots vietā, kur
temperatūra ir zemāka par –10 °C, akumulatori var
atdzist.

Svina-skābes akumulatoru elektrolīts var sasalt un
izraisīt akumulatoru bojājumus.

Dažu veidu litija konu akumulatori izslēdzas noteiktā
temperatūrā. Šādus akumulatorus nevar atkārtoti ie-
slēgt, kamēr nav sasniegta darba temperatūra.

Pēc tam iekrāvējs nav gatavs darbam.
– Kad apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par

-10 °C, iekrāvēju novietojiet tikai īsu laika periodu.
– Pievērsiet uzmanību uzstādītajam akumulatora

veidam un attiecīgajiem lietošanas norādījumiem.

Darba platformu izmantošana
 UZMANĪGI

Darba platformu izmantošanu nosaka tiesiskās nor-
mas. Darba platformu lietošanu var atļaut tikai saska-
ņā ar izmantošanas valsts likumiem.
– Ievērojiet vietējos noteikumus.
– Pirms darba platformu lietošanas sazinieties ar at-

tiecīgās valsts kompetentajām iestādēm.
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Informācija par dokumentāciju
Pieejamie dokumenti
● Iekrāvēja oriģinālā lietošanas rokasgrāmata
● Displeja-vadības bloka oriģinālā lietošanas

rokasgrāmata
● Litija jonu akumulatora oriģinālā lietošanas

rokasgrāmata (variants)
● Tādu citu variantu lietošanas rokasgrāma-

tas, kas nav pieminēti šajā oriģinālajā lieto-
šanas rokasgrāmatā

● "CO"Lietošanas rokasgrāmata vai pamācī-
ba (atkarībā no iekrāvēja aprīkojuma)

Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīti visi
drukāšanas brīdī zināmie pasākumi, kas no-
drošina visu iekrāvēja modeļu drošu darbību
un pareizu apkopi. Īpašās versijas, kas ir iz-
strādātas atbilstoši klienta prasībām (CO), ir
aprakstītas atsevišķās lietošanas rokasgrāma-
tās. Ja rodas jautājumi, sazinieties ar pilnvaro-
to servisa centru.

Norādītajā vietā ievadiet uz rūpnīcas plāksnītes norādīto sērijas numuru un ražošanas gadu.
Sērijas numurs  
Izgatavošanas gads  

Visos tehniskajos pieprasījumos norādiet sēri-
jas numuru.

Katrs iekrāvējs tiek piegādāts ar lietošanas
rokasgrāmatu kopu. Šie norādījumi ir rūpīgi
jāuzglabā vietā, kur tiem jebkurā laikā var pie-
kļūt vadītājs un ekspluatācijas uzņēmuma pār-
stāvis. Uzglabāšanas vieta ir norādīta sadaļā
"Pārskats par vadītāja nodalījumu".

Ja lietošanas rokasgrāmata ir pazaudēta, eks-
pluatācijas uzņēmumam no ražotāja nekavējo-
ties jāsagādā jauna lietošanas rokasgrāmata.

Lietošanas rokasgrāmata ir iekļauta rezerves
daļu katalogā, un to var pasūtīt kā rezerves
daļu.

Par iekārtu darbību un apkopi atbildīgajiem
darbiniekiem ir jāiepazīstas ar šo lietošanas
rokasgrāmatu.

Ekspluatācijas uzņēmumam jānodrošina, lai
visi lietotāji saņem, izlasa un izprot šos lieto-
šanas norādījumus.

Priekšvārds 1
Informācija par dokumentāciju

 2156378011521 LV - 11/2022  -  14



Droši uzglabājiet visu dokumentāciju un no-
dodiet to turpmākajam ekspluatācijas uzņēmu-
mam, kad pārvietojat vai pārdodat iekrāvēju.

 NORĀDE

Lūdzu, ņemiet vērā atbildīgo personu: "eks-
pluatācijas uzņēmuma" un "vadītāja" definīciju.

Pateicamies par šīs lietošanas rokasgrāmatas
izlasīšanu un tās norādījumu ievērošanu. Ja
jums ir jautājumi vai ierosinājumi par uzlaboju-
miem vai esat pamanījuši kādu kļūdu, lūdzu,
sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Papildu dokumentācija
Šo rūpniecisko iekrāvēju var aprīkot pēc C
(customer — klienta) O (option — pasūtījuma)
(CO), kas atšķiras no standartaprīkojuma un
iespējamajiem variantiem.

Šī CO pamatā var būt:
● Īpaši sensori
● Īpaša palīgierīce
● Īpaša vilkšanas ierīce
● Pielāgotas palīgierīces

Ja iekrāvējs ir aprīkots ar CO, ir pieejama pa-
pildu dokumentācija. Tas var būt informatīvs
ieliktnis vai kā atsevišķa lietošanas rokasgrā-
mata.

Šī rūpnieciskā iekrāvēja oriģinālās lietošanas
rokasgrāmatas bez ierobežojuma ir derīgas
standartaprīkojuma un papildaprīkojuma lieto-
šanai. Lietošanas un drošības informācija ori-
ģinālajā lietošanas rokasgrāmatā ir joprojām
derīga kopumā, ja šajā papildu dokumentā
nav norādīts citādi.

Var atšķirties personāla kvalifikācijas prasības,
kā arī apkopes laiks. Tas ir norādīts papildu
dokumentā.

– Ja rodas jautājumi, sazinieties ar pilnvaroto
apkopes centru.
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Lietošanas rokasgrāmatas izdo-
šanas datums un aktualitāte
Šīs lietošanas rokasgrāmatas izdošanas da-
tums un versija ir atrodama titullapā.

STILL nepārtraukti turpina iekrāvēju pilnveido-
šanu. Šajā lietošanas rokasgrāmatā ietvertie
dati var mainīties, un pretenzijas par tajā ie-
kļauto informāciju un/vai ilustrācijām netiks
pieņemtas.

Lai saņemtu tehnisko atbalstu saistībā ar ie-
krāvēju, lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.

Autortiesības un preču zīmju tie-
sības
Šīs instrukcijas, tostarp to fragmentus, bez
ražotāja rakstiskas atļaujas nedrīkst pavairot,
tulkot vai nodot trešajām personām.
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Izmantoto signālvārdu skaidro-
jums

 DRAUDI
Apzīmē darbības, kas stingri jāizpilda, lai izvairītos
no letālām sekām.

 UZMANĪGI
Norāda darbības, kas jāievēro ļoti strikti, lai izvairītos
no traumu riska.

 UZMANĪBU
Norāda darbības, kas jāievēro ļoti strikti, lai novērstu
materiālu un/vai konstrukcijas bojājumus.

 NORĀDE

Lai izpildītu tehniskas prasības, kurām jāpie-
vērš īpaša uzmanība.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Lai novērstu risku nodarīt kaitējumu videi.

Saīsinājumu saraksts
Šis saīsinājumu saraksts attiecas uz visu tipu
lietošanas rokasgrāmatām. Ne visi šajā sarak-
stā norādītie saīsinājumi var tikt iekļauti šajās
lietošanas rokasgrāmatās.

Saīsinā-
jums Nozīme Paskaidrojums

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz
Eiropas Savienības veselības aizsardzības
un darba drošības direktīvu ieviešana Vā-
cijā

Betr-
SichV Betriebssicherheitsverordnung Eiropas Savienības Direktīvas par darba

aprīkojuma izmantošanu ieviešana Vācijā

BG Berufsgenossenschaft Vācijas uzņēmumu un darbinieku apdroši-
nāšanas uzņēmums

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz
Vācijas principi un pārbaužu specifikācijas
par veselības aizsardzību un darba drošī-
bu

Priekšvārds1
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Saīsinā-
jums Nozīme Paskaidrojums

BGR Berufsgenossenschaftliche Regel Vācijas noteikumi un ieteikumi par veselī-
bas aizsardzību un darba drošību

DGUV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Vācijas noteikumi par negadījumu novēr-
šanu

CE Communauté Européenne Atbilst ar izstrādājumu saistītajām Eiropas
Savienības Direktīvām (marķējums CE).

CEE Commission on the Rules for the Approval
of the Electrical Equipment

Starptautiskā komisija par elektroiekārtu
aprobācijas noteikumiem

DC Direct Current Līdzstrāva
DFÜ Datenfernübertragung Attālināta datu pārsūtīšana
DIN Deutsches Institut für Normung Vācijas standartizācijas organizācija
EG Eiropas Kopiena  
EN Eiropas standarts  
FEM Fédération Européene de la Manutention Eiropas materiālu apstrādes federācija
Fmax maximum Force Maksimālā jauda

GAA Gewerbeaufsichtsamt

Vācijas darbinieku aizsardzības, apkārtē-
jās vides aizsardzības un patērētāju aiz-
sardzības uzraudzības/noteikumu izstrā-
des iestāde

GPRS General Packet Radio Service Datu pakotņu pārsūtīšana bezvadu tīklā

ID Nr. Identifikācijas numurs  

ISO International Organization for Standardi-
zation Starptautiskā standartizācijas organizācija

KpA
Nenoteikti skaņas spiediena līmeņu mērī-
jumi  

LAN Local Area Network Lokālais tīkls
LED Light Emitting Diode Gaismas diode

Lp Skaņas spiediena līmenis darba vietā  

LpAZ
Vidējais nepārtrauktais skaņas spiediena
līmenis vadītāja sēdeklī  

LSP Kravas smaguma centrs Kravas smaguma centra attālums no dak-
šu aizmugures priekšējās daļas

MAK Maksimālā darbvietas koncentrācija Maksimāli pieļaujamā vielas koncentrācija
gaisā darba vietā

Max. Maksimums Daudzuma augstākā vērtība
Min. Minimums Daudzuma zemākā vērtība
PIN Personal Identification Number Personīgais identifikācijas numurs
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Saīsinā-
jums Nozīme Paskaidrojums

PPE Personīgais aizsargaprīkojums  
SE Super-Elastic Īpaši elastīgās riepas (cietgumijas riepas)

SIT Snap-In Tyre Riepas vieglākai uzstādīšanai, nezaudējot
diska detaļas

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
Vācijas noteikumi par transportlīdzekļu ap-
stiprināšanu dalībai koplietošanas satiks-
mē

TRGS Technische Regel für Gefahrstoffe
Vācijas Federatīvās Republikas spēkā
esošie noteikumi par bīstamiem materiā-
liem

UKCA United Kingdom Conformity Assessed
Apstiprina atbilstību izstrādājumam specifi-
skām direktīvām, kuras piemēro Apvieno-
tajā Karalistē (UKCA marķējums)

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik In-
formationstechnik e. V. Vācijas tehniskā/zinātniskā asociācija

VDI Verein Deutscher Ingenieure Vācijas tehniskā/zinātniskā asociācija

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau e. V.

Vācijas mehāniskās mašīnbūves rūpniecī-
bas asociācija

WLAN Wireless LAN Bezvadu lokālais tīkls

Virzienu noteikšana
Virzieni "uz priekšu" (1), "atpakaļ" (3), "pa labi"
(2) un "pa kreisi" (4) atbilst detaļu uzstādīša-
nas pozīcijai, skatoties no vadītāja vietas, kra-
va atrodas priekšpusē.

6210_001-031

4 2

3

1
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Shematiskie skati
Funkciju un darbību skats
Daudzās vietās šajā dokumentā (lielākoties
secīgi izkārtotas) tiek izskaidrotas noteiktu
funkciju darbības vai darba procesi. Šo proce-
su parādīšanai tiek izmantotas līdzsvara me-
hānisma iekrāvēja shematiskās diagrammas.

 NORĀDE

Šos shematiskos attēlus nevar uzskatīt par at-
tiecīgā iekrāvēja strukturālā stāvokļa attēloju-
mu. Šie attēli tiek izmantoti tikai procesu skai-
drošanai.

Displeja un vadības bloka skats

 NORĀDE

Displeja un vadības bloka displejā redzamo
darbības stāvokļu un vērtību attēli ir tikai pie-
mērs un daļēji ir atkarīgi no iekrāvēja aprīkoju-
ma. Līdz ar to displejā redzamie faktiskie dar-
bības stāvokļi un vērtības var atšķirties.



12,6 h 10:35

6219_003-021_V3


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Vides apsvērumi
Iesaiņojums
Atsevišķas daļas iekrāvēja piegādes laikā ir
iepakotas, lai nodrošinātu to aizsardzību pār-
vadāšanas laikā. Pirms pirmās iedarbināšanas
iepakojums ir pilnīgā jānoņem.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Pēc autoiekrāvēja piegādes utilizējiet iepako-
jumu atbilstoši noteikumiem.

Sastāvdaļu un akumulatoru utili-
zācija
Iekrāvējs ir konstruēts no dažādiem materiā-
liem. Ja sastāvdaļas vai akumulatorus nepie-
ciešams mainīt vai utilizēt, tie ir:
● jāutilizē,
● jāapstrādā vai
● jāpārstrādā atbilstoši attiecīgā reģiona un

valsts noteikumiem.

 NORĀDE

Utilizējot akumulatorus, ir jāievēro akumulato-
ra ražotāja dokumentācijā sniegtā informācija.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Mēs iesakām uzticēt utilizācijas darbus atkritu-
mu pārvaldības uzņēmumam.

Priekšvārds1
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Atbildīgo personu definīcija
Ekspluatācijas uzņēmums
Ekspluatācijas uzņēmums ir fiziska vai juridi-
ska persona, kura izmanto iekrāvēju vai ar ku-
ras atļauju iekrāvējs tiek izmantots.

Ekspluatācijas uzņēmumam jānodrošina, lai
iekrāvējs tiktu izmantots tikai paredzētajam
mērķim un atbilstoši drošības noteikumiem,
kas norādīti šajā lietošanas rokasgrāmatā.

Ekspluatācijas uzņēmumam jānodrošina, lai
visi lietotāji būtu izlasījuši un sapratuši drošī-
bas noteikumus.

Ekspluatācijas uzņēmums atbild par regulāro
drošības pārbaužu ieplānošanu un pareizu iz-
pildi.

Iesakām ievērot izmantošanas valstī spēkā
esošos pārbaužu izpildes noteikumus.

Speciālists
Kvalificēts speciālists ir servisa inženieris vai
persona, kura atbilst tālāk minētajām prasī-
bām.
● Pabeigta profesionālā izglītība, kas aplieci-

na profesionālo sagatavotību. Šāds aplie-
cinājums ir profesionālās izglītības doku-
ments vai līdzīga satura dokuments.

● Profesionālā pieredze, kas apliecina, ka
kvalificētais speciālists noteiktā karjeras
laikposmā ir ieguvis praktisku pieredzi dar-
bā ar rūpnieciskajiem iekrāvējiem. Šajā lai-
kā speciālists ir iepazinies ar dažādām pa-
zīmēm, kam ir nepieciešamas noteiktas pār-
baudes, piemēram, veicot riska novērtēju-
mu vai ikdienas apsekošanu.

● Būtisks faktors ir nesena iesaistīšanās at-
tiecīgā iekrāvēja testēšanā un kvalifikācijas
paaugstināšanas aktivitātēs. Speciālistam
jābūt pieredzei attiecīgā testa vai līdzīgu
testu veikšanā. Turklāt šai personai ir jāpār-
zina arī testējamā rūpnieciskā iekrāvēja jau-
nākās tehnoloģijas un to, kā novērtēt risku.

Vadītāji
Iekrāvēju atļauts vadīt tikai personām, kas ir
sasniegušas 18 gadu vecumu, ir apmācītas
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vadīšanā un pierādījušas vadīšanas un krau-
šanas darbu prasmes operatoram vai pilnva-
rotam pārstāvim, kā arī ir īpaši apmācītas ie-
krāvēja vadīšanā. Nepieciešamas arī konkrē-
tas zināšanas par attiecīgo iekrāvēju.

Apmācību prasības, kas noteiktas Vācijas Dar-
ba veselības aizsardzības un drošības likuma
3. pantā un darba vides drošības noteikumu 9.
pantā, tiek izpildītas, ja vadītājs tiek apmācīts
saskaņā ar BGG (Likums par Vispārējām dar-
ba devēju tiesiskās apdrošināšanas asociāci-
jām) 925. Ievērojiet attiecīgās valsts noteiku-
mus.

Vadītāju tiesības, pienākumi un uzvedī-
bas noteikumi
Vadītājam jāapgūst savas tiesības un pienāku-
mi.

Vadītājam jāpiešķir viņam pienācīgās tiesības.

Atkarībā no veicamā darba un kraujamās kra-
vas vadītājam jāvalkā atbilstošs aizsardzības
aprīkojums (aizsargtērps, aizsargapavi, drošī-
bas ķivere, aizsargbrilles, cimdi). Vadītājam jā-
valkā izturīgi apavi, lai nodrošinātu drošu vadī-
šanu un bremzēšanu.

Vadītajam jāiepazīstas ar šo lietošanas rokas-
grāmatu, un tai vienmēr jābūt pieejamai.

Vadītāja pienākumi:
● izlasīt un izprast lietošanas rokasgrāmatu,
● jāiepazīstas ar iekrāvēju drošas izmantoša-

nas veidu;
● jābūt fiziski un psihiski gatavam iekrāvēja

drošai vadīšanai.

 DRAUDI
Narkotisku vielu, alkohola vai reakciju ietekmējošu
zāļu lietošana pasliktina spēju vadīt iekrāvēju!
Personas, kas atrodas minēto vielu ietekmē, nedrīkst
veikt darbus ar rūpniecisko iekrāvēju.

Aizliegts izmantot nepilnvarotām perso-
nām
Darba laikā par rūpniecisko iekrāvēju atbild
vadītājs. Viņš nedrīkst ļaut nepilnvarotām per-
sonām vadīt iekrāvēju.
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Vadītājam, pametot iekrāvēju, jānodrošina, lai
nepilnvarotas personas nevarētu to izmantot,
piemēram, izņemot atslēgu.
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Drošas darbības pamatprincipi
Apdrošināšanas noteikumi attie-
cībā uz uzņēmuma telpām
Uzņēmuma telpas bieži ir ierobežotas trans-
porta kustības teritorijas.

 NORĀDE

Jāpārskata uzņēmējdarbības atbildības apdro-
šināšana, lai nodrošinātu, ka iekrāvējam ir ap-
drošināšanas segums trešo pušu priekšā, ja
tiek izraisīti jebkādi bojājumi ierobežotās sa-
biedriskās satiksmes zonās.

Īpašas norādes par litija jonu
akumulatoru lietošanu
Tālāk sniegtās īpašās norādes ir attiecināmas
uz ekspluatācijas uzņēmumu un vadītājiem, ja
iekrāvējs ir aprīkots ar litija jonu akumulatoru
(variants), nevis ierasto svina-skābes akumu-
latoru.

 DRAUDI

Sprādziena risks!
Uzkaršana virs 80 °C, mehāniskais no-
slogojums un nepareiza lietošana var iz-
raisīt akumulatora uzsprāgšanu.

– Nekad neuzkarsējiet akumulatoru vairāk par
80° C un nepakļaujiet atklātas liesmas ie-
darbībai.

– Nepakļaujiet akumulatoru pārlieku lielam
mehāniskam noslogojumam.

– Nekāpiet uz akumulatora.

– Izvairieties no triecieniem.

– Neatveriet akumulatoru.

– Neveidojiet akumulatora savienotāju īssa-
vienojumu.

– Nepievienojiet akumulatoru, ja polaritāte ir
samainīta.

Drošība 2
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Atļautie litija jonu akumulatori
– Šim iekrāvējam lietojiet tikai STILL apstipri-

nātos litija jonu akumulatorus.

Paziņojums par litija jonu akumulatoru
lietošanu
Ekspluatācijas uzņēmumam ir jāinformē vietē-
jais ugunsdzēsības dienests par plānoto tādu
iekrāvēju lietošanu, kas ir aprīkoti ar litija jonu
akumulatoriem.

Arī veselības un darba drošības iestādes pār-
stāvis ir jāinformē par tādu iekrāvēju lietošanu,
kas ir aprīkoti ar litija jonu akumulatoriem.

Apdraudējuma novērtējums
Saskaņā ar Vācijas Dekrēta par drošību un
veselību rūpniecībā (BetrSichV) 3. pantu eks-
pluatācijas uzņēmuma pienākums ir veikt at-
sevišķu apdraudējuma novērtējumu, lai noteik-
tu riskus, kādus litija jonu akumulatorus var
radīt uzņēmumam.

– Ievērojiet noteikumus, kas ir spēkā valstī,
kurā izmantojat iekrāvēju.

Vadītāja kvalifikācija

Papildus priekšnosacījumiem, kas norādīti no-
daļas "Atbildīgās personas definīcija" sadaļā
"Vadītājs", ievērojiet tālāk norādīto.
● Vadītājs ir jāinstruē, kā lietot litija jonu aku-

mulatoru.
● Ar šo iekrāvēju drīkst braukt tikai vadītāji,

kas saņēmuši atbilstošu apmācību par litija
jonu akumulatoru darbību un ar to saistīto
bīstamību.

Rīcība aizdegšanās gadījumā
Bojāti litija jonu akumulatori rada palielinātu
aizdegšanās risku. Aizdegšanās gadījumā vis-
labākais akumulatora atdzesēšanas gadījums
ir daudz ūdens.

– Pēc iespējas ātrāk evakuējiet visus no
ugunsgrēka vietas.

– Kārtīgi ventilējiet ugunsgrēka vietu, jo dūm-
gāzes, ja ieelpotas, ir kodīgas.
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– Informējiet ugunsdzēsības dienestu, ka
ugunsgrēks skar litija jonu akumulatorus.

– Ievērojiet akumulatora ražotāja sniegto in-
formāciju par rīcību aizdegšanās gadījumā.

Ūdeni var lietot, lai nodzēstu nelielu sākotnējo
aizdegšanos.

Pārvadāšana
Dažos gadījumos litija jonu akumulatora trans-
portēšanai ārpus telpām var būt nepieciešams
īpašs transportēšanas konteiners.

– Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties
ar pilnvarotu apkopes centru.
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Litija jonu akumulatoriem rakstu-
rīgais apdraudējums

 UZMANĪGI

Apdegumu risks karstu virsmu dēļ!
Akumulatorā ir iebūvēts bremzēšanas
rezistors, kas darba laikā var uzkarst virs
100 °C.

Lai bremžu rezistors atdzistu līdz tempe-
ratūrai, kas nerada briesmas, var būt ne-
pieciešamas vairākas stundas.
– Nepieskarieties karstajai zonai (1).

 UZMANĪGI
Traumu risks!
Ja drošības vārsts (2) atkabinās, pastāv traumu gū-
šanas risks!
– Nekavējoties pametiet šo zonu un saglabājiet vis-

maz 5 m attālumu.

 NORĀDE

Bremzēšanas rezistors (1) ir uzstādīts dažādi
atkarībā no akumulatoru grupas. Karstuma uz-
krāšanās bremzēšanas rezistora vietā ir kaitī-
ga. Drošības vārsts (2) atveras, ja akumulato-
ru pakļauj pārmērīgam spiedienam vai ja tas
aizdegas.

Uzstādīto litija jonu akumulatoru identificē, iz-
mantojot rūpnīcas plāksnīti.

– Ievērojiet attiecīgajā lietošanas rokasgrāma-
tā sniegtos norādījumus par jūsu iekrāvējam
uzstādīto litija jonu akumulatoru.

Visi litija jonu akumulatori tiek saistīti ar aiz-
degšanos, akumulatora eksploziju un akumu-
latora radītiem ķīmiskajiem apdegumiem.

Ja akumulatorus izmanto pareizi, no aizvērtā
turētāja nevar izkļūt neviena bīstama viela.
Saskare ar toksiskām vielām nav iespējama.
Saskares risks pastāv tikai nepareizas lietoša-
nas gadījumā (mehāniskas, termiskas, elektri-
skas), kas rada drošības vārsta (2) aktivizē-
šanu vai korpusa saplīšanu. Rezultātā var no-
plūst elektrolīts, elektroda materiāls var reaģēt
ar mitrumu/ūdeni vai var notikt akumulatora
izlāde/aizdegšanās/eksplozija atkarībā no ap-
kārtējās vides iedarbības.

2

1

Piemēra attēls
Karstā zona ap bremžu rezistoru
Drošības vārsts

1
2


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Pieskaroties zem sprieguma esošajiem kom-
ponentiem, var rasties elektrotrauma, kas
var radīt termisku apdegumu vai paralizējošu
efektu. Pēdējais var radīt ventrikulāro fibrilā-
ciju, sirds apstāšanos vai elpošanas apstāša-
nos, kas savukārt var izraisīt nāvi.

Ja akumulators aizdegas, radušies dūmi un
tvaiki var radīt acu, ādas un elpceļu kairināju-
mu.

Izmaiņas un pārveidošana
Ja iekrāvēju izmanto darbiem, kas nav uzskai-
tīti direktīvās vai šajos norādījumos, pārveido-
jiet vai modificējiet iekrāvēju šim mērķim atbil-
stoši prasībām. Jebkuras konstrukcijas izmai-
ņas var ietekmēt iekrāvēja darbību un stabilitā-
ti, kā arī radīt negadījumus.

Jebkurām izmaiņām, kas nelabvēlīgi ietekmē
iekrāvēja stabilitāti, celtspēju vai panorāmas
skatu, ir jāsaņem ražotāja rakstisks apstiprinā-
jums.

Tālāk norādītos komponentus drīkst modificēt
tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.
● Bremzes
● Stūrēšana
● Vadības ierīces
● Drošības sistēmas
● Aprīkojuma varianti
● Palīgierīces

Iekrāvēju drīkst pārveidot tikai tad, ja saņem-
ta ražotāja rakstiska piekrišana. Ja nepiecie-
šams, saņemiet attiecīgo iestāžu apstiprināju-
mu.

– Tikai pilnvarotam servisa centram ir atļauts
veikt iekrāvēja metināšanas darbus.

Mēs iesakām neuzstādīt un neizmantot drošī-
bas sistēmas, kuras nav apstiprinājis ražotājs.

– Pirms iekrāvēja pārveides vai modificēša-
nas sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Tikai pilnvarotam servisa centram ir atļauts
veikt iekrāvēja metināšanas darbus.
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 DRAUDI

Ja akumulatora pārsegā tiek izveido-
tas papildu atveres, pastāv sprādziena
risks!
Sprādzienbīstamas gāzes var izplūst no
korpusa un sprādziena gadījumā var iz-
raisīt potenciāli nāvējošas traumas. Ne-
pietiek tikai ar atveru noslēgšanu ar aiz-
bāžņiem, lai nepieļautu gāzu izplūšanu.
– Neurbiet akumulatora pārsegā cauru-

mus.

 DRAUDI
Ja akumulatora pārsegā tiek izveidotas papildu at-
veres, pastāv negadījumu risks!
Samazinās akumulatora pārsega stabilitāte un aku-
mulatora pārsegs var ieplaisāt. Vadītāja sēdeklis var
ielūzt akumulatora pārsegā, kas var radīt to, ka va-
dītājs veic nekontrolēt stūrēšanu un braukšanas ma-
nevrus.
– Neurbiet akumulatora pārsegā caurumus.

 DRAUDI
Nokrītot kravai, pastāv nāvējošu traumu gūšanas
risks!
Pastāv risks vadītāja dzīvībai, ja iekrāvējs nav aprī-
kots ar vadītāja aizsargjumtu, jo vadītājs var iesprūst
zem krītošas kravas, ja tā tiek pacelta 1800 mm aug-
stumā vai augstāk.

Iekrāvēja izmantošana, nelietojot vadītāja aizsarg-
jumtu, ir aizliegta, ja celšanas augstums ir lielāks par
1800 mm.
– Ja kravu paredzēts celt vairāk nekā 1800 mm

augstumā, iekrāvēju drīkst lietot tikai apvienojumā
ar aizsargjumtu.

Ekspluatācijas uzņēmumam ir atļauts pašam
veikt modifikācijas tikai tad, ja ražotāja uzņē-
mums tiek likvidēts un uzņēmumu nav pārņē-
musi cita juridiska persona.

Ekspluatācijas uzņēmumam ir jāizpilda tālāk
minētās prasības.
● Dokumenti, kas saistīti ar uzbūvi, pārbau-

dēm un montāžas norādījumiem un kas
attiecas uz veiktajām izmaiņām, ir nekavē-
joties jāarhivē. Tiem vienmēr jābūt pieeja-
miem.

● Nominālās celtspējas plāksnīte, uzlīmju in-
formācija, brīdinājuma uzlīmes un lietoša-
nas norādījumi ir jāpārbauda, lai nodrošinā-
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tu, ka tie visi atbilst izmaiņām un tiek mainī-
ti, ja nepieciešams.

● Izmaiņas ir jāprojektē, jāpārbauda un jāie-
vieš konstruktoru birojam, kas specializējas
rūpniecisko iekrāvēju pārbūvē. Konstruktoru
birojam ir jāievēro izmaiņu veikšanas laikā
spēkā esošie standarti un direktīvas.

Redzamā vietā pie iekrāvēja ir jāpiestiprina
noturīga informācijas uzlīme ar tālāk minēta-
jiem datiem.
● Izmaiņas veids
● Izmaiņas datums
● Uzņēmuma, kas veic izmaiņas, nosaukums

un adrese.

Vadītāja aizsargjumta izmaiņas
un jumta kravas

 DRAUDI
Ja krītošas kravas vai iekrāvējam apgāšanās gadī-
jumā tam nav vadītāja aizsargjumta, rezultātā vadī-
tājs var iet bojā. Pastāv dzīvības apdraudējums!
Veicot aizsargjumta metināšanu vai urbšanu mainās
aizsargjumta materiāla īpašības un struktūras kon-
strukcija. Pārmērīgu spēku iedarbības rezultātā, ko
izraisa krītošas kravas vai iekrāvēja apgāšanās, var
rasties izspiedumi izmainītajā vadītāja aizsargjumtā
un vadītājam netiek nodrošināta aizsardzība.
– Metināt vadītāja aizsargjumtu ir aizliegts.
– Urbt vadītāja aizsargjumtu ir aizliegts.

 UZMANĪBU
Smagas jumta kravas var sabojāt vadītāja aizsarg-
jumtu!
Lai nodrošinātu vadītāja aizsargjumta pastāvīgu sta-
bilitāti, jumta kravas uz vadītāja aizsargjumta drīkst
nostiprināt tikai tad, ja ir pārbaudīta tā struktūras kon-
strukcija un ražotājs ir izsniedzis atļauju.
– Meklējiet palīdzību par jumta kravu nostiprināšanu

pilnvarotā servisa centrā.

Brīdinājums par neoriģinālo de-
taļu izmantošanu
Oriģinālās detaļas, palīgierīces un papildpie-
derumi ir īpaši izstrādāti šim iekrāvējam. Mēs
sevišķi pievēršam jūsu uzmanību faktam, ka
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citu uzņēmumu piegādātas detaļas, palīgierī-
ces un piederumi nav pārbaudīti un apstiprinā-
ti uzņēmumā STILL.

 UZMANĪBU
Tādēļ šādu izstrādājumu uzstādīšana un/vai izmanto-
šana var nelabvēlīgi ietekmēt jūsu transportlīdzekļa
īpašības, tādējādi mazinot aktīvas un/vai pasīvas pār-
vietošanās drošību.
Pirms šādu detaļu uzstādīšanas iesakām saņemt ra-
žotāja un, ja nepieciešams, atbildīgo iestāžu apsti-
prinājumu. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojāju-
miem, ko izraisa neoriģinālo detaļu un piederumu
lietošana bez apstiprinājuma.

Bojājumi, defekti un drošības
sistēmu nepareiza lietošana
Par iekrāvēja vai palīgierīces bojājumiem vai
citiem defektiem nekavējoties jāziņo vadītājam
vai atbildīgajam autoparka pārvaldniekam, lai
defektu varētu novērst.

Iekrāvēji un piekabes, kas nedarbojas vai kuru
lietošana nav droša, nedrīkst izmantot, kamēr
tām nav veikti vajadzīgie remontdarbi.

Drošības ierīces un slēdžus nedrīkst noņemt
vai izslēgt.

Fiksētās iestatījumu vērtības drīkst mainīt tikai
ar ražotāja atļauju.

Darbus, kas saistīti ar elektroiekārtu (piemē-
ram, radiouztvērēja, papildu gaitas lukturu pie-
vienošanu u.c.), drīkst veikt tikai ar ražotāja
rakstisku atļauju. Visi ar elektrosistēmu veiktie
darbi ir jādokumentē.

Arī tad, ja jumta paneļi ir noņemami, tos ne-
drīkst noņemt, jo tie ir paredzēti aizsardzībai
pret nelieliem krītošiem priekšmetiem.

Riepas
 DRAUDI

Apdraudēta stabilitāte!
Tālāk sniegtās informācijas un norāžu neievērošana
var izraisīt stabilitātes zaudēšanu. Iekrāvējs var ap-
gāzties; negadījumu risks!
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Tālāk aprakstītajos apstākļos mašīna var zau-
dēt stabilitāti, tādēļ ir aizliegts tos pieļaut:
● dažādas riepas uz vienas ass (piemēram,

pneimatiskās riepas un īpaši elastīgās rie-
pas);

● ražotāja neapstiprinātas riepas;
● pārmērīgi nodilušas riepas;
● sliktas kvalitātes riepas;
● mainītas riteņu balstgredzenu daļas;
● dažādu ražotāju riteņu balstgredzenu daļu

apvienošana.

Lai nodrošinātu stabilitāti, ir jāievēro tālāk
sniegtie norādījumi:
● uz vienas ass izmantojiet tikai riepas ar

vienādu nodiluma līmeni pieļaujamajās ro-
bežās;

● uz vienas ass izmantojiet tikai viena veida
riteņus un riepas (piemēram, tikai īpaši ela-
stīgās riepas);

● izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātus rite-
ņus un riepas;

● izmantojiet tikai kvalitatīvus izstrādājumus.

Ražotāja apstiprinātos riteņu un riepu veidus
var atrast rezerves daļu sarakstā. Ja pare-
dzēts izmantot citu veidu riepas vai riteņus,
vispirms ir jāsaņem ražotāja apstiprinājums.

– Attiecībā uz šo jautājumu sazinieties ar piln-
varoto servisa centru.

Mainot riteņus vai riepas, vienmēr pārliecinie-
ties, vai iekrāvējs nesasveras sāņus (piemē-
ram, vienmēr mainiet vienlaikus labo un kreiso
riteni). Izmaiņas veicamas tikai pēc konsultē-
šanās ar ražotāju.

Ja asij izmantoto riepu veids ir mainīts (piemē-
ram, no īpaši elastīgajām uz pneimatiskajām
riepām), atbilstošas izmaiņas ir jāveic arī slo-
dzes diagrammā.

– Attiecībā uz šo jautājumu sazinieties ar piln-
varoto servisa centru.
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Medicīniskās ierīces
 UZMANĪGI

Var rasties medicīnisko ierīču elektromagnētiskie
traucējumi!
Izmantojiet tikai tādu aprīkojumu, kas ir pietiekami
aizsargāts pret elektromagnētiskajiem traucējumiem.

Medicīniskais aprīkojums, piemēram, elektro-
kardiostimulatori vai dzirdes aizsarglīdzekļi,
var nedarboties pareizi, ja iekrāvējs darbojas.

– Lūdziet ārstu vai medicīniskā aprīkojuma
ražotāju apstiprināt, ka medicīniskais aprī-
kojums ir pietiekami aizsargāts pret elektro-
magnētiskajiem traucējumiem.

Esiet piesardzīgi rīkojoties ar gā-
zes amortizatoriem un akumula-
toriem 

 UZMANĪGI
Gāzes amortizatoros ir augsts spiediens. Nepareizas
noņemšanas gadījumā pastāv paaugstināts savaino-
jumu risks.
Lai atvieglotu darbu, vairāku traktora funkciju darbība
tiek atbalstīta ar gāzes amortizatoriem. Gāzes amor-
tizatori ir sarežģīti komponenti, kas pakļauti lielam
iekšējam spiedienam (līdz 300 bāriem). Tos nekādā
gadījumā nedrīkst atvērt, ja nav doti īpaši norādījumi,
un tos atļauts uzstādīt tikai tad, ja tajos nav spiedie-
na. Ja nepieciešams, pilnvarotais servisa centrs at-
bilstoši noteikumiem pirms amortizatoru noņemšanas
izlaidīs no tiem spiedienu. Pirms nodošanas otrreizē-
jai pārstrādei no gāzes amortizatoriem ir jāizlaiž spie-
diens.
– Izvairieties no bojājumiem, sānisku spēku iedar-

bības, izliekšanas, temperatūrām, kas pārsniedz
80°C un intensīva piesārņojuma.

– Bojāti amortizatori vai amortizatori ar defektiem
nekavējoties jānomaina.

– Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Drošība2
Drošas darbības pamatprincipi

 42 56378011521 LV - 11/2022  -  14



 UZMANĪGI
Akumulatoros ir augsts spiediens. Nepareizas aku-
mulatora uzstādīšanas rezultātā pastāv paaugstināts
savainojumu risks.
Pirms darba sākšanas ar akumulatoru no tā ir jāizlaiž
spiediens.
– Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Dakšu zaru garums
 DRAUDI

Nepareizas dakšu zaru izvēles dēļ pastāv negadīju-
mu risks!
– Dakšu zariem ir jāatbilst kravas platumam.

Ja dakšu zari ir pārāk īsi, krava pēc paņemša-
nas var nokrist no dakšām. Turklāt dinamisku
spēku ietekmē, piemēram, bremzējot, kravas
smaguma centrs var pārvietoties. Krava, kura
citos apstākļos droši atbalstās pret dakšu za-
riem, var pārvietoties uz priekšu un nokrist.

Ja dakšu zari ir pārāk gari, tie var aizķert aiz
paņemamās kravas esošās kravas vienības.
Kad krava tiek pacelta, šīs kravas vienības var
nokrist.

– Lai uzzinātu informāciju par pareizu dakšu
zaru izvēli, sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
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Papildu risks
Papildu apdraudējumi, papildu
risks
Neskatoties uz darbu ar rūpēm un standartu
un noteikumu ievērošanu, nevar izslēgt iespē-
ju, ka kravas automašīnas lietošanas laikā ra-
dīsies citas briesmas.

Iekrāvēja un visu citu sistēmu komponenti at-
bilst pašreizējām drošības prasībām. Tomēr
nevar izslēgt citu risku rašanās iespēju, pat ja
iekrāvēju lieto paredzētajam mērķim un ievēro
visus norādījumus.

Atlikušo risku nevar izslēgt pat tad, ja tas pārs-
niedz kravas automašīnas pašas pārstāvētās
bīstamās zonas šaurās robežas. Lai avārijas,
avārijas, avārijas utt. gadījumā varētu nekavē-
joties reaģēt, bīstamās zonas personām jāpie-
vērš lielāka uzmanība kravas automašīnai.

 UZMANĪGI
Visiem kravas automašīnas bīstamās zonas pasa-
žieriem ir jāapzinās kravas automašīnas radītais ap-
draudējums.
Turklāt jāpievērš uzmanība arī šajā lietošanas rokas-
grāmatā ietvertajiem drošības norādījumiem.

Iespējamais risks minēts tālāk.
● Ekspluatācijas šķidrumu noplūde, ko izraisa

sūces, cauruļu un tvertņu plīsums u.c.
● negadījuma risks, braucot pa grūti izbrauca-

mu virsmu, piemēram, slīpumā, pa gludu
vai neviendabīgu virsmu, nepietiekamas re-
dzamības apstākļos utt.;

● Nokrišana, paklupšana utt., iekāpjot trakto-
rā, it sevišķi lietainā laikā, iztecējušu eks-
pluatācijas materiālu vai apledojušu virsmu
gadījumā

● Ugunsgrēka un sprādziena risks, ko izraisa
akumulatori un elektriskā strāva

● Cilvēka kļūda, kas rodas, neievērojot drošī-
bas noteikumus

● Nenovērsti bojājumi vai defektīvas un nodi-
lušas detaļas,

● Nepietiekama apkope un pārbaudes
● Nepareizu ekspluatācijas materiālu lietoša-

na
● Pārbaužu intervālu pārsniegšana
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Ja saimnieciskās darbības uzņēmums nolaidī-
gi vai tīši neievēro šīs prasības, tas var izraisīt
nelaimes gadījumu. Šajā gadījumā ražotājs ir
atbrīvots no atbildības.

Stabilitāte
Autoiekrāvēja stabilitāte ir pārbaudīta saskaņā
ar jaunākajiem tehnoloģijustandartiem. Ja kra-
vas Automašīnu izmanto pareizi un saskaņā
ar paredzēto izmantošanu, kravas automašī-
nas stabilitāte tiek garantēta. Šajos standartos
ņemti vērā tikai dinamiskie un statiskie apgā-
šanās spēki, kas var rasties noteiktajos izman-
tošanas apstākļos saskaņā ar ekspluatācijas
noteikumiem un paredzēto lietošanas mērķi.
Nekad nevar izslēgt risku, ka varētu pārsniegt
slīpuma brīdi un zaudēt stabilitāti nepareizas
vai nepareizas darbības dēļ.

No šīs stabilitātes zaudēšanas var izvairīties
vai to var samazināt, veicot tālāk norādītās
darbības.

– Vienmēr nostipriniet kravu pret noslīdēšanu,
piemēram, ar atsaitēm.

– Vienmēr transportējiet nestabilas kravas at-
bilstošos konteineros.

– Vienmēr pagriezienos brauciet lēnām.

– Brauciet ar nolaistu kravu.

– Kravas automašīnās, kas aprīkotas ar sāni-
ski, salāgot un transportējot kravas tā, lai
kravas smaguma centrs atrastos kravas au-
tomašīnas centrā.

– Izvairieties no pagriezieniem un braukšanas
pa diagonāli slīpumā.

– Nekad, braucot lejup pa nogāzi vai slīpumā,
nebrauciet ar kravu pa priekšu.

– Transportējot piekārtas kravas, vienmēr rī-
kojieties ļoti uzmanīgi.

– Nebrauciet pār rampu malām un pakāpie-
niem.
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Īpašie riska faktori, kas saistīti ar
iekrāvēja un palīgierīču lietošanu
Ik reizi, kad iekrāvēju izmanto atšķirīgi no pa-
rastā lietošanas veida, un gadījumos, kad va-
dītājs nav pārliecināts, vai iekrāvēju var izman-
tot pareizi un bez negadījumu riska, ir jāsaņem
iekrāvēja ražotāja un aprīkojuma ražotāja ap-
stiprinājums.
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Pārskats par apdraudējumiem un pretpasākumiem

 NORĀDE

Šī tabula ir paredzēta, lai palīdzētu novērtēt
risku jūsu uzņēmumā, un attiecas uz visiem
piedziņas veidiem. Tabula neietver visus ie-
spējamos draudus.

– Ievērojiet noteikumus, kas ir spēkā valstī,
kurā izmantojat iekrāvēju.

Apdraudējums Darbības veids Atzīme par pārbaudi
√ izdarīts
- Nav piemērojams

Piezīmes

Iekrāvēja aprīkojums
neatbilst vietējām pra-
sībām

Pārbaude O Šaubu gadījumā kon-
sultējieties ar atbildī-
go rūpnīcas inspekciju
vai Darba devēju atbil-
dības apdrošināšanas
kompāniju

Vadītāja iemaņu vai
kvalifikācijas trūkums

Vadītāja apmācība (sē-
dus un stāvus)

O DGUV prin-
cips 308-001
VDI 3313 parauga va-
dītāja apliecība

Lietošana bez attiecī-
gas atļaujas

Piekļuve ar atslēgu ti-
kai pilnvarotām perso-
nām

O  

Iekrāvējs nav drošā
ekspluatācijas stāvoklī

Periodiskās pārbaudes
un defektu labošana

O Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)

Nokrišanas risks, iz-
mantojot darba platfor-
mas

Atbilstība attiecīgās
valsts noteikumiem
(dažādi vietējie tiesību
akti)

O Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)
un darba devēju atbil-
dības apdrošināšanas
asociācijas

Redzamības paslikti-
nāšanās kravas dēļ

Resursu plānošana O Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)

Elpojamā gaisa piesār-
ņojums

Dīzeļdegvielas sadeg-
šanas atgāzu sastāva
novērtējums

O Tehniskie noteiku-
mi bīstamām vie-
lām (TRGS) 554 un
Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)
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Apdraudējums Darbības veids Atzīme par pārbaudi
√ izdarīts
- Nav piemērojams

Piezīmes

LPG atgāzu sastāva
izvērtējums

O Vācijas robežvērtību
saraksts (MAK-Liste)
un Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)

Neatļauta (nepareizā)
lietošana

Nodrošināt lietošanas
rokasgrāmatu

O Vācijas Dekrēts par
drošību un veselī-
bu rūpniecībā (Betr-
SichV) un Vācijas ve-
selības un darba dro-
šības aizsardzības li-
kums (ArbSchG)

Rakstiski norādījumi
vadītājam

O Vācijas Dekrēts par
drošību un veselī-
bu rūpniecībā (Betr-
SichV) un Vācijas ve-
selības un darba dro-
šības aizsardzības li-
kums (ArbSchG)

Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV);
ievērojiet lietošanas
norādījumus

O  

Uzpildot
a) dīzeļdegvielu Vācijas Dekrēts par

drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV);
ievērojiet lietošanas
norādījumus

O  

b) LPG DGUV 79. noteikums;
ievērojiet lietošanas
norādījumus

O  

Uzlādējot piedziņas
akumulatoru

Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV);
ievērojiet lietošanas
norādījumus

O VDE 0510-47 (= DIN E
N 62485-3): It īpaši:
- nodrošiniet atbilstošu
ventilāciju;
- nodrošiniet izolācijas
pretestības vērtību at-
ļautajā diapazonā.

Lietojot akumulatoru
lādētājus

Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV),

O Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)
un likums 113-001
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Apdraudējums Darbības veids Atzīme par pārbaudi
√ izdarīts
- Nav piemērojams

Piezīmes

DGUV likums 113-001;
ievērojiet lietošanas
norādījumus

Novietojot LPG iekrā-
vējus stāvēšanai

Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV),
DGUV likums 113-001;
ievērojiet lietošanas
norādījumus

O Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)
un likums 113-001

Izmantojot transportēšanas sistēmas bez vadītāja
Nepietiekama ceļa
kvalitāte

Tīri/skaidri pārredzami
ceļi

O Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)

Kraušanas aprīkojums
nepareizs/noslīdējis

Kravas pārvietošana
uz paliktņa

O Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)

Neparedzams brauk-
šanas manevrs

Darbinieku apmācība O Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)

Ceļi bloķēti Atzīmējiet maršrutus
Nodrošiniet, lai ceļi bū-
tu brīvi

O Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)

Maršruti krustojas Nosakiet braukšanas
tiesību noteikumus

O Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)

Novietojot preces krā-
jumā un izņemot no tā,
raugieties, lai tuvumā
neviena nav

Darbinieku apmācība O Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)

Risks darbiniekiem
Atbilstoši Vācijas Dekrētam par drošību un
veselību rūpniecībā (BetrSichV) un Darba aiz-
sardzības likumam (ArbSchG) ekspluatācijas
uzņēmumam ir jānosaka un jānovērtē apdrau-
dējums lietošanas laikā, kā arī jānosaka dar-
biniekiem nepieciešamie darba aizsardzības
pasākumi (BetrSichVO). Tāpēc ekspluatācijas
uzņēmumam ir jāizstrādā atbilstoša lietošanas
rokasgrāmata (ArbSchG 6. pants) un jāieceļ
persona, kas atbild par šo lietošanas rokas-
grāmatu. Vadītājiem jābūt informētiem par lie-
tošanas norādījumiem, kas uz tiem attiecas.
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 NORĀDE

Lūdzu, ņemiet vērā atbildīgo personu ("eks-
pluatācijas uzņēmuma" un "vadītāja") definīci-
ju.

Iekrāvēja konstrukcija un aprīkojums atbilst
standartiem un direktīvām, kas noteiktas atbil-
stoši CE. Konstrukcija un aprīkojums arī at-
bilst standartiem un direktīvām, kas nepiecie-
šamas, lai nodrošinātu atbilstību UKCA, kas
tiek prasīta Apvienotajā Karalistē. Tāpēc kon-
strukcija un aprīkojums nav ietverts obligāta-
jā apdraudējumu novērtējuma darbības jomā.
Tas pats attiecas uz palīgierīcēm, kurām ir at-
sevišķs CE marķējums un UKCA marķējums.
Ekspluatācijas uzņēmumam tomēr jāizvēlas
tāds iekrāvēja veids un aprīkojums, kas atbils-
tu vietējiem lietošanas noteikumiem.

Apdraudējumu novērtējuma rezultātam ir jābūt
dokumentētam (ArbSchG 6. pants). Ja iekrā-
vēja lietojums ir saistīts ar līdzīgām riska situā-
cijām, var veidot šo rezultātu kopsavilkumus.
Skatiet nodaļu "Pārskats par apdraudējumiem
un pretpasākumiem", kurā sniegti padomi par
šo noteikumu ievērošanu. Apkopojumā ir no-
rādīti būtiskākie apdraudējumi, kas visbiežāk
izraisa negadījumus, neievērojot noteikumus.
Ja īpašu darba apstākļu rezultātā rodas citi
būtiski apdraudējumi, tie arī jāņem vērā.

Iekrāvēju izmantošanas apstākļi daudzās ra-
žotnēs ir līdzīgi, tāpēc apdraudējumus var ap-
kopot vienā pārskatā. Ņemiet vērā informāciju,
ko par šo tematu sniedz atbilstīgā darba devē-
ju atbildības apdrošināšanas asociācija.

Drošība 2
Papildu risks
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Drošības pārbaudes
Iekrāvēja regulāro pārbaužu
veikšana
Ekspluatācijas uzņēmumam jānodrošina, ka
iekrāvēju ne retāk kā reizi gadā vai pēc kon-
krēta negadījuma pārbauda speciālists.

Šīs pārbaudes laikā ir pilnībā jāpārbauda ie-
krāvēja tehniskais stāvoklis, ņemot vērā nega-
dījumu risku. Turklāt rūpīgi jāpārbauda, vai au-
tokrāvējam nav bojājumu, ko, iespējams, izrai-
sījusi nepareiza lietošana. Jāizveido pārbaužu
žurnāls. Pārbaudes rezultāti jāsaglabā vismaz
līdz turpmāko divu pārbaužu veikšanai.

Pārbaudes datumu norāda uzlīmē uz iekrāvē-
ja.

– Vienojieties ar pilnvarotu servisa centru par
iekrāvēja regulāro pārbaužu veikšanu.

– Ievērojiet vadlīnijas par iekrāvēja pārbau-
dēm saskaņā ar FEM 4.004.

Ekspluatācijas uzņēmumam jānodrošina, lai
visi defekti tiktu novērsti nekavējoties.

– Informējiet pilnvaroto servisa centru.

 NORĀDE

Turklāt ievērojiet aprīkojuma lietošanas valstī
spēkā esošos noteikumus.

Izolācijas pārbaude
Traktoram jābūt pietiekamai izolācijas pretes-
tībai. Tādēļ vismaz reizi gadā, kā daļa no
FEM pārbaudes, jāveic izolācijas pārbaude
saskaņā ar DIN EN 1175 un DIN 43539,
VDE 0117 un VDE 0510.

Izolācijas pārbaužu rezultātiem ir jābūt divās
tālāk norādītajās tabulās sniegto vērtību diapa-
zonā.

– Lai veiktu izolācijas pārbaudi, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.

Precīzas šīs izolācijas pārbaudes darbības ir
aprakstītas šī iekrāvēja darbnīcas rokasgrāma-
tā.


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 NORĀDE

Iekrāvēja elektrosistēma un piedziņas akumu-
latori ir jāpārbauda atsevišķi.

Piedziņas akumulatora pārbaužu vērtības

Detaļa
Ieteicamais pār-
baudes sprie-

gums
Mērījumi Nominālais

spriegums UBatt

Pārbaužu vērtī-
bas

Akumulators
50 V līdzstrāva

Batt+
Batt-

Akumulato-
ra turētājs

24 volti > 1200 Ω
100 V līdzstrāva 48 volti > 2400 Ω
100 V līdzstrāva 80 volti > 4000 Ω

Visa iekrāvēja pārbaužu vērtības

Nominālais
spriegums

Pārbaudes sprie-
gums

Jauna iekrāvēja pārbaužu
vērtības

Minimālās vērtības kalpoša-
nas laikā

24 volti 50 V līdzstrāva Min. 50 kΩ > 24 kΩ
48 volti 100 V līdzstrāva Min. 100 kΩ > 48 kΩ
80 volti 100 V līdzstrāva Min. 200 kΩ > 80 kΩ

Regulāra elektrodrošības pār-
baude
Iebūvētais lādētājs un tā uzlādes kabelis jā-
pārbauda vismaz reizi gadā. Šī pārbaude jā-
veic saskaņā ar attiecīgās valsts spēkā esoša-
jiem noteikumiem (piemēram, standarta DIN
EN 50678 un DIN EN 50699 prasībām Vācijā).
Saistībā ar šo jautājumu sazinieties ar pilnva-
rotu servisa centru.

Testēšanas tehniķis uzlīmē testēšanas uzlīmi
uz uzlīmju paneļa. Nākamās testēšanas da-
tums vienmēr ir uzlīmes augšpusē.

– Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet,
vai uzlādes kabelis nav bojāts.

– Neizmantojiet bojātu uzlādes kabeli.

6331_003-003_V2


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Drošības noteikumi darbā ar ekspluatācijas materiāliem
Atļautie ekspluatācijas materiāli

 UZMANĪGI
Ekspluatācijas materiāli var būt bīstami.
– Ievērojiet vispārīgo informāciju un drošības infor-

māciju par ekspluatācijas materiālu lietošanu.

– Skatiet nodaļu "Drošības noteikumi par eks-
pluatācijas materiālu lietošanu".

– Ņemiet vērā ekspluatācijas materiālu ražo-
tāja piegādātās drošības datu lapas.

– Lietojiet tikai lietošanai ar iekrāvēju apstipri-
nātos ekspluatācijas materiālus. Nepiecie-
šamie ekspluatācijas materiāli norādīti ap-
kopes datu tabulā.

Naftas produkti
 DRAUDI

Eļļas izstrādājumi ir viegli uzliesmojoši!
– Ievērojiet likumus.
– Nepieļaujiet eļļas nonākšanu saskarē

ar karstām dzinēja detaļām.
– Smēķēšana, uguns vai atklāta liesma

ir aizliegta!

 DRAUDI

Eļļas izstrādājumi ir indīgi!
– Izvairieties no saskares un norīšanas.
– Ja ir ieelpoti garaiņi vai izgarojumi,

nekavējoties ieelpojiet svaigu gaisu.
– Saskaroties ar acīm, tās rūpīgi maz-

gājiet ar ūdeni (vismaz 10 minūtes)
un pēc tam konsultējieties ar acu ārs-
tu.

– Ja norīts, neizraisiet vemšanu. Neka-
vējoties vērsieties pēc medicīniskās
palīdzības.

Drošība2
Drošības noteikumi darbā ar ekspluatācijas materiāliem
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 UZMANĪGI

Ilgstoša un intensīva saskare ar ādu var
izraisīt ādas sausumu un kairināt to!
– Izvairieties no saskares un norīšanas.
– Valkājiet aizsargcimdus.
– Ja āda ir nonākusi saskarē ar eļļas

izstrādājumiem, mazgājiet ādu ar zie-
pēm un ūdeni un pēc tam uzklājiet
kādu ādas kopšanas līdzekli.

– Nekavējoties nomainiet piesūkušos
apģērbu un apavus.

 UZMANĪGI
Pastāv paslīdēšanas risks uz izlijušas eļļas, it sevišķi
ja tie ir sajaukušies ar ūdeni!
– Izplūdis eļļas šķidrums nekavējoties jāsavāc, iz-

mantojot eļļas saistvielu, un no tā jāatbrīvojas sa-
skaņā ar noteikumiem.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Eļļa ir ūdeni piesārņojoša viela!
● Vienmēr uzglabājiet eļļu traukos, kas atbilst

attiecīgajiem noteikumiem.
● Izvairieties no eļļas izliešanas.
● Izplūdis eļļas šķidrums nekavējoties jāsa-

vāc, izmantojot eļļas saistvielu, un no tā
jāatbrīvojas saskaņā ar noteikumiem.

● Vecos eļļas izstrādājumus likvidējiet saska-
ņā ar noteikumiem.

Hidrauliskās sistēmas šķidrums
 UZMANĪGI

Šie šķidrumi iekrāvēja darbības laikā ir
zem spiediena un apdraud veselību.
– Neizlejiet šos šķidrumus.
– Ievērojiet likumus.
– Neļaujiet šiem šķidrumiem nonākt sa-

skarē ar karstajām motora detaļām.

Drošība 2
Drošības noteikumi darbā ar ekspluatācijas materiāliem
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 UZMANĪGI

Šie šķidrumi iekrāvēja darbības laikā ir
zem spiediena un apdraud veselību.
– Neļaujiet šķidrumiem nonākt saskarē

ar ādu.
– Neieelpojiet aerosolu.
– Īpaši bīstama ir augstspiediena hi-

draulikas sistēmas noplūde, zem
spiediena esošam šķidrumam nokļū-
stot zemādā. Šādā gadījumā nepie-
ciešama tūlītēja medicīniskā palīdzī-
ba.

– Lai izvairītos no traumām, izmantojiet
individuālās aizsardzības aprīkojumu
(piemēram, aizsargcimdus, rūpnieci-
skās aizsargbrilles, ādas aizsarglīdze-
kļus un ādas kopšanas līdzekļus).

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Hidraulikas šķidrums ir ūdeni piesārņojoša vie-
la!
● Hidraulikas šķidrumu vienmēr uzglabājiet

tvertnēs, kas atbilst noteikumiem.
● Nepieļaujiet šķidruma izplūšanu.
● Izplūdis hidraulikas sistēmas šķidrums ne-

kavējoties jāsavāc, izmantojot eļļas saistvie-
lu, un no tā jāatbrīvojas saskaņā ar noteiku-
miem.

● Atbrīvojieties no nolietotā hidraulikas šķidru-
ma saskaņā ar noteikumiem.

Akumulatora skābe
 UZMANĪGI

Akumulatora skābes sastāvā ir atšķaidīta
sērskābe. Tā ir toksiska.
– Nekādā gadījumā neskarieties klāt

akumulators skābei un izvairieties no
tās norīšanas.

– Ievainojuma gadījumā nekavējoties
dodieties pie ārsta.

Drošība2
Drošības noteikumi darbā ar ekspluatācijas materiāliem
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 UZMANĪGI

Akumulatora skābes sastāvā ir atšķaidīta
sērskābe. Tā ir kodīga.
– Strādājot ar akumulatora skābi, lieto-

jiet atbilstošu PSA (gumijas cimdi,
priekšauts, aizsargbrilles).

– Darbojoties ar akumulatora skābi, ne-
kad nevelciet pulksteni un rotaslietas.

– Nepieļaujiet skābes nokļūšanu uz ap-
ģērba, ādas vai acīs. Ja tā tomēr no-
tiek, nekavējoties skalojiet skarto vie-
tu ar lielu daudzumu ūdens.

– Ievainojuma gadījumā nekavējoties
dodieties pie ārsta.

– Nekavējoties aizskalojiet izlieto aku-
mulatora skābi ar lielu ūdens daudz-
umu.

– Ievērojiet likumos minētos noteiku-
mus.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

– No izlietotās akumulatora skābes atbrīvojie-
ties atbilstoši noteikumiem.

Ekspluatācijas materiālu utilizā-
cija

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Materiāli, kas uzkrājas remonta, apkopes un
tīrīšanas darbu laikā, pareizi jāsavāc un jālikvi-
dē saskaņā ar tajā valstī pieņemtajiem notei-
kumiem, kurā iekrāvējs tiek izmantots. Darbu
jāveic tikai šim nolūkam paredzētajās zonās.
Jācenšas pēc iespējas samazināt vides pie-
sārņojumu.

– Savāciet izšļakstījušos hidraulikas eļļu,
bremžu šķidrumu vai transmisijas eļļu, iz-
mantojot eļļu absorbējošu līdzekli.

– Nekavējoties neitralizējiet visu izšļakstījušos
akumulatora skābi.

– Vienmēr ievērojiet vietējos noteikumus par
izmantotās eļļas utilizāciju.

Drošība 2
Drošības noteikumi darbā ar ekspluatācijas materiāliem
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Emisijas
Norādītās vērtības attiecas uz standarta iekrā-
vēju (specifikācijas salīdziniet nodaļā "Tehni-
skie dati"). Uzstādot citas riepas, pacelšanas
statņus, papildu ierīces utt., var iegūt atšķirī-
gas vērtības.

Trokšņu emisijas
Vērtības noteiktas saskaņā ar standartu
EN 12053 "Industriālo transportlīdzekļu dro-
šums — Trokšņa emisijas mērīšanas meto-
des", pamatojoties uz standarta EN 12001 un
EN ISO 3744, un EN ISO 4871 prasībām.

Šī mašīna rada tālāk norādītos skaņas spie-
diena līmeņus.

Pastāvīgais skaņas spiediena līmenis vadītā-
ja nodalījumā

LpAZ
Mērījumu nenoteiktī-

ba KpA
70 dB (A) 4 dB(A)

Vērtības tika noteiktas testa ciklā identiskai
mašīnai, ņemot vērā darba un tukšgaitas režī-
mu svērtās vērtības.

Laika proporcijas
● Celšana 18%
● Brīvgaita 58%
● Braukšana 24%

Tomēr, uzrādītos iekrāvēju trokšņa līmeņus
nevar lietot, lai noteiktu trokšņa līmeni darba
vietās saskaņā ar jaunāko direktīvu 2003/10/
EK (personāla ikdienas trokšņa piesārņo-
jums). Ja nepieciešams, ekspluatācijas uzņē-
muma pienākums ir noteikt trokšņa emisiju
apjomu faktiskajos darba vietas apstākļos (pa-
pildu trokšņa avoti, specifiski darba apstākļi,
skaņas atbalsošanās).

Ievērojiet piemērojamos vietējos noteikumus
valstīs, kas nav ES dalībvalstis.

 NORĀDE

Lūdzu, ievērojiet šādas atbildīgās personas
definīciju: "ekspluatācijas uzņēmums".

Drošība2
Emisijas
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Vibrācijas
Mašīnas vibrācija jānosaka, izmantojot
identisku mašīnu saskaņā ar standartu
DIN EN 13059 "Rūpniecisko traktoru drošī-
ba — testa metodes vibrāciju mērīšanai" un
DIN EN 12096 "Mehāniskā vibrācija — vibrā-
cijas emisijas vērtību deklarēšana un verifikā-
cija".

Paātrinājuma, kam pakļauts sēdeklis, fre-
kvences svērtā efektīvā vērtība

Vadītāja sēdeklis
MSG 65

Mērījuma nenoteiktī-
ba

0,57 m/s2 0,17

Pārbaudēs noskaidrots, ka stūres vai vadības
ierīču izraisīto rokas un plaukstas vibrāciju am-
plitūda ir mazāka nekā 2,5 m/s2. Tādēļ uz
šiem mērījumiem neattiecas mērījumus regla-
mentējošie noteikumi.

Vibrāciju ietekme uz vadītāju darba dienas lai-
kā izmantojošajam uzņēmumam ir jānosaka
saskaņā ar direktīvu 2002/44/EK faktiskajā
darba vietā, lai novērtētu visus papildu fakto-
rus, piemēram, veicamo maršrutu, lietošanas
biežumu utt.

Ievērojiet piemērojamos vietējos noteikumus
valstīs, kas nav ES dalībvalstis.

 NORĀDE

Lūdzu, ievērojiet šādas atbildīgās personas
definīciju: "ekspluatācijas uzņēmums".

Drošība 2
Emisijas
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Akumulators

 DRAUDI

Sprādziena risks, ko rada ugunsnedro-
šas gāzes!
Uzlādes laikā no svina-skābes akumula-
tora izplūst skābekļa un ūdeņraža maisī-
jums (oksihidrogēngāze). Šis gāzu mai-
sījums ir sprādzienbīstams, un to ne-
drīkst aizdedzināt.
– Pilnīgi vai daļēji slēgtās darba zonās

vienmēr nodrošiniet pietiekamu venti-
lāciju.

– Sargājiet no atklātas liesmas un lido-
jošām dzirkstelēm.

– Nesmēķējiet.
– Ievērojiet drošības noteikumus par

darbu ar akumulatoru.

Starojums
Saskaņā ar norādījumiem
DIN EN 62471:2009-03
(VDE 0837-471:2009-03) STILL SafetyLight
un brīdinājuma zonas apgaismojumam (va-
riantam) ir piešķirta riska 2. grupa (vidējs
risks) sakarā ar tā fotobioloģiskā apdraudēju-
ma potenciālu.

Laser-Smartfork palīdzības sistēma (variants)
atbilst 1M lāzera klasei.

 DRAUDI
Traumu risks! Skatoties lāzera starā, var traumēt
acis; lāzera starojums (lāzera klase 1M).
– Ja pastāv iespēja apdraudēt cilvēkus, nekavējo-

ties izslēdziet lāzeru.
– Nekad neskatieties tieši lāzera starā.
– Nekad neskatieties lāzera starā ar palielināmu lē-

cu, piemēram, ar binokli vai palielināmo stiklu.
– Ja stars trāpa acīs, nekavējoties aizveriet acis un

novērsties.
– Nodrošiniet, ka lāzera staru nevar atstarot spoguļi

vai atstarojošās virsmas.
– Nekad nevērsiet lāzera staru pret cilvēka seju.

Drošība2
Emisijas
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Pārskats

6301_003-020

Pārskati3
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Stūre un riteņi
Kabīnes jumts (augšējais aizsargs)
Vadītāja nodalījums
Akumulators (akumulatora nodalījumā)
Piedziņas ass
Priekšējais apgaismojums
Dakšu zari

1
2
3
4
5
6
7

Dakšu turētājs
Pacelšanas cilindrs
Aizmugurējais apgaismojums
Akumulatora pārsegs
Stūres tilts
Vilkšanas aprīkojums
Pretsvars

8
9
10
11
12
13
14

 NORĀDE

Iekrāvēja aprīkojums var atšķirties no attēlā
redzamā aprīkojuma.

Pārskati 3
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Vadītāja nodalījums

15

Pārskati3
Vadītāja nodalījums
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Rokturis
Stāvbremze
Stūre
Avārijas slēdzis
Atslēgas slēdzis
Nodalījums
Displeja vadības bloks "STILL Easy Control"
Hidrauliskās un braukšanas funkciju vadības
ierīces
Signāltaures poga

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Lietošanas rokasgrāmatas un sešstūra ga-
latslēgas (ārkārtas nolaišanai) glabāšanas
nodalījums
Šis nodalījums ietver arī diagnostikas savie-
nojumu.
Krūzītes turētājs maks. 1,5 litru pudelēm
Vadītāja sēdeklis
Akseleratora pedālis
Bremžu pedālis
Stūres statņa regulēšanas svira

10

11
12
13
14
15

 NORĀDE

Iekrāvēja aprīkojums var atšķirties no attēlā
redzamā aprīkojuma.

Plaukts un krūzīšu turētājs

 UZMANĪGI
Negadījuma risks bloķētu pedāļu dēļ!
Braukšanas laikā griežoties vai bremzējot, priekšme-
ti var iekrist kāju nodalījumā. Tie var izslīdēt cauri
pedāļiem un nokļūt zem tiem (2). Pēc tam tie var no-
bloķēt pedāļus. Nepieciešamības gadījumā var nebūt
iespējams iekrāvēju bremzēt.
– Uzglabājiet tikai tādus priekšmetus, kas ietilpst

plauktos (1, 3).
– Krūzītes turētājā(3) var glabāt pudeles, kuru mak-

simālais tilpums ir 1,5 l.
– Nodrošiniet, ka priekšmeti iekrāvēja iedarbināša-

nas, vadīšanas un bremzēšanas laikā nevar no-
krist no plauktiem.

Iekrāvējam ir nodalījums (3), kur glabāt lieto-
šanas rokasgrāmatu un ārkārtas nolaišanai
paredzēto sešstūra galatslēgu. Krūzītes turē-
tājā (3) var ievietot pudeles ar tilpumu līdz
1,5 litriem. Ja iekrāvējs ir aprīkots ar sildītāju
(variants), nodalījums ir izlaists (1).

1

2

3

4

6219_003-027

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Vadības ierīces un displeja elementi
Displeja vadības bloks "STILL Easy Control"

6219_003-003_V5

432 h 08:20

12 km/h

2,71 m
7°
1,6 t

Izvēles taustiņi
Kreisās puses izlases josla
Atlasītā braukšanas programma ar braukša-
nas dinamikas displeju
Blue-Q simbols
Kravas informācija (varianti):
Kravas svara mērīšana
Pacelšanas masta sasveres leņķis
Celšanas augstums
Joslu displejs
Statusa josla: akumulatora uzlāde, darba
stundas, laiks
Atlasītā kravas programma ar kravas dina-
mikas displeju
Labās puses izlases josla
Celšanas augstuma ierobežojums

1
2
3

4
5

6

7

8
9

Masta automātiska novietošana vertikāli
Izvēlnes poga
Ritināšanas pogas
"Labās puses" pagrieziena indikatora dis-
plejs
Poga Atpakaļ
Galvenā displeja poga
Braukšanas ātrums vai stāvbremze 
"Kreisās puses" pagrieziena indikatora dis-
plejs
Braukšanas virziena indikators "atpakaļgai-
tai"
Braukšanas virziena indikators "turpgaitai"
Iekrāvēja gaitas virziena displejs
Spilgtuma sensors

10
11
12
13

14
15
16
17

18

19
20
21

"STILL Easy Control" ir trešās paaudzes rūp-
niecisko iekrāvēju displeja vadības bloks..

Tas tiek izmantots kā iekrāvēja ierasto funkciju
vadības ierīce, piemēram, apgaismojuma vadī-

Pārskati3
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bai un stikla tīrītāja darbībai, kā arī braukšanas
dinamikas pielāgošanai.

Tajā ir arī redzama informācija par iekrāvēja
statusu, piemēram, akumulatora uzlādes līme-
ni, displeja ziņojumi un darba stundas.

Šajā attēlā parādītie displeji ir piemēri. Disple-
ja vadības bloks nodrošina papildu displeja
opcijas, kuras var konfigurēt vadītājs vai auto-
parka vadītājs.

– Informāciju par citām displeja opcijām ska-
tiet oriģinālās lietošanas rokasgrāmatas no-
daļā "STILL Easy Control displeja vadības
bloks".

Displeja vadības bloks ir uzstādīts uz roku bal-
sta, izņemot iekrāvējus, kas aprīkoti ar daudz-
funkcionālo sviru. Ja iekrāvējs ir aprīkots ar
daudzfunkcionālo sviru, displeja vadības bloks
ir uzstādīts uz grozāmā balsta uz labās puses
A balsta.

– Informāciju par displeja vadības bloka grozī-
šanu skatiet nodaļas "Ikdienas pārbaudes
un uzdevumi pirms darba sākšanas" sadaļā
"Grozāmā displeja vadības bloka pielāgoša-
na" norādīto.

 NORĀDE

Neuzstādiet uzlīmi uz spilgtuma sensora (21)
un neaizsedziet to. Šis sensors nodrošina ie-
spēju pielāgot displeju pašreizējiem gaismas
apstākļiem.

Pārskati 3
Vadības ierīces un displeja elementi
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Litija jonu akumulatora displejs
Litija jonu akumulatora displejs atrodas aku-
mulatora turētāja sānos. Papildus displeja va-
dības bloka rādījumiem litija-jonu akumulatora
displejā ir redzams arī litija jonu akumulatora
uzlādes stāvoklis un saistītā informācija.

– Ievērojiet STILL "litija jonu akumulatoru" lie-
totāja rokasgrāmatas nodaļas "Displeja ele-
menti" norādījumus.

Avārijas izslēgšanas slēdzis
Avārijas izslēgšanas slēdzis (1) atrodas stūres
statņa labajā pusē. Tas atvieno piedziņas no
barošanas.

Neizmantojiet šo slēdzi, lai droši novietotu ie-
krāvēju stāvēšanai.

6209_003-002

1

23

Apkalpes gaismas diode (sarkana)
Temperatūras gaismas diode (dzeltena/sar-
kana)
Uzlādes stāvokļa gaismas diodes (sarka-
nā/zaļā)

1
2

3




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Vairāksviru vadība

6219_003-004_V3

2

3
4 6

5

7

8

1

Braukšanas virziena slēdzis
"Celšanas/nolaišanas" vadības svira
"Sasvēršanas" vadības svira
Vadības svira palīgierīcēm (variants)
"5. funkcijas" taustiņš (variants)

1
2
3
4
5

Vadības svira palīgierīcēm (variants)
"5. funkcijas vai 6. funkcijas" taustiņš (va-
rianti)
Signāltaures poga

6
7

8

 NORĀDE

Divu pedāļu versijā (variants) braukšanas vir-
ziena slēdzis (1) tiek izmantots vienīgi, lai
aktivizētu kruīza kontroles funkciju (variants).
Braukšanas virziens tiek īpaši atlasīts, izman-
tojot pedāļus versijā ar diviem pedāļiem.

Pārskati 3
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Dubultā minisvira

Braukšanas virziena slēdzis
"Palīgierīču" šķērssvira
"5. funkcijas" funkciju taustiņš
Signāltaures poga

1
2
3
4

Funkciju taustiņš "F1"
"Masta" 360° svira
Hidraulisko funkciju displeja lauks

5
6
7

Pārskati3
Vadības ierīces un displeja elementi
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 NORĀDE

● Divu pedāļu versijā (variants) braukšanas
virziena slēdzis (1) tiek izmantots vienīgi,
lai aktivizētu kruīza kontroles funkciju (va-
riants). Braukšanas virziens tiek īpaši atla-
sīts, izmantojot pedāļus versijā ar diviem
pedāļiem.

● Pilnvarotais servisa centrs var piešķirt dažā-
das funkcijas funkciju taustiņam "F1" (5).

Pārskati 3
Vadības ierīces un displeja elementi
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Trīskāršā minisvira

Braukšanas virziena slēdzis
"1. papildu hidraulikas" vadības svira
"2. papildu hidraulikas" vadības svira
"5. funkcijas" funkciju taustiņš

1
2
3
4

Signāltaures poga
Funkciju taustiņš "F1"
"Masta" 360° svira
Hidraulisko funkciju displeja lauks

5
6
7
8

Pārskati3
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 NORĀDE

● Divu pedāļu versijā (variants) braukšanas
virziena slēdzis (1) tiek izmantots vienīgi,
lai aktivizētu kruīza kontroles funkciju (va-
riants). Braukšanas virziens tiek īpaši atla-
sīts, izmantojot pedāļus versijā ar diviem
pedāļiem.

● Pilnvarotais servisa centrs var piešķirt dažā-
das funkcijas funkciju taustiņam "F1" (6).

Pārskati 3
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Četrkāršā minisvira

Braukšanas virziena slēdzis
"Sasvēršanas" vadības svira
"1. papildu hidraulikas" vadības svira
"2. papildu hidraulikas" vadības svira
"5. funkcijas" funkciju taustiņš

1
2
3
4
5

Signāltaures poga
Funkciju taustiņš "F1"
"Celšanas/nolaišanas" vadības svira
Hidraulisko funkciju displeja lauks

6
7
8
9

Pārskati3
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 NORĀDE

● Divu pedāļu versijā (variants) braukšanas
virziena slēdzis (1) tiek izmantots vienīgi,
lai aktivizētu kruīza kontroles funkciju (va-
riants). Braukšanas virziens tiek īpaši atla-
sīts, izmantojot pedāļus versijā ar diviem
pedāļiem.

● Pilnvarotais servisa centrs var piešķirt dažā-
das funkcijas funkciju taustiņam "F1" (7).

Pārskati 3
Vadības ierīces un displeja elementi
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Fingertip

1
2
3
4

5

67

8

9

10
11

Signāltaures poga
"5. funkcijas" gaismas diode
"5. funkcijas" funkciju taustiņš
"Satvērēja atbrīvošanas" gaismas diode
"1. papildu hidraulikas" vadības svira
"2. papildu hidraulikas" vadības svira

1
2
3
4
5
6

Braukšanas virziena slēdzis
"Celšanas/nolaišanas" vadības svira
"Sasvēršanas" vadības svira
Funkciju taustiņš "F1"
"F1" gaismas diode

7
8
9
10
11

 NORĀDE

● Divu pedāļu versijā (variants) braukšanas
virziena slēdzis (7) tiek izmantots vienīgi,
lai aktivizētu kruīza kontroles funkciju (va-
riants). Braukšanas virziens tiek īpaši atla-
sīts, izmantojot pedāļus versijā ar diviem
pedāļiem.

● Pilnvarotais servisa centrs var piešķirt dažā-
das funkcijas funkciju taustiņam "F1" (10).

Pārskati3
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Joystick 4Plus

6219_003-210_V2

+ F

1

2

3

4

5

9

8

7

6

Horizontālais taustiņslēdzis "3. un 4. hidrau-
likas funkcijai": masta sagāšana
Hidraulikas funkciju piktogrammas: nolaiša-
na un sānu pārbīde
5. hidraulikas funkcijas un satvērēja bloķē-
šanas mehānisma piktogrammas (variants)
3. un 4. hidraulikas funkcijas piktogrammas

1

2

3

4

"Satvērēja atbrīvošanas" gaismas diode (va-
riants)
"4. hidraulikas funkcijas" bīdāmais elements
"Braukšanas virziena" vertikālais taustiņslē-
dzis
Izvēles taustiņš "F"
Signāltaures poga

5

6
7

8
9

 NORĀDE

● Versijā ar diviem pedāļiem (variants) ver-
tikālā "braukšanas virziena" balansiera po-
ga (7) tiek izmantota tikai, lai aktivizētu kruī-
za kontroles funkciju (variants). Braukšanas
virziens tiek īpaši atlasīts, izmantojot pedā-
ļus versijā ar diviem pedāļiem.

● Pilnvarotā servisa centrā izvēles tausti-
ņam "F" (8) var piešķirt dažādas funkcijas,
piemēram, vadības asu pārslēgšanu 5. hi-
draulikas funkcijas aktivizēšanai.

Pārskati 3
Vadības ierīces un displeja elementi
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Braukšanas virziena selektora
un indikatoru modulis (variants)
Braukšanas virziena selektors un indikatoru
modulis atrodas uz stūres statņa zem stūres.

 NORĀDE

Ja braukšanas virziena slēdzis uz vadības ie-
rīces ir bojāts un iekrāvējs apstājas bīstamā
zonā, ārkārtas vadīšanai var izmantot brauk-
šanas virziena atlases sviru uz braukšanas
virziena selektora un indikatoru moduļa. Ska-
tiet nodaļas "Rīcība avārijas gadījumos" sada-
ļu "Avārijas braukšana, izmantojot braukšanas
virziena slēdzi / braukšanas virziena atlases
sviru".

Braukšanas virziena atlases svira
Virzienrādītāja slēdzis

1
2



Pārskati3
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4

Darbība



Pārbaudes un darbi pirms ikdienas lietošanas
Vizuālas pārbaudes un funkciju pārbaude

 UZMANĪGI

Traumu risks, krītot no iekrāvēja!
Kad kāpjat iekrāvējā, pastāv risks ie-
sprūst vai paslīdēt un nokrist. Lietojiet at-
bilstošu aprīkojumu, lai sasniegtu iekrā-
vēja augstāku punktu.
– Lietojiet tikai kāpšļus, kas paredzēti

kāpšanai uz iekrāvēja.
– Lai piekļūtu neaizsniedzamām vie-

tām, lietojiet aprīkojumu, piemēram,
kāpnes vai platformas.

Iekrāvēja vai papildaprīkojuma (varianta) bojā-
jumi, nefunkcionējoši slēdži vai drošības sistē-
mas, kā arī iepriekšēju iestatījumu izmainīšana
var izraisīt neparedzamas un bīstamas situāci-
jas. Lai garantētu drošu iekrāvēja lietošanu,
katru dienu pirms darbu uzsākšanas ir jāveic
vizuālas pārbaudes un funkciju pārbaude. Pār-
baudāmo komponentu un to apskates punktu
saraksts ir norādīts tabulā tālāk. Ja pārbaužu
laikā tiek konstatēti bojājumi vai citi iekrāvēja
vai palīgierīces (variants) bojājumi, iekrāvēju
nedrīkst izmantot, līdz tie tiek atbilstoši novēr-
sti. Par bojājumiem vai citiem defektiem ir
nekavējoties jāziņo vadītājam vai atbildīgajam
autoparka vadītājam, lai nodotu iekrāvēju re-
montā pilnvarotā servisa centrā.

Katru dienu pirms darba uzsākšanas pārliecinieties, ka iekrāvēja lietošana ir droša.
Komponents Darbības veids

Dakšu zari, galvenie celšanas piederumi

Veiciet vizuālu deformācijas un nodiluma pārbaudi
(piemēram, pārbaudiet, vai nav saliekts, salauzts un
vai nav ievērojams nodilums).
Pārbaudiet drošības aprīkojuma (1) stāvokli un dar-
bību, lai novērstu celšanu un pārvietošanu.

Rituļceļi (2) Pārliecinieties, vai ir pietiekami daudz smērvielas.

Kravas ķēdes
Veiciet vizuālu pārbaudi, lai nodrošinātu, ka ķēdes
ir veselas un tās ir pietiekami un vienmērīgi nosprie-
gotas.

Dakšu zari un rituļceļi


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Komponents Darbības veids

Palīgierīces (variants)

Pārliecinieties, vai palīgierīces ir uzstādītas pareizi
saskaņā ar ražotāja lietošanas rokasgrāmatu.
Veiciet vizuālu pārbaudi, lai nodrošinātu, ka palīgie-
rīces nav bojātas un ir hermētiskas.
Veiciet pārbaudes, lai nodrošinātu, ka palīgierīces
darbojas pareizi.

Celšanas cilindri, sagāzuma cilindri, tvert-
ne, vārstu bloks, šļūtenes, caurules, savie-
nojumi

Vizuāli pārbaudiet, vai tie nav bojāti un ir hermētiski.
Bojātie komponenti jānomaina pilnvarotā servisa
centrā.

Apakšpuse Pārbaudiet, vai zonā zem iekrāvēja nav manāmas
ekspluatācijas materiālu noplūdes.

Riteņi, riepas

Vizuāli pārbaudiet, vai tie nav nodiluši un bojāti.
Pārliecinieties, vai tiek lietoti tikai vienāda veida un
viena ražotāja diski.
Ja ir nevienmērīgs riepu nodilums, nomainiet abas
riepas.
Ievērojiet drošības norādījumus, kas sniegti sadaļā
"Riepas".

Ass Pārliecinieties, vai no ass neizplūst ekspluatācijas
materiāli.

Darba bremze Pārbaudiet uzpildes līmeni bremžu šķidruma tvert-
nē.

Vadītāja aizsargjumts, aizsargsiets (va-
riants)

Veiciet vizuālu pārbaudi, lai noteiktu viengabalainī-
bu.
Pārbaudiet, vai tie ir droši nostiprināti.

Pakāpieni Pārliecinieties, ka tie ir tīri (bez ledus, nav slideni).

Stikla rūtis (variants)
Veiciet vizuālu pārbaudi, lai noteiktu viengabalainī-
bu.
Pārliecinieties, ka ir tīri (arī bez ledus).

Rokturi Pārbaudiet, vai tie ir droši nostiprināti.

Apkopes vāki Pārbaudiet aizvēršanas funkcijas darbību un aizve-
riet vāku.

Akumulatora pārsegs Pārliecinieties, vai akumulatora nodalījuma pārsegā
nav nenoblīvētas atveres.

Akumulatora durtiņas

Veiciet vizuālu integritātes un deformācijas pārbau-
di.
Pārbaudiet, vai fiksators ir labā stāvoklī un darbojas
pareizi.
Pārbaudiet aizvēršanas darbību.
Aizveriet.

Akumulators
Pārbaudiet, vai fiksators ir labā stāvoklī un darbojas
pareizi.
Nofiksējiet akumulatoru.

Darbība 4
Pārbaudes un darbi pirms ikdienas lietošanas
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Komponents Darbības veids

Akumulatora kontaktdakša un kontakta
aprīkojums

Pārbaudiet, vai akumulatora kontaktdakša un kon-
takta aprīkojums nav mitrs, vai uz tiem nav svešķer-
meņu, kas var iesprūst, un noņemiet pēc nepiecie-
šamības, piemēram, izmantojot saspiestu gaisu.
Veiciet vizuālu integritātes un deformācijas pārbau-
di.
Pārbaudiet kontaktus.
Akumulatora savienotāji ir jānomaina pilnvarotā ser-
visa centrā.

Akumulatora kabeļi

Veiciet vizuālu pārbaudi, lai noteiktu viengabalainī-
bu.
Bojāts akumulatora kabelis ir jānomaina pilnvarotā
servisa centrā.

Sakabes tapa, sakabes savienojums (va-
riants)

Veiciet vizuālu deformācijas un nodiluma pārbaudi
(piemēram, vai nav saliekumu, plaisu, lūzumu).
Veiciet pretsvara nostiprināšanas bukses integritā-
tes un pareizas darbības pārbaudi.
Pārbaudiet, vai tapa ir uzstādīta un darbojas pareizi
(ķēde, trose, šķelttapa).

Marķējums, uzlīmes

Pārbaudiet, vai uzlīmes ir pieejamas un nav bojā-
tas/ir salasāmas.
Nomainiet bojātas vai trūkstošas uzlīmes atbilstoši
sadaļā "Apzīmējumu punkti" norādītajam.

Vadītāja sēdeklis, drošības josta Pārbaudiet integritāti un darbību.

Displeja vadības bloks: palīgsistēmas
Pārbaudiet izvēlnē norādītās "palīgsistēmu" funkci-
jas. Skatiet sadaļu "Palīgsistēmu darbības pārbau-
de".

Apgaismojums, brīdinājuma gaismas Pārbaudiet integritāti un darbību.

Darba hidraulika

Lai vienu reizi aktivizētu visas pieejamās hidraulikas
funkcijas, vienu reizi iedarbiniet visus hidraulikas va-
dības elementus.
Vispārīgais noteikums:
Ja hidraulikas vārsti ilgu laiku nav darbināti, to funk-
cija var būt traucēta. Tas notiek neatkarīgi no hi-
draulikas vārsta veida un konstrukcijas.
Tas jo īpaši attiecas uz hidraulikas funkcijām palī-
gierīcēm, kas netiek izmantotas bieži. Pat tad, ja
palīgierīce pašlaik nav uzstādīta, darbiniet arī šīs
hidraulikas funkcijas.

Koronas elektrods (3)
(Skatiet attēlu tālāk.)

Veiciet vizuālu pārbaudi, lai noteiktu viengabalainī-
bu.
Nodrošiniet tīrību.
Koronas elektroda (3) vadi nedrīkst saskarties ar
zemi. Vadi veic enerģijas izlādi gaisā.

Darbība4
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Atkarībā no riepām iekrāvēju var aprīkot ar
koronas elektrodu (3). Šis komponents nodro-
šina, ka iekrāvēju nevar uzlādēt nekustīgā stā-
voklī.

 NORĀDE

Ja iekrāvējs ir aprīkots ar "non-marking" rie-
pām, pilnvarotajam servisa centram ir atkārtoti
jāuzstāda Corona elektrods.

– Nelietojiet iekrāvēju, ja tas ir bojāts.

– Šajā gadījumā sazinieties ar pilnvaroto ser-
visa centru.

Visus pārējos nepieciešamos darbus, piemē-
ram, vadītāja sēdekļa pielāgošana, ir jāveic
pašam.

Iekāpšana iekrāvējā un izkāpša-
na no tā

 UZMANĪGI
Traumu gūšanas risks, iekāpjot iekrāvējā vai izkāpjot
no tā, paslīdēšanas, atsišanās pret iekrāvēja daļām
vai iesprūšanas dēļ.
Ja grīdas pārsegs ir ļoti netīrs vai eļļains, pastāv pa-
slīdēšanas risks. Pastāv risks atsist galvu pret vadītā-
ja kabīnes jumta balstu vai arī, izkāpjot no iekrāvēja,
var ieķerties drēbes.
– Nodrošiniet, lai grīdas pārsegs nav slidens.
– Neleciet iekrāvējā un ārā no tā.
– Vienmēr stabili turieties pie iekrāvēja.

 UZMANĪGI
Traumu risks, lecot ārā no iekrāvēja!
Ja, ielecot iekrāvējā vai izlecot no tā, jūsu apģērbs
vai rotaslietas (piemēram, pulkstenis, gredzens utt.)
aizķeras aiz kādas no iekrāvēja daļām, var tikt radī-
tas smagas traumas (krītot, noraujot pirkstus utt.). Ir
aizliegts izlēkt no iekrāvēja.
– Neleciet ārā no iekrāvēja.
– Darba laikā nevalkājiet rotaslietas.
– Nevalkājiet pārāk platu apģērbu.

6301_003-037
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 UZMANĪBU
Detaļas var tikt sabojātas, tās nepareizi lietojot!
Tādas iekrāvēja daļas kā vadītāja sēdeklis, stūre u.c.
nav paredzētas, lai tās izmantotu kā balstu, iekāpjot
iekrāvējā un izkāpjot no tā. Šāda nepiemērota izman-
tošana var daļas sabojāt.
– Kā atbalstu iekāpšanai un izkāpšanai izmantojiet

tikai tam paredzēto aprīkojumu.

Lai atvieglotu iekāpšanu iekrāvējā un izkāpša-
nu no tā, atbalstam ir jāizmanto pakāpiens (1),
kāju pārliktnis (2) un rokturis (4). Atbalstam
var izmantot arī vadītāja kabīnes jumta (aug-
šējā aizsarga) balstu (3).

Vienmēr iekāpiet iekrāvējā ar seju pret iekrā-
vēju.

– Ar kreiso roku satveriet rokturi (4) un neat-
laidiet to.

– Novietojiet kreiso kāju uz pakāpiena (1).

– Ar labo kāju iekāpiet iekrāvējā un apsēdie-
ties vadītāja sēdeklī (5).

– Ievietojiet kreiso kāju kāju pārliktnī (2).

Vienmēr izkāpiet no iekrāvēja atmuguriski.

– Ar kreiso roku satveriet rokturi (4) un neat-
laidiet to.

– Piecelieties no vadītāja sēdekļa (5) un no-
vietojiet kreiso kāju uz pakāpiena (1).

– Izkāpiet no iekrāvēja ar labo kāju pa
priekšu.

6301_003-005_V2
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Iekāpšana iekrāvējā un izkāpša-
na no tā, kad vadītāja kabīne ir
pacelta (variants)

 UZMANĪGI
Traumu risks, iekāpjot iekrāvējā vai izkāpjot no tā,
paslīdēšanas, atsišanās pret iekrāvēja daļām vai ie-
sprūšanas dēļ!
Ja grīdas pārsegs ir ļoti netīrs vai eļļains, pastāv pa-
slīdēšanas risks. Pastāv risks atsist galvu pret vadītā-
ja kabīnes jumta balstu vai arī, izkāpjot no iekrāvēja,
var ieķerties drēbes.
– Nodrošiniet, lai grīdas pārsegs nav slidens.
– Neleciet iekrāvējā un ārā no tā.
– Vienmēr stabili turieties pie iekrāvēja.

 UZMANĪGI
Traumu risks, lecot ārā no iekrāvēja!
Ja, ielecot iekrāvējā vai izlecot no tā, jūsu apģērbs
vai rotaslietas (piemēram, pulkstenis, gredzens utt.)
aizķeras aiz kādas no iekrāvēja daļām, var tikt radī-
tas smagas traumas (krītot, noraujot pirkstus utt.). Ir
aizliegts izlēkt no iekrāvēja.
– Neleciet ārā no iekrāvēja.
– Darba laikā nevalkājiet rotaslietas.
– Nevalkājiet pārāk platu apģērbu.

 UZMANĪBU
Detaļas var tikt sabojātas, tās nepareizi lietojot!
Tādas iekrāvēja daļas kā vadītāja sēdeklis, stūre u.c.
nav paredzētas, lai tās izmantotu kā balstu, iekāpjot
iekrāvējā un izkāpjot no tā. Šāda nepiemērota izman-
tošana var daļas sabojāt.
– Kā atbalstu iekāpšanai un izkāpšanai izmantojiet

tikai tam paredzēto aprīkojumu.

 NORĀDE

Lai panāktu, ka šī darbība ir droša, svarīgi, ar
kuru kāju vadītājs uzsāk kāpšanu iekrāvējā vai
izkāpšanu no tā. Tas ir atkarīgs no pakāpienu
skaita.
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Iekāpjot iekrāvējā un izkāpjot no tā, atbalstam
izmantojiet rokturi (2) un (4). Atbalstam var
izmantot arī vadītāja aizsargjumta stieni (1).

Vienmēr iekāpiet iekrāvējā ar seju pret iekrā-
vēju:

– ja iekrāvējam ir vadītāja kabīne, atveriet va-
dītāja durvis.

– Ar kreiso roku satveriet rokturi (2) un neat-
laidiet to.

– Satveriet rokturi (4) ar labo roku un neatlai-
diet to.

– Novietojiet labo kāju uz apakšējā pakāpiena
(5).

– Novietojiet kreiso kāju uz augšējā pakāpie-
na (6).

– Labo kāju lieciet uz kāpšļa (7).

– Iekāpiet iekrāvējā un apsēdieties vadītāja
sēdeklī (3).

– Vajadzības gadījumā aizveriet vadītāja dur-
vis.

Vienmēr izkāpiet no iekrāvēja atmuguriski.

– Ja iekrāvējam ir vadītāja kabīne, atveriet va-
dītāja durvis.

– Ar kreiso roku satveriet rokturi (2) un neat-
laidiet to.

– Piecelieties no vadītāja sēdekļa un novieto-
jiet kreiso kāju uz augšējā pakāpiena (6).

– Satveriet rokturi (4) ar labo roku un neatlai-
diet to.

– Novietojiet labo kāju uz apakšējā pakāpiena
(5).

– Kreiso kāju novietojiet uz zemes un izkāpiet
no iekrāvēja.

Vadītāja sēdekļa un rokas balsta
regulēšana
Vadītāja sēdekļa un rokas balsta regulēšana ir
viena no pārbaudēm un uzdevumiem, kas jā-
paveic pirms ikdienas lietošanas. Iekrāvēju var
darbināt un vadīt tikai tad, ja sēdekļa pozīcija ir
pareiza.


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– Skatiet nodaļu "Vadītāja sēdeklis".

Stūres statņa regulēšana
– Pārbīdiet sviru (2) uz augšu un turiet to šā-

dā stāvoklī, lai noregulētu stūres statni.

– Novietojiet stūres statni (1) un pēc tam pār-
bīdiet sviru atkal uz leju un ļaujiet stūres
statnim fiksēties.

 DRAUDI
Negadījuma risks!
– Pārliecinieties, ka stūres statnis ir droši fiksēts.

Stūres statnim jāfiksējas paredzētajā vietā.

Nekādā gadījumā neregulējiet stūres statni braukša-
nas laikā.

Grozāmā displeja vadības bloka
pielāgošana
Ja iekrāvējs ir aprīkots ar darbības ar vairā-
kām svirām variantu, displeja vadības bloks ir
uzstādīts uz grozāmā balsta uz labās puses
A balsta.

Displeja vadības bloku var pagriezt no neitrā-
lās pozīcijas pa kreisi, pa labi, augšup un lejup
par 15°. Bloku nevar griezt ap tā asi.

Lai mainītu pretestību displeja vadības bloka
pielāgošanai, uz atbalsta ir pieejamas divas
sešstūrgalvas skrūves (2), kas paredzētas va-
dības blokam. Sešstūra galatslēga ārkārtas
nolaišana ir izmantojama, lai atlaistu vai pie-
vilktu sešstūrgalvas skrūves (2).

– Atlaidiet sešstūrgalvas skrūves (2) pēc ne-
pieciešamības.

– Turiet displeja vadības bloku (1) vietā.

– Pielāgojiet displeja vadības bloku (1), lai to
varētu nolasīt bez atspīduma.

– Pievelciet sešstūrgalvas skrūves (2) pēc ne-
pieciešamības.

6219_003-012_V2
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 NORĀDE

Ja displeja vadības bloka leņķis mainās brauk-
šanas laikā, pievelciet sešstūrgalvas skrūves.
Šādi displeja vadības bloks ir stingrāks stipri-
nājumā.

Palīgsistēmu darbības pārbaude
Palīgsistēmu pārbaude ir viena no pārbaudēm
un uzdevumiem, kas jāpaveic pirms ikdienas
lietošanas. Svarīgi zināt, kura palīgsistēma ir
uzstādīta uz iekrāvēja. Palīgsistēmas ir norādī-
tas displeja vadības blokā.

Lai parādītu palīgsistēmas, izpildiet tālāk norā-
dītās darbības.

– Aktivizējiet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet  Softkey.

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
informācija .

– Nospiediet izvēles taustiņu Palīgsistē-
mas.

– Pirms ikdienas lietošanas pārbaudiet sarak-
stā norādīto palīgsistēmu funkcijas.

– Skatiet attiecīgās sadaļas.

 NORĀDE

Autoparka vadītājs var konfigurēt dažas palīg-
sistēmas.

– Pārbaudiet, vai palīgsistēmas ir pareizi kon-
figurētas ikdienas lietošanai.

– Ja nav, autoparka vadītājam ir jāizlabo kon-
figurācija.
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Atbloķējiet avārijas slēdzi
– Pagrieziet avārijas slēdzi (1) pulksteņrādītā-

ju kustības virzienā, līdz tas izvirzās uz āru.

Avārijas slēdža darbības pārbau-
de

 UZMANĪGI
Kad ir aktivizēts avārijas slēdzis, elektriskā bremze
nedarbojas!
Aktivizējot avārijas slēdzi, tiek atslēgta strāvas pade-
ve piedziņas ierīcēm.
– Lai bremzētu, aktivizējiet darba bremzi.

– Lēnām brauciet ar iekrāvēju uz priekšu.

– Nospiediet avārijas slēdzi (1).

Iekrāvējs turpinās ripot, līdz tas apstāsies.

Displeja vadības blokā parādās ziņojums
Avārijas apstādināšana ir akti-
vizēta .

– Apturiet iekrāvēju, nospiežot bremžu pedāli.

 NORĀDE

Ja iekrāvējiem ir elektriskā stāvbremze, tā tiek
aktivizēta, tiklīdz iekrāvējs tiek apturēts.

– Pagrieziet avārijas slēdzi (1) pulksteņrādītā-
ju kustības virzienā, līdz tas izvirzās uz āru.

Iekrāvējs veic iekšējo pašpārbaudi. Pēc tam
tas atkal ir gatavs lietošanai.




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Skaņas signāla lietošana
Skaņas signāls ir paredzēts, lai brīdinātu cilvē-
kus par apdraudējumu vai paziņotu par apdzī-
šanas manevru.

– Nospiediet skaņas signāla pogu (1).

Atskanēs skaņas signāls.

1

1

1
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Vadītāja kabīne
 DRAUDI

Nāvējošu traumu risks, izkrītot no iekrāvēja, kad tas
apgāžas!
Lai nepieļautu, ka vadītājs iekrāvēja apgāšanās gadī-
jumā paslīd zem tā un tiek saspiests, ir jābūt uzstā-
dītai drošības sistēmai un tā ir jāizmanto. Drošības
sistēma iekrāvēja apgāšanās gadījumā pasargā vadī-
tāju no izkrišanas no iekrāvēja. Lai kabīne darbotos
kā vadītāja drošības sistēma, kabīnes durvīm ir jābūt
izturīgām un aizvērtām. Ar audumu pārklātas kabīnes
(variants), kuru durvis ir izgatavotas no plastmasas
vai auduma, nav uzskatāmas par vadītāja drošības
sistēmu un nepasargā no iekrāvēja apgāšanās radī-
tām sekām!
– Pirms darba sākšanas aizveriet kabīnes durvis.
– Ja durvis ir atvērtas vai izņemtas, izmantojiet citu

piemērotu drošības sistēmu.
– Iesakām vienmēr lietot drošības jostu.

Bremžu eļļas līmeņa pārbaude
Bremžu eļļas tvertne atrodas zem elektriskās
stāvbremzes avārijas aktivizācijas mehānisma
pārsega. Šis bremžu eļļas tvertne padod eļļu
darba bremzēm. Darba bremzes ir slapjā vei-
da disku bremzes. Tai nepieciešama šī eļļa.
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– Paceliet pārsegu (1) un atlokiet to.

Bremžu eļļas līmenim ir jābūt konusa zonā (2)
līdz uzpildes kakliņam. Nepielejiet bremžu eļļu.

– Ja bremžu eļļa līmenis ir mazāks par nepie-
ciešamo vai ievērojami krities tā līmenis, sa-
zinieties ar pilnvaroto servisa centru.

– Šajā gadījumā nelietojiet iekrāvēju.

– Pilnvarotā servisa centrā novērsiet samazi-
nāta eļļas līmeņa iemeslu.

6331_003-004
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Bremžu sistēmas darbības pār-
baude

 DRAUDI
Negadījuma risks bremžu sistēmas kļūmes gadīju-
mā!
Ja rodas bremžu sistēmas kļūme, iekrāvējs netiek
pietiekami bremzēts.
– Nevadiet iekrāvēju, ja bremžu sistēma nedarbo-

jas.

Elektriskās bremzes pārbaude

 DRAUDI
Negadījuma risks, ja elektriskajai bremzei ir neade-
kvāts bremzēšanas efekts!
Elektriskās bremzes bremzēšanas efekts var būt ne-
pietiekams avārijas bremzēšanai.
– Avārijas bremzēšanai vienmēr aktivizējiet bremžu

pedāli (1).

 DRAUDI
Negadījumu risks pārlieku liela ātruma dēļ!
Atkarībā no akumulatora uzlādes stāvokļa reģenera-
tīvā bremzēšana var būt nepietiekama, braucot lejup,
un tādēļ var tikt pārsniegts iekrāvēja maksimālais
pieļaujamais ātrums.
– Nospiediet bremžu pedāli (1).

Ja tiek ierobežots braukšanas ātrums vai at-
lasīts pretējais braukšanas virziens, iekrāvējs
tiek bremzēts, izmantojot elektrisko bremzi.

– Lai to aktivizētu, atlaidiet akseleratora pedā-
li (2).

Iekrāvējam ir jāsamazina ātrums un pilnībā
jāapstājas.

– Ja iekrāvējs nesamazina ātrumu, nospiediet
bremžu pedāli (1).

Darba bremzes pārbaude
– Atlaidiet stāvbremzi.

– Nospiediet bremžu pedāli (1).

Jābūt nelielam pedāļu atstatumam un tad jāiz-
jūt bremžu spiediena punkts.

1

2
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– Paātriniet kustību ar nepiekrautu iekrāvēju
brīvā zonā.

– Stingri nospiediet bremžu pedāli (1).

Iekrāvēja ātrumam ir ievērojami jāsamazinās.

Stāvbremzes pārbaude slīpumā vai uz
platformas rampas

 DRAUDI

Dzīvības briesmas, ja iekrāvējs aizripo!
Ja stāvbremze netiek ieslēgta, iekrāvējs
var uzbraukt cilvēkiem.
– Neatstājiet iekrāvēju, kamēr nav akti-

vizēta stāvbremze.

– Apturiet iekrāvēju slīpumā (piemēram, uz
HGV rampas) un aktivizējiet stāvbremzi.

Stāvbremzei ir jānotur iekrāvējs slīpumā.

– Ja ir aktivizēta stāvbremze, taču iekrāvējs
ripo, apturiet to, izmantojot darba bremzi.

– Ārkārtas gadījumā nostipriniet iekrāvēju, no-
vietojot ķīļus uz nogāzes apakšu vērstajā
pusē, lai nepieļautu iekrāvēja aizripošanu.

– Stāvbremze jāpārbauda un jāremontē piln-
varotā servisa centrā.

Stāvbremzes pārbaude uz līdzenas virs-
mas

 UZMANĪGI
Negadījuma risks, ko izraisa strauja ātruma samazi-
nāšana!
Ieslēdzot stāvbremzi, iekrāvējs strauji samazina ātru-
mu.
– Piesprādzējiet drošības jostu.
– Izmantojiet pieejamās drošības sistēmas.

– Atrodiet pietiekami lielu, atvērtu zonu, kurā
neviens netiek apdraudēts vai traucēts.

– Paātriniet iekrāvēju līdz iešanas ātrumam.

– Nospiediet avārijas slēdzi.
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 NORĀDE

Ja tiek aktivizēts avārijas slēdzis, ņemiet vērā
turpmāk minēto.
● Elektriskā bremze ir atspējota. Iekrāvējs

vairs nereaģē uz akseleratora pedāļa snieg-
to komandu.

● Elektriskā stūrēšana vairs nav pieejama.
Stūrēšanas spēku palielina atlikusī avārijas
stūrēšanas funkcija.

– Atlaidiet akseleratora pedāli.

– Iedarbiniet stāvbremzi.

Elektriskā stāvbremze palēnina iekrāvēja ātru-
mu ar nelielu palēninājuma līmeni.

– Lai palielinātu palēninājuma līmeni, vai nu
nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu ilgāk,
vai arī nospiediet to vairākas reizes.

Iekrāvējam ir jāsamazina ātrums un pilnībā
jāapstājas.

 NORĀDE

Lai atbrīvotu stāvbremzes, atbloķējiet avārijas
izslēgšanas slēdzi.

– Ja iekrāvējs tikai lēni ripo un nesamazina
ātrumu vai samazina to tikai nedaudz, aptu-
riet iekrāvēju, izmantojot darba bremzi.

– Nostipriniet iekrāvēju, izmantojot ķīļus, lai
tas nevarētu aizripot.

– Stāvbremze jāpārbauda un jāremontē piln-
varotā servisa centrā.

Hidraulikas eļļas iesildīšana ze-
mā temperatūrā
Ja iekrāvējs ilgstoši atrodas zemā temperatū-
rā, jo tas, piemēram, novietots ārpus telpām
ziemā, hidraulikas eļļas temperatūra ir zema.
Lai panāktu netraucētu un drošu hidraulikas
funkciju darbību, hidraulikas eļļas temperatūrai
jāatbilst darba temperatūrai.

– Brauciet ar iekrāvēju aptuveni 5 minūtes un
vairākas reizes aktivizējiet bremzes.

– Vairākas reizes ieslēdziet visas hidrauliskās
celšanas funkcijas.
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Kravas dinamikas ierobežošana, lai uzsildīša-
nas laikā ielādētu 1. kravas programmu

 NORĀDE

Uzsildīšanas laikā kravas dinamika tiek iero-
bežota līdz 1. kravas programmai. Saistītais
simbols redzams displejā, līdz tiek pabeigta
uzsildīšana.

Stūres iekārtas darbības pārbau-
de

 DRAUDI
Ja rodas hidraulikas atteice, pastāv negadījumu
risks, jo stūrēšanas raksturīpašības ir mainījušās.
– Neizmantojiet iekrāvēju, ja stūres sistēma ir bojāta

– Darbiniet stūri (1). Stūres brīvgājiens ne-
drīkst būt lielāks par divu pirkstu platumu.

6219_003-312
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Vadītāja sēdeklis
Vadītāja sēdekļa MSG 65 un
MSG 75 regulēšana

 UZMANĪGI
Pastāv negadījumu risks pēkšņa sēdekļa vai sēdekļa
atzveltnes regulējuma dēļ!
Ja sēdeklis vai sēdekļa atzveltne ir noregulēta nejau-
ši, pastāv vadītāja nekontrolētu kustību risks. Stūri
vai vadības elementus pēc tam var nejauši aktivizēt.
Tas var izraisīt nekontrolētas iekrāvēja vai kravas
kustības.
– Nepārvietojiet sēdekli un sēdekļa atzveltni, kamēr

iekrāvējs ir kustībā.
– Noregulējiet sēdekli un atzveltni tā, lai varētu droši

lietot visas vadības ierīces.
– Pārliecinieties, vai sēdeklis un tā atzveltne ir droši

nostiprināta.

 UZMANĪGI

Dažiem aprīkojuma variantiem var būt
noteikts minimālais brīvais augstums virs
vadītāja galvas.
Šajos konkrētajos aprīkojuma variantos
attālumam starp vadītāja galvu un gries-
tu paneļa apakšējo malu ir jābūt vis-
maz 40 mm.

 NORĀDE

Ievērojiet sēdeklim paredzētos lietošanas no-
rādījumus.

 UZMANĪGI
Lai sasniegtu optimālu sēdekļa amortizāciju, sēdekļa
piekare ir jānoregulē atbilstoši ķermeņa svaram. Tā
tiks saudzēta jūsu mugura un veselība.
– Lai izvairītos no traumām, nodrošiniet, ka sēdekļa

kustību diapazonā nav neviena priekšmeta.
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Vadītāja sēdekļa pārvietošana
– Paceliet sviru (1) un turiet to paceltā pozīci-

jā.

– Pārbīdiet vadītāja sēdekli vēlamajā pozīcijā.

– Atlaidiet sviru.

– Pārliecinieties, vai vadītāja sēdeklis ir droši
nostiprināts.

Atzveltnes regulēšana
Nepielieciet sēdekļa atzveltnei spēku, kad to
regulējat.

– Paceliet sviru (2) un turiet to paceltā pozīci-
jā.

– Pabīdiet atzveltni nepieciešamajā pozīcijā.

– Atlaidiet sviru.

– Pārliecinieties, vai sēdekļa atzveltne ir droši
nostiprināta.

 NORĀDE

Sēdekļa atzveltnes leņķi sasvēršanai atpakaļ
var ierobežot traktora strukturālais stāvoklis.

7094_003-006
1



7094_003-008

2


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Sēdekļa MSG 65/MSG 75 balstiekārtas
regulēšana

 NORĀDE

Vadītāja sēdeklis MSG 65/MSG 75 ir pare-
dzēts cilvēkiem ar svaru no 45 kg līdz 170 kg.
Vadītāja sēdekli var noregulēt, lai tas atbilstu
attiecīgā vadītāja svaram. Lai optimāli noregu-
lētu sēdekļa piekari, regulēšana ir jāveic, kad
vadītājs sēž sēdeklī.

 NORĀDE

Sēdeklis MSG 75 ir aprīkots ar elektrisku pnei-
matisko atsperojumu, ko aktivizē ar elektrisku
slēdzi, nevis ar sviru (3).

– Izvelciet svara regulēšanas sviru (3) līdz ga-
lam.

– Pārvietojiet sviru augšup vai lejup, lai iesta-
tītu vadītāja svaru.

– Ikreiz pirms atkārtotas svara regulēšanas
sviras pacelšanas atgrieziet to sākotnējā
(centrālā) pozīcijā (kad svira ir šajā pozīcijā,
atskan klikšķis).

– Kad regulēšana ir pabeigta, ievelciet svara
regulēšanas sviru.

 NORĀDE

Atbilstošs vadītāja svars ir atlasīts, ja bulti-
ņa (4) atrodas pārbaudes lodziņa vidū. Kad
pēc svara regulēšanas sviras spiešanas aug-
šup un lejup sēdeklis nepārvietojas tālāk, sas-
niegts minimālā vai maksimālā svara iestatī-
jums.

MSG 75 E sēdekļa atsperojuma regulē-
šana

 NORĀDE

MSG 75 E vadītāja sēdeklis ir paredzēts cil-
vēkiem ar svaru no 45 kg līdz 160 kg. Tas
ir aprīkots ar elektrisku pneimatisko atsperoju-
mu, kas automātiski pielāgojas atbilstoši vadī-
tāja svaram.

– Apsēdieties vadītāja sēdeklī.

– Pagrieziet atslēgas slēdzi pozīcijā "I".

6321_003-038

3

4


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Sēdeklis automātiski pielāgojas atbilstoši vadī-
tāja svaram.

Garenvirziena horizontālās amortizāci-
jas regulēšana (variants)
Ja vadītāja sēdeklis ir aprīkots ar "garenvirzie-
na horizontālās amortizācijas" variantu, brauk-
šanas virziena ietekmi amortizē papildu sē-
dekļa atsperojums. Bloķēšanas svira (5) vadī-
tāja sēdekļa kreisajā pusē aktivizē un bloķē
garenvirziena horizontālo amortizāciju.

– Lai bloķētu garenvirziena horizontālo amor-
tizāciju, pārvietojiet bloķēšanas sviru (5) pa
kreisi (A).

– Lai aktivizētu garenvirziena horizontālo
amortizāciju, pārvietojiet bloķēšanas svi-
ru (5) uz labo pusi (B).

 NORĀDE

Ja garenvirziena horizontālā amortizācija ir
bloķēta, amortizācijas komforts ir ievērojami
zemāks. Iedarbība ir ievērojami jūtamāka.

Jostas daļas balsta regulēšana (va-
riants)

 NORĀDE

Muguras jostas daļas balstu var noregulēt,
lai tas atbilstu vadītāja mugurkaula individuā-
lajam izliekumam. Regulējot muguras jostas
daļas balstu, tiek pārvietots izliekts balstošais
spilvens, kas atrodas atzveltnes augšdaļā vai
apakšdaļā.

– Grieziet grozāmo slēdzi (6) augšup vai le-
jup, līdz muguras jostas daļas atbalsts atro-
das vēlamajā pozīcijā.

6219_003-311

B

A
5

Garenvirziena horizontālā amortizācija ir ak-
tivizēta
Garenvirziena horizontālā amortizācija blo-
ķēta

A

B


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
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Atzveltnes pagarinājuma regulēšana
(variants)
– Atzveltnes pagarinājumu (7) regulē, pavel-

kot to uz āru vai pastumjot uz iekšu līdz
vēlamajai pozīcija.

Lai noņemtu atzveltnes pagarinājumu, pavel-
ciet to virs gala atdures, cieši pavelkot uz aug-
šu.

Sēdekļa sildītāja (variants) ieslēgšana
un izslēgšana

 NORĀDE

Sēdekļa sildītājs darbojas tikai tad, ja vadītājs
sēž vadītāja sēdeklī.

– Ieslēdziet vai izslēdziet sēdekļa sildītāju (8)
ar slēdzi.

6321_003-040_V3

7


6321_003-041_V3

8


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Vadītāja sēdekļa pagriešana pa labi
braukšanai atpakaļgaitā (variants)

 UZMANĪGI
Negadījumu risks sēdekļa pagriešanas dēļ.
Ja vadītāja sēdekli pagriež iekrāvēja kustības laikā,
sēdekļa pozīcija ir nestabila.
– Pagrieziet vadītāja sēdekli tikai tad, kad iekrāvējs

ir apturēts.

Vadītāja sēdekli var pagriezt pa labi, lai at-
vieglotu braukšanu atpakaļgaitā. Tādējādi tiek
optimizēta sēdekļa pozīcija, un ir mazāk jāiz-
liec ķermeņa augšdaļa. Tas atvieglo skatīša-
nos atpakaļ.

Vadītāja sēdekļa pagriešana pa labi braukša-
nai atpakaļgaitā

– Apsēdieties vadītāja sēdeklī.

– Lai pagrieztu vadītāja sēdekli, velciet svi-
ru (9) atpakaļ un turiet to šādā pozīcijā.

– Pagrieziet vadītāja sēdekli pa labi, cik vien
tālu iespējams.

– Velciet sviru (9) uz priekšu.

– Pārliecinieties, vai vadītāja sēdeklis ir droši
nofiksēts vietā.

Vadītāja sēdekļa pagriešana pa labi ir pare-
dzēta tikai braukšanai atpakaļgaitā. Braucot
turpgaitā, vadītāja sēdeklis ir jāpagriež atpakaļ
sākotnējā stāvoklī.

Sēdekļa atgriešana sākotnējā pozīcijā brauk-
šanai turpgaitā

– Lai pagrieztu vadītāja sēdekli sākotnējā po-
zīcijā, velciet sviru (9) atpakaļ un turiet to
šādā pozīcijā.

– Pagrieziet vadītāja sēdekli pa kreisi, cik vien
tālu iespējams.

– Velciet sviru (9) uz priekšu.

– Pārliecinieties, vai vadītāja sēdeklis ir droši
nofiksēts vietā.

9
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MGS 95 vadītāja sēdekļa regulē-
šana

 UZMANĪGI
Pastāv negadījumu risks pēkšņa sēdekļa vai sēdekļa
atzveltnes regulējuma dēļ!
Ja sēdeklis vai sēdekļa atzveltne ir noregulēta nejau-
ši, pastāv vadītāja nekontrolētu kustību risks. Stūri
vai vadības elementus pēc tam var nejauši aktivizēt.
Tas var izraisīt nekontrolētas iekrāvēja vai kravas
kustības.
– Nepārvietojiet sēdekli un sēdekļa atzveltni, kamēr

iekrāvējs ir kustībā.
– Noregulējiet sēdekli un atzveltni tā, lai varētu droši

lietot visas vadības ierīces.
– Pārliecinieties, vai sēdeklis un tā atzveltne ir droši

nostiprināta.

 UZMANĪGI

Dažiem aprīkojuma variantiem var būt
noteikts minimālais brīvais augstums virs
vadītāja galvas.
Šajos konkrētajos aprīkojuma variantos
attālumam starp vadītāja galvu un gries-
tu paneļa apakšējo malu ir jābūt vis-
maz 40 mm.

 NORĀDE

Ievērojiet sēdeklim paredzētos lietošanas no-
rādījumus.

 UZMANĪGI
Lai sasniegtu optimālu sēdekļa amortizāciju, sēdekļa
piekare ir jānoregulē atbilstoši ķermeņa svaram. Tā
tiks saudzēta jūsu mugura un veselība.
– Lai izvairītos no traumām, nodrošiniet, ka sēdekļa

kustību diapazonā nav neviena priekšmeta.
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Vadītāja sēdekļa pārvietošana
– Paceliet sviru (1) un turiet to paceltā pozīci-

jā.

– Pārbīdiet vadītāja sēdekli vēlamajā pozīcijā.

– Atlaidiet sviru.

– Pārliecinieties, vai vadītāja sēdeklis ir droši
nostiprināts.

Atzveltnes regulēšana
Nepielieciet sēdekļa atzveltnei spēku, kad to
regulējat.

– Paceliet sviru (2) un turiet to paceltā pozīci-
jā.

– Pabīdiet atzveltni nepieciešamajā pozīcijā.

– Atlaidiet sviru.

– Pārliecinieties, vai sēdekļa atzveltne ir droši
nostiprināta.

 NORĀDE

Sēdekļa atzveltnes leņķi sasvēršanai atpakaļ
var ierobežot traktora strukturālais stāvoklis.

1

6301_003-150



2
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Sēdekļa balstiekārtas amortizācijas re-
gulēšana
Balstiekārtas komforta līmeni var regulēt tā, kā
vēlas vadītājs.

– Grieziet regulēšanas sviru (3), līdz tiek sas-
niegts nepieciešamais iestatījums.

Pielāgošana vadītāja svaram un sēdek-
ļa augstumam

 NORĀDE

Individuālais vadītāja svars jāiestata, kad ie-
krāvējs ir apstājies un vadītājs ir apsēdies sē-
deklī. Šī procesa laikā jāpaliek sēžot.

– Lai pielāgotu sēdekli vadītāja svaram, spie-
diet sviru (4) uz augšu vai uz leju, līdz sas-
niegts vēlamais iestatījums.

– Lai regulētu sēdekļa augstumu, velciet sviru
(4) uz āru un tad uz augšu vai uz leju, līdz
sasniegts vēlamais iestatījums.

3
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4
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Garenvirziena horizontālās amortizāci-
jas pielāgošana
Ja vadītāja sēdeklis ir aprīkots ar "garenvirzie-
na horizontālās amortizācijas" variantu, brauk-
šanas virziena ietekmi amortizē sēdekļa papil-
du balstiekārta. Bloķēšanas svira (5) vadītāja
sēdekļa kreisajā pusē aktivizē un bloķē garen-
virziena horizontālo amortizāciju.

– Lai aktivizētu garenvirziena horizontālo
amortizāciju, pārvietojiet bloķēšanas sviru
(5) atpakaļ.

– Lai bloķētu garenvirziena horizontālo amor-
tizāciju, pārvietojiet bloķēšanas sviru (5) uz
priekšu.

 NORĀDE

Ja garenvirziena horizontālā amortizācija ir
bloķēta, balstiekārtas nodrošinātais komforts ir
ievērojami zemāks. Dažāda veida iedarbība ir
daudz jūtamāka.

Jostas daļas balsta regulēšana (va-
riants)
Muguras jostas daļas balstu var noregulēt,
lai tas atbilstu vadītāja mugurkaula individuā-
lajam izliekumam. Regulējot muguras jostas
daļas balstu, tiek pārvietots izliekts balstošais
spilvens, kas atrodas atzveltnes augšdaļā vai
apakšdaļā. Tas palielina sēdēšanas komfortu
un saglabā vadītāja veiktspēju.

– Grieziet griežamo slēdzi (6), līdz muguras
jostas daļas balsts atrodas vēlamajā pozīci-
jā.

5
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Atzveltnes pagarinājuma regulēšana
– Atzveltnes pagarinājumu (7) regulē, pavel-

kot to uz āru vai pastumjot uz iekšu līdz
vēlamajai pozīcija.

Fiksatoru saslēgšanos var just.

Lai noņemtu atzveltnes pagarinājumu, velciet
to pāri gala atdurei stingri uz augšu.

Sēdekļa sildītāja (variants) ieslēgšana
un izslēgšana

 NORĀDE

Sēdekļa sildītājs darbojas tikai tad, ja vadītājs
sēž vadītāja sēdeklī.

– Ieslēdziet vai izslēdziet sēdekļa sildītāju (8)
ar slēdzi.

7
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8
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Sēdekļa leņķa regulēšana
Sēdekļa pamatnes garenvirziena slīpumu var
regulēt atsevišķi.

– Lai regulētu sēdekļa leņķi, velciet rokturi (9)
uz augšu.

Vienlaikus pieliekot spiedienu priekšējai vai
aizmugurējai sēdekļa pamatnei vai mazinot
spiedienu, tā apstājas vēlamajā pozīcijā.

Sēdekļa dziļuma regulēšana
Sēdekļa pamatnes dziļumu var regulēt atse-
višķi.

– Lai regulētu sēdekļa leņķi, velciet rokturi
(10) uz augšu.

Lai sasniegtu vēlamo pozīciju, vienlaicīgi bīdiet
sēdekļa pamatni uz priekšu vai atpakaļ.

9
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Drošības josta
 DRAUDI

Apgāžoties iekrāvējam, pastāv traumu
risks!
Pat ja tiek lietota apstiprināta drošības
sistēma, joprojām pastāv risks, ka iekrā-
vējam apgāžoties vadītājs var gūt trau-
mas.

Šo traumu risku iespējams mazināt, iz-
mantojot gan drošības sistēmu, gan dro-
šības jostu.

Turklāt drošības josta pasargā no se-
kām, ko var radīt trieciens no aizmugu-
res un nokrišana no platformas rampas.
– Ieteikums: lietojot iekrāvēju uz platfor-

mas rampas, papildus vadītāja kabī-
nes, kronšteina durvju vai drošības
kronšteina izmantošanai piesprādzē-
jiet drošības jostu.

 DRAUDI
Vadītāja drošības sistēmu veido tikai bīdāmās dur-
vis, drošības sprādzes un vadītāja kabīne (variants)
ar aizvērtām, nostiprinātām durvīm. Plastmasas
durvis (aizsardzība pret laikapstākļu ietekmi) nav
drošības sistēma!
Ja durvis ir atvērtas vai noņemtas, ir jāizmanto al-
ternatīva stiprinājuma sistēma (piemēram, drošības
josta)!

Drošības jostas piesprādzēšana

 DRAUDI
Nāves briesmas, braucot bez drošības jostas!
Ja iekrāvēja apgāšanās vai sadursmes ar šķērsli ga-
dījumā nav piesprādzēta drošības josta, vadītājs var
izkrists no iekrāvēja. Vadītājs var paslīdēt zem iekrā-
vēja vai sadurties ar šķērsli.
– Piesprādzējiet drošības jostu pirms katra braucie-

na.
– Piesprādzēšanas laikā nesavērpiet drošības jostu.
– Ar jostu drīkst piesprādzēties tikai viens cilvēks!
– Jebkādi drošības jostas darbības traucējumi jāno-

vērš pilnvarotā servisa centrā.

7311_003-048
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 NORĀDE

Jostas sprādze ir aprīkota ar jostas sprādzes
slēdzi. Josta nebija piesprādzēta, un radās tā-
lāk norādītā situācija.
● Displeja vadības blokā tiek parādīts pazi-

ņojums Piesprādzējiet drošības
jostu  .

● Iekrāvējs brauc ar ātrumu ne vairāk
kā 4 km/h.

● Hidraulikas funkcijas ir bloķētas.

 NORĀDE

Viens variants pilnībā ierobežo iekrāvēja vadī-
bu, ja netiek izmantota drošības josta. Disple-
jā tiek parādīts ziņojums Piesprādzējiet
drošības jostu  .

– Ar vienmērīgu kustību izvelciet drošības jos-
tu (3) no ievilkšanas mehānisma un nosti-
priniet tā, lai tā cieši piekļautos ķermenim.

 NORĀDE

Atspiedieties ar muguru pret atzveltni pēc
iespējas tālāk, lai mugura pilnīgi balstītos
pret atzveltni. Automātiskais bloķēšanas me-
hānisms sēdeklī nodrošina pietiekamu kustību
brīvību.

– Ievietojiet jostas mēlīti (2) jostas sprā-
dzē (1).

– Pārbaudiet drošības jostas spriegojumu.
Jostai ir jāpieguļ ķermenim.

Īpaša funkcija iekrāvējiem ar kabīni (va-
riants)
Ja iekrāvējs ir aprīkots ar kabīni (variants),
iekrāvējam ir kabīnes durvju sensors. Ja dro-
šības josta nav piesprādzēta un kabīnes dur-
vis nav aizvērtas, braukšanas ātrums tiek
ierobežots līdz 4 km/h. Displejā tiek parā-
dīts ziņojums Aizveriet kabīnes dur-
vis vai piesprādzējiet drošības
jostu  .
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 NORĀDE

Ir pieejams variants, kad iekrāvēju nevar vis-
pār vadīt, kad kabīne durvis ir atvērtas. Disple-
jā tiek parādīts ziņojums Aizveriet ka-
bīnes durvis .

Īpaša funkcija iekrāvējiem ar HSR drošī-
bas sistēmām (variants)
Ja skava nav aizvērta, displejā tiek rādīts zi-
ņojums Aizveriet drošības sistē-
mu  .

Piesprādzēšana stāvā slīpumā
Ja iekrāvējs atrodas stāvā slīpumā, jostas iz-
vilkšanu novērš automātiskais bloķēšanas me-
hānisms. Jostu vairs nav iespējams izvilkt no
jostas ievilkšanas mehānisma.

– Uzmanīgi aizbrauciet no nogāzes.

– Piesprādzējiet drošības jostu.


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Drošības jostas atsprādzēšana
– Nospiediet sarkano pogu (4) uz sprādzes

(1).

– Lēnām ar roku virziet jostas mēlīti atpakaļ
ievilkšanas mehānismā.

 NORĀDE

Ļaujiet lēnām ievilkt drošības jostu. Ja jostas
mēlīte atduras pret korpusu, var ieslēgties au-
tomātiskās bloķēšanas mehānisms. Drošības
jostu vairs nevarēs viegli izvilkt.

– Ar lielāku spēku izvelciet drošības jostu
no jostas ievilkšanas mehānisma aptuveni
par 10–15 mm, lai atbrīvotu bloķēšanas me-
hānismu.

– Ļaujiet vēlreiz lēni ievilkt drošības jostu.

– Aizsargājiet drošības jostu no netīrumiem,
piemēram, to apklājot.

Aukstuma izraisītas kļūmes
– Ja sprādze vai jostas ievilkšanas mehā-

nisms ir sasalis, atkausējiet sprādzi vai jos-
tas ievilkšanas mehānismu un nosusiniet
attiecīgās daļas.

Tas novērš detaļu atkārtotu sasalšanu.

 UZMANĪBU
Drošības josta var tikt bojāta karstuma rezultātā!
Atkausējot sprādzi vai jostas ievilkšanas mehānismu,
nepakļaujiet to pārmērīgam karstumam.
– Neatkausējiet ar gaisu, kas karstāks par 60 °C.

7090_342-0051

4


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Rokas balsta regulēšana
 DRAUDI

Pastāv negadījumu risks, ja rokas balsts tiek pēkšņi
nolaists zemāk, izraisot nekontrolētas vadītāja ku-
stības.
Šādi var veikt nejaušas darbības ar stūri vai vadības
ierīcēm, izraisot nekontrolētas iekrāvēja vai kravas
kustības.
– Neregulējiet rokas balstu braukšanas laikā!
– Noregulējiet rokas balstu tā, lai varētu droši lietot

visas vadības ierīces.
– Pārliecinieties, ka rokas balsts ir droši nostipri-

nāts.

Rokas balsta garuma regulēšana
– Atbrīvojiet zvaigžņveida rokturi (1), pagrie-

žot to pa kreisi.

– Sasveriet rokas balstu (2) vēlamajā pozīcijā.

– Pievelciet zvaigžņveida rokturi, pagriežot to
pa labi.

– Pārbaudiet, vai rokas balsts ir cieši nostipri-
nāts.

Rokas balsta augstuma regulēšana
– Atbrīvojiet rokas ratu (3), pagriežot to pa

kreisi.

– Sasveriet rokas balstu (2) vēlamajā pozīcijā.

– Pievelciet rokas ratu, pagriežot to pa labi.

– Pārbaudiet, vai rokas balsts ir cieši nostipri-
nāts.


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Ieslēgšana
Ieslēgšana, izmantojot atslēgas
slēdzi

 UZMANĪGI
Pirms iekrāvēja ieslēgšanas bez konstatētiem defek-
tiem un kļūmēm ir jāveic visas pirms ikdienas lietoša-
nas veicamās pārbaudes un uzdevumi.
– Veiciet "vizuālu pārbaudi un darbības pārbaudes".
– Nelietojiet iekrāvēju, ja ir konstatēti bojājumi; sazi-

nieties ar pilnvaroto servisa centru.

– Ievietojiet slēdža atslēgu (1) atslēgas slēdzī
un pagrieziet stāvoklī "I".

 NORĀDE

Ja iekrāvējs ir aprīkots ar variantu "Piekļuves
autorizācija, izmantojot PIN kodu", displejs
tiek sākotnēji nomainīts uz piekļuves autorizā-
cijas ievades izvēlni.

Kad iekrāvējs ir gatavs darbam, displejā tiek
parādīts galvenais ekrāns.

Galvenais ekrāns
1 Atlasītā braukšanas programma ar brauk-

šanas dinamikas displeju
2 Kravas informācija (varianti)
3 Statusa josla: akumulatora uzlāde, darba

stundas, laiks
4 Atlasītā kravas dinamikas programma ar

dinamikas joslu
5 "Labās puses" pagrieziena indikatora dis-

plejs
6 Braukšanas ātrums vai stāvbremze 
7 "Kreisās puses" pagrieziena indikatora

displejs
8 Braukšanas virziena indikators "atpaka-

ļgaitai"



2,71 m
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9 Braukšanas virziena indikators "turpgai-
tai"

10 Stūres leņķa displejs

Displejā var būt redzama papildinformācija.

– Skatiet nodaļu "Displeja ziņojumi".

 NORĀDE

Pēc akumulatora pievienošanas, iespējams,
netiek rādīts pareizs uzlādes stāvoklis, līdz
akumulators tiek pakļauts slodzei, ko rada
braukšanas vai celšanas darbības.

Ieslēgšana, izmantojot pogu (va-
riants)

 UZMANĪGI
Pirms iekrāvēja ieslēgšanas bez konstatētiem defek-
tiem un kļūmēm ir jāveic visas pirms ikdienas lietoša-
nas veicamās pārbaudes un uzdevumi.
– Veiciet "vizuālu pārbaudi un darbības pārbaudes".
– Nelietojiet iekrāvēju, ja ir konstatēti bojājumi; sazi-

nieties ar pilnvaroto servisa centru.

Variants "Ieslēgšana, izmantojot pogu", ir pie-
ejams tikai apvienojumā ar "FleetManager" vai
"PIN koda piekļuves autorizācijas" variantu.
Iekrāvēju ieslēdz un izslēdz, atslēgas slēdža
vietā izmantojot pogu (1)

– Lai ieslēgtu iekrāvēju, nospiediet pogu (1)
vai apsēdieties vadītāja sēdeklī. Displejā/va-
dības blokā tiek parādīts ziņojums, aicinot
operatoru ievietot FleetManager karti pare-
dzētajā vietā vai ievadīt PIN kodu.

Autorizācijai, lietojot "FleetManager" karti vai
PIN kodu, jānotiek norādītajā laikā.
● 30 sekunžu laikā, ja vadītājs nav apsēdies

vadītāja sēdeklī;
● 60 sekunžu laikā, ja vadītājs ir apsēdies va-

dītāja sēdeklī.

Ja tas tā nav, iekrāvējs automātiski izslēdzas.

– Lai ieslēgtu iekrāvēju, nospiediet pogu (1)
vai apsēdieties vadītāja sēdeklī.

Ja autorizācija ir veiksmīga, iekrāvējs ir gatavs
darbam. Displejā tiek parādīts galvenais skats.


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– Lai izslēgtu iekrāvēju, vienu sekundi turiet
nospiestu pogu (1).

 NORĀDE

Variantam
● "Piekļuves autorizācija ar PIN kodu"; skatiet

attiecīgo sadaļu.
● "FleetManager"; skatiet "oriģinālo FleetMa-

nager" lietošanas rokasgrāmatu.
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Displeja vadības bloks
Displeja vadības bloka darbība

6219_003-310

1 2 3

4

56789

10

432 h 08:20

12 km/h

2,71 m
7°
1,6 t

Displeja bloks darbojas, izmantojot vadības un
ievades taustiņus (5...8) un izvēles taustiņus
(4, 10). Displejā (2) ir redzama informācija par
izlases joslu (1, 3) pašreizējo braukšanas pro-
grammu, kravas programmu un konfigurāciju.
Spilgtuma sensors (9), balstoties uz iekrāvē-
ja apkārtējo vidi, automātiski pielāgo displeja
spilgtumu.

Darbība4
Displeja vadības bloks

 118 56378011521 LV - 11/2022  -  14



Vadības un ievades taustiņu funkcijas
Apzīmējums Pozīcija Funkcijas

Izvēles taustiņi 4, 10

Izvēles taustiņi atbilst līdzās esošajām funkcijām vai ieva-
des opcijām.
Ja funkcijas ir saglabātas izlases joslās (1, 3), šīs funkcijas
var ieslēgt un izslēgt, nospiežot līdzās esošo izvēles tausti-
ņu.
Papildus ieslēgšanas un izslēgšanas funkcijai labās pus-
es izvēles taustiņi (3) naviģē pa izvēļņu struktūru. Šie pro-
grammatūras taustiņi tiek arī izmantoti, lai atlasītu darbības.

Izvēlnes poga  5

Izvēlnes poga   atver izvēlnes pirmo līmeni.
Ja atlasīts tālāks izvēlnes līmenis, ar šo pogu atgriež pirma-
jā izvēlnes līmenī.
Kad izmantojat iestatījumu izvēlnes, izvēlnes poga   sa-
glabā ievadi.

Ritināšanas po-
gas    6

Ritināšanas pogas     nodrošina iespēju izvēlnes līmenī
ritināt augšup un lejup pa izvēlnes vienumiem.
Ar šo pogu   notīra iestatījumu izvēlnēs ievadīto.
Ar šo pogu   burtciparu ievades laikā pārslēdzas no liela-
jiem uz mazajiem burtiem.

Poga Atpakaļ  7
Ja poga Atpakaļ  ir nospiesta, displejs mainās uz nāka-
mo izvēlnes līmeni.
Ar šo pogu atceļ iestatījumu izvēlnēs ievadīto.

Galvenā displeja po-
ga  8 Jebkurā izvēlnes līmenī nospiežot galvenā displeja po-

gu  , atkal notiek tieša pārslēgšanās uz galveno displeju.

Piekļuves tiesības ar PIN kodu
(variants)
Iekrāvēji, kas aprīkoti ar variantu "piekļuves
tiesībām ar PIN kodu", ir aizsargāti pret neat-
ļautu lietošanu, izmantojot PIN kodu. Lai vienu
un to pašu iekrāvēju varētu izmantot dažādi
vadītāji, var norādīt individuālus PIN kodus.

Sākotnējais PIN kods "11111" tiek iepriekš
iestatīts rūpnīcā pirmajai lietošanas reizei.

 NORĀDE

Mēs iesakām autoparka vadītājam nomainīt
šo PIN kodu, izmantojot tā piekļuves tiesības.
Skatiet arī sadaļu "Piekļuves tiesības autopar-
ka vadītājam (variants)".
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Kad ir ieslēgta aizdedzes atslēga, tiek parādīta
ievades izvēlne Piekļuves tiesības.

Visas iekrāvēja hidrauliskās un piedziņas
funkcijas ir bloķētas. StVZO (Vācijas ceļu sa-
tiksmes noteikumi) variantā tiek garantēta brī-
dinājuma sistēmas darbība.

– Lai aktivizētu bloķētās funkcijas, ievadiet
PIN kodu ar izvēles taustiņiem.

– Lai apstiprinātu, nospiediet pogu .

Ja ievade ir pareiza, displejs mainās, un tiek
parādīts galvenais displejs. Iekrāvējs ir gatavs
lietošanai.

– Ja ievade ir nepareiza, vēlreiz ievadiet
PIN kodu.

 NORĀDE

Pilnvarotajā servisa centrā var konfigurēt pie-
kļuves tiesības tā, lai PIN kods būtu jāievada
ik reizi, kad vadītājs izkāpj no iekrāvēja kabī-
nes.

Kad vadītājs atkal apsēžas sēdeklī, tiek parā-
dīts ziņojums Pieteikties  . Pēc tam
displejs mainās, un tiek parādīta ievades izvēl-
ne "Piekļuves tiesības".

PIN koda maiņa
Autoparka vadītājs var mainīt PIN kodus. Ska-
tiet arī sadaļu "Piekļuves tiesības autoparka
vadītājam (variants)" tālāk.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

6219_003-196_V4_lv
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– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

– Nospiediet ritināšanas taustiņus    , līdz
parādās izvēlne Mainīt PIN kodus.

– Nospiediet izvēles taustiņu Mainīt PIN
kodus.

– Ievērojiet displejā sniegtos norādījumus.

Piekļuves autorizācija autoparka
vadītājam (variants)
Ar opciju "Piekļuves tiesības autoparka vadītā-
jam" aprīkotus iekrāvējus var konfigurēt paši
lietotāji. Piekļuvi šiem iestatījumiem aizsargā
ar autoparka vadītāja paroli.

Tālāk norādītās opcijas ir pieejamas variantam
"Piekļuves atļauja autoparka pārvaldniekam".
1 Bez autoparka pārvaldnieka paroles

Piekļuve konfigurācijas izvēlnēm nav ie-
spējota. Ja piekļuve ir nepieciešama vē-



Autoparka vadītājs

Kalibrēt

Atslogot hidrauliku

Trieciena sensors

Mainīt paroli (piekļuves tiesības)

Mainīt PIN kodus

6219_003-276_lv
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lāk, pilnvarotā servisa centrā ir jāiestata
autoparka pārvaldnieka parole.

2 Autoparka pārvaldnieka standarta paro-
le
Autoparka pārvaldnieka standarta parole
ir "1111".
Drošības nolūkos autoparka pārvaldnieka
standarta parole ir jānomaina pēc pirmās
lietošanas reizes. Skatiet arī sadaļu "Au-
toparka vadītāja paroles maiņa".

3 Autoparka pārvaldnieka individuālā pa-
role
Autoparka pārvaldnieka individuālā paro-
le ir norādīta pasūtījuma apstiprinājumā
un iekrāvēja pavadzīmē.

 NORĀDE

Iestatījumu izvēlne ir pieejama tikai tad, ja ie-
krāvējs ir pilnībā apturēts un ir ieslēgta stāv-
bremze. Ja stāvbremze tiek nejauši atlaista,
iestatījumu izvēlne tiek aizvērta.

– Apturiet iekrāvēju.

– Ieslēdziet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

Tiek parādīts pirmais izvēlnes līmenis.

– Nospiediet izvēles taustiņu Piekļuves
tiesības  .

Autoparka vadītājs

Izlases konfigurācija

Transportlīdzekļa iestatījumi

Serviss

Piekļuves tiesības

Attēlojuma iestatījumi

6219_003-267_V2_lv
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Displejā tiek parādīta izvēlne Piekļuves
tiesības.

– Ievadiet autoparka vadītāja paroli, izmanto-
jot izvēles taustiņus.

– Lai apstiprinātu, nospiediet pogu .

Tiek rādīts ziņojums Piekļuves tiesī-
bas Autoparka vadītājs ir akti-
vizētas  .

– Lai apstiprinātu, nospiediet izvēles taustiņu
.

Displejā tie atvērta iestatījumu izvēlne.

Ja ievadītā parole nav pareiza, tiek parādīts
ziņojums Nepareiza parole.

– Ja tiek parādīts šāds ziņojums, ievadiet pa-
roli vēlreiz.

 NORĀDE

Kad ir aktivizēta opcija "Piekļuves tiesības au-
toparka vadītājam", ekrāna apakšā oranžās
krāsas joslā tiek parādīta norāde Autoparka
vadītājs. Kad lietotāji pārslēdz uz galveno
displeju, piekļuves tiesībām atkal beidzas derī-
guma termiņš.

Autoparka vadītāja paroles maiņa
– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-

parka vadītājam".

6219_003-208_V3_lv

Ievadīt paroli


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– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

– Spiediet ritināšanas pogas    , līdz pa-
rādās izvēlne Mainīt paroli (pie-
kļuves tiesības).

– Nospiediet izvēles taustiņu Mainīt pa-
roli (piekļuves tiesības).

– Ievērojiet displejā sniegtos norādījumus.



Autoparka vadītājs

Kalibrēt

Atslogot hidrauliku

Trieciena sensors

Mainīt paroli (piekļuves tiesības)

Versiju saraksts

6219_003-275_lv
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Pirms maiņas sākuma veicamā pārbaude
Pre-Shift Check (variants)
apraksts
Pre-Shift Check ir vadāms dialoglodziņš dis-
pleja vadības blokā. Tas palīdz vadītājam arī
veikt nepieciešamās "vizuālās pārbaudes un
darbības pārbaudi" pirms katras iekrāvēja lie-
tošanas reizes. Pēc iekrāvēja ieslēgšanas va-
dītājam jāatbild uz jautājumiem par iekrāvēja
stāvokli ar Jā vai Nē.

Kamēr vadītājs sniedz atbildes, iekrāvēja funk-
cijas ir pieejamas ar ierobežojumiem. Brauk-
šanas ātrums un hidraulikas funkcijas ir iero-
bežotas.

Lai nodotu iekrāvēju ekspluatācijā, pilnvarots
apkopes centrs var aizpildīt Pre-Shift Check
veidlapu no jautājumu kataloga, konsultējo-
ties ar autoparka vadītāju. Ja jautājumu kata-
logs nav izveidots, vienīgais pēc noklusējuma
saglabātais jautājums ir Vai iekrāvējs
gatavs darbam?

Ja uz jautājumu atbildat ar "Nē", vēstures da-
tos tiek veikts ieraksts. Pēc noklusējuma ša-
jā scenārijā netiek saglabāti nekādi iekrāvēja
funkciju ierobežojumi. Pilnvarotā servisa cen-
trā šo jautājumu var aizstāt ar citu jautājumu
no jautājumu kataloga.

Turklāt autoparka vadītājs var izvēlēties šādas
iespējas:
● Autoparka vadītājs var skatīt visu pārbaužu

rezultātus, izmantojot sadaļu Vēsture.
● Autoparka vadītājs var norādīt darba mai-

ņas sākumu trim dažādām darba maiņām.
Sākot šīs darba maiņas, jāveic Pre-Shift
Check.
Ja iekrāvējs ir aprīkots ar "FleetManager",
darba maiņas tiek definētas FleetManager
interfeisā. Skatiet atbilstošās lietotāja rokas-
grāmatas.

● Ja negatīvu pārbaudes rezultātu dēļ tiek ie-
robežotas iekrāvēja funkcijas, autoparka va-
dītājs var atiestatīt šo ierobežojumus.

● Autoparka vadītājs var norādīt jautājumu se-
cību.
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Veicamās darbības
– Ieslēdziet iekrāvēju.

Jautājums Vai iekrāvējs gatavs
darbam? parādās pēc noklusējuma. Šis jau-
tājums nav saistīts ar nekādiem iekrāvēja
funkciju ierobežojumiem. Pilnvarotā servisa
centrā šo jautājumu var aizstāt ar citu jautāju-
mu no jautājumu kataloga.

Tiek parādīts nākamais jautājums.

Lai atbildētu uz dažiem jautājumiem, ir nepie-
ciešama darbības pārbaude, piemēram, ap-
gaismojuma darbības pārbaude.

 NORĀDE

Galvenā displeja simbols   parādās tikai tad,
ja ir jāveic pārbaude.

– Lai atvērtu galveno displeju, nospiediet gal-
venā displeja pogu   vai izvēles tausti-
ņu  .

Galvenajā displejā tiek parādīts ziņojums Pa-
beigt Pre-Shift Check  .

Tas nozīmē, ka funkcija Pre-Shift Check jopro-
jām darbojas un iekrāvēja darbība ir ierobežo-
ta.

– Lai apstiprinātu ziņojumu, nospiediet izvēles
taustiņu  .

– Ieslēdziet un pārbaudiet funkcijas, piemē-
ram, apgaismojumu.

Pre-Shift Check 4/6

Nē

Jā

6219_003-265_lv

Vai darbojas transportl.
apgaismojums?
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– Nospiediet pogu Atpakaļ  , lai atgrieztos
sadaļā Pre-Shift Check.

– Atbildiet uz jautājumu atbilstoši funkciju pār-
baudē iegūtajam rezultātam.

Tiek parādīts nākamais jautājums.

 NORĀDE

Ja nav atbildēts neviens konkrētais Pre-Shift
Check jautājums, tiek parādīts jautājums Vai
iekrāvējs gatavs darbam? .

Ja iekrāvējs jāpārvieto, lai veiktu pārbaudi,
piemēram, bremžu pārbaudi, varat vienkār-
ši atlaist stāvbremzi. Tiek rādīts ziņojums
Lai pabeigtu Pre-Shift pārbau-
di, spiediet . Iekrāvēju var pārvie-
tot tikai ar samazinātu ātrumu. Kad stāvbrem-
ze atkal tiek iedarbināta, tiek rādīts Pre-Shift
Check.

Pabeidzot pārbaudi, iekrāvēja funkcijas tiek
ierobežotas, ja tās tika pielāgotas, reaģējot
uz negatīvu pārbaudes rezultātu. Ziņojums
Darbojas ierobežojumi saistībā
ar pirms darba maiņas veicamām
pārbaudēm norāda, ka iekrāvēja funkcijas
ir ierobežotas. Kamēr iekrāvēja funkcijas ir ie-
robežotas, sākot jaunu darba maiņu, funkcija
Pre-Shift Check netiek pieprasīta. Pārbaude
tiek atkal pieprasīta tikai pēc tam, kad autopar-
ka vadītājs atiestata ierobežojumus.

Visi jautājumi

 NORĀDE

Jautājumu katalogā ir ietverti jautājumi par da-
žādu veidu rūpnieciskajiem iekrāvējiem. Tādē-
jādi tajā var būt ietverti arī jautājumi, kas neat-
tiecas uz jūsu iekrāvēju.

Pilnvarots apkopes centrs var izmantot šo jautājumu katalogu, lai izpildītu Pre-Shift Check (Pirms
darba maiņas sākuma veicamās pārbaudes), nododot iekrāvēju ekspluatācijā:
Vai dakšu zari ir bojāti (piemēram, saliekti vai saplaisājuši)?
Vai dakšu zari ir droši uzmontēti un fiksācijas ierīces nav bo-
jātas?
Vai rullīštransportieri uz pacelšanas masta un celšanas šasijas
ir pienācīgi ieeļļoti?

0,0°
6,89 m
2,8 t

6219_003-266_V3_lv

Pre-S

Pabeigt
Pre-Shift Check
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Vai kravas ķēdes ir bojātas?
Vai kravas ķēdes ir pietiekami nospriegotas un pareizi noslogo-
tas?

Vai visas palīgierīces ir droši uzmontētas un nav bojātas? Vai
palīgierīces ir labā darba stāvoklī?
Vai nav radusies redzama darbības šķidrumu (piemēram, eļļas,
ūdens, degvielas) noplūde?
Vai riteņi ir bojāti? Vai riteņi ir nolietojušies, pārsniedzot
pieļaujamos ierobežojumus?
Vai riepu spiediens ir pareizs?

Vai vadītāja aizsargjumts ir redzami bojāts?
Vai iekļuves zona vai pedāļu niša ir netīra vai slidena?
Vai logi ir tīri, bez ledus un nebojāti?
Vai apkopes vāki ir stingri aizvērti?
Vai akumulatora nodalījuma lūka/pārsegs ir nebojāts un droši
aizvērts?
Vai ir uzstādīts akumulatora fiksators un tas ir nebojāts un
aizvērts?
Vai akumulatora savienojuma mezgls ir netīrs vai bojāts (defor-
mēts korpuss, korodēti kontakti)?
Vai vilkšanas aprīkojums ir bojāts?
Vai savā vietā atrodas nominālās celtspējas plāksnīte, tā nav
bojāta un ir salasāma?
Vai ir bojāta vadītāja drošības sistēma?
Vai skaņas signāls darbojas?
Vai darbojas iekrāvēja apgaismojums?
Vai darbojas brīdinājuma gaismas?
Vai ir uzstādīta antistatiskā siksna un tai ir pietiekama saska-
re ar grīdu?
Vai koronas elektrods ir uzstādīts un tas ir tīrs?
Vai stāvbremze darbojas pareizi?
Vai darba bremzes darbojas pareizi?

Vai stūre darbojas pareizi?
Vai darbojas avārijas izslēgšana?
Vai akumulators ir netīrs vai acīmredzami bojāts?
Vai visas datu plāksnītes un uzlīmes ir savā vietā un salasāmas?
Vai ir bojātas kravas aizsargrestes?
Vai akseleratora pedālis darbojas pareizi?
Vai dzinēja nodalījums ir netīrs un tajā ir svešķermeņi?
Vai pacelšanas masts vai dakšu turētājs ir redzami bojāts?
Vai darba hidraulika darbojas pareizi saskaņā ar uzlīmju datiem?
Vai spoguļi ir netīri vai bojāti?

Darbība4
Pirms maiņas sākuma veicamā pārbaude
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Vai degvielas tvertne vai tās stiprinājums ir redzami bojāts?
Vai, lietojot rūpniecisko iekrāvēju, ir dzirdami neparasti
trokšņi?
Vai redzams vēl kāds iekrāvēja bojājums?
Vai darbojas logu mazgāšanas sistēma?
Vai dzinēja pārsegs ir nebojāts un droši aizvērts?

Ja nav atbildēts ne uz vienu pirms darba mai-
ņas sākuma veicamās pārbaudes (Pre-Shift
Check) jautājumu, tiks parādīta piegādes brīdī
iestatītā konfigurācija.

Jautājumu secības norādīšana
Jautājumus attiecībā uz Pre-Shift Check var
norādīt nejaušā vai fiksētā secībā.

Ieteicams izmantot nejaušo jautājumu secību,
jo vadītājs tad rūpīgāk iepazīsies ar jautāju-
miem. Tas nozīmē, ka nepastāv rutīnas as-
pekts.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  . 
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– Nospiediet ritināšanas taustiņus    , līdz
parādās izvēlne Pre-Shift Check.

– Nospiediet izvēles taustiņu Pre-Shift
Check.

Tiek atvērta izvēlne Pre-Shift Check.

– Nospiediet izvēles taustiņu Jautājumu
secība.

Autoparka vadītājs

Apkopes intervāls

Versiju saraksts

Pre-Shift Check

Kalibrēt

Ziņojumu saraksts

6219_003-268_lv



Autoparka vadītājs

Atiestatīt ierobežojumu

Maiņas sākums

Jautājumu secība

Vēsture

6219_003-269_lv


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Izvēles taustiņa nospiešana ļaus atlasīt nejau-
šo vai fiksēto jautājumu secību

Oranžajā aktivizācijas joslā tiek parādīta paš-
reizējā atlase.

– Lai atvērtu galveno displeju, nospiediet gal-
venā displeja pogu .

Vēstures parādīšana
Autoparka vadītājs var parādīt Pre-Shift Check
vēsturi.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

Autoparka vadītājs

Nejauša secība

Fiksēta secība

6219_003-273_lv




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– Nospiediet ritināšanas taustiņus    , līdz
parādās izvēlne Pre-Shift Check.

– Nospiediet izvēles taustiņu Pre-Shift
Check.

Tiek atvērta izvēlne Pre-Shift Check.

– Nospiediet izvēles taustiņu Vēsture.

Autoparka vadītājs

Apkopes intervāls

Versiju saraksts

Pre-Shift Check

Kalibrēt

Ziņojumu saraksts

6219_003-268_lv



Autoparka vadītājs

Atiestatīt ierobežojumu

Maiņas sākums

Jautājumu secība

Vēsture

6219_003-269_lv


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Parādās displejs Pre-Shift Check rezultā-
ti.

Šajā displejā būs redzamas visas pārbaudes
un jautājumi, uz kuriem tika sniegtas atbildes,
norādot datumu un laiku.

Lai skatītu vairāk rezultātu, nospiediet ritināša-
nas pogas    .

– Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet
izvēles taustiņu  .

– Lai atvērtu galveno displeju, nospiediet gal-
venā displeja pogu .

Darba maiņas sākuma norādīša-
na
Pēc iekrāvēja nodošanas ekspluatācijā para-
stais nosacījums prasa vienmēr 24 stundu lai-
kā pēc pēdējās pārbaudes veikšanas veikt
Pre-Shift Check. Autoparka vadītājs var norā-
dīt līdz trim darba maiņām, kā arī darba maiņu
sākšanas laikus. Šajā laikā vienmēr tiek pie-
prasīts veikt Pre-Shift Check.

 NORĀDE

Ja iekrāvējs ir aprīkots ar "FleetManager" va-
riantu, darba maiņas tiek definētas FleetMana-
ger saskarnē. Skatiet atbilstošās norādes par
darbību.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

Pre-Shift Check rezultāti

27.09.19     15:11     nicht ok
     Funktioniert die Feststellbremse einwandfrei?

27.09.19     15:06     nicht ok
     Sind die Gabeln beschädigt (z. B. verbogen 
     oder gerissen)?

27.09.19     14:57     nicht ok
     Geht es dir gut?

27.09.19     14:46     ok

27.09.19     14:45     abgebrochen

13.05.19     15:09     nicht ok

6219_003-270_lv

Autoparka vadītājs


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– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

– Nospiediet ritināšanas taustiņus    , līdz
parādās izvēlne Pre-Shift Check.

– Nospiediet izvēles taustiņu Pre-Shift
Check.



Autoparka vadītājs

Apkopes intervāls

Versiju saraksts

Pre-Shift Check

Kalibrēt

Ziņojumu saraksts

6219_003-268_lv


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Tiek atvērta izvēlne Pre-Shift Check.

– Nospiediet izvēles taustiņu Maiņas sā-
kums.

Šajā izvēlnē ir iespējams izsaukt norādāmo
darba maiņu un tās sākuma laiku.

Oranžā aktivizācijas josla norāda, kādas mai-
ņas ir aktivizētas.

– Lai rediģētu darba maiņu, nospiediet attiecī-
go izvēles taustiņu.

Autoparka vadītājs

Atiestatīt ierobežojumu

Maiņas sākums

Jautājumu secība

Vēsture

6219_003-269_lv



Autoparka vadītājs

Maiņas sākums 2

Maiņas sākums 3

Maiņas sākums 1

6219_003-271_lv


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Šajā izvēlnē varat norādīt darba maiņas sāku-
mu.

– Ievadiet laiku, izmantojot izvēles tausti-
ņus 0 līdz 9.

– Lai saglabātu, nospiediet pogu  .

Darba maiņas sākums tagad ir norādīts. Sākot
ar šo darba maiņu, vienmēr ir nepieciešams
veikt Pre-Shift Check.

Displejā tiek atkal atvērta iepriekšējā izvēlne.

– Lai atslēgtu noteiktas darba maiņas sāku-
mu, atlasiet attiecīgo darba maiņu.

Autoparka vadītājs

Ievadīt maiņas sākumu

= dzēst

06

Maiņas sākums 1

00:

= deaktivizēt

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-272_lv



Autoparka vadītājs

Maiņas sākums 2

Maiņas sākums 3

Maiņas sākums 1

6219_003-271_lv
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– Nospiediet ritināšanas pogu  , lai deaktivi-
zētu darba maiņu.

– Lai apstiprinātu, nospiediet pogu .

Laiks ir redzams pelēkā krāsā.

Darba maiņa ir deaktivizēta. Displejā tiek atkal
atvērta iepriekšējā izvēlne. Blakus šai darba
maiņai nav nevienas aktivizācijas joslas.

– Lai atceltu, nospiediet atpakaļatkāpes
pogu .

– Lai atvērtu galveno displeju, nospiediet gal-
venā displeja pogu .

Iekrāvēja ierobežojumu atiestate
Ja iekrāvēja darbība tiek ierobežota neapmie-
rinoša pārbaudes rezultāta dēļ, autoparka va-
dītājs var atiestatīt šos ierobežojumus. Auto-
parka vadītājs var šādi rīkoties arī tad, ja ie-
priekš konstatētā problēma ir novērsta.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

Autoparka vadītājs

Ievadīt maiņas sākumu

= dzēst

06

Maiņas sākums 1

00:

= deaktivizēt

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-272_lv


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– Nospiediet ritināšanas taustiņus    , līdz
parādās izvēlne Pre-Shift Check.

– Nospiediet izvēles taustiņu Pre-Shift
Check.

Tiek atvērta izvēlne Pre-Shift Check.

– Nospiediet izvēles taustiņu Atiestatīt
ierobežojumu.

Autoparka vadītājs

Apkopes intervāls

Versiju saraksts

Pre-Shift Check

Kalibrēt

Ziņojumu saraksts

6219_003-268_lv



Autoparka vadītājs

Atiestatīt ierobežojumu

Maiņas sākums

Jautājumu secība

Vēsture

6219_003-269_lv
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Tiks parādīts jautājums, vai vēlaties atiestatīt
iekrāvēja ierobežojumus.

– Lai apstiprinātu, nospiediet izvēles taustiņu
.

Tagad ir pieejamas visas iekrāvēja funkcijas.
Displejā tiek atkal atvērta iepriekšējā izvēlne.

– Lai atceltu, nospiediet izvēles taustiņu .

Iekrāvēja funkcijas paliek ierobežotas. Disple-
jā tiek atkal atvērta iepriekšējā izvēlne.

– Lai atvērtu galveno displeju, nospiediet gal-
venā displeja pogu .

6219_003-274_lv

Autoparka vadītājs

Vai atiest. iekr. ierob.?
Ier. paliek vēsturē


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Vadītāju profili
Vadītāju profili (variants)
Šajā variantā iespējams izveidot līdz pat de-
smit atsevišķiem vadītāju profiliem. Pēc pie-
teikšanās vadītājs tiek sveikts, izmantojot izvē-
lēto vārdu. Tiklīdz tiek nospiests izvēles tau-
stiņš , tiek rādīts galvenais displejs.

Ja iekrāvējs ir aprīkots ar funkciju "Piekļuves
autorizācija, izmantojot PIN kodu" vai "Fleet-
Manager" variantu, šos vadītāja profilus var
saistīt ar attiecīgo variantu.

Vadītāja profils nodrošina iespēju saglabāt tā-
lāk norādītos iestatījumus.
● Valoda
● Izlase
● Statusa līnijas konfigurācija
● Braukšanas programmu A un B konfigurē-

šana

Papildus tam nākamo reizi, kad lietotājs pie-
sakās ar vadītāja profilu, tiek atvērts pēdējā
atlasītā vadītāja saglabātais darba statuss.
● Atlasītā 1.–3. braukšanas programma
● Slodzes dinamika
● Efektivitāte un braukšanas režīmi

(Blue-Q/sprinta režīms)

Ja piesakās vadītājs bez esoša vadītāja profi-
la, izmantojot funkciju "Piekļuves autorizācija,
izmantojot PIN kodu" vai "FleetManager" va-
riantu, tiek izveidots vadītāja profils. Šis vadī-
tāja profils atbilst iestatījumiem, kādi ir iekrāvē-
ja piegādes brīdī.

Ja iekrāvējs nav aprīkots ar šiem variantiem,
vadītājam savs profils ir jāatlasa manuāli.

Tiek saglabātas jebkuras izmaiņas, ko vadītājs
veic iestatījumos, kamēr ir pieteicies. Tās pēc
tam ir pieejamas, kad vadītājs nākamajā reizē
piesakās.

Vadītāju profilu atlase
Ja iekrāvējs ir aprīkots ar opciju "Piekļuves
tiesības, izmantojot PIN kodu" vai "FleetMana-
ger" variantu, pēc pieteikšanās ir aktīvs attiecī-
gais vadītāja profils. Ja iekrāvējs nav aprīkots

0,0°
0,0 m
0,0 t

6219_003-291_lv

Sveiki, 
Horst
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ar šiem variantiem, vadītājiem ir manuāli jāat-
lasa to profili.

 NORĀDE

Iestatījumu izvēlne ir pieejama tikai tad, ja ie-
krāvējs ir pilnībā apturēts un ir aktivizēta stāv-
bremze. Ja stāvbremze tiek nejauši atlaista,
iestatījumu izvēlne tiek aizvērta.

– Apturiet iekrāvēju.

– Ieslēdziet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu Vadītāja
profili .

Oranžajā aktivizācijas joslā tiek parādīta paš-
reizējā atlase.

– Nospiediet nepieciešamā vadītāja profila iz-
vēles taustiņu.

Vadītāja profils ir aktīvs. Nākamo reizi, kad ie-
krāvējs tiek ieslēgts, vadītājs tiek sveicināts ar
atlasīto vārdu.

Izlases konfigurācija

Transportlīdzekļa iestatījumi

Informācija par transportlīdz.

Braukšanas profils A

Attēlojuma iestatījumi

6219_003-293_lv



Horst

Lisa

Vadītājs 4

Pieej. glab. poz. 5

Guido

6219_003-294_lv
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Vadītāju profilu izveide
Autoparka vadītājs un vadītājs var izveidot līdz
pat desmit vadītāju profiliem.

 NORĀDE

Ja iekrāvējs ir aprīkots ar funkciju "Piekļuves
tiesības, izmantojot PIN kodu" vai "FleetMana-
ger" variantu, vadītāja profils ir izveidots auto-
mātiski, kad piesakāties pirmo reizi.

– Ieslēdziet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu Vadītāja
profili .

Šajā izvēlnē ir pieejama uzglabāšanas vieta
vadītāja profilu saglabāšanai.

– Nospiediet nepieciešamās uzglabāšanas
atrašanās vietas izvēles taustiņu.

 NORĀDE

Neizmantotās krātuves vietas, kurās nav va-
dītāja profila, apzīmē ar Pieej. glab.
poz..

Izlases konfigurācija

Transportlīdzekļa iestatījumi

Informācija par transportlīdz.

Braukšanas profils A

Attēlojuma iestatījumi

6219_003-293_lv



Horst

Lisa

Vadītājs 4

Pieej. glab. poz. 5

Guido

6219_003-294_lv
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Tiek rādīta izvēlne Vadītājs vārds.

– Izmantojiet izvēles taustiņus, lai ievadītu vē-
lamo nosaukumu.

– Lai apstiprinātu, nospiediet pogu .

Vadītāja profils ir aktīvs. Nākamo reizi piesa-
koties, vadītājs tiek sagaidīts ar izvēlēto vārdu.

Tiek saglabātas jebkuras izmaiņas, ko vadītājs
veic iestatījumos, kamēr ir pieteicies. Tās pēc
tam ir pieejamas, kad vadītājs nākamajā reizē
piesakās.

Vadītāja profilu pārdēvēšana
Vadītāja profilus var pārdēvēt. Vadītāji var pār-
dēvēt tikai savu vadītāja profilu. Autoparka va-
dītājam ir piekļuves tiesības pārdēvēt visu va-
dītāju profilus.

Pārdēvēšana pēc vadītāja
– Ieslēdziet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi .

Iev. vad. vārdu

= dzēst

Vadītājs vārds

Horst

= abc -> ABC

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-295_lv

0
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– Nospiediet izvēles taustiņu Pārdēvēt
vadītāja profilus.

Tiek rādīta izvēlne Vadītājs vārds.

– Izmantojiet izvēles taustiņus, lai ievadītu vē-
lamo nosaukumu.

– Lai apstiprinātu, nospiediet pogu .

Pārdēvēšana pēc autoparka vadītājam
– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-

parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi .

Pārd. vad. prof.

Braukšanas programmas

6219_003-298_lv



Iev. vad. vārdu

= dzēst

Vadītājs vārds

Horst

= abc -> ABC

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-295_lv

0
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– Nospiediet izvēles taustiņu Pārvaldīt
vadītāja profilus.

– Nospiediet izvēles taustiņu Pārdēvēt
vadītāja profilus.

Autoparka vadītājs

Papildu hidraulika

Mainīt PIN kodus

Pārv. vad. prof.

Ieb. lādētājs

Pacelšanas augstuma iestatījums

6219_003-296_lv



Autoparka vadītājs

Dzēst vad. prof.

Pārd. vad. prof.

6219_003-297_lv


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Tiek rādīta izvēlne Vadītājs vārds.

– Izmantojiet izvēles taustiņus, lai ievadītu vē-
lamo nosaukumu.

– Lai apstiprinātu, nospiediet pogu .

Vadītāju profilu dzēšana
Autoparka vadītājam ir piekļuves tiesības
dzēst vadītāja profilus.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Transport-
līdzekļa iestatījumi  .

– Nospiediet izvēles taustiņu Pārv. vad.
prof..

Iev. vad. vārdu

= dzēst

Vadītājs vārds

Horst

= abc -> ABC

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-295_lv

0



Autoparka vadītājs

Papildu hidraulika

Mainīt PIN kodus

Pārv. vad. prof.

Ieb. lādētājs

Pacelšanas augstuma iestatījums

6219_003-296_lv


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– Nospiediet izvēles taustiņu Dzēst vad.
prof..

– Nospiediet dzēšamā vadītāja profila izvēles
taustiņu.

Vadītāja profils ir dzēsts.

Autoparka vadītājs

Dzēst vad. prof.

Pārd. vad. prof.

6219_003-297_lv



Horst

Lisa

Vadītājs 4

Pieej. glab. poz. 5

Guido

6219_003-294_lv


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Apgaismojums
Apgaismojuma ierīču pārveido-
šana

 NORĀDE

Visas tālāk norādītās apgaismojuma ierīces
var pārveidot pilnvarotā servisa centrā.

– Saistībā ar šo jautājumu sazinieties ar piln-
varotu servisa centru.

Simbolu nozīme
Atsevišķas apgaismojuma ierīces tiek ieslēg-
tas un izslēgtas no apakšizvēlnes "Apgaismo-
jums".

– Lai piekļūtu šai apakšizvēlnei, nospiediet
pogu  .

Apgaismojuma simboli un to nozīme
Stāvgaismas
Priekšējie lukturi
Brīdinājuma sistēma1

Rotējošā bākuguns
STILL SafetyLight
Brīdinājuma zonas gaisma
Priekšējās darba gaismas
Aizmugurējās darba gaismas
Jumta darba gaismas

Ir iespējams izvēlēties tikai iekrāvējā uzstādītu
apgaismojuma ierīču simbolus. Ieslēdzot kādu
no apgaismojuma ierīcēm, blakus attiecīgajam
simbolam oranžā krāsā iedegsies aktivizācijas
josla.

 NORĀDE

Ja iekrāvējs ir aprīkots ar "StVZO" (Vācijas
ceļu satiksmes noteikumi) variantu, brīdināju-
ma sistēma darbojas pat tad, kad iekrāvējs ir
izslēgts.



1 Šī funkcija nav pieejama, ja iekrāvējs atbilst "StVZO" (Vācijas ceļu satiksmes noteikumi) va-
riantam. Šādā gadījumā tiek ieslēgta un izslēgta brīdinājuma sistēma, izmantojot brīdinājuma
pogu uz stūres statņa. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Brīdinājuma sistēma".
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Braukšanas gaismas
– Lai ieslēgtu stāvgaismas (1), nospiediet dis-

pleja vadības bloka atbilstošo Softkey.

Iedegas priekšējie gabarītlukturi un aizmugu-
rējie gabarītlukturi.

– Lai ieslēgtu braukšanas gaismas (2), no-
spiediet displeja vadības bloka atbilstošo
Softkey.

Iedegas priekšējie lukturi un gabarītlukturi
gaismas. Ja iekrāvējam ir StVZO (Vācijas ceļu
satiksmes noteikumi) aprīkojums (variants) un
numura apgaismojums, iedegas arī tie.

– Lai izslēgtu braukšanas gaismas (2), vēlreiz
nospiediet Softkey.

Lukturi un numura plāksnes apgaismojums iz-
slēdzas.

– Lai izslēgtu stāvgaismas (1), vēlreiz nospie-
diet Softkey.

Nodziest priekšējie gabarītlukturi un aizmugu-
rējie gabarītlukturi.

Ja iekrāvējam nav StVZO (Vācijas ceļu sa-
tiksmes noteikumi) aprīkojums (variants), stāv-
bremzes gaismas un braukšanas gaismas var
ieslēgt un izslēgt neatkarīgi vienu no otras.

6219_003-063_V2

Stāvgaismas
Lukturi

1
2


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Darba gaismas
Priekšējās un aizmugurējās darba gais-
mas
– Lai ieslēgtu priekšējās darba gaismas (3),

displeja vadības blokā nospiediet attiecīgo
Softkey.

Iedegas priekšējās darba gaismas.

– Lai izslēgtu priekšējās darba gaismas (3),
vēlreiz nospiediet Softkey.

Priekšējās darba gaismas nodziest.

– Lai ieslēgtu aizmugurējās darba gais-
mas (4), displeja vadības blokā nospiediet
attiecīgo Softkey.

Iedegas aizmugurējās darba gaismas.

– Lai izslēgtu aizmugurējās darba gais-
mas (4), vēlreiz nospiediet Softkey.

Aizmugurējās darba gaismas nodziest.

 NORĀDE

StVZO (German Road Traffic Licensing Regu-
lations — Vācijas ceļu satiksmes noteikumi)
variants: ieslēdzot darba gaismas, ieslēdzas
arī stāvgaismas. Ieslēdzot turpgaitas darba
gaismas, ieslēdzas arī numura plāksnes ap-
gaismojums (ja tāds ir).

Darba gaismas uz jumta un pacelšanas
masta sānos
Paceļot dakšu turētāju, jumta darba gaismas
sāk izgaismot darba zonu.

– Lai ieslēgtu jumta darba gaismas (5), dis-
pleja vadības blokā nospiediet attiecīgo
Softkey.

Iedegas jumta darba gaismas (5).

– Lai izslēgtu jumta darba gaismas (5), vēlreiz
nospiediet Softkey.

Jumta darba gaismas nodziest (5).

Priekšējās darba gaismas
Aizmugurējās darba gaismas
Jumta darba gaismas

3
4
5
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 NORĀDE

Atkarībā no konfigurācijas jumta darba gais-
mas automātiski ieslēdzas, paceļot dakšu tu-
rētāju.

Darba starmetis kustībai atpaka-
ļgaitā (variants)
Šajā aprīkojuma variantā kustībai atpakaļgaitā
paredzētais darba starmetis ir uzstādīts uz aiz-
sargjumta un nodrošina optimālu ceļa apgai-
smojumu, braucot atpakaļgaitā.

– Nospiediet  izvēles taustiņu.

Izgaismojas aktivizēšanas josla blakus simbo-
lam. Darba starmetis vēl neiedegas.

– Iestatiet braukšanas virzienu "atpakaļgai-
tas" stāvoklī.

Darba starmetis kustībai atpakaļgaitā iedegas.

Iestatot braukšanas virzienu "turpgaitas" stā-
voklī, darba starmetis izslēdzas.

Virzienrādītāji
Virzienrādītāji tiek ieslēgti un izslēgti ar brauk-
šanas virziena selektora un indikatoru moduli.


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– Lai ieslēgtu kreiso vai labo virzienrādītāju,
pārvietojiet sviru (1) vēlamajā virzienā.

Virzienrādītāji un virzienrādītāju rādījumi (2)
vai (3) displeja vadības blokā mirgo.

– Lai izslēgtu virzienrādītājus, piespiediet svi-
ru (1) atpakaļ centra pozīcijā.

Visi virzienrādītāji un virzienrādītāju rādījumi
displeja vadības blokā pārstāj mirgot.

6219_003-098



2,71 m
7°
1,6 t

2 3
6219_003-301

432 h 08:20
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Avārijas brīdinājuma sistēma
Avārijas brīdinājuma sistēmas ieslēgšana un
izslēgšana atšķiras iekrāvējiem ar StVZO (Vā-
cijas ceļu satiksmes noteikumi) variantu un
bez tā.

– Lai ieslēgtu avārijas brīdinājuma sistēmu,
nospiediet saistīto Softkey displeja vadības
blokā.

Visi virzienrādītāji un pagrieziena rādītāja rādī-
jumi displeja vadības blokā mirgo.

– Lai izslēgtu avārijas brīdinājuma sistēmu,
atkārtoti nospiediet Softkey.

Visi virzienrādītāji un pagrieziena rādītāja rādī-
jumi displeja vadības blokā pārstāj mirgot.

StVZO (Vācijas ceļu satiksmes noteikumi)
varianta īpašās funkcijas

StVZO (Vācijas ceļu satiksmes noteikumi) va-
riantam avārijas brīdinājuma sistēmu nevar ie-
slēgt un izslēgt, izmantojot displeja vadības
bloku. To var izdarīt ar avārijas brīdinājuma
pogu uz stūres statņa. Avārijas brīdinājuma
sistēma šajā variantā darbojas pat tad, ja ie-
krāvējs ir izslēgts.

– Lai ieslēgtu avārijas brīdinājuma sistēmu,
atkārtoti nospiediet avārijas brīdinājuma po-
gu (1). Kad iekrāvējs ir izslēgts, apt. vienu
sekundi turiet nospiestu avārijas brīdināju-
ma pogu.




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Virzienrādītāji un virzienrādītāju rādījumi (2, 3)
displeja vadības blokā mirgo.

– Lai izslēgtu avārijas brīdinājuma sistēmu,
atkārtoti nospiediet avārijas brīdinājuma po-
gu (1).

Visi virzienrādītāji un pagrieziena rādītāja rādī-
jumi displeja vadības blokā pārstāj mirgot.

StVZO aprīkojums
Ja iekrāvējam ir aprīkojums, uz ko attiecas
StVZO (Vācijas ceļu satiksmes noteikumi), iz-
vēles taustiņš  tiek saglabāts izlases joslā.
Šo izvēles taustiņu izmanto, lai izslēgtu visas
apgaismojuma ierīces, kuras saskaņā ar Vāci-
jas satiksmes noteikumiem (StVO) nav atļauts
izmantot uz koplietošanas ceļiem.

Tas saistīts ar tālāk minētajiem apgaismojuma
variantiem.
● STILL SafetyLight un STILL Safety-

Light 4Plus
● Brīdinājuma zonas gaisma un brīdinājuma

zonas gaisma (plus)
● Darba gaismas
● Rotējošā bākuguns

– Lai izslēgtu šo apgaismojumu, nospiediet
izvēles taustiņu .

Līdzās izvēles taustiņam izgaismojas oranžas
krāsas aktivizācijas josla.

– Lai ieslēgtu šo apgaismojumu, vēlreiz no-
spiediet izvēles taustiņu .

Oranžās krāsas aktivizācijas josla izzūd.

2,71 m
7°
1,6 t

2 3
6219_003-301

432 h 08:20


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 NORĀDE

Šī funkcija ir konfigurēta atbilstoši Vācijas sa-
tiksmes noteikumiem (StVO).
● Ārpus Vācijas ievērojiet ekspluatācijas valstī

spēkā esošos noteikumus.
● Pilnvarotā servisa centrā var mainīt funkci-

jas tādā veidā, ka tiek izslēgts mazāk ap-
gaismojuma ierīču vai vairāk apgaismojuma
ierīču.

Izvēles taustiņš atrodas arī izvēlnē Brauk-
šana .

Rotējošā bākuguns
– Lai ieslēgtu rotējošo bākuguni, nospiediet

attiecīgo taustiņu Softkey displeja vadības
blokā.

Rotējošā bākuguns ir ieslēgta.

– Lai izslēgtu rotējošo bākuguni, vēlreiz no-
spiediet attiecīgo taustiņu Softkey.

Rotējošā bākuguns izslēdzas.


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STILL SafetyLight® un
STILL SafetyLight 4Plus® (va-
rianti)

 UZMANĪGI

Tieši skatoties uz STILL SafetyLight® un
STILL SafetyLight 4Plus®, var gūt acu
traumas.
Neskatieties STILL SafetyLight® vai
STILL SafetyLight 4Plus® gaismā.

STILL SafetyLight® un STILL Safety-
Light 4Plus® ir vizuālas brīdinājuma ierīces,
kas nodrošina iespēju ātrāk noteikt iekrāvē-
jus braukšanas zonās ar sliktu redzamību (pie-
mēram, braukšanas joslās un vietās ar augst-
iem plauktiem), kā arī nepārredzamos krusto-
jumos. STILL SafetyLight® vai STILL Safety-
Light 4Plus® ir uzstādīts uz vadītāja aizsarg-
jumta balsta tā, lai to neietekmētu triecieni un
vibrācijas.

Atkarībā no versijas STILL SafetyLight® ap-
gaismojums raida vienu vairākus gaišzilus
gaismas starus iekrāvēja priekšā vai aizmugu-
rē un tādējādi brīdina citus par iekrāvēja tuvo-
šanos. STILL SafetyLight 4Plus® projicē vai-
rākus zilus gaismas punktus, kas darbojas kā
sekošanas apgaismojums. Skrejošā gaisma
norāda iekrāvēja atrašanās vietu un braukša-
nas virzienu.

Atkarībā no iekrāvēja konfigurācijas STILL Sa-
fetyLight® vai STILL SafetyLight 4Plus® auto-
mātiski ieslēdzas, kad iekrāvējs pārvietojas.
Tas nozīmē, ka, piemēram, atpakaļgaitas laikā
(variants) to var izmantot kā atpakļgaitas dar-
ba gaismu papildu apgaismojumu. STILL Sa-
fetyLight® vai STILL SafetyLight 4Plus® var
ieslēgt un izslēgt arī displeja vadības blokā.

– Lai to izdarītu, nospiediet izvēles taustiņu
.

 NORĀDE

Ja iekrāvēju paredzēts lietot uz koplietošanas
ceļiem, STILL SafetyLight® un STILL Safety-
Light 4Plus® ir jāizslēdz.


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Brīdinājuma zonas gaisma un
brīdinājuma zonas gaisma (plus)
(varianti)

 UZMANĪGI

Skatoties brīdinājuma zonas gaismā, var
sabojāt redzi.
Neskatieties brīdinājuma zonas gaismā
(plus).

Noregulējiet brīdinājuma zonas gaismu
(plus) tā, lai neapžilbinātu blakus esošos
vai vadītāju, kad tas iekāpj iekrāvējā un
izkāpj no tā.

Brīdinājuma zonas gaisma (un brīdinājuma zo-
nas gaisma (plus)) ir uzstādīta uz balstiem uz
aizsargjumta tā, lai to neietekmētu rāvieni un
vibrācija.

Brīdinājuma zonas gaisma projicē gaismas jo-
slu iekrāvēja labajā un kreisajā pusē, kā arī
aizmugurē. Šī gaismas josla norāda bīstamās
zonas iekrāvēja sānos vai aizmugurē, iekrāvē-
jam darbojoties. Skatiet nodaļas "Rīkošanās
ar kravām" sadaļu "Bīstamā zona".

6219_003-231
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Brīdinājuma zonas gaisma (plus) projicē pus-
apli ap iekrāvēju. Šī gaismas josla norāda bīs-
tamās zonas iekrāvēja sānos un aizmugurē,
iekrāvējam darbojoties. Skatiet nodaļas "Rīko-
šanās ar kravām" sadaļu "Bīstamā zona".

Brīdinājuma zonas gaisma (plus) ieslēdzas un
izslēdzas, ieslēdzot un izslēdzot iekrāvēju.

Ja iekrāvējam ir StVZO (Vācijas ceļu satiks-
mes noteikumi) aprīkojums, brīdinājuma zonas
gaismu (plus) var ieslēgt un izslēgt, izmantojot
displeja vadības bloku.

– Lai to izdarītu, nospiediet izvēles taustiņu
.

 NORĀDE

Ja iekrāvēju paredzēts lietot uz koplietošanas
ceļiem, brīdinājuma zonas gaisma jāizslēdz.

– Pirms lietot iekrāvēju, pārbaudiet, vai brīdi-
nājuma zonas gaisma darbojas un ir nore-
gulēta pareizi.

Attālumam no gaismas joslas līdz iekrāvējam
jābūt 70...75 cm.

– Lai noregulētu brīdinājuma zonas gaismu,
skatiet nodaļas "Darbības gatavības uzturē-
šana" sadaļu "Brīdinājuma zonas gaismas
regulēšana".

Pasūtot iekrāvēju, varat izvēlēties zilu vai sar-
kanu brīdinājuma zonas gaismu (plus).

5510_003-047
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Efektivitāte un braukšanas režīmi
Blue-Q (variants)

Funkciju apraksts
Efektivitātes režīms Blue-Q ietekmē gan pie-
dziņas iekārtu, gan papildu ierīču ieslēgša-
nu un samazina iekrāvēja enerģijas patēriņu.
Blue-Q var ieslēgt un izslēgt, izmantojot pro-
grammatūras taustiņu.

Ja aktivizēts efektivitātes režīms, iekrāvēja
paātrinājums mainās, kļūstot vienmērīgāks.

Braucot nelielā ātrumā, parasti manevrēšanas
laikā, samazinājums nav jūtams pat tad, ja
ir aktivizēts Blue-Q. Braucot vidējā ātrumā,
aptuveni 7 km/h, paātrinājums ir lēnāks. Tā-
pēc attālumā līdz aptuveni 40 m tiek sas-
niegts mazāks ātrums nekā gadījumā, ja nav
aktivizēts efektivitātes režīms. Tāpat kā režī-
mā "STILL Classic" maksimālais ātrums ir
20 km/h.

Blue-Q neietekmē šādus faktorus:
● Maksimālais ātrums
● Slīpuma pārvarēšanas spēja
● Vilces spēks
● Bremzēšanas parametri

Ietekme uz citām ierīcēm
Tālāk tabulā ir norādīti apstākļi, kas var izraisīt noteiktu papildu ierīču izslēgšanos, aktivizējot
Blue-Q. Pieejamās papildu ierīces ir atkarīgas no iekrāvēja aprīkojuma.

Izslēgšanās Sēdekļa slēdzis Iekrāvējs stāv nekustī-
gi Braukšanas virziens

Priekšējās darba gais-
mas* X X Atpakaļgaitā >3 km/h

Aizmugurējās darba
gaismas* X X Turpgaita

Jumta prožektors* X X > 3 km/h
Priekšējie lukturi* X X -
Priekšējā vējstikla tīrī-
tājs X X Atpakaļgaitā >3 km/h

Aizmugurējā loga tīrī-
tājs X X Turpgaita

Jumta loga tīrītājs X X -
Sēdekļa apsilde X - -


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Izslēgšanās Sēdekļa slēdzis Iekrāvējs stāv nekustī-
gi Braukšanas virziens

Kabīnes apsilde X - -

Loga apsilde X - -

* Aprīkojumu (variants), kas atbilst Vācijas ceļu satiksmes noteikumiem (StVZO ), nevar izslēgt
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Blue-Q ieslēgšana un izslēgšana
– Lai ieslēgtu efektivitātes režīmu Blue-Q, no-

spiediet attiecīgo izvēles taustiņu  .

Displeja vadības blokā tiek parādīts režīma-
Blue-Q simbols , un tiek ieslēgts efektivitā-
tes režīms Blue-Q.

– Lai izslēgtu efektivitātes režīmu Blue-Q, vēl-
reiz nospiediet attiecīgo programmatūras
taustiņu.

Tiek paslēpts režīma Blue-Q simbols, un tiek
izslēgts efektivitātes režīms Blue-Q.

 NORĀDE

Mašīnu parka pārvaldnieks var izmantot šo
piekļuves atļauju arī, lai pastāvīgi ieslēgtu
efektivitātes režīmu Blue-Q. Skatiet nākamo
sadaļu.

Darbība 4
Efektivitāte un braukšanas režīmi

 16156378011521 LV - 11/2022  -  14



Blue-Q konfigurēšana
Mašīnu parka pārvaldnieka piekļuves atļauja
ļauj mašīnu parka pārvaldniekam pastāvīgi ie-
slēgt Blue-Q efektivitātes režīmu vai dod ie-
spēju to ieslēgt un izslēgt, izmantojot izvēles
taustiņu.

– Iespējojiet opciju Piekļuves tiesī-
bas .

– Nospiediet izvēles taustiņu Transport-
līdzekļa iestatījumi  .

Tiks atvērta izvēlne ar šādām atlases iespē-
jām:
● Pastāvīgi

Vadītājs nevar ieslēgt un izslēgt Blue-Q.
Režīms Blue-Q ir pastāvīgi ieslēgts. Disple-
jā vadības blokā tiek parādīts simbols Blue-
Q  .

● Nospiežot pogu
Vadītājs var ieslēgt un izslēgt Blue-Q, iz-
mantojot izvēles taustiņu.

– Nospiediet vajadzīgo izvēles taustiņu.

Līdzās nospiestajam izvēles taustiņam parā-
dās oranžas krāsas aktivizācijas josla.

Nospiediet galvenā displeja pogu  , lai at-
grieztos galvenajā displejā.

STILL Classic un sprinta režīms
Braukšanas režīmi ietekmē iekrāvēja vadību.

Ir pieejami divi dažādi braukšanas režīmi.
1 STILL Classic

Šis režīms tiek aktivizēts, ieslēdzot iekrā-
vēju. Šis režīms ir noklusējuma iestatī-
jums, garantējot līdzsvarotu hidraulisko
un piedziņas funkciju darbību. Maksimā-
lais braukšanas ātrums ir 18 km/h. Dis-
plejā nav redzams neviens simbols.

2 Sprinta režīms
Sprinta režīmā iekrāvējs ātrāk sasniedz
maksimālo ātrumu 20 km/h. Šajā režī-
mā tiek palielināts arī celšanas ātrums.
Sprinta režīms ir paredzēts braukšanai
plašās vietās bez šķēršļiem.


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 NORĀDE

Izmantojot sprinta režīmu, iekrāvējam ir lielāks
enerģijas patēriņš. Tādēļ akumulators izlādē-
jas ātrāk. Ātrāk sakarst piedziņas iekārtas.

Sprinta režīma ieslēgšana un izslēgša-
na
– Lai ieslēgtu sprinta režīmu, nospiediet sais-

tīto izvēles taustiņu.

Displeja vadības bloka displejā tiek parādīts
"sprinta režīma" simbols   (2). Sprinta re-
žīms ir ieslēgts.

– Lai izslēgtu šo režīmu, vēlreiz nospiediet iz-
vēles taustiņu.

Simbols vairs nav redzams, un režīms
tiek izslēgts. Iekrāvējs atsāk darbību režīmā
STILL Classic.

Sprinta režīma automātiska izslēgšana
Ja iekrāvējs tiek lietots sprinta režīmā maksi-
mālajā veiktspējas līmenī, iekrāvējs patērē vai-
rāk enerģijas. Rezultātā akumulators tiek izlā-
dēts ātrāk un vilces piedziņa un strāvas pade-
ves bloks var kļūt pārāk karsts.

Akumulatora spriegums un vilces piedziņas
un strāvas padeves bloka temperatūra tiek uz-
raudzīta nepārtraukti. Ja ir nepietiekams sprie-
gums (neattiecas uz litija jonu akumulatoriem)
vai notiek pārkaršana, sprinta režīms tiek au-
tomātiski izslēgts.

Ja iekrāvējs tiek izslēgts automātiski nepietie-
kama sprieguma dēļ, sprinta režīmu var atkal
ieslēgt tikai tad, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:
● akumulators ir pilnībā uzlādēts;
● iekrāvējs ir pārstartēts.

Ja iekrāvējs tiek izslēgts automātiski pārmērīgi
augstas temperatūras dēļ, sprinta režīmu var
atkal ieslēgt tikai tad, ja piedziņas mezgli at-
dziest.
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Braukšana
Drošas braukšanas noteikumi
Braukšanas noteikumi
Braucot uzņēmuma teritorijā, vadītājam ir jāie-
vēro ceļu satiksmes noteikumi.

Jābrauc ar ātrumu, kas ir piemērots konkrēta-
jiem apstākļiem.

Piemēram, pagriezienos, šaurās ejās, braucot
cauri automātiskajām durvīm, pirms nepārre-
dzamām vietām vai pa nelīdzenu pamatni va-
dītājam jābrauc lēni.

Vadītājam vienmēr ir jāievēro droša bremzē-
šanas distance līdz transportlīdzekļiem un per-
sonām, kas atrodas iekrāvēja priekšā, un vien-
mēr jākontrolē iekrāvējs. Jāizvairās no strau-
jas bremzēšanas, pagriešanās un apdzīšanas
bīstamās vai nepārredzamās vietās.

– Sākotnējiem braukšanas treniņiem jānotiek
atklātā vietā vai uz tukša ceļa.

Braukšanas laikā ir aizliegts.
● Novietot rokas un kājas ārpus iekrāvēja.
● Pārliekties ārpus iekrāvēja
● Izkāpt no iekrāvēja
● Vadītāja sēdekļa pārvietošana
● Stūres statņa regulēšana
● Drošības jostas atsprādzēšana
● deaktivizēt drošības sistēmu;
● Celt kravas augstāk par 300 mm virs ze-

mes (izņemot manevrēšanas procesos kra-
vas novietošanai/uzņemšanai)

● Izmantot elektroniskas ierīces, piemēram,
radio, mobilos tālruņus utt.

 UZMANĪGI
Izmantojot multivides un sakaru iekārtas, kā arī at-
skaņojot šīs ierīces ļoti lielā skaļumā braukšanas lai-
kā vai strādājot ar kravām, var ietekmēt operatora
uzmanību. Tas rada avārijas risku!
– Nelietojiet ierīces braukšanas laikā un strādājot ar

kravām.
– Iestatiet skaļuma līmeni tā, lai joprojām būtu dzir-

dami brīdinājuma signāli.
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 UZMANĪGI
Mobilo tālruni vai radiotelefonu nedrīkst lietot vietās,
kurās aizliegts izmantot mobilos tālruņus.
– Izslēdziet šīs ierīces.

Redzamība braukšanas laikā
Vadītājam jāskatās braukšanas virzienā un
jānodrošina, lai ceļš būtu pietiekami pārska-
tāms.

Braucot atpakaļgaitā, ir īpaši svarīgi, lai vadī-
tājs pārliecinātos, ka ceļā nav šķēršļu.

Vedot kravu, kas aizsedz redzamību, vadītā-
jam jābrauc atpakaļgaitā.

Ja tas nav iespējams, iekrāvējam pa priekšu
jāiet vēl vienai personai, kas dod norādījumus
vadītājam.

Tādā gadījumā vadītājam jābrauc soļošanas
ātrumā un vēl piesardzīgāk. Ja vairs neredzat
cilvēku, kas rāda ceļu, nekavējoties apturiet
iekrāvēju.

Atpakaļskata spoguļi ir paredzēti tikai ceļa
novērošanai aizmugurē; neizmantojiet tos,
braucot atpakaļgaitā. Ja pietiekamas redzamī-
bas nodrošināšanai nepieciešami vizuāli palī-
glīdzekļi (spogulis, monitors), ir jāapgūst to lie-
tošana. Ja izmantojat vizuālus palīglīdzekļus,
braucot atpakaļgaitā, esiet īpaši uzmanīgs.

Palīgierīču izmantošanai ir īpaši noteikumi;
skatiet nodaļu "Palīgierīču uzstādīšana".

Visiem stikliem (variants, piemēram, vējstikls)
un spoguļiem vienmēr jābūt tīriem, un tie ne-
drīkst būt apledojuši.

Koplietošanas ceļi
Koplietošanas ceļu izmēri un eju pla-
tums
Turpmāk norādītie izmēri un eju platuma pra-
sības ir spēkā norādītajos apstākļos, lai garan-
tētu drošas manevrēšanas iespējas. Jebkurā
gadījumā ir jāpārbauda, vai eja ir platāka nekā
nepieciešams, piemēram, dažādu izmēru kra-
vu gadījumā.
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Eiropas Savienībā ir jāievēro Direktīva
89/654/EEK (minimālās prasības attiecībā uz
drošību un veselības aizsardzību darba vietā).
Citās valstīs ir spēkā attiecīgās vietējās vadlī-
nijas.

Nepieciešamais ejas platums ir atkarīgs no
kravas izmēriem.

Šie ejas platumi paletēm ir norādīti tālāk.

Modelis Veids

Ejas platums (mm)
Ar paleti

1000 × 1200
Šķērsām

Ar paleti
800 × 1200
Gareniski

RX60-25 6301 3700 3890
RX60-25/600 6302 3705 3895
RX60-25L/600 6304 3905 4116
RX60-30 6305 3742 3940
RX60-30L 6307 3940 4124
RX60-30L/600 6308 3941 4141
RX60-35 6309 3941 4141
Atttiecas uz teleskopiskiem, NiHo un trīskāršajiem mastiem; nav atļauts izmantot izvirzītos dakšu
zarus.

Iekrāvēju var izmantot tikai uz tādiem koplie-
tošanas ceļiem, kuriem nav pārmērīgi asu lī-
kumu, pārmērīgu stāvu nogāžu vai pārmērīgi
šauru vai zemu iebrauktuvju.

Braukšana augšup un lejup pa nogāzi

 UZMANĪGI
Negadījumu risks gaitas pievadiekārtas izslēgšanas
dēļ.
Braucot augšup un lejup pa garām nogāzēm, var iz-
raisīt pievadiekārtas pārkaršanu un atslēgšanos. Pēc
tam iekrāvēju vairs nevar paātrināt, kad akseleratora
pedālis ir atlaists un tas ripo.

Aizliegts braukt augšup un lejup pa garām nogāzēm,
kuru slīpums pārsniedz 15%, jo tās neatbilst minimā-
lajām bremzēšanas prasībām. Turpmāk norādītās slī-
puma pārvarēšanas vērtības attiecas tikai uz šķēršļu
pārvarēšanu, pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem
un pārvarot nelielas līmeņa atšķirības, piemēram,
HGV rampas.
– Pirms braukšanas augšup un lejup pa garām no-

gāzēm, kuru slīpums ir pārsniedz 15%, sazinieties
ar pilnvarotu servisa centru.
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 NORĀDE

Tabulā "Maksimālā slīpuma pārvarēšanas
spēja" norādītās vērtības var tikt izmantotas ti-
kai tās pašas kategorijas iekrāvēju veiktspējas
salīdzināšanai. Norādītās vērtības nekādā ga-
dījumā neatspoguļo parastus ikdienas darba
apstākļus.

Ar iekrāvēju atļauts braukt tālāk norādītajos augšupejošos un lejupejošajos slīpumos.

Modelis Veids
Maksimālais slīpums (%)

Ar kravu (PP/HP) Bez kravas (PP/HP)
RX60-25 6301 23,5/17,1 29,5/26,6
RX60-25/600 6302 22,6/16,5 27,4/27,4
RX60-25L/600 6304 22,0/16,0 28,0/24,2
RX60-30 6305 20,1/14,6 27,4/24,2
RX60-30L 6307 20,1/14,6 30,6/24,1
RX60-30L/600 6308 19,4/14,1 29,1/22,8
RX60-35 6309 17,8/12,9 28,2/21,9
PP = Plus Performance
HP = High Performance (variants)

Augšup un lejup vērsts slīpums nedrīkst pārs-
niegt iepriekš norādītās vērtības, un virsmai
jābūt raupjai.

Brauktuves slīpās daļas augšdaļai un lejasda-
ļai ir jābūt ar vienmērīgu un pakāpenisku pāre-
ju, lai izvairītos no kravas nokrišanas un iekrā-
vēja bojājumu rašanās.

Brīdinājums gadījumos, kad daļas ir iz-
virzītas ārpus iekrāvēja aprisēm

Iekrāvējiem ir bieži jāpārvietojas ļoti šaurās vai
ļoti zemās vietās, piemēram, ejās vai kontei-
neros. Iekrāvēja izmēri ir izstrādāti, ņemot vē-
rā šo mērķi. Tomēr kustīgās daļas var izvirzī-
ties aiz iekrāvēja aprisēm un tikt sabojātas vai
norautas. Šo komponentu piemēri ir norādīti
tālāk.
● Nesalocīts jumta panelis vadītāja kabīnē
● Atveriet kabīnes durvis.

Koplietošanas ceļu stāvoklis
Ceļiem ir jābūt pietiekami izturīgiem un līdze-
niem. Uz tiem nedrīkst būt piesārņojums un
nokrituši priekšmeti.
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Noteku kanāli, brauktuvju krustojumi un tam-
līdzīgi šķēršļi ir jākompensē un, ja nepiecie-
šams, jāuzstāda rampas, lai iekrāvēji varētu
tos pārvarēt ar pēc iespējas mazāku satricinā-
jumu.

Ņemiet vērā kanalizācijas lūku vāku, noteku
vāku utt. izturību.

Jābūt pietiekamam atstatumam starp iekrāvē-
ja vai kravas augstākajiem punktiem un ap-
kārtējās vides fiksētajiem punktiem. Augstumu
aprēķina, pamatojoties uz iekrāvēja masta ko-
pējo augstumu un kravas izmēriem; skatiet
nodaļu "Tehniskie dati".

Noteikumi par koplietošanas ceļiem un
darba zonu
Braukšanai drīkst izmantot tikai maršrutus, ko
apstiprinājis ekspluatācijas uzņēmums. Brauk-
šanas maršrutos nedrīkst atrasties šķēršļi.
Kravu drīkst novietot un uzglabāt tikai tai pa-
redzētajās vietās. Ekspluatācijas uzņēmumam
un tā pārstāvim ir jānodrošina, lai darba zonā
neuzturētos nepiederīgas personas.

 NORĀDE

Lūdzu, ievērojiet šādas atbildīgās personas
definīciju: "izmantojošais uzņēmums".

Bīstamās zonas
Riska zonas uz koplietošanas ceļiem ir jāapzī-
mē ar atbilstošām ceļazīmēm vai, ja nepiecie-
šams, ar papildu brīdinājuma zīmēm.

Darbība4
Braukšana

 168 56378011521 LV - 11/2022  -  14



1.–3. braukšanas programmas
atlasīšana
Iekrāvējam ir pieejamas trīs programmas ar
dažādiem sākotnējā iestatījuma braukšanas
un bremzēšanas parametriem. Pamatprincips
ir šāds: jo lielāks atlasītās braukšanas pro-
grammas skaitlis, jo lielāka braukšanas dina-
mika.

Braukšanas programma tiek atlasīta, izmanto-
jot displeju-vadības bloku (izvēlnes vienums
Braukšana  ).

– Nospiediet izvēles taustiņu , lai atlasītu
vēlamo braukšanas programmu.

– Ja braukšanas programma ir saglabāta
kā izvēles taustiņa izlase, spiediet izvēles
taustiņu , līdz vēlamās braukšanas pro-
grammas numurs ir redzams displejā.

Dinamiskās joslas segmentu skaits parāda at-
lasītās braukšanas programmas braukšanas
dinamiku.




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Braukšanas programmas A vai
B izvēle
Iekrāvējam ir divas braukšanas programmas,
kurām var konfigurēt dažādus vadības un
bremzēšanas parametrus.

Atšķirībā no "1. līdz 3." fiksētās braukšanas
programmas, "A" un "B" programmu var konfi-
gurēt. Šī procedūra ir aprakstīta sadaļā tālāk.

Braukšanas programma tiek atlasīta, izmanto-
jot displeja vadības bloka izvēlnes vienumu
Drive   (Braukšana).

– Izmantojiet programmatūras taustiņu 
vai , lai atlasītu vēlamo braukšanas pro-
grammu.

– Ja braukšanas programma ir saglabāta
kā izvēles taustiņa izlase, spiediet izvēles
taustiņu , līdz vēlamās braukšanas pro-
grammas burts ir redzams displejā.

Braukšanas programmu A un B
konfigurēšana
Braukšanas programmas var konfigurēt vadī-
tājs.

 NORĀDE

Iestatījumu izvēlne ir pieejama tikai tad, ja ie-
krāvējs ir pilnībā apturēts un ir ieslēgta stāv-
bremze. Ja stāvbremze tiek nejauši atlaista,
iestatījumu izvēlne tiek aizvērta.

– Apturiet iekrāvēju.

– Ieslēdziet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

Tiek parādīts pirmais izvēlnes līmenis.

– Nospiediet izvēles taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi .

– Nospiediet izvēles taustiņu Braukšanas
programmas.

Tiek atvērta izvēlne Braukšanas pro-
gramma.


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– Nospiediet saistīto izvēles taustiņu, kas
attiecas uz Braukš. progr. A vai
Braukš. progr. B.

Šeit ir izskaidrota braukšanas programmu
konfigurēšana, izmantojot braukšanas
programmu A.

Tiek parādīta izvēlne Iestatītbraukša-
nas programmu A.

Var iestatīt tālāk norādītos parametrus.
● Maks. ātrums

Nosaka maksimālo ātrumu (atkarībā no ie-
krāvēja modeļa).

● Veiklība
Nosaka ātruma palielināšanu un virziena
maiņu, izmantojot piecus līmeņus.
1 nosaka zemāko paātrinājumu un 5 nosa-
ka lielāko paātrinājumu

● Bremzēšana
Nosaka elektriskās bremzēšanas palēninā-
jumu, kad akseleratora pedālis tiek atlaists
piecos posmos.
1 atbilst mazākajai aizkavei un 5 atbilst lie-
lākajai aizkavei

– Lai atlasītu augstāku līmeni, nospiediet izvē-
les taustiņu .

– Lai atlasītu zemāku līmeni, nospiediet izvē-
les taustiņu .

– Lai saglabātu iestatījumu, nospiediet izvēles
taustiņu .

Iestatījumi ir saglabāti.

– Lai atceltu iestatījumu, nospiediet izvēles
taustiņu .

Tiek atjaunota pēdējā saglabātā iestatījumu
vērtība.

Vienu reizi nospiediet pogu , lai atgriez-
tos iepriekšējā izvēlnes līmenī, nesaglabājot
izmaiņas.

Iestatīt braukš. progr. A

3

2

6219_003-187_V5_lv

16 km/st


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Braukšanas virziena izvēle
Pirms braukšanas ir jāizvēlas iekrāvēja brauk-
šanas virziens, izmantojot braukšanas virzie-
na slēdzi / braukšanas virziena atlases sviru.
Braukšanas virziena slēdža / braukšanas vir-
ziena atlases sviras aktivizēšanas metode ir
atkarīga no iekrāvējā uzstādītajām vadības ie-
rīcēm.

Radusies hidraulikas funkciju vadības ierīču
braukšanas virziena slēdža kļūme. Braukša-
nas virziena atlases svira atrodas uz braukša-
nas virziena selektora un indikatoru moduļa.

 NORĀDE

Braukšanas virzienu var mainīt arī braukšanas
laikā. To darot, kāja var palikt uz akseleratora
pedāļa. Iekrāvējs tiek bremzēts, un pēc tam
kustība tiek sākta pretējā virzienā (atpakaļgai-
tā).

Displeja vadības blokā iedegas izvēlētā brauk-
šanas virziena indikators ("turpgaitā" (1)vai
"atpakaļgaitā" (2)).

Neitrālā pozīcija
Ilgstoši nelietojot iekrāvēju, jāizvēlas neitrālā
pozīcija, lai nepieļautu iekrāvēja pēkšņu iz-
kustēšanos nejaušas akseleratora pedāļa no-
spiešanas dēļ.

– Uz īsu brīdi izvēlieties tā braukšanas virzie-
na slēdzi / braukšanas virziena atlases svi-
ru, kas ir pretēji pašreizējam braukšanas
virzienam.

Braukšanas virziena indikators displeja vadī-
bas blokā nodziest.

 NORĀDE

Kad sēdeklis ir aizņemts, izvēlētais braukša-
nas virziens tiks iestatīts "neitrālajā stāvok-
lī". Lai brauktu, braukšanas virziena slēdzis /
braukšanas virziena atlases svira ir jāaktivizē
atkārtoti.
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Braukšanas virziena slēdža ie-
slēgšana, izmantojot vairāku svi-
ru versiju
– Lai brauktu "uz priekšu", spiediet braukša-

nas virziena slēdzi (1) lejup.

– Lai brauktu "atpakaļgaitā", spiediet braukša-
nas virziena slēdzi (1) augšup.

 NORĀDE

Ja braukšanas virziena slēdzis (1) ir deakti-
vizēts un iekrāvējs apstājas bīstamā zonā,
ārkārtas vadīšanai var izmantot braukšanas
virziena selektoru uz braukšanas virziena se-
lektora un indikatoru moduļa (variants). Ska-
tiet nodaļas "Rīcība avārijas gadījumos" sada-
ļu "Avārijas braukšanas virziens, izmantojot
braukšanas virziena atlases sviru".

Kustības virziena slēdža ieslēg-
šana ar minisviras versiju
– Lai brauktu "uz priekšu", spiediet braukša-

nas virziena slēdzi (1) uz priekšu.

– Lai brauktu "atpakaļgaitā", velciet braukša-
nas virziena slēdzi (1) atpakaļ.

 NORĀDE

Ja braukšanas virziena slēdzis (1) ir deaktivi-
zēts un iekrāvējs apstājas bīstamā zonā, ār-
kārtas vadīšanai var izmantot braukšanas vir-
ziena atlases sviru uz braukšanas virziena se-
lektora un indikatoru moduļa (variants). Ska-
tiet nodaļas "Rīcība avārijas gadījumos" sada-
ļu "Avārijas braukšana, izmantojot braukšanas
virziena slēdzi / braukšanas virziena atlases
sviru".
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Braukšanas virziena slēdža ie-
slēgšana, Fingertip versija
– Lai brauktu "uz priekšu", bīdiet braukšanas

virziena slēdzi (1) uz priekšu.

– Lai brauktu "atpakaļgaitā", velciet braukša-
nas virziena slēdzi (1) atpakaļ.

 NORĀDE

Ja braukšanas virziena slēdzis (1) ir deakti-
vizēts un iekrāvējs apstājas bīstamā zonā,
ārkārtas vadīšanai var izmantot braukšanas
virziena selektoru uz braukšanas virziena se-
lektora un indikatoru moduļa (variants). Ska-
tiet nodaļas "Rīcība avārijas gadījumos" sada-
ļu "Avārijas braukšanas virziens, izmantojot
braukšanas virziena atlases sviru".

Vertikālā "braukšanas virziena"
balansiera slēdža ieslēgšana,
versija, Joystick 4Plus
– Braukšanai "uz priekšu" spiediet vertikālā

"braukšanas virziena" balansiera slēdzi (1)
uz augšu.

– Braukšanai "atpakaļ" spiediet vertikālā
"braukšanas virziena" balansiera slēdzi (1).

 NORĀDE

Ja braukšanas virziena slēdzis (1) ir deakti-
vizēts un iekrāvējs apstājas bīstamā zonā,
ārkārtas vadīšanai var izmantot braukšanas
virziena selektoru uz braukšanas virziena se-
lektora un indikatoru moduļa (variants). Ska-
tiet nodaļas "Rīcība avārijas gadījumos" sada-
ļu "Avārijas braukšanas virziens, izmantojot
braukšanas virziena atlases sviru".
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Braukšanas virziena atlases svi-
ras ar braukšanas virziena se-
lektoru un indikatoru moduli akti-
vizēšana
– Lai brauktu "uz priekšu", bīdiet braukšanas

virziena atlases sviru (1) uz priekšu.

– Lai brauktu "atpakaļgaitā", bīdiet braukša-
nas virziena atlases sviru (1) atpakaļ.

Kustības virzienu var arī izvēlēties, izmantojot
kustības virziena slēdžus uz hidraulikas funk-
ciju vadības ierīcēm.

 NORĀDE

Ja braukšanas virziena atlases svira (1) ir
deaktivizēta un iekrāvējs apstājas bīstamā zo-
nā, ārkārtas vadīšanai var izmantot braukša-
nas virziena slēdzi uz hidraulikas funkciju va-
dības ierīces. Skatiet nodaļas "Rīcība avāri-
jas gadījumos" sadaļu "Avārijas braukšana,
izmantojot braukšanas virziena slēdzi / brauk-
šanas virziena atlases sviru".

Braukšanas uzsākšana
 DRAUDI

Nokļūstot zem iekrāvēja, kas frontāli vai sāniski ap-
gāžas, var gūt smagas traumas.
– Apsēdieties vadītāja sēdeklī.
– Piesprādzējiet drošības jostu.
– Aktivizējiet pieejamās drošības sistēmas.

– Ievērojiet informāciju, kas ietverta nodaļā
"Drošas braukšanas noteikumi".

Vadītāja sēdeklis ir aprīkots ar sēdekļa slēdzi.
Šis sēdekļa slēdzis pārbauda, vai vadītāja sē-
deklis ir aizņemts. Ja vadītāja sēdeklis nav
aizņemts vai sēdekļa slēdzis nedarbojas, ie-
krāvēju nevar pārvietot. Celšanas funkcijas ir
atspējotas. Šādos gadījumos displeja vadības
bloka displejā tiek parādīts ziņojums Apsē-
dieties vadītāja sēdeklī  .

– Apsēdieties vadītāja sēdeklī. Piesprādzējiet
drošības jostu.
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– Paceliet dakšu turētāju, līdz sasniegts ne-
pieciešamais atstatums līdz zemei.

– Sagāziet mastu atpakaļ.

– Atlaidiet stāvbremzi.

– Izvēlieties nepieciešamo braukšanas virzie-
nu.

Displeja vadības blokā iedegas izvēlētā brauk-
šanas virziena indikators ("turpgaitā" (1)vai
"atpakaļgaitā" (2)).

 NORĀDE

Atkarībā no aprīkojuma var būt uzstādīts tā-
lāk norādītais atpakaļgaitas brīdinājuma aprī-
kojums.
● Ir dzirdams skaņas signāls.
● Iedegas STILL SafetyLight.
● Mirgo brīdinājuma sistēma.

– Nospiediet akseleratora pedāli (3).

Iekrāvējs brauks izvēlētajā braukšanas virzie-
nā. Kustības ātrumu nosaka akseleratora pe-
dāļa stāvoklis. Iekrāvējs bremzē, atlaižot akse-
leratora pedāli.

 NORĀDE

Iekrāvējs tiek noturēts vietā arī augšupejošos
vai lejupejošos slīpumos, pat ja nav ieslēgta
elektriskā stāvbremze.

 DRAUDI
Negadījumu risks, sabojājoties bremzēm!
Reģeneratīvās bremzes darbojas tikai tad, ja iekrā-
vējs ir ieslēgts, nav aktivizēts avārijas izslēgšanas
slēdzis un ir atlaista stāvbremze.
– Ja radusies reģeneratīvo bremžu darbības kļūme,

lietojiet bremžu pedāli.
– Pirms izkāpšanas no iekrāvēja ieslēdziet stāv-

bremzi.
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Braukšanas virziena maiņa
– Noņemiet kāju no akseleratora pedāļa.

– Izvēlieties nepieciešamo braukšanas virzie-
nu.

– Nospiediet akseleratora pedāli.

Iekrāvējs brauks izvēlētajā braukšanas virzie-
nā.

 NORĀDE

Braukšanas virzienu var mainīt arī braukšanas
laikā. To darot, kāja var palikt uz akseleratora
pedāļa. Iekrāvējs tiek bremzēts, un pēc tam
kustība tiek sākta pretējā virzienā (atpakaļgai-
tā).

 NORĀDE

Ja akseleratora pedālim rodas elektriska kļū-
me, piedziņas bloks tiek izslēgts. Šādā gadīju-
mā iekrāvējs netiek bremzēts elektriski. Kad
elektrosistēmas kļūme novērsta, ar iekrāvēju
atkal var braukt, atlaižot akseleratora pedāli
un pēc tam atkal to nospiežot. Ja iekrāvējs
joprojām nedarbojas, novietojiet to drošai stā-
vēšanai un sazinieties ar pilnvarota sevrisa
centra pārstāvi.

Braukšanas uzsākšanas režīms,
modelis ar diviem pedāļiem (va-
riants)

 DRAUDI
Nokļūstot zem iekrāvēja, kas frontāli vai sāniski ap-
gāžas, var gūt smagas traumas.
– Apsēdieties vadītāja sēdeklī.
– Piesprādzējiet drošības jostu.
– Aktivizējiet pieejamās drošības sistēmas.

– Ievērojiet informāciju, kas ietverta nodaļā
"Drošas braukšanas noteikumi".

Vadītāja sēdeklis ir aprīkots ar sēdekļa slēdzi.
Šis sēdekļa slēdzis pārbauda, vai vadītāja sē-
deklis ir aizņemts. Ja vadītāja sēdeklis nav
aizņemts vai sēdekļa slēdzis nedarbojas, ie-
krāvēju nevar pārvietot. Celšanas funkcijas ir
atspējotas. Šādos gadījumos displeja vadības
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bloka displejā tiek parādīts ziņojums Apsē-
dieties vadītāja sēdeklī  .

– Apsēdieties vadītāja sēdeklī. Piesprādzējiet
drošības jostu.

– Paceliet dakšu turētāju, līdz sasniegts ne-
pieciešamais atstatums līdz zemei.

– Sagāziet mastu atpakaļ.

– Atlaidiet stāvbremzi.

– Nospiediet labo akseleratora pedāli (1), lai
brauktu uz "priekšu", vai kreiso akseleratora
pedāli (2), lai brauktu "atpakaļgaitā".

 NORĀDE

Modelim ar diviem pedāļiem braukšanas vir-
ziena slēdži vadības ierīcēs nedarbojas.

Displeja vadības blokā iedegas izvēlētā brauk-
šanas virziena indikators ("turpgaitā" (1)vai
"atpakaļgaitā" (2)).

 NORĀDE

Atkarībā no aprīkojuma var būt uzstādīts tā-
lāk norādītais atpakaļgaitas brīdinājuma aprī-
kojums.
● Ir dzirdams skaņas signāls.
● Iedegas STILL SafetyLight.
● Mirgo brīdinājuma sistēma.

Iekrāvējs brauks izvēlētajā braukšanas virzie-
nā. Kustības ātrumu nosaka akseleratora pe-
dāļa stāvoklis. Iekrāvējs bremzē, atlaižot akse-
leratora pedāli.

 NORĀDE

Iekrāvējs tiek noturēts vietā arī augšupejošos
vai lejupejošos slīpumos, pat ja nav ieslēgta
elektriskā stāvbremze.
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2 1



1

2



Darbība4
Braukšana

 178 56378011521 LV - 11/2022  -  14



 DRAUDI
Negadījumu risks, sabojājoties bremzēm!
Reģeneratīvās bremzes darbojas tikai tad, ja iekrā-
vējs ir ieslēgts, nav aktivizēts avārijas izslēgšanas
slēdzis un ir atlaista stāvbremze.
– Ja radusies reģeneratīvo bremžu darbības kļūme,

lietojiet bremžu pedāli.
– Pirms izkāpšanas no iekrāvēja ieslēdziet stāv-

bremzi.

Braukšanas virziena maiņa
– Noņemiet kāju no nospiestā akseleratora

pedāļa.

– Nospiediet pretējā virziena akseleratora pe-
dāli.

Iekrāvējs brauks izvēlētajā braukšanas virzie-
nā.

 NORĀDE

Ja akseleratora pedālim rodas elektriska kļū-
me, piedziņas bloks tiek izslēgts. Šādā gadīju-
mā iekrāvējs netiek bremzēts elektriski. Kad
elektrosistēmas kļūme novērsta, ar iekrāvēju
atkal var braukt, atlaižot akseleratora pedāli
un pēc tam atkal to nospiežot. Ja iekrāvējs
joprojām nedarbojas, novietojiet to drošai stā-
vēšanai un sazinieties ar pilnvarota sevrisa
centra pārstāvi.

Darba bremžu izmantošana
Reģeneratīvā bremze pārveido iekrāvēja paā-
trinājuma enerģiju elektroenerģijā. Atlaižot ak-
seleratora pedāli, iekrāvējs samazina ātrumu.

– Lai to veiktu, atlaidiet akseleratora pedā-
li (1).

– Ja bremzēšanas efektivitāte nav pietieka-
ma, papildu darba bremzēm izmantojiet
bremžu pedāli (2).

Pirmajā bremžu pedāļa kustības posmā dar-
bojas tikai reģeneratīvās bremzes. Turpinot
spiest pedāli, aktivizējas arī mehāniskās brem-
zes un bremzē dzenošos riteņus.

Elektriskā bremzēšana atgūst enerģiju akumu-
latoram. Tās nodrošina ilgāku ekspluatāciju
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starp uzlādes posmiem un mazāku bremžu
nodilumu.

Iekrāvēju var nobremzēt arī ar darba brem-
zēm, aktivizējot bremžu pedāli (2). Pirmajā
bremžu pedāļa kustības posmā darbojas tikai
reģeneratīvās bremzes. Spiežot pedāli tālāk,
sāk darboties arī darba mehāniski darbināmās
bremzes un bremzē dzenošos riteņus.

 DRAUDI
Ja nedarbojas darba bremzes, var notikt negadī-
jums!
Ja reģeneratīvās bremzes darbība būtiski pavājinā-
sies, var rasties komponenta atteice. Iekrāvēju vairs
nevarēs pienācīgi nobremzēt.
– Bremzējot ar darba bremzēm, var nākties izman-

tot arī stāvbremzi, lai palīdzētu veikt bremzēšanu.
– Informējiet pilnvaroto apkopes centru.
– Nedarbiniet iekrāvēju atkārtoti, kamēr netiek sala-

bota darba bremze.

 DRAUDI
Ja ātrums ir pārāk liels, pastāv risks, ka iekrāvējs
var slīdēt vai apgāzties!
Iekrāvēja bremzēšanas ceļš ir atkarīgs no laika ap-
stākļiem un ceļa tīrības. Ņemiet vērā — pieaugot
braukšanas ātrumam, bremzēšanas ceļš palielinās
ģeometriskā progresijā.
– Pielāgojiet savus vadīšanas un bremzēšanas iera-

dumus tā, lai tie atbilstu laika apstākļiem un ceļa
piesārņojuma līmenim.

– Vienmēr izvēlieties tādu braukšanas ātrumu, kas
nodrošina pietiekamu bremzēšanas ceļu.

 NORĀDE

Ja stāvbremze tiek aktivizēta, kad iekrāvējs
kustas, iekrāvējs var strauji samazināt ātrumu.
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Elektriskās stāvbremzes ieslēg-
šana

 DRAUDI

Ja iekrāvējs patvaļīgi pārvietojas, var
tikt radītas nāvējošas traumas.
– Nenovietojiet iekrāvēju slīpumā.
– Neatstājiet iekrāvēju, kamēr nav akti-

vizēta stāvbremze.
– Ārkārtas gadījumā nostipriniet iekrā-

vēju, novietojot ķīļus uz nogāzes
apakšu vērstajā pusē, lai nepieļautu
iekrāvēja aizripošanu.

Šis iekrāvējs ir aprīkots ar elektrisko stāvbrem-
zi. Stāvbremzi nedrīkst aktivizēt manuāli, kad
vadītājs atstāj iekrāvēju. Stāvbremze tiek akti-
vizēta automātiski.

Kaut gan pastāv automātiskās palīgfunkcijas,
vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu iekrāvē-
ja novietošanu stāvēšanai. Drošības informā-
cija par iekrāvēja drošu novietošanu.

 NORĀDE

Elektrisko stāvbremzi var aktivizēt vai atlaist
tikai tad, ja ir pievienota akumulatora kontakt-
dakša un ieslēgts iekrāvējs.

Ja stāvbremze ir aktivizēta, tas tiek norādīts
displeja vadības blokā ar simbolu braukšanas
ātruma vietā.

Stāvbremzes simboli displeja vadības blokā
Simbols Apraksts

Stāvbremze tiek aktivizēta automātiski.
Nospiežot akseleratora pedāli, stāvbremze tiek atbrīvota automātiski.
Stāvbremze tiek aktivizēta, nospiežot pogu.
Spiedpogas nospiešana ir vienīgais veids, kā atlaist stāvbremzi.
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Elektriskās stāvbremzes atlaišana pēc
iekrāvēja ieslēgšanas
– Lai atlaistu stāvbremzi, nospiediet spiedpo-

gu (1).

Iekrāvējs tiek noturēts vietā ar vilces motoru.

Manuāli aktivizējiet elektrisko stāvbrem-
zi, kad iekrāvējs ir nekustīgs.
Stāvbremzes manuāla aktivizēšana

– Nospiediet spiedpogu (1).

Aktivizējot stāvbremzi, ir dzirdama skaņa un
nepārtraukti deg gaismas diode (2). Displejā
tiek parādīts simbols  .

Manuāla stāvbremzes atlaišana

– Apsēdieties vadītāja sēdeklī.

– Nospiediet spiedpogu (1).

Elektriskā stāvbremze izdala troksni, kad tiek
atbrīvota un gaismas diode (2) nodziest.

Braukšanas ātruma displejs tiek aizvietots ar
simbolu  .

Stāvbremzes automātiska aktivizēšana,
kad iekrāvējs ir nekustīgs
Elektriskā stāvbremze tiek piemērota automā-
tiski, kad iekrāvējs ir nekustīgs tālāk minētajās
situācijās.

Automātiska aktivizēšana laikā, kamēr iekrāvējs ir nekustīgs
Iemesls Ietekme

Vadītājs nesēž vadītāja sēdeklī.

Kad elektriskā stāvbremze tiek aktivizēta, ir
dzirdama skaņa.
Gaismas diode (2) iedegas, gaismai nepār-
traukti degot.

Akseleratora pedālis ir atlaists (bremžu pedālis
nav nospiests).

Pēc noteiktās noildzes elektriskā stāvbremze
tiek aktivizēta ar skaņas signālu.
Gaismas diode (2) iedegas, gaismai nepār-
traukti degot.
Kāpumā iekrāvējs 3 sekundes tiek noturēts ar
vilces motoru. Pēc tam tiek aktivizēta stāvbrem-
ze.
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Iemesls Ietekme

Iekrāvējs tiek izslēgts.

Elektriskā stāvbremze tiek nekavējoties aktivi-
zēta ar skaņas signālu.
Gaismas diode (2) iedegas, nepārtraukti degot,
līdz vadības bloks tiek izslēgts.

Aktivizēts avārijas slēdzis.

Elektriskā stāvbremze tiek nekavējoties aktivi-
zēta ar skaņas signālu.
Gaismas diode (2) iedegas, gaismai nepār-
traukti degot.

Ja elektriskā stāvbremze ir aktivizēta automā-
tiski, displeja vadības blokā tiek rādīts simbols

. Iedegas gaismas diode (2).

– Lai atlaistu elektrisko stāvbremzi, vadītājam
atkal jāapsēžas vadītāja sēdeklī.

– Nospiediet akseleratora pedāli.

Kad elektriskā stāvbremze tiek atlaista, ir dzir-
dama skaņa. Gaismas diode nodziest (2).

 NORĀDE

Ja displejā tiek rādīts simbols , iekrāvēju
var braukt tikai tad, kad ir atlaista elektriskā
stāvbremze, nospiežot pogu (1). Tas ir tajā
gadījumā, ja stāvbremze ir aktivizēta manuāli.

Elektriskās stāvbremzes aktivizēšana,
kad iekrāvējs ir kustībā
Manuāla aktivizēšana laikā, kamēr iekrāvējs
atrodas kustībā

– Nospiediet spiedpogu (1).

Iekrāvējs tiek bremzēts ar piedziņas iekārtu at-
bilstoši atlasītajai piedziņas programmai. Līdz-
ko iekrāvējs ir nekustīgs, elektriskā stāvbrem-
ze tiek aktivizēta ar skaņas signālu. Gaismas
diode (2) iedegas, gaismai nepārtraukti degot.
Displejā vadības blokā tiek rādīts simbols .

– Ja bremzēšanas rezultāts ir nepietiekams,
bremzējiet, izmantojot arī darba bremzi.
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

Darbība 4
Braukšana

 18356378011521 LV - 11/2022  -  14



 NORĀDE

Ja rodas piedziņas bloka kļūme, iekrāvēju var
bremzēt, nospiežot pogu (1). Iekrāvējs tiks
krasāk bremzēts, ja poga (1) tiek turēta no-
spiesta vai nospiesta vairākas reizes. Elektri-
sko stāvbremzi nevar atlaist, nospiežot akse-
leratora pedāli.

 UZMANĪGI
Negadījumu risks!
Iekrāvējs var strauji samazināt ātrumu.
– Piesprādzējiet drošības jostu.

Automātiska aktivizēšana laikā, kamēr iekrāvējs atrodas kustībā
Iemesls Ietekme

Vadītājs nesēž vadītāja sēdeklī.

Iekrāvējs tiek bremzēts atbilstoši atlasītajai pie-
dziņas programmai.
Līdzko iekrāvējs ir nekustīgs, elektriskā stāv-
bremze tiek aktivizēta ar skaņas signālu.
Gaismas diode (2) iedegas, gaismai nepār-
traukti degot. Displejā tiek parādīts simbols  .

Atslēgas slēdzis ir izslēgts.

Iekrāvējs turpinās ripot, līdz tas apstāsies.
Līdzko iekrāvējs ir nekustīgs, elektriskā stāv-
bremze tiek aktivizēta ar skaņas signālu.
Gaismas diode (2) iedegas, gaismai nepār-
traukti degot. Simbols  tiek rādīts displejā,
līdz vadības bloks tiek izslēgts.

Aktivizēts avārijas slēdzis.

Iekrāvējs turpinās ripot, līdz tas apstāsies.
Līdzko iekrāvējs ir nekustīgs, elektriskā stāv-
bremze tiek aktivizēta ar skaņas signālu.
Gaismas diode (2) iedegas, gaismai nepār-
traukti degot. Displejā tiek parādīts simbols  .

Iekrāvējs strauji paātrinās pat tad, ja vadītāja
sēdeklis nav atbrīvots.

Elektriskā stāvbremze tiek nekavējoties aktivi-
zēta ar skaņas signālu.
Gaismas diode (2) iedegas, gaismai nepār-
traukti degot. Displejā tiek parādīts simbols  .

Iekrāvējs strauji paātrinās pat tad, ja akselera-
tora pedālis nav aktivizēts.

Nekavējoties ar skaņas signālu tiek aktivizēta
stāvbremze.
Gaismas diode (2) iedegas, gaismai nepār-
traukti degot. Displejā tiek parādīts simbols  .
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Elektriskās stāvbremzes kļūmes
 DRAUDI

Ja iekrāvējs sāk pārvietoties, var tikt ra-
dītas nāvējošas traumas.
– Nenovietojiet iekrāvēju slīpumā.
– Neatstājiet iekrāvēju, kamēr nav akti-

vizēta stāvbremze.
– Ārkārtas gadījumā nostipriniet iekrā-

vēju, novietojot ķīļus uz nogāzes
apakšu vērstajā pusē, lai nepieļautu
iekrāvēja aizripošanu.

– Pirms izkāpšanas no iekrāvēja pārliecinie-
ties, ka stāvbremze ir aktivizēta pareizi.

Ziņojums:
Aktivizējiet stāvbremzi, izmantojot pogu.
Ja iekārtas vadības bloks nosaka elektriskās
stāvbremzes kļūmi, iekrāvēju nevar izslēgt.
● Displeja vadības blokā tiek parādīts ziņo-

jums:  Aktivizēt stāvbremzi,
izmantojot pogu.

● Mirgo pogas (2) gaismas diode (1).
● Atskan brīdinājuma signāls.

 NORĀDE

Ja iekrāvējs jāizslēdz ar bojātu stāvbremzi,
vienmēr nostipriniet iekrāvēju, lai tas neizku-
stētos.

Iespējamais kļūmes iemesls: stāvbremze ne-
var noteikt, vai iekrāvējs ir apstājies vai vēl
pārvietojas. Sadaļā tālāk ir aprakstīts, kā akti-
vizēt bojātu stāvbremzi.

Bojātas stāvbremzes aktivizēšana, kad iekrā-
vējs ir nekustīgs

Pastāv divi stāvbremzes aktivizēšanas veidi.

– Turiet nospiestu pogu (1) vismaz piecas se-
kundes, tad atlaidiet to.

vai

– Vairākas reizes pēc kārtas nospiediet un tu-
riet nospiestu pogu (1), lai tā būtu aktivizēta
uz piecām sekundēm.

Stāvbremze tiks aktivizēta kopā ar skaņas
signālu. Pēc pogas atlaišanas stāvbremzes
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skaņas signāls vairs nedrīkst būt dzirdams.
Ja signāls tomēr skan, tas nozīmē, ka poga
ir bijusi nospiesta mazāk par piecām sekun-
dēm. Tādā gadījumā vēlreiz nospiediet pogu,
lai atkal aktivizētu stāvbremzi. Atkārtojiet šīs
darbības pēc nepieciešamības, līdz ieslēdzas
stāvbremze un parādās simbols .

Stāvbremzes aktivizēšana, kad ir radusies
stāvbremzes kļūme un iekrāvējs pārvietojas

– Nospiediet pogu (1).

Tiek aktivizēta stāvbremze.

 NORĀDE

Iekrāvējs tiks krasāk bremzēts, ja poga (1) tiek
turēta nospiesta ilgāk, vai nospiesta vairākas
reizes.

Funkcija "Droša novietošana stāvēša-
nai"
Šī funkcija pārrauga bremzēšanas iedarbību
pēc iekrāvēja novietošanas stāvēšanai. Ja pa-
cēlāja masts ir aprīkots ar sensoru (variants),
sensors arī pārbauda, vai ir nolaists dakšu tu-
rētājs.

Šī funkcija brīdina vadītāju ar skaņas signālu,
ja:
● Vadītājs atstāj vadītāja sēdekli un nav bijis

iespējams lietot stāvbremzi
● Vadītājs atstāj sēdekli, nenolaižot dakšas

turētāju (variants)
● Vadītājs mēģina izslēgt iekrāvēju un nav bi-

jis iespējams lietot stāvbremzi
● Iekrāvējs sāk kustību aptuveni 20 sekunžu

laikā pēc stāvbremzes aktivizēšanas
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Funkcijas "Droša novietošana stāvēšanai" ieslēgšana un izmantošana
Iemesls Ietekme

Vadītājs nesēž vadītāja sēdeklī. Nevar aktivizēt
elektrisko stāvbremzi vai to nevarēja izdarīt jau
iepriekš.

Displejā tiek parādīts šāds ziņojums:
Nevar aktivizēt stāvbremzi
- Lai apstiprinātu, nospiediet programmatūras
taustiņu .
Kad vadītāja sēdeklis ir tukšs, atskan brīdinā-
juma signāls. Apsēžoties vadītāja sēdeklī, brīdi-
nājuma signāls tiek izslēgts.

Iekrāvējs ir jāizslēdz. Nevar aktivizēt elektrisko
stāvbremzi vai to nevarēja izdarīt jau iepriekš.

Iekrāvēju nevar izslēgt. Atskan brīdinājuma sig-
nāls.
Displejā tiek parādīti šādi ziņojumi:
Nevar aktivizēt stāvbremzi 
- Lai apstiprinātu, nospiediet programmatūras
taustiņu .
Vai tomēr izslēgt iekrāvēju? 
- Lai apstiprinātu, nospiediet programmatūras
taustiņu .
Nostipriniet iekrāvēju pret aiz-
ripošanu. 
- Nostipriniet iekrāvēju ar ķīļiem, lai tas nevarē-
tu aizripot.
- Lai apstiprinātu, nospiediet programmatūras
taustiņu .
Tagad varat izslēgt iekrāvēju.

 DRAUDI
Pastāv nāvējošu traumu gūšanas risks, ja iekrāvējs
sāk pārvietoties!
Droši nostipriniet iekrāvēju, ja stāvbremze ir bojāta.
Nodrošiniet rūpniecisko iekrāvēju pret aizripošanu.
– Lai to paveiktu, izpildiet zemāk aprakstītās darbī-

bas.

– Ja stāvbremzi nevar aktivizēt automātiski
vai ar pogu, veiciet stāvbremzes avārijas
aktivizēšanu. Skatiet nodaļas "Rīcība avāri-
jas gadījumos" sadaļu "Stāvbremzes avāri-
jas aktivizēšana (variants)".

– Ja stāvbremzi nevar aktivizēt, izmantojot
avārijas aktivizēšanas mehānismu, nostipri-
niet iekrāvēju pret ripošanu ar ķīļiem.

– Stāvbremze jāremontē pilnvarotā apkopes
centrā.
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Ziņojums:
Nevar aktivizēt stāvbremzi
Ja iekārtas vadības bloks nosaka elektriskās
stāvbremzes kļūmi, iekrāvēju nevar izslēgt.
● Displeja vadības blokā tiek parādīts ziņo-

jums: Nevar aktivizēt stāvbrem-
zi  .

● Mirgo pogas (1) gaismas diode (2).
● Atskan brīdinājuma signāls.

 NORĀDE

Ja nepieciešams izslēgt iekrāvēju ar bojātu
stāvbremzi, skatiet sadaļu "Iekrāvēja izslēgša-
na, kad bojāta elektriskā stāvbremze". Ir svarī-
gi iekrāvēju nostiprināt pret ripošanu.

 NORĀDE

Ja stāvbremze ir atlaista, izmantojot avārijas
aktivizēšanas mehānismu, iekrāvēju ir iespē-
jams vadīt nelielā ātrumā.
● Pēc tam iekrāvēju var pārvietot no bīstamās

vietas vai nogādāt remonta vietā.
● Lai brauktu ar bojātu stāvbremzi, iekrāvēja

vadītājam jābūt īpaši uzmanīgam.

– Ja stāvbremzi nevar aktivizēt automātiski
vai ar pogu, aktivizējiet stāvbremzi, izman-
tojot avārijas aktivizēšanas režīmu. Skatiet
nodaļas "Rīcība avārijas gadījumos" sada-
ļu "Stāvbremzes avārijas aktivizēšana (va-
riants)".

– Ja stāvbremzi nevar aktivizēt, izmantojot
avārijas aktivizēšanas režīmu, nostipriniet
iekrāvēju pret ripošanu ar ķīļiem.

– Stāvbremze jāremontē pilnvarotā apkopes
centrā.
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Stūre

 DRAUDI
Negadījumu risks!
Ja rodas hidraulikas atteice, pastāv negadījumu
risks, jo stūrēšanas raksturīpašības ir mainījušās.
– Neizmantojiet iekrāvēju, ja stūres sistēma ir bojāta

– Iekrāvējs tiek vadīts, pagriežot stūri (1) vaja-
dzīgajā virzienā.

Griežot stūri pa kreisi (L), iekrāvējs tiek griezts
pa kreisi (L).

Griežot stūri pa labi (R), iekrāvējs tiek griezts
pa labi (R).

Bultiņa (2) parāda virzienu, kurā iekrāvējs pār-
vietojas.

Informāciju par pagrieziena rādiusu skatiet no-
daļā "Tehniskie dati".

1

L

L R

L R

R

6219_003-109
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Ātruma samazināšana pagrie-
zienos (Curve Speed Control)
Šī funkcija samazina iekrāvēja ātrumu, palie-
linoties stūres leņķim, neatkarīgi no akselera-
tora pedāļa nospiešanas daudzumu. Ja stū-
res leņķis atkal tiek samazināts pēc izbraukša-
nas no pagrieziena, iekrāvējs paātrinās atbil-
stoši akseleratora pedāļa nospiešanas daudz-
umam.

Tomēr funkcija neatbrīvo vadītāju no atbildības
braukt pagriezienā ar ātrumu, kas atbilst tālāk
norādītajiem faktoriem.
● Pārvietojamā krava
● Ceļa apstākļi
● Pagrieziena rādiuss

 DRAUDI
Funkcija Curve Speed Control neaizvieto stabilitā-
tes fizikas likumu noteiktos ierobežojumus. Nerau-
goties uz šo funkciju, pastāv apgāšanās risks!
– Pirms šīs funkcijas lietošanas iepazīstieties ar ie-

krāvēja vadības un stūrēšanas raksturīpašību iz-
maiņām.

 DRAUDI
Palielināts apgāšanās risks, ja funkcija Curve
Speed Control ir atspējota! Ja rodas vadības mo-
duļa kļūme, kad iekrāvējs ir kustībā vai vadības mo-
dulis ir atspējots, iekrāvējs stūrēšanas laikā vairs
netiek automātiski bremzēts.
– Nepagrieziet aizdedzes atslēgu braukšanas laikā.
– Aktivizējiet avārijas slēdzi tikai ārkārtas gadīju-

mos.
– Braukšanas stilu vienmēr pielāgojiet ceļa apstāk-

ļiem.

Neraugoties uz funkciju Curve Speed Control,
tālāk aprakstītajās situācijās ārkārtas gadījumā
iekrāvējs var apgāzties.
● pārāk ātra asu pagriezienu izbraukšana uz

nelīdzenas vai slīpas virsmas;
● pārāk strauja stūres pagriešana braukšanas

laikā;
● asu pagriezienu izbraukšana ar nepietieka-

mi nostiprinātu kravu;
● pārāk ātra asu pagriezienu izbraukšana uz

slidenas vai slapjas virsmas.
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Ātruma samazināšana, kad ir at-
vērtas kabīnes durvis

 UZMANĪGI
Negadījumu risks pēkšņas iekrāvēja ātruma samazi-
nāšanās dēļ
Ja kabīnes durvis tiek atvērtas, kamēr iekrāvējs pār-
vietojas, iekrāvējs tiks automātiski nobremzēts.
– Braukšanas laikā durvīm vienmēr jābūt aizvērtām.

"Kabīnes" aprīkojuma variants: iekrāvējam ir
kabīnes durvju uzraudzības funkcija, ko vada
sensors. Signāls no šī sensora ir piesaistīts
sprādzes slēdža signālam iekrāvēja elektroni-
skās vadības sistēmā.

Ja drošības josta nav piesprādzēta un kabī-
nes durvis nav aizvērtas, braukšanas ātrums
tiek ierobežots līdz 4 km/h. Displejā tiek parā-
dīts ziņojums Aizveriet kabīnes dur-
vis vai piesprādzējiet drošības
jostu.

Ja kabīnes durvis tiek atvērtas kamēr iekrā-
vējs pārvietojas, iekrāvējs automātiski samazi-
na ātrumu līdz 4 km/h. Displejā tiek parādīts
ziņojums Aizveriet kabīnes durvis.

Ja drošības josta tiek atsprādzēta, kamēr ka-
bīnes durvis ir aizvērtas, ziņojums displejā ne-
tiek parādīts.

 NORĀDE

Ir pieejams variants, kad iekrāvēju nevar va-
dīt, kad kabīne durvis ir atvērtas. Displejā tiek
parādīts ziņojums Aizveriet kabīnes
durvis .
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Ātruma ierobežojums (variants)
Ātruma ierobežojums (variants) ir funkcija, ku-
ru var konfigurēt autoparka pārvaldnieks. Tas
iestata maksimālo ātrumu, kāds var būt vai
ar kādu var vadīt vadītājs. Šī funkcija palīdz
vadītājam ievērot braukšanas ātruma ierobe-
žojumus, piemēram, noliktavu telpās vai citās
noteiktās zonās.

Ātruma ierobežojuma ieslēgšana un iz-
slēgšana
– Nospiediet pogu .

Tiek parādīts pirmais izvēlnes līmenis.

– Nospiediet izvēles taustiņu Braukša-
na  .

Tiek atvērta izvēlne Braukšana.

– Nospiediet izvēles taustiņu Ātruma ie-
robežojums .

Blakus simbolam tiek parādīta aktivizēšanas
josla. Ātruma ierobežojums ir ieslēgts.

– Lai izslēgtu ātruma ierobežojumu, vēlreiz
nospiediet atbilstošo programmatūras tau-
stiņu.

Ātruma ierobežojuma konfigurēšana

 NORĀDE

Piekļuve iestatījumu izvēlnei ir pieejama tikai
tad, ja iekrāvējs ir nekustīgs un ir aktivizēta
stāvbremze. Ja stāvbremze tiek priekšlaicīgi
atlaista, iestatījumu izvēlne tiek aizvērta. Pie-
kļuve tiek piešķirta tikai tad, kad autoparka va-
dītājs ievada paroli.

– Apturiet iekrāvēju.

– Ieslēdziet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

Tiek parādīts pirmais izvēlnes līmenis.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Transport-
līdzekļa iestatījumi  .
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– Nospiediet izvēles taustiņu Ātruma ie-
robežojums.

Tiek parādīta izvēlne ar tālāk norādītajām
funkcijām.
● Ilgstoši

Iespējojot šo funkciju, tiek ierobežots brauk-
šanas ātrums, līdz autoparka pārvaldnieks
šo funkciju atspējo.

● Nospiežot pogu
Ja šī funkcija ir aktivizēta, vadītājs var ie-
slēgt un izslēgt ātruma ierobežojumu, no-
spiežot programmatūras taustiņu  .

● Maksimālā ātruma ievade
Šo izvēlni var izmantot, lai iestatītu maksi-
mālo iekrāvēja ātrumu, kad ir aktīvs ātruma
ierobežojums.

– Lai pielāgotu maksimālo braukšanas ātru-
mu, nospiediet izvēles taustiņu Maksimā-
lā ātruma ievade.

Tiek parādīta izvēlne Ātruma ierobežo-
jums.

– Izmantojot šos izvēles taustiņus, iestatiet
maksimālo ātrumu no 2 km/h līdz 20 km/h.

Maksimālais ātrums ir atkarīgs no iekrāvēja
aprīkojuma, un to var ierobežot rūpnīcas iesta-
tījumos.

– Lai saglabātu, nospiediet pogu  .

Maksimālais braukšanas ātrums ir ievadīts.

– Lai notīrītu, nospiediet ritināšanas po-
gu .

Ievade ir izdzēsta.

– Lai atceltu, nospiediet atpakaļatkāpes
pogu .

Displejā tiks atkal atvērta iepriekšējā izvēlne.

Nospiediet galvenā displeja pogu  , lai at-
grieztos galvenajā displejā.

Ievadiet maks. 
ātrumu (2...20km / st)

km / h10

Ātruma ierobežojums

6219_003-193_V2_lv
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Kruīza kontrole (variants)
"Kruīza kontroles" palīgsistēma vadītājam no-
drošina iespēju ievērojamā attālumā uzturēt
vienmērīgu ātrumu. Papildus kruīza kontroles
funkciju var izmantot, lai ievērotu jebkādus
ātruma ierobežojumus, kas ir spēkā uzņēmu-
ma telpās. Kruīza kontroles funkcija darbojas,
kad braucat turpgaitā ar ātrumu vismaz 6 km/h
vai ātrāk. Displeja vadības blokā funkcija tiek
pārslēgta gaidstāves režīmā, un to iespējams
aktivizēt un deaktivizēt, izmantojot hidraulikas
funkcijas vadības ierīces braukšanas virziena
slēdzi.

Ja kruīza kontroles funkcija ir aktivizēta, vadī-
tājs var saglabāt ātrumu turpgaitas kustībā,
kad tas ir vismaz 6,0 km/h, nospiežot pogu,
un turpināt braukšanu, nelietojot akseleratora
pedāli.

Kruīza kontroles vadības piktogramma   (3)
atrodas uz hidraulikas funkcijas vadības ierī-
ces.

Kruīza kontroles funkcijas pārslēgšana
gaidstāves režīmā
Lai ar braukšanas virziena slēdzi aktivizētu
kruīza kontroles funkciju, funkcija vispirms dis-
pleja vadības blokā ir jāpārslēdz gaidstāves
režīmā.

– Nospiediet pogu .

Tiek parādīts pirmais izvēlnes līmenis.

– Nospiediet izvēles taustiņu Braukša-
na  .

Tiek atvērta izvēlne Braukšana.
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– Nospiediet izvēles taustiņu .

Blakus izvēles taustiņam  iedegas oran-
žas krāsas aktivizācijas josla. Kruīza kontroles
funkcija ir gatava.

Displejā tiek parādīts pelēkots simbols  (1).

Kruīza kontroles funkcijas pārslēgšana
no gaidstāves režīma
Vēlreiz nospiežot izvēles taustiņu , šī funk-
cija atkal tiek pārslēgta no gaidstāves režīma.

Atskan viens skaņas signāls. Simbols  (1)
vairs nav redzams.

Kruīza kontroles funkcijas aktivizēšana

 UZMANĪGI
Negadījumu risks, ja neizdodas pielāgot ātrumu!
Braucot pārmērīgā ātrumā var tikt izraisīti negadījumi,
piemēram, iekrāvējs pagriezienos var apgāzties.
– Pielāgojiet ātrumu atbilstoši braucamajam ceļa

posmam.
– Īpašu uzmanību pievērsiet ātrumam pagriezienos.
– Braukšanas laikā ievērojiet drošības noteikumus.
– Ņemiet vērā kruīza kontroles īpašās iezīmes un ar

to saistīto risku.

– Paātriniet iekrāvēja gaitu līdz vajadzīgajam
ātrumam (vismaz 6 km/h).

1
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– Aktivizējiet braukšanas virziena slēdzi (2)
turpgaitā.

 NORĀDE

Versijā ar diviem pedāļiem (variants) braukša-
nas virziena slēdzis (2) tiek izmantots vienīgi,
lai aktivizētu un deaktivizētu kruīza kontroles
funkciju (variants).
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Kruīza kontroles funkcija ir aktīva. Attiecīgajā
brīdī uzņemtais ātrums tiek saglabāts.

Atskan divi skaņas signāli, norādot, ka kruīza
kontroles funkcija ir aktīva. Displejā tiek parā-
dīts simbols  (4) melnā krāsā.

– Noņemiet kāju no akseleratora pedāļa.

Iekrāvējs turpina braukt izvēlētajā ātrumā, līdz
kruīza kontrole tiek atkal deaktivizēta.

– Lai saglabātu citu ātrumu, deaktivizējiet
kruīza kontroles funkciju un aktivizējiet funk-
ciju pie jaunā atlasītā ātruma.

Kruīza kontroles deaktivizācija
Kruīza kontroles funkcijas deaktivizācija nozī-
mē, ka ātrums atkal tiek kontrolēts ar aksele-
ratora pedāli. Kruīza kontroles funkcija paliek
gaidstāves režīmā. Funkciju iespējams aktivi-
zēt jebkurā laikā, kad atkal ir nospiests akse-
leratora pedālis, spiežot braukšanas virziena
slēdzi braukšanai uz priekšu.

Kad kruīza kontroles funkcija ir deaktivizēta,
simbols   (1) tiek pelēkots.

 NORĀDE

Vieglākais veids, kā deaktivizēt kruīza kontro-
les funkciju, ir pieskarties akseleratora pedā-
lim.

Tālāk norādītās darbības deaktivizē kruīza
kontroles funkciju.
● Bremžu pedāļa aktivizēšana
● Stāvbremzes aktivizēšana
● Akseleratora pedāļa aktivizēšana

Nospiežot akseleratora pedāli ārpus noteik-
tā ātruma, iekrāvējs tiek paātrināts.

● Braukšanas virziena maiņa
● Atkārtoti nospiediet braukšanas virziena

slēdzi braukšanai uz priekšu, nenospiežot
akseleratora pedāli.

● Izvēles taustiņa nospiešana 
Nospiežot izvēles taustiņu , tiek izslēgta
kruīza kontroles funkcija.

4
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Citi apstākļi, kas var likt iekrāvēja vadības mo-
dulim atslēgt kruīza kontroles funkciju, ir norā-
dīti tālāk.
● Vadītāja sēdekļa atstāšana
● Iekrāvēja ātrums mazāks par 2,5 km/h.
● Ātruma ierobežojums iestatīts mazāks par

4,5 km/h.
● Iekrāvēja vadības modulis konstatē neatbil-

stošus apstākļus, piemēram, atvērtas aku-
mulatora nodalījuma durvis, nav ievilkts
akumulatora turētājs.

Ja šajos apstākļos tiek iedarbināts akselerato-
ra pedālis, iekrāvēju sākotnēji bremzē, izman-
tojot piedziņu. Displejā tiek parādīts tālāk re-
dzamais ziņojums.

Akseleratora pedāļa atlaišana
Iekrāvējs turpina braukt tikai tad, kad aksele-
ratora pedālis tiek atlaists un pēc tam atkal
aktivizēts.

Ja šie apstākļi atkal mainās, atkal tiek iestatīts
sākotnēji uzstādītais ātrums.

 NORĀDE

Ja iekrāvējs ir konfigurēts ar braukšanas
ātruma automātiskas samazināšanas funkciju
un braukšanas ātrums tiek samazināts līdz
6 km/h vai lēnāk, kruīza kontroles funkcija au-
tomātiski tiek deaktivizēta.
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Novietošana stāvēšanai
Iekrāvēja droša novietošana stā-
vēšanai un izslēgšana

 DRAUDI

Pastāv nāvējošu traumu risks no ripojo-
ša iekrāvēja.
– Iekrāvēju nedrīkst novietot stāvēšanai

slīpumā.
– Ārkārtas gadījumā nostipriniet iekrā-

vēju ar riteņu ķīļiem virzienā pret slī-
pumu.

– Iekrāvēju atstājiet tikai tad, kad aktivi-
zēta stāvbremze.

 DRAUDI
Krītoša krava, kā arī iekrāvēja daļas, kas tiek no-
laistas, var izraisīt dzīvības apdraudējumu.
– Pirms izkāpšanas no iekrāvēja pilnībā nolaidiet

kravu.

 UZMANĪBU
Akumulatori var sasalt!
Ja iekrāvējs uz ilgāku laiku ir novietots vietā, kur tem-
peratūra ir zemāka par –10 °C, akumulatori var at-
dzist. Svina-skābes akumulatoru elektrolīts var sasalt
un izraisīt akumulatoru bojājumus. Pēc tam iekrāvējs
nav gatavs darbam.
– Kad apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par

-10 °C, iekrāvēju novietojiet tikai īsu laika periodu.

– Ieslēdziet stāvbremzi.
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– Nolaidiet dakšu turētāju līdz zemei.

– Sasveriet mastu uz priekšu, līdz tā dakšu
zaru gali pieskaras zemei.

– Ja ir uzstādītas palīgierīces (variants), ievel-
ciet darba cilindrus; skatiet nodaļu "Vispārīgi
norādījumi par palīgierīču vadību".

– Pagrieziet slēdža atslēgu pozīcijā "0" un iz-
ņemiet atslēgu.




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– Ja lietojat "ar spiedpogu darbināmas aizde-
dzes" variantu, nospiediet pogu. (1)

 NORĀDE

Slēdža atslēgas, FleetManager kartes (va-
riants), FleetManager retranslatora mikroshē-
mas (variants) un piekļuves autorizācijas
PIN kodu (variants) nedrīkst nodot citām per-
sonām, ja vien atbildīgais autoparka vadītājs
nav skaidri norādījis, ka tas ir jādara.

Riteņu ķīlis (variants)
Riteņu ķīļus (variants) izmanto, lai neļautu ie-
krāvējam aizripot uz nogāzes. Ķīlis atrodas uz
kabīnes jumta aizmugurējā balsta.

– Atvelciet balsta skavu (1) no riteņu ķīļa un
turiet balsta skavu paredzētajā vietā.

– Satveriet riteņa ķīli (2) un velciet to uz aug-
šu un ārā no balsta stiprinājuma (3).

– Iespiediet riteņa ķīli zem priekšējās ass rite-
ņa no tās puses, kas vērsta lejup pa nogāzi.

– Pēc izmantošanas ievietojiet riteņa ķīli bal-
sta stiprinājumā tā, lai balsta skava fiksē
riteņa ķīli paredzētajā vietā.



6301_003-032

1

2

3



Darbība 4
Novietošana stāvēšanai

 20156378011521 LV - 11/2022  -  14



Celšana
Pacelšanas sistēmu varianti
Zaru turētāja un masta kustības ir atkarīgas no
šāda aprīkojuma:
● masts, ar kuru ir aprīkots iekrāvējs (skatiet

⇒ Nodaļa "Masta versijas", Lappuse 202 );
● vadības ierīce, ar kuru tiek vadītas hidrau-

likas funkcijas (skatiet ⇒ Nodaļa "Celšanas
sistēmas vadības ierīces", Lappuse 203 ).

Neatkarīgi no iekrāvēja aprīkojuma versijām
ir jāievēro pamata specifikācija un darbības;
skatiet ⇒ Nodaļa "Kravu kraušanas drošības
noteikumi", Lappuse 227 .

Masta versijas
 DRAUDI

Negadījumu risks, mastam vai kravai saduroties ar
zemiem griestiem vai ieejām.
– Ņemiet vērā, ka iekšējais masts vai krava var

atrasties augstāk par dakšu turētāju.
– Ņemiet vērā griestu un ieeju augstumu.

Iekrāvējs var būt aprīkots ar kādu no tālāk mi-
nētajiem mastiem.

Teleskopiskais masts
Celšanas procesā masts paceļas virs ārējiem
celšanas cilindriem. Masts ceļ dakšu turētāju,
izmantojot ķēdes. Šajā scenārijā dakšu turē-
tājs tiek pacelts ar divreiz lielāku ātrumu ne-
kā iekšējais masts. Tāpēc iekšējā masta augš-
mala (1) var atrasties augstāk nekā dakšu tu-
rētājs.

1
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NiHo masts (variants)
Celšanas procesā iekšējais celšanas cilindrs
pārvietojas augšup līdz brīvās celšanas aug-
stumam (3); pēc tam ārējie celšanas cilindri
paceļ iekšējo mastu līdz maksimālajam aug-
stumam (2).

 NORĀDE

Paceļot kravu virs brīvās celšanas augstuma,
dakšu turētājs vienmēr paliek izvirzītā masta
augšdaļā.

Trīskāršais masts (variants)
Celšanas procesā iekšējais celšanas cilindrs
pārvietojas augšup līdz brīvās celšanas aug-
stumam (3); pēc tam ārējie celšanas cilindri
paceļ iekšējo mastu līdz maksimālajam aug-
stumam (2).

Celšanas sistēmas vadības ierī-
ces
Celšanas sistēmas vadības metode ir atkarīga
no iekrāvēja aprīkojumā ietvertajām vadības
ierīcēm.

Iespējami zemāk minētie aprīkojuma varianti.
● Daudzfunkciju svira
● Dubultā minisvira
● Trīskāršā minisvira
● Četrkāršā minisvira
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● Fingertip
● Joystick 4Plus

Lai būtu skaidrāk saprotams, celšanas sistē-
mas kustības šajā sadaļā tiek norādītas ar bur-
tiem (A, B, C, D).
A Dakšu turētāja nolaišana
B Dakšu turētāja pacelšana
C Masta sagāšana uz priekšu
D Masta sasvēršana atpakaļ

– Skatiet attiecīgo šīs apakšnodaļas sadaļu.

 UZMANĪGI
Traumas risks iekrāvēja novēlotas reakcijas dēļ!
Ja celšanas sistēmai ir iestatīta zema dinamika, cel-
šanas sistēma, atlaižot vadības ierīci, reaģēs ar aiz-
kavi pat avārijas situācijā. Dakšu turētājs uzreiz ne-
apstājas pēc atlaišanas. Tas apstājas tikai pēc ap-
tuveni vienas sekundes. Šāda situācija var rasties
arī tad, ja konkrēti iestatījumi ir konfigurēti Dynamic
Load Control 1 & 2 palīgsistēmām.
– Strādājiet īpaši uzmanīgi un rūpīgi.

 NORĀDE

Ja vienlaikus tiek izmantotas vairākas hidrauli-
skās funkcijas, šīs funkcijas var ietekmēt viena
otru. Piemēram, ja tiek pacelts dakšu turētājs
un vienlaikus tiek darbināta palīgierīce, var
mainīties pacelšanas ātrums vai palīgierīces
darba ātrums.
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Celšanas sistēmas vadība ar
vairākām vadības svirām

 DRAUDI
Ķermeņa daļu ievietošana starp iekrāvēja kustīga-
jām daļām (piemēram, mastu, sānu nobīdes mehā-
nismu, darba aprīkojumu, kravas atbalsta ierīcēm
utt.) un kāpšana starp tām var izraisīt smagas trau-
mas vai nāvi, un tādēļ tā ir aizliegta.
– Ievērojiet drošības noteikumus par darbu ar kra-

vām.
– Celšanas sistēmu drīkst vadīt tikai no vadītāja sē-

dekļa.

 UZMANĪGI
Negadījumu bīstamība darbības kļūdas dēļ!
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīts, kā rūpnī-
cas konfigurācijā lietot celšanas sistēmu.

Ja pilnvarotā servisa centrā ir konfigurētas dažā-
das konfigurācijas, jāapskata jaunās uzstādītās pikto-
grammas, lai garantētu drošu darbību. Ekspluatācijas
uzņēmumam ir jāinformē visi vadītāji par to, ka ir
veiktas citas konfigurācijas.
– Ņemiet vērā vadības sviru piktogrammas.
– Pirms lietošanas pārbaudiet, vai hidraulikas funk-

cijas darbojas pareizi.

Masta pacelšanas un nolaišanas kustības va-
da, izmantojot "pacelšanas/nolaišanas" vadī-
bas sviru (1). Uzlīme ar attiecīgo piktogram-
mu (4) atrodas uz vadības sviras.

Masta sasvēršanu vada, izmantojot "sasvēr-
šanas" vadības sviru (2). Uzlīme ar attiecīgo
piktogrammu (3) atrodas uz vadības sviras.

Piktogrammas ir izkārtotas atbilstoši vadības
sviras (1) vai (2) kustības virzienam.

Dakšu turētāja pacelšana/nolaišana
Lai paceltu dakšu turētāju, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.

– Virziet "pacelšanas/nolaišanas" vadības svi-
ru (1) bultiņas (B) virzienā.

Lai nolaistu dakšu turētāju:

– Virziet "pacelšanas/nolaišanas" vadības svi-
ru (1) bultiņas (A) virzienā.
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Masta sasvēršana
Lai mastu sasvērtu uz priekšu, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.

– Pārbīdiet "sasvēršanas" vadības sviru (2)
bultiņas (C) virzienā.

Lai sasvērtu mastu uz aizmuguri, rīkojieties,
kā norādīts tālāk.

– Pārbīdiet "sasvēršanas" vadības sviru (2)
bultiņas (D) virzienā.

Celšanas sistēmas kustības un pikto-
grammu nozīme
A  Nolaišana
B  Celšana
C  Sasvēršana uz priekšu
D  Sasvēršana atpakaļ
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Celšanas sistēmas vadība ar du-
bulto minisviru

 DRAUDI
Ķermeņa daļu iekļūšana starp iekrāvēja kustīgajām
daļām (piemēram, mastu, sānu pārbīdes mehānis-
mu, darba aprīkojumu, kravas balsta ierīcēm utt.),
kā arī kāpšana uz tām var radīt smagas vai nāvējo-
šas traumas, un tādēļ tā ir aizliegta.
– Ievērojiet drošības noteikumus par darbu ar kra-

vām.
– Celšanas sistēmu drīkst vadīt tikai no vadītāja sē-

dekļa.

 UZMANĪGI
Negadījumu bīstamība darbības kļūdas dēļ!
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīts, kā rūpnī-
cas konfigurācijā lietot celšanas sistēmu.

Ja pilnvarotā servisa centrā ir konfigurētas dažā-
das konfigurācijas, jāapskata jaunās uzstādītās pikto-
grammas, lai garantētu drošu darbību. Ekspluatācijas
uzņēmumam ir jāinformē visi vadītāji par to, ka ir
veiktas citas konfigurācijas.
– Ņemiet vērā vadības sviru piktogrammas.
– Pirms lietošanas pārbaudiet, vai hidraulikas funk-

cijas darbojas pareizi.

Masta pacelšanas, nolaišanas un sasvērša-
nas kustības vada, izmantojot "pacelšanas
masta" 360 ° sviru (3). Uzlīme, kurā ir hidrau-
likas funkcijām (1) vai (2) paredzētas pikto-
grammas, ir piestiprināta norādītajā vietā (4).

Piktogrammas ir izkārtotas atbilstoši "pacelša-
nas masta" 360° sviras (3) virzienam.

 NORĀDE

● Iekrāvējs ir konfigurēts rūpnīcā atbilstoši uz-
līmē (1) norādītajam. Šīs dakšu turētāja un
masta darbības ir balstītas uz šo konfigurā-
ciju.

● Konfigurāciju atbilstoši pielīmējamai etiķetei
(2) ar pretējām funkcionālajām asīm var pa-
sūtīt kā variantu.

Dakšu turētāja pacelšana/nolaišana
Lai paceltu dakšu turētāju, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.

6219_003-044_V3
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– Virziet "masta" 360° sviru (3) bultiņas (B)
virzienā.

Lai nolaistu dakšu turētāju, izpildiet tālāk norā-
dītās darbības.

– Virziet "masta" 360 ° sviru (3) bultiņas (A)
virzienā.

Pacelšanas masta sasvēršana
Lai pacelšanas mastu sasvērtu uz priekšu, rī-
kojieties, kā aprakstīts tālāk.

– Virziet "masta" 360 ° sviru (4) bultiņas (C)
virzienā.

Lai sasvērtu mastu uz aizmuguri, izpildiet tālāk
norādītās darbības.

– Virziet "masta" 360 ° sviru (4) bultiņas (D)
virzienā.

Celšanas sistēmas kustības un pikto-
grammu nozīme
A  Nolaišana
B  Celšana
C  Sasvēršana uz priekšu
D  Sasvēršana atpakaļ
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Celšanas sistēmas vadība ar trī-
skāršo minisviru

 DRAUDI
Ķermeņa daļu ievietošana starp iekrāvēja kustīga-
jām daļām (piemēram, mastu, sānu nobīdes mehā-
nismu, darba aprīkojumu, kravas atbalsta ierīcēm
utt.) un kāpšana starp tām var izraisīt smagas trau-
mas vai nāvi, un tādēļ tā ir aizliegta.
– Ievērojiet drošības noteikumus par darbu ar kra-

vām.
– Celšanas sistēmu drīkst vadīt tikai no vadītāja sē-

dekļa.

 UZMANĪGI
Negadījumu bīstamība darbības kļūdas dēļ!
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīts, kā rūpnī-
cas konfigurācijā lietot celšanas sistēmu.

Ja pilnvarotā servisa centrā ir konfigurētas dažā-
das konfigurācijas, jāapskata jaunās uzstādītās pikto-
grammas, lai garantētu drošu darbību. Ekspluatācijas
uzņēmumam ir jāinformē visi vadītāji par to, ka ir
veiktas citas konfigurācijas.
– Ņemiet vērā vadības sviru piktogrammas.
– Pirms lietošanas pārbaudiet, vai hidraulikas funk-

cijas darbojas pareizi.

Masta pacelšanas, nolaišanas un sasvērša-
nas kustības vada, izmantojot "masta" 360°
sviru (3). Uzlīme, kurā ir hidraulikas funkci-
jām (1) vai (2) paredzētas piktogrammas, ir
piestiprināta norādītajā vietā (4).

Piktogrammas ir izkārtotas atbilstoši "ma-
sta" 360° sviras (3) kustības virzienam.

 NORĀDE

Iekrāvējs ir konfigurēts rūpnīcā atbilstoši uzlī-
mē (1) norādītajam. Šīs dakšu turētāja un ma-
sta darbības ir balstītas uz šo konfigurāciju.

Dakšu turētāja pacelšana/nolaišana
Lai paceltu dakšu turētāju, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.

– Virziet "masta" 360° sviru (3) bultiņas (B)
virzienā.
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Lai nolaistu dakšu turētāju, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.

– Virziet "masta" 360° sviru (3) bultiņas (A)
virzienā.

Masta sasvēršana
Lai mastu sasvērtu uz priekšu, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.

– Virziet "masta" 360° sviru (4) bultiņas (C)
virzienā.

Lai mastu sasvērtu atpakaļ, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.

– Virziet "masta" 360° sviru (4) bultiņas (D)
virzienā.

Celšanas sistēmas kustības un pikto-
grammu nozīme
A  Nolaišana
B  Celšana
C  Sasvēršana uz priekšu
D  Sasvēršana atpakaļ
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Celšanas sistēmas vadība ar
četrkāršo minisviru

 DRAUDI
Ķermeņa daļu iekļūšana starp iekrāvēja kustīgajām
daļām (piemēram, mastu, sānu pārbīdes mehānis-
mu, darba aprīkojumu, kravas balsta ierīcēm utt.),
kā arī kāpšana uz tām var radīt smagas vai nāvējo-
šas traumas, tādēļ ir aizliegta.
– Ievērojiet drošības noteikumus par darbu ar kra-

vām.
– Celšanas sistēmu drīkst vadīt tikai no vadītāja sē-

dekļa.

 UZMANĪGI
Negadījumu bīstamība darbības kļūdas dēļ!
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīts, kā rūpnī-
cas konfigurācijā lietot celšanas sistēmu.

Ja pilnvarotā servisa centrā ir konfigurētas dažā-
das konfigurācijas, jāapskata jaunās uzstādītās pikto-
grammas, lai garantētu drošu darbību. Ekspluatācijas
uzņēmumam ir jāinformē visi vadītāji par to, ka ir
veiktas citas konfigurācijas.
– Ņemiet vērā vadības sviru piktogrammas.
– Pirms lietošanas pārbaudiet, vai hidraulikas funk-

cijas darbojas pareizi.

Masta pacelšanas un nolaišanas kustības va-
da, izmantojot "pacelšanas/nolaišanas" vadī-
bas sviru (3). Uzlīme ar atbilstošajām pikto-
grammām (1) ir piestiprināta norādītajā vie-
tā (6).

Masta sasvēršanu vada, izmantojot "sasvēr-
šanas" vadības sviru (4). Uzlīme ar atbilstoša-
jām piktogrammām (2) ir piestiprināta norādī-
tajā vietā (5).

Piktogrammas ir izkārtotas atbilstoši vadības
sviras (3) vai (4) kustības virzienam.

Dakšu turētāja pacelšana/nolaišana
Lai paceltu dakšu turētāju, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.

– Virziet "pacelšanas/nolaišanas" vadības svi-
ru (3) bultiņas (B) virzienā.

Lai nolaistu dakšu turētāju:
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– Virziet "pacelšanas/nolaišanas" vadības svi-
ru (3) bultiņas (A) virzienā.

Masta sasvēršana
Lai mastu sasvērtu uz priekšu, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.

– Virziet "masta" vadības sviru (4) bultiņas (C)
virzienā.

Lai sasvērtu mastu uz aizmuguri:

– Virziet "masta" vadības sviru (4) bultiņas (D)
virzienā.

Celšanas sistēmas kustības un pikto-
grammu nozīme
A  Nolaišana
B  Celšana
C  Sasvēršana uz priekšu
D  Sasvēršana atpakaļ
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Celšanas sistēmas vadība, iz-
mantojot vadības sviru Fingertip

 DRAUDI
Ķermeņa daļu ievietošana starp iekrāvēja kustīga-
jām daļām (piemēram, mastu, sānu nobīdes mehā-
nismu, darba aprīkojumu, kravas atbalsta ierīcēm
utt.) un kāpšana starp tām var izraisīt smagas trau-
mas vai nāvi, un tādēļ tā ir aizliegta.
– Ievērojiet drošības noteikumus par darbu ar kra-

vām.
– Celšanas sistēmu drīkst vadīt tikai no vadītāja sē-

dekļa.

 UZMANĪGI
Negadījumu bīstamība darbības kļūdas dēļ!
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīts, kā rūpnī-
cas konfigurācijā lietot celšanas sistēmu.

Ja pilnvarotā servisa centrā ir konfigurētas dažā-
das konfigurācijas, jāapskata jaunās uzstādītās pikto-
grammas, lai garantētu drošu darbību. Ekspluatācijas
uzņēmumam ir jāinformē visi vadītāji par to, ka ir
veiktas citas konfigurācijas.
– Ņemiet vērā vadības sviru piktogrammas.
– Pirms lietošanas pārbaudiet, vai hidraulikas funk-

cijas darbojas pareizi.

Masta pacelšanas un nolaišanas kustības va-
da, izmantojot "pacelšanas/nolaišanas" vadī-
bas sviru (4). Uzlīme ar attiecīgo piktogram-
mu (3) atrodas uz vadības sviras.

Masta sasvēršanu vada, izmantojot "sasvēr-
šanas" vadības sviru (1). Uzlīme ar attiecīgo
piktogrammu (2) atrodas uz vadības sviras.

Piktogrammas ir izkārtotas atbilstoši vadības
sviras (4) vai (1) kustības virzienam.

Dakšu turētāja pacelšana/nolaišana
Lai paceltu dakšu turētāju, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.

– Virziet "pacelšanas/nolaišanas" vadības svi-
ru (4) bultiņas (B) virzienā.

Lai nolaistu dakšu turētāju:

– Virziet "pacelšanas/nolaišanas" vadības svi-
ru (4) bultiņas (A) virzienā.
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Masta sasvēršana
Lai mastu sasvērtu uz priekšu, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.

– Pārbīdiet "sasvēršanas" vadības sviru (1)
bultiņas (C) virzienā.

Lai sasvērtu mastu uz aizmuguri, rīkojieties,
kā norādīts tālāk.

– Pārbīdiet "sasvēršanas" vadības sviru (1)
bultiņas (D) virzienā.

Celšanas sistēmas kustības un pikto-
grammu nozīme
A  Nolaišana
B  Celšana
C  Sasvēršana uz priekšu
D  Sasvēršana atpakaļ

Celšanas sistēmas vadība, iz-
mantojot vadības sviru Joy-
stick 4Plus

 DRAUDI
Ķermeņa daļu iekļūšana starp iekrāvēja kustīgajām
daļām (piemēram, mastu, sānu pārbīdes mehānis-
mu, darba aprīkojumu, kravas balsta ierīcēm utt.),
kā arī kāpšana uz tām var radīt smagas vai nāvējo-
šas traumas, tādēļ ir aizliegta.
– Ievērojiet drošības noteikumus par darbu ar kra-

vām.
– Celšanas sistēmu drīkst vadīt tikai no vadītāja sē-

dekļa.

 UZMANĪGI
Negadījumu bīstamība darbības kļūdas dēļ!
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīts, kā rūpnī-
cas konfigurācijā lietot celšanas sistēmu.

Ja pilnvarotā servisa centrā ir konfigurētas dažā-
das konfigurācijas, jāapskata jaunās uzstādītās pikto-
grammas, lai garantētu drošu darbību. Ekspluatācijas
uzņēmumam ir jāinformē visi vadītāji par to, ka ir
veiktas citas konfigurācijas.
– Ņemiet vērā vadības sviru piktogrammas.
– Pirms lietošanas pārbaudiet, vai hidraulikas funk-

cijas darbojas pareizi.
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Masta pacelšanas, nolaišanas un sa-
svēršanas kustības vada, izmantojot Joy-
stick 4Plus (1). Uzlīme, kurā ir redzamas hi-
draulikas funkciju piktogrammas, atrodas pozī-
cijās (2) un (4).

Piktogrammas ir izkārtotas atbilstoši Joy-
stick 4Plus (1) un horizontālā pārslēga (3) ku-
stības virzienam.

Dakšu turētāja pacelšana/nolaišana
Lai paceltu dakšu turētāju, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.

– Velciet Joystick 4Plus (1) uz aizmuguri (B).

Lai nolaistu dakšu turētāju:

– Bīdiet Joystick 4Plus (1) uz priekšu (A).

Masta sasvēršana
Lai pacelšanas mastu sasvērtu uz priekšu, rī-
kojieties, kā aprakstīts tālāk.

– Sasveriet horizontālā pārslēga pogu (3) pa
kreisi (C).

Lai sasvērtu mastu uz aizmuguri:

– Sasveriet horizontālā pārslēga pogu (3) pa
labi (D).
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Dakšu turētāja pārbīde uz sāniem
Lai pārbīdītu dakšu turētāju pa kreisi:

– Bīdiet Joystick 4Plus (1) pa kreisi (E).

Lai pārbīdītu dakšu turētāju pa labi:

– Bīdiet Joystick 4Plus (1) pa labi (F).

Celšanas sistēmas kustības un pikto-
grammu nozīme
A  Nolaišana
B  Celšana
C  Sasvēršana uz priekšu
D  Sasvēršana atpakaļ
E  Sānu pārbīde pa kreisi
F  Sānu pārbīde pa labi

Hidraulikas kustību dinamika
 UZMANĪGI

Traumas risks iekrāvēja novēlotas reakcijas dēļ!
Ja celšanas sistēmai ir iestatīta zema dinamika, cel-
šanas sistēma, atlaižot vadības ierīci, reaģēs ar aiz-
kavi pat avārijas situācijā. Dakšu turētājs uzreiz ne-
apstājas pēc atlaišanas. Tas apstājas tikai pēc ap-
tuveni vienas sekundes. Šāda situācija var rasties
arī tad, ja konkrēti iestatījumi ir konfigurēti Dynamic
Load Control 1 & 2 palīdzības sistēmām.
– Strādājiet īpaši uzmanīgi un rūpīgi.

Pilnvarotā servisa centrā ir iespējams samazi-
nāt hidraulikas dinamiku, lai pielāgotu to dar-
ba vajadzībām. Hidraulikas sistēma tad lēnāk
reaģēs uz vadības ierīces kustībām.

Maksimālā dinamika ir piemērota darbos, kad
kravas celšanas sistēmai jāreaģē ātri un tieši.
Minimālā dinamika ir piemērota lietošanas ap-
stākļiem, kad, piemēram, ir jāpārvieto trausli
produkti, kurus nedrīkst pakļaut triecieniem.

Maksimāla dinamika (standarta iestatījums)
● Hidraulikas kustība nekavējoties reaģē uz

vadības ierīces kustību.
● Izmantojot vadības ierīci, hidraulikas kustība

tiks ļoti ātri palēnināta.
Dakšu turētājs ātri kļūst nekustīgs.
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Minimāla dinamika
● Kad aktivizējat vadības ierīci, hidraulikas ku-

stības paātrinās ļoti lēni.
● Hidraulikas kustība ļoti lēni reaģē uz vadī-

bas ierīces kustību.
● Lietojot vadības ierīci, hidraulikas kustība

tiks ļoti lēni palēnināta.
Dakšu turētājs tādēļ zināmu laiku turpinās
kustību pirms pilnīgas apstāšanās.

Kravas programmas izvēle (no
1. līdz 3.)
Iekrāvējam ir trīs kravas programmas, kas ir
paredzētas dažādām dakšu turētāja un masta
celšanas darbībām. Jo lielāks ir izvēlētās kra-
vas programmas numurs, jo augstāka ir kra-
vas dinamika.

Kravas programmu atšķirības
●  1. kravas programma:

66% celšanas ātrums
●  2. kravas programma:

85% celšanas ātrums
●  3. kravas programma:

100% celšanas ātrums

Iekrāvēja celšanas darbību var izvēlēties, dis-
pleja vadības blokā izmantojot izvēlnes vienu-
mu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu , lai
atlasītu vēlamo kravas programmu.


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– Ja kravas programmas ir saglabātas kā pro-
grammatūras taustiņa izlase, spiediet pro-
grammatūras taustiņu  , līdz vēlamās kra-
vas programmas numurs ir redzams disple-
jā.

Dinamiskās joslas segmentu skaits norāda iz-
vēlētās kravas programmas kravas dinamiku.

Kravas dinamikas ierobežošana, lai uzsildīša-
nas laikā ielādētu 1. kravas programmu

 NORĀDE

Uzsildīšanas laikā kravas dinamika tiek iero-
bežota līdz 1. kravas programmai. Saistītais
simbols redzams displejā, līdz tiek pabeigta
uzsildīšana.

– Skatiet nodaļas "Darbība — ikdienas pār-
baudes un uzdevumi pirms darba sākša-
nas" sadaļu "Hidraulikas eļļas uzsildīšana
zemā temperatūrā".

Dakšu nodiluma aizsardzība (va-
riants)
"Dakšu nodiluma aizsardzība" (variants) no-
drošina, ka dakšu zari nepieskaras pie zemes.
Dakšu zari ir aizsargāti pret nodilumu, un ēkas
grīda ir aizsargāta pret bojājumiem.

Pieejami divi dakšu nodilumaizsardzības veidi:
● Dakšu nodilumaizsardzība (mehāniskā)

Šis variants ir aprakstīts šeit.
● Elektrisko dakšu nodilumaizsardzība

Autoparka vadītājs var konfigurēt šo va-
riantu. Skatīt sadaļu "Elektrisko dakšu


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nodilumaizsardzība (variants)" nodaļā ar no-
saukumu "No celšanas augstuma atkarīgās
palīgsistēmas".

Celšanas cilindriem ir iebūvētas fiksētas atdu-
res, lai nepieļautu dakšu zaru atsišanos pret
zemi. Apakšējā atdure atvieglo dakšu ievieto-
šanu paletē.

Vadītājs nevar manuāli regulēt dakšu nodilu-
ma aizsargsistēmu. Tomēr mehāniskā dakšu
zaru nodiluma aizsardzība nepārtraukti jāpie-
lāgo, palielinoties priekšējo riepu nodilumam.

– Saistībā ar šo jautājumu sazinieties ar piln-
varoto apkopes centru.

Dakšu zaru maiņa
 DRAUDI

Ja iekrāvējs sāk pārvietoties, var tikt radītas nāvējo-
šas traumas.
– Nenovietojiet iekrāvēju slīpumā.
– Aktivizējiet stāvbremzi.
– Nomainiet dakšu pagarinājumu norobežotā, drošā

vietā, atrodoties uz līdzenas virsmas.

 UZMANĪGI
Mainot dakšu zarus, pastāv traumu risks; dakšu zari
ir smagi un var uzkrist uz kājām, pēdām vai ceļiem.
Zonas pa labi un pa kreisi no dakšām ir uzskatāmas
par riska zonām.
– Dakšu zaru nomaiņas laikā valkājiet aizsargcim-

dus un aizsargapavus.
– Gādājiet, lai bīstamajā zonā neviens nestāvētu!
– Nevelciet dakšu zarus.
– Darbus ar dakšu zariem vienmēr jāveic diviem cil-

vēkiem; ja nepieciešams, lietojiet celšanas mehā-
nismu.
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 NORĀDE

● Dakšu zaru uzstādīšanas vai noņemšanas
laikā ir ieteicams tos atbalstīt, izmantojot
transportēšanas paletes. Paletes izmēri ir
atkarīgi no izmantoto dakšu zaru izmēriem.
Tiem jābūt pietiekami lieliem, lai dakšu zari
nebūtu izvirzīti pēc novietošanas uz paletes.
Tādējādi dakšu zarus var droši novietot uz
paletes un pārvietot.

● Abus dakšu zarus var pagriezt uz vieniem
sāniem.

Noņemšana
– Izvēlieties paleti atbilstoši dakšu zaru lielu-

mam.

– Novietojiet paleti pa kreisi vai pa labi no
dakšu turētāja.

– Paceliet dakšu turētāju, līdz dakšu zaru
apakšmala atrodas aptuveni 3 cm virs pa-
liktņa.

– Aktivizējiet stāvbremzi un pārliecinieties, vai
tā ir droši aktivizēta.

– Pagrieziet slēdža atslēgu pa kreisi un izņe-
miet to.

– Izskrūvējiet fiksējošo skrūvi (2) labajā vai
kreisajā pusē.

– Pavelciet bloķēšanas sviru (1) uz augšu un
stumiet dakšu zarus uz ārpusi, uz paletes.

Uzstādīšana
– Novietojiet dakšu zarus uz paliktņa pa kreisi

vai pa labi no dakšu turētāja.

– Stumiet dakšu zarus uz dakšu turētāja, vir-
zot tos no ārpuses uz centru.

– Pavelciet bloķēšanas sviru (1) uz augšu un
stumiet dakšu zarus vajadzīgajā pozīcijā.
Pārliecinieties, ka bloķēšanas svira nofiksē-
jas.

– Ievietojiet un pievelciet fiksējošo skrūvi (2).
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 DRAUDI
Pastāv negadījumu risks, ko var radīt krītoša krava
vai iekrāvēja dakša!
– Pievelciet fiksējošo skrūvi katru reizi (2), kad tiek

mainīta dakša.
– Ja nav ievietota fiksējošā skrūve, ar iekrāvēju ne-

drīkst braukt vai pārvadāt kravu.

 NORĀDE

Ja iekrāvējs ir aprīkots ar "kravas mērīšanas"
palīgsistēmu (variants), tad pēc dakšu zaru
maiņas vienmēr ir jāpalaiž "taras" funkcija.
Pretējā gadījumā ir iespējami neprecīzi kravas
mērījumi.

Dakšu pagarinājums (variants)
 DRAUDI

Ja iekrāvējs sāk pārvietoties, var tikt radītas nāvējo-
šas traumas.
– Nenovietojiet iekrāvēju slīpumā.
– Iedarbiniet stāvbremzi.
– Nomainiet dakšu pagarinājumu norobežotā, drošā

vietā, atrodoties uz līdzenas virsmas.

 UZMANĪGI
Traumu risks!
Saspiešanas risks dakšu pagarinājuma svara dēļ.
Pastāv sagriešanās uz asām malām un atskabargām
risks.
– Vienmēr valkājiet aizsargcimdus un aizsargapa-

vus.

 UZMANĪGI
Pastāv apgāšanās risks!
Dakšu pagarinājuma svars un izmēri ietekmē iekrā-
vēja stabilitāti. Uz nominālās celtspējas plāksnītes
norādītais pieļaujamais svars ir jāsamazina propor-
cionāli faktiskajam attālumam līdz kravai.

Ja iekrāvējs rūpnīcā ir aprīkots ar dakšu zaru pagari-
nājumu, nominālās celtspējas plāksnīte tiek atbilstoši
pielāgota.
– Ievērojiet celtspēju; skat. nodaļu "Nominālās celt-

spējas plāksnīte" sadaļā "Darbs ar kravām".
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 NORĀDE

Ja iekrāvējs ir aprīkots ar "kravas mērīšanas"
palīgsistēmu (variants), tad pēc dakšu zaru
maiņas vienmēr ir jāpalaiž "taras" funkcija.
Pretējā gadījumā ir iespējami neprecīzi kravas
mērījumi.

Piestiprināšana

 DRAUDI
Krītot kravai, pastāv nāvējošu traumu gūšanas
risks!
Vismaz 60% no dakšu pagarinājuma jābūt uz dakšu
zariem. Pāri dakšu zariem drīkst būt izvirzīti ne vairāk
kā 40% dakšu pagarinājuma garuma. Dakšu pagari-
nājumi ir arī jānostiprina pret noslīdēšanu no dakšu
zariem.

Ja dakšu pagarinājums (1) nav nostiprināts ar stipri-
nājuma skrūvi (2) un tapu (3), krava var nokrist kopā
ar dakšu pagarinājumu.
– Uzbīdiet pagarinājumu pilnībā līdz dakšu aizmugu-

rējai daļai.
– Pārliecinieties, vai 60% no dakšu pagarinājuma

atrodas uz dakšu zariem.
– Vienmēr nostipriniet dakšu pagarinājumu ar stipri-

nājuma skrūvi.
– Vienmēr nostipriniet dakšu pagarinājumu ar tapu.

– Izņemiet tapu (3) no stiprinājuma skrū-
ves (2).

– Izņemiet stiprinājuma skrūvi no dakšu paga-
rinājuma (1).

– Bīdiet dakšu pagarinājumu uz dakšu za-
riem, līdz tas ir vienā līmenī ar dakšu aizmu-
guri.

– Dakšu aizmugurē esošās stiprinājuma skrū-
ves pilnībā ievietojiet dakšu pagarinājumā.

– Ievietojiet tapu stiprinājuma skrūvē un nosti-
priniet to.

Atvienošana
– Izņemiet tapu (3) no stiprinājuma skrū-

ves (2).

– Izņemiet stiprinājuma skrūvi no dakšu paga-
rinājuma (1).

7071_003-104_V2
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– Velciet dakšu pagarinājumu nost no dakšu
zariem.

– Pilnībā ievietojiet stiprinājuma skrūvi dakšu
pagarinājumā.

– Ievietojiet tapu stiprinājuma skrūvē un nosti-
priniet to.

Abpusējo dakšu zaru (variants)
izmantošana

 DRAUDI
Krītot kravai, pastāv nāvējošu traumu gūšanas
risks!
Standarta dakšu zaru konstrukcija nav paredzēta
darbam pretējā režīmā. Šo norādījumu neievērošana
var radīt materiāla bojājumus un kravas nokrišanu.
– Darbs tikai atpakaļgaitā, izmantojot pretējā virzie-

nā apgriežamus dakšu zarus (1).

 UZMANĪGI
Negadījuma risks slīdošas kravas dēļ!
Ja kravai nav balsta, tā var noslīdēt no pretējā vir-
zienā apgriežamiem dakšu zariem. Dakšu pagarinā-
jumu (variants) nevar nostiprināt tā, lai krava nenoslī-
dētu.
– Nelietojiet dakšu pagarinājumu (variants).

 UZMANĪGI
Negadījuma risks, iekrāvējam apgāžoties!
Braukšanas laikā kravas smaguma centrs (2) ne-
drīkst atrasties augstāk par 600 mm virs zemes.
Braucot ar iekrāvēju vai bremzējot, tas var savērties
uz priekšu.
– Pārvadājiet tikai kravu, kuras smaguma centrs ir

maksimāli 600 mm virs zemes.

 NORĀDE

Ja iekrāvējs ir aprīkots ar "kravas mērīšanas"
palīgsistēmu (variants), tad pēc dakšu zaru
maiņas vienmēr ir jāpalaiž "taras" funkcija.
Pretējā gadījumā ir iespējami neprecīzi kravas
mērījumi.


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Pretējā virzienā apgriežamos dakšu zarus (1)
var izmantot, lai sasniegtu papildu celšanas
augstumu. Apgriežamie dakšu zari ir uzstādīti
uz dakšu turētāja tādā pašā veidā kā standar-
ta dakšu zari. Kravas var pacelt uz pretējā
virzienā apgriežamiem dakšu zariem un zem
tiem. Masts tiek celts un sagāzts tādā pašā
veidā.

– Darbs tikai atpakaļgaitā, izmantojot pretējā
virzienā apgriežamos dakšu zarus.

– Nelietojiet dakšu pagarinājumu (variants).

– Ja ir uzstādīta "kravas mērīšanas" palīgsis-
tēma (variants), palaidiet "taras" funkciju.

– Pārvadājiet tikai tādu kravu, kuras smagu-
ma centrs (2) ir maks. 600 mm virs zemes.

– Ņemiet vērā sadaļā "Piekārtu kravu trans-
portēšana" ietverto informāciju.

Atteice pacelšanas laikā
Nepareiza izvirzīšanās

 DRAUDI
Negadījumu risks!
Ja izmantojat Hi-Lo mastu (variants) un trīskāršo
mastu (variants), tie var izvirzīties nepareizā secībā,
t.i., iekšējais masts var izvirzīties, pirms ir sasniegts
brīvas pacelšanas augstums. Līdz ar to tiek pārs-
niegts kopējais celšanas augstums un caurbraukša-
nas telpās, kā arī telpās ar zemiem griestiem var
rasties bojājumi.

Nepareiza izvirzīšanās var notikt, ja:
● Hidraulikas eļļas temperatūra ir pārāk ze-

ma.
● Zaru turētājs iestrēdzis iekšējā pacelšanas

mastā.
● Bloķēts brīvās pacelšanas augstuma cilin-

drs.
● Bloķēts brīvās pacelšanas augstuma cilind-

ra ķēdes rullītis.

– Ja hidraulikas eļļas temperatūra ir pārāk ze-
ma, vairākas reizes lēni darbiniet pacelša-
nas mastu, lai paaugstinātu eļļas tempera-
tūru.

Ja ir bloķēts dakšu turētājs iekšējā mastā vai
bloķēts brīvās celšanas augstuma cilindrs vai


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ķēdes rullītis, pirms darba turpināšanas novēr-
siet bloķēšanas cēloni.

– Informējiet tehniskās apkopes centru.

Kravas ķēdes nav nospriegotas

 DRAUDI
Krītoša kravas radīta bīstamība!
– Pārliecinieties, ka kravas nolaišanas laikā ķēde(-

es) nekļūst vaļīga(-s).

Ķēdes var kļūt vaļīgas, ja:
● Zaru turētājs vai krava balstās pret plauk-

tiem.
● Zaru turētāja rullīši iestrēguši mastā, jo tajā

sakrājušies netīrumi.

– Ja zaru turētājs vai krava pēkšņi apstājas,
paceliet zaru turētāju, līdz ķēdes atkal no-
spriegojas, un novietojiet kravu kādā citā
piemērotā vietā.

– Ja dakšu turētāja rullīšus celšanas mastā
bloķē netīrumi, paceliet dakšu turētāju, līdz
ķēdes nospriegojas. Pirms darba atsākša-
nas notīriet netīrumus.

 UZMANĪGI
Savainošanās risks!
– Ievērojiet drošības noteikumus par darbu ar mas-

tu; skatiet nodaļu "Darbs iekrāvēja priekšā".

Hidraulikas bloķēšanas funkcija
Hidraulikas bloķēšanas funkcija nodrošina
visu aktīvo hidraulikas funkciju atspējošanu,
tiklīdz tiek atslēgts vadītāja sēdeklī esošais sē-
dekļa slēdzis.

Ja vadītāja sēdeklis ir brīvs, bloķēšanas funk-
cija novērš hidraulisko darbību tālāk norādīta-
jām funkcijām.
● Kravas celšana
● Kravas nolaišana
● Masta sasvēršana
● Papildu hidraulikas funkcijas
● Stūre

Darbība 4
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 NORĀDE

Pieejama tikai avārijas stūrēšanas funkcija.
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Darbs ar kravām
Kravu kraušanas drošības notei-
kumi
Kravu kraušanas drošības noteikumi ir aprak-
stīti turpmākajās sadaļās.

 DRAUDI
Krītošas kravas, kā arī iekrāvēja daļas, kas tiek no-
laistas, var izraisīt dzīvības apdraudējumu.
– Nekādā gadījumā nestaigājiet un nestāviet zem

paceltas kravas vai paceltiem dakšu zariem.
– Nekad nepārsniedziet maksimālo kravu, kas norā-

dīta uz nominālās celtspējas plāksnītes. Pretējā
gadījumā stabilitāte nav garantēta!

 DRAUDI
Negadījuma risks, nokrišanas vai piespiešanas re-
zultātā!
– Nekāpiet uz dakšu zariem.
– Neceliet cilvēkus.
– Nekādā gadījumā neturieties pie iekrāvēja kustī-

gajām daļām un nekāpiet uz tām.

 DRAUDI
Negadījuma risks krītošas kravas dēļ!
– Transportējot nelielus priekšmetus, piestipriniet

kravas drošības aizsargu (variants), lai krava ne-
uzkristu virsū vadītājam.

– Jāizmanto arī slēgtais jumta pārsegs (variants).

Nominālās celtspējas plāksnīte
Nav atļauts pārsniegt celtspējas plāksnītē
norādīto iekrāvēja celtspēju. Celtspēju ietek-
mē kravas smaguma centrs, pacelšanas aug-
stums, izmantotās palīgierīces vai dakšu zari
un riepas.

– Nominālās celtspējas plāksnītes atrašanās
vietu var noteikt pēc "apzīmējumu punk-
tiem".

6210_003-030
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 DRAUDI
Nāvējošu traumu risks, iekrāvējam zaudējot stabili-
tāti!
Nekad nepārsniedziet celtspēju, kas norādīta uz no-
minālās celtspējas plāksnītes. Tas attiecas uz kom-
paktām un viendabīgām kravām. Ja šīs vērtības tiek
pārsniegtas, iekrāvēja dakšu zaru un masta stabilitā-
te un izturība netiek garantēta.

Neatbilstoša vai nepareiza lietošana un cilvēku iz-
mantošana celtspējas palielināšanai ir aizliegta.

Aizliegts piestiprināt papildu atsvarus celtspējas pa-
lielināšanai.

 DRAUDI
Nāves risks, ja nominālās celtspējas plāksnītes dati
tiek interpretēti nepareizi!
Spēkā ir tikai uz iekrāvēja esošās celtspējas plāksnī-
tes.

Ar skaitļiem apzīmēti piemēri.
– Ņemiet vērā tikai informāciju uz iekrāvēja nominā-

lās celtspējas plāksnītes.

 DRAUDI
Nāvējošu traumu risks, iekrāvējam zaudējot stabili-
tāti!
Ja ir pārsniegta palīgierīču (variants) pieļaujamā slo-
dze un iekrāvēja un palīgierīces kombinācijas sa-
mazinātā celtspēja, pastāv stabilitātes zaudēšanas
risks.
– Nedrīkst pārsniegt palīgierīču (variants) pieļauja-

mo slodzi un iekrāvēja un palīgierīces kombināci-
jas samazināto celtspēju.

– Ievērojiet informāciju, kas sniegta uz iekrāvēja un
palīgierīces īpašajām nominālās celtspējas plāks-
nītēm.
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Pamata nominālās celtspējas plāksnīte

6219_003-337

2

3

1

Pamata nominālās celtspējas plāksnīte
Attālums starp kravas smaguma centru un
dakšu aizmugurējo daļu

1
Pieļaujamais celšanas augstums
Ceļamās kravas svars

2
3

Uz iekrāvēja vienmēr ir vismaz viena nomi-
nālās celtspējas plāksnīte: pamata nominālās
celtspējas plāksnīte. Tajā norādīta celtspēja ti-
kai dakšu zariem bez palīgierīces. Ja ir pievie-
nota palīgierīce, tiek pievienota otra celtspējas
plāksnīte: atlikušās celtspējas plāksnīte. Šajā
plāksnītē norādīta celtspēja, ņemot vērā palī-
gierīci. Ja ir integrētas palīgierīces, tiek izvei-
dota tikai pamata nominālās celtspējas plāks-
nīte, jo integrētās palīgierīces nevar viegli no-
ņemt no iekrāvēja.

Šeit izmantotās piemēra vērtības ir iezīmētas
melnā krāsā.

– Lai noteiktu faktisko celtspēju, skatiet pa-
mata nominālās celtspējas plāksnīti uz ie-
krāvēja.
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Nominālās celtspējas plāksnītes nolasīšanas
piemērs

Pozīcijas numuri blakus esošajā grafikā atbilst
pozīcijas numuriem uz pamata nominālās celt-
spējas plāksnītes.
1 Attālums starp kravas smaguma centru

un dakšu aizmugurējo daļu: 600 mm
2 Pieļaujamais pacelšanas augstums:

5880 mm
3 Ceļamās kravas svars: 1000 kg

Attālums starp kravas smaguma centru un
dakšu aizmugurējo daļu ir 600 mm (1). Celša-
nas augstumam jābūt 5880 mm (2).

Tas nozīmē, ka krava nedrīkst pārsniegt
1000 kg (3) (celtspēja).

Tas nozīmē, ka šajā piemērā ar 600 mm at-
tālumu starp smaguma centru un dakšu aiz-
mugurējo daļu 1000 kg smagu kravu nedrīkst
pacelt augstāk par 5880 mm.

Noteiktiem nominālajiem pacēlājiem noteiktā
celtspēja attiecas līdz pat šai nominālajai pa-
celšanai. Ja ir pārsniegta pirmās līnijas pacel-
šanas vērtība, otrās līnijas celtspēja attiecas
līdz pat otrās līnijas pacelšanai.

Atlikušās celtspējas plāksnīte iebūvē-
tām ierīcēm un palīgierīcēm

 NORĀDE

Atlikušās celtspējas plāksnīte palīgierīcēm tiek
nolasīta atbilstoši tādai pašai diagrammai,
kā piemērā ar pamata nominālās celtspējas
plāksnīti.

Dažām palīgierīcēm ir standarta sānu nobīde
vai liela sānu nobīde. Parasti standarta sānu
nobīde ir ±100 mm un liela sānu nobīde ir
230 mm.

Atšķirībā no lielās sānu nobīdes standarta sā-
nu nobīde nodrošina lielāku celtspēju, bet tikai
noteiktā standarta sānu nobīdes diapazonā.

1000 kg

5880 mm

600 mm 1

2
3


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Liela sānu nobīde pieļauj izteikti no centra no-
bīdītu kravas pozīciju. Liela kravas nobīde no
centra rada lielu iekrāvēja celtspējas samazi-
nājumu.

Tā kā neintegrētas palīgierīces var aizstāt, uz
viena iekrāvēja ir iespējamas vairākas atliku-
šās celtspējas plāksnītes. Tādā gadījumā atli-
kušās celtspējas plāksnīte attiecas uz uzstādī-
to palīgierīci. Ja ir integrētas palīgierīces, uz
iekrāvēja ir uzstādīta tikai atbilstošā celtspējas
plāksnīte.

– Ja iekrāvējam ir iebūvēta ierīce vai palīgie-
rīce ar lielu sānu nobīdi, ņemiet vērā uz
celtspējas plāksnītes norādīto maksimālo ie-
spējamo sānu nobīdi.

Iekrāvējam var uzstādīt otru atlikušās celtspē-
jas plāksnīti tai pašai palīgierīcei, bet ar stan-
darta sānu nobīdi (parasti ±100 mm). Šī atliku-
sī celtspējas plāksnīte nodrošina lielāku celt-
spēju, bet tikai noteiktās standarta sānu nobī-
des diapazonā. Ja standarta sānu nobīde tiek
pārsniegta, atlikušās celtspējas plāksnīte attie-
cas uz maksimālo iespējamo sānu nobīdi. Va-
dītājs ir atbildīgs, lai nodrošinātu atbilstību ar

celtspējas un sānu nobīdes informāciju, kas
norādīta atlikušās celtspējas plāksnītē. Šaubu
gadījumā izmantojiet celtspēju, kas norādīta
maksimālajai iespējamajai sānu nobīdei.

Īpašā celtspējas plāksnīte kravām, kas
novirzītas no centra
Ja regulāri tiek pārvadātas nesabalansētas
kravas, ir nepieciešama īpaša celtspējas
plāksnīte kravām, kas novirzītas no centra. Ja
šī plāksne ir nepieciešama vēlāk, sazinieties
ar pilnvaroto servisa centru. Šim nolūkam ne-
pieciešama informācija par kravas veidu un
izskatu.

Kravas pacelšana
Lai pārliecinātos, ka krava ir droši nostiprināta,
jānodrošina, lai dakšas zari būtu pietiekamā
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Atlikušās nominālās celtspējas plāksnīte lie-
lai sānu nobīdei, S = 230 mm
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nobīdei, S = 100 mm
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attālumā cits no cita un izvietoti pēc iespējas
tālāk zem kravas.

Ja iespējams, krava jābalsta pret dakšu zaru
aizmuguri.

Krava nedrīkst izvirzīties pārāk tālu pār dakšu
zaru spicēm, kā arī dakšu zaru spices nedrīkst
izvirzīties pārāk tālu zem kravas.

Kravas jāuzņem un jātransportē pēc iespējas
tuvāk vidusdaļai.

 DRAUDI
Negadījuma risks krītošas kravas dēļ!
Transportējot nelielus priekšmetus, piestipriniet kra-
vas drošības aizsargu (variants), lai krava neuzkristu
virsū vadītājam.

Jāizmanto arī slēgtais jumta pārsegs (variants).

Nedrīkst noņemt noņemamos jumta logus.

Dakšu zaru regulēšana
– Paceliet fiksācijas sviru (1) un pārvietojiet

dakšas zarus vēlamajā pozīcijā.

– Fiksācijas svira automātiski atgriežas sāku-
ma pozīcijā.

Kravas smaguma centram jāatrodas pa vidu
starp dakšas zariem.

– Aktivizējiet dakšu zaru pozicionētāju (va-
riants) tikai tad, ja uz dakšas zariem nav
kravas.

Bīstamā zona
Bīstamā zona ir zona, kurā cilvēki ir pakļauti ri-
skam, ko rada iekrāvēja, tā aprīkojuma, kravas
pārvietošanas aprīkojuma (piemēram, palīgie-
rīču) vai kravas kustība. Tā aptver arī zonas,
kur pastāv kravas krišanas vai arī darba aprī-
kojuma krišanas vai nolaišanas iespēja.

1
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 DRAUDI

Traumu risks!
– Nekāpiet uz dakšām.

 DRAUDI

Traumu risks!
– Nestāviet zem paceltām dakšām.

 DRAUDI
Iekrāvēja bīstamajā zonā cilvēki var gūt traumas.
Bīstamības zona ap iekrāvēju jāatbrīvo no visiem cil-
vēkiem, izņemot vadītāju tā parastajā ekspluatācijas
pozīcijā. Ja, neraugoties uz brīdinājumiem, cilvēki at-
sakās atstāt bīstamo zonu rīkojieties, kā aprakstīts
tālāk.
– Nekavējoties apturiet iekrāvēja darbību.
– Nodrošiniet, lai nepiederošās personas atstāj bīs-

tamo zonu.

 DRAUDI

Krītošas kravas apdraud dzīvību!
– Nekad neejiet un nestāviet zem pa-

celtas kravas.

Palešu pārvadāšana
Kravas vienības (piemēram, paletes) vienmēr
jāpārvadā atsevišķi. Vairāku kravas vienību
vienlaicīga pārvadāšana ir pieļaujama tikai šā-
dos gadījumos:
● ja to ir noteikusi atbildīgā persona un
● ja tas atbilst tehniskajām prasībām.

Vadītājam jānodrošina, lai kravas vienību
stāvoklis atbilstu transportēšanas prasībām.
Drīkst transportēt tikai stabili un rūpīgi novieto-
tas kravas vienības.

6327_003-009
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Piekārtu kravu transportēšana
Pirms piekārtu kravu transportēšanas sazinie-
ties ar attiecīgās valsts kompetentajām iestā-
dēm (Vācijā — darba devēju atbildības apdro-
šināšanas asociācija).

Valstu noteikumos, piem., Itālijā, var būt norā-
dīti ar šādām darbībām saistīti ierobežojumi.

– Sazinieties ar atbildīgajām iestādēm.

– Ievērojiet noteikumus, kas ir spēkā valstī,
kurā izmantojat iekrāvēju.

Ja izmantošanas valstī nav īpašu noteikumu
par piekārtām kravām, jāievēro tālāk redzamie
norādījumi par drošu lietošanu.

 DRAUDI
Nelaimes gadījumu risks, transportējot piekārtas
kravas!
Piekārtas kravas var sākt šūpoties. Piekārtas kravas,
kas sāk šūpoties, var radīt tālāk norādītos riskus.
– Ievērojiet "Piekārto kravu transportēšanas norādī-

jumus".

Piekārtu kravu izraisīti riski
● Sliktāka bremzēšana un stūrēšana
● Paklupšana pret priekšējo asi
● Iekrāvēja apgāšanās taisnā leņķī attiecībā

pret braukšanas virzienu
● Pavadošo personu saspiešanas risks
● Samazināta redzamība

 DRAUDI
Stabilitātes zaudēšana!
Slīdošas un šūpojošās piekārtas kravas var radīt sta-
bilitātes zaudēšanu un iekrāvēja apgāšanos.
– Ievērojiet "Piekārto kravu transportēšanas norādī-

jumus".

Piekārto kravu transportēšanas norādījumi
● Kravas šūpošanās ir jānovērš, ievērojot pie-

mērotu braukšanas ātrumu un braukšanas
stilu (piesardzīga stūrēšana, bremzēšana).

● Piekārtām kravām ir jābūt savienotām ar ie-
krāvēju tā, lai siksnas nevarētu nejauši pār-
vietoties vai atvienoties un lai tās netiktu
bojātas.

● Transportējot piekārtas kravas, ir jā-
būt pieejamām piemērotām palīgierīcēm


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(piemēram, kontroltrosēm vai atbalsta stie-
ņiem), lai pavadošās personas varētu vadīt
piekārto kravu un novērst kravas šūpoša-
nos.

● Pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai braukša-
nas virzienā uz ceļa neatrastos cilvēki.

● Ja krava tomēr sāk šūpoties, nodrošiniet, ka
tas nerada risku nevienai personai.

 DRAUDI
Nelaimes gadījumu risks, transportējot piekārtas
kravas!
– Pārvadājot piekārtu kravu, nekādā gadījumā ne-

veiciet straujus manevrus, uzsākot kustību un ap-
stājoties vai pārvietojot kravu.

– Nekad nebrauciet slīpumā ar piekārtu kravu!
– Aizliegts transportēt tvertnes ar šķidrumu kā pie-

kārtu kravu.

Kravas celšana
 DRAUDI

Krītoša krava, kā arī iekrāvēja daļas, kas tiek no-
laistas, var izraisīt dzīvības apdraudējumu.
– Nekad nepārvietojieties un nestāviet zem iekārtas

kravas vai paceltiem dakšu zariem.
– Nekad nepārsniedziet maksimālo kravu, kas norā-

dīta uz nominālās celtspējas plāksnītes. Pretējā
gadījumā stabilitāte netiek garantēta.

– Kraujiet paliktņus vienu uz otra tikai tad, ja
to izmērs nepārsniedz maksimālo pieļauja-
mo izmēru. Nedrīkst glabāt bojātu krauša-
nas aprīkojumu un nepareizi izveidotas kra-
vas vienības.

– Pievienojiet vai nostipriniet kravu pie neso-
šā aprīkojuma, lai tā nevarētu izkustēties
vai nokrist.

– Novietojiet kravas vienības tā, lai kravas iz-
virzītās daļas nesamazinātu norādīto ejas
platumu.
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– Uzmanīgi tuvojieties plauktu konstrukcijai,
lēni nobremzējiet un apstājieties tieši pie
plauktiem.

– Novietojiet dakšas nepieciešamajā pozīcijā.

– Iestatiet mastu vertikālā stāvoklī.

– Paceliet dakšu turētāju kraušanas aug-
stumā.

 UZMANĪBU
Komponentu bojājuma risks!
Ja dakšas ir ievietotas plauktā, uzmanieties, lai nesa-
bojātu plauktu vai kravu.


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– Ievietojiet dakšas pēc iespējas tālāk zem
kravas. Tiklīdz dakšu aizmugure atduras
pret kravu, apturiet iekrāvēju. Kravas sma-
guma centram ir jāatrodas pa vidu starp
dakšu zariem.

– Paceliet dakšu turētāju, līdz krava pilnībā
balstās tikai uz dakšām.

 DRAUDI
Negadījumu risks!
– Uzmanieties, ja bīstamajā zonā atrodas cilvēki.
– Pārliecinieties, vai atpakaļceļš ir brīvs.

 DRAUDI
Nekādā gadījumā nesasveriet mastu ar paceltu kra-
vu, jo pastāv apgāšanās risks!
– Pirms masta sasvēršanas nolaidiet kravu.

– Uzmanīgi un lēnām pabrauciet atpakaļ, līdz
krava atrodas drošā attālumā no plauktiem.
Lēnām nobremzējiet.


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– Nolaidiet kravu, saglabājot nepieciešamo
atstatumu no zemes.

– Sagāziet mastu atpakaļ.

Kravu var transportēt.


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Redzamības apstākļu noteikšana, pārvadājot kravu

A

D

Y

Z

C

D
6301_003-167

Nepārredzamā zona (maks. 1085 mm)
Kravas augstums (braukšanas pozīcijā)
4000 mm (attālums līdz priekšpusei no kra-
vas aizmugurējā stūra, kad tā ir novietota uz
dakšu turētāja braukšanas pozīcijā)

A
C
D

Krava
Vadītāja acu līmenis

Y
Z

Vadītāja redzes lauks var ievērojami samazi-
nāties, pārvadājot lielu kravu (Y) vai braucot ar
uzstādītām palīgierīcēm. Šajā gadījumā droša
ekspluatācija vairs netiek garantēta.

Redzamības apstākļus var novērtēt, nosakot
nepārredzamās zonas (A) lielumu.

Ja nepārredzamā zona pārsniedz 1085 mm
(EN16842-2/A3), redzamības apstākļi nav pie-
tiekami.

Veicamās darbības:

– Apsēdieties autovadītāja sēdeklī un pielāgo-
jiet sēdekļa pozīciju.

– Nosakiet zonu, kas nav redzama (A), iz-
mantojot kravas augstumu (C) un maršruta
garumu (D) = 4000 mm.

Šī neredzamā zona (A) nedrīkst pārsniegt
1085 mm.

– Ja neredzamā zona (A) pārsniedz
1085 mm, veiciet kādu no tālāk norādītajām
darbībām.

● Brauciet atpakaļgaitā.
● Sadaliet kravas tā, lai samazinātu kravas

augstumu (C) un neredzamā zona (A) būtu
mazāka par 1085 mm.
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Kravu transportēšana

 NORĀDE

Ievērojiet informāciju, kas ietverta nodaļā
"Drošas braukšanas noteikumi".

 DRAUDI
Jo augstāk kravu paceļ, jo nestabilāka tā kļūst.
Iekrāvējs var apgāzties. Krava var nokrist. Pastāv
lielāks negadījumu risks!
Nav atļauts braukt ar paceltu kravu un uz priekšu
sasvērtu mastu.
– Braukt drīkst tikai ar nolaistu kravu.
– Nolaidiet kravu, līdz sasniegts vajadzīgais atsta-

tums no zemes (ne vairāk par 300 mm)
– Braukt drīkst tikai tad, ja masts ir sasvērts atpakaļ.

– Līkumos brauciet lēnām un uzmanīgi.

 NORĀDE

Ievērojiet informāciju, kas ietverta nodaļā "Stū-
res sistēma".

– Paātriniet gaitu un bremzējiet lēni!

 NORĀDE

Ievērojiet informāciju, kas ietverta nodaļā
"Darba bremžu izmantošana".





Darbība4
Darbs ar kravām

 240 56378011521 LV - 11/2022  -  14



– Nekad nebrauciet ar sāniski izvirzītu kravu
(piemēram, ar sānu nobīdes mehānismu)!

Kratīšanas funkcija (variants)

 NORĀDE

Kratīšanas funkcija ir paredzētai tikai īslaicīgai
lietošanai, jo tās izmantošana palielinātas slo-
dzes dēļ samazina kravas ķēžu darbmūžu.

Apraksts
Hidraulikas kratīšanas funkcija ļauj vadītājam
vieglāk paveikt tādas darbības kā beramo
materiālu tvertņu iztukšošanu. Izmantojot kra-
tīšanas funkciju, dakšu turētājs ar "celšanas"
funkciju tiek ātri pārvietots augšup un lejup.

Šo funkciju var izmantot tikai ierobežotas slo-
dzes apstākļos un to nedrīkst lietot pilnas no-
minālās slodzes gadījumā.

Maksimālā pieļaujamā slodze, lietojot kratī-
šanas funkciju:
● Nepārsniedzot 30% no nominālās slodzes.

Ja tiek izmantota palīgierīce, tās svars jāat-
ņem no šīs vērtības.

 NORĀDE

Palīgierīces svars ir norādīts rūpnīcas datu
plāksnītē.


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Darbība
Kratīšanas funkcijas aktivizēšana:

– Četras reizes ātri virziet atbilstošo "pacelša-
nas" vadības ierīci pāri nulles pozīcijai.

Dakšu turētājs pārvietojas, kā ierasts. Kratīša-
nas funkcija tiek aktivizēta, kad vadības ierīce
ir pārvietota ceturto reizi.

– Turpiniet virzīt vadības ierīci uz priekšu un
atpakaļ.

Dakšu turētājs pārvietojas uz augšu uz leju
ātrāk un saraustītāk.

Kratīšanas intensitāte tiek vadīta ar intensitā-
ti, ar kādu tiek pārvietota vadības ierīce. Jo
straujāk un biežāk tiek pārvietota vadības ierī-
ce, jo spēcīgāka ir kratīšana.

 NORĀDE

Kad funkcija ir aktivizēta, vadītājam ir divas
sekundes lai sāktu kratīšanu. Ja divas sekun-
des paiet, un kratīšanas funkcija netiek izman-
tota, kratīšanas funkcija atkal tiek deaktivizēta.

 UZMANĪGI
Kratīšanas funkcija pēc aktivizēšanas ir aktīva di-
vas sekundes.
Ja vadītājs šajā laikā vēlas pacelt vai nolaist kravu,
ir jāņem vērā, ka dakšu turētājs ar kravu pārvietojas
daudz straujāk nekā parastas darbības laikā. Ja paiet
divas sekundes, nelietojot kratīšanas funkciju, dakšu
turētāju ar kravu atkal var pārvietot, kā parasti.
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 UZMANĪGI
Negadījuma risks, nejauši atslēdzot starpposma cel-
šanas ierobežojumu.
Ja iekrāvējs ir aprīkots arī ar "starpposma celšanas
ierobežojuma" variantu un kratīšanas funkcija tiek
veikta netālu no starpposma celšanas ierobežojuma
robežvērtībai, tas var netīši atcelt celšanas ierobežo-
jumu.

Tas var notikt, ja darba ierīce ir jāpārvieto divas rei-
zes, lai atceltu celšanas ierobežojumu. Ja tādā situā-
cijā kratīšanas funkcijas darba ierīce tiek aktivizēta
atkārtoti, tas var atcelt celšanas ierobežojumu. Tad
dakšu turētājs kratīšanas laikā pārvietojas ārpus cel-
šanas ierobežojuma. Tas var izraisīt dakšu turētāja
sadursmi ar augstākiem priekšmetiem.
– Neveiciet kratīšanas funkciju netālu no celšanas

ierobežojuma celšanas augstuma.
– Atceliet celšanas ierobežojumu, nospiežot "pogu

F". Skatīt piezīmi tālāk.

 NORĀDE

Celšanas ierobežojumu var atcelt, nospiežot
"pogu F". Skatiet arī sadaļu "Starpposma pa-
celšanas ierobežojums (variants)". Informāciju
par šo opciju jautājiet pilnvarotā servisa cen-
trā.

Nākamajā sadaļā ir aprakstīts, kā aktivizēt
kratīšanas funkciju ar "celšanas/nolaišanas"
funkcijas standarta uzdevumu, izmantojot da-
žādus vadības ierīču variantus. Ja vadības ie-
rīču "celšanas/nolaišanas" funkcijas shēma ir
atšķirīga, arī kratīšanas funkcija tiek ieslēgta
pēc šīs shēmas.
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Joystick 4Plus:

– Pārbīdiet Joystick 4Plus (1) atpakaļ un uz
priekšu starp pozīcijām (A) un (B) četras rei-
zes. Pēc tam turpiniet pārvietot komponentu
tādā pašā veidā.

Dubultā minisvira:

– Četras reizes pārbīdiet 360° sviru (2) atpa-
kaļ un uz priekšu starp pozīcijām (A) un (B).
Pēc tam turpiniet pārvietot komponentu tā-
dā pašā veidā.

6210_003-089

1

A

B
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Trīskāršā minisvira:

– Četras reizes pārbīdiet 360° sviru (3) atpa-
kaļ un uz priekšu starp pozīcijām (A) un (B).
Pēc tam turpiniet pārvietot komponentu tā-
dā pašā veidā.

Četrkāršā minisvira:

– Četras reizes pārbīdiet vadības sviru (4) at-
pakaļ un uz priekšu starp pozīcijām (A) un
(B). Pēc tam turpiniet pārvietot komponentu
tādā pašā veidā.

Fingertip:

– Četras reizes pārbīdiet vadības sviru (5) at-
pakaļ un uz priekšu. Pēc tam turpiniet pār-
vietot komponentu tādā pašā veidā.




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Kravas novietošana
 DRAUDI

Negadījumu risks, izmainoties sasvēruma leņķim!
Kravas smaguma centrs un sasvēruma leņķis pārvie-
tojas, sagāžot mastu uz priekšu ar paceltu kravu vai
noslīdot kravai. Iekrāvējs var sagāzties uz priekšu.

– Sasveriet mastu uz priekšu ar paceltu celšana
aprīkojumu tikai tad, kad tas atrodas tieši virs
krautnes.

– Ja masts ir sasvērts uz priekšu, uzmanieties, lai
iekrāvējs nesasvērtos uz priekšu un krava neno-
slīdētu.

 UZMANĪGI
Negadījumu risks saistībā ar krītošu kravu!
Ja dakšas vai krava nolaišanas laikā paliek paceltas,
krava var nokrist.
– Uzņemot kravu, pavirziet iekrāvēju atpakaļ tik tālu,

lai gan kravu, gan dakšas varētu droši nolaist.

– Piebrauciet krautnei ar nolaistu kravu atbil-
stoši noteikumiem.

– Iestatiet mastu vertikālā stāvoklī.

– Paceliet kravu krautnes augstumā.

– Uzmanīgi brauciet ar iekrāvēju plauktu vir-
zienā.


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– Nolaidiet kravu, līdz tā stingri balstās uz
plaukta.

 DRAUDI
Negadījumu risks!
– Uzmanieties, ja bīstamajā zonā atrodas cilvēki.
– Pārliecinieties, vai atpakaļceļš ir brīvs.

– Virziet iekrāvēju atpakaļ, līdz dakšu sviras
var nolaist, neskarot krautni.

– Nolaidiet dakšas, saglabājot nepieciešamo
atstatumu no zemes.

– Atlieciet mastu atpakaļ un brauciet prom.

Braukšana augšup un lejup pa
nogāzi

 DRAUDI
Nāvējošu traumu risks!
Braucot pa nogāzi augšup un lejup, ievērojiet īpašu
piesardzību!
– Vienmēr rūpīgi izpildiet tālāk sniegtos norādīju-

mus.

– Braucot pa nogāzi augšup vai lejup, kravai
jābūt vērstai kāpuma virzienā.

– Braukt pa nogāzi augšup un lejup ir atļauts
tikai tad, ja slīpās vietas ir iekļautas ceļu
satiksmes maršrutos un ir drošas.

– Nodrošiniet, ka brauktuves virsma ir tīra un
nodrošina pietiekamu saķeri.

– Neveiciet pagriezienus, braucot pa nogāzi
augšup un lejup.

– Nebrauciet šķērsām pa nogāzi.

– Nenovietojiet iekrāvēju slīpumā.

– Ja nepieciešams, nostipriniet iekrāvēju ar
ķīļiem, lai tas nevarētu noripot.

– Braucot lejup pa slīpumu, samaziniet brauk-
šanas ātrumu.


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Braukt pa garām nogāzēm, kuru slīpums pārs-
niedz 15%, parasti nav atļauts noteikto mini-
mālā bremzēšanas attāluma un stabilitātes
vērtību dēļ.

– Pirms braukšanas augšup un lejup pa no-
gāzēm, kuru slīpums ir lielāks par 15%, sa-
zinieties ar pilnvarotu apkalpes centru.

Kravas novietošana noliktavā un paņemšana
no noliktavas, braucot augšup pa slīpumu un
lejup no slīpuma, ir aizliegta!

– Vienmēr novietojiet kravu un paņemiet to
horizontālā plaknē.

Uzbraukšana uz pacēlājiem
Vadītājs drīkst izmantot šo iekrāvēju tikai uz
tādiem pacēlājiem, kam ir pietiekama nominā-
lā celtspēja un kam ekspluatācijas uzņēmums
ir piešķīris atļauju (skatiet sadaļu "Atbildīgo
personu raksturojums").

 DRAUDI
Iekrāvējs var saspiest vai notriekt, radot nāvējošas
traumas risku.
– Kad iekrāvējs tiek uzbraukts uz pacēlāja, pacēlājā

nedrīkst atrasties neviens darbinieks.
– Cilvēki drīkst iekāpt pacēlājā tikai pēc iekrāvēja

nostiprināšanas, un pirms iekrāvēja nobraukšanas
no pacēlāja tajā nedrīkst atrasties neviens cilvēks.


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Faktiskās pilnās masas noteikšana
– Droši novietojiet iekrāvēju stāvēšanai un iz-

slēdziet to.

– Nosakiet vienību svaru, skatot iekrāvēja da-
tu plāksnīti, un, ja nepieciešams, palīgierīču
datu plāksnīti (variants) un/vai nosverot pa-
ceļamo kravu.

– Lai noteiktu iekrāvēja faktisko pilno masu,
saskaitiet noskaidrotās atsevišķās masas
vērtības.

  Pašmasa (1)

+ maksimālais pieļaujamais akumulatora
svars (2)

+ Balasta svars (variants) (3)

+ Palīgierīces (variants) pašmasa

+ paceļamās kravas svars
+ 100 kg (pieļaujamais vadītāja svars)
= Kopējais faktiskais svars

– Uzbrauciet iekrāvēju uz pacēlāja, ar dak-
šām vērstām uz priekšu. Nepieļaujiet sa-
skari ar šahtas sienām.

– Droši novietojiet iekrāvēju stāvēšanai un iz-
slēdziet to, lai novērstu nevadāmas kravas
vai iekrāvēja kustības.

5510_003-033
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Braukšana pa iekraušanas esta-
kādēm

 DRAUDI
Negadījumu risks, iekrāvējam nokrītot!
Stūrēšanas kustības var izraisīt iekrāvēja aizmugures
novirzi no kravas tiltiņa uz malu. Šādi var izraisīt ie-
krāvēja avāriju.

Kravas automašīnas vadītājam un iekrāvēja vadītā-
jam savstarpēji jāvienojas par kravas automašīnas
prombraukšanas laiku.
– Nosakiet kravas automašīnas prombraukšanas

laiku.
– Nosakiet iekrāvēja faktisko pilno masu.
– Pirms braukšanas pa iekraušanas tiltu, ievērojiet

kraušanas tilta lietošanas norādījumus.
– Pārliecinieties, ka iekraušanas tilts ir pareizi uzstā-

dīts un nostiprināts, un tam ir pietiekama celtspēja
(piemēram, kravas automašīnai, tiltam).

– Pārliecinieties, vai kravas automašīna, uz kuras
uzbrauksiet, ir nostiprināta pret sānsveri un pie-
mērota iekrāvēja svaram.

Faktiskās pilnās masas noteikšana
– Droši novietojiet transportlīdzekli stāvēša-

nai.

– Nosakiet vienību svaru, skatot iekrāvēja da-
tu plāksnīti, un, ja nepieciešams, palīgierīču
datu plāksnīti (variants) un/vai nosverot pa-
ceļamo kravu.

– Lai noteiktu iekrāvēja faktisko pilno masu,
saskaitiet visu svaru.

  Pašmasa (1)

+ maksimālais pieļaujamais akumulatora
svars (2)

+ Balasta svars (variants) (3)

+ Palīgierīces (variants) pašmasa

+ paceļamās kravas svars
+ 100 kg (pieļaujamais vadītāja svars)
= Kopējais faktiskais svars

– Pār iekraušanas estakādi jābrauc lēni un
piesardzīgi.




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No augstuma atkarīgās celšanas palīgsistēmas
Optiskā celšanas augstuma mē-
rīšanas sistēma (variants)
Konstrukcija un funkcija
Šo iekrāvēju var aprīkot ar optisko celšanas
augstuma mērīšanas sistēmu (kā variantu).
Šī sistēma ir nepieciešama šajā nodaļā aprak-
stītajām palīgsistēmām. Tiklīdz iekrāvējs tiek
ieslēgts, sistēma ir gatava tūlītējai lietošanai.
Šī sistēma sastāv no celšanas augstuma gais-
mas diožu sensora (2) pacelšanas masta
apakšējās daļas sānos un atstarotāja (1) uz
dakšu turētāja.

 NORĀDE

Gaismas diode/sensors un atstarotājs ir nore-
gulēti rūpnīcā. Turpmāka regulēšana tiek veikti
pilnvarotā apkopes centrā.

Celšanas augstuma gaismas diožu sensors
aktivizē signālu, ko atstaro atstarotājs. Iekrā-
vēja vadības bloks aprēķina pašreizējo celša-
nas augstumu, ņemot vērā laiku, kāds nepie-
ciešams gaismas signāla pārraidei.

 NORĀDE

Lai gan celšanas augstuma gaismas diožu
sensora infrasarkanā gaisma nav bīstama cil-
vēka acīm, jums vajadzētu izvairīties no tiešas
skatīšanās gaismas avotā.


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Tīrīšana
Gaismas diožu sensora stiklu (2) un atstaro-
tāju (1) ieteicams pārbaudīt katru reizi pirms
darba sākšanas. Tīrīšanas biežums ir atkarīgs
no iekrāvēja lietošanas apstākļiem. Gaismas
signāla kvalitāte var samazināties arī spēcīga
lietus vai aizmiglota sensora gadījumā.

Ja gaismas signāls ir pārāk vājš, notīriet gais-
mas diožu sensora stiklu (2) un atstarotāju (1).
Displeja vadības blokā celšanas augstuma rā-
dījuma vietā tiek parādītas trīs svītras.

Displejā parādās ziņojums Clean lift
height sensor (Notīriet celšanas aug-
stuma sensoru).

– Tīriet sensora stiklu (2) un atstarotāju (1) ar
mīkstu drānu un ūdeni.

– Ja nepieciešams, notīriet arī putekļu aiz-
sargpārsegu (3)

Ūdenim var pievienot nedaudz tīrīšanas līdz-
ekļa.

 UZMANĪBU
Komponenta bojājums, kuru izraisījusi nepareiza tīrī-
šana.
Nepareizu tīrīšanas procedūru rezultātā var tikt bo-
jāts sensora stikls un atstarotājs.
– Komponentus nedrīkst tīrīt, izmantojot sausus ma-

teriālus.
– Neizmantojiet ogļūdeņražus saturošus līdzekļus.

Ogļūdeņradi saturoši līdzekļi ir:
● acetons;
● metanols;
● etanols;
● propanols.



1,9°
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 UZMANĪBU
Celšanas augstuma gaismas diožu sensora bojāju-
mu risks augstspiediena tīrīšanas dēļ!
Augstspiediena tīrītājs var sabojāt celšanas aug-
stuma gaismas diožu sensoru ūdens ietekmes dēļ.
Šādi var tikt iegūti nepareizi mērījumi.
– Nekad nevērsiet augstspiediena tīrītāja strūklu tie-

ši pret celšanas augstuma gaismas diožu senso-
ru.

Kļūmju novēršana

 NORĀDE

Nepareizi noregulētu celšanas augstuma gais-
mas diožu sensoru vai saliektu atstarotāju jā-
regulē tikai pilnvarotā apkopes centrā.

– Ja sistēmas kļūme joprojām pastāv, sazi-
nieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Ja rodas kļūme, displeja vadības blokā tiks
parādīts ziņojums Check lift height
sensor and reflector (Pārbaudiet cel-
šanas augstuma sensoru un atstarotāju). Ja
kļūme vairs nepastāv vai ir novērsta, sistēma
atkal darbosies, kā paredzēts.

Iekrāvēja funkcijas, kas atkarīgas no celšanas
augstuma, tiek ierobežotas augstuma mērīša-
nas sistēmas kļūmes gadījumā. Tādēļ kļūmes
ir nekavējoties jānovērš.

Piesārņojums

Vadītājs var novērst signāla ceļā nonākušu
netīrumu vai svešķermeņu radīto gaismas sig-
nāla pārraides pagaidu pārtraukumu. Skatiet
sadaļu "Tīrīšana".

Kondensāts/apledojums

Ja mainās iekrāvēja izmantošanas vide, pie-
mēram, no ļoti aukstas vides kā saldētavā uz
normālu vidi, uz sensora var veidoties ledus
vai kondensāts. Signāls var īslaicīgi nedarbo-
ties, līdz kondensāts vai apledojums ir mazinā-
jies.

Ārkārtas rīcība kļūmes gadījumā
Ja rodas augstuma mērīšanas sistēmas kļū-
me, iekrāvējs pārslēdzas avārijas darbības re-
žīmā.
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Avārijas situācijā nav pieejamas tālāk norādī-
tās palīgsistēmas, kas ir atkarīgas no celšanas
augstuma.
● Celšanas augstuma rādījums
● Dakšu nodiluma aizsardzība
● Pacelšanas masta pārvietošanas ierobežo-

šana

Tā kā mērījuma vērtība netiek iegūta, no cel-
šanas augstuma atkarīgās palīgsistēmas cel-
šanas augstuma noteikšanai izmanto aprēķi-
nātās vērtības.

Drošības nolūkos aprēķinātā vērtība vienmēr ir
mazāka par faktisko celšanas augstuma vērtī-
bu.

Tālāk norādītās palīgsistēmas var turpināt iz-
mantot, taču ar avārijas ierobežojumiem.
● Starpposma celšanas ierobežojums

– Atlaidiet celšanas vadības ierīci tā, lai tā at-
grieztos nulles stāvoklī.

Dakšu turētāju tad varēs turpināt celt samazi-
nātā ātrumā.
● Celšanas masta gala atdures ierobežo-

jums

– Atlaidiet celšanas vadības ierīci tā, lai tā at-
grieztos nulles stāvoklī.

 UZMANĪGI
Sadursmes ar ēkas griestiem risks.
Dakšu turētāju tagad var pacelt maksimālā celšanas
augstumā bez ierobežojuma.
– Ievērojiet griestu augstumu.

● Ātruma ierobežošana, kad dakšu turētājs
ir pacelts

Ātruma ierobežošana aktivizē zemāku celša-
nas augstumu nekā parastos apstākļos.
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Celšanas augstuma rādījums
(variants)
Ja iekrāvējs ir aprīkots ar optisko celšanas
augstuma mērīšanas sistēmu, pašreizējais
celšanas augstums (1) ir pastāvīgi redzams
displeja ierīcē.

Parādītais celšanas augstums atbilst dakšu
zaru apakšējās malas augstumam. Ja nepie-
ciešams, pilnvarotā apkopes centrā var iestatīt
citu vērtību. Ja ir uzstādīta cita palīgierīce, šī
vērtība ir jāpielāgo pilnvarotā servisa centrā.

Sistēma darbojas visā celšanas diapazonā no
zemes līmeņa līdz maksimālam celšanas aug-
stumam.

Kad tā ir pareizi konfigurēta, mērījuma nepre-
cizitāte ir šāda:
Atkārtojamība ±5 mm
Maksimālā mērījumu
neprecizitāte ±45 mm

 NORĀDE

Ja ir mainījušies iekrāvējam piemērojamie
priekšnoteikumi, piemēram, riepas ir nodilu-
šas, parādītā celšanas augstuma vērtība var
vairāk atšķirties no realitātes. Šajā gadījumā
celšanas augstuma rādījums ir jāiestata uz
nulli.

– Skatiet sadaļu "Palīgsistēmu iestatīšana uz
nulli".

easy Target (variants)
"easy Target" ir papildu palīdzības funkcija,
kas paredzēta celšanas augstuma mērīšanai.

Izmantojot šo palīdzības funkciju, autoparka
vadītājs var izmantot savu atļauju, lai definētu
un saglabātu regulāri veiktu pacelšanas aug-
stumu vērtības. Desmit dažādām noliktavas
zonām var noteikt līdz pat desmit dažādiem
pacelšanas augstumiem.

"easy Target" darbojas visā zaru pacelšanas
augstumā no zemes līmeņa līdz iekrāvēja
maksimālajam celšanas augstumam.

1,6 t

2,71 m
7,0°


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Dažādiem hidraulikas funkciju vadības ele-
mentiem veiktie pacelšanas augstumi tiek sa-
glabāti tālāk norādītajā veidā.
● Daudzsviru, minisviru un Fingertip darbība:

Funkciju taustiņš
● Joystick 4Plus vadība:

Lielo burtu taustiņš "F"

Informācijas vienādošanas nolūkos funkcijas
taustiņš un lielo burtu pārslēgšanas tau-
stiņš "F" tālāk tiek saukts par "pogu F".

easy Target konfigurēšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, iepriekš ir ne-
pieciešams konfigurēt vēlamos celšanas aug-
stumus. Vēlamo celšanas augstumu var ieva-
dīt tieši displeja vadības blokā. Turklāt ir jābūt
iestatītam variantam "automātiskā masta verti-
kālā pozicionēšana".

 NORĀDE

Skatiet sadaļas "Automātiskā masta vertikā-
lā pozicionēšana" apakšnodaļā "No sasveres
leņķa atkarīgas palīgsistēmas".

– Apturiet iekrāvēju.

– Aktivizējiet stāvbremzi.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

Definējiet pacelšanas augstumu vērtī-
bas, ievadot tās displeja vadības blokā
– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi .

– Nospiediet programmatūras taustiņu Easy
Target.
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Tiek atvērta izvēle ar pieejamajām noliktavas
zonām.

– Nospiediet vēlamās noliktavas zonas atbil-
stošo programmatūras taustiņu, lai definētu
pacelšanas augstumu.

Atveras izvēle ar pacelšanas augstuma vērtī-
bām, ko var definēt šai noliktavas zonai.

 NORĀDE

Šajā piemērā redzamas noliktavas zonas "C"
pieejamie, definējamie pacelšanas augstumi.
Pilnvarotajā servisa centrā noliktavas zonām
var piešķirt individuālus nosaukumus.

– Nospiediet vēlamajam pacelšanas aug-
stumam atbilstošo pogu.

6219_003-341_de
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Šajā izvēlnē varat definēt vēlamo pacelšanas
augstumu.

– Ievadiet celšana augstumu, izmantojot izvē-
les taustiņus no 0 līdz 9.

– Lai saglabātu, nospiediet pogu .

Izvēlne aizveras. Atveras izvēle ar pacelšanas
augstuma vērtībām, ko var definēt šai nolikta-
vas zonai.

 NORĀDE

Definētās noliktavas zonas var attēlot arī kā
izlases vienumus. Informāciju, kā to paveikt,
skatiet displeja vadības bloka oriģinālajā lieto-
šanas rokasgrāmatā.

Pacelšanas augstuma definēšana, tuvo-
joties pacelšanas augstumam
– Kā aprakstīts iepriekšējā sadaļā, izvēlieties

vēlamo noliktavas zonu, lai noteiktu pacel-
šanas augstumu.

– Atlaidiet stāvbremzi un brauciet vienas pa-
letes pozīcijā, kurai nepieciešams definēt
pacelšanas augstumu.

– Paceliet zaru turētāju vēlamajā pacelšanas
augstumā.

– Kad ir sasniegts vēlamais pacelšanas aug-
stums, pārtrauciet pacelšanas darbību.

– Lai apstiprinātu, nospiediet programmatūras
taustiņu .

Pacelšanas augstums tiek saglabāts.

Serviss

Ievadīt vēlamo
augstumu

= dzēst

C.2

0,000

= deaktivizēt

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-343_lv

m



C

C.2

2,8°
1,04
0,8 t C.2

6219_003-344_lv

0

Pievirzīties
vēlamajam

augst.



Darbība4
No augstuma atkarīgās celšanas palīgsistēmas

 258 56378011521 LV - 11/2022  -  14



Saglabātais pacelšanas augstums tiek attēlots
iepriekš izvēlētajā atmiņas vietā.

Šajā piemērā pacelšanas augstums ir 1,04 m.

easy Target darbība
Lai izmantotueasy Target, jābūt saglabātam
vismaz vienam pacelšanas augstumam. Pa-
celšanas augstuma saglabāšanas procedūra
ir aprakstīta sadaļā "easy Target konfigurāci-
ja".

Izmantojot "kravas mērīšanas" funkciju, iekrā-
vējs automātiski nosaka, vai uz zariem ir kra-
va.

Palīgs kravas novietošanai noliktavā vai kra-
vas izņemšanai no noliktavas konstatē, vai va-
dītājs vēlas kaut ko novietot noliktavā vai pa-
ņemt. Šajā piemērā ir aktīvs palīgs izņemšanai
no noliktavas (1). Par to norāda oranžā akti-
vizēšanas josla blakus simbolam . Lai pār-
slēgtos uz palīgu novietošanai noliktavā, no-
spiediet programmatūras taustiņu blakus sim-
bolam .

 NORĀDE

Ja kravas svars ir mazāks par 150 kg, iespē-
jams, ka kravu nav iespējams konstatēt. Tad
tiek uzsākta darbība kravas novietošanai no-
liktavā.

– Šajā gadījumā nospiediet pogu , lai pār-
slēgtos uz palīgu izņemšanai no noliktavas.
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Izvēlieties vēlamo noliktavas zonu: vai nu
funkciju izvēlnē "Krava ►easy Target", vai arī,
izmantojot izlases vienumus. Piemērā blakus
redzama izvēle, izmantojot izlases vienumu
(2).

– Ar zaru turētāju virzieties attiecīgās nolikta-
vas zonas izvēlētajā pacelšanas augstumā.

Nākamās šim procesam nepieciešamās darbī-
bas tiek attēlotas displejā. Darbībai tiek izman-
toti tālāk aprakstītie simboli.

Izmantotie simboli un to nozīme
Novietošana noliktavā
Paņemšana no noliktavas
Zaru turētāja pacelšana
Zaru turētāja nolaišana
Zaru atvilkšana
Zaru izvirzīšana

Kravas novietošana noliktavā
Piemērā blakus ir redzams pacelšanas kustī-
bas virziens (4) līdz nākamajam saglabātajam
pacelšanas augstumam (3). Attālums, līdz tiks
sasniegts nākamais pacelšanas augstums (5),
tiek parādīts pēc pacelšanas augstuma izvēlē-
šanas.

– Pārvietojiet hidraulikas funkcijas vadības ie-
rīci vēlamajā virzienā.

– Nospiediet un turiet nospiestu "pogu F".

9,0 h 12:19

6219_003-347
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1,04 m
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– Kad zaru turētājs tuvojas vēlamajam pacel-
šanas augstumam, atlaidiet "pogu F".

Displejā tiek attēlota šī pacelšanas augstuma
vērtība 1,00 m (6) un attālums no zaru turētāja
līdz šim pacelšanas augstumam 0,00 m (7).

Kad pacelšanas augstums ir sasniegts, zaru
turētājs automātiski apstājas.

Oranžā aktivizēšanas josla blakus simbolam
"ievietot noliktavā"  (9) norāda, ka ir aktīvs
palīgs novietošanai noliktavā.

Palīgs novietošanai noliktavā dod norādījumu:

– Pārvietojiet kravu uz plauktu  (8).

Pēc tam, kad krava ir novietota noliktavā, sim-
bols  norāda, ka tagad krava ir jānolaiž.

– Nolaidiet zaru turētāju.

Zaru turētājs tiek automātiski nolaists tikai līdz
brīdim, kad krava ir novietota. Zaru turētājs
tiek apturēts arī tad, ja vadības ierīce joprojām
ir aktivizēta.

Oranžā aktivizēšanas josla blakus simbolam
"ievietot noliktavā"  (11) norāda, ka ir aktīvs
palīgs novietošanai noliktavā.

Palīgs novietošanai noliktavā dod norādījumu:

– Pārvietojiet kravu ārā no plaukta  (10).

B.2
B.2

B.2

2,8°

0,8 t

6219_003-349

1,15 m 1,00 m
0,00 m

98

76

B.2
B.2

B.2

2,8°

0,8 t

6219_003-350

1,15 m 1,00 m
-0,16 m

0

1110


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Kravas izņemšana no noliktavas
Izvēlieties vēlamo noliktavas zonu: vai nu
funkciju izvēlnē "Krava ►easy Target", vai arī,
izmantojot izlases vienumus. Piemērā blakus
redzama izvēle, izmantojot izlases vienumu
(12).

– Tuvojieties izvēlētajai noliktavas zonai.

– Pārvietojiet hidraulikas funkcijas vadības ie-
rīci vēlamajā virzienā.

Pēc tam, kad ir nospiesta "poga F", displejā
tiek attēlots, kāds būs nākamais saglabātais
pacelšanas augstums pašreizējā pacelšanas
virzienā.

– Kad vadības ierīce tiek pārvietota, nospie-
diet un turiet nospiestu "F pogu".

– Kad zaru turētājs tuvojas vēlamajam pacel-
šanas augstumam, atlaidiet "pogu F".

Kad pacelšanas augstums ir sasniegts, zaru
turētājs automātiski apstājas. Tiek arī ņemts
vērā tas, ka krava ir uz paletes.

– Pārvietojiet zaru iekšā plauktā.

Simbols  (13) norāda, ka pēc tam krava ir
jāpaceļ.

– Paceliet zaru turētāju.

Zaru turētājs tiek automātiski pacelts tikai tik
daudz, lai kravu varētu izņemt no plaukta. Za-
ru turētājs tiek apturēts arī tad, ja vadības ierī-
ce joprojām ir aktivizēta.

Oranžā aktivizācijas josla blakus simbolam
"izņemt no nolktavas"  norāda, ka ir aktīvs
palīgs izņemšanai no noliktavas.

Displejs norāda, ka tagad jābrauc atpakaļgai-
tā.

Tiklīdz ir izvēlēts "atpakaļgaitas" braukšanas
virziens, process ir pabeigts. Zaru turētājs at-
kal reaģē uz pacelšanas un nolaišanas vadī-
bas elementu kustībām.

9,0 h 12:19

6219_003-352

2,8°

0,8 t
1,04 m

12



A.2
A.2

A.2

2,8°

0,8 t

6219_003-351

1,53 m 2,00 m
-0,62 m

13


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Starpposma celšanas ierobežo-
jums (variants)
Šī funkcija pārtrauc celšanas procesu noteiktā
pacelšanas augstumā. Starpposma celšanas
ierobežojuma funkcija ir noderīga, ja dakšu
turētājs bieži tiek pacelts līdz noteiktam celša-
nas augstumam.

Pērkot iekrāvēju, ir pieejamas divas tālāk no-
rādītās opcijas.
1 Pērkot iekrāvēju, tiek noteikti pacelšanas

augstumi, kuros tiek iedarbināts starp-
posma celšanas ierobežojums.
Šie celšanas augstumi pēc tam tiek iesta-
tīti un aktivizēti piegādes laikā.

2 Kad iekrāvējs ir nopirkts, netiek noteikti
pacelšanas augstumi.
Pacelšanas augstumi tiek konfigurēti un
noteikti, izmantojot funkciju "Piekļuves
autorizācija autoparka vadītājam". Skatīt
"Autoparka vadītāja veikta konfigurācija"
šajā sadaļā.

 NORĀDE

Pirms lietošanas pārbaudiet šeit noteiktos cel-
šanas augstumus, izmantojot izvēlni Starp-
posma celšanas ierobežojums.

 NORĀDE

Autoparka vadītājs var izmantot savu piekļu-
ves autorizāciju, lai iestatītu celšanas aug-
stumus, kuros tiek iedarbināts starpposma cel-
šanas ierobežojums. Ja nav iespējota auto-
parka pārvaldītāja piekļuve, pilnvarotajam ap-
kopes centram ir jānosaka vēlamie celšanas
augstumi.

Starpposma celšanas ierobežojums vienmēr ir
aktīvs, kad iekrāvējs ir ieslēgts. Ja funkcija tiek
izslēgta, tā atkal tiek iedarbināta nākamajā rei-
zē, kad iekrāvējs tiek ieslēgts.

Pacelšanas laikā aktīvu starpposma pacelša-
nas ierobežojumu apzīmē pelēkais simbols

. Tas nozīmē, ka dakša atrodas zem šīs
funkcijas iedarbināšanas augstuma.

Ja simbols parādās melnā krāsā, dakša
atrodas tieši zem iedarbināšanas augstuma.


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 NORĀDE

Displejā vienmēr ir redzams nākamais celša-
nas ierobežojums pašreizējās celšanas kustī-
bas ceļā. Nākamais celšanas ierobežojums,
kuru sasniedzot funkcija iedarbosies, displejā
ir izcelts pelēkā krāsā. Tiklīdz dakšu turētājs
tuvojas celšanas ierobežojumam un funkcija
tiek aktivizēta, displejs kļūst melns.

Pacelšana ārpus pašreizējā celšanas
ierobežojuma
Lai paceltu augstāk par pašreizējiem celšanas
ierobežojumiem, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

– Kad dakšu turētājs sasniedz noteikto celša-
nas ierobežojumu un automātiski apstājas,
pārvietojiet darbojošos ierīci nulles pozīcijā.

– Pēc tam bīdiet šo ierīci atpakaļ "celšanas"
virzienā.

– Jums ir viena sekunde, lai nolaistu ierīci
nulles pozīcijā un pēc tam atkal pārvietotu
"celšanas" virzienā.

Dakšu turētājs tiek pacelts augstāk.

Ja simbols izzūd, dakša atrodas celšanas ap-
turēšanas augstumā vai augstāk.

Ja dakšu turētājs tiek nolaists zem konfigurētā
celšanas augstuma atbilstoši starpposma cel-
šanas ierobežojumam, atkal ieslēdzas starp-
posma celšanas ierobežojuma funkcija.
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 UZMANĪGI
Negadījuma risks, nejauši atslēdzot starpposma cel-
šanas ierobežojumu.
Ja iekrāvējs ir aprīkots arī ar "starpposma celšanas
ierobežojuma" variantu un kratīšanas funkcija tiek
veikta netālu no starpposma celšanas ierobežojuma
robežvērtībai, tas var netīši atcelt celšanas ierobežo-
jumu.

Tas var notikt, ja darba ierīce ir jāpārvieto divas rei-
zes, lai atceltu celšanas ierobežojumu. Ja tādā situā-
cijā kratīšanas funkcijas darba ierīce tiek aktivizēta
atkārtoti, tas var atcelt celšanas ierobežojumu. Tad
dakšu turētājs kratīšanas laikā pārvietojas ārpus cel-
šanas ierobežojuma. Tas var izraisīt dakšu turētāja
sadursmi ar augstākiem priekšmetiem.
– Neveiciet kratīšanas funkciju netālu no celšanas

ierobežojuma celšanas augstuma.
– Atceliet celšanas ierobežojumu, nospiežot "pogu

F". Skatiet nākamo sadaļu.

Opcija: pacelšana tālāk par starpposma
celšanas ierobežojumu, izmantojot "po-
gu F"
Pilnvarotais apkopes centrs pēc izvēles var
konfigurēt funkciju tā, lai starpposma celšanas
ierobežojuma darbība tiktu apturēta, nospiežot
"F" pogu hidraulisko funkciju ierīcēs.

– Celiet dakšu turētāju, līdz tas apstājas konfi-
gurētajā celšanas augstumā.

– Atlaidiet "pacelšanas" ierīci un nospiediet
"F" pogu.

Melnais simbols vairs netiek rādīts. Funkcijas
darbība tiek uz īsu brīdi apturēta.

– Vienas sekundes laikā turpiniet celšanu, jo
pretējā gadījumā funkcija atkal iedarbosies.
Ja funkcija atkal iedarbojas, parādās mel-
nais simbols.

Starpposma celšanas ierobežojuma iz-
slēgšana
– Nospiediet pogu .

Tiek parādīts pirmais izvēlnes līmenis.

– Nospiediet izvēles taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu .

Blakus izvēles taustiņam izdziest oranžas krā-
sas aktivizācijas josla.
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Simbols  vairs nav redzams galvenajā dis-
plejā.

Funkcija tiek izslēgta līdz nākamajai iekrāvēja
ieslēgšanai.

Autoparka vadītāja veikta konfigurācija
– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-

parka vadītājam".

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi .

– Nospiediet izvēles taustiņu Celšanas
atslēgšana.



Autoparka vadītājs

Darbības pabeigšanas laiks

Pārsl. noteikšana

Aktīva nodiluma aizsardzība

Ātruma samazinājums, kad dakšu
turētājs ir pacelts

Gala pac. atslēgš.

6219_003-314_lv


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Šī izvēlne piedāvā trīs glabāšanas vietas.

– Lai konfigurētu 1. uzglabāšanas vietu, no-
spiediet izvēles taustiņu 1. starpposma
celšanas ierobežojums.

Šajā izvēlnē varat noteikt vēlamo celšanas
augstumu.

– Ievadiet celšana augstumu, izmantojot izvē-
les taustiņus no 0 līdz 9.

– Lai saglabātu, nospiediet pogu .

– Lai aktivizētu, nospiediet ritināšanas
pogu .

Izvēlne aizveras. Tiek parādītas glabāšanas
vietas. Oranža aktivizācijas josla norāda, ka
ir aktivizēts 1. starpposma celšanas
ierobežojums.

Autoparka vadītājs

Starpp. celš. izsl. 2

Starpp. celš. izsl. 3

Gala pac. atslēgš.

Starpp. celš. izsl. 1

6219_003-315_lv



Autoparka vadītājs

Ievadīt vēlamo
augstumu

= dzēst

Gala gājiena izslēgšana

6,892

= aktivizēt

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-316_lv

m


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– Lai deaktivizētu 1. starpposma cel-
šanas ierobežojumu, nospiediet izvē-
les taustiņu 1. starpposma celša-
nas ierobežojums.

– Nospiediet ritināšanas pogu  .

1. starpposma celšanas ierobe-
žojums ir deaktivizēts. Oranžās krāsas akti-
vizācijas josla izzūd.

Celšanas pārvietošanas ierobe-
žojums (variants)
Šī palīgsistēma kopā ar optisko celšanas aug-
stuma mērīšanas sistēmu nodrošina, ka celša-
nas un nolaišanas ātrums tiek regulēts celša-
nas masta pārejas punktos. Tā rezultātā iekš-
ējie celšanas masti netraucēti un nejūtami pār-
vietojas iekšā un ārā no ārējā celšanas masta.
Celšanas un nolaišanas procedūras tiek amor-
tizētas teleskopiskajos celšanas mastos, NiHo
celšanas mastos un trīskārtējos mastos. Šādi
krava tiek aizsargāta no saraustītām kustībām.

Celšanas masta gala atdures ie-
robežojums (variants)
Šī palīgsistēma kopā ar optisko augstuma mē-
rīšanas sistēmu nodrošina, ka dakšu turētājs
lēnām sasniedz celšanas aizturus. Tas novērš
celšanas kustības pēkšņu apstāšanos.

Ja iekrāvējs ir aprīkots ar "automātisku ma-
sta vertikālās pozicionēšanas" variantu, tuvo-
šanās sasveres atdurēm arī notiks lēnām. Tas
tiek īstenots ar "sasveres gala atdures ierobe-
žošanas" palīgsistēmas palīdzību. Šī iespēja
palielina vadītāja komfortu.

Autoparka vadītājs

Ievadīt vēlamo
augstumu

= dzēst

Gala gājiena izslēgšana

6,892

= deaktivizēt

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-317_lv

m


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Atslēgšana celšanas beigās (va-
riants)
Šī palīgsistēma ierobežo dakšu turētāja celša-
nas augstumu.

Šajā sadaļā aprakstītā palīgsistēma nemazina
vadītāja pienākumu ievērot "Drošības noteiku-
mus darbam ar kravām".

Atslēgšana celšanas beigās pēc noklusējuma
darbojas, kad iekrāvējs ir ieslēgts. Displejā
tiek rādīts simbols . Ja nepieciešams, to var
izslēgt. Kad iekrāvējs atkal tiek iedarbināts, šī
funkcija tiek aktivizēta.

 NORĀDE

Pirms lietošanas pārbaudiet šeit noteiktos
celšanas augstumus, izmantojot izvēlni At-
slēgšana celšanas beigās.

Atslēgšanas celšanas beigās izslēgša-
na
– Apturiet iekrāvēju.

– Ieslēdziet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

Tiek parādīts pirmais izvēlnes līmenis.

– Nospiediet izvēles taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu .

Simbols  nodziest. Atslēgšana celšanas
beigās ir izslēgta.

– Lai atkal ieslēgtu atslēgšanu celšanas bei-
gās, nospiediet izvēles taustiņu .

 NORĀDE

Vadītājs nevar mainīt maksimālo celšanas
augstumu. To var mainīt pilnvarots apkopes
centrs vai displeja ierīcē, izmantojot funkciju
"Piekļuves autorizācija autoparka vadītājam".

Autoparka vadītāja veikta konfigurācija
– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-

parka vadītājam".

– Nospiediet pogu .


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– Nospiediet programmatūras taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi .

– Nospiediet izvēles taustiņu Celšanas
atslēgšana.



Autoparka vadītājs

Darbības pabeigšanas laiks

Pārsl. noteikšana

Aktīva nodiluma aizsardzība

Ātruma samazinājums, kad dakšu
turētājs ir pacelts

Gala pac. atslēgš.

6219_003-314_lv


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– Nospiediet izvēles taustiņu Atslēgšana
celšanas beigās.

Šajā izvēlnē varat noteikt vēlamo celšanas
augstumu.

– Ievadiet celšana augstumu, izmantojot izvē-
les taustiņus no 0 līdz 9.

– Lai saglabātu, nospiediet pogu .

– Lai aktivizētu, nospiediet ritināšanas
pogu .

Izvēlne aizveras. Oranža aktivizācijas josla
norāda, ka ir aktivizēta Atslēgšana cel-
šanas beigās.

Autoparka vadītājs

Starpp. celš. izsl. 2

Starpp. celš. izsl. 3

Gala pac. atslēgš.

Starpp. celš. izsl. 1

6219_003-315_lv



Autoparka vadītājs

Ievadīt vēlamo
augstumu

= dzēst

Gala gājiena izslēgšana

6,892

= aktivizēt

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-316_lv

m


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– Lai deaktivizētu Atslēgšanu celša-
nas beigās, nospiediet izvēles taustiņu
Atslēgšana celšanas beigās.

– Nospiediet ritināšanas pogu .

Atslēgšana celšanas beigās ir
deaktivizēta. Oranžās krāsas aktivizācijas jos-
la izzūd.

Ātruma ierobežojums, kad dakšu
turētājs ir pacelts (variants)
Ja dakšu turētājs ir pacelts augstāk par
500 mm, šī palīgsistēma automātiski samazina
iekrāvēja ātrumu.

 NORĀDE

Šo celšanas augstumu var mainīt līdz
500 mm; to drīkst veikt pilnvarots apkopes
centrs vai arī īstenot displeja vadības blokā,
izmantojot funkciju "Piekļuves autorizācija au-
toparka vadītājam".

Autoparka vadītāja veikta konfigurācija
Celšanas augstuma ievadīšana

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

Autoparka vadītājs

Ievadīt vēlamo
augstumu

= dzēst

Gala gājiena izslēgšana

6,892

= deaktivizēt

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-317_lv

m
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– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi .

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
ātruma ierobežojums.



Autoparka vadītājs

Darbības pabeigšanas laiks

Pārsl. noteikšana

Aktīva nodiluma aizsardzība

Ātruma samazinājums, kad dakšu
turētājs ir pacelts

Gala pac. atslēgš.

6219_003-314_lv


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– Nospiediet izvēles taustiņu Pacelšanas
augstums.

Šajā izvēlnē varat noteikt vēlamo augstumu.

 NORĀDE

Palīdzības sistēma automātiski iejaucas, sākot
no 500 mm. Tādējādi augstumu var brīvi izvē-
lēties tikai līdz 500 mm.

– Ievadiet augstumu, izmantojot programma-
tūras taustiņus no 0 līdz 9.

– Lai saglabātu, nospiediet pogu .

Izvēlne aizveras.

Ātruma ierobežojuma ievadīšana

Maksimālo ātrumu var noteikt tāpat kā pacel-
šanas augstumu.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

Autoparka vadītājs

Ātruma ierobežojums

Celš. augstums

6219_003-321_it



Autoparka vadītājs

Ievadīt vēlamo
augstumu

= dzēst

Ātruma samazinājums, kad 
dakšu turētājs ir pacelts » 
Celš. augstums

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-322_lv_V2


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– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi .

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
ātruma ierobežojums.



Autoparka vadītājs

Darbības pabeigšanas laiks

Pārsl. noteikšana

Aktīva nodiluma aizsardzība

Ātruma samazinājums, kad dakšu
turētājs ir pacelts

Gala pac. atslēgš.

6219_003-314_lv


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– Nospiediet izvēles taustiņu Ātruma ie-
robežojums.

Šajā izvēlnē varat norādīt maksimālo ātrumu.

– Ievadiet ātrumu, izmantojot izvēles tausti-
ņus no 0 līdz 9.

– Lai saglabātu, nospiediet pogu .

Izvēlne aizveras.

Autoparka vadītājs

Ātruma ierobežojums

Celš. augstums

6219_003-321_it



Ievadiet maks. 
ātrumu (2...20km / st)

km / h10

Ātruma ierobežojums

6219_003-193_V2_lv


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Elektrisko dakšu nodilumaizsar-
dzība (variants)
Šī palīgsistēma kopā ar optisko augstuma mē-
rīšanas sistēmu nodrošina, ka dakšu zari ne-
pieskaras zemei. Var arī konfigurēt pareizu
augstumu dakšu ievietošanai paletē. Tā kā
dakša vienmēr ir pilnīgi jānolaiž, kad iekrāvējs
ir droši novietots stāvēšanai, dakšas nodilu-
maizsardzību var arī uz laiku apturēt. Skatīt
nākamo sadaļu "Dakšu pilnīga nolaišana".

 NORĀDE

Dakšu nodilumaizsardzības vēlamo augstumu
var mainīt pilnvarots apkopes centrs vai dis-
pleja ierīcē, izmantojot funkciju "Piekļuves au-
torizācija autoparka vadītājam".

Dakšu nodilumaizsardzības funkcija vienmēr ir
aktīva, kad iekrāvējs ir ieslēgts. Displejā tiek
rādīts "dakšu nodiluma aizsardzības" simbols

. Šo funkciju var deaktivizēt tikai pilnvarotā
servisa centrā.
● Ja simbols ir pelēks, palīgsistēma ir ie-

slēgta.
● Ja simbols ir melns, palīgsistēma tiek ie-

darbināta.
Dakšu turētāju nevar nolaist augstāk par
iestatīto līmeni.

Nolaišana līdz grīdai

 NORĀDE

Aizsardzību pret dakšas nodilumu nevar pa-
stāvīgi izslēgt. Dakšu nodilumaizsardzību ie-
spējams uz laiku atspējot, lai nolaistu dakšu
zarus līdz zemei un droši novietotu iekrāvēju
stāvēšanai.

– Nolaidiet dakšu zarus līdz aktīvās nodiluma
aizsardzības funkcija sāk darboties.

– Atbrīvojiet "nolaišanas" ierīci.

Dakšu nodilumaizsardzība ir izslēgta.

– Lai pilnībā nolaistu dakšas līdz zemei, atkal
aktivizējiet "nolaišanas" ierīci.

6219_003-232


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 NORĀDE

Vai arī pilnvarotais apkopes centrs var noteikt
parametrus "F" pogai, lai atceltu dakšas nodi-
lumaizsardzību pilnīgai dakšu nolaišanai.

 NORĀDE

Kad maināt dakšas zarus, dakšas nodilumaiz-
sardzība ir jāiestata uz nulli.

– Skatiet sadaļu "Palīgsistēmu iestatīšana uz
nulli".

Autoparka vadītāja veikta konfigurācija
Dakšu nodilumaizsardzības augstumu var
konfigurēt, piemēram, ievilkšanai paletēs ar
dažādiem augstumiem vai nelīdzenai zemei.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi .


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– Nospiediet izvēles taustiņu Dakšu nodi-
lumaizsardzība.

Šajā izvēlnē varat noteikt vēlamo augstumu.

– Ievadiet augstumu, izmantojot izvēles tau-
stiņus no 0 līdz 9.

– Lai saglabātu, nospiediet pogu .

Izvēlne aizveras.

Autoparka vadītājs

Darbības pabeigšanas laiks

Pārsl. noteikšana

Aktīva nodiluma aizsardzība

Ātruma samazinājums, kad dakšu
turētājs ir pacelts

Gala pac. atslēgš.

6219_003-314_lv



Autoparka vadītājs

Ievadīt vēlamo
augstumu

= dzēst

Aktīva nodiluma 
aizsardzība

0,120

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-320_lv

m


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No sasveres leņķa atkarīgas palīgsistēmas
Masta sasveres leņķa parādīša-
na (variants)
Zinot masta faktisko sasveres leņķi, kravas
var vieglāk novietot krājumā un izņemt no tā.
Ja iekrāvējs ir aprīkots ar "masta sasveres
leņķa parādīšanas" palīgsistēmu, displejā tiek
parādīts masta sasveres leņķis (1).

 NORĀDE

Nomainot nolietotus riepu pārus vai tad, kad
priekšējām un aizmugurējām riepām ir atšķi-
rīgs nodilums, masta sasveres leņķa rādījums
ir jāiestata uz nulli.

– Skatiet sadaļu "Palīgsistēmu iestatīšana uz
nulli".

Sasvēršanas gala atdures iero-
bežojums (variants)
Šī palīgsistēma nodrošina vienmērīgu kustību
līdz gala stāvoklim. Šādi krava tiek aizsargāta
pret saraustītu kustību.

Masta automātiska novietošana
vertikāli (variants)

 UZMANĪBU
Pastāv materiālu bojājumu risks, mastam saduroties
ar plauktiem vai citiem priekšmetiem!
– Pirms "automātiskās masta vertikālās pozicionē-

šanas" palīgsistēmas izmantošanas novietojiet ie-
krāvēju pietiekamā attālumā no plauktiem un ci-
tiem objektiem.

"Automātisko masta vertikālās pozīcijas" palīg-
sistēmu var izmantot preču novietošanai tā,
lai preces būtu tieši vertikāli, piemēram, pa-
pīra ruļļi. Tas novērš bojājumus, kad novieto-
jat kravu. "Automātiskās masta vertikālās po-
zicionēšanas" funkcija, sagāžot uz priekšu. Ir
pieejams papildu variants, kurš arī darbojas,
kad sagāž atpakaļ. Lai novērstu lielas vibrāci-
jas un triecienus, sasvēršanas cilindri lēnām

1,6 t

2,71 m
7,0°




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ieslīd gala atdurēs. Tiek samazināta iekrāvēja
šūpošanās, uzlabojot darba drošību. Automāti-
skā masta vertikālā pozīcija samazina dažādu
komponentu nodilumu un tādējādi samazina
remonta izmaksas.

"Automātiskās masta vertikālās pozicionēša-
nas" komforta funkciju veido tālāk norādītās
funkcijas.
● "Automātiskās masta vertikālās pozicionē-

šanas" funkcijas parādīšana
● "Automātiskās masta vertikālās pozicionē-

šanas" funkcijas automātiska palaišana

Iekrāvēju var arī aprīkot tikai ar "masta sagā-
zuma leņķa rādījuma" funkciju.

 NORĀDE

Pārbaudiet automātiskās masta vertikālās po-
zicionēšanas funkciju, ja iekrāvējs tiek lietots.

– Skatiet sadaļu "Automātiskās masta vertikā-
lās pozicionēšanas kalibrēšana".

– Nospiediet izvēles taustiņu .

Displejā tiek rādīts simbols .

– Sasveriet mastu uz aizmuguri, līdz tas sas-
niedz gala atduri.

– Sasveriet mastu uz priekšu.

Masts apstājas vertikālā pozīcijā.

 NORĀDE

Masts arī apstājas vertikālā pozīcijā, ja tas ir
sagāzts uz priekšu par ≥3° aizmugurējā sagā-
zuma.

 NORĀDE

Masta automātiska novietošana vertikāli ir jā-
kalibrē, lai vienmēr nodrošinātu precizitāti. Ka-
librēšanai ir nepieciešama "autoparka pārvald-
nieka piekļuves pilnvara". Šī piekļuve ir nepie-
ciešama:
● Novietojot kravu krāvumā un izņemot kravu

no krāvuma, kas atrodas uz rampas
● Riepu nodiluma gadījumā
● Ja pacelšanas masts acīmredzami nav ver-

tikālā stāvoklī
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– Skatiet sadaļu "Masta automātiskā vertikālā
novietojuma kalibrēšana".

Automātiskas masta vertikālās
pozicionēšanas funkcijas pār-
baude (variants)

 UZMANĪBU
Pastāv materiālu bojājumu risks, mastam saduroties
ar plauktiem vai citiem priekšmetiem!
– Pirms "automātiskās masta vertikālās pozicionē-

šanas" palīgsistēmas izmantošanas novietojiet ie-
krāvēju pietiekamā attālumā no plauktiem un ci-
tiem objektiem.

– Lai pārbaudītu automātiskās masta vertikā-
lās pozicionēšanas funkciju, rīkojieties, kā
norādīts tālāk.

– Nospiediet izvēles taustiņu .

Displejā tiek rādīts simbols .

– Sasveriet mastu uz aizmuguri, līdz tas sas-
niedz gala atduri.

– Sasveriet mastu uz priekšu.

Mastam ir jāapstājas vertikālā pozīcijā.

Var izmantot automātisko masta vertikālo po-
zicionēšanu.

– Ja masts neapstājas vertikālā pozīcijā, ne-
lietojiet palīgsistēmu.

– Šajā gadījumā sazinieties ar pilnvarotu ser-
visa centru.

Masta vertikālā novietojuma kali-
brēšana
Masta automātiska novietošana vertikāli tiek
kalibrēta, izmantojot vedni displeja vadības ie-
rīcē.

 NORĀDE

Lai izmantotu vedni, autoparka vadītājam ir jā-
piesakās sistēmā. Iestatījumu izvēlne ir pieeja-
ma tikai tad, ja iekrāvējs ir pilnībā apturēts un
ir ieslēgta stāvbremze. Ja stāvbremze tiek ne-
jauši atlaista, iestatījumu izvēlne tiek aizvērta.

Darbība4
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– Ja nepieciešams, nolaidiet kravu.

– Brauciet ar iekrāvēju uz vietu, kas tiek iz-
mantota kravas novietošanai krājumā un iz-
ņemšanai no tā.

Tiklīdz "automātiskās masta vertikālās pozicio-
nēšanas" palīgsistēma ir kalibrēta, paleti var
novietot horizontāli plauktā, kad iekrāvējs, pie-
mēram, stāv uz HGV rampas.

– Nedaudz paceliet dakšu turētāju.

– Ieslēdziet stāvbremzi.

– Piestipriniet sasveres leņķa šablonu ar lī-
meņrādi pie ārējā pacelšanas masta.

– Novietojiet pacelšanas mastu vertikālā stā-
voklī saskaņā ar līmeņrādi.

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet  Softkey.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

809080
70

60
70

60




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– Nospiediet ritināšanas taustiņus    , līdz
parādās izvēlne Kalibrēt.

– Nospiediet izvēles taustiņu Kalibrēša-
na.

– Nospiediet izvēles taustiņu Pacelšanas
masta sasvere.

Tiks palaists kravas mērījumu kalibrēšanas
vednis.

– Ievērojiet displejā sniegtos norādījumus.

– Ja parādās ziņojums Kalibrēšana ne-
veiksmīga  , nospiediet izvēles tausti-
ņu  .

– Atkārtojiet veiktās darbības.

Ja kalibrēšana ir sekmīgi pabeigta, tiek parā-
dīts ziņojums Kalibrēšana veiksmīga

.

– Izslēdziet un ieslēdziet iekrāvēju.

Kalibrēšana tagad ir pabeigta.

 NORĀDE

Ja kalibrēšanas laikā parādās kļūmes A6701
ziņojums: Palīdzības sistēmas
uzraudzība  , atkārtojiet kalibrēšanu.

Autoparka vadītājs

Apkopes intervāls

Kalibrēt

Trieciena sensors

Mainīt paroli (piekļuves tiesības)

Atslogot hidrauliku

6219_003-277_lv



Autoparka vadītājs

Svara mērījums

Pacelšanas statņa sasvērums

6219_003-278_lv


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No kravas atkarīgas palīgsistēmas
Pārslodzes noteikšana (variants)

 UZMANĪGI
Negadījumu risks pārsniegtas pieļaujamās celtspējas
dēļ!
Šī palīgsistēma neaizvieto vadītāja pienākumu no-
teikt rūpnīcas plāksnītē noteikto celtspēju.
– Ievērojiet rūpnīcas plāksnītē norādīto celtspēju.

Palīgsistēma brīdina vadītāju, līdzko ir pacelta
pārmērīgi smaga krava. Vadības bloka disple-
jā tiek parādīts ziņojums Pārslodze .

Maksimālā slodze visos gadījumos ir paceltās
kravas masas un palīgierīču summa. Maksi-
mālās slodzes iestatījumu var konfigurēt piln-
varotā apkalpes centrā. Tomēr maksimālā slo-
dze nevar būt lielāka par nominālo slodzi.

Pārslodzes noteikšanas sistēma ierobežo šā-
das hidraulikas funkcijas:
● Ja tiek pārsniegta pilnvarotā apkopes cen-

trā iestatītā nominālā kravas celtspēja, cel-
šanas ātrums tiek samazināts.

● Ja nominālā celtspēja vai iestatītā maksimā-
lā krava tiek pārsniegta par vairāk nekā
10%, funkcija "Celšana" tiek atspējota.

 NORĀDE

Ņemiet vērā tālāk norādītos īpašos apsvēru-
mus.
● Ja rodas kravas spiediena sensora kļūda,

tiek pieņemta maksimālā krava (nominālā
krava). Funkcija tiek aktivizēta līdz maksi-
mālajai vērtībai.

● Ja celšanas posma slēdzis nedarbojas, ie-
krāvēja vadības modulis pieņemt, ka dakšu
turētājs atrodas maksimālajā celšanas aug-
stumā.

● Pārslodzes gadījumā "celšanas" funkcija
tiek bloķēta ar rūpnīcā iestatītu ierobežoju-
mu. Pilnvarotā apkopes centrā var noņemt
"celšanas" funkcijas bloķēšanu un tā vietā
ierobežot funkciju.

Autoparka vadītāja veikta konfigurācija
– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-

parka vadītājam".
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– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi .

– Nospiediet izvēles taustiņu Pārslodzes
noteikšana.



Autoparka vadītājs

Darbības pabeigšanas laiks

Pārsl. noteikšana

Aktīva nodiluma aizsardzība

Ātruma samazinājums, kad dakšu
turētājs ir pacelts

Gala pac. atslēgš.

6219_003-314_lv


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Šajā izvēlnē varat norādīt vajadzīgo svaru.

– Ievadiet svaru, izmantojot izvēles taustiņus
no 0 līdz 9.

 NORĀDE

Kā pārslodzi drīkst ievadīt tikai vērtību, kura
zemāka par iekrāvēja pieļaujamo kravnesību.

– Lai saglabātu, nospiediet pogu .

Izvēlne aizveras.

Dynamic Load Control 1 (va-
riants)

 UZMANĪGI
Negadījumu risks pārlieku liela svara dēļ!
Dynamic Load Control 1 nav drošības funkcija un
neatbrīvo vadītāju no atbildības ievērot informāciju,
kas norādīta celtspējas diagrammā!

 UZMANĪGI
Negadījuma risks celšanas sistēmas lēnas reakcijas
dēļ!
Ja celšanas sistēmai ir iestatīta zema dinamika, cel-
šanas sistēma, atlaižot vadības ierīci, reaģēs ar aiz-
kavi pat avārijas situācijā. Dakšu turētājs apstājas
nevis uzreiz, bet tikai pēc aptuveni vienas sekundes.

Šāda situācija var rasties arī tad, ja konkrēti iestatīju-
mi ir konfigurēti funkcijai Dynamic Load Control 1.
– Strādājiet īpaši uzmanīgi un rūpīgi.
– Ievērojiet nodaļas "Celšana" sadaļā "Hidraulikas

dinamika" sniegtos norādījumus.

Dynamic Load Control 1 uzlabo kravas pa-
ņemšanu. Šī funkcija aizsargā iekrāvēju un
kravu pret pēkšņām kustībām.

Autoparka vadītājs

Ievadīt svars augstumu

= dzēst

Pārsl. noteikšana

1,800

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-331_lv

t


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Funkcija Dynamic Load Control 1 regulē cel-
šanas un sagāšanas kustību un braukšanas
kustību atbilstoši tālāk norādītajiem kritērijiem.
● Celšanas augstums
● Kravas svars

Ja nepieciešams, kravas kustība, kas izraisa
kritiskas situācijas, ir jāpalēnina.

Funkcija Dynamic Load Control 1 ieslēdzas
šādās darba situācijās:
● Ar teleskopisko celšanas mastu:

Dakšu turētājs ir vismaz 2,1 m no zemes.
● Ar trīskāršo celšanas mastu vai NiHo celša-

nas mastu:
Dakšu turētājs ir otrajā celšanas posmā

● Paceltai kravai pārsniedz 50% no nominā-
lās slodzes.

Braukšanas ātrums tiek samazināts līdz
5 km/h 2,1 m celšanas augstumā un augstāk
vai otrajā celšanas posmā.

 NORĀDE

Kad dakšu turētājs tiek nolaists zemāk par ie-
priekš norādīto celšanas augstumu, vadītājs
atkal var atslēgt ātruma ierobežojumu. Lai to
paveiktu, uz brīdi atlaidiet akseleratora pedāli.

Ja rodas Dynamic Load Control 1 pievienotā
sensora kļūme, funkcijas iedarbības līmenis
tiek palielināts līdz maksimumam.

Dynamic Load Control 2 (va-
riants)

 UZMANĪGI
Negadījumu risks pārlieku liela svara dēļ!
"Dynamic Load Control 2" nav drošības funkcija un
neatbrīvo vadītāju no atbildības ievērot informāciju,
kas norādīta celtspējas diagrammā!
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 UZMANĪGI
Negadījuma risks celšanas sistēmas lēnas reakcijas
dēļ!
Ja celšanas sistēmai ir iestatīta zema dinamika, cel-
šanas sistēma, atlaižot vadības ierīci, reaģēs ar aiz-
kavi pat avārijas situācijā. Dakšu turētājs apstājas
nevis uzreiz, bet tikai pēc aptuveni vienas sekundes.

Šāda situācija var rasties arī tad, ja konkrēti iestatīju-
mi ir konfigurēti funkcijai Dynamic Load Control 2.
– Strādājiet īpaši uzmanīgi un rūpīgi.
– Ievērojiet nodaļas "Celšana" sadaļā "Hidraulikas

dinamika" sniegtos norādījumus.

"Dynamic Load Control 2" uzlabo kravas pa-
ņemšanu. Šī funkcija aizsargā iekrāvēju un
kravu pret pēkšņām kustībām.

Funkcija Dynamic Load Control 2 regulē cel-
šanas un sagāšanas kustību un braukšanas
kustību atbilstoši tālāk norādītajiem kritērijiem.
● Celšanas augstums
● Kravas svars
● Kravas smaguma centrs

Funkcija Dynamic Load Control 2 ieslēdzas
šādās darba situācijās:
● Ar teleskopisko celšanas mastu:

Dakšu turētājs ir vismaz 2,1 m no zemes.
● Ar trīskāršo celšanas mastu vai NiHo celša-

nas mastu:
Dakšu turētājs ir otrajā celšanas posmā

● Iekrāvēja smaguma centrs pārvietojies ne-
vēlamā stāvoklī kravas novietojuma dēļ.

Dynamic Load Control 2 aprēķina sakarību
starp šiem trīs kritērijiem un iespējo aprēķināto
rezultātu.

Ja nepieciešams, kravas kustība, kas izraisa
kritiskas situācijas, ir jāpalēnina.

Braukšanas ātrums tiek samazināts līdz
5 km/h 2,1 m celšanas augstumā un augstāk
vai otrajā celšanas posmā.

 NORĀDE

Kad dakšu turētājs tiek nolaists zemāk par ie-
priekš norādīto celšanas augstumu, vadītājs
atkal var atslēgt ātruma ierobežojumu. Lai to
paveiktu, uz brīdi atlaidiet akseleratora pedāli.
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Displeja vadības blokā redzamais joslu disple-
ja rādījums ir daļa no slodzes informācijas. Tā
ir daļa no Dynamic Load Control 2.

Joslu skaits un krāsas norāda, kādā apjomā
ir noteiktais kravas svars un kravas smaguma
centrs ietekmē iekrāvēja stabilitāti.

Joslu displejs ir sadalīts trīs daļās un desmit
segmentos.
A Zona pelēkā krāsā

Celšanas un sasveres kustību dinamika
netiek ievērojami samazināta.

B Zona dzeltenā krāsā
Ja ir pacelta krava, kura ir tuvu nomināla-
jai celtspējai, displejs pārvietojas uz dzel-
teno zonu.
Celšanas un sagāzuma kustības ātrums
tiek ievērojami samazināts.

– Paceliet kravu, ievērojot atbilstošo piesar-
dzību.

C Zona sarkanā krāsā
Kad kravas svara un kravas smaguma
centra apvienojums pārsniedz norādīto
vērtību, displeja rādījums pārvietojas uz
sarkano zonu.
Celšanas un sagāzuma kustības ātrums
ir ievērojami samazināts.

– Šajā gadījumā novietojiet kravu vai sagāziet
to uz aizmuguri.

Ja rodas Dynamic Load Control 2 pievienotā
sensora kļūme, funkcijas iedarbības līmenis
tiek palielināts līdz maksimumam. Joslas vietā
tiek rādīts krustiņš.

– Ja rādījums ir redzams pastāvīgi, sazinieties
ar pilnvarotu apkopes centru.

C

B

A

Pelēka
Dzeltena
Sarkana

A
B
C





Darbība4
No kravas atkarīgas palīgsistēmas

 290 56378011521 LV - 11/2022  -  14



Kravas mērījums (variants)
Informācija par pārvadājamās kravas svaru
vadītājam garantē lielāku drošību. Ja iekrāvējs
ir aprīkots ar "kravas mērījuma" palīgsistēmu,
var izmērīt paceltās kravas svaru un to parādīt
displeja vadības blokā (1). Mērīšanas precizi-
tāte ir 5% no nominālās veiktspējas.

– Ievērojiet zemāk sniegto drošības informāci-
ju.

 DRAUDI
Negadījumu risks saistībā ar krītošu kravu!
Krava var nokrist, ja netiek ņemts vērā kravas gravi-
tācijas centrs vai ja krava nav pacelta drošā veidā.
– Droši paceliet kravu; skatiet nodaļu "Kravas pacel-

šana".

 UZMANĪGI
Negadījumu risks pārsniegtas atlikušās celtspējas
dēļ.
Ja kravas mērīšanas laikā noteiktais svars pārsniedz
iekrāvēja pieļaujamo atlikušo celtspēju, nevar garan-
tēt drošu iekrāvēja darbību.
– Nekavējoties nolaidiet dakšas un samaziniet sva-

ru.
– Ja nepieciešams, izmantojiet citu iekrāvēju ar pie-

tiekamu celtspēju.

 NORĀDE

Kravas mērīšana ir jākalibrē, lai nepārtraukti
nodrošinātu precizitāti. Kalibrēšanai ir nepie-
ciešama "autoparka pārvaldnieka piekļuves
pilnvara". Šī piekļuve ir nepieciešama:
● pēc dakšu zaru maiņas;
● Pēc palīgierīču uzstādīšanas vai maiņas
● Ja parādītās vērtības ir acīmredzami nepa-

reizas

Ja nepārtraukti tiek rādīts -.-- t, tas nozī-
mē, ka funkcija nav kalibrēta pareizi (krava
<0 kg).

– Skatiet sadaļu "Kravas mērīšanas kalibrēša-
na".

6219_003-112_V4

1,6 t

2,71 m
7,0°


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 NORĀDE

Kad maināt dakšu zarus vai palīgierīces, kra-
vas mērīšana ir jāiestata uz nulli.

– Skatiet sadaļu "Palīgsistēmu iestatīšana uz
nulli".

Kravas mērīšanas kalibrēšana
Ja iekrāvējā ir komforta funkcija "kravas mērī-
šanas" palīgsistēmu, tā ir jākalibrē.

Kravas mērīšana tiek veikta, izmantojot disple-
ja vadības ierīces vedni.

 NORĀDE

Lai veiktu kalibrēšanu, nepieciešama autopar-
ka vadītāja piekļuves atļauja. Iestatījumu izvēl-
ne ir pieejama tikai tad, ja iekrāvējs ir pilnībā
apturēts un ir aktivizēta stāvbremze. Ja stāv-
bremze tiek nejauši atlaista, iestatījumu izvēl-
ne tiek aizvērta.

– Ja nepieciešams, nolaidiet kravu.

– Novietojiet iekrāvēju uz līdzenas virsmas.

– Ieslēdziet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet  Softkey.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

Darbība4
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– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

– Nospiediet ritināšanas taustiņus    , līdz
parādās izvēlne Kalibrēt.



Autoparka vadītājs

Apkopes intervāls

Kalibrēt

Trieciena sensors

Mainīt paroli (piekļuves tiesības)

Atslogot hidrauliku

6219_003-277_lv


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– Nospiediet izvēles taustiņu Svara mērī-
jums.

Tiks palaists kravas mērījumu kalibrēšanas
vednis.

– Ievērojiet displejā sniegtos norādījumus.

– Ja parādās ziņojums Kalibrēšana ne-
veiksmīga  , nospiediet izvēles tausti-
ņu  .

– Atkārtojiet veiktās darbības.

Ja kalibrēšana ir veiksmīga, tiek parādīts ziņo-
jums Kalibrēšana veiksmīga  .

– Izslēdziet un ieslēdziet iekrāvēju.

Kalibrēšana tagad ir pabeigta.

 NORĀDE

Ja kalibrēšanas laikā parādās kļūmes A6701
ziņojums: Palīdzības sistēmas
uzraudzība  , atkārtojiet kalibrēšanu.

Precīzs svara mērījums (va-
riants)
Šī palīgsistēma ir pieejama tikai tad, ja iekrā-
vējs ir aprīkots ar "kravas mērījuma" variantu.

"Precīzā kravas mērījuma" variants nodrošina
iespēju izmērīt paceltās kravas svaru un parā-
dīt to displeja ierīcē ar precizitāti līdz 3 % no
iekrāvēja nominālās celtspējas.

 NORĀDE

Ja kravas svars nosakāms bez kravas pacel-
šanas ierīces, izmantojiet taras funkciju. Ska-
tiet nākamo sadaļu.

– Droši paņemiet kravu.

– Nospiediet pogu .

Tiek parādīts pirmais izvēlnes līmenis.

– Nospiediet izvēles taustiņu .

Autoparka vadītājs

Svara mērījums

Pacelšanas statņa sasvērums

6219_003-278_lv




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– Nospiediet izvēles taustiņu  (1).

Tiek parādīta uzvedne Nedaudz nolaist
dakšas  .

– Nolaidiet dakšu turētāju.

 NORĀDE

Lēna dakšu turētāja nolaišana iekrāvējiem ar
vairāku sviru darbību palielina mērījumu preci-
zitāti.

Tiek aprēķināta vērtība. Tiek rādīts ziņojums
Notiek aprēķināšana  .

0,0°
0,70 m
1,5 t

--,-- t

6219_003-222

1


0,0°
0,70 m
1,5 t

6219_003-223_V3_lv


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Ja aprēķins ir sekmīgs, tiek parādīts kravas
svars (1).

 NORĀDE

Ja taras funkcija nav aktīva, tiek rādīts pilns
paņemtās kravas svars.

Izmērītais svars tiek rādīts līdz tālāk norādīta-
jam.
● Atkal tiek nosvērta krava
● Sensoru sistēma nosaka svara izmaiņas

Šajā gadījumā pie svara tiek rādīts -.--
t.

Taras funkcija (variants)
Taras funkcija ir precīzas kravas svara mērīša-
nas pakārtota funkcija. Ja neizdodas precīzi
izmērīt palīgierīces vai kravas tvertnes svaru,
jālieto taras funkcija. Šādi varēs noteikt pacel-
tās kravas tīrsvaru.

 NORĀDE

Šīs darbības laikā dakšu turētājs ir nedaudz
jānolaiž. To darot, dakšas nedrīkst pieskarties
zemei, citādi rezultāts nebūs precīzs.

– Novietojiet mastu vertikāli.

– Paņemiet tukšu kravas tvertni, piemēram,
kasti.

– Paceliet dakšas 300–800 mm augstumā.

– Nospiediet pogu .

Tiek parādīts pirmais izvēlnes līmenis.

– Nospiediet izvēles taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu .

0,0°
0,70 m
1,5 t

1,32 t

6219_003-224

1



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– Nospiediet izvēles taustiņu  (1).

Izgaismojas aktivizēšanas josla blakus simbo-
lam .

Tiek parādīta uzvedne Nedaudz nolaist
dakšas  .

– Nolaidiet dakšu turētāju.

Tiek aprēķināta vērtība. Tiek parādīts ziņojums
Notiek nullēšana  .

Ja taras funkcija sekmīgi darbojas, tiek rādīts
svars 0,00 t. Aktivizēšanas josla blakus simbo-
lam  paliek izgaismota.

– Ja taras funkcija nav palaista sekmīgi, izpil-
diet displejā redzamās uzvednes un atkār-
tojiet procesu.

Paņemot kravu, ir redzams šāds rādījums:
--.-- t.

Tagad varat veikt "precīzu kravas svara mērī-
šanu".

– Lai nodzēstu taras svaru, vēlreiz nospiediet
izvēles taustiņu .

 UZMANĪGI
Nelaimes gadījuma risks nepareizu slodzes specifi-
kāciju dēļ!
Ja precīza svara mērījuma prasības mainās, taras
funkcija ir jāpalaiž atkārtoti, piemēram, tad, ja precīzs
svara mērījums jāveic bez kastes. Pretējā gadījumā
precīzā svara mērījuma sistēma turpinās atņemt ka-
stes svaru.
– Vēlreiz palaidiet taras funkciju bez kravas vai ka-

stes.

0,0°
0,70 m
1,5 t

--,-- t

6219_003-225

1


0,0°
0,70 m
1,5 t

6219_003-223_V3_lv
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Kopējais svars (variants)
Funkciju "Kopējais svars" izmanto, lai aprēķi-
nātu vairāku kravu kopējo svaru. Funkcija "Ko-
pējais svars" ir "svara mērījuma" papildfunkci-
ja. Tā ieraksta atsevišķas kravas un saglabā
līdz pat trim kopējā svara vērtībām.

Tas nodrošina iespēju, piemēram, uzkraut trīs
dažādus konteinerus un noteikt to iekraušanas
svaru. Šī funkcija ir noderīga, ja, piemēram,
konteineram ir ierobežota celtspēja un vēlaties
zināt, kad tiek sasniegts pieļaujamais kravas
svars.

Šī funkcija ir svarīga, piemēram, lai salīdzinātu
piegādes dokumentos norādīto svaru ar fakti-
sko kravu.

Kopējā svara pievienošana notiek, kā aprak-
stīts tālāk.
1 Paņemiet kravu un izsauciet kravas izvēl-

ni.
2 Izmēriet kravu.
3 Pievienojiet/atņemiet kravu.

 UZMANĪGI
Apdraudēta stabilitāte!
Ja kravas mērīšanas laikā noteiktais svars pārsniedz
iekrāvēja pieļaujamo atlikušo celtspēju, nevar garan-
tēt drošu iekrāvēja darbību.
– Neceliet kravu augstāk par 800 mm.
– Nekavējoties nolaidiet dakšas un samaziniet sva-

ru.
– Ja nepieciešams, izmantojiet citu iekrāvēju ar pie-

tiekamu celtspēju.

 NORĀDE

Paceliet kravu augstuma diapazonā no
300 mm līdz 800 mm, jo krava pēc tam ir ne-
daudz jānolaiž, lai veiktu svēršanu. Ja svērša-
nas laikā tiek konstatēts, ka krava ir par sma-
gu, kravu nedrīkst celt augstāk par 800 mm.
Dakšas nedrīkst pieskarties zemei.

Kravas paņemšana un kravas izvēlnes
izsaukšana
– Droši paņemiet kravu.

– Nospiediet pogu .


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Tiek parādīts pirmais izvēlnes līmenis.

– Nospiediet izvēles taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu .

Tiek parādīta izvēlne ar trim kopējā svara uz-
glabāšanas vietām.

Kopējais svars tiek skaidrots šeit, izmantojot
.

– Nospiediet izvēles taustiņu .

Tiek parādīta uzglabāšanas vietas izvēlne .

Šī izvēlne ļauj izmantot zemāk minētās funkci-
jas.
●  Tara
●  Precīzs svara mērījums
●  Pievienot kravu
●  Atņemt kravu
●  Kopējās kravas dzēšana

Kravas mērīšana
– Nospiediet izvēles taustiņu . Izmēriet

kravu.

0,00

0,00

0,00



--,-- t

0,00 t


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Parādās uznirstoša ziņa ar uzvedni Nedaudz
nolaidiet dakšu .

– Nolaidiet dakšu turētāju.

Tiek aprēķināta vērtība. Tiek rādīts ziņojums
Notiek aprēķināšana  .

Ja aprēķins ir sekmīgs, tiek parādīta krava.

Kravas pievienošana
– Paņemiet kravu, kas jāpievieno.

– Izmēriet kravu, kā aprakstīts iepriekš.

– Nospiediet izvēles taustiņu .

Krava tiek automātiski saglabāta.

Kravas atņemšana
– Paņemiet kravu, kas jāatņem.

– Izmēriet kravu, kā aprakstīts iepriekš.

– Lai atņemtu pašreizējo kravu, nospiediet iz-
vēles taustiņu .

Pašreizējā krava tiek atņemta no kopsummas.

Krava tiek automātiski saglabāta.

 NORĀDE

Ja, piemēram, šī krava tika pievienota nepa-
reizajai kopējai kravai, ir arī iespējams veikt
atņemšanu iepriekš mērītajai un pievienotajai
kravai

Kopējās kravas dzēšana
– Lai dzēstu kopējo svaru, nospiediet izvēles

taustiņu .

Tiek rādīts ziņojums Vai notīrīt kra-
vu? .

– Lai notīrītu, nospiediet izvēles taustiņu .

– Lai atceltu, nospiediet izvēles taustiņu .

Displejā atkal tiek rādīta izvēlne ar trim uzgla-
bāšanas vietām.

0,0°
0,70 m
1,5 t

6219_003-223_V3_lv
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Palīgsistēmu iestatīšana uz nulli
Iestatīšanas uz nulli process
Šādas palīgsistēmas dažkārt jāiestata uz nulli.
● Kravas svara noteikšana

Mainot dakšas zarus vai palīgierīces
● Celšanas augstuma rādījums

Mainot nodilušas riepas
Nolietotām riepām / jaunām riepām

● Masta sasveres leņķa parādīšana
○ Nomainot nodilušu riepu pāri, ja priekš-
ējām un aizmugurējām riepām ir atšķirīgs
nodilums.
○ Ja priekšējām un aizmugurējām riepām ir
atšķirīgs nodilums.

● Elektrisko dakšu nodilumaizsardzība
Mainot dakšas zarus

 NORĀDE

"Kravas noteikšanas" palīgsistēmas iestatīša-
na uz nulli šajā dokumentā ir parādīta kā pie-
mērs.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi .


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– Nospiediet izvēles taustiņu Iestatīšana
uz nulli.

– Nospiediet izvēles taustiņu palīgfunkcijai,
kurai jāveic iestatīšana uz nulli, piemēram,
Kravas svaram.

 NORĀDE

Citu palīgsistēmu iestatīšanas uz nulli procesi
ir gandrīz identiski.

Autoparka vadītājs

Mainīt PIN kodus

Pārv. vad. prof.

Ieb. lādētājs

Null.

Papildu hidraulika

6219_003-323_lv



Autoparka vadītājs

Celš. augstums

Sal. leņķis

Aktīva nodiluma aizsardzība

Kravas sv.

6219_003-324_lv
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Displejā tiek rādītas instrukcijas.

Šeit: Nolaidiet dakšas

Pēc instrukciju izpildes tiek rādīti ziņojumi
Iestatīšana uz nulli sekmīga vai
Iestatīšana uz nulli neizdevās.

– Ja iestatīšana uz nulli neizdevās, mēģiniet
vēlreiz.

– Ja vairākkārt neizdodas iestatīt uz nulli, sa-
zinieties ar savu pilnvaroto apkopes centru.

Autoparka vadītājs

Nolaist dakšas

Kravas sv.

6219_003-325_lv
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Spiediena izlaišana no hidrosistēmas
Nepieciešams samazināt hidrau-
likas sistēmas spiedienu
Lai iespējotu hidraulikas papildfunkcijas, kas
netiek izmantotas pamatfunkcijām, iekrāvējam
uz masta ir spraudsavienojumi (1).

Šiem spraudsavienojumiem var pievienot sa-
kļaujamās un nesakļaujamās palīgierīces.
● Nesakļaujamās palīgierīces tiek pievienotas

trešajam hidraulikas kontūram, izmantojot
dakšu turētāja spraudsavienojumus (1), tās
un tiek vadītas, izmantojot "5. hidraulikas
funkciju".
Ja iekrāvējs ir aprīkots ar vairākām svirām,
papildaprīkojumu var arī vadīt, izmantojot
"6. hidraulikas funkciju".

● Sakļaujamās palīgierīces netiek vadītas, iz-
mantojot "5./6. hidraulikas funkciju"

Palīgierīces drīkst uzstādīt tikai kompetenti
speciālisti. Palīgierīču uzstādīšanas laikā ir jā-
ņem vērā to ražotāja un nodrošinātāja snieg-
tās specifikācijas.

Pirms palīgierīču maiņas ir jāsamazina spie-
diens hidraulikas sistēmā. To paveic, izmanto-
jot displeja vadības bloka vedni.

Ja iekrāvējam ir uzstādīta "5. hidraulikas funk-
cija" un "6 hidraulikas funkcija", ir jāsamazina
arī to hidraulikas shēmu spiediens.

– Ņemiet vērā tālāk norādītās nodaļās, lai sa-
mazinātu hidraulikas sistēmas spiedienu.

● "Hidraulikas sistēmas spiediena samazinā-
šanas vednis"

● "Hidraulikas sistēmas spiediena samazinā-
šana, izmantojot..." (skatiet saistīto vadības
ierīci!)

● "Atbrīvojiet spiedienu hidraulikas sistēmā,
izmantojot ... un 5 funkciju" (skatiet atbilsto-
šo vadības ierīci!)

● "Sakļaujamo palīgierīču īpašā funkcija"
● "Spiediena samazināšanas izpilde"

6219_003-056
1
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Hidraulikas sistēmas spiediena
samazināšanas vednis
Hidraulikā tiek izlaists spiediens, izmantojot
displeja vadības bloka uzvedni.

Ja šī funkcija ir nepieciešama ikdienas darbī-
bai, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Pilnvarotā servisa centrā var iespējot šo vadī-
tāja funkciju.

 NORĀDE

Lai izmantotu vedni, nepieciešama autoparka
vadītāja atļauja. Iestatījumu izvēlne ir pieejama
tikai tad, ja iekrāvējs ir pilnībā apturēts un ir ie-
slēgta stāvbremze. Ja stāvbremze tiek nejauši
atlaista, iestatījumu izvēlne tiek aizvērta.

– Ja nepieciešams, nolaidiet kravu.

– Ieslēdziet stāvbremzi.

Vedņa palaišana
– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  . 
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– Nospiediet ritināšanas taustiņus    , līdz
parādās izvēlne Atslogot hidrauli-
ku.

– Nospiediet programmatūras taustiņu At-
slogot hidrauliku.

Parādās ziņojums: Uzmanību, iespēja-
mas gājiena rāmja kustības! 

– Lai apstiprinātu, nospiediet izvēles taustiņu
.

Lai aizvērtu vedni, nospiediet izvēles taustiņu
.


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Parādās šāds ziņojums Izvirziet visas
hidraulikas asis un izslēdziet
automobiļa motoru. 

– Informāciju par hidraulikas spiediena sama-
zināšanu skatiet attiecīgo ierīču attiecīgajā
sadaļā.

 UZMANĪGI
Kravas celšanas sistēmas kustības rada saspieša-
nas risku!
Spiediena samazināšanas procesa laikā drīkst tikai
nedaudz pārvietot dakšu turētāju vai mastu.
– Nesniedzieties kravas celšanas sistēmas sastāv-

daļu iekšpusē un nestāviet zem tām.

 NORĀDE

Nepārvietojiet stūri, kamēr notiek spiediena iz-
laišana no hidraulikas sistēmām. Pretējā ga-
dījumā hidraulikas sistēmā atkal radīsies spie-
diens. Kad hidraulikas sistēmā atkal ir radies
spiediens, spiediena izlaišana vairs nenotiek.

Hidraulikas sistēmas spiediena
izlaišana ar vairākām vadības
svirām
– Palaidiet "hidraulikas sistēmas spiediena iz-

laišanas vedni".

Pamatfunkciju hidraulikas kontūru spie-
diena izlaišana
Pamatfunkcijas ietver pirmās četras hidrauli-
kas funkcijas. Pamatfunkcijas vada, izmantojot
pirmos divus hidraulikas kontūrus.

Pamatfunkcijas ir aprakstītas tālāk.
● Dakšu turētāja pacelšana
● Dakšu turētāja nolaišana
● Masta sagāšana uz priekšu
● Masta sasvēršana atpakaļ

– Bultiņas virzienā pabīdiet vadības svi-
ras (1, 2), līdz tiek sasniegts gala stāvoklis.

Tādējādi tiks izlaists pamatfunkciju hidraulisko
kontūru spiediens.


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Papildfunkciju hidraulikas kontūru spie-
diena izlaišana
Papildfunkcijas ietver funkcijas, piemēram, sā-
nu pārbīdi un dakšu pielāgošanu. Sakļauja-
mās palīgierīces tiek arī pievienotas šiem hi-
draulikas kontūriem. Šīs funkcijas vada, iz-
mantojot trešo un ceturto hidraulikas kontūru.

– Aktivizējiet vadības sviras (3, 4) papildfunk-
ciju vadībai bultiņas virzienā, līdz ir sasniegti
gala stāvokļi.

Tādējādi tiks izlaists papildfunkciju hidraulisko
kontūru spiediens.

 NORĀDE

Atkarībā no aprīkojuma vadības sviru (2) var
piesaistīt sānu pārbīdes un dakšu regulēšanas
funkcijām.

– Šādā gadījumā turiet nospiestu pogu (1).

– Bultiņas virzienā pabīdiet vadības sviru (2),
līdz tiek sasniegts gala stāvoklis.

– Atlaidiet pogu (1)

Tādējādi tiks izlaists sānu pārbīdes un dak-
šu regulēšanas hidraulisko kontūru spiediens.
Tiek izlaists spiediens pacelšanas masta
spraudņa tipa savienojumos.

Spiediena izlaišanas pabeigšana
– Lai pabeigtu spiediena izlaišanu, ievērojiet

nodaļā "Vedņa aizvēršana" sniegtos norādī-
jumus.

Hidraulikas sistēmas spiediena
izlaišana ar vairākām vadības
svirām un 5. un 6. funkciju
Ja iekrāvējs ir aprīkots ar vairākām vadības
svirām, palīgierīces var vadīt arī, izmantojot
"5. hidraulikas funkciju" un "6. hidraulikas
funkciju".

– Palaidiet "hidraulikas sistēmas spiediena iz-
laišanas vedni".

6219_003-250

2

3 4

1



Darbība4
Spiediena izlaišana no hidrosistēmas

 308 56378011521 LV - 11/2022  -  14



"5. un 6. hidraulikas funkcijas" hidrauli-
kas kontūru spiediena izlaišana
Ja iekrāvējam ir uzstādīta "5. un 6 hidraulikas
funkcija", ir jāizlaiž arī to hidraulikas kontūru
spiediens. Hidraulikas kontūru spiediena izlai-
šana ir tāda pati kā pamatfunkciju un papild-
funkciju gadījumā. Turklāt hidraulikas kontūru
spiediens tiek izlaists tāpat, kā tiek darbinātas
palīgierīces. "5. un 6. hidraulikas funkcijas" hi-
draulikas kontūrs tiek aktivizēts, izmantojot at-
tiecīgo vadības ierīces pogu.

– Turiet nospiestu pogu (1).

– Bultiņas virzienā pabīdiet vadības sviru (4),
līdz tiek sasniegts gala stāvoklis.

Tiks izlaists spiediens 5. hidraulikas funkcijas
hidraulikas kontūrā. Tiek izlaists spiediens pa-
celšanas masta spraudņa tipa savienojumos.

– Turiet nospiestu pogu (2).

– Bultiņas virzienā pabīdiet vadības sviru (3),
līdz tiek sasniegts gala stāvoklis.

Tiks izlaists spiediens 6. hidraulikas funkcijas
hidraulikas kontūrā. Tiek izlaists spiediens pa-
celšanas masta spraudņa tipa savienojumos.

Spiediena izlaišanas pabeigšana
– Lai pabeigtu spiediena izlaišanu, ievērojiet

nodaļā "Vedņa aizvēršana" sniegtos norādī-
jumus.

Spiediena izlaišana hidraulikas
sistēmā, izmantojot dubulto mini-
sviru
– Palaidiet "hidraulikas sistēmas spiediena iz-

laišanas vedni".

6219_003-252
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Pamatfunkciju hidraulikas kontūru spie-
diena izlaišana
Pamatfunkcijas ietver pirmās četras hidrauli-
kas funkcijas. Pamatfunkcijas vada, izmantojot
pirmos divus hidraulikas kontūrus.

Pamatfunkcijas ir aprakstītas tālāk.
● Dakšu turētāja pacelšana
● Dakšu turētāja nolaišana
● Masta sagāšana uz priekšu
● Masta sasvēršana atpakaļ

– Bīdiet šķērssviru (1) bultiņas virzienā, līdz
tiek sasniegts gala stāvoklis.

Tādējādi tiks izlaists pamatfunkciju hidraulisko
kontūru spiediens.

Papildfunkciju hidraulikas kontūru spie-
diena izlaišana
Papildfunkcijas ietver funkcijas, piemēram, sā-
nu pārbīdi un dakšu pielāgošanu. Sakļauja-
mās palīgierīces tiek arī pievienotas šiem hi-
draulikas kontūriem. Šīs funkcijas vada, iz-
mantojot trešo un ceturto hidraulikas kontūru.

– Aktivizējiet šķērssviru (1) papildfunkciju va-
dībai bultiņas virzienā, līdz ir sasnigts gala
stāvoklis.

Tādējādi tiks izlaists papildfunkciju hidraulisko
kontūru spiediens.

Spiediena izlaišanas pabeigšana
– Lai pabeigtu spiediena izlaišanu, ievērojiet

nodaļā "Vedņa aizvēršana" sniegtos norādī-
jumus.

Spiediena izlaišana hidraulikas
sistēmā, izmantojot dubulto mini-
sviru un 5. funkciju
Ja iekrāvējs ir aprīkots ar dubulto minisviru,
palīgierīces var vadīt arī, izmantojot "5. hidrau-
likas funkciju".

– Palaidiet "hidraulikas sistēmas spiediena iz-
laišanas vedni".
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"5. hidraulikas funkcijas" hidraulikas
kontūru spiediena izlaišana
Ja iekrāvējam ir uzstādīta "5. hidraulikas funk-
cija", ir jāizlaiž arī tās hidraulikas kontūra spie-
diens. Hidraulikas kontūru spiediena izlaišana
ir tāda pati kā pamatfunkciju un papildfunkci-
ju gadījumā. Turklāt hidraulikas kontūra spie-
diens tiek izlaists tādā pat veidā, kā tiek dar-
binātas palīgierīces. "5. hidraulikas funkcijas"
hidraulikas sistēma tiek aktivizēta, izmantojot
"5. funkcijas" funkciju taustiņu (2).

– Aktivizējiet funkciju taustiņu "5. funkci-
jai" (2).

Iedegsies "5. funkcijas"   gaismas diode.

– Bīdiet šķērssviru (1) bultiņas virzienā, līdz
tiek sasniegts gala stāvoklis.

Tiks izlaists spiediens 5. hidraulikas funkcijas
hidraulikas kontūrā. Tiek izlaists spiediens pa-
celšanas masta spraudņa tipa savienojumos.

– Aktivizējiet funkciju taustiņu "5. funkci-
jai" (2).

Nodziest "5. funkcijas"    gaismas diode.

Spiediena izlaišanas pabeigšana
– Lai pabeigtu spiediena izlaišanu, ievērojiet

nodaļā "Vedņa aizvēršana" sniegtos norādī-
jumus.

Spiediena izlaišana hidraulikas
sistēmā, izmantojot trīskāršo mi-
nisviru
– Palaidiet "hidraulikas sistēmas spiediena iz-

laišanas vedni".
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Pamatfunkciju hidraulikas kontūru spie-
diena izlaišana
Pamatfunkcijas ietver pirmās četras hidrauli-
kas funkcijas. Pamatfunkcijas vada, izmantojot
pirmos divus hidraulikas kontūrus.

Pamatfunkcijas ir aprakstītas tālāk.
● Dakšu turētāja pacelšana
● Dakšu turētāja nolaišana
● Masta sagāšana uz priekšu
● Masta sasvēršana atpakaļ

– Bīdiet šķērssviru (1) bultiņas virzienā, līdz
tiek sasniegts gala stāvoklis.

Tādējādi tiks izlaists pamatfunkciju hidraulisko
kontūru spiediens.

Papildfunkciju hidraulikas kontūru spie-
diena izlaišana
Papildfunkcijas ietver funkcijas, piemēram, sā-
nu pārbīdi un dakšu pielāgošanu. Sakļauja-
mās palīgierīces tiek arī pievienotas šiem hi-
draulikas kontūriem. Šīs funkcijas vada, iz-
mantojot trešo un ceturto hidraulikas kontūru.

– Aktivizējiet vadības sviras (1, 2) papildfunk-
ciju vadībai bultiņas virzienā, līdz ir sasniegti
gala stāvokļi.

Tādējādi tiks izlaists papildfunkciju hidraulisko
kontūru spiediens.

Spiediena izlaišanas pabeigšana
– Lai pabeigtu spiediena izlaišanu, ievērojiet

nodaļā "Vedņa aizvēršana" sniegtos norādī-
jumus.

Spiediena izlaišana hidraulikas
sistēmā, izmantojot trīskāršo mi-
nisviru un 5. funkciju
Ja iekrāvējs ir aprīkots ar trīskāršo minisviru,
palīgierīces var vadīt arī, izmantojot "5. hidrau-
likas funkciju".

– Palaidiet "hidraulikas sistēmas spiediena iz-
laišanas vedni".
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"5. hidraulikas funkcijas" hidraulikas
kontūru spiediena izlaišana
Ja iekrāvējam ir uzstādīta "5. hidraulikas funk-
cija", ir jāizlaiž arī tās hidraulikas kontūra spie-
diens. Hidraulikas kontūru spiediena izlaišana
ir tāda pati kā pamatfunkciju un papildfunkci-
ju gadījumā. Turklāt hidraulikas kontūra spie-
diens tiek izlaists tādā pat veidā, kā tiek dar-
binātas palīgierīces. "5. hidraulikas funkcijas"
hidraulikas sistēma tiek aktivizēta, izmantojot
"5. funkcijas" funkciju taustiņu (2).

– Aktivizējiet funkciju taustiņu "5. funkci-
jai" (2).

Iedegsies "5. funkcijas"   gaismas diode.

– Bultiņas virzienā pabīdiet vadības sviru (1),
līdz tiek sasniegts gala stāvoklis.

Tiks izlaists spiediens 5. hidraulikas funkcijas
hidraulikas kontūrā. Tiek izlaists spiediens pa-
celšanas masta spraudņa tipa savienojumos.

– Aktivizējiet funkciju taustiņu "5. funkci-
jai" (2).

Nodziest "5. funkcijas"   gaismas diode.

Spiediena izlaišanas pabeigšana
– Lai pabeigtu spiediena izlaišanu, ievērojiet

nodaļā "Vedņa aizvēršana" sniegtos norādī-
jumus.

Spiediena izlaišana hidraulikas
sistēmā, izmantojot četrkāršo
minisviru
– Palaidiet "hidraulikas sistēmas spiediena iz-

laišanas vedni".
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Pamatfunkciju hidraulikas kontūru spie-
diena izlaišana
Pamatfunkcijas ietver pirmās četras hidrauli-
kas funkcijas. Pamatfunkcijas vada, izmantojot
pirmos divus hidraulikas kontūrus.

Pamatfunkcijas ir aprakstītas tālāk.
● Dakšu turētāja pacelšana
● Dakšu turētāja nolaišana
● Masta sagāšana uz priekšu
● Masta sasvēršana atpakaļ

– Bultiņas virzienā pabīdiet vadības svi-
ras (1, 2), līdz tiek sasniegts gala stāvoklis.

Tādējādi tiks izlaists pamatfunkciju hidraulisko
kontūru spiediens.

Papildfunkciju hidraulikas kontūru spie-
diena izlaišana
Papildfunkcijas ietver funkcijas, piemēram, sā-
nu pārbīdi un dakšu pielāgošanu. Sakļauja-
mās palīgierīces tiek arī pievienotas šiem hi-
draulikas kontūriem. Šīs funkcijas vada, iz-
mantojot trešo un ceturto hidraulikas kontūru.

– Aktivizējiet vadības sviras (1, 2) papildfunk-
ciju vadībai bultiņas virzienā, līdz ir sasniegti
gala stāvokļi.

Tādējādi tiks izlaists papildfunkciju hidraulisko
kontūru spiediens.

Spiediena izlaišanas pabeigšana
– Lai pabeigtu spiediena izlaišanu, ievērojiet

nodaļā "Vedņa aizvēršana" sniegtos norādī-
jumus.

Spiediena izlaišana hidraulikas
sistēmā, izmantojot četrkāršo
minisviru un 5. funkciju
Ja iekrāvējs ir aprīkots ar četrkāršo minisviru,
palīgierīces var vadīt arī, izmantojot "5. hidrau-
likas funkciju".

– Palaidiet "hidraulikas sistēmas spiediena iz-
laišanas vedni".
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"5. hidraulikas funkcijas" hidraulikas
kontūru spiediena izlaišana
Ja iekrāvējam ir uzstādīta "5. hidraulikas funk-
cija", ir jāizlaiž arī tās hidraulikas kontūra spie-
diens. Hidraulikas kontūru spiediena izlaišana
ir tāda pati kā pamatfunkciju un papildfunkci-
ju gadījumā. Turklāt hidraulikas kontūra spie-
diens tiek izlaists tādā pat veidā, kā tiek dar-
binātas palīgierīces. "5. hidraulikas funkcijas"
hidraulikas sistēma tiek aktivizēta, izmantojot
"5. funkcijas" funkciju taustiņu (2).

– Aktivizējiet funkciju taustiņu "5. funkci-
jai" (2).

Iedegsies "5. funkcijas"   gaismas diode.

– Bultiņas virzienā pabīdiet vadības sviru (1),
līdz tiek sasniegts gala stāvoklis.

Tiks izlaists spiediens 5. hidraulikas funkcijas
hidraulikas kontūrā. Tiek izlaists spiediens pa-
celšanas masta spraudņa tipa savienojumos.

– Aktivizējiet funkciju taustiņu "5. funkci-
jai" (2).

Nodziest "5. funkcijas"   gaismas diode.

Spiediena izlaišanas pabeigšana
– Lai pabeigtu spiediena izlaišanu, ievērojiet

nodaļā "Vedņa aizvēršana" sniegtos norādī-
jumus.

Hidraulikas sistēmas spiediena
samazināšana, izmantojot Fin-
gertip
– Palaidiet "spiediena samazināšana hidrauli-

kas sistēmā vedni".
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Pamatfunkciju hidraulikas shēmas spie-
diena samazināšana
Pamatfunkcijas ietver pirmās četras hidrauli-
kas funkcijas. Pamatfunkcijas vada, izmantojot
pirmās divas hidraulikas shēmas.

Pamatfunkcijas ir aprakstītas tālāk.
● Dakšu turētāja pacelšana
● Dakšu turētāja nolaišana
● Masta sagāšana uz priekšu
● Masta sasvēršana atpakaļ

– Vairākas reizes bultiņas virzienā spiediet
vadības sviras (1, 2), līdz tiek sasniegta ga-
la pozīcija.

Pamatfunkciju hidraulikas shēmām tiek sama-
zināts spiediens.

Papildfunkciju hidraulikas shēmas spie-
diena samazināšana
Papildfunkcijas ietver funkcijas, piemēram, sā-
nu pārbīdi un dakšu pielāgošanu. Sakļauja-
mās palīgierīces tiek arī pievienotas šai hi-
draulikas shēmai. Šīs funkcijas kontrolē, iz-
mantojot trešo un ceturto hidraulikas shēmu.

– Aktivizējiet vadības sviras (1, 2) papildfunk-
ciju kontrolei bultiņas virzienā, līdz ir sasnig-
tas gala pozīcijas.

Papildfunkciju hidraulikas shēmām tiek sama-
zināts spiediens.

Spiediena samazināšanas izpilde
– Lai pabeigtu spiediena samazināšanu, ievē-

rojiet nodaļā "Vedņa aizvēršana" sniegtos
norādījumus.

Spiediena izlaišana hidraulikas
sistēmā, izmantojot Fingertip un
5 funkciju
Ja iekrāvējs ir aprīkots ar Fingertip, palīgierī-
ces var vadīt arī, izmantojot "5. hidraulikas
funkciju".

– Palaidiet "hidraulikas sistēmas spiediena iz-
laišanas vedni".
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"5. hidraulikas funkcijas" hidraulikas
kontūru spiediena izlaišana
Ja iekrāvējam ir uzstādīta "5. hidraulikas funk-
cija", ir jāizlaiž arī tās hidraulikas kontūra spie-
diens. Hidraulikas kontūru spiediena izlaišana
ir tāda pati kā pamatfunkciju un papildfunkci-
ju gadījumā. Turklāt hidraulikas kontūra spie-
diens tiek izlaists tādā pat veidā, kā tiek dar-
binātas palīgierīces. "5. hidraulikas funkcijas"
hidraulikas sistēma tiek aktivizēta, izmantojot
"5. funkcijas" funkciju taustiņu (2). Vadības
sviru (1) vai (4) var piešķirt 5. funkcijai. Ievē-
rojiet attiecīgo 5. funkcijas piktogrammu.

– Aktivizējiet funkciju taustiņu "5. funkci-
jai" (2).

Iedegsies "5. funkcijas"   (3) gaismas diode.

– Vairākas reizes bultiņas virzienā spiediet
vadības sviras (1), līdz tiek sasniegta gala
pozīcija.

Tiks izlaists spiediens 5. hidraulikas funkcijas
hidraulikas kontūrā. Tiek izlaists spiediens pa-
celšanas masta spraudņa tipa savienojumos.

– Aktivizējiet funkciju taustiņu "5. funkci-
jai" (2).

Nodziest "5. funkcijas"   (3) gaismas diode.

Spiediena izlaišanas pabeigšana
– Lai pabeigtu spiediena izlaišanu, ievērojiet

nodaļā "Vedņa aizvēršana" sniegtos norādī-
jumus.

Hidraulikas sistēmas spiedie-
na izlaišana, izmantojot Joy-
stick 4Plus
– Palaidiet "hidraulikas sistēmas spiediena iz-

laišanas vedni".

1 2 3

4
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Pamatfunkciju hidraulikas kontūru spie-
diena izlaišana
Pamatfunkcijas ietver pirmās četras hidrauli-
kas funkcijas. Pamatfunkcijas vada, izmantojot
pirmos divus hidraulikas kontūrus.

Pamatfunkcijas ir aprakstītas tālāk.
● Dakšu turētāja pacelšana
● Dakšu turētāja nolaišana
● Masta sagāšana uz priekšu
● Masta sasvēršana atpakaļ

– Bīdiet Joystick 4Plus (2) bultiņas virzienā,
līdz tiek sasniegts gala stāvoklis.

– Pabīdiet horizontālā pārslēga pogu (1) bulti-
ņas virzienā.

Tādējādi tiks izlaists pamatfunkciju hidraulisko
kontūru spiediens.

Papildfunkciju hidraulikas kontūru spie-
diena izlaišana
Papildfunkcijas ietver funkcijas, piemēram, sā-
nu pārbīdi un dakšu pielāgošanu. Sakļauja-
mās palīgierīces tiek arī pievienotas šiem hi-
draulikas kontūriem. Šīs funkcijas vada, iz-
mantojot trešo un ceturto hidraulikas kontūru.

Bīdiet Joystick 4Plus (1) bultiņas virzienā, līdz
tiek sasniegts gala stāvoklis.

Tādējādi tiks izlaists papildfunkciju hidraulisko
kontūru spiediens.

Spiediena izlaišanas pabeigšana
– Lai pabeigtu spiediena izlaišanu, ievērojiet

nodaļā "Vedņa aizvēršana" sniegtos norādī-
jumus.

Spiediena izlaišana hidrauli-
kas sistēmā, izmantojot Joy-
stick 4Plus un 5 funkciju
Ja iekrāvējs ir aprīkots ar Joystick 4Plus, palī-
gierīces var vadīt arī, izmantojot "5. hidraulikas
funkciju".

6219_003-253
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– Palaidiet "hidraulikas sistēmas spiediena iz-
laišanas vedni".

"5. hidraulikas funkcijas" hidraulikas
kontūru spiediena izlaišana
Ja iekrāvējam ir uzstādīta "5. hidraulikas funk-
cija", ir jāizlaiž arī tās hidraulikas kontūra spie-
diens. Hidraulikas kontūru spiediena izlaišana
ir tāda pati kā pamatfunkciju un papildfunkci-
ju gadījumā. Turklāt hidraulikas kontūra spie-
diens tiek izlaists tādā pat veidā, kā tiek dar-
binātas palīgierīces. "5. hidraulikas funkcijas"
hidraulikas kontūrs tiek aktivizēts, izmantojot
pārslēgšanas taustiņu "F" (1). 5. funkcijai var
piešķirt Joystick 4Plus (3) vai horizontālā pār-
slēga pogu (2). Ievērojiet attiecīgo 5. funkcijas
piktogrammu.

– Turiet nospiestu pārslēgšanas taustiņu
"F" (1).

– Bīdiet Joystick 4Plus (3) bultiņas virzienā,
līdz tiek sasniegts gala stāvoklis.

Pabīdiet horizontālā pārslēga pogu (2) bultiņas
virzienā.

Tiks izlaists spiediens 5. hidraulikas funkcijas
hidraulikas kontūrā. Tiek izlaists spiediens pa-
celšanas masta spraudņa tipa savienojumos.

– Atlaidiet pārslēgšanas taustiņu "F" (1).

Spiediena izlaišanas pabeigšana
– Lai pabeigtu spiediena izlaišanu, ievērojiet

nodaļā "Vedņa aizvēršana" sniegtos norādī-
jumus.

Sakļaujamo palīgierīču īpašā
funkcija
Ja ir uzstādīta sakļaujamā ierīce, ņemiet vērā
tālāk norādīto.
● Sakļaujamo ierīču hidraulikas shēmas spie-

diena samazināšana tiek izpildīta tādā pat
veidā kā skavas atvēršana un aizvēršana.

● Atbrīvojiet skavas bloķēšanas mehānismu;
skatiet attiecīgo sadaļu, kas saistīta ar ska-
vas bloķēšanas mehānismu.

6219_003-249
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● Spiediet vadības ierīci vienreiz "atvērtā" vir-
zienā.

● Spiediet vadības ierīci vienreiz "aizvērtā"
virzienā.

– Ievērojiet nodaļas "Palīgierīces" sadaļā
"Skavas bloķēšanas mehānisms (variants)"
sniegtos norādījumus.

Vedņa aizvēršana
– Pēc tam, kad hidraulikas sistēmas spie-

diens ir samazināts, spiediet izvēles tausti-
ņu , lai apstiprinātu.

Hidraulikas sistēmas spiediena samazināša-
nas vednis ir izslēgts. Iekrāvējs ir gatavs eks-
pluatācijai.

Darbība4
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Palīgierīces
Palīgierīču uzstādīšana
Ja iekrāvējs rūpnīcā aprīkots ar iebūvētu palī-
gierīci (variants), jāievēro iebūvēto palīgierīču
STILL lietošanas rokasgrāmatā ietvertie norā-
dījumi.

Ja palīgierīces tiek uzstādītas lietošanas vietā,
jāievēro palīgierīces ražotāja lietošanas rokas-
grāmatā ietvertie norādījumi.

Ja palīgierīci nepiegādā kopā ar iekrāvēju,
jāievēro palīgierīces ražotāja specifikācijas un
lietošanas norādījumi.

Pirms sākotnējās nodošanas ekspluatācijā zi-
nošam speciālistam ir jāpārbauda palīgierīces
darbība un redzamība no vadītāja darba vietas
ar kravu un bez tās. Ja redzamība nav pietie-
kama, jālieto vizuālie palīglīdzekļi, piemēram,
spoguļi, kameras/uzraudzības sistēma utt.

– Ievērojiet zemāk sniegtos brīdinājumus.

 DRAUDI
Nāves risks krītošu transportlīdzekļu dēļ!
Ja palīgierīcēm, kas notur kravu, to satverot vai pie-
liekot spiedienu, nav otras darbības funkcijas paņē-
miena (fiksācijas), krava var kļūt vaļīga un nokrist.
– Nodrošina, ka ir pieejama otra aktivizabā darbības

funkcija (slēdzene).
– Modernizējot šādus pielikumus, arī pārbūvēt otru

darbības funkciju (slēdzeni), kas jāaktivizē.

 DRAUDI
Nāves risks krītošu transportlīdzekļu dēļ!
Uzstādot satvērēju ar iebūvētu sānu pārbīdes funk-
ciju, pārliecinieties, ka sānu pārbīdes funkcijas darbī-
bas laikā satvērējs neatveras.
– Pirms uzstādīšanas informējiet pilnvaroto apkopes

centru.
– Nekādā gadījumā neturieties pie iekrāvēja kustī-

gajām daļām un nekāpiet uz tām.
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 UZMANĪGI
Negadījumu risks nepareizu uzlīmju dēļ!
Palīgierīču izmantošana var izraisīt negadījumus, ja
nav pareizs marķējums vai tā trūkst.

Ja iekrāvējs nav aprīkots ar palīgierīcei atbilstošu pa-
pildu slodzes kapacitātes plāksnīti un vadības ierīces
nav apzīmētas ar atbilstošām piktogrammām, iekrā-
vēju nedrīkst izmantot.
– Lietojiet tikai tādas CE sertificētas palīgierīces, ku-

rām ir lietošanas norādījumi un nepieciešamās uz-
līmes.

– Apvienotajā Karalistē pielikumiem jābūt sertificē-
tiem arī UKCA un jābūt ar nepieciešamo marķēju-
mu.

– Uz iekrāvēja jāuzstāda ar palīgierīci saistīta atliku-
šās nestspējas datu plāksnīte.

– Nodrošiniet, lai vadības ierīces tiktu pārmarķētas.
– Pilnvarotā apkopes centrā hidraulikas sistēma ir

jāpielāgo palīgierīču prasībām (piem., regulējot
sūkņa motora ātrumu jeb apgriezienu skaitu).

 UZMANĪGI
Nelaimes gadījumu risks stūres atteices gadījumā!
Katru reizi, kad tiek mainīti stiprinājumi, var tikt zau-
dēta kāda hidrauliskā eļļa.

Ja stiprinājumi tiek bieži mainīti, hidrauliskās eļļas
līmenis var kļūt pārāk zems.

Ar lifta mastu pagarināts, šis zemais hidrauliskās eļ-
ļas līmenis var novest pie stūres kļūmēm.
– Ja stiprinājumi tiek bieži mainīti, regulāri pārbau-

diet hidrauliskās eļļas līmeni un, ja nepieciešams,
uzpildīt hidraulisko eļļu.

 NORĀDE

Ja nepieciešamās uzlīmes nav pieejamas, sa-
zinieties tieši ar pilnvaroto apkopes centru.

Darbības pārslēgšana, izmantojot elek-
trisko pārslēgšanas vārstu
Ja darbību pārslēgšanai tiek izmantotas ne-
integrētas palīgierīces apvienojumā ar 5. un
6. hidraulikas funkcijas elektrisko slēdža vārs-
tu, elektriskā slēdža vārsts darbojas ar 12 V.

– Ja nepieciešams, sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.

Darbība4
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Spraudsavienojumi uz masta
– Pirms uzstādāt palīgierīci, pazeminiet spie-

dienu hidrauliskajā sistēmā; skatiet nodaļu
"Spiediena pazemināšana hidrauliskajā sis-
tēmā".

 UZMANĪBU
Pastāv sastāvdaļu bojājumu risks!
Atvērtos spraudņa savienotāju (1) savienojumos var
iekļūt netīrumi. Netīrumi var iekļūt hidraulikas sistē-
mā. Spraudņa savienotāji var kļūt nekustīgi.
– Pēc palīgierīces nomontēšanas uzlieciet uz

spraudņa savienotājiem aizsargvāciņus.

Palīgierīču uzstādīšana
Palīgierīces uzstādīšanu un tās barošanas pie-
slēgumu drīkst veikt tikai zinoši darbinieki.

– To darot, ievērojiet palīgierīces ražotāja un
piegādātāja vai apakšpiegādātāja informāci-
ju.

 NORĀDE

Lūdzu, iegaumējiet atbildīgās personas apzī-
mējumu: ("zinošs darbinieks").

– Izslēdziet iekrāvēju.

– Uzstādiet palīgierīci.

– Iedarbiniet iekrāvēju.

– Pārbaudiet un nodrošiniet, lai visas uzstādī-
tās palīgierīces funkcijas darbotos pareizi.

Celtspēja ar palīgierīci
Palīgierīces un kravas kombinācija nedrīkst
pārsniegt palīgierīces pieļaujamo celtspēju un
iekrāvēja pieļaujamo slodzi (celtspējas un slo-
dzes momentu). Ievērojiet palīgierīces ražotāja
un piegādātāja noteiktās specifikācijas.

– Ievērojiet papildu slodzes kapacitātes plāks-
nītē sniegto informāciju; skatiet nodaļu "Kra-
vu pacelšana, izmantojot palīgierīces".

6219_003-056
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Vispārīgi norādījumi par palīgierī-
ču vadību
Palīgierīces var vadīt, izmantojot pirmās četras
hidraulikas funkcijas, taču arī — kā variantu,
lietojot 5. un 6. funkciju. 5. un 6. funkciju var
aktivizēt ar vadības ierīces pogu, pārvietojot
vadības ierīci vai lietojot papildu pogas.

Palīgierīču (variants) vadības veids ir atkarīgs
no vadības ierīcēm, ar kādām iekrāvējs ir aprī-
kots.

Iespējami tālāk minētie aprīkojuma varianti.
● Daudzfunkciju svira
● Daudzfunkciju svira ar 5. vai 6. funkciju (va-

riants)
● Dubultā minisvira
● Dubultā minisvira ar 5. funkciju (variants)
● Trīskāršā minisvira
● Trīskāršā minisvira ar 5. funkciju (variants)
● Četrkāršā minisvira
● Četrkāršā minisvira ar 5. funkciju (variants)
● Fingertip
● Fingertip ar 5. funkciju (variants)
● Vadības svira 4Plus
● Vadības svira 4Plus ar 5. funkciju (variants)

– Lai vadītu palīgierīces, skatiet šīs nodaļas
sadaļas, kas attiecas uz attiecīgajām vadī-
bas ierīcēm.

 UZMANĪGI
Palīgierīču izmantošana var radīt papildu risku, pie-
mēram, smaguma centra maiņu, papildu riska zonas
utt.
Palīgierīces drīkst izmantot tikai mērķim, kuram tās
ir paredzētas, kā aprakstīts attiecīgajā lietošanas
rokasgrāmatā. Vadītāji jāapmāca darbam ar palīgierī-
cēm.

Kravu drīkst pacelt un pārvietot ar palīgierīcēm tikai
tad, ja tā ir droši satverta un nostiprināta. Ja nepie-
ciešams, krava arī jānostiprina, lai tā nevarētu slīdēt,
ripot, nokrist, svārstīties un sasvērties. Ņemiet vērā,
ka jebkādas smaguma centra atrašanās vietas izmai-
ņas ietekmē iekrāvēja stabilitāti.
– Lūdzu, ievērojiet uz izmantoto palīgierīču nominā-

lās celtspējas plāksnītēm norādītos datus.
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 NORĀDE

Ja vienlaikus tiek izmantotas vairākas hidrauli-
skās funkcijas, šīs funkcijas var ietekmēt viena
otru. Piemēram, ja tiek pacelts dakšu turētājs
un vienlaikus tiek darbināta palīgierīce, var
mainīties pacelšanas ātrums vai palīgierīces
darba ātrums.

 NORĀDE

Papildus turpmāk aprakstītajām funkcijām ir
iespējami arī citi varianti un funkcijas. Kustības
virzieni ir norādīti piktogrammās uz vadības
elementiem. Visas aprakstītās palīgierīces ir
attiecināmas uz papildaprīkojuma kategoriju.
Uzstādītās palīgierīces kustību vai darbību pre-
cīzu aprakstu skatiet attiecīgajā lietošanas rok-
asgrāmatā.

Izmantojot autoparka pārvaldnieka (Fleet Ma-
nager) piekļuves autorizāciju, autoparka pār-
valdnieks var noregulēt palīgierīču papildu hi-
draulikas darbības ātrumu.

– Skatiet arī šīs nodaļas sadaļu "Palīgierīču
hidraulikas darbības ātruma regulēšana".

Palīgierīču hidraulikas savienoju-
ma pieslēgšanas piemērs

 NORĀDE

Pilnvarotā apkopes centrā jūs informēs, kādas
palīgierīces var izmantot ar šo iekrāvēju.

Palīgierīču pieslēgšana papildu hidraulikas sis-
tēmai tiek veikta, vadoties pēc diagrammas,
kā norādīts palīgierīces lietošanas norādīju-
mos.

– Skatiet nodaļas "Tehniskie dati" sadaļu "In-
formācija par papildu hidraulikas sistēmu".

Palīgierīcēm pieejamo hidraulikas asu izvēlnē
apzīmējums Hidraulikas ass nozīmē at-
tiecīgās papildu hidraulikas sistēmas pieslēg-
šanu. Skatiet arī šīs nodaļas sadaļu "Palīgierī-
ču hidraulikas darbības ātruma regulēšana".
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Palīgierīču pieslēguma piemērs: dakšu zaru
regulēšanas palīgierīce
1 Papildu hidraulika 1
2 Papildu hidraulika 2
3 1. pārslēgšanas vārsta elektrosistēmas

savienojums (ir iespējami divi pārslēgša-
nas vārsti)

Ja palīgierīce ir pievienota papildu hidrauli-
kai 1 (1), un šai palīgierīcei ir nepieciešama
cita funkcija, tā tiek uzskatīta par papildu hi-
draulikas 3 funkciju.

Šim nolūkam nepieciešamajam pārslēgšanas
vārstam ir pieejams elektrosistēmas savieno-
jums (3).

Tas pats attiecas uz papildu hidrauliku 4, ku-
ras darbību nodrošina papildu hidraulika 2 (2),
un to pieslēdz, izveidojot papildu savienojumu
pārslēgšanas vārstam, kas šeit nav parādīts.

 NORĀDE

Ja izmanto vienu pārslēgšanas vārstu, papildu
hidraulikas funkcijas 1 un 3, kā arī 2 un 4, ko
ar eļļu apgādā šis pārslēgšanas vārsts, neva-
rēs izmantot vienlaikus. Pārslēgšanas vārsts,
ļauj izmantot gan papildu hidrauliku 1 un 3,
gan 2 un 4.

Palīgierīču hidraulikas darbības
ātruma regulēšana
Ja ir uzstādītas dažādas palīgierīces, autopar-
ka pārvaldnieks var regulēt palīgierīcēm pare-
dzētās hidraulikas darbības ātrumu un tādējā-
di arī hidraulikas eļļas caurplūdi. Nepiecieša-
mās vērtības skatiet palīgierīces lietošanas no-
rādījumos. Pilnvarots apkopes centrs palīdzēs
veikt pareizu regulēšanu.

– Skatiet nodaļas "Tehniskie dati" sadaļu "In-
formācija par papildu hidraulikas sistēmu".

"Informācija par papildu hidrauliku" atšķiras at-
karībā no iekrāvēja. Ņemiet to vērā, izvēloties
palīgierīci.

1
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 NORĀDE

Lai veiktu regulēšanu, nepieciešama autopar-
ka pārvaldnieka piekļuves atļauja. Iestatījumu
izvēlne ir pieejama tikai tad, ja iekrāvējs ir pil-
nībā apturēts un ir aktivizēta stāvbremze. Ja
stāvbremze tiek nejauši atlaista, iestatījumu iz-
vēlne tiek aizvērta.

– Ieslēdziet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Papildu hi-
draulika.

Šajā izvēlnē ir uzskaitītas visas pieejamās pa-
līgierīču hidraulikas asis.

– Skatiet palīgierīces lietošanas norādījumus,
lai noteiktu, kuru hidraulikas asi izmanto pa-
līgierīce.

Pilnvarotais apkopes centrs palīdzēs jums no-
teikt asis.

Apgriezienu ātruma iestatīšana
– Nospiediet konfigurējamās hidraulikas ass

izvēles taustiņu.

Autoparka vadītājs

Hidraulikas ass 2

Hidraulikas ass 3

Hidraulikas ass 4

Hidraulikas ass 5

Hidraulikas ass 1
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Šī izvēlne norāda pievades plūsmu.

Atpakaļplūsma ir iezīmēta gaišākā krāsā.
● Pašreiz iestatītais hidraulikas sūkņa darbī-

bas ātrums ir norādīts rpm (apgr./min).
● Pašreiz iestatītā pievades caurplūde ir norā-

dīta l/min.

 NORĀDE

Pievades caurplūde ir atkarīga no ātruma.

Atpakaļplūsma tiek automātiski pielāgota ies-
tatītajai pievades plūsmai. Kad iedegas oran-
žas krāsas aktivizācijas josla līdzās izvēles
taustiņam , tiek automātiski veikta sinhroni-
zācija. Atpakaļplūsma displejā nav īpaši izcel-
ta.

Lai regulētu apgriezienu ātrumu, nospiediet iz-
vēles taustiņu  vai .

– Lai saglabātu iestatījumu, nospiediet izvēles
taustiņu .

Iestatījumi ir saglabāti.

– Lai atceltu iestatījumu, nospiediet izvēles
taustiņu .

Tiek atjaunota pēdējā iestatītā iestatījumu vēr-
tība.

Caurplūdes noslēgšana
Jūs varat arī pilnībā noslēgt hidraulikas eļļas
caurplūdi.

– Lai to izdarītu, nospiediet izvēles taustiņu
.

Šīs hidraulikas ass hidrauliskās eļļas plūsma ir
bloķēta.

Atpakaļplūsmas ātruma atsevišķa iesta-
tīšana
Atkarībā no palīgierīces atpakaļplūsmas ātru-
mu var nākties iestatīt atsevišķi.

– Lai to izdarītu, nospiediet izvēles taustiņu
.

Autoparka vadītājs

Aizplūde

Papildu hidraulika 2

3 300 1/min

46,2 L/min

Atplūde 3 300 1/min

46,2 L/min

6219_003-284_V2_lv
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Atpakaļplūsma pilnā spilgtumā tiek rādīta kopā
ar padeves plūsmu.

Lai regulētu apgriezienu ātrumu, nospiediet iz-
vēles taustiņu  vai .

– Lai saglabātu iestatījumu, nospiediet izvēles
taustiņu .

Iestatījumi ir saglabāti.

– Lai atceltu iestatījumu, nospiediet izvēles
taustiņu .

Tiek atjaunota pēdējā iestatītā iestatījumu vēr-
tība.

Satvērēja bloķēšanas mehā-
nisms (variants)
Šo iekrāvēju var aprīkot ar satvērēja bloķē-
šanas mehānismu satveršanas palīgierīcēm.
Satvērēja bloķēšanas mehānisms novērš sat-
vērēja nejaušu atvēršanos, ja vadības funkcija
tiek nejauši aktivizēta.

 DRAUDI
Ja nav iespējams garantēt satvērēja bloķēšanas
mehānisma pareizu darbību, krītošas kravas var
apdraudēt dzīvību!
Ja papildus skavai tiek izmantotas arī citas palīgierī-
ces, skavas bloķēšanas mehānisma funkcija jāpieš-
ķir atbilstošajai vadības ierīcei katru reizi, kad skava
tiek samontēta.
– Nodrošiniet, lai pilnvarots apkopes centrs atkārtoti

piešķir skavas bloķēšanas mehānisma funkciju at-
tiecīgajai vadības ierīcei.

– Pārliecinieties, ka ir pieejama satvērēja bloķēša-
nas mehānisma papildfunkcija.

– Skatiet sadaļu "Palīgierīču uzstādīšana".

 NORĀDE

Tehnisku iemeslu dēļ satveršanas palīgierīces
nedrīkst vadīt, izmantojot "5. funkciju."

Sadaļās "Palīgierīču vadība, izmantojot ..." ir
aprakstīts, kā jālieto skavas bloķēšanas mehā-
nisms.

Autoparka vadītājs

Aizplūde

Papildu hidraulika 2

3 900 1/min

54,6 L/min

Atplūde 3 300 1/min

46,2 L/min
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– Skatiet sadaļu par attiecīgo vadības ierīci.

Darbība4
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Palīgierīču vadība ar vairāksviru
vadības bloku
Šajā versijā palīgierīces (variants) tiek vadītas,
izmantojot vadības sviras (1, 3). Hidraulikas
funkciju (2, 4) piktogrammas ir novietotas uz
vadības svirām.

– Ievērojiet piktogrammā (2) vai (4) norādīto.

Piktogrammas ir izkārtotas atbilstoši darbības
sviras (1) vai (3) kustības virzienam.

Varat veikt tālāk norādītās darbības.

– Vadības sviras virzīšana uz priekšu.

Palīgierīce pārvietojas piktogrammas augšdaļā
norādītajā kustības virzienā.

– Vadības sviras virzīšana atpakaļ.

Palīgierīce pārvietojas piktogrammas apakš-
daļā norādītajā kustības virzienā.

– Ņemiet vērā tālāk norādītās palīgierīču funk-
cijas un piktogrammas.

Pikto-
gram-
ma

Palīgierīces funkcija

Sānu pārbīdes mehānisma vai zaru
virzīšana uz priekšu
Sānu pārbīdes mehānisma vai zaru
virzīšana atpakaļ
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa kreisi
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa labi
Dakšu zaru regulēšana: atvēršana
Dakšu zaru regulēšana: aizvēršana
Kravas izvilkšana
Kravas iestumšana
Pagriešana pa kreisi
Pagriešana pa labi
Kausa izgāšana
Kausa sasvēršana atpakaļ
Dakšu pagriešana pa kreisi
Dakšu pagriešana pa labi

1 2 3 4
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 NORĀDE

Piktogrammas ir piestiprinātas atbilstoši rūp-
nīcā uzstādītajai palīgierīcei. Ja ir uzstādīta
palīgierīce ar atšķirīgām funkcijām, pilnvarotā
servisa centrā noskaidrojiet, vai piktogrammu
attēlojumi ir atbilstoši, un, ja nepieciešams,
nomainiet.

Satvērēja bloķēšanas mehānisms

 NORĀDE

Tehnisku iemeslu dēļ daudzfunkciju sviras va-
dības ierīcei nav pieejams satvērēja bloķēša-
nas mehānisms.

Darbība4
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Palīgierīču vadība ar vairākām
svirām un 5. un 6. funkciju
Funkciju taustiņi "5. un 6. funkcijai" (1, 2) un
vadības sviras (3, 4) tiek izmantotas "5. funkci-
jas" vai "6. funkcijas" vadībai.

Uz vadības svirām attēloto piktogrammu cen-
trālajā un apakšējā daļā ir norādīta funkcija,
kas tiek aktivizēta ar sviru. Piktogrammas
augšdaļā tiek parādīts, ka palīgierīce ir aprīko-
ta ar "5. funkciju" vai "6 funkciju".

Varat veikt tālāk norādītās darbības.

– Virziet vadības sviru (3, 4) uz priekšu.

Palīgierīce pārvietojas piktogrammas vidusda-
ļā norādītajā kustības virzienā.

– Virziet vadības sviru (3, 4) uz aizmuguri.

Palīgierīce pārvietojas piktogrammas apakš-
daļā norādītajā kustības virzienā.

– Turiet nospiestu slēdzi (1).

Tiek aktivizēta palīgierīces papildfunkcija, un
to var vadīt kā "5. funkciju", izmantojot vadības
sviru (4).

 NORĀDE

"5. funkcijas" kustība/darbība ir aprakstīta uz-
stādītās palīgierīces lietošanas rokasgrāmatā.

– Turiet nospiestu slēdzi (2).

Tiek aktivizēta palīgierīces papildfunkcija, un
to var vadīt kā "5. funkciju" vai "6 funkciju",
izmantojot vadības sviru (3).

 NORĀDE

"5. funkcijas" vai "6 funkcijas" kustība/darbība
ir aprakstīta uzstādītās palīgierīces lietošanas
rokasgrāmatā.

– Ņemiet vērā zemāk norādītās palīgierīču
funkcijas un piktogrammas.

4 3
1

2

6219_003-118_V3
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Pikto-
gram-
ma

Palīgierīces funkcija

Sānu pārbīdes mehānisma vai zaru
virzīšana uz priekšu
Sānu pārbīdes mehānisma vai zaru
virzīšana atpakaļ
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa kreisi
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa labi
Dakšu zaru regulēšana: atvēršana
Dakšu zaru regulēšana: aizvēršana
Kravas izvilkšana
Kravas iestumšana
Pagriešana pa kreisi
Pagriešana pa labi
Kausa izgāšana
Kausa sasvēršana atpakaļ
Dakšu pagriešana pa kreisi
Dakšu pagriešana pa labi

 NORĀDE

Piktogrammas ir piestiprinātas atbilstoši rūpnī-
cā uzstādītajai palīgierīcei. Ja ir uzstādīta palī-
gierīce ar atšķirīgām funkcijām, pilnvarotā ser-
visa centrā noskaidrojiet, vai piktogrammu at-
tēlojumi ir atbilstoši, un, ja nepieciešams, no-
mainiet. Ja palīgierīce ir zināma, uz paneļa at-
tiecīgās vadības sviras priekšā būs atbilstošs
simbols.
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Palīgierīču vadība, izmantojot
dubulto minisviru
Šajā versijā palīgierīces (variants) tiek vadītas,
izmantojot "palīgierīču" šķērssviru (1). Uzlīme,
kurā ir hidraulikas funkcijām (2) paredzētas
piktogrammas, ir piestiprināta norādītajā vietā.

– Ja uzlīme kļūst nesalasāma vai tās trūkst,
lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto servisa cen-
tru.

– Pievērsiet uzmanību uzlīmē (2) redzama-
jām piktogrammām, kas norāda palīgierīces
funkcijas.

Uz "palīgierīču" šķērssviras (1) esošās pikto-
grammas norāda attiecīgās funkcijas, ko var
aktivizēt, izmantojot šo sviru.

Piktogrammas ir izkārtotas atbilstoši "palīgierī-
ču" šķērssviras (1) pārvietošanas virzienam.

Varat veikt tālāk norādītās darbības.

– Virziet "palīgierīču" šķērssviru (1) ar bulti-
ņu (A), (B), (C) vai (D) norādītajā virzienā.

Palīgierīce pārvietojas virzienos (A), (B), (C)
vai (D), kas redzami piktogrammā.

Pikto-
gram-
ma

Palīgierīces funkcija

Sānu pārbīdes mehānisma vai zaru
virzīšana uz priekšu
Sānu pārbīdes mehānisma vai zaru
virzīšana atpakaļ
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa kreisi
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa labi
Dakšu zaru regulēšana: atvēršana
Dakšu zaru regulēšana: aizvēršana
Kravas turētāja atbrīvošana
Kravas turētāja sakļaušana
Skavu atvēršana
Skavu sakļaušana
Pagriešana pa kreisi
Pagriešana pa labi

2
6219_003-047_V2
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Pikto-
gram-
ma

Palīgierīces funkcija

Kausa izgāšana
Kausa sasvēršana atpakaļ

 NORĀDE

Piktogrammas ir piestiprinātas atbilstoši rūp-
nīcā uzstādītajai palīgierīcei. Ja ir uzstādīta
palīgierīce ar atšķirīgām funkcijām, pilnvarotā
servisa centrā noskaidrojiet, vai piktogrammu
attēlojumi ir atbilstoši, un, ja nepieciešams,
nomainiet.

Satvērēja bloķēšanas mehānisms
– Lai atlaistu satvērēja bloķēšanas mehānis-

mu, spiediet vadības sviru (2) uz priekšu.

Satvērēja bloķēšanas mehānisms atkal ir at-
laists. "Satvērēja atbrīvošanas" (1) gaismas
diode iedegas un turpina degt, kamēr satvērē-
ja bloķēšanas mehānisms ir atbrīvots.

 NORĀDE

Satvērēja atvēršanas hidraulikas funkcija ir
pieejama vienu sekundi pēc satvērēja bloķē-
šanas mehānisma atlaišanas. Pēc vienas se-
kundes satvērēja bloķēšanas mehānisms at-
kal tiek automātiski aktivizēts.

– Lai atvērtu satvērēju, vēlreiz spiediet vadī-
bas sviru (2) uz priekšu.

Lai aizvērtu satvērēju, nav nepieciešams at-
laist satvērēja bloķēšanas mehānismu.

– Lai aizvērtu satvērēju, velciet vadības svi-
ru (2) atpakaļ.


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Palīgierīču vadība, izmantojot
dubulto minisviru un 5. funkciju

 NORĀDE

Tehnisku iemeslu dēļ satveršanas palīgierīces
nevar vadīt, izmantojot "5. funkciju."

Funkciju taustiņš "5. funkcijai" (3) un šķērssvi-
ra (1) tiek izmantota "5. funkcijas" vadībai.

Uzlīme, kurā ir hidraulikas funkcijām (2) pare-
dzētas piktogrammas, ir piestiprināta norādīta-
jā vietā.

– Ja uzlīme kļūst nesalasāma vai tās trūkst,
lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto servisa cen-
tru.

– Pievērsiet uzmanību uzlīmē (2) redzama-
jām piktogrammām, kas norāda palīgierīces
funkcijas.

Uz "palīgierīču" šķērssviras izvietotās pikto-
grammas norāda attiecīgās funkcijas, kuras
aktivizē ar šo sviru.

Varat veikt tālāk norādītās darbības.

– Aktivizējiet funkciju taustiņu "5. funkci-
jai" (3).

Iedegsies "5. funkcijas"   gaismas diode.

– Virziet "palīgierīču" šķērssviru (1) ar bulti-
ņu (A), (B), (C) vai (D) norādītajā virzienā.

Palīgierīce pārvietojas virzienos (A), (B), (C)
vai (D), kas redzami piktogrammā.



Darbība 4
Palīgierīces

 33756378011521 LV - 11/2022  -  14



Tālāk ir sniegts piemērs tam, kā konfigurēša-
nai izmantot piktogrammas (1).

Ja "palīgierīču" šķērssvira (1) pārvietota ar bul-
tiņu norādītajā virzienā (A), dakša tiek izvirzīta.

Ja tiek aktivizēts "5. funkcijas" taustiņš (3)
un "palīgierīču" šķērssvira (1) tiek pārvietota
ar bultiņu norādītajā virzienā (A), tiek atplesti
dakšas zari.

Pikto-
gram-
ma

Palīgierīces funkcija

Papildu hidraulikas "5. funkcija"
Sānu pārbīdes mehānisma vai zaru
virzīšana uz priekšu
Sānu pārbīdes mehānisma vai zaru
virzīšana atpakaļ
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa kreisi
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa labi
Dakšu zaru regulēšana: atvēršana
Dakšu zaru regulēšana: aizvēršana
Pagriešana pa kreisi
Pagriešana pa labi

 NORĀDE

Piktogrammas ir piestiprinātas atbilstoši rūp-
nīcā uzstādītajai palīgierīcei. Ja ir uzstādīta
palīgierīce ar atšķirīgām funkcijām, pilnvarotā
servisa centrā noskaidrojiet, vai piktogrammu
attēlojumi ir atbilstoši, un, ja nepieciešams,
nomainiet.


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Palīgierīču vadība, izmantojot trī-
skāršo minisviru
Šajā versijā palīgierīces (variants) tiek vadītas,
izmantojot vadības sviras (1, 2). Uzlīme, uz
kuras ir piktogrammas vadības sviras (2) hi-
draulikas funkcijām (3) un darbības sviras (1)
uzlīme (4) ir piestiprināta paredzētajās vietās.

– Ja uzlīmes kļūst nesalasāmas vai to trūkst,
lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto servisa cen-
tru.

– Ievērojiet uz uzlīmēm (3, 4) redzamās palī-
gierīču funkciju piktogrammas.

Uz vadības svirām attēlotās piktogrammas no-
rāda attiecīgās funkcijas, kas tiek aktivizētas
ar šīm svirām.

Varat veikt tālāk norādītās darbības.

– Pārbīdiet vadības sviru (1) bultiņas (A) vai
(B) virzienā.

Palīgierīce pārvietojas virzienos (A) vai (B),
kas redzami piktogrammā.

– Pārbīdiet vadības sviru (2) bultiņas (C) vai
(D) virzienā.

Palīgierīce pārvietojas virzienos (C) vai (D),
kas redzami piktogrammā.

Pikto-
gram-
ma

Palīgierīces funkcija

Sānu pārbīdes mehānisma vai zaru
virzīšana uz priekšu
Sānu pārbīdes mehānisma vai zaru
virzīšana atpakaļ
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa kreisi
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa labi
Dakšu zaru regulēšana: atvēršana
Dakšu zaru regulēšana: aizvēršana
Kravas turētāja atbrīvošana
Kravas turētāja sakļaušana
Skavu atvēršana
Skavu sakļaušana
Pagriešana pa kreisi
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Pikto-
gram-
ma

Palīgierīces funkcija

Pagriešana pa labi
Kausa izgāšana
Kausa sasvēršana atpakaļ

 NORĀDE

Piktogrammas ir piestiprinātas atbilstoši rūp-
nīcā uzstādītajai palīgierīcei. Ja ir uzstādīta
palīgierīce ar atšķirīgām funkcijām, pilnvarotā
servisa centrā noskaidrojiet, vai piktogrammu
attēlojumi ir atbilstoši, un, ja nepieciešams,
nomainiet.

Satvērēja bloķēšanas mehānisms
– Lai atlaistu satvērēja bloķēšanas mehānis-

mu, spiediet vadības sviru (2) uz priekšu.

Satvērēja bloķēšanas mehānisms atkal ir at-
laists. "Satvērēja atbrīvošanas" (1) gaismas
diode iedegas un turpina degt, kamēr satvērē-
ja bloķēšanas mehānisms ir atbrīvots.

 NORĀDE

Satvērēja atvēršanas hidraulikas funkcija ir
pieejama vienu sekundi pēc satvērēja bloķē-
šanas mehānisma atlaišanas. Pēc vienas se-
kundes satvērēja bloķēšanas mehānisms at-
kal tiek automātiski aktivizēts.

– Lai atvērtu satvērēju, vēlreiz spiediet vadī-
bas sviru (2) uz priekšu.

Lai aizvērtu satvērēju, nav nepieciešams at-
laist satvērēja bloķēšanas mehānismu.

– Lai aizvērtu satvērēju, velciet vadības svi-
ru (2) atpakaļ.
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Palīgierīču vadība, izmantojot trī-
skāršo minisviru un 5. funkciju

 NORĀDE

Tehnisku iemeslu dēļ satveršanas palīgierīces
nevar vadīt, izmantojot "5. funkciju."

Funkciju taustiņš "5. funkcijai" (2) un vadības
svira (1) tiek izmantota "5. funkcijas" vadībai.

Uzlīme, kurā ir hidraulikas funkcijām (3) pare-
dzētas piktogrammas, ir piestiprināta norādīta-
jā vietā.

– Ja uzlīme kļūst nesalasāma vai tās trūkst,
lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto servisa cen-
tru.

– Pievērsiet uzmanību uzlīmē (3) redzama-
jām piktogrammām, kas norāda palīgierīces
funkcijas.

Uz vadības sviras esošās piktogrammas norā-
da attiecīgās funkcijas, ko var aktivizēt, izman-
tojot šo sviru.

Varat veikt tālāk norādītās darbības.

– Aktivizējiet funkciju taustiņu "5. funkci-
jai" (2).

Iedegsies "5. funkcijas"   gaismas diode.

– Pārbīdiet vadības sviru (1) (E) vai (F) virzie-
nā.

Palīgierīce pārvietojas virzienos (E) vai (F),
kas redzami piktogrammā.

6219_003-050_V3
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Tālāk ir sniegts piemērs tam, kā konfigurēša-
nai izmantot piktogrammas (1).

Ja vadības svira (1) tiek pārvietota ar bultiņu
norādītajā virzienā (E), sānu nobīdes mehā-
nisms pārvietojas pa kreisi.

Ja tiek aktivizēts "5. funkcijas" taustiņš (2) un
vadības svira (1) tiek pārvietota ar bultiņu no-
rādītajā virzienā (E), tiek atplesti dakšas zari.

Pikto-
gram-
ma

Palīgierīces funkcija

Papildu hidraulikas "5. funkcija"
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa kreisi
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa labi
Dakšu zaru regulēšana: atvēršana
Dakšu zaru regulēšana: aizvēršana
Pagriešana pa kreisi
Pagriešana pa labi

 NORĀDE

Piktogrammas ir piestiprinātas atbilstoši rūp-
nīcā uzstādītajai palīgierīcei. Ja ir uzstādīta
palīgierīce ar atšķirīgām funkcijām, pilnvarotā
servisa centrā noskaidrojiet, vai piktogrammu
attēlojumi ir atbilstoši, un, ja nepieciešams,
nomainiet.


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Palīgierīču vadība, izmantojot
četrkāršo minisviru
Šajā versijā palīgierīces (variants) tiek vadītas,
izmantojot vadības sviras (1, 2). Uzlīme, uz
kuras ir piktogrammas vadības sviras (2) hi-
draulikas funkcijām (3) un darbības sviras (1)
uzlīme (4) ir piestiprināta paredzētajās vietās.

– Ja uzlīmes kļūst nesalasāmas vai to trūkst,
lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto servisa cen-
tru.

– Ievērojiet uz uzlīmēm (3, 4) redzamās palī-
gierīču funkciju piktogrammas.

Uz vadības svirām attēlotās piktogrammas no-
rāda attiecīgās funkcijas, kas tiek aktivizētas
ar šīm svirām.

Varat veikt tālāk norādītās darbības.

– Pārbīdiet vadības sviru (1) bultiņas (A) vai
(B) virzienā.

Palīgierīce pārvietojas virzienos (A) vai (B),
kas redzami piktogrammā.

– Pārbīdiet vadības sviru (2) bultiņas (C) vai
(D) virzienā.

Palīgierīce pārvietojas virzienos (C) vai (D),
kas redzami piktogrammā.

Pikto-
gram-
ma

Palīgierīces funkcija

Sānu pārbīdes mehānisma vai zaru
virzīšana uz priekšu
Sānu pārbīdes mehānisma vai zaru
virzīšana atpakaļ
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa kreisi
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa labi
Dakšu zaru regulēšana: atvēršana
Dakšu zaru regulēšana: aizvēršana
Kravas turētāja atbrīvošana
Kravas turētāja sakļaušana
Skavu atvēršana
Skavu sakļaušana
Pagriešana pa kreisi


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Pikto-
gram-
ma

Palīgierīces funkcija

Pagriešana pa labi
Kausa izgāšana
Kausa sasvēršana atpakaļ

 NORĀDE

Piktogrammas ir piestiprinātas atbilstoši rūp-
nīcā uzstādītajai palīgierīcei. Ja ir uzstādīta
palīgierīce ar atšķirīgām funkcijām, pilnvarotā
servisa centrā noskaidrojiet, vai piktogrammu
attēlojumi ir atbilstoši, un, ja nepieciešams,
nomainiet.

Satvērēja bloķēšanas mehānisms
– Lai atlaistu satvērēja bloķēšanas mehānis-

mu, spiediet vadības sviru (2) uz priekšu.

Satvērēja bloķēšanas mehānisms atkal ir at-
laists. "Satvērēja atbrīvošanas" (1) gaismas
diode iedegas un turpina degt, kamēr satvērē-
ja bloķēšanas mehānisms ir atbrīvots.

 NORĀDE

Satvērēja atvēršanas hidraulikas funkcija ir
pieejama vienu sekundi pēc satvērēja bloķē-
šanas mehānisma atlaišanas. Pēc vienas se-
kundes satvērēja bloķēšanas mehānisms at-
kal tiek automātiski aktivizēts.

– Lai atvērtu satvērēju, vēlreiz spiediet vadī-
bas sviru (2) uz priekšu.

Lai aizvērtu satvērēju, nav nepieciešams at-
laist satvērēja bloķēšanas mehānismu.

– Lai aizvērtu satvērēju, velciet vadības svi-
ru (2) atpakaļ.
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Palīgierīču vadība, izmantojot
četrkāršo minisviru un 5. funkciju

 NORĀDE

Tehnisku iemeslu dēļ satveršanas palīgierīces
nevar vadīt, izmantojot "5. funkciju."

Funkciju taustiņš "5. funkcijai" (2) un vadības
svira (1) tiek izmantota "5. funkcijas" vadībai.

Uzlīme, kurā ir hidraulikas funkcijām (3) pare-
dzētas piktogrammas, ir piestiprināta norādīta-
jā vietā.

– Ja uzlīme kļūst nesalasāma vai tās trūkst,
lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto servisa cen-
tru.

– Pievērsiet uzmanību uzlīmē (3) redzama-
jām piktogrammām, kas norāda palīgierīces
funkcijas.

Tālāk ir norādītas pieejamās iespējas.

– Aktivizējiet funkciju taustiņu "5. funkci-
jai" (2).

Iedegsies "5. funkcijas"   gaismas diode.

– Pārbīdiet vadības sviru (1) (E) vai (F) virzie-
nā.

Palīgierīce pārvietojas virzienos (E) vai (F),
kas redzami piktogrammā.

Zemāk ir piemērs tam, kā konfigurēšanai iz-
mantot piktogrammas (1).

Ja vadības svira (1) tiek pārvietota ar bultiņu
norādītajā virzienā (E), sānu nobīdes mehā-
nisms pārvietojas pa kreisi.

Ja tiek aktivizēts "5. funkcijas" taustiņš (2) un
vadības svira (1) tiek pārvietota ar bultiņu no-
rādītajā virzienā (E), tiek atplesti dakšas zari.

Pikto-
gram-
ma

Palīgierīces funkcija

Papildu hidraulikas "5. funkcija"
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa kreisi
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa labi

6219_003-052_V3





Darbība 4
Palīgierīces

 34556378011521 LV - 11/2022  -  14



Pikto-
gram-
ma

Palīgierīces funkcija

Dakšu zaru regulēšana: atvēršana
Dakšu zaru regulēšana: aizvēršana
Pagriešana pa kreisi
Pagriešana pa labi

 NORĀDE

Piktogrammas ir piestiprinātas atbilstoši rūp-
nīcā uzstādītajai palīgierīcei. Ja ir uzstādīta
palīgierīce ar atšķirīgām funkcijām, pilnvarotā
servisa centrā noskaidrojiet, vai piktogrammu
attēlojumi ir atbilstoši, un, ja nepieciešams,
nomainiet.

Palīgierīču vadība, izmantojot
Fingertip
Šai versijai palīgierīces (variants) tiek vadī-
tas, izmantojot vadības sviras (1) un (2). Uz-
līme, uz kuras ir piktogrammas vadības svi-
ras (2) hidraulikas funkcijām (3) un darbības
sviras (1) uzlīme (4) ir piestiprināta norādītajās
vietās.

– Ja uzlīmes kļūst nesalasāmas vai to trūkst,
lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto servisa cen-
tru.

– Ievērojiet uz uzlīmēm (3, 4) redzamās palī-
gierīču funkciju piktogrammas.

Uz vadības svirām attēlotās piktogrammas no-
rāda attiecīgās funkcijas, kas tiek aktivizētas
ar šīm svirām.

Varat veikt tālāk norādītās darbības.

– Pārbīdiet vadības sviru (1) bultiņas (A) vai
(B) virzienā.

Palīgierīce pārvietojas virzienos (A) vai (B),
kas redzami piktogrammā.

– Pārbīdiet vadības sviru (2) bultiņas (C) vai
(D) virzienā.

Palīgierīce pārvietojas virzienos (C) vai (D),
kas redzami piktogrammā.

A
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Pikto-
gram-
ma

Palīgierīces funkcija

Sānu pārbīdes mehānisma vai zaru
virzīšana uz priekšu
Sānu pārbīdes mehānisma vai zaru
virzīšana atpakaļ
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa kreisi
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa labi
Dakšu zaru regulēšana: atvēršana
Dakšu zaru regulēšana: aizvēršana
Kravas turētāja atbrīvošana
Kravas turētāja sakļaušana
Skavu atvēršana
Skavu sakļaušana
Pagriešana pa kreisi
Pagriešana pa labi
Kausa izgāšana
Kausa sasvēršana atpakaļ

 NORĀDE

Piktogrammas ir piestiprinātas atbilstoši rūp-
nīcā uzstādītajai palīgierīcei. Ja ir uzstādīta
palīgierīce ar atšķirīgām funkcijām, pilnvarotā
servisa centrā noskaidrojiet, vai piktogrammu
attēlojumi ir atbilstoši, un, ja nepieciešams,
nomainiet.
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Satvērēja bloķēšanas mehānisms
– Lai atlaistu satvērēja bloķēšanas mehānis-

mu, spiediet vadības sviru (2) uz priekšu.

Satvērēja bloķēšanas mehānisms atkal ir at-
laists. "Satvērēja atbrīvošanas" (1) gaismas
diode iedegas un turpina degt, kamēr satvērē-
ja bloķēšanas mehānisms ir atbrīvots.

 NORĀDE

Satvērēja atvēršanas hidraulikas funkcija ir
pieejama vienu sekundi pēc satvērēja bloķē-
šanas mehānisma atlaišanas. Pēc vienas se-
kundes satvērēja bloķēšanas mehānisms at-
kal tiek automātiski aktivizēts.

– Lai atvērtu satvērēju, vēlreiz spiediet vadī-
bas sviru (2) uz priekšu.

Lai aizvērtu satvērēju, nav nepieciešams at-
laist satvērēja bloķēšanas mehānismu.

– Lai aizvērtu satvērēju, velciet vadības svi-
ru (2) atpakaļ.

Palīgierīču vadība, izmantojot
Fingertip un 5. funkciju

 NORĀDE

Tehnisku iemeslu dēļ satveršanas palīgierīces
nevar vadīt, izmantojot 5. funkciju.

Funkcijas taustiņš "5. funkcijai" (2) un vadības
sviras (1, 6) tiek izmantotas "5. funkcijas" vadī-
bai.

Uz vadības svirām attēlotās piktogram-
mas  (1, 5) norāda darbības, ko veic šīs sviras.

– Ja uzlīmes kļūst nesalasāmas vai to trūkst,
lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto servisa cen-
tru.

Varat veikt tālāk norādītās darbības.

– Aktivizējiet funkciju taustiņu "5. funkci-
jai" (2).

Iedegsies "5. funkcijas"   (3) gaismas diode.

– Pārbīdiet vadības sviru (4) vai (6) bulti-
ņas (E) vai (F) virzienā.

1

2
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Palīgierīce pārvietojas virzienos (E) vai (F),
kas redzami piktogrammā.

 NORĀDE

Vietā, kur ir piestiprināta uzlīme, ar piktogram-
mām (1) vai (5), ir redzama darbības svira,
kas paredzēta "5. funkcijas" izmantošanai.
Piktogrammās ir redzamas funkcijas, kuras
aktivizē ar funkciju taustiņu (2).

Pikto-
gram-
ma

Palīgierīces funkcija

Papildu hidraulikas "5. funkcija"
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa kreisi
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa labi
Dakšu zaru regulēšana: atvēršana
Dakšu zaru regulēšana: aizvēršana
Pagriešana pa kreisi
Pagriešana pa labi

 NORĀDE

Piktogrammas ir piestiprinātas atbilstoši rūp-
nīcā uzstādītajai palīgierīcei. Ja ir uzstādīta
palīgierīce ar atšķirīgām funkcijām, pilnvarotā
servisa centrā noskaidrojiet, vai piktogrammu
attēlojumi ir atbilstoši, un, ja nepieciešams,
nomainiet.
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Palīgierīču vadība, izmantojot
Joystick 4Plus
Šajā versijā palīgierīces (variants) vada ar
Joystick 4Plus (1) un slīdni (4). Uzlīme, uz ku-
ras ir piktogrammas hidraulikas funkcijām (2)
ar Joystick 4Plus (1), un uzlīme (3) slīdnim (4)
ir piestiprināta paredzētajos punktos.

– Ja uzlīmes kļūst nesalasāmas vai ir nokritu-
šas, lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.

– Ievērojiet uz uzlīmēm (2, 3) redzamās palī-
gierīču funkciju piktogrammas.

Uzlīmēs redzamās piktogrammas, kas attie-
cas uz Joystick 4Plus darbību, rāda attiecīgās
funkcijas, kas tiek aktivizētas ar Joystick 4Plus
atsevišķajiem vadības elementiem.

Varat veikt tālāk norādītās darbības.

– Pārvietojiet Joystick 4Plus (1) bultiņas vir-
zienā (A) vai (B).

Palīgierīce pārvietojas virzienos (A) vai (B),
kas redzami piktogrammā.

– Pārvietojiet slīdni (4) bultiņas (C) vai (D) vir-
zienā.

Palīgierīce pārvietojas virzienos (C) vai (D),
kas redzami piktogrammā.

Pikto-
gram-
ma

Palīgierīces funkcija

Sānu pārbīdes mehānisma vai zaru
virzīšana uz priekšu
Sānu pārbīdes mehānisma vai zaru
virzīšana atpakaļ
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa kreisi
Sānu pārbīdes mehānisma virzīšana
pa labi
Dakšu zaru regulēšana: atvēršana
Dakšu zaru regulēšana: aizvēršana
Kravas turētāja atbrīvošana
Kravas turētāja sakļaušana
Skavu atvēršana
Skavu sakļaušana

6219_003-206
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Pikto-
gram-
ma

Palīgierīces funkcija

Pagriešana pa kreisi
Pagriešana pa labi
Kausa izgāšana
Kausa sasvēršana atpakaļ

 NORĀDE

Piktogrammas ir piestiprinātas atbilstoši rūp-
nīcā uzstādītajai palīgierīcei. Ja ir uzstādīta
palīgierīce ar atšķirīgām funkcijām, pilnvarotā
servisa centrā noskaidrojiet, vai piktogrammu
attēlojumi ir atbilstoši, un, ja nepieciešams,
nomainiet.

Satvērēja bloķēšanas mehānisms
– Lai atlaistu satvērēja bloķēšanas mehānis-

mu, spiediet bīdīšanas elementu (1) pa krei-
si.

Satvērēja bloķēšanas mehānisms atkal ir at-
laists. "Satvērēja atbrīvošanas" (2) gaismas
diode iedegas un turpina degt, kamēr satvērē-
ja bloķēšanas mehānisms ir atbrīvots.

– Lai atvērtu satvērēju, spiediet bīdīšanas ele-
mentu (1) atkal pa kreisi.

 NORĀDE

Satvērēja atvēršanas hidraulikas funkcija ir
pieejama vienu sekundi pēc satvērēja bloķē-
šanas mehānisma atlaišanas. Pēc vienas se-
kundes satvērēja bloķēšanas mehānisms at-
kal tiek automātiski aktivizēts.

Lai aizvērtu satvērēju, nav nepieciešams at-
laist satvērēja bloķēšanas mehānismu.

– Lai aizvērtu satvērēju, spiediet bīdīšanas
elementu (1) atkal pa labi.
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Palīgierīču vadība, izmantojot
Joystick 4Plus un 5. funkciju

 NORĀDE

Tehnisku iemeslu dēļ satveršanas palīgierīces
nevar kontrolēt, izmantojot 5. funkciju.

Izmantojiet pārslēgšanas taustiņu "F" (4) un
Joystick 4Plus (2), kā arī horizontālo balansie-
ra pogu (1), lai vadītu "5. funkciju".

Uzlīme, uz kuras ir piktogrammas hidraulikas
funkcijām (3), Joystick 4Plus (2) un horizontā-
lajai balansiera pogai (1), ir piestiprinātas pa-
redzētajā vietā.

– Ja uzlīme kļūst nesalasāma vai tās trūkst,
lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto servisa cen-
tru.

Uzlīmē redzamās piktogrammas, kas attiecas
uz Joystick 4Plus darbību, rāda attiecīgās
funkcijas, kas tiek aktivizētas ar Joystick 4Plus
atsevišķajiem vadības elementiem.

– Ņemiet vērā tālāk norādītās palīgierīču funk-
cijas un piktogrammas.

  Vadības ierīce Palīgierīces funkcija

1.
Pārslēgšanas
taustiņš "F" un
Joystick 4Plus

Dakšu zaru regulēša-
na: atvēršana/atvēr-
šana

2.

Pārslēgšanas
taustiņš "F" un
horizontālā ba-
lansiera poga

Dakšu pielāgošana:
uz aizmuguri/uz
priekšu

3.

Pārslēgšanas
taustiņš "F" un
horizontālā ba-
lansiera poga

Pacelšanas masta
vai dakšu griešana:
pa kreisi/pa labi

4.

Pārslēgšanas
taustiņš "F" un
horizontālā ba-
lansiera poga

Papildu dakšu turē-
tājs: pacelt/nolaist

Varat veikt tālāk norādītās darbības.

– Nospiediet pārslēgšanas taustiņu "F" (4) un
turiet to nospiestu.

6219_003-166_V2
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– Pārvietojiet Joystick 4Plus (2) (E) vai (F)
virzienā.

Palīgierīce pārvietojas virzienos (E) vai (F),
kas redzami piktogrammā.

– Piespiediet horizontālo balansiera pogu (1)
virzienā (G) vai (H).

Palīgierīce pārvietojas virzienos (G) vai (H),
kas redzami piktogrammā.

– Atbrīvojiet pārslēgšanas taustiņu "F" (4).

 NORĀDE

Piktogrammas ir piestiprinātas atbilstoši rūp-
nīcā uzstādītajai palīgierīcei. Ja ir uzstādīta
palīgierīce ar atšķirīgām funkcijām, pilnvarotā
servisa centrā noskaidrojiet, vai piktogrammu
attēlojumi ir atbilstoši, un, ja nepieciešams,
nomainiet.

Kravas pacelšana, izmantojot
palīgierīces

 UZMANĪGI
Negadījuma risks!
Palīgierīces drīkst izmantot tikai paredzētajam mēr-
ķim, kas aprakstīts attiecīgajā lietošanas instrukcijā.

Vadītāji jāapmāca darbam ar palīgierīcēm.

 UZMANĪGI
Negadījuma risks!
Kravu drīkst pacelt un pārvietot ar palīgierīcēm tikai
tad, ja tā ir droši satverta un nostiprināta. Ja nepie-
ciešams, krava arī jānostiprina, lai tā nevarētu slīdēt,
ripot, nokrist, svārstīties vai sasvērties. Ņemiet vērā,
ka jebkādas smaguma centra atrašanās vietas izmai-
ņas ietekmē iekrāvēja stabilitāti.

Pārbaudiet palīgierīču vai palīgierīču kombināciju
celtspējas plāksnītes.

– Plāksnītēs ir norādītas pieļaujamās vērtības:
1 Celtspēja Q (kg)
2 Kravas attālums C (mm)
3 Celšanas augstums h (mm)
4 Pieļaujamā sānu nobīde s (mm)


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Papildaprīkojums
FleetManager (variants)
FleetManager ir aprīkojuma variants un var tikt
uzstādīts dažādu versiju iekrāvējiem. Aprakstu
un ekspluatācijas informāciju var atrast attiecī-
go FleetManager versiju atsevišķajās lietoša-
nas rokasgrāmatās.

Triecienu reģistrēšanas ierīce
(variants)
Triecienu reģistrēšanas ierīce ir FleetManager
aprīkojuma variants, kam iekrāvējā ir uzstādīts
paātrinājuma sensors. Paātrinājuma sensors
ieraksta datus par iekrāvēja strauju paātrināju-
mu vai palēninājumu, piemēram, negadījuma
brīdī. Šos datus var elektroniski nolasīt un iz-
vērtēt.

– Ja jums rodas jautājumi, sazinieties ar piln-
varotā apkalpes centra personālu.

Vadītāja drošības sistēmas (va-
rianti)
Dažādas vadītāja drošības sistēmas ir pie-
ejamas kā šī iekrāvēja varianti. Šo sistēmu
apraksts un darbības principi ir atrodami atse-
višķā "vadītāja drošības sistēmu" lietošanas
rokasgrāmatā.

Vējstikla tīrītāju un vējstikla maz-
gātāju (variants) aktivizēšana
Nospiežot izvēles taustiņu, notiek darbības
posmu pārslēgšana zemāk norādītajā secībā.
Nospiediet izvēles
taustiņu Darbības posms

  Nedeg
1. reize Deg
2. reize Intervāls
3. reize Nedeg
Turēt (iespējams vis-
os darbības posmos) Mazgātājs
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Priekšējā stikla tīrītājs un mazgātājs
– Lai aktivizētu darbības posma "ieslēgšanu",

nospiediet izvēles taustiņu  (1).

Tiks aktivizēts "ieslēgšanas" darbības posms.
Tiek parādīts simbols (3).

– Lai aktivizētu darbības posmu "Periodiskas
darbības režīms", vēlreiz nospiediet izvēles
taustiņu.

Simbols (2) redzams uz oranža fona.

– Lai aktivizētu darbības posmu "Mazgātājs",
turiet nospiestu izvēles taustiņu.

Tiks aktivizēts darbības posms "Mazgātājs".
Simbols (4) ir redzams, kamēr ir nospiests iz-
vēles taustiņš.

– Kad logā vairs nekas nav redzams, atlaidiet
izvēles taustiņu.

Tiks atkārtoti aktivizēts iepriekšējais darbības
posms.

– Lai izslēgtu šo darbības posmu, atkārtoti
nospiediet izvēles taustiņu, līdz displejā vēl-
reiz parādās simbols (1). Aktivizēšanas jos-
la līdzās simbolam izzūd.

Aizmugures loga tīrītājs un mazgātājs
– Lai aktivizētu "ieslēgšanas" darbības pos-

mu, nospiediet attiecīgo izvēles taustiņu
 (5).

Tiks aktivizēts "ieslēgšanas" darbības posms.
Tiek parādīts simbols (7).

– Lai aktivizētu darbības posmu "Periodiskas
darbības režīms", vēlreiz nospiediet izvēles
taustiņu.

Simbols (6) redzams uz oranža fona.

– Lai aktivizētu darbības posmu "Mazgātājs",
turiet nospiestu izvēles taustiņu.

Tiks aktivizēts darbības posms "Mazgātājs".
Simbols (8) ir redzams, kamēr ir nospiests iz-
vēles taustiņš.

– Kad logā vairs nekas nav redzams, atlaidiet
izvēles taustiņu.

Tiks atkārtoti aktivizēts iepriekšējais darbības
posms.

6219_003-069_V2
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– Lai izslēgtu šo darbības posmu, atkārtoti
nospiediet izvēles taustiņu, līdz displejā vēl-
reiz parādās simbols (1).

Jumta loga tīrītājs un mazgātājs
– Lai aktivizētu "ieslēgšanas" darbības pos-

mu, nospiediet attiecīgo izvēles taustiņu
 (9).

Tiks aktivizēts "ieslēgšanas" darbības posms.
Tiek parādīts simbols (11).

– Lai aktivizētu darbības posmu "Periodiskas
darbības režīms", vēlreiz nospiediet izvēles
taustiņu.

Simbols (10) redzams uz oranža fona.

– Lai aktivizētu darbības posmu "Mazgātājs",
turiet nospiestu izvēles taustiņu.

Tiks aktivizēts darbības posms "Mazgātājs".
Simbols (12) ir redzams, kamēr ir nospiests
izvēles taustiņš.

– Kad logā vairs nekas nav redzams, atlaidiet
izvēles taustiņu.

Tiks atkārtoti aktivizēts iepriekšējais darbības
posms.

– Lai izslēgtu ātruma ierobežojumu, vēlreiz
nospiediet izvēles taustiņu.

Logu mazgāšanas sistēma
– Atveriet logu mazgāšanas sistēmas uzpil-

des vāciņu (1)

– Logu mazgāšanas sistēmas tvertni (2) pie-
pildiet ar mazgāšanas šķidrumu, kā aprak-
stīts "apkopes datu tabulā".

 UZMANĪBU
Bojājumi sasalšanas dēļ!
Ūdenim sasalstot, tas izplešas. Ja logu mazgāšanas
sistēma nav uzpildīta ar šķidrumu, kas ir piemērots
lietošanai ziemas apstākļos, logu mazgāšanas sistē-
mā var veidoties ledus un radīt bojājumus.
– Ja iespējama sasalšana, izmantojiet ziemas sezo-

nai piemērotu šķidrumu.

– Aizveriet uzpildes vāciņu.

6219_003-117_V3
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– Darbiniet logu mazgāšanas sistēmu, līdz
mazgāšanas šķidrums tiek izsmidzināts pa
sprauslām.

Aizmugurējā loga apsildes lieto-
šana
– Lai ieslēgtu aizmugurējā loga apsildi, dis-

pleja vadības blokā nospiediet atbilstošo
Softkey.

Aizmugurējā loga apsilde tiek ieslēgta.

– Lai izslēgtu aizmugurējā loga apsildi, vēlreiz
nospiediet Softkey.

Aizmugurējā loga apsilde tiek izslēgta.

 NORĀDE

Loga apsilde automātiski izslēdzas pēc aptu-
veni 10 minūtēm.

Griestu sensors (variants)
Apraksts
Griestu sensors (1) uz vadītāja aizsargjumta
ir palīgsistēma, kas telpās automātiski sama-
zina iekrāvēju ātrumu. Tomēr palīgsistēma ne-
atbrīvo vadītāju no atbildības par uzņēmumā
noteikto ātruma ierobežojumu ievērošanu.

Atkarībā no sistēmas iestatījumiem griestu
sensors var noteikt jumta konstrukcijas virs ie-
krāvēja no 2 m līdz 24 m augstumā virs senso-
ra.

Ja iekrāvējs ir aprīkots ar griestu sensoru, šī
palīdzības sistēma ir norādīta displeja vadības
bloka izvēlnē "Palīdzības sistēmas".

Griestu sensora lietošana
Ekspluatācijas uzņēmumam ir jāapmāca vadī-
tājs par griestu sensora lietošanu.

Kad vadītājs, uzsākot darbu, pirmo reizi ie-
brauc telpā, tam ir jāpārliecinās, vai griestu
sensors darbojas pareizi. Neskatoties uz uz-
stādīto griestu sensoru, vadītājam ir arī regulā-
ri jāuzmana ātruma indikators displeja vadības


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blokā, lai nodrošinātu, ka tas nepārsniedz vidē
pieļaujamo maksimālo ātrumu.
● Iebraukšana telpā

Griestu sensora sistēma automātiski nosa-
ka, vai iekrāvējs iebrauc telpās. Sistēma
pēc tam automātiski palēnina iekrāvēja ku-
stību līdz telpā iestatītajam maksimālajam
ātrumam. Displejā tiek parādīts "ātruma ie-
robežojuma" simbols  .

● Izbraukšana no telpas
Ja iekrāvējs atkal izbrauc no telpas, gries-
tu sensora sistēma iespējo zonās ārpus tel-
pām iestatīto maksimālo ātrumu. Sensora
darbības diapazona dēļ tas var notikt tikai
pēc tam, kad iekrāvējs atrodas dažus me-
trus prom no izbraukšanas vietas. Lai ie-
krāvēju varētu paātrināt līdz maksimālajam
ātrumam, kāds atļauts zonās ārpus telpām,
vispirms jāatbloķē ātruma ierobežojums. Lai
to paveiktu, lēnām atlaidiet akseleratoru un
pēc tam atkal nospiediet to.

● Iekrāvēja ieslēgšana telpās
Ja iekrāvējs tiek ieslēgts telpās, griestu
sensora sistēma nosaka telpas griestu aug-
stumu un samazina braukšanas ātrumu līdz
maksimālajam telpās atļautajam ātrumam.

Iespējamie ierobežojumi objektu noteik-
šanai
● Ja iekrāvējs ārpus telpām pārvietojas zem

lielām konstrukcijām, piemēram, gājēju til-
tiem, griestu sensora vadības sistēma var
šo konstrukciju noteikt kā telpas griestus un
samazināt maksimālo ātrumu.

● Retos gadījumos var gadīties, ka griestu
sensors neatpazīst griestus un nesamazina
ātrumu. Tas var notikt, ja signāls griestu
konstrukcijas dēļ no griestu sensora netiek
pietiekami atstarots, piemēram, ja 45° grā-
du leņķī ir lieli logi.

Šādos gadījumos ir jāpielāgo griestu sensors
jutīgums un diapazons. Skatiet atbilstošo sa-
daļu.
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Sensora iestatījumu maiņa

 NORĀDE

Griestu sensoru piegādā STILL ar tālāk norā-
dītajiem rūpnīcas iestatījumiem.
● Jutīgums: augsts
● Griestu augstums: 24 m

– Droši novietojiet iekrāvēju stāvēšanai un iz-
slēdziet to.

– Grieziet paškontrējošais uzgriezni (4) pre-
tēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai
atbrīvotu to. Atvienojiet elektrisko savienoju-
mu, atvienojot kontaktdakšu.

– Vadītāja aizsargjumta uzstādīšanas pamat-
nes apakšā turiet četrus uzgriežņus (3) vie-
tā.

– Atskrūvējiet četras sešstūrgalvas skrūves
(2).

Atslēga (5) ir nostiprināta ar uzgriezni zem
montāžas plāksnes.

– Uzmanīgi noņemiet griestu sensoru (1).

Deckensensor_Anbau
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Sensors tiek noregulēts, izmantojot DIP slē-
džus (6)

– Lai piekļūtu DIP slēdžiem, atveriet senso-
ra korpusa apakšējo pārsegu, izmantojot at-
slēgu (5).

Šī procesa laikā divi atslēgas (5) izciļņi der
pārsega padziļinājumos.

– Izmantojot DIP slēdžus no "1" līdz 5 (6), pie-
lāgojiet sensora uztveršanas diapazonu un
jutīgumu. DIP slēdžus var pielāgot, izmanto-
jot nelielu skrūvgriezi.

 UZMANĪBU
DIP slēdžu no "6 līdz 8" iestatījumi ir ražotāja rūpnī-
cas iestatījumi.
Nemainiet ražotāja iestatītos rūpnīcas iestatījumus!

Ražotāja rūpnīcas iestatījumi
DIP slēdzis

6 7 8
1 1 0

DIP slēdžu no "1 līdz 5" iespējamie iestatījumi
ir redzami tabulās tālāk.

DIP slēdzis  
1 2 3 Diapazons
0 0 0 2 m
0 0 1 3 m
0 1 0 4 m
0 1 1 6 m
1 0 0 8 m
1 0 1 12 m
1 1 0 16 m
1 1 1 24 m

4 5 Jutīgums
0 0 Ļoti augsts
0 1 Augsts
1 0 Vidējs
1 1 Zems

1 2 3 4 5 6 7 8

6 DIP-Schalter_V2
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Redzamais stara leņķis ir atkarīgs no iestatīta
sensora jutīguma diapazona: no (1)"zema" līdz
(4)"ļoti augstam".

Sensoram ir dažādi stara leņķi atkarībā no
iestatītā diapazona un jutīguma kombinācijas.
Skatiet tabulu tālāk.

Jutīgums Diapazons Stara leņķis

Zems (1)

2 m 22,5°
4 m 22,5°
8 m 20°

16 m 15°
24 m 5°

Vidējs (2)

2 m 35°
4 m 30°
8 m 25°

16 m 22,5°
24 m 10°

2 3 41234


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Jutīgums Diapazons Stara leņķis

Augsts (3)

2 m 42°
4 m 33°
8 m 22,5°
16 m 20°
24 m 15°

Ļoti augsts (4)

2 m 45°
4 m 43°
8 m 30°
16 m 22,5°
24 m 18°

– Pēc pielāgošanas uzstādiet pārsegu.

– Uzstādiet griestu sensoru un pievienojiet to.

– Pārbaudiet, vai tā darbojas pareizi.
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Optiskās palīdzības sistēmas
Panorāmas skata kameru sistē-
ma (variants)
Konstrukcija

Priekšējā kamera
Labās puses kamera
Aizmugurējā kamera

1
2
3

Kreisās puses kamera
Monitors

4
5

Kameru sistēma sastāv no četrām kamerām
un kameru attēlu monitora. Tā nodrošina 360 °
panorāmas skatu un palīdz vadītājam, kad tas
strādā ar iekrāvēju. Kameru sistēma palīdz
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ieraudzīt citus transportlīdzekļus, cilvēkus un
priekšmetus iekrāvēja tuvumā.

Lai kameru sistēma darbotos droši, tai jā-
būt pietiekami spilgtai. Kameru sistēma nav
piemērota lietošanai sliktā apgaismojumā vai
tumšās vidēs. Ārēja ietekme, piemēram, lie-
tus, saules gaisma, priekšējie lukturi utt. var
ietekmēt ekrāna rādījuma kvalitāti.

Kameras rūpnīcā ir iestatītas 360 ° panorāmas
skatam.

 DRAUDI
Negadījumu risks!
Ja kamera ir nepareizi noregulēta vai bojāta, vairs
nevar garantēt pilnīgu panorāmas skatu.

Vadītājam vienmēr ir jāpārbauda monitorā redzamā
zona, veidojot tiešu vizuālu kontaktu.

 DRAUDI
Negadījumu risks nepareizas lietošanas dēļ!
Kameru sistēmu drīkst izmantot tikai šajā lietošanas
rokasgrāmatā aprakstītajam un paredzētajam mēr-
ķim. Jebkāds cits lietojums ir uzskatāms par neparei-
zu, un tāpēc nav atļauts.

 UZMANĪBU
Iespējami komponentu bojājumi!
Kameras ievades ir pieslēgtas strāvai. Ievadē ne-
drīkst iekļūt mitrums vai strāvvadoši priekšmeti.

 UZMANĪBU
Kameru sistēma ir operatora palīgsistēma.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu iekrāvēja eks-
pluatāciju.
– Neatkarīgi no kamerām vienmēr skatieties brauk-

šanas virzienā.
– Nepaļaujieties tikai uz kameru sistēmu un vien-

mēr sekojiet tam, kas notiek iekrāvēja tuvumā.
– Lai pilnībā varētu redzēt ar drošību saistītās zo-

nas, izmantojiet papildlīdzekļus, piemēram, spo-
guļus, tā pilnībā skatot ar drošību saistīto apgaba-
lu.
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 UZMANĪBU
Izkropļots apkārtnes atainojums. Attālumi un šķēršļu
ģeometriskie izmēri reālitātē var atšķirties no atveido-
juma ekrānā.
– Neatkarīgi no kamerām vienmēr skatieties brauk-

šanas virzienā.
– Nepaļaujieties tikai uz kameru sistēmu.

 NORĀDE

● Monitors ir aprīkots ar pārsegu, lai pasargā-
tu to no darbības traucējumiem.

● Kameru sistēmas komponentus nedrīkst at-
vērt.

● Kameru sistēmu drīkst uzstādīt un uzturēt
tikai pilnvarots servisa centrs.

Kameras novērošanas zona

Priekšējā kamera
Labās puses kamera
Aizmugurējā kamera
Kreisās puses kamera

1
2
3
4

Monitors
Priekšējais redzes lauks
Labās puses redzes lauks
Kreisās puses redzes lauks

5
6
7
8
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Aizmugurējais redzes lauks9

Četras kameras aptver 360 ° redzes lauku
ap iekrāvēju. Iepriekš norādītā attēla svītrotie
apgabali parāda, kā attiecīgo blakus esošo ka-
meru redzes lauki pārklājas.

Monitors
Kameras pārraida attēlu uz monitoru, kas uz-
stādīts labās puses A kolonnas augšpusē, iz-
mantojot dubultu savienojumu. Lai iestatītu vē-
lamo monitora pozīciju, veiciet tālāk norādītās
darbības.

– Grieziet spārnskrūvi (1) pretēji pulksteņrādī-
tāju kustības virzienam, lai to atskrūvētu va-
ļīgāk. Ar vienu roku turiet monitoru.

– Pārvietojiet monitoru uz vēlamo pozīciju un
turiet to.

Kameru attēlu rādīšana ekrānā visās brauk-
šanas situācijās

Monitors vienlaicīgi parāda attēlus no visiem
četriem redzes laukiem visās braukšanas si-
tuācijās.

 NORĀDE

Ja vēlaties cita veida monitora rādījumu, sazi-
nieties ar savu pilnvaroto servisa centru. Pie-
mēram, citi iespējamie iestatījumi ir norādīti
zemāk.
● Aizmugurējā redzes lauka palielināšana,

braucot atpakaļgaitā
● Labās puses vai kreisās puses redzes lau-

ka palielināšana, norādot braukšanas virzie-
nu pa labi vai pa kreisi


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Darbība
Pirms braukšanas uzsākšanas vadītājam jā-
pārliecinās, ka visas četras kameras darbojas
un ir pareizi iestatītas.

– Labās un kreisās puses kamerām: turiet
vienu roku ārā pa kabīnes labās puses logu
un otru roku pa kabīnes kreisās puses logu.
Atrodoties šādā pozīcijā, pārbaudiet monito-
rā, vai rokas var saskatīt.

– Priekšējās kameras attēlā labajā un kreisa-
jā pusē jābūt redzamai pacelšanas masta
kontūrai.

– Aizmugures kameras attēlā jābūt redzamai
pretsvara aizmugurējai daļai.

Tīrīšana
– Notīriet kameras lēcas ar saspiestu gaisu

vai izmantojiet nelielu daudzumu stikla tīrī-
šanas līdzekļa, lai samitrinātu lēcas.

– Tad uzmanīgi noslaukiet ar bezplūksnu drā-
nu. Nelietojiet agresīvu tīrīšanas līdzekli vai
šķīdinātājus.

– Neizmantojiet augstspiediena tīrīšanas aprī-
kojumu.

– Uzmanīgi noslaukiet monitoru ar bezplūks-
nu drānu. Nelietojiet agresīvu tīrīšanas līdz-
ekli vai šķīdinātājus.

– Reizēm notīriet putekļus no monitora venti-
lācijas spraugām, izmantojot drānu vai su-
ku.
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Moduļu kameru sistēma (va-
riants)
Konstrukcija

Moduļu kameru sistēma sastāv no šādām sa-
stāvdaļām:
1 Kamera uz labās puses dakšas zara
2 Priekšējā skata kamera pacelšanas ma-

stā
3 Monitors
4 Atpakaļskata kamera uz aizsargjumta

Šīs kameras var pasūtīt tikai atsevišķi vai šā-
dās kombinācijās:
● Priekšējā skata kamera pacelšanas mastā

+ atpakaļskata kamera uz aizsargjumta
● Kamera uz labās puses dakšas zara + at-

pakaļskata kamera uz aizsargjumta
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Kameru sistēma palīdz ieraudzīt citus trans-
portlīdzekļus, cilvēkus un priekšmetus iekrāvē-
ja tuvumā.

Lai kameru sistēma darbotos droši, tai jā-
būt pietiekami spilgtai. Kameru sistēma nav
piemērota lietošanai sliktā apgaismojumā vai
tumšās vidēs. Ārēja ietekme, piemēram, lie-
tus, saules gaisma, priekšējie lukturi utt. var
ietekmēt ekrāna rādījuma kvalitāti.

 DRAUDI
Negadījumu risks!
Ja kamera ir nepareizi noregulēta vai bojāta, vairs
nevar garantēt kameras skata uzticamību.

Vadītājam vienmēr ir jāpārbauda monitorā redzamā
zona, veidojot arī tiešu vizuālu kontaktu.

 DRAUDI
Negadījumu risks nepareizas lietošanas dēļ!
Kameru sistēmu drīkst izmantot tikai šajā lietošanas
rokasgrāmatā aprakstītajam un paredzētajam mēr-
ķim. Jebkāds cits lietojums ir uzskatāms par neparei-
zu, un tāpēc nav atļauts.

 UZMANĪBU
Iespējami komponentu bojājumi!
Kameras ievades ir pieslēgtas strāvai. Ievadē ne-
drīkst iekļūt mitrums vai strāvvadoši priekšmeti.

 UZMANĪBU
Kameru sistēma ir operatora palīgsistēma.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu iekrāvēja eks-
pluatāciju.
– Neatkarīgi no kamerām vienmēr skatieties brauk-

šanas virzienā.
– Nepaļaujieties tikai uz kameru sistēmu un vien-

mēr sekojiet tam, kas notiek iekrāvēja tiešā tuvu-
mā.

– Lai nodrošinātu drošībai būtisko zonu pilnīgu ska-
tu, izmantojiet papildu palīglīdzekļus, piemēram,
spoguļus.
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 UZMANĪBU
Izkropļots apkārtnes atainojums. Attālumi un šķēršļu
ģeometriskie izmēri reālitātē var atšķirties no atveido-
juma ekrānā.
– Neatkarīgi no kamerām vienmēr skatieties brauk-

šanas virzienā.
– Nepaļaujieties tikai uz kameru sistēmu.

 NORĀDE

● Monitors ir aprīkots ar pārsegu, lai pasargā-
tu to no darbības traucējumiem.

● Kameru sistēmas komponentus nedrīkst at-
vērt.

● Kameru sistēmu drīkst uzstādīt un uzturēt
tikai pilnvarots servisa centrs.

Monitors un kameras attēli
Kameras pārraida attēlus uz monitoru, kas uz-
stādīts labās puses A statņa augšpusē, izman-
tojot dubultu savienojumu. Lai pielāgotu vēla-
mo monitora pozīciju, veiciet tālāk norādītās
darbības.

– Grieziet spārnskrūvi (1) pretēji pulksteņrādī-
tāju kustības virzienam, lai to atskrūvētu va-
ļīgāk. Ar vienu roku turiet monitoru.

– Pārvietojiet monitoru uz vēlamo pozīciju un
turiet to.

– Atkal pievelciet spārnskrūvi (1), griežot to
pulksteņrādītāju kustības virzienā.

Atkarībā no iekrāvējam uzstādītajām kamerām
uz monitoru tiek pārraidīti dažādi attēli:

Kamera Attēls monitorā
Priekšējā skata kamera pacelšanas mastā Attēls vienmēr ir aktīvs

Atpakaļskata kamera uz aizsargjumta Attēls vienmēr ir aktīvs


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Priekšējā skata kamera pacelšanas mastā + at-
pakaļskata kamera uz aizsargjumta

"Neitrāls" un "turpgaitas" braukšanas virziens:
attēls no priekšējā skata kameras

"Atpakaļgaitas" braukšanas virziens: attēls no
atpakaļskata kameras

Kamera uz labās puses dakšas zara Attēls vienmēr ir aktīvs

Kamera uz labās puses dakšas zara + atpaka-
ļskata kamera uz aizsargjumta

"Neitrāls" un "turpgaitas" braukšanas virziens:
attēls no dakšas zaru kameras

"Atpakaļgaitas" braukšanas virziens: attēls no
atpakaļskata kameras

Pilnvarotais apkopes centrs pēc pieprasījuma
var mainīt monitora attēlu noklusējuma iestatī-
jumu, piemēram:
● Attēls no atpakaļskata kameras "neitrāla-

jam" un "turpgaitas" braukšanas virzienam
un attēls no priekšējā skata kameras "atpa-
kaļgaitas" braukšanas virzienam

● Ja izvēlaties "atpakaļgaitas" braukšanas vir-
zienu, priekšējais attēls paliek aktīvs vēl 20–
30 sekundes, un tad displejā redzamais at-
tēls pārslēdzas uz aizmugurējo attēlu. Tāda
pati reakcija notiek, ja maināt braukšanas
virzienu no "atpakaļgaitas" uz "turpgaitu".

– Lai mainītu monitora attēlu noklusējuma ies-
tatījumus, sazinieties ar pilnvaroto apkopes
centru.

Informācija par kamerām

Atpakaļskata kamera
● Kameras leņķis tiek izvēlēts tā, lai vienmēr

būtu redzams pretsvars un tādējādi arī ie-
krāvēja tuvākā apkārtne. STILL iesaka ne-
mainīt šo iestatījumu.

● Attēls tiek rādīts pareizā veidā, tieši tāpat
kā salona spogulī automašīnā. Priekšmeti
labajā pusē iekrāvēja aizmugurē tiek attēloti
monitora labajā pusē.

Priekšējā skata kamera uz pacelšanas ma-
sta
● Kameras leņķis tiek izvēlēts tā, lai vienmēr

būtu redzami dakšu gali. Transportējot aug-
stas kravas, jūs varat iestatīt kameru stāvā-
kā leņķī, lai varētu redzēt pāri kravai. Uzma-
nību! Iekrāvēja kontūra labākai novietojuma
noteikšanai vairs nav redzama; cilvēki tiešā
tuvumā vairs netiek rādīti utt.
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 UZMANĪBU
Pārvadājot augstas kravas, priekšējā skata kamera
nevar noteikt cilvēkus vai priekšmetus tieši iekrāvēja
priekšā.
Nebrauciet lielus attālumus. Nepieciešamības gadīju-
mā izmantojiet vadīklu.

Kamera uz labās puses dakšas zara
● Kameru var izmantot tikai kravu novieto-

šanai plauktos un kravu noņemšanai no
plauktiem, nevis braukšanai.

● Novietojiet pacelšanas mastu vertikāli, lai
horizontālā redzamība būtu optimāla.

● Izvēlieties dakšas zara attālumu tā, lai būtu
pietiekami daudz vietas kamerai, iebraucot
kravas platformā. Tas ir svarīgi, lai nebojātu
kameru un nevajadzētu mainīt kravas pozī-
ciju.

● Dakšu zaru maksimālā kravnesība atbilst ie-
krāvēja kravnesības diagrammā norādītajai
kravnesībai.

● Pirms ikdienas ekspluatācijas pārbaudiet,
vai kameras objektīvs nav aizklāts, ir tīrs un
nebojāts.

 UZMANĪBU
Iespējams traumu un komponentu bojājumu risks!
Ja viens dakšas zars ir bojāts vai nodilis, vienmēr no-
mainiet abus dakšu zarus. Ja uz viena dakšas zara
ir bojājums vai nodilums, var pieņemt, ka arī pretējai
daļai ir vai būs attiecīgs bojājums vai nodilums.

 UZMANĪBU
Pastāv komponentu bojājumu risks!
Nepakļaujiet dakšu zarus sānu spēku ietekmei.
– Nebrauciet paliktnī vai kravā, virzoties leņķī.
– Nespiediet dakšas sāniski pret paliktni vai kravu.

 UZMANĪBU
Iespējams traumu un komponentu bojājumu risks,
veicot neatbilstošas dakšu zaru izmaiņas!
Modifikācijas, piemēram, piederumos izveidoti urbu-
mi, metināšanas darbi vai līdzīgi pārveidojumi var
vājināt dakšu zaru struktūru un izraisīt nopietnus ne-
laimes gadījumus kravas nokrišanas rezultātā.
– Neveiciet pārveidojumus dakšu zaros.
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Tīrīšana
– Notīriet kameras lēcas ar saspiestu gaisu

vai izmantojiet nelielu daudzumu stikla tīrī-
šanas līdzekļa, lai samitrinātu lēcas. Nelie-
tojiet agresīvu tīrīšanas līdzekli vai šķīdinā-
tājus.

– Tad uzmanīgi noslaukiet ar bezplūksnu drā-
nu.

– Neizmantojiet augstspiediena tīrīšanas aprī-
kojumu.

– Uzmanīgi noslaukiet monitoru ar bezplūks-
nu drānu. Nelietojiet agresīvu tīrīšanas līdz-
ekli vai šķīdinātājus.

– Reizēm notīriet putekļus no monitora venti-
lācijas spraugām, izmantojot drānu vai su-
ku.

Laser-Smartfork palīdzības sistē-
ma (variants)
Laser-Smartfork palīdzības sistēma ir optiska
palīdzības sistēma pacelšanas augstuma no-
teikšanai, piemēram, kravas novietošanai uz
plaukta. Lāzers (1) labās puses dakšas zara
galā projicē horizontālu līniju uz plaukta tieši
dakšas zara priekšā. Tas ļauj vadītājam novēr-
tēt augstumu uz plaukta, kur atrodas dakšas
zari. Tāpēc sistēma palīdz vadītājiem, novie-
tojot kravas noliktavā un paņemot kravas no
plauktiem lielā augstumā.

Konstrukcija un funkcija
Dakšu zaru maksimālā kravnesība atbilst ie-
krāvēja kravnesības diagrammā norādītajai
kravnesībai.

Vadītājs ir atbildīgs par to, lai lāzers neapdrau-
dētu nevienu cilvēku.


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 DRAUDI
Traumu risks! Skatoties lāzera starā, var traumēt
acis; lāzera starojums (lāzera klase 1M).
– Ja pastāv iespēja apdraudēt cilvēkus, nekavējo-

ties izslēdziet lāzeru.
– Nekad neskatieties tieši lāzera starā.
– Nekad neskatieties lāzera starā ar palielināmu lē-

cu, piemēram, ar binokli vai palielināmo stiklu.
– Ja stars trāpa acīs, nekavējoties aizveriet acis un

novērsties.
– Nodrošiniet, ka lāzera staru nevar atstarot spoguļi

vai atstarojošās virsmas.
– Nekad nevērsiet lāzera staru pret cilvēka seju.

 DRAUDI
Negadījumu risks nepareizas lietošanas dēļ!
Laser-Smartfork drīkst izmantot tikai šajā lietošanas
rokasgrāmatā aprakstītajam un paredzētajam mēr-
ķim. Jebkāds cits lietojums ir uzskatāms par neparei-
zu, un tāpēc nav atļauts.

 UZMANĪBU
Iespējams traumu un komponentu bojājumu risks!
Ja viens dakšas zars ir bojāts vai nodilis, vienmēr no-
mainiet abus dakšu zarus. Ja uz viena dakšas zara
ir bojājums vai nodilums, var pieņemt, ka arī pretējai
daļai ir vai būs attiecīgs bojājums vai nodilums.

 UZMANĪBU
Pastāv komponentu bojājumu risks!
Nepakļaujiet dakšu zarus sānu spēku ietekmei.
– Nebrauciet paliktnī vai kravā, virzoties leņķī.
– Nespiediet dakšas sāniski pret paliktni vai kravu.

 UZMANĪBU
Iespējams traumu un komponentu bojājumu risks,
veicot neatbilstošas dakšu zaru izmaiņas!
Modifikācijas, piemēram, piederumos izveidoti urbu-
mi, metināšanas darbi vai līdzīgi pārveidojumi var
vājināt dakšu zaru struktūru un izraisīt nopietnus ne-
laimes gadījumus kravas nokrišanas rezultātā.
– Neveiciet pārveidojumus dakšu zaros.
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Piesardzības pasākumi
– Uz plauktu līmeņiem, uz kuriem tiek proji-

cēts lāzera stars, nedrīkst stāvēt cilvēki.

– Ja ir iespējams caur plauktiem saskatīt nā-
kamos plauktus, kas atrodas tālāk, cilvēki
nedrīkst atrasties uz plauktu līmeņiem, kas
atrodas otrā pusē plauktam, uz kuru spīd
lāzers.

– Ja nevar izslēgt risku cilvēkiem, vadītājam
nekavējoties jāizslēdz lāzers.

Pirms darba sākšanas veicamie uzde-
vumi

Lai nodrošinātu pareizu sistēmas darbību, pa-
celšanas mastam jābūt vertikāli un lāzera lēcai
jābūt tīrai un bez apledojuma.
● Pirms darba uzsākšanas pārbaudiet, vai pa-

līdzības sistēma darbojas pareizi.
● Pārbaudiet, vai lāzera lēca nav aizklāta, ir

tīra un nebojāta. Ja nepieciešams, notīriet
lēcu; skatiet nodaļu "Tīrīšana".

Laser-Smartfork izmantošana

 UZMANĪBU
Bojājuma risks pacelšanas augstuma nepareiza
aprēķina dēļ
Laser-Smartfork ir palīdzības sistēma, kas palīdz va-
dītājam novietot kravas plauktā vai paņemt kravas
no tā lielā augstumā. Vadītājam ir jāapzinās sistēmas
ierobežojumi. Vadītājs nedrīkst pilnībā paļauties tikai
uz palīgsistēmu.

 UZMANĪBU
Pastāv komponentu bojājumu risks!
Laser-Smartfork parāda pareizo augstumu kravu no-
vietošanai plauktā tikai tad, kad pacelšanas masts
atrodas vertikāli.
– Paceliet pacelšanas mastu vertikāli, pirms novie-

tot kravas plauktā vai paņemt kravas no plaukta.


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Iegādājoties sistēmu, var izvēlēties vienu no
divām lāzera darbības metodēm.
1 Manuāli: kad iekrāvējs tiek ieslēgts, lā-

zers nav aktīvs. Ieslēgšana un izslēgšana
displeja vadības blokā, nospiežot izvēles
taustiņu .

2 Automātiski: kad iekrāvējs tiek ieslēgts,
lāzers nav aktīvs. Automātiskā funkcija
tiek ieslēgta vai izslēgta, izmantojot pro-
grammatūras taustiņu . Ja automāti-
skā funkcija ir ieslēgta, lāzers ieslēdzas,
tiklīdz jūs aktivizējat "pacelšanas/nolaiša-
nas" vadības ierīci. Lāzers atkal izslē-
dzas, ja:

● "pacelšanas/nolaišanas" funkcija netiek iz-
mantota 20 sekundes

● iekrāvēja braukšanas ātrums pārsniedz
4 km/h

● lāzers tiek izslēgts, izmantojot programma-
tūras taustiņu displeja vadības blokā

 NORĀDE

Lai pārslēgtos uz otru variantu vai lai pielāgotu
darbības laiku vai izslēgšanas ātrumu, sazinie-
ties ar pilnvaroto apkopes centru.

– Atkarībā no varianta ieslēdziet lāzeru. Ma-
nuāli: nospiediet pogu  displeja vadības
blokā un atveriet apakšizvēlni "Krava". Pēc
tam nospiediet programmatūras taustiņu

. Jūs varat arī iestatīt šo programmatū-
ras taustiņu kā izlasi displeja vadības bloka
pirmajā līmenī. Skatiet nodaļu "Izlases kon-
figurēšana" "STILL vieglās kontroles disple-
ja vadības bloka" atsevišķajā ekspluatācijas
instrukcijā.

– Automātiski: ieslēdziet automātisko funkci-
ju, izmantojot programmatūras taustiņu .
Kad pēc tam tiek aktivizēta "pacelšanas/no-
laišanas" vadības ierīce, lāzers ieslēdzas
automātiski.

– Pārvietojiet dakšu zarus priekšā kravai, ku-
ru vēlaties pacelt.

– Novietojiet pacelšanas mastu vertikāli. Pa-
celiet dakšu turētāju. Lāzera līnija tiek pro-
jicēta horizontāli uz kravas dakšu zaru paš-
reizējā augstumā.

– Novietojiet kravu uz plaukta vai noņemiet
kravu no plaukta.
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– Pilnībā nolaidiet dakšu turētāju un tikai tad
sāciet braukt.

– Atkarībā no varianta izslēdziet lāzeru. Ma-
nuāli: vēlreiz nospiediet programmatūras
taustiņu , lai izslēgtu lāzeru. Automāti-
ski: lāzers izslēdzas automātiski, ja:

● "pacelšanas/nolaišanas" funkcija netiek iz-
mantota 20 sekundes

● iekrāvēja braukšanas ātrums pārsniedz
4 km/h

● lāzers tiek izslēgts, izmantojot programma-
tūras taustiņu displeja vadības blokā

Lāzera pielāgošana
Lāzeram ir jāprojicē precīza horizontāla līnija,
lai varētu precīzi noteikt dakšas pacelšanas
augstumu. Tāpēc lāzers regulāri jāpārbauda,
lai pārliecinātos, ka tas ir pilnīgi horizontāls.

– Droši novietot iekrāvēju pretī horizontālajam
atsauces priekšmetam, piemēram, plaukta
horizontālajai pamatnei.

– Ieslēdziet lāzeru un paceliet dakšu līdz at-
sauces priekšmeta augstumam. Lāzera līni-
jai jāvirzās tieši paralēli atsauces priekšme-
tam.

Ja līnija nav paralēla, veiciet tālāk norādītās
darbības.

– Atskrūvējiet četras tapskrūves (1) uz pārse-
ga plāksnes (2) un uzmanīgi noņemiet pār-
sega plāksni.

– Atskrūvējiet tapskrūvi (3), kas neļauj lāze-
ram griezties, griežot tapskrūvi pretēji pulk-
steņrādītāju kustības virzienam.

– Uzmanīgi pagrieziet lāzeru, līdz lāzera līnija
atkal atrodas paralēli atsauces objektam.

– Uzmanīgi pievelciet tapskrūvi (3), griežot to
pulksteņrādītāju kustības virzienā.

– Uzstādiet atpakaļ pārsega plāksni (2) uz ap-
kopes atveres un pievelciet četras tapskrū-
ves (1).

Lāzera lēcas tīrīšana
Lai nodrošinātu precīzu sistēmas darbību, lā-
zera lēcai jābūt tīrai un bez apledojuma. Ja


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lāzera līnija vairs nav skaidri redzama, lēca ir
jānotīra.

 UZMANĪGI
Iespējami lāzera bojājumi nepareizas tīrīšanas dēļ!
– Nelietojiet agresīvus tīrīšanas materiālus vai šķīdi-

nātājus.
– Neizmantojiet augstspiediena tīrīšanas aprīkoju-

mu.
– Neiegremdējiet lāzeru ūdenī vai citos šķidrumos.

– Tīriet lēcu (1) dakšas galā tikai tad, kad lā-
zers ir izslēgts.

– Tīriet lēcu ar bezplūksnu drānu vai vates
tamponu. Ja nepieciešams, samitriniet tam-
ponu ar tirdzniecībā pieejamu stikla tīrītāju.
Nelietojiet agresīvu tīrīšanas līdzekli vai šķī-
dinātājus.

– Neizmantojiet augstspiediena tīrīšanas aprī-
kojumu.

Tīrīšanas biežums

Lēca jātīra, kad tas nepieciešams, un vismaz
reizi trijos mēnešos.
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Kabīne
Kabīnes durvju atvēršana un aiz-
vēršana

 UZMANĪBU
Komponentu bojājuma risks!
Ja braucot atveras kabīnes durvis, var notikt sadurs-
me, izraisot bojājumus.
– Kabīnes durvīm jābūt droši fiksētām.

Kabīnes durvju atvēršana no ārpuses
– Ievietojiet atslēgu durvju slēdzenē (5), atslē-

dziet durvis un izņemiet atslēgu.

– Pavelciet rokturi (4). Atslēdziet durvju slē-
dzi.

– Atveriet kabīnes durvis (3), velkot tās uz
āru.

Kabīnes durvju atvēršana no iekšpuses
– Satveriet rokturi (2) un bloķētāju (1).

– Iespiediet bloķētāju. Stumiet kabīnes durvis
uz āru.

Kabīnes durvju aizvēršana no ārpuses
– Turiet durvis pie durvju roktura (4). Aizveriet

kabīnes durvis, pagrūžot tās.

Kabīnes durvju aizvēršana no iekšpu-
ses
– Satveriet rokturi (2).

– Pavelciet kabīnes durvis uz iekšu un aizve-
riet tās.
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180° kabīnes durvju (variants)
atvēršana un aizvēršana

 UZMANĪGI
Ja drošības sistēma netiek izmantota, pastāv negadī-
juma risks.
Ja iekrāvējam nav citas drošības sistēmas, kā vien
kabīnes durvis un drošības josta, braucot ar atvērtām
durvīm, ir iespējams izkrist.
– Vienmēr pirms braukšanas ar atvērtām durvīm

piesprādzējiet drošības jostu.
– Tikai tad, kad iekrāvējs ir nekustīgs, atveriet un

aizveriet durvis vai durvju sekcijas.

 NORĀDE

Ja durvis vai durvju sekcijas tiek atvērtas
braukšanas laikā, tiek attēlots ziņojums Aiz-
vērt kabīnes durvis  . Atkarībā no
iestatījuma iekrāvējs apstājas vai ierobežo
braukšanas ātrumu.

– Lai novērstu ierobežojumu, apturiet iekrāvē-
ju un aizveriet durvis.

180° kabīnes durvis var pagriezt uz augšu līdz
pretsvaram un tur nofiksēt. Tas ir paredzēts
braukšanai ar atvērtām durvīm ārpus telpām,
kad ir karsts. Durvis ir sadalītas divās sekci-
jās un nostiprinātas ar diviem eņģu komplek-
tiem. Priekšējo durvju sekciju (6) var atvērt par
180° un nofiksēt vietā. Lai to izdarītu, atbrīvo-
jiet priekšējo durvju sekciju (6) no aizmugures
durvju sekcijas (2), kas paliek aizvērta, atverot
durvis par 180°.

Vispirms ir aprakstīts, kā atvērt un aizvērt ka-
bīnes durvis kopā.

Kabīnes durvju atvēršana no ārpuses
– Ievietojiet atslēgu durvju slēdzenē (8), atslē-

dziet durvis un izņemiet atslēgu.

– Pavelciet durvju rokturi (7) un atveriet kabī-
nes durvis, pavelkot uz āru.

Kabīnes durvis atvērtā pozīcijā notur gāzes
amortizatori.

Kabīnes durvju atvēršana no iekšpuses
– Satveriet rokturi (5) un bloķētāju (4).

6301_003-16145678
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– Iespiediet bloķētāju. Stumiet kabīnes durvis
uz āru.

Kabīnes durvju aizvēršana no ārpuses
– Turiet durvis pie durvju roktura (7). Aizveriet

kabīnes durvis, pagrūžot tās.

Kabīnes durvju aizvēršana no iekšpu-
ses
– Satveriet rokturi (5).

– Pavelciet kabīnes durvis uz iekšu un aizve-
riet tās.

Priekšējo durvju sekcijas 180° atvērša-
na
– Pārvietojiet fiksējošo rokturi (9) horizontālā

pozīcijā.

Priekšējā durvju sekcija (6) tiek atbrīvota no
aizmugurējās durvju sekcijas (2).

– Satveriet rokturi (5) un bloķētāju (4).

6301_003-163
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– Iespiediet bloķētāju. Spiediet priekšējo
durvju sekciju (6) uz ārpusi un pagrieziet
par 180°.

Priekšējā durvju sekcija (6) fiksējas ar nostipri-
nāšanas izcilni (1) slēdzenē (3) aizmugurējā
durvju sekcijā (2).

Priekšējās durvju sekcijas aizvēršana
no iekšpuses
– Lai atbrīvotu fiksatoru, stingri nospiediet po-

gu (10).

– Satveriet rokturi (5).

– Pavelciet priekšējo durvju sekciju uz iekšpu-
si un aizveriet to.

6301_003-166
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– Pārvietojiet fiksējošo rokturi (9) vertikālā po-
zīcijā.

Kabīnes durvju sekcijas ir aizslēgtas.

Sānu loga atvēršana un aizvēr-
šana

 UZMANĪGI
Pastāv saspiešanas risks starp loga rāmi un sānu
logu, ja sānu logs kustības laikā nejauši izslīd.
– Pārliecinieties, vai rokturi droši var ievietot atbil-

stošajā atdures rievā.

Priekšējā sānu loga atvēršana
– Satveriet rokturi (3). Pabīdiet priekšējo sānu

logu (1) uz aizmuguri.

Aizmugures sānu loga atvēršana
Aizmugures sānu logu (2) var atvērt tāpat kā
aizmugurējo sānu logu.

Priekšējā sānu loga aizvēršana
– Pabīdiet priekšējo sānu logu (1) uz priekšu,

izmantojot rokturi (3), līdz logs nofiksējas
savā vietā.

Aizmugures sānu loga aizvēršana:
Aizmugures sānu logu (2) var aizvērt tāpat kā
priekšējo sānu logu.

6301_003-164
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Salona apgaismojuma ieslēgša-
na vai izslēgšana (variants)
– Lai ieslēgtu vai izslēgtu salona apgaismoju-

mu, nospiediet spiežampogas slēdzi (1) sa-
lona apgaismojuma vidū.

Radio (variants)
Radio un skaļruņi ir aprīkojuma variants. Ja
iekrāvējs ir aprīkots ar radio un skaļruņiem, tie
ir iebūvēti griestu apšuvumā.

Aprakstu un informāciju par to lietošanu var
atrast atsevišķās radio lietošanas instrukcijās.

 UZMANĪGI
Radio regulēšana vai tā klausīšanās pārmērīgā ska-
ļumā, braucot vai strādājot ar kravām, novērš vadītā-
ja uzmanību. Negadījumu risks!
– Neizmantojiet radio, braucot vai strādājot ar kra-

vām.
– Noregulējiet radio skaļumu tā, lai vienmēr varētu

sadzirdēt brīdinājuma signālus.

Apsildes sistēma (variants)
 DRAUDI

Ļaujot noslēgtā kabīnē ieplūst ļoti pie-
sārņotam apkārtējam gaisam, pastāv
saindēšanās briesmas!
– Nedarbiniet apsildes sistēmu nolikta-

vu vai līdzīgu vietu tuvumā, kur var
veidoties degvielas izgarojumi vai
smalki putekļi (piemēram, akmeņogļu,
koksnes vai graudu putekļi).
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 DRAUDI

Eksplozijas risks karstuma dēļ!
Karstums var izraisīt gāzes izplešanos
vai aizdegšanos.
– Nenovietojiet aerosola baloniņus vai

gāzes kasetnes karstā gaisa plūsmā.

 DRAUDI

Aizdegšanās draudi pārkaršanas dēļ!
Apsildes sistēma var pārkarst, ja no tās
nevar izplūst karstais gaiss.

Apsildes sistēmu var ieslēgt tikai tad, ja
darbojas ventilators un ja apsildes sistē-
ma nav apklāta ar priekšmetiem (piemē-
ram, jaku vai segu).
– Vienmēr sākumā ieslēdziet ventilato-

ru.
– Neslēdziet apsildes sistēmu, kamēr

nav ieslēgts ventilators.
– Pārvietojiet priekšmetus prom no ap-

sildes sistēmas vai gaisa sadalītājiem.

 DRAUDI

Apsildes sistēmas darbības laikā tās
korpuss var būtiski sakarst. Ja tam pie-
skaras, pastāv apdegumu risks!
– Apsildes sistēmas darbības laikā ne-

pieskarieties tās korpusam.
– Pieskarieties tikai attiecīgajiem slē-

džiem.
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Apsildes sistēmas vadības ierīces

Apsildes sistēmas vadības ierīces ietver tālāk
norādītos elementus.
1 Apsildes līmeņa vadības poga
2 Ventilatora vadības poga
3 Ventilācijas atveres vadības poga

Ventilatora un sildītāja ieslēgšana
– Pagrieziet ventilatora vadības pogu (2) vēla-

majā ventilatora stāvoklī.

Ventilatora darbības ātrumu var izvēlēties ar
ventilatora vadības pogu (2).

– Pagrieziet apsildes līmeņa vadības pogu (1)
pulksteņrādītāju kustības virzienā vēlamajā
apsildes līmenī.

Sildītājs sasilda gaisu izvēlētajā apsildes lī-
meni, izmantojot apsildes līmeņa vadības po-
gu (1)

– Pagrieziet ventilācijas atveres vadības po-
gu (3) vēlamajā stāvoklī.

Ventilatora iestatījumu izvēle
– Lai izvēlētos mazāku ventilatora darbības

ātrumu, grieziet ventilatora vadības pogu (2)
pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

– Lai izvēlētos lielāku ventilatora darbības
ātrumu, grieziet ventilatora vadības pogu (2)
pulksteņrādītāju kustības virzienā.

Apsildes līmeņu iestatīšana
– Lai iestatītu zemāku sildītāja jaudu, grieziet

apsildes līmeņa vadības pogu (1) pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam.

– Lai iestatītu lielāku sildītāja jaudu, grieziet
apsildes līmeņa vadības pogu (1) pulksteņ-
rādītāju kustības virzienā.

Ventilācijas atveres vadības pogas ies-
tatīšana
– Lai novirzītu gaisa plūsmu uz pedāļu nišu,

pagrieziet ventilācijas atveres vadības po-
gu (3) pretēji pulksteņrādītāju kustības vir-
zienam stāvoklī .
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– Lai novirzītu gaisa plūsmu pret vējstiklu,
pagrieziet ventilācijas atveres vadības po-
gu (3) pulksteņrādītāju kustības virzienā po-
zīcijā .

Centra pozīcija  novirza gaisa plūsmu uz
pedāļu nišu un vējstiklu.

Apsildes sistēmas un ventilatora izslēg-
šana
– Grieziet apsildes līmeņa vadības pogu (1)

pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam
līdz atdurei.

Apsildes sistēma tiek izslēgta.

– Grieziet ventilatora vadības pogu (2) pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam līdz at-
durei.

Ventilators ir izslēgts.

Gaisa sadalītāju regulēšana
Vadītājam paredzētajiem gaisa sadalītājiem
vienmēr tiek pievadīts gaiss. Nav nepiecie-
šams regulēt sildītāju, izmantojot vadības ierī-
ces.

– Lai atvērtu gaisa sadalītāju, nospiediet iedo-
bumu (1) uz diska.

Diski tiek atvērti.

– Izmantojiet diskus, lai noregulētu gaisa
plūsmu.

Diskus var noregulēt vēlamajā leņķī. Gaisa sa-
dalītāju ir iespējams pagriezt.

– Vēlreiz nospiediet iedobumu, lai aizvērtu
diskus.

Drošinātāju maiņa

 DRAUDI

Aizdegšanās risks īssavienojuma dēļ!
Izmantojot nepareizus drošinātājus, var
rasties īssavienojums.
– Izmantojiet tikai drošinātājus ar no-

rādītajiem nominālās strāvas parame-
triem.
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Gaisa kondicionieris (variants)
Gaisa kondicionieris žāvē gaisu kabīnē, lai no-
vērstu stikla paneļu aizsvīšanu. Izpūstā gaisa
temperatūra ir atkarīga no iestatītā apsildes
līmeņa. Atkausēšanas funkciju var lietot, lai
ātrāk atkausētu vējstiklu.

Gaisa kondicioniera vadības ierīces ietver tā-
lāk norādītos elementus.
1 Apsildes līmeņa vadības poga
2 Ventilatora vadības poga
3 Ventilācijas atveres vadības poga
4 Atkausēšanas slēdzis
5 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

– Lai regulētu gaisa sadalītājus un vadītu pū-
šanas virzienu, sildītāja iestatījumi un gai-
sa ventilācijas atveres, skatiet nodaļu "Ap-
sildes sistēma (variants)".

Gaisa kondicioniera ieslēgšana un iz-
slēgšana
– Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slē-

dzi (5).

Slēdža gaismas diode iedegas sarkanā krāsā.
Gaisa kondicionieris tiek ieslēgts.

– Vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzi (5).

Slēdzī nodziest gaismas diode. Gaisa kondi-
cionieris tiek izslēgts.

Atkausēšanas funkcija
Atkausēšanas funkciju var lietot, lai ātrāk at-
kausētu un nožāvētu vējstiklu. Lai to paveiktu,
pagrieziet ventilācijas atveres vadības pogu
(3) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam
pozīcijā . Atveriet gaisa sadalītājus un pa-
grieziet tos pret vējstiklu.

– Ieslēdziet gaisa kondicionieri.

– Spiediet atkausēšanas slēdzi (4).

Slēdža gaismas diode iedegas sarkanā krāsā.
Gaisa kondicionieris darbojas ar pilnu jaudu.
Ir atlasīts augstākais apsildes līmenis. Šī funk-
cija darbojas tikai ierobežotu laika periodu.
Lai taupītu enerģiju, tas pats automātiski izslē-
dzas.
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– Vēlreiz nospiediet atkausēšanas slēdzi (4).

Atkausēšanas funkcija ir izslēgta.

Planšete (variants)
Planšete (1) ar lasīšanas lampu (2) ir aprīkoju-
ma variants.

Uz augšu spiežams jumta logs
(variants)

 UZMANĪGI
Saspiešanas risks!
– Aizverot jumta logu, neaiztieciet virsmu starp jum-

ta logu un vadītāja aizsargjumtu.
– Aizvēršanas laikā nepieskarieties komponentiem.

Uz augšu spiežama jumta logu (1) var spiestu
uz augšu un nofiksēt trijās pozīcijās.
● Uzspiests uz augšu priekšpusē
● Uzspiests uz augšu aizmugurē
● Pilnībā uzspiests uz augšu

Šim mērķim labajā pusē atrodas divi roktu-
ri (2, 5) un divas fiksēšanas skrūves (3, 4).

– Lai spiestu uz augšu un aizvērtu jumta logu,
apturiet iekrāvēju un aktivizējiet stāvbremzi.
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Jumta loga spiešana augšup un aizvēr-
šana priekšpusē
– Lai spiestu jumta logu uz augšu, ar labo

roku izvelciet fiksēšanas skrūvi (4) un turiet
to.

– Ar kreiso roku satveriet jumta loga (1) roktu-
ri (5) un spiediet uz augšu, līdz fiksēšanas
skrūve atbrīvojas (4).

Jumta logs (1) tiek turēts uzspiestā pozīcijā

– Lai aizvērtu jumta logu, ar labo roku izvel-
ciet fiksēšanas skrūvi (4) un turiet to.

– Ar kreiso roku satveriet jumta loga (1) rok-
turi (5) un velciet uz leju, līdz fiksēšanas
skrūve atbrīvojas (4).

Jumta logs (1) ir aizvērts.

Jumta loga spiešana augšup un aizvēr-
šana aizmugurē
– Lai spiestu jumta logu uz augšu, ar kreiso

roku izvelciet fiksēšanas skrūvi (3) un turiet
to.

– Ar labo roku satveriet jumta loga (1) roktu-
ri (2) un spiediet uz augšu, līdz fiksēšanas
skrūve atbrīvojas (3).

Jumta logs (1) tiek turēts uzspiestā pozīcijā

– Lai aizvērtu jumta logu, ar kreiso roku izvel-
ciet fiksēšanas skrūvi (3) un turiet to.

– Ar labo roku satveriet jumta loga (1) roktu-
ri (2) un velciet uz leju, līdz fiksēšanas skrū-
ve atbrīvojas (3).

Jumta logs (1) ir aizvērts.

Jumta loga spiešana augšup un aizvēr-
šana pilnībā
– Izpildiet dažas iepriekš aprakstītās darbī-

bas, lai uzspiestu un aizvērtu logu.
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Saulessargs un žalūzija
Iekrāvējs var būt aprīkots ar saulessargu (2),
jumta žalūziju jeb aizlaidni (1) un vadītāja
priekšējā skata žalūziju (4).

– Lai pielāgotu saulessargu (2), satveriet to
un pārvietojiet uz vēlamo vietu.

– Lai pārvietotu žalūziju (4) uz augšu un uz
leju, satveriet izvirzījumu (3) un tad pārvie-
tojiet žalūziju.

– Ja nepieciešams, pilnībā attiniet jumta žalū-
ziju (1) un nostipriniet tās galus (5) izvērstā
stāvoklī.

– Lai saliktu žalūziju (1), satiniet to sākotnējā
stāvoklī.
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Piekabes ekspluatācija
Piekabes vilkšana

 DRAUDI
Lietojot piekabi, pastāv palielināts negadījumu
risks.
Izmantojot piekabi, tiek mainīti iekrāvēja lietošanas
parametri. Velkot vadiet iekrāvēju tā, lai piekabju rin-
du vienmēr varētu droši vadīt un apturēt. Maksimā-
lais pieļaujamais braukšanas ātrums vilkšanas laikā
ir 5 km/h.
– Nepārsniedziet maksimālo pieļaujamo ātrumu

5 km/h.
– Nepiekabiniet iekrāvēju dzelzceļa transportlīdzek-

ļa priekšā.
– Ir aizliegts vilkt jebkāda veida vagonus.
– Ir jāspēj vienmēr vadīt un apturēt.

 UZMANĪBU
Pastāv komponentu bojājumu risks!
Velkamās kravas maksimālais pieļaujamais svars
neregulārai vilkšanai ir nominālā celtspēja, kas norā-
dīta uz datu plāksnītes. Pārslodze var radīt iekrāvē-
ja detaļu bojājumus. Faktiskās velkamās kravas un
kravas uz dakšām kopējais svars nedrīkst pārsniegt
nominālo celtspēju. Ja velkamās kravas svars atbilst
iekrāvēja nominālajai celtspējai, vienlaicīgi nedrīkst
vest kravu uz dakšām. Kravu var sadalīt starp iekrā-
vēju un piekabi.
– Pārbaudiet svara sadalījumu un pielāgojiet to, lai

svars atbilstu nominālai celtspējai.
– Ievērojiet pieļaujamo sakabes izturības vērtību.

 UZMANĪBU
Pastāv komponentu bojājumu risks!
Maksimālais velkamās kravas svars attiecas tikai uz
gadījumu, kad nebremzējamas piekabes velk pa lī-
dzenu ceļu ar stingru segumu (maksimālais slīpums
+/- 1%). Velkot kravu slīpumā, velkamās kravas
svars ir jāsamazina. Ja nepieciešams, par lietošanas
apstākļiem informējiet pilnvaroto servisa centru. Ser-
visa centrā izsniegs nepieciešamos datus.
– Informējiet pilnvaroto servisa centru.
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 UZMANĪBU
Pastāv komponentu bojājumu risks!
Ir aizliegts vest balstošo svaru.
– Nelietojiet piekabes, ja to dīstele atbalstās uz sa-

kabes.

Šis iekrāvējs ir piemērots piekabju periodiskai
vilkšanai. Ja iekrāvējam ir uzstādīts sakabes
aprīkojums, šāda periodiska vilkšana nedrīkst
pārsniegt 2% no ikdienas lietošanas laika. Ja
iekrāvēju regulāri izmanto vilkšanai, jākonsul-
tējas ar ražotāju.

Pretsvara sakabes tapa
Piekabes sakabes izveide

 DRAUDI
Iekrāvējs ripojot var radīt nāvējošu traumu
Ja īslaicīgi izkāpjat no iekrāvēja, lai pievienotu vai
atvienotu to, pastāv risks, ka iekrāvējs var sākt ripot
un uzbraukt jums.
– Ieslēdziet stāvbremzi.
– Nolaidiet dakšas līdz zemei.
– Izslēdziet iekrāvēju. Izņemiet slēdža atslēgu vai

bloķējiet iekrāvēju.

– Veiciet pasākumus, lai izvairītos no pieka-
bes ripošanas, piemēram, lietojiet riteņu ķī-
ļus (1).

1 7090_900-008
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– Spiediet sakabes tapu (1) uz leju, pagrieziet
tapu par 90° un izvelciet tapu.

– Noregulējiet dīsteles augstumu.

 DRAUDI
Cilvēkus var iespiest starp iekrāvēju un piekabi.
Kad veicat pievienošanu, pārliecinieties, vai starp ie-
krāvēju un piekabi neviena nav.

– Lēnām brauciet ar iekrāvēju atpakaļgaitā.

– Pārvietojot iekrāvēju atpakaļ, būs iespējams
ievietot dīsteli pretsvara padziļinājumā (2).

 DRAUDI
Bojāti vai zaudēti sajūga komponenti var izraisīt ne-
gadījumu!
Ja pazudusi vai salauzta sakabes svira vai nostipri-
nāšanas bukse, piekabe var atslābināties un kļūt ne-
vadāma.
– Lietojiet tikai pārbaudītas oriģinālās sakabes ta-

pas.
– Nodrošiniet, lai sakabes tapa būtu pareizi ievietota

un nostiprināta.

– Sakabes tapu ievietojiet pretsvarā, spiediet
tapu uz leju, pārvarot atsperes spiedienu,
un pagrieziet to par 90°.

Sakabes tapa tiek fiksēta šajā stāvoklī.

– Noņemiet visus priekšmetus, kas tika lietoti
piekabes nostiprināšanai pret ripošanu.

Piekabes atvienošana
– Veiciet pasākumus, lai izvairītos no pieka-

bes ripošanas, piemēram, lietojiet riteņu ķī-
ļus.
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– Spiediet sakabes tapu (2) uz leju, pagrieziet
tapu par 90° un izvelciet tapu.

– Lēni brauciet ar iekrāvēju uz priekšu un pil-
nībā izvelciet vilkšanas stieņa cilpu no pret-
svara padziļinājuma (2).

– Sakabes tapu ievietojiet pretsvarā, spiediet
tapu uz leju, pārvarot atsperes spiedienu,
un pagrieziet to par 90°.

Sakabes tapa tiek fiksēta šajā stāvoklī.

Automātiskā sakabe
 DRAUDI

Iekrāvējam krītot, iespējamas nāvējošas traumas!
Sakabe nav paredzēta iekrāvēja pacelšanai vai ie-
krāvēja piekraušanai ar celtni. Tādējādi to var defor-
mēt vai sabojāt. Iekrāvējs var apgāzties.
– Izmantojiet sakabi tikai vilkšanai.
– Pacelšanai ar domkratu un celšanai izmantojiet

tikai tam paredzētos celšanas punktus.

 DRAUDI
Piekabei atvienojoties, iespējamas nāvējošas trau-
mas!
Sakabe nav paredzēta kravu turēšanai, un tā to var
deformēt vai sabojāt. Atbalstītā krava vai piekabes
var atvienoties.
– Uz sakabi drīkst iedarboties tikai horizontālas slo-

dzes, t.i., dīstelei jābūt horizontālā stāvoklī.

 DRAUDI
Apdraudējums dzīvībai, ja iekrāvējs aizripo!
Ja īslaicīgi izkāpjat no iekrāvēja, lai pievienotu vai at-
vienotu to, pastāv nāvējošu traumu risks, ja iekrāvējs
sāk ripot un uzbrauc jums.
– Iedarbiniet stāvbremzi.
– Nolaidiet dakšas uz zemes
– Izslēdziet iekrāvēju un nodrošiniet to pret neatļau-

tu lietošanu.
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 DRAUDI
Traumu risks, veicot pievienošanu!
Cilvēkus var iespiest starp iekrāvēju un piekabi.
– Kad veicat pievienošanu, pārliecinieties, vai starp

iekrāvēju un piekabi neviena nav.

 UZMANĪGI
Saspiešanas risks, sniedzoties sakabes ierīcē.
Kad sakabes tapas strauji aizveras, pastāv risks sa-
vienojumā iespiest ekstremitātes.
– Nekad nesniedzieties sakabē.
– Lai atbrīvotu sakabes tapu, nospiediet atbilstošo

sviru vai lietojiet atbilstošu ierīci (piem., montāžas
sviru).

– Kad automātiskā sakabe netiek lietota, aizveriet
to.

 UZMANĪGI
Bojājumu risks komponentu sadursmes gadījumā.
Iekrāvējam ar sakabi nepieciešams vairāk vietas, lai
manevrētu, pārkares dēļ. Manevrējot ar sakabi, var
sabojāt plauktus vai pašu sakabi. Ja notikusi sadurs-
me ar vilkšanas sakabi, ir jāpārbauda, vai vilkšanas
sakabei nav radušies bojājumi, piemēram, plaisas.
Bojātu vilkšanas sakabi vairs nedrīkst izmantot.
– Vienmēr manevrējiet uzmanīgi un atstājiet pietie-

kami daudz vietas.
– Sadursmes gadījumā pārbaudiet, vai sakabe nav

bojāta.
– Bojāta vilkšanas sakabe jānomaina pilnvarotā ser-

visa centrā.

 UZMANĪGI
Risks sabojāt vilkšanas stieņa cilpu vai dīsteli!
Iekrāvēja aizmugurējo stūrējamo riteņu dēļ dīsteles
sānu pagrieziena leņķis var būt neatbilstošs. Sakabe
vai dīstele var tikt sabojāta! Dīsteles vilkšanas stieņa
cilpai jāatbilst sakabei pēc formas un izmēra.
– Pārliecinieties, vai vilkšanas stieņa cilpa un saka-

be atbilst pareizi.
– Izvairieties no straujiem pagriezieniem.
– Uzmanīgi brauciet atpakaļgaitā un manevrējiet.
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 UZMANĪGI
Risks sabojāt komponentus, ja dīstele sakabē tiek
sasvērta!
Vilkšanas laikā dīstelei jāatrodas pēc iespējas hori-
zontālāk. Tas nodrošina pietiekamu griešanas diapa-
zonu augšā un apakšā. Pilnvarotā servisa centrā sa-
kabes augstumu var pielāgot dīsteles augstumam.
– Nodrošiniet, lai dīstele būtu līmenī.
– Lai mainītu sakabes augstumu, sazinieties ar ap-

stiprināta servisa centra personālu.

 NORĀDE

Pārvietojoties ierobežotās telpās, ņemiet vērā
sakabes pārkari.

Modeļa RO*244 savienošana

 NORĀDE

Sakabe RO*244 ir paredzēta vilkšanas stie-
ņa cilpai atbilstoši DIN 74054 (atveres diame-
trs 40 mm) vai DIN 8454 (atveres diametrs
35 mm).

– Veiciet pasākumus, lai izvairītos no pieka-
bes ripošanas, piemēram, lietojiet riteņu ķī-
ļus.

– Vilkšanas stieņa cilpu noregulējiet tā, lai tā
atrastos vilkšanas stiprinājuma centrā.

– Pavelciet rokas sviru (2) uz augšu, līdz tā ar
klikšķi nofiksējas vietā.

Sakabe ir atvērta.

 UZMANĪBU
Pēc savienošanas vilkšanas stieņa cilpai jānofiksējas
sakabes spīļu vidusdaļā. Šo norādījumu neievēroša-
na var izraisīt sakabes spīļu vai vilkšanas stieņa cil-
pas bojājumus!
– Nodrošiniet, lai vilkšanas stieņa cilpa tiktu ievieto-

ta sakabes spīļu centrā.

– Pārvietojiet iekrāvēju lēnām atpakaļgaitā,
līdz vilkšanas stieņa cilpa centrējas sakabes
spīlēs un sakabe un sakabes tapa novieto-
jas vietā.
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 NORĀDE

Sakabes tapa ir pareizi nofiksējusies, ja kon-
troltapa (3) neatrodas ārpus tās vadotnes.

 DRAUDI
Negadījumu risks atvērtas sakabes tapas dēļ!
Ja vilkšanas laikā sakabes tapa izkrīt, piekabe atvie-
nojas. Tā kļūst nekontrolējama.

Kontroltapa (3) nedrīkst būt izvirzīta ārpus tās vadot-
nes.
– Nodrošiniet, lai sakabes tapa būtu pareizi nofiksē-

jusies.
– Ievērojiet tālāk redzamos norādījumus.

Ja sakabes tapa nenofiksējas pareizi, veiciet
tālāk norādītās darbības.

– Noņemiet visus priekšmetus, kas tika lietoti
piekabes nostiprināšanai pret ripošanu.

– Iekrāvēju pārvietojiet uz priekšu par apt.
1 m un pēc tam nedaudz atpakaļ.

– Uz sakabes tapas pārbaudiet, vai kontrolta-
pa nav izvirzīta uz āru no tās vadotnes.

– Noņemiet visus priekšmetus, kas tika lietoti
piekabes nostiprināšanai pret ripošanu.

– Velciet piekabi.

Modelis RO*244 — sakabes aizvēršana

 DRAUDI
Pastāv roku iespiešanas risks!
Neievietojiet locekļus sakabes tapas zonā. Ja, pie-
mēram, vilkšanas virve ir jānostiprina sakabē, sakabi
aktivizējiet tikai ar aizvēršanas sviru (1).

– Spiediet aizvēršanas sviru (1) pēc iespējas
tālāk uz leju.

Sakabe ir aizvērta.

Modelis RO*244 — piekabes atvienoša-
na
– Veiciet pasākumus, lai izvairītos no pieka-

bes ripošanas, piemēram, lietojiet riteņu ķī-
ļus.
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– Pavelciet rokas sviru (2) uz augšu, līdz tā ar
klikšķi nofiksējas vietā.

Sakabe ir atvērta.

– Lēni brauciet ar iekrāvēju uz priekšu, līdz
vilkšanas cilpa un vilkšanas stiprinājumi at-
vienojas.

– Aizveriet sakabi, nospiežot aizvēršanas svi-
ru (1).

 NORĀDE

Lai apakšējo sakabes tapas buksi aizsargātu
no netīrumiem, sakabi vienmēr turiet aizvērtu.

Modeļa RO*245 sakabes izveide

 NORĀDE

Sakabe RO 245 ir paredzēta vilkšanas cilpai
atbilstoši DIN 74054 (atveres diametrs 40 mm)
vai DIN 8454 (atveres diametrs 35 mm).

– Veiciet pasākumus, lai izvairītos no pieka-
bes ripošanas, piemēram, lietojiet riteņu ķī-
ļus.

– Vilkšanas stieņa cilpu noregulējiet tā, lai tā
atrastos vilkšanas stiprinājuma centrā.

– Bīdiet rokas sviru (5) uz augšu.

– Sakabe ir atvērta.

 DRAUDI
Cilvēkus var iespiest starp iekrāvēju un piekabi.
Kad veicat pievienošanu, pārliecinieties, vai starp ie-
krāvēju un piekabi neviena nav.

– Lēnām brauciet ar iekrāvēju atpakaļgaitā.

 DRAUDI
Negadījumu risks atvērtas sakabes tapas dēļ!
Ja drošības rokturis ir izvirzīts, tas nozīmē, ka vilkša-
nas stieņa cilpa nav savienota pareizi. Šādā stāvoklī
kravu nedrīkst vilkt.
– Nodrošiniet, ka kontroltapa nav izvirzījusies ārpus

kontrolbukses.
– Ja nepieciešams, atkārtojiet sakabes procesu.

7321_003-066_V2
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– Noņemiet visus priekšmetus, kas tika lietoti
piekabes nostiprināšanai pret ripošanu.

– Velciet piekabi.

Modeļa RO*245 sakabes pārtraukšana
– Veiciet pasākumus, lai neļautu piekabei aiz-

ripot, piemēram, lietojiet riteņu ķīļus.

– Bīdiet rokas sviru (5) uz augšu.

– Lēni brauciet ar iekrāvēju uz priekšu, līdz
vilkšanas cilpa un vilkšanas stiprinājumi at-
vienojas.

– Spiediet aizvēršanas sviru (7) sakabes krei-
sajā pusē pēc iespējas tālāk uz leju.

Sakabe ir aizvērta.

Piekabju vilkšana
– Vadītājiem, kuri velk piekabi pirmo reizi, ir

jāapgūst braukšanas ar piekabi iemaņas
tam piemērotā vietā.

– Braucot šaurās vietās (cauri vārtiem, tune-
ļiem utt.), ievērojiet piekabes un kravas iz-
mērus.

– Velkot vairākas piekabes, pagriezienos no-
drošiniet pietiekamu minimālo attālumu no
stāvošiem objektiem.

Pieļaujamais piekabju rindas garums atkarīgs
no brauktuvēm, kur paredzēts braukt, un to
var būt nepieciešams noteikt testa brauciena
laikā.

Ekspluatējošā uzņēmuma pienākums ir infor-
mēt vadītājus par pieļaujamo piekabju skaitu
un spēkā esošajiem papildu ātruma ierobežo-
jumiem (ja tādi ir) noteiktos maršruta posmos.

 NORĀDE

Lūdzu, ievērojiet atbildīgās personas ("eks-
pluatējošā uzņēmuma" un "vadītāja") atbilstību
definīcijai.

7321_003-066_V2
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Lietošana saldētavā
Iekrāvējs ir piemērots izmantošanai saldēta-
vās. Var būt nepieciešams saldētavā izman-
tojamais aprīkojums ar zemas temperatūras
hidraulikas eļļu.

Iekrāvējs ir aprīkots diviem dažādiem izmanto-
šanas veidiem.

Saldētavas simbols norāda, ka ir uzstādīts
saldētavā izmantojamais aprīkojums, kuram
izmanto zemas temperatūras hidraulikas eļļu.

Displeja vadības bloks šajā variantā tiek apsil-
dīts.

Citā gadījumā iekrāvēju var aprīkot ar vadītāja
kabīni ar apsildes sistēmu.

Lietošanas veids

Pieejami divi dažādi iekrāvēja lietošanai saldē-
tavās veidi, paredzēti diviem dažādiem tempe-
ratūru diapazoniem.
1 Konstanta izmantošana temperatūras

diapazonā līdz −5° C, īslaicīga izman-
tošana temperatūras diapazonā līdz
−10° C.
Darbība iespējama ar standarta aprīkoju-
mu un standarta hidraulikas eļļu.

2 Lietošana mainīgā temperatūrā telpās
līdz −32° C un ārā līdz +25 °C, īslaicīgi
līdz +40 °C.
Darbība iespējama tikai ar aprīkojumu iz-
mantošanai saldētavās un zemas tempe-
ratūras hidraulikas eļļu.

 NORĀDE

Sākot izmantot cita veida hidraulikas eļļu, piln-
varotajā apkopes centrā jānoregulē iekrāvēja
vadības bloka parametri.

Darbība

 UZMANĪGI
Traumu risks!
Ja saldētavā sasalst kondensāts, nemēģiniet atbrīvot
nobloķētās daļas ar rokām.

6210_900-002
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 UZMANĪGI
Negadījuma risks ierobežotas ekspluatācijas gatavī-
bas dēļ!
Ļoti zemā temperatūrā displeja vadības ierīcei nepie-
ciešams ilgāks laika periods, lai sasniegtu darbības
gatavību. Šajā laikā iekrāvēju nav iespējams izman-
tot.

Šis statuss ir parādīts displejā, kā norādīts tālāk.

 
– Lai veiktu avārijas braukšanu, lietojiet tikai brauk-

šanas virziena slēdzi. Skatiet nodaļas "Rīcība avā-
rijas gadījumos" sadaļu "Avārijas braukšana, iz-
mantojot braukšanas virziena slēdzi / braukšanas
virziena atlases sviru".

 UZMANĪBU
Izmantojot iekrāvēju zemā temperatūrā saldētavā un
pēc tam augstākā temperatūrā ārpus saldētavas, var
veidoties kondensāts. Atkal iebraucot saldētavā, tas
var sasalt un nobloķēt iekrāvēja kustīgās daļas.
Abos izmantošanas veidos īpaša uzmanība jāpievērš
mainīgajiem temperatūras apstākļiem.

Pirms lietošanas saldētavā iekrāvējam jābūt sausam
un uzsilušam.

Iekrāvējs nedrīkst atrasties ārpus saldētavas ilgāk
par 10 minūtēm. Ja ievērosiet šo noteikumu, konden-
sāts neveidosies.

Ja iekrāvējs atrodas ārpus saldētavas ilgāk par
10 minūtēm, tam tur jāpaliek vismaz tik ilgi, līdz kon-
densāts ir izžuvis un iekrāvējs ir sauss. Atkarībā no
laika apstākļiem tas aizņems vismaz 30 minūtes.

Kravas dinamikas ierobežošana, lai uzsildīša-
nas laikā ielādētu 1. kravas programmu

 NORĀDE

Uzsildīšanas laikā kravas dinamika tiek iero-
bežota līdz 1. kravas programmai. Saistītais
simbols redzams displejā, līdz tiek pabeigta
uzsildīšana.

– Lai garantētu darba drošību, brauciet ar ie-
krāvēju aptuveni piecas minūtes un vairā-
kas reizes aktivizējiet bremzes.

– Vairākas reizes ieslēdziet visas hidrauliskās
celšanas funkcijas.

Šī uzsildīšanas fāze ir nepieciešama, lai no-
drošinātu, ka eļļa ir sasniegusi darba tempera-
tūru.

6219_003-312
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– Skatiet nodaļas "Darbība — ikdienas pār-
baudes un uzdevumi pirms darba sākša-
nas" sadaļu "Hidraulikas eļļas uzsildīšana
zemā temperatūrā".

– Vienmēr novietojiet iekrāvēju stāvēšanai tel-
pās ārpus saldētavas.

 UZMANĪBU
Komponentu bojājuma risks!
Akumulatorus nedrīkst atstāt saldētavā pa nakti, ne-
pievadot elektrību vai nelādējot to.

– Uzlādējiet akumulatoru ārpus saldētavas un
iekrāvējā izmantojiet rezerves akumulatoru.

Akumulatoru izmantošana saldētavā
Lai kompensētu kapacitātes kritumu zemā
temperatūrā, ieteicams izmantot svina skābes
akumulatorus, kuriem no iekrāvēju sērijas mo-
deļiem ar attiecīgo izmēru ir visaugstākā nomi-
nālā kapacitāte.

Elektriskos iekrāvējus nedrīkst novietot stāvē-
šanai saldētavā ilgāk, kā tas nepieciešams.
Tas attiecas arī uz neizmantotiem akumula-
toriem. Uzlādes stacijā, kā arī transportlīdze-
kļu un akumulatoru stāvvietā jābūt normālai
telpas temperatūrai (tā nedrīkst būt zemāka
par 10 °C). Zemā temperatūrā uzlāde notiek
ārkārtīgi lēni. Pie temperatūras, kas zemāka
par 10° C, akumulatoru nevar pilnībā uzlādēt,
izmantojot parastos uzlādes parametrus.

– Pirms katras maiņas pilnībā uzlādējiet aku-
mulatoru.

– Gāzes izdalīšanās fāzes laikā vienmēr pa-
pildiniet ar destilētu ūdeni.

Destilēts ūdens ir jāsajauc ar akumulatora
skābi, lai tas nesasaltu.

Sistēmas, kurās iepilda ūdeni, nedrīkst izman-
tot temperatūrā, kas ir zemāka par 0 °C, jo
šīs sistēmas un to šļūtenēs esošais ūdens var
sasalt.

Akumulatora spriegums izlādētā stāvoklī ir ze-
māks pie zemākas temperatūras. Beigu izlā-
des spriegums tiek sasniegts ātrāk, kas nozī-
mē, ka kapacitāte ir zemāka.
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Displeja ziņojumi
Ziņojumi
Konkrēti iekrāvēja stāvokļi var aktivizēt ar no-
tikumu saistītu ziņojumu parādīšanu displeja
vadības blokā.

Tie ir ziņojumi saistībā ar iekrāvēja darbību un
ziņojumi saistībā ar pašu iekrāvēju. Ja tiek pa-
rādīts paziņojums par iekrāvēja darbību, dis-
pleja vadības blokā tiks parādīts aicinājums
veikt noteiktas darbības. Paziņojums par ie-
krāvēju tiek rādīts, ja iekrāvēja vadības bloks ir
konstatējis kļūmi.

Atsevišķi vai apvienojumā var tikt rādīti tālāk
redzamie ziņojumi.
● Grafiskais simbols
● Displejā būs redzams paziņojums
● Kods, kas sastāv no burta un četru ciparu

numura.

Ziņojums tiek rādīts, līdz tiek novērsts iemesls
vai ziņojums tiek apstiprināts.

Secīgu notikumu gadījumā attiecīgie ziņojumi
displejā tiek rādīti viens pēc otra.

Ziņojumi par darbību
Ja displeja vadības blokā tiek rādīts ziņojums
par darbību, ir jāveic attiecīgas darbības.

Kods Rādījums displejā Cēlonis/darbība

  Pieteikties 
Piekļuves autorizācijas sistēma (variants) nepie-
ļauj iekrāvēja lietošanu.
- Iespējojiet piekļuves autorizāciju.

  Izlādējies akumulators 
Akumulatora uzlādes statuss ir pārāk zems ie-
krāvēja lietošanai.
- Uzlādējiet akumulatoru.

V6905
V6985
V6986
V6987
V7038

Akumulators: avārijas
darba režīms 

Pārāk zems akumulatora uzlādes statuss. Sa-
mazināta iekrāvēja jauda.
- Uzlādējiet akumulatoru.
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Kods Rādījums displejā Cēlonis/darbība

  Pārbaudiet akumulato-
ru. 

Šis ir ziņojums par iebūvēto lādētāju, tas tiek
ieslēgts dažādos gadījumos:
iespējams akumulatora un iebūvētā lādētāja
strāvas savienojuma bojājums;
bojāts iekrāvēja iebūvētā lādētāja vai iebūvētā
lādētāja drošinātājs;
bojāts akumulators;
beidzies akumulatora kalpošanas laiks;
akumulators ir nepareizi konfigurēts.
- Sazinieties ar pilnvarotā servisa centra perso-
nālu.

V6962 Pārbaudiet akumulatora
veidu 

Šis ir ziņojums par iebūvēto lādētāju, tas tiek
ieslēgts dažādos gadījumos:
Akumulators ir bojāts.
Pievienots nepareizs akumulators.
- Sazinieties ar pilnvarotā servisa centra perso-
nālu.

  Pārbaudiet akumulatora
skābes līmeni. 

Pārāk zems skābes līmenis svina-skābes aku-
mulatorā.
- Pārbaudiet akumulatora skābes līmeni. Ja ne-
pieciešams, koriģējiet to.

V6965 Augsta akumulatora tempe-
ratūra 

Uzlādes process tiek automātiski pārtraukts, jo
akumulatora temperatūra ir pārāk augsta. Šis ir
ziņojums par iebūvēto lādētāju, tas tiek ieslēgts
dažādos gadījumos:
Iekrāvējs pirms uzlādes ir ievērojami noslogots,
un akumulators ir karsts.
Apkārtējās vides temperatūra ir pārāk augsta,
un akumulatoru nevar atdzesēt.
Uzlādes process nav pareizi konfigurēts.
 
– Ļaujiet akumulatoram atdzist.
– Ļaujiet displeja vadības blokā mirgot akumu-
latora temperatūras simbolam. Simbols "Sākt"
mainās uz simbolu "Pauzēt".

 
Pārbaudiet akumulatora
nodalījuma durtiņu senso-
ru 

Akumulatora nodalījuma durtiņu sensors nekon-
statē, ka akumulatora durvis ir aizvērtas.
- Pārliecinieties, vai akumulatora nodalījuma
durtiņu fiksators ir nostiprināts.
- Ja ziņojums nepazūd, ziņojiet par to pilnvarotā
tehniskās apkopes centrā.

  Aizveriet akumulatora no-
dalījuma durtiņas 

Akumulatora nodalījuma durtiņas ir atvērtas. Ie-
krāvējs nekustēsies.
- Aizveriet akumulatora pārsegu.

  Akumulators ir pārāk
auksts 

Litija jonu akumulators ir pārāk auksts.
- Pārvietojiet iekrāvēju uz siltāku vietu.
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Kods Rādījums displejā Cēlonis/darbība

  Atlaidiet bremžu pedā-
li 

Attiecīgā darbība ir iespējama tikai pēc bremžu
pedāļa atlaišanas.
- Atlaidiet bremžu pedāli.

  Ierobežots paātrinājums.
Temperatūra 

Šis paziņojums tiek rādīts, ja ir pārāk augsta
pievada mezglu temperatūra. Sprinta režīms
vairs nav pieejams. Iekrāvējs pārslēdzas režīmā
Classic. Paātrinājums ir ierobežots.

  Curve Speed Control ir
aktīvs 

Curve Speed Control samazina ātrumu pagrie-
zienos.
- Nav nepieciešams veikt nekādas darbības.

  Nepieciešama datu pārrai-
de 

Ja iekrāvējs ir aprīkots ar šo variantu, ir jāveic
datu pārraide.
- Skatiet attiecīgos norādījumus.

  Diagnostikas režīms ir
aktīvs 

Šis ziņojums netiek rādīts parastas darbības lai-
kā.
- Sazinieties ar pilnvarotā servisa centra perso-
nālu.

  Sūkņa ātruma iestatīša-
na 

Ja palīgierīce ir uzstādīta un sūkņa ātrums ir
iestatīts tā kustības virzienam, tiek rādīts šis zi-
ņojums.
- Iestatiet apgriezienu ātrumu, izmantojot piekļu-
ves pilnvaras.

V7059 Nedarbojas elektrolīta
cirkulācija 

Nedarbojas elektrolīta cirkulācijas sūknis. Uzlā-
des process turpinās bez elektrolīta cirkulācijas.
Tūlītēja uzlāde var radīt akumulatora bojājumus.
– Atceliet uzlādes procesu.
- Sazinieties ar pilnvarotā servisa centra perso-
nālu.

  Attīstības režīms ir ak-
tīvs 

Šis ziņojums netiek rādīts parastas darbības lai-
kā.
- Sazinieties ar pilnvarotā servisa centra perso-
nālu.

  Pievadiekārta ir bloķē-
ta 

Šis paziņojums seko iepriekšējiem paziņoju-
miem, piemēram, paziņojumiem par pārkarša-
nu. Ar iekrāvēju nevar braukt.
- Gaidiet, līdz paziņojums vairs netiek rādīts. Ja
nepieciešams, vēlreiz izslēdziet un ieslēdziet ie-
krāvēju.
- Ja ziņojums nepazūd, ziņojiet par to pilnvarotā
tehniskās apkopes centrā.

  Apsēdieties vadītāja sē-
deklī 

Iekrāvējs ir aprīkots ar sēdekļa slēdzi. Ja vadītā-
ja sēdeklis ir brīvs, piedziņa tiek atspējota.
- Apsēdieties vadītāja sēdeklī.
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Kods Rādījums displejā Cēlonis/darbība

  Nodrošiniet iekrāvēju
pret aizripošanu 

Šis paziņojums tiek rādīts, ja iekrāvēja vadības
bloks konstatē iekrāvēja kustību bez akselerato-
ra pedāļa nospiešanas.
- Iedarbiniet stāvbremzi.
- Ja nepieciešams, nostipriniet iekrāvēju ar ķī-
ļiem tā, lai tas nevarētu ripot.

  Nofiksējiet iekrāvēju,
lai novērstu ripošanu 

Vadītāja sēdeklis tiek atslogots, bet stāvbrem-
zes defekta dēļ nevar aktivizēt stāvbremzi.
- Nofiksējiet iekrāvēju ar ķīļiem, lai tas nevarētu
aizripot.

  Izslēgt iekrāvēju? 
Šis paziņojums tiek rādīts, ja iekrāvēju izslēdz,
pirms tam neaktivizējot stāvbremzi.
- Iedarbiniet stāvbremzi.

  Vai tomēr izslēgt iekrā-
vēju? 

Ja iekrāvējs ir izslēgts, lai gan stāvbremze nav
ieslēgta, parādās šis ziņojums
- Nostipriniet iekrāvēju ar ķīļiem, lai tas nevarētu
aizripot.

  Iekrāvējs apturēts: pie-
kļuve sistēmai 

Piekļuves autorizācijas sistēma (variants) nepie-
ļauj iekrāvēja lietošanu. To var izraisīt nepareiza
koda ievade.
- Iespējojiet piekļuves autorizāciju.

  Kļūme: akumulators 

Iekrāvēja vadības bloks konstatējis kļūdu litija
jonu akumulatorā.
- Izslēdziet iekrāvēju un ieslēdziet to vēlreiz.
- Ja ziņojums nepazūd, ziņojiet par to pilnvarotā
tehniskās apkopes centrā.

  Kļūme: akumulators 

Iekrāvēja vadības bloks konstatējis kļūdu litija
jonu akumulatorā.
- Izslēdziet iekrāvēju un ieslēdziet to vēlreiz.
- Ja ziņojums nepazūd, ziņojiet par to pilnvarotā
tehniskās apkopes centrā.

V7074
V7051 Tīkla sprieguma kļūda 

Šis ir ziņojums par iebūvēto lādētāju, tas tiek
ieslēgts dažādos gadījumos:
Ir iedarbināts strāvas padeves drošinātājs.
Pastāv strāvas padeves bojājums.
Radies strāvas padeves kļūme.
– Atjaunojiet strāvas padevi.
Kad strāvas padeve ir atjaunota, uzlādes pro-
cess tiek atjaunots automātiski.

  Ieslēdziet stāvbremzi. 

Šis paziņojums tiek parādīts, ja iekrāvēja vadī-
bas bloks konstatē iekrāvēja kustību bez akse-
leratora pedāļa nospiešanas.
- Iedarbiniet stāvbremzi.

  Atlaidiet stāvbremzi 
Attiecīgā darbība ir iespējama tikai pēc stāv-
bremzes atlaišanas.
- Atlaidiet bremžu pedāli.
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Kods Rādījums displejā Cēlonis/darbība

  Stāvbremzes pārbaude 

Iekrāvēja vadības bloks konstatē, ka elektriskās
stāvbremzes bremzēšanas spēks samazinās.
- Nostipriniet iekrāvēju ar ķīļiem, lai tas nevarētu
aizripot.
- Sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

  Nevar aktivizēt stāvbrem-
zi 

Stāvbremzi nevar aktivizēt, jo radusies tehniska
kļūme.
- Aktivizējiet stāvbremzi atbilstoši sadaļā "Elek-
triskās stāvbremzes kļūmes" aprakstīto.
- Nostipriniet iekrāvēju ar ķīļiem, lai tas nevarētu
aizripot.

  Nevar aktivizēt stāvbrem-
zi 

Stāvbremzi nevar aktivizēt, jo radusies tehniska
kļūme.
- Aktivizējiet stāvbremzi atbilstoši sadaļā "Elek-
triskās stāvbremzes kļūmes" aprakstīto.
- Nostipriniet iekrāvēju ar ķīļiem, lai tas nevarētu
aizripot.

  Aktivizējiet stāvbremzi,
izmantojot pogu 

Elektriskā stāvbremze netiek aktivizēta automā-
tiski.
- Nospiežot pogu, aktivizējiet stāvbremzi.

  Atlaidiet stāvbremzi, iz-
mantojot pogu 

Elektriskā stāvbremze netiek atlaista automāti-
ski.
- Atlaidiet stāvbremzi, nospiežot pogu.

  Stāvbremze: nepieciešama
apkope 

Iekrāvēja vadības bloks konstatē, ka nepiecie-
šama elektriskās stāvbremzes apkope.
- Nostipriniet iekrāvēju ar ķīļiem, lai tas nevarētu
aizripot.
- Sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

  Nolaidiet dakšas 
Šis paziņojums tiek rādīts, piemēram, precīzas
kravas mērījumos (variants).
- Nolaidiet dakšu turētāju.

  Celšanas augstuma ierobe-
žojums ir aktīvs 

Celšanas augstuma ierobežojums (variants) ir
ieslēgts.
- Ņemiet vērā griestu un vārtu augstumu.

 
Aizveriet kabīnes durvis
vai piesprādzējiet drošī-
bas jostu 

Ja drošības josta nav piesprādzēta un kabī-
nes durvis (variants) nav aizvērtas, braukšanas
ātrums tiek ierobežots līdz 4 km/h un tiek parā-
dīts šis ziņojums.
- Aizveriet kabīnes durvis vai piesprādzējiet dro-
šības jostu.

  Aizveriet kabīnes dur-
vis 

Ja kabīnes durvis tiek atvērtas kamēr iekrā-
vējs pārvietojas, iekrāvējs automātiski samazina
ātrumu līdz 4 km/h.
- Aizveriet kabīnes durvis.
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Kods Rādījums displejā Cēlonis/darbība

  Konfigurācija: gaidiet 

Šis ziņojums netiek rādīts parastas darbības lai-
kā.
- Sazinieties ar pilnvarotā servisa centra perso-
nālu.

  Noņemiet uzlādes kabe-
li 

Ja iekrāvējs ir aprīkots ar iebūvēto lādētāju (va-
riants) un uzlāde ir pabeigta, parādās šis ziņo-
jums.
- Atvienojiet lādētāja kontaktdakšu no iekrāvēja
spraudsavienojuma.

A5902
V6954

Pievienojiet uzlādes
spraudni 

Pārāk ilgi ir nospiesta uzlādes kabeļa iekrāvēja
spraudņa uzlādes poga.
– Atvienojiet iekrāvēja spraudni un pievienojiet
aptuveni pēc 2 sekundēm.
Lādētājs uzsāk jaunu uzlādes procesu.

  Nenosūtītie dati tiks
pārrakstīti 

Ja iekrāvējs ir aprīkots ar šo variantu, ir jāveic
datu pārraide.
- Skatiet attiecīgos norādījumus.

  Avārijas apstādināšana ir
aktivizēta 

Šis ziņojums tiek rādīts, ja iekrāvējs ir ieslēgts
un tiek aktivizēta vadības ierīce, kad ir nospiests
avārijas slēdzis. Attiecīgā darbība ir iespējama
tikai pēc avārijas slēdža atbloķēšanas.
- Atbloķējiet avārijas slēdzi.

  Ārkārtas situācija 

Šis ziņojums tiek rādīts, ja iekrāvēja jauda ir
samazinājusies, piemēram, pārāk zema akumu-
latora uzlādes statusa dēļ.
- Rīkojieties saskaņā ar iepriekšējo paziņojumu.

 
Avārijas vadība, izman-
tojot kustības virziena
sviru 

Radusies hidraulikas vadības ierīces braukša-
nas virziena slēdža kļūme.
Avārijas braukšana ir iespējama, lai to paveiktu,
rīkojieties, kā norādīts tālāk.
 
- Pārvietojiet braukšanas virziena atlases sviru
uz braukšanas virziena selektora un indikatoru
moduļa vēlamajā braukšanas pozīcijā un turiet
to šajā pozīcijā.
- Brauciet ar iekrāvēju uz drošu vietu un novie-
tojiet to stāvēšanai.
- Sazinieties ar pilnvarotā servisa centra perso-
nālu.
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Kods Rādījums displejā Cēlonis/darbība

 
Avārijas braukšanas vir-
ziens, izmantojot brauk-
šanas virziena slēdzi 

Radusies braukšanas virziena selektora un indi-
katoru moduļa braukšanas virziena slēdža kļū-
me.
Avārijas braukšana ir iespējama, lai to paveiktu,
rīkojieties, kā norādīts tālāk.
- Iestatiet hidraulikas vadības ierīces braukša-
nas virziena slēdzi vēlamajā braukšanas virzie-
nā un turiet to šajā pozīcijā.
- Brauciet ar iekrāvēju uz drošu vietu un novie-
tojiet to stāvēšanai.
- Sazinieties ar pilnvarotā servisa centra perso-
nālu.

V7001
V7062

Iebūvēts akumulatora lā-
dētāja jaudas samazinā-
jums, nepieciešama apkal-
pe 

Radusies uzlādes programmas kļūme. Uzlādes
process tiek veikts ar samazinātu jaudu.
- Sazinieties ar pilnvarotā servisa centra perso-
nālu.

  Parametru kalibrēšana 

Šis ziņojums netiek rādīts parastas darbības lai-
kā.
- Sazinieties ar pilnvarotā servisa centra perso-
nālu.

  Drošības jostas secība 

Šis paziņojums tiek rādīts, ja netiek ievērota
konfigurētā drošības sistēmas lietošanas secī-
ba.
- Piesprādzējiet drošības jostu.

  Aizveriet drošības sistē-
mu 

Šis paziņojums tiek rādīts, piemēram, ja iekrā-
vējs ir aprīkots ar turētāja drošības sistēmu un
tiek aktivizēts akseleratora pedālis. Iekrāvējs
nekustēsies.
- Aizveriet drošības sistēmu.

  Kratīšanas bloķēšana —
pārslodze 

Šis paziņojums tiek rādīts, ja rodas kratīšanas
funkcijas (variants) pārslodze pārmērīgas kra-
vas ietekmē. Kratīšanas funkcija nav pieejama,
kamēr pastāv attiecīgā situācija.

  Atslēgas slēdža ieslēgša-
na 

Ja laikā, kamēr iekrāvējs ir izslēgts, tiek ieslēgta
brīdinājuma sistēma (variants) displeja vadības
bloks paliek aktīvs. Pēc tam, kad iekrāvējs tiek
ieslēgts, tiek parādīts šis paziņojums.
- Iedarbiniet iekrāvēju.

  Konstatēts trieciena no-
tikums 

Šis paziņojums tiek rādīts, ja iekrāvēja vadības
bloks konstatē īpaši spēcīgu paātrinājumu vai
ātruma samazinājumu, piemēram, ja noticis ne-
gadījums.

  Nepieciešama apkope 

Šis paziņojums tiek rādīts, ja ir sasniegts apko-
pes intervāls.
- Sazinieties ar pilnvarotā servisa centra perso-
nālu.
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Kods Rādījums displejā Cēlonis/darbība

  Ieslēgts apkopes re-
žīms 

Šis ziņojums netiek rādīts parastas darbības lai-
kā.
- Sazinieties ar pilnvarotā servisa centra perso-
nālu.

  Piesprādzējiet drošības
jostu 

Ja drošības josta nav piesprādzēta, braukšanas
ātrums tiek ierobežots līdz 4 km/h un tiek parā-
dīts šis ziņojums.
- Piesprādzējiet drošības jostu.

  Vai tiešām? 
Šis ziņojums tiek rādīts, ja displeja vadības blo-
kā tiek gaidīts vadītāja apstiprinājums.
- Turpiniet vai atceliet ievades uzvedni.

 
Programmatūras atjauninā-
jums
Lūdzu, uzgaidiet 

Tiek atjaunināta iebūvētā lādētāja programma-
tūra. Atjaunināšana ir pabeigta, kad uzlādes
process tiek pabeigts.
– Uzgaidiet, līdz uzlādes process tiek automāti-
ski uzsākts.

  Sprinta režīma iespējoša-
na 

Šis paziņojums tiek rādīts, ja tiek veikta akumu-
latora uzlāde pēc sprinta režīma bloķēšanas vai
ir sasniegta normāla temperatūra. Sprinta režī-
mu var lietot atkārtoti pēc iekrāvēja restartēša-
nas.

  Sprinta režīms bloķēts —
akumulators 

Šis paziņojums tiek rādīts, ja akumulatora sprie-
gums nav pietiekams vai akumulatora tempera-
tūra ir pārāk augsta. Sprinta režīms vairs nav
pieejams.
- Rīkojieties saskaņā ar iepriekšējo paziņojumu.

  Sprinta režīms bloķēts —
temperatūra 

Šis paziņojums tiek rādīts, ja ir pārāk augsta
pievada mezglu temperatūra. Sprinta režīms
vairs nav pieejams.
- Rīkojieties saskaņā ar iepriekšējo paziņojumu.

  Atslēgšanas slēdzis 

Šis paziņojums tiek parādīts, ja iekrāvējs ir aprī-
kots ar kājas slēdzi un tiek izsaukta iekrāvēja
funkcija laikā, kad nav aktivizēts kājas slēdzis.
- Aktivizējiet kājas slēdzi.

  Pārslodze 

Ja iekrāvējs ir aprīkots ar "aizsardzību pret pār-
slodzi" (variants), šis ziņojums tiek parādīts, ja ir
pacelta pārāk smaga krava.
- Samaziniet kravu.

  Pārāk augsta temperatūra:
braukšanas piedziņa 

Pievada mezgli ir aizsargāti pret pārmērīgu tem-
peratūru. Šis paziņojums tiek rādīts, ja ir pārāk
augsta pievada mezglu temperatūra.
Paātrinājums un maksimālais ātrums ir ierobe-
žoti.
- Ļaujiet iekrāvējam atdzist.
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Kods Rādījums displejā Cēlonis/darbība

  Pārāk augsta temperatūra:
akumulators 

Šis ziņojums tiek rādīts, ja iekrāvēja vadības
bloks konstatējis pārāk augstu akumulatora
temperatūru.
- Ļaujiet iekrāvējam atdzist.

  Darbības režīms ir ak-
tīvs 

Šis ziņojums netiek rādīts parastas darbības lai-
kā.
- Sazinieties ar pilnvarotā servisa centra perso-
nālu.

  Beidzies piekļuves derī-
gums  Šis paziņojums tiek rādīts, ja iekrāvējs ir aprī-

kots ar attiecīgo variantu.
- Skatiet attiecīgos norādījumus.

  Piekļuve ir liegta. 

  Piekļuves derīgums bei-
dzas pēc <1 mēneša 

  Piekļuves derīgums bei-
dzas pēc <1 dienas 

Šis paziņojums tiek rādīts, ja iekrāvējs ir aprī-
kots ar attiecīgo variantu.
- Skatiet attiecīgos norādījumus.

  Piekļuves derīgums bei-
dzas pēc <1 nedēļas 

  Piekļuves derīgums bei-
dzas pēc <2 dienām 

  Piekļuves derīgums bei-
dzas pēc <3 dienām 

Ziņojumi par iekrāvēju 
Ja displeja vadības blokā tiek parādīti ziņoju-
mi ar kodu, tas nozīmē, ka iekrāvēja vadības
bloks ir konstatējis kļūdu. Ziņojums ar kodu
tiek glabāts ziņojumu sarakstā, līdz ir novēr-
sta ziņojumā norādītā kļūda. Saglabātos ziņo-
jumus var skatīt "ziņojumu sarakstā".

Piemēram, ja ir netīrs atstarotājs vai pacelša-
nas augstuma sensors, parasti problēmu var
novērst, notīrot attiecīgos komponentus.

– Izslēdziet iekrāvēju un ieslēdziet vēlreiz.

– Ja ziņojums joprojām tiek rādīts, lūdzu, sa-
zinieties ar pilnvaroto apkopes centru.

Ziņojumi tiek kārtoti augošā secībā atbilstoši to kodiem:
Kods Rādījums displejā Apraksts/iespējamais risinājums
A2305 Kļūda: vadības bloks  Kopējā vadības bloka kļūda
A2899 Uzraudzība  Kopējā procesa uzraudzības kļūda
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Kods Rādījums displejā Apraksts/iespējamais risinājums

A3027 Kļūda: sēdekļa slēdzis 
Sēdekļa slēdzis neatveras
- Piecelieties no vadītāja sēdekļa un atkal apsē-
dieties tajā.

A3035 Kļūda: bremžu šķidrums  Bremžu šķidruma slēdzis

A3143 Pārbaudiet augstuma sen-
soru un reflektoru  Augstuma sensora mērījuma kļūda

A5934 Pievienojiet uzlādes
spraudni 

Uzlādes savienotāja noteikšanas kļūda
- Atvienojiet savienojuma mezglu un pievienojiet
to no jauna.

A5961 Pārāk augsta akumulatora
temperatūra 

Pārāk augsta litija akumulatora temperatūra
- Izslēdziet iekrāvēju un ļaujiet tam atdzist.

A5962 Akumulators ir pārāk
auksts 

Nepietiekama litija akumulatora temperatūra
- Pārvietojiet iekrāvēju uz siltāku vietu.

A5986 Kļūda: vadības bloks  Vispārējs akumulatora sprieguma mērījums

A5993 Kļūda: iekšējā uzlādes
ierīce  Kopēja iebūvētā lādētāja kļūda

A6502 Pārāk augsta temperatūra:
stāvbremze  Konstatēta elektriskās stāvbremzes pārkaršana

A6510 Kļūda: stāvbremze  Konstatēta fatāla elektriskās stāvbremzes kļūda
A6511 Kļūda: stāvbremze  Nevar atbrīvot bremzes
A6512 Kļūda: stāvbremze  Nevar aktivizēt bremzes
Nav Kļūda  Vispārīga kļūda
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Rīcība ārkārtas gadījumos
Izslēgšana avārijas gadījumā

 UZMANĪGI
Kad ir aktivizēts avārijas slēdzis, elektriskā bremze
nedarbojas!
Aktivizējot avārijas izslēgšanas slēdzi (1), tiek atslēg-
ta piedziņu barošana. Iekrāvēju nevar noturēt slīpu-
mā ar reģeneratīvo bremzi.
– Lai bremzētu, aktivizējiet darba bremzi.

 UZMANĪBU
Aktivizējot avārijas izslēgšanas slēdzi (1), tiek atslēg-
ta barošana piedziņām. Atvienojot akumulatora kon-
taktspraudni (2), tiek atslēgta barošana visam iekrā-
vējam.
– Izmantojiet šo drošības sistēmu tikai ārkārtas ga-

dījumā vai iekrāvēju drošai novietošanai stāvēša-
nai.

 UZMANĪBU
Ir iespējams sabojāt akumulatora kontaktspraudni!
Ja atvienosiet akumulatora kontaktspraudni, kad ie-
slēgts atslēgas slēdzis (ar kravu), notiks dzirksteļoša-
na. Tas var izraisīt kontaktu koroziju, kas ievērojami
samazinās to kalpošanas laiku.
– Pirms akumulatora kontaktspraudņa atvienošanas

izslēdziet atslēgas slēdzi.
– Neatvienojiet akumulatora kontaktspraudni, kad

atslēgas slēdzis ir ieslēgts, izņemot avārijas gadī-
jumā.

Avārijas gadījumā var izslēgt visas iekrāvēja
funkcijas.

– Nospiediet avārijas slēdzi (1) vai atvienojiet
akumulatora kontaktspraudni (2).

Avārijas izslēgšanas slēdža nospiešanai
braukšanas režīmā (1) ir šāda ietekme:
● Atlaižot akseleratora pedāli, iekrāvēja

ātrums netiek samazināts atbilstoši izvēlēta-
jai braukšanas programmai. Iekrāvējs turpi-
na ripot.

● Stāvbremze tiek lietota, līdz iekrāvējs apstā-
jas.

● Reģeneratīvā bremze bremžu pedāļa gājie-
na pirmajā daļā nedarbojas.


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Lai samazinātu iekrāvēja ātrumu ar mehā-
nisko bremzi, vēl stiprāk jānospiež bremžu
pedālis.

● Stūres pastiprinātājs nedarbojas; stūrēša-
nas spēku palielina avārijas stūrēšanas
funkcija.

● Nedarbojas sistēma "Curve Speed Control"
(iekrāvēja ātruma automātiska samazināša-
na pagriezienos). Samaziniet iekrāvēja ātru-
mu ar darba bremzēm, nospiežot bremžu
pedāli

● Neviena hidraulikas funkcija nav pieejama.

Rīcība iekrāvēja apgāšanās ga-
dījumā

 DRAUDI
Iekrāvējam apgāžoties, vadītājs var izkrist un pakļūt
zem tā, rezultātā var būt letālas sekas. Pastāv dzī-
vības apdraudējums.
Neievērojot šajā lietošanas rokasgrāmatā norādītos
ierobežojumus, piemēram, braucot pa pārāk stāvu
slīpumu vai asā pagriezienā nepietiekami samazinot
braukšanas ātrumu, autoiekrāvējs var apgāzties. Ja
iekrāvējs var apgāzties, nekādā gadījumā nemēģiniet
no tā izkāpt. Šādā situācijā jūs pakļaujat sevi vēl
lielākām briesmām tikt piespiestam ar iekrāvēju.
– Neatsprādzējiet drošības jostu.
– Nekādā gadījumā neizleciet no iekrāvēja.
– Jums jāievēro noteikumi, kā rīkoties iekrāvēja ap-

gāšanās gadījumā.

Rīcības noteikumi gadījumam, ja apgāžas ie-
krāvējs.

– Turieties ar rokām pie stūres.

– Atspiediet kājas pret grīdu.

– nolieciet ķermeņa augšdaļu pāri stūrei;

– noliecieties pretēji gāšanās virzienam.

7090_001-005
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Avārijas āmurs
Avārijas āmurs tiek izmantots, lai glābtu vadī-
tāju, ja viņš ir iesprostots kabīnē bīstamā si-
tuācijā, piemēram, ja iekrāvējs ir apgāzies un
nevar atvērt kabīnes durvis.

Ar avārijas āmuru var relatīvi droši izsist vie-
nas rūts drošības stiklu, lai vadītājs varētu iz-
kļūt vai viņu varētu izglābt no bīstamās zonas.

Avārijas āmura izmantošana

 UZMANĪGI
Izsitot stiklu, pastāv ievainojumu risks, ko var radīt
stikla lauskas!
Izsitot kabīnes stiklu, stikla lauskas var trāpīt sejā
un radīt grieztas brūces ādā un acīs. Izsitot stikla
rūti, seja jāpagriež prom un jāaizsedz ar brīvās rokas
elkoni.
– Sitot stikla rūti, aizsargājiet seju.

– Izvelciet avārijas āmuru no stiprinājuma, tu-
rot aiz kāta.

– Ar vienu no avārijas āmura galvas pusēm
spēcīgi sitiet pa stiklu, līdz tas sašķīst.

Avārijas braukšana ar braukša-
nas virziena slēdzi / braukšanas
virziena atlases sviru
Noteiktos apstākļos avārijas braukšanas funk-
ciju var izmantot, lai pārvietotu iekrāvēju no
bīstamās zonas.

Tā kā iekrāvēju var pārvietot tikai ierobežotā
attālumā, tas rada negadījumu risku.

Šī funkcija ir pieejama tālāk aprakstītajos gadī-
jumos.
● Radusies hidraulikas funkciju vadības ierī-

ces braukšanas virziena slēdža kļūme.
Tiek rādīts ziņojums Avārijas vadī-
ba, izmantojot kustības vir-
ziena sviru  .

● Radusies braukšanas virziena selektora un
indikatoru moduļa braukšanas virziena atla-
ses svira kļūme.
Tiek rādīts ziņojums Avārijas vadī-
ba, izmantojot kustības vir-
ziena slēdzi  .

6321_003-097_V3
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● Pārāk zema temperatūra vadības blokā.
Šis statuss ir parādīts displejā, kā norādīts
tālāk.

 
● Radusies displeja vadības bloka kļūme.

Lai veiktu avārijas braukšanu, rīkojieties, kā
norādīts tālāk.

– Apsēdieties vadītāja sēdeklī.

– Piesprādzējiet drošības jostu.

– Atlaidiet stāvbremzi.

– Spiediet braukšanas virziena slēdzi / brauk-
šanas virziena atlases sviru vēlamajā
braukšanas virzienā.

– Nospiediet akseleratora pedāli.

– - Brauciet ar iekrāvēju uz drošu vietu un
novietojiet to stāvēšanai.

– Ja kļūda rodas bieži, sazinieties ar pilnvaro-
to servisa centru.

Avārijas nolaišana
Ja rodas hidraulikas vadības moduļa kļūme,
kad krava ir pacelta, var veikt avārijas nolaiša-
nu. Šim mērķim paredzētā avārijas nolaišanas
skrūve atrodas uz vārstu bloka.

 DRAUDI

Krītoša krava, kā arī iekrāvēja daļas,
kas tiek nolaistas, var izraisīt dzīvības
apdraudējumu.
– Neejiet zem paceltas kravas.
– Ievērojiet tālāk aprakstītās darbības.

Darbība 4
Rīcība ārkārtas gadījumos

 41756378011521 LV - 11/2022  -  14



– Noņemiet apakšējo pārsegu (1) pedāļu ni-
šas paneļu labajā pusē blakus akseleratora
pedālim.

– No nodalījuma pa labi blakus vadītāja sēde-
klim izņemiet sešstūra galatslēgu (2).

– Izmantojot sešstūra galatslēgu, grieziet avā-
rijas nolaišanas skrūvi (3) par maksimāli
1,5 apgriezienu, lai atlaistu skrūvi.

 UZMANĪGI
Krava tiek nolaista!
Atskrūvējot avārijas nolaišanas skrūvi, tiek regulēts
nolaišanas ātrums.
– Ievērojiet turpmāk sniegto informāciju.

Varat veikt zemāk norādīto:
● Pievilkšanas griezes moments:

maks. 2,5 Nm
● Nedaudz atskrūvējot avārijas nolaišanas

skrūvi:
krava tiek nolaista lēnām

● Vairāk atskrūvējot avārijas nolaišanas skrū-
vi:
krava tiek nolaista ātri

Pēc nolaišanas:

6301_003-036

1
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– pievelciet avārijas nolaišanas skrūvi.

– Sešstūra galatslēgu novietojiet nodalījuma
balsta stiprinājumā.

– Uzlieciet atpakaļ pārsegu.

 DRAUDI
Ja iekrāvējs darbojas ar bloķētu hidraulikas vadības
moduli, pastāv paaugstināts negadījumu risks!
– Pēc avārijas nolaišanas ir jānovērš darbības kļū-

me.
– Informējiet pilnvaroto apkopes centru.

Elektriskās stāvbremzes avārijas
aktivizēšana

 DRAUDI

Ja iekrāvējs sāk pārvietoties, var tikt ra-
dītas nāvējošas traumas.
Kad stāvbremze atlaista, iekrāvējs var
sākt kustību.
– Avārijas gadījumā nostipriniet iekrāvē-

ju, lejupvērstajā pusē novietojot ķīļus,
lai nepieļautu iekrāvēja izkustēšanos.

– Atlaidiet stāvbremzi manuāli tikai tad,
ja iekrāvējs nekustas un dakšas ir no-
laistas.

Elektrisko stāvbremzi var atlaist un lietot, iz-
mantojot avārijas aktivizēšanas mehānismu.

Elektriskās stāvbremzes avārijas izslēgšanu
jāveic turpmāk norādītajos gadījumos.
● Stāvbremze nedarbojas pareizi.
● Stāvbremzei netiek nodrošināta baroša-

na (piemēram, bojāts akumulators).
● Iekrāvējs tiek pārvadāts bez akumulatora.

 NORĀDE

Ja stāvbremze ir atlaista, izmantojot avārijas
aktivizēšanas mehānismu, iekrāvēju ir iespē-
jams vadīt nelielā ātrumā.
● Pēc tam iekrāvēju var pārvietot no bīstamās

vietas vai nogādāt remonta vietā.
● Lai brauktu ar bojātu stāvbremzi, iekrāvēja

vadītājam jābūt īpaši uzmanīgam.
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– Paceliet pārsegu (1) un atlokiet to.

Stāvbremzes atlaišana 

 UZMANĪBU
Pastāv komponentu bojājumu risks.
Ja avārijas aktivizēšanas mehānisms (2) nepārvieto-
jas, bremžu pedālis nav pietiekami nospiests. Pārāk
spēcīga vilkšana var bojāt avārijas aktivizēšanas me-
hānismu.
– Stiprāk spiediet bremžu pedāli.
– Velciet avārijas aktivizēšanas mehānismu (2), ne-

pārsniedzot 50 N.

– Lai atlaistu mehānismu, pilnībā nospiediet
bremžu pedāli un turiet to.

– Noņemiet un pieturiet avārijas aktivizēšanas
mehānismu (2).

– Atlaidiet bremžu pedāli. Atlaidiet avārijas
aktivizēšanas mehānismu (2).

Kad ir redzamas divas rievas (skatiet bultiņu),
stāvbremze ir atlaista.

Stāvbremzes ieslēgšana 

– Pilnībā nospiediet bremžu pedāli.

Avārijas aktivizēšanas mehānisms (2) atgriezī-
sies sākotnējā stāvoklī

– Atlaidiet bremžu pedāli.

Kad ir redzama viena rieva (skatiet bultiņu),
stāvbremze ir ieslēgta.

– Ja stāvbremzes stāvokli nevar droši noteikt
no avārijas aktivizēšanas mehānisma atra-
šanās vietas, nostipriniet iekrāvēju ar ķīļiem.

6301_003-002_V2
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Vilkšana

Informācija par drošību

 DRAUDI
Velkošajam transportlīdzeklim var nedarboties
bremžu sistēma. Negadījumu risks!
Ja velkošā transportlīdzekļa bremžu sistēma nav pa-
reizi kalibrēta, iekrāvējs var netikt bremzēts droši vai
bremzes var nedarboties. Velkošajam transportlīdze-
klim ir jāspēj absorbēt nebremzējamas velkamās kra-
vas vilkšanas un bremzēšanas spēki (iekrāvēja fakti-
skā pilnā masa).
– Pārbaudiet velkošā transportlīdzekļa vilcējspēku

un bremzēšanas spēku.

 DRAUDI
Bremzējot velkošajam transportlīdzeklim, iekrāvējs
var tajā ietriekties. Negadījumu risks!
Ja vilkšanas laikā spēka pārnesei divos virzienos ne-
tiek izmantots stingrais savienojums, iekrāvējs var
uztriekties velkošajam transportlīdzeklim, kad tas
bremzē. Drošības apsvērumu dēļ drīkst izmantot tikai
pārbaudītu vilkšanas stieni.
– Izmantojiet pārbaudītu vilkšanas stieni.

 UZMANĪBU
Ja iekrāvēja piedziņa starp piedziņas motoru un pie-
dziņas tiltu netiek atslēgta, tā var tikt sabojāta.
– Pārslēdziet braukšanas virziena slēdzi neitrālā

stāvoklī.

 UZMANĪBU
Ir iespējams sabojāt akumulatora kontaktspraudni!
Ja atvienosiet akumulatora kontaktspraudni, kad ie-
slēgts atslēgas slēdzis (ar kravu), notiks dzirksteļoša-
na. Tas var izraisīt kontaktu koroziju, kas ievērojami
samazinās to kalpošanas laiku.
– Pirms akumulatora kontaktspraudņa atvienošanas

izslēdziet atslēgas slēdzi.
– Neatvienojiet akumulatora kontaktspraudni, kad

atslēgas slēdzis ir ieslēgts, izņemot avārijas gadī-
jumā.

6036Ba-026
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 DRAUDI
Manevrēšanas laikā pastāv nāvējošu traumu risks!
Manevrēšanas laikā cilvēku var iespiest starp iekrā-
vēju un velkošo transportlīdzekli.

Velkošā transportlīdzekļa manevrēšanu un vilkšanas
stieņa uzstādīšanu atļauts veikt tikai ar citas per-
sonas palīdzību. Šādi tiek nodrošināts, ka velkošā
transportlīdzekļa vadītājs un mehāniski pievienotais
vilkšanas stienis tiek pasargāts no iespējamā riska.
– Manevrējiet tikai tad, ja līdzās ir palīgs.

 UZMANĪGI
Negadījumu risks, rodoties hidraulikas atteicei!
Ja rodas hidraulikas atteice, stūres pastiprinātājs
vairs nedarbosies. Stūrēšana būs apgrūtināta.
– Izvēlieties tādu vilkšanas ātrumu, lai vienmēr no-

drošinātu iekrāvēja un velkošā transportlīdzekļa
efektīvu bremzēšanu un kontroli.

 UZMANĪGI
Negadījumu risks, zaudējot iekrāvēja vadību!
Ja iekrāvēja vilkšanas laikā to nevada, tas var neva-
dāmi mainīt virzienu.

Vadītājam jāstūrē arī velkamais iekrāvējs.

Vilktā iekrāvēja vadītājam pirms vilkšanas jāapsēžas
vadītāja sēdeklī un jāpiesprādzē drošības josta.
– Izmantojiet pieejamās drošības sistēmas!

Procedūra
– Nolaidiet kravu un dakšu zarus tuvu zemei.

– Pārslēdziet braukšanas virziena slēdzi nei-
trālā stāvoklī.

– Ieslēdziet stāvbremzi.

– Izslēdziet iekrāvēju.

– Atvienojiet akumulatora kontaktspraudni.

– Pārbaudiet velkošā transportlīdzekļa vilcēj-
spēku un bremzēšanas spēku.

– Ar vadotnes palīdzību velkošo transportlī-
dzekli pievienojiet iekrāvējam.

– Nostipriniet vilkšanas stieni velkošā trans-
portlīdzekļa un iekrāvēja vilkšanas sakabēs.

– Apsēdieties velkamā iekrāvēja vadītāja sē-
deklī. Piesprādzējiet drošības jostu.
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– Izmantojiet pieejamās drošības sistēmas.

– Manuāli atlaidiet stāvbremzi (skatiet iepriek-
šējo sadaļu "Stāvbremzes darbība ārkārtas
gadījumā").

Iekrāvēju tagad notur tikai velkošā transportlī-
dzekļa bremzēšanas spēks.

– Izvēlieties tādu vilkšanas ātrumu, lai vien-
mēr nodrošinātu iekrāvēja un velkošā trans-
portlīdzekļa efektīvu bremzēšanu un kontro-
li.

– Velciet iekrāvēju.

 NORĀDE

Ja darba bremzes tiek aktivizētas pārāk spēcī-
gi, var ieslēgties stāvbremze. Šādā gadījumā
atlaidiet stāvbremzi manuāli.

– Kad vilkšana pabeigta, ļaujiet ieslēgties
stāvbremzei, nospiežot bremžu pedāli.

– Pārliecinieties, ka avārijas ieslēgšanas me-
hānismi atgriežas sākotnējā stāvoklī vai ir
redzama tikai viena rieva.

– Ja avārijas ieslēgšanas mehānisma stāvok-
lis nav zināms, pēc iekrāvēja vilkšanas nos-
tipriniet to ar ķīļiem tā, lai iekrāvējs nevarētu
aizripot.

– Atvienojiet vilkšanas stieni.
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Ātrā piekļuve uzlādei
Ātrā piekļuve uzlādei pretsvarā
(variants)
Ātrā piekļuve uzlādei (variants) ir papildu lādē-
tāja ligzda aiz vāka pretsvarā. Šī lādētāja ligz-
da ļauj uzlādēt litija jonu akumulatorus, neat-
verot akumulatora vāku. Izmantojot šo piekļuvi
uzlādei, uzlāde nav ātrāka salīdzinājumā ar ie-
rasto uzlādi, izmantojot akumulatora spraudņa
savienojumu.

– Skatiet sadaļu "Litija jonu akumulatora uzlā-
de" nodaļā "Litija jonu akumulatora izmanto-
šana".

– Ievērojiet tālāk sniegto drošības informāciju.

Informācija par drošību

 DRAUDI

Eksplozijas risks svina-skābes akumu-
latoru uzlādes rezultātā!
Uzlāde, izmantojot ātro piekļuvi lādēša-
nai, ir atļauta tikai litija jonu akumulato-
riem, jo akumulatora vāks šajā procesā
paliek aizvērts.

Ja svina-skābes akumulators tiek uz-
lādēts ar aizvērtu akumulatora vāku,
netiek garantēta pietiekama ventilācija
slēgtajā akumulatora nodalījumā.

Tas var radīt bīstamu oksiūdeņraža gā-
zes koncentrāciju akumulatora nodalīju-
mā.
– Nelādējiet svina skābes akumulato-

rus, izmantojot uzlādes ātro piekļuvi.
– Izmantojiet uzlādes ātro piekļuvi tikai

litija jonu akumulatoru uzlādei.

 DRAUDI

Aizdegšanās risks spraudsavienojumu
pārkaršanas dēļ!
Spraudņi, kas nav pilnībā ievietoti, var
pārmērīgi sakarst. Tie rada ugunsbīsta-
mību.
– Vienmēr pilnībā ievietojiet elektrotīkla

kabeļa kontaktspraudni un iekrāvēja
uzlādes kabeļa spraudni attiecīgajā
kontaktligzdā.
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 DRAUDI

Ugunsbīstamība savienojuma mezgla
pārkaršanas dēļ!
Neatvienojiet elektrotīkla kabeļa kontakt-
spraudni lielas slodzes apstākļos, jo tas
izraisīs pārmērīgu nolietojumu un uguns-
bīstamību.
– Ja tīkla kontaktdakšu nepieciešams

atvienot pirms uzlādes procesa bei-
gām, vispirms atceliet uzlādes proce-
su pie akumulatora lādētāja.

 UZMANĪBU
Iespējami komponentu bojājumi.
Raugieties, lai uzlādes kabelis nešķērsotu pārvieto-
šanās ceļus. Nenovietojiet uzlādes kabeli uz asām
malām.

Vispārīgi

 NORĀDE

Litija-jonu akumulatorus var lādēt starppo-
smos tik bieži, cik nepieciešams, nesamazinot
akumulatora darbmūžu.

– Sargājiet no atklātas liesmas un nesmēķē-
jiet.

– Atvienojiet akumulatora spraudni pirms uz-
lādes un tikai tad, kad iekrāvējs un akumu-
latora lādētājs ir izslēgti.

– Droši novietojiet iekrāvēju uz līdzenas virs-
mas netālu no akumulatora lādētāja.

Ir iespējamas divas ekspluatācijas situācijas,
veicot uzlādi ar ātro piekļuvi uzlādei:
1 Litija jonu akumulators, iekrāvējs izslēgts
2 Litija jonu akumulators, iekrāvējs ieslēgts
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Vāka atvēršana
– Viegli nospiediet uz vāka (2) un atlaidiet to.

Atspere daļēji atver vāku (2).

– Tad ar roku pilnībā atveriet vāku (2) un tu-
riet to.

Atspere nodrošina, ka vāks (2) nevar nejauši
atvērties.

Vāka aizvēršana
Kad uzlādes kabelis ir atvienots no ātrās pie-
kļuves uzlādei (1), vāks (2) automātiski aizve-
ras, pateicoties atsperei.

 NORĀDE

Vāku pārrauga sensors. Ja vāks nav pilnībā
aizvērts, iekrāvēju nevar ieslēgt.

1. Litija jonu akumulators, iekrāvējs iz-
slēgts
– Pievienojiet uzlādes kabeli ātrajai piekļuvei

uzlādei (1).

Notiek akumulatora uzlāde. Displeja darbības
blokā ir redzams uzlādes statuss (3).

– Kad uzlādes process ir pabeigts, atvieno-
jiet uzlādes kabeli no ātrās piekļuves uzlā-
dei (1).

2. Litija jonu akumulators, iekrāvējs ie-
slēgts
– Pievienojiet uzlādes kabeli ātrajai piekļuvei

uzlādei (1).

Iekrāvējs pārslēdzas uz uzlādi. Piedziņām tiek
atslēgta enerģijas padeve.

Notiek akumulatora uzlāde. Displeja darbības
blokā ir redzams uzlādes statuss (3).

– Kad uzlādes process ir pabeigts, atvieno-
jiet uzlādes kabeli no ātrās piekļuves uzlā-
dei (1).

6301_003-160

1

2


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Uzlādes statusa rādījums displeja darbī-
bas blokā litija jonu akumulatoriem
Lādējot litija jonu akumulatorus, displeja va-
dības blokā tiek rādīts uzlādes statusa dis-
plejs (3).

Ja uzlādes statusa displejs (3) neparādās, ir
radusies kļūda. Iespējams, ka piekļuve ātrajai
uzlādei (1) neatpazīst uzlādes kabeli.

– Šajā gadījumā atvienojiet uzlādes kabeli no
piekļuves ātrajai uzlādei un atjaunojiet sa-
vienojumu.

Ja uzlādes process notiek, uzlādes stāvokļa
rādījums (3) tiek attēlots kā zaļa animācija.

Ja uzlāde nenotiek, uzlādes stāvokļa rādī-
jums (3) mirgos pelēkā krāsā.

7,3 kW10:48

88 %

6219_003-337
3


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Akumulatora spraudņa tipa savienotāja pievienošana un atvie-
nošana
Akumulatora kontaktspraudņa
pievienošana
– Atveriet akumulatora pārsegu.

 UZMANĪBU
Komponentu bojājuma risks!
Ja pievienosiet akumulatora kontaktspraudni, kad
ieslēgts atslēgas slēdzis (pieslēgta slodze), notiks
dzirksteļošana. Tas var izraisīt kontaktu koroziju, kas
ievērojami samazinās to kalpošanas laiku.
– Nepievienojiet akumulatora kontaktspraudni, ja ir

ieslēgts atslēgas slēdzis.
– Pirms akumulatora kontaktspraudņa pievienoša-

nas pārliecinieties, vai atslēgas slēdzis ir izslēgts.

– Pārliecinieties, vai akumulatora kontakt-
spraudnis (2) un kontakta aprīkojums (1) ir
sauss, tīrs un bez svešķermeņiem.

– Akumulatora kontaktspraudni (2) pilnībā
ievietojiet iekrāvēja spraudņa savienoju-
mā (1).

Jāsaslēdzas oranžajam fiksatoram (3).

 UZMANĪBU

Bojāti kabeļi var izraisīt īssavienojumu.
Aizverot akumulatora pārsegu, nesa-
spiediet akumulatora kabeli.
– Pārliecinieties, ka akumulatora kabe-

lis nesaskaras ar akumulatora nodalī-
juma pārsegu.

 NORĀDE

Litija jonu akumulatora izskats atšķiras no ša-
jā attēlā parādītā. Akumulatora kontaktspraud-
nim ir arī papildu kontakti akumulatora un
iekrāvēja vadības bloka savstarpējai saziņai.
Tomēr savienošanas procedūra ir tāda pati.

– Aizveriet akumulatora pārsegu.

3

Svina skābes akumulatora attēls


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Atvienojiet akumulatora kontakt-
dakšu.
– Atveriet akumulatora pārsegu.

 UZMANĪBU
Komponentu bojājuma risks!
Ja atvienosiet akumulatora kontaktspraudni, kad ie-
slēgts atslēgas slēdzis (ar kravu), notiks dzirksteļoša-
na. Tas var izraisīt kontaktu koroziju, kas ievērojami
samazinās to kalpošanas laiku.
– Neatvienojiet akumulatora kontaktspraudni, kad ir

ieslēgts atslēgas slēdzis.
– Pirms akumulatora kontaktspraudņa atvienošanas

pārliecinieties, ka atslēgas slēdzis ir izslēgts.

– Piespiediet oranžo fiksatoru (3).

Tiek atlaists akumulatora kontaktspraud-
nis (2).

– Atvienojiet akumulatora kontaktspraudni (2)
no iekrāvēja spraudņa savienojuma (1) un
uzmanīgi nolieciet.

 UZMANĪBU

Bojāti kabeļi var izraisīt īssavienojumu.
Aizverot akumulatora pārsegu, nesa-
spiediet akumulatora kabeli.
– Pārliecinieties, ka akumulatora kabe-

lis nesaskaras ar akumulatora nodalī-
juma pārsegu.

 NORĀDE

Litija jonu akumulatora izskats atšķiras no ša-
jā attēlā parādītā. Akumulatora kontaktspraud-
nim ir arī papildu kontakti akumulatora un
iekrāvēja vadības bloka savstarpējai saziņai.
Taču atvienošanas darbības ir tādas pašas.

– Aizveriet akumulatora pārsegu.

3

Svina skābes akumulatora attēls


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Iebūvētais lādētājs
Vispārīga informācija par iebūvē-
to lādētāju (variants)
Izmantojot iebūvēto lādētāju (variants), uzņē-
mumā nav nepieciešama atsevišķa vieta aku-
mulatora lādētāja novietošanai.

Šis akumulatora lādētājs ir piemērots lietoša-
nai publiskā 400 V trīsfāzu barošanas sistē-
mā ar CEE-16-A kontaktligzdu. Kontaktligzdai
jāatbilst turpmāk norādītajām prasībām un tā
regulāri profesionāli jāpārbauda:
● Drošinātāja aizsardzība ar 16 A (raksturlie-

lumi B, C, K vai līdzvērtīgi)
● Bojājumstrāvas jaudas slēdzis AC un DC

bojājumstrāvas gadījumā (RCD, B tips),
30 mA

● Aizsargvads

 NORĀDE

Visi ziņojumi, kas attiecas uz iebūvēto lādētā-
ju, tiek apkopoti nodaļas "Displeja ziņojumi"
sadaļā "Ziņojumi par darbību".

Iebūvētā lādētāja darbības nosacījumi
Iebūvēto lādētāju drīkst izmantot tikai to aku-
mulatoru uzlādei, kas atrodas tajā pašā iekrā-
vējā, kurā uzstādīts lādētājs, un akumulatori ir
pieslēgti šim iekrāvējam.

Neatveriet iebūvētā lādētāja korpusu, jo iekš-
pusē esošais augstspriegums apdraud dzīvī-
bu. Ja korpuss tiek atvērts, tiks anulēta garan-
tija. Ja vienlaikus tiek uzlādēti vairāki iekrāvē-
ji ar iebūvētajiem lādētājiem, pārbaudiet, vai
elektroinstalācija ir piemērota šim mērķim un
tiek atbilstoši dzesēta.
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Uzlādes kabelis
Iebūvētā lādētāja savienošanai ar elektrotīk-
la kontaktligzdu izmantojiet tikai komplektā ie-
kļauto uzlādes kabeli.

Ja izmantojat uzlādes kabeli, rīkojieties šādi:

– Izvietojiet uzlādes kabeli bez spēcīgas me-
hāniskās slodzes, piemēram, stiepes.

– Aizsargājiet uzlādes kabeli pret mehānisku
slodzi.

Neizvelciet kabeli šķērsām kustības ceļiem.
Nenovietojiet uzlādes kabeli uz asām malām.

– Pirms izmantojat uzlādes kabeli, pārbau-
diet, vai nav bojāti savienojuma spraudņi un
kontaktligzdas.

– Ja tiek atklāts bojājums, nelietojiet bojātos
komponentus (tas attiecas arī uz uzlādes
kabeli un lādētāja kontaktligzdu).

Izmantojamā akumulatora veida
maiņa

 DRAUDI
Aizdegšanās un sprādzienbīstamība!
Ja akumulatora lādētājs nav atbilstoši konfigurēts iz-
mantotā akumulatora veidam un, piemēram, ir iesta-
tīta pārmērīgi augsta akumulatora ietilpība, var nesa-
mērīgi paaugstināties temperatūra un notikt būtiska
gāzes emisija. Rezultātā veidojas oksihidrogēngāzes
un sēra savienojumi.
– Ievērojiet turpmāk aprakstītos nosacījumus, kas

var nozīmēt, ka nepieciešama akumulatora lādē-
tāja pārkonfigurēšana.

Akumulatora lādētājs jākonfigurē atbilstoši iz-
mantojamā akumulatora veidam. Kad mai-
nāt izmantojamā akumulatora veidu, autopar-
ka (mašīnu parka) pārvaldnieka piekļuves at-
ļauja (variants) ļauj autoparka pārvaldniekam
pārkonfigurēt akumulatora lādētāju, ja nepie-
ciešams.


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Pārkonfigurēšana nav nepieciešama šādos
gadījumos:
● Kad pārejat no svina-skābes akumulatora

izmantošanas uz STILL litija jonu akumula-
toru.

● Kad pārejat no viena STILL litija jonu aku-
mulatora izmantošanas uz citu STILL litija
jonu akumulatoru.
Akumulatora lādētājs saņem visus nepiecie-
šamos datus tieši no litija jonu akumulatora.

Pārkonfigurēšana ir nepieciešama šādos ga-
dījumos:
● Kad pārejat no STILL litija jonu akumulato-

ra izmantošanas uz svina-skābes akumula-
toru.

● Kad pārejat no liela svina-skābes akumu-
latora lietošanas uz mazāku svina-skābes
akumulatoru ar mazāku akumulatora ietilpī-
bu, vai pretēji.

– Skatiet nodaļas "Akumulatora nomaiņa un
pārvadāšana" sadaļu "Maiņa uz citu akumu-
latora veidu".

Iebūvētā lādētāja konfigurēšana
Iebūvētais lādētājs jākonfigurē atbilstoši iz-
mantojamā akumulatora veidam. Autoparka
vadītāja piekļuves tiesības (variants) ļauj auto-
parka vadītājam to veikt.

 NORĀDE

Lai veiktu konfigurēšanu, nepieciešamas auto-
parka vadītāja piekļuves tiesības. Iestatījumu
izvēlne ir pieejama tikai tad, ja iekrāvējs ir
pilnībā apturēts un ir ieslēgta stāvbremze. Ja
stāvbremze tiek nejauši atlaista, iestatījumu iz-
vēlne tiek aizvērta.

– Ieslēdziet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi .

– Nospiediet izvēles taustiņu Iebūvēts
lādētājs.
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Izvēlne Ieb. lādētājs
Ir iespējams konfigurēt vai ieslēgt šādas funk-
cijas:
● Uzlādes raksturlīkne
● Uzlādes sākuma laiks
● Uzl. strāvas robeža
● Apkopes uzlāde

Uzlādes raksturlīkne
– Nospiediet izvēles taustiņu Uzlādes
raksturlīkne.

Tiks parādītas iespējamās uzlādes raksturlie-
lumu līknes.

Oranžajā aktivizācijas joslā tiek parādīta paš-
reizējā atlase.

– Nospiediet izvēles taustiņu, kas atbilst atla-
sei.

Displejā tiek atvērta izvēlne Ieb. lādē-
tājs.

Uzlādes sākuma laiks
– Nospiediet izvēles taustiņu Uzlādes sā-
kuma laiks.

Autoparka vadītājs

Uzlādes sākuma laiks

Uzlādes strāvas ierobežojums

Apkopes uzlāde

Uzlādes raksturlīkne

6219_003-285_lv



Autoparka vadītājs

Norma

Ātrs

Ekonomija

6219_003-281_lv



Darbība 4
Iebūvētais lādētājs

 43356378011521 LV - 11/2022  -  14



Izvēlne Uzlādes sākuma laiks
– Ievadiet uzlādes sākuma laiku, izmantojot

izvēles taustiņus no 0 līdz9.

– Lai saglabātu, nospiediet pogu .

– Lai aktivizētu uzlādes sākuma laiku, nospie-
diet ritināšanas pogu  .

Displejā tiek atvērta izvēlne Ieb. lādē-
tājs.

Ja ir norādīts uzlādes sākuma laiks, līdzās iz-
vēles taustiņam Uzlādes sākuma laiks
izgaismojas oranžas krāsas aktivizācijas josla.

Ja uzlādes kabeļa spraudnis ticis ievietots
kontaktligzdā ārpus norādītā uzlādes sākuma
laika, uzlādes statusa indikators (2) tiek rādīts
pelēkā krāsā. Akumulatora uzlāde nenotiek.

Augšdaļā pa kreisi tiks parādīts laiks, kas at-
licis (1) līdz norādītajam uzlādes sākuma lai-
kam. Izvēles taustiņš  ļauj sākt uzlādi tieši.

– Lai to izdarītu, nospiediet izvēles taustiņu
 (3).

Autoparka vadītājs

Ievadīt laiku 
uzlādes uzsākšanai

= dzēst

00

Uzlādes sākuma laiks

00:

= aktivizēt

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-287_lv


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Parādās simbols  (3). Līdzās izvēles tausti-
ņam izgaismojas oranžas krāsas aktivizācijas
josla.

Uzlādes stāvokļa indikators (2) izgaismojas
zaļā krāsa. Notiek akumulatora uzlāde.

Atlikušais uzlādes laiks (1) ir redzams augšda-
ļā pa kreisi.

Uzl. strāvas robeža

Uzl. strāvas robeža ir nepieciešama šādos ap-
stākļos:
● Nepietiekama jauda vietējā tīklā
● Barošana tiek nodrošināta ar vairākām kon-

taktligzdām

– Nospiediet izvēles taustiņu Uzl. strā-
vas robeža.

Izvēlne Uzl. strāvas robeža
– Ievadiet uzlādes strāvu procentos (1), iz-

mantojot izvēles taustiņus no 0 līdz 9.

Uzlādes strāvas vērtības tiek parādītas ieva-
des logā ampēros (2).

– Lai saglabātu, nospiediet pogu  .

Displejā tiek atvērta izvēlne Ieb. lādē-
tājs.

Apkopes uzlāde
Kad iekrāvējs ir ilgstoši bijis pilnībā apturēts un
tiek veikta apkopes uzlāde, iebūvētais lādētājs

6219_003-289

2,3 km10,0 h1,3 h

75 %

1

23



Autoparka vadītājs

Iev. maks. elektrotīkla 
strāvu

= dzēst

63 %

(8..16)   10A

Uzl. strāvas robeža

= saglabāt = pārtraukt
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regulāri pārbauda akumulatora uzlādes stā-
vokli un pēc vajadzības veic uzlādi.

– Nospiediet izvēles taustiņu Apkopes uz-
lāde.

Ja tiek veikta apkopes uzlāde, līdzās izvēles
taustiņam izgaismojas oranžas krāsas aktivi-
zācijas josla.

– Lai izslēgtu apkopes uzlādi, vēlreiz nospie-
diet izvēles taustiņu.

Oranžās krāsas aktivizācijas josla izzūd.

Akumulatora uzlāde
Informācija par drošību

 DRAUDI

Sprādziena risks, ko rada ugunsnedro-
šas gāzes!
Uzlādes laikā no akumulatora izplūst
skābekļa un ūdeņraža maisījums (ūdeņ-
raža peroksīds). Šis gāzu maisījums ir
sprādzienbīstams, un to nedrīkst aizde-
dzināt.

Nav pieļaujama uzliesmojošu vai dzirk-
steles radošu darba materiālu atrašanās
2 m zonā ap akumulatoru lādētāju vai
ap iekrāvēju, kura akumulators tiks uzlā-
dēts.
– Rīkojoties ar akumulatoru, ievērojiet

tālāk minētos drošības brīdinājumus.

– Sargājiet no atklātas liesmas un nesmēķē-
jiet.

– Nodrošiniet, lai darba zonas būtu atbilstoši
ventilētas.

– Atvienojiet akumulatora kontaktdakšu pirms
uzlādes un tikai tad, ja iekrāvējs un akumu-
latoru lādētājs ir izslēgts.

– Atsedziet akumulatora elementu virsmas.

– Nenovietojiet uz akumulatora metāla priekš-
metus.

– Pilnībā atveriet aizsargkonstrukcijas (piemē-
ram, ar audumu pārklātai kabīnei).

– Noteikti turiet gatavībā ugunsdzēsības aprī-
kojumu.
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 DRAUDI

Sprādzienbīstamība statiskās izlādes
dēļ!
Ja vadītājs ir elektrostatiski uzlādēts,
pieskaršanās akumulatoram var izraisīt
dzirksteļošanu. Šīs dzirksteles var aiz-
dedzināt oksihidrogēngāzi, kas veidojas
šādos apstākļos.
– Lai izkliedētu iespējamo elektrostati-

sko lādiņu, pieskarieties zemētam
priekšmetam, kas atrodas drošā attā-
lumā no akumulatora.

 DRAUDI

Ugunsbīstamība savienojuma mezglu
pārkaršanas dēļ!
Spraudņi, kas nav pilnībā ievietoti, var
pārmērīgi sakarst. Tie rada ugunsbīsta-
mību.
– Vienmēr pilnībā ievietojiet elektrotīkla

kabeļa kontaktspraudni un iekrāvēja
uzlādes kabeļa spraudni attiecīgajā
kontaktligzdā.

 DRAUDI

Ugunsbīstamība savienojuma mezgla
pārkaršanas dēļ!
Neatvienojiet elektrotīkla kabeļa kontakt-
spraudni lielas slodzes apstākļos, jo tas
izraisīs pārmērīgu nolietojumu un uguns-
bīstamību.
– Ja elektrotīkla kabeļa kontaktspraud-

nis ir jāatvieno pirms uzlādes procesa
pabeigšanas, vispirms atceliet uzlādi
manuāli (skatiet sadaļu "Manuāla uz-
lādes apturēšana").

 DRAUDI

Izlādes dzirksteļu izraisīta sprādziena
briesmas!
Ievietojot elektrotīkla kabeļa kontakt-
spraudni, var notikt dzirksteļošana. Šīs
dzirksteles var aizdedzināt akumulatora
nodalījumā esošo oksihidrogēngāzi.
– Neievietojiet kontaktligzdā elektrotīkla

kabeļa kontaktspraudni, iekams nav
pienācīgi izvēdināts iekrāvēja akumu-
latora nodalījums un uzlādes vieta.
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 DRAUDI

Elektriskais loks rada ugunsbīstamību!
Ja uzlādes kabeļa spraudnis tiek atvie-
nots uzlādes laikā (zem slodzes), izvei-
dosies elektriskais loks. Šādi var tikt iz-
raisīta kontaktu korozija, kas ievērojami
samazinās kontaktu darbmūžu un radīs
ugunsbīstamību. Arī iekrāvēja elektroni-
ku var sabojāt radītais pārspriegums.
– Ja uzlādes kabeļa kontaktspraudnis

ir jāatvieno pirms uzlādes procesa
pabeigšanas, vispirms atceliet uzlādi
manuāli (skatiet sadaļu "Manuāla uz-
lādes apturēšana").

 DRAUDI

Ugunsbīstamība, pievienojot un atvie-
nojot savienojuma mezglus!
Pat tad, ja iekrāvējs un akumulatora lā-
dētājs ir izslēgts, tuvumā uzkrājusies ok-
sihidrogēngāze var izraisīt sprādzienu,
pievienojot vai atvienojot savienojuma
mezglus.
– Pienācīgi izvēdiniet iekrāvēja akumu-

latora nodalījumu un uzlādes vietu.

 UZMANĪBU
Iespējami komponentu bojājumi.
Raugieties, lai uzlādes kabelis nešķērsotu pārvieto-
šanās ceļus. Nenovietojiet uzlādes kabeli uz asām
malām.

Procedūra

 NORĀDE

Ja uzlāde ir tikko manuāli apturēta, nospiežot
uzlādes pogu (skatiet sadaļu "Manuāla uzlā-
des apturēšana"), rodas 60 sekunžu laika aiz-
kave pēc elektrotīkla kabeļa spraudņa ievieto-
šanas un līdz jaunas uzlādes sākšanai.
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 NORĀDE

Lai nodrošinātu maksimālu akumulatora darb-
mūžu, vienmēr pilnībā uzlādējiet svina-skābes
akumulatorus. Lai veiktu starpposma uzlādi
darba pārtraukumos, izmantojiet elektrolīta cir-
kulācijas sūkni (variants). Litija-jonu akumula-
torus var lādēt starpposmos tik bieži, cik ne-
pieciešams, nesamazinot akumulatora darb-
mūžu.

– Droši novietojiet iekrāvēju stāvēšanai
uz līmeniskas virsmas līdzās piemērotai
CEE-16-A kontaktligzdai un izslēdziet iekrā-
vēju.

– Izņemiet no uzglabāšanas kastes komplek-
tā iekļauto uzlādes kabeli.


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– Atveriet iekrāvējā esošās uzlādes ligzdas
(1) pārsegu (2).

– Ievietojiet uzlādes kabeļa kontaktspraud-
ni (3) iekrāvēja lādētāja kontaktligzdā (1).

– Pārbaudiet, vai fiksators (4) ir aizvērts pa-
reizi.

Pēc pašpārbaudes akumulatora lādētājs auto-
mātiski sāks uzlādi. Mirgos dzeltena gaismas
diode (5).

6301_003-041

1

2



3

4 1

5
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Vienlaikus displeja vadības blokā tiks parādīts
uzlādes stāvoklis (6).

Ja uzlādes stāvoklis (6) netiek parādīts vai
gaismas diode (5) iedegas sarkanā krāsā,
ir radusies kļūme. Iespējams, ka uzlādes
kontaktligzda (1) neatpazīst iekrāvēja kontakt-
spraudni (3).

– Šādā gadījumā iekrāvēja kontaktspraud-
ni (3) atvienojiet un pievienojiet to no jauna.

Ja uzlāde notiek, tiks parādīta zaļa uzlādes
stāvokļa (6) animācija.

Ja uzlāde nenotiek, uzlādes stāvokļa rādī-
jums (6) mirgos pelēkā krāsā.

Uzlādes stāvokļa rādījums uzlādes kon-
taktligzdā
Gaismas diodei (5) uzlādes kontaktligzdā iz-
manto dažādu krāsu mirgošanas kodus, lai
norādītu pašreizējo uzlādes stāvokli. Darbības
traucējumus drīkst novērst tikai pilnvarotā ap-
kopes centrā.

7,3 kW10:48

88 %

6301_003-133
6



6301_003-042
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Ir iespējami šādi mirgojoši kodi:

Stāvoklis Mirgošanas
kods

Aktīva galvenā uzlādes fāze  
Dzeltenā

krāsā

Akumulatora sprieguma noteikšanas/palaišanas fāze.  
Dzeltenā

krāsā

Notiek uzlāde (svina-skābes akumulators).  
Dzeltenā

krāsā

Akumulators gandrīz uzlādēts (litija jonu akumulators): atlikusī uzlāde ar samazinā-
tu strāvu

 
Dzeltenā/
zaļā krāsā

Akumulators ir pilnībā uzlādēts  
Zaļā krāsā

Papilduzlāde (tikai svina-skābes akumulatoriem).  
Zaļā krāsā

Ir iespējams sākt dziļo izlādi (turiet pogu nospiestu 2 s)  
Sarkanā

krāsā

Kļūme (piemēram, strāvas padeves vai akumulatora kļūme, iekšējā kļūme), uzlāde
nav iespējama

 
Sarkanā

krāsā

Kļūme bez izslēgšanas — uzlāde tiek turpināta ar mazāku jaudu
 

Dzeltenā/
sarkanā krā-

sā
Uzlāde ir pārtraukta vai sistēmā nav sprieguma.

Pārkarsis pievienotais akumulators.
 

Dzeltenā/
sarkanā krā-

sā
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Stāvoklis Mirgošanas
kods

Uzgaidiet, līdz tiek veikta pārstartēšana pēc barošanas atteices. -
Apzīmējumu skaidrojums:

 → Gaismas diode izslēgta
 → Gaismas diode ieslēgta
 → Gaismas diode mirgo
 → Gaismas diode pulsē

 → Pulsē pārmaiņus

Uzlādes stāvokļa datu lasīšana no aiz-
mugurējām gaismām
Ja vajadzīgs, uzlādes stāvokli ir iespējams no-
rādīt arī ar mirgojošu signālu, ko rada iekrāvē-
ja aizmugurējās gaismas diožu gaismas.

Atsevišķas gaismas diodes aizmugurējos
gaismas lukturos sāk mirgot, tad nodziest un
atkal mirgo cita pēc citas, virzoties no vienas
puses uz otru. Šis gaismas signāls būs redza-
mas visas uzlādes laikā.

Līdz uzlādei 50% apjomā: sāk mirgot tikai
kreisā aizmugurējās gaismas luktura gaismas
diodes. Jo mazāk gaismas diožu mirgo, jo ze-
māks uzlādes līmenis.

Līdzko uzlādes līmenis pārsniedz 50%, gais-
mas diodes sāk mirgot arī labajā aizmugurējās
gaismas lukturī. Jo vairāk gaismas diožu mir-
go, jo augstāks ir uzlādes līmenis.

– Saistībā ar šo jautājumu sazinieties ar piln-
varoto apkopes centru.
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Uzlādes pabeigšana
Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, akumula-
tora lādētājs automātiski aptur uzlādi. Displeja
stāvokļa rādījums (6) iekrāvēja displeja vadī-
bas blokā rāda 100%.

– Lai atvienotu uzlādes kabeli, turiet nospies-
tu uzlādes pogu (7) uz iekrāvēja kontakt-
spraudņa.

Šādi tiks vienlaikus atvērts iekrāvēja kontakt-
spraudņa fiksators.

– Atvienojiet iekrāvēja kontaktspraudni no lā-
dētāja kontaktligzdas.

– Atvienojiet no CEE-16-A kontaktligzdas uz-
lādes kabeli un uzlieciet aizsargvāciņu.

– Ievietojiet uzlādes kabeli uzglabāšanas ka-
stē uz pretsvara.

– Aizveriet uzlādes kontaktligzdas pārsegu.

Uzlādi var manuāli apturēt jebkurā laikā. Ska-
tiet zemāk sadaļu "Manuāla uzlādes apturēša-
na".

7,3 kW10:48

88 %
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Manuāla uzlādes apturēšana
– Nospiediet uzlādes pogu (7) uz iekrāvēja

kontaktspraudņa.

Uzlādes stāvokļa rādījums displeja vadības
blokā vairs nav redzams. Tagad varat atvienot
elektrotīkla kabeļa kontaktspraudni.

– Ja uzlāde jāsāk atkārtoti, atvienojiet iekrā-
vēja spraudni un pēc aptuveni 2 sekundēm
ievietojiet to atpakaļ kontaktligzdā.

Lādētājs sāk jaunu uzlādi.

 NORĀDE

Jauna uzlāde var tikt sākta ar aptuveni 60 se-
kunžu aizkavi.

Uzlāde, izmantojot elektrolīta cirkulāci-
jas sūkni
Iebūvēto akumulatora lādētāju var aprīkot ar
elektrolīta cirkulācijas sūkni. Lai pielāgotu uz-
lādes raksturlielumu līkni attiecīgajam akumu-
latora veidam, šis sūknis ir jāuzstāda pilnvaro-
tā apkopes centrā un tad jākonfigurē akumula-
tora lādētājā.

Elektrolīta cirkulācijas sūkņa izmantošana saī-
sina svina-skābes akumulatora uzlādes laiku
un ļauj izmantot starpposma lādēšanu.

Ja iekrāvējs ir aprīkots ar elektrolīta cirkulāci-
jas sūkni, vienmēr jāizmanto akumulators, kas
piemērots elektrolīta cirkulācijai. Ja netiek no-
drošināts pretspiediens no akumulatora, sūk-
nis var tikt bojāts. Lādētājs konstatē kļūdu,
līdzko sūknēšanas procesa laikā pazeminās
spiediens.

Ja tiek konstatēts kāds defekts elektrolīta cir-
kulācijas sūknī vai gaisa kanālā, akumulatora
lādētājs turpinās darbu, lietojot standarta uz-
lādes programmu bez elektrolīta cirkulācijas
sūkņa. Gaismas diode uz lādētāja kontaktligz-
das mirgo dzeltenā/sarkanā krāsā. Ir radusies
kļūme.

 NORĀDE

Lai elektrolītu samaisītu akumulatorā, elektrolī-
ta cirkulācijas sūknis tiek ieslēgts tikai periodi-
ski.

7

6301_003-134



Darbība 4
Iebūvētais lādētājs

 44556378011521 LV - 11/2022  -  14



Tīrīšana
Regulāri pārbaudiet, vai iebūvētais lādētājs
nav netīrs, it īpaši ventilatoru zona.

Ja uz akumulatora lādētāja ir uzkrājies liels
daudzums netīrumu, var tikt ietekmēta dzesē-
šana. Var tikt negatīvi ietekmēta arī iekrāvēja
šasijas izolācija.

– Noņemiet netīrumus ar mitru drānu. Lai
notīrītu būtisku piesārņojumu, izmantojiet
mīkstu suku vai mīkstu otu.

Dziļi izlādēta svina-skābes akumulatora
uzlāde

 NORĀDE

Bojāts akumulators var tikt nepareizi identifi-
cēts kā dziļi izlādēts akumulators, ja, piemē-
ram, ir radies elementa īsslēgums vai cita
kļūme. Ja šādā gadījumā tiek sākta uzlāde,
pārējie akumulatora elementi var tikt pārslo-
goti. Tāpēc pirms uzlādes manuālas sākša-
nas visu akumulatora elementu spriegums
ir jāizmēra un jāsalīdzina, lai konstatētu no-
virzes. Ja viena elementa spriegums ir ievē-
rojami mazāks nekā citiem, akumulatoram,
iespējams, ir defekts. Uzlādes procesu ne-
drīkst sākt. Turklāt ir jāpārbauda skābes uz-
pildes daudzums elementos un pēc nepie-
ciešamības tā jāuzpilda atbilstoši ražotāja in-
strukcijām. Ja akumulators ir dziļi izlādēts, šī
iemesla dēļ vienmēr ir jāinformē pilnvarots
apkopes centrs.

Ja pievienotajā akumulatorā elementu sprie-
gums ir diapazonā no 1,0 līdz 1,6 V, tiek uz-
skatīts, ka akumulators ir pilnībā izlādēts.

Akumulatora lādētājs norāda to ar sarkana
rādījuma mirgošanu pēc elektrotīkla kabeļa
spraudņa ievietošanas. Uzlāde nesākas auto-
mātiski.
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– Lai sāktu uzlādi, 2 sekundes turiet nospies-
tu uzlādes pogu (7) uz iekrāvēja kontakt-
spraudņa.

Lai akumulators tiktu uzlādēts pareizi, akumu-
latora lādētājs aktivizē īpašu uzlādes rakstur-
lielumu līkni. Pilna uzlāde šādā stāvoklī ir ilgā-
ka par parasto uzlādi. Vadītājam regulāri jāuz-
rauga uzlāde (vismaz ik pēc 30 minūtēm). Ja
akumulators pārmērīgi sakarst vai izdala lielu
daudzumu gāzes (izteikts sēra smārds), vadī-
tājam nekavējoties jāaptur uzlāde. Šajā gadī-
jumā akumulators, iespējams, ir bojāts.

Saderīgi akumulatori
 DRAUDI

Aizdegšanās un sprādzienbīstamība!
Ja tiek izmantots neapstiprināts vai bojāts akumula-
tors, var rasties pārslodze, notikt pārmērīga gāzes
emisija un akumulatora pārkaršana.
– Izmantojiet tikai nebojātus akumulatorus, ko apsti-

prinājis STILL.

 UZMANĪBU
Pastāv komponentu bojājumu risks.
Ja izmantojat akumulatorus, kuri šeit nav minēti, nav
iespējams garantēt, ka šādi akumulatori neradīs bo-
jājumus un tiks pareizi uzlādēti.
– Izmantojiet tikai šeit uzskaitītos akumulatorus.

Papildus STILL apstiprinātajiem litija jonu akumulatoriem drīkst lietot tikai šādus akumulatorus:
Ražotājs Apzīmējums Kapacitāte1)

Viss2) PzS, TCSM šķidro elementu
akumulators <1200 Ah (80 V)

Exide TCSM gela akumulators <1000 Ah (80 V)
Exide Sonnenschein PzV (gels)3) <1000 Ah (80 V)
Hawker Evolution PzV (gels)3) <1000 Ah (80 V)

Ir pārbaudīti tikai šeit uzskaitītie akumulatori.
1) Lai nodrošinātu pilnu akumulatora kalpoša-
nas laiku, ieteicams uzturēt minimālo uzlādes

7
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strāvu 0,1  C (0,12  C gela akumulatoriem).
Tas izstrādā maksimālu akumulatora kapacitā-
ti. Ja ilgāku laiku tiek lādēti lielāki akumulatori
nekā norādīts, akumulatori var tikt bojāti vai,
iespējams, tie netiek pilnībā uzlādēti. Parādī-
tās vērtības ir paredzētas maksimālai uzlādes
strāvai 170 A. Ja maksimālā uzlādes strāva
iekrāvējā tiek ierobežota līdz mazākai vērtībai,
tiek radītas atbilstošas mazākas vērtības.
2) Izmantoto uzlādes raksturlielumu līkni apsti-
prinājis tālāk norādītie akumulatoru ražotāji.
● Hoppeke
● Hawker
● MIDAC
● TAB
● Exide
3) Gela akumulatori tiek lādēti vienīgi atbilstoši
standarta parametru līknei (IUIa).

– Šaubu gadījumā sazinieties ar pilnvarotu
servisa centru.

Veiktspējas dati
Ievade
Tīkla spriegums 400 V AC
Tīkla frekvence 45 līdz 65 Hz
Maksimālais enerģijas patēriņš 10,7 kW
Maksimālā patērētā strāva 15,5 A

Izvade
Maksimālā izejas jauda 10 kW
Maksimālā uzlādes strāva 120 A1)

Izejas spriegums 40...108 V DC
Nominālais spriegums 80 V DC
1) Atkarībā no iekrāvēja konfigurācijas un uzstādīšanas situācijas maksimālo izvades strāvu
iespējams ierobežot ar programmatūru.

 NORĀDE

Ja apkārtējās vides temperatūra ir 40 °C, iebū-
vētais lādētājs samazina uzlādes veiktspēju.
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Svina-skābes akumulatora izmantošana
Akumulatora ekspluatācijas dro-
šības noteikumi
– Uzstādot un lietojot uzlādes stacijas, jāievē-

ro lietošanas valsts reglamentējošie notei-
kumi.

 UZMANĪBU

Var tikt bojāts akumulatora lādētājs!
Uzlādes stacijas vai akumulatoru lādētā-
ja nepareiza pievienošana vai nepareiza
lietošana var sabojāt komponentus.
– Ievērojiet uzlādes stacijas, akumula-

toru lādētāja un akumulatora eksplua-
tācijas norādījumus.

– Veicot akumulatoru apkopi, uzlādēšanu un
nomaiņu, jāievēro tālāk minētie drošības
noteikumi.

Apkopes personāls
Lādēt akumulatorus, veikt to apkopes darbus
un mainīt tos drīkst tikai atbilstoši apmācīti
darbinieki saskaņā ar akumulatora, akumula-
toru lādētāja un rūpnieciskā iekrāvēja ražotāju
sniegtajiem norādījumiem.

– Jāievēro akumulatora ekspluatācijas un
akumulatoru lādētāja lietošanas norādījumi.

– Veicot akumulatoru apkopi, uzlādēšanu un
nomaiņu, jāievēro tālāk minētie drošības
noteikumi.

 UZMANĪGI

Saspiešanas/plēstu traumu risks!
Akumulators ir ļoti smags. Ja kāda ķer-
meņa daļa iesprūst zem akumulatora,
var gūt smagas traumas.

Pastāv risks gūt traumu, ja, aizverot aku-
mulatora pārsegu, kāda ķermeņa daļa
iesprūst starp akumulatora pārsegu un
rāmja malu.
– Nomainot akumulatoru, vienmēr lieto-

jiet aizsargapavus.
– Aizveriet akumulatora pārsegu tikai

tad, ja starp akumulatora pārsegu un
rāmja malu nav ķermeņa daļu.
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Akumulators ir jānomaina saskaņā ar šīs rok-
asgrāmatas norādījumiem.

– Akumulatora uzlādes un apkopes laikā ie-
vērojiet ražotāja akumulatora un akumulato-
ru lādētāja apkopes norādījumus.

Ugunsdrošības pasākumi

 DRAUDI
Sprādziena risks, ja akumulators netiek izvirzīts!
Ja iekrāvējs ir aprīkots ar elektrisko akumulatora tu-
rētāju (variants), tiek piemērots tālāk norādītais.

Akumulatora turētājs samazina attālumu starp aku-
mulatoru un akumulatora pārsegu. Uzlādes laikā svi-
na-skābes akumulatori rada sprādzienbīstamas skā-
bekļa-ūdeņraža gāzes. No iekrāvēja ir jāizvada pie-
tiekams šīs gāzes daudzums. Šo gāzi iespējams iz-
vadīt tikai tad, ja akumulators visu uzlādes procesa
laiku ir pilnībā izvirzīts. Svina-skābes akumulatora
uzlāde iekrāvējā ir aizliegta.
– Uzlādes laikā pilnībā izvirziet akumulatoru.

 DRAUDI

Sprādziena risks, ko rada ugunsnedro-
šas gāzes!
Uzlādes laikā no akumulatora izplūst
skābekļa un ūdeņraža maisījums (ūdeņ-
raža peroksīds). Šis gāzu maisījums ir
sprādzienbīstams, un to nedrīkst aizde-
dzināt.

Kad rūpnieciskais iekrāvējs ir novietots,
lai veiktu uzlādi, 2 m attālumā no akumu-
latora lādētāja un rūpnieciskā iekrāvēja
nedrīkst atrasties uzliesmojoši materiāli
un dzirksteles radoši darba materiāli.
– Darbojoties ar akumulatoriem, ievēro-

jiet tālāk norādītos drošības pasāku-
mus.

– Sargājiet no atklātas liesmas un nesmēķē-
jiet.

– Nodrošiniet, lai darba zonas būtu atbilstoši
ventilētas.

– Atvienojiet akumulatora kontaktdakšu pirms
uzlādes un tikai tad, ja rūpnieciskais iekrā-
vējs un akumulatoru lādētājs ir izslēgts.

– Uzlādes laikā akumulatora nodalījuma durti-
ņām jābūt atvērtam.

– Atsedziet akumulatora elementu virsmas.
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– Nenovietojiet uz akumulatora metāla priekš-
metus.

– Pilnībā atveriet aizsargkonstrukcijas (piemē-
ram, ar audumu pārklātai kabīnei).

– Noteikti turiet gatavībā ugunsdzēsības aprī-
kojumu.

Akumulatora svars un izmēri

 DRAUDI
Mainot akumulatora svaru, pastāv apgāšanās risks!
Akumulatora svars un izmēri ietekmē rūpnieciskā ie-
krāvēja stabilitāti. Mainot akumulatoru, nedrīkst mai-
nīt svara proporcijas. Akumulatora svaram ir jāat-
bilst nosaukuma plāksnītē norādītajam svara diapa-
zonam.
– Nenoņemiet balasta svarus un nemainiet to pozī-

ciju.
– Ievērojiet akumulatora svaru.

Akumulatora apkopes veikšana
Akumulatora elementu vāciņiem jābūt sau-
siem un tīriem.

Spailēm un kontaktiem jābūt tīriem, viegli pār-
klātiem ar spaiļu smērvielu un cieši pievilk-
tiem.

– Nekavējoties neitralizējiet visu izšļakstījušos
akumulatora skābi.

– Ievērojiet drošības noteikumus darbam ar
akumulatora skābi; skatiet nodaļu "Akumu-
latora skābe".

Kabeļu un akumulatora kontaktdakšu
bojājumi

 UZMANĪBU

Bojāti kabeļi var izraisīt īssavienojumu.
Aizverot akumulatora pārsegu, nesa-
spiediet akumulatora kabeli.
– Pārbaudiet, vai akumulatora kabelis

nav bojāts.
– Nepieļaujiet akumulatora kabeļu sa-

bojāšanu akumulatora izņemšanas
vai ievietošanas laikā.

– Pārliecinieties, ka akumulatora kabe-
lis nesaskaras ar akumulatora nodalī-
juma pārsegu.
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 UZMANĪBU
Iespējams sabojāt akumulatora kontaktdakšu!
Ja akumulatora kontaktdakša tiek atvienota vai pie-
vienota, kad atslēgas slēdzis ir ieslēgts vai akumu-
latoru lādētājs ir zem sprieguma, pie akumulatora
kontaktdakšas var notikt lokizlāde vai dzirksteļošana.
Tas var izraisīt kontaktu koroziju, kas ievērojami sa-
mazinās to kalpošanas laiku.
– Pirms akumulatora kontaktdakšas atvienošanas

vai pievienošanas izslēdziet atslēgas slēdzi vai
akumulatoru lādētāju.

– Neatvienojiet akumulatora kontaktdakšu, kad tā ir
zem sprieguma, izņemot avārijas gadījumā.

Ventilācijas sprauga
Ventilācijas spraugas starp akumulatora pār-
segu un rāmi izmanto akumulatora nodalījuma
piespiedu dzesēšanai.

– Neaizsedziet ventilācijas spraugas.

– Ja akumulatora pārsegs ir deformēts, sazi-
nieties ar pilnvaroto servisa centru.

Akumulatora apkope
 DRAUDI

Dzīvības un augšstilbu traumu risks!
– Ievērojiet nodaļā "Akumulatora ekspluatācijas dro-

šības noteikumi" aprakstītos norādījumus.

 UZMANĪGI
Akumulatora skābe ir toksiska un kodīga!
– Ievērojiet nodaļā "Akumulatora skābe" aprakstītos

drošības norādījumus.

 NORĀDE

Akumulatora apkope ir jāveic saskaņā ar aku-
mulatora ražotāja izdoto lietošanas rokasgrā-
matu. Jāievēro arī akumulatoru lādētāja lieto-
šanas rokasgrāmatas ieteikumi. Spēkā ir tikai
tie norādījumi, kas pievienoti akumulatoru lā-
dētājam. Ja kādi no šiem norādījumiem nav
pieejami, pieprasiet instrukcijas izplatītājam.

Akumulatora apkopes informācija ir aprakstīta
šādās sadaļās: "Akumulatora statusa, skābes
līmeņa un blīvuma pārbaude", "Akumulatora
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uzlādes statusa pārbaude", "Svina skābes
akumulatora uzlāde" un "Izlīdzinošā uzlāde, lai
uzturētu akumulatora kapacitāti".
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Akumulatora stāvokļa, elektrolīta
līmeņa un blīvuma pārbaude

 UZMANĪGI

Elektrolīts (atšķaidīta sērskābe) ir indīga
un kodīga viela!
– Ievērojiet drošības noteikumus dar-

bam ar akumulatora skābi; skatiet no-
daļu "Akumulatora skābe".

– Valkājiet personīgo aizsargaprīkojumu
(gumijas cimdi, priekšauts, aizsarg-
brilles.)

– Ja akumulatora elektrolīts izšļakstās,
nekavējoties aizskalojiet to ar lielu
daudzumu ūdens!

 UZMANĪBU
Bojājumu risks!
– Ievērojiet akumulatora lietošanas rokasgrāmatā

ietverto informāciju.

– Izņemiet no iekrāvēja akumulatoru.

– Pārbaudiet, vai akumulatoram nav ieplaisā-
jis korpuss, pacēlušās plāksnes, kā arī vai
nav manāmas noplūdes.

– Jebkādi bojāti akumulatori ir jāremontē piln-
varotā apkalpes centrā.

– Atveriet noslēguma vāku (1) un pārbaudiet
elektrolīta līmeni.

Akumulatoriem ar "separatora veida šūnu aiz-
bāžņiem" šķidrumam ir jāsasniedz seperatora
apakšdaļa.

Akumulatoriem bez "separatora veida šūnu
aizbāžņiem" šķidrumam ir jāsasniedz aptuveni
10–15 mm virs svina plāksnēm,.

– Ja akumulatorā trūkst šķidruma, tas jāpapil-
dina tikai un vienīgi ar destilētu ūdeni.

– Notīriet akumulatora elementu vāciņus un,
ja nepieciešams, nožāvējiet.

– Noņemiet oksidācijas nosēdumus no aku-
mulatora klemmēm un ieziediet klemmes ar
skābi nesaturošu smērvielu.

– Pievelciet akumulatora spaiļu skavas (2)
līdz griezes momentam 22–25 Nm (atkarībā
izmantotā spaiļu skrūvju izmēra).

6321_003-126
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– Ar skābes sifonu pārbaudiet elektrolīta blī-
vumu.

Pēc uzlādes skābes blīvumam ir jābūt robežās
no 1,28 līdz 1,30 kg/l.

Izlādētam akumulatoram skābes blīvumam ir
jābūt ne zemākam par 1,14 kg/l.

Akumulatora uzlādes statusa
pārbaude un akumulatora uzlā-
des indikatora kalibrēšana

 UZMANĪBU
Dziļā izlāde saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.
Dziļā izlāde sākas tad, kad akumulatora uzlādes dis-
plejs ir sarkans (3) (0 % no pieejamās akumulatora
ietilpības, proti, aptuveni 20 % no nominālās ietilpī-
bas).
– Nepieļaujiet dziļo izlādi (skatiet sadaļu "Izlīdzinošā

uzlāde, lai novērstu akumulatora dziļo izlādi").
– Nekavējoties apturiet iekrāvēja darbību.
– Nekavējoties uzlādējiet akumulatoru.
– Neglabājiet akumulatorus izlādētā vai daļēji izlā-

dētā stāvoklī.

– Aktivizējiet stāvbremzi.

– Iedarbiniet iekrāvēju.

– Nolasiet uzlādes statusu displeja ierīces
ekrānā.

– Uzlādējiet izlādētu vai daļēji izlādētu aku-
mulatoru.

Displejā attēloto krāsu nozīme
1 Zaļā krāsā:

Akumulators ir pietiekami uzlādēts.
2 Dzeltenā krāsā:

Drīzumā ir jāveic akumulatora uzlāde.
3 Sarkanā krāsā:

apturiet darbu. Nekavējoties uzlādējiet
akumulatoru. Pastāv augsts akumulatora
izlādēšanās risks.

Akumulatora uzlādes indikatora kalibrē-
šana
Kad akumulators tiek nomainīts, jaunā akumu-
latora izlāde var tikt nepareizi aprēķināta un


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parādīta atšķirīgas novecošanās vai izlādes
dēļ. Tas var notikt pat tad, ja tiek izmantoti tie
paši akumulatoru veidi. Tāpēc autoparka va-
dītāja piekļuves autorizācija ļauj kalibrēt aku-
mulatora uzlādes indikatoru atbilstoši nesen
ievietotam akumulatoram. Pēc tam saglabātā
akumulatora uzlādes vēsture tiek dzēsta dis-
pleja ierīcē.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi .

– Nospiediet izvēles taustiņu Akumula-
tors.



Akumulators

Braukšanas programmas
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– Nospiediet izvēles taustiņu Kalibrēt
izlādes indikatoru.

Pēc instrukciju izpildes tiek parādīts ziņo-
jums Kalibrēšana veiksmīga vai Ka-
librēšana neveiksmīga.

– Ja kalibrēšana neizdevās, mēģiniet vēlreiz.

– Ja kalibrēšana neizdodas atkārtoti, sazinie-
ties ar savu pilnvaroto apkopes centru.

Svina skābes akumulatora uzlā-
de

 DRAUDI

Uzlādes laikā veidojas sprādzienbīsta-
mas gāzes!
– Nodrošiniet, lai darba zonas būtu at-

bilstoši ventilētas.
– Iekrāvējiem ar vadītāja kabīni (tostarp

kabīnēm ar auduma pārklājumu) no-
drošiniet tajā atbilstošu ventilāciju (va-
riants).

 DRAUDI
Sprādziena risks, ja akumulators netiek izvirzīts!
Ja iekrāvējs ir aprīkots ar elektrisko akumulatora tu-
rētāju (variants), tiek piemērots tālāk norādītais.

Akumulatora turētājs samazina attālumu starp aku-
mulatoru un akumulatora pārsegu. Uzlādes laikā svi-
na-skābes akumulatori rada sprādzienbīstamas skā-
bekļa-ūdeņraža gāzes. No iekrāvēja ir jāizvada pie-
tiekams šīs gāzes daudzums. Šo gāzi iespējams iz-
vadīt tikai tad, ja akumulators visu uzlādes procesa
laiku ir pilnībā izvirzīts. Svina-skābes akumulatora
uzlāde iekrāvējā ir aizliegta.
– Uzlādes laikā pilnībā izvirziet akumulatoru.

Kalibrēt izlādes indikatoru

6219_003-328_lv
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 DRAUDI
Sprādziena risks vecu akumulatoru dēļ!
Veci un neatbilstoši uzturēti akumulatori uzlādes lai-
kā var radīt pārlieku lielu gāzu noplūdi un pārlieku
lielu karstumu.

Palielināta sprādzienbīstamo gāzu izdalīšanās var iz-
raisīt sprādzienu.
– Ja tiek noteikts palielināts karstums vai nepatīka-

ma smaka, nekavējoties pārtrauciet uzlādes pro-
cesu.

– Nodrošiniet labu ventilāciju.
– Informējiet pilnvarotu servisa centru, lai tajā varētu

noteikt akumulatora stāvokli.

 DRAUDI
Bojājumu, īsslēguma bīstamība un sprādzienbīsta-
mība!
– Nenovietojiet uz akumulatora metāla priekšmetus

vai instrumentus.
– Netuviniet atklātu liesmu.
– Nesmēķējiet.

 UZMANĪGI
Akumulatora skābe ir toksiska un kodīga!
– Ievērojiet nodaļā "Akumulatora skābe" aprakstītos

drošības norādījumus.

 UZMANĪBU

Pastāv akumulatora lādētāja sabojāša-
nās risks!
Uzlādes stacijas vai akumulatoru lādētā-
ja nepareiza pievienošana vai nepareiza
lietošana var sabojāt komponentus.
– Ievērojiet uzlādes stacijas, akumula-

toru lādētāja un akumulatora eksplua-
tācijas norādījumus.

 UZMANĪBU
Var tikt bojāts akumulatora spraudņa savienotājs!
Ja atvienosit akumulatora spraudņa savienotāju, kad
iekrāvējs ir ieslēgts (ar slodzi), izveidosies elektri-
skais loks. Tas var izraisīt kontaktu koroziju, kas ie-
vērojami samazinās to darbmūžu.
– Pirms akumulatora spraudņa savienotāja atvieno-

šanas izslēdziet iekrāvēju.
– Neatvienojiet akumulatora kontaktdakšu, kad ie-

krāvējs ir ieslēgts, izņemot avārijas gadījumā.
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– Droši novietojiet iekrāvēju stāvēšanai.

– Nodrošiniet, lai darba zonas būtu atbilstoši
ventilētas.

– Pārbaudiet, vai nav aizklātas un nosprosto-
tas iekrāvēja ārējās ventilācijas atveres.

– Pilnībā atveriet aizsargkonstrukcijas (piemē-
ram, ar audumu pārklātai kabīnei).

– Pilnībā atveriet akumulatora nodalījuma pār-
segu.

– Ja iekrāvējs ir aprīkots ar elektrisko aku-
mulatora turētāju (variants), pilnībā izvirziet
akumulatoru no iekrāvēja. Skatiet šīs noda-
ļas sadaļu "Akumulatora nomaiņa, izman-
tojot elektrisko akumulatora turētāju (va-
riants)".

– Atvienojiet akumulatora kontaktdakšu.

– Nenovietojiet uz akumulatora metāla priekš-
metus vai instrumentus.

– Netuviniet atklātu liesmu. Nesmēķējiet.

– Pārbaudiet, vai akumulatora kabeļi nav bo-
jāti. Ja nepieciešams, akumulatora kabeļi
jānomaina pilnvarotā apkopes centrā.

– Pievienojiet akumulatora spraudņa savieno-
tāju akumulatora lādētājam.

– Pielāgojiet akumulatoru lādētāja iestatīju-
mus atbilstoši svina–skābes akumulatora
kapacitātei.

– Ieslēdziet akumulatoru lādētāju.

 NORĀDE

Ievērojiet akumulatora un akumulatoru lādētā-
ja ekspluatācijas norādījumus.

 DRAUDI

Sprādzienbīstamība!
Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju,
uzlādes laikā akumulatora nodalījuma
pārsegs ir jānofiksē uzlādes pozīcijā, iz-
mantojot atbalsta sviru.
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Akumulatora pārsegu var fiksēt atvērtā stāvok-
lī, izmantojot balsta skavu.

– Pavelciet balsta skavu (1) uz augšu. Noņe-
miet balsta skavu no balsta stiprinājuma (2)
uz akumulatora nodalījuma pārsega.

– Pagrieziet balsta skavu (1) uz āru pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam.

– Fiksējiet balsta skavu (1) balsta cilpā (3) uz
iekrāvēja.

Akumulatora nodalījuma pārsegs fiksējas ne-
daudz atvērtā stāvoklī.

Pēc uzlādes

 UZMANĪBU
Var tikt bojāti komponenti!
– Pirms kabeļa atvienošanas izslēdziet akumulatoru

lādētāju.

– Izslēdziet akumulatoru lādētāju.

– Veiciet svārstveida kustību ar stiprinājuma
skavu (1), novietojot to sākumstāvoklī, un
fiksējiet to balsta stiprinājumā (2) uz akumu-
latora pārsega.

– Atveriet akumulatora pārsegu. Fiksējiet aku-
mulatora nodalījuma pārsegu atvērtā stā-
voklī.

– Atvienojiet akumulatora kontaktspraudni no
akumulatoru lādētāja spraudņa.

– Ievietojiet akumulatora spraudni iekrāvēja
kontaktligzdā.

 DRAUDI

Sprādzienbīstamība!
Atvienojiet savienojuma mezglus tikai
tad, ja iekrāvējs un akumulatora lādētājs
ir izslēgti.

 UZMANĪBU

Bojāti kabeļi var izraisīt īsslēgumu.
Aizverot akumulatora nodalījuma durti-
ņas, nesaspiediet akumulatora kabeli.
– Pārliecinieties, ka akumulatora kabe-

lis nesaskaras ar akumulatora nodalī-
juma pārsegu.

3

1

2

6301_003-012


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– Aizveriet akumulatora nodalījuma pārsegu.
To darot, nodrošiniet, lai kabelis netiktu ie-
spiests starp rāmi un akumulatora nodalīju-
ma pārsegu.

Akumulatora nodalījuma pārsegam ir jābūt fik-
sētām.

Iekrāvējs ir aprīkots ar akumulatora nodalīju-
ma durtiņu kontaktslēdzi. Ja akumulatora dur-
vis nav pilnībā aizvērtas, displeja vadības blo-
ka displejā tiek rādīts ziņojums Aizvērt
akumulatora durvis. Iekrāvējs nekustē-
sies.

Līdzsvarota uzlāde, lai saglabātu
akumulatora kapacitāti
Līdzsvarota uzlāde nodrošina, ka nevienmērīgi
lādēta akumulatora elementi atkal tiek vienmē-
rīgi uzlādēti. Tas saglabā akumulatora kalpo-
šanas laiku un akumulatora kapacitāti.

Līdzsvarota uzlāde ir jāveic saskaņā ar aku-
mulatora ražotāja norādījumiem vairākas rei-
zes mēnesī pēc parasta uzlādes procesa.

 NORĀDE

Atkarībā no izmantotā akumulatoru lādētāja iz-
līdzinošā uzlāde tiek uzsākta līdz 24 stundām
pēc uzlādes. Tādēļ laiks, kad neviens nestrā-
dā, piemēram, brīvdienas, ir lieliski piemērots
brīdis, lai veiktu izlīdzinošo uzlādi.

– Ievērojiet akumulatoru lādētāja lietošanas
rokasgrāmatā sniegto informāciju par izlīdzi-
nošo izlādi.

Izlīdzinošās uzlādes sākšana
– Uzlādējiet akumulatoru.

– Pēc uzlādes atstājiet akumulatoru lādētājā.

Akumulatoru lādētājs paliek ieslēgts. Atkarībā
no izmantotā akumulatoru lādētāja izlīdzinošā
uzlāde tiek uzsākta no 6 līdz 24 stundām pēc


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faktiskā uzlādes procesa beigām. Izlīdzinošā
uzlāde var aizņemt līdz 2 stundām.

– Skatiet akumulatoru lādētāja ražotāja lieto-
šanas rokasgrāmata norādīto.

Izlīdzinošās uzlādes beigšana
Izlīdzinošā uzlāde tiek pabeigta automātiski.
Ja akumulatoru ir nepieciešams lietot šajā lai-
kā, varat pārtraukt izlīdzinošo uzlādi, nospie-
žot akumulatoru lādētāja "apturēšanas pogu".

– Skatiet akumulatoru lādētāja ražotāja lieto-
šanas rokasgrāmata norādīto.

 UZMANĪBU
Iespējami spraudsavienojuma bojājumi!
Ja atvienosiet uzlādes kabeli, kad ieslēgts akumula-
toru lādētājs, notiks dzirksteļošana. Tas var izraisīt
kontaktu koroziju, kas ievērojami samazinās to kal-
pošanas laiku.
– Pirms akumulatoru lādētāja atvienošanas izslē-

dziet akumulatoru lādētāju.

– Izslēdziet akumulatoru lādētāju.

– Atvienojiet akumulatora kontaktdakšu no
akumulatoru lādētāja spraudņa.

– Akumulatora kontaktdakšu pilnībā ievietojiet
iekrāvēja spraudņa savienojumā.
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Litija jonu akumulatora izmantošana
Litija jonu akumulatora eksplua-
tācijas drošības noteikumi
Pirmās palīdzības pasākumi

 UZMANĪGI
Traumu risks!
Izplūstošā gāze var apgrūtināt elpošanu.

Gāzes vai šķidruma noplūdes gadījumā vei-
camie pasākumi

– Nekavējoties izvēdiniet telpu vai dodieties
ārpus telpām, nopietnākos gadījumos neka-
vējoties sazinieties ar ārstu.

Saskarē ar ādu var izraisīt ādas kairinājumu.

– Rūpīgi mazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni.

Saskarē ar acīm var izraisīt acu kairinājumu.

– Nekavējoties 15 minūtes rūpīgi skalojiet
acis ar ūdeni un pēc tam sazinieties ar ārs-
tu.

Apkopes personāls
Litija jonu akumulatoram nav jāveic apkope,
un to var uzlādēt vadītājs.

– Ja jums rodas jautājumi, sazinieties ar piln-
varotā apkalpes centra personālu.

– Jāievēro akumulatora ekspluatācijas un
akumulatoru lādētāja lietošanas norādījumi.

– Veicot akumulatoru apkopi, uzlādēšanu un
nomaiņu, jāievēro tālāk minētie drošības
noteikumi.
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 UZMANĪGI

Saspiešanas/plēstu traumu risks!
Akumulators ir ļoti smags. Ja kāda ķer-
meņa daļa iesprūst zem akumulatora,
var gūt smagas traumas.

Ja, aizverot akumulatora pārsegu, starp
akumulatora pārsegu un šasijas malu
tiek iespiestas ķermeņa daļas, tas var
radīt traumas.
– Nomainot akumulatoru, vienmēr lieto-

jiet aizsargapavus.
– Aizveriet akumulatora durvis tikai tad,

ja starp akumulatora pārsegu un rām-
ja malu nav ķermeņa daļu.

Akumulators ir jānomaina saskaņā ar šīs rok-
asgrāmatas norādījumiem.

– Akumulatora uzlādes un apkopes laikā ie-
vērojiet ražotāja akumulatora un akumulato-
ru lādētāja apkopes norādījumus.

Ugunsdrošības pasākumi

 DRAUDI
Bojājumu, īssavienojumu un sprādziena risks.
– Nenovietojiet uz akumulatora metāla priekšmetus

vai instrumentus.
– Sargājiet no atklātas liesmas un nesmēķējiet.

 DRAUDI

Paaugstināts ugunsbīstamības risks!
Bojāti litija jonu akumulatori rada palieli-
nātu aizdegšanās risku.

Aizdegšanās gadījumā vislabākais aku-
mulatora atdzesēšanas gadījums ir
daudz ūdens.

– Pēc iespējas ātrāk evakuējiet visus no
ugunsgrēka vietas.

– Kārtīgi ventilējiet ugunsgrēka vietu, jo dūm-
gāzes, ja ieelpotas, ir kodīgas.

– Informējiet ugunsdzēsības dienestu, ka
ugunsgrēks skar litija jonu akumulatorus.

– Ievērojiet akumulatora ražotāja sniegto in-
formāciju par rīcību aizdegšanās gadījumā.
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Akumulatora svars un izmēri

 DRAUDI
Mainot akumulatora svaru, pastāv apgāšanās risks!
Akumulatora svars un izmēri ietekmē iekrāvēja stabi-
litāti. Mainot akumulatoru, svara proporcijas nedrīkst
mainīties. Akumulatora svaram ir jāatbilst nosauku-
ma plāksnītē norādītajam svara diapazonam.

– Nenoņemiet balasta svarus un nemainiet to
pozīciju.

– Ņemiet vērā akumulatora svaru.

Litija jonu akumulatoru vispārīgi drošī-
bas norādījumi
Tālāk sniegtie drošības noteikumi vispārīgi at-
tiecas uz litija jonu akumulatoru lietošanu.

– Ievērojiet akumulatora ražotāja drošības da-
tu lapās norādītās specifikācijas.

– Aizsargājiet akumulatoru pret mehāniskiem
bojājumiem, lai novērstu iekšējo īssavieno-
jumu.

– Pat ja akumulatoriem ir tikai nelieli ārējie
bojājumi, novērsiet tos atbilstoši tās valsts
noteikumiem, kurā tie tiek izmantoti.

– Nepakļaujiet akumulatorus tieši ilgstoši aug-
stai temperatūrai un karstuma avotiem, pie-
mēram, tiešai saules gaismai.

– Apmāciet darbiniekus, kā pareizi lietot litija
jonu akumulatorus.
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Litija jonu akumulatori "GGS Li-Ion 80 V"
24,1 kWh un 60 kWh

6301_003-023

Akumulatora kontaktdakša
Celšanas cilpas
Displejs

1
2
3

Tehnoloģiskais nodalījums
Drošības vārsts
Diagnostikas savienotājs

4
5
6

 UZMANĪGI
Negadījumu risks atslābinātu celšanas cilpu dēļ
Ja saliekta celšanas cilpa tiek iztaisnota, tā var zau-
dēt savu izturību. Celšanas cilpas pēc tam vairs neiz-
tur akumulatora svaru. Akumulators var nokrist.
– Nedrīkst iztaisnot saliektas celšanas cilpas.
– Bojātās celšanas cilpas jānomaina pilnvarotā ser-

visa centrā.

 NORĀDE

Kad pārveidojat uz litija jonu akumulatoru,
pilnvarotā servisa centrā ir jāpielāgo iekrāvēja
elektronika.
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Litija jonu akumulatora uzglabā-
šanas noteikumi

 NORĀDE

Atbilstoši 9. klasei litija jonu akumulatori ir kla-
sificēti kā bīstami izstrādājumi.

Tiek piemēroti tālāk norādītie ieteikumi.
● Kad vien ir iespējams, uzglabājiet akumula-

torus grīdas līmenī, tādējādi tos nevar sabo-
jāt nometot.

● Uzglabājiet akumulatorus citā vietā, kas
ir pienācīgi pasargāta no ugunsbīstamības
(konteinerā vai drošā skapī).

● Akumulatorus uzglabājiet temperatūras dia-
pazonā no +15 °C līdz +30 °C un mitrumu
no 0% līdz 80%.

Ievērojiet tālāk sniegtos noteikumus par aku-
mulatoru drošu uzglabāšanu.

– Glabājiet akumulatorus nostiprinātā veidā
uz paletēm, nodrošinot, ka tie nevar apgāz-
ties.

– Ņemiet vērā uzglabāšanas zonas grīdas ka-
pacitāti; skatiet ražotāja specifikācijas par
akumulatora svaru.

– Lai pasargātu akumulatorus no mitruma,
neglabājiet tos tieši uz grīdas.

– Uzglabājiet akumulatorus ārpus ēkām
ugunsgrēka riska dēļ.

– Glabājiet tos vēsā, sausā un vēdināmā vie-
tā.

– Nekad neuzglabājiet akumulatoru vietā, kur
temperatūra ir zemāka par -35° C un pārs-
niedz 80° C.

Ilglaicīgi uzglabājot, kad temperatūra ir zemā-
ka par -10° C vai augstāka par 50° C, var ne-
gatīvi ietekmēt akumulatora kalpošanas laiku.

– Pēc trīs mēnešiem pārbaudiet akumulatora
uzlādes stāvokli. Ja nepieciešams, uzlādē-
jiet.

– Norobežojiet saistīto noliktavas zonu.

– Šajā zonā var iekļūt tikai personas, kuras ir
zinošas par riskiem un drošību.

– Aizsargājiet no tiešas saules gaismas.
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– Aizsargājiet no nosēdumiem.

– Uzglabājiet veidā, kas aizsargā akumulato-
rus no īssavienojumiem.

– Uzglabājiet akumulatorus drošā attālumā no
uzliesmojošiem materiāliem.

– Neglabājiet akumulatorus kopā ar metāla
priekšmetiem.

– Uzglabājiet litija jonu akumulatorus atseviš-
ķi no cita veida akumulatoriem (uzglabājiet
akumulatorus atsevišķi).

– Uzturiet vismaz 2,5 m attālumā no citiem
izstrādājumiem.

– Lai nepieļautu dziļo izlādi, ievērojiet akumu-
latora ražotāja specifikācijas par pieļaujamo
uzglabāšanas laiku.

– Ja rodas jautājumi, sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.

Darbība4
Litija jonu akumulatora izmantošana

 468 56378011521 LV - 11/2022  -  14



Akumulatora uzlādes stāvokļa
pārbaude
Litija jonu akumulatora uzlādes stāvoklis ir re-
dzams iekrāvēja displeja vadības blokā un liti-
ja jonu akumulatora displejā.

Displeja vadības bloka rādījums
– Aktivizējiet stāvbremzi.

– Ieslēdziet atslēgas slēdzi.

– Nolasiet uzlādes stāvokli no displeja.

– Uzlādējiet izlādētu vai daļēji izlādētu aku-
mulatoru.

Displejā attēloto krāsu nozīme
1 Zaļā krāsā:

uzlādes stāvoklis ir > 10%.
Akumulators ir pietiekami uzlādēts.

2 Dzeltenā krāsā:
uzlādes stāvoklis ir ≤ 10%.
Drīzumā ir jāveic akumulatora uzlāde.

3 Sarkanā krāsā:
apturiet darbu. Nekavējoties uzlādējiet
akumulatoru. Pastāv augsts akumulatora
izlādēšanās risks.

Akumulatora indikatora rādījuma nolasī-
šana
Akumulatora indikators atrodas akumulatora
turētāja sānos. Tāpat kā displeja vadības blo-
kā, šajā displejā ir redzams arī litija jonu aku-
mulatora uzlādes stāvoklis. Brīdinājums tiek
lietots tikai šajā akumulatora indikatorā.

– Ja rodas jautājumi, sazinieties ar pilnvaroto
apkopes centru.

Uzlādes stāvokļa gaismas diodes

Kad akumulators ir pievienots iekrāvējam un
iekrāvējs tiek ieslēgts, uzlādes stāvokļa gais-
mas diodes (3) norāda uzlādes stāvokli ar
10% iedaļu. Uzlādes stāvokļa gaismas diodes
iedegas zaļā un sarkanā krāsā.
● Uzlādes stāvoklis no 0% līdz 20% ir re-

dzams sarkanā krāsā.
Ja šī josla mirgo, uzlādes stāvoklis ir <2%.



6209_003-002

1

23

Apkalpes gaismas diode (sarkana)
Temperatūras gaismas diode (dzeltena/sar-
kana)
Uzlādes stāvokļa gaismas diodes (sarka-
nā/zaļā)

1
2

3


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Ar iekrāvēju vairs nevar braukt.
● Uzlādes stāvoklis no >20% līdz 30% ir re-

dzams dzeltenā krāsā.
● Par uzlādes stāvokli no >30% līdz 100%

liecina joslas zaļā krāsā.

Uzlādes procesā uzlādes stāvokļa gaismas
diodes (3) secīgi izgaismojas zaļā krāsā un
nodziest.

Apkalpes gaismas diode
Apkalpes gaismas diode (1) izgaismojas sar-
kanā krāsā, ja akumulatora funkcionalitāte ir
ievērojami ierobežota vai darbība nav iespēja-
ma.

– Sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Temperatūras gaismas diode
Temperatūras gaismas diode (2) norāda uz
paaugstinātu temperatūru. Akumulatora jauda
ir samazināta. Gaismas diode deg, līdz tempe-
ratūra pazeminās līdz parastam diapazonam.
Gaismas diode nodziest, tiklīdz temperatūras
samazinās līdz parastam diapazonam.

Gaismas diožu
krāsa Iemesls Rezultāts

Mirgo dzeltenā
krāsā

Nedaudz paaugstināta temperatū-
ra (>60° C) Jaudas samazināšana

Nemainīgi dzel-
tena

Paaugstināta temperatūra
(>65° C) Izslēgšanās

Mirgo sarkanā
krāsā

Ievērojami paaugstināta tempera-
tūra (>70° C) Izslēgšanās

Nemainīgi sar-
kana

Ievērojami paaugstināta tempera-
tūra (>75° C) Izslēgšanās

Rīcība, ja litija jonu akumulatoram ir
zems uzlādes stāvoklis

 UZMANĪGI
Komponentu bojājumu vai iznīcināšanas risks!
Pilnīga izlāde var izraisīt neatgriezeniskus litija jonu
akumulatora bojājumus vai padarīt to nelietojamu.
– Vienmēr savlaicīgi uzlādējiet akumulatoru un ne-

ļaujiet uzlādes līmenim nokristies zem 10%.
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Lai novērstu litija jonu akumulatora dziļo izlādi,
akumulatora uzlādes līmenis ir ≤ 10%, iekrā-
vēja veiktspēja tiek ierobežota.

– Ja uzlādes līmenis nokrītas zem 15%, brau-
ciet uz uzlādes staciju un uzlādējiet akumu-
latoru.

 UZMANĪGI
Kad akumulators ir izslēgts, elektrisko bremžu palīg-
sistēma nedarbojas!
Pievadiekārta tiek atslēgta, ja akumulators tiek auto-
mātiski izslēgts.

Reģeneratīvā bremze nespēj noturēt iekrāvēju uz
vietas, ja tas atrodas slīpumā.
– Lai bremzētu, aktivizējiet darba bremzi.

– Ja akumulators tiek izslēgts, velciet iekrāvē-
ju uz uzlādes staciju.

– Uzlādējiet akumulatoru.

Litija jonu akumulatora uzlāde
 UZMANĪBU

Komponentu bojājuma risks!
Uzlādes stacijas vai akumulatoru lādētāja neparei-
za pievienošana vai nepareiza lietošana var izraisīt
komponentu bojājumus!
– Ievērojiet uzlādes stacijas, akumulatoru lādētāja

un akumulatora ekspluatācijas norādījumus.

 UZMANĪBU
Komponentu bojājuma risks!
Izmantojot dažādu ražotāju akumulatora kontaktdak-
šu un akumulatoru lādētāja spraudņus, var rasties
bojājumi. Tie nav paredzēti izmantošanai kopā.
– Izmantojiet viena un tā paša ražotāja akumulatoru

kontaktdakšas un akumulatoru lādētāju savienotā-
jus.

– Ja savienotājiem ir dažādi ražotāji, lūdzu, sazinie-
ties ar pilnvaroto apkopes centru.
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 NORĀDE

Lai novērstu litija jonu akumulatora dziļo izlādi,
akumulatora izlādes līmenim samazinoties līdz
konkrētam līmenim, veiktspēja tiek ierobežota.
Uzlādējiet akumulatoru, pirms uzlādes līmenis
nav nokrities zem 15%.

Lai uzzinātu, kā noteikt akumulatora uzlādes
stāvokli, skatiet sadaļu "Akumulatora uzlādes
stāvokļa pārbaude".

– Droši novietojiet iekrāvēju stāvēšanai.

– Pilnībā atveriet akumulatora nodalījuma pār-
segu.

– Atvienojiet akumulatora kontaktdakšu.

– Netuviniet atklātu liesmu. Nesmēķējiet.

– Pārbaudiet, vai akumulatora kabeļi nav bo-
jāti. Ja nepieciešams, akumulatora kabeļi
jānomaina pilnvarotā apkopes centrā.

 DRAUDI
Bojājumu, īssavienojumu un sprādziena risks!
– Nenovietojiet uz akumulatora metāla priekšmetus

vai instrumentus.
– Netuviniet atklātu liesmu.
– Nesmēķējiet.

– Ievietojiet akumulatora spraudņa savienotā-
ju akumulatora lādētāja kontaktligzdā.

– Ieslēdziet akumulatora lādētāju.

Uzlādes process tiek uzsākts automātiski. Dis-
plejā ir redzams uzlādes process ar izgaismo-
tām gaismas diodēm, kas secīgi iedegas un
nodziest.

Akumulatoru lādētājs norādīs, kad akumula-
tors ir pilnībā uzlādēts. Akumulatoru atvienojiet
no lādētāja tikai tad, ja strāva vairs neplūst.

Akumulatoram nav atmiņas funkcijas. Tādēļ to
var uzlādēt jebkurā uzlādes stāvoklī, neietek-
mējot akumulatora kapacitāti.

Ja apkārtējās vides temperatūra ir zem 0 °C,
uzlādes process ir lēnāks.
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 NORĀDE

Ievērojiet akumulatora un akumulatoru lādētā-
ja ekspluatācijas norādījumus.

Akumulatora nodalījuma pārsegu var fiksēt at-
vērtā stāvoklī, izmantojot stiprinājuma skavu.

– Pavelciet balsta skavu (1) uz augšu. Noņe-
miet balsta skavu no balsta stiprinājuma (2)
uz akumulatora nodalījuma pārsega.

– Pagrieziet balsta skavu (1) uz āru pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam.

– Fiksējiet balsta skavu (1) balsta cilpā (3) uz
iekrāvēja.

Akumulatora nodalījuma pārsegs fiksējas ne-
daudz atvērtā stāvoklī.

– Lai atvērtu akumulatora nodalījuma pārse-
gu, pagrieziet balsta skavu (1) atpakaļ sā-
kumstāvoklī. Fiksējiet balsta skavu (1) bal-
sta stiprinājumā (2) uz akumulatora pārse-
ga.

Pēc uzlādes
Akumulatoru lādētāja darbība automātiski ap-
stājas.

– Atveriet akumulatora nodalījuma durtiņas.
Fiksējiet akumulatora nodalījuma pārsegu
atvērtā stāvoklī.

– Atvienojiet akumulatora kontaktspraudni no
akumulatoru lādētāja spraudņa.

– Akumulatora kontaktspraudni pilnībā ievie-
tojiet iekrāvēja spraudņa savienojumā.

 UZMANĪBU

Bojāti kabeļi var izraisīt īssavienojumu.
Aizverot akumulatora pārsegu, nesa-
spiediet uzlādes kabeli.
– Nodrošiniet, ka uzlādes kabelis nesa-

skaras ar akumulatora pārsegu.
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– Aizveriet akumulatora nodalījuma pārsegu.
To darot, nodrošiniet, lai kabelis netiktu ie-
spiests starp rāmi un akumulatora nodalīju-
ma pārsegu.

Iekrāvējs ir aprīkots ar akumulatora nodalīju-
ma pārsega kontaktslēdzi. Ja akumulatora
durvis nav pilnībā aizvērtas, displeja vadības
bloka displejā tiek rādīts ziņojums Aizvērt
akumulatora durvis. Iekrāvējs nekustē-
sies.


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Akumulatora nomaiņa un pārvadāšana
Vispārīga informācija par aku-
mulatora nomaiņu

 UZMANĪBU
Komponenti var tikt sabojāti, paceļot kravu un sagrie-
žot akumulatoru!
Celšanas aprīkojums un akumulators var nekontrolē-
jami aizripot, ja akumulatora izņemšanu neveic uz
horizontālas, līdzenas pamatnes ar pietiekamu slo-
dzes kapacitāti.
– Ievērojiet norādījumus celšanas piederumu lieto-

šanas rokasgrāmatā.
– Akumulatora izņemšana noteikti jāveic uz horizon-

tālas, līdzenas pamatnes ar pietiekamu slodzes
kapacitāti.

Akumulatorus var izņemt, izmantojot iekrāvēju
un akumulatora maiņas rāmi.

Izmantotā celšanas aprīkojuma celtspējai jāat-
bilst vismaz akumulatora svaram (skatiet aku-
mulatora datu plāksnīti).

Akumulatora kabeļa šķērsgrie-
zums "High Performance" va-
riantam
Ja iekrāvējs ir aprīkots ar "High Performance"
variantu, komponentiem ir augstāka strāvas
plūsma.

 UZMANĪBU
Akumulatora kabeļa pārkaršanas risks.
Akumulatora kabeļa šķērsgriezumam ir jābūt vismaz
70 mm2 lielākas strāvas plūsmas dēļ.
– Pārliecinieties, vai visiem akumulatoriem izmanto

akumulatora kabeli ar kabeļa šķērsgriezumu vis-
maz 70 mm2.

 NORĀDE

Ja tiek izmantoti dažādi akumulatori dažā-
dām darbībām, vienmēr pārliecinieties, vai vi-
siem izmantotajiem akumulatoriem ir akumula-
tora kabeļi ar kabeļa šķērsgriezumu vismaz
70 mm2.
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Maiņa uz citu akumulatora veidu
Iekrāvēju var pārveidot uz citu akumulatora
veidu un kapacitāti.

Jaunā akumulatora kapacitāte un jauns aku-
mulatora veids ir jāiestata displeja vadības
blokā.
● Ja tas netiek paveikts, nevar noteikt faktisko

akumulatora izlādes stāvokli. Akumulatora
uzlādes līmenis netiek rādīts pareizi.

● Sliktajā gadījumā dziļā Izlāde var sabojāt
akumulatoru.

Izmantojot autoparka vadītāja piekļuves kodu,
viņš var displeja vadības blokā iestatīt jaunu
akumulatora kapacitāti un jaunu akumulatora
veidu.

– Šim iekrāvējam lietojiet tikai STILL apstipri-
nātos litija jonu akumulatorus.

Jaunas akumulatora kapacitātes un jau-
na akumulatora veida iestatīšana
– Apturiet iekrāvēju.

– Ieslēdziet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

Tiek parādīts pirmais izvēlnes līmenis.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Transport-
līdzekļa iestatījumi  .

– Nospiediet izvēles taustiņu Akumula-
tors.

– Nospiediet izvēles taustiņu Akumulatora
tips.

Akumulatora veids ir norādīts sarakstā.

– Nospiežot attiecīgo taustiņu, atlasiet aku-
mulatora veidu.

– Atgriezieties izvēlnē Akumulators.

– Nospiediet izvēles taustiņu Kapacitāte.

– Izmantojiet izvēles taustiņus, lai ievadītu un
apstiprinātu akumulatora ietilpību saskaņā
ar akumulatora rūpnīcas plāksnītes datiem.
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– Izslēdziet un ieslēdziet iekrāvēju.

Mainītie iestatījumi kļūst aktīvi, tiklīdz iekrāvējs
tiek ieslēgts.

Pārveide uz litija jonu akumula-
toriem
Ja iekrāvējs rūpnīcā ir aprīkots ar svina skā-
bes akumulatoru, to var pārveidot litija jonu
akumulatora izmantošanai. Pārveide ir jāveic
pilnvarotā servisa centrā.

Pilnvarotā servisa centrā tiek pielāgota iekrā-
vēja elektrosistēma, lai iekrāvējs varētu darbo-
ties ar litija jonu akumulatoriem.

Tajā ir ietverts arī tālāk norādītais:
● kabeļu stiprinājumi;
● akumulatora kontaktdakša un kontakta aprī-

kojums.
● Displeja vadības bloka pielāgošana

– Šim iekrāvējam lietojiet tikai STILL apstipri-
nātos litija jonu akumulatorus.

Akumulatora pārsega atvēršana
un aizvēršana

Akumulatora pārsega atvēršana
– Satveriet akumulatora pārsega (1) rokturi.

Atveriet akumulatora pārsegu, velkot to uz
aizmuguri.

Akumulatora pārsega eņģe notur akumulatora
pārsegu atvērtā stāvoklī.


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Akumulatora pārsega fiksēšana ne-
daudz atvērtā stāvoklī
Akumulatora pārsegu var fiksēt atvērtā stāvok-
lī, izmantojot balsta skavu.

– Pavelciet balsta skavu (1) uz augšu. Noņe-
miet balsta skavu no balsta stiprinājuma (2)
uz akumulatora nodalījuma pārsega.

– Pagrieziet balsta skavu (1) uz āru pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam.

– Fiksējiet balsta skavu (1) balsta cilpā (3) uz
iekrāvēja.

– Lai aizvērtu akumulatora pārsegu, pagrie-
ziet balsta skavu (1) atpakaļ sākumstāvoklī.
Fiksējiet balsta skavu (1) balsta stiprināju-
mā (2) uz akumulatora pārsega.

Akumulatora pārsega aizvēršana

 UZMANĪGI

Aizverot akumulatora pārsegu, var tikt
iespiestas ekstremitātes. Saspiešanas
risks!
Aizverot akumulatora pārsegu, nekas
nedrīkst atrasties starp akumulatora pār-
segu un rāmja malu.
– Uzmanīgi aizveriet akumulatora pār-

segu.
– Aizveriet akumulatora pārsegu tikai

tad, ja aizvēršanas trajektorijā nav
ķermeņa daļu.

 UZMANĪGI

Aizverot akumulatora pārsegu, var tikt
iespiests akumulatora kabelis. Saspiežot
vai noraujot akumulatora kabeli, var no-
tikt īsslēgums!
Aizverot akumulatora pārsegu, nekas
nedrīkst atrasties starp akumulatora pār-
segu un rāmja malu.
– Uzmanīgi aizveriet akumulatora pār-

segu.
– Aizveriet akumulatora pārsegu tikai

tad, ja tam netraucē akumulatora ka-
belis.
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 UZMANĪGI
Negadījuma risks, atveroties akumulatora pārsegam!
Ja akumulatora pārsegs nav noslēgts, tas var atvēr-
ties gadījumā, ja strauji samazina iekrāvēja ātrumu.
Ja braucot atveras akumulatora pārsegs, var notikt
sadursme, izraisot bojājumus.
– Pārbaudiet, vai akumulatora pārsegs ir cieši aiz-

vērts.
– Iekrāvēju drīkst vadīt tikai tad, ja akumulatora pār-

segs ir bloķēts.

 DRAUDI
Akumulatoram izslīdot, pastāv nāvējošu traumu gū-
šanas risks!
Ja akumulatora pārsegs nav bloķēts un iekrāvējs ap-
gāžas, akumulators var izkrist. Akumulators krītot var
traumēt vadītāju!
– Pārbaudiet, vai akumulatora pārsegs ir cieši aiz-

vērts.
– Iekrāvēju drīkst vadīt tikai tad, ja akumulatora pār-

segs ir bloķēts.

 NORĀDE

Atveres pārsegā ir vajadzīgas piespiedu venti-
lācijai, un tās nedrīkst aizklāt.

– Ja akumulatora durvis ir pilnībā atvērtas,
satveriet akumulatora pārsegu aiz roktura
un paveriet to nedaudz plašāk.

Tādējādi tiek atbrīvots fiksators eņģēs.

– Ar roku aizveriet akumulatora durvis, līdz
tās tiek fiksētas.

Akumulatora pārsegam ir jābūt fiksētam pare-
dzētajā vietā.

Iekrāvējs ir aprīkots ar akumulatora nodalīju-
ma durtiņu kontaktslēdzi. Ja akumulatora dur-
vis nav pilnībā aizvērtas, displeja vadības blo-
ka displejā tiek rādīts ziņojums Aizvērt
akumulatora durvis. Iekrāvējs nekustē-
sies.

 NORĀDE

Pilnvarotā servisa centrā var mainīt šo iestatī-
jumu tā, ka iekrāvējs ar atvērtu akumulatora
pārsegu pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.
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Īpašas norādes par litija jonu
akumulatoru uzstādīšanu
Izņemot šīs īpašās norādes, litija jonu akumu-
latori tiek nomainīti tādā pašā veidā kā svina-
skābes akumulatori.

– Pirms ievietot akumulatoru tā nodalījumā,
spiediet uz leju celšanas cilpu. Pārliecinie-
ties, vai celšanas cilpa nav izvirzīta uz āru.

Sadursmes gadījumā ar iekrāvēja rāmi celša-
nas cilpa var saliekties.

– Uzstādiet litija jonu akumulatoru ar displeju
uz āru, lai varētu redzēt rādījumus, kad tiek
atvērtas akumulatora durvis vai akumulato-
ra pārsegs.

– Novietojiet akumulatora kabeli uz akumula-
tora. Nodrošiniet, ka uzstādīšanas laikā ka-
belis nesaskaras ar iekrāvēja rāmi.

Akumulatora nomaiņa, izmanto-
jot iekrāvēju

Sagatavošanās

 UZMANĪGI
Negadījumu risks!
Izmantotā iekrāvēja slodzes kapacitātei jāatbilst vis-
maz akumulatora svaram (skatiet akumulatora tipa
plāksnīti).
– Ņemiet vērā uz akumulatora rūpnīcas datu plāks-

nītēm un maiņas statņa sniegto informāciju.

– Pirms akumulatora pacelšanas iekrāvēja
dakšu zari ir jānoregulē atbilstoši šasijas at-
verei (A). Sabīdiet dakšas kopā, izvēloties
maksimāli iespējamo attālumu.

Dakšu zarus nedrīkst ievietot zem akumulato-
ra tālāk par rāmja atveres garumu (B = maks.
850 mm).

Ir noderīgi atzīmēt šo mērījumu (B) (mērījums
no dakšas zaru galiem) uz dakšas zariem.


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Akumulatora izņemšana
– Droši novietojiet iekrāvēju stāvēšanai un iz-

slēdziet to.

– Atveriet akumulatora pārsegu.

 UZMANĪBU
Komponentu bojājuma risks!
Ja atvienosiet akumulatora kontaktspraudni, kad ie-
slēgts atslēgas slēdzis (ar kravu), notiks dzirksteļoša-
na. Tas var izraisīt kontaktu koroziju, kas ievērojami
samazinās to kalpošanas laiku.
– Pirms akumulatora kontaktspraudņa atvienošanas

izslēdziet atslēgas slēdzi.

– Atvienojiet akumulatora kontaktspraudni.

 UZMANĪGI

Saspiešanas un plēstu traumu risks!
Neviens nedrīkst stāvēt akumulatora tie-
šā tuvumā vai starp akumulatoru un ie-
krāvēju, kad akumulators tiek izņemts
vai ievietots.

 UZMANĪBU

Bojājumu risks!
– Novietojiet akumulatora kabeļus uz

akumulatora tā, lai akumulatora iz-
ņemšanas vai ievietošanas, kā arī
akumulatora pārsega aizvēršanas lai-
kā tos nesaspiestu.

– Atveriet akumulatora bloķēšanas slē-
džus (1).

 NORĀDE

Ja akumulatora bloķēšanas slēdžus nevar at-
vērt ar roku, pretsvara vilkšanas sakabes ta-
pu (2) var izmantot kā sviras pagarinājumu.

– Uzmanīgi virziet iekrāvēju zem akumulato-
ra.

– Uzmanīgi paceliet akumulatoru, līdz tas ir
pietiekamā attālumā no balsta un augšpusē
esošās šasijas.

– Novietojiet dakšu zarus horizontāli.




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 UZMANĪBU
Bojājumu risks!
– Akumulators nekavējoties jānolaiž, ja tas atsitas

pret šasiju.

– Lēni izņemiet akumulatoru no tā nodalīju-
ma.

Akumulatora pārvadāšana un novieto-
šana

 UZMANĪGI
Saspiešanas vai plēstu traumu risks!
Akumulatora pārvadāšana jāveic ļoti uzmanīgi, t. i.,
mazā ātrumā, lēnām stūres kustībām un uzmanīgi
bremzējot.
– Šeit aprakstītās metodes nedrīkst izmantot, lai

pārvadātu akumulatoru lielā attālumā.

– Nogādājiet akumulatoru paredzētajā uzgla-
bāšanas vietā.

 UZMANĪBU
Bojājumu risks!
Akumulators jāuzglabā uz piemērota balsta vai
plaukta.

Neuzglabājiet akumulatoru uz koka balsta vai līdzīga
priekšmeta.

– Novietojiet akumulatoru.

Akumulatora ievietošana
– Paceliet akumulatoru un nogādājiet to līdz

iekrāvējam.

 UZMANĪBU
Komponentu bojājuma risks!
Ja celšanas cilpas ir izvirzītas ārpus litija jonu aku-
mulatora (variants), tās atsitīsies pret iekrāvēja šasiju
un salieksies.
– Pirms litija jona akumulatora (variants) ievietoša-

nas iebīdiet celšanas cilpas turētājā un nodroši-
niet, lai tās nebūtu izvirzītas uz āru.


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 NORĀDE

Neiztaisnojiet celšanas cilpas, ja tās ir saliek-
tas; sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru,
lai tās nomainītu.

– Uzmanīgi ievietojiet akumulatoru tā nodalī-
jumā.

Šajā laikā nodrošiniet, lai
● pirms ievietošanas, kabelis būtu novietots

uz akumulatora tādā veidā, ka tas akumula-
tora ievietošanas laikā netiek iespiests;

● nesošais aprīkojums būtu novietots pareizā
leņķī pret iekrāvēju;

● atstarpes tiktu saglabātas visu akumulatora
ievietošanas laiku un akumulators tiktu ie-
vietots pietiekami dziļi;

● litija jonu akumulatora displejs (variants) bū-
tu vērsts pret akumulatora pārsegu.

 DRAUDI

Saspiešanas vai plēstu traumu risks!
Ievietojot akumulatoru, izvairieties no
roku iespiešanas starp akumulatoru un
rāmi.

 UZMANĪBU

Bojājumu risks!
– Novietojiet akumulatora kabeļus uz

akumulatora tā, lai akumulatora iz-
ņemšanas vai ievietošanas, kā arī
akumulatora durvju aizvēršanas laikā
tie netiktu saspiesti.

Kad akumulators ir pareizi ievietots tā nodalī-
jumā.

– Piesardzīgi nolaidiet akumulatoru.

– Uzmanīgi izvelciet kravas izņemšanas aprī-
kojumu no akumulatora apakšas.
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 UZMANĪBU
Komponentu bojājuma risks!
Ja pievienosiet akumulatora kontaktspraudni, kad
ieslēgts atslēgas slēdzis (pieslēgta slodze), notiks
dzirksteļošana. Tas var izraisīt kontaktu koroziju, kas
ievērojami samazinās to kalpošanas laiku.
– Nepievienojiet akumulatora kontaktspraudni, ja ir

ieslēgts atslēgas slēdzis.
– Pirms akumulatora kontaktspraudņa pievienoša-

nas pārliecinieties, vai atslēgas slēdzis ir izslēgts.

– Pārliecinieties, vai akumulatora kontakt-
spraudni un kontakta aprīkojums ir sauss,
tīrs un bez svešķermeņiem.

– Aizveriet akumulatora bloķēšanas slēdžus.

 NORĀDE

Akumulatora pārsegs aizveras tikai tad, kad
akumulators ir fiksēts.

– Akumulatora kontaktspraudni pilnībā ievie-
tojiet iekrāvēja spraudņa savienojumā.

– Aizveriet akumulatora pārsegu.




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Akumulatora nomaiņa, izmanto-
jot maiņas rāmi (variants)

 UZMANĪGI
Negadījumu risks!
Iekrāvēja vai pacēlāja nestspējai ir jābūt ne mazākai
par akumulatora svaru un maiņas rāmja svaru.
– Ņemiet vērā uz akumulatora rūpnīcas datu plāks-

nītēm un maiņas statņa sniegto informāciju.

 UZMANĪBU
Bojājumu risks!
Akumulatoru maiņas rāmi kopā ar akumulatoru drīkst
novietot tikai uz cietas virsmas ar pietiekamu celtspē-
ju.

Nenovietojiet akumulatoru maiņas rāmi ar akumula-
toru uz mīkstas virsmas vai statīvā.

Akumulatora maiņas rāmim (variants) ir lieli-
ska konstrukcija, kas nodrošina iespēju iekrā-
vējam vai paliktņu krāvējam ātri paņemt aku-
mulatoru. Uzlādes un uzglabāšanas nolūkos
akumulatoram jābūt novietotam uz maiņas
rāmja. Maiņas rāmis iegulst starp akumulato-
ra turēšanas stiprinājumiem iekrāvēja akumu-
latora nodalījumā. Tiklīdz akumulators tiek no-
laists uz turēšanas stiprinājumiem, maiņas rā-
mis tiek pārvietots ārpus iekrāvēja.

Akumulatora izņemšana
– Droši novietojiet transportlīdzekli stāvēša-

nai.

– Atveriet akumulatora pārsegu.

 UZMANĪBU
Komponentu bojājuma risks!
Ja atvienosiet akumulatora kontaktspraudni, kad ie-
slēgts atslēgas slēdzis (ar kravu), notiks dzirksteļoša-
na. Tas var izraisīt kontaktu koroziju, kas ievērojami
samazinās to kalpošanas laiku.
– Pirms akumulatora kontaktspraudņa atvienošanas

izslēdziet atslēgas slēdzi.
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– Atvienojiet akumulatora kontaktspraudni.

 UZMANĪGI

Saspiešanas un plēstu traumu risks!
Neviens nedrīkst stāvēt akumulatora tie-
šā tuvumā vai starp akumulatoru un ie-
krāvēju, kad akumulators tiek izņemts
vai ievietots.

 UZMANĪBU

Bojājumu risks!
– Novietojiet akumulatora kabeļus uz

akumulatora tā, lai akumulatora iz-
ņemšanas vai ievietošanas, kā arī
akumulatora pārsega aizvēršanas lai-
kā tos nesaspiestu.

– Atveriet akumulatora bloķēšanas slē-
džus (1).

 NORĀDE

Ja akumulatora bloķēšanas slēdžus nevar at-
vērt ar roku, pretsvara vilkšanas sakabes ta-
pu (2) var izmantot kā sviras pagarinājumu.

– Pārliecinieties, ka netiek pārsniegta maiņas
rāmja maksimālā celtspēja.

Maiņas rāmja maksimālā celtspēja ir norādīta
identifikācijas plāksnītē.

– Pirms maiņas rāmja paņemšanas pielāgo-
jiet dakšu zaru attālumu.




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– Novietojiet maiņas rāmi (3) zem akumulato-
ra (2) tā, lai akumulatora centrs (1) ir vienā
līnijā ar maiņas rāmja padziļinājumu (4).

Šī pielāgošana nodrošina, ka akumulators uz
maiņas rāmja tiek novietots centrālajā daļā.
Akumulators uz maiņas rāmja ir jānovieto cen-
trālajā stāvoklī, lai maiņas rāmi varētu ievietot
iekrāvējā un samazinātu akumulatora apgāša-
nās risku tā pārvietošanas laikā. Ja tiek lietoti
vairāki akumulatori, ieteicams marķēt akumu-
latora centru (1) (piemēram, izmantojot līmlen-
ti).

 UZMANĪBU
Komponentu bojājuma risks!
– Pārvietojiet maiņas rāmi zem akumulatora tikai

līdz atdures malai.

– Uzmanīgi pārvietojiet maiņas rāmi zem aku-
mulatora.

– Uzmanīgi celiet akumulatoru uz augšu un
ārā no iekrāvēja. Ievērojiet attālumu līdz rā-
mim.

– Lēni izņemiet akumulatoru no tā nodalīju-
ma.

Akumulatora pārvadāšana un novieto-
šana

 UZMANĪGI
Saspiešanas vai plēstu traumu risks!
Akumulatora pārvadāšana jāveic ļoti uzmanīgi, t. i.,
mazā ātrumā, lēnām stūres kustībām un uzmanīgi
bremzējot.
– Šeit aprakstītās metodes nedrīkst izmantot, lai

pārvadātu akumulatoru lielā attālumā.


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Akumulators (1) var palikt uz maiņas rām-
ja (2). Maiņas rāmi pēc tam var izmantot, lai
novietotu akumulatoru.

– Ja apakšējā konstrukcija (3) tiek lietota, lai
novietotu akumulatoru (1), nodrošiniet, lai
maiņas rāmis (2) neatrastos aiz akumulato-
ra.

– Novietojiet akumulatoru uz stabilas pamat-
nes tā, lai tas ir drošs, un tad atbalstiet aku-
mulatoru pret aizturiem uz pamatnes.

Akumulatora ievietošana
– Noņemiet maiņas rāmi.

– Paceliet akumulatoru, izmantojot maiņas rā-
mi, un pārvietojiet akumulatoru uz iekrāvēju.

– Kabeli uz akumulatora novietojiet tā, lai tas
netiktu iespiests, ievietojot akumulatoru.

– Novietojiet akumulatoru pareizā leņķī pret
iekrāvēju.

 UZMANĪBU
Komponentu bojājuma risks!
Ja celšanas cilpas ir izvirzītas ārpus litija jonu aku-
mulatora (variants), tās atsitīsies pret iekrāvēja šasiju
un salieksies.
– Pirms litija jona akumulatora (variants) ievietoša-

nas iebīdiet celšanas cilpas turētājā un nodroši-
niet, lai tās nebūtu izvirzītas uz āru.




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 NORĀDE

Neiztaisnojiet celšanas cilpas, ja tās ir saliek-
tas; sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru,
lai tās nomainītu.

– Uzmanīgi ievietojiet akumulatoru tā nodalī-
jumā.

– Nodrošiniet, lai litija jonu akumulatora dis-
plejs (variants) būtu vērsts pret akumulatora
pārsegu.

– Uzmanīgi novietojiet akumulatoru uz aku-
mulatora turēšanas stiprinājumiem.

– Uzmanīgi izņemiet zem akumulatora esošo
maiņas rāmi.

– Aizveriet akumulatora bloķēšanas slēdžus.

 NORĀDE

Akumulatora pārsegs aizveras tikai tad, kad
akumulators ir fiksēts.

 UZMANĪBU
Komponentu bojājuma risks!
Ja pievienosiet akumulatora kontaktspraudni, kad
ieslēgts atslēgas slēdzis (pieslēgta slodze), notiks
dzirksteļošana. Tas var izraisīt kontaktu koroziju, kas
ievērojami samazinās to kalpošanas laiku.
– Nepievienojiet akumulatora kontaktspraudni, ja ir

ieslēgts atslēgas slēdzis.
– Pirms akumulatora kontaktspraudņa pievienoša-

nas pārliecinieties, vai atslēgas slēdzis ir izslēgts.

– Pārliecinieties, vai akumulatora kontakt-
spraudni un kontakta aprīkojums ir sauss,
tīrs un bez svešķermeņiem.


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– Akumulatora kontaktspraudni pilnībā ievie-
tojiet iekrāvēja spraudņa savienojumā.

– Aizveriet akumulatora pārsegu.


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Akumulatora nomaiņa, izmanto-
jot elektrisko akumulatora turētā-
ju (variants)

 DRAUDI
Eksplozijas risks, ja akumulators netiek izvirzīts!
Akumulatora turētājs samazina attālumu starp aku-
mulatoru un akumulatora pārsegu. Uzlādes laikā svi-
na-skābes akumulatori rada sprādzienbīstamas skā-
bekļa-ūdeņraža gāzes. No iekrāvēja ir jāizvada pie-
tiekams šīs gāzes daudzums. Šo gāzi iespējams iz-
vadīt tikai tad, ja akumulators visu uzlādes procesa
laiku ir pilnībā izvirzīts. Svina-skābes akumulatora
uzlāde iekrāvējā ir aizliegta.
– Uzlādes laikā pilnībā izvirziet akumulatoru.

 DRAUDI
Akumulatora svars un izmēri ietekmē iekrāvēja sta-
bilitāti.
Mainot akumulatoru, nedrīkst mainīt svara propor-
cijas. Akumulatora svaram ir jāatbilst nosaukuma
plāksnītē norādītajam svara diapazonam. Atsvaru iz-
vietojumu nedrīkst mainīt.

Priekšnosacījumi

 UZMANĪGI
Traumas risks, izvirzot akumulatoru.
Akumulators tiek izvirzīts marķētajā zonā (1). Šajā
zonā nedrīkst atrasties cilvēki.

Zona (1) ir lielāka nekā akumulatora nodalījuma pla-
tums un akumulatora turētāja izvirzījuma diapazons.
– Stāviet tikai operatora pozīcijā (2).

Ja, veicot akumulatora nomaiņu, tiek izman-
tots elektriskais akumulatora turētājs, jāizpilda
tālāk sniegtie priekšnosacījumi.
● Izvirzījuma zonā (1) nedrīkst atrasties šķērš-

ļi
● Pamatnei jābūt stabilai, tīrai un līdzenai
● Dakšām jābūt droši novietotām uz pamata
● Stāvbremzei jābūt aktivizētai (A)
● Ir jāatbloķē avārijas slēdži, kas atrodas va-

dītāja nodalījumā un blakus akumulatora tu-
rētāja izvirzīšanas un ievilkšanas vadības
ierīcei uz pretsvara

● Vadītāja sēdeklis nedrīkst būt noslogots (B)
● Vadītājam ir jāatrodas vadītāja pozīcijā (2)

6301_003-149


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 NORĀDE

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies (uzlādes lī-
menis nepārsniedz 10%), to nevar izvirzīt aku-
mulatora turētājā. Šādā gadījumā pieslēdziet
rezerves akumulatoru un nelādējiet akumula-
toru iekrāvējā.

Avārijas izslēgšanas funkcija, kad tiek
izvirzīts un ievilkts akumulators.
Avārijas slēdzis atrodas līdzās akumulatora tu-
rētāja izvirzīšanas un ievilkšanas vadības ierī-
ces uz pretsvara.

– Avārijas gadījumā aktivizējiet avārijas slē-
dzi (M) vai atvienojiet akumulatora kontakt-
dakšu (G).

Akumulatora izstumšana
– (A) Aktivizējiet stāvbremzi.

– (B) Pārliecinieties, vai uz sēdekļa nav no-
slodzes.

– Atveriet akumulatora durvis.

 UZMANĪGI
Traumu risks!
– Veriet akumulatora pārsegu tik tālu, līdz pārsega

slēdzene fiksējas un pārsegs nevar aizvērties.

A

6301_003-135



B

6301_003-136
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– (C) Atveriet akumulatora stiprinājumus bulti-
ņu norādītajā virzienā.

– (D) Pārliecinieties, ka avārijas slēdzis ir at-
bloķēts.

Tas attiecas arī uz avārijas izslēgšanas slēdzi
vadītāja nodalījumā.

– (E) Nospiediet un atlaidiet izvirzīšanas po-
gu. Vēlreiz nospiediet un turiet nospiestu
izstumšanas pogu.

C
6301_003-137



D

6301_003-140



E

6301_003-138


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(F) Akumulatora turētājs izvirzās.

 UZMANĪGI
Saspiešanas risks!
Nekad nesniedzieties zem akumulatora, lai aizvāktu
šķēršļus.
– Ievelciet akumulatoru atpakaļ un noņemiet šķērsli.

– Nodrošiniet, lai akumulatora turētāja izvirzī-
šanas laikā nerastos akumulatora kabeļa
bojājumi.

– (G) Atvienojiet akumulatora kontaktdakšu
no iekrāvēja spraudņa savienojuma.

Kad akumulators ir pilnībā izstumts
– Novietojiet gumijas paklājiņu uz akumulato-

riem ar atsegtām spailēm vai savienotājiem,
lai izvairītos no īsslēgumiem.

– (H) Noņemiet akumulatoru no turētāja, iz-
mantojot piemērotu celšanas aprīkojumu.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Akumu-
latora pārvietošana, izmantojot pacēlāju".

– Pārliecinieties, vai iekrāvējs ir novietots pie-
tiekamā attālumā no šķēršļiem, lai novērstu
iekrāvēja bojājumus, kad tiek celts akumu-
lators, izmantojot celtni.

F
6301_003-142



G

6301_003-144



H

6301_003-146


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– (I) Uzlādēto akumulatoru droši novietojiet uz
turētāja.

– Pārliecinieties, vai akumulators neizvirzās
pāri turētāja malām.

Akumulatora ievilkšana

 UZMANĪBU
Var tikt bojāta akumulatora kontaktdakša!
Ja akumulatora kontaktdakša ir pievienota, kad ie-
krāvējs ir ieslēgts (ar kravu), notiks dzirksteļošana.
Dzirksteļošana var sabojāt kontaktus un ievērojami
saīsināt kontaktu kalpošanas laiku.
– Pārliecinieties, vai iekrāvējs ir izslēgts.

– (J) Akumulatora kontaktdakšu pievienojiet
iekrāvēja spraudņa savienojumam.

– (K) Nospiediet un atlaidiet ievilkšanas pogu.
Vēlreiz nospiediet un turiet nospiestu ievilk-
šanas pogu.

I

6301_003-147



J

6301_003-145



K

6301_003-139


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(L) Akumulatora turētājs tiek ievilkts.

 UZMANĪGI
Saspiešanas risks!
Nekad nesniedzieties zem akumulatora, lai aizvāktu
šķēršļus.
– Vēlreiz izvirziet akumulatoru.
– Vēlreiz paceliet akumulatoru ar celtni, pārvietojiet

to sānis un noņemiet šķērsli.

 NORĀDE

Ja šķēršļi traucē akumulatora turētāja kustību,
atlaidiet spiedpogu.

– Nodrošiniet, lai akumulatora turētāja ievilk-
šanas laikā nerastos akumulatora kabeļa
bojājumi.

– (M) Aizveriet akumulatora stiprinājumus bul-
tiņu norādītajā virzienā.

– Aizveriet akumulatora durvis.

 NORĀDE

Ja iekrāvējs ir aprīkots ar "FleetManager" va-
riantu un attiecīgo funkciju ir paredzēts izman-
tot, vadītājam ir jāveic autentifikācija. Citādi
pēc noteikta laika iekrāvējs izslēgsies.

L
6301_003-143



M
6301_003-148


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Svina skābes akumulatora pār-
vietošana, izmantojot celtni

 DRAUDI

Krītošas kravas gadījumā pastāv nāvē-
jošu traumu gūšanas risks!
– Nekad neejiet un nestāviet zem pa-

celtas kravas.

Svina skābes akumulatora turētājs (1) ir aprī-
kots ar četrām celšanas cilpām. Akumulatoru
var pārvietot tikai ar celtni, izmantojot celša-
nas aprīkojumu un tiltu (2), kura izmērs un
celtspēja ir atbilstoša svaram.

– Lai nepieļautu īssavienojumu, pārklājiet
akumulatorus ar atvērtām spailēm vai sa-
vienotājus ar gumijas paklāju.

– Ievērojiet celšanas aprīkojuma lietošanas
rokasgrāmatā sniegto informāciju.

– Piestipriniet akumulatoru (1) piemērotam
celšanas aprīkojumam (2).

– Celiet akumulatoru uzmanīgi un nodrošiniet,
vai tas ir pakārts taisni zem celšanas aprī-
kojuma.

Pacelšanas laikā celšanas aprīkojumam jāa-
trodas vertikālā stāvoklī, lai uz akumulatora tu-
rētāju nedarbotos sānisks spiediens.

– Uzmanīgi novietojiet akumulatoru.

– Noņemiet celšanas aprīkojumu pēc tam,
kad akumulators ir uzstādīts.

– Celšanas aprīkojumu nenovietojiet uz aku-
mulatora elementiem un neļaujiet tam no-
krist uz tiem.

 6210_003-012

1

2

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Litija jonu akumulatora transpor-
tēšana, izmantojot celtni

 DRAUDI

Krītošas kravas gadījumā pastāv nāvē-
jošu traumu gūšanas risks!
– Nekad neejiet un nestāviet zem pa-

celtas kravas.

 UZMANĪGI
Negadījumu risks atslābinātu celšanas cilpu dēļ
Ja saliekta celšanas cilpa tiek iztaisnota, tā var zau-
dēt savu izturību. Celšanas cilpas pēc tam vairs neiz-
tur akumulatora svaru. Akumulators var nokrist.
– Nedrīkst iztaisnot saliektas celšanas cilpas.
– Bojātās celšanas cilpas jānomaina pilnvarotā ser-

visa centrā.

Litija jonu akumulators (1) ir aprīkots ar pagari-
nāmām celšanas cilpām. Akumulatoru var pār-
vietot tikai ar celtni, izmantojot celšanas aprī-
kojumu un tiltu (2), kura izmērs un celtspēja ir
atbilstoša svaram.

– Katrā pusē velciet uz āru celšanas cil-
pas (1) un nolieciet tās vienu pret otru.

Celšanas cilpa tiek fiksēta vajadzīgajā stāvok-
lī.

– Ievērojiet celšanas aprīkojuma lietošanas
rokasgrāmatā sniegto informāciju.

– Pie celšanas cilpas piestipriniet celšanas
aprīkojumu.

– Celiet akumulatoru uzmanīgi un nodrošiniet,
vai tas ir pakārts taisni zem celšanas aprī-
kojuma.

Pacelšanas laikā celšanas aprīkojumam jāa-
trodas vertikālā stāvoklī, lai uz akumulatora tu-
rētāju nedarbotos sānisks spiediens.

– Uzmanīgi novietojiet akumulatoru.

– Noņemiet celšanas aprīkojumu pēc tam,
kad akumulators ir uzstādīts. Paceliet un at-
laidiet celšanas cilpu, lai nolaistu to.

 6210_003-012

1

2



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Iekrāvēja tīrīšana
Iekrāvēja tīrīšana

 UZMANĪGI

Traumu risks, krītot no iekrāvēja!
Kad kāpjat iekrāvējā, pastāv risks ie-
sprūst vai paslīdēt un nokrist. Lietojiet at-
bilstošu aprīkojumu, lai sasniegtu iekrā-
vēja augstāku punktu.
– Lietojiet tikai kāpšļus, kas paredzēti

kāpšanai uz iekrāvēja.
– Lai piekļūtu neaizsniedzamām vie-

tām, lietojiet aprīkojumu, piemēram,
kāpnes vai platformas.

 UZMANĪGI

Aizdegšanās risks uzliesmojošu līdzekļu
dēļ!
Uzliesmojoši tīrīšanas materiāli var aiz-
degties no karstiem komponentiem.
– Nelietojiet nekādus uzliesmojošus tīrī-

šanas materiālus.

 UZMANĪBU

Sprādziena risks, ko rada uzliesmojoši
materiāli.
Atlikumi un vielas var aizdegties no kar-
stiem komponentiem, piemēram, pieva-
diekārtām.
– Noņemiet atlikumus un vielas.

 UZMANĪBU
Atvienošanas laikā pastāv akumulatora kontaktdak-
šas bojājumu risks!
Ja atvienosiet akumulatora kontaktdakšu, kad ie-
slēgts atslēgas slēdzis, notiks dzirksteļošana. Dzirk-
steļošana var sabojāt kontaktus un ievērojami saīsi-
nāt kontaktu kalpošanas laiku.
– Izslēdziet atslēgas slēdzi.
– Atvienojiet akumulatora kontaktdakšu, kad atslē-

gas slēdzis ir ieslēgts.

 UZMANĪBU
Ja ūdens iekļūst elektrosistēmā, pastāv īssavienoju-
ma risks!
– Precīzi izpildiet tālāk aprakstītās darbības.
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 UZMANĪBU
Pārlieku liels ūdens spiediens vai pārāk augsta
ūdens un tvaika temperatūra var sabojāt iekrāvēja
komponentus.
– Precīzi izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

 UZMANĪBU
Iespējami komponentu bojājumi saspiesta gaisa dēļ.
– Tīrot komponentus ar saspiestu gaisu, maksimā-

lais gaisa spiediens nedrīkst pārsniegt 0,15 bārus.

Šādi tiek novērsta šķidrumu un sīku cietu daļiņu ie-
kļūšana komponentu spraugās un atverēs, kas var
izraisīt bojājumus.

 UZMANĪBU
Abrazīvi tīrīšanas līdzekļi var sabojāt komponentu
virsmas.
Kodīgu tīrīšanas materiālu lietošana, kas nav piemē-
rota plastmasai, var radīt plastmasas daļu šķīšanu
vai trauslumu. Displeja vadības bloka ekrāns var kļūt
neskaidrs.
– Precīzi izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

– Droši novietojiet iekrāvēju stāvēšanai.

– Izslēdziet atslēgas slēdzi.

– Atvienojiet akumulatora kontaktspraudni.

– Elektromotorus un citus elektrosistēmas
komponentus vai to pārsegus nedrīkst tieši
apsmidzināt ar ūdeni.

– Lietojiet tikai augstspiediena tīrītājus ar
maksimālo jaudu līdz 60 bāriem 85 °C.

– Ja izmantojat augstspiediena tīrītāju, uztu-
riet vismaz 1 m attālumu no sprauslas līdz
tīrāmajai vietai.

– Nevērsiet tīrīšanas strūklu tieši pret uzlīmēm
vai paziņojumiem.

– Noņemiet visus materiālu atlikumus un at-
liekas karstu detaļu tiešā tuvumā.

– Tīrīšanai lietojiet tikai neuzliesmojošus šķi-
drumus.

– Ievērojiet ražotāja vadlīnijas par darbu ar
tīrīšanas līdzekļiem.

– Plastmasu tīriet tikai ar plastmasai paredzē-
tiem tīrīšanas līdzekļiem.
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– Notīriet iekrāvēja ārpusi, izmantojot ūdenī
šķīstošus tīrīšanas līdzekļus un ūdeni. Ietei-
cams tīrīt, izmantojot ūdens strūklu, sūkli vai
drānu.

– Notīriet visas aizsniedzamās vietas.

– Pirms eļļošanas notīriet eļļas uzpildes atve-
res un zonu ap eļļas uzpildes atverēm, kā
arī eļļošanas nipeļus.

Elektrosistēmas tīrīšana
 UZMANĪGI

Elektrošoka gūšanas risks no paliekošās kapacitā-
tes!
– Nekad nepieskarieties elektrosistēmai ar kailām

rokām.

 UZMANĪBU

Elektrosistēmas daļu tīrīšana ar ūdeni
var izraisīt elektrosistēmas bojājumus.
Ir aizliegts tīrīt elektrosistēmas detaļas ar
ūdeni!
– Nenoņemiet vākus un citas detaļas.
– Lietojiet tikai sausus tīrīšanas līdzek-

ļus atbilstoši nodaļā "Iekrāvēja tīrīša-
na" sniegtajiem norādījumiem.

 UZMANĪBU
Iespējami komponentu bojājumi saspiesta gaisa dēļ.
– Tīrot komponentus ar saspiestu gaisu, maksimā-

lais gaisa spiediens nedrīkst pārsniegt 0,15 bārus.

Šādi tiek novērsta šķidrumu un sīku cietu daļiņu ie-
kļūšana komponentu spraugās un atverēs, kas var
izraisīt bojājumus.

Elektriskās sistēmas komponenti ir uzstādīti
zem atsvara pārsega plāksnes utt.

– Tīriet elektrosistēmas detaļas ar nemetāla
suku, savukārt putekļus nopūtiet ar zem-
spiediena gaisa strūklu.
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Kravas ķēžu tīrīšana

 UZMANĪGI
Negadījuma risks!
Slodzes ķēdes ir drošības elementi.

Auksti/ķīmiski tīrītāji vai šķidrumi, kas ir korozīvi vai
satur skābi vai hloru, var sabojāt ķēdes, un to izman-
tošana ir aizliegta!
– Ievērojiet ražotāja vadlīnijas par darbu ar tīrīšanas

līdzekļiem.

– Novietojiet zem masta savākšanas tvertni.

– Iztīriet ar parafīna atvasinājumiem, piemē-
ram, benzīnu.

– Lietojot tvaika tīrīšanas ierīci, neizmantojiet
nekādus papildu tīrīšanas līdzekļus.

– Izmantojot saspiestu gaisu, nekavējoties
pēc tīrīšanas izpūtiet visu atlikušo ūdeni no
ķēžu savienojumiem. Šī procesa laikā ķēdi
vairākkārt pārvietojiet.

– Nekavējoties pēc ķēžu nožāvēšanas apsmi-
dziniet tās ar ķēžu aerosolu. Šī procesa lai-
kā ķēdi vairākkārt pārvietojiet.

Informāciju par ķēžu aerosolu specifikācijām
skatiet nodaļā "Apkopes datu tabula".

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Videi draudzīgā veidā likvidējiet visu šķidrumu,
kas ir izšļakstīts vai savākts savākšanas tvert-
nē. Ievērojiet likumus.

6210_810-004


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Logu tīrīšana
Visiem stikliem, piemēram, kabīnes logiem
(variants), vienmēr jābūt tīriem un bez apledo-
juma. Tādējādi iespējams nodrošināt labu re-
dzamību.

 UZMANĪBU
Nesabojājiet aizmugures stikla apsildes elementu
(iekšpusē).
– (1) Rūpīgi notīriet aizmugurējo logu. Nelietojiet

asus priekšmetus!

– Tīriet logus ar mīkstu drānu un tirdzniecībā
iegādājamu logu tīrīšanas līdzekli.

Pēc tīrīšanas

 UZMANĪBU
Īssavienojuma risks!
Mitruma un netīrumu iekļūšana akumulatora kontakt-
dakšā un spraudsavienojumā var radīt elektrosistē-
mas īssavienojumu.
– Lietojiet saspiestu gaisu, lai nožāvētu akumulatora

kontaktdakšu un spraudņa savienojumu, pirms tos
atkal savienot.

– Lietojiet saspiestu gaisu, lai noņemtu visus sveš-
ķermeņus, kuri var iesprūst akumulatora kontakt-
dakšā un spraudsavienojumā.

– Rūpīgi nožāvējiet iekrāvēju (piemēram, ar
saspiestu gaisu).

– Ieeļļojiet savienojumus un aktuatorus.

– Ieeļļojiet iekrāvēju atbilstoši "eļļošanas plā-
nam".

 NORĀDE

Jo biežāk iekrāvējs tiek tīrīts, jo biežāk tas
jāeļļo.

6219_003-131

1


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Iekrāvēja transportēšana
Pārvadāšana

 UZMANĪBU
Materiālu zaudējumu risks pārslodzes dēļ!
Ja ar iekrāvēju uzbrauc uz transportlīdzekļa, trans-
portlīdzekļa, rampu un kravas tiltiņu celtspējai ir jā-
pārsniedz iekrāvēja faktiskais pilnais svars. Pārslo-
dze var neatgriezeniski deformēt vai sabojāt detaļas.
– Nosakiet iekrāvēja faktisko pilno masu.
– Novietojiet kravu uz iekrāvēja tikai tad, ja trans-

portlīdzekļa, rampu un kravas tiltiņu celtspēja ir
lielāka nekā iekrāvēja faktiskā pilnā masa.

Faktiskās pilnās masas noteikšana
– Novietojiet iekrāvēju drošā vietā.

– Nosakiet vienību svaru, nolasot iekrāvēja
rūpnīcas plāksnīti un, ja nepieciešams, palī-
gierīces (variants) rūpnīcas plāksnīti.

– Lai noteiktu iekrāvēja faktisko pilno masu,
saskaitiet visu svaru.

  Pašmasa (1)

+ Maksimālais pieļaujamais akumulatora
svars (2)

+ Balasta svars (variants) (3)

+ Palīgierīces (variants) pašmasa

+ 100 kg (pieļaujamais vadītāja svars)
= Kopējais faktiskais svars

 DRAUDI
Negadījumu risks, iekrāvējam avarējot!
Stūrēšanas kustības var izraisīt iekrāvēja aizmugures
novirzi no kravas tiltiņa uz malu. Šādi var izraisīt ie-
krāvēja avāriju.
– Pirms braukšanas pār iekraušanas tiltu pārbau-

diet, vai iekraušanas tilts ir pareizi pievienots un
nostiprināts.

– Nodrošiniet, lai transportēšanas transportlīdzeklis,
uz kura iekrāvējs tiks uzbraukts, būtu droši nosti-
prināts pret sānsveri.

– Ievērojiet drošu attālumu no malām, kravas tilti-
ņiem, rampām, darba platformām utt.

– Brauciet uz transportlīdzekļa lēnām un piesardzīgi.


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Riteņu ieķīlēšana
– Droši novietojiet transportlīdzekli stāvēša-

nai.

– Novērsiet iekrāvēja aizripošanu, novietojot
ķīli (1) katra priekšējā riteņa priekšā un aiz
katra aizmugurējā riteņa.

 UZMANĪBU
Iespējams sabojāt akumulatora kontaktdakšu!
Ja atvienosiet akumulatora kontaktdakšu, kad ie-
slēgts atslēgas slēdzis (ar kravu), notiks dzirksteļoša-
na. Tas var izraisīt kontaktu koroziju, kas ievērojami
samazinās to kalpošanas laiku.
– Pirms akumulatora kontaktspraudņa atvienošanas

izslēdziet atslēgas slēdzi.
– Neatvienojiet akumulatora kontaktspraudni, kad

atslēgas slēdzis ir ieslēgts, izņemot avārijas gadī-
jumā.

– Pārliecinieties, vai atslēgas slēdzis ir iz-
slēgts.

– Atvienojiet akumulatora kontaktdakšu.

 NORĀDE

Ja stāvbremzi nevar lietot, nospiežot spiedpo-
gu, skatiet nodaļas "Procedūra ārkārtas situā-
cijā" sadaļu "Stāvbremzes aktivizēšana ārkār-
tas situācijā".

Piestiprināšana

 DRAUDI
Ja štropes slīd, arī krava slīd!
Lai iekrāvējs pārvadāšanas laikā nepārvietotos, tas
stabili jānostiprina ar siksnām.
– Lietojiet tikai tādas štropes, kas ir atbilstoša lielu-

ma attiecībā pret kravas svaru.
– Pārliecinieties, vai štropes ir droši pievilktas un vai

paliktņi nevar izslīdēt.

 UZMANĪBU
Abrazīvās štropes var berzēties gar iekrāvēja virsmu
un radīt bojājumus.
– Novietojiet zem celšanas vietām pretslīdes palikt-

ņus (piemēram, gumijas paklājus vai putu porolo-
na elementus).

6210_001-012_V3


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Nostiprināšana priekšpusē

Ir divi veidi, kā pievienot štropes iekrāvēja
priekšpusē.
A Aplikšana ap dakšu turētāju

Ja pievieno dakšu turētāju, štropes ir jā-
pievieno iekrāvējam šajā vietā.

– Lai to izdarītu, aplieciet štropes ap dakšu
turētāju, kā redzams.

– Nostipriniet iekrāvēju leņķī pret aizmuguri.
B Nostiprināšana ap dubļu sargu

Ja dakšu turētāju nepievieno, štropes var
pievienot pie iekrāvēja dubļu sarga.

– Lai to izdarītu, aplieciet štropes ap dubļu
sargu, kā redzams.

– Nostipriniet iekrāvēju leņķī pret aizmuguri.

Nostiprināšana aizmugurē

– Novietojiet sakabes tapas štropi ap sakabes
tapu, kā redzams.

– Nostipriniet iekrāvēju leņķī pret priekšpusi.

Celšana ar celtni
Celšana ar celtni ir paredzēta tikai pilnībā no-
komplektēta, ar pacelšanas statni aprīkota ie-
krāvēja pārvadāšanai, uzsākot tā ekspluatāci-
ju. Šīs darbības drīkst veikt tikai pilnvarotā ap-
kopes centrā, izmantojot īpaši šīm vajadzībām
paredzētus un apstiprinātus stiprinājumus.

– Neceliet iekrāvēju, izmantojot celtni!

A

B




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Izņemšana no ekspluatācijas
Iekrāvēja ekspluatācijas pār-
raukšana un uzglabāšana

 UZMANĪBU
Komponentu bojājumi nepareizas uzglabāšanas dēļ!
Nepareiza uzglabāšana un ekspluatācijas pārtrauk-
šana uz laiku, kas pārsniedz divus mēnešus, var ra-
dīt rūsas izraisītus iekrāvēja bojājumus. Ja iekrāvējs
uz ilgāku laiku ir novietots vietā, kur temperatūra ir
zemāka par –10 °C, akumulatori var atdzist. Elektro-
līts var sasalt un sabojāt akumulatorus.
– Uzglabājiet iekrāvēju sausās, tīrās, labi ventilēja-

mās vietās un vietās, kur nepastāv sasalšanas
risks.

– Pirms ekspluatācijas pārtraukšanas veiciet tālāk
minētās darbības.

Darbības, kas jāveic, pārtraucot eks-
pluatāciju
– Rūpīgi notīriet iekrāvēju; skatiet nodaļu "Ie-

krāvēja tīrīšana".

– Vairākas reizes paceliet dakšu turētāju līdz
atdurei.

– Pacelšanas mastu vairākas reizes sasveriet
uz priekšu un atpakaļ un, ja ir uzstādītas
palīgierīces, vairākkārt pārvietojiet arī tās.

– Lai mazinātu kravas ķēžu spriegojumu, dak-
šas ir jānolaiž uz piemērotas atbalsta virs-
mas, piemēram, paliktņa.

– Pārbaudiet hidraulikas eļļas līmeni.

– Visas nepārklātās kustīgās daļas pārklājiet
ar plānu eļļas vai smērvielas kārtiņu.

– Ieeļļojiet iekrāvēju atbilstoši "eļļošanas plā-
nam".

– Ieeļļojiet savienojumus un piedziņas mehā-
nismus.
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 UZMANĪBU
Iespējams sabojāt akumulatora kontaktdakšu!
Ja atvienosit akumulatora kontaktdakšu, kad iekrā-
vējs ir ieslēgts (ar kravu), veidosies elektriskais loks.
Šādi var tikt izraisīta kontaktu korozija, kas ievēroja-
mi samazinās kontaktu darbmūžu.
– Pirms akumulatora kontaktdakšas atvienošanas

izslēdziet iekrāvēju.
– Neatvienojiet akumulatora kontaktdakšu, kad ie-

krāvējs ir ieslēgts, izņemot avārijas gadījumā.

– Atvienojiet akumulatora kontaktdakšu.

– Pārbaudiet akumulatora stāvokli, skābes lī-
meni un skābes blīvumu.

– Veiciet akumulatora apkopi.

 NORĀDE

Uzglabājiet tikai pilnībā uzlādētus akumulato-
rus.

– Visus atsegtos elektriskos kontaktus apstrā-
dājiet ar piemērotu kontaktu aerosolu.

 UZMANĪBU
Nepārtraukta piekraušana vienā pusē var radīt riepu
deformāciju!
Apstiprinātā servisa centrā iekrāvēju nepieciešams
pacelt un nostiprināt, lai neviens ritenis neskartos
pie zemes. Šādi tiek novērsta riepu neatgriezeniska
deformācija.
– Iekrāvēju drīkst pacelt tikai pilnvarotā servisa cen-

trā.

 UZMANĪBU
Korozijas radītu bojājumu risks, ko rada kondensāta
veidošanās uz iekrāvēja!
Daudzas plastmasas plēves un sintētiskie materiāli
ir ūdens necaurlaidīgi. Caur šādiem pārsegiem uz
iekrāvēja veidojas kondensāts, un tas nevar iztvaikot.
– Neizmantojiet plastmasas plēves, jo tās veicina

ūdens kondensāta veidošanos.
– Apsedziet ar ūdens caurlaidīgu materiālu, piemē-

ram, kokvilnu.

– Apsedziet iekrāvēju, lai aizsargātu to no pu-
tekļiem.

– Ja iekrāvējs netiks izmantots vēl ilgāku lai-
ku, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru,
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lai saņemtu informāciju par veicamajiem pa-
pildu pasākumiem.

Lietošana pēc uzglabāšanas vai
ekspluatācijas pārtraukšanas
Ja iekrāvējs ir uzglabāts ilgāk par sešiem mē-
nešiem, pirms darba atsākšanas tas rūpīgi jā-
pārbauda. Tāpat kā gada drošības pārbaudē,
arī šīs pārbaudes gaitā ir jāpārbauda visi ar
iekrāvēja drošību saistītie aspekti.

– Rūpīgi notīriet iekrāvēju; skatiet nodaļu "Ie-
krāvēja tīrīšana".

– Ieeļļojiet savienojumus un piedziņas mehā-
nismus.

– Pārbaudiet akumulatora stāvokli, skābes lī-
meni un skābes blīvumu.

– Pārbaudiet, vai hidraulikas eļļā nav konden-
sāta ūdens. Ja nepieciešams, nomainiet hi-
draulikas eļļu.

– Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai
tā darbinieki veiktu tādas pašas pārbaudes
un uzdevumus, kādi tika veikti pirms sākot-
nējās iekrāvēja nodošanas ekspluatācijā.

– Pilnvarotā servisa centrā ir jāveic arī sprā-
dziendrošības pārbaude.

– Veiciet "vizuālu pārbaudi un darbības pār-
baudes".

It īpaši pārbaudiet tālāk norādīto.
● Piedziņa
● Regulators
● Stūrēšana
● Bremzes (darba bremzes, stāvbremze)
● Celšanas sistēma (celšanas aprīkojums,

slodzes ķēdes, stiprinājumi)

 NORĀDE

Papildinformāciju skatiet iekrāvēja darbnīcas
rokasgrāmatā vai sazinieties ar pilnvaroto ser-
visa centru.
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Apkope



Apkopes drošības noteikumi
Vispārīga informācija
Lai novērstu negadījumus tehniskās apkopes
un remonta laikā, ir jāievēro visi nepiecieša-
mie drošības pasākumi, piemēram, tālāk norā-
dītie.

– Aktivizējiet stāvbremzi.

– Izslēdziet atslēgas slēdzi un izņemiet atslē-
gu.

– Atvienojiet akumulatora kontaktdakšu.

– Nodrošiniet, lai iekrāvējs nevarētu netīšām
izkustēties vai tikt iedarbināts.

– Ja nepieciešams, pilnvarotā servisa centrā
iekrāvējs ir jāpaceļ ar domkratu.

– Pilnvarota servisa centra darbiniekiem ir jā-
veic pacelta dakšu turētāja vai pagarināta
masta nostiprināšana pret nejaušu nolaiša-
nu.

– Ievietojiet atbilstoša izmēra koka balstu kā
pamatni starp mastu un kabīni, un nostipri-
niet mastu, lai novērstu tā sagāšanos uz
aizmuguri.

– Ņemiet vērā masta maksimālo celšanas
augstumu un tehnisko datu izmērus salīdzi-
niet ar ēkas, kurā iekrāvējs tiek lietots, iz-
mēriem. Šīs darbības tiek veiktas, lai izvai-
rītos no sadursmēm ar ēkas griestiem un
izvairītos no jebkāda veida bojājumiem.

Darbs ar hidraulikas aprīkojumu
Pirms darbu veikšanas hidraulikas sistēmai ir
jāsamazina tās spiediens.

Darbs ar elektrisko aprīkojumu
Darbus ar iekrāvēja elektrisko aprīkojumu var
veikt tikai tad, kad tas ir atvienots no strāvas.
Darbības pārbaudes, apskates un regulēša-
nas darbi ar detaļām, kurām ir pievadīts sprie-
gums, jāveic tikai apmācītām un pilnvarotām
personām, ņemot vērā nepieciešamos piesar-
dzības apsvērumus. Pirms darba ar elektriska-
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jiem komponentiem ir jānoņem gredzeni, me-
tāla aproces utt.

Lai nesabojātu e-sistēmas ar elektroniskiem
komponentiem, piemēram, elektronisko vadī-
bas regulatoru vai pacelšanas vadības modu-
li, šie komponenti ir jāatvieno no rūpnieciskā
iekrāvēja pirms elektrisku metināšanas darbu
sākšanas.

Darbus, kas saistīti ar elektroiekārtu (piemē-
ram, radiouztvērēja, papildu gaitas lukturu pie-
vienošanu u.c.), drīkst veikt tikai ar pilnvarota
servisa centra atļauju.

Drošības ierīces
Pēc apkopes un remontdarbu veikšanas ir
jāuzstāda atpakaļ visas drošības ierīces, kā arī
jāpārbauda to darbības drošība.

Iestatītās vērtības
Veicot remontdarbus vai mainot hidraulikas
sistēmas un elektroiekārtas sastāvdaļas, jāie-
vēro ierīcēm noteiktās specifiskās vērtības.
Tās ir norādītas attiecīgajās sadaļās.

Pacelšana un domkrata izman-
tošana

 DRAUDI
Pastāv risks dzīvībai iekrāvēja apgāšanās gadīju-
mā!
Ja tas nav pareizi pacelts un domkrats nav pareizi
pievienots, iekrāvējs var apgāzties un nokrist. Lietot
drīkst tikai šī iekrāvēja darbnīcas rokasgrāmatā norā-
dītos trīšus, un tikai tie ir pārbaudīti atbilstoši nepie-
ciešamajai drošībai un celtspējai.
– Iekrāvēju drīkst pacelt tikai pilnvarotā servisa cen-

trā.
– Iekrāvēju drīkst pacelt ar domkratu tikai darbnīcas

rokasgrāmatā norādītajos punktos.

Iekrāvēju jāpaceļ ar domkratu, lai veiktu dažā-
dus apkopes darbus. Par to veikšanu informē-
jiet pilnvaroto servisa centru. Darbnīcas rokas-
grāmatā ir aprakstīts, kā droši rīkoties ar iekrā-
vēju un atbilstošajiem trīšiem.
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Darbs iekrāvēja priekšā
 DRAUDI

Negadījumu risks nenostiprināta pacelšanas masta
dēļ.
Ja ir pacelts masts vai dakšu turētājs, pie pacelšanas
masta vai iekrāvēja priekšā nedrīkst veikt darbus,
neievērojot attiecīgus drošības norādījumus.
– Nostiprinot lietojiet tikai ķēdes ar pietiekamu slo-

dzes izturību.
– Saistībā ar šo jautājumu sazinieties ar pilnvarotu

servisa centru.

 UZMANĪBU
Iespējams radīt griestu bojājumus!
– Ievērojiet masta maksimālo celšanas augstumu.

Masta nostiprināšana pret sasvēršanos
atpakaļ

 DRAUDI
Negadījuma risks!
Šīs darbības ir jāveic pilnvarotam tehniskajam darbi-
niekam.
– Lai uzzinātu, kā nostiprināt mastu pret sasvērša-

nos atpakaļ, sazinieties ar pilnvarotu servisa cen-
tru.

Masta noņemšana

 DRAUDI
Negadījuma risks!
Šīs darbības ir jāveic pilnvarotam tehniskajam darbi-
niekam.
– Masta noņemšanu uzticiet pilnvarotam servisa

centram.

Masta nostiprināšana pret nokrišanu

 DRAUDI
Negadījuma risks!
Šīs darbības ir jāveic pilnvarotam tehniskajam darbi-
niekam.
– Lai uzzinātu, ka nostiprināt mastu pret nokrišanu,

sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
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Vispārīga apkopes informācija
Personāla kvalifikācija
Apkopes darbus atļauts veikt tikai kvalificē-
tam un pilnvarotam personālam. Kompeten-
tai personai ir jāveic regulāras drošības pār-
baudes, kā arī pārbaudes pēc neparastiem
gadījumiem. Kompetentajai personai ir jāveic
to izvērtēšana un drošības novērtēšana, ne-
ietekmējot ekspluatācijas un ekonomiskos as-
pektus. Kvalificētai personai ir jābūt ar pietie-
kamām zināšanām un pieredzi, lai varētu no-
vērtēt traktora stāvokli un aizsargaprīkojuma
efektivitāti saskaņā ar tehniskajiem standar-
tiem un iekrāvēju pārbaudes principiem.

Akumulatoru tehniskās apkopes perso-
nāls
Akumulatoru uzlādi, apkopi un nomaiņu drīkst
veikt tikai darbinieki, kas apmācīti saskaņā ar
akumulatora, akumulatora lādētāja un iekrāvē-
ja ražotāju norādījumiem.

– Ievērojiet akumulatora un akumulatoru lādē-
tāja lietošanas norādījumus.

Apkopes darbi bez īpašas kvalifikācijas
Vienkāršus apkopes darbus, piemēram, hi-
draulikas eļļas pārbaudi, drīkst veikt neapmā-
cīti darbinieki. Lai veiktu šos darbus, nav ne-
pieciešama speciālista kvalifikācija. Nepiecie-
šamie uzdevumi ir aprakstīti nodaļā "Lietoša-
nas gatavības saglabāšana".

Informācija par apkopes darbu
veikšanu
Šajā sadaļā atrodama visa informācija, kas
nepieciešama, lai noteiktu, kad iekrāvējam jā-
veic apkope. Apkopes veiciet laika intervālos
atbilstoši darba stundu skaitītājam un ievēro-
jiet tālāk minētos apkopes pārbaužu sarak-
stus. Šādi tiek nodrošināts, ka iekrāvējs vien-
mēr ir gatavs lietošanai ar labāko veiktspēju
un darbmūžu. Tas arī priekšnosacījums garan-
tijas prasībām.
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Apkopju laika grafiks
Ja nepieciešama apkope, displejā ir redzams
ziņojums Nepieciešama apkope .

– Vienojieties ar pilnvarotu servisa centru par
iekrāvēja apkopes darbu veikšanu.

– Apkopes pārbaužu lapās atrodama informā-
cija par to, kādi darbi jāveic attiecīgajā ap-
kopes posmā.

Intervāli paredzēti parastai izmantošanai. Īsā-
kus apkopes intervālus var noteikt, konsultējo-
ties ar ekspluatācijas uzņēmumu, atkarībā no
iekrāvēja lietošanas apstākļiem.

Nepieciešamību noteikt īsākus apkopes inter-
vālus var radīt tālāk minētie faktori.
● Netīri, sliktas kvalitātes koplietošanas ceļi
● Putekļains vai sāļš gaiss
● Augsts mitruma līmenis gaisā
● Ļoti augsta vai ļoti zema gaisa temperatūra

un ļoti lielas temperatūras svārstības
● Vairāku maiņu darbs smagos apstākļos
● Specifiski vietējie iekrāvēju vai atsevišķu

komponentu izmantošanas noteikumi

Apkopes izvēlne
Datums, kad iekrāvējam ir nepieciešama ap-
kope, tiek saglabāts izvēlnē Serviss.

 NORĀDE

Iestatījumu izvēlne ir pieejama tikai tad, ja ie-
krāvējs ir pilnībā apturēts un ir aktivizēta stāv-
bremze. Ja stāvbremze tiek nejauši atlaista,
iestatījumu izvēlne tiek aizvērta. Piekļuve tiek
piešķirta tikai tad, kad autoparka vadītājs ieva-
da paroli.

– Apturiet iekrāvēju.

– Ieslēdziet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

Tiek parādīts pirmais izvēlnes līmenis.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

Apkope5
Vispārīga apkopes informācija

 516 56378011521 LV - 11/2022  -  14



Displejā tiks atvērta izvēlne "Serviss".

– Nospiediet izvēles taustiņu Apkopes in-
tervāls.

Šajā izvēlnē tiek parādītas darbības stundas,
kas atlikušas līdz nākamajam ieplānotās apko-
pes intervālam vai vēlākajam nākamās ieplā-
notās apkopes intervāla datumam.

Nākamo apkopes datumu var noteikt un pielā-
got autoparka vadītājs. Skatīt nākamo sadaļu
"Izpildes datuma skaitītāja iestatīšana un re-
gulēšana tehniskās apkopes un drošības pār-
baudēm".

 NORĀDE

Apkopes intervālu var arī konfigurēt statusa
rindā.

Izpildes datuma skaitītāja iesta-
tīšana un regulēšana tehniskās
apkopes un drošības pārbaudēm
Piegādājot tehnikas vienību no rūpnīcas, dis-
pleja ierīce vadītājam rāda darba stundu skai-
tu līdz standarta apkopes intervālam, kas ir
1000 h un 3000 h. Displejā arī ir redzams pē-
dējais tehniskās apkopes datums.

Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

– Nospiediet izvēles taustiņu Apkopes in-
tervāls.

Autoparka vadītāja veikta iestatīšana un
regulēšana

Autoparka vadītāja gadījumā izpildes datuma
skaitītāji ir noteikti arī šādām pārbaudēm:
● Regulāra elektrisko un IC iekrāvēju testēša-

na
● Elektrisko iekrāvēju akumulatoru testēšana
● Izplūdes gāzu testēšana un LPG testēšana

IC iekrāvējiem

Šiem testiem autoparka vadītājs var noteikt at-
tiecīgos termiņus, izmantojot savu piekļuves
autorizāciju. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

2120 h

04.02.22

880 h

3000 h intervāls

Vēlākais termiņš:

1000 h intervāls

6219_003-332_lv



Apkope 5
Vispārīga apkopes informācija

 51756378011521 LV - 11/2022  -  14



– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

– Nospiediet izvēles taustiņu Apkopes in-
tervāls.

– Nospiediet izvēles taustiņu testam, kura ter-
miņš ir jāiestata, piemēram, Drošības
pārbaudei.

Drošības pārbaudes izvēlne

– Nospiediet ritināšanas pogu , lai aktivizē-
tu ievadi.

– Ievadiet vēlamo datumu, izmantojot izvēles
taustiņus no 0 līdz 9.

– Lai saglabātu, nospiediet pogu .

Izpildes datuma skaitītājs atsevišķiem
tehniskās apkopes intervāliem
Pilnvarotais apkopes centrs var iestatīt papildu
izpildes datuma skaitītājus atsevišķiem tehni-
skās apkopes intervāliem, piemēram, papilda-
gregātiem. Autoparka vadītājs var izmantot sa-
vu piekļuves autorizāciju, lai konfigurētu šos
izpildes datuma skaitītājus. Process ir tāds
pats kā izpildes datuma skaitītājiem, kuri izvei-
doti ex works.

Autoparka vadītājs

04.02.22

3000 h intervāls

Vēlākais termiņš:

1000 h intervāls

Droš. pārbaude ––.––.––

--- hIzpl. gāzu pārb

2120 h

880 h

6219_003-333_lv



Autoparka vadītājs

Ievadīt datumu

= dzēst

Droš. pārbaude

30 . 05 . 2022

= aktivizēt

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-334_lv


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Apkope — ik pēc 1000 stundām/reizi gadā

Darba laikā 

1000   2000   4000   5000   7000  
8000   10000   11000   13000   14000  

Izpildīts

 

Šasija, virsbūve un stiprinājumi    

Pārbaudiet, vai šasijā nav plaisu.    

Pārbaudiet, vai vadītāja aizsargjumtam, kabīnei un stikla paneļiem nav bojājumu.    

Variants: pārbaudiet, vai kabīnes durvju sensors darbojas pareizi, un pārbaudiet, vai
tas nav bojāts.

   

Pārbaudiet, vai vadības ierīcēm, slēdžiem un savienojumiem nav radušies bojājumi,
un uzklājiet uz tiem smērvielu un eļļu.

   

Pārbaudiet, vai vadītāja sēdeklis darbojas pareizi, un pārbaudiet, vai tas nav bojāts.    

Pārbaudiet, vai vadītāja drošības sistēma darbojas pareizi, un pārbaudiet, vai tā nav
bojāta.

   

Pārbaudiet skaņas signālu.    

Variants: pārbaudiet, vai dubultpedālis nav bojāts un darbojas pareizi, un ieeļļojiet
to. Veiciet kalibrēšanu.

   

Akumulatora nodalījums    

Pārbaudiet, vai akumulatora lūka un sensors darbojas pareizi, un, ja nepieciešams,
pārbaudiet, vai nav bojājumu.

   

Pārbaudiet, vai akumulatora fiksators nav bojāts.    

Variants: pārbaudiet hidrauliskā akumulatora turētāja eļļas līmeni un pārbaudiet, vai
nav noplūdes. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas nav nodilušas, un ieeļļojiet tās.

   

Riepas un riteņi    

Pārbaudiet riepu nodilumu un gaisa spiedienu tajās, ja nepieciešams.    

Pārbaudiet, vai riteņi nav bojāti, un pārbaudiet pievilkšanas griezes momentu.    

Piedziņas ass    

Pārbaudiet piedziņas ass stiprinājumu un pārliecinieties, ka no piedziņas ass nav
noplūdes.

   

Pārbaudiet, vai kontaktsliedes starp jaudas moduļiem un motora savienojumiem ir
nostiprinātas pareizi.

   

Pārbaudiet piedziņas riteņu eļļas līmeni.    

Nomainiet piedziņas riteņa pārnesumkārbas eļļu (ik pēc 1000 stundām).    

Stūrēšanas sistēmas    

Pārbaudiet, vai stūrēšanas sistēmā nav noplūdes un vai tā pareizi darbojas.    

Pārbaudiet, vai stūre ir stingri nostiprināta, un pārbaudiet, vai pagriešanas rokturim
nav bojājumu.
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Darba laikā 

1000   2000   4000   5000   7000  
8000   10000   11000   13000   14000  

Izpildīts

 

Pārbaudiet stūrēšanas ass stiprinājumu un pārbaudiet, vai stūrēšanas asī nav no-
plūdes.

   

Ieziediet visus stūrēšanas ass eļļošanas nipeļus.    

Pārbaudiet stūres atduri.    

Bremžu sistēma    

Pārbaudiet visu mehānisko bremžu detaļu stāvokli un to pareizu darbību.    

Pārbaudiet bremžu pedāļa gājiena attālumu un, ja nepieciešams, noregulējiet.    

Pārbaudiet uzpildes līmeni bremžu šķidruma tvertnē.    

Pārbaudiet, vai elektriskā uzpildes līmeņa uzraudzības funkcija darbojas pareizi.    

Pārbaudiet, vai stāvbremzes avārijas ieslēgšanas sistēma darbojas pareizi.    

Veiciet bremžu pārbaudi.    

Elektrosistēma    

Pārbaudiet visus barošanas kabeļa savienojumus.    

Pārbaudiet, vai slēdži, raidītāji un sensori darbojas pareizi.    

Pārbaudiet apgaismojumu un gaismas indikatorus.    

Dzesēšanas sistēma (pārveidotājs, piedziņas ass un hidraulika)    

Pārbaudiet, vai ventilatori un gaisa kanāli darbojas pareizi, un pārliecinieties, ka tie
nav bojāti.

   

Notīriet ventilatorus un gaisa kanālus.    

Notīriet dzesēšanas plāksnītes dzesēšanas nodalījumā.    

Akumulators un piederumi    

Pārbaudiet, vai svina-skābes akumulators nav bojāts, un pārbaudiet skābes blīvu-
mu; ņemiet vērā ražotāja tehniskās apkopes norādījumus.

   

Variants: nomainiet svina-skābes akumulatoru ar elektrolīta cirkulācijas vienvirziena
vārstu.

   

Variants: ievērojiet litija jonu akumulatora ražotāja tehniskās apkopes norādījumus.    

Pārbaudiet, vai nav bojāti aprīkojuma spraudņi un iekrāvēja stiprinājumi.    

Pārbaudiet, vai nav bojāts akumulatora spraudņa savienojums un akumulatora sti-
prinājums.

   

Hidraulika    

Pārbaudiet hidrauliskās sistēmas stāvokli, pārbaudiet, vai sistēma darbojas pareizi,
un pārbaudiet tās hermētiskumu.

   

Pārbaudiet hidraulikas bloķēšanas funkciju (ISO vārsts).    
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Darba laikā 

1000   2000   4000   5000   7000  
8000   10000   11000   13000   14000  

Izpildīts

 

Pārbaudiet eļļas līmeni.    

Masts    

RX60-25-35: pārbaudiet, vai pacelšanas masta gultņi nav bojāti; pārbaudiet pievilk-
šanas griezes momentu.

   

RX60-40-50: pārbaudiet, vai pacelšanas masta gultņi nav bojāti, ieeļļojiet pacelša-
nas masta gultņus un pārbaudiet pievilkšanas griezes momentu.

   

RX60-25-35: pārbaudiet, vai priekšējais aizsargpaklājs nav bojāts un ir pareizi pies-
tiprināts. Priekšējais aizsargpaklājs ir jāpiestiprina pacelšanas mastam.

   

Pārbaudiet, vai masta profili nav bojāti un nodiluši. Ieeļļojiet masta profilus.    

Pārbaudiet, vai masta apakšējā profila vadotne (pretēji kravai) nav bojāta un nodilu-
si.

   

Pārbaudiet, vai kravas ķēdēm nav bojājumu un nodiluma pazīmju. Noregulējiet un
ieeļļojiet kravas ķēdes.

   

Pārbaudiet, vai celšanas cilindriem un savienojumiem nav bojājumu un noplūdes.    

Pārbaudiet, vai vadotnes skriemeļi nav bojāti un nodiluši.    

Pārbaudiet, vai balsta rullīši un ķēdes rullīši nav bojāti un nodiluši.    

Pārbaudiet gājienu starp dakšu rāmja galējo stāvokli un atdures barjeru.    

Pārbaudiet, vai sasveres cilindriem un savienojumiem nav bojājumu un noplūdes.    

Pārbaudiet, vai dakšu zaru turētāji nav bojāti un nodiluši.    

Pārbaudiet, vai dakšu zaru stiprinājums nav bojāts un darbojas pareizi.    

Pārbaudiet, vai dakšu zari nav nodiluši un deformējušies.    

Pārbaudiet, vai uz dakšu turētāja vai papildaprīkojuma ir drošības skrūve.    

Papildaprīkojums    

Pārbaudiet antistatiskās siksnas vai antistatiskā elektroda stāvokli.    

Pārbaudiet filtra elementu apsildes sistēmā vai gaisa kondicionēšanas sistēmā un
nomainiet, ja nepieciešams.

   

Pārbaudiet, vai apsildes sistēma darbojas pareizi; izpildiet ražotāja apkopes norādī-
jumus.

   

Pārbaudiet, vai gaisa kondicionēšanas sistēma darbojas pareizi; izpildiet ražotāja
apkopes norādījumus.

   

Pārbaudiet, vai papildaprīkojumam nav nodiluma vai bojājumu, izpildiet ražotāja
apkopes norādījumus.

   

Pārbaudiet, vai piekabes savienojums nav nodilis un bojāts, izpildiet ražotāja apko-
pes norādījumus.
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Darba laikā 

1000   2000   4000   5000   7000  
8000   10000   11000   13000   14000  

Izpildīts

 

Vispārīgi    

Norakstiet kļūdu numurus un nodzēsiet sarakstu.    

Atiestatiet tehniskās apkopes intervālu.    

Pārbaudiet, vai ir visas uzlīmes.    

Veiciet testa braucienu.    
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Tehniskā apkope — 3000 darba stundas/ik pēc diviem gadiem

Darba laikā 

3000   6000   9000   12000   15000  

Izpildīts

 

Piezīme    

Veiciet visus 1000 stundu apkopes darbus.    

Piedziņas elements    

Nomainiet piedziņas riteņa transmisijas eļļu.    

Bremze    

Nomainiet kājas bremzes aktivizēšanas eļļu.    

Hidraulika    

Nomainiet hidraulikas eļļu.    

Nomainiet atplūdes kanāla filtru un spiediena izlīdzinātāja filtru.    

Variants: nomainiet augstspiediena filtru.    

Tikai modelim RX60-50 LSP600 (6337): nomainiet akumulatoru.    

Rezerves daļu un nodilušo deta-
ļu pasūtīšana
Rezerves daļas nodrošina mūsu rezerves da-
ļu servisa nodaļa. Pasūtījumā norādāmā infor-
mācija ir pieejama rezerves daļu katalogā.

Rezerves daļas izmantojiet tikai saskaņā ar
ražotāja norādījumiem. Neapstiprinātu rezer-
ves daļu lietošana to nepietiekamās kvalitātes
vai nepareiza pielietojuma dēļ var izraisīt pa-
augstinātu negadījumu risku. Lietojot neapsti-
prinātas rezerves daļas, klients uzņemas pilnu
atbildību bojājuma vai kaitējuma gadījumā.

Nepieciešamo darba materiālu
daudzums un kvalitāte
Atļauts izmantot tikai tehniskās apkopes datu
tabulā norādītos darba materiālus.

– Nepieciešamie ekspluatācijas materiāli un
smērvielas norādīti apkopes datu tabulā.

Nedrīkst sajaukt atšķirīgas kvalitātes eļļu un
smērvielu veidus. Šāda rīcība negatīvi ietekmē
eļļainību. Ja nevar izvairīties no dažādu ražo-
tāju eļļu lietošanas, rūpīgi izlejiet veco eļļu.
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Pirms eļļošanas darbu veikšanas, filtru nomai-
ņas vai jebkādu citu darbu ar hidraulisko sistē-
mu veikšanas, rūpīgi notīriet vietu ap konkrēto
iekrāvēja daļu.

Uzpildot darba materiālus, izmantojiet tikai tī-
ras tvertnes!
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Eļļošanas grafiks

6301_003-034

A

B

C

D

Code1 Eļļošanas vieta

(A) Kustīgā ass: četri eļļošanas nipeļi katrā stūres ass pusē uz stūres sviras

(B) Slīdošās virsmas uz masta

(C) Kravas ķēdes
(D) Pa vienam eļļošanas nipelim uz katra no diviem masta gultņiem

1Smērvielu specifikācijas ir atrodamas tālāk sniegtajā sadaļā "Apkopes datu tabula"; Code.
Šajā eļļošanas grafikā ir aprakstīts sērijveida produkcijas iekrāvējs ar standarta aprīkojumu.
Apkopes vietas uz varianta iekrāvējiem skatiet attiecīgajā nodaļā un/vai ražotāja sniegtajos
norādījumos.
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Tehniskās apkopes datu tabula
Galvenie eļļošanas punkti
Code Bloks Darba materiāli Specifikācijas Izmēri

  Eļļošana Augstspiediena
smērviela

ID Nr. 0147873 Pēc nepieciešamības

Akumulators
Code Bloks Darba materiāli Specifikācijas Izmēri

  Sistēmas uzpilde Destilēts ūdens   Pēc nepieciešamības
Izolācijas pretestība   DIN 43539

VDE 0510
Ja rodas jautāju-

mi, papildinformāci-
ju skatiet iekrāvēja

darbnīcas rokasgrā-
matā.

Bremžu sistēma
Code Bloks Darba materiāli Specifikācijas Izmēri

  Sistēmas uzpilde Minerāleļļas bremžu
šķidrums

Shell Spirax S4 ATF
HDX

Līdz bremžu eļļas
tvertnes kakliņam

Elektrosistēma
Code Bloks Darba materiāli Specifikācijas Izmēri

  Izolācijas pretestība   DIN EN 1175
VDE 0117

Ja rodas jautāju-
mi, papildinformāci-
ju skatiet iekrāvēja

darbnīcas rokasgrā-
matā.

Vadības ierīces/savienojumi
Code Bloks Darba materiāli Specifikācijas Izmēri

  Eļļošana Augstspiediena
smērviela

ID Nr. 0147873 Pēc nepieciešamības

Eļļa SAE 80
MIL-L2105
API-GL4

Pēc nepieciešamības

Vadība ar diviem pe-
dāļiem

Augstspiediena
smērviela

ID Nr. 0147873 Pēc nepieciešamības

 NORĀDE

Sākot izmantot cita veida hidraulikas eļļu, piln-
varotajā servisa centrā jānoregulē iekrāvēja
vadības bloka parametri.
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Hidraulikas sistēma
Code Ierīce Darba materiāli Specifikācijas Izmēri

  Sistēmas uzpilde Hidraulikas eļļa HVLP 68
DIN 51524, 3. daļa

No 38,5 l līdz 50,0 l
Atkarīgs no masta un

kopējā augstuma

Hidraulikas eļļa pārti-
kas nozarei (variants)

NSF H1
DIN 51524

Hidraulikas eļļa iz-
mantošanai saldēta-
vās

HVLP 32
DIN 51524, 3. daļa

Riepas
Code Bloks Darba materiāli Specifikācijas Izmēri

  Īpaši elastīgās rie-
pas

Nodiluma ierobežo-
jums

  Līdz nodiluma atzī-
mei

Cietgumijas riepas Nodiluma ierobežo-
jums

  Līdz nodiluma atzī-
mei

  Pneimatiskās riepas Minimālais protektora
dziļums

  Gaisa spiediens: ska-
tiet informāciju uz ie-

krāvēja
Min. vītnes dziļums:

1,6 mm

Stūres tilts
Code Bloks Darba materiāli Specifikācijas Izmēri
(A) Grozāmrēdzes gult-

ņi, lodveida gultņi
Universālā smērviela DIN 51825 KPF2 Pēc nepieciešamības

 

Riteņu skrūves Dinamometriskā at-
slēga

  Ja rodas jautāju-
mi, papildinformāci-
ju skatiet iekrāvēja

darbnīcas rokasgrā-
matā.

Piedziņas ass
Code Bloks Darba materiāli Specifikācijas Izmēri

  Riteņu skrūves Dinamometriskā at-
slēga

  Ja rodas jautāju-
mi, papildinformāci-
ju skatiet iekrāvēja

darbnīcas rokasgrā-
matā.

Planetārais sānpār-
vads

Transmisijas eļļa SAE 80W-90 API-
GL4

Ja rodas jautāju-
mi, papildinformāci-
ju skatiet iekrāvēja

darbnīcas rokasgrā-
matā.
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Masts
Code Bloks Darba materiāli Specifikācijas Izmēri
(B) Eļļošana Augstspiediena

smērviela
ID Nr. 0147873 Pēc nepieciešamības

  Apturēt Atstatums   Min.: 2 mm

(D)

Masta gultņi Smērviela Aralub 4320
DIN 51825-KPF2N20
ID Nr. 0148659

Uzpildiet smērvielu,
līdz izspiežas neliels

daudzums svaigas
smērvielas

  Masta gultņu skrū-
ves

Dinamometriskā at-
slēga

  Ja rodas jautāju-
mi, papildinformāci-
ju skatiet iekrāvēja

darbnīcas rokasgrā-
matā.

Kravas ķēdes
Code Bloks Darba materiāli Specifikācijas Izmēri
(C) Eļļošana Lielas noslodzes ķē-

žu aerosols
Pilnībā sintētisks
Temperatūras diapa-
zons: no -35° C līdz
+250° C
ID Nr. 0156428

Pēc nepieciešamības

Logu mazgāšanas sistēma
Code Bloks Darba materiāli Specifikācijas Izmēri

  Sistēmas uzpilde Ekrāna mazgāšana Ziemas,
ID Nr. 172566

Pēc nepieciešamības

Gaisa kondicionēšanas sistēma (normāla kabīne)
Code Ierīce Darba materiāli Specifikācijas Izmēri

  Sistēmas uzpilde Aukstumnesējs R134a Turētāja veids un uz-
pildes daudzums:

6301, 6302, 6305:
944 g

6304, 6307, 6308,
6309:

1050 g
6316, 6318:

996 g
6317, 6319, 6320:

1035 g
  Sistēmas uzpilde Kompresora eļļa POE RL68H 120 ml
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Gaisa kondicionēšanas sistēma (pacelta kabīne)
Code Ierīce Darba materiāli Specifikācijas Izmēri

  Sistēmas uzpilde Aukstumnesējs R134a Turētāja veids un uz-
pildes daudzums:

6301, 6302, 6305:
1120 g

6304, 6307, 6308,
6309:

1140 g
  Sistēmas uzpilde Kompresora eļļa POE RL68H 120 ml
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Darbgatavības uzturēšana
Savienojumu un vadības ele-
mentu eļļošana
– Ieeļļojiet vai ieziediet gultņus un savienoju-

mus saskaņā ar "apkopes datu tabulu".
● Vadītāja sēdekļa vadotne
● Kabīnes durvju eņģes (variants)
● Akumulatora durvju eņģes vai akumulatora

pārsega eņģes
● Vārstu piedziņas stienis (1) (darbība ar vai-

rākām svirām)

Akumulatora slēgmehānisma un
akumulatora pārsega slēgmehā-
nisma pārbaude

 DRAUDI
Ja akumulatora slēgmehānisms un akumulatora
pārsega slēgmehānisms nedarbojas pareizi, aku-
mulatora pārsegs var atvērties, un akumulators, ie-
krāvējam sasveroties vai strauji samazinot ātrumu,
var izkrist. Izkrītot akumulatoram, pastāv risks gūt
nāvējošas traumas risks.
– Ja slēgmehānisms ir deformēts, bojāts vai neku-

stas, nekavējoties sazinieties ar pilnvaroto apko-
pes centru. Neizmantojiet iekrāvēju.

– Pārbaudiet, vai slēgmehānisms darbojas pareizi.
– Slēgmehānismiem jābūt ieeļļotiem un tiem brīvi

jākustas.
– Pēc negadījumiem vienmēr pārbaudiet slēgmehā-

nismu.

 NORĀDE

Eļļošanas intervālu būtiski ietekmē iekrāvēja
lietošanas un apkārtējās vides apstākļi. Slēg-
mehānisma vizuāla pārbaude un darbības pār-
baude jāveic pēc nepieciešamības un ik pēc
1000 darba stundām. Ja nepieciešams, ieeļļo-
jiet visas slēgmehānisma kustīgās daļas.

6210_606-030_V2

1


1

2

3

4


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– Atveriet akumulatora pārsegu (1).

– Pārbaudiet, vai pārsega fiksatoru (2) un
akumulatora slēgmehānismu (4) var viegli
pārvietot un ka tas nav deformēts vai bo-
jāts.

– Pārbaudiet, vai pārsega indeksēšanas skrū-
ve (3) ir ieskrūvēta pareizi un ka tā nav de-
formēta vai bojāta.

– Ieeļļojiet slēgmehānismu daļas.

– Aizveriet akumulatora pārsegu.

Drošības jostas apkope
 DRAUDI

Ja drošības josta negadījuma laikā nedarbojas, pa-
stāv dzīvības apdraudējums!
Ja drošības josta ir bojāta, tā negadījuma laikā var
pārtrūkt vai atvērties, līdz ar to nenoturēs vadītāju
sēdeklī. Tā rezultātā vadītājs var tikt uzsviests uz
iekrāvēja detaļām vai izsviests ārpus iekrāvēja.
– Nodrošiniet darbības drošumu, veicot regulāras

pārbaudes.
– Neizmantojiet iekrāvēju, ja drošības josta ir bojāta.
– Bojātu jostu drīkst nomainīt tikai tehniskās apko-

pes centra darbinieki.
– Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves detaļas.
– Nepārveidojiet jostu.

 NORĀDE

Regulāri veiciet tālāk aprakstītās pārbaudes
(reizi mēnesī). Ja drošības josta ir pakļauta
lielai slodzei, tā jāpārbauda katru dienu.
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Drošības jostas pārbaude
– Pilnībā izvelciet jostu (3) un pārbaudiet tās

nolietojumu.

Josta nedrīkst būt bojāta vai saplēsta. Šuves
nedrīkst būt vaļīgas.

– Pārbaudiet, vai josta nav netīra.

– Pārbaudiet, vai jostas detaļas, tostarp stipri-
nājuma vietas, nav nodilušas vai bojātas.

– Pārbaudiet, vai sprādze (1) nofiksējas pa-
reizi.

Kad jostas mēlīte(2) ir ievietota, jostai jābūt
droši nostiprinātai.

– Nospiežot sarkano pogu (2), jostas mēlītei
(4) jāatbloķējas.

– Vismaz reizi gadā jāpārbauda automātiskās
bloķēšanas mehānisms:

– Novietojiet autoiekrāvēju horizontālā stā-
voklī.

– Strauji pavelciet jostu.

Automātiskās bloķēšanas mehānismam jāblo-
ķē jostas izvirzīšanas kustība.

– Sasveriet sēdekli vismaz par 30° (ja nepie-
ciešams, izņemiet to).

– Lēnām izvelciet jostu.

Automātiskās bloķēšanas mehānismam jāblo-
ķē jostas izvirzīšanas kustība.

Drošības jostas tīrīšana
– Ja nepieciešams, notīriet jostu, neizmanto-

jot ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus (izmantojiet
suku).

Nomaiņa pēc negadījuma
Pēc negadījuma drošības josta noteikti jāno-
maina.

6327_342-009
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
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Vadītāja sēdekļa pārbaude

 UZMANĪGI
Savainošanās risks!
– Pēc negadījuma pārbaudiet vadītāja sēdekli, tam

piestiprināto drošības jostu un stiprinājumus.

– Pārbaudiet, vai vadības slēdži pareizi.

– Pārbaudiet sēdekļa stāvokli (piemēram, pol-
sterējuma nodilumu) un pārliecinieties, ka
tas ir droši piestiprināts pie pārsega.

 UZMANĪGI
Savainošanās risks!
– Ja pārbaudes laikā pamanāt bojājumus, dodieties

uz tehniskās apkopes centru un lūdziet sēdekli
salabot.

Apsildes sistēmas vai gaisa kon-
dicioniera apkalpe
Filtra elementa nomaiņa
– Atskrūvējiet skrūvi (1).

– Noņemiet pārsegu (2).

6327_342-010
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– Pārbaudiet, vai filtra elements (1) nav aizsē-
rējis.

– Ja filtra elements ir pelēks, nomainiet to.

 NORĀDE

Mainiet filtra elementu vismaz reizi divos mē-
nešos.

Svaigās gaisa ieplūdes tīrīšana

Svaigā gaisa ieplūde ir jātīra, ja filtra elements:
● ir bojāts;
● ir nepareizi novietots filtra rāmī;
● nav mainīts ik pēc diviem mēnešiem.

– Noņemiet filtra elementu.

– Atskrūvējiet filtra rāmja (2) skrūves (1).

– Izņemiet filtra elementu (2).

1


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
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– Noņemiet visus putekļus un netīrumus no
svaigā gaisa ieplūdes (1) zem filtra elemen-
ta turētāja.

1


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Riteņu un riepu apkope
 UZMANĪGI

Negadījumu bīstamība nevienmērīga riepu nodiluma
dēļ!
Iekrāvēja stabilitāte samazinās, ja riepas nodilst ne-
vienmērīgi. Bremzēšanas ceļš palielinās. Pasliktinās
iekrāvēja vadība.
– Nekavējoties nomainiet nodilušas vai bojātas rie-

pas.
– Mainot riteņus vai riepas, pārliecinieties, ka iekrā-

vējs tādēļ nesasveras uz vienu pusi (piemēram,
vienmēr mainiet vienlaikus labo un kreiso riteni).

 UZMANĪGI
Negadījuma bīstamība neapstiprinātu riteņu izmanto-
šanas dēļ!
Riepu un disku kvalitāte ietekmē iekrāvēja stabilitāti.
Izmaiņas drīkst veikt tikai pēc konsultēšanās ar ražo-
tāju.

Nekādā gadījumā nemainiet disku daļas un neizman-
tojiet vienlaikus dažādu ražotāju disku daļas.
– Ja vēlaties izmantot riepu vai riepas no ražotāja,

ko nav apstiprinājis STILL, pirms lietošanas jāsa-
ņem STILL apstiprinājums.

– Nemainiet disku daļas un neizmantojiet vienlaikus
dažādu ražotāju disku daļas.

Riepu stāvokļa un nodiluma pārbaude
Īpaši elastīgas riepas

– Izņemiet visus svešķermeņus, kas iestrēgu-
ši riepās (1).

Vienas ass riepu nodiluma līmenim jābūt ap-
tuveni vienādam. Īpaši elastīgām un cietgumi-
jas riepām var ļaut nodilt līdz "nodiluma atzī-
mei 60J" (2).

Ja iekrāvējs jāizmanto ziemā vietās, kur stājas
spēkā StVZO (Vācijas Ceļu satiksmes notei-
kumi), protektoram jābūt vismaz 4 mm dziļam.

Īpaši elastīgās riepas tad drīkst izmantot tikai
līdz "nodiluma atzīmei 60J"(2), ja riepu protek-
tors ir atkārtoti iegriezts un ir vismaz 4 mm
dziļš.

6331_003-002_V2

60 J

60 J
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Pneimatiskās riepas (variants)

– Pārbaudiet visu četru riepu protektora dziļu-
mu.

Pneimatisko riepu (variants) protektora dziļu-
mam jebkurā protektora vietā ir jābūt vismaz
1,6 mm. Ja protektors ir nolietots līdz nolietoju-
ma atzīmei (2), jebkurā riepas vietā, nomainiet
riepas uz vienas ass.

Ja iekrāvējs jāizmanto ziemā vietās, kur stājas
spēkā StVZO (Vācijas Ceļu satiksmes notei-
kumi), protektoram jābūt vismaz 4 mm dziļam.

– Izņemiet visus svešķermeņus, kas iestrēgu-
ši riepās.

Gaisa spiediena pārbaude

 NORĀDE

Pneimatisko riepu (variants) pareizais gaisa
spiediens ir atkarīgs no izmantoto riepu veida.
Izmērītajam gaisa spiedienam ir jāatbilst ražo-
tāja informācijai.

– Ievērojiet gaisa spiediena vērtības, kas no-
rādītas uzlīmē uz iekrāvēja: skatiet "marķē-
juma vietas".

– Pārbaudiet visu četru riepu gaisa spiedienu
un salīdziniet to ar marķējumā norādītajām
gaisa spiediena vērtībām.

– Vajadzības gadījumā papildiniet vai nolai-
diet gaisu riepās, ja gaisa spiediens atšķiras
no norādītajām vērtībām.

6331_003-006
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Riteņu stiprinājumu pārbaude
– Pārbaudiet, vai piedziņas ass riteņu un stū-

res tilta stiprinājumu skrūves (4) ir droši
nostiprinātas un pievelciet tās, ja nepiecie-
šams.

– Ievērojiet pievilkšanas griezes momenta
vērtības, kas norādītas "tehniskās apkopes
datu tabulā".

Stūres tilta apkope
– Novietojiet iekrāvēju drošā vietā.

– Pārbaudiet, vai visi stūres tilta savienojumi
ir paredzētajās vietās.

– Pārbaudiet, vai stūres tiltā nav saliektu daļu.

Stūres tilta eļļošana

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Atbrīvojieties no vecās eļļas (smērvielas) un
piesārņotās ierīces saskaņā ar tās valsts no-
teikumiem, kurā iekrāvējs tiek izmantots

Katra stūres tilta savienojuma sānos ir četri
eļļošanas nipeļi.

– Iepildiet smērvielu pa stūres tilta eļļošanas
nipeļiem saskaņā ar "apkopes datu tabulu",
līdz sāk izplūst vecā smērviela.

 UZMANĪGI
Saspiešanas risks!
Nedarbiniet stūri, veicot eļļošanu.

6331_003-005
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 NORĀDE

Ja pēc dažiem gājieniem vecā smērviela jo-
projām neizplūst, stūre jādarbina. Šādi smēr-
viela ātrāk izplūdīs pa savienojumiem.

– Ieslēdziet iekrāvēju.

– Darbiniet stūri.

– Vēlreiz droši novietojiet iekrāvēju stāvēša-
nai.

– Atkārtojiet eļļošanu.

 NORĀDE

Lūdzu, ievērojiet: jo biežāk iekrāvēju tīra, jo
biežāk tas jāeļļo.

Akumulatora pārbaude
– Informāciju par akumulatora pārbaudi ska-

tiet nodaļā "Akumulatora stāvokļa, skābes
līmeņa un blīvuma pārbaude".

Brīdinājuma zonas apgaismoju-
ma regulēšana
– Iedarbiniet iekrāvēju.

– Pārliecinieties, ka ir ieslēgta stāvbremze.

– Atskrūvējiet vaļīgāk uzgriežņus (2), lai nore-
gulētu katru priekšējo lukturi.

– Noregulējiet priekšējo lukturi (1).

Attālumam no gaismas joslas līdz iekrāvējam
jābūt no 70 līdz 75 cm.

– Atkal pievelciet uzgriežņus (2).

6219_003-230

1

2


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Drošinātāju nomaiņa
 DRAUDI

Elektrošoka risks!
Drošinātāju panelī ir augsts spriegums.
Pastāv elektrošoka risks.
– Neatveriet drošinātāju paneli.
– Drošinātājus drīkst nomainīt tikai piln-

varota apkopes centra darbinieki.

Hidraulikas sistēmas hermēti-
skuma pārbaude

 UZMANĪGI

Hidraulikas eļļa ir bīstama veselībai!
Hidraulikas eļļa zem spiediena var iz-
plūst no noplūdes caurulēm un vadiem
un var radīt traumas.
– Valkājiet piemērotus aizsargcimdus,

aizsargbrilles utt.

 UZMANĪBU
Hidraulikas šļūtenes laika gaitā kļūst trauslas!
– Neuzglabājiet hidraulikas šļūtenes ilgāk par di-

viem gadiem.
– Nelietojiet hidraulikas šļūtenes ilgāk par sešiem

gadiem (ietverot glabāšanas laiku), ja tās ir pa-
kļautas parastam nolietojumam.

– Nelietojiet hidraulikas šļūtenes ilgāk par diviem
gadiem, ja tās pakļautas intensīvam nolietoju-
mam.

– Vācijā ievērojiet DGUV 113-020 specifikācijām.
– Ārpus Vācijas ievērojiet ekspluatācijas valstī spē-

kā esošos noteikumus.

– Pārbaudiet, vai cauruļu un šļūteņu skrūvēja-
mie savienojumi ir hermētiski (vai nav ma-
nāmas eļļas noplūdes).

Nomainiet šļūtenes, ja pamanāt tālāk norādī-
tās pazīmes.
● Bojāts ārējais slānis, vai tas ir trausls vai

saplaisājis
● Noplūdes
● Deformācija (piemēram, burbuļi vai samez-

glojumi)

Apkope5
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● Savienojums kļuvis vaļīgs
● Stiprinājums ir stipri bojāts vai korodējis

Nomainiet caurules, ja pamanāt tālāk norādī-
tās pazīmes.
● Nodilums
● Deformētas un saliektas
● Noplūdes

Apkope 5
Darbgatavības uzturēšana
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Hidraulikas eļļas līmeņa pārbau-
de

 UZMANĪGI
Hidraulikas eļļa ir bīstama veselībai.
– Ievērojiet sadaļā "Hidraulikas šķidrums" aprakstī-

tos drošības noteikumus.

 NORĀDE

Sākot izmantot cita veida hidraulikas eļļu, piln-
varotajā apkopes centrā jānoregulē iekrāvēja
vadības bloka parametri.

– Droši novietojiet iekrāvēju stāvēšanai uz ho-
rizontālas virsmas.

– Sasveriet mastu atpakaļ līdz atdurei.

– Nolaidiet dakšu turētāju; ja ir uzstādītas pa-
līgierīces, ievelciet darba cilindrus.

 UZMANĪBU
Iespējams sabojāt akumulatora spraudņa savienotā-
ju!
Ja atvienosiet akumulatora spraudņa savienotāju,
kad ieslēgts atslēgas slēdzis (ar kravu), notiks dzirk-
steļošana. Tas var izraisīt kontaktu koroziju, kas ie-
vērojami samazinās to darbmūžu.
– Pirms akumulatora kontaktdakšas atvienošanas

izslēdziet atslēgas slēdzi.
– Neatvienojiet akumulatora spraudņa savienotāju,

kad atslēgas slēdzis ir ieslēgts, izņemot avārijas
gadījumā.

– Atvienojiet akumulatora kontaktdakšu.

– Salokiet grīdas paklāju.

– Grieziet tapveida vāciņus uz grīdas plāks-
nes par 90° pa kreisi.

– Atlokiet grīdas plāksni ar grīdas paklāju un
nostipriniet to vietā.

– Atskrūvējiet spiediena izlīdzinātāja filtru ar
eļļas mērstieni, griežot to pretēji pulksteņrā-
dītāju kustības virzienam.

– Turiet spiediena izlīdzinātāja filtru un mēr-
stieni horizontālā pozīcijā.

– Pārbaudiet eļļas līmeni uz mērstieņa.

90°

90°


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NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Uzmanīgi savāciet visu nopilējušo hidraulikas
eļļu. Likvidējiet šo hidraulikas eļļu saskaņā ar
apkārtējās vides noteikumiem.

Atzīmes (1), (2) un (3) norāda dažādu masta
versiju nepieciešamo minimālo uzpildes līme-
ni.

 NORĀDE

Visu mastu versijām optimāls hidrauliskās eļ-
ļas līmenis ir starp atzīmi (3) un (max).

Celšanas masta versijas pielāgošana atzīmei uz mērstieņa un eļļas uzpildes daudzumam

Marķē-
jums

Kopējais augstums [mm]
Eļļas uz-

pildes
daudz-
ums [l]

Teleskopiskais masts NiHo pacelšanas
masts Trīskāršais masts

2,5 t 3,0 t un
3,5 t 2,5 t 3,0 t un

3,5 t 2,5 t 3,0 t un
3,5 t

1 ≤3175 ≤2775 ≤3025 ≤2475 ≤2225 - 38,5

2 -
2825

...
3175

3075
...

3225

2525
...

3225

2275
...

3025
≤2575 45

3 - - - -
3075

...
3225

2625
...

3225
50

 UZMANĪBU
Bojājumu risks.
Ja hidraulikas eļļas līmenis ir pārāk zems, stūrēšana
tiek ierobežota un sūkni iespējams sabojāt.
– Ja eļļas līmenis ir pārāk zems, nelietojiet iekrāvēju

un sazinieties ar pilnvaroto apkopes centru.

– Ieskrūvējiet spiediena izlīdzinātāja filtru un
mērstieni, griežot pulksteņrādītāju kustības
virzienā.

– Aizveriet grīdas plāksni.

– Novietojiet grīdas paklāju.

– Pievienojiet akumulatora spraudņa savieno-
tāju.

6219_003-280

1 2 3 max


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Masta un tā rituļceļa eļļošana
– Noņemiet netīrumus un smērvielas atliku-

mus no rituļceļa.

– Ieeļļojiet 1. rituļceļu (1) no masta ārpuses,
vidus un iekšpuses ar maksimāla spiediena
adhēzijas smērvielu, lai mazinātu nodilumu.
Skatīt ⇒ Nodaļa "Tehniskās apkopes datu
tabula", Lappuse 526 .

 NORĀDE

Vienmērīgi apsmidziniet rituļceļus, atrodoties
no 15 līdz 20 cm attālumā. Pagaidiet aptuveni
15 minūtes, līdz aprīkojumu atkal varēs izman-
tot.

Ekspluatācijas gatavības uzturē-
šana izmantošanai saldētavās
– Iekrāvējiem, ko izmanto saldētavās (va-

riants), vienreiz nedēļā jāpārbauda, vai visi
pacelšanas masta rullīši un ķēdes darbojas
bez aizķeres.

1
6210_800-020



6210_900-002


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Apkope ik pēc 1000 stundām/apkope reizi gadā
Citi veicamie darbi
– Izpildiet visus uzdevumus, kas nepiecieša-

mi, lai saglabātu pilnīgu funkcionalitāti; ska-
tiet nodaļu "Darbspējas saglabāšana".

Celšanas cilindru un savienoju-
mu hermētiskuma pārbaude

 UZMANĪGI
Savainošanās risks
Ievērojiet drošības noteikumus par darbu ar mastu,
skatiet nodaļu "Darbs iekrāvēja priekšā".

– Pārliecinieties (vizuāla pārbaude), vai hi-
drauliskajos savienojumos un celšanas ci-
lindros nav manāmas noplūdes.

– Skrūvju stiprinājumus vai hidrauliskos cilin-
drus, kuriem ir noplūde, jānomaina pilnvaro-
ta servisa centra darbiniekiem.

7094_810-004


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Dakšu zaru pārbaude
– Pārbaudiet, vai dakšu zariem (1) nav re-

dzamu deformācijas pazīmju. Nodilums ne-
drīkst būt lielāks par 10% no sākotnējā bie-
zuma.

 UZMANĪBU
Komponentu bojājuma risks!
Nodilušos dakšu zarus vienmēr nomainiet pa pāriem.

– Pārbaudiet, vai pareizi darbojas dakšas fik-
sators (3).

– Pārliecinieties, ka fiksējošā skrūve (2) atro-
das savā vietā un nevar izkrist.

Abpusējo dakšu zaru pārbaude

 NORĀDE

Šī pārbaude attiecas tikai uz abpusējiem dak-
šu zariem (variants).

– Pārbaudiet, vai dakšu izliekuma ārpusē (1)
nav plaisu. Sazinieties ar servisa centru.

2

1

3


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Dubultā pedāļa pārbaude
– Noņemiet grīdas plāksni.

– Pārliecinieties, ka dubultā pedāļa mehānis-
ma balsts un atsperes ir droši nostiprināti.

– Pārbaudiet, vai visas skrūves ir rūpīgi pār-
klātas ar laku.

Akumulatora pārslēgšanas rāmis
– Jāveic akumulatora pārslēgšanas rāmja

skrūvējamo savienojuma viet un metināto
šuvjuvizuāla pārbaude.

6327_003-026



Apkope 5
Apkope ik pēc 1000 stundām/apkope reizi gadā

 54756378011521 LV - 11/2022  -  14



Apkope5
Apkope ik pēc 1000 stundām/apkope reizi gadā

 548 56378011521 LV - 11/2022  -  14



6

Tehniskie dati



Ergonomiskie izmēri

 UZMANĪGI
Triecienu radītu galvas traumu risks!
Ja operatora galva atrodas pārāk tuvu jumta lejas-
daļai, sēdekļa piekares sistēma vai negadījums var
izraisīt galvas atsišanos pret augšējo aizsargu.

Lai izvairītos no galvas traumām, ir jānodrošina vis-
maz 40 mm atstatums starp jumta lejasdaļu un vis-
garākā operatora galvu.

Lai noteiktu faktisko galvas atstatumu, operatoram ir
jāsēž vadītāja sēdeklī un sēdekļa piekare ir jāiestata
atbilstoši attiecīgā operatora vajadzībām.

Dažādu operatoru auguma un svaru atšķirību, kā arī
dažādo vadītāja sēdekļu un augšējo aizsargu dēļ mi-
nimālais galvas atstatums ir jāpārbauda visiem iekrā-
vējiem.

Vadītāja nodalījums ir izstrādāts, lai nodroši-
nātu ergonomiskās īpašības darba vietā, sa-
skaņā ar standartu EN ISO 3411. Atrodoties
sēdeklī, operatoram pietiek vietas, lai droši
aizsniegtu vadības ierīces, vadītu iekrāvēju
un pārredzētu iekrāvēja aprises. Ja operatora
ķermeņa izmēri atšķiras no izmēriem, kas iz-
mantoti par pamatu standartam EN ISO 3411,
ekspluatējošajam uzņēmumam ir atsevišķi jā-
novērtē šādu operatoru atbilstība iekrāvēja va-
dīšanai.

0000_003-002

40 mm


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Sēdeklis ir regulējams ±90 mm1 Dakšu atstatums ir regulējams2
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 NORĀDE

Mērvienības h1, h3, h4, h6 un b1 ir klienta no-
teiktas, un tās var iegūt no pasūtījuma apstipri-
nājuma.
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VDI datu lapa modeļiem
RX60-25, RX60-25/600 un
RX60-25L/600

 NORĀDE

Šajā VDI datu lapā ir norādītas tikai iekrāvē-
ja versijas ar standarta aprīkojumu tehniskās
vērtības. Uzstādot citas riepas, celšanas ma-
stus, papildierīces utt., var iegūt atšķirīgas vēr-
tības.

Svarīgi dati

Modelis RX60-25 RX60-25/60
0 RX60-25L/600

Tipa numurs 6301 6302 6304
Ražotājs STILL GmbH STILL GmbH STILL GmbH

Piedziņa   Elektriskā sis-
tēma

Elektriskā
sistēma

Elektriskā sistē-
ma

Darbība   Sēdeklis Sēdeklis Sēdeklis
Celtspēja/krava Q (kg) 2500 2500 2500
Kravas smaguma centrs c (mm) 500 600 600
Kravas attālums x (mm) 455 460 460
Garenbāze y (mm) 1645 1645 1797

Svars

Modelis RX60-25 RX60-25/600 RX60-25L/600
Tipa numurs 6301 6302 6304
Pašmasa, ieskaitot akumulatoru kg 4599 4821 5019
Priekšējās ass slodze, ar kravu kg 6317 6421 6478
Aizmugurējās ass slodze, ar kravu kg 782 900 1041
Priekšējās ass slodze, bez kravas kg 2370 2315 2508
Aizmugurējās ass slodze, bez kra-
vas kg 2229 2506 2511

Tehniskie dati 6
VDI datu lapa modeļiem RX60-25, RX60-25/600 un RX60-25L/600
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Riteņi, šasijas rāmis

Modelis RX60-25 RX60-25/600 RX60-25L/600
Tipa numurs 6301 6302 6304
Riepas   SE SE SE

Priekšējo riepu izmēri   225/75-10
(23 x 9-10)

225/75-10
(23 x 9-10)

225/75-10
(23 x 9-10)

Aizmugurējo riepu izmēri   180/70-8
(18 x 7–8)

180/70-8
(18 x 7–8)

180/70-8
(18 x 7–8)

Priekšējo riteņu skaits
(x = dzenošais)   2x 2x 2x

Aizmugurējo riteņu skaits
(x = dzenošais)   2 2 2

Šķērsbāzes platums: priekšā b10 (mm) 992 992 992
Šķērsbāzes platums: aizmugurē b11 (mm) 900 900 900

Galvenie izmēri

Modelis RX60-25 RX60-25/600 RX60-25L/600
Tipa numurs 6301 6302 6304
Celšanas masta/dakšu turētāja sa-
svere uz priekšu Grādi 7 7 7

Celšanas masta/dakšu turētāja sa-
svere uz aizmuguri1 Grādi 7 7 7

Augstums ar ievilktu mastu h1 (mm) 2225 2225 2225
Augstums ar izvirzītu mastu h4 (mm) 3700 3700 3700

Brīvā celšana h2 (mm) 160 160 160

Celšana2 h3 (mm) 3066 3066 3066
Augstums virs vadītāja aizsargjum-
ta (zemais variants) h6 (mm) 2226 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135)

Sēdekļa augstums atbilstoši SIP h7 (mm) 1235 1235 1235
Sakabes augstums h10 (mm) 484 484 484
Kopējais garums l1 (mm) 3413 3618 3770
Garums, iekļaujot dakšu aizmuguri l2 (mm) 2413 2418 2570
Kopējais platums b1 (mm) 1200 1200 1200
Dakšu zaru biezums s (mm) 40 45 45
Dakšu zaru platums e (mm) 100 100 100
Dakšu zaru garums l (mm) 1000 1200 1200

1 Attiecas uz teleskopisko, NiHo un trīsdaļīgo mastu.
2 * Noteiktajam nominālajam celšanas augstumam ir jāņem vērā riepu gaisa izlaišana un riepu

diametra pielaide.
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Modelis RX60-25 RX60-25/600 RX60-25L/600
Tipa numurs 6301 6302 6304

Dakšu turētājs
Standarts;
klase; for-
ma

ISO 2328 II A ISO 2328 II A ISO 2328 II A

Dakšu turētāja platums b3 (mm) 1150 1150 1150
Attālums no zemes ar kravu zem
masta m1 (mm) 116 116 116

Attālums no zemes garenbāzes vi-
dusdaļā m2 (mm) 127 126 126

Ejas platums ar 1000 × 1200 paleti
šķērsvirzienā1 Ast (mm) 3700 3705 3905

Ejas platums ar 800 × 1200 paleti
garenvirzienā1 Ast (mm) 3890 3895 4116

Pagrieziena rādiuss Wa (mm) 2035 2035 2245
Mazākais attālums līdz pagrieziena
punktam b13 (mm) 428 428 593

Veiktspējas dati

Modelis RX60-25 RX60-25/600 RX60-25L/600
Tipa numurs 6301 6302 6304
Braukšanas ātrums ar kravu (Blue-
Q/Standard/Sprint) km/h 18/18/20 18/18/20 18/18/20

Braukšanas ātrums bez kravas
(Blue-Q/Standard/Sprint) km/h 18/18/21 18/18/21 18/18/21

Celšanas ātrums ar kravu (Plus
performance2/Standard performan-
ce)

m/s 0,65/0,56 0,65/0,56 0,65/0,56

Celšanas ātrums bez kravas (Plus
performance2/Standard performan-
ce)

m/s 0,66/0,60 0,66/0,60 0,66/0,60

Nolaišanas ātrums ar kravu m/s 0,50 0,50 0,50
Nolaišanas ātrums bez kravas m/s 0,45 0,45 0,45
Vilces spēks ar kravu (Plus perfor-
mance2/Standard performance)3 N 10800/8140 10760/8016 10720/7985

Vilces spēks bez kravas (Plus per-
formance2/Standard performance)3 N 10760/8100 10670/8110 10690/8110

1 Neņemot vērā izvirzītos dakšu zarus.
2 Plus performance = augstas veiktspējas variants
3 Attiecas uz visām iekrāvēju sistēmām
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Modelis RX60-25 RX60-25/600 RX60-25L/600
Tipa numurs 6301 6302 6304
Maksimālais vilces spēks ar kravu
(Plus performance1/Standard per-
formance)2

N 21360/17390 21340/17370 21311/17354

Maksimālais vilces spēks bez kra-
vas (Plus performance1/Standard
performance)2

N 18125/17120 17636/17073 18370/17071

Slīpuma pārvarēšanas spēja ar
kravu (Plus performance1/Stan-
dard performance)2

% 23,5/17,1 22,6/16,5 22,0/16,0

Slīpuma pārvarēšanas spēja bez
kravas (Plus performance1/Stan-
dard performance)2

% 29,5/26,6 27,4/27,4 28,0/24,2

Maksimālā slīpuma pārvarēšanas
spēja ar kravu (Plus performance1/
Standard performance)2

% 31,9/25,5 30,8/24,7 30/24

Maksimālā slīpuma pārvarēšanas
spēja bez kravas (Plus performan-
ce1/Standard performance)2

% 29,5/29,5 27,4/27,5 28/29,2

Paātrinājuma laiks līdz 15 m ar kra-
vu (Plus performance1/Standard
performance)

s 5,4/6,5 5,4/6,5 5,5/6,6

Paātrinājuma laiks līdz 15 m bez
kravas (Plus performance1/Stan-
dard performance)

s 5,0/5,5 5,0/5,5 5,0/5,6

Darba bremze

 

Hidrauliski ak-
tivizējamas
vairākdisku

bremzes

Hidrauliski
aktivizējamas
vairākdisku

bremzes

Hidrauliski akti-
vizējamas vai-
rākdisku brem-

zes

Slīpums
"Veiktspējas datu" tabulā norādītās maksimā-
lās slīpuma pārvarēšanas spējas vērtības var
izmantot tikai vienas un tās pašas kategorijas
iekrāvēju veiktspējas salīdzināšanai. Norādītās
vērtības nekādā gadījumā neatspoguļo para-
stus ikdienas darba apstākļus.

1 Plus performance = augstas veiktspējas variants
2 Attiecas uz visām iekrāvēju sistēmām
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 UZMANĪGI
Lai iekrāvēju lietotu drošā veidā — ar kravu vai bez
kravas —, pieļaujamais nobraukšanas un uzbraukša-
nas slīpums ir 15%.
– Ja rodas jautājumi, sazinieties ar pilnvaroto servi-

sa centru.

Elektromotors

Modelis RX60-25 RX60-25/60
0 RX60-25L/600

Tipa numurs 6301 6302 6304
Vilces motors, jauda ar S2 60 min
(Plus performance1/Standard per-
formance)

kW 2 x 10,5/2 x 8,
5

2 x 10,5/2 x 8
,5 2 x 10,5/2 x 8,5

Celšanas motors, jauda ar S3 15%
(Plus performance1/Standard per-
formance)

kW 25/20 25/20 25/20

Akumulators atbilst
DIN 43531/35/36 A, B, C, nē   DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A

Akumulatora spriegums U (V) 80 80 80
Akumulatora kapacitāte K5 Ah 560 (620) 560 (620) 700 (775)
Akumulatora svars kg 1558 1558 1863
Enerģijas patēriņš saskaņā ar
EN 16796 (Plus performance1/
Standard performance)

kWh/h 6,0/6,0 6,2/6,2 6,3/6,3

Cits

Modelis RX60-25 RX60-25/60
0 RX60-25L/600

Tipa numurs 6301 6302 6304
Veiktspējas enerģija (Plus perfor-
mance1/Standard performance) t/h 176/169 176/169 176/169

Veiktspējas enerģijas patēriņš
(Plus performance1/Standard per-
formance)

kWh/h 7,1/6,6 7,2/6,8 7,4/6,9

Palīgierīču darba spiediens bāri 250 250 250
Palīgierīču eļļas plūsma l/min. 55 55 55

1 Plus performance = augstas veiktspējas variants
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Modelis RX60-25 RX60-25/60
0 RX60-25L/600

Tipa numurs 6301 6302 6304
Skaņas spiediena līmenis LpAZ (va-
dītāja nodalījumā)1 dB (A) 70 70 70

Ķermeņa vibrācija: palielinājums
atbilstoši EN 13059 m/s2 0,57 0,57 0,57

Piekabes sakabe, DIN tips/modelis   Skrūve Skrūve Skrūve

1 Bez kabīnes. Vērtības ar kabīni ir atšķirīgas
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VDI datu lapa modeļiem
RX60-30, RX60-30/600 un
RX60-30L/600

 NORĀDE

Šajā VDI datu lapā ir norādītas tikai iekrāvē-
ja versijas ar standarta aprīkojumu tehniskās
vērtības. Uzstādot citas riepas, celšanas ma-
stus, papildierīces utt., var iegūt atšķirīgas vēr-
tības.

Svarīgi dati

Modelis RX60-30 RX60-30/600 RX60-30L/600
Tipa numurs 6305 6307 6308
Ražotājs STILL GmbH STILL GmbH STILL GmbH

Piedziņa   Elektriskā sis-
tēma

Elektriskā sis-
tēma

Elektriskā sis-
tēma

Darbība   Sēdeklis Sēdeklis Sēdeklis
Celtspēja/krava Q (kg) 3000 3000 3000
Kravas smaguma centrs c (mm) 500 500 600
Kravas attālums x (mm) 468 468 468
Garenbāze y (mm) 1652 1797 1797

Svars

Modelis RX60-30 RX60-35 RX60-30L/600
Tipa numurs 6305 6307 6308
Pašmasa, ieskaitot akumulatoru kg 5040 5063 5308
Priekšējās ass slodze, ar kravu kg 7163 7257 7419
Aizmugurējās ass slodze, ar kravu kg 877 806 889
Priekšējās ass slodze, bez kravas kg 2411 2646 2641
Aizmugurējās ass slodze, bez kra-
vas kg 2629 2417 2667
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Riteņi, šasijas rāmis

Modelis RX60-30 RX60-35 RX60-30L/600
Tipa numurs 6305 6307 6308
Riepas   SE SE SE

Priekšējo riepu izmēri   250/60-12
(23 x 10-12)

250/60-12
(23 x 10-12) 315/45-12

Aizmugurējo riepu izmēri   180/70-8
(18 x 7–8)

180/70-8
(18 x 7–8)

180/70-8
(18 x 7–8)

Priekšējo riteņu skaits
(x = dzenošais)   2x 2x 2x

Aizmugurējo riteņu skaits
(x = dzenošais)   2 2 2

Šķērsbāzes platums: priekšā b10 (mm) 950 950 1002
Šķērsbāzes platums: aizmugurē b11 (mm) 900 900 900

Galvenie izmēri

Modelis RX60-30 RX60-35 RX60-30L/600
Tipa numurs 6305 6307 6308
Celšanas masta/dakšu turētāja sa-
svere uz priekšu Grādi 7 7 7

Celšanas masta/dakšu turētāja sa-
svere uz aizmuguri1 Grādi 7 7 7

Augstums ar ievilktu mastu h1 (mm) 2225 2225 2225
Augstums ar izvirzītu mastu h4 (mm) 3850 3850 3850
Brīvā celšana h2 (mm) 160 160 160
Celšana2 h3 (mm) 3066 3066 3066
Augstums virs vadītāja aizsargjum-
ta (zemais variants) h6 (mm) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135)

Sēdekļa augstums atbilstoši SIP h7 (mm) 1235 1235 1235
Sakabes augstums h10 (mm) 484 484 484
Kopējais garums l1 (mm) 3433 3578 3778
Garums, iekļaujot dakšu aizmuguri l2 (mm) 2433 2578 2578
Kopējais platums b1 (mm) 1200 1200 1300
Dakšu zaru biezums s (mm) 50 50 50
Dakšu zaru platums e (mm) 100 100 100
Dakšu zaru garums l (mm) 1000 1000 1200

1 Attiecas uz teleskopisko, NiHo un trīsdaļīgo mastu.
2 * Noteiktajam nominālajam celšanas augstumam ir jāņem vērā riepu gaisa izlaišana un riepu

diametra pielaide.
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Modelis RX60-30 RX60-35 RX60-30L/600
Tipa numurs 6305 6307 6308

Dakšu turētājs
Standarts;
klase; for-
ma

ISO 2328 III A ISO 2328 III A ISO 2328 III A

Dakšu turētāja platums b3 (mm) 1150 1150 1150
Attālums no zemes ar kravu zem
masta m1 (mm) 114 114 116

Attālums no zemes garenbāzes vi-
dusdaļā m2 (mm) 126 125 126

Ejas platums ar 1000 × 1200 paleti
šķērsvirzienā1 Ast (mm) 3742 3913 3941

Ejas platums ar 800 × 1200 paleti
garenvirzienā1 Ast (mm) 3940 4124 4141

Pagrieziena rādiuss Wa (mm) 2070 2245 2273
Mazākais attālums līdz pagrieziena
punktam b13 (mm) 491 593 649

Veiktspējas dati

Modelis RX60-30 RX60-35 RX60-30L/600
Tipa numurs 6305 6307 6308
Braukšanas ātrums ar kravu (Blue-
Q/Standard/Sprint) km/h 18/18/20 18/18/20 18/18/20

Braukšanas ātrums bez kravas
(Blue-Q/Standard/Sprint) km/h 18/18/21 18/18/21 18/18/21

Celšanas ātrums ar kravu (Plus
performance2/Standard performan-
ce)

m/s 0,57/0,49 0,57/0,49 0,57/0,49

Celšanas ātrums bez kravas (Plus
performance2/Standard performan-
ce)

m/s 0,57/0,51 0,57/0,51 0,57/0,51

Nolaišanas ātrums ar kravu m/s 0,50 0,50 0,50
Nolaišanas ātrums bez kravas m/s 0,43 0,43 0,43
Vilces spēks ar kravu (Plus perfor-
mance2/Standard performance)3 N 10430/7740 10490/7737 10400/7695

Vilces spēks bez kravas (Plus per-
formance2/Standard performance)3 N 10720/8100 10730/8106 10686/8055

1 Neņemot vērā izvirzītos dakšu zarus.
2 Plus performance = augstas veiktspējas variants
3 Attiecas uz visām iekrāvēju sistēmām
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Modelis RX60-30 RX60-35 RX60-30L/600
Tipa numurs 6305 6307 6308
Maksimālais vilces spēks ar kravu
(Plus performance1/Standard per-
formance)2

N 20990/17020 20990/17020 20960/16990

Maksimālais vilces spēks bez kra-
vas (Plus performance1/Standard
performance)2

N 18360/17140 20250/17156 20160/17117

Slīpuma pārvarēšanas spēja ar
kravu (Plus performance1/Stan-
dard performance)2

% 20,1/14,6 20,1/14,6 19,4/14,1

Slīpuma pārvarēšanas spēja bez
kravas (Plus performance1/Stan-
dard performance)2

% 27,4/24,2 30,6/24,1 29,1/22,8

Maksimālā slīpuma pārvarēšanas
spēja ar kravu (Plus performance1/
Standard performance)2

% 27,4/21,9 27,3/21,9 26,4/21,1

Maksimālā slīpuma pārvarēšanas
spēja bez kravas (Plus performan-
ce1/Standard performance)2

% 27,4/27,4 30,6/30,6 29,1/29,1

Paātrinājuma laiks līdz 15 m ar kra-
vu (Plus performance1/Standard
performance)

s 5,5/6,6 5,5/6,6 5,7/6,3

Paātrinājuma laiks līdz 15 m bez
kravas (Plus performance1/Stan-
dard performance)

s 5,0/5,6 5,0/5,6 5,0/5,4

Darba bremze

 

Hidrauliski ak-
tivizējamas
vairākdisku

bremzes

Hidrauliski ak-
tivizējamas
vairākdisku

bremzes

Hidrauliski ak-
tivizējamas
vairākdisku

bremzes

Slīpums
"Veiktspējas datu" tabulā norādītās maksimā-
lās slīpuma pārvarēšanas spējas vērtības var
izmantot tikai vienas un tās pašas kategorijas
iekrāvēju veiktspējas salīdzināšanai. Norādītās
vērtības nekādā gadījumā neatspoguļo para-
stus ikdienas darba apstākļus.

1 Plus performance = augstas veiktspējas variants
2 Attiecas uz visām iekrāvēju sistēmām
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 UZMANĪGI
Lai iekrāvēju lietotu drošā veidā — ar kravu vai bez
kravas —, pieļaujamais nobraukšanas un uzbraukša-
nas slīpums ir 15%.
– Ja rodas jautājumi, sazinieties ar pilnvaroto servi-

sa centru.

Elektromotors

Modelis RX60-30 RX60-35 RX60-30L/600
Tipa numurs 6305 6307 6308
Vilces motors, jauda ar S2 60 min
(Plus performance1/Standard per-
formance)

kW 2 x 10,5/2 x 8,
5

2 x 10,5/2 x 8,
5

2 x 10,5/2 x 8,
5

Celšanas motors, jauda ar S3 15%
(Plus performance1/Standard per-
formance)

kW 25/20 25/20 25/20

Akumulators atbilst
DIN 43531/35/36 A, B, C, nē   DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A

Akumulatora spriegums U (V) 80 80 80
Akumulatora kapacitāte K5 Ah 560 (620) 700 (775) 700 (775)
Akumulatora svars kg 1558 1863 1863
Enerģijas patēriņš saskaņā ar
EN 16796 (Plus performance1/
Standard performance)

kWh/h 6,6/6,5 6,6/6,6 6,7/6,7

Cits

Modelis RX60-30 RX60-35 RX60-30L/600
Tipa numurs 6305 6307 6308
Veiktspējas enerģija (Plus perfor-
mance1/Standard performance) t/h 228/222 228/222 228/222

Veiktspējas enerģijas patēriņš
(Plus performance1/Standard per-
formance)

kWh/h 7,8/7,3 7,8/7,3 8,0/7,5

Palīgierīču darba spiediens bāri 250 250 250
Palīgierīču eļļas plūsma l/min. 55 55 55
Skaņas spiediena līmenis LpAZ (va-
dītāja nodalījumā)2 dB (A) 70 70 70

1 Plus performance = augstas veiktspējas variants
2 Bez kabīnes. Vērtības ar kabīni ir atšķirīgas
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Modelis RX60-30 RX60-35 RX60-30L/600
Tipa numurs 6305 6307 6308
Ķermeņa vibrācija: palielinājums
atbilstoši EN 13059 m/s2 0,57 0,57 0,57

Piekabes sakabe, DIN tips/modelis   Skrūve Skrūve Skrūve
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VDI datu lapa RX60-35L

 NORĀDE

Šajā VDI datu lapā ir norādītas tikai iekrāvē-
ja versijas ar standarta aprīkojumu tehniskās
vērtības. Uzstādot citas riepas, celšanas ma-
stus, papildierīces utt., var iegūt atšķirīgas vēr-
tības.

Svarīgi dati

Modelis RX60-35L
Tipa numurs 6309
Ražotājs STILL GmbH
Piedziņa   Elektriskā sistēma
Darbība   Sēdeklis
Celtspēja/krava Q (kg) 3500
Kravas smaguma centrs c (mm) 500
Kravas attālums x (mm) 468
Garenbāze y (mm) 1797

Svars

Modelis RX60-35L
Tipa numurs 6309
Pašmasa, ieskaitot akumulatoru kg 5500
Priekšējās ass slodze, ar kravu kg 8042
Aizmugurējās ass slodze, ar kravu kg 958
Priekšējās ass slodze, bez kravas kg 2662
Aizmugurējās ass slodze, bez kravas kg 2838

Riteņi, šasijas rāmis

Modelis RX60-35L
Tipa numurs 6309
Riepas   SE
Priekšējo riepu izmēri   315/45-12

Aizmugurējo riepu izmēri   180/70-8
(18 x 7–8)

Priekšējo riteņu skaits (x = dzenošie)   2x
Aizmugurējo riteņu skaits (x = dzenošie)   2
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Modelis RX60-35L
Tipa numurs 6309
Šķērsbāzes platums: priekšā b10 (mm) 1002
Šķērsbāzes platums: aizmugurē b11 (mm) 900

Galvenie izmēri

Modelis RX60-35L
Tipa numurs 6309
Celšanas masta/dakšu turētāja sasvere uz priekšu Grādi 7
Celšanas masta/dakšu turētāja sasvere uz aizmugu-
ri1 Grādi 7

Augstums ar ievilktu mastu h1 (mm) 2225
Augstums ar izvirzītu mastu h4 (mm) 3850
Brīvā celšana h2 (mm) 160
Celšana2 h3 (mm) 3066
Augstums virs vadītāja aizsargjumta (zemais va-
riants) h6 (mm) 2225 (2135)

Sēdekļa augstums atbilstoši SIP h7 (mm) 1235
Sakabes augstums h10 (mm) 484
Kopējais garums l1 (mm) 3778
Garums, iekļaujot dakšu aizmuguri l2 (mm) 2578
Kopējais platums b1 (mm) 1300
Dakšu zaru biezums s (mm) 50
Dakšu zaru platums e (mm) 100
Dakšu zaru garums l (mm) 1000

Dakšu turētājs Standarts; klase;
forma ISO 2328 III A

Dakšu turētāja platums b3 (mm) 1150
Attālums no zemes ar kravu zem masta m1 (mm) 115
Attālums no zemes garenbāzes vidusdaļā m2 (mm) 126
Ejas platums ar 1000 × 1200 paleti šķērsvirzienā3 Ast (mm) 3941
Ejas platums ar 800 × 1200 paleti garenvirzienā3 Ast (mm) 4141
Pagrieziena rādiuss Wa (mm) 2273
Mazākais attālums līdz pagrieziena punktam b13 (mm) 649

1 Attiecas uz teleskopisko, NiHo un trīsdaļīgo mastu.
2 * Noteiktajam nominālajam celšanas augstumam ir jāņem vērā riepu gaisa izlaišana un riepu

diametra pielaide.
3 Neņemot vērā izvirzītos dakšu zarus.
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Veiktspējas dati

Modelis RX60-35L
Tipa numurs 6309
Braukšanas ātrums ar kravu (Blue-Q/Standard/
Sprint) km/h 18/18/20

Braukšanas ātrums bez kravas (Blue-Q/Standard/
Sprint) km/h 18/18/21

Celšanas ātrums ar kravu (Plus performance1/Stan-
dard performance) m/s 0,53/0,44

Celšanas ātrums bez kravas (Plus performance1/
Standard performance) m/s 0,57/0,51

Nolaišanas ātrums ar kravu m/s 0,50
Nolaišanas ātrums bez kravas m/s 0,43
Vilces spēks ar kravu (Plus performance1/Standard
performance)22 N 10300/7590

Vilces spēks bez kravas (Plus performance1/Stan-
dard performance)2 N 10650/8015

Maksimālais vilces spēks ar kravu (Plus performan-
ce1/Standard performance)2 N 20900/16920

Maksimālais vilces spēks bez kravas (Plus perfor-
mance1/Standard performance)2 N 20290/17170

Slīpuma pārvarēšanas spēja ar kravu (Plus perfor-
mance1/Standard performance)2 % 17,8/12,9

Slīpuma pārvarēšanas spēja bez kravas (Plus perfor-
mance1/Standard performance)2 % 28,2/21,9

Maksimālā slīpuma pārvarēšanas spēja ar kravu
(Plus performance1/Standard performance)2 % 24,2/20,6

Maksimālā slīpuma pārvarēšanas spēja bez kravas
(Plus performance1/Standard performance)2 % 28,2/28,2

Paātrinājuma laiks līdz 15 m ar kravu (Plus perfor-
mance1/Standard performance) s 5,7/6,3

Paātrinājuma laiks līdz 15 m bez kravas (Plus perfor-
mance1/Standard performance) s 5,0/5,4

Darba bremze
 

Hidrauliski aktivizē-
jamas vairākdisku

bremzes

Slīpums
"Veiktspējas datu" tabulā norādītās maksimā-
lās slīpuma pārvarēšanas spējas vērtības var
izmantot tikai vienas un tās pašas kategorijas
iekrāvēju veiktspējas salīdzināšanai. Norādītās

1 Plus performance = augstas veiktspējas variants
2 Attiecas uz visām iekrāvēju sistēmām
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vērtības nekādā gadījumā neatspoguļo para-
stus ikdienas darba apstākļus.

 UZMANĪGI
Lai iekrāvēju lietotu drošā veidā — ar kravu vai bez
kravas —, pieļaujamais nobraukšanas un uzbraukša-
nas slīpums ir 15%.
– Ja rodas jautājumi, sazinieties ar pilnvaroto servi-

sa centru.

Elektromotors

Modelis RX60-35L
Tipa numurs 6309
Vilces motors, jauda ar S2 60 min (Plus performan-
ce1/Standard performance) kW 2 x 10,5/2 x 8,5

Celšanas motors, jauda ar S3 15% (Plus performan-
ce1/Standard performance) kW 25/20

Akumulators atbilst DIN 43531/35/36 A, B, C, nē Standarts; ķēde DIN 43536 A
Akumulatora spriegums U (V) 80
Akumulatora kapacitāte K5 Ah 700 (775)
Akumulatora svars kg 1863
Enerģijas patēriņš saskaņā ar EN 16796 (Plus per-
formance1/Standard performance) kWh/h 7,1/7,1

Cits

Modelis RX60-35L
Tipa numurs 6309
Veiktspējas enerģija (Plus performance1/Standard
performance) t/h 258/245

Veiktspējas enerģijas patēriņš (Plus performance1/
Standard performance) kWh/h 8,6/8,0

Palīgierīču darba spiediens bāri 250
Palīgierīču eļļas plūsma l/min. 55
Skaņas spiediena līmenis LpAZ (vadītāja nodalījumā)2 dB (A) 70
Ķermeņa vibrācija: palielinājums atbilstoši EN 13059 m/s2 0,57
Piekabes sakabe, DIN tips/modelis   Skrūve

1 Plus performance = augstas veiktspējas variants
2 Bez kabīnes. Vērtības ar kabīni ir atšķirīgas
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Eko konstrukcijas prasības
elektromotoriem un mainīgā
ātruma piedziņām
Uz visiem šī rūpnieciskā iekrāvēja motoriem
neattiecas Regula (ES) 2019/1781, jo šie mo-
tori neatbilst 2. panta "Darbības jomas" 1.
punkta a) apakšpunktā sniegtajam aprakstam
un 2. panta 2. punkta h) apakšpunkta "Motori
bezvadu vai ar akumulatoru darbināmā iekār-
tā" un 2. panta 2. punkta o) apakšpunkta "Mo-
tori, kas īpaši konstruēti vilces nodrošināšanai
elektriskos transportlīdzekļos" noteikumiem.

Uz visām šī rūpnieciskā iekrāvēja maināma
ātruma piedziņām neattiecas Regula (ES)
2019/1781, jo šīs mainīgā ātruma piedziņas
neatbilst 2. panta "Darbības jomas" 1. punkta
b) apakšpunktā sniegtajam aprakstam.

Tehniskie dati 6
Eko konstrukcijas prasības elektromotoriem un mainīgā ātruma piedziņām
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Informācija par svina-skābes akumulatoru.
 UZMANĪBU

Akumulatora svars un izmēri ietekmē iekrāvēja stabi-
litāti.
Mainot akumulatoru, svara proporcijas nedrīkst mai-
nīties. Akumulatora svaram ir jāatbilst nosaukuma
plāksnītē norādītajam svara diapazonam. Atsvaru
izvietojumu nedrīkst mainīt. Akumulatora turētāja
apakšējā daļa ir jānoslēdz.
– Lietojiet akumulatorus, kas atbilst DIN standar-

tiem.
– Nemainiet atsvarus un nemainiet to pozīciju.
– Uz nosaukuma plāksnītes pārbaudiet norādīto

akumulatora svaru.
– Lietojiet tikai tādu akumulatora turētāju, kas tiek

aizvērts no apakšas.

 NORĀDE

Akumulatora specifikācijas saskaņā ar stan-
dartu DIN 43536, elementi saskaņā ar stan-
dartu DIN EN 60254-2, 80 V, A kontūrs.

– Akumulatora svars ir norādīts uz akumulato-
ra rūpnīcas plāksnītes.

Svina skābes akumulatori
Akumulatora ap-
zīmējums

Ietilpība
[Ah]

Turētājs Svars/
balsta

svars [kg]

Akumulatora nodalījuma
izmēri [mm]

Kontūrs

Ga-
rums

Pla-
tums

Aug-
stums

4PzV 400 400
204 234

1026

708

627

A

4PzS 460 460
4PzS 500 500
5PzV 500 500

205 - 8525PzS 575 575
5PzS 625 625
4PzS 560 560

234 234

1028

711

784

4PzS 620 620
4PzV 480 480
4TCSM 640 640
4PzV 560 560
5PzS 700 700

235 - 8555PzS 775 775
5PzV 600 600

Tehniskie dati6
Informācija par svina-skābes akumulatoru.
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Akumulatora ap-
zīmējums

Ietilpība
[Ah]

Turētājs Svars/
balsta

svars [kg]

Akumulatora nodalījuma
izmēri [mm]

Kontūrs

Ga-
rums

Pla-
tums

Aug-
stums

5PzV 700 700
5TCSM 840 840

 NORĀDE

Lai pārveidotu uz TENSOR® akumulatoriem,
sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Tehniskie dati 6
Informācija par svina-skābes akumulatoru.
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X-Line litija jonu akumulatoru specifikācijas
 UZMANĪBU

Akumulatora svars un izmēri ietekmē iekrāvēja stabi-
litāti.
Mainot akumulatoru, svara proporcijas nedrīkst mai-
nīties. Akumulatora svaram ir jāatbilst nosaukuma
plāksnītē norādītajam svara diapazonam. Akumulato-
ra turētāja apakšējā daļa ir jānoslēdz.

 NORĀDE

Kaut arī šī iekrāvēja darba spriegums ir 80 V,
var izmantot litija-jonu akumulatorus ar 90 V
nominālo spriegumu.

– Lietojiet akumulatorus, kas atbilst DIN stan-
dartiem.

– Rūpnīcas plāksnītē pārbaudiet norādīto aku-
mulatora svaru.

– Lietojiet tikai tādu akumulatora turētāju, kas
tiek aizvērts no apakšas.

– Akumulatora svars ir norādīts uz akumulato-
ra rūpnīcas plāksnītes.

– Lai saņemtu papildinformāciju, skatiet litija
jonu akumulatora rūpnīcas plāksnīti un lieto-
šanas rokasgrāmatu.

X-Line Li-Ion 80 V (BG 6)
83,0 kWh, 31,7 kWh un 52,8 kWh

  Akumulatoru grupa
6,3

Akumulatoru grupa
6,5

Akumulatoru grupa
6,6

Nominālais spriegums
[V] 88,32 88,08 88,08

Nominālā kapacitāte
[Ah] 940 360 600

Nominālā enerģija
[kWh] 83,0 31,7 52,8

Garums [mm] 1028 1028 1028
Platums [mm] 711 711 711
Augstums [mm] 692 692 692
Svars [kg] 1558 1558 1558

– Lai iegūtu informāciju par tehniskajiem da-
tiem, sazinieties ar pilnvarotu servisa cen-
tru.

Tehniskie dati6
X-Line litija jonu akumulatoru specifikācijas
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Informācija par papildu hidrauliku
Informācija par papildu hidrauliku atšķiras at-
karībā no iekrāvēja. Ņemiet to vērā, izvēloties
palīgierīci.

  Vairāksviru vadība Proporcionālā vārsta tehnoloģi-
ja

Maksimālais sistēmas spie-
diens "Pmax" 280 bāri 280 bāri

Maksimālais plūsmas ātrums
jeb caurplūde "Qmax"

50 l/min 45 l/min

Pārslēgšanas vārsta aktivizē-
šana 12 V/2 A 12 V/2 A

Tehniskie dati 6
Informācija par papildu hidrauliku
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Pareiza sēdekļa pozīcija. . . . . . . . . . . . . . 86
Paziņojums par litija jonu akumulatoru lie-

tošanu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Pārskati

Avārijas izslēgšanas slēdzis. . . . . . . . . 68
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Satvērēja bloķēšanas mehānisms. . . . . . 329

Mehānisma atbrīvošana ar skārienslē-
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Elektrosistēma. . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
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Masts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
Piedziņas ass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
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Sēdekļa atzveltnes regulēšana. . . . . . . 99
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Atlase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
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Dakšu nodiluma aizsardzība. . . . . . . . 218
Dakšu pagarinājums. . . . . . . . . . . . . . 221
easy Target. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
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