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RX 60-30 (Plus)|Li-Ion

RX 60-30L (Plus)|Li-Ion
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RX 60-35L (Plus)|Li-Ion

RX 60 Tekniske Data 
Elektrisk gaffeltruck
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RX 60-25/35 Elektrisk gaffeltruck 
Akselerasjonen

1 Det angitte nominelle løftet tar hensyn til dekkrumming og toleransen til dekkdiameteren
2 Gaffeloverheng er ikke inkludert 
3 For teleskopisk, HiLo- og triplex-mast
4 For hele gaffeltrucksystemet

*Plus Versjon = Ekstra kraftig ytelse

Databladet, som samsvarer med VDI 2198-retningslinjene, viser bare tekniske verdier for standard utstyr.  
Forskjellige dekk, andre master, bruk av tilbehør osv. kan føre til andre verdier.

Kj
en

ne
te

gn

1.1 Produsent STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Produsentens typebenevnelse RX 60-25 (Plus)|Li-Ion RX 60-25 (Plus)/600|Li-Ion RX 60-25L (Plus)/600|Li-Ion RX 60-30 (Plus)|Li-Ion RX 60-30L (Plus)|Li-Ion RX 60-30L (Plus)/600|Li-Ion RX 60-35L (Plus)|Li-Ion
1.2.1 Produsentens modellnummer 6301 6302 6304 6305 6307 6308 6309
1.3 Fremdrift Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Betjening Sittende Sittende Sittende Sittende Sittende Sittende Sittende
1.5 Lastekapasitet/belastning Q kg 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3500
1.6 Lastsenter c mm 500 600 600 500 500 600 500
1.8 Lasteavstand x mm 455 460 460 468 468 468 468
1.9 Akselavstand y mm 1645 1645 1797 1652 1797 1797 1797

Ve
kt

2.1 Servicevekt inkl. batteri kg 4599 4821 5019 5040 5063 5308 5500
2.2 Akseltrykk, lastet front/bak kg 6317/782 6421/900 6478/1041 7163/877 7257/806 7419/889 8042/958
2.3 Akseltrykk, ulastet front/bak kg 2370/2229 2315/2506 2508/2511 2411/2629 2646/2417 2641/2667 2662/2838

De
kk

/c
ha

ss
is 3.1 Dekk Superelastisk Superelastisk Superelastisk Superelastisk Superelastisk Superelastisk Superelastisk

3.2 Dekkdimensjoner front mm 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 250/60-12 (23x10-12) 250/60-12 (23x10-12) 315/45-12 315/45-12
3.2 Dekkdimensjoner bak mm 180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8)
3.5 Antall hjul (x = med drift) front/bak 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Sporvidde front/bak b10/b11 mm 992/900 992/900 992/900 950/900 950/900 1002/900 1002/900

Gr
un

nle
gg

en
de

 m
ål

4.1 Vinkel på mast/gaffelramme fremover/bakover α/β ° 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7
4.2 Masthøyde sammentrukket/utvidet h1/h4 mm 2225/3700 2225/3700 2225/3700 2225/3850 2225/3850 2225/3850 2225/3850
4.3 Friløft h2 mm 160 160 160 160 160 160 160
4.4 Løft 1 h3 mm 3066 3066 3066 3066 3066 3066 3066
4.7 Høyde over beskyttelsestak (lav variant) h6 mm 2226 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135)
4.8 Setehøyde i forhold til SIP (lav variant) h7 mm 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235
4.12 Koblingshøyde h10 mm 484 484 484 484 484 484 484
4.19 Total lengde l1 mm 3413 3618 3770 3433 3578 3778 3778
4.20 Lengde inkludert gaffelrygger l2 mm 2413 2418 2570 2433 2578 2578 2578
4.21 Total bredde b1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300
4.22 Gaffelmål s/e/l mm 40/100/1000 45/100/1200 45/100/1200 50/100/1000 50/100/1000 50/100/1200 50/100/1000
4.23 Gaffelramme ISO 2328, klasse/form A, B ISO II A ISO II A ISO II A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A
4.24 Gaffelrammebredde b3 mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
4.31 Bakkeklaring under mast, med last m1 mm 116 116 116 114 114 116 115
4.32 Bakkeklaring senter hjulavstand m2 mm 127 126 126 126 125 126 126
4.34.1 Arbeidskorridorbredde med pall 1000 x 1200 på tvers 2, 3 Ast mm 3700 3705 3905 3742 3913 3941 3941
4.34.2 Arbeidskorridorbredde med pall 800 x 1200 på langs 2, 3 Ast mm 3890 3895 4116 3940 4124 4141 4141
4.35 Svingradius Wa mm 2035 2035 2245 2070 2245 2273 2273
4.36 Minste dreieavstand b13 mm 428 428 593 491 593 649 649

Yt
els

es
da

ta

5.1 Kjørehastighet (Blue-Q/standard/sprint) med last km/t 18/18/20 18/18/20 18/18/20 18/18/20 18/18/20 18/18/20 18/18/20
5.1 Kjørehastighet (Blue-Q/standard/sprint) uten last km/t 18/18/21 18/18/21 18/18/21 18/18/21 18/18/21 18/18/21 18/18/21
5.2 Løftehastighet (Plus*//Standard Versjon) med last m/s 0,65//0,56 0,65//0,56 0,65//0,56 0,57//0,49 0,57//0,49 0,57//0,49 0,53//0,44
5.2 Løftehastighet (Plus*//Standard Versjon) uten last m/s 0,66//0,60 0,66//0,60 0,66//0,60 0,57//0,51 0,57//0,51 0,57//0,51 0,57//0,51
5.3 Senkehastighet med last m/s 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
5.3 Senkehastighet uten last m/s 0,45 0,45 0,45 0,43 0,43 0,43 0,43
5.5 Kraft på dragkrok (Plus*//Standard Versjon) 4 med last N 10800//8140 10760//8016 10720//7985 10430//7740 10490//7737 10400//7695 10300//7590
5.5 Kraft på dragkrok (Plus*//Standard Versjon) 4 uten last N 10760//8100 10670//8110 10690//8110 10720//8100 10730//8106 10686//8055 10650//8015
5.6 Maks. kraft på dragkrok (Plus*//Standard Versjon) 4 med last N 21360//17390 21340//17370 21311//17354 20990//17020 20990//17020 20960//16990 20900//16920
5.6 Maks. kraft på dragkrok (Plus*//Standard Versjon) 4 uten last N 18125//17120 17636//17073 18370//17071 18360//17140 20250//17156 20160//17117 20290//17170
5.7 Klatreevne (Plus*//Standard Versjon) 4 med last % 23,5//17,1 22,6//16,5 22,0//16,0 20,1//14,6 20,1//14,6 19,4//14,1 17,8//12,9
5.7 Klatreevne (Plus*//Standard Versjon) 4 uten last % 29,5//26,6 27,4//27,4 28,0//24,2 27,4//24,2 30,6//24,1 29,1//22,8 28,2//21,9
5.8 Maks. klatreevne (Plus*//Standard Versjon) 4 med last % 31,9//25,5 30,8//24,7 30//24 27,4//21,9 27,3//21,9 26,4//21,1 24,2//20,6
5.8 Maks. klatreevne (Plus*//Standard Versjon) 4 uten last % 29,5//29,5 27,4//27,5 28//29,2 27,4//27,4 30,6//30,6 29,1//29,1 28,2//28,2
5.9 Akselerasjonstid 15 m (Plus*//Standard Versjon) med last s 5,4//6,5 5,4//6,5 5,5//6,6 5,5//6,6 5,5//6,6 5,7//6,3 5,7//6,3
5.9 Akselerasjonstid 15 m (Plus*//Standard Versjon) uten last s 5,0//5,5 5,0//5,5 5,0//5,6 5,0//5,6 5,0//5,6 5,0//5,4 5,0//5,4

5.10 Fotbrems Hydraulisk aktivert  
skivebrems

Hydraulisk aktivert  
skivebrems

Hydraulisk aktivert  
skivebrems

Hydraulisk aktivert  
skivebrems

Hydraulisk aktivert  
skivebrems

Hydraulisk aktivert  
skivebrems

Hydraulisk aktivert  
skivebrems

Ele
kt

ris
k m

ot
or

6.1 Drivmotor, effekt med S2 60 min (Plus*//Standard Versjon) kW 2x 10,5//2x 8,5 2x 10,5//2x 8,5 2x 10,5//2x 8,5 2x 10,5//2x 8,5 2x 10,5//2x 8,5 2x 10,5//2x 8,5 2x 10,5//2x 8,5
6.2 Løftemotor, effekt med S3 15 % (Plus*//Standard Versjon) kW 25//20 25//20 25//20 25//20 25//20 25//20 25//20
6.3 Batteri iht. DIN 43531/35/36 A, B, C, nei DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A
6.4 Batterispenning U V 80 80 80 80 80 80 80
6.4.1 Batterikapasitet K5 Ah 560 (620) 560 (620) 700 (775) 560 (620) 700 (775) 700 (775) 700 (775)
6.5 Batterivekt kg 1558 1558 1863 1558 1863 1863 1863
6.6 Energiforbruk EN 16796 (Plus*//Standard Versjon) kWh/t 6,0//6,0 6,2//6,2 6,3//6,3 6,6//6,5 6,6//6,6 6,7//6,7 7,1//7,1
6.7 Behandlingshastighet (Plus*//Standard Versjon) t/t 176//169 176//169 176//169 228//222 228//222 228//222 258//245
6.8 Energiforbruk ved behandlingshastighet (Plus*//Standard Versjon) kWh/t 7,1//6,6 7,2//6,8 7,4//6,9 7,8//7,3 7,8//7,3 8,0//7,5 8,6//8,0

Di
v.

10.1 Arbeidstrykk for ekstrautstyr bar 250 250 250 250 250 250 250
10.2 Oljevolum for ekstrautstyr l/min 55 55 55 55 55 55 55
10.7 Lydnivå LpAZ (operatørposisjon) dB(A) 70 70 70 70 70 70 70
10.7.1 Vibrasjonsakselerasjon i henhold til EN 13059 m/s² 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
10.8 Tilhengerfeste, enhet/DIN-type Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt Bolt
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RX 60-25/35 Elektrisk gaffeltruck 
Målskisser

Sidevisning

Toppvisning

Toppvisning

RX 60-25 Triplex-mast

Lastsenter c = 500 mm

Løftehøyde i mm

La
st

ek
ap

as
ite

t i
 k

g

RX 60-25/600 Triplex-mast

Lastsenter c = 600 mm

Løftehøyde i mm

La
st

ek
ap

as
ite

t i
 k

g

RX 60-25 Teleskopisk/HiLo-mast

Lastsenter c = 500 mm

Løftehøyde i mm

La
st

ek
ap

as
ite

t i
 k

g

RX 60-25/600 Teleskopisk/HiLo-mast

Lastsenter c = 600 mm

Løftehøyde i mm

La
st

ek
ap

as
ite

t i
 k

g

Størrelsene er i forhold til  
vertikalt plassert mast

Grunnleggende lastekapasitet

 Med standardgaffel       med integrert sideforskyvning og standardgafler 
Angitte verdier kan variere avhengig av kjøretøyets utstyr.
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RX 60-25/35 Elektrisk gaffeltruck 
Grunnleggende lastekapasitet

RX 60-25L/600 Triplex-mast

Lastsenter c = 600 mm

Løftehøyde i mm
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RX 60-30 Triplex-mast

Lastsenter c = 500 mm

Løftehøyde i mm
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g

RX 60-30L Triplex-mast

Lastsenter c = 500 mm

Løftehøyde i mm
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RX 60-30L/600 Triplex-mast

Lastsenter c = 600 mm

Løftehøyde i mm
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RX 60-35L Triplex-mast

Løftehøyde i mm

Lastsenter c = 500 mm
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RX 60-25L/600 Teleskopisk/HiLo-mast

Lastsenter c = 600 mm

Løftehøyde i mm

La
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g

RX 60-30 Teleskopisk/HiLo-mast

Lastsenter c = 500 mm

Løftehøyde i mm

La
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ap
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t i
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g

RX 60-30L Teleskopisk/HiLo-mast

Lastsenter c = 500 mm

Løftehøyde i mm

La
st
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ap

as
ite

t i
 k

g

RX 60-30L/600 Teleskopisk/HiLo-mast

Lastsenter c = 600 mm

Løftehøyde i mm

La
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ap

as
ite

t i
 k

g

RX 60-35L Teleskopisk/HiLo-mast

Lastsenter c = 500 mm

La
st

ek
ap

as
ite

t i
 k

g

Løftehøyde i mm

 Med standardgaffel       med integrert sideforskyvning og standardgafler 
Angitte verdier kan variere avhengig av kjøretøyets utstyr.
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Standard ytelse� Gradient Maksimal avstand i meter
RX 60-25 RX 60-25/600 RX 60-25L/600 RX 60-30 RX 60-30L RX 60-30L/600 RX 60-35L

20 % 810 790 770 730 720 690 610
15 % 6100 6000 5800 5200 5180 5050 4350
10 % 7550 7390 7340 7140 7140 6790 6500
5 % 10400 10300 10200 10100 10100 9850 9600

25 % 1250 1210 1170 1110 1100 1070 980
20 % 6850 6710 6610 6570 6550 6460 6280
15 % 9900 9600 9400 9360 9350 9290 9200
10 % 12580 12450 12350 12340 12330 12240 12100

Plus Versjon*� Gradient Maksimal avstand i meter
RX 60-25 RX 60-25/600 RX 60-25L/600 RX 60-30 RX 60-30L RX 60-30L/600 RX 60-35L

20 % 2350 2150 2080 1860 1850 1420 1250
15 % 5600 5305 5130 4620 4630 4440 4200
10 % 9120 8910 8710 8130 8120 7910 7240
5 % 14270 14180 14020 13300 13200 12800 12000

25 % 1500 1410 1380 1380 1380 1310 1210
20 % 7820 7470 7110 7090 7080 6770 6460
15 % 13690 12880 12630 12580 12440 11960 11610
10 % 17400 17100 16980 16780 16760 16690 16480

RX 60-25/35 Elektrisk gaffeltruck 
Masttabeller

Maksimum kjøreavstand på 60 minutter.  
Eksempel: med en last på 2500 kg og en stigning på 15 %, kan en RX 60-25 (standard ytelse) kjøre en lengde på 610 m opptil ti ganger i timen.

Tørr, grov betong = friksjonskoeffisient 0,80 
Batteri: standard i henhold til datablad  
Hastigheten er variabel

Med lastMed last

Uten lastUten last

Gradienter

Teleskopisk mast HiLo-mast Triplex-mast

RX
 6

0-
25

Nominelt løft h3 mm 2770 2870 3020 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2890 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4290 4440 4590 4890 5190 5390 5540 6040 6640 7390
Høyde h1 mm 2075 2125 2200 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2075 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2075 2125 2175 2275 2375 2475 2525 2725 2925 3175
Friløft gaffelramme med 4 ruller h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1443 1493 1543 1643 1843 2043 2293 1443 1493 1543 1643 1743 1843 1893 2093 2293 2543
Maks. høyde, gaffelramme med 4 ruller h4 mm 3406 3506 3656 3806 3906 4306 4806 5206 5706 3548 3648 3748 3948 4348 4748 5248 4961 5111 5261 5561 5861 6061 6211 6711 7311 8061
Tippevinkel forover/bakover α/β ° 7/7 7/7 7/7
Justerbar gaffelspredning mm 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760

RX
 6

0-
25

Dekk bak 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8
Spor bak mm 900 900 900 900
Dekk (standard ytelse) front 225/75-10 225/75-10 225/75-10 225/75-10
Spor (standard ytelse) front b1 mm 992 992 992 1096
Maksimum bredde (standard ytelse) mm 1200 1200 1200 1303
Dekk (Plus Versjon*) front 250/60-12 250/60-12 250/60-12 250/60-12
Spor (Plus Versjon*) front b1 mm 952 952 952 1050
Maksimum bredde (Plus Versjon*) mm 1200 1200 1200 1200

RX
 6

0-
25

/6
00

  
RX

 6
0-

25
L/

60
0

Dekk bak 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8
Spor bak mm 900 900 900 900 900
Dekk (standard ytelse) front 225/75-10 250/60-12 225/75-10 225/75-10 250/60-12
Spor (standard ytelse) front b1 mm 992 1050 992 992 1050
Maksimum bredde (standard ytelse) mm 1200 1296 1200 1200 1296
Dekk (Plus Versjon*) front 250/60-12 250/60-12 250/60-12 250/60-12 250/60-12
Spor (Plus Versjon*) front mm 992 1050 992 992 1050
Maksimum bredde (Plus Versjon*) b1 mm 1200 1296 1200 1200 1296

RX
 6

0-
30

/3
5

Nominelt løft h3 mm 2770 2870 3020 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2890 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4290 4440 4590 4890 5190 5390 5540 6040 6640 7390
Høyde h1 mm 2075 2125 2200 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2075 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2075 2125 2175 2275 2375 2475 2525 2725 2925 3175
Friløft gaffelramme med 4 ruller h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1440 1490 1540 1640 1840 2040 2290 1440 1490 1540 1640 1740 1840 1890 2090 2290 2540
Maks. høyde, gaffelramme med 4 ruller h4 mm 3409 3509 3659 3809 3909 4309 4809 5209 5709 3551 3651 3751 3951 4351 4751 5251 4964 5114 5264 5564 5864 6064 6214 6714 7314 8064
Tippevinkel forover/bakover α/β ° 7/7 7/7 7/7
Justerbar gaffelspredning mm 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760

RX
 6

0-
30

  
RX

 6
0-

30
L

Dekk bak 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8
Spor bak mm 900 900 900 900 900
Dekk (standard ytelse) front 250/60-12 250/60-12 250/60-12 250/60-12 250/60-12
Spor (standard ytelse) front b1 mm 952 1050 952 952 1050
Maksimum bredde (standard ytelse) mm 1200 1296 1200 1200 1296
Dekk (Plus Versjon*) front 315/45-12 315/45-12 315/45-12 315/45-12 315/45-12
Spor (Plus Versjon*) front mm 1004 1100 1004 1004 1100
Maksimum bredde (Plus Versjon*) b1 mm 1303 1399 1303 1303 1399

RX
 6

0-
30

L/
60

0 
 

RX
 6

0-
35

L Dekk bak 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8

Dekk front 315/45-12 315/45-12 315/45-12 315/45-12 315/45-12
Spor front/bak mm 1004/900 1100/900 1004/900 1004/900 1100/900
Maksimum bredde b1 mm 1303 1399 1303 1303 1399

* Plus Performance = høy ytelse

* Plus Performance = høy ytelse
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RX 60-25/35 Elektrisk gaffeltruck 
Detaljerte bilder

Høy grad av tilgjengelighet takket være rask og sikker batterilading

Den slanke masten sørger for god oversikt over gaflene og svært høy 
sikkerhetsstandard

Høyt sikkerhetsnivå takket være store, sklisikre trinn som gir enkel adgang

Romslig arbeidsstasjon for føreren gir sikre og uanstrengte arbeidsforhold

Sikker og intuitiv drift med STILL Easy Control-skjermen og kontrollmodulen

Førsteklasses oversikt over gaflene

Komplett førerhus for utendørs bruk i alle værforhold

Sikker og presis på- og avlasting takket være god oversikt både fremover og 
oppover
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RX 60-25/35 Elektrisk gaffeltruck 
Akselerasjonen
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RX 60-25/35 Elektrisk gaffeltruck 
Akselerasjonen

Førsteklasses ytelse: chassis med de beste kjøreegenskapene

Svært tilgjengelig: høyest rekkevidde med ett batteribytte

Ideell arbeidsstasjon: romslig førerhus med STILL Easy Control 
innebygd datamaskin

Få mest mulig ut av den smarte ytelsen til en eksepsjonell maskin. 
Helt fra man tar den i bruk vil RX 60-25/35 overbevise alle operatører 
med sin perfekte kraftbalanse, ergonomi, manøvrerbarhet og 
energieffektivitet. Den har ikke bare god ytelse – den har en av 
de beste: RX 60-25/35 kan vise til optimal behandlingshastighet i 
vektklasser på opptil 3,5 tonn. Samtidig kan denne intralogistiske 
kraftbunten nå hastigheter på opptil 21 km/t, og den er blant de 
beste når det gjelder rekkevidde med den høyeste rekkevidden per 
batterilading i dette segmentet. Hvis du velger vår STILL litium-ion-
teknologi kan du kjøre tre skift med gaffeltrucken din uten å bytte 
batteri.  

Uansett hva du gjør, er det intuitivt og presist å manøvrere RX 60 under 
alle forhold. Og takket være hurtigstartmodusen, er denne smidige 
trucken klar til å sette i gang med arbeidet så fort du setter deg ned 
i det romslige førerhuset. Her finner du også en annen førsteklasses 
funksjon – den innebygde STILL Easy Control-datamaskinen. Med dette 
verktøyet har du direkte tilgang til de viktigste funksjonene, og du har 
hele tiden oversikt over nøkkelinformasjon om kjøretøyet. Kjør elektrisk 
med en gaffeltruck som gir deg topp ytelse hvert eneste sekund, 
uansett hva du gjør. 

„Simply Efficient“-faktorene: Ytelsesattributter som en målestokk på økonomisk effektivitet

 Simply easy

■  �Intuitiv behandling: standard driftskonsept som er lett å bruke i hele 
RX-produktserien

■  �Effektivitetsøkende: enkel adgang til et svært ergonomisk førerhus
■  �Innebygd STILL Easy Control-datamaskin: all relevant informasjon 

med et enkelt blikk og de viktigste funksjonene er bare et klikk unna
■  �Kjemperask: enkelt batteribytte på siden

 Simply powerful

■  �Intralogistisk kraftbunt: chassis med de beste kjøreegenskapene
■  �Performance boost: sprintmodus for topp ytelse med et enkelt 

knappetrykk
■  �Optimal energieffektivitet: ekstremt lang rekkevidde per batterilading
■  �Løft og akselerer raskere enn noensinne: tilgjengelig som en variant 

med høy ytelse som har ekstra kraftige kjøre- og løftemotorer
■  �Intelligent hjelp: antispinnsystem og andre hjelpefunksjoner
■  �Klar til enhver tid: valgfritt STILL litium-ion-teknologi som gir 

maksimal tilgjengelighet

 Simply safe

■ �Trygg og presis behandling: presisjonshydraulikk og smidig 
kjøredynamikk

■ �Trygg adgang: stort håndtak, sklisikker gummimatte og bredt trinn
■  �Optimal panoramautsikt: slank mast og ekstra store vinduer
■ �Systematisk sikkerhet: valgfri sjekkliste som kan vises på 

skjermen før skiftet for å gjøre det enklere med den daglige 
sikkerhetsinspeksjonen

■ �Sikkerhet ved enhver bruk: stort utvalg ekstrautstyr – fra en 
retningsindikator på skjermen til Safety Light 4Plus-sikkerhetslys, i 
tillegg til Curve Speed for automatisk fartsreduksjon ved svinging

 Simply flexible

■  �Fleksible kontrollmuligheter: multispak, mini-spak, Fingertip eller 
Joystick 4Plus

■ �Justerbare ytelsesdynamikk: parameter som kjøre- og løftehastighet 
kan justeres etter personlig smak med et enkelt knappetrykk

■  �Driftseffekt som er skreddersydd etter dine ønsker: stort utvalg 
ekstrautstyr til enhver bruk

 Simply connected

■ �Optimale nettverksmuligheter: valgfritt grensesnitt som gir 
integrasjon inn i programvare for flåteadministrasjon som for 
eksempel STILL neXXt fleet

■  �Kontroller bruk: valgfri tilgangskontroll beskytter mot feilaktig bruk
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RX 60-25/35 Elektrisk gaffeltruck 
Utstyrsvarianter

▯ Standard     ○ Valgfritt     ─ Ikke tilgjengelig

RX60-25/-30 RX60-25L/-35L RX60-25/-25L/-30L 
med LSP 600 mm

Fø
re

rp
las

s

Værbeskyttelse, kalesje eller full førerkabin med innvendig belysning ○ ○ ○
Førerkabin med 180° dør ○ ○ ○
Lav førerkabin ○ ○ ○
Forhøyet førerplass med bedre sikt over lasten ○ ○ ○
Drive-in førerbeskyttelsestak ○ ○ ○
Tonet front- og bakvindu, takvindu av laminert sikkerhetsglass eller Makrolon, vindusvisker/-spyleranlegg ○ ○ ○
Splinterfritt glass i kabin og belysning ○ ○ ○
Panoramatak eller takvinduer som kan åpnes for rask utskifting av luften i kabinen ○ ○ ○
Solskjerming foran og på toppen ○ ○ ○
Oppbevaringsboks over motvekten ○ ○ ○
Integrerte oppbevaringsrom og koppholder ▯ ▯ ▯
Dobbeltpedalstyring ○ ○ ○
Visnings- og betjeningsenhet med display, funksjonstaster og menynavigering (sprutsikker) ▯ ▯ ▯
Skriveunderlag med klemmebrett (bærbar) ○ ○ ○
MSG 65 Grammer sete med trekk i kunstlær ▯ ▯ ▯
Sete med tekstiltrekk, luftfjæring, med korsryggstøtte, justerbar ryggforlengelse, setevarme, dokumentlomme 
på ryggstøtten ○ ○ ○
Sete som kan svinges til høyre eller horisontal fjærplate til førersetet for å minimere overføring av vibrasjoner 
til føreren ○ ○ ○
Håndtak i beskyttelsestaket foran og bak ▯ ▯ ▯
Håndtak på det bakre beskyttelsestaket med horn ○ ○ ○
Radio/MP3-spiller med USB-port og Bluetooth ○ ○ ○
Klemmeholder til mobiltelefon, bevegelig montert på skinnen på beskyttelsestaket ○ ○ ○
Kraftig elektrisk varmeovn med 2000 W inkludert defrosterdyse ○ ○ ○
Klimaanlegg ○ ○ ○

Ga
ffe

l

Frisiktgaffel i teleskopisk eller trepunktutførelse ○ ○ ○
Lastbeskyttelsesgitter ○ ○ ○
Hydraulikktank i løftekretsen til å dempe trykktopper i hydraulikksystemet ○ ○ ○
Belgbeskyttelse av tiltsylindrene mot støv og fuktighet ○ ○ ○
Vertikal posisjon på gaffelen ved å trykke på en knapp, visning av tiltvinkel og dempet tilbaketrekking til 
endeposisjonene for tilt ○ ○ ○
Gaffelslitasjebeskyttelse ○ ○ ○
Løftehøydemåling og -visning, løftehøydeforvalg, løfteutkobling, elektrisk overgangs- og endeposisjonsdemping ○ ○ ○

De
kk

Enkeltdekk, superelastisk, SIT-system ▯ ▯ ▯
Enkeltdekk, naturlige farger, superelastisk, SIT-system ○ ○ ○
Tvillingdekk, superelastiske, SIT-system, svart eller naturlige farger ○ ○ ○

Hy
dr

au
lik

k Flerspakbetjening ▯ ▯ ▯
Armlene med minispaker, fingertupp eller Joystick 4Plus ○ ○ ○
Kjølehusversjon, hydraulikkolje egnet til områder med lav temperatur ○ ○ ○
Ristefunksjon for enkel tømming av beholdere ○ ○ ○

Dr
ivv

er
k

3 faste og 2 fritt konfigurerbare kjøreprogrammer, Blue-Q energisparemodus, sprintmodus for maksimal 
hastighet ved å trykke på en knapp ▯ ▯ ▯
High-Performance-versjon «Plus» ○ ○ ○
Visning av energiforbruk og gjenværende kjøretid ved gjeldende batteriladenivå ▯ ▯ ▯
Litium-ion batteri 1:1 utskiftbart ▯ ▯ ▯
Innebygd lader eller hurtigtilgang til lader ○ ○ ○

Br
em

se
r

Automatisk parkeringsbrems ▯ ▯ ▯

Si
kk

er
he

t

Takbeskyttelsesgitter ○ ○ ○
EasyBelt beltesystem for rask og sikker på- og avspenning ○ ○ ○
Beltesystem Sauermann type Duo HRS-E eller IWS-beltesystem med bøyledør på venstre side ○ ○ ○
LED arbeidslys og belysning ○ ○ ○
LED-lyskastere på gaffelen ○ ○ ○
Varslingsanretning STILL Safety Light 4Plus ○ ○ ○
Safety Zone-lys: Varsellysstolper på kjøretøyets venstre og høyre side ○ ○ ○
Justerbar hastighetsbegrenser på forespørsel ○ ○ ○
Kamerasystemer foran, bak og rundt kjøretøyet ○ ○ ○
Curve Speed Control ▯ ▯ ▯
Lastmåling ○ ○ ○
Panoramaspeil ○ ○ ○
Taksensor: Hastighetskontroll for innendørs- og utendørsområder ○ ○ ○
Hastighetsreduksjon når gaffelen er hevet ○ ○ ○
Dynamic Load Control 1, Dynamic Load Control 2 ○ ○ ○
FleetManager: Tilgangsautorisasjon, støtdeteksjon, rapporter ○ ○ ○
Overlastdeteksjon ○ ○ ○
Pre-Shift-Check i displayet: guidet sikkerhetssjekk før du starter kjøringen ○ ○ ○
Intelligent sikkerhetsbeltekontroll med logisk sjekk ▯ ▯ ▯
Rockinger tilhengerfeste ○ ○ ○
Gatetrafikkversjon ○ ○ ○
Eksplosjonsbeskyttet versjon ○ ○ ○
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STILL NORGE AS 

Heggstadmyra 8 

7080 Heimdal 

Norge 

Tlf: +47 810 35 035 

Epost: info@still.no

For mer informasjon, vennligst besøk  

www.still.no

STILL er sertifisert innen: 
Kvalitetsledelse, sikkert 
arbeidsmiljø, miljøledelse og 
energiledelse.
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