
first in intralogistics

RX 60-25 (Plus)|Li-Ion

RX 60-25 (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-25L (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-30 (Plus)|Li-Ion

RX 60-30L (Plus)|Li-Ion

RX 60-30L (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-35L (Plus)|Li-Ion

RX 60 Tekniska data 
Elektrisk motviktstruck
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RX 60-25/35 Elektrisk motviktstruck 
Toppresteraren

1 Det angivna nominella lyftet tar hänsyn till däckens nedtryckning och däckdiameterns toleranser
2 Gaffelöverhänget tas inte med i beräkningen 
3 För Duplex-, NiHo-stativ- och triplex-stativ
4 För hela trucksystemet

*Plusutförande = högeffektiv variant

Det här specifikationsbladet uppfyller VDI-riktlinjen 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken.  
Andra däck, andra lyftstativ, användning av tillbehör osv. kan medföra andra värden.
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1.1 Tillverkare STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Tillverkarens typbeteckning RX 60-25 (Plus)|Li-Ion RX 60-25 (Plus)/600|Li-Ion RX 60-25L (Plus)/600|Li-Ion RX 60-30 (Plus)|Li-Ion RX 60-30L (Plus)|Li-Ion RX 60-30L (Plus)/600|Li-Ion RX 60-35L (Plus)|Li-Ion
1.2.1 Tillverkarens modellnummer 6301 6302 6304 6305 6307 6308 6309
1.3 Drivning Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Drift Sittande Sittande Sittande Sittande Sittande Sittande Sittande
1.5 Lastkapacitet/last Q kg 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3500
1.6 Lastens tyngdpunkt c mm 500 600 600 500 500 600 500
1.8 Lastavstånd x mm 455 460 460 468 468 468 468
1.9 Hjulbas y mm 1645 1645 1797 1652 1797 1797 1797

Vi
kt

er

2.1 Nettovikt inkl. batteri kg 4599 4821 5019 5040 5063 5308 5500
2.2 Axeltryck med last fram/bak kg 6317/782 6421/900 6478/1041 7163/877 7257/806 7419/889 8042/958
2.3 Axeltryck utan last fram/bak kg 2370/2229 2315/2506 2508/2511 2411/2629 2646/2417 2641/2667 2662/2838
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   3.1 Däck Superelastiska Superelastiska Superelastiska Superelastiska Superelastiska Superelastiska Superelastiska
3.2 Däckstorlek fram mm 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 250/60-12 (23x10-12) 250/60-12 (23x10-12) 315/45-12 315/45-12
3.2 Däckstorlek bak mm 180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8) 180/70-8 (18x7-8)
3.5 Antal hjul (x = drivna) fram/bak 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Spårvidd fram/bak b10/b11 mm 992/900 992/900 992/900 950/900 950/900 1002/900 1002/900

M
åt

t

4.1 Lyftstativets/gaffelvagnens tiltning framåt/bakåt α/β ° 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7
4.2 Stativhöjd nedsänkt/upplyft h1/h4 mm 2225/3700 2225/3700 2225/3700 2225/3850 2225/3850 2225/3850 2225/3850
4.3 Frilyft h2 mm 160 160 160 160 160 160 160
4.4 Lyft 1 h3 mm 3066 3066 3066 3066 3066 3066 3066
4.7 Höjd inklusive skyddstak eller hytt (låg variant) h6 mm 2226 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135)
4.8 Sitthöjd i förhållande till SIP (låg variant) h7 mm 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235
4.12 Kopplingshöjd h10 mm 484 484 484 484 484 484 484
4.19 Totallängd l1 mm 3413 3618 3770 3433 3578 3778 3778
4.20 Längd inklusive gaffelns främre skänkelyta l2 mm 2413 2418 2570 2433 2578 2578 2578
4.21 Totalbredd b1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300
4.22 Gaffelmått s/e/l mm 40/100/1000 45/100/1200 45/100/1200 50/100/1000 50/100/1000 50/100/1200 50/100/1000
4.23 Gaffelvagn ISO 2328, klass/form A, B ISO II A ISO II A ISO II A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A
4.24 Gaffelvagnsbredd b3 mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
4.31 Markfrigång under lyftstativ med last m1 mm 116 116 116 114 114 116 115
4.32 Markfrigång vid hjulbasens mittpunkt m2 mm 127 126 126 126 125 126 126
4.34.1 Arbetsbredd för pall 1000 x 1200 på tvären 2, 3 Ast mm 3700 3705 3905 3742 3913 3941 3941
4.34.2 Arbetsbredd för pall 800 x 1200 på längden 2, 3 Ast mm 3890 3895 4116 3940 4124 4141 4141
4.35 Vändradie Wa mm 2035 2035 2245 2070 2245 2273 2273
4.36 Minsta vridpunktsavstånd b13 mm 428 428 593 491 593 649 649
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5.1 Körhastighet (Blue-Q/standard/sprintläge) med last km/h 18/18/20 18/18/20 18/18/20 18/18/20 18/18/20 18/18/20 18/18/20
5.1 Körhastighet (Blue-Q/standard/sprintläge) utan last km/h 18/18/21 18/18/21 18/18/21 18/18/21 18/18/21 18/18/21 18/18/21
5.2 Lyfthastighet (Plus*//standardutförande) med last m/s 0,65//0,56 0,65//0,56 0,65//0,56 0,57//0,49 0,57//0,49 0,57//0,49 0,53//0,44
5.2 Lyfthastighet (Plus*//standardutförande) utan last m/s 0,66//0,60 0,66//0,60 0,66//0,60 0,57//0,51 0,57//0,51 0,57//0,51 0,57//0,51
5.3 Sänkhastighet med last m/s 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
5.3 Sänkhastighet utan last m/s 0,45 0,45 0,45 0,43 0,43 0,43 0,43
5.5 Dragkraft (Plus*//standardutförande) 4 med last N 10800//8140 10760//8016 10720//7985 10430//7740 10490//7737 10400//7695 10300//7590
5.5 Dragkraft (Plus*//standardutförande) 4 utan last N 10760//8100 10670//8110 10690//8110 10720//8100 10730//8106 10686//8055 10650//8015
5.6 Maximal dragkraft (Plus*//standardutförande) 4 med last N 21360//17390 21340//17370 21311//17354 20990//17020 20990//17020 20960//16990 20900//16920
5.6 Maximal dragkraft (Plus*//standardutförande) 4 utan last N 18125//17120 17636//17073 18370//17071 18360//17140 20250//17156 20160//17117 20290//17170
5.7 Backtagningsförmåga (Plus*//standardutförande) 4 med last % 23,5//17,1 22,6//16,5 22,0//16,0 20,1//14,6 20,1//14,6 19,4//14,1 17,8//12,9
5.7 Backtagningsförmåga (Plus*//standardutförande) 4 utan last % 29,5//26,6 27,4//27,4 28,0//24,2 27,4//24,2 30,6//24,1 29,1//22,8 28,2//21,9
5.8 Maximal backtagningsförmåga (Plus*//standardutförande) 4 med last % 31,9//25,5 30,8//24,7 30//24 27,4//21,9 27,3//21,9 26,4//21,1 24,2//20,6
5.8 Maximal backtagningsförmåga (Plus*//standardutförande) 4 utan last % 29,5//29,5 27,4//27,5 28//29,2 27,4//27,4 30,6//30,6 29,1//29,1 28,2//28,2
5.9 Accelerationstid 15 m (Plus*//standardutförande) med last s 5,4//6,5 5,4//6,5 5,5//6,6 5,5//6,6 5,5//6,6 5,7//6,3 5,7//6,3
5.9 Accelerationstid 15 m (Plus*//standardutförande) utan last s 5,0//5,5 5,0//5,5 5,0//5,6 5,0//5,6 5,0//5,6 5,0//5,4 5,0//5,4

5.10 Färdbroms Hydrauliskt aktiverad 
lamellbroms

Hydrauliskt aktiverad 
lamellbroms

Hydrauliskt aktiverad 
lamellbroms

Hydrauliskt aktiverad 
lamellbroms

Hydrauliskt aktiverad 
lamellbroms

Hydrauliskt aktiverad 
lamellbroms

Hydrauliskt aktiverad 
lamellbroms

Elm
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6.1 Drivmotor, effekt med S2 60 min (Plus*//standardutförande) kW 2x 10,5//2x 8,5 2x 10,5//2x 8,5 2x 10,5//2x 8,5 2x 10,5//2x 8,5 2x 10,5//2x 8,5 2x 10,5//2x 8,5 2x 10,5//2x 8,5
6.2 Lyftmotor, effekt med S3 15 % (Plus*//standardutförande) kW 25//20 25//20 25//20 25//20 25//20 25//20 25//20
6.3 Batteri enligt DIN 43531/35/36 A, B, C, nej DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A
6.4 Batterispänning U V 80 80 80 80 80 80 80
6.4.1 Batterikapacitet K5 Ah 560 (620) 560 (620) 700 (775) 560 (620) 700 (775) 700 (775) 700 (775)
6.5 Batterivikt kg 1558 1558 1863 1558 1863 1863 1863
6.6 Energiförbrukning EN 16796 (Plus*//standardutförande) kWh/h 6,0//6,0 6,2//6,2 6,3//6,3 6,6//6,5 6,6//6,6 6,7//6,7 7,1//7,1
6.7 Omlastningskapacitet (Plus*//standardutförande) t/h 176//169 176//169 176//169 228//222 228//222 228//222 258//245
6.8 Energiförbrukning vid omlastningskapacitet (Plus*//standardutförande) kWh/h 7,1//6,6 7,2//6,8 7,4//6,9 7,8//7,3 7,8//7,3 8,0//7,5 8,6//8,0

Di
ve

rs
e

10.1 Arbetstryck för tillbehörsutrustning bar 250 250 250 250 250 250 250
10.2 Oljevolym för tillbehörsutrustning l/min 55 55 55 55 55 55 55
10.7 Ljudtrycksnivå LpAZ (förarhytt) dB(A) 70 70 70 70 70 70 70
10.7.1 Kroppsvibrationer: acceleration i enlighet med EN 13059 m/s² 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
10.8 Dragkoppling, artikel/DIN-typ Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult
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RX 60-25/35 Elektrisk motviktstruck 
Teknisk ritning

Sidovy  

Vy ovanifrån

Vy ovanifrån

RX 60-25 Triplex-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 500 mm

Lyfthöjd i mm
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te
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 k

g

RX 60-25/600 Triplex-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 600 mm

Lyfthöjd i mm
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pa
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te

t i
 k

g

RX 60-25 Duplex-, HiLo-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 500 mm

Lyfthöjd i mm
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ci
te

t i
 k

g

RX 60-25/600 Duplex-, HiLo-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 600 mm

Lyfthöjd i mm

La
st
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pa

ci
te

t i
 k

g

Storlekarna gäller för  
stativ i vertikalt läge

Grundläggande lyftkapacitet

 med standardgafflar       med integrerade sidoskjutare och standardgafflar 
De angivna värdena kan variera beroende på fordonsutrustning.
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RX 60-25/35 Elektrisk motviktstruck 
Grundläggande lyftkapacitet

RX 60-25L/600 Triplex-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 600 mm

Lyfthöjd i mm
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RX 60-30 Triplex-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 500 mm

Lyfthöjd i mm
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RX 60-30L Triplex-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 500 mm

Lyfthöjd i mm
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RX 60-30L/600 Triplex-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 600 mm

Lyfthöjd i mm
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RX 60-35L Triplex-stativ

Lyfthöjd i mm

Lastens tyngdpunkt c = 500 mm
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RX 60-25L/600 Duplex-, HiLo-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 600 mm

Lyfthöjd i mm
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RX 60-30 Duplex-, HiLo-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 500 mm

Lyfthöjd i mm
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RX 60-30L Duplex-, HiLo-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 500 mm

Lyfthöjd i mm

La
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RX 60-30L/600 Duplex-, HiLo-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 600 mm

Lyfthöjd i mm

La
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g

RX 60-35L Duplex-, HiLo-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 500 mm

La
st
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pa
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t i
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g

Lyfthöjd i mm

 med standardgafflar       med integrerade sidoskjutare och standardgafflar 
De angivna värdena kan variera beroende på fordonsutrustning.
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Standardkapacitet Lutning Maximal sträcka i m
RX 60-25 RX 60-25/600 RX 60-25L/600 RX 60-30 RX 60-30L RX 60-30L/600 RX 60-35L

20 % 810 790 770 730 720 690 610
15 % 6100 6000 5800 5200 5180 5050 4350
10 % 7550 7390 7340 7140 7140 6790 6500
5 % 10400 10300 10200 10100 10100 9850 9600

25 % 1250 1210 1170 1110 1100 1070 980
20 % 6850 6710 6610 6570 6550 6460 6280
15 % 9900 9600 9400 9360 9350 9290 9200
10 % 12580 12450 12350 12340 12330 12240 12100

Plusutförande* Lutning Maximal sträcka i m
RX 60-25 RX 60-25/600 RX 60-25L/600 RX 60-30 RX 60-30L RX 60-30L/600 RX 60-35L

20 % 2350 2150 2080 1860 1850 1420 1250
15 % 5600 5305 5130 4620 4630 4440 4200
10 % 9120 8910 8710 8130 8120 7910 7240
5 % 14270 14180 14020 13300 13200 12800 12000

25 % 1500 1410 1380 1380 1380 1310 1210
20 % 7820 7470 7110 7090 7080 6770 6460
15 % 13690 12880 12630 12580 12440 11960 11610
10 % 17400 17100 16980 16780 16760 16690 16480

RX 60-25/35 Elektrisk motviktstruck 
Lyftstativstabeller

Maximal sträcka som kan köras på 60 minuter.  
Exempel: med en last på 2 500 kg och en lutning på 15 %, kan en RX 60-25 (standardkapacitet) köra en sträcka på 610 m upp till tio gånger per 
timme.

Torr råbetong = friktionskoefficient 0,80 
Standardbatteri enligt specifikationsblad 
Variabel hastighet

Med lastMed last

Utan lastUtan last

Förmåga vid backstigning

Duplex-stativ HiLo-stativ Triplex-stativ

RX
 6

0-
25

Nominellt lyft h3 mm 2770 2870 3020 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2890 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4290 4440 4590 4890 5190 5390 5540 6040 6640 7390
Höjd h1 mm 2075 2125 2200 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2075 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2075 2125 2175 2275 2375 2475 2525 2725 2925 3175
Frilyft, gaffelvagn med 4 rullar h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1443 1493 1543 1643 1843 2043 2293 1443 1493 1543 1643 1743 1843 1893 2093 2293 2543
Maximal höjd, gaffelvagn med 4 rullar h4 mm 3406 3506 3656 3806 3906 4306 4806 5206 5706 3548 3648 3748 3948 4348 4748 5248 4961 5111 5261 5561 5861 6061 6211 6711 7311 8061
Tiltvinkel framåt/bakåt α/β ° 7/7 7/7 7/7
Justerbar gaffelspridning mm 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760

RX
 6

0-
25

Däck bak 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8
Spår bak mm 900 900 900 900
Däck (standardkapacitet)  fram 225/75-10 225/75-10 225/75-10 225/75-10
Spår (standardkapacitet)  fram b1 mm 992 992 992 1096
Maximal bredd (standardkapacitet) mm 1200 1200 1200 1303
Däck (Plusutförande*)  fram 250/60-12 250/60-12 250/60-12 250/60-12
Spår (Plusutförande*)  fram b1 mm 952 952 952 1050
Maximal bredd (Plusutförande*) mm 1200 1200 1200 1200

RX
 6

0-
25

/6
00

  
RX

 6
0-

25
L/

60
0

Däck bak 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8
Spår bak mm 900 900 900 900 900
Däck (standardkapacitet)  fram 225/75-10 250/60-12 225/75-10 225/75-10 250/60-12
Spår (standardkapacitet)  fram b1 mm 992 1050 992 992 1050
Maximal bredd (standardkapacitet) mm 1200 1296 1200 1200 1296
Däck (Plusutförande*)  fram 250/60-12 250/60-12 250/60-12 250/60-12 250/60-12
Spår (Plusutförande*)  fram mm 992 1050 992 992 1050
Maximal bredd (Plusutförande*) b1 mm 1200 1296 1200 1200 1296

RX
 6

0-
30

/3
5

Nominellt lyft h3 mm 2770 2870 3020 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2890 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4290 4440 4590 4890 5190 5390 5540 6040 6640 7390
Höjd h1 mm 2075 2125 2200 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2075 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2075 2125 2175 2275 2375 2475 2525 2725 2925 3175
Frilyft, gaffelvagn med 4 rullar h2 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1440 1490 1540 1640 1840 2040 2290 1440 1490 1540 1640 1740 1840 1890 2090 2290 2540
Maximal höjd, gaffelvagn med 4 rullar h4 mm 3409 3509 3659 3809 3909 4309 4809 5209 5709 3551 3651 3751 3951 4351 4751 5251 4964 5114 5264 5564 5864 6064 6214 6714 7314 8064
Tiltvinkel framåt/bakåt α/β ° 7/7 7/7 7/7
Justerbar gaffelspridning mm 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760

RX
 6

0-
30

  
RX

 6
0-

30
L

Däck bak 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8
Spår bak mm 900 900 900 900 900
Däck (standardkapacitet)  fram 250/60-12 250/60-12 250/60-12 250/60-12 250/60-12
Spår (standardkapacitet)  fram b1 mm 952 1050 952 952 1050
Maximal bredd (standardkapacitet) mm 1200 1296 1200 1200 1296
Däck (Plusutförande*)  fram 315/45-12 315/45-12 315/45-12 315/45-12 315/45-12
Spår (Plusutförande*)  fram mm 1004 1100 1004 1004 1100
Maximal bredd (Plusutförande*) b1 mm 1303 1399 1303 1303 1399

RX
 6

0-
30

L/
60

0 
 

RX
 6

0-
35

L Däck bak 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8

Däck  fram 315/45-12 315/45-12 315/45-12 315/45-12 315/45-12
Spår fram/bak mm 1004/900 1100/900 1004/900 1004/900 1100/900
Maximal bredd b1 mm 1303 1399 1303 1303 1399

*Plusutförande = högeffektiv variant

*Plusutförande = högeffektiv variant
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RX 60-25/35 Elektrisk motviktstruck 
Detaljbilder

Optimal tillgänglighet tack vare snabbt och säkert batteribyte

Det smala stativet garanterar utmärkt sikt över gafflarna och extremt höga 
säkerhetsstandarder

Hög säkerhetsnivå tack vare stora, halksäkra trappsteg för enkel ombordstigning

Rymlig förarplats så att föraren kan arbeta säkert och utan att bli trött

Säker, intuitiv användning med display- och reglerenheten STILL Easy Control

Utmärkt sikt över gaffelarmarna

Hel hytt för utomhusbruk i alla väderlekar

Säker och exakt på- och avlastning tack vare fri sikt framåt och uppåt
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RX 60-25/35 Elektrisk motviktstruck 
Toppresteraren
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RX 60-25/35 Elektrisk motviktstruck 
Toppresteraren

Fantastiska prestanda: högsta omlastningskapaciteten i sin klass

Hög tillgänglighet: längsta räckvidden med en batteriladdning

Perfekt förarplats: rymlig hytt med den inbyggda datorn 
STILL Easy Control 

Få ut mesta möjliga av de smarta prestanda hos en riktig toppresterare. 
RX 60-25/35 imponerar från första stund med sin perfekta balans 
mellan effekt, ergonomi, manövrerbarhet och energieffektivitet. 
Den har inte bara höga prestanda – den är en av de allra bästa: 
RX 60-25/35 har optimala omlastningskapaciteter i viktklasser upp till 
3,5 ton. Samtidigt kan det här kraftpaketet inom intralogistik komma 
upp i hastigheter på 21 km/t och är en toppresterare när det gäller 
räckvidd, där den har den längsta räckvidden per batteriladdning inom 
det här segmentet. När du väljer vår STILL- litium-jon-teknik kan du 
köra tre skift med din truck utan utbytesbatteri.  

RX 60 kan manövreras intuitivt och exakt i alla situationer, helt enligt 
dina behov. Och tack vare snabbstartsläget är den här pigga trucken 
redo att sätta igång så snart du satt dig i den rymliga förarhytten. Här 
hittar du ännu en fantastisk funktion – den inbyggda datorn STILL 
Easy Control. Med det här verktyget får du direktåtkomst till viktiga 
prestandafunktioner och har en ständig överblick över all relevant 
truckinformation. Satsa på en elektrisk truck som presterar på topp 
varenda sekund i alla tillämpningar. 

„Simply Efficient“ faktorerna: prestanda som ett mått på ekonomisk effektivitet

 Simply easy

■   Intuitiv hantering: lättanvänt driftkoncept som är standard i hela RX-
produktserien

■   Förbättrad effektivitet: enkel ombordstigning i en mycket ergonomisk 
förarhytt

■   Den inbyggda datorn STILL Easy Control: översikt över all relevant 
information, och prestandafunktionerna nås med bara ett klick

■   Ultrasnabb: lätthanterligt batteribyte från sidan

 Simply powerful

■   Ett kraftpaket inom intralogistiken: högsta omlastningskapaciteten i 
sin klass

■   Prestandaökning: sprintläge för topprestanda med en knapptryckning
■   Optimal energieffektivitet: fantastiskt lång räckvidd per 

batteriladdning
■   Lyft och accelerera snabbare än någonsin: finns som variant med hög 

kapacitet med extra kraftfulla driv- och lyftmotorer
■   Intelligent support: antispinnsystem och andra hjälpfunktioner
■  Alltid redo: STILL- litium-jon-teknik som tillval för maximal 

tillgänglighet

 Simply safe

■   Säker och exakt omlastning: hydraulik med hög precision och smidig 
kördynamik

■   Säker ombordstigning: stort handtag, halksäker gummimatta och 
brett insteg

■   Optimal panoramasikt: smalt stativ och extra stora rutor
■   Systematisk säkerhet: Pre-Shift Check på displayen som tillval som 

hjälp med den dagliga säkerhetskontrollen
■   Säkerhet för varje tillämpning: brett utbud av extrautrustning som 

tillval – från körriktningsvisare på displayen till säkerhetsbelysningen 
Safety Light 4Plus samt Curve Speed Control för automatisk 
hastighetsreducering i kurvor

 Simply flexible

■   Flexibelt val av reglage: långspakar, minispakar, Fingertip eller 
Joystick 4Plus

■  Justerbar prestandadynamik: du kan göra egna inställningar för 
parametrar som kör- och lyfthastighet med en knapptryckning

■   Skräddarsydd arbetseffekt efter dina behov: stort utbud av 
utrustningstillval för varje tillämpning

 Simply connected

■   Optimalt nätverk: gränssnitt (tillval) som integreras i en programvara 
för fordonsparkshantering som STILL neXXt fleet

■   Kontrollerad användning: valbar åtkomstkontroll som skyddar mot 
felaktig användning
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RX 60-25/35 Elektrisk motviktstruck 
Utrustningsvarianter

▯ Standard     ○ Tillval     ─ Ej tillgängligt

RX60-25/-30 RX60-25L/-35L RX60-25/-25L/-30L 
med LSP 600 mm

Fö
ra

rp
lat

s

Väderskydds-, presennings- eller helhytt med invändig belysning ○ ○ ○
Förarhytt med 180°-dörr ○ ○ ○
Låg förarhytt ○ ○ ○
Upphöjd förararbetsplats för bättre sikt över lasten ○ ○ ○
Drive-in-förarskyddstak ○ ○ ○
Tonade fram- och bakrutor, takruta av laminerat säkerhetsglas eller Makrolon, vindrutetorkar-/-spolaranläggning ○ ○ ○
Krossäkert glas i hytt och belysning ○ ○ ○
Panoramatak eller uppställbart takfönster för snabbt luftutbyte i hytten ○ ○ ○
Solrullgardin fram- och upptill ○ ○ ○
Förvaringslåda över motvikten ○ ○ ○
Integrerade fickor och mugghållare ▯ ▯ ▯
Dubbelpedalstyrning ○ ○ ○
Visnings- och styrenhet med display, funktionsknappar och menyvägledning (stänksäker) ▯ ▯ ▯
Skrivunderlag med pappersklämma (bärbart) ○ ○ ○
MSG 65 Grammer-säte med konstläderöverdrag ▯ ▯ ▯
Säte med textilöverdrag, luftfjädrat, med ländryggsstöd, justerbar ryggförlängning, sätesvärme, dokumentficka 
på ryggstödet ○ ○ ○
Säte som kan svängas åt höger eller horisontalfjäderplatta för förarsätet för att minimera skadliga vibrationer ○ ○ ○
Grepphandtag på skyddstaket fram- och baktill ▯ ▯ ▯
Grepphandtag på skyddstaket baktill med signalhorn ○ ○ ○
Radio/MP3-spelare med USB-anslutning och Bluetooth ○ ○ ○
Hållarklämma för mobiltelefon, monterad förskjutbar på skyddstakets räcke ○ ○ ○
Kraftfull elvärme med 2000 W inkl. defrosterventil ○ ○ ○
Luftkonditionering ○ ○ ○

Ly
ftm

as
t

Lyftmast med fri sikt i teleskop- eller tredelsutförande ○ ○ ○
Lastskyddsgaller ○ ○ ○
Hydraultank i lyftkretsen för att dämpa trycktoppar i hydraulsystemet ○ ○ ○
Vikbälg som skyddar lutningscylindern mot damm och väta ○ ○ ○
Lyftmast ställs vertikal genom knapptryckning, visning av lutningsvinkeln och dämpad körning till 
lutningsändlägena ○ ○ ○
Skydd mot gaffelslitage ○ ○ ○
Lyfthöjdsmätning och -visning, lyfthöjdsförval, lyftavstängning, elektrisk dämpning vid övergångs- och 
ändlägena ○ ○ ○

Dä
ck

Enkelhjul, Superelastik, System SIT ▯ ▯ ▯
Enkelhjul, naturfärger, Superelastik, System SIT ○ ○ ○
Tvillinghjul, Superelastik, System SIT, svart eller naturfärger ○ ○ ○

Hy
dr

au
lik

Flerspaksmanövrering ▯ ▯ ▯
Armstöd med minispakar, Fingertip eller Joystick 4Plus ○ ○ ○
Kyllagerversion, hydraulolja lämplig för lågtemperatursområden ○ ○ ○
Skakfunktion för enkel tömning av behållare ○ ○ ○

M
ot

or
er

3 fasta och 2 fritt konfigurerbara körprogram, energisparläget Blue-Q, sprintläge för högsta hanteringskapacitet 
med ett klick ▯ ▯ ▯
Högprestandautförandet ”Plus” ○ ○ ○
Visning av energiförbrukningen och resterande körtid vid aktuell batteriladdning ▯ ▯ ▯
Litiumjonbatteri, utbytbart 1:1 ▯ ▯ ▯
Inbyggd laddare eller snabbladdningsåtkomst ○ ○ ○

Br
om

s

Automatisk parkeringsbroms ▯ ▯ ▯

Sä
ke

rh
et

Skyddsnät för tak ○ ○ ○
Fasthållningssystemet EasyBelt för snabb och säker fästning och lossning ○ ○ ○
Fasthållningssystem av typen Duo HRS-E från Sauermann eller IWS-fasthållningssystem med bågdörr till 
vänster ○ ○ ○
Arbetsstrålkastare och belysning in LED-utförande ○ ○ ○
LED-flodljusstrålkastare på lyftmasten ○ ○ ○
Varningsanordningen STILL Safety Light 4Plus ○ ○ ○
Safety Zone Light: Varnande ljuslister på fordonets vänstra och högra sida ○ ○ ○
Justerbar hastighetsbegränsning på begäran ○ ○ ○
Fram-, bak- och panorama-kamerasystem ○ ○ ○
Curve Speed Control ▯ ▯ ▯
Lastmätning ○ ○ ○
Panoramaspegel ○ ○ ○
Taksensor: Hastighetsreglering för områden inomhus och utomhus ○ ○ ○
Hastighetssänkning vid lyfta gafflar ○ ○ ○
Dynamic Load Control 1, Dynamic Load Control 2 ○ ○ ○
FleetManager: Åtkomstbehörighet, stötdetektering, rapporter ○ ○ ○
Överlastdetektering ○ ○ ○
Pre-Shift-Check på displayen: vägledd säkerhetskontroll innan påbörjad körning ○ ○ ○
Intelligent kontroll av säkerhetsbälten med logikkontroll ▯ ▯ ▯
Rockinger-släpkoppling ○ ○ ○
Utförande för vägtrafik ○ ○ ○
Explosionsskyddat utförande ○ ○ ○
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STILL Sverige AB 

Stenåldersgatan 13 

213 76 Malmö 

Sverige 

Telefon: +46 40 626 71 00 

sales@still.se

Mer information finns på 

www.still.se

STILL är certifierad inom 
följande områden: Kvalitets-
säkring, arbetssäkerhet, 
miljöskydd och energihantering. 
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