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RX 60-25/35 Elektrische vorkheftruck 
Basiscapaciteiten

 zonder sideshift       met bevestigde sideshift

RX 60-25L/600 Drievoudige mast

Lastzwaartepunt c = 600 mm
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RX 60-30 Drievoudige mast
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RX 60-30L Drievoudige mast

Lastzwaartepunt c = 500 mm
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RX 60-30L/600 Drievoudige mast

Lastzwaartepunt c = 600 mm
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RX 60-35L Drievoudige mast

Hefhoogte in mm
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RX 60-25L/600 Telescoop-/Niho mast
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RX 60-30 Telescoop-/Niho mast
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RX 60-30L Telescoop-/Niho mast

Lastzwaartepunt c = 500 mm

Hefhoogte in mm

He
fc

ap
ac

ite
it 

in
 k

g

RX 60-30L/600 Telescoop-/Niho mast
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RX 60-35L Telescoop-/Niho mast

Lastzwaartepunt c = 500 mm
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Beste beschikbaarheid dankzij snelle en veilige batterijwissel

Maximale veiligheid dankzij een smalle mast voor een uitstekend zicht op de 
vorken.

Hoge veiligheid door eenvoudige instap via een grote en slipvrije trede

Vermoeidheidsvrij en veilig werken dankzij de ruime bestuurdersplaats

Veilige en intuïtieve bediening met de STILL Easy Control display en bediening

Uitstekend zicht op de vorkpunten

Volledige cabine voor buiteninzet in alle weersomstandigheden

Nauwkeurige en veilige in-en uitslag dankzij een vrij zicht naar voren en omhoog

RX 60-25/35 Elektrische vorkheftruck 
Detailbeelden
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RX 60-25/35 Elektrische vorkheftruck 
De sprinter








