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RX 60-25/35 Elektrisk motviktstruck 
Grundläggande lyftkapacitet

 utan sidoförskjutningsenhet                med monterad sidoförskjutningsenhet

RX 60-25L/600 Triplex-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 600 mm
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RX 60-30 Triplex-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 500 mm
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RX 60-30L Triplex-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 500 mm
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RX 60-30L/600 Triplex-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 600 mm
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RX 60-35L Triplex-stativ
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Lastens tyngdpunkt c = 500 mm
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RX 60-25L/600 Duplex-, NiHo-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 600 mm
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RX 60-30 Duplex-, NiHo-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 500 mm
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RX 60-30L Duplex-, NiHo-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 500 mm
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RX 60-30L/600 Duplex-, NiHo-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 600 mm
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RX 60-35L Duplex-, NiHo-stativ

Lastens tyngdpunkt c = 500 mm
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Lyfthöjd i mm
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RX 60-25/35 Elektrisk motviktstruck 
Detaljbilder

Optimal tillgänglighet tack vare snabbt och säkert batteribyte

Det smala stativet garanterar utmärkt sikt över gafflarna och extremt höga 
säkerhetsstandarder

Hög säkerhetsnivå tack vare stora, halksäkra trappsteg för enkel ombordstigning

Rymlig förarplats så att föraren kan arbeta säkert och utan att bli trött

Säker, intuitiv användning med display- och reglerenheten STILL Easy Control

Utmärkt sikt över gaffelarmarna

Hel hytt för utomhusbruk i alla väderlekar

Säker och exakt på- och avlastning tack vare fri sikt framåt och uppåt
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RX 60-25/35 Elektrisk motviktstruck 
Toppresteraren








