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Tootja aadress ja kontaktand- >
med -

STILL GmbH 5 T l l l
Berzeliusstrale 10

22113 Hamburg, Germany (Saksamaa)

Tel: +49 (0) 40 7339-0

Fax: +49 (0) 40 7339-1622

E-post: info@still.de
Veebileht: http://www.still.de

Eeskirjad to66stuslikke tostu-
keid kaitavale ettevottele

Lisaks nendele kasutusjuhistele on saadaval
ka tegevusjuhis, mis sisaldab lisateavet t60s-
tuslikke tostukeid kaitavatele ettevotetele.

See juhend sisaldab jargmist teavet t66stusli-
ke tostukite kasutamise kohta.

« Teave sobivate todstuslike tdstukite valimi-
se kohta kindla kasutusvaldkonna jaoks

« Toostuslike tdstukite ohutu kasutamise eel-
dused

« Teave t06stuslike tostukite kasutamise koh-
ta

« Teave t06stuslike tostukite transpordi, es-
mase kasutuselevétu ja hoiustamise kohta

Internetiaadress ja QR-kood >

Seda teavet saab igal ajal vaadata, kopee-
rides aadressi https://m.still.de/vdma veebi-
brauserisse voi skannides QR-koodi.

56388011520 ET - 06/2023 - 10

STILL



Varuosade loend >

Varuosade kataloogi allalaadimiseks kopee-
rige ja kleepige veebibrauserisse aadress
hitps://sparepartlist.still.eu v&i skannige kor-
val ndidatud QR-kood.

Veebilehel sisestage jargmine parool: Spare-
parts24!

Jargmisel lehel sisestage oma e-posti aadress
ja tdstuki seerianumber, et e-posti teel link
saada ning varuosade kataloog alla laadida.

2511
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Teie tostuk

Teie tostuk

Tostuki kirjeldus

Uldine

STILL RX60 35-50 on tagumise 66tsteljega
elektriliselt juhitav vastukaaluga tdstuk. Tostu-
ki kandevdime on kuni 5,0 tonni ja selle koor-

ma raskuskese vaib olla 600 mm. Sellisel ju-
hul saab tdstukiga sbita kiirusel kuni 20 km/h.

See sobib kasutamiseks sise- ja valistingimus-
tes.

Juhikabiin on ergonoomilise disainiga, kus
roolisammas ja juhiiste on nihutatud ihele
poole.

"STILL Easy Control"i ndidik-juhtploki kaudu
saab hallata koiki neid funktsioone, mida soi-
du- ja hudraulikafunktsioonide juhtimiselemen-
tidega ei saa juhtida. Séidutingimuste teave

ja koik teated kuvatakse suurel varviekraanil.
Naidik-juhtplokk kasutab aku laadimiseni jare-
lejaanud tédaja arvutamiseks praegust aku
laetustaset ja valitud sGiduprogrammi ning ku-
vab selle teabe. See toetab ka koiki FleetMa-
nager 4.x-i funktsioone.

Abislisteemid

Tostuki STILL RX60 35-50 varustuses voivad
olla abiststeemid, mis muudavad koormatega
téotamise lihtsamaks.

Tostekdrgusest sdltuvad abisusteemid
» Tostekdrguse naidik

+ easy Target

« Tostmise keskasendi valjalllitus

» Tostmise tlemineku summutus

» Tostemasti Idppasendisse joudmise sum-
mutus

» Tostmise I6ppasendi valjalilitamine

« Kiiruse vahendamine ajal, mil kahvlikelk on
tostetud

« Elektriline kahvli kulumiskaitse
Kallutusnurgast séltuvad abististeemid

» Tostemasti kallutusnurga naidik

« Automaatne masti vertikaalasendisse sead-
mine
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Koormapohised abislisteemid
« Ulekoormuse tuvastus

» Dynamic Load Control 1 v6i Dynamic Load
Control 2

» Tostemasti kallutusnurga naidik

« Automaatne masti vertikaalasendisse sead-
mine

« Kahvli kulumiskaitse

» Koormuse mddtmine, tdpne koorma moot-
mine, kogukoormus ja nullimisfunktsioon

Teie tostuk

Pidurististeem

Tostuki pidurististeem koosneb kolmest erine-
vast pidurist.

« Soidupidur

» Regeneratiivne pidur

« Elektriline seisupidur

Sdidupidurina kasutatakse kulumiskindlat oli-
ga lamellpidurit. Seda lamellpidurit kasutatak-
se soidupidurina tugevaks pidurdamiseks voi
h&dapidurdamiseks koos piduripedaaliga. Ta-
valises tddreziimis rakendub elektrilise sdidu-
mootori regeneratiivpidur. Regeneratiivpidur
muundab tdstuki kiirendusenergia elektriener-
giaks. Selle tagajarjel aeglustub tdstuk kohe
pérast sdidupedaali vabastamist. Kui jalg ee-
maldatakse taielikult sdidupedaalilt, pidurdab
tostuk seisma. Seisupidur tagab, et tdstuk pi-
sib parkimise ajal turvaliselt paigal.

Hidraulikaslisteem

Roolisusteemi ning tdstemasti tste- ja kallu-
tussilindreid varustatakse toitega hudraulika-
pumbaga elektrimootoriga.

Proportsionaalventiili tehnoloogia (variandina)
tagab eriti tundlikud liigutused ja koorma ohu-
tu kasitsemise. Hldraulikafunktsioonide para-
meetreid saab muuta eraldi volitatud hooldus-
keskus.

Lisaseadmete kaitamiseks saab kasutada kuni
kolme hudraulikaahelat (variandina). Olenevalt
varustusest on t0steahelas saadaval ka hi-
droaku hlidraulikasiisteemi rohu tippude alan-
damiseks.
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Teie tostuk

Ajam

STILL RX60 35-50 juhitakse mélema esiratta-
ga, mida kaitavad esiteljel olevad 80 V hool-
dusvabad kolmefaasilised ajamid.

Toiteallikana on saadaval kiilje pealt vahetata-
vad pliiakud ja X-Line'i litium-ioonakud. Mole-
mal juhul saab tdstuki muuta kilmlao varian-
diks.

Li-lon ready variandi puhul saab tostuki teha-
ses ette valmistada liitium-ioonaku hilisema
kasutamise jaoks.

Juht saab tdhususreziimi "Blue-Q" abil mdjuta-
da tdstuki energiatarvet ja jdudlust. Praeguse
rakenduse jaoks vajaliku seadistuse saab vali-
da naidik-juhtploki kaudu.

Tostukil STILL RX60 35-50 voib olla variandi-
na pardalaadija, mis véimaldab laadida koigi
CEE-16-A pistikupesadega.

Variant "High Performance" pakub suuremat
joudlustaset.

Roolimine

Tagasilédgita hidrauliline tagaratastega rooli-
mine koos funktsiooniga "Curve Speed Con-
trol" (CSC) tagab kurvides soidustabiilsuse,
vOimaldades tostukil saavutada vaikse poor-
deringi ja té6tada kitsastes vahekaikudes.

Kasutamine

Hudraulikafunktsioonide juhtimiselementidena
on saadaval mitme hoovaga, Fingertip-iga ja
minihoovaga juhtimine ning Joystick 4Plus.
Need juhtimiselemendid véimaldavad ténu ot-
sejuhtimisega klappidele ja proportsionaalven-
tiili tehnoloogiale tapset td6tamist ning tdstekii-
ruse sujuvat reguleerimist.

Kiirendamist ja pidurdamist saab valida eraldi
erinevate sGiduprogrammide abil.

Sdidureziimi osas on tdstukil kas ihe pedaa-
liga voi kahe pedaaliga juhtimissisteem. Tos-
tukit kiirendatakse ja pidurdatakse (regenera-
tiivpidur) sdidupedaali voi kahe pedaaliga juh-
timise abil: Uks pedaal on "edasisuunas" liik-
umiseks ja teine "tagasisuunas" likumiseks.
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Kiirendamise ja pidurdamise omadusi saab
eraldi valida kolme eri s6iduprogrammiga.

"STILL Easy Control"i ndidik-juhtplokk lihtsus-
tab tdstuki igapaevast kasutamist personaal-
selt konfigureeritavate lemmikseadetega. Nai-
dik-juhtplokk jalgib ka tdstuki funktsioone, sh
litium-ioonaku igat elementi.

Teie tostuk

Uldine

Kasutusjuhendis kirjeldatud tostuk vastab ko-
haldatavatele standarditele ja ohutuseeskirja-
dele.

Kui tdstukit soovitakse kasutada avalikel tee-
del, siis peab see vastama selles riigis kehti-
vatele seadustele, kus seda kasutatakse. Séit-
mise luba tuleb saada asjaomasest ametkon-
nast.

Tostuk on varustatud tipptehnoloogiaga. Sel-
le kasutusjuhendi jargimine tagab tdstuki ohu-
tu kasutamise. Selles kasutusjuhendis esita-
tud tehniliste andmete jargimisel séilib tdstuki
funktsionaalsus ja heakskiidetud funktsioonide
toimivus.

Tehke omale tehnoloogia selgeks ja kasuta-
ge seda ohutult — see kasutusjuhend sisaldab
olulist teavet 6nnetuste drahoidmiseks ja tos-
tuki kasutusvalmiduse tagamiseks ka parast
garantiiaja |6ppemist.

Seetdttu pidage silmas jargmisi asjaolusid.

— Lugege see kasutusjuhend enne tostuki ka-
sutuselevotmist 1&bi ja jargige juhiseid.

— Alati tuleb jargida kogu kasutusjuhendis esi-
tatud ja tdstukile margitud ohutusteavet.

STILL



Vastavusmargis >

Tootja kasutab vastavusmargist, et kinnitada
toostusliku tdstuki vastavust asjakohastele di-
rektiividele turuletoomise ajal.

» CE: Euroopa Liidus (EL)
+ UKCA: Uhendkuningriigis (UK)
« EAC: Euraasia Majandusliidus

Vastavusmargis on mérgitud nimesildile. ELi
ja Uhendkuningriigi turgude jaoks on vélja an-

tud vastavusdeklaratsioon.

Volitamata konstruktsioonimuudatus vo6i osade ‘ n
lisamine tostukile voib vahendada tdstuki ohu-

tust ja muudab seega vastavusdeklaratsiooni

Teie tostuk

kehtetuks.

conformity symbols

N TN
STILL



Deklaratsioon, mis kajastab vastavusdeklaratsiooni sisu

Teie tostuk

Deklaratsioon

STILL GmbH
Berzeliusstralle 10
22113 Hamburg, Saksamaa

Kinnitame, et nimetatud masin vastab allpool toodud direktiivide kdige uuemale kehtivale

versioonile.
Tdostusliku tostuki tlup vastavalt sellele kasutusjuhendile
Mudel vastavalt sellele kasutusjuhendile

— "Masinadirektiiv 2006/42/EU" )
— "Masinate tarnimise ohutuseeskirjad 2008, 2008 nr 1597" 2)

Personal on volitatud taitma jargmisi tehnilisi dokumente.

Vt vastavusdeklaratsiooni

STILL GmbH

1) Euroopa Liidu, ELi kandidaatriikide, EFTA riikide ja Sveitsi turgude jaoks
2) Uhendkuningriigi turu jaoks

Vastavusdeklaratsioon tarnitakse koos t66s- tust ja muudab seega vastavusdeklaratsiooni
tusliku tostukiga. Esitatud deklaratsioonis sel- kehtetuks.
gitatakse vastavust EU masinadirektiivi sate-

) ) e . Vastavusdeklaratsioon tuleb kindlasti alles
tele ja masinate tarnimise ohutuseeskirjadele hoida i tuleb vaiad korral tutavat
2008, 2008 nr 1597. oida ja see tuleb vajaduse korral vastutavate-

le ametiasutustele esitada. Té0stusliku tostuki
Volitamata konstruktsioonimuudatus voi osade miumise korral tuleb deklaratsioon edasi an-
lisamine tostukile voib vahendada tdstuki ohu- da uuele omanikule.
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Teie tostuk

Tarvikud

 Sluteluku kaks vétit (puudub téstukitel, mil-
lel on "surunupust sisseliilitamine" — varian-
dina)

« Kabiini kaks vétit (variandina)

« Integreeritud akulaadija laadimiskaabli hoiu-
karbi kaks votit (variandina)

* Avariilangetamise kuuskant-padrunvéti (lae-
kas)

« Akuvahetusraam

» Akuvahetusraam (puudub tdstukitel, millel
on "elektriline akukandur" (variandina))
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Teie tostuk
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Teie tostuk

Andmeplaadid
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Teie tdstuk
1 Andmesilt: ettevaatust / lugege kasutusjuhi- 4 Hoiatussilt: elektrislisteemi osi ei tohi puhas-
seid / kinnitage turvavoo / tdstukist valjumi- tada vett kasutades
sel rakendage seisupidur / reisijate vedu 5 Hoiatussilt: I6ikamisoht
keelatud / &rge hupake valja, kui tdstuk im- 6 Andmesilt: tdsteseadme kinnituspunkt
ber kukub / kallutage end tdstuki kukkumise- 7 Andmesilt: rehvide 6hurdhud
le vastupidises suunas 8 Hoiatussilt: ohtlik elektripinge
2 Andmesilt: ettevaatust! / lugege kasutusju- 9 Andmesilt: koorma médtmine
hendeid 10 Hoiatussilt: kaabli ristldige
3 Hoiatussilt: 16ikekahjustusest tulenev lihise 1 Andmesilt: akukandur
oht
Ay

STILL



Teie tostuk

14
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Anbau2

Fabrik Nr.

Q (kg)
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c¢(mm)
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12 Andmesilt: hidraulikadli paak

13 Hoiatussilt: arge seiske kahvli all / &rge seis-
ke kahvlil

14 Hoiatussilt: 16ikamisoht / réhu all olev vedelik

15 Andmesilt: tdsteseadme kinnituspunkt

16 Andmesilt: kasutamine kilmladudes (varian-

dina)

17 Andmesilt: jélgige vaba ruumi olemasolu
pea kohal

18 Andmesilt: ettevaatust! / lugege kasutusju-
hendeid

19 Andmesilt: kiiruse vahendamine
20 Andmesilt: seisupiduri kasutamine avariire-
Ziimis

Nimesilt

1. variant: kuni 12/2021 toodetud t60s-
tuslikud tostukid

Mudel

Seerianumber
Tootmisaasta

Tihimass kilogrammides

a s~ WON =

mides (ainult akutdstukitel)

6  Minimaalne lubatud aku mass kilogram-
mides (ainult akutdstukite puhul)

7  Lisaraskuse mass kilogrammides (ainult
akutdstukite puhul)

8  Andmemaatrikskood

9  Tapsemat teavet vt kasutusjuhendi tehni-

liste andmete osast
10 CE-margistus
11 Ajami nimivdimsus kilovattides
12 Akupinge V
13 Nimikandevdime kilogrammides

STILL

Maksimaalne lubatud aku mass kilogram-

>

Teie tdstuk

21 Andmesilt: rehvide 6huréhud
22 Andmesilt: kandejoud: lisaseade
23 Andmesilt: kandejoéud: pdhitabel
24 Nimesilt iima CE-margistuseta
25 Andmesilt: StVZO (Saksamaa maanteeliiklu-

se litsentseerimiseeskirjad) teave
26 Nimesilt CE-mérgistusega
27 Andmesilt: aku hooldus
28 Andmesilt: regulaarne kontrollimine
29 Andmesilt: VDE test
30 Hoiatussilt: ventilaator
31 Andmesilt: laadimisvoolu piirang

1 2 3

\ N ,e /
pe N I Serial no.-No.

13 e ‘ -~ 4

Ratod capach Uniaden mass

EEEE I —r ol — 5
12 oo

o A ﬁ \i
L i Fer—

Puissance motr.n

Nenn-/ Anmebs\elsl

ec Operating i ms«mclmns
voir
- Sohe Sorioseaniat) e
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~6
R

\
10

©

\
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Teie tostuk

2. variant: parast 12/2021 toodetud
todstuslikud tdstukid

Nimesilt

Tootja

Mudel/seerianumber/tootmisaasta

Brutomass

Max/min aku mass (ainult elektriliste tos-

tukite puhul)

Lisalasti mass (ainult elektriliste tdstukite

puhul)

7  Kohatéide andmemaatriksi koodi jaoks

8  Vastavusmérgis: CE-margis ELi, ELi kan-
didaatriikide, EFTA riikide ja Sveitsi tur-
gudele; UKCA-margis Uhendkuningriigi
turule; EAC-margis Euraasia Majanduslii-
du turule

9  Nimiveovdimsus

10 Aku pinge (ainult elektriliste tdstukite pu-
hul)

11 Nimikandevéime

a s~ WON =

[«

@ MARKUS

» Nimesildil v6ib olla mitu vastavusmargist.

o EAC-mdrgis voib asuda ka nimesildi vahe-
tus ldheduses.

Seerianumber

Seerianumbrit kasutatakse tdstuki tuvastami-
seks. Seerianumber on margitud nimesildile.
Lisage koigile tehnilistele kiisimustele seeria-
number.

Seerianumber hélmab jargmist kodeeritud tea-
vet.

1 Tootmiskoht
2 Mudel

3  Tootmisaasta
4 Jarjenumber

>

\ | \
Type - Modsle Typ | Serial no. No. de serie - Serien-Nr__year - année - Baujahr
1
-3
Industrial truck / Chariot de manutation / Flurférderzeug
Rated capacity Unladen mass
Capaciie nominale Masse a vide kg
1" Nenn-Tragfahigkeit /- Leergewmhl \: 4
Battery voltage K
Tension batterie I:I e 9
10 Batteriespannung -/ CH o omin \_ka
Rated driver power 5
Puissance motr.nom. W ko
9 Nenn-Aniriebsleistung! D \=— 6
s
UK see operatng nsrucions
8 AL I!m voir Mode d'emploi H —_— 7
cA siehe [
x12520052

XX, XXXX, X, XXXXX,

7090_921-004
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Teave StVZO (maanteeliikluse
litsentseerimiseeskirjad) kohta

Sellelt sildilt leiate teavet tdstuki massi ja koor-

musjaotuse kohta kilogrammides.
1 Brutomass

Lubatud kogumass

Lubatud esitelje koormus
Lubatud tagatelje koormus
Nimikoormus

a b~ ODN

Liitium-ioonaku nimesilt

1. variant; kuni 12/2021 toodetud t66s-
tuslikud tdstukid

1 Tootja

Tehnoloogia

Markused transportimise kohta
Uldised mérkused kasutamise kohta

Andmemaatriksi kood volitatud hooldus-
keskusele

CE-maérgistus

Ohutusteave

Andmed / tehnilised andmed
Tootja aadress

a s~ ODN

© o N

STILL

Teie tostuk

1

\

—

StvZO-

Leergewicht-StVZO
Zul. Gesamtgewicht

Angaj>en

0009384726

k

Zul. Achslasten v. kol h. kg|
Nutzlast E’_
6219_003-019
3 s
=
9 STILL ooy
~
[ Serscioesuate 10 & rs L~ 3
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Rechargeable Lithium lon Battery m
[spristmetnit m ®
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Teie tostuk

1. variant: parast 12/2021 toodetud
todstuslikud tdstukid

Tootja

Tehnoloogia

Markused transportimise kohta
Uldised méarkused kasutamise kohta
CE-margistus

Db WN -~

keskusele

UKCA-margistus

Ohutusteave

Andmed / tehnilised andmed
0 Tootja aadress

= © 0 N

Andmemaatriksi kood volitatud hooldus-

>

1

o

N

10

STILL ooy
N\ STILL GmbH L
BerzeliusstraBe 10
22113 Hamburg

Rechargeable Lithium-lon Battery
Produced by KBS GmbH (00000)

Made in Germany
IMP46/173/133/[4P24S]E/-20+47/90
Nominal voltage: £
9\ | Truckvoltage: 80V
Nom. Capacity: 268.0 A
Nom. Energy: 24.1kWh
Capacity equivalent: 3350 Ahe
Weight: 1558 kg
PN 3004209001
BP/N: 0505091610509
SN: 0000000000001
Customerorderno:  XXXXXXXXXX/XX
still order no.: 76000x00xXIXX
Date: 2019/05/08

A

8

Safety Advices for Lithium-lon Batteries:

Do not crush. Do not heat or incinerate. Do
dismantle. Do not

/ent of rupture.

not short-circuit. Do not
/ immerse in any liquid it may v
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Tostuki kasutamine

Tostuki kasutamine

Kasutuselevotmine

Kasutuselevdtmine on tdstuki esimene kasuta-
mine.

Kasutuselevotmiseks vajalikud sammud voi-
vad olenevalt tdstuki mudelist ja varustusest
erineda. Need sammud eeldavad ettevalmis-
tus- ja reguleerimistdid, mida ei saa teha kai-
tav ettevote. Vt ka peatlikki "Vastutavate isiku-
te maaratlus".

— Tostuki kasutuselevotmiseks votke Uhen-
dust volitatud hoolduskeskusega.

Sihtotstarve

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse tostukit,
mis sobib koormate tostmiseks, teisaldami-
seks ja virnastamiseks.

Tostukit voib kasutada ainult ettendhtud kasu-
tusotstarbel, nagu on séatestatud ja kirjeldatud
selles kasutusjuhendis.

Kui téstukit soovitakse kasutada otstarbeks,
mida ei ole kasutusjuhendis ette nahtud, tuleb
ohtude valtimiseks hankida eelnevalt vastav
luba tootjalt ja vajaduse korral asjakohaselt
ametiasutuselt.

Maksimaalne tdstetav koormus on kirjas kan-
devdime sildil (koormusskeemil) ja seda ei tohi
Uletada; vt ka peatlki "Koormate kaitlemine"
jaotist "Kandevdime silt".

Oige kasutus pukseerimise ajal

See kahveltdstuk sobib ka haagiste pukseeri-
miseks ning on selleks otstarbeks varustatud
pukseerimisseadmega. Pukseerimine ei tohiks
siiski Uletada 2% paevasest té0ajast. Kui tds-
tukit on vaja kasutada sagedasemaks puksee-
rimiseks, peaksite pddrduma tootja poole.

Jargida tuleb haagisega td6tamist puuduta-
vaid eeskirju; vt peatiikki "Haagisega t66tami-
ne".
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Sobimatu kasutamine

Tostuki kasutamine

Kdikide valest kasutamisest tulenevate ohtude
eest vastutab kaitav ettevote voi juht, mitte
tootja.

@ MARKUS

Jargige jérgmist vastutavate isikute definit-
slooni: "kéitav ettevote" ja "juht’.

Keelatud on kasutamine muuks otstarbeks
peale siin kasutusjuhistes kirjeldatu.

A OHT

@ ITiikuvaIt tostukilt kukkumine on eluoht-
] lik!

— Tostukiga ei ole lubatud séidutada
kaassoitjaid.

Tostukit ei tohi kasutada plahvatusohuga piir-
kondades, s6dvitavates keskkondades ega
vaga tolmustes tingimustes.

Kallakutel voi kaldteedel virnastamine voi vir-
nast eemaldamine on keelatud.

Kasutuskoht

Tostukit saab kasutada valjas ja hoonete
sees. Avalikel teedel sditmine on lubatud ai-
nult "StVZO" (Saksamaa maanteeliikluse lit-
sentseerimiseeskirjad) kohaselt paigaldatud
varustusvariandiga.

Kui téstukit soovitakse kasutada avalikel tee-
del, peab see vastama riigis kehtivatele sea-
dustele, kus seda kasutatakse.

Maapind peab olema kdva ja piisava kande-
voimega (betoon, asfalt). Séiduteed, téoalad
ja vahekaigu laiused peavad vastama neis ka-
sutusjuhistes toodud spetsifikatsioonidele; vt
peatukki "Teed".

Kallakutel v6ib sdita juhul, kui jargitakse koi-
ki ndudeid ja spetsifikatsioone, vt peatikki
"Teed".

Tostuk sobib sise- ja valikasutuseks erineva-
tes riikides troopikast PGhjamaadeni (tempera-
tuurivahemik: =20 °C kuni +40 °C).

N TN
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Kui tostukit kasutatakse kllmlaos, peab see
olema vastavalt seadistatud ja vajaduse korral
selles keskkonnas t66tamiseks kinnitatud; vt
peatikki "Kasutamine kiilmladudes".

Tostuki kasutamine

A TAHELEPANU

Akud voivad kiilmuda!

Kui tdstuk on pikka aega pargitud kohta, kus (mbrit-
sev temperatuur on alla-10 °C, jahtuvad akud maha.
Elektroliiut voib kiilmuda ja akusid kahjustada. Tds-
tuk ei ole siis tddtamiseks valmis.

— Umbritseva keskkonna temperatuuridel alla -10
°C parkige tostukit ainult lihikest aega.

Kaitav ettevote peab tdstuki Umbruses tagama
vastava rakendusala tarbeks sobivate tulekus-
tutusvahendite olemasolu. Rakendusalast ole-
nevalt peab téstuk olema varustatud téienda-
vate tulekustutusvahenditega. Kahtluse korral
votke Ghendust asjakohaste ametiasutustega.

@ MARKUS

Jargige jérgmist vastutava isiku definitsiooni:
"kéitav ettevote”.

Parkimine temperatuuridel alla -
10°C
A TAHELEPANU

Akud voivad kiilmuda véi vélja lilituda!

Kui tdstuk on pikka aega pargitud kohta, kus Gmbrit-
sev temperatuur on alla -10 °C, jahtuvad akud maha.

Plii-happeakude puhul voib elektroluit kilmuda ja
akusid kahjustada.

Teatud tldpi liitium-ioonakud lulituvad kindlal tempe-
ratuuril valja. Neid akusid ei saa uuesti sisse lulitada
enne, kui saavutatakse té6temperatuur.

Tostuk ei ole siis td6tamiseks valmis.

— Umbritseva keskkonna temperatuuridel alla -10
°C parkige tostukit ainult lihikest aega.

— Jalgige paigaldatud akut ja vaadake vastavat ka-
sutusjuhendit.
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Tostuki kasutamine

Tooplatvormide kasutamine

Tooplatvormide kasutamist reguleerib riiklik seadu-
sandlus. Tédplatvormide kasutamine on lubatud ai-
nult kooskdlas kasutusriigis kehtivate seadustega.
— Jargige riigis kehtivaid seadusi.

— Enne todplatvormide kasutamist konsulteerige
vastavate riiklike reguleerivate ametiasutustega.

STILL



Dokumentatsiooni puudutav teave

Dokumentatsiooni puudutav teave

Dokumentatsiooni ulatus

« tdstuki originaalkasutusjuhend

+ Naidik-juhtploki originaalkasutusjuhend

« Liitium-ioonaku originaalkasutusjuhend (va-
riant)

» Muude variantide kasutusjuhendid, mida
selles originaalkasutusjuhendis ei kasitleta

» "CO"Kasutusjuhend véi lisa (olenevalt tos-
tuki varustusest)

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse koiki triik-
kimise hetkel teadaolevaid tostuki turvalise
kaitamise ja dige hoolduse suuniseid. Kliendi
vajadustele vastavaid eriversioone (CO) kirjel-
datakse eraldi kasutusjuhendites. Kiisimuste
korral votke Ghendust volitatud hoolduskesku-
sega.

Sisestage nimesildilt seerianumber ja tootmisaasta jargmistele véljadele.
Seerianumber
Tootmisaasta

Kasutage seerianumbrit kdikides tehnilistes
paringutes.

Igal tdstukil on kaasas kasutusjuhendi kom-
plekt. Seda juhendikomplekti tuleb hoolikalt
hoida ning see peab juhile ja kaitavale ette-
vottele alati kattesaadav olema. Hoiukoht on
maaratletud jaotises "Juhikabiini Glevaade".

Kui kasutusjuhend laheb kaotsi, tuleb hankida
tootjalt viivitamatult uus eksemplar.

Kasutusjuhend sisaldub ka varuosade loendis
ning seda on voimalik varuosana uuesti telli-
da.

Seadet juhtiv ja seda hooldav personal peab
selle kasutusjuhendiga kursis olema.

Kaitav ettevote peab tagama, et kdik kasu-
tajad on kdesoleva kasutusjuhendi katte saa-
nud, selle 1abi lugenud ja sellest aru saanud.

Hoidke tostuki kdiki dokumente kindlas kohas
ja andke need tdstuki tleandmisel voi miimi-
sel jargmisele kaitavale ettevottele edasi.
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Dokumentatsiooni puudutav teave

@ MARKUS

Jargige jérgmist vastutavate isikute definit-
siooni: "kditav ettevote" ja "juht”.

Taname teid nende kasutusjuhiste lugemise ja
jargimise eest. Kiisimuste, parandusettepane-
kute véi leitud vigade korral vtke Ghendust
volitatud hoolduskeskusega.

Taiendav dokumentatsioon

Sellele todstuslikule tostukile saab paigaldada
kliendi valiku (CO), mis on standardvarustu-
sest ja variantidest erinev.

See CO voib hdlmata jargmist.

» Spetsiaalsed andurid

+ Spetsiaalne lisaseade

+ Spetsiaalne pukseerimisseade
» Kohandatud lisaseadmed

Kui téostuslikul tdstukil on CO, on tdstukil
taiendav dokumentatsioon. See voib olla lisa-
na voi eraldi kasutusjuhendina.

Selle toostusliku tostuki originaalkasutusju-
hend kehtib standardvarustuse ja variantide
puhul ilma piiranguteta. Originaalkasutusju-
hendi kasutus- ja ohutusalane teave kehtib
taielikult, kui see pole antud tdiendavas doku-
mentatsioonis tlhistatud.

Tootajate kvalifikatsiooni nduded ja hooldusa-
jad voivad erineda. See on maaratletud taien-
davas dokumentatsioonis.

— Kusimuste korral vétke Gihendust volitatud
hoolduskeskusega.

Kasutusjuhendi valjaandmiskuu-
paev ja ajakohasus

Kéaesoleva kasutusjuhendi valjaandmiskuu-
paeva ja versiooni leiate tiitellehelt.

STILL to6tab pidevalt tostukite taiustamise ni-
mel. Kéesoleva kasutusjuhendi sisu vdib muu-
tuda ning juhendis oleva teabe ja/véi joonise
pbhjal ei saa esitada mingeid ndudeid.

Tostukiga seotud tehnilise toe saamiseks vot-
ke Uhendust volitatud hoolduskeskusega.
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Dokumentatsiooni puudutav teave

Autoridigused ja kaubamarkide-
ga seonduvad digused

Seda kasutusjuhendit ega selle valjavotteid ei
tohi paljundada, télkida ega véimaldada sel-
le kasutamist kolmandal osapoolel iima tootja
selgesonalise kirjaliku loata.

STILL



Dokumentatsiooni puudutav teave

Kasutatud signaalterminite selgi-
tus

A OHT

Viitab protseduuridele, mida tuleb dnnetuste enne-
tamiseks rangelt jargida.

Viitab protseduuridele, mida tuleb vigastuste ohu en-
netamiseks rangelt jargida.

A TAHELEPANU

Viitab protseduuridele, mida tuleb materiaalse kahju
ja/vdi havimise ennetamiseks rangelt jérgida.

@ MARKUS

Tehniliste nduete puhul, mis vajavad erilist ta-
helepanu.

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Keskkonnakahjude valfimiseks.

Lihendite loend

See lihendite loend kehtib igat liiki kasutusju-
hendite puhul. Mitte kdik siin loetletud Iihen-
did ei pruugi esineda igas kasutusjuhendis.

Lilhend |Tahendus Selgitus
EL-i té6tervishoiu ja -ohutuse direktiivide
rakendamine Saksamaal

Betr- Betriebssicherheitsverordnung EL-i tdéseadmete direktiivi rakendamine

ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz

SichV Saksamaal

BG Berufsgenossenschaft S“e‘l‘ks.amaa kindlustusselts ettevottele ja
tootajatele

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz S_aksgma_l_a_l_ prln_tsub_ld Ja katse spetsifikat-
sioonid totervishoiu ja -ohutuse osas

BGR Berufsgenossenschaftliche Regel Saksamaa eeskirjad ja soovitused toéter-

vishoiu ja -ohutuse osas
DGUV | Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Saksamaa dnnetuste valtimise eeskirjad
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Lihend |Tahendus Selgitus
. . Kinnitab vastavust tootepdhistele Euroopa
CE Communaité Européenne direktiividele (CE-mérgistus)
Commission on the Rules for the Approval | Elektriseadmete heakskiitmise eeskirjade
CEE ) . : L
of the Electrical Equipment rahvusvaheline komisjon
DC Direct Current Alalisvool
DFU Datenferniibertragung Kaugandmeedastus
DIN Deutsches Institut fir Normung Saksamaa Standardimisorganisatsioon
EG Euroopa Uhendus
EN Euroopa standard
FEM Fédération Européene de la Manutention Euroopa m_e_zterjallkaltluse Ja hoiustamis-
seadmete liit
Fmax maximum Force Maksimumvadimsus
Saksamaa ametiasutus, mis tegeleb t606-
GAA Gewerbeaufsichtsamt kaitse, keskkonnakaitse ja tarbijakaitse
eeskirjade jalgimisega/valjastamisega
GPRS General Packet Radio Service Andmepakettide edastamine traadita vor-
kudes
ID nr Identifitseerimisnumber
1SO International Organization for Standardi- | Rahvusvaheline Standardimisorganisatsi-
zation oon
Koa Helirdhutasemete m66tmise maaramatus
LAN Local Area Network Kohtvork
LED Light Emitting Diode Valgusdiood
Lp Helirbhutase td6kohas
Lpaz Keskmine pidev helirbhutase juhikabiinis
LSP Koorma raskuskese Koorma raskq.s'keskme kaugus kahvlite ta-
gaosade esikiiljest
MAK Maksimaalne kontsentratsioon tédkohal Alne r.na~k3|ma_e_1_l_sed lubatud kontsentrat-
sioonid 6hus téokohas
Max Maksimum Koguse kdrgeim vaartus
Min Miinimum Koguse madalaim vaartus
PIN Personal Identification Number PIN-kood
PPE Isikukaitsevarustus
SE Super-Elastic Superelastsed rehvid (tdiskummist rehvid)
Rehvid paigalduse hdélbustamiseks, iima
SIT Snap-In Tyre lahtiste veljeosadeta
Saksamaa eeskirjad sdidukite heakskiidu
StVZO | StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung kohta avalikult kasutatavatel teedel

STILL
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Dokumentatsiooni puudutav teave

Lihend |Tahendus Selgitus
TRGS | Technische Regel fiir Gefahrstoffe Sakgamaa L|.|tv'a bariigis kehtlv maarus
ohtlike materjalide kohta
Kinnitab vastavust Uhendkuningriigis ko-
UKCA | United Kingdom Conformity Assessed haldatavatele tootepohistele direktiividele
(UKCA margistus)
VDE Verbar_1d der Ele_ktrotechnlk Elektronik In- Saksamaa tehnika ja teaduse liit
formationstechnik e. V.
VDI Verein Deutscher Ingenieure Saksamaa tehnika ja teaduse liit
VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anla- Saksamaa masinatééstuse it
genbaue. V.
WLAN | Wireless LAN Traadita kohtvork
Suundade méaratlus >

Suunad "edasi" (1), "tagasi" (3), "parem" (2) ja
"vasak" (4) margivad osade paigalduskohta ju-
hikabiinist vaadatuna, kui koorem on esiosas.

6210_001-031
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Dokumentatsiooni puudutav teave

Skeemvaated

Funktsioonide ja t66de vaade >

Selle juhendi paljudes punktides selgitatak-
se teatud funktsioonide voi tddprotseduuride
(peamiselt jarjestikust) toimimist. Nende prot-
seduuride kirjeldamiseks kasutatakse vastu-
kaaluga tostuki skeemdiagramme.

@ MARKUS

Need skeemvaated ei vasta dokumenteeritud
tostuki ehitusele. Skeemvaateid kasutatakse
ainult tegevuste selgitamiseks.

Naidik-juhtploki vaade >

@ MARKUS

Tédolekute ja védrtuste vaated néidikupaneelil
Ja juhtimisplokil on néited ja olenevad osaliselt
tostuki varustusest. Seetottu voivad tegelikud
téoolekud ja vaartuste vaated erineda.

STILL



Keskkonnaalane teave

Keskkonnaalane teave

Pakkematerjalid

Tostuki tarnimisel selle méningad osad paki-
takse, et tagada transportimisel piisav kaitse.
Enne tostuki kasutuselevottu tuleb kdik pakke-
materjalid taielikult eemaldada.

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Pérast tostuki tarnimist tuleb pakkematerjalid
etfenédhtud korras kéidelda.

Komponentide ja akude korval-
damine
Tostuk koosneb erinevatest materjalidest. Kui

komponendid v6i akud on vaja vélja vahetada
ja kérvaldada, tuleb need:

« kaidelda,
« tdéodelda voi

« taaskasutusse votta vastavalt kohalikule ja
riiklikule seadusandlusele.

@ MARKUS

Akude Kéitlemisel tuleb jargida aku tootja do-
kumentatsiooni.

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Soovitame kiisida nou jéatmekditlusettevot-
test.

STILL
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Vastutavate isikute maaratlus

Vastutavate isikute maaratlus

Kéitav ettevote

Kaitav ettevote on FIE vai juriidiline isik, kes
kasutab tostukit voi kelle tootajad seda kasu-
tavad.

Kaitav ettevote peab tagama, et tdstukit kasu-
tatakse ainult eesmargiparaselt ning vastavalt
kaesolevad kasutusjuhendis kirjeldatud ohu-
tusnduetele.

Kéitav ettevdte peab tagama selle, et kdik ka-
sutajad loeksid ja mdistaksid ohutusega seo-
tud teavet.

Kéitav ettevdte vastutab regulaarse ohutus-
kontrolli planeerimise ja dige labiviimise eest.

Soovitame jargida riiklikke tehnilisi spetsifikat-
sioone.

Spetsialist

Kvalifitseeritud isikuks nimetatakse hooldusin-
seneri voi isikut, kes vastab jargmistele ndue-
tele.

« Taielik kutsekvalifikatsioon, mis tdendab
ametialast kogemust. See tdendus peaks
koosnema kutsekvalifikatsioonist voi ana-
loogsest dokumendist.

* Ametialane kogemus, mis néitab, et kva-
lifitseeritud isik on karjaari tdestatava pe-
rioodi jooksul saanud praktilise tostukitega
tootamise kogemuse. Selle aja jooksul on
isik kokku puutunud paljude asjaoludega,
mis nduavad kontrolltoimingute teostamist,
nt riskihinnangute tulemustel péhinevad voi
igapéaevased kontrollid.

* Oluline on hiljutine ametialane osavétt ko-
nealusest t60stusliku tostuki testist ja as-
jassepuutuv taiendav kvalifikatsioon. Kva-
lifitseeritud isikul peab olema kdnealuse
kontrolltoimingu voi analoogsete kontrolltoi-
mingute labiviimise kogemus. Lisaks selle-
le peab see isik olema teadlik ka viimas-
test tehnoloogilistest arengutest kontrollita-
va t66stusliku tdstuki ja hinnatavate riskide
vallas.
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Vastutavate isikute maaratius

Juhid

Seda tstukit voivad juhtida vahemalt 18-aas-
tased isikud, kes on labinud juhikoolituse ning
naidanud oma soéidu- ja koormakasitsemisos-
kust kaitavale ettevottele voi volitatud esin-
dajale ning keda on tdstuki juhtimiseks otse-
selt instrueeritud. Juhitava tostuki Uksikasjalik
tundmine on samuti ndutav.

Todtervise ja -ohutuse akti §3 ning tehase
ohutuse regulatsiooni §9 valjadppe nduded on
taidetud, kui tdstukijuhi koolitus vastab BGG
(General Employers' Liability Insurance Asso-
ciation Act, Uldine tédandjate vastutuse kind-
lustusseltsi akt) 925-le. Jargige oma riigi asja-
kohaseid eeskirju.

Juhi digused, kohustused ja kaitumis-
reeglid

Juht peab tundma oma &igusi ja kohustusi.

Juhile peavad olema tagatud ndutavad digu-
sed.

Tostukijuht peab kandma toétingimustele,
Ulesandele ja tdstetavale veosele vastavaid
kaitsevahendeid (kaitseriietust, kaitsejalatseid,
kaitsekiivrit, kaitseprille, kindaid). Kandke ohu-
tu juhtimise ja pidurdamise kindlustamiseks tu-
gevaid jalatseid.

Tostukijuht peab olema tuttav kasutusjuhendi-
ga ja see peab olema talle igal ajal kattesaa-
dav.

Juht peab olema:

* 18bi lugenud kasutusjuhendi ja sellest aru
saanud,

« tutvunud tdstuki ohutu kasitsemisega,

« flUsiliselt ja vaimselt voimeline tdstukit ohu-
tult juhtima.

A OHT

Narkootikumide, alkoholi voi reaktsioonivéimet mao-
jutavate ravimite kasutamine kahjustab t&stuki juhti-
mise véimet!

Eelmainitud ainete moju all olevad isikud ei tohi t6s-
tukiga mitte mingil viisil té6tada.
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Vastutavate isikute maaratlus

Volitamata isikutel kasutamine keelatud

To66paeva jooksul vastutab tdstuki eest tdstu-
kijuht. Ta ei tohi lubada volitamata isikutel tos-
tukiga to6tada.

Tostukist lahkudes peab juht selle volitamata
kasutuse eest kaitsma, nt stlitevotme eemal-
dama.
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Ohutu kasutamise pdhialused

Ohutu kasutamise pdhialused

Kindlustuskaitse ettevotte terri-
tooriumil

Paljudel juhtudel on ettevétte territoorium pii-
ratud liiklusega ala.

@ MARKUS

Ettevotte kindlustusleping tuleks Ule vaadata,
et tagada piiratud liiklusega alal tekitatud kah-
justuste korral tdstuki kindlustatus kolmandate
osapoolte suhtes.

Erimarkused liitium-ioonakude
kasutamise kohta

Kui tdstukil on tavapéarase pliiaku asemel lii-
tium-ioonaku (valikvarustus), peavad tostukit
kaitav ettevote ja juht jargima jargmisi erindu-
deid.

)\ A OHT
\ Plahvatusoht!

Kuumenemine (le 80 °C, mehaaniline
surve ja valed kasutusvétted voivad poh-
justada aku plahvatamise.

— Akul ei tohi lasta kuumeneda tle 80 °C ja
see ei tohi kokku puutuda lahtise leegiga.

— Arge avaldage akule ligset mehaanilist sur-
vet.

— Arge ronige aku peale.

— Valtige l160ke.

— Arge avage akut.

— Aku konnektorites ei tohi lihist tekitada.

— Akut ihendamisel ei tohi hendada vas-
tandpolaarsusi.

Lubatud liitium-ioonakud

— Kasutage ainult selliseid litium-ioonakusid,
mille kasutamise sellel tdstukil on heaks kiit-
nud STILL.
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Ohutu kasutamise pohialused

Teavitamine liitium-ioonakude kasuta-
misest

Tostukeid kaitaval ettevottel on soovitatav tea-
vitada kohalikku paasteametitiksust plaanist
hakata kasutama liitium-ioonakuga varustatud
tostukit.

Liitium-ioonakudega tostukite kasutamisest
peab teavitama ka té6keskkonnaspetsialisti ja
tootajaid.

Ohuhinnang

Saksamaa té6turvalisuse ja -tervishoiu maaru-
se (BetrSichV) §3 séatestab, et kaitav ettevote
on kohustatud teostama eraldi ohuhindamise
ohtude kohta, mis tekivad ettevottes seoses
litium-ioonakude kasutamisega.

— Jargige tostuki kasutusriigis kehtivaid sea-
dusi.

Juhi kvalifikatsioon

Lisaks nbuetele, mis on loetletud peatlkis

"Vastutavate isikute maaratlus", tuleb silmas

pidada ka jargmisi peatukis "Juht" loetletud

ndudeid.

* Juhile peab liitium-ioonaku kasitsemist 6pe-
tama.

» Seda tostukit véivad juhtida ainult juhid, kes
on saanud valjadpet selle kasutamise ja lii-
tium-ioonakudega seotud ohtude osas.

Kaitumine tulekahju korral

Kahjustatud liitium-ioonakudega kaasneb suu-
renenud tuleoht. Tulekahju korral sobib aku
jahutamiseks koige paremini suur kogus vett.

— Evakueerige pdlengukoht véimalikult kiires-
ti.
— Ventileerige tulekolde asukohta, sest tekki-

vad pdlemisgaasid on sissehingamisel s66-
vitavad.

— Teavitage tuletorjebrigaadi sellest, et pdlen-
gualal on ka liitium-ioonakud.

— Jargige aku tootja esitatud teavet tulekahju
korral kaitumise kohta.
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Ohutu kasutamise pdhialused

Vett voib kasutada suttimisjargus oleva tule
summutamiseks.

Transport

Teatud olukordades vdib liitium-ioonaku trans-
portimiseks valjaspool territooriumi vaja minna
spetsiaalset transpordimahutit.

— Lisateabe saamiseks votke Uhendust volita-
tud hoolduskeskusega.

STILL




Ohutu kasutamise pohialused

Liitium-ioonakude pdhjustatud eriomased ohud

Naidispilt 2 Turvaventiil
1 Kuum ala piduritakisti juures

N
Y
2
”

\
y - ~
Kuumadest osadest tingitud pdletusoht!

Akul on sisse ehitatud piduritakisti, mille
temperatuur voib td6tamise ajal tdusta
ule 100 °C.

Piduritakisti jahtumiseks ohutu tempera-
tuurini véib kuluda mitu tundi.

— Arge puudutage kuuma ala (1).

Vigastusoht!

Kaitseventiili (2) rakendumisel esineb vigastusoht!

— Lahkuge kohe aku lahedusest, taganedes vahe-
malt 5 m kaugusele.

@ MARKUS

Piduritakisti (1) paigaldus erineb olenevalt
akugrupist. Piduritakisti imbruses tekkiv kuu-
mus on ohutu. Kui akule avaldub (ilerohk voi
aku slittib, avaneb kaitseventiil (2).
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Ohutu kasutamise pdhialused

Nimesilti kasutatakse paigaldatud liitium-ioo-
naku tuvastamiseks.

— Jargige teie tostukis kasutatava liitium-ioo-
naku juhiseid vastavas kasutusjuhendis.

Koik liitium-ioonakud on oma olemuselt po-
tentsiaalsed tulekahju pdhjustajad, plahvatu-
sohtlikud ja vdivad pdhjustada kemikaalipdle-
tusi.

Kui akusid kasutatakse nduetekohaselt, ei
paase ohtlikke aineid suletud alusest vélja.
Kokkupuutumine toksiliste ainetega pole voi-
malik. Kokkupuuteoht tekib ainult valede (me-
haaniliste, termiliste, elektriliste) kasutamisvo-
tete korral, mis aktiveerivad kaitseventiili (2)
vOi pbhjustavad korpuse pragunemise. Taga-
jarjeks voib olenevalt keskkonnatingimustest
olla elektrolutidivedeliku leke, elektroodimater-
jali reageerimine niiskusega/veega voi aku
tihjenemine / tulekahju / plahvatus.

Pingestatud komponentide katsumine voib
pdhjustada elektril6dgi, mille mdju voib ol-

la termiline v&i halvav. Viimasel juhul voib
kaasneda ventrikulaarne fibrillatsioon, siidame
seiskumine vdi respiratoorne paraliilis, mis
16ppeb surmaga.

Aku pdlemise korral tekkiv suits ja gaasid voi-
vad arritada silmi, nahka ja hingamisteid.

Umberehitamine ja modernisee-
rimine

Kui tdstukit on vaja kasutada t66ks, mida di-
rektiivides voi nendes suunistes ei ole loetle-
tud, tuleb tdstuk vastavalt vajadusele Gmber
ehitada voi seda modifitseerida. Mis tahes
konstruktsiooni imberehitused voivad halven-

dada téstuki juhitavust ja vahendada stabiil-
sust ning pohjustada énnetusi.

K&igi muudatuste puhul, mis méjutavad nega-
tiivselt tostuki stabiilsust, kandevbimet voi tos-
tuki vaatevélja, on vaja tootja kirjalikku luba.

Jargmisi komponente voib imber ehitada ai-
nult tootja kirjalikul loal.

+ Pidurid

* Rooliseade

 Juhtimiselemendid
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Ohutu kasutamise pohialused

» Ohutussilsteemid
« Varustusvariandid
e Lisaseadmed

Tostukit tohib imber ehitada ainult tootja kirja-
likul loal. Vajaduse korral hankige asjakohaste
ametiasutuste heakskiit.

— Tostukiga seotud keevitustdid voib teha ai-
nult volitatud hoolduskeskuses.

Arge paigaldage ega kasutage kinnitussiistee-
me, mida tootja pole heaks kiitnud.

— Enne tostuki imberehitamist voi modifitsee-
rimist votke Ghendust volitatud hoolduskes-
kusega.

Tostukiga seotud keevitustoid voib teha ainult
volitatud hoolduskeskuses.

A OHT

Plahvatusoht akukattes olevate téien-
davate aukude t6ttu!

Plahvatusohtlikud gaasid véivad vélja
paaseda ja plahvatades eluohtlikke vi-
gastusi tekitada. Aukude tihendamine
korkidega pole gaasi valjumise valtimi-
seks piisav.

— Arge puurige akukatte sisse auke.

A OHT

Onnetusoht akukattes olevate taiendavate aukude
tottu!

Akukatte jaikus halveneb ning see v6ib murduda. Ju-
hiiste voib kukkuda labi akukatte, mis v&ib pdhjusta-
da juhipoolset kontrollimatut juhtimist ja manédverda-
mist.

— Arge puurige akukatte sisse auke.

A OHT

Kukkuvast koormast tingitud surmava vigastuse
oht!

Kui téstukil ei ole kaitsekatust, vdib see olla juhile
eluohtlik, kuna tdstekdrguselt 1800 mm vai ule selle
kukkuv koorem voib juhile peale kukkuda.

Tostuki kasutamine ilma juhi kaitsekatuseta tostekor-
gustel Gle 1800 mm on keelatud.

— 1800 mm ja kdrgemate tdstekdrguste puhul kasu-
tage ainult juhi kaitsekatusega tostukeid.
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Ohutu kasutamise pdhialused

Kaitav ettevote voib tdstukit imber ehitada ai-
nult siis, kui tootjaettevote likvideeritakse ja et-
tevotet ei vota lle moni muu juriidiline isik.

Selleks peab kaitav ettevote taitma ka jargmi-
sed tingimused.

« Umberehitusega seotud projekteerimisdo-
kumendid, testidokumendid ja monteerimis-
suunised tuleb arhiivida ning need peavad
olema alati kattesaadavad.

« Kandevdime silt, andmesilt, hoiatussildid ja
kasutussuunised tuleb imberehitustele vas-
tavuse osas Ule vaadata ning neid vajaduse
korral korrigeerida.

« Umberehitusi peab projekteerima, kontrolli-
ma ja tegema tddstuslikele tdstukitele spet-
sialiseerunud projekteerimisettevéte. Pro-
jekteerimisettevote peab jargima imberehi-
tuste tegemise hetkel kehtivaid standardeid
ja direktiive.

Tostukile tuleb néhtavale kohale kinnitada

andmesilt jargmise teabega.

« Umberehituse tiilip

« Umberehituse kuupéev

« Umberehituse teinud ettevétte nimi ja aa-
dress

Juhi kaitsekatuse ning katuse
koorma muudatused

A OHT

Kui kukkuva koorma tdttu kaitsekatus puruneb vai
tostuk kukub Gmber, véivad sellel juhi jaoks olla
surmaga I6ppevad tagajérjed. See on eluohtlik!

Juhi kaitsekatuse keevitamine ning puurimine muu-
dab kaitsekatuse materjaliomadusi ning ehitust. Kuk-
kuvast koormast voi tdstuki imberkukkumisest tule-
nev liigne joud vdib kaasa tuua modifitseeritud kait-
sekatuse keerdumise, millega kaob &ra kaitse juhile.

— Arge keevitage juhi kaitsekatust.
— Arge puurige juhi kaitsekatust.
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Ohutu kasutamise pohialused

A TAHELEPANU

Rasked katuse koormad kahjustavad kaitsekatust!

Et tagada juhi kaitsekatuse pidev stabiilsus, tohib ka-
tuse koormat kinnitada kaitsekatusele ainult juhul, kui
selle ehitust on kontrollitud ning tootja on selleks loa
andnud.

— Katusele koormate paigaldamiseks kiisige ndu vo-
litatud hoolduskeskusest.

Mitte-originaalosi puudutav hoia-
tus

Originaalosad, lisaseadmed ja tarvikud on
konstrueeritud spetsiaalselt selle tdstuki jaoks.
Soovime juhtida teie tahelepanu asjaolule, et
muu paritoluga osad, lisaseadmed ja tarvikud
pole STILL-i poolt testitud ega heaks kiidetud.

A TAHELEPANU

Selliste toodete paigaldamine ja/vi kasutamine voib
seega negatiivselt mdjutada tdstuki funktsioone ja
vahendada tostuki aktiivset ja/voi passiivset séiduo-
hutust.

Soovitame hankida heakskiidu tootjalt ja vajadusel
asjakohastelt ametiasutustelt enne seesuguste osa-
de paigaldamist. Tootja ei vota mingisugust vastutust
meie heakskiiduta mitte-originaalosade ja -tarvikute
kasutamisest pdhjustatud kahjude eest.

Ohutusseadmete kahjustused,
defektid ja vale kasutamine

Tostuki voi lisaseadme kahjustustest voi muu-
dest defektidest peab teavitama jarelevalve-
tootajat voi vastutavat toddejuhatajat kohe, nii
et nad saavad vea parandada.

Tostukeid ja kinnitusi, mis on kahjustatud voi
pole kasutamiseks turvalised, ei tohi kasutada
seni, kuni need on digesti parandatud.

Arge eemaldage ega deaktiveerige ohutus-
seadmeid ja -liliteid.

Fikseeritud seadistust voib muuta ainult tootja
nousolekul.

Kaik elektritddd (nt raadio thendamine, taien-
davate soidutulede lisamine jne) tohib teha
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Ohutu kasutamise pdhialused

ainult tootja ndusolekul. Kogu elektrististeemi
hooldus peab olema dokumenteeritud.

Isegi kui katusepaneelid on eemaldatavad, ei
tohi seda teha, kuna need on mdeldud vaikes-
te kukkuvate osade eest kaitsmiseks.

Rehvid

Risk stabiilsusele!

Jargneva teabe ja juhiste eiramine v&ib pdhjustada
stabiilsuse kadumise. Tdstuk vdib imber minna, dn-
netusoht!

Jargnevad asjaolud vdivad pdhjustada stabiil-

suse kadumise ja on seetdttu keelatud.

» Samal teljel erinevate rehvide kasutamine,
nt 6hkrehv ja superelastne rehv

« Tootja poolt heakskiitmata rehvide kasuta-
mine

+ Liiga kulunud rehvide kasutamine

» Halva kvaliteediga rehvide kasutamine

» Veljeosade vahetamine

+ Erinevate tootjate veljeosade kombineerimi-
ne

Stabiilsuse tagamiseks tuleb taita jargmisi ree-

gleid.

» Kasutage samal teljel ainult Ghesuguse ja
lubatud piiridesse jadva kulumisastmega
rehve

» Kasutage samal teljel ainult sama tldpi rat-
taid ja rehve, nt ainult superelastseid rehve

» Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud
rattaid ja rehve

« Kasutage ainult kérge kvaliteediga tooteid

Tootja poolt heakskiidetud rattad ja rehvid on
loetletud varuosade loendis. Kui soovitakse
kasutada teistsuguseid rattaid voi rehve, tuleb
eelnevalt hankida tootja heakskiit.

— Votke selles kiisimuses Uhendust volitatud
hoolduskeskusega.

Rataste vdi rehvide vahetamisel veenduge
alati, et tstuk ei kalduks thele kiiljele (nt
vahetage alati parem- ja vasakpoolsed rattad
samal ajal). Muudatusi tohib teha ainult tootja
noéusolekul.
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Ohutu kasutamise pohialused

Kui teljel kasutatavate rehvide tiilipi muude-
takse, nt voetakse superelastsete rehvide ase-
mel kasutusele dhkrehvid, tuleb vastav paran-
dus teha ka koormusskeemi.

— Votke selles kiisimuses Uhendust volitatud
hoolduskeskusega.

Meditsiinilised seadmed

Meditsiinilistel seadmetel voib esineda elektromag-
netilisi haireid!

Kasutage ainult selliseid seadmeid, mis on elektro-
magnetiliste héirete eest piisavalt kaitstud.

Meditsiinilised seadmed, nt sidamestimulaa-
torid v6i kuuldeaparaadid, ei pruugi téstuki ka-
sutamise ajal korralikult t66tada.

— Meditsiinilise seadme piisava kaitstuse koh-
ta elektromagnetiliste hairete eest kisige
kinnitust oma arstilt véi seadme tootjalt.

Olge gaasivedrusid ning akumu-
laatoreid késitsedes ettevaatlik

Gaasivedrud on suure réhu all. Vale eemaldamisega
kaasneb suurenenud vigastuste oht.

Todtamise lihtsustamiseks voivad gaasivedrud toeta-
da téstuki mitmeid funktsioone. Gaasivedrud on kom-
plekssed, korge siserdhuga (kuni 300 baari) osad.
Neid ei tohi mitte mingil juhul avada, kui selleks po-
le antud otsest korraldust, ja neid tohib paigaldada
ainult siis, kui need pole réhu all. Vajaduse korral
réhutustakse gaasivedru enne eemaldamist vastavalt
eeskirjadele volitatud hoolduskeskuses. Gaasivedrud
tuleb enne Gimbertd6tlusse saatmist rohu alt vabasta-
da.

— Valtige kahjustusi, kiilgjdude, keerdumist, tempe-
ratuure ile 80°C ning tugevat mustust.

— Kahjustatud voi defektsed gaasivedrud tuleb kohe
vélja vahetada.

— Votke Uhendust volitatud hoolduskeskusega.
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Ohutus

Ohutu kasutamise pdhialused

Akumulaatorid on suure réhu all. Akumulaatorite vale
paigaldamisega kaasneb suurenenud vigastuste oht.

Enne akumulaatoriga t66 alustamist tuleb see réhu
alt vabastada.

— Votke Gihendust volitatud hoolduskeskusega.

Kahvliharude pikkus

Valede kahvliharude valimisest tingitud dnnetusoht!

— Kahvliharude pikkus peab vastama koorma siiga-
vusele.

Kui kahvliharud on liiga liihikesed, v6ib koo-
rem parast pealevétmist harudelt maha kukku-
da. Lisaks pidage silmas, et koorma raskuske-
se voib diinaamiliste jdudude, nt pidurdamise,
mdjul nihkuda. Koorem, mis muidu toetuks
ohutult kahvliharudele, voib sellisel juhul ette-
poole likuda ja maha kukkuda.

Kui kahvliharud on liiga pikad, voivad need
takerduda pealevoetava koorma taga asuvate
laadimisuksuste kiilge. Koorma tostmisel voi-
vad need laadimisiiksused (mber kukkuda.

— Nouannete saamiseks 6ige pikkusega
kahvliharude valimisel péorduge volitatud
hoolduskeskuse poole.
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Jaékoht

Jaakoht
Muud ohud, jaadkohud

Vaatamata ettevaatlikule t66tamisele ning
standardite ja eeskirjade jargimisele kaasne-
vad tdstuki kasutamisega muud ohud, mida
pole véimalik vélistada.

Nii tostuk kui ka kdik muud slisteemi kompo-
nendid vastavad tanapaevastele ohutusnoue-
tele. Isegi to0stusliku tdstuki eesmargiparasel
kasutamise ning koigi juhiste taitmise korral ei
saa valistada moningaid jaakohte.

Jaakohtu ei saa valistada isegi valjaspool kit-
sast ohutsoon, mida tostuk ise kujutab. Sel-
leks, et rikke, vahejuhtumi, kahjustuse jms pu-
hul kiirelt reageerida, peavad ohutsoonis viibi-
vad inimesed pddrama tostukile eriliselt tahe-
lepanu.

Koik tdstuki ohutsooni isikud peavad olema teadlikud
tdstukist Iahtuvatest ohtudest.

Lisaks peate tdhelepanelikult jargima ka kdesolevas
kasutusjuhendis toodud ohutusndudeid.

Véimalikud ohud on jargmised.
+ Tostukit t66s hoidvate ainete leke, torude
ning mahutite purunemine jne.

« Onnetusoht sditmisel tle ohtlike alade, nt
kallakud, vaga sile voi ebatasane pinnas voi
piiratud nahtavus jne.

 Tostukil kukkumine, komistamine jne, eriti
marja iimaga, lekkivate kuluainete voi jaatu-
nud pindade peal.

» Aku- ja elektripingest tingitud tulekahju- ja
plahvatusoht!

+ Inimlik viga ohutusnduete mittejargimise tot-
tu.

» Parandamata kahjustus vdi vigased ning
kulunud osad.

« Ebapiisav hooldus ja kontroll.

« Valede kuluainete kasutamine.

« Testivahemike Uletamine.

Kui kaitav ettevote ei tdida neid ndudeid, olgu
siis hooletusest voi tahtlikult, voib tagajarjeks

olla dnnetus. Sellisel juhul on tootja vastutu-
sest vabastatud.
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Stabiilsus

Tostuki stabiilsust on testitud vastavalt uusi-
matele tehnoloogilistele standarditele. Kui tds-
tukit kasutatakse digesti ja eesmargiparaselt,
on tdstuki stabiilsus tagatud. Need standar-
did arvestavad ainult dinaamiliste ja staatilis-
te kaldejoududega, mis vdivad tekkida, kui ka-
sutatakse kindlate to6tingimuste piires ja ees-
margipéaraselt. Kunagi ei saa vélistada ohtu,
mis kaasneb kallutusmomendi lletamisega voi
vale kasitsemisega.

Stabiilsuse kadu saab valtida voi viia see oht

miinimumini, kui jérgida jargmisi pohimaotteid.

— Kinnitage alati koorem valtimaks libisemist,
nt kinnitusrihmadega.

— Ebastabiilseid koormaid transportige alati
sobilikes mahutites.

— Nurkades pdéramisel sbitke alati aeglaselt.
— Soitke langetatud koormaga.

— Tostukitel, millel on olemas kulgnihutussea-
de, joondage ja transportige koormaid sel-
liselt, et koorma raskuskese asuks tostuki
suhtes keskel.

— Valtige ndlvadel ja kallakutel pé6ramist ning
nende Uletamist diagonaalselt.

— Arge kunagi s6itke ndlvadel ja kallakutel nii,
et koorem on suunatud allaméage.

— Rippuva lasti transportimisel olge alati eriti
ettevaatlik.

Arge séitke (lle rambiservade ja astmete.

Tdstuki ja lisaseadmetega seo-
tud eriohud

Tootjalt ja lisaseadme tootjalt tuleb hankida
kooskdlastus iga kord, kui tostukit kasutatakse
tavalisest erineval viisil ning samuti juhul, kui
juht ei ole veendunud, et oskab tdstukit kasu-
tada Gigesti, dnnetuste ohtu péhjustamata.

Jaékoht
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Jaékoht

@ MARKUS

Ulevaade riskidest ja ohutusabindudest

See tabel on méeldud teie abistamiseks t60-
paiga ohtude hindamisel ja kehtib kbigile ajami
tidipidele. Tabel ei ole taielik.

— Jargige tostuki kasutusriigis kehtivaid sea-

dusi.
Risk Toimingud Mérge Markused
+:tehtud
-: pole kohaldatav
Tostuki varustus ei Kontrollimine O Kahtluse korral konsul-
vasta kohalikele ees- teerige vastutava teha-
kirjadele se tehnilise jareleval-
vega voi tddandja vas-
tutuskindlustuse then-
dusega
Juhtimisoskuste ja Juhikoolitus (istudes ja o} DGUV eeskiri 308-001
kvalifikatsiooni ebapii- | seistes) VDI 3313 juhiluba
savus
Kasutamine selleks vo- | Vétmega juurdepaas o}
litamata isikute poolt | ainult volitatud té6taja-
tel
Tostuk pole ohutus Perioodiline Ulevaatus (0] Saksamaa to6turvali-
tookorras ja defektide korvalda- suse ja -tervishoiu
mine maarus (BetrSichV)
Kukkumise oht tédplat- | Vastavus riiklikele ees- o} Saksamaa to6turvali-
vormide kasutamisel | kirjadele suse ja -tervishoiu
(erinevad riiklikud sea- maarus (BetrSichV)
dused) ning tédandja vastu-
tuskindlustuse Ghendu-
sed
Koorma téttu halvene- | Té6vahendite valik o} Saksamaa to6turvali-
nud nahtavus suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
Sissehingatava 6hu Diiselmootori heitgaa- (0] Ohtlike ainete tehnili-
saastumine side mootmine sed eeskirjad (TRGS)
554 ja Saksamaa
tooturvalisuse ja -ter-
vishoiu maarus (Betr-
SichV)
Gaasktuse heitgaasi- (o} Saksamaa lubatud piir-

de modtmine

normide loend (MAK-
Liste) ja Saksamaa

STILL




Jaékoht

Risk

Toimingud

Mérge
+: tehtud
-: pole kohaldatav

Mérkused

tédturvalisuse ja -ter-
vishoiu maarus (Betr-
SichV)

Lubamatu kasutus (va- | Vajalikud on kasutusju- (0] Saksamaa t66turvali-
le kasutus) hised suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
ning Saksamaa tervis-
hoiu ja tookaitsesea-
dus (ArbSchG)
Kirjalikud juhised juhile (0] Saksamaa to6turvali-
suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
ning Saksamaa tervis-
hoiu ja tookaitsesea-
dus (ArbSchG)
Saksamaa tooturvali- o}
suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV),
jargige kasutusjuhendit
Kituse tankimisel
a) Diisel Saksamaa todturvali- o}
suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV),
jargige kasutusjuhendit
b) Gaaskitus DGUV eeskiri 79, jargi- o}
ge kasutusjuhendit
Soéiduaku laadimisel Saksamaa todturvali- o} VDE 0510-47
suse ja -tervishoiu (= DIN EN 62485-3):
maarus (BetrSichV), eelkdige
jargige kasutusjuhendit - piisava ventilatsiooni
tagamine;
- isoleerimisvaartus lu-
batud vahemikus.
Laadimisseadmete ka- | Saksamaa to6turvali- O Saksamaa tooturvali-
sutamisel suse ja -tervishoiu suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV), maarus (BetrSichV) ja
DGUV eeskiri 113-001 DGUV eeskiri 113-001
ja jargige kasutusju-
hendit
Gaaskuitusega tostuki- | Saksamaa té6turvali- 0] Saksamaa tdéturvali-

te parkimisel suse ja -tervishoiu suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV), méarus (BetrSichV) ja
DGUV eeskiri 113-001 DGUV eeskiri 113-001
ja jargige kasutusju-
hendit
Ay
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Jaakoht
Risk Toimingud Marge Mérkused
+: tehtud
-: pole kohaldatav
Juhita transpordiststeemide kasutamise korral
Tee seisukord pole pii- | Puhastage/vabastage (0] Saksamaa to6turvali-
savalt hea teed suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
Laadimisseadmed va- |Paigutage koorem o} Saksamaa to6turvali-
led/libisevad kaubaalusel imber suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
Ettearvamatu soéidustiil | T66taja koolitus (0] Saksamaa t66turvali-
suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
Teed blokeeritud Margistage teed (0] Saksamaa to6turvali-
Hoidke teed vabad suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
Teede ristmik Maarake soidueesoi- (0] Saksamaa to6turvali-
gus suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
Kauba lattu paigutami- | T66taja koolitus (0] Saksamaa t66turvali-
sel ja sealt eemalda- suse ja -tervishoiu
misel puudub inimeste maarus (BetrSichV)
tuvastamine

Onht td6tajatele

Vastavalt Saksamaa to6turvalisuse ja -tervis-
hoiu maarusele (BetrSichV) ja tddkaitseseadu-
sele (ArbSchG) peab kaitav ettevdte tuvasta-
ma ja hindama té6tamise ajal valitsevaid oh-
te ning kehtestama t6tajate kaitseks vajali-
kud té6kaitsemeetmed (BetrSichVO). Seetbttu
peab kaitav ettevote koostama asjakohased
kasutusjuhendid (ArbSchG paragrahv 6) ja
maarama nende kasutusjuhendite eest vastu-
tava isiku. Juhte tuleb teavitada nende kohta
kehtivatest kasutusjuhenditest.

@ MARKUS

Jargige jérgmist vastutavate isikute definit-
siooni: "kaitav ettevote" ja "juht’.

Tostuki konstruktsioon ja varustus vastab
EU-vastavuse jaoks vajalikele standarditele
ja direktiividele. Konstruktsioon ja varustus
vastab ka Uhendkuningriigis ndutava UKCA-
vastavuse jaoks vajalikele standarditele ja
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direktiividele. Seeparast ei kuulu konstruktsi-
oon ja varustus ndutava ohuhinnangu hulka.
Sama kehtib ka lisaseadmete kohta, millel on
eraldi CE-margistus ja UKCA-margistus. Siiski
peab kaitav ettevote valima to0stuslike tostuki-
te tlilibi ja varustuse nii, et see vastaks kohali-
kele kasutuseeskirjadele.

Jaékoht

Ohuhinnangu tulemus peab olema dokumen-
teeritud (ArbSchG paragrahv 6). Kui tdstuki
kasutusaladel esineb sarnaseid ohuolukordi,
on tulemused lubatud koondada. Vt peatlkki
"Ulevaade riskidest ja ohutusabindudest”, mis
on abiks selle eeskirja tingimuste taitmisel.
Ulevaates maaratletakse pdhiohud, mis on
nduete ja suuniste eiramise korral kdige sage-
dasemateks dnnetusjuhtumite pohjusteks. Kui
konkreetsete t6étingimuste tottu esineb taien-
davaid ohte, tuleb ka need arvesse vétta.

Tostukite kasutustingimused on paljudes ette-
votetes lisna sarnased, mis véimaldab ohud
koondada Uhte Ulevaatesse. Jélgige teavet,
mida vastava té6andja eest vastutav kindlus-
tusselts antud teema kohta pakub.
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Ohutustestid

Ohutustestid

Tdstuki regulaarne kontroll >

Kéitav ettevdte peab tagama, et spetsialist p N

kontrolliks tdstukit vdhemalt Uks kord aastas

vOi parast ebatavalisi juhtumeid.

Selle kontrolli osana tuleb teha tostuki tehni- Y4

lise seisundi taielik dnnetusohutusalane kont- Ff;rm:'e':'f .

rollimine. Lisaks peab tdstukit pdhjalikult kont- Fomeoos e i

rollima véimalike kahjustuste eest, mille voib vasrent s den "

olla pdhjustanud vééarkasutus. Tuleb luua tes- P

tilogi. Kontrolli tulemusi tuleb alles hoida vahe- e dae Prprocnol.

malt kahe jargmise kontrolli Iabiviimiseni. ﬂ, o
) Fieimion

Kontrolli kuupéaev on margitud téstukil olevale 0 Eurapsenne de g

kleebisele. N J

— Laske volitatud hoolduskeskusel teha tostu- 5219 003020

ki regulaarseid kontrolle.

— Jargige tostukil I&biviidavate kontrollimiste
juhiseid FEM 4.004 alusel.

Kaitav ettevote vastutab selle eest, et kdik de-
fektid parandataks viivitamata.

— Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

@ MARKUS

Lisaks tuleb jérgida asukohariigis kehtivaid rii-
klikke eeskinju.

Isolatsiooni kontroll

Tostuki isolatsioonil peab olema piisav
isolatsioonitakistus. Seeparast tuleb isolat-
siooni kontrollida kooskdlas standarditega

DIN EN 1175 ja DIN 43539, VDE 0117 ja
VDE 0510 vahemalt kord aastas FEM-kontrolli
osana.

Isolatsiooni kontrolli tulemused peavad vasta-
ma vahemalt jargnevas kahes tabelis esitatud
kontrollvaartustele.

— Isolatsiooni kontrollimiseks votke ihendust
volitatud hoolduskeskusega.

Isolatsiooni kontrolli tdpne protseduur on kirjas
selle tostuki todkoja juhendis.
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@ MARKUS

TOstuki elektrisiisteemi ning soiduakusid tuleb

kontrollida eraldi.

Soiduaku kontrollvaartused

Ohutustestid

Osa Soovgiar:;: it Mé&dtmised Nimipinge Ugatt Kontr:l‘_lz\cl’aartu-
50 V alalisvool 24 volti >1200 Q
Aku 100V alalisvool | oo |Aku alus 48 volt > 2400 O
100 V alalisvool 80 volti > 4000 Q

Kogu tostuki kontrollvaartused

A . Uute tostukite kontrolivdar- | Miinimumvéaartused té6ea
Nimipinge Testpinge .
tused jooksul
24 volti 50 V alalisvool Min 50 kQ > 24 kQ
48 volti 100 V alalisvool | Min 100 kQ > 48 kQ
80 volti 100 V alalisvool | Min 200 kQ > 80 kQ

Elektriohutuse regulaarne kont-
rollimine

Integreeritud akulaadijat ja sellega seotud laa-
dimiskaablit tuleb kontrollida vdhemalt kord
aastas. Seda tuleb teha kasutuskoha riiklike
eeskirjade kohaselt (Saksamaal nt DIN EN
50678 ja DIN EN 50699). Selles kusimuses
p6o6rduge volitatud hoolduskeskuse poole.

Testi teinud tehnik kleebib testi kleebise klee-
bisepaneelile. Jargmise testi tihtaeg on alati
kirjas kleebise Ulaosas.

— Enne kasutamist kontrollige laadimiskaablit
kahjustuste suhtes.

— Arge kasutage kahjustatud laadimiskaablit.

STILL
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Kuluainete kasitsemise ohutusnéuded

Kuluainete kasitsemise ohutusnduded
Lubatud kuluained

Kuluained véivad olla ohtlikud!

— Jargige Uldist teavet ja ohutusteavet kuluainete
kasutamise kohta.

Vt peatlkki "Kuluainete kasitsemise ohutus-
nduded".

— Tutvuge vastava kuluaine valmistaja koos-
tatud ohutusalaste andmelehtedega.

— Kasutage ainult selle tdstuki jaoks heakskii-
detud kuluaineid. Lubatud kuluained leiate
hooldusandmete tabelist.

Olid
ﬁ

Olid on siittivad!

— Kaitlemisel jargige seadusega ette-
nahtud korda.

— Vailtige dlide sattumist mootori kuu-
madele osadele.

— Suitsetamine, tuli ja lahtine leek on
keelatud!

Olid on mirgised!

— Valtige kontakti ja manustamist.

— Auru vdi vingu sissehingamisel minge
kohe vérske 6hu katte.

— Silma sattumisel loputage pdhjalikult

(vahemalt 10 minutit) veega ja seeja-
rel pédérduge silmaarsti poole.

— Allaneelamisel arge kutsuge esile
oksendamist. Pédrduge viivitamatult
arsti poole.
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Ohutus
Kuluainete kasitsemise ohutusnéuded

Pikaajaline intensiivne kontakt nahaga
voib pdhjustada naha kuivamist ja nahka
arritadal

— Valtige kontakti ja manustamist.
— Kandke kaitsekindaid.

— Kokkupuute jérel peske nahka seebi
ja veega ning kasutage seejérel na-
hahooldusvahendeid.

Vahetage labiimbunud riided ja jalat-
sid viivitamatult.

Mahaloksunud &li tekitab libisemisohu, eriti kui maas
on ka vett!

— Mahaloksunud 6li tuleb koheselt dliabsorbentide
abil kokku koguda ning vastavalt eeskirjadele ka-
sutuselt kdrvaldada.

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Oli on vett saastav aine!

« Siéilitage Oli alati kohaldatavatele eeskirja-
dele vastavates mahutites.

» Véiltige oli mahaloksutamist.

» Mahaloksunud 0li tuleb koheselt dliabsor-
bentide abil kokku koguda ning vastavalt
eeskirjadele kasutuselt kbrvaldada.

» Korvaldage vana Ol kasutuselt vastavalt
eeskirjadele.

Hidraulikavedelik

Need vedelikud on tdstuki kasutamise
ajal surve all ning tervisele ohtlikud.

— Valtige vedelike maha loksumist.

— Kaitlemisel jargige seadusega ette-
nahtud korda.

— Arge laske vedelikel puutuda kokku
kuuma mootori osadega.
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Kuluainete kasitsemise ohutusnéuded

Need vedelikud on tstuki kasutamise
ajal surve all ning tervisele ohtlikud.

Viéltige vedelike kokkupuudet nahaga.
Valtige pritsmete sissehingamist.

Survestatud vedelike naha alla sattu-
mine on eriti ohtlik juhul, kui need ve-
delikud paéasevad valja korgsurve all
hiidraulikasusteemi lekete tottu. Selli-
se vigastuse korral on koheselt vaja
meditsiinilist abi.

Vigastuste valtimiseks kasutage vas-
tavat isikukaitsevarustust (nt kaitse-
kindaid, t66stusprille ning nahakaitset
ja nahahooldusvahendeid).

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Htidrovedelik on vett saastav aine.

» Sdilitage hiidrovedelikku alati nduetele vas-
tavates mahutites.

» Vdltige mahaloksumist.

» Mahaloksunud hiidrovedelik tuleb koheselt
Oliabsorbentide abil kokku koguda ning vas-
tavalt eeskirjadele kasutuselt krvaldada.

» Vana hiidrovedelik tuleb kasutuselt korval-
dada vastavalt eeskirjadele.

Akuhape

_

Akuhape sisaldab lahustatud vaavelha-
pet. See on miirgine.

Arge mingil juhul akuhapet puudutage
ega alla neelake.

Vigastuse korral otsige viivitamatult
meditsiiniabi.
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Kuluainete kasitsemise ohutusnéuded

Akuhape sisaldab lahustatud véaavelha-
pet. See on sodvitav.

— Akuhappega toétades kasutage sobi-
vaid kaitsevahendeid PSA (kummikin-
dad, poll, kaitseprillid).

— Akuhappega toétades arge kunagi
kandke kella voi ehteid.

— Valtige happe sattumist riietele, naha-
le v&i silma. Kui see juhtub, loputage
kohe rohke puhta veega.

— Vigastuse korral otsige viivitamatult
meditsiiniabi.

— Kokkupuutel akuhappega loputage
see kohe rohke veega maha.

— Kaitlemisel jargige seadusega ette-
nahtud korda.

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

— Kaidelge kasutatud akuhape vastavale keh-
tivale seadusandlusele.

Kuluainete kasutuselt kérvalda-
mine

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Remontimise, hoolduse ja puhastamise ajal
kogunevad materjalid tuleb bigesti kokku ko-
guda ja kasutuselt kbrvaldada vastavalt keh-
tivatele eeskirjadele selles rifgis, kus tostukit
kasultatakse. Toid voib teostada ainult selleks
etfenédhtud kohtades. Rakendage koiki asjako-
haseid meetmeid keskkonnareostuse véltimi-
Seks.

— Mahaloksunud vedelikud, nt hiidraulikadli,
pidurivedelik voi kdigukastidli, tuleb &li ima-
va aine abil kokku koguda.

— Neutraliseerige mahaloksunud akuhape vii-
vitamatult.

— Kasutatud dli kéitlemisel jargige alati kehti-
vaid kohalikke eeskirju.
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Emissioon

Emissioon

Toodud vaartused kehtivad standardsele tds-
tukile (vorrelge spetsifikatsioone peatikis
"Tehnilised andmed"). Muud tuipi rehvid, t6s-
temastid, lisaseadmed jne vdivad anda erine-
vaid vaartusi.

Miraemissioon

Vaartused maarati vastavalt standardi EN
12053 "T60Ostuslike mootorkarude ohutus

— Miraemissiooni médtmise katsemeetodid"
modteprotseduuridele, standardite EN 12001,
EN ISO 3744 ja EN ISO 4871 nduete alusel.

Selle masina helirbhutase on jargmine.

Pidev helirdhutase juhiistmel

L Mo6tmise madrama-
PAZ tus Kpa
67 4 dB(A)

Vaartused arvutati identse masinaga tehtud
testtsuklis t66- ja seisureziimi kaalutud vaar-
tustest.

Ajaproportsioonid
» Tostmine 18%
» Tuhikaik 58%
+ Sbitmine 24%

Neid mé&aratud mura vaartusi ei saa siiski
kasutada muraemissiooni maaramiseks téoko-
hal vastavalt direktiivi 2003/10/EU (t66tajate
paevane kokkupuude miraga) uusimale ver-
sioonile. Vajaduse korral peab kéitav ettevo-
te maarama muraemissiooni vahetult tdokoha
tegelikes tingimustes (muud mdiraallikad, erili-
sed kasutustingimused, kaja).

Jargige ELi-valiste riikide suhtes kohaldata-
vaid riiklikke eeskirju.

@ MARKUS
Jargige jérgmist vastutava isiku definitsiooni:
"kéitav etfevote”.
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Vibratsioonid

Emissioon

Masina vibratsioon on maaratud identsel ma-
sinal vastavalt standarditele DIN EN 13059
"Tdostuslike mootorkarude ohutus — vibrat-
siooni mddtmise katsemeetodid" ja DIN EN
12096 "Mehaaniline vibratsioon — vibratsiooni-
tugevuse avaldamine ja kontrollimine".

Istmele mdjuva kiirenduse sagedus-kaalutud
efektiivvaértus

Juhiiste MSG 65

Mo6tmise madrama-
tus
<0,5 m/s? 0,17

Testid on ndidanud, et kée ja kasivarre vibrat-
siooni amplituud tostuki roolirattal véi juhtimi-
selementidel on alla 2,5 m/s2. Seetbttu puudu-
vad nende mdotmiste jaoks juhised.

Juhi isikliku vibratsioonikoormuse t66péaeva
jooksul peab vastavalt direktiivile 2002/44/EU
maarama kéitav ettevote tegelikus kasutusko-
has, vottes arvesse koiki lisamdjusid, nt s6idu-
marsruut, kasutusintensiivsus jne.

Jargige ELi-valiste riikide suhtes kohaldata-
vaid riiklikke eeskirju.

@ MARKUS
Jargige jérgmist vastutava isiku definitsiooni:
"kéitav ettevote”.

A OHT

Tuleohtlikest gaasidest tingitud plahva-
tusoht!

\b

d

Laadimise ajal eraldab plii-happeaku
hapniku ja vesiniku segu (paukgaas).
See gaasisegu on plahvatusohtlik ja se-
da ei tohi stldata.

— Veenduge, et taielikult voi osaliselt
suletud t66kohas oleks alati tagatud
piisav ventilatsioon.

— Hoidke eemale lahtisest tulest ja sa-
demetest.

— Arge suitsetage.

— Jargige aku kaitlemise ohutusndu-
deid.
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Emissioon

Radiatsioon

Eeskirjade DIN EN 62471:2009-03

(VDE 0837-471:2009-03) kohaselt on

STILL SafetyLight ja hoiatusala tuli (variandi-
na) oma fotobioloogilisele ohupotentsiaali tottu
maaratud 2. riskigruppi (keskmine oht).

Abisusteem Laser-Smartfork (variant) on maa-
ratud laseriklassi 1M.

A OHT

Vigastuse oht! Laserkiirde vaatamine voib kahjusta-
da silmi, laserkiirgus (laseriklass 1M).

— Kui esineb véimalus, et inimesed on ohus, lilitage
laser kohe vélja.

— Arge kunagi vaadake otse laserkiirde.

— Arge kunagi vaadake laserkiirt suurendusobjektii-
vi, naiteks binokli voi suurendusklaasi abil.

— Kui kiir satub teie silma, sulgege kohe siimad ja
podrake end korvale.

— Veenduge, et laserkiir ei peegelduks peeglites
ega peegeldavatel pindadel.

— Arge kunagi suunake laserkiirt inimese néole.
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Ulevaated



Ulevaated

Ulevaade

Ulevaade
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Ulevaated

Tostemast

Juhi kaitsekabiin
Juhikabiin

Aku (akukambris)
Veotelg
Eesmised tuled
Kahvliharud

NoO s WN =

@ MARKUS

TOstuki varustus voib pildil ndidatust erineda.

STILL
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13
14

Ulevaade

Kahvlikelk
Tostesilinder
Tagavalgustus
Aku luuk

Juhttelg
Pukseerimisseade
Vastukaal




Ulevaated

Juhikabiin

Juhikabiin
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Ulevaated

Kaepide

Seisupidur

Rooliratas

Avariillliti

Vaétmeldliti

Hoiukarp

Naidik/juhtplokk "STILL Easy Control"
Hudraulika- ja séidufunktsioonide juhtimise-
lemendid

CONOUHWN =

@ MARKUS

TOstuki varustus voib pildil ndidatust erineda.
Riiul ja tassihoidik

Blokeeritud pedaalid pdhjustavad dnnetusohtu!

Esemed vdivad sdidu ajal roolimise v&i pidurdamise
tagajarjel jalaruumi kukkuda. Need vdivad pedaali-
de (2) vahele voi alla sattuda. Sel juhul vdivad need
pedaalid blokeerida. Selle tagajarjel vdib tostuki pi-
durdamine vdimatuks muutuda.

— Hoidke ainult esemeid, mis mahuvad riiulite-
le(1, 3).

— Tassihoidjas (3) voib hoida max 1,5 | suurusega
pudeleid.

— Veenduge, et esemed ei saaks tdstuki sditmahak-
kamisel, roolimisel ega pidurdamisel riiulitelt maha
kukkuda.

Tostukil on laegas (3) kasutusjuhendi ja avarii-
langetamise kuuskant-padrunivétmega. Tassi-
hoidjasse (3) mahuvad kuni 1,5 liitri suurused

pudelid. Kui tdstuki varustusse kuulub soojen-
dus (variandina), siis tdstukil laegast (1) ei ole.

STILL
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Riiul ja tassihoidik

9 Signaalinupp

10 Laegas kasutusjuhendi ja avariilangetamise
kuuskant-padrunivétme hoidmiseks
Selles kambris on ka diagnostikalihendus.

11 Tassihoidja kuni 1,5-liitristele pudelitele

12 Juhiiste

13 Sdidupedaal

14 Piduripedaal

15 Roolisamba reguleerimise hoob
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Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Juhtimis- ja ekraanielemendid
Naidik-juhtplokk "STILL Easy Control"

5
\
|
!

2
/
O ®432h
1,6t
O . 7°
B 2,71 m
—O-
N\
21 2019 1817 16 16 14 13 12

1 Tarkvaraklahvid Tostekdrguse piirang
2 Vasakpoolne lemmikute riba 10 Automaatne masti vertikaalasendisse sead-
3 Valitud s6iduprogramm soéidudiinaamika ku- mine

vaga 11 Menulnupp
4 Blue-Q stimbol 12 Kerimisnupud
5 Koormuse teave (variandid) 13 "Parempoolse" suunatule naidik

Koorma m&dtmed 14 Nupp Tagasi

Tostemasti kallutusnurk 15 Pohikuva nupp

Tostekdrgus 16 Sdidukiirus voi seisupidur @)

Ribanaidik 17 "Vasakpoolse" suunatule naidik
6 Olekuriba: aku laetus, t66tunnid, kellaaeg 18 "Tagurdamise" naidik
7 Valitud laadimisprogramm laadimisdiinaami- 19 "Edasisuunas" sditmise naidik

ka kuvaga 20 Tostuki sdidusuuna kuva
8 Parempoolne lemmikute riba 21 Heledusandur

"STILL Easy Control" on kolmanda pdlvkonna
naidik-juhtplokk to0stuslikele tostukitele.

Seda kasutatakse juhtseadmena tdstuki tava-
funktsioonide puhul, nt valgustuse ja tuule-
klaasipuhasti funktsiooni juhtimiseks ning soi-
dudinaamika reguleerimiseks.
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Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Peale selle kuvab see teavet tdstuki oleku
kohta, sh aku laetustase, ekraaniteated ja t66-
tunnid.

Siin joonisel naidatud ekraanid on naited. Nai-
dik-juhtplokk pakub téiendavaid naidikute vali-
kuid, mida saab seadistada juht voi td6dejuha-
taja.

— Lisateavet teiste néidikute valikute kohta
vaadake originaalkasutusjuhendist nimega
"Naidik-juhtplokk STILL Easy Control".

Naidik-juhtplokk on kaetoe kulge kinnitatud,
valja arvatud mitme hoovaga juhtimisega t6s-
tukitel. Kui téstukil on mitme hoovaga juhtimi-
ne, siis on naidik-juhtplokk paigaldatud koos
pdordalusega parempoolsele A-piilarile.

— Teavet naidik-juhtploki pédramise kohta vt
peatiiki "lgapadevased kasutuseelsed kont-
rollid ja tegevused" jaotisest "POdratava nai-
dik-juhtploki reguleerimine".

@ MARKUS

Arge pange heledusanduri (21) peale silti ega
katke seda millegi muuga. See andur véimal-
dab néidikul kohaneda praeguste valgusolu-
dega.

Liitium-ioonaku naidik >

0/4

|
©
!

Liitium-ioonaku naidik asub aku aluse kiiljel.

Lisaks naidik-juhtplokile kuvatakse ka liitium-
ioonaku néidikul litium-ioonaku laadimisolek
ja akuga seonduv teave.

— Vaadake STILLi kasutusjuhendi "Liitium-
ioonakud" jaotist "Naidikuelemendid".

yi

3
1 Hoolduse LED-tuli (punane)
2 Temperatuuri LED-tuli (kollane/punane)
3 Laadimisastme LED-tuled (punane/roheline)
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Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Avariilliti >
Avariilliliti (1) asub roolisamba parempoolsel

kiljel. See lahutab ajamid toitepingest.

Arge kasutage seda lilitit t6stuki ohutuks par-
kimiseks.

6219_003_007
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Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Mitme hoovaga t66tamine

1 Sdidusuuna liliti 6 Lisaseadmete juhthoob (erivarustus)
2 "Tostmise/langetamise" juhthoob 7 "5. vi 6. funktsiooni" funktsionaalne klahv
3 "Kallutamise" juhthoob (variandina)
4 Lisaseadmete juhthoob (erivarustus) 8 Signaalinupp
5 "5. funktsiooni" funktsionaalne klahv (varian-
dina)
@ MARKUS

Kahe pedaaliga mudelil (variandina) kasuta-
takse soidusuuna lilitit (1) ainult pdsikiirushoi-
diku funktsiooni (variandina) aktiveerimiseks.
Soidusuunda saab kahe pedaaliga mudelil va-
lida ainult pedaalidega.

I y
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Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Kaks minihooba

AWON -

3

6219_003-025

Soidusuuna luliti

Risthoovaga "lisaseadmed"

"5. funktsiooni" funktsionaalne klahv
Signaalinupp

Funktsionaalne klahv "F1"
"Tostemasti" 360° hoob
Hudraulikafunktsiooni ekraanivali

~No o,
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Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

@ MARKUS

» Kahe pedaaliga mudelil (variandina) kasu-
tatakse soidusuuna lilitit (1) ainult pisikii-
rushoidiku funktsiooni (variandina) aktiveer:-
miseks. Soidusuunda saab kahe pedaaliga
mudelil valida ainult pedaalidega.

* Volitatud hoolduskeskus saab funkisionaal-
sele klahvile "F1" (5) erinevaid funktsioone
maéérata.

STILL



Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Kolm minihooba

4
5
6219_003-016

Soidusuuna luliti

"Lisahtdraulika 1" juhthoob
"LisahUldraulika 2" juhthoob

"5. funktsiooni" funktsionaalne klahv

Signaalinupp

Funktsionaalne klahv "F1"
"Tostemasti" 360° hoob
Hudraulikafunktsiooni ekraanivali

AWON -
o N o O
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Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

@ MARKUS

» Kahe pedaaliga mudelil (variandina) kasu-
tatakse soidusuuna lilitit (1) ainult pisikii-
rushoidiku funktsiooni (variandina) aktiveeri-
miseks. Soidusuunda saab kahe pedaaliga
mudelil valida ainult pedaalidega.

* Volitatud hoolduskeskus saab funkisionaal-
sele klahvile "F1" (6) erinevaid funktsioone
maéérata.

STILL



Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Neli minihooba

5

6219_003-015

Soidusuuna luliti

"Kallutamise" juhthoob
"Lisahldraulika 1" juhthoob
"LisahUldraulika 2" juhthoob

"5. funktsiooni" funktsionaalne klahv

Signaalinupp

Funktsionaalne klahv "F1"
"Tostmise/langetamise" juhthoob
Hudraulikafunktsiooni ekraanivali

AP WN =
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Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

@ MARKUS

» Kahe pedaaliga mudelil (variandina) kasu-
tatakse soidusuuna lilitit (1) ainult pisikii-
rushoidiku funktsiooni (variandina) aktiveeri-
miseks. Soidusuunda saab kahe pedaaliga
mudelil valida ainult pedaalidega.

* Volitatud hoolduskeskus saab funkisionaal-
sele klahvile "F1" (7) erinevaid funktsioone
maéérata.

STILL



Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Fingertip

a

Signaalinupp

"5. funktsiooni" LED-tuli

"5. funktsiooni" funktsionaalne klahv
"Haaratsi vabastamise" LED-tuli
"Lisahildraulika 1" juhthoob
"LisahUdraulika 2" juhthoob

Soidusuuna luliti
"Tostmise/langetamise" juhthoob
"Kallutamise" juhthoob
Funktsionaalne klahv "F1"

Klahvi "F1" LED-tuli

Nt X" RN

DA WN =
- O

@ MARKUS

» Kahe pedaaliga mudelil (variandina) kasu-
tatakse soidusuuna lilitit (7) ainult plisikii-
rushoidiku funktsiooni (variandina) aktiveeri-
miseks. Soidusuunda saab kahe pedaaliga
mudelil valida ainult pedaalidega.

 Volitatud hoolduskeskus saab funktsionaal-
sele klahvile "F1" (10) erinevaid funktsioone
madaérata.

N TN
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Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Joystick 4Plus

1 "3. ja 4. hudraulikafunktsiooni" horisontaalne 4 3. ja 4. hiidraulikafunktsiooni simbolid
kiiklliti, tdstemasti kallutamine 5 "Haaratsi vabastamise" LED-tuli (variandina)

2 Hudraulikafunktsioonide ikoonid: téstmine, 6 "4. hiidraulikafunktsiooni" liugur
langetamine ja kiilgnihe 7 "Soidusuuna" vertikaalne kiikluliti

3 5. hldraulikafunktsiooni ja haaratsi lukustus- 8 Tostuklahv "F"
mehhanismi (variandina) simbolid 9 Signaalinupp

@ MARKUS

» Kahe pedaaliga mudelil (variandina) kasuta-
takse "soidusuuna” vertikaalset kiikldilitit (7)
ainult pdsikiirushoidiku funktsiooni (variand-
na) aktiveerimiseks. Séidusuunda saab ka-
he pedaaliga mudelil valida ainult pedaal-
dega.

Volitatud hoolduskeskus saab méarata tos-
tuklahvile "F" (8) mitmesuguseid funktsioo-
ne, nt 5. hiidraulikafunktsiooni rakendamise
Juhttelgede dmberlilitamine.

STILL



Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Sdidusuuna- ja suunatulemoodul >
(variandina)

Sdidusuuna- ja suunatulemoodul asub rooli-
ratta all roolisambal.

@ MARKUS

Kui juhtimiselemendil olev séidusuuna Iiliti

on defekine ning tOstuk peatub ohtlikus piir-
konnas, saab kasutada avariisoidufunktsiooni
jaoks séidusuuna- ja suunatulemoodulil olevat
suunahooba. Vt peatiiki "Kaditumine héddaolu-
korras" jaotist "Avariisbidufunktsiooni kasuta-
mine séidusuuna lilitiga / suunahoovaga".

6219_003-096

1 Suunahoob
2 Suunatulede liliti

N TN
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Visuaalsed iilevaatused ja funktsionaalsuskontroll
A Vigastusoht tdstukilt mahakukkumise t6t-
tul

Tostukile ronimisel on oht jaéda kinni voi
libiseda ja kukkuda. Tdstuki kdrgematele
kohtadele ligipddsemiseks kasutage so-
bivat varustust.

— Tostukile ronimiseks kasutage ainult
selleks ettendhtud astmeid.

— Raskesti ligipaasetavatesse kohta-
desse ulatumiseks kasutage vastavat
varustust, nt redeleid voi platvorme.

Tostukil voi lisaseadmel (variandina) olevad >
kahjustused, mittetoimivad lulitid voi ohutus-
susteemid ja eelseadistatud vaartuste muutmi-
ne voib tuua kaasa ettearvamatuid ning ohtlik-
ke olukordi. Téstukiga ohutuks té6tamiseks tu-
leb enne igapaevast kasutamist teha visuaal-
sed Ulevaatused ja funktsionaalsuskontroll.
Kontrollitavad komponendid ja nende kontroll-
punktid on loetletud jargmises tabelis. Kui all-
pool kirjeldatud kontrolltoimingute kéigus tu-
vastatakse tdstuki voi lisaseadme (variandina)
kahjustusi véi muid vigu, ei tohi téstukit kasu-
tada, kuni see on nduetekohaselt parandatud.

[ ]
T /]
Kahjustustest voi muudest defektidest peab
kohe teavitama jarelevalvetdotajat voi vastuta-
vat tdddejuhatajat, et nad saaksid korraldada —
parandustodd volitatud hoolduskeskuses. 5219 00507

Kahvliharud ja rullteed

Iga paev enne tdstuki kasutamist tuleb veenduda, et see oleks ohutu.
Osa Tegevussuund

Kontrollige visuaalselt deformatsiooni- ja kulumisjal-
gede suhtes (nt vaandunud, katki, véga kulunud).
Kontrollige ohutusseadmete (1) seisukorda ja toimi-
mist, et véltida kahvliharude tdusmist ja nihkumist.

Rullteed (2) Veenduge, et need oleks kaetud maardekihiga.

Kontrollige visuaalselt, et ketid oleks terved ning pii-
savalt ja Uhtlaselt pingutatud.

Kahvliharud, Uldised tostetarvikud

Laadimisketid

N TN
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Osa Tegevussuund

Kontrollige, et lisaseadmed oleks nduetekohaselt
kinnitatud vastavalt tootja kasutussuunistele.
Lisaseadmed (variandina) Kontrollige visuaalselt, et lisaseadmed oleks terved
ja need ei lekiks.

Kontrollige lisaseadmete té6korras olekut.

Kontrollige visuaalselt kahjustuste ja lekete suhtes.
Laske kahjustatud komponendid volitatud hooldus-
keskuses vélja vahetada.

Alumine kilg Veenduge, et tdstuki all poleks kuluainete lekkeid.
Kontrollige visuaalselt kulumise ja kahjustuste suh-
tes.

Veenduge, et paigaldatud oleks ainult sama tootja
Rattad ja rehvid sama tlilpi veljed.

Rehvide ebaiihtlase kulumise korral vahetage mdle-
mad rehvid.

Jargige jaotises "Rehvid" toodud ohutusndudeid.
Telg Kontrollige, et teljest ei lekiks kuluaineid.

Kontrollige, kas tostuk té6tab korralikult.
Vaadake jaotist "Pidurisiisteemi t66 kontrollimine".

Séidupidur Kontrollige pidurivedeliku paagi taitetaset.
Kontrollige visuaalselt, et see oleks terve.
Kontrollige nende tugevat kinnitust.

Veenduge, et need oleks puhtad (jadvabad, mitte
libedad).

Kontrollige visuaalselt, et see oleks terve.
Veenduge, et need oleks puhtad (ja jadvabad).

Tostesilinder, kallutussilinder, paak, ventiili-
plokk, voolikud, torud, hendused

Pidurisiisteem

Juhi kaitsekatus, kaitsevore (variandina)

Astmed

Klaaspaneelid (variandina)

Kéepidemed Kontrollige nende tugevat kinnitust.
Hooldusluugid Kontrollige sulgemisfunktsiooni ja sulgege luugid.
Akukate Veenduge, et akukattes ei oleks kasutamata avasid.

Kontrollige visuaalselt, et see ei oleks kahjustunud
ega deformeerunud.
Kontrollige, kas lukustus on heas seisukorras ja t66-

Aku luuk tab korralikult.
Kontrollige sulgemisfunktsiooni.
Sulgege.
Kontrollige, kas lukustus on heas seisukorras ja t06-
Aku tab korralikult.
Lukustage aku.
Ay
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Osa

Tegevussuund

Akupistik ja pistikihendus

Kontrollige akupistikut ja pistikiihendust niiskuse voi
mis tahes kinni kiilunud vdérkehade suhtes ning va-
jaduse korral eemaldage need, nt surudhuga.
Kontrollige visuaalselt, et see ei oleks kahjustunud
ega deformeerunud.

Kontrollige kontakte.

Laske kahjustatud aku pistikud volitatud hooldus-
keskuses vélja vahetada.

Aku kaablid

Kontrollige visuaalselt, et see oleks terve.
Laske kahjustatud akukaabel volitatud hoolduskes-
kuses asendada.

Uhendustihvt, haakeseade (variandina)

Kontrollige visuaalselt deformatsiooni- ja kulumisjél-
gede suhtes (nt vaandunud, kahjustatud, katki).
Kontrollige, et vastukaalu kinnituspuks oleks terve ja
té6taks korralikult.

Kontrollige, et ristpolt oleks olemas ja td6taks korra-
likult (kett, tross, splint).

Méargistus, kleebised

Veenduge, et sildid oleks omal kohal ja terved/loeta-
vad.

Asendage kahjustatud v6i puuduvad kleebised vas-
tavalt kirjeldusele jaotises "Andmeplaadid".

Juhiiste, turvavod

Kontrollige seisukorda ja toimimist.

Naidik-juhtplokk: abiststeemid

Kontrollige mentiis loetletud "abislisteemide" funkt-
siooni. Vt jaotist "Abislisteemide funktsiooni kontrol-
limine".

Valgustus, hoiatusseadmed

Kontrollige seisukorda ja toimimist.

Toéohudraulika

Koigi kasutatavate hldraulikafunktsioonide korra
aktiveerimiseks rakendage korra kdiki hidraulilisi
juhtseadmeid.

Uldreegel

Kui hidroventiile ei ole pikka aega kasutatud, voib
nende 606 olla hairitud. See kehtib olenemata hi-
droventiilide tulbist ja konstruktsioonist.

See kehtib eelkdige lisaseadmete hiidraulikafunkt-
sioonide kohta, mida ei kasutata sageli. Isegi kui
lisaseadet ei ole hetkel paigaldatud, kéitage ka neid
hiidraulikafunktsioone.

Koroona elektrood (3)
(Vt jargmist joonist.)

Kontrollige visuaalselt, et see oleks terve.

Tagage puhtus.

Koroona elektroodi (3) tiihjendusjuhtmed ei tohi
puutuda vastu maad. Juhtmed tiihjendavad energia
Ohku.
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Olenevalt rehvidest voib tdstukil olla koroona  [>
elektrood (3). See komponent tagab, et tostu-
kil ei teki staatilist elektrilaengut.

@ MARKUS

Kui tostukil on "non-marking" rehvia, tuleb /as-
ta hoolduskeskuses koroona elekirood taga-
siulatuvalt paigaldada.

— Arge kasutage tstukit, kui sellel on kahjus-
tusi voi defekte.

— Sellisel juhul votke Gihendust kohaliku volita-
tud hoolduskeskusega.

Kaiki muid vajalikke toid (nt juhiistme regulee-
rimine) on kirjeldatud kokkuvétvalt vastavates
jaotistes.

Koroona elektrood

Tostukisse sisenemine ja sealt
valjumine

Tostukisse sisenemise voi sealt valjumisega kaas-
neb libisemisest, tdstukiosade vastu porkumisest voi
kinnijadamisest tingitud vigastusoht!

Kui astmelaua pind on vaga maardunud voi 6line, on
oht libastuda. Samuti on oht liila oma pea vastu juhi
kaitsekatuse posti voi jadda tdstukilt maha ronides
riideid pidi kinni.

— Veenduge, et astmelaua pind ei oleks libe.

— Arge hiipake téstukisse vdi sealt maha.

— Veenduge, et hoiaksite tdstukist kindlalt kinni.

Tostukist valjahlippamisega kaasneb vigastuse oht!

Kui teie riided voi ehted (nt kell, sdrmus jne) jdavad
tostukile voi tdstukist maha hlpates tdstuki osa taha
kinni, véivad sellega kaasneda tdsised vigastused
(nt kukkumine, sérmede kaotamine jne). Tdstukist on
keelatud vélja hipata.

— Arge hiipake tdstukist vélja.
— Arge kandke t66 ehteid.
— Arge kandke lohvakat toérdivastust.

I y
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

A TAHELEPANU

Valest kasutamisest tingituna voéivad osad kahjusta-
da saada!

Tostukiosad, nt juhiiste, rooliratas jne, ei ole mdeldud
tostukisse sisenemisel ja sealt valjumisel kasutami-
seks ning need vodivad vale kasutamise tottu kahjus-
tada saada.

— Kasutage ainult seadmeid, mis on mdeldud spet-
siaalselt tdstukisse sisenemiseks ja sealt valjumi-
seks.

Tostukisse sisenemise ja sealt valjumise liht- >
sustamiseks kasutage astet (1), astmena jala-
ruumi (2) ja toena kaepidet (4). Toena voib
kasutada ka juhi kaitsekabiini posti (3).

Sisenege tdstukisse alati ndgu ees.

— Haarake vasaku kaega kaepidemest (4) ja
hoidke kinni.

— Asetage vasak jalg astmele (1).

— Kasutage tdstukisse sisenemiseks paremat
jalga ja istuge juhiistmele (5).

— Seejarel asetage vasak jalg jalaruumi (2).

Véljuge tostukist alati selg ees.

— Haarake vasaku kadega kaepidemest (4) ja
hoidke kinni.

— Touske juhiistmelt (5) lles ja pange vasak
jalg astmele (1).

— Ronige téstukist vélja parem jalg ees.

Tostukisse sisenemine ja tostu-
kist valjumine, kui juhikabiin on
tles tostetud (variant)

Tostukisse sisenemise voi sealt valjumisega kaas-
neb libisemisest, tostukiosade vastu pérkumisest voi
kinnijaé@misest tingitud vigastusoht!

Kui astmelaua pind on vaga maardunud vo6i 6line, on
oht libastuda. Samuti on oht liiia oma pea vastu juhi
kaitsekatuse posti voi jaada tdstukilt maha ronides
riideid pidi kinni.

— Veenduge, et astmelaua pind ei oleks libe.

— Arge hiipake tdstukisse véi sealt maha.

— Veenduge, et hoiaksite tdstukist kindlalt kinni.
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Tostukist valjahlippamisega kaasneb vigastuse oht!

Kui teie riided voi ehted (nt kell, sdrmus jne) jaavad
tostukile voi tdstukist maha hilipates tdstuki osa taha
kinni, véivad sellega kaasneda tdsised vigastused
(nt kukkumine, sérmede kaotamine jne). Tdstukist on
keelatud vélja hipata.

— Arge hiipake tdstukist vélja.
— Arge kandke t66l ehteid.
— Arge kandke lohvakat torivastust.

A TAHELEPANU

Valest kasutamisest tingituna véivad osad kahjusta-
da saada!

Tostukiosad, nt juhiiste, rooliratas jne, ei ole méeldud
todstukisse sisenemisel ja sealt valjumisel kasutami-
seks ning need vdivad vale kasutamise tottu kahjus-
tada saada.

— Kasutage ainult seadmeid, mis on mdeldud spet-
siaalselt tdstukisse sisenemiseks ja sealt valjumi-
seks.

@ MARKUS

Jalg, millega alustatakse téstukisse sisenemist
VvoOi sealt valjumist, on antud toimingu ohutuse
tagamiseks dérmiselt oluline. See oleneb ast-
mete arvust.

Tostukisse sisenemise ja sealt valjumise hdl- >
bustamiseks kasutage toena kaepidemeid (2)

ja (4). Toena voib kasutada ka Ulemist kaitse-
tala (1).

Sisenege tostukisse alati nagu ees.
— Kui téstukil on juhikabiin, avage juhiuks.

— Haarake vasaku kaega kaepidemest (2) ja
hoidke kinni.

— Haarake parema kdega kaepidemest (4) ja
hoidke kinni.

— Asetage parem jalg alumisele astmele (5).

— Asetage vasak jalg lilemisele astmele (6).

— Asetage parem jalg jalaruumi (7).

— Sisenege tdstukisse ja istuge juhiistmele
@)

— Vajaduse korral sulgege juhiuks.
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Valjuge tostukist alati selg ees.
— Kui tostukil on juhikabiin, avage juhiuks.

— Haarake vasaku kaega kaepidemest (2) ja
hoidke kinni.

— Touske istmelt ja asetage vasak jalg Glemi-
sele astmele (6).

Haarake parema kadega kaepidemest (4) ja
hoidke kinni.

Asetage parem jalg alumisele astmele (5).

Asetage vasak jalg maapinnale ja astuge
tostukilt maha.

Juhiistme ja k&etoe reguleerimi-
ne

Juhiistme ja k&etoe kontrollimine on ks nen-
dest tegevustest, mida tuleb enne igapdevast

kasutamist teha. Tostukit saab kasutada ohu-
tult ainult siis, kui iste on diges asendis.

— Vaadake jargmist peatlkki "Juhiiste".

Roolisamba reguleerimine

— Tdémmake roolisamba reguleerimishoob (2)
Ules ja hoidke selles asendis.

— Seadke roolisammas (1) asendisse, seeja-
rel likake hoob uuesti alla ja laske rooli-
sambal rakenduda.

A OHT

Onnetusoht!
— Veenduge, et roolisammas oleks kindlalt paigas.
Roolisammas peab kohale tagasi haakuma.

Arge kunagi reguleerige roolisammast séitmise ajal.
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Pdbratava naidik-juhtploki regu-
leerimine
Kui téstukil on mitme hoovaga juhtimine, siis

on naidik-juhtplokk paigaldatud koos pddrdalu-
sega parempoolsele A-piilarile.

Naidik-juhtploki saab pddrata neutraalasendist
15° vasakule, paremale, Ules voi alla. Seadet
ei saa Umber selle telje poodrata.

Naidik-juhtploki reguleerimise raskust saab >
muuta selle toel oleva kahe pesapeakruvi

(2) abil. Pesapeakruvide (2) lahti- voi kinni-
keeramiseks saab kasutada avariilangetamise
kuuskant-padrunvétit.

Keerake pesapeakruvid (2) vajalikul maaral
lahti.

Hoidke naidik-juhtplokki (1) paigal.

Reguleerige naidik-juhtplokki (1) nii, et selle
lugemisel ei tekiks peegeldusi.

— Keerake pesapeakruvid (2) vajalikul maaral
kinni.

@ MARKUS

Kui ndidik-juhtploki nurk séitmise ajal muutub,
pingutage pesapeakruvisid. See kinnitab néi-
dik-juhtploki kindlamalt foe kdilge.

Abisisteemide funktsiooni kont-
rollimine

Abislisteemide kontrollimine on Uks nendest
tegevustest, mida tuleb enne igapaevast kasu-
tamist teha. Oluline on teada, millised abisls-
teemid on tostukile paigaldatud. Abisiisteemid
on loetletud naidik-juhtplokis.

Abisusteemide kuvamiseks toimige jargmiselt.
— Rakendage seisupidur.

— Vajutage nuppu E.

— Vajutage tarkvaraklahvi «# Softkey.

— Vajutage tarkvaraklahvi T6stuki tea-

ve @.

— Vajutage tarkvaraklahvi Abististeemid.
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

— Kontrollige enne igapaevast kasutamist siin
loendis olevate abislisteemide t66d.

— Vt vastavaid jaotisi.

@ MARKUS

Soidukipargi haldaja saab konfigureerida mo-
ningaid abislisteeme.

— Kontrollige, kas abislsteemid on igapéaeva-
seks kasutamiseks digesti konfigureeritud.

— Kui ei ole, laske soidukipargi juhatajal konfi-
guratsiooni parandada.

N TN
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Avariillliti vabastamine >

— Keerake avariillilitit (1) paripaeva, kuni see
valja kldpsab.

6219_003_007

STILL



Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Signaali kasutamine >

Signaali kasutatakse inimeste hoiatamiseks
vbimalike ohtude eest vdi méddumismanddv-
rist marku andmiseks.

— Vajutage signaalinuppu (1).

Kostab signaal.

N TN
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Avariipidurduse kontrollimine >

Avariilliliti aktiveerimise korral puudub elektriline pi-
durdusabi!

Avariilliliti rakendamine lUlitab valja ajamite toiteva-
rustuse.

— Pidurdamiseks rakendage séidupidur.

— Soitke tdstukiga aeglaselt edasi.
— Vajutage avariililitit (1).

Tdstuk veereb peatumiseni.

Néidikul/juhtplokil kuvatakse teade Hadaabi
aktiivne=. 6219_003_007

— Rakendage tdstuki peatamiseks piduripe-
daali.

@ MARKUS

Elektrilise seisupiduriga tostukitel rakendub
elektriline seisupidur kohe, kui téstuk peatub.

— Keerake avariillilitit (1) paripaeva, kuni see
vélja kldpsab.

Tostuk teostab sisemise enesetestimise. See-
jarel on see jalle kasutamiseks valmis.

Juhikabiin

Surmava kehavigastuse oht iimberminevast tostu-
kist valja kukkudes!

Et valtida juhi libisemist tostuki alla ja [dmastamist
tdstuki imbermineku korral, peab olema paigalda-
tud ja kasutusel turvasiisteem. Tdstuki Umbermineku
korral hoiab turvasusteem é&ra juhi valjapaiskumise
kabiinist. Kabiiniuks peab olema tugev ja suletud, et
juhikabiin toimiks juhi turvaststeemina. Riidega kae-
tud kabiine (variandina), millel on plastist vdi riidest
uksed, ei saa pidada juhi turvasusteemiks ja need ei
paku kaitset tdstuki Umbermineku korral.

— Sulgege enne td6 alustamist kabiiniuks.

— Kui uks on avatud voi eemaldatud, kasutage vord-
vaarselt turvalist kinnitussusteemi.

— Soovitame alati kasutada turvavéod.

I y
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Piduridli taseme kontrollimine

Piduridli mahuti asub elektrilise seisupiduri
avariirakendamise mehhanismi katte all. Pidu-
ridli mahuti varustab séidupidurit dliga. Séidu-
pidur on &livannis olev lamellpidur. See vajab
seda Oli.

— Tostke katet (1) ja klappige see Ules.

Piduridli tase peab jaama koonuse ala (2) ja
kaela vahele. Arge lisage piduridli tle selle.

— Kui piduridli tase on ettenéhtust madalam
vOi see on margatavalt langenud, votke
Uhendust volitatud hoolduskeskusega.

— Sellisel juhul arge kasutage tostukit.

— Volitatud hoolduskeskus peab piduridli va-
henemise pohjuse korvaldama.

STILL



Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

STILL



Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Piduriststeemi t66 kontrollimine

A OHT

Onnetusoht pidurisiisteemi rikke t6ttu!

Pidurisusteemi rikke korral on tostuki pidurdusvdime
ebapiisav.

— Vigase pidurisiisteemiga tdstukiga ei tohi sdita.

Elektripiduri kontrollimine >

Onnetusoht elektripiduri ebapiisava pidurdustoime
tottu!

Elektripiduri pidurdustoime voib olla ebapiisav hada-
pidurdamiseks.

— Hadapidurdamiseks kasutage alati piduripedaali

(1)

A OHT

Onnetusoht liigse Kiiruse téttu!

Olenevalt aku laadimisolekust véib regeneratiivpidur-
dus olla allaméage s6itmisel ebapiisav ja pdhjustada
tdstuki maksimaalse lubatud kiiruse uletamise.

— Vajutage piduripedaali (1).

Kui sbidukiirus on piiratud voi valitakse vastu-
pidine sdidusuund, pidurdatakse tstukit elek-
tripiduriga.

— Selle rakendamiseks vabastage s6idupe-
daal (2).

Tostuk peab aeglustama ja paigale jadma.

— Kui tstuk ei aeglustu, vajutage piduripe-
daali (1).

Séidupiduri kontroll

— Vabastage seisupidur.

— Vajutage piduripedaali (1).

Pedaalil peab olema kerge kliirens ja seejérel
tuntav pidurirhu punkt.

— Kiirendage koormata tdstukiga tiihjal alal.
— Vajutage tugevalt piduripedaali (1).

Tostuk peab méargatavalt kiirust vdhendama.

N TN
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Kasutamine
Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Seisupiduri kontrollimine kallakul voi
madalveoki kaldteel

A OHT

Hukkumise oht tdstuki veeremahakka-
misel!

Kui seisupidurit ei rakendata, voib tostuk
kellelegi otsa sdita.

— Arge lahkuge tBstukist enne, kui sei-
supidur on rakendatud.

— Peatage tostuk jarsul kallakul (nt raske kau-
baveoki kaldteel) ja rakendage seisupidur.

Seisupidur peab tostukit kallakul paigal hoid-
ma.

— Kui téstuk hakkab vaatamata seisupiduri ra-
kendamisele veerema, peatage tdstuk sei-
supiduriga.

— Hadaolukorras paigaldage tdstuki kallaku-
poolsele kiljele tokiskingad, et valtida selle
veeremahakkamist.

— Laske seisupidurit kontrollida ja parandada
volitatud hoolduskeskuses.

Seisupiduri kontrollimine tasasel pinnal

Jarsust aeglustamisest tulenev 6nnetusoht!
Seisupiduri rakendamisel aeglustab tdstuk jarsult.
— Kinnitage turvavoo.

— Kasutage olemasolevaid turvasiisteeme.

Leidke piisavalt suur ja avar koht, kus see
kedagi ei sega ega ohusta.

Kiirendage tdstukit kdndimiskiiruseni.

Vajutage avariilulitit.

@ MARKUS

Avariililiti rakendamisel votke arvesse jarg-

mist.

 Elektripidur inaktiveeritakse. TOstuk el rea-
geeri enam séldupedaali funktsioonile.

* Roolivéimendi ei téota enam. Allesjéav ava-
rifroolimise funkisioon suurendab roolimis-
Joudu.
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STILL



Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

— Vabastage sdidupedaal.
— Rakendage seisupidur.

Elektriline seisupidur aeglustab tdstukit vahe-
se pidurdusjduga.

— Pidurdusjou suurendamiseks vajutage ja
hoidke kaivitusnuppu kauem all voi vajutage
seda mitu korda.

Tostuk peab aeglustama ja paigale jadma.

@ MARKUS

Seisupiduri vabastamiseks vabastage avariili-
Iiti.
— Kui tdstuk liigub ainult vabakaigul ega ae-

glusta voi aeglustab uksnes veidi, peatage
tostuk soidupiduriga.

— Fikseerige tdstuk tokiskingadega, et tostuk
ei hakkaks liikkuma.

— Laske seisupidurit kontrollida ja parandada
volitatud hoolduskeskuses.

Hidraulikadli soojendamine kiil-
mas keskkonnas

Kui tdstuk on viibinud pikka aega kilmas
keskkonnas (nt talvel valitingimustesse pargi-
tud), siis on hudraulikadli temperatuur madal.
Hudraulikafunktsioonide sujuva ja ohutu t66
tagamiseks peab hudraulikadli saavutama t66-
temperatuuri.

— Soitke tdstukiga umbes 5 minutit ja raken-
dage mitu korda pidurit.

— Kaitage mitu korda koiki hiidraulilisi toste-
funktsioone.
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Soojenemisfaasis koormuse diinaamika piira- [>
mine koormusprogrammile 1.

@ MARKUS

Soojenemistaasis on koormuse diinaamika
piiratud koormusprogrammile 1. Ekraanil ku- D

vatakse korval ndidatud simbol, kuni soojene-

misfaas on Iopule jéudnud.

Roolististeemi korrasoleku kont- >
rollimine 1

A OHT
Kui hiidraulika ei t66ta, tekib juhtimisomaduste
muutumise t6ttu Gnnetusoht.
— Arge to6tage tostukiga, kui selle roolisiisteem on /
defektne. \N
S —
— Pd&orake rooliratast (1). Rooliratta vabakaik
seistes ei tohi olla lle kahe sérmelaiuse.
T

6219_003-100

Automaatse masti vertikaalasen-
disse seadmise (variandina)
funktsiooni kontrollimine

A TAHELEPANU

Varalise kahju oht téstemasti riiulite vdi muude ese-
mete vastu porkamisel!

— Enne "automaatse masti vertikaalasendisse sead-
mise" abisusteemi kasutamist liigutage tostuk riiu-
litest ja muudest esemetest piisavale kaugusele.

I y
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

— Automaatse masti vertikaalasendisse sead-
mise funktsiooni kontrollimiseks toimige
jargmiselt.

— Vajutage tarkvaraklahvi —J.
Ekraanil kuvatakse siimbol -7/ .

— Kallutage tdstemasti tahapoole, kuni see
jouab I6ppasendisse.

— Kallutage tostemast ettepoole.
Tdstemast peab peatuma vertikaalasendis.

Automaatset masti vertikaalasendisse sead-
mist saab kasutada.

— Kui téstemast ei peatu vertikaalasendis, ar-
ge kasutage seda abisusteemi.

— Sellisel juhul votke Ghendust kohaliku volita-
tud hoolduskeskusega.

STILL



Kasutamine

Juhiiste

Juhiistme MSG 65 ja MSG 75
reguleerimine

Istme ja seljatoe kilisest reguleerimisest tulenev 6n-
netusoht!

Juhiiste

Kui istet voi seljatuge reguleeritakse tahtmatult, vdib
see kutsuda esile juhi kontrollimatut likumist. Sellisel
juhul véidakse tahtmatult rakendada roolimis- v&i juh-
timiselemente. See vdib pdhjustada tdstuki vdi koor-
ma kontrollimatut likumist.

— Arge liigutage istet ega seljatuge téstuki likumise
ajal.

— Sattige iste ja seljatugi nii, et koiki juhtseadmeid
oleks voimalik ohutult kasutada.

— Veenduge, et iste ja seljatugi oleksid kindlalt kinni.

e _

¢ 2@ Méne mudeli varustuse puhul vdib vaba
ruum pea kohal olla téstukis piiratud.

Nende konkreetse varustusega mudelite
puhul peab vahemaa juhi pea ja katuse-
plaadi alumise serva vahel olema vahe-
malt 40 mm.

@ MARKUS

Jargige istme eraldi kasutusjuhendit.

Istme optimaalse pehmuse saavutamiseks peate ist-
mevedrustuse reguleerima vastavalt oma kehamas-
sile. See on kasulik teie seljale ja kaitseb teie tervist.

— Vigastuste valtimiseks hoidke istme pddrderaa-
dius objektidest puhas.

STILL



Kasutamine

Juhiistme liigutamine >

Juhiiste

Tostke hoob (1) Ules ja hoidke selles asen-
dis.

Lukake juhiiste soovitud asendisse.

Vabastage hoob.

Veenduge, et juhiiste oleks kindlalt kinnita-
tud.

7094_003-006

Seljatoe reguleerimine >

Arge avaldage istme seljatoe reguleerimise
ajal sellele survet.

— Tostke hoob (2) Ules ja hoidke selles asen-
dis.

— Lukake istme seljatugi soovitud asendisse.
— Vabastage hoob.

— Veenduge, et istme seljatugi oleks kindlalt
kinnitatud.

@ MARKUS

Seljatoe kaldenurka véivad piirata tostuki ehi-
tuslikud komponendid. 7094_003.008

N TN
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Kasutamine

Juhiiste

Istme MSG 65/MSG 75 vedrustuse re- D
guleerimine

@ MARKUS

Juhiiste MSG 65/MSG 75 on moeldud 45—
170 kg kaaluvale inimesele. Juhiistet saab re-
guleerida vastavalt juhi kaalule. Istme vedrus-
tuse parima seadistuse saavutamiseks peab
Juht reguleerima istet sellel istudes.

@ MARKUS

Iste MSG 75 on varustatud elektrilise 6hkve-
drustusega, mis aktiveeritakse hoova (3) ase-
mel elektrilise lilitiga.

6321_003-038

— Témmake kaalu reguleerimise hoob (3) val-
ja.

— Pumbake seda Ules voi alla vastavalt juhi
kaalule.

— Alati enne kaalu reguleerimise hoova uues-
ti tdstmist viige see tagasi algsesse keska-
sendisse (sellesse asendisse joudmisel ko-
lab klops).

— Kui reguleerimine on I6petatud, tdmmake
kaalu reguleerimise hoob sisse.

@ MARKUS

Juhi bige kehamass on valitud siis, kui nool
(4) on vaateakna keskel. Kaalu miinimum- voi
maksimumseadistuseni joudmisel e/ liigu iste
edaasi, [segi kui pumpate kaalu reguleerimise
hooba.

Istme MSG 75 E vedrustuse reguleeri-
mine
@ MARKUS

Juhiiste MSG 75 E on moeldud 45-160 kg
kaaluvale inimesele. See on varustatud elek-
trilise 6hkvedrustusega, mis kohandub aufo-
maatselt juhi kaaluga.

— Istuge juhiistmele.
— Keerake slutevoti asendisse "I".

Iste kohandub automaatselt juhi kaaluga.
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Kasutamine

Juhiiste

Pikisuunalise horisontaalvedrustuse
(variandina) reguleerimine

Kui juhiistmel on "pikisuunalise horisontaal-
vedrustuse" variant, leevendab téiendav ist-
mevedrustus sdidusuunas toimuvad porutusi.
Pikisuunalise horisontaalvedrustuse saab va-
bastada ja lukustada juhiistme vasakul kdljel
asuva lukustushoovaga (5).

— Pikisuunalise horisontaalvedrustuse lukus-
tamiseks ligutage lukustushooba (5) vasa-
kule (A).

— Pikisuunalise horisontaalvedrustuse vabas-
tamiseks liigutage lukustushooba (5) pare-
male (B).

@ MARKUS

Kui pikisuunaline horisontaalvedrustus on blo-
keeritud, on vedrustuse mugavus veid vaik-
sem. Porutusi on palju rohkem tunda.

Nimmetoe reguleerimine (variandina)

@ MARKUS

Nimmetuge saab reguleerida vastavalt juhi
selgroo kujule. Nimmetoe reguleerimisel ligub
kumer tugipadi seljatoe alumisse voi tilemisse
osasse.

— Keerake pd6rdnuppu (6) les véi alla, kuni
nimmetugi on soovitud asendis.

>

A Pikisuunaline horisontaalvedrustus aktivee-
ritud
Pikisuunaline horisontaalvedrustus blokeeri-
tud
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Kasutamine

Seljatoe pikenduse reguleerimine (va- D
riandina)

Juhiiste

— Reguleerige seljatoe pikendust (7), tdmma-
tes voi likates seda sobivasse asendisse.

-7

Seljatoe pikenduse eemaldamiseks liigutage
see tugevalt ulespoole liikates Ule piiriku.

Istmesoojenduse (variandina) sisse-ja >
véljaliilitamine

@ MARKUS

Istmesogjendus (06tab ainult sifs, kui juht istub

Juhiistmel.

— Lulitage istmesoojendus (8) liiliti abil sisse
voi vélja.
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Kasutamine

Juhiiste

Juhiistme pdéramine paremale tagurda- >

misasendisse (variandina)

Istme podriemisest tingitud dnnetusoht!

Kui juhiiste po6rleb tstuki liikumise ajal, siis on ist-
me asend ebastabiilne.

— Pddrake juhiistet ainult siis, kui tdstuk seisab pai-
gal.

Juhiistme saab pdorata tagurdamise lihtsusta-
miseks paremale. Optimeeritud istme asend
valistab vajaduse Ulakeha nii palju pddrata.
See muudab tahapoole vaatamise lihtsamaks.

Istme pd6ramine paremale tagurdamisasen-
disse

— Istuge juhiistmele.

— Istme p66ramiseks tdmmake hooba (9) ta-
gasi ja hoidke selles asendis.

— Podrake juhiistet paremale kuni piirikuni.
— Liigutage hoob (9) uuesti ette.
— Veenduge, et iste oleks kindlalt kinni.

Juhiistme p&6ramine paremale on ette nahtud
ainult tagurdamiseks. Edasisuunas sbitmiseks
tuleb juhiiste tagasi algasendisse p&drata.

Juhiistme p&6ramine tagasi algasendisse

— Istme po6ramiseks tagasi algasendisse
tdmmake hooba (9) tagasi ja hoidke selles
asendis.

— Pddrake juhiistet vasakule kuni piirikuni.

Liigutage hoob (9) uuesti ette.

Veenduge, et iste oleks kindlalt kinni.
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Kasutamine

Juhiistme MGS 95 reguleerimine

Istme ja seljatoe akilisest reguleerimisest tulenev 6n-
netusoht!

Juhiiste

Kui istet voi seljatuge reguleeritakse tahtmatult, vdib
see kutsuda esile juhi kontrollimatut likumist. Sellisel
juhul véidakse tahtmatult rakendada roolimis- v&i juh-
timiselemente. See vdib pdhjustada tdstuki vdi koor-
ma kontrollimatut likumist.

— Arge liigutage istet ega seljatuge téstuki likumise
ajal.

— Sattige iste ja seljatugi nii, et koiki juhtseadmeid
oleks voimalik ohutult kasutada.

— Veenduge, et iste ja seljatugi oleksid kindlalt kinni.

e _

¢ 2@ Méne mudeli varustuse puhul vdib vaba
ruum pea kohal olla téstukis piiratud.

Nende konkreetse varustusega mudelite
puhul peab vahemaa juhi pea ja katuse-
plaadi alumise serva vahel olema vahe-
malt 40 mm.

@ MARKUS

Jargige istme eraldi kasutusjuhendit.

Istme optimaalse pehmuse saavutamiseks peate ist-
mevedrustuse reguleerima vastavalt oma kehamas-
sile. See on kasulik teie seljale ja kaitseb teie tervist.

— Vigastuste valtimiseks hoidke istme pddrderaa-
dius objektidest puhas.
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Kasutamine

Juhiistme liigutamine >

Juhiiste

— Tostke hoob (1) Ules ja hoidke selles asen-
dis.

— Lkake juhiiste soovitud asendisse.
— Vabastage hoob.

— Veenduge, et juhiiste oleks kindlalt kinnita-
tud.

Seljatoe reguleerimine >

Arge avaldage istme seljatoe reguleerimise
ajal sellele survet.

— Tostke hoob (2) Ules ja hoidke selles asen-
dis.

— Lukake istme seljatugi soovitud asendisse.
— Vabastage hoob.

— Veenduge, et istme seljatugi oleks kindlalt
kinnitatud.

@ MARKUS

Seljatoe kaldenurka véivad piirata tostuki ehi-
tuslikud komponendid.

N TN
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Kasutamine

Istmevedrustuse jaikuse reguleerimine >

Juhiiste

Juht saab vedrustuse mugavust enda soovi
jargi reguleerida.

— Keerake reguleerimishooba (3), kuni soovi-
tud seadistus on saavutatud.

Reguleerimine juhi kehakaalu ja istme >
kérguse jérgi

@ MARKUS

Juhi kehakaalu tuleb seadistada, kui téstuk
seisab paigal ja juhiiste on hdivatud. Plsige
selle seadistuse jooksul istmel.

— Juhi kehakaalu jérgi reguleerimiseks liiguta-
ge sissellkatud hooba (4) ules vdi alla, kuni
soovitud seadistus on saavutatud.

— Istme kérguse reguleerimiseks tdmmake
hoob (4) vélja ja ligutage seda ules vdi alla,
kuni soovitud seadistus on saavutatud.
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Kasutamine

Pikisuunalise horisontaalvedrustuse re- >
guleerimine

Juhiiste

Kui juhiistmel on "pikisuunalise horisontaal-
vedrustuse" variant, leevendab téiendav ist-
mevedrustus sdidusuunas toimuvad porutusi.
Pikisuunalise horisontaalvedrustuse saab va-
bastada ja lukustada juhiistme vasakul kdljel
asuva lukustushoovaga (5).

— Pikisuunalise horisontaalvedrustuse akti-
veerimiseks liigutage lukustushooba (5) ta-
hapoole.

— Pikisuunalise horisontaalvedrustuse lukus-
tamiseks liigutage lukustushooba (5) ette-
poole.

@ MARKUS

Kui pikisuunaline horisontaalvedrustus on lu-
kustatud, on vedrustuse mugavus veidi véik-
sem. Porutusi on palju rohkem tunda.

Nimmetoe reguleerimine (variandina) >

Nimmetuge saab reguleerida vastavalt juhi
selgroo kujule. Nimmetoe reguleerimisel liigub
kumer tugipadi seljatoe alumisse voi Glemis-
se osasse. See suurendab mugavust istumi-
sasendis ja sailitab juhi sooritusvéime.

— Keerake péordnuppu (6), kuni nimmetugi on
soovitud asendis.

N TN
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Kasutamine

Juhiiste
Seljatoe pikenduse reguleerimine >
— Reguleerige seljatoe pikendust (7), tdmma- 7
tes voi likates seda sobivasse asendisse. s

Rakendumist on tunda.

Seljatoe pikenduse eemaldamiseks liigutage
see tugevalt Ulespoole liikates Ule piiriku.

Istmesoojenduse (variandina) sisse-ja >
véljaliilitamine 8

@ MARKUS <,

Istmesoojendus (06tab ainult sifs, kui juht istub S<

Juhiistmel.

— Lilitage istmesoojendus (8) lUliti abil sisse
voi valja.

STILL



Kasutamine

Juhiiste

Istme nurga reguleerimine
Istmealuse pikikallet saab eraldi reguleerida.

— Istme nurga reguleerimiseks tdmmake kae-
pidet (9) tlespoole.

Avaldades samal ajal istmealuse esi- voi taga-
osale survet voi vabastades selle surve alt,
liigub see soovitud asendisse.

Istme siigavuse reguleerimine
Istmealuse sugavust saab eraldi reguleerida.

— Istme nurga reguleerimiseks tdmmake kée-
pidet (10) Ulespoole.

Soovitud asendi saavutamiseks libistage sa-
mal ajal istmealust ettepoole vdi tahapoole.

>
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Kasutamine

Turvavod

A OHT

Kehavigastuse oht tostuki imbermine-
ku korral!

Juhiiste

Isegi heakskiidetud turvasiisteemi kasu-
tades on olemas oht, et juht vdib tdstuki
Umbermineku korral viga saada.

Seda vigastusriski saab vahendada tur-
vasusteemi ja turvavéd kombineeritud
kasutamisega.

Lisaks kaitseb turvavoo tagant otsasoidu
ja madalveoki kaldteelt allakukkumise ta-
gajargede eest.

— Soovitus: tdstukit madalveoki kald-
teel kasutades tuleb peale juhikabiini,
klamberukse vdi kaitsetoendi kasuta-
mise ka turvavoo kinnitada.

A OHT

Juhi turvasiisteemi moodustavad ainult klamberuk-
sed, kaitsetoendid ja juhikabiin (variandina) suletud
fikseeritud ustega. Plastuksed (ilmastikukaitse) ei
ole turvasiisteemiks!

Kui uksed on lahti voi eemaldatud, tuleb kasutada
alternatiivset sobivat turvasuisteemi (nt turvavoo)!

Turvavood kinnitamine >

o oo
Eluohtlike vigastuste oht, kui turvavdd on sdidu ajal 9 e

kinnitamata!

Kui turvavéé on kinnitamata ja tdstuk Idheb mber
voi porkab vastu takistust, voib juht tdstukist valja 2
paiskuda. Juht vdib tdstuki alla libiseda véi takistuse
vastu porgata.

— Enne sbitmahakkamist kinnitage turvavoo.

— Turvavd kinnitamisel veenduge, et see poleks
keerdus.

— Kasutage turvavédd ainult Ghe inimese kinnitami-
seks.

— Laske koik rikked volitatud hoolduskeskuses kor-
valdada.

7311_003-048
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Kasutamine

Juhiiste

@ MARKUS

Véolukul on ldliti. Kui turvavod on kinnitamata,

esinevad jdrgmised tingimused.

« Néidik-juhiplokil kuvatakse teade Kinni -
tage turvavéd &

» TOstuki maksimaalne soidukiirus on 4 kmy/h.

* Hlidraulikafunktsioonid on blokeeritud.

@ MARKUS

Uhe mudeli puhul ei saa tdstukiga tildse soita,
kui turvavdd on kinnifamata. Ekraanil kuvatak-
se feade Kinnitage turvavod £

— Tdmmake turvavod (3) sujuvalt sissetdmbe-
mehhanismist valja ja kinnitage ule reite
vastu keha.

@ MARKUS

Istuge voimalikult tahapoole, et teie selg oleks
vastu istme sejjatuge. Automaatne blokeeri-
mismehhanism jatab istmel piisavalt likumis-
vabadust.

— Sisestage voopannal (2) voolukku (1).

— Kontrollige turvavod pingutust. V66 peab
olema tihedalt teie keha Gmber.

Kabiiniga tdstukite (variandina) erifunkt-
sioon

Kui téstuki varustusse kuulub kabiin (variandi-
na), on sellel kabiini ukse andur. Kui turvavéo
on kinnitamata ja kabiini uks on lahti, piira-
takse sdidukiirust vaartusele 4 km/h. Ekraanil
kuvatakse teade Sulgege kabiini uks
vdi kinnitage turvavdd .

@ MARKUS

Uhe mudeli puhul ef saa tdstukiga tildse soita,
kui kabiiniuks on avatud. Naidikul kuvatakse
teade Sulgege kabiiniuks !.

HSR-turvasiisteemiga (variandina) tos-
tukite erifunktsioon

Kui toend ei ole suletud, kuvatakse naidikul
teade Sulge turvasiisteem @.
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Kasutamine

Kinnitamine jarsul kallakul

Automaatne blokeerimismehhanism takistab
turvavod véljajooksu alati, kui tdstuk asub jar-
sul kallakul. Turvavddd ei ole voimalik enam
rihmarullikust valja tommata.

— Eemalduge kallakult ettevaatlikult.

— Kinnitage turvavo.

Turvavdo vabastamine

— Vajutage voolukul (1) olevat punast nuppu
(4).

— Juhtige védpannal kéasitsi aeglaselt rihma-
rulli tagasi.

@ MARKUS

Laske turvavidl aeglaselt sisse tbmbuda. Kui
vodpannal porkab vastu korpust, voib raken-
duada automaatne blokeerimismehhanism. Siis
ei ole véimalik turvavodd tavalise jouga uuesti
vdlja tommata.

— Blokeerimismehhanismi vabastamiseks
tdbmmake v66 suurema jduga 10-15 mm
rihmarullist valja.

— Laske turvavool aeglaselt sisse tdmbuda.

— Kaitske turvav6od maardumise eest (nt se-
da kinni kattes).

Kilmast péhjustatud rikked

— Kui v66lukk voi rihmarull on jaatunud, sula-
tage ja kuivatage see.

Nii valdite nende uuesti jaatumist.

STILL
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Kasutamine

Juhiiste

A TAHELEPANU

Kuumus vdib turvavddd kahjustadal

Sulatamisel drge kuumutage vodlukku ega rihmarulli
lleméaara.

— Arge kasutage sulatamisel 5hku temperatuuriga
lile 60 °C.

Kaetoe reguleerimine

A OHT

Kui kdetugi ootamatult alla vajub ja pdhjustab juhi
kontrollimatuid liigutusi, vdib juhtuda énnetus.

See voib pohjustada rooliseadme vdi tddseadmete
tahtmatut liigutamist, mille tulemusel voib téstuk voi
koorem kontrollimatult likuda.

— Arge reguleerige kietuge séidu ajal.

— Seadke kaetugi nii, et kdiki juhtseadmeid saab
ohutult kasutada.

— Veenduge, et kdetugi oleks korralikult kinnitatud.

Kéetoe pikkuse reguleerimine >

Vabastage tahtkaepide (1), keerates seda
vasakule.

Viige kéetugi (2) soovitud asendisse.

Kinnitage tahtkéepide, keerates seda pare-
male.

Kontrollige, et kdetugi oleks korralikult kinni-
tatud.

Kéaetoe kérguse reguleerimine

— Vabastage kasiratas (3), keerates seda va-
sakule.

Viige kaetugi (2) soovitud asendisse. 6219_003.014

Kinnitage kéasiratas, keerates seda parema-
le.

Kontrollige, et kdetugi oleks korralikult kinni-
tatud.
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Kasutamine

Sisselilitamine

Sisselillitamine

SisselUlitamine sidtelukust

Enne tdstuki sisselllitamist peavad olema tehtud
koik enne igapaevast kasutust ndutavad kontrollimi-
sed ja toimingud ning nende kéigus ei tohi olla tuvas-
tatud defekte.

— Tehke "visuaalsed ulevaatused ja funktsionaal-
suskontroll".

— Arge kasutage tdstukit, kui olete avastanud vigu;
votke Uhendust volitatud hoolduskeskusega.

— Sisestage voti (1) sultelukku ja keerake >
see asendisse "I".

@ MARKUS

Kui tostuk on "PIN-koodliga juurdepaégsuga”
mudel, kuvatakse algselt juurdepdégsudiguse
sisestamismenditi.

Kui téstuk on kasutusvalmis, kuvatakse ekraa-
nil peaekraan.

6219_003-059

Avakuva > 1 2 3 4

1 Valitud sbiduprogramm sdidudiinaamika
kuvaga

coEE \ R432h 08:20

2  Koormuse teave (variandid) 1.6+
3 Olekuriba: aku laetus, t66tunnid, kellaaeg o
: o é 7° J

4 Valitud laadimisdiinaamika programm

diinaamikaribaga = 271 m
5  "Parempoolse" suunatule naidik
6  Soidukiirus voi seisupidur @
7  "Vasakpoolse" suunatule naidik
8  "Tagurdamise" naidik

9  "Edasisuunas" séitmise naidik
10 Podrdenurga naidik

Naidikupaneelil vdidakse kuvada lisateavet.

— Vit peatlkki "Ekraanil kuvatavad teated".

I y
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Kasutamine

Sisselllitamine

@ MARKUS

Pérast aku tihendamist ei kuvata biget laadi-
misolekut enne, kui aku koormatakse soitmise
VOi téstmistoimingutega.

Sisselilitamine surunupuga (va-
riandina)

Enne tdstuki sisselllitamist peavad olema tehtud
kdik enne igapaevast kasutust ndutavad kontrollimi-
sed ja toimingud ning nende kéigus ei tohi olla tuvas-
tatud defekte.

— Tehke "visuaalsed ulevaatused ja funktsionaal-
suskontroll".

— Arge kasutage tdstukit, kui olete avastanud vigu;
votke Uhendust volitatud hoolduskeskusega.

"Surunupuga sissellilitamise" variant on saa- [
daval ainult koos "FleetManager"i voi "PIN-
koodiga juurdepaasuga" variandiga. Suitelu-

ku asemel on tdstukil surunupp (1) téstuki sis-
se- ja valjalllitamiseks.

— Tostuki sisselllitamiseks vajutage surunup-
pu (1) voi istuge juhiistmele. Naidikul/juht-
plokil kuvatav teade palub operaatoril pan-
na FleetManageri kaardi oma kohale voi si-
sestada PIN-kood.

Juurdepaésudiguse saamine "FleetManageri"

kaardi voi PIN-koodi abil peab toimuma maa-

ratud aja jooksul:

« 30 sekundi jooksul, kui juhiiste ei ole hoiva-
tud;

» 60 sekundi jooksul, kui juhiiste on hdivatud.

6219_003-103

Kui seda ei toimu, lUlitub tdstuk uuesti vélja.

— Tostuki sisselllitamiseks vajutage surunup-
pu (1) voi istuge juhiistmele.

Kui juurdepaasudigus saadi, on tdstuk kasuta-
miseks valmis. Kuvatakse peaekraan.

— Tostuki valjalllitamiseks hoidke surunup-
pu (1) Uks sekund all.

N TN
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Kasutamine

@ MARKUS

Variandi puhul, millel on

» "PIN-koodiga juurdepéés”, vt vastavat jao-
tist.

» "FleetManager", vt "FleetManageri origi-
naalkasutusjuhendit”.

Sisselillitamine

STILL



Kasutamine

Naidik-juhtplokk
Naidik-juhtplokk
Naidik-juhtploki kasutamine

1

O
O
0—HO
O
O

Naidik-juhtplokki kasutatakse juht- ja sisestus-
klahvidega (5...8) ning tarkvaraklahvidega

(4, 10). Ekraanil (2) kuvatakse teavet prae-
guse sdiduprogrammi, laadimisprogrammii ja
lemmikute ribade (1, 3) konfiguratsiooni koh-
ta. Heledusandur (9) reguleerib automaatselt
ekraani heledust tdstukit imbritseva keskkon-
na jargi.

Ay
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Kasutamine

Juht- ja sisestusklahvide funktsioonid

Naidik-juhtplokk

Kasutusotstarve

Positsi-
oon

Funktsioonid

Tarkvaraklahvid

4,10

Tarkvaraklahvid vastavad nende kdrval kujutatud funktsioo-
nidele voi sisestusvalikutele.

Kui lemmikute ribale (1, 3) on salvestatud funktsioone,
saab need vastava funktsiooni kdrval asuva tarkvaraklahvi-
ga sisse- ja valja lilitada.

Peale funktsioonide sisse- ja valjalllitamise saab parem-
poolsete tarkvaraklahvidega (3) mentustruktuuris navigee-
rida. Neid tarkvaraklahve kasutatakse ka toimingute valimi-
seks.

Mentnupp &

Mentitnupp & avab menil esimese tasandi.

Kui valitud on menuli madalam tasand, kuvab selle nupu
vajutamine uuesti menil esimese tasandi.

Seadistuste mentils saab meniinupuga & sisestuse sal-
vestada.

Kerimisnupud & ¥V

Kerimisnuppudega & ¥ saab meniitasandil mentiele-
mentide vahel Ules ja alla kerida.

Selle nupuga A saab kustutada seadistuste meniiiis teh-
tud sisestuse.

Selle nupuga ¥V saab lllitada tdhtnumbriliste sisestuste
suur- ja vaiketahe vahel.

Nupp Tagasi 3

Tagasinupu 42 vajutamisel kuvatakse ekraanil jargmine
kdrgem menlutasand.

Selle nupuga saab kustutada seadistuste mentis tehtud
sisestuse.

Pé&hikuva nupp {2

Péhikuva nupu {2 vajutamisel mis tahes meniitasandil
kuvatakse kohe pdhikuva.

Juurdepéaas PIN-koodiga (va-

riandina)

Tostukid, mis on varustatud funktsiooniga
"Juurdepaasudigus PIN-koodiga", on kaitstud
omavolilise kasutamise eest PIN-koodiga. Voi-
maldamaks sama tostuki kasutamist erinevate
juhtide poolt, saab maarata isiklikud PIN-koo-

did.

Esmakordseks kasutuseks on tehases maara-
tud algne PIN-kood "11111".

STILL




Kasutamine

Naidik-juhtplokk

@ MARKUS

Soovitame téodejuhatajal selle PIN-koodi oma
Juurdepdégsudiguse abil dra muuta. Vt ka jao-
tist "Séidukipargi juhataja juurdepédsudbigus
(variandina)".

Sudteluku sisselllitamisel kuvatakse sisestus- [>
menul Ligipaasuluba.

Kaik tstuki hiidraulikafunktsioonid ja sdidu- Ligipaasuluba

funktsioonid on blokeeritud. StVZO (Saksa- 1
maa maanteeliikluse litsentsimiseeskirjad) va-
rustusega variandi puhul on ohutulesiisteemi 2
(variandina) td6tamine tagatud.

— Blokeeritud funktsioonide aktiveerimiseks 3
sisestage tarkvaraklahve kasutades PIN-
kood. 4

— Kinnitamiseks vajutage nuppu &. @

Kui sisestatud vaartus oli ige, liilitub kuva 5

Sisestada PIN-kood 8

[ ]

= Kustuta

= Salvesta @ = Katkesta 0

Ve

peaekraanile. Tostuk on tédvalmis.

— Kui sisestatud vaartus oli vale, sisestage

PIN-kood uuesti.

@ MARKUS

Volitatud teeninduskeskus saab konfigureeri-
da juurdepdégsudiguse nii, et PIN-kood tuleb
uuesti sisestada parast igat tostuki juurest lah-
kumist.

Tagasi juhiistmele istumisel kuvatakse teade
Sisselogimine @ . Seejarel lilitub kuva
sisestusmenulle "Ligipdasuluba”.

PIN-koodide muutmine

T6éddejuhataja saab PIN-koode muuta. Vt ka

jaotist "Soidukipargi juhataja juurdepaasudi-

gus (variandina)".

— Aktiveerige "So6idukipargi juhataja juurde-
paasudigus”.

N TN
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Kasutamine

— Vajutage tarkvaraklahvi Teenindus “R. >

Naidik-juhtplokk

Soidukiinformatsioon

Naidikuseadistus

% (00,

Eelistustekonfiguratsioon

=
3,

Séidukiseaded |
N
Teenindus _»R
— Vajutage kerimisklahve A 7, kuni kuva- >
takse men(ili PIN-koodide muutmine.
— Vajutage tarkvaraklahvi PIN-koodide ]
muutmine. Kalibreerimine

— Jargige ekraanil kuvatavaid suuniseid. . i
Hiidr. vabastamine

N A
Sokiandur

N
Salaséna (ligipaasu) muuta

PIN-koodide muutmine
/S "\ Soidukipargi juhataja T

Sdidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus (variandina)

"Soidukipargi juhataja ligipaddsudiguse" varian-
diga tdstukeid saavad kasutajad iseseisvalt

konfigureerida. Juurdepaas nendele seadetele

on sdidukipargi juhataja parooliga kaitstud.

Variandi "Soidukipargi juhataja ligipaasudigus"

puhul on saadaval kolm valikut.

1 lima sGidukipargi juhataja paroolita
Juurdepaés konfiguratsioonimenuldele
on keelatud. Kui hiljem tekib juurdepaésu

I y
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Kasutamine

vajadus, peab volitatud hoolduskeskus
soidukipargi juhataja parooli maarama.

2  Sb6idukipargi juhataja standardparool

Soidukipargi juhataja standardparool on
"1111".
Turvalisuse huvides tuleb séidukipargi ju-
hataja standardparool parast esimest ka-
sutuskorda muuta. Vt ka jaotist "Soiduki-
pargi juhataja parooli muutmine".

3  Soidukipargi juhataja personaalne pa-
rool
Sdidukipargi juhataja personaalne parool
on margitud tellimuse kinnitusele ja tdstu-
ki arvele.

Naidik-juhtplokk

@ MARKUS

Seadistuste mendiiid saab kasutada vaid siis,
kui téstuk seisab ja rakendatud on seisupi-
dur. Kui seisupidur enneaegself vabastatakse,
seadlistuste mentidi sulgub.

— Peatage tostuk.

— Rakendage seisupidur.

— Vajutage nuppu E.

— Vajutage tarkvaraklahvi .

Kuvatakse esimene meniitasand.

— Vajutage tarkvaraklahvi Ligipadasudi- D>
gus .

)

Naidikuseadistus

b

Eelistustekonfiguratsioon

EA

Soidukiseaded r

N
Teenindus -»R

Ligipaasuoigus Qe

Soidulipargi juhataja

N TN
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Kasutamine

Naidik-juhtplokk
Ekraanil kuvatakse menli Ligipadsudi- D>
gus.
— Sisestage tarkvaraklahvide abil sdidukipargi Ligipaasudigus
juhataja parool. 1 6

— Kinnitamiseks vajutage nuppu &. 2 7

3 Salasona sisestada 8

4 9

@ = Kustuta
5 = Salvesta @ = Katkesta 0

Kuvatakse teade Ligipadsudigus S8i- [
dukipargi juhataja lubatud .

— Kinnitamiseks vajutage tarkvaraklahvi v .

Ekraan naaseb seadistuste mentdlsse.

Kui sisestati vale parool, kuvatakse teade Sa - Ligipdasudigus
las®na vale. Soidukipargi juhataja
S . . lubatud
— Kui nii juhtub, sisestage parool uuesti.
@ MARKUS v
Kui funktsioon "Soidukipargi juhataja ligipéa-
sublgus" on aktiivne, kuvatakse ekraani alao- —

sas oleval oranZil ribal kiri SGidukipargi
juhataja. Kui kasutaja lilitub pohikuvale,
aegub juurdepdasudigus uuesti.

Séidukipargi juhataja parooli muutmine

— Aktiveerige "Soidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".
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Kasutamine

Naidik-juhtplokk

— Vajutage tarkvaraklahvi Teenindus “R.

— Vajutage kerimisnuppe A V7, kuni kuva-
takse menlil Salasdna (ligipaasu)
muuta.

— Vajutage tarkvaraklahvi Salasdna (1li-
gipdasu) muuta.

— Jargige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

>

>

Soidukiinformatsioon

Naidikuseadistus

% (00,

Eelistustekonfiguratsioon

Soidukiseaded

-
3,

Teenindus

Z%A

—

Versiooniloend

N
Kalibreerimine

Hudr. vabastamine

" N
Sokiandur

A
Salasona (ligipaasu) muuta

T\ Soidkipargijuhatala

N TN
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Kasutamine

Kontrollimine enne t66 alustamist

Kontrollimine enne t60 alustamist

Pre-Shift Checki (variandina) kir-
jeldus

Pre-Shift Check on naidik-juhtplokil kuvatav
juhistega dialoog. See aitab ka juhil teha en-
ne igapaevast kasutamist vajalikud "visuaal-
sed llevaatused ja funktsionaalsuskontrolli".
Parast tostuki sissellilitamist peab juht vasta-
ma kusimustele kahveltdstuki seisukorra kohta
vastustega Jah voi Ei.

Selle kaigus on tdstuki funktsioonid saadaval
piirangutega. Soidukiirus ja hiidraulikafunkt-
sioonid on piiratud.

Tdstuki kasutuselevétmiseks voib volitatud
hoolduskeskus koostada Pre-Shift Checki k-
simuste kataloogi pdhjal koosttds téddejuha-
tajaga. Kui kiisimuste kataloogi ei ole koosta-
tud, siis vaikimisi on salvestatud ainult kisi-
mus Kas sdiduk on tddks valmis?

Kui kiisimusele vastatakse "Ei", tehakse aja-
lukku kirje. Vaikimisi ei salvestata selles olu-
korras tostuki funktsioonides mingeid piiran-
guid. Volitatud hoolduskeskus saab selle kisi-
muse klisimuste kataloogist muuga asendada.

Peale selle saab tdddejuhataja teha jargmist.

» Tobddejuhataja saab vaadata koigi kontrolli-
de tulemusi menlis Ajalugu.

+ Toodejuhataja saab maarata vahetuse al-
guse kolmele erinevale vahetusele. Nen-
de vahetuste alguses tuleb teha Pre-Shift
Check.

Kui tdstukil on "FleetManager", maaratletak-
se vahetused FleetManageri liideses. Vaa-
dake asjakohast kasutusjuhendit.

« Kui tdstuki funktsioonid on negatiivse testi
tulemuse to6ttu piiratud, saab té6dejuhataja
need piirangud lahtestada.

« Sodidukipargi juhataja saab kiisimuste jarje-
korda méaarata.

Tegevus
— Lulitage tdstuk sisse.

Vaikimisi kuvatakse klsimus Kas s&iduk
on tddks valmis? . See kisimus eiole
seotud Uhegi tdstuki funktsioonide piiranguga.
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Kasutamine

Kontrollimine enne t66 alustamist

Volitatud hoolduskeskus saab selle kiisimuse
kisimuste kataloogist muuga asendada.

Kuvatakse jargmine kisimus.

Mdned kiisimused nduavad funktsionaalsus-
testi (nt valgustuse funktsionaalsustesti) tege-
mist.

@ MARKUS

Péhikuva siimbol {} kuvatakse vaid juhul, kui
seda on kontrolli jaoks vaja.

— Pdhikuva kuvamiseks vajutage pohikuva
nuppu {2 voi tarkvaraklahvi 4.

Pohikuval kuvatakse teade Kontrolli
Pre-Shift Check 1ldpet. vajutage

®.

See tdhendab, et Pre-Shift Check on jatkuvalt
aktiivne ja tdstuki funktsioonid on piiratud.

— Teate kinnitamiseks vajutage tarkvaraklahvi
.

— Lulitage sisse ja kontrollige testitavat funkt-
siooni, nt valgustust.

— Pre-Shift Checki juurde naasmiseks vajuta-
ge tagasinuppu 3.

— Vastake kiisimusele funktsionaalsuskontrolli
tulemuse pdhjal.

Kuvatakse jargmine kisimus.

@ MARKUS

Kui Pre-Shift Checki jaoks ei ole koostatud (ih-
tegi kiisimust, kuvatakse kiisimus Kas sO1i-
duk on td&dks valmis? .

Kui téstukit on vaja testi (nt piduritesti) te-
gemiseks liigutada, saab seisupiduri hdlpsalt
vabastada. Kuvatakse teade Kontrolli
Pre-Shift Check 18pet. vajuta-
ge ®. Tastukit saab liigutada vahendatud kii-
rusega. Kui seisupidur rakendatakse uuesti,
kuvatakse taas menul Pre-Shift Check.

Kontrolltoimingu 16pus on tdstuki funktsioonid
piiratud, kui neid on reguleeritud reaktsioonina
negatiivsele testi tulemusele. Teade Vahe-
tuseelne kontrolltoiming, tds-
tuki piirangud aktiivsed nditab, et

>

Pre-Shift Check 4/6

Kas so6iduki valgustus todtab?

Jah

Ei

Kontrolli

Pre-Shift Check
I6pet. vajutage

@

®

STILL



Kasutamine

Kontrollimine enne t66 alustamist

tostuki funktsioonid on piiratud. Kuni tostuki
funktsioonid on piiratud, ei néuta uue vahetu-
se alguses Uhtegi taiendavat Pre-Shift Checki.
Kontrolltoimingut ndutakse uuesti alles siis, kui
té6dejuhataja on piirangud lahtestanud.

Koik kiisimused

@ MARKUS

See kiisimuste kataloog hélmab kdsimusi eri
tiidipi toostuslike tostukite kohta. Seetottu voib
see holmata ka kdsimusi, mis ei kehti teie
téostusliku tostuki kohta.

Volitatud hoolduskeskus saab kasutada seda kiisimuste kataloogi liksuse Pre-Shift Check koosta-
miseks kasutuselevotmise ajal.

Kas kahvliharud on kahjustatud (nt vaandunud v3di pragunenud) ?

Kas kahvliharud on kindlalt kinnitatud ja lukustusseadmed ter-
ved?

Kas tOsteseadme rullikurajad ja tdsteraam on piisavalt maaritud?
Kas koormaketid on terved?

Kas koormaketid on piisavalt pingutatud ja thtlaselt koormatud?

Kas kOik lisaseadmed on kindlalt kinnitatud ja terved? Kas need
on tdédkorras?

Kas tddvedelike (nt 61i, wvesi, kitus) puhul esineb ndhtavaid
lekkeid?

Kas rattad on kahjustatud? Kas need on kulunud Ule lubatud piir-
madra?

Kas rehvirdhk on dige?

Kas juhi kaitsekabiinil on ndhtavaid kahjustusi?

Kas sisenemisala vdi jalaruum on maardunud vOi libe?
Kas klaasid on puhtad, jaavabad ja terved?

Kas hooldusluugid on kindlalt suletud?

Kas akukate on terve ja kindlalt suletud?

Kas akulukk on olemas, terve ja suletud?

Kas aku Uhendus on mdardunud v3i kahjustatud (nt korpus defor-
meerunud, kontaktid korrodeerunud) ?

Kas haakeseadis on terve?

Kas kandevdime silt on olemas, terve ja loetav?

Kas juhi turvaslsteem on terve?

Kas signaalpasun tdédtab?

Kas tdstuki valgustus todtab?
Kas hoiatustuled tdédtavad?

I y
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Kasutamine

Kontrollimine enne t66 alustamist

Kas antistaatiline rihm on olemas ja kas sellel on piisav kokku-
puude maaga?
Kas koroona elektrood on olemas ja puhas?

Kas seisupidur toédtab korralikult?
Kas s8idupidur toédtab korralikult?

Kas roolislsteem todtab korralikult?

Kas avariiltlitus toimib?
Kas aku on mdadrdunud vOi nédhtavalt kahjustatud?
Kas koik juhissildid ja kleebised on olemas ja loetavad?

Kas koorma kaitsevdre on terve?
Kas sOidupedaal td&dtab korralikult?

Kas mootoriruum on madrdunud vdi kas seal on vddrkehi?

Kas tOstemast vdi kahvlikelk on nahtavalt kahjustatud?

Kas toédhtdraulika toédtab korralikult vastavalt andmesildile?
Kas peeglid on mé&ardunud voi kahjustatud?

Kas kltusepaak vOi selle kinnitus on ndhtavalt kahjustatud?

Kas todstusliku tdstuki kasutamise ajal on kuulda ebatavalist
heliv?
Kas tOstukil on muid ndhtavaid kahjustusi?

Kas pesurisltisteem td&6tab?
Kas mootorikapott on terve ja kindlalt suletud?

Kui Pre-Shift Checki jaoks ei ole kiisimusi
koostatud, kuvatakse algseadistus, nagu tos-
tuki esmakordsel kasutuselevotmisel.

Kisimuste jarjekorra méaramine

Pre-Shift Checki kiisimusi saab maarata ju-
huslikus voi kindlas jarjekorras.

Juhuslik jarjekord on soovitatav, kuna sellisel

juhul pddrab juht neile rohkem tahelepanu.

See vilistab kusimuste rutiinsuse.

— Aktiveerige "Sdidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".
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Kasutamine

Kontrollimine enne t66 alustamist

— Vajutage tarkvaraklahvi Teenindus “R. >

Soidukiinformatsioon

Naidikuseadistus

% (00,

Eelistustekonfiguratsioon

=
3,

Soidukiseaded |
N
Teenindus  AQ
— Vajutage kerimisklahve A 7, kuni kuva- >
takse menll Pre-Shift Check.
— Vajutage tarkvaraklahvi Pre-Shift
Check. Teateloend

Hooldusvahemik

Versiooniloend

N
Pre-Shift Check

N
Kalibreerimine
/S “\ Ssidukipargi juhataja T
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Kasutamine

Kontrollimine enne t66 alustamist

Kuvatakse meniii Pre-Shift Check. >

— Vajutage tarkvaraklahvi Kisimuste
jarjekord.

Ajalugu

Piirangu lahtestamine

N
Vahetuse algus

N
Kusimuste jarjekord

idukipargi juhataja

Tarkvaraklahvi vajutamine vimaldab valida >
kindlat vGi juhuslikku kiisimuste jérjekorda.

Oranz aktiivsusriba kuvab praeguse valiku.

. ) ) . Kindel jarjekord
— Pd&hikuvale naasmiseks vajutage pohikuva

nuppu 4.

Juhuslik jarjekord

T\ Soidkipargijuhatala

Ajaloo kuvamine

Sdidukipargi juhataja saab kuvada Pre-Shift
Checki ajaloo.

— Aktiveerige "Soéidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".
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Kasutamine

Kontrollimine enne t66 alustamist

— Vajutage tarkvaraklahvi Teenindus “R. >

Soidukiinformatsioon

Naidikuseadistus

% (00,

Eelistustekonfiguratsioon

=
3,

Soidukiseaded |
N
Teenindus  AQ
— Vajutage kerimisklahve A 7, kuni kuva- >
takse menll Pre-Shift Check.
— Vajutage tarkvaraklahvi Pre-Shift
Check. Teateloend

Hooldusvahemik

Versiooniloend

N
Pre-Shift Check

N
Kalibreerimine
/S “\ Ssidukipargi juhataja T
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Kasutamine

Kontrollimine enne t66 alustamist

Kuvatakse meniil Pre-Shift Check. >
— Vajutage tarkvaraklahvi Ajalugu.

Ajalugu

Piirangu lahtestamine

N
Vahetuse algus

N
Kusimuste jarjekord

T\ Shldukipargi juhataja

Avaneb kuva Pre-Shift Check results. >
Ekraanil kuvatakse kdik kontrollid ja vastatud
kiisimused koos kuupédeva ning kellaajaga. Pre-Shift Check results
Rohkemate tulemuste kuvamiseks vajutage 7095 VENL ridviac
kerimisnuppe A v Tunliovercde: fesetedorrrszervendieil
) . . . 27,0279 1€y ridok
— Eelmisesse menliisse naasmiseks vajuta- £ tie Clwd s hECI 3 (. 2. velyyyn
. [ Tser)!
ge tarkvaraklahvi []. frerorm
. X X . 270379 AL e
— Pdhikuvale naasmiseks vajutage pohikuva Certes drogt
nuppu {ay. 2070 iy o
279970 144N eccecryiier,
1209570 1809 rieht ok
-~

Vahetuse alguse madramine

Standardseadistuse kohaselt ndutakse parast
kasutuselevdtmist Pre-Shift Checki alati 24
tundi parast viimase kontrolltoimingu tegemist.
T6éddejuhataja saab maarata kuni kolm vahe-
tust ja nende algusaja. Seejarel ndutakse al-
gusajal alati Pre-Shift Checki tegemist.

@ MARKUS

Kui tostukil on "FleetManager'i variant, maa-
ratletakse vahetused FleetManageri liideses.
Vaadake asjakohast kasutusjuhendit.
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Kasutamine

Kontrollimine enne t66 alustamist

— Aktiveerige "Soidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".

— Vajutage tarkvaraklahvi Teenindus “R. >

Soidukiinformatsioon

Naidikuseadistus

% (00,

Eelistustekonfiguratsioon

-
%3,

Soidukiseaded
N
Teenindus -»R
— Vajutage kerimisklahve A 7, kuni kuva- >
takse menil Pre-Shift Check.
— Vajutage tarkvaraklahvi Pre-Shift
Check. Teateloend

Hooldusvahemik

Versiooniloend

N
Pre-Shift Check

N
Kalibreerimine
S s
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Kasutamine

Kontrollimine enne t66 alustamist

Kuvatakse meniili Pre-Shift Check.

— Vajutage tarkvaraklahvi Vahetuse al-
gus.

Siin menils saate kuvada maaratava vahetu-
se ja selle algusaja.

Oranz aktiivsusriba néitab, millised vahetused
on aktiveeritud.

— Vahetuse muutmiseks vajutage vastavat
tarkvaraklahvi.

>

Ajalugu

Piirangu lahtestamine

N
Vahetuse algus

N
Kusimuste jarjekord

idukipargi juhataja

Vahetuse algus 1

Vahetuse algus 2

Vahetuse algus 3

T\ Skukipargijuhataja
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STILL



Kasutamine

Kontrollimine enne t66 alustamist

Siin menuls saate maarata vahetuse alguse. [>

— Sisestage aeg tarkvaraklahvidega 0 kuni

9.

) 1 | Vahetuse algus 1 6
— Salvestamiseks vajutage nuppu E.
Nlud on vahetuse algus maaratud. Sellel 2 7
vahetuse algusajal ndutakse alati Pre-Shift
Checki tegemist. 3 Sisest. vahetuse algus 8
Ekraanil kuvatakse eelmine menuu. .

@ = Kustuta @ =i
5 = Salvesta @ = Katkesta 0
P I

— Kindla vahetuse alguse inaktiveerimiseks >
valige vastav vahetus.

Vahetuse algus 1

Vahetuse algus 2

Vahetuse algus 3

T\ Skukipargijuhataja
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Kasutamine

Kontrollimine enne t66 alustamist

— Vahetuse inaktiveerimiseks vajutage keri-
misnuppu V.

— Kinnitamiseks vajutage nuppu &=.
Aeg kuvatakse hallina.

Vahetus inaktiveeritakse. Ekraanil kuvatakse
eelmine meniil. Vahetuse korval ei kuvata ak-
tiilvsusriba.

— Tuhistamiseks vajutage tagasinup-
pu 3.

— Pdhikuvale naasmiseks vajutage pohikuva
nuppu {ar.

Tdstuki piirangute Iahtestamine

Kui tostuki funktsioonid on halva tulemusega
kontrollide t6ttu blokeeritud, saab té6dejuha-
taja need piirangud lahtestada. S&idukipargi
juhataja saab seda teha ka siis, kui varem
tuvastatud probleem on kérvaldatud.

— Aktiveerige "Sdidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".

— Vajutage tarkvaraklahvi Teenindus “R.

>

Vahetuse algus 1 6
7
Sisest. vahetuse algus 8
[08]:[00 .
@ = Kustuta @ = il i
= Salvesta @ = Katkesta 0
P I

Soidukiinformatsioon

Naidikuseadistus

% |00,

Eelistustekonfiguratsioon

-
3,

Soidukiseaded

Z%A

Teenindus
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Kasutamine

Kontrollimine enne t66 alustamist

— Vajutage kerimisklahve A V7, kuni kuva- >
takse menli Pre-Shift Check.

— Vajutage tarkvaraklahvi Pre-Shift
Check. Teateloend

Hooldusvahemik

Versiooniloend

N
Pre-Shift Check

N
Kalibreerimine

Soidukipargi juhataja ~

Kuvatakse meniil Pre-Shift Check. >
— Vajutage tarkvaraklahvi Piirangu 1lah-
testamine.
Ajalugu
Piirangu lahtestamine
A
Vahetuse algus
N
Kisimuste jarjekord
/S \gmumurﬁiumni-
Ay
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Kasutamine

Kontrollimine enne t66 alustamist
Kuvatakse klsimus, kas soovite tdstuki piiran- [>
gud lahtestada.

— Kinnitamiseks vajutage tarkvaraklahvi [v].

N{ud on koik tostuki funktsioonid saadaval.
Ekraanil kuvatakse eelmine menid.

— Tihistamiseks vajutage tarkvaraklahvi [X].

Tostuki funktsioonide piirangud jaévad kehti-
ma. Ekraanil kuvatakse eelmine men(d.

— Pdhikuvale naasmiseks vajutage pohikuva
nuppu {ar.

Kas lahtestada séiduki piirangud?
Sissekanne jaab ajalukku

Soidukipargi juhataja

N TN
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Kasutamine

Juhiprofiilid
Juhiprofiilid
Juhiprofiilid (variandina) >

Selle variandi puhul saab luua kuni kiimme

individuaalset juhiprofiili. Parast sisselogimist
tervitatakse juhti valitud nimega. Tarkvaraklah- 0,0t
vi v vajutamisel kuvatakse peaekraan. 0,0m

Kui téstukil on funktsioon "Juurdepaas PIN- | 0,0°_|| ,Ii::t
koodiga" voi "FleetManager", saab need juhi-
profiilid vastava funktsiooniga siduda.

™

Y
O

Juhiprofiil véimaldab salvestada jargmisi sea-
deid. &

* Keel @® v
+ Eelistused —
 Olekurea konfigureerimine

« Soiduprogrammide A ja B konfigureerimine

Peale selle, kui kasutaja selle juhiprofiiliga

jargmine kord sisse logib, kuvatakse viimati

valitud juhiprofiili puhul salvestatud tédolekud.

+ Valitud séiduprogramm 1 kuni 3

+ Laadimisdiinaamika

» Tohusus- ja sbidureziimid
(Blue-Q-/sprint-reziim)

Kui ilma juhiprofiilita juht logib funktsiooni

"Juurdepéas PIN-koodiga" voi "FleetManager"

abil sisse, luuakse juhiprofiil. Sellele juhiprofii-

lile méaaratakse tostuki tarnimisel konfigureeri-

tud seaded.

Kui tdstukil ei ole neid funktsioone, peavad
juhid oma profiili kasitsi valima.

Muudatused, mida juhid sisselogituna seade-
tes teevad, salvestatakse ja need rakendatak-
se, kui juht jargmine kord sisse logib.

Juhiprofiilide valimine

Kui tdstukil on varustusvariant "Juurdepaas
PIN-koodiga" voi "FleetManager", aktiveeritak-
se parast sisselogimist vastav juhiprofiil. Kui
tostukil ei ole neid varustusvariante, peavad
juhid oma profiili kasitsi valima.
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Kasutamine

Juhiprofiilid

@ MARKUS

Seadistuste mendiiid saab kasutada vaid siis,
kui t0stuk seisab ja rakendatud on seisupi-
dur. Kui seisupidur enneaegself vabastatakse,
seadlistuste mentidi sulgub.

Peatage tostuk.

Rakendage seisupidur.

Vajutage nuppu E.

Vajutage tarkvaraklahvi #* .

— Vajutage tarkvaraklahvi Juhipro- >
fiil &.
Juhiprofiil &
N
Soidukiinformatsioon @
N
Naidikuseadistus 5
Eelistustekonfiguratsioon ¥
A £
Soidukiseaded J|.
Oranz aktiivsusriba kuvab praeguse valiku. >
— Vajutage vastava juhiprofiili tarkvaraklahvi.
Juhiprofiil on aktiveeritud. Jargmine kord, kui Guido
tostuk sisse lulitatakse, tervitatakse juhti vali-
tud nimega.
Horst
Lisa
Juht 4
Saadaolev malukoht 5
— -
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Kasutamine

Juhiprofiilide loomine

Toéddejuhataja ja juht saavad mélemad luua
kuni kiimme juhiprofiili.

Juhiprofiilid

@ MARKUS

Kui tostukil on funktsioon "Juurdepéés PIN-
koodjga" voi "FleetManager”, luuakse esma-
kordsel sisselogimisel juhiprofiil automaatselt.

— Rakendage seisupidur.
— Vajutage nuppu E.

— Vajutage tarkvaraklahvi «*.

Vajutage tarkvaraklahvi Juhipro- >
fiil &.

Juhiprofiil

Soidukiinformatsioon

Naidikuseadistus

% |0,0, b

Eelistustekonfiguratsioon

. . Q‘
Soidukiseaded J|.
Siin menils saab salvestada kiimme juhipro- [>
fiili.
— Vajutage vastava salvestuskoha tarkvarak-
lahvi. Guido
(2) mArkus Horst
Vabad salvestuskohad, kuhu ei ole juhiprofifli Lisa
salvestatud, kuvatakse tekstiga Saadaolev
malukoht.
Juht 4
Saadaolev méalukoht 5
I -
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Kasutamine

Kuvatakse menli Juhi nimi. >

Juhiprofiilid

— Sisestage tarkvaraklahvide abil soovitud ni-

mi.
1,. | Juhi nimi 6mno
— Kinnitamiseks vajutage nuppu &.
Juhiprofiil on aktiveeritud. Juhti tervitatakse 2abe Toars
jargmisel sisselogimisel valitud nimega.
Muudatused, mida juhid sisselogituna seade- Baer Juhi nime sisestamine 8ty
tes teevad, salvestatakse ja need rakendatak-
AR - . | Horst
se, kui juht jargmine kord sisse logib. Qi vz
@ = Kustuta @ = abc -> ABC
5jk = Salvesta @ = Katkesta 0.

Juhiprofiilide iGmbernimetamine

Juhiprofiile saab (mber nimetada. Juhid saa-
vad ainult oma juhiprofiili imber nimetada.
Toddejuhataja saab kdiki juhiprofiile imber ni-
metada.

Umbernimetamine juhi poolt

Rakendage seisupidur.

Vajutage nuppu E.

Vajutage tarkvaraklahvi #* .

Vajutage tarkvaraklahvi S6idukisea-
ded J&.
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Kasutamine

— Vajutage tarkvaraklahvi S3iduprofii- [
lide Umbernimetamine.

Juhiprofiilid

Al
Soiduprogramm

A
Soiduprofiilide imbernimetamine

Kuvatakse menliii Juhi nimi. >

— Sisestage tarkvaraklahvide abil soovitud ni-

mi.
T ) 1, | Juhi nimi 6mno
— Kinnitamiseks vajutage nuppu E.
- . T . 2abe Toars
Umbernimetamine té6dejuhataja poolt
— Aktiveerige "Séidukipargi juhataja ligipaa- 3def Juhi nime sisestamine 8tuv
sudigus".
9 | Horst|
— Vajutage tarkvaraklahvi S3idukisea- Aghi Oz
ded J@&. @ = Kustuta @ = abc > ABC
Sjki = Salvesta @ = Katkesta o
S
y 4
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Kasutamine

— Vajutage tarkvaraklahvi Sdiduprofii- [
lide haldamine.

Juhiprofiilid

——

Tostekorgusevalik

Lisahiidraulika

N
PIN-koodide muutmine

N
Soiduprofiilide haldamine

N
Pardalaadija
S ~\Soidukipargi juhataja

— Vajutage tarkvaraklahvi S3iduprofii- D>
lide Umbernimetamine.

N
Soiduprofiilide imbernimetamine

A
Soiduprofiilide kustutamine

S\ Sdidukipargijuhataja
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Kasutamine

Juhiprofiilid
Kuvatakse mentti Juhi nimi. >
— Sisestage tarkvaraklahvide abil soovitud ni-
mi.
— Kinnitamiseks vajutage nuppu E. T | Juhi nimi e
2abc Toars

3def Juhi nime sisestamine 8tuv

| Horst

4ghi Awxyz

@ = Kustuta @ = abc -> ABC
5jki = Salvesta @ = Katkesta (U
Ve

Juhiprofiilide kustutamine
Toddejuhataja saab juhiprofiile kustutada.

— Aktiveerige "Soéidukipargi juhataja juurde-
paasudigus".

— Vajutage tarkvaraklahvi S6idukisea-
ded J@.

— Vajutage tarkvaraklahvi Sdiduprofii- [
lide haldamine.

——

Tostekorgusevalik

N
Lisahiidraulika

N
PIN-koodide muutmine

N
Soiduprofiilide haldamine

N
Pardalaadija
/S \ Soidukipargi juhataja
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Kasutamine

— Vajutage tarkvaraklahvi S3iduprofii- [
lide kustutamine.

Juhiprofiilid

N
Soiduprofiilide iimbernimetamine

Al
Soiduprofiilide kustutamine

T\ Sdidukipargi juhataja

— Vajutage kustutatava juhiprofiili tarkvarak- >
lahvi.

Juhiprofiil kustutatakse.
Guido

Horst

Lisa

Juht 4

Saadaolev malukoht 5
L o = @@ 00— |
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Kasutamine

Tuled

Valgustusseadmete moderni-
seerimine

Tuled

@ MARKUS

KOiki allpool kirjeldatud valgustusseadmeid
saab volitatud hoolduskeskuses moderniseeri-
aa.

— Selles kiisimuses p66rduge volitatud hool-
duskeskuse poole.

Sidmbolite tdhendused >

Eraldi valgustusseadmeid saab lllitada sisse
ja vélja alammenud "Valgustus" kaudu.

— Selle alammeniiu kuvamiseks vajutage
nuppu E.

Valgustuse simbolid ja nende tdhendused
a Seisutuli

D Esituled

Ohutulede siisteem’

jag P&6rlev vilkur

KN STILL SafetyLight

N Hoiatusala tuli

0 Eesmised toctuled 6219 003-127

W

\|//

< B>

s Tagumised to6tuled
) Katuse té6tuled

Valida saab ainult téstukile paigaldatud val-
gustusseadmete siimboleid. Kui ks valgus-
tusseadmetest on sisse lUlitatud, suttib vasta-
va siimboli kdrval olev aktiivsusriba oranZilt.

@ MARKUS

Kui tostukil on "StVZO" (Saksamaa maantee-
liikluse litsentsimiseeskirjad) varustusvariant,
tédtab ohutulesiisteem isegi ajal, mil tostuk on
valja liilitatud.

1 See funktsioon ei ole saadaval, kui tdstuk on varustatud "StVZO" (Saksamaa maanteeliikluse
litsentseerimiseeskirjad) variandiga. Sellisel juhul saab ohutulesiisteemi lUlitada sisse ja vélja
roolisambal asuva ohutulede nupuga. Lisateavet vt jactisest "Ohutulesiisteem".
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Kasutamine

Tuled

Soidutuled

— Seisutule (1) sissellilitamiseks vajutage nai-
dik-juhtplokil vastavat tarkvaraklahvi Soft-
key.

Eesmised kiilgtuled ja tagatuled suttivad.

— Soidutule (2) sisselllitamiseks vajutage nai-
dik-juhtplokil vastavat tarkvaraklahvi Soft-
key.

Esituled ja tagatuled suttivad. Kui tostukil on
StVZO-le (Saksamaa maanteeliikluse litsent-
seerimiseeskirjad) vastav varustus (variandi-
na) ja numbrimargi tuli, suttib ka see.

— Sdidutule (2) valjalulitamiseks vajutage néi-
dik-juhtplokil uuesti tarkvaraklahvi Softkey.

Sdidutuli ja numbriméargi tuli kustuvad.

— Seisutule (1) valjalulitamiseks vajutage nai-
dik-juhtplokil uuesti vastavat tarkvaraklahvi
Softkey.

Eesmised kilgtuled ja tagatuled kustuvad.

Kui tostukil ei ole StVZO-le (Saksamaa maan-
teeliikluse litsentseerimiseeskirjad) vastavat
varustust (variandina), saab seisutule ja sdidu-
tule Uksteisest sdltumatult sisse ja valja lUlita-
da.

>

=pa<

AN

Seisutuli
Saidutuli
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Kasutamine

Tuled
Tooétuled
Eesmised ja tagumised t66tuled >
— Eesmiste td6tulede (3) sisselllitamiseks va- 3 \
jutage naidik-juhplokil vastavat klahvi Soft- ~—
key. —
Silttivad eesmised totuled. 7
— Eesmiste tootulede (3) valjalilitamiseks va-
jutage uuesti klahvi Softkey.
Eesmised to6tuled kustuvad. 4
— Tagumiste to6tulede (4) sisseliilitamiseks ;
vajutage néidik-juhplokil vastavat klahvi —
Softkey. ~~
Sittivad tagumised tostuled. N
— Tagumiste to6tulede (4) valjalllitamiseks
vajutage uuesti klahvi Softkey.
Tagumised t66tuled kustuvad. 5 \\
(@) wircus N
)
StVZ0 (Saksamaa maanteeliikluse litsentsimi-
seeskirjad) varustusega tostukitel liilitub t66-
tulede sisseltilitamisel sisse ka seisutuli. Ette-
poole suunatud tédtulede sisseltilitamisel Iili-

tub sisse ka numbrivalgusti (kui olemas). ]
Eesmised t66tuled
Tagumised td6tuled
Katuse téétuled

b w

Té6tuled katusel ja tostemasti kiiljel

Katuse t66tuled valgustavad tédala kahvlikel-
gu tdstmisel.

— Katuse td6tulede (5) sisselilitamiseks vaju-
tage naidik-juhplokil vastavat klahvi Softkey.

Katuse to6tuled (5) sittivad.

— Katuse toétulede (5) valjalllitamiseks vaju-
tage uuesti klahvi Softkey.

Katuse to6tuled (5) kustuvad.

@ MARKUS
Olenevalt konfiguratsioonist véivad katuse

tootuled kahviikelgu tostmisel automaatselt
sisse lilituda.

I y
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Té6tuli tagurdamiseks (variandi-
na)

Selle varustusvariandi puhul on juhi kaitseka-
biini tagaosa kiilge paigaldatud tagurdamiseks
mdeldud t66tuli, mis valgustab tagurdamisel
optimaalselt teed.

Tuled

— Vajutage tarkvaraklahvi Q<.

Siimboli kdrval olev aktiivsusriba s(ttib. To6tu-
li veel ei sutti.

— Seadke sdidusuund "tagurdamise" asendis-
se.

Tagurdamise t66tuli sittib.

Sdidusuuna seadmisel "edasisdidu” asendisse
tootuli kustub.

Suunatuled >

Suunatulesid saab lilitada sisse ja valja sdidu-
suuna- ja suunatulemooduli kaudu.

6219_003-099
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Kasutamine

— Vasak- v0i parempoolse suunatule sisseli-
litamiseks liigutage hoob (1) soovitud asen-
disse.

Suunatuled ja naidik-juhtplokil olev suunatule
naidik (2) voi (3) vilguvad.

— Suunatulede valjaliilitamiseks liigutage
hoob (1) tagasi keskpositsiooni.

Koik suunatuled ja naidikul/juhtplokil olevad
suunatule naidikud I6petavad vilkumise.

STILL
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Kasutamine

Tuled

Ohutulede siisteem

Ohutulesusteemi sisse- ja valjalilitamine on
StVZO (Saksamaa maanteeliikluse litsentsimi-
seeskirjad) varustusega ja selle varustuseta
tdstukitel erinev.

— Ohutuleslisteemi sisselllitamiseks vajutage
naidik-juhplokil vastavat klahvi Softkey.

Ko&ik suunatuled ja naidik-juhtplokil olevad
suunatule naidikud vilguvad.

— Ohutulesiisteemi valjaliilitamiseks vajutage
uuesti klahvi Softkey.

Ko&ik suunatuled ja naidik-juhtplokil olevad
suunatule naidikud I6petavad vilkumise.

StVZO (Saksamaa maanteeliikluse litsentsi-
miseeskirjad) varustusega variandi erioman-
dused

StVZO (Saksamaa maanteeliikluse litsentsimi-
seeskirjad) varustusega variandi puhul ei saa
ohutulestisteemi néidikult/juhtplokilt sisse ja
valja lllitada. See lUlitatakse sisse ja vélja roo-
lisambal olevat ohutulede nuppu kasutades.
Selle variandi puhul té6tab ohutuleslisteem
isegi ajal, mil tdstuk on valja lulitatud.

— Ohutulesiisteemi sisselulitamiseks vajutage
ohutulede nuppu (1). Kui tdstuk on vélja li-
litatud, vajutage ja hoidke ohutulede nuppu
umbes Uks sekund all.

>

>

6219_003-066
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Kasutamine

Suunatuled ja naidik-juhtplokil olevad suunatu- [>
le naidikud (2, 3) vilguvad.

— Ohutuleslisteemi valjaliilitamiseks vajutage
ohutulede nuppu (1) uuesti.

Ko&ik suunatuled ja naidik-juhtplokil olevad
suunatule naidikud Idpetavad vilkumise.

StVZO varustus >

Kui téstukil on StVZO (Saksamaa maantee-
liikluse litsentseerimiseeskirjad) varustus, on
lemmikute reale salvestatud tarkvaraklahv 7.
Selle tarkvaraklahviga saab valja lilitada kdik
valgustusseadmed, mis ei ole Saksamaa liik-
luseeskirjade (StVO) kohaselt teedel lubatud.

See puudutab jargmisi valgustusseadmeid.

« STILL SafetyLight ja STILL Safety-
Light 4Plus

* Hoiatusala tuli ja hoiatusala tuli pluss
« Tootuli
» Pdoorlev vilkur

— Nende valgustusseadmete valjalilitamiseks
vajutage tarkvaraklahvi 7.

Tarkvaraklahvi kérval sittib oranz aktiveeri-
misriba.

— Nende valgustusseadmete sisseliilitami-
seks vajutage uuesti tarkvaraklahvi TT.

Oranz aktiveerimisriba kustub.

STILL
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Kasutamine

Tuled

@ MARKUS
See funktsioon on konfigureerifud tehases
Saksamaa liikluseeskirjade (StVO) jaoks.

» Véljaspool Saksamaad tuleb jérgida asuko-
hariigis kehtivard riiklikke eeskirju.

* Volitatud hoolduskeskus saab seda funkt-
sfooni muuta, nii et vélja lilitatakse vdhem
vOl rohkem valgustusseadmerd.

Tarkvaraklahv on saadaval ka menls
S&ditmine ©:.

Poorlev vilkur

— Pd&drleva vilkuri sisseliilitamiseks vajutage
naidik-juhtplokil vastavat Softkey-klahvi.

Vilkur on sisse lilitatud.

— Pddrleva vilkuri valjalllitamiseks vajutage
uuesti Softkey-klahvi.

P&drlev vilkur llitub valja.

STILL SafetyLight® ja STILL Sa- >

fetyLight 4Plus® (variandid)

Otse STILL SafetyLight®-i ja STILL Sa-
fetyLight 4Plus®-i vaatamine vdib kah-
justada silmi.

Arge vaadake otse STILL SafetyLight®-i

ega STILL SafetyLight 4Plus®-i.

\_/

NN

6219_003-067

STILL SafetyLight® ja STILL Safety-

Light 4Plus® on visuaalsed hoiatusseadmed,
mis véimaldavad tostukite varast markamist
halva nahtavusega aladel (nt sdiduradadel,
korgete riiulite vahel) ning piiratud nahta-
vusega ristmikel. STILL SafetyLight® vai
STILL SafetyLight 4Plus® on paigaldatud juhi

6219_003-110
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Kasutamine

kaitsekabiinil olevale toele, nii et rappumine ja
vibreerimine seda ei mojuta.

Tuled

Olenevalt mudelist projitseerib STILL Safety-
Light® Ghe voi mitu sinist valgustéppi tostuki
ette voi taha ja hoiatab sel viisil teisi Iahene-
vast tdstukist. STILL SafetyLight 4Plus®-i kor-
ral projitseeritakse mitu helesinist valgustappi
jarjest sittivate tuledena. Tulederida naitab
tostuki asukohta ja liikumissuunda.

Olenevalt tdstuki konfiguratsioonist liilitub tds-
tuki likuma hakkamisel STILL SafetyLight®
voi STILL SafetyLight 4Plus® automaatselt
sisse. See tdhendab, et tagurdamise (varian-
dina) ajal saab seda kasutada naiteks tootule
lisatulena tagurdamiseks. STILL SafetyLight®-
i voi STILL SafetyLight 4Plus®-i saab ka nai-
dik-juhtploki kaudu sisse ja vélja lilitada.

— Vajutage selleks tarkvaraklahvi & .

@ MARKUS

Kui téstukit soovitakse kasutada avalikel tee-
del, tuleb STILL SafetyLight® ja STILL Safety-
Light 4Plus® véilja lilitada.

Hoiatusala tuli ja hoiatusala tuli
pluss (variandid)

Hoiatusala tule vaatamine voib kahjusta-

da silmi.

Arge vaadake hoiatusala tuld (pluss).

Reguleerige hoiatusala tuld (pluss) nii, et
see ei pimestaks korvalseisjaid ega juh-

ti tostukisse sisenemisel ja sealt valjumi-
sel.

Hoiatusala tuli ja hoiatusala tuli pluss on pai-
galdatud juhi kaitsekabiinil olevale toele, nii et
rappumine ja vibreerimine seda ei mojuta.

STILL




Kasutamine

Hoiatusala tuli projitseerib valgusriba téstuki >
korvale nii vasakule kui ka paremale kdiljele

ja isegi tostuki taha. See valgusriba tahistab
ohualasid té6tava tostuki kdrval voi taga. Vt
jaotist "Ohutsoon" peatiikis "Koormate kasitse-
mine".

Tuled

Hoiatusala tuli pluss projekteerib téstuki im- >
ber poolringi. See valgusriba tahistab ohuala- il
sid todtava tdstuki korval ja taga. Vt jaotist

"Ohutsoon" peatiikis "Koormate kasitsemine".

Hoiatusala tuli (pluss) llitub sisse ja valja
koos tostukiga.

Kui tdstukil on StVZO (Saksamaa maantee-
liikluse litsentsimiseeskirjad) varustus, saab
ohuala tuld (pluss) naidik-juhtploki kaudu sisse
ja valja lulitada.

- Vajutage selleks tarkvaraklahvi Q.

@ MARKUS

Kui tostukit soovitakse kasutada avalikel tee-
del, tuleb ohuala tuli vélja lilitada.

— Enne tostuki kasutamist veenduge, et hoia-
tusala tuli t66taks ja see oleks digesti regu-
leeritud.

Valgusriba ja tdstuki vaheline kaugus peab
olema 70-75 cm.

— Hoiatusala tule reguleerimiseks vt jaotist
"Hoiatusala tule reguleerimine" peatiikis
"Té6valmiduse tagamine”.

Tostuki tellimisel saate valida sinise voi puna-
se hoiatusala tule (pluss) vahel.

N TN
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Téhusus- ja séidureZiimid

Tohusus- ja sdidureziimid

Blue-Q (variandina) >

Funktsioonide kirjeldused

Blue-Q téhususreziim médjutab nii sdiduajamit
kui ka lisatarvikute aktiveerimist ning vahen-
dab tostuki energiatarbimist. Blue-Q saab tar-
kvaraklahviga sisse ja valja lulitada.

Sisselilitatud tdhususreziimi korral muutub
tostuki kiirenduskaitumine kiirenduse mdodu-
kamaks tegemise eesmargil.

Aeglaselt sbites, tavaliselt manddverdamisel,
ei ole vahenemist margata, isegi kui Blue-Q
on sisse lulitatud. M&ddukal kiirusel alates um-
bes 7 km/h on kiirendus pehmem. Seega um-
bes 40 m vahemaadel jdutakse vaiksemate
kiirusteni kui aktiveerimata tdhususreziimi kor-
ral. Reziimis "STILL Classic" on maksimaalne
kiirus 20 km/h.

6219_003-072

Blue-Q ei avalda méju jargmistele naitajatele.
* Maksimaalne kiirus

* Ronimisvéime

* Veojoud

» Pidurdusnaitajad

Efektid lisatarvikutel

Jargmises tabelis on naidatud tingimused, mis péhjustavad Blue-Q aktiveerimise korral teatud
lisatarbijate valjalulitumise. Olemasolevad taiendavad tarbijad olenevad tOstuki varustusest.

Viljalilitumine Istmeldiliti Tostuk seisab paigal Soéidusuund
Eesmine to6tuli* X X Tagurdamine > 3 km/h
Tagumine to6tuli* Ette

Katuse to6tuli* >3 km/h

Esilatern*
Esiklaasipuhasti
Tagaklaasipuhasti
Katusepuhasti
Istmesoojendus

Tagurdamine > 3 km/h
Ette

XX | X | X | X | X

Kabiinisoojendi

X | X XX XXX XX

Aknasoojendus

*StVZO (Saksamaa maanteeliikluse litsentsimiseeskirjad) seadmete puhul sulgventiil puudub
(variandina)

I y
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Téhusus- ja sbidureZiimid

Blue-Q sisse- ja véljallilitamine

— To&hususreziimi Blue-Q sisselilitamiseks va-
jutage tarkvaraklahvi ® .

Naidikul/juhtplokil kuvatakse Blue-Q sim-
bol ® ning Blue-Q téhususreziim liilitatakse
sisse.

— Blue-Q tohususreziimi valjalllitamiseks va-
jutage uuesti vastavat tarkvaraklahvi.

Blue-Q stimbol kustub ja Blue-Q téhususre-
Ziim lilitatakse valja.

@ MARKUS

T60dejuhataja saab kasutada oma juurdepads-

sudlgust ka tohususreziimi Blue-Q pdsivalf ak-
tiveerimiseks. Vit jargmist jaotist.

N TN
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Téhusus- ja séidureZiimid

Blue-Q konfigureerimine

Sdidukipargi juhataja ligipddsudigus véimal-
dab séidukipargi juhatajal tdhususreziimi Blue-
Q pusivalt aktiveerida voi lubada selle tarkva-
raklahvi abil sisse- ja valjalllitamine.

— Lubage Ligipaasudigus o=.

— Vajutage tarkvaraklahvi S6idukisea-
ded J&.

Kuvatavas menuus on jargmised valikud.

+ Jaadav
Juht ei saa reziimi Blue-Q sisse ja valja
lilitada. Blue-Q on pusivalt aktiveeritud.
Naidik-juhtplokil kuvatakse pusivalt stimbol
Blue-Q siimbol ®).

* Nuppu vajutades

Juht saab Blue-Q tarkvaraklahvi abil sisse
ja vélja lllitada.

— Vajutage sobivat tarkvaraklahvi.

Vajutatud tarkvaraklahvi kdrval kuvatakse
oranz aktiveerimisriba.

Peaekraani nupuga {ar saab naasta peae-
kraanile.

STILL Classic ja sprintreziim >
Séidureziimid méjutavad tdstuki juhitavust.

Kasutada saab kaht erinevat sdiduprogrammi.
1 STILL Classic 1
See reziim on aktiivne parast tdstuki sis- J. ®
selllitamist. See on vaikereZiim, mis pa-

kub tasakaalu hidraulikafunktsioonide ja
sOidufunktsioonide vahel. Suurim kiirus

on 18 km/h. Ekraanil ei kuvata uhtegi
stimbolit.
P 2
2  Sprint-reziim J =
Sprint-reziimis kiirendab tstuk kiiremini ( L

maksimumkiirusele 20 km/h. See reZiim
suurendab ka tdstekiirust. Sprint-reziim
on méeldud sditmiseks takistusteta ava-

6219_003-079

ral maastikul.

@ MARKUS

Sprint-reZiimi kasutamisel on tostuki energia-
tarve suurem. Seetottu tiihjeneb aku kifremini.
Soiduajamid kuumenevad kiiremini.

STILL




Kasutamine

Téhusus- ja sbidureZiimid
Sprint-reziimi sisse- ja véljalllitamine

— Sprint-reziimi sisseliilitamiseks vajutage
vastavat tarkavaraklahvi.

Naidik-juhtplokil kuvatakse "sprint-rezii-
mi" stimbol & (2). Sprint-reZiim on sisse Illi-
tatud.

— Reziimi valjalulitamiseks vajutage uuesti
tarkvaraklahvi.

Sumbol kustub ja reziim lilitatakse vélja. Tos-
tuk Illitub tagasi reziimile STILL Classic.

Sprint-reZiimi automaatne véljaltlitami-
ne

Kui tostukit kasutatakse sprint-reziimis maksi-
maalsel jdudlustasemel, tarbib tdstuk rohkem
energiat. Selle tagajarjel tiihjeneb aku kiiremi-
ni ning veoajamid ja toitevarustus voivad liig-

selt kuumeneda.

Akupinget ning veoajamite ja toitevarustuse
temperatuuri jalgitakse pidevalt. Alapinge (ei
kehti litium-ioonakude puhul) v&i Glekuumene-
mise korral llilitatakse sprint-reziim automaat-
selt valja.

Kui tdstuk on alapinge tottu automaatselt valja
lllitatud, saab sprintreziimi uuesti sisse lulita-
da ainult juhul, kui tdidetud on jargmised tingi-
mused.

» Aku on taiesti tais laetud.

» Tostuk on taaskaivitatud.

Kui téstuk on tlekuumenemise téttu automaat-
selt vélja lulitatud, saab sprintreziimi uuesti
sisse lllitada ainult juhul, kui séiduajamid on
maha jahtunud.

STILL
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Soitmine

Soéitmine

Ohutusnduded juhtimisel
Juhtimiskaitumine

Ettevotte territooriumil liigeldes peab juht jargi-
ma tanavaliikluse eeskirju.

Kiirus peab vastama kohalikele nduetele.

Naiteks peab juht sditma aeglaselt kurvides,

kitsastes vahekaikudes, péorduste vahelt |a-

bi likudes, piiratud vaatevaljaga kohtades voi
ebatasasel pinnal.

Juht peab alati hoidma turvalist pikivahet ees-
likuvate séidukite ja inimestega ning peab ala-
ti suutma tostukit kontrollida. Valtida tuleb jars-
ku peatumist, kiiret pé6ramist ja méddasoitu
ohtlikes voi piiratud vaatevéljaga kohtades.

— Kui juht tdstukiga esimest korda sbidab,
peaks ta tegema seda avatud platsil voi tih-
jal teel.

Saitmisel on keelatud:

+ Kasi voi jalgu tostukist valjas hoida

» Nojatuda kehaga Ule tdstuki valimise aare
« Tostukist valja ronimine

« Juhiistme liigutamine

* Roolisamba reguleerimine

» Turvavoo vabastamine

« kinnitussusteemi valja lulitada,

» Koorma téstmine maapinnast kdrgemale kui
300 mm (erandiga man&dverdamisel kauba
lattu paigutamisel / laost eemaldamisel)

+ Elektrooniliste seadmete nagu raadiote,
mobiiltelefonide jne kasutamine.

Multimeedia- ning kommunikatsiooniseadmete kasu-
tamine liigse helitugevusega, nagu ka nende kasuta-
mine soitmise voi koormate késitsemise ajal, voib
mojutada juhi tdhelepanuvdimet. Onnetusoht!

— Arge kasutage seadet s&itmise véi koormate ka-
sitsemise ajal.

— Seadke helitugevus selliseks, et signaal oleks en-
diselt kuuldav.

I y
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Soéitmine

Piirkondades, kus mobiiltelefoni kasutamine on kee-
latud, ei tohi mobiil- ega raadiotelefoni kasutada.

— Lulitage seadmed vélja.

Vaatevéli séitmise ajal

Juht peab vaatama sdidusuunda ning omama
teest piisavat Ulevaadet.

Eriti tagurdades peab juht veenduma, et tee
on vaba.

Vaatevalja piiravate kaupade vedamisel peab
juht juhtima tdstukit tagurpidi.

Kui see pole voimalik, peab tdstuki ees kondi-
ma teine inimene, kes tegutseb juhendajana.

Sellisel juhul vib tdstuk likuda vaid kdndimis-
kiirusel ja erilise ettevaatusega. Kui silmside
juhendajaga katkeb, tuleb téstuk kohe peata-
da.

Tahavaatepeegleid voib kasutada ainult selja
taha jaava teeala vaatamiseks, mitte tagurpidi
soitmiseks. Kui piisava nahtavuse tagamiseks
on vaja abivahendeid (peeglit, monitori), tuleb
nende kasutamist hoolikalt harjutada. Tagur-
damisel abivahendeid kasutades tuleb olla eri-
ti ettevaatlik.

Lisaseadmete kasutamisel kehtivad eritingi-
mused; vt peatlkki "Lisaseadmete paigalda-
mine".

Kaik klaasist osad (variandina, nt tuuleklaas)
ning peeglid peavad alati olema puhtad ning
jaast vabad.

Teed

Teede médtmed ja vahekaikude laiused

Alljargnevad mddtmed ja vahekéaikude laiu-
se nduded kehtivad maératud tingimustel, et
kindlustada ohutu manédverdamine. Igal juhul
tuleb kontrollida, kas vajalik on laiem vahe-
kaik, nt koormate erinevate méétmete puhul.

ELi riikides tuleb jargida direktiivi 89/654/EMU
(minimaalsed ohutus- ja tervishoiunduded t66-
kohal). Valjaspool ELi kehtivad vastavad riikli-
kud juhised.
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Soitmine
Noutavad vahekaigu laiused olenevad koorma
modtmetest.
Vahekaikude laiused kaubaaluste jaoks on jargmised.
Vahekaigu laius [mm]
. Kaubaalusega Kaubaalusega
Mude Thde 1000 x 1200 800 x 1200
Ristisuunas* pikisuunas

RX60-35/600 6331 4265 4465
RX60-40 6332 4265 4465
RX60-40/600 6333 4265 4465
RX60-45 6334 4265 4465
RX60-45/600 6335 4275 4475
RX60-50 6336 4275 4370
RX60-50/600 6337 4475 4570
* llma esileulatuvaid kahvliharusid arvestamata.

Tdstukit tohib kasutada ainult teedel, kus pole
vaga jarske kurve, vaga jarske kallakuid ega
vaga kitsaid vo6i madalaid ukseavasid.

Sditmine tdusvatel ja laskuvatel kallaku-
tel

Sdiduajami valjalllitumisest tingitud dnnetusoht!

Pikkadest kallakutest Ules- ja allaséitmine voib pdh-
justada sdiduajami Glekuumenemist ja valjalllitumist.
Seejarel tdstuk enam sdidupedaali vabastamisel ei
aeglusta, vaid hakkab séitma vabakaiguga.

Pikkadest Ule 15% kaldega kallakutest Ules- ja alla-
sOitmine on minimaalsete maaratud pidurdusvaartus-
te tottu keelatud. Alljargnevad ronimisvéime vaartu-
sed kehtivad ainult sdiduteel olevate takistuste Uleta-
misel ja ajutistel kdrgusvahedel, nt kaldteedel.

— Kui plaanite sdita pikkadel tousudel ja langustel,
mille kaldenurk uletab 15%, pidage esmalt ndu
volitatud hoolduskeskusega.

Tostukiga on lubatud séita jargmistel tdusudel ja langustel.

Mudel Titip Maksimaalne kalle [%)]
Koormaga lima koormata
RX60-35/600 6331 12,4 20,3
RX60-40 6332 11,6 19,7
RX60-40/600 6333 11 18,8
RX60-45 6334 10,5 18,8
Ay
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Sditmine
Mudel Tiitp Maksimaalne kalle [%)]
Koormaga lima koormata
RX60-45/600 6335 9,6 16,3
RX60-50 6336 9,2 16,3
RX60-50/600 6337 8,9 15,5

Tousud ja langused ei tohi lletada Ulaltoodud
kaldenurki ning peavad olema kareda pinna-
ga.

Kallaku Glemises ja alumises osas peavad
olema siledad ja sujuvad lleminekud, et valti-
da koorma kukkumist vi tostuki kahjustamist.

Hoiatus (le sdiduki servade ulatuvate
komponentide korral

Tostukid peavad sageli labima vaga kitsaid
vOi madalaid kohti, nt vahekaike voi konteine-
reid. Tostuki médtmed on konstrueeritud selle-
le vastavalt. Kuid liikuvad osad véivad ulatuda
Ule tostuki servade ning seetdttu esineb nen-
de kahjustamise vdi kiljest rebimise oht. Nen-
deks osadeks on naiteks:

« juhikabiini avatud katuseaken;

« avatud kabiiniuksed.

Teede seisukord

Teed peavad olema piisavalt tugeva ja Uhtlase
pinnaga, puhtad ning vabad mahakukkunud
esemetest.

Aravoolukanalite, (ileséitude ja teiste sarnas-
te takistuste uUleminekukohad tuleb tasanda-
da ning vajaduse korral tuleb paigaldada kald-
teed, et tstukid saaks need lletada véimali-
kult véheste raputustega.

Veenduge kaevuluukide, dravooluluukide jms
kandevdimes.

Tostuki voi koorma kdrgeimate punktide ja
Umbruse fikseeritud objektide vahel peab ole-
ma piisav vahemaa. Kdrgus pdhineb tdste-
masti kogukdrgusel ja koorma mdotmetel.

Nouded teedele ja tédalale

Lubatud on séita ainult kaitava ettevotte
vOi selle esindajate poolt liklemiseks maéara-
tud marsruutidel. Liikumisteedel ei tohi olla
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takistusi. Koormaid véib maha panna ja la-
dustada ainult selleks maaratud asukohtades.
Kaitav ettevote ja selle esindajad peavad kind-
lustama, et tddalasse ei siseneks volitamata
korvalisi isikuid.

Soéitmine

@ MARKUS

Jargige jérgmist vastutava isiku definitsiooni:
"kéitav ettevote”.

Ohupiirkonnad

Teede ohupiirkonnad tuleb tahistada stan-
dardsete liiklusmarkidega, vajaduse korral ka
taiendavate hoiatussiltidega.

Soéiduprogrammide 1 kuni 3 vali- >
mine

Tostukil on kolm sGiduprogrammi, millel on
erinevad eelseadistatud veo- ja pidurdusoma-
dused. P6himote on see, et mida suurem on
valitud s6iduprogrammi number, seda suurem
on veodiinaamika.

Sdiduprogramm valitakse naidik-juhtploki me-
nttelemendi S&itmine @ alt.

— Vajutage soovitud sdiduprogrammi valimi-
seks tarkvaraklahvi %'.... 4%
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Soéitmine

— Kui sdiduprogrammid salvestatakse tarkva- [>
raklahvi alla lemmikuna, vajutage tarkvarak-
lahvi 4, kuni ekraanil kuvatakse soovitud

soiduprogrammi number. 3

Dlnaamika riba segmentide arv kujutab graa-
filiselt valitud sdiduprogrammi sdidudiinaami-
kat.

-

6219_003-106

Soiduprogrammi A voi B valimi- >
ne

Tostukil on kaks séiduprogrammi juhitavus- ja
pidurdusomaduste isikupérastamiseks.

Erinevalt fikseeritud séiduprogrammidest "1
kuni 3" saab programme "A" ja "B" konfiguree-
rida. Selle tdpne protseduur on kirjas jargmi-
ses jaotises.

Soiduprogramm valitakse naidik-juhtploki me-
nidelemendi S3itmine @: alt.

— Vajutage soovitud sdiduprogrammi valimi-
seks tarkvaraklahvi & voi 4®.

— Kui séiduprogrammid salvestatakse tarkva-
raklahvi alla lemmikuna, vajutage tarkvarak-
lahvi 4, kuni ekraanil kuvatakse soovitud
sdiduprogrammi taht.

6219_003-107

Sdiduprogrammide A ja B konfi-
gureerimine

Juht saab sdiduprogramme konfigureerida.

N TN
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@ MARKUS

Seadistuste mendiiid saab kasutada vaid siis,
kui t0stuk seisab ja rakendatud on seisupi-
dur. Kui seisupidur enneaegself vabastatakse,
seadistuste mentidi sulgub.

— Peatage tostuk.

— Rakendage seisupidur.

— Vajutage nuppu .

Kuvatakse esimene menditasand.
— Vajutage tarkvaraklahvi s .

— Vajutage tarkvaraklahvi S6idukisea-
ded J&.

— Vajutage tarkvaraklahvi SGiduprogramm.
Kuvatakse sdiduprogrammi mendu.

— Vajutage vastavat tarkvaraklahvi S&idu-
progr. Avdi Sdiduprogr. B.

Siin on kirjeldatud sdiduprogrammide konfigu-
reerimist SGiduprogr. A kasutades.

Soéitmine

Kuvatakse menli MA&rasdiduprogr. >
A.

Maérata saab jargmisi parameetreid. Seada sbiduprogr. A

e Max. kiirus

Maéarab maksimaalse kiiruse (erineb olene-
valt tdstuki mudelist). — | max. kiirus

16 km/h

+ Valedus
Méérab viieastmeliselt kiirenduskaitumise ja — | Véledus

tagurdamiskaitumise.

1 naitab kdige pehmemat seadistust ja 5 — | viivitus
naitab kdige valedamat seadistust

¢ Pidurdamine

Maérab sdidupedaali vabastamisel elektrili-
se pidurduse aeglustuse viies astmes.

1 naitab kdige lihemat viivitust ja 5 naitab

S|

+ |+ |+

kdige pikemat viivitust

— Kdrgema astme valimiseks vajutage tarkva-
raklahvi + .

— Madalama astme valimiseks vajutage tar-
kvaraklahvi — .

— Seadistuse salvestamiseks vajutage tarkva-
raklahvi [/].

Seadistused salvestatakse.
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— Seadistuse tiihistamiseks vajutage tarkva-
raklahvi [X].

Seadistused naasevad viimati salvestatud
vaartustele.

Soéitmine

Eelmisele meniitasandile naasmiseks ilma
muudatusi salvestamata vajutage Uks kord
nuppu 2.

Soidusuuna valimine >

Enne sdidu alustamist tuleb séidusuuna liliti-
ga / suunahoovaga valida tdstuki sdidusuund. 1
Sdéidusuuna luliti / suunahoova aktiveerimine
oleneb tdstukile paigaldatud juhtimiselementi-
dest.

Sdidusuuna lUliti asub hiidraulikafunktsioonide
juhtimiselemendil. Suunahoob asub sdidusuu-
na- ja suunatulemoodulil (variandina).

@ MARKUS 2

Soidusuunda saab muuta ka liikumise ajal. Sel
ajal voib Jala jatta séidupedaalile. Seejgrel tos-
tuk pidurdatakse ja kilrendatakse uuesti vas-
tassuunas (tagurdamine).

Naidik-juhtplokil sittib valitud sdidusuunda
("edasi" (1) voi "tagasi” (2)) tahistav naidik.

Neutraalasend

Kui lahkute tdstuki juurest pikemaks ajaks, tu-
leb valida neutraalasend, et véltida tstuki oo-
tamatut liikuma hakkamist séidupedaali taht-
matu vajutamise tottu.

— Valige korraks sdidusuuna liilitiga / suuna-
hoovaga valitud s6idusuuna vastassuund.

Soéidusuuna naidik naidik-juhtplokil kustub.

@ MARKUS

Istmelt lahkumisel seatakse valitud séidusuu-
naks "neutraalne asend". Soidu alustamiseks
tuleb séidusuuna lilitit / suunahooba uuesti ra-
kendada.

N TN
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Sdidusuuna liliti aktiveerimine >
mitme hoovaga mudeli puhul

Soéitmine

— "Edasisuunas" liikumiseks likake séidusuu-
na lulitit (1) allapoole.

— "Tagurdamiseks" likake séidusuuna lulitit
(1) tlespoole.

@ MARKUS

Kui séidusuuna liliti (1) on defektne ning tos-
tuk peatub ohtlikus piirkonnas, saab kasuta-
da avarifisbidufunktsiooni jaoks sdidusuuna- ja
suunatulemooadulil (varianding) olevat suuna-
hooba. Vit peatiiki "Kaitumine hddaolukorras”
jaotist "Avariiséidufunktsiooni kasutamine soi-
dusuuna lilitiga / suunahoovaga”.

6219_003-028

Soidusuuna liliti aktiveerimine >
minihoovaga mudeli puhul

— "Edasisuunas" liikumiseks likake séidusuu-
na lulitit (1) ettepoole.

— "Tagurdamiseks" tdmmake sdidusuuna lili-
tit (1) tahapoole.

@ MARKUS

Kui séidusuuna liliti (1) on defekine ning tos-
tuk peatub ohtlikus piirkonnas, saab kasuta-
da avariiséidufunktsiooni jaoks soidusuuna- ja
suunatulemooadulil (variandina) olevat suuna-
hooba. Vit peattiki "Kéifumine hdadaolukorras”
Jaotist "Avariiséidufunktsiooni kasutamine soi-
dusuuna lilitiga / suunahoovaga”.

=)

6219_003-005
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Soéitmine

Sdidusuuna liliti aktiveerimine
otsalillitiga Fingertip mudeli pu-
hul

— "Edasisuunas" liikumiseks likake séidusuu-
na lulitit (1) ettepoole.

— "Tagurdamiseks" tdmmake séidusuuna lili-
tit (1) tahapoole.

@ MARKUS

Kui séidusuuna liiliti (1) on defekine ning tos-
tuk peatub ohtlikus piirkonnas, saab kasuta-
da avarifisbidufunktsiooni jaoks sdidusuuna- ja
suunatulemooadulil (varianding) olevat suuna-
hooba. Vi peatliki "Kditumine héddaolukorras”
jaotist "Avariiséidufunkisiooni kasutamine soi-
dusuuna lilitiga / suunahoovaga”.

"Soidusuuna” vertikaalse Kiiklliti
aktiveerimine, juhtkangiga Joys-
tick 4Plus mudel

— "Edasisuunas" likumiseks likake "soidu-
suuna" vertikaalset kiiklulitit Glespoole (1)
(A).

— "Tagasisuunas" likumiseks likake "s6idu-
suuna" vertikaalset kiikllitit allapoole (1)

(B).

@ MARKUS

Kui séidusuuna liiliti (1) on defekine ning tos-
tuk peatub ohtlikus piirkonnas, saab kasuta-
da avariiséidufunktsiooni jaoks séidusuuna- ja
suunatulemooadulil (varianding) olevat suuna-
hooba. Vit peatiiki "Kaitumine héddaolukorras”
jaotist "Avariisoidufunktsiooni kasutamine soi-
dusuuna lilitiga / suunahoovaga”.

>

6210_003-101
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Suunahoova kasutamine soidu- >
suuna- ja suunatulemooduliga
mudelil

Soéitmine

— "Edasisuunas" likumiseks likake suuna-
hooba (1) ettepoole.

— "Tagurdamiseks" liikake suunahooba (1) ta-
hapoole.

Teise vbimalusena saab sdidusuuna valimi-
seks kasutada hiidraulikafunktsioonide juhti-
miselementidel olevaid séidusuuna liliteid.

@ MARKUS

Kui suunahoob (1) on defektne ning tés- 6219003097
tuk peatub ohtlikus piirkonnas, saab kasu-

tada avarifisbidufunktsiooni jaoks hiidraulika-

funktsioonide juhtimiselemendil olevat séidu-

suuna lilitit. Vt peatiiki "Kaitumine hadaolu-

korras" jaotist "Avariisdidufunkisiooni kasuta-

mine sbidusuuna lilitiga / suunahoovaga”.

Soidu alustamine

A OHT

Veereva voi kalduva téstuki alla kinnijadamine v6ib
pohjustada eluohtlikke vigastusi!

— Istuge juhiistmele.
— Kinnitage turvavoo.
— Kasutage olemasolevaid turvasiisteeme.

— Jargige peatiikis "Ohutusnduded juhtimisel"
toodud teavet.

Juhiiste on varustatud istmeliilitiga. See istme-
1Uliti kontrollib, kas keegi istub juhiistmel. Kui
juhiistmel kedagi ei istu voi istmeliliti on rikkis,
ei saa tostukit ligutada. Koik tdstefunktsioonid
blokeeritakse. Nendes olukordades kuvatak-
se naidik-juhtploki ekraanil teade Juhiiste
hdivata 4.

— Istuge juhiistmele. Kinnitage turvavéo.

— Tostke kahvlikelku, kuni see on maapinnast
piisaval kdrgusel.

— Kallutage téstemasti tahapoole.

— Vabastage seisupidur.
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Sbitmine
— Valige soovitud sdidusuund.

Naidik-juhtplokil suttib valitud sdidusuunda
("edasi" (1) voi "tagasi” (2)) tahistav naidik.

@ MARKUS

Olenevalt varustusest voivad tostukil olla jarg-
mised taguraamise hoiatusseadmete varian-
did.

* Kolab helisignaal.

o STILL SafetyLight slittib.

» Ohutulesiisteem vilgub.

— Vajutage soidupedaali (3).

Tostuk liigub valitud séidusuunas. Kiirust re-
guleeritakse sbidupedaali asendiga. Soidupe-
daali vabastamisel téstuk pidurdab.

@ MARKUS

TOstukit hoitakse tousul voi langusel paigal
isegi juhul, kui elektrilist seisupidurit pole ra-
kendatud.

A OHT
Onnetusoht piduririkke t&ttu!

Regeneratiivpidur toimib ainult siis, kui tdstuk on sis-

se lUlitatud, avariilllitit pole vajutatud ning seisupidur

on vabastatud.

— Kui regeneratiivpidur ei t66ta, kasutage piduripe-
daali.

— Tostuki juurest lahkumisel rakendage seisupidur.

Sodidusuuna muutmine

— Vbtke jalg gaasipedaalilt.

— Valige soovitud sdidusuund.
— Vajutage sdidupedaali.

Tostuk liigub valitud sbidusuunas.

>

5060_003-084
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@ MARKUS

Soidusuunda saab muuta ka liikumise ajal. Sel
ajal voib jala jatta séidupedaalile. Seejérel tos-
tuk pidurdatakse ja kiirendatakse uuesti vas-
tassuunas (tagurdamine).

Soéitmine

@ MARKUS

Kui séiduanduris tekib elektriline rike, lilitub
soiduajam vaélja. Sellisel juhul téstukit elekiri-
liselt ei pidurdata. Tostukiga soitmise jatkami-
seks pdrast elektrilise rikke korvaldamist tuleb
soidupedaal vabastada ja seefédrel uuesti alla
vajutada. Kui tostuk sellele vaatamata ei liigu,
parkige (Ostuk ohutult ja vitke (ihendust volita-
tud hoolduskeskusega.

S6idu alustamine, kahe pedaali-
ga mudel (variandina)

A OHT

Veereva voi kalduva tdstuki alla kinnijéémine voib
pdhjustada eluohtlikke vigastusi!

Istuge juhiistmele.

Kinnitage turvavoo.

Kasutage olemasolevaid turvasiisteeme.

Jargige peatukis "Ohutusnduded juhtimisel"
toodud teavet.

Juhiiste on varustatud istmeliilitiga. See istme-
Iiliti kontrollib, kas keegi istub juhiistmel. Kui
juhiistmel kedagi ei istu voi istmeliiliti on rikkis,
ei saa tostukit ligutada. Koik tdstefunktsioonid
blokeeritakse. Nendes olukordades kuvatak-
se naidik-juhtploki ekraanil teade Juhiiste
h&ivata 4.

— Istuge juhiistmele. Kinnitage turvavéé.

— Tostke kahvlikelku, kuni see on maapinnast
piisaval kdrgusel.

Kallutage tdstemasti tahapoole.

Vabastage seisupidur.
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Sbitmine
— "Edasiliikumiseks" vajutage parempoolset >
soidupedaali (1), "tagurdamiseks" vajutage
vasakut sdidupedaali (2).
@ MARKUS
Kahe pedaaliga mudelil ei oma séidusuuna Ii-
litid juhtimiselementides mingit moju. é L g’%
= \
2 1
Naidik-juhtplokil suttib valitud sdidusuunda >
("edasi" (1) voi "tagasi” (2)) tahistav naidik.
< 1
@ MARKUS
Olenevalt varustusest voivad tostukil olla jarg-
mised tagurdamise hoiatusseadmete varian-
did.
» Kolab helisignaal.
» STILL SafetyLight siittib.
» Ohutulestisteem vilgub.
Tostuk liigub valitud séidusuunas. Kiirust re- 2
guleeritakse sdidupedaali asendiga. Sdidupe-
daali vabastamisel tdstuk pidurdab.

@ MARKUS

TOstukit hoitakse téusul voi langusel paigal
isegi juhul, kui elektrilist seisupidurit pole ra-
kendatud.

A OHT

Onnetusoht piduririkke tttu!

Regeneratiivpidur toimib ainult siis, kui tdstuk on sis-

se lulitatud, avariililitit pole vajutatud ning seisupidur

on vabastatud.

— Kui regeneratiivpidur ei tddta, kasutage piduripe-
daali.

— Tostuki juurest lahkumisel rakendage seisupidur.

N TN
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Soéidusuuna muutmine

Soéitmine

— Votke jalg alla vajutatud sdidupedaalilt.
— Vajutage alla vastassuuna séidupedaal.

Tostuk liigub valitud sbidusuunas.

@ MARKUS

Kui séiduanduris tekib elektriline rike, lilitub
soiduajam vaélja. Sellisel juhul téstukit elekiri-
liselt ei pidurdata. Tostukiga soitmise jétkami-
Seks pdrast elektrilise rikke kbrvaldamist tuleb
soidupedaal vabastada ja seejédrel uuesti alla
vajutada. Kui tostuk sellele vaatamata ei lijgu,
parkige (ostuk ohutult ja votke Ghendust volita-
tud hoolduskeskusega.

Soidupiduri kasutamine >

Regeneratiivpidur muundab tdstuki kiirendus- 1
energia elektrienergiaks. Sdidupedaali vabas-
tamisel tdstuk pidurdab.

— Selleks vabastage séidupedaal (1).

— Kui pidurdusjéud ei ole piisav, kasutage
peale soidupiduri ka piduripedaali (2).

Esimeses piduripedaali liikumise faasis toimub
ainult regeneratiivpidurdus. Pedaali edasisel
vajutamisel rakendub veoratastele ka mehaa-
niline pidur.

Elektriline pidur taastab aku jaoks energiat.
Selle tulemuseks on pikem tddaeg laadimiste
vahel ja pidurite vaiksem kulumine. oo

Tostukit on véimalik pidurdada ka sdidupidu-
riga, vajutades piduripedaalile (2). Esimeses
piduripedaali likumise faasis toimub ainult re-
generatiivpidurdus. Pedaali edasisel vajutami-
sel rakendub veoratastele ka mehaaniliselt ak-
tiveeritud s6idupidur.
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A OHT

Vigasest séidupidurist tingitud 6nnetusoht!

Kui regeneratiivpidurduse toime vaheneb margata-
valt, vdib tekkida komponendi rike. Tstuki piisav pi-
durdamine ei ole enam vdimalik.

— Soidupiduriga pidurdamisel vdib vaja minna ka
seisupidurit, et kindlustada pidurdusprotsessi.

— Teavitage volitatud hoolduskeskust.

— Arge kasutage téstukit uuesti enne, kui sidupidur
on parandatud.

A OHT

Liiga suurtel kiirustel esineb téstuki libisemise v6i
imberminemise oht!

Tostuki pidurdusteekond sdltub ilmastikutingimustest
ja tee reostuse astmest. Arvestage, et pohiline pidur-
dusteekond kasvab kiiruse ruutvaartuse vorra.

— Kohandage s&idu- ja pidurdusstiili vastavalt ilmas-
tikuoludele ning tee reostusele.

— Valige alati selline sdidukiirus, mis tagab piisava
pidurdusteekonna.

@ MARKUS

Kui seisupidur aktiveeritakse (ostuki lilkumise
ajal, voib téstuk noéksatusega aeglustada.

Elektrilise seisupiduri rakendami- >

Kui tdstuk hakkab veerema, esineb tos-
tuki alla jaamisest tingitud surmava vi-
gastuse oht.

— Arge parkige tdstukit kallakule.

— Arge lahkuge tstukist enne, kui sei-
supidur on rakendatud.

— Hadaolukorras paigaldage tostuki kal-
lakupoolsele kiljele tokiskingad, et
véltida selle veeremahakkamist.

See tostuk on varustatud elektrilise seisupidu-
riga. Seisupidurit ei tohi rakendada kasitsi, kui
juht tdstukist lahkub. Seisupidur rakendub au-
tomaatselt.

Hoolimata automaatsetest abivahenditest vas-
tutab tdstuki turvalise parkimise eest siiski
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vaid juht. Kehtib tdstuki ohutut parkimist puu-
dutav ohutusteave.

Soéitmine

@ MARKUS

Elektriline seisupidur rakendatakse voi vabas-
tatakse vaid juhul, kui akupistik on thendatud
Ja téstuk on sisse lilitatud.

Kui seisupidur on rakendatud, viitab sellele
naidik-juhtplokil séidukiiruse asemel kuvatav
stimbol.

Seisupiduri stimbolid naidik-juhtplokil

Siimbol Kirjeldus
® Seisupidur rakendati automaatselt.

Soidupedaali vajutamine vabastab automaatselt seisupiduri.
& Seisupidur rakendati surunuppu vajutades.

Seisupiduri saab vabastada ainult surunuppu vajutades.

Elektrilise seisupiduri vabastamine pa-
rast tdstuki sisseliilitamist

— Seisupiduri vabastamiseks vajutage suru- >
nuppu (1).

Sdidumootor hoiab tdstukit paigal.

Elektrilise seisupiduri késitsi rakendami-
ne tostuki paigalseisu ajal

Seisupiduri kasitsi rakendamine
— Vajutage surunuppu (1).

Elektrilise seisupiduri rakendamisel kostab heli
ja LED-tuli (2) suttib pusivalt pdlema. Naidikul
kuvatakse stimbol (&F.

Seisupiduri kasitsi vabastamine

— Istuge juhiistmele.

— Vajutage surunuppu (1).

Elektrilise seisupiduri vabastamisel kostab heli
ja LED-tuli (2) kustub.

Soidukiiruse naidiku asemel kuvatakse slim-
bol ®.

STILL



Kasutamine

Seisupiduri automaatselt rakendamine
tostuki paigalseisu ajal

Soéitmine

Elektriline seisupidur rakendatakse automaat-
selt jargmistes olukordades, kui tdstuk seisab
paigal.

Automaatne rakendamine t6stuki paigalseisu ajal

PG&hjus Tagajérg

Elektrilise seisupiduri rakendamisel kostab heli.
LED-tuli (2) suttib pusivalt plema.

Pérast ettenahtud viiteaega rakendatakse elek-
triline seisupidur koos helisignaaliga.
Sdidupedaal vabastatakse (piduripedaali ei va- | LED-tuli (2) sittib pisivalt pélema.

jutata). Kallakul hoiab séidumootor téstukit 3 sekundit
paigal. Seejarel rakendatakse elektriline seisu-
pidur.

Elektriline seisupidur rakendatakse kohe koos
helisignaaliga.

LED-tuli (2) suttib lihikeseks ajaks pidevalt po-
lema, kuni juhtseadmed lllituvad vélja.
Elektriline seisupidur rakendatakse kohe koos
Avariiluliti on rakendatud. helisignaaliga.

LED-tuli (2) suttib pusivalt polema.

Juhiiste ei ole hdivatud.

Tostuk on valja lilitatud.

Kui elektriline seisupidur rakendatakse auto-
maatselt, kuvatakse naidik-juhtplokil simbol
(@®). Suttib LED-tuli (2).

— Elektrilise seisupiduri vabastamiseks peab
juht istuma uuesti juhiistmele.

— Vajutage s6idupedaali.

Elektrilise seisupiduri vabastamisel kostab he-
li. LED-tuli (2) kustub.

@ MARKUS

Kui néidikul kuvatakse siimbol (&, saab tdstu-
kiga soita vaid pérast elekirilise seisupiduri va-
bastamist surunuppu (1) vajutades. Nii juhtub,
kui seisupidur on rakendatud kéasitsi.

N TN
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Kasutamine

Elektrilise seisupiduri rakendamine tés- >
tuki liikumise ajal

Soéitmine

Kasitsi rakendamine téstuki likumise ajal
— Vajutage surunuppu (1).

Sdiduajam pidurdab tdstukit vastavalt valitud
sOiduprogrammile. Kui tdstuk on peatunud, ra-
kendatakse elektriline seisupidur koos helisig-
naaliga. LED-tuli (2) suttib pisivalt pdlema.
Naidik-juhtplokil kuvatakse siimbol (.

— Kui pidurdustoime pole piisav, kasutage ka
sOidupidurit.

@ MARKUS

Kui séiduajam ei toimi, saab tostukit pidurda-
da surunuppu (1) vajutades. Tostuk pidurdab
tugevamini, kui surunuppu (1) vajutatakse ja
hoitakse all voi vajutatakse mitu korda. Elekiri-
list seisupidurit ei saa vabastada séidupedaali
vajutades.

Onnetusoht!

Tostuk voib jérsult aeglustada.
— Kinnitage turvavoo.

Automaatne rakendamine t6stuki liilkumise ajal

Pohjus Tagajarg

Toéstukit pidurdatakse vastavalt valitud séidu-
programmile.

Kui téstuk on peatunud, rakendatakse elektrili-
ne seisupidur koos helisignaaliga.

LED-tuli (2) suttib pusivalt polema. Naidikul ku-
vatakse siimbol @©).

Tostuk veereb peatumiseni.

Kui tdstuk on peatunud, rakendatakse elektrili-
ne seisupidur koos helisignaaliga.

LED-tuli (2) sittib pusivalt polema. Naidikul ku-
vatakse siimbol @), kuni juhtseadmed lilituvad
valja.

Tostuk veereb peatumiseni.

Kui tdstuk on peatunud, rakendatakse elektrili-
Avariililiti on rakendatud. ne seisupidur koos helisignaaliga.

LED-tuli (2) suttib pusivalt polema. Naidikul ku-
vatakse siimbol @),

I y
STILL

Juhiiste ei ole hdivatud.

Stelukk Illitub valja.




Kasutamine

Soéitmine

Pd&hjus

Tagajérg

Tostuk kiirendab jarsult, kuigi juhiiste pole hoi-
vatud.

Elektriline seisupidur rakendatakse kohe koos
helisignaaliga.

LED-tuli (2) suttib pusivalt pélema. Naidikul ku-
vatakse stimbol @©).

Tostuk kiirendab jarsult, kuigi séidupedaali pole
vajutatud.

Seisupidur rakendatakse kohe koos helisignaa-
liga.

LED-tuli (2) suttib pusivalt polema. Naidikul ku-
vatakse stimbol @).

Elektrilise seisupiduri rikked

A OHT

Kui tostuk hakkab veerema, esineb tos-
tuki alla jaé@misest tingitud surmava vi-
gastuse oht.

— Arge parkige tdstukit kallakule.

— Arge lahkuge tstukist enne, kui sei-
supidur on rakendatud.

— Hadaolukorras paigaldage tostuki kal-
lakupoolsele killjele tdkiskingad, et
véltida selle veeremahakkamist.

— Enne téstukist valjumist veenduge, et seisu-
pidur oleks digesti rakendatud.

Teade:
Seisupidur {ile klahvi pealetémmata.

Kui téstuki kontroller tuvastab seisupiduri rik-

ke, ei saa tostukit valja lllitada.

« Naidik-juhtplokil kuvatakse teade (@) Ak -
tiveerida seisupidur nupust.

e LED-tuli (1) surunupul (2) vilgub.

» Kostab hoiatussignaal.

@ MARKUS

Kui tostuk tuleb vélja lilitada vigase seisupi-
duriga, fikseerige tostuk, et véltida selle veere-
mahakkamist.

Uks vaimalik rikke pdhjus on see, et seisupi-

dur ei suuda tuvastada, kas tdstuk seisab voi
liigub. Jargmises jaotises on ndidatud, kuidas
rakendada vigast seisupidurit.

Vigase seisupiduri rakendamine, kui tdstuk
seisab

STILL



Kasutamine

Seisupiduri rakendamiseks on kaks jargmist
viisi:
— vajutage ja hoidke surunuppu (1) véhemalt

viis sekundit all ning seejarel vabastage
see,

voi
— vajutage surunuppu (1) mitu korda jarjest

nii, et surunupp oleks rakendatud viie se-
kundi jooksul.

Seisupidur rakendatakse helisignaali saatel.
Parast surunupu vabastamist ei tohiks seisupi-
durist rohkem helisid kosta; kui kuulete veel
helisid, tdhendab see, et hoidsite surunuppu
all vahem kui viis sekundit. Sellisel juhul vaju-
tage uuesti surunuppu, et seisupidur taas ra-
kendada. Korrake protsessi vastavalt vajadu-
sele, kuni seisupidur rakendub ja ilmub siim-
bol @®).

Rikkis seisupiduri rakendamine, kui tostuk lii-
gub

— Vajutage surunuppu (1).

Seisupidur rakendatakse.

@ MARKUS

TOstuk pidurdab tugevamini, kui surunuppu (1)
vajutatakse ja hoitakse all pikemat aega voi
vajutatakse mitu korda.

"Ohutu parkimise" funktsioon

See funktsioon jalgib pidurite toimimist parast
tostuki parkimist. Kui tdstemastile on paigalda-
tud andur (variant), kontrollib see lisaks, kas
kahvlikelk on langetatud.

See funktsioon teavitab juhti hoiatava helisig-

naaliga jargmistel juhtudel.

« Juht lahkub juhiistmelt ja seisupidurit ei ole
olnud voimalik rakendada.

« Juht lahkub juhiistmelt kahvlikelku (variant)
langetamata.

+ Juht pltab tdstukit valja lilitada ja seisupi-
durit ei ole olnud véimalik rakendada.

» Tostuk hakkab likuma jargmise 20 sekundi
jooksul parast seisupiduri rakendamist.

Soéitmine

STILL



Kasutamine

Aktiveerimine ja sekkumine "Ohutu parkimise™ funktsiooni kaudu

Soéitmine

PG&hjus

Tagajérg

Juhiiste ei ole hdivatud. Elektrilist seisupidurit ei
ole voimalik rakendada véi ei olnud eelnevalt
voimalik rakendada.

Naidikule ilmub jargmine teade:
Seisupidurit ei saa rakendada.

- Kinnitamiseks vajutage tarkvaraklahvi [v].
Kui juht lahkub juhiistmelt, kostab hoiatussig-
naal. Juhiistmele istumine vaigistab hoiatussig-
naali.

Tostuk tuleb valja lulitada. Elektrilist seisupidurit
ei ole voimalik rakendada vdi ei olnud eelnevalt
voimalik rakendada.

Tostukit ei saa valja lulitada. Kostab hoiatussig-
naal.

Naidikule ilmuvad jargmised teated:
Seisupidurit ei saa rakenda-

da. ©

- Kinnitamiseks vajutage tarkvaraklahvi [V].
Tdstuk ikkagi v&lja luilitada? ?
- Kinnitamiseks vajutage tarkvaraklahvi [V].
Kindlustage tdstuk veeremise
vastu. A

- Fikseerige tostuk tdkiskingadega, et tostuk ei
hakkaks liikuma.

- Kinnitamiseks vajutage tarkvaraklahvi [V].
Seejarel saab tostuki valja lilitada.

A OHT

Surmava vigastuse oht veerema hakkava tostuki
alla jaémise korral!

Kui seisupidur on vigane, parkige tdstuk turvaliselt.
Fikseerige t60stuslik tdstuk, et valtida selle veerema-
hakkamist.

Selleks jargige rangelt jargmisi juhiseid.

Kui seisupidurit ei saa automaatselt ega
surunupuga rakendada, teostage seisupidu-
ri hddarakendamine. Vt jaotist "Seisupiduri
h&darakendamine" peatikis "Kaitumine ha-
daolukorras".

Kui seisupidurit pole véimalik hddarakenda-
mise mehhanismi abil rakendada, fikseerige
tostuk tokiskingadega, et hoida &ra selle
veeremahakkamine.

Laske seisupidur parandada volitatud hool-
duskeskuses.

STILL



Kasutamine

Teade:
Seisupidurit ei saa rakendada.

Soéitmine

Kui tdstuki kontroller tuvastab seisupiduri rik- >

ke, ei saa tostukit valja lllitada.

» Naidik-juhtplokil kuvatakse teade Seisu-
pidur ei aktiveeru ).

e LED-tuli (2) surunupul (1) vilgub.

» Kostab hoiatussignaal.

@ MARKUS

Kui tbstuk on vaja vélja lilitada rikkis seisupi-
duriga, jérgige jaotises "TOstuki vaijaliilitamine
vigase elektrilise seisupiduri korral” toodud ju-
hiseid. Fikseerige kindlasti téstuk, et véltida
selle veeremahakkamist.

@] MARKUS

Kui seisupidur vabastatakse hddarakendami-
se mehhanismi abil, on tostukiga voimalik ae-
glaselt soita.

« TOstuki saab ohtlikust olukorrast eemale voi
remontimiskohta lijgutada.

Rikkis seisupiduriga soitmisel peab juht ole-
ma eriti tdhelepanelik.

— Kui seisupidurit ei saa automaatselt ega su-
runupuga rakendada, rakendage seisupidur
hadarakendamise toimingut kasutades. Vt
jaotist "Seisupiduri hddarakendamine" pea-
tlkis "Kaitumine hadaolukorras".

— Kui seisupidurit pole voimalik hadarakenda-
mise toiminguga rakendada, fikseerige tos-
tuk tokiskingadega, et hoida &ra selle vee-
remahakkamine.

— Laske seisupidur parandada volitatud hool-
duskeskuses.

STILL



Kasutamine

Soitmine
Roolimine

A OHT

Onnetusoht!

Kui hiidraulika ei t6ta, tekib juhtimisomaduste muu-
tumise tottu dnnetusoht.

— Arge to6tage téstukiga, kui selle roolististeem on
defektne.

— Tostuki roolimiseks keerake rooliratast (1)
soovitud suunas.

Rooliratta vasakule (L) pd6ramine suunab tos-
tuki vasakule (L).

Rooliratta paremale (R) pdéramine suunab
tostuki paremale (R).

Nool (2) naitab, mis suunas tdstuk liigub.

Teavet pdorderaadiuse kohta vt peatiikist
"Tehnilised andmed".

C_ 1 J
NI\
QA

6219_003-109
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Kasutamine

Kiiruse vahendamine pédéramisel >
(Curve Speed Control)

See funktsioon vahendab tdstuki kiirust vas-
tavalt tdstuki pédrdenurga suurenemisele, ole-
nemata sodidupedaali rakendamise ulatusest.
Kui kurvist valjumisel péérdenurk taas vahe-
neb, kiirendab tdstuk vastavalt sdidupedaali
vajutamise ulatusele.

Soéitmine

Kuid funktsioon ei vabasta juhti kohustusest
laheneda kurvile kiirusel, mis arvestab jargmisi
tegureid.

« Tostukil asuv koorem.
« Teeolud.
« Kurvi raadius.

Funktsioon Curve Speed Control ei saa eirata sta-
biilsuse fiilisikalisi piiranguid. Hoolimata funktsiooni
toimest valitseb endiselt t6stuki imbermineku oht!

6327_003-006

— Tutvuge enne selle funktsiooni kasutamist tostuki
muutunud juhtimisomadustega.

A OHT

Suurenenud imberminekuoht, kui funktsioon Curve
Speed Control blokeeritakse! Kui juhtimisseadmes
tekib tdstuki liikumise ajal rike vdi kui juhtimissea-
de blokeeritakse, ei toimu pééramisel tostuki auto-
maatset pidurdamist.

— Arge lillitage séitmise ajal siilidet valja.
— Rakendage avariililiti ainult hadaolukorras.
— Valige alati sdiduoludele vastav juhtimisviis.

Hoolimata funktsiooni Curve Speed Control
toimest voib tdstuk siiski Umber minna aar-
muslikes olukordades jargmistes oludes.

« Liiga kiire pddramine ebatasastel voi kalde-
ga pindadel.

Rooliratta jarsk pdéramine soitmise ajal.
Pd6ramine ebakindlalt kinnitatud veosega.
Liiga kiire pd6ramine siledal voi marjal teel.

STILL




Kasutamine

Soéitmine

Kiiruse vahendamine kabiiniukse
avamisel

Tostuki jarsust aeglustamisest tingitud dnnetuse oht

Kui kabiiniuks avatakse ajal, mil tdstuk on likumises,
pidurdab téstuk automaatselt.

— Hoidke kabiiniuks sditmise ajal suletuna.

"Kabiiniga" varustusvariandi puhul on téstukil
anduriga toimiv kabiiniukse jalgimissisteem.
Selle anduri signaal on téstuki juhtelektrooni-
kas Ghendatud védluku liliti anduriga.

Kui kabiiniust ei sulgeta ja turvavodd ei kinni-
tata, aeglustab tdstuk sdidukiiruseni 4 km/h.
Ekraanil kuvatakse teade Sulgege ka-
biini uks v&i turvavdo.

Kui kabiiniuks avatakse ajal, mil tdstuk on liik-
umises, pidurdab téstuk automaatselt kiiruseni
4 km/h. Ekraanil kuvatakse teade Sulgege
kabiiniuks.

Kui turvavod avatakse ajal, mil kabiiniuks on
suletud, ekraanil teadet ei kuvata.

@ MARKUS

On olemas mudel, mis takistab tostukiga soit-
mist, kui kabiiniuks on avatud. Naidikul kuva-
takse teade Sulgege kabiiniuks ! .

Kiirusepiirang (variandina)

Kiiruspiirang (variandina) on funktsioon, mida
saab konfigureerida té6dejuhataja. See maa-
rab maksimaalse kiiruse, mis voib olla kas pu-
siv vdi juhi poolt aktiveeritav. See funktsioon
aitab juhil jargida kiiruspiiranguid, nt ladusta-
misaladel v6i muudel kindlatel aladel.

Kiiruspiirangu sisse- ja véljalllitamine
— Vajutage nuppu .
Kuvatakse esimene mendlitasand.

— Vajutage tarkvaraklahvi S&itmine ©:.

Kuvatakse S&itmise menid.

>

STILL



Kasutamine

— Vajutage tarkvaraklahvi Kiiruspii-
rang .

Soéitmine

Siimboli kdrval kuvatakse aktiivsusriba. Kiirus-
piirang lulitub sisse.

— Kiiruspiirangu valjalllitamiseks vajutage tar-
kvaraklahvi uuesti.

Kiiruspiirangu konfigureerimine

@ MARKUS

Seadlistuste mendilid saab kasutada vaid siis,
kui téstuk seisab paigal ja seisupidur on ra-
kendatud. Kui sefsupidur enneaegselt vabas-
tatakse, seadistuste menlit sulgub. Juurde-
péas lagatakse vaid sils, kui t6odejuhataja si-
sestab parooli.

— Peatage tostuk.

— Rakendage seisupidur.

— Vajutage nuppu E.

— Vajutage tarkvaraklahvi .

Kuvatakse esimene mentitasand.

- AkEiyeerige "Soéidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".

— Vajutage tarkvaraklahvi S6idukisea-
ded J&.

— Vajutage tarkvaraklahvi Kiiruspiirang.

Kuvatavas menils on jargmised funktsioonid.

« Jaadav
Selle funktsiooni aktiveerimine piirab kiirust,
kuni té6dejuhataja selle funktsiooni inakti-
veerib.

* Nuppu vajutades
Kui see funktsioon on aktiveeritud, saab
juht llitada kiiruspiirangu sisse voi valja,
vajutades tarkvaraklahvi ).

¢ Maksimaalse kiiruse sisesta-
mine
Seda meniild kasutades saab seadistada
tostuki maksimaalse kiiruse ajal, mil kiirus-
piirang on aktiivne.

— Maksimaalse kiiruse seadistamiseks vaju-
tage tarkavaraklahvi Sisestage max
kiirus.

I y
STILL



Kasutamine

Kuvatakse meniiti Kiiruspiirang. >

Soéitmine

— Maarake tarkvaraklahve kasutades maksi-
maalne kiirus vahemikus 2 km/h kuni Kiiruspiirang
20 km/h. 1

Maksimaalne kiirus oleneb téstuki varustusest
ja voib olla piiratud tehaseseadega.

— Salvestamiseks vajutage nuppu E. 3 S|i§itzg&mzléls(lr:1n7il)ne 8

Maksimaalne kiirus sisestatakse.
km/h

— Kustutamiseks vajutage kerimisnup-
pu A. @ = Kustuta

. = = 0
Sisestus kustutatakse. 5 Sa'vf‘a © -rotests

— Tuhistamiseks vajutage tagasinup-

pu 3.

Ekraanil kuvatakse eelmine menid.

Peaekraani nupuga {ar saab naasta peae-
kraanile.

Pisikiirushoidik (variandina) >

"Pusikiirushoidiku" abifunktsioon voimaldab
tostuki juhil hoida maistliku vahemaa ulatuses
Uhtlast kiirust. Peale selle saab pusikiirushoi-

diku funktsiooni kasutada koigi ettevotte ter-

ritooriumil kehtivate kiirusepiirangute jargimi-
seks. Pusikiirushoidiku funktsiooni saab kasu-
tada edasisuunas soites, kui kiirus on vahe-
malt 6 km/h. Funktsiooni saab lUlitada ootere-
Ziimile naidik-juhtploki kaudu ning aktiveerida
ja inaktiveerida hiidraulikafunktsioonide juhti-
miselemendil oleva sdidusuuna luliti abil.

Pusikiirushoidiku funktsiooni aktiveerimise kor-
ral saab juht nupule vajutades salvestada eda-
siliikumise kiiruse, kui see on vahemalt 6,0
km/h, ja seejarel jatkata soitmist iima sdidupe-
daali vajutamata.

Pusikiirushoidiku funktsiooni siimbol { ™ (3)
asub hiidraulikafunktsioonide juhtimiselemen-
dil.

Pusikiirushoidiku lllitamine ooterezZiimi-
le

Selleks et pusikiirushoidiku funktsiooni saaks
sOidusuuna lliti abil aktiveerida, tuleb see es-

N TN
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Kasutamine

Soitmine
malt naidik-juhtploki kaudu ootereziimile lilita-
da.
— Vajutage nuppu .
Kuvatakse esimene meniiitasand.
— Vajutage tarkvaraklahvi S&itmine ©:.
Kuvatakse S&itmise menid.
— Vajutage tarkvaraklahvi ). >
Tarkvaraklahvi ) kdrval olev oranz aktiveeri-
misriba sittib. Pisikiirushoidik on kasutusval- Y = 08:20 !@ %
mis. -
Ekraanil kuvatakse hallilt simbol 1). z A
-
Pisikiirushoidiku ootereziimi tiihistami "@. = N (5’3

ne

0
)

Pusikiirushoidiku ootereziimi tiihistamiseks va-
jutage uuesti tarkvaraklahvi ).

I . N , ® p
Kdlab Uks helisignaal. Stimbolit &) (1) ei ku- ‘._.
vata enam. /

3

Puisikiirushoidiku funktsiooni aktiveeri-
mine

Onnetuse oht saidukiiruse mittereguleerimisel!

Liiga suurel kiirusel sditmine voib pohjustada dnnetu-
si, nt voib tdstuk pddramisel imber minna.

— Reguleerige kiirust kogu teekonna jooksul
— Poorake erilist tdhelepanu pédramiskiirusele
— Juhtimisel jargige ohutusndudeid

— Jalgige pusikiirushoidiku toimimise iseérasusi ja
sellega seotud ohtusid

— Kiirendage tostukit vajaliku kiiruseni (véhe-
malt 6,0 km/h).

STILL



Kasutamine

— Kasutage edasiliikumise sdidusuuna lulitit >

@).

Soéitmine

@ MARKUS

Kahe pedaaliga mudelil (variandina) kasuta-
takse soidusuuna lilitit (2) ainult pdsikiirushoi-
diku funktsiooni (variandina) aktiveerimiseks ja
inaktiveerimiseks.

N TN
STILL



Kasutamine

Soitmine

Pusikiirushoidik on aktiveeritud. Soidukiirus >
salvestatakse.
Kaks helisignaali annavad mérku, et piisikii- N =) 08:20 ®
rushoidik on aktiveeritud. Ekraanil kuvatakse -
mustalt simbol ) (4).

“ 2D |48
— Vétke jalg gaasipedaalil. % m
Tostuk jatkab soitmist valitud kiirusel, kuni pii- W (@

sikiirushoidiku funktsioon inaktiveeritakse.

0
4]

— Muu kiiruse salvestamiseks inaktiveerige
pusikiirushoidik ja aktiveerige see uuel vali-

tud kiirusel. / 4 6 p
/ L

Pusikiirushoidiku inaktiveerimine 4

Pusikiirushoidiku inaktiveerimine tdhendab se-
da, et kiirust reguleeritakse taas séidupedaali-
ga. Pusikiirushoidiku funktsioon jaab ooterezii-
mile. Selle saab sbidupedaali kasutamisel igal
ajal aktiveerida, vajutades uuesti edasiliikumi-
se sdidusuuna lulitit.

Kui pusikiirushoidiku funktsioon inaktiveeritak-
se, muutub stimbol &) (1) halliks.

@ MARKUS

Lihtsaim viis plsikifrushofdiku inaktiveerimi-
seks on soidupedaali vajutades.
Jargmised toimingud inaktiveerivad pusikiirus-
hoidiku.
« Jalgpiduri rakendamine
« Seisupiduri rakendamine
» Soidupedaali vajutamine
Sdidupedaali vajutamine maaratud kiirusest
edasi kiirendab tostukit.

+ Sdidusuuna muutmine

+ Vajutage uuesti edasilikumise séidusuuna
I0litit ilma s6idupedaali vajutamata.

« Tarkvaraklahvi vajutamine )
Tarkvaraklahvi ) vajutamine lulitab pUsikii-
rushoidiku vélja.

Jargmiste tingimuste korral IUlitab téstuki kont-

roller pusikiirushoidiku funktsiooni valja.

+ Juhiiste vabastatakse.

 Tostuki kiirus langeb alla 2,5 km/h.

I y
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Kasutamine

Soéitmine

« Kiiruspiirang on maaratud kiirusele alla 4,5
km/h.

« Tostuki kontroller tuvastab mittevastavused,
nt aku luuk on avatud, akukandur ei ole sis-
se tdmmatud.

Kui nendes olukordades vajutatakse soidu-
pedaali, pidurdab sdiduajam esmalt tdstukit.
Ekraanil kuvatakse jargmine teade.

Vabastage sdidupedaal

Tostuk jatkab sditmist vaid juhul, kui sdidupe-
daal vabastatakse ja seejarel vajutatakse se-
da uuesti.

Kui need tingimused taas muutuvad, maéara-
takse uuesti algselt salvestatud kiirus.

@ MARKUS

Kui tostukil on seadistatud funktsioonid, mis
véhendavad séidukiirust automaatselt kiiruse-
ni 6 km/h voi alla selle, lilitavad need ka plisi-
kiirushoidiku automaatselt vaja.

STILL



Kasutamine

Parkimine

Parkimine

Tdstuki turvaline parkimine ja
valjalllitamine

A OHT

Kui tdstuk hakkab veerema, esineb tos-
tuki alla jaadmisest tingitud surmava vi-
gastuse oht.

— Arge parkige téstukit kallakutele.

— Hadaolukordades paigaldage tdstuki
kallakupoolsele kiljele tokiskingad.

— Valjuge tostukist ainult siis, kui seisu-
pidur on rakendatud.

Koorma kukkumine vGi téstuki osade langetamine
vGib olla eluohtlik.

— Enne tostukilt lahkumist langetage koorem téieli-
kult.

A TAHELEPANU
Akud voivad kilmuda!

Kui tdstuk on pikka aega pargitud kohta, kus {mbrit-
sev temperatuur on alla-10 °C, jahtuvad akud ma-
ha. Plii-happeakude puhul voib elektroliit kilmuda
ja akusid kahjustada. Tostuk ei ole siis to6tamiseks
valmis.

— Umbritseva keskkonna temperatuuridel alla —10
°C parkige tostukit ainult lihikest aega.

— Rakendage seisupidur.

STILL



Kasutamine

Parkimine

— Langetage kahvlikelk maapinnale.

— Kallutage téstemasti ettepoole, kuni kahvli-
harude otsad toetuvad maha.

— Kui paigaldatud on lisaseadmed (variandi-
na), tdmmake toosilindrid sisse, vt peatikki
"Lisaseadmete juhtimise Uldjuhised".

— Keerake suitevoti asendisse "0" ja eemal-
dage suutevaoti.

>

6219_003-102

STILL



Kasutamine

— "Surunupuga sliiitega" variandi puhul vaju- >
tage nuppu (1).

Parkimine

@ MARKUS

Stiiitevotmeid, FleetManageri kaarte (variandi-
na), FleetManageri transponderkiipe (variand/-
na) ja juurdepéaésudiguse PIN-koodi (variandi-
na) el tohi ilma vastutava téddejuhataja sona-
selge vastavasisulise korralduseta tile anda
kolmandatele isikutele.

6219_003-103

Tokisking (variandina) >

Tokiskinga (variandina) kasutatakse selleks, 1
et valtida tostuki veeremist kallakul. See asub
juhi kaitsekabiini tagumisel postil.

n
— Tdémmake tugiklamber (1) tdkiskinga juurest 2
eemale ja hoidke tugiklambrit paigal.
— Haarake tokiskingast (2) ja tommake seda
Ules ja hoidikust (3) valja.
3

— Asetage tokisking esitelje ratta taha sellel
kiljel, mis on allaméage.

— Parast kasutamist asetage tdkisking hoidi-
kusse tagasi nii, et tugiklamber lukustab t6- ®
kiskinga oma kohale.

STILL




Kasutamine

Tostmine

Tostmine

Tosteslisteemi variandid

Kahvlikelgu ja tdstemasti likumine soltub oluli-

selt jargmisest varustusest:

» Tostemastist, millega tdstuk on varusta-
tud, vt = Peatikk "Téstemasti versioonid",
Lehekiilg 194

» Juhtseadmest, millega juhitakse hidraulika-
funktsioone, vt = Peatiikk "TOstesuisteemi
juhtimiselemendid", Lehekiilg 195

Séltumata kahveltdstuki varustusvariantidest

tuleb jargida peamisi spetsifikatsioone ja t66-
juhiseid, vt > Peatiikk "Ohutusnduded koorma
kaitlemisel", Lehekiilg 218 .

Tostemasti versioonid

Onnetuste oht, kui téstemast v&i koorem porkab
vastu madalaid lagesid vGi ukseavasid.

— Pange tahele, et sisemine tdstemast v6i koorem
voib olla kahvlikelgust kérgemal.

— Po&odrake tahelepanu lagede ja sissepaasude kor-
gusele.

Tostukile voib olla paigaldatud Uks jargmistest

tdstemastidest.

Teleskooptostemast >
Tostmisel tduseb tdstemast valimistest tdstesi-
lindritest kdrgemale. Kahvlikelk liigub kettide

abil tdstemastiga kaasa. Sellisel juhul tduseb
kahvlikelk sisemisest tdstemastist kaks korda
suurema kiirusega. Sisemise tdstemasti tilemi-
ne serv (1) vdib seega olla kahvlikelgust kor-
gemal.

N TN
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Kasutamine

Kolmeosaline mast (erivarustus) >
r i

Tostmine

Tostmise ajal liiguvad sisemised tostesilindrid
vaba tdste juurde (3) ning seejarel tostavad
vélimised tdstesilindrid sisemise tostemasti
maksimaalse kdrguseni (2).

om b

Tdsteslisteemi juhtimiselemen-
did
Tosteslisteemi juhtimise viis séltub sellest,

millised on tostukile paigaldatud juhtimisele-
mendid.

Voéimalikud varustusvariandid hdlmavad jarg-
mist.

* Mitme hoovaga juhtimine
» Kaks minihooba

» Kolm minihooba

» Neli minihooba

» Fingertip

» Joystick 4Plus

Selguse mottes on selles alapeatikis >
viidatud tosteslisteemi liikumistele tahtede-

ga (A, B, C, D). Cf@\ D
A Langetage kahvlikelk

B  Tostke kahvlikelk ules

C  Tostemasti ettepoole kallutamine
D Tostemasti tahapoole kallutamine

— Vt alapeatiki vastavaid jaotisi.

STILL




Kasutamine
Tostmine

Tostuki viivitusega reageerimisest tingitud vigastuste
oht!

Kui tdstmisliigutused on seadistatud kasutama ae-
glast diinaamikat, reageerib tdsteslisteem juhtimise-
lemendi vabastamisel viivitusega, isegi hadaolukor-
ras. Kahvlikelk ei peatu vabastamisel hetkega. See
peatub alles umbes Uihe sekundi parast. Stisteem
voib nii kdituda ka juhul, kui abististeemide Dynamic
Load Control 1 & 2 puhul on konfigureeritud erisea-
ded.

— Olge todctamisel eriti tahelepanelik ja ettevaatlik.

@ MARKUS

Kui samaaegselt kasutatakse mitut hiidrauli-
kafunktsiooni, voivad need funktsioonid iks-
teist mojutada. Naiteks kui kahviikelk on lles
tostetud ja samal ajal kasutatakse lisaseadet,
VvOib see muuta lisaseadme tostekiirust vor
t60kiirust.

N TN
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Kasutamine

Tosteslsteemi kasutamine mit- >
me hoovaga juhtimisega

A OHT

Tastuki liikkuvate osade (nt tostemast, kiiignihutus-
seade, td6seadmed, kandeseadmed jne) peale ro-
nimine vdi vahele kiidnitamine v6ib p6hjustada tosi-
se vigastuse vdi surma ning on seega keelatud.

Tostmine

— Jargige koormate kaitlemise ohutusnéudeid.
— Juhtige tostestisteemi ainult juhiistmelt.

Valed t66votted voivad pdhjustada énnetusi!

Need kasutusjuhised selgitavad, kuidas késitseda te-
hasekonfiguratsiooniga téstestisteemi.

Kui volitatud teenindus on konfiguratsiooni muutnud,
tuleb ohutu kasutamise tagamiseks jargida uusi pea-
lekantud stimboleid. Kaitav ettevote peab kéiki juhte
selgelt sellest teavitama, et konfiguratsiooni on muu-
detud.

— Jalgige sliimboleid juhthoobadel.

— Kontrollige enne kasutamist, kas hiidraulikafunkt-
sioonid toimivad digesti.

Tostemasti tdstmist ja langetamist juhitakse
"tdstmise/langetamise" juhthoovaga (1). Vas-
tava slimboliga kleebis (4) asub juhthooval.

Tostemasti kallutamist juhitakse "kallutami-
se" juhthoovaga (2). Vastava siimboliga klee-
bis (3) asub juhthooval.

Ikoonid on paigutatud vastavalt juhthoova (1)
voi (2) likumissuunale.

Kahvlikelgu tdstmine/langetamine
Kahvlikelgu tdstmine

— Liigutage "tdstmise/langetamise" juhthoo-
ba (1) noolega (B) naidatud suunas.

Kahvlikelgu langetamine

— Liigutage "tdstmise/langetamise" juhthoo-
ba (1) noolega (A) naidatud suunas.

Tostemasti kallutamine

Tostemasti ettepoole kallutamine

I y
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Kasutamine

Tostmine

— Liigutage "kallutamise" juhthooba (2) noole-
ga (C) naidatud suunas.

Tdstemasti tahapoole kallutamine

— Liigutage "kallutamise" juhthooba (2) noole-
ga (D) naidatud suunas.

Tostesilisteemi liikumised ja siimbolite
tdhendused

A _l Langetamine

B 1] Téstmine

C £\ Ettepoole kallutamine
D < Tahapoole kallutamine

STILL



Kasutamine

Tostmine

Tosteslisteemi juhtimine kahe >
minihoovaga

A OHT

Tastuki liikkuvate osade (nt tostemast, kiiignihutus-
seade, td6seadmed, kandeseadmed jne) peale ro-
nimine vdi vahele kiidnitamine v6ib p6hjustada tosi-
se vigastuse vdi surma ning on seega keelatud.

— Jargige koormate kaitlemise ohutusnéudeid.
— Juhtige tostestisteemi ainult juhiistmelt.

Valed t66votted voivad pdhjustada énnetusi!

Need kasutusjuhised selgitavad, kuidas késitseda te-
hasekonfiguratsiooniga téstestisteemi.

Kui volitatud teenindus on konfiguratsiooni muutnud,
tuleb ohutu kasutamise tagamiseks jargida uusi pea-
lekantud stimboleid. Kaitav ettevote peab kéiki juhte
selgelt sellest teavitama, et konfiguratsiooni on muu-
detud.

— Jalgige sliimboleid juhthoobadel.

— Kontrollige enne kasutamist, kas hiidraulikafunkt-
sioonid toimivad digesti.

Tostemasti tdstmist, langetamist ja kallutamist
juhitakse "tostemasti" 360° hoovaga (3). Maa-
ratud kohta (4) on kinnitatud hidraulikafunkt-
sioonide ikoonidega kleebis (1) voi (2).

Siimbolid on paigutatud vastavalt "tdstemas-
ti" 360° hoova (3) liikumissuunale.

@ MARKUS

» TOstuk on konfigureeritud tehases vastavalt
kleebisele (1). Sellel konfiguratsioonil pohi-
nevad jargmised kahviikelgu ja tOstemasti
liigutamise etapid.

» Kleebisele (2) vastava pddratud funkisio-
naalsusega telgedega konfiguratsiooni saab
tellida variandina.

Kahvlikelgu téstmine/langetamine
Kahvlikelgu tdstmine

— Liigutage "tdstemasti" 360° hooba (3) noo-
lega naidatud suunas (B).

Kahvlikelgu langetamine
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Kasutamine

Tostmine

— Liigutage "téstemasti" 360° hooba (3) noo-
lega naidatud suunas (A).

Tdstemasti kallutamine
Tostemasti ettepoole kallutamine

— Liigutage "tdstemasti" 360° hooba (4) noo-
lega ndidatud suunas (C).

Tdstemasti tahapoole kallutamine

— Liigutage "tdstemasti" 360° hooba (4) noo-
lega naidatud suunas (D).

Tostesilisteemi liikumised ja siimbolite
tdhendused

A _l Langetamine

B 1] Téstmine

C £\ Ettepoole kallutamine
D < Tahapoole kallutamine

STILL



Kasutamine

Tostmine

Tosteslisteemi juhtimine koime >
minihoovaga

A OHT

Tastuki liikkuvate osade (nt tostemast, kiiignihutus-
seade, td6seadmed, kandeseadmed jne) peale ro-
nimine vdi vahele kiidnitamine v6ib p6hjustada tosi-
se vigastuse vdi surma ning on seega keelatud.

— Jargige koormate kaitlemise ohutusnéudeid.
— Juhtige tostestisteemi ainult juhiistmelt.

Valed t66votted voivad pdhjustada énnetusi!

Need kasutusjuhised selgitavad, kuidas késitseda te-
hasekonfiguratsiooniga téstestisteemi.

Kui volitatud teenindus on konfiguratsiooni muutnud,
tuleb ohutu kasutamise tagamiseks jargida uusi pea-
lekantud stimboleid. Kaitav ettevote peab kéiki juhte
selgelt sellest teavitama, et konfiguratsiooni on muu-
detud.

— Jalgige sliimboleid juhthoobadel.

— Kontrollige enne kasutamist, kas hiidraulikafunkt-
sioonid toimivad digesti.

Tostemasti tdstmist, langetamist ja kallutamist
juhitakse "tostemasti" 360° hoovaga (3). Maa-
ratud kohta (4) on kinnitatud hidraulikafunkt-
sioonide ikoonidega kleebis (1) voi (2).

Siimbolid on paigutatud vastavalt "tdstemas-
ti" 360° hoova (3) liikumissuunale.

@ MARKUS

TOstuk on konfigureeritud ftehases vastavalt
kleebisele (1). Sellel konfiguratsioonil pohine-
vad jargmised kahviikelgu ja téstemasti liiguta-
mise etapid.

Kahvlikelgu tdstmine/langetamine
Kahvlikelgu tdstmine

— Liigutage "tdstemasti" 360° hooba (3) noo-
lega naidatud suunas (B).

Kahvlikelgu langetamine

— Liigutage "tdstemasti" 360° hooba (3) noo-
lega naidatud suunas (A).
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Kasutamine

Tostmine

Tdstemasti kallutamine
Tostemasti ettepoole kallutamine

— Liigutage "téstemasti" 360° hooba (4) noo-
lega naidatud suunas (C).

Tdstemasti tahapoole kallutamine

— Liigutage "tdstemasti" 360° hooba (4) noo-
lega naidatud suunas (D).

Tostesilisteemi liikumised ja siimbolite
tdhendused

A _l Langetamine

B 1] Téstmine

C £\ Ettepoole kallutamine
D < Tahapoole kallutamine

STILL



Kasutamine

Tostesilisteemi juhtimine nelia >
minihoovaga

A OHT

Tastuki liikkuvate osade (nt tostemast, kiiignihutus-
seade, td6seadmed, kandeseadmed jne) peale ro-
nimine vdi vahele kiidnitamine v6ib p6hjustada tosi-
se vigastuse vdi surma ning on seega keelatud.

Tostmine

— Jargige koormate kaitlemise ohutusnéudeid.
— Juhtige tostestisteemi ainult juhiistmelt.

Valed t66votted voivad pdhjustada énnetusi!

Need kasutusjuhised selgitavad, kuidas késitseda te-
hasekonfiguratsiooniga téstestisteemi.

Kui volitatud teenindus on konfiguratsiooni muutnud,
tuleb ohutu kasutamise tagamiseks jargida uusi pea-
lekantud stimboleid. Kaitav ettevote peab kéiki juhte
selgelt sellest teavitama, et konfiguratsiooni on muu-
detud.

— Jalgige sliimboleid juhthoobadel.

— Kontrollige enne kasutamist, kas hiidraulikafunkt-
sioonid toimivad digesti.

Tostemasti tdstmist ja langetamist juhitakse
"tdstmise/langetamise" juhthoovaga (3). M&a-
ratud kohta (6) on kinnitatud vastavate stimbo-
litega kleebis (1).

Tostemasti kallutamist juhitakse "kallutamise”
juhthoovaga (4). Maaratud kohta (5) on kinni-
tatud vastavate siimbolitega kleebis (2).

Ikoonid on paigutatud vastavalt juhthoova (3)
voi (4) likumissuunale.

6219_003-046_V2

Kahvlikelgu tdstmine/langetamine
Kahvlikelgu tdstmine

— Liigutage "tdstmise/langetamise" juhthoo-
ba (3) noolega (B) néidatud suunas.

Kahvlikelgu langetamine

— Liigutage "tdstmise/langetamise" juhthoo-
ba (3) noolega (A) naidatud suunas.

Tostemasti kallutamine

Tostemasti ettepoole kallutamine
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Kasutamine

Tostmine

— Liigutage "tdstemasti" juhthooba (4) noole-
ga naidatud suunas (C).

Tdstemasti tahapoole kallutamine

— Liigutage "tdstemasti" juhthooba (4) noole-
ga naidatud suunas (D).

Tostesilisteemi liikumised ja siimbolite
tdhendused

A _l Langetamine

B 1] Téstmine

C £\ Ettepoole kallutamine
D < Tahapoole kallutamine
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Kasutamine

Tosteslisteemi juhtimine juht- >
kangiga Fingertip

A OHT

Tastuki liikkuvate osade (nt tostemast, kiiignihutus-
seade, td6seadmed, kandeseadmed jne) peale ro-
nimine vdi vahele kiidnitamine v6ib p6hjustada tosi-
se vigastuse vdi surma ning on seega keelatud.

Tostmine

— Jargige koormate kaitlemise ohutusnéudeid.
— Juhtige tostestisteemi ainult juhiistmelt.

Valed t66votted voivad pdhjustada énnetusi!

Need kasutusjuhised selgitavad, kuidas késitseda te-
hasekonfiguratsiooniga téstestisteemi.

Kui volitatud teenindus on konfiguratsiooni muutnud,
tuleb ohutu kasutamise tagamiseks jargida uusi pea-
lekantud stimboleid. Kaitav ettevote peab kéiki juhte
selgelt sellest teavitama, et konfiguratsiooni on muu-
detud.

— Jalgige sliimboleid juhthoobadel.

— Kontrollige enne kasutamist, kas hiidraulikafunkt-
sioonid toimivad digesti.

Tostemasti tdstmist ja langetamist juhitakse
"tdstmise/langetamise" juhthoovaga (4). Vas-
tava slimboliga kleebis (3) asub juhthooval.

Tostemasti kallutamist juhitakse "kallutami-
se" juhthoovaga (1). Vastava siimboliga klee-
bis (2) asub juhthooval.

Ikoonid on paigutatud vastavalt juhthoova (4)
voi (1) likumissuunale.

Kahvlikelgu tdstmine/langetamine
Kahvlikelgu tdstmine

— Liigutage "tdstmise/langetamise" juhthoo-
ba (4) noolega (B) naidatud suunas.

Kahvlikelgu langetamine

— Liigutage "tdstmise/langetamise" juhthoo-
ba (4) noolega (A) naidatud suunas.

Tostemasti kallutamine

Tostemasti ettepoole kallutamine
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Kasutamine

— Liigutage "kallutamise" juhthooba (1) noole-
ga (C) naidatud suunas.

Tostmine

Tdstemasti tahapoole kallutamine

— Liigutage "kallutamise" juhthooba (1) noole-
ga (D) naidatud suunas.

Tostesilisteemi liikumised ja siimbolite

tdhendused

A _l Langetamine

B 1] Téstmine

C £\ Ettepoole kallutamine
D < Tahapoole kallutamine

Tdsteslisteemi juhtimine juht-
kangiga Joystick 4Plus

A OHT

Tostuki liikuvate osade (nt tdstemast, kilgnihutus-
seade, td6seadmed, kandeseadmed jne) peale ro-
nimine voi vahele kiiGnitamine v6ib p6hjustada tosi-
se vigastuse voi surma ning on seega keelatud.

— Jargige koormate kaitlemise ohutusndudeid.
— Juhtige tdstestisteemi ainult juhiistmelt.

Valed t66votted voivad pdhjustada dnnetusi!

Need kasutusjuhised selgitavad, kuidas késitseda te-
hasekonfiguratsiooniga tdstestisteemi.

Kui volitatud teenindus on konfiguratsiooni muutnud,
tuleb ohutu kasutamise tagamiseks jargida uusi pea-
lekantud stimboleid. Kaitav ettevote peab kdiki juhte
selgelt sellest teavitama, et konfiguratsiooni on muu-
detud.

— Jalgige siimboleid juhthoobadel.

— Kontrollige enne kasutamist, kas hidraulikafunkt-
sioonid toimivad Gigesti.

Tdstemasti tostmist, langetamist ja kallutamist
juhitakse juhtkangiga Joystick 4Plus (1). HG-
draulikafunktsioone tahistavate siimbolitega
kleebised asuvad kohtadel (2) ja (4).

Sumbolid on paigaldatud vastavalt juhtkangi
Joystick 4Plus (1) ja horisontaalse kiiklliti (3)
likumise suundadele.
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Kasutamine

Kahvlikelgu tdstmine/langetamine
Kahvlikelgu téstmine

— Tdémmake juhtkangi Joystick 4Plus (1) taha-
poole (B).

Kahvlikelgu langetamine

— Lukake juhtkangi Joystick 4Plus (1) ette-
poole (A).

Tostemasti kallutamine
Tostemasti ettepoole kallutamine

— Kallutage horisontaalset kiiklulitit (3) vasa-
kule (C).

Tostemasti tahapoole kallutamine

— Kallutage horisontaalset kiiklilitit (3) pare-
male (D).

STILL
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Kasutamine

Tostmine

Kahvlikelgu kulgnihutus >
Kahvlikelgu liigutamine vasakule
— Lukake juhtkangi Joystick 4Plus (1) vasaku-
le (E).
Kahvlikelgu liigutamine paremale

— Lukake juhtkangi Joystick 4Plus (1) pare-
male (F).

Tostesilisteemi liikumised ja siimbolite
tédhendused

4l Langetamine

1] Téstmine

£\ Ettepoole kallutamine
< Tahapoole kallutamine
Ll Kiilgnihe vasakule

5Ll Kiilgnihe paremale

Mmoo W >

Hudraulikafunktsioonide diinaa-
mika

Tostuki viivitusega reageerimisest tingitud vigastuste
oht!

Kui téstmisliigutused on seadistatud kasutama ae-
glast diinaamikat, reageerib tdsteslisteem juhtimise-
lemendi vabastamisel viivitusega, isegi hadaolukor-
ras. Kahvlikelk ei peatu vabastamisel hetkega. See
peatub alles umbes Uhe sekundi parast. Siisteem
voib nii kaituda ka juhul, kui abististeemide Dynamic
Load Control 1 & 2 puhul on konfigureeritud erisea-
ded.

— Olge toétamisel eriti tahelepanelik ja ettevaatlik.

Volitatud hoolduskeskus voib hidraulikafunkt-
sioonide diinaamikat véhendada, et hiidrau-
likafunktsioonid rakendusviisiga paremini so-
biksid. Sellisel juhul reageerib hiidraulikasis-
teem juhtimiselementide rakendamisele aegla-
semalt.

Maksimaalne diinaamika sobib rakendustele,
mis nduavad koormatdstesusteemilt kiiret ja
tapset reageerimist. Minimaalne diinaamika
sobib rakendustele, mille korral tuleb véltida
pdrutusi, nt drnade kaupade teisaldamisel.

N TN
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Kasutamine

Maksimaalne diilnaamika (standardseadistus)
+ Hudrauliline liikumine reageerib juhtimisele-
mendi rakendamisele viivitamatult.

+ Juhtimiselemendi vabastamisel aeglustub
hiidrauliline liikumine vaga jarsult.

Kahvlikelk peatub kiiresti.

Tostmine

Minimaalne diinaamika

+ Hudrauliline liikumine kiirendab juhtimisele-
mendi rakendamisel vaga aeglaselt.

» Hudrauliline liikumine reageerib juhtimisele-
mendi rakendamisele vaga aeglaselt.

» Juhtimiselemendi vabastamisel aeglusta-
takse hudraulilist likumist sujuvalt.
Seet6ttu liigub kahvlikelk enne seiskumist
veidi aega edasi.

Koormusprogrammide 1-3 vali- >
mine
Tostukil on kolm koormusprogrammi kahvlikel-
gu ja tdstemasti erinevate tdstmisomaduste
jaoks. Mida suurema numbriga koormuspro-
gramm valitakse, seda suurem on koormuse
dinaamika.
Koormusprogrammide erinevused
+ @' Koormusprogramm 1:
66% tostekiirus
+ 82 Koormusprogramm 2: ' | I
85% tostekiirus
+ 8B Koormusprogramm 3:
100% tostekiirus

Tostuki tdstmisomadusi saab valida naidik-
juhtploki kaudu meniielemendi = all.

— Vajutage soovitud koormusprogrammi vali-
miseks tarkvaraklahvi &....28% .

STILL



Kasutamine

Tostmine

— Kui koormusprogrammid salvestatakse tar-
kvaraklahvi alla lemmikuna, vajutage tar-
kvaraklahvi 2, kuni ekraanil kuvatakse
soovitud koormusprogrammi number.

Dlnaamika riba segmentide arv néitab valitud
koormusprogrammi koormuse diinaamikat.

Soojenemisfaasis koormuse diinaamika piira-
mine koormusprogrammile 1.

@ MARKUS

Soojenemisfaasis on koormuse diinaamika
piiratud koormusprogrammile 1. Ekraanil ku-
vatakse korval ndidatud simbol, kuni soojene-
misfaas on lopule joudnud.

— Vt peatliki "Kasutamine — igapaevased ka-
sutuseelsed kontrollid ja tegevused" jaotist
"Hudraulikadli soojendamine kiilmas kesk-
konnas".

Kahvli kulumiskaitse (variandina)

"Kahvli kulumiskaitse" varustusvariant tagab,
et kahvliharud ei puuduta maapinda. See kait-
seb kahvliharusid kulumise ja hoone pdrandat
kahjustuste eest.

Kahvli kulumiskaitset on kaht tipi.

» Kahvli kulumiskaitse (mehaaniline)
Seda varianti kirjeldatakse siin.

« Elektriline kahvli kulumiskaitse

Selle variandi saab konfigureerida séiduki-
pargi juhataja. Vt peatuki "Tostekdrgusest

]

3

STILL



Kasutamine

sbltuvad abislisteemid" jaotist "Elektriline
kahvli kulumiskaitse (variandina)".

Tostmine

Tostesilindritel on sisseehitatud fikseeritud pii-
rajad, mis takistavad kahvliharude kokkupuu-
det maapinnaga. Alumine piiraja hélbustab
kahvli sisestamist kaubaalusesse.

Juht ei saa kahvli kulumiskaitset kasitsi regu-
leerida, kuid see vajab esirehvide suureneva
kulumise t&ttu regulaarset seadistamist.

— Votke selles kiisimuses ihendust volitatud
hoolduskeskusega.

Kahvliharude vahetamine

A OHT

Kui tdstuk hakkab veerema, esineb tdstuki alla jaa-
misest tingitud surmava vigastuse oht.

— Arge parkige tdstukit kallakule.
— Rakendage seisupidur.

— Vahetage kahvlipikendust eraldatud ja turvalises
kohas ning tasasel pinnal.

Kahvliharude vahetamisel esineb dnnetusoht; kahvli-
harude raskus vdib pdhjustada nende kukkumise teie
saartele, jalalabadele voi pdlvedele.

Kahvlitest vasakul ja paremal olev ala on ohutsoon.

— Kahvliharude vahetamisel kandke kaitsekindaid ja
-jalatseid.

— Veenduge, et keegi ei seisaks ohualas!
— Arge tdmmake kahvliharudest.

— Kahvliharusid tuleb alati kanda kahe inimesega,
vajaduse korral kasutage tésteseadet.

@ MARKUS

* Kahviiharude paigaldamisel voi eemaldami-
sel on soovitatav kasutada nende foetami-
seks kaubaaluseid. Kaubaaluse suurus ole-
neb kasutatavate kahviiharude suurusest.
See peab olema piisavalt suur, et kahviiha-
rud ef ulatuks selle alt vélja. See téhendab
voimalust kahviiharusid turvaliself langetada

Ja transportida.

Moblemat kahviiharu saab Iikata lihele kiilje-
le.

I y
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Kasutamine

Tostmine

Eemaldamine

— Valige kaubaalus vastavalt kahvliharude
suurusele.

— Asetage kaubaalus kahvlikelgust vasakule
vOi paremale.

— Tostke kahvlikelku nii, et kahvliharude alu-
mised servad on kaubaalusest u 3 cm kor-
gemal.

— Rakendage seisupidur ning veenduge, et
see oleks korralikult rakendatud.

— Keerake slitevotit vasakule ja tommake
see vélja.

— Keerake vasakul v6i paremal asuv lukustus-
kruvi (2) lahti.

— Tdmmake lukustushooba (1) tlespoole ja
likake kahvliharud valjapoole kaubaalusele.

Paigaldamine

— Asetage kahvliharud kahvlikelgust paremal
vOi vasakul asuvale kaubaalusele.

— Likake kahvliharud kahvlikelgule valjapoolt
keskme suunas.

— Tdémmake lukustushooba (1) tlespoole ja
likake kahvliharud nbutavasse asendisse.
Veenduge, et lukustushoob klépsaks oma
kohale.

— Asetage lukustuskruvi (2) tagasi ja keerake
see kinni.

A OHT

Koorma véi kahvli kukkumine on eluohtlik!

— Pingutage lukustuskruvi (2) igal kahvli vahetami-
sel.

— llma lukustuskruvita on keelatud soita ja koormaid
transportida.

@ MARKUS

Kui t6stuk on varustatud "koorma méodtmise”
abisiisteemiga (variandina), tuleb parast kahv-
liharude vahetamist alati kasutada "nullimis-
funktsiooni". Vastasel juhul ef ole koorma tdp-
set mootmist voimalik tagada.

6219003113
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Tostmine

Kahvlipikendus (variandina)
A OHT

Kui tdstuk hakkab veerema, esineb tdstuki alla jaa-
misest tingitud surmava vigastuse oht.

— Arge parkige t&stukit kallakule.

— Rakendage seisupidur.

— Vahetage kahvlipikendust eraldatud ja turvalises
kohas ning tasasel pinnal.

Kehavigastuste oht!

Muljumisoht kahvlipikenduse massi tttu! Léikeoht
teravate servade vdi kraatide tottu!

— Kandke kaitsekindaid ja kaitsejalatseid.

Umberminekuonht!

Kahvlipikenduse mass ja md6tmed méjutavad tdstuki
stabiilsust. Kandevdime sildil toodud lubatud masse
tuleb vahendada proportsionaalselt koorma tegeliku
kaugusega.

Tostuk on varustatud tehases kahvlipikendusega ja
kandejéu silt on juba vastavalt reguleeritud.

— Jalgige kandevdimet; vt peatiiki "Koormate kaitle-
mine" jaotist "Kandevdime silt".

@ MARKUS

Kui téstuk on varustatud "koorma méotmise"
abislisteemiga (variandina), tuleb pérast kahv-
liharude vahetamist alati kasutada "nullimis-
funktsiooni”. Vastasel juhul ei ole koorma tép-
set modtmist voimalik tagada.
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Tostmine

Paigaldamine

A OHT

Kukkuvast koormast tingitud surmava vigastuse
oht!

Vahemalt 60% kahvlipikenduse pikkusest peab toe-
tuma kahvliharule. Kahvlipikendus ei tohi kahvliharu-
de otstest enam kui 40% pikkuses lle ulatuda. Sa-
muti peab kahvlipikendus olema kindlustatud kahvli-
harult mahalibisemise vastu.

Kui kahvlipikendus (1) ei ole kinnituspoldi (2) ja pulk-
kiilu (3) abil kinnitatud, véib koorem koos kahvlipiken-
dusega maha kukkuda.

— Lukake kahvlipikendus téielikult kahvli tagaossa.

— Jalgige, et 60% kahvlipikenduse pikkusest asuks
kahvliharul.

— Alati kinnitage kahvlipikendus kinnituspoldi abil.
— Alati kinnitage kinnituspolt pulkkiilu abil.

— Eemaldage pulkkiil (3) kinnituspoldi (2) kil
jest.

— Eemaldage kinnituspolt kahvlipikendusest
().

— Likake kahvlipikendust kahvliharudele, kuni
kahvlipikendus on kahvli tagaosaga tasa.

— Sisestage kahvli tagaosa taga olev kinnitus-
polt taielikult kahvlipikendusse.

— Sisestage pulkkiil kinnituspolti ja kinnitage
see.

Eemaldamine

— Eemaldage pulkkiil (3) kinnituspoldi (2) kil
jest.

— Eemaldage kinnituspolt kahvlipikendusest
(1.

— Tdmmake kahvlipikendus kahvliharudelt
maha.

— Sisestage kinnituspolt taielikult kahvlipiken-
dusse.

— Sisestage pulkkiil kinnituspolti ja kinnitage
see.

>

2 7071_003-104_V2
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Kasutamine

Péoratavate kahvliharude kasu-
tamine (variandina)

Pooratavaid kahvliharusid (1) saab kasutada >
taiendava tdstekorguse saavutamiseks. P86-
ratavad kahvliharud paigaldatakse kahvlikel-

gule samamoodi nagu standardsed kahvliha-

rud. Koormaid voib tdsta pddratavate kahvli-
harude peale ja riputada nende alla. Tdste-

masti saab tavaparasel viisil kallutada ette ja G
taha.

A OHT

Kukkuvast koormast tingitud surmava vigastuse
oht!

Standardsed kahvliharud ei sobi oma konstruktsiooni @w—z

téttu tagurpidi kasutamiseks. Kui standardsed kahvli- Y

harud pddratakse tagurpidi, véivad need puruneda. AELLLLTLLLLTLEEL VULV DL LD LD LY
— Kasutage ainult spetsiaalseid pdératavaid kahvli-

harusid (1), kui kahvliharusid on vaja tagurpidi
pbbrata suurema tdstekdrguse jaoks!

Tostmine

Onnetusoht libiseva koorma tattu!

Koormad véivad kahvliharude peal paigast libiseda,
kui koorma tugi puudub. Kahvlipikendust (variandina)
ei saa kindlustada libisemise vastu.

— Pooratavate kahvliharudega ei tohi kasutada
kahvlipikendust (variant).

Onnetusoht téstuki imber kukkumise téttu.
Séitmisel ei tohi koorma raskuskese (2) olla maapin-
nast kdrgemal kui 600 mm. T&stuk voib sditmisel voi
pidurdamisel ettepoole kalduda.

— Soitke ainult koormaga, mille raskuskese on maa-
pinnast maksimaalselt 600 mm kérgemal.

@ MARKUS

Kui téstukil on olemas "koormuse moodtmise”
abisiisteem (variant), mootke "tlihikaalu” pa-
rast pdoratavate kahviiharude paigaldamist.
Vastasel juhul ei ole koorma tapset mootmist
voimalik tagada.

— Kui kahvliharusid kasutatakse tagurpidi
pooratult suurema téstekdrguse jaoks, ka-
sutage ainult pddratavaid kahvliharusid.

I y
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— Arge kasutage kahvlipikendust (variant).

Tostmine

— Kui tostukil on "koormuse mdotmise” abi-
slisteem (variandina), kaivitage "nullimis-
funktsioon".

— Soitmiseks tdstke koorem nii, et selle ras-
kuskese (2) on maapinnast maksimaalselt
600 mm kdrgusel.

— Kui koormat transporditakse nii, et see ripub
pooratavate kahvliharude all, pidage lisaks
silmas jaotist "Rippuva lasti transportimine”.

Rike tostmise ajal

Ekslik pikendamine

A OHT

Onnetusoht!

Kolmeosalise masti puhul (variandina) véib toimuda
ekslik pikendamine, st sisemine mast pikeneb enne,
kui vaba toste on I6petatud. Selle tulemusena Uleta-
takse Uldise kdrguse piir ja labisditude voi madalate
lagede korral voib toimuda vigastusi.

Eksliku pikendamise pdhjuseks voib olla nai-

teks:

 hudraulikadli liga madal temperatuur;

+ kahvlikelgu kinnikiilumine sisemise masti
kilge;

« vaba tostesilindri blokeerumine;

+ vaba tdstesilindri ketirulli kinnikiilumine.

— Kui hiidraulikadli temperatuur on liiga ma-
dal, siis aktiveerige olitemperatuuri tostmi-

seks aeglaselt mitu korda tostemasti funkt-
sioonid.

Juhul kui kahvlikelk v6i vaba tdstesilinder voi
ketirull on sisemise masti sees kinni, tuleb kin-
nikiilumise pdhjus enne t66 jatkamist kdrvalda-
da.

— Informeerige hoolduskeskust.

Laadimisketid ei ole pingul

A OHT

Kukkuva koorma oht!

— Veenduge, et kett (ketid) veose langetamisel ei
I6tvuks.

N TN
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Kasutamine

Ketid voivad I6tvuda jargmistel pohjustel:
+ kahvlikelk v&i veos toetuvad mingile aluse-
le.

+ Kahvlikelgu rullide kinnikilumine tdstemas-
tis mustuse t6ttu.

Tostmine

— Kui kahvlikelk voi veos akitselt peatub, tdst-
ke kahvlikelku, kuni ketid on jélle pingul,
ja langetage veos mdnes teises sobivas ko-
has.

— Kui kahvlikelgu rullid tdstemastis mustuse
tottu kinni kiiluvad, siis tostke kahvlikelku,
kuni ketid jélle pingul on. Enne t66 jatkamist
eemaldage mustus.

Vigastusoht!

— Jargige tdstemastidega té6tamise ohutusees-
kirju, vt = Peatukk "Tostuki ees tddtamine”,
Lehekiilg 508 .

Hiidraulika blokeerimise funkisi-
oon

Hidraulika blokeerimise funktsioon tagab, et
juhiistme istmeliliti koormamata oleku ajal
oleksid koik toohidraulika funktsioonid blokee-
ritud.

Juhiistme vabastamisel tdkestab blokeerimis-
funktsioon jargmiste funktsioonide hiidraulilise
kaitamise:

» Koorma tdstmine

» Koorma langetamine

» Tostemasti kallutamine

« Lisahudraulika funktsioonid

* Roolimine

@ MARKUS

Kasutada saab ainult avariiroolimise funktsioo-
ni.
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Koormate kasitsemine

Koormate kasitsemine

Ohutusnduded koorma kaitlemi-
sel

Koormakaitluse ohutusndudeid kirjeldatakse
jargmistes jaotistes.

A OHT

Koorma kukkumine v6i téstuki osade langetamine
véib olla eluohtlik.

— Arge kunagi kdndige ega seiske rippuva koorma
ega Ulestdstetud kahvliharude all.

— Arge kunagi iletage kandejdusildile margitud
maksimaalset koorma kaalu. Vastasel korral muu-
tub tostuk ebastabiilseks!

A OHT

Onnetusoht kukkumise véi muljumise tattul

— Arge astuge kahvlile.
— Arge tdstke inimesi.

— Arge kunagi vétke kinni kahveltéstuki likuvatest
osadest ega ronige nendele.

A OHT

Onnetusoht kukkuva koorma tattu!

— Vaikeste veoste transportimisel kinnitage tostukile
koorma kaitsepiire (variandina), et véltida koorma
juhile peale kukkumist.

— Lisaks kasutage suletud katusekatet (variandina).

Kandevoime silt

Tostuki kandevoime sildil ndidatud kandevaoi-
met ei ole lubatud Uletada. Kandevdimet moju-
tavad koorma raskuskese, tdstekdrgus, kasu-
tatav lisaseade v6i kahvliharud ja rehvid.

— Kandevoéime sildi asukohad leiate "tahistus-
te asukohtade" osast.

>

6210_003-030
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Koormate kasitsemine

A OHT

Surmava vigastuse oht t6stuki stabiilsuse kadumise
korral!

Arge kunagi illetage kandevéime sildile margitud
kandevoimet. See kehtib kompaktsete ja (ihtlaste
koormate puhul. Nende vaartuste Uletamisel ei saa
garanteerida kahvliharude ning tdstemasti stabiilsust
ja jaikust.

Tostuki vale kasutamine vai inimeste pealevdtmine
kandejou suurendamiseks on keelatud.

Lisaraskuste paigaldamine kandevdime suurendami-
seks on keelatud.

A OHT

Kandevdime sildi vaartélgendamisest tingitud sur-
maoht!

Kehtivad ainult tdstukil olevad kandevéime sildid!
Joonistel on kujutatud naiteid.
— Jargige ainult tdstukil olevaid kandevdime silte.

A OHT

Surmava vigastuse oht tdstuki stabiilsuse kadumise
korral!

Lisaseadmete (variandina) lubatud koormus ning tés-
tuki ja lisaseadme kombinatsiooni véhendatud kan-
devoime lletamise korral esineb stabiilsuse kao oht.

— Lubatud lisaseadmete (variandina) koormust ning
tostuki ja lisaseadme kombinatsiooni véhenenud
kandevoimet ei tohi lletada.

tel kan-

— Jargige tostuki ja li dme spetsi
devdime siltidel esitatud teavet.
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Koormate kasitsemine

Peamine kandevdime silt
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Peamine kandevéime silt 2 Lubatud tdstekdrgus
1 Vahekaugus koorma raskuskeskme ja kahvli 3 Tostetava koorma mass
tagaosa vahel
Tostukil on alati vahemalt Giks kandevbime silt:
peamine kandevdime silt. Sellel on esitatud
kandevdime ainult iima lisaseadmeta kahvliha-
rude kohta. Kui paigaldatud on lisaseade, siis
on tdstukil ka teine kandevdime silt: jadkkan-
devdime silt. Sellel on esitatud kandevéime
koos lisaseadmega. Integreeritud lisaseadme-
te korral luuakse ainult peamine kandevdime
silt, kuna integreeritud seadmeid ei saa tdstu-
kilt hélpsalt eemaldada.
Siin kasutatud néidisvaartused on margitud
mustalt.
— Tegeliku kandevdime maaramiseks vaada-
ke tostukil olevat peamist kandevdime silti.
ENGER T
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Koormate kasitsemine

Naide kandevdime sildi lugemisest >

Korvalasuvas graafikus esitatud asukohanum-
brid vastavad peamisel kandevoime sildil too-
dud asukohtanumbritele.

1 Vahekaugus koorma raskuskeskme ja
kahvli tagaosa vahel: 600 mm

2 Lubatud téstekdrgus: 5880 mm

3  Tostetava koorma mass: 1000 kg

Vahekaugus koorma raskuskeskme ja kahv-
li tagaosa vahel: 600 mm (1). Tostekdrgus
peaks olema 5880 mm (2).

See tdhendab, et koormus ei tohi liletada
1000 kg (3) (kandevoime).

See tdhendab, et siin naites, kus koorma ras-
kuskeskme ja kahvli tagaosa vahekaugus on
600 mm, ei tohi 1000 kg koormat tosta kdrge-
male kui 5880 mm.

Sellele nimitdstele kehtib teatud nimitdstete
jaoks maaratletud kandevdime. Kui esimese
rea tostevaartus on uletatud, rakendub teise
rea kandevdime kuni teise rea tdstevaartuse-
ni.

Jaakkandevodime silt integreeritud sead-
mete ja lisaseadmete jaoks

@ MARKUS

Lisaseadmete jddkkandevoime silfi loetakse
samamoodi nagu néites toodud peamist kan-
devidime silti.

Mbnel lisaseadmel on standardne kulgnihutus
voi suur kilgnihutus. Reeglina on standardne
kilgnihutus 100 mm ja suur kiilgnihutus 230
mm.

Erinevalt suurest kiilgnihutusseadmest pakub
standardne kuilgnihutusseade suuremat kan-
devdimet, kuid ainult ettendhtud standardse
kilgnihutuse ulatuses.
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Suur kilgnihutusseade vdimaldab kasutada
suurel maaral raskuskeskmest véljas olevat
koorma asendit. Koorma suur raskuskeskme
nihe véhendab oluliselt tdstuki kandevdimet.

Kuna mitteintegreeritud lisaseadmeid on vGi-
malik vahetada, saab Ghe tdstuki puhul kasu-
tada mitut lisaseadmete jadkkandevdime silti.
Sellisel juhul kehtib paigaldatud lisaseadmele
jaékkandevoime silt. Integreeritud lisaseadme-
te korral on tostukile paigaldatud ainult vastav
kandevdime silt.

— Kui téstukil on suure kulgnihutusega sisse-
ehitatud seade voi lisaseade, votke arves-
se kandevdime sildil esitatud maksimaalset
voimalikku kulgnihutust.

Tostukile voib olla paigaldatud sama lisasead-
me jaoks ka teine jadkkandevdime silt, kuid
standardse kilgnihutusega (tavaliselt £100
mm). Sellel jadkkandevdime sildil on toodud
suurem kandevoime, kuid ainult ettenahtud
standardse kilgnihutuse ulatuses. Standardse
kllgnihutuse Uletamise korral kehtivad maksi-
maalse voimaliku kilgnihutuse puhul jadkkan-
devdime sildi andmed. Juht peab tagama vas-
tavuse jaadkkandevoime

sildil esitatud kandevdime ja kiilgnihutuse and-
metele. Kahtluse korral jargige maksimaalse
voimaliku kilgnihutuse korral ettenahtud kan-
devoimet.

Spetsiaalne kandevdime silt raskus-
keskmest véljas olevat koormate jaoks

Kui regulaarselt transporditakse tasakaalusta-
mata koormaid, on vaja spetsiaalset kandevoi-
me silti raskuskeskmest valjas olevat koorma-
te jaoks. Kui seda silti on vaja hiljiem, votke

Uhendust volitatud hoolduskeskusega. Selleks
on vaja teavet koorma tiitibi ja olemuse kohta.

Koormate pealevétmine

Veendumaks, et veos on korralikult toestatud,
tuleb kindlustada, et kahvliharud oleksid piisa-
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h(mm)
6580
5870
5230
4750
4100
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[pp——

220 260
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590
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920
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290
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500

[ |
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[
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500
570
780

[

Q (kg)

prpmpmp——

[ |

[Rpmpmpn pp——

[
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[—

Jéakkandevoime silt suure kilgnihutussead-
me korral, S =230 mm

h(mm)
6580
6130
5880
5230
4800

c(mm)

[pp——

510
670
750

560
740
820
880
1090
500

[ |

[Rpmpmpn pp——

570

[

R p—

[

Q (kg)

[pp——

710
850

[

RSP pp——

1000
600

[

Ry pp——

[—

Jéakkandevdime silt standardse kilgnihutus-
seadme korral, S = 100 mm
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

valt laiali ning asetatud veose alla nii kaugele
kui voimalik.

Voimalusel peaks veos asuma kahvli tagumi-
sel osal.

Veos ei tohi ulatuda liiga kaugele Ule kahv-
liotste ning kahvliotsad ei tohi olla liiga kaugel
veosest.

Veoseid tuleb peale vétta ja transportida nii, et
need asuks voimalikult keskel.

A OHT

Onnetusoht kukkuva koorma t&ttu!

Véikeste esemete transportimisel kinnitage tdstukile
koorma kaitsepiire (variandina), et véltida koorma ju-
hile peale kukkumist.

Kasutada tuleb ka suletud katusekatet (variandina).

Eemaldatavaid katuseaknaid ei tohi eemaldada.

Kahvli reguleerimine >

— Tostke lukustushoob iles (1) ja liigutage
kahvliharud soovitud asendisse.

— Vdimaldage lukustushooval asetuda tagasi
oma kohale.

Veose raskuskese peab asuma keskel, kah-
velhaaratsite vahel.

— Kasutage kahvli asendiregulaatorit (varian-
dina) ainult siis, kui kahvlile ei ole tdstetud
koormat.

6210_842-001

Ohutsoon

Ohutsoon on ala, milles inimesed on ohus tds-
tuki liikumise, tdstuki tddseadmete, koorma-
kandeseadmete (nt lisaseadmed) v6i koorma
tottu. Ohutsooni alla arvatakse ka ala, kuhu
koorem voi tédseadmed vdivad kukkuda voi
voidakse langetada.

I y
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

- W AOHT

Vigastusoht!
— Arge astuge kahvlile.

A OHT

Vigastusoht!
— Arge minge tdstetud kahvlite alla.

2]

A OHT
Tostuki ohualas voivad inimesed viga saada!

Tostuki ohualas ei tohi viibida Uhtegi inimest peale
tavapérases t6dasendis juhi. Kui inimesed hoiatus-
test hoolimata ohualast ei lahku:

— |Bpetage viivitamatult tdstukiga téStamine;

— kaitske tostuk korvaliste isikute poolt kasutamise
eest.

Kukkuvast koormat tingitud surmaoht!

— Arge kunagi kdndige ega seiske rip-
puva koorma all.

Kaubaaluste transport

Reeglina tuleb veoseid (nt kaubaalused)

transportida Uhekaupa. Mitme veose samal

ajal transportimine on lubatud ainult:

« siis, kui seda juhendab jarelevalvetdotaja
ning

+ kui tehnilised nduded on taidetud.

Juht peab tagama veose dige paigutuse.
Transportida tohib ainult ohutult ja hoolikalt
paigaldatud veoseid.

6327_003-009
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

Rippuva lasti transportimine >

Enne rippuva lasti transportimist konsultee-
rige oma riigi jarelevalveasutustega (Saksa-
maal tédandja vastutusega tegelevad kindlus-
tusseltsid).

Riiklikud eeskirjad vdivad neid t6id piirata, nt
Itaalias.

— Votke Ghendust asjakohase ametiasutuse-
ga.

— Jargige tostuki kasutusriigis kehtivaid riiklik-
ke eeskirju.

Kui kasutusriigis puuduvad riiklikud eeskirjad
rippuvate koormate kohta, tuleb jargida jargmi-
si ohutu késitsemise suuniseid.

A OHT

Rippuvate koormate transportimisest tingitud 6nne-
tusoht!

Rippuvad koormad véivad hakata kiikuma. Kui rippuv
koorem hakkab kiikuma, véivad kaasneda jargmised
ohud.

- Jérgige "Rippuva koorma transportimise suuni-
sed".

Rippuvatest koormatest tulenevad ohud
» Pidurdusvbime ja juhitavuse halvenemine.
» Kaldumine ule esitelje.

» Tostuki kaldumine &ige nurga all sdidusuun-
da.

« Juhendavate inimeste muljumisoht!
* Piiratud nahtavus.

A OHT
Stabiilsuse kadul!

Libisema voi kilkkuma hakanud rippuv koorem voib
tdstuki tasakaalust vélja ajada ja pdhjustada selle
Umbermineku.

— Jargige "Rippuva koorma transportimise suuni-
sed".

Rippuva koorma transportimise suunised

» Koorma kiikumise valtimiseks tuleb kasuta-
da sobivat soidukiirust ja -stiili (ettevaatlik
roolimine ja pidurdamine).

* Rippuvad koormad tuleb tdstuki kilge kinni-
tada nii, et tropid ei saaks kogemata nihku-
da voi lahti tulla ega kahjustuda.

I y
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

Rippuva koorma transportimisel peavad
olema saadaval sobivad abivahendid (nt
vandid voi tugipostid), millega juhendavad
isikud saavad rippuvat koormat suunata ja
takistada koorma kiikumist.

Veenduge eriti hoolikalt, et inimesed ei
oleks sdidusuunas sodidurajal.

Kui koorem hakkab siiski kiikkuma, veendu-
ge, et keegi ei satuks ohtu.

A OHT

Rippuvate koormate transportimisest tingitud 6nne-
tusoht!

Rippuva koorma transportimisel ei tohi tdstuki juh-
timisel ega koorma liigutamisel teha jarske liigutu-
si ega tdstuki voi koorma liikumist jarsult peatada.

Rippuva koormaga ei tohi kunagi séita kallakutel.

Vedelikke sisaldavate mahutite transportimine rip-
puva lastina on keelatud.

Koorma pealevdtmine

A OHT

Koorma kukkumine v6i téstuki osade langetamine
voib olla eluohtlik.

Arge kunagi kéndige ega seiske rippuvate koor-
mate ega Ulestdstetud kahvliharude all.

Arge kunagi illetage kandevéime sildile margitud
maksimaalset koorma massi. Vastasel juhul ei ole
voimalik tagada tdstuki stabiilsust.

Arge laadige kaubaaluseid, mille mé6tmed
Uletavad maaratletud maksimaalseid moot-
meid. Kahjustatud laadimisseadmeid ja va-
lesti koostatud koormaid ei tohi laadida.

Kinnitage koorem tdsteseadmele nii, et koo-
rem ei saaks likuda ega kukkuda.

Laadige koorem selliselt, et véljaulatuvad
osad ei vihendaks maaratud t6dala laiust.

STILL



Kasutamine

>

— Léahenege ettevaatlikult riiulile, pidurdage
ornalt ja peatuge tapselt riiuli ees.

— Asetage kahvlid paigale.
— Seadke tdstemast vertikaalseks.

— Tostke kahvlikelk virnastuskorgusele.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Kahvli sisestamisel riiulisse tuleb valtida riiuli voi
koorma kahjustamist.

STILL
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

— Likake kahvlid nii kaugele koorma alla kui >
voimalik. Peatage tostuk niipea, kui kahvli
tagaosa puudutab koormat. Koorma raskus-
kese peab asuma keskel, kahvliharude va-
hel.

— Tostke kahvlikelku, kuni koorem asub taieli- >
kult kahvlil.

CaEEEe—— | ™ ki

Onnetusoht!

— Ettevaatust inimestega ohualal.
— Veenduge, et liikumistee tdstuki taga oleks vaba.

Umberminekuohu téttu drge kunagi kallutage tdste-
tud koormaga téstemastil

— Langetage koorem enne téstemasti kallutamist.

— Tagurdage aeglaselt ja ettevaatlikult, kuni
koorem on riiulist véljas. Pidurdage &rnalt.

N TN
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

— Langetage koorem ettendhtud kdrgusele >
porandast.

— Kallutage téstemasti tahapoole. >

Koormat voib transportida.

STILL



Kasutamine

Koormate kasitsemine

Nahtavuse méaratlemine koormaga sbites

A C
I D D
™ 1
A Mittenahtav ala (max 1085 mm) Y Koorem
Cc Koorma kdrgus (sdiduasendis) 4 Juhi silmade kdrgus
D 4000 mm (kaugus koorma taganurgast esi-

nurgani, kui see asub sdiduasendis kahvli-
kelgul)

Suurema koorma (Y) voi paigaldatud lisasead-
metega soites voib juhi vaatevali olla vaga pii-
ratud. Sellisel juhul ei ole enam véimalik ohu-
tut t66d tagada.

Nahtavust saab hinnata, maaratledes mitte-
nahtava ala (A) suuruse.

Kui mittenahtava ala suurus on Ule 1085 mm
(EN16842-2/A3), siis on ndhtavus ebapiisav.

Protseduur

— Istuge juhiistmele ja reguleerige istme
asend sobivaks.

— Maaratlege mittenahtav ala (A), kasutades
koorma kdrgust (C) ja marsruudi pikkust (D)
=4000 mm.

Mittenahtav ala (A) ei tohi olla suurem kui
1085 mm.

— Kui mittenahtav ala (A) on suurem kui 1085
mm, tehke Uht jargmistest.
» Tagurdage.

 Jaotage koormad nii, et koorma korgus (C)
on vaiksem ja mittendhtava ala (A) suurus
vaheneb alla 1085 mm.

N TN
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Kasutamine

Koormate transportimine

@ MARKUS

Jargige peatiikis "Ohutusnbuded juhtimisel”
toodud teavet.

A OHT

Mida kérgemale koormat tostetakse, seda ebasta-
biilsemaks see muutub. Tdstuk véib limber kukku-
da. Koorem vdib maha kukkuda. Esineb suurene-
nud dnnetusoht.

Tostetud koormaga ja ettepoole kaldus tdstemastiga
soitmine on keelatud.

Sditke alati langetatud koormaga.

— Langetage koormat, kuni vajalik vahemaa péran-
daga on saavutatud (mitte tle 300 mm).

— Soitke ainult tahapoole kallutatud tdstemastiga.

— Soitke Umber nurkade aeglaselt ja ettevaat-
likult.

@ MARKUS
Jargige peatiikis "Roolimine” toodud teavet.

— Kiirendage ja pidurdage alati sujuvalt.
@ MARKUS

Jargige peatiikis "Soidupiduri kasutamine”
toodud teavet.

STILL
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

— Arge kunagi séitke kiilgedelt valjaulatuva >
koormaga (nt kilgtdsteseadmega)!

Raputusfunktsioon (variandina)

@ MARKUS

Raputusfunkisioon on moeldud kasutamiseks
ainult lihiajaliselt, kuna suurem laadimisket-
tidele rakenduv suurem koormus liihendab
nende téoiga.

Kirjeldus

Hidraulika raputusfunktsioon hélbustab juhil
teatud Ulesannete taitmist, nt mahutite tihjen-
damist puistematerjalist. Raputusfunktsioon lii-
gutab kahvlikelku "téstmise" funktsiooni abil
kiiresti lles-alla.

Seda funktsiooni tohib kasutada ainult piiratud
koormusega ja seda ei tohi kasutada taisnimi-
koormusega.

Raputusfunktsiooni maksimaalne lubatud
koormus:

» maksimaalselt 30% nimikandevoimest. Li-
saseadme kasutamisel tuleb sellest vaartu-
sest lahutada lisaseadme mass.

@ MARKUS

Lisaseadme mass on mérgitud nimesildile.

N TN
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Koormate kasitsemine

Kasutamine
Raputusfunktsiooni aktiveerimine

— Liigutage "tdstmise" funktsiooni vastavat
juhtimiselementi jarjest kiiresti neli korda Ule
nullasendi.

Kahvlikelk liigub tavaparaselt. Raputusfunktsi-
oon aktiveerub, kui juhtimiselementi ligutatak-
se neljandat korda.

— Jatkake juhtimiselemendi ligutamist edasi-
tagasi.

Kahvlikelk liigub tles-alla kiiremini ja rohkem
jonksuliselt.

Raputuse intensiivsus oleneb juhtimiselemen-
di liigutamise j6ulisusest. Mida joulisemalt ja
sagedamini juhtimiselementi ligutada, seda
intensiivsem on raputus.

@ MARKUS

Pdrast funktsiooni aktiveerimist on juhil rapu-
tuse alustamiseks aega kaks sekundit. Kui ka-
he sekundi jooksul raputusfunktsiooni el kasu-
tata, lilitub funktsioon véija.

Parast aktiveerimist pusib funktsioon aktiivsena
kaks sekundit.

Kui juht soovib selle aja jooksul koormat lihtsalt tdsta
voi langetada, tuleb meeles pidada, et kahvlikelk voib
koorma liigutamisel raputada tunduvalt rohkem kui
tavaliselt. Kui kahe sekundi jooksul raputusfunktsioo-
ni ei kasutata, saab kahvlikelku koorma liigutamiseks
jalle tavapéraselt kasutada.

STILL
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Koormate kasitsemine

Onnetusoht vahet&ste valjaliilituse tahtmatu valjalili-
tamise tottu.

Kui tdstukil on ka "vahetdste véljalulituse" variant

ja raputusfunktsioon tehakse vahetdste valjalllituse
tostepiirangu lahedal, voib see tdstepiirangu tahtma-
tult tihistada.

See voib juhtuda, kui tdstepiirangu tiihistamiseks tu-
leb juhtimiselementi kaks korda liigutada. Kui rapu-
tusfunktsiooni juhtimiselementi kasutatakse seejarel
korduvalt, voib see tdstepiirangu tlihistada. Seejarel
liigub kahvlikelk raputamisel Ule tdstepiirangu. Selle
tagajarjel voib kahvlikelk kdrgemate objektidega kok-
ku pdrgata.

— Arge kasutage raputusfunktsiooni tdstepiirangu
tostekdrguse lahedal.

— Tuhistage tdstepiirang, vajutades "F-nuppu”. Vt al-
lolevat juhist.

@ MARKUS

TOstepiirangu saab tihistada "F-nupu” vajuta-
misega. Vt ka jaotist "Vahetoste véljalilitus
(variandina)". Selle valiku jaoks votke (ihen-
dust volitatud hoolduskeskusega.

Jargmises jaotises on néidatud, kuidas saab
aktiveerida raputusfunktsiooni "téstmise/lan-
getamise" standardse mé&aramise abil, kasuta-
des juhtimiselementide erinevaid variante. Kui
"tdstmise/langetamise" funktsioon maéaratakse
juhtimiselemendil erinevalt, saab raputusfunkt-
siooni aktiveerida ka selle abil.

Joystick 4Plus:

— Liigutage juhtkangi Joystick 4Plus (1) asen-
dite (A) ja (B) vahel neli korda edasi-tagasi.
Seejarel jatkake komponendi ligutamist sa-
mal viisil.

6210_003-089
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Koormate kasitsemine

Kaks minihooba >

— Liigutage 360° hooba (2) asendite (A) ja
(B) vahel neli korda edasi-tagasi. Seejarel
jatkake komponendi liigutamist samal viisil.

Kolm minihooba >

— Liigutage 360° hooba (3) asendite (A) ja
(B) vahel neli korda edasi-tagasi. Seejarel
jatkake komponendi liigutamist samal viisil.

Neli minihooba >

— Liigutage juhthooba (4) asendite (A) ja (B)
vahel neli korda edasi-tagasi. Seejarel jat-
kake komponendi ligutamist samal viisil.

Y
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Koormate kasitsemine

Fingertip:
— Liigutage juhthooba (5) neli korda edasi-ta-

gasi. Seejarel jatkake komponendi liiguta-
mist samal viisil.

Koorma mahapanek

A OHT

Onnetusoht muutunud Gmberminekumomendi tattu!

Koorma raskuskese ja imberminekumoment muutu-
vad tostemasti kallutamisel ettepoole koos tdstetud
koormaga voi koorma mahalibisemise tttu. Tostuk
voib ettepoole kalduda.

— Kallutage tostetud tdsteseadmega tdstemasti ette-
poole ainult siis, kui see on otse virna kohal.

— Kui tdstemast on ettepoole kallutatud, olge eriti
hoolikas, et tdstuk ei kalduks ettepoole ja koorem
ei libiseks maha.

Kukkuvast koormast tulenev oht!

Kui kahvel v6i koorem jaéb langetamise ajal rippu-
ma, vdib koorem kukkuda.

— Virnast eemaldumisel sditke tdstukiga piisavalt
kaugele, et koorma ja kahvli saaks vabalt langeta-
da.

STILL
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Koormate kasitsemine

— Soitke virna juurde, koorem vastavalt ndbue- [>
tele langetatud asendis.

— Seadke tostemast vertikaalseks.
— Tostke koorem virna kdrgusele.

— Liikuge tostukiga ettevaatlikult riiuli suunas.

— Langetage koormat, kuni see toetub kindlalt >
riiulile.

A OHT

Onnetusoht!
— Ettevaatust inimestega ohualal.

— Veenduge, et likumistee t6stuki taga oleks vaba.

— Liikuge téstukiga tagasi, kuni kahvliharusid
saab langetada ilma virna puutumata.

— Langetage kahvel ettenéhtud kérgusele po-
randast.

— Kallutage tdstemast tagasi ja soitke eemale.

STILL
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Koormate kasitsemine

Soitmine tdusvatel ja laskuvatel >
kallakutel

A OHT

Surmava vigastuse oht!

Tousvatel ja laskuvatel kallakutel séitmisega kaasne-
vad eriohud!

— Jérgige alati allpool toodud juhiseid.

— Toéusvatel voi laskuvatel kallakutel peab
koorem asuma suunaga Ulesméage.

— Kallakutest voib Ules ja alla séita vaid siis,
kui need on margitud séidumarsruudiks ja
neid on ohutu kasutada.

— Veenduge, et labitav maapind oleks takis-
tustest vaba ja hea haarduvusega.

— Arge pdérake tdusvatel ja laskuvatel kalla-
kutel.

— Arge sditke tdusvatele ja laskuvatele kalla-
kutele ega labige neid nurga all.

— Arge parkige téstukit tbusvatele ja laskuva-
tele kallakutele.

— Hadaolukorras fikseerige tdstuk tokiskinga-
dega, et tdstuk ei hakkaks liikuma.

— Vahendage sdidukiirust laskuvatel kallaku-
tel.

Maératud minimaalse pidurdusmaa ja stabiil-

suse naitajate tottu ei ole lubatud sbita pikka-

del tdusvatel ja laskuvatel kallakutel, mille kal-
le on suurem kui 15%.

— Enne tbusvatel ja laskuvatel kallakutel séit-
mist, mille kalle on suurem kui 15%, konsul-
teerige volitatud hoolduskeskusega.

Tousval voi laskuval kallakul olles ei ole luba-
tud koormaid lattu paigutada ja neid laost ee-
maldada!

— Koormaid tuleb lattu paigutada ja sealt ee-
maldada alati horisontaalsel pinnal.

N TN
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Koormate kasitsemine

Liftidesse soitmine >

Juht voib soita selle tdstukiga ainult lifti, millel
on piisav kandevdime ja mille jaoks on haldu-
settevote andnud vastava loa (vt jaotist "Vas-
tutavate isikute maaratlus").

A OHT

Tostuki vahele- vi allaja@mine on eluohtlik.

— Tostukiga lifti sGites ei tohi seal olla Ghtegi ini-
mest.

— Inimesed véivad lifti siseneda alles parast tdstuki
kindlustamist ning peavad liftist véljuma enne tos-
tukit.

Tegeliku kogumassi méaramine >

— Parkige tdstuk turvaliselt ja lulitage valja.

— Maéarake Uksuste mass tostuki ja vajadu-

se korral lisaseadme (variandina) nimesildil STILL S
oleva teabe alusel ja/vdi tostetavat koormat I Typ  Serial no-No. de !
/ / I -1
kaaludes. Rated capaciy Uriaden mass T
Capacite nominale | o Hasse & vide I o
— Tostuki kogumassi arvutamiseks liitke kok- Batery voltg -
e e Tonsion batiie — "% il
ku kdigi seadmete maaratletud mass. Eotataspamnang [ wi o 2
Rated drive power
B e ] 25 + P
Netomass (1) N =4
. CE YK o mummmp— ™3
+ suurim lubatud aku mass (2) cA Siehe Belriebsanleitung

+ Lisaraskuse mass (variandina) (3)

+

Lisaseadme netomass (variandina)

téstetava koorma mass
100 kg juhi arvestamiseks
tegelik kogumass

+ +

— Soitke tdstukiga kahvel ees lifti. Jalgige, et
te ei puudutaks Sahti seinu.

— Parkige tostuk liftis ohutult ja lulitage valja,
et valtida koorma voi tdstuki kontrollimatut
likumist.

I y
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

Soitmine laadimissildadel

A OHT

Tdstuk v6ib kukkudes pdhjustada dnnetuse!

Roolimine vdib pdhjustada tdstuki tagaosa kérvale
kaldumise laadimissillalt. Seetdttu voib tdstuk alla
kukkuda.

Veoautojuht ja kahveltdstuki juht peavad eelnevalt
kokku leppima veoki véljumisaja.

— Maarake veoauto valjumisaeg.
— Tehke kindlaks tdstuki tegelik mass.

— Enne laadimissilla Gletamist jargige laadimissilda
puudutavat kasutusjuhendit.

— Veenduge, et laadimissild oleks korralikult kinnita-
tud ja piisava kandevdimega (nt veok, sild).

— Veenduge, et veok, millele sdidate, on kindlusta-
tud liikuma hakkamise vastu ja suudab kanda tos-
tuki koormust.

Tegeliku kogumassi maaramine
— Parkige tdstuk ohutult.

— Maérake uksuste mass tdstuki ja vajadu-
se korral lisaseadme (variandina) nimesildil
oleva teabe alusel ja/voi tdstetavat koormat
kaaludes.

— Tostuki tegeliku kogumassi arvutamiseks
liitke kokku koigi seadmete maaratud mass.

Netomass (1)
+ suurim lubatud aku mass (2)

+ Lisaraskuse mass (variandina) (3)

+ Lisaseadme netomass (variandina)

tostetava koorma mass
100 kg juhi arvestamiseks
tegelik kogumass

— Sobitke laadimissillal aeglaselt ja ettevaatli-
kult.

>

— STLomeH
erzelusst.
STILL D-22113 Hamburg
Type-Modeéle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr 1
Rated capacity Unladen mass. L
Capaité nominale | kg Masseavide | ol
N Leergewicht

Battery voltage
Tension batterie

S —
0y 2
Batteriespannung min 9|

Rated drive power

Puissance motznom ] 22 | \i
T
c € oo Oporat nsrictons ™~ 3
L s e e omeiohung
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Kasutamine

Tostekdrgusest soltuvad abististeemid

Tdstekdrgusest soltuvad abisisteemid

Optiline tdstekdrguse mddtmis-
stisteem (variandina)
Konstruktsioon ja toime >

Sellele tdstukile saab variandina paigaldada
optilise tdstekdrguse mdodtmise siisteemi. See
slisteem on selles jaotises kirjeldatud abisUs-
teemide eeltingimus. Niipea kui téstuk on sis-
se lulitatud, on siisteem kohe kasutusvalmis.
Siisteem holmab tdstemasti kiiljel alaosas
asuvat tostekorguse LED-/andurseadet (2) ja
kahvlikelgul asuvat reflektorit (1).

@ MARKUS

LED-/andurseadet ja reflektorit requleeritakse
tehases. Hilisemaid requleerimisi tehakse voli-
tatud hoolduskeskuses.

6219_003-029

Tostekdrguse LED-/andurseade edastab pide-
vat valgussignaali, mida reflektor tagasi pee-
geldab. Tostuki kontroller arvutab valgussig-
naali likumise aja pohjal praeguse tdstekorgu-
se.

@ MARKUS

Kuigi tbstekdrguse LED-/andurseadme infra-
punakiirgus ei ole silmadele kahjulik, peaksite
véltima otse valgusallikasse vaatamist.

Puhastamine >

Soovitame puhastada LED-/andurseadme
klaasi (2) ja reflektorit (1) iga kord enne t66
alustamist vastavalt vajadusele. Puhastamise
sagedus oleneb tdstuki kasutustingimustest.
Valgussignaali kvaliteeti voib halvendada ka
tugev vihmasadu voi anduri uduseks muutumi-
ne.

Kui valgussignaal on liiga nork, tuleb LED-/an-
durseadme klaasi (2) ja reflektorit (1) puhas-
tada. Naidik-juhtplokil kuvatakse tostekdrguse
naidiku asemel kolm kriipsu.

6219_003-136

STILL



Kasutamine

Tostekdrgusest sdltuvad abislisteemid

Ekraanil kuvatakse teade Puhasta t&s- >
tekdrguse andur.
— Puhastage anduri klaas (2) ja reflektor (1) 75% A
pehme lapi ning veega. gD 00t
— Vajaduse korral puhastage ka tolmukate - m Puhastage
@). =] 1,9° )\ tostepiirangu andurit
Veele voib lisada véikese koguse puhastusai-
net.
A TAHELEPANU v
Valest puhastamisest tingitud komponentide kahjus- b &)
tused. >I/ 4 @)
—
Valede puhastusvotetega voite anduri klaasi ja ref-
lektorit kahjustada.

— Komponente ei tohi puhastada kuivmaterjalidega.

— Arge kasutage siisivesinikke sisaldavaid vahen-
deid.

Sisivesinikke sisaldavate vahendite hulka
kuuluvad:

« atsetoon;
* metanool;
« etanool;

+ propanool.

A TAHELEPANU

Survepuhastus voib téstekérguse LED-/andurseadet
kahjustada!

Kérgsurvepesuri kasutamisel vdib vee sissetungimi-
ne tostekdrguse LED-/andurseadet kahjustada. See
voib pdhjustada valesid médtmistulemusi.

— Arge suunake kérgsurvepesurit tdstekdrguse
LED-/andurseadmele.

Rikete kdérvaldamine

@ MARKUS

Valesti joondatud L ED-/andurseadme voi
vaandunud reflektori voib 6igeks seada ainult
voliatud hoolduskeskuses.

— Kui rike on slsteemis endiselt aktiivne, vot-
ke Uhendust volitatud hoolduskeskusega.

Rikke korral kuvatakse naidik-juhtplokil teade
Kontrolli tdstekdrguse andurit
ja reflektorit. Kuiriket enam ei esine

N TN
STILL



Kasutamine

Tostekdrgusest soltuvad abististeemid

v0i see on korvaldatud, saab siisteemi uuesti
kasutada.

Kdrguse modtmissiisteemi rikke korral blokee-
ritakse tostekdrgusest sdltuvad tostuki funkt-
sioonid. Seeparast tuleb rikked viivitamatult
kdrvaldada.

Saastumine

Juht saab saastumisest voi signaali teekonnal
olevatest vdorkehadest tingitud valgussignaa-
li ajutise katkestuse lahendada. Vt jaotist "Pu-
hastamine".

Kondensatsioon/jé&tumine

Kui téstuk liigub vaga kilma keskkonna (nt
kilmladu) ja normaaltemperatuuriga keskkon-
na vahel, voib anduril tekkida jaa voi konden-
satsioon. Sellisel juhul vdib signaal lihiajaliselt
katkeda, kuni kondensatsioon voi jaé kaob.

To6tamine avariireZiimis rikete korral

Korguse mdodtmisslisteemi rikke korral ltlitub
tostuk avariireziimile.

Avariireziimis ei saa kasutada jargmisi toste-
korgusest soltuvaid abisiisteeme.

» Tostekdrguse naidik

» Kahvli kulumiskaitse

» Tosteseadme llemineku summutus
Mobdtevaartuse puudumise tottu kasutavad

tostekorgusest soltuvad abisiisteemid tdste-
kdrguse arvutatud vaartusi.

Ohutuseesmargil on arvutatud tostekdrgus
alati madalam kui tegelik tostekorgus.

Jargmisi abististeeme saab jatkuvalt kasuta-
da, kuid avariireziimis kehtivate piirangutega.
» Keskasendi tdstmise valjaliilitamine

— Vabastage tdstmise juhtimiselement, et see
naaseks nullasendisse.

Seejarel saab kahvlikelk jatkata tdstmist ae-
glasemal kiirusel.

» Tdstemasti I6ppasendisse jbudmise sum-
mutus

— Vabastage tdstmise juhtimiselement, et see
naaseks nullasendisse.

I y
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Kasutamine

Tostekdrgusest sdltuvad abislisteemid

Siseruumi lae vastu pérkamise oht!

Nuld saab kahvlikelgu ilma piiranguta maksimaalse-
le tdstekdrgusele tosta.

— Jalgige lae kdrgust.

« Kiiruse vahendamine ajal, mil kahvel on
tostetud

Kiiruse vdhendamine aktiveerub madala tdste-
kdrguse puhul kui tavareziimis.

Tostekorguse néidik (variandina) >

Kui téstukil on optiline tdstekdrguse médtmis-

slisteem, kuvatakse naidik-juhtplokil pisivalt
raegune tostekdrgus (1).

praeg fostek gus (1) | '| . 6 t

Kuvatav tostekorgus vastab kahvliharude alu-

mise serva korgusele. Soovi korral saab vo- 7 0 o \/

litatud hoolduskeskuses maérata muu vaartu- I

se. Muu lisaseadme paigaldamisel peab voli-

tatud hoolduskeskuses seda vaartust muutma. I 2' 7 1 m

alates maapinnast kuni maksimaalse tostekor-

Susteem toimib kogu tdstekdrguse ulatuses, /
guseni.

Kui see on odigesti konfigureeritud, on mdétmi-
se ebatapsus jargmine.

Korratavus 5 mm

Maksimaalne  moot-
mise ebatapsus

+45 mm

@ MARKUS

Kui tostuki eelfingimused on muutunud, nt
rehvid on kulunuad, voib tbstekbrguse kuvatav
vddrtus tegelikust erineda. Sellisel juhul tuleb
tostekorguse naidik nullida.

— Vt jaotist "Abisiisteemide nullimine".

easy Target (variandina)

"easy Target" on tdstekdrguse modtmise
taiendav abifunktsioon.

Selle abifunktsiooni abil saab sdidukipargi
juhataja kasutada oma volitusi, et maarata
ja salvestada tostekdrgused, millele pidevalt

N TN
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Kasutamine

Tostekdrgusest soltuvad abististeemid

lahenetakse. Seadistada saab kuni kimme eri
tostekorgust kimnele eri laoalale.

"easy Target" toimib kogu kahvli tdsteulatu-
ses, alates maapinnast kuni tdstuki maksi-
maalse tdstekdrguseni.

Hudraulikafunktsioonide mitmesuguste juhti-
miselementide jaoks salvestatakse tostekor-
gused, millele pidevalt 1ahenetakse, jargmiselt.

» Mitme hoovaga, minihoovaga ja otsallilitiga
Fingertip juhtimine
Funktsiooninupp

« Juhtkangiga Joystick 4Plus juhtimine
Tostuklahv "F"

Uhtlustamise méttes viidatakse funktsiooni-
klahvile ja tdstuklahvile "F" jargmistes jaotistes
kui "nupule F".

easy Target konfigureerimine

Funktsiooni kasutamiseks tuleb konfigureeri-
da soovitud tostekdrgused. Soovitud tostekor-
gused saab sisestada otse naidik-juhtplokki.
Peale selle tuleb seadistada tuleb "automaat-
ne masti vertikaalasendisse seadmine".

@ MARKUS

Vaadake alapeatiiki "Kallutusnurgast solfuvad
abististeemid” jaotist "Automaatne masti verti-
kaalasendisse seadmine”.

— Peatage tostuk.

— Rakendage seisupidur.

— Aktiveerige "Soidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".

Tostekdrguste maaramine naidik-juht-

plokki sisestamise teel

— Vajutage nuppu .

— Vajutage tarkvaraklahvi .

— Vajutage tarkvaraklahvi S6idukisea-
ded J@.

— Vajutage tarkvaraklahvi easy Target.

I y
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Kasutamine

Tostekdrgusest sdltuvad abislisteemid

Avaneb saadaolevate laoalade valik. >

— Tostekdrguse maaramiseks vajutage soovi-
tud laoala jaoks sobivat tarkvaraklahvi.

Avaneb valik tdstekdrgustega, mida saab selle >
laoala jaoks maérata.

- cA
@ MARKUS memoo=p |
Siin ndites on nédidatud laoala "C" jaoks saa- c.2
daolevad madaratavad tostekorgused. Nende TTmeo=1
laoalade nime saab médérata erald) volitatud
hoolduskeskuses. m gil
— Vajutage soovitud tdstekdrguse jaoks sobi-
- c.4
vat tarkvaraklahvi. ==m 2
C.5
== m E‘f_I
I e

N TN
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Kasutamine

Tostekdrgusest soltuvad abististeemid

Siin menlils saate maarata soovitud tostekor- [>
guse.

— Sisestage tostekorgus tarkvaraklahvidega 0
kuni 9. 1 1¢c2 6

— Salvestamiseks vajutage nuppu E.

Meniiu sulgub. Avaneb valik tdstekdrgustega,
mida saab selle laoala jacks maarata. 3

Soovitud kérgus

sisestada 8
- 0,000
@ MARKUS 4 m N
Maédératud laoalasid saab kuvada ka lemmiku- @ = Kustuta @ :
na. Juhised selle tegemiseks leiate néidik-juht- 5 = Salvesta @ - Katiesta 0
ploki originaalkasutusjuhendist. Vs Toenindus

Tostekdrguse maaramine téstekdrguse-
le lahenemise teel

— Nagu eelmises jaotises kirjeldatud, valige
tostekdrguse maaramiseks soovitud laoala.

— Vabastage seisupidur ja soitke Uksiku kau-
baaluse kohta, mille jaoks tdstekdrgus maa-
ratakse.

— Tostke kahvlikelk soovitud tdstekdrgusele. >

— Kui soovitud tstekdrgus on saavutatud,
peatage tostmistoiming.

— Kinnitamiseks vajutage tarkvaraklahvi « .

Tostekdrgus salvestatakse. Soovitud
korgus

sooritada

|
L]
)
0 km/h m
—

STILL




Kasutamine

Tostekdrgusest sdltuvad abislisteemid

Salvestatud tostekdrgus kuvatakse eelnevalt
valitud salvestuskohas.

Selles naites on tdstekdrgus 1,04 m.

Funktsiooni easy Target kasuta-
mine

Funktsiooni easy Target kasutamiseks tuleb
salvestada vahemalt uks tostekdrgus. Tos-
tekdrguse salvestamist kirjeldatakse jaotises
"Funktsiooni easy Target konfigureerimine".

Tostuk tuvastab "koorma m&dtmise” funktsioo-
ni abil automaatselt, kas kahvlil on koorem voi
mitte.

Koorma ladustamise voi véljaladustamise abi-
funktsioon tuvastab, kas juht soovib midagi
ladustada voi laost eemaldada. Selles nai-

tes on aktiveeritud valjaladustamise abifunktsi-
oon (1). Sellest annab marku stimboli =2l kor-
val olev oranz aktiivsusriba. Ladustamise abi-
funktsiooni aktiveerimiseks vajutage stimboli
2l kérval olevat klahvi.

@ MARKUS

Kui koorem on kergem kui 150 kg, ei pruugita
koormat tuvastada. Pdrast seda alustatakse
ladustamist.

— Sellisel juhul vajutage tarkvaraklahvi 2, et
aktiveerida valjaladustamise abifunktsioon.

w
O

+

=3

0 km/h

(oX]

-m ET_I
c2
1.06m =i
c3

-m ET—I
c4

-m ET—I
c5

LU |
S 1

w
O

L

B.2

B.2
2
B2

2

1,00 m
-0,34 m

Rl &
®) bl |
/
1
y 4
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Kasutamine

Tostekdrgusest soltuvad abististeemid

Valige kas funktsioonimenud "Koorem » ea- [
sy Target" voi lemmikute kaudu soovitud laoa-
la. Kdrval olevas naites on naidatud lemmiku

(2) kaudu tehtud valik. oo (B E90n 12090
E 0.8 =
— Lahenege kahvlikelguga laoala valitud t6s- !
tekdrgusele. 1] 1,04 m 3
63 B 2,8° \// -Q..Iz 00

Ekraanil kuvatakse selleks jargmised vajalikud

o -
toimingud. T66 jaoks kasutatakse allpool kir- = A N (V)

jeldatud sumboleid.

ol2
Kasutatud siimbolid ja nende tdhendused obe
i Ladustamine BO
o ; ®) r= 1
2l Véljaladustamine ST\ /— eoe
il Tostke kahvlikelk iiles /
| Langetage kahvlikelk 2
| Kahvli sissetdmbamine
= Kahvli pikendamine
Koorma ladustamine >
Kdrval olevas naites on naidatud tdstmise
likumissuund (4) jargmisele salvestatud toste- =D o)
korgusele (3). Kaugus jargmise toéstekdrguseni 2 =21]
(5) kuvatakse parast tostekdrguse valimist. — Bo
— Liigutage hidraulikafunktsiooni juhtimisele- 2 m =2l
menti soovitud suunas. -_\ co
— Vajutage ja hoidke all nuppu "F". — =1
4] Do
— ||k
e |12
o |
5 4 3
3 Jérgmine salvestatud tdstekdrgus
4 Kahvlikelgu praegune liikumissuund
5 Jérgmine kdrgus liilkumissuunas
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Kasutamine

Tostekdrgusest sdltuvad abislisteemid

— Kui kahvlikelk 1aheneb soovitud tdstekdrgu- [>
sele, vabastage "nupp F".

—~

Ekraanil kuvatakse selle tdstekdrguse korgus 3] |

6
|
1,00 m (6) ja kahvlikelgu kaugus selle tdste- 08:[s B.2 \
kérguseni 0,00 m (7). J '
=]

Lo

w
O

|‘_i\:

; 115m 22 1,00m

| 2,8°</ |z 0,00m

=3

Kui tdstekdrgus on saavutatud, peatub kahvli-
kelk automaatselt.

Oranz aktiveerimisriba "ladustamise" siimbo-

li<=dl (9) kdrval naitab, et ladustamise abifunkt- ‘_I

sioon on aktiivne.

Ladustamise abifunktsioon annab jargmised

juhised. © [ g9
[
9

1

— Teisaldage koorem riiulisse < (8).

/
8

Pérast koorma ladustamist naitab stiimbol _i,
et jargmisena tuleb koorem langetada.

— Lukustage kahvlikelk. >

Kahvlikelku langetatakse automaatselt seni,
kuni koorem on maha pandud. Kahvlikelk pea-
tub ka siis, kui juhtimiselementi endiselt raken-
datakse.

w
O

B.2

; °% 1,00 m

] -0,16m

L

Oranz aktiveerimisriba "ladustamise" simbo-
li=dl (11) korval néitab, et ladustamise abi-
funktsioon on aktiivne.

Ladustamise abifunktsioon annab jargmised
juhised. =

— Teisaldage koorem riiulist = (10) valja.

0 kmh [ ’— ]

N TN
STILL



Kasutamine

Tostekdrgusest soltuvad abististeemid

Koorma véljaladustamine

Valige kas funktsioonimen(iti "Koorem > ea- >
sy Target" voi lemmikute kaudu soovitud laoa-

la. Kdrval olevas naites on naidatud lemmiku

(12) kaudu tehtud valik. X 9.0n 1279

EIE ]
0,8
— Léahenege valitud laoalale. !
» &

Y
O

1,04 m 3
— Liigutage hidraulikafunktsiooni juhtimisele- 2 8"\// o2 | eeo

menti soovitud suunas. M

Parast "nupu F" vajutamist kuvatakse ekraanil,
milline salvestatud tdstekdrgus saavutatakse ol
praeguses tdstesuunas jargmisena.

=3

@

— Juhtimiselemendi liigutamise korral vajuta- ® |1BO
ge pikalt "nuppu F". ST /— :c:.
— Kui kahvlikelk 1aheneb soovitud tdstekorgu- 12
sele, vabastage "nupp F".

Kui tdstekdrgus on saavutatud, peatub kahvli-
kelk automaatselt. Arvesse voetakse ka seda,
et koorem on kaubaalusel.

— Liigutage kahvel riiulisse. >

Siimbol _1] (13) naitab, et jargmisena tuleb
koormat tosta.

w
O

A.2

— Tostke koormat.

2% 2,00 m
1] -0,62m

Kahvlikelku tostetakse automaatselt ainult se-
ni, kuni koorma saab riiulist eemaldada. Kahv-
likelk peatub ka siis, kui juhtimiselementi endi-
selt rakendatakse.

Oranz aktiveerimisriba "valjaladustamise" T I 2]

stimboli 2l kdrval néitab, et véljaladustamise

abifunktsioon on aktiivne.
@ £
Ekraanil kuvatakse, et peate tagurdama. S

L

Niipea kui valitakse "tagurpidi” séidusuund, on 13
toiming I6pule viidud. Kahvlikelk reageerib jal-
le tdstmise ja langetamise juhtimiselementide
ligutustele.
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Kasutamine
Tostekdrgusest sdltuvad abislisteemid

Vahetoste valjallilitus (variandi- >
na)

See funktsioon katkestab tdsteprotsessi maa-
ratud tostekdrgusel. Vahetdste valjalllitus-
funktsioonist on kasu, kui kahvlikelku tdstetak-
se sageli kindlale tdstekdrgusele.

Tdstuki ostmisel on kaks valikut.

1 Tostuki ostmisel tehakse kindlaks toste-
kdrgused, mille juures vahetdste valjalili-
tus rakendub.

Seejarel tostekdrgused seadistatakse ja
aktiveeritakse tarnimisel.

2 Tostuki ostmisel ei ole tdstekdrgusi maa-
ratletud.
Tostekdrgused seadistatakse ja maarat-
letakse "soidukipargi juhataja ligipaasudi-
guse" abil. Vt selle jaotise I16iku "Sdiduki-
pargi juhataja tehtav konfiguratsioon".

@ MARKUS

Kontrollige enne kasutamist menditiVahe -
tdste valjalulitus kauadu siin méara-
tud tostekorgusi.

@ MARKUS

Soidukipargi juhataja saab kasutada oma ligi-
padsuoigust, et maérata tostekorgused, mille
Juures vahetbste véljalilitus rakendub. Kui s6i-
dukipargi juhataja juurdepéas puudub, peab
soovitud tostekorgused masrama volitatud
hoolduskeskus.

Kui tdstuk on sisse lulitatud, on vahetdste val-
jalulitus alati aktiveeritud. Kui funktsioon lilita-
takse vaélja, on see jargmine kord tdstuki sis-
selllitamisel uuesti aktiveeritud.

Tostmistoimingu ajal viitab aktiivsele vahetds-
te valjalllitusele hall siimbol _t]. See téhen-
dab, et kahvel asub rakendumiskérgusest all-

pool.

Kui stimbol _t] kuvatakse mustalt, on kahvel
vahetult rakendumiskérgusest allpool.

N TN
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Kasutamine

Tostekdrgusest soltuvad abististeemid

@ MARKUS

Ekraanil kuvatakse alati jargmine tostepiirang,
mis on praeguse tostmisliigutuse teel. Jarg-
mine téstepiirang, mille juures funktsioon ra-
kendub, kuvatakse ekraanil hallilt. Nijpea kui
kahviikelk tostepiirangule léheneb ja funktsi-
oon rakendub, muutub ekraan mustaks.

Tdéstmine Ule praeguse tdstepiirangu

Praeguste tostepiirangute Uletamiseks toimige
jargmiselt.

— Kui kahvlikelk jbuab méaaratud tdstepiiran-
guni ja peatub automaatselt, viige juhtimise-
lement nullasendisse.

— Seejarel lukake juhtimiselement tagasi
"tdstmise" suunda.

— Nuud on teil aega Uks sekund, et tuua juhti-
miselement tagasi nullasendisse ja seejarel
ligutada juhtimiselementi uuesti "tdstmise"
suunas.

Kahvlikelku tdstetakse kdrgemale.

Kui simbol kaob, asub kahvel rakendumiskdr-
gusel voi sellest kdrgemal.

Kui kahvlikelk langetatakse alla vahetdste val-
jalUlituse jaoks maératud tostekdrguse, lilitub
vahetdste véljalulitus uuesti sisse.

Onnetusoht vahetdste valjaliilituse tahtmatu valjalili-
tamise tottu.

Kui tdstukil on ka "vahetdste valjalulituse" variant

ja raputusfunktsioon tehakse vahetdste valjalllituse
tostepiirangu lahedal, voib see tdstepiirangu tahtma-
tult tihistada.

See voib juhtuda, kui tdstepiirangu tiihistamiseks tu-
leb juhtimiselementi kaks korda liigutada. Kui rapu-
tusfunktsiooni juhtimiselementi kasutatakse seejarel
korduvalt, voib see tdstepiirangu tlihistada. Seejarel
liigub kahvlikelk raputamisel Ule tdstepiirangu. Selle
tagajarjel voib kahvlikelk kdrgemate objektidega kok-
ku porgata.

— Arge kasutage raputusfunktsiooni tdstepiirangu
tostekdrguse lahedal.

— Tuhistage tostepiirang, vajutades "F-nuppu”. Vt
jargmist jaotist.

I y
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Kasutamine

Tostekdrgusest sdltuvad abislisteemid

Valik: tdstmine Ule vahetdste valjaliilitu-
se, kasutades "nuppu F".

Soovi korral saab volitatud hoolduskeskus
funktsiooni konfigureerida nii, et vahetdste val-
jalulituse saab hiidraulikafunktsioonide juhtimi-
selementidel oleva nupuga "F" peatada.

— Tostke kahvlikelku, kuni see seadistatud
tostekorgusel peatub.

— Vabastage "téstmise" juhtimiselement ja va-
jutage nuppu "F".

Must slimbol kaob. Funktsioon peatatakse 10-
hiajaliselt.

— Jatkake tostmist (ihe sekundi jooksul, sest
vastasel juhul rakendub funktsioon uuesti.
Kui funktsioon rakendub uuesti, kuvatakse
taas must simbol.

Vahetdste véljallilituse valjalllitamine
— Vajutage nuppu E.

Kuvatakse esimene meniiitasand.

— Vajutage tarkvaraklahvi I .

— Vajutage tarkvaraklahvi t].

Tarkvaraklahvi kdrval olev oranz aktiivsusriba
kustub.

Siimbol _t] kaob péhikuvalt.

Funktsioon lulitatakse kuni tostuki taaskaivita-
miseni vélja.

Séidukipargi juhataja tehtav konfigurat-
sioon

— Aktiveerige "Séidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".

— Vajutage nuppu .

— Vajutage tarkvaraklahvi .

STILL



Kasutamine

Tostekdrgusest soltuvad abististeemid

— Vajutage tarkvaraklahvi S6idukisea- >
ded J&.
N
Séidukiinformatsioon  (3)
N
Niidikuseadistus [
Eelistustekonfiguratsioon {3
o'
Séidukiseaded |(gf
N
Teenindus  AQ
— Vajutage tarkvaraklahvi Tdste 13pp- >

valjaltilitus.

—

Toste I6ppvaljalulitus

Jareltoo aeg

Ulekoormuse tuvastus

Kahvli kulum. kaitse akt.

Kiirusevahendus téstetud™

kahveltostuki korral
e N\ SbldukIErIIJuh-th —
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Kasutamine

Tostekdrgusest sdltuvad abislisteemid

See menlil pakub kolme salvestuskohta. >

— Salvestuskoha 1 konfigureerimiseks vajuta-
ge tarkvaraklahvi Vahetdste valja-
1tlitus 1. Vahetoéste valjalulitus 1

Vahetoste valjalalitus 2

Vahetoste valjalulitus 3

Toste I6ppvaljalilitus

e “\_Soidukipargi juhataja

Siin menils saate maarata soovitud tostekor- [>
guse.
— Sisestage tostekorgus tarkvaraklahvidega 0 Téste I6pp- nvaljalilitus

kuni 9. 1 6
— Salvestamiseks vajutage nuppu E. 2 7
— Aktiveerimiseks vajutage kerimisnup-

pu V. 3 Soovitud korgus 8
Men(iii sulgub. Kuvatak: I kohad sisestada

eniil sulgub. Kuvatakse salvestuskohad. 6.892
Oranz aktiveerimisriba naitab, et Vahetdste 4 " 9
valjaltlitus 1 on aktiveeritud. @ - s o

5 = Salvesta @ = Katkesta 0
P \

N TN
STILL



Kasutamine

Tostekdrgusest soltuvad abististeemid

— Vahetdste valjalulituse 1 inakti- >
veerimiseks vajutage tarkvaraklahvi Vahe -
tdste valjalulitus 1.

Toste 16pp- nvéljaliilitus
— Vajutage kerimisnuppu 7. 1 PP ! 6

Vahetdste valjaltilitus 1 inaktivee-
ritakse. Oranz aktiveerimisriba kustub.

Soovitud kérgus

8 sisestada 8
6,892 m
4 9
@ = Kustuta @ =

i i
5 = Salvesta @ = Katkesta 0

Ve

Tostmise Glemineku summutus

See abisiisteem koos optilise tdstekdrguse
modtmissusteemiga tagab tostekiiruse ja lan-
getuskiiruse reguleerimise tdstemasti tlemine-
kupunktides. Selle tulemusena liiguvad sise-
mised téstemastid sujuvalt ilma jonksutama-
ta valimisse tdstemasti ja sellest vélja. Tele-
skooptdstemastide ja kolmeosaliste tdstemas-
tide puhul on tdstmine ja langetamine summu-
tatud. See kaitseb koormat jonksutavate liigu-
tuste eest.

Tdstmise |6ppasendi summutus
(variandina)

See abisuisteem koos optilise kérguse moot-
misslisteemiga tagab, et kahvlikelk jouab tost-
mise |dppasendisse sujuvalt. See takistab
tostmise jarsku peatumist.

Kui téstukil on "automaatne masti vertikaa-
lasendisse seadmise" variant, lahenetakse
ka kallutamise 16ppasendisse sujuvalt. Seda
teeb "kallutuse I6ppasendi summutuse" abi-
slisteem. See suurendab juhi mugavust.

I y
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Kasutamine

Tostekdrgusest sdltuvad abislisteemid

Toste I6ppvaljalllitus (variandi- >
na)

See abisuisteem piirab kahvlikelgu tostekor-
gust. //////

See abisiisteem ei vabasta juhti kohustusest
jargida "koormate kasitlemise ohutuseeskirju".

Kui téstuk on sisse lilitatud, on tdste 16ppval-
jalUlitus vaikimisi aktiivne. Ekraanil kuvatakse
siimbol “%j. Vajaduse korral saab selle vilja
lilitada. Tostuki uuesti sisselilitamisel on see
jalle aktiveeritud.

@ MARKUS

Kontrollige enne kasutamist meniiti TSste
18ppvaljalulitus kaudu siin méaratud
tostekorgusi.

Toste I16ppvaljaliilituse valjalilitamine
— Peatage tostuk.

— Rakendage seisupidur.

— Vajutage nuppu E.

Kuvatakse esimene meniiitasand.

— Vajutage tarkvaraklahvi = .

— Vajutage tarkvaraklahvi 1.

Siimbol “4f kustub. Taste 16ppvaljalilitus liili-
tub valja.

— Kui soovite tdste I0ppvaljalilituse uuesti sis-
se lulitada, vajutage uuesti tarkvaraklahvi
.

@ MARKUS

Juht ei saa maksimaalset tostekorgust muuta.
Seda saab muuta kas volitatud hoolduskeskus

[

VoI naidik-juhtploki kaudu "séidukipargi juhata-
Ja ligipdésudiguse” abil.

Séidukipargi juhataja tehtav konfigurat-
sioon

— Aktiveerige "Séidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus”.

— Vajutage nuppu .

N TN
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Kasutamine

Tostekdrgusest soltuvad abististeemid

— Vajutage tarkvaraklahvi .

— Vajutage tarkvaraklahvi T6stuki sea- [
distused J&.

Soidukiinformatsioon

Naidikuseadistus

% (00,

Eelistustekonfiguratsioon

Séidukiseaded |

&
%3,

Teenindus

Z%A

— Vajutage tarkvaraklahvi Téste 18pp- >
valjaltlitus.

-

Toste Ioppvaljalulitus

Jareltoo aeg

Ulekoormuse tuvastus

Kahvli kulum. kaitse akt.

Kiirusevahendus téstetud™
kahveltostuki korral
S e SﬁiﬂukiErgi juhataja_—~egw—
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Kasutamine

Tostekdrgusest sdltuvad abislisteemid

— Vajutage tarkvaraklahvi Tste 13pp- >
valjaltlitus.

Vahetoste valjalulitus 1

Vahetoste valjalalitus 2

Vahetoste valjalulitus 3

Toste I6ppvaljalilitus

T\ Sdidukipargi juhataja

Siin meniilis saate maarata soovitud tostekor- [>

guse.
— Sisestage tostekorgus tarkvaraklahvidega 0 Téste I6pp- nvaljalilitus

kuni 9. 1 6
— Salvestamiseks vajutage nuppu E. 2 7
— Aktiveerimiseks vajutage kerimisnup-

pu V. 3 Soovitud kérgus 8
Meniiii sulaub. Orans akti misriba néitab sisestada

enul sulgub. Oranz aktiveerimisriba naitab, 6.892
et Téste 1&ppvaljaliilitus on akti- 4 " o
veerItUd' @ = Kustuta @ = Aktiveeri

5 = Salvesta @ = Katkesta 0
P \
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Kasutamine

Tostekdrgusest soltuvad abististeemid

— T3ste l1ldppvaljalulituse inakti- >
veerimiseks vajutage tarkvaraklahvi TGste
18ppvaljaltalitus.
. o Toste I6pp- nvaljalilitus
— Vajutage kerimisnuppu 7. 1 6
TSste 1dppvaljaltlitus on inaktivee- 2 7
ritud. Oranz aktiveerimisriba kustub.
Soovitud kérgus 8
3 sisestada
6,892 m
4 9
@ = Kustuta @ = i
5 = Salvesta @ = Katkesta 0
P I

Kiiruse vahendamine ajal, mil
kahvel on tdstetud (variandina)

Kui kahvlikelk tdstetakse kdrgusele le 500
mm, vahendab see abislisteem automaatselt
tostuki kiirust.

@ MARKUS

Seda tostekorgust saab muuta kuni 500 mm
kas volitatud hoolduskeskuses voi ndidik-juht-
ploki kaudu "séidukipargi juhataja ligipadsuoi-
guse” abil.

Sdidukipargi juhataja tehtav konfigurat-
sioon

Tostekorguse sisestamine

— Aktiveerige "Soidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".

— Vajutage nuppu E.

— Vajutage tarkvaraklahvi .

STILL



Kasutamine

Tostekdrgusest sdltuvad abislisteemid

— Vajutage tarkvaraklahvi S6idukisea-
ded J&.

— Vajutage tarkvaraklahvi T6stmise kii-
ruspiirang.

>

>

Soidukiinformatsioon

Naidikuseadistus

% (00,

Eelistustekonfiguratsioon

Soidukiseaded

-
3,

Teenindus

Z%A

—

Toste I6ppvaljalulitus

Jareltoo aeg

Ulekoormuse tuvastus

Kahvli kulum. kaitse akt.

Kiirusevahendus téstetud™
kahveltostuki korral

S\ Sdidukipargi juhataja e
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Kasutamine

Tostekdrgusest soltuvad abististeemid

— Vajutage tarkvaraklahvi T6stekdrgus. >

Tostekorgus

Kiiruspiirang

T\ Sdidukipargi juhataja

Siin menlls saate maéarata soovitud kdrgust. >

@ MARKUS Kiirusevahendus téstetud
o - 1 | kahveltéstuki korral » 6
Abististeem sekkub automaatselt alates vaar- Tostekdrgus

tusest 500 mm. Seega saab korgust vabalt
valida ainult kuni vaértuseni 500 mm.

— Sisestage korgus tarkvaraklahvidega 0 Soovitud korgus

kuni 9. 3 sisestada 8
— Salvestamiseks vajutage nuppu E. 4 :l 9
Meniiiu sulgub. @) *kustuta
Kiiruspiirangu sisestamine 5 : sa'“f‘a ®- Katkesta - 0

Maksimaalset kiirust saab maarata tapselt na-
gu tdstekorgust.

— Aktiveerige "Sodidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".

— Vajutage nuppu E.

— Vajutage tarkvaraklahvi .

STILL



Kasutamine

Tostekdrgusest sdltuvad abislisteemid

— Vajutage tarkvaraklahvi S6idukisea-
ded J&.

— Vajutage tarkvaraklahvi T6stmise kii-
ruspiirang.

>

>

Soidukiinformatsioon

Naidikuseadistus

% (00,

Eelistustekonfiguratsioon

Soidukiseaded

-
3,

Teenindus

Z%A

—

Toste I6ppvaljalulitus

Jareltoo aeg

Ulekoormuse tuvastus

Kahvli kulum. kaitse akt.

Kiirusevahendus téstetud™
kahveltostuki korral

S\ Sdidukipargi juhataja e
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Kasutamine

Tostekdrgusest soltuvad abististeemid

— Vajutage tarkvaraklahvi Kiiruspiirang. >

Tostekorgus

Kiiruspiirang

T\ Sdidukipargi juhataja

Siin menlils saate maarata suurima kiiruse. >

— Sisestage kiirus tarkvaraklahvidega 0 ku-

ni 9. 4 Kiiruspiirang 6
— Salvestamiseks vajutage nuppu E.
Menui sulgub. 2 7
Sisestage maksimaalne
3 kiirus (2...20km / h) 8
km/h

4 9

@ = Kustuta
5 = Salvesta @ = Katkesta 0

S
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Tostekdrgusest sdltuvad abislisteemid

Elektriline kahvli kulumiskaitse >
(variandina)

See abisiisteem koos optilise kdrguse mdot-
missusteemiga tagab, et kahvliharud ei puu-
duta maapinda. Konfigureerida saab ka kahv-

liharude kaubaalusesse sisestamise diget kor-

gust. Kuna kahvel tuleb tdstuki ohutult par-
kimise korral alati taielikult langetada, saab
kahvli kulumiskaitse ajutiselt vélja lilitada. Vt S ——
jargmist jaotist "Kahvli taielikult langetamine”.

() mARkus \\\\\\

Kahvii kulumiskaitse soovifud korgust saab
muuta kas volitatud hoolduskeskuses voi néi-
dik-juhtploki kaudu valikuga "Séidukipargi ju-
hataja ligipddsuoigus”.

Kui tdstuk on sisse lilitatud, siis on kahvli ku-
lumiskaitse alati aktiveeritud. Naidikul kuvatak-

siooni voib inaktiveerida ainult volitatud hool-
duskeskus.

« Kui simbol & on hall, on abisiisteem sisse

teem toimima.

Kahvlikelku ei saa langetada maaratud ta-
semest kdrgemale tasemele.

Maapinnale langetamine

@ MARKUS

Kahvii kulumiskaitset ei saa plsivalt vélja lili-
taga. Kahvli kulumiskaitse saab ajutiselt inakiti-
veerida, et kahviiharud maapinnale langetada
ja tostuk ohutult parkida.

— Langetage kahvlikelku, kuni kahvli kulumis-
kaitse rakendub.

— Vabastage "langetamise" juhtimiselement.
Kahvli kulumiskaitse lilitub valja.

— Kahvli téielikult maapinnale langetamiseks
aktiveerige "langetamise" juhtimiselement
uuesti.

N TN
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Tostekdrgusest soltuvad abististeemid

@ MARKUS

Teise voimalusena saab volitatud hoolduskes-
kus seadistada nupu "F" kahvii kulumiskaitse
kahvii taieliku langetamise korral vélja liilita-
ma.

@ MARKUS

Kahviiharude vahetamise korral tuleb kahvii
kulumiskaitse nullida.

— Vt jaotist "Abisiisteemide nullimine".

Soidukipargi juhataja tehtav konfigurat-
sioon

Kahvli kulumiskaitse kdrgust saab konfiguree-
rida naiteks kahvli eri kbrgusega voi ebatasa-
sel maapinnal olevatesse kaubaalustesse si-

sestamiseks.

Aktiveerige "So6idukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".

Vajutage nuppu E.
— Vajutage tarkvaraklahvi .

— Vajutage tarkvaraklahvi S6idukisea- >
ded I@.
A
Soidukiinformatsioon @
N
Naidikuseadistus ﬂ
Eelistustekonfiguratsioon {3
a
Séidukiseaded |
N
Teenindus  A|Q
y 4
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Kasutamine

Tostekdrgusest sdltuvad abislisteemid

— Vajutage tarkvaraklahvi Kahvli kulum. [
kaitse.

——

Toste I6ppvaljalulitus

Jareltoo aeg

Ulekoormuse tuvastus

Kahvli kulum. kaitse akt.

Kiirusevahendus téstetud™

kahveltostuki korral
S RN Séidukiurni juhataja —~esw

Siin menuls saate maarata soovitud kdrgust. >

— Sisestage korgus tarkvaraklahvidega 0

kuni 9. 4 | Kahvii kulum. kaitse akt. | ¢
— Salvestamiseks vajutage nuppu E.
Menui sulgub. 2 7
3 Soovitud kérgus 8
sisestada
m
4 9
@ = Kustuta
5 = Salvesta @ = Katkesta 0
P )
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Kasutamine

Kallutusnurgast sdltuvad abististeemid

Kallutusnurgast sdltuvad abiststeemid

Tostemasti kallutusnurga naidik >
(variandina)

Tostemasti tegeliku kallutusnurga teadmine
muudab koormate lattu paigutamise ja laost
votmise lihtsamaks. Kui tdstukil on "tstemasti 1 ' 6 t
kallutusnurga naidiku" abiststeem, kuvatakse

ekraanil tostemasti kallutusnurk (1). 7 0 o \// I
'
@ MARKUS
2,71 m

Kulunud rehvipaaride vahetamisel voi kui esi-
Ja tagarehvid on erineval maaral kulunua, tu-
leb tostemasti kallutusnurga néidik nullida.

— Vt jaotist "Abisiisteemide nullimine”.

Kallutuse I6ppasendi summutus
(variant)
See abisiisteem tagab, et likumine I6ppasen-

ditesse oleks sujuv. See kaitseb koormat jonk-
sutavate liigutuste eest.

Automaatne masti vertikaalasen- >
disse seadmine (variandina)

A TAHELEPANU
Varalise kahju oht tdstemasti riiulite véi muude ese- IF

mete vastu porkamisel!

— Enne "automaatse masti vertikaalasendisse sead-
mise" abislisteemi kasutamist liigutage tostuk riiu-
litest ja muudest esemetest piisavale kaugusele.

"Automaatset masti vertikaalasendisse sead-
mise" abisusteemi saab kasutada kauba ma-
hapanekuks nii, et kaup (nt paberirullid) on
tapselt vertikaalasendis. Sedasi valdite koor-
ma mahapanekul kahjustusi. "Automaatne
masti vertikaalasendisse seadmine" to6tab
ettekallutamisel. Olemas on lisavariant, mis
t66tab ka tahapoole kallutamisel. Kallutussi-
lindrid liiguvad Idppasendisse sujuvalt, et val-
tida tugevat vibratsiooni ja I66ke. Tdstuki

I y
STILL

6219_003-077




Kasutamine

Kallutusnurgast séltuvad abisiisteemid

jonksutamisliikumised on viidud miinimumini,
suurendades seelabi tddohutust. Automaatne
masti vertikaalasendisse seadmine védhendab
mitmesuguste osade kulumist ja tanu sellele
ka remondikulusid.

"Automaatse masti vertikaalasendisse sead-
mise" abististeem hdlmab jargmisi Uiksikfunkt-
sioone.

« "Automaatse masti vertikaalasendisse
seadmise" funktsiooni naidik

« "Automaatse masti vertikaalasendisse
seadmise" funktsiooni automaatne kaivitus

Tostukil voib olla ka ainult "tdstemasti kallutus-
nurga naidiku" funktsioon.

@ MARKUS

Kontrollige tostuki igal kasutamisel aufomaat-
se masti vertikaalasendisse seadmise funkt-
siooni toimimist.

— Vt jaotist "Automaatse masti vertikaalasen-
disse seadmise funktsiooni kontrollimine".

— Vajutage tarkvaraklahvi Jj .

Ekraanil kuvatakse siimbol —J/ .

— Kallutage téstemasti tahapoole, kuni see
jouab I6ppasendisse.

— Kallutage téstemast ettepoole.

Tostemast peatub vertikaalasendis.

@ MARKUS

Tostemast peatub vertikaalasendis ka juhul,
kui seda kallutatakse tahapoole kallutatud
asendist > 3° vorra eftepoole.

@ MARKUS

Automaatne masti vertikaalasendisse seadmi-

ne tuleb kalibreerida, et see oleks alati tap-

ne. Kalibreerimiseks on vajalik "t66dejuhataja

Juurdepéaégsudigus”. See juurdepdssudigus on

vajalik jargmistel puhkudel.

* Koormate lattu paigutamisel ja sealt eemal-
aamisel raske kaubaveoki kaldteel.

* Rehvide kulumise korral.

* Kui tostemast ei ole néhtavalt vertikaala-
sendis.

N TN
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Kasutamine

Kallutusnurgast sdltuvad abististeemid

— Vt jaotist "Automaatne masti vertikaalasen-
disse seadmine”.

Automaatse masti vertikaalasen-
disse seadmise (variandina)
funktsiooni kontrollimine

A TAHELEPANU

Varalise kahju oht tdstemasti riiulite véi muude ese-
mete vastu porkamisel!

— Enne "automaatse masti vertikaalasendisse sead-
mise" abislisteemi kasutamist liigutage tostuk riiu-
litest ja muudest esemetest piisavale kaugusele.

— Automaatse masti vertikaalasendisse sead-
mise funktsiooni kontrollimiseks toimige
jargmiselt.

— Vajutage tarkvaraklahvi .
Ekraanil kuvatakse stimbol -Jj .

— Kallutage tdstemasti tahapoole, kuni see
jouab Ioppasendisse.

— Kallutage téstemast ettepoole.
Tostemast peab peatuma vertikaalasendis.

Automaatset masti vertikaalasendisse sead-
mist saab kasutada.

— Kui tostemast ei peatu vertikaalasendis, ar-
ge kasutage seda abislsteemi.

— Sellisel juhul votke Ghendust kohaliku volita-
tud hoolduskeskusega.

Automaatse masti vertikaalasen-
disse seadmise kalibreerimine

Automaatse masti vertikaalasendisse seadmi-
se kalibreerimine toimub naidik-juhtploki vii-
sardit kasutades.

@ MARKUS

Viisard nouab téddejuhataja juurdepadsudi-
gust. Seadistuste mentilid saab kasutada vaid
sifs, kui tostuk seisab ja rakendatud on seisu-
pidur. Kui seisupidur enneaegself vabastatak-
se, seadistuste mentidi sulgub.

I y
STILL



Kasutamine

Kallutusnurgast séltuvad abisiisteemid

— Vajaduse korral langetage koorem.

— Soitke tostukiga kohta, mida kasutatakse
koormate lattu paigutamiseks ja laost ee-
maldamiseks.

Kui "automaatse masti vertikaalasendisse
seadmise" abislisteem on kalibreeritud, saab
kaubaaluse horisontaalselt riiulile paigutada,
kui tdstuk seisab naiteks raske kaubaveoki
kaldteel.

— Tostke kahvlikelk veidi Ules.

Rakendage seisupidur.

Kinnitage vesiloodiga kaldenurga mall vali-
mise tdstemasti kilge.

— Seadke tdstemast vesiloodi jargi vertikaala-
sendisse.

Vajutage nuppu E.

Vajutage tarkvaraklahvi #* Softkey.

— Aktiveerige "Sdidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".

— Vajutage tarkvaraklahvi Teenindus -R.

>

|

Soidukiinformatsioon

®‘

A

Naidikuseadistus ﬂ
A

Eelistustekonfiguratsioon

Soidukiseaded

-
%3,

Teenindus

Z%A
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Kasutamine

Kallutusnurgast sdltuvad abististeemid

— Vajutage kerimisklahve A V7, kuni kuva- >
takse menli Kalibreerimine.

— Vajutage tarkvaraklahvi Kalibreerimi-
ne. Hooldusvahemik

N
Kalibreerimine

N N
Sokiandur

N
Salaséna (ligipaasu) muuta

Hudr. vabastamine

Soidukipargi juhataja ~

— Vajutage tarkvaraklahvi Tdsteseade >
kalle.

Koorma moédtmise kalibreerimise viisard kaivi-
tatakse. Tosteseade kalle

— Jargige ekraanil kuvatavaid suuniseid. .
Koormuse mo6tmine
— Kuiilmub teade Kalibreerimine

ebadnnestus !, vajutage tarkvaraklah-
vi [/].

— Korrake seda toimingut.

Kui kalibreerimine on edukalt 16ppenud, ilmub
teade Kalibreerimine edukas v.

— Lilitage tdstuk valja ning uuesti sisse.

Nuud on kalibreerimine 16ppenud.

@ MARKUS

Kui kalibreerimise ajal iimub teade A6701
Viga: abististeemi jalgimine A\,
tehke kalibreerimine uuesti.

STILL




Kasutamine

Koormap®ohised abislisteemid

Koormapdhised abislisteemid

Ulekoormuse tuvastus (variandi-
na)

Onnetusoht lubatud kandevaime (iletamise t5ttu!

See abislisteem ei vabasta juhti kohustusest jargida
andmesildil toodud kandevdimet.

— Jargige andmesildil toodud kandevdimet.

Abististeem annab juhile kohe marku, kui pea-
le voetakse liiga suur koorem. Naidik-juhtplokil
kuvatakse teade Ulekaal Al.

Maksimaalne koorem tédhendab alati peale
voetud koorma ja mis tahes tostukil olevate
lisaseadmete summat. Maksimaalse koorma
seadistust saab konfigureerida volitatud tee-
ninduskeskuses. Maksimaalne koorem ei tohi
aga olla suurem nimikandevéimest.

Ulekoormuskaitse piirab hiidraulikafunktsioo-

ne jargmiselt.

« Nimikandevéime voi volitatud hoolduskes-
kuses seadistatud maksimaalse koorma
Uletamise korral vahendatakse tostmiskii-
rust.

« Kui nimikandevoimet voi seadistatud mak-
simaalset koormat Uletatakse rohkem kui
10%, blokeeritakse "tdstefunktsioon".

@ MARKUS

Pange téhele jérgmisi eritingimusi.

Koorma réhuanduri rikke korral eeldatak-
se, et veetakse maksimaalset koormat (ni-
mikoormust). Funktsioon rakendub maksi-
maalsel maéral.

TOstmisetapi liiliti rikke korral eeldab tostu-
ki kontroller, et kahviikelk on maksimaalsel
téstekorgusel.

Ulekoormuse korral "tdstmisfunktsioon” blo-
keeritakse. Volitatud hoolduskeskus saab
"tostmisfunktsiooni" blokeeringu eemaldada
Ja funktsiooni hoopis piirata.

N TN
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Koormap©ohised abisiisteemid

Sdidukipargi juhataja tehtav konfigurat-
sioon

Aktiveerige "So6idukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".

Vajutage nuppu E.

Vajutage tarkvaraklahvi .

Vajutage tarkvaraklahvi T6stuki sea- D
distused J&.

Soidukiinformatsioon

Naidikuseadistus

% (00,

Eelistustekonfiguratsioon

=
%3,

Séidukiseaded |
N
Teenindus _»R

— Vajutage tarkvaraklahvi Ulekoormuse >
tuvastus.

——

Toste I6ppvaljalulitus

Jareltoo aeg

Ulekoormuse tuvastus

Kahvli kulum. kaitse akt.

Kiirusevahendus téstetud™

kahveltostuki korral
S . Séidukiurni juhataja —~emw
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Kasutamine

Koormap®ohised abislisteemid

Siin menils saate maarata soovitud kaalu. >

— Sisestage kaal tarkvaraklahvidega 0 kuni

9. ; Ulekoormuse tuvastus 6
@ MARKUS 2 7
Ulekoormusena saab sisestada ainult tostuki . .
lubatud kandevéimest véiksema vadrtuse. 3 Soovitud kaal sisestada 8
— Salvestamiseks vajutage nuppu E. 1.800] ¢

Menud sulgub.

@ = Kustuta
5 = Salvesta @ = Katkesta 0

Va Sbidukipargi juhataja

Dynamic Load Control 1 (varian-
dina)

Liiga suurest koormusest tingitud dnnetusoht!

Dynamic Load Control 1 ei ole ohutusfunktsioon ja
see ei vabasta juhti kohustusest jargida kandevdime
diagrammil esitatud teavet!

Onnetusoht tdstesiisteemi aeglase reaktsiooni téttu!

Kui tdstmisliigutused on seadistatud kasutama ae-
glast diinaamikat, reageerib tdsteslisteem juhtimise-
lemendi vabastamisel viivitusega, isegi hadaolukor-
ras. Kahvlikelk ei peatu hetkega, vaid umbes Uhe
sekundi pérast.

Susteem voib nii kaituda ka juhul, kui funktsiooni
Dynamic Load Control 1 puhul on konfigureeritud eri-
seaded.

— Olge todctamisel eriti tahelepanelik ja ettevaatlik.

— Jargige peatlki "Tdstmine" jaotist "Hudrauliliste
likumiste diinaamika".

Dynamic Load Control 1 parandab koorma tei-
saldamist. See funktsioon kaitseb tdstukit ja
koormat jarskude liigutuste eest.

N TN
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Kasutamine

Koormap©ohised abisiisteemid

Dynamic Load Control 1 reguleerib tdstmise ja
kallutamise diinaamikat ning séidudiinaamikat
jargmiste kriteeriumite alusel.

» Tostekdrgus

+ Koorma mass

Koorma liikumisi, mis vdivad tekitada kriitilisi
olukordi, aeglustatakse vajaduse korral.

Dynamic Load Control 1 rakendub jargmistes
téoolukordades.
» Teleskooptdstemast:

kahvlikelk on maast vdhemalt 2,1 m kdrgu-
sel.

« Kolmeosaline mast:
kahvlikelk on teises tosteetapis.

« Pealevoetav koorem on raskem kui 50% ni-
mikoormusest.

2,1 m vdi kérgema tdstekdrguse korral voi
teises tdsteetapis vahendatakse sbidukiirus
vaartusele 5 km/h.

@ MARKUS

Kui kahviikelk on langetatud dlalfoodud toste-
korgustest madalamale, saab juht Kiiruspiiran-
gu uuesti inaktiveerida. Selleks vabastage kor-
raks soidupedaal.

Kui funktsiooni Dynamic Load Control 1 Ghe
anduri t66s esineb rike, suurendatakse funkt-
siooni rakendumismaara maksimumini.

Dynamic Load Control 2 (varian-
dina)

Liiga suurest koormusest tingitud dnnetusoht!

"Dynamic Load Control 2" ei ole ohutusfunktsioon ja
see ei vabasta juhti kohustusest jargida kandevéime
diagrammil esitatud teavet!

STILL



Kasutamine

Koormap®ohised abislisteemid

Onnetusoht tdstesiisteemi aeglase reaktsiooni téttu!

Kui tdstmisliigutused on seadistatud kasutama ae-
glast diinaamikat, reageerib tdsteslisteem juhtimise-
lemendi vabastamisel viivitusega, isegi hadaolukor-
ras. Kahvlikelk ei peatu hetkega, vaid umbes Uhe
sekundi pérast.

Susteem voib nii kaituda ka juhul, kui funktsiooni
Dynamic Load Control 2 puhul on konfigureeritud eri-
seaded.

— Olge todctamisel eriti tahelepanelik ja ettevaatlik.

— Jargige peatlki "Tostmine" jaotist "Hudrauliliste
likumiste diinaamika".

"Dynamic Load Control 2" parandab koorma
teisaldamist. See funktsioon kaitseb tdstukit ja
koormat jarskude liigutuste eest.

Dynamic Load Control 2 reguleerib tdstmise ja
kallutamise diinaamikat ning sdidudiinaamikat
jargmiste kriteeriumite alusel.

» Tostekdrgus

» Koorma mass

» Koorma raskuskese

Dynamic Load Control 2 rakendub jargmistes
té6olukordades.
» Teleskooptdstemast:
kahvlikelk on maast véhemalt 2,1 m kdrgu-
sel.
» Kolmeosaline tdstemast voi NiHo-tGste-
mast:
kahvlikelk on teises tosteetapis.

» Tostuki raskuskese on koorma paigutuse
téttu nihkunud ebasoodsasse kohta.

Dynamic Load Control 2 arvutab nende kolme
kriteeriumi koostoimet ja sekkub saadud tule-
musse.

Koorma liikumisi, mis vdivad tekitada kriitilisi
olukordi, aeglustatakse vajaduse korral.

2,1 m voi kérgema tostekorguse korral voi
teises tdsteetapis vahendatakse sdidukiirus
vaartusele 5 km/h.

@ MARKUS

Kui kahviikelk on langetatud lilaltoodud toste-
korgustest madalamale, saab juht kiiruspiiran-
gu uuesti inaktiveerida. Selleks vabastage kor-
raks soidupedaal.

N TN
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Kasutamine

Koormap©ohised abisiisteemid

Naidik-juhtploki naidikul kuvatav ribanaidik on >
osa koormuse teabest. See on funktsiooni Dy-
namic Load Control 2 osa.

Ribade arv ja varvid naitavad, millisel maaral
méaératletud koorma mass ja raskuskese tos-
tuki stabiilsust mojutavad. B

Ribanéidik on jaotatud kolmeks osaks ja kim-
neks segmendiks.
A Hallala
Tostmis- ja kallutusliigutuste dunaamikat
ei vahendata margatavalt.
B Kollane ala

Kui voetakse peale nimikandejoule ligila-
hedane koorem, liigub naidik kollasesse
alasse.

Tostmis- ja kallutusliigutuste dinaamikat

L!!llllDDIl

x .. A Hall
vahendatakse méargatavalt. B Kollane
— Teisaldage koormat ettenéhtud hoolsusega. ¢ Punane

C Punane ala
Kui koorma massi ja raskuskeskme kom-
binatsioon Uletab mé&aratud vaartust, lii-
gub naidik punasesse alasse.
Tostmis- ja kallutusliigutuste diinaamikat
vahendatakse oluliselt.

— Sellisel juhul langetage koorem alla vo6i kal-
lutage tahapoole.

Kui funktsiooni Dynamic Load Control 2 ihe >
anduri to6s esineb rike, suurendatakse funkt-
siooni rakendumismaara maksimumini. Riba
asemel kuvatakse rist.

— Kui see kuvatakse pusivalt, votke lihendust
volitatud hoolduskeskusega.

s
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Kasutamine

Koormap®ohised abislisteemid

Koorma mé6tmed (variant) >

Veetava koorma massi teadmine tagab juhi- 1
le suurema ohutuse. Kui tdstukil on "koor-

ma mdotmise” abislisteem, mdddetakse tos-

tetud koorma mass ja kuvatakse naidik-juht-

plokil (1). M&dtmistapsus on 5% nimikandevoi-

mest. 1 ' 6 t

— Jargige alltoodud ohutusteavet. o \//
A OHT '

Kukkuvast koormast tulenev oht!
g ! ~ 2,71 m
Koorem vdib kukkuda, kui arvesse pole véetud koor-

ma raskuskeset voi kui koormat pole peale voetud
turvaliselt.

— Votke koorem turvaliselt peale; vt peatiikki "Koor-
mate pealevdtmine”.

Onnetusoht jaakkandevsime Uletamise tattu!

Kui koorma mddtmisel saadud mass Uletab tdstuki
lubatud jaaktostevoime, ei ole tdstukiga t6tamine
turvaline.

— Laske koorem maha ning vahendage seda kohe-
selt.

— Vajaduse korral kasutage piisava kandevdimega
teist tdstukit.

@ MARKUS

Koorma médtmine tuleb kalibreerida, et see
oleks alati tdpne. Kalibreerimiseks on vajalik
"to6dejuhataja juurdepadsudigus”. See juurde-
péasudigus on vajalik jdrgmistel puhkudel.

o Pdrast kahviiharude vahetamist.

» Pdrast lisaseadmete paigaldamist voi vahe-

tamist.

» Kui kuvatavad véértused on ilmselgelt va-
led.

Kui kuvatakse pusivalt néit - . - - t, tdhen-

dab see, et funktsioon on valesti kalibreeritud
(koorem alla 0 kg).

— Vt jaotist "Koorma mé&dtmise kalibreerimi-
ne".

N TN
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Kasutamine

Koormap©ohised abisiisteemid

@ MARKUS

Kahviiharude voi lisaseadmete vahetamise
korral tuleb koorma moédtmine nullida.

— Vt jaotist "Abiststeemide nullimine".

Koorma mootmise kalibreerimi-
ne

Kui téstukil on "koorma mddtmise" abisis-
teem, tuleb seda kalibreerida.

Koorma modtmise kalibreerimine toimub nai-
dik-juhtploki viisardit kasutades.

@ MARKUS

Kalibreerimistoimingu tegemiseks on néutav
tébdejuhataja juurdepdasudigus. Seadistuste
menlilid saab kasutada vaid siis, kui {0stuk
seisab ja rakendatud on seisupidur. Kui sefsu-
pidur enneaegselt vabastatakse, seadistuste
mendit sulgub.

— Vajaduse korral langetage koorem.
— Parkige tostuk tasasele pinnale.

— Rakendage seisupidur.

— Vajutage nuppu =.

— Vajutage tarkvaraklahvi #* Softkey.

— Aktiveerige "Soéidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".

STILL



Kasutamine

Koormap®ohised abislisteemid

— Vajutage tarkvaraklahvi Teenindus “R.

— Vajutage kerimisklahve A 7, kuni kuva-
takse menll Kalibreerimine.

>

>

Soidukiinformatsioon

Naidikuseadistus

% (00,

Eelistustekonfiguratsioon

Soidukiseaded

-
3,

Teenindus

Z%A

Hooldusvahemik

N
Kalibreerimine

N A
Sokiandur

N
Salaséna (ligipaasu) muuta

Hudr. vabastamine

T\ Soldukipargi juhatala —~—
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Kasutamine

— Vajutage tarkvaraklahvi Koormuse
m3dtmine.

Koorma mdotmise kalibreerimise viisard kaivi-

tatakse.

— Jargige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

— Kuiilmub teade Kalibreerimine
ebadnnestus !, vajutage tarkvaraklah-
vi [].

— Korrake seda toimingut.

Kui kalibreerimine on edukalt [6ppenud, ilmub
teade Kalibreerimine dnnestus v .

— Lilitage tdstuk valja ning uuesti sisse.

Nuud on kalibreerimine 16ppenud.

@ MARKUS

Kui kalibreerimise ajal ilmub teade 26701
Viga: abislisteemi jalgimine A\,
tehke kalibreerimine uuesti.

Tapne koorma mddtmine (va-
riandina)

See abisiisteem on saadaval ainult juhul, kui
tostukil on "koorma maédtmise" variant.

"Tapse koorma modtmise" variant véimaldab
moota pealevoetava koorma massi ja kuvada
seda naidik-juhtplokil tdpsusega 3% tostuki ni-
mikandevéimest.

@ MARKUS

Kui te ei soovi koorma moédtmisel koorma pea-
levotmisseadme massi arvestada, kdivitage
nullimisfunktsioon. Vit jérgmist jaotist.

— Votke koorem ettevaatlikult peale.
— Vajutage nuppu E.
Kuvatakse esimene meniitasand.

— Vajutage tarkvaraklahvi = .

STILL
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Tosteseade kalle

Koormuse moé6tmine
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Kasutamine

Koormap®ohised abislisteemid

— Vajutage tarkvaraklahvi &l (1). >
1
\
EAE ]
s - = a
1.5t | &
=D 0,70 m - i
0,0°_|
ja'a]
o'}
&
LX1 J
|4 ® )
LN ] —
Kuvatakse viip Kahvel 1lthidalt alla [
kallutada .
- L tage kahvlikelk. ERE]
angetage kahvlike . = = | B
1.5t | &
@ MARKUS zD % 0.70 m | yahvel lihidalt L]
Kahvlikelgu aeglaselt langetamine suurendab - g o.0° alla kallutada
méootmistédpsust mitme hoovaga juhtimisega B
tOstukites. com
Arvutatakse vaartus. lImub teade Arvutus ,@j d
kaib (\. ocm —I
|14 ® )
LX) .
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Kasutamine

Kui arvutamine dnnestub, kuvatakse koorma
moddetud mass (1).

@ MARKUS

Kui nullimisfunktsioon ei olnud akfiveeritud,
kuvatakse pealevoetava koorma kogumass.

Moddetud mass kuvatakse kuni:
« koorem on uuesti méddetud;
« andurististeem tuvastab massis muutuse.

Sellisel juhul kuvatakse massi asemel
-.-- t.

Taara funktsioon (variandina)

Nullimisfunktsioon on tapse koorma mdoétmise
funktsiooni alamfunktsioon. Kui tdpse koorma
modtmise funktsioon ei tohiks arvestada koor-
ma konteineri massi, tuleb kasutada nullimis-
funktsiooni. Seejarel on véimalik maaratleda
téstetud koorma netomass.

@ MARKUS

Jargneva protsessi kdigus tuleb kahviikelku
natukene langetada. Seda tehes ef tohi kahve/
maad puutuda, muidu on tulemus ebatépne.

— Seadke tdstemast vertikaalseks.
— Votke tiihi koorma konteiner (nt kast) peale.

— Tostke kahvel kérgusele 300 mm kuni
800 mm.

— Vajutage nuppu .
Kuvatakse esimene meniiitasand.
— Vajutage tarkvaraklahvi = .

— Vajutage tarkvaraklahvi 4l .

STILL
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Kasutamine

Koormap®ohised abislisteemid

— Vajutage tarkvaraklahvi 4l (1).

Siimboli &l korval olev aktiivsusriba sdttib.

Kuvatakse viip Kahvel 1lthidalt alla
kallutada 4.

— Langetage kahvlikelk.

Arvutatakse vaartus. Kuvatakse teade Nul -
limine kaib (.

Kui nullimistoiming dnnestus, kuvatakse mass

0,00 t. Simboli &l kdrval olev aktiivsusriba

jaab polema.

— Kui nullimistoiming ebadnnestus, jargige
ekraanil kuvatavaid viipasid ja korrake toi-
mingut.

Koorma pealevdtmisel kuvatakse - . -- t.
Véimalik on teha "tdpne koorma mdoétmine”.

— Tihikaalu kustutamiseks vajutage uuesti
tarkvaraklahvi al.

Valedest koorma andmetest tingitud dnnetusoht!

Tapse koorma mdodtmise funktsiooni nduete muutu-
mise korral tuleb teha uus nullimistoiming. Naiteks
kui tuleb teha ilma kastita tdpne koorma mdodtmine.
Muidu jatkab uus tdpne koorma modtmine kasti mas-
si mahaarvutamist.

— Tehke uus nullimine ilma koorma vdi kastita.

>

< CIE] =
=D 1.5¢ | &
D 0,70 m |
0,0°_|
|4 ® )
o0 ]

S |

Kahvel lithidalt !|

alla kallutada

(XX J
g 4
|4 ® )
4
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Kasutamine

Koormap©ohised abisiisteemid

Kogukoormus (variandina) >

Kasutage "kogukoormuse" varianti, et arvuta-
da mitme koorma kogumass. "Kogukoormus"
on "koorma mé&dtmise" lisafunktsioon. See sal-
vestab Uksikud koormad ja kuni kolm kogu-
koormust.

See voimaldab naiteks laadida kolm erinevat
mahutit ja maaratleda nende laadimismassi.
See funktsioon on kasulik naiteks siis, kui ma-
hutil on piiratud nimikoormus ja soovite teada,
millal lubatud koorma mass saavutatakse.

See funktsioon on kasulik naiteks tarnedoku-
mentidele mérgitud koormuste vordlemisel te-
gelike koormustega.

Kogukoormuse kokkuliitmise toiming on jarg-
mine.

1  Votke koorem peale ja avage koorma
menad.

2 Modtke koorem.
3 Liitke/lahutage koorem.

Risk stabiilsusele.

Kui koorma mdétmisel saadud mass uletab tostuki
lubatud jaaktostevoime, ei ole tdstukiga td6tamine
turvaline.

— Arge tdstke koormat kérgemale kui 800 mm.

— Laske koorem maha ning vdhendage seda kohe-
selt.

— Vajaduse korral kasutage piisava kandevéimega
teist tdstukit.

@ MARKUS

Tostke koorem kérgusele 300 mm kuni

800 mm, kuna koomat tuleb seejérel kaalu-
misprotsessi kaigus veidi langetada. Kui kaa-
lumisprotsess tuvastab, et koorem on liga
raske, ei tohi koormat tosta kérgemale kui
800 mm. Kahviiharud ei tohi olla vastu maa-
pinda.

Koorma pealevétmine ja koorma menii
avamine
— Votke koorem ettevaatlikult peale.

— Vajutage nuppu E.
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Kasutamine

Koormap®ohised abislisteemid

Kuvatakse esimene mendiiitasand.
— Vajutage tarkvaraklahvi = .

— Vajutage tarkvaraklahvi +l.

Kuvatakse menud, kus on kogukoormuse >
jaoks kolm salvestuskohta.
Kogukoormus on siin selgitatud &l abil. =[] =
D 0,00 a1
— Vajutage tarkvaraklahvi 1. ]
W, 0,00 &2
&0 0,00 &P
Al @®
s —- ]

Kuvatakse salvestuskoha menQi +l, >

Meniils on saadaval jargmised funktsioonid.

« &l Taara D =L = )
+ & Tapne koorma mdbtmine - il
« + Koorma lisamine
[t -

« — Koorma lahutamine f?. -t &
+ [ Kogukoormuse kustutamine +
Koorma moédtmine ~ ]
— Vajutage tarkvaraklahvi & . Md&tke koo- oim

e Bl @ 000t f

|
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Kasutamine

Koormap©ohised abisiisteemid

Kuvatakse teade koos viibbaga Kahvel 1t- [
hidalt alla kallutada .

— Langetage kahvlikelk. ]| &

getas D il Ko
Arvutatakse vaartus. llmub teade Arvutus 1.5¢ | a
kaib (N, 2D g O70m | Kanveltanidait |
Kui arvutamine kulgeb edukalt, kuvatakse g o0,0° alla kallutada
koorem. 6&3
Koorma lisamine ’Eé‘j _;I
— Votke lisatav koorem peale. = '1.
— Modtke koorem eelnevalt kirjeldatud viisil. ?. < © }

— Vajutage tarkvaraklahvi + .

Koorem salvestatakse automaatselt.

Koorma lahutamine
— Votke lahutatav koorem peale.
— Modtke koorem eelnevalt kirjeldatud viisil.

— Praeguse koorma lahutamiseks vajutage
tarkvaraklahvi — .

Praegune koorem lahutatakse summast.

Koorem salvestatakse automaatselt.

@ MARKUS

Kui koorem lisati nditeks valele kogukoormu-
sele, on voimalik teha ka lahutamine eelnevalt
moodetud ja liidetud koormat kasutades.
Kogukoormuse kustutamine

— Kogukoormuse kustutamiseks vajutage tar-
kvaraklahvi .

limub teade Kustuta summa? ? .
— Kustutamiseks vajutage tarkvaraklahvi [/].
— Tuhistamiseks vajutage tarkvaraklahvi [X].

Ekraanil kuvatakse uuesti kolme salvestusko-
haga menu.
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Kasutamine

Abististeemide nullimine

Abisiisteemide nullimine

Nullimine

Jargmised abislsteemid vajavad ménikord
nullimist.

« Koorma moédtmed

Kahvliharude voi lisaseadmete vahetamisel

» Tostekdrguse néidik
Kulunud rehvide vahetamisel

Uha enam kulunud rehvide ja uute rehvide

puhul
Tostemasti kallutusnurga naidik

© Kulunud rehvipaari asendamisel, kui esi-

ja tagarehvid on erineval maaral kulunud.

© Kui esi- ja tagarehvid on erineval maéral
kulunud.

Elektriline kahvli kulumiskaitse
Kahvliharude vahetamisel

@ MARKUS

Siin on toodud néitena "koorma moéodtmise”
abististeemi nullimine.

— Aktiveerige "Sdidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".

— Vajutage nuppu E.
— Vajutage tarkvaraklahvi .

— Vajutage tarkvaraklahvi S6idukisea-
ded |&.

Soidukiinformatsioon

Naidikuseadistus

% (00,

Eelistustekonfiguratsioon

Soidukiseaded

-
3,

Z%A

Teenindus
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Kasutamine

Abististeemide nullimine

— Vajutage tarkvaraklahvi Nullimine. >

——

Lisahlidraulika

N
PIN-koodide muutmine

N
Soiduprofiilide haldamine

N
Pardalaadija

. . ‘
Nullimine
———Ssipargiis

— Vajutage nullitava abifunktsiooni tarkvarak- [>
lahvi, nt Koorma mass.

@ MARKUS Koorma mass

Teiste abististeemide nullimine foimub peaae- Tosteks

gu samamoodi. 6stekorgus
Kaldenurk

Kahvli kulum. kaitse

S\ Sdidukipargijuhataja

STILL




Kasutamine

Abististeemide nullimine

Suunised kuvatakse ekraanil. >

Siin: Langetage kahvel

Pérast suuniste jargimist kuvatakse teated Koorma mass

Nullimine edukas vdiNullimine

ebadnnest..

— Kui nullimine ebadnnestus, proovige uuesti. Langetage kahvel

— Kui nullimine korduvalt ebadnnestub, votke
ihendust volitatud hoolduskeskusega. I

Soidukipargi juhataja

N TN
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Kasutamine

Hidraulikastlisteemi rohutustamine

Hiidraulikasiisteemi rohutustamine

Hidraulikastisteemi rohutusta-
mise vajadus

Peale kasutatavate pohifunktsioonide on lisa- >
hidraulika funktsioonide kasutamiseks tostuki
tostemastil pistikiihendused (1).

Nende pistikiihendustega saab Uhendada lu-
kustusmehhanismiga ja ilma lukustusmehha-
nismita lisaseadmeid.

+ llma lukustusmehhanismita kinnitatavad li-
saseadmed Uhendatakse kolmanda hudrau-
likaahelaga kahvlikelgul olevate liitmike (1)
kaudu ja neid juhitakse "5. hiidraulikafunkt-
siooniga".

Kui tdstukil on mitme hoovaga juhtimine,
saab lisaseadmeid juhtida ka "6. hiidraulika-
funktsiooniga".

» Lukustusmehhanismiga lisaseadmeid ei ju-
hita "5./6. hiidraulikafunktsiooniga".

Lisaseadmeid peavad paigaldama ainult pa-
devad isikud. Lisaseadmete paigaldamise ajal
tuleb jargida nende tootja ja tarnija esitatud
spetsifikatsioone.

Pistikud tdstemastil

Enne lisaseadmete vahetamist tuleb hiidrauli-
kasusteem rohutustada. Seda saab teha nai-
dik-juhtploki viisardi kaudu.

Kui téstukil on "5. hiidraulikafunktsioon" voi "6.
hidraulikafunktsioon”, tuleb ka nende hiidrau-
likaahelad réhutustada.

— Hudraulikaslsteemi réhutustamiseks jargi-
ge allolevaid jaotisi.
« "Hudraulikaststeemi réhutustamise viisard"

+ "Hudraulikaslsteemi réhutustamine juhtimi-
selemendiga ..." (vt vastavat juhtimisele-
menti)

+ "Hidraulikasiisteemi réhutustamine juhtimi-
selemendiga ... ja 5. funktsiooniga" (vt vas-
tavat juhtimiselementi)

» "Haaratsite erifunktsioon"
« "Ro6hu alt vabastamise |6puleviimine"

I y
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Kasutamine

Hudraulikasiisteemi rohutustamine

Hidraulikasiisteemi rohutusta-
mise viisard

Hudraulika réhu alt vabastamine toimub nai-
dik-juhtploki viisardit kasutades.

Kui seda funktsiooni laheb igapaevases kasu-
tamises vaja, votke Ghendust volitatud hool-
duskeskusega. Volitatud hoolduskeskus saab
selle funktsiooni juhi jaoks lubada.

@ MARKUS

Viisard nduab téodejuhataja juurdepadsudi-
gust. Seadistuste mentilid saab kasutada vaid
sifs, kui tostuk seisab ja rakendatud on seisu-
pidur. Kui seisupidur enneaegself vabastatak-
se, seadistuste mentid sulgub.

— Vajaduse korral langetage koorem.

— Rakendage seisupidur.

Viisardi kaivitamine
— Vajutage nuppu .
— Vajutage tarkvaraklahvi .

— Aktiveerige "Soéidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".

— Vajutage tarkvaraklahvi Teenindus “R.

>

Soidukiinformatsioon

Naidikuseadistus

% (00,

Eelistustekonfiguratsioon

Soidukiseaded

-
3,

Z%A

Teenindus
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Kasutamine

Hidraulikastlisteemi rohutustamine

— Vajutage kerimisklahve A V7, kuni kuva- >
takse menli Hidr. vabastamine.

— Vajutage tarkvaraklahvi Hidr. vabas-
tamine. Elektr. seisupiduri kontroll
Hidr. vabastamine
Versiooniloend
Teateloend
Vealoend
I e
Kuvatakse jargmine teade: NB! Tdste- >

karkass v®ib liikuma hakata! !

— Kinnitamiseks vajutage tarkvaraklahvi [<].

Vajutage viisardist valjumiseks tarkvaraklah-

vi [X]. NB! Téstekarkass voib
lilkuma hakata!

STILL




Kasutamine

Hudraulikasiisteemi rohutustamine

Kuvatakse jargmine teade: P&6rake kdik [
hidraulikateljed valja, seeja-
rel lulitage sdiduk valja !

— Vabastage hiidraulikaststeem réhu alt, vt

vastavate juhtimiselementide vastavat jao-
tist.

Koormatdstesusteemi likumine pdhjustab muljumi-
sohtu!

Ré&hutustamise ajal saab kahvlikelku vdi tostemasti
vaid veidi liigutada.

— Arge sirutage kési koormatdstesiisteemi kompo-
nentidesse ega seiske nende all.

@ MARKUS

Arge lijgutage hiidraulika réhu alt vabastamise
ajal rooliratast. Vastasel juhul téuseb hiidrauli-
kastisteemi rohk jélle. Kui hiidraulikasdisteem
on uuesti rohu all, muutub hddraulika rohu alt
vabastamise funktsioon inaktiivseks.

Hidraulikasiisteem réhutustami-
ne mitme hoovaga juhtimisega

— Kaivitage "hidraulikaststeemi réhutustami-
se viisard".

Pohifunktsioonide hiidraulikaahelate ro6- >

hu alt vabastamine

Pohifunktsioonide alla kuuluvad neli esimest
hiidraulikafunktsiooni. Péhifunktsioone juhitak-
se esimese kahe hiidraulikaahela kaudu.

Pohifunktsioonid on jargmised.

» Kahvlikelgu tdstmine

Kahvlikelgu langetamine
Tdstemasti ettepoole kallutamine
Tdstemasti tahapoole kallutamine

Liikake juhthoobasid (1, 2) tks kord noole
suunas, kuni saavutatakse I6ppasend.

Pohifunktsioonide hiidraulikaahelad on niitid
réhu alt vabastatud.

Poorake koik hiidraulikateljed
vélja, seejarel lulitage soiduk vélja

STILL



Kasutamine

Hidraulikastlisteemi rohutustamine

Lisafunktsioonide hiidraulikaahelate ro- >
hutustamine

Lisafunktsioonide hulka kuuluvad naiteks kiilg-
nihe ja kahvli reguleerimine. Lukustusmehha-
nismiga lisaseadmed on samuti nende hu-
draulikaahelatega tihendatud. Neid funktsioo-
ne juhitakse kolmanda ja neljanda hudrauli-
kaahelaga.

— Liigutage lisafunktsioonide juhthoobasid
(3, 4) Uiks kord noolega naidatud suunas,
kuni saavutatakse I6ppasend.

Lisafunktsioonide hldraulikaahelad on niilid
réhutustatud.

@ MARKUS

Olenevalt varustusest saab juhthoovale (2)
méadrata kilgnihke voi kahvii kohandamise
funktsiooni.

— Sellisel juhul vajutage nuppu (1) ja hoidke
seda all.

— Likake juhthooba (2) Uks kord noole suu-
nas, kuni saavutatakse I6ppasend.

— Vabastage nupp (1).

Kilgnihke ja kahvli kohandamise hldraulikaa-
helad on niitd réhutustatud. Téstemasti pisti-
kud on réhu alt vabastatud.

Réhu alt vabastamise I6puleviimine

— Réhutustamise I6petamiseks jargige jaoti-
ses "Viisardist véljumine" esitatud suuni-
seid.

Hudraulikastisteemi réhutusta-
mine mitme hoovaga juhtimise
ning 5. ja 6. funktsiooni abil

Kui téstukil on mitme hoovaga juhtimine, saab
lisaseadmeid juhtida ka "5. hidraulikafunkt-
siooniga" ja "6. hiidraulikafunktsiooniga".

— Kaivitage "hidraulikaststeemi rohutustami-
se viisard".
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Kasutamine

Hudraulikasiisteemi rohutustamine

"5. ja 6. hudraulikafunktsiooni" hiidrauli- >

kaahelate rohu alt vabastamine

Kui téstukil on "5 ja 6. hudraulikafunktsioon”,
tuleb ka nende hudraulikaahelad réhu alt va-
bastada. Toiming sarnaneb po6hi- ja lisafunkt-
sioonide hudraulikaahelate réhutustamisele.
Lisaks toimub hudraulikaahelate réhu alt va-
bastamine samamoodi, nagu lisaseadmete
juhtimine. "5. ja 6. hudraulikafunktsiooni" hi-
draulikaahelad rakendatakse juhtimiselementi-
del olevate vastavate nuppudega.

— Vajutage ja hoidke all nuppu (1).

— Likake juhthooba (4) Uks kord noole suu-
nas, kuni saavutatakse I6ppasend.

5. hudraulikafunktsiooni hiildraulikaahel vabas-
tatakse rohu alt. Tdstemasti pistikud on rohu
alt vabastatud.

— Vajutage ja hoidke all nuppu (2).

— Lukake juhthooba (3) Uks kord noole suu-
nas, kuni saavutatakse I6ppasend.

6. hiidraulikafunktsiooni hldraulikaahel vabas-
tatakse réhu alt. Tdstemasti pistikud on réhu
alt vabastatud.

Rohu alt vabastamise I6puleviimine

— Réhutustamise 16petamiseks jargige jaoti-
ses "Viisardist valjumine" esitatud suuni-
seid.

Hidraulikaslsteemi rohutusta-
mine kahe minihoova abil

— Kaivitage "hidraulikaststeemi rohutustami-
se viisard".

STILL



Kasutamine

Hidraulikastlisteemi rohutustamine

Pdhifunktsioonide hiidraulikaahelate r6- >
hu alt vabastamine

P6hifunktsioonide alla kuuluvad neli esimest 1
hudraulikafunktsiooni. P&hifunktsioone juhitak- 4+
se esimese kahe hilidraulikaahela kaudu. < -—p

Pohifunktsioonid on jargmised.
» Kahvlikelgu tdstmine
Kahvlikelgu langetamine

Tostemasti ettepoole kallutamine
Tostemasti tahapoole kallutamine
Liikake risthooba (1) tks kord noole suu- ( D= D ;
nas, kuni saavutatakse lI6ppasend.

Pohifunktsioonide hiidraulikaahelad on niiid
réhu alt vabastatud.

Lisafunktsioonide hiidraulikaahelate ro- >
hutustamine

Lisafunktsioonide hulka kuuluvad naiteks kiilg- 1
nihe ja kahvli reguleerimine. Lukustusmehha- f
nismiga lisaseadmed on samuti nende hii- < -—p

draulikaahelatega tihendatud. Neid funktsioo-
ne juhitakse kolmanda ja neljanda hidrauli-
kaahelaga.

— Liigutage lisafunktsioonide risthooba (1) liks
kord noolega naidatud suunas, kuni saavu- r/_\ l_\\
tatakse l6ppasend.

(@@=

Lisafunktsioonide hiidraulikaahelad on niitid
rohutustatud.

Ré&hu alt vabastamise I6puleviimine

— Rohutustamise I6petamiseks jargige jaoti-
ses "Viisardist valjumine" esitatud suuni-
seid.

Hidraulikasisteemi rohutusta-
mine kahe minihoova ja 5. funkt-
siooni abil

Kui téstukil on kahe minihoovaga juhtimine,

saab lisaseadmeid juhtida ka "5. hidraulika-
funktsiooniga".

— Kaivitage "hudraulikasusteemi rohutustami-
se viisard".
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Kasutamine

Hudraulikasiisteemi rohutustamine

"5. hiidraulikafunktsiooni" hiidraulikaa-
helate rohutustamine

Kui téstukil on "5. hiidraulikafunktsioon", tuleb
ka selle hiidraulikaahel réhutustada. Toiming
sarnaneb pdhi- ja lisafunktsioonide hiidrauli-
kaahelate rohutustamisele. Peale selle toimub
hudraulikaahelate réhutustamine samamoodi
nagu lisaseadmete juhtimine. "5. hiidraulika-
funktsioon" aktiveeritakse "5. funktsiooni" (2)
funktsiooninupuga.

— Rakendage "5. funktsiooni" (2) funktsiooni-
nupp.
"5. funktsiooni" + LED-tuli sittib.

— Lukake risthooba (1) Uks kord noole suu-
nas, kuni saavutatakse I6ppasend.

5. hudraulikafunktsiooni hiidraulikaahel vabas-
tatakse rohu alt. Téstemasti pistikud on réhu
alt vabastatud.

— Rakendage "5. funktsiooni" (2) funktsiooni-
nupp.

"5. funktsiooni" + LED-tuli kustub.

Rohu alt vabastamise I6puleviimine

— R&hutustamise 16petamiseks jargige jaoti-
ses "Viisardist valjumine" esitatud suuni-
seid.

Hidraulikaslsteemi rohutusta-
mine kolme minihoova abil

— Kaivitage "hidraulikaststeemi réhutustami-
se viisard".

>
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Kasutamine

Hidraulikastlisteemi rohutustamine

Pdhifunktsioonide hiidraulikaahelate r6- >
hu alt vabastamine

Pohifunktsioonide alla kuuluvad neli esimest
hudraulikafunktsiooni. P&hifunktsioone juhitak-
se esimese kahe hidraulikaahela kaudu.

Pohifunktsioonid on jargmised.

» Kahvlikelgu tdstmine

Kahvlikelgu langetamine
Tostemasti ettepoole kallutamine
Tostemasti tahapoole kallutamine

Liikake risthooba (1) tks kord noole suu-
nas, kuni saavutatakse lI6ppasend.

Pohifunktsioonide hiidraulikaahelad on niiid
réhu alt vabastatud.

Lisafunktsioonide hiidraulikaahelate ro- >
hutustamine

Lisafunktsioonide hulka kuuluvad naiteks kiilg-
nihe ja kahvli reguleerimine. Lukustusmehha-
nismiga lisaseadmed on samuti nende hu-
draulikaahelatega tihendatud. Neid funktsioo-
ne juhitakse kolmanda ja neljanda hidrauli-
kaahelaga.

-
N

— Liigutage lisafunktsioonide juhthoobasid
(1, 2) Uiks kord noolega néidatud suunas,
kuni saavutatakse I16ppasend.

Lisafunktsioonide hiidraulikaahelad on niitid
rohutustatud.

Ré&hu alt vabastamise I6puleviimine

— Rohutustamise I6petamiseks jargige jaoti-
ses "Viisardist valjumine" esitatud suuni-
seid.

Hidraulikasisteemi rohutusta-
mine kolme minihoova ja 5.
funktsiooni abil

Kui téstukil on kolme minihoovaga juhtimine,

saab lisaseadmeid juhtida ka "5. hidraulika-
funktsiooniga".

— Kaivitage "hudraulikasusteemi rohutustami-
se viisard".
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Kasutamine

Hudraulikasiisteemi rohutustamine

"5. hiidraulikafunktsiooni" hiidraulikaa-
helate rohutustamine

Kui téstukil on "5. hiidraulikafunktsioon", tuleb
ka selle hiidraulikaahel réhutustada. Toiming
sarnaneb pdhi- ja lisafunktsioonide hiidrauli-
kaahelate rohutustamisele. Peale selle toimub
hudraulikaahelate réhutustamine samamoodi
nagu lisaseadmete juhtimine. "5. hiidraulika-
funktsioon" aktiveeritakse "5. funktsiooni" (2)
funktsiooninupuga.

— Rakendage "5. funktsiooni" (2) funktsiooni-
nupp.
"5. funktsiooni" + LED-tuli sittib.

— Lukake juhthooba (1) Uks kord noole suu-
nas, kuni saavutatakse I6ppasend.

5. hudraulikafunktsiooni hiidraulikaahel vabas-
tatakse rohu alt. Téstemasti pistikud on réhu
alt vabastatud.

— Rakendage "5. funktsiooni" (2) funktsiooni-
nupp.

"5. funktsiooni" + LED-tuli kustub.

Rohu alt vabastamise I6puleviimine

— R&hutustamise 16petamiseks jargige jaoti-
ses "Viisardist valjumine" esitatud suuni-
seid.

Hidraulikaslsteemi rohutusta-
mine nelja minihoova abil

— Kaivitage "hidraulikaststeemi réhutustami-
se viisard".

>
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Kasutamine

Hidraulikastlisteemi rohutustamine

Pdhifunktsioonide hiidraulikaahelate r6- >
hu alt vabastamine

Pohifunktsioonide alla kuuluvad neli esimest
hudraulikafunktsiooni. P&hifunktsioone juhitak- + 4+
se esimese kahe hilidraulikaahela kaudu. \< %
Pohifunktsioonid on jargmised.

» Kahvlikelgu tdstmine

Kahvlikelgu langetamine
Tostemasti ettepoole kallutamine
Tostemasti tahapoole kallutamine

Liikake juhthoobasid (1, 2) uks kord noole
suunas, kuni saavutatakse I6ppasend.

Pohifunktsioonide hiidraulikaahelad on niiid
réhu alt vabastatud.

Lisafunktsioonide hiidraulikaahelate ro- >
hutustamine

Lisafunktsioonide hulka kuuluvad naiteks kiilg- 1 2
nihe ja kahvli reguleerimine. Lukustusmehha-
nismiga lisaseadmed on samuti nende hu-
draulikaahelatega tihendatud. Neid funktsioo-
ne juhitakse kolmanda ja neljanda hidrauli-
kaahelaga.

— Liigutage lisafunktsioonide juhthoobasid
(1, 2) Uiks kord noolega néidatud suunas,
kuni saavutatakse I16ppasend.

Lisafunktsioonide hiidraulikaahelad on niitid
rohutustatud.

Ré&hu alt vabastamise I6puleviimine

— Rohutustamise I6petamiseks jargige jaoti-
ses "Viisardist valjumine" esitatud suuni-
seid.

Hidraulikasisteemi rohutusta-
mine nelja minihoova ja 5. funkt-
siooni abil

Kui téstukil on nelja minihoovaga juhtimine,

saab lisaseadmeid juhtida ka "5. hidraulika-
funktsiooniga".

— Kaivitage "hudraulikasusteemi rohutustami-
se viisard".

I y
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Kasutamine

Hudraulikasiisteemi rohutustamine

"5. hiidraulikafunktsiooni" hiidraulikaa-
helate rohutustamine

Kui téstukil on "5. hiidraulikafunktsioon", tuleb
ka selle hiidraulikaahel réhutustada. Toiming
sarnaneb pdhi- ja lisafunktsioonide hiidrauli-
kaahelate rohutustamisele. Peale selle toimub
hudraulikaahelate réhutustamine samamoodi
nagu lisaseadmete juhtimine. "5. hiidraulika-
funktsioon" aktiveeritakse "5. funktsiooni" (2)
funktsiooninupuga.

— Rakendage "5. funktsiooni" (2) funktsiooni-
nupp.
"5. funktsiooni" + LED-tuli sittib.

— Lukake juhthooba (1) Uks kord noole suu-
nas, kuni saavutatakse I6ppasend.

5. hudraulikafunktsiooni hiidraulikaahel vabas-
tatakse rohu alt. Téstemasti pistikud on réhu
alt vabastatud.

— Rakendage "5. funktsiooni" (2) funktsiooni-
nupp.

"5. funktsiooni" + LED-tuli kustub.

Rohu alt vabastamise I6puleviimine

— R&hutustamise 16petamiseks jargige jaoti-
ses "Viisardist valjumine" esitatud suuni-
seid.

Hidraulikaststeemi réhutusta-
mine funktsiooniga Fingertip

— Kaivitage "hidraulikaststeemi réhutustami-
se viisard".

>
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Kasutamine

Hidraulikastlisteemi rohutustamine

9@@5&
x

4

Pdhifunktsioonide hiidraulikaahelate r6- >
hu alt vabastamine

Pohifunktsioonide alla kuuluvad neli esimest
hudraulikafunktsiooni. P&hifunktsioone juhitak-
se esimese kahe hidraulikaahela kaudu.

Pohifunktsioonid on jargmised.

» Kahvlikelgu tdstmine

Kahvlikelgu langetamine
Tostemasti ettepoole kallutamine
Tostemasti tahapoole kallutamine

Liikake juhthoobasid (1, 2) uks kord noole
suunas, kuni saavutatakse I6ppasend.

Pohifunktsioonide hiidraulikaahelad on niiid
réhu alt vabastatud.

Lisafunktsioonide hiidraulikaahelate ro- >
hutustamine

Lisafunktsioonide hulka kuuluvad naiteks kiilg-
nihe ja kahvli reguleerimine. Lukustusmehha-
nismiga lisaseadmed on samuti nende hu-
draulikaahelatega tihendatud. Neid funktsioo-
ne juhitakse kolmanda ja neljanda hidrauli-
kaahelaga.

— Liigutage lisafunktsioonide juhthoobasid
(1, 2) Uiks kord noolega néidatud suunas,
kuni saavutatakse I16ppasend.

Lisafunktsioonide hiidraulikaahelad on niitid
rohutustatud.

Ré&hu alt vabastamise I6puleviimine

— Rohutustamise I6petamiseks jargige jaoti-
ses "Viisardist valjumine" esitatud suuni-
seid.

Hidraulikasisteemi rohutusta-
mine funktsiooniga Fingertip ja
5. funktsiooniga

Kui tdstukil on funktsioon Fingertip, saab lisa-

seadmeid juhtida ka "5. hiidraulikafunktsiooni-
ga"

— Kaivitage "hudraulikasusteemi rohutustami-
se viisard".
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STILL



Kasutamine

Hudraulikasiisteemi rohutustamine

"5. hiidraulikafunktsiooni" hiidraulikaa-
helate rohutustamine

Kui tdstukil on "5. hiidraulikafunktsioon", tuleb
ka selle hiidraulikaahel réhutustada. Toiming
sarnaneb pdhi- ja lisafunktsioonide hiidrauli-
kaahelate réhutustamisele. Peale selle toimub
hidraulikaahelate réhutustamine samamoodi
nagu lisaseadmete juhtimine. "5. hiidraulika-
funktsioon" aktiveeritakse "5. funktsiooni" (2)
funktsiooninupuga. 5. funktsioonile saab maa-
rata juhthoova (1) voi (4). Vaadake vastavat 5.
funktsiooni ikooni.

— Rakendage "5. funktsiooni" (2) funktsionaal-
ne klahv.

"5. funktsiooni" + (3) LED-tuli sittib.

— Lukake juhthooba (1) véi (4) ks kord noole
suunas, kuni saavutatakse I6ppasend.

5. hudraulikafunktsiooni hiildraulikaahel vabas-
tatakse rohu alt. Téstemasti pistikud on réhu
alt vabastatud.

— Rakendage "5. funktsiooni" (2) funktsionaal-
ne klahv.

"5. funktsiooni" + (3) LED-tuli kustub.

Rohu alt vabastamise I6puleviimine

— Réhutustamise 16petamiseks jargige jaoti-
ses "Viisardist valjumine" esitatud suuni-
seid.

Hidraulikaslsteemi rohutusta-
mine funktsiooniga Joys-
tick 4Plus

— Kaivitage "hidraulikaststeemi rohutustami-
se viisard".

>
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Kasutamine

Hidraulikastlisteemi rohutustamine

Pdhifunktsioonide hiidraulikaahelate r6- >
hu alt vabastamine

Pohifunktsioonide alla kuuluvad neli esimest
hudraulikafunktsiooni. P&hifunktsioone juhitak-
se esimese kahe hidraulikaahela kaudu.

Pohifunktsioonid on jargmised.

» Kahvlikelgu tdstmine

» Kahvlikelgu langetamine

« Tostemasti ettepoole kallutamine

» Tostemasti tahapoole kallutamine

— Lukake juhtkangi Joystick 4Plus (2) ks

kord noole suunas, kuni saavutatakse 16p-
pasend.

— Vajutage horisontaalset kiikllitit (1) tiks
kord noole suunas.

Pd&hifunktsioonide hiidraulikaahelad on niud
réhu alt vabastatud.

Lisafunktsioonide hiidraulikaahelate ro- >
hutustamine

Lisafunktsioonide hulka kuuluvad naiteks kiilg-
nihe ja kahvli reguleerimine. Lukustusmehha-
nismiga lisaseadmed on samuti nende hi-
draulikaahelatega ihendatud. Neid funktsioo-
ne juhitakse kolmanda ja neljanda hidrauli-
kaahelaga.

Liikake juhtkangi Joystick 4Plus (1) Uks kord
noole suunas, kuni saavutatakse I6ppasend.

Lisafunktsioonide hiidraulikaahelad on niilid
réhutustatud.

Rdhu alt vabastamise I16puleviimine

— Réhutustamise 16petamiseks jargige jaoti-
ses "Viisardist véljumine" esitatud suuni-
seid.

Hudraulikastisteemi réhutusta-
mine funktsiooniga Joys-
tick 4Plus ja 5. funktsiooniga

Kui téstukil on funktsioon Joystick 4Plus, saab
lisaseadmeid juhtida ka "5. hldraulikafunkt-
siooniga".
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Kasutamine

Hudraulikasiisteemi rohutustamine

— Kaivitage "hudraulikasuisteemi rohutustami-
se viisard".

"5. hiidraulikafunktsiooni" hiidraulikaa- >
helate rohutustamine

Kui téstukil on "5. hiidraulikafunktsioon", tuleb
ka selle hiidraulikaahel réhutustada. Toiming
sarnaneb pdhi- ja lisafunktsioonide hiidrauli-
kaahelate rohutustamisele. Peale selle toimub
hudraulikaahelate réhutustamine samamoodi
nagu lisaseadmete juhtimine. "5. hiidraulika-
funktsiooni" hiidraulikaahel aktiveeritakse tds-
tuklahviga "F" (1). 5. funktsiooni saab maarata
juhtkangile Joystick 4Plus (3) voi horisontaal-
sele kiiklulitile (2). Vaadake vastavat 5. funkt-
siooni ikooni.
— Vajutage tostuklahvi "F" (1) ja hoidke seda
all.

— Likake juhtkangi Joystick 4Plus (3) Uks
kord noole suunas, kuni saavutatakse 16p-
pasend.

Vajutage horisontaalset kiiklllitit (2) tiks kord
noole suunas.

5. hudraulikafunktsiooni hiidraulikaahel vabas-
tatakse rohu alt. Téstemasti pistikud on réhu
alt vabastatud.

— Vabastage tdstuklahv "F" (1).

Réhu alt vabastamise [6puleviimine

— Réhutustamise I6petamiseks jargige jaoti-
ses "Viisardist valjumine" esitatud suuni-
seid.

Haaratsite erifunktsioon

Kui paigaldatud on haarats, pidage silmas

jargmist.

+ Haaratsite hidraulikaahela réhu alt vabas-
tamine toimub samamoodi, nagu haaratsi
avamine ja sulgemine.

» Vabastage haaratsi lukustusmehhanism; vt
vastavaid haaratsi lukustusmehhanismiga
seonduvaid jaotisi.
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Kasutamine

Hidraulikastlisteemi rohutustamine

» Lukake juhtimiselementi Uks kord suunas
"Avamine".

« Lukake juhtimiselementi Uiks kord suunas
"Sulgemine".

— Jargige peatiki "Lisaseadmed" jaotist "Haa-
ratsi lukustusmehhanism (variandina)".

Viisardist véljumine

— Parast hiidraulika rohutustamist vajutage
kinnitamiseks tarkvaraklahvi [+].

Hudraulika réhutustamise viisard lulitub vélja.
Tostuk on kasutamiseks valmis.

STILL




Kasutamine

Lisaseadmed

Lisaseadmed

Lisaseadmete paigaldamine

Kui téstuk on varustatud tehases integreeri-
tud lisaseadmega (variant), jargige STILLi in-
tegreeritud lisaseadme kasutusjuhendis kirjel-
datud spetsifikatsioone.

Kui lisaseadmeid monteeritakse kasutusko-
has, tuleb jargida lisaseadmete tootja kasutus-
juhendi spetsifikatsioone.

Kui lisaseadet ei tarnita koos tdstukiga, jargige
lisaseadme tootja spetsifikatsioone ja kasutus-
juhendit.

Enne esmakordset ekspluatatsiooni andmist
laske spetsialistil kontrollida lisaseadme toimi-
mist ning nahtavust juhiistmelt koormaga ja
ilma koormata. Kui vaatevali on piiratud, tuleb
kasutada vaatevalja suurendavaid abivahen-
deid (nt peegleid, kaamerat/monitorsiisteemi
vms).

— Jargige jargmisi hoiatusi.

A OHT

Umberkukkuvad koormad v&ivad olla eluohtlikud!

Kui lisaseadmetel, mis hoiavad koormat kinni klambri
pohiméttel voi koormale survet avaldades, pole se-
kundaarset kaitusfunktsiooni (lukk), vdib koorem lahti
tulla ja kukkuda,

— Veenduge, et sekundaarne kaitusfunktsioon (lukk)
oleks olemas ja aktiveeritud.

— Selliste lisaseadmete hilisemal paigaldamisel pai-
galdage ka sekundaarne kaitusfunktsioon (lukk),
mille saaks aktiveerida.

A OHT

Umberkukkuvad koormad vdivad olla eluohtlikud!

Integreeritud kilgnihutusfunktsiooniga klambri pai-
galdamisel veenduge, et klamber kiilgnihke aktiveeri-
misel ei avaneks.

— Enne paigaldamist teavitage oma volitatud hool-
duskeskust.

— Arge kunagi haarake kahveltéstuki likuvatest osa-
dest ega ronige nendele.
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Kasutamine

Onnetusoht vale tahistuse tattu!

Lisaseadmete kasutamine vib pdhjustada énnetusi,
kui tahistus on vale vdi puudu.

Kui téstukile ei ole paigaldatud lisaseadmele vasta-
vat jadkkandevdime plaati ja juhtimiselemendid ei ole
tahistatud vastavate simbolitega, siis ei tohi tdstukit
kasutada.

— Kasutage ainult CE-sertifikaadiga lisaseadmeid,
millel on kasutusjuhend ja vajalikud sildid.

— Uhendkuningriigis peab ka lisaseadmetel olema
UKCA sertifikaat ja ndutav mérgistus.

— Laske tostukile paigaldada lisaseadmele vastav
jaékkandevdime silt.

— Laske juhtimiselementidele uued sildid paigalda-
da.

— Laske volitatud hoolduskeskuses hidraulikastis-
teem lisaseadmele sobivaks kohandada (nt regu-
leerides pumbamootori kiirust).

Onnetusoht juhtimise rikke korral!

Igal lisaseadme vahetamisel v&ib mingi kogus hi-
draulikadli kaduma minna.

Kui lisaseadmeid vahetatakse sageli, voib hidrauli-
kadli tase langeda liiga madalale.

Kui téstemast on pikendatud véib madal hiidraulikad-
li tase pohjustada juhtimise rikkeid.

— Kui lisaseadmeid vahetatakse sageli, kontrollige
hudraulikadli taset korraparaselt ja lisage hudrauli-
kadli, kui see on vajalik.

@ MARKUS

Kui lisaseadmel ei ole vajalikku tahistust, vot-
ke viivitamatult iihendust volitatud hoolduskes-
kusega.

Vahelduv talitlus, kasutades elektrilist
lilitusklappi

Kui vahelduva talitlusega mitteintegreeritud li-
saseadmeid kasutatakse koos elektrilise lili-
tusklapiga viienda ja kuuenda hiidraulikafunkt-
siooni jaoks, peab elektriline lllitusklapp to6ta-
ma pingel 12 V.

— Vajaduse korral votke Gihendust volitatud
hoolduskeskusega.

Lisaseadmed

STILL



Kasutamine

Lisaseadmed

Pistikud tostemastil >

— Enne lisaseadme paigaldamist rohutustage
hidraulikastUsteem; vt jaotist "Hudraulika-
slisteemi réhutustamine”.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Pistikute avatud Ghendused (1) vdivad maarduda.
Mustus vib hiidraulikasisteemi sattuda. Pistikud
vdéivad muutuda jaigaks.

— Kui lisaseade on demonteeritud, sulgege pistikud
kaitsekorkidega.

Lisaseadmete kinnitamine

Lisaseadmete paigaldamise ja nende energia-
varustuse (ihendamisega vdivad tegeleda ai-
nult volitatud isikud.

— Seda tehes tuleb jargida tootja ja tarnija voi
edasimiija esitatud teavet lisaseadme koh-

ta.
@ MARKUS
Jargige jérgmist vastutava isiku definitsiooni:
"spetsialist”.

— Lulitage tostuk valja.
— Paigaldage lisaseade.
— Lilitage tdstuk sisse.

— Kontrollige koiki lisaseadme funktsioone ja
veenduge nende toimivuses.

Kandevodime lisaseadmega

Lisaseadme ja nimikoormuste kombinatsioon
ei tohi lletada lisaseadme lubatavat kandevdi-
met ja tdstuki lubatavat koormust (kandevoi-
me ja koormusmoment). Jargige tootja ja lisa-
seadme tarnija voi edasimilja spetsifikatsioo-
ne.

— Jargige teavet jadkkandevoime plaadil, vt
peatiikki "Koorma pealevotmine lisaseadme
abil".
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Kasutamine

Lisaseadmete juhtimise ldjuhi-
sed

Lisaseadmed

Lisaseadmeid saab juhtida esimest nelja hi-
draulikafunktsiooni kasutades, kui variandina
ka 5. voi 6. funktsiooni abil. 5. voi 6. funkt-
sioon aktiveeritakse juhtimiselemendi nupuga
v0i tadiendavate surunuppudega.

Lisaseadmete (variandina) juhtimise viis ole-
neb juhtimiselementidest, millega tdstuk on
varustatud.

Voimalikud varustusvariandid héimavad jarg-
mist.
* Mitme hoovaga juhtimine

» Mitme hoovaga juhtimine koos 5. voi 6.
funktsiooniga (variandina)

» Kaks minihooba

» Kaks minihooba koos 5. funktsiooniga (va-
riandina)

» Kolm minihooba

» Kolm minihooba koos 5. funktsiooniga (va-
riandina)

» Neli minihooba

 Neli minihooba koos 5. funktsiooniga (va-
riandina)

* Fingertip

+ Fingertip-otsaliliti koos 5. funktsiooniga (va-
riandina)

» Juhtkang 4Plus

 Juhtkang 4Plus koos 5. funktsiooniga (va-
riandina)

— Teavet lisaseadmete juhtimise kohta vt kde-
soleva peatlki vastavat juhtimiselementi
puudutavast jaotisest.
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Lisaseadmed

Lisaseadmete kasutamine voib pdhjustada lisaohtu-
sid, nt raskuskeskme nihkumine, tdiendavad ohualad
jne.

Lisaseadmeid tohib kasutada ainult sihtotstarbeliselt,
nagu on kirjeldatud vastavates kasutusjuhistes. Tos-
tukijuhile tuleb 6petada lisaseadmete kasitsemist.

Koormaid vdib lisaseadmetega peale vétta ja trans-
portida ainult siis, kui need on kindlalt kinnitatud.
Vajaduse korral tuleb koormad taiendavalt kinnitada
libisemise, rullumise, allakukkumise, kdikumise voi
Umbermineku vastu. Arvestage, et igasugune koor-
ma raskuskeskme muutus mdjutab tostuki stabiilsust.

— Kasutatavate lisaseadmete puhul vaadake kande-
jou silti.

@ MARKUS

Kui samaaegselt kasutatakse mitut hiidrauli-
kafunktsiooni, voivad need funkisioonid liks-
teist mojutada. Néiteks kui kahviikelk on liles
tostetud ja samal ajal kasutatakse lisaseadet,
VvOib see muuta lisaseadme tostekiirust voi
to0kiirust.

@ MARKUS

Lisaks allkirjeldatud funktsioonidele on saa-
daval tdiendav erivarustus ja funktsioonid.
Liikumissuundi voib néha juhtimiselemendil
asuvatel piktogrammidel. Koik kirjelaatud lisa-
seadmed kuuluvad erivarustuse kategoorias-
se. Pajgaldatud lisaseadmete vastavate liik-
umiste/toimingute tdpsed kirjeldused on too-
adud vastavates kasutusjuhendites.

Toodejuhataja juurdepaasudigusega (variandi-
na) saab téddejuhataja reguleerida lisasead-
mete lisahlidraulika kiirust.

— Vaadake ka selle peatki jaotist "Lisasead-
mete hudraulika kiiruse reguleerimine”.

Lisaseadmete naide lisahidrau-
lika Uhendamiseks

@ MARKUS

Teavet selle tOstukiga kasutatavate lisasead-
metle kohta saate volitatud hoolduskeskusest.
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Kasutamine

Lisaseadmete Uihendamine lisahiidraulikaga
toimub lisaseadme kasutusjuhendis naidatud
skeemi kohaselt.

Lisaseadmed

— Jargige peatiki "Tehnilised andmed" jaotist
"Lisahtdraulika teave".

Lisaseadmete jaoks saadaolevate hudrauli-
liste telgede menlius tahistab nimetus Hi -
drauliline telg vastava lisahldraulika
Uhendust. Vaadake ka selle peatuki jaotist "Li-
saseadmete hidraulika kiiruse reguleerimine”.

Kahvliharude reguleerimiseks ettenahtud lisa- [>
seadme naide 1 2
1 Lisahldraulika 1
2  Lisahldraulika 2

3 Lulitusklapi 1 elektriithendus (kasutada
saab kahte lulitusklappi)

Kui lisahudraulikaga 1 (1) Ghendatakse lisa-
seade ja see lisaseade vajab veel Uhte funkt-
siooni, viidatakse sellele kui lisahiidraulika 3
funktsioonile.

Selleks on vaja lulitusklappi, mille jaoks on
olemas elektrilihendus (3).

Sama kehtib lisahlidraulika 4 puhul, mida toi-
dab lisahldraulika 2 (2) ja mis kasutab lllitus-
klapi lisallhendust, mida siin pole naidatud.

@ MARKUS

Kui kasutatakse Ghfe lilituskiappi, siis ei saa
selle liilituskiapiga toidetavaid lisahiidraulika
funktsioone 1 ja 3 ning 2 ja 4 samaaegselt ka-
sutada. Lilitusklapp toidab kas lisahtidraulikat
1ja3voi2ja4.

Lisaseadmete hiidraulika kiiruse
reguleerimine

Kui paigaldatud on erinevad lisaseadmed,
saab téddejuhataja lisaseadmete kiirust ja sel-
lest tulenevalt ka hiidraulikadli vooluhulka re-
guleerida. Vajalikud vaartused leiate lisasead-
me kasutusjuhendist. Volitatud hoolduskeskus
aitab teil digeid reguleerimisi teha.

— Jargige peatiki "Tehnilised andmed" jaotist
"Lisahtdraulika teave".
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Kasutamine

"Lisahldraulika teave" on olenevalt t6stukist
erinev. Lisaseadme valimisel arvestage selle-

ga.

Lisaseadmed

@ MARKUS

Reguleerimistoimingu tegemiseks on noutav
té6dejuhataja juurdepdasudigus. Seadistuste
mentilid saab kasutada vaid siis, kui tostuk
sefsab ja rakendatud on seisupidur. Kui seisu-
pidur enneaegselt vabastatakse, seadistuste
mendit sulgub.

— Rakendage seisupidur.

— Vajutage nuppu E.

— Vajutage tarkvaraklahvi .

— Aktiveerige "Sdidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".

— Vajutage tarkvaraklahvi Lisahtidrauli-
ka.

Siin menils kuvatakse kdik lisaseadmete pu- [>
hul saadaolevad hiudraulilised teljed.

— Teavet selle kohta, millist hudraulilist telge

lisaseade kasutab, vaadake lisaseadme ka- Hidraulikatelg 1
sutusjuhendist.
Volitatud hoolduskeskus aitab teid telgede Hidraulikatelg 2
maaratlemisega.

Hudraulikatelg 3

Poorlemiskiiruse seadistamine

. . . - ) Hudraulikatelg 4
— Vajutage seadistatava hidraulilise telje tar-

kvaraklahvi.

Hudraulikatelg 5

S\ kg junatae -
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Kasutamine

Lisaseadmed
Siin menuls kuvatakse toitevoolu hulk. >
Tagasivoolu hulk on néidatud heledama varvi-
ga.
Lisahiidraulika 2

+ Hudraulikapumba praegune maaratud kiirus
kuvatakse Uhikutes p/min.

« Praegune maaratud toitevoolu hulk kuva- ~ | pealevool 33001 /min | T
takse Uhikutes 1 /min. '

Vj 46,2 L/min ('s:‘

@ MARKUS

Toitevoolu hulk oleneb kiirusest.

Tagasivoolu reguleeritakse automaatselt maa-
ratud toitevoolu jérgi. Kui tarkvaraklahvi (i
korval suttib oranz aktiveerimisriba, toimub
stinkroonimine automaatselt. Tagasivool kuva-
takse ekraanil tuhmilt.

Gidukipargi juhataja|

P&drlemiskiiruse reguleerimiseks vajutage tar-
kvaraklahvi + v6i —.

— Seadistuse salvestamiseks vajutage tarkva-
raklahvi [].

Seadistused salvestatakse.

— Seadistuse tiihistamiseks vajutage tarkva-
raklahvi [X].

Seadistused naasevad viimati maaratud vaar-
tustele.

Vooluhulga lukustamine

Hudraulikadli vooluhulka on véimalik ka taieli-
kult lukustada.

— Vajutage selleks tarkvaraklahvi [ .

Selle hudraulilise telje hiidraulikadli voolu blo-
keeritakse.

Tagasivoolu hulga eraldi maaramine

Olenevalt lisaseadmest voib olla vaja tagasi-
voolu hulk eraldi maarata.

- Vajutage selleks tarkvaraklahvi (3.

STILL




Kasutamine

Lisaseadmed

Tagasivool kuvatakse koos toitevooluga tais-
heledusega.

Podrlemiskiiruse reguleerimiseks vajutage tar-
kvaraklahvi + vo6i —.

— Seadistuse salvestamiseks vajutage tarkva-
raklahvi [/].

Seadistused salvestatakse.

— Seadistuse tiihistamiseks vajutage tarkva-
raklahvi [X].

Seadistused naasevad viimati maaratud vaar-
tustele.

Haaratsi lukustusmehhanism
(variandina)

Sel tostuki haaratsitele on voimalik paigaldada
haaratsi lukustusmehhanism. Haaratsi lukus-
tusmehhanism hoiab ara haaratsi soovimatu
avanemise, kui toimub juhtfunktsiooni tahtma-
tu rakendamine.

A OHT

Kui haaratsi lukustusmehhanismi nduetekohast toi-
mimist ei tagata, esineb koormate kukkumisest tu-
lenev oht elule!

Kui tdstukiga kasutatakse peale haaratsi veel muid
lisaseadmeid, tuleb haaratsi lukustusmehhanism pa-
rast haaratsi uuesti monteerimist digele juhtimisele-
mendile maéarata.

— Veenduge, et volitatud hoolduskeskus maaraks
haaratsi lukustusmehhanismi uuesti digele juhtimi-
selemendile.

— Veenduge, et haaratsi lukustusmehhanismi lisa-
funktsioon oleks kasutatav.

— Vtjaotist "Lisaseadmete paigaldamine".

@ MARKUS

Tehnilistel pohjustel ei tohi haaratsi lukustus-
mehhanismiga kinnitatavaid lisaseadmeid juh-
tida "5. funktsiooniga”.

>

Lisahiidraulika 2
T | Ppealevool 39001/min | T
L1, 54,6 L/min
Y 3
T | Tagasivool 3300 1/min +
46,2 L/ min
Soiduki ji juhatajal
A
STILLL




Kasutamine

Lisaseadmed

Jaotistes "Lisaseadmete juhtimine ..." on kir-

jeldatud haaratsi lukustusmehhanismi kasuta-
mist.

— Vtvastavat juhtimiselementi kasitlevat jao-
tist.

STILL



Kasutamine

Lisaseadmed

Lisaseadmete juhtimine mitme
hoova abil

Selle mudeli puhul juhitakse lisaseadmeid (va-
riandina) juhthoobadega (1, 3). Juhthoobade-

le on kinnitatud hiidraulikafunktsioonide (2, 4)

ikoonidega kleebis.

— Jalgige ikooni (2) voi (4).

Ikoonid on paigutatud vastavalt juhthoova (1)
voi (3) liilkumissuunale.

Kehtib jargmine teave.
— Liigutage juhthooba edasi.

Lisaseade liigub siimboli Glemisel osal naida-
tud suunas.

— Liigutage juhthooba tagasi.

Lisaseade liigub siimboli alumisel osal naida-
tud suunas.

— Pange tahele jargmisi lisaseadmete funkt-
sioone ning sumboleid!

E:Im- Lisaseadme funktsioon
“ Pikendusraami voi kahvlite ligutami-
ne edasi
- Pikendusraami voi kahvlite ligutami-
ne tagasi
Kilgnihutusseadme liigutamine vasa-
L
kule
Kulgnihutusseadme liigutamine pare-

male

Kahvliharude reguleerimine: avamine

Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne

Koorma mahaliikkamine

Koorma pealetémbamine

Vasakule pé6éramine

Paremale p&6ramine

Kopa kallutamine edasi

Kopa kallutamine tagasi

Kahvli vasakule pdéramine

Rl 4w okl I B

Kahvli paremale pééramine

>

STILL



Kasutamine

@ MARKUS

lkoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
oigetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

Lisaseadmed

Haaratsi lukustusmehhanism

@ MARKUS

Tehnilistel pohjustel ei ole mitme hoovaga juh-
timise seadme jaoks voimalik lukustusmehha-
nismi palgaldada.

STILL



Kasutamine

Lisaseadmete kasutamine mit- >
me hoova ja 5.ning 6. funktsioo-
ni abil

Lisaseadmed

"5. funktsiooni" v&i "6. funktsiooni" juhtimiseks
kasutatakse "5. funktsiooni ja 6. funktsioo-

ni" funktsionaalseid klahve (1, 2) ja juhthooba-
sid (3, 4).

Igal juhthooval paiknevate siimbolite keskmi-
sed ja alumised osad néitavad iga hoova poolt
aktiveeritud funktsiooni. Simboli Glemine osa
naitab, et lisaseade on varustatud "5. funkt-
siooniga" voi "6. funktsiooniga".

Kehtib jargmine teave.
— Liigutage juhthooba (3, 4) edasi.

Lisaseade liigub sumboli keskmisel osal néi-
datud suunas.

— Liigutage juhthooba (3, 4) tagasi.

Lisaseade liigub simboli alumisel osal naida-
tud suunas.

— Vajutage ja hoidke all llitit (1).

Lisaseadme taiendav funktsioon on aktiveeri-
tud ja seda saab juhthoova (4) abil "5. funkt-
sioonina" juhtida.

@ MARKUS

Teavet "5. funktsiooni” lilkumise/rakendamise
kohta on voimalik leida paigaldatud lisasead-
me kasutusjuhendist.

— Vajutage ja hoidke all llitit (2).

Lisaseadme taiendav funktsioon on aktiveeri-
tud ja seda saab juhthoova (3) abil "5. funkt-
sioonina" voi "6. funktsioonina" juhtida.

@ MARKUS

Teavet "5. funktsiooni” voi "6. funktsiooni” liik-
umise/rakendamise kohta on voimalik leida
paigaldatud lisaseadme kasutusjuhendist.

— Pange tahele jargmisi lisaseadmete funkt-
sioone ning sumboleid!

N TN
STILL



Kasutamine

Lisaseadmed

g:lm' Lisaseadme funktsioon
- Pikendusraami voi kahvlite liigutami-

ne edasi
- Pikendusraami v6i kahvlite liigutami-

ne tagasi
L Kilgnihutusseadme liigutamine vasa-

kule

Kilgnihutusseadme liigutamine pare-

male

Kahvliharude reguleerimine: avamine

Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne

Koorma mahaliikkamine
Koorma pealetdbmbamine
Vasakule pd6éramine
Paremale p&6ramine

Kopa kallutamine edasi
Kopa kallutamine tagasi
Kahvli vasakule poéramine
Kahvli paremale pééramine

REAS e & T e

@ MARKUS

Ikoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
Olgetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma. Kui lisaseade on tuttav, on vastav
stimbol kinnitatud vastava juhthoova ees ole-
vale paneelile.

STILL



Kasutamine

Lisaseadmete juhtimine kaksik- ©>
minihoovaga

Lisaseadmed

Selle mudeli puhul juhitakse lisaseadmeid (va-
riandina) "lisaseadme" risthoovaga (1). Maara-
tud kohta on kinnitatud hldraulikafunktsiooni-
de ikoonidega kleebis (2).

— Kui kleebis muutub loetamatuks voi seda
pole, votke thendust volitatud hoolduskes-
kusega.

— Jélgige kleebisel (2) olevaid lisaseadme
funktsioonide simboleid.

"Lisaseadme" risthooval (1) olevatel siimboli-
tel on naidatud, millist funktsiooni selle hoova-
ga aktiveeritakse. 5219000047 v2|

Sumbolid on paigutatud vastavalt "lisasead-
me" risthoova (1) likumissuunale.

Kehtib jargmine teave.

— Liigutage "lisaseadme" risthooba (1) noole
(A), (B), (C) voi (D) suunas.

Lisaseade ligub ikoonil ndidatud suunas (A),
(B), (C) véi (D).

E;m_ Lisaseadme funktsioon

o Pikendusraami voi kahvlite ligutami-
ne edasi

- Pikendusraami voi kahvlite ligutami-
ne tagasi

L Ei]llgnihutusseadme ligutamine vasa-
ule

o Kilgnihutusseadme liigutamine pare-
male

l=l Kahvliharude reguleerimine: avamine

o J¢ Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne

& Koorma lukustusklambri vabastamine
& Koorma lukustusklambri kinnitamine
“m» Klambrite avamine

| Klambrite sulgemine
9 |Vasakule pdéramine

C  |Paremale pddramine
v Kopa kallutamine edasi
= Kopa kallutamine tagasi

N TN
STILL




Kasutamine

@ MARKUS

lkoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
oigetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

Lisaseadmed

Haaratsi lukustusmehhanism >

— Haaratsi lukustusmehhanismi vabastami-
seks llkake juhthooba (2) ettepoole.

Haaratsi lukustusmehhanism vabastatakse.
"Haaratsi vabastamise" LED-tuli (1) siittib ja X3
jaéb pdlema, kuni haaratsi lukustusmehha- O‘:’
nism on vabastatud.

@ MARKUS

Haaratsi avamise hiidraulikafunktsiooni saab
kasutada (he sekundi véiltel pérast haaratsi
lukustusmehhanismi vabastamist. Uhe sekun-
di méodudes aktiveeritakse haaratsi lukustus-
mehhanism automaatselt uuesti.

6219_003-053

— Haaratsi avamiseks lilkkake juhthooba (2)
uuesti ettepoole.

Haaratsi sulgemiseks ei pea vabastama haa-
ratsi lukustusmehhanismi.

— Haaratsi sulgemiseks tommake juhthooba
(2) tahapoole.

STILL



Kasutamine

Lisaseadmed

Lisaseadmete juhtimine kahe
minihoova ja 5. funktsiooniga

@ MARKUS

Tehnilistel pohjustel ei tohi haaratsi lukustus-
mehhanismiga kinnitatavaid lisaseadmeid juh-
tida "5. funktsiooniga".

"5. funktsiooni" juhtimiseks kasutatakse "5.
funktsiooni funktsionaalset klahvi " (3) ja rist-
hooba (1).

Maéaratud kohta on kinnitatud hidraulikafunkt-
sioonide ikoonidega kleebis (2).

— Kui kleebis muutub loetamatuks voi seda
pole, votke hendust volitatud hoolduskes-
kusega.

— Jalgige kleebisel (2) olevaid lisaseadme
funktsioonide slimboleid.

"Lisaseadme" risthooval olevatel piktogrammi-
del on naidatud, millist funktsiooni selle hoova-
ga aktiveeritakse.

Kehtib jargmine teave.

— Rakendage "5. funktsiooni" (3) funktsionaal-
ne klahv.

"5. funktsiooni" + LED-tuli stttib.

— Liigutage "lisaseadme" risthooba (1) noole
(A), (B), (C) voi (D) suunas.

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (A),
(B), (C) véi (D).

>

6219_003-048_V2

STILL



Kasutamine

Naide ikoonide kasutamisest konfiguratsiooni- >
ga(1).

Kui "lisaseadmete" risthooba (1) ligutatakse
noole (A) suunas, liigub kahvel vélja.

Kui vajutatakse "5. funktsiooni" funktsionaalset
klahvi (3) ja "lisaseadmete" risthooba (1) liigu-
tatakse noole (A) suunas, kahvliharud avane-

vad.

scl:lm- Lisaseadme funktsioon

* Lisahldraulika "5. funktsioon"

- Pikendusraami véi kahvlite liigutami-
ne edasi

- Pikendusraami voi kahvlite liigutami-
ne tagasi
Kilgnihutusseadme liigutamine vasa-

L k
ule

KT Kilgnihutusseadme liigutamine pare-
male

l=l Kahvliharude reguleerimine: avamine

m Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne

9 |Vasakule pdéramine

C Paremale pd6ramine

@ MARKUS

lkoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
Oigetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

STILL

Lisaseadmed

6301_003-015




Kasutamine

Lisaseadmete juhtimine kolme >
minihoovaga

Lisaseadmed

Selle mudeli puhul juhitakse lisaseadmeid (va-
riandina) juhthoobadega (1, 2). Juhthoova (2)
hidraulikafunktsioonide ikoonidega kleebis (3)
ja liuguri (1) kleebis (4) on paigaldatud naida-
tud kohtadesse.

— Kui kleebised muutuvad loetamatuks voi
neid pole, votke Ghendust volitatud hooldus-
keskusega.

— Jalgige kleebistel (3, 4) olevaid lisaseadme
funktsioonide simboleid.

Juhthoobade juures asuvad ikoonid naitavad
vastavaid funktsioone, mida need hoovad akti- 6219 003049 V2
veerivad.

Kehtib jargmine teave.

— Liigutage juhthooba (1) noolega (A) voi (B)
naidatud suunas.

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (A)

voi (B).

— Liigutage juhthooba (2) noolega (C) voi (D)
naidatud suunas.

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (C)
voi (D).

E:Im- Lisaseadme funktsioon

Pikendusraami voi kahvlite ligutami-

d ne edasi
- Pikendusraami voi kahvlite ligutami-
ne tagasi
Kilgnihutusseadme liigutamine vasa-
L
kule
Kulgnihutusseadme liigutamine pare-

male

Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne

2
l=l  |Kahvliharude reguleerimine: avamine
2l
él

Koorma lukustusklambri vabastamine
&l |Koorma lukustusklambri kinnitamine
«m» | Klambrite avamine

Y| Klambrite sulgemine

9 |Vasakule pédramine

N TN
STILL




Kasutamine

Lisaseadme funktsioon

Lisaseadmed

C Paremale pé6ramine
r Kopa kallutamine edasi
B3 Kopa kallutamine tagasi

@ MARKUS

lkoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
Olgetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

Haaratsi lukustusmehhanism >

— Haaratsi lukustusmehhanismi vabastami-
seks ltkake juhthooba (2) ettepoole.

Haaratsi lukustusmehhanism vabastatakse.
"Haaratsi vabastamise" LED-tuli (1) sittib ja W
jaab podlema, kuni haaratsi lukustusmehha- 0%
nism on vabastatud.

@ MARKUS

Haaratsi avamise hiidraulikafunktsiooni saab
kasutada (he sekundi véltel parast haaratsi
lukustusmehhanismi vabastamist. Uhe sekun-
di méédudes aktiveeritakse haaratsi lukustus-
mehhanism aufomaatself uuest.

\ 6219_003-054

— Haaratsi avamiseks likake juhthooba (2)
uuesti ettepoole.

Haaratsi sulgemiseks ei pea vabastama haa-
ratsi lukustusmehhanismi.

— Haaratsi sulgemiseks tdmmake juhthooba
(2) tahapoole.

STILL



Kasutamine

Lisaseadmed

Lisaseadmete juhtimine kolme
minihoova ja 5. funktsiooniga

@ MARKUS

Tehnilistel pohjustel ei tohi haaratsi lukustus-
mehhanismiga kinnitatavaid lisaseadmeid juh-
tida "5. funktsiooniga".

"5. funktsiooni" juhtimiseks kasutatakse "5.
funktsiooni funktsionaalset klahvi " (2) ja juh-
thoobasid (1).

Maéaratud kohta on kinnitatud hidraulikafunkt-
sioonide ikoonidega kleebis (3).

— Kui kleebis muutub loetamatuks voi seda
pole, votke hendust volitatud hoolduskes-
kusega.

— Jalgige kleebisel (3) olevaid lisaseadme
funktsioonide slimboleid.

Juhthoova juures asuvad ikoonid naitavad
vastavaid funktsioone, mida see hoob aktivee-
rib.

Kehtib jargmine teave.

— Rakendage "5. funktsiooni" (2) funktsionaal-
ne klahv.

"5. funktsiooni" + LED-tuli stttib.
— Liigutage juhthooba (1) suunas (E) voi (F).

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (E)
voi (F).

>

STILL



Kasutamine

Lisaseadmed
Naide ikoonide kasutamisest konfiguratsiooni- >
ga (1). 1
Kui juhthooba (1) liigutatakse noolega (E) nai-
datud suunas, toimub kilgnihutus vasakule.
Kui funktsionaalse klahvi "5. funktsioon" (2) ra-
kendatakse ja juhthooba (1) liigutatakse noo-
lega (E) naidatud suunas, kahvliharud avane-
vad.
— 2
S:Im Lisaseadme funktsioon
¥ Lisahtidraulika "5. funktsioon"
Kilgnihutusseadme liigutamine vasa-
L
kule
T Kulgnihutusseadme liigutamine pare- 6301_003.016
male
l=l Kahvliharude reguleerimine: avamine
A Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne
9 |Vasakule pdéramine
C Paremale pé6ramine
@ MARKUS

Ikoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
Olgetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

STILL



Kasutamine

Lisaseadmete juhtimine nelja mi- >
nihoovaga

Lisaseadmed

Selle mudeli puhul juhitakse lisaseadmeid (va-
riandina) juhthoobadega (1, 2). Juhthoova (2)
hidraulikafunktsioonide ikoonidega kleebis (3)
ja liuguri (1) kleebis (4) on paigaldatud naida-
tud kohtadesse.

— Kui kleebised muutuvad loetamatuks voi
neid pole, votke Ghendust volitatud hooldus-
keskusega.

— Jalgige kleebistel (3, 4) olevaid lisaseadme
funktsioonide simboleid.

Juhthoobade juures asuvad ikoonid naitavad
vastavaid funktsioone, mida need hoovad akti- £219.003:051.2
veerivad.

Kehtib jargmine teave.

— Liigutage juhthooba (1) noolega (A) voi (B)
naidatud suunas.

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (A)
voi (B).

— Liigutage juhthooba (2) noolega (C) voi (D)
naidatud suunas.

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (C)

voi (D).
E:Im- Lisaseadme funktsioon
“ Pikendusraami voi kahvlite ligutami-
ne edasi
- Pikendusraami voi kahvlite ligutami-
ne tagasi
Kilgnihutusseadme liigutamine vasa-
L
kule
Kulgnihutusseadme liigutamine pare-

male

Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne

2
l=l  |Kahvliharude reguleerimine: avamine
2l
él

Koorma lukustusklambri vabastamine
&l |Koorma lukustusklambri kinnitamine
«m» | Klambrite avamine

Y| Klambrite sulgemine

9 |Vasakule pédramine

N TN
STILL




Kasutamine

Lisaseadme funktsioon

Lisaseadmed

C Paremale pé6ramine
r Kopa kallutamine edasi
B3 Kopa kallutamine tagasi

@ MARKUS

lkoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
Olgetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

Haaratsi lukustusmehhanism >

— Haaratsi lukustusmehhanismi vabastami-
seks ltkake juhthooba (2) ettepoole.

Haaratsi lukustusmehhanism vabastatakse.
"Haaratsi vabastamise" LED-tuli (1) sittib ja
jaab podlema, kuni haaratsi lukustusmehha-
nism on vabastatud.

@ MARKUS

Haaratsi avamise hiidraulikafunktsiooni saab
kasutada (he sekundi véltel parast haaratsi
lukustusmehhanismi vabastamist. Uhe sekun-
di méédudes aktiveeritakse haaratsi lukustus-
mehhanism aufomaatself uuest.

\ 6219_003-055

— Haaratsi avamiseks likake juhthooba (2)
uuesti ettepoole.

Haaratsi sulgemiseks ei pea vabastama haa-
ratsi lukustusmehhanismi.

— Haaratsi sulgemiseks tdmmake juhthooba
(2) tahapoole.

STILL



Kasutamine

Lisaseadmete juhtimine nelja mi- >
nihoova ja 5. funktsiooni abil

Lisaseadmed

@ MARKUS

Tehnilistel pohjustel ei tohi haaratsi lukustus-
mehhanismiga kinnitatavaid lisaseadmeid juh-
tida "5. funktsiooniga".

"5. funktsiooni" juhtimiseks kasutatakse "5.
funktsiooni funktsionaalset klahvi " (2) ja juh-
thoobasid (1).

Maéaratud kohta on kinnitatud hidraulikafunkt-
sioonide ikoonidega kleebis (3).

— Kui kleebis muutub loetamatuks voi seda
pole, votke hendust volitatud hoolduskes-
kusega.

— Jalgige kleebisel (3) olevaid lisaseadme
funktsioonide slimboleid.

See tédhendab jargmist.

— Rakendage "5. funktsiooni" (2) funktsionaal-
ne klahv.

"5. funktsiooni" + LED-tuli stttib.
— Liigutage juhthooba (1) suunas (E) voi (F).

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (E)
voi (F).

Naide ikoonide kasutamisest konfiguratsiooni- [>
ga (1). 1
Kui juhthooba (1) ligutatakse noolega (E) nai-
datud suunas, toimub kulgnihutus vasakule.

Kui funktsionaalse klahvi "5. funktsioon" (2) ra-
kendatakse ja juhthooba (1) liigutatakse noo-
lega (E) naidatud suunas, kahvliharud avane-

Lisaseadme funktsioon

+ Lisahidraulika "5. funktsioon"

Kilgnihutusseadme liigutamine vasa-
L kule

S Kulgnihutusseadme liigutamine pare- 6301_003016
male

l=l  |Kahvliharude reguleerimine: avamine

N I
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Kasutamine

Lisaseadmed
im- |, . .
Scl:l Lisaseadme funktsioon
m Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne
9 |Vasakule pdéramine
C Paremale p&6ramine

@ MARKUS

lkoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
Olgetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

Lisaseadmete juhtimine juhtkan- >
giga Fingertip

Selle mudeli puhul juhitakse lisaseadmeid
(variandina) juhthoobadega (1) ja (2). Juh-
thoova (2) hidraulikafunktsioonide ikoonidega
kleebis (3) ja liuguri (1) kleebis (4) on paigal-
datud naidatud kohtadesse.

— Kui kleebised muutuvad loetamatuks voi
neid pole, votke hendust volitatud hooldus-
keskusega.

— Jalgige kleebistel (3, 4) olevaid lisaseadme
funktsioonide sliimboleid.

Juhthoobade juures asuvad ikoonid néitavad
vastavaid funktsioone, mida need hoovad akti-
veerivad.

Kehtib jargmine teave.

— Liigutage juhthooba (1) noolega (A) voi (B)
naidatud suunas.

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (A)
voi (B).

— Liigutage juhthooba (2) noolega (C) voi (D)
naidatud suunas.

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (C)
voi (D).

I y
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Kasutamine

Lisaseadmed
Ecl:lm- Lisaseadme funktsioon
o Pikendusraami v6i kahvlite ligutami-
ne edasi
- Pikendusraami voi kahvlite ligutami-
ne tagasi
Kulgnihutusseadme liigutamine vasa-
Ll
kule
T Kilgnihutusseadme liigutamine pare-
male
l=l  |Kahvliharude reguleerimine: avamine
o Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne
&l |Koorma lukustusklambri vabastamine
= Koorma lukustusklambri kinnitamine
«m» Klambrite avamine
»m« | Klambrite sulgemine
9 |Vasakule pdéramine
¢ Paremale pédéramine
r Kopa kallutamine edasi
= Kopa kallutamine tagasi
@ MARKUS

lkoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
Olgetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

N TN
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Kasutamine

Haaratsi lukustusmehhanism >

Lisaseadmed

— Haaratsi lukustusmehhanismi vabastami-
seks llkake juhthooba (2) ettepoole.

Haaratsi lukustusmehhanism vabastatakse.
"Haaratsi vabastamise" LED-tuli (1) siittib ja
jaab pdlema, kuni haaratsi lukustusmehha-
nism on vabastatud.

@ MARKUS

Haaratsi avamise hiidraulikafunktsiooni saab
kasutada (he sekundi véiltel pérast haaratsi
lukustusmehhanismi vabastamist. Uhe sekun-
di méodudes aktiveeritakse haaratsi lukustus-
mehhanism automaatselt uuesti.

— Haaratsi avamiseks lilkkake juhthooba (2)
uuesti ettepoole.

Haaratsi sulgemiseks ei pea vabastama haa-
ratsi lukustusmehhanismi.

— Haaratsi sulgemiseks tommake juhthooba
(2) tahapoole.

Lisaseadmete juhtimine juhtkan- >
giga Fingertip ja 5. funktsiooniga

@ MARKUS

Tehnilistel pohjustel ei tohi haaratsi lukustus-
mehhanismiga kinnitatavard lisaseadmeid juh-
tida 5. funktsiooniga.

"5. funktsiooni" juhtimiseks kasutatakse "5.
funktsiooni funktsionaalset klahvi " (2) ja juh-
thoobasid (1, 6).

Juhthoobade taga asuvad ikoonid (1, 5) naita-
vad vastavaid funktsioone, mida need hoovad
aktiveerivad.

— Kui kleebised muutuvad loetamatuks voi
neid pole, votke Gihendust volitatud hooldus-
keskusega.

Kehtib jargmine teave.

— Rakendage "5. funktsiooni" (2) funktsionaal-
ne klahv.

"5. funktsiooni" +* (3) LED-tuli suttib.

I y
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Kasutamine

— Liigutage juhthooba (4) vdi (6) noolega (E)
voi (F) naidatud suunas.

Lisaseadmed

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (E)
voi (F).

@ MARKUS

lkoonidega (1) voi (5) kleebise paigaldus-
koht néiitab, milline juhthoob on méeldud "5.
funktsiooni" kasutamiseks. lkoonid téhistavad
funktsioone, mida funktsionaalse klahviga (2)
lilitades aktiveerida saab.

E;m_ Lisaseadme funktsioon

* Lisahtdraulika "5. funktsioon"

L Kulgnihutusseadme liigutamine vasa-
kule

T Kilgnihutusseadme liigutamine pare-
male

l=l  |Kahvliharude reguleerimine: avamine

o Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne

9 |Vasakule pédramine

¢ Paremale pédramine

@ MARKUS

lkoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
Oigetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

N TN
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Kasutamine

Lisaseadmed

Lisaseadmete juhtimine juhtkan- >
giga Joystick 4Plus

Selle mudeli puhul juhitakse lisaseadmeid (va-
riandina) juhtkangiga Joystick 4Plus (1) ja liu-
guriga (4). Juhtkangi Joystick 4Plus (1) hu-
draulikafunktsioonide ikoonidega kleebis (2) ja
liuguri (4) kleebis (3) on paigaldatud naidatud
kohtadesse.

— Kui kleebised muutuvad loetamatuks voi
neid pole, votke Gihendust volitatud hooldus-
keskusega.

— Jalgige kleebistel (2, 3) olevaid lisaseadme
funktsioonide simboleid.

Kleebistel olevad ikoonid juhtkangi Joys-

tick 4Plus t66 kohta naitavad funktsioone, mil-
le aktiveerivad juhtkangi Joystick 4Plus eri
juhtseadmed.

Kehtib jargmine teave.

— Liigutage juhtkangi Joystick 4Plus (1) noole-
ga (A) voi (B) ndidatud suunas.

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (A)
voi (B).

— Liigutage liugurit (4) noolega (C) voi (D) nai-
datud suunas.

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (C)

voi (D).

ﬁ:lm- Lisaseadme funktsioon

o Pikendusraami voi kahvlite liigutami-
ne edasi

- Pikendusraami voi kahvlite ligutami-
ne tagasi

L Kilgnihutusseadme liigutamine vasa-
kul

ule

KT Kilgnihutusseadme liigutamine pare-
male

I=l Kahvliharude reguleerimine: avamine

A Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne

= Koorma lukustusklambri vabastamine

&l |Koorma lukustusklambri kinnitamine

«m» Klambrite avamine

e Klambrite sulgemine

I y
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Kasutamine

Lisaseadmed
Ecl:lm- Lisaseadme funktsioon
9 |Vasakule pdéramine
C Paremale pédramine
r Kopa kallutamine edasi
= Kopa kallutamine tagasi

@ MARKUS

lkoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
oOigetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

Haaratsi lukustusmehhanism

— Haaratsi lukustusmehhanismi vabastami-
seks llikake liugurit (1) vasakule.

Haaratsi lukustusmehhanism vabastatakse.
"Haaratsi vabastamise" LED-tuli (2) sittib ja
jaéb pdlema, kuni haaratsi lukustusmehha-
nism on vabastatud.

— Klambri avamiseks vajutage liugurit (1)
uuesti vasakule.

@ MARKUS

Haaratsi avamise hiidraulikafunktsiooni saab
kasutada (he sekundi véltel parast haaratsi
lukustusmehhanismi vabastamist. Uhe sekun-
adi méddudes aktiveeritakse haaraftsi lukustus-
mehhanism aufomaatself uuest.

Haaratsi sulgemiseks ei pea vabastama haa-
ratsi lukustusmehhanismi.

— Klambri sulgemiseks vajutage liugurit (1)
uuesti paremale.

STILL



Lisaseadmete juhtimine juhtkan-

giga Joystick 4Plus ja 5. funkt-

siooniga

@ MARKUS

Tehnilistel pohjustel ei tohi haaratsi lukustus-

mehhanismiga kinnitatavaid lisaseadmeid juh-

tida 5. funktsiooniga.

Kasutage "5. funktsiooni" juhtimiseks tdstu-
klahvi "F" (4) ja juhtkangi Joystick 4Plus (2)
ning horisontaalset kiiklulitit (1).

Juhtkangi Joystick 4Plus (2) ja horisontaalse

kiikldliti (1) hidraulikafunktsioonide ikoonidega

kleebis (3) asub naidatud kohas.

— Kui kleebis muutub loetamatuks voi seda
pole, votke Ghendust volitatud hoolduskes-

kusega.

Kleebisel olevad ikoonid juhtkangi Joys-
tick 4Plus t66 kohta néitavad funktsioone, mil-
le aktiveerivad juhtkangi Joystick 4Plus eri

juhtseadmed.

— Pange tahele jargmisi lisaseadmete funkt-
sioone ning simboleid!

Juhtimiselement

Lisaseadme funktsi-
oon

Tostuklahv "F" ja
1 |juhtkang Joys-
tick 4Plus

Kahvliharude regu-
leerimine: sulgemi-
ne/avamine

Tostuklahv "F" ja
2 |horisontaalne Kkii-
klGliti

Kahvlite reguleerimi-
ne: tagasi/edasi

Tostuklahv "F" ja
3 |horisontaalne kii-
klUliti

Tdstemasti voi kahv-
lite kallutamine: va-
sakule/paremale

Tostuklahv "F" ja
4 | horisontaalne kii-
kluliti

Taiendav kahvlikelk:
tdstmine/langetamine

Kehtib jargmine teave.

— Vajutage tostuklahvi "F" (4) ja hoidke seda

all.

— Liigutage juhtkangi Joystick 4Plus (2) suu-

nas (E) véi (F).

STILL
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Kasutamine

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (E)
voi (F).

— Vajutage horisontaalset kiikldlitit (1) suu-
nas (G) voi (H).

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (G)
voi (H).

— Vabastage tostuklahv "F" (4).

Lisaseadmed

@ MARKUS

lkoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
Oigetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

Koorma pealevéotmine lisasead- >
me abil

Onnetusoht! h(mm
Lisaseadmeid tohib kasutada ainult sihtotstarbeliselt,
nagu on kirjeldatud vastavates kasutusjuhistes.
Tostukijuhile tuleb dpetada lisaseadmete kasitsemist.
c(mm)

Onnetusoht!

Koormaid voib lisaseadmetega peale vétta ja trans-
portida ainult siis, kui need on kindlalt kinnitatud.
Vajaduse korral tuleb koormad taiendavalt kinnitada 6219003043
libisemise, rullumise, allakukkumise, kdikumise voi

Umbermineku vastu. Arvestage, et igasugune koor-

ma raskuskeskme muutus méjutab tdstuki stabiilsust.

Kontrollige i dmete voi li dmete kombinat-
siooni kandevdime silte.

— Kandevodime sildid naitavad lubatud vaartusi
jargmistele parameetritele.

Kandevdime Q (kg)

Koorma kaugus C (mm)

Tostekorgus h (mm)

Lubatud kiilgnihe s (mm)

A WODN =

N TN
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Kasutamine

Lisavarustus

Lisavarustus

FleetManager (variandina)

FleetManager on erivarustus ja seda saab tos-
tukile paigaldada erinevates versioonides. Kir-
jelduse ja talitlusteabe leiate vastava FleetMa-
nageri versiooni eraldi kasutusjuhendis.

Lébgisalvesti (variandina)

Loédgisalvesti on varustusvariant Gksusele
FleetManager (variandina), mille jaoks on tos-
tukisse paigaldatud kiirendusandur. Kiirendu-
sandur salvestab andmeid, mis tulenevad tos-
tuki jarsust kiirendamisest voi aeglustamisest,
nt dnnetuse korral. Neid andmeid saab elek-
trooniliselt lugeda ja hinnata.

— Kuisimuste korral votke Gihendust volitatud
hoolduskeskusega.

Juhi turvasisteemid (variandina)

Sellele tstukile on variantidena saadaval eri-
nevad juhi turvasisteemid. Nende suisteemide
kirjeldused ja kasutuspdhimétted on toodud
eraldi kasutusjuhistes "Juhi turvasiisteem"”.

Klaasipuhastite ja klaasipesurite
(variandina) rakendamine

Tarkvaraklahvi vajutamine vahetab t66etappe
allndidatud jarjekorras.

;I'arkvaraklahw vaju- Tébetapp
us
Valjas

Esimest korda Sees
Teist korda Valp
Kolmandat korda Valjas
Hoidmine (voimalik

e . Pesur
koigis tooetappides)

Ay
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Kasutamine

Lisavarustus

Esituuleklaasi puhasti ja pesur

— Toodetapi "Sees" aktiveerimiseks vajutage
tarkvaraklahvi & (1).

Aktiveerub todetapp "Sees". Kuvatakse slim-
bol (3).

— Tooetapi "Intervallreziim" aktiveerimiseks
vajutage uuesti tarkvaraklahvi.

Kuvatakse simbol (2) oranzil taustal.

— Tooetapi "Pesur" aktiveerimiseks vajutage
tarkvaraklahvi ja hoidke seda all.

Aktiveerub tddetapp "Pesur". Siimbol (4) ku-
vatakse seni, kuni tarkvaraklahvi all hoitakse.

— Kui aken on puhas, vabastage klahv.
Uuesti aktiveeritakse eelmine tddetapp.

— Selle té6etapi valjalilitamiseks vajutage
korduvalt tarkvaraklahvi, kuni naidikul kuva-
takse uuesti simbol (1). Stimboli kdrval
olev aktiivsusriba kustub.

Tagaklaasi puhasti ja pesur

— Toodetapi "Sees" aktiveerimiseks vajutage
vastavat tarkvaraklahvi &5 (5).

Aktiveerub todetapp "Sees". Kuvatakse siim-
bol (7).

— Tdoetapi "Intervallreziim" aktiveerimiseks
vajutage uuesti tarkvaraklahvi.

Kuvatakse simbol (6) oranzil taustal.

— Tooetapi "Pesur" aktiveerimiseks vajutage
tarkvaraklahvi ja hoidke seda all.

Aktiveerub todetapp "Pesur". Simbol (8) ku-
vatakse seni, kuni tarkvaraklahvi all hoitakse.

— Kui aken on puhas, vabastage klahv.
Uuesti aktiveeritakse eelmine té6etapp.

— Selle téoetapi valjaliilitamiseks vajutage
korduvalt tarkvaraklahvi, kuni naidikul kuva-
takse uuesti simbol (1).

>

1 " \I' .\

2 -— e o=

v

oceo

W
(o,

75T
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5 "\It“ 6 _
v Ml
000 (o) Jen)

7 8 l‘\lo“

g

o
9)
0

000
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Kasutamine

Lisavarustus
Katuseakna puhasti ja pesur >
— Todetapi "Sees" aktiveerimiseks vajutage 9 ™~ ‘.' "\ 10 _———
vastavat tarkvaraklahvi =+ (9). V cunn mmn S Y cummmnn N
1
Aktiveerub tooetapp "Sees". Kuvatakse siim- 1
bol (11).
— Tooetapi "Intervallreziim” aktiveerimiseks 0 oo o .O
vajutage uuesti tarkvaraklahvi.
Kuvatakse stimbol (10) oranzil taustal. A X
(10) 1 12 Y
— Tooetapi "Pesur" aktiveerimiseks vajutage V oo S T
tarkvaraklahvi ja hoidke seda all. :
Aktiveerub tddetapp "Pesur". Slimbol (12) ku-
vatakse seni, kuni tarkvaraklahvi all hoitakse. . OO O O
— Kui aken on puhas, vabastage klahv. —

Uuesti aktiveeritakse eelmine td6etapp.

— Kiiruspiirangu valjalllitamiseks vajutage
uuesti tarkvaraklahvi.

Pesurisiisteemi taitmine
— Avage pesurististeemi taitekork (1).

— Valage klaasipesuvedeliku paaki (2) klaa-
sipesuvedelikku, nagu kirjeldatud "Hooldu-
sandmete tabelis".

A TAHELEPANU

Kulmumisest pohjustatud kahjustused!

Vesi paisub kilmumisel. Kui pesusuisteem ei ole tai-
detud talviseks kasutuseks sobiliku vedelikuga, véib
selles tekkida jaa, mis slsteemi kahjustab.

— Kui esineb kilmumisoht, kasutage talviseks kasu-
tuseks sobilikku vedelikku.

— Sulgege taitekork.

— Laske klaasi pesurististeemil tddtada, kuni
klaasipesuvedelik valjub pihustusdidsidest.

STILL



Kasutamine

Tagaakna soojenduse kasutami- >
ne

Lisavarustus

— Tagaakna soojenduse sisselulitamiseks va-
jutage naidik-juhtplokil vastavat tarkvarak-
lahvi Softkey.

Tagaakna soojendus on sisse lulitatud.

— Tagaakna soojenduse valjalilitamiseks va- [
jutage uuesti tarkvaraklahvi Softkey.

Tagaakna soojendus on valja lilitatud.

@ MARKUS

Aknasoojendus lilitub automaatselt véaja um-
bes 10 minuti pdrast.

6219_003-116

Laeandur (variandina)
Kirjeldus

Juhi kaitsekabiinil olev laeandur (1) on abisis- [>
teem, mis vahendab siseruumes automaatselt
tostuki soidukiirust. See abisiisteem aga ei va-
basta juhti vastutusest jargida ettevétte terri-
tooriumil kehtivaid kiirusepiiranguid.

Olenevalt siisteemi seadistusest suudab
laeandur tuvastada tostuki kohal olevaid struk-
tuure, mis jaavad andurist 2 m kuni 24 m kor-
gusele.

Kui téstukil on laeandur, asub see abislisteem
naidik-juhtploki meniis "Abisisteemid".

Laeanduri siisteemi kasutamine

Kéitav ettevdte peab juhte laeanduri slisteemi
kasutamise osas juhendama.

Kui juht sdidab pérast t66 alustamist esimest
korda siseruumidesse, peab ta olema kindel,
et laeanduri stisteem toimib korralikult. Vaata-
mata paigaldatud laeanduri susteemile peab
juht lisaks regulaarselt kontrollima naidik-juht-
plokil olevat kiiruse naidikut ja tagama, et ta ei
Uletaks vastavas keskkonnas lubatud suurimat
kiirust.

» Siseruumidesse sisenemine

N TN
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Kasutamine

Laeanduri siisteem tuvastab automaatselt,
kui tostuk sdidab siseruumidesse. Seejéarel
aeglustab slsteem tdstuki automaatselt si-
seruumides kehtiva suurima lubatud kiiruse-
ni. Ekraanil kuvatakse "kiiruspiirangu" stim-
bol 3.

« Siseruumidest lahkumine

Kui tdstuk siseruumidest lahkub, lubab
laeanduri susteem siseruumidest valjapoole
jaavas alas kehtiva suurima kiiruse. Anduri
ulatusest tulenevalt voib see juhtuda alles
siis, kui tdstuk on jéudnud ruumi valjapaa-
sust mone meetri kaugusele. Enne valistin-
gimustes lubatud suurima kiiruseni kiirenda-
mist tuleb siiski kiiruspiirang lukustusest va-
bastada. Selleks vabastage korraks soidu-
pedaal ja vajutage seejarel uuesti sdidupe-
daali.

 Tostuki kaivitamine siseruumides
Tostuki kaivitamisel siseruumides tuvastab
laeanduri siisteem ruumi lae ja vahendab
sOidukiiruse siseruumides kehtiva suurima
lubatud kiiruseni.

Lisavarustus

Objektituvastuse voimalikud piirangud

» Kui tdstuk sdidab valistingimustes suure
Ulalpool asuva struktuuri (nt jalakaijate sild)
alla, voib laeanduri siisteem tolgendada se-
da Ulalpool asuvat struktuuri ruumi laena ja
suurimat kiirust véhendada.

» Harva voib juhtuda, et laeanduri siisteem
ei tuvasta lage ega vahenda kiirust. See
voib juhtuda, kui lae kuju téttu ei peegeldu
laeanduri signaalid piisavalt hasti, naiteks
juhul, kui laes on 45° nurga all paiknevad
suured aknad.

Sellistel puhkudel tuleb laeanduri tundlikkust
ja ulatust reguleerida. Vt jargmist jaotist.

Anduri seadete muutmine

@ MARKUS

STILL tarnib laeanduri sdsteemi jargmiste te-
haseseadistustega.

» Tundlikkus. korge
e Lae kérgus: 24 m

— Parkige tostuk turvaliselt ja lllitage vélja.
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Kasutamine

Lisavarustus

— Vabastamiseks keerake kinnitusmutrit (4)
vastupaeva. Uhendage lahti elektriihendu-
sed, tdmmates pistiku valja.

— Hoidke juhi kaitsekabiini alusplaadi alumisel
kiljel asuvat nelja mutrit (3) paigal.

— Keerake lahti neli pesapeakruvi (2).

Véti (5) on kinnitatud mutriga alusplaadi alla.

— Eemaldage ettevaatlikult laeandur (1).

Andurit saab reguleerida DIP-lilititega (6)

— DIP-lulititele juurdepé@asuks avage anduri
korpuse aluskdiljel olev kate vétmega (5).

Selle kaigus sobituvad votme (5) kaks sakki
kattes olevatesse suivenditesse.

— Reguleerige DIP-liliteid "1 kuni 5" (6) kasu-
tades anduri tédulatust ja tundlikkust. DIP-
lUliteid saab reguleerida vaikest kruvikeera-
jat kasutades.

>
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Kasutamine

A TAHELEPANU

DIP-Ilitite "6 kuni 8" seaded on tootja tehaseseadis-
tused.

Lisavarustus

Arge muutke tootja tehaseseadistusi.

Tootja tehaseseadistused

DIP-luiliti
6 7 8
1 1 0

DIP-Iulitite "1 kuni 5" véimalikud seaded on
naidatud jargmistes tabelites.

DIP-liiliti

1 2 3 Ulatus
0 0 0 2m
0 0 1 3m
0 1 0 4m
0 1 1 6m
1 0 0 8m
1 0 1 12m
1 1 0 16m
1 1 1 24 m

4 5 Tundlikkus

0 0 Vaga korge

0 1 Korge

1 0 Keskmine

1 1 Madal

Ay

STILL



Lisavarustus

Kiire nurk olenevalt seadistatud anduri tundlik- [>
kusest, (1) "madal" kuni (4) "vaga korge".

Anduril on olenevalt seadistatud ulatuse ja
tundlikkuse kombinatsioonist erinevad kiire
nurgad. Vt jargmist tabelit.

Kasutamine

Tundlikkus Ulatus Kiire nurk
2m 22,5°
4m 22,5°

Madal (1) 8m 20°
16m 15°

24 m 5°

2m 35°

4m 30°

Keskmine (2) 8m 25°
16 m 22,5°

24 m 10°

Ay
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Kasutamine

Lisavarustus
Tundlikkus Ulatus Kiire nurk

2m 42°

4m 33°

Korge (3) 8m 22,5°
16 m 20°
24 m 15°
2m 45°
4m 43°
Vaga korge (4) 8m 30°
16 m 22,5°
24 m 18°

— Parast reguleerimist paigaldage kate tagasi.
— Paigaldage laeandur ja Uhendage see.

— Kontrollige, et see té6taks korralikult.

STILL




Kasutamine

Optilised abististeemid

Optilised abislisteemid

Ringvaate kaamerasiisteem (va-

riant)
Disain
N
1 Eesmine kaamera 4 Vasakpoolne kaamera
2 Parempoolne kaamera 5 Monitor
3 Tagumine kaamera

Kaamerasisteem hdlmab nelja kaamerat ja
kaamerapiltide kuvamiseks monitori. See ku-
vab 360° ringvaate ja aitab juhti tdstuki ka-
sitsemisel. Kaamerasiisteem holbustab teiste

N TN
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Kasutamine

Optilised abisiisteemid

sOidukite, inimeste ja esemete tuvastamist
tostuki 1aheduses.

Kaamerasusteemi ohutuks kasutamiseks
peab olema piisavalt valge. Kaamerasusteem
ei sobi kasutamiseks kehva valgustusega voi
pimedas keskkonnas. Vélised mdéjud, nagu
vihm, péikesevalgus, esilaternad jne, vdivad
pildi kuvamist mojutada.

Kaamerad on seadistatud tehases 360° ring-
vaateks.

Onnetusoht!

Kui kaamera on valesti joondatud véi kahjustatud, ei
saa taielikku ringvaadet enam tagada.

Juht peab alati monitoril kuvatavat ala ka ise vaada-
tes kontrollima.

Vaérkasutusest tingitud dnnetusoht!

Kaamerasusteemi v&ib kasutada ainult ettendhtud
otstarbel, mida on selles kasutusjuhendis kirjeldatud.
Mis tahes muu kasutus ei ole dige kasutus ning on
seega keelatud.

A TAHELEPANU

Véimalik komponentide kahjustamine!

Kaamera sisendid on voolu all. Sisenditesse ei tohi
sattuda niiskust ega elektrit juhtivaid esemeid.

A TAHELEPANU

KaamerasUsteem on juhile abiks.
Tostuki ohutu t66 eest vastutab siiski alati juht.

— Olenemata kaamerate olemasolust vaadake alati
séidusuunda.

— Arge tuginege ainult kaamerastisteemile ja jalgige
alati tdstuki vahetut tmbrust.
— Ohutuse seisukohast olulistest aladest taieliku

llevaate saamiseks kasutage taiendavaid abiva-
hendeid, naiteks peegleid.

STILL
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Optilised abististeemid

A TAHELEPANU

Umbruse moonutatud kuvamine. Takistuste kaugu-
sed ja geomeetrilised médtmed vdivad tegelikkuses
ekraanil kujutatust erineda.

— Olenemata kaamerate olemasolust vaadake alati
sOidusuunda.

— Arge tuginege ainult kaamerasiisteemile.

@ MARKUS

» Monitorile on paigaldatud kate, mis kaitseb
seda késitsusvigade eest.

* Kaamerastisteemi komponente ei tohi lahti
votta.

* Kaamerastisteemi voib palgaldada ja seda
hooldada ainult volitatud hoolduskeskus.

Kaamera jélgimisala

oY

NINGZINY,
Q2 1D S

Eesmine kaamera
Parempoolne kaamera
Tagumine kaamera
Vasakpoolne kaamera

Monitor

Eesmine vaatevali
Parempoolne vaatevali
Vasakpoolne vaatevali

N TN
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Kasutamine

Optilised abisiisteemid

9 Tagumine vaatevali

Neli kaamerat katavad tdstuki tmber 360°
tuvastusala. Ulaltoodud naites viirutatud ala-
des kattuvad vastavate kulgnevate kaamerate
vaatevaljad.

Monitor

Kaamerad edastavad pildi kahekordse liigen-
diga parempoolsele A-piilarile paigaldatud mo-
nitori. Monitori soovitud asendi reguleerimi-
seks toimige jargmiselt.

— Vabastamiseks keerake liblikpolti (1) vastu- >
paeva. Hoidke ihe kdega monitorist kinni.

— Seadke monitor soovitud asendisse ja hoid-
ke paigal.

Kaamerapiltide kuvamine kdigis sdiduolukor- [>

dades =)
Monitor kuvab kdigis sdiduolukordades korra- 6
ga koigi nelja vaatevalja pildi.
8 7
@ MARKUS 9
Kui soovite kasutada veel tihte monitori, votke
lihendust volitatud hoolduskeskusega. Muud “ s ”

voimalikud seadistused on néiteks jérgmised.

» Tagurdamisel tagumise vaatevalja suuren-
damine

» Parema voi vasaku suunatule sissellilitami-

sel parem- voi vasakpoolse vaatevilja suu-
rendamine

Eesmine vaatevali
Parempoolne vaatevali
Vasakpoolne vaatevali
Tagumine vaatevali

©O©ooN®
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Kasutamine

Optilised abististeemid

Kasutamine

Enne sdidu alustamist peab juht veenduma, et
kdik neli kaamerat oleksid t6okorras ja digesti
seadistatud.

— Parem- ja vasakpoolse kaamera puhul siru-
tage Uks kasi kabiini parempoolsest aknast
ja teine kasi kabiini vasakpoolsest aknast
vélja. Seda tehes kontrollige, kas kasi on
monitori kaudu néha.

— Eesmisel kaamerapildil peab paremal ja va-
sakul pool olema naha tdstemasti kontuur.

— Tagumisel kaamerapildil peab olema ndha
vastukaalu tagaosa.

Puhastamine

— Puhastage kaamerate objektiive surudhuga
vOi kasutage objektiivide niisutamiseks veidi
klaasipesuvahendit.

— Seejarel plihkige ebemevaba lapiga ette-
vaatlikult puhtaks. Arge kasutage sddvitavat
puhastusvahendit ega lahusteid.

— Arge kasutage survepesurit.

— Puhkige monitor ebemevaba lapiga ette-
vaatlikult puhtaks. Arge kasutage s6dvitavat
puhastusvahendit ega lahusteid.

— Votke monitori ventilatsiooniavadelt aeg-
ajalt lapi voi harjaga tolmu.

STILL



Kasutamine

Optilised abisiisteemid

Modulaarne kaamerasiisteem
(variant)

Konstruktsioon

Modulaarne kaamerasiisteem koosneb jarg-
mistest komponentidest.

1 Kaamera paremal kahvliharul

2  Esikaamera tostemastil

3 Monitor

4  Tahavaatekaamera juhi kaitsekabiinil
Neid kaameraid saab tellida ainult individuaal-
selt voi jargmistes kombinatsioonides.

» Esikaamera tostemastil + tahavaatekaame-
ra juhi kaitsekabiinil

» Kaamera paremal kahvliharul + tahavaate-
kaamera juhi kaitsekabiinil

I y
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Kasutamine

Optilised abististeemid

Kaamerasiisteem holbustab teiste soidukite,
inimeste ja esemete tuvastamist tostuki lahe-
duses.

Kaamerasusteemi ohutuks kasutamiseks
peab olema piisavalt valge. Kaamerasusteem
ei sobi kasutamiseks kehva valgustusega voi
pimedas keskkonnas. Vélised mdjud, nagu
vihm, péikesevalgus, esilaternad jne, vdivad
pildi kuvamist méjutada.

A OHT

Onnetusoht!

Kui kaamera on valesti joondatud voi kahjustatud, ei
ole usaldusvaarne kaameravaade enam tagatud.

Juht peab alati monitoril kuvatavat ala ka ise vaada-
tes kontrollima.

A OHT

Vaérkasutusest tingitud dnnetusoht!

KaamerasUsteemi voib kasutada ainult ettenéhtud
otstarbel, mida on selles kasutusjuhendis kirjeldatud.
Mis tahes muu kasutus ei ole dige kasutus ning on
seega keelatud.

A TAHELEPANU

V&imalik komponentide kahjustamine!

Kaamera sisendid on voolu all. Sisenditesse ei tohi
sattuda niiskust ega elektrit juhtivaid esemeid.

A TAHELEPANU
Kaamerasiisteem on juhile abiks.
Tostuki ohutu t66 eest vastutab siiski alati juht.

— Olenemata kaamerate olemasolust vaadake alati
sOidusuunda.

— Arge tuginege ainult kaamerasiisteemile ja jalgige
alati tdstuki vahetut tmbrust.
— Ohutuse seisukohast olulistest aladest taieliku

llevaate saamiseks kasutage lisaabivahendeid,
naiteks peegleid.

STILL



Kasutamine

Optilised abisiisteemid

A TAHELEPANU

Umbruse moonutatud kuvamine Takistuste kaugu-
sed ja geomeetrilised médtmed vdivad tegelikkuses
ekraanil kujutatust erineda.

— Olenemata kaamerate olemasolust vaadake alati
sdidusuunda.

— Arge tuginege ainult kaamerastisteemile.

@ MARKUS

» Monitorile on paigalaatud kate, mis kaitseb
seda késitsusvigade eest.

* Kaameraslisteemi komponente ei tohi lahti
votta.

* Kaamerastisteemi voib paigaldada ja seda
hooldada ainult volitatud hoolduskeskus.

Monitori- ja kaamerapildid

Kaamerad edastavad pildi kahekordse liigen-
diga parempoolsele A-piilarile paigaldatud mo-
nitori. Monitori soovitud asendi reguleerimi-
seks toimige jargmiselt.

— Vabastamiseks keerake liblikpolti (1) vastu- >
paeva. Hoidke ihe kdega monitorist kinni.

— Seadke monitor soovitud asendisse ja hoid-
ke paigal.

— Kinnitage liblikpolt (1) uuesti, keerates seda
paripaeva.

Olenevalt tostukile paigaldatud kaameratest
edastatakse monitori erinevaid pilte.

Kaamera Monitoripilt
Esikaamera tdstemastil Pilt on alati aktiivne
Tahavaatekaamera juhi kaitsekabiinil Pilt on alati aktiivne
"Neutraalne" ja "edaspidi" séidusuund: pilt esi-
Esikaamera tdstemastil + tahavaatekaamera ju- kaamerast
hi kaitsekabiinil "Tagurpidi" séidusuund: pilt tahavaatekaame-
rast

I y
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Optilised abististeemid

Kaamera paremal kahvliharul Pilt on alati aktiivne
"Neutraalne" ja "edaspidi" sdidusuund: pilt
Kaamera paremal kahvliharul + tahavaatekaa- kahvliharu kaamerast
mera juhi kaitsekabiinil "Tagurpidi" s6idusuund: pilt tahavaatekaame-
rast

Volitatud hoolduskeskus voib soovi korral
muuta monitoripiltide vaikeseadeid, nt jargmi-
selt.

» Tahavaatekaamera pilti "neutraalse" ja
"edaspidi" sdidusuuna jaoks ning esikaame-
ra pilti "tagurpidi" séidusuuna jaoks.

Kui valite "tagurpidi" sdidusuuna, jaab ees-
mine kujutis aktiivseks veel 20 kuni 30 se-
kundiks enne, kui kuvatakse tagumine ku-
jutis. Sama kehtib vastupidi liikumisel, kui
muudate s6idusuuna "tagurpidiselt" "edas-
pidisele".

— Monitoripildi vaikeseadete muutmiseks
p6orduge volitatud hoolduskeskusesse.

Teave kaamerate kohta

Tahavaatekaamera

» Kaamera nurk on valitud nii, et vastukaal
on alati néhtav ja seega on nahtav ka tostu-
ki vahetu imbrus. STILL soovitab jatta see
seade muutmata.

« Pilt kuvatakse diges suunas, tépselt nagu
auto sisepeegliga. Tostuki taga paremal
pool asuvad objektid kuvatakse monitori pa-
remal kiljel.

Esikaamera tdstemastil

» Kaamera nurk on valitud nii, et kahvli ot-
sad oleksid alati ndhtavad. Kérge koorma
transportimisel saate kaamera seada jarse-
ma nurga alla, et saaksite Ule koorma naha.
Ettevaatust! Tostuki kontuur paremaks ori-
enteerumiseks ei ole enam néhtav, vahetus
ldheduses olevaid inimesi enam ei kuvata
jne.

A TAHELEPANU

Koérge koorma transportimisel ei suuda esikaamera
tuvastada otse tdstuki ees olevaid inimesi ega takis-
tusi.

Arge sbitke pikki vahemaid. Vajaduse korral kasuta-
ge juhendajat.

N TN
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Optilised abisiisteemid

Kaamera paremal kahvliharul

» Kaamerat vdib kasutada ainult koorma ase-
tamiseks lattu ja laost eemaldamiseks, mitte
soitmiseks.

» Seadke tdstemast vertikaalseks, et saavu-
tada optimaalne horisontaalne nahtavus.

+ Valige kahvliharu kaugus, et kaameral
oleks koormakandurisse sisenemisel piisa-
valt ruumi. See on vajalik kaamera kahjus-
tamise v6i koorma asendi muutmise valtimi-
seks.

« Kahvliharude maksimaalne kandejoud vas-
tab tostuki tdstevdime diagrammil naidatud
kandejoule.

+ Enne igapéevast t66d kontrollige, kas kaa-
mera objektiiv on katmata, puhas ja kahjus-
tamata.

A TAHELEPANU

Vigastuste ja komponentide véimaliku kahjustamise
oht!

Kui Giks kahvliharu on kahjustatud v6i kulunud, asen-
dage alati mélemad kahvliharud. Kui tihel kahvliharul
on kahjustusi voi kulumist, vdib eeldada, et ka teisel
harul on véi saab olema samasugune kahjustus voi
kulumine.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Valtige kahvliharude kokkupuudet kiilgmiste jdudu-
dega.

— Arge sditke kaubaalusele ega laadige nurga all.

— Arge vajutage kahvleid kiiljele vastu kaubaalust
ega koormat.

A TAHELEPANU

Kahvliharude vale muudatuse tottu véimalik vigastu-
se voi komponentide kahjustuse oht!

Sellised muudatused nagu lisaseadmete jaoks puuri-
tud avad, keevitust6dd jm voivad kahvliharude kons-
truktsiooni nérgendada ja kukkuva koorma t6ttu tdsi-
seid dnnetusi pdhjustada.

— Arge kahvliharusid mingil moel imber ehitage.
Puhastamine

— Puhastage kaamerate objektiive surudhuga
vOi kasutage objektiivide niisutamiseks veidi
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Kasutamine

Optilised abististeemid
klaasipesuvahendit. Arge kasutage séovita-
vat puhastusvahendit ega lahusteid.

— Seejarel plihkige ebemevaba lapiga ette-
vaatlikult puhtaks.

— Arge kasutage survepesurit.

— Plhkige monitor ebemevaba lapiga ette-
vaatlikult puhtaks. Arge kasutage sddvitavat
puhastusvahendit ega lahusteid.

— Votke monitori ventilatsiooniavadelt aeg-
ajalt lapi voi harjaga tolmu.

Abislisteem Laser-Smartfork
(variant)

Abisiisteem Laser-Smartfork on optiline toste- >
kdrguse asendi abivahend, nt koorma aseta-
miseks riiulile. Parema kahvliharu otsas olev
laser (1) projitseerib horisontaaljoone riiulile

otse kahvliharu ees. See véimaldab juhil hin-
nata koérgust riiulil, millel kahvliharud asuvad.
Seet6ttu aitab slsteem sdidukijuhtidel paigu-
tada koormaid lattu suurtele kdrgustele ja neid
sealt laost eemaldada.

Konstruktsioon ja toimimine

Kahvliharude maksimaalne kandejoud vastab
tostuki tostevoime diagrammil ndidatud kande-
joule.

Juht vastutab selle eest, et laser ei kujutaks

endast ohtu Uhelegi inimesele.

A OHT

Vigastuse oht! Laserkiirde vaatamine voib kahjusta-
da silmi, laserkiirgus (laseriklass 1M).

— Kui esineb véimalus, et inimesed on ohus, lilitage
laser kohe valja.

— Arge kunagi vaadake otse laserkiirde.

— Arge kunagi vaadake laserkiirt suurendusobjektii-
vi, naiteks binokli voi suurendusklaasi abil.

— Kui kiir satub teie silma, sulgege kohe siimad ja
poorake end korvale.

— Veenduge, et laserkiir ei peegelduks peeglites
ega peegeldavatel pindadel.

— Arge kunagi suunake laserkiirt inimese néole.

STILL
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Optilised abisiisteemid

A OHT

Vaérkasutusest tingitud dnnetusoht!

Abisiisteemi Laser-Smartfork voib kasutada ainult et-
tenahtud otstarbel, mida on selles kasutusjuhendis
kirjeldatud. Mis tahes muu kasutus ei ole dige kasu-
tus ning on seega keelatud.

A TAHELEPANU

Vigastuste ja komponentide véimaliku kahjustamise
oht!

Kui iks kahvliharu on kahjustatud véi kulunud, asen-
dage alati mdlemad kahvliharud. Kui tihel kahvliharul
on kahjustusi voi kulumist, vdib eeldada, et ka teisel
harul on v6i saab olema samasugune kahjustus voi
kulumine.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Valtige kahvliharude kokkupuudet kilgmiste joudu-
dega.

— Arge séitke kaubaalusele ega laadige nurga all.

— Arge vajutage kahvleid kiiljele vastu kaubaalust
ega koormat.

A TAHELEPANU
Kahvliharude vale muudatuse tottu véimalik vigastu-
se voi komponentide kahjustuse oht!

Sellised muudatused nagu lisaseadmete jaoks puuri-
tud avad, keevitustédd jm voivad kahvliharude kons-
truktsiooni nérgendada ja kukkuva koorma t6ttu tdsi-
seid dnnetusi pohjustada.

— Arge kahvliharusid mingil moel imber ehitage.

Ettevaatusabindud

— Ukski isik ei tohi seista samal tasandil riiuli-
ga, millele laserikiir projitseeritakse.

— Kui labi riiuli on véimalik naha vastava riiu-
li taga paiknevaid riiuleid, ei tohi inimesed
seista selle riiuli tasandil, mis asub riiuli vas-
tas, millele on suunatud laser.

— Kui ohtu inimestele ei saa valistada, peab
juht laseri kohe vélja ltlitama.
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Optilised abististeemid

Toimingud enne t66 alustamist

Susteemi korrektse toimimise tagamiseks
peab tostemast olema vertikaalne ning laseri
|a4ts peab olema puhas ja jadvaba.

» Enne t66 alustamist kontrollige, kas abisus-
teem to6tab Sigesti.

* Veenduge, et laseri 134ts oleks katmata,
puhas ja kahjustamata. Vajaduse korral pu-

hastage laats, vt jaotist ,"Puhastamine™.

Abislisteemi Laser-Smartfork kasutami- >
ne

A TAHELEPANU

Tostekorguse valearvestusest tingitud kahjustuste
oht

Laser-Smartfork on abislisteem, mis aitab juhil koor-
maid vaga kdrgele ladustada voi neid korgelt eemal-
dada. Juht peab abististeemi piirangutest teadlik ole-
ma. Juht ei tohi loota Uksnes abislsteemile.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Abisusteem Laser-Smartfork naitab diget koorma
asetamise korgust liksnes juhul, kui tdstemast on
vertikaalne.

— Paigutage tdstemast enne koorma paigutamist lat-
tu voi laost eemaldamist vertikaalselt.

Susteemi ostmisel on laseriga to6tamiseks
kaks meetodit.

1 Manuaalne: kui tdstuk on sisse lUlitatud,
on laser mitteaktiivne. Sisse- ja véljali-
litamiseks vajutage naidik-juhtplokil tar-
kvaraklahvi §*21.

2 Automaatne: kui tdstuk on sisse lilitatud,
on laser mitteaktiivne. Automaatfunktsi-
oon lulitatakse sisse voi vélja tarkvarak-
lahvi £*<1 abil. Kui automaatfunktsioon on
sisse lUlitatud, lulitub laser sisse niipea,
kui kéivitate "téstmise/langetamise" juhti-
miselemendi. Laser lUlitub uuesti valja,
kui:

» "tdstmise/langetamise" funktsioon ei kaivitu

20 sekundi jooksul;

« tostuk liigub kiiremini kui 4 km/h;

« laser lulitatakse vélja naidik-juhtplokis oleva

tarkvaraklahvi abil.
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Kasutamine

Optilised abisiisteemid

@ MARKUS

Teisele variandile lleminekuks voi jatktostami-
se aja voi véljalilituskiiruse reguleerimiseks
poorduge volitatud hoolduskeskusesse.

— Olenevalt variandist lllitage laser sisse.
Manuaalne: vajutage naidik-juhtplokil nup-
pu =] ja avage "koorma" alammenil. See-
jarel vajutage tarkvaraklahvi 7*-1. Selle tar-
kvaraklahvi saate seada lemmikuks naidik-
juhtploki esimesel tasandil. Vaadake pea-
tikki "Lemmikute konfigureerimine" eraldi
kasutusjuhendist, mis kasitleb "STILLi liht-
sasti juhitavat naidik-juhtplokki".

— Automaatne: lUlitage sisse automaatfunkt-
sioon, kasutades tarkvaraklahvi J#I.
Kui "tdstmise/langetamise” juhtimiselement
seejarel aktiveerub, lllitub laser automaat-
selt sisse.

— Liigutage kahvliharud tdstetava koorma et-
te.

— Seadke tdstemast vertikaalseks. Tostke
kahvlikelk Ules. Laserjoon projitseeritakse
horisontaalselt koormale kahvliharude prae-
guse korguse juures.

— Asetage koorem lattu voi eemaldage see
laost.

— Langetage kahvlikelk taielikult enne edasist
soitmist.

— Olenevalt variandist lilitage laser valja. Ma-
nuaalne: vajutage uuesti tarkvaraklahvif*-l,
et laser valja lUlitada. Automaatne: laser lu-
litub automaatselt valja, kui:

 "tdstmise/langetamise" funktsioon ei kaivitu
20 sekundi jooksul;

« tostuk liigub kiiremini kui 4 km/h;

« laser lulitatakse vélja naidik-juhtplokis oleva
tarkvaraklahvi abil.

Laseri reguleerimine

Laser peab projitseerima tapselt horisontaal-
se joone, et kahvli tdstekdrgust oleks véima-
lik tapselt hinnata. Seetottu tuleb laserseadet
korraparaselt kontrollida, et see oleks tapselt
horisontaalne.

I y
STILL



Kasutamine

Optilised abististeemid

— Parkige tostuk ohutult horisontaalse vord-
lusobjekti, naiteks horisontaalse riiulialuse
vastu.

— Lulitage laser sisse ja tdstke kahvel vordlu-
sobjekti kdrgusele. Laserjoon peab jooksma
vordlusobjektiga tépselt paralleelselt.

Kui joon ei ole paralleelne, toimige jargmiselt.

— Keerake katteplaadil (2) lahti neli keerme- >
tihvti (1) ja eemaldage ettevaatlikult katte-
plaat.

— L&dvendage keermetihvti (3), mis takistab
laseri podrlemist, keerates keermetihvti vas-
tupdeva.

— Pdorake laserit ettevaatlikult, kuni laserjoon
on vordlusobjektiga uuesti paralleelne.

— Pingutage ettevaatlikult keermetihvti (3),
keerates seda péripaeva.

— Paigaldage katteplaat (2) uuesti hooldusa-
vale ja pingutage nelja keermetihvti (1).

Laseri laatse puhastamine

Susteemi korrektse toimimise tagamiseks
peab laseri 1dats olema puhas ja jadvaba.
Kui lasejoon ei ole enam selgelt néhtav, tuleb
|aats puhastada.

Vale puhastustoiming véib laserit kahjustada!

— Arge kasutage sédvitavat puhastusvahendit ega
lahusteid.

— Arge kasutage survepesurit.
— Arge asetage laserit vette ega muu vedeliku sisse.

STILL



Kasutamine

Optilised abisiisteemid

— Puhastage kahvli otsas olevat laatse (1) >
Uksnes siis, kui laser on valja lulitatud.

— Puhastage laats ebemevaba lapi voi vati-
tupsuga. Vajaduse korral niisutage vatitup-
su kaubanduses saadaoleva klaasipuhas-
tusvahendiga. Arge kasutage sddvitavat pu-
hastusvahendit ega lahusteid.

— Arge kasutage survepesurit.

Puhastamise sagedus /
Laatse tuleb puhastada vastavalt vajadusele

ja véhemalt kord kolme kuu jooksul.

STILL



Kasutamine

Kabiin

Kabiin

Kabiini ukse avamine ja sulgemi- >
ne

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Kui kabiini uks séitmise ajal avaneb, on kokkupdrkest
tulenevalt kahjustuste oht.

— Kabiiniuks tuleb kindlalt fikseerimisasendisse kin-
nitada.

Kabiiniukse avamine véljastpoolt

— Sisestage voti ukselukku (5), keerake uks
lukust lahti ja eemaldage voti.

— Toémmake kaepidet (4). Avage ukselukk.

— Avage kabiini uks (3) seda valjapoole tém-
mates.

Kabiiniukse avamine seestpoolt

— Votke kaepidemest (2) ja lingist (1) kinni.

— Vajutage link sisse. Likake kabiini ust valja-
poole.

Kabiiniukse sulgemine valjastpoolt

— Votke ukse kadepidemest (4) kinni. Sulgege
kabiini uks seda likates.

Kabiiniukse sulgemine seestpoolt

— Haarake kaepidemest (2).

— Tdmmake kabiini ust sissepoole ja sulgege
see.

5 4 3 1 6301_003-028
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Kasutamine

180° kabiiniukse avamine ja sul-
gemine (variandina)

Onnetusoht, kui turvasiisteemi ei kasutata!

Kabiin

Kui tdstukil ei ole muud turvasiisteemi kui kabiiniuks
ja turvavoo, voib juht avatud uksega sbites valja kuk-
kuda.

— Enne avatud uksega soitmist kinnitage alati turva-
V0.

— Avage ja sulgege uks voi uksesektsioonid ainult
siis, kui téstuk seisab paigal.

@] MARKUS

Kui uks voi uksesektsioonid avatakse soidu
ajal, kuvatakse teade Salongiuks sul-
geda ! . Olenevalt seadistusest tostuk pea-
tub voi piirab séidukiirust.

— Piirangu tlihistamiseks peatage tostuk ja
sulgege uks.

180° kabiiniukse saab Ules lisaraskuse juurde [>
poorata ja selle kiilge lukustada. See on et-

te ndhtud avatud uksega soéitmiseks, kui vélis-
temperatuur on kdrge. Uks on jagatud kaheks
sektsiooniks ja uksel on kaks komplekti hinge-
sid. Eesmist uksesektsiooni (6) saab avada

180° ja selle saab oma kohale lukustada. Sel-
leks tuleb eesmine uksesektsioon (6) vabas-

tada tagumise uksesektsiooni (2) kiiljest, mis
jaab ukse 180° avamise korral suletuks.

Esmalt kirjeldatakse, kuidas avada ja sulgeda
kogu kabiiniust.

Kabiiniukse avamine véljastpoolt

— Sisestage voti ukselukku (8), keerake uks
lukust lahti ja eemaldage véti.

— Témmake uksekaepidet (7) ja avage kabii-
niuks, tbmmates seda valjapoole.

Kabiiniust hoiab avatud asendis gaasivedru.

Kabiiniukse avamine seestpoolt
— Votke kaepidemest (5) ja lingist (4) kinni.

— Vajutage link sisse. Likake kabiini ust vélja-
poole.
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Kasutamine

Kabiin

Kabiiniukse sulgemine valjastpoolt

— Vaétke kabiiniukse kaepidemest (7) kinni.
Sulgege kabiiniuks seda liikates.

Kabiiniukse sulgemine seestpoolt

— Haarake kaepidemest (5).

— Tdmmake kabiini ust sissepoole ja sulgege
see.
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Kasutamine

Eesmise uksesektsiooni avamine 180° [

Kabiin

— Eemaldage ruudukujulise sektsiooni voti (9) >

hoidikust.
0
— Sisestage ruudukujulise sektsiooni véti (9)
= —_
ettenahtud avasse (10). ——

— Keerake ruudukujulise sektsiooni votit (9).

ol — 9
Eesmine uksesektsioon (6) vabastatakse ta- ﬁﬁ E
gumise uksesektsiooni (2) kiiljest. 1

— Eemaldage ruudukujulise sektsiooni voti (9)
ja pange see ettendhtud hoidikusse. i

— Votke kaepidemest (5) ja lingist (4) kinni.

10

DYO)
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Kasutamine

Kabiin

— Vajutage link sisse. Likake eesmist ukse-
sektsiooni (6) valjapoole ja pddrake seda
180°.

Eesmine uksesektsioon (6) lukustub lukustus-

nukiga(1) tagumise uksesektsiooni (2) lukku

@)

Eesmise uksesektsiooni sulgemine
seestpoolt

— Riivi vabastamiseks vajutage nupp (10)
kindlalt sisse.

— Haarake kaepidemest (5).

— Tdmmake eesmist uksesektsiooni sisse-
poole ja sulgege see.

>
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Kasutamine

— Eemaldage ruudukujulise sektsiooni voti (9) >
hoidikust.

Kabiin

— Sisestage ruudukujulise sektsiooni voti (9)
ettendhtud avasse (10). 9

— Keerake ruudukujulise sektsiooni votit (9).
Kabiiniukse sektsioonid on lukustatud. //

Kilgakna avamine ja sulgemine 1 2

Muljumisoht aknaraami ja kiilgakna vahele jaades,
sest kilgaknad voivad sditmise ajal libiseda.

— Veenduge, et kdepide rakenduks kindlalt vastavas
stopp-pilus.

Eesmise kiilgakna avamine

— Pigistage kaepidet (3). Liigutage eesmist
kulgakent (1) tahapoole.

Tagumise kiilgakna avamine

6301_003-029

Tagumist kilgakent (2) saab avada samamoo-
di nagu eesmist kiilgakent.

Eesmise kiilgakna sulgemine

— Liigutage eesmist kiilgakent (1) kéepideme
(3) abil ettepoole, kuni see kldpsab oma ko-
hale.

Tagumise kiilgakna sulgemine

Tagumist kiilgakent (2) saab sulgeda sama-
moodi nagu eesmist kilgakent.
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Kasutamine

A

Kabiin

Sisevalgusti sisse- voi véljallilita- >
mine (variandina)

— Sisevalgusti sisse- voi valjalilitamiseks va-
jutage sisevalgusti keskel olevat surunupp-
lalitit (1).

6219_003-071

Raadio (variandina)

Raadio ja kdlarid on erivarustus. Kui tdstuk on
varustatud raadio ja kdlaritega, siis on need
integreeritud katusevoodrisse.

Kirjelduse ja kasutusjuhised leiate raadio eral-
diseisvast kasutusjuhendist.

Raadio reguleerimine voi valjult kuulamine sditmise
vGi koormate kéasitsemise ajal halvendab juhi tahele-
panuvdimet. Onnetusoht!

— Arge reguleerige s&itmise véi koormate késitsemi-
se ajal raadiot.

— Reguleerige raadio helitugevus nii, et kuuleksite
hoiatussignaale.

Kiitteslisteem (variandina)

Vaga saastunud véliséhu juhtimisel su-
letud kabiini esineb mirgistuse oht!

— Arge kasutage kiittesiisteemi ladude
vms laheduses, mille 6hus voib olla
kituseaure voi peent tolmu (nt kivi-
soe-, puidu- vi viljatolmu).

N TN
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Kasutamine

A OHT

Kuumusest tingitud plahvatusoht!

Kabiin

Kuumus v&ib pdhjustada gaaside marki-
misvaarset paisumist voi sittimist.

— Pihustipudelid ja gaasimahutid ei tohi
kokku puutuda kuuma &hu vooluga.

A OHT

Ulekuumenemisest tingitud tuleoht!

Kui kuum 8hk ei paase kittesiisteemist
vélja, kuumeneb kittestisteem Ule.

Kiitteslisteemi voib lUlitada sisse ainult
juhul, kui ventilaator té6tab ja kiittesis-
teem ei ole kaetud (nt riide voi kattega).

— Alati lulitage esimesena sisse venti-
laator.

— Arge lillitage kiittestisteemi sisse en-
ne, kui ventilaator on sisse lUlitatud.

— Eemaldage kuttestisteemilt voi 6hu-
jaotusavadelt kdik nendel olevad ese-
med.

A OHT

Kittestisteemi korpus véib kiittes(listee-
mi td6tamisel véga kuumaks muutuda.
Selle puudutamisel voib saada pdletusi!

— Arge puudutage kilttesiisteemi to6ta-
mise ajal selle korpust.

— Puudutage ainult ststeemi luliteid.

Kiitteslisteemi juhtimiselemendid >

Kittesiisteemi juhtimiselemendid:
1 Kittetaseme juhtnupp

2 Ventilaatori juhtnupp

3 Ohuava juhtnupp

Ventilaatori ja kiittesiisteemi sissellilita-
mine

— Keerake ventilaatori juhtnupp (2) soovitud
ventilaatoriastmele.

Ventilaator t66tab ventilaatori juhtnupuga (2)
valitud kiirusel.

— Keerake kittetaseme juhtnupp (1) soovitud
kuttetasemele.

I y
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Kasutamine

Soojendi soojendab 6hu kittetaseme juhtnup-
uga (1) valitud tasemeni.

Kabiin

— Keerake 6huava juhtnupp (3) soovitud
asendisse.

Ventilaatori astmete valimine

— Madalama ventilaatorivdimsuse valimiseks
keerake ventilaatori juhtnuppu (2) vastupae-
va.

— Kdrgema ventilaatorivdimsuse valimiseks
keerake ventilaatori juhtnuppu (2) paripae-
va.

Soojendustasemete seadmine

— Madalama kuttevoimsuse valimiseks keera-
ke kittetaseme juhtnuppu (1) vastupaeva.

— Kdrgema kuttevdimsuse valimiseks keerake
kittetaseme juhtnuppu (1) paripaeva.

Ohuava juhtnupu seadistamine

— Ohuvoolu suunamiseks jalaruumi keerake
ohuava juhtnuppu (3) vastupéeva asendis-
se (.

— Ohuvoolu suunamiseks esiklaasile keerake
6huava juhtnuppu (3) paripaeva asendisse

Keskasend (% suunab &huvoolu jalaruumi ja
esiklaasile.

Kittesisteemi ja ventilaatori valjallilita-
mine

— Keerake kiittetaseme juhtnuppu (1) vastu-
péeva kuni piirikuni.

Kitteslisteem lulitub valja.

— Keerake ventilaatori juhtnuppu (2) vastu-
paeva kuni piirikuni.

Ventilaator lUlitub valja.
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Kasutamine

Ohujaotusavade reguleerimine >

Kabiin

Juhile méeldud dhujaotusavasid varustatakse
kogu aeg 6huga. Kittesusteemi pole vaja re-
guleerida juhtimiselementidega.

— Ohujaotusava avamiseks vajutage klapil
olevat taket (1).

Klapid avanevad.
— Votke klappidest kinni, et 6huvoolu suunata.

Klapid saab reguleerida soovitud nurga alla.
Ohujaotusava saab pddrata.

— Klappide sulgemiseks vajutage need alla.

6301_003-025

Kaitsmete vahetamine

c

Lahistest tingitud tuleoht!

Valede kaitsmete kasutamine voib pdh-
justada lihiseid.

— Kasutage ainult ettenéhtud nimivaar-
tusega kaitsmeid.

— Kaitsmed peab vahetama ainult voli-
tatud hoolduskeskus.

Kliimaseade (variandina) >

Kliimaseade kuivatab kabiini 6hku, et valtida
klaasakende uduseks muutumist. Valjapuhu-
tava 6hu temperatuur oleneb seadistatud kut-
tetasemest. Esiklaasi kiireks jaast vabastami-
seks saab kasutada sulatusfunktsiooni.

Kliiimaseadme juhtimiselemendid on jargmi-
sed.

Kittetaseme juhtnupp
Ventilaatori juhtnupp
Ohuava juhtnupp
Sulatuse lliti
Sisse-/valjalilitusluliti

a b WON =

— Teavet 6hujagajate reguleerimise, ventilaa- 601_003.024
torite astmete, kiitteseadete ja 6huava juht-
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Kasutamine

nupu kasutamise kohta vt jaotisest "Kiitte-
siisteem (variandina)".

Kabiin

Kliimaseadme sisse- ja véljaliilitamine
— Vajutage sisse/valjalilituslulitit (5).

Lulitil olev LED-tuli siittib punaselt. Klimasea-
de on sisse lUlitatud.
— Vajutage uuesti sisse-/valjalilituslilitit (5).

LED-tuli lulitil kustub. Kliimaseade on valja luli-
tatud.

Sulatusfunktsioon

Esiklaasi kiireks jaast ja niiskusest vabastami-
seks saab kasutada sulatusfunktsiooni. Selle
kasutamiseks keerake 6huava juhtnupp (3)
vastupaeva asendisse %¥. Avage 6hujagajad
ja suunake need esiklaasile.

— Lilitage kliimaseade sisse.
— Vajutage sulatuse lulitit (4).

Lulitil olev LED-tuli siittib punaselt. Klimasea-
de to6tab taisvoimsusel. Valitakse kdrgeim ta-
se. See funktsioon td6tab ainult teatud aja.
See liilitab end energia sdastmiseks auto-
maatselt valja.

— Vajutage uuesti sulatuse lilitit (4).

Sulatusfunktsioon lilitatakse valja.

Kirjutamisalus (variandina) >

Kirjutamisalus (1) koos lugemislambiga (2) on

. ==~

6210_003-107
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Kabiin

Péikesesirm ja paikesekate > 5 1 2 5
Tostukil on paikesesirm (2), katuse paikese- ] =~ \
kate (1) ja juhi esiakna paikesekate (4). é;\ / =
— Paikesesirmi (2) reguleerimiseks votke sel- (#\\ S
lest kinni ja liigutage see soovitud asendis- //\ >
se. S - I
— Paikesekatte (4) Ules ja alla liigutamiseks
votke kinni pidemest (3) ja liigutage paike- /

sekatet. &)n
\\\\ =
— Vajaduse korral rullige katuse paikesekate .\ Iy
(1) taielikult lahti ja kinnitage otsad (5) lahti- . m | P
rullitud asendis. ﬂ\i ‘ I P

— Selle kinni rullimiseks rullige kate (1) aegla- w5l g 3
selt tagasi ules.

6219_003-129
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Kasutamine

Haagise kasutamine

Haagise kasutamine

Pukseeritav veos

A OHT

Haagise kasutamine suurendab dnnetusohtu.

Haagise kasutamisel muutuvad tdstuki juhitavuse
omadused. Pukseerimisel kasutage tostukit selliselt,
et haagisega oleks voimalik kogu aeg ohutult séita ja
pidurdada. Pukseerimise lubatav maksimumkiirus on
5 km/h.

Arge Uletage lubatud kiirust 5 km/h.

Arge pukseerige tdstukiga rodbastel likuvaid s&i-
dukeid.

Tostukit ei tohi kasutada mis tahes liiki haagiste
likkamiseks.

Soitmine ja pidurdamine peab olema alati véima-
lik.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Pukseeritava haagise maksimaalseks lubatud koor-

museks on nimesildil ndidatud nimikandevéime. Ule-
koormus voib pdhjustada tdstuki komponentide kah-
justamist. Pukseeritava koorma ja kahvlil oleva koor-
ma tegelike masside summa ei tohi tiletada nimikan-
devdimet. Kui pukseeritava koorma mass on vordne
toéstuki nimikandevdimega, ei tohi samal ajal kahvlil

mingisugust koormat transportida. Koorma véib jaga-

da kahvli ja haagise vahel.

Kontrollige koorma jaotust ja reguleerige see vas-
tavaks nimikandevdimega.

Jargige haakeseadme lubatud jaikusvaartust.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Maksimaalne lubatav pukseerimiskoormus kehtib ai-
nult nende haagiste puhul, mille pidurid ei ole raken-
datud, ning juhul, kui pukseerimine toimub tasasel
(maksimaalne kalle +/-1%) ja kindlal pinnasel. Kald-
pinnal pukseerimisel tuleb maksimaalset koormust
vahendada. Vajaduse korral teavitage volitatud hool-
duskeskust kasutustingimustest. Hoolduskeskus an-
nab vajalikud andmed.

Teavitage volitatud hoolduskeskust.

>

6210_313-001
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Kasutamine

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Haagise kasutamine

Tugiveos pole lubatud.

— Arge kasutage haagiseid haakeseadmega toeta-
tud roolipinnidega.

See tostuk sobib haagiste pukseerimiseks. Kui
tdstuk on varustatud pukseerimisseadisega, ei
tohi pukseerimine Uletada 2% selle paevasest
to0ajast. Kui tdstukit on vaja kasutada sage-
dasemaks pukseerimiseks, peaksite pdordu-
ma tootja poole.

Vastukaalu tihendustihvt
Haagise iihendamine

A OHT

Surmava vigastuse oht tdstuki veeremahakkamise
korral.

Kui lahkute téstukist IGhiajaliselt tdstuki kinnitamiseks
voi eemaldamiseks, kaasneb surmava vigastuse oht,
kui tdstuk hakkab veerema ning séidab teile otsa.

— Rakendage seisupidur.
— Langetage kahvel maapinnale.

— Lulitage tdstuk valja. Eemaldage sliitevoti voi to-
kestage juurdepéaas tostukile.

— Vailistage haagise veeremahakkamine sobi- >
vate vahenditega, nt kasutage tokiskingi (1).

1 7090_900-008
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Kasutamine

Haagise kasutamine

— Likake Ghendustihvt (1) alla, keerake 90° ja >

tommake valja.

— Reguleerige tiisli kdrgust.

A OHT

Inimesed vdivad tostuki ja haagise vahele jaada.

Haagise kinnitamisel veenduge, et tdstuki ja haagise
vahel poleks kedagi.

— Liigutage tostukit aeglaselt tahapoole.

— Tostukiga tagurdamine voimaldab sisestada
tiislit vastukaalul olevasse suivendisse (2).

A OHT

Kahjustatud v&i puuduolevatest sidurikomponenti-
dest tingitud 6nnetuse oht!

Kui tihendustihvt v&i kinnituspuks pukseerimise kai-
gus kaob vdi puruneb, tuleb haagis lahti ja muutub
juhitamatuks.

— Kasutage ainult originaalseid (ihendustihvte, mida
on kontrollitud.

— Veenduge, et ihendustihvtid oleks digesti sisesta-
tud ning kinnitatud.

— Sisestage Uhendustihvt vastukaalu sisse,
suruge tihvt allapoole vastu vedrusurvele ja
p6orake seda 90°.

Uhendustihvt on sellesse asendisse lukusta-
tud.

— Eemaldage koik haagise veeremahakkami-
se tokestamiseks kasutatud esemed.

Haagise lahtiihendamine

— Vaélistage haagise veeremahakkamine sobi-
vate vahenditega, nt kasutage tokiskingi.

6301_003-017

STILL



Kasutamine

— Likake Uihendustihvt (2) alla, keerake 90° ja >
tommake valja.

Haagise kasutamine

— Liigutage tostukit aeglaselt ettepoole ning
juhtige pukseerimisvarda aas taielikult vas-
tukaalu slivendist (2) vélja.

— Sisestage Uhendustihvt vastukaalu sisse,
suruge tihvt allapoole vastu vedrusurvele ja
p6orake seda 90°.

Uhendustihvt on sellesse asendisse lukusta-
tud.

6301_003-017

Automaatne haakeseade

Kukkuvast tostukist tingitud surmava vigastuse oht!

Haakeseade ei ole ette nahtud tdstuki tdstmiseks
ega tostuki laadimiseks kraana abil. See voib defor-
meeruda voi puruneda. Tostuk voib imber kukkuda.

— Kasutage haakeseadet ainult pukseerimiseks.

— Tungraua ja kraanaga tdstmiseks kasutage ainult
selleks ettenahtud téstepunkte.

A OHT

Haagiste lahtilihendamisel esineb surmava vigastu-
se oht!

Haakeseade ei ole mdeldud koormate kandmiseks ja
voib deformeeruda véi puruneda. Toetatud koorem
voi haagised vdivad lahti tulla.

— Haakeseadmele tohib rakendada ainult horison-
taalsuunalist koormust, st telg peab asetsema ho-
risontaalselt.

STILL



Kasutamine
Haagise kasutamine

A OHT

Tdstuki veeremahakkamine vaib olla eluohtlik!

Kui lahkute tostukist lihiajaliselt tdstuki kinnitamiseks
voi eemaldamiseks, kaasneb surmava vigastuse oht,
kui téstuk hakkab veerema ning soidab teile otsa.

— Rakendage seisupidur.
— Langetage kahvel maapinnale.

— Lulitage tostuk vélja ja takistage selle volitamata
kasutamist.

A OHT

Haakimisel esineb vigastusoht!

Inimesed voivad tdstuki ja haagise vahele jaada.

— Haagise kinnitamisel veenduge, et tdstuki ja haa-
gise vahel poleks kedagi.

Haakeseadme juurde jdudmisel esineb muljumisoht!

Kui Ghendustihvt jouga sulgub, vivad jasemed haa-
keseadme vahel muljuda saada.

— Arge asetage kehaosi haakeseadme vahele.

— Uhendustihvti vabastamiseks rakendage vastavat
hooba vdi kasutage sobivat seadet (nt avariihoo-
ba).

— Kui automaatset haakeseadet parajasti ei kasuta-
ta, sulgege see.

Komponentide porkumisest tingitud kahjustuste oht.

Haakeseadmega tostuk vajab Uleulatuva osa tottu
manddverdamiseks rohkem ruumi. Haakeseade voib
manddverdamise kaigus enda struktuuri kahjustada.
Kui haakeseade porkab millegi vastu, kontrollige se-
da kahjustuste (nt pragude) suhtes. Kahjustatud haa-
keseadme kasutamist ei tohi jatkata.

— Manddverdage alati ettevaatlikult ja jatke piisavalt
ruumi.

— Kokkupdrke korral kontrollige haakeseadet kah-
justuste suhtes.

— Laske kahjustatud haakeseade volitatud hooldus-
keskuses vélja vahetada.

N TN
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Kasutamine

Pukseerimisvarda aasa voi tiisli kahjustamise oht!

Haagise kasutamine

Kuna tostukil pdéravad tagarattad, ei pruugi tiisli
kulgpdordenurk olla adekvaatne. Haakeseadme voi
tiisli kahjustamise oht! Tiisli pukseerimisvarda aas
peab kuju ja mdddu poolest haakeseadmega sobi-
ma.

— Veenduge, et pukseerimisvarda aas ja tiisel oleks
sobivad.

— Arge vétke kurve jarsult.
— Tagurdage ja manddverdage ettevaatlikult.

Kui tiisel haakeseadmes viltu laheb, véivad kompo-
nendid kahjustuda!

Pukseerimise ajal tuleks tiisel hoida véimalikult hori-
sontaalses asendis. See tagab Uleval ja all piisava
poorderaadiuse. Vajaduse korral saab lasta volita-
tud hoolduskeskuses haakeseadme montaaZzikdrgu-
se tiisli kdrguse jaoks sobivaks reguleerida.

— Veenduge, et tiisel oleks digel kdrgusel.

— Haakeseadme kdrguse muutmiseks votke Ghen-
dust volitatud hoolduskeskusega.

@ MARKUS

Kui manddverdate piiratud alal, votke arvesse
haakeseadme dilendiit.

Haakeseadme mudel RO*244 >

@ MARKUS

Haakeseade RO*244 A on méeldud puk-
seerimisseadme aasale, mis vastab nouete-
le DIN 74054 (ava labiméot 40 mm) voi
DIN 8454 (ava labimoot 35 mm).

— Valistage haagise veeremahakkamine sobi-
vate vahenditega, nt kasutage tokiskingi.

— Reguleerige tiisli pukseerimisaasa nii, et
see asuks veoaasade keskel.

— Toémmake kasihooba (2) lespoole, kuni
see kldpsuga rakendub.

Haakeseade avaneb.

STILL



Kasutamine

Haagise kasutamine

A TAHELEPANU

Uhendamisel peab pukseerimisseadme aas ulatuma
haakeseadme haara keskosani. Nende juhiste eira-
mine voib kaasa tuua haakeseadme haara voi puk-
seerimisseadme aasa kahjustumise!

— Veenduge, et pukseerimisseadme aas sisestatak-
se haakeseadme haara keskel

— Tagurdage tdstukiga aeglaselt, kuni puk-
seerimisvarda aas siseneb haakeseadme
pukseerimishaarade keskele ja ihendus-
tihvt rakendub.

@ MARKUS

Uhendustihvt on bigesti rakendunud, kui juht-
tihvt (3) el ulatu oma juhikust véjja.

A OHT

Uhendustihvti avamisel esineb dnnetusoht!

Kui ihendustihvt kukub pukseerimise ajal valja, tu-
leb haagis tihendusest lahti. Haagis muutub juhita-
matuks.

Juhttihvt (3) ei tohi oma juhikust vélja ulatuda.

— Veenduge, et Gihendustihvt oleks korralikult kinni-
tatud.

— Po&odrake tahelepanu jargmisele.

Kui ihendustihvt ei rakendu korralikult, tehke
jargmist.

— Eemaldage koik haagise veeremahakkami-
se tokestamiseks kasutatud esemed.

— Liigutage haagisega tdstukit ca 1 m edasi ja
siis pisut tagasi.

— Kontrollige uuesti ihendustihvti — ega selle
juhttihvt ei ulatu oma juhikust vélja.

— Eemaldage koéik haagise veeremahakkami-
se tokestamiseks kasutatud esemed.

— Pukseerige haagis.

STILL



Kasutamine

Haagise kasutamine

Mudel RO*244 — haakeseadme sulge- D>
mine

A OHT

K&e vahelejéémise ja vigastamise oht!

Arge kiilinitage ihendustihvti alasse. Kui haakesead-
mega Uhendatakse naiteks pukseerimistross, raken-
dage haakeseade ainult sulgemishoovaga (1).

— Suruge sulgemishoob (1) nii alla kui véima-
lik.

Haakeseade sulgub.

Mudel RO*244 - haagise lahtilihenda-
mine

— Valistage haagise veeremahakkamine sobi-
vate vahenditega, nt kasutage tokiskingi.

— Toémmake kasihooba (2) llespoole, kuni
see kldpsuga rakendub.

Haakeseade avaneb.

— Soitke tdstukiga aeglaselt edasisuunas, ku-
ni pukseerimisaas ja veoaasad on lahti
Ghendatud.

— Sulgege haakeseade sulgemishoova (1)
abil.

@ MARKUS

Kaitsmaks alumist (ihendustihvti puksi mustu-
se eest hoidke haakeseade alali suletuna.

STILL



Kasutamine

Haagise kasutamine

Haakeseadme mudel RO*245

@ MARKUS

Haakeseade RO 245 on ette ndhtud puksee-
rimisaasale, mis vastab standardi DIN 74054
(ava Idbimoot 40 mm) voi DIN 8454 (ava labi-
moot 35 mm) nbuetele.

Valistage haagise veeremahakkamine sobi-
vate vahenditega, nt kasutage tokiskingi.

Reguleerige tiisli pukseerimisaasa nii, et
see asuks veoaasade keskel.

Tommake kasihooba (5) tlespoole.

Haakeseade avaneb.

A OHT

Inimesed vdivad tostuki ja haagise vahele jaada!

Haagise kinnitamisel veenduge, et tdstuki ja haagise
vahel poleks kedagi.

— Liigutage tostukit aeglaselt tahapoole.

A OHT

Uhendustihvti avamisel esineb dnnetusoht!

Kui turvakéepide ulatub vélja, ei ole pukseerimisvar-
da aas korralikult iihendatud. Selliselt ihendatud
haagisega ei tohi sdita.

Veenduge, et juhttihvt ei ulatuks juhtpuksist valja.

Vajaduse korral korrake haakimistoimingut.

Eemaldage koik haagise veeremahakkami-
se tokestamiseks kasutatud esemed.

Pukseerige haagis.

7321_003-066_V2
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Kasutamine

Haagise kasutamine

Mudeli RO*245 lahtihaakimine >

— Vélistage haagise veerema hakkamine so-
bivate vahenditega, nt kasutage tokiskingi.

— Tdémmake kasihooba (5) llespoole.

— Soitke tdstukiga aeglaselt edasisuunas, ku-
ni pukseerimisaas ja veoaasad on lahti
Uhendatud.

— Suruge haakeseadme vasakul kiljel asuv 6
sulgemishoob (7) nii alla kui voimalik.

Haakeseade sulgub.

7321_003-066_V2

Haagiste pukseerimine >

— Esmakordselt haagist pukseerivad juhid
peavad eelnevalt harjutama haagisega soit-
mist selleks sobival alal.

— Labides teel kitsaid kohti (sissepaasud, va-
ravad jms) arvestage haagise ja koorma
modtmetega.

— Mitme haagise pukseerimisel tuleb péora-
misel ja imber nurga séitmisel tagada pii-
sav miinimumkaugus Umbritsevatest objek-
tidest.

Haagiserongide lubatud pikkus oleneb kasu-
tatavatest teedest ja tuleb voib-olla kindlaks
maarata testsdidu kaigus.

Tostukit kaitava ettevotte kohuseks on teavi-
tada juhti haagiste lubatud koguarvust ja voi-
malikust kiiruse véhendamise vajadusest tee
Uksikutes I6ikudes.

@ MARKUS

Jargige jérgmist vastutavate Isikute definit-
slooni: "kéitav ettevote" ja "juht’.

I y
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Kasutamine
Kasutamine killmladudes

Kasutamine kiilmladudes >

Tostuk sobib kasutamiseks kilmladudes. Vaja
vBib minna madaltemperatuuri-htudraulikadliga
kilmlaovarustust.

Tostuki varustus véimaldab kaht erinevat tulpi
kasutust.

Kilmlao simbol tahistab kilmlaovarustusega
varianti, mis kasutab madaltemperatuuri-hii-
draulikadli.

Selle variandi puhul on naidikuplokk soojendu-

sega. * * %

Valikvarustusena on tdstukile véimalik paigal-
dada kuittesusteemiga juhikabiin.

6210_900-002

Kasutusvaldkonnad

Tostukite kasutamine kilmladudes jaguneb
kahte kasutusvaldkonda vastavalt kahele tem-
peratuurivahemikule.

1 Pidev kasutus temperatuuridel alates -5
°C, lthiajaline kasutus temperatuuridel
alates —10 °C.

Kasutamine on vdimalik standardvarustu-
sega ja standardse hidraulikadliga.

Vahelduv kasutamine sisetingimustes
temperatuuril alates —-32 °C ja valitingi-
mustes temperatuuril kuni +25 °C, lihia-
jaliselt kuni +40 °C.

Kasutamine on voimalik ainult kiilmlao-
varustuse ja madaltemperatuuri-hiidrauli-
kadliga.

N

@ MARKUS

Teist tiidipi hidraulikadli kasutuselevotmisel
peab volitatud hoolduskeskus tostuki kontrol-
leri parameetreid muutma.

Kasutamine

Vigastusoht!

Kui kondensaat kiilmlaos jaatub, &rge puudke blo-
keerunud osi kdtega vabastada.

N TN
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Kasutamine

Kasutamine kilmladudes

Onnetusoht piiratud téévalmiduse tattu!

Véga madalatel temperatuuridel vajab naidik-juht-
plokk téovalmiduse saavutamiseks rohkem aega. Sel
ajal ei ole tdstuk kasutusvalmis.

Olek kuvatakse ekraanil jargmiselt.

sTiLe ¥

— Kasutage séidusuuna lulitit avariisdidufunktsiooni
jaoks ainult hadaolukorras. Vt peatiiki "Kéaitumine
hédaolukorras" jaotist "Avariisdidufunktsiooni ka-
sutamine sdidusuuna lilitiga / suunahoovaga".

A TAHELEPANU

Kiilmast sisetemperatuurist sooja vélistemperatuuri
minek voib pdhjustada kondensaadi teket. Kiilmlattu
uuesti sisenemisel vdib see vesi kiilmuda ja blokeeri-
da tostuki liikuvad osad.

Mblemat tulipi kasutuse korral tuleb tapselt jargida
erineva temperatuuriga keskkonnas té6tamise aega.

Enne kilmlaos kasutamist peab tdstuk olema kuiv ja
soojendatud.

Tostuk ei tohi kiilmlaost valjuda kauemaks kui 10 mi-
nutiks. Sellest reeglist kinni pidades ei jdua konden-
saat tekkida.

Kui tdstuk on valistingimustes kauem kui 10 minutit,
peab see jadma sinna vahemalt nii kauaks, kuni kon-
denseerunud vesi on maha voolanud ja téstuk kuiva-
nud. Olenevalt ilmaoludest kulub selleks véhemalt 30
minutit.

Soojenemisfaasis koormuse diinaamika piira- [>
mine koormusprogrammile 1.

@ MARKUS

Soojenemisfaasis on koormuse diinaamika
piiratud koormusprogrammile 1. Ekraanil ku-
vatakse korval ndidatud simbol, kuni soojene-
misfaas on lopule joudnud.

— Tooohutuse tagamiseks soitke tdstukiga
umbes viis minutit ja rakendage mitu korda ' |
pidurit.

— Kaitage mitu korda kaiki hiidraulilisi tdste-
funktsioone.

See soojendusfaas on vajalik dli té6tempera-
tuuri saavutamise tagamiseks.

— Vi peatliki "Kasutamine — igapaevased ka-
sutuseelsed kontrollid ja tegevused" jaotist

——
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Kasutamine

Kasutamine killmladudes

"Hudraulikadli soojendamine kiilmas kesk-
konnas".

— Arge parkige téstukit kunagi killmlattu.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Plii-happeakusid ei tohi jatta 66seks kilmlattu ilma
voolulihenduse voi laadimiseta.

— Laadige aku valjaspool kilmladu ja kasuta-
ge tostukit vahetusakuga.

Akude kasutamine killlmlaos

Madalatel temperatuuridel t66véimsuse langu-
se kompenseerimiseks on soovitatav kasuta-
da suurima nimivéimsusega plii-happeakusid
tostukiseeria vastavate akumodtude puhul.

Akutdstukeid ei tohi parkida kiilma piirkonda
kauemaks kui hadavajalik. See kehtib ka ka-
sutamata akude kohta. Laadimisjaam ning
tdstukite ja akude hoiuala peavad olema nor-
maalsel toatemperatuuril (mitte vahem kui 10
°C). Madalal temperatuuril on laadimine vaga
aeglane. Temperatuuridel alla 10 °C ei saa
akut tavaparaste laadimisparameetrite alusel
taielikult tais laadida.

— Laadige aku enne igat vahetust taielikult
tais.

— Gaasiga killastamise faasis lisage alati
destilleeritud vett.

Destilleeritud vesi seguneb akuhappega ja va-
listab selle jaatumise.

Veelisamissusteeme ei tohi kasutada tempe-
ratuuril alla 0 °C, sest susteemid ja ka vooliku-
tes olev vesi voivad kilmuda.

Seetdttu on tlihjenemisel aku pinge madala-
tel temperatuuridel Uldiselt madalam. Loplikult
tihjenenud oleku pingeni joutakse varem, mis
tdhendab, et aku mahtuvus on véiksem.

N TN
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Kasutamine

Ekraanil kuvatavad teated

Ekraanil kuvatavad teated
Teated

Teatud tdstuki olekute puhul kuvatakse naidik-
juhtplokil sindmusega seonduvaid teateid.

Kuvatakse teateid kasutuse kohta ja teateid
tostuki kohta. Kui kuvatakse kasutust puudu-
tav teave, ootab naidik-juhtplokk teilt teatud
toimingu tegemist. Tostukit puudutav teade ta-
hendab, et tdstuki kontroller on tuvastanud rik-
ke.

Jargmist tulipi teated voivad ilmuda eraldi voi
koos.

* Graafiline siimbol
+ Teade
» Tahest ja neljast numbrist koosnev kood

Teade kuvatakse kuni pohjuse kérvaldamiseni
voi teate kinnitamiseni.

Jarjest toimunud slindmuste puhul kuvatakse
vastavad teated ekraanil Uksteise jarel.

Kasutust puudutavad teated

Kui naidik-juhtplokil kuvatakse teated kasutu-
se kohta, tuleb teha teatud toiming.

Kood Kuvatakse ekraanil Pdhjus/tegevus
Juurdepaasudiguse funktsioon (variandina) t6-
Teatamine @ kestab tdstuki kasutamist.

- Lulitage juurdepaasudigus sisse.

Aku on liiga tuhi, et tostukit saaks kasutada.
- Laadige akut.

Aku tihi[M™ STILL RXE erifunktsioon:

ajamiplokk on piiratud kiirusele 5 km/h;
toohuldraulika toimimine on piiratud.

STILL



Kasutamine

Ekraanil kuvatavad teated

Kood Kuvatakse ekraanil Pdhjus/tegevus
Aku laetustase on madal. Téstuki véimsust va-
hendatakse.
- Laadige akut.

V6905 STILL RXE erifunktsioon:

V6985 ajamiplokk on piiratud kiirusele 5 km/h;

V6986 |Aku: hadare#iim[T) Ifasllljlt?da §aab ﬁ{m{!t smduprog.ram.ml Klassika-
line"; "Sprint-reziim" on blokeeritud;

V6987 R _—

V7038 koormusprogrammid 2 ja 3 on blokeeritud;

tédhldraulika toimimine on piiratud.

- Lulitage téstuk valja ning uuesti sisse.

- Kui teade kordub, teavitage volitatud hooldus-
keskust.

See tostuki akulaadija teade kuvatakse eri pdh-
justel.

Voimalik rike aku ja tdstuki akulaadija elektril-
henduses.

Tostuki akulaadija voi integreeritud akulaadija
kaitse on defektne.

Aku rike.

Aku kasutusiga on labi.

Aku on valesti seadistatud.

- Votke Ghendust volitatud hoolduskeskusega.
Aku on liiga kilm ja/véi liiga tais.

Aku suudab absorbeerida ainult piiratud koguse
voolu regeneratiivpiduri energia taaskasutusest.
Selle tulemusel on regeneratiivpiduri aeglustus-
joud piiratud.

Akuga energia taaskasutus |Soéidupidur toétab jatkuvalt taielikult.

madall@] - Sbitke tostukiga ettevaatlikult, kui kaitate hu-
draulikafunktsioone.

STILL RXE erifunktsioon:

regeneratiivpidur on inaktiveeritud voi piiratud.

- Vt ka jaotist "Séidupiduri kasutamine" peatiikis
"Soitmine".

See tostuki akulaadija teade kuvatakse eri poh-
justel.

V6962 |Kontrolli aku tutpi (™ Aku on defektne.

Uhendatud on vale aku.

- Votke Uhendust volitatud hoolduskeskusega.

Plii-happeaku happe tase on liga madal.

Kontrollige akut [0

Aku happetase kontrolli- |- Arge jatkake t6stuki kasutamist selle akuga.
da - Kontrollige akuhappe taset. Vajaduse korral
korrigeerige.

N TN
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Kasutamine

Ekraanil kuvatavad teated

Kood Kuvatakse ekraanil Pdhjus/tegevus
Laadimine on automaatselt katkestatud, kuna
aku temperatuur on liiga korge. See tdstuki aku-
laadija teade kuvatakse eri pohjustel.
Tostukit kasutati enne laadimist suurel koormu-
sel ja aku on vaga kuum.
Keskkonna temperatuur on liiga kdrge ja aku ei
V6965 |Aku temperatuur k&rge B3| |saa jahtuda.
Laadimisprofiil on valesti seadistatud.
- Laske akul maha jahtuda.
- Laske aku temperatuuri stimbolil ndidik-juht-
plokil vilkuda. Muutke "alustamise" siimbol
"peatamise” stimboliks.
Aku ukse andur ei tuvasta, et aku uks on sule-
. |tud.
Qz%atte andur kontrolli-| Veenduge, et aku ukse lukk on lukustunud.
- Kui teade kordub, teavitage volitatud hooldus-
keskust.
Sulgeda aku uks[(T) Aku uks on avatud. Tostuk ei liigu.
- Sulgege aku uks.
. . Liitium-ioonaku on liiga kilm.
Rku liiga klm (D - Liigutage tostuk soojemasse keskkonda.
Soovitud tegevus on vdimalik ainult parast pidu-
Vabasta piduripedaal ! ripedaali vabastamist.
- Vabastage piduripedaal.
Kui séiduajamite temperatuur on liiga kdrge, ku-
Kiirendus on piiratud. vatakse see teade. Sprint-reziimi ei saa enam
Temperatuur ! kasutada. Tostuk lilitub reziimi Classic. Kiiren-
dus on piiratud.
Curve Speed Control ak- Curve Speed Control vahendab kurvis kiirust.
tiivne ! - Noéutavaid tegevusi pole.
Kui tdstukil on see varustusvariant, tuleb teha
Andmeiilekanne vajalik ! andmedlekanne.
- Vt seonduvaid juhiseid.
DiagnostikareZiim aktiiv- |Seda teadet ei kuvata tavakasutusel.
ne A - Vétke Gihendust volitatud hoolduskeskusega.
Kui paigaldatud on lisaseade ja selle liikumis-
Seadist. pumba pddrlemis- suuna jaoks ei ole maaratud pumba kiirust, ku-
sagedust [l vate:lise see teade.n o o -
- Maérake juurdepaasudigusega poorlemiskii-
rus.
Elektrolliudi ringluspump ei té6ta. Laadimist jat-
o s s . katakse ilma elektroltitidi ringluseta. Vahelaadi-
V7059 |DLeKErolutdl ringlus el | oo b akut kahjustada.
toimi A\ e
- Katkestage laadimine.
- Votke uhendust volitatud hoolduskeskusega.
y 4
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Kasutamine

Ekraanil kuvatavad teated

Kood

Kuvatakse ekraanil

Pdhjus/tegevus

ArendamisreZiim aktiiv-
ne A

Seda teadet ei kuvata tavakasutusel.
- Votke uhendust volitatud hoolduskeskusega.

Sdiduajam blokeeritud !

See teade jargneb varasematele teadetele, nt
Uletemperatuur. Tostukiga ei saa soita.

- Oodake, kuni teade kaob. Vajaduse korral lili-
tage tostuk valja ja uuesti sisse.

- Kui teade kordub, teavitage volitatud hooldus-
keskust.

Juhiiste hdivata 4

Tostukil on istme kontaktliliti. Kui juhiiste pole
héivatud, on ajamid blokeeritud.
- Istuge juhiistmele.

Blokeerige sdiduk veere-
mise takistamiseks A

Kui tdstuki kontroller tuvastab tdstuki liikumise
ajal, mil sdidupedaali ei vajutata, kuvatakse see
teade.

- Rakendage seisupidur.

- Vajaduse korral fikseerige tdstuk tokiskingade-
ga, et see ei hakkaks veerema.

Blok. sdiduk veeremise
takistamiseks A

Juhiistmel olev raskus eemaldatakse, kuid sei-
supidur ei saa rikke tottu rakenduda.

- Fikseerige tostuk tokiskingadega, et tostuk ei
hakkaks liikuma.

Sdiduk valjaliilitada? ©

Kui tdstuk lulitatakse vélja esmalt seisupidurit
rakendamata, kuvatakse see teade.
- Rakendage seisupidur.

Tostuk ikkagi valja 1uli-
tada? @

Kui tdstuk lulitatakse valja, kuigi seisupidur pole
rakendatud, kuvatakse see teade.

- Fikseerige tstuk tdkiskingadega, et tdstuk ei
hakkaks liikuma.

Kiirlaadimisliitmiku kaudu plii-happeakude laadi-
mise akukambri ventilaator on rikkis.

Sis. laad.-seadm. viga - Arge laadige plii-happeakusid kiirlaadimisliitmi-
ku kaudu.
- Votke uhendust volitatud hoolduskeskusega.
Juurdepaasudiguse funktsioon (variandina) t6-
Sdidukiseiskamine: ligi- |kestab tostuki kasutamist. See voib olla pShjus-

paasusiisteem @

tatud vale koodi sisestamisest.
- Lulitage juurdepéaasudigus sisse.

Viga Aku \

Tostuki kontroller on tuvastanud vea liitium-ioo-
nakus.

- Lulitage tostuk valja ning uuesti sisse.

- Kui teade kordub, teavitage volitatud hooldus-
keskust.

STILL



Kasutamine

Ekraanil kuvatavad teated

Kood

Kuvatakse ekraanil

Pdhjus/tegevus

Viga Aku A

Tostuki kontroller on tuvastanud vea liitium-ioo-
nakus.

- Lulitage tostuk vélja ning uuesti sisse.

- Kui teade kordub, teavitage volitatud hooldus-
keskust.

STILL RXE erifunktsioon:

tostukit pidurdatakse peatumiseni;

sOiduajam blokeeritud on blokeeritud;
tédhldraulika on blokeeritud.

V7074
V7051

Toitepinge viga A

See tostuki akulaadija teade kuvatakse eri pdh-
justel.

Toiteallika kaitse on rakendunud.

Toiteallikas on defektne.

Puudub toitevarustus.

- Taastage toitevarustus.

Kui toitevarustus on taastatud, jatkub laadimine
automaatselt.

Seisupidur aktiveerida @

Kui tdstuki kontroller tuvastab tdstuki liikumise
ajal, mil sdidupedaali ei vajutata, kuvatakse see
teade.

- Rakendage seisupidur.

Seisupidur vabastada @

Soovitud tegevus on véimalik ainult parast sei-
supiduri vabastamist.
- Vabastage piduripedaal.

Kontrollige seisupidu-
rit A

Tostuki kontroller on tuvastanud, et elektrilise
seisupiduri pidurdusjoud vaheneb.

- Fikseerige tostuk tokiskingadega, et tostuk ei
hakkaks liikuma.

- Votke Ghendust volitatud hoolduskeskusega.

Seisupidurit ei saa ra-
kendada. ©

Seisupidurit pole voimalik tehnilise rikke téttu
rakendada.

- Rakendage seisupidur vastavalt jaotisele
"Elektrilise seisupiduri rikked".

- Fikseerige tstuk tdkiskingadega, et tostuk ei
hakkaks liikuma.

Seisupidurit ei saa ra-
kendada. 4

Seisupidurit pole voimalik tehnilise rikke tottu
rakendada.

- Rakendage seisupidur vastavalt jaotisele
"Elektrilise seisupiduri rikked".

- Fikseerige tostuk tokiskingadega, et tostuk ei
hakkaks liikuma.

Seisupidur tle klahvi
peale tdmmata @

Elektriline seisupidur ei rakendu automaatselt.
- Rakendage seisupidur nupu vajutamise teel.

Vabastage seisupidur nupu
vajutamise teel ©

Elektrilist seisupidurit ei saa automaatselt va-
bastada.
Vabastage seisupidur nuppu vajutades.

STILL



Kasutamine

Ekraanil kuvatavad teated

Kood |Kuvatakse ekraanil Pdhjus/tegevus
Tostuki kontroller on tuvastanud, et elektriline
. . . |seisupidur vajab hooldust.
ii]l{s\{pldur Hooldus vaja - Fikseerige tostuk tdkiskingadega, et tostuk ei
hakkaks likuma.
- Votke uhendust volitatud hoolduskeskusega.
See teade kuvatakse nt tdpse koorma modtmi-
Kahvel langetada ! se puhul (variandina).
- Langetage kahvlikelk.
Tostekorguse piirang (variandina) on sisse lili-
Tdstekdrguse piirang ak- |tatud.
tiivne ! - Poorake tahelepanu lagede ja sissepdasude
kdrgusele.
Kui turvavéo ei ole kinnitatud ja kabiini uks (va-
Sulgege kabiini uks voi riandina) ei ole suletud, on sdidukiiruse piiran-
turvavod | guks 4 km/h ja kuvatakse see teade.
- Sulgege kabiini uks voi kinnitage turvavoo.
Kui kabiiniuks avatakse ajal, mil tdstuk on liik-
. umises, pidurdab tdstuk automaatselt kiiruseni 4
Salongiuks sulgeda ! km/h
- Sulgege kabiiniuks.
Konfiguratsioon Palun oo- |Seda teadet ei kuvata tavakasutusel.
dake (Y - Votke uhendust volitatud hoolduskeskusega.
Kui téstukil on integreeritud laadimisseade (va-
Eemaldage laadimiskaa- riandina) ja laadimine on I6pule jdudnud, kuva-
bel s takse see teade.
- Uhendage laadija pistik tdstuki pistikiihendu-
sest lahti.
Tostuki laadimiskaabli konnektoril olevat laadi-
. e misnuppu on liiga kaua vajutatud.
A5902 Uhendgge laadimispistik - Uhendage tostuki konnektor lahti ja Ghendage
V6954 |uuesti s&F . L
uuesti umbes 2 sekundi parast.
Laadija alustab uut laadimisprotsessi.
Kiirlaadimisliitmikuga laadimise akukambri ven-
tilaator andis teada veast.
Laadimispesa ventilaatori| Kontrollige laadimisventilaatorit.
. p - Vajaduse korral votke Ghendust volitatud hool-
viga
duskeskusega.
- Kui viga on kérvaldatud, kinnitage veateade
naidik-juhtplokil.
Saatmata andmed kirjuta- Kui tost"ukll on see varustusvariant, tuleb teha
takse fle ! andmeulekanr)e.‘ o
’ - Vt seonduvaid juhiseid.
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Kasutamine

Ekraanil kuvatavad teated

Kood

Kuvatakse ekraanil

Pdhjus/tegevus

Héddaabi aktiivne =

Kui tdstuk on sisse lilitatud ja juhtimiselementi
rakendatakse ajal, mil avariiluliti on alla vajuta-
tud, kuvatakse see teade. Soovitud tegevus on
voimalik alles péarast avariiluliti vabastamist.

- Vabastage avariiluliti.

Hidare¥iim !

See teade kuvatakse, kui tdstuki voimsus vahe-
neb, naiteks liiga madala aku laetustaseme tot-
tu.

- Vaadake eelmist teadet.

Hadasdidu suund sdidusuu-
na hoovaga

Kui hidraulika juhtimiselemendil olev sdidusuu-
na luliti ei toimi.

Avariisdidufunktsiooni kasutamiseks tehke jarg-
mist.

- Liigutage s6idusuuna- ja suunatulemoodulil
olev suunahoob soovitud séidusuunda ning
hoidke selles asendis.

- Soitke tdstukiga ohutusse kohta ja parkige see
ohutult.

- Votke uhendust volitatud hoolduskeskusega.

Hadasdidu suund sdidusuu-
na lilitiga A

Sodidusuuna- ja suunatulemoodulil olev sdidu-
suuna liliti ei toimi.

Avariisdidufunktsiooni kasutamiseks tehke jarg-
mist.

- Valige hiidraulika juhtimiselemendil oleva soi-
dusuuna lilitiga soovitud séidusuund ja hoidke
ltlitit selles asendis.

- Soitke tdstukiga ohutusse kohta ja parkige see
ohutult.

- Votke Uhendust volitatud hoolduskeskusega.

V7001
V7062

Pardalaadija vdimsus véh.
- hooldusvajadus

Laadimisprogrammis on ilmnenud térge. Laadi-
mine toimub véahendatud vbimsusega.
- Votke uhendust volitatud hoolduskeskusega.

Parameetri reguleerimi-
ne (®

Seda teadet ei kuvata tavakasutusel.
- Votke uhendust volitatud hoolduskeskusega.

Turvavod jarjestus !

Kui turvaststeemide kinnitamise konfigureeritud
jarjestust ei jargita, kuvatakse see teade.
- Kinnitage turvavoo.

Hoideslisteem sulgeda @

Kui tdstuki paigaldatud turvasusteemide hulgas
on naiteks turvaklamber ja vajutatakse s6idupe-
daali, kuvatakse see teade. Tostuk ei liigu.

- Sulgege turvasusteem.

Raputamisfunktsioon blo-
keeritud - tlekoormus A

Kui raputamisfunktsioon (variandina) on le-
koormatud, kuvatakse see teade. Raputusfunkt-
siooni ei saa kasutada enne, kui see olukord on
lahenenud.
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Kasutamine

Ekraanil kuvatavad teated

Kood

Kuvatakse ekraanil

Pdhjus/tegevus

LtUlitusluku sisseltlita-
mine !

Kui ohutulesiisteem (variandina) on tostuki val-
jalllitamise ajal sisse lulitatud, jaab naidik-juht-
plokk aktiivseks. Seejarel, kui Uritatakse kasuta-
da tdstuki funktsioone, kuvatakse see teade.

- Lulitage tostuk sisse.

Sokkstindmus tuvastatud !

Kui téstuki kontroller tuvastab vaga jarsu kiiren-
duse voi aeglustuse, nt dnnetuse puhul, kuva-
takse see teade.

Hooldus vajalik N\

Kui hooldevalp on tais, kuvatakse see teade.
- Votke uhendust volitatud hoolduskeskusega.

TeenindusreZiim aktiiv-
ne A

Seda teadet ei kuvata tavakasutusel.
- Votke Uhendust volitatud hoolduskeskusega.

Turvavdd sulgeda &

Kui turvavéo ei ole kinnitatud, on sdidukiiruse
piiranguks 4 km/h ja kuvatakse see teade.
- Kinnitage turvavoo.

Olete kindel? ?

Kui naidik-juhtplokk ootab juhilt kinnitust, kuva-
takse see teade.
- Kinnitage vai tuhistage sisestusndue.

Tarkvaravarskendus
Palun oota (™

Tostuki akulaadija tarkvara varskendatakse.
Varskendamine on I6pule viidud, kui laadimine
16peb.

- Oodake, kuni laadimine algab automaatselt.

SprintreZiim lubatud !

Kui akut laetakse parast sprintreziimi blokeeri-

mist vbi saavutatakse normaaltemperatuur, ku-
vatakse see teade. Sprintreziimi saab jalle ka-

sutada parast tdstuki taaskaivitamist.

SprintreZiim suletud

aku ™

Kui akul on alapinge voi liiga kérge temperatuur,
kuvatakse see teade. Sprintreziimi ei saa enam
kasutada.

- Vaadake eelmist teadet.

SprintreZiim suletud tem-
peratuur |

Kui sdiduajamite temperatuur on liiga korge, ku-
vatakse see teade. Sprint-reziimi ei saa enam
kasutada.

- Vaadake eelmist teadet.

Automaatne pidurdusltli-
ti A

Kui tostukil on jalgldliti ja monda tostuki funkt-
siooni Uritatakse kasutada ajal, mil jalgliliti pole
rakendatud, kuvatakse see teade.

- Rakendage jalgluiliti.

Ulekaal Al

"Ulekoormuskaitsega" varustusvariandi korral
kuvatakse see teade, kui peale voetakse liiga
suur koorem.

- Pange koorem maha.
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Kasutamine

Ekraanil kuvatavad teated

Kood |Kuvatakse ekraanil Pdhjus/tegevus

Sdiduajamid on kaitstud tlekuumenemise eest.
Kui sdiduajamite temperatuur on liiga kdrge, ku-
vatakse see teade.

Kiirendust ja suurimat kiirust on véhendatud.

- Laske tostukil jahtuda.

Kui téstuki kontroller tuvastab aku liiga kdrge
Uletemperatuur Aku ([T temperatuuri, kuvatakse see teade.
- Laske tostukil jahtuda.

Mbni aku happetaseme jalgimise andur on rik-
kis.

Seire Elektroonika\ Arge jatkake tdstuki kasutamist selle akuga.

- Laske koik vead kdrvaldada volitatud hooldus-
keskuses.

Seda teadet ei kuvata tavakasutusel.
- Votke Uhendust volitatud hoolduskeskusega.

Uletemperatuur S&idua-
jam !

TehasereZiim aktiivne A

Ligip&dds tletatud !

Kui téstukil on see varustusvariant, voidakse ku-
= — vada antud teade.

Ligipaas 18peb < 1 kuu - Vt seonduvaid juhiseid.

parast !

Ligip&&s keelatud !

Ligipaas 1ldpeb < 1 paeva
parast !
Ligipdas 18peb < 1 nadala
parast !

Kui téstukil on see varustusvariant, voidakse ku-
vada antud teade.
- Vt seonduvaid juhiseid.

Ligipaéas 10peb < 2 paeva
parast !
Ligipaés 1ldpeb < 3 paeva
parast !

Tdstukit puudutavad teated

Kui néidik-juhtplokil kuvatakse teated koos
koodiga, on tdstuki kontroller tuvastanud rikke.
Teade koos koodiga jaab teateloendisse teate
pbhjuse parandamiseni. "Teateloendist" saab
vaadata ka salvestatud teateid.

Naiteks kui parempoolse tdstekérguse anduri
reflektor on maardunud, aitab tavaliselt nende
komponentide puhastamine.

— Lulitage téstuk vélja ning uuesti sisse.

— Kui teade kuvatakse endiselt, teavitage voli-
tatud teeninduskeskust.

I y
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Kasutamine

Ekraanil kuvatavad teated

Teated on sorditud kasvavalt vastavalt nende koodile.

Kood Kuvatakse ekraanil Kirjeldus / véimalik lahendus
A2305 |viga Juhtseade A Juhtseadme kollektiivne viga
A2899 |Jalgimine A Protsessi jélgimise kollektiivne viga
. PR Istmelliliti ei avane
1

A3027 |Viga Istmeldliti d - Touske juhiistmelt Ules ja istuge tagasi.
A3035 |Viga Pidurivedelik @ Pidurivedeliku IUliti

Tdstekdrguse andur ja . . C o,
A3143 reflektor kontrollida A Tostekdrguse anduri mdodteviga

. e Laadimispistiku tuvastamise viga
A5934 Uhendgge laadimispistik - Uhendage (ihenduse komplekt lahti ja (ihenda-

uuesti /&F .

ge see uuesti.
A5961 |Aku Ulekuumenemine [T] L||t_|_u_maku Ejlekuurp(_ane_mlne .
- Lulitage tostuk vélja ning laske sellel jahtuda.
s . Liitiumaku temperatuur ei ole piisav

AS962 \2ku liiga kilm (D] - Liigutage tostuk soojemasse keskkonda.
A5986 |Viga Juhtseade A Uldine akuvoolu m&dtmine
A5993 ?gugub sisemine laadi- Integreeritud akulaadija kollektiivne viga

Uletemperatuur Seisupi- Elektriline seisupidur on tuvastanud tlekuume-
AB502 .

dur © nemise
A6510 |Viga Seisupidur @ Elektriline seisupidur on tuvastanud tosise vea
A6511 |Viga Seisupidur @) Pidurit ei saa vabastada
A6512 |Viga Seisupidur @ Pidurit ei saa rakendada
Puudub |Viga A Uldine viga

STILL



Kasutamine

Kaitumine hadaolukorras

Kaitumine hadaolukorras

Hadaseiskamine >

Avariilliliti aktiveerimise korral puudub elektriline pi-
durdusabi!

Avariiliiliti (1) rakendamine Illitab vélja ajamite toite-
varustuse. Regeneratiivpidur ei hoia tdstukit kallakul
paigal.

— Pidurdamiseks rakendage séidupidur.

A TAHELEPANU

Avariililiti (1) rakendamine Illitab vélja ajamite toite-
varustuse. Akupistiku lahtiihendamine (2) katkestab
kogu tostuki toitevarustuse.

— Kasutage seda ohutussUsteemi ainult hddaolukor-
ras ja tostuki turvaliseks parkimiseks.

A TAHELEPANU
Akupistiku kahjustamisoht!

Kui akupistiku lahtiihendamise ajal on stitide sisse
ltlitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See voib
pohjustada kontaktide korrodeerumist, mis lihendab
oluliselt nende kasutusiga.

— Enne akupistiku lahtiihendamist lilitage stiide
vélja.

— Arge iihendage akupistikut lahti ajal, mil siiide on
sisse lilitatud, valja arvatud hadaolukorras.

6301_003-011

Hadaolukorras saab koik tdstuki funktsioonid
vélja lulitada.

— Vajutage avariiliilitit (1) voi Ghendage lahti
aku pistik (2).

Soidureziimis toimib avariildliti (1) vajutamine

jargnevalt.

» Vastavalt valitud sdiduprogrammile ei va-
hendata gaasipedaali vabastamisel tostuki
kiirust. Tostuk hakkab soitma vabakaiguga.

 Seisupidurit rakendatakse kuni tdstuki pea-
tumiseni.

» Regeneratiivpidur ei toimi piduripedaali va-
jutamise alguses.

Tostuki kiiruse véhendamiseks mehaanilise
piduri abil tuleb piduripedaal rohkem alla
suruda.

» Roolivéimenduse efekt puudub; roolimis-
joud tduseb avariiroolimise funktsiooni tottu.

I y
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Kasutamine

Kéaitumine hadaolukorras

» Siisteem "Curve Speed Control" (tdstuki kii-
ruse automaatne vahendamine kurvides) ei
tédta. Vahendage tostuki kiirust séidupiduri-
ga, vajutades piduripedaalile.

« Hiidraulikafunktsioonid ei ole saadaval.

Tegutsemine tdstuki tmbermine- >
ku korral

A OHT

Kui tdstuk kukub Gimber, v6ib juht vélja kukkuda
ning libiseda tGstuki alla, millel vGivad olla surmaga
I6ppevad tagajéried. See on eluohtlik.

Kaesoleva kasutusjuhendi piirangute eiramine (nt
soitmine liiga jarskudel kallakutel voi vale séidukiiru-
se valimine kurvides) voib pdhjustada tdstuki imber-
kukkumise. Kui tdstuk hakkab Gmber kukkuma, arge
mitte mingil tingimusel lahkuge téstukist. See suuren-
dab ohtu jaada tostuki alla.

— Arge vabastage turvavésd.
— Arge kunagi hiipake tstukist vélja.

— Kui téstuk kukub Gmber, olete kohustatud jargima
kaitumisreegleid.

Kaitumisreeglid, kui tdstuk laheb Gmber:

— Hoidke oma katega roolist kinni.

Suruge oma jalad vastu pdrandat.

nojatuge ulakehaga Ule rooliratta;

ndjatuge kehaga kukkumise suunale vastu-
pidises suunas.

A
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Kasutamine

Kaitumine hadaolukorras

Avariihaamer >

Avariihaamrit kasutatakse juhi paastmiseks,
kui juht on ohtlikus olukorras kabiini kinni jaa-
nud. Naiteks kui tdstuk on tmber lainud ning
kabiini ust ei ole vbimalik avada.

Uhekordset ohutusklaasi on véimalik juhi ohu-
alast paastmiseks avariihaamriga lita Usna
ohutult.

Avariihaamri kasutamine

Klaasi purustamine v6ib kaasa tuua klaasikildude
poolt péhjustatud vigastuse ohu!

Kabiini klaasi purustades vdivad klaasikillud lennata 6321_003-097_V3
nakku ning pdhjustada naha ning silma I6ikekahjus-

tusi. Klaasiruutu purustades tuleks nagu eemale p66-

rata ning katta seda vaba kée kulnarvarrega.

— Kaitske klaasiruutu purustades oma nagu.

— Tdmmake avariihaamer oma peast valja
kaepidemest.

— Kasutades Uhte avariihaamri kahest metal-
lotsast, 106ge jouga klaasruutu, kuni see pu-
runeb.

Avariisdidufunktsiooni kasutami-
ne sGidusuuna lilitiga / suuna-
hoovaga

Kui téstukil on kaks soltumatult toimivat soi-
dusuuna juhtimiselementi ja (iks neist juhtimi-
selementidest lakkab toimimast, saab tdstuki-
ga soita teise juhtimiselemendi abil avariisoi-
dufunktsioonis, et ohutsoonist lahkuda.

Kuna tdstukit saab liigutada ainult piiratud
maaral, esineb dnnetusoht.

Need on sdidusuuna véimalikud juhtimislahen-
dused:

« sdidusuuna liliti hiidraulikafunktsioonide
juhtimiselemendil;

+ sdidusuuna valimishoob séidusuuna- ja
suunatulemoodulil (variant).
Avariikasutus on véimalik jargmistel juhtudel.

 Hudraulikafunktsioonide juhtimiselemendil
olev sdidusuuna luliti ei toimi.

I y
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Kasutamine

Kéaitumine hadaolukorras

Kuvatakse teade Hadasdidu suund
s&idusuuna ltilitiga A\.

« Kui séidusuuna- ja suunatulemoodulil (va-
riandina) olev suunahoob ei toimi.

Kuvatakse teade Hadasdidu suund
sdidusuuna lllitiga A.
Naidik-juhtploki temperatuur on liiga madal.
Olek kuvatakse ekraanil jargmiselt.

d
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« Naidik-juhtploki torge.

Avariisbidufunktsiooni kasutamiseks toimige
jargmiselt.

Istuge juhiistmele.

Kinnitage turvavdo.

Vabastage seisupidur.

Vajutage séidusuuna lulitit / likake suuna-
hooba soovitud séidusuunas.

Vajutage s6idupedaali.

Soitke tostukiga ohutusse kohta ja parkige
ohutult.

Kui viga tekib sageli, teavitage volitatud
hoolduskeskust.

Avariilangetamine

Kui hidraulilises juhtseadmes tekib rike ajal,
mil koorem on liles tdstetud, saab teostada
avariilangetamise. Selleks ettenahtud avarii-
langetamise kruvi asub ventiiliplokil.

A OHT

Koorma kukkumine vdi tdstuki osade
langetamine v6ib olla eluohtlik.

— Arge kéndige tdstetud koorma all!
— Jargige allpool kirjeldatud samme.

STILL



Kasutamine

Kaitumine hadaolukorras

— Eemaldage jalaruumi paneelide parempool- >
ses osas sOidupedaali lahedal asuv alumine
kate (1).

— Votke juhiistme korval paremal pool asuvast >
hoiukohast vélja kuuskant-padrunvéti (2).

— Keerake avariilangetamise kruvi (3) kuus- >
kant-padrunvétmega maksimaalselt 1,5
p&oret lahti.

Koormat langetatakse!

Avariilangetamise kruvi lahtikeeramine reguleerib
langetamiskiirust.

— Jargige alltoodud loendit.

Kehtib jargmine teave. 3
» Pingutusmoment:
max 2,5 Nm

« Avariilangetamise kruvi veidi lahtikeerami-
ne:
koorem langetatakse aeglaselt.

* Avariilangetamise kruvi rohkem lahtikeera-
mine:
koorem langetatakse kiiresti.

Pérast langetamist

TN y
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Kasutamine

Kéaitumine hadaolukorras

— Keerake avariilangetamise kruvi uuesti kin-
ni.

— Asetage kuuskant-padrunvéti tagasi hoiuko-
ha tugikinnitusse.

— Pange kate tagasi.

Tostuki juhtimisel blokeeritud hiidraulikakontrolleri-
ga kaasneb suurem dnnetuste oht!

— Parast avariilangetamist laske rike kérvaldada.
— Teavitage volitatud hoolduskeskust.

Elektrilise seisupiduri hadara-
kendamine

A OHT

Kui tdstuk hakkab veerema, esineb tos-
tuki alla jaé@misest tingitud surmava vi-
gastuse oht.

Seisupiduri vabastamisel vaib tdstuk
veerema hakata.

— Hadaolukorras paigaldage tostuki kal-
lakupoolsele kiljele tokiskingad, et
véltida selle veeremahakkamist.

— Vabastage seisupidur kasitsi liksnes
siis, kui téstuk on paigal ja selle kahv-
lid on alla lastud.

Elektrilist seisupidurit saab vabastada ja ra-
kendada hadarakendamise mehhanismi abil.

Elektrilise seisupiduri hadavabastamist tuleb
kasutada jargmistel tingimustel.

« Seisupidur ei toota korralikult.

« Seisupiduril puudub toitevarustus (nt aku on
defektne).

» Tostukit transporditakse ilma akuta.

@ MARKUS

Kui seisupidur vabastatakse héddarakendami-

se mehhanismiga, on tostukiga voimalik ae-

glaselt soita.

» Nii saab tostuki ohtlikust olukorrast eemale
voi remontimiskohta liigutada.

* Rikkis seisupiduriga soéitmisel peab juht ole-
ma eriti tdhelepanelik.

N TN
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Kasutamine

Kaitumine hadaolukorras

— Tostke katet (1) ja klappige see lles. >
Seisupiduri vabastamine {®P H{PP P
1 1
A TAHELEPANU ||
O |[Omm 2
Komponentide kahjustamise oht.
Kui avariirakendamise mehhanism (2) ei liigu, siis ei
ole piduripedaali piisavalt alla vajutatud. Liiga tuge-

valt tdmbamine voib avariirakendamise mehhanismi
kahjustada.

— Vajutage piduripedaal rohkem alla.

— Toémmake avariirakendamise mehhanismi (2)
maksimaalselt 50 N jouga.

— Mehhanismi vabastamiseks, suruge piduri-
pedaal I6puni alla ja hoidke.

— Eemaldage ja hoidke kinni hadarakendami-
se mehhanismist (2).

— Vabastage piduripedaal. Laske hadaraken-
damise mehhanismist (2) lahti.

Kui kaks traatsoont on néhtavad (vt noolt), va-
bastatakse seisupidur.

Seisupiduri aktiveerimine HP)¢
— Suruge piduripedaal taielikult alla.

Hédarakendamise mehhanism (2) naaseb alg-
asendisse.

— Vabastage piduripedaal.

Kui ainult tiks traatsoon on néhtav (vt noolt),
rakendatakse seisupidur.

— Kui seisupiduri olekut ei ole voimalik
usaldusvaarselt maarata hadarakendamise
mehhanismi asukohast, fikseerige tostuk to-
kiskingadega.

STILL




Kasutamine

Kéaitumine hadaolukorras
Pukseerimine

Ohutusteave

A OHT

Pukseeriva s6iduki pidurisiisteemis vaib esineda ri-
ke. Onnetusoht!

Kui pukseeriva soiduki pidurisiisteem ei ole piisav,
voib sdiduki turvaline pidurdamine olla véimatu voi
pidurid vdivad Ules 6elda. Pukseeriv sdiduk peab
olema voimeline taluma ka piduriteta pukseeritavast
koormast (t6stuki tegelikust massist) tulenevat tom-
be- ja pidurdusjéudu.

— Kontrollige pukseeriva sdiduki tdmbe- ja pidurdus-
joudu.

A OHT

Kui pukseeriv sdiduk pidurdab, v6ib téstuk sellele
otsa sdita. Onnetusoht!

Kui kahesuunalise joulilekande tagamiseks puksee-
rimisel ei kasutata jaika Uhendust, véib pukseeriva
soiduki pidurdamisel tdstuk sellele otsa sdita. Ohutu-
seesmargil tohib kasutada ainult kontrollitud puksee-
rimislatti.

— Kasutage kontrollitud pukseerimislatti.

A TAHELEPANU

Kui séidumootori ja veotelje vaheline tdstuki tlekan-
ne ei ole katkestatud, vdib mootoritilekanne kahjusta-
da saada.

— Seadke sdidusuuna liliti neutraalasendisse.

A TAHELEPANU

Akupistiku kahjustamisoht!

Kui akupistiku lahtiihendamise ajal on suitide sisse
ltlitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See vdib
pohjustada kontaktide korrodeerumist, mis lihendab
oluliselt nende kasutusiga.

— Enne akupistiku lahtiihendamist IUlitage stlide
vélja.

— Arge iihendage akupistikut lahti ajal, mil siiide on
sisse lulitatud, vélja arvatud hadaolukorras.

>
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Kasutamine

Kaitumine hadaolukorras

A OHT
Surmava kehavigastuse oht manééverdamise ajal!

Manddverdamise ajal voivad inimesed tostuki ja puk-
seeriva sdiduki vahel viga saada.

Pukseerivat sdidukit voib manddverdada ja pukseeri-
mislatti véib paigaldada ainult teise inimese juhenda-
misel. See tagab, et pukseeriva séiduki juht ja puk-
seerimislatti paigaldav mehaanik on teadlikud véima-
likest ohtudest.

— Manddverdage ainult koos juhendava inimesega.

Onnetusoht hiidraulikatérke korral!

Hudraulikatorke korral roolivimendi ei té6ta. Juhtimi-
ne on kange.

— Valige pukseerimiskiirus, mis véimaldab tdstukit ja
pukseerivat sdidukit igal ajahetkel tdhusalt pidur-
dada ja juhtida.

Onnetuse oht, kui téstukit ei juhital

Kui pukseerimise ajal tdstukit ei juhita, voib see kont-
rollimatult pdérata.

Pukseeritavat tdstukit tuleb samuti juhtida.

Pukseeritava tostuki juht peab istuma juhiistmel ja
kinnitama enne pukseerimist turvavoo.

— Kasutage olemasolevaid turvasiisteeme!

Protseduur

— Asetage koorem maha ja langetage kahvli-
harud maapinna lahedale.

Seadke sdidusuuna liliti neutraalasendisse.

Rakendage seisupidur.

— Lilitage tdstuk valja.

Uhendage aku pistik lahti.

— Kontrollige pukseeriva séiduki tdmbe- ja pi-
durdusjéudu.

— Liigutage juhendava inimese abi kasutades
pukseeriv sdiduk tostuki juurde.

— Paigaldage pukseerimislatt pukseeriva soi-
duki ja tostuki haakeseadmete kdilge.

— Istuge pukseeritava tostuki juhiistmele. Kin-
nitage turvavoo.

I y
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Kasutamine

Kéaitumine hadaolukorras

— Kasutage olemasolevaid turvasiisteeme.

— Vabastage seisupidur manuaalselt (vt eel-
mist jaotist "Seisupiduri hddarakendamine".

Tostukit hoiab niid paigal Uksnes pukseeriva
sOiduki pidurdusjéud.

— Valige pukseerimiskiirus, mis véimaldab
tostukit ja pukseerivat sdidukit igal ajahetkel
téhusalt pidurdada ja juhtida.

— Pukseerige tostukit.

@ MARKUS

Kui séidupidur aktiveeritakse vdga fugevasti,
voib rakenduda seisupidur. Sellisel juhul va-
bastage seisupidur késitsi.

— Kui pukseerimistoiming on tehtud, laske sei-
supiduril rakenduda, vajutades piduripedaa-
lile.

— Veenduge, et hadarakendamise mehha-
nism naaseks algasendisse voi et vaid ks
traatsoon on néhtav.

— Kui hadarakendamise mehhanismi olek on
selgusetu, fikseerige tdstuk parast pukseeri-
mist tdkiskingade abil, et véltida tdstuki liik-
umahakkamist.

— Eemaldage pukseerimislatt.

STILL



Kasutamine

Kiirjuurdepaasuga laadimine

Kiirjuurdepaasuga laadimine

Kiirjuurdepaasuga laadimine
vastukaalul (variant)

Kiirjuurdepaasuga laadimine (variant) on
taiendav laadimispesa vastukaalul oleva kaa-
ne taga. See laadimispesa véimaldab laadida
pliiakusid ja litium-ioonakusid ilma aku ust
avamata. Laadimine ei ole selle laadimise
juurdepaasu kaudu kiirem kui aku pistikiihen-
duse kaudu tavapéarane laadimine.

— Olenevalt tdstuki varustusest vt peatUki
"Pliiaku kasitsemine" jaotist "Pliiaku laadimi-
ne", peatiki "Liitium-ioonaku kasitsemine"
jaotist "Liitiumioonaku laadimine" voi jaotist
"Geelaku kasitsemine".

— Jargige jargmist ohutusteavet.

Ohutusteave

%

Tuleohtlikest gaasidest tingitud plahva-
tusoht!

Laadimise ajal eraldab pliiaku hapniku
ja vesiniku segu (paukgaasi). See gaasi-
segu on plahvatusonhtlik ja seda ei tohi
sllidata.

Laetava akuga tdstukist voi aku laadi-
misseadmest 2 m raadiuses ei tohi olla
tuleohtlikke ega sddemeid andvaid ma-
terjale.

— Akudega té6tamisel votke tarvitusele
jargmised ohutusabindud.

— Hoidke eemale lahtisest leegist ja arge suit-
setage.

— Veenduge, et tdoalad oleks piisavalt venti-
leeritud.

— Uhendage aku pistik lahti enne laadimist ja
ainult siis, kui tdstuk ja akulaadija on vélja
lllitatud.

— Vabastage akuelementide pinnad.
— Arge asetage akule metallobjekte.

— Avage mis tahes kaitsestruktuurid taielikult
(nt riidega kaetud kabiin).

— Hoidke tulekustutusvahendid k&eparast.

I y
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Kasutamine

Kiirjuurdepaasuga laadimine

A OHT

Uhenduse komplektide Glekuumenemi-
sest tingitud tuleoht!

Halvasti ihendatud pistikiihendused voi-
vad tekitada liigset kuumust. Need kuju-
tavad tuleohtu!

— Uhendage toitepistik ja laadimiskaabli
jaoks ettenahtud tostuki pistik alati
korralikult dige pistikupesaga.

A OHT

Uhenduse komplekti Gilekuumenemi-
sest tingitud tuleoht!

Arge eemaldage koormuse all olevat toi-
tepistikut pistikupesast, kuna see pdh-
justab liigset kulumist ja tuleohtu.

— Kui toitepistik tuleb enne laadimise
16ppu valja tbmmata, siis katkestage
esmalt laadimisprotsess akulaadijas.

A OHT

Uhenduse komplektide Gihendamisest
ja lahtiihendamisest tingitud plahvatu-
soht!

Isegi kui tdstuk ja laadimisseade on valja
ltlitatud, v&ib ihenduse komplektide lah-
tilhendamine v&i ihendamine pohjusta-
da laheduses asuva hapnikugaasi plah-

vatuse.

— Ventileerige laadimisala korralikult.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustused lGlemaaraste laadimis-
voolude tottu.

Kui téstukil on olemas kiirlaadimisliitmik ja kasutatak-
se valiseid akulaadijaid, ei tohi ettenahtud laadimis-
voolusid lletada:

300 A pliiakude puhul;
375 A liitium-ioonakude puhul.
— Piirake laadimisvoolu vastavalt paigaldatud akule.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamisoht!

Veenduge, et laadimiskaabel ei ristuks thegi liiklus-
teega. Arge paigutage laadimiskaablit ile teravate
servade.
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Kasutamine

Kiirjuurdepaasuga laadimine
Uldine

@ MARKUS

Aku maksimaalse té0ea tagamiseks laadige
plii-happeakud alati téis. Kiirlaadimisliitmiku
puhul jalgige véliste akulaadjjate laadimisvoo-
lu piirangut. Kasutage t6dpauside ajal va-
hepealseks laadimiseks elektrolididi ringluse
pumpa (variandina). Liftium-ioonakusid voib
poolikult laadida, nagu sageli vaja on, seejuu-
res kasutusiga piiramata.

— Parkige tdstuk kindlalt tasasele pinnale aku-
laadija lahedusse.

Kiirjuurdepaasuga laadimist saab kasutad nel-
jal viisil ja tingimusel.

1 Pliiaku, kui téstuk on valja lulitatud

2 Pliiaku, kui tdstuk on sisse lulitatud

3 Liitium-ioonaku, kui tdstuk on valja lulita-

tud
4 Liitium-ioonaku, kui tdstuk on sisse lilita-
tud
Kaane avamine >

— Vajutage 6rnalt kaanele (2), et see vabasta-
da.

Kaas (2) avaneb osaliselt vedru abil.

— Seejarel avage kaas (2) kasitsi taielikult ja
hoidke avatuna.

Vedru ei lase kaant (2) juhuslikult avada.

Kaane sulgemine

Kui laadimiskaabel (ihendatakse kiirjuurde-
paasuga laadimispesast (1) lahti, sulgub kaas
(2) vedrujoul automaatselt.

@ MARKUS

Seda kaant jélgib andur. Kui kaas ei ole taie-
likult suletud, ei saa tostukit uuesti sisse lilita-
ada.

1. Pliiaku, kui tdstuk on vélja lilitatud

— Uhendage laadimiskaabel kiirjuurdepaas-
uga laadimispesaga (1).

I y
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Kasutamine

Kiirjuurdepaasuga laadimine

Akut hakatakse laadima. Naidik-juhtplokk ei
kuva midagi.

— Kui laadimisprotsess on I16ppenud, Ghenda-
ge laadimiskaabel kiirjuurdepaésuga laadi-
mispesast (1) lahti.

2. Plilaku, kui tostuk on sisse liilitatud

Seisupidur rakendub automaatselt voi naidik-
juhtploki ekraanile ilmub teade, mis palub juhil
seisupiduri rakendada.

— Uhendage laadimiskaabel kiirjuurdepaas-
uga laadimispesaga (1).

Tostuk lilitub laadimisolekusse. Ajamite toide
katkestatakse.

Akut hakatakse laadima. Naidik-juhtploki
ekraan lulitub valja.

— Kui laadimisprotsess on 16ppenud, ihenda-
ge laadimiskaabel kiirjuurdepaasuga laadi-
mispesast (1) lahti.

— Sulgege kattekork (2). Tostuk on kohe ka-
sutamise jatkamiseks valmis.

3. Liitium-ioonaku, kui tdstuk on vélja
lilitatud

— Uhendage laadimiskaabel kiirjuurdepaas-
uga laadimispesaga (1).

Akut hakatakse laadima. Naidik-juhtplokil ku-
vatakse laadimisoleku naidik (3).

— Kui laadimisprotsess on 16ppenud, ihenda-
ge laadimiskaabel kiirjuurdepaasuga laadi-
mispesast (1) lahti.

4. Liitium-ioonaku, kui tdstuk on sisse

lilitatud

— Uhendage laadimiskaabel kiirjuurdepaas-
uga laadimispesaga (1).

Tostuk lilitub laadimisolekusse. Ajamite toide

katkestatakse.

Akut hakatakse laadima. Naidik-juhtplokil ku-
vatakse laadimisoleku naidik (3).

— Kui laadimisprotsess on I16ppenud, Ghenda-
ge laadimiskaabel kiirjuurdepaésuga laadi-
mispesast (1) lahti.
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Kasutamine

Kiirjuurdepaasuga laadimine

— Sulgege kattekork (2). Tostuk on kohe ka-
sutamise jatkamiseks valmis.

Laadimisoleku naidik liitium-ioonakude
naidik-juhtplokil

Liitium-ioonakude laadimise ajal kuvatakse >
naidik-juhtplokil laadimisoleku naidik (3).

Kui laadimisoleku naidikut (3) ei ilmu, viitab [ 1\

see veale. Kiirjuurdepéésuga laadimine (1) ei = o ST

pruugi laadimiskaablit &ra tunda. O 1] L O

— Sellisel juhul Gihendage laadimiskaabel Kiir- O T L O
juurdepaasuga laadimispesa kiljest lahti ja O — - O
Uhendage uuesti. O N s O

Laadimise ajal kuvatakse laetustaseme naidi- O A 88 % - O

ku (3) animatsioon roheliselt. / \

/
Kui laadimist ei toimu, vilgub laetustaseme EIJ
naidik (3) hallilt. \\ / @ @
/

3
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Kasutamine

Integreeritud akulaadija

Integreeritud akulaadija

Uldine teave integreeritud aku-
laadija (variandina) kohta

Integreeritud akulaadija (variandina) puhul ei
ole vaja ettevottes akulaadijale eraldi hoiuruu-
mi tagada.

Akulaadija sobib kasutamiseks Uldkasutatava
400 V kolmefaasilise toitestisteemi ja CEE-16-
A pistikupesaga. Pistikupesa peab vastama
jargmistele nduetele ja seda tuleb regulaarselt
professionaalselt kontrollida.

+ Kaitse 16 A (karakteristik B, C, K vbi sama-
vaarne)

» Rikkevoolukaitse vahelduvvoolu ja alalis-
voolu rikkevoolude jaoks (rikkevoolukaitse
tidp B), 30 mA

» Kaitsejuht

@ MARKUS

Koik integreeritud akulaadjja teated on loetle-
tud peatiiki "Ekraanil kuvatavad teated” jaoti-
ses "Teated kasutamise kohta'.

Integreeritud akulaadija kasutustingimu-
sed

Integreeritud akulaadijat tuleb kasutada ainult
laadijaga samas tostukis asuvate ja tdstukiga
Ghendatud akude laadimiseks.

Integreeritud akulaadija korpust ei tohi avada,
kuna laadijas esinev kdrgepinge on eluohtlik.

Igasugune korpuse avamine tuhistab garantii

kehtivuse. Kui samaaegselt laetakse mitut in-
tegreeritud akulaadijaga tostukit, siis veendu-
ge, et elektripaigaldis oleks selleks otstarbeks
sobiv ja piisava jahutusega.
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Kasutamine

Integreeritud akulaadija

Laadimiskaabel >

Kasutage integreeritud akulaadija ja pistiku-
pesa Uhendamiseks ainult kaasasolevat laadi-
miskaablit.

Laadimiskaabli kasutamisel pddrake téhelepa-

nu jargmisele.

— Paigutage laadimiskaabel nii, et see ei
oleks suure mehaanilise koormuse all, nt
pingul.

— Kaitske laadimiskaablit mehaaniliste koor-
muste eest.

Valtige laadimiskaabli ristumist liklusteedega.
Arge paigutage laadimiskaablit Ule teravate
servade.

— Enne laadimiskaabli kasutamist kontrollige
pistikuid ja pistikupesi kahjustuste suhtes.

— Kahjustuste korral érge kasutage vastavat
komponenti (kehtib laadimiskaablile ja laa-
dimispesale).

Teist tlilipi aku kasutuselevotmi-
ne

A OHT

Tulekahju- ja plahvatusoht!

Kui akulaadija ei ole kasutatava aku tlitibi jaoks kon-
figureeritud ja maaratud on liiga suur akumaht, véib
see pohjustada lUlekuumenemist ning suures kogu-
ses gaasi eraldumist. Selle tagajarjel tekivad pauk-
gaas ja vaavlitihendid.

— Jargige jargmisi tingimusi, mis voib tdéhendada, et
akulaadija tuleb Umber konfigureerida.

Akulaadijat tuleb konfigureerida vastavalt ka-
sutatavale aku tlubile. Kasutatava aku tud-

bi muutmisel véimaldab t6ddejuhataja juur-
depaasudigus (variandina) tdodejuhatajal aku-
laadija vajaduse korral imber konfigureerida.

Umberkonfigureerimine ei ole vajalik

« Plii-happeaku asemel STILLi liitium-ioonaku
kasutuselevotmine

« Uhe STILLi litium-ioonaku asemel teise
STILLi litium-ioonaku kasutuselevotmine

Akulaadija saab koik vajalikud andmed otse
litium-ioonakult.
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Kasutamine

Integreeritud akulaadija

Umberkonfigureerimine on vajalik

 STILLi liitium-ioonaku asemel plii-happeaku
kasutuselevotmine

» Suure mahtuvusega plii-happeaku asemel
vaiksema mahtuvusega plii-happeaku kasu-
tuselevdtmine voi vastupidi

— Vt peatlki "Aku asendamine ja transportimi-
ne" jaotist "Aku asendamine teist tllipi ak-

uga".

Integreeritud akulaadija konfigu-
reerimine

Integreeritud akulaadijat tuleb konfigureerida
vastavalt kasutatavale aku tiibile. T66dejuha-
tajal on voimalik seda téodejuhataja juurde-
paasudiguse (variandina) abil teha.

@ MARKUS

Konfigureerimiseks on néutav to6dejuhataja

Juurdepaégsudigus. Seadistuste mentilid saab
kasutada vaid siis, kui t0stuk sefsab ja raken-
datud on seisupidur. Kui seisupidur enneaeg-
selt vabastatakse, seadistuste mentii sulgub.

— Rakendage seisupidur.
— Vajutage nuppu .

— Aktiveerige "Sdidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".

— Vajutage tarkvaraklahvi s .

— Vajutage tarkvaraklahvi S6idukisea-
ded J&.

— Vajutage tarkvaraklahvi Pardalaadija

STILL



Kasutamine

Menli Pardalaadija

Konfigureerida voi sisse saab lllitada jargmisi
funktsioone.

* Laadimistilp

* Laadimise algus

* Laadimisvoolu piirang
* Hoidelaadimine

Laadimistiilip
— Vajutage tarkvaraklahvi Laadimistttp

Kuvatakse véimalikud laadimisomaduste ko-
verad.

Oranz aktiivsusriba kuvab praeguse valiku.
— Vajutage valikule vastavat tarkvaraklahvi.

Ekraanil kuvatakse uuesti meniu Parda-
laadija

Laadimise algus

— Vajutage tarkvaraklahvi Laadimise al-
gus.

STILL

Integreeritud akulaadija

N
Laadimistiiiip

Laadimise algus

Laadimisvoolu piirang

Hoidelaadimine

S\ Sbidukipargi juhataja
Saastev
Norm
Kiire

/S e SéiﬂukiEr]i juhataja




Kasutamine

Integreeritud akulaadija

Menil Laadimise algus >

— Sisestage laadimise algusaeg tarkvaraklah-
videga 0 kuni 9.

) 1 Laadimise algus 6
— Salvestamiseks vajutage nuppu E.

— Laadimise algusaja aktiveerimiseks vajuta- 2 7
ge kerimisnuppu V.

. ) . Laadimise alguse kellaaeg
Ekraanil kuvatakse uuesti menli Parda- 3 sisestada 8

laadija :

Kui laadimise algusaeg on méaaratud, suttib

tarkvaraklahvi Laadimise algus kérval @) - ustuta @) - akiiveeri

oranz aktiveerimisriba. 5 - Salvesta ©®) - Kateesta 0
P I

Kui laadimispistik Ghendatakse valjaspool > 1

maératud laadimise algusaega, kuvatakse lae- \

tustaseme naidik (2) hallilt. Akut ei hakata laa-

dima. |Ec7>1.7 hI ®100h  F52,3 km

Maaratud laadimise algusajani jadnud aeg (1)
kuvatakse vasakpoolses llaosas. Tarkvarak-
lahviga G4l saab kohe laadimist alustada.

— Vajutage selleks tarkvaraklahvi Gy (3).

L

|
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Integreeritud akulaadija

Kuvatakse stimbol (3 (3). Tarkvaraklahvi kér- > 1
val sittib oranz aktiveerimisriba. \

Laetustaseme naidik (2) muutub roheliseks. |=1.3n] 10,00 r-2,3km
Akut hakatakse laadima.

Jarelejaanud laadimisaeg (1) kuvatakse va-
sakpoolses ulaosas.

Laadimisvoolu piirang

Laadimisvoolu piirang on vajalik jargmiste tin-
gimuste korral.

» Ebapiisava v6imsusega toitevarustus.

+ Toitevarustus on tagatud harupesa kaudu.

— Vajutage tarkvarklahvi Laadimisvoolu
piirang.

Meniil Laadimisvoolu piirang >

— Sisestage laadimisvool protsentides (1) tar-
kvaraklahvidega 0 kuni 9.

- ) 1 | Laadimisvoolu piirang 6
Laadimisvool kuvatakse sisestusakna all am-

prites (2).

— Salvestamiseks vajutage nuppu E.

Sisestage max
Ekraanil kuvatakse uuesti meniu Parda- 3 laadimisvool 8
laadija

%
4 (8.16) 10A 9

@ = Kustuta

5 = Salvesta @ Katkesta 0
—

1 2

Hoidelaadimine

Kui tdstuk plsib pikemat aega paigal ja hoide-
laadimine on aktiveeritud, kontrollib integreeri-

I y
STILL



Kasutamine

Integreeritud akulaadija
tud akulaadija aeg-ajalt aku laetustaset ja va-
jaduse korral laeb akut.

— Vajutage tarkvaraklahvi Hoidelaadimi -
ne.

Kui hoidelaadimine on aktiveeritud, sttib tar-
kvaraklahvi korval oranz aktiveerimisriba.

— Hoidelaadimise inaktiveerimiseks vajutage
uuesti tarkvaraklahvi.

Oranz aktiveerimisriba kustub.

Aku laadimine

Ohutusteave
N A OHT

Tuleohtlikest gaasidest tingitud plahva-
tusoht!

Laadimise ajal eraldab aku hapniku ja
vesiniku segu (paukgaas). See gaasise-
gu on plahvatusohtlik ja seda ei tohi stiu-
data.

Laetava akuga tdstukist voi aku laadi-
misseadmest 2 m raadiuses ei tohi olla
tuleohtlikke ega saddemeid andvaid ma-
terjale.

— Akudega tédtamisel votke tarvitusele
jargmised ohutusabindud.

— Hoidke eemale lahtisest leegist ja arge suit-
setage.

— Veenduge, et tddalad oleks piisavalt venti-
leeritud.

— Uhendage aku pistik lahti enne laadimist ja
ainult siis, kui tdstuk ja akulaadija on vélja
ltlitatud.

— Vabastage akuelementide pinnad.
— Arge asetage akule metallobjekte.

— Avage mis tahes kaitsestruktuurid taielikult
(nt riidega kaetud kabiin).

— Hoidke tulekustutusvahendid kaeparast.

N TN
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Integreeritud akulaadija

A OHT

Staatilisest laengust tingitud plahvatu-
soht!

Kui juhi keha on elektrostaatiliselt laetud,
voivad aku puudutamisel sddemed tekki-
da. Need séddemed voivad suldata tekki-
nud paukgaasi.

— Voéimaliku elektrostaatilise laengu ha-
jutamiseks puudutage akust kaugel
asuvat maandatud komponenti.

A OHT

Uhenduse komplektide Glekuumenemi-
sest tingitud tuleoht!

Halvasti ihendatud pistikiihendused voi-
vad tekitada liigset kuumust. Need kuju-
tavad tuleohtu!

— Uhendage toitepistik ja laadimiskaabli
jaoks ettendhtud tostuki pistik alati
korralikult dige pistikupesaga.

A OHT

Uhenduse komplekti Gilekuumenemi-
sest tingitud tuleoht!

Arge eemaldage koormuse all olevat toi-
tepistikut pistikupesast, kuna see pdh-
justab liigset kulumist ja tuleohtu.

— Kui toitepistik tuleb enne laadimise
I6ppemist eemaldada, katkestage kdi-
gepealt kasitsi laadimine (vt jaotist
"Kasitsi laadimise peatamine").

A OHT

Plahvatusoht sédemete t&ttu!

Toitepistiku Ghendamisel voivad tekkida
sademed. Need sddemed véivad slilida-
ta akukambris oleva paukgaasi.

— Arge (ihendage toitepistikut enne, kui
tostuki akukambrit ja laadimisala on
korralikult ventileeritud.

STILL
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Integreeritud akulaadija

A OHT

Kaarleegist tingitud tuleoht!

Kui laadimispistik Ghendatakse laadimi-
se ajal (koormuse all) lahti, tekib kaar-
leek. See vdib pdhjustada kontaktide
korrodeerumist, mis Iihendab oluliselt
nende kasutusiga ja pdhjustab tuleohtu.
Samuti voib tekkiv dlepinge kahjustada
tostuki elektroonikat.

— Kui laadimispistik tuleb enne laadimi-
se ldppemist eemaldada, katkestage
kdigepealt kasitsi laadimine (vt jaotist
"Kasitsi laadimise peatamine").

Uhenduse komplektide (ihendamisest
ja lahtihendamisest tingitud tuleoht!

Isegi kui tdstuk ja akulaadija on val-

ja lulitatud, voib uhenduse komplektide
Uhendamise voi lahtilihendamise korral
lahiiimbruses olev paukgaas plahvatada.

— Ventileerige korralikult tdstuki aku-
kambrit ja laadimisala.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamisoht!

Veenduge, et laadimiskaabel ei ristuks ihegi liiklus-
teega. Arge paigutage laadimiskaablit Ule teravate
servade.

Protseduur

@ MARKUS

Kui laadimine on dsja kdsitsi laadimisnupu abil
peatatud (vt jaotist "Kasitsi laadimise peatami-
ne"), algab pérast toitekaabli (ihendamist uus
laadimisprotsess alles kuni 60-sekundjse vii-
teajaga.

@ MARKUS

Aku maksimaalse té0ea tagamiseks laadige
plii-happeakud alati tdis. Kasutage téopausi-
de gjal vahepealseks laadimiseks elektroliitidi
ringluspumpa (variandina). Liitium-ioonakusid
voib poolikult laadida, nagu sageli vaja on,
seejuures kasutusiga piiramata.

N TN
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— Parkige tostuk turvaliselt tasasele pinnale
CEE-16-A pistikupesa juurde ja lilitage tos-
tuk valja.

— Votke kaasasolev laadimiskaabel selle >
hoiukohast vélja.

— Avage tostuki laadija pistikupesa (1) kate >
).

STILL

Integreeritud akulaadija
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Integreeritud akulaadija

— Uhendage laadimiskaabli tdstuki pistik (3) > 4_ 1
tostuki laadija pistikupesaga (1).

— Veenduge, et lukustus (4) rakenduks korra-
likult.

Pérast enesetesti alustab akulaadija auto-
maatselt laadimist. LED-tuli (5) vilgub kolla-
selt.

Samal ajal kuvatakse naidik-juhtplokil laetus- >
taseme naidik (6).

Kui laetustaseme naidikut (6) ei kuvata voi [ 1

LED-tuli (5) suttib punaselt, on tekkinud rike. = ST

Voimalik, et laadija pistikupesa (1) ei suuda O 1 L O

tostuki pistikut (3) tuvastada. O — - O

- Sellisel juhul iihendage tdstuki pistik (3) lah- O | O
ti ja seejarel ihendage uuesti. O N s O

Laadimise ajal kuvatakse laetustaseme néidi- O A /88 % . O

/. \

ku (6) animatsioon roheliselt. ~

Kui laadimist ei toimu, vilgub laetustaseme =S

naidik (6) hallil. \\ / ® 6
/

6
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Integreeritud akulaadija

Laetustaseme kuvamine laadija pistiku-
pesal

Laadija pistikupesal olev LED-tuli (5) kasutab
laadimisprotsessi praegusest olekust teavita-
miseks mitmevarvilisi vilkuvaid koode. Rikkeid
voib kdrvaldada ainult volitatud hoolduskes-
kus.

Voimalikud on jargmised vilkuvad koodid.

Olek Vilkuv kood
Pohilaadimisfaas on aktiivne
Kollane
Aku pinge tuvastamine / algfaas
Kollane
Laadimisfaas on aktiivne (plii-happeaku)
Kollane
@
Aku on peaaegu tais (liitium-ioonaku): laadimine vaiksema vooluga Kollane/
roheline
o
Aku on tais
Roheline
L/
Jarellaadimine (ainult plii-happeakude puhul)
Roheline
Taielikult tihjenenud aku laadimise alustamine on véimalik (hoidke surunuppu 2 o
sekundit all)
Punane
o
Rike (nt vorgutoite voi aku torge, sisemine torge), laadimine pole véimalik
Punane

I y
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Integreeritud akulaadija

Olek Vilkuv kood
®
Rike ilma valjalllituseta — laadimist jatkatakse vaiksema voimsusega
Kollane/
punane
Laadimisprotsess katkestati voi slisteemipinge puudub. (@)
L4
Uhendatud aku tilekuumenemine
Kollane/
punane

Ootab taaskaivitamist parast toitekatkestust -
Selgitus
O - LED-tuli ei pole
® - LED-tuli pdleb
@ - LED-tuli vilgub
© - LED-tuli pulseerib
I® - Pulseerib vaheldumisi

Laetustasemest teavitamine tagatulede
kaudu

Soovi korral saab laetustasemest teavitada ka
tostuki LED-tagatulede kaudu edastatava vil-
kuva signaaliga.

Tagatuledes olevad uksikud LED-tuled hakka-
vad vilkuma, kustuvad ja hakkavad uuesti vil-
kuma (Ukshaaval) Ghelt killjelt teisele. Seda
valgussignaali edastatakse kogu laadimisprot-
sessi jooksul.

Kuni 50% laetustaseme korral vilguvad ainult
vasakpoolse tagatule LED-tuled. Mida vdhem
LED-tulesid vilgub, seda madalam on laetus-
tase.

Niipea kui laetustase on Ule 50%, hakkavad
ka parempoolse tagatule LED-tuled vilkuma.
Mida rohkem LED-tulesid vilgub, seda kérgem
on laetustase.

— Votke selles kisimuses (ihendust volitatud
hoolduskeskusega.

N TN
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Integreeritud akulaadija

Laadimisprotsessi I6pp >

Kui aku on tais laetud, I6petab akulaadija laa-
dimise automaatselt. Tstuki naidik-juhtploki [ A
laetustaseme naidikul (6) kuvatakse vaartus & 048 7.3

100%. O 7 B O

Ol 2% | FO
. / @ece
6

— Laadimiskaabli eemaldamiseks vajutage ja >
hoidke all tdstuki pistikul olevat laadimis-
nuppu (7).

See avab Uhtlasi ka tostuki pistiku lukustuse.

— Eemaldage tostuki pistik laadija pistikupe-
sast.

— Tdémmake laadimiskaabel CEE-16-A pisti-
kupesast valja ja paigaldage kaitsekork.

— Asetage laadimiskaabel vastukaalul olevas-
se hoiukohta.

— Sulgege laadija pistikupesa kate.

Laadimise saab igal ajal kasitsi peatada. Vt
teavet jaotisest "Kasitsi laadimise peatamine".

STILL
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Kasitsi laadimise peatamine

— Vajutage korraks tostuki pistikul olevat laa- >
dimisnuppu (7).

Naidik-juhtplokil olev laetustaseme naidik kus-
tub. NGud voib toitepistiku lahti Ghendada.

— Kui laadimist tuleb uuesti alustada, Ghenda-
ge tostuki pistik lahti ja Ghendage umbes 2
sekundi parast uuesti.

Laadija alustab uut laadimisprotsessi.

@ MARKUS

Uus laadimisprotsess voib alata kuni 60-se-
kundiise viiteajaga.

Elektroliitidi ringluspumbaga laadimine

Valikvarustusena voib integreeritud akulaadi-
jal olla elektrolttdi ringluspump. Laadimiso-
maduste kdvera vastava aku tuibi jaoks ko-
handamiseks peab selle pumba paigaldama ja
akulaadijas seadistama volitatud hoolduskes-
kus.

Elektroltitdi ringluspumba kasutamine Iihen-
dab plii-happeaku laadimisaega ja vdimaldab
poolikut laadimist.

Kui téstukile on paigaldatud elektroliidi ring-
luspump, tuleb alati kasutada elektroliitidi ring-
luse jaoks ettenahtud akut. llma aku vasturo-
huta v6ib pump saada kahjustusi. Laadija tu-
vastab vea kohe, kui rdhk pumpamisprotsessi
ajal langeb.

Kui elektrolliidi ringluspumbas véi 6hukana-
lis tuvastatakse defekt, jatkub laadimine stan-
dardse laadimisprogrammi alusel ilma elektro-
lGddi ringluspumbata. Laadija pistikupesal olev
LED-tuli vilgub kollaselt/punaselt. See viitab
rikkele.

@ MARKUS
Elektroldididi ringluspumpa liilitatakse akus ole-

va elektrolididi segamiseks sisse ainulf aeg-
gjalt.

N TN
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Puhastamine

Kontrollige integreeritud akulaadijat (eelkdige
ventilaatorite ala) regulaarselt maardumise
suhtes.

Kui akulaadija on oluliselt maardunud, voib
see jahutusvdimet vahendada. See voib va-
hendada ka tdstuki Sassii isolatsiooni.

— Kdrvaldage mustus niiske lapiga. Tugeva
mustuse korral kasutage pehmet harja voi
varvipintslit.

Taielikult tiihjenenud plii-happeaku laa-
dimine

@ MARKUS

Defektset akut voidakse ekslikult pidada téie-
likult tiihjenenud akuks, kui selles esineb
nditeks akuelementide Iihis voi moni muu
rike. Kui sellisel juhul laadimisprotsess kdivi-
tatakse, voib lilejddnud akuelementides dle-
koormus tekkida. Seetottu tuleb enne laadi-
misprotsessi kdsitsi kdivitamist méota koigi
akuelementide pinged ja vérrelda neid mis
tahes ebalihtluste suhtes. Kui lihe akuele-
mendi pinge on teistest tunduvalt madalam,
on aku ilmselt defektne. Laadimisprotsessi ei
fohi Kéivitada. Lisaks tuleb kontrollida happe
hulka akuelementides ja vajaduse korral se-
da vastavalt toolja juhistele lisada. Seepdrast
tuleb aku tdieliku tiihjenemise korral alati vo-
litatud hoolduskeskust teavitada.

Kui Ghendatud aku elemendi pinge on vahe-
mikus 1,0 kuni 1,6 V, loetakse akut taielikult
tiihjenenuks.

Akulaadija annab sellest toitepistiku Ghenda-
misel marku vilkuva punase naidikuga. Laadi-
mine ei alga automaatselt.

STILL
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— Laadimise alustamiseks vajutage ja hoidke [>
tostuki pistikul olevat laadimisnuppu (7) 2
sekundit all.

Aku ettevaatlikult laadimiseks kaivitab aku-
laadija spetsiaalse laadimisomaduste kdvera.
Selles seisundis kulub taislaadimiseks kauem,
kui tavalise laadimisprotsessi puhul. Laadimis-
protsessi tuleb regulaarselt jalgida (vahemalt
iga 30 minuti jarel). Kui aku muutub liiga kuu-
maks vdi sellest eraldub palju gaasi (tugev
vaavlihais), tuleb laadimisprotsess kohe kat-
kestada. Sellisel juhul on aku tden&oliselt de-
fektne.

Uhilduvad akud

Tulekahju- ja plahvatusoht!

Heakskiiduta voi defektse aku kasutamine voib poh-
justada Ulekoormust, liigset gaasi eraldumist ja aku
Ulekuumenemist.

— Kasutage ainult heas seisukorras STILLi akusid.

A TAHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht.

Selliste akude kasutamisel, mida siin ei ole loetletud,
ei ole vdimalik garanteerida akude ohutust ja nduete-
kohast laadimist.

— Kasutage ainult siin loetletud akusid.

Peale STILLi litium-ioonakude vdib kasutada ainult jargmisi akusid.

Tootja Kasutusotstarve Mahtuvus?
Koik2) PzS, TCSM mérg aku <1700 Ah (80 V)
Exide TCSM geelaku

Exide Sonnenschein PzV (geel)®) <1000 Ah (80 V)
Hawker Evolution PzV (geel)3)

Ainult siin loetletud akud on labinud katsed.

1) Aku maksimaalse kasutusea saavutamiseks
on soovitatav tagada minimaalne laadimisvool
0,1 C (geelakude puhul 0,12 C). See vdimal-
dab saavutada aku maksimaalse mahtuvuse.

N TN
STILL



STILL

Kasutamine

Kui laaditakse ettenahtutest suuremaid aku-
sid, vOib see pika aja jooksul akusid kahjus-
tada vOi pohjustada nende mittetéielikku laadi-
mist. Siintoodud vaartused kaivad maksimaal-
se laadimisvoolu 170 A kohta. Kui tdstuk pii-
rab maksimaalset laadimisvoolu, on vaartused
sellevorra madalamad.

2) Jargmised aku tootjad on kasutatava laadi-
misomaduste kdvera heaks kiitnud.

* Hoppeke
« Hawker
« MIDAC
« TAB

« Exide

3) Geelakusid laetakse ainult standardse oma-
dustekdvera (IUla) kohaselt.

— Kahtluse korral votke Ghendust volitatud
hoolduskeskusega.

Joudlusandmed

Integreeritud akulaadija

Sisend
Toitepinge 400 V vahelduvvool
Voérgusagedus 45 kuni 65 Hz
Maksimaalne energiatarve 10,7 kW
Maksimaalne koormusvool 155 A
Valjund
Maksimaalne véaljundvéimsus 10 kW
Maksimaalne laadimisvool 120 A"

Valjundpinge

40-108 V alalisvool

Nimipinge

80 V alalisvool

olla tarkvaraliselt piiratud.

1) Olenevalt t&stuki konfiguratsioonist ja paigaldustingimustest véib maksimaalne valjundpinge

@ MARKUS

Alates 40 °C imbritsevast temperatuurist va-
hendab integreeritud akulaadija laadimisfouad-
lust.



Kasutamine

Aku pistiku tihendamine ja lahtilihendamine

Aku pistiku ithendamine ja lahtiihendamine

Aku pistiku tihendamine > \\ =1—2—3

— Avage aku luuk.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Kui akupistiku thendamise ajal on stitide sisse IU-
litatud (koormatud), tekib séde. See vdib pdhjusta-
da kontaktide korrodeerumist, mis liihendab oluliselt
nende kasutusiga.

— Arge iihendage aku pistikut ajal, mil stiide on sis-
se lulitatud.

— Enne aku pistiku Ghendamist veenduge, et siilide
oleks valja lulitatud.

M
— Veenduge, et akupistik (2) ja pistikiihendus 3\)

(1) oleksid kuivad, puhtad ning iima vdorke-
hadeta. Plii-happeaku joonis

— Sisestage akupistik (2) 16puni tostuki pisti-
kiihendusse (1).

Oranz lukustusdetail (3) peab lukustuma.

A TAHELEPANU

V Kahjustatud kaablite korral esineb lihi-
I seoht.

Aku luugi sulgemisel drge muljuge aku
kaablit selle vahele.

— Jélgige, et aku kaabel ei puutuks vas-
tu aku luuki.

@ MARKUS

Liitium-ioonaku vélimus on sellel joonisel kuju-
tatust erinev. Aku pistikul on ka lisakontaktid
aku ja tostuki kontrolleri vahelise side jaoks.
Uhendamistoiming on aga sama.

— Sulgege aku luuk.

N TN
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Aku pistiku tihendamine ja lahtilihendamine

Uhendage aku pistik lahti. >ME1I—2—3— —]

— Avage aku luuk.

A TAHELEPANU N
Komponentide kahjustamise oht! = L ©

Kui akupistiku lahtiihendamise ajal on siitide sisse 0
lilitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See vdib
pohjustada kontaktide korrodeerumist, mis llihendab =
oluliselt nende kasutusiga.

— Arge eemaldage aku pistikut ajal, mil siiiide on @ ©
sisse lilitatud.

=

— Enne aku pistiku eemaldamist veenduge, et stiu-
de oleks valja lulitatud.

T ©

M

— Vajutage oranzi lukustust (3). 0 J

Aku pistik (2) avaneb lukust. Plii-happeaku joonis

— Toémmake aku pistik (2) tostukil olevast pis-
tikihendusest (1) valja ja asetage ohutult
maha.

A TAHELEPANU

y Kahjustatud kaablite korral esineb lihi-
I seoht.

Aku luugi sulgemisel drge muljuge aku
kaablit selle vahele.

— Jalgige, et aku kaabel ei puutuks vas-
tu aku luuki.

@ MARKUS

Liitium-ioonaku vélimus on sellel joonisel kuju-
tatust erinev. Aku pistikul on ka lisakontaktid
aku ja tostuki kontrolleri vahelise side jaoks.
Lahtiiihendamine toimub samamoodi.

— Sulgege aku luuk.

STILL



Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

Plii-happeaku kasitsemine

Ohutusnduded aku kasitsemisel

— Aku laadimisjaamade seadistamisel ja ka-
sutamisel tuleb jargida vastava riigi digu-
sakte.

A TAHELEPANU

J Laadimisseadme kahjustamise oht!

Laadimisjaama voi aku laadimisseadme

vale Gihendus voi kaitamine voib kompo-

nente kahjustada.

— Jargige laadimisjaama voi laadimis-
seadme ja aku kasutusjuhiseid.

— Akude hooldamisel, laadimisel ja vahetami-
sel tuleb jargida jargmisi ohutusndudeid.

Hoolduspersonal

Akusid tohivad laadida, hooldada ja vahetada
ainult vastava koolituse saanud té6tajad vas-
tavalt aku, laadimisseadme ja t66stusliku tos-
tuki tootjate juhistele.

— Jérgida tuleb aku kéasitsemisjuhiseid ja laa-
dimisseadme kasutusjuhiseid.

— Akude hooldamisel, laadimisel ja vahetami-
sel tuleb jargida jargmisi ohutusndudeid.

Muljumise/ldikamise oht!

Aku on vaga raske. Kui mis tahes ke-
haosa jaab aku alla, vdib see pdhjustada
tdsise vigastuse.

Kui aku luugi sulgemisel jadvad kehao-
sad aku luugi ja $assii serva vahele, vdib
see tekitada vigastusi.

— Aku vahetamisel kandke alati kaitse-
jalatseid.

— Sulgege aku luuk ainult siis, kui Ukski
kehaosa pole akuluugi ja $assii serva
vahel.

Akut tohib vahetada ainult kdesolevas kasu-
tusjuhendis toodud juhiseid jargides.

— Aku laadimisel ja hooldamisel jargige aku ja
laadimisseadme tootja hooldussuuniseid.

N TN
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

Tuleohutusmeetmed

A OHT

Plahvatusoht, kui akut ei liigutata vélja!

Kui tdstukil on elektriline akukandur (variandina),
kehtivad jargmised nduded ja tingimused.

Akukandur véahendab aku ja akukatte vahelist ruu-
mi. Laadimise ajal eraldavad plii-happeakud plahva-
tusohtlikku paukgaasi. Seda gaasi tuleb tdstukist pii-
saval maaral eemaldada. Seda gaasi saab eemal-
dada vaid juhul, kui aku on kogu laadimisprotsessi
valtel taielikult valja liigutatud. Plii-happeakut ei tohi
laadida, kui see asub tostukis.

— Liigutage aku laadimise ajal taielikult valja.

A OHT

Tuleohtlikest gaasidest tingitud plahva-
tusoht!

Laadimise ajal eraldab aku hapniku ja
vesiniku segu (paukgaas). See gaasise-
gu on plahvatusohtlik ja seda ei tohi stiu-
data.

Kui téostuslik tdstuk on laadimiseks par-
gitud, ei tohi laadimisseadmest ega t66s-
tuslikust tostukist 2 m ulatuses olla min-
geid tuleohtlikke materjale ega sademeid
tekitavaid tddmaterjale.

— Akudega to6tamisel rakendage jarg-
mised ohutusabindud.

— Hoidke eemale lahtisest leegist ja érge suit-
setage.

— Veenduge, et td6alad oleks piisavalt venti-
leeritud.

— Uhendage aku pistik lahti enne laadimist ja
ainult siis, kui tédstuslik tdstuk ja laadimis-
seade on vélja lulitatud.

— Aku luuk peab olema laadimise ajal avatud.
— Vabastage akuelementide pinnad.
— Arge asetage akule metallobjekte.

— Avage mis tahes kaitsestruktuurid taielikult
(nt riidega kaetud kabiin).

— Hoidke tulekustutusvahendid k&eparast.
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

Aku mass ja mdotmed

A OHT

Umberminekuoht aku massi muutuse t5ttu!

Aku mass ja mé6tmed méjutavad todstusliku tostu-
ki stabiilsust. Aku asendamisel peavad massisuhted
samaks jaama. Aku mass peab jaama nimesildil nai-
datud massivahemikku.

— Arge eemaldage lisaraskusi ega muutke nende
asukohta.

— Jalgige aku massi.

Aku hooldustttde teostamine

Akuelementide katted tuleb hoida kuiva ja
puhtana.

Klemmid ja kaablikingad peavad olema puh-
tad, kergelt akumaéardega kaetud ja tugevalt
kinni keeratud.

— Neutraliseerige mahaloksunud akuhape vii-
vitamatult.

— Jargige akuhappe kasitsemisel ohutusnou-
deid; vt peatiikki "Akuhape".

Kaablite ja aku pistikute kahjustamine

A TAHELEPANU

\/ Kahjustatud kaablite korral esineb lihi-
I seoht.

Aku luugi sulgemisel drge muljuge aku
kaablit selle vahele.

— Kontrollige, et akukaablil poleks kah-
justusi.

— Aku eemaldamisel ja tagasipaigalda-
misel veenduge, et aku kaablid po-
leks kahjustatud.

— Jalgige, et aku kaabel ei puutuks vas-
tu aku luuki.
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

A TAHELEPANU

Akupistiku kahjustamisoht!

Kui akupistiku Gthendamine voi lahtiihendamine toi-
mub ajal, mil stilide on sisse lulitatud voi laadimis-
seade on koormatud, tekib akupistikul kaarlahendus
voi séde. See vdib pdhjustada kontaktide korrodee-
rumist ja lihendada oluliselt nende kasutusiga.

— Enne akupistiku Ghendamist voi lahtiihendamist
lulitage stitide voi laadimisseade vélja.

— Arge iihendage akupistikut lahti ajal, mil see on
koormatud, valja arvatud héadaolukorras.

Ventilatsiooniava

Akukatte ja Sassii vahel olevaid ventilatsioo-
niavasid kasutatakse akukambri sundjahutu-
seks.

— Arge blokeerige ventilatsiooniavasid.

— Kui akukate on deformeerunud, votke ihen-
dust volitatud hoolduskeskusega.

Aku hooldamine

Ohus on elu ja jasemed!

— Jargige peatiikis "Ohutusnduded aku kasitsemi-
sel" toodud juhiseid.

Akuhape on miirgine ja sddvitav!

- Jérgige peatiikis "Akuhape" toodud ohutusngu-
deid.

@ MARKUS

Akut tuleb hooldada vastavalt aku tootja ka-
sutusjuhistele. Samuti tuleb jérgida laadimis-
seadme kasutusjuhiseid. Kehtib ainult laadi-
misseadmega kaasas olnud juhend. Kui méni
neist juhenditest on puuadu, kisige seda edasi-
mdidjalt.

Aku hooldusteave hdlmab jargmisi jaotisi:
"Aku seisundi, happe taseme ja tiheduse kont-
rollimine”, "Aku laetuse kontrollimine", "Plii-
happeaku laadimine" ja "Tasanduslaadimine
aku mahtuvuse séilitamiseks".
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

Aku seisundi, happe taseme ja
tiheduse kontrollimine

@ Elektrolit (lahjendatud vaavelhape) on
murgine ja sédvitav!

— Jargige akuhappe kasitsemise ohu-
tusndudeid, vt peatikki "Akuhape”.

— Kandke isikukaitsevarustust (kummi-
kindad, péll ja kaitseprillid).

— Kaorvaldage lekkinud akuhape viivita-
matult rohke veega!

A TAHELEPANU
Kahjustuste oht!
— Pddrake tahelepanu teabele aku kasutusjuhendis.

Eemaldage aku tostukilt.

Kontrollige, kas akul on korpuse vigastusi,
leskerkinud plaate voi happelekkeid.

Laske defektsed akud parandada volitatud
hoolduskeskuses.

Avage taitekork (1) ja kontrollige happe ta-
set.

Akude puhul, millel on "kaetud elemendid",
peab hape ulatuma katte pohjani.

Akude puhul, millel on "katteta elemendid",
peab hape ulatuma umbes 10-15 mm (le tina-
plaatide.

— Lisada voib ainult destilleeritud vett.

— Puhastage akuelementide kate ning vajadu-
se korral kuivatage.

— Eemaldage okslideerumisjaagid akuklem-
midelt ja seejarel maarige klemme happe-
vaba maardega.

— Pingutage aku klemmide klambrid (2) pin-
gutusmomendiga 22-25 Nm (olenevalt ka-
sutatavate klemmikruvide suurusest).

— Kontrollige happe tihedust happesifooniga.

Pérast laadimist peab happe tihedus olema
vahemikus 1,28-1,30 kg/I.

Tuhjenenud aku puhul peab happe tihedus
olema véhemailt 1,14 kg/l.

6321_003-126
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

Aku laetustaseme kontrollimine >
ja aku laadimisnaidiku kalibreeri-

A TAHELEPANU
]

Aku stigavtiihjenemine lihendab aku t66iga.

Taielik tihjenemine algab, kui aku laetuse naidik on 2
punane (3) (0% aku mahtuvusest, st umbes 20%
mahtuvuse nimivaartusest).

— Taielikku tlihjenemist tuleb valtida (vt jaotist "Ta-

sanduslaadimine aku taieliku tiihjenemise enneta-
miseks"). 3

— Lopetage viivitamatult tdstukiga té6tamine.

— Laadige viivitamatult akut.

6219_003-078

— Arge jatke akusid tiihjana v5i osaliselt laetuna
seisma.

— Rakendage seisupidur.

— Lilitage tdstuk sisse.

— Vaadake laadimisolekut naidik-juhtploki
ekraanilt.

— Laadige tUhjenenud vdi osaliselt tiihjenenud
aku.
Ekraanil kuvatavate vérvide tdhendused
1 Roheline
Aku on piisavalt laetud.

2  Kollane
Akut tuleb peagi laadida.
3  Punane

Lépetage to6tamine. Laadige viivitama-
tult akut. Aku taieliku tihjenemise oht!

Aku laadimisnaidiku kalibreerimine

Kui aku asendatakse, vbidakse asja sisesta-
tud aku laetustase erineva vananemise voi
tihjenemise t6ttu valesti arvutada ja kuvada.
See voib juhtuda ka siis, kui kasutatakse sa-
ma tllpi akusid. Seetottu véimaldab sdiduki-
pargi juhataja ligipdasudigus aku laadimisnai-
dikut asja sisestatud aku jargi kalibreerida.
Seejarel kustutatakse naidik-juhtplokis salves-
tatud aku laetustaseme ajalugu.

— Aktiveerige "Soidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".

— Vajutage nuppu E.
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

— Vajutage tarkvaraklahvi .

— Vajutage tarkvaraklahvi T6stuki sea-
distused [&.

— Vajutage tarkvaraklahvi Aku.

>

Soidukiinformatsioon

Naidikuseadistus

% (00,

Eelistustekonfiguratsioon

Soidukiseaded

-
%3,

Teenindus

Z%A

Al
Soiduprogramm

N
Aku
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

— Vajutage tarkvaraklahvi TGhjenemis- >
naidu kalibreerimine.

Pérast suuniste jargimist kuvatakse teade i j
Kalibreerimine edukas v6iKali- Tiahjenemisnaidu kalibreerimine
breerimine ebadnnestus.

— Kui kalibreerimine ebadnnestus, proovige
uuesti.

— Kui kalibreerimine ebadnnestub korduvalt,
votke Ghendust volitatud hoolduskeskuse-
ga.

Plii-happeaku laadimine

Laadimise ajal tekib plahvatusohtlikke
gaase.

— Veenduge, et tddalad oleks piisavalt
ventileeritud.

— Kabiiniga (sh riidega kaetud kabiin)
tostukites tuleb tagada piisav ventilat-
sioon (lisavarustus).

A OHT
Plahvatusoht, kui akut ei liigutata vélja!

Kui tdstukil on elektriline akukandur (variandina),
kehtivad jargmised nduded ja tingimused.

Akukandur véahendab aku ja akukatte vahelist ruu-
mi. Laadimise ajal eraldavad plii-happeakud plahva-
tusohtlikku paukgaasi. Seda gaasi tuleb tdstukist pii-
saval maaral eemaldada. Seda gaasi saab eemal-
dada vaid juhul, kui aku on kogu laadimisprotsessi
valtel taielikult valja liigutatud. Plii-happeakut ei tohi
laadida, kui see asub tdstukis.

— Liigutage aku laadimise ajal taielikult valja.
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

A OHT

Vanadest akudest tingitud plahvatusoht!

Vanad ja valesti hooldatud akud véivad eritada suu-
res koguses gaasi ja kuumeneda laadimisel tugevalt.

Plahvatusohtliku gaasi suurem tekitamine vdib pdh-
justada plahvatuse.

— Kui markate tugevat kuumenemist v&i tunnete
vaavlilohna, 16petage laadimine kohe.

— Tagage korralik ventilatsioon.

— Poordige volitatud hoolduskeskusesse, et nad
saaksid kontrollida aku seisundit.

A OHT

Esineb kahjustuste, lihise ja plahvatusoht.

— Arge asetage akule metallobjekte ega tédriistu.
— Hoidke lahtisest leegist eemale.
— Arge suitsetage.

Akuhape on mirgine ja sddvitav!

— Jérgige peatlkis "Akuhape" toodud ohutusndu-
deid.

A TAHELEPANU

j Laadimisseadme kahjustamise oht.

Laadimisjaama voi aku laadimisseadme

vale Ghendus voi kditamine voib kompo-

nente kahjustada.

— Jérgige laadimisjaama voi laadimis-
seadme ja aku kasutusjuhiseid.

A TAHELEPANU

Akupistiku kahjustamise oht.

Kui akupistiku lahtiihendamise ajal on tdstuk sisse
lilitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See vdib
pdhjustada kontaktide korrodeerumist, mis llihendab
oluliselt nende kasutusiga.

— Enne akupistiku lahtiihendamist Illitage tdstuk
vélja.

— Arge iihendage akupistikut lahti ajal, mil tdstuk on
sisse lulitatud, vélja arvatud hadaolukorras.
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht.

Akupistiku v&i laadimisseadme pistiku kahjustused ja
mustus vdivad pdhjustada vastasdetaili enneaegset
kulumist.

— Kontrollige iga kord enne laadimist aku ja laadi-
ja vahelise tihenduskomplekti mélemaid pooli kah-
justuste ja mustuse tuvastamiseks.

— Eemaldage mustus kohe.

— Arge jatkake kahjustatud Gihenduskomplekti kasu-
tamist. Laske volitatud teeninduskeskusel ihen-
duse komplekt parandada.

@ MARKUS

STILL soovitab laadimisseadme ja aku vahe-
lise henduse komplekti jaoks kasutada alati
sama tootja komponente (pistik ja pistikupe-
sa). Erinevate footjate komponentide kasuta-
mine voib pohjustada komponentide kuju ja
geomeetria erinevate tolerantside tottu suure-
mat kulumist.

— Parkige tdstuk ohutult.

— Veenduge, et tdoalad oleks piisavalt venti-
leeritud.

— Veenduge, et tstuki valimised ventilatsioo-
niavad ei oleks blokeeritud.

— Avage mis tahes kaitsestruktuurid taielikult
(nt riidega kaetud kabiin).

— Avage aku luuk taielikult.

— Kui tdstukil on elektriline akukandur (varian-
dina), liigutage aku tdstukist taielikult val-
ja. Vt selle peatlki jaotist "Aku vahetami-
ne elektrilist akukandurit kasutades (varian-
dina)".

— Uhendage akupistik lahti.

— Arge asetage akule metallobjekte ega t66-
riistu.

— Hoidke lahtisest leegist eemale. Arge suit-
setage.

— Kontrollige voimalike kahjustuste olemasolu
aku kaablitel. Vajaduse korral laske akukaa-
blid volitatud hoolduskeskuses vélja vaheta-
da.
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine
— Uhendage akupistik laadimisseadme pisti-
kupesaga.

— Seadke akulaadija seaded sobivaks plii-
happeaku mahtuvusega.

— Kaivitage laadimisseade.

@ MARKUS

Jargige aku ja laadimisseadme kasutusjuhen-
diis sisalduvat teavet.

%

Plahvatusoht!

Piisava ventilatsiooni tagamiseks tuleb
aku luuk laadimise ajal tugiklambri abil
laadimisasendisse lukustada.

STILL



Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

Aku luugi saab tugiklambrit kasutades avatud >
asendisse lukustada.

— Toémmake tugiklambrit (1) Ulespoole. Ee-
maldage tugiklamber aku luugil olevast hoi-
dikust (2).

— Pd&orake tugiklambrit (1) paripaeva valja-
poole.

— Lukustage tugiklamber (1) tdstuki tugiaasa
).

Aku luuk lukustub pisut avatud asendisse.

Parast laadimist

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

— Enne laadimiskaabli lahtiihendamist liilitage laa-
dimisseade vélja.

— Lilitage laadimisseade valja.

— Pd&orake tugiklamber (1) tagasi algasendis-
se ja lukustage see aku luugil olevasse tugi-
kinnitusse (2).

— Avage aku uks. Lukustage aku uks avatud
asendisse.

lahti.
— Uhendage akupistik tdstukiga.

— Uhendage akupistik laadimisseadme kiiljest r \

:: A OHT L /
£ K\
— Plahvatusoht!

. . " x \
Lahutage Gihendused ainult siis, kui tds- \
tuk ja laadimisseade on vélja lilitatud.

Pl

A TAHELEPANU /
[]

\y Kahjustatud kaablite korral esineb liihi-
seoht.

6301_003-012

Aku luugi sulgemisel drge muljuge aku
kaablit selle vahele.

— Jalgige, et aku kaabel ei puutuks vas-
tu aku luuki.
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Plii-happeaku kasitsemine

— Sulgege aku uks. Seejuures veenduge, et >
Ukski kaabel ei jaaks raami ja aku ukse va-
hele.

Aku uks peab olema paika lukustatud.

Tostuki aku luugil on kontaktluliti. Kui aku luuk
ei ole taielikult suletud, kuvatakse naidik-juht-
ploki ekraanil teade Aku luuk sulgeda.
Tostuk ei liigu.

Tasanduslaadimine aku mahtu-
vuse sailitamiseks

Tasanduslaadimine tagab ebalhtlaselt laetud
akuelementide uuesti Ghtlaselt laadimise. See
sailitab aku t6diga ja aku mahtuvust.

Tasanduslaadimist tuleb teha vastavalt aku
tootja suunistele mitu korda kuus péarast tava-
parast laadimisprotsessi.

@ MARKUS

Olenevalt kasutatavast laadimisseadmest voib
tasanduslaadimine alata alles 24 tunni parast.
Sellest tulenevalt sobib tasandusiaadimiseks
Ideaalselt ajavahemik, kui ikski vahetus el
téota, nt nddalavahetus.

— Jérgige laadimisseadme kasutusjuhendis
olevat teavet tasanduslaadimise kohta.

Tasanduslaadimise alustamine
— Laadige akut.

— Parast laadimist jatke aku laadimissead-
messe.

Laadimisseade jaab sisselilitatud olekusse.
Olenevalt laadimisseadme tlilibist algab ta-
sanduslaadimine 6 kuni 24 tundi parast tege-
liku laadimisprotsessi |[dppemist. Tasanduslaa-
dimine voib kesta kuni 2 tundi.
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

— Vaadake akulaadija tootja kasutusjuhendit.

Tasanduslaadimise [dpetamine

Tasanduslaadimine I16ppeb automaatselt. Kui
akut on vaja selle protsessi ajal kasutada,
saab tasanduslaadimise katkestada, vajuta-
des laadimisseadmel olevat "peatamisnuppu".

— Vaadake akulaadija tootja kasutusjuhendit.

A TAHELEPANU

Esineb iihenduse kahjustamisoht!

Uhendades laadimiskaabli lahti ajal, mil laadimissea-
de on sisse lulitatud, tekib kaarlahendus. See v6ib
pohjustada kontaktide korrodeerumist, mis llihendab
oluliselt nende kasutusiga.

— Enne laadimiskaabli lahtiihendamist liilitage laa-
dimisseade vélja.
— Lulitage laadimisseade valja.

— Uhendage aku pistik laadimisseadme kiil-
jest lahti.

— Sisestage aku pistik I6puni tdstuki pistiku-
pessa.

Plii-happeakude (variant) aku
hoolduse naidik
Kui téstukil on aku hooldamise naidik (variant),

siis jalgitakse plii-happeaku happetaset pide-
valt andurite abil.
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Geelaku kasitsemine

Kui happetase on liiga madal, kuvatakse nai-
dik-juhtplokki ekraanil teade Aku happeta-
seme kontrollimine.

A TAHELEPANU

Plii-happeaku kahjustamise oht!

Kui Ghe vo6i mitme akuelemendi happetase on liiga
madal, kahjustub plii-happeaku ja kaotab véimsust.

— Tostukit ei tohi selle akuga edasi kasutada.

— Kontrollige happe taset ja korrigeerige va-
jaduse korral, vt jactist "Aku seisundi, hap-
pe taseme ja happe tiheduse kontrollimine"
peatikis "Aku késitsemine".

Kui méni andur lakkab toimimast, kuvatakse
teade Seire Elektroonika.

Arge jatkake tdstuki kasutamist selle akuga.
Sditmise ja hiidraulika funktsioonid on inakti-
veeritud.

— Parkige tdstuk ohutult.

— Laske koik defektid kdrvaldada volitatud
hoolduskeskuses.

Geelaku kasitsemine
Uldine

Erinevalt pli-happeakudest on geelakud suu-
remalt jaolt hooldusvabad. Geelakude puhul
pole destilleeritud vett vaja lisada. Elektrolliut
on akus geelina ja erinevalt tavaparastest plii-
happeakudest, pole see vedel. Sel pdhjusel ei
teki geelakudest laadimise ajal paukgaasi.

Kuid nende eeliste hinnaks on akus vaiksem
kasutatava energia kogus. Kui tavaline plii-
happeaku suudab kasutada 80% akus ole-
vast energiast, siis geelaku puhul kasutatakse

Kasutamine
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Kasutamine

ainult 60%. Teisest kiljest on geelaku tanu
oma konstruktsioonile kaitstud taieliku tiihje-
nemise eest (vastavalt standardile DIN 43
539, osa 5).

Geelaku kasitsemine

Seadme nimi

Geelakud on mérgistatud IGhendiga "PzV".
See asub aku andmeplaadil.

Ohutusnduded aku kasitsemisel

— Kui geelakude laadimisjaam on olemas, jar-
gige kasutamisel kasutusriigi eeskirju.

A TAHELEPANU

Laadimisseadme kahjustamise oht!

Laadimisseadme vale ihendamine vdi kasutamine
voib komponente kahjustada.

— Jérgige laadimisjaama voi laadimisseadme ja aku
kasutusjuhiseid.

Noéuded laadijale

Geelaku vajab korgsageduslikku laadijat. See
tahendab, et geelakut ei saa laadida tava-
lise pli-happeakude laadijaga. Sel pohjusel
on geelaku laadimispesal roheline piirav tihvt.
See piirav tihvt tagab, et ainult geelakude laa-
dija saab luua Ghenduse.

A TAHELEPANU

Geelaku kahjustamise oht!

Geelakusid voib laadida ainult geelakudega kasuta-
miseks sobivate laadijatega. Teistsugune laadija voib
akut kahjustada vdi selle havitada.

— Aku laadimispesa piiravat tihvti ei tohi eemaldada,
asendada ega muuta.

— Kasutage ainult laadijaid, mida tohib kasutada
geelakudega.

Hoolduspersonal

Ainult selle jaoks koolitatud personal voib:
« akut laadida;
 akut vahetada.

Nende t66de tegemisel tuleb jargida akutootja
ja laadija tootja juhiseid.
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Kasutamine

— Jargige aku ja laadija tootja kasutusjuhen-
deid.

Geelaku kasitsemine

— Jérgige aku vahetamisel ja laadimisel jarg-
mist ohutusteavet.

Muljumise/ldikamise oht!

Aku on vaga raske. Kui mis tahes kehaosa jaab aku
alla, vdib see pdhjustada tdsise vigastuse.

Kui aku ukse sulgemisel jadvad kehaosad aku ukse
ja Sassii serva vahele, voib see tekitada vigastusi.

— Aku vahetamisel kandke alati kaitsejalatseid.

Sulgege aku luuk ainult siis, kui Ukski kehaosa
pole aku luugi ja Sassii serva vahel.

Akut tohib vahetada ainult kdesolevas kasu-
tusjuhendis toodud juhiseid jargides.

Aku laadimisel ja hooldamisel jargige aku ja
laadimisseadme tootja kasutusjuhendit.

Aku mass ja médtmed

Umberminekuoht aku massi muutuse tattu!

Aku mass ja mddtmed méjutavad todstusliku tdstuki
stabiilsust. Aku vahetamisel peavad massisuhted sa-
maks jddma. Aku mass peab jddma nimesildil naida-
tud massivahemikku.

— Arge eemaldage lisaraskusi ega muutke nende
asukohta.

— Jalgige aku massi.

Kaablite ja akupistikute kahjustamine

A TAHELEPANU

Kahjustatud kaablite korral esineb luhiseoht.

Aku luugi sulgemisel arge muljuge aku kaablit selle
vahele.

— Kontrollige, et akukaablil poleks kahjustusi.

— Aku eemaldamisel ja tagasipaigaldamisel veendu-
ge, et aku kaablid poleks kahjustatud.

— Jalgige, et aku kaabel ei puutuks vastu aku luuki.

N TN
STILL



Kasutamine

A TAHELEPANU
Akupistiku kahjustamisoht!

Geelaku kasitsemine

Kui akupistiku Gthendamine voi lahtiihendamine toi-
mub ajal, mil stilide on sisse lulitatud voi laadimis-
seade on koormatud, tekib akupistikul kaarlahendus
voi séde. See vdib pdhjustada kontaktide korrodee-
rumist ja lihendada oluliselt nende kasutusiga.

— Enne akupistiku Ghendamist voi lahtiihendamist
lulitage stitide voi laadimisseade vélja.

— Arge iihendage aku pistikut lahti ajal, mil see on
koormatud, valja arvatud héadaolukorras.

Geelaku laadimine

Laadimine on (ldjoontes sama nagu plii-hap-
peaku puhul. Kuid paukgaasiga seonduvad
kaitsemeetmed pole vajalikud.

— Parkige to6stuslik tdstuk ohutult.
— Avage aku uks taielikult.
— Uhendage akupistik lahti.

— Arge asetage akule metallobjekte ega t66-
riistu.

— Kontrollige voimalike kahjustuste olemasolu
aku kaablitel. Vajaduse korral laske akukaa-
blid volitatud hoolduskeskuses vélja vaheta-
da.

— Uhendage aku pistikupesa laadimisseadme
pistikupesaga.

— Seadke laadimisseadme seaded sobivaks
geelaku mahtuvusega.

— Kaivitage laadimisseade.

@ MARKUS

Jargige aku ja laadimisseadme kasutusjuhen-
dis sisalduvat teavet.

Parast laadimist

A TAHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht!

— Enne laadimiskaabli lahtithendamist lllitage laa-
dimisseade valja.

— Lulitage laadimisseade vélja.
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Kasutamine

Geelaku kasitsemine

— Lahutage laadimisseadme pistikupesa aku
pistikupesast.

— Uhendage aku pistikupesa td6stusliku tds-
tukiga.

A TAHELEPANU

Kahjustatud kaablite korral esineb Ilhiseoht!

Aku ukse sulgemisel arge muljuge aku kaablit selle
vahele.

— Jalgige, et aku kaabel ei puutuks vastu aku luuki.

— Sulgege aku uks. Seejuures veenduge, et
Ukski kaabel ei jadks raami ja aku ukse va-
hele.

Aku uks peab olema paika lukustatud.

Tostukil on aku ukse jaoks ukse kontaktliliti.
Kui aku uks ei ole taielikult suletud, kuvatak-
se naidik-juhtploki ekraanil aku ukse sulgemist
ndudev teade. Todstuslik tdstuk ei liigu.
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Kasutamine

Liitium-ioonaku kasitsemine

Liitium-ioonaku kasitsemine

Ohutusnoduded liitium-ioonaku
kasitsemisel

Esmaabimeetmed

Vigastusoht!

Vabanenud gaasid vdivad pohjustada hingamisras-
kusi.

Gaaside voi vedeliku vabanemise korral ette-
néhtud toimingud

— Peate ala kohe ventileerima v6i minema
vélja varske 6hu katte; raskematel juhtudel
tuleb kohe arsti poole p6é6érduda.

Gaasi kokkupuutel nahaga voib tekkida na-
haérritus.

— Peske nahka pohjalikult seebi ja veega.
Kokkupuude gaasiga voib silmi arritada.

— Loputage kohe silmi pohjalikult 15 minutit
veega, seejarel konsulteerige arstiga.

Hoolduspersonal

Liitium-ioonaku on pdhimbtteliselt hooldusva-
ba ja seda saab laadida juht.

— Kusimuste korral votke Ghendust volitatud
hoolduskeskusega.

— Jargida tuleb aku kéasitsemissuuniseid ja
akulaadija kasutussuuniseid.

— Akude hooldamisel, laadimisel ja vahetami-
sel tuleb jargida jargmisi ohutusndudeid.
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Kasutamine

Liitium-ioonaku kasitsemine

Muljumise/Idikamise oht!

Aku on vaga raske. Kui mis tahes ke-
haosa jaab aku alla, voib see pdhjustada
tdsise vigastuse.

Kui aku luugi sulgemisel kiiluvad kehao-
sad aku luugi ja Sassii serva vahele, voib
see pohjustada kehavigastusi.

— Aku vahetamisel kandke alati kaitse-
jalatseid.

— Sulgege aku luuk ainult siis, kui aku
luugi ja $assii serva vahel ei ole mida-
gi.

Akut tohib vahetada ainult kdesolevas kasu-
tusjuhendis toodud juhiseid jargides.

— Aku laadimisel ja hooldamisel jargige aku ja
laadimisseadme tootja hooldusjuhiseid.
Tuleohutusmeetmed
A OHT

Esineb kahjustuste, lihise ja plahvatusoht.
— Arge asetage akule metallobjekte ega todriistu.

— Hoidke eemale lahtisest leegist ja arge suitsetage.

A OHT

Suurenenud tuleoht!

Kahjustatud litium-ioonakudega kaas-
neb suurenenud tuleoht.

Tulekahju korral sobib aku jahutamiseks
kdige paremini suur kogus vett.

— Evakueerige pdlengukoht véimalikult kiires-
ti.

— Ventileerige tulekolde asukohta, sest tekki-
vad pdlemisgaasid on sissehingamisel s66-
vitavad.

— Teavitage tuletorjebrigaadi sellest, et polen-
gualal on ka liitium-ioonakud.

— Jérgige aku tootja esitatud teavet tulekahju
korral k&itumise kohta.
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Kasutamine

Liitium-ioonaku kasitsemine

Aku mass ja mdotmed

A OHT

Umberminekuoht aku massi muutuse t5ttu!

Aku mass ja mootmed mojutavad tdstuki stabiilsust.
Aku vahetamisel peavad massisuhted samaks jaa-
ma. Aku mass peab jadma nimesildil ndidatud massi-
vahemikku.

— Arge eemaldage lisaraskusi ega muutke
nende asukohta.

— Jalgige aku massi.

Uldised ohutusnduded liitium-ioonakude
kohta

Liitium-ioonakude kaitamisel kehtivad Gldjuhul
jargmised ohutuseeskirjad.

— Jargige aku tootja esitatud ohutuskaartidel
esitatud tehnilisi andmeid.

— Kaitske akut mehaaniliste kahjustuste eest,
et véltida siselhiseid.

— Pisimagi valise kahjustuse korral kérvalda-
ge aku kasutuselt vastavalt kasutusriigis
kehtivatele siseriiklikele eeskirjadele.

— Akut ei tohi jatta pidevalt kdrge temperatuuri
tingimustesse voi otsese kuumusallika, nt
otsene paikesevalgus, mojuvalja.

— Opetage to6tajad litium-ioonakusid digesti
kasitsema.
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Kasutamine

Liitium-ioonaku kasitsemine

Liitium-ioonakud, "GGS Li-lon 80 V BG 7"
36,2 kWh ja 118,4 kWh

4

1 Aku pistik 4 Tehnikakambri hoolduskate
2 Tosteaasad 5 Kaitseventiil
3 Ekraan 6 Diagnostikapistik

Norgenenud tdsteaasadest tingitud dnnetusoht!

Véaandunud tdsteaasade sirgendamisel vaheneb
nende jaikus. Seejarel ei talu tdsteaasad enam aku
raskust. Aku vaib kukkuda.

— Arge sirgendage vaandunud tésteaasasid.

— Laske vaandunud tdsteaasad volitatud hooldus-
keskuses valja vahetada.

@ MARKUS

Liftium-ioonakudele lleminekul tuleb lasta tos-
tuki elektroonikat volitatud hoolduskeskuses
kohandada.
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Liitium-ioonakude hoiustamise
nduded

@ MARKUS

Liitium-ioonakud klassifitseeruvad klassi 9 oht-
likeks kaupadeks.

Kehtivad jargmised soovitused.

» Vbimaluse korral hoidke akusid alati maa-
pinna tasandil, et need ei saaks kukkudes
kahjustada.

» Hoiustage akusid eraldatud alas, mis sobib
tulekaitseks (konteiner voi turvakapp).

» Hoiustage akusid temperatuurivahemikus
15-30 °C ja Shuniiskuse vahemikus 0-80%.

Akude ohutu hoiustamise tagamiseks jargige
allpool loetletud néudeid.

— Hoiustamiseks fikseerige akud alustele nii,
et imberminemine on valistatud.

— Pidage silmas hoiuala pdéranda koormusta-
luvust; aku massi vt tootja esitatud spetsifi-
katsioonidest.

— Akusid tuleb kaitsta niiskuse eest, seetbttu
ei tohi neid otse pdérandal hoida.

— Tuleohu t6ttu tuleb akusid hoiustada hoone-
test valjaspool.

— Hoidke akusid jahedas, kuivas ja hea venti-
latsiooniga kohas.

— Valtige aku kokkupuudet temperatuuridega
alla-35 °C ja Ule 80 °C.

Pikaajaline hoiustamine temperatuuril alla —10
°C vaoi ule 50 °C mojub aku kasutuseale hal-
vasti.

— Pérast kolme kuu mé6dumist kontrollige
aku laetustaset ja vajaduse korral laadige
aku.

— Eraldage vastav laoala.

— Territooriumile tohivad minna ainult ohte ja
ohutuseeskirju tundvad isikud.

— Kaitske otsese paikesevalguse eest.
— Kaitske sademete eest.

— Hoiustage viisil, mis kaitseb akusid lihiste
eest.

Liitium-ioonaku kasitsemine
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Liitium-ioonaku kasitsemine

Hoidke akusid tuleohtlikest materjalidest
ohutus kauguses.

Arge hoiustage akusid koos metallobjekti-
dega.

Hoiustage liitium-ioonakusid teist tutpi aku-
dest eraldi (valtige segahoiustamist).

Hoidke muudest kaupadest véahemalt 2,5 m
laiust ohutusvahemaad.

Taieliku tihjenemise valtimiseks jargige
tootja esitatud andmeid maksimaalse luba-
tud hoiustamisperioodi kohta.

Kusimuste korral votke Ghendust volitatud
hoolduskeskusega.
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Liitium-ioonaku kasitsemine

Aku laetustaseme kontrollimine

Liitium-ioonaku laetustase kuvatakse tostuki
naidik-juhtplokil ja liitium-ioonaku naidikul.

Naidik-juhtploki lugemine >
— Rakendage seisupidur.
— Keerake sliude sisse. 1 E
— Vaadake laetustaset néidikult.

]

— Laadige tihjenenud vdi osaliselt tiihjenenud
aku. 2

Ekraanil kuvatavate varvide tdhendused
1 Roheline

Laetustase on > 10%.
Aku on piisavalt laetud 3 |I

2  Kollane

Laetustase on < 10%.

Akut tuleb peagi laadida. 6219_003-078
3  Punane

Lopetage to6tamine. Laadige viivitama-
tult akut. Aku taieliku tihjenemise oht!

Aku néidiku lugemine >

Aku naidik asub aku aluse kiiljel. Sarnaselt 1
naidikuplokile kuvab aku naidik litium-ioonaku
laetustaset. Hoiatused kuvatakse ainult aku
naidikul.
2

— Kisimuste korral votke ihendust volitatud 0
hoolduskeskusega. I I I I l II I II :|
Laetustaseme LED-tuled ‘D

yi

Kui aku on tostukiga Uhendatud ja tdstuk on

sisse lulitatud, kuvavad laetustaseme LED-id
(3) laetustaset 10% sammudega. Laetustase-
me LED-id vdivad slttida roheliselt ja puna- 3
selt.

» Laetustaset 0% kuni 20% véljendab punane e

riba. 1 Hoolduse LED-tuli (punane)

Kui see riba vilgub, siis on laetustase < 2%. 2 Temperatuuri LED-tuli (kollane/punane)
- o " 3 Laetustaseme LED-tuled (punane/roheline)
Tostukit ei saa enam liigutada.

» Laetustaset > 20% kuni 30% valjendavad
kollased ribad.

* Laetustaset > 30% kuni 100% véljendavad
rohelised ribad.
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Liitium-ioonaku kasitsemine

Laadimise ajal sittivad laetustaseme LED-tu-
led (3) roheliste jarjest suttivate tuledena.

Hoolduse LED-tuli

Hoolduse LED-tuli (1) sittib punaselt, kui aku
talitlus on oluliselt piiratud voi kaitamine voi-
matu.

— Votke Ghendust volitatud hoolduskeskuse-
ga.

Temperatuuri LED-tuli

Temperatuuri LED-tuli (2) naitab kdrgenenud
temperatuuri. Aku voolu véahendatakse. LED-
tuli péleb senikaua, kuni temperatuur langeb
normaalsesse vahemikku. LED-tuli kustub nii-
pea, kui temperatuur langeb normaalsesse va-

hemikku.

LED-tule varv | Pohjus Tagajarg

Vilkuv kollane ggsfé')‘érge”e"“d temperatuur (> |y /5imsuse vahendamine
Pidev kollane %rgene”“d temperatuur (> 65 |\ 4 ilitumine

Vilkuv punane (Cilu7lios¢:=g)k6rgenenud temperatuur Valjaltlitumine

Pidev punane (O>Iu7liss?lct;)k6rgenenud temperatuur Valjaltlitumine

Toimingud liitium-ioonaku madala laadi-
misastme korral

Komponentide kahjustamis- voi havimisoht!
Taielik tihjenemine vaib liitium-ioonakut plsivalt kah-
justada v&i muuta aku kasutuskdlbmatuks.

— Laadige akut alati 6igel ajal ning arge laske lae-
tustasemel langeda alla 10%.

Liitium-ioonaku téieliku tiihjenemise valtimi-
seks rakenduvad aku laetustaseme langemi-
sel tasemele < 10% joudluspiirangud.

— Kui laetustase langeb alla 15%, soitke laa-
dimisjaama ja laadige akut.
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Kasutamine
Liitium-ioonaku kasitsemine

Kui aku on valja lllitatud, siis elektriline pidurdusabi
puudub!

Aku automaatse seiskamise korral jadvad ajamid toi-
tevooluta.

Kui téstuk on kallakul, ei hoita seda regeneratiivpiduri
abil paigal.

— Pidurdamiseks rakendage séidupidur.

— Kui aku lulitub valja, pukseerige tdstuk laa-
dimisjaama.

— Laadige akut.

Liitium-ioonaku laadimine
A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht.

Laadimisjaama voi aku laadimisseadme vale tihen-
dus vdi kaitamine voib komponente kahjustada.

— Jargige laadimisjaama voi laadimisseadme ja aku
kasutusjuhiseid.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht.

Erinevate tootjate akupistikute ja akulaadija pistikute
kasutamine voib pohjustada kahjustusi. Need ei ole
ette ndhtud koos kasutamiseks.

— Kasutage sama tootja akupistikuid ja akulaadija
pistikuid.

— Kui teil on erinevate tootjate pistikud, votke tihen-
dust volitatud teeninduskeskusega.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht.

Akupistiku voi laadimisseadme pistiku kahjustused ja
mustus vdivad pdhjustada vastasdetaili enneaegset
kulumist.

— Kontrollige iga kord enne laadimist aku ja laadi-
ja vahelise thenduskomplekti mélemaid pooli kah-
justuste ja mustuse tuvastamiseks.

— Eemaldage mustus kohe.

— Arge jatkake kahjustatud Gihenduskomplekti kasu-
tamist. Laske volitatud teeninduskeskusel (ihen-
duse komplekt parandada.
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Liitium-ioonaku kasitsemine

@ MARKUS

Liiium-ioonaku taieliku tihjenemise valtimi-
seks rakenduvad aku laetustaseme langemi-
sel teatud tasemele joudluspiirangud. Laadige
akut enne laetustaseme langemist alla 15%.

Aku laetustaseme lugemise kohta vt jaotist
"Aku laetustaseme kontrollimine".

— Parkige tostuk ohutult.
— Avage aku luuk taielikult.

— Uhendage akupistik lahti.

Hoidke lahtisest leegist eemale. Arge suit-
setage.

Kontrollige voimalike kahjustuste olemasolu
aku kaablitel. Vajaduse korral laske akukaa-
blid volitatud hoolduskeskuses vélja vaheta-
da.

A OHT

Esineb kahjustuste, liihise ja plahvatusoht.

— Arge asetage akule metallobjekte ega tédriistu.
— Hoidke lahtisest leegist eemale.

— Arge suitsetage.

Uhendage akupistik laadimisseadme pisti-
kupesaga.

Kaivitage laadimisseade.

Laadimine algab automaatselt. Laadimisprot-
sessi valjendab naidikul vilkuv LED-tulede ri-
da.

Laadimisseade annab marku, kui aku on taie-
likult laetud. Aku lahtiihendamisel laadimis-
seadmest ei tohi seadmes olla toitevoolu.

Akul ei ole maluefekti. Seega vdib akut laadi-
da olenemata laetustasemest ilma aku mahtu-
vust kahjustamata.

Kui Gmbritsev temperatuur on alla 0 °C, votab
laadimisprotsess palju kauem aega.

@ MARKUS

Jargige aku ja laadimisseadme kasutusjuhen-
diis sisalduvat teavet.
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Kasutamine

Liitium-ioonaku kasitsemine

Aku ukse saab tugiklambrit kasutades avatud >
asendisse lukustada.

— Toémmake tugiklambrit (1) Ulespoole. Ee-
maldage tugiklamber aku luugil olevast hoi-
dikust (2).

— Pd&orake tugiklambrit (1) paripaeva valja-
poole.

— Lukustage tugiklamber (1) tdstuki tugiaasa
(3).

Aku luuk lukustub pisut avatud asendisse.

— Aku luugi sulgemiseks keerake tugiklam-
ber (1) tagasi algasendisse. Lukustage tu-

giklamber (1) aku luugil olevasse hoidikus-
se (2).

Parast laadimist

Laadimisseade lilitub automaatselt vélja.

— Avage aku uks. Lukustage aku uks avatud
asendisse.

— Uhendage akupistik laadimisseadme kiiljest
lahti.

— Sisestage akupistik [6puni tdstuki pistiku-
pessa.

A TAHELEPANU I
\}/ Kahjustatud kaablite korral esineb Iihi-

i seoht.

Akukatte sulgemisel arge muljuge aku- —
kaablit. { \\

— Jalgige, et akukaabel ei puutuks vas- R \ N
tu akukatet.

Pl

// / san} 003-012
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Kasutamine

Liitium-ioonaku kasitsemine

— Sulgege aku uks. Seejuures veenduge, et
Ukski kaabel ei jadks raami ja aku ukse va-
hele.

Tostuki aku luugil on kontaktliliti. Kui aku luuk
ei ole taielikult suletud, kuvatakse naidik-juht-
ploki ekraanil teade 2Aku luuk sulgeda.
Tostuk ei liigu.

>
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

Aku asendamine ja transportimine

Uldine teave aku vahetamise
kohta

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht tdsteseadme ja aku
paigast veeremise tottu!

Tosteseade ja aku voivad kontrollimatult eemale vee-
reda, kui akut ei eemaldata piisava kandevdimega
tasasel, siledal porandal.

— Jargige kasutatavate tosteseadmete kasutusju-
hendit.

— Eemaldage aku alati piisava kandevéimega tasa-
sel ja siledal pérandal.

Akude eemaldamiseks saab kasutada tostukit
ja akuvahetusraami.

Tosteseadme kandevdime peab vastama va-
hemalt aku massile (vt aku nimesilti).

Variandi "High Performance"
akukaabili juhtme ristldige
Kui tdstukile on paigaldatud variant "High

Performance", tarbivad komponendid rohkem
voolu.

A TAHELEPANU

Akukaabli Glekuumenemisoht.

Suurema voolutarbe téttu peab juhtme ristldige ole-
ma vihemalt 70 mm?2.

— Veenduge, et kdigi kasutatavate akude akukaabli
juhtme ristidige oleks vihemalt 70 mm2.

@ MARKUS

Kui vahelduva akude kasutamise korral kasu-
tatakse eri akusid, tuleb alati veenduda, et koi-
gl kasutatavate akude akukaabli juhtme ristloi-
ge oleks vihemalt 70 mm?.

Aku asendamine teist tliipi ak-
uga

Toéstuki puhul saab kasutusele vétta teist tulpi
ja mahtuvusega aku.

I y
STILL



Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

Uus aku mahtuvus ja tuip tuleb maérata néi-

dikuplokis.

+ Vastasel korral ei ole véimalik kindlaks
maarata aku tegelikku tlihjenemistaset. Aku
laetust ei kuvata digesti.

+ Halvimal juhul v6ib stigavtiihjenemine akut
kahjustada.

T6éddejuhataja saab oma juurdepaasudigust
kasutades maérata naidik-juhtploki kaudu uue
aku mahtuvuse ja tulbi.

— Kasutage ainult selliseid litium-ioonakusid,
mille kasutamise sellel tdstukil on heaks kiit-
nud STILL.

Uue aku mahtuvuse ja tiilibi mdaramine

Peatage tostuk.

Rakendage seisupidur.

Vajutage nuppu E.
— Vajutage tarkvaraklahvi .
Kuvatakse esimene menduiitasand.

— Aktiveerige "Séidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".

— Vajutage tarkvaraklahvi S6idukisea-
ded J&.

— Vajutage tarkvaraklahvi Aku.
— Vajutage tarkvaraklahvi Akutttp.

Kuvatakse aku tuubid.

Valige aku tlup, vajutades vastavat tarkva-
raklahvi.

— Naaske menlisse Aku.

Vajutage tarkvaraklahvi Mahtuvus.

Sisestage ja kinnitage aku mahtuvus tar-
kvaraklahvide abil vastavalt aku andmesildi-
le.

— Lilitage tdstuk vélja ning uuesti sisse.

Muudetud seaded aktiveeritakse tdstuki sisse-
lUlitamisel.

N TN
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

Uleminek liitium-ioonakudele

Kui téstukile on tehases paigaldatud pliiaku,
saab ehitada tdstuki imber kasutama liitium-
ioonakut. Umberehitus peab toimuma volitatud
hoolduskeskuses.

Volitatud hoolduskeskus kohandab tdstuki
elektrististeemi, et see td6taks litium-ioonaku-
dega.

See koosneb jargmistest osadest.

» Kaablikimp

» Akupistik ja pistikihendus

+ Naidik-juhtploki reguleerimine

— Kasutage ainult selliseid litium-ioonakusid,

mille kasutamise sellel tdstukil on heaks Kiit-
nud STILL.

Aku luugi avamine ja sulgemine >

Aku luugi avamine

— Haarake aku luugi kéepidemest (1). Avage
aku luuk seda tahapoole tbmmates.

Aku luugi hing hoiab aku luuki avatud asendis.

6301_003-014

STILL



Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

Aku luugi pisut avatud asendisse lukus- >
tamine

Aku luugi saab tugiklambrit kasutades avatud
asendisse lukustada.

— Témmake tugiklambrit (1) tlespoole. Ee-
maldage tugiklamber aku luugil olevast hoi-
dikust (2).

— Pd&orake tugiklambrit (1) paripaeva valja-
poole.

— Lukustage tugiklamber (1) tostuki tugiaasa
@)

— Aku luugi sulgemiseks keerake tugiklam-
ber (1) tagasi algasendisse. Lukustage tu-
giklamber (1) aku luugil olevasse hoidikus-
se (2).

Aku luugi sulgemine

q!‘ Aku luugi sulgemisel voivad kehaosad

selle vahele jaédda. Muljumisoht!

Aku luugi sulgemisel ei tohi miski sattu-
da aku luugi ja Sassii aare vahele.

— Sulgege aku luuk ettevaatlikult.

— Aku luugi sulgemisel jélgige, et Ukski
kehaosa ei jaaks selle likumisteekon-
nale.

Aku luugi sulgemisel voib akukaabel sel-
le vahele jaada. Akukaabli muljumise voi
vigastamise tottu esineb Iihise oht!

-\

Aku luugi sulgemisel ei tohi miski sattu-
da aku luugi ja $assii are vahele.

— Sulgege aku luuk ettevaatlikult.

— Aku luugi sulgemisel veenduge, et
kaabel on ohutus kauguses.

STILL



Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

Onnetusoht aku luugi avamise tattu!

Lukustamata aku luuk v&ib avaneda, kui tostuk akit-
selt pidurdab. Kui aku luuk sditmise ajal avaneb, on
kokkupdrkest tulenevalt kahjustuste oht.

— Veenduge, et aku luuk oleks korralikult suletud.

— Soitke tdstukiga ainult siis, kui aku luuk on sule-
tud.

A OHT

Surmavate vigastuste oht aku valjalibisemise t&ttu!

Kui aku uks ei ole lukustatud ja téstuk I&heb tmber,
voib aku vélja kukkuda. Aku véib juhile peale kukku-
da!

— Veenduge, et aku uks oleks korralikult suletud.

— Soitke tdstukiga ainult siis, kui aku luuk on sule-
tud.

@ MARKUS

Luugis olevad avad on vajalikud sundventilat-
slooni jaoks ja need peavad olema avatud.

— Kui aku luuk on téiesti lahti, votke aku luugi
kéepidemest kinni ja avage luuki pisut roh-
kem.

See vabastab hinges oleva riivi.
— Sulgege kasitsi aku uks, kuni see lukustub.
Aku uks peab olema paika lukustatud.

Tostuki aku luugil on kontaktliliti. Kui aku uks
ei ole taielikult suletud, kuvatakse naidik-juht-
ploki ekraanil teade Akukate sulgeda.
Tostuk ei liigu.

@ MARKUS

Volitatud hoolduskeskus saab seadistada pa-
rameetreid nii, et téstuk liigub kifrusel 3 km/h,
kui aku luuk on avatud.

STILL



Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

Erimarkused liitium-ioonaku pai- >
galdamisel

Vélja arvatud jargmised erimarkused, vaheta-
takse liitium-ioonakusid samamoodi nagu plii-
happeakusid.

— Suruge tdsteaasad alla, enne kui aku aku-
kambrisse tdstate. Veenduge, et tdsteaasad
ei ulatuks vélja.

Tosteaasad voivad tdstuki Sassiiga kokku por-
gates vaanduda.

— Paigaldage liitium-ioonaku nii, et selle nai-
dik oleks suunatud tdstukist valja ja seda
saaks akuluugi voi akukatte avamisel luge-
da.

— Asetage akukaabel akule. Veenduge, et
kaabel ei puutuks paigaldamise ajal vastu
tostuki Sassiid.

Aku vahetamine tdstuki abil >

Ettevalmistus

Onnetusoht!

Kasutatava tostuki kandejdud peab vastama vahe-
malt aku massile (vt aku nimesilti).

— Lugege aku ja akuvahetusraami nimesilte.

— Enne aku pealevétmist tuleb kahvliharud re-
guleerida sobivaks Sassii avadega (A). Li-
kake kahvliharud kokku, valides maksimaal-
se voimaliku vahemaa.

Kahvliharusid ei tohi ligutada aku alla kauge-
male kui Sassiil ava pikkus (B = max 850 mm).

Kasulik on see kahvliharude otstest mdodetud
moot (B) kahvliharudele mérkida.

Aku eemaldamine
— Parkige tostuk turvaliselt ja lulitage vélja.

— Avage aku luuk.

6219_003-123
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Kui akupistiku lahtiihendamise ajal on siitide sisse
lilitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See vdib
pohjustada kontaktide korrodeerumist, mis lihendab
oluliselt nende kasutusiga.

— Enne akupistiku lahtiihendamist Illitage stlide
vélja.

— Uhendage akupistik lahti.

q!‘ Muljumise/ldikamise oht!

i Aku eemaldamise voi paigaldamise ajal
ei tohi keegi seista otse aku korval voi
aku ja tostuki vahel.

A TAHELEPANU

% Kahjustuste oht!

— Paigutage akukaabel akule nii, et se-
da ei saaks muljuda — ei akut eemal-
dades ega paigaldades ega ka aku
ust sulgedes.

Ped

6301_003-006

— Avage akulukud (1).

@ MARKUS

Kui akulukke el saa kdsitsi avada, saab hoo-
va pikendusena kasutada vastukaalu hen-
dustihvii (2).

— Soitke tdstukiga ettevaatlikult aku alla.

— Tostke ettevaatlikult akut, kuni see on tugi-
pinnast ja Ulespoole jaavast Sassiist piisa-
valt kaugel.

— Liigutage kahvliharud horisontaalasendisse.

A TAHELEPANU

Kahjustuste oht!

6301_003-007

— Langetage aku kohe, kui see puudutab $assiid.

— Eemaldage aku aeglaselt akukambrist.

I y
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

Aku transport ja mahapanek

Muljumise vai Idikamise oht!

Akut tuleb transportida vaga ettevaatlikult: st madalal
kiirusel, aeglaste juhtimisliigutustega ja ettevaatlikult
pidurdades.

— Arge kasutage siinkirjeldatud meetodeid aku
transportimiseks pikkade vahemaade taha.

— Transportige aku maaratud hoiukohta.

A TAHELEPANU

Kahjustuste oht!
Akut tuleb hoida sobival tugitalal voi alusel.

Akut ei tohi hoida puittalal ega muul sarnasel alusel.

— Asetage aku maha.

Aku paigaldamine

— Votke aku peale ja transportige see tostuki
juurde.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Kui kraana aasad ulatuvad liitium-ioonakust (varian-
dina) valja, pdrkavad need vastu tdstuki Sassiid ja
painduvad.

— Enne liitium-ioonaku (variandina) sisestamist vaju-
tage kraana aasad alla alusesse ja veenduge, et
need ei ulatuks valja.

@ MARKUS

Arge véénake paindunud kraana aasasid sir-
geks, laske need volitatud teeninduskeskuses
vélja vahetada.

Y= 6301_003-010

— Sisestage aku ettevaatlikult akukambrisse.

Seda tehes veenduge, et:

* enne paigaldamist paikneks akukaabel akul
nii, et see ei jadks aku paigaldamisel detaili-
de vahele;

» koormust kandev seade oleks tdstuki suh-
tes taisnurga all;

N TN
STILL



Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

» vahed pusiks kogu aku paigaldamise aja ja
aku paigaldataks piisavale stiigavusele;

« liitium-ioonaku (variandina) ekraan jaaks
aku ukse poole.

[~ W A OHT

q!‘ Muljumise v6i Idikamise oht!
I Aku paigaldamisel drge pange kasi aku

ja Sassii vahele.

[ A TAHELEPANU

\% Kahjustuste oht!

i — Paigutage akukaablid akule nii, et
need ei saaks muljuda - ei akut ee-
maldades ega paigaldades ega ka
aku ust sulgedes.

Kui aku asub korpuses korrektselt:
— laske aku ettevaatlikult allapoole;

— liigutage tosteseadmed ettevaatlikult aku alt
vélja.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Kui akupistiku hendamise ajal on stitde sisse Ii-
litatud (koormatud), tekib séde. See vdib pdhjusta-
da kontaktide korrodeerumist, mis liihendab oluliselt
nende kasutusiga.

— Arge iihendage aku pistikut ajal, mil siiide on sis-
se lUlitatud.

— Enne aku pistiku ihendamist veenduge, et stlide
oleks valja lulitatud.

— Veenduge, et akupistik ja pistikihendus
oleksid kuivad, puhtad ja ilma voorkehade-
ta.

STILL



Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine
— Sulgege akulukud. >

@ MARKUS

Aku luuk sulgub vaid sifs, kui aku on lukusta-
tud.

Mg=Yai

e
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— Sisestage akupistik [6puni tostuki pistiku- > \\ Q
pessa. L\

— Sulgege aku luuk.

6301_003-009

Aku vahetamine akuvahetusraa-
mi (variandina) kasutades

Onnetusoht!

Tostmiseks kasutatava tostuki voi kahveltdstuki kan-
dejoud peab vastama vahemalt aku massile ja aku-
vahetusraami massile.

— Lugege aku ja akuvahetusraami nimesilte.

N TN
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

A TAHELEPANU

Kahjustuste oht!

Asetage akuvahetusraam koos akuga ainult kindlale,
piisava kandevdimega pinnale.

Arge asetage akuvahetusraami koos akuga pehmele
pinnale ega riiulile.

Akuvahetusraami (variandina) konstruktsiooni
eelised véimaldavad aku kiiresti tdstukile voi
kaubaaluste virnastajale paigaldada. Aku jaab
laadimiseks ja hoiustamiseks akuvahetusraa-
mile. Akuvahetusraam mahub tdstuki akukam-
bris olevate akuhoidikute vahele. Kui aku on
asetatud hoidikutele, ligutatakse akuvahetus-
raam tagasi téstukist valja.

Aku eemaldamine
— Parkige tdstuk ohutult.

— Avage aku luuk.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Kui akupistiku lahtiihendamise ajal on stitide sisse
ltlitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See vdib
pohjustada kontaktide korrodeerumist, mis lihendab
oluliselt nende kasutusiga.

— Enne akupistiku lahtiihendamist lilitage stitide
vélja.

— Uhendage akupistik lahti.

q!‘ Muljumise/Idikamise oht!
I Aku eemaldamise voi paigaldamise ajal

ei tohi keegi seista otse aku korval voi
aku ja tdstuki vahel.

A TAHELEPANU

/{ Kahjustuste oht!

— Paigutage akukaabel akule nii, et se-
da ei saaks muljuda - ei akut eemal-
dades ega paigaldades ega ka aku
ust sulgedes.

v

6301_003-006
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

— Avage akulukud (1).

@ MARKUS

Kui akulukke ei saa kdsitsi avada, saab hoo-
va pikendusena kasutada vastukaalu then-
austihvii (2).

— Veenduge, et ei Uletataks akuvahetusraami
maksimaalset kandevéimet.

Akuvahetusraami maksimaalne kandevoime
on kirjas andmeplaadil.

— Enne akuvahetusraami pealevdtmist kohan-
dage kahvliharude laiust.

— Asetage akuvahetusraam (3) aku (2) alla
selliselt, et aku keskosa (1) asuks kohakuti
akuvahetusraamil oleva siivendiga (4).

Sellise asetusega tagatakse aku paiknemine
akuvahetusraami keskel. Aku peab asuma
akuvahetusraami keskel selleks, et akuvahe-
tusraam saaks liikuda tostukisse ja et véahen-
dada liikumise ajal aku Gmbermineku ohtu. Kui
kasutatakse mitut akut, on soovitatav aku kes-
kosa (1) plsivalt margistada (nt teibiribaga).

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

— Liigutage akuvahetusraam aku alla ainult kuni pii-
riku servani.

— Liigutage akuvahetusraam ettevaatlikult aku
alla.

— Tostke aku ettevaatlikult tles ja tdstukist
vélja. Pidage silmas kaugust Sassiini.

— Eemaldage aku aeglaselt akukambrist.

>

6301_003-007

6345_003-003
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

Aku transport ja mahapanek

Muljumise vai Idikamise oht!

Akut tuleb transportida vaga ettevaatlikult, st madalal
kiirusel, aeglaste juhtimisligutustega ja ettevaatlikult
pidurdades.

— Arge kasutage siinkirjeldatud meetodeid aku
transportimiseks pikkade vahemaade taha.

Aku (1) voib jadda akuvahetusraamile (2). >
Akuvahetusraami saab kasutada aku mahapa-
nekuks.

6345_003-004

— Aluskonstruktsiooni (3) abil aku (1) maha- >
panekul veenduge, et akuvahetusraam (2)
ei ulatuks ule aku serva.

— Asetage aku stabiilsele aluspinnale, et see
asetseks kindlalt, ning paigutage aku alus-
pinna piirajate vastu.

Aku paigaldamine

— Eemaldage akuvahetusraam.

— Votke akuvahetusraami abil peale laetud
aku ja transportige see tdstuki juurde.

— Paigutage akukaabel akule nii, et see ei
jaaks aku paigaldamisel millegi vahele.

— Asetage aku tostuki suhtes taisnurga alla. o 000
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Kui kraana aasad ulatuvad liitium-ioonakust (varian-
dina) valja, pdrkavad need vastu tdstuki Sassiid ja
painduvad.

— Enne liitium-ioonaku (variandina) sisestamist vaju-

tage kraana aasad alla alusesse ja veenduge, et
need ei ulatuks valja.

@ MARKUS

Arge véénake paindunud kraana aasasid sir-
geks, laske need volitatud teeninduskeskuses
vélja vahetada.

Sisestage aku ettevaatlikult akukambrisse.

Veenduge, et litium-ioonaku (variandina)
ekraan jaaks aku ukse poole.

Asetage aku ettevaatlikult akuhoidikutele.

Eemaldage akuvahetusraam ettevaatlikult
aku alt.

Sulgege akulukud.

@ MARKUS

Aku luuk sulgub vaid sifs, kui aku on lukusta-
tud.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Kui akupistiku thendamise ajal on siitide sisse lu-

litatud (koormatud), tekib séde. See vdib pohjusta-

da kontaktide korrodeerumist, mis Iiihendab oluliselt

nende kasutusiga.

— Arge (ihendage aku pistikut ajal, mil siiiide on sis-
se lllitatud.

— Enne aku pistiku thendamist veenduge, et stitide
oleks valja lulitatud.

— Veenduge, et akupistik ja pistikihendus
oleksid kuivad, puhtad ja ilma vdérkehade-
ta.

=

2

CCETT

=

6301_003-008
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

— Sisestage aku pistik I6puni tostuki pistiku- >
pessa.

— Sulgege aku luuk.

6301_003-009
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

Aku vahetamine elektrilist aku-
kandurit kasutades (variandina)

A OHT

Plahvatusoht, kui akut ei liigutata vélja!

Akukandur véhendab aku ja akukatte vahelist ruu-
mi. Laadimise ajal eraldavad plii-happeakud plahva-
tusohtlikku paukgaasi. Seda gaasi tuleb tostukist pii-
saval maéaral eemaldada. Seda gaasi saab eemal-
dada vaid juhul, kui aku on kogu laadimisprotsessi
valtel taielikult valja liigutatud. Plii-happeakut ei tohi
laadida, kui see asub tostukis.

— Liigutage aku laadimise ajal taielikult valja.

A OHT

Aku mass ja md6tmed méjutavad tostuki stabiil-
sust.

Aku asendamisel peavad massisuhted samaks jaa-
ma. Aku mass peab jadgma nimesildil ndidatud massi-
vahemikku. Lisaraskuste asukohta ei tohi muuta.

Eeltingimused >

-y
N

Vigastusoht aku valjaliigutamisel.

Aku valjub margitud piirkonda (1). Inimesed ei tohi
selles alas seista.

Ala (1) on akukambri laiune ja akukanduri véljatdm-
bamisulatuse pikkune.

— Seiske ainult juhikohal (2).

Aku vahetamisel elektrilist akukandurit kasuta-
des peavad olema taidetud jargmised eeltingi-
mused.

« Aku valjumisalas (1) ei tohi olla takistusi.

» Maapind peab olema stabiilne, puhas ja ta-
sane.

« Kahvel peab olema turvaliselt maapinnale
langetatud.

» Seisupidur peab olema rakendatud (A).

« Auvariiltlitite lukustus juhikohal ja vastukaa-
lul akukanduri vélja- ja sisseliigutamise juht-
seadme korval tuleb avada.

« Juhiistmel ei tohi olla raskust (B).
 Juht peab olema juhikohal (2).

N TN
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

@ MARKUS

Kui aku on sdgavtiihjenenud (vahem kui 10%
mahust), el saa seda akukanduri peal vélja
liigutada. Sellisel juhul (ihendage varuaku ning
arge laadige akut téstukil.

Avariifunktsioon aku vélja- ja sisseliigu-
tamisel

Avariillliti asub vastukaalul akukanduri vélja-
ja sisseliigutamise juhtseadme korval.

— Hadaolukorras vajutage avariiliilitit (M) voi
Uihendage akupistik (G) lahti.

Aku véljutamine

— (A) Rakendage seisupidur. >

— (B) Veenduge, et juhiistmel ei oleks raskust. >

— Avage aku luuk.

Vigastusoht!

— Avage akuluuki, kuni luugi lukk rakendub ja luuk ei
saa iseenesest sulguda.

STILL



Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

— (C) Avage akulukud nooltega naidatud suu- > [[L° i
nas.

— (D) Veenduge, et avariillliti on lukustamata. >

See kehtib ka juhikabiini avariilliti kohta.

— (E) Vajutage pikendusnuppu ja vabastage. [>
Vajutage uuesti pikendusnuppu ja hoidke
nuppu all.

N TN
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Kasutamine

(F) Akukandur liigub valja. >

Muljumisoht!
Arge kunagi piiiidke aku alt takistusi eemaldada.
— Tommake aku sisse ja eemaldage takistus.

— Jalgige, et kanduri véljaligutamisel ei saaks
akukaabel kahjustada.

— (G) Eemaldage aku pistik tdstuki pistikihen- > [—

dusest.

Parast aku téielikku véljatbmbamist toi-
mige jargmiselt.

— Luhiste valtimiseks tuleb lahtiste klemmide
vOi Uhendustega akud katta kummimatiga.

— (H) Eemaldage aku sobivat tdsteseadet ka- [>
sutades kandurist. Lisateavet vt jaotisest
"Aku transportimine kraanaga".

— Akut kraanaga tostes tostuki kahjustamise
valtimiseks veenduge, et tdstuk oleks pargi-
tud koigist takistustest piisavale kaugusele.

STILL
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

— (I) Paigutage taislaetud aku turvaliselt kan-
durile.

— Veenduge, et aku ei ulatuks kanduri raamis-
tikust valjapoole.

Aku paigaldamine

A TAHELEPANU

Akupistiku kahjustamisoht!

Kui akupistiku thendamise ajal on tdstuk sisse lili-
tatud (koormatud), tekib séde. Sade vdib kontakte
kahjustada ja lihendada oluliselt nende kasutusiga.

— Veenduge, et tdstuk oleks valja lllitatud.

— (J) Uhendage akupistik téstuki pistikupesa-
ga.

— (K) Vajutage sissetdbmbamisnuppu ja va-
bastage. Vajutage uuesti sissetbmbamise
nuppu ja hoidke nuppu all.

>

>

>

STILL



Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

(L) Akukandur liigub sisse.

Muljumisoht!
Arge kunagi piiiidke aku alt takistusi eemaldada.
— Liigutage aku uuesti valja.

— Tostke aku kraana abil uuesti les, pddrake aku
kiljele ja eemaldage takistus.

@ MARKUS

Kui méni takistus segab akukanduri liikumist,
vabastage surunupp.

— Jalgige, et akukanduri sisseliigutamisel ei
saaks akukaabel kahjustada.

— (M) Sulgege akulukud nooltega naidatud
suunas.

— Sulgege aku luuk.

@ MARKUS

Kui tostukil on "FleetManager'i variant ja seda
funktsiooni tuleb kasutada, peab juht ennast
autentima. Muidu lilitub t0stuk teatud aja pé-
rast vélfa.

Plii-happeaku transportimine
kraanaga

Kukkuvast koormast tingitud surmava
vigastuse oht!
— Arge kunagi kdndige ega seiske rip-
puva koorma all.

Plii-happeaku alusel (1) on neli tdsteaasa.

Akut voib transportida kraanaga ainult sobiva
suuruse ja kandevdimega tdsteseadme ning
pdiklati (2) abil.

— Luhiste valtimiseks tuleb lahtiste klemmide
vOi Uhendustega akud katta kummimatiga.

——
STILL

>

>
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

— Jargige tosteseadmete puhul kasutusjuhen-
dit.

— Kinnitage aku (1) sobiva tosteseadme kiilge
@)

— Tostke akut ettevaatlikult ja veenduge, et
see ripuks tosteseadmel sirgelt.

Tosteseade peab olema tostmise ajal verti-
kaalselt, et alusele ei rakenduks kiilgmist sur-
vet.

— Asetage aku ettevaatlikult maha.

— Parast aku mahapanemist eemaldage t6s-
teseade.

— Arge paigaldage vabastatud tdsteseadet
akuelementide peale ega laske seadmel
akuelementide peale langeda.

Litium-ioonaku transportimine >
kraanaga

Kukkuvast koormast tingitud surmava

vigastuse oht!

— Arge kunagi kdndige ega seiske rip-
puva koorma all.

Norgenenud tdsteaasadest tingitud dnnetusoht!

Véaandunud tdsteaasade sirgendamisel vaheneb
nende jaikus. Seejarel ei talu tosteaasad enam aku
raskust. Aku vaib kukkuda.

— Arge sirgendage vaandunud tésteaasasid.

6210_003-012

— Laske vaandunud tdsteaasad volitatud hooldus-
keskuses valja vahetada.

Liitium-ioonakul (1) on neli pikendatavat tds-
teaasa. Akut voib transportida kraanaga ainult
sobiva suuruse ja kandevdimega tosteseadme
ning poiklati (2) abil.

N TN
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

— Toémmake mdlemal kiljel kaks tdsteaasa (1) >
vélja ja kallutage need Uksteise poole.

Tdsteaasad lukustuvad sellesse asendisse.

— Jargige tdsteseadmete puhul kasutusjuhen-
dit.
— Kinnitage t6steseade nelja tdsteaasa kiilge.

— Tostke akut ettevaatlikult ja veenduge, et
see ripuks tdsteseadmel sirgelt.

Tosteseade peab olema tostmise ajal verti-
kaalselt, et alusele ei rakenduks kulgmist sur-
vet.

o
— Asetage aku ettevaatlikult maha. © /\
— Pérast aku mahapanemist eemaldage tés- SSS “Sao01 003022
teseade. TOsteaasade langetamiseks tostke
need lles ja vabastage.

STILL




Kasutamine

Li-lon ready

Li-lon ready

Kirjeldus >

Koik RX-i elektrilised tdstukid on lisaks saa-
daval ka versioonina Li-lon ready (variandid).

Nende téstukite puhul saab volitatud teenin- : '.:-:-t:" =
duskeskus lihtsalt asendada plii-happeaku lii- _'+:-‘ . l.o:-'_
tium-ioonakuga. L L Ll

STILL liitium-ioonakud on eksklusiivsed STIL- Sifatatat
Li innovatsioonid ja need sobivad kokku ots- .

tarbega ja vastava tdstukiga. See tdhendab, I

et STILLi litium-ioonakud taidavad kdrgeimaid I = I o I I
ndudmisi ning tagavad eriti kdrge kvaliteedi-
ja ohutusstandardi. STILLilt on saadaval kolm

erinevat litium-ioonakut eri pingevajaduste
jaoks

Liitium-ioonaku eelised:

+ aku vahetamine pole vajalik;

« vodimalik on kasutada poolikut laadimist ja
luhikesi laadimisaegasid,;

» rohkem vdimsust vaiksema energiatarbega;

* hooldusvabad akud;

« detsentraliseeritud ohutud laadimiskohad
otse kasutuskohas;

« kaks korda pikem tddiga.

Plii-happeakude ja liitium-ioonakude vordlus

Liitium-ioonaku Plii-happeaku
Laadimistsiikleid |2500...4000 terviklikku laadmistsuklit |1200...1300 laadimistsiklit
Tohusus Korge Keskmine
Joudlus Kogukestus Véheneb 50% pealt
Hooldus Hooldusvaba Ei ole hooldusvaba
Il:laouded koolituse- Madal Keskmine

N TN
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Kasutamine

Kui tdstuk on Li-lon ready, siis on tdstukil >
kiljel voi taga ligipaas liitium-ioonaku laadimi-
seks.

Li-lon ready

Hilisema liitium-ioonaku paigaldamise jaoks
vOib kasutada ainult heakskiidetud STILLi lii-
tium-ioonakusid.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustused tlemaéraste laadimis-
voolude tottu.

Kui tdstukil on olemas kiirlaadimisliitmik ja kasutatak-
se valiseid akulaadijaid, ei tohi ettendhtud laadimis-
voolusid Uletada:

300 A pliiakude puhul;

375 A liitium-ioonakude puhul.
— Piirake laadimisvoolu vastavalt paigaldatud akule.

Néidisjoonis

STILL



Kasutamine

Tdstuki puhastamine

Tostuki puhastamine

Tdstuki puhastamine

Vigastusoht tdstukilt mahakukkumise t6t-
tu!

Tostukile ronimisel on oht jaéda kinni voi
libiseda ja kukkuda. Tdstuki kdrgematele
kohtadele ligipddsemiseks kasutage so-
bivat varustust.

— Tostukile ronimiseks kasutage ainult
selleks ettendhtud astmeid.

— Raskesti ligipaasetavatesse kohta-
desse ulatumiseks kasutage vastavat
varustust, nt redeleid voi platvorme.

Kergestisuttivatest puhastusvahenditest
tingitud tuleoht!

Kuumad komponendid voivad silidata

kergestisuttivad puhastusvahendid.

— Arge kasutage kergestisittivaid pu-
hastusvahendeid.

A TAHELEPANU

Kergestislittivatest materjalidest tingitud
tuleoht!

Kuumad osad (nt sdiduajamid) vdivad
slilidata setted ja tahked materjalid.

— Eemaldage setted ja tahked materja-
lid.

A TAHELEPANU
Akupistiku kahjustamise oht selle lahtilihendamisel!

Kui akupistiku lahtiihendamise ajal on stitide sisse
ltlitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See voib
kontakte kahjustada ja lihendada oluliselt nende ka-
sutusiga.

— Lulitage stiutelukk vélja.

— Uhendage akupistik lahti vaid siis, kui siiiide on
vélja lulitatud.

A TAHELEPANU

Vee sattumine elektrisiisteemi voib tekitada luhise!
— Jargige rangelt jargmisi samme.

N TN
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Kasutamine

A TAHELEPANU

Liigne veesurve vai liiga kuum vesi voi aur voib tdstu-
ki osasid kahjustada.

Tostuki puhastamine

— Jargige rangelt jargmisi samme.

A TAHELEPANU

Surudhust tingitud komponentide kahjustamisoht!

— Kui komponente puhastatakse suruéhuga, peab
6hu maksimaalne rohk olema 0,15 baari.

See hoiab ara vedelike voi vaikeste tahkete ainete
tungimise labi komponentides olevate pilude voi ava-
de, et valtida kahjustusi.

A TAHELEPANU

Abrasiivsed puhastusvahendid voivad osade pinda-
sid kahjustada!

Plasti puhastamiseks sobimatute abrasiivsete puhas-
tusvahendite kasutamine vdib plastpinnad lahustada
vOi muuta need rabedaks. Naidik-juhtploki ekraan
vOib muutuda uduseks.

— Jargige rangelt jargmisi samme.

— Parkige tostuk ohutult.
— Lulitage suutelukk valja.
— Uhendage aku pistik lahti.

— Arge piserdage elektrimootoreid ja teisi
elektriosasid voi nende katteid otse veega.

— Kasutage survepesureid ainult maksimaal-
selt 60-baarise rohu ja 85 °C temperatuuri-
ga.

— Survepesuri kasutamisel hoidke pihustit pu-
hastatavast objektist vdhemalt 1 m kaugu-
sel.

— Arge suunake puhastavat juga otse kleebis-
tele ega andmesiltidele.

— Kaoik setted ja kogunenud vodrkehad tuleb
kuumade komponentide lahedusest eemal-
dada.

— Kasutage puhastamiseks ainult mittesutti-
vaid vedelikke.

— Puhastusvahendeid kasutades jargige toot-
ja juhiseid.

— Plastosasid puhastage ainult plasti puhasta-
miseks mdeldud vahenditega.

I y
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Kasutamine

Tostuki puhastamine

— Puhastage tostuki valispinnad vees lahustu-
vate puhastusvahendite ja veega. Soovita-
tav on puhastada veejoa, kdsna voi lapiga.

— Puhastage koik ligipdasetavad kohad.

— Enne méaarimist puhastage 0li téiteavad ja
nende umbrus, samuti maardeniplid.

Elektrislisteemi puhastamine

Jagkmahtuvuse téttu on elektrilédgi oht!

— Arge kunagi puudutage elektrisiisteemi paljaste
katega.

A TAHELEPANU

Elektrislisteemi komponentide veega pu-
hastamine v6ib elektrisisteemi kahjusta-
da.

Elektrislisteemi osi ei tohi veega puhas-
tada!

— Arge eemaldage katteid jms.

— Kasutage ainult jaotises "Tostuki pu-
hastamine" kirjeldatud spetsifikatsioo-
nidele vastavaid kuivpuhastusvahen-
deid.

A TAHELEPANU

Surubhust tingitud komponentide kahjustamisoht!

— Kui komponente puhastatakse suruéhuga, peab
6hu maksimaalne réhk olema 0,15 baari.

See hoiab ara vedelike voi vaikeste tahkete ainete
tungimise labi komponentides olevate pilude voi ava-
de, et valtida kahjustusi.

Elektrisisteemi komponendid on paigaldatud
vastukaalu katte jms alla.

— Puhastage elektrislisteemi metallivaba har-
jaga ning eemaldage tolm madala réhuga
surudhuga.

STILL



Kasutamine

Laadimiskettide puhastamine > 0

Onnetusoht!

Tostuki puhastamine

Laadimisketid on turvaelemendid.

Sdovitavate voi hapet voi kloori sisaldavate puhas-
tuslahustite, keemiliste puhastite voi vedelike kasuta-
mine voib kette kahjustada ning on seetdttu keelatud!

— Puhastusvahendeid kasutades jargige tootja juhi-
seid.

— Asetage tostemasti alla kogumismahuti.

— Puhastage petrooleumiderivaadiga, nt ben-
siiniga.

6210 810-004

— Aurujoaga puhastades arge kasutage taien-
davaid puhastusaineid.

— Kohe pérast puhastamist eemaldage surud-
hu abil keti ltlidelt kogu vesi. Selle kdigus
ligutage ketti mitu korda.

— Kohe parast keti kuivatamist pihustage sel-
lele ketidli. Selle kaigus liigutage ketti mitu
korda.

Ketioli spetsifikatsioone vt peatiikist "Hooldu-
sandmete tabel".

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS
Kéidelge mahavalgunud voi kogumisanumas-

se kogutud vedelikke keskkonnasoébralikul
moel. Jérgige seadusega ettenédhtud korda.

STILL




Kasutamine

Tostuki puhastamine

Akende puhastamine

Kaik klaasist osad, nt kabiini aknad (variandi-
na), tuleb alati hoida puhtad ja jadvabad. See
on ainus moodus hea nahtavuse tagamiseks.

A TAHELEPANU

Arge kahjustage tagaakna soojendust (seestpoolt).

— (1) Puhastage tagaakent vaga ettevaatlikult. Arge
kasutage teravaid esemeid!

— Puhastage aknaid pehme riidelapi ja poes
saadaoleva klaasipesuvahendiga.

Parast puhastamist

A TAHELEPANU
Lihiseoht!

Niiskuse v&i mustuse tungimine akupistikusse ja pis-
tikihendusse voib pdhjustada elektrillihise.

— Enne Gihendamist kuivatage akupistik ja pistiki-
hendus surudhuga.

— Eemaldage surudhku kasutades vdérkehad, mis
voivad olla akupistikusse ja pistikiihendusse kinni
jaanud.

— Kuivatage tostuk hoolikalt, nt surudhuga.

— Méaarige liitmikke ja taitureid.

— Maarige tostukit vastavalt "méaarimisskeemi-
le".

@ MARKUS

Mida sagedamini téstukit puhastatakse, seda
sagedamini peab seda maarima.

>

6219_003-131
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Kasutamine

Tostuki transportimine

Tdstuki transportimine

Transport
A TAHELEPANU

Ulekoormamine v&ib kaasa tuua materiaalse kahju!

Tostukiga transpordivahendile séitmisel peab trans-
pordivahendi, kaldteede ja laadimissildade kandevdi-
me olema tostuki tegelikust massist suurem. Ule-
koormuse tottu voivad komponendid pisivalt defor-
meeruda voi kahjustada saada.

— Tehke kindlaks tostuki tegelik mass.

— Laadige tdstuk ainult siis, kui transpordivahendi,
kaldteede ja laadimissildade kandevoime on t6s-
tuki tegelikust massist suurem.

Tegeliku kogumassi méaramine >

Parkige tostuk ohutusse kohta.

Maérake seadmete massid, lugedes tdstuki

ning vajaduse korral ka lisaseadme (varian- sﬁL Bt
dina) nimesilti. Type:Modéle-Typ  Seial no-No. de séri-Serien\Vr / year-année-Batjah
/ / I -1
— Téstuki tegeliku kogumassi arvutamiseks Eapmeithambae. | o ST | W)

litke kokku koigi seadmete maaratud mass. Battey voliage S
S s . 2

Netomass (1) Rated dive pomer

Puissance motr.nom ‘

+ Suurim lubatud aku mass (2 ¥ so0 portng H ™~
@ C€ ™

voir Mode d
siehe Belnebsanlel(ung

+ Lisaraskuse mass (variandina) (3)

+ Lisaseadme netomass (variandina)

6219_003-040

+ 100 kg juhi arvestamiseks
= tegelik kogumass

A OHT

Tdstuk v6ib kukkudes pdhjustada dnnetuse!

Roolimine v6ib pohjustada téstuki tagaosa kérvale
kaldumise laadimissillalt. Seet&ttu voib tdstuk alla
kukkuda.

— Enne laadimissillale séitmist veenduge, et sild
oleks korralikult kinnitatud.

— Veenduge, et transpordisdiduk, millele tdstukiga
soidetakse, oleks piisavalt hasti likumise suhtes
kinnitatud.

— Hoidke ohutut kaugust servadest, laadimissilda-
dest, kaldteedest, tddplatvormidest jms.

— Soitke aeglaselt ja ettevaatlikult transpordisdiduki-
le.

I y
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Kasutamine

Tostuki transportimine

Ratastele t6kiskingade paigaldamine >
— Parkige tdstuk ohutult.
— Tostuki veeremise vastu kindlustamiseks

asetage tokisking (1) iga esiratta ette ja iga
tagaratta taha.

A TAHELEPANU

Akupistiku kahjustamisoht!

Kui akupistiku lahtiihendamise ajal on stitide sisse
ltlitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See vdib
pohjustada kontaktide korrodeerumist, mis lihendab
oluliselt nende kasutusiga.

— Enne akupistiku lahtithendamist lilitage stiide
vélja.

— Arge iihendage akupistikut lahti ajal, mil siiiide on 6210.001-012.3
sisse lulitatud, vélja arvatud hadaolukorras.

Veenduge, et sliide oleks vélja lllitatud.

Uhendage aku pistik lahti.

@ MARKUS

Kui seisupidurit ei saa surunuppu vajutades
rakendada, vt suuniseid peatiiki "Kéitumine
hddaolukorras” jaotises "Seisupiduri hddara-
kendamine”.

Kinnisidumine

A OHT

Kui kinnitusrihmad libisevad, v6ib koorem samuti
libiseda!

Tostuk tuleb kindlalt kinnitada, et see ei saaks trans-
pordi ajal liikuda.

— Kasutage ainult tdstuki massi jaoks sobiva tuge-
vusega kinnitusrihmasid.

— Veenduge, et kinnitusrihmad oleks tugevalt kinni-
tatud ja padjad ei libiseks maha.

A TAHELEPANU

Abrasiivsed kinnitusrihmad véivad tdstuki kere hdo-
ruda ja seda kahjustada.

— Pange tdstepunktide alla libisemiskindlad padjad
(nt kummi- v&i vahtmatid).

N TN
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Kasutamine

Tostuki transportimine

Esiosa kinnisidumine

Kinnitusrihmasid saab kinnitada tostuki esiosa

kilge kahel viisil.

A Kinnitamine Umber kahvlikelgu
Kui paigaldatud on kahvlikelk, tuleb kinni-
tusrihmad selles punktis tdstuki kiilge kin-
nitada.

— Selleks paigutage rihmad umber kahvlikel-
gu, nagu naidatud.

— Fikseerige tdstuk nurga all tagaosa suunas.

B  Kinnitamine Gmber poritiiva
Kui kahvlikelk ei ole paigaldatud, saab
kinnitusrihmad kinnitada tdstuki kiilge po-
ritiiva juures.

— Selleks paigutage rihmad umber poritiiva,
nagu naidatud.

— Fikseerige tdstuk nurga all tagaosa suunas.

Tagaosa kinnisidumine

— Paigutage Gihendustihvti kinnitusrihm Gmber
Uhendustihvti, nagu naidatud.

— Fikseerige téstuk nurga all esiosa suunas.

6301_003-013

Kraanaga t6stmine

Kraanaga téstmine on ette néhtud kogu tos-
tuki transportimiseks (k.a tdstemast) selle es-
masel kasutuselevotul. Seda voib teha ainult
volitatud hoolduskeskus, kasutades spetsiaal-
seid vastavaotstarbelisi ja vastava heakskiid-
uga kaablikomplekte.

— Arge tdstke tdstukit kraanagal!

I y
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Kasutamine

Kasutuselt kérvaldamine

Kasutuselt kdrvaldamine

Tostuki kasutuselt kdrvaldamine
ja hoiustamine

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamine vale hoiustamise tottu!

Vale hoiustamine v&i kasutuselt kdrvaldamine kaue-
maks kui kaks kuud voib pdhjustada tdstukile korro-
sioonikahjustusi. Kui tdstuk on pikka aega pargitud
kohta, kus Umbritsev temperatuur on alla -10 °C, jah-
tuvad akud maha. Elektrolliut voib kilmuda ja akusid
kahjustada.

— Hoiundage téstukit kuivas, puhtas, harmatiseva-
bas, hastiventileeritud keskkonnas.

— Enne kasutuselt kdrvaldamist tehke jargmist.

Kasutuselt kdrvaldamisele eelnevad toi-
mingud

— Puhastage tstuk pohjalikult, vt peattkki
"Tdstuki puhastamine”.

— Tostke kahvlikelku mitu korda piirikuni.

— Kallutage tostemasti mitu korda edasi-taga-
si ning liigutage korduvalt lisaseadet (kui
paigaldatud).

— Laadimiskettide pinge alt vabastamiseks
langetage kahvel sobivale alusele, nt kau-
baalusele.

— Kontrollige hiidraulikadli taset.

— Kandke koigile liikuvatele maardeta osadele
ohuke kiht 6li vi maardeainet.

— Maérige tostukit vastavalt "maarimisskeemi-
le".

— Méaarige liitmikke ja taitureid.

A TAHELEPANU

Akupistiku kahjustamisoht!

Kui akupistiku lahtiihendamise ajal on tdstuk sisse
ltlitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See vdib
pohjustada kontaktide korrodeerumist, mis lihendab
oluliselt nende kasutusiga.

— Enne akupistiku lahtiihendamist IUlitage tdstuk
vélja.

— Arge iihendage akupistikut lahti ajal, mil tdstuk on
sisse lulitatud, vélja arvatud hadaolukorras.
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Kasutamine

Kasutuselt kérvaldamine

— Uhendage akupistik lahti.

— Kontrollige aku seisundit, happe taset ja
happe tihedust.

— Teostage aku hooldus.

@ MARKUS
Hoiustage vaid taislaetud akusid.

— Kandke koigile nahtavatele elektrikontakti-
dele sobivat kontaktimaaret.

A TAHELEPANU
Rehvi deformatsioon pideva Uhelt kiljelt laadimise
tottu!

Laske tostuk volitatud hoolduskeskuse poolt tungrau-
dadel Ules tdsta, et kdik rattad oleksid maast lahti. Nii
valdite rehvide pusivat deformeerumist.

— Tostukit tohib tdsta ja tungrauaga kergitada ainult
volitatud hoolduskeskuses.

A TAHELEPANU

Tostukil olev kondensatsioon véib pohjustada tostu-
kile kahjustusi ning roostet!

Paljud plastkiled ning stinteetilised materjalid on vee-
kindlad. Kondensatsioonivesi ei paase selliste katete
alt valja.

- Arge kasutage plastkile, sest see soodustab kon-
densatsioonivee tekkimist.

— Katke tdstuk veeauru labilaskva materjaliga, nt
puuvillase materjaliga.

— Katke tdstuk, et kaitsta seda tolmu eest.

— Kui téstuk tuleb jatta pikemaks ajaks ka-
sutuselt korvale, votke lisameetmete kohta
teabe saamiseks thendust volitatud hool-
duskeskusega.

Kasutamine parast hoiustamist
voi kasutuselt kdrvaldamist

Kui tdstukit ei ole kasutatud kauem kui kuus
kuud, tuleb seda enne kasutuselevéttu pohja-
likult kontrollida. Sarnaselt iga-aastasele lle-
vaatusele tuleb Ule kontrollida ka koik tostuki
ohutusalased komponendid.
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Kasutamine

Kasutuselt kérvaldamine

Puhastage tostuk pohjalikult, vt peatuikki
"Tostuki puhastamine”.

— Méaarige liitmikke ja taitureid.

— Kontrollige aku seisundit, happe taset ja
happe tihedust.

— Veenduge, et hidraulikadlis poleks konden-
satsioonivett. Vajaduse korral vahetage hi-
draulikadli.

— Leppige volitatud hoolduskeskusega kokku
samade kontrollimiste ja toimingute 1abivii-
mine, mis teostati enne ekspluatatsiooni
andmist.

— Plahvatuskindluse kontroll peab toimuma
volitatud hoolduskeskuses.

— Tehke "visuaalsed ilevaatused ja funktsio-
naalsuskontroll".

Kontrollida tuleb eelkdige jargmisi punkte.

« Ajam

» Kontroller

* Roolimine

* Pidurid (s6idupidur, seisupidur)

» Tostesusteem (tdsteseadmed, laadimiske-
tid, kinnitused)

@ MARKUS
Lisateabe saamiseks lugege tostuki t6ckoja

késiraamatut voi votke lihendust volitatud
hoolduskeskusega.
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Hoolduse ohutusnduded

Hoolduse ohutusnduded

Uldine teave

Hooldus- ja remonditddde ajal tuleb 6nnetus-
te valtimiseks kasutusele vétta kdik vajalikud
ohutusmeetmed, naiteks tuleb teha jargmist.

— Rakendage seisupidur.
— Liulitage stiude vélja ja eemaldage voti.
— Uhendage akupistik lahti.

— Kindlustage, et tdstuk ei saaks soovimatult
likuma hakata voi tahtmatult kaivituda

— Vajaduse korral laske tdstuk volitatud hool-
duskeskuses tungrauaga lles tosta.

— Laske Ulestostetud kahvlikelk voi pikenda-
tud tdstemast volitatud hoolduskeskuses
ootamatu allalangemise véltimiseks paigale
kinnitada.

— Asetage sobiliku suurusega puittala toena
tdstemasti ja kabiini vahele ning kinnitage
tdstemast paigale, et véltida selle soovima-
tut kaldumist tahapoole.

— Jargige tdstemasti maksimaalset tdstekor-
gust ja vorrelge tehniliste andmete moot-
meid selle ruumi médtmetega, kuhu téstu-
kiga soidetakse. Nende sammude eesmar-
giks on valtida kokkuporget ruumi laega ja
sellest tingitud kahjustusi.

Hidraulikaseadmetega té66tami-
ne

Enne hiidraulikastisteemi juures mis tahes
t6dde alustamist tuleb hldraulikasiisteem ro-
hu alt vabastada.

Elektriseadmetega t66tamine

Tostuki elektriseadmetega té6tamine on lu-
batud vaid siis, kui need on pingestamata.
Pingestatud osade funktsionaalsuskontrolle,
Ulevaatuseid ja seadistusi tohivad teostada
vaid valjadppinud ja volitatud isikud, rakenda-
des vajalikke ettevaatusabindusid. Enne elek-
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Hoolduse ohutusnduded

trikomponentide hooldamist tuleb sérmused,
metallvérud jms eemaldada.

Valtimaks kahjustusi elektrooniliste kompo-
nentidega elektroonikaststeemidele, nagu
elektrooniline sbiduregulaator voi tosteseadme
kontroller, tuleb need komponendid enne elek-
trilise keevituse kaivitamist tdstukilt eemalda-
da.

Elektrisiisteemiga té6tamine (nt raadio tihen-
damine, taiendavate soidutulede lisamine jne)
on lubatud vaid volitatud hoolduskeskuse
heakskiidul.

Ohutusseadmed

Parast hooldus- ja parandustoid tuleb kdik
ohutusseadmed uuesti paigaldada ning testida
nende téokindlust.

Seadistatud vaartused

Tostuki hooldamisel ja hidrauliliste ja elektri-
liste komponentide vahetamisel tuleb jargida
seadmepohiseid seadistatud vaartusi. Need

on loetletud vastavates jaotistes.

Tdstmine ja tungraua kasutami-
ne

A OHT

Tdstuki imbermineku korral vaib inimene hukkuda!

Kui tdstukit tdstmine ja tungrauaga kergitamine pole
odigesti 1abi viidud, voib tdstuk tmber minna. Lubatud
on ainult antud téstuki td6koja kasutusjuhendis too-
dud tdsteseadmed, mis on labinud vajalikud ohutus-
ja kandevoimetestid.

— Tostukit tohib tdsta ja tungrauaga kergitada ainult
volitatud teeninduskeskuses.

— Tostukit tohib tungrauaga tosta ainult td6koja ka-
sutusjuhendis toodud punktidest.

Tostuk tuleb erinevate hooldustd6de tegemi-
seks tungrauaga ules tosta. Sellest tuleb tea-
vitada volitatud hoolduskeskust. Téstuki ja
vastavate tosteseadmete ohutut kasitsemist
kirjeldatakse tdstuki tdokoja kasiraamatus.
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Hoolduse ohutusnduded

Tostuki ees téd6tamine

A OHT

Kindlustamata tdstemastist tingitud 6nnetusoht.

Kui tdstemast voi kahvlikelk on tdstetud, ei tohi toste-
masti juures ega tostuki ees téotada ilma ndutavaid
ohutusabindusid rakendamata.

— Kasutage kinnitamiseks ainult piisava kandevdi-
mega kette.

— Selles kiisimuses p66rduge volitatud hoolduskes-
kuse poole.

A TAHELEPANU

Lae kahjustamisoht!

— Votke arvesse tdstemasti maksimaalset tostekor-
gust.

Tdstemasti kindlustamine tagasikaldu-
mise vastu

A OHT

Onnetusoht!

Seda t66d voib teostada ainult volitatud hooldeteh-

nik.

— Tostemasti tahapoole kaldumise vastu kindlusta-
miseks votke Gihendust volitatud hoolduskeskuse-
ga.

Tostemasti eemaldamine
A OHT

Onnetusoht!

Seda tddd voib teostada ainult volitatud hooldeteh-
nik.

— Laske téstemast eemaldada volitatud hoolduskes-
kuses.

Tostemasti kindlustamine mahakukku-
mise vastu

A OHT

Onnetusoht!

Seda t66d voib teostada ainult volitatud hooldeteh-
nik.

— Tostemasti kukkumise vastu kindlustamiseks vot-
ke Uhendust volitatud hoolduskeskusega.
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Uldine hooldusteave

Uldine hooldusteave

Téo6tajate kvalifikatsioon

Hooldustéid on lubatud teha ainult kvalifitsee-
ritud ja volitatud isikutel. Korraparaseid ohutu-
sllevaatusi ja kontrolle parast ebatavalisi juh-
tumeid peab tegema padev isik. Padev isik
peab tegema Ulevaatuse ja hindamise ohutu-
se seisukohast lahtudes, mida ei tohi mojuta-
da t66- voi majandustingimused. Padeval isi-
kul peavad olema piisavad teadmised ja ko-
gemused tdstuki seisukorra ja kaitseseadiste
téhususe hindamiseks vastavalt téstukite kat-
setamise tehnilistele tavadele ning péhiméte-
tele.

Akude hoolduspersonal

Akusid vbib laadida, hooldada ja vahetada
ainult sobiva valjadppega personal vastavalt
aku, laadimisseadme ning tostuki tootjate suu-
nistele.

— Jargige aku kasitsemisjuhiseid ja laadimi-
seadme kasutusjuhiseid.

Hooldust6dd, milleks erikvalifikatsioon
ei ole vajalik

Lihtsaid hooldustdid, nt hiidraulikadli taseme
kontroll, véivad teha erikoolituseta t66tajad.
Selle t66 tegemiseks ei ole ndutav padeva isi-
ku kvalifikatsioon. Vajalikke t6id on kirjeldatud
jaotises "Tdé6valmiduse sailitamine”.

Hoolduse labiviimise teave

See jaotis sisaldab kogu teavet tdstuki hool-
dusaegade kindlaksmaaramiseks. Viige labi
hooldusté6d tunnim&bturist Iahtuvate ajavahe-
mike jooksul ja jargides hooldustédde kontroll-
loendeid. Nii on tagatud tdstuki pidev tédval-
midus ning optimaalne jéudlus ja kasutusiga.
Samuti on see garantiinduete taitmise eeltingi-
museks.

Hoolduse ajagraafik

Kui on vajalik hooldus, kuvatakse ekraanil tea-
de Hooldus vajalik \.
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Uldine hooldusteave
— Leppige volitatud hoolduskeskusega kokku
tostuki hooldustédde tegemine.

— Hooldustédde kontroll-loendites naidatakse,
milliste hooldustddde tahtaeg saabub.

Valbad on mdeldud tavakasutuse jaoks. Séltu-
valt tdstuki kasutustingimustest vdib kokkulep-
pel kasutava ettevottega kehtestada lihemad
hooldevélbad.

Jargmised tegurid vdivad tingida lihemaid
hooldevalpasid.

» Maérdunud, halva kvaliteediga teed

» Tolmune vdi kdrge soolasisaldusega dhk
» Korge dhuniiskuse tase

» Véga kdrge voi madal imbritseva keskkon-
na temperatuur ja suured temperatuurikdi-
kumised

« Mitmes vahetuses kasutamine suure koor-
musega

» Tostukit voi eraldiseisvaid komponente puu-
dutavad riiklikud néuded

Meniiii Hooldus

Kuupaev, mil tdstuk hooldust vajab, on talleta-
tud mentius Hooldus.

@ MARKUS

Seadistuste menlilid saab kasutada vaid sifs,
kui téstuk seisab ja rakendatud on seisupi-
dur. Kui seisupidur enneaegselt vabastatakse,
seadlistuste mentid sulgub. Juurdepéas taga-
takse vaid siis, kui td6dejuhataja sisestab pa-
rooli.

— Peatage tostuk.

— Rakendage seisupidur.

— Vajutage nuppu E.

— Vajutage tarkvaraklahvi .
Kuvatakse esimene menditasand.

— Aktiveerige "Sdidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".

— Vajutage tarkvaraklahvi Teenindus \.
Ekraanil kuvatakse "menii Hooldus".

— Vajutage tarkvaraklahvi Hooldusvahe-
mik.
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Siin menuls kuvatakse jargmise plaanilise
hoolduseni jaanud t66tundide arv voi jargmise
plaanilise hoolduse hiliseim aeg.

Jargmise hooldustéhtaja saab seadistada ja
seda kohandada sbidukipargi haldaja. Vt jarg-
mist jaotist "Hoolduse ja ohutuskontrollide téh-
taja loenduri seadistamine ning reguleerimi-
ne".

@ MARKUS

Hooldevélpa saab seadistada ka olekureal.

Hoolduse ja ohutuskontrollide
tahtaja loenduri seadistamine
ning reguleerimine

Uldine hooldusteave

Tehasest tarnimisel kuvab naidik-juhtplokk ju- [>
hile kuni 1000 h ja 3000 h standardse hool-
dusvahemikuni jaanud té6tundide arvu. Ekraa-

nil kuvatakse ka hoolduse viimane kuupaev. 1000 h vahemik

Selleks toimige jargmiselt.

— Vajutage tarkvaraklahvi Teenindus \.

— Vajutage tarkvaraklahvi Hooldusvahe-
mik.

880 h
3000 h vahemik 2120 h
Viimane tahtaeg: 04.02.22

Sdidukipargi juhataja tehtav seadistus
ja reguleerimine

Sdidukipargi juhataja puhul on téhtaja loendu- Ve
rid maaratletud ka jargmiste kontrollide jaoks.

« Elektritdstuki ja sisepdlemismootoriga tdstu-

kite korraparane kontrollimine

« Elektritdstuki aku kontrollimine

+ Sisepdlemismootoriga tostukite heitgaaside
ja gaaskituse kontrollimine

Nende kontrollide puhul saab sdidukipargi ju-

hataja maéarata oma ligipdasudigusega vasta-

vad tahtajad. Selleks toimige jargmiselt.

— Aktiveerige "Soidukipargi juhataja ligipaa-
sudigus".

— Vajutage tarkvaraklahvi Teenindus \.

— Vajutage tarkvaraklahvi Hooldusvahe-
mik.
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Uldine hooldusteave

— Vajutage selle kontrolli tarkvaraklahvi, mil- >
le tdhtaega soovite maarata, nt Ohutus-
kontroll.
1000 h vahemik 880 h
3000 h vahemik 2120 h
Viimane tahtaeg: 04.02.22
Ohutuskontroll -————-
Heitgaasikontroll - h
Meniii Ohutuskontroll >

— Sisestuse aktiveerimiseks vajutage kerimis-

nuppu 7. , | ohutuskontroll 6
— Sisestage tarkvaraklahvidega 0 kuni 9

soovitud kuupaev. 2 7
— Salvestamiseks vajutage nuppu E.

3 Kuupdaev sisestada 8

Kindlate hooldusvahemike téhtaja loen-
dur 4 -- °
Volitatud hoolduskeskuses saab kindlate hool- @) + kustuta @) - aktiveeri
dusvahemike (nt lisaseadme) jaoks seadista- 5 - Salvesta @ - Katiesta 0
da téiendavad tahtaja loendurid. Soidukipargi Ve

juhataja saab neid téhtaja loendureid oma ligi-
paasudiguse abil konfigureerida. Seda tuleb
teha samamoodi, nagu tehases seadistatud
tahtaja loendurite puhul.
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Hooldus — 1000 t66tundi / kord aastas

T66tunni puhul Labi vii-
1000 2000 4000 5000 7000 dud
8000 10000 11000 13000 14000 v | x

Tostuki kere

Kontrollige, kas Sassiil on marke pragudest.

Kontrollige juhi kaitsekabiini ning lisaks kabiini ja klaaspaneele (kui on olemas)
kahjustuste suhtes.

Kontrollige tagumise juhi kaitsekabiini laagrite ja kummilaagrite kulumist.

Variant: kontrollige, kas kabiini ukse andur t66tab korralikult ja kas sellel on marke
kahjustustest.

Kontrollige, kas juhtseadmetel, lulititel ja liitmikel on marke kahjustustest, maarige ja
olitage.

Kontrollige, kas juhiiste t66tab korralikult ja kas sellel on mérke kahjustustest.

Kontrollige, kas juhi turvasusteem té6tab korralikult voi kas sellel on méarke kahjus-
tustest, puhastage.

Kontrollige signaali.

Variant: kontrollige, kas kaks pedaali toimivad &igesti ja kas neil on marke kahjus-
tustest ning maarige. Kalibreerige.

Akukamber

Kontrollige, kas aku uks ja andur té6tavad korralikult ning kas neil on méarke kahjus-
tustest.

Kontrollige akulukku kahjustuste suhtes.

Variant: kontrollige hiidraulilise akukanduri dlitaset ja lekkekindlust. Kontrollige kdigi
likuvate osade kulumist ja maarige neid.

Rehvid ja rattad

Kontrollige rehvide kulumisastet ja vajaduse korral dhurdhku.

Kontrollige, kas ratastel on marke kahjustustest ja kas ratta kinnituspoltide pingutus-
moment on dige.

Veotelg

Kontrollige veotelje kinnitust ja lekkekindlust.

Kontrollige, et toitemoodulite ja mootorilihenduste vahel olevad voolusiinid oleksid
korralikult kinnitatud.

Kontrollige rattaajamite olitaset.

Vahetage rattaajamite kaigukastioli (liks kord esimese 1000 t66tunni jarel).

Roolististeemid

Kontrollige, kas roolististeem toimib Gigesti ja on lekkekindel.
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T66tunni puhul Labi vii-
1000 2000 4000 5000 7000 dud
8000 10000 11000 13000 14000 V| %

Kontrollige, kas rool on kindlalt kinnitatud ja kas p&drdpidemel on mérke kahjustus-
test.

Kontrollige juhttelje kinnitust ja lekkekindlust.

Maarige koiki juhttelie maardenipleid.

Kontrollige roolilukustust.

Pidurististeem

Kontrollige piduri kdigi mehaaniliste osade seisukorda ja tédkorras olekut.

Kontrollige piduripedaali vajutamiskaugust ja vajaduse korral reguleerige.

Kontrollige pidurivedeliku mahuti taitetaset.

Kontrollige, kas elektriline taitetaseme jalgimisfunktsioon td6tab korralikult.

Kontrollige, kas seisupiduri hddarakendamine on tédkorras.

Tehke piduritest.

Elektrististeem

Kontrollige koiki elektrijuhtmete Ghendusi.

Kontrollige, kas lulitid, saatjad ja andurid t66tavad korralikult.

Kontrollige tulesid ja méargutulesid.

Jahutusstisteem (konverter, veotelg ja hiidraulika)

Kontrollige, kas ventilaatorid ja 6huldorid té6tavad korralikult ja kas neil on marke
kahjustustest.

Puhastage ventilaatorid ja 6hul&drid.

Puhastage jahutusslisteemi jahutusribid.
Aku ja lisatarvikud

Kontrollige plii-happeaku kahjustusi ja happe tihedust; jargige tootja hooldusjuhen-
dit.

Variant: asendage elektroltdi ringlusega pliiakude tagasildgiventiil.

Variant: jargige liitium-ioonakude tootja antud hooldusjuhiseid.

Kontrollige elektriseadme pistikut ja tdstuki kaablikéidikut kahjustuste suhtes.

Kontrollige aku pistikut ja aku kaablikdidikut kahjustuste suhtes.
Hidraulika

Kontrollige hudraulikasiisteemi seisukorda ja tédkorras olekut ning lekkekindlust.

Kontrollige hiidraulika blokeerimise funktsiooni (ISO klapp).

Kontrollige dlitaset.
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To66tunni puhul Labi vii-

1000 2000 4000 5000 7000 dud
8000 10000 11000 13000 14000 v x
Tostemast

RX60-25-35: kontrollige tdstemasti laagreid kahjustuste suhtes ja kontrollige pingu-
tusmomenti.

RX60-40-50: kontrollige tdstemasti laagreid kahjustuste suhtes, maarige neid ja
kontrollige pingutusmomenti.

RX60-25-35: kontrollige eesmist kaitsematti kahjustuste suhtes ja selle kinnitatust.
Eesmine kaitsematt peab olema kinnitatud téstemasti kilge.

Kontrollige, kas tdstemasti profiilidel on marke kahjustusest ja kulumisest. Maarige
tostemasti profiile.

Kontrollige, kas alumise (koorma Uimberpdéramise) mastiprofiili juhikul on marke
kahjustusest ja kulumisest.

Kontrollige, kas laadimiskettidel on marke kahjustustest ja kulumisest. Reguleerige
ja maarige laadimiskette.

Kontrollige tdstesilindreid ja Ghendusi kahjustuste ning lekkekindluse suhtes.

Kontrollige, kas juhtratastel on marke kahjustustest ja kulumisest.

Kontrollige, kas tugirullidel ja ketirullidel on mérke kahjustustest ja kulumisest.

Kontrollige kahvlikelgu piiraja ja piirdebarjaari vahelist 16tku.

Kontrollige kallutussilindrite ihenduste kahjustusi ja lekkekindlust.

Kontrollige, kas kahvlikelgul on mérke kahjustustest ja kulumisest.

Kontrollige, kas kahvliharu lukustusel on marke kahjustustest ja kas see t66tab
korralikult.

Kontrollige, kas kahvliharudel on mérke kulumisest ja deformatsioonist.

Kontrollige, kas kahvlikelgul voi lisaseadmel on turvakruvi.

Erivarustus

Kontrollige antistaatilise rihma voi antistaatilise elektroodi seisukorda.

Kontrollige soojenduse vdi klimaseadme filtrimatti ja vajaduse korral asendage.

Kontrollige, kas kitteststeem td6tab korralikult; jargige tootja hooldusjuhiseid.

Kontrollige, kas kliimaseade t66tab korralikult; jargige tootja hooldussuuniseid.

Kontrollige, kas lisaseadmetel on méarke kulumisest ja kahjustustest; jargige tootja
hooldusjuhiseid.

Kontrollige, kas haagise haakeseadmel on méarke kulumisest ja kahjustustest; jargi-
ge tootja hooldusjuhiseid.

Uldine

Lugege veakoodid ja kustutage loend.
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Uldine hooldusteave

Té6tunni puhul

Labi vii-
1000 2000 4000 5000 7000 dud
8000 10000 11000 13000 14000 v x
Lahtestage hooldevalp.

Kontrollige, kas koik sildid on olemas.

Tehke proovisdit.
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Hooldus — 3000 t66tunni / iga kahe aasta jarel

T66tunni puhul I&ﬁzl Vii-
3ooo| | 6000| | 9ooo| | 12000| | 1sooo| v | =
Markus

Teostage koik 1000 té6tunni hooldustodd.

Jouagregaat

Vahetage rattaajamite kaigukastioli.
Pidur
Vahetage jalgpiduri 6li.

Hudraulika

Vahetage hiidraulikadli.

Vahetage tagastusliini filter ja hutustamisfilter.

Variant: vahetage korgsurvefilter.
Ainult mudelite RX60-50 LSP600 (6337) puhul: vahetage aku.

Varu- ja kuluvosade tellimine

Varuosi saab meie varuosade osakonnast.
Tellimiseks vajalik teave on toodud varuosade
loendis.

Kasutage ainult tootja juhistes toodud varuo-
si. Tootja heakskiiduta varuosade kasutamine
vOib pdhjustada dnnetusi nende halva kvali-
teedi voi vale kasutuse tottu. Igalks, kes ka-
sutab tootja heakskiiduta varuosi, kannab vas-
tutust kahjude vdi vigastuste korral.

Tostuki todks vajalike ainete
kvaliteet ja kogus

Kasutada tohib ainult hooldustabelis maaratud
aineid.

— Vajalikud kulu- ja maardeained leiate hool-
dustabelist.

Erineva kvaliteediga 6li- ja maardeainetlipe
ei tohi segada. See mojutab negatiivselt dlita-
tust. Kui Gleminekut Ghe kaubamargi tootelt
teisele ei saa véltida, eemaldage vana 6li hoo-
likalt.
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Uldine hooldusteave

Enne olitamist, filtri vahetamist voi hiidraulika-
siisteemi hooldamist puhastage hoolikalt vas-
tavat osa Umbritsev piirkond.

Ainemahutite Uksteise otsa asetamisel kasuta-
ge ainult puhtaid mahuteid!

STILL



Uldine hooldusteave

Ma&arimisskeem

Code' | Maarimispunkt

(A) |Oétstelg: neli maardeniplit mélemal pool juhttelge roolihoova peal

(B) |Liugpinnad tostemastil

(C) |Laadimisketid

(D) |Kummalgi tdstemasti laagril (iks maardenippel
1Vastava maardeaine andmed leiate allolevast jaotisest "Hooldusandmete tabel", selle tahise alt
— Code.
See maarimisskeem kasitleb seeriatootmisesse kuuluvat standardvarustusega tostukit. Erivarus-
tusega tostukite korral vt asjakohast peatiikki ja/voi tootja esitatud juhiseid.

STILL



Uldine hooldusteave

Hooldusandmete tabel

Uldised méardepunktid

Tobks vajalikud ai-

ned

Code Uksus ned Spetsifikatsioonid Mo66tmed
Maarimine Kdérgsurvemaare ID nr 0147873 Vastavalt vajadusele
Aku
Code Oksus Vet ":é"(‘j"k”d 3k | gpetsifikatsioonid Mootmed
Sisteemi taitmine Destilleeritud vesi Vastavalt vajadusele
Isolatsioonitakistus DIN 43539 Lisateabe saamiseks
VDE 0510 lugege antud téstuki
téokoja kasiraamatut.
Pidurististeem
Code Uksus To0ks vajalikud al- | g o cifikatsioonid Madtmed

Sisteemi taitmine

Mineraaldlist piduri-

Shell Spirax S4 ATF

Kuni pidurivedeliku

vedelik HDX paagi kaelani
Elektrisiisteem
Code Uksus T2z ":éfj"k”d 3 | gpetsifikatsioonid Madtmed
Isolatsioonitakistus DIN EN 1175 Lisateabe saamiseks
VDE 0117 lugege antud tostuki

tookoja kasiraamatut.

Juhtseadised/liitmikud

To6ks vajalikud ai-

timine

Code Uksus ned Spetsifikatsioonid Mo6otmed
Maarimine Koérgsurvemaare ID nr 0147873 Vastavalt vajadusele
Oli SAE 80 Vastavalt vajadusele
MIL-L2105
API-GL4
Kahe pedaaliga juh- | Kérgsurvemaare ID nr 0147873 Vastavalt vajadusele

@ MARKUS

Teist tdidpi hiidraulikadli kasutuselevotmisel
peab volitatud hoolduskeskus tostuki konftrol-
leri parameetreid muutma.

STILL




Hidraulikasiisteem

Uldine hooldusteave

Code Uksus ez ":é‘fj"k”d al- | gpetsifikatsioonid Mdotmed
Susteemi taitmine | Hudraulikadli HVLP 68
DIN 51524, osa 3
Toiduainetddstuse NSF H1 42,0 kuni 58,0 |
hudraulikadli (varian- |DIN 51524 olenevalt tdstemas-
dina) tist ja kogukdrgusest
Hudraulikadli kilm-  |HVLP 32
hoonete jaoks DIN 51524, osa 3
Rehvid
Code Uksus T2 v:ézllkud ar Spetsifikatsioonid Mo6o6tmed
Superelastsed reh- | Kulumispiir Kuni kulumismargise-
vid ni
Taiskummist rehvid | Kulumispiir Kuni kulumismargise-
ni
Ohkrehvid Minimaalne mustri R&hk: vt teavet tostu-
sligavus kil
Minimaalne mustri
stigavus: 1,6 mm
Juhttelg
Code Uksus T2 v:ézllkud ar Spetsifikatsioonid Mo6otmed
(A) |Pooltelje laager, Universaalmaare DIN 51825 KPF2 Vastavalt vajadusele
Umarlaager
Diinamomeetriline Lisateabe saamiseks
Rattapoldid o lugege antud tdstuki
Vot PSS
téokoja kasiraamatut.
Veotelg
Code Uksus To0ks valallud ak | spetsifiatsioonid Mastmed
Rattapoldid Diinamomeetriline Lisateabe saamiseks
Vot lugege antud tdstuki
téokoja kasiraamatut.
Rattallekanne Kaigukastioli SAE 80W-90 API- Lisateabe saamiseks
GL4 lugege antud tostuki

tookoja kasiraamatut.

=TI
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Uldine hooldusteave

Tdstemast
Code Uksus Tooks vapalikud aF- | - spetsifkatsioonid Madtmed
(B) |Maérimine Korgsurvemaare ID nr 0147873 Vastavalt vajadusele
Peatumine Lotk Min 2 mm
Tostemasti laager | Maare Aralub 4320 Lisage maaret, kuni

)

DIN 51825-KPF2N20
ID nr 0148659

valjub vaike kogus
varsket maaret.

Tostemasti laagri
kruvid

Dunamomeetriline
voti

Lisateabe saamiseks
lugege antud tdstuki
téokoja kasiraamatut.

ned

Laadimisketid
Code Uksus Ue.ch s ":é‘;"k”d a | gpetsifikatsioonid M&dtmed
(C) |Maéarimine Suurt koormust taluv | Taissunteetiline Vastavalt vajadusele
ketidli Temperatuurivahe-

mik: -35 °C kuni
+250 °C
ID nr 0156428

Pesurisiisteem

Code Uksus Tooks vajalikud ai- | oo cifikatsioonid Ma5tmed

Sisteemi taitmine

Aknapesuvedelik

Talvine, ID nr 172566

Vastavalt vajadusele

Kliimaseade (tavaline kabiin)

Tooks vajalikud ai-

Code Uksus ned Spetsifikatsioonid M66tmed
Susteemi téitmine | Kiilmutusaine R134a Taitekogus
1107 g
Susteemi téitmine | Kompressoridli POE RL68H 120 ml
Kliimaseade (t6stetud kabiin)
Code Uksus o= v:é?j"ku‘j ak- Spetsifikatsioonid M66tmed
Susteemi téitmine | Kiilmutusaine R134a Taitekogus
11659
Susteemi téitmine | Kompressoridli POE RL68H 120 ml
ERTTR T
STILL




Téévalmiduse tagamine

Liigendite ja juhtimisseadiste

maarimine

— Olitage v8i méaarige laagreid ja ligendeid
vastavalt "hooldusandmete tabelile".

« Juhiistme juhik

« Kabiini uksehinged (variandina)

 Akuluugi hinged voi akukatte hinged

« Klappide reguleerimishoovastik (1) (mitme
hoovaga juhtimise puhul)

Aku lukustuse ja aku luugi lukus- >
tuse kontrollimine

A OHT

Aku lukustuse ja aku luugi lukustuse rike voivad
pohjustada aku luugi avanemise ja aku valjakuk-
kumise tostuki kaldumisel. Aku valjakukkumisega
kaasneb surmav muljumisoht.

— Kui lukustus on deformeerunud, kahjustatud voi
raskesti ligutatav, teatage sellest kohe volitatud
hoolduskeskusele. Arge kasutage tostukit.

— Kontrollige, et lukustus to6taks korraparaselt.

— Lukustusi tuleb &litada ja need peavad kergesti
likuma.

— Kontrollige lukustust alati parast dnnetust.

@ MARKUS

Olitamise intervall oleneb mérkimisvéérselt
téstukit mojutavatest kasutus- ning keskkon-
natingimustest. Lukustuse visuaalserd tlevaa-
tusi ja funktsionaalsuskontrolle tuleb teha et-
tenghtud korras ning iga 1000 t66tunni jérel.
Mééirida tuleb koiki lukustuse likuvaid osi.

— Avage aku luuk (1).

STILL

Té6valmiduse tagamine
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Té6valmiduse tagamine

— Kontrollige, kas ukselukk (2) ja aku lukustus
(4) liiguvad vabalt ega ole deformeerunud
vOi kahjustatud.

— Kontrollige, kas ukseluku lukustuspolt (3)
kinnitub korralikult ega ole deformeerunud
vOi kahjustatud.

— Maarige lukustuste mehhanismi.

— Sulgege aku luuk uuesti.

Turvavéd hooldamine

A OHT

Turvavéd mittetoimimine dnnetusel v6ib olla eluoht-
lik!

Kui turvavéd on vigane, voib see dnnetusel rebeneda
voi lahti tulla ning juhti juhiistmel enam mitte kinni
hoida. Juht vdib seega paiskuda vastu tdstuki osasid
voi tostukist valja.

— Tagage to66kindlus seda pidevalt kontrollides.
— Arge kasutage defektse turvavédga tstukit.

— Defektne turvavoo tuleb lasta volitatud hooldus-
keskuses valja vahetada.

Kasutage ainult originaalvaruosi.
— Arge muutke turvavédd mitte mingil viisil.

@ MARKUS

Allpool toodud kontrollfoiminguid tuleb teosta-
da regulaarselt (igakuiselt). Mérkimisvaérse
koormuse korral on vajalik seda iga paev kont-
rollida.

STILL



Té6valmiduse tagamine

Turvavod kontrollimine

— Tdmmake turvavod (3) taielikult valja ja >
kontrollige selle kulumist.

Turvavéd ei tohi olla kulunud ega katki. Om-
blused ei tohi olla lahti.

— Veenduge, et v66 poleks méardunud.

— Veenduge, et osad (sh kinnituskohad) po-
leks kulunud ega kahjustatud.

6327_342-009

=

/:/
o

— Kontrollige et voolukk (1) lukustuks korrali- >
kult.

Voopandla (2) sisestamisel peab turvavdo tu-
gevalt kinni jadma. Védpannal (2) peab punast
nuppu (4) vajutades lahti tulema.

— Automaatset blokeerimismehhanismi peab
kontrollima véahemalt kord aastas.

— Parkige tostuk tasasele pinnale.

— Témmake turvavéo jdnksutavate liigutuste- 4
ga vélja.

Automaatne blokeerimismehhanism peab tur-

vavoo valjatdmbamise blokeerima.

— Kallutage istet véahemalt 30° (vajaduse kor-
ral eemaldage iste).

7090_342-005

— Toémmake turvavod aeglaselt valja.

Automaatne blokeerimismehhanism peab tur-
vavdd valjatdmbamise blokeerima.

Turvavio puhastamine

— Puhastage turvavoo, kui see on maardu-
nud, kuid arge kasutage keemilisi puhastus-
vahendeid (harjast piisab).

I y
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Té6valmiduse tagamine

Véljavahetamine pérast dnnetusjuhtumit

Parast avarii toimumist tuleb alati lasta turva-
vo6d volitatud hoolduskeskuses vélja vaheta-
da.

Juhiistme kontrollimine

Vigastusoht!

— Pérast dnnetust kontrollige kinnitatud turvavéo ja
kinnitusega juhiistet.

— Kontrollige hoobade t66d.

— Kontrollige istme seisundit (nt kas polster
on kulunud) ja kapoti kinnituste korrasole-
kut.

Vigastusoht!

— Kui leiate kontrollides kahjustusi, laske iste hool-
duskeskusel parandada.

Kuittestisteemi ja klimaseadme
hooldamine

Filtrimati vahetamine

— Lodvendage kruvi (1).

— Eemaldage kate (2).

6327_342-010




Té6valmiduse tagamine

— Kontrollige, ega filtrimatt (1) pole maardu- >
nud.

— Kui filtrimatt on halli varvi, siis vahetage see
vélja.
@ MARKUS

Vahetage filtrimatt vdhemalt iga kahe kuu j&-
rel.

Vilisbhu sisselaske puhastamine

Valisdhu sisselaset tuleb puhastada, kui filtri-
matt:

+ on kahjustatud;
« on filtriraamis valesti;
« eiole iga kahe kuu jarel vahetatud.

— Eemaldage filtrimatt.

— Lodvendage filtriraamil (2) olevad kruvid (1). >

— Eemaldage filtriraam (2).

STILL



Hooldus

Té6valmiduse tagamine

— Puhastage filtrimati kanduri all olev valisdhu >
sisselase (1) tolmust ja mustusest.

STILL



Té6valmiduse tagamine

Rataste ja rehvide hooldus

Rehvide ebaihtlasest kulumisest tingitud dnnetu-
soht!

Rehvide ebaihtlase kulumise korral vaheneb tdstuki
stabiilsus. Pidurdusmaa suureneb. Séiduomadused
halvenevad.

— Vahetage kulunud véi kahjustatud rehvid viivita-
matult.

— Rataste vdi rehvide vahetamisel veenduge, et tds-
tuk ei kalduks Uhele kiiljele (nt vahetage alati pa-
rem- ja vasakpoolsed rattad samal ajal).

Heakskiiduta rataste kasutamisest tingitud énnetu-
soht!

Rehvide ja velgede kvaliteet mojutab tdstuki stabiil-
sust. Muudatusi tohib teha ainult tootja ndusolekul.

Veljeosi ei tohi kunagi vahetada ja keelatud on kasu-
tada korraga eri tootjate veljeosi.

— Kui soovite kasutada rehvittilipi voi sellise tootja
rehve, mida STILL ei ole heaks kiitnud, hankige
enne kasutamist STILLi heakskiit.

— Arge vahetage veljeosi ega kasutage korraga eri
tootjate veljeosi.

Rehvide seisukorra ja kulumise kontrol-
limine

Superelastsed rehvid >
— Eemaldage rehvi sattunud voorkehad (1).

Unel teljel olevate rehvide kulumisaste peaks
olema umbes sama. Superelastsed rehvid ja
taiskummrehvid voivad olla kulunud "kulumis-
piirini 60J" (2).

Kui téstukit kasutatakse talveoludes kohtades,
kus kehtivad Saksamaa maanteeliikluse lit-
sentseerimiseeskirjad StVZO, peab profiili sii-
gavus olema vahemalt 4 mm.

Superelastseid rehve voib sellisel juhul kasu-
tada ainult kuni "kulumispiirini 60J"(2), kui
nende profiili Iigatakse ja profiili sigavus on
vahemalt 4 mm.

STILL




Hooldus

Té6valmiduse tagamine

Ohkrehvid (variandina)
— Kontrollige kdigi nelja rehvi mustristigavust.

Rehvimustri stigavus dhkrehvide (variandina)
puhul peab olema mustri igas kohas vahemalt
1,6 mm. Kui rehvimuster on kulunud rehvi mis
tahes kohas kulumismargini (2), vahetage
Uhe telje rehvid.

Kui tdstukit kasutatakse talveoludes kohtades,
kus kehtivad Saksamaa maanteeliikluse lit-
sentseerimiseeskirjad StVZO, peab profiili si-
gavus olema vahemalt 4 mm.

— Eemaldage rehvi sattunud vodrkehad.

Rehvirdhu kontrollimine

@ MARKUS

Ohkrehvide (variandina) dige réhk oleneb ka-
sutatavate rehvide tidbist. Moodetav 6hurohk
peab vastama tootja andmetele.

— Jargige tostuki kleebisele margitud 6huréhu
vaartust; vt jaotist "Andmeplaadid".

— Kontrollige kdigi nelja rehvi réhkusid ja vor-
relge neid kleebistel toodud 6huréhuvaar-
tustega.

— Kui 6huréhk on toodud vaartustest erinev,
lisage vastavalt vajadusele dhku voi laske
seda vélja.

Rattakinnituste kontrollimine

— Kontrollige, kas veotelje ja juhttelje rattakin-
nituskruvid (4) on korralikult kinni ning vaja-
duse korral pingutage.

— Jargige pingutusmomente, mis on toodud
"hooldusandmete tabelis".




Té6valmiduse tagamine

Juhttelje hooldamine
— Parkige tdstuk ohutult.

— Kontrollige, kas moni juhttelje Uhendustest
on lahti pérunud.

— Kontrollige juhttelge vddndunud osade suh-
tes.

Juhttelje maarimine

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Kasutatud 0li ja saastunud seadmed utilisee-
rige vastavalt t0stuki kasutusriigis kehtivatele
ritklikele eeskirjadele.

Juhttelje Ghendustel on mélemal kiiljel neli
maardeniplit.

— Maérige juhttelje maardenipleid vastavalt
"hooldustabeli andmetele", kuni vana maa-
ret hakkab valjuma.

Muljumisoht!
Roolislisteemi ei tohi maarimise ajal kaitada.

@ MARKUS

Kui méne korra jérel vana maéret ei vélju,
tuleb roolisiisteemi kditada. See hblbustab
maédrde véljumist tihendustest.

— Lilitage tdstuk sisse.
— Kaitage roolisusteemi.
— Parkige tdstuk uuesti ohutult.

— Korrake maarimisprotseduuri.
@ MARKUS

NB! Mida sagedamini tostukit puhastatakse,
seda sagedamini peab seda maérima.

TN y
STILL



Té6valmiduse tagamine

Aku kontrollimine

— Teavet aku kontrollimise kohta vt jaotisest
"Aku seisundi, happe taseme ja happe tihe-
duse kontrollimine".

Hoiatusala tule reguleerimine
— Lulitage tostuk sisse.
— Veenduge, et seisupidur oleks rakendatud.

— lga esitule reguleerimiseks keerake mutrid
(2) lahti.
— Reguleerige esituld (1).

Valgusriba ja tdstuki vaheline kaugus peab
olema 70-75 cm.

— Keerake mutrid (2) kinni.

Kaitsmete vahetamine

c

Elektrilddgi oht!

Kaitsmekarbis on kdrgepinge. Esineb
elektrilddgioht!

— Arge avage kaitsmekarpi.

— Kaitsmed peab vahetama ainult voli-
tatud hoolduskeskuses.

>

STILL



Té6valmiduse tagamine

Hidraulikastisteemi lekkekindlu-
se kontrollimine

R&hu all olev hidraulikadli voib pdhjus-
tada vigastusi!

R&hu all olev hiidraulikadli véib lekkiva-
test torudest ja voolikutest valjuda ning
vigastusi tekitada.

— Enne kontrollimist vabastage hiidrau-
likastisteem réhu alt.

— Kandke sobivaid kaitsekindaid, -prille
jms.

A TAHELEPANU

Hiidraulikavoolikud muutuvad aja jooksul rabedaks!

— Arge hoiustage hiidraulikavoolikuid kauem kui
kaks aastat.

— Arge kasutage hiidraulikavoolikuid kauem kui
kaks aastat, kui neid kasutatakse kiiret kulumist
pdhjustavates tingimustes.

— Saksamaal tuleb tagada vastavus "DGUV eeskirja
113-020" spetsifikatsioonidele.

— Vaéljaspool Saksamaad tuleb jérgida asukohariigis
kehtivaid riiklikke eeskirju.

— Veenduge, et torude ja voolikute kruvikinni-
tustes ei oleks lekkeid (6lijaljed).

Asendage voolikud, kui neil esinevad jargmi-
sed kahjustused.

« Valiskiht on kahjustatud, habras véi pragu-
nenud

« Lekked

» Deformatsioon (nt mullid voi muljumisko-
had)

+ Kinnitus on lahti tulnud

« Liitmik on tésiselt kahjustatud vdi roostes
Asendage torud, kui neil esinevad jargmised
kahjustused.

* Kulumine

» Deformatsioon ja vaadndumine

* Lekked

STILL



Hooldus

Té6valmiduse tagamine

Kontrollige hidraulikadli taset. >

Hiidraulikadlid on tervisele ohtlikud.

— Jargige jaotises "Hidraulikavedelik" toodud ohu-
tusndudeid.

@ MARKUS

Teist tiidpi hiidraulikadli kasutuselevétmisel
peab volitatud hoolduskeskus tostuki konftrol-
leri parameetreid muutma.

— Parkige tdstuk ohutult horisontaalsele pin-
nale.

— Kallutage téstemasti taha, kuni see jouab
piirajani.

— Langetage kahvlikelk; lisaseadmete korral
tdmmake t6osilindrid sisse.

A TAHELEPANU

Akupistiku kahjustamisoht!

Kui akupistiku lahtiihendamise ajal on stitide sisse
lilitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See voib
pohjustada kontaktide korrodeerumist, mis lihendab
oluliselt nende kasutusiga.

— Enne akupistiku lahtithendamist lilitage stitide
vélja.

— Arge (ihendage akupistikut lahti ajal, mil siiiide on
sisse lulitatud, vélja arvatud hadaolukorras.

— Uhendage aku pistik lahti.

— POodrake pdrandamatt iles.

— Keerake pérandaplaadil olevaid sulgemisot-
sikuid 90° vasakule.

— Keerake pdrandaplaat koos pdrandamatiga
Ules ja kinnitage paika.

— Keerake ohutustamisfilter koos modtevar-
daga vastupéeva lahti.

— Hoidke dhutustamisfiltrit ja mddtevarrast ho-
risontaalses asendis.

— Kontrollige m&otevardalt dlitaset.

N TN
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Té6valmiduse tagamine

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Koguge mis tahes maha ldinud hiidraulikadli
hoolikalt kokku. Korvaldage see hiidraulikadli
kasutuselt vastavalt keskkonnaeeskirjadele.

Tahised (1), (2) ja (3) naitavad erinevate toste- [>
masti versioonide minimaalset taitetaset.

12 3 max

@ MARKUS

Optimaalne hiidraulikadli tase on koigi toste-
masti versioonide puhul tghiste (3) ja (max)

vahel.

Modtevardal olev téhis ja Oli téitekogus vastavalt tdstemasti versioonile

Kogukoérgus [mm]
o Teleskooptéstemast Kolmeosaline mast Oli taitekogus
Tahis 3,5 t [|]
35tLSP600| 4,5tja50t | LSP600ja | 45tja50t
4,0t
1 <3250 <2850 <2350 - 42
3050 2500
2 - kuni kuni <2600 50
3250 3000
2800
3 - - 3200 kuni 58
3200
A TAHELEPANU

Kahjustuste oht.

Kui huidraulikadli tase on liiga madal, on juhtimine
raskendatud ja pump vdib saada kahjustusi.

— Kui dlitase on liiga madal, érge kasutage tostukit
ja votke Uihendust volitatud hoolduskeskusega.

Keerake Shutustamisfilter ja modtevarras
paripaeva sisse.

Sulgege pdhjaplaat.

Paigaldage pdrandamatt.

Uhendage akupistik.

@ MARKUS

Téitmis- ja lisamistoiminguid tehakse volitatud

hoolduskeskuses.

——
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Té6valmiduse tagamine

Tostemasti ja rulltee 6litamine
— Eemaldage rullteelt mustus ja 6lijaagid.

— Olitage valimise, keskmise ja sisemise tés-
temasti rullteed (1) maksimaalse kleepu-
vusega maardeainega, et vahendada kulu-
mist. Vt = Peatlkk "Hooldusandmete tabel",
Lehekiilg 520 .

@ MARKUS

Pihustage maérdeainet rullteele thtlaselt um-
bes 15-20 cm kauguselt. Oodake umbes 15
minutit, sifs on tostuk taas kasutusvalmis.

Toovalmiduse sailitamine kilm-
ladudes kasutamiseks

— Kilmladudes (variandina) kasutatavate tds-
tukite puhul kontrollige kord n&dalas toste-
masti kdikide rullikute ja kettide liikumisva-
badust.

>

6210_800-020

* *

6210_900-002
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1000 té6tunni hooldus / iga-aastane hooldus

1000 t66tunni hooldus / iga-aastane hooldus

Muud t66d, mis tuleb teostada

— Teostage koik taieliku kasutusvalmiduse ta-
gamiseks vajalikud toimingud; vt peatikki
"Kasutusvalmiduse tagamine".

Lekete kontrollimine tdstesilindri- > 0
tel ja ihendustel

Vigastuse oht

Jargige tdstemastiga t66tamise ohutusnéudeid, vt
peatlkki "T66tamine tostuki ees".

— Kontrollige hidraulilisi Ghendusi ja tdstesi-
lindrit lekete suhtes (visuaalne vaatlus).

— Lekkivad keermesliited voi lekkivad hiidrau-
likasilindrid laske parandada volitatud hool-
duskeskuses.

7094_810-004

STILL



1000 t66tunni hooldus / iga-aastane hooldus

Kahvliharude kontrollimine >

— Kontrollige, kas kahvliharudel (1) on méarke
deformatsioonist. Kulumine ei tohi lletada
10% esialgsest paksusest.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!
Kulunud kahvliharud tuleb alati vahetada paaridena.

— Kontrollige, kas kahvli lukustus (3) té6tab
korralikult.

— Veenduge, et lukustuskruvi (2) oleks ole-
mas ega saaks valja kukkuda.

Pooratavate kahvliharude kont- >
rollimine

@ MARKUS

Seda kontrolli on vaja ainult pdératavatele
kahviiharudele (variandina).

— Kontrollige kord aastas kahvlipainde (1) va-
liskiilge pragude suhtes. Pé6rduge hooldus-
keskusesse.

STILL



1000 té6tunni hooldus / iga-aastane hooldus

Topeltpedaali kontrollimine >
— Eemaldage pdrandaplaat.

— Kontrollige, kas topeltpedaali mehhasnismi
tugi ja vedrud on turvaliselt asetatud.

— Kontrollige, kas kdik kruvid on lukustava la-
kiga pitseeritud.

6327_003-026

Aku vahetusraami kontrollimine

— Aku vahetusraami keermesliideste ja kee-
vitusdmblustega peab l&bi viima visuaalse
kontrolli.

STILL



1000 t66tunni hooldus / iga-aastane hooldus

N TN
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Tehnilised andmed



Tehnilised andmed

Ergonoomilised médtmed

Ergonoomilised méotmed

Peavigastuste oht!

Kui operaatori pea asub kabiini laele liiga lahedal,
voib juhiistme vedrustus vdi avarii pbhjustada juhi
pea paiskumise vastu kaitsekabiini.

Peavigastuste valtimiseks peab kdige pikema ope-
raatori ja kabiini lae vaheline kaugus olema mini-
maalselt 40 mm.

Tegeliku vahekauguse maaramiseks peab operaator
istuma juhiistmel ja istme vedrustus peab olema sea-
distatud vastavalt juhi vajadustele.

Juhtide pikkuse ja kehakaalu erinevuste ning juhiist-
mete ja kaitsekabiinide tliupide laia valiku t&ttu tuleb
minimaalne pea ja lae vaheline vahekaugus maarata
iga tostuki puhul eraldi.

Juhikabiini konstrueerimisel on lahtutud téoko-
ha ergonoomikast ja standardist EN ISO 3411.
Uldjuhul on juhiistmel asuval operaatoril pii-
savalt ruumi ohutuks ulatumiseks juhtimisele-
mentideni, tdstuki juhtimiseks ja tdstuki um-
bruse vaatlemiseks. Operaatoritega, kelle ke-
hamddtmed erinevad neist, mis on olnud alu-
seks standardi EN ISO 3411 koostamisel,
peab kaitav ettevotte tegelema individuaalselt.

>

-

=

0000_003-002

STILL



Tehnilised andmed
Mootmed

Mootmed

imasi

ha

h1

bs
b1

1 Iste on‘s reguleeritav £90 mm 2 Kahvlite vahemaa on reguleeritav

TN y
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Tehnilised andmed

Mootmed
@ MARKUS

Mboédud hy, hs, hy, hgja by on kohandatud ja
need leiate tellimuse kinnituselt.

N TN
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Tehnilised andmed

VDI andmeleht — RX60-35 (Plus) / 600 liitium-ioon

VDI andmeleht — RX60-35
(Plus) / 600 liitium-ioon

@ MARKUS

Kéesolev VDI andmeleht sisaldab ainult stan-
dardvarustusega tostukimudeli tehnilisi vaartu-
si. Eri tidpi rehvid, téstemastia, lisaseadmed
Jne vébivad anda erinevaid vaértusi.

Péhiandmed

Mudel RX60_-_3_5 (P_Ius) /600
liitium-ioon

Tadbi number 6331

Tootja STILL GmbH

Ajam Elektriline

Kasutamine Iste

Kandevdime/koorem Q (kg) 3500

Koorma raskuskese ¢ (mm) 600

Koorma kaugus x (mm) 515

Rataste vahe y (mm) 2046

Massid

Mudel RX60_—_3_5 (P_Ius) /600
litium-ioon

Tdbi number 6331

Netomass koos akuga kg 6310

Esitelje koormus, koormaga kg 8747

Tagatelje koormus, koormaga kg 1063

Esitelje koormus, koormata kg 3322

Tagatelje koormus, koormata kg 2988

Rattad, veermik

Mudel RX60-35 (Plus) / 600
litium-ioon

Tadbi number 6331

Rehvid SE

Rehvide suurus, ees 250/70-15

I y
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Tehnilised andmed
VDI andmeleht — RX60-35 (Plus) / 600 liitium-ioon

RX60-35 (Plus) / 600
Mudel litium-ioon
TUudbi number 6331
Rehvide suurus, taga 200/75-9 (21x8-9)
Esirataste arv ox
(x = vedav)
Tagarataste arv 9
(x = vedav)
Roomiku laius, ees b10 (mm) 1095
Roomiku laius, taga b11 (mm) 920

P6him66tmed

Mudel 500 itom-oon
Tadbi number 6331
Tostemasti/kahvlikelgu ettekalle Kraadi 7
Tostemasti/kahvlikelgu tahakalle Kraadi 7
Korgus sissetdmmatud tdstemastiga h1 (mm) 2300
Vabatoste h2 (mm) 160
Téstmine! h3 (mm) 2980
Korgus pikendatud tdstemastiga h4 (mm) 3762
Korgus juhi kaitsekabiini kohal (madal variant) h6 (mm) 2336 (2241)
Ls;:nvzggrngi;s seoses istme asendipunktiga (SIP) (ma- h7 (mm) 1345
Haakeseadme kdrgus h10 (mm) 540/415
Kogupikkus 11 (mm) 4101
Pikkus koos kahvliharude tagaosaga 12 (mm) 2901
Kogulaius b1 (mm) 1320
Kahvliharu paksus s (mm) 50
Kahvliharu laius e (mm) 120
Kahvliharu pikkus | (mm) 1200
Kahviikelk Standard; Kiass; SO 2328 IIl A
Kahvlikelgu laius b3 (mm) 1200
Koormaga tdstemasti kdrgus maapinnast m1 (mm) 131
Kliirens rataste vahe keskosas m2 (mm) 145

1 Ettenahtud nominaalse tdste puhul on arvesse voetud rehvi labipainet ja rehvi 1abimd6du
tolerantse.

N TN
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Tehnilised andmed
VDI andmeleht — RX60-35 (Plus) / 600 liitium-ioon

RX60-35 (Plus) /
Mudel 600 litium-ioon
Tidbi number 6331
;I;olggla laius 1000 x 1200 ristisuunas kaubaaluse kor- Ast (mm) 4265
;cl)ggla laius 800 % 1200 pikisuunas kaubaaluse kor- Ast (mm) 4465
Poodrderaadius Wa (mm) 2550
Minimaalne pédrdepunkti kaugus b13 (mm) 725

Joudlusandmed

Mudel RX60_-_3_5 (P_Ius) /600
litium-ioon

Tadbi number 6331

Soidukiirus koormaga km/h 20

Sbidukiirus ilma koormata km/h 20

Téstekiirus koormaga (Plusi jdudlus® / tavajdudlius) | m/s 0,47/0,42

Tostekiirus iima koormata m/s 0,53

Langetamiskiirus koormaga m/s 0,5

Langetamiskiirus ilma koormata m/s 0,5

Veojoud koormaga kg 7280

Veojoud ilma koormata kg 7750

. e P 4 ~
Mglfsmaa!jne veojoud koormaga (Plusi jéudlus® / ta kg 2720/19 170
vajoudlus)
i Bud i i 4

Makgmaalng veojoud ilma koormata (Plusi jéudlus® / kg 22 460/19 040

tavajoudlus)

Ronimisvéime koormaga % 12,4

Ronimisvéime ilma koormata % 20,3

Ma‘|‘<3|maa.|{1e ron|r5n|sv0|me koormaga (Plusi joud- % 22.1/15.9

lus® / tavajoudlus)

!\flaksm:‘aalne r_c~>n|m|sv50|me ilma koormata (Plusi % 28,5/28.5

joudlus® / tavajéudlus)

m LB 4
Kure.rldusaeg 15 m kohta koormaga (Plusi jdudlus® / s 5,7/6,8
tavajoudlus)

lima esileulatuvaid kahvliharusid arvestamata.

Kehtib teleskoop-, NiHo- ja kolmeosaliste tdstemastide puhul.
Suure joudlusega variant.

Kehtib tdstuki tldststeemi puhul.

I y
STILL
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Tehnilised andmed
VDI andmeleht — RX60-35 (Plus) / 600 liitium-ioon

RX60-35 (Plus) / 600
Mudel litium-ioon
Tuibi number 6331
Kiirendusaeg 15 m kohta ilma koormata (Plusi joud- 592/59
6 v~ ’ £
lus® / tavajoéudlus)
Soidupidur Hidrauliline lamellpi-
dur

Kallakud

"Joudlusandmete" tabelis esitatud maksimaal-
se ronimisvoime vaartused on moeldud sama
kategooria kahveltdstukite joudluste vordlemi-
seks. Esitatud vaartused ei kajasta mingil ju-
hul igapaevaseid t66tingimusi.

Tostuki ohutuks kasutamiseks (koormaga voi ilma)
on tdstuki likumisel lubatud maksimaalne tdus voi
langus 15%.

— Kusimuste korral v&tke (ihendust volitatud hool-

duskeskusega.

Elektrimootor
RX60-35 (Plus) /
Mudel 600 litium-ioon
TGdbi number 6331
Veomootor, nimivdimsus S2 60 min kW 2x11
Tostemootor, voimsus 15% ED korral kw 25
Aku ﬁ:‘”dard; voolua- | |\ 43536 A
Akupinge U (V) 80
Aku mahtuvus Ks Ah 840 (-930)
Aku mass kg 2178
Energlaetarve v.zistavalt standardile EN 16796 (Plusi KWh/h 9,2/9,2
joudlus® / tavajoudlus)
Teisaldamisjdudius (Plusi judlus® / tavajéudius) t/h 258/236
. T . TS 6 ~

Tefaldamlsloudluse energiatarve (Plusi joudlus® / ta KWhh 9.7/8.7
vajoudlus)
6

Suure joudlusega variant.

N TN
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Tehnilised andmed
VDI andmeleht — RX60-35 (Plus) / 600 liitium-ioon

Muu

RX60-35 (Plus) /
Mudel 600 litium-ioon
TGdbi number 6331
Lisaseadmete t66rohk baari 250
Lisaseadmete &livool | 50
Helirohu tase Lpaz (juhikabiin)” dB (A) 66
Inimesele rakenduv vibratsioon: kiirendus vastab m/s2 042
standardile EN 13059 ’
Haakeseade, tlilip/mudel Polt

7 lima kabiinita. Kabiiniga mudeli puhul on v&artused erinevad.

TN y
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Tehnilised andmed

VDI andmeleht — RX60-40 (Plus) / liitium-ioon ja RX60-40 (Plus) / 600 liitium-ioon

VDI andmeleht — RX60-40
(Plus) / liitium-ioon ja
RX60-40 (Plus) / 600 liitium-
ioon

@ MARKUS

Kéesolev VDI andmeleht sisaldab ainult stan-
dardvarustusega tostukimudeli tehnilisi véértu-
si. Eri tidpi rehvid, téstemastia, lisaseadmed
Jne védivad anda erinevaid vaartusi.

P&hiandmed
RX60-40 / li- | RX60-40 (Plus) /
Mudel tium-ioon | 60O liitium-ioon
Tulbi number 6332 6333
Tootja STILL GmbH STILL GmbH
Ajam Elektriline Elektriline
Kasutamine Iste Iste
Kandevdime/koorem Q (kg) 4000 4000
Koorma raskuskese ¢ (mm) 500 600
Koorma kaugus X (mm) 515 515
Rataste vahe y (mm) 2046 2046
Massid
Mudel RX60-40 RX60-40/600
TUdbi number 6332 6333
Netomass koos akuga kg 6310 6582
Esitelje koormus, koormaga kg 9326 9512
Tagatelje koormus, koormaga kg 984 1070
Esitelje koormus, koormata kg 3322 3312
Tagatelje koormus, koormata kg 2988 3270
Rattad, veermik
Mudel RX60-40 RX60-40/600
Tulbi number 6332 6333
Rehvid SE SE
Rehvide suurus, ees 250/70-15 355/50-15
Ay

STILL
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Tehnilised andmed

VDI andmeleht — RX60-40 (Plus) / liitium-ioon ja RX60-40 (Plus) / 600 liitium-ioon

Mudel RX60-40 RX60-40/600
Tadbi number 6332 6333
Rehvide suurus, taga 200/75-9 200/75-9
(21x8-9) (21x8-9)
(xmvedar) 2 2
Tagarataste arv
(x = vedav) 2 2
Roomiku laius, ees b10 (mm) 1095 1104
Roomiku laius, taga b11 (mm) 920 920
P&himdotmed
Mudel RX60-40 RX60-40/600
Tlbi number 6332 6333
Tostemasti/kahvlikelgu ettekalle Kraadi 7 7
Tostemasti/kahvlikelgu tahakalle Kraadi 7 7
Korgus sissetdmmatud tdstemastiga h1 (mm) 2300 2300
Vabatdste h2 (mm) 160 160
Téstmine® h3 (mm) 2980 2980
Korgus pikendatud tdstemastiga h4 (mm) 3762 3987
:;")r:gt;)usjuhi kaitsekabiini kohal (madal va- h6 (mm) 2336 (2241) 2333 (2243)
I(sétlrgt)e (?L%L: \?;fi):re]ts) istme asendipunktiga h7 (mm) 1345 1343
Haakeseadme korgus h10 (mm) 540/415 540/415
Kogupikkus 11 (mm) 4101 4101
Pikkus koos kahvliharude tagaosaga 12 (mm) 2901 2901
Kogulaius b1 (mm) 1320 1399
Kahvliharu paksus s (mm) 50 50
Kahvliharu laius e (mm) 120 120
Kahvliharu pikkus | (mm) 1200 1200
Kahvlikelk Standard; IS0 2328 1A | 1SO 2328 1ll A
klass; vorm
Kahvlikelgu laius b3 (mm) 1200 1200
Koormaga tdstemasti kdrgus maapinnast |m1 (mm) 129 127
Kliirens rataste vahe keskosas m2 (mm) 145 144

8

tolerantse.
Ay

Ettenahtud nominaalse tdste puhul on arvesse voetud rehvi labipainet ja rehvi 1abimd6du




Tehnilised andmed

VDI andmeleht — RX60-40 (Plus) / liitium-ioon ja RX60-40 (Plus) / 600 liitium-ioon

Mudel RX60-40 RX60-40/600
TUdbi number 6332 6333
Todala laius 182% x 1200 ristisuunas kau- Ast (mm) 4265 4265
baaluse korral
Tooala Ialusg%%O x 1200 pikisuunas kauba- Ast (mm) 4465 4465
aluse korral
Pddrderaadius Wa (mm) 2550 2550
Minimaalne pédrdepunkti kaugus b13 (mm) 725 725
Joudlusandmed
Mudel RX60-40 RX60-40/600
Tulbi number 6332 6333
Sdidukiirus koormaga km/h 20 20
Sdidukiirus ilma koormata km/h 20 20
&sstekii L 1 15
To.s~tekurus koormaga (Plusi joudlus'’ ta mis 0,44/0,40 0,41/0,37
vajoudlus)
Tostekiirus ilma koormata m/s 0,53 0,53
Langetamiskiirus koormaga m/s 0,5 0,5
Langetamiskiirus ilma koormata m/s 0,5 0,5
Veojoud koormaga kg 7210 7170
Veojoud ilma koormata kg 7720 7620
Maksimaaine veojoud koormaga (Plusi 22700119150 | 22730119 170
joudlus' tavajoudlus)
Maksimaalne veojoud ilma koormata (Plu- | 22460/19 040 | 22 690/19 230
si joudlus’ tavajoudlus)
Ronimisvdime koormaga % 11,6 11
Ronimisvdime ilma koormata % 19,7 18,8
Maksimaalne ronimisvéime koormaga o
(Plusi joudius 'Y tavajdudius)'2 K 218155 2161153
Maksimaalne ronimisvéime ilma koormata |,
(Plusi joudlus 17 tavajdudius) 2 % 28,5/28,5 28,4/28,4
5||rendl111saeg 1? m kohta koormaga (Plusi 5.8/6.9 5.8/6.9
joudlus ' tavajéudlus)
9 Iima esileulatuvaid kahvliharusid arvestamata.
10 Kehtib teleskoop-, NiHo- ja kolmeosaliste tstemastide puhul.
11 Suure jdudlusega variant.
12 Kehtib tdstuki tldstisteemi puhul.
ENGER T
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Tehnilised andmed
VDI andmeleht — RX60-40 (Plus) / liitium-ioon ja RX60-40 (Plus) / 600 liitium-ioon

Mudel RX60-40 RX60-40/600

Tidbi number 6332 6333

Kiirendusaeg 15 m kohta ilma koormata

(Plusi judlus' tavajdudius) s 5.2/5,9 5,3/6

Sdidupidur Hudrauliline la- | Huidrauliline la-
mellpidur mellpidur

Kallakud

"Jéudlusandmete" tabelis esitatud maksimaal-
se ronimisvdime vaartused on méeldud sama
kategooria kahveltdstukite joudluste vordlemi-
seks. Esitatud vaartused ei kajasta mingil ju-
hul igapéevaseid té6tingimusi.

Tostuki ohutuks kasutamiseks (koormaga vai ilma)
on tdstuki likumisel lubatud maksimaalne tdus voi
langus 15%.

— Kusimuste korral votke thendust volitatud hool-
duskeskusega.

Elektrimootor

Mudel RX60-40 RX60-40/600
Tadbi number 6332 6333
Veomootor, nimivdimsus S2 = 60 min kw 2x11 2x11
Tostemootor, nimivéimsus 15% ED korral | kW 25 25
Aku Standard; voo- | b\ 43536 A | DIN 43536 A
luahel

Akupinge U (V) 80 80
Aku mahtuvus Ks (Ah) 840 (-930) 840 (-930)
Aku mass kg 2178 2178
Energiatarve vastavalt standardile
EN 16796 (Plusi jéudlus'¥ tavajéudlus) kWhh 9.8/98 10,199

. e~ T 1 _
Ielsaldamlspudlus (Plusi judlus'¥ tava th 272/248 272/248
joudlus)
Ielsald1alm|SJoquluse energiatarve (Plusi KWhih 10.2/9.1 10,3/9,2
jéudlus'¥ tavajéudius)

13 Suure jdudlusega variant.

I y
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Tehnilised andmed
VDI andmeleht — RX60-40 (Plus) / liitium-ioon ja RX60-40 (Plus) / 600 liitium-ioon

Muu

Mudel RX60-40 RX60-40/600
Tuibi number 6332 6333
Lisaseadmete t66rohk baari 250 250
Lisaseadmete olivool | 50 50
Helirohu tase Lpaz (juhikabiin) 14 dB (A) 66 66
Inimesele rakenduv vibratsioon: kiirendus 2

vastab standardile EN 13059 m/s 0,42 0.42
Haakeseade, art. Polt Polt

4 |ima kabiinita. Kabiiniga mudeli puhul on vaartused erinevad.
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Tehnilised andmed

VDI andmeleht — RX60-45 (Plus) liitium-ioon ja RX60-45 (Plus) / 600 liitium-ioon

VDI andmeleht — RX60-45
(Plus) liitium-ioon ja RX60-45
(Plus) / 600 liitium-ioon

@ MARKUS

Kéesolev VDI andmeleht sisaldab ainult stan-
dardvarustusega tostukimudeli tehnilisi vaartu-
si. Eri tdidpi rehvid, téstemastia, lisaseadmed
Jne védivad anda erinevaid vaértusi.

P&hiandmed
RX60-45 liitium- | RX60-45 (Plus) /
Mudel ioon 600 liitium-ioon
Tadbi number 6334 6335
Tootja STILL GmbH STILL GmbH
Ajam Elektriline Elektriline
Kasutamine Iste Iste
Kandevdime/koorem Q (kg) 4500 4500
Koorma raskuskese ¢ (mm) 500 600
Koorma kaugus X (mm) 515 525
Rataste vahe y (mm) 2046 2046
Massid
RX60-45 liitium- | RX60-45 (Plus) /
Mudel ioon 600 litium-ioon
TGdbi number 6334 6335
Netomass koos akuga kg 6582 7164
Esitelje koormus, koormaga kg 10067 10453
Tagatelje koormus, koormaga kg 1015 1211
Esitelje koormus, koormata kg 3312 3457
Tagatelje koormus, koormata kg 3270 3707
Rattad, veermik
Mudel RX60-.45 liitium- RX60:4.5 (P!us) /
ioon 600 liitium-ioon
Tadbi number 6334 6335
Rehvid SE SE
Rehvide suurus, ees 355/50-15 355/50-15

——
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Tehnilised andmed
VDI andmeleht — RX60-45 (Plus) liitium-ioon ja RX60-45 (Plus) / 600 liitium-ioon

Mudel RX60-.45 liitium- RX60:£5 (P!us)l
ioon 600 liitium-ioon

TUdbi number 6334 6335
Rehvide suurus, taga 200/75-9 200/75-9

’ (21x8-9) (21x8-9)
s vadar) 2 s
Tagarataste arv
(x = vedav) 2 2
Roomiku laius, ees b10 (mm) 1104 1104
Roomiku laius, taga b11 (mm) 920 920
P&himdotmed

RX60-45 liitium- | RX60-45 (Plus) /
Mudel ioon 600 liitium-ioon
TUdbi number 6334 6335
Tostemasti/kahvlikelgu ettekalle Kraadi 7 7
Tostemasti/kahvlikelgu tahakalle Kraadi 7 7
Korgus sissetdmmatud tdstemastiga h1 (mm) 2300 2300
Vabatdste h2 (mm) 160 160
Téstmine!® h3 (mm) 2980 2980
Korgus pikendatud tdstemastiga h4 (mm) 3987 3987
l}’?ec‘")r:%usjuhi kaitsekabiini kohal (madal va- h6 (mm) 2333 (2243) 2333 (2243)
zsétlrgt)e (l:;);%L;T 5:;:23 istme asendipunktiga h7 (mm) 1343 1342
Haakeseadme korgus h10 (mm) 540/415 540/415
Kogupikkus 11 (mm) 4101 4111
Pikkus koos kahvliharude tagaosaga 12 (mm) 2901 2911
Kogulaius b1 (mm) 1399 1399
Kahvliharu paksus s (mm) 50 60
Kahvliharu laius e (mm) 120 130
Kahvliharu pikkus | (mm) 1200 1200
Kahvlikelk Standard; IS0 2328 1A | 1SO 2328 Il A
klass; vorm

Kahvlikelgu laius b3 (mm) 1200 1310
Koormaga tdstemasti kdrgus maapinnast | m1 (mm) 127 126
Kliirens rataste vahe keskosas m2 (mm) 144 144

15
tolerantse.

Ettenahtud nominaalse tdste puhul on arvesse voetud rehvi labipainet ja rehvi 1abimd6du
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Tehnilised andmed

VDI andmeleht — RX60-45 (Plus) liitium-ioon ja RX60-45 (Plus) / 600 liitium-ioon

Mudel RX60-45 liitium- | RX60-45 (Plus) /
ioon 600 liitium-ioon
Tidbi number 6334 6335
Too6ala laius 1000 x 1200 ristisuunas kau-
baaluse korra|16 17 Ast (mm) 4265 4275
Tooala Ia|us1§(1)(7) x 1200 pikisuunas kauba- Ast (mm) 4465 4475
aluse korral
P&6rderaadius Wa (mm) 2550 2550
Minimaalne pddrdepunkti kaugus b13 (mm) 725 725
Joudlusandmed
Mudel RX60-45 liitium- | RX60-45 (Plus) /
ioon 600 liitium-ioon
Tutbi number 6334 6335
Sdidukiirus koormaga km/h 20 20
Sdidukiirus ilma koormata km/h 20 20
~ I s 18 .
Toitek||rus koormaga (Plusi joudlus'® / ta m/s 0,41/0,37 0,39/0,33
vajoudlus)
Tostekiirus ilma koormata m/s 0,45 0,45
Langetamiskiirus koormaga m/s 0,5 0,5
Langetamiskiirus ilma koormata m/s 0,5 0,5
Veojoud koormaga kg 7030 6960
Veojoud ilma koormata kg 7650 7520
Maksimaalne veojoud koormaga (Plusi
j6udius 18 / tavajoudius)1® kg 22720/19 150 | 22630/19 050
Maksimaalne veojoud ilma koormata (Plu-
i jbudlus 18 / tavajoudius)1? kg 22690/19230 | 22660/19 190
Ronimisvéime koormaga % 10,5 9,6
Ronimisvdime ilma koormata % 18,8 16,3
Maksimaalne ronimisvéime koormaga o
(Plusi joudius 18 / tavajéudius)'® K 21,3115 211146
Maksimaalne ronimisvéime ilma koormata |,
(Plusi jdudlus® / tavajoudius) 19 t 28,4/28,4 28/28
Kiirendusaeg 15 m kohta koormaga (Plusi 5.9/7 6.1/7.2

jéudlus'® / tavajéudius)

16 |Ima esileulatuvaid kahvliharusid arvestamata.
17 Kehtib teleskoop-, NiHo- ja kolmeosaliste téstemastide puhul.

18 suure jdudlusega variant.

19 Kehtib tdstuki tldstisteemi puhul.
Ay
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Tehnilised andmed
VDI andmeleht — RX60-45 (Plus) litium-ioon ja RX60-45 (Plus) / 600 liitium-ioon

(Plusi jéudlus20 / tavajéudlus)

RX60-45 liitium- | RX60-45 (Plus) /
Mudel ioon 600 liitium-ioon
TUdbi number 6334 6335
Kiirendusaeg 15 m kohta ilma koormata 5.3/6 5.5/6,1

Soidupidur Hudrauliline la- | Hidrauliline la-
mellpidur mellpidur
Kallakud
"Jéudlusandmete" tabelis esitatud maksimaal-
se ronimisvdime vaartused on méeldud sama
kategooria kahveltdstukite joudluste vordlemi-
seks. Esitatud vaartused ei kajasta mingil ju-
hul igapéevaseid té6tingimusi.
Tostuki ohutuks kasutamiseks (koormaga vdi ilma)
on tostuki liikumisel lubatud maksimaalne tdus voi
langus 15%.
— Kusimuste korral votke hendust volitatud hool-
duskeskusega.
Elektrimootor
RX60-45 liitium- | RX60-45 (Plus) /
Mudel . A
ioon 600 liitium-ioon
Tulbi number 6334 6335
Veomootor, nimivdimsus S2 = 60 min kw 2x11 2x11
Tostemootor, nimivéimsus 15% ED korral | kW 25 25
Aku Standard; voo- |\ 43536 A | DIN 43536 A
luahel
Akupinge U (V) 80 80
Aku mahtuvus Ks (Ah) 840 (-930) 840 (-930)
Aku mass kg 2178 2178
Energiatarve vastavalt standardile
EN 16796 (Plusi jéudlus?° / tavajdudius) kWh/h 10,9/10.3 11,4/10,7
; i P 20 _
Ielsaldamlspudlus (Plusi jdudlus<® / tava th 208/282 208/282
joudlus)
Ielsaldgms;ougiluse energiatarve (Plusi KWhih 10,5/9.6 10.9/10,3
joudlus=? / tavajéudlus)
20 suure jéudlusega variant.
EEEN T
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Tehnilised andmed
VDI andmeleht — RX60-45 (Plus) liitium-ioon ja RX60-45 (Plus) / 600 liitium-ioon

Muu

RX60-45 liitium- | RX60-45 (Plus) /
Mudel ioon 600 liium-ioon
Tidbi number 6334 6335
Lisaseadmete t66rohk baari 250 250
Lisaseadmete dlivool | 50 50
Helirdhu tase Lpaz (juhikabiin)?’ dB (A) 66 66
Haakeseade, art. Polt Polt

21 llma kabiinita. Kabiiniga mudeli puhul on vaartused erinevad.
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VDI andmeleht — RX60-50
(Plus) liitium-ioon ja RX60-50
(Plus) / 600 liitium-ioon

@ MARKUS

Kéesolev VDI andmeleht sisaldab ainult stan-
dardvarustusega tostukimudeli tehnilisi véértu-
si. Eri tidpi rehvid, téstemastia, lisaseadmed
Jne védivad anda erinevaid vaartusi.

Tehnilised andmed
VDI andmeleht — RX60-50 (Plus) liitium-ioon ja RX60-50 (Plus) / 600 liitium-ioon

P&hiandmed
RX60-50 liitium- | RX60-50 (Plus) /
Mudel ioon 600 liitium-ioon
Tulbi number 6336 6337
Tootja STILL GmbH STILL GmbH
Ajam Elektriline Elektriline
Kasutamine Iste Iste
Kandevoime/koorem Q (kg) 4990 4990
Koorma raskuskese ¢ (mm) 500 600
Koorma kaugus X (mm) 525 525
Rataste vahe y (mm) 2046 2120
Massid
RX60-50 liitium- | RX60-50 (Plus) /
Mudel ioon 600 liitium-ioon
TGdbi number 6336 6337
Netomass koos akuga kg 7164 7768
Esitelje koormus, koormaga kg 10 971 11 475
Tagatelje koormus, koormaga kg 1183 1283
Esitelje koormus, koormata kg 3457 3814
Tagatelje koormus, koormata kg 3707 3954
Rattad, veermik
Mudel RX60-.50 liitium- RX60.-.5.0 (P!us) /
ioon 600 liitium-ioon
Tulbi number 6336 6337
Rehvid SE SE
Rehvide suurus, ees 355/50-15 355/50-15
Ay
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STILL

Tehnilised andmed

VDI andmeleht — RX60-50 (Plus) liitium-ioon ja RX60-50 (Plus) / 600 liitium-ioon

Mudel RX60-.50 liitium- RX60:5.0 (P!us)l
ioon 600 liitium-ioon

Tidbi number 6336 6337
Rehvide suurus, taga 200175-9 225/75-10

' (21x8-9) (23x9-10)
Esirataste arv (x = vedavad) 2x 2x
Tagarataste arv (x = vedavad) 2 2
Roomiku laius, ees b10 (mm) 1104 1104
Roomiku laius, taga b11 (mm) 920 932
P&himdotmed

RX60-50 liitium- | RX60-50 (Plus) /
Mudel ioon 600 litium-ioon
Tttibi number 6336 6337
Tostemasti/kahvlikelgu ettekalle Kraadi 7 7
Tostemasti/kahvlikelgu tahakalle Kraadi 7 5
Korgus sissetdmmatud tdstemastiga h1 (mm) 2300 2399
Vabatdste h2 (mm) 160 160
Téstmine?? h3 (mm) 2980 2780
Korgus pikendatud tdstemastiga h4 (mm) 3987 3887
:gr:gt;)us juhi kaitsekabiini kohal (madal va- h6 (mm) 2333 (2243) 2348 (2253)
I(sétlrgt)e (?L%L: \?;fi):re]ts) istme asendipunktiga h7 (mm) 1342 1351
Haakeseadme korgus h10 (mm) 540/415 560/435
Kogupikkus 11 (mm) 4111 4220
Pikkus koos kahvliharude tagaosaga 12 (mm) 2911 3020
Kogulaius b1 (mm) 1399 1399
Kahvliharu paksus s (mm) 60 60
Kahvliharu laius e (mm) 130 130
Kahvliharu pikkus | (mm) 1200 1200
Kahvlikelk Standard; IS0 2328 1A | 1SO 2328 1ll A
klass; vorm

Kahvlikelgu laius b3 (mm) 1310 1310
Koormaga tdstemasti kdrgus maapinnast |m1 (mm) 126 125
Kliirens rataste vahe keskosas m2 (mm) 144 153

22

tolerantse.
Ay

Ettenahtud nominaalse tdste puhul on arvesse voetud rehvi labipainet ja rehvi 1abimd6du




Tehnilised andmed
VDI andmeleht — RX60-50 (Plus) liitium-ioon ja RX60-50 (Plus) / 600 liitium-ioon

Mudel RX60-50 liitium- | RX60-50 (Plus) /
ioon 600 liitium-ioon
TUdbi number 6336 6337
Todbala laius 1000 x 1200 ristisuunas kau-
baaluse korral23 24 Ast (mm) 4275 4370
Tooala Ia|u323822 x 1200 pikisuunas kauba- Ast (mm) 4475 4570
aluse korral
P&6rderaadius Wa (mm) 2550 2645
Minimaalne p66rdepunkti kaugus b13 (mm) 725 729
Joudlusandmed
Mudel RX60-50 liitium- | RX60-50 (Plus) /
ioon 600 liitium-ioon
Tadbi number 6336 6337
Sdidukiirus koormaga km/h 20 20
Sdidukiirus ilma koormata km/h 20 20
Astekii i 25 | to-
To.s~tekurus koormaga (Plusi joudlus=® / ta m/s 0,39/0,33 0,39/0,31
vajoudlus)
Tostekiirus ilma koormata m/s 0,45 0,45
Langetamiskiirus koormaga m/s 0,5 0,5
Langetamiskiirus ilma koormata m/s 0,5 0,5
Veojoud koormaga kg 6800 6750
Veojoud ilma koormata kg 7490 7430
Maksimaalne veojoud koormaga (Plusi
j6udlus?5 / tavajoudius)28 kg 22620/19030 | 22590/19 000
Maksimaalne veojoud ilma koormata (Plu-
si jbudlus?5 / tavajoudius)2° kg 22 660/19 190 | 22 560/19 090
Ronimisvéime koormaga % 9,2 8,9
Ronimisvdime ilma koormata % 16,3 15,5
Maksimaalne ronimisvéime koormaga o
(Plusi jbudlus?S / tavajdudius)2° K 20.7114,2 20,4138
Maksimaalne ronimisvéime ilma koormata |,
(Plusi joudlus?S / tavajdudius)28 t 28/28 27,5/21,5
Kiirendusaeg 15 m kohta koormaga (Plusi
j6udlus? / tavajsudius) s 6.217.3 6.3/7.4
23 |ima esileulatuvaid kahvliharusid arvestamata.
24 Kehtib teleskoop-, NiHo- ja kolmeosaliste tdstemastide puhul.
25 syure jéudlusega variant.
26 Kehtib tdstuki tildsiisteemi puhul.
ENGER T
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Tehnilised andmed

VDI andmeleht — RX60-50 (Plus) liitium-ioon ja RX60-50 (Plus) / 600 liitium-ioon

(Plusi jsudlus?’ / tavajdudlus)

RX60-50 liitium- | RX60-50 (Plus) /
Mudel ioon 600 liitium-ioon
Tidbi number 6336 6337
Kiirendusaeg 15 m kohta ilma koormata 5.5/6.1 5.7/6.2

Soidupidur Hudrauliline la- | Hidrauliline la-
mellpidur mellpidur

Kallakud
"Joudlusandmete" tabelis esitatud maksimaal-
se ronimisvdime vaartused on mdeldud sama

kategooria kahveltdstukite joudluste vordlemi-
seks. Esitatud vaartused ei kajasta mingil ju-

hul igapéevaseid té6tingimusi.

Tostuki ohutuks kasutamiseks (koormaga vai ilma)

on tostuki liikumisel lubatud maksimaalne téus voi

langus 15%.
— Kusimuste korral votke thendust volitatud hool-

duskeskusega.
Elektrimootor
RX60-50 liitium- | RX60-50 (Plus) /
Mudel . I
ioon 600 liitium-ioon

Tadbi number 6336 6337
Veomootor, nimivéimsus S2 = 60 min kW 2x11 2x11
Tdstemootor, nimivoimsus 15% ED korral |kW 25 25

Aku Standard; voo- | b\ 43536 A | DIN 43536 A

luahel

Akupinge U (V) 80 80

Aku mahtuvus Ks (Ah) 840 (-930) 840 (-930)
Aku mass kg 2178 2178
Energiatarve vastavalt standardile

EN 16796 (Plusi joudlus2’ / tavajéudius) kWhih 12,0M1.2 12.,511.7

; i s 27 N

Ielsaldam|SJoudIus (Plusi joudlus<’ / tava th 304/315 304/315
joudlus)

Teisaldamisjoudluse energiatarve (Plusi KWh/h 11,3110,8 11,8/11.3

jéudlus?’ / tavajéudius)

27 suure jéudlusega variant.
Ay
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Tehnilised andmed

Elektrimootorite ja sagedusmuundurite ékodisaini nduded

Muu

Mudel

RX60-50 liitium-
ioon

RX60-50 (Plus) /
600 liitium-ioon

TOdbi number

6336

6337

Lisaseadmete t66rdhk

baari

250

250

Lisaseadmete 6livool

50

50

Helirdhu tase Lpaz (juhikabiin)?®

dB (A)

66

66

Inimesele rakenduv vibratsioon: kiirendus
vastab standardile EN 13059

m/s2

0,42

0,42

Haakeseade, art.

Polt

Polt

Elektrimootorite ja sagedus-

muundurite 6kodisaini nduded

Koik selle tddstusliku tdstuki mootorid on maa-
ruse (EL) 2019/1781 nduetest vabastatud, ku-
na need mootorid ei vasta artikli 2. "Kohalda-

misala" punktis (1) (a) esitatud kirjeldusele

ning artikli 2 punktis (2) (h) "Juhtmeta voi aku-
toitega seadmete mootorid" ja artikli 2 punktis

(2) (o) "Elektriliste veokite jaoks ettenahtud

mootorid" satestatule.

Koik selle tdostusliku tdstuki sagedusmuundu-

rid on maaruse (EL) 2019/1781 nduetest va-
bastatud, kuna need sagedusmuundurid ei
vasta artikli 2 "Kohaldamisala" punktis (1) (b)

esitatud kirjeldusele.

28 |lma kabiinita. Kabiiniga mudeli puhul on véartused erinevad.
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Tehnilised andmed

Teave plii-happeaku kohta

Teave plii-happeaku kohta
A TAHELEPANU

Aku mass ja mddtmed méjutavad tdstuki stabiilsust.

Aku vahetamisel peavad massisuhted samaks jaa-
ma. Aku mass peab jadma nimesildil ndidatud massi-
vahemikku. Lisaraskuste asukohta ei tohi muuta. Aku
alus peab olema alt suletud.

Kasutage DIN-standardile vastavaid akusid.

— Arge muutke lisaraskuste asukohta.

— Vorrelge aku massi nimesildil toodud teabega.
— Kasutage ainult alt suletud aku alust.

@ MARKUS

Aku spetsifikatsioonid vastavalt standardile
DIN 43536, elemendid vastavad standardile
DIN EN 60254-2, 80 V vooluahel A

— Aku mass on kirjas aku nimesildil.

Pliiakud
Aku nimetus Mahtuvus Alus Mass/ Akukambri md6tmed Ahel
[Ah] lisaraskuse [mm]
mass [kgl | Pikkus | Laius | Kdrgus
5PzS 700 700
5PzS 775 775
5PzV 600 600 235 234 1028 855 784
5PzV 700 700
5TCSM 840 840 A
6PzS 840 840
6PzS 930 930
6PzV 720 720 236 - 1028 999 784
6PzV 840 840
4TCSM 990 990
@ MARKUS

TENSOR®-j akude kasutuselevitmiseks poor-
duge volitatud hoolduskeskuse poole.

STILL



Tehnilised andmed

X-Line'i litium-ioonakude spetsifikatsioonid

X-Line’i liitium-ioonakude spetsifikatsioonid
A TAHELEPANU

Aku mass ja mddtmed méjutavad tdstuki stabiilsust.

Aku vahetamisel peavad massisuhted samaks jaa-
ma. Aku mass peab jaéma nimesildil ndidatud massi-
vahemikku. Aku alus peab olema alt suletud.

@ MARKUS

Kuigi selle téstuki td6pinge on 80 V, saab ka-
sutada liitium-ioonakusia, mille nimjpinge on
aov.

— Kasutage DIN-standardile vastavaid akusid.

— Vorrelge aku massi nimesildil toodud teabe-
ga.

— Kasutage ainult alt suletud aku alust.
— Aku mass on kirjas aku nimesildil.

— Lisateavet vt liitium-ioonaku nimesildilt ja
kaitamisjuhistest.

X-Line Li-lon 80 V (BG 7)

42,3 kWh ja 74,0 kWh
Akugrupp 7.5 Akugrupp 7.6

Nimipinge [V] 88,08 88,08
Nimimahtuvus [Ah] 480 840
Nominaalne energia [kWh] 42,3 74,0

Pikkus [mm] 1028 1028

Laius [mm] 724 724

Kérgus [mm] 999 999

Mass [kg] 2178 2178

— Taiendavate tehniliste andmete saamiseks
votke Ghendust volitatud hoolduskeskuse-

ga.

Lisahtdraulika teave

Lisahldraulika teave on olenevalt tdstukist eri-
nev. Lisaseadme valimisel arvestage sellega.

N TN
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Tehnilised andmed

Lisahiidraulika teave

Mitme hoovaga juhtimine

Proportsionaalklapi tehnoloo-

gia

!l\/lakst[naalne slisteemirbhk 280 baari 280 baari
Pmax

Maksimaalne vooluhulk "Qpax" 50 I/min 45 |/min
Lulitusklapi rakendumisvool 12V/2A 12V/I2A

STILL




Tehnilised andmed

Lisahiidraulika teave

N TN
STILL



ARVUD JA SUMBOLID
180° kabiiniukse avamine/sulgemine. . . .

A

Abiststeemid
Nullimine. . ............. ... .. ...
Abislisteemide funktsiooni kontrollimine. .
Abisiisteemide nullimine. . ...........
Abislisteem Laseri-Smartfork. . .......
Akende puhastamine. . ..............
Aku
Aku hooldamise naidik. . ..........
Hooldamine. ...................
Kontrollimine. . ..................
Korvaldamine. .. .................
Laadimine. . ....................
Laetuse kontrollimine. .. ..........
Lukustuse kontrollimine. .. ........
Ohutusnduded. . ................
Pistik. . ........ ... L

Seisundi, happe taseme ja tiheduse
kontrollimine. . .................

Teist tulipi aku kasutusele vétmine. .

Vahetusraami kontrollimine. . .. .. ..

Uleminek litium-ioonakudele. . . . . . .
Akude hoolduspersonal. .. ...........
Akuhape. . ........... .. ...
Aku luugi avamine/sulgemine. . .......
Aku luuk

Lukustuse kontrollimine. .. ........
Aku pistik

Lahtitlhendamine. . ..............

Uhendamine. ...................
Aku spetsifikatsioonid

Pli-happeaku. . .. ...............

X-Line'i liitium-ioonakud. . .. .......
Aku transportimine kraanaga

Liitium-ioonaku. .. ...............

Plii-happeaku. . .................
Aku vahetamine

Akuvahetusraami kasutades. . . . ...

elektrilist akukandurit kasutades. . . . .

Liitium-ioonaku. ... ..............

Suure joudlusega variant. . . .......

——
STILL

369

85

Tostukiabil. .................... 474
Uldineteave. ................... 469
Andmeplaadid. . .................... 10
Automaatne haakeseade. ............ 383
Haakeseade RO*245............. 388
Mudeli RO*245 lahtihaakimine. . . . . . 389
Automaatne masti vertikaalasendisse
seadmine
Kalibreerimine. .. ................ 271
Kasutamine. . ................... 269
Korrasoleku kontrollimine. . . .. .. 95, 271
Autoridigused ja kaubaméarkidega seondu-
vadoigused. . . ... 23
Avariihaamer. . .. .................. 405
Avariilangetamine. . .. .............. 406
Avariililiti vabastamine. .. .. ....... ... 87
Avariipidurduse kontrollimine. . ......... 89
Avariisdidufunktsioon. .. ............. 405
Avariisbidusuund. . .. ......... ... 405
B
Blue-Q
Efektid lisatarvikutel. . . .. ......... 155
Funktsioonide kirjeldused. . .. ...... 155
Konfigureerimine. . .............. 157
Sisse- ja valjalllitamine. ... ....... 156
D
Defektid. .......... ... . i 40
Dokumentatsiooni puudutav teave. . . . .. 21
Dokumentatsiooni ulatus. . . ........... 21
COlahendused. .................. 22
Diinaamiline koormajuhtimissiisteem 2. . 277
E
easyTarget. ...................... 244
Kasutamine. . ................... 248
Konfigureerimine. . .............. 245
Koorma ladustamine. . ............ 249
Koorma véljaladustamine. .. .. .. ... 251
Tostekdrguse madramine lahenemise
teel. ... 247
Tostekorguste maaramine sisestamise
teel. . ... 245
Elektriline kahvli kulumiskaitse. . . .. . .. 266
Elektriline seisupidur
Naidik-juhtplokil kuvatavad simbolid. 175
Elektriseadmetega té6tamine. . . ... ... 506



Elektrisisteemi puhastamine. .. ....... 496
Emissioon. . .......... ... ... ... ... 56

AKU. .o 57

Muraemissioon. .. ................ 56

Radiatsioon. . .................... 58

Vibratsioonid. . .. ................. 57
Enne koorma pealevotmist

Kandevoimesilt. . ............... 218
Ergonoomilised méotmed. . .......... 542
Eriohud. . .......... ... ... ... ...... 45
Erivarustus

FleetManager. .................. 343

Esmaabimeetmed liitium-ioonakudega t06-
tamisel

Hoolduspersonal. .. .............. 457
EU vastavusdeklaratsioon, mis on kooskd-
las masinadirektiiviga. . .. ............ 7
F
FleetManager. . .................... 343
Lodgisalvesti. .. ................. 343
Funktsioonide ja t66de vaade. ... ...... 27
Funktsioonide kontroll. . .. ............ 78
G
Gaasivedrude ning akumulaatorite kasitse-
MINE. ..ot 42
H
Haagised
Pukseerimine. . ................. 389
Haagise kasutamine. . .............. 380
Haagise Uhendamine kasitsi
Lahtibhendamine. . .............. 382
Uhendamine. . .................. 381
Haakeseade RO*244
Lahtithendamine. .. ............. 387
Sulgemine. .. ......... ..l 387
Uhendamine. ................... 385
Haaratsi lukustusmehhanism. . .. ...... 318
Haaratsi vabastamine juhtkangiga
APlus. . ... 340
Haaratsi vabastamine otsalllitiga. . . . 337
Mehhanismi vabastamine kahe mini-
hoovaga...................... 325

Mehhanismi vabastamine kolme mini-

hoovaga...................... 329
Mehhanismi vabastamine nelja mini-
hoovaga...................... 333
Hoiatusala tuli
Reguleerimine. . ................ 532
Hooldamise ohutusnduded
Elektriseadmetega té6tamine. . . . . .. 506
Hiidraulikaseadmetega to6tamine. . . 506
Ohutusseadmed. . ............... 507
Seadistatud vaartused. . .......... 507
Uldineteave. ................... 506
Hooldus
Ohutusnduded. . ................ 506
Uldineteave.................... 509
Hooldusandmete tabel. . ............. 520
AKU. ... 520
Elektrisisteem. . ................ 520
Hudraulikaststeem. .. ............ 521
Juhtseadised/litmikud. . . ......... 520
Juhttelg. . ...................... 521
Kliimaseade (tavaline kabiin). . . . ... 522
Kliimaseade (t6stetud kabiin). . ... .. 522
Laadimisketid. .. ................ 522
Pesurislisteem. ................. 522
Pidurististeem. . .. ............... 520
Rehvid. . ...................... 521
Tostemast. . .................... 522
Veotelg. . ........... .. ... ..... 521
Uldised maardepunktid. . .......... 520
Hoolduse ja ohutuskontrollide tahtaja loen-
dur ..o 511
Hoolduse labiviimise teave. .. ... ... .. 509
Hoolduse ajagraafik. . ............ 509
Jargmine hooldevélp. ............ 510
Hooldustdod, milleks erikvalifikatsioon ei
olevajalik. . . .................... 509
Hadaolukord
Avariihaamri kasutamine. . .. ...... 405
Umberminev téstuk. . . ............ 404
Hadaolukorrad
Seisupiduri hadarakendamine. . . . .. 408
Hadaseiskamine. . ................. 403

Hidraulika- ja sdidufunktsioonide juhtimi-
selemendid

Juhtkang 4Plus. .................. 75
Kaks minihooba. ................. 68
y 4
STILL



STILL

Kolm minihooba. . ................ 70

Mitme hoovaga todtamine. . ... ... .. 67

Neli minihooba. .. ................ 72

OtsalUliti. .. ..................... 74
Hudraulika blokeerimise funktsioon. . . .. 217
Hldraulikaseadmetega to6tamine. . . . .. 506
Hudraulikasiisteem

Haaratsite erifunktsioon. . ......... 308

Lekkekindluse kontrollimine. .. ... .. 533

Réhutustamine juhtkangiga 4Plus. .. 306
Réhutustamine juhtkangiga 4Plus ja

5. funktsiooniga. . . . ............ 307
Ré&hutustamine kahe minihoova abil. . 298

Réhutustamine kahe minihoova ja 5.
funktsiooniabil. . ............... 299

Réhutustamine kolme minihoova abil. 300

Réhutustamine kolme minihoova ja 5.
funktsiooni abil. . .. ............. 301
Réhutustamine mitme hoovaga juhtimi-
SEOA. . i 296
R&hutustamine mitme hoovaga juhtimi-
se ning 5. ja 6. funktsiooni abil. . . . . 297
R&hutustamine nelja minihoova abil. . 302
Réhutustamine nelja minihoova ja 5.

funktsiooniabil. . ............... 303
Réhutustamine otsaliilitiga. . ... .. .. 304
Réhutustamine otsaliliti ja 5. funktsioo-

Niga. . oo 305
Réhutustamise vajadus. . ......... 293
Réhutustamise viisard. .. ......... 294
Viisardist valjumine. . ............. 309
Olitaseme kontrollimine. . ......... 534

Hidraulikavedelik. . . ................ 53

Huldraulikadli soojendamine. .. ......... 94

|

Integreeritud akulaadija
Aku laadimine. . ................. 424
Hoidelaadimine. . ................ 423
Joudlusandmed. . ............... 435
Konfigureerimine. . .. ............ 420
Laadimise algus. .. .............. 421
Laadimisomaduste kdver. . ........ 421
Laadimisvoolu piirang. . .. ......... 423
Teist tilipi aku kasutuselevotmine. .. 419
Uhilduvad akud. . ................ 434
Udine. . ...t 418

Ay

Isolatsiooni kontroll. .. ............... 50
Soiduaku kontrollvaartused. . . ... ... 51
Isolatsioonikontroll
Tostuki kontrollvaartused. . ......... 51
J
Juhid. . ... 31

Juhiiste MSG 65 ja MSG 75
Istmesoojenduse sisse- ja valjalilitami-

NE. o 101
Istme vedrustuse reguleerimine

(MSG65/MSG 75). . ...t 99
Liigutamine. . ............ .. ... ... 98
Nimmetoe reguleerimine. . ... ..... 100
Pikisuunalise horisontaalvedrustuse re-

guleerimine. . ................. 100
P&6ramine tagurdamisasendisse. ... 102
Reguleerimine. . ................. 97
Seljatoe pikenduse reguleerimine. .. 101
Seljatoe reguleerimine. . ........... 98

Juhiiste MSG 75 E
Istme vedrustuse reguleerimine. . .. .. 99
Juhiiste MSG 95
Istme nurga reguleerimine. . . ... ... 108
Istmesoojenduse sisse- ja valjalllitami-

NE. e 107
Istme sugavuse reguleerimine. . . . .. 108
Istmevedrustuse jaikuse reguleerimi-

NE. ot 105
Liigutamine. . ........ ... ... ... 104
Nimmetoe reguleerimine. . ... ..... 106
Pikisuunalise horisontaalvedrustuse re-

guleerimine. . ................. 106
Reguleerimine. . ................ 103
Reguleerimine juhi kehakaalu ja istme

korgusejargi.................. 105
Seljatoe pikenduse reguleerimine. .. 107
Seljatoe reguleerimine. . .. ........ 104

Juhiistme kontrollimine. . .. .......... 526
Juhikabiin
Kasutamine...................... 89
Juhi kaitsekatus
Katuse koormad. . ................ 39
Keevitamine. .. .................. 39
Puurimine. . ........ ... ... ... 39
Juhi kvalifikatsioon liitium-ioonakude kasu-
tamiseks. . .. .. ... 34




Juhiprofiilid
Kirjeldus. . .. ................... 137
Kustutamine. . .................. 143
Loomine. . ......... .. .. .. .. .... 139
Valimine. ...................... 137
Umbernimetamine. . ............. 140
Juhi 6igused, kohustused ja kaitumisree-
glid. ..o 31
Juhtimis- ja ekraanielemendid. .. ....... 64
Juhtkang 4Plus
Kahvlikelgu kilgnihutus. . . ........ 208
Kahvlikelgu tdstmine/langetamine. .. 207
Tostemasti kallutamine. . .. ........ 207
Juhttelg
Maarimine. . ........ .. ... ... ... 531
Remonditééd. . .. ............... 531
Juurdepaés PIN-koodiga. .. .......... 117
PIN-koodide muutmine. . .......... 118
Jagkoht........... ... ... ...l 44
Jagkohud. . ....... ... .. ... . Ll 44
K
Kabiin......... ... .. o 368
180° ukse avamine/sulgemine. . . . .. 369
Kiilgakna avamine/sulgemine. . ... .. 373

Sisevalgusti sisse- voi valjalilitamine. 374
Tagaakna soojenduse kasutamine. .. 346

Ukse avamine/sulgemine. .. ....... 368
Kabiini ukse avamine/sulgemine. . ... .. 368
Kahjustused. . ...................... 40
Kahvliharud

Pikkus. . ... .. ... 43
Kahvliharude kontrollimine. .. ......... 538
Kahvliharude vahetamine. . .......... 211
Kahvli kulumiskaitse. .. ............. 210
Kahvlipikendus. . ................... 213
Kahvli reguleerimine. .. ............. 223
Kaitsmed

Vahetamine. .. ................. 532

Kaks minihooba
Kahvlikelgu téstmine/langetamine. .

199, 201
Tostemasti kallutamine. . .. . ... 200, 202
Kallutuse I6ppasendi summutus. . .. ... 269

Kallutusnurgast soltuvad abiststeemid
Automaatne masti vertikaalasendisse

seadmine. . ................... 269
Kallutuse I6ppasendi summutus. . . . . 269
Tostemasti kallutusnurga naidik. . . . . 269
Kandevoimesilt. . .................. 218
Kasutamine

Naidik-juhtplokk. . ............... 116
Kasutamine kilmladudes. . . .......... 390

Akud. ... 392

Kasutamine. .................... 390

Kasutusvaldkonnad. .. ........... 390
Kasutamine pérast hoiustamist voi kasutu-

selt kérvaldamist. .. ............... 503

Kasutuselevotmine. . ................ 17
Kasutusjuhised

Valjaandmiskuupéev. .. ........... 22
Kasutuskoht. .. ..................... 18
Kaubaaluste transport. . .. ........... 224
Keskkonnaalane teave. . ............. 28
Kiirjuurdepaasuga laadimine. . . ... .. .. 413
Kiiruse juhtimine kurvis. .. ........... 183
Kiiruse vdhendamine kabiiniukse avami-

el 184

Kiiruse vdhendamine pdéramisel. . . . . .. 183
Kiiruspiirang

Konfigureerimine. . . ............. 185

Sisse- ja valjalllitamine. ... ....... 184
Kindlustuskaitse ettevétte territooriumil. .. 33
Kinnisidumine. . ................ ... 500
Kirjutamisalus. .. .................. 378
Klaasipuhastid ja -pesurid

Sisse- ja valjalllitamine. ... ....... 343
Klimaseade. . ..................... 377
Kogukoormus. . .................... 287
Kontaktandmed. .. .................... |
Koorem

Mahapanek. . ................... 236

Nahtavuse maaratlemine koormaga

SOIteS. . ... 230
Pealevotmine. . ................. 226
Soitmine. .. ... 231

Koorma massist séltuvad funktsioonid
Diinaamiline koormajuhtimisstisteem

T 276
Koorma mdédtmed. . ................ 280
Kalibreerimine. . . ................ 281
y 4
STILL



Koormast soltuvad abisuisteemid Liitium-ioonakud
Diinaamiline koormajuhtimissiisteem Aku mass jamootmed. .. ......... 459
2 277 Ekraan......................... 65
Kogukoormus. ... ............... 287 Erinduded. . . ........... ... ...... 33
Koorma médtmed. . .............. 280 Eriomasedohud. ................. 36
Nullimisfunktsioon. . .............. 285 Esmaabimeetmed. .. ............. 457
Tapne koorma médtmine. .. ....... 283 Hoiustamise nduded. . . ........... 461
Ulekoormuse tuvastus. ... ........ 274 Hoolduspersonal. . ............... 457
Koormate kasitsemine. .. ............ 218 JOONIS. © oo e 460
Koormate pealevotmine. ............. 222 Juhi kvalifikatsioon. .. ............. 34
Koormusprogrammid Kaitumine tulekahju korral. . .. ... ... 34
1 kuni 3 valimine. ................ 209 Laadimine. .. ......... .. .. .. . ... 465
Kraanaga téstmine. . . ............... 501 Laetuse kontrollimine. . ........... 463
Kuluained. ......................... 52 Lubatud akud. . .................. 33
Kasutuselt kérvaldamine. . ......... 55 Nimesilt. .. ... 15
Ohutusnduded hudraulikavedeliku Ohuhinnang. . ................... 34
jaoks. ... 53 OhUtSOONId. . . ..o\ eeee e 36
Ohutusteave akuhappe kasitsemiseks. 54 Ohutusnduded. .. .. ......... 457, 459
Olide kasitsemise ohutusnduded. . . . . 52 Paigaldamine. .. ................ 474
Kuluainete kasitsemise ohutusnduded. .. 52 Teavitamine kasutamisest. . ........ 34
Kérvaldamine Teist tiilipi aku kasutusele vétmine. . 469
AKU. .o 28 Transportimine valjaspool territooriumi. 35
Komponendid. ................... 28 Tuleohutusmeetmed. .. ........... 458
Kaetoe reguleerimine. ............... 12 Ljitum-ioonakude hoiustamise nduded. . 461
Kaitav ettevote. . .................... 30 Liitum-ioonakudele eriomased ohud. . . . . 36
Kaitumine hadaolukorras. .. .......... 403 Ljitium-ioonakude ohutsoonid. . . . ... ... 36
Kaitumine tulekahju korral seoses liitium- Liitium-ioonaku joonis. . ............. 460
ioonakude kasutamisega. ............ 34 Liium-ioonaku laadimine. . .. ... .. ... 465
Kilgakna avamine/sulgemine. . ... ..... 373 Liitium-ioonaku laetustaseme kontrollimi-
Kitteslsteem. . .................... 374 N€. o oo 463
Kittestisteemi ja klimaseadme hooldami- Liitium-ioonaku nimesilt. . . ............ 15
nB........o..... R 526 Ljitium-ioonaku naidik. ... ............ 65
Filtrimati vahetamine. . ........... 526 Liitium-ioonaku transportimine. . ... ... .. 35
Valisbhu sisselaske puhastamine. ... 527 Lisahiidraulika teave. . . . .. ... .. 566
L Lisaseadmed. ..................... 310
Laadimisketid EI:IOhud.. R ERREEEEEE SERREEEEE 45
. Hudraulika kiiruse reguleerimine. . .. 315
Puhastamine. . ............... ... 497 o .
Laeandur 346 Juhtimine juhtkangiga 4Plus. . .. .. .. 339
""""" L Juhtimine kaksikminihoovaga. . ..... 324
Laetusoleku kontrollimine. .. ......... 443 L o >
Lo S Juhtimine kaksikminihoova ja 5. funkt-
Lekete kontrollimine tostesilindritel ja Ghen- U
siooniabil. .......... ... .. ... .. 326
dustel. ........ ... ... Ll 537 . o
. Juhtimine kolme minihoovaga. . . . .. 328
Li-lonready. . ..................... 492 . . f
- . Juhtimine kolme minihoova ja 5. funkt-
Liftidesse séitmine. .. ............... 239 siooni abil 330
Liigendite ja juhtimisseadiste maarimine. 523 Juhtimine m|tme .h.o.o-v-a-e;l.)ii """" 320
Litium-ioonaku Juhtimine nelja minihoovaga. . . . . . . 332
Li-lonready. ................. ... 492
Ay

STILL



Juhtimine nelja minihoova ja 5. funkt-

siooniabil. .................... 334
Juhtimine otsalilitiga. .. .......... 335
Juhtimine otsalliliti ja 5. funktsiooniga. 337
Kandevbéime. ................... 312
Kinnitamine. . . .................. 312
Koorma pealevétmine. . ........... 342
Lisahudraulika teave. . ............ 566
Lisaseadmete naide. . ............ 314
Ohutusteave. .. ................. 310
Paigaldamine. . ................. 310

T66 mitme hoova ja 5. funktsiooniga. 322
T66 mitme hoova ja 6. funktsiooniga. 322

Vahelduv talitlus. . . .............. 311

Uhendus. ...................... 312

Uldine juhtimine. . . .............. 313
Lisaseadmete paigaldamine. . ........ 310
Lisavarustus. .. .................... 343
Lubatud liitium-ioonakud. . . ........... 33
Loogisalvesti. .. ............ ... .. 343
Lihendite loend. .. .................. 24
M
Meditsiinilised seadmed. . ............. 42
Mitme hoovaga juhtimine

Kahvlikelgu tdstmine/langetamine. .. 197

Tdstemasti kallutamine. . .......... 197
Mitte-originaalosi puudutav hoiatus. . . . . . 40
Moderniseerimine. .. ................ 37
Modulaarne kaamerasiisteem. . . ... ... 357
Muudohud. ........................ 44
N
Neli minihooba

Kahvlikelgu tdstmine/langetamine. .. 203

Tostemasti kallutamine. . .. ........ 203
Neutraalasend. . ................... 166
Nimesilt. . ......... ... 13
Nullimisfunktsioon. . ................ 285
Nouded teedele ja téoalale. .. ........ 162
Nahtavus koormaga soitmisel. . . ... ... 230
Naidik-juhtplokk. . . .................. 64

Pé6ramine. . ........ ... ... ... 85

Teated. ............. ... .. ..., 393
Naidik/juhtplokk

Avakuva. ...................... 113
Naidikupaneeli ja juhtimisploki vaated. . . . 27

(0]

Oht tootajatele. .. ................... 48
Ohuhinnang. .. ............ ... ... ... 34
Ohupiirkonnad. .. .................. 163
Ohutsoon. ........................ 223
Ohutu kasutamise pohialused. . ........ 33
Ohutulede siisteem

Sisse- ja véljalllitamine. ... ....... 150
Ohutuse kontrollimine. . .............. 50
Ohutusnduded aku kasitsemisel. . . . . .. 438

Aku hooldustddde teostamine. . . . .. 440

Aku mass ja méotmed. . .......... 440

Hoolduspersonal. .. .............. 438

Kaablite ja aku pistikute kahjustamine. 440

Tuleohutusmeetmed. . ............ 439
Ohutusnduded juhtimisel. .. .......... 159
Ohutusnduded koorma kaitlemisel. . . . . 218
Ohutusnduded liitium-ioonakudega td6ta-

misel. .. ..o 459
Ohutusnduded liitium-ioonakude kasitsemi-
sel. ..o 457

Aku mass ja modtmed. . .......... 459

Hoolduspersonal. .. .............. 457

Tuleohutusmeetmed. . ............ 458
Ohutusseadmed. . .. ............... 507
Ohutusseadmete vale kasutamine. . . . .. 40
Ohutustestid. . .. .................... 50
Otsalliliti

Kahvlikelgu tdstmine/langetamine. .. 205

Tostemasti kallutamine. . .. ........ 205
P
Pakkematerjalid. .. .................. 28
Pardalaadija

Elektriohutuse regulaarne kontrollimine. 51
Parkimine. . ....................... 191
Peaekraan........................ 113
Pesurisisteemi taitmine. . . ........... 345
Piduridli taseme kontrollimine. . ... ..... 90
Puhastage tdstuk.

Parast puhastamist. . .. ........... 498
Puhastamine. ..................... 494
Pukseerimine

Ohutusteave. .. ................. 410

Protseduur. .. .................. 411

Oigekasutus. . ................... 17
Pukseeritavveos. .................. 380

y 4
STILL



STILL

Paikesekate. . .. ................... 379
Paiksesirm. ............... .. ... 379
Pooratavad kahvliharud. . ............ 215
Kontrollimine. . .................. 538
P&orlev vilkur
Sisse- ja valjalllitamine. ... ....... 152
Pusikiirushoidik. . . .. ............... 186
R
Raadio........................... 374
Raputusfunktsioon. . ................ 232
Juhtkang 4Plus. . ................ 234
Kaks minihooba. . ............... 235
Kolm minihooba. . ............... 235
Neli minihooba. .. ............... 235
Otsallliti. .. .................... 236

Ratastele tokiskingade paigaldamine. .. 500
Rattad ja rehvid

Rattakinnituste kontrollimine. . .. .. .. 530
Rehvide seisukorra ja kulumise kontrol-
limine........................ 529

Rehviréhu kontrollimine. .. .. ...... 530

Remonditédd. . ................. 529

Talveoludes kasutamine. .. ........ 529
Rattakinnituste kontrollimine. ... ... ... 530
Regulaarsed kontrollid. .. ............. 50
Rehvid

Ohutu kasutamise poéhimétted. . . . . . . 41
Riiul. ... 63
Rike tostmise ajal. .. ................ 216
Ringvaate kaamerasisteem. . ........ 352
Rippuva lasti transportimine. . .. ... ... 225
Riskid ja ohutusabinéud. . ............. 46
Roolimine. . ....................... 182
Roolisamba reguleerimine. . ........... 84
Roolistusteem

Korrasoleku kontrollimine. .. ........ 95
S
Seadistatud vaartused. . .. ........... 507
Seerianumber. .. ... ... oL 14
Seisupidur

Hadarakendamise mehhanism. . . . .. 408

Rakendamine. .................. 174

Rakendamine tdstuki liikumise ajal. .. 177

Rakendamine tdstuki paigalseisu ajal. 175

Ay

rikked. ... ... 178

Soiduki turvaliselt parkimine. .. .. ... 179
Seisupiduririkked. .. ............... 178
Signaali kasutamine. .. ............... 88
Signaalterminid. . . .................. 24
Sihtotstarve. .. ......... ... ... ... 17
Sisevalgusti. . ............. ... ..., 374
Sisselllitamine

SUFUNUPUQGA. « « v o eveeeee e e e 114

stdtelukust. .. ........... .. ... 113
Skeemvaated. . .......... .. ... ... 27
Sobimatu kasutamine. . .............. 18
Sprint-reziim

Automaatne valjalilitamine. . . ... ... 158

Sisse- ja valjalllitamine. ... ....... 158
Stabiilsus. .. ... 45
Suunatuled

Sisse- ja valjalllitamine. . .. ....... 148
Suundade maaratlus. . ............... 26
Suure joudlusega variant. . .. ......... 469
Soidu alustamine. . ............... .. 169

Kahe pedaaliga mudel. ........... 171
Sdidukipargi juhataja ligipdasudigus. . .. 119

Sdidukipargi juhataja parooli muutmi-

NE. 121

Soidupidur

Aktiveerimine. .. ........ ... ... 173
Sdiduprogramm

1 kuni 3valimine. ................ 163

A/B konfigureerimine. . ........... 164

A/Bvalimine.................... 164
Soidureziimid

Sprint-reziim. . .................. 157

STILLClassic. . .......coovvn... 157
Sdéidusuuna- ja suunatulemoodul. . . . . .. 76
Séidusuuna lUliti aktiveerimine

Juhtkangiga 4Plus mudel. . . .. .. .. 168

Minihoovagamudel. .. ........... 167

Mitme hoovaga mudel. .. ......... 167

Otsalllitigamudel. . .............. 168

Sdidusuuna- ja suunatulemooduliga

mudel. ........ ... 169

Séidusuund

Neutraalasend. .. ............... 166

Vahetamine. .. ................. 170

Valimine. .. .................... 166

Valimine kahe pedaaliga mudeli puhul. 173



Sdidutuled
Sisse- ja valjalilitamine. .. ........ 146
Soitmine. . ... 159
Laskuvad kallakud. . ............. 238
Tousvad kallakud. . .............. 238
Soitmine laadimissildadel. ... ........ 240
T
Tagaakna soojendus
Sisse- ja valjalilitamine. .. ........ 346
Talverehvid. . ..................... 529
Tarvikud. ............. ... . 8
Tassihoidikud. . ..................... 63
Teated
Sissejuhatus. .. .......... ... ..., 393
Teave kasutamise kohta. . .. ....... 393
Teave tOstuki kohta. .. ........... 401
Teave StVZO (maanteeliikluse litsentseeri-
miseeskirjad) kohta. . ............... 15
Teavitamine litium-ioonakude kasutami-
SeSt. ... 34
Teed..................... 160, 162, 163
Kallakud. . . .................... 161
Laskuvad kallakud. .. ............ 161
Vahekaikude laiused. . ........... 160
Teede moédtmed. .. ................. 160
Teede seisukord. . ................. 162

Tegutsemine tdstuki Gmbermineku korral. 404
Tehnilised andmed

Modtmed. . ... 543
Teietodstuk. . ........ ... ... 2
Tootjaaadress. . ..................... |
Topeltpedaali kontrollimine. . ... ...... 539
Transport. .. ... 499
Tuled. .......... .. ... L 145

Hoiatusala tuli ja hoiatusala tuli pluss. 153

Moderniseerimine. ............... 145

STILL SafetyLight®. . ............ 152

Still Safety Light® 4Plus. . ......... 152

StVZOvarustus. . ............... 151

Sumbolite tdhendused. . .. ........ 145
Tungraua kasutamine. .. ............ 507
Turvavod. . ..o 109

Hooldamine. ................... 524

Kinnitamine. . .. ................. 109

Kinnitamine jarsul kallakul. . . . ... .. 111

Kontrollimine. .. ................. 525

Kilmast pohjustatud rikked. . . ... .. 111

Lukustavamine. .. .............. 111

Puhastamine. . ............... ... 525

Valjavahetamine parast dnnetusjuhtu-

mit. .. 526

Tohusus- ja séidureziimid. . . ......... 155
Tokisking. . ...... ... o 193
Tostekorgus

Rulltee Olitamine. . . .............. 536
Tostekdrguse eelvalik

easyTarget. .................... 244
Tostekdrguse modtmissisteem. .. .. ... 241

Konstruktsioon ja toime. . ... ...... 241

Puhastamine. . ............ ... ... 241

Rikete kdrvaldamine. . .. .......... 242

Too6tamine avariireziimis rikete korral. 243
Tostekdrgusest sdltuvad abiststeemid

Elektriline kahvli kulumiskaitse. . . . . . 266
Kiiruse vahendamine ajal, mil kahvel on
tostetud. . . ... ..l 261

Loppasendi tdstmise valjalllitamine. . 258
Tostemasti [dppasendisse joudmise

summutus. .. ... 257
Tostmise Glemineku summutus. . . . . 257
Tostekorgusest soltuvad funktsioonid
Tostekorguse naidik. .. ........... 244
Vahet6ste valjalilitus. .. .......... 252
Tostemast
Eemaldamine. .................. 508

Kindlustamine mahakukkumise vastu. 508
Kindlustamine tagasikaldumise vastu. 508
Tostemastiga té6tamise ohutusnduded. . 508

Tostemasti kallutusnurga naidik. . . . . . . 269
Tostemasti versioonid. ... ........... 194
Kolmeosalinemast. .............. 195
Teleskooptostemast. .. ........... 194
Tosteslsteem
Dlnaamika. .. .................. 208
Juhtimine juhtkangiga 4Plus. . . . .. .. 206
Juhtimine kaksikminihoovaga. . . . . .. 199
Juhtimine kolme minihoovaga. . . . .. 201
Juhtimine nelja minihoovaga. . . . . .. 203
Juhtimine otsalilitiga. .. .......... 205
Juhtimiselemendid. . ............. 195
Mitme hoovaga juhtimine. ... ...... 197
Tostmine. .................... 194, 507
Tostuki ees todtamine. .. ............ 508



Tostuki hoiustamine. . ............... 502
Tostuki kasutamine. .. ............... 17
Tostuki kasutuselt kérvaldamine. . . .. .. 502
Tostuki kirjeldus. .. ......... ... ... ... 2
Tostuki puhastamine. . .............. 494
Tostukisse sisenemine. . ............. 81
Tostukisse sisenemine, kui juhikabiin on
Ulestostetud. .. ................... 82
Tostukist valjumine. ... .............. 81
Tostukist valjumine, kui juhikabiin on ules
tostetud. . ... 82

Tostuki turvaline parkimine. .. ........ 191
Tostuki valjalilitamine. .. ............ 191
Tostuki imberehitused. . ............. 37
Tapne koorma modtmine. .. .......... 283
Toé6dejuhataja juurdepaasudigus

Juhi PIN-koodi muutmine. ......... 118
T66ks vajalikud ained

Kvaliteetjakogus. .. ............. 517
Tédplatvormide kasutamine. . .......... 20
Toé6protseduurid. .. .................. 27
To6protseduuride vaade. . .. .......... 27
Tootajate kvalifikatsioon. ... ......... 509
To6tuled

Sisse- ja valjalllitamine. ... ....... 147
To6tuli tagurdamiseks

Sisse- ja valjalilitamine. .. ........ 148
Todvalmidus

Kilmladudes kasutatavad tostukid. .. 536

\Y

Vahetuseelsed kontrolltoimingud
Ajalugu. . ... o 128
Kirjeldus. .. ........ ... ... ..... 123
Koik kisimused. . ............... 125
Kusimuste jarjekord. . .. .......... 126
Tegevus. .. ..o 123
Tostuki piirangud. . . ............. 134
Vahetuse algus. . ................ 130

Valgustusseadmete moderniseerimine. . 145
Variandid

180° kabiiniuks. .. ............... 369
Abislisteem Laseri-Smartfork. . . .. .. 362
Aku hooldamise naidik. . .......... 451
Automaatne masti vertikaalasendisse
seadmine. . ............ 95, 269, 271
Blue-Q........................ 155

Diinaamiline koormajuhtimissiisteem

T 276
Diinaamiline koormajuhtimissiisteem

2 277
easyTarget. . ................... 244
Elektriline kahvli kulumiskaitse. . . . . . 266
Haaratsi lukustusmehhanism. . . .. .. 318
Hoiatusala tuli ja hoiatusala tuli pluss. 153
Integreeritud akulaadija. . ......... 418
Juhiprofiilid. .. .......... .. ... 137
Juurdepaas PIN-koodiga. . ........ 117
Kahvli kulumiskaitse. . . ........... 210
Kahvlipikendus. .. ............... 213
Kallutuse I6ppasendi summutus. . . . . 269
Kiirjuurdepaasuga laadimine. . . .. .. 413
Kiiruse vahendamine ajal, mil kahvel on

tostetud. .. ... .l 261
Kiiruspiirang. . .................. 184
Kirjutamisalus. . .. ............... 378
Klaasipuhastid ja -pesurid. . . ...... 343
Kliimaseade. . .................. 377
Kogukoormus. . ................. 287
Kolmeosalinemast. . ............. 195
Koorma médtmed. . .............. 280
Kutteslsteem. .. ................ 374
Léppasendi tdstmise valjalilitamine. . 258
Lodgisalvesti. . . ................. 343
Modulaarne kaamerasisteem. . . . . . 357
Nullimisfunktsioon. . .. ............ 285
Optiline tostekdrguse madtmise sis-

teem. .. ... 241
Paikesekate. . .. ................ 379
Paiksesirm. . ......... ... ... ... 379
P&oratavad kahvliharud. . .. .. ... .. 215
Pusikiirushoidik. . . . .............. 186
Raadio. ....................... 374
Raputusfunktsioon. . ............. 232
Ringvaate kaameraslsteem. . ... ... 352
Sisevalgusti. . .................. 374
Sisselllitamine surunupuga (variandi-

NA). .ot 114
STILL SafetyLight® ja STILL Safety-

Light4Plus®. .................. 152
Sdidukipargi juhataja ligipaasudigus. 119
Sdidusuuna- ja suunatulemoodul. . . . . 76
Tokisking. . ....... ... 193
Tostekorguse naidik. .. ........... 244




Tostemasti kallutusnurga naidik. . . . . 269
Tostemasti Idppasendisse joudmise
summutus. ... ... 257
Tosteslisteemid. ................ 194
Tdstmise llemineku summutus. . . . . 257
Tapne koorma médtmine. ......... 283
Vahetuseelsed kontrolltoimingud. . .. 123
Vahetoste valjalilitus. .. .......... 252
Ulekoormuse tuvastus. . .......... 274
Variant
Laeandur...................... 346
Varu- ja kuluvosade tellimine. .. ....... 517
Varuosadeloend. .................... Il
Vastavusdeklaratsioon. . ............... 7
Vastavusmargis. . .................... 6
Vastukaalu Ghendustihvt. .. .......... 381
Vastutavate isikute maaratlus. . ........ 30
VDI andmeleht
RX60-35 (Plus) / 600 litium-ioon. . .. 545
RX60-40 / liitium-ioon. . . . ......... 550
RX60-40 (Plus) / 600 litium-ioon. ... 550
RX60-45 liitium-ioon. . ............ 555

RX60-45 (Plus) / 600 liitium-ioon. ... 555
RX60-50 liitium-ioon. . ............ 560
RX60-50 (Plus) / 600 liitium-ioon. ... 560
Visuaalsed llevaatused. .. ............ 78
Volitamata isikutel kasutamine keelatud. . 32
0
Oigeistmeasend. ................... 84
Olid. . ... 52
0
Odine. ... 5
Uleminek liitium-ioonakudele. . ... ..... 471
Ulevaade
Tarvikud. . ............ ... L 8
Ulevaated
Avariildliti. . . .................... 66
Juhikabiin. . ........ ... ... L 62
Naidik-juhtplokk. . .. .............. 64
Riiul. ... 63
Tassihoidik. .. ................... 63
Tostuk. ... .o 60
y 4
STILL






STILL GmbH

56388011520 ET - 06/2023 - 10



	56388011520
	Sissejuhatus
	Sisukord
	1 Eessõna
	Teie tõstuk
	Tõstuki kirjeldus
	Üldine
	Vastavusmärgis
	Deklaratsioon, mis kajastab vastavusdeklaratsiooni sisu
	Tarvikud
	Andmeplaadid
	Nimesilt
	Seerianumber
	Teave StVZO (maanteeliikluse litsentseerimiseeskirjad) kohta
	Liitium-ioonaku nimesilt

	Tõstuki kasutamine
	Kasutuselevõtmine
	Sihtotstarve
	Õige kasutus pukseerimise ajal
	Sobimatu kasutamine
	Kasutuskoht
	Parkimine temperatuuridel alla –10 °C
	Tööplatvormide kasutamine

	Dokumentatsiooni puudutav teave
	Dokumentatsiooni ulatus
	Täiendav dokumentatsioon
	Kasutusjuhendi väljaandmiskuupäev ja ajakohasus
	Autoriõigused ja kaubamärkidega seonduvad õigused
	Kasutatud signaalterminite selgitus
	Lühendite loend
	Suundade määratlus
	Skeemvaated

	Keskkonnaalane teave
	Pakkematerjalid
	Komponentide ja akude kõrvaldamine


	2 Ohutus
	Vastutavate isikute määratlus
	Käitav ettevõte
	Spetsialist
	Juhid

	Ohutu kasutamise põhialused
	Kindlustuskaitse ettevõtte territooriumil
	Erimärkused liitium-ioonakude kasutamise kohta
	Liitium-ioonakude põhjustatud eriomased ohud
	Ümberehitamine ja moderniseerimine
	Juhi kaitsekatuse ning katuse koorma muudatused
	Mitte-originaalosi puudutav hoiatus
	Ohutusseadmete kahjustused, defektid ja vale kasutamine
	Rehvid
	Meditsiinilised seadmed
	Olge gaasivedrusid ning akumulaatoreid käsitsedes ettevaatlik
	Kahvliharude pikkus

	Jääkoht
	Muud ohud, jääkohud
	Tõstuki ja lisaseadmetega seotud eriohud
	Ülevaade riskidest ja ohutusabinõudest
	Oht töötajatele

	Ohutustestid
	Tõstuki regulaarne kontroll
	Isolatsiooni kontroll
	Elektriohutuse regulaarne kontrollimine

	Kuluainete käsitsemise ohutusnõuded
	Lubatud kuluained
	Õlid
	Hüdraulikavedelik
	Akuhape
	Kuluainete kasutuselt kõrvaldamine

	Emissioon

	3 Ülevaated
	Ülevaade
	Juhikabiin
	Riiul ja tassihoidik
	Juhtimis- ja ekraanielemendid
	Näidik-juhtplokk STILL Easy Control
	Liitium-ioonaku näidik
	Avariilüliti
	Mitme hoovaga töötamine
	Kaks minihooba
	Kolm minihooba
	Neli minihooba
	Fingertip
	Joystick 4Plus
	Sõidusuuna- ja suunatulemoodul (variandina)


	4 Kasutamine
	Igapäevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused
	Visuaalsed ülevaatused ja funktsionaalsuskontroll
	Tõstukisse sisenemine ja sealt väljumine
	Tõstukisse sisenemine ja tõstukist väljumine, kui juhikabiin on üles tõstetud (variant)
	Juhiistme ja käetoe reguleerimine
	Roolisamba reguleerimine
	Pööratava näidik-juhtploki reguleerimine
	Abisüsteemide funktsiooni kontrollimine
	Avariilüliti vabastamine
	Signaali kasutamine
	Avariipidurduse kontrollimine
	Juhikabiin
	Piduriõli taseme kontrollimine
	Pidurisüsteemi töö kontrollimine
	Hüdraulikaõli soojendamine külmas keskkonnas
	Roolisüsteemi korrasoleku kontrollimine
	Automaatse masti vertikaalasendisse seadmise (variandina) funktsiooni kontrollimine

	Juhiiste
	Juhiistme MSG 65 ja MSG 75 reguleerimine
	Juhiistme MGS 95 reguleerimine
	Turvavöö
	Käetoe reguleerimine

	Sisselülitamine
	Sisselülitamine süütelukust
	Sisselülitamine surunupuga (variandina)

	Näidik-juhtplokk
	Näidik-juhtploki kasutamine
	Juurdepääs PIN-koodiga (variandina)
	Sõidukipargi juhataja ligipääsuõigus (variandina)

	Kontrollimine enne töö alustamist
	Pre-Shift Checki (variandina) kirjeldus
	Tegevus
	Kõik küsimused
	Küsimuste järjekorra määramine
	Ajaloo kuvamine
	Vahetuse alguse määramine
	Tõstuki piirangute lähtestamine

	Juhiprofiilid
	Juhiprofiilid (variandina)
	Juhiprofiilide valimine
	Juhiprofiilide loomine
	Juhiprofiilide ümbernimetamine
	Juhiprofiilide kustutamine

	Tuled
	Valgustusseadmete moderniseerimine
	Sümbolite tähendused
	Sõidutuled
	Töötuled
	Töötuli tagurdamiseks (variandina)
	Suunatuled
	Ohutulede süsteem
	StVZO varustus
	Pöörlev vilkur
	STILL SafetyLight® ja STILL SafetyLight 4Plus® (variandid)
	Hoiatusala tuli ja hoiatusala tuli pluss (variandid)

	Tõhusus- ja sõidurežiimid
	Blue-Q (variandina)
	Blue-Q sisse- ja väljalülitamine
	Blue-Q konfigureerimine
	STILL Classic ja sprintrežiim

	Sõitmine
	Ohutusnõuded juhtimisel
	Teed
	Sõiduprogrammide 1 kuni 3 valimine
	Sõiduprogrammi A või B valimine
	Sõiduprogrammide A ja B konfigureerimine
	Sõidusuuna valimine
	Sõidusuuna lüliti aktiveerimine mitme hoovaga mudeli puhul
	Sõidusuuna lüliti aktiveerimine minihoovaga mudeli puhul
	Sõidusuuna lüliti aktiveerimine otsalülitiga Fingertip mudeli puhul
	Sõidusuuna vertikaalse kiiklüliti aktiveerimine, juhtkangiga Joystick 4Plus mudel
	Suunahoova kasutamine sõidusuuna- ja suunatulemooduliga mudelil
	Sõidu alustamine
	Sõidu alustamine, kahe pedaaliga mudel (variandina)
	Sõidupiduri kasutamine
	Elektrilise seisupiduri rakendamine
	Elektrilise seisupiduri rikked
	Roolimine
	Kiiruse vähendamine pööramisel (Curve Speed Control)
	Kiiruse vähendamine kabiiniukse avamisel
	Kiirusepiirang (variandina)
	Püsikiirushoidik (variandina)

	Parkimine
	Tõstuki turvaline parkimine ja väljalülitamine
	Tõkisking (variandina)

	Tõstmine
	Tõstesüsteemi variandid
	Tõstemasti versioonid
	Tõstesüsteemi juhtimiselemendid
	Tõstesüsteemi kasutamine mitme hoovaga juhtimisega
	Tõstesüsteemi juhtimine kahe minihoovaga
	Tõstesüsteemi juhtimine kolme minihoovaga
	Tõstesüsteemi juhtimine nelja minihoovaga
	Tõstesüsteemi juhtimine juhtkangiga Fingertip
	Tõstesüsteemi juhtimine juhtkangiga Joystick 4Plus
	Hüdraulikafunktsioonide dünaamika
	Koormusprogrammide 1–3 valimine
	Kahvli kulumiskaitse (variandina)
	Kahvliharude vahetamine
	Kahvlipikendus (variandina)
	Pööratavate kahvliharude kasutamine (variandina)
	Rike tõstmise ajal
	Hüdraulika blokeerimise funktsioon

	Koormate käsitsemine
	Ohutusnõuded koorma käitlemisel
	Kandevõime silt
	Koormate pealevõtmine
	Ohutsoon
	Kaubaaluste transport
	Rippuva lasti transportimine
	Koorma pealevõtmine
	Nähtavuse määratlemine koormaga sõites
	Koormate transportimine
	Raputusfunktsioon (variandina)
	Koorma mahapanek
	Sõitmine tõusvatel ja laskuvatel kallakutel
	Liftidesse sõitmine
	Sõitmine laadimissildadel

	Tõstekõrgusest sõltuvad abisüsteemid
	Optiline tõstekõrguse mõõtmissüsteem (variandina)
	Tõstekõrguse näidik (variandina)
	easy Target (variandina)
	easy Target konfigureerimine
	Funktsiooni easy Target kasutamine
	Vahetõste väljalülitus (variandina)
	Tõstmise ülemineku summutus
	Tõstmise lõppasendi summutus (variandina)
	Tõste lõppväljalülitus (variandina)
	Kiiruse vähendamine ajal, mil kahvel on tõstetud (variandina)
	Elektriline kahvli kulumiskaitse (variandina)

	Kallutusnurgast sõltuvad abisüsteemid
	Tõstemasti kallutusnurga näidik (variandina)
	Kallutuse lõppasendi summutus (variant)
	Automaatne masti vertikaalasendisse seadmine (variandina)
	Automaatse masti vertikaalasendisse seadmise (variandina) funktsiooni kontrollimine
	Automaatse masti vertikaalasendisse seadmise kalibreerimine

	Koormapõhised abisüsteemid
	Ülekoormuse tuvastus (variandina)
	Dynamic Load Control 1 (variandina)
	Dynamic Load Control 2 (variandina)
	Koorma mõõtmed (variant)
	Koorma mõõtmise kalibreerimine
	Täpne koorma mõõtmine (variandina)
	Taara funktsioon (variandina)
	Kogukoormus (variandina)

	Abisüsteemide nullimine
	Nullimine

	Hüdraulikasüsteemi rõhutustamine
	Hüdraulikasüsteemi rõhutustamise vajadus
	Hüdraulikasüsteemi rõhutustamise viisard
	Hüdraulikasüsteem rõhutustamine mitme hoovaga juhtimisega
	Hüdraulikasüsteemi rõhutustamine mitme hoovaga juhtimise ning 5. ja 6. funktsiooni abil
	Hüdraulikasüsteemi rõhutustamine kahe minihoova abil
	Hüdraulikasüsteemi rõhutustamine kahe minihoova ja 5. funktsiooni abil
	Hüdraulikasüsteemi rõhutustamine kolme minihoova abil
	Hüdraulikasüsteemi rõhutustamine kolme minihoova ja 5. funktsiooni abil
	Hüdraulikasüsteemi rõhutustamine nelja minihoova abil
	Hüdraulikasüsteemi rõhutustamine nelja minihoova ja 5. funktsiooni abil
	Hüdraulikasüsteemi rõhutustamine funktsiooniga Fingertip
	Hüdraulikasüsteemi rõhutustamine funktsiooniga Fingertip ja 5. funktsiooniga
	Hüdraulikasüsteemi rõhutustamine funktsiooniga Joystick 4Plus
	Hüdraulikasüsteemi rõhutustamine funktsiooniga Joystick 4Plus ja 5. funktsiooniga
	Haaratsite erifunktsioon
	Viisardist väljumine

	Lisaseadmed
	Lisaseadmete paigaldamine
	Lisaseadmete juhtimise üldjuhised
	Lisaseadmete näide lisahüdraulika ühendamiseks
	Lisaseadmete hüdraulika kiiruse reguleerimine
	Haaratsi lukustusmehhanism (variandina)
	Lisaseadmete juhtimine mitme hoova abil
	Lisaseadmete kasutamine mitme hoova ja 5.ning 6. funktsiooni abil
	Lisaseadmete juhtimine kaksikminihoovaga
	Lisaseadmete juhtimine kahe minihoova ja 5. funktsiooniga
	Lisaseadmete juhtimine kolme minihoovaga
	Lisaseadmete juhtimine kolme minihoova ja 5. funktsiooniga
	Lisaseadmete juhtimine nelja minihoovaga
	Lisaseadmete juhtimine nelja minihoova ja 5. funktsiooni abil
	Lisaseadmete juhtimine juhtkangiga Fingertip
	Lisaseadmete juhtimine juhtkangiga Fingertip ja 5. funktsiooniga
	Lisaseadmete juhtimine juhtkangiga Joystick 4Plus
	Lisaseadmete juhtimine juhtkangiga Joystick 4Plus ja 5. funktsiooniga
	Koorma pealevõtmine lisaseadme abil

	Lisavarustus
	FleetManager (variandina)
	Löögisalvesti (variandina)
	Juhi turvasüsteemid (variandina)
	Klaasipuhastite ja klaasipesurite (variandina) rakendamine
	Pesurisüsteemi täitmine
	Tagaakna soojenduse kasutamine
	Laeandur (variandina)

	Optilised abisüsteemid
	Ringvaate kaamerasüsteem (variant)
	Modulaarne kaamerasüsteem (variant)
	Abisüsteem Laser-Smartfork (variant)

	Kabiin
	Kabiini ukse avamine ja sulgemine
	180° kabiiniukse avamine ja sulgemine (variandina)
	Külgakna avamine ja sulgemine
	Sisevalgusti sisse- või väljalülitamine (variandina)
	Raadio (variandina)
	Küttesüsteem (variandina)
	Kliimaseade (variandina)
	Kirjutamisalus (variandina)
	Päikesesirm ja päikesekate

	Haagise kasutamine
	Pukseeritav veos
	Vastukaalu ühendustihvt
	Automaatne haakeseade
	Haagiste pukseerimine

	Kasutamine külmladudes
	Ekraanil kuvatavad teated
	Teated
	Kasutust puudutavad teated
	Tõstukit puudutavad teated

	Käitumine hädaolukorras
	Hädaseiskamine
	Tegutsemine tõstuki ümbermineku korral
	Avariihaamer
	Avariisõidufunktsiooni kasutamine sõidusuuna lülitiga / suunahoovaga
	Avariilangetamine
	Elektrilise seisupiduri hädarakendamine
	Pukseerimine

	Kiirjuurdepääsuga laadimine
	Kiirjuurdepääsuga laadimine vastukaalul (variant)

	Integreeritud akulaadija
	Üldine teave integreeritud akulaadija (variandina) kohta
	Teist tüüpi aku kasutuselevõtmine
	Integreeritud akulaadija konfigureerimine
	Aku laadimine
	Ühilduvad akud
	Jõudlusandmed

	Aku pistiku ühendamine ja lahtiühendamine
	Aku pistiku ühendamine
	Ühendage aku pistik lahti.

	Plii-happeaku käsitsemine
	Ohutusnõuded aku käsitsemisel
	Aku hooldamine
	Aku seisundi, happe taseme ja tiheduse kontrollimine
	Aku laetustaseme kontrollimine ja aku laadimisnäidiku kalibreerimine
	Plii-happeaku laadimine
	Tasanduslaadimine aku mahtuvuse säilitamiseks
	Plii-happeakude (variant) aku hoolduse näidik

	Geelaku käsitsemine
	Liitium-ioonaku käsitsemine
	Ohutusnõuded liitium-ioonaku käsitsemisel
	Liitium-ioonakud, GGS Li-Ion 80 V BG 736,2 kWh ja 118,4 kWh
	Liitium-ioonakude hoiustamise nõuded
	Aku laetustaseme kontrollimine
	Liitium-ioonaku laadimine

	Aku asendamine ja transportimine
	Üldine teave aku vahetamise kohta
	Variandi High Performance akukaabli juhtme ristlõige
	Aku asendamine teist tüüpi akuga
	Üleminek liitium-ioonakudele
	Aku luugi avamine ja sulgemine
	Erimärkused liitium-ioonaku paigaldamisel
	Aku vahetamine tõstuki abil
	Aku vahetamine akuvahetusraami (variandina) kasutades
	Aku vahetamine elektrilist akukandurit kasutades (variandina)
	Plii-happeaku transportimine kraanaga
	Liitium-ioonaku transportimine kraanaga

	Li-Ion ready
	Kirjeldus

	Tõstuki puhastamine
	Tõstuki puhastamine
	Elektrisüsteemi puhastamine
	Laadimiskettide puhastamine
	Akende puhastamine
	Pärast puhastamist

	Tõstuki transportimine
	Transport
	Kraanaga tõstmine

	Kasutuselt kõrvaldamine
	Tõstuki kasutuselt kõrvaldamine ja hoiustamine
	Kasutamine pärast hoiustamist või kasutuselt kõrvaldamist


	5 Hooldus
	Hoolduse ohutusnõuded
	Üldine teave
	Hüdraulikaseadmetega töötamine
	Elektriseadmetega töötamine
	Ohutusseadmed
	Seadistatud väärtused
	Tõstmine ja tungraua kasutamine
	Tõstuki ees töötamine

	Üldine hooldusteave
	Töötajate kvalifikatsioon
	Hoolduse läbiviimise teave
	Hoolduse ja ohutuskontrollide tähtaja loenduri seadistamine ning reguleerimine
	Hooldus – 1000 töötundi / kord aastas
	Hooldus – 3000 töötunni / iga kahe aasta järel
	Varu- ja kuluvosade tellimine
	Tõstuki tööks vajalike ainete kvaliteet ja kogus
	Määrimisskeem
	Hooldusandmete tabel

	Töövalmiduse tagamine
	Liigendite ja juhtimisseadiste määrimine
	Aku lukustuse ja aku luugi lukustuse kontrollimine
	Turvavöö hooldamine
	Juhiistme kontrollimine
	Küttesüsteemi ja kliimaseadme hooldamine
	Rataste ja rehvide hooldus
	Juhttelje hooldamine
	Aku kontrollimine
	Hoiatusala tule reguleerimine
	Kaitsmete vahetamine
	Hüdraulikasüsteemi lekkekindluse kontrollimine
	Kontrollige hüdraulikaõli taset.
	Tõstemasti ja rulltee õlitamine
	Töövalmiduse säilitamine külmladudes kasutamiseks

	1000 töötunni hooldus / iga-aastane hooldus
	Muud tööd, mis tuleb teostada
	Lekete kontrollimine tõstesilindritel ja ühendustel
	Kahvliharude kontrollimine
	Pööratavate kahvliharude kontrollimine
	Topeltpedaali kontrollimine
	Aku vahetusraami kontrollimine


	6 Tehnilised andmed
	Ergonoomilised mõõtmed
	Mõõtmed
	VDI andmeleht – RX60-35 (Plus) / 600 liitium-ioon
	VDI andmeleht – RX60-40 (Plus) / liitium-ioon ja RX60-40 (Plus) / 600 liitium-ioon
	VDI andmeleht – RX60-45 (Plus) liitium-ioon ja RX60-45 (Plus) / 600 liitium-ioon
	VDI andmeleht – RX60-50 (Plus) liitium-ioon ja RX60-50 (Plus) / 600 liitium-ioon
	Elektrimootorite ja sagedusmuundurite ökodisaini nõuded
	Teave plii-happeaku kohta
	X-Line’i liitium-ioonakude spetsifikatsioonid
	Lisahüdraulika teave


	Aineloend



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Myriad-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU (Setix highres)
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


