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Tillverkarens adress och kon- >
taktuppgifter -

STILL GmbH 5 T l l l
Berzeliusstrale 10

D-22113 Hamburg, Tyskland

Tel: +49 (0) 40 7339-0

Fax: +49 (0) 40 7339-1622

E-post: info@still.de

Webbplats: http://www.still.de

Regler for driftbolag fér in-
dustritruckar

Utdver den har anvandaranvisningar finns
dessutom regler for god praxis som innehaller
ytterligare information for driftbolag for indust-
ritruckar.

Denna handbok innehaller information fér han-

tering av industritruckar:

« Information om hur du véljer en Iamplig in-
dustritruck for ett sarskilt anvandningsomra-
de

» Forutsattningar for séker anvandning av in-
dustritruckar

« Information om hantering av industritruckar

« Information om transport, forsta idriftagan-
det och férvaring av industritruckar

Internetadress och QR-kod >

Informationen kan du na nar som helst genom
att klistra in adressen https://m.still.de/vdma i
en webblasare eller genom att skanna QR-ko-
den.
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Reservdelslista

Du kan begara att fa hamta reservdelslistan
genom att kopiera och klistra in adressen
hitps://sparepartlist.still.eu i en webblasare el-
ler genom att skanna QR-koden som visas pa
sidan.

Pa webbsidan anger du foljande l6senord:
Sparadeparts24!

Pa nasta skarm anger du din e-postadress
och truckens serienummer for att fa ett e-post-
meddelande med lanken for att hamta reserv-
delslistan.
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Din truck

Din truck

Beskrivning av trucken

Allmént

STILL RX60 35-50 &r en eldriven motvikt-
struck med en bakre pendelaxel. Trucken har
en lastkapacitet pa upp till 5 ton och kan ha en
lasttyngdpunkt pa 600 mm. | sa fall kan truck-
en uppna kérhastigheter pa upp till 20 km/h.

Den ar lamplig fér inom- och utomhusbruk.

Férarhytten har en ergonomisk design med
rattstangen och forarsatet forskjutna at ena si-
dan.

Display- och manéverenheten

"STILL Easy Control" hanterar alla funktio-
ner som inte aktiveras via reglagen for kor-
och hydraulfunktioner. Kérférhallandeinforma-
tion och alla meddelanden visas pa en stor
fargskarm. Display- och mandverenheten an-
vander batteriets aktuella laddningsstatus och
valt framdrivningsprogram for att berakna den
aterstaende tillgéngliga tiden tills batteriet
maste laddas och visar denna tid. Den stoder
ocksa alla FleetManager 4.x-funktioner.

Hjélpsystem

STILL RX60 35-50 kan utrustas med hjalp-
funktioner som gor det enklare att arbeta med
laster.

Lyfthéjdsberoende hjélpsystem

* Lyfthojdsindikering

+ easy Target

* Mellanlyftstopp

* Lyftdvergangsdampning

« Andlagesdampning av lyft

« Andlyftstopp

» Hastighetsminskning nar gaffelvagnen ar
upplyft

« Elektroniskt gaffelslitageskydd

Tiltvinkelberoende hjalpsystem

« Visning av stativets tiltvinkel

» Automatiskt vertikalt lyftstativiage

N TN
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Lastberoende hjalpsystem
« Overlastskydd

» Dynamic Load Control 1 eller Dynamic
Load Control 2

 Visning av lyftstativets tiltvinkel
» Automatiskt vertikalt lyftstativiage
» Gaffelslitageskydd

+ Lastmatning, exakt lastmatning, total belas-
tning och tareringsfunktion

Din truck

Bromssystem

Truckens bromssystem bestar av tre olika
bromsar:

» Féardbroms

« Sjalvjusterande bromsar

« Elektrisk parkeringsbroms

Fardbromsen ar baserad pa en slitagefri

och oljeomsluten lamellbroms. Den har lamell-
bromsen anvands som fardbroms vid hard in-
bromsning eller nédbromsning med bromspe-
dalen. | normalt arbetsléage aktiveras de elekt-
riska drivmotorernas regenererande broms.
Den regenerativa bromsen omvandlar truck-
ens accelerationsenergi till elektrisk energi.
Detta gor sa att trucken saktar ned sa snart
gaspedalen slapps upp. Om du tar bort foten
helt fran korpedalen bromsar trucken tills den
stannar. En parkeringsbroms sakerstaller att
trucken star pa plats nar den ar parkerad.

Hydraulsystem

Styrsystemet, lyftcylindrarna och tiltcylindrarna
i lyftstativet matas med strém via en hydraul-
pump som drivs av en elmotor.

Proportionalventilstekniken (variant) ger sar-
skilt kansliga rérelser och séker hantering av
lasten. De hydrauliska funktionerna kan para-
metriseras individuellt av ett auktoriserat servi-
cecenter.

Upp till tre hydrauliska kretsar kan anvandas
for att aktivera tilloehdr (variant). Beroende pa
utrustningen finns aven en hydraulisk ackumu-
lator tillganglig i lyftkretsen i syfte att ddmpa
trycktoppar i hydraulsystemet.
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Din truck

Drivning

STILL RX60 35-50 drivs via bada framhjulen
med underhallsfria trefasdrivenheter i fram-
axeln med 80 volt-teknik.

Blysyrabatterier och X-Line litiumjonbatterier
som kan bytas ut fran sidan finns tillgéngliga
som en stromkalla. | bada fallen kan truckarna
levereras som en kylrumsvariant.

Med varianten Li-lon ready gar det att forbe-
reda trucken fran fabriken for senare anvand-
ning av ett litiumjonbatteri.

Foraren kan bidra till att paverka truckens
energiférbrukning och prestanda i effektivitets-
laget "Blue-Q". Den instéllning som krévs for
det aktuella programmet kan véljas via dis-
play-mandverenheten.

STILL RX60 35-50 kan vara utrustad med en
inbyggd laddare som variant for att aktivera
laddning med ett CEE-16-A-uttag.

Varianten "High Performance" levererar en
hégre prestanda.

Styrning

Den rekylfria, hydrauliska bakhjulsstyrningen
med "Curve Speed Control" (CSC) sakerstal-
ler stabiliteten vid kurvtagning, sa att trucken
far en liten vandradie och kan klara smala
gangbredder.

Anvéandning

Du kan anvanda flerfunktionsspaken, Finger-
tip-minispaken och Joystick 4Plus som regla-
ge for hydraulfunktionerna. De har reglagen
mojliggdr exakt mandvrering och smidig re-
glering av lyfthastigheten tack vare direktstyr-
da ventiler och proportionalventilsteknik.

Accelerations- och bromsningsegenskaper
kan valjas individuellt med hjalp av olika kor-
program.

For kérlaget har trucken antingen enpedals-

eller tvapedalskommando. Trucken accelere-
ras och bromsas (regenerativ bromsning) via
gaspedalen eller via tvapedalskommando: En
pedal &r till for korriktning "framat" och en pe-
dal for korriktning "bakat". Accelerations- och
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bromsningsbeteendet kan véljas individuellt
med hjalp tre olika kérprogram.

Din truck

Display- och mandverenheten

"STILL Easy Control" férenklar det dagliga an-
vandandet av trucken eftersom du kan anpas-
sa dina favoritinstaliningar. Display- och ma-
noverenheten 6vervakar ocksa truckens funk-
tioner, inklusive varje enskild cell i litiumjon-
batteriet.

Allmant

Den truck som beskrivs i den har bruksanvis-
ningen uppfyller tilldmpliga standarder och sa-
kerhetsforeskrifter.

Om trucken ska koras pa allmén vag maste
den uppfylla befintliga nationella bestammel-
ser for landet den anvands i. Kérkort for fordo-
net maste anforskaffas fran lampligt kontor.

Trucken &r utrustad med den senaste tek-
niken. Om dessa anvandaranvisningar foljs
kommer trucken att hanteras pa ett sakert
satt. Genom att uppfylla specifikationerna i de
hér anvandaranvisningarna bevaras truckens
funktionalitet och godkénda funktioner.

Bekanta dig med tekniken, forsta den och an-
vanda den pa ett sékert satt — de har anvan-
daranvisningarna ger dig nédvandig informa-
tion och bidrar till att undvika olyckor och att
halla trucken driftklar bortom garantiperioden.

Konsekvenser:

— Innan trucken tas i drift ska du lasa anvan-
daranvisningarna och félja instruktionerna.

— Folj alltid alla sékerhetsforeskrifter i anvan-
daranvisningarna och pa trucken.
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Din truck

Konformitetsmarkning >
Tillverkaren anvander konformitetsmarkningen
for att dokumentera industritruckens Gverens-
stdmmelse med relevanta direktiv vid tidpunk-

ten for placering pa marknaden:

« CE: inom den Europeiska unionen (EU)
« UKCA: i Storbritannien (UK)

« EAC: i den Eurasiska ekonomiska unionen

Konformitetsmérkningen finns pa namnskyl- U K
ten. En forsékran om &verensstdmmelse utfar-
das for EU- och den brittiska marknaden. C n
Om truckens konstruktion andras eller byggs

ut pa eget bevag av nagon obehorig kan sa-
kerheten paverkas och férsakran om Gverens-

stémmelse blir da ogiltig. [ H [

conformity symbols
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Forsékran som aterspeglar innehallet i forsédkran om éverensstam-
melse

Din truck

Férsékran

STILL GmbH
Berzeliusstrale 10
22113 Hamburg Tyskland

Vi férsakrar att den angivna maskinen éverensstdmmer med den senaste giltiga versionen av
direktiven som anges nedan:

Typer av industritruckar som motsvarar de hér anvandaranvisningarna
Modell som motsvarar de hér anvandaranvisningarna

— "Maskindirektivet 2006/42/EG" 1)
— "Supply of Machinery Safety Regulations 2008, 2008 No. 1597" 2)

Personal med behérighet att sammanstalla den tekniska dokumentationen:

Se forsakran om 6verensstammelse

STILL GmbH

1) Fér Europeiska unionens marknader, kandidatldnderna inom EU, EFTA-staterna och Schweiz.
2) For den brittiska marknaden.

Forsékran om dverensstdammelse medfoljer kerheten paverkas och férsékran om Gverens-
industritrucken. | forsékran som visas forkla- stémmelse blir da ogiltig.

ras 6verensstdmmelse med bestdmmelserna

i EG-maskindirektivet och Tillhandahallande
av sakerhetsbestdmmelser for maskiner 2008,
2008 nr 1597.

Forsakran om éverensstdammelse maste for-
varas pa ett sékert stélle och vara tillganglig
for ansvariga myndigheter om den behdvs.
Den maste dven 6verlamnas till den nya aga-
Om truckens konstruktion andras eller byggs ren om industritrucken séljs vidare.

ut pa eget bevag av nagon obehdrig kan sa-
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Din truck

Tillbehor

 Tva nycklar for tdndningslaset (inte pa
truckar med varianten "start via tryck-
knapp")

« Tva nycklar for férarhytten (variant)

» Tva nycklar for férvaringsladan som inne-
haller laddningskabeln for den inbyggda
laddaren (variant)

+ Insexnyckel fér nédsénkning (i férvarings-
facket)

« En ram for batteribyte

« Batteribytesram (inte pa truckar med "elekt-
risk batteriutskjutning")

N TN
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Din truck
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Férord

Din truck

Markningspunkter

STILL



STILL

Dekalinformation: Var forsiktig/Las anvanda-
ranvisningarna/Satt pa baltet/Dra at parker-
ingsbromsen néar du lamnar trucken/Passa-
gerare ar inte tillatna/Hoppa inte av om
trucken valter/Luta dig at motsatt hall mot
den riktning som trucken lutar at
Dekalinformation: Var forsiktig/Las anvanda-
ranvisningarna

Varningsskylt: Risk for kortslutning p.g.a. av-
klippning

oo

S 0o~
S o

Din truck

Varningsskylt: elsystemets delar far inte ren-
gobras med vatten

Varningsskylt: Risk for skarskador
Dekalinformation: Fastpunkt for lyftutrust-
ning

Dekalinformation: Dacktryck

Varningsskylt: Farlig elektrisk spanning
Dekalinformation: Lastméatning
Varningsskylt: Kabeltvarsnitt
Dekalinformation: Batteristativ




Din truck
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Anbau2

Fabrik Nr.

Q (kg)

S=ssvmm

c¢(mm)

DIN VDE 0701-0702
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~
h(mm
c(mm)
- @@ J

(@ 5

A— Berzeliusstr.
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StVZO-Angaben
Leergewicht StVZO
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2Zul. Achslasten v
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Din truck
12 Dekalinformation: Behallare for hydraulolja 21 Dekalinformation: Dacktryck
13 Varningsskylt: Sta inte under gaffeln/Sta inte 22 Dekalinformation: Lastkapacitet: Tillbehor
pa gaffeln 23 Dekalinformation: Lastkapacitet: Grundlag-
14 Varningsskylt: Risk for skarskador/Risk for gande tabell
hogt vatsketryck 24 Namnskylt utan CE-markning
15 Dekalinformation: Fastpunkt for lyftutrust- 25 Dekalinformation: Information om tyska vag-
ning trafikférordningar (StVZO)
16 Dekalinformation: Anvandning i kylrum (vari- 26 Namnskylt med CE-markning
ant) 27 Dekalinformation: Batteriservice
17 Dekalinformation: Observera huvudutrym- 28 Dekalinformation: Regelbundna kontroller
met 29 Dekalinformation: VDE-test
18 Dekalinformation: Var forsiktig/Las anvanda- 30 Varningsskylt: ventilator
ranvisningarna 31 Dekalinformation: Laddningsstrdmsbegréns-
19 Dekalinformation: Hastighetsreduktion ning
20 Dekalinformation: Noddrift av parkerings-
bromsen
Namnskylt
Variant 1: Industritruckar tillverkade >
fram till 2021-12
1 2 3
1 Modell \
2 Serienummer \ o
Setssiussi 10
3 Tillverkningsar TWE,AE,W,SM-E‘ "ﬁ:ﬂ;ﬂ e N,,liflme P
4 Nettovikti kg 18 e e 4
o iy o .. . . Capacite Fresminale kg Vaceen e Kg
5  Hogsta tillatna batterivikt i kg (endast for 12 Nem-Tragfahighet Leergauiht -5
6 ilfruikat'rl)rt batterivikt i kg (endast o 1 = L <
agsta tillatna batterivikt i kg (endast for a0 drve pawer N
e|truckar) z:i%{'&?&%ﬁmm ‘)ﬁ *I:"E‘ 6
7  Ballastvikt i kg (endast for eltruckar) c € 'k :?;f;:?;::"j:f‘"’“ \ 7
8  Datamatriskod \ \
9  Mer information finns i tekniska data i an- 10 9 8
vandaranvisningarna
10 CE'mérkning 6219_003-018

11 Nominell effekt i kW
12 Batterispanning V
13 Nominell kapacitet i kg
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Din truck

Variant 2: Industritruckar tillverkade ef-
ter 2021-12

Namnskylt

Tillverkare

Modell/serienummerftillverkningsar

Nettovikt

Max. batterivikt/min. batterivikt (endast

for eldrivna truckar)

Ballastvikt (endast for eldrivna truckar)

7  Platshallare for "datamatriskod"

8  Konformitetsméarkning: CE-mérkning for
EU:s marknader, kandidatlanderna inom
EU, EFTA States och Schweiz; UKCA
-markning for den brittiska marknaden;
EAC-markning for den eurasiska ekono-
miska marknaden

9  Nominell koreffekt

10 Batterispanning (endast for eldrivna
truckar)

11 Nominell kapacitet

@ OBS!

« Det gar att ha flera konformitetsmérkningar
pa namnskylten.

» EAC-mdrkningen kan ocksa placeras i ome-
delbar ndrhet av namnskylten.

a s~ WON =

[«

Serienummer

Serienumret anvands for att identifiera truck-
en. Serienumret star angivet pa typskylten
Ange serienumret vid alla tekniska fragor.

Serienumret innehaller féljande kodad infor-
mation:

1 Tillverkningsanlaggning

2 Modell

3 Tillverkningsar

4 Lépnummer

\ | \
Type - Modsle Typ | Serial no. No. de serie - Serien-Nr__year - année - Baujahr
1
-3
Industrial truck / Chariot de manutation / Flurférderzeug
Rated capacity Unladen mass
Capaciie nominale Masse a vide kg
1" Nenn-Tragfahigkeit /- Leergewmhl \: 4
Battery voltage K
Tension batterie I:I e 9
10 Batteriespannung -/ CH o omin \_ka
Rated diver pover 5
Puissance motr.n« kW kg|
9 Nenn- Anlnsbslelsmnq D \=— 6
s
UK see operatng nsrucions
8 AL I!m voir Mode d'emploi H —_— 7
cA siehe [

x12520052

XX, XXXX, X, XXXXX,

7090_921-004
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STILL

Véagtrafikférordningar: StvZO
(Road Traffic Licensing Regula-
tions)

Pa den har dekalen finns information om
truckens vikt och lastférdelning i kg.

1 Nettovikt

Totalt tillaten vikt
Tillatet axeltryck fram
Tillatet axeltryck bak
Nyttolast

a b ODN

Namnskylt pa ett litiumjonbatteri

Variant 1: Industritruckar tillverkade
fram till 2021-12

Tillverkare

Teknik

Transportanvisningar

Allménna anvéandningsanvisningar

Datamatriskod for det auktoriserade ser-
vicecentret

CE-mérkning
Sékerhetsinformation
Data/tekniska data
Tillverkarens adress

a b~ WON =

© o N

Din truck
>
1 2
StVZO-\Anga)ren o
Leergewicht-StVZO E
Zul. Gesamtgewicht kg|
Zul. Achslasten v. kol h. kg|
Nutzlast E’_
5 3 4
6219_003-019
> 1 2
\\ /
y 4
STILL ooy
9 S sTiLGmbn 3
[ sz & =
o
Rechargeable anmém m Battery m
IEC.#?;MPXEH74H§!40 ®
Nominalvoltage: —— m
Capacily. [ —1
Energy. [ —
8 Capaciy equivalent: — @ @
RSN
LI
N~
\ 5

o




Din truck

Variant 1: Industritruckar tillverkade ef-

ter 2021-12

Tillverkare

Teknik

Transportanvisningar

Allmanna anvandningsanvisningar
CE-markning

Db WN -~

vicecentret
UKCA-markning
Sakerhetsinformation
Data/tekniska data

0 Tillverkarens adress

= © 0 N

Datamatriskod for det auktoriserade ser-

>

1

o

N

10

9—L

\
STILL

N STILLGmbH
Berzeliusstrae 10
22113 Hamburg

Rechargeable Lithium-lon Battery
Produced by KBS GmbH (00000)

Made in Germany
IMP46/173/133/[4P24S]E/-20+47/90
Nominal voltage: %V
Truckvoltage: 9%
Nom. Capacity: 268.0 A
Nom. Energy: 24.1kWh
Capacity equivalent: 3350 Ahe
Weight: 1558 kg
PN: 3004209001
BP/N: 0505091610509
SN: 0000000000001
Customerorderno:  XXXXXXXXXX/XX
still order no.: 76000000K/xx
Date: 2019/05/08

A

8

Safety Advices for Lithium-lon Batteries:
Do not crush. Do not heat or incinerate. Do
not dismantle. Do not

not shortcircut.
/ immerse in any liquid it may vent or rupture.

f
‘
> 8
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Anvénda gaffeltrucken

Anvéanda gaffeltrucken
Idrifttagning

Idrifttagning ar den inledande avsedda an-
vandningen av trucken.

De nddvandiga stegen for idrifttagning varie-
rar beroende pa modell och utrustning. Des-
sa steg kraver forberedande arbete och juste-
ringsarbete som inte kan utféras av driftbola-
get. Se aven kapitlet "Definition av ansvariga
personer”.

— Nar du vill ta trucken i drift ska du kontakta
ett auktoriserat servicecenter.

Avsedd anvandning

Trucken som beskrivs i den har bruksanvis-
ningen ar l1amplig for att lyfta, transportera och
stapla laster.

Trucken far endast anvandas for dess avsed-
da syfte enligt beskrivningen i de har anvan-
daranvisningarna.

Om trucken ska anvéndas for andra anda-
mal an dem som anges i anvandarhandboken
kravs forst ett godkénnande fran tillverkaren
och i forekommande fall &ven fran ansvariga
myndigheter for att férebygga risker.

Maximal last for lyft anges pa lastkapacitets-
platen (lastdiagrammet) och den far inte 6ver-
skridas; se avsnittet "Lastkapacitetsplat" i ka-
pitlet "Hantera last".

Korrekt anvandning vid bogser-
ing

Denna truck ar lampad for tillfallig bogsering
av slapvagnar och &r utrustad med ett bog-
seringsdon for det andamalet. Den tillfalliga
bogseringen far inte verskrida 2 % av daglig
drifttid. Om trucken regelbundet ska anvéandas
for bogsering bor tillverkaren radfragas.

Gallande bestammelser for anvandning av
slapvagn ska féljas. Se kapitel "Slapvagnsan-
vandning".

I y
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Anvénda gaffeltrucken

Felaktig anvandning

Det ar driftbolaget och féraren, inte tillverka-
ren, som halls ansvariga for faror som uppstar
pa grund av felaktig anvandning.

@ OBS!

FOlj definitionen for féljande ansvariga perso-
ner: "driftbolaget” och "foraren’”.

Anvéandning for andra andamal &n dem som
anges i de har anvandaranvisningarna ar inte
tillaten.

- N AFARA!
@ Det ar livsfarligt att falla fran trucken
(LTI

nar den &r i rérelse!

— Inga passagerare far medfolja pa
trucken.

Trucken far inte anvandas i omraden dér det
foreligger explosionsrisk, i omraden med risk
for korrosion eller i omraden med hég damm-
halt.

Lastning eller lossning pa lutande ytor eller
ramper ar inte tillatet.

Anvandningsplatser

Trucken kan anvandas utomhus och inne i
byggnader. Kérning pa allman vag ar bara
tillaten om "StVZO"-utrustning ar monterad
(enligt géllande vagtrafikférordningar).

Om trucken ska koras pa allmén vag, maste
trucken uppfylla de nationella bestammelserna
for landet den anvands i.

Marken maste ha tillracklig barighet (betong,
asfalt) och ha en grov yta. Vagar, arbetsytor
och gangbredder maste 6verensstdmma med
specifikationerna i de har anvandaranvisning-
arna, se kapitlet "Vagar".

Korning i lutning uppat eller nedat ar tillaten
om den sker i enlighet med angivna data och
specifikationer, se kapitlet "Rutter".

Trucken ar 1amplig for anvandning inomhus
och utomhus fran tropiska till nordliga bredd-
grader (temperaturomrade -20 °C till +40 °C).

N TN
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Anvénda gaffeltrucken

Om trucken ska anvandas i kylutrymmen mas-
te den utrustas for detta och, vid behov,

vara godkand fér omgivningen, se kapitlet
"Anvandning i kylrum".

A VARNING!

Batterier kan frysal

Om trucken parkeras i en omgivningstemperatur un-
der -10 °C en langre period kyls batterierna ner.
Elektrolyten kan frysa och skada batterierna. Truck-
en ar da inte klar att anvandas.

— Nar omgivningstemperaturen understiger -10 °C
ska du endast parkera trucken under kortare tid-
sperioder.

Driftbolaget maste sékerstalla lamplig brands-
kyddsutrustning for den aktuella tilldmpningen
i truckens omgivning. Beroende pa anvand-
ningen kan extra brandskyddsutrustning kra-
vas pa trucken. Om tvivel skulle uppsta ska du
kontakta berérda myndigheter.

@ oBs!

FOlj definitionen for foljande ansvarig person.
"driftbolag".

Parkering i temperaturer under
-10°C
A VARNING!

Batterierna kan frysa eller stdngas av!

Om trucken parkeras i en omgivningstemperatur un-
der -10 °C en langre period kyls batterierna ner.

| blysyrabatterier kan elektrolyten frysa och skada
batterierna.

Vissa typer av litiumjonbatterier stangs av vid en viss
temperatur. Dessa batterier kan inte slas pa igen
forran drifttemperaturen har uppnatts.

Trucken &r da inte klar att anvandas.

— Nar omgivningstemperaturen understiger -10 °C
ska du endast parkera trucken under kortare tid-
sperioder.

— Var uppmérksam pa det utrustade batteriet och
motsvarande bruksanvisning.
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Anvénda gaffeltrucken

Anvandning av arbetsplattformar

Anvandning av arbetsplattformar styrs av nationell
lagstiftning. Arbetsplattformar far endast anvandas
om lagstiftningen i ditt land tillater det.

— Folj gallande lagstiftning.

— Innan du anvander arbetsplattformar ska du kon-
takta berérda nationella myndigheter.

STILL



Information om dokumentationen

Information om dokumentationen

Dokumentationens omfattning

« Originalanvandaranvisningarna for trucken

« Originalanvandaranvisningar till display-
och mandéverenheten

« Originalanvéndaranvisningarna till litiumjon-
batteriet (variant)

+ Originalanvéndaranvisningarna till andra
varianter som inte ndmns i dessa original-
anvandaranvisningar

« "CO"Anvéandaranvisningar eller -tillagg (be-
roende pa truckens utrustning)

| den har anvandarhandboken beskrivs alla
nodvandiga atgarder for saker drift och kor-
rekt underhall av trucken i alla vid tidpunkten
for tryck tillgangliga varianter. Specialversio-
ner som baseras pa kundénskemal (CO) do-
kumenteras i separata anvandaranvisningar.
Om du har fragor, kontakta det auktoriserade
servicecentret.

Ange det serienummer och tillverkningsar som star pa namnskylten i avsett falt:
Serienummer
Tillverkningsar

Ange serienumret vid alla tekniska fragor.

Det medféljer anvandaranvisningar till varje
truck. Handboken maste forvaras omsorgsfullt
och alltid finnas tillganglig for féraren och drift-
bolaget. Forvaringsplatsen anges i avsnittet
"Oversikt dver férarplatsen”.

Om en kopia av anvandaranvisningarna for-
svinner maste foretaget omedelbart kontakta
tillverkaren for att bestalla en ny.

Anvandarhandboken finns angiven i reserv-
delslistan och kan bestallas som en reservdel.

Personal som ansvarar for drift och underhall
av utrustningen maste ha kdnnedom om den
har anvandarhandboken.

Driftbolaget maste sékerstélla att alla anvan-
dare har fatt, last och forstatt anvandaranvis-
ningarna.

Forvara den fullstandiga dokumentationen sé&-
kert och vidarebefordra den till efterféljande
driftbolag nér du 6verlater eller saljer trucken.

I y
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Information om dokumentationen

@ OBS!

FOlj definitionen for foljande ansvariga perso-
ner: "driftbolaget” och "féraren”.

Tack for att du laser och foljer de har anvan-
daranvisningarna. Vid ytterligare fragor eller
forslag till forbattringar, eller om fel identifi-
erats, kontakta det auktoriserade servicecent-
ret.

Kompletterande dokumentation

Den hér trucken kan vara utrustad med CO-
tillvalsutrustning (Customer Option) som avvi-
ker fran standardutrustningen och -varianter-
na.

Olika typer av CO-tillvalsutrustning:
+ Sarskilda sensorer

» Specialredskap

» Specialdraganordning

» Anpassade tillbehor

Om trucken ar utrustad med CO-tillvalsutrust-
ning levereras den med ytterligare dokumen-
tation, som en inlaga eller separata anvanda-
ranvisningar.

Originalbruksanvisningarna for industritrucken
ar giltiga for standardutrustningen och vari-
anterna utan begransningar. Drift- och saker-
hetsinformationen i de ursprungliga anvanda-
ranvisningarna fortséatter att vara giltig i sin
helhet om inte motsatsen papekas i denna yt-
terligare dokumentation.

Kraven for personalens kvalifikation samt ti-
den for underhall kan variera. Detta definieras
i den ytterligare dokumentationen.

— Om du har fragor, kontakta det auktorisera-
de servicecentret.

Anvandarhandbokens utgiv-
ningsdatum och aktualitet

Utgivningsdatumet och versionen av denna
anvandarhandbok ar angivet pa forsta sidan.

STILL forbattrar konstant sina truckar. Obser-
vera att den har anvandarhandboken kan

N TN
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Information om dokumentationen

andras och att inga krav kan framstallas som
baseras pa information och/eller bilder i den.

Kontakta det auktoriserade servicecentret for
teknisk assistans som rér trucken.

Copyright och varumarkesrattig-
heter

Denna handbok far inte kopieras, Gversattas
eller goras tillganglig for tredje part — inklusive
utdrag — utom med uttryckligt skriftligt tillstand
fran tillverkaren.

STILL



Information om dokumentationen

Férklaring av de signaltermer
som anvands

A FARA!

Indikerar atgarder som maste foljas strikt for att
férhindra risk fér dédsfall.

Indikerar atgarder som maste foljas strikt for att for-
hindra risk for personskador.

A VARNING!

Indikerar procedurer som maste féljas strikt for att
forhindra risk fér materiella skador och/eller forstorel-
se.

@ OBS!

FOr tekniska krav som krdver speciell upp-
madrksamhet.

MILJOTIPS

For att férhindra skador pa miljon.

Lista dver forkortningar

Listan 6ver forkortningar galler alla typer av
anvandaranvisningar. Det ar inte sakert att
alla férkortningar som anges har forekommer i
anvandaranvisningarna.

Férkort-

. Innebérd Férklaring
ning

Tillampning i Tyskland av EU:s direktiv for
arbetsmiljo och sakerhet

Be- Betriebssicherheitsverordnung Tillampning i Tyskland av EU:s direktiv for

ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz

trSichV arbetsutrustning

BG Berufsgenossenschaft Tyskf forsakringsbolag for féretaget och
anstallda

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz Tyska principer o?h testspecifikationer for
arbetsmiljo och sakerhet

BGR Berufsgenossenschaftiche Regel Tyska regler och rekommendationer for

arbetsmiljé och sékerhet

N TN
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Forkort- m . .

ning Innebord Forklaring

DGUV |Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Tyska bestammelser for forebyggande av
olyckor

CE Communauté Européenne Bekraftar 6verensstammelse med pro-

P duktspecifika EU-direktiv (CE-mérke)
CEE Commission on the Rules for the Approval | Internationella kommissionen for regler for
of the Electrical Equipment godkénnande av elektrisk utrustning

DC Direct Current Likstrém

DFU Datenferniibertragung Fjarrdatadverforing

DIN Deutsches Institut flir Normung Tyska standardiseringsorganisationen

EG Europeiska gemenskapen

EN Europeisk standard

FEM Fédération Européene de la Manutention Eu_rope|ska fe"dera_uonen for rr_1ater|a|han-
terings- och férvaringsutrustning

Fmax maximum Force Maximal effekt
Tyska myndigheten for dvervakning/utfar-

GAA Gewerbeaufsichtsamt dande av bestdmmelser for arbetarskydd,
miljéskydd och konsumentskydd

GPRS | General Packet Radio Service Overféring av datapaket i tradldsa natverk

ID-nr Identifikationsnummer

ISO Izr:t?gr;atlonal Organization for Standardi- Internationell standardiseringsorganisation

Kpa Matosakerheten for ljudtrycksnivaer

LAN Local Area Network Lokalt natverk

LED Light Emitting Diode Lysdiod

Lp Ljudtrycksniva pa arbetsplatsen

Kontinuerlig medelljudtrycksniva i forarhyt-
Lpaz
p ten

Avstandet till lastens tyngdpunkt fran den

LSP Lastens tyngdpunkt framre ytan pé gafflarnas bakre del

MAK Maximal arbetsplatskoncentration I:iogsta Elllatna luftkoncentrationerna av ett
amne pa arbetsplatsen

Maximal |Maximal Hogsta vardet av ett belopp

Min. Minimum Lagsta vardet av ett belopp

PIN Personal Identification Number Personligt identifieringsnummer

PPE Personlig skyddsutrustning

SE Super-Elastic ilij)perelastlska déck (dack i massivt gum-

STILL
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Information om dokumentationen

Forkort- m . .
ning Innebérd Forklaring
SIT Snap-In Tyre I?ack for forenklad montering, utan I6sa
falgdelar
StVZO | StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung Tyska r?gle[ for godkannande av fordon
pa allman vag
TRGS | Technische Regel fiir Gefahrstoffe Forordning om farliga material galler i
Tyskland
Bekraftar 6verensstammelse med de pro-
UKCA | United Kingdom Conformity Assessed duktspecifika direktiv som galler i Storbri-
tannien (UKCA-markning)
Verband der Elektrotechnik Elektronik In- . e
VDE formationstechnik &. V. Tysk teknisk/vetenskaplig férening
VDI Verein Deutscher Ingenieure Tysk teknisk/vetenskaplig férening
vDMA | Verband Deutscher Maschinen- und Anla- Tyska maskinteknikindustrins férening
genbaue. V.
WLAN | Wireless LAN Tradlost lokalt natverk
Definition av riktningar >

Korriktning "framat" (1), "bakat" (3), "hoger"
(2) och "vanster" (4) hanvisar till installations-
platsen for delarna sett fran férarhytten; lasten
ar framtill.

6210_001-031
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Information om dokumentationen

Exempelgrafer

lllustration av funktioner och handha- >
vande

Pa manga stéllen i den har dokumentationen
forklaras den (oftast sekventiella) anvandning-
en av vissa funktioner eller visst handhavan-
de. Schematiska diagram fér en motviktstruck
anvands for att illustrera dessa procedurer.

@ oBs!

Dessa schematiska illustrationer ar inte re-
presentativa for den dokumenterade trucken
[ sammansatt skick. lllustrationerna anvénds
endast for béttre askadlighet.

lllustration av display- och manéveren- >
het

@ oBs!

Hlustrationerna av driftstatus och vérden pa
display- och mandverenheten &r enbart exem-
pel, och beror pa vilken utrustning trucken har.
De illustrationer som visas for driftstatus och
varden kan darfor variera.

Q12,60 10:35 N
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Miljdhénsyn
Miljdhansyn
Emballage

Vid leverans av trucken har vissa delar embal-
lerats for att ge skydd under transport. Detta
emballage maste avldgsnas innan forsta start.

MILJOTIPS

Forpackningsmaterialet maste kasseras kor-
rekt ndr trucken levererats.

Kassering av komponenter och
batterier
Trucken bestar av olika material. Om kompo-

nenter eller batterier behdver bytas ut och
kasseras maste de:

+ kasseras,
* behandlas eller
« atervinnas enligt gallande foreskrifter.

@ OBS!

FOj batteritillverkarens dokumentation nar det
gaéller avfallshantering av batterier.

MILJOTIPS

Vi rekommenderar att du arbetar med ett av-
fallshanteringsforetag for detta dndamal.

STILL
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Definition av ansvariga personer

Definition av ansvariga personer
Driftbolag

Driftbolaget &ar den fysiska eller juridiska per-
son eller grupp som anvander trucken, eller
vars anstallda anvander den.

Driftbolaget maste sékerstalla att trucken en-
dast anvands for dess avsedda syfte och i en-
lighet med sakerhetsforeskrifterna som anges
i de har anvandaranvisningarna.

Driftbolaget maste sékerstalla att alla anvan-
dare laser och forstar sakerhetsinformationen.

Driftbolaget ansvarar for planering och korrekt
utférande av regelbundna sékerhetskontroller.

Vi rekommenderar att du féljer nationella utfo-
randespecifikationer.

Specialist

En kvalificerad person definieras som service-
tekniker eller en person som uppfyller féljande
krav:

 En fullstandig yrkesmassig kvalifikation som
tydligt intygar vederbdérandes expertis. Det-
ta intyg ska besta av en yrkesmassig kvalifi-
kation eller ett liknande dokument.

« Professionell erfarenhet genom att den kva-
lificerade personen skaffat sig praktisk erfa-
renhet av industritruckar under loppet av sin
yrkeskarriar Under den har tiden har perso-
nen i fraga lart sig att kanna igen ett stort
antal symptom som kraver att kontroller ut-
fors, t.ex. baserat pa resultaten av en risk-
beddmning eller en daglig inspektion

« Erfarenhet av industritruckskontrollen i fra-
ga pa senare tid och ratt kvalifikation &r vik-
tigt. Den kvalificerade personen maste ha
erfarenhet av att utfora kontrollen i fraga
eller av att utféra liknande tester. Den har
personen maste ocksa vara informerad om
den senaste tekniska utvecklingen rérande
den industritruck som ska kontrolleras och
den risk som ska bedémas.

Forare

Den har industritrucken far bara kéras av
lampliga personer som ar minst 18 ar och som
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Sakerhet

Definition av ansvariga personer

har utbildats i kérning, visat sin fardighet i att
kora och hantera last for driftsforetaget eller
en auktoriserad aterforsaljare, och som har
fatt speciella korinstruktioner for trucken. Spe-
ciell kunskap om industritruckarna som ska
hanteras kravs ocksa.

Utbildningskraven under §3 i Health and Sa-
fety at Work Act och §9 i bestdmmelserna

for arbetsplatsens sakerhet uppfylls om for-
aren har utbildats i enlighet med BGG (Gene-
ral Employers' Liability Insurance Association
Act) 925. Folj de bestdmmelser som galler i
respektive land.

Foraren (rattigheter, skyldigheter och
regler for upptradande)

Foraren maste utbildas for att kanna till sina
rattigheter och skyldigheter.

Féraren ska garanteras sina réattigheter.

Foraren ska bara skyddsutrustning (skydds-
klader, skyddsskor, skyddshjalm, skyddsgla-
sOgon, handskar) anpassad fér omstandighe-
terna, arbetet och lasten som ska lyftas. Krafti-
ga fotbekladnader ska baras for séker kérning
och bromsning.

Foraren ska val kanna till anvandarhandboken
och den ska alltid finnas tillgénglig.

Foraren ska:

« ha last och forstatt instruktionerna i anvan-
darhandboken

« ha fatt kunskap om hur trucken anvands pa
ett sakert satt,

« vara fysiskt och psykiskt i stand att kora
trucken pa ett sakert satt.

A FARA!

Nyttjandet av droger, alkohol eller mediciner som
paverkar reaktionen hos en person, begransar méj-
ligheten att framféra trucken!

Personer som star under paverkan av ovan ndmnda
substanser far inte utfora nagot arbete pa eller med
trucken.

I y
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Definition av ansvariga personer

Férbud mot obehdriga personers an-
vandning av trucken

Foraren ansvarar for trucken under arbetstid.
Denne far inte tillata obehdriga personer att
anvanda trucken.

Nar trucken lamnas ska den séakras mot obe-
horigt anvandande, t.ex. genom att dra ut
nyckeln.

STILL
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Grundlaggande principer fér séker anvandning

Grundlaggande principer fér séker anvandning

Forsakringstéackning pa foretag-
sanlaggningar

| manga fall ar féretagsanlaggningar begran-
sade omraden for allman trafik.

@ OBS!

Foretagets ansvarsforsakring bor granskas for
att sékerstélla att, i hdndelse av skada orsa-
kad i begréansade omraden for allman trafik,
forsakringstackning finns pa trucken med av-
seende pa tredje part.

Sarskilda anvisningar fér an-
vandning av litiumjonbatterier

Foéljande sarskilda forhallanden galler for drift-
bolaget och férarna nar den har trucken ar ut-
rustad med ett litiumjonbatteri (variant) istallet
for ett traditionell blysyrabatteri.

/’A\ A FARA!
/ \\ Explosionsrisk!

Uppvarmning till 6ver 80 °C, mekanisk
pafrestning och felaktig anvandning kan
fa batteriet att explodera.

— Batteriet far aldrig varmas till 6ver 80 °C
eller utsattas for dppen laga.

— Utsétt inte batteriet for dverdrivna mekanis-
ka pafrestningar.

— Kiiv inte pa batteriet.
— Undvik stotar.
— Oppna inte batteriet.

— Kortslut aldrig batteriets polklammor.

Anslut inte batteriet med omvand polaritet.

Tillatna litiumjonbatterier

— Anvand endast litiumjonbatterier som har
godkants av STILL fér anvandning med den
har trucken.

I y
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Grundlaggande principer fér séker anvéndning

Anmalan av anvandning av litiumjonbat-
terier

Vi rekommenderar att driftbolaget informerar
den lokala brandkaren om den planerade an-
vandningen av truckar med litiumjonbatterier.

Skyddsombudet och arbetsstyrkan maste ock-
sa informeras om att truckar med litiumjonbat-
terier anvands.

Riskbedémning

| enlighet med §3 av de tyska reglerna for in-
dustrisékerhet och hélsa (BetrSichV), ar drift-
bolaget skyldigt att genomf6ra en separat risk-
beddmning for att battre kunna bedéma de ris-
ker som litiumjonbatterier utgor for foretaget.

— Folj de bestammelser som galler i det land
som trucken anvands.

Forarutbildning

Forutom de forutsattningar som anges i kapit-

let "Definition av ansvariga personer”, i avsnit-

tet "Foraren", observera aven foljande:

» Foraren maste vara utbildad i hur man an-
vander litiumjonbatteriet.

« Den har trucken far endast koras av forare
som har fatt instruktioner om anvandning
och om riskerna med litiumjonbatterier.

Procedur i hdndelse av en brand

Skadade litiumjonbatterier utgor en ékad
brandrisk. | handelse av brand ar stora mang-
der vatten det basta alternativet for att kyla
ned batteriet.

— Utrym den brinnande lokalen sa fort som
mojligt.
— Védra lokalen dar branden intraffade or-

dentligt, eftersom férbranningsgaserna som
bildas kan vara fratande om de andas in.

— Informera brandkaren om att litiumjonbatte-
rier paverkas av branden.

— Folj batteritillverkarens information betraf-
fande proceduren i handelse av en brand.

Vatten kan anvandas for att kyla ned en be-
gynnande brand.

N TN
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Sakerhet

Grundlaggande principer fér séker anvandning

Transport

Under vissa omstandigheter kan transport av
litiumjonbatteriet utanfor lokalerna kréva en
sarskild transportbehallare.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret
for mer information.
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Grundlaggande principer fér séker anvéndning

Produktspecifika risker till féljd av litiumjonbatteriet

Exempelbild
1 Varmt omrade runt bromsresistorn

A _
A
/\
f E Risk for brénnskador pga varma ytor!

Batteriet har en inbyggd bromsresistor
som kan varmas upp till dver 100 °C un-
der drift.

Det kan ta flera timmar for bromsresis-
torn att kylas ned till en séker tempera-
tur.

— Vidror inte det varma omradet (1).

Risk for skada!

Om sékerhetsventilen (2) utldses finns det risk for
personskador!

— Lamna genast omradet runt batteriet och hall ett
minsta avstand pa 5 m.

2 Sakerhetsventil
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Sakerhet

Grundlaggande principer fér séker anvandning
@ OBS!

Bromsresistorn (1) installeras pa olika sétt be-
roende pa batterigrupp. Varmeuppbyggnaden
i omradet vid bromsresistorn ar ofarlig. Séker-
hetsventilen (2) 8ppnas nér batteriet utsatts
for overtryck eller fattar eld.

Namnskylten anvands for att identifiera det li-
tiumjonbatteri som ar monterat.

— Fdlj instruktionerna for litiumjonbatteriet
som anvands i trucken i motsvarande an-
vandarinstruktioner.

Alla litiumjonbatterier &r i princip utsatta for
risken att bdrja brinna, exploderar och orsaka
kemiska brannskador.

Om batterierna anvands korrekt lacker inga
farliga @mnen ut fran det stédngda batterifack-
et. Ingen kontakt med giftiga &mnen ar méjlig.
Risk for kontakt foreligger endast vid felaktig
anvandning (mekanisk, termisk, elektrisk) som
leder till att sakerhetsventilen (2) aktiveras el-
ler till att holjet spricker. Som ett resultat av
detta kan elektrolytvatska lacka ut, elektrod-
materialet reagera med fukt/vatten, eller batte-
riurladdning/brand/eller explosion intraffa, be-
roende pa omgivningsforhallanden.

Att vidrora stromférande delar kan medféra

en elektrisk stét, vilket kan ha termisk ver-

kan eller férlamande effekt. Det senare kan or-
saka kammarflimmer, hjartstillestand eller for-
lamning av andningsvagarna, vilket kan leda
till dodsfall.

Om ett batteri borjar brinna kan rok och angor
som bildas irritera 6gon, hud och luftvagar.

Andringar och modifieringar

Om trucken ska anvéndas for arbete som inte
anges i riktlinjerna eller i dessa instruktioner
kan den modifieras for detta andamal efter be-
hov. Eventuella strukturella férandringar kan
paverka truckens hantering och stabilitet, vil-
ket kan leda till olyckor.

Modifieringar som negativt paverkar truckens
stabilitet, lastkapacitet eller periferiseendesys-
tem kraver skriftligt tillstand fran tillverkaren.

I y
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Grundlaggande principer fér séker anvéndning

Féljande komponenter far endast modifieras
med tillverkarens skriftliga godk@nnande:

+ Bromsar

» Styrning

* Reglage

» Sakerhetssystem

« Utrustningsvarianter

+ Tillsatsfunktioner

Trucken far endast modifieras med tillverka-
rens skriftliga godkénnande. Inhdmta vid be-
hov godkannande fran berérda myndigheter.

— Endast det auktoriserade servicecentret far
utfora svetsarbete pa trucken.

Vi varnar féor montering och anvandning av
skyddssystem som inte godkénts av tillverka-
ren.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret
innan du modifierar trucken.

Endast det auktoriserade servicecentret far ut-
fora svetsarbete pa trucken.

%

Risk for explosion pa grund av hal i bat-
terikapan!

Explosiva gaser kan sippra ut och orsa-
ka dddliga skador om de exploderar. Det
racker inte att tata hal med pluggar for
att férhindra att gaser sipprar ut.

— Borra inga hal i batterikapan.

A FARA!
Olycksrisk pa grund av hal i batterikapan!

Batterikapans stabilitet forsamras och batterikapan
kan ga sonder. Forarsatet kan rasa ned pa batterika-
pan, vilket kan leda till att féraren utfér okontrollerade
styrnings- och kérmandvrer.

— Borra inga hal i batterikapan.
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Sakerhet

Grundlaggande principer fér séker anvandning

A FARA!

Risk for livsfara pga. fallande last!

Foraren kan utséattas for livsfara om trucken inte ar
utrustad med ett skyddstak eftersom féraren kan traf-
fas av en last som faller fran 1 800 mm eller hogre.

Det ar forbjudet att anvanda trucken utan skyddstak
vid en lyfth6jd éver 1 800 mm.

— For lyfthdjder av 1800 mm eller mer ska trucken
endast anvéndas med skyddstak.

Driftbolaget far endast modifiera trucken pa
egen hand om tillverkaren likvideras och fére-
taget inte Gvertas av nagon annan juridisk per-
son.

Driftbolaget maste dessutom uppfylla foljande
kriterier:

» Dokument géllande konstruktion, testning
och monteringsinstruktioner som har sam-
band med modifieringen maste arkiveras
och alltid finnas tillgangliga.

« Kapacitetsskylten, dekalinformationen, var-
ningarna och anvandaranvisningarna maste
kontrolleras sé att de stdmmer 6verens med
modifieringarna och de maste andras vid
behov.

 Modifieringarna maste utformas, kontrolle-
ras och genomfdras av en konstruktionsfir-
ma som ar specialiserad pa industritruckar.
Konstruktionsfirman maste uppfylla de stan-
darder och direktiv som galler vid den tid-
punkt da modifieringarna ager rum.

Dekalinformation med foljande uppgifter mas-
te permanent fastas pa trucken dar de syns
tydligt:

» Modifieringstyp

» Modifieringsdatum

« Namn och adress till féretaget som utfort
modifieringen
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Grundlaggande principer fér séker anvéndning

Andringar av skyddstaket och
taklast

A FARA!

Om skyddstaket gar sénder pa grund av fallande
last eller valtande truck kan detta f& dodliga konse-
kvenser for foraren. Livsfaral

Svetsning och borrning pa skyddstaket andrar ma-
terialets egenskaper och skyddstakets struktur. Kraf-
tig belastning som orsakas av fallande last eller av
att trucken vélter kan deformera det modifierade
skyddstaket sa att det inte langre skyddar foraren.

— Svetsa inte pa skyddstaket.
— Borra inte i skyddstaket.

A VARNING!

Tunga taklaster skadar skyddstaket!

For att stAndigt sékerstalla skyddstakets stabilitet far
taklast endast fastas pa skyddstaket om strukturen
har kontrollerats och tillverkaren har gett sitt godkan-
nande.

— Radfraga det auktoriserade servicecentret vid
montering av taklast.

Varning for icke-originaldelar

Originaldelar och -tillbehér har speciellt ut-
vecklats fér denna truck. Vi vill géra dig spe-
ciellt uppmarksam pa det faktum att delar och
tillbehdr som levereras av andra foretag inte
har testats och godkéants av STILL.

A VARNING!

Installation och/eller anvandning av sadana produk-
ter kan darfor ha negativ inverkan pa truckens kon-
struktionsegenskaper och saledes forsamra aktiv
och/eller passiv korsakerhet.

Vi rekommenderar att du skaffar godkannande fran
oss och vid behov fran ansvariga myndigheter innan
du installerar sddana delar. Tillverkaren ansvarar inte
for nagon skada som orsakats p.g.a. anvandning av
icke-originaldelar/tillbehdr utan vart godkénnande.

STILL



Sakerhet

Grundlaggande principer fér séker anvandning

Skada, defekter och missbruk av
sakerhetsanordningar

Skador eller andra defekter pa truck eller
tillbehoér maste omedelbart rapporteras till ar-
betsledning eller fordonsansvarig fér nédvan-
diga atgarder.

Truckar och tillbehér som inte fungerar eller ar
inte sékra att kora far inte anvandas forran de
reparerats ordentligt.

Ta inte bort och avaktivera inte sékerhets-
anordningar och -brytare.

Fasta instéllningsvarden far endast andras
med tillverkarens godkannande.

Arbete pa elsystemet (anslutning av radio, ex-
tra stralkastare o.dyl.) &r endast tillatet efter
skriftligt godkannande fran tillverkaren. Alla in-
grepp i elsystemet ska dokumenteras.

Aven om takpanelerna ar gar att ta bort far de
inte tas bort eftersom de skyddar mot fallande
smadelar.

Dack

Risk for instabilitet!

Underlatenhet att folja nedanstaende information och
instruktioner kan leda till férlust av stabilitet. Trucken
kan valta, vilket utgor en olycksrisk!

Féljande faktorer kan leda till stabilitetsforlust
och ar darfor férbjudna:

+ Olika déack pa samma axel, t.ex. luftgummi-
dack och superelastiska dack

« Dack som inte &r godkénda av tillverkaren

« Kraftigt slitna dack

« Dack av undermalig kvalitet

+ Byta hjulfalgsdelar

» Kombinera hjulfélgsdelar fran olika tillverka-
re

STILL



Grundlaggande principer fér séker anvéndning

Foljande regler maste foljas for att sakerstélla

stabilitet:

+ Anvand endast dack med samma och tillat-
na nivaer av slitage pa samma axel

» Anvand endast hjul och dack av samma typ
pa samma axel, t.ex. endast superelastiska
déack

» Anvand endast hjul och dack som ar god-
kénda av tillverkaren

» Anvand endast hdgkvalitativa produkter

Du hittar hjul och dack som ar godkénda av
tillverkaren i reservdelslistan. Om andra hjul
eller dack ska anvandas maste ett godkan-
nande fran tillverkaren erhallas i forvag.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret i
detta arende.

Vid hjul- eller dackbyte, kontrollera alltid att
detta inte orsakar att trucken kommer att luta
at en sida (d.v.s. byt alltid bade héger och
vanster hjul samtidigt). Andringar ska endast
goras efter samrad med tillverkaren.

Om typen av dack pa en axel andras, t.ex.
fran superelastiska dack till luftgummidack,
maste lastdiagrammet ocksa andras darefter.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret i
detta arende.

Medicinsk utrustning

Det kan uppsta elektromagnetiska stérningar som
stér medicintekniska produkter!

Anvand endast utrustning som ar tillrackligt skyddad
mot elektromagnetiska stérningar.

Medicinteknisk utrustning, som pacemaker el-
ler horapparater, kanske inte fungerar korrekt
nar trucken anvénds.

— Be din doktor eller tillverkaren av den me-
dicintekniska utrustningen bekréfta att den
medicintekniska &r tillrackligt skyddad mot
elektromagnetiska stérningar.

N TN
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Séakerhet
Grundlaggande principer fér séker anvandning

Var forsiktig nar du hanterar
gasfjadrar och ackumulatorer

Gasfjadrar ar satta under hogt tryck. Om de inte tas
av korrekt 6kar dkar skaderisken.

For att underlatta arbetet kan flera av truckens funk-
tioner fa stod av gasfjadrar. Gasfjadrar ar komplexa
komponenter som utsatts for hogt inre tryck (upp till
300 bar). De far under inga omstandigheter 6ppnas
utan uttrycklig instruktion och far endast installeras
nar de inte &r under tryck. Vid behov kan auktorise-
rad servicepersonal avlasta gasfjaderns tryck i enlig-
het med géllande bestdmmelser innan borttagning.
Gasfjadringar maste goras trycklésa innan de ater-
vinns.

— Undvik skada, sidotryck, bucklor, temperatur éver
80 °C och tung nedsmutsning.

— Skadade och defekta gasfjadringar maste bytas ut
genast.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret.

Ackumulatorerna ar satta under hogt tryck. Om de
inte installeras korrekt 6kar 6kar skaderisken.

Innan du pabdrjar arbetet pa ackumulatorn maste
den goras trycklds.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret.

Gaffelarmarnas langd

A FARA!

Olycksrisk pa grund av felaktigt val av gaffelarmar!

— Gaffelarmarna maste stdmma 6verens med djupet
pa lasten.

Om gaffelarmarna &r for korta kan lasten falla
av armarna nar den har lyfts upp. Dessutom
maste du tdnka pa att lastens tyngdpunkt kan
forflyttas pa grund av dynamiska krafter, som
bromsning. En last som annars vilar sakert
pa gaffelarmarna kan réra sig framat och falla
ned.

Om gaffelarmarna &r for langa, kan de fastna
i lastenheter bakom lasten som ska lyftas upp.
De andra lastenheterna kan da tippa nar las-

ten lyfts upp.

I y
STILL



Séakerhet

Grundlaggande principer fér séker anvéndning
— Om du vill ha hjalp med att vélja ratt gaffe-

larmar kan du kontakta ett auktoriserat ser-
vicecenter.

N TN
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Sakerhet

Ovriga risker

Ovriga risker

Kvarstaende faror, kvarstaende
risker

Aven om trucken anvénds med forsiktighet
och i enlighet med standarder och foreskrifter
kan inte andra faror helt uteslutas nar trucken
anvands.

Gaffeltrucken och alla andra systemkompo-
nenter uppfyller aktuella sékerhetskrav. Aven
nar industritrucken anvands i dess avsedda
syfte och alla medféljande instruktioner f6ljs,
kan vissa kvarstaende risker inte uteslutas.

Aven utanfér sjalva truckens riskomraden kan
risker finnas. For att kunna reagera omedel-
bart i héndelse av ett fel, en olycka, ett haveri
osv. maste personer i riskomradet vara sar-
skilt uppméarksamma pa trucken.

Alla personer i truckens riskomrade maste vara med-
vetna om de faror som trucken utgér.

Folj aven sakerhetsforeskrifterna i de hér anvanda-
ranvisningarna.

Riskerna kan innefatta:

 Lackande driftvatskor pa grund av lackage,
sprickor i rér och behallare med mera.

 Olycksrisk vid korning pa svart underlag,
t.ex. lutningar, glatta eller ojamna ytor eller i
omraden med dalig sikt med mera.

* Risk att ramla, snubbla och sa vidare
pa trucken, speciellt vid vata forhallanden,
lackage eller isbildning

 Brand- och explosionsrisk pa grund av bat-
terierna och elektrisk spanning

» Méanskliga faktorn som resultat av att séker-
hetsforeskrifterna inte foljs

« Ej reparerade skador eller defekta och slit-
na komponenter

« Bristande underhall och kontroller

» Anvandning av felaktiga férbrukningsartiklar

« Overskridna kontrollintervaller

Om driftbolaget férsummar eller avsiktligt inte

uppfyller dessa krav, kan det leda till en

olycka. | detta fall &r tillverkaren undantagen
fran ansvar.

I y
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Ovriga risker

Stabilitet

Truckens stabilitet har testats enligt de se-
naste tekniska standarderna. Om trucken an-
vands pa ratt satt och i enlighet med dess av-
sedda anvandning ar trucken garanterat stabil.
Standarderna omfattar endast de statiska och
dynamiska valtkrafter som kan uppsta under
anvandning i enlighet med driftreglerna och
avsett syfte. Risken for att dverskrida tippmo-
mentet och forlora stabilitet pa grund av felak-
tig anvandning kan aldrig uteslutas.

Stabilitetsforlusten kan undvikas eller minime-
ras genom att principerna nedan foljs:

— Fast alltid lasten sa att den inte kan glida,
t.ex. med spannband.

— Transportera alltid instabil last i [Ampliga be-
hallare.

— Kor alltid langsamt runt horn.
— Kor med lasten nedsankt.

— Pa truckar som ar utrustade med sidofor-
skjutning ska du rikta in och transportera
lasten sa att lastens tyngdpunkt befinner sig
i mitten av trucken.

— Undvik att svanga och kora diagonalt 6ver
backar eller lutningar.

— Lat aldrig lasten luta nedat nar du kor i
backar eller sluttningar.

— Var alltid extra forsiktig nar du transporterar
héngande last.

— Kor inte éver rampkanter eller trappor.

Sarskilda risker vid anvandning
av truck och tillbehér

Godkéannande fran oss och tillbehérstillverka-
ren maste erhallas varje gang trucken an-
vands pa ett satt som faller utanfér det nor-
mala anvandningsomradet, och de fall dar for-
aren inte ar séker pa att han kan anvanda
trucken pa réatt satt och utan risk for olyckor.
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Ovriga risker
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Ovriga risker

@ OBS!

Oversikt éver risker och atgérder

Med hjélp av den hér tabellen kan du bedéma
vilka risker som finns inom anldaggningen. Den
kan anvéndas for alla typer av drivanordning-
ar. Vi gér inga ansprék pa att den ar fullstan-

dig.

— Folj de bestdmmelser som géller i det land

som trucken anvands.

ningsluften

sutslapp fran diesel

Risk Handlingsplan Kontrollanteckning Kommentarer
v OK
- inte tillampligt
Truckutrustningen upp- | Kontrollera (0] Om du ar tvek-
fyller inte lokala fore- sam kontaktar du
skrifter ansvarig fabriksinspek-
tor eller arbetsgi-
varens ansvarsforsak-
ringsorganisation
Brist pa kunskap och | Férarutbildning (sitta (o} DGUV, princip
kvalifikation hos for- pa och sta pa) 308-001
aren Korkort enligt VDI
3313
Obehdriga personers | Far endast 6ppnas (0]
anvandande med nyckel av behéri-
ga personer
Det ar inte sékert att | Periodisk kontroll och o} De tyska reglerna for
anvanda trucken korrigering av fel industrisédkerhet och
halsa (BetrSichV)
Risk for att falla vid Uppfyller nationella be- O De tyska reglerna for
anvandning av arbets- | stammelser industrisédkerhet och
plattformar (olika nationella lagar) halsa (BetrSichV) och
arbetsgivarens forsak-
ringsbolag
Foérsamrad sikt pa Resursplanering (0] De tyska reglerna for
grund av last industrisakerhet och
halsa (BetrSichV)
Fdrorening av and- Utvardering av avga- o} Tekniska bestdmmel-

ser for farliga amnen
(TRGS) 554 och de
tyska reglerna for in-
dustrisékerhet och hal-
sa (BetrSichV)
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Sakerhet

Ovriga risker

Risk Handlingsplan Kontrollanteckning Kommentarer
v OK
- inte tilldmpligt
Utvardering av avga- (o} Lista dver tyska grans-
sutslapp med LPG varden (MAK-Liste)
och de tyska regler-
na for industrisakerhet
och hélsa (BetrSichV)
Otillaten anvandning | Tillhandahall anvanda- o De tyska reglerna
(felaktig anvandning) | ranvisningar for industrisakerhet
och hélsa (BetrSichV)
och tysk lagstiftning
om halsa och séker-
het pa arbetsplatsen
(ArbSchG)
Skriftligt instruktions- o} De tyska reglerna
meddelande till féraren for industrisakerhet
och hélsa (BetrSichV)
och tysk lagstiftning
om hélsa och saker-
het pa arbetsplatsen
(ArbSchG)
Tyska regler for indust- o
risdkerhet och hélsa
(BetrSichV) — observe-
ra anvandaranvisning-
arna
Vid branslepafyllining
a) Diesel Tyska regler for indust- o}
risdkerhet och hélsa
(BetrSichV) — observe-
ra anvandaranvisning-
arna
b) LPG DGUV-reglering 79 (0]
- observera anvanda-
ranvisningarna
Vid laddning av batteri- | Tyska regler for indust- o VDE 0510-47
et fordonsbatteriet risdkerhet och héalsa (= DIN EN 62485-3): i
(BetrSichV) — observe- synnerhet
ra anvandaranvisning- - Séakerstall tillracklig
arna ventilation
- Isoleringsvarde inom
tillatet omrade
Nar batteriladdare an- | Tyska regler for in- (6] De tyska reglerna

vands
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Ovriga risker

Risk

Handlingsplan

Kontrollanteckning
v OK
- inte tillampligt

Kommentarer

113-001 — observe-
ra anvandaranvisning-
arna

Vid parkering av LPG-
truckar

Tyska regler for in-
dustrisékerhet och
halsa (BetrSichV)

och DGUV-reglering
113-001 - observe-

ra anvandaranvisning-
arna

De tyska reglerna

for industrisékerhet
och hélsa (BetrSichV)
och DGUV-reglering
113-001

Nar du anvander forarlo:

sa transportsystem

Bristfallig korbanekvali-
tet

Rena/fria kérbanor

De tyska reglerna for
industrisédkerhet och
halsa (BetrSichV)

Lastutrustning felak-
tig/har glidit

Placera om lasten pa
pallen

De tyska reglerna for
industrisédkerhet och
halsa (BetrSichV)

Of6rutsagbart korbete-
ende

Utbildning for anstallda

De tyska reglerna for
industriskerhet och
halsa (BetrSichV)

Blockerade kérbanor

Markera kérbanorna
Hall kérbanorna fria

De tyska reglerna for
industrisédkerhet och
halsa (BetrSichV)

Korsande koérbanor

Publicera foretradesre-
gel

De tyska reglerna for
industrisakerhet och
halsa (BetrSichV)

Ingen personavkan-
ning nar du fyller pa
och lastar ur gods i la-

Utbildning for anstéllda

ger

De tyska reglerna for
industriskerhet och
halsa (BetrSichV)

Livsfara!

Enligt tyska reglerna for
halsa (BetrSichV) och ty
sa och sakerhet pa arbe

industriskerhet och
sk lagstiftning om hal-
tsplatsen (ArbSchG)

ska driftbolaget faststélla och utvérdera faror
vid anvandning och faststalla vilka halso- och
sakerhetsatgarder som kravs med avseende
pa de anstéllda (BetrSichVO). Driftbolaget
maste darfor ta fram lampliga anvandaranvis-
ningar (§ 6 ArbSchG) och utse en person som

ansvarar for dessa anva

ndaranvisningar. For-
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Sakerhet

are maste informeras om de anvandaranvis-
ningar som galler for dem.

@ oBs!

FOlj definitionen for féljande ansvariga perso-
ner: "driftbolaget” och "féraren”.

Ovriga risker

Truckens utformning och utrustning uppfyller
de standarder och direktiv som kravs for CE-
Overensstdmmelse. Utformningen och utrust-
ningen uppfyller &ven de standarder och di-
rektiv som kravs for UKCA-efterlevnad som
kravs i Storbritannien. Utformningen och ut-
rustningen ingar darfor inte i den omfattning
som kravs for riskbeddmningen. Detsamma
galler tillbehdr med egen CE-markning och
UKCA-markning. Driftbolaget maste dock valja
typ och utrustning for truckarna sa att de gél-
lande kraven for driftsattning efterlevs.

Resultatet fran riskbedémningen maste doku-
menteras (§ 6 ArbSchG). Om driftsattning av
truckar omfattar liknande risksituationer ar det
tillatet att sammanfatta resultaten. Se kapitlet
"Oversikt dver risker och atgarder" som ger
rad om hur denna férordning ska efterlevas.
Oversikten anger de huvudsakliga risker som
ar de vanligaste orsakerna till olyckor nar reg-
lerna inte foljs. Om andra huvudsakliga risker
forekommer till foljd av vissa anvandningsfor-
hallanden maste dessa risker ocksa beaktas.

Inom manga anlaggningar ar forhallandena
for anvandning av truckar sadana att riskerna
kan sammanfattas i en och samma &versikt.
Folj informationen som tillhandahalls av ar-
betsgivarens forsékringsbolag angaende detta
amne.
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Séakerhetstester

Séakerhetstester

Utféra regelbundna kontroller av >

trucken

Driftbolaget maste se till att trucken kontrolle-
ras av en specialutbildad tekniker minst en
gang om aret eller efter speciella handelser.

| kontrollen ingér éven en fullstdndig genom-
gang av truckens tekniska skick i olycksfo-
rebyggande syfte. Trucken maste dessutom
kontrolleras noggrant for att upptécka skador
som kan ha uppkommit pa grund av felaktig
anvandning. En testlogg maste uppréattas. Re-
sultaten av kontrollerna maste sparas till at-
minstone efter det att tva efterféljande kontrol-
ler gjorts.

Kontrolltidpunkterna anges pa en dekal pa
trucken.

— Se till att det auktoriserade servicecentret
utfor regelbundna sékerhetskontroller av
trucken.

— Folj kontrollriktlinjerna fér truckarna i enlig-
het med FEM 4.004.

Driftbolaget ansvarar for att eventuella defek-
ter atgardas omgaende.

— Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

@ OBS!

FOJj alltid de nationella bestdmmelser som gél-
ler i anvandarlandet.

Isoleringstest

Truckens isolering maste ha tillracklig iso-
lationsresistans. Se darfor till att isolations-
testningen utfors enligt DIN EN 1175 och

DIN 43539, VDE 0117 och VDE 0510 minst
en gang per ar som en del av FEM-kontrollen.

Resultatet av isolationstestningen maste minst
uppna de testvarden som anges i de tva tabel-
lerna nedan.

— For isolationstestning ska du kontakta det
auktoriserade servicecentret.

f_\

A
RegelmaRige Priifung -
chste Prifu
(FEM 4.004) —
Nach nationalen Vorschriften
basierend auf den
EG-Richtiinien: 2009/104/EG,
99/92/EG
Die Priifplakette ersetzt
nicht das Prilfprotokol.
%) 8
FEM Mitglied der: 3
0‘.' Fédération g
Européenne de 2
=" la Manutention °
\ J
6219_003-020



Sakerhet

Séakerhetstester
Den exakta proceduren for isolationstestning
beskrivs i truckens verkstadshandbok.
(2] oes:
Truckens elsystem och batterier maste kon-
trolleras separat.
Testvéarden for drivbatteri
RELGITmETRE- Nominell span-
Komponent rad testspan- Métningar . p Testvarden
. ning Upatt
ning

50 VDC 24 volt >1200Q
Batteri 100vDC | B3 |Batteritiag 48 volt >2400 0

100 VDC 80 volt > 4000 Q

Testvarden for hela trucken

Nominellt batte- M m m Minimivarde éver hela livs-
fi Testspénning Testvarden fér nya truckar langden
24 volt 50 VDC Min. 50 kQ > 24 kQ
48 volt 100 VDC Min. 100 kQ > 48 kQ
80 volt 100 VDC Min. 200 kQ >80 kQ
y 4
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Séakerhet

Séakerhetstester

Testa elsakerheten regelbundet

Den inbyggda laddaren och den tillhérande
laddningskabeln maste testas minst en gang
per ar. Testet maste utfoéras i enlighet med
lokala regleringar i anvandningslandet (t.ex.

DIN EN 50678 och DIN EN 50699 i Tyskland).

Kontakta det auktoriserade servicecentret i
detta arende.

Testetiketten limmas pa dekalpanelen av test-
teknikern. Forfallodagen for nasta test star all-
tid Overst pa etiketten.

— Fore varje anvandning ska du kontrollera
laddningskabeln avseende skador.

— Anvand inte en skadad laddningskabel.

>

(- 1\
EN 50678
EN 50699
eEE¥
.
. J
y 4
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Séakerhet
Séakerhetsforeskrifter fér hantering av férbrukningsmaterial

Sakerhetsforeskrifter for hantering av forbrukningsmaterial

Tillatna férbrukningsmaterial

Forbrukningsmaterial kan vara farliga!

— Folj den allménna informationen och sakerhetsin-
formationen om anvandning av férbrukningsmate-
rial.

— Se kapitlet "Sakerhetsforeskrifter for hanter-
ing av férbrukningsmaterial”.

— Las sakerhetsbladen som tillhandahalls av
tillverkaren av forbrukningsmaterialet i fra-
ga.

— Anvand endast férbrukningsmaterial som
ar godkanda for anvandning med den har

trucken. Tillatna férbrukningsmaterial finns i
tabellen med underhallsdata.

Oljor

Oljor &r lattantandliga!
— Folj gallande foreskrifter.

— Lat inte oljorna komma i kontakt med
varma motordelar.

— Ingen rokning, eld eller 6ppna lagor!

Oljor &r giftiga!
— Undvik kontakt och fértaring.

— Om du inandas angor eller avgaser,
ga omedelbart till ett stélle dar du kan
andas in frisk luft.

— Om det kommer syra i dgonen maste
du skdlja grundligt med vatten (i minst
10 minuter) och kontakta en 6gonla-
kare.

— Om du svéljer bransle eller olja, fram-
kalla inte krakningar. Upps6k omedel-
bart lakare.

I y
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Séakerhet

Sakerhetsforeskrifter fér hantering av férbrukningsmaterial

Utdragen och intensiv kontakt med hu-
den kan orsaka uttorkning och hudska-
dor!

— Undvik kontakt och fértaring.
— Anvand skyddshandskar.

— Nar du har kommit i kontakt med
bransle ska du tvatta huden med tval
och vatten och anvanda hudvardspro-
dukter.

— Byt genast indrankta klader.

Risk for halkolyckor med utspilld olja, sarskilt nar ol-
jan blandats med vatten!

— Spilld hydraulvatska ska omedelbart tas upp med
oljebindande medel och kasseras enligt gallande
foreskrifter.

MILJOTIPS

Olja férorenar vatten!

 Lagra alltid olja i behallare som féljer géllan-
de foreskrifter.

» Unavik oljespill.

 Spilld hydraulvétska ska omedelbart tas

upp med oljebindande medel och kasseras
enligt géllande foreskrifter.

» Kassera gammal olja enligt géllande fore-
skrifter.

Hydraulvatska

De hér vatskorna trycksatts nar trucken
anvands och utgdr en halsofara.
— Spill inte ut vatskorna.
— Folj gallande foreskrifter.

— Lat inte vatskorna komma i kontakt
med heta motordelar.

N TN
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Séakerhet
Séakerhetsforeskrifter fér hantering av férbrukningsmaterial

De har vatskorna trycksatts nar trucken

anvands och utgdr en halsofara.

— Lat inte vatskorna komma i kontakt
med huden.

— Undvik att andas in spray.

— Det ar speciellt farligt om vatskor fran
lackage i hydraulsystemet under hogt
tryck tréanger in i huden. Sék omedel-
bart Iakarhjalp om sadan olycka skul-
le intraffa.

— Undvik skador genom att anvan-
da lamplig skyddsutrustning (t.ex.
skyddshandskar, skyddsglaségon,
skyddande hudkrémer och hudvards-
produkter).

@ MILJOTIPS

Hydraulvétska férorenar vatten.

 Forvara alltid hydraulvétska i behallare som
uppfyller foreskrifterna.
» Unavik att spilla

o Spilld hydraulvétska ska omedelbart tas
upp med oljebindande medel och kasseras
enligt géallande féreskrifter

» Kassera gammal hydraulvétska enligt gal-
lande foreskrifter

Batterisyra

Batterisyra innehaller upplost svavelsy-
ra. Det r giftigt.

— Unduvik till varje pris att réra vid eller
svalja batterisyran.

— Sok omedelbart lakarhjalp i handelse
av personskada.

STILL



Sakerhetsforeskrifter fér hantering av férbrukningsmaterial

Batterisyra innehaller uppldst svavelsy-
ra. Det &r fratande.

— Vid arbete med batterisyra, anvand
lampliga PSA (gummihandskar, for-
klade, skyddsglasdgon).

— Bér aldrig klocka eller smycken vid
arbete med batterisyra.

— Lat inte nagon syra komma i kontakt
med klader, huden eller in i 6gonen.
Om det skulle intraffa, skolj omedel-
bart med rikliga mangder rent vatten.

— Sok omedelbart lakarhjalp i handelse
av personskada.

— Skolj omedelbart bort spilld batterisy-
ra med stor mangd vatten.

— Folj gallande foreskrifter.

MILJOTIPS

— Kassera anvéand batterisyra enligt gallande
foreskrifter.

Kassera férbrukningsmaterial

MILJOTIPS

Material som ansamias under reparation, un-
derhéll och rengdring maste hanteras korrekt
och kasseras I enlighet med nationella be-
stammelser i det land dér trucken anvénds.
Arbelet far endast utforas pa platser avsedda
for éndamalet. Forsiktighet ska vidtas sa att
inverkan pa miljén blir sa liten som mdjligt.

— Absorbera eventuella spillda vétskor, t.ex.
hydraulolja, bromsvétska eller vaxelladsolja
med uppsugande granulat.

— Neutralisera genast eventuell spilld batte-
risyra!

— Folj alltid de gallande bestammelserna for
anvandningslandet angaende kassering av
spillolja.

N TN
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Sakerhet

Utslappsvérden

De angivna vardena géller standardtrucken
(jamfor specifikationerna i kapitel "Tekniska
data"). Olika dack, lyftstativ, extra enheter etc.
kan ge andra varden.

Utslappsvarden

Bullernivaer

Vardena har uppmétts utifrdn matprocedu-
rer enligt standarden EN 12053 "Sakerhet
for industritruckar — Testmetoder fér matning
av bulleremission", baserat pa EN 12001,
EN ISO 3744 och kraven i EN ISO 4871.

Maskinen avger foljande ljudtrycksniva:
Kontinuerlig ljudtrycksniva vid forarplatsen

Loaz Matosékerhet i Kpa
67 4 dB(A)

Vérdena har faststallts under testcykeln pa en
identisk maskin fran de végda vardena under
anvandningsforhallanden och under tomgang.

Tidsproportioner:
o Lyft18 %

» Tomgang 58 %
» Kérning 24 %

Den angivna bullernivan vid trucken kan emel-
lertid inte anvéndas till att bestdmma bullerni-
van pa arbetsplatsen enligt den senaste ver-
sionen av Direktiv 2003/10/EG (daglig expo-
nering for buller). Vid behov maste de har
bulleremissionerna faststéllas av driftbolaget
direkt pa arbetsplatserna under de faktiska
forhallanden som rader dar (andra bullerkallor,
speciella anvandningsforhallanden och akus-
tikférhallanden).

Folj tilldmpliga nationella bestdmmelser i 1an-
der utanfér EU.

@ oBS!

Notera definitionen for féljande ansvarig per-
son. "driftbolag”.

I y
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Utslappsvéarden

Vibrationer

Maskinens vibrationer har faststallts pa en
identisk maskin i enlighet med DIN EN 13059
"Industritruckar — Sakerhet — Provningsmetod
for vibrationsméatning" och DIN EN 12096 "Me-
kanisk vibration — férsdkran om och verifiering
av vibrationsvarden".

Frekvensviktat effektivt varde for den accele-
ration som sétet utsatts for

Forarsate MSG 65 Matosakerhet
<0,5 m/s? 0,17

Tester har visat att amplituden hos hand- och
armvibrationerna mot ratt eller reglage i truck-
en ar mindre an 2,5 m/s2. Darfor finns det inga
matningsdirektiv for dessa méatningar.

Den individuella vibrationsexponeringen for-
aren utsatts for under en arbetsdag maste
faststéllas av driftbolaget i enlighet med di-
rektiv 2002/44/EG pa den specifika anvand-
ningsplatsen for att sakerstalla att alla ytterli-
gare forhallanden som kérvag, anvandningsin-
tensitet m.m. réknas in.

Folj tillampliga nationella bestdammelser i 1an-
der utanfér EU.

@ OBS!

Notera definitionen for féljande ansvarig per-
son. "driftbolag”.

Batteri

A FARA!

Risk for explosion p.g.a. lattantandliga
gaser!

\b

{

Nar bly-syrabatteriet laddas utsdndrar
det en blandning av syre och vatgas
(knallgas). Den har gasblandningen ar
explosiv och far inte antandas.

— Se till att det alltid &r god ventilation i
arbetsutrymmen som &r helt eller del-
vis stangda.

— Undvik 6ppna lagor och flygande
gnistor.

— ROk inte under arbetet.

— Folj sékerhetsreglerna vid hantering
av batterier.

N TN
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Sakerhet

Stralning

Enligt riktlinjerna DIN EN 62471:2009-03
(VDE 0837-471:2009-03) har STILL Safety-
Light (variant) och varningszonslampan tillde-
lats skyddsklass 2 (medelhdg risk) till féljd av
deras potentiella fotobiologiska risk.

Utslappsvarden

Hjalpsystemet Laser-Smartfork (variant) ar en
laser av klass 1M.

A FARA!

Risk for skada! Om du tittar in i laserstralen kan
6gonen skadas av laserstralning (laserklass 1M).

— Om det finns risk for att personer befinner sig i
riskzonen ska lasern omedelbart stédngas av.

— Titta aldrig direkt in i laserstralen.

— Titta aldrig in i laserstralen med ett forstoringsg-
las, sdsom kikare eller forstoringsglas.

— Om stralen tréffar 6gat ska du omedelbart blunda
och vrida dig bort.

— Se till att laserstralen inte kan reflekteras av speg-
lar eller reflekterande ytor.

— Rikta aldrig laserstralen mot en persons ansikte.
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Séakerhet

Utslappsvéarden

N TN
STILL



3

Oversikt



Oversikt

Oversikt

Oversikt
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Lyftstativ

Forarskyddstak
Forarplats

Batteri (i batteriutrymmet)
Drivaxel

Framljus

Gaffelarmar

NoO s WN =

@ oBsS!

Truckens utrustning kan avvika fran den som
visas.

STILL
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Oversikt

Gaffelvagn
Lyftcylinder
Bakljus
Batterilucka
Styraxel
Draganordning
Motvikt




Férarplats

Férarplats
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Handtag
Parkeringsbroms
Ratt
Nédstoppsbrytare
Nyckelbrytare
Utrymme
Display-/styrenhet "STILL Easy Control"
Mandverreglage for hydraulik och drivning
Signalhornsknapp

0 Forvaringsfack for férvaring av anvandaran-
visningarna och insexnyckeln for nédsank-
ning

2 OONOADRWN =

@ oBs!

Truckens utrustning kan avvika fran den som
visas.

Hylla och mugghallare

Risk for olyckor till féljd av blockerade pedaler!

Foremal kan falla ned i fotutrymmet under fard nar
du styr eller bromsar. De kan glida in mellan och
under pedalerna (2). De blockerar da pedalerna. Da
kanske det inte gar att bromsa trucken nér det be-
hovs.

— Forvara endast foremal som far plats pa hyllorna
(1, 3).

— Flaskor med en maximal storlek pa 1,5 liter kan
forvaras i mugghallaren (3).

— Se till att foremal inte kan falla ned fran hyllorna
nar trucken startas, styrs eller bromsas in.

Trucken ar utrustad med ett férvaringsfack

(3) for anvandaranvisningarna och insexnyck-
eln for nddséankning. Mugghallaren (3) rymmer
flaskor upp till 1,5 liter i storlek. Om trucken ar
utrustad med ett varmesystem (variant) finns
inte det har facket (1).

STILL
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Hylla och mugghallare

Det har forvaringsfacket innehaller &ven dia-
gnostikanslutningen.

Flaskhallare for flaskor pa max. 1,5 liter
Forarsate

Koérpedal

Bromspedal

Rattstangens justeringsspak




Reglage och indikatorer

Reglage och indikatorer

Indikatorer och manéverenhet "STILL Easy Control"

6 7 8
I

5
\
|
!

X432h
1,6t
. 7° 4
B 2,71 m
1
J 11
21 2019 1817 16 16 14 13 12

1 Programknappar 9 Lyfthéjdsbegransning
2 Vanster favoritfalt 10 Automatiskt vertikalt lyftstativiage
3 Valt framdrivningsprogram med visning av 11 Menyknapp

kérdynamik 12 Bléddringsknappar
4 Blue-Q-symbol 13 Blinkersindikator "héger”
5 Lastinformation (varianter): 14 Knappen Bakat

Lastmatning 15 Huvuddisplayknapp

Lyftstativets tiltvinkel 16 Kérhastighet eller parkeringsbroms (®)

Lyfthojd 17 Blinkersindikator "vanster"

Lysdiodstapel 18 Indikator for fard "bakat"
6 Statusfalt: batteriladdning, drifttimmar, tid 19 Indikator for fard "framat"
7 Valt lastprogram med visning av lastdynamik 20 Visning av truckens rérelseriktning
8 Hoger favoritfalt 21 Givare for ljusstyrka

"STILL Easy Control" &r en tredje generatio-
nens display- och mandverenhet for industri-
truckar.

Den anvénds som en mandverenhet for truck-
ens vanliga funktioner, t.ex. styrning av belys-
ning och vindrutetorkarfunktioner och justering
av koérdynamiken.

N TN
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Reglage och indikatorer

Den visar ocksa information om truckens sta-
tus, t.ex. batteriets laddningsniva, meddelan-
den och drifttimmar.

Displayerna som visas pa bilden ar exem-

pel. Display- och manéverenheten ger fler dis-
playalternativ som kan konfigureras av féraren
eller den truckansvarige.

— Mer information om de andra displayalter-
nativen finns i originalanvandaranvisningar-
na som heter "STILL Easy Control display-
och mandéverenhet".

Display- och mandverenheten sitter pa arm-
stodet, forutom pa de truckar som &r utrustade
med en flerfunktionsspak. Om trucken &r ut-
rustad med flerspakskontroller ar display- och
mandverenheten vridbart monterad pa hoger
A-stolpe.

— For information om hur du vrider display-
och mandverenheten, se avsnittet "Justera
den vridbara display- och mandéverenheten"
i kapitlet "Kontroller och atgarder fére daglig
anvandning".

@ oBs!

Placera ingen dekal éver ljusstyrkesen-
sorn (21) eller tdck den med négot. Den hér
sensorn gor att displayen kan anpassas till
aktuella ljusforhallanden.
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Reglage och indikatorer

Display for litiumjonbatteri

Litiumjonbatteriets display ar placerad pa si-
dan av batteritraget. Férutom display- och
mandverenheten visar aven displayen for li-
tiumjonbatteri laddningsstatus och information
om litiumjonbatteriet.

— Las kapitlet "Visningselement" i anvanda-
ranvisningarna for STILLs "litiumjonbatteri-
er".

Nédstoppsbrytare

Nodstoppsbrytaren (1) &r placerad pa ratts-
tangens hogra sida. Den kopplar bort driven-
heterna fran strémforsorjningen.

Anvand inte den har brytaren for att parkera
trucken pa ett sakert satt.

>

1T—

)
|
©

L —2

Servicelysdiod (réd)

Temperaturlysdiod (gul/réd)
Lysdioder for laddningsstatus (réd/grén)

6219_003_007
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Oversikt

Reglage och indikatorer

Flerspaksfunktion

1 Féardriktningsomkopplare 6 Mandverspak for tillbehor (variant)
2 Mandverspak "Lyft/sank" 7 Funktionsknapp till den "5:e eller 6:e funktio-
3 Mandverspak "Luta" nen" (variant)
4 Mandverspak for tillbehor (variant) 8 Signalhornsknapp
5 Funktionsknapp till den "5:e funktionen" (va-
riant)

@ OBS!

Pa versionen med tva pedaler (variant) an-
vands fardrikiningsomkopplaren (1) uteslutan-
de for att aktivera farthdllarfunktionen (vari-
ant). Fardriktningen véljs endast via pedalerna
pa versionen med tva pedaler.

I y
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Reglage och indikatorer

Dubbel minispak

3

6219_003-025

Féardriktningsomkopplare

"Tillbehor" till mandverspak
Funktionsknapp till den "5:e funktionen"
Signalhornsknapp

Funktionsknappen "F1"
"Lyftstativets" 360°-spak
Visningsfélt for hydraulfunktionerna

AWON -
~No o,
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Reglage och indikatorer

@ OBS!

P4 versionen med tva pedaler (variant) an-
vands fardriktningsomkopplaren (1) uteslu-
tande for att aktivera farthallarfunktionen
(variant). Férdriktningen valjs endast via pe-
dalerna pa versionen med tva pedaler.

« Ett auktoriserat servicecenter kan fill-
dela olika funktioner till funktionsknap-
pen "F1"(5).

STILL



Reglage och indikatorer

Trippelminispak

4

6219_003-016

Féardriktningsomkopplare

Manéverspak for "extra hydraulik 1"
Mandverspak for "extra hydraulik 2"
Funktionsknapp till den "5:e funktionen"

Signalhornsknapp
Funktionsknappen "F1"
"Lyftstativets" 360°-spak
Visningsfalt for hydraulfunktionerna

AWON -
o N o O
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Reglage och indikatorer

@ OBS!

P4 versionen med tva pedaler (variant) an-
vands fardriktningsomkopplaren (1) uteslu-
tande for att aktivera farthallarfunktionen
(variant). Férdriktningen valjs endast via pe-
dalerna pa versionen med tva pedaler.

« Ett auktoriserat servicecenter kan fill-
dela olika funktioner till funktionsknap-
pen "F1" (6).

STILL



Reglage och indikatorer

Fyrdubbel minispak

] :

6219_003-015

Féardriktningsomkopplare

Mandverspak "Luta"

Mandverspak for "extra hydraulik 1"
Mandverspak for "extra hydraulik 2"
Funktionsknapp till den "5:e funktionen"

Signalhornsknapp
Funktionsknappen "F1"
Mandverspak "Lyft/sank"
Visningsfalt for hydraulfunktionerna

AP WN =
© 00N O
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Reglage och indikatorer

@ OBS!

P4 versionen med tva pedaler (variant) an-
vands fardriktningsomkopplaren (1) uteslu-
tande for att aktivera farthallarfunktionen
(variant). Férdriktningen valjs endast via pe-
dalerna pa versionen med tva pedaler.

« Ett auktoriserat servicecenter kan fill-
dela olika funktioner till funktionsknap-
pen "F1" (7).

STILL



Reglage och indikatorer

Fingertip
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1 Signalhornsknapp 7 Féardriktningsomkopplare
2 Lysdiod for "5:e funktionen” 8 Mandverspak "Lyft/sank"
3 Funktionsknapp till den "5:e funktionen" 9 Mandverspak "Luta"
4 Lysdiod for "griparfrigéring” 10 Funktionsknappen "F1"
5 Mandverspak for "extrahydraulik 1" 11 Lysdiod for "F1"
6 Mandverspak for "extrahydraulik 2"

@ oBS!

P4 versionen med tva pedaler (variant) an-
vands féardriktningsomkopplaren (7) uteslu-
tande for att aktivera farthallarfunktionen
(variant). Férdriktningen valjs endast via pe-
dalerna pa versionen med tva pedaler.

« Ett auktoriserat servicecenter kan till-
dela olika funktioner till funktionsknap-
pen "F1" (10).
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Reglage och indikatorer

Joystick 4Plus
° 1
8
7
6
5
1 Horisontell vippstrombrytare for den "3:e och Lysdiod for "griparfrigéring” (variant)

Lopare for den "4:e hydraulfunktionen”
Vertikal vippstrombrytaren for "korriktning”
Véaxlingsknapp "F"

Signalhornsknapp

4:e hydraulfunktionen": luta lyftstativet
Symboler for hydraulfunktionerna: lyftning,
sankning och sidoférskjutning

Symboler for den 5:e hydraulfunktionen och
lasmekanismen for gripare (variant)
Symboler foér den 3:e och 4:e hydraulfunktio-
nen

©oo~NO O,

> wWwN

@ oBs!

P4 versionen med tva pedaler (variant) an-
vénds den vertikala vippstrombrytaren for
"fardriktning” (7) endast for att aktivera
farthallarfunktionen (variant). Fardriktningen
Véljs endast via pedalerna pa versionen
med tva pedaler.

» Det aukforiserade servicecentret kan tilldela
olika funktioner till vaxlingsknappen "F" (8),
t.ex. omkoppling av styraxiar for att aktivera
den 5:e hydraulfunktionen.

I y
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Reglage och indikatorer

Fardriktningsomkopplar- och in-
dikatormodul (variant)

Féardriktningsomkopplar- och indikatormodulen
sitter pa rattstangen under ratten.

@ OBS!

Om det ar fel pa féardriktningsomkopplaren

pa funktionsreglaget och trucken stannar i et
riskomrade kan férdriktningsomkopplar- och
indikatormodulen anvéandas for nédkdrning.
Se avsnittet "Nodkdrning med férdrikinings-
omkopplaren/férdrikiningsvaljaren” i kapitlet "
héndelse av nddsituation”.

>

6219_003-096

2

Fardriktningsvaljare
Blinkersspak
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Anvandning



Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Kontroller och atgérder fére daglig anvandning

Visuella inspektioner och funktionskontroll

A Risk for skada om du faller fran trucken!
Nar du stiger upp pa trucken finns det
risk att fastna eller halka och falla. An-
vand lamplig utrustning for att komma at
hégre punkter pa trucken.

— Anvéand endast de fotsteg befintliga
fotsteg for att kliva upp pa trucken.

— Anvand utrustning som stegar eller
plattformar for att na svartillgangliga
platser.

Skador pa trucken eller tillbehoret (variant),
icke-fungerande omkopplare eller sakerhets-
system och modifiering av férdefinierade in-
stallningsvarden kan leda till oférutsdgbara
och farliga situationer. For att sakerstalla att
trucken kan anvandas pa ett sakert satt mas-
te visuella inspektioner och funktionskontroller
utforas fore daglig anvandning. De komponen-
ter som maste kontrolleras och deras kontroll-
punkter anges i féljande tabell. Om skador el-
ler andra defekter upptacks pa trucken eller
dess tillbehdr (variant) under féljande inspek-
tioner far trucken inte anvandas forran den
har reparerats ordentligt. Skador eller andra
defekter maste omedelbart rapporteras till ar-
betsledning eller fordonsansvarig sa att repa-
rationer av ett auktoriserat servicecenter kan
ordnas.

6219_003-017

Gaffelarmar och rullspar

Se till att trucken &r séker att anvanda varje dag innan den anvénds:

Komponent

Handlingsplan

Gaffelarmar, allmanna lyftredskap

Utfor en visuell kontroll med avseende pa deformer-
ingar och slitage (t.ex. for att kontrollera om de ar
bdjda, trasiga eller uppvisar betydande slitage).
Kontrollera skicket pa och funktionen hos séker-
hetsanordningar (1) for att undvika lyft och sidofér-
flyttning.

Rullspar (2)

Se till att det finns ett tunt lager fett.

Lyftkedjor

Utfér en visuell kontroll for att sakerstalla att kedjor-
na ar intakta och ar tillrackligt och jamnt spanda.
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Komponent

Handlingsplan

Redskap (variant)

Se till att tillbehéren ar korrekt monterade i enlighet

med tillverkarens anvandaranvisningar.

Utfor en visuell kontroll for att sékerstélla att redska-
pen &r intakta och inte lacker.

Utfor kontroller for att sakerstalla att tillbehdren fun-

gerar korrekt.

Lyftcylindrar, tiltcylindrar, tank, ventilblock,
slangar, ror, anslutningar

Utfor en visuell inspektion med avseende pa skador
och lackage.

Lat ditt auktoriserade servicecenter byta ut skadade
komponenter.

Undersida

Kontrollera under trucken att det inte finns nagot
vatskelackage.

Hjul, dack

Utfor en visuell inspektion med avseende pa slitage
och skador.

Se till att endast falgar av samma typ fran samma
tillverkare anvands.

Byt bada dacken vid ojamnt dackslitage.

Fo6lj sékerhetsforeskrifterna i avsnittet "Dack".

Axel

Se till att inget férbrukningsmaterial kommer ut ur
axeln.

Bromssystem

Kontrollera trucken fungerar korrekt.
Se avsnittet "Kontrollera att bromssystemet fungerar
korrekt".

Fardbroms

Kontrollera fyllnadsnivan i bromsvatskebehallaren.

Forarhyttens skyddstak, skyddsgaller (vari-
ant)

Utfoér en visuell inspektion och kontrollera att de ar
hela.
Kontrollera att de ar ordentligt monterade.

Fotsteg

Se till att de ar rena (fria fran is och inte hala).

Glasrutor (variant)

Utfor en visuell inspektion och kontrollera att de ar
hela.
Se till att de ar rena (och fria fran is).

Handtag

Kontrollera att de ar ordentligt monterade.

Underhallslock

Kontrollera stangningsfunktionen och stang locket.

Batterikapa

Kontrollera att det inte finns nagra oanvanda hal i
batterikapan.

Batterilucka

Utfor en visuell inspektion och kontrollera att den ar
hel och inte deformerad.

Kontrollera att forreglingen &r i gott skick och funge-
rar som den ska.

Kontrollera stangningsfunktionen.

Stang.

Batteri

Kontrollera att férreglingen &r i gott skick och funge-
rar som den ska.
Las batteriet.
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Komponent Handlingsplan

Kontrollera batteriets hankontakt och kontaktdonet
for fukt eller ev. frammande féremal som kan ha
blivit liggande och ta vid behov, t.ex. med hjélp av
tryckluft.

Batteriets hankontakt och kontaktdon Utfor en visuell inspektion och kontrollera att den &r
hel och inte deformerad.

Kontrollera kontakterna.

Vid behov bér batteriets hankontakter ersattas av
det auktoriserade servicecentret.

Utfor en visuell inspektion och kontrollera att de ar
hela.

Lat ditt auktoriserade servicecenter byta en defekt
batterikabel.

Utfor en visuell inspektion med avseende pa defor-
mation och slitage (t.ex. bojd, sliten, trasig).
Kontrollera att fastbussningen i motvikten ar hel och
att den fungerar som den ska.

Kontrollera axelsprinten och att den fungerar korrekt
(kedja, rep, saxsprint).

Kontrollera att alla dekaler sitter pa plats och ar
lasbara.

Byt ut dekaler som &r skadade eller saknas i enlig-
het med avsnittet "Markningspunkter”.

Forarens sate, sakerhetsbalte Kontrollera skick och funktion

Kontrollera funktionen hos "hjalpsystemen" i menyn.
Display- och mandverenhet: hjalpsystem | Se avsnittet som heter "Funktionskontroll av hjalp-
system".

Belysning, varningsenheter Kontrollera skick och funktion

Aktivera alla tillgéngliga hydraulfunktioner en gang
genom att aktivera alla hydrauliska reglage en
gang.

Som en allmén regel:

Om hydraulventilerna inte har anvants under en
langre tid kan deras funktion férsdmras. Det galler
oavsett hydraulventilernas typ och konstruktion.

Det géller séarskilt hydraulfunktioner for tillbehdr som
inte anvands ofta. Anvénd de har hydraulfunktionna,
aven om tillbehdret inte &r monterat for narvarande.

Utfér en visuell inspektion och kontrollera att de ar

Batterikablar

Kopplingssprint, dragkoppling (variant)

Markning, sjalvhaftande dekaler

Arbetshydraulik

hela.

Coronaelektrod (3) Se till att allt halls rent.

(Se féljande illustration.) Urladdningstradarna pa coronaelektroden (3) far
inte réra vid marken. Tradarna laddar ur energi till
luften.
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Beroende pa dacken kan trucken vara utrus- >
tad med en coronaelektrod (3). Denna kompo-
nent sakerstaller att trucken inte kan laddas
statiskt.

@ oBs!

Om frucken &r utrustad med "non-marking "™
ddck, maste ett auktoriserat servicecenter ef-
termontera en coronaelektrod.

— Anvand inte trucken vid eventuella skador
eller defekter.

— | sadana fall bor du kontakta ditt auktorise-
rade servicecenter.

Alla andra nédvandiga uppgifter ssmmanfat-
tas under sina egna rubriker, t.ex. instéllning
av forarsatet.

Corona-elektrod

Kliva in i och ur trucken

Risk for skada vid pa- och avstigning. Du kan halka,
sla i nagon av truckens delar eller fastna!

Om fotutrymmets matta ar mycket smutsig eller oljig
finns risk for att halka. Det finns aven risk for att

sla i huvudet i skyddstakets stolpe eller att kladerna
fastnar nar du kliver ur trucken.

— Kontrollera att fotutrymmet inte ar halt.
— Hoppa inte ini eller ut ur trucken.
— Setill att du har ett sakert grepp i trucken.

Risk for skada om du hoppar ut ur trucken!

Om klader eller smycken (klocka, ringar osv) fastnar
i ndgon komponent nér du hoppar in i eller ut ur
trucken, kan de leda till allvarliga skador (fallskada,
forlorade fingrar osv). Det &r inte tillatet att hoppa ut
ur trucken.

— Hoppa inte ut ur trucken.
— Ha inte smycken pa dig nér du arbetar.
— Hainte I6st sittande arbetsklader pa dig.

I y
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

A VARNING!

Komponentskada till foljd av felaktig anvandning!

Truckens komponenter, sasom forarséte, ratt osv., ar
inte konstruerade for att anvandas till att klattra in

i och ut ur trucken och kan skadas om de felaktigt
anvands pa sadant satt.

— Anvand endast de fasten som specifikt ar avsed-
da for andamalet att kliva in i och ut ur trucken.

For att fa hjalp att kliva in i och ut ur trucken > 4 5
ska du anvanda fotsteget (1), anvénda fotut-
rymmet (2) som ett fotsteg och anvanda hand-
taget (4) som stdd. Skyddstakets stolpe (3)
kan ocksa anvéndas som stdd.

Kliv alltid in i trucken framat:

— Tatag i handtaget (4) med vanster hand
och slapp inte.

— Satt vanster fot pa det fotsteget (1).

— Kiiv in i trucken med hoger fot och satt dig
ned i férarsatet (5).

— Sétt sedan vanster fot i fotutrymmet (2).

Kliv alltid ut ur trucken baklénges:

— Tatag i handtaget (4) med vanster hand
och slapp inte.

— Res dig upp fran forarséatet (5) och séatt
vanster fot pa fotsteget (1).

— Kliv ur trucken med hoger fot forst.

Stiga i och ur truckar nér férar-
hytten ar upplyft (variant)

Risk for skada vid i- och urstigning. Du kan halka, sla
i nagon av truckens delar eller fastnal

Om fotutrymmets matta &r mycket smutsig eller oljig
finns risk for att halka. Det finns aven risk for att

sla i huvudet i skyddstakets stolpe eller att kladerna
fastnar nar du kliver ur trucken.

— Kontrollera att fotutrymmet inte ar halt.
— Hoppa inte inii eller ut ur trucken.
— Settill att du har ett sakert grepp i trucken.
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Anvéndning
Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Risk for skada om du hoppar ut ur trucken!

Om klader eller smycken (klocka, ringar osv) fastnar
i nagon komponent nar du hoppar in i eller ut ur
trucken, kan de leda till allvarliga skador (fallskada,
forlorade fingrar osv). Det &r inte tillatet att hoppa ut
ur trucken.

— Hoppa ej ut ur trucken.
— Ha inte smycken pa dig nar du arbetar.
— Ha inte I6st sittande arbetsklader pa dig.

A VARNING!

Komponentskada till foljd av felaktig anvandning!

Truckens komponenter, sdsom forarséte, ratt osv., ar
inte konstruerade for att anvandas till att klattra in

i och ut ur trucken och kan skadas om de felaktigt
anvands pa sadant satt.

— Anvéand endast de fasten som specifikt &r avsed-
da for &ndamalet att stiga i och ur trucken.

@ OBS!

Det &r viktigt med vilken fot foraren forst stiger
i och ur trucken nér det géller att sakerstalla
att detta utfors pa ett sakert séatt. Det beror pa
antalet fotsteg.

Nar du stiger i och ur trucken anvéander du >
handtagen (2) och (4) som st6d. Skyddstakets
stolpe(1) kan ocksa anvéndas som stdd.

Stig alltid i trucken framatvand:

— Om trucken har en forarhytt 6ppnar du for-
ardorren.

— Tatag i handtaget (2) med vanster hand
och slapp inte.

— Tatag i handtaget (4) med héger hand och
slapp inte.

— Satt hoger fot pa det nedre fotsteget (5).

— Satt vanster fot pa det dvre fotsteget (6).

— Sétt hoger fot i fotutrymmet (7).

— Stig i trucken och sétt dig ned i férarsatet
@)

— Stang forarddrren vid behov.
Stig alltid ur trucken baklanges:
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

— Om trucken har en férarhytt 6ppnar du for-
ardorren.

— Tatag i handtaget (2) med vanster hand
och slapp inte.

— Res dig upp fran forarséatet och satt vanster
fot pa det 6vre fotsteget (6).

— Tatag i handtaget (4) med héger hand och
slapp inte.

— Satt hoger fot pa det nedre fotsteget (5).

— Sétt vanster fot pa marken och kliv ned fran
trucken.

Justering av forarsate och arm-
stéd

Justering av forarsate och armstod &r en av
de kontroller och atgarder som maste utféras
fore daglig anvandning. Trucken kan endast

anvandas sakert om satespositionen ar kor-
rekt.

— Se féljande kapitel "Forarsate".

Justera rattstangen

— Dra upp och hall kvar spaken (2) for att
justera rattstangen.

— Placera rattstangen i rétt Iage (1) och tryck
sedan spaken nedat igen och lat rattstang-
en haka i.

Olycksrisk!
— Se till att rattstangen sitter sakert.
Rattstangen maste klicka tillbaka pa plats.

Justera aldrig rattstangen nér trucken kors.
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Justering av vridbar display- och
mandverenhet

Om trucken &r utrustad med flerspakskontrol-
ler ar display- och mandéverenheten vridbart
monterad pa hoger A-stolpe.

Display- och mandverenheten kan vridas fran
neutrallaget till 15 ° till vénster, hdger, upp
och ner. Enheten kan inte rotera runt sin egen
axel.

For att andra resistansen for justering av dis- >
play- och mandverenheten finns det tva in-
sexskruvar (2) pa stodet for display- och ma-
noverenheten. Insexnyckeln f6r nédsankning

kan anvandas for att lossa eller dra at insexsk-
ruvarna (2).

— Lossa insexskruvarna (2) efter behov.

Hall display- och mandverenheten (1) pa
plats.

Justera display- och mandverenheten (1) sa
att den kan avlasas utan blandning.

Dra at insexskruvarna (2) efter behov.

@ OBS!

Om vinkeln pa display- och manéverenheten
dndras under kéring ska du dra at insexskru-
varna. Detta gor att display- och mandveren-
heten sitter sékrare monterad pa stodet.

Funktionskontroll av hjélpsys-
temen

Kontroll av hjalpsystemen &r en av de kontrol-
ler och atgarder som maste utféras fére daglig
anvandning. Det ar viktigt att veta vilka hjalp-
system som &r monterade pa trucken. Hjalp-
systemen visas i listan pa display- och mano-
verenheten.

Gor féljande for att visa hjélpsystemen:
— Lagg i parkeringsbromsen.

— Tryck pa knappen =.

— Tryck pa programknappen .

I y
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

— Tryck pa programknappen Fordonsin-
formation®.

— Tryck pa programknappen Hjalpsystem.

— Kontrollera funktionen hos de hjalpsystem
som anges i listan fére daglig anvandning.

— Se respektive avsnitt.

@ OBS!

Truckansvarig kan konfigurera vissa hjélpsys-
tem.

— Kontrollera om hjélpsystemen ar korrekt
konfigurerade for daglig anvandning.

— Om de inte ar det ska konfigurationen juste-
ras av truckansvarig.
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Las upp nédstoppsbrytaren >

— Vrid nédstoppsbrytaren (1) medsols tills den
frigors.

6219_003_007
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Anvanda signalhornet >

Signalhornet anvands for att varna personer
om 6verhangande faror och for att forvarna
om omkarning.

— Tryck pa signalhornsknappen (1).

Signalhornet ljuder.
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Anvéndning
Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Kontrollera nédavstangnings- >
funktionen

Ingen elektrisk bromshjalp ar tillganglig nar néd-
stoppsbrytaren aktiverats!

Nar du aktiverar nédstoppsbrytaren kopplas driven-
heterna bort fran stromforsérjningen.

— Anvand fardbromsen om du vill bromsa.

— Kor trucken langsamt framat.
— Tryck pa nddstoppsbrytaren (1).

Trucken rullar en bit och stannar.

6219_003_007

Meddelandet Nédstopp aktivt ® visas
pa displayen/mandverenheten.

— Stanna trucken genom att trycka pa broms-
pedalen.

@ OBS!

P4 truckar med elektrisk parkeringsbroms
dras den automatiska parkeringsbromsen at
sd snart trucken stannar.

— Vrid nédstoppsbrytaren (1) medsols tills den
frigors.

Trucken utfor internt sjalvtest. Den ar sedan
klar att anvandas igen.
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Férarhytt

Risk for livshotande skada vid eventuellt fall fran
trucken om den vilter!

For att forhindra att féraren glider in under truck-

en och kldms om trucken vélter maste ett fasthall-
ningssystem finnas pa plats och anvandas. Fasthall-
ningssystemet forhindrar att foraren kastas ut fran
trucken om den tippar. Hyttdorren maste vara stabil
och stangd for att férarhytten ska fungera som for-
arskyddssystem. Tygtackta forarhytter (variant) med
dorrar gjorda av plast eller sackvav utgor inte nagot
forarskyddssystem och ger inget skydd om trucken
tippar!

— Stang hyttdérren innan du anvander trucken.

— Om dorren ar 6ppen eller har tagits bort maste du
anvanda ett annat lika sékert fasthallningssystem.

— Virekommenderar att béltet alltid anvands.

Kontrollera bromsoljenivan

En bromsoljebehallare sitter under kapan till
nddaktiveringsmekanismen till den elektriska
parkeringsbromsen. Den har bromsoljebehal-
laren forser fardbromsen med olja. Fardbrom-
sen ar en vat lamellbroms. Den behdver den
har oljan.
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

— Lyft kapan (1) och fall upp den. >

Bromsoljenivan maste ligga inom omradet (2)
av den avsmalnande delen upp mot réret. Fyll
inte pa bromsolja.

— Om bromsoljenivan ar lagre an den borde
vara eller har sjunkit synbart kontaktar du
ett auktoriserat servicecenter.

— | ett sadant fall ska du inte anvanda truck-
en.

— Det auktoriserade servicecentret maste at-
garda orsaken till den minskade bromsolje-
nivan.
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Kontrollera att bromssystemet
fungerar som det ska

A FARA!

Risk for olycka pa grund av fel i bromssystemet!

Om bromssystemet inte fungerar bromsas inte truck-
en ordentligt.

— Kor inte trucken om det ar fel pa bromssystemet.

Kontrollera den elektriska bromsen

A FARA!

Olycksrisk om bromseffekten hos elbromsen &r
ofillrackligt!

Bromseffekten hos elbromsen kan vara otillracklig for
nédbromsning.

— Aktivera alltid bromspedalen (1) fér nédbroms-
ning.

A FARA!

Olycksrisk pa grund av for hog hastighet!

Beroende pa batteriets laddningsstatus kan regene-
rativ bromsning vara otillréckligt vid kérning i nedférs-
backe, vilket betyder att truckens tillatna maxhastig-
het &verskrids.

— Tryck ned bromspedalen (1).

Om kérhastigheten ar begransad eller om
motsatt korriktning har valts, bromsas trucken
med elbromsen.

— For att aktivera denna slapper du upp kor-
pedalen (2).

Trucken maste stanna och forbli stillastaende.

— Om trucken inte saktar ned, tryck ned
bromspedalen (1).

Kontrollera fardbromsen
— Slapp parkeringsbromsen.
— Tryck ned bromspedalen (1).

Det maste finnas ett litet pedalspel och sedan
en markbar tryckpunkt fér bromsen.

— Kor trucken utan last pa ett 6ppet omrade.

— Tryck ned bromspedalen (1) hart.

>
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Anvéndning
Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Trucken maste saktas ned betydligt.

Kontrollera parkeringsbromsen pa en
lutning eller lastbilsramp

A FARA!

Livsfara om trucken rullar ivag!

Om du inte lagger i parkeringsbromsen
kan trucken kéra 6ver manniskor.

— Lamna inte trucken férran parkerings-
bromsen har dragits at.

— Stanna trucken i en brant lutning (t.ex. en
HGV-ramp) och dra at parkeringsbromsen.

Parkeringsbromsen maste halla trucken i
backen.

— Om trucken rullar ivag trots att parkerings-
bromsen lagts i ska du stoppa trucken med
fardbromsen.

— | nédfall ska trucken sékras med kilar pa
utforssidan sa att den inte rullar ivag.

— Lat det auktoriserade servicecentret kontrol-
lera och reparera parkeringsbromsen.

Kontrollera parkeringsbromsen pa ett
plant underlag

Olycksrisk foreligger pa grund av snabb hastighets-
minskning!

Trucken saktar ner abrupt om parkeringsbromsen
dras at.

Spann fast baltet.

Anvand befintliga forarskyddssystem.

Hitta en tillréckligt stor, 6ppen plats dér ing-
en kommer att utsattas for fara eller hind-
ras.

Accelerera trucken till ganghastighet.

Tryck pa nddstoppsbrytaren.
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

@ OBS!

Nér nodstoppsknappen aktiveras, observera

foljande:

» Den elektriska bromsen avaktiveras. Truck-
en svarar inte ldngre pa kommandon frén
kdrpedalen.

» Servostyrningen &r inte ldangre tillganglig.
Styrkraften 6kas av den aterstaende noa-
styrningsfunktionen.

— Slapp upp kérpedalen.
— L&gg i parkeringsbromsen.

Den elektriska parkeringsbromsen bromsar
trucken med lag retardering.

— For att 6ka retarderingen, trycker du pa
och haller in aktiveringsknappen langre eller
trycker flera ganger pa den.

Trucken maste stanna och forbli stillastaende.

@ OBS!

Lossa parkeringsbromsen genom att lasa upp
nddstoppsbrytaren.

— Om trucken bara rullar och inte saktar in el-
ler endast saktar in en aning, stanna truck-
en med fardbromsen.

— Sékra trucken med bromsblock sa att den
inte kan rulla ivag.

— Lat det auktoriserade servicecentret kontrol-
lera och reparera parkeringsbromsen.

Uppvarmning av hydraulolja vid
laga omgivningstemperaturer

Om trucken har utsatts for laga omgivnings-
temperaturer under en langre tid, till exempel
pa grund av att den har statt parkerad utom-
hus under vintern, har hydrauloljan lag tem-
peratur. For att sakerstalla en smidig och s&-
ker drift av de hydrauliska funktionerna maste
hydrauloljan uppna driftstemperatur.

— Kor trucken i cirka fem minuter och trampa
flera ganger pa bromspedalen.

— Aktivera alla hydrauliska lyftfunktioner flera
ganger.

N TN
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Anvéndning

Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Begransa belastningsdynamiken till lastpro- >
gram 1 under uppvarmningsfasen

(2] oss:

Under uppvérmningstfasen &r lastdynamiken

begrénsad till lastorogram 1. Den intilliggan-

de symbolen visas pa displayen tills uppvéarm-

ningsfasen ar avslutad.

Kontrollera styrsystemets funk- >
tion 1

A FARA!
Om hydrauliken upphér att fungera finns olycksrisk
eftersom styregenskaperna féréndras.
— Anvand inte trucken om styrsystemet inte funge- /
rar. N\
=
— ROor paratten (1). Vid stillastaende far ratten
inte glappa mer an hogst tva fingerbredder.
\

6219_003-100

Funktionskontroll av automatiskt
vertikalt lyftstatividge (variant)

A VARNING!

Risk for egendomsskador pa grund av att lyftstativet
kolliderar med stéllningar eller andra foremal!

— Stall trucken pa tillrackligt avstand fran stéliningar
och andra féremal innan du anvander hjalpsyste-
met "automatiskt vertikalt lyftstativiage".

I y
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning
— Gor pa foljande satt for att kontrollera funk-
tionen for automatiskt vertikalt lyftstativiage:
— Tryck pa programknappen 7.
Symbolen -J/ visas pa displayen.

— Tillta lyftstativet bakat tills det nar dndansla-
get.

— Tilta lyftstativet framat.
Lyftstativet maste stanna i vertikallaget.
Den vertikala tiltautomatiken kan anvéndas.

— Anvand inte hjalpsystemet om lyftstativet
inte stannar i vertikalt lage.

— | sadana fall bor du kontakta ditt auktorise-
rade servicecenter.
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Forarsate

Justera forarsatet MSG 65 och
MSG 75

Olycksrisk vid plotslig justering av satet eller ryggsto-
det!

Foérarsate

Den oavsiktliga justeringen av séatet eller ryggstodet

kan leda till okontrollerade rorelser hos féraren. Styr-
ningen eller funktionsreglagen kan da aktiveras oav-
siktligt. Detta kan orsaka okontrollerade rérelser hos
trucken eller lasten.

— Flytta inte séatet eller ryggstddet medan trucken ar
i rorelse.

— Stall in sate och ryggstod sa att alla reglage kan
mandvreras pa ett sakert satt.

— Kontrollera att sate och ryggstod &r ordentligt fast-
lasta.

e _

¢ 2@ Pa vissa utrustningsvarianter kan det fria
huvudutrymmet i gaffeltrucken vara be-
gransat.

Pa de har specifika utrustningsvarianter-
na maste avstandet mellan forarens hu-
vud och nedre kanten pa taket vara
minst 40 mm.

@ OBS!

FOlj eventuella separata anvandaranvisningar
till sétet.

Optimal satesdampning erhalls genom att du justerar
satesdampningen efter din egen kroppsvikt. Pa sa
satt skyddas ryggen och du undviker halsoproblem.

— Hall satets svangomrade fritt fran foremal for att
undvika skador.
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Flytta forarsatet >
Lyft spaken (1) och hall den pa plats.

Foérarsate

Skjut forarsatet till dnskad position.

Slapp spaken.

Kontrollera att forarsatet ar ordentligt fast-
last.

7094_003-006

Justera férarsatets ryggstéd >

Tank pa att inte trycka ned ryggstédet nar du
justerar det.

Lyft spaken (2) och hall den pa plats.

Tryck ryggstodet till Gnskad position.
— Slapp spaken.

Se till att ryggstodet ar ordentligt fastlast.

@ oBS!

Ryggstodets lutning bakat kan vara begransad
av truckens konstruktion.

7094_003-008
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Anvéndning
Forarsate

Justera sétesfjadringen pad MSG 65/ >
MSG 75

@ oBs!

Forarsatet pa MSG 65/MSG 75 &r konstrue-
rat for personer som védger mellan 45 kg och
170 kg. Forarsétet kan justeras efter den en-
skilda forarens vikt. For att stélla in sétesfiadr-
ingen pa bésta satt maste féraren géra install-
ningen sittande i séatet.

@ oBS!

MSG 75-férarsétet har en elektrisk luftfiadring
som aktiveras med en elektrisk omkopplare i
stéllet for med spaken (3).

6321_003-038

— Fall ut viktinstallningsspaken (3).

— Pumpa spaken uppat eller nedat for att stal-
la in férarvikten.

— For tillbaka viktinstéllningsspaken till ur-
sprungsléget i mitten fore varje nytt lyft (ett
klick hors nar det har laget nas).

— Dra in viktinstallningsspaken nér installining-
en ar slutford.

@ OBS!

Ratt forarvikt har valts nar pilen (4) befinner
sig mitt i inspektionsfonstret. Sétet ror sig infe
mer dven om du drar i viktinstéaliningsspaken
ndr du har natt minsta eller hogsta viktinstall-
ningen.

Justera fijadringen till férarséatet
MSG75E

@ OBS!

MSG 75 E-forarsétet &r konstruerat for perso-
ner som vager mellan 45 kg och 160 kg. Det
ar utrustat med en elektrisk luftfiadring som
automatiskt anpassar sig efter forarens vikt.

— Sitt pa forarsatet.
— Vrid tandningsnyckeln till 1aget "I".

Forarsatet justeras automatiskt efter forarens
vikt.
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Foérarsate

Justera den langsgaende fjadringen i
horisontalled (variant)

Om forarsétet ar utrustat med varianten med
"langsgaende fjadring i horisontalled" ddmpas
stotar i korriktningen av den extra satesfjadr-
ingen. Lasspaken (5) pa vanster sida av for-
arsatet aktiveras och laser den langsgaende
fjadringen i horisontalled.

— For lasspaken (5) at vanster (A) om du vill
lasa den langsgaende fjadringen i horison-
talled.

— Om du vill aktivera den langsgaende fjadr-

ingen i horisontalled for du lasspaken (5) at
héger (B).

@ OBS!

Om ldngsgaende fiédring i horisontalled &r
spdrrad &r fiddringen inte lika bekvém. Stétar
mérks mycket tydligare.

Justera svankstddet (variant)

@ OBS!

Svankstodet kan stéllas in for att passa den
enskilda forarens kroppskontur. Justering av
svankstddet dndrar ldget pa en stédkudde i
ovre och nedre delen av ryggstodet.

— Vrid vredet (6) uppat eller nedat tills svank-
stodet &r i 6nskat lage.

A Langsgaende fjadring i horisontalled aktive-

rad
Langsgéende fjadring i horisontalled spar-
rad

N TN
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Justera ryggstédsfoérlangningen (vari-
ant)

— Justera ryggstddsforlangningen (7) genom
att dra ut eller trycka in den till 6nskat lage.

Om du vill ta bort ryggstédsforlangningen for
du den forbi andanslaget genom att trycka den
hart uppat.

Sla pa och av sdtesvarmen (variant)

@ OBS!

Sétesvadrmen fungerar endast nar foraren sit-
ter i forarsatet.

— Sla pa och av satesvarmen (8) med bryta-
ren.

STILL
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Foérarsate

Vrida férarsatet at hoger for att backa
(variant)

Olycksrisk pa grund av att satet vrids.

Om férarsatet vrids nér trucken ar i rérelse ar satets
lage instabilt.

— Du far bara vrida pa forarsatet nar trucken star
stilla.

Forarsatet kan vridas at hoger for gora det
enklare att backa. Ett optimalt sateslége bety-
der att du inte behdver vrida pa 6verkroppen
lika mycket. Det har gor det lattare att titta
bakat.

Gor sahar om du vill vrida séatet at hoger for att
backa:

Sitt pa forarsatet.

Vrid foérarsatet genom att dra spaken (9)
bakat och halla kvar den i det laget.

Vrid forarsatet at hoger tills det nar stoppet.

For spaken (9) framat igen.

Kontrollera att férarsatet ar ordentligt fast-
last.

Hogervridning av satet ar bara avsett for back-
ning. Forarsatet maste vridas tillbaka for kor-
ning framat.

Gor sahar om du vill vrida tillbaka satet for
korning framat:

— Vrid tillbaka forarsatet till sitt ursprungliga
lage genom att dra spaken (9) bakat och
halla kvar den i det laget.

— Vrid forarsatet at vanster tills det nar stop-
pet.

— For spaken (9) framét igen.

— Kontrollera att forarséatet &r ordentligt fast-
last.

>
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Justera forarsatet pa MGS 95

Olycksrisk vid plotslig justering av satet eller ryggsto-
det!

Den oavsiktliga justeringen av séatet eller ryggstodet

kan leda till okontrollerade rorelser hos féraren. Styr-
ningen eller funktionsreglagen kan da aktiveras oav-
siktligt. Detta kan orsaka okontrollerade rérelser hos
trucken eller lasten.

Foérarsate

— Flytta inte séatet eller ryggstédet medan trucken ar
i rorelse.

— Stall in sate och ryggstdd sa att alla reglage kan
mandvreras pa ett sakert satt.

— Kontrollera att sate och ryggstod &r ordentligt fast-
lasta.

e _

¢ 2@ Pa vissa utrustningsvarianter kan det fria
huvudutrymmet i gaffeltrucken vara be-
gransat.

Pa de har specifika utrustningsvarianter-
na maste avstandet mellan forarens hu-
vud och nedre kanten pa taket vara
minst 40 mm.

@ OBS!

FOlj eventuella separata anvandaranvisningar
till sétet.

Optimal satesdampning erhalls genom att du justerar
satesdampningen efter din egen kroppsvikt. Pa sa
satt skyddas ryggen och du undviker halsoproblem.

— Hall satets svangomrade fritt fran foremal for att
undvika skador.

STILL



Flytta forarsatet >
Lyft spaken (1) och hall den pa plats.

Foérarsate

Skjut forarsatet till dnskad position.

Slapp spaken.

Kontrollera att forarsatet ar ordentligt fast-
last.

Justera férarsatets ryggstéd >

Tank pa att inte trycka ned ryggstédet nar du
justerar det.

Lyft spaken (2) och hall den pa plats.

Tryck ryggstodet till Gnskad position.
— Slapp spaken.

Se till att ryggstodet ar ordentligt fastlast.

@ oBS!

Ryggstodets lutning bakat kan vara begransad
av truckens konstruktion.

N TN
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Justera sétesfjadringens ddmpning >

Foérarsate

Fjadringens komfort kan justeras enligt for-
arens onskemal.

— Vrid installningsspaken (3) tills 6nskad in-
stallning uppnas.

Justering efter forarens vikt och sitthéjd >

@ OBS!

Varje forares vikt maste stéllas in nér trucken
star still och foraren sitter i forarsatet. Sitt kvar
under den hér processen.

— For att justera till férarens vikt, for spaken
(4) uppat eller nedat tills dnskad installning
uppnas.

— Justera sateshéjden genom att dra ut spa-
ken (4) och flytta den uppat eller nedat tills
Onskad instélining uppnas.

STILL



Foérarsate

Justera den langsgaende fjadringen i
horisontalled

Om forarsétet ar utrustat med varianten med
"langsgaende fjadring i horisontalled" ddmpas
stotar i korriktningen av den extra satesfjadr-
ingen. Lasspaken (5) pa vanster sida av for-
arsatet aktiveras och laser den langsgaende
fjadringen i horisontalled.

— Om du vill aktivera den langsgaende fjadr-
ingen i horisontalled for du lasspaken (5)
bakat.

— For lasspaken (5) framat om du vill lasa den
langsgaende fjadringen i horisontalled.

@ OBS!

Om den ldngsgaende fiddringen i horisontal-
led ér last ar fidadringens inte lika bekvém. Sto-
tar mérks mycket tydligare.

Justera svankstddet (variant)

Svankstddet kan stéllas in for att passa den
enskilda férarens kroppskontur. Justering av
svankstodet andrar laget pa en stédkudde i
6vre och nedre delen av ryggstddet. Detta
oOkar sittkomforten och bibehaller férarens pre-
station.

— Vrid vredet (6) tills svankstodet ar i dnskat
lage.

STILL



Justera ryggstédsférlangningen

— Justera ryggstodsforlangningen (7) genom
att dra ut eller trycka in den till 6nskat lage.

Anslagen kénns.

Om du vill ta bort ryggstddsférlangningen for
du den forbi &ndanslaget genom att trycka den
hart uppat.

Sla péa och av satesvarmen (variant)

@ oBS!

Sétesvdrmen fungerar endast nar foraren sit-
ter i forarsatet.

— Sla pa och av satesvarmen (8) med bryta-
ren.

STILL
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Foérarsate

Justera férarsatets vinkel

Séatets lutning i 1angdled kan justeras indivi-
duellt.

— For att justera satets vinkel, dra handtaget
(9) uppat.

Genom att samtidigt trycka pa eller latta fran
den framre eller bakre satesbasen lutas den
till dnskat lage.

Justera forarsétets djup
Satesbasens djup kan justeras individuellt.

— For att justera satets vinkel, dra handtaget
(10) uppat.

For att uppna dnskat lage skjuter du samtidigt
satesbasen framat eller bakat.

>
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Bélte

Foérarsate

A FARA!

L]
l Risk fér skada om trucken vélter!

Aven om ett godkant fasthallningssys-
tem anvéands kvarstar fortfarande en risk
att féraren kan skadas om trucken valter.

Risken for skador kan reduceras genom
att anvanda bade fasthallningssystemet
och sékerhetsbéltet.

Dessutom skyddar baltet mot konse-
kvenser av kollisioner bakifran och fall
fran en lastbilsramp.

— Rekommendation: Nar du anvander
trucken pa en lastbilsramp ska du
spanna fast sékerhetsbaltet utdver
att anvanda forarhytten, den sékrade
dorren eller skyddsbygeln.

A FARA!

Enbart sékrade dorrar, skyddsbyglar och forarhytt
(variant) med sténgda, fasta dorrar utgér férar-
skyddssystem. Plastdérrar (véderskydd) utgér inte
ett skyddssystem!

Om dorrarna ar 6ppna eller har tagits bort maste
du anvanda ett annat Iampligt skyddssystem (t.ex.
sakerhetsbalte)!

Spéanna fast baltet >

A FARA!

Underlatenhet att anvénda sakerhetsbélte vid kor-
ning kan leda till livsfara!

Om baltet inte ar fastspant och trucken tippar eller
kolliderar med ett hinder kan féraren slungas ut ur
trucken. Foraren kan glida in under trucken eller kolli-
dera med ett foremal.

— Spann fast baltet fére varje tur.
— Vrid inte béltet nar du spanner fast det.

— Anvand endast béltet till att spanna fast en per-
son!

— Lat det auktoriserade servicecentret reparera
eventuella funktionsfel.

7311_003-048
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Foérarsate

@ OBS!

Spénnet ar forsett med en spdnnesbrytare.

Naér béltet inte ar fastspént intréffar féljande:

« Meddelandet Spann fast baltet £
visas pa display- och mandverenheten.

 Trucken gar inte att kéra i hogre hastighet
an 4 km/h.

 Hydraulfunktionerna &r blockerade.

@ OBS!

En variant férhindrar att trucken kérs om
sakerhetsbalte infe anvands. Meddelandet
Spann fast sikerhetsbiltet & vi-
sas pa displayen.

— Dra ut sékerhetsbaltet (3) forsiktigt fran bal-
tesupprullaren och spann fast det 6ver laren
sa att det sitter at mot kroppen.

@ OBS!

Sitt sa langt bak som mdjligt sa att ryggen vilar
mot ryggstddet. Den automatiska sparrmeka-
nismen ger tillrdcklig rérelsefrihet pa sétet.

— Sétt i baltestungan (2) i spannet(1).

— Kontrollera att baltet ar spant. Baltet maste
sitta tatt mot kroppen.

Specialfunktion for truckar med férarhytt
(variant)

Om trucken &r utrustad med en hytt (vari-
ant) kommer den att ha en sensor till hyttdor-
ren. Om baltet inte ar fastspant och dérren
inte ar stdngd begréansas korhastigheten till

4 km/h. Meddelandet Stang dérren el-
ler spann fast baltet ! visaspa
displayen.

@ OBS!

En variant férhindrar aft trucken kérs nér
hyttddrren dr dppen. Meddelandet St ang
hyttdorren ! visas pd displayen.

N TN
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Specialfunktion for truckar med HSR-
férarskyddssystem (variant)

Foérarsate

Om bygeln inte &r stangd visas meddelan-
det Stang férarskyddssystemet @
pa displayen.

Sétta fast béltet i brant lutning >

Den automatiska sparrmekanismen hindrar
baltet fran att dras ut nar trucken star i en
brant sluttning. Baltet kan inte langre dras ut
ur baltesupprullaren.

— Kor ivag forsiktigt fran sluttningen.

— Spann fast baltet.

Lossa béltet

— Tryck pa den roda knappen (4) pa béltes- >
spannet (1)

— For sakta tillbaka béltestungan till baltesrul-
len med handen.

@ OBS!

Lat béltet dras in langsamt jgen. Den automa-
tiska sparrmekanismen kan utlosas om tungan
slar mot kdpan. Det kommer da inte léngre

att vara majligt att dra ut béltet igen med den
normala kraften.

— Dra med stor kraft ut baltet ur rullen 10—
15 mm for att koppla ur sparrmekanismen.

— Lat baltet dras in langsamt igen.

7090_342-005

— Skydda baltet mot smuts, till exempel ge-
nom att tacka Gver det.

I y
STILL



Dalig funktion pa grund av kyla

Foérarsate

— Om spénnet eller baltesupprullaren har fru-
sit ska du tina spannet och baltesupprulla-
ren och torka delarna.

Detta forhindrar att delarna fryser igen.

A VARNING!

Baltet kan skadas av varmen!

Utsétt inte spannet eller baltesupprullaren for alltfér
kraftig varme nar de tinas.

— Anvand inte luft varmare &n 60 °C vid upptining.

Justera armstddet

A FARA!

Det foreligger olycksrisk om armstdden plétsligt ror
sig s att féraren flyttas pa ett okontrollerat sétt.

Detta kan leda till att styrningen eller funktionsregla-
gen mandvreras oavsiktligt, vilket i sin tur kan leda till
att trucken eller lasten flyttas pa ett okontrollerat satt.

— Justera inte armstddet under kérning.

— Justera armstddet sa att alla funktionsreglage kan
mandvreras pa ett sakert satt.

— Kontrollera att armstddet sitter fast ordentligt.

Justera armstddets langd >

Frigor stjarnhandtaget (1) genom att vrida
den at vanster.

For armstodet (2) till 6nskat lage.

Dra at stjarnhandtaget genom att vrida det
at hoger.

Kontrollera att armstddet sitter fast ordent-
ligt.

Justera armstddets héjd

— Frigdr handvredet (3) genom att vrida den
at vanster.

— For armstodet (2) till dnskat lage. 5210 0050

— Dra at handvredet genom att vrida det at
hoger.

STILL



— Kontrollera att armst6det sitter fast ordent-
ligt.

Foérarsate

STILL



Satta pa

Satta pa
Starta med nyckelbrytaren

Alla kontroller och atgarder som krévs fore daglig an-
vandning maste ha utférts utan anmarkningar innan
du startar trucken.

— Gor alla "visuella inspektioner och funktionskon-
troller".

— Anvand inte trucken om fel har upptackts. Kontak-
ta det auktoriserade servicecentret.

— Satt i tandningsnyckeln (1) i tdndningslaset >

och vrid den till Iage "I".
(@) oss!
Om trucken &r utrustad med "Atkomstbeho-
righet med PIN-kod"-varianten, dvergar dis-
playen forst till menyn for atkomstbehérighet.
Nér trucken ar klar for drift visas huvudskar-
men pa displayen.

1 2

Huvudskarmen >

1 Valt framdrivningsprogram med visning
av kordynamik

B\ B432h

2 Lastinformation (varianter) 1.6+

3 Statusfalt: batteriladdning, drifttimmar, tid é 70 \,
4 ;gailtlt lastdynamikprogram med dynamik- E 271 m
5  Blinkersindikator "héger"

6  Korhastighet eller parkeringsbroms @)

7  Blinkersindikator "vanster"

8 Indikator for fard "bakat"

9  Indikator for fard "framat"

10 Styrvinkelindikator

Ytterligare information kan visas i teckenfonst- 10 98 7 6 5
ret.

— Se kapitlet "Displaymeddelanden”.

N TN
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@ OBS!

Efter att batteriet har anslutits visas kanske
inte korrekt laddningsstatus forrén batteriet ut-
sétts for belastning genom korning eller Iyft.

Satta pa

Starta med tryckknapp (variant)

Alla kontroller och atgarder som krévs fore daglig an-
vandning maste ha utforts utan anmérkningar innan
du startar trucken.

— Gor alla "visuella inspektioner och funktionskon-
troller".

— Anvénd inte trucken om fel har upptackts. Kontak-
ta det auktoriserade servicecentret.

Varianten med "start via tryckknapp" finns >
bara i kombination med varianten "FleetMana-
ger" eller "atkomstbehoérighet med PIN-kod".

| stéllet for tandningslas har trucken en tryck-
knapp (1) for att sla pa och stanga av trucken.

— Sla pa trucken genom att trycka pa tryck-
knappen (1) eller satta dig i forarséatet. Ett
meddelande visas pa display-/mandveren-
heten och ber foraren att placera kortet-
FleetManager pa rétt plats eller ange PIN-
koden.

Behdrighet via kortet "FleetManager"” eller
PIN-koden maste ske inom en viss tid:

» Inom 30 sekunder om forarsatet ar tomt

+ Inom 60 sekunder om det sitter nagon i for-
arsatet

6219_003-103

Om det inte sker stangs trucken av igen.

— Sla pa trucken genom att trycka pa tryck-
knappen (1) eller satta dig i forarsatet.

Om behdrigheten bekréaftas ar trucken driftk-
lar. Huvudvyn visas pa displayen.

— Sténg av trucken genom att halla tryckknap-
pen (1) intryckt i 1 sekund.

STILL



Satta pa

@ OBS!

FOr varianten med

- "dtkomstbehdrighet med PIN-kod", se rele-
vant avsnitt.

» 'FleetManager”, se "originalanvdndaranvis-
ningarna till FleetManager".

N TN
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Indikatorer och mandverenhet

Indikatorer och manéverenhet

Anvanda display- och mandverenheten

1 2 3

10

Display- och mandverenheten styrs med hjalp
av knapparna CONTROL och ENTER (5...8)
samt funktionsknapparna (4, 10). Pa dis-
playen (2) visas information om aktuellt kor-
program, lastprogram och en konfiguration av
favoritfalt (1, 3). Ljusstyrkesensorn (9) justerar
skarmens ljusstyrka automatiskt baserat pa
truckens omgivning.

STILL



Indikatorer och mandverenhet

Funktioner for CONTROL och ENTER-knappar
Beteckning Placering Funktioner

Funktionsknapparna ar relaterade till de intilliggande funk-
tionerna eller inmatningsalternativen.

Om funktioner har lagrats i favoritfélten (1, 3) kan du akti-
vera och avaktivera dessa genom att trycka pa den intillig-
Programknappar 4,10 |gande funktionsknappen.

Férutom att aktivera och avaktivera funktioner kan du an-
vanda funktionsknapparna till héger (3) for att navigera i
menystrukturen. Du kan aven anvanda funktionsknapparna
for att valja atgarder.

Menyknappen & 6ppnar menyns forsta niva.

Om en djupare navigeringsniva har valts atergar du till den
Menyknapp E 5 forsta menynivan nar du trycker pa denna knapp.

Tryck pa menyknappen & for att spara inmatningar som
gjorts i instaliningsmenyerna.

Anvand bladdringsknapparna AWV for att bladdra uppat
och nedat i menyposterna pa menynivaerna.
Bladdringsknap- Tryck pa den hér knappen A for att ta bort inmatningar
par AV som gjorts i installningsmenyerna.

Tryck pa den har knappen ¥V for att vaxla mellan versaler
och gemener for alfanumeriska poster.

Om du trycker pa knappen Bakat 47 andras displayen till
nasta hdgre menyniva.

Knappen Bakét €3 7 Tryck pa den héar knappen for att ta bort inmatningar som
gjorts i instéllningsmenyerna.
Huvuddisplayknapp & 8 Tryck pa huvuddisplayknappen {at for att g& direkt tillbaka

till huvuddisplayen fran alla menynivaer.

Behdrighetsniva via PIN-kod
(variant)

Truckar med varianten "Behorighetsniva via
PIN-kod" skyddas mot oftillaten anvandning

med en PIN-kod. Individuella PIN-koder kan
anges sa att samma truck kan anvandas av
olika forare.

PIN-koden "11111" ar forinstalld pa fabriken
for anvandning forsta gangen.

@ OBS!

Vi rekommenderar att den truckansvarige an-
drar denna PIN-kod med hjélp av sin gtkomst-
behdrighet. Se &ven avsnittet "Behdrighetsni-
va for truckansvarig (variant)".

N TN
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Indikatorer och mandverenhet

Nar nyckelbrytaren ar paslagen visas menyn >
Behdérighetsniva.

Alla hydrauliska funktioner och kérfunktio- Behérighetsniva
ner ar blockerade. | StVZO-varianten (tys- 1
ka véagtrafikférordningen) garanteras varnings-
systemets (variant) funktion. 2 7

— For att aktivera de blockerade funktionerna
anger du PIN-koden med hjélp av program- 3 Ange PIN-kod 8

knapparna. I:l

— Bekrafta genom att trycka pa =)-knappen. 4 9

Om inmatningen var korrekt andras displayen 5 @ - e 0
till huvuddisplayen. Trucken ar nu klar for an- : S"a", @) - monyt
vandning.

— Om inmatningen var felaktig anger du PIN-
koden igen.

@ OBS!

Ett auktoriserat servicecenter kan konfigurera
atkomstbehdrigheten sa att PIN-koden maste
anges igen varje gang nagon lamnar trucken.

Nar nagon sétter sig i forarsatet igen visas
meddelandet Logga in @ . Displayen &nd-
ras sedan till inmatningsmenyn "Behdrighets-
niva".

Andra PIN-koderna

Truckansvarig kan andra PIN-koderna. Se
aven foljande avsnitt "Behdrighetsniva for
truckansvarig (variant)".

— Aktivera "Behorighetsniva for truckansva-
rig".

STILL



Indikatorer och mandverenhet

— Tryck pa programknappen Service “R. >

Fordonsinformation

Visningsinstallningar

% (00,

Favoritinstallningar

Fordonsinstéllningar

-
3,

N
Service _»R
— Tryck pa bladderknapparna A W7 tills me- >
nyn Andra PIN-kod visas.
— Tryck pa programknappen Andra PIN- ]
kod. Kalibrera

— Folj instruktionerna pa displayen. .
Avlasta hydraulik

A
Stotsensor

N
Byt I6senord (Behorighetsniva)

Andra PIN-kod
e . Truckmwnrlg ——

Behdrighetsniva Truckansvarig
(variant)

Truckar med varianten "Behorighetsniva
Truckansvarig" kan konfigureras av anvéandar-
na sjalva. Atkomst till dessa instaliningar skyd-
das av ett I6senord for truckansvarig.

Det finns tre alternativ for "Behdrighetsniva
Truckansvarig":

1 Inget I6senord for Truckansvarig

Atkomst till konfigurationsmenyerna &r
ej aktiverad. Om atkomst kravs vid ett
senare tillfalle maste det auktoriserade

N TN
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Indikatorer och mandverenhet

servicecentret stélla in ett I6senord for
Truckansvarig.

2  Standardiésenord for Truckansvarig
Losenordet for Truckansvarig ar "1111".

Av sakerhetsskal maste det har stan-
dardlosenordet for Truckansvarig &ndras
efter forsta anvéndningen. Se &ven av-
snittet "Andra den truckansvariges I6sen-
ord".

3 Individuellt I6senord for Truckansvarig
Det individuella I6senordet fér Truckan-
svarig anges pa orderbekraftelsen och pa
truckens faktura.

@ OBS!

Instéliningsmenyn &r bara tillganglig om truck-
en star stilla och parkeringsbromsen ar ilagd.
Om parkeringsbromsen lossas for tidigt stdngs
instéllningsmenyn.

— Stanna trucken.

— Lagg i parkeringsbromsen.

— Tryck pa knappen =.

— Tryck pa programknappen .

Den forsta menynivan visas.

— Tryck pa programknappen Behorig- >
hetsniva o,

)

Visningsinstéllningar

Favoritinstéllningar

S

-
3,

Fordonsinstallningar

Service

kS

Behorighetsniva

Truckansvaris
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Indikatorer och mandverenhet

Displayen visar menyn Behdérighetsniva. >

— Ange den truckansvariges I6senord med
hjalp av programknapparna.

— Bekrafta genom att trycka pa knappen E.

Meddelandet Behdrighetsniva Truck- D>
ansvarig godkand v visas.

— Bekrafta genom att trycka pa programknap-
pen V.

Displayen atergar till installningsmenyn.

Om lésenordet som angavs ar fel visas med-
delandet Fel l&senord.

— Om det intraffar anger du I6senordet igen.

@ OBS!

Nér "Behdrighetsniva Truckansvarig" ar akti-
verad visas Truckansvarig / eif orange
félt léngst ned pa skarmen. Nér anvéndaren
véxlar till huvuddisplay Ioper behdrighetsnivan
ut igen.

Byta den truckansvariges l6senord

— Aktivera "Behorighetsniva Truckansvarig".

1 Beharighetsniva 6
2 7
3 Ange l6senord 8
4 9
@ = Radera
5 = Spara @ = Avbryt 0
S
Behérighetsniva
Truckansvarig
godkéand
v
L T\ Jnckenswarig
y 4
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Indikatorer och mandverenhet

— Tryck pa programknappen Service “R. [

Fordonsinformation

Visningsinstallningar

Favoritinstallningar

% (00,

.PQA

Fordonsinstéllningar

L

N
Service _»R
— Tryck pa bladdringsknapparna A W tills >
menyn Byt l&senord (Behdrig-
hetsniva) visas. —
— Tryck pa programknappen Byt 1&sen- Versionslista
ord (Behdbrighetsniva). N
- Fdlj instruktionerna pa displayen. Kalibrera

Avlasta hydraulik

N
Stotsensor

N
Byt lI6senord (Behérighetsniva)
/S . Truck‘nsvlrln

STILL



Pre-Shift Check

Pre-Shift Check

Beskrivning av Pre-Shift Check
(variant)

Pre-Shift Check ar en guidad dialog i display-
och mandverenheten. Det hjélper ocksa for-
aren att utféra nddvandiga "visuella inspektio-
ner och funktionskontroller" innan daglig an-
vandning. Efter det att trucken har slagits pa
maste foraren svara pa fragor om skicket pa
gaffeltrucken med Ja eller Nej.

Medan féraren gor detta ar truckfunktionerna
tillgangliga med begransningar. Kérhastighe-
ten och hydrauliska funktioner ar begransade.

For att ta trucken i drift kan auktoriserat ser-
vicecenter sammanstalla ett program for Pre-
Shift Check utifran en fragekatalog i samrad
med den truckansvarige. Om ingen fragekata-
log har sammanstallts ar den enda fragan som
lagras som standard Ar trucken kork-
lar?

Om fragan besvaras med "Nej" registreras en
post i loggen. Inga begrénsningar i truckens
funktion for det har scenariot lagras som stan-
dard. Det auktoriserade servicecentret kan er-
satta den har fragan med en fraga ur frageka-
talogen.

Dessutom har den truckansvarige féljande al-

ternativ:

» Den truckansvarige kan se resultaten av
samtliga kontroller via Historik.

» Den truckansvarige kan definiera start av
arbetspass for tre olika arbetspass. Pre-
Shift Check maste utforas vid start av dessa
arbetspass.

Om trucken ar utrustad med "FleetMana-
ger" definieras vaxlingarna i FleetManager-
granssnittet. Observera instruktioner i re-
spektive bruksanvisning.

« Om truckfunktioner begransas pa grund av
negativt testresultat kan den truckansvarige
aterstélla dessa begrénsningar.

» Fordonsansvarig kan ange fragesekvens.

Procedur

— Sla pa trucken.

N TN
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Fragan Truck klar f&r drift? visas
som standard. Den hér fragan ar inte kopp-
lad till nagra begransningar av truckens funk-
tioner. Det auktoriserade servicecentret kan
ersatta den har fragan med en fraga ur frage-
katalogen.

Pre-Shift Check

Nasta fraga visas.

Nagra av fragorna kraver ett funktionstest, sa- >
som funktionstest av belysning.

@ OBS! Pre-Shift Check 416

Huvuddisplaysymbolen {a} visas endast nér Fungerar fordonsbelysningen? Q
dettfa behovs for festet.

— For att komma till huvuddisplayen trycker
du pa huvuddisplayknappen {2 eller pa
programknappen {a}.

| huvuddisplayen visas Avsluta Pre-
Shift Check, ®@.

Nej

Detta innebar att Pre-Shift Check fortfarande L -
ar aktiv och att truckens funktioner ar begran-
sade.

— Tryck pa programknappen for att bekraf-
ta meddelandet.

— Sla pa och kontrollera funktionen som ska
testas, t.ex. belysning.

— Tryck pa bakat-knappen 47 for att ga till- >
baka till Pre-Shift Check.

— Besvara fragan baserat pa resultatet av
funktionskontrollen.

QY
O

p]

Nésta fraga visas. ’

@ oBS!

Om inga fragor om Pre-Shift Check har sam-
manstallts kommer frdagan Trucken klar
fér drift? atfvisas. ccm @

Om trucken maste flyttas for ett test, t.ex. @)
for ett bromstest, kan du helt enkelt slap- a——
pa parkeringsbromsen. Meddelandet Avslu-
ta Pre-Shift Check @ visas. Trucken

kan kéras med reducerad fart. Nar parkerings-
bromsen dras at igen atergar vyn till Pre-Shift

Check.

B

Avsluta
Pre-Shift Check

ME
.
A

./]

——
STILL




Vid slutet av kontrollen &r truckens funktio-
ner begransade om de har justerats som en
reaktion pa ett negativt testresultat. Meddelan-
det Truckbegransningar i samband
med Pre-Shift Check ar aktiva vi-
sar att truckens funktioner ar begransade. Sa
lange truckens funktioner ar begransade kravs
inga fler Pre-Shift Check vid starten av ett nytt
arbetspass. Kontrollen kravs endast igen efter
att den truckansvarige har aterstallt begréans-
ningarna.

Pre-Shift Check

Alla fragor

@ OBS!

Den hér fragekatalogen innehaller fragor om
olika typer av industrifruckar. Den kan darfor
dven innehalla fragor som inte &r tillimpliga
for din industritruck.

Ett auktoriserat servicecenter kan anvanda den har fragekatalogen for att sammanstalla ett pro-
gram for Pre-Shift Check vid driftsattning:

Ar gaffelarmarna skadade (t.ex. bdjda eller spruckna)?

Ar gaffelarmarna ordentligt monterade och l&sanordningarna oska-
dade?

Ar rullsparen p& lyftstativet och lyftchassit tillrackligt smor-
da?

Ar lastkedjorna skadade?

Ar lastkedjorna tillrackligt spanda och jamnt belastade?

Ar alla tillbehdr ordentligt monterade och oskadade? Ar de i
fungerande skick?

Finns det synligt lackage av driftsvatskor (t.ex. olja, vatten
eller bransle)?

Ar hjulen skadade? Ar de slitna bortom tilldtna gransvarden?
Ar dacktrycket korrekt?
Har forarskyddstaket synliga skador?

Ar instigningsomradet eller fotutrymmet smutsigt eller halt?
Ar rutorna rena, isfria och oskadade?

Ar underhdllsluckorna ordentligt stangda?
Ar batteriluckan/-huven oskadad och ordentligt stdngd?
Ar batterildset pd plats, oskadat och stangt?

Ar batteriets anslutningsenhet smutsig eller skadad (t.ex. de-
formerat hoélje, korroderade kontakter)?

Ar draganordningen skadad?

Ar kapacitetsskylten pd plats, oskadad och lasbar?

N TN
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Ar foérarskyddssystemet skadat?

Pre-Shift Check

Fungerar signalhornet?

Fungerar truckens belysning?

Fungerar varningslamporna?

Ar den antistatiska remmen pd plats och har den tillradcklig kon-
takt med golvet?

Ar coronaelektroden p& plats, och &r den ren?

Fungerar parkeringsbromsen ordentligt?

Fungerar fardbromsen ordentligt?

Fungerar styrningen ordentligt?

Fungerar nddstoppsbrytaren?

Ar batteriet smutsigt eller uppenbart skadat?

Ar alla informationsskyltar och etiketter pd plats och lasbara?
Ar laststédet oskadat?

Fungerar gaspedalen ordentligt?

Ar motorrummet smutsigt eller innehdller det frammande fdéremdl?
Ar lyftstativet eller gaffelvagnen uppenbarligen skadade?
Fungerar arbetshydrauliken korrekt enligt markningen?

Ar speglarna smutsiga eller skadade?

Ar gastanken eller dess faste uppenbarligen skadade?

Hors konstiga ljud nar trucken anvands?

Finns det nagon annan uppenbar skada pa trucken?

Fungerar spolarsystemet?
Ar motorhuven oskadad och ordentligt stangd?

Om inga Pre-Shift Check-fragor har samman-
stéllts visas den forsta konfigurationen som
vid tidpunkten fér leveransen.

Definiera fragesekvens

Fragorna for Pre-Shift Check kan anges i
slumpmassig eller bestdmd ordning.

Slumpmassig ordningsféljd rekommenderas
eftersom foraren da laser fragorna med storre
uppmarksamhet. Detta innebar att det inte blir
rutinméssigt.

— Aktivera "Behérighetsniva truckansvarig”.

I y
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Pre-Shift Check

— Tryck pa programknappen Service “R.

— Tryck pa bladderknapparna A W tills me-
nyn Pre-Shift Check visas.

— Tryck pa programknappen Pre-Shift
Check.

>

>

Fordonsinformation

Visningsinstallningar

Favoritinstallningar

% (00,

Fordonsinstéllningar

-
3,

Service

Z%A

Meddelandelista

Serviceintervall

Versionslista

N
Pre-Shift Check

N
Kalibrera

S \Uruckansvarig —~—

N TN
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Menyn Pre-Shift Check visas. >

Pre-Shift Check

— Tryck pa programknappen Fragese-
kvens.

Historia

Avaktivera begransning

N
Boérjan av skiftet

N
Frdgornas ordningsféljd

T \Uuckansvarig

Om du trycker pa programknappen kan be- >
stdmd eller slumpmaéssig ordningsféljd for fra-

gor véljas.

Den orangefargade aktiveringsstapeln visar Fast ordningsfoljd
det aktuella valet.

— Fér att komma till huvuddisplayen trycker Tillfallig ordningsfoljd

du pa huvuddisplay-knappen .

T \Uuckansvarig

Visa historik

Den truckansvarige kan se en historik éver
Pre-Shift Check.

— Aktivera "Behdrighetsniva truckansvarig".

STILL




Pre-Shift Check

— Tryck pa programknappen Service “R.

— Tryck pa bladderknapparna A W tills me-
nyn Pre-Shift Check visas.

— Tryck pa programknappen Pre-Shift
Check.

>

>

Fordonsinformation

Visningsinstallningar

Favoritinstallningar

% (00,

Fordonsinstéllningar

-
3,

Service

Z%A

Meddelandelista

Serviceintervall

Versionslista

N
Pre-Shift Check

N
Kalibrera

S \Uruckansvarig —~—

N TN
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Menyn Pre-Shift Check visas. >

Pre-Shift Check

— Tryck pa programknappen Historia.

Historia

Avaktivera begransning

N
Boérjan av skiftet

A
Frdgornas ordningsféljd

T\ Uuckansvarig

Visningen av resultat fran Pre-Shift Check [>
dppnas.

Héar visas alla kontroller och fragor som har

Resultat av Pre-Shift Check
besvarats med datum och tid.

L7095 VENL ridhiok
Ff)l' att se ﬂer resultat trycker dU pé bladd- Tanliyvercdis fFasiateldorrrs2 ervendieil
rlngsknapparna A v 7.7,.‘).).' 'l‘ 1€ r‘i""jf .v‘k
Sind eie Guldo beackicige . 2o vailyoym
— For att ga tillbaka till féregaende meny ceernneaenlt
trycker du pa programknappen [/]. 2729270 BT ewdit o

Certes drot?

— For att komma till huvuddisplayen trycker 27970
du pa huvuddisplay-knappen {a}.

140 ok
279970 144N eccecryiier,

12,0570 4309 e ok

-~ S \Utuckansvarig

Definiera boérjan av skiftet

Som standardinstalining efter driftstart kravs
alltid Pre-Shift Check 24 timmar efter att sista
kontrollen utférdes. Den truckansvarige kan
definiera upp till tre arbetspass och deras
starttider. Pre-Shift Check krévs sedan alltid
vid denna tidpunkt.

STILL



Pre-Shift Check

@ OBS!

Om trucken ar utrustad med "FleetManager™
varianten definieras véxlingarna i FleetMana-
ger-grénssnittet. Observera instruktioner i re-
levanta anvéandaranvisningar.

— Aktivera "Behorighetsniva truckansvarig".

— Tryck pa programknappen Service “R. [

Fordonsinformation

Visningsinstallningar

% (00,

Favoritinstallningar

-
%3,

Fordonsinstéllningar

N
Service _»R
— Tryck pa bladderknapparna A W tills me- >
nyn Pre-Shift Check visas.
— Tryck pa programknappen Pre-Shift
Check. Meddelandelista

Serviceintervall

Versionslista

N
Pre-Shift Check

. N
Kalibrera
S e Tmclunsv.lrii il

N TN
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Pre-Shift Check

Menyn Pre-Shift Check visas. >

— Tryck pa programknappen Bérjan av
skiftet.

Historia

Avaktivera begransning

N
Boérjan av skiftet

N
Frdgornas ordningsféljd

T \Uuckansvarig

| den har menyn kan du ta fram arbetspasset >
som ska definieras, och dess starttid.

Den orangefargade aktiveringsstapeln anger

vilka arbetspass som ar aktiverade. Bérjan av skiftet 1

— Redigera ett arbetspass genom att trycka

pa motsvarande programknapp. Borjan av skiftet 2

Borjan av skiftet 3

T \Uuckansvarig

STILL



Pre-Shift Check
| denna meny kan du definiera borjan av skif-
tet.

— Ange tiden med programknapparna 0
till 9.

— Spara genom att trycka pa knappen E.

Bérjan av skiftet &r nu definierad. Pre-Shift
Check kravs alltid vid starttiden for detta ar-
betspass.

Displayen atergar till foregaende meny.

— Valj det aktuella skiftet for att avaktivera en
viss borjan av skiftet.

>

>

1 Borjan av skiftet 1 6
2 7
3 Ange skiftets borjan 8
@ = Radera @ =
5 = Spara @ = Avbryt 0
P .

Borjan av skiftet 1

Boérjan av skiftet 2

Borjan av skiftet 3

T \Uuckansvarig

STILL



Pre-Shift Check

— Tryck pa bladdringsknappen V7 for att >

avaktivera arbetspasset.
— Bekrafta genom att trycka pa knappen E.

Borjan av skiftet 1 6

Faltet visas i gratt.
Véxlingen &r avaktiverad. Displayen atergar il 7
féregaende meny. Det finns ingen aktiverings-
stapel intill detta skift. Ange skiftets bérjan 8
— Avbryt genom att trycka pa bakat-knap- .

pen 0. °
— Fér att komma till huvuddisplayen trycker @) - Radera ®-

du pa huvuddisplay-knappen {a}. = Spara ®) = avbryt 0

Aterstéalining av truckbegréns-
ningar

Om truckens funktioner ar begransade pa
grund av kontroller med negativt resultat

kan den fordonsansvariga aterstélla dessa be-
gréansningar. Den truckansvarige kan ocksa
gbra detta om ett tidigare upptéckt problem
har atgardats.

— Aktivera "Behorighetsniva truckansvarig”.

— Tryck pa programknappen Service “R. >

Fordonsinformation

Visningsinstallningar

% |00,

Favoritinstéallningar

=
%3,

Fordonsinstillningar |

Z%A

Service

STILL




— Tryck pa bladderknapparna A W tills me- >
nyn Pre-Shift Check visas.

Pre-Shift Check

— Tryck pa programknappen Pre-Shift
Check. Meddelandelista

Serviceintervall

Versionslista

N
Pre-Shift Check
N
Kalibrera
/S \Jruckansvarig -
Menyn Pre-Shift Check visas. >
— Tryck pa programknappen Avaktivera
begransning.
Historia

Avaktivera begransning

A
Borjan av skiftet

Al
Fragornas ordningsfoljd

T \Uuckansvarig

N TN
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Fragan om du vill aterstalla truckens begrans- >
ningar kommer upp.

— Bekrafta genom att trycka pa programknap-
pen [/].

Den fullstandiga omfattningen av truckfunktio-

ner finns nu tillganglig. Displayen atergar till

féregadende meny.

— Avbryt genom att trycka pa programknap-
pen [X].

Truckens funktioner ar fortfarande begransa-
de. Displayen atergar till foregaende meny.

— For att komma till huvuddisplayen trycker
du pa huvuddisplay-knappen {a}.

STILL

Pre-Shift Check

Aterstalla truckens begransningar?
Posten ar kvar i historiken

Truckansvari




Anvandning

Férarprofiler

Foérarprofiler

Forarprofiler (variant) >

Med den har varianten kan upp till tio indi-

viduella férarprofiler skapas. Féraren halsas

™

med det valda namnet efter inloggning. Nar 0,0t

programknappen « trycks in visas huvud-
displayen.

Y
O

Om trucken &r utrustad med varianten "At-
komstbehdrighet via PIN-kod" eller "FleetMa-
nager" kan dessa forarprofiler kopplas till rele-
vant variant.

Forarprofilen gor det mdjligt att spara féljande
instéllningar:

0,0 m
| 0,0°_

@

« Sprak
« Favoriter

Hej
Horst

« Konfiguration av statusraden
« Konfiguration av kérprogrammen A och B

Dessutom visas driftstatus som sparats for
den senast valda forarprofilen igen nasta gang
en anvandare loggar in med den har férarpro-
filen:
+ Valt kdrprogram 1 till 3
+ Lastdynamik
« Effektivitet och kérlagen

(Blue-Q/sprintlage)

Om en forare utan en befintlig férarprofil log-
gar in med varianten "Atkomstbehérighet via
PIN-kod" eller "FleetManager" skapas en for-
arprofil. Den har forarprofilen motsvarar in-
stallningarna nar trucken levererades.

Om trucken inte ar utrustad med dessa varian-
ter maste forarna valja sina profiler manuellt.

Alla andringar som foérarna gor i instéllningar-
na medan de &r inloggade sparas. Dessa blir
sedan tillgangliga nasta gang foraren loggar
in.

Vilja férarprofil

Om trucken &r utrustad med varianten "At-
komstbehdrighet via PIN-kod" eller "FleetMa-
nager" ar motsvarande forarprofil aktiv efter
inloggning. Om trucken inte ar utrustad med
dessa varianter maste forarna valja sina profi-
ler manuellt.

STILL



@ OBS!

Instéliningsmenyn &r bara tillganglig om truck-
en star stilla och parkeringsbromsen ar ilagd.
Om parkeringsbromsen lossas for tidigt stdngs
instéllningsmenyn.

Férarprofiler

Stanna trucken.

Lagg i parkeringsbromsen.

Tryck pa knappen E.
Tryck pa programknappen #* .

Tryck pa programknappen Forarprofi- [

ler &.

Foérarprofiler

Fordonsinformation

Visningsinstallningar

% (0,0, b

Favoritinstallningar

P =
Fordonsinstéallningar J|.
Den orangefargade aktiveringsstapeln visar >
det aktuella valet.
— Tryck pa programknappen foér énskad forar- .
profil. Guido
Forarprofilen ar aktiverad. Foraren halsas med
det valda namnet nésta gang trucken startas. Horst
Lisa
Forare 4
Tillganglig sparplats 5
— -

I y
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Skapa férarprofiler

Bade den truckansvarige och foraren kan ska-
pa upp till tio férarprofiler.

@ OBS!

Om trucken &r utrustad med varianten "Beho-
righetsniva via PIN-kod" eller "FleetManager”
genereras forarprofilen automatiskt vid inlogg-
ning for forsta gangen.

Férarprofiler

— Lagg i parkeringsbromsen.
— Tryck pa knappen =
— Tryck pa programknappen s .

— Tryck pa programknappen Férarprofi- >
ler &.

Foérarprofiler

Fordonsinformation

Visningsinstallningar

% |0,0, b

Favoritinstéllningar

s 24
Fordonsinstéallningar J|.
Pa den har menyn finns utrymme for att spara >
tio forarprofiler.
— Tryck pa programknappen for 6nskad lag- .
ringsplats. Guido
@ OBS! Horst
Ledlga lagringsplatser som inte innehaller na- Lisa
gon forarprofil anges med Tillganglig
sparplats. .
Forare 4
Tillganglig sparplats 5
L ~— - |

N TN
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Menyn F&rarnamn visas. >

Férarprofiler

— Anvand programknapparna for att ange

6nskat namn.

1, | Forarnamn 6mno
— Bekrafta genom att trycka pa knappen E.
Forarprofilen ar aktiverad. Foraren halsas med 2abe Toars
det valda namnet efter nasta inloggning.
Alla andringar som forarna gor i instaliningar- uter Ange férarnamn 8tuv
na medan de ar inloggade sparas. Dessa blir | Horst |
sedan tillgéngliga nasta gang foraren loggar Qi vz
n. (@) - Radera (@ - abe>asc

5jk = Spara @ = Avbryt 0.

S

Byta namn pa forarprofil

Det gar att byta namn pa forarprofiler. Forare
kan bara byta namn pa sin egen forarprofil.
Den truckansvarige har atkomstbehérighet for
att byta namn pa alla férarprofiler.

Namnbyte av féraren

— Lé&gg i parkeringsbromsen.

Tryck pa knappen E.

Tryck pa programknappen #* .

Tryck pa programknappen Fordonsin-
stdllningar J&.

STILL



— Tryck pa programknappen Byt namn pa >

Férarprofiler

férarprofil.
N
Kérprogram
N
Byt namn pa férarprofil
. o |
Menyn Férarnamn visas. >

— Anvand programknapparna for att ange

onskat namn.
N A 1, | Forarnamn 6mno
— Bekrafta genom att trycka pa knappen E.
. 2abe 7pqrs
Namnbyte av truckansvarig
— Aktivera "Behdrighetsniva truckansvarig". 3det Ange férarnamn 8tuv
— Tryck pa programknappen Fordonsin- | Horst|
stadllningar J&. Aghi vz
@ = Radera @ = abc -> ABC
Sk = Spara @ = Avbryt 0.
S

N TN
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— Tryck pa programknappen Hantera >
férarprofiler.

Férarprofiler

——

Forvald lyfthojd

A
Extra hydraulik

.- ‘
Andra PIN-kod

N
Hantera férarprofiler

N
Inbyggd laddare

T \Uuckansvarig

— Tryck pa programknappen Byt namn pa >

férarprofil.
A
Byt namn pé forarprofil
A
Ta bort férarprofil
/S \Jruckansvarig
Ay

STILL



Menyn F&rarnamn visas. >

Férarprofiler

— Anvand programknapparna for att ange

6nskat namn.
; . 1, | Férarnamn Bmno
— Bekrafta genom att trycka pa knappen E.
25bc 7pqrs
Bdef Ange férarnamn 8tuv
| Horst |
4ghi Awxyz
(@) - Radera (@ - abe-> asc
5jk = Spara @ = Avbryt 0.
S

Ta bort férarprofiler

Den truckansvarige har atkomstbehérighet for
att ta bort forarprofiler.

— Aktivera "Behorighetsniva for truckansva-
rig".

— Tryck pa programknappen Fordonsin-
stdllningar J&.

— Tryck pa programknappen Hantera >
férarprofiler.

——

N
Forvald lyfthojd

A
Extra hydraulik

.- ‘
Andra PIN-kod

N
Hantera férarprofiler

N
Inbyggd laddare

ST NJuckansvarp. ]

N TN
STILL



— Tryck pa programknappen Ta bort >
férarprofil.

Férarprofiler

Byt namn pa férarprofil

A
Ta bort forarprofil

T \Uuckansvarig

— Tryck pa programknappen for den foérarpro- >
fil som ska tas bort.

Forarprofilen tas bort.
Guido

Horst

Lisa

Forare 4

Tillganglig sparplats 5
— -

STILL



Belysning
Belysning

Eftermontering av belysningsut-
rustning

@ OBS!

All belysningsutrustning som beskrivs nedan
kan eftermonteras av det auktoriserade servi-
cecentret.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret i
fraga om detta.

Symbolernas betydelse >

Enskilda belysningsanordningar slas pa och
av med hjalp av undermenyn "Belysning".

— For att komma at den har undermenyn
trycker du pa knappen E.

Symboler for belysning och deras betydelse

\|//

20ag Parkeringsljus

2D Stralkastare

A Varningsblinkersystem’

I Roterande varningsljus

QA STILL SafetyLight

A Varningszonslampa

=0 Fréamre arbetsbelysning 6219.003-127
IS Bakre arbetsbelysning

) Takets arbetsbelysning

Endast symbolerna for de belysningsanord-
ningar som ar monterade i trucken kan val-
jas. Nar en av belysningsanordningarna slas
pa, tands aktiveringsfaltet bredvid motsvaran-
de symbol med ett orange sken.

Den hér funktionen ar inte tillganglig om trucken ar utrustad med "StVZO"-varianten (tyska
vagtrafikforordningen). | det har fallet slas varningsblinkersystemet pa och av med hjalp av
knappen for varningsblinkers pa rattstangen. F6r mer information, se avsnittet "Varningsblin-
kersystem".

N TN
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@ OBS!

Om trucken &r utrustad med varianten
"StVZO" (tyska végtrafikforordningen) funge-
rar varningssystemet aven ndr trucken ar av-
sténgd.

Belysning

Fardljus > ;
— Sla pa parkeringsljuset (1) genom att trycka
pa tillhérande Softkey pa display- och ma- \ /
néverenheten. — —
De framre sidoljusen och bakljusen ténds. / \
— Sla pa fardljuset (2) genom att trycka pa

tillhérande Softkey pa display- och mandve-
renheten.

Stralkastarna och bakljusen tands. Om truck-
en har StVZO-utrustning (enligt tyska vagtra-
fikférordningen) (variant) och nummerskylts-
belysning, tdnds &ven denna.

AN

— Om du vill sla av fardljuset (2) trycker du pa

Softkey igen.
Fardljuset och nummerskyltsbelysningen ; Egrrléfjel:@gsljus
slocknar.

— Om du vill sla av parkeringsljuset (1) trycker
du pa Softkey igen.

De fréamre sidoljusen och bakljusen slocknar.

Om trucken inte har StVZO-utrustning (enligt
tyska vagtrafikforordningen) (variant), kan par-
keringsljuset och fardljuset slas pa och av
oberoende av varandra.
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Belysning

Arbetsbelysning

Framre och bakre arbetsbelysning >

— Sla pa den framre arbetsbelysningen (3)
genom att trycka pa tillhérande Softkey pa
display- och mandverenheten.

Den framre arbetsbelysningen ténds.

\|//

— Om du vill sla av den framre arbetsbelys-
ningen (3) trycker du pa Softkey igen.

Den framre arbetsbelysningen slacks. 4

— Sla pa den bakre arbetsbelysningen (4) ge-
nom att trycka pa tillhérande Softkey pa dis-
play- och mandverenheten.

Den bakre arbetsbelysningen tands.

/[|\\

— Om du vill sla av den bakre arbetsbelys-
ningen (4) trycker du pa Softkey igen.

Den bakre arbetsbelysningen slacks. 5

(2] oBs: \\

For StVZO-varianten (tyska vagtrafikforora-
ningen) ténds ocksa parkeringsljuset pa nar
arbetsbelysningarna slas pa. Nummerskyits-
belysningen (om sadan finns) tdands ocksa nér
den framatrikiade arbetsbelysningen sias pa.

-~

/
oS

3 Fréamre arbetsbelysning
. . . 4 Bakre arbetsbelysning
Arbetsbelysning péa taket och pa lyftsta- 5 Takstralkastare

tivets sidor

Takstralkastarna lyser upp arbetsomradet nar
gaffelvagnen ar i upphoit lage.

— Sla pa takstralkastarna (5) genom att trycka
pa tillhérande Softkey pa display- och ma-
néverenheten.

Takstralkastarna (5) tands.

— Om du vill sla av takstralkastarna (5) trycker
du pa Softkey igen.

Takstralkastarna (5) slacks.

@ oBS!

Beroende pa konfigurationen ténds takstral-
kastarna automatiskt nar gaffelvagnen lyfts
upp.

N TN
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Arbetsbelysning fér backning
(variant)

| den har utrustningsvarianten monteras ar-
betsbelysning for backning pa baksidan av
skyddstaket och ger optimal belysning av kor-
banan vid backning.

Belysning

— Tryck pa programknappen <=.

Aktiveringsstapeln bredvid symbolen tands.
Arbetsbelysningen ar éannu inte tand.

— Stall in fardriktningen till "Backning".
Arbetsbelysningen fér backning téands.

Om fardriktningen &r installd pa "Framat"
slocknar arbetsbelysningen.

Kérriktningsvisare >

Korriktningsvisarna slas pa och av via fardrikt-
ningsomkopplar- och indikatormodulen.

6219_003-099
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Belysning

— Sla pa hoger eller vanster korriktningsvisa-
re genom att flytta spaken (1) i dnskad rikt-
ning.

Karriktningsvisarna och blinkersindikatorn (2)
eller (3) pa display- och manéverenheten blin-
kar.

— Stang av korriktningsvisarna genom att
trycka tillbaka spaken (1) till mittlaget.

Alla kérriktningsvisare och blinkersindikatorer
slutar att blinka pa display-/mandverenheten.

>

>

6219_003-098

08:20

| ) X432h
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2,71 m
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Varningsblinkersystem >

Belysning

Varningsblinkerssystemet slas av och pa pa
olika sétt for truckar med och utan StVZO-vari-
anten (tyska vagtrafikférordningen).

— Sla pa varningsblinkerssystemet genom att
trycka pa tillhérande Softkey pa display-
och mandverenheten.

Alla kérriktningsvisare och blinkersindikatorer
blinkar pa display- och mandverenheten.

— Sla av varningsblinkerssystemet genom att
trycka pa Softkey igen.

Alla kérriktningsvisare och blinkersindikatorer
pa display- och mandverenheten slutar att
bll n ka . 6219_003-066

Sarskilda egenskaper hos varianten med >
StVZO-utrustning (enligt tyska vagtrafikfor-
ordningen)

Pa varianten med StVZO-utrustning (enligt
tyska vagtrafikforordningen) kan varningsblin-
kerssystemet inte slas pa och av via dis-
play-/mandverenheten. Det slas pa och av
med knappen for varningsblinkers pa ratts-
tangen. Varningsblinkerssystemet i den har
varianten fungerar aven nar trucken ar av-
stangd.

— Sla pa varningsblinkerssystemet genom att
trycka pa knappen for varningsblinkers (1).
Nar trucken ar avstangd, trycker och haller
du in knappen for varningsblinkers i cirka en
sekund.
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Anvandning

Belysning

Korriktningsvisarna och blinkersindikatorer-
na (2, 3) pa display- och manéverenheten
blinkar.

— Sla av varningsblinkerssystemet genom att
trycka pa knappen for varningsblinkers (1)
igen.

Alla kdrriktningsvisare och blinkersindikatorer
pa display- och mandverenheten slutar att
blinka.

StVZO-utrustning

Om trucken har StVZO-utrustning (tyska vag-
trafikférordningen) finns programknappen T;T
i favoritfaltet. Denna funktionsknapp anvands
for att stdnga av alla belysningsanordningar
som inte &r tillatna pa vagar som omfattas av
de tyska trafikreglerna (StVO).

Detta galler foljande typer av belysningsutrust-
ning:
+ STILL SafetyLight och STILL Safety-

Light 4Plus

« Lampa for varningszon och lampa plus for
varningszon

« arbetsbelysning
« roterande varningsljus

— Sténg av den har belysningsutrustningen
genom att trycka pa programknappen Ti¥ .

En orange aktiveringsstapel tdnds bredvid
programknappen.

— Om du vill sla pa belysningsutrustningen
trycker dupéa programknappen TiT igen.

Den orangefargade aktiveringsstapeln sléacks.

>

S X432h 08:20

é 1.6t
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Belysning

@ OBS!

Den hér funktionen ar konfigurerad for tyska
trafikregler (StVO) pa fabriken.

* FOlj de nationella bestammelser som géller
/ anvédndarlandet om du befinner dig utanfor
Tyskland.

» Det auktoriserade servicecentret kan dndra
funktionen sa att férre eller fler belysnings-
enheler stédngs av.

Programknappen finns ocksa i menyn Kor -
ning ©:.

Roterande varningsljus >

— Sla pa det roterande varningsljuset genom
att trycka pa tillhérande Softkey pa display-

och mandéverenheten. \

Den roterande varningslampan slas pa.

— Om du vill stdnga av det roterande var- \ /
ningsljuset trycker du pa Softkey igen. P— —

Det roterande varningsljuset slocknar.

6219_003-067
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Belysning

STILL SafetyLight® och
STILL SafetyLight 4Plus® (vari-
anter)

Risk for 6gonskador nar man tittar in
i STILL SafetyLight® och STILL Safety-
Light 4Plus®.

Titta inte in i STILL SafetyLight® eller
STILL SafetyLight 4Plus®.

STILL SafetyLight® och STILL Safety-

Light 4Plus® ar en visuell varningsenhet

som mdjliggor tidig upptackt av truckar i
kéromraden med dalig sikt (t.ex. kérbanor,
héga hyllor) och vid déda vinklar och kors-
ningar. STILL SafetyLight® och STILL Safety-
Light 4Plus® ar monterad pa en hallare pa
skyddstaket sa att den inte paverkas av stétar
och vibrationer.

STILL SafetyLight® projicerar en eller flera
ljusbla ljuspunkter framfér eller bakom trucken
och varnar ddrmed andra om att en truck nar-
mar sig, beroende pa version. Med STILL Sa-
fetyLight 4Plus® projiceras flera ljusbla ljus-
punkter som en foljespot. Det vandrande lju-
set visar placeringen av trucken med dess
fardriktning.

Beroende pa truckens konfiguration slas
STILL SafetyLight® eller STILL Safety-

Light 4Plus® automatiskt pa nar trucken ar i
rorelse. Det betyder exempelvis att den kan
anvandas som en extra lampa for arbetsbelys-
ning vid kérning bakat (variant). STILL Safe-
tyLight® eller STILL SafetyLight 4Plus® kan
ocksa slas pa och av pa display- och manove-
renheten.

— For att gora detta trycker du pa program-
knappen Q.

@ OBS!

Om trucken ska kéras pa allmén vég mas-
te STILL SafetylLight® och STILL Safety-
Light 4Plus® vara avsténgd.

>

6219_003-110
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Belysning

Lampa fér varningszon och lam-
pa plus fér varningszon (varian-
ter)

Risk for skador pa 6gonen om du tittar in
i varningszonslampan.

Titta inte in i lampan plus for varnings-
zon.

Justera lampan plus for varningszon sa
att den inte blandar personer i narheten
eller féraren nar denne klattrar in i och ut
ur trucken.

Lampan fér varningszon och lampan fér var-
ningszon plus &r monterad pa stod pa forar-
skyddstaket sa att de inte paverkas av stétar
och vibrationer.

Lampan for varningszon projicerar ett ljus- >
streck bredvid trucken pa bade vanster och

héger sida eller till och med bakom trucken.

Det har ljusstrecket anger riskomradena pa
sidorna av och bakom trucken under drift.

Se avsnittet "Riskomrade" i kapitlet "Hantera
last".
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Belysning

Varningslampan for varningsomradet plus pro- >

jicerar en halvcirkel runt trucken. Det har ljus-
strecket anger riskomradena pa sidorna av
och bakom trucken under drift. Se avsnittet
"Riskomrade" i kapitlet "Hantera last".

Lampan plus fér varningszon ténds och slacks
i samband med att trucken slas pa och av.

Om trucken har StVZO-utrustning (enligt tys-
ka véagtrafikférordningen) kan lampan plus fér
varningszon tdndas och slackas via display-
och mandéverenheten.

— For att gora detta trycker du pa program-
knappen Q.

@ OBS!

Om trucken ska kéras pa allmén védg maste
varningszonslampan vara SIackt.

— Innan du anvander trucken ska du se till att
varningszonslampan fungerar och har juste-
rats korrekt.

Avstandet fran ljusstrecket till trucken maste
vara mellan 70 och 75 cm.

— For att justera varningszonslampan, se av-
snittet "Justera varningszonslampan" i ka-
pitlet "Bevara driftberedskap".

Vid bestéllning av trucken kan du vélja mellan
bla och réd lampa plus fér varningszon.
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Effektivitet och koérldgen

Effektivitet och kdrlagen

Blue-Q (variant) >

Funktionsbeskrivning

Effektivitetslaget Blue-Q paverkar bade dri-
venheten och aktiveringen av extra elférbru-
kare och minskar truckens energiférbrukning.
Blue-Q kan slas pa och av med en funktions-
knapp.

Nar effektivitetslaget ar aktiverat andras truck-
ens accelerationsbeteende till en mer mattlig
niva.

Vid kérning med lag hastighet, normalt vid ma-
névrering, marks ingen minskning dven om
Blue-Q &r aktiverat. For mattliga hastigheter
fran ca 7 km/h sker accelerationen mjukare.
Pa strackor upp till ca 40 m uppnas darfor inte
lika hég hastighet som om effektivitetslaget
inte skulle vara aktiverat. | 1agen "STILL Clas-
sic" ar den maximala hastigheten 20 km/h.

6219_003-072

Blue-Q paverkar inte:
« Maximal hastighet
+ Lutningskapacitet
 Dragkraft

« Bromsegenskaper

Inverkan pa extra elférbrukare

| féljande tabell visas férhallanden som orsakar avsténgning av vissa férbrukare nar Blue-Q
aktiveras. Vilka extra elférbrukare som finns tillgangliga beror pa truckens utrustning.

Avsténgd Sétesbrytare Trucken star stilla Korriktning
E.r :g:re arbetsbelys- X X Bakat > 3 km/h
Bakre arbetsbelysning* X X Framat
Takstralkastare® X X >3 km/h
Huvudljus* X X -
Framre torkare X X Bakat > 3 km/h
Bakre torkare X X Framat
Taktorkare X X -
Séatesvarmare X - -
Hyttvarme X - -
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Effektivitet och kdrlagen

Avstangd Satesbrytare Trucken star stilla Korriktning
Uppvéarmning, rutor X - -
*StVZO-utrustning (enligt tyska vagtrafikférordningar) (variant) avaktiveras inte

EEEETET R T
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Effektivitet och koérldgen

Sla pa och av Blue-Q

— Sla pa effektivitetslaget Blue-Q genom att
trycka pa programknappen ®).

Symbolen fér Blue-Q ® visas pa display-/ma-
néverenheten och effektivitetslaget Blue-Q
slas pa.

— Stang av effektivitetslaget Blue-Q genom att
trycka pa den tillhérande programknappen
igen.

Blue-Q-symbolen férsvinner och effektivitets-
laget Blue-Q sténgs av.

@ oBS!

Fordonsansvarig kan ocksa anvénda sin be-
hbrighet for att aktivera effektivitetsldget Blue-
Q permanent. Se nasta avsnitt.
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Effektivitet och kdrlagen

Konfigurera Blue-Q

Atkomst for fordonsansvarig gor att fordonsan-
svarig kan aktivera effektivitetslaget Blue-Q
permanent eller aktivera funktionen att sla pa
och av via programknapp.

— Aktivera Behdrighetsniva o=,

— Tryck pa programknappen Fordonsin-
stallningar /4.

Menyn som 6ppnas har féljande funktioner:

* Permanent
Féraren kan inte sla pa och av Blue-
Q. Blue-Q &r permanent aktivt. Symbolen
Blue-Q ® visas permanent pa manéverdo-
nets enhet.

* Genom att trycka pa en knapp
Féraren kan sla pa och av Blue-Q via pro-
gramknappen.

— Tryck pa énskad programknapp.

Det orangefargade aktivitetsfaltet visas bred-
vid programknappen som du trycker pa.

Aterga till huvuddisplayen genom att trycka pa
huvuddisplayknappen {a.

STILL Classic och sprintlége >
Korlagena paverkar hanteringen av trucken.

Tva olika korlagen finns tillgéngliga:

1 STILL Classic 1

Det hér laget ar aktivt nar trucken har sla-
gits pa. Det har laget ar standardinstall-
ningen och ger en balans mellan hydraul-
funktioner och korfunktioner. Maxhastig-
heten ar 18 km/h. Ingen symbol visas pa

displayen. 2

2 Sprintldge
| sprintlaget accelererar trucken snab-
bare till en maxhastighet pa 20 km/h.
Det har laget 6kar ocksa lyfthastigheten.
Sprintlaget ar till fér kdrning pa obehind-

J.o

n

6219_003-079

rad och rymlig terrdng.

@ OBS!

Nair sprintidget anvands forbrukar trucken mer
energi. Batteriet laddas darfér ur snabbare.
Drivenheterna varms upp snabbare.
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Effektivitet och koérldgen

Sl pa och av sprintlaget

— Sla pa sprintlaget genom att trycka pa tillho-
rande programknapp.

Symbolen for "sprintlaget" 44 (2) visas pa
displayen pa display- och mandverenheten.
Sprintléget ar paslaget.

— Om du vill stanga av laget trycker du pa
programknappen igen.

Symbolen forsvinner och laget slas av. Truck-
en ar da tillbaka i STILL Classic-laget.

Automatisk avsténgning for sprintldge

Trucken férbrukar mer energi om den anvands
i sprintlaget pa maximal prestandaniva. Resul-
tatet ar att batteriet laddas ur snabbare samti-
digt som drivsystemet och energitillférseln kan
bli fér varma.

Batterispanningen och temperaturen pa driv-
systemet och energitillforseln dvervakas konti-
nuerligt. Om spanningsfall (galler inte for litiu-
mjonbatterier) eller dverhettning intraffar avak-
tiveras sprintlaget automatiskt.

Om trucken sténgs av automatiskt pa grund
av spanningsfall kan sprintlaget endast slas
pa igen om foljande villkor &r uppfylida:

- Batteriet ar fulladdat.
» Trucken har startats om.
Om trucken sténgs av automatiskt pa grund

av 6verhettning kan sprintlaget endast slas pa
igen nar drivenheten har svalnat.
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Kérning
Kérning
Sakerhetsféreskrifter vid kdrning

Kérning

Foraren ska folja de allménna trafikreglerna
vid kérning i foretagstrafik.

Hastigheten ska anpassas till lokala forhallan-
den.

Foraren ska t.ex. kora sakta i kurvor, i smala
passager, vid kérning genom svangdorrar, vid
stéllen utan sikt och pa ojamnt underlag.

Foraren maste alltid halla ett sdkerhetsbrom-
savstand till framférvarande fordon och per-
soner och alltid ha fordonet under kontroll.
Plétsliga stopp, snabba svangningar och om-
korningar pa farliga platser eller da ingen sikt
finns ska undvikas.

— Nar du kor trucken for fésta gangen ska du
gobra det pa en 6ppen plats eller pa en vag
utan trafik.

Under korning ar det forbjudet att:

« Lata armar och ben hénga ut fran fordonet
« Luta kroppen &ver gaffeltruckens yttre kant
+ Kilattra ut ur trucken

* Flytta forarsatet

Justera rattstangen

+ Lossa sékerhetsbaltet

» Avaktivera skyddssystemet

Hoja last hogre an 300 mm ovanfér marken
(med undantag fér mandévrering vid placer-
ing/hdmtning av last i lager),

» Anvanda elektronisk utrustning, till exempel
radioapparater, mobiltelefoner etc.

Att anvédnda multimedia- och kommunikationsutrust-
ning samt att anvéanda dessa med valdigt hog ljudvo-
lym vid korning eller hantering av last kan paverka
férarens uppmarksamhet. Risk for olycka!

— Anvand inte sadana apparater vid korning eller
hantering av last.

— Stéllin volymen sa att varningssignaler kan horas.

N TN
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Inom omraden déar det &r férbjudet att anvdnda mo-
biltelefoner eller radiotelefoner &r det inte tillatet att
anvanda mobiltelefon eller radiotelefon.

— Stang av enheterna.

Sikt vid kérning

Foraren maste halla blicken i kdrriktningen
och ha tillracklig sikt 6ver kdrbanan.

Sarskilt vid korning bakat maste foraren vara
saker pa att kérbanan ar fri.

Vid transport av féremal som skymmer sikten,
maste foraren kora trucken bakat.

Om detta inte &r méjligt ska en andra person
agera vagledare framfér trucken.

| ett sddant fall far féraren endast kéra med

ganghastighet och extra forsiktighet. Stanna
trucken omedelbart om 6gonkontakten med
vagledaren forloras.

Backspeglarna ska endast anvéndas for att
Overblicka vagomradet bakom trucken och
inte for att kora bakat. Om hjalpmedel for
battre sikt (spegel, monitor) kravs for att fa
tillracklig sikt, maste anvandningen av dessa
ske med forsiktighet. Extra forsiktighet maste
vidtas vid kérning bakat med hjalpmedel for
béttre sikt.

Sarskilda villkor galler nar tillbehdr anvands,
se kapitlet "Montering av tillbehor".

Alla glasrutor (specialutrustning, t.ex. vindruta)
och speglar maste alltid vara rena och fria fran
is.

Vagar
Dimensioner pa vagar och gangbredder

Foljande dimensioner och gangbredder kravs
for att sakert utféra manévrer med de angivna
villkoren. For varje fall ska det kontrolleras om
storre gangbredd ar nédvandig, t.ex. om det
férekommer olika lastdimensioner.

Inom EU maste direktivet 89/654/EEG (mini-
miriktlinjer for sdkerhet och halsa pa arbets-

Kérning
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platsen) foljas. Utanfor EU galler respektive
lands nationella direktiv.

Kérning

Den erforderliga gangbredden beror pa las-
tens dimensioner.

Gangbredderna for lastpallar ar foljande:

Gangbredd [mm]
Med lastpall Med lastpall
Modell e 1000 % 1200 800 x 1200
Pa tvaren* pa langden
RX60-35/600 6331 4265 4465
RX60-40 6332 4265 4465
RX60-40/600 6333 4265 4465
RX60-45 6334 4265 4465
RX60-45/600 6335 4275 4475
RX60-50 6336 4275 4370
RX60-50/600 6337 4475 4570
* Utan hansyn till utskjutande gaffelarmar

Trucken far endast anvandas pa vagar som
inte har for tvara kurvor, éverdrivet branta lut-
ningar eller fér smala eller laga passager.

Kéra i upp- och nedférsbackar

Olycksrisk pa grund av att drivenheten stangs av!

Korning uppfor och nedfér Iangre backar kan fororsa-
ka att drivningen 6verhettas och stdngs av. Trucken
bromsar da inte in nér gaspedalen slépps upp och
rullar vidare pa frihjul.

Korning uppfor och nedfér lutningar som ar storre an
15 % ér inte tillatet pa grund av de angivna minsta
bromsvéardena. Vardena for backtagningsformagan
har nedan géller endast for att klara mindre hinder pa
korvagen och tillfalliga hojdskillnader, t.ex. ramper.

— Radgér med en auktoriserad serviceverkstad in-
nan du kor i langa uppfors- och nedfdérsbackar
med en storre lutning &n 15 %.

Trucken far koras i foljande upp- eller nedférslutningar:

Maximal lutning [%]

Modell Typ Med last Utan last
RX60-35/600 6331 12,4 20,3
RX60-40 6332 16 19,7
RX60-40/600 6333 T 18,8

N TN
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Kérning
Maximal lutning [%]

Modell Typ Med last Utan last
RX60-45 6334 10,5 18,8
RX60-45/600 6335 9,6 16,3
RX60-50 6336 9,2 16,3
RX60-50/600 6337 8,9 15,5

Upp- och nedférsbackar far inte ha storre lut-
ningar an de som listas har ovan och de ska
ha ett grovt underlag.

Den 6vre och nedre delen av lutningen maste
ha slata och mjuka 6vergangar som forhindrar
att lasten faller till marken och hindrar gaffelt-

rucken fran att skadas.

Varning om komponenterna sticker ut
utanfor truckens kanter

Truckar behodver ofta kéra genom mycket
smala eller mycket laga utrymmen, t.ex. gang-
ar eller containrar. Truckarnas dimensioner ar
utformade for det andamalet. Daremot kan
rorliga komponenter sticka ut utanfér truckens
kanter och skadas eller lossna. Exempel pa
dessa komponenter ar:

« Ett ovikt takfonster i forarhytten

« Oppna hyttdérrar

Koérvagarnas skick

Korvagarna maste vara tillrackligt fasta, jamna
samt fria fran smuts och tappade féremal.

Draneringskanaler, plankorsningar och liknan-
de hinder maste jamnas ut och vid behov
utrustas med ramper sa att truckar kan koéra
Over dessa hinder med sa fa ojamnheter som
mojligt.

Kontrollera att brunnslock, dréneringslock och
andra foremal ar starka nog.

Avstandet mellan truckens hogsta del respek-
tive lasten och fasta foremal i omgivningen
maste vara tillrackligt stort. H6jden utgdrs av
totalhojden pa lyftstativet och dimensionerna
pa lasten.

I y
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Kérning

Regler for vagar och arbetsomraden

Det ar endast tillatet att kéra pa vagar som ar
godkanda for trafik av driftbolaget eller dess
representanter. Trafikvdgar maste vara fria
fran hinder. Lasten far endast sattas ned och
lagras pa platser avsedda for andamalet. Drift-
bolaget och dess representanter maste saker-
stalla att obehoriga personer haller sig utanfor
arbetsomradet.

@ OBS!

FOlj definitionen for foljande ansvarig person.
"driftbolag”.

Riskzoner

Riskzoner pa koérvagarna maste markas ut
med vanliga trafikskyltar eller, vid behov, med
extra varningsskyltar.

Vélja kérprogram 1 till 3

Trucken har tre kérprogram med olika forin-
stéllda framdrivnings- och bromsegenskaper.
Grundprincipen ar att ju hdgre nummer pa kor-
programmet, desto stdrre kérdynamik.

Kérprogrammet valjs med hjalp av display-
och mandverenheten under menyalternativet
Kérning@:.

— Tryck pa programknappen %... for att valja
Onskat korprogram. &2
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Anvéndning

Kérning

— Om kdrprogrammen har sparats som en fa- >
vorit pa en programknapp trycker du pa pro-
gramknappen 4 tills numret for det nska-
de korprogrammet visas pa displayen. 3

Antalet dynamiska stapelsegment anger kor-
dynamiken hos det valda kérprogrammet.

-

6219_003-106

Valja kérprogram A eller B >

Trucken har tva framdrivningsprogram for per-
sonanpassade kor- och bromsegenskaper.

Till skillnad fran de fasta kérprogrammen "1
till 3" kan program "A" och "B" konfigureras.
Proceduren for det beskrivs i féljande avsnitt.

Korprogrammet valjs med hjalp av display-
och mandverenheten under menyalternativet
Kérning@:.

— Tryck pa programknappen &* eller 4° for
att valja dnskat kérprogram.

— Om korprogrammen har sparats som en fa-
vorit pa en programknapp trycker du pa pro-
gramknappen 4 tills numret fér det 6nska- s
de koérprogrammet visas pa displayen.

Konfigurera kérprogrammen A
och B

Korprogrammen kan konfigureras av féraren.

@ oBs!

Instéliningsmenyn &r bara tillganglig om truck-
en star stilla och parkeringsbromsen &r ilagd.
Om parkeringsbromsen lossas for tidigt stédngs
instéllningsmenyn.

I y
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Kérning

— Stanna trucken.

— Lagg i parkeringsbromsen.

— Tryck pa knappen =.

Den forsta menynivan visas.

— Tryck pa programknappen .

— Tryck pa programknappen Fordonsin-
stallningar /4.

— Tryck pa programknappen Kérprogram.
Menyn kérprogram visas.

— Tryck pa tillhérande programknapp for
kérprogram A eller kérprogram B.

Hur du konfigurerar kdrprogrammen med hjalp
av kdrprogram A forklaras har.

Menyn Stall inkérprogram Avisas. [

Féljande parametrar kan stallas in:

* Maxhastighet Stéll in kérprogram A
Bestdmmer den maximala hastigheten (va-
rierar beroende pa truckmodell).

¢ Rorlighet
Bestdmmer accelerationsbeteendet och
backningsbeteendet med hjalp av fem niva- — | Rorlighet 3
er.
1 anger den lagsta smidigheten och 5 ang- —_
er den storsta smidigheten

* Bromsa
Bestdmmer den elektriska bromsfordroj-
ningen nar gaspedalen slapps upp i fem
steg.
1 anger den kortaste férdréjningen och 5
anger den langsta fordréjningen

<

— Maxhastighet 16 km/h

+ |+ |+

Fordréjning 2

— Valj en hogre niva genom att trycka pa pro-
gramknappen + .

— Valj en lagre niva genom att trycka pa pro-
gramknappen —.

— Spara installningen genom att trycka pa
programknappen [/].

Installningarna sparas.

— Avbryt instéllningen genom att trycka pa
programknappen [X].

Instaliningarna atergar till det senast sparade
vardet.

N TN
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Tryck pa knappen 43 en gang fér att aterga till
féregaende menyniva utan att spara andring-
ar.

Kérning

Valja korriktning >

Truckens korriktning maste véljas med
fardriktningsomkopplaren/fardriktningsvaljaren 1
fore korning. Hur fardriktningsomkoppla-
ren/fardriktningsvaljaren mandvreras beror pa
vilka funktionsreglage som ar monterade i
trucken.

Fardriktningsomkopplaren sitter pa funktions-
reglagen for hydraulfunktionerna. Fardrikt-
ningsvaljaren sitter pa fardriktningsomkopplar-
och indikatormodulen (variant).

@ oBS!

Férdrikiningen kan ocksa &ndras nér trucken
r0r sfg. Foten kan vara kvar pa kérpedalen nar
du gor det. Trucken bromsas da och kérs at
andra hallet (backning).

Indikatorn som visar vald fardriktning ("fram-
at" (1) eller "bakat" (2)) tdnds pa display- och
mandverenheten.

Neutrallage

Om du lamnar trucken en langre tid, maste

du valja neutrallaget for att undvika att trucken
plotsligt kor ivag pa grund av oavsiktlig akti-
vering av kérpedalen.

— Sla for ett 6gonblick éver fardriktningsom-
kopplaren/fardriktningsvaljaren till motsatt
fardriktning.

Fardriktningsindikatorn pa display- och mané-
verenheten slacks.

@ OBS!

Nér foraren lamnar satet stalls den valda fér-
driktningen in i "neutrallége". Fér kérning mas-
te férdrikiningsomkopplaren/férdriktningsvélja-
ren aktiveras igen.

I y
STILL



Kérning

Manévrering av fardriktningsom- >

kopplaren pa version med fler-
funktionsspak

— For fardriktning "framat" trycker du fardrikt-
ningsomkopplaren (1) nedat.

— For fardriktning "bakat" trycker du fardrikt-
ningsomkopplaren (1) uppét.

@ oBS!

Om det ér fel pa féardriktningsomkopplaren (1)
och trucken stannar i ett riskomrade kan fér-
driktningsvaljaren pa férdrikiningsomkopplar-
och indikatormodulen (variant) anvédndas for
nédkdrning. Se avsnittet "N6dkdrning med far-
driktningsomkopplaren/férdriktningsvéljaren” i
kapitlet "I hdndelse av nodsituation”.

Mandvrering av fardriktningsom- >

kopplaren pa version med minis-
pak

— For fardriktning "framat" trycker du fardrikt-
ningsomkopplaren (1) framat.

— For fardriktning "bakat" drar du fardrikt-
ningsomkopplaren (1) bakat.

@ OBS!

Om det ér fel pa féardriktningsomkopplaren (1)
och trucken stannar i ett riskomrade kan fér-
driktningsvaéljaren pa fardrikiningsomkopplar-
och indikatormodulen (variant) anvédndas for
nédkdrning. Se avsnittet "Nodkorning med far-
driktningsomkopplaren/fardriktningsvéljaren” i
kapitlet "I hdandelse av nodsituation”.

6219_003-028
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Manévrering av fardriktningsom- >
kopplaren pa version med Fing-
ertip

— For fardriktning "framat" trycker du fardrikt-
ningsomkopplaren (1) framat.

— For fardriktning "bakat" drar du fardrikt-
ningsomkopplaren (1) bakat.

@ oBS!

Om det ér fel pa féardriktningsomkopplaren (1)
och trucken stannar i ett riskomrade kan fér-
driktningsvaljaren pa férdrikiningsomkopplar-
och indikatormodulen (variant) anvéandas for
ndédkdrning. Se avsnittet "N6dkdrning med far-
driktningsomkopplaren/férdriktningsvéljaren” i
kapitlet "l hdndelse av nodsituation”.

Kérning

Mandvrera den vertikala vipp- >
brytaren f6r "fardriktning", Joy-
stick 4Plus-versionen.

— For korriktning "framat", tryck den vertikala
vippstrombrytaren for "korriktning” (1) upp-
at (A).

— For korriktning "bakat", tryck den vertikala
vippstrémbrytaren for "korriktning” (1) ned-
at (B).

@ OBS!

Om det ér fel pa féardriktningsomkopplaren (1)
och trucken stannar i ett riskomrade kan fér-
driktningsvéljaren pa fardrikiningsomkopplar-
och indikatormodulen (variant) anvéandas for
nédkdrning. Se avsnittet "Nodkdrning med far-
drikiningsomkopplaren/fardriktningsvéljaren” i
kapitlet "l hdndelse av nodsituation”.

6210_003-101
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Mandévrera fardriktningsvéljaren >
pa versionen med fardriktnings-
omkopplar- och indikatormodul

Kérning

— For fardriktning "framat" trycker du fardrikt-
ningsvéljaren (1) framat.

— For fardriktning "bakat" trycker du fardrikt-
ningsvaljaren (1) bakat.

Alternativt sa kan du valja fardriktning med
hjalp av fardriktningsomkopplarna pa reglagen
fér hydraulfunktioner.

@ OBS!

Om det &r fel pa fardriktningsvéljaren (1) och 6219003097
trucken stannar i ett riskomrade kan férdrikt-

ningsomkopplaren pa funktionsreglaget for

hydraulfunktionerna anvéndas for nédkdrning.

Se avsnittet "Nodkdrning med férdriktnings-

omkopplaren/fardrikiningsvaljaren” i kapitlet "I

hédndelse av nddsituation”.

Starta kérning

Det innebdr livsfara om man fastnar under en truck
som kommit i rullning eller tippat!

Sitt pa forarsatet.

— Spann fast baltet.

Aktivera befintliga forarskyddssystem.

Observera informationen i kapitlet "Saker-
hetsféreskrifter vid kdrning".

Forarsatet ar forsett med en satesbrytare. Sa-
tesbrytaren kontrollerar om det sitter nagon

i forarsatet. Om forarséatet ar tomt eller om
satesbrytaren inte fungerar kan trucken inte
koras. Alla lyftfunktioner avaktiveras. | sddana
situationer visas meddelandet Sitt ner i
férarsatet A pa display- och mandve-
renheten.

— Sitt pa forarsatet. Spann fast baltet.

— Lyft gaffelvagnen tills den har tillracklig
golvfrigang.

— Tilta lyftstativet bakat.

— Slapp parkeringsbromsen.

N TN
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— Valj 6nskad fardriktning.

Kérning

Indikatorn som visar vald fardriktning ("fram- >
at" (1) eller "bakat" (2)) tands pa display- och
mandverenheten.

@ OBS!

Beroende pa utrustning kan foljande varianter
av varningsenheter for kérning bakat finnas:

» En signal hors.
o STILL SafetyLight tands.
» Varningssystemet blinkar.

— Tryck ned kérpedalen (3). >

Trucken rér sig i vald fardriktning. Hastigheten
styrs av kdrpedalens lage. Trucken bromsar
nar kdrpedalen slapps upp.

@ OBS!

Trucken halls dven pa plats i uppfors- eller
nedfdrsbackar, dven om den elektriska parker-
ingsbromsen inte ar inkopplad.

3

Olycksrisk pa grund av bromsfel!

Den regenerativa bromsen fungerar bara om trucken
ar paslagen, nédstoppsbrytaren inte har aktiverats
och parkeringsbromsen &r urkopplad.

5060_003-084

— Anvéand bromspedalen om den regenerativa
bromsen inte fungerar.

— Léagg i parkeringsbromsen innan du ldmnar truck-
en.

Andra fardriktning

— Lyft foten fran kérpedalen.
— Valj 6nskad fardriktning.
— Tryck ned gaspedalen.

Trucken rér sig i vald kérriktning.

I y
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Kérning

@ OBS!

Férdrikiningen kan ocksa &ndras nér trucken
r6r sig. Foten kan vara kvar pa korpedalen nar
du gor det. Trucken bromsas da och kérs at
andra hallet (backning).

@ OBS!

Om det uppstar ett elektriskt fel i kérpedalen
stdngs drivenheten av. | en sdadan situation
bromsas inte frucken elekiriskt. Nar det elekt-
riska felet har atgérdats, kommer det att vara
mdjligt att kora trucken igen genom att sldppa
upp korpedalen och sedan trycka ned kérpe-
dalen [gen. Om trucken trots det inte fungerar
ska du parkera den pa ett sakert séatt och kon-
takia det auktoriserade servicecentret.

Starta kérlaget, version med
dubbelpedal (variant)

A FARA!

Det innebdr livsfara om man fastnar under en truck
som kommit i rullning eller tippat!

— Sitt pa forarsatet.
— Spénn fast baltet.
— Aktivera befintliga forarskyddssystem.

— Observera informationen i kapitlet "Saker-
hetsféreskrifter vid kdrning".

Forarsatet ar forsett med en satesbrytare. Sa-
tesbrytaren kontrollerar om det sitter nagon

i forarsatet. Om forarsatet ar tomt eller om
satesbrytaren inte fungerar kan trucken inte
koras. Alla lyftfunktioner avaktiveras. | sddana
situationer visas meddelandet Sitt ner i
férarsatet A pa display- och mandve-
renheten.

— Sitt pa forarsatet. Spann fast baltet.

— Lyft gaffelvagnen tills den har tillracklig
golvfrigang.

— Tilta lyftstativet bakat.

— Slapp parkeringsbromsen.

N TN
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Anvéndning

Kérning

— Tryck pa hoger kérpedal (1) for kdrning >
"framat" och tryck pa vanster kérpedal (2)
for kdrning "bakat".

@ oBs!

P4 versionen med tva pedaler har férdrikt-
ningsomkopplarna ingen funktion. é L g %
\

5060_003-085

Indikatorn som visar vald fardriktning ("fram- >
at" (1) eller "bakat" (2)) tands pa display- och
mandverenheten.

@ OBS!

Beroende pa utrustning kan foljande varianter
av varningsenheter for kérning bakat finnas:

» En signal hors.

o STILL SafetyLight tdands.
» Varningssystemet blinkar.
Trucken ror sig i vald fardriktning. Hastigheten 2
styrs av kdrpedalens lage. Trucken bromsar
nar kérpedalen slapps upp.

@ OBS!

Trucken hélls &ven pa plats i uppfors- eller
nedfdrsbackar, dven om den elektriska parker-
ingsbromsen inte ar inkopplad.

A FARA!

Olycksrisk pa grund av bromsfel!

Den regenerativa bromsen fungerar bara om trucken
ar paslagen, nédstoppsbrytaren inte har aktiverats
och parkeringsbromsen ar urkopplad.

— Anvand bromspedalen om den regenerativa
bromsen inte fungerar.

— Lagg i parkeringsbromsen innan du lamnar truck-
en.
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Kérning

Andra fardriktning

— Ta bort foten fran den nedtryckta kérpeda-
len.

— Tryck ned kérpedalen for motsatt fardrikt-
ning.

Trucken ror sig i vald fardriktning.

@ OBS!

Om det uppstar ett elektriskt fel | kérpedalen
sténgs drivenheten av. | en sddan situation
bromsas inte trucken elektriskt. Nar det elekt-
riska felet har atgérdats, kommer det att vara
mdjligt att kora trucken igen genom att sldppa
upp korpeaalen och sedan trycka ned kérpe-
dalen [gen. Om trucken trots det inte fungerar
ska du parkera den pa ett sékert sétt och kon-
takta det auktoriserade servicecentret.

Anvanda fardbromsen >

Den regenerativa bromsen omvandlar truck- 1
ens accelerationsenergi till elektrisk energi.
Nar du slapper upp koérpedalen saktar gaffelt-
rucken in.

— Slapp korpedalen (1) for att gora detta.

— Om bromseffekten ar otillracklig, anvander
du ocksa bromspedalen (2) for att aktivera
fardbromsen.

Under den forsta delen av bromspedalens
nedtryckningsrorelse aktiveras endast den re-
generativa bromsningen. Nar pedalen trycks
ned ytterligare aktiveras aven den mekaniska
bromsen och bromsar drivhjulen. 5080003006

Vid elektrisk bromsning atervinns energi till
batteriet. Resultatet blir Iangre drifttid mellan
laddningarna av batteriet och minskat slitage
pa bromsarna.

Du kan ocksa bromsa trucken med fardbrom-
sen genom att trycka ned bromspedalen (2).
Under den forsta delen av bromspedalens
nedtryckningsroérelse aktiveras endast den re-
generativa bromsningen. Nar pedalen trycks
ned ytterligare aktiveras dven den mekaniskt
aktiverade fardbromsen och bromsar drivhju-
len.
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A FARA!

Det finns risk for olyckor om fardbromsen inte fun-
gerar!

Kérning

Om den regenerativa bromseffekten markbart for-
samras kan ett komponentfel ha intraffat. Trucken
kan inte langre bromsas tillrackligt.

— Vid bromsning med fardbromsen kan det vara
nédvandigt att anvanda parkeringsbromsen for att
underlatta inbromsningen.

— Meddela det auktoriserade servicecentret.

— Anvand inte trucken igen forrén fardbromsen har
lagats.

A FARA!

Om hastigheten ar fér hég finns risk for att trucken
sladdar eller tippar!

Truckens bromsstracka beror pa vaderlek och vag-
beldggning. Observera att den verkliga bromsstrack-
an 6kar med kvadraten pa hastigheten.

— Anpassa korsatt och bromsning efter vaderforhal-
landen och vagbelaggning.

— Kor aldrig fortare an att du kan stanna utan att
bromsstrackan blir for lang.

@ OBS!

Om parkeringsbromsen akfiveras medan
trucken ar i rérelse kan trucken sakta in med
ett ryck.

Sétt an den elektriska parkerings->
bromsen

A FARA!

Det finns en risk att bli 6verkérd om
trucken rullar i vag, med livshotande
skador som foljd.

— Trucken far inte parkeras i en slutt-
ning.

— Lamna inte trucken forran parkerings-
bromsen har dragits at.

— | nodfall ska trucken sakras med kilar
pa utférssidan sa att den inte rullar
ivag.

Trucken ar utrustad med en elektrisk parker-
ingsbroms. Parkeringsbromsen far inte vara
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Kérning

manuellt aktiverad nar féraren lamnar trucken.
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.

Trots de automatiska hjalpmedlen ansvarar
foraren for att trucken parkeras sakert. Saker-
hetsinformationen om parkering av trucken
géller.

@ OBS!

Den elektriska parkeringsbromsen kan endast
aktiveras eller lossas om batteriets hankontakt
har anslutits och trucken &r paslagen.

Om parkeringsbromsen &ar aktiverad indikeras
detta med en symbol pa display- och mandve-
renheten i stallet for kdrhastigheten.

Symboler for parkeringsbromsen pa display- och man&verenheten

Symbol Beskrivning

(@]

Parkeringsbromsen aktiverades automatiskt.
Nar gaspedalen aktiveras lossas parkeringsbromsen automatiskt.

P Parkeringsbromsen aktiverades genom att knappen trycktes ned.
Enda séttet att lossa parkeringsbromsen ar att trycka pa knappen.

Lossa den elektriska parkeringsbrom-
sen efter att trucken har slagits pa

— Tryck in tryckknappen (1) for att lossa par-
keringsbromsen.

Trucken halls pa plats av drivmotorn.

Aktivera parkeringsbromsen manuellt
nar trucken star stilla

Anvanda parkeringsbromsen manuellt
— Tryck pa knappen (1).

Den elektriska parkeringsbromsen ger ifran
sig ett ljud nar den aktiveras och lysdioden (2)
lyser med ett fast sken. Symbolen (& visas pa
displayen.

Lossa parkeringsbromsen manuellt
— Sitt pa forarsatet.
— Tryck pa knappen (1).

Den elektriska parkeringsbromsen ger ifran
sig ett ljud nar den lossas och lysdioden(2)
slocknar.

>
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Visningen av kérhastigheten ersatts av sym-
bolen @).

Automatisk aktivering av den elektriska
parkeringsbromsen nar trucken star stil-
la

Den elektriska parkeringsbromsen aktiveras
automatiskt nar trucken star stilla i foljande
situationer:

Automatisk aktivering nér trucken star stilla

Kérning

Orsak

Effekt

Forarsatet ar tomt.

Den elektriska parkeringsbromsen ger ifran sig
ett ljud nar den aktiveras.
Lysdioden (2) tdnds med ett fast sken.

Gaspedalen slapps upp (bromspedalen ej ned-
trampad).

Efter en angiven fordréjning aktiveras den
elektriska parkeringsbromsen med en ljudsig-
nal.

Lysdioden (2) tdnds med ett fast sken.

| en backe halls trucken av drivmotorn i 3 se-
kunder. Sedan aktiveras den elektriska parker-
ingsbromsen.

Trucken sténgs av.

Den elektriska parkeringsbromsen aktiveras
omedelbart med en ljudsignal.

Lysdioden (2) tdnds en kort stund med fast
sken tills styrenheterna stangs av.

Noédstoppsknappen ar aktiverad.

Den elektriska parkeringsbromsen aktiveras
omedelbart med en ljudsignal.
Lysdioden (2) tdnds med ett fast sken.

Om den elektriska parkeringsbromsen har ak-
tiverats automatiskt visas symbolen @) pa
display- och mandverenheten. Lysdioden (2)
tands.

— For att lossa den elektriska parkeringsbrom-
sen igen maste foraren satta sig i forarsatet
igen.

— Tryck ned gaspedalen.

Den elektriska parkeringsbromsen ger ett ljud
ifran sig nar den lossas. Lysdioden (2) slock-
nar.




Kérning

@ OBS!

Om symbolen @ visas pé displayen kan
trucken inte kéras forrén den elektriska par-
keringsbromsen har lossats med ett tryck pa
knappen (1). Detta ar fallet om parkerings-
bromsen har dragits at manuellt.

Aktivering av den elektriska parkerings- D>

bromsen nér trucken &r i rérelse
Manuell aktivering nar trucken kérs
— Tryck pa knappen (1).

Trucken bromsas av drivenheten enligt valt
framdrivningsprogram. Nar trucken har stan-
nat aktiveras den elektriska parkeringsbrom-
sen med en ljudsignal. Lysdioden (2) tdnds
med ett fast sken. Symbolen @ visas pa dis-
play- och mandverenheten.

— Om bromseffekten inte &r tillracklig ska du
aven anvanda fardbromsen.

@ OBS!

Om drivenheten misslyckas kan bromsa truck-
en genom att trycka pa tryckknappen(1).
Trucken bromsas starkare om knappen (1)
hélls intryckt eller trycks in flera ganger. Den
elektriska parkeringsbromsen kan inte lossas
genom alt du aktiverar gaspedalen.

Olycksrisk!
Trucken kan bromsa abrupt.
— Spénn fast baltet.

Anvandning
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Kérning
Automatisk aktivering nér trucken kérs
Orsak Effekt
Trucken bromsas enligt valt framdrivningspro-
gram.

Forarsatet ar tomt.

Nar trucken har stannat aktiveras den elektris-
ka parkeringsbromsen med en ljudsignal.
Lysdioden (2) tdnds med ett fast sken. Symbo-
len @ visas pa displayen.

Tandningen slas av.

Trucken rullar en bit och stannar.

Nér trucken har stannat aktiveras den elektris-
ka parkeringsbromsen med en ljudsignal.
Lysdioden (2) tdnds med ett fast sken. Symbo-
len @ visas pa displayen tills reglerenheterna
stangs av.

Nodstoppsknappen ar aktiverad.

Trucken rullar en bit och stannar.

Nar trucken har stannat aktiveras den elektris-
ka parkeringsbromsen med en ljudsignal.
Lysdioden (2) tdnds med ett fast sken. Symbo-
len @®) visas pa displayen.

Trucken accelererar kraftigt trots att férarsatet
har lamnats.

Den elektriska parkeringsbromsen aktiveras
omedelbart med en ljudsignal.

Lysdioden (2) tdnds med ett fast sken. Symbo-
len @© visas pa displayen.

Trucken accelererar kraftigt trots att gaspeda-
len inte har aktiverats.

Parkeringsbromsen aktiveras omedelbart med
en ljudsignal.

Lysdioden (2) tdnds med ett fast sken. Symbo-
len @ visas pa displayen.

Fel i den elektriska parkerings-
bromsen

A FARA!

Det finns en risk att bli dverkérd om
trucken rullar i vag, med livshotande
skador som fdljd.

— Trucken far inte parkeras i en slutt-
ning.

— Lamna inte trucken forran parkerings-
bromsen har dragits at.

— | nédfall ska trucken sakras med kilar
pa utférssidan sa att den inte rullar
ivag.

— Kontrollera att parkeringsbromsen &r or-
dentligt aktiverad innan du lamnar trucken.



Anvandning

Kérning

Meddelande:
L&gg i parkeringsbromsen via knapp.

Om truckens styrenhet upptacker ett fel pa >

parkeringsbromsen kan trucken inte stdéngas

av.

+ Meddelandet (® L&dgg i parker-
ingsbromsen via knapp visas pa
display- och mandverenheten.

» Lysdioden (1) i tryckknappen (2) blinkar.

* En varningssignal ljuder.

@ OBS!

Om det blir néadvéndigt att stanga av en truck
som har fel pa parkeringsbromsen ska du all-
tid sékra trucken sa att den inte rullar ivdg.

En mdjlig orsak till felet ar att parkeringsbrom-
sen inte kan avgora om trucken star stilla eller
fortfarande ar i rorelse. | féljande avsnitt be-
skrivs hur man lagger an parkeringsbromsen
nar den ar defekt:

Aktivera en defekt parkeringsbroms nér
trucken star stilla

Det finns tva sétt att dra at parkeringsbrom-
sen:

— Tryck pa och hall tryckknappen (1) intryckt
i minst fem sekunder och slapp sedan tryck-
knappen.

eller

— Tryck pa knappen (1) flera ganger i foljd
sa att knappen trycks in under totalt fem se-
kunder.

Parkeringsbromsen aktiveras horbart. Nar du
slapper tryckknappen ska parkeringsbromsen
inte ge nagra ytterligare ljud ifran sig. Om

du hor ett ljud betyder det att tryckknappen
trycktes in i mindre @n fem sekunder. | sa fall
trycker du pa tryckknappen igen for att dra

at parkeringsbromsen igen. Upprepa den har
processen tills parkeringsbromsen aktiveras
och @®-symbolen visas.

Aktivera en parkeringsbroms med funktions-
fel nér trucken kors

— Tryck pa knappen (1).

Parkeringsbromsen ansatts.

N TN
STILL



@ OBS!

Trucken bromsas starkare om knappen (1)
hélls intryckt ldngre eller trycks in flera ganger.

Kérning

Funktionen "S&ker parkering”

Den har funktionen dvervakar bromsverkan
nar trucken ar parkerad. Om en sensor ar
monterad pa lyftstativet (variant) kontrollerar
funktionen ocksa om gaffelvagnen ar ned-
sankt.

Den har funktionen larmar féraren med en var-
nande ljudsignal i féljande fall:

« Foraren lamnar forarsatet och det har inte
varit mojligt att aktivera parkeringsbromsen

« Foraren lamnar forarsatet utan att sdnka
gaffelvagnen (variant)

« Foraren forsoker stanga av trucken och det
har inte varit méjligt att aktivera parkerings-
bromsen

» Trucken bérjar réra sig inom de nédrmaste
20 sekunderna efter att parkeringsbromsen
aktiverats

STILL



Kérning
Aktivering och ingripande av funktionen "Sé&ker parkering"
Orsak Effekt

Forarsatet ar tomt. Den elektriska parkerings-
bromsen kan inte aktiveras eller kunde tidigare
inte aktiveras.

Féljande meddelande visas pa skarmen:
Parkeringsbromsen kan inte akti-
veras.

- Bekrafta genom att trycka pa programknap-
pen [].

En varningssignal ljuder nar férarsatet Iamnas
tomt. Nar nagon satter sig i forarsatet tystnar
varningssignalen.

Trucken maste vara avstangd. Den elektriska
parkeringsbromsen kan inte aktiveras eller kun-
de tidigare inte aktiveras.

Trucken kan inte stdngas av. En varningssignal
ljuder.

Féljande meddelanden visas pa skarmen:
Parkeringsbromsen kan inte akti-
veras. @)

- Bekréafta genom att trycka pa programknap-
pen (V]

Stanga av trucken &nda? ?

- Bekréafta genom att trycka pa programknap-
pen [V].

Se till att trucken inte kan
bérja rulla. A

— Sakra trucken med kilar s& att den inte kan
rulla ivag.

- Bekréafta genom att trycka pa programknap-
pen (V]

Nu kan du sténga av trucken.

A FARA!

Det finns en risk att bli 6verkord om trucken rullar i
vag, med livshotande skador som foljd!

Parkera trucken pa ett sékert satt om parkerings-
bromsen ar trasig. Sakra industritrucken sa att den
inte rullar ivag.

For att gora detta ar det viktigt att man noggrant
foljer foljande instruktioner:

Om parkeringsbromsen inte kan aktiveras
automatiskt eller med tryckknappen ska du
g6ra en nddaktivering av parkeringsbrom-
sen. Se avsnittet "Nddaktivering av parker-
ingsbromsen" i kapitlet "l handelse av ndd-
situation".

Om parkeringsbromsen inte kan aktiveras
med nddaktiveringsmekanismen ska truck-
en sakras med stoppklossar sa att den inte
borjar rulla.

Lat det auktoriserade servicecentret repare-
ra parkeringsbromsen.
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Meddelande:
Parkeringsbromsen kan inte anséttas

Kérning

Om truckens styrenhet upptacker ett fel pa >
parkeringsbromsen kan trucken inte stangas
av.

* Meddelandet Parkeringsbromsen
kan inte ans&ttas () visas pa dis-
play- och man&verenheten.

» Lysdioden (2) i tryckknappen (1) blinkar.
» En varningssignal ljuder.

@ OBS!

Om det blir néadvéndigt att stanga av en truck
som har fel pa parkeringsbromsen maste du
ldsa avsnittet "Stanga av trucken nar den
elektriska parkeringsbromsen inte fungerar”.
Det &r viktigt att sékra trucken sa att den inte
rullar ivéag.

@ OBS!

Om parkeringsbromsen lossas genom nédak-
tiveringsmekanismen &r det mdjligt att kéra
trucken i Iag hastighet.

« Trucken kan flyttas ivdg fran den farliga si-
tuationen eller till reparationsplatsen.

» Foraren maste vara sérskilt uppmérksam
vid kérning med en defekt parkeringsbroms.

— Om parkeringsbromsen inte kan aktiveras
automatiskt eller med tryckknappen ska du
aktivera parkeringsbromsen med nédaktive-
ringsprocessen. Se avsnittet "Nodaktivering
av parkeringsbromsen" i kapitlet "I handelse
av nddsituation”.

— Om parkeringsbromsen inte kan aktiveras
via nédaktiveringsprocessen ska trucken
sakras med stoppklossar sa att den inte kan
rulla ivag.

— Lat det auktoriserade servicecentret repare-
ra parkeringsbromsen.
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Anvandning

Kérning
Styrning

Olycksrisk!

Om hydrauliken upphér att fungera finns olycksrisk
eftersom styregenskaperna har forandrats.

— Anvand inte trucken om styrsystemet inte funge-
rar.

— Styr trucken genom att vrida pa ratten (1).

Om du vrider ratten at vanster (L) styrs truck-
en at vanster (L).

Om du vrider ratten at hoger (R) styrs trucken
at hoger (R).

Pilen (2) visar i vilken riktning trucken ror sig.

Information om svangradien finns i kapitlet
"Tekniska data".

>

C_ 1 J
NI\
QA
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Minska hastigheten vid svang >
(Curve Speed Control)

Den har funktionen minskar truckens hastighet
ju mer styrvinkeln 6kar, oavsett hur mycket
koérpedalen har tryckts ned. Om styrvinkeln
minskas igen i utgangen av kurvan kommer
trucken accelerera i enlighet med hur mycket
kdérpedalen trycks ned.

Kérning

Funktionen befriar dock inte féraren fran an-
svaret att ndrma sig en kurva i en hastighet
som tar hansyn till féljande faktorer:
 Lasten

» Vagunderlaget

» Radien pa kurvan

A FARA!

Funktionen kan inte Curve Speed Control asidosét-
ta de fysiska stabilitetsbegransningarna. Trots den-
na funktion finns det fortfarande risk for tippning!

6327_003-006

— Innan du anvénder den har funktionen bér du
bekanta dig med truckens @ndrade koér- och styr-
egenskaper.

A FARA!

Okad risk att valta om Curve Speed Control funktio-
nen &r avaktiverad. Om styrenheten slutar fungera
medan trucken &r i rérelse, eller om styrenheten ar
inaktiverad, kommer trucken inte langre att bromsa
automatiskt nér du styr.

— Sla inte av tdndningen medan du kor.

— Aktivera nédstoppsbrytaren endast i nédsituatio-
ner.

— Anpassa alltid kérstilen efter forhallandena.

Trots Curve Speed Control funktionen kan
trucken i extrema fall vélta vid féljande situa-
tioner:

« for snabb kurvtagning pa ojamnt eller lutan-
de underlag,

skarp rattvridning vid kdrning,

kurvtagning med daligt sékrad last,

snabb kurvtagning pa slatt eller blott under-
lag.

I y
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Hastighetsreduktion nar hyttdér-
ren ar 6ppen

Olycksrisk vid plotslig inbromsning av trucken

Kérning

Om hyttdérren éppnas nér trucken ar i rérelse brom-
sas trucken automatiskt.

— Hall hyttdérren stangd under kérning.

Med utrustningsvariantenen med "hytt" har
trucken en dvervakningsfunktion av hyttdérren
via en sensor. Signalen fran den har sensorn
ar kopplad till signalen fran spannesbrytaren i
truckens styrelektronik.

Om hyttddrren inte ar stdngd och baltet

inte ar fastspant begransas koérhastigheten till
4 km/h. Meddelandet Stang dérren el-
ler spann fast baltet visas pa dis-
playen.

Om hyttddrren 6ppnas nar trucken &r i rorelse
bromsas trucken automatiskt till en hastighet
pa 4 km/tim. Meddelandet Stang hytt-
ddrren visas pa displayen.

Om béltet lossas nar hyttdorren ar stangd vi-
sas inget meddelande pa displayen.

@ OBS!

Det finns en variant som férhindrar att truck-
en kors nér hyttdorren ar éppen. Meddelan-

detStang hyttddrren ! visas pa dis-
playen.

N TN
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Hastighetsgrans (variant) >

Hastighetsgransen (variant) ar en funktion
som kan konfigureras av den truckansvarige.
Den stéller in en maximal hastighet som an-
tingen kan vara permanent eller aktiveras av
féraren. Denna funktion hjalper féraren att fol-
ja hastighetsbegransningar, t.ex. i lagerutrym-
men eller sérskilda omraden.

Kérning

Sla pa och av hastighetsgransen
— Tryck pa knappen =.
Den forsta menynivan visas.

— Tryck pa programknappen Kérning ©:.

Menyn Kérning visas.

— Tryck pa programknappen Hast ighets-
begrénsning &.

Aktiveringsstapeln visas bredvid symbolen.
Hastighetsgransen slas pa.

— Om du vill stdnga av hastighetsgransen
trycker du pa programknappen igen.

Konfigurera hastighetsgransen

@ OBS!

Installningsmenyn ar bara tillganglig om truck-
en star stilla och parkeringsbromsen &r ilagd.
Om parkeringsbromsen lossas for tidigt stangs
instéliningsmenyn. Atkomst ges endast nér I0-
senordet anges av den fordonsansvarige.

— Stanna trucken.

— Lagg i parkeringsbromsen.

— Tryck pa knappen =.

— Tryck pa programknappen .

Den forsta menynivan visas.

— Aktivera "Behdrighetsniva truckansvarig".

— Tryck pa programknappen Fordonsin-
stallningar J&.

— Tryck pa programknappen Hastighets-
grans.

I y
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Kérning

Menyn som 6ppnas erbjuder foljande funktio-
ner:
* Permanent

Om den har funktionen aktiveras begrénsas
hastigheten tills den fordonsansvarige inak-
tiverar funktionen.

e Genom att trycka pa en knapp

Om den har funktionen aktiveras kan
foraren sla pa och av hastighetsbegréns-
ningen genom att trycka pa programknap-
pen 3.

¢ Ange maximal hastighet

Denna meny kan anvandas for att stélla
in truckens maximala hastighet nar hastig-
hetsbegrénsningen ar aktiv.

— For att justera maximal hastighet trycker du
pa programknappen Ange maxhastig-
het.

Menyn Hastighetsbegransning 6pp-
nas.

— Anvand programknapparna for att stalla in
en maximal hastighet mellan 2 km/h och
20 km/h.

Den maximala hastigheten beror pa truckens
utrustning och kan vara begransad av en fab-
riksinstallning.

— Spara genom att trycka pa knappen .
Maximal hastighet har angetts.

— Rensa genom att trycka pa knappen A.
Inmatningen tas bort.

— Avbryt genom att trycka pa bakat-knap-
pen 0.

Displayen atergar till foregaende meny.

Aterga till huvuddisplayen genom att trycka pa
huvuddisplayknappen {2}.

Hastighetsbegransning 6
7
Ange maxhastighet
(2...20km / h) 8
km/h

9

@ = Radera
= Spara @ = Avbryt 0

S
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Farthallare (variant) >

Hjalpfunktionen "farthallare" gor att féraren
kan halla en konstant truckhastighet éver ett
rimligt avstand. Dessutom kan farthallarfunk-

tionen anvandas for att folja alla hastighets-

begransningar som géller i foretagets lokaler.
Farthallarfunktionen fungerar vid kérning fram-
ati en hastighet av 6 km/h eller snabbare.
Funktionen satts i standbylage via display-
och mandéverenheten och kan aktiveras och
avaktiveras med fardriktningsomkopplaren pa
funktionsreglaget for hydraulfunktionerna.

Kérning

Farthallarfunktionen gor att foraren kan spara
valfri hastighet éver 6,0 km/h genom att trycka
pa en knapp vid korning framat och sedan

fortsatta att kora utan att anvénda kérpedalen.

Symbolen ™(3) fér anvandning av farthallar-
funktionen sitter pa funktionsreglaget for hyd-
raulfunktionerna.

Stalla in farthallarfunktionen i standbyla-
ge

For att farthallarfunktionen ska aktiveras via
fardriktningsomkopplaren maste funktionen
forst sattas i standbylage med display- och

manoverenheten.

— Tryck pa knappen =
Den forsta menynivan visas.
— Tryck pa programknappen Kérning ©:.

Menyn Kérning visas.
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Anvandning

Kérning

— Tryck pa programknappen ). >

Den orangefargade aktiveringsstapeln bredvid

programknappen &) tands. Farthallarfunktio- =D EnE 08:20 @

nen &r redo. -

Symbolen 1) visas gratonat pa displayen. Z A
y ® () g pa display 2D o o >3

-
Ta farthallaren ur standbylage "@. N (@

Om du trycker pa programknappen ) igen
gar funktionen ur standbyléage.

0
4]

3

En ljudsignal hérs. Symbolen &) (1) visas inte

langre. / { @ ’
/

Aktivera farthallarfunktionen 1

Olycksrisk om farten inte anpassas!

Korning vid for hdg hastighet kan orsaka olyckor,

trucken kan exempelvis vélta vid kurvtagning.

— Justera hastigheten under hela strdckan som ska
tillryggaldggas

— Var sarskilt uppméarksam pa hastigheten vid kurv-
tagning

— Folj sékerhetsforeskrifterna vid kérning

— Var medveten om farthallarfunktionens speciella

beteenden och faror som ar férknippade med an-
vandningen

— Accelerera trucken till nskad hastighet
(minst 6,0 km/h)

N TN
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— Anvand fardriktningsomkopplaren (2) for >
korning framat.

@ oBs!

Pa versionen med tva pedaler (variant) an-
vands férdrikiningsomkopplaren (2) uteslutan-
de for att aktivera och avaktivera farthallar-
funktionen (variant).

Kérning

STILL




Anvandning

Kérning

Farthallarfunktionen &r aktiv. Den aktuella >
hastigheten lagras.

Tva pip hérs nar farthallarfunktionen &r aktiv. =) 08:20 ®
Symbolen ) (4) visas i svart pa displayen.

Wiy
%

— Lyft foten fran kérpedalen.

w
O
o
N
<,

S
h

~ N®
— For att spara en annan hastighet, avaktive- \573

ra farthallarfunktionen och aktivera funktio-
nen med den nya valda hastigheten.

Trucken fortséatter att kéra med den forvalda
hastigheten tills farthallaren avaktiveras.

9

il

Avaktivera farthallaren

®
// {6km/h}\

Avaktivering av farthallarfunktionen innebar att 4
hastigheten aterigen styrs av gaspedalen. Far-
thallarfunktionen forblir i standbylége. Funktio-
nen kan aktiveras nar som helst ndr gaspeda-
len trycks ned genom att fardriktningsomkopp-
laren for kérning framat trycks in igen.

Nar farthallarfunktionen ar avaktiverad ar sym-
bolen &)(1) gratonad.

@ OBS!

Det enklaste séttet att avaktivera farthallar-
funktionen ar att trycka pa gaspedalen.

Foljande atgarder avaktiverar farthallarfunktio-
nen:

+ Aktivera fotbromsen

» Mandvrera parkeringsbromsen

» Trycka ned gaspedalen

Om gaspedalen trycks ned forbi den install-
da hastigheten accelererar trucken.

+ Andra fardriktning

 Tryck pa fardriktningsomkopplaren for kor-
ning framat igen utan att trycka pa gaspe-
dalen

+ Tryck pa programknappen. &)
Nar du trycker pa programknappen &)
sténgs farthallarfunktionen av.

Andra forhallanden som gor att truckens styr-

enhet avaktiverar farthallarfunktionen ar:

» Forarsatet ldAmnas

+ Truckens hastighet &r lagre an 2,5 km/h.

N TN
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« Hastighetsbegrénsningen ar installd pa
mindre an 4,5 km/h.

» Truckens styrenhet kdnner av avvikelser,
t.ex. nar batteriluckan ar 6ppen och batteri-
ladan inte ar indragen.

Kérning

Om gaspedalen trycks ned under dessa for-
hallanden bromsas trucken forst via drivenhe-
ten. Foljande meddelande visas pa skarmen:

Slapp upp koérpedalen

Trucken fortsatter endast att kéra om korpeda-
len slapps upp och sedan trycks ned igen.

Om dessa villkor har &ndrats igen stélls den
hastighet som sparades forst in igen.

@ oBsS!

Om trucken ar konfigurerad med automatiska
funktioner for att minska kérhastigheten och
kOrhastigheten reduceras till 6 km/h eller ldgre
avaktiveras farthallarfunktionen automatiskt.
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Parkering

Parkering

Parkera trucken pa ett sékert
satt och sténg av den

A FARA!

Det finns en risk att bli dverkérd om
trucken rullar i vag, med livshotande
skador som foljd.

— Trucken far inte parkeras i en lutning.

— Vid nédlagen ska trucken sakras med
stoppklossar pa den nedatriktade si-
dan.

— Lamna trucken forst efter att ha lagt i
parkeringsbromsen.

A FARA!

Livsfara foreligger p.g.a. en fallande last eller vid
nedsankning av komponenter pa trucken.

— Sank lasten helt innan du lamnar trucken.

A VARNING!

Batterier kan frysa!

Om trucken parkeras i en omgivningstemperatur un-
der -10 °C en langre period kyls batterierna ner. |
blysyrabatterier kan elektrolyten frysa och skada bat-
terierna. Trucken &r da inte klar att anvéandas.

— Nar omgivningstemperaturen understiger -10 °C
ska du endast parkera trucken under kortare tid-
sperioder.

— Lagg i parkeringsbromsen.
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— Sank gaffelvagnen till golvet. >

Parkering

— Tilta lyftstativet framat tills gaffelarmarnas
spetsar vilar pa underlaget.

— Om tillbehor (variant) monteras, dra tillbaka
arbetscylindrarna; se kapitlet "Allmanna in-
struktioner om mandvrering av tillbehor".

— Vrid tandningsnyckeln till 1age "0" och ta ut >
nyckeln.

6219_003-102
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Parkering

— | varianten med "tryckknappstandning"
trycker du pa knappen. (1)

@ OBS!

Startnyckiar, FleetManager-kort (variant),
FleetManager-transponderchips (variant) eller
PIN-kod for atkomstbehdrighet (variant) far
inte éverldmnas till andra personer utan att
den fordonsansvarige har gett uttryckliga in-
struktioner om detta.

Bromsblock (variant)

Bromsblocket (variant) anvands for att hindra
trucken fran att rulla ivag nér den star i lutning.
Den sitter pa bakre stolpen pa forarskyddsta-
ket.

— Dra bort fastbygeln (1) fran bromsblocket
och hall fastbygeln pa plats.

— Fatta tag i bromsblocket (2) och dra det
uppat och ut ur stodfastet (3).

— Skjut in bromsblocket under ett framaxelhjul
pa sidan mot nedférsbacken.

— Efter anvandning, satt tillbaka bromsblocket
i stodfastet sa att fastbygeln laser broms-
blocket pa plats.

6219_003-103
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Lyfta

Lyftsystemsmodeller

Lyfta

Gaffelvagnens och lyftstativets rérelse beror

till stor del pa féljande utrustning:

* Lyftstativet som trucken &r utrustad med,
se >Kapitel "Versioner med lyftstativ",
Sidan 203

 Funktionsreglagen som hydraulfunktionerna
styrs med, se > Kapitel "Reglage for lyftsys-
temet", Sidan 204

Oavsett truckens utrustningsvarianter ska de
grundlaggande specifikationerna och procedu-
rerna foljas, se > Kapitel "Sakerhetsforeskrifter
for hantering av last", Sidan 227 .

Versioner med lyftstativ

A FARA!

Olycksrisk om lyftstativet eller lasten kolliderar med
lagt tak eller laga inkorsportar.

— Observera att det inre lyftstativet eller lasten kan
vara hogre an gaffelvagnen.

— Ta hansyn till tak- och porthéjder.

Ett av foljande lyftstativ kan vara monterat pa
trucken:

Teleskopstativ >

Néar lyftstativet lyfts hojs det 6ver de yttre lyft-
cylindrarna. Lyftstativet tar med sig gaffelvag-

nen via kedjorna. | det har scenariot héjs gaf-
felvagnen dubbelt sa snabbt som det inre lyft-

stativet. Det inre lyftstativets 6vre kant (1) kan
darfér vara hogre an gaffelvagnen.

|

)
©
©
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Lyfta

Triplexstativ (variant)

Under ett lyft forflyttar sig den inre lyftcylindern
upp till den fria lyfth6jden (3), och sedan hojer
de yttre lyftcylindrarna det inre lyftstativet upp

till maxhdéjden (2).

Reglage for lyftsystemet

Hur lyftsystemet hanteras beror pa vilka funk-
tionsreglage trucken har utrustats med.

Méjliga utrustningsvarianter innefattar:
 Flerfunktionsspak

« Dubbel minispak

» Trippelminispak

» Fyrdubbel minispak

 Fingertip

» Joystick 4Plus

For tydlighetens skull hanvisas lyftsystemets
rorelser till bokstaverna (A, B, C, D) i detta un-
derkapitel.

A Sank ned gaffelvagnen

B Lyft gaffelhallaren

C Tilta lyftstativet framat

D Tilta lyftstativet bakat

— Se relevanta avsnitt i detta underkapitel.

>

>

<1<

o m

STILL



Risk for personskador till féljd av fordréjd respons
fran trucken!

Lyfta

Om du konfigurerar lyftrérelserna for lag dynamik re-
agerar lyftsystemet efter en fordréjning nér du sléap-
per mandverdonet, aven vid nddsituationer. Gaffel-
vagnen stannar inte omedelbart nér det slapps. Den
stannar forst efter ungefar en sekund. Detta kan
aven intraffa nar specifika instéliningar konfigureras
for hjalpsystemen Dynamic Load Control 1 & 2.

— Arbeta med sarskild uppmarksamhet och forsiktig-
het.

@ OBS!

Om flera hydraulfunktioner anvénds samtidigt
kan dessa funktioner paverka varandra. Om
till exempel gaffelvagnen &r upphdjd och en
tillsatsfunktion anvénds samtidigt, kan lyfthas-
tigheten eller arbetshastighet pa tillsatsfunktio-
nen andras.

STILL



Lyfta

Styra lyftsystemet med flers- >
paksdrift

A FARA!

Att strécka sig in i eller klattra mellan truckens
rorliga delar (t.ex. lyftstativ, sidoférskjutningar, ar-
betsutrustning, lastbérare etc.) kan leda till allvarlig
personskada eller dédsfall, och ar darfér absolut
férbjudet.

— Folj sakerhetsforeskrifterna for hantering av laster.

— Lyftsystemet far enbart mandvreras fran forarsa-
tet.

Olycksrisk vid felaktig anvandning!

| de har anvandaranvisningarna beskrivs hur du an-
vander lyftsystemet i fabrikskonfigurationen.

Om det auktoriserade servicecentret har konfigurerat
en annan konfiguration maste de nya bilddiagram-
men observeras for att sakerstélla séker drift. Drift-
bolaget maste uppmérksamma alla forare pa att en
annan konfiguration har konfigurerats.

— Observera bilddiagrammen pa manéverspakarna.

— Kontrollera att hydraulfunktionerna fungerar som
de ska foére anvandning.

Lyftstativets lyft och séankningsroérelser styrs
med mandverspaken for "lyftning-sakning"-
mandverspaken (1). Dekalen med motsvaran-
de symbol(4) sitter pA mandverspaken.

Lyftstativets lutningsrorelse styrs med mané-
verspaken "tiltning"(2) Dekalen med motsva-
rande symbol(3) sitter pA mandverspaken.

Symbolerna ar ordnade enligt rérelseriktning-
en hos mandverspaken (1) eller (2).

Lyfta/sanka gaffelvagnen
Om du vill lyfta gaffelvagnen:

— For mandverspaken for "lyftning/sank-
ning" (1) i pilens riktning (B).

Sanka gaffelvagnen:

— Fo6r mandverspaken for "lyftning/sank-
ning" (1) i pilens riktning (A).

N TN
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Tilta lyftstativet
Tilta lyftstativet framat:

Lyfta

— For mandverspaken for "tiltning" (2) i pilens
riktning (C).

Tilta lyftstativet bakat:
— For mandverspaken for "tiltning" (2) i pilens
riktning (D).

Lyftsystemets rérelser och symbolernas

innebérd
A _l Sanka
1l Lyfta

B
C £ Tilta framat
D {J Tilta bakat

STILL



Lyfta

Styrning av lyftsystemet med en >
dubbel minispak

A FARA!

Att strécka sig in i eller klattra mellan truckens
rorliga delar (t.ex. lyftstativ, sidoférskjutningar, ar-
betsutrustning, lastbérare etc.) kan leda till allvarlig
personskada eller dédsfall, och ar darfér absolut
férbjudet.

— Folj sakerhetsforeskrifterna for hantering av laster.

— Lyftsystemet far enbart mandvreras fran forarsa-
tet.

Olycksrisk vid felaktig anvandning!

| de har anvandaranvisningarna beskrivs hur du an-
vander lyftsystemet i fabrikskonfigurationen.

Om det auktoriserade servicecentret har konfigurerat
en annan konfiguration maste de nya bilddiagram-
men observeras for att sakerstélla séker drift. Drift-
bolaget maste uppmérksamma alla forare pa att en
annan konfiguration har konfigurerats.

— Observera bilddiagrammen pa manéverspakarna.

— Kontrollera att hydraulfunktionerna fungerar som
de ska foére anvandning.

Lyftstativets lyft-, sdnknings- och tiltningsrérel-
ser styrs med 360°-spaken (3) till "lyftstativet".
Dekalen med symboler fér de hydrauliska
funktionerna (1) eller (2) ar fast pa avsedd
plats (4).

Bilderna ar ordnade enligt rorelseriktningen
hos 360-spaken (3) till "lyftstativet".

@ OBS!

« Trucken har konfigurerats pa fabriken i en-
lighet med informationen pa dekalen (1).
Fdljande steg for att flytia gaffelvagnen och
Wftstativet baseras pa denna konfiguration.
Konfigurationen enligt klistermérket (2) med
omvénda funktionsaxlar kan bestéllas som
en variant.

Lyfta/sdnka gaffelvagnen
Om du vill lyfta gaffelvagnen:

— For 360 -spaken for "lyftstativet" (3) i pilens
riktning (B).

N I
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Sanka gaffelvagnen:

— For 360 -spaken for "lyftstativet" (3) i pilens
riktning (A).

Lyfta

Tilta lyftstativet
Tilta lyftstativet framat:

— For 360 -spaken for "lyftstativet" (4) i pilens
riktning (C).

Tilta lyftstativet bakat:

— For 360 -spaken for "lyftstativet" (4) i pilens
riktning (D).

Lyftsystemets rorelser och symbolernas
innebérd

A 4 Sanka

B 1]Lyfta

C £ Tilta framat
D J Tilta bakat

STILL



Lyfta

Styrning av lyftsystemet med >
trippelminispak

A FARA!

Att strécka sig in i eller klattra mellan truckens
rorliga delar (t.ex. lyftstativ, sidoférskjutningar, ar-
betsutrustning, lastbérare etc.) kan leda till allvarlig
personskada eller dédsfall, och ar darfér absolut
férbjudet.

— Folj sakerhetsforeskrifterna for hantering av laster.

— Lyftsystemet far enbart mandvreras fran forarsa-
tet.

Olycksrisk vid felaktig anvandning!

| de har anvandaranvisningarna beskrivs hur du an-
vander lyftsystemet i fabrikskonfigurationen.

Om det auktoriserade servicecentret har konfigurerat
en annan konfiguration maste de nya bilddiagram-
men observeras for att sakerstélla séker drift. Drift-
bolaget maste uppmérksamma alla forare pa att en
annan konfiguration har konfigurerats.

— Observera bilddiagrammen pa manéverspakarna.

— Kontrollera att hydraulfunktionerna fungerar som
de ska foére anvandning.

Lyftstativets lyft-, sdnknings- och tiltningsrérel-
ser styrs med 360°-spaken (3) for "lyftstati-
vet". Dekalen med symboler for de hydraulis-
ka funktionerna (1) eller (2) ar fast pa avsedd
plats (4).

Bilderna ar ordnade enligt rorelseriktningen
hos 360-spaken (3) till "lyftstativet".

@ OBS!

Trucken har konfigurerats pa fabriken i enlig-
het med informationen pa dekalen (1). Foljan-
de steg for att flytta gaffelvagnen och lyftstati-
vet baseras pa denna konfiguration.

Lyfta/sanka gaffelvagnen
Om du vill lyfta gaffelvagnen:

— For 360-spaken for "lyftstativet" (3) i pilens
riktning (B).

Sanka gaffelvagnen:

N I
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— For 360 -spaken for "lyftstativet" (3) i pilens
riktning (A).

Lyfta

Tilta lyftstativet

Tilta lyftstativet framat:

— For 360 -spaken for "lyftstativet" (4) i pilens
riktning (C).

Tilta lyftstativet bakat:

— For 360 -spaken for "lyftstativet" (4) i pilens
riktning (D).

Lyftsystemets rérelser och symbolernas
innebérd

A _l Sanka

B 1]Lyfta

C £ Tilta framat
D < Tilta bakat

STILL



Lyfta

Styrning av lyftsystemet med en >
fyrdubbel minispak

A FARA!

Att strécka sig in i eller klattra mellan truckens
rorliga delar (t.ex. lyftstativ, sidoférskjutningar, ar-
betsutrustning, lastbérare etc.) kan leda till allvarlig
personskada eller dédsfall, och ar darfér absolut
férbjudet.

— Folj sakerhetsforeskrifterna for hantering av laster.

— Lyftsystemet far enbart mandvreras fran forarsa-
tet.

Olycksrisk vid felaktig anvandning!

| de har anvandaranvisningarna beskrivs hur du an-
vander lyftsystemet i fabrikskonfigurationen.

Om det auktoriserade servicecentret har konfigurerat
en annan konfiguration maste de nya bilddiagram-
men observeras for att sakerstélla séker drift. Drift-
bolaget maste uppmérksamma alla forare pa att en
annan konfiguration har konfigurerats.

— Observera bilddiagrammen pa manéverspakarna.

— Kontrollera att hydraulfunktionerna fungerar som
de ska foére anvandning.

Lyftstativets lyft och séankningsroérelser styrs
med mandverspaken for "lyftning-sakning"-
mandverspaken (3). Dekalen med respektive
symbol (1) ar fast pa avsedd plats (6).

Lyftstativets lutningsrorelse styrs med mané-
verspaken "tiltning" (4) Dekalen med respekti-
ve symboler (2) ar fast pa avsedd plats (5).

Symbolerna ar ordnade enligt rérelseriktning- 6219_003-046_v2
en hos mandverspaken (3) eller (4).

Lyfta/sanka gaffelvagnen
Om du vill lyfta gaffelvagnen:

— For mandverspaken for "lyftning/sank-
ning" (3) i pilens riktning (B).

Sanka gaffelvagnen:

— Fo6r mandverspaken for "lyftning/sank-
ning" (3) i pilens riktning (A).

N TN
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Tilta lyftstativet
Tilta lyftstativet framat:

Lyfta

— For mandverspaken for "lyftstativ" (4) i pi-
lens riktning (C).

Tilta lyftstativet bakat:
— For manodverspaken for "lyftstativ" (4) i pi-
lens riktning (D).

Lyftsystemets rérelser och symbolernas

innebérd
A _l Sanka
1l Lyfta

B
C £ Tilta framat
D {J Tilta bakat

STILL



Anvandning

Lyfta
Styra lyftsystemet med Fingertip >

A FARA!

Att strécka sig in i eller klattra mellan truckens
rorliga delar (t.ex. lyftstativ, sidoférskjutningar, ar-
betsutrustning, lastbérare etc.) kan leda till allvarlig
personskada eller dédsfall, och ar darfér absolut
férbjudet.

— Folj sakerhetsforeskrifterna for hantering av laster.

— Lyftsystemet far enbart mandvreras fran forarsa-
tet.

Olycksrisk vid felaktig anvandning!

| de har anvandaranvisningarna beskrivs hur du an-
vander lyftsystemet i fabrikskonfigurationen.

Om det auktoriserade servicecentret har konfigurerat
en annan konfiguration maste de nya bilddiagram-
men observeras for att sakerstélla séker drift. Drift-
bolaget maste uppméarksamma alla forare pa att en
annan konfiguration har konfigurerats.

— Observera bilddiagrammen pa manéverspakarna.

— Kontrollera att hydraulfunktionerna fungerar som
de ska foére anvandning.

Lyftstativets lyft och séankningsroérelser styrs
med mandverspaken for "lyftning-sakning"-
mandverspaken (4). Dekalen med motsvaran-
de symbol(3) sitter pA mandverspaken.

Lyftstativets lutningsrorelse styrs med mané-
verspaken "tiltning"(1) Dekalen med motsva-
rande symbol(2) sitter pA mandverspaken.

Symbolerna ar ordnade enligt rérelseriktning-
en hos mandverspaken (4) eller (1).

Lyfta/sanka gaffelvagnen
Om du vill lyfta gaffelvagnen:

— For mandverspaken for "lyftning/sank-
ning" (4) i pilens riktning (B).

Sanka gaffelvagnen:

— Fo6r mandverspaken for "lyftning/sank-
ning" (4) i pilens riktning (A).

Tilta lyftstativet

Tilta lyftstativet framat:

N TN
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— For mandverspaken for "tiltning" (1) i pilens
riktning (C).

Tilta lyftstativet bakat:

— F8r mandverspaken fér "tiltning" (1) i pilens
riktning (D).

Lyfta

Lyftsystemets rérelser och symbolernas

innebérd

A Y Sénka

B 1]Lyfta

C 4\ Tilta framét
D < Tilta bakat

Styra lyftsystemet med Joy-
stick 4Plus

A FARA!

Att stricka sig in i eller klattra mellan truckens
rorliga delar (t.ex. lyftstativ, sidoférskjutningar, ar-
betsutrustning, lastbérare etc.) kan leda till allvarlig
personskada eller dédsfall, och ar darfor absolut
forbjudet.

— Folj sakerhetsforeskrifterna for hantering av laster.

— Lyftsystemet far enbart mandvreras fran forarsa-
tet.

Olycksrisk vid felaktig anvandning!

| de har anvandaranvisningarna beskrivs hur du an-
vander lyftsystemet i fabrikskonfigurationen.

Om det auktoriserade servicecentret har konfigurerat
en annan konfiguration maste de nya bilddiagram-
men observeras for att sékerstalla séker drift. Drift-
bolaget maste uppmarksamma alla férare pa att en
annan konfiguration har konfigurerats.

— Observera bilddiagrammen pa manéverspakarna.

— Kontrollera att hydraulfunktionerna fungerar som
de ska fére anvandning.

Lyftstativets Iyft-, sénknings- och tiltningsrorel-
ser styrs med Joystick 4Plus (1). Dekalerna
med symboler for de hydrauliska funktionerna
befinner sig pa position (2) och (4).

Symbolerna ar ordnade enligt rérelseriktning-
en hos Joystick 4Plus (1) och knappen for den
horisontella vipparmen (3).

I y
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Anvandning

Lyfta
Lyfta/sénka gaffelvagnen

Om du vill lyfta gaffelvagnen:

— Dra Joystick 4Plus (1) bakat (B).
Séanka gaffelvagnen:

— Tryck Joystick 4Plus (1) framat (A).

Tilta lyftstativet
Tilta lyftstativet framat:

— Tilta den horisontella vippstrémbrytaren (3)
at vanster (C).

Tilta lyftstativet bakat:

— Tilta den horisontella vippstrémbrytaren (3)
at hoger (D).

STILL



Anvéndning

Lyfta

Gaffelvagnens sidoférskjutning >
Forskjuter gaffelvagnen at vanster:

— For Joystick 4Plus (1) at vanster (E).

Forskjuter gaffelvagnen at hoger:

— For Joystick 4Plus(1) at hoger (F).

Lyftsystemets rorelser och symbolernas
innebérd

] Séanka

1 Lyfta

£\ Tilta framat

J Tilta bakat

Ll Sidoférskjutning at vanster
2] Sidoforskjutning at hoger

Mmoo W >

Dynamiken i de hydrauliska ro-
relserna

Risk for personskador till foljd av fordréjd respons
fran trucken!

Om du konfigurerar lyftrorelserna for lag dynamik re-
agerar lyftsystemet efter en fordréjning nér du sléap-
per mandverdonet, dven vid nddsituationer. Gaffel-
vagnen stannar inte omedelbart nar det slapps. Den
stannar forst efter ungefar en sekund. Detta kan
aven intraffa nér specifika instéliningar konfigureras
for hjalpsystemen Dynamic Load Control 1 & 2.

— Arbeta med sarskild uppmarksamhet och forsiktig-
het.

Ett auktoriserat servicecenter kan minska dy-
namiken i de hydrauliska rérelserna for att
anpassa dem till anvandningsomradets krav.
Hydraulsystemets rérelser kommer sedan att
reagera langsammare pa aktivering fran ma-
ndverdonet.

Maximal dynamik passar for anvandnings-
omraden dar lastlyftsystemet maste reagera
snabbt och direkt. Minsta dynamik ar lamplig
for tillampningar som exempelvis forflyttning
av émtaligt gods under vilken stétar maste
undvikas.

I y
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Lyfta

Maximal dynamik (standardinstallning)
» Den hydrauliska rérelsen startar omedelbart
efter aktivering av mandverdonet.

» Né&r mandverdonet slapps saktas den hyd-
rauliska rorelsen ner mycket snabbt.

Gaffelvagnen stannar snabbt.

Minsta dynamik

 Accelerationen for hydraulikrérelsen ar
mycket langsam nar du mandvrerar enhe-
ten.

» Den hydrauliska rérelsen startar mycket
langsamt efter aktivering av mandverdonet.

» Nar mandverdonet slapps saktas den hyd-
rauliska rorelsen endast langsamt ner.

Gaffelvagnen fortsatter ga ett tag innan den
stannar.

Valja lastprogram 1 till 3

Trucken har tre lastprogram for gaffelvagnens
och lyftstativets olika lyftbeteenden. Ju hogre
nummer pa det valda lastprogrammet, desto
hégre lastdynamik.

Skillnader mellan lastprogrammen
+ O Lastprogram 1:
66 % lyfthastighet
+ O | astprogram 2:
85 % lyfthastighet
+ OB | astprogram 3:
100 % lyfthastighet

Truckens lyftbeteende véljs via display- och
mandverenheten under menyalternativet =l .

— Tryck pa programknappen 2I'... for att valja
oOnskat lastprogram. 2% .
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Anvéndning

Lyfta

— Om lastprogrammen ar sparade som en >
favorit pa en programknapp trycker du pa
programknappen & tills numret for 6nskat
lastprogram visas pa displayen.

Antalet dynamiska stapelsegment visar lastdy-
namiken hos det valda lastprogrammet.

w

Begransa belastningsdynamiken till lastpro- >
gram 1 under uppvarmningsfasen

@ OBS!

Under uppvérmningsfasen ar lastdynamiken

begrénsad till lastprogram 1. Den intilliggan-

de symbolen visas pa displayen tills uppvérm-

ningsfasen &r avslutad.

— Se avsnittet "Uppvarmning av hydraulolja
vid laga omgivningstemperaturer" i kapitlet ' | | *
"Drift — kontroller och atgarder fore daglig

anvandning."

Gaffelslitageskydd (variant)

Varianten med "slitageskydd for gafflar" saker-
staller att gaffelarmarna inte vidrér marken.
Gaffelarmarna skyddas mot slitage och bygg-
nadens golv skyddas mot skador.

Det finns tva typer av slitageskydd for gafflar:
+ Gaffelslitageskydd (variant)

Den hér varianten beskrivs har.
« Elektroniskt gaffelslitageskydd

Truckansvarig kan konfigurera den har vari-
anten. Se avsnittet "Gaffelslitageskydd (va-

I y
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Lyfta

riant)" i kapitlet "Lyfthdjdsberoende hjalp-
system".
Lyftcylindrarna har inbyggda fasta stopp som
forhindrar att gaffelarmarna slar i marken. Det
nedre stoppet gor det bekvamare att fora in
gafflarna i en pall.

Féraren kan inte justera slitageskydd for gaff-
lar manuellt. Det mekaniska slitageskyddet for
gafflar maste dock justeras regelbundet vartef-
tersom slitaget pa framdacken okar.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret i
detta arende.

Byta gaffelarmar

A FARA!

Det finns en risk att bli dverkérd om trucken rullar i
vég, med livshotande skador som foljd.

— Trucken far inte parkeras i en sluttning.
— Lagg i parkeringsbromsen.

— Byt gaffelférlangningen pa en avspéarrad och sa-
ker plats med jdmnt underlag.

Det finns risk for personskador vid byte av de tunga
gaffelarmarna om de tappas pa benen, fotterna eller
knéna.

Utrymmet till vanster och till héger om gaffelarmarna
betecknas som riskzon.

— Anvand skyddshandskar och skyddsskor nar du
byter gaffelarmar.

Kontrollera att ingen finns i riskzonen!

Dra inte i gaffelarmarna.

Gafflarna maste alltid baras av tva manniskor. An-
vand en lyftanordning vid behov.

STILL



@ OBS!

« Virekommenderar att en lastpall anvéands
for att stbdja gaffelarmarna nér de installe-
ras eller tas bort. Pallstorleken beror pd
storleken pa gaffelarmarna som anvands.
Den bor vara tillrdckligt stor for att gaffelar-
marna inte ska sticka ut efter placering pa
pallen. Pa sa séitt kan gaffelarmarna séttas
ner och transporteras sékert.

 Badda gaffelarmarna kan skjutas éver till den
ena sidan.

Lyfta

Ta bort

— Valj pall efter storleken pa gaffelarmarna.

— Placera lastpallen till vanster eller hdger om
gaffelvagnen.

— Lyft gaffelvagnen tills gafflarnas nederkant
befinner sig cirka 3 cm hogre &n lastpallens
hojd.

— Léagg i parkeringsbromsen och se till att den
ar ordentligt atdragen.

— Vrid tandningsnyckeln at vanster och dra ut
den.

— Lossa lasskruven (2) till hoger eller vanster.

— Dra lasspaken (1) uppat och skjut gaffelar-
marna utat och upp pa pallen.

Installera

— Placera gafflarna pa en lastpall till vanster
eller hbger om gaffelvagnen.

— Skjut upp gaffelarmarna pa gaffelvagnen
fran utsidan och mot mitten.

— Dra lasspaken (1) uppat och skjut gaffelar-
marna till dnskat lage. Se till att [asspaken
hamnar i ratt lage.

6219_003-113

— Satt tillbaka och dra at lasskruven (2).

A FARA!

Nedfallande last eller gaffel utgdr livsfaral

— Dra at lasskruven (2) varje gang en gaffel har
bytts.

— Det &rinte tillatet att kora eller transportera laster
utan sékerhetsbult pa plats.

——
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Lyfta

@ OBS!

Om trucken har hjalpsystemet for "lastmat-
ning" (variant) maste "nettovikitsfunktionen" all-
tid utféras efter det att gaffelarmarna har byits.
Annars kan korrekt lastmétning inte garante-
ras.

Gaffelférlangningen (variant)

A FARA!

Det finns en risk att bli verkérd om trucken rullar i
vég, med livshotande skador som foljd.

— Trucken far inte parkeras i en sluttning.
— Lagg i parkeringsbromsen.

— Byt gaffelfériangningen pa en avsparrad och sa-
ker plats med jdmnt underlag.

Risk for skador!

Det finns risk for krosskador pa grund av gaffelfor-
langningens vikt. Det finns risk for skarskador vid
vassa kanter och liknande.

— Anvand skyddshandskar och skyddsskor.

Risk for stjalpning!

Gaffelforlangningens vikt och matt paverkar truckens
stabilitet. De tillatna vikter som anges pa kapacitets-
skylten maste i motsvarande grad minskas i forhal-
lande till det faktiska lastavstandet.

Om trucken ar utrustad med en gaffelférlangning
som monterats pa fabriken, har kapacitetsskylten re-
dan motsvarande justering.

— Observera lastkapaciteten. Se avsnittet "Kapaci-
tetsskylt" i kapitlet "Hantera laster".

@ OBS!

Om trucken har hjalpsystemet for "lastmat-
ning" (variant) maste "nettovikitsfunktionen" all-
tid utféras efter det att gaffelarmarna har bytts.
Annars kan korrekt lastmétning inte garante-
ras.

N TN
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Sétta tillbaka > 1

A FARA!

Risk for livsfara pga. fallande last!

Minst 60 % av langden av gaffelférlangningen maste
vila pa gaffelarmen. Maximalt 40 % av gaffelférlang-
ningens langd far skjuta ut utanfor gaffelarmarna.
Gaffelforlangningen maste dessutom sékras sa att
den inte kan glida av gaffelarmen.

Lyfta

Om gaffelfériangningen (1) inte ar skrad med en
sakringsbult (2) och en axelsprint (3), kan lasten och
gaffelférlangningen falla ned.

— Skjut pa gaffelforlangningen hela vagen till gaf-
felns bakparti.

— Se il att 60 % av langden pa gaffelforiangningen
vilar pa gaffelarmen. 2

7071_003-104_V2

— Sékra alltid gaffelférlangningen med sékringsbul-
ten.

— Sékra alltid sakringsbulten med axelsprinten.

— Ta bort axelsprinten (3) fran sakringsbul-
ten (2).

— Ta bort sakringsbulten fran gaffelférlang-
ningen (1).

— Skjut pa gaffelférlangningen pa gaffelarmar-
na tills gaffelférlangningen sitter jamnt mot
gaffelryggen.

— For in den sakringsbult som sitter bakom
gaffelryggen helt i gaffelfériangningen.

— For in axelsprinten i sakringsbulten och s&-
kra den.

Ta loss

— Ta bort axelsprinten (3) fran sakringsbul-
ten (2).

— Ta bort sakringsbulten fran gaffelférlang-
ningen (1).

— Dra av gaffelférlangningen fran gaffelarmar-
na.

— For in sékringsbulten helt i gaffelférlang-
ningen.

— Fér in axelsprinten i skringsbulten och s&-
kra den.
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Lyfta

Drift med reversibla gaffelarmar
(variant)

Reversibla gaffelarmar (1) kan anvandas for >
att uppna extra hog lyfthéjd. De reversibla
gaffelarmarna monteras pa gaffelvagnen pa
samma satt som standardgaffelarmar. Last far
lyftas upp pa och hangas under de reversib-

la gaffelarmarna. Lyftstativet kan lutas framat

och bakat som vanligt. G

A FARA!

Risk for livsfara pga. fallande last!

Standardgaffelarmarna &r inte lampliga fér omvand
anvandning pa grund av deras konstruktion. Om

standardgaffelarmar anvands i omvand position kan XZ
de ga sonder. Y @
— Anvand endast sarskilda reversibla gaffelar- ATEERRRRERTRERERRRRERERERLEL LA DDA

mar (1) om gaffelarmarna anvands i omvand posi-
tion for att fa hogre lyfthojd!

Olycksrisk vid glidande last!

Last kan glida pa de reversibla gaffelarmarna om det
inte finns nagot laststdd. En gaffelférlangning (vari-
ant) kan inte fastas sa att den ar garanterat glidfri.

— Anvand ej en gaffelférlangning (variant) med re-
versibla gaffelarmar.

Olycksrisk, trucken kan valta.

Nar trucken kors far inte lastens tyngdpunkt (2) vara
hégre an 600 mm 6ver markniva. Trucken kan vélta
framat vid kérning eller inbromsning.

— Du farinte kéra med last vars tyngdpunkt ar hogre
an 600 mm &ver marken

@ OBS!

Om trucken har "hjélpsystemet for lastmat-
ning” (variant) ska du utféra en "tarering" nar
au har bytt till de reversibla gaffelarmarna. An-
nars kan korrekt lastmatning inte garanteras.

— Om gaffelarmarna ska anvandas i omvand
position for att fa hogre lyfthdjd far endast
reversibla gaffelarmar anvandas.

— Anvand inte en gaffelférlangning (variant).

N TN
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— Om hjalpsystemet for "lastméatning" (variant)
ar monterat, kor "nettoviktsfunktionen”.

Lyfta

— Om du ska kora, justera forst lastens tyngd-
punkt (2) till hogst 600 mm 6ver marken.

— Om en last transporteras hangandes under
de reversibla gaffelarmarna, folj aven av-
snittet "Transportera hdngande last".

Funktionsproblem vid lyftning

Felaktig utféllningssekvens

A FARA!
Olycksrisk!

Med triplexstativ (variant) kan en felaktig forlang-
ningssekvens férekomma, dvs. det inre lyftstativet
forlangs eventuellt innan den fria lyfthjden uppnatts.
Da dverskrids den totala héjden och skador kan upp-
sta i passager och vid lag takhojd.

En felaktig utfallningssekvens kan t.ex. bero
pa foljande:
 Hydrauloljans temperatur ar for lag.

« Gaffelvagnen har fastnat i det inre lyftstati-
vet.

« Den fria lyftcylindern har fastnat.
« Kedjerullen pa den fria lyftcylindern har fast-
nat.

— Om hydrauloljetemperaturen ar for lag ska
stativets funktioner aktiveras langsamt flera
ganger for att hoja oljetemperaturen.

Om gaffelvagnen i det inre lyftstativet, den
fria lyftcylindern eller kedjerullen &r blockerad
maste felet atgardas innan du kan fortsatta
arbeta.

— Meddela servicecentret

Lastkedjor inte spénda

A FARA!
Risk for fallande last!

— Se till att kedjan/kedjorna inte slackar nar lasten
sanks.

I y
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Lyfta

Slappa kedjor kan t.ex. bero pa att:
« Gaffelvagnen eller lasten vilar pa lagerplat-
sen.

» Gaffelvagnsrullarna har fastnat i lyftstativet
p.g.a. smuts.

— Om gaffelvagnen eller lasten plotsligt stan-
nar ska gaffelvagnen hdjas tills kedjorna
spanns, och lasten sankas pa en annan
1amplig plats.

— Om gaffelvagnsrullarna fastnar i lyftstativet
p.g.a. smuts ska gaffelvagnen hojas tills
kedjorna spanns. Ta bort smutsen innan du
fortsatter med arbetet.

Risk for skada!

— Observera sékerhetsforeskrifterna for arbete pa
lyftstativ, se =Kapitel "Arbeta framfor trucken”,
Sidan 516 .

Hydraulsparrfunktion

Hydraulsparrfunktionen ser till att alla funktio-
ner i arbetshydrauliken avaktiveras nar sates-
brytaren i forarséatet avlastas.

Om féraren ldmnar férarsatet, hindrar sparr-
funktionen hydrauliska drift av féljande funktio-
ner:

* Lyfta lasten

» Sanka lasten

« Tilta lyftstativet

« Yitterligare hydraulfunktioner

» Styrning

@ OBS!

Endast nédstyrningsfunktionen forblir tillgang-
lig.
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Anvéndning

Lasthantering

Lasthantering

Sakerhetsforeskrifter for hanter- >
ing av last

Sakerhetsforeskrifterna for hantering av last
finns i féljande avsnitt.

A FARA!

Livsfara féreligger p.g.a. fallande last eller vid sénk-
ning av delar pa trucken.

— Befinn dig aldrig under upphéngda laster eller
upphdéjda gaffelarmar.

— Overskrid aldrig de maximala lasterna som anges
pa kapacitetsskylten. Annars kan stabilitet inte ga-
ranteras!

6210_003-030

A FARA!
Risk for fall- eller klamskada!
— Gafflarna far inte betradas.

— Lyftinte personer.

— Vidror eller klattra aldrig pa rorliga delar pa truck-
en.

A FARA!
Risk for skada fran fallande last!

— Vid transport av sma féremal ska ett lastskydd
monteras (specialutrustning) som forhindrar att
lasten faller pa foraren.

— Anvand aven en sluten takkapa (specialutrust-
ning).

Kapacitetsskylt

Den lastkapacitet som anges for trucken pa
kapacitetsskylten far inte verskridas. Lastka-
paciteten paverkas av lastens tyngdpunkt, lyf-
thojden, det redskap eller de gaffelarmar som
anvands och dacken.

— Kapacitetsskyltens placering kan hérledas
fran "markningspunkterna”.

I y
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Lasthantering

A FARA!

Risk fér livsfara om trucken férlorar sin stabilitet!

Overskrid aldrig de maximala lasterna som anges pa
kapacitetsskylten. Det galler kompakta och homoge-
na laster. Om vérdena dverskrids kan gaffelarmarnas
och lyftstativets stabilitet och hallfasthet inte garante-
ras.

Det ar forbjudet med felaktig anvandning eller att
anvanda personer for att 6ka lastkapaciteten.

Det &r forbjudet att 1agga pa ytterligare vikter for att
Oka lastkapaciteten.

A FARA!

Risk for dodsfall pa grund av feltolkning av kapaci-
tetsskylten!

Endast de kapacitetsskyltar som finns i fordonet &r
giltiga.
Siffrorna visar exempel.

— Folj bara kapacitetsskyltarna pa trucken.

A FARA!

Risk for livsfara om trucken forlorar sin stabilitet!

Om tillaten last for redskap (variant) och den minska-
de lastkapaciteten for kombinationen truck och red-
skap 6verskrids finns det risk for instabilitet.

— Den tillatna lastningen av tillbehdr (variant) och
den minskade lastkapaciteten for kombinationen
av truck och tillbehér far inte 6verskridas.

— Observera informationen pa de sarskilda kapaci-
tetsskyltarna pa trucken och redskapet.
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Kapacitetsskylt — standard

Lasthantering

A 4

1} 1100x40x1200 h(mm)

iS}—dﬁ_ [ eso] 750] 820] 6580

H [ 780] 920[ 1000] 6130

Q. E e €Y REEY 1000 B

% ||l |7 920] 1080] 1180 5230
500 y g [

mmz B [___THEITTTH 1060( 1240( 1360 4800

R NVEEERED Bt

Kapacitetsskylt — standard 2 Tillaten lyfthsjd
1 Avstand mellan lastens tyngdpunkt och gaf- 3 Vikt pa last som ska lyftas
felryggen

Det finns alltid minst en kapacitetsskylt pa
trucken: standardskylten Den visar endast
lastkapaciteten for gaffelarmar utan redskap.
Om ett redskap ar monterat, finns en andra
kapacitetsskylt: lyftkapacitetsskylten. Den har
skylten visar lastkapaciteten med hansyn till
redskapet. Vid anvandning av integrerade red-
skap skapas endast en standardskylt eftersom
de integrerade enheterna inte gar 1att att ta
bort frén trucken.

De exempelvarden som anvands har &r mar-
kerade i svart.

— For att faststéalla den faktiska lastkapacite-
ten, kollar du truckens kapacitetsskylt.
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Lasthantering

Exempel pa avldsning av en kapacitetsskylt

Positionsnumren pa den intilliggande bilden

motsvarar positionsnumren pa standardskyl-

ten.

1 Avstand mellan lastens tyngdpunkt och
gaffelryggen: 600 mm

2 Tillten lyfthdjd: 5 880 mm

3 Vikten pa lasten som ska lyftas: 1 000 kg

Avstand mellan lastens tyngdpunkt och gaffel-
ryggen ar 600 mm (1). Lyfth6jden ska vara 5
880 mm(2).

Det innebar att lasten inte far Gverskrida 1 000
kg(3) (lastkapacitet).

| det har exemplet, dar avstandet &r 600 mm
mellan lastens tyngdpunkt och gafflarnas bak-
re del, betyder det att en last pa 1 000 kg inte
far lyftas hogre an 5 880 mm.

Den lastkapacitet som anges for vissa nomi-
nella lyftar galler upp till denna nominella lyf-
tanordning. Om lyftvardet fér den férsta ra-
den dverskrids, galler lastkapaciteten fran den
andra raden upp till den andra linjens lyft.

Kapacitetsskylt for aterstdende last for
inbyggda enheter och redskap

@ OBS!

Kapacitetsskylten for redskap for aterstaende
last &r avidst enligt samma diagram som i
exemplet for kapacitetsskylten for grundkapa-
citet.

Vissa redskap har en standardsidoférskjutning
eller en stor sidoférskjutning. Som regel ar
standardsidoférskjutningen 100 mm och den
stora sidoforskjutningen 230 mm.

Till skillnad fran den stora sidoforskjutning-
en erbjuder standardsidoférskjutningen hogre
lastkapacitet, men endast inom ramen fér den
angivna standardsidoférskjutningen.

>
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En stor sidoforskjutning mojliggor ett starkt >
ocentret lastlage. En stor forskjutning i mitten

av lasten resulterar i en stor minskning av
truckens lastkapacitet.

Eftersom icke-integrerade redskap kan bytas XZP150 +100x40x1200 h(mm)
ar det méjligt att anvanda flera kapacitetsskyl- (22232271 2200 260 290| 6580
tar for lastkapaciteten for redskap pa en truck. A | £222312o03 430| 10| 560| 5870
Den aterstaende nytkapacitetsskylt_t_en_ galler 'g’ r=-1i--1 s00| s90| e50| 5230
sedan det monterade redskapet. For integre- ofT—T——

rade redskap &r endast tillamplig kapacitets- t---di---J 570] 670] 740] 4750
skylt monterad pa trucken. [Z223i227Y 780 920( 1000( 4100

R pp—

[__YE222%) soo| 600| 500(c(mm)

— Om det finns en inbyggd enhet eller ett red-
skap med stor sidoférskjutning pa trucken
ska du ta hansyn till den maximala sidofér-
skjutningen pa kapacitetsskylten.

Kapacitetsskylt for aterstdende last for stor
sidoférskjutning, s = 230 mm

En andra kapacitetsskylt for kvarvarande last >
fér samma redskap men med standardsido-
forskjutning (vanligtvis £100 mm) kan ocksa
monteras pa trucken. Den har lyftkapacitets-

skylten ger en hdgre lastkapacitet, men en- " 1X@P150 +100x40x1 200 h(mm)
dgst {pom ramen fér den angivna §taqqarq- i==-7:--1 430] 510] 560| 6580
sidoférskjutningen. Om standardsidoforskjut- ———

ningen 8verskrids géller lyftkapacitetsskylten | glizzzdioocd 570] 670] 740] 6130
for maximal majlig sidoférskjutning. Féraren | L__Ji-__) 640| 750| 820| 5880
ansvarar for att félja 12322 710] 40| sso| 5230
information om lastkapacitet och sidoforskjut- £2273I25C3 850[ 1000| 1090 4800
ning pa lyftkapacitetsskylten. Om du &r oséker {Z23i227Y 8oo| 600 500(c(mm)

ska du anvanda lastkapaciteten fér maximal
sidoforskjutning.

Sarskild kapacitetsskylt fér laster som

inte &r i mitten lyftkapacitetsskylten fér standardsidoférskjut-
ning, s = 100 mm

Om obalanserad last transporteras regelbun-
det krévs en sarskild kapacitetsskylt for laster
som inte ar i mitten. Om denna skylt behdver
anvandas vid ett senare tillfélle, kontaktar du
det auktoriserade servicecentret. Du maste ha
information om typen av last och utseendet.

Plocka upp laster

For att lasten ska ligga sakert maste avstan-
det mellan gaffelarmarna vara tillrackligt stort,

56388011510 SV - 06/2023 - 10 231
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och de maste vara placerade sa langt under
lasten som mdjligt.

Lasthantering

Lasten ska om mgjligt vila pa gaffelns bakpar-
ti.
Lasten far inte sticka ut for Iangt utanfor gaf-

felspetsarna, och gaffelspetsarna far inte hel-
ler sticka ut for langt utanfor lasten.

Lasten ska lyftas och placeras sa nara mitten
som mdjligt.

A FARA!

Okad risk for olyckor pga. fallande last!

Vid transport av sma objekt, satter du dit ett skydd
(variant) sa att inte lasten faller pa foraren.

En sluten takkapa (variant) ska ocksa anvéndas.

Borttagbara takfonster far inte tas bort.

Justera gaffeln >

— Lyft lasspaken (1) och flytta gaffelarmarna
till dnskad position.

— Lat Iasspaken snappa tillbaka pa plats.

Lastens tyngdpunkt bér ligga mitt emellan
gafflarna.

— Mandvrera endast gaffelspridaren (specia-
lutrustning) nar gaffeln inte transporterar
nagon last.

6210_842-001

Riskomrade

Riskomradet &ar det omrade dar personer ris-
kerar att skadas av rorelsen fran trucken, dess
arbetsutrustning, lastutrustning (t.ex. tillbehor)
eller last. Omraden dér last kan falla ned eller
arbetsutrustning falla ned eller sdnkas omfat-
tas ocksa.

N TN
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[ AFARA!
Risk fér skada!

— Kiliv inte pa gaffeln.

A FARA!

Risk fér skada!
— Ga aldrig under lyfta gafflar.

Lasthantering

=1

A FARA!
Personer kan skadas i truckens riskomrade!

Truckens riskomrade maste vara helt fritt fran all per-
sonal, forutom féraren i sin normala arbetsposition.
Om personer inte ldmnar riskomradet trots varningar:

— Stoppa omedelbart arbetet med trucken.

— Sakra trucken mot anvandning av obehdriga per-
soner.

Risk for livsfara p.g.a. fallande laster!

— Sta eller ga aldrig under hangande
last.

Transportera lastpallar >

En allman regel ar att lastenheter (t.ex. pallar)
ska transporteras en och en. Samtidig trans-
port av flera lastenheter ar endast tillatet:

* nar det instrueras av arbetsledaren och

 nar tekniska krav maste uppfyllas.
Foraren maste sakerstalla att lastenheterna ar

i gott skick. Endast sakert och noggrant place-
rade lastenheter far transporteras.

6327_003-009
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Transportera hangande last >

Innan du transporterar hdngande last ska du
sOka information hos berérda myndigheter (i
Tyskland, arbetsgivarens forsakringsbolag).

Lasthantering

Nationella bestammelser kan innehalla be-
gransningar for sadana har atgarder, t.ex. i
Italien.

p

— Kontakta berérda myndigheter.

— Folj de bestammelser som galler i det land
dar trucken anvands.

Om det inte finns nagra landsspecifika be-
stdmmelser for hangande last i det land dar
den anvénds maste foljande instruktioner for
saker hantering foljas.

A FARA!

Olycksrisk pa grund av transport av hédngande last!

Hangande last kan bdrja svanga. Hangande last som
svanger kan medféra foljande risker.

— Folj "instruktionerna for att transportera hdngande
last".

Risker pa grund av hédngande last

» Foérsdmrade bromsegenskaper och styrro-
relser

 Risk for att trucken valter 6ver framaxeln

« Risk for att trucken valter i rat vinkel mot
korriktningen

» Risk att personer i ndrheten kommer i klam

+ Begransad sikt

A FARA!
Stabilitetsforiust!

Glidning eller svéngande last kan leda till forlust av
stabilitet och trucken kan vélta.

— Folj "instruktionerna for att transportera hdngande
last".

Instruktioner for att transportera hdngande

last

« Hangande last ska forhindras fran att
svanga genom tilldmpning av 1amplig kor-
hastighet och korstil (styr och bromsa
mjukt).

« Hangande last maste vara fasthakad i
trucken sa att kablaget inte kan flytta sig

N TN
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eller ofrivilligt I6sgoras, och inte heller ska-
das.

» Nar hangande last transporteras ska lamp-
liga hjalpmedel (t.ex. stodlinor eller stod-
stanger) vara tillganglig sa att medféljande
personer kan vagleda hangande last och for
att férhindra att lasten svanger.

« Kontrollera noga att ingen befinner sig pa
kdrbanan i kérriktningen.

» Om lasten trots detta bérjar svanga ska du
se till att inga personer utsatts for risk.

A FARA!

Olycksrisk pa grund av transport av hédngande last!

— Nar hangande last transporteras ska trucken alltid
koras mjukt och lasten mandvreras forsiktigt.

Lasthantering

— Kor aldrig i lutningar med hangande last.

— Det ar inte tillatet att transportera hangande last
med behallare som innehaller vétskor.

Plocka upp last

Livsfara foreligger pga. fallande last eller vid sank-
ning av truckens delar.

— Befinn dig aldrig under upphéngda laster eller
upphdjda gaffelarmar.

— Overskrid aldrig de maximala lasterna som anges
pa kapacitetsskylten. Annars kan stabilitet inte ga-
ranteras.

— Stapla endast lastpallar som inte dverskri-
der angivna maximimatt. Skadad lastutrust-
ning och laster som felformats far inte férva-
ras.

— Sétt fast eller sakra lasten till lastutrustning-
en sa att lasten inte kan forskjutas eller falla
ner.

— Forvara lasten sa att den angivna gang-
bredden inte minskas av utskjutande delar.
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— Kor forsiktigt fram mot lagerhyllan, bromsa >
forsiktigt och stanna precis framfor lagerhyl-
lan.

Lasthantering

— Ratta in gafflarna. >

— Stall in lyftstativet i vertikalt lage.

— Lyft gaffelvagnen till rétt héid. @ \

A VARNING! I

Risk for skada pa delar!

Nar gaffeln fors in i lagerhyllan ska du vara noga G
med att inte skada lagerhyllan eller lasten.

N TN
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— For in gaffeln sa langt under lasten som >
méjligt. Stanna trucken nar gaffelns bakre
del vilar mot lasten. Lastens tyngdpunkt bor
ligga mitt emellan gaffelarmarna.

Lasthantering

— Lyft gaffelvagnen tills lasten vilar helt pa >
gaffeln.
A FARA! ' E
Olycksrisk!
ycksris|

— Se till sa att ingen person befinner sig i riskomra-
det.

— Settill att kérbanan bakom dig ar fri.

A FARA!

Pa grund av risken for véltning, tilta aldrig lyftstati-
vet med upphdéjd last!

— Sank lasten innan lyftstativet tiltas.

— Backa forsiktigt och sakta tills lasten gar fri
fran lagerhyllan. Bromsa forsiktigt.
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— Sank lasten samtidigt som du upprétthaller >
avstandet till marken.

Lasthantering

— Tilta lyftstativet bakat. >

Lasten kan transporteras.

N TN
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Anvéndning

Lasthantering

Faststaller siktférhallanden under kdrning med last

A C
L D D
™ 1
A Omrade som inte syns (max. 1 085 mm) Y Last
C Lasthdjd (i korlage) z Férarens 6gonhojd
D 4 000 mm (avstand till framsidan fran bakre

hérnet av lasten nér den placeras pa gaffel-
vagnen i korlage)

Forarens siktfalt kan vara mycket begransat
under kdrning med en storre last (Y) eller med
monterad utrustning. | det har fallet, kan saker
drift inte langre garanteras.

Sikten kan faststéllas genom att bestdmma
storleken pa det omrade som inte &r synligt
(A).

Om det omrade som syns inte dverstiger

1 085 mm (EN16842-2/A3), ar sikten otillrack-
lig.

Gor sa har:

— Sétt dig ned i férarsatet och stéll in satet.

— Faststéll omradet som inte ar synligt(A)
med hjalp av lasthéjden(C) och langden(D)
pa strackan = 4 000 mm.

Det omrade som inte syns (A) far inte dversti-
ga 1085 mm.

— Om omradet som inte syns (A) Overstiger 1
085 mm, gor du nagot av féljande:
+ Kor bakat.

« Dela lasten sa att lasthdjden (C) minskas
och omradet (A) som inte syns blir mindre
an 1085 mm.

I y
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Lasthantering

Transportera last

@ OBS!

Observera informationen i kapitlet "Sékerhets-
foreskrifter vid kérning”.

A FARA!

Ju hogre lasten lyfts, desto instabilare blir den.
Trucken kan vélta. Lasten kan falla. Det finns en
o6kad risk for olyckor.

Korning med Iyft last och lyftstativet tiltat framat ar
inte tillaten.

— Lasten ska alltid vara nedsankt vid kérning.

— Sank lasten till lagom héjd 6ver marken (inte éver
300 mm).

Lyftstativet ska alltid vara tiltat bakat vid korning.

— Kor sakta och forsiktigt i kurvor.

@ OBS!

Lé&s informationen i kapitlet "Styrning".

— Acceleration och bromsning ska alltid ske
gradvis.

@ oBS!

L&s informationen i kapitlet "Anvénda fér-
dbromsen”.
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— Kor aldrig med last som sticker ut i sidled >
(t.ex. med sidoférskjutningen)!

Lasthantering

Skakfunktion (variant)

@ oBS!

Skakfunktionen &r endast avsedd for korttids-
anvéndning eftersom den minskar lastkedjor-
nas livsléngd till fljd av den 6kade belastning-
en pa dem.

Beskrivning

Skakfunktionen i hydrauliken gor det lattare
for foraren att utféra uppgifter som att tomma
containrar med bulkmaterial. Skakfunktionen
flyttar gaffelvagnen fort uppat och nedat via
"lyftfunktionen".

Den har funktionen kan endast anvéndas med
begransad last och far inte anvandas med
hela den nominella lasten.

Storsta tillatna last for skakfunktionen:

+ hogst 30 % av den nominella lasten. Om du
anvander en tillsatsfunktion maste du dra
av vikten pa det fran vardet.

@ oBs!

Vikten pa tillsatsfunktioner framgar av namns-
kylten.

I y
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Lasthantering

Anvéandning
Sa har aktiverar du skakfunktionen:

— For motsvarande funktionsreglage for "lyft-
funktionen" dver nollaget fyra ganger i
snabb foljd.

Gaffelvagnen ror sig som vanligt. Skakfunktio-
nen &r aktiv efter att funktionsreglaget flyttats
for fjarde gangen.

— Fortsatt att fora funktionsreglaget fram och
tillbaka.

Gaffelvagnen ror sig upp och ned snabbare
och med mer ryckiga rorelser.

Intensiteten i skakningen beror pa hur kraftigt
du flyttar mandverdonet. Ju kraftigare och of-
tare du flyttar mandverdonet desto mer inten-
siv blir skakningen.

@ OBS!

Nér du har aktiverat funktionen har du tva se-
kunder pa dig att starta skakningen. Om tva
sekunder gar utan att du har anvént skakfunk-
tionen avaktiveras den igen.

Skakfunktionen ar aktiv i tva sekunder efter att du
har aktiverat den.

Om du bara vill hdja eller sénka lasten under den har
tiden maste du tanka pa att gaffelvagnen kan réra sig
patagligt mer ryckigt med lasten &n vid normal drift.
Om de tva sekunderna gar utan att du har anvant
skakfunktionen kan du flytta gaffelvagnen normalt
med lasten igen.

STILL



Olycksrisk pa grund av oavsiktlig frankoppling av
mellanlyftens avstangning.

Lasthantering

Om trucken aven &r utrustad med "en variant for
avstangning av mellanlyft" och skakfunktionen utférs
nara ett mellanlyftstopp kan lyftbegransningen av
misstag avbrytas.

Det kan intraffa om mandverdonet maste flyttas

tva ganger for att lyftbegréansningen ska avbrytas.

Om skakfunktionen anvénds upprepade ganger kan

lyftgransen inaktiveras. Gaffelvagnen ror sig sedan

utanfor lyftgransen under skakningsprocessen. Det

kan gora att gaffelvagnen kolliderar med hogre fore-

mal.

— Utfér inte skakfunktionen nara lyfthéjden for en
lyftgréns.

— Inaktivera lyftgransen genom att trycka pa "F-
knappen": Se kommentaren nedan.

@ OBS!

Lyftbegransningen kan tas bort genom aft
trycka "pa F-knappen". Se &ven avsnittet "Av-
sténgning av mellanlyft (variant)”. For det al-
ternativet ska du kontakta det auktoriserade
servicecentret.

| féljande avsnitt beskrivs hur skakfunktio-
nen aktiveras via standardtilldelningen for
"lyftning/sankning" med hjalp av de olika va-
rianterna av funktionsreglage. Om funktionen
for "lyftning/sénkning" tilldelas pa annat satt
pa funktionsreglaget aktiveras dven skakfunk-
tionen via den andra tilldelningen.

Joystick 4Plus: >

— Flytta Joystick 4Plus (1) fram och tillbaka
mellan lage (A) och (B) fyra ganger. Fortsatt
N.

sedan att flytta komponenten pa samma
satt.

6210_003-089
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Dubbel minispak: >

— Flytta 360°-spaken (2) fram och tillbaka
mellan lage (A) och (B) fyra ganger. Fortsatt
sedan att flytta komponenten pa samma
satt.

Lasthantering

Trippelminispak: >

— Flytta 360°-spaken (3) fram och tillbaka
mellan lage (A) och (B) fyra ganger. Fortsatt
sedan att flytta komponenten pa samma
satt.

Fyrdubbel minispak: >

— For manodverspaken (4) fram och tillbaka
mellan lage (A) och (B) fyra ganger. Fortsatt
sedan att flytta komponenten pa samma
satt.

Y




Fingertip: >

Lasthantering

— For mandverspaken (5) fram och tillbaka
fyra ganger. Fortséatt sedan att flytta kompo-
nenten pa samma sétt.

Stalla ned en last

A FARA!

Olycksrisk pa grund av andrat titmoment!

Lastens tyngdpunkt och tiltmomentet flyttas pa grund
av att lyftstativet tiltas framat med lasten upphdjd
eller p.g.a. att lasten glider. Trucken kan vélta framat.

— Tilta inte lyftstativet framat med upphgjd lyftutrust-
ning forrén det ar direkt dver stapeln.

— Nar lyftstativet tiltas framat, kontrollera noga att
trucken inte vélter framat och att lasten inte glider.

Olycksrisk foreligger pga fallande last!
Om gaffeln eller lasten forblir hdngande vid sénkning
kan lasten falla.

— Vid hdmtning fran stapel ska trucken backas till-
rackligt langt sa att lasten och gaffeln kan sénkas
fritt.

STILL



Kor fram till lagerstéaliningen med lasten >
sankt i enlighet med gallande regler.

Lasthantering

Stall in lyftstativet i vertikalt 1age.

Lyft lasten till stapelhdjden.

Kor trucken forsiktigt mot lagerhyllan.

— Sank lasten tills den vilar sakert pa lagerhyl- >
lan.

A FARA!
Olycksrisk!

— Se till sa att ingen person befinner sig i riskomra-
det.

— Settill att kérbanan bakom dig &r fri.

— Backa trucken tills gaffelarmarna kan san-
kas utan att vidréra stapeln.

— Sénk ned lastgafflarna samtidigt som du
uppratthaller avstandet till marken.

— Tilta lyftstativet bakat och kor ivag.

N TN
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Anvéndning
Lasthantering

Kora i upp- och nedférsbackar >

A FARA!
Risk for dodliga skador!

Det finns sarskilda faror med att kéra i upp- och
nedférsbackar!

— Fdlj noggrant anvisningarna nedan.

— Nar du kor uppfor eller nedfér backar maste
lasten vara riktad uppat i backen.

— Trucken far endast koras i lutningar uppat
eller nedat om de ar klassade som korvagar
och kan anvéndas pa ett sakert satt.

— Se till att marken ar ren och att trucken kan
fa ett bra grepp.

— Svang inte i uppfors- och nedférsbackar.

— Kor inte snett pa eller 1angs uppfors- och
nedférsbackar.

— Trucken far inte parkeras i en sluttning.

— | nodfall ska trucken sakras med broms-
block sa att trucken inte kan rulla ivag.

— Sank korhastigheten i nedférsbackar.

Det ar inte tillatet att kora pa langa lutningar
vid mer @n 15 % lutning pa grund av specifice-
rad minsta bromskraft och stabilitetsvarden.

— Innan du koér uppfér eller nedfér backar med
mer an 15 % lutning ska du kontakta ett
auktoriserat servicecenter.

Det ar inte tillatet att lasta av och ta last fran
lagerplatser i en uppfors- eller nedférsbacke!

— Marken ska alltid vara plan nar du lastar av
och tar last fran lagerplatser.

STILL




Lasthantering

Kéra in i hissar >

Foraren far bara anvanda den har trucken

i hissanordningar med tillracklig lastkapacitet
och som driftbolaget har fatt tillstand att an-
vanda (se avsnittet "Definition av ansvariga
personer").

A FARA!

Det innebdr livsfara om du skulle kldmmas fast eller
kdras dver av trucken.

— Det far inte redan finnas manniskor i hissen nar
trucken kors in i hissen.

— Manniskor far ga in i hissen forst nar trucken ar
sakrad och de maste ga ut ur hissen innan truck-

en kors ut.
Faststélla den faktiska totalvikten >
— Parkera trucken pa ett sakert satt och stang
av den.
- . = — STILL GmbH
— Bestam enheternas vikter genom ?tt I?sa sSTILL  cmeme
truckens namnskylt, och om nodvand|gt, Type»McdeIe»Typ/Se;a\ no.-No. de série-Serien-Nr. /yea/r-anné&BauJahr‘ 1
namnskylten pa tillbehdret (variant) och/el- | S | - L
ler genom att vaga lasten som ska lyftas. N - o {ersemiont o
A - s
— Lagg ihop de faststallda enskilda vikterna Soteresraming . o 2
for att faststélla truckens faktiska totalvikt: P | ] 2@ S|
i UK * sco opuming motuctons ™~
Nettovikt (1) CEE mumns 3

+ Max. tillaten batterivikt (2)
+ Ballastvikt (variant) (3)

+ Nettovikt for tillbehor (variant)

Vikt pa den last som ska plockas upp
100 kg tillagg for forarens vikt
Faktisk totalvikt

— Kor in trucken i hissen med gafflarna fram-
at. Se till att inte vidrora schaktvéggarna.

— Parkera trucken pa ett sakert satt i hissen
och stang av den sa att inte trucken eller
lasten kan réra sig okontrollerat.

N TN
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Kora pa lastbryggor >

Olycksrisk om trucken faller!

Styrningsrorelser kan gora att truckens bakdel
svanger ut fran lastbryggan mot kanten. Det kan
gora att gaffeltrucken kraschar.

Lasthantering

Lastbilsféraren och gaffeltrucksféraren maste komma
Overens om avgangstiden for lastbilen.

— Bestam avgangstid for lastbilen.

— Avgor truckens faktiska totala lastvikt.

— Innan du kér 6ver en lastbrygga ska du lasa an-
vandaranvisningarna for lastbryggan.

— Settill att lastbryggan sitter ordentligt fast och har
tillracklig lastkapacitet (t.ex. lastbil, brygga).

— Settill att den lastbil du ska kora upp pa ar sakrad
sa att den inte ror sig och att den klarar av truck-
ens tyngd.

Avgora den faktiska totalvikten >
— Parkera trucken sakert.

— Bestam enheternas vikter genom att lasa

I P . STILL GmbH
truckens namnask.ylt, oc"h om nqdvandlgt, STILL  Sawme.,
namnskylten pa tillbehéret (variant) och/el- ~ ¥p Seril no-No. o 4l i
o / / I -1
ler genom att véga lasten som ska lyftas. S, | | Al
e o s s e s
— Lagg ihop de faststallda enskilda vikterna Bateryvolsg -
< g
for att erhalla truckens faktiska totalvikt: Seresaming [ E 2
assancs oo | | 75 [ K]
Nettovikt (1) " i \4-\
S . C€ o smmp D 3
+ Max. tilldten batterivikt (2) (L] Sehe'Betebsaniaiung

+ Ballastvikt (variant) (3)

+

Nettovikt for tillbehor (variant)

6219_003-040

Vikt pa den last som ska plockas upp
100 kg tillagg for forarens vikt
Faktisk totalvikt

+ +

— Kor sakta och forsiktigt pa lastbryggan.
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Lyfthéjdsberoende hjalpsystem

Lyfthéjdsberoende hjalpsystem

Optiskt lyfthdjdsmatningssystem
(variant)
Utformning och funktion

Den har trucken kan utrustas med ett optiskt
lyfth6jdsmatningssystem som en variant. Ett
sadant system ar ett krav for de hjalpsys-

tem som beskrivs i det har kapitlet. Sa snart
trucken startas kan systemet omedelbart an-
vandas. Systemet bestar av en lyfthjdsensor
med lysdiod (2) pa sidan langst ned pa lyftsta-
tivet och en reflektor (1) pa gaffelvagnen.

@ OBS!

Lysdioden/sensorenheten och reflektorn juste-
ras pa fabriken. Uppfdljande justeringar utfors
av en auktoriserad serviceverkstad.

Lyfthéjdgivaren med lysdiod avger kontinuer-
ligt en ljussignal som reflekteras av reflektorn.
Truckens styrenhet beraknar den aktuella lyf-
théjden baserat pa ljussignalens fardtid.

@ OBS!

Aven om det infraréda ljuset frén lyfthdjdsen-
sor med lysdiod inte &r farligt for det ménsk-
liga 6gat bor du undvika att titta direkt in i
ljuskéllan.

Rengdring

Vi rekommenderar att lysdiodgivarglaset (2)
och reflektorn (1) kontrolleras innan du pa-
borjar arbetet, och rengérs vid behov. Ren-
goringsfrekvensen beror pa truckens anvand-
ningsforhallanden. Kvaliteten pa ljussignalen
kan ocksa forsamras efter kraftigt regn eller
imma pa sensorn.

Om ljussignalen ar for svag maste lysdiodgi-
varglaset (2) och reflektorn(1) rengéras. Tre
streck visas pa display- och mandverenheten i
stéllet for lyfthéjdsvisningen.

6219_003-029

6219_003-136

A
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Anvéndning

Lyfthéjdsberoende hjélpsystem

Meddelandet Rengdr lyfthdéjdgivare D>
visas pa displayen.
— Rengor givarglaset (2) och reflektorn (1) 75% A
med en mjuk trasa och vatten. gD 0.0«
— Rengor dven dammskyddskapan (3) vid be- - m Rengér
hov. = 1,9° 3\ Iyfthéjdssensor
En liten méngd rengdringsmedel kan tilfogas
vattnet.
A VARNING! v
Skador pa komponenter orsakade av felaktig rengor- 19 &)
ing. :// < (O)/L
Sensorglaset och reflektorn kan skadas om de ren-
gors pa fel satt.

— Komponenterna far ej rengdras med torra materi-
al.

— Anvand ej rengdéringsmedel som innehaller kolva-
ten.

Medel som innehaller kolvaten innefattar:
* Aceton

* Metanol

« Etanol

» Propanol

A VARNING!
Risk for skador pa lyfthdjdsensorn med lysdiod om
hégtryckstvatt anvands!

En hogtryckstvatt kan skada lyfthdjdgivaren med lys-
diod pa grund av intréngande vatten. Detta kan leda
till felaktiga matningar.

— Rikta €j stralen fran en hogtryckstvatt mot lyfthojd-
sensorn med lysdiod.

Eliminera stérningar

@ oBs!

En felriktad lyfthdjdsensor med lysdiod eller
bojd reflektor far justeras endast av det aukto-
riserade servicecentret.

— Om funktionsfel i systemet fortfarande f6-
religger ska du kontakta det auktoriserade
servicecentret.

Om ett funktionsfel uppstar visas medde-
landet Kontrollera lyfthdjdsgiva-
re och reflektor padisplay- och

I y
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Lyfthéjdsberoende hjalpsystem

mandverenheten. Om funktionsfelet inte lang-
re foreligger eller har atgardats blir systemet
automatiskt tillgangligt igen.

Truckfunktioner som &r beroende av lyfthéjden
begransas i handelse av ett fel i héjdméatnings-
systemet. Funktionsfel maste darfor atgardas
omedelbart.

Férorening

Foraren kan l6sa ett tillfalligt avbrytande av
ljussignalen pga. smuts eller frammande fére-
mal i signalvégen. Se avsnittet "Rengdring".

Kondens/isbildning

Om trucken vaxlar mellan en mycket kall miljo,
t.ex. i ett kylrum, och normal omgivning, kan is
eller kondens bildas pa sensorn. Signalen kan
da misslyckas en kort stund tills kondensen
eller isbildningen har minskat.

NOddrift i handelse av stérningar

| handelse av funktionsfel i htjdmatningssys-
temet vaxlar trucken till noddrift.

| néddrift ar foljande funktioner som &r beroen-
de av lyfthdjden ej tillgangliga:

* Lyfthojdsindikering

» Gaffelslitageskydd

- Lyftstativets dvergangsdampning

Da ett uppmétt varde saknas anvander de

funktioner som &r beroende av lyfthéjden istal-
let berédknade varden for lyfthéjden.

Av sakerhetsskal ar det beraknade vardet all-
tid lagre @n den verkliga lyfthdjden.

Foéljande hjalpsystem kan fortsatta att anvan-
das, men med néddriftsbegransningar:
» Mellanlyftstopp

— Frigor lyftreglaget sa att det kan ga tillbaka
till nollage.

Gaffelvagnen kan sedan fortsatta lyfta med re-
ducerad hastighet.

« Andlagesdampning av lyft

— Frigor lyftreglaget sa att det kan ga tillbaka
till nollage.

N TN
STILL



Lyfthéjdsberoende hjélpsystem

Risk for kollision med halltak.

Gaffelvagnen kan nu lyftas till maximal lyfth6jd utan
begréansning.

— Observera takhojden.

+ Hastighetsminskning nar gaffelvagnen &r
upplyft

Hastighetsminskningen aktiveras vid en lagre
lyfthdjd an vid normal drift.

Lyfthéjdsindikering (variant) >

Om trucken &r utrustad med det optiska lyf-
théjdsmatningssystemet visas den aktuella lyf-
thojden (1) permanent pa display-mandveren- 'l 6 t
heten. I

Den lyfthéjd som visas motsvarar héjden pa 7 0 o \//
]

gaffelarmarnas undre kant. Om sa 6nskas
kan det auktoriserade servicecentret stalla in

ett annat varde. Om en annan utrustning har I 2 7 1 m
. . . . ]

installerats maste den auktoriserade service-

verkstaden justera det har vardet. /
Systemet fungerar 6ver hela lyftspannet, fran

markniva upp till maximal lyfthojd. 1

Nér den ar korrekt konfigurerad ar matonog-
grannheten foljande:

Upprepbarhet +5 mm
Maximal ~ métonog- +45 mm
grannhet -

@ oBs!

Om truckens forutsattningar har dndrats, t.ex.
om décken &r slitna, kan vérdet som visas for
Wyfthéjden skilja sig mer fran verkligheten. | det
hér fallet maste lyfthdjdsindikeringen nollstal-
las.

— Se avsnittet "Nollstélla hjalpsystemen".

easy Target (variant)

"easy Target" ar en extra hjalpfunktion for lyf-
thojdsmatning.

I y
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Lyfthéjdsberoende hjalpsystem

Med den har hjalpfunktionen kan maskin-
parkschefen anvanda sitt godkannande for att
definiera och spara lyfthdjder som startas re-
gelbundet. Upp till tio olika lyfthojder kan stal-
las in for tio olika lageromraden.

"easy Target" Fungerar 6ver gaffelns hela lyf-
trackvidd, fran markniva upp till truckens maxi-
mala lyfthéjd.

For de olika reglagen for hydraulfunktionerna
lagras de startade lyfthdjderna enligt féljande.

 Multifunktionsspak, minispak och Fingertip-
anvandning:
Funktionsknapp
« Joystick 4Plus-anvandning:
Vaxlingsknapp "F"
| harmoniseringssyfte kallas funktionsknappen
och vaxlingsknappen "F" i féljande stycken for
"F-knappen".

Konfigurera easy Target

For att funktionen ska kunna anvandas mas-
te de dnskade lyfthdjderna ha konfigurerats.
Onskade lyfthéjder kan anges direkt i dis-
playens mandverenhet. Dessutom maste vari-
anten "Automatiskt vertikalt lyftstatividge" vara
installd.

@ OBS!

Se avsnitten "Automatiskt vertikalt lyftstativia-
ge" i underkapitlet "Tiltvinkelberoende hjélp-
system”.

— Stanna trucken.
— Aktivera parkeringsbromsen.

— Aktivera "Atkomstbehi)'righet for truckansva-

rig
Definiering av lyfthdjderna genom att
ange dem i displayens mandverenhet
— Tryck pa knappen =
— Tryck pa programknappen .

— Tryck pa programknappen Fordonsin-
stallningar /4.

N TN
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Lyfthéjdsberoende hjélpsystem

— Tryck pa programknappen easy Target.

Ett urval med tillgangliga lageromraden 6pp- >

nas.
— Tryck pa lamplig programknapp for dnskat A
lageromrade for att definiera en lyfthojd. =1 ]
B
=
c
=
D
=
E
=
L /|

Ett urval med de lyfthojder som kan definieras >
for det har lageromradet 6ppnas.

CA
@ OBS! memoo=p |
1/ det har exemplet visas tillgdngliga, definier- c.2
bara lyfthojder for lageromrade "C". Det har semoo=p |
lageromrddet kan namnges individuellt av en
auktoriserad serviceverkstad. ——m gil
— Tryck pa lamplig programknapp for 6nskad
Cc.4
lyfthojd. “mmoo o
c.5
--m = LI
I e
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Lyfthéjdsberoende hjalpsystem

| denna meny kan du definiera 6nskad lyf-

thojd.

— Ange lyfthéjden med programknapparna 0
till 9.

— Spara genom att trycka pa knappen E.

Menyn stangs. Urvalet med de lyfth6jder som
kan definieras for det har lageromradet 6pp-
nas.

@ OBS!

De definierade lageromrédena kan ocksa vi-
sas som en favorit. Information om hur du gér
detia finns i originalanvédndaranvisningarna till
display- och mandverenheten.

Definiering av lyfthdjderna genom att
narma sig lyfthéjden

— Som beskrivs i foregaende avsnitt véljer du
onskat lageromrade for att definiera en lyf-
thojd.

— Lossa parkeringsbromsen och kor till den
position for enskild pall som lyfthéjden ska
definieras for.

— Lyft gaffelvagnen till 6nskad lyfthojd.

— Nar onskad lyfthjd har uppnatts ska lyft-
funktionen stoppas.

— Bekrafta genom att trycka pa programknap-
pen v .

Lyfthéjden sparas.

1 c.2 6
2 7
Ange 6nskad
3 lyfthojd 8

0,000 m
4 9
@ = Radera @ =
5 = Spara @ = Avbryt 0
S Service
D
_ﬂ Starta
onskad
lyfthojd
|
L]
0 km/h ﬁ
—
Ay
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Anvéndning

Den sparade lyfthdjden visas pa det tidigare
valda lagringsutrymmet.

| det har exemplet ar lyfthdjden 1,04 m.

Anvandning easy Target

For att anvanda easy Targetmaste minst en
lyfthdjd vara sparad. Proceduren for att spara
en lyfthojd beskrivs i avsnittet "easy Target
Konfiguration".

Med hjélp av funktionen "lastméatning" kdnner
trucken automatiskt av om det finns last pa
gaffeln.

Hjalpen for att placera en last i lager eller ta
bort en last fran lager kdnner av om féraren
vill lagra eller ta bort nagot. | det har exemplet
ar guiden for borttagning fran lager (1)r aktiv.
Den orangea aktiveringsstapeln bredvid sym-
bolen =l anger det. Om du vill véxla till hjal-
pen for lagerplacering trycker du pa program-
knappen bredvid “=llsymbolen.

@ oBs!

Lasten kanske inte upptdcks om den véger
under 150 kg. En lagerplaceringsatgérd star-
tas sedan.

— | sa fall trycker du pa programknappen =l
for att vaxla till hjalpen for borttagning fran
lager.

>

Lyfthéjdsberoende hjélpsystem

A & cA
D — -m :}_l
J 08¢ ¢, -
-— 1,04 m | c.2
+] (B 1,04 =
|| 2,8° m =
c3
-m ET_I
ca
-m ET—I
0 km/h ~=m 2;5
— |
EHE] H
£D —{B.2
0,81t |2z
_ﬂ B 0,66 m %2, 1,00 m
8 2,8°/ [%3 -0,34m
o
®) il |
p—




Anvandning

Lyfthéjdsberoende hjalpsystem

Valj dnskat lageromrade i antingen funktions- >
menyn "Ladda > easy Target" eller via favori-
terna. | det angréansande exemplet visas val

via en favorit (2). D

EIE ]
i . 0,8t
— Starta den valda lyfthéjden for lageromradet —
med gaffelvagnen. 1,04 m &3
& £ 28y Q2|ee

Foljande steg visas pa displayen. Symbolerna m‘ @)

som beskrivs nedan anvands for drift.

X 9.0n 12:19

N3

Y
O

=3

Symboler som anvénds och deras betydelser of2
i Plats i lager 0t
2 5 ©
| Ta bort fran lager ® 8o
| Lyft gaffelhallaren S\ /— Y
A Sank ned gaffelvagnen 2/

o Dra in gaffeln
= Fall ut gaffeln

Placera lasten i lager >

| det angrénsande exemplet visas lyftriktning-

en (4till nasta sparade lyfthojd (3). Avstandet =D

tills nasta lyfthojd (5) nas visas nar lyfthojden 2

har valts. —
4

— Flytta manéverdonet for hydraulfunktionen i
onskad riktning.

— Tryck pa "F-knappen" och hall den ned-
tryckt.

3 Nésta lagrade lyfthéjd
4 Gaffelvagnens aktuella rorelseriktning
5 Nésta héjd i rérelseriktningen

N TN
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Anvéndning

Lyfthéjdsberoende hjélpsystem

— Nar gaffelvagnen narmar sig dnskad lyf- > 6 7
thojd slapper du "F-knappen”. \ |
Displayen visar hojden pa den har lyfthdjden _~ |EED 5]
1,00 m (6) och avstandet till gaffelvagnen till gD 08¢ [+2]B2
den har lyfthajden 0,00 m (7). =
Nér Ivithéid . o 3] (e V1Sm (% 1.00m
ar lyfthojden uppnas stannar gaffelvagnen E) 2,8"\// 21 0,00 m

automatiskt.

Den orangefargade aktiveringsstapeln bredvid
symbolen "Plats i lager" 2l (9) indikerar att
hjalpen for lagerplacering ar aktiv.

Hjalpen for lagerplacering ger instruktionen: @

1

oo\,J\ ‘L
154

— Flytta lasten till kuggskenan < (8).

Efter att lasten har placerats i lager _i] indike-
rar symbolen att lasten maste sankas nasta

gang.
— Sank gaffelvagnen. >

Gaffelvagnen sanks endast automatiskt tills
lasten har stéllts ned. Gaffelvagnen stannar ] 4
ocksa om mangverdonet fortfarande ar aktive- B.2

0,81t |2z
rat. -
4 - _ 21 g 118m % 1,00m
Den orangefargade aktiveringsstapeln bredvid g 2.8° \// 1] 016 m

symbolen "Plats i lager" =l (11) indikerar att
hjalpen for lagerplacering ar aktiv.

Hjalpen for lagerplacering ger instruktionen: _’I
— Flytta ut lasten fran kuggskenan —| (10).

w
O

3

0 kmh [ ’— ]
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Anvandning

Lyfthéjdsberoende hjalpsystem

Ta bort lasten fran lagret

Valj 6nskat lageromrade i antingen funktions-
menyn "Ladda > easy Target" eller via favori-
terna. | det angrénsande exemplet visas val
via en favorit (12).

— Nérma dig det valda lageromradet.

— Flytta mandverdonet for hydraulfunktionen i
onskad riktning.

Nar du tryckt pa "F-knappen" visar displayen
vilken sparad lyfthdjd som nas harnast i den
aktuella lyftriktningen.

— Hall "F-knappen" intryckt nédr mandverdo-
nen flyttas.

— Nar gaffelvagnen narmar sig 6nskad lyf-
thojd slapper du "F-knappen".

Nar lyfthéjden uppnas stannar gaffelvagnen
automatiskt. Det tas dven hansyn till att lasten
ligger pa en pall.

— Flytta gaffeln till kuggskenan.

Symbolen 1] (13) anger att lasten méaste hé-
jas nasta gang.

— Hdja gaffelvagnen.

Gaffelvagnen hojs endast automatiskt tills las-
ten kan tas bort fran kuggskenan. Gaffelvag-
nen stannar ocksa om manéverdonet fortfa-
rande ar aktiverat.

Den orangefargade aktiveringsstapeln bredvid
symbolen "Ta bort fran lager" 2lindikerar att
hjalpen for borttagning fran lager ar aktiv.

Displayen visar att du maste backa.

Sa snart "fardriktning bakat" har valts ar pro-
cessen klar. Gaffelvagnen reagerar ater pa
rorelser fran mandverdonen for lyftning och
sankning.

Y
O

X 9.0h

12:19

=3

EHE]
0,81t
1,06 m
& £ 28y

™ S LY

N3
%

w

Elz LX)

@

w
O

A.2

L

2% 2,00 m
1l -0,

62m
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Lyfthéjdsberoende hjélpsystem

Mellanlyftstopp (variant) >

Den har funktionen avbryter lyftprocessen vid
en installd lyfth6jd. Mellanlyftstopp &r anvand-
bart om gaffelvagnen ofta lyfts till en viss lyf-
thojd.

Det finns tva alternativ vid kdp av trucken:

1 Vid kdp av trucken definieras de lyfthoj-
der vid vilka mellanlyftstoppen ska aktive-
ras.

Dessa lyfthojder stalls sedan in och ar
aktiverade vid leverans.

2 Inga lyfthojder definieras néar trucken
kops.

Sjélva lyfthdjderna konfigureras och defi-
nieras med "Behdrighetsniva for truckan-
svarig". Se "Konfiguration av den truck-
ansvarige" i det har avsnittet.

@ OBS!

Kontrollera hér de lyfthdjder som stéllts in fore
anvandning via menynMellanlyftstopp.

@ OBS!

Den truckansvarige kan anvanda sin behdrig-
hetsniva for att stélla in de lyfthdjder vid vilka

mellanlyfistopp aktiveras. Om ingen behorig-

hetsniva for truckansvarig ar aktiverad maste
det auktoriserade servicecentret stélla in 6ns-
kade lyfthdjder.

Mellanlyftstoppet ar alltid aktivt nar trucken
slas pa. Om funktionen stangs av ar den aktiv
igen nasta gang trucken slas pa.

Under lyftet indikeras det aktiva mellanlyft-

stoppet av den gra symbolen _t]. Det innebar
att gaffeln &r placerad under ingreppshdjden.

Om symbolen _+] visas i svart &r gaffeln pre-
cis under ingreppshdjden.

@ oBs!

Pa displayen visas alltid ndsta lyfigréns for
den aktuella lyftrérelsen. Nésta lyftgréns vid
vilken funktionen aktiveras markeras i gratt
pa displayen. Sa snart gaffelvagnen ndrmar
sig lyfigrdnsen och funktionen aktiveras blir
displayen svart.

I y
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Lyfthéjdsberoende hjalpsystem

Lyft utanfor aktuell lyftgréans

Gor sa har for att lyfta utanfor de aktuella lyft-
granserna:

— Nar gaffelvagnen nar den instéllda lyftgran-
sen och stannar automatiskt flyttar du ma-
noverdonet till nollaget.

— Skjut sedan tillbaka mandverdonet i "lyftrikt-
ningen".

— Du har nu en sekund pa dig att fora tillbaka
mandverdonet till nollaget och sedan flytta
mandverdonet i "lyftriktningen" igen.

Gaffelvagnen hojs hogre.

Om symbolen férsvinner ar gaffeln pa eller
over ingreppshojden.

Om gaffelvagnen sanks under instélld lyfth6jd
for mellanlyftstopp slas mellanlyftstoppsfunk-
tionen pa igen.

Olycksrisk pa grund av oavsiktlig frankoppling av
mellanlyftens avstangning.

Om trucken &aven &r utrustad med "en variant for
avstangning av mellanlyft" och skakfunktionen utférs
nara ett mellanlyftstopp kan lyftbegransningen av
misstag avbrytas.

Det kan intraffa om mandverdonet maste flyttas

tva ganger for att lyftboegréansningen ska avbrytas.

Om skakfunktionen anvands upprepade ganger kan

lyftgransen inaktiveras. Gaffelvagnen ror sig sedan

utanfor lyftgransen under skakningsprocessen. Det

kan gora att gaffelvagnen kolliderar med hogre fore-

mal.

— Utfdr inte skakfunktionen néra lyfthéjden for en
lyftgrans.

— Inaktivera lyftgransen genom att trycka pa "F-
knappen": Se efterféljande avsnitt.

Tillval: Lyft utanfér mellanlyftstopp med
"F-knappen"

Det auktoriserade servicecentret kan konfigu-
rera funktionen sa att mellanlyftstoppet av-
bryts nér man trycker pa "F"-knappen pa reg-
lagen fér hydraulfunktionerna.

— Lyft gaffelvagnen tills den stannar vid in-
stalld lyfthéjd.

N TN
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Lyfthéjdsberoende hjélpsystem
— Frigér mandverdonet for "lyft" och tryck pa
"F"-knappen.

Den svarta symbolen forsvinner. Funktionen
ar pausad under en kort period.

— Fortsatt lyftet inom en sekund, eftersom
funktionen annars aktiveras igen. Om funk-
tionen aktiveras igen visas den svarta sym-
bolen.

Stanga av mellanlyftstopp

— Tryck pa knappen =.

Den férsta menynivan visas.

— Tryck pa programknappen & .
— Tryck pa programknappen _t].

Den orangefargade aktiveringsstapeln bredvid
programknappen slacks.

Symbolen _t] férsvinner fran huvuddisplayen.

Funktionen stangs av tills nasta gang trucken
startas om.

Konfiguration av truckansvarig
— Aktivera "Behorighetsniva truckansvarig”.

— Tryck pa knappen =.
— Tryck pa programknappen #*.

— Tryck pa programknappen Fordonsin- >
stallningar J&.

Fordonsinformation

Visningsinstallningar

% (00,

Favoritinstéallningar

0

RA

Fordonsinstallningar

L

Service

Z%A
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Lyfthéjdsberoende hjalpsystem

— Tryck pa programknappen Lyft stopp. >

——

Lyftblockering

Efterloptid

Overlastavkanning

Gaffelslitageskydd

Hastighetsminskning narX
gaffelvagnen &r upply

T uckansvarig ~

| den har menyn finns tre lagringsplatser. >

— Om du vill konfigurera lagringsplats 1 tryck-
er du pa programknappen Mellanlyft-
stopp 1. Mellanstopp 1 fér lyftblockering

Mellanstopp 2 for lyftblockering

Mellanstopp 3 for lyftblockering

Sista lyftblockering

T \Uuckansvarig

N TN
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| denna meny kan du definiera 6nskad lyf-
thojd.

— Ange lyfthdjden med programknapparna 0
till 9.

— Spara genom att trycka pa knappen E.

— Aktivera genom att trycka pa bladd-
ringsknappen V.

Menyn stangs. Lagringsplatserna visas. En
orange aktiveringsstapel anger att mellan-
stopp 1 fo6r lyftblockering ar akti-
verat.

— For att avaktiveramellanstopp 1 for
lyftblockeringtrycker du pa program-
knappenmellanstopp 1 fér lyft-
blockering.

— Tryck pa bladdringsknappen V.

Mellanstopp 1 fo6r lyftblocker-
ing ar avaktiverat. Den orangefargade akti-
veringsstapeln slacks.

Lyftdvergangsdampning

Detta hjalpsystem, tillsammans med det optis-
ka systemet for matning av lyfthojd, sakerstal-
ler att lyfthastigheten och sankhastigheten ju-
steras vid lyftstativets évergangspunkter. Det
resulterar i att de inre lyftstativen ror sig in och
ut ur det yttre lyftstativet mjukt och utan ryck.
Procedurerna for lyftning och sankning dam-
pas pa teleskopstativ och triplexstativ. Detta
skyddar lasten mot ryckiga rorelser.

STILL

Lyfthéjdsberoende hjélpsystem

Stanga av andlyft

Ange onskad
lyfthojd

&89 -

@ - Radera @ = Aktivera
= Spara @ = Avbryt

Truckansvari

Stanga av andlyft

Ange 6nskad
lyfthojd

[ &89 -

@ = Radera @ = A
= Spara @ = Avbryt

Truckansvari




Lyfthéjdsberoende hjalpsystem

Andlagesdampning av lyft (vari-
ant)

Detta hjalpsystem, tillsammans med det op-
tiska héjdmatningssystemet, sakerstaller att
gaffelvagnen nar lyftstoppen forsiktigt. Det for-
hindrar att lyftrérelsen avbryts plétsligt.

Om trucken &ar utrustad med varianten "auto-
matisk vertikal tiltpositionering" kommer &ven
tiitdndlagena att hallas i rorelse. Detta gors
med hjalpsystemet "andlagesdampning for tilt-
ning". Det 6kar komforten for foraren.

Andlyftstopp (variant)

Detta hjalpsystem begrénsar gaffelvagnens
lyfthéjd.

Funktionen som beskrivs i det har avsnittet
befriar inte féraren fran skyldigheten att folja
"sékerhetsforeskrifterna for hantering av last".

Andlyftstoppet &r som standard aktivt nar
trucken slas pa. Symbolen “f visas pa dis-
playen. Det kan stdngas av vid behov. Nar
trucken startas nasta gang ar det aktiverat
igen.

@ OBS!

Kontrollera har de lyfthdjder som stéills in fore
anvanadning via menyn Andlyftstopp.
Stanga av andlyftstopp

— Stanna trucken.

— L&gg i parkeringsbromsen.

— Tryck pa knappen =.

Den forsta menynivan visas.

— Tryck pa programknappen & .

— Tryck pa programknappen “sf.

Symbolen “4 slacks. Andlyftstoppet stangs
av.

— Om du vill sla pa andlyftstoppet igen trycker
du pa programknappen 5 igen.

L
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Lyfthéjdsberoende hjélpsystem
@ OBS!

Den maximala lyfthdjden kan inte dndras av
foraren. Det kan &ndras av det auktorisera-
de servicecentret eller med "Behdrighetsniva
truckansvarig" via display-mandverenheten.

Konfiguration av truckansvarig

— Aktivera "Behorighetsniva truckansvarig".

Tryck pa knappen E.

Tryck pa programknappen .

Tryck pa programknappen Fordonsin- [
stallningar J&.

Fordonsinformation

Visningsinstallningar

% (00,

Favoritinstallningar

Fordonsinstéallningar |

L

ﬁA

Z%A

Service

— Tryck pa programknappen Lyftstopp. >

-

Lyftblockering

Efterloptid

Overlastavkinning

Gaffelslitageskydd

Hastighetsminskning nar\
gaffelvagnen ar upply
/S e Jruckansvarig il
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Lyfthéjdsberoende hjalpsystem

— Tryck pa programknappen And1yft -
stopp.

| denna meny kan du definiera 6nskad lyf-
thojd.

— Ange lyfthéjden med programknapparna 0
till 9.
— Spara genom att trycka pa knappen .

— Aktivera genom att trycka pa bladd-
ringsknappen V.

Menyn stangs. En orangefargad aktiverings-
stapel indikerar att Sista lyftblocker-
ing ar aktiverat.

>

>

Mellanstopp 1 for lyftblockering

Mellanstopp 2 for lyftblockering

Mellanstopp 3 for lyftblockering

Sista lyftblockering

T\ Uuckansvarig

1 Stanga av andlyft 6
2 7
3 Ange onskad 8
lyfthojd
6,892| m
4 9
@ = Radera @ = Aktivera
5 = Spara @ = Avbryt 0
Truckansvari
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STILL



Lyfthéjdsberoende hjélpsystem

— For att avaktivera Andlyftstopp trycker >
du pa programknappen Andlyftstopp.

— Tryck pa bladdringsknappen V7. Stiinga av andlyft
1 6
Andlyftstoppet avaktiveras. Den oran-
gefargade aktiveringsstapeln slacks. 2 7
Ange 6nskad
8 lyfthojd 8
6,892 m
4 9
@ = Radera @ =
5 = Spara @ = Avbryt 0

Hastighetsminskning nar gaffel-
vagnen ar upplyft (variant)

Om gaffelvagnen lyfts till en héjd dver 500
mm sanker det har hjalpsystemet automatiskt
truckens hastighet.

@ OBS!

Den hdér lyfthdjden kan dndras upp till 500 mm
antingen av det auktoriserade servicecentret
eller med "Behdrighetsniva truckansvarig" via
indikatorerna och mandverenheten.

Konfiguration av truckansvarig

Ange lyfthojd

— Aktivera "Behorighetsniva truckansvarig”.
— Tryck pa knappen =

— Tryck pa programknappen .

STILL



Lyfthéjdsberoende hjalpsystem

— Tryck pa programknappen Fordonsin-
stadllningar J&.

— Tryck pa programknappen Hastighets-
begransning foér lyft.

>

>

Fordonsinformation

Visningsinstallningar

% (00,

Favoritinstallningar

Fordonsinstéllningar

-
3,

Service

Z%A

—

Lyftblockering

Efterloptid

Overlastavkanning

Gaffelslitageskydd

Hastighetsminskning nar™

gaffelvagnen ar upply
/S \Jruckansvarig —
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STILL

— Tryck pa funktionsknappen Ly fthojd.

| denna meny kan du definiera 6nskad hdjd.

@ OBS!

Hjélpsystemet ingriper automatiskt fran
500 mm. Dérfor kan hdjden vaéljas fritf endast
upp till 500 mm.

— Ange héjden med programknapparna 0
till 9.

— Spara genom att trycka pa knappen E.
Menyn stangs.
Ange hastighetsbegransning

Den maximala hastigheten kan anges, precis
som lyfthéjden.

— Aktivera "Behorighetsniva truckansvarig”.
— Tryck pa knappen =.
— Tryck pa programknappen .

>

>

Lyfthéjdsberoende hjélpsystem

Lyfthojd

Hastighetsbegransning

T\ Uuckansvarig

Hastighetsminskning néar
1 | gaffelvagnen &r upplyft » 6

Lyfthajd
2 7
Ange onskad
3 lyfthéjd 8
X [ 1] ]
@ = Radera
5 = Spara @ = Avbryt 0

Truckansvari




Lyfthéjdsberoende hjalpsystem

— Tryck pa programknappen Fordonsin-
stadllningar J&.

— Tryck pa programknappen Hastighets-
begransning foér lyft.

>

>

Fordonsinformation

Visningsinstallningar

% (00,

Favoritinstallningar

Fordonsinstéllningar

-
3,

Service

Z%A

—

Lyftblockering

Efterloptid

Overlastavkanning

Gaffelslitageskydd

Hastighetsminskning nar™

gaffelvagnen ar upply
/S \Jruckansvarig —
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Lyfthéjdsberoende hjélpsystem

— Tryck pa programknappen Hastighets- D>
grans.

Lyfthojd

Hastighetsbegransning

T \Uuckansvarig

| denna meny kan du definiera maximal has- >

tighet.
— Ange hastigheten med programknappar- Hastighetsbegransning
nao till 9. 1 6
— Spara genom att trycka pa knappen . 2 7
Menyn sténgs. Ange maxhastighet
3 (2...20km / h) 8
km/h
4 9
@ = Radera
5 = Spara @ = Avbryt 0
S
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Lyfthéjdsberoende hjalpsystem

Elektroniskt gaffelslitageskydd >
(variant)

Detta hjalpsystem, tillsammans med det optis-
ka hojdmatningssystemet, sakerstaller att gaf-
felarmarna inte vidrér marken. Ratt hojd for att
fora in gafflarna i en pall kan ocksa konfigure-
ras. Eftersom gaffeln alltid maste sénkas helt

nar trucken ar sakert parkerad kan gaffelskyd-

det ocksa tillfalligt hdngas upp. Se féljande e —

avsnitt "Sanka gafflarna helt".

+

(@) oss ANNNNN\N

Onskad héjd pé gaffelskyddet kan éndras
av det auktoriserade servicecentret eller med

"Behdrighetsniva truckansvarig" via display-
mandverenheten.

Slitageskyddsfunktionen for gafflar &r alltid ak-
geskydd for gafflar" visas pa displayen. Funk-

tionen kan endast avaktiveras av det auktori-
serade servicecentret.

« Om symbolen & &r gra slés hjalpsystemet

aktivt.

Gaffelvagnen sanks inte ned till en niva
som ar hégre an den installda nivan.

Nedsankning till marken

@ OBS!

Galffelslitageskyddet kan inte stangas av
permanent. Gaffelslitageskyddet kan tillfalligt
avaktiveras ndr du vill sénka gaffelarmarna till
marken och parkera trucken sékert.

— Sank ned gaffelvagnen tills gaffelslitages-
kyddet ingriper.

— Slapp det "nedre" mandverdonet.
Gaffelslitageskyddet stangs av.

— For att sénka gaffeln till marken helt, aktive-
ra det "nedre" mandverdonet igen.

STILL



Lyfthéjdsberoende hjélpsystem
@ OBS!

Alternativt kan det auktoriserade servicecent-
ret parameltrisera "F"™knappen till att avbryta
gaffelslitageskyddet for fullstdndig sénkning av
gafteln.

@ oBsS!

Naér du byter gaffelarmar maste gaffelns slita-
geskydd nollstallas.

— Se avsnittet "Nollstalla hjalpsystemen".

Konfiguration av truckansvarig

Hojden pa gaffelslitageskyddet kan konfigure-
ras, till exempel for indragning i lastpallar med
annan hojd eller ojamn mark.

— Aktivera "Behdrighetsniva truckansvarig".
— Tryck pa knappen =.
— Tryck pa programknappen #*.

— Tryck pa programknappen Fordonsin- [
stallningar [&.

Fordonsinformation

Visningsinstéllningar

% (00,

Favoritinstéllningar

ﬁA

Fordonsinstéllningar I

L

Service

Z%A
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Lyfthéjdsberoende hjalpsystem

— Tryck pa funktionsknappen Gaffelsli- [
tageskydd.

——

Lyftblockering

Efterloptid

Overlastavkanning

Gaffelslitageskydd

Hastighetsminskning narX
gaffelvagnen &r upply
. Jruckansvarig il

| denna meny kan du definiera 6nskad héjd. >

— Ange héjden med programknapparna 0

till 9. 1 Gaffelslitageskydd 6
— Spara genom att trycka pa knappen .

Menyn stangs. 2 7

Ange onskad
8 lyfthojd 8

m
4 9

@ = Radera

5 = Spara @ = Avbryt 0
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Tiltvinkelberoende hjalpsystem

Tiltvinkelberoende hjalpsystem

Visning av stativets tiltvinkel (va- >
riant)

Att kanna till den faktiska tiltvinkeln pa lyftsta-
tivet gor det lattare att placera last pa lager-

platser och att hédmta last. Om trucken &r ut- 1 ' 6 t
rustad med hjalpsystemet "visning av stativets

tiltvinkel" vi lyftstativets tiltvinkel (1) pa dis-
‘;I;/;r;: visas lyftstativets tiltvinkel (1) pa dis 7’00\// L q
@oss! 2,71 m

Vid byte av utslitna dédckpar eller nar fram-
och bakddcken har slitits tll olika nivaer maste
visningen av lyftstativets tiltvinkel nollstéllas.

— Se avsnittet "Nollstéalla hjalpsystemen"”.

Lutningsstoppdampning (variant)

Detta hjalpsystem sakerstaller att rérelsen till
andlagena ar mjuk. Detta skyddar lasten mot
ryckiga rorelser.

Automatiskt vertikalt lyftstativia- >
ge (variant)

A VARNING!
Risk for egendomsskador pa grund av att lyftstativet IF

kolliderar med stéllningar eller andra foremal!

— Stéll trucken pa tillrackligt avstand fran stéliningar
och andra féremal innan du anvander hjalpsyste-
met "automatiskt vertikalt lyftstativiage".

Hjalpsystemet "automatiskt vertikalt lyftstativ-
lage" kan anvandas for att satta ned godset
sa att det ar exakt vertikalt, t.ex. pappersrul-
lar. Detta forhindrar skador nar lasten satts
ned. "Vertikal tiltautomatik" fungerar vid tiltning
framat. Det finns ytterligare en variant som
aven fungerar vid tiltning bakat. Tiltcylindrar-
na kors forsiktigt till &ndlagena for att undvi-
ka kraftiga vibrationer och stétar. Truckens
svangningsrorelser minimeras, vilket forbatt-
rar arbetssékerheten. Den vertikala tiltautoma-

I y
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Tiltvinkelberoende hjélpsystem

tiken minskar slitaget pa flera olika komponen-
ter och darigenom reparationskostnaderna.

Hjalpsystemet "automatiskt vertikalt lyftstativ-
lage" bestar av foljande enskilda funktioner:

« Visning av funktionen "automatiskt vertikalt
lyftstativiage"

» Automatisk start av funktionen "vertikal til-
tautomatik"

Trucken kan aven vara utrustad med endast
funktionen for visning av "lyftstativets tiltvin-
kel".

@ OBS!

Kontrollera alltid den vertikala tiltautomatikens
funktion nér trucken anvénds.

— Se avsnittet "Funktionskontroll av automa-
tiskt vertikalt lyftstativiage".

— Tryck pa programknappen .
Symbolen J/ visas pa displayen.

— Tillta lyftstativet bakat tills det nar dndansla-
get.

— Tilta lyftstativet framat.

Lyftstativet stannar i vertikallaget.

@ OBS!

Lyftstativet stannar ocksa i vertikalldget om
det lutas framét med > 3° fran en bakatlutning.

@ OBS!

Den vertikala tiltautomatiken maste kalibreras

for att sakerstélla noggrannheten i alla ldgen.

"Behdrighetsniva truckansvarig” krdvs for ka-

libreringen. Denna atkomst kravs:

» Vid lastning och aviastning vid lagerplatser
pa HGV-ramper

» [ hdndelse av déckslitage

»  Om lyftstativet uppenbarligen inte ar i vert/-
kalldge

— Se avsnittet "Kalibrera vertikal tiltautoma-
tik".

N TN
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Tiltvinkelberoende hjalpsystem

Funktionskontroll av automatiskt
vertikalt lyftstativiage (variant)

A VARNING!

Risk for egendomsskador pa grund av att lyftstativet
kolliderar med stéllningar eller andra foremal!

— Stall trucken pa tillrackligt avstand fran stéliningar
och andra féremal innan du anvander hjalpsyste-
met "automatiskt vertikalt lyftstativiage".

— Gor pa foljande satt for att kontrollera funk-
tionen for automatiskt vertikalt lyftstativiage:

— Tryck pa programknappen /.

Symbolen J/ visas pa displayen.

— Tillta lyftstativet bakat tills det nar &ndansla-
get.

— Tilta lyftstativet framat.
Lyftstativet maste stanna i vertikallaget.
Den vertikala tiltautomatiken kan anvéndas.

— Anvand inte hjalpsystemet om lyftstativet
inte stannar i vertikalt lage.

— | sadana fall bor du kontakta ditt auktorise-
rade servicecenter.

Kalibrera vertikal tiltautomatik

Den vertikal tiltautomatiken kalibreras med
hjalp av en guide pa display- och mandveren-
heten.

@ oBs!

Guiden kraver behdrighetsniva truckansvarig.
Instéllningsmenyn ar bara tillganglig om truck-
en star stilla och parkeringsbromsen &r ilagd.
Om parkeringsbromsen lossas for tidigt stdngs
instéllningsmenyn.

— Satt ned lasten vid behov.

— Kor in trucken i ett omrade som ska anvan-
das for lastning och avlastning av lagerva-
ror.

Nar hjalpsystemet "automatiskt vertikalt lyft-
stativiage" har kalibrerats kan en lastpall for-

STILL



Tiltvinkelberoende hjélpsystem

varas horisontellt i en hylla nar trucken exem-
pelvis star pa en HGV-ramp.

Lyft gaffelvagnen nagot.

Lagg i parkeringsbromsen.

— Montera en mall fér lutningsvinkel med ett
vattenpass pa det yttre lyftstativet.

— Stall lyftstativet i lodréatt 1age i forhallande till
vattenpasset.

— Tryck pa knappen =.
— Tryck pa programknappen .

— Aktivera "Behdrighetsniva truckansvarig".

— Tryck pa programknappen Service “R.

>

>

Fordonsinformation

Visningsinstallningar

% (00,

Favoritinstallningar

-
3,

Fordonsinstallningar

Service

Z%A
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— Tryck pa bladderknapparna A W tills me- >
nyn Kalibrera visas.

— Tryck pa programknappen Kalibrera.

— Tryck pa programknappen Tiltning av D>
lyftstativ.

Guiden for kalibrering av lastméatning pabor-
jas.

— FOolj instruktionerna pa displayen.

— Om meddelandet Kalibrering miss-
lyckades ! visas trycker du pa pro-
gramknappen [/].

— Upprepa processen.

Efter att kalibreringen har lyckats slutforas vi-
sas meddelandet Kalibreringen lyck-
ades V.

— Sténg av trucken och sla pa den igen.

Kalibreringen &r nu slutford.

@ oBs!

Om meddelandetA6701 Fel: &vervak-
ning av hjdlpsystem A visas under
kalibreringen ska du utfdra kalibreringen igen.

STILL
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Serviceintervall

N
Kalibrera

N
Stétsensor

N
Byt I6senord (Behorighetsniva)

Avlasta hydraulik

T Uuckansvarig ~

Tiltning av lyftstativ

Lastmatning

S \Uuckansvarig




Lastberoende hjélpsystem

Lastberoende hjélpsystem

Overlastskydd (variant)

Risk for olycka om den tillatna lastkapaciteten dver-
skrids!

Detta hjalpsystem ersatter inte férarens skyldighet att
iaktta lastkapaciteten som anges pa markplaten.

— Observera lastvikten som anges pa namnskylten.

Detta hjalpsystem varnar féraren sa snart en
alltfér stor last lyfts upp. Meddelandet Over -
last Al visas pa display- och mandverenhe-
ten.

Maxlasten hanvisar alltid till den totala last
som lyfts upp plus eventuella tillbehor. Ett auk-
toriserat servicecenter kan konfigurera install-
ningen for maximal last. Men den maximala
lasten far inte vara hogre an den nominella
lasten.

Varianten med &verlastsupptéckt begransar
de hydrauliska funktionerna enligt féljande:

* Om du 6verskrider den nominella kapacite-
ten eller den maximala last som har angetts
av auktoriserat servicecenter reduceras lyf-
thastigheten.

« Om den nominella kapaciteten eller den
angivna maxlasten dverskrids med mer an
10 % avaktiveras "Lyft"-funktionen.

@ OBS!

Ténk pa foljande:

» Om lasttrycksgivaren &r frasig antas aft du
har den maximala lasten (nominell last).
Funktionen aktiveras i storsta majliga ut-
strdckning.

» Om lyftstegomkopplaren ar trasig antar
truckens styrenhet att gaffelvagnen befinner
sig  maximal lyfthdjd.

[ fall av 6verbelastning blockeras funktionen
"Wit" fran fabriken. Ett auktoriserat service-
center kan aterkalla blockeringen av "lyft™
funktionen och begransa funktionen istéllet.

Konfiguration av truckansvarig

— Aktivera "Behorighetsniva truckansvarig".

N TN
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Lastberoende hjélpsystem

— Tryck pa knappen .
— Tryck pa programknappen .
— Tryck pa programknappen Fordonsin- [
stadllningar /&.
A
Fordonsinformation @
N
Visningsinstallningar ﬂ
Favoritinstéllningar {3
at
Fordonsinstallningar JI.“
N
Service 4Q
— Tryck pa programknappen Overlastav- >
kanning.
Lyftblockering
Efterloptid
Overlastavkinning
Gaffelslitageskydd
Hastighetsminskning nar\
gaffelvagnen ar upply
/S . Jruckansvarig il
Ay
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Lastberoende hjélpsystem

| denna meny kan du definiera 6énskad vikt. >

— Ange vikten med programknapparna 0
till 9. Overlastavkanning

@ OBS! ) :

Endast ett vérde ldgre &n truckens tilldtna last-

kapacitet kan anges som dveriast. 3 Ange onskad vikt 8
— Spara genom att trycka pa knappen =. 1.800] ¢
X ;

Menyn stangs.

@ = Radera
5 = Spara @ = Avbryt 0

Truckansvari

Dynamic Load Control 1 (vari-
ant)

Risk for olyckor pa grund av 6verlast!

Dynamic Load Control 1 &r inte en sékerhetsfunktion
och befriar inte foraren fran skyldigheten att 1asa den
information som anges i lastkapacitetsdiagrammet!

Olycksrisk pa grund av langsam reaktion fran lyftsys-
temet!

Om du konfigurerar lyftrérelserna for lag dynamik re-
agerar lyftsystemet efter en fordréjning nér du sléap-
per mandverdonet, dven vid nddsituationer. Gaffel-
vagnen stannar inte omedelbart utan efter cirka en
sekund.

Detta kan &aven intréffa nar specifika installningar
konfigureras fér Dynamic Load Control 1.

— Arbeta med sarskild uppmarksamhet och forsiktig-
het.

— Las avsnittet "De hydrauliska rérelsernas dyna-
mik" i kapitlet "Lyfta".

Dynamic Load Control 1 forbattrar hanteringen
av lasten. Den har funktionen skyddar trucken
och lasten fran plétsliga rorelser.

N TN
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Lastberoende hjélpsystem

Dynamic Load Control 1 reglerar lyft- och tilt-
ningsdynamiken och kérdynamiken enligt fol-
jande kriterier:

o Lyfthéjd
« Lastvikt

Lastrorelser som kan leda till kritiska tillstand
saktas ned vid behov.

Dynamic Load Control 1 ingriper i féljande
speciella situationer:
* Med teleskopstativ:
Gaffelvagnen ar minst 2,1 m ovan mark.
* Med ett triplexstativ:
Gaffelvagnen ar i det andra lyftsteget
+ Den upplockade lasten éverstiger 50 % av
den nominella lasten

Korhastigheten &r begransad till 5 km/h vid en
lyfthjd pa 2,1 m och hogre eller i det andra
lyftsteget.

@ OBS!

Nér gaffelvagnen har sénkts under de lyfthdj-
der som ndmns ovan kan foraren avaktivera
hastighetsbegrénsningen igen. Slapp upp kor-
pedalen en kort stund for att géra detta.

Om det blir fel pa en sensor som tillhér Dyna-
mic Load Control 1 6kas funktionens ingrepps-
niva till maximal niva.

Dynamic Load Control 2 (vari-
ant)

Risk for olyckor pa grund av éverlast!

"Dynamic Load Control 2" &r ingen sékerhetsfunktion
och befriar inte foraren fran skyldigheten att I1asa den
information som anges i lastkapacitetsdiagrammet!

STILL




Lastberoende hjélpsystem

Olycksrisk pa grund av langsam reaktion fran lyftsys-
temet!

Om du konfigurerar lyftrérelserna for lag dynamik re-
agerar lyftsystemet efter en fordréjning nér du sléap-
per mandverdonet, dven vid nddsituationer. Gaffel-
vagnen stannar inte omedelbart utan efter cirka en
sekund.

Detta kan aven intréffa nar specifika installningar
konfigureras fér Dynamic Load Control 2.

— Arbeta med sarskild uppmarksamhet och forsiktig-
het.

— Las avsnittet "De hydrauliska rérelsernas dyna-
mik" i kapitlet "Lyfta".

"Dynamic Load Control 2" férbattrar hanter-
ingen av lasten. Den har funktionen skyddar
trucken och lasten fran plétsliga rorelser.

Dynamic Load Control 2 reglerar lyft- och tilt-
ningsdynamiken och kérdynamiken enligt fol-
jande kriterier:

* Lyfthojd

+ Lastvikt

 Lastens tyngdpunkt

Dynamic Load Control 2 ingriper i féljande
speciella situationer:
» Med teleskopstativ:
Gaffelvagnen ar minst 2,1 m ovan mark.
» Med ett triplexstativ eller NiHo-stativ:
Gaffelvagnen ar i det andra lyftsteget

» Truckens tyngdpunkt har skiftat till ett
ogynnsamt stélle pa grund av lastens pla-
cering

Dynamic Load Control 2 beraknar samspelet
mellan dessa tre kriterier och ingriper i det
beréknade resultatet.

Lastrorelser som kan leda till kritiska tillstand
saktas ned vid behov.

Kérhastigheten &r begransad till 5 km/h vid en
lyfth6jd pa 2,1 m och hogre eller i det andra
lyftsteget.

@ OBS!

Nar gaffelvagnen har sénkts under de lyfthdj-
der som ndmns ovan kan foraren avaktivera
hastighetsbegrénsningen igen. Sldpp upp kor-
pedalen en kort stund for att gora detta.

N TN
STILL



Stapelvisningen i displayen pa display- och
mandverenheten ar en del av lastinformatio-
nen. Den ar en del av Dynamic Load Con-
trol 2.

Antalet staplar och fargen pa staplarna anger
i vilken utstrackning den faststallda lastvikten
och lastens tyngdpunkt paverkar truckens sta-
bilitet.

Stapelvisningen ar indelad i tre sektioner och

tio segment.

A Gratt omrade
Dynamiken hos lyftrérelserna och tilt-
ningsrorelser minskar inte markbart.

B Gult omrade
Om en last som &r nara den nominella
lasten plockas upp, flyttas visningen till
det gula omradet.
Dynamiken hos lyftrérelserna och tilt-
ningsrorelsen minskar patagligt.

— Hantera lasten med l1amplig grad av forsik-
tighet.

C Rott omrade
Né&r kombinationen av lastvikten och las-
tens tyngdpunkt 6verskrider det féreskriv-
na vardet, flyttas visningen till det réda
omradet.
Dynamiken hos lyftrérelserna och tilt-
ningsrérelsen minskar avsevart.

— | ett sadant fall ska du sétta ned lasten eller
tilta den bakat.

Om det blir fel pa en sensor som tillhér Dyna-
mic Load Control 2 6kas funktionens ingrepps-
niva till maximal niva. Ett kors visas istéllet for
stapeln.

— Om det har visas permanent kontaktar du
ett auktoriserat servicecenter.

STILL
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Lastberoende hjélpsystem

Lastmétning (variant) >

Om féraren kanner till den transporterade las- 1
tens vikt okar sakerheten. Om trucken har

hjalpsystemet "lastmatning” vags lasten, och

vikten visas pa display- och mandverenhe-

ten (1). Matningens exakthet ar 5 % av den
nominella kapaciteten. 1 y 6 t

— Observera foljande sakerhetsinformation. ° \//
A FARA! '

Olycksrisk p.g.a. fallande last! 2 71 m
I

Lasten kan falla om lastens tyngdpunkt inte har be-
aktats eller om lasten inte har plockats upp pa ett
sakert satt.

— Plocka upp lasten pa ett sakert satt. Se kapitlet
"Plocka upp last".

Risk for olyckor till foljd av dverskridning av atersta-
ende lastkapacitet.

Om vikten som avgors av en lastmatning dverskrider
truckens tillatna restlastkapacitet, kan trucken inte
mandvreras sakert.

— Satt ned och minska lasten omedelbart.

— Anvand vid behov en annan truck med tillrécklig
lyftkapacitet.

@ OBS!

Lastméitningen maste alltid kalibreras for att
sékerstdlla noggrannheten. "Behdrighetsniva
truckansvarig" krdvs for kalibreringen. Denna
atkomst kravs:

« efter byte av gaffelarmar

« Efter montering eller byte av tillbehdr

»  Om de visade vérdena &r uppenbart felakti-

ga
Om -.-- t visas permanent betyder det
att funktionen har kalibrerats felaktigt (last
< 0 kg).

— Se avsnittet "Kalibrera lastmatningen".

@ OBS!

Nér du byter gaffelarmar eller tillbehdr maste
lastmatningen nollstallas.

N TN
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Lastberoende hjélpsystem

— Se avsnittet "Nollstalla hjalpsystemen".

Kalibrera lastmétningen

Om trucken ar utrustad med hjalpsystemet for
"lastméatning" maste detta system kalibreras.

Lastmatningen kalibreras med hjélp av en gui-
de pa display- och mandverenheten.

@ oBs!

Kalibreringsproceduren kréver behdrighetsni-
va truckansvarig. Instéllningsmenyn &r bara
tillgénglig om trucken star stilla och parker-
ingsbromsen éar ilagd. Om parkeringsbromsen
lossas for tidigt stangs instéliningsmenyn.

— Satt ned lasten vid behov.

— Parkera trucken pa en plan yta.

Lagg i parkeringsbromsen.

Tryck pa knappen E.

Tryck pa programknappen #*.

Aktivera "Behdrighetsniva truckansvarig".

Tryck pa programknappen Service “R. [

Fordonsinformation

Visningsinstallningar

% |00,

Favoritinstéallningar

Fordonsinstallningar

L

ﬁA

Z%A

Service
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Lastberoende hjélpsystem

— Tryck pa bladderknapparna A W tills me- >
nyn Kalibrera visas.

Serviceintervall

N
Kalibrera

N
Stétsensor

N
Byt I6senord (Behorighetsniva)

Avlasta hydraulik
/S \Jruckansvarig ~—

— Tryck pa programknappen Lastmatning. >

Guiden for kalibrering av lastméatning pabor-
jas.

g . . Tiltning av lyftstativ
— Fdlj instruktionerna pa displayen.

— Om meddelandet Kalibrering miss- Lastmatning
lyckades ! visas trycker du pa pro-
gramknappen [/].

— Upprepa processen.

Efter att kalibreringen har slutforts visas med-
delandet Kalibreringen ar klar ¢
visas.

. o o . S \Jkuckansvarig
— Sténg av trucken och sla pa den igen. .

Kalibreringen &r nu slutférd.

@ OBS!

Om meddelandetA6701 Fel: &vervak-
ning av hjdlpsystem A\ visas under
kalibreringen ska du utféra kalibreringen igen.

N TN
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Anvéndning

Lastberoende hjélpsystem

Lastméatningsprecision (variant) >

Det har hjélpsystemet ar bara tillgéngligt om
trucken &r utrustad med varianten "lastmét-
ning".

Med varianten "Precisionslastmatning” kan
vikten pa lasten som ska plockas upp méatas
och visas pa display- och mandverenheten
med en noggrannhet inom 3 % av truckens
nominella kapacitet.

@ oBS!

Om lasten ska matas exklusive enheten for
upplockning av last ska du kdra nettovikis-
funktionen. Se ndsta avsnitt.

— Plocka upp lasten pa ett sakert satt.
— Tryck pa knappen =.
Den forsta menynivan visas.

— Tryck pa programknappen & .

— Tryck pa programknappen & (1). >
1
\
I ] -
s = o]
1.5t | &
0,70 m |
2D . =t | @
0,0°_| -
|4 ® p
L] —
y 4
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Anvandning

Lastberoende hjélpsystem

Meddelandet Sank gaffeln lite Uvi- D>
sas.

— Sank ned gaffelvagnen. cAE]

17

o
(o]

=

15t
@) oss: 1 0705w | a

Om du sénker gaffelvagnen léngsamt 6kar | 0,0°_| gaffeln lite
métprecisionen i tfruckar med flerspakskontroll. S

Vardet berdknas. Meddelandet Berakn.

pagar (N visas. ﬁﬁ _;I

4 ® )
L] .
Om berakningen gick bra visas lastens upp- >
matta vikt (1). 1
\
HE] -l
(4] oBs! s = = | 1)
1.5t | &
Om netfoviktsfunktionen inte var aktiv visas 070 m |
den upplockade lastens fulla vikt. D EI 0'0°_I| 1,32 ¢ L]
Den uppmatta vikten fortsatter att visas tills: o '
+ Lasten har matts igen com
» Sensorsystemet kénner av en viktférandring ~
| det hér fallet visas - . -- t som vikt. .oom
|4 ® p
L) —

N TN
STILL



Anvéndning
Lastberoende hjélpsystem

Nettoviktsfunktion (variant) >

Nettoviktsfunktionen ar en variant av preci-
sionslastméatningen. Om funktionen for preci-
sionslastmatning inte ska rdkna med vikten

pa en lastbehallare maste nettoviktsfunktionen
koras. Det ar sedan mgjligt att avgoéra netto-
vikten av upphdjd last.

@ OBS!

Under féljande procedur maste gaffelvagnen
sénkas ndgot. Nér detta gérs far gaffeln inte
vidréra marken, annars blir resultatet felaktigt.

— Stall in lyftstativet i vertikalt lage.

6219_003-105

— Plocka upp en tom lastbehallare, exempel-
vis en lada.

— Hoj gaffeln till en hojd pa mellan 300 och
800 mm.

— Tryck pa knappen =.

Den forsta menynivan visas.

— Tryck pa programknappen & .
— Tryck pa programknappen 4.

— Tryck pa programknappen 4l (1). >
Aktiveringsstapeln bredvid symbolen il 1\
tands. = - \
D L ol
1.5t | &
=D 0,70 m | -t i
0,0°_|
|4 ® )
LN ] —
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Anvandning

Lastberoende hjélpsystem

Meddelandet Sank gaffeln lite Uvi- D>

sas.
— Sénk ned gaffelvagnen. CAE] = EI
Vardet berdknas. Meddelandet Nol1st&ll- 1.5¢ | al

ning pagar (} visas. g 0,70 m Sank i
Om nettoviktsfunktionen lyckades visas en vikt 8 0,0 gaffeln lite

pa 0,00 t. Aktiveringsstapeln bredvid symbo-
len &l forblir tand.

— Om nettoviktsfunktionen inte lyckades foljer e
du instruktionerna pa displayen och uppre- e
61

n

par processen.

4 ® p

Nar en last plockas upp visas - .-- t. o

"Precisionslastmatningen" kan utforas.

— For att nollstélla nettovikten, tryck pa pro-
gramknappen 4l igen.

Olycksrisk pa grund av felaktig lastspecifikation.

Om kraven for precisionslastméatning andras maste

nettoviktsfunktionen koras igen, exempelvis om pre-
cisionslastmatning maste utféras utan en spjallada.

Annars fortsatter lastmatningsprecisionen att dra av
vikt fran spjallladan.

— Kor nettoviktsfunktionen igen utan last eller lada.

Totala last (variant) >

Anvand varianten "total last" for att berékna
den totala vikten av flera laster. Den "totala
lasten™ ar en extra funktion i "lastméatningen”.
Den registrerar enskilda laster och lagrar upp
till tre laster totalt.

Pa sa vis kan exempelvis tre olika containrar
lastas och deras lastvikt beraknas. Den har
funktionen ar anvandbar om exempelvis en
behallare har begransad nyttolast och du vill
veta nar den tillatna lastvikten har uppnatts.

Denna funktion ar exempelvis anvandbar for
att jamfora de laster som &r angivna pa leve-
ransdokumentet med sjélva lasterna.

N TN
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Lastberoende hjélpsystem

Proceduren for att summera den totala lasten
ar enligt foljande:

1 Plocka upp lasten och ga till lastmenyn.
2 Matlasten.
3 Léagg till/dra ifran lasten.

Risk for instabilitet.

Om vikten som avgors av en lastmatning dverskrider
truckens tillatna restlastkapacitet, kan trucken inte
mandvreras sakert.

— Lyft inte lasten hogre an 800 mm.
— Satt ned och minska lasten omedelbart.

— Anvand vid behov en annan truck med tillrécklig
lyftkapacitet.

@ oBS!

Lyft lasten till en hdjd av mellan 300 mm och
800 mm, eftersom lasten dérefter maste san-
kas en aning for vdgningen. Om végningen
faststéller att lasten ar for tung far lasten inte
lyftas hogre &n 800 mm. Gaffelarmarna far
inte réra vid marken.

Plocka upp lasten och ga till lastmenyn
— Plocka upp lasten pa ett sakert satt.

— Tryck pa knappen =.

Den férsta menynivan visas.

— Tryck pa programknappen & .

— Tryck pa programknappen -+l

STILL




Lastberoende hjélpsystem

En meny visas med tre lagringsplatser for den [>
totala belastningen.

Den totala lasten forklaras har med hjalp
av .

— Tryck pa programknappen +alt.

Menyn for lagringsplats+lt visas. >

Den har menyn innehaller féljande funktioner:
8| Nettovikt

+ 1| | astmatningsprecision

+ Léagg till en last

Dra ifran en last

Ta bort total last

=]

Mata belastning
— Tryck pa programknappen &l . Mét lasten.

Anvandning

) ] &
zD 0,00 -1
il
W) 0,00 P
0,00 +&]3
Rl ®
) N —

)] o
0 [ = al
@l
2 [ ot
2 @) 0,00t i
 e— 1
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Anvéndning
Lastberoende hjélpsystem

Meddelandet S&nk gaffeln lite Uvi- D>

sas.
— Sénk gaffelvagnen. cAmE] &
¢} 9 D i EI

Vardet berdknas. Meddelandet Berakn. 1.5¢ | a
pagar (A visas. D 0,70 m | Sink il
Om berakningen gick bra visas lasten. 8 0,0 gaffeln lite

IRl

S
Lagga till en last b

fa'a)
— Plocka upp lasten som ska laggas till. Fﬂ _‘I
— Mat lasten sa som tidigare beskrivits. &' ‘ ® ’
— Tryck pa programknappen + . °° —

Lasten sparas automatiskt.

Dra ifran en last
— Plocka upp lasten som ska dras ifran.
— Mét lasten sa som tidigare beskrivits.

— For att dra ifran aktuell last trycker du pa
programknappen — .

Den aktuella lasten dras ifran summan.

Lasten sparas automatiskt.

@ OBS!

Om den hér lasten exempelvis hade adderats
till fel total last, &r det dven majligt att géra

en subtraktion med den tidigare uppmétta och
tillagda lasten.

Ta bort total last

— For att ta bort den totala lasten trycker du
pa programknappen ff .

Meddelandet Rensa total last? ? vi-
sas.

— Rensa genom att trycka pa programknap-
pen [].

— Avbryt genom att trycka pa programknap-
pen [X].

Displayen &ndras tillbaka till menyn med de
tre lagringsplatserna.

I y
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Nolistalla hjalpsystemen

Nollstélla hjalpsystemen

Nolistallningsprocess

Féljande hjalpsystem kréaver ibland nollstall-
ning.

Lastmétning

Vid byte av gaffelarmar eller tillbehor
Lyfth&jdsindikering

Vid byte av slitna dack

For allt mer slitna dack/fér nya dack
Visning av stativets tiltvinkel

o Vid byte av ett slitet par dack om fram-
och bakdécken ar slitna pa olika nivaer.

© Om fram- och bakdacken uppvisar olika
nivaer av slitage.

Elektroniskt gaffelslitageskydd
Vid byte av gaffelarmar

@ OBS!

Nollstélining for "lastmétning” visas hér som
exempel.

— Aktivera "Behdrighetsniva truckansvarig".

— Tryck pa knappen =.

— Tryck pa programknappen .

— Tryck pa programknappen Fordonsin-

stadllningar |&.

>

Fordonsinformation

Visningsinstallningar

% |00,

Favoritinstéallningar

-
3,

Fordonsinstallningar

Z%A

Service
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Nollstélla hjalpsystemen

— Tryck pa programknappen Nollstdll- [
ning.

——

Extra hydraulik

- ‘
Andra PIN-kod

N
Hantera férarprofiler

N
Inbyggd laddare

A
Nollstéllning

/S \Jruckansvarig ~—
— Tryck pa programknappen for den hjalp- >
funktion for vilken nollstallningen ska utfo-
ras, t.ex. Lastvikt.
Lastvikt
@ OBS!
Nollstélining av de andra hjalpsystemen gors Lyfthojd
pa nédstan exakt samma satt.
Tiltvinkel

Gaffelslitageskydd

T \Uuckansvarig
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Nolistalla hjalpsystemen

Instruktionerna visas pa displayen.
Har: Sdnk gafflarna

Néar instruktionerna har féljts visas meddelan-
detNollstallt eller Kunde ej nolls-
talla.

— Om nollstaliningen misslyckas férsdker du
igen.

— Om nollstallningen misslyckas upprepade
ganger kontaktar du det auktoriserade ser-
vicecentret.

>

Lastvikt

Séank gafflar

n

Truckansvariy
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Avlagsna trycket i hydraulsystemet

Avlagsna trycket i hydraulsystemet

Hydraulsystemet behéver tryck-
avlastas

For att det ska ga att anvéanda fler hydraul- >
funktioner an de grundlaggande funktionerna
har trucken kontaktdon (1) pa lyftstativet.

Gripar- och icke-gripartillbehdr kan anslutas till
dessa kontaktdon.

* Icke-gripartillbehdr ar anslutna till den tred-
je hydraulkretsen via kontaktdonen (1) pa
gaffelvagnen och styrs via den "5:e hydraul-
funktionen".

Om trucken ar utrustad med flerspakskont-
roll kan tillbehdren aven styras via den "6:e
hydraulfunktionen".

* Gripartillbehér styrs inte via den "5:e/

6:e hydraulfunktionen"

Tillbehoren far bara installeras av utbildad per-
sonal. Specifikationerna fran tillbehorets till-
verkare och leverantér maste f6ljas nar tillbe- Kontaktdon till lyftstativet
héret monteras.

Innan du byter tillbehér maste hydraulsyste-
met tryckavlastas. Det gér du med hjalp av en
guide pa display- och mandéverenheten.

Om trucken har en "5:e hydraulfunktion" eller
"6:e hydraulfunktion" maste de har funktioner-
nas hydraulkretsar ocksa tryckavlastas.

Las de efterféljande avsnitten for att avlufta
hydraulsystemet.

» "Guiden for tryckavlastning av hydraulsyste-
met"

» "Tryckavlasta hydraulsystemet med hjalp
av ..." (se respektive mandverdon!)

» "Tryckavlasta hydraulsystemet med hjalp
av ... och den 5:e funktionen" (se respektive
mandverdon!)

» "Sérskild funktion for gripartillbehor"
+ "Slutféra tryckavlastningen”

Guiden for tryckavlastning av
hydraulsystemet

Hydrauliken tryckavlastas med hjalp av en gui-
de pa display- och mandverenheten.
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Avlagsna trycket i hydraulsystemet

Kontakta ditt auktoriserade servicecenter om
denna funktion kravs for daglig drift. Ett aukto-
riserat servicecenter kan aktivera funktionen
for foraren.

@ OBS!

Guiden kraver behdrighetsniva truckansvarig.
Instaliningsmenyn ar bara tillganglig om truck-
en star stilla och parkeringsbromsen &r ilagd.
Om parkeringsbromsen lossas for tidigt sténgs
instéllningsmenyn.

— Satt ned lasten vid behov.

— L&gg i parkeringsbromsen.

Starta guiden

— Tryck pa knappen =.

— Tryck pa programknappen .

— Aktivera "Behdrighetsniva truckansvarig".

— Tryck pa programknappen Service “R.

>

Fordonsinformation

Visningsinstallningar

% (00,

Favoritinstallningar

Fordonsinstéllningar

-
3,

54

Service
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Avlagsna trycket i hydraulsystemet

— Tryck pa bladderknapparna A W tills me- >
nyn Frikoppla hydraulik visas.

— Tryck pa programknappen Frikoppla
hydraulik. Kontroll elektr. parkeringsbroms

Avlasta hydraulik

Versionslista

Meddelandelista

Fellista
L @@ 1

Féljande meddelande visas: Var fér- >
siktig, lyftstativet kan rora
sig! |

— Bekrafta genom att trycka pa programknap-

pen [/].
. . . Obs! Det kan fa
Tryck pa programknappen [X]for att stanga lyftutrustningen natt rora sig
guiden.

STILL




Avlagsna trycket i hydraulsystemet

Féljande meddelande visas: Koppla ur >
alla hydrauliska axlar och
stdng sedan av trucken !

— For att tryckavlasta hydrauliken, se relevant

avsnitt for respektive reglage.
Koppla ur alla hydraulaxlar

Lastlyftsystemets rorelser medfér en risk for klam-
skador!

Under tryckavlastningen kan gaffelvagnen eller lyft-
stativet flyttas lite grand.

— Stick inte in handen i eller sta under lastlyftsys-
temets komponenter.

@ OBS!

ROr inte raften nar hydrauliken tryckaviasias.
Annars kan hydraulsystemet bygga upp tryck
igen. Sa snart trycket har byggts upp i hyd-
raulsystemet [gen blir funktionen for att aviasta
hydrauliken inaktiv.

Tryckavlasta hydraulsystemet
med flerspakskontroll

— Starta "guiden for tryckavlastning av hyd-
raulsystemet".

Tryckavlasta hydraulkretsarna fér de >
grundlaggande funktionerna

De grundldggande funktionerna omfattar de
forsta fyra hydraulfunktionerna. De grundlag-
gande funktionerna styrs via de forsta tva hyd-
raulkretsarna.

De grundldggande funktionerna ar féljande:

* Lyfta gaffelvagnen

Sénka gaffelvagnen

Tilta lyftstativet framat

Tilta lyftstativet bakat

— For mandverspakarna (1, 2) en gang i pi-
lens riktning tills andlaget nas.

Hydraulkretsarna for de grundlaggande funk-
tionerna tryckavlastas.

N TN
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Avlagsna trycket i hydraulsystemet

Tryckavlasta hydraulkretsarna for extra- >
funktionerna

Extrafunktionerna inbegriper funktioner som
sidoforskjutning och gaffeljustering. Gripartill-
behor &r ocksa anslutna till de har hydraulkret-
sarna. De har funktionerna styrs via hydraulk-
rets tre och fyra.

— For manodverspakarna (3, 4) som styr extra-
funktionerna en gang i pilens riktning tills
andlagena nas.

Hydraulkretsarna till extrafunktionerna tryckav-
lastas nu.

@ OBS!

Beroende pa utrustning kan mandverspa-
ken (2) tilldelas funktionerna sidoforskjutning
och gaffeljustering.

— | det har fallet, tryck pa knappen (1) och hall
den nedtryckt.

— For manodverspaken (2) en gang i pilens
riktning tills andlaget nas.
— Slapp knappen (1).

De hydrauliska kretsarna for sidoférskjutning
och gaffeljustering tryckavlastas nu. Kontakt-
donen pa lyftstativet tryckavlastas.

Slutféra tryckavlastningen

— For att slutfora tryckavlastningen laser du
avsnittet "Avsluta guiden".

Tryckavlasta hydraulsystemet
med flerspakskontroll och den

5:e och 6:e funktionen
Om trucken ar utrustad med flerspakskontroll
kan tillbehdren aven styras via den "5:e hyd-

raulfunktionen" och den "6:e hydraulfunktio-
nen".

— Starta "guiden for tryckavlastning av hyd-
raulsystemet".
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Avlagsna trycket i hydraulsystemet

Tryckavlasta hydraulkretsarna fér den >
"5:e och 6:e hydraulfunktionen"

Om trucken har en "5:e och 6:e hydraulfunk-
tion" maste deras hydraulkretsar ocksa tryck-
avlastas. Proceduren liknar den for att tryckav-
lasta hydraulkretsarna for de grundlaggande
funktionerna och extrafunktionerna. Dessutom
tryckavlastas hydraulkretsarna pa samma satt
som nar tillbehdr anvands. Hydraulkretsarna
for "5:e och 6:e hydraulfunktionen" aktiveras
via motsvarande knappar pa funktionsregla-
gen.

— Tryck pa knappen (1) och hall den ned-
tryckt.

— For mandverspaken (4) en gang i pilens
riktning tills andlaget nas.
Hydraulkretsen for den 5:e hydraulfunktionen

tryckavlastas. Kontaktdonen pa lyftstativet
tryckavlastas.

— Tryck pa knappen (2) och hall den ned-
tryckt.

— For manodverspaken (3) en gang i pilens
riktning tills &ndlaget nas.

Hydraulkretsen for den 6:e hydraulfunktionen
tryckavlastas. Kontaktdonen pa lyftstativet
tryckavlastas.

Slutféra tryckavlastningen

— For att slutfora tryckavlastningen laser du
avsnittet "Avsluta guiden".

Tryckavlasta hydraulsystemet
med dubbel minispak

— Starta "guiden for tryckavlastning av hyd-
raulsystemet".
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Avlagsna trycket i hydraulsystemet

Tryckavlasta hydraulkretsarna for de >
grundlaggande funktionerna

De grundldggande funktionerna omfattar de 1
forsta fyra hydraulfunktionerna. De grundlag- 4+
gande funktionerna styrs via de forsta tva hyd- e ="

raulkretsarna.

De grundlaggande funktionerna ar foljande:
* Lyfta gaffelvagnen

Séanka gaffelvagnen

Tilta lyftstativet framat r/_\ l_\\
Tilta lyftstativet bakat T@ =YY%

— For mandverspaken (1) en gang i pilens
riktning tills andlaget nas.

Hydraulkretsarna for de grundlaggande funk-
tionerna tryckavlastas.

Tryckavlasta hydraulkretsarna for extra- >

funktionerna

Extrafunktionerna inbegriper funktioner som 1
sidoforskjutning och gaffeljustering. Gripartill- 1+

behor ar ocksa anslutna till de har hydraulkret- <= -—p

sarna. De har funktionerna styrs via hydraulk-
rets tre och fyra.

— Fo6r mandverspaken (1) for att styra extra-

funktionerna en gang i pilens riktning tills
andlaget nas. |-/_| l__—\1

Hydraulkretsarna till extrafunktionerna tryckav- D) ®7
lastas nu. i

Slutféra tryckavlastningen

— For att slutfora tryckavlastningen laser du
avsnittet "Avsluta guiden".

Tryckavlasta hydraulsystemet
med den dubbla minispaken och
den 5:e funktionen

Om trucken ar utrustad med dubbel minispak
kan tillbehdren aven styras via den "5:e hyd-
raulfunktionen".

— Starta "guiden for tryckavlastning av hyd-
raulsystemet".
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Avlagsna trycket i hydraulsystemet

Tryckavlasta hydraulkretsarna fér den
"5:e hydraulfunktionen"

Om trucken har en "5:e hydraulfunktion" mas-
te dess hydraulkretsar ocksa tryckavlastas.
Proceduren liknar den for att tryckavlasta hyd-
raulkretsarna for de grundlaggande funktioner-
na och extrafunktionerna. Dessutom tryckav-
lastas hydraulkretsen pa samma séatt som

nar tillbehor anvénds. Hydraulkretsen fér den
"5:e hydraulfunktionen" aktiveras med hjalp av
funktionsknappen for den "5:e funktionen" (2).

— Aktivera funktionsknappen for "5:e funktio-
nen" (2).

Lysdioden for "5:e funktionen" +* tands.

— For mandverspaken (1) en gang i pilens
riktning tills andlaget nas.

Hydraulkretsen for den 5:e hydraulfunktionen
tryckavlastas. Kontaktdonen pa lyftstativet
tryckavlastas.

— Aktivera funktionsknappen for "5:e funktio-
nen" (2).

Lysdioden foér den "5:e funktionen" ++ slacks.

Slutféra tryckavlastningen

— For att slutfora tryckavlastningen laser du
avsnittet "Avsluta guiden".

Tryckavlasta hydraulsystemet
med trippelminispak

— Starta "guiden for tryckavlastning av hyd-
raulsystemet".

>
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Avlagsna trycket i hydraulsystemet

Tryckavlasta hydraulkretsarna for de >
grundlaggande funktionerna

De grundldggande funktionerna omfattar de
forsta fyra hydraulfunktionerna. De grundlag-
gande funktionerna styrs via de forsta tva hyd-
raulkretsarna.

De grundlaggande funktionerna ar foljande:
* Lyfta gaffelvagnen

Séanka gaffelvagnen

Tilta lyftstativet framat

Tilta lyftstativet bakat

— For mandverspaken (1) en gang i pilens
riktning tills andlaget nas.

Hydraulkretsarna for de grundlaggande funk-
tionerna tryckavlastas.

Tryckavlasta hydraulkretsarna for extra- >
funktionerna

Extrafunktionerna inbegriper funktioner som
sidoforskjutning och gaffeljustering. Gripartill-
behdr &@r ocksa anslutna till de har hydraulkret-
sarna. De har funktionerna styrs via hydraulk-
rets tre och fyra.

— For mandverspakarna (1, 2) som styr extra-
funktionerna en gang i pilens riktning tills
andlagena nas.

Hydraulkretsarna till extrafunktionerna tryckav-
lastas nu.

Slutféra tryckavlastningen

— For att slutfora tryckavlastningen laser du
avsnittet "Avsluta guiden".

Tryckavlasta hydraulsystemet
med trippelminispaken och den
5:e funktionen

Om trucken ar utrustad med trippelminispak
kan tillbehdren aven styras via den "5:e hyd-
raulfunktionen".

— Starta "guiden for tryckavlastning av hyd-
raulsystemet".

I y
STILL



Avlagsna trycket i hydraulsystemet

Tryckavlasta hydraulkretsarna fér den
"5:e hydraulfunktionen"

Om trucken har en "5:e hydraulfunktion" mas-
te dess hydraulkretsar ocksa tryckavlastas.
Proceduren liknar den for att tryckavlasta hyd-
raulkretsarna for de grundlaggande funktioner-
na och extrafunktionerna. Dessutom tryckav-
lastas hydraulkretsen pa samma séatt som

nar tillbehor anvénds. Hydraulkretsen fér den
"5:e hydraulfunktionen" aktiveras med hjalp av
funktionsknappen for den "5:e funktionen" (2).

— Aktivera funktionsknappen for "5:e funktio-
nen" (2).

Lysdioden for "5:e funktionen" +* tands.

— For mandverspaken (1) en gang i pilens
riktning tills andlaget nas.

Hydraulkretsen for den 5:e hydraulfunktionen
tryckavlastas. Kontaktdonen pa lyftstativet
tryckavlastas.

— Aktivera funktionsknappen for "5:e funktio-
nen" (2).

Lysdioden foér den "5:e funktionen" ++ slacks.

Slutféra tryckavlastningen

— For att slutfora tryckavlastningen laser du
avsnittet "Avsluta guiden".

Tryckavlasta hydraulsystemet
med en fyrdubbel minispak

— Starta "guiden for tryckavlastning av hyd-
raulsystemet".

>
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Avlagsna trycket i hydraulsystemet

Tryckavlasta hydraulkretsarna for de >
grundlaggande funktionerna

De grundldggande funktionerna omfattar de
forsta fyra hydraulfunktionerna. De grundlag-
gande funktionerna styrs via de forsta tva hyd-
raulkretsarna.

De grundlaggande funktionerna ar foljande:
* Lyfta gaffelvagnen

Séanka gaffelvagnen

Tilta lyftstativet framat

Tilta lyftstativet bakat

— For mandverspakarna (1, 2) en gang i pi-
lens riktning tills andlaget nas.

Hydraulkretsarna for de grundlaggande funk-
tionerna tryckavlastas.

Tryckavlasta hydraulkretsarna for extra- >
funktionerna

Extrafunktionerna inbegriper funktioner som
sidoforskjutning och gaffeljustering. Gripartill-
behdr &@r ocksa anslutna till de har hydraulkret-
sarna. De har funktionerna styrs via hydraulk-
rets tre och fyra.

— For mandverspakarna (1, 2) som styr extra-
funktionerna en gang i pilens riktning tills
andlagena nas.

Hydraulkretsarna till extrafunktionerna tryckav-
lastas nu.

Slutféra tryckavlastningen

— For att slutfora tryckavlastningen laser du
avsnittet "Avsluta guiden".

Tryckavlasta hydraulsystemet
med den fyrdubbla minispaken
och den 5:e funktionen

Om trucken ar utrustad med flerspakskontroll
kan tillbehdren aven styras via den "5:e hyd-
raulfunktionen".

— Starta "guiden for tryckavlastning av hyd-
raulsystemet".
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Avlagsna trycket i hydraulsystemet

Tryckavlasta hydraulkretsarna fér den
"5:e hydraulfunktionen"

Om trucken har en "5:e hydraulfunktion" mas-
te dess hydraulkretsar ocksa tryckavlastas.
Proceduren liknar den for att tryckavlasta hyd-
raulkretsarna for de grundlaggande funktioner-
na och extrafunktionerna. Dessutom tryckav-
lastas hydraulkretsen pa samma séatt som

nar tillbehor anvénds. Hydraulkretsen fér den
"5:e hydraulfunktionen" aktiveras med hjalp av
funktionsknappen for den "5:e funktionen" (2).

— Aktivera funktionsknappen for "5:e funktio-
nen" (2).

Lysdioden for "5:e funktionen" +* tands.

— For mandverspaken (1) en gang i pilens
riktning tills andlaget nas.

Hydraulkretsen for den 5:e hydraulfunktionen
tryckavlastas. Kontaktdonen pa lyftstativet
tryckavlastas.

— Aktivera funktionsknappen for "5:e funktio-
nen" (2).

Lysdioden foér den "5:e funktionen" ++ slacks.

Slutféra tryckavlastningen

— For att slutfora tryckavlastningen laser du
avsnittet "Avsluta guiden".

Tryckavlasta hydraulsystemet
med hjélp av Fingertip

— Starta "guiden for tryckavlastning av hyd-
raulsystemet".

>
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Avlagsna trycket i hydraulsystemet
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Tryckavlasta hydraulkretsarna for de >
grundlaggande funktionerna

De grundldggande funktionerna omfattar de
forsta fyra hydraulfunktionerna. De grundlag-
gande funktionerna styrs via de forsta tva hyd-
raulkretsarna.

De grundlaggande funktionerna ar foljande:
* Lyfta gaffelvagnen

Séanka gaffelvagnen

Tilta lyftstativet framat

Tilta lyftstativet bakat

— Tryck mandverspakarna (1, 2) en gang i pi-
lens riktning tills andlaget nas.

Hydraulkretsarna for de grundlaggande funk-
tionerna tryckavlastas.

Tryckavlasta hydraulkretsarna till extra- >
funktionerna

Extrafunktionerna inbegriper funktioner som
sidoforskjutning och gaffeljustering. Gripartill-
behdr &@r ocksa anslutna till de har hydraulkret-
sarna. De har funktionerna styrs via hydraulk-
rets tre och fyra.

— For mandverspakarna (1, 2) som styr extra-
funktionerna en gang i pilens riktning tills
andlagena nas.

Hydraulkretsarna till extrafunktionerna tryckav-
lastas nu.

Slutféra tryckavlastningen

— For att slutfora tryckavlastningen laser du
avsnittet "Avsluta guiden".

Tryckavlasta hydraulsystemet
med Fingertip och den 5:e funk-
tionen

Om trucken ar utrustad med Fingertip kan till-
behdren aven styras via den "5:e hydraulfunk-
tionen".

— Starta "guiden for tryckavlastning av hyd-
raulsystemet".
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Anvandning

Avlagsna trycket i hydraulsystemet

Tryckavlasta hydraulkretsarna fér den
"5:e hydraulfunktionen"

Om trucken har en "5:e hydraulfunktion" mas-
te dess hydraulkretsar ocksa tryckavlastas.
Proceduren liknar den for att tryckavlasta hyd-
raulkretsarna for de grundlaggande funktioner-
na och extrafunktionerna. Dessutom tryckav-
lastas hydraulkretsen pa samma séatt som

nar tillbehor anvénds. Hydraulkretsen fér den
"5:e hydraulfunktionen" aktiveras med hjalp av
funktionsknappen for den "5:e funktionen" (2).
Mandverspakarna (1) eller (4) kan tilldelas
den 5:e funktionen. Se aktuell symbol fér den
5:e funktionen.

— Aktivera funktionsknappen for "5:e funktio-
nen"(2).

Lysdioden for "5:e funktionen™ « (3) tands.

— Tryck mandverspaken (1) eller (4) en gang i
pilens riktning tills andlaget nas.

Hydraulkretsen for den 5:e hydraulfunktionen
tryckavlastas. Kontaktdonen pa lyftstativet
tryckavlastas.

— Aktivera funktionsknappen for "5:e funktio-
nen"(2).

Lysdioden fér den "5:e funktionen" ++ (3)
slacks.
Slutféra tryckavlastningen

— For att slutfora tryckavlastningen laser du
avsnittet "Avsluta guiden".

Tryckavlasta hydraulsystemet
med hjélp av Joystick 4Plus

— Starta "guiden for tryckavlastning av hyd-
raulsystemet".

>
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Avlagsna trycket i hydraulsystemet

Tryckavlasta hydraulkretsarna for de >
grundlaggande funktionerna

De grundldggande funktionerna omfattar de
forsta fyra hydraulfunktionerna. De grundlag-
gande funktionerna styrs via de forsta tva hyd-
raulkretsarna.

De grundlaggande funktionerna ar foljande:

* Lyfta gaffelvagnen

» Sanka gaffelvagnen

« Tilta lyftstativet framat

« Tilta lyftstativet bakat

— For Joystick 4Plus (2) en gang i pilens rikt-
ning tills andlaget nas.

— For den horisontella vippstrombrytaren (1)
en gang i pilens riktning.

Hydraulkretsarna fér de grundlaggande funk-
tionerna tryckavlastas.

Tryckavlasta hydraulkretsarna for extra- >
funktionerna

Extrafunktionerna inbegriper funktioner som
sidoforskjutning och gaffeljustering. Gripartill-
behor ar ocksa anslutna till de har hydraulkret-
sarna. De har funktionerna styrs via hydraulk-
rets tre och fyra.

For Joystick 4Plus (1) en gang i pilens riktning
tills andlaget nas.

Hydraulkretsarna till extrafunktionerna tryckav-
lastas nu.

Slutféra tryckavlastningen

— For att slutfora tryckavlastningen laser du
avsnittet "Avsluta guiden".

Tryckavlasta hydraulsystemet
med Joystick 4Plus och den
5:e funktionen

Om trucken ar utrustad med Joystick 4Plus

kan tillbehdren aven styras via den "5:e hyd-
raulfunktionen".

— Starta "guiden for tryckavlastning av hyd-
raulsystemet".
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Avlagsna trycket i hydraulsystemet

Tryckavlasta hydraulkretsarna fér den >
"5:e hydraulfunktionen"

Om trucken har en "5:e hydraulfunktion" mas-
te dess hydraulkretsar ocksa tryckavlastas.
Proceduren liknar den for att tryckavlasta hyd-
raulkretsarna for de grundlaggande funktioner-
na och extrafunktionerna. Dessutom tryckav-
lastas hydraulkretsen pa samma séatt som

nar tillbehor anvénds. Hydraulkretsen fér den
"5:e hydraulfunktionen" aktiveras med hjalp av
vaxlingsknappen "F" (1). Joystick 4Plus (3) el-
ler den horisontella vippstrombrytaren(2) kan
tilldelas den 5:e funktionen. Observera aktuell
symbol fér den 5:e funktionen.

— Tryck pa och hall in vaxlingsknappen
IlFII (1 ).

— For Joystick 4Plus (3) en gang i pilens rikt-
ning tills andlaget nas.

F&r den horisontella vippstrombrytaren (2) en
gang i pilens riktning.
Hydraulkretsen for den 5:e hydraulfunktionen

tryckavlastas. Kontaktdonen pa lyftstativet
tryckavlastas.

— Slapp vaxlingsknappen "F" (1).

Slutféra tryckavlastningen

— For att slutféra tryckavlastningen laser du
avsnittet "Avsluta guiden".

Sarskild funktion for gripartillbe-
hor

Observera foljande om ett gripartillbehor ar

monterat:

 Tryckavlastning i hydraulkretsen for gripar-
tillbehor utfors pa samma satt som att 6pp-
na och stanga griparen.

» Lossa lasmekanismen for griparen. Se re-
spektive avsnitt om lasmekanismen for gri-
paren.

« Tryck mandverdonet en gang i riktningen
"Oppna".

» Tryck mandverdonet en gang i riktningen
"Sténg".
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Avlagsna trycket i hydraulsystemet

— Las avsnittet "Griparens lasmekanism (vari-
ant)" i kapitlet "Tillbehor".

Avsluta guiden

— Nar hydrauliken har tryckavlastats trycker
du pa programknappen [/] for att bekrafta.

Guiden for tryckavlastning av hydrauliken
stangs av. Trucken &r driftklar.

STILL




Tillsatsfunktioner

Tillsatsfunktioner

Montera tillbehor

Om trucken ar utrustad med ett integrerat
tillbehor (variant) fran fabrik maste specifika-
tionerna i STILL-anvandaranvisningarna for in-
tegrerade tillbehor foljas.

Om tillbehdr monteras pa anvandningsplatsen
maste specifikationerna i anvandaranvisning-
arna fran tillbehorets tillverkare foljas.

Om ett tillbehor inte levereras med trucken
maste tillverkarens specifikationer och anvan-
daranvisningarna fran tilloehorets tillverkare
foljas.

Innan trucken tas i bruk forsta gangen mas-
te en behdrig person kontrollera att tillbehd-
ret fungerar som det ska och att sikten fran
forarpositionen med och utan last ar god.

Om sikten beddms som otillracklig maste vi-
suella hjalpmedel som t.ex. speglar, ett kame-
ra-/skdrmdvervakningssystem e.d. anvéndas.

— Observera foljande varningsmeddelanden.

A FARA!

Risk for livsfara p.g.a. fallande last!

Om tillbehdr som haller lasten genom att kldmma
den eller utdva tryck pa den inte har nagon andra
driftfunktion (Ias) som ska aktiveras, kan lasten loss-
na och falla av.

— Settill att den andra driftfunktionen (l&s) som ska
aktiveras ar tillganglig.

— Vid eftermontering av sadana tillbehdr ska du
aven eftermontera en andra driftfunktion (las) som
ska aktiveras.

A FARA!

Risk for livsfara p.g.a. fallande last!

Nar en gripare monteras med en integrerad sidofér-
skjutningsfunktion, ska du se till att griparen inte 6pp-
nas nar sidoforskjutningen anvands.

— Meddela ditt auktoriserade servicecenter fore
montering.

— Stick aldrig in handen i och klattra aldrig pa rorliga
delar pa trucken.

N TN
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Olycksrisk pa grund av felaktig markning!

Tillsatsfunktioner

Anvéandning av tillbehor kan orsaka olyckor om deka-
lerna &r felaktiga eller saknas.

Trucken far inte anvandas om den inte har nagon
lyftkapacitetsplat for det aktuella tillbehoret och ma-
néverdonen inte ar markta med relevanta symboler.

— Anvéand endast CE-certifierade tillbehdr som har
anvandaranvisningar och nédvandiga dekaler.

— | Storbritannien maste tillbehdéren ocksa vara
UKCA-certifierade och ha den méarkning som
kravs.

— Se till att en lyftkapacitetsplat for det aktuella till-
behdret monteras pa trucken.

— Se till att reglagen far nya dekaler.

— Se till att det auktoriserade servicecentret justerar
hydraulsystemet enligt kraven for tillbehoret (t.ex.
genom att justera pumpmotorns varvtal).

Olycksrisk vid fel pa styrningen!

Varje gang ett tillbehor byts kan en del hydraulolja ga
forlorad.

Om tillbehdr byts ofta kan hydrauloljenivan bli for lag.

Nar lyftstativet ar utfallt kan den har laga hydraulolje-
nivan leda till fel pa styrningen.

— Om tillbehor byts ofta, kontrollera hydrauloljenivan
regelbundet och fyll pa hydraulolja vid behov.

@ oBs!

Om de dekaler som krdvs inte medfdljer tillbe-
hbret ska du omgaende kontakta det auktori-
serade servicecentret.

Véxlande anvandning med hjalp av en
elektrisk omkopplingsventil

Om icke-integrerade tillbehor fér vaxlande an-
vandning anvands tillsammans med en elekt-
risk omkopplingsventil for femte och sjatte
hydraulfunktionen maste den elektriska om-
kopplingsventilen arbeta vid 12 V.

— Kontakta den auktoriserade serviceverksta-
den vid behov.

I y
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Anvandning
Tillsatsfunktioner

Kontaktdon {ill lyftstativet >

— Foére montering av tillbehdr ska du tryckav-
lasta hydraulsystemet. Se kapitlet "Tryckav-
lasta hydraulsystemet".

A VARNING!

Risk for skador pa delar!

Oppna anslutningar kontaktdonen (1) kan bli smutsi-
ga. Smuts kan trénga in i hydraulsystemet. Kontakt-
donen kan bli stela.

— Nar tillbehoret har demonterats ska du tata kon-
taktdonen med skyddslock.

Montera tillbehor

Endast behoriga personer far montera och an-
sluta energitiliférseln till tillbehoret.

— Folj informationen som tillhandahalls av till-
verkaren och leverantdren eller underleve-
rantoren av tillbehoret nér detta gors.

@ OBS!

FOlj definitionen for féljande ansvariga person:
"behdrig person”.

Stang av trucken.

Montera tillbehoret.

Starta trucken.

Kontrollera att alla funktioner hos det mon-
terade tillbehoret fungerar som de ska.

Lastkapacitet med tillbehdr

Tillbehorets tillatna lastkapacitet och gaffelt-
ruckens tillatna last (lastkapacitet och lastmo-
ment) far inte 6verskridas i kombinationen av
tillbehoér och nyttolast. Folj specifikationerna
fran tillverkaren och leverantéren eller under-
leverantéren av tillbehoret.

— Folj informationen pa lyftkapacitetsplaten
och 13s kapitlet "Plocka upp last med hjalp
av tillbehor".
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Allmanna instruktioner om ma-
ndvrering av tillbehoér

Tillbehdr kan styras med de fyra forsta hyd-
rauliska funktionerna och som en variant med
5:e eller 6:e funktionen. Den 5:e eller 6:e funk-
tionen aktiveras via en knapp pa funktionsreg-
laget och genom att flytta funktionsreglaget el-
ler de extra tryckknapparna.

Tillsatsfunktioner

Hur tillbehér (specialutrustning) mandvreras
beror pa vilka funktionsreglage trucken har ut-
rustats med.

Méjliga utrustningsvarianter innefattar:

« Flerfunktionsspak

« Flerfunktionsspak med en 5:e eller 6:e funk-
tion (variant)

* Dubbel minispak

» Dubbel minispak med en 5:e funktion (vari-
ant)

» Trippelminispak

+ Trippelminispak med en 5:e funktion (vari-
ant)

» Fyrdubbel minispak

« Fyrdubbel minispak med en 5:e funktion
(variant)

» Fingertip

 Fingertip med en 5:e funktion (variant)

» 4Plus-joystick

 4Plus-joystick med en 5:e funktion (variant)

— Se avsnitten om respektive funktionsregla-
ge i det har kapitlet for information om hur
du styr tillbehdor.

Anvandning av tillbehér kan skapa ytterligare faror,
sasom andrad tyngdpunkt, ytterligare riskomraden,
osV.

Tillbehdren far endast anvéandas for avsedd anvand-
ning som beskrivs i respektive anvandaranvisningar.
Foraren maste fa instruktioner om hur tillbehéren
hanteras.

Laster far bara plockas upp och transporteras med
tillbehdr om lasterna halls och sitter fast ordentligt.
Vid behov ska lasten &ven sakras sa att den inte kan
glida, rulla, falla, gunga eller vélta. Observera att gaf-
feltruckens stabilitet paverkas om lastens tyngdpunkt
flyttas.

— Studera kapacitetsskylten for det tillbehér som an-
vands.
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Tillsatsfunktioner

@ OBS!

Om flera hydraulfunktioner anvénds samtidigt
kan dessa funktioner paverka varandra. Om
till exempel gaffelvagnen &r upphdjd och en
tillsatsfunktion anvénds samtidigt, kan lyfthas-
tigheten eller arbetshastighet pa tillsatsfunktio-
nen andras.

@ OBS!

Det finns ytterligare specialutrustning och fler
funktioner utéver dem som beskrivs nedan.
Rérelseriktningarna framgar av bilderna pa
reglagen. Alla beskrivna tillbehdr hor till kate-
gorin med utrustningsvarianter. En exakt be-
skrivning av respektive rérelser eller atgérder
for det monterade tillbehdret kan hittas i re-
spektive anvandaranvisning.

Med atkomstbehorighet for fordonsansvarig
(variant) kan den fordonsansvariga justera
hastigheten for extrahydraulik for tillbehor.

— Se aven avsnittet "Justera hydraulhastighet
for tillbehor" i det har kapitlet.

Tillbeh6érsexempel fér anslut-
ningen till extrahydraulik

@ OBS!

Det auktoriserade servicecentret informerar
dig om vilka tillbehdr som kan anvéndas till-
sammans med den hér frucken.

Anslutningen mellan tillbehdren och extrahyd-
rauliken utfors enligt diagrammet, som marke-
rat i tillbehérets anvandarhandbok.

— Observera "Information om extrahydraulik" i
avsnittet "Tekniska data".

I menyn for tillbehdrets tillgédngliga hydraulaxel
specificerar beteckningen Hydraulaxel an-
slutningen till motsvarande extrahydraulik. Se
aven avsnittet "Justera hydraulhastighet for
tillbehor" i det har kapitlet.
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Tillbehérsexempel for ett tillbehor for justering >
av gaffelarmarna 1 2
1 Extrahydraulik 1
2 Extrahydraulik 2
3 Elektrisk anslutning fér omkopplingsven-

til 1 (tva omkopplingsventiler kan anvén-
das)

Om ett tillbehdr ansluts till extrahydraulik 1 (1)
och tillbehdret kraver en annan funktion kallas
detta extrahydraulik 3.

Tillsatsfunktioner

Det finns en elektrisk anslutning (3) fér om-
kopplingsventilen som krévs for det har syftet.

Detsamma géller extrahydraulik 4 som matas
fran extrahydraulik 2 (2) och implementeras
av en extraanslutning fér en omkopplingsventil
som inte visas hér.

@ OBS!

Om en omkopplingsventil anvands kan extra-
hydraulik 1 och 3 samt 2 och 4 som matas
av den har omkopplingsventilen inte fungera
samtidigt. Omkopplingsventilen matar anting-
en extrahydraulik 1 och 3 eller 2 och 4.

Justera hydraulhastighet for till-
behér

Om det finns olika tillbehor kan fordonsan-
svarig justera hydraulhastigheten for tillboehor
och foljaktligen ocksa hydrauloljans flodeshas-
tighet. De nddvandiga vardena finns i tillbeho-
rets bruksanvisning. Det auktoriserade servi-
cecentret hjalper dig att gora korrekt justering-
ar.

— Observera "Information om extrahydraulik" i
avsnittet "Tekniska data".

"Informationen om extrahydraulik" skiljer sig at
beroende pa trucken. Ta detta i beaktande nar
du valjer tillbehér.

@ oBS!

Justeringsproceduren kréver behdrighetsniva
truckansvarig. Instéliningsmenyn &r bara till-
génglig om trucken star stilla och parkerings-
bromsen &r ilagd. Om parkeringsbromsen los-
sas for tidjgt sténgs installningsmenyn.
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Tillsatsfunktioner

Lagg i parkeringsbromsen.

— Tryck pa knappen =.

Tryck pa programknappen #* .

Aktivera "Behdrighetsniva truckansvarig".

Tryck pa programknappen Extrahyd-
raulik.

| den har menyn finns en lista med alla till-
gangliga hydraulaxlar for tillbehor.

— Se tillsatsfunktionens anvandarhandbok for
att avgodra vilken hydraulaxel som anvands
av tillsatsfunktionen.

Det auktoriserade servicecentret hjalper dig
att bestdmma axel.

Stélla in varvtal

— Tryck pa programknappen fér den hydraula-
xel som ska konfigureras.

Den har menyn anger tillforselflode.

Returflddet visas i en ljusare farg.

« Den aktuella installda hastigheten for hyd-
raulpumpen anges i rpm

« Det aktuella installda tillférselflodet anges i
L/min.

@ OBS!

Tillforselfiodet beror pa hastigheten.

Returflddet justeras automatiskt efter tillférsel-
flédet. Nar den orangefargade aktiveringssta-
peln bredvid programknappen 3 tands sker
synkroniseringen automatiskt. Returflédet vi-
sas bara svagt pa displayen.

Justera varvtalet genom att trycka pa pro-
gramknappen + eller —.

— Spara installningen genom att trycka pa
programknappen [/].

Instéllningarna sparas.

>

Hydraulaxel 1

Hydraulaxel 2

Hydraulaxel 3

Hydraulaxel 4

Hydraulaxel 5

/S \Jruckansvarig —
Extra hydraulik 2
- Kérning frammaét 3300 1/min +
L 46,2 L/min

i} a

— +
Truckansvaris

Ay
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— Avbryt installningen genom att trycka pa
programknappen [X].

Tillsatsfunktioner

Instélliningarna atergar till det senast installda
vardet.

Lasa flodeshastighet

Du kan ocksa lasa flédet av hydraulolja helt
och hallet.

— For att gora detta trycker du pa program-
knappen J1 .

Hydrauloljans fléde fér den har hydraulaxeln
ar last.

Stalla in hastighet for returfléde separat

Beroende pa tillbehor kan hastigheten for re-
turflodet behdva stéllas in separat.

— For att gora detta trycker du pa program-
knappen 3.

Returflédet visas utdver tillforselflodet i full >
ljusstyrka.
Justera varvtalet genom att trycka pa pro- .
gramknappen + eller —. Extra hydraulik 2
— Spara installningen genom att trycka pa
programknappen . - Kérning frammat 3.900 1/min +
Instéllningarna sparas. Ly 54,6 L/min
i} (o
— Avbryt installningen genom att trycka pa
programknappen [X]. — +
Kérning bakat 3300 1/min
Instéllningarna atergar till det senast installda + -
virdet. 46,2 L/ min

Lasmekanism for gripare (vari-
ant)

Den hér trucken kan utrustas med en lasme-
kanism for gripare for gripartilloehér. Gripa-
rens lasmekanism hindrar att griparen éppnas
oavsiktligt om mandverfunktionen aktiveras av
misstag.
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Tillsatsfunktioner

A FARA!

Om inte korrekt funktion av lasmekanismen for gri-
paren kan garanteras foreligger livsfara p.g.a. fal-
lande last!

Om andra tillbehdr forutom griparen anvands pa den-
na truck ska du se till att griparens lasmekanism
kopplas till ratt mandverdon varje gang griparen ater-
monteras.

— Settill att ett auktoriserat servicecenter omtilldelar
griparens lasmekanism till motsvarande manéver-
don.

— Kontrollera att den extra lasmekanismen for gripa-
ren ar tillganglig.

— Observera avsnittet "Montering av tillbehor".

@ OBS!

Av tekniska skél far inte gripartillbehor styras
via den "5:e funktionen".

Avsnitten "Styra tillbehér med ..." beskriver hur
griparens lasmekanism fungerar.

— Se avsnittet som rér mandverdonet i fraga.
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Styra tillbeh6r med hjalp av flers- >
pakskontroller

| den har versionen styrs tillbehdr (variant)
med mandverspakarna (1, 3). Symbolerna for
de hydrauliska funktionerna (2, 4) sitter pa
mandverspakarna.

Tillsatsfunktioner

— Observera symbolen (2) eller (4).

Symbolerna ar ordnade enligt rorelseriktning-
en hos mandéverspaken (1) eller (3).

Féljande galler:

— For manoverspaken framat.

Tillbehoret flyttas i den rorelseriktning som vi-
sas pa den Ovre delen av bilden.

— For mandverspaken bakat.

Tillbehoret flyttas i den rorelseriktning som vi-
sas pa den nedre delen av bilden.

— Observera foljande tillbehorsfunktioner och
symboler.

Tillbehorsfunktion

o For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna framat

For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna bakat

18

For sidoforskjutningen at vanster

For sidoforskjutningen at hdger
Justera gaffelarmarna: éppna

Justera gaffelarmarna: stang
Skjut av lasten

Dra in lasten

Svang at vanster

Svang at hoger

Tippa skopan framat

Tippa skopan bakat

Svang gaffeln at vanster
Svang gaffeln at hoger

RS CEEEOER
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Tillsatsfunktioner

@ OBS!

Bilderna féists pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehdr som monterats. Om ett tillbehér med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stdmmer
och byta ut dem om ndadvéndigt.

Lasmekanism for gripare

@ OBS!

Av tekniska skél ar ingen lasmekanism for
griparen tillganglig for funktionsreglaget med
flera spakar.
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Styra tillbeh6r med hjalp av flers- >
pakskontroll och den 5:e och
6:e funktionen

Tillsatsfunktioner

Funktionsknapparna fér "5:e och 6:e funktio-
nen" (1, 2) och mandverspakarna (3, 4) an-
vands for att styra "5:e funktionen" eller

"6:e funktionen".

De mittre och nedre delarna av bilderna pa
varje mandverspak visar funktionen som akti-
veras av den spaken. Den 6vre delen pa bil-
den visar att tillbehdret ar utrustat med den
"5:e funktionen" eller den "6:e funktionen".

Féljande galler:
— For mandverspaken (3, 4) framat.

Tillbehoret flyttas i den rorelseriktning som vi-
sas pa den mittre delen av bilden.

— For mandverspaken (3, 4) bakat.

Tillbehoret flyttas i den rérelseriktning som vi-
sas pa den nedre delen av bilden.

— Tryck och hall in omkopplaren (1).

Tillbehorets extrafunktion aktiveras och kan
styras som den "5:e funktionen" med mané-
verspaken (4).

@ OBS!

Rdrelsen/aktiviteten for den "5.e funktionen”
hittar du i anvdndaranvisningarna for det mon-
terade tillbehdret.

— Tryck och hall in omkopplaren (2).

Tillbehorets extrafunktion aktiveras och kan
styras som den "5:e funktionen" eller den
"6:e funktionen" med mandverspaken (3).

@ OBS!

Rdrelsen/aktiviteten for den "5.e funktionen”
eller den "6:e funktionen” hittar du i anvénda-
ranvisningarna for det monterade tillbehdret.

— Observera foljande tillbehorsfunktioner och
symboler.
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Tillsatsfunktioner

Tillbehdrsfunktion

For sidoforskjutningsramen eller gaff-
larna framat

For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna bakat

For sidoforskjutningen at vanster

For sidoforskjutningen at hdger

Justera gaffelarmarna: éppna

Justera gaffelarmarna: stang

Skjut av lasten

Dra in lasten

Svéang at vanster

Svang at hoger

Tippa skopan framat

Tippa skopan bakat

Svang gaffeln at vanster

B H A~k ETERF L

Svang gaffeln at hoger

@ OBS!

Bilderna fésts pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehér som monterats. Om ett tillbehér med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stammer
och byta ut dem om néadvéndigt. Om redska-
pet &r kant fastnar den relevanta symbolen pa
panelen framfér motsvarande mandverspak.
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Styra tillsatsfunktionermeden >
dubbel minispak

Tillsatsfunktioner

| den har versionen styrs tillbehdr (variant)
med mandverspaken (1) for "tillbehor”. Den
sjalvhaftande etiketten med symboler for de
hydrauliska funktionerna (2) ar fast pa avsedd
plats.

— Om den sjalvhaftande etiketten blir olaslig
eller saknas kontaktar du ditt auktoriserade
servicecenter.

— Observera symbolerna fér tillsatsfunktioner-
na pa klisterdekalen (2).

Bilderna pa "tillbehdrens" manéverspak (1) vi-
sar de funktioner som aktiveras av spaken. 6219, 009047 v2

Bilderna ar ordnade enligt rorelseriktningen
hos mandverspaken (1) for "tillbehor".

Féljande galler:

— Fo6r mandverspaken (1) for "tillbehor" i pi-
lens riktning (A), (B), (C) eller (D).

Tillbehoret ror sig i riktning (A), (B), (C) eller
(D) som visas pa bilden.

Tillbehorsfunktion

- For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna framat

For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna bakat

For sidoforskjutningen at vanster

=

L

Al For sidoforskjutningen at héger
l=l Justera gaffelarmarna: 6ppna
i':

=

Justera gaffelarmarna: stang
Frikoppla lasthallaren

Stang lasthallaren

«m» | Oppna klammorna

»m« | Stang kldmmorna

9  |Svang at vanster

C  |Svéang at héger

r Tippa skopan framat

BN Tippa skopan bakat
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Tillsatsfunktioner

@ OBS!

Bilderna féists pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehdr som monterats. Om ett tillbehér med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stdmmer
och byta ut dem om ndadvéndigt.

Lasmekanism for gripare

— For att lossa griparens lasmekanism, for
mandverspaken (2) framat.

Lasmekanismen for griparen ar lossad. Lys-
dioden for "griparfrigéring"(1) tands och forblir
tdnd medan lasmekanismen for griparen los-
sas.

@ OBS!

Hydraulfunktionen for att 6ppna griparen &r till-
génglig i en sekund efter det att griparens las-
mekanism har sldppts. Efter en sekund aktive-
ras griparens lasmekanism automatiskt igen.

— For att 6ppna griparen, tryck mandverspa-
ken (2) framat igen.

Det ar inte nddvandigt att lossa griparens las-
mekanism for att stdnga griparen.

— Dra mandverspaken (2) bakat om du vill
stdnga griparen.

O Ft

o#

6219_003-053
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Styra tillbehér med den dubbla >
minispaken och den 5:e funktio-
nen

@ oBs!

Av tekniska skdl far infe gripartillbehdr styras
via den "5:e funktionen".

Tillsatsfunktioner

Funktionsknappen for "5:e funktionen" (3) och
mandverspaken (1) anvands for att styra
"5:e funktionen".

Den sjalvhaftande etiketten med symboler for
de hydrauliska funktionerna (2) ar fast pa av-
sedd plats.

6219_003-048_V2

— Om den sjalvhaftande etiketten blir olaslig
eller saknas kontaktar du ditt auktoriserade
servicecenter.

— Observera symbolerna fér tillsatsfunktioner-
na pa klisterdekalen (2).

Bilderna pa mandverspaken for "tillbehor" vi-
sar de funktioner som aktiveras av spaken.

Féljande galler:

— Aktivera funktionsknappen for "5:e funktio-
nen" (3).

Lysdioden for "5:e funktionen" ~* tands.

— For mandverspaken (1) for "tillbehor" i pi-
lens riktning (A), (B), (C) eller (D).

Tillbehoret ror sig i riktning (A), (B), (C) eller
(D) som visas pa bilden.
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Tillsatsfunktioner

Exempel med hjalp av symbolerna fér konfigu- >
ration (1):

Om mandverspaken (1) for "tillbehor” flyttas i
pilens riktning (A) falls gaffeln ut.

Om funktionsknappen for "5:e funktionen" (3)
aktiveras och mandverspaken (1) for "tillbe-
hor" flyttas i pilens riktning (A) 6ppnas gaffe-
larmarna.

ST | Tilbehorsfunktion

+ Extrahydraulik "5:e funktionen"

o For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna framat

- For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna bakat

L For sidoforskjutningen at vanster

ol |For sidoforskjutningen at héger

l=l Justera gaffelarmarna: éppna

2l Justera gaffelarmarna: sténg

D |Svéng at vénster

C Svéng at héger

@ OBS!

Bilderna fésts pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehdr som monterats. Om ett tillbehér med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stammer
och byta ut dem om néavéndigt.

6301_003-015

N TN
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Styra tillbeh6r med en trippelmi- >
nispak

Tillsatsfunktioner

| den har versionen styrs tillbehdr (variant)
med mandverspakarna (1, 2). Den sjalvhaftan-
de etiketten med symboler for de hydrauliska
funktionerna (3) for mandverspaken (2) och
den sjalvhaftande etiketten (4) for mandvers-
paken (1) ar fasta pa avsedda stallen.

— Om de sjalvhaftande etiketterna blir olasliga
eller saknas kontaktar du ditt auktoriserade
servicecenter.

— Observera symbolerna for tillsatsfunktioner
pa klisterdekalerna(3, 4).

Bilderna pa mandverspakarna visar funktio- 6219 003049 V2
nerna som aktiveras av respektive spak.

Féljande galler:

— For mandverspaken (1) i pilens riktning (A)
eller (B).

Tillbehoret roér sig i riktning (A) eller (B) som
visas pa bilden.

— For mandverspaken (2) i pilens riktning (C)
eller (D).

Tillbehoret ror sig i riktning (C) eller (D) som
visas pa bilden.

Tillbehorsfunktion

o For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna framat

For sidoférskjutningsramen eller gaff-

= larna bakat

LI« |Fér sidoférskjutningen at vanster
2l For sidoforskjutningen at hoger
I=l Justera gaffelarmarna: 6ppna
Al |Justera gaffelarmarna: stang

= Frikoppla lasthallaren

&l | Stang lasthallaren

«mr | Oppna kldmmorna

»m« | Stang kldmmorna

9 |Svang at vanster

C Svéng at héger

2 Tippa skopan framat

= Tippa skopan bakat
y 4

STILL
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Tillsatsfunktioner

@ OBS!

Bilderna féists pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehdér som monterats. Om ett tillbehér med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stdmmer
och byta ut dem om ndadvéndigt.

Lasmekanism for gripare >

— For att lossa griparens lasmekanism, for
mandverspaken (2) framat.

Lasmekanismen for griparen ar lossad. Lys-
dioden for "griparfrigéring"(1) tands och forblir W
tdnd medan lasmekanismen for griparen los- ot
sas.

@ OBS!

Hydraulfunktionen for att 6ppna griparen &r till-
génglig i en sekund efter det att griparens las-
mekanism har sldppts. Efter en sekund aktive-
ras griparens lasmekanism automatiskt igen.

— For att 6ppna griparen, tryck mandverspa- \ 6219,009054
ken (2) framat igen.

Det ar inte nddvandigt att lossa griparens las-
mekanism for att stdnga griparen.

— Dra mandverspaken (2) bakat om du vill
stdnga griparen.

Styra tillbehér med trippelminis- >
paken och den 5:e funktionen

@ OBS!

Av tekniska skdl far infe gripartillbehdr styras
via den "5:e funktionen".

Funktionsknappen for "5:e funktionen" (2) och
manoverspaken (1) anvands for att styra
"5:e funktionen".

Den sjalvhaftande etiketten med symboler for
de hydrauliska funktionerna (3) ar fast pa av-
sedd plats.

— Om den sjalvhéaftande etiketten blir olaslig
eller saknas kontaktar du ditt auktoriserade
servicecenter.

N TN
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— Observera symbolerna for tillsatsfunktioner-
na pa klisterdekalen (3).

Tillsatsfunktioner

Bilderna pa mandverspaken visar de olika
funktioner som aktiveras av spaken.

Féljande galler:

— Aktivera funktionsknappen for "5:e funktio-
nen" (2).

Lysdioden for "5:e funktionen" +* tands.

— Fo6r manodverspaken (1) i riktningen (E) eller

(F).

Tillbehoret ror sig i riktning (E) eller (F) som
visas pa bilden.

Exempel med hjélp av symbolerna for konfigu- >
ration (1): 1

Om mandverspaken (1) flyttas i pilens rikt-
ning (E), flyttas sidoforskjutningen at vanster.

Om funktionsknappen for "5:e funktionen" (2)
aktiveras och mandverspaken (1) fors i pilens
riktning (E) 6ppnas gaffelarmarna.

ﬁgl’:r Tillbehdrsfunktion 2
“* Extrahydraulik "5:e funktionen"

L For sidoférskjutningen at vanster

ol |For sidoforskjutningen at héger

l=l Justera gaffelarmarna: éppna

Ale | Justera gaffelarmarna: stang e
D |Svéng at vanster

C Svéng at héger

@ OBS!

Bilderna fésts pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehdr som monterats. Om ett tillbehér med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stdmmer
och byta ut dem om néavandigt.

STILL



Styra tillbehér med en fyrdubbel >
minispak

Tillsatsfunktioner

| den har versionen styrs tillbehdr (variant)
med mandverspakarna (1, 2). Den sjalvhaftan-
de etiketten med symboler for de hydrauliska
funktionerna (3) fér mandverspaken (2) och
den sjalvhaftande etiketten (4) for mandvers-
paken (1) ar fasta pa avsedda stéllen.

— Om de sjalvhaftande etiketterna blir olasliga
eller saknas kontaktar du ditt auktoriserade
servicecenter.

— Observera symbolerna for tillsatsfunktioner
pa klisterdekalerna(3, 4).

Bilderna pa mandverspakarna visar funktio- 6219_003.051.v2
nerna som aktiveras av respektive spak.

Féljande géller:

— For mandverspaken (1) i pilens riktning (A)
eller (B).

Tillbehoret rér sig i riktning (A) eller (B) som
visas pa bilden.

— For mandverspaken (2) i pilens riktning (C)
eller (D).

Tillbehoret ror sig i riktning (C) eller (D) som
visas pa bilden.

EXI’; Tillbehérsfunktion

“ For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna framat
For sidoforskjutningsramen eller gaff-

= larna bakat

LI« |Fér sidoférskjutningen at vanster

2l For sidoforskjutningen at hoger

l=l Justera gaffelarmarna: 6ppna

Ale  |Justera gaffelarmarna: sténg

S Frikoppla lasthallaren

&l |Stang lasthallaren

«mr | Oppna kldmmorna

»m« | Stang kldmmorna

P Svang at vanster

C Svéng at héger

‘P |Tippa skopan framat

= Tippa skopan bakat
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@ OBS!

Bilderna fésts pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehér som monterats. Om ett tillbehdr med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stammer
och byta ut dem om ndadvéndigt.

Tillsatsfunktioner

Lasmekanism for gripare >

— For att lossa griparens lasmekanism, for
mandverspaken (2) framat.

Lasmekanismen for griparen ar lossad. Lys-
dioden for "griparfrigéring"(1) tands och forblir
tdnd medan lasmekanismen for griparen los-
sas.

@ OBS!

Hydraulfunktionen for att 6ppna griparen &r till-
génglig i en sekund efter det att griparens las-
mekanism har sldppts. Efter en sekund aktive-
ras griparens lasmekanism automatiskt igen.

\ 6219_003-055

— For att 6ppna griparen, tryck mandverspa-
ken (2) framéat igen.

Det ar inte nddvandigt att lossa griparens las-
mekanism for att stdnga griparen.

— Dra mandverspaken (2) bakat om du vill
stanga griparen.

STILL



Styra tillbehér med den fyrdubb- >
la minispaken och den 5:e funk-
tionen

@ OBS!

Av tekniska skdl far infe gripartillbehdr styras
via den "5:e funktionen".

Tillsatsfunktioner

Funktionsknappen for "5:e funktionen" (2) och
manoverspaken (1) anvands for att styra
"5:e funktionen".

Den sjalvhaftande etiketten med symboler for
de hydrauliska funktionerna (3) ar fast pa av-
sedd plats.

— Om den sjalvhéaftande etiketten blir olaslig
eller saknas kontaktar du ditt auktoriserade
servicecenter.

— Observera symbolerna for tillsatsfunktioner-
na pa klisterdekalen (3).

Det innebar huvudsakligen foljande:

— Aktivera funktionsknappen for "5:e funktio-
nen" (2).

Lysdioden for "5:e funktionen" ++ ténds.

— For manodverspaken (1) i riktningen (E) eller
(F).

Tillbehoret ror sig i riktning (E) eller (F) som
visas pa bilden.

Exempel med hjalp av symbolerna for konfigu- >
ration (1): 1

Om mandverspaken (1) flyttas i pilens rikt-
ning (E), flyttas sidoforskjutningen at vanster.

Om funktionsknappen for "5:e funktionen" (2)
aktiveras och mandverspaken (1) fors i pilens
riktning (E) 6ppnas gaffelarmarna.

Tillbehérsfunktion 2

i Extrahydraulik "5:e funktionen"
L« For sidoforskjutningen at vanster
2L

For sidoforskjutningen at hdger
l=l Justera gaffelarmarna: éppna
A+ |Justera gaffelarmarna: stang e

N I
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Sym-
boler
9  |Svang at vanster
C Svéng at héger

@ oBsS!

Bilderna fésts pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehdér som monterats. Om ett tillbehdr med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stammer
och byta ut dem om noadvéndigt.

Tillsatsfunktioner

Tillbehdrsfunktion

Styra tillbehor med Fingertip >

| den har versionen styrs tillbehor (variant)
med mandverspakarna (1) och (2). Den
sjalvhaftande etiketten med symboler for de
hydrauliska funktionerna (3) fér mandverspa-
ken (2) och den sjalvhaftande etiketten (4) for
mandverspaken (1) ar fasta pa avsedda stal-
len.

— Om de sjalvhéaftande etiketterna blir olasliga
eller saknas kontaktar du ditt auktoriserade
servicecenter.

— Observera symbolerna for tillsatsfunktioner
pa klisterdekalerna(3, 4).

Bilderna pa mandverspakarna visar funktio-
nerna som aktiveras av respektive spak.

Féljande galler:

— For mandverspaken (1) i pilens riktning (A)
eller (B).

Tillbehoret ror sig i riktning (A) eller (B) som

visas pa bilden.

— For mandverspaken (2) i pilens riktning (C)
eller (D).

Tillbehéret rér sig i riktning (C) eller (D) som
visas pa bilden.

Sym-
boler

- For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna framat

- For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna bakat

I y
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Tillsatsfunktioner

Tillbehdrsfunktion

L For sidoférskjutningen at vanster
2Ll |Fér sidoférskjutningen at héger
l=l Justera gaffelarmarna: éppna
2l Justera gaffelarmarna: stang
= Frikoppla lasthallaren

&l |Stang lasthéallaren
«m» | Oppna klammorna
»m« | Stang kldmmorna

9 |Svang at vanster
C Svéng at hdger

s Tippa skopan framat
b Tippa skopan bakat

@ OBS!

Bilderna fésts pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehdr som monterats. Om ett tillbehér med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stammer
och byta ut dem om ndadvéndigt.

Lasmekanism for gripare >

— For att lossa griparens lasmekanism, for
mandverspaken (2) framat.

Lasmekanismen for griparen ar lossad. Lys-
dioden for "griparfrigéring"(1) tands och forblir
tdnd medan lasmekanismen for griparen los-
sas.

@ OBS!

Hydraulfunktionen for att 6ppna griparen &r till-
génglig i en sekund efter det att griparens las-
mekanism har sldppts. Efter en sekund aktive-
ras griparens lasmekanism automatiskt igen.

— For att 6ppna griparen, tryck mandverspa-
ken (2) framat igen.

Det ar inte nddvandigt att lossa griparens las-
mekanism for att stdnga griparen.

— Dra mandverspaken (2) bakat om du vill
stdnga griparen.

N TN
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Styra tillbeh6r med Fingertip och >
den 5:e funktionen

@ oBs!

Av tekniska skdl far infe gripartillbehdr styras
via den 5.e funktionen.

Tillsatsfunktioner

Funktionsknappen for "5:e funktionen" (2) och
mandverspakarna (1, 6) anvands for att styra
"5:e funktionen".

Bilderna (1, 5) bakom mandverspakarna visar
de funktioner som aktiveras av respektive
spak.

— Om de sjalvhaftande etiketterna blir olasliga
eller saknas kontaktar du ditt auktoriserade
servicecenter.

Féljande galler:

— Aktivera funktionsknappen for "5:e funktio-
nen"(2).

Lysdioden for "5:e funktionen" ++ (3) tands.

— For mandverspaken (4) eller (6) i pilens rikt-
ning (E) eller (F).

Tillbehoret ror sig i riktning (E) eller (F) som
visas pa bilden.

@ oBs!

Platsen dar den sjélvhaftande efiketten med
symbolerna (1) eller (5) ar fést visar vilken
mandverspak som ar avsedd for att anvénda
"5:e funktionen". Symbolerna visar funktioner-
na som aktiveras genom att véxla med funk-
tionsknappen (2).

Tillbehdrsfunktion

* Extrahydraulik "5:e funktionen"
Llc  |Fér sidoférskjutningen at vanster
El For sidoforskjutningen at héger
I=l Justera gaffelarmarna: 6ppna
Al Justera gaffelarmarna: stang

9 |Svéng at vanster
C Svéng &t héger

I y
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Tillsatsfunktioner

@ OBS!

Bilderna féists pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehdr som monterats. Om ett tillbehér med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stammer
och byta ut dem om ndadvéndigt.

N TN
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Anvéndning

Tillsatsfunktioner

Styra tillbehdr med Joy- >
stick 4Plus

| den har utrustningen styrs tillbehdren (vari-
ant) med Joystick 4Plus (1) och I6paren (4).
Den sjalvhéaftande etiketten med symboler
for de hydrauliska funktionerna (2) fér Joy-
stick 4Plus (1) och sjalvhaftande etikett (3) for
|6paren (4) ar fast pa avsedda stéllen.

— Om klisterdekalen blir olaslig eller saknas
kontaktar du ditt auktoriserade servicecen-
ter.

— Observera symbolerna for tillsatsfunktioner
pa klisterdekalerna(2, 3).

Symbolerna pa de sjalvhéaftande etiketterna
angaende anvandning av Joystick 4Plus visar
de respektive funktioner som aktiveras av de
separata styrelementen pa Joystick 4Plus.

Féljande galler:
— Flytta Joystick 4Plus (1) i pilens riktning (A)
eller (B).

Tillbehoret ror sig i riktning (A) eller (B) som
visas pa bilden.

— Flytta I6paren (4) i pilens riktning (C) eller
(D).

Tillbehoret ror sig i riktning (C) eller (D) som
visas pa bilden.

ﬁgl’:r Tillbehérsfunktion

o For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna framat

- For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna bakat

LI«  |Fér sidoférskjutningen at vanster

2l For sidoforskjutningen at héger

I=l Justera gaffelarmarna: 6ppna

Al |Justera gaffelarmarna: stang

= Frikoppla lasthallaren

&l | Stang lasthallaren

«m» | Oppna kldmmorna
+m« | Stadng kldmmorna
9 Svang at vanster
¢ Svéng at hoger

I y
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Tillsatsfunktioner

Sym-
boler
‘P |Tippa skopan framat
= Tippa skopan bakat

@ OBS!

Bilderna fésts pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehdr som monterats. Om ett tillbehér med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stdmmer
och byta ut dem om ndadvéndigt.

Tillbehdrsfunktion

Lasmekanism fér gripare >

— For att lossa griparens lasmekanism, for 16-
paren (1) till vanster.

Lasmekanismen for griparen ar lossad. Lys-
dioden for "griparfrigéring"(2) tands och forblir
tdnd medan lasmekanismen for griparen los-
sas.

— For att 6ppna griparen, for I6paren (1) till
vanster igen.

@ OBS!

Hydraulfunktionen for att 6ppna griparen &r till-
génglig i en sekund efter det att griparens Ids-
mekanism har sldppts. Efter en sekund aktive-
ras griparens lasmekanism automatiskt igen.

Det ar inte nddvandigt att lossa griparens las-
mekanism for att stdnga griparen.

— For att stdnga griparen, for I6paren (1) till
héger igen.
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Styra tillsatsfunktioner med Joy- >
stick 4Plus och den 5:e funktio-
nen

@ oBs!

Av tekniska skdl far inte gripartillbehdr styras
via den 5.e funktionen.

Anvand vaxlingsknappen "F"(4) och Joy-
stick 4Plus(2) och den horisontella vipp-
strombrytaren (1) att styra den "5:e funktio-
nen".

Klisterdekalen med symboler for de hydraulis-
ka funktionerna (3) for Joystick 4Plus (2) och

for den horisontella vippstrombrytaren(1) ar
fast pa avsedd plats.

— Om den sjalvhaftande etiketten blir oléslig
eller saknas kontaktar du ditt auktoriserade
servicecenter.

Symbolerna pa den sjalvhaftande angaende
anvandning av Joystick 4Plus visar de respek-
tive funktioner som aktiveras av de separata
styrelementen pa Joystick 4Plus.

— Observera foljande tillbehorsfunktioner och >

symboler.

Reglage Tillbehdrets funktion
Vaxlings-

1 |knapp "F" och .:]:§tset;gng?;feI:;mar-
Joystick 4Plus - stangiopp
Vaxlings-

2 knapp "F" och Justera gaffeln: ba-
horisontell vipp- | kat/framat
strdmbrytare
Vaxllnq‘s-" Luta lyftstativet eller
knapp "F" och o .

3 . - gafflarna: vanster/ho-
horisontell vipp- or
strémbrytare 9
Véxllngs_ 6219 003-134

4 knapp "F" och Extra gaffelvagn: lyft/

horisontell vipp- | sank
strdmbrytare

Féljande galler:

56388011510 SV - 06/2023 - 10 347
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— Tryck pa och hall in vaxlingsknappen
" (4).

— Flytta Joystick 4Plus (2) i riktning (E) eller
(F).

Tillbehoret ror sig i riktning (E) eller (F) som
visas pa bilden.

Tillsatsfunktioner

— Tryck pa den horisontella vippstrombryta-
ren (1) i riktning (G) eller (H).

Tillbehoret ror sig i riktning (G) eller (H) som
visas pa bilden.

— Slapp vaxlingsknappen "F" (4).

@ OBS!

Bilderna fésts pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehdr som monterats. Om ett tillbehér med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stammer
och byta ut dem om ndadvéndigt.

Plocka upp last med hjalp av till- >
behér

4
AFORSKTIGHET! \
\

Olycksrisk! . h(mm
Tillbehdren far endast anvéandas for avsedd anvand-
ning som beskrivs i respektive anvandaranvisningar.
Foraren maste fa instruktioner om hur tillbehoren SPM
hanteras.

/h C\ c(mm)
Olycksrisk! 3 \2

Laster far bara plockas upp och transporteras med
tillbehdr om lasterna halls och sitter fast ordentligt. 6219.003043
Vid behov ska lasten aven sakras sa att den inte kan
glida, rulla, falla, gunga eller valta. Observera att gaf-
feltruckens stabilitet paverkas om lastens tyngdpunkt

flyttas.

Kontrollera kapacitetsskyltarna for tillbehéren och
kombinationen av tillbehdr.

— Kapacitetsskyltarna visar tillatna varden for:

1 Lastkapacitet Q (kg)
2 Lastavstand C (mm)

N TN
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3 Lyfthéjd h (mm)
4 Tillaten sidoforskjutning s (mm)

Tillsatsfunktioner

STILL



Tillaggsutrustning

Tilldggsutrustning

FleetManager (variant)

FleetManager ar en utrustningsvariant och
kan monteras pa trucken i olika versioner.
Beskrivning och information om anvéndning
hittar du i de separata anvéndaranvisningarna
fér motsvarande FleetManager-versioner.

Stétidentifiering (variant)

Stotidentifieringen ar en utrustningsvariant
FleetManager dar vilken en accelerationsgiva-
re &r installerad i trucken. Accelerationsgiva-
ren registrerar data som uppstar vid snabb
acceleration eller inbromsning av trucken, t.ex.
i handelse av en olycka. Dessa data kan lasas
av och utvarderas elektroniskt.

— Om du har fragor, kontakta det auktorisera-
de servicecentret.

Foérarskyddssystem (varianter)

Olika forarskyddssystem finns som varianter
fér denna truck. Beskrivning om hur man an-
vander dessa system hittar du i den separata
anvandaranvisningen "Foérarskyddssystem".

Aktivera vindrutetorkare och
vindrutespolare (variant)

Vaxla mellan driftldgen enligt den f6ljd som
anges nedan genom att trycka pa program-

knappen.

Tryck pa program- iftla

et Driftlage
Fran

1:a gangen Tand

2:a gangen Intervall

3:e gangen Fran

Hall (méjligt i alla Spolare

steg)
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Framre vindrutetorkare och vindrutes-
polare

— Aktivera driftlaget "Pa" genom att trycka pa
programknappen < (1).

Driftlaget "Pa" aktiveras. Symbolen (3) visas.

— Aktivera driftlaget "Intervallage" genom att
trycka pa programknappen igen.

Symbolen (2) visas med en orange bakgrund.

— Aktivera driftlaget "Spolare" genom att
trycka och halla in programknappen.

Driftlaget "Spolare" aktiveras. Symbolen (4) vi-
sas sa lange programknappen ar intryckt.

— Nar rutan ar ren slapper du programknap-
pen.

Foregaende driftlage aktiveras igen.

— Avaktivera driftlaget genom att trycka pa
programknappen upprepade ganger tills
symbolen (1) visas igen pa displayen. Akti-
veringsstapeln bredvid symbolen slécks.

Bakre vindrutetorkare och vindrutespo-
lare

— Aktivera driftiaget "Pa" genom att trycka pa
motsvarande programknapp &5 (5).

Driftlaget "Pa" aktiveras. Symbolen (7) visas.

— Aktivera driftlaget "Intervallage" genom att
trycka pa programknappen igen.

Symbolen (6) visas med en orange bakgrund.

— Aktivera driftlaget "Spolare" genom att
trycka och halla in programknappen.

Driftlaget "Spolare" aktiveras. Symbolen (8) vi-
sas sa lange programknappen ar intryckt.

— Nar rutan ar ren slapper du programknap-
pen.

Foregaende driftlage aktiveras igen.

— Avaktivera driftlaget genom att trycka pa
programknappen upprepade ganger tills
symbolen (1) visas igen pa displayen.

STILL
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Tilldggsutrustning
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Tilldggsutrustning

Takrutetorkare och takrutespolare

— Aktivera driftlaget "Pa" genom att trycka pa
motsvarande programknapp “ (9).

Driftlaget "P&" aktiveras. Symbolen (11) visas.

— Aktivera driftlaget "Intervallage" genom att
trycka pa programknappen igen.

Symbolen (10) visas med en orange bak-
grund.

— Aktivera driftlaget "Spolare" genom att
trycka och halla in programknappen.

Driftlaget "Spolare" aktiveras. Symbolen (12)
visas sa lange programknappen ar intryckt.

— Nar rutan ar ren slapper du programknap-
pen.

Foregaende driftldge aktiveras igen.

— Om du vill stdnga av hastighetsgransen
trycker du pa programknappen igen.

Fylla pa spolarsystemet

— Oppna pafyliningslocket (1) till spolarsyste-
met.

— Fyll spolarbehallaren (2) med spolarvatska
enligt "Tabell med underhallsdata".

A VARNING!

Skada pa grund av frost!

Nar vatten fryser utvidgas det. Om spolarsystemet
inte &r fyllt med vétska som lampar sig for anvand-
ning pa vintern kan is bildas i spolarsystemet och
orsaka skada.

— Om det finns risk for frost ska du anvanda vatska
som lampar sig for vinterbruk.

— Stang pafyliningslocket.

— Aktivera spolarsystemet tills spolarvatska
kommer ut ur sprutmunstyckena.
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Anvéanda bakruteuppvarmning >

— Sla pa bakruteuppvarmningen genom att
trycka pa tillhérande Softkey pa display-
och mandverenheten.

Tilldggsutrustning

Bakruteuppvarmningen slas pa.

— Stang av bakruteuppvarmningen genom att
trycka pa Softkey igen.

W Y W
Bakrutans uppvarmning stangs av.

@ oBs!

Bakruteuppvérmningen stdangs av automatiskt
efter cirka 10 minuter.

6219_003-116

Takgivare (variant)

Beskrivning

Takgivaren (1) pa forarskyddet ar ett hjélp- >
system som automatiskt minskar truckens kor- 1
hastighet i hallar. Hjalpsystemet befriar dock \
det inte foraren fran ansvaret att folja anlagg-
ningens hastighetsbegransningar.

Beroende pa systeminstéllning kan takgivaren
upptacka konstruktioner ovanfor trucken pa en
hojd mellan 2 m och 24 m ovanfér sensorn.

Om trucken &r utrustad med en takgivare vi-
sas det har hjalpsystemet pa menyn "Hjalp-
system" i display- och mandverenheten.

Anvénda takgivarsystemet

Driftbolaget maste ge férarna instruktioner om
hur takgivarsystemet anvands.

Nar féraren kommer in i en hall for forsta
gangen efter att arbetet paborjats, maste han
eller hon vara saker pa att takgivarsystemet
fungerar som det ska. Aven om ett takgivar-
system &r installerat maste foraren regelbun-
det kontrollera hastighetsmataren pa display-
och mandverenheten for att sékerstalla att han
eller hon inte dverskrider den maximalt tilldtna
hastigheten fér omgivningen i fraga.

« Koérainien hall

I y
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Takgivarsystemet ké&nner automatiskt av
om trucken kor in i en hall. Systemet saktar
automatiskt ner trucken till den maximala
hastighet som ar installd for hallen. Symbo-
len @ for "Hastighetsbegransning" visas
pa displayen.

« Kora ut fran en hall

Takgivarsystemet kadnner av om trucken
lamnar hallen igen och det blir da mojligt
att kdra med den maximala hastighet som
ar installd for omraden utanfér hallen. Pa
grund av sensorns rackvidd kan trucken
forst behéva kora nagra meter fran hallens
utgang. Innan trucken kan accelerera till
hogsta tillatna hastighet for utomhusomra-
den maste hastighetsbegrénsningen fortfa-
rande vara olast. For att gora detta, slapp
upp gaspedalen en kort stund och trampa
sedan pa korpedalen igen.

« Starta trucken i en hall
Om trucken startas inne i en hall upptacker
takgivarsystemet det och minskar kérhastig-
heten till den maximala hastighet som &r
installd for hallar.

Tilldggsutrustning

Méjliga begransningar for objektidenti-

fiering

» Om trucken ror sig under storre konstruk-
tioner utomhus, t.ex. en gangbro, kan takgi-
varsystemet tolka det som en hall och mins-
ka den maximala hastigheten.

« | séllsynta fall kan det handa att takgivar-
systemet inte kénner av ett tak och inte
sanker hastigheten. Detta kan intraffa om
signalerna fran taket aterspeglas otillrackligt
pa grund av byggnadens utformning, exem-
pelvis om det finns stora fonsterytor med
45° vinkel.

| dessa fall maste takgivarsystemets kanslig-
het och rackvidd justeras. Se efterféljande av-
snitt.

Andra givarinstallningarna

@ OBS!

Takgivarsystemet levereras fran STILL med
foljande fabriksinstallningar:

» Kdnslighet: Hog
o Takhdjd: 24 m
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— Parkera trucken pa ett sékert satt och sténg
av den.

Tilldggsutrustning

— Vrid anslutningsmuttern (4) moturs for att >
lossa den. Koppla ifran den elektriska an-
slutningen genom att dra ut stickkontakten.

— Hall de fyra muttrarna (3) pa plats pa under-
sidan av fastplattan pa férarskyddstaket.

— Skruva loss de fyra insexskruvarna (2).

Nyckeln (5) sitter fast med en mutter under >

fastplattan.
— Ta forsiktigt bort takgivaren (1). @
5
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Anvandning

Tilldggsutrustning

Givaren justeras med hjélp av DIP-brytare (6). > }ﬁ\@j @

— For att komma at DIP-brytarna éppnar du
kapan pa undersidan av givarhuset med
nyckeln (5).

Nyckelns (5) tva flikar passar i skarorna pa

kapan.

— Anvand DIP-brytarna "1 till 5" (6) for att ju-
stera givarens rackvidd och kanslighet. DIP-
brytarna kan justeras med hjalp av en liten

skruvmejsel.
) S
A VARNING!
Instélliningarna for DIP-brytarna "6 till 8" &r fabriksin-
stallningar fran tillverkaren.
Andra inte fabriksinstalningarna fran tillverkaren!
Fabriksinstallningar fran tillverkaren
DIP-brytare
6 7 8
1 1 0
De méjliga installningarna for DIP-brytarna "1
till 5" visas i foljande tabeller:
DIP-brytare
1 2 3 Omrade
0 0 0 2m
0 0 1 3m
0 1 0 4m
0 1 1 6m
1 0 0 8m
1 0 1 12m
1 1 0 16 m
1 1 1 24 m
4 5 Kénslighet
0 0 Mycket hog
0 1 Hog
1 0 Medel
1 1 Lag
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STILL



Tilldggsutrustning

Atergivningen av stralvinkeln beror pa den >
kénslighet som har angetts for givaren, fran
(1) "lag" till (4) "mycket hog".

Givaren har olika stralvinklar beroende pa vil-
ken kombination av rackvidd och kanslighet
som har angetts. Se féljande tabell:

Kanslighet Omrade Stralvinkel
2m 22,5°
4m 22,5°

LAGT (1) 8m 20°
16 m 15°
24 m 5°
2m 35°
4m 30°

Medel (2) 8m 25°

16 m 22,5°
24 m 10°

STILL




Tilldggsutrustning

Kénslighet Omrade Stralvinkel
2m 42°
4m 33°
Hog (3) 8m 22,5°

16 m 20°

24 m 15°

2m 45°

4m 43°

Mycket hog (4) 8m 30°
16 m 22,5°

24 m 18°

— Efter justeringen sétter du tillbaka kapan.
— Sétt tillbaka takgivaren och anslut den.

— Kontrollera att den fungerar som den ska.
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Optiska hjélpsystem

Optiska hjélpsystem

Kamerasystem med periferise-
ende (variant)

Utformning

N
1 Framre kamera 4 Vanster kamera
2 Hoger kamera 5 Monitor
3 Bakre kamera

Kamerasystemet bestar av fyra kameror och
en skarm fér kamerabilderna. Den ger ett
periferiseende pa 360° och hjélper féraren
att hantera trucken. Kamerasystemet gor det
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lattare att upptécka andra fordon, personer
och féremal i narheten av trucken.

Optiska hjélpsystem

For att kamerasystemet ska fungera sékert
maste det vara tillrackligt ljust. Kamerasyste-
met ar inte 1ampligt for daligt upplysta eller
morka miljder. Yttre paverkan som regn, sol-
ljus, stralkastare osv. kan paverka bildvisning-
en.

Kamerorna stélls in med ett periferiseende pa
360° pa fabriken.

A FARA!
Olycksrisk!

Om en kamera ér felriktad eller skadad kan fullstan-
dig sikt runtom inte langre garanteras.

Foraren maste alltid kontrollera omradet som visas
pa monitorn genom att ocksa titta pa omradet sjalv.

A FARA!

Risk fér olycka till féljd av felaktig anvandning!

Kamerasystemet far endast anvéandas for dess av-
sedda syfte enligt beskrivningen i de har anvénda-
ranvisningarna. All annan anvandning ar felaktig an-
vandning och darfor inte tillaten.

A VARNING!

Komponenter kan skadas!

Kameraingangarna ar strémférande. Ingen fukt eller
ledande foremal far komma in i ingangarna.

A VARNING!

Kamerasystemet ar ett hjalpmedel for féraren.

Foraren ansvarar dock alltid for sdker anvandning av
trucken

— Titta alltid i den riktning du kér, &ven om du har
kamerorna.

Forlita dig inte enbart pa kamerasystemet och ob-
servera alltid truckens omedelbara omgivning.

For att fa en fullstandig 6verblick dver sékerhets-
relevanta omraden anvander du extra hjalpmedel
som speglar.
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A VARNING!

Forvrangd visning av omgivningen. Avstand och geo-
metriska matt for hinder kan skilja sig i verkligheten
jamfort med det som aterges pa skarmen.

Optiska hjélpsystem

— Titta alltid i den riktning du kér, &ven om du har
kamerorna.

— Forlita dig inte enbart pa kamerasystemet.

@ oBs!

» Skdrmen &r forsedd med ett skydd som
skyddar den fran driftfel.

» Komponenterna i kamerasystemet far inte
oppnas.

» Endast det auktoriserade servicecentret far
installera och underhélla kamerasystemet.

Kamerans 6vervakningsomrade

=
C 2
Z
o
6 [
AP
C
\ '
1 Framre kamera 5 Monitor
2 Hoger kamera 6 Fréamre synfélt
3 Bakre kamera 7 Hoger synfalt
4 Vénster kamera 8 Vénster synfalt
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Optiska hjélpsystem

9 Bakre synfalt

De fyra kamerorna tacker ett avkanningsomra-
de pa 360° runt trucken. | de streckade omra-
dena i atergivningen ovan dverlappas synféltet
for respektive intilliggande kameror.

Monitor

Kamerorna 6verfor sina bilder till en skédrm
som &r monterad hdgst upp pa hdger A-stolpe
via en dubbelled. Gér pa foljande satt for att
justera skarmens lage:

— Vrid vingskruven (1) moturs for att lossa >
den. Hall i skdrmen med ena handen.

— Flytta skarmen till 6nskat Iage och hall fast
den.

Visning av kamerabilder i alla korsituationer >

)

Skarmen visar bilderna fran alla fyra synfélt

samtidigt i alla kdrsituationer. 6

@ OBS! 8 7
Om du vill ha en annan skarmvisning kontak- &

tar du ditt auktoriserade servicecenter. Andra

mdjliga installningar ar till exempel: H . J ]
« Oka det bakre synféltet for k6ming bakét

« Oka hdger eller vénster synfélt nér du blin-
kar till héger eller vanster

Fréamre synfalt
Hoger synfalt
Vénster synfalt
Bakre synfalt

©O©ooN®

Anvéndning

Innan du bérjar kéra maste du se till att alla
fyra kameror fungerar och &r réatt installda.
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— For héger och vanster kamera haller du en
hand utanfoér den hogra hyttrutan och en
hand utanfor den vanstra hyttrutan. Kontrol-
lera samtidigt att du ser dem pa skarmen.

Optiska hjélpsystem

— Pa den framre kamerans bild maste lyftsta-
tivets kontur vara synlig pa hoger och véns-
ter sida.

— Pa den bakre kamerans bild maste den
bakre delen av motvikten vara synlig.

Rengdéring

— Rengor kamerornas objektiv med tryckluft
eller fukta objektiven med en liten mangd
fonsterputs.

— Torka sedan forsiktigt bort det med en ludd-
fri trasa. Anvand inte starka rengéringsme-
del eller I16sningsmedel.

— Anvand inte hdgtryckstvatt.

— Torka forsiktigt av skdrmen med en luddfri
trasa. Anvand inte starka rengdringsmedel
eller I6sningsmedel.

— Ta ibland bort damm fran skarmens ventila-
tionshal med en trasa eller borste.
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Moduléart kamerasystem (vari-
ant)

Utformning

Optiska hjélpsystem

Det moduléra kamerasystemet bestar av fol-
jande komponenter:

1 Kamera pa hoger gaffelarmarm

2 Frontkamera i lyftstativet

3 Monitor

4  Backkamera pa forarskyddstaket
Dessa kameror kan endast bestéllas indivi-
duellt eller i féljande kombinationer:

» Frontkamera i lyftstativet + backkamera pa
forarskyddstaket

» Kamera pa hoger gaffelarm + backkamera
pa forarskyddstaket

N TN
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Kamerasystemet gor det lattare att upptécka
andra fordon, personer och foremal i narheten
av trucken.

Optiska hjélpsystem

For att kamerasystemet ska fungera sékert
maste det vara tillrackligt ljust. Kamerasyste-
met ar inte 1ampligt for daligt upplysta eller
morka miljder. Yttre paverkan som regn, sol-
ljus, stralkastare osv. kan paverka bildvisning-
en.

A FARA!

Olycksrisk!

Om en kamera ér felriktad eller skadad kan fullstan-
dig sikt runtom inte l&ngre garanteras.

Féraren maste alltid kontrollera omradet som visas
pa monitorn genom att ocksa titta pa omradet sjalv.

A FARA!

Risk fér olycka till féljd av felaktig anvandning!

Kamerasystemet far endast anvéandas for dess av-
sedda syfte enligt beskrivningen i de har anvanda-
ranvisningarna. All annan anvandning ar felaktig an-
vandning och darfor inte tillaten.

A VARNING!

Komponenter kan skadas!

Kameraingangarna ar stromforande. Ingen fukt eller
ledande foremal far komma in i ingangarna.

A VARNING!
Kamerasystemet ar ett hjalpmedel for féraren.

Foraren ansvarar dock alltid for sdker anvandning av
trucken

— Oavsett kamerorna ska du alltid titta i den riktning
du kor.

— Forlita dig inte enbart pa kamerasystemet och ob-
servera alltid truckens omedelbara omgivning.

— For att fa en fullstandig dverblick 6ver de saker-
hetsrelevanta omradena ska du anvanda extra
hjalpmedel sasom speglar.
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Optiska hjélpsystem

A VARNING!

Forvréangd visning av omgivningen. Avstand och geo-
metriska matt for hinder kan skilja sig i verkligheten
jamfort med det som aterges pa skarmen.

— Titta alltid i den riktning du kor, &ven om du har
kamerorna.

— Forlita dig inte enbart pa kamerasystemet.

@ OBS!

o Skdrmen &r forsedd med ett skydd som
skyddar den fran driftfel.

» Komponenterna i kamerasystemet far inte
oppnas.

 Endast det auktoriserade servicecentret far
Installera och underhélla kamerasystemet.

Skarm och kamerabilder

Kamerorna 6verfor sina bilder till en skéarm
som &r monterad hdgst upp pa hdger A-stolpe
via en dubbelled. Gér pa foljande satt for att
justera skarmens lage:

— Vrid vingskruven (1) moturs for att lossa
den. Hall i skdrmen med ena handen.

— Flytta skarmen till 6nskat Iage och hall fast
den.

— Dra at vingskruven (1) genom att vrida den
medurs.

Beroende pa vilka kameror som ér installera-
de pa trucken 6verfors olika bilder till skarmen:

>

Kamera

Skarmbild

Frontkamera i lyftstativet

Bilden ar alltid aktiv

Backkamera pa forarskyddstaket

Bilden ar alltid aktiv

Frontkamera i lyftstativet + backkamera pa for-
arskyddstaket

"Neutral" och korriktning "framat": bild fran
frontkameran
Korriktning "bakat": bild fran backkameran
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Kamera pa hoger gaffelarmarm Bilden ar alltid aktiv
"Neutral" och korriktning "framat": bild fran gaf-
felarmarnas kamera
Korriktning "bakat": bild fran backkameran

Optiska hjélpsystem

Kamera pa hoger gaffelarm + backkamera pa
forarskyddstaket

Standardinstéllningen for skarmbilderna kan
pa begéran andras av ett auktoriserat service-
center, t.ex.:

+ Bild fran backkameran for "neutral" och kor-
riktning "framat" och bild fran frontkameran
for korriktning "bakat"

» Om du valjer korriktning "bakat" forblir den
frontkamerabilden aktiv i ytterligare 20 till
30 sekunder innan skdrmen andras till den
backkamerabilden. Samma beteende galler
vid backning om du andrar korriktning fran
"bakat" till "framat".

— Om du vill &ndra standardinstélliningarna for
skarmens bilder kontaktar du det auktorise-
rade servicecentret.

Information om kamerorna

Backkamera

» Kameravinkeln véljs pa ett sadant sétt att
motvikten alltid &r synlig och darmed truck-
ens omedelbara omgivning. STILL rekom-
menderar att denna instéllning inte &ndras.

« Bilden visas at ratt hall, precis som i inner-
backspegeln pa en bil. Féremal baktill till
hoger pa trucken visas pa hoger sida av
skarmen.

Frontkamera pa lyftstativet

» Kameravinkeln véljs sa att gaffelspetsarna
alltid &r synliga. Vid transport av héga las-
ter kan du stélla in kameran i en brantare
vinkel sa att du kan se ver lasten. Obs!
Truckens kontur for béattre orientering ar inte
langre synlig, personer i narheten visas inte
langre, osv.

A VARNING!

Vid transport av hoga laster kan inte frontkameran
upptacka personer eller hinder direkt framfor trucken.

Kor inte langre strackor. Ta hjélp av en guide vid
behov.
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Kamera pa hoger gaffelarm

« Kameran far endast anvéandas for att place-
ra och hamta last i lager och inte for kor-
ning.

+ Placera lyftstativet vertikalt fér optimal hori-
sontell sikt.

« Valj gaffelavstandet sa att det finns tillrack-
ligt med utrymme fér kameran nar den kom-
mer in i lastbéraren. Detta for att undvika att
skada kameran eller &ndra lastens position.

» Gaffelarmarnas maximala lastkapacitet
motsvarar den lastkapacitet som anges i
truckens lastkapacitetsdiagram.

» Kontrollera fére daglig anvéandning att ka-
meralinsen &r fri, ren och oskadad.

Optiska hjélpsystem

A VARNING!

Risk for personskada eller skada pa delar!

Om en gaffelarm &r skadad eller sliten ska du alltid
byta ut bada gaffelarmarna. Om det finns skador
eller slitage pa en gaffelarm kan det antas att den
andra ocksa har eller kommer att fa motsvarande
skador eller slitage.

A VARNING!
Risk for skador pa delar!
Utsétt inte gaffelarmarna for sidokrafter.
— Korinte inien pall eller last i vinkel.
— Tryck inte gafflarna i sidled mot en pall eller last.

A VARNING!
Risk for personskada eller komponentskada pa
grund av felaktiga modifieringar av gaffelarmarna!l

Modifieringar som borrhal for tillbehor, svetsarbeten
eller liknande kan férsvaga gaffelarmarnas struktur
och orsaka allvarliga olyckor pa grund av fallande
last.

— Modifiera aldrig gaffelarmarna.

Rengéring

— Rengor kamerornas objektiv med tryckluft
eller fukta objektiven med en liten mangd
fonsterputs. Anvand inte starka rengérings-
medel eller 16sningsmedel.

— Torka sedan forsiktigt bort det med en ludd-
fri trasa.

— Anvand inte hogtryckstvatt.
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— Torka forsiktigt av skdrmen med en luddfri
trasa. Anvand inte starka rengdringsmedel
eller I6sningsmedel.

Optiska hjélpsystem

— Ta ibland bort damm fran skarmens ventila-
tionshal med en trasa eller borste.

Laser-Smartfork-hjalpsystem
(variant)

Laser-Smartfork-hjalpsystemet ar ett optiskt >
lyfthéjdspositioneringsstdd, t.ex. for att placera

en last pa en hylla. En laser (1) i spetsen pa
hoger gaffelarm projicerar en horisontell linje

pa hyllan direkt framfér gaffelarmen. Det gor

att foraren kan uppskatta hojden pa den hylla

dar gaffelarmarna ar placerade. Systemet hjal-
per darfor forare att placera och hamta last i

lager pa héga hojder.

Utformning och funktion

Gaffelarmarnas maximala lastkapacitet mot-
svarar den lastkapacitet som anges i truckens
lastkapacitetsdiagram.

Foraren ar ansvarig for att sakerstalla att la-
sern inte utgor en risk fér nagon person.

A FARA!

Risk for skadal Om du tittar in i laserstralen kan
dgonen skadas av laserstralning (laserklass 1M).

— Om det finns risk for att personer befinner sig i
riskzonen ska lasern omedelbart stédngas av.

— Titta aldrig direkt in i laserstralen.

— Titta aldrig in i laserstralen med ett férstoringsg-
las, sdsom kikare eller forstoringsglas.

— Om stralen tréffar 6gat ska du omedelbart blunda
och vrida dig bort.

— Se till att laserstralen inte kan reflekteras av speg-
lar eller reflekterande ytor.

Rikta aldrig laserstralen mot en persons ansikte.

A FARA!

Risk for olycka till foljd av felaktig anvéndning!

Laser-Smartfork far endast anvéndas fér dess av-
sedda syfte enligt beskrivningen i de har anvanda-
ranvisningarna. All annan anvandning ar felaktig an-
vandning och darfor inte tillaten.
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Optiska hjélpsystem

A VARNING!

Risk for personskada eller skada pa delar!

Om en gaffelarm ar skadad eller sliten ska du alltid
byta ut bada gaffelarmarna. Om det finns skador
eller slitage pa en gaffelarm kan det antas att den
andra ocksa har eller kommer att f& motsvarande
skador eller slitage.

A VARNING!

Risk for skador pa delar!

Utsétt inte gaffelarmarna for sidokrafter.

— Korinteinien pall eller last i vinkel.

— Tryck inte gafflarna i sidled mot en pall eller last.

A VARNING!

Risk for personskada eller komponentskada pa
grund av felaktiga modifieringar av gaffelarmarnal

Modifieringar som borrhal for tillbehor, svetsarbeten
eller liknande kan forsvaga gaffelarmarnas struktur
och orsaka allvarliga olyckor pa grund av fallande
last.

— Modifiera aldrig gaffelarmarna.

Forsiktighetsatgarder

— Det far inte finnas nagra personer staende
pa de hyllplan som laserstralen projiceras
pa.

— Om det &r méjligt att se genom pallstallet
till platser bakom det aktuella pallstallet, far
manniskor inte sta pa lagernivaerna pa and-
ra sidan av det pallstall dar lasern arbetar.

— Om det inte gar att utesluta en risk for per-
soner maste féraren omedelbart stdnga av
lasern.

Kontroller som ska utféras innan arbete
paborjas
For att sakerstalla att systemet fungerar kor-

rekt maste lyftstativet vara vertikalt och la-
serns lins maste vara ren och fri fran is.

 Kontrollera att hjalpsystemet fungerar kor-
rekt innan arbetet paborjas.

 Kontrollera att laserns lins ar fri, ren och
oskadad. Rengoér vid behov linsen. Se ka-
pitlet "Rengdring".

N TN
STILL



Anvanda Laser-Smartfork >

Optiska hjélpsystem

A VARNING!

Risk for skador pa grund av felaktig berékning av
lyfthéjden

Laser-Smartfork ar ett system som hjalper féraren
nar last placeras pa och hamtas fran lagerplatser

pa hog hojd. Féraren maste vara medveten om sy-
stemets begransningar. Foraren far inte enbart forlita
sig pa hjalpsystemet.

A VARNING!

Risk for skador pa delar!

Laser-Smartfork visar endast ratt hojd for placering
av last i lager nar lyftstativet ar vertikalt.

— Placera lyftstativet vertikalt innan du lagger in eller
tar ut last i lagret.

Nar du koper systemet finns det tva anvand-

ningsmetoder for lasern att vélja mellan:

1 Manuell: lasern ar inaktiv nér trucken
slas pa. Sla pa och av med hjalp av pro-
gramknappen #*-I p4 mandverenheten.

2 Automatisk: lasern ar inaktiv nar trucken
slas pa. Den automatiska funktionen slas
pa eller av med programknappen $*I.
Om den automatiska funktionen ar pasla-
gen slas lasern pa sa snart du aktiverar
funktionen for "lyft/sank". Lasern stangs
av igen om:

» Funktionen for "lyft/sank" inte aktiveras

inom 20 sekunder

 Trucken kor fortare an 4 km/h

« Lasern stdngs av med programknappen pa

mandverenheten

@ oBs!

Om du vill @ndra tll den andra varianten eller
Justera aktiveringstiden eller hastigheten for
avstangning kontaklar au det auktoriserade
servicecentret.

— Sla pa lasern, beroende pa variant. Manu-
ellt: tryck pa =)-knappen pa mandverenhe-
ten och 6ppna undermenyn "Last". Tryck
sedan pé& programknappen $*-I. Du kan
aven stélla in den har programknappen som
favorit pA mandverenhetens forsta niva. Se
kapitlet "Konfigurera favoriter" i de separa-
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Optiska hjélpsystem

ta anvandaranvisningarna for "STILL Easy
Control-manéverenhet".

— Automatiskt: sla pa den automatiska funk-
tionen med programknappen 7*-1. Nar funk-
tionen "lyft/sank" darefter aktiveras, slas la-
sern pa automatiskt.

— Flytta gaffelarmarna framfor den last som
ska lyftas.

— Placera lyftstativet vertikalt. Lyft gaffelhalla-
ren. Laserlinjen projiceras horisontellt pa
lasten vid gaffelarmens aktuella hojd.

— Placera eller ta ut lasten ur lagret.
— Sénk gaffelvagnen helt innan du kor langre.

— Sténg av lasern, beroende pa variant. Ma-
nuellt: Tryck p& programknappen %<l igen
for att stanga av lasern. Automatiskt: La-
sern stangs av automatiskt om:

» Funktionen for "lyft/sank" inte aktiveras
inom 20 sekunder

+ Trucken kor fortare @an 4 km/h

« Lasern stdngs av med programknappen pa
manoverenheten

Justera lasern

Lasern maste projicera en exakt horisontell
linje sa att gaffelns lyfthdjd kan uppskattas
exakt. Darfor maste lasern kontrolleras regel-
bundet for att sakerstalla att den ar exakt hori-
sontell.

— Parkera trucken pa ett sakert satt mitt emot
ett horisontellt referensobjekt, t.ex. den hori-
sontella basen pa ett pallstall.

— Sla pa lasern och lyft gaffeln till referenso-
bjektets hojd. Laserlinjen maste I6pa exakt
parallellt med referensobjektet.

Om linjen inte &r parallell gér du sa har:

— Lossa de fyra stallskruvarna (1) pa tackplat-
tan (2) och ta forsiktigt bort tackplattan.

— Lossa stéllskruven (3) som forhindrar lasern
fran att rotera genom att vrida det moturs.

— Rotera forsiktigt lasern tills laserlinjen ater
ar parallell med referensobjektet.




— Dra at stéllskruven (3) genom att vrida den
medurs.

Optiska hjélpsystem

— Satt tillbaka tackplattan (2) pa 6ppningen
och dra at de fyra stallskruvarna (1).

Rengdra laserns lins

For att sakerstalla att systemet fungerar kor-
rekt maste laserns lins vara ren och fri fran is.
Om laserlinjen inte langre syns tydligt maste
linsen rengdras.

Risk for skada pa lasern pa grund av felaktig rengor-
ing!

— Anvand inte starka rengéringsmedel eller 16s-
ningsmedel.

— Anvand inte hogtryckstvatt.
— Doppa aldrig lasern i vatten eller andra vatskor.

— Rengor linsen (1) i gaffelspetsen endast nar >
lasern &r avstangd.

— Rengor linsen med en luddfri trasa eller
bomullstopp. Fukta vid behov trasan med
ett kommersiellt tillgangligt glasrengérings-
medel. Anvand inte starka rengdringsmedel
eller I6sningsmedel.

— Anvand inte hogtryckstvatt.

Rengéringsfrekvens /

Linsen maste rengoras vid behov och minst P
var tredje manad. 1
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Hytt
Hytt
Oppna och sténga hyttdérren

A VARNING!

Risk for skada pa delar.

Om hyttddrren 6ppnas under kérning kan den ska-
das vid en kollision.

— Hyttdérren maste hakas fast ordentligt i det lasta
laget.

Sa hér éppnar du hyttdérren fran utsi-
dan:

— Satt i nyckeln i dorrldset (5), 14s upp dorren
och ta ut nyckeln.

— Dra i handtaget (4). Las upp dorrlaset.

— Oppna hyttdérren (3) genom att dra den
utat.

Sa har 6ppnar dy hyttdorren fran insi-
dan:

— Tatag i handtaget (2) och sparren (1).
— Tryck in sparren. Tryck hyttdérren utat.

Sa har stanger du hyttdorren fran utsi-
dan:

— Tatag i dorren i dérrhandtaget (4). Stang
hyttdérren genom att trycka.

Sa har stanger du hyttdérren fran insi-
dan:

— Tatag i handtaget (2).

— Dra hyttdérren inat och sténg den.

Anvandning

5 4 3 1 6301_003-028
A
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Oppna och sténga 180°-hyttdérr
(variant)

Olycksrisk om fasthallningssystemet inte anvands.

Hytt

Om trucken inte har nagot annat fasthallningssystem

an hyttdérren och sakerhetsbéltet kan man falla ut

nar man kér med dorren 6ppen.

— Spann alltid fast sakerhetsbaltet innan du kér med
ddrren 6ppen.

— Oppna och stang endast dérren eller dérrsektio-
nerna nar trucken ar stillastaende.

@ oBsS!

Om dorren eller dérrsektionerna dppnas under
kdrning visas meddelandet Stang hytt-
doérren ! . Beroende pa installningen stan-
nar eller begrénsar trucken kérhastigheten.

— Om du vill inaktivera begransningen stannar
du trucken och sténger dérren.

180°-hyttddrren kan vridas upp till motvikten >
och lasas dar. Den ar avsedd for kdrning

med dorren 6ppen vid hdga yttertemperaturer.
Dérren ar uppdelad i tva delar och har tva
uppsattningar gangjarn. Framdorren (6) kan
Oppnas 180° och lasas pa plats. For att gora
det(6) maste den frdmre dorrsektionen lasas

upp fran den bakre dérrsektionen(2), som for-

blir stdngd nar dérren éppnas 180°.

Hur man éppnar och sténger hela hyttdérren
beskrivs forst.

Sa har 6ppnar du hyttdérren fran utsi-
dan:

— Sétti nyckeln i dorrléset (8), 1as upp dérren
och ta ut nyckeln.

— Dra i dérrhandtaget (7) och éppna hyttdér-
ren genom att dra den utat.

Hyttdorren halls i 6ppet l1age av en gasfjader.

Sa har 6ppnar du hyttdorren fran insi-
dan:

— Tatag i handtaget (5) och sparren (4).
— Tryck in sparren. Tryck hyttdérren utat.
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Hytt
Sa har stanger du hyttdorren fran utsi-
dan:

— Tatag i hyttdérren i dérrhandtaget (7).
Sténg hyttdérren genom att trycka.

Sa har stanger du hyttdérren fran insi-
dan:

— Tatag i handtaget (5).

— Dra hyttdorren inat och sténg den.

STILL



Oppna framdérrssektionen 180°: >

Hytt

— Ta bort fyrkantsnyckeln (9) fran stodfas- >

tet <f-pos>3</f-pos>.
— Satt i fyrkantsnyckeln (9) i 6ppningen (10). ’\
— Vrid fyrkantsnyckeln (9). ——
Framdodrrssektionen (6) lases upp fran den | L — 9
bakre dorrsektionen(2). @I‘L
— Ta bort fyrkantsnyckeln (9) och foérvara den 1
i det medféljande stodfastet.
— Tatag i handtaget (5) och sparren (4). f l:
® 10
©
ﬁ\\ 11
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Hytt
— Tryck in sparren. Tryck framdorrssektionen
(6) utat och vrid den 180°.

Framdorrssektionen (6) lases med sin las-
kam(1) i bakdorrssektionens (2) las (3).

Sa har stanger du framddrrssektionen
fran insidan:

— For att frigora sparren trycker du in vre-
det(10) ordentligt.

— Tatag i handtaget (5).

— Dra framdorrssektionen inat och stang den.

STILL



— Ta bort fyrkantsnyckeln (9) fran stodfas- >
tet <f-pos>3</f-pos>.

Hytt

— Satt i fyrkantsnyckeln (9) i dppningen (10).
— Vrid fyrkantsnyckeln (9).
Hyttdorrens sektioner ar lasta. / /

Oppna och stinga sidofénstret > 1 2

Det foreligger kldmningsrisk mellan fonsterramen
och sidorutan om sidorutan ror sig oavsiktligt under
korning.

— Kontrollera att handtaget hakar fast ordentligt i
stopplaget.

Sa har 6ppnar du den framre sidorutan:

— Krama handtaget (3) med handen. Skjut det
frdmre sidofonstret (1) bakat.

Sa har 6ppnar du den bakre sidorutan:

6301_003-029

Det bakre sidofonstret (2) kan 6ppnas pa sam-
ma satt som det framre sidofénstret.

Sa har stanger du den framre sidorutan:
— Skjut det framre sidofonstret (1) framat med
hjalp av handtaget (3) tills det snapper pa

plats.
Sa har stanger du den bakre sidorutan:

Det bakre sidofonstret (2) kan stdngas pa
samma satt som det framre sidofonstret.
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A

Hytt

Tanda och slacka innerbelys- >
ningen (variant)

— Du ténder och sléacker innerbelysningen ge-
nom att trycka pa knappen (1) i mitten pa
innerbelysningen.

6219_003-071

Radio (variant)

Radion och hdgtalarna utgdr en utrustningsva-
riant. Om trucken har radio och hdgtalare sit-
ter de i takkladseln.

Beskrivning och anvéndning hittar du i den
separata anvisningen for radion.

Forare som samtidigt sysslar med att stélla in radion
eller spelar pa hdg volym brister i uppmarksamhet pa
kdrningen och lasthanteringen. Olycksrisk!

— Anvand inte radion vid kérning eller hantering av
last.

— Stéllin radions volym sa att du kan hora varnings-
signalerna.

Varmesystem (variant)

Om kraftigt fororenad luft tas in i den
stangda hytten rader risk for forgiftning!

— Anvand inte varmesystemet i nérhe-
ten av férvaringsutrymmen och lik-
nande i vilka bransleangor eller fint
damm (t.ex. kol-, tra- eller spannmals-
damm) kan bildas.
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STILL




A FARA!

Explosionsrisk pa grund av véarme!

Hytt

Véarmen kan orsaka att gaser expande-
rar eller antands.

— Sprejburkar och gaspatroner far inte
utséattas for varmluftsfliddet.

A FARA!

Brandrisk pa grund av Gverhettning!

Varmesystemet kan dverhettas om den
varma luften inte kan komma ut.

Varmesystemet far endast aktiveras om
flakten ar pa och varmesystemet inte
tacks av féremal (t.ex. en jacka eller ett
overdrag).

— Sla alltid pa flakten forst.

— Sla inte pa varmesystemet forran flak-
ten ar pa.

— Ta bort foremal fran varmesystemet
och luftférdelarna.

A FARA!

Varmesystemets holje kan bli valdigt
hett i uppvarmningslage. Risk for
brénnskador vid beréring!

— ROr inte vid varmesystemets hdlje un-
der drift!

— RO&r endast de brytare som finns ut-
rustade.

Vérmesystemets reglage >

Varmesystemet har féljande reglage:
1 Vridreglage for varmeniva

2 Flaktens vridreglage

3 Kontrollratt for luftventil

Sla pa flakten och varmen

— Vrid flaktens vridreglage (2) till dnskad flakt-
niva.

Flakten kérs med det varvtal som valts via
flaktens vridreglage (2).

— Vrid kontrollratten fér varmeniva (1) till 6ns-
kad varmeniva.

6209_003-074
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Hytt

Varmesystemet varmer upp luften till den var-
meniva som valts med kontrollratten for var-
meniva (1)

— Vrid luftventilens kontrollratt (3) till dnskat
lage.

Vaélja flaktnivaer

— Valj en lagre flakteffekt genom att vrida flak-
tens vridreglage (2) moturs.

— Valj en hogre flakteffekt genom att vrida
flaktens vridreglage (2) medurs.

Stalla in varmenivaer

— Stall in en lagre varmareffekt genom att vri-
da kontrollratten for varmeniva (1) moturs.

— Stall in en hégre varmareffekt genom att vri-
da kontrollratten for varmeniva(1) medurs.

Stélla in luftventilens kontrollratt

— Rikta luftflédet mot fotutrymmet genom att
vrida luftventilens kontrollratt (3) moturs till
laget (.

— Rikta luftflddet mot vindrutan genom att vri-
da luftventilens kontrollratt (3) medurs till 1a-

get 7.

| mittlaget (4 riktas luftflddet mot fotutrymmet
och vindrutan.

Stanga av varmesystemet och flakten

— Vrid kontrollratten fér varmeniva (1) moturs
tills stoppet nas.

Varmesystemet ar ur funktion.

— Vrid flaktens vridreglage (2) moturs tills
stoppet nas.

Flakten ar ur funktion.

STILL



Justera luftférdelarna >

Hytt

Luftférdelarna for foraren forses alltid med luft.
Det &r inte nddvéandigt att justera varmesyste-
met med reglagen.

— Oppna luftfdrdelaren genom att trycka pa
tandningen (1) pa lamellen.

Lamellerna 6ppnas.
— Fatta tag i lamellerna for att rikta luftflodet:

Lamellerna kan justeras till dnskad vinkel.
Luftférdelaren kan roteras.

— Tryck nedat igen om du vill stdnga lameller-
na.

6301_003-025

Byta sakringar

c

Brandrisk pa grund av kortslutning!

Om fel sakringar anvands kan det leda
till kortslutning.

— Anvand bara sakringar med foreskri-
ven nominell strém.

— Sakringarna maste bytas av ett aukto-
riserat servicecenter.

Variant med luftkonditionering >

Luftkonditioneringen torkar luften i hytten for
att forhindra att fonstren immar igen. Tempe-
raturen pa luften som blases ut baseras pa 1 2 3
den varmeniva som har angetts. Avfrostnings- \ I /
funktionen kan anvéndas for att snabbt frosta
av vindrutan.

Luftkonditioneringen har féljande reglage:
Kontrollratt for varmeniva
Kontrollratt for flakt

Kontrollratt for luftventil
Avfrostningsknapp

Pa/av-knapp

a s ON =

— For att justera luftférdelarna och styra flakt- 6901_003:024
lagena, varmeinstaliningarna och kontroll-

I y
STILL




Hytt

ratten for luftventil, se avsnittet "Varmesys-
tem (variant)".

Sla pé och av luftkonditioneringen

— Tryck pa palav-knappen (5).

Lysdioden pa knappen lyser rott. Luftkonditio-
neringen slas pa.

— Tryck pa pa/av-knappen (5) igen.

Lysdioden pa knappen slocknar. Luftkonditio-
neringen slas av.

Avfrostningsfunktion

Avfrostningsfunktionen kan anvandas for att
snabbt frosta av och avfukta vindrutan. For att
gora detta vrider du kontrollratten for luftventi-
len (3) moturs till Iaget %. Oppna luftfdrdelar-
na och rikta dem mot vindrutan.

— Sla pa luftkonditioneringen.
— Tryck pa avfrostningsknappen (4).

Lysdioden pa knappen lyser rott. Luftkonditio-
neringen kors med full kraft. Den hogsta var-
menivan har valts. Denna funktion kérs endast
en begransad tid. For att spara energi stangs
den av automatiskt.

— Tryck pa avfrostningsknappen (4) igen.

Avfrostningsfunktionen stangs av.

Anslagstavla (variant) >

Anslagstavla med (1) l1aslampa (2) ar en ut-

rustningsvariant. . 7/ / o ;

6210_003-107
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SOlSKYdd > |5 1 2

Trucken kan utrustas med ett solskydd (2),
ett solskydd for taket(1) och ett solskydd for
forarens sikt framat (4).

— Stall in solskyddet (2) genom att fatta det
och flytta det till 6nskat lage.

— Flytta solskyddet (4) upp och ner genom att
ta tag i stroppen (3) och flytta solskyddet.

— Rulla vid behov ut hela solskyddet for ta-
ket (1) och fast andarna (5) i det utdragna

laget. i ‘

gl I

— Nar du ska rulla upp solskyddet (1) rullar du \\“ I
sakta upp det igen. ol g 3

6219_003-129
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Slépvagnsanvandning

Slapvagnsanvandning

Bogsera last >

A FARA!

Risken for olyckor 6kar nér sldpvagn anvands.

En tillkopplad slapvagn férandrar truckens kdregen-
skaper. Med tillkopplat slap ska trucken mandvreras
sa att slapvagnen hela tiden kan kéras och bromsa

pa ett sékert satt. Tillaten maxhastighet vid bogser-

ing ar 5 km/h.

— Overskrid inte den tillatna hastigheten pa 5 km/h.
— Koppla inte trucken framfor fordon pa rals.

— Det ar forbjudet att skjuta nagot slag av vagn
framfor trucken.

— Det maste alltid vara méjligt att kora och bromsa.

6210_313-001

A VARNING!
Risk for skador pa delar!

Den maximala bogserade lasten vid tillfallig bogser-
ing &r den nominella kapaciteten som anges pa typs-
kylten. Overbelastning kan leda till komponentskada
pa trucken. Summan av den faktiska bogserade las-
ten och den faktiska belastningen pa gaffeln far inte
oOverskrida lyftutrustningens klassade kapacitet. Om
den befintliga bogserade lasten motsvarar truckens
nominella kapacitet far ingen last transporteras pa
gaffeln i samtidigt. Lasten kan férdelas mellan gaffeln
och slapet.

— Kontrollera lastfordelningen och justera sa att den
stdmmer éverens med den nominella kapaciteten.

— Observera det tillatna styvhetsvardet for drag-
kopplingen.

A VARNING!
Risk for skador pa delar!

Maximal tillaten bogserad last géller endast vid bog-
sering av obromsade slép pa plan mark (hdgsta avvi-
kelse +/- 1 %) och pa fast mark. Den maximala las-
ten maste minskas vid bogsering pa lutande ytor. Vid
behov, meddela auktoriserat servicecenter om till-
ampningsforhallandena. Serviceverkstaden kommer
att tillhandahalla nédvandiga data.

— Informera det auktoriserade servicecentret.
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Slapvagnsanvandning

A VARNING!

Risk for skador pa delar!
Det &r inte tillatet att Iagga till motvikt.

— Anvand inte sldp med armar som belastar drag-
kopplingen.

Den har trucken kan anvandas for tillféllig bog-
sering av slapvagn. Om trucken har dragan-
ordning far tiden for tillfallig bogsering inte
Overskrida 2% av den dagliga drifttiden. Om
trucken regelbundet ska anvéndas for bogser-
ing bor tillverkaren radfragas.

Kopplingssprint i motvikten
Koppla slapet

A FARA!

Det finns en risk for dodliga skador om trucken rul-
lar ivég

Om du tillfalligt lamnar trucken for att koppla pa eller
koppla loss den finns det en risk att trucken rullar i
vag och kor dver dig.

— Lagg i parkeringsbromsen.
— Sank ned gafflarna till marken.

— Stang av trucken. Ta ur tdndningsnyckeln eller
forhindra atkomst till trucken.

— Vidta atgarder for att forhindra att slapet rul- >
lar ivag. Anvand t.ex. Stoppklossar (1).

1 7090_900-008
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Anvandning

Slépvagnsanvandning

— Tryck ned kopplingssprinten (1), vrid den
90° och dra ut den.

— Justera styrspakens héjd.

A FARA!

Personer kan komma i kidm mellan trucken och
sldpvagnen.

Vid pakoppling kontrollerar du att ingen befinner sig
mellan trucken och slapvagnen.

— Backa trucken sakta.

— Genom att kora trucken bakat for du in le-
darmen i 6ppningen (2) i motvikten.

A FARA!

Olycksrisk pa grund av skadade eller férlorade
kopplingsdelar!

Om kopplingssprinten eller fastbussningen tappas
bort eller forstdrs under bogsering lossnar slapet och
blir okontrollerbart.

— Anvand endast originalkopplingssprintar som har
kontrollerats.

— Kontrollera att kopplingssprinten ar ratt insatt och
last.

— For in kopplingssprinten i motvikten, tryck
ned sprinten mot fjadertrycket och vrid
sprinten 90°.

Kopplingssprinten ar last i detta lage.

— Ta bort utrustning som anvants for att hind-
ra slapet fran att rulla ivag.

Koppla loss slépvagnen

— Vidta atgarder for att férhindra att slapet rul-
lar ivédg. Anvand t.ex. kilar.

6301_003-017

STILL



Slapvagnsanvandning

— Tryck ned kopplingssprinten (2), vrid den >
90° och dra ut den.

— Kor trucken sakta framat och se till att drag-
stangens ogla 16sgors helt ur urtaget (2) i
motvikten.

— For in kopplingssprinten i motvikten, tryck
ned sprinten mot fjadertrycket och vrid
sprinten 90°.

Kopplingssprinten ar last i detta lage.

6301_003-017

Automatisk dragkoppling

Risk fér dodsfall orsakade av fallande truck!

Dragkopplingen &r inte avsedd for att hissa upp
trucken eller lasta trucken med kran. Den kan defor-
meras eller ga sénder. Trucken kan vélta.

— Anvéand endast dragkopplingen for bogsering.

— Vid lyft och upphissning, anvand endast de lyft-
punkter som ar avsedda for detta.

A FARA!

Risk fér dodliga skador vid lossning av slap!

Dragkopplingen &r inte utformad for att bara laster
och kan deformeras eller ga soénder. Lasten eller sla-
pen kan lossna.

— Dragkopplingen bér endast utsattas for horisontell
belastning, dvs. styrstdngen maste vara horison-
tell.

A FARA!

Livsfara vid truck som rullar ivag!

Om du tillfalligt lamnar trucken for att koppla pa eller
koppla loss den finns det en risk att trucken rullar i
vag och kor dver dig.

— Lagg i parkeringsbromsen.
— Sank ned gafflarna till marken.

— Stang av och sékra trucken mot obehdrig anvand-
ning.

I y
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Slépvagnsanvandning

A FARA!
Risk fér skada vid koppling!

Personer kan komma i kldm mellan trucken och slap-
vagnen.

— Vid pakoppling kontrollerar du att ingen befinner
sig mellan trucken och slapvagnen.

Risk for klamskador nar man stracker sig in mot
kopplingen.

Nar kopplingssprinten slar igen finns det en klamrisk
for armar och ben i kopplingen.

— Stick aldrig in handen i kopplingen.

— For att lossa kopplingssprinten, dra i motsvarande
spak eller anvand lamplig utrustning (t.ex. monter-
ingsarmen).

— Stang den automatiska dragkopplingen nar den
inte anvénds.

Risk for skada genom kollision mellan komponenter.

En truck med dragkoppling behéver mer utrymme
fér mandvrering pa grund av éverhanget. Vid mané-
ver kan bade stallningen och dragkopplingen skadas.
Om en kollision med dragkopplingen sker maste du
kontrollera om det finns skador pa dragkopplingen,
t.ex. sprickor. En skadad dragkoppling far inte an-
vandas igen.

— Mandvrera alltid forsiktigt, och ha alltid tillrackligt
med utrymme.

Vid en eventuell kollision ska dragkopplingen tes-
tas for skador.

— Lat ditt auktoriserade servicecenter byta ut en
skadad dragkoppling.

Risk for skador pa dragstangsdglan och styrstangen!

Pa grund av truckens bakhjulsstyrning kanske styr-
stangen har for liten svangradie i sidled. Kopplingen
eller styrstangen kan skadas! Dragstangsdglan pa
styrstdngen maste passa dragkopplingens form och
storlek.

— Kontrollera att dragstangsdglan och styrstangen
passar perfekt.

— Undvik sndva svangar.
— Backa forsiktigt och mandvrera.

N TN
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Slapvagnsanvandning

Risk for skada pa komponenter om styrstangen i
dragkopplingen lutas!

Styrstangen ska hallas sa horisontell som méjligt vid
bogsering. Detta sékerstaller att det évre och undre
rotationsomradet &r tillrackligt. Ett auktoriserat servi-
cecenter kan justera monteringshéjden for dragkopp-
lingen till styrstangens hdjd om det behdvs.

— Se till att styrstangen ligger helt vagratt.

— Om du vill &ndra kopplingens hdjd kontaktar du
auktoriserat servicecenter.

@ oBs!

Vid mandvrering i begrénsade omraden, ta
hansyn till kopplingens éverhéng.

Koppla till modell RO*244 >

@ OBS!

Dragkopplingen RO"244 &r avsedd for en
dragstangségla i enlighet med DIN 74054
(haldiameter 40 mm) eller DIN 8454 (héldia-
meter 35 mm).

— Vidta atgarder for att forhindra att slapet rul-
lar ivag. Anvand t.ex. kilar.

— Justera ledarmens dragdgla sa att den lig-
ger mitt for bogserbygeln.

— Tryck handspaken (2) uppat tills den ham-
nar i lage.

Dragkopplingen ar 6ppen.

A VARNING!

Vid tillkopplingen maste dragstangsdéglan na mitten
pa kopplingsklon. Om dessa anvisningar ignoreras
kan det leda till att kopplingsklon eller dragstangsog-
lan skadas.

— Se till att dragstangsoglan I6per in mitt i kopplings-
klon.

— Backa trucken langsamt tills dragstangsog-

lan hamnar mitt i kopplingsklon pa drag-
kopplingen och kopplingssprinten hakar i.

I y
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Slépvagnsanvandning

@ OBS!

Kopplingssprinten sitter korrekt om lassprinten
(3) inte sticker ut ur styrningen.

A FARA!

Olycksrisk pa grund av 6ppen kopplingssprint!

Om kopplingssprinten skulle falla ut vid bogsering
lossnar sléapet. Det gar da inte att kontrollera.

Lassprinten (3) far inte sticka ut utanfor styrskenan.
— Kontrollera att kopplingsbulten sitter fast korrekt.
— Fojj alltid féljande instruktioner:

Om kopplingssprinten ar daligt fastsatt:

— Ta bort utrustning som anvants for att hind-
ra slapet fran att rulla ivag.

Flytta trucken med slédpvagnen framat ca
1 m och flytta sedan forsiktigt tillbaka den.

Pa kopplingssprinten, kontrollera pa nytt att
lassprinten inte sticker ut ur styrskenan.

Ta bort utrustning som anvants for att hind-
ra slapet fran att rulla ivag.

Bogsera slapvagnen.

Modell RO*244 - Stanga kopplingen >

A FARA!

Risk for skada genom fastkldmda hander!

Stick inte in handen i dragbultsomradet. Om exem-
pelvis bogseringsrep ska fastas i dragkopplingen, ak-
tivera endast dragkopplingen med lasspaken (1).

— Tryck ned lasspaken (1) sa langt det gar.
Dragkopplingen ar stangd.

Modell RO*244 - Frankoppling av sla-
pet

— Vidta atgarder for att férhindra att slapet rul-
lar ivag. Anvand t.ex. kilar.

— Tryck handspaken (2) uppat tills den ham-
nar i lage.

Dragkopplingen ar 6ppen.
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Slapvagnsanvandning
Kor trucken langsamt framat tills dragéglan
och bogserbygeln har kopplats isar.

Stang dragkopplingen genom att anvanda
lasspaken (1).

@ OBS!

Skydda den nedre kopplingssprintens buss-
ning mot smuts genom att alltid hélla drag-
kopplingen stdngd.

Koppla till modell RO*245 >

@ OBS!

Dragkopplingen RO 245 &r avsedd for en
dragégla i enlighet med DIN 74054 (héldia-
meter 40 mm) eller DIN 8454 (haldiameter
35 mm).

Vidta atgarder for att forhindra att slapet rul-
lar ivag. Anvand t.ex. kilar. 6

Justera ledarmens dragdgla sa att den lig-
ger mitt for bogserbygeln.

Tryck handspaken (5) uppat.

Dragkopplingen ar éppen.

7321_003-066_V2

A FARA!

Personer kan komma i kidm mellan trucken och
sldpvagnen!

Vid pakoppling kontrollerar du att ingen befinner sig
mellan trucken och slapvagnen.

Backa trucken sakta.

A FARA!

Olycksrisk pa grund av 6ppen kopplingssprint!

Om sékerhetshandtaget sticker ut betyder det att
dragstangsdglan inte har kopplats fast pa ratt satt.
Slapvagnen far inte sldpas under dessa omstandig-
heter.

Se till att kontrollsprinten inte sticker ut fran styr-
bussningen.

Upprepa kopplingsprocessen vid behov.

Ta bort utrustning som anvants for att hind-
ra slépet fran att rulla ivag.

Bogsera slapvagnen.
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Slépvagnsanvandning

Koppla frdn modell RO*245

— Vidta atgarder for att férhindra att slapet rul-
lar ivag. Anvand t.ex. stoppklossar.

— Tryck handspaken (5) uppat.

— Kor trucken langsamt framat tills dragéglan
och bogserbygeln har kopplats isar.

— Tryck ner lasspaken (7) pa vanster sida av
dragkopplingen sa langt det gar.

Dragkopplingen &r stangd.

Bogsera slapvagnar

— Om du bogserar ett slap for forsta gangen
ska du forst trana pa att kéra med slap i ett
lampligt omrade.

— Var uppmarksam pa slapets och lastens di-
mensioner nar du passerar genom tranga
vagomraden (infarter, grindar etc.).

— Se till att du haller ett tillrackligt minimiav-
stand till fasta installationer nar du svanger
och bogserar flera slapvagnar.

Tillaten langd for slapvagnar beror pa rutten
som ska koras och kan behdva faststallas un-
der testkdrningen.

Driftbolaget ansvarar for att informera forarna
om tillatet antal slapvagnar och om eventuellt
behov av ytterligare sankta hastigheter pa vis-
sa strickor i rutten.

@ OBS!

FOlj definitionen for foljande ansvariga perso-
ner: "driftbolaget” och "féraren’”.

>

Anvandning

7321_003-066_V2

7090_900-011
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Anvanda trucken i kylrum

Anvénda trucken i kylrum >

Trucken kan anvandas i Kylrum. Kylrumsut-
rustning med hydraulolja for laga temperaturer
kan krévas.

Trucken ar utrustad for tva olika slags anvand-
ningsomraden.

Kylrumssymbolen anger varianten med kyl-
rumsutrustning som anvander hydraulolja for
laga temperaturer.

Display- och mandverenheten ar uppvarmd pa

denna variant. * * *

Som en annan variant kan trucken utrustas
med forarhytt med varmesystem.

6210_900-002

Typer av anvandningsomraden

Det finns tva olika typer av kylrumstilldmpning-
ar for trucken vilka utmarks av tva olika tem-
peraturomraden.

1 Konstant anvandning vid temperaturer
ner till -5 °C, kortvarig anvandning vid
temperaturer ner till =10 °C.

Anvéandning ar mojlig med standardut-
rustning och standardhydraulolja.

2 Omvaxlande anvandning inomhus ned till
-32 °C och utomhus upp till +25 °C, kort-
varigt upp till +40 °C.

Anvéandning ar endast méjlig med kylrum-
sutrustning och hydraulolja for laga tem-
peraturer.

@ oBs!

Nér du byter till en annan typ av hydraulolja
maste ett auktoriserat servicecenter anpassa
parametrarna hos truckens styrenhet.

Anvéandning

Risk for skada!

Om kondensvatten fryser i kylrummet bor inte sam-
manfrusna delar lossas fér hand.
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Anvénda trucken i kylrum

Olycksrisk pa grund av begrénsad driftberedskap!

Vid mycket laga temperaturer kréver display- och
mandverenheten langre tid for att uppna driftbered-
skap. Trucken kan inte kéras under denna tid.

Denna status visas pa displayen enligt foljande:

sTiLe F

— Anvand endast fardriktningsomkopplaren for ndd-
kérning i nodfall. Se avsnittet "N6dkérning med
fardriktningsomkopplaren/fardriktningsvaljaren” i
kapitlet "I héndelse av nddsituation".

A VARNING!

Vaxling fran kall inomhustemperatur till varm utom-
hustemperatur kan orsaka att kondensvatten bildas.
Detta vatten kan frysa nar trucken kommer in i kyl-
rummet igen och blockera truckens rorliga delar.

Noggrann uppmarksamhet pa drifttiden i de olika
temperaturomradena maste iakttas vid bruk av de
bada anvandningstyperna.

Innan trucken anvands i kylrum ska den vara torr och
uppvarmd.

Trucken far inte ldmna kylrummet under langre tid an
10 minuter. Om den har regeln foljs, sa hinner inget
kondensvatten bildas.

Om trucken ar utanfér kylrummet i mer &n 10 minuter
maste den lamnas utanfor tills kondensvattnet runnit
av och trucken har torkat. Tiden beror pa vadret,

men det kommer att ta minst 30 minuter.

Begransa belastningsdynamiken till lastpro-
gram 1 under uppvarmningsfasen

@ oBS!

Under uppvérmningsfasen &r lastdynamiken
begrénsad till lastprogram 1. Den intilliggan-
de symbolen visas pa displayen tills uppvérm-
ningsfasen &r avslutad.

— For att sékerstalla driftsékerheten ska du
kora trucken i cirka fem minuter och trampa
flera ganger pa bromspedalen.

— Aktivera alla hydrauliska lyftfunktioner flera
ganger.

Den har uppvarmningsfasen ar nédvandig for

att sékerstélla att oljan nar arbetstemperatur.

— Se avsnittet "Uppvarmning av hydraulolja
vid laga omgivningstemperaturer" i kapitlet

>
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Anvénda trucken i kKylrum

"Drift — kontroller och atgarder fore daglig
anvandning."

— Parkera alltid gaffeltrucken utanfor kylrum-
met.

A VARNING!

Risk for skada pa delar!

Blysyrabatterier far inte ldamnas i kylrummet Gver
natten utan strémforsorjning eller laddning.

— Ladda batteriet utanfor kylrummet och an-
vand trucken med ett utbytesbatteri.

Anvanda batterier i kKylrum

For att kompensera for kapacitetsforluster vid
laga temperaturer bor man anvanda blysyra-

batterier med maximal nominell kapacitet for

de batterimatt som galler for truckserien.

Eltruckar far inte parkeras langre an nédvan-
digt i kalla omraden. Det hér géller dven
oanvanda batterier. Laddningsstationen och
den plats dar du parkerar truckar och batteri-
er maste ha normal rumstemperatur (inte un-
der 10 °C). Laddningen gar extremt langsamt
vid laga temperaturer. Vid temperaturer under
10 °C kan batteriet inte laddas helt med de
vanliga laddningsparametrarna.

— Ladda batteriet helt fére varje skift.

— Fyll alltid pa med destillerat vatten under
gasbildningsfasen.

Det destillerade vattnet blandas med batterisy-
ran sa att den inte fryser.

Vattenpafyliningssystem far inte anvandas vid
temperaturer under 0 °C eftersom systemen
och aven vattnet i slangarna da kan frysa.

Batterispanningen i urladdat lage ar foljaktli-
gen i allménhet lagre vid laga temperaturer.
Den slutgiltiga urladdningsspanningen nas ti-
digare, dvs. kapaciteten ar lagre.
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Displaymeddelanden
Displaymeddelanden
Meddelanden

Vissa truckforhallanden kan orsaka att handel-

serelaterade meddelanden visas pa displayen
pa display-/mandverenheten.

Det finns meddelanden om funktion och med-
delanden om trucken. Om ett meddelande
om funktion visas far du en uppmaning fran
display- och mandverenheten att utfora en at-
gard. Ett meddelande om trucken betyder att
truckens styrenhet har upptackt ett fel.

Féljande typer av meddelanden kan visas se-
parat eller tillsammans:

 En grafisk symbol

« | teckenfonstret visas meddelandet:

» En kod som bestar av en bokstav och ett
fyrsiffrigt tal

Meddelandet visas tills orsaken har atgardats
eller tills meddelandet har bekréftats.

Nar flera handelser intraffar i foljd sa visas re-
spektive meddelanden ett i taget pa displayen.

Meddelanden om drift

Om meddelanden om drift visas pa displayma-
noverenheten maste en atgard utforas.

Kod Visas pa display Orsak/atgard
Atkomstbehorigheten (variant) hindrar anvand-
Logga in @ ning av trucken.

— Aktivera atkomstbehdrigheten.

Batteriets laddningsstatus ar for lag for att an-
vandas till en truck.

- Ladda batteriet.

Specialfunktion for STILL RXE:
Koérningsenheten begrénsas till 5 km/h.
Arbetshydrauliken &r begransad i prestanda.

Batteriet &r tomt [
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Kod Visas pa display Orsak/atgérd

Batteriets laddningsstatus ar lag. Trucken har
reducerad stromtillforsel.

— Ladda batteriet.

Specialfunktion for STILL RXE:

Displaymeddelanden

xgggg Koérningsenheten begrénsas till 5 km/h.

V6986 |Batteri: nddlage [Tl ‘I'Endgst .I.(orerlggrammet Classic" kan 6ppnas.
Sprintlage" &r blockerat.

V6987 .

V7038 Lastprogrammen 2 och 3 ar blockerade.

Arbetshydrauliken &r begransad i prestanda.
— Stang av trucken och sla pa den igen.

— Kontakta ett auktoriserat servicecenter om
meddelandet fortsatter att visas.

Detta meddelande om den inbyggda laddaren
blir utlést av olika orsaker:

Ett mdjligt fel i den elektriska anslutningen mel-
lan batteriet och den inbyggda laddaren.
Sakringen till den inbyggda laddaren pa trucken
eller den inbyggda laddaren ar defekt.

Det ar fel pa batteriet.

Batteriet har dverskridit sin livslangd.

Batteriet &r felaktigt konfigurerat.

- Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

Batteriet &r for kallt och/eller alltfor fulladdat.
Batteriet kan bara absorbera en begréansad
mangd strém fran den regenerativa bromsens
energiatervinning. Darfor ger den regenerativa
bromsen endast en begrénsad inbromsningsef-

Kontrollera batteri (@

fekt.
Batteridterhamtningen &r |Fardbromsen fungerar fortfarande som den ska.
lag™ - Kor trucken férsiktigt samtidigt som du mano-

vrerar hydraulfunktionerna.
Specialfunktion for STILL RXE:
Den regenerativa bromsen ar avaktiverad eller
begrénsad.
- Se &ven avsnittet "Anvanda fardbromsen" i
kapitlet "Korning".
Det har meddelandet om den inbyggda ladda-
. ren utldéses av olika orsaker:
V6962 Konté'ollera batterity- Batteriet &r defekt.
ben Fel batteri &r anslutet.
- Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

Syranivan i blybatteriet ar for lag.

- Fortsatt inte anvanda trucken med detta batte-
ri.

- Kontrollera batteriets syraniva. Atgarda vid be-
hov.

Kontrollera nivadn pa bat-
terisyran E3
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Displaymeddelanden

Kod

Visas pa display

Orsak/atgérd

V6965

HOg batteritemperatur &3]

Laddningsprocessen har avbrutits automatiskt
pa grund av att batteriets temperatur ar for hog.
Det hér meddelandet om den inbyggda ladda-
ren utldéses av olika orsaker:

Trucken anvandes kraftigt fore laddningen och
batteriet har blivit valdigt varmt.
Omgivningstemperaturen ar for hog och batteri-
et kan inte svalna.

Laddningsprofilen &r felaktigt konfigurerad.

— Lat batteriet svalna.

- Vanta tills batteritemperatursymbolen pa
displaymanéverenheten bérjar blinka. Andra
"Start"-symbolen till "Paus".

Kontrollera batteriluck-
ans sensor (M

Batteriluckans sensor registrerar inte att batteri-
luckan ar stangd.

— Se till att Iaset pa batteriluckan ar aktiverat.

— Kontakta ett auktoriserat servicecenter om
meddelandet fortsatter att visas.

Stang batteriluckan [T]

Batteriluckan ar 6ppen. Trucken ror sig inte.
— Stang batteriluckan.

Batteriet foér kallt (@

Litiumjonbatteriet ar for kallt.
— Flytta trucken till en varmare milj6.

Slépp upp bromspedalen !

Onskad atgérd ar endast mojlig efter att broms-
pedalen slappts upp.
— Slapp upp bromspedalen.

Acceleration begransad.
Temperatur !

Om temperaturen vid drivenheterna ar fér hog
visas detta meddelande. Sprintlaget &r inte
langre tillgangligt. Trucken vaxlar till Classic-
lage. Accelerationen ar begransad.

Curve Speed Control ak-
tiv !

Curve Speed Control minskar kurvhastigheten.
—Ingen atgard kravs.

Datadverfdring kravs !

Om trucken ar utrustad med denna variant mas-
te datadverforing utféras.
— Se tillhérande instruktioner.

Diagnostiklage aktivt A

Detta meddelande visas inte vid normal drift.
- Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

St&ll in pumphastighet []

Om ett tillbehdr ar monterat och ingen pump-
hastighet har stéllts in for roérelseriktningen visas
detta meddelande.

— Stall in varvtalet med atkomstbehérigheten.

V7059

Elektrolytcirkulationen
fungerar inte A

Elektrolytcirkulationspumpen fungerar inte.
Laddningen fortséatter utan elektrolytcirkulation.
Mellanladdning kan orsaka skador pa batteriet.
— Avbryt laddningen.

- Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.
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Displaymeddelanden

Kod

Visas pa display

Orsak/atgérd

Utvecklingsldge aktivt A

Detta meddelande visas inte vid normal drift.
- Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

Drivenheten blockeras !

Detta meddelande féljer pa tidigare meddelan-
den, t.ex. dvertemperatur. Det gar inte att kora
trucken.

- Vanta tills meddelandet forsvinner. Vid behov
ska trucken slas av och pa igen.

— Kontakta ett auktoriserat servicecenter om
meddelandet fortsatter att visas.

Sitt ner i férarsatet 4

Trucken ar utrustad med en sétesbrytare. Om
forarsatet ar tomt avaktiveras drivenheterna.
— Sétt dig i forarsatet.

Se till att trucken inte
kan bdérja rulla

Om truckens styrenhet registrerar att trucken ror
sig utan att kérpedalen ar nedtryckt visas detta
meddelande.

— L&gg i parkeringsbromsen.

- Sakra vid behov trucken med stoppklossar sa
att den inte kan rulla ivag.

Se till att trucken inte
kan bérja rulla A

Belastningen pa forarsatet frigdrs men parker-
ingsbromsen kan inte aktiveras pa grund av ett
fel.

- Sakra trucken med kilar sa att den inte kan
rulla ivag.

Stanga av trucken? @)

Om trucken stangs av utan att parkeringsbrom-
sen forst har ansatts visas detta meddelande.
— Lagg i parkeringsbromsen.

Stanga av trucken
anda? ©

Om lastbilen ska stangas av trots att parker-
ingsbromsen inte ar atdragen visas detta med-
delande.

- Séakra trucken med kilar sa att den inte kan
rulla ivag.

Fel: intern laddare

Defekt flakt i batterifacket for laddning av blybat-
terier via snabbladdningsuttaget.

- Ladda ej blybatterier via snabbladdningsutta-
get.

- Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

Truckstopp: atkomstsys-
tem @

Atkomstbehérigheten (variant) hindrar anvand-
ning av trucken. Detta kan orsakas av att en
felaktig kod anges.

— Aktivera atkomstbehorigheten.

Fel: batteri N\

Truckens styrenhet registrerar ett fel i litiumjon-
batteriet.

— Stang av trucken och sla pa den igen.

— Kontakta ett auktoriserat servicecenter om
meddelandet fortsatter att visas.
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Displaymeddelanden

Kod

Visas pa display

Orsak/atgérd

Fel: batteri A

Truckens styrenhet registrerar ett fel i litiumjon-
batteriet.

— Stang av trucken och sla pa den igen.

— Kontakta ett auktoriserat servicecenter om
meddelandet fortsatter att visas.
Specialfunktion fér STILL RXE:

Trucken bromsas tills den star stilla.
Drivenheten ar last.

Arbetshydrauliken &r inaktiverad.

V7074
V7051

Nitspanningsfel A

Det har meddelandet om den inbyggda ladda-
ren utldses av olika orsaker:

Sékringen till stromforsorjningen har utlosts.
Det finns ett fel i stromférsorjningen.

Det &r stromavbrott.

— Uppratta stromforsorjningen igen.

Nar stromforsorjningen har aterupprattats ater-
upptas laddningen automatiskt.

Lagg 1 parkeringsbrom-
sen @

Om truckens styrenhet registrerar att trucken ror
sig utan att kérpedalen ar nedtryckt visas detta
meddelande.

— L&gg i parkeringsbromsen.

Frigdr parkeringsbrom-

sen @

Onskad atgard &r endast méjlig efter att parker-
ingsbromsen frigjorts.
— Slapp upp bromspedalen.

Kontrollera parkerings-
bromsen A

Truckens styrenhet registrerar att bromskraften
hos den elektriska parkeringsbromsen minskar.
— Sakra trucken med kilar sa att den inte kan
rulla ivag.

— Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

Parkeringsbromsen kan
inte ansattas @

Parkeringsbromsen kan inte ansattas pa grund
av ett tekniskt fel.

— Ansétt parkeringsbromsen enligt avsnittet "Fel
i den elektriska parkeringsbromsen".

- Sakra trucken med kilar sa att den inte kan
rulla ivag.

Parkeringsbromsen kan
inte ansattas 4

Parkeringsbromsen kan inte anséttas pa grund
av ett tekniskt fel.

— Ansaétt parkeringsbromsen enligt avsnittet "Fel
i den elektriska parkeringsbromsen".

- Sakra trucken med kilar sa att den inte kan
rulla ivag.

Lagg 1 parkeringsbromsen
via knapp ©

Parkeringsbromsen ansétts inte automatiskt.
— Lagg i parkeringsbromsen genom att trycka
pa knappen.

STILL



Kod Visas pa display Orsak/atgérd

Den elektriska parkeringsbromsen kan inte
Koppla ur parkeringsbrom- |kopplas ur automatiskt.

sen via knapp @ — Koppla ur parkeringsbromsen genom att
trycka pa knappen.

Truckens styrenhet registrerar att den elektriska
parkeringsbromsen behdver service.

- Sékra trucken med kilar sa att den inte kan
rulla ivag.

— Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

Detta meddelande visas t.ex. for precisionsméat-
Sank gafflarna ! ning av last (variant).
— Sénk ned gaffelvagnen.

Lyfthéjdsbegransning ak- |Lyfthdjdsbegrénsningen (variant) ar aktiverad.

Displaymeddelanden

Parkeringsbroms: under-
hall kravs N\

tiv ! — Ta hansyn till tak- och porthdjder.

Om baltet inte ar fastspant och hyttdérren (vari-
Stang hyttddérren eller ant) inte ar stdngd begransas korhastigheten fill
fast baltet ! 4 km/h och detta meddelande visas.

— Stang hyttdorren eller spann fast baltet.

Om hyttdorren 6ppnas nar trucken ar i rorelse
bromsas trucken automatiskt till en hastighet pa

Stdng hyttdérren !

4 km/tim.

— Stang hyttdorren.
Konfiguration: var god Detta meddelande visas inte vid normal drift.
vanta (Y - Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

Om trucken ar utrustad med en inbyggd ladda-
re (variant) och laddningen &r klar visas detta
Ta bort laddningskabel s& |meddelande.

— Koppla loss laddarens stickkontakt fran kon-
taktdonet pa trucken.

Laddningsknappen pa truckens kontakt till ladd-
ningskabeln har hallits intryckt for lange.

- Dra ut truckens kontakt och sétt i den igen
efter cirka tva sekunder.

Laddaren startar en ny laddningsprocess.

Flakten i snabbladdningsuttagets batteriutrym-
met har rapporterat ett fel.

- Kontrollera laddningsflékten.

Flaktfel i laddningsport |- Kontakta det auktoriserade servicecentret vid
behov.

- Om felet har atgardats bekréftar du felet pa
displaymandéverenheten.

Om trucken ar utrustad med denna variant mas-

te datadverforing utforas.
- Se tillhérande instruktioner.

A5902 |Satt i laddningskontakten
V6954 |igen /&

Data som inte skickats
skrivs &ver !

I y
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Displaymeddelanden

Kod

Visas pa display

Orsak/atgérd

Nodstoppsbrytare aktiv =

Om trucken slas pa och ett mandverdon aktive-
ras nar nddstoppsbrytaren ar intryckt visas detta
meddelande. Onskad atgard ar endast majlig
nar nddstoppsbrytaren ar upplast.

- Las upp nodstoppsbrytaren.

N6dlage !

Om trucken har reducerad stromtillforsel, till ex-
empel pa grund av att batteriladdningsstatus ar
for 1ag, visas detta meddelande.

- Observera féregaende meddelande.

Noddrift via fardrikt-
ningsspak A

Fardriktningsomkopplaren pa det hydrauliska
funktionsreglaget har slutat fungera.
Det gar att kora i nodfall; gor sa har:

- Flytta korriktningsvaljaren pa modulen med
fardriktnings- och blinkersomkopplare till nskad
fardriktning och hall den i laget.

- Kor trucken till ett sakert omrade och parkera
den pa ett sakert sétt.

- Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

Noéddrift via fardrikt-
ningsomkopplare A

Fardriktningsomkopplaren pa modulen med far-
driktnings- och blinkersomkopplare har gatt son-
der.

Det gar att kéra i nodfall; gor sa har:

- Stéll in fardriktningsomkopplaren pa det hyd-
rauliska funktionsreglaget i dnskad fardriktning
och hall den i laget.

- Kor trucken till ett sdkert omrade och parkera
sakert.

- Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

V7001
V7062

Effektreduktion i inbyggd
laddare, service kravs

Det ar fel pa laddningsprogrammet. Laddningen
utférs med reducerad effekt.
- Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

Parameterkalibrering (R

Detta meddelande visas inte vid normal drift.
- Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

Biltessekvens !

Om den konfigurerade sekvensen for tillamp-
ning av skyddssystem inte foljs kan detta med-
delande visas.

- Spann fast baltet.

Stang skyddssystem @

Om trucken exempelvis ar utrustad med en by-
gel som skyddssystem och kérpedalen trycks
ned visas detta meddelande. Trucken rér sig
inte.

- Stang skyddssystemet.

Vibrationsfunktion block-
erad - 6verbelastning A

Om vibrationsfunktionen (variant) ar éverbelas-
tad med en alltfor stor last visas detta medde-
lande. Vibrationsfunktionen forblir otillganglig sa
lange den hér situationen kvarstar.
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Displaymeddelanden

Kod

Visas pa display

Orsak/atgérd

S14 pd téndningen !

Om varningsblinkerssystemet (variant) ar pasla-
get nar trucken stangs av forblir displaymané-
verenheten aktiv. Nar sedan en truckfunktion
anropas visas detta meddelande.

- Starta trucken.

Stéthandelse registre-
rad !

Om truckens styrenhet registrerar en mycket
kraftig acceleration eller hastighetsminskning,
t.ex. vid en olycka, visas detta meddelande.

Service kravs N\

Om underhallsintervallet har uppnatts visas det-
ta meddelande.
- Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

Serviceldge aktivt A

Detta meddelande visas inte vid normal drift.
- Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

Spann fast sakerhetsbal-
tet &

Om baltet inte ar fastspant begransas korhastig-
heten till 4 km/h och detta meddelande visas.
- Spann fast baltet.

Ar du saker? ?

Om displaymandverenheten vantar pa bekraf-
telse fran féraren visas detta meddelande.
- Fortsatt med eller avbryt inmatningsprompten.

Programvaruuppdatering
Var god vanta (®

Programvaran i den inbyggda laddaren uppda-
teras. Uppdateringen ar klar nar laddningspro-
cessen avslutas.

- Vénta tills laddningen startar automatiskt.

Aktivera sprintlage !

Om batteriet laddas efter att sprintlaget har
sparrats eller om en normal temperatur har upp-
natts visas detta meddelande. Sprintlaget kan
anvandas igen nar trucken har startats om.

Sprintlaget blockerat -
batteri [

Om batteriet har underspanning eller for hog
temperatur visas detta meddelande. Sprintlaget
ar inte langre tillgangligt.

- Observera foregaende meddelande.

Sprintlaget blockerat -
temperatur |

Om temperaturen vid drivenheterna ar for hog
visas detta meddelande. Sprintlaget ar inte
langre tillgangligt.

- Observera foregaende meddelande.

Dédmansgrepp A

Om trucken ar utrustad med en fotpedal och
en truckfunktion anropas nar fotpedalen inte ar
aktiverad visas detta meddelande.

- Tryck pa fotpedalen.

Overlast 4l

Med varianten "6verlastskydd" visas detta med-
delande om en alltfér stor last lyfts upp.
- Sétt ned lasten.

STILL



Displaymeddelanden

Kod Visas pa display Orsak/atgérd

Drivenheterna ar skyddade mot dverhettning.
Om temperaturen vid drivenheterna ar fér hog
visas detta meddelande.
Accelerationsférmagan och den maximala has-
tigheten begrénsas.

- Lat trucken svalna.

Om truckens styrenhet registrerar for hog batte-
Overtemp.: batteri [T ritemperatur visas detta meddelande.
- Lat trucken svalna.

En sensor for 6vervakning av batteriets syraniva
har slutat fungera.

Overvakning: elsystemA Fortsatt inte anvanda trucken med detta batteri.
- Lat det auktoriserade servicecentret reparera
alla eventuella fel.

Detta meddelande visas inte vid normal drift.
- Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

Overtemp. Drivenhet !

Fabrikslage aktivt A

Atkomst har upphért ! ) .

- Om trucken ar utrustad med denna variant kan
Atkomst nekad ! .. .

. - —det hér meddelandet visas.

Atkomst upphér om < 1 ma-|. ge tillhérande instruktioner.

nad !

Atkomst upphdr om
< 1 dag !

Atkomst upphdr om
< 1 vecka !

Om trucken ar utrustad med denna variant kan
det har meddelandet visas.
- Se tillhérande instruktioner.

Atkomst upphdr om < 2 da-
gar !
Atkomst upphdr om < 3 da-
gar !

Meddelanden om trucken

Om meddelanden med en kod visas pa dis-
play- och mandverenheten har truckens styr-
enhet upptackt ett fel. Meddelandet med en
kod sparas i meddelandelistan tills meddelan-
dets orsak har atgardats. De sparade medde-
landena kan hamtas fran "meddelandelistan”.

Om till exempel reflektorn eller lyfthdjdssen-
sorn ar férorenad hjélper det vanligtvis att ren-
gbra dessa komponenter.

— Sténg av trucken och sla pa den igen.

— Om meddelandet fortfarande visas ska du
kontakta det auktoriserade servicecentret.

N TN
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Meddelandena sorteras i stigande ordning efter sin kod:

Displaymeddelanden

Kod Visas pa displayen Beskrivhing/mdjlig 16sning
A2305 |Fel: styrenhet A Kollektivt fel pa styrenheten
A2899 |Overvakning A Kollektivt fel pa processdévervakningen
Satesbrytaren dppnas inte
A3027 |Fel: satesbrytare 4 - Res dig upp fran forarsatet och satt dig ned
igen.
A3035 |Fel: bromsvatska @ Bromsvatskebrytare
Kontrollera lyfthdéjdsgi- - N
A3143 vare och reflektor A Lyfthoéjdsgivare, matfel
satt i laddningskontakten Fel pa Iaddnlngsanslgtnlngens avkanning
A5934 igen s — Koppla bort anslutningsenheten och anslut
g den igen.
A5961 Overtemperatur £or batte- |Overtemperatur i litiumbatteriet
riet [ — Sténg av trucken och Iat den svalna.
A5962 |Batteriet foér kallt (T Otillracklig tempgratur i Iltlumbatt.ellf!
— Flytta trucken till en varmare milj6.
A5986 |Fel: styrenhet A Allméan batteristromsmatning
A5993 |Fel: intern laddare A Inbyggd laddare, kollektivt fel
Overtemp.: parkerings- Elektrisk parkeringsbroms registrerar 6vertem-
AB502
broms @ peratur
A6510 |Fel: parkeringsbroms @ fEellektrlsk parkeringsbroms registrerar allvarligt
A6511 |Fel: parkeringsbroms @) Bromsen slépper inte
A6512 |Fel: parkeringsbroms @ Bromsen ansétts inte
Inget |Fel A Allmént fel
y 4
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| handelse av nédsituation

| handelse av nodsituation

Nédavsténgning >

Ingen elektrisk bromshjalp ar tillganglig nar nod-
stoppsbrytaren aktiverats!

Nar du aktiverar nédstoppsbrytaren (1) kopplas dri-
venheterna bort fran stromforsorjningen. Trucken

halls inte stilla i en lutning med den regenerativa
bromsen.

— Anvand fardbromsen om du vill bromsa.

A VARNING!

Nar du aktiverar nédstoppsbrytaren (1) kopplas dri-
venheterna bort fran stromforsorjningen. Nar du
kopplar loss batteriets hankontakt (2) kopplas hela
trucken bort fran stromforsorjningen.

— Det héar sakerhetssystemet far endast anvandas i
en nddsituation eller for att parkera trucken pa ett
sakert satt.

A VARNING!
Risk for skador pa batteriets hankontakt!

Om man kopplar bort batteriets hankontakt med
tandningslaset paslaget (under belastning), ger det
upphov till en ljusbage. Detta kan leda till eroderade
kontakter vilket avsevart minskar kontakternas livs-
langd.

— Sla av tandningen innan du kopplar ifran batteriets
hankontakt. 6301_003-011

— Koppla inte ifran batteriets hankontakt nér tand-
ningen ar paslagen, férutom i nddsituationer.

| en nddsituation kan truckens alla funktioner
stdngas av:

— Tryck pa nodstoppsbrytaren (1) eller koppla
ur batteriets hankontakt (2).

Om du trycker pa nddstoppsbrytaren (1) far

det foljande effekt i koriaget:

« Truckens hastighet sanks inte nar kdrpeda-
len sléapps upp enligt valt framdrivningspro-
gram. Trucken rullar

» Parkeringsbromsen ansétts tills trucken
stannar

» Den regenerativa bromsen fungerar inte un-
der den forsta delen av bromspedalens ro-
relse.

N TN
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| hdndelse av nédsituation

For att bromsa trucken med den mekanis-
ka bromsen maste du trycka bromspedalen
langre ned

« Ingen styrservoeffekt; styrkraften 6kas av
den aterstaende nddstyrningsfunktionen

» Systemet "Curve Speed Control" (automa-
tisk sénkning av truckens hastighet vid
kurvtagning) fungerar inte. Bromsa trucken
med fardbromsen genom att trycka ned
bromspedalen

* Inga hydraulfunktioner ar tillgéangliga

Om trucken valter >

A FARA!

Om trucken vélter kan féraren ramla ut och hamna
under trucken med risk for dédlig utgang. Livsfaral

Om foreskrifterna i den har bruksanvisningen inte
foljs, t.ex. genom kérning i for branta lutningar eller
for snabb kérning i kurvor, kan trucken vélta. Om
trucken boérjar vélta ska du inte under nagra som
helst omstandigheter lamna den. Detta 6kar risken
for att traffas av trucken.

oMOZ>»0 >

— Koppla inte loss sékerhetsbaltet. Tooues

— Hoppa aldrig av trucken.

— Folj alltid foreskrivet beteende om trucken valter
omkull.

7090_001-005

Vad du ska géra om trucken valter:

Hall fast vid ratten med handerna.

Tryck ned och hall fast fétterna i fotutrym-
met.

Boj dverkroppen dver ratten.

Boj kroppen mot fallriktningen.
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| handelse av nédsituation

Sakerhetshammare >

Sakerhetshammaren anvands for att radda
féraren om han blivit fast i hytten i en farlig
situation, t.ex. om trucken har valt och hyttdor-
ren inte gar att 6ppna.

Enkel sakerhetsruta kan ganska latt krossas
med sakerhetshammaren sa att féraren kan
komma ut eller raddas ur ett riskomrade.

Anvandning av sdkerhetshammare

Nar rutan krossas finns risk for skador fran glassplit-
ter!

Nar hyttens ruta krossas kan glassplitter slungas mot 6321_003-097_V3
hud eller 6gon och orsaka skarsar. Nar en glasruta

korssas bor ansiktet vandas bort och skyddas med

armen.

— Skydda ansiktet nar en glasruta krossas.

— Dra loss sé@kerhetshammaren ur fastet med
hjalp av handtaget.

— Anvand den ena av hammarens tva me-
tallspetsar och sla pa glaset tills det kros-
sas.

No6dkérning
med fardriktningsomkoppla-
ren/fardriktningsvéljaren

Om trucken ar utrustad med tva oberoende
mandverreglage for korriktningen och nagon
av dessa funktionsreglage inte fungerar kan
trucken koras i nodfall for att 1dmna ett riskom-
rade med hjélp av funktionsreglaget.

Eftersom trucken endast kan flyttas i begran-
sad omfattning utgor detta en olycksrisk.

De har ar de mojliga reglagen for korriktning-

en:

« Fardriktningsomkopplaren sitter pa funk-
tionsreglaget for hydraulfunktionerna

« Korriktningsvaljarspaken sitter pa fardrikt-
ningsomkopplar- och indikatormodulen (va-
riant)

N TN
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| hdndelse av nédsituation

Denna ndddrift &r méjlig i féljande situationer:
« Fardriktningsomkopplaren pa funktionsreg-
laget for hydraulfunktionerna har slutat fun-
gera.
Meddelandet N6ddrift via far-
driktningsspak A visas.

« Fel pa fardriktningsvaljaren pa fardriktnings-
omkopplar- och indikatormodulen (variant).
Meddelandet N6ddrift via far-
driktningsomkopplare A visas.

« Temperaturen i display- och manéverenhe-
ten ar for lag.
Denna status visas pa displayen enligt fol-
jande:
sTiL ¥

» Fel pa display- och manéverenheten.

Gor sa har for nodkorning:

Sitt pa forarsatet.

Spann fast baltet.

Slapp parkeringsbromsen.

Tryck fardriktningsomkopplaren/fardrikt-
ningsvaljaren i 6nskad korriktning.

Tryck ned gaspedalen.

Kor trucken till ett sakert omrade och par-
kera den pa ett sakert satt.

Om felet forekommer ofta ska du kontakta
ditt auktoriserade servicecenter.

Nédsankning

Om den hydrauliska styrenheten inte fungerar
nar en last lyfts, kan en nddsankning genom-
féras. En nédsankningsskruv utformad for det-
ta andamal ar placerad pa ventilblocket.

A FARA!

Livsfara féreligger pga. fallande last el-
ler vid sénkning av truckens delar.

— G4 aldrig under upphdjd last!
— Folj stegen som beskrivs nedan.

I y
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Anvandning
| handelse av nédsituation

— Ta bort det nedre locket (1) pa panelen till >
héger i fotutrymmet bredvid kdrpedalen.

— Ta bort insexnyckeln (2) fran forvaringsfack- >
et till héger bredvid forarsatet.

— Vrid nédsankningsskruven (3) max. 1,5 varv >
med insexnyckeln for att lossa den.

Lasten sanks ned!

Reglera sankhastigheten genom att skruva loss néd-
sankningsskruven.

— Observera listan med punkter nedan.

Féljande galler:

« Atdragningsmoment:
Max. 2,5 Nm

 Lossa nddsénkningsskruven nagot:
Lasten sanks langsamt

+ Lossa nédsankningsskruven ytterligare:
Lasten sanks snabbt

Efter sankning:

— Dra at nddsénkningsskruven igen.

N TN
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| hdndelse av nédsituation

— Satt tillbaka insexnyckeln i sitt faste i utrym-
met.

— Satt tillbaka locket.

A FARA!

Om trucken kdrs med spérrad hydraulikstyrenhet
Skar risken for olyckor.

— Lat atgarda funktionsfelet efter nddsankningspro-
ceduren.

— Meddela det auktoriserade servicecentret.

Ndédaktivering av den elektriska
parkeringsbromsen

A FARA!

Det finns en risk att bli 6verkérd om
trucken rullar i vag, med livshotande
skador som fdljd.

Trucken kan rulla ivadg nar parkerings-
bromsen kopplas ur.

— | nédfall ska trucken sékras med kilar
pa utforssidan sa att den inte rullar
ivag.

— Lossa endast parkeringsbromsen ma-
nuellt nar trucken star still med sankt
gaffel.

Den elektriska parkeringsbromsen kan lossas
och anséattas med en mekanism for nddakti-
vering.

Nd&dlossningen av den elektriska parkerings-
bromsen maste utféras under féljande forhal-
landen:

 Parkeringsbromsen fungerar inte ordentligt.

» Parkeringsbromsen matas inte med strém
(t.ex. defekt batteri).

« Trucken transporteras utan batteri.

@ oBS!

Om parkeringsbromsen lossas genom nédak-

tiveringsmekanismen &r det mdjligt att kéra

trucken i Idg hastighet.

« Trucken kan flyttas ivdg fran den farliga si-
tuationen eller till reparationsplatsen.

 Fdraren maste vara sarskilt uppmarksam
vid kérning med en defekt parkeringsbroms.

I y
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| handelse av nédsituation

— Lyft képan (1) och fall upp den.
Frigor parkeringsbromsen {®)»

A VARNING!

Risk for skador pa delar.

Om nddaktiveringsmekanismen (2) inte flyttas har
bromspedalen inte tryckts ned tillrackligt mycket. Om
du drar for hart kan nodaktiveringsmekanismen ska-
das.

— Tryck ned bromspedalen ytterligare.

— Dra i nédaktiveringsmekanismen (2) med maxi-
malt 50 N.

— Frigér mekanismen genom att helt trampa
ned bromspedalen och halla den nedtryckt.

— Ta bort och halla fast vid nddaktiveringsme-
kanismen (2).

— Slapp upp bromspedalen. Slapp nddaktive-
ringsmekanismen (2).

Nar tva spar syns (se pilen) ar parkerings-
bromsen lossad.

Lagg i parkeringsbromsen H@)¢
— Tryck ned bromspedalen helt.

Nodaktiveringsmekanismen (2) atergar till sitt
ursprungliga lage.

— Slapp upp bromspedalen.

Nar endast ett spar syns (se pilen) ar parker-
ingsbromsen atdragen.

— Om parkeringsbromsens status inte kan
faststallas pa ett tillforlitligt satt utifran no-
daktiveringsmekanismens lage ska trucken
sékras med stoppklossar.

(G

O
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| hdndelse av nédsituation

Bogsering >

Séakerhetsinformation

A FARA!

Bromssystemet pa det bogserande fordonet kan
vara otillrckligt. Olycksrisk!

Om det bogserande fordonets bromssystem inte ar
tillrackligt kraftigt kanske trucken inte kan bromsa
sékert eller sa kan bromsarna sluta fungera. Det
bogserande fordonet maste kunna ta upp drag- och
bromskrafterna fran den obromsade bogserade las-
ten (truckens totala faktiska vikt).

— Kontrollera det bogserande fordonets drag- och
bromskraft.

A FARA!

Trucken kan kora in i bogserfordonet nér bogserfor-
donet bromsar. Olycksrisk!

Om en fast forbindelse inte anvands for att 6verfora
kraft i bada riktningar under bogsering kan trucken
kora in i det bogserande fordonet nér det bromsar.
Av sakerhetsskal far endast en testad bogserstang
anvandas.

— Anvéand en testad bogserstang.

A VARNING!

Om truckens drivning mellan drivmotorn och driva-
xeln inte stoppas kan drivningen skadas.

— Stall fardriktningsomkopplaren i neutrallage.

A VARNING!

Risk for skador pa batteriets hankontakt!

Om man kopplar bort batteriets hankontakt med
tandningslaset paslaget (under belastning), ger det
upphov till en ljusbage. Detta kan leda till eroderade
kontakter vilket avsevart minskar kontakternas livs-
langd.

— Sla av tandningen innan du kopplar ifran batteriets
hankontakt.

— Koppla inte ifran batteriets hankontakt nar tand-
ningen ar paslagen, forutom i nodsituationer.
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| handelse av nédsituation

A FARA!

Det finns risk fér dddsfall under mandvrering!

Personer kan krossas mellan trucken och bogserfor-
donet vid mandvrering.

Dragfordonet kan endast mandvreras och bogser-
stangen kan endast monteras med en andra person
som guide. Pa sa satt gors bogserfordonets forare
och den som faster bogserstangen medvetna om
mdjliga risker.

— Mandvrera endast med en guide.

Olycksrisk om hydrauliken inte fungerar!

Om hydrauliken inte fungerar slutar servostyrningen
att fungera. Styrningen kommer att bli trog.

— Valj en bogseringshastighet som gér att trucken
och bogserfordonet kan bromsas och kontrolleras
effektivt i alla lagen.

Olycksrisk om trucken inte styrs!

Om trucken inte styrs under bogsering finns risk for
att den kommer i okontrollerbar svangning.

Om trucken ska bogseras maste den ocksa styras av
en forare.

Truckforaren pa den bogserade trucken maste sitta i
forarsatet och ta pa sékerhetsbéltet innan bogsering
pabdrjas.

— Anvand befintliga forarskyddssystem!

Procedur

— Sétt ned lasten och sank gafflarna nastan
till marken.

— Stall fardriktningsomkopplaren i neutrallage.
— L&gg i parkeringsbromsen.

— Stang av trucken.

— Koppla bort batteriets hankontakt.

— Kontrollera det bogserande fordonets drag-
och bromskraft.

— Flytta bogseringsfordonet med trucken med
hjalp av en annan person.

— Fast bogserstangen till dragkopplingen pa
bogserfordonet och trucken.
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| hdndelse av nédsituation

— Sitt i forarsatet i trucken som ska bogseras.
Spann fast baltet.

— Anvand befintliga férarskyddssystem.

— Lossa parkeringsbromsen manuellt (se f6-
regaende det avsnittet "Nodaktivering av
parkeringsbromsen").

Trucken halls nu endast pa plats av bogserfor-
donets bromskraft.

— Valj en bogseringshastighet som gor att
trucken och bogserfordonet kan bromsas
effektivt och kontrollerat i alla Iagen.

— Bogsera ivag trucken.

@ OBS!

Om férdbromsen aktiveras mycket starkt kan
parkeringsbromsen aktiveras. | sa fall lossar
au parkeringsbromsen manuellt.

— Nar bogseringen ar avslutad later du par-
keringsbromsen aktiveras genom att trycka
pa bromspedalen.

— Se till att nédaktiveringsmekanismen ater-
gar till sitt ursprungliga lage eller bara ett
spar syns.

— Om status for nddaktiveringsmekanismen
ar oklar ska du sakra trucken efter bogser-
ing med stoppklossar sa att trucken inte kan
rulla ivag.

— Ta bort bogserstangen.
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Snabbatkomst till laddning

Snabbatkomst till laddning

Snabbatkomst till laddning i mot-
vikten (variant)

Komfortuttaget (variant) ar ett extra laddnings-
uttag bakom ett lock pa motvikten.. Med det
hér laddningsuttaget kan du ladda blysyrabat-
terier och litiumjonbatterier utan att behdva
Oppna batteriluckan. Det gar inte snabbare

att ladda via det laddningsuttaget &n med kon-
ventionell laddning via kontaktanslutningen pa
batteriet.

— Beroende pa truckutrustning laser du av-
snittet "Ladda blybatteriet" i kapitlet "Han-
tera blybatteriet", avsnittet "Ladda litiumjon-
batteriet" i avsnittet "Hantera litiumjonbatte-
riet" eller avsnittet "Hantera gelbatteriet".

— La&s och folj féljande sakerhetsinformation.

Sakerhetsinformation

%

Risk for explosion p.g.a. lattantandliga
gaser!

Nar blysyrabatterierna laddas utséndrar
det en blandning av syre och vatgas
(knallgas). Den har gasblandningen ar
explosiv och far inte antandas.

Inget brandfarligt material eller utrust-
ning som kan orsaka gnistor far fore-
komma inom 2 m fran trucken dar batte-
riet laddas eller fran batteriladdaren.

— Vidta foljande sékerhetsatgarder nar
du arbetar med batterier.

— Undvik 6ppna lagor och rok inte.

— Se till att arbetsomradena ar tillrackligt ven-
tilerade.

— Koppla bort batterihandsken fére laddning
och bara nar trucken och batteriladdaren &r
avstangda.

— Frilagg ytorna pa battericellerna.
— Placera inte metallféremal pa batteriet.

— Oppna ev. skyddsanordningar helt (t.ex.
tygtackt forarhytt).

— Ha brandslackningsutrustning till hands.
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Snabbatkomst till laddning

A FARA!

Brandrisk pa grund av Gverhettade kon-
taktdon!

Kontakter som inte ar helt anslutna
kan skapa for hog varme. Dessa utgor
brandrisk.

— Anslut alltid natkontakten och truck-
kontakten for laddningskabeln till det
aktuella uttaget.

A FARA!

Brandrisk pa grund av dverhettning av
anslutningsenheten!

Dra inte ut natkontakten, da detta leder
till extremt slitage och utgér brandrisk.

— Om laddningskontakten behdver dras
ut innan laddningsprocessen avslu-
tats ska du forst avbryta laddnings-
processen vid batteriladdaren.

A FARA!

Explosionsrisk pa grund av in- och ur-
koppling av anslutningsenheterna!

Aven om trucken och batteriladdaren ar
avstangda kan frankoppling eller inkopp-
ling av anslutningsenheter leda till att
knallgasen i narheten exploderar.

— Ventilera laddningsomradet tillrackligt.

A VARNING!

Skada pa komponenter pa grund av for hdg ladd-
ningsstrom.

Om trucken ar utrustad med snabbladdningsuttag
och externa batteriladdare anvands far definierade
laddningsstrémmar ej 6verskridas:

300 A for blybatterier
375 A for litiumjonbatterier

— Begransa laddningsstrémmen i enlighet med det
installerade batteriet.

A VARNING!

Skada pa komponenter.

Se till att laddningskabeln inte korsar kérbanor. Dra
inte laddningskabeln 6ver vassa kanter.
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Snabbatkomst till laddning

Allmént

@ OBS!

Sékerstéll maximal batterilivsidngd genom att
alltid ladda bly-syrabatterier helt. Ldgg mérke
till den maximala laddningsstrémmen for ex-
terna batteriladdare for snabbladdningsuttag.
For mellaniaddning under avbrott i arbetet an-
vénder du en luftomrérningspump (variant).
Litiumjonbatterier klarar mellanliggande ladad-
ningar sa ofta som krévs utan nagon begréns-
ning av batteriets livsldngd.

— Parkera trucken sékert pa en plan yta nara
batteriladdaren.

Fyra situationer ar méjliga fér laddning med
snabbatkomst:

1 Blysyrabatteri nar trucken ar avstangd
2  Blysyrabatteri nér trucken ar paslagen
3 Litiumjonbatteri nar trucken ar avstangd
4 Litiumjonbatteri nar trucken ar paslagen

Oppna locket
— Tryck forsiktigt in locket (2) och slapp det.
Locket (2) 6ppnas delvis med en fjader.

— Oppna sedan locket (2) helt fér hand och
hall i det.

Locket (2) &r sakrat mot oavsiktlig 6ppning
med en fijader.

Stanga locket

Nar laddningskabeln har kopplats bort fran
snabbatkomsten till laddning (1) stangs locket
(2) automatiskt med fjaderdrag.

@ OBS!

Locket overvakas av en sensor. Om locket
inte ar helt stangt kan trucken inte startas
igen.

1. Blysyrabatteri nér trucken &r av-
stédngd

— Anslut laddningskabeln till snabbatkomsten
till laddning (1).
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Snabbatkomst till laddning

Batteriet laddas. Indikatorerna och manéve-
renheten visar ingenting.

— Nar laddningsprocessen ar klar kopplar du
bort laddningskabeln fran snabbatkomsten
till laddning (1).

2. Blysyrabatteri nar trucken ar pasla-
gen

Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt eller
sa visas ett meddelande pa displayen pa indi-
katorerna och mandverenheten och uppmanar
foraren att aktivera parkeringsbromsen.

— Anslut laddningskabeln till snabbatkomsten
till laddning (1).

Trucken far laddningsstatus. Drivenheterna ar
strémlosa.

Batteriet laddas. Skarmen pa indikatorerna
och mandéverenheten slocknar.

— Nar laddningsprocessen ar klar kopplar du
bort laddningskabeln fran snabbatkomsten
till laddning (1).

— Stang locket (2). Trucken kan omedelbart
anvandas igen.

3. Litiumjonbatteri nér trucken ar av-
stangd

— Anslut laddningskabeln till snabbatkomsten
till laddning (1).

Batteriet laddas. Indikatorerna och mandéve-
renheten visar laddningsstatusen (3).

— Nar laddningsprocessen ar klar kopplar du
bort laddningskabeln fran snabbatkomsten
till laddning (1).

4. Litiumjonbatteri nér trucken &r pasla-
gen

— Anslut laddningskabeln till snabbatkomsten
till laddning (1).

Trucken far laddningsstatus. Drivenheterna ar
stromldsa.

Batteriet laddas. Indikatorerna och mandve-
renheten visar laddningsstatusen (3).
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Snabbatkomst till laddning

— Nar laddningsprocessen ar klar kopplar du
bort laddningskabeln fran snabbatkomsten
till laddning (1).

— Stang locket (2). Trucken kan omedelbart
anvandas igen.

Visning av laddningsstatus for litiumjon-
batterier pa displaymandéverenheten

Nér litiumjonbatterier laddas visas laddnings-
statusen (3) pa indikatorerna och mandveren-
heten.

Om laddningsstatusen (3) inte visas har ett
fel uppstatt. Snabbatkomsten till laddning (1)
kanske inte k&nner igen laddningskabeln.

— | sa fall kopplar du bort laddningskabeln
fran snabbatkomsten till laddning och ater-
upprattar anslutningen.

Om laddningen pagar visas laddningsstatus
(3) i gront.

Om laddningen inte pagar visas laddningssta-
tus (3) blinkande i gratt.

10:48  ©7.3 kW | O
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Inbyggd laddare

Inbyggd laddare

Allméan information om den in-
byggda laddaren (variant)

Med en inbyggd laddare (variant) finns det
ingen anledning att avsatta utrymme fér en
batteriladdare i féretagets lokaler.

Den har batteriladdaren passar anvandning

av 400 V trefas natuttag av standardtyp med

CEE-16-A-uttag. Uttaget maste uppfylla foljan-

de krav och genomga regelbundna professio-

nella tester:

» Sékringsskydd med 16 A (karakteristiskt B,
C, K eller motsvarande)

« Jordfelsbrytare for vaxelstréom och likstrom
(RCD typ B), 30 mA

» Skyddsledare

@ oBsS!

Alla meddelanden for den inbyggda laddaren
listas i avsnittet "Meddelanden om driften” i
kapitlet "Displaymeddelanden”.

Forutsattningar for anvdndning av den
inbyggda laddaren

Den inbyggda laddaren far endast anvandas
for att ladda batterier som finns i samma truck
som laddaren och som &r anslutna till trucken.

Den inbyggda laddarens hélje far inte 6ppnas,
da den héga spanningen utgor fara for liv.
Eventuella dvertradelser ogiltigférklarar garan-
tin. Om flera truckar med inbyggda laddare
laddas samtidigt ska du se till att den elektris-
ka utrustningen &r utformad for det har anda-
malet och tillrackligt kyld.
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Laddningskabel >

Anvand endast den laddningskabel som med-
foljer som anslutning mellan den inbyggda lad-
daren och natuttaget.

Inbyggd laddare

Om laddningskabeln anvands ska du vara
uppmarksam pa foljande:

— Dra laddningskabeln utan stark mekaniska
belastning, t.ex. spanning.

— Skydda laddningskabeln fran mekanisk be-
lastning.

Dra inte laddningskabeln éver kérbanor. Dra
inte laddningskabeln dver vassa kanter.

— Innan du anvander laddningskabeln ska du
kontrollera kontakterna och uttagen avseen-
de skador.

— Om nagon skada hittas ska du inte anvan-
da de paverkade delarna (detta galler ladd-
ningskabeln och laddningsuttaget).

Byta batteritypen som anvénds

A FARA!

Risk fér brand och explosion!

Om batteriladdaren inte har konfigurerats for den

batterityp som anvénds, exempelvis att en for hog
batterikapacitet har konfigurerats, kan det leda till
Overhettning och betydande gasutslapp. Knallgas
och svavelféreningar som konsekvens.

— Beakta foljande forhallanden som kan innebara att
en omkonfiguration av batteriladdaren kravs.

Batteriladdaren maste konfigureras for den
batterityp som anvéands. Nar du byter den bat-
terityp som anvands ger atkomst for fordon-
sansvarig (variant) den fordonsansvariga be-
hérighet att omkonfigurera batteriladdaren om
noédvandigt.

Omkonfiguration krévs inte:
« Vaxla fran bly-syrabatteri till ett STILL-litiu-
mjonbatteri

 Vaxla fran ett STILL-litiumjonbatteri till ett
annat STILL-litiumjonbatteri

Batteriladdaren tar emot alla nédvandiga
data direkt fran litiumjonbatteriet.
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Omkonfiguration krévs:

 Vaxla fran ett STILL-litiumjonbatteri till ett
bly-syrabatteri

« Véxla fran ett bly-syrabatteri till ett mindre
bly-syrabatteri med lagre kapacitet eller tva-
rtom

Inbyggd laddare

— Se avsnittet "Byta till en annan batterityp" i
kapitlet "Byta och transportera batteriet".

Konfigurera inbyggd laddare

Den inbyggda laddaren maste konfigureras
for batteritypen som anvands. Behdrighetsni-
va truckansvarig (variant) ger truckansvarig
behdrighet att géra detta.

@ OBS!

Konfigurationsprocessen kraver behdrighets-
niva truckansvarig. Instéliningsmenyn &r bara
tillgénglig om trucken star stilla och parker-
ingsbromsen ar ilagd. Om parkeringsbromsen
lossas for tidigt stangs instéliningsmenyn.

— Lé&gg i parkeringsbromsen.
— Tryck pa knappen =.

— Aktivera "Behorighetsniva truckansvarig”.

Tryck pa programknappen .

Tryck pa programknappen Fordonsin-
stidllningar J&.

— Tryck pa programknappen Inbyggd
laddare.
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Menyn fér Inbyggd laddare >

Inbyggd laddare

Féljande funktioner kan konfigureras eller slas
pa:

* Laddningskarakteristik

* Starttid foér laddning

+ Laddstrém begransning Starttid for laddning
* Underhallsladdning

N
Laddningskarakteristik

Laddstrom begransning

Underhallsladdning

T\ Uuckansvarig

Laddningskarakteristik

— Tryck pa programknappen Laddnings-
karakteristik.

Méjliga karakteristikkurvor visas. >

Den orangefargade aktiveringsstapeln visar
det aktuella valet.

X Ekonomi
— Tryck pa programknappen som motsvarar
ditt val.
Norm
Displayen atergar till menyn for Inbyggd
laddare.
Snabb

T uckansvarig

Starttid fér laddning

— Tryck pa programknappen Starttid
fér laddning.
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Menyn Starttid fér laddning >

Inbyggd laddare

— Ange starttid for laddning med hjalp av pro-
gramknapparna 0 till 9.

1 Starttid foér laddning 6
— Spara genom att trycka pa knappen E.
— Aktivera laddningens starttid genom att 2 7
trycka pa knappen for att bladdra 7.
Displayen atergar till menyn for Inbyggd 3 | Ange starttid for laddning | 8

laddare. :

Om starttiden for laddning har definierats

tdnds en orange aktiveringsstapel bredvid pro- @ = Radera @ = Aktivera
gramknappen Starttid fér laddning. 5 - Spara @ = oyt 0
Om laddningskontakten ar ikopplad utanfor > 1

den angivna starttiden for laddning visas en
statusindikator for laddning (2) i gratt. Batteriet
laddas inte.

\

|=1.70] 1000 152.3km

Aterstaende tid (1) tills den angivna starttiden
for laddning visas hogst upp till vanster. Med
programknappen & kan du starta laddning
direkt.

— Tryck da programknappen i (3).
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Inbyggd laddare

Symbolen andras till G (3). En orange aktive- >
ringsstapel tdnds bredvid programknappen.

Statusindikatorn for laddning (2) visas i gront.
Batteriet laddas.

Aterstaende laddningstid (1) visas hogst upp
till vanster.

Laddstrém begransning
Begransning av laddningsstréom kravs under
foéljande omstandigheter:

« Det interna natverket ar inte tillrackligt kraft-
fullt

» Stréomforsorjning sker via flera eluttag

— Tryck pa programknappen Laddstrdm
begransning.

Menyn Laddstrém begransning >

— Ange laddningsstrém i procent (1) med
hjalp av programknapparna 0 till 9.

Laddningsstrémmen visas under inmatnings-
fonstret i ampere (2).

— Spara genom att trycka pa knappen .

Displayen atergar till menyn fér Inbyggd
laddare.

Underhallsladdning

Om trucken forblir stillastaende under en lang-
re period och underhallsladdning ar aktivt

1

\

[m1.30] 10,00 P52,3km

/
3
1 Laddningsstrom- 6
begransning
2 7
3 Ange max. natstrom 8
%
4 (8.16) 10A
5
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kontrollerar den inbyggda laddaren batteriets
laddningsstatus med jamna mellanrum och
laddar det om nédvandigt.

Inbyggd laddare

— Tryck pa programknappen Underhalls-
laddning.

Om underhallsladdning ar aktivt lyser den
orangefargade aktiveringsstapeln upp bredvid
programknappen.

— Aktivera underhallsladdning genom att
trycka pa programknappen igen.

Den orangefargade aktiveringsstapeln sléacks.

Ladda batteriet

Sékerhetsinformation

A FARA!

Risk fér explosion p.g.a. lattanténdliga
gaser!

Nér batteriet laddas utséndrar det en
blandning av syre och vétgas (knallgas).
Den har gasblandningen ar explosiv och
far inte antandas.

\W o,

S

Inget brandfarligt material eller utrust-
ning som kan orsaka gnistor far fore-
komma inom 2 m fran trucken dar batte-
riet laddas eller fran batteriladdaren.

— Vidta foljande sékerhetsatgarder nar
du arbetar med batterier.

— Undvik 6ppna lagor och rok inte.

— Se till att arbetsomradena ar tillrackligt ven-
tilerade.

— Koppla bort batterihandsken fére laddning
och bara nar trucken och batteriladdaren ar
avstangda.

— Frilagg ytorna pa battericellerna.
— Placera inte metallféremal pa batteriet.

— Oppna ev. skyddsanordningar helt (t.ex.
tygtackt férarhytt).

— Ha brandslackningsutrustning till hands.
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Inbyggd laddare

A FARA!

Risk for explosion pa grund av statisk
laddning!

Om foraren far en elektrostatisk stot i
kontakt med batteriet kan gnistor uppsta.
Dessa gnistor kan anténda knallgasen
som har skapats.

— For att avleda den elektrostatiska
laddningen kan du réra vid en jordad
komponent som pa langt avstand fran
batteriet.

A FARA!

Brandrisk pa grund av éverhettade kon-
taktdon!

Kontakter som inte ar helt anslutna
kan skapa for hdg varme. Dessa utgor
brandrisk.

— Anslut alltid natkontakten och truck-
kontakten for laddningskabeln till det
aktuella uttaget.

A FARA!

Brandrisk pa grund av éverhettning av
anslutningsenheten!

Dra inte ut natkontakten, da detta leder
till extremt slitage och utgér brandrisk.

— Om natkontakten behdéver dras ut
innan laddningsprocessen avslutats
ska du forst avbryta laddningsproces-
sen manuellt (se avsnittet "Stoppa
laddningsprocessen manuellt")

A FARA!

Risk fér explosion p.g.a. gnistbildning!

Om natkontakten séatts i kan gnistor upp-
sta. Dessa gnistor kan anténda knallgas
som finns i batteriutrymmet.

— Koppla inte i natkontakten om truck-
ens batteriutrymme och laddningszo-
nen inte har ventilerats tillrackligt.
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A FARA!

Brandrisk pa grund av ljusbagar!

Inbyggd laddare

Om laddningskontakten &r bortkopplad
under laddningsprocessen (vid last) ska-
pas en ljusbage. Detta kan leda till ero-
derade kontakter, vilket avsevart kortar
ned kontakternas livslangd och utgor
brandrisk. Truckens elektronik kan aven
skadas av 6verspanningen som uppstar.

— Om laddningskontakten behdver dras
ut innan laddningsprocessen avslu-
tats ska du forst avbryta laddnings-
processen manuellt (se avsnittet
"Stoppa laddningsprocessen manu-
ellt").

A FARA!

Brandrisk p& grund av in- och urkopp-
ling av anslutningsenheterna!

Aven nér trucken och batteriladdaren
ar avstangda kan knallgas i nérheten
explodera om anslutningsenheterna an-
sluts eller kopplas bort.

— Ventilera truckens batteriutrymme och
uppladdningsutrymmet tillrackligt.

A VARNING!

Skada pa komponenter.

Se till att laddningskabeln inte korsar kérbanor. Dra
inte laddningskabeln éver vassa kanter.

Procedur

@ OBS!

Om en laddningsprocess nyss stoppades
manuellt via laddningsknappen (se avsnittet
"Stoppa laddningsprocessen manuellt’) upp-
star en fordréjning pa upp till 60 sekunder ef-
ter att nétkontakten ansluts innan en ny lada-
ningsprocess startar.

@ OBS!

Sékerstéll maximal batterilivsiéngd genom att
alltid ladda bly-syrabatterier helf. Fér mellan-
liggande laddning under avbrott i arbefet ska
du anvénda en cirkulationspump for elektro-
Wyt (variant). Litiumjonbatterier kiarar mellanlig-
gande laddningar sa ofta som kravs utan na-
gon begrénsning av batteriets livsldngd.
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Inbyggd laddare

— Parkera trucken sékert pa en plan yta néra
ett lampligt CEE-16-A-uttag och stdng av
trucken.

— Ta ut den medféljande laddningskabeln fran >
forvaringsbehallaren.

— Oppna luckan (2) till laddningsuttaget (1) pa >
trucken.

;__'1
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Anvéndning

Inbyggd laddare

— Anslut laddningskabelns truckkontakt (3) till > 4_ 1
laddningsuttaget (1) pa trucken.

— Se till att forreglingen (4) ar korrekt stangd.

Efter ett sjalvtest startar batteriladdaren auto-
matiskt laddningen. Lysdioden (5) pulser i gult.

Samtidigt visas laddningsstatus (6) pa display- >
och mandéverenheten.

Om visning av laddningsstatus (6) inte visas [ A
eller om lysdioden (5) lyser upp kontinuerligt i = ST
rott finns ett fel. Det &r mojligt att laddningsut- O 1 L O
taget (1) inte kanner igen truckkontakten (3). O — - O
— | sadana fall ska du dra ut truckkontak- O -] = O

ten (3) och koppla in den igen. O N L O
Om laddningen pagar visas laddningsstatus A 88 % L
(6) i gront. O L O
Om laddningen inte pagar visas laddningssta- \\ / Ej
tus (6) blinkande i gratt. @ @

/
6
y 4
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Anvandning

Inbyggd laddare

Visning av laddningsstatus pa ladd- >
ningsuttag

Lysdioden (5) pa laddningsuttaget anvander
andra fargade blinkkoder for att indikera ladd-
ningens aktuella status. Endast det auktorise-
rade servicecentret kan atgérda felfunktion.

Féljande blinkkoder &r méjliga:

Status Blinkkod
Huvudsaklig laddningsfas aktiv
Gul
Batterispanningens avkannings-/startfas
Gul
Laddningsfasen aktiv (bly-syrabatteri)
Gul
Batteriet nastan fulladdat (litiumjonbatteri): aterstdende laddning med reducerad ©
strém i
Gul/grén
L
Batteriet fulladdat
Gron
L/
Lagspanningsladdning (endast for blysyrabatterier)
Gron
(4]
Mojligt att starta djupurladdning (tryck pa knappen i 2 sek.)
Rod
o
Felfunktion (t.ex. elnatet eller batteriet defekt, internt fel): laddning ej mdjlig
Raéd
y 4
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Inbyggd laddare

Status Blinkkod
1
Felfunktion utan avstangning: laddning fortsatter med lagre effekt
Gul/réd
Laddningen avbréts eller ingen systemspanning foreligger. O
L4
Overtemperatur i det anslutna batteriet
Gul/réd
Vanta pa aterstart efter stromavbrott -

Forklaring:

O - Lysdiod av

® - Lysdiod pa

@ - Lysdioden blinkar

® - Lysdioden pulserar
|® - Pulserar vaxelvis

Avlasning av laddningsstatus fran bak-
lijusen

Om du sa dnskar kan laddningsprocessen
ocksa anges via en blinkande signal som av-
ges av bakljusens lysdiod pa trucken.

De enskilda lysdioderna i bakljusen bérjar blin-
ka, slocknar och blinkar igen, en efter en, fran
ena till andra sidan. Denna ljussignal visas sa
lange laddningsprocessen varar.

Upp till en laddningsstatus om 50 % borjar
endast bakljusens vanstra lysdioder att blinka.
Ju farre lysdioder som blinkar, desto lagre ar
laddningsstatus.

Sa snart laddningsstatus 6verstiger 50 % bor-
jar bakljusets hogra lysdioder att blinka. Ju
fler lysdioder som blinkar, desto hégre &r ladd-
ningsstatus.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret i
detta arende.

STILL




Laddningen avslutas >

Inbyggd laddare

Nér batteriet &r fulladdat avbryter batteriladda-
ren automatiskt laddningsprocessen. Visning r W
av laddningsstatus (6) pa tryckens mandve- O = Toas_eraw] | O
renhet visar 100 %.

O+ O

Ol 2% | FO
./ @ece
/
6

— Ta bort laddningskabeln genom att trycka >
pa och halla ned laddningsknappen (7) pa
truckkontakten.

Detta 6ppnar forreglingen for tryckkontakten
samtidigt.

— Dra ur truckkontakten fran batteriuttaget.

— Dra ut laddningskabeln fran CEE-16-A-utta-
get och sétt i skyddslocket.

— Placera laddningskabeln i férvaringsutrym-
met pa motvikten.

— Stang luckan till laddningsuttaget.

Det gar att nér som helst stoppa laddningspro-
cessen manuellt. Se féljande avsnitt "Stoppa
laddningen manuelit".

N TN
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Stoppa laddningsprocessen manuellt

Inbyggd laddare

— Tryck kort pa laddningsknappen (7) pa >
truckkontakten.

Indikatorn for laddningsstatus pa display- och
mandverenheten slacks. Natkontakten kan nu
kopplas bort.

— Om laddningsprocessen behover startas
igen ska du dra ut truckkontakten och an-
sluta den igen efter cirka 2 sekunder.

Laddaren startar en ny laddningsprocess.

@ oBS!

Det kan vara en férdrdjning pa upp till 60 se-
kunder innan laddningen startar pa nytt.

Ladda med en cirkulationspump fér
elektrolyt

Som alternativ kan den inbyggda batterilad-
daren utrustas med en cirkulationspump for
elektrolyt. For att justera laddningskarakteris-
tikskurvan till respektive batterityp maste det
auktoriserade servicecentret installera den har
pumpen och konfigurera den for batteriladda-
ren.

Med en cirkulationspump for elektrolyt mins-
kas laddningstiden for ett blysyrabatteri och
mellanliggande laddning blir méjlig.

Om trucken &r utrustad med en cirkulations-
pump for elektrolyt maste ett batteri for elekt-
rolytcirkulation alltid anvéndas. Pumpen kan
skadas utan mottrycket fran batteriet. Ladda-
ren upptacker ett fel sa snart trycket faller un-
der pumpningen.

Om en defekt upptécks i cirkulationspumpen
for elektrolyt eller luftkanalen fortsatter batte-
riladdaren ladda enligt ett standardladdnings-
program utan cirkulationspump for elektrolyt.
Lysdioden pa laddningsuttaget blinkar i gult/

rott. Detta indikerar ett fel.

@ oBs!

FOr att blanda elektrolyten i batteriet aktiveras
cirkulationspumpen for elektrolyt med j@mna
mellanrum.
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Inbyggd laddare

Rengéra

Kontrollera den inbyggda laddaren regelbun-
det avseende kontaminering, sarskilt i omra-
det kring flaktarna.

Om betydande fororeningar har ansamlats
pa batteriladdaren kan kylningen forsamras.
Truckchassits isolering kan ocksa paverkas.

— Ta bort smuts med en fuktig trasa. Om det
finns betydande férorening ska du anvanda
en mjuk borste eller en mjuk pensel.

Ladda ett djupurladdat bly-syrabatteri

@ OoBS!

Ett defekt batferi kan felaktigt identifieras
som eft djupurladdat batteri om, till exempel,
en cell ar kortsluten eller om annat fel forelig-
ger. Om laddningsprocessen startas i deffa
fall kan de &terstdende cellerna i batteriet
overladdas. Innan laddningsprocessen star-
tas manuellt méste du dérfér méta spénning-
en | bafteriets alla celler och jamfdra vdrdena
for aft upptécka eventuella fel. Om en cells-
pénning dr betydligt ldgre &n de andra ar for-
modligen batteriet defekt. Laddningsproces-
sen far dd inte startas. Dessutom méste sy-
ranivan i cellerna kontrolleras och vid behov
fyllas pa enligt tillverkarens anvisningar. Av
denna anledning méste det auktoriserade
servicecentret allfid meddelas nér eft batteri
&r djupurladdat.

Om det anslutna batteriet har en cellspanning
inom omradet 1,0 till 1,6 V anses det vara
djupurladdat.

Batteriladdaren anger detta med hjalp av en
blinkande réd display efter att natkontakten
har kopplats in. Laddningen startar inte auto-
matiskt.

STILL



— Starta laddningen genom att trycka och hal- >
la in laddningsknappen (7) pa truckkontak-
ten i 2 sekunder.

Inbyggd laddare

Batteriladdaren laddar batteriet forsiktigt ge-
nom att starta en sarskild laddningskarakteris-
tikskurva. En fullstandig laddning i detta till-
stand tar langre tid &n en normal laddnings-
process. Foraren maste med jamna mellan-
rum 6vervaka laddningen (minst varje halvtim-
me). Om batteriet vérms upp till en alltfér hog
grad eller avger en stor mangd gas (stark
svavellukt) maste foraren avbryta laddningen
omedelbart. | detta fall &r batteriet formodligen
defekt.

Kompatibla batterier

A FARA!

Risk fér brand och explosion!

Om ett icke-godkant eller defekt batteri anvands kan
detta orsaka dverladdning samt forhéjda avgasuts-
lapp och dverhettning av batteriet.

— Endast intakta batterier godkénns av STILL.

A VARNING!
Risk for skador pa delar.

Om andra batterier &n de som listas har anvands kan
det inte garanteras att batterierna inte orsakar skada
pa batteriet och att batteriet laddas korrekt.

— Anvand endast batterier som listas har.

Utdver de egenutvecklade STILL-litiumjonbatterierna som listas har ska endast foljande batterier
anvandas:

Tillverkare Beteckning Kapacitet!)
Alla?) PzS, TCSM vétt batteri <1700 Ah (80 V)
Exide TCSM gelbatteri

Exide Sonnenschein PzV (gel) <1000 Ah (80 V)
Hawker Evolution PzV (gel)®)

Endast de batterier som anges har har testats.

1) Fér att uppna den forvantade livslangden
hos batteriet rekommenderar vi att en minsta
laddstrom pa 0,1 C (0,12 C for gelbatterier)
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Inbyggd laddare

bibehalls. Darmed bibehalls den maximala
batterikapaciteten. Om storre batterier &n an-
givet laddas under lang tid, kan batterierna
skadas eller kanske inte laddas helt. De angiv-
na vardena galler fér maximal laddningsstréom
pa 170 A. Om den maximala laddningsstrém-
men begransas av trucken till ett lagre varde
produceras motsvarande lagre varden.

2) Den genomférda laddningskarakteristikskur-
van ar godkand av féljande batteritillverkare:

« Hoppeke

» Hawker

« MIDAC

- TAB

» Exide

3) Gelbatterier laddas endast i enlighet med
standardkarakteristikkurvan (lUla).

— Om du ar oséker, radfraga det auktorisera-
de servicecentret.

Prestanda

Ineffekt

Spanning i elnatet 400V AC
Nétverksfrekvens 45 till 65 Hz
Max. strdmférbrukning 10,7 kW
Maximal strdmférbrukning 155 A
Uteffekt

Maximal uteffekt 10 kW
Maximal laddningsstrém 120 A"
Utgangsspéanning 40-108 V DC
Nominellt batteri 80V DC

Sas av programvaran.

1) Beroende pa truckens konfiguration och installationssituationen kan maximal utstrém begran-

@ oBS!

Fran en omgivningstemperatur pa 40 °C redu-
cerar den inbyggda laddaren laddningspres-
tanaan.
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Ansluta och koppla bort batteriets hankontakt

Ansluta och koppla bort batteriets hankontakt

Ansluta batteriets hankontakt > \\ =1—2—3

— Oppna batteriluckan.

A VARNING!

Risk for skada pa delar!

Om batteriets hankontakt ansluts nar tdndningen ar
paslagen (under belastning) ger det upphov till en
hoppgnista. Detta kan leda till eroderade kontakter
vilket avsevart minskar kontakternas livslangd.

— Koppla inte in batteriets hankontakter med tand-
ningslaset paslaget.

— Se till att tandningen slagits ifran innan du anslu-
ter batteriets hankontakt.

— Se till att batteriladdarens hankontakt (2)
och anslutningen (1) ar torra, rena och fria o -
fran frammande foremal. Bild pa ett blybatteri

— Sétt i batteriets hankontakt (2) helt i anslut-
ningen (1) pa trucken.

Den orangefargade sparren (3) maste aktive-

ras.
A VARNING!
V Det finns risk for kortslutning om kablar-
I na ar skadade.

Kléam inte batterikabeln vid sténgning av
batteriluckan.

— Setill att batterikabeln inte kommer i
kontakt med batteriluckan.

@ OBS!

Ett litiumjonbatteris utseende skiljer sig fran
den har bilden. Batteriets hankontakt har dven
extra kontaktstift for kommunikation mellan
batteriet och truckens styrenhet. Men proce-
duren for anslutning &r densamma.

— Stang batteriluckan.
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Anvandning
Ansluta och koppla bort batteriets hankontakt

Koppla bort batteriets hankon- > \\ =1—2—/3
takt =

— Oppna batteriluckan.

A VARNING!

Risk for skada pa delar!

Om du kopplar bort batteriets hankontakt med tand-
ningslaset paslaget (under belastning) ger det upp-
hov till en ljusbage. Detta kan leda till eroderade kon-
takter vilket avsevart minskar kontakternas livslangd.

— Koppla inte in batteriets hankontakt med tand-
ningslaset paslaget.

— Se till att tandningen slagits ifran innan du kopplar
loss batteriets hankontakt.

— Tryck pa den orangefargade spérren (3). Bild pa ett blybatteri
Batteriets hankontakt (2) lases upp.
— Dra ut batteriets hankontakt (2) fran anslut-

ningen (1) pa trucken och lagg ner den pa
ett sakert satt.

A VARNING!

\% Det finns risk for kortslutning om kablar-
I na ar skadade.

Kléam inte batterikabeln vid sténgning av
batteriluckan.

— Se till att batterikabeln inte kommer i
kontakt med batteriluckan.

@ OBS!

Ett litiumjonbatteris utseende skilfer sig fran
den hér bilden. Batteriets hankontakt har &ven
extra kontaktstift f6r kommunikation mellan
batteriet och truckens styrenhet. Proceduren
for losskoppling &r dock densamma.

— Stang batteriluckan.
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Hantering av blysyrabatteriet

Hantering av blysyrabatteriet

Sakerhetsforeskrifter for hanter-
ing av batteriet

— Nationella gallande lagar i det land dar pro-
dukten anvands maste foljas vid installation
och drift av batteriladdningsstationer.

A VARNING!

J Risk for skador pa batteriladdaren!

Felaktig anslutning eller felaktig anvand-
ning av laddningsstationen eller batteri-
laddaren kan orsaka skador pa delarna.

— Folj anvisningarna for laddningssta-
tion eller batteriladdare och batteri.

— Folj féljande sakerhetsforeskrifter vid under-
hall, laddning och byte av batteriet.

Underhallspersonal

Batterier far endast laddas, underhallas och
bytas av korrekt utbildad personal i enlighet
med anvisningarna fran tillverkarna av batteri-
et, batteriladdaren och industritrucken.

— Hanteringsanvisningarna for batteriet och
anvandaranvisningarna for laddaren maste
foljas.

— Folj foljande sakerhetsforeskrifter vid under-
hall, laddning och byte av batteriet.

Risk for klam-/skarskador!

Batteriet &r mycket tungt. Det finns risk
for allvarlig skada om nagon kroppsdel
fastnar under batteriet.

Det finns en risk for skada om nagon
kroppsdel kilas fast mellan batteriluckan
och kanten pa chassit nar batteriluckan
stangs.

— Anvand alltid skyddsskor nar du byter
ut batteriet.

— Stang bara batteriluckan om det inte
finns nagra delar av kroppen mellan
batteriluckan och kanten pa chassit.
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Hantering av blysyrabatteriet

Batteriet far endast bytas i 6verensstammel-
se med anvisningarna i dessa anvandaranvis-
ningar.

— Vid laddning och underhall av batteriet, folj
tillverkarens underhallsinstruktioner for bat-
teriet och batteriladdaren.

Brandskyddsatgarder

A FARA!

Risk fér olycka om batteriet inte har skjutits ut!

Féljande galler for truckar med elektriskt batteristativ
(variant):

Anvandning av ett batteristativ innebar minskat ut-
rymme mellan batteriet och batterikapan. Vid ladd-
ning av blysyrabatterier skapas explosiv knallgas.
Tillrackliga gasmangder maste avlagsnas fran truck-
en. Batteriet maste vara helt utdraget under hela
laddningsprocessen for att gasen ska kunna avlags-
nas. Det &r inte tillatet att ladda blysyrabatterier i
trucken.

— Skjut ut batteriet helt vid laddning.

A FARA!

Risk for explosion p.g.a. lattantandliga
gaser!

Nér batteriet laddas utséndrar det en
blandning av syre och vatgas (knallgas).
Den hér gasblandningen ar explosiv och
far inte antéandas.

Inget brandfarligt material eller utrust-
ning som kan orsaka gnistor far fore-
komma inom 2 m fran batteriladdaren
och industritrucken dar batteriet laddas.

— Vidta foljande sakerhetsatgarder vid
batterihantering.

— Undvik 6ppna lagor och rok inte.

— Se till att arbetsomradena ar tillrackligt ven-
tilerade.

— Koppla bort batterihandsken fére laddning
och bara nar industritrucken och batterilad-
daren ar avstangda.

— Batteriluckan maste forbli 6ppen nar ladd-
ning pagar.

— Frilagg ytorna pa battericellerna.

— Placera inte metallféremal pa batteriet.
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Hantering av blysyrabatteriet

— Oppna ev. skyddsanordningar helt (t.ex.
tygtackt forarhytt).

— Ha brandslackningsutrustning till hands.

Batteriets vikt och matt

A FARA!

Viltrisk pa grund av andrad batterivikt!

Batteriets vikt och dimensioner paverkar industri-
truckens stabilitet. Andra inga viktférhallanden vid
byte av batteriet. Batterivikten maste halla sig inom
angivet viktintervall pa namnskylten.

— Tainte bort eller &ndra platsen for ytterligare bal-
lastvikter.

— Notera batterivikten.

Utféra underhall av batteriet

Battericellernas lock maste hallas torra och
rena.

Kontakter och kabelskor maste vara rena, ha
ett tunt lager batterifett och vara ordentligt
atskruvade.

— Neutralisera genast eventuell spilld batte-
risyra.

— Folj sakerhetsforeskrifterna for hantering av
batterisyra, se kapitlet "Batterisyra".

Skador pa kablar och batteriets hankon-

takter
A VARNING!
V Det finns risk for kortslutning om kablar-
I na ar skadade.

Kléam inte batterikabeln vid sténgning av
batteriluckan.

— Kontrollera att batterikabeln inte ar
skadad.

— Se till att batterikablarna inte skadas
nér du tar bort eller ansluter batteriet.

— Setill att batterikabeln inte kommer i
kontakt med batteriluckan.
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Hantering av blysyrabatteriet

A VARNING!

Risk for skador pa batteriets hankontakt!

Om batteriets hankontakt kopplas ur eller ansluts
medan nyckelbrytaren ar paslagen eller batteriladda-
ren belastas, kommer en ljusbage eller hoppgnista
att alstras vid batteriets hankontakt. Detta kan leda
till korrosion pa kontakterna och kan avsevart minska
kontakternas livslangd.

— Sla av nyckelbrytaren eller batteriladdaren innan
batteriets hankontakt kopplas ur eller ansluts.

— Koppla inte ifran batteriets hankontakt under be-
lastning, férutom i nédsituationer.

Ventilationsspringa

Ventilationsspringorna mellan batteriluckan
och chassit anvands for luftkylning av batte-
riutrymmet.

— Blockera inte ventilationsmellanrummen.

— Om batterikapan ar deformerad, kontakta
ditt auktoriserade servicecenter.

Underhalla batteriet

A FARA!

Fara for liv och lem!

— Fdlj instruktionerna i kapitlet som heter "Saker-
hetsforeskrifter for hantering av batteriet".

Batterisyra ar giftig och fratande!

— Folj sékerhetsforeskrifterna i kapitlet med rubriken
"Batterisyra".

@ OBS!

Underhall av batteriet ska ske i enlighet med
batteritillverkarens anvéndarinstruktioner. Bat-
teriladdarens anvandaranvisningar maste all-
tid foljas. Endast de anvisningar som medfol-
Jer batteriladdaren ar giltiga. Om nagra av
anvisningarna saknas bestaller du dem fran
aterforséljaren.

Underhall av batteriet bestar av féljande
avsnitt: "Kontrollera batteriets skick, batteris-
yrans niva och syradensitet", "Kontrollera bat-
teriladdningsstatus", "Ladda blysyrabatteriet"
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Hantering av blysyrabatteriet

och "Utjamningsladdning for att férhindra en
djupurladdning av batteriet".
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Hantering av blysyrabatteriet

Kontrollera batteriets skick, syra-
niva och syradensitet

@ Elektrolyten (utspadd svavelsyra) ar gif-
tig och fratande!

— Folj sékerhetsforeskrifterna for han-
tering av batterisyra, se kapitel "Batte-
risyra".

— Anvand personlig skyddsutrustning
(gummihandskar, foérklade och
skyddsglasdgon).

— Skolj omedelbart bort spilld batterisy-
ra med en stor mangd vatten!

A VARNING!

Risk for skadal!
— Las informationen i bruksanvisningen for batteriet.

Ta bort batteriet fran trucken.

Kontrollera batteriet sa att holjet ar helt och
att plattorna inte sticker upp samt att syra
inte lacker ut.

Lat det auktoriserade servicecentret repare-
ra defekta batterier.

Oppna pafyliningslocket (1) och kontrollera
syranivan.

For batterier med "inneslutna cellproppar”,
maste vatskan na upp till botten pa buren.

For batterier utan "inneslutna cellproppar ska"
maste vatskan na en hojd pa cirka 10 till
15 mm ovanfér blyplattorna.

— Om vatskenivan ar lag far den endast fyllas
pa med destillerat vatten.

— Rengor batterikapan och torka vid behov.

— Avlagsna oxidationsrester fran batteriets
polanslutningar och tdck dem sedan med
ett syrafritt fett.

— Dra at batteripolernas klammor (2) till ett
moment pa 22-25 Nm (beroende pa storle-
ken pa polskruvarna anvands).

— Kontrollera syrans densitet med en syraha-
vert.

6321_003-126
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Hantering av blysyrabatteriet
Efter laddningen maste syrans densitet vara
mellan 1,28 och 1,30 kg/l.

For ett urladdat batteri far syrans densitet inte
vara lagre an 1,14 kg/l.

Kontrollera batteriets laddnings- >
status och kalibrera batteriet

laddningsindikator 1 _’
]

A VARNING!

Djupa urladdningar minskar batteriets livslangd.

Djup urladdning pabérjas nar batteriladdningsdisp-
layen ar rod (3) (0 % av den tillgangliga batterikapa-
citeten, dvs. cirka 20 % av nominell kapacitet).

— Djupurladdning maste undvikas (se avsnittet "Ut-

jamningsladdning for att férhindra en djupurladd-
ning av batteriet"). 3 I

Sluta omedelbart att arbeta med trucken.

Ladda batteriet omedelbart.

6219_003-078

— Lamna inte batterier i ett urladdat eller delvis ur-
laddat tillstand.

Lagg i parkeringsbromsen.

Starta trucken.

Las av laddningsstatusen pa displayen pa
display- och mandverenheten.

Ladda ett urladdat eller delvis témt batteri.

Betydelsen av fargerna pa displayen

1 Gront:

Batteriet ar tillrackligt laddat
2  Gult:

Ladda batteriet snarast.
3 Rott:

Sluta arbeta. Ladda batteriet omedelbart.
Batteriet riskerar djupurladdning.

Kalibrera batteriladdningsindikatorn

Nar batteriet byts ut kan urladdningen av det
nyinsatta batteriet beraknas och visas felak-
tigt pa grund av att batteriet har en annan
alder eller urladdning. Detta kan aven intraf-
fa nar samma batterityper anvands. Darfor
kan batteriladdningsindikatorn for det nyligen
isatta batteriet kalibreras med Behorighetsniva
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Hantering av blysyrabatteriet

truckansvarig. Den lagrade batteriladdningshi-
storiken tas sedan bort fran display-mandve-
renheten.

Aktivera "Behdrighetsniva truckansvarig".

Tryck pa knappen E.

Tryck pa programknappen .

Tryck pa programknappen Fordonsin-
stadllningar J&.

— Tryck pa programknappen Batteri.

>

Fordonsinformation

Visningsinstallningar

% (00,

Favoritinstallningar

Fordonsinstéllningar

-
3,

Z%A

Service

N
Kérprogram

N
Batteri
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Hantering av blysyrabatteriet

— Tryck pa programknappen Kalibrera >
urladdningsmeddelande.

Nar instruktionen har utforts visas meddelan- . .
det Kalibreringen lyckades eller Ka- Kalibrera urladdningsmeddelande
libreringen misslyckades.

— Om kalibreringen misslyckades forsoker du
igen.

— Om kalibreringen misslyckas upprepade
ganger kontaktar du det auktoriserade ser-
vicecentret.

Laddning av blysyrabatteriet

Explosiva gaser bildas vid laddningen.

— Settill att arbetsomradena ar tillrack-
ligt ventilerade.

— For truckar med férarhytt (inklusive
tygtackta forarhytter), sakerstall god
ventilation i férarhytten (specialutrust-

ning).

A FARA!

Risk for olycka om batteriet inte har skjutits ut!

Féljande galler for truckar med elektriskt batteristativ
(variant):

Anvandning av ett batteristativ innebar minskat ut-
rymme mellan batteriet och batterikapan. Vid ladd-
ning av blysyrabatterier skapas explosiv knallgas.
Tillrackliga gasmangder maste avlagsnas fran truck-
en. Batteriet maste vara helt utdraget under hela
laddningsprocessen for att gasen ska kunna avlags-
nas. Det &r inte tillatet att ladda blysyrabatterier i
trucken.

— Skjut ut batteriet helt vid laddning.
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Hantering av blysyrabatteriet

A FARA!

Risk for explosion pa grund av gamla batterier!

Gamla och otillrackligt underhallna batterier kan or-
saka hdga gasutslapp och 6verhettning under ladd-
ning.

Den 6kade produktionen av explosiv gas kan leda till
en explosion.

— Om 6kad varmeutveckling eller svavellukt upp-
tacks ska laddningsprocessen avbrytas omedel-
bart.

— Settill att ventilationen ar god.

— Informera det auktoriserade servicecentret sa att
det kan faststalla batteriets skick.

A FARA!

Risk for skada, kortslutning och explosion!

— Lé&gg inga metallféremal eller verktyg pa batteriet.
— Undvik 6ppna lagor.
— Rok inte under arbetet.

Batterisyra ar giftig och fratande!

— Folj sékerhetsforeskrifterna i kapitlet med rubriken
"Batterisyra".

A VARNING!

J Risk fér skador pa batteriladdaren.

Felaktig anslutning eller felaktig anvand-
ning av laddningsstationen eller batteri-
laddaren kan orsaka skador pa delarna.

— Folj anvisningarna fér laddningssta-
tion eller batteriladdare och batteri.

A VARNING!

Risk for skador pa batteriets hankontakt.

Om du kopplar bort batteriets hankontakt med truck-
en paslagen (under belastning) ger det upphov till
en ljusbage. Detta kan leda till eroderade kontakter
vilket avsevart minskar kontakternas livslangd.

— Sla av trucken innan batteriets hankontakt kopp-
las fran.

— Koppla inte ifran batteriets hankontakt nar trucken
ar paslagen, utom i nodsituationer.
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Hantering av blysyrabatteriet

A VARNING!

Risk for skador pa delar.

Skador och fororeningar pa batteriets hankontakt el-
ler kontakten pa batteriladdaren kan leda till att mot-
svarande del slits i fortid.

— Fore varje laddningsprocess maste du kontrollera
bada sidorna av anslutningsenheten mellan batte-
riladdaren och batteriet for att se till om det finns
nagra skador eller féroreningar.

— Avlagsna eventuella féroreningar omedelbart.

— Om anslutningsenheten ar skadad far du inte fort-
satta anvanda den. | sa fall kontaktar du ett aukto-
riserat servicecenter for att reparera den.

@ OBS!

Du bor alltid anvédnda komponenter (kontakt
och uttag) fran samma tillverkare for anslut-
ningsenheten mellan batteriladdaren och bat-
teriet. Om du anvénder komponenter fran oli-
ka tillverkare kan det medfdra att slitaget 6kar
pa grund av olika toleranser fér komponent-
form och -geometri.

— Parkera trucken sakert.

— Se till att arbetsomradena ar tillrackligt ven-
tilerade.

— Se till att de yttre ventilationshalen pa truck-
en ar fria fran hinder och inte ar blockerade.

— Oppna ev. skyddsanordningar helt (t.ex.
tygtackt forarhytt).

— Oppna batteriluckan helt.

— Om trucken ar utrustad med ett elektriskt
batteristativ (variant) skjuter du ut batteriet
helt ur trucken. Se avsnittet "Byte av batteri
med hjalp av ett elektriskt batteristativ (vari-
ant)" i det har kapitlet.

— Koppla bort batteriets hankontakt.

— Lagg inga metallféremal eller verktyg pa
batteriet.

— Undvik 6ppna lagor. ROk inte under arbetet.

— Kontrollera batterikablarna med avseende
pa skador. Vid behov bor batteriets kablar
bytas av det auktoriserade servicecentret.

— Koppla bort batteriets hankontakt fran kon-
takten pa batteriladdaren.
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Hantering av blysyrabatteriet

— Justera batteriladdarens installningar enligt
batterikapaciteten for blysyrabatteriet.

— Starta batteriladdaren.

@ OBS!

FOlj informationen i anvandaranvisningarna for
batteriet och batteriladdaren.

A FARA!

=\ Explosionsrisk!

S=

{
J

NS

\

For att sakerstalla tillracklig ventilation,
maste batteriluckan lasas i laddningsla-
get med hjalp av fastet under laddnings-
processen.
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Hantering av blysyrabatteriet

Batteriluckan kan lasas i ppet lage med en >
fastbygel.

— Dra fastbygeln (1) uppéat. Ta bort fastbygeln
fran dess stodfaste (2) pa batteriluckan.

— Svang fastbygeln (1) utat medurs.

— Klam fast fastbygeln (1) i stédringdglan(3)
pa trucken.

Batteriluckan lases i ett aningen dppet lage.

Efter laddning
A VARNING!

Risk for skador pa delar!

— Stang av batteriladdaren innan du kopplar loss
laddningskabeln.

Stang av batteriladdaren.

— Svang fastbygeln (1) tillbaka pa plats och
las den i stodringdglan (2) pa batteriluckan.

Oppna batteriluckan. Las batteriluckan i 6p-
pet lage.

Koppla bort batteriets hankontakt fran an-
slutningen pa batteriladdaren.

Anslut batteriets hankontakt till trucken.

i F
i (,

Explosionsrisk!
Koppla endast bort anslutningsenheter- _
na nar trucken och batteriladdaren &r av- ( \\
stangda. - o
\ D I
A VARNING! \

\}/ Det finns risk for kortslutning om kablar-

na ar skadade.
Klam inte batterikabeln vid sténgning av /
batteriluckan.

—

6301_003-012

— Se till att batterikabeln inte kommer i
kontakt med batteriluckan.
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Hantering av blysyrabatteriet

— Stang batteriluckan. Nar du gor det, se till >
att inga kablar klams mellan chassit och
batteriluckan.

Batteriluckan maste sitta fast ordentligt.

Trucken &r utrustad med en dérrkontaktbryta-
re for batteriluckan. Om batteriluckan inte ar
helt stédngd visas meddelandet Stang bat-
teriluckan pa display- och mandverenhe-
tens display. Trucken ror sig inte.

Utjdmningsladdning att bevara
batteriets kapacitet

Utjdmningsladdningar sékerstaller att ojamnt

laddade battericeller laddas jamnt igen. Pa sa
satt bevaras livslangden pa batteriet och bat-
terikapacitet.

En utjagmningsladdning ska utforas i enlig-
het med batteritillverkarens instruktioner flera
ganger i manaden efter den vanliga laddning-
en.

@ oBS!

Beroende pa batteriladdaren som anvénds
kanske inte utidgmningsladdning pabdrjas forr-
an 24 timmar har forflutit. Darfor &r en period
aa inga skift ar i gang, sasom helgen, idealisk
for att utfora ugamningsladdningen.

— Las informationen i bruksanvisningen for
laddaren géllande hur du utfor en utjam-
ningsladdning.

Starta utjamningsladdningen

— Ladda batteriet.

— Lamna batteriet i laddaren efter laddningen.

Batteriladdaren forblir paslagen. Beroende pa
typ av laddare pabdrjas utjgmningsladdningen
mellan 6 och 24 timmar efter slutet av den
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Hantering av blysyrabatteriet

faktiska laddningsprocessen. Utjgmningsladd-
ning tar upp till 2 timmar.

— Se bruksanvisningen fran batteriladdarens
tillverkare.

Avsluta utjamningsladdningen

Utjamningsladdning avslutas automatiskt. Om
batteriet behdvs under den har processen kan
du avbryta utjgmningsladdningen genom att
trycka pa "stoppknappen" pa batteriladdaren.

— Se bruksanvisningen fran batteriladdarens
tillverkare.

A VARNING!

Skador pa kontaktdon ar méjligt!

Om du kopplar ifran laddningskabeln medan batteri-
laddaren ar paslagen kommer det att ge upphov till
en ljusbage. Detta kan leda till eroderade kontakter
vilket avsevart minskar kontakternas livslangd.

— Stang av batteriladdaren innan du kopplar loss
laddningskabeln.

Stang av batteriladdaren.

Koppla bort batteriets hankontakt fran an-
slutningen pa batteriladdaren.

Sétt i batteriets hankontakt helt i anslutning-
en pa trucken.

Indikator for batteriunderhall for
blybatterier (variant)

Om trucken ar utrustad med batteriunderhalls-
indikator (variant) dvervakas blybatteriets sy-
raniva permanent via sensorer.
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Anvandning

Hantera gelbatteriet

Om syranivan ar for lag visas meddelandet >
Kontrollera batterisyranivan pa
displaymandéverenheten.

A
£D A
A VARNING! — 0,09 m
Risk for skador pa blybatteriet! 3,3° )\ Testa batteriets
- . P, L1 ] | syraniva
Om syranivan i en eller flera battericeller &r for lag EE————
skadas blybatteriet och lagrad energi gar forlorad.
— Du far inte fortsatta att anvanda trucken med det
batteriet.
— Kontrollera syranivan och korrigera vid be-
hov, se avsnittet "Kontrollera batteriets (&)
—

skick, syraniva och syradensitet" i kapitlet
"Hantera batteriet".

Om en sensor slutar fungera visas meddelan- [>
det Overvakar: Elsystem.

Du far inte fortsatta anvanda trucken med det =N .

batteriet. Funktionerna for kérning och hydrau-
lik &r avaktiverade.
_ 5 Overvakning

Parkera trucken sakert. Eloktronik
— Lat det auktoriserade servicecentret repare- ]

ra eventuella fel.

VAN
@
|

Hantera gelbatteriet

Allmant

Till skillnad fran blybatterier ar gelbatterier i
stort sett underhallsfria. Med gelbatterier be-
hoéver du inte fylla pa mer destillerat vatten.
Elektrolyten ar i gelform och till skillnad fran
konventionella blybatterier ar den inte i flytan-
de form. Och darfor producerar gelbatterier
heller inte knallgas under laddningsprocessen.

Dessa fordelar kommer dock pa bekostnad
av mangden anvandbar energi i batteriet. Ett
konventionellt blybatteri kan anvénda 80 % av
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energin i batteriet, men gelbatterier utnyttjar
endast 60 %. A andra sidan ar gelbatterier
sakra mot djup urladdning pa grund av deras
utformning (enligt DIN 43 539, del 5).

Hantera gelbatteriet

ID

Gelbatterier ar markta med férkortningen
"PzV". Det star att finnas pa batteriets typskylt.

Séakerhetsforeskrifter for hantering av
batteriet

— Om en laddningsstation for gelbatterier in-
stalleras ska du folja relevanta lagar och
regler i det land déar de anvands.

A VARNING!

Risk for skador pa batteriladdaren!

Komponenter kan skadas om batteriladdaren ansluts
eller anvands pa fel satt.

— Folj anvisningarna fér laddningsstation eller batte-
riladdare och batteri.

Krav for laddaren

Ett gelbatteri kréver en hogfrekvensladdare.
Det innebar att gelbatteriet inte kan laddas
med en laddare for konventionella blybatterier.
Darfor har laddningsuttaget pa gelbatteriet ett
speciellt gront kodningsstift. Det har kodnings-
stiftet sakerstaller att det endast ar mgjligt for
en laddare for gelbatterier att bilda en anslut-
ningsenhet.

A VARNING!

Risk for skada pa gelbatteriet!

Ett gelbatteri far endast laddas med laddare som
godkants for gelbatterier. En annan laddare kan ska-
da eller helt férstora batteriet.

— Tainte bort, byt eller konvertera kodstiftet i batte-
riladdningskontakten.

— Anvand endast laddare som ar godkanda for gel-
batterier.
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Hantera gelbatteriet

Underhalispersonal

Endast personal som utbildats for detta anda-
mal far:

+ ladda batteriet

* byta ut batteriet

Detta arbete maste utféras enligt batteritillver-
karens och laddarens instruktioner.

— Folj tillverkarens anvandaranvisningar for
batteriet och laddaren.

— Folj féljande sakerhetsforeskrifter nar du
laddar eller byter batteriet.

Risk for klam-/skarskador!

Batteriet &r mycket tungt. Det finns risk for allvarlig
skada om nagon kroppsdel fastnar under batteriet.

Det finns en risk for skada om nagon kroppsdel kilas
fast mellan batteriluckan och kanten pa chassit nar
batteriluckan stangs.

— Anvand alltid skyddsskor nér du byter ut batteriet.

— Sténg bara batteriluckan om det inte finns nagra
delar av kroppen mellan batteriluckan och kanten
pa chassit.

— Batteriet far endast bytas i 6verensstam-
melse med anvisningarna i dessa anvanda-
ranvisningar.

— Vid laddning och underhall av batteriet ska
tillverkarens bruksanvisning for batteriet och
batteriladdaren foljas.

Batteriets vikt och dimensioner

A FARA!

Véltrisk pa grund av andrad batterivikt

Batteriets vikt och dimensioner paverkar industri-
truckens stabilitet. Nar du byter batteri far viktférhal-
landena inte dndras. Batterivikten maste halla sig
inom angivet viktintervall pa namnskylten.

— Ta inte bort eller &ndra platsen for ytterligare bal-
lastvikter.

— Notera batterivikten.
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Skador pa kablar och batteriets hankon-
takt
A VARNING!

Det finns risk for kortslutning om kablarna ar skada-
de.

Hantera gelbatteriet

Klam inte batterikabeln vid stdngning av batteriluck-
an.

— Kontrollera att batterikabeln inte ar skadad.

— Se till att batterikablarna inte skadas nar du tar
bort eller ansluter batteriet.

— Setill att batterikabeln inte kommer i kontakt med
batteriluckan.

A VARNING!

Risk for skador pa batteriets hankontakt!

Om batteriets hankontakt kopplas ur eller ansluts
medan nyckelbrytaren ar paslagen eller batteriladda-
ren belastas, kommer en ljusbage eller hoppgnista
att alstras vid batteriets hankontakt. Detta kan leda
till korrosion pa kontakterna och kan avsevart minska
kontakternas livslangd.

— Sla av nyckelbrytaren eller batteriladdaren innan
batteriets hankontakt kopplas ur eller ansluts.

— Koppla inte ifran batteriets hankontakt under be-
lastning, férutom i nédsituationer.

Att ladda gelbatteriet

Laddningsproceduren ar i princip densamma
som for ett blybatteri. Inga skyddsatgarder
kravs dock for utslapp av knallgas.

— Parkera trucken pa ett sakert satt.
— Oppna batteriluckan helt.
— Koppla bort batteriets hankontakt.

— Lagg inga metallféremal eller verktyg pa
batteriet.

— Kontrollera batterikablarna med avseende
pa skador. Vid behov bor batteriets kablar
bytas av det auktoriserade servicecentret.

— Anslut den kvinnliga kontakten pa batteriet
till kontakten pa batteriladdaren.

— Justera batteriladdarens instaliningar enligt
batterikapaciteten for gelbatteriet.

— Starta batteriladdaren.
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Hantera gelbatteriet

@ OBS!

FOlj informationen i anvdndaranvisningarna for
batteriet och batteriladdaren.

Efter laddning
A VARNING!

Risk for skador pa delar!

— Stang av batteriladdaren innan du kopplar loss
laddningskabeln.

— Stang av batteriladdaren.

— Koppla ur batteriladdarens stickkontakt fran
batteriets honkontakt.

— Anslut batteriets honkontakt till industri-
trucken.

A VARNING!
Om kablarna &r skadade finns risk for kortslutning!

Kléam inte batterikabeln vid sténgning av batteriluck-
an.

— Settill att batterikabeln inte kommer i kontakt med
batteriluckan.

— Stang batteriluckan. Nar du gor det, se till
att inga kablar klams mellan chassit och
batteriluckan.

Batteriluckan maste sitta fast ordentligt.

Trucken har en dorrkontaktbrytare for batteri-
luckan. Om batteriluckan inte ar helt stangd
visas meddelandet Stang batteriluckan pa dis-
playmandverenhetens display. Industritrucken
ror sig inte.
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Hantering av litiumjonbatteriet

Hantering av litiumjonbatteriet
Sakerhetsféreskrifter for hanter-
ing av litiumjonbatteriet

Atgarder vid forsta hjalpen

Risk for skadal
Gasutslapp kan leda till andningssvarigheter.

Atgarder som kravs om gas eller vatska
tranger ut

— Sorj omedelbart for god ventilation eller ga
ut i friska luften: i allvarligare fall kontaktas
lakare omgaende.

Hudirritation kan uppsta vid kontakt med hu-
den.

— Rengor noggrant huden med tval och vat-
ten.

Ogonirritation kan uppsté vid kontakt med
dégonen.

— Skolj omedelbart 6gonen ordentligt med
vatten i 15 minuter och kontakta sedan en
lakare.

Underhallspersonal

Litiumjonbatteriet ar praktiskt taget underhalls-
fritt och kan laddas av foéraren.

— Om du har fragor, kontakta det auktorisera-
de servicecentret.

— Hanteringsinstruktionen till batteriet och
anvandaranvisningarna till batteriladdaren
maste foljas.

— Folj féljande sakerhetsforeskrifter vid under-
hall, laddning och byte av batteriet.
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Hantering av litiumjonbatteriet

Risk for klam-/skarskador!

Batteriet &r mycket tungt. Det finns risk
for allvarlig skada om nagon kroppsdel
fastnar under batteriet.

Om nagra kroppsdelar kilas fast mellan
batteriluckan och kanten pa chassit nar
batteriluckan stangs, kan detta leda till
personskador.

— Anvand alltid skyddsskor nar du byter
ut batteriet.

— Stang batteriluckan bara om det inte
finns nagon del av kroppen mellan
batteriluckan och kanten pa chassit.

Batteriet far endast bytas i 6verensstammel-
se med anvisningarna i dessa anvandaranvis-
ningar.

— Vid laddning och underhall av batteriet, folj
tillverkarens underhallsinstruktioner for bat-
teriet och batteriladdaren.

Brandskyddsatgarder
A FARA!

Risk fér skada, kortslutning och explosion!

— Lagg inga metallféremal eller verktyg pa batteriet.
— Undvik 6ppna lagor och rok inte.

A FARA!
Okad brandrisk!

Skadade litiumjonbatterier utgér en dkad
brandrisk.

| héndelse av brand ar stora mangder
vatten det basta alternativet for att kyla
ned batteriet.

— Utrym den brinnande lokalen sa fort som
méjligt.
— Vadra lokalen dar branden intraffade or-

dentligt, eftersom forbranningsgaserna som
bildas kan vara fratande om de andas in.

— Informera brandkaren om att litiumjonbatte-
rier paverkas av branden.

— Folj batteritillverkarens information betraf-
fande proceduren i handelse av en brand.
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Hantering av litiumjonbatteriet

Batteriets vikt och matt

A FARA!

Viltrisk pa grund av andrad batterivikt!

Batteriets vikt och matt paverkar gaffeltruckens stabi-
litet. Nar du byter batteri far viktférhallandena inte
andras. Batterivikten maste halla sig inom angivet
viktintervall pa namnskylten.

— Tainte bort eller &ndra platsen for ytterliga-
re ballastvikter.

— Observera batterivikten.

Allmanna sakerhetsforeskrifter for litiu-
mjonbatterier

Féljande sakerhetsforeskrifter galler allmant
for anvandning av litiumjonbatterier.

— Folj specifikationerna som anges i batteritill-
verkarens sakerhetsdatablad.

— Skydda batteriet mot mekaniska skador for
att férhindra invandig kortslutning.

— Om batterierna har de allra minsta yttre
skador, avfallshantera dem enligt de be-
stdmmelser som galler i det land dar de
anvands.

— Utsatt inte batterierna direkt for kontinuerligt
hoga temperaturer eller varmekallor, t.ex.
direkt solljus.

— Utbilda anstéllda i hur de hanterar litiumjon-
batterier korrekt.
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Hantering av litiumjonbatteriet

Litiumjonbatterier "GGS litiumjon 80 V BG 7"
36,2 kWh och 118,4 kWh

4

1 Batterihankontakt 4 Underhallslucka till teknikutrymmet
2 Lyftoglor 5 Sakerhetsventil
3 Display 6 Diagnostikanslutning

Olycksrisk pa grund av forsvagade lyftoglor.

Om bdjda lyftéglor ratas ut forlorar de sin hallfasthet.
Lyftoglorna klarar da inte att hantera batteriets vikt.
Batteriet kan falla.

— Réta inte ut bojda lyftoglor.

— Bdjda lyftdglor ska bytas ut av ett auktoriserat ser-
vicecenter.

@ OBS!

Nar du byter till litiumjonbatterier ska du lta
truckens elektronik anpassas av ett auktorise-
rat servicecenter.

N TN
STILL



Hantering av litiumjonbatteriet

Foreskrifter for férvaring av litiu-
mjonbatterier

@ oBs!

Litiumjonbatterier ar klassade som farfigt gods
enligt klass 9.

Féljande rekommendationer géller:

« Forvara om mojligt batterierna pa markniva
sa att de inte kan skadas om de faller

« Forvara batterierna i ett avskilt omrade som
ar l[ampligt for brandskydd (container eller
sakerhetsskap)

» Forvara batterierna i en temperatur mellan
+15 och +30 °C och luftfuktighet pa 0 % till
80 %

Folj foljande foreskrifter for séker forvaring av
batterierna:

— Forvara batterierna fasta pa pallar och sa-
krade mot att valta.

— Ta hansyn till golvets maximala lastkapa-
citet i forvaringsutrymmet, se tillverkarens
specifikationer for batterivikt

— Skydda batterier mot fukt genom att inte
forvara dem direkt pa golvet

— Forvara batterier utanfér byggnader pa
grund av brandrisken

— Forvaras i ett svalt, torrt och val ventilerat
utrymme

— Utsétt aldrig batteriet for temperaturer under
-35 °C eller 6ver 80 °C.

Langa lagringsperioder under =10 °C eller
over 50 °C har en negativ inverkan pa batte-
riets livslangd.

Kontrollera batteriets laddningsstatus efter
tre manader, och ladda vid behov

Sparra av relevant lageromrade

Endast personer som ar medvetna om ris-
kerna och sakerhetsforeskrifterna far kom-
ma at detta omrade

— Skyddas mot direkt solljus

Skyddas mot nederbdord
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Hantering av litiumjonbatteriet
— Forvaras pa ett satt som skyddar batterier-
na mot kortslutningar

— Forvara batterierna pa ett sékert avstand
fran brandfarliga material

— Forvara inte batterierna tillsammans med
metallféremal

— Forvara litiumjonbatterier separat fran andra
typer av batterier (ingen blandad férvaring)

— Hall ett sékerhetsavstand pa minst 2,5 m till
andra saker

— For att undvika en djupurladdning, folj an-
visningarna fran batteritillverkaren gallande
max. tillaten lagringsperiod

— Om du har fragor, kontakta det auktorisera-
de servicecentret.
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Hantering av litiumjonbatteriet

Kontrollera batteriets laddnings-
status
Litiumjonbatteriets laddningsstatus kan avla-

sas pa truckens display- och mandverenhet
och pa litumjonbatteriets display.

Avlésning av display- och manéveren- [
heten

— Lé&gg i parkeringsbromsen. ] E
Sla pa nyckelbrytaren.
]

Las av laddningsstatusen fran skarmen.

— Ladda ett urladdat eller delvis témt batteri. 2

Betydelsen av férgerna pa displayen
1 Gront:
Laddningsstatusen ar > 10 %.
Batteriet &r tillrackligt laddat 3 |I
2 Gult:
Laddningsstatusen ar < 10 %.
Ladda batteriet snarast. 6219 003,078

3 Rott:

Sluta arbeta. Ladda batteriet omedelbart.
Batteriet riskerar djupurladdning.

Lasa av batteriindikatorn >

Batteriindikatorn sitter pa sidan av batterifack- 1
et. Precis som display- och man&verenhet
visar batteriindikatorn litiumjonbatteriets ladd-
ningsstatus. Varningar ges bara pa denna bat-
teriindikator. 0
2

— Kontakta det auktoriserade servicecentret
vid fragor.
/ ©

Lysdioder fér laddningsstatus

Nar batteriet ansluts till trucken och trucken
slas pa, visar laddningsstatuslysdioderna (3)

laddningsstatusen i steg om 10 %. Laddnings- 3
statuslysdioderna kan lysa med grént och rott
sken . 6209_003-002
» En laddningsstatus pa 0 % till 20 % anges 1 Servicelysdiod (réd)
med en rod stapeldel. 2 Temperaturlysdiod (gul/rod)

Om denna stapeldel blinkar &r batteriets 3 Lysdioder for laddningsstatus (r5d/grén)

laddningsstatus < 2 %.
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Hantering av litiumjonbatteriet

Trucken kan inte langre koras.
+ En laddningsstatus pa > 20 % till 30 % ang-
es med gula stapeldelar.

 En laddningsstatus pa > 30 % till 100 %
anges med grona stapeldelar

Nér du laddar lyser lysdioderna for laddnings-
status (3) gront med ett vandrande ljus.

Servicelysdiod

Servicelysdioden (1) lyser med rétt sken om
batterifunktionen ar kraftigt begransad eller
batteriet &r obrukbart.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret.

Temperaturlysdiod

Temperaturlysdioden (2) visar pa en 6kad
temperatur. Batteriets effekt ar reducerad.
Lysdioden forblir tand tills temperaturen sjunkit
till det normala omradet. Lysdioden slocknar
sa snart temperaturen sjunker till det normala
omradet igen.

Férg pa lysdiod | Orsak Konsekvens
. En nagot forhdjd temperatur .

Blinkar gult (> 60°C) Minskad motoreffekt
Konstant gul Forhojd temperatur (> 65 °C) Avstangd

Blinkar rétt Kraoftlgt férhéjd temperatur (> Avstéingd

70 °C)
. Kraftigt forhojd temperatur x
Konstant rod (>75°C) Avstangd

Procedur om ett litiumjonbatteri har en
lag laddningsniva

Risk for skada pa eller forstorelse av komponenter!

Djupurladdning kan orsaka permanenta skador pa ett
litiumjonbatteri eller géra det obrukbart.

— Ladda alltid batteriet i god tid och lat inte ladd-
ningsnivan sjunka under 10 %.

For att undvika djupurladdning av litiumjonbat-
teriet infors prestandabegransningar nar batte-
riets laddningsstatus ar < 10 %.

N TN
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Hantering av litiumjonbatteriet

— Om batteriets laddningsstatus sjunker un-
der 15 %, kor till laddningsstationen och
ladda batteriet.

Det finns ingen elektrisk bromshjalp nar batteriet ar
avstangt!

Drivenheterna ar stromldsa nar batteriet stangs av
automatiskt.

Trucken halls inte stillastdende av den regenerativa
bromsen om den ar i en sluttning.

— Anvand fardbromsen om du vill bromsa.

— Om batteriet stédngs av, bogsera trucken till
laddningsstationen.

— Ladda batteriet.

Ladda litiumjonbatteriet
A VARNING!

Risk for skador pa delar.

Felaktig anslutning eller felaktig anvandning av ladd-
ningsstation eller batteriladdare kan orsaka skador
pa delarna.

— Folj anvisningarna for laddningsstation eller batte-
riladdare och batteri.

A VARNING!

Risk for skador pa delar.

Om du anvander batterihankontakter och batterilad-
darkontakter fran olika tillverkare kan det leda till ska-
dor. De ér inte avsedda att anvandas tillsammans.

— Anvand batterihankontakter och -laddarkontakter
fran samma tillverkare.

— Om kontakterna ar fran olika tillverkare ska du
kontakta ett auktoriserat servicecenter.

STILL



Hantering av litiumjonbatteriet

A VARNING!

Risk for skador pa delar.

Skador och fororeningar pa batteriets hankontakt el-
ler kontakten pa batteriladdaren kan leda till att mot-
svarande del slits i fortid.

— Fore varje laddningsprocess maste du kontrollera
bada sidorna av anslutningsenheten mellan batte-
riladdaren och batteriet for att se till om det finns
nagra skador eller féroreningar.

— Avlagsna eventuella féroreningar omedelbart.

— Om anslutningsenheten ar skadad far du inte fort-
sétta anvanda den. | sa fall kontaktar du ett aukto-
riserat servicecenter for att reparera den.

@ OBS!

FOr att undvika djupuriaddning av litiumjonbat-
teriet infors prestandabegrénsningar ndr batte-
riets laddningsstatus sjunker till en viss niva.
Ladda batteriet innan laddningsnivan sjunker
under 15 %.

For att avldsa batteriets laddningsstatus, se
avsnittet "Kontrollera batteriladdningsstatus”.

— Parkera trucken sakert.

Oppna batteriluckan helt.

Koppla bort batteriets hankontakt.

Undvik 6ppna lagor. ROk inte under arbetet.

— Kontrollera batterikablarna med avseende
pa skador. Vid behov bor batteriets kablar
bytas av det auktoriserade servicecentret.

A FARA!

Risk fér skada, kortslutning och explosion!
Lagg inga metallféremal eller verktyg pa batteriet.

Undvik 6ppna lagor.
R&k inte under arbetet.

Koppla bort batteriets hankontakt fran kon-
takten pa batteriladdaren.

— Starta batteriladdaren.

Laddningsprocessen startar automatiskt. Dis-
playen indikerar laddningsprocessen genom
att tdnda lysdioderna med ett vandrande ljus.

N TN
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Hantering av litiumjonbatteriet

Batteriladdaren visar nar batteriet ar fulladdat.
Du far endast koppla ifran batteriet fran batte-
riladdaren nér det inte finns nagot stromflode.

Batteriet har ingen minneseffekt. Darfor kan
det laddas oavsett laddningsstatus utan att
batteriets kapacitet paverkas.

Vid omgivningstemperaturer under 0 °C tar
laddningen mycket léangre tid.

@ oBsS!

FOlj informationen i anvdndaranvisningarna for
batteriet och batteriladdaren.

STILL



Hantering av litiumjonbatteriet
Batteriluckan kan lasas i 6ppet lage med en
fastbygel.

— Dra fastbygeln (1) uppat. Ta bort fastbygeln
fran dess stodfaste (2) pa batteriluckan.

— Svang fastbygeln (1) utat medurs.

— Klam fast fastbygeln (1) i stédringéglan(3)
pa trucken.

Batteriluckan lases i ett aningen 6ppet lage.

— Stang batteriluckan och svéng tillbaka fast-
bygeln (1) pa plats. Las fastbygeln (1) i
stodfastet (2) pa batteriluckan.

Efter laddning
Batteriladdaren sténgs av automatiskt.

— Oppna batteriluckan. Las batteriluckan i 6p-
pet lage.

— Koppla bort batteriets hankontakt fran an-
slutningen pa batteriladdaren.

— Sétt i batteriets hankontakt helt i anslutning-
en pa trucken.

A VARNING!

\/ Det finns risk for kortslutning om kablar-
I na &r skadade.

Klam inte batterikabeln vid sténgning av
batterikapan.

— Se till att laddningskabeln inte kom-
mer i kontakt med batterikapan.

>

[

/ [ W)

STILL



Anvéndning

Hantering av litiumjonbatteriet

— Sténg batteriluckan. Nar du gor det, se till >
att inga kablar klams mellan chassit och
batteriluckan.

Trucken ar utrustad med en dorrkontaktbryta-
re for batteriluckan. Om batteriluckan inte ar
helt stdngd visas meddelandet Stang bat-
teriluckan pa display- och manéverenhe-
tens display. Trucken rér sig inte.

STILL



Byta och transportera batteriet

Byta och transportera batteriet

Allman information om byte av
batteri

A VARNING!

Det finns risk for att komponenter skadas av lyfttillbe-
hoér och batteri om det rullar ivag!

Lyfttillbehdr och batteri kan rulla ivag pa ett okontrol-
lerat satt om underlaget dar batteriet lyfts ur inte ar
vagratt och plant och har tillracklig barighet.

— Fdlj lyfttillverkarens anvisningar.

— Ta alltid bort batteriet pa underlag som ar vagratt
och plant och har tillracklig lastkapacitet.

Batterier kan tas bort med en truck och med
en batteribytesram.

Den anvanda lastbarande utrustningens last-
kapacitet ska minst motsvara batteriets vikt
(se batteriets namnskylt).

Batterikabelns tvarsnitt pa "High
Performance"-varianten

Om trucken &r utrustad med "High Performan-
ce"-varianten har komponenterna en hogre
stromférbrukning.

A VARNING!

Risk for 6verhettning av batterikabeln.

Pa grund av den hoga stromforbrukningen maste
ledarnas tvarsnittsarea i batterikabeln vara minst
70 mm2.

— Settill att alla batterier som anvénds har en

batterikabel dar ledarnas tvarsnittsarea ar minst
70 mm2.

@ oBS!

Om olika batterier anvénds vid vaxlande batte-
ridrift ska du alltid se till att alla batterier som
anvands har en batterikabel dér ledarnas tvé-
rsnittsarea dr minst 70 mm?P.

N TN
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Byta och transportera batteriet

Byta till en annan batterityp

Trucken kan konverteras till en annan batteri-
typ och kapacitet.

Det nya batteriets kapacitet och den nya bat-
teritypen maste stallas in i display- och mané-
verenheten.

» Om du inte gor det kan inte det aktuella
batteriets urladdningsstatus faststéllas. Bat-
teriets laddningsniva visas inte korrekt.

« | varsta fall kan djupurladdning skada batte-
riet.

Med hjalp av sin atkomstbehorighet kan den
truckansvarige stélla in det nya batteriets ka-
pacitet och den nya batteritypen i display- och
mandverenheten.

— Anvéand endast litiumjonbatterier som har
godkants av STILL fér anvandning med den
har trucken.

Stalla in ny batterikapacitet och den nya
batteritypen

— Stanna trucken.

— Lagg i parkeringsbromsen.

Tryck pa knappen E.
— Tryck pa programknappen .

Den forsta menynivan visas.

Aktivera "Behdrighetsniva truckansvarig".

Tryck pa programknappen Fordonsin-
stdllningar J&.

Tryck pa programknappen Batteri.

Tryck pa programknappen Batterityp.

Batterityperna visas i listan.

Valj batterityp genom att trycka pa lamplig
programknapp.

Aterga till menyn Batteri.

Tryck pa programknappen Kapacitet.

Anvéand programknapparna om du vill ange
och bekrafta batterikapacitet pa batteriets
namnskylt.

Stang av trucken och sla pa den igen.

I y
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Byta och transportera batteriet

De andrade installningarna aktiveras nar
trucken slas pa.

Anpassa till litiumjonbatterier

Om trucken ar utrustad med en blysyra-batte-
ri pa fabriken, kan trucken modifieras for att
anvanda litiumjonbatteri. Modifieringen maste
utféras av auktoriserat servicecenter.

Det auktoriserade servicecentret anpassar
truckens elektronik sa att den fungerar med
litiumjonbatterier.

Dar ingar:
« Kabelstammen

+ Batteriets hankontakt och kontaktdonet
« Justering av display- och mandverenheten
— Anvand endast litiumjonbatterier som har

godkants av STILL fér anvandning med den
har trucken.

Oppna och sténga batteriluckan >

Oppna batteriluckan

- Fatta tag i handtaget (1) pa batteriluckan.
Oppna batteriluckan genom att dra den ba-
kat.

Batteriluckans gangjarn haller luckan i 6ppet
lage.

6301_003-014

N TN
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Byta och transportera batteriet

Lasa fast batteriluckan i ett aningen 6p- >
pet lage

Batteriluckan kan lasas i ppet lage med en
fastbygel.

Dra fastbygeln (1) uppéat. Ta bort fastbygeln
fran dess stodfaste (2) pa batteriluckan.

Svang fastbygeln (1) utat medurs.

Klam fast fastbygeln (1) i stédringdglan(3)
pa trucken.

Stang batteriluckan och svang tillbaka fast-
bygeln (1) pa plats. Las fastbygeln (1) i
stodfastet (2) pa batteriluckan.

Stanga batteriluckan

q!‘ Nar batteriluckan sténgs kan kroppsde-

lar komma i klam. Det finns risk for klam-
skador!

Nar du stanger batteriluckan far inget
hamna mellan batteriluckan och kanten
pa chassit.

— Stang batteriluckan forsiktigt.

— Settill att inga kroppsdelar kommer i
klam nér batteriluckan stangs.

Nar du stanger batteriluckan kan batteri-
kabeln komma i klam. Det finns risk for
kortslutning till f6ljd av att batterikabeln
blir klamd eller avklippt!

-\&

Nar du stanger batteriluckan far inget
hamna mellan batteriluckan och kanten
pa chassit.

— Stang batteriluckan forsiktigt.

kabeln inte &r i vagen.

— Stang batteriluckan bara om batteri- / /

—

6301_003-012
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Byta och transportera batteriet

Olycksrisk pa grund av att batteriluckan ar 6ppen!

Om batteriluckan ar olast kan den 6ppnas om truck-
en gor en kraftig inbromsning. Om batteriluckan &pp-
nas under kérning finns det risk for skador vid en
kollision.

— Sakerstall att batteriluckan ar ordentligt stangd.
— Trucken far kéras endast da batteriluckan &r last.

A FARA!

Livsfara om batteriet glider ut!

Batteriet kan falla ut om batteriluckan inte &r Iast och
trucken valter. Batteriet kan falla pa foraren!

— Sakerstall att batteriluckan ar ordentligt stangd.
— Trucken far kdras endast da batteriluckan &r last.

@ OBS!

Oppningarna i luckan (vid pilen) krévs fér ven-
tilationen och far inte tdppas igen.

— Om batteriluckan ar helt 6ppen, ta tag i bat-
teriluckans handtag och éppna den lite till.

Da frigors sparren i gangjarnet.

— Stang batteriluckan for hand tills den hakar
fast i laset.

Batteriluckan maste sitta fast ordentligt.

Trucken ar utrustad med en dérrkontaktbryta-
re for batteriluckan. Om batteriluckan inte ar
helt stdngd visas meddelandet Stang bat-
teriluckan pa display- och mandverenhe-
tens display. Trucken rér sig inte.

@ OBS!

Det auktoriserade servicecentret kan ange pa-
rametrar for den hér instéllningen sa att truck-
en kors i 3 km/h ndr batteriluckan &r dppen.
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Byta och transportera batteriet

Sarskilda anvisningar for instal- >
lation av litiumjonbatteriet

Med undantag av foljande sarskilda anvisning-
ar byts litiumjonbatterier pa samma satt som
blysyrabatterier.

— Tryck ned lyftdglorna innan du satter i batte-
riet i batteriutrymmet. Se till att lyftdglorna
inte sticker ut.

Lyftdglorna kan bojas i handelse av en kolli-
sion med truckens chassi.

— Installera litiumjonbatteriet med displayen
vand mot truckens utsida sa att den kan
lasas nar batteriluckan eller batterikapan ar
Oppen.

— Lagg batterikabeln pa batteriet. Se till att
kablarna inte kommer i kontakt med truck-
ens chassi under installationen.

Byta batteriet med hjélpaven >
truck

Férberedelse

Olycksrisk!

Den anvanda truckens lastkapacitet ska minst mots-
vara batteriets vikt (se batteriets namnskylt).

— Observera namnskyltarna pa batteribytesramen.

— Innan du lyfter upp batteriet ska truckens
gafflar justeras till att passa éppningen i
chassit (A). Tryck ihop gaffelarmarna, till
storsta mojllga avstand. 6219_003-123

Gaffelarmarna far inte flyttas under batteriet
langre an chassidppningens langd (B = max.
850 mm).

Det ar praktiskt att markera detta matt (B)
(maétt fran gaffelspetsarna) pa gaffelarmarna.
Ta bort batteriet

— Parkera trucken pa ett sékert satt och stang
av den.

I y
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Byta och transportera batteriet

— Oppna batteriluckan.

A VARNING!

Risk for skada pa delar!

Om du kopplar bort batteriets hankontakt med tand-
ningslaset paslaget (under belastning) ger det upp-
hov till en ljusbage. Detta kan leda till eroderade kon-
takter vilket avsevart minskar kontakternas livslangd.

— Sla av tandningen innan du kopplar ifran batteriets
hankontakt.

— Koppla bort batteriets hankontakt.

q!‘ Risk for klam-/skarskador!

I Ingen far sta omedelbart bredvid batteri-
et eller mellan batteriet och trucken nar
batteriet tas bort och sétts tillbaka.

A VARNING!

\}/ Risk fér skadal
I — Placera batterikabeln pa batteriet sa
att den inte klams nar batteriet tas
bort eller satts dit eller nar batteriluck-
an stangs.
6301_003-006
— Oppna batterilasen (1). >

@ OBS!

Om batterildasen inte kan dppnas for hand kan
au anvénda kopplingssprinten (2) frén motvik-
ten som en forldngning av spaken.

— Kor trucken forsiktigt under batteriet.

— Lyft batteriet forsiktigt tills den bibehaller ett
tillrackligt avstand fran anliggningsytan och
fran chassit ovanfor.

— Placera gaffelarmarna vagratt.

A VARNING!
Risk for skada!

— Sank ned batteriet omedelbart om det stdter emot
chassit ovanfor.

6301_003-007

— Talangsamt bort batteriet fran batteriutrym-
met.

N TN
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Byta och transportera batteriet

Transportera och séatta ned batteriet

Risk for klam-/skarskador!

Batteriet ska transporteras mycket forsiktigt, dvs.
med lag fart med langsamma styrmandvrer och for-
siktig bromsning.

— Anvand inte metoderna som beskrivs har for att
transportera batteriet langre strackor.

— Transportera batteriet till den bestdmda lag-
ringsplatsen.

A VARNING!

Risk for skadal

Batteriet ska forvaras pa ett lampligt balkstod eller pa
en lamplig stallning.

Batteriet far inte forvaras pa trabalkar eller liknande
foremal.

— Satt ned batteriet.

Installera batteriet
— Lyft upp batteriet och flytta det till trucken.

A VARNING!

Risk for skada pa delar!

Om lyftéglorna sticker ut fran litiumjonbatteriet (vari-
ant) slar de emot truckens chassi och bgjs.

— Innan du satter i litiumjonbatteriet (variant) ska du
trycka ned lyftoglorna i traget och se till att de inte
sticker ut.

@ oBs!

Réta infe ut eventuellt béjaa lyftdglor. Lat ett —_
auktoriserat servicecenter byta ut dem. N 5301 ooz 010

— Satt forsiktigt ned batteriet i batteriutrym-
met.

Nar du gor det, se till att

« Batterikabeln placeras ovanpa batteriet in-
nan batteriet satts ned for att den inte ska
komma i klam nar batteriet satts i

+ Den lastbarande utrustningen ar i rat vinkel
mot trucken
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Byta och transportera batteriet

 Avstanden ska vara desamma under hela
tiden da batteriet sétts tillbaka, och for att
se till att batteriet monteras tillrackligt djupt

« ska displayen pa litiumjonbatteriet (variant)
peka mot batteriluckan.

A FARA!

q!‘ Risk for klam-/skérskador!

I Undvik att placera dina héander mellan
batteriet och chassit medan du satter i
batteriet.

A VARNING!

\% Risk for skada!

— Placera batterikablarna pa batteriet
sa att de inte klams nér batteriet tas
bort eller satts dit eller nar batteriluck-
an stangs.

Nar batteriet har placerats korrekt i batteriut-
rymmet:

— Sank forsiktigt ner batteriet.

— Flytta forsiktigt ut Iyfttilloehdren fran batte-
riets undersida.

A VARNING!

Risk for skada pa delar!

Om batteriets hankontakt ansluts nar tndningen ar
paslagen (under belastning) ger det upphov till en
hoppgnista. Detta kan leda till eroderade kontakter
vilket avsevart minskar kontakternas livslangd.

— Koppla inte in batteriets hankontakter med téand-
ningslaset paslaget.

— Se till att tandningen slagits ifran innan du anslu-
ter batteriets hankontakt.

— Se till att batteriets hankontakt och anslut-
ningen ar torra, rena och fria fran framman-
de foremal.
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Byta och transportera batteriet

— Sténg batterilasen.

@ oBs!

Luckan kan endast stdngas ndr batteriet ar
/ast.

F TP

e

=N

o=

en pa trucken.

— Sétt i batteriets hankontakt helt i anslutning- > \\ Q

— Stang batteriluckan.

6301_003-009

Byta batteriet med hjélp av en
batteribytesram (variant)

Olycksrisk!

Den anvanda truckens eller gaffeltruckens lastkapa-
citet ska minst motsvara batteriets vikt och bytesra-
mens vikt.

— Observera namnskyltarna pa batteribytesramen.

I y
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Byta och transportera batteriet

A VARNING!

Risk for skada!

Placera batteribytesramen tillsammans med batteriet
pa ett fast underlag med tillracklig barférmaga.

Placera inte batteribytesramen med batteriet pa ett
mjukt underlag eller i ett rack.

Batteribytesramen (variant) har en férdelaktig
konstruktion som later en truck eller pallsstap-
lare lyfta upp batteriet snabbt. Batteriet blir
kvar pa bytesramen for laddning och férvar-
ing. Bytesramen passar mellan batterifastena
i truckens batteriutrymme. Nar batteriet har
stallts ned pa sina fastanordningar flyttas by-
tesramen tillbaka ut ur trucken.

Ta bort batteriet
— Parkera trucken sakert.

— Oppna batteriluckan.

A VARNING!

Risk for skada pa delar!

Om du kopplar bort batteriets hankontakt med tand-
ningslaset paslaget (under belastning) ger det upp-
hov till en ljusbage. Detta kan leda till eroderade kon-
takter vilket avsevart minskar kontakternas livslangd.

— Sla av tandningen innan du kopplar ifran batteriets
hankontakt.

— Koppla bort batteriets hankontakt.

Risk for klam-/skarskador!

_-,i_

Ingen far sta omedelbart bredvid batteri-
et eller mellan batteriet och trucken nar
batteriet tas bort och sétts tillbaka.

A VARNING!
\% Risk fér skadal
I — Placera batterikabeln pa batteriet sa

att den inte kldams nér batteriet tas
bort eller satts dit eller nar batteriluck-
an stangs.

6301_003-006
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Byta och transportera batteriet

— Oppna batterilasen (1). >

@ oBs!

Om batterildsen inte kan dppnas for hand kan
du anvénda kopplingssprinten (2) frén motvik-
ten som en forldngning av spaken.

— Den maximala lastkapaciteten for bytesra-
men far inte Overskrids.

Den maximala lastkapaciteten for bytesramen
anges pa typskylten.

— Innan du lyfter bytesramen ska du justera
gaffelavstandet.

6301_003-007

— Placera bytesramen (3) under batteriet (2) >
sa att mitten pa batteriet (1) ar i linje med
fordjupningen (4) i bytesramen.

Den har justeringen ser till att batteriet sitter

i mitten pa bytesramen. Batteriet maste place-
ras i mitten pa bytesramen for att bytesramen
ska kunna flyttas in i trucken och for att mins-
ka risken for att batteriet tippar nar det flyt-
tas. Om flera batterier anvands ar det Iampligt
att permanent markera mitten pa batteriet (1)
(t.ex. med hjalp av en tejpremsa).

A VARNING!

Risk for skada pa delar!

— Flytta ramen under batteriet, upp till kanten av 6345003003
stoppet.

— Flytta forsiktigt bytesramen under batteriet.

— Lyft batteriet forsiktigt uppat och ut ur truck-
en. Var uppmarksam pa avstandet till chas-
sit.

— Ta langsamt bort batteriet fran batteriutrym-
met.
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Byta och transportera batteriet

Transportera och sétta ned batteriet

Risk for klam-/skarskador!

Batteriet ska transporteras mycket forsiktigt, dvs.
med lag fart med langsamma styrmandvrer och for-
siktig bromsning.

— Anvand inte metoderna som beskrivs hér for att
transportera batteriet langre strackor.

Batteriet kan (1) sta kvar pa bytesramen (2).
Bytesramen kan sedan anvandas for att satta
ned batteriet.

— Om en understruktur (3) anvénds for att sat-
ta ned batteriet (1) maste du forsakra dig
om att bytesramen (2) inte sticker ut utanfor
batteriet.

— Sétt ned batteriet pa ett stabilt underlag sa
att det star sakert och placera batteriet mot
stoppklackarna pa underredet.

Installera batteriet

Ta bort bytesramen.

Lyft upp ett laddat batteri med hjalp av by-
tesramen och transportera det till trucken.

Placera batterikabeln pa batteriet sa att det
inte kan hamna i klam nar batteriet satts
tillbaka.

Placera batteriet vinkelratt mot trucken.

>

>

6345_003-004

6345_003-002
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Byta och transportera batteriet

A VARNING!

Risk for skada pa delar!

Om lyftdglorna sticker ut fran litiumjonbatteriet (vari-
ant) slar de emot truckens chassi och bgjs.

— Innan du satter i litiumjonbatteriet (variant) ska du
trycka ned lyftoglorna i traget och se till att de inte
sticker ut.

@ oBs!

Rata inte ut eventuellt bojda lyftoglor. Lat ett
auktoriserat servicecenter byta ut dem.

— Satt forsiktigt ned batteriet i batteriutrym-
met.

— Se till att displayen pa litiumjonbatteriet (va-
riant) pekar mot batteriluckan.

— Placera batteriet forsiktigt pa batteriets fas-
tanordningar.

— Ta forsiktigt bort bytesramen fran sin plats
under batteriet.

— Stang batterilasen. >

@ oBs!

Luckan kan endast stdngas nér batteriet &r
last.

A VARNING!

Risk for skada pa delar!

Om batteriets hankontakt ansluts nar tdndningen &r
paslagen (under belastning) ger det upphov till en
hoppgnista. Detta kan leda till eroderade kontakter
vilket avsevart minskar kontakternas livslangd.

— Koppla inte in batteriets hankontakter med tand-
ningslaset paslaget.

— Se till att tandningen slagits ifran innan du anslu- 501005008
ter batteriets hankontakt.

— Se till att batteriets hankontakt och anslut-
ningen ar torra, rena och fria fran framman-
de foremal.
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Byta och transportera batteriet

— Sétt i batteriets hankontakt helt i anslutning- >
en pa trucken.

— Stang batteriluckan.

N TN
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Anvéndning

Byta och transportera batteriet

Byte av batteriet med hjalp av ett
elektriskt batteristativ (variant)

A FARA!

Risk for olycka om batteriet inte har skjutits ut!

Anvandning av ett batteristativ innebar minskat ut-
rymme mellan batteriet och batterikapan. Vid ladd-
ning av blysyrabatterier skapas explosiv knallgas.
Tillrackliga gasmangder maste avlagsnas fran truck-
en. Batteriet maste vara helt utdraget under hela
laddningsprocessen for att gasen ska kunna avlags-
nas. Det &r inte tillatet att ladda blysyrabatterier i
trucken.

— Skjut ut batteriet helt vid laddning.

A FARA!

Batteriets vikt och matt paverkar gaffeltruckens sta-
bilitet.

Andra inga viktfdrhallanden vid byte av batteriet. Bat-
terivikten maste halla sig inom angivet viktintervall
pa namnskylten. Placeringen av extravikter far inte
andras.

Forutsattningar >

-
N

Risk for skador nar du skjuter ut batteriet.

Batteriet skjuts ut till det markerade omradet (1). Ing-
en far vistas inom detta omrade.

Omradet (1) stracker sig 6ver bredden pa batteriut-
rymmet och utskjutningslangden for batteristativet.

— Sta endast i operatorslaget (2).

Féljande villkor galler vid batteribyte med hjalp
av det elektriska batteristativet:

« Omradet (1) dar batteriet tas ut maste vara
fritt fran hinder

» Underlaget maste vara fast, rent och plant

+ Gaffeln maste sakert stallas ned pa marken

« Parkeringsbromsen maste vara atdra-
gen (A)

» Nodstoppsbrytarna pa foérarhytten och bred-
vid mandverenhet for att skjuta ut och dra
tillbaka batteriutskjutningen pa motvikten
ska vara upplasta.

» Forarsatet far inte vara belastat (B)
» Operatoren maste sta i operatérslaget (2)

I y
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Byta och transportera batteriet

@ OBS!

Nér batteriet ar djupt urladdat (mindre &n 10 %
kapacitet) kan det inte skjutas ut pa batterista-
tivet. Anslut i detta fall ett reservbatteri eller ta
bort batteriet ur trucken innan du laddar det.

Ndédavstangningsfunktion vid utskjut-
ning och indragning av batteriet

Nddstoppsbrytaren sitter bredvid mandveren-
het for att skjuta ut och dra tillbaka batteristati-
vet pa motvikten.

— | en nédsituation ska du aktivera néd-
stoppsbrytaren (M) eller koppla ur batteriets
hankontakt (G).

Skjuta ut batteriet

— (A) Lagg i parkeringsbromsen.

— (B) Se till att det inte forekommer nagon
belastning pa satet.

— Oppna batteriluckan.

Risk for skada!

— Oppna batteriluckan sa att laset sakras och luck-
an inte kan sla igen av sig sjalv.

>

STILL



Anvéndning

— (C) Oppna batterilaset enligt pilarnas rikt-
ning.

— (D) Se till att nddstoppsbrytaren ar upplast.

Detta galler aven nodstoppsbrytaren pa forar-
hytten.

— (E) Hall utskjutningsknappen intryckt. Tryck
pa utskjutningsknappen igen och hall in
knappen.

STILL

Byta och transportera batteriet




Byta och transportera batteriet

(F) Batteriet skjuts darefter ut.

Risk for klamskador!

Stick aldrig in handen under batteriet for att ta bort
hinder.

— Dra tillbaka batteriet och ta bort hindret.

— Se till att batterikabeln inte skadas nar bat-
teristativet skjuts ut.

— (G) Koppla loss batteriets hankontakt fran
kontaktdonet pa trucken.

Efter att batteriet skjutits ut helt

— Placera en gummimatta pa alla batterier
som har oskyddade poler eller -anslutningar
for att forhindra kortslutning.

— (H) Ta bort batteriet fran stativet med hjalp
av en lamplig lyftutrustning. Mer information
finns i avsnittet "Transportera batteriet med
kran".

— Parkera trucken pa tillrackligt avstand fran
eventuella hinder for att forhindra att den
skadas nar batteriet lyfts upp med kranen.

>

>
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Byta och transportera batteriet

— () Placera ett fulladdat batteri ordentligt pa >
stativet.

— Se till att batteriet inte sticker ut utanfér kon-
turerna av stativet.

Dra tillbaka batteriet
A VARNING!

Risk for skador pa batteriets hankontakt!

Om batteriets hankontakt &r ansluten nar trucken &r
paslagen (under belastning) ger det upphov till en
hoppgnista. Denna hoppgnista kan skada kontakter-
na och avsevart minska kontakternas livslangd.

— Settill att trucken ar avstangd.

— (J) Ateranslut batteriets hankontakt till kon- >
taktdonet pa trucken.

— (K) Tryck pa och hall in indragningsknap- >
pen. Tryck pa indragningsknappen igen och
hall in knappen.

STILL



Byta och transportera batteriet

(L) Batteristativet skjuts in.

Risk for klamskador!

Stick aldrig in handen under batteriet for att ta bort
hinder.

— Skjut ut batteriet igen.

— Lyft batteriet igen med kranen, svang det at sidan
och ta bort hindret.

@ OBS!

Sldpp tryckknappen om det &r hinder i vdagen
for batteristativet.

— Set till att batterikabeln inte skadas nar bat-
teristativet dras tillbaka.

— (M) Stang batterilaset enligt pilarnas rikt-
ning.

— Stang batteriluckan.

@ OBS!

Om trucken &r utrustad med "FleetManager™-
varianten och den har funktionen ska anvén-
das maste foraren autentiseras. | annat fall
sténgs trucken av efter en viss tid.

STILL



Anvéndning

Byta och transportera batteriet

Transport av blysyrabatteriet >
med kran

.

Det finns risk fér livsfara om man tréffas
av fallande last!

— Sta eller ga aldrig under hangande
last.

Traget for blysyrabatteriet (1) ar utrustat med
fyra lyftoglor. Batteriet far endast transporteras
med hjalp av kran med hjalp av lyftutrustning
och stativsektion (2) som ar lampliga nar det
galler storlek och lastkapacitet.

— Téck batterier med déppna anslutningar med 6210003012
en gummimatta for att undvika kortslutning-
ar.

— Folj anvandaranvisningarna for lyftutrust-
ningen.

— Koppla batteriet (1) till passande lyftutrust-
ning (2).

— Lyft batteriet forsiktigt och se till att det
hanger rakt pa lyftutrustningen.

Lyftutrustningen maste vara vertikal under lyf-
tet sa att inte traget belastas av nagot tryck
fran sidan.

— Sétt ned batteriet forsiktigt.

— Ta bort lyftutrustningen efter att batteriet har
stallts ned.

— Placera inte slak lyftutrustning pa battericel-
lerna, lat den heller inte falla ned pa dem.

STILL



Anvandning
Byta och transportera batteriet

Transportera litiumjonbatteriet >
med kran

.

Det finns risk fér livsfara om man tréffas
av fallande last!

— Sta eller ga aldrig under hangande
last.

Olycksrisk pa grund av forsvagade lyftoglor.

Om bdojda lyftdglor ratas ut forlorar de sin hallfasthet.
Lyftdglorna klarar da inte att hantera batteriets vikt.
Batteriet kan falla.

— Réta inte ut bojda lyftoglor.

— Bojda lyftoglor ska bytas ut av ett auktoriserat ser-
vicecenter.

6210_003-012

Litiumjonbatteriet (1) &r utrustat med fyra ut-
dragbara lyftoglor. Batteriet far endast trans-
porteras med hjalp av kran med hjalp av lyftut-
rustning och stativsektion (2) som &r lampliga
nar det géller storlek och lastkapacitet.

— Dra ut de tva lyftdglorna (1) pa varje sida >
och luta dem mot varandra.

Lyftdglorna ar lasta i detta lage.

— Folj anvandaranvisningarna for lyftutrust-
ningen.

— Fast lyftutrustningen i de fyra lyftdglorna.

— Lyft batteriet forsiktigt och se till att det ®
hanger rakt pa lyftutrustningen.

Lyftutrustningen maste vara vertikal under lyf- ©l
tet sa att inte traget belastas av nagot tryck
fran sidan.

— Satt ned batteriet forsiktigt.

— Ta bort lyftutrustningen efter att batteriet har m o0t 003022
stéllts ned. Lyft upp och frigor lyftdglorna for
att sénka dem.

N TN
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Férberedd fér litiumjonbatteri

Forberedd for litiumjonbatteri

Beskrivning >

Alla elektriska Rx-truckar finns ocksa att be-
stalla som Li-lon ready-versioner (varianter).

Pa de hér truckarna kan det auktoriserade i '.:-:-t' ot
servicecentret enkelt byta ut blybatteriet mot _'+:-‘ . l.o:-'_
ett litiumjonbatteri. LI RO RLON

STILL-litiumjonbatterier &r sérskilda STILL-in- e
novationer och &r anpassade till tillAmpningen .

och trucken i fraga. Det innebar att STILLitiu- I

mjonbatterier uppfyller de hogsta kraven och I = I o I I
uppnar en sarskilt hog kvalitets- och séker-
hetsstandard. Tre olika litiumjonbatterier finns
tillgangliga fran STILL, beroende pa spanning-
en.

Fordelar med litiumjonbatteri:
* Inget batteribyte kravs

* Mellanladdning mdjlig och korta laddningsti-
der

« Mer kraft med lagre energiférbrukning
 Underhallsfria batterier

» Decentraliserade, sakra laddningspunkter
direkt pa anvandningsplatsen

 Dubbelt sa lang livslangd

Jamforelse mellan bly- och litiumjonbatterier

Litiumjon Blysyra
Laddningscykler iyi?é’r“‘ 000 fullstdndiga laddnings- | 1 5444 300 addningscykler
Effektivitet Hoég Medel
Prestanda Under hela tiden Minskar fran 50 %
Underhall Underhallsfritt Inte underhallsfritt
Utbildningsbehov |Lag Medel
Ay

STILL



Foérberedd fér litiumjonbatteri

Om trucken ar Li-lon ready har den en at- >
komstpunkt pa sidan eller baktill for laddning
av litiumjonbatteriet.

Endast godkanda STILL litiumjonbatterier far
anvandas for eftermontering av ett litiumjon-
batteri.

A VARNING!

Skada pa komponenter pa grund av for hog ladd-
ningsstrém.

Om trucken ar utrustad med snabbladdningsuttag
och externa batteriladdare anvands far definierade
laddningsstrommar ej dverskridas:

300 A for blybatterier

375 A for litiumjonbatterier

— Begransa laddningsstrommen i enlighet med det

installerade batteriet. Exempelbild

N TN
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Rengdra trucken

Rengéra trucken

Risk for skada om du faller fran trucken!

Nar du stiger upp pa trucken finns det
risk att fastna eller halka och falla. An-
vand lamplig utrustning for att komma at
hogre punkter pa trucken.

— Anvéand endast de fotsteg befintliga
fotsteg for att kliva upp pa trucken.

— Anvand utrustning som stegar eller
plattformar for att na svartiligangliga
platser.

Brandrisk pa grund av lattantéandliga ren-
goringsmedel!

Lattantandliga rengéringsmedel kan an-
tandas av varma komponenter.

— Anvand inte lattantandliga rengdrings-
medel.

A VARNING!
Brandrisk pa grund av lattantandligt ma-
terial!

Ansamlingar och fasta amnen kan an-
tandas av varma komponenter, t.ex. dri-
venheter.

— Ta bort ansamlingar och fasta &mnen.

A VARNING!
Risk for skador pa batteriets hankontakt vid fran-
koppling!

Om batteriets hankontakt kopplas ifran medan tand-
ningen ar paslagen under belastning, ger det upphov
till en ljusbage. Ljusbagen kan skada kontakterna
och avsevart minska kontakternas livslangd.

— Sla av tandningen.

— Koppla endast ifran batteriets hankontakt nar
tandningen ar avslagen.

A VARNING!

Om vatten kommer in i elsystemet finns det risk for
kortslutning!

— Folj féljande steg noggrant.

Rengéra trucken

STILL



Rengbra trucken

A VARNING!

Ett for hogt vattentryck eller vatten eller anga med for
hég varme kan skada truckens komponenter.

— Folj foljande steg noggrant.

A VARNING!

Risk for komponentskada pa grund av tryckluft.

— Om komponenter rengdrs med tryckluft maste luf-
ten ha ett maximalt tryck pa 0,15 bar.

Detta forhindrar att vatskor eller sma fasta partikl-
ar tvingas in genom 6ppningar eller dppningar inuti
komponenter och orsakar skador.

A VARNING!

Slipande rengéringsmedel kan skada komponenter-
nas yta!

Att anvanda aggressiva rengéringsmedel som ar
olampliga for plast kan orsaka att plastdelar I16ses
upp eller géra dem spréda. Skérmen pa display- och
mandverenheten kan bli grumlig.

— Folj féljande steg noggrant.

— Parkera trucken sékert.
— Sla av tdndningen.
— Koppla bort batteriets hankontakt.

— Spruta inte vatten direkt mot elmotorer el-
ler andra elektriska komponenter eller deras
skydd.

— Anvand endast hogtryckstvatt med en maxi-
mal uteffekt pa upp till 60 bar och 85 °C.

— Hall ett avstand pa minst 1 m mellan mun-
stycke och féremalet som ska rengéras nar
du anvander hogtryckstvatt.

— Rikta inte rengoéringsstralen direkt mot klis-
teretiketter eller dekaler.

— Ta bort alla ansamlingar av frammande f6-
remal i narheten av heta komponenter.

— Anvand endast icke-lattantandliga vatskor
for rengoring.

— Las tillverkarens riktlinjer for arbete med
rengéringsmedel.

— Rengor plast endast med rengdringsmedel
avsett for plastmaterial.

N TN
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— Rengor truckens utsida med vattenldsliga
rengdringsmedel och vatten. Rengéring
med en vattenstrale, en svamp eller trasa
rekommenderas.

Rengéra trucken

— Rengor alla atkomliga omraden.

— Rengor omradet kring oljepafyliningsdpp-
ningarna och omradet runt dem samt smorj-
nipplarna fére smorjning.

Rengodra elsystemet

Fara for elektriska stétar pa grund av kvarvarande
laddning!

— For aldrig in dina hander i elsystemet.

A VARNING!

Rengdring av elsystemets delar med
vatten kan skada systemet.

Det ar forbjudet att rengdra elsystemets
delar med vatten!

— Tainte bort kapor o.dyl.

— Anvéand endast torra rengdringsme-
del enligt specifikationerna i avsnittet
"Rengora trucken".

A VARNING!

Risk for komponentskada pa grund av tryckluft.

— Om komponenter rengdrs med tryckluft maste luf-
ten ha ett maximalt tryck pa 0,15 bar.

Detta forhindrar att vatskor eller sma fasta partikl-
ar tvingas in genom 6ppningar eller dppningar inuti
komponenter och orsakar skador.

Komponenterna i elsystemet ar monterade un-
der motviktens kapa etc.

— Rengor elsystemets delar med en metallfri
borste och blas av dammet med tryckluft
med lagt tryck.

STILL



Rengbra trucken

Rengéra lastkedjor

Olycksrisk!
Lastkedjor ar skyddselement.

Det ar forbjudet att anvanda kallrengéringsmedel, ke-
miska rengdringsmedel eller vatskor som ar fratande
eller innehaller syra eller klor eftersom dessa kan
skada kedjorna!

— La&s tillverkarens riktlinjer for arbete med rengér-
ingsmedel.

— Sétt ett uppsamlingskarl under lyftmasten.

— Rengor med nagot paraffinderivat, till exem-
pel bensin.

— Om du anvander ett angmunstycke bor du
inte anvanda ytterligare rengéringsmedel.

— Avlagsna allt vatten ur kedjelankarna med
tryckluft omedelbart efter rengoring. Flytta
kedjan flera ganger under den hér procedu-
ren.

— Spruta pa kedjan med kedjesprej omedel-
bart efter att den har torkat. Flytta kedjan
flera ganger under den hér proceduren.

Kedjesprejspecifikationer finns i kapitlet "Ta-
bell med underhéllsdata".

MILJOTIPS

Kassera all vétska som har spillts eller ansam-
lats i uppsamlingskérlet pa ett miljovéanligt sétt.
FOlj géllande foreskrifter.

>

6210 810-004
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Rengéra vindrutorna >

Rengéra trucken

Alla slags glas, t.ex. hyttfénster (variant), mas-
te alltid hallas rena och isfria. Endast pa detta
satt kan god sikt garanteras.

A VARNING!
Skada inte bakrutevarmaren (insida).

— (1) Rengdr bakrutan mycket noggrant. Anvand
inga vassa foremal!

— Rengor rutorna med en mjuk trasa och
kommersiell fonsterputs.

6219_003-131

Efter rengéring >

A VARNING!

Risk for kortslutning!

Fukt eller smuts som trénger in i batteriets hankon-

takt och kontaktdon kan leda till en elektrisk kortslut-

ning.

— Anvand tryckluft for att torka batteriets hankontakt
och kontaktdonet innan du ansluter dem.

— Anvand tryckluft for att ta bort eventuella fram-
mande féremal som kan ha fastnat i batteriets
hankontakt och kontaktdonet.

— Torka trucken noggrant t.ex. med tryckluft.

— Smorj leder och stalldon.

— Smorj trucken enligt "smorjschemat”.

@ oBs!

Ju oftare trucken rengdrs desto oftare maste
trucken smarjas.

STILL




Transportera trucken

Transportera trucken

Transport
A VARNING!

Risk for materialskador vid 6verlast!

Om trucken kors in i ett transportfordon maste lastka-
paciteten for transportfordonet, ramperna och éverfo-
ringsbryggorna vara storre @n den faktiska totalvikten
for trucken. Komponenterna kan bli permanent defor-
merade eller skadas pa grund av dverbelastning.

— Avgor truckens faktiska totala lastvikt.

— Lasta endast trucken om lastkapaciteten for trans-
portfordonet, ramperna och lastbryggorna ar stor-
re an den faktiska totalvikten for trucken.

Avgora den faktiska totalvikten >
— Parkera trucken sakert.

— Faststéll enhetsvikterna genom att Iasa

pa truckens namnskylt och, om sa krévs, STILL  op
namnskylten pé extrautrustningen (variant). Type-Modé\e-Typ/Se;alno-No.desérie-Serien-Nr./yej—année-ﬁaujahr‘ 1
|
— Lé&gg ihop de faststéllda enskilda vikterna Sapaciliombon | o et | <]
for att erhalla truckens faktiska totalvikt: ~
Nettovikt (1) Bassance oo | ] [ =4
+ Maximalt tilldten batterivikt (2) ¥ a0 Operating siictoms ™~
C€ o 3

+ Ballastvikt (variant) (3)

+ Nettovikt for tillbehor (variant)

6219_003-040

+ 100 kg tillagg for forarens vikt
= Faktisk totalvikt

A FARA!

Olycksrisk om trucken krockar!

Styrningsrorelser kan gora att truckens bakdel
svanger ut fran lastbryggan mot kanten. Det kan
gora att gaffeltrucken kraschar.

— Fore kérning pa lastbrygga ska foraren kontrollera
att lastbryggan sitter ordentligt och sékert.

— Settill att transportfordonet som trucken ska kéras
upp pa har sakrats ordentligt sa det inte kan flyt-
tas.

— Hall sakerhetsavstand till kanter, lastbryggor, ram-
per, arbetsplattformar och liknande.

— Kor langsamt och forsiktigt upp pa transportfordo-
net.

N TN
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Transportera trucken

Placera kilar vid hjulen
— Parkera trucken sakert.

— Parkera trucken stadigt sa att den inte bor-
jar rulla genom att placera en stoppkloss (1)
framfor bada framhjulen och bakom bada
bakhjulen.

A VARNING!

Risk for skador pa batteriets hankontakt!

Om man kopplar bort batteriets hankontakt med
tandningslaset paslaget (under belastning), ger det
upphov till en ljusbage. Detta kan leda till eroderade
kontakter vilket avsevart minskar kontakternas livs-
langd.

— Sla av tdndningen innan du kopplar ifran batteriets 6210_001-012_V3
hankontakt.

Koppla inte ifran batteriets hankontakt nar tand-
ningen &r paslagen, forutom i nédsituationer.

Se till att tdndningsnyckeln har vridits av.

Koppla bort batteriets hankontakt.

@ oBS!

Om parkeringsbromsen inte kan aktiveras ge-
nom att trycka pa knappen, se avsnittet "NG-
daktivering av parkeringsbromsen” i kapitlet "I
hédndelse av nddsituation”.

Fastspanning

A FARA!

Trucken kan réra sig om seldonet glider!

Trucken maste sékras sa att den inte kan réra sig
under transport.

— Anvand endast seldon som ar tillrckligt dimensio-
nerade i férhallande till truckens vikt.

— Kontrollera att seldonet &r ordentligt spant och att
mellanldggen inte kan glida av.

A VARNING!

Strava seldon kan skava mot truckens yta och orsa-
ka skador.

— Placera glidsakra dynor (t.ex. gummimattor eller
skumgummi) under lyftpunkterna.

I y
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Transportera trucken
Fastsurrning fram >

Det finns tva sétt att ansluta seldonet till den
framre delen av trucken.

A Slinga runt gaffelvagnen

Om gaffelvagnen ar monterad maste sel-
donet fastas pa trucken har.

— For att gora detta ska du dra seldonet runt
gaffelvagnen som bilden visar.

— Surra fast trucken i vinkel bakat.

B  Slinga runt stédnkskarmen
Om ingen gaffelvagnen &r monterad kan
seldonet fastas pa truckens stankskarm.

— For att gora detta ska du dra seldonet runt
stdnkskarmen som bilden visar.

— Surra fast trucken i vinkel bakat.

Fastsurming bak >

— Placera seldonet till kopplingssprinten runt
kopplingssprinten enligt bilden.

— Surra fast trucken i vinkel framat.

6301_003-013

Lyfta med kran

Kranlyft &r endast avsett for transport av hela
trucken, inklusive stativ, for dess forsta idriftta-
gande. Detta far endast utféras av ett auktori-
serat servicecenter med de selar som uttryck-
ligen tillhandahallits och godkants for detta an-
damal.

— Lasta inte trucken med kran!

N TN
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Urdrifttagning

Urdrifttagning

Urdrifttagning och férvaring av
trucken

A VARNING!

Skador pa komponenter pa grund av felaktig forvar-
ing!

Felaktig férvaring eller urdrifttagning under en period
av mer &n tva manader kan leda till korrosionsskador
pa trucken. Om trucken parkeras i en omgivnings-
temperatur under -10 °C en langre period kyls batte-
rierna ner. Elektrolyten kan frysa och skada batterier-
na.

Foérvara trucken i en torr, ren, frostfri och valventi-
lerad milj6.

Vidta foljande atgarder innan trucken tas ur drift.

Atgarder fore urdrifttagning

Rengor trucken noggrant, se kapitlet med
rubriken "Rengdra trucken".

Lyft upp gaffelvagnen till stoppet flera gang-
er.

Luta lyftstativet framat och bakat flera gang-
er och flytta monterade tillbehdr upprepade
ganger.

Avlasta lastkedjorna genom att sdnka ned
gaffeln pa ett lampligt stddunderlag, t.ex. en
lastpall.

Kontrollera hydrauloljenivan.

Lagg ett tunt skikt av olja eller fett pa alla
nakna rorliga delar.

Smdrj trucken enligt "smorjschemat”.

Smdrj leder och stalldon.

A VARNING!

Risk for skador pa batteriets hankontakt!

Om du kopplar bort batteriets hankontakt med truck-
en paslagen (under belastning) ger det upphov till en
elektrisk ljusbage. Detta kan leda till eroderade kon-
takter vilket avsevart minskar kontakternas livslangd.

Sla av trucken innan batteriets hankontakt kopp-
las fran.

Koppla inte ifran batteriets hankontakt nar trucken
ar paslagen, utom i nddsituationer.

I y
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— Koppla bort batteriets hankontakt.

Urdrifttagning

— Kontrollera batteriets skick och batteris-
yrans niva/densitet.

— Service av batteriet.

@ OoBS!

Hall batterier fulladdade under lagring.

— Spreja alla synliga elektriska kontakter med
en lamplig kontaktspre;.

A VARNING!

Deformering av dacken till f6ljd av kontinuerlig belas-
tning pa en sida!

Lat det auktoriserade servicecentret lyfta och palla
upp fordonet sa att alla hjul gar fria fran marken. Pa
sa satt forhindras permanent deformering av décken.

— Trucken ska endast lyftas och hissas upp av auk-
toriserade servicecenter.

A VARNING!

Risk for korrosionsskador pa grund av kondensation
pa trucken!

Manga plastfilmer och syntetiska material ar vatten-
tata. Kondensvatten pa trucken kan inte komma ut
genom dessa skydd.

— Anvand inte plastfolie eftersom det kan medféra
bildning och ansamling av kondensvatten.

— Tack med ett material som slapper igenom fukt,
t.ex. bomull.

— Tack 6ver trucken for att skydda den mot
damm.

— Om trucken behdver tas ur drift under
annu langre tidsperioder ska du kontakta
den auktoriserade serviceverkstaden for in-
formation om ytterligare atgarder.

Anvandning efter férvaring eller
urdrifttagning

Om gaffeltrucken varit ur drift i mer an sex ma-
nader maste den kontrolleras noggrant innan
den tas i drift igen. Liksom vid den arliga sa-
kerhetsinspektionen maste den hér kontrollen
innefatta alla sakerhetsrelaterade aspekter av
trucken.
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— Rengor trucken noggrant, se kapitlet med
rubriken "Rengdra trucken".

Urdrifttagning

— Smorj leder och stalldon.

— Kontrollera batteriets skick och batteris-
yrans niva/densitet.

— Kontrollera hydrauloljan inte innehaller kon-
densvatten. Byt hydraulolja om det behdvs.

— Se till att det auktoriserade servicecentret
utfér samma inspektioner och atgarder som
utférdes innan det forsta idrifttagandet.

— Inspektionen av explosionsskyddet maste
utféras av auktoriserat servicecenter.

— Gor alla "visuella inspektioner och funk-
tionskontroller".

Séarskilt féljande punkter kontrolleras:

* Drivning

+ Styrenhet

» Styrning

» bromsar (fardbroms, parkeringsbroms)

* lyftsystemet (lastutrustning, lastkedjor, fast-
sattning)

@ oBs!

FOr mer information, se truckens verkstads-
handbok eller kontakta ett aukforiserat servi-
cecenter.
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Urdrifttagning
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Underhall

Sakerhetsforeskrifter vid underhall

Sakerhetsforeskrifter vid underhall

Allmén information

For att forhindra olyckor under underhalls- och
reparationsarbete, maste alla nédvandiga sa-
kerhetsatgarder vidtas, t.ex.:

— Lé&gg i parkeringsbromsen.
— Sla av tdndningen och ta ur nyckeln.
— Koppla bort batteriets hankontakt.

— Forsakra dig om att trucken inte kan komma
i rérelse eller startas oavsiktligt.

— Vid behov kan du be ett auktoriserat servi-
cecenter att hissa upp trucken.

— Sag at det auktoriserade servicecentret
att sakra den upphdojda gaffelvagnen eller
det utdragna lyftstativet mot oavsiktlig séank-
ning.

— Férin en korrekt dimensionerad trabalk
som ett stdd mellan lyftstativet och hytten
och sakra lyftstativet sa att det inte kan tip-
pa bakat oavsiktligt.

— Notera den maximala lyfthojden for lyftsta-
tivet, och jdmfér dimensionerna i den tek-
niska informationen med dimensionerna pa
hallen som trucken ska koras in i. De har
atgarderna vidtas for att férhindra att truck-
en kolliderar med taket i hallen, och for att
undvika skador till féljd av detta.

Utféra arbeten pa hydraulutrust-
ningen
Du maste se till att hydraulsystemet inte &ar

trycksatt innan nagot arbete pabérjas pa sy-
stemet.

Utféra arbeten pa den elektriska
utrustningen

Trucken maste vara spanningslds innan arbe-
te pa den elektriska utrustningen sker. Funk-
tionskontroller, inspektioner och justeringar
pa stromférande delar far endast utforas av
utbildade auktoriserade personer samtidigt
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Underhall

Sakerhetsféreskrifter vid underhall

som alla nddvandiga sakerhetsatgarder vid-
tas. Ringar, metallarmband, etc maste tas av
innan arbete utfors pa elektriska komponenter.

For att forhindra skada pa elektroniska sy-
stem med elektroniska komponenter, t.ex. en
elektronisk drivregulator eller lyftkontroll, mas-
te dessa komponenter tas bort fran trucken
innan elektrisk svetsning pabdrjas.

Arbete pa elsystemet (t.ex. ansluta en radio,
extra stralkastare osv.) ar endast tillatet med
skriftligt godkénnande fran det auktoriserade
servicecentret.

Sakerhetsanordningar

Efter underhall och reparationer maste alla s&-
kerhetsanordningar sattas tillbaka och kontrol-
leras sa att de ar driftsakra.

Instélida varden

De instéllda enhetsberoende vardena maste

foljas vid reparationer och vid byte av hydrau-
liska och elektriska komponenter. De anges i
tillhérande avsnitt.

Lyfta och hissa upp trucken

Det &r forenat med livsfara om trucken vélter!

Om den inte har lyfts och hissats upp ordentligt kan
trucken valta och falla av. Endast de lyftanordningar
som anges i verkstadshandboken fér den har truck-
en far anvéndas, och de ar testade for de sékerhets-
funktioner och lastkapaciteter som krévs.

— Trucken ska endast lyftas och hissas upp av auk-
toriserade servicecenter.

— Trucken far endast hissas upp vid de stéllen som
anges i verkstadshandboken.

Trucken maste lyftas och hissas upp vid olika
typer av underhallsarbete. Det auktoriserade
servicecentret maste informeras nar detta ut-
fors. Saker hantering av trucken och motsva-
rande lyftanordningar beskrivs i truckens verk-
stadshandbok.
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Underhall

Sakerhetsforeskrifter vid underhall

Arbeta framfor trucken

A FARA!

Olycksrisk pa grund av ett osakrat lyftstativ.

Nar lyftstativet eller gaffelvagnen ar i upphdjt lage far
inget arbete utféras pa lyftstativet eller pa framsidan
av trucken, om inte ldampliga sékerhetsatgarder iakt-
tas.

— Vid sakring ska endast kedjor med tillrécklig last-
kapacitet anvandas.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret i detta
arende.

A VARNING!

Risk for skador pa taket!
— Observera lyftstativets maximala lyfthojd.

Sakra lyftstativet mot bakatlutning

A FARA!
Olycksrisk!

Det har arbetet far endast utféras av en auktoriserad
servicetekniker.

— Kontakta ett auktoriserat servicecenter for att sa-
kra lyftstativet mot bakatlutning.

Ta bort lyftstativet

A FARA!
Olycksrisk!

Det har arbetet far endast utféras av en auktoriserad
servicetekniker.

— Ge det auktoriserade servicecentret i uppdrag att
ta bort lyftstativet.

Sakra lyftstativet sa att det inte faller av

A FARA!
Olycksrisk!

Det hér arbetet far endast utforas av en auktoriserad
servicetekniker.

— Kontakta ett auktoriserat servicecenter for att sa-
kra lyftstativet sa att det inte faller av.
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Underhall

Allman information om underhall

Allméan information om under-
hall

Personalkompetens

Underhallsarbeten far endast utféras av kva-
lificerad och behorig personal. Sékerhetskon-
troller och kontroller efter ovanliga handelser
maste utforas regelbundet av en behdrig per-
son. Den behdriga personen maste bedriva
sin utvardering och bedémning ur sékerhets-
synpunkt och inte paverkas av operativa eller
ekonomiska forhallanden. Den behdriga per-
sonen maste ha tillracklig kunskap och erfa-
renhet for att kunna utvardera truckens skick
och skyddsutrustningens effektivitet i enlighet
med tekniska regler och principer for test av
truckar.

Servicepersonal for batterier

Batterier ska endast laddas, underhallas och
bytas av personal som har fatt Iamplig utbild-
ning och i enlighet med instruktionerna fran
tillverkarna av batteriet, laddaren och gaffelt-
rucken.

— Fdlj hanteringsinstruktionerna for batteriet
och anvandaranvisningarna for batterilad-
daren.

Underhallsarbete utan specifika kvalifi-
kationer

Enklare underhallsarbete, t.ex. att kontrollera
hydrauloljenivan eller kontrollera vatskenivan
i batteriet, far utforas av outbildad personal.
Den utbildning som en behorig person har
behdvs inte for att utféra det har arbetet. N6d-
vandiga atgarder beskrivs i kapitlet "Uppratt-
halla driftberedskap".

Information om underhéllsarbete

Det har avsnittet innehaller all information som
du behéver for att avgéra nar underhall ska ut-
foras pa trucken. Utfor underhallsarbete inom
tidsgranserna enligt timmataren samt genom
att anvanda nedanstaende checklistor fér un-
derhall. Det sakerstaller att trucken ar redo

for arbete och ger optimala prestanda och

I y
STILL



Underhall

Allman information om underhall

livslangd. Det ar ocksa en forutsattning for att
garantin ska galla.

Underhalistider

Om underhall behdvs visas meddelandet
Service kravs™\ pa displayen.

— Se till att det auktoriserade servicecentret
utfor underhallet pa trucken.

— Checklistorna for underhall visar vilket un-
derhallsarbete som ar aktuellt.

Intervallen ar angivna efter normal anvand-
ning. Kortare underhallsintervall kan anges i
samrad med driftbolaget, beroende pa truck-
ens anvandningsforhallanden.

Féljande faktorer kan innebara att kortare un-
derhallsintervaller kravs:

» Smutsiga underlag av dalig kvalitet

» Dammig eller salt luft

» Hoga luftfuktighetsnivaer

» Mycket hdga eller laga omgivningstempera-
turer och extrema temperaturférandringar

* Flerskiftsanvandning med hog kapacitet

« Specifika nationella bestammelser for truck-
en eller enskilda delar

Servicemeny

Det datum da trucken kraver underhall lagras i
servicemenyn.

@ OBS!

Instéliningsmenyn ar bara tillganglig om truck-
en star stilla och parkeringsbromsen &r ilagd.
Om parkeringsbromsen lossas for tidigt sténgs
instéliningsmenyn. Atkomst ges endast nér I6-
senordet anges av den fordonsansvarige.

— Stanna trucken.

— L&gg i parkeringsbromsen.

— Tryck pa knappen =.

— Tryck pa programknappen #*.

Den férsta menynivan visas.

— Aktivera "Behdrighetsniva truckansvarig".

— Tryck pa programknappen Service \.
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Underhall

Allman information om underhall

"Servicemenyn" 6ppnas pa displayen.

— Tryck pa programknappen Underhalls-
intervall.

Den har menyn visar antalet drifttimmar till
nasta schemalagda underhallsintervall eller
det senaste datumet for nasta inplanerade un-
derhallsintervall.

Nésta underhallsdatum kan stéllas in och
justeras av truckansvarig. Se nasta avsnitt
"Stalla in och justera datummataren fér under-
hall och sakerhetskontroller".

@ OBS!

Underhallsintervallet kan ocksa konfigureras
pa statusraden.

Stalla in och justera datumrak-
naren for underhall och séaker-
hetskontroller

Vid leverans fran fabrik visar display- och ma- >
ndverenheten for foraren antalet drifttimmar

tills standardunderhallsintervall vid 1 000 tim.

och 3 000 tim. ska utféras. Displayen kan 1 000 timmar intervall 880 h
aven visa det senaste underhallsdatumet.

Gor da enligt féljande: 3 000 timmar intervall 2120 h
— Tryck pa programknappen Service \.

_ Tryck p4 programknappen Underh&1ls- Sista datum for underhall: 04.02.22

intervall.

Instélining och justering av den truckan-
svarige

For den truckansvarige definieras dven da-
tumréknare for féljande kontroller:

» Regelbundna tester av eltruckar och IC-
truckar

« Batteritest for eltruckar
» Avgastest och LPG-test for IC-truckar

For dessa tester kan den truckansvarige defi-
niera motsvarande férfallodatum med sin be-
horighetsniva. Gor da enligt foljande:

— Aktivera "Behdrighetsniva truckansvarig".

— Tryck pa programknappen Service \.
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Allman information om underhall

— Tryck pa programknappen Underhalls-
intervall.

— Tryck pa programknappen for det test vars
forfallodatum ska stallas in, t.ex. Saker-
hetskontroll.

Menyn Sdkerhetskontroll

— Tryck pa bladdringsknappen N7 for att akti-
vera inmatning.

— Ange 6nskat datum med programknappar-
na0 till 9.

— Spara genom att trycka pa knappen .

Datumraknare fér individuella under-
halisintervall

Det auktoriserade servicecentret kan stélla

in ytterligare datumraknare for individuella un-
derhallsintervall, t.ex. for en tillsatsfunktion.
Den truckansvarige kan anvénda sin Behorig-
hetsniva for att konfigurera de har datumrak-
narna. Processen ar da samma som fér de
datumraknare som har skapats fran fabrik.

1 000 timmar intervall

880 h

3 000 timmar intervall

2120 h

Sista datum foér underhall: 04.02.22

Sakerhetskontroll —————-
Avgaskontroll —h
1 Sakerhetskontroll 6
2 7
3 Ange datum 8

@ = Radera @ = Aktivera
5 = Spara @ = Avbryt 0
Truckansvarig
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Underhall - 1 000 timmar/ar

Antal driftstimmar

1000 2000 4000 5000 7000

Utfort

8000 10000 11000 13000 14000

Chassi, kaross och fasten

Kontrollera att det inte finns sprickor i chassit.

Kontrollera att skyddstaket, och hytten och glasrutorna, om tilldampligt, inte ar skada-
de.

Kontrollera om det bakre skyddstakets lager och gummilagren &r slitna.

Variant: kontrollera att hyttdérrens sensor fungerar som den ska och att den inte ar
skadad.

Kontrollera att reglage, brytare och leder inte ar skadade och stryk pa fett och olja.

Kontrollera att férarsatet fungerar korrekt och kontrollera om skador férekommer.

Kontrollera att férarskyddssystemet fungerar som det ska och inte ar skadat, och
rengor det.

Kontrollera signalhornet.

Variant: Kontrollera att de dubbla pedalerna fungerar korrekt, kontrollera om de &r
skadade och smérj. Utfor kalibrering.

Batteriutrymme

Kontrollera att batteriluckan och sensorn fungerar som de ska och att de inte ar
skadade.

Kontrollera att batterilaset inte ar skadat.

Variant: kontrollera oljenivan i den hydrauliska batterilddan och att den &r tat. Kon-
trollera alla rorliga delar for att upptacka slitage och smorj delarna.

Déack och hjul

Kontrollera att dacken inte &r slitha och kontrollera lufttrycket vid behov.

Kontrollera att hjulen inte ar skadade och kontrollera atdragningsmomenten.

Drivaxel

Kontrollera monteringen av drivaxeln och kontrollera att den ar tat.

Kontrollera att kontaktskenorna mellan effektmodulerna och motoranslutningarna ar
ordentligt fastsatta.

Kontrollera oljenivan i drivhjulsenheterna.

Byt véxelladsoljan i drivhjulsenheterna (en gang efter de forsta 1 000 timmarna).

Styrsystem

Kontrollera att styrsystemet fungerar som det ska och kontrollera om det férekom-
mer lackage.

STILL
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Antal driftstimmar
1000 2000 4000 5000 7000 utfort

8000 10000 11000 13000 14000 v | =

Kontrollera att ratten sitter fast ordentligt och att vridhandtaget inte &r skadat.

Kontrollera monteringen av drivaxeln och kontrollera att den ar tat.

Smorj alla smorjnipplar pa drivaxeln

Kontrollera styrningens andlage.

Bromssystem

Kontrollera alla mekaniska bromsdelarnas skick och kontrollera att de fungerar kor-
rekt.

Kontrollera bromspedalens aktiveringsavstand och justera vid behov.

Kontrollera fylinadsnivan i bromsbehallaren.

Kontrollera att de elektriska fyllnadsnivadvervakningen fungerar korrekt.

Kontrollera att nédaktiveringen av parkeringsbromsen fungerar som den ska.

Utfor ett bromstest.

Elsystem

Kontrollera alla strémkabelanslutningar.

Kontrollera att brytarna, sdndarna och sensorerna fungerar som de ska.

Kontrollera belysning och indikatorlampor.

Kylsystem (omformare, drivaxel och hydraulik)

Kontrollera att flaktarna och luftkanalerna fungerar och kontrollera om skador fore-
kommer.

Rengér flaktarna och luftkanalerna.

Rengéra kylflansarna i kylningsenheten.
Batteri och tillbehér

Kontrollera att blysyrabatteriet inte ar skadat och kontrollera batterisyrans densitet.
Folj tillverkarens underhallsinstruktioner.

Variant: Byt backventilen pa blysyrabatterier med lutomrérning.

Variant: Folj underhallsinstruktionerna fran tillverkaren for litumjonbatterier.

Kontrollera enhetskontakten och truckens kablage med avseende pa skador.

Kontrollera batteriets hankontakt och batterikablaget med avseende pa skador.
Hydraulik

Kontrollera skicket pa hydraulsystemet, kontrollera att det fungerar som det ska och
att det ar tatt.

Kontrollera hydraulsparrfunktionen (ISO-ventil).
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Antal driftstimmar

1000 2000 4000 5000 7000 utfort
8000 10000 11000 13000 14000 v x
Kontrollera oljenivan.
Lyftstativ

RX60-25-35: kontrollera att lyftstativlagren inte ar skadade och kontrollera atdrag-
ningsmomenten.

RX60-40-50: kontrollera lyftstativlagren, smorj stativlagren och kontrollera atdrag-
ningsmomentet.

RX60-25-35: kontrollera om framre skyddande mattan ar skadad och kontrollera
att den sitter fast ordentligt. Den framre skyddande mattan maste vara fast pa
lyftstativet.

Kontrollera om lyftstativprofilerna ar skadade eller slitha. Smorj lyftstativprofilerna.

Kontrollera styrningen i nedre (riktningséndring for last) stativprofilen med avseende
pa skador och slitage.

Kontrollera att lastkedjorna inte ar skadade eller slitna. Justera och smorj lastkedjor-
na.

Kontrollera att lyftcylindrarna och anslutningarna inte ar skadade och att de ar tata.

Kontrollera att kedjehjulen inte &r skadade eller slitna.

Kontrollera att stédrullarna och kedjerullarna inte &r skadade eller slitna.

Kontrollera spelet mellan gaffelvagnsstoppet och andstoppet.

Kontrollera att tiltcylindrarna och anslutningarna inte &r skadade och att de ar tata.

Kontrollera att gaffelvagnen inte &r skadad eller sliten.

Kontrollera att gaffelarmarnas lasanordning fungerar som den ska och inte ar ska-
dad.

Kontrollera att gaffelarmarna inte ar slitna eller deformerade.

Kontrollera att det sitter en sakerhetsskruv pa gaffelvagnen eller pa redskapet.

Specialutrustning

Kontrollera den antistatiska remmens eller den antistatiska elektrodens skick.

Kontrollera filtermattan i varmesystemet eller luftkonditioneringen, och byt vid behov.

Kontrollera varmesystemet fungerar som det ska och folj tillverkarens underhallsan-
visningar.

Kontrollera att varmesystemet fungerar som det ska. Folj tillverkarens underhallsan-
visningar.

Kontrollera att redskapen inte ar slitna eller skadade. Fdlj tillverkarens underhallsan-
visningar.
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Underhall

Allman information om underhall

Antal driftstimmar
1000 2000 4000 5000 7000 utfort

8000 10000 11000 13000 14000 v | =

Kontrollera att slapvagnskopplingen inte &r sliten eller skadad. Fdlj tillverkarens
underhallsanvisningar.

Allmant

Las av felkoderna och radera listan.

Aterstall underhallsintervallet.

Kontrollera att alla dekaler sitter pa plats.

Genomfor en provkérning.
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Underhall - 3 000 timmar/vartannat ar

Antal driftstimmar Utfort
3000l | eooo] [ eo00] | 12000 | 15000] v |

Obs!

Utfor allt arbete i 1 000-timmarsunderhallet.

Kraftenhet

Byt véxelladsolja i drivhjulsenheterna.

Broms

Byt aktiveringsoljan for fotbromsen.
Hydraulik
Byt hydraulolja.

Byt returfiltret och ventilationsfiltret.

Variant: byt hogtrycksfiltret.
Endast f6r RX60-50 LSP600 (6337): byt ackumulatorn.

Bestalla reserv- och férslitnings-
delar

Reservdelar tillhandahalls av var reservdels-
avdelning. Den information som behdvs vid
bestallningar finns i reservdelslistan.

Anvand endast reservdelar som godkéants av
tillverkaren. Anvandning av icke godkénda re-
servdelar kan ge upphov till olyckor pa grund
av bristande kvalitet eller felaktig anvandning.
Den som anvéander reservdelar som inte ar
godkanda bar allt ansvar i handelse av olycka
eller skada.

Kvalitet och kvantitet for erfor-
derligt férbrukningsmaterial

Endast forbrukningsmaterial som anges i ta-
bellen med underhallsdata far anvandas.

— Erforderliga férbrukningsmaterial och smorij-
medel finns i tabellen med underhallsdata.

Olja och fett av olika kvaliteter far inte blan-
das. Detta paverkar smorjningen negativt. Om
du maste byta till en annan tillverkare ska all
gammal olja tdmmas ur.
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Allman information om underhall

F&re smorjning, filterbyten eller andra ingrepp
i hydraulsystemet rengdr du omradet runt den
aktuella delen ordentligt.

Anvand endast rena behallare nar du fyller pa
férbrukningsmaterial!
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Smdrjschema

Code' | Sméripunkt
(A) |Pendelaxel: fyra smorjnipplar pa varje sida av styraxeln pa styrarmen
(B) |Glidytor pa lyftstativet
(C) |Lyftkedjor
(D) |En smorjnippel pa vart och ett av de tva lyftstativens lager

1Respektive smérjmedelsspecifikation hittar du i avsnittet "Tabell med underhallsdata" nedan,
under féljande Code.

Det har smorjschemat beskriver den serietillverkade trucken med standardutrustning. Fér under-
hallspunkter pa truckvarianter, se relevant kapitel och/eller instruktioner som tillhandahallits av
tillverkaren.
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Tabell med underhalisdata

Allmanna smérjpunkter

Férbrukningsmateri-

al

Code Enhet al Specifikationer Dimension
Smérjning Hogtrycksfett ID-nummer 0147873 Efter behov
Batteri
Code Enhet Forbrukm:lgsmaterl- Specifikationer Dimension
Systempafylining Destillerat vatten Efter behov
Isolationsresistans DIN 43539 Mer information finns
VDE 0510 i verkstadshandbo-
ken for trucken i fra-
ga.
Bromssystem
Code Enhet Aol EiEl Specifikationer Dimension

Systempafyllning

Mineraloljebroms-
vatska

Shell Spirax S4 ATF
HDX

Upp till pafyliningsré-
ret pa bromsoljebe-

hallaren
Elsystem
Code Enhet Forbruknl:lgsmaterl- Specifikationer Dimension
Isolationsresistans DIN EN 1175 Mer information finns
VDE 0117 i verkstadshandbo-
ken for trucken i fra-
ga.
Reglage/leder
Code Enhet Forbrukm:lgsmaterl- Specifikationer Dimension
Smorjning Hogtrycksfett ID-nummer 0147873 Efter behov
Olja SAE 80 Efter behov
MIL-L2105
API-GL4
Dubbel-pedalregler- | Hogtrycksfett ID-nummer 0147873 Efter behov
ing
@ OBS!
Nér du byter till en annan typ av hydraulolja
maste ett auktoriserat servicecenter anpassa
parametrarna hos truckens styrenhet.
ERNCEETTTER T
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Hydraulsystem

Code Enhet Forbruknlanlgsmaterl- Specifikationer Dimension
Systempafylining Hydraulolja HVLP 68
DIN 51524, del 3
Hydraulolja for livs- | NSF H1 42,0 till 58,0 |
medelsindustrin (vari- | DIN 51524 beroende pa lyftstativ
ant) och totalhojd
Hydraulolja for an- HVLP 32
vandning i frysrum DIN 51524, del 3
Dack
Code Enhet Forbruknl:lgsmaterl- Specifikationer Dimension
Superelastiska dack | Slitagegréns Till slitagemarkering-
en
Déck i massivt gum- | Slitagegrans Till slitagemarkering-
mi en
Luftgummidéack Minsta monsterdjup Lufttryck: se informa-
tion pa trucken
Minsta ménsterdjup:
1,6 mm
Styraxel
Code Enhet Forbruknl:lgsmaterl- Specifikationer Dimension
(A) |Styrspindellager, Universalfett DIN 51825 KPF2 Efter behov
sfariskt lager
Mer information finns
. i verkstadshandbo-
Hjulskruvar Momentnyckel ken for trucken i fra-
ga.
Drivaxel
Code Enhet Forbrukm:lgsmaterl- Specifikationer Dimension
Hjulskruvar Momentnyckel Mer information finns
i verkstadshandbo-
ken for trucken i fra-
ga.
Hjulvaxel Transmissionsolja SAE 80W-90 API- Mer information finns
GL4 i verkstadshandbo-
ken for trucken i fra-
ga.
y 4
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Lyftstativ
Code Enhet Forbrukm:lgsmaterl- Specifikationer Dimension
(B) | Smodrjning Hogtrycksfett ID-nummer 0147873 Efter behov
Stopp Spel Minst 2 mm
Lyftstativlager Fett Aralub 4320 Fyll pa fett tills lite
(D) DIN 51825-KPF2N20 | farskt smorijfett trycks
ID-nr 0148659 ut
Skruvar for lyftstati- | Momentnyckel Mer information finns
vets lager i verkstadshandbo-
ken for trucken i fra-
ga.
Lyftkedjor
Code Enhet Forbruknglgsmaterl- Specifikationer Dimension
(C) |Smorjning Kedjesprej for hdg Helsyntetisk Efter behov
belastning Temperaturomrade:
-35 °C till +250 °C
ID-nr 0156428
Spolarsystem
Code Enhet Forbrukmer:lgsmaten- Specifikationer Dimension
Systempafylining Spolarvatska Vinter, ID-nr 172566 Efter behov
Luftkonditionering (normal hytt)
Code Enhet Forbrukn:lgsmaten- Specifikationer Dimension
Systempafylining Kylmedium R134a Pafyliningsmangd:
1107¢g
Systempafylining Kompressorolja POE RL68H 120 ml
Luftkonditionering (upphojd hytt)
Code Enhet Forbrukn:lgsmaten- Specifikationer Dimension
Systempafylining Kylmedium R134a Pafyliningsmangd:
11659
Systempafylining Kompressorolja POE RL68H 120 ml
ENNCTTTR T
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Uppratthalla driftberedskap

Uppratthalla driftberedskap

Smodrja leder och reglage

— Smorj eller olja in lager och leder enligt "ta-
bellen med underhallsdata”.

« forarsatets glidskenor

 Hyttddrrens gangjarn (variant)

- Batteriluckans eller batterikapans gangjarn

» Mandverstang (1) for ventiler (med flers-
paksdrift)

6210_606-030_V2

Kontrollera batteriets och batteri- >
luckans sparranordning

A FARA!

Ett fel pa batteriets och batteriluckans sparranord-
ning kan fa batteriluckan att ga upp och batteriet
kan falla ut om trucken lutar. Om batteriet faller ut
finns risk for att krossas till dods.

— Om sparranordningen ar deformerad, skadad el-
ler svar att mandvrera ska du omedelbart informe-
ra din auktoriserade serviceverkstad. Anvand inte
trucken.

— Kontrollera att lassparrarna fungerar som de ska.

— Sparranordningarna maste vara smorda och I&tt-
rorliga.

— Kontrollera alltid lassparren efter en olycka.

@ oBS!

Smodrjintervallerna paverkas [ hog grad av an-
vénadningsforhallandena och den miljé som
trucken anvands i. Visuella kontroller och
funktionskontroller maste utforas efter behov
och var 1 000:e drifttimme. Smdrj alla rorliga
delar till sparranordningen efter behov.

— Oppna batteriluckan (1).

STILL



Underhall

Uppratthalla driftberedskap

— Kontrollera att luckans Ias (2) och batterila-
set (4) ar lattrorliga och att de inte ar defor-
merade eller skadade.

— Kontrollera att indexbulten (3) pa luckans
las sitter ratt och att den inte ar deformerad
eller skadad.

— Smorj sparranordningarnas mekanismer.

— Sténg batteriluckan igen.

Underhalla sdkerhetsbéltet

A FARA!

Om sékerhetsbaltet inte fungerar korrekt vid en
olycka innebar detta livsfara.

Om sékerhetsbaéltet ar defekt kan det ga sonder vid
en olycka och inte langre halla fast foraren i forarsa-
tet. Foraren kan da kastas ut mot nagon truckdel
eller ut fran trucken.

— Kontrollera att det fungerar korrekt genom att tes-
ta det regelbundet.

— Anvand aldrig en truck med ett defekt sakerhets-
balte.

— Eventuella defekta sékerhetsbalten ska bytas ut
av ett auktoriserat servicecenter.

— Anvand endast originalreservdelar.
— Modifiera aldrig sékerhetsbaltet.

@ OBS!

Kontrollerna nedan maste utféras regelbundet
(varje manad). Vid stora pafrestningar ska
kontrollen utféras dagligen.

STILL



Underhall

Uppratthalla driftberedskap

Kontrollera baltet

— Dra ut baltet (3) helt och kontrollera om det >
ar noétt i kanterna.

Sakerhetsbaltet far inte vara fransat eller av-
skuret. Sdmmarna far inte vara losa.

— Kontrollera att sdkerhetsbaltet ar rent.

— Kontrollera att delar inte ar slitna eller ska-
dade (inklusive fastpunkter).

6327_342-009

=

/:/
o

— Kontrollera att baltet (1) lases ordentligt. >

Nar baltestungan (2) satts i maste baltet sitta
sakert. Baltestungan (2) ska slappa nar den
roda knappen (4) trycks in.

— Den automatiska sparrmekanismen ska
kontrolleras minst en gang per ar:

— Parkera trucken pa plan mark.
— Dra ut sékerhetsbéltet med ett ryck.

Den automatiska sparrmekanismen ska hindra
baltet fran att dras ut.

— Tilta satet minst 30° (flytta satet om nédvan-
digt).

— Dra sakta ut sékerhetsbaltet.

7090_342-005

Den automatiska sparrmekanismen ska hindra
baltet fran att dras ut.

Rengéra béltet

— Rengor sékerhetsbaltet om det ar smutsigt
men anvand inga kemiska rengdéringsmedel
(det racker med en borste).

Byte efter en olycka

Sakerhetsbaltet maste alltid bytas ut av ett
auktoriserat servicecenter efter en olycka.

I y
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Uppratthalla driftberedskap

Kontrollera férarsatet

Risk for skada!

— Efter en olycka ska forarsatet och sakerhetsbaltet
samt deras fastsattning kontrolleras.

— Kontrollera att reglagen fungerar korrekt.

— Kontrollera satets skick (t.ex. dverdragsty-
get) och fastsattning mot huven.

Risk for skadal

— Lat serviceverkstaden reparera satet om du upp-
tacker skador under kontrollerna.

Underhalla varmesystemet eller
luftkonditioneringen

Byte av filtermattan

— Lossa skruven (1).

— Ta bort kapan (2).

>

6327_342-010

N TN
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— Kontrollera att filtermattan (1) inte ar smuts- >
ig.
— Om filtermattan &r gra ska den bytas ut.

@ OBS!

Byt filtermattan minst varannan manad.

Rengéring av friskluftsintaget

Friskluftsintaget maste rengdras om filtermat-
tan:

+ &r skadad
« sitter daligt i filterramen
« inte har bytts ut varannan manad.

— Ta bort filtermattan.
— Lossa skruvarna (1) pa filterramen (2). >

— Ta bort filterramen (2).

STILL
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Uppratthalla driftberedskap

>

— Ta bort damm och smuts fran friskluftsinta-

get (1) under filtmattans hallare.

A
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Underhall av hjul och dack

Olycksrisk pa grund av ojamnt slitna dack!

Truckens stabilitet minskar vid ojamnt déckslitage.
Bromsstrackan okar. Kéregenskaperna férsdmras.

— Byt omedelbart ut slitna eller skadade déck.

— Kontrollera vid hjul- eller dackbyte att detta inte or-
sakar att trucken kommer att luta at en sida (d.v.s.
byt alltid bade héger och vanster hjul samtidigt).

Olycksrisk pa grund av anvandning av icke-godkan-
da hjul.

Déckens och falgarnas kvalitet paverkar truckens
stabilitet. Andringar ska endast goras efter samrad
med tillverkaren.

Falgdelar far aldrig andras och falgdelar fran olika
tillverkare far inte kombineras.

— Om du vill anvanda en typ av dack eller dacktill-
verkare som inte har godkants av STILL ska du
inhamta ett godkénnande fran STILL fére anvand-
ning.

— Andra inte falgdelar och kombinera inte falgdelar
fran olika tillverkare.

Kontroll av hjulens och déckens skick

Superelastiska dack >

— Ta bort frammande féremal som fastnat i
dacket (1).

Slitagenivan maste vara ungefér lika for dack
pa samma axel. Superelastiska dack och so-
lida gummidack kan slitas ned till slitagemar-
keringen "60J" (2).

Om trucken ska anvéndas i vintervaderforhal-
landen i omraden dar tyska vagtrafikforord-
ningar (StVZO) galler maste profilen vara
minst 4 mm.

Superelastiska dack kan da endast anvandas
till slitagegrénsen "60J"(2) om profilen ar om-
skuren och minst 4 mm djup.

STILL
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Luftgummidéck (variant)
— Mat ménsterdjupet for alla fyra déacken.

Ménsterdjupet for luftgummidéck (variant)
maste vara minst 1,6 mm vid varje punkt pa
monstret. Om mdnstret har slitits ned till slita-
gemarkeringen (2) nagonstans pa dacket by-
ter du dacken pa den axeln.

Om trucken ska anvandas i vintervaderforhal-
landen i omraden dar tyska vagtrafikforord-
ningar (StVZO) galler maste profilen vara
minst 4 mm.

— Ta bort frammande féremal som fastnat i
dacken.

Kontroll av lufttrycket

@ OBS!

Korrekt lufttryck med lufigummidéck (variant)
beror pa vilken typ av ddck som anvéands.
Lufttrycket som uppméitts maste 6verensstim-
ma med tillverkarens uppgifter.

— Observera det tryckvarde som visas pa
truckens etikett — se "méarkningspunkter"”.

— Kontrollera lufttrycket i alla fyra dacken och
jamfoér med lufttrycksvardena som anges pa
klisterdekalerna.

— Fyll pa eller slapp ut luft efter behov om
lufttrycket avviker fran de angivna vardena.

Kontroll av hjulens fastséttning

— Kontrollera att hjulskruvarna (4) pa driva-
xeln och styraxeln sitter ordentligt pa plats
och dra at vid behov.

— Observera atdragningsmomenten som ang-
es i "tabellen med underhallsdata".
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Uppratthalla driftberedskap

Service pa styraxeln
— Parkera trucken sakert.

— Kontrollera om nagon av lederna pa styr-
axeln har knackats ut.

— Kontrollera om styraxelns har bdjda delar.

Smorja styraxeln

MILJOTIPS

Kassera gammallt fett och fororenade enheter
i enlighet med de bestammelser som géller i
det land ddr trucken anvénds.

Styraxelns leder har fyra smorjnipplar vardera
per sida.

— Applicera fett pa smorjnipplarna for styr-
axeln enligt "tabellen med underhallsdata"
tills gammailt fett bérjar sippra ut.

Risk for klamskador!
Mandvrera inte styrningen under smorjning.

@ OBS!

Om inget gammalt fett sipprar ut efter nagra
pumprérelser maste styrningen aktiveras. Det-
ta gor det l4ttare for fett att sjppra ut fran le-
derna.

— Sla pa trucken.
— Mandvrera styrningen.
— Parkera trucken sakert igen.

— Upprepa smoérjningen.

@ oBS!

Observera. Ju oftare trucken rengdrs desto of-
tare maste den smdrjas.

Kontrollera batteriet

— For information om kontroll av batteri, se
kapitlet "Kontrollera batteriets skick, batte-
risyrans niva och syradensitet".

I y
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Justera varningszonslampan
— Starta trucken.

— Kontrollera att parkeringsbromsen &r aktive-
rad.

— Lossa muttrarna (2) for att justera varje
stralkastare.

— Justera stralkastaren (1).

Avstandet fran ljusstrecket till trucken maste
vara mellan 70 och 75 cm.

— Efterdra muttrarna (2).

Byta sékringarna

c

Fara p.g.a. elektrisk strém!

Héga spanningar finns i sékringsdosan.
Det finns risk for elektriska stétar.

— Oppna inte sakringsdosan.

— Sakringarna maste bytas av ett aukto-
riserat servicecenter.

>
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Kontrollera att hydraulsystemet
inte lacker

Risk for skada pa grund av trycksatt hyd-
raulolja!

Trycksatt hydraulolja kan lacka fran tra-
siga rér och ledningar och orsaka ska-
dor.

— Innan du kontrollerar avlastar du
trycket i hydraulsystemet.

— Anvéand lampliga skyddshandskar,
skyddsglasdgon osv.

A VARNING!

Hydraulslangar blir skéra med tiden.
— Forvara inte hydraulslangarna i mer an tva ar.

— Anvéand inte hydraulslangarna i mer an tva ar om
de utsétts for en hog niva av slitage.

— | Tyskland maste du folja specifikationerna i
"DGUV 113-020".

— Folj de nationella bestdmmelser som galler i an-
vandarlandet om du befinner dig utanfér Tyskland.

— Kontrollera rér och skruvanslutningar med
avseende pa lackor (spar av olja).

Byt ut slangarna vid féljande avvikelser:

» Det yttre lagret ar skadat, skort eller spruck-
et

« vid lackage

 Deformeringar (t.ex. blasor eller knutar)
» En anslutning har lossnat

« vid skadad eller korroderad anslutning

Byt ut réren om vid foljande avvikelser:
+ Notta

« Deformerade och béjda

« vid lackage

STILL
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Kontrollera hydrauloljenivan >

Hydrauloljor &r halsovadliga.

— Folj sékerhetsforeskrifterna i avsnittet "Hydraul-
vatska".

@ oBS!

Nér du byter till en annan typ av hydraulolja
maste ett auktoriserat servicecenter anpassa
parametrarna hos truckens styrenhet.

— Parkera trucken sékert pa en plan yta.
— Luta lyftstativet sa langt bakat som det gar.

— Sank gaffelvagnen. Om tillbeh&r ar monte-
rade ska cylindrarna som &r i arbete dras in.

A VARNING!
Risk for skador pa batteriets hankontakt!

Om man kopplar bort batteriets hankontakt med
tandningslaset paslaget (under belastning), ger det
upphov till en ljusbage. Detta kan leda till eroderade
kontakter vilket avsevart minskar kontakternas livs-
langd.

— Sla av tandningen innan du kopplar ifran batteriets
hankontakt.

— Koppla inte ifran batteriets hankontakt nar tand-
ningen ar paslagen, férutom i nddsituationer.

— Koppla bort batteriets hankontakt.

— Vik upp golvmattan.

— Vrid bajonettfastena pa bottenplattan 90° at
vanster.

— Fall upp bottenplattan med golvmattan och
sakra den pa plats.

— Skruva loss ventilationsfiltret med oljestick-
an moturs.

— Hall ventilationsfiltret och oljestickan i hori-
sontellt lage.

— Kontrollera oljenivan pa oljestickan.

N TN
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@ MILJOTIPS

Samia forsiktigt upp eventuell spilld hydraulol-
ja. Kassera denna hydraulolja enligt gallande
miljoforeskrifter.

Markeringarna (1), (2) och (3) anger minsta >
fylinadsniva for olika lyftstativversioner.

@ OBS!

Den optimala hydrauloljenivan &r mellan mar-
keringarna (3) och (max) for alla lyftstativver-
sioner.

12 3 max

Tilldelning av lyftstativversion till markeringen pé oljestickan och oljepafyliningsméngd

Totalhdjd (mm)
Teleskopstativ Triplexstativ Oljepafyll-
Markning 35t ningsméangd
35tLSP600| 45t850t | LSP600& | 45t&50t [
40t
1 <3250 <2850 <2350 - 42
3050 2500
2 - till till <2600 50
3250 3000
2800
3 - - 3200 till 58
3200
A VARNING!
Risk for skada.

Om hydrauloljenivan &r for l1ag begrénsas styrningen
och pumpen kan skadas.

— Anvand inte trucken och kontakta ett auktoriserat
servicecenter om oljenivan ar for lag.

Skruva in ventilationsfiltret och oljestickan
medurs.

Stang bottenplattan igen.

Lagg ut golvmattan.

Anslut batteriets hankontakt.

@ oBs!

Det auktoriserade servicecentret utfor paryll-
ning.

I y
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Smoérja lyftmast och rullspar >

— Avlagsna kvarvarande smuts och smérjme-
del pa rullsparet. D

— Smorj rullsparen (1) pa mastens utsida,
mittparti och insida med ett smorjmedel
som har hdg vidhaftningsféormaga for att re-
ducera slitage. Se = Kapitel "Tabell med un-
derhallsdata", Sidan 528 .

@ OoBS!

Spraya rullsparet jémnt fran ett avstand pa
cirka 15-20 cm. Vénta cirka 15 minuter fills
utrustningen kan tas i drift igen.

6210_800-020

Bevara driftberedskap for kyl- >
rumstillampning

— Pa truckar for kylrumstillampning (specialut-
rustning) ska rorligheten hos lyftstativets
alla rullar och kedjor kontrolleras en gang
per vecka.

6210_900-002

N TN
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1 000-timmarsunderhall/arligt underhall

1 000-timmarsunderhall/arligt underhall

Annat arbete som méaste utféras

— Utfor alla uppgifter som kravs for att bi-
behalla fullstandig driftfunktion; se kapitlet
"Forbli driftklar".

Kontrollera att lyftcylindrar och > 0
anslutningar inte uppvisar teck-
en pa lackage

Risk for personskada

Folj sékerhetsforeskrifterna for arbete med lyftstati-
vet, se kapitel "Arbete pa truckens framsida".

— Kontrollera att hydraulanslutningar och lyft-
cylindrar inte uppvisar tecken pa slitage (vi-
suell inspektion).

— Léackande skruvforband eller hydraulcylind-
rar ska repareras av det auktoriserade ser-
vicecentret.

7094_810-004
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Kontrollera gaffelarmarna

— Kontrollera att gafflarna (1) inte har nagra
synliga deformationer. Slitaget far inte vara
mer an 10 % av den ursprungliga tjockle-
ken.

A VARNING!

Risk for skada pa delar!
Byt alltid ut slitna gaffelarmar parvis.

— Kontrollera att gaffelsparren (3) fungerar
som den ska.

— Se till att lasskruven (2) sitter pa plats och
inte kan falla ut.

Kontrollera de reversibla gaffe-
larmarna

@ oBS!

Den hér kontrollen behéver bara utforas pa
reversibla gaffelarmar (variant).

— Kontrollera att gaffelbdjningens utsida (1)
inte har sprickor. Kontakta ditt servicecen-
ter.

STILL
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Kontrollera dubbelpedalen >
— Ta bort golvplattan.

— Kontrollera att stdd och fjadrar pa dubbelpe-
dalens mekanism sitter fast ordentligt.

— Kontrollera att alla skruvar ar lasta med las-
lack.

6327_003-026

Kontrollera batteriets fastram

— Skruvférbanden och svetssommarna pa
batteriets fastram maste underga visuell
kontroll.
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Tekniska data

Ergonomiska dimensioner

Ergonomiska dimensioner

Risk for skador pa huvudet vid en kollision!

Om férarens huvud ar for nara undersidan av taket
kan férarsatets fjadring eller en olycka leda till att
huvudet slar i skyddstaket.

For att undvika skallskador maste ett avstand pa
minst 40 mm s&kerstallas mellan undersidan av ta-
ket och huvudet pa den langsta foraren.

For matning av det faktiska utrymmet for huvudet
maste foraren sitta i forarsatet och satesfjadringen
stéllas in efter férarens behov.

Pa grund av férarnas olika 1angd och kroppsvikt samt
de manga olika varianterna av forarsate och skydds-
tak maste det minsta utrymmet foér huvudet sékerstal-
las for varje truck.

Forarhytten har utformats med ergonomin pa
arbetsplatsen i atanke och i enlighet med

EN ISO 3411. | allménhet har féraren tillrack-
ligt med utrymme fran séatets position till att
na funktionsreglagen pa ett sakert satt, kora
trucken och se truckens sidor. Férare vars
kroppsstorlek avviker fran de angivna matten
som EN ISO 3411 baseras pa maste bedo-
mas individuellt av driftbolaget.

>

-

=

0000_003-002
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Matt

imasi

h1

b1

1 Satet I{an justeras + 90 mm 2 Gaffelavstandet kan justeras

TN y
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Tekniska data

Matt

@ oBS!

Matten hy, hs, hy, hg och by dr kundspecifika
och finns pa orderbekréftelsen.

N TN
STILL



Tekniska data

VDI-datablad RX60-35 (Plus)/600 litumjonbatteri

VDI-datablad RX60-35
(Plus)/600 litiumjonbatteri

@ oBs!

Det hér VDI-databladet specificerar endast
tekniska vérden for truckar med standardut-
rustning. Olika déck, lyftstativ, extra enheter

elc. kan ge andra véarden.

Nyckeldata
Model RXE0-35 (P1us)600
litumjonbatteri
Typnummer 6331
Tillverkare STILL GmbH
Drivning Elektrisk
Anvandning Sate
Lastkapacitet/last Q (kg 3500
Lastens tyngdpunkt ¢ (mm) 600
Lastavstand X (mm) 515
Hjulbas y (mm) 2046
Vikter
Model RXE0-35 (Phs)/600
litiumjonbatteri
Typnummer 6331
Nettovikt inklusive batteri kg 6310
Framre axeltryck, med last kg 8747
Bakre axeltryck, med last kg 1063
Framre axeltryck, utan last kg 3322
Bakre axeltryck, utan last kg 2988

Hjul, underrede

Modell P ltumionbater
Typnummer 6331

Dack SE
Déckstorlek, fram 250/70-15

STILL




VDI-datablad RX60-35 (Plus)/600 litiumjonbatteri

Tekniska data

Modell

RX60-35 (Plus)/600
litiumjonbatteri

Typnummer

6331

Dackstorlek, bak

200/75-9 (21 x 8-9)

Antal framhjul

(x = drivna) 2
Antal bakhjul 2
(x = drivna)
Sparvidd fram b10 (mm) 1095
Sparvidd bak b11 (mm) 920
Basdimensioner
Modell P ltumjonbater
Typnummer 6331
Lutning av lyftstativet/gaffelvagnen framat Grader 7
Tilt av lyftstativet/gaffelvagnen bakat Grader 7
Ho6jd med lyftstativet indraget h1 (mm) 2300
Frilyft h2 (mm) 160
Lyft! h3 (mm) 2980
Ho6jd med lyftstativet utfallt h4 (mm) 3762
Hojd dver skyddstaket (lag variant) h6 (mm) 2336 (2241)
Sitthojd i forhallande till SIP (lag variant) h7 (mm) 1345
Kopplingshéjd h10 (mm) 540/415
Total langd 11 (mm) 4101
Langd inklusive gafflarnas baksida 12 (mm) 2901
Totalbredd b1 (mm) 1320
Gaffelarmens tjocklek s (mm) 50
Gaffelarmens bredd e (mm) 120
Gaffelarmens langd | (mm) 1200
Gaffelvagn Standard; Kiass; SO 2328 IIl A
orm
Gaffelvagnsbredd b3 (mm) 1200
Markfrigang med last under lyftstativet m1 (mm) 131
Markfrigang vid mitten av hjulbasen m2 (mm) 145

1 Det angivna nominella lyftet tar hansyn till d4ckets bojning och toleranserna for déckets

diameter.

STILL




Tekniska data
VDI-datablad RX60-35 (Plus)/600 litumjonbatteri

RX60-35 (Plus)/600

Modell litiumjonbatteri
Typnummer 6331
Arbetsbredd for pall 1 000 x 1 200, tvérgaende?, 3 Ast (mm) 4265
Gangbredd for pall 800 x 1200, ldngsgaende?, 3 Ast (mm) 4465
Vandradie Wa (mm) 2550
Minsta vridpunktsavstand b13 (mm) 725
Prestanda

Model RXE0-35 (Phs)/600

litiumjonbatteri
Typnummer 6331
Kérhastighet med last km/h 20
Kérhastighet utan last km/h 20
: 4

Lyfthastighet med last (Plus Performance®/Standard m/s 0,47/0,42
Performance)

Lyfthastighet utan last m/s 0,53
Sankhastighet med last m/s 0.5
Sankhastighet utan last m/s 0.5
Dragkraft med last kg 7280
Dragkraft utan last kg 7750
Max. dragkraft med last (Plus Performance®/Stan-

dard Performance)® kg 272019170
Max. dragkraft utan last (Plus Performance?/Stan-

dard Performance)® kg 2246019040
Backtagningsférmaga med last % 12,4
Backtagningsformaga utan last % 20.3
Max. backtagningsférmaga med last (Plus Perfor- o

mance?/Standard Performance)® K 22,1159
Max. backtagningsférmaga utan last (Plus Perfor- o

mance?/Standard Performance)® K 28,5/28,5
Accelerationstid, 15 m med last (Plus Performance?/ s 57/68
Standard Performance) T

Utan hansyn till utskjutande gaffelarmar (i férekommande fall).
Galler teleskopstativ och triplexlyftstativ.

Variant med héga prestanda

Galler hela trucksystemet.

I y
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Tekniska data
VDI-datablad RX60-35 (Plus)/600 litiumjonbatteri

Modell RX60-35 (Plus)/600

litiumjonbatteri
Typnummer 6331
onsti 6
Accelerationstid, 15 m utan last (Plus Performance®/ s 5,2/5,9

Standard Performance)

Fardbroms Hydrauliskt aktiverad
flerskivig broms

Lutning

Vardena som anges i tabellen med "prestan-
dadata" for maximal backtagningsférmaga kan
endast anvandas for att jamféra prestandan
hos gaffeltruckar i samma kategori. De angiv-
na vardena representerar inte pa nagot satt
normala férhallanden vid daglig drift.

Maximal lutning som tillats for fard med trucken ar
15 % — med eller utan last - for att sékerstalla saker

anvandning.
— Kontakta det auktoriserade servicecentret vid fra-
gor.
Elmotor
RX60-35 (Plus)/600
Modell litiumjonbatteri
Typnummer 6331
Drivmotor, mérkeffekt S2 60 min kW 2x11
Lyftmotor, effektklassning S3 vid 15 % ED kw 25
Batteri Standard; krets DIN 43536 A
Batterispanning U (V) 80
Batterikapacitet Ks Ah 840 (-930)
Batterivikt kg 2178
Energiférbrukning enligt EN 16796 (Plus Performan-
ceb/Standard Performance) kWh/h 9.2/9,2
Hanteringskapacitet (Plus Performance®/Standard th 258/236
Performance)
Energiférbrukning fér hanteringskapacitet (Plus Per-
formance®/Standard Performance) kWh/h 97187

6 Variant med hoéga prestanda

N TN
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Tekniska data
VDI-datablad RX60-35 (Plus)/600 litumjonbatteri

Annat
Model RX50-35 (Plus)00
litiumjonbatteri
Typnummer 6331
Arbetstryck for tillsatsfunktioner bar 250
Oljeflode for tillbehor I 50
Ljudtrycksnivé Lpaz (férarhytt)” dB (A) 66
Manskliga vibrationer: acceleration enligt EN 13059 | m/s2 0,42
Dragkoppling, typ Bult

7 Utan hytt. Med hytt blir vardena annorlunda.

TN y
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Tekniska data
VDI-datablad RX60-40 (Plus)/litiumjonbatteri och RX60-40 (Plus)/600 litiumjonbatteri

VDI-datablad RX60-40 (Plus)/
litiumjonbatteri och RX60-40
(Plus)/600 litiumjonbatteri

@ OBS!

Det hér VDI-databladet specificerar endast
tekniska vérden for truckar med standardut-
rustning. Olika dack, lyftstativ, extra enheter

elc. kan ge andra varden.

Nyckeldata
Modell RX60-40/ltiu- (Pui))(/%%g ﬁtiu-
mjonbatteri mjonbatteri
Typnummer 6332 6333
Tillverkare STILL GmbH STILL GmbH
Drivning Elektrisk Elektrisk
Anvandning Sate Sate
Lastkapacitet/last Q (kg) 4000 4000
Lastens tyngdpunkt ¢ (mm) 500 600
Lastavstand X (mm) 515 515
Hjulbas y (mm) 2046 2046
Vikter
Modell RX60-40 RX60-40/600
Typnummer 6332 6333
Nettovikt inklusive batteri kg 6310 6582
Framre axeltryck, med last kg 9326 9512
Bakre axeltryck, med last kg 984 1070
Framre axeltryck, utan last kg 3322 3312
Bakre axeltryck, utan last kg 2988 3270
Hjul, underrede
Modell RX60-40 RX60-40/600
Typnummer 6332 6333
Déck SE SE
Déckstorlek, fram 250/70-15 355/50-15
y 4

STILL




Tekniska data

VDI-datablad RX60-40 (Plus)/litiumjonbatteri och RX60-40 (Plus)/600 litiumjonbatteri

Modell RX60-40 RX60-40/600
Typnummer 6332 6333
Dackstorlek, bak 200/785_-3) (21 x 200/7:_—; (21 x
= ) 2x 2
Antal bakhjul
(x= drivnaJ) 2 2
Sparvidd fram b10 (mm) 1095 1104
Sparvidd bak b11 (mm) 920 920
Basdimensioner
Modell RX60-40 RX60-40/600
Typnummer 6332 6333
Lutning av lyftstativet/gaffelvagnen framat | Grader 7 7
Tilt av lyftstativet/gaffelvagnen bakat Grader 7 7
Ho6jd med lyftstativet indraget h1 (mm) 2300 2300
Frilyft h2 (mm) 160 160
Lyft8 h3 (mm) 2980 2980
Ho6jd med lyftstativet utfallt h4 (mm) 3762 3987
Hojd dver skyddstaket (lag variant) h6 (mm) 2336 (2241) 2333 (2243)
Sitthdjd i forhallande till SIP (lag variant) | h7 (mm) 1345 1343
Kopplingshdjd h10 (mm) 540/415 540/415
Total langd 11 (mm) 4101 4101
Langd inklusive gafflarnas baksida 12 (mm) 2901 2901
Totalbredd b1 (mm) 1320 1399
Gaffelarmens tjocklek s (mm) 50 50
Gaffelarmens bredd e (mm) 120 120
Gaffelarmens langd | (mm) 1200 1200
Gaffelvagn Standard; IS0 2328 1A | 1SO 2328 1ll A
klass; form
Gaffelvagnsbredd b3 (mm) 1200 1200
Markfrigang med last under lyftstativet m1 (mm) 129 127
Markfrigang vid mitten av hjulbasen m2 (mm) 145 144

8 Det angivna nominella lyftet tar hansyn till dackets bojning och toleranserna for dackets

diameter.
Ay
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Tekniska data
VDI-datablad RX60-40 (Plus)/litiumjonbatteri och RX60-40 (Plus)/600 litiumjonbatteri

Modell RX60-40 RX60-40/600
Typnummer 6332 6333
Gaﬂngbregd?ofor pall 1 000 x 1 200, tva- Ast (mm) 4265 4265
rgaende

dG:gn%)redd for pall 800 x 1200, langsgéen- Ast (mm) 4465 4465
Véandradie Wa (mm) 2550 2550
Minsta vridpunktsavstand b13 (mm) 725 725
Prestanda

Modell RX60-40 RX60-40/600
Typnummer 6332 6333
Koérhastighet med last km/h 20 20
Kérhastighet utan last km/h 20 20
. 1 _

Lyfthastighet med last (plus'/standard mis 0,44/0,40 0,41/0,37
prestanda)

Lyfthastighet utan last m/s 0,53 0,53
Sankhastighet med last m/s 0,5 0,5
Séankhastighet utan last m/s 0,5 0,5
Dragkraft med last kg 7210 7170
Dragkraft utan last kg 7720 7620

1 R
Max. dragk{gft med last (plus!/standard kg 22700/19150 22730/19170
prestanda)
1 R

Max. dragk1r§\ft utan last (plus'/standard kg 22460/19040 22690/19230
prestanda)

Backtagningsférmaga med last % 11,6 11
Backtagningsformaga utan last % 19,7 18,8
Max. backtagningsférméaga med last o

(plus'/standardprestanda)?2 K 218155 2161153
Max. backtagningsférmaga utan last o

(plus'/standardprestanda)'2 K 28,5/28,5 28,4128,4

ionsti 1

Accelerationstid, 15 m med last (plus'/ s 5.8/6,9 5.8/6.9
standardprestanda)

9 Utan hansyn till utskjutande gaffelarmar (i forekommande fall).
10 Galler teleskopstativ och triplexlyftstativ.

1 Variant med héga prestanda

12 Galler hela trucksystemet.

N TN
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Tekniska data
VDI-datablad RX60-40 (Plus)/litiumjonbatteri och RX60-40 (Plus)/600 litiumjonbatteri

Modell RX60-40 RX60-40/600
Typnummer 6332 6333
st g o o s
Fardbroms Hydr. aktiverad | Hydr. aktiverad
flerskivig broms | flerskivig broms

Lutning

Vardena som anges i tabellen med "prestan-
dadata" for maximal backtagningsférmaga kan
endast anvandas for att jamfora prestandan
hos gaffeltruckar i samma kategori. De angiv-
na vardena representerar inte pa nagot satt
normala forhallanden vid daglig drift.

Maximal lutning som tillats for fard med trucken ar
15 % — med eller utan last - for att sékerstalla séker
anvandning.

— Om du har fragor, kontakta det auktoriserade ser-
vicecentret.

Elmotor
Modell RX60-40 RX60-40/600
Typnummer 6332 6333
Drivmotor, markeffekt vid S2: 60 min. kw 2x11 2x11
Lyftmotor, effekt vid 15 % ED kW 25 25
Batteri Standard; DIN43536A | DIN 43536 A
krets

Batterispanning U (V) 80 80
Batterikapacitet Ks (Ah) 840 (-930) 840 (-930)
Batterivikt kg 2178 2178
Energiférbrukning enligt EN 16796 (Plus )
Performance 'fstandardprestanda) kWh/tim 9.8/98 10,19,

i ; 1
Hanteringskapacitet (Plus Performance'? th 272/248 272/248
standardprestanda)
Energiférbrukning for hanteringskapacitet .
(Plus Performance'fstandardprestanda) kWh/tim 10,2/9.1 10,392

13 Variant med héga prestanda

I y
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Tekniska data

VDI-datablad RX60-40 (Plus)/litiumjonbatteri och RX60-40 (Plus)/600 litiumjonbatteri

Diverse

Modell RX60-40 RX60-40/600

Typnummer 6332 6333

Arbetstryck for tillsatsfunktioner bar 250 250

Oljeflode for tillbehor | 50 50

Ljudtrycksniva Loaz (forarhytt)14 dB (A) 66 66

Manskliga vibrationer: acceleration enligt 2

EN 13059 m/s 0,42 0,42

Inkoppl. pkt Bult Bult

14 Utan hytt. Med hytt blir vardena annorlunda.

ENEETETR i

STILL




Tekniska data

VDI-datablad RX60-45 (Plus) litiumjonbatteri och RX60-45 (Plus)/600 litiumjonbatteri

VDI-datablad RX60-45 (Plus)
litiumjonbatteri och RX60-45
(Plus)/600 litiumjonbatteri

@ oBs!

Det hér VDI-databladet specificerar endast
tekniska vérden for truckar med standardut-

rustning. Olika déck, lyftstativ, extra enheter

elc. kan ge andra varden.

Nyckeldata
Modell RX60-45 ltiu- (Plli);%%-gﬁtiu-
mjonbatteri mjonbatteri
Typnummer 6334 6335
Tillverkare STILL GmbH STILL GmbH
Drivning Elektrisk Elektrisk
Anvandning Sate Sate
Lastkapacitet/last Q (kg) 4500 4500
Lastens tyngdpunkt ¢ (mm) 500 600
Lastavstand X (mm) 515 525
Hjulbas y (mm) 2046 2046
Vikter
Modell RX60-45 litiu- (Plllji))(/%(())-gﬁtiu-
mjonbatteri mjonbatteri
Typnummer 6334 6335
Nettovikt inklusive batteri kg 6582 7164
Framre axeltryck, med last kg 10067 10453
Bakre axeltryck, med last kg 1015 1211
Framre axeltryck, utan last kg 3312 3457
Bakre axeltryck, utan last kg 3270 3707

STILL




Tekniska data

VDI-datablad RX60-45 (Plus) litiumjonbatteri och RX60-45 (Plus)/600 litiumjonbatteri

Hjul, underrede

Modell RX60-45 litiu- (Plli))(/%(()): -

mjonbatteri mjonbatteri
Typnummer 6334 6335
Dack SE SE
Déckstorlek, fram 355/50-15 355/50-15
Dackstorlek, bak 200/75_—;9)(21 X 200/785_-; (21 x
Ao 2 2
Antal bakhjul
(x= drivnaJ) 2 2
Sparvidd fram b10 (mm) 1104 1104
Sparvidd bak b11 (mm) 920 920
Basdimensioner

" RX60-45
Modell R;](ﬁg::ﬂ"et:’ (Plus)/600 liu-
mjonbatteri

Typnummer 6334 6335
Lutning av lyftstativet/gaffelvagnen framat | Grader 7 7
Tilt av lyftstativet/gaffelvagnen bakat Grader 7 7
H&jd med lyftstativet indraget h1 (mm) 2300 2300
Frilyft h2 (mm) 160 160
Lyft1s h3 (mm) 2980 2980
H6jd med lyftstativet utfallt h4 (mm) 3987 3987
Hojd dver skyddstaket (lag variant) h6 (mm) 2333 (2243) 2333 (2243)
Sitthojd i forhallande till SIP (lag variant) | h7 (mm) 1343 1342
Kopplingshojd h10 (mm) 540/415 540/415
Total langd 11 (mm) 4101 4111
Langd inklusive gafflarnas baksida 12 (mm) 2901 2911
Totalbredd b1 (mm) 1399 1399
Gaffelarmens tjocklek s (mm) 50 60
Gaffelarmens bredd e (mm) 120 130
Gaffelarmens langd | (mm) 1200 1200

15
diameter.

Det angivna nominella lyftet tar hansyn till dackets bdjning och toleranserna fér dackets

A
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Tekniska data
VDI-datablad RX60-45 (Plus) litiumjonbatteri och RX60-45 (Plus)/600 litiumjonbatteri

o RX60-45
Modell ROBO-40 I | (Plus)/600 ltu-
) mjonbatteri
Typnummer 6334 6335
Gaffelvagn Standard, IS0 2328 A | 1SO 2328 Ill A
klass; form
Gaffelvagnsbredd b3 (mm) 1200 1310
Markfrigang med last under lyftstativet m1 (mm) 127 126
Markfrigang vid mitten av hjulbasen m2 (mm) 144 144
Ga:ngbreadedéor pall 1 000 x 1 200, tva- Ast (mm) 4265 4275
rgaende
S;rgg%redd for pall 800 x 1200, langsgaen- Ast (mm) 4465 4475
Vandradie Wa (mm) 2550 2550
Minsta vridpunktsavstand b13 (mm) 725 725
Prestanda
" RX60-45
Modell RXB0-45 ltiu- | - by, 161/600 litiu-
mjonbatteri - -
mjonbatteri
Typnummer 6334 6335
Kérhastighet med last km/h 20 20
Koérhastighet utan last km/h 20 20
; 18 -
Lyfthastighet med last (plus'®/standard m/s 0,41/0.37 0,39/0.33
prestanda)
Lyfthastighet utan last m/s 0.45 0.45
Sankhastighet med last m/s 0,5 0,5
Sankhastighet utan last m/s 0,5 0,5
Dragkraft med last kg 7030 6960
Dragkraft utan last kg 7650 7520
18 R
Max. dragk1rgﬂ med last (plus'®/standard kg 29720/19150 29630/19050
prestanda)
18 R
Max. dragk1rgft utan last (plus'®/standard kg 22690/19230 22660/19190
prestanda)
Backtagningsférmaga med last % 10,5 9,6
Backtagningsférmaga utan last % 18,8 16,3

16 Utan hansyn till utskjutande gaffelarmar (i fsrekommande fall).
17 Gller teleskopstativ och triplexlyftstativ.

18 Variant med héga prestanda

19 Giller hela trucksystemet.
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Tekniska data

VDI-datablad RX60-45 (Plus) litiumjonbatteri och RX60-45 (Plus)/600 litiumjonbatteri

" RX60-45
Modell ROO0 40 ™ | (Prus)/600 ftu-
! mjonbatteri

Typnummer 6334 6335
Max. backtagningsférmaga med last o
(plus?Y/standardprestanda)?! K 21,3115 211146
Max. backtagningsformaga utan last o
(plus?%/standardprestanda)?’ K 28,4128,4 28/28
Accelerationstid, 15 m med last (plus2%/
standardprestanda) s 5.9 6.1/7.2
Accelerationstid, 15 m utan last (plus20/ s 5.3/6 5 5/6.1
standardprestanda) ’ B
Fardbroms Hydr. aktiverad | Hydr. aktiverad

flerskivig broms | flerskivig broms
Lutning

Vardena som anges i tabellen med "prestan-
dadata" for maximal backtagningsférmaga kan
endast anvandas for att jamfora prestandan
hos gaffeltruckar i samma kategori. De angiv-
na vardena representerar inte pa nagot satt
normala férhallanden vid daglig drift.

Maximal lutning som tillats for fard med trucken ar
15 % — med eller utan last — for att sékerstalla saker
anvandning.

— Om du har fragor, kontakta det auktoriserade ser-
vicecentret.

Elmotor
" RX60-45
Modell RX60-45 lifiu- | oy 1/600 Iitiu-
mjonbatteri - -
mjonbatteri
Typnummer 6334 6335
Drivmotor, markeffekt vid S2: 60 min. kW 2x11 2x11
Lyftmotor, effekt vid 15 % ED kW 25 25
Batteri Standard; DIN43536A | DIN 43536 A
krets
Batterispanning U (V) 80 80
20 Variant med héga prestanda
21 Galler hela trucksystemet.
EEEETT I
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Tekniska data

VDI-datablad RX60-45 (Plus) litiumjonbatteri och RX60-45 (Plus)/600 litiumjonbatteri

" RX60-45
Modell ROB04 ™ | (Plus)/600 ltu-
I mjonbatteri
Typnummer 6334 6335
Batterikapacitet Ks (Ah) 840 (-930) 840 (-930)
Batterivikt kg 2178 2178
Energiférbrukning enligt EN 16796 (Plus .
Performance??/standardprestanda) kWh/tim 10,9/10,3 11.4110,7
; ; 22
Hanteringskapacitet (Plus Performance<</ th 208/282 208/282
standardprestanda)
Energiférbrukning for hanteringskapacitet .
(Plus Performance??/standardprestanda) kWh/tim 10,5/9.6 10,9/10.3
Diverse
o RX60-45
Modell RX60-45 litiu- | py5)/600 litiu-
mjonbatteri : -
mjonbatteri
Typnummer 6334 6335
Arbetstryck for tillsatsfunktioner bar 250 250
Oljefloéde for tillbehor | 50 50
Ljudtrycksnivé Lpaz (forarhytt)?® dB (A) 66 66
Manskliga vibrationer: acceleration enligt 2
EN 13059 m/s 0,42 0,42
Inkoppl. pkt Bult Bult

22 Variant med héga prestanda
23 Utan hytt. Med hytt blir virdena annorlunda.

——
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Tekniska data

VDI-datablad RX60-50 (Plus) litiumjonbatteri och RX60-50 (Plus)/600 litiumjonbatteri

VDI-datablad RX60-50 (Plus)
litiumjonbatteri och RX60-50
(Plus)/600 litiumjonbatteri

@ OBS!

Det hér VDI-databladet specificerar endast
tekniska vérden for truckar med standardut-
rustning. Olika dack, lyftstativ, extra enheter
elc. kan ge andra varden.

Nyckeldata
Modell RX60-50 itiu- (Pllqus))(/sﬁgos ﬁtiu-
mjonbatteri mjonbatteri
Typnummer 6 336 6 337
Tillverkare STILL GmbH STILL GmbH
Drivning Elektrisk Elektrisk
Anvandning Sate Sate
Lastkapacitet/last Q (kg) 4990 4990
Lastens tyngdpunkt ¢ (mm) 500 600
Lastavstand X (mm) 525 525
Hjulbas y (mm) 2046 2120
Vikter
Modell RX60-50 litiu- (le%%os i
mjonbatteri mjonbatteri
Typnummer 6 336 6 337
Nettovikt inklusive batteri kg 7164 7768
Framre axeltryck, med last kg 10971 11475
Bakre axeltryck, med last kg 1183 1283
Framre axeltryck, utan last kg 3457 3814
Bakre axeltryck, utan last kg 3707 3954
y 4

STILL




Tekniska data

VDI-datablad RX60-50 (Plus) litiumjonbatteri och RX60-50 (Plus)/600 litiumjonbatteri

Hjul, underrede

Modell RX60-50 litiu- (Plli))(/%%os -

mjonbatteri mjonbatteri
Typnummer 6 336 6 337
Déack SE SE
Déckstorlek, fram 355/50-15 355/50-15
Déckstorlek, bak 200’75_;’) (21x %22%5110())
Hjul, antal fram (x = drivna) 2x 2x
Hjul, antal bak (x = drivna) 2 2
Sparvidd fram b10 (mm) 1104 1104
Sparvidd bak b11 (mm) 920 932
Basdimensioner

o RX60-50
Modell R;](ﬁg]ggﬂ"et'r‘l’ (Plus)/600 liiu-
mjonbatteri
Typnummer 6 336 6 337
Lutning av lyftstativet/gaffelvagnen framat | Grader 7 7
Tilt av lyftstativet/gaffelvagnen bakat Grader 7 5
Héjd med lyftstativet indraget h1 (mm) 2300 2399
Frilyft h2 (mm) 160 160
Lyft24 h3 (mm) 2980 2780
H6jd med lyftstativet utfallt h4 (mm) 3987 3887
Hojd dver skyddstaket (lag variant) h6 (mm) 2333 (2243) 2348 (2253)
Sitthojd i forhallande till SIP (lag variant) | h7 (mm) 1342 1351
Kopplingshojd h10 (mm) 540/415 560/435
Total langd 11 (mm) 4111 4220
Langd inklusive gafflarnas baksida 12 (mm) 2911 3020
Totalbredd b1 (mm) 1399 1399
Gaffelarmens tjocklek s (mm) 60 60
Gaffelarmens bredd e (mm) 130 130
Gaffelarmens langd | (mm) 1200 1200
Gaffelvagn Standard; IS0 2328 1A | 1SO 2328 11l A
klass; form

Gaffelvagnsbredd b3 (mm) 1310 1310

24 Det angivna nominella lyftet tar hansyn till dackets bojning och toleranserna for dackets

diameter.
Ay
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Tekniska data
VDI-datablad RX60-50 (Plus) litiumjonbatteri och RX60-50 (Plus)/600 litiumjonbatteri

" RX60-50
Modell ROG0-50 M= | (Plus)600 ltu-
I mjonbatteri
Typnummer 6 336 6 337
Markfrigang med last under lyftstativet m1 (mm) 126 125
Markfrigang vid mitten av hjulbasen m2 (mm) 144 153
Gaangbrezc‘isdzgor pall 1 000 x 1 200, tva- Ast (mm) 4275 4370
rgaende
dGa2r1592b6redd for pall 800 x 1200, langsgéen- Ast (mm) 4475 4570
e
Vandradie Wa (mm) 2550 2645
Minsta vridpunktsavstand b13 (mm) 725 729
Prestanda
" RX60-50
Modell RX60-80litiu- | oy, ,6/600 litiu-
mjonbatteri . .
mjonbatteri
Typnummer 6 336 6 337
Kérhastighet med last km/h 20 20
Kérhastighet utan last km/h 20 20
; 27 _
Lyfthastighet med last (plus<//standard m/s 0,39/0.33 0,39/0.31
prestanda)
Lyfthastighet utan last m/s 0.45 0.45
Sankhastighet med last m/s 0,5 0,5
Sankhastighet utan last m/s 0,5 0,5
Dragkraft med last kg 6800 6750
Dragkraft utan last kg 7490 7430
27 _
Max. dragkzrgft med last (plus<//standard kg 22620/19030 22590/19000
prestanda)
27 -
Max. dragkzrgft utan last (plus<//standard kg 22660/19190 22560/19090
prestanda)
Backtagningsférmaga med last % 9,2 8,9
Backtagningsférmaga utan last % 16,3 15,5
Max. backtagningsférmaga med last o
(plus?’/standardprestanda)28 v 20,7114,2 20,4138

25 Utan hansyn till utskjutande gaffelarmar (i forekommande fall).
26 Galler teleskopstativ och triplexlyftstativ.

27 Variant med héga prestanda

28 Galler hela trucksystemet.

N TN
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Tekniska data

VDI-datablad RX60-50 (Plus) litiumjonbatteri och RX60-50 (Plus)/600 litiumjonbatteri

" RX60-50
Modell RO0-90 ™ | (Plus)600 ltu-
I mjonbatteri
Typnummer 6 336 6 337
Max. backtagningsférmaga utan last o
(plus?%/standardprestanda)3° K 28/28 27,5121,
Accelerationstid, 15 m med last (plus=®/ 6.2/7.3 6,374
standardprestanda)
‘onsti 29

Accelerationstid, 15 m utan last (plus<®/ 5,5/6.1 5,7/6.2
standardprestanda)
Fardbroms Hydr. aktiverad | Hydr. aktiverad

flerskivig broms | flerskivig broms
Lutning

Vardena som anges i tabellen med "prestan-
dadata" for maximal backtagningsférmaga kan
endast anvandas for att jamféra prestandan
hos gaffeltruckar i samma kategori. De angiv-
na vardena representerar inte pa nagot satt
normala férhallanden vid daglig drift.

Maximal lutning som tillats for fard med trucken ar
15 % — med eller utan last — for att sékerstalla séker
anvandning.

— Om du har fragor, kontakta det auktoriserade ser-
vicecentret.

Elmotor

. RX60-50
Modell R;(ﬁg‘sgﬂ'::’ (Plus)/600 liiu-

mjonbatteri
Typnummer 6 336 6 337
Drivmotor, markeffekt vid S2: 60 min. kW 2x11 2x11
Lyftmotor, effekt vid 15 % ED kW 25 25
Batteri Standard; DIN43536 A | DIN 43536 A
krets

Batterispanning U (V) 80 80
Batterikapacitet Ks (Ah) 840 (-930) 840 (-930)
Batterivikt kg 2178 2178

29 Variant med héga prestanda

30 Galler hela trucksystemet.
Ay
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Krav pa miljédesign fér elmotorer och drivningar med variabelt varvtal

Tekniska data

" RX60-50
Modell R0 50 b | (Plus)600 ltu-
I mjonbatteri
Typnummer 6 336 6 337
Energiférbrukning enligt EN 16796 (Plus .
Performance3'/standardprestanda) kWh/tim 12,0/11,2 12,5/11,7
Hanteringskapacitet (Plus Performance®'/ th 324/315 304/315
standardprestanda)
Energiférbrukning for hanteringskapacitet .
(Plus Performance3'/standardprestanda) | < /M/im 11,3/10,8 11,8/11,3
Diverse
. RX60-50
Modell RXB0-50 liu- | - by 167600 litiu-
mjonbatteri . -
mjonbatteri
Typnummer 6 336 6 337
Arbetstryck for tillsatsfunktioner bar 250 250
Oljefléde for tillbehdr I 50 50
Ljudtrycksniva Loaz (forarhytt)32 dB (A) 66 66
Manskliga vibrationer: acceleration enligt 2
EN 13059 m/s 0,42 0,42
Inkoppl. pkt Bult Bult
Krav pa miljédesign for elmo-
torer och drivningar med vari-
abelt varvtal
Alla motorer i den har industritrucken &r un-
dantagna fran férordning (EU) 2019/1781 ef-
tersom de har motorerna inte uppfyller be-
skrivningen i artikel 2, "omfattning", del (1) (a)
och pa grund av bestdmmelserna i artikel
2 (2) (h)"Motorer i sladd|s eller batteridriven
utrustning" och artikel 2 (2) (o) "Motorer som
ar sarskilt utformade for drivning av elektriska
fordon".
Alla motorstyrningar med variabelt varvtal i
den har industritrucken ar undantagna fran
férordning (EU) 2019/1781 eftersom dessa
31 Variant med héga prestanda
32 Utan hytt. Med hytt blir vardena annorlunda.
ENENCTTTER T
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Tekniska data
Krav pa miljddesign fér elmotorer och drivningar med variabelt varvtal
drivningar med variabelt varvtal inte uppfyl-

ler beskrivningen i artikel 2 "omfattning",
del (1) (b).
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Tekniska data

Information om blysyrabatteriet

Information om blysyrabatteriet
A VARNING!

Batteriets vikt och matt paverkar truckens stabilitet.

Nar du byter batteri far viktférhallandena inte &and-
ras. Batterivikten maste halla sig inom angivet vik-
tintervall pa namnskylten. Placeringen av extravikter
far inte &ndras. Botten av batterilddan maste vara
stangd.

— Anvand batterier som uppfyller DIN-normer.
— Andra inte placeringen fér ytterligare ballastvikter.

— Jamfor batteriets vikt med den information som
finns pa namnplaten.

Anvand endast batterildda med stangd botten.

@ OBS!

Batterispecifikationer enligt DIN 43536, celler i
enlighet med DIN EN 60254-2, 80 V krets A

— Batteriets vikt finns pa batteriets namnskylt.

Blybatterier
Batterispecifika- | Kapacitet | Behallare Vikt/ Batteriutrymmets di- Krets
tioner [Ah] ballastvikt mensioner [mm]
[ka] Langd | Bredd | Hojd
5 PzS 700 700
5PzS 775 775
5 PzV 600 600 235 234 1028 855 784
5 PzV 700 700
5 TCSM 840 840
6PzS 840 840 A
6PzS 930 930
6PzV 720 720 236 - 1028 999 784
6PzV 840 840
4TCSM 990 990

@ OBS!

For att 6verga till TENSOR®-batterier, kontak-
ta ett auktoriserat servicecenter.

N TN
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Tekniska data

Batterispecifikationer for X-Line litiumjonbatterier

Batterispecifikationer for X-Line litiumjonbatterier
A VARNING!

Batteriets vikt och matt paverkar truckens stabilitet.

Nar du byter batteri far viktférhallandena inte éndras.
Batterivikten maste halla sig inom angivet viktinter-
vall pa namnskylten. Botten av batteriladan maste
vara stangd.

@ oBs!

Trots att den hér trucken har en driftspénning
pa 80 V kan litiumjonbatterier med en nominell
spénning pa 90 V anvédndas.

— Anvand batterier som uppfyller DIN-normer.

Jamfor batteriets vikt med den information
som finns pa namnplaten.

Anvand endast batterilada med sténgd bot-
ten.

Batteriets vikt finns pa batteriets namnskylt.

Mer information finns pa namnskylten och
litumjonbatteriets anvandaranvisningar.

X-Line Li-lon 80 V (BG 7)

42,3 kWh och 74,0 kWh
Batterigrupp 7.5 Batterigrupp 7.6

Nominell spanning [V] 88,08 88,08

Nominell kapacitet [Ah] 480 840

Nominell energi [kWh] 42,3 74,0

Langd [mm] 1028 1028

Bredd [mm] 724 724

H6jd [mm] 999 999

Vikt [kg] 2178 2178

— Kontakta det auktoriserade servicecentret
for ytterligare tekniska data.

Information om extrahydraulik

Informationen om extrahydraulik skiljer sig at
beroende pa trucken. Ta detta i beaktande nar
du valjer tillbehor.

I y
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Tekniska data

Information om extrahydraulik

Flerspaksfunktion Proportionell ventilteknik
Maximalt systemtryck "Pmax" 280 bar 280 bar
II'VIaxmlaI volymflddeshastighet 50 I/min 45 I/min
Qmax
Utldsa omkopplingsventilen 12VI2 A 12VI2A
EEETTT T
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Dragkoppling RO*244
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Lastberoende hjalpsystem

Dynamic Load Control 2. .. ........ 285
Lastmatning. . .................. 288
Lastmatningsprecision. .. .. ....... 291
Nettoviktsfunktion. . .. ............ 293
Totallast. . ..................... 294
Overlastskydd. .. ................ 282
Lasthantering. . .................... 227
Lastmatning. . ......... ... .. ... ... 288
Kalibrera. . ..................... 289
Lastmatningsprecision. .. ............ 291
Lastprogram
Valja1till3................ ... 218
Lastviktsberoende funktioner
Dynamic Load Control 1. ... ....... 284
Lista 6ver forkortningar. .. ............ 24
Litiumjonbatteri
Forberedd for litiumjonbatteri. . . . . .. 499
Litiumjonbatterier
Anmala anvandningav. ............ 34
Batteriets viktoch matt. . .......... 465
Bild............. 466
Brandskyddsatgarder. .. .......... 464
Byta batteritypen. . .. ....... ... ... 477
Display. ........................ 70
Férarutbildning. . ................. 34
Foreskrifter for forvaring av. . ... ... 467
Installera. . ........... ... ... ... 481
Kontrollera laddningsstatus. . .. .. .. 469
Laddning. ............ ... ... ... 471
Namnskylt. .. .................... 15
Procedur i héndelse av en brand. . . .. 34
Produktspecifika risker. . .. ......... 36
Riskbeddmning. . ................. 34
Riskzoner....................... 36
Sakerhetsforeskrifter. ... ... .. 463, 465
Sarskilda forhallanden. .. .......... 33
Tillatna batterier. . .. .............. 33
Transport utanfor lokalerna. . ... .. .. 35
Underhallspersonal. . ............. 463
Atgarder vid forsta hjalpen. . ... .. .. 463
Livsfaral. .. ....... .. ... ... L. 50
Luftkonditionering. . . ............... 383

Lutningsvinkelberoende hjalpsystem
Automatiskt vertikalt lyftstativiage. . . . 277

Lyfta. .. ..o 203, 515

Lyftamedkran..................... 508



Lyfthojdsberoende funktioner

Lyfthdjdsindikering. . . ............ 253
Mellanlyftstopp. . .. .............. 261
Lyfthéjdsberoende hjalpsystem
Elektroniskt gaffelslitageskydd. . . . .. 274
Hastighetsminskning nér gaffelvagnen
arupplyft. . ... 269
Lyftévergangsdampning. . ......... 265
Andlyftstopp. .. ... 266
Andlagesdampning av Iyft. . . ... ... 266
Lyfthdjdsmatningssystem. . .. ........ 250
Eliminera stérningar. . ............ 251
N&ddrift i handelse av stérningar. ... 252
Rengdring. . .......... ... .. ..., 250
Utformning och funktion. .. ........ 250
Lyftkedjor
Rengbra....................... 504
Lyftmast
Smorjarullspar. . ................ 544
Lyftstativ
Sakra stativet sa att det inte kan lutas
bakat. ........ ... L 516
Sakra sa att det inte fallerav. . . .. .. 516
Tabort......... ... ... ... 516
Lyftsystem
Dynamik................ ... ... 217
Flerfunktionsspak. .. ............. 206
Reglage. . ..................... 204
Styra med en dubbel minispak. . . . . . 208
Styra med fingertopparna. . ........ 214
Styrning med en fyrdubbel minispak. 212
Styrning med styrspaken 4Plus. . . . . 215
Styrning med trippelminispak. . . .. .. 210
Lasmekanism for gripare. . ........... 325
Lossa mekanismen med 4Plus-joystick-
BN 346
Lossa mekanismen med en dubbel mi-
nispak. . ... 332
Lossa mekanismen med en fyrdubbel
minispak. . .. ... 339
Lossa mekanismen med en trippelmi-
nispak. . ... 336
Lossa mekanismen med Fingertip-funk-
tionen........ ... ... ... ... 342
Las upp nddstoppsbrytaren. ... ........ 91

M
Mandverreglage for hydraulik och drivning
4Plus-joystick. . . ... ... 79
Dubbel minispak. . ................ 72
Fingertoppsreglage. . .............. 78
Flerspaksfunktion. . ............... 71
Fyrdubbel minispak. . ............. 76
Trippelminispak. . ................ 74
Mandvrera fardriktningsomkopplaren
4Plus-joystickversion. . .. ......... 175
Version med fingertoppsstyrning. . .. 175
Version med flerfunktionsspak. . . . . . 174
Version med fardriktningsomkopplar-
och indikatormodul. . ............ 176
Version med minispak. . .......... 174
Meddelanden
Inledning. . ......... .. ... .. 398
Omdriften. . .................... 398
Omitrucken..................... 406
Medicinsk utrustning. . . .............. 42
Miljdhansyn. . . ......... ... .. .. ... 28
Minska hastigheten vid svéang. ... ..... 191
Missbruk av sékerhetsanordningar. . . . . . 41
Modifieringar. .. .......... ... ... ..., 37
Modulart kamerasystem. .. .......... 364
Montera tillbehér. .. ................ 318
Mugghallare. . ...................... 67
Markningspunkter. . ................. 10
N
Namnskylt. . .. ... ..o i 13
Namnskylt pa ett litiumjonbatteri. . . .. ... 15
Nettoviktsfunktion. . . ............ ... 293
Neutrallage. . ............ ... ... ... 173
Nollstélla hjalpsystemen. .. .......... 298
Nédavstangning. .. .......... ... 408
Nodfardriktning. . .. ... .. oLl 410
Noédkérning. . .. ... 410
Nédsituationer
Anvandning av sékerhetshammare. . 410
Nodaktivering av parkeringsbromsen. 413
Valtande truck. . ................. 409
Nédsankning. . ........... .. ... ... 411
0]
Oljor. . o 55
Omtruckenvalter. ................. 409
y 4
STILL



STILL

P
Parkera trucken pa ett sakert satt. . . . . . 200
Parkering. .. ...... ... ... . oL 200
Parkeringsbroms
Aktivering nér trucken koérs. . . ...... 184
Aktivering nar trucken star stilla. . . . . 182
Funktionsfel. .. ................. 185
Mekanism for ndédaktivering. . . .. ... 413
Parkera fordonet sakert. . ......... 187
Sattaan............. ... ... 181
Personalkompetens. . ............... 517
Placera kilar vid hjulen. . .. ........... 507
Plockaupplaster................... 231
Pre-Shift Check
Beskrivning. .. ... .. oL 128
Borjan av skiftet. . .. ............. 135
Fragesekvens. .................. 131
Historia. . ...................... 133
Procedur....................... 128
Truckbegransningar. . ............ 139
Procedur i hédndelse av brand vid anvand-
ning av litiumjonbatterier. .. .......... 34
Produktspecifika risker med litiumjonbatte-
fer . 36
R
Radio............cooviiii i 380
Regelbundna kontroller. . . .. .......... 52
Reglage och indikatorer. .. ............ 68
Regler for vagar och arbetsomraden. ... 170
Rengora elsystemet. .. .............. 503
Rengoératrucken................... 501
Rengéra vindrutorna. .. ............. 505
Rengéring. .......... .. .. .. ... 501
Rengor trucken
Efterrengbring. .. ............... 505
Reservdelslista. . .................... Il
Reversibla gaffelarmar. . . ............ 224
Kontrollera. .. .................. 546
Riskbedémning. . ................... 34
Risker och atgarder. . ................ 48
Riskomrade. . ..................... 232
Riskzoner........... ... ... ...... 170
Riskzoner med litiumjonbatterier. . . . . ... 36
Roterande varningsljus
Sldpdochav................... 157
y 4

S
Serienummer. .. ... .. o 14
Servicepersonal for batterier. . .. ...... 517
Signaltermer. .. ....... .. ..o 24
Sikt under kérningmed last. . .. ..... .. 239
Skada. ......... .. .. 41
Skakfunktion. . ......... .. .. .. .. 241
4Plus-joystick. .. . ... ... 243
Dubbel minispak. .. .............. 244
Fingertoppsomkopplare. . ......... 245
Fyrdubbel minispak. . ............ 244
Trippelminispak. . ............... 244
Skyddstak
Borming. ........ ... .. 40
Svetsning. .. ... i 40
Taklast. . ...... ... oL 40
Slapvagnar
Bogsera....................... 394
Slapvagnsanvandning. . ............. 386
Smodrja leder ochreglage. . . .......... 531
Snabbatkomst till laddning. . . ......... 418
Solskydd. . ....... .. ... L 385
Sprintlage
Automatisk avsténgning. . ......... 165
Slapaochav................... 165
Stabilitet. . . ........ . 46
Startakorning. . ............ .. ... 176
Version med dubbelpedal. . ........ 178
Stiga i nar forarhytten ar upphdjd. . . .. .. 86
Stiga ur nar forarhytten ar upphdjd. . . . .. 86
Styraxel
Smorja. . ... 539
Underhall. ..................... 539
Styrning. .. ... 190
Styrsystem
Kontrollera funktionen. .. ........... 99
Stdnga avtrucken.................. 200
Stétidentifiering. .. ......... ... ... 350
Séakerhetsanordningar. . ............. 515
Sakerhetsforeskrifter for arbete med litiu-
mjonbatterier. . ......... ... .. ... 465
Sékerhetsforeskrifter for hantering av bat-
teriet. . ... 443
Batteriets vikt ochmatt. . . ......... 445
Brandskyddsatgarder. ............ 444
Skador pa kablar och batteriets han-
kontakter. . ................... 445




Underhallspersonal. . ............. 443

Utféra underhall av batteriet. . . .. ... 445
Sakerhetsforeskrifter for hantering av for-

brukningsmaterial. . . ............... 55

Sakerhetsforeskrifter for hantering av last. 227
Sakerhetsforeskrifter for hantering litiu-

mjonbatterier. . .. ............... .. 463
Batteriets vikt och matt. . . ......... 465
Brandskyddsatgarder. .. .......... 464
Underhallspersonal. . ............. 463

Sakerhetsforeskrifter vid korning. . . . . . . 166
Sakerhetsforeskrifter vid underhall
Allman information. ... ........... 514
Instéllda varden. . ............... 515
Séakerhetsanordningar. . .......... 515
Utfora arbeten pa den elektriska utrust-
NINGEN. . ..ot v 514
Utfora arbeten pa hydraulutrustningen. 514
Sakerhetshammare. . ............... 410
Sakerhetsinstruktioner for arbete med lyft-
stativ. .. ... 516
Sékerhetskontroll. . .................. 52
Sakerhetstester. .. .................. 52
Sakringar
Byte........ ... 540
Sarskildarisker. . ........ ... Ll 46
Satta pa
med nyckelbrytaren. . ............ 118
med tryckknappen. .............. 119
T
Tabell med underhallsdata. . ......... 528
Allménna smorjpunkter. . .......... 528
Batteri. ......... ... ... ... ... 528
Bromssystem. . ................. 528
Drivaxel. . ........ ... ..o .. 529
DEcK. ..o 529
Elsystem....................... 528
Hydraulsystem. .. ............... 529
Luftkonditionering (normal hytt). . . . . 530
Luftkonditionering (upphdjd hytt). ... 530
Lyftkedjor. .. ........ ... ... 530
Lyftstativ. . . ........... . L 530
Reglagel/leder. .. ................ 528
Spolarsystem. .. ................ 530
Styraxel. . ......... .. i 529
Takgivare. . ....... ... ... . i 353

Tatruckenurdrift. . ................. 509
Tekniska data
Matt. ... 551
Tillbehor. . ... 8
Allman mandvrering. . . ........... 321
Justera hydraulhastighet. . . . ... ... 323
Sarskildarisker. . ....... .. .. ... 46
Tillsatsfunktioner. . . ................ 318
Anslutning. .. ... ... oL 320
Information om extrahydraulik. . . . . . 575
Lastkapacitet. .. ................ 320
Montering. .. ....... ... .. ... ... 320
Plockaupplast. ................. 348
SIap. ... 318
Styra med den dubbla minispaken och
den 5:e funktionen. .. ........... 333
Styra med den fyrdubbla minispaken
och den femte funktionen. ... ... .. 340
Styra med en dubbel minispak. . . . . . 331
Styra med fingertopparna. . ........ 341
Styra med fingertoppar och den 5:e
funktionen. . ....... ... ... ... 343

Styra med hjalp av flerspakskontroller. 327
Styra med hjalp av flerspakskontroll och

den 6:e funktionen. . ............ 329
Styra med hjalp av flerspakskontroll och
den femte funktionen. . .......... 329
Styra med trippelminispaken och den
femte funktionen. . ............. 336
Styrning med en fyrdubbel minispak. 338
Styrning med styrspaken 4Plus. . . . . 345
Styrning med trippelminispak. . . . . .. 335
Sakerhetsinformation. . ........... 318
Tillbehdrsexempel. . ............. 322
Véxlande anvandning. . ........... 319
Tillverkarens adress. . . ................ |
Tillatna litiumjonbatterier. . . ... ........ 33
Tilldggsutrustning. . . ................ 350
Tiltvinkelberoende hjélpsystem
Dampning av dndanslag. . .. ....... 277
Visning av stativets tiltvinkel. . . ... .. 277
Totallast. . ........... ... ... ... ... 294
Transport. .. ... 506
Transport av batteriet med kran
Blybatteri. . ............... ... ... 497
Litiumjonbatteri. . . ............... 498
Transportera hédngande last. . ... ...... 234
Ay
STILL



STILL

Transportera lastpallar. . ............. 233
Transportera litiumjonbatteriet. . . . ... ... 35
u
Underhall
Allman information. ... ........... 517
Sakerhetsforeskrifter. ... ......... 514
Underhalla varmesystemet eller luftkondi-
tioneringen. . ........ ... .. ... 534
Byte av filtermattan. ... ........... 534
Rengdring av friskluftsintaget. . . . . . . 535
Underhallsarbete utan specifika kvalifika-
tioner. ... .. 517
Uppvarmning av hydraulolja. . .. ....... 98
Utbildning av férare i hur man anvander li-
tiumjonbatterier. . .. ......... ... ... 34
Utféra arbeten pa den elektriska utrust-
NINGEN. . ..ot 514
Utféra arbeten pa hydraulutrustningen. . 514
Utslappsvarden. . ................... 59
Batteri. .............. ... ... ... .. 60
Bullernivaer. ..................... 59
Strélning. . .. ... 61
Vibrationer. .. ......... ... ... ... 60

V,W

Variant
Takgivare. . .................... 353

Varianter
180°-hyttdorr. . . ... 375
Anslagstavia. . .................. 384
Automatiskt vertikalt lyftstativiage. 99,

277, 279
Behdrighetsniva Truckansvarig. . . . . 124
Behorighetsniva via PIN-kod. . . . . .. 122
Blue-Q........................ 161
Bromsblock. . ............ .. ... 202
Dynamic Load Control 1. ... ....... 284
Dynamic Load Control 2. ... ....... 285
Démpning av éndanslag. . ......... 277
easyTarget..................... 253
Elektroniskt gaffelslitageskydd. . . . .. 274
Farthallare. ... ................. 195
FleetManager. ... ............... 350
Fardriktningsomkopplar- och indikator-
modul. . ... 80

Féraingafflarna. . ............... 222
Forarprofiler

Gaffelslitageskydd. .. ............ 219
Hastighetsgrans. . ............... 193
Hastighetsminskning nar gaffelvagnen
arupplyft. .. ... 269
Inbyggd laddare. . ............... 423
Indikator for batteriunderhall. . . . . ... 457
Innerbelysning. . ................ 380

Kamerasystem med periferiseende. . 359
Lampa for varningszon och lampa plus

forvarningszon. .. ........ ... 159
Laser-SmartFork-hjalpsystem. . . . .. 369
Lastméatning. . .................. 288
Lastmatningsprecision. .. .. ....... 291
Luftkonditionering. . .............. 383
Lyfthojdsindikering. . .. ........... 253
Lyftsystem. .................... 203
Lyftévergangsdampning. . ......... 265
Lasmekanism for gripare. . .. ...... 325
Mellanlyftstopp. ... .............. 261
Modulart kamerasystem. . ......... 364
Nettoviktsfunktion. . .............. 293
Optiskt lyfth6jdsmatningssystem. ... 250
Pre-Shift Check. . . .............. 128
Radio........... ... ... ..., 380
Reversibla gaffelarmar. . .......... 224
Skakfunktion. . ........... ... ... 241
Snabbatkomst till laddning. . . .. .. .. 418
Solskydd. . ......... ..ol 385

Starta med tryckknappen (variant). .. 119
STILL SafetyLight® och STILL Safety-

Light4Plus®. . ................. 158
Stétidentifiering. . . .......... ... .. 350
Totallast. . ..................... 294
Triplexstativ. . . ................. 204
Vindrutetorkare och vindrutespolare. . 350
Visning av stativets tiltvinkel. . . . .. .. 277
Varmesystem. ............ .. ..., 380
Andlyftstopp. .. ... ..o 266
Andlagesdampning av Iyft. . . ... ... 266
Overlastskydd. .. ................ 282

Variant med hdga prestanda. .. ....... 476
Varning for icke-originaldelar. ... ....... 40
Varningsblinkersystem
Slapaochav................... 155
Varningszonslampa
Justera. ...... ... .. .. .l 540




VDI-datablad
RX60-35 (Plus)/600 litiumjonbatteri. . 553

RX60-40/litiumjonbatteri. . ......... 558
RX60-40 (Plus)/600 litiumjonbatteri. . 558
RX60-45 litiumjonbatteri. .. ........ 563
RX60-45 (Plus)/600 litiumjonbatteri. . 563
RX60-50 litiumjonbatteri. .. ........ 568
RX60-50 (Plus)/600 litiumjonbatteri. . 568
Versioner med lyftstativ. .. ........... 203
Teleskopstativ. . ................. 203
Triplexstativ. .. ................. 204
Vindrutetorkare och vindrutespolare
Slapaochav................... 350
Vinterdack. .. ..................... 537
Visning av stativets tiltvinkel. .. .. ... .. 277
Visuell inspektion. .. ................. 82
Vagar. ...t 167, 169, 170
Gangbredder. . ................. 167
Lutning. ... i 168
Nedférsbackar. .. ............... 168
Végtrafikférordningar: StVZO (Road Traffic
Licensing Regulations). .. ........... 15
Varmesystem. ............... ... .. 380

A

Atgarder vid forsta hjalpen for arbete med
litiumjonbatterier

Underhallspersonal. . ............. 463
A
Andringar av gaffeltrucken. . ........... 37
3
Oppnalstanga 180°-hyttdérr. . ... .. ... 375
Oppnal/stanga batteriluckan. . ......... 478
Oppnalstanga hyttdérren. ... ......... 374
Oppna/stanga sidofénstret. . .......... 379
Oversikt
Forarplats. . ..................... 66
Hylla. . ... 67
Indikatorer och mandverenhet. . . . . .. 68
Mugghallare. . ................... 67
Nodstoppsbrytare. .. .............. 70
Tillbehor. . ... ... L 8
Truck. ... 64
Ovrigarisker. . ..................... 45

STILL






STILL GmbH
56388011510 SV - 06/2023 - 10



	56388011510
	Förord
	Innehållsförteckning
	1 Förord
	Din truck
	Beskrivning av trucken
	Allmänt
	Konformitetsmärkning
	Försäkran som återspeglar innehållet i försäkran om överensstämmelse
	Tillbehör
	Märkningspunkter
	Namnskylt
	Serienummer
	Vägtrafikförordningar: StVZO (Road Traffic Licensing Regulations)
	Namnskylt på ett litiumjonbatteri

	Använda gaffeltrucken
	Idrifttagning
	Avsedd användning
	Korrekt användning vid bogsering
	Felaktig användning
	Användningsplatser
	Parkering i temperaturer under -10 °C
	Användning av arbetsplattformar

	Information om dokumentationen
	Dokumentationens omfattning
	Kompletterande dokumentation
	Användarhandbokens utgivningsdatum och aktualitet
	Copyright och varumärkesrättigheter
	Förklaring av de signaltermer som används
	Lista över förkortningar
	Definition av riktningar
	Exempelgrafer

	Miljöhänsyn
	Emballage
	Kassering av komponenter och batterier


	2 Säkerhet
	Definition av ansvariga personer
	Driftbolag
	Specialist
	Förare

	Grundläggande principer för säker användning
	Försäkringstäckning på företagsanläggningar
	Särskilda anvisningar för användning av litiumjonbatterier
	Produktspecifika risker till följd av litiumjonbatteriet
	Ändringar och modifieringar
	Ändringar av skyddstaket och taklast
	Varning för icke-originaldelar
	Skada, defekter och missbruk av säkerhetsanordningar
	Däck
	Medicinsk utrustning
	Var försiktig när du hanterar gasfjädrar och ackumulatorer
	Gaffelarmarnas längd

	Övriga risker
	Kvarstående faror, kvarstående risker
	Särskilda risker vid användning av truck och tillbehör
	Översikt över risker och åtgärder
	Livsfara!

	Säkerhetstester
	Utföra regelbundna kontroller av trucken
	Isoleringstest
	Testa elsäkerheten regelbundet

	Säkerhetsföreskrifter för hantering av förbrukningsmaterial
	Tillåtna förbrukningsmaterial
	Oljor
	Hydraulvätska
	Batterisyra
	Kassera förbrukningsmaterial

	Utsläppsvärden

	3 Översikt
	Översikt
	Förarplats
	Hylla och mugghållare
	Reglage och indikatorer
	Indikatorer och manöverenhet STILL Easy Control
	Display för litiumjonbatteri
	Nödstoppsbrytare
	Flerspaksfunktion
	Dubbel minispak
	Trippelminispak
	Fyrdubbel minispak
	Fingertip
	Joystick 4Plus
	Färdriktningsomkopplar- och indikatormodul (variant)


	4 Användning
	Kontroller och åtgärder före daglig användning
	Visuella inspektioner och funktionskontroll
	Kliva in i och ur trucken
	Stiga i och ur truckar när förarhytten är upplyft (variant)
	Justering av förarsäte och armstöd
	Justera rattstången
	Justering av vridbar display- och manöverenhet
	Funktionskontroll av hjälpsystemen
	Lås upp nödstoppsbrytaren
	Använda signalhornet
	Kontrollera nödavstängningsfunktionen
	Förarhytt
	Kontrollera bromsoljenivån
	Kontrollera att bromssystemet fungerar som det ska
	Uppvärmning av hydraulolja vid låga omgivningstemperaturer
	Kontrollera styrsystemets funktion
	Funktionskontroll av automatiskt vertikalt lyftstativläge (variant)

	Förarsäte
	Justera förarsätet MSG 65 och MSG 75
	Justera förarsätet på MGS 95
	Bälte
	Justera armstödet

	Sätta på
	Starta med nyckelbrytaren
	Starta med tryckknapp (variant)

	Indikatorer och manöverenhet
	Använda display- och manöverenheten
	Behörighetsnivå via PIN-kod (variant)
	Behörighetsnivå Truckansvarig (variant)

	Pre-Shift Check
	Beskrivning av Pre-Shift Check (variant)
	Procedur
	Alla frågor
	Definiera frågesekvens
	Visa historik
	Definiera början av skiftet
	Återställning av truckbegränsningar

	Förarprofiler
	Förarprofiler (variant)
	Välja förarprofil
	Skapa förarprofiler
	Byta namn på förarprofil
	Ta bort förarprofiler

	Belysning
	Eftermontering av belysningsutrustning
	Symbolernas betydelse
	Färdljus
	Arbetsbelysning
	Arbetsbelysning för backning (variant)
	Körriktningsvisare
	Varningsblinkersystem
	StVZO-utrustning
	Roterande varningsljus
	STILL SafetyLight® och STILL SafetyLight 4Plus® (varianter)
	Lampa för varningszon och lampa plus för varningszon (varianter)

	Effektivitet och körlägen
	Blue-Q (variant)
	Slå på och av Blue-Q
	Konfigurera Blue-Q
	STILL Classic och sprintläge

	Körning
	Säkerhetsföreskrifter vid körning
	Vägar
	Välja körprogram 1 till 3
	Välja körprogram A eller B
	Konfigurera körprogrammen A och B
	Välja körriktning
	Manövrering av färdriktningsomkopplaren på version med flerfunktionsspak
	Manövrering av färdriktningsomkopplaren på version med minispak
	Manövrering av färdriktningsomkopplaren på version med Fingertip
	Manövrera den vertikala vippbrytaren för färdriktning, Joystick 4Plus-versionen.
	Manövrera färdriktningsväljaren på versionen med färdriktningsomkopplar- och indikatormodul
	Starta körning
	Starta körläget, version med dubbelpedal (variant)
	Använda färdbromsen
	Sätt an den elektriska parkeringsbromsen
	Fel i den elektriska parkeringsbromsen
	Styrning
	Minska hastigheten vid sväng (Curve Speed Control)
	Hastighetsreduktion när hyttdörren är öppen
	Hastighetsgräns (variant)
	Farthållare (variant)

	Parkering
	Parkera trucken på ett säkert sätt och stäng av den
	Bromsblock (variant)

	Lyfta
	Lyftsystemsmodeller
	Versioner med lyftstativ
	Reglage för lyftsystemet
	Styra lyftsystemet med flerspaksdrift
	Styrning av lyftsystemet med en dubbel minispak
	Styrning av lyftsystemet med trippelminispak
	Styrning av lyftsystemet med en fyrdubbel minispak
	Styra lyftsystemet med Fingertip
	Styra lyftsystemet med Joystick 4Plus
	Dynamiken i de hydrauliska rörelserna
	Välja lastprogram 1 till 3
	Gaffelslitageskydd (variant)
	Byta gaffelarmar
	Gaffelförlängningen (variant)
	Drift med reversibla gaffelarmar (variant)
	Funktionsproblem vid lyftning
	Hydraulspärrfunktion

	Lasthantering
	Säkerhetsföreskrifter för hantering av last
	Kapacitetsskylt
	Plocka upp laster
	Riskområde
	Transportera lastpallar
	Transportera hängande last
	Plocka upp last
	Fastställer siktförhållanden under körning med last
	Transportera last
	Skakfunktion (variant)
	Ställa ned en last
	Köra i upp- och nedförsbackar
	Köra in i hissar
	Köra på lastbryggor

	Lyfthöjdsberoende hjälpsystem
	Optiskt lyfthöjdsmätningssystem (variant)
	Lyfthöjdsindikering (variant)
	easy Target (variant)
	Konfigurera easy Target
	Användning easy Target
	Mellanlyftstopp (variant)
	Lyftövergångsdämpning
	Ändlägesdämpning av lyft (variant)
	Ändlyftstopp (variant)
	Hastighetsminskning när gaffelvagnen är upplyft (variant)
	Elektroniskt gaffelslitageskydd (variant)

	Tiltvinkelberoende hjälpsystem
	Visning av stativets tiltvinkel (variant)
	Lutningsstoppdämpning (variant)
	Automatiskt vertikalt lyftstativläge (variant)
	Funktionskontroll av automatiskt vertikalt lyftstativläge (variant)
	Kalibrera vertikal tiltautomatik

	Lastberoende hjälpsystem
	Överlastskydd (variant)
	Dynamic Load Control 1 (variant)
	Dynamic Load Control 2 (variant)
	Lastmätning (variant)
	Kalibrera lastmätningen
	Lastmätningsprecision (variant)
	Nettoviktsfunktion (variant)
	Totala last (variant)

	Nollställa hjälpsystemen
	Nollställningsprocess

	Avlägsna trycket i hydraulsystemet
	Hydraulsystemet behöver tryckavlastas
	Guiden för tryckavlastning av hydraulsystemet
	Tryckavlasta hydraulsystemet med flerspakskontroll
	Tryckavlasta hydraulsystemet med flerspakskontroll och den 5:e och 6:e funktionen
	Tryckavlasta hydraulsystemet med dubbel minispak
	Tryckavlasta hydraulsystemet med den dubbla minispaken och den 5:e funktionen
	Tryckavlasta hydraulsystemet med trippelminispak
	Tryckavlasta hydraulsystemet med trippelminispaken och den 5:e funktionen
	Tryckavlasta hydraulsystemet med en fyrdubbel minispak
	Tryckavlasta hydraulsystemet med den fyrdubbla minispaken och den 5:e funktionen
	Tryckavlasta hydraulsystemet med hjälp av Fingertip
	Tryckavlasta hydraulsystemet med Fingertip och den 5:e funktionen
	Tryckavlasta hydraulsystemet med hjälp av Joystick 4Plus
	Tryckavlasta hydraulsystemet med Joystick 4Plus och den 5:e funktionen
	Särskild funktion för gripartillbehör
	Avsluta guiden

	Tillsatsfunktioner
	Montera tillbehör
	Allmänna instruktioner om manövrering av tillbehör
	Tillbehörsexempel för anslutningen till extrahydraulik
	Justera hydraulhastighet för tillbehör
	Låsmekanism för gripare (variant)
	Styra tillbehör med hjälp av flerspakskontroller
	Styra tillbehör med hjälp av flerspakskontroll och den 5:e och 6:e funktionen
	Styra tillsatsfunktioner med en dubbel minispak
	Styra tillbehör med den dubbla minispaken och den 5:e funktionen
	Styra tillbehör med en trippelminispak
	Styra tillbehör med trippelminispaken och den 5:e funktionen
	Styra tillbehör med en fyrdubbel minispak
	Styra tillbehör med den fyrdubbla minispaken och den 5:e funktionen
	Styra tillbehör med Fingertip
	Styra tillbehör med Fingertip och den 5:e funktionen
	Styra tillbehör med Joystick 4Plus
	Styra tillsatsfunktioner med Joystick 4Plus och den 5:e funktionen
	Plocka upp last med hjälp av tillbehör

	Tilläggsutrustning
	FleetManager (variant)
	Stötidentifiering (variant)
	Förarskyddssystem (varianter)
	Aktivera vindrutetorkare och vindrutespolare (variant)
	Fylla på spolarsystemet
	Använda bakruteuppvärmning
	Takgivare (variant)

	Optiska hjälpsystem
	Kamerasystem med periferiseende (variant)
	Modulärt kamerasystem (variant)
	Laser-Smartfork-hjälpsystem (variant)

	Hytt
	Öppna och stänga hyttdörren
	Öppna och stänga 180°-hyttdörr (variant)
	Öppna och stänga sidofönstret
	Tända och släcka innerbelysningen (variant)
	Radio (variant)
	Värmesystem (variant)
	Variant med luftkonditionering
	Anslagstavla (variant)
	Solskydd

	Släpvagnsanvändning
	Bogsera last
	Kopplingssprint i motvikten
	Automatisk dragkoppling
	Bogsera släpvagnar

	Använda trucken i kylrum
	Displaymeddelanden
	Meddelanden
	Meddelanden om drift
	Meddelanden om trucken

	I händelse av nödsituation
	Nödavstängning
	Om trucken välter
	Säkerhetshammare
	Nödkörning med färdriktningsomkopplaren/färdriktningsväljaren
	Nödsänkning
	Nödaktivering av den elektriska parkeringsbromsen
	Bogsering

	Snabbåtkomst till laddning
	Snabbåtkomst till laddning i motvikten (variant)

	Inbyggd laddare
	Allmän information om den inbyggda laddaren (variant)
	Byta batteritypen som används
	Konfigurera inbyggd laddare
	Ladda batteriet
	Kompatibla batterier
	Prestanda

	Ansluta och koppla bort batteriets hankontakt
	Ansluta batteriets hankontakt
	Koppla bort batteriets hankontakt

	Hantering av blysyrabatteriet
	Säkerhetsföreskrifter för hantering av batteriet
	Underhålla batteriet
	Kontrollera batteriets skick, syranivå och syradensitet
	Kontrollera batteriets laddningsstatus och kalibrera batteriet laddningsindikator
	Laddning av blysyrabatteriet
	Utjämningsladdning att bevara batteriets kapacitet
	Indikator för batteriunderhåll för blybatterier (variant)

	Hantera gelbatteriet
	Hantering av litiumjonbatteriet
	Säkerhetsföreskrifter för hantering av litiumjonbatteriet
	Litiumjonbatterier GGS litiumjon 80 V BG 736,2 kWh och 118,4 kWh
	Föreskrifter för förvaring av litiumjonbatterier
	Kontrollera batteriets laddningsstatus
	Ladda litiumjonbatteriet

	Byta och transportera batteriet
	Allmän information om byte av batteri
	Batterikabelns tvärsnitt på High Performance-varianten
	Byta till en annan batterityp
	Anpassa till litiumjonbatterier
	Öppna och stänga batteriluckan
	Särskilda anvisningar för installation av litiumjonbatteriet
	Byta batteriet med hjälp av en truck
	Byta batteriet med hjälp av en batteribytesram (variant)
	Byte av batteriet med hjälp av ett elektriskt batteristativ (variant)
	Transport av blysyrabatteriet med kran
	Transportera litiumjonbatteriet med kran

	Förberedd för litiumjonbatteri
	Beskrivning

	Rengöra trucken
	Rengöra trucken
	Rengöra elsystemet
	Rengöra lastkedjor
	Rengöra vindrutorna
	Efter rengöring

	Transportera trucken
	Transport
	Lyfta med kran

	Urdrifttagning
	Urdrifttagning och förvaring av trucken
	Användning efter förvaring eller urdrifttagning


	5 Underhåll
	Säkerhetsföreskrifter vid underhåll
	Allmän information
	Utföra arbeten på hydraulutrustningen
	Utföra arbeten på den elektriska utrustningen
	Säkerhetsanordningar
	Inställda värden
	Lyfta och hissa upp trucken
	Arbeta framför trucken

	Allmän information om underhåll
	Personalkompetens
	Information om underhållsarbete
	Ställa in och justera datumräknaren för underhåll och säkerhetskontroller
	Underhåll – 1 000 timmar/år
	Underhåll - 3 000 timmar/vartannat år
	Beställa reserv- och förslitningsdelar
	Kvalitet och kvantitet för erforderligt förbrukningsmaterial
	Smörjschema
	Tabell med underhållsdata

	Upprätthålla driftberedskap
	Smörja leder och reglage
	Kontrollera batteriets och batteriluckans spärranordning
	Underhålla säkerhetsbältet
	Kontrollera förarsätet
	Underhålla värmesystemet eller luftkonditioneringen
	Underhåll av hjul och däck
	Service på styraxeln
	Kontrollera batteriet
	Justera varningszonslampan
	Byta säkringarna
	Kontrollera att hydraulsystemet inte läcker
	Kontrollera hydrauloljenivån
	Smörja lyftmast och rullspår
	Bevara driftberedskap för kylrumstillämpning

	1 000-timmarsunderhåll/årligt underhåll
	Annat arbete som måste utföras
	Kontrollera att lyftcylindrar och anslutningar inte uppvisar tecken på läckage
	Kontrollera gaffelarmarna
	Kontrollera de reversibla gaffelarmarna
	Kontrollera dubbelpedalen
	Kontrollera batteriets fästram


	6 Tekniska data
	Ergonomiska dimensioner
	Mått
	VDI-datablad RX60-35 (Plus)/600 litiumjonbatteri
	VDI-datablad RX60-40 (Plus)/litiumjonbatteri och RX60-40 (Plus)/600 litiumjonbatteri
	VDI-datablad RX60-45 (Plus) litiumjonbatteri och RX60-45 (Plus)/600 litiumjonbatteri
	VDI-datablad RX60-50 (Plus) litiumjonbatteri och RX60-50 (Plus)/600 litiumjonbatteri
	Krav på miljödesign för elmotorer och drivningar med variabelt varvtal
	Information om blysyrabatteriet
	Batterispecifikationer för X-Line litiumjonbatterier
	Information om extrahydraulik


	Index



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Myriad-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU (Setix highres)
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


