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RX 60-35 (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-40 (Plus)|Li-Ion

RX 60-40 (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-45 (Plus)|Li-Ion

RX 60-45 (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-50 (Plus)|Li-Ion

RX 60-50 (Plus)/600|Li-Ion

RX 60 Date tehnice 
Stivuitor electric cu furcă
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RX 60-35/50 Stivuitor electric cu furcă 
Totul. Cu excepția emisiilor.

Prezenta fișă de specificaţii, care se conformează directivei VDI 2198, prevede valori tehnice doar pentru echipamentul standard. 
Anvelopele diferite, alte catarge, utilizarea de accesorii etc. pot avea drept rezultat alte valori.

1 Ridicarea nominală specificată ia în considerare deformarea pneului și toleranţele diametrului pneului
2 Fără cabină; valori diferite cu cabină
3 Consola furcii nu este inclusă
4 Pentru catarg duplex și triplex
5 Pentru sistem complet de stivuitor cu furcă

*Plus performance - variantă ultra performantă
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1.1 Producător STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Denumirea de tip a producătorului RX 60-35 (Plus)/600|Li-Ion RX 60-40 (Plus)|Li-Ion RX 60-40 (Plus)/600|Li-Ion RX 60-45 (Plus)|Li-Ion RX 60-45 (Plus)/600|Li-Ion RX 60-50 (Plus)|Li-Ion RX 60-50 (Plus)/600|Li-Ion
1.2.1 Număr model de la producător 6331 6332 6333 6334 6335 6336 6337
1.3 Acţionare Electrică Electrică Electrică Electrică Electrică Electrică Electrică
1.4 Operare Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun
1.5 Capacitate portantă/sarcină Q kg 3500 4000 4000 4500 4500 4990 4990
1.6 Distanța până la centrul de greutate al încărcăturii c mm 600 500 600 500 600 500 600
1.8 Distanţare încărcătură x mm 515 515 515 515 525 525 525
1.9 Ampatament y mm 2046 2046 2046 2046 2046 2046 2120

Gr
eu

tă
ţi 2.1 Greutate în serviciu, inclusiv bateria kg 6310 6310 6582 6582 7164 7164 7768

2.2 Sarcina pe osie cu încărcătură faţă/spate kg 8747/1063 9326/984 9512/1070 10067/1015 10453/1211 10971/1183 11475/1283
2.3 Sarcina pe osie fără încărcătură faţă/spate kg 3322/2988 3322/2988 3312/3270 3312/3270 3457/3707 3457/3707 3814/3954
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3.1 Anvelope Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice
3.2 Dimensiunea anvelopei faţă mm 250/70-15 250/70-15 355/50-15 355/50-15 355/50-15 355/50-15 355/50-15
3.2 Dimensiunea anvelopei spate mm 200/75-9 (21x8-9) 200/75-9 (21x8-9) 200/75-9 (21x8-9) 200/75-9 (21x8-9) 200/75-9 (21x8-9) 200/75-9 (21x8-9) 225/75-10 (23x9-10)
3.5 Număr de roți (x = acționate) faţă/spate 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Ecartament faţă/spate b10/b11 mm 1095/920 1095/920 1104/920 1104/920 1104/920 1104/920 1104/932
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4.1 Înclinare catarg înainte/înapoi α/β ° 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/5
4.2 Înălţimea catargului retractat/ridicat h1/h4 mm 2300/3762 2300/3762 2300/3987 2300/3987 2300/3987 2300/3987 2399/3887
4.3 Ridicare inițială h2 mm 160 160 160 160 160 160 160
4.4 Ridicare 1 h3 mm 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2780
4.7 Înălţime deasupra acoperișului de protecţie (variantă joasă) h6 mm 2336 (2241) 2336 (2241) 2333 (2243) 2333 (2243) 2333 (2243) 2333 (2243) 2348 (2253)
4.8 Înălţime scaun faţă de SIP (variantă joasă) h7 mm 1345 1345 1343 1343 1342 1342 1351
4.12 Înălţime cuplaj h10 mm 540/415 540/415 540/415 540/415 540/415 540/415 560/435
4.19 Lungime totală l1 mm 4101 4101 4101 4101 4111 4111 4220
4.20 Lungimea inclusiv tălpile furcilor l2 mm 2901 2901 2901 2901 2911 2911 3020
4.21 Lățime totală b1 mm 1320 1320 1399 1399 1399 1399 1399
4.22 Dimensiuni furcă s/e/l mm 50/120/1200 50/120/1200 50/120/1200 50/120/1200 60/130/1200 60/130/1200 60/130/1200
4.23 Cărucior furci ISO 2328, clasă/formă A, B ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A
4.24 Lăţime cărucior furci b3 mm 1200 1200 1200 1200 1310 1310 1310
4.31 Garda la sol sub catarg, cu încărcătură m1 mm 131 129 127 127 126 126 125
4.32 Garda la sol, centrul distanţei dintre axe m2 mm 145 145 144 144 144 144 153
4.34.1 Lăţimea culoarului de lucru cu palet 1000 x 1200 transversal 3, 4 Ast mm 4265 4265 4265 4265 4275 4275 4370
4.34.2 Lăţimea culoarului de lucru cu palet 800 x 1200 longitudinal 3, 4 Ast mm 4465 4465 4465 4465 4475 4475 4570
4.35 Rază de virare Wa mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2645
4,36 Cea mai mică distanţă de rotire b13 mm 725 725 725 725 725 725 729
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5.1 Viteza de conducere cu încărcătură km/h 20 20 20 20 20 20 20
5.1 Viteza de conducere fără încărcătură km/h 20 20 20 20 20 20 20
5.2 Viteză de ridicare (plus*//standard performance) cu încărcătură m 0,47//0,42 0,44//0,40 0,41//0,37 0,41//0,37 0,39//0,33 0,39/0,33 0,39//0,31
5.2 Viteză de ridicare fără încărcătură m/s 0,53 0,53 0,53 0,45 0,45 0,45 0,45
5.3 Viteză de coborâre cu încărcătură m/s 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
5.3 Viteză de coborâre fără încărcătură m/s 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
5.5 Forţa de tracţiune cu încărcătură N 7280 7210 7170 7030 6960 6800 6750
5.5 Forţa de tracţiune fără încărcătură N 7750 7720 7620 7650 7520 7490 7430
5.6 Forţa de tracţiune max. (plus*//standard performance) 5 cu încărcătură N 22720 // 19170 22700 // 19150 22730 // 19170 22720 // 19150 22630 // 19050 22620 // 19030 22590 // 19000
5.6 Forţa de tracţiune max. (plus*//standard performance) 5 fără încărcătură N 22460 // 19040 22460 // 19040 22690 // 19230 22690 // 19230 22660 // 19190 22660 // 19190 22560 // 19090
5,7 Panta pe care o poate urca cu încărcătură % 12,4 11,6 11 10,5 9,6 9,2 8,9
5,7 Panta pe care o poate urca fără încărcătură % 20,3 19,7 18,8 18,8 16,3 16,3 15,5
5.8 Grad max. de înclinare (plus*//standard performance) 5 cu încărcătură % 22,1 // 15,9 21,8 // 15,5 21,6 // 15,3 21,3 // 15 21 // 14,6 20,7 // 14,2 20,4 // 13,8
5.8 Grad max. de înclinare (plus*//standard performance) 5 fără încărcătură % 28,5 // 28,5 28,5 // 28,5 28,4 // 28,4 28,4 // 28,4 28 // 28 28 // 28 27,5 // 27,5
5.9 Timp de accelerare 15 m (plus*//standard performance) cu încărcătură s 5,7 // 6,8 5,8 // 6,9 5,8 // 6,9 5,9 // 7 6,1 // 7,2 6,2 // 7,3 6,3 // 7,4
5.9 Timp de accelerare 15 m (plus*//standard performance) fără încărcătură s 5,2 // 5,9 5,2 // 5,9 5,3 // 6 5,3 // 6 5,5 // 6,1 5,5 // 6,1 5,7 // 6,2

5.10 Frână de serviciu Frână cu disc acţionată 
hidraulic

Frână cu disc acţionată 
hidraulic

Frână cu disc acţionată 
hidraulic

Frână cu disc acţionată 
hidraulic

Frână cu disc acţionată 
hidraulic

Frână cu disc acţionată 
hidraulic

Frână cu disc acţionată 
hidraulic
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6.1 Motor de antrenare, ieșire cu S2 60 kW 2x11 2x11 2x11 2x11 2x11 2x11 2x11
6.2 Motor de ridicare, ieșire cu S3 15 % kW 25 25 25 25 25 25 25
6.3 Baterie conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nu DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A
6.4 Tensiunea bateriei U V 80 80 80 80 80 80 80
6.4.1 Capacitatea bateriei K5 Ah 840 (-930) 840 (-930) 840 (-930) 840 (-930) 840 (-930) 840 (-930) 840 (-930)
6.5 Greutatea bateriei kg 2178 2178 2178 2178 2178 2178 2178
6.6 Consum de energie EN 16796 (plus*//standard performance) kWh/h 9,2 // 9,2 9,8 // 9,8 10,1 // 9,9 10,9 // 10,3 11,4 // 10,7 12,0 // 11,2 12,5 // 11,7
6.7 Rată de manipulare (plus*//standard performance) t/h 258 // 236 272 // 248 272 // 248 298 // 282 298 // 282 324 // 315 324 // 315
6.8 Consum de energie la rata de manipulare (plus*//standard performance) kWh/h 9,7 // 8,7 10,2 // 9,1 10,3 // 9,2 10,5 // 9,6 10,9 // 10,3 11,3 // 10,8 11,8 // 11,3

Di
ve

rs
e

10.1 Presiune de lucru pentru accesorii bar 250 250 250 250 250 250 250
10.2 Volum de ulei pentru dispozitivele auxiliare l 50 50 50 50 50 50 50
10.7 Nivelul de presiune acustică LpAZ (poziţia operatorului) 2 dB(A) 66 66 66 66 66 66 66
10.7.1 Vibraţii asupra factorului uman: acceleraţie în conformitate cu EN 13059 m/s2 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
10,8 Cuplaj pentru remorcă, element/tip DIN Bolţ Bolţ Bolţ Bolţ Bolţ Bolţ Bolţ
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Performanţă standard� Pantă  Distanţă maximă în m
RX 60-35/600 RX 60-40 RX 60-40/600 RX 60-45 RX 60-45/600 RX 60-50 RX 60-50/600

13 % 1193 802 620 294 280 269 255
9 % 3396 2754 2520 2234 1850 1680 1545
7 % 5520 4600 4320 3563 2910 2410 2150
5 % 7535 6300 6189 5850 5795 5736 5449

23 % 328 328 311 311 276 276 259
20 % 1250 1250 1155 1155 487 487 411
15 % 2779 2779 2560 2560 2107 2107 1795
10 % 7402 7402 6664 6664 5374 5374 4953
5 % 14384 14384 14000 14000 13773 13773 12913

*Plus performance� Pantă Distanţă maximă în m
RX 60-35/600 RX 60-40 RX 60-40/600 RX 60-45 RX 60-45/600 RX 60-50 RX 60-50/600

13 % 1330 869 429 409 405 380 282
9 % 4390 3214 2987 2850 2320 2158 1789
7 % 7420 6120 5136 4900 4212 3922 3483
5 % 10901 10780 10639 10150 8130 7890 7875

23 % 407 407 415 415 380 380 340
20 % 1982 1982 980 980 515 515 442
15 % 4363 4363 3800 3800 2574 2574 1896
10 % 9812 9812 9333 9333 7400 7400 6800
5 % 14384 14384 14000 14000 13773 13773 12913

RX 60-35/50 Stivuitor electric cu furcă 
Desene tehnice

Vedere laterală 

Vedere de sus 

Vedere de sus 

Dimensiunile se referă la  
catargul aliniat vertical

Pante

Distanţa maximă care poate fi parcursă în 60 de minute.  
Exemplu: cu o încărcătură de 4.000 kg și cu o pantă de 7 %, un stivuitor RX 60-40 (performanţă standard) 
poate parcurge o distanţă de 460 m până la de zece ori pe oră.hour.

Cu încărcătură

Cu încărcătură

Fără încărcătură

Fără încărcătură

Suprafaţă de beton aspră uscată = Coeficient de frecare 0,80 
Baterie: standard, conform fișei de specificaţii 
Viteza este variabilă 
 
*Plus performance - variantă ultra performantă
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RX 60-35/50 Stivuitor electric cu furcă 
Imagini de detaliu

Cabină completă, pentru utilizare în aer liber, în orice condiţii meteorologice

Catargul subţire asigură vederea excelentă a furcilor și standarde de siguranţă 
extrem de ridicate

Spațiu de lucru spațios pentru șofer, pentru a lucra în siguranţă și fără oboseală

Nivel ridicat de siguranţă, datorită treptelor mari, antiderapante, pentru intrare 
ușoară

Disponibilitate optimă, datorită schimbării rapide și sigure a bateriei

Aerul condiționat opțional asigură o atmosferă plăcută la locul de muncă

Operare sigură, intuitivă datorită afișajului și modulului de control 
STILL Easy Control

Catarg telescopic pentru o vizibilitate remarcabilă în față
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RX 60-35/50 Stivuitor electric cu furcă 
Capacităţi de încărcare nominale

 cu furci standard       cu schimbător lateral integrat sau furci standard
Valorile enumerate pot varia în funcție de caracteristicile echipamentului.

RX 60-35/600 Catarg triplex/anvelope SE simple

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm
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RX 60-40 Catarg triplex/anvelope SE simple

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm

C
ap

ac
ita

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e 

în
 k

g

RX 60-40/600 Catarg triplex/anvelope SE simple

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm
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RX 60-45 Catarg triplex/anvelope SE simple

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm

Ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e 

în
 k

g

RX 60-45/600 Catarg triplex/anvelope SE simple

Înălţimea nominală de ridicare, în mm

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm

Ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e 

în
 k

g

RX 60-35/600 Catarg duplex/anvelope SE simple

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm
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RX 60-40 Catarg duplex/anvelope SE simple

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm
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RX 60-40/600 Catarg duplex/anvelope SE simple

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm
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RX 60-45 Catarg duplex/anvelope SE simple

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm
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RX 60-45/600 Catarg duplex/anvelope SE simple

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm
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Înălţimea nominală de ridicare, în mm
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RX 60-35/50 Stivuitor electric cu furcă 
Capacităţi de încărcare nominale

 cu furci standard       cu schimbător lateral integrat sau furci standard
Valorile enumerate pot varia în funcție de caracteristicile echipamentului.

RX 60-50 Catarg triplex/anvelope SE simple

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm

C
ap

ac
ita

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e 

în
 k

g

RX 60-50/600 Catarg triplex/anvelope SE simple cu ridicare până la înălțimea 
de 2350 mm

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm
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RX 60-50 Catarg duplex/anvelope SE simple

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 500 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm

Ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e 

în
 k

g

RX 60-50/600 Catarg duplex/anvelope SE simple

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm
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RX 60-50/600 Catarg triplex/anvelope SE simple cu ridicare până la înălțimea 
de 2400 mm

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm

Înălţimea nominală de ridicare, în mm

Ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e 

în
 k

g



8 9

RX 60-35/50 Stivuitor electric cu furcă 
Tabele cu date despre catarge

Catarg telescopic Catarg triplex

RX
 6

0-
35

/6
00

Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 2980 3180 3480 3680 4080 4480 4880 4030 4330 4630 5080 5380 5980 6580 7180
Înălţime h1 mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200
Cărucior furci cu 4 role, cu ridicare inițială h2 mm 160 1390 1490 1590 1740 1840 2040 2240 2440
Cărucior furci cu 4 role, înălţime max. h4 mm 3762 3962 4262 4462 4862 5262 5662 4835 5135 5435 5885 6185 6785 7385 7985
Cărucior furci cu 6 role, cu ridicare inițială mm 160 1238 1338 1438 1588 1688 1888 2088 2288
Cărucior furci cu 6 role, înălţime max. h4 mm 3987 4187 4487 4687 5087 5487 5887 4987 5287 5587 6037 6337 6937 7537 8137
Unghi de înclinare înainte/înapoi α/β ° 7/7 7/7
Blocare furci - în poziţie centru–centru (suport furcă de 1200 mm) mm 191/368/572/673/876/978 191/368/572/673/876/978
Blocare furci - în poziţie centru–centru (suport furcă de 1310 mm) mm 191/368/572/673/978/1080 191/368/470/572/673/978/1080
Blocare furci - în poziţie centru–centru (suport furcă de 1410 mm) mm 191/368/572/673/876/1080/1181 191/368/470/572/673/876/1080/1181
Anvelope spate 200/75-9 (21x8-9) 200/75-9 (21x8-9)
Ecartament faţă/spate b10/b11 mm 1095/920 1095/920 1104/920
Anvelope faţă 250/70-15 250/70-15 355/50-15
Lăţime maximă b1 mm 1320 1320 1399

RX
 6

0-
40

Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 2980 3180 3480 3680 4080 4480 4880 4030 4330 4630 5080 5380 5980 6580 7180
Înălţime h1 mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200
Cărucior furci cu 4 role, cu ridicare inițială h2 mm 160 1390 1490 1590 1740 1840 2040 2240 2440
Cărucior furci cu 4 role, înălţime max. h4 mm 3762 3962 4262 4462 4862 5262 5662 4835 5135 5435 5885 6185 6785 7385 7985
Cărucior furci cu 6 role, cu ridicare inițială mm 160 1238 1338 1438 1588 1688 1888 2088 2288
Cărucior furci cu 6 role, înălţime max. h4 mm 3987 4187 4487 4687 5087 5487 5887 4987 5287 5587 6037 6337 6937 7537 8137
Unghi de înclinare înainte/înapoi α/β ° 7/7 7/7
Blocare furci - în poziţie centru–centru (suport furcă de 1200 mm) mm 191/368/572/673/876/978 191/368/470/572/673/876/978
Blocare furci - în poziţie centru–centru (suport furcă de 1310 mm) mm 191/368/572/673/978/1080 191/368/470/572/673/978/1080
Blocare furci - în poziţie centru–centru (suport furcă de 1410 mm) mm 191/368/572/673/876/1080/1181 191/368/470/572/673/876/1080/1181
Anvelope spate 200/75-9 (21x8-9) 200/75-9 (21x8-9)
Ecartament faţă/spate b10/b11 mm 1095/920 1104/920 1104/920
Anvelope faţă 200/75-9 (21x8-9) 355/50-15 355/50-15
Lăţime maximă b1 mm 1320 1399 1399
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Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 2980 3180 3480 3680 4080 4480 4880 4030 4330 4630 5080 5380 5980 6580 7180
Înălţime h1 mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200
Cărucior furci cu 4 role, cu ridicare inițială h2 mm 160 1390 1490 1590 1740 1840 2040 2240 2440
Cărucior furci cu 4 role, înălţime max. h4 mm 3762 3962 4262 4462 4862 5262 5662 4835 5135 5435 5885 6185 6785 7385 7985
Cărucior furci cu 6 role, cu ridicare inițială mm 160 1238 1338 1438 1588 1688 1888 2088 2288
Cărucior furci cu 6 role, înălţime max. h4 mm 3987 4187 4487 4687 5087 5487 5887 4987 5287 5587 6037 6337 6937 7537 8137
Unghi de înclinare înainte/înapoi α/β ° 7/7 7/7
Blocare furci - în poziţie centru–centru (suport furcă de 1200 mm) mm 191/368/572/673/876/978 191/368/470/572/673/876/978
Blocare furci - în poziţie centru–centru (suport furcă de 1310 mm) mm 191/368/572/673/978/1080 191/368/470/572/673/978/1080
Blocare furci - în poziţie centru–centru (suport furcă de 1410 mm) mm 191/368/572/673/876/1080/1181 191/368/470/572/673/876/1080/1181
Anvelope spate 200/75-9 (21x8-9) 200/75-9 (21x8-9)
Ecartament faţă/spate b10/b11 mm 1104/920 1104/920
Anvelope faţă 355/50-15 355/50-15
Lăţime maximă b1 mm 1399 1399
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Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 2780 2980 3280 3480 3880 4280 4680 3730 4030 4330 4780 5080 5680 6280 6880
Înălţime h1 mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200
Cărucior furci cu 6 role, cu ridicare inițială 160 1138 1238 1338 1488 1588 1788 1988 2188
Cărucior furci cu 6 role, înălţime max. h4 mm 3887 4087 4387 4587 4987 5387 5787 4787 5087 5387 5837 6137 6737 7337 7937
Unghi de înclinare înainte/înapoi α/β ° 7/5 7/5
Blocare furci - în poziţie centru–centru (suport furcă de 1310 mm) mm 191/368/572/673/978/1080 191/368/470/572/673/978/1080
Blocare furci - în poziţie centru–centru (suport furcă de 1410 mm) mm 191/368/572/673/876/1080/1181 191/368/470/572/673/876/1080/1181
Anvelope spate 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10)
Ecartament faţă/spate b10/b11 mm 1104/932 1104/932
Anvelope faţă 355/50-15 355/50-15
Lăţime maximă b1 mm 1399 1399
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RX 60-35/50 Stivuitor electric cu furcă 
Totul. Cu excepția emisiilor.

▯ Standard     ○ Opţiune

Profită la maximum de performanța sa excepțională de accelerare. 
Chiar de la începutul utilizării, gama RX 60 va cuceri orice operator 
prin echilibrul perfect între putere, ergonomie, manevrabilitate și 
consum de energie. Cu o viteză de 20 km/h, echipamentul este o 
adevărată minune în acest segment în ceea ce privește autonomia 
per încărcare a bateriei. În același timp, modelele RX 60-35/600 până 
la RX 60-50/600 impresionează cu o performanță de manipulare la 
cel mai înalt nivel în clasa de greutate de până la 5,0 tone. Mai mult, 
alegeți tehnologia noastră STILL Li-Ion și vă puteți ocupa chiar și de 
operațiuni în trei schimburi, fără a fi nevoie de o baterie de schimb.  
 

Indiferent de nevoile dvs., RX 60 poate fi operat intuitiv și precis în 
orice situație. Și, datorită modului de pornire rapidă, acest stivuitor 
agil este gata să înceapă lucrul imediat ce vă așezați în cabina 
spațioasă a șoferului. Aici veți găsi și o altă caracteristică remarcabilă 
– computerul de bord STILL Easy Control. Acest instrument vă oferă 
acces direct la funcțiile cheie de performanță și oferă o imagine de 
ansamblu constantă a tuturor informațiilor relevante despre stivuitor. 
Alegeți un echipament electric cu un stivuitor care oferă cele mai bune 
performanțe în fiecare secundă și în fiecare aplicație.

Factori „Simply Efficient”: Atribute de performanţă, ca o măsură a eficienţei economice

 Simply easy

■  �Manevrare intuitivă: concept de operare standard, ușor de utilizat în 
întreaga linie de produse RX

■  �Creșterea eficienței: intrare ușoară într-o cabină pentru șofer extrem 
de ergonomică

■  �Computer de bord STILL Easy Control: toate informațiile relevante 
vizibile dintr-o privire și funcțiile de performanță accesibile la doar un 
clic distanță

■  �Ultra-rapid: schimbare ușoară prin lateral a bateriei

 Simply powerful

■  �Model de forță în intralogistică: performanță de manipulare la cel mai 
înalt nivel din clasa sa

■  �Creșterea performanței: modul Sprint pentru performanță maximă la 
atingerea unui buton

■  �Eficiență energetică optimă: rază de acțiune excepțional de lungă la 
fiecare încărcare a bateriei

■  �Ridicați și accelerați mai repede ca niciodată: disponibilă ca variantă 
de înaltă performanță, cu motoare de acționare și de ridicare foarte 
puternice

■ �Suport inteligent: controlul tracțiunii și alte funcții de asistență
■  �Gata în orice moment: tehnologia opțională STILL Li-Ion pentru 

disponibilitate maximă

 Simply safe

■  �Manevrare sigură și precisă: sistem hidraulic de înaltă precizie și 
dinamică agilă a condusului

■ �Acces sigur: mâner mare, covoraș de cauciuc anti-alunecare și 
treaptă lată

■ �Vedere panoramică optimă: catarg subțire și ferestre foarte mari
■  �Siguranță sistematică: verificare opțională înainte de schimbul de tur, 

cu afișaj electronic pentru a ajuta la inspecția zilnică de siguranță
■ �Siguranță pentru fiecare aplicație: gamă largă de opțiuni 

suplimentare de echipare – de la un indicator de direcție pe afișaj 
până la iluminarea de siguranță Safety Light 4Plus, precum și 
sistemul Curve Speed Control pentru reducerea automată a vitezei 
în viraje

 Simply flexible

■ �Opțiuni de control flexibile: multi-manetă, mini-manetă, Fingertip sau 
Joystick 4Plus

■  �Dinamica de performanță reglabilă: parametrii precum viteza de 
conducere și de ridicare pot fi ajustați la preferințele personale prin 
atingerea unui buton

■  �Putere de operare adaptată specificațiilor dumneavoastră: o gamă 
largă de opțiuni de accesorii pentru fiecare aplicație

 Simply connected

■  �Rețea optimă: interfață opțională pentru integrarea în software-ul de 
gestionare a flotei, cum ar fi STILL neXXt fleet

■  �Utilizare controlată: controlul opțional al accesului protejează 
împotriva utilizării neautorizate

Performanță excepțională cu o performanță de manipulare la cel mai 
înalt nivel din clasa sa

Disponibilitate optimă: cel mai mare timp de utilizare cu o singură 
încărcare a bateriei

Stație de lucru ideală: cabină spațioasă prevăzută cu computerul de 
bord STILL Easy Control
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RX 60-35/50 Stivuitor electric cu furcă 
Variante de echipare

▯ Standard     ○ Opţiune

▯ Standard     ○ Opţiune     ─ Nu este disponibil

RX 60-35/600 
RX60-40

RX60-40/600 
RX60-45 

RX60-45/600 
RX60-50

RX 60-50/600

Ca
bin

a ș
of

er
ulu

i

Protecție împotriva intemperiilor, cabină cu prelată sau cabină completă cu iluminare interioară ○ ○ ○
Cabină a șoferului cu ușă cu deschidere 180° ○ ○ ○
Cabină joasă a șoferului ○ ○ ○
Scaun de lucru înălțat al șoferului pentru o vizibilitate mai bună asupra încărcăturii ○ ○ ○
Parbriz și lunetă fumurii, trapă din sticlă securizată laminată sau Makrolon, sistem ștergător/de spălare parbriz ○ ○ ○
Geam securizat pentru cabină și iluminat ○ ○ ○
Plafon panoramic sau trapă reglabilă pentru schimb rapid al aerului din cabină ○ ○ ○
Parasolar în față și în partea superioară ○ ○ ○
Cutie de depozitare deasupra contragreutății ○ ○ ○
Locuri de depozitare și suporturi integrate pentru pahare ▯ ▯ ▯
Comandă cu două pedale ○ ○ ○
Unitate de afișare și operare cu display, butoane funcționale și navigare prin meniu (cu rezistență la stropire) ▯ ▯ ▯
Bloc de scris cu clipboard (portabil) ○ ○ ○
Scaun MSG 65 Grammer cu husă din imitație de piele ▯ ▯ ▯
Scaun cu husă textilă, suspensie pneumatică, cu suport lombar, extensie reglabilă a spătarului, încălzire în scaun, 
buzunar pe spătar pentru documente ○ ○ ○
Scaunul pivotant poate fi rotit spre dreapta sau placa orizontală cu arc pentru scaunul șoferului pentru a diminua 
vibrațiile pentru om ○ ○ ○
Mâner de prindere pe plafonul de protecție din față și din spate ▯ ▯ ▯
Mâner de prindere pe plafonul de protecție din spate cu claxon ○ ○ ○
Radio/MP3-player cu port USB și Bluetooth ○ ○ ○
Suport cu clemă pentru telefonul mobil, montat mobil pe șina plafonului de protecție ○ ○ ○
Radiator electric puternic cu 2000 W, inclusiv duză de dezghețare ○ ○ ○
Aer condiționat ○ ○ ○

Ca
ta

rg

Catarg cu vizibilitate clară, în versiune telescopică sau triplă ○ ○ ○
Grilă de protecție a încărcăturii ○ ○ ○
Acumulator hidraulic în circuitul de ridicare pentru amortizarea vârfurilor de presiune din sistemul hidraulic ○ ○ ▯
Protecția cilindrilor de înclinare împotriva prafului și umezelii prin burduf ○ ○ ○
Poziție verticală a catargului prin apăsarea unui buton, afișarea unghiului de înclinare și a retragerii amortizate în 
pozițiile finale de înclinare ○ ○ ○
Protecție împotriva uzurii furcii ○ ○ ○
Măsurarea și afișarea înălțimii de ridicare, preselectarea înălțimii de ridicare, oprirea ridicării, amortizarea tranziției 
electrice și a poziției finale ○ ○ ○

Pn
eu

ri Pneuri simple, super elastice, sistem SIT ▯ ▯ ▯
Pneuri simple, culoare naturală, super elastice, sistem SIT ○ ○ ○
Pneuri duble, super elastice, sistem SIT, culoare neagră sau naturală ○ ○ ○

Sis
te

m
 hi

dr
au

lic Operare cu mai multe manete ▯ ▯ ▯
Cotieră cu mini manete, Fingertip sau Joystick 4Plus ○ ○ ○
Versiune depozit frigorific, ulei hidraulic potrivit pentru zone cu temperaturi scăzute ○ ○ ○
Funcție de scuturare pentru descărcarea ușoară a recipientelor ○ ○ ○

M
ec

an
ism

e d
e a

cț
ion

ar
e 3 programe de conducere fixe și 2 configurabile în mod liber, modul de economisire a energiei Blue-Q, modul sprint 

pentru performanță maximă de manevrabilitate la atingerea unui buton ▯ ▯ ▯

Versiune High-Performance „Plus” ○ ○ ○
Afișarea consumului de energie și a timpului de condus rămas raportat la nivelul actual de încărcare a bateriei ▯ ▯ ▯
Baterie Li-Ion 1:1 înlocuibilă ▯ ▯ ▯
Încărcător încorporat sau încărcare cu acces rapid ○ ○ ○

Fr
ân

ă

Frână de parcare automată ▯ ▯ ▯

Si
gu

ra
nţ

ă

Grila de plafon ○ ○ ○
Sistem de fixare EasyBelt pentru închidere și desfacere rapidă și sigură a centurii de siguranță ○ ○ ○
Sistem de fixare Sauermann tip Duo HRS-E sau sistem de fixare IWS laterală în partea stângă ○ ○ ○
Lumini de lucru și sistem de iluminat în versiuni cu LED ○ ○ ○
Reflectoare LED pe catarg ○ ○ ○
Dispozitiv de avertizare STILL Safety Light 4Plus ○ ○ ○
Safety Zone Light: Bare luminoase de avertizare în stânga și dreapta vehiculului ○ ○ ○
Limită de viteză ajustabilă la cerere ○ ○ ○
Sisteme de camere cu vizualizare față, spate și panoramică ○ ○ ○
Curve Speed Control ▯ ▯ ▯
Măsurarea încărcăturii ○ ○ ○
Oglindă panoramică ○ ○ ○
Senzor de plafon: Controlul vitezei pentru zonele interioare și exterioare ○ ○ ○
Reducerea vitezei la ridicarea suportului cu furci ○ ○ ○
Dynamic Load Control 1, Dynamic Load Control 2 ○ ○ ○
FleetManager: Autorizarea accesului, detectarea șocurilor, rapoarte ○ ○ ○
Detectare suprasarcină ○ ○ ○
Pre-Shift-Check pe display: verificare ghidată de siguranță înainte de începerea călătoriei ○ ○ ○
Control inteligent al centurii de siguranță cu testare logică ▯ ▯ ▯
Cuplaj pentru remorcă Rockinger ○ ○ ○
Versiune trafic rutier ○ ○ ○
Versiune rezistentă la explozie ○ ○ ○



first in intralogistics

STILL Material Handling Romania S.R.L. 

Str. Virginia, nr. 2 

Comuna Dragomiresti Vale 

Sat Dragomiresti Deal 

077096 Judet Ilfov 

 

Informații: +40 372 220 956 (info@still.ro) 

Vânzări: +40 372 220 934 (sales@still.ro) 

Service: +40 372 220 951 (service@still.ro)

Mai multe informaţii găsiţi la 

www.still.ro 

STILL este certificată în 
următoarele domenii: 
managementul calității, siguranţa 
la locul de muncă protecția 
mediului și managementul energiei.
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