
first in intralogistics

RX 60-35 (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-40 (Plus)|Li-Ion

RX 60-40 (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-45 (Plus)|Li-Ion

RX 60-45 (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-50 (Plus)|Li-Ion

RX 60-50 (Plus)/600|Li-Ion

RX 60 Technické dáta 
Elektrický vidlicový vozík
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1.1 Výrobca STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Typové označenie výrobcu RX 60-35 (Plus)/600|Li-Ion RX 60-40 (Plus)|Li-Ion RX 60-40 (Plus)/600|Li-Ion RX 60-45 (Plus)|Li-Ion RX 60-45 (Plus)/600|Li-Ion RX 60-50 (Plus)|Li-Ion RX 60-50 (Plus)/600|Li-Ion
1.2.1 Číslo modelu výrobcu 6331 6332 6333 6334 6335 6336 6337
1.3 Pohon Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický
1.4 Ovládanie V sede V sede V sede V sede V sede V sede V sede
1.5 Nosnosť Q kg 3500 4000 4000 4500 4500 4990 4990
1.6 Ťažisko c mm 600 500 600 500 600 500 600
1.8 Rozstup záťaže x mm 515 515 515 515 525 525 525
1.9 Rázvor kolies y mm 2046 2046 2046 2046 2046 2046 2120
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sť 2.1 Prevádzková hmotnosť vrátane batérie kg 6310 6310 6582 6582 7164 7164 7768
2.2 Nosnosť nápravy, so záťažou vpredu/vzadu kg 8747/1063 9326/984 9512/1070 10067/1015 10453/1211 10971/1183 11475/1283
2.3 Nosnosť nápravy, bez záťaže vpredu/vzadu kg 3322/2988 3322/2988 3312/3270 3312/3270 3457/3707 3457/3707 3814/3954
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3.1 Pneumatiky Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické
3.2 Rozmery pneumatík vpredu mm 250/70-15 250/70-15 355/50-15 355/50-15 355/50-15 355/50-15 355/50-15
3.2 Rozmery pneumatík vzadu mm 200/75-9 (21x8-9) 200/75-9 (21x8-9) 200/75-9 (21x8-9) 200/75-9 (21x8-9) 200/75-9 (21x8-9) 200/75-9 (21x8-9) 225/75-10 (23x9-10)
3.5 Počet kolies (x = poháňané) vpredu/vzadu 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Rozchod vpredu/vzadu b10/b11 mm 1095/920 1095/920 1104/920 1104/920 1104/920 1104/920 1104/932
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4.1 Náklon stožiara/vidlíc dopredu/dozadu α/β ° 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/5
4.2 Výška stožiara zatiahnutý/vysunutý h1/h4 mm 2300/3762 2300/3762 2300/3987 2300/3987 2300/3987 2300/3987 2399/3887
4.3 Voľný zdvih h2 mm 160 160 160 160 160 160 160
4.4 Zdvih 1 h3 mm 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2780
4.7 Výška nad ochrannou strechou (nízky variant) h6 mm 2336 (2241) 2336 (2241) 2333 (2243) 2333 (2243) 2333 (2243) 2333 (2243) 2348 (2253)
4.8 Výška sedadla vzhľadom na SIP (nízky variant) h7 mm 1345 1345 1343 1343 1342 1342 1351
4.12 Výška ťažného zariadenia h10 mm 540/415 540/415 540/415 540/415 540/415 540/415 560/435
4.19 Celková dĺžka l1 mm 4101 4101 4101 4101 4111 4111 4220
4.20 Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc l2 mm 2901 2901 2901 2901 2911 2911 3020
4.21 Celková šírka b1 mm 1320 1320 1399 1399 1399 1399 1399
4.22 Rozmery vidlíc s/e/l mm 50/120/1200 50/120/1200 50/120/1200 50/120/1200 60/130/1200 60/130/1200 60/130/1200
4.23 Vidlicový vozík ISO 2328, trieda/forma A, B ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A ISO III A
4.24 Šírka vidlicového vozíka b3 mm 1200 1200 1200 1200 1310 1310 1310
4.31 Svetlá výška pod stožiarom, so záťažou m1 mm 131 129 127 127 126 126 125
4.32 Svetlá výška, stred rázvoru kolies m2 mm 145 145 144 144 144 144 153
4.34.1 Šírka pracovnej uličky s paletou 1000 x 1200, naprieč 3, 4 Ast mm 4265 4265 4265 4265 4275 4275 4370
4.34.2 Šírka pracovnej uličky s paletou 800 x 1200, pozdĺžne 3, 4 Ast mm 4465 4465 4465 4465 4475 4475 4570
4.35 Polomer otáčania Wa mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2645
4.36 Najmenšia vzdialenosť pri otáčaní b13 mm 725 725 725 725 725 725 729
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5.1 Rýchlosť jazdy so záťažou km/h 20 20 20 20 20 20 20
5.1 Rýchlosť jazdy bez záťaže km/h 20 20 20 20 20 20 20
5.2 Rýchlosť zdvíhania (plus*//standard performance)01000 so záťažou m 0,47//0,42 0,44//0,40 0,41//0,37 0,41//0,37 0,39//0,33 0,39/0,33 0,39//0,31
5.2 30R1230,ýchlosť zdvíhania bez záťaže m/s 0,53 0,53 0,53 0,45 0,45 0,45 0,45
5.3 Rýchlosť spúšťania so záťažou m/s 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
5.3 Rýchlosť spúšťania bez záťaže m/s 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
5.5 Ťažná sila so záťažou N 7280 7210 7170 7030 6960 6800 6750
5.5 Ťažná sila bez záťaže N 7750 7720 7620 7650 7520 7490 7430
5.6 Max. ťažná sila (plus*//standard performance) 5 so záťažou N 22720 // 19170 22700 // 19150 22730 // 19170 22720 // 19150 22630 // 19050 22620 // 19030 22590 // 19000
5.6 Max. ťažná sila (plus*//standard performance) 5 bez záťaže N 22460 // 19040 22460 // 19040 22690 // 19230 22690 // 19230 22660 // 19190 22660 // 19190 22560 // 19090
5.7 Stúpavosť so záťažou % 12,4 11,6 11 10,5 9,6 9,2 8,9
5.7 Stúpavosť bez záťaže % 20,3 19,7 18,8 18,8 16,3 16,3 15,5
5.8 Max. stúpavosť (plus*//standard performance) 5 so záťažou % 22,1 // 15,9 21,8 // 15,5 21,6 // 15,3 21,3 // 15 21 // 14,6 20,7 // 14,2 20,4 // 13,8
5.8 Max. stúpavosť (plus*//standard performance) 5 bez záťaže % 28,5 // 28,5 28,5 // 28,5 28,4 // 28,4 28,4 // 28,4 28 // 28 28 // 28 27,5 // 27,5
5.9 Čas akcelerácie v úseku 15 m (plus*//standard performance) so záťažou s 5,7 // 6,8 5,8 // 6,9 5,8 // 6,9 5,9 // 7 6,1 // 7,2 6,2 // 7,3 6,3 // 7,4
5.9 Čas akcelerácie v úseku 15 m (plus*//standard performance) bez záťaže s 5,2 // 5,9 5,2 // 5,9 5,3 // 6 5,3 // 6 5,5 // 6,1 5,5 // 6,1 5,7 // 6,2

5.10 Prevádzková brzda Hydraulickákotúčová brzda Hydraulickákotúčová 
brzda Hydraulickákotúčová brzda Hydraulickákotúčová 

brzda Hydraulickákotúčová brzda Hydraulickákotúčová brzda Hydraulickákotúčová brzda
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6.1 Hnací motor, výkon pri S2 za 60 min kW 2x11 2x11 2x11 2x11 2x11 2x11 2x11
6.2 Zdvíhací motor, výkon pri S3, 15 % kW 25 25 25 25 25 25 25
6.3 Batérie podľa normy DIN 43531/35/36 A, B, C, nie DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A
6.4 Napätie batérie U V 80 80 80 80 80 80 80
6.4.1 Kapacita batérie K5 Ah 840 (-930) 840 (-930) 840 (-930) 840 (-930) 840 (-930) 840 (-930) 840 (-930)
6.5 Hmotnosť batérie kg 2178 2178 2178 2178 2178 2178 2178
6.6 Spotreba energie podľa normy EN 16796 (plus*//standard performance) kWh/h 9,2 // 9,2 9,8 // 9,8 10,1 // 9,9 10,9 // 10,3 11,4 // 10,7 12,0 // 11,2 12,5 // 11,7
6.7 Produktivita pri manipulácii (plus*//standard performance) t/h 258 // 236 272 // 248 272 // 248 298 // 282 298 // 282 324 // 315 324 // 315
6.8 Spotreba energie podľa produktivity pri manipulácii (plus*//standard performance) kWh/h 9,7 // 8,7 10,2 // 9,1 10,3 // 9,2 10,5 // 9,6 10,9 // 10,3 11,3 // 10,8 11,8 // 11,3
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10.1 Pracovný tlak pre prídavné príslušenstvo bar 250 250 250 250 250 250 250
10.2 Objem oleja pre prídavné príslušenstvo l 50 50 50 50 50 50 50
10.7 Hladina akustického tlaku LpAZ (pozícia obsluhy) 2 dB(A) 66 66 66 66 66 66 66
10.7.1 Účinok vibrácií na telo: zrýchlenie podľa normy EN 13059 m/s2 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
10.8 Spriahadlo, položky/typ DIN Maticová skrutka Maticová skrutka Maticová skrutka Maticová skrutka Maticová skrutka Maticová skrutka Maticová skrutka

RX 60-35/50 Elektrický vidlicový vozík 
Všetko. Okrem emisií.

1 Pri uvedenom nominálnom zdvihu sa berie do úvahy zvislé stlačenie pneumatík a tolerancia priemeru pneumatík
2 Bez kabíny; hodnoty s kabínou sa líšia
3 Presah vidlice nie je započítaný 
4 V prípade teleskopického a trojitého stožiara
5 Pre celý systém vidlicového vozíka

*Plus Performance = vysokovýkonný variant

Tento zoznam technických informácií, ktorý je v súlade so smernicou VDI 2198, obsahuje technické údaje len pre štandardné vybavenie.  
Použitie iných pneumatík, použitie iných stožiarov, použitie príslušenstva a pod. môže viesť k iným hodnotám.
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standard performance� Stúpanie  Maximálna vzdialenosť v m
RX 60-35/600 RX 60-40 RX 60-40/600 RX 60-45 RX 60-45/600 RX 60-50 RX 60-50/600

13 % 1193 802 620 294 280 269 255
9 % 3396 2754 2520 2234 1850 1680 1545
7 % 5520 4600 4320 3563 2910 2410 2150
5 % 7535 6300 6189 5850 5795 5736 5449

23 % 328 328 311 311 276 276 259
20 % 1250 1250 1155 1155 487 487 411
15 % 2779 2779 2560 2560 2107 2107 1795
10 % 7402 7402 6664 6664 5374 5374 4953
5 % 14384 14384 14000 14000 13773 13773 12913

*Plus performance� Stúpanie  Maximálna vzdialenosť v m
RX 60-35/600 RX 60-40 RX 60-40/600 RX 60-45 RX 60-45/600 RX 60-50 RX 60-50/600

13 % 1330 869 429 409 405 380 282
9 % 4390 3214 2987 2850 2320 2158 1789
7 % 7420 6120 5136 4900 4212 3922 3483
5 % 10901 10780 10639 10150 8130 7890 7875

23 % 407 407 415 415 380 380 340
20 % 1982 1982 980 980 515 515 442
15 % 4363 4363 3800 3800 2574 2574 1896
10 % 9812 9812 9333 9333 7400 7400 6800
5 % 14384 14384 14000 14000 13773 13773 12913

RX 60-35/50 Elektrický vidlicový vozík 
Technické výkresy

Pohľad zboku

Pohľad zhora

Pohľad zhora

Rozmery zodpovedajú  
vodorovne vyrovnanému stĺpiku

So záťažou

So záťažou

Bez záťaže

Bez záťaže

Stúpanie

Maximálna vzdialenosť, ktorú možno prejsť za 60 minút.  
Príklad: Pri záťaži 4 000 kg a stúpaní 7 % dokáže RX 60-40 (standard performance) prejsť vzdialenosť 460 m až desaťkrát za hodinu.

Suchý drsný betón = koeficient trenia 0,80 
Akumulátor: štandardný, v súlade so zoznamom technických informácií  
Rýchlosť je premenlivá 
 
*Plus Performance = vysokovýkonný variant
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RX 60-35/50 Elektrický vidlicový vozík 
Detailné obrázky

Na želanie dodávaná klimatizácia zabezpečuje príjemnú atmosféru na pracovisku

Teleskopický stožiar poskytuje vynikajúcu viditeľnosť v smere dopredu

Plne uzavretá kabína na použitie v exteriéri bez ohľadu na počasie

Úzky stožiar zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť vidlíc a mimoriadne vysoké 
bezpečnostné štandardy

Priestranné pracovisko vodiča umožňuje prácu bez zbytočnej únavy

Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka veľkým schodom s protišmykovou úpravou 
umožňujúcim ľahký prístup

Optimálna dostupnosť vďaka rýchlej a bezpečnej výmene akumulátora

Bezpečná a intuitívna prevádzka s použitím zobrazovacieho a ovládacieho modulu 
STILL Easy Control
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RX 60-35/50 Elektrický vidlicový vozík 
Základné dovolené zaťaženia

 so štandardnými vidlicami       s integrovaným bočným posuvom a štandardnými vidlicami 
Uvedené hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od vybavenia vozíka.

RX 60-35/600 trojitý stožiar/jednoduché pneumatiky SE

Ťažisko c = 600 mm

Výška zdvihu v mm
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RX 60-40 trojitý stožiar/jednoduché pneumatiky SE

Ťažisko c = 500 mm

Výška zdvihu v mm

D
ov

ol
en

é 
za

ťa
že

ni
e 

v 
kg

RX 60-40/600 trojitý stožiar/jednoduché pneumatiky SE

Ťažisko c = 600 mm

Výška zdvihu v mm
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RX 60-45 trojitý stožiar/jednoduché pneumatiky SE

Ťažisko c = 500 mm

Výška zdvihu v mm
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RX 60-45/600 trojitý stožiar/jednoduché pneumatiky SE

Výška zdvihu v mm

Ťažisko c = 600 mm
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RX 60-35/600 teleskopický stožiar/jednoduché pneumatiky SE

Ťažisko c = 600 mm

Výška zdvihu v mm
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RX 60-40 teleskopický stožiar/jednoduché pneumatiky SE

Ťažisko c = 500 mm

Výška zdvihu v mm
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RX 60-40/600 teleskopický stožiar/jednoduché pneumatiky SE

Ťažisko c = 600 mm

Výška zdvihu v mm
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RX 60-45 teleskopický stožiar/jednoduché pneumatiky SE

Ťažisko c = 500 mm

Výška zdvihu v mm
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RX 60-45/600 teleskopický stožiar/jednoduché pneumatiky SE

Ťažisko c = 600 mm
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Výška zdvihu v mm
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RX 60-35/50 Elektrický vidlicový vozík 
Základné dovolené zaťaženia

 so štandardnými vidlicami       s integrovaným bočným posuvom a štandardnými vidlicami 
Uvedené hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od vybavenia vozíka.

RX 60-50 trojitý stožiar/jednoduché pneumatiky SE

Ťažisko c = 500 mm

Výška zdvihu v mm
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RX 60-50/600 trojitý stožiar/jednoduché pneumatiky SE až do výšky 2350 mm

Ťažisko c = 600 mm

Výška zdvihu v mm
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RX 60-50 teleskopický stožiar/jednoduché pneumatiky SE

Ťažisko c = 500 mm

Výška zdvihu v mm
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RX 60-50/600 teleskopický stožiar/jednoduché pneumatiky SE

Ťažisko c = 600 mm

Výška zdvihu v mm
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RX 60-50/600 trojitý stožiar/jednoduché pneumatiky SE až do výšky 2400 mm

Ťažisko c = 600 mm

Výška zdvihu v mm
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RX 60-35/50 Elektrický vidlicový vozík 
Tabuľky stožiarov

Teleskopický stožiar Trojitý stožiar

RX
 6

0-
35

/6
00

Nominálny zdvih h3 mm 2980 3180 3480 3680 4080 4480 4880 4030 4330 4630 5080 5380 5980 6580 7180
Výška h1 mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200
Voľný zdvih, 4-kolesový vidlicový vozík h2 mm 160 1390 1490 1590 1740 1840 2040 2240 2440
Výška, stožiar vysunutý, 4-kolesový vidlicový vozík h4 mm 3762 3962 4262 4462 4862 5262 5662 4835 5135 5435 5885 6185 6785 7385 7985
Voľný zdvih, 6-kolesový vidlicový vozík mm 160 1238 1338 1438 1588 1688 1888 2088 2288
Výška, stožiar vysunutý, 6-kolesový vidlicový vozík h4 mm 3987 4187 4487 4687 5087 5487 5887 4987 5287 5587 6037 6337 6937 7537 8137
Uhol náklonu dopredu/dozadu α/β ° 7/7 7/7
Zaistenie vidlice v polohe stred-stred (nosník vidlíc 1200 mm) mm 191/368/572/673/876/978 191/368/572/673/876/978
Zaistenie vidlice v polohe stred-stred (nosník vidlíc 1310 mm) mm 191/368/572/673/978/1080 191/368/470/572/673/978/1080
Zaistenie vidlice v polohe stred-stred (nosník vidlíc 1410 mm) mm 191/368/572/673/876/1080/1181 191/368/470/572/673/876/1080/1181
Pneumatiky vzadu 200/75-9 (21x8-9) 200/75-9 (21x8-9)
Rozchod kolies vpredu/vzadu b10/b11 mm 1095/920 1095/920 1104/920
Pneumatiky vpredu 250/70-15 250/70-15 355/50-15
Maximálna šírka b1 mm 1320 1320 1399

RX
 6

0-
40

Nominálny zdvih h3 mm 2980 3180 3480 3680 4080 4480 4880 4030 4330 4630 5080 5380 5980 6580 7180
Výška h1 mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200
Voľný zdvih, 4-kolesový vidlicový vozík h2 mm 160 1390 1490 1590 1740 1840 2040 2240 2440
Výška, stožiar vysunutý, 4-kolesový vidlicový vozík h4 mm 3762 3962 4262 4462 4862 5262 5662 4835 5135 5435 5885 6185 6785 7385 7985
Voľný zdvih, 6-kolesový vidlicový vozík mm 160 1238 1338 1438 1588 1688 1888 2088 2288
Výška, stožiar vysunutý, 6-kolesový vidlicový vozík h4 mm 3987 4187 4487 4687 5087 5487 5887 4987 5287 5587 6037 6337 6937 7537 8137
Uhol náklonu dopredu/dozadu α/β ° 7/7 7/7
Zaistenie vidlice v polohe stred-stred (nosník vidlíc 1200 mm) mm 191/368/572/673/876/978 191/368/470/572/673/876/978
Zaistenie vidlice v polohe stred-stred (nosník vidlíc 1310 mm) mm 191/368/572/673/978/1080 191/368/470/572/673/978/1080
Zaistenie vidlice v polohe stred-stred (nosník vidlíc 1410 mm) mm 191/368/572/673/876/1080/1181 191/368/470/572/673/876/1080/1181
Pneumatiky vzadu 200/75-9 (21x8-9) 200/75-9 (21x8-9)
Rozchod kolies vpredu/vzadu b10/b11 mm 1095/920 1104/920 1104/920
Pneumatiky vpredu 200/75-9 (21x8-9) 355/50-15 355/50-15
Maximálna šírka b1 mm 1320 1399 1399
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Nominálny zdvih h3 mm 2980 3180 3480 3680 4080 4480 4880 4030 4330 4630 5080 5380 5980 6580 7180
Výška h1 mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200
Voľný zdvih, 4-kolesový vidlicový vozík h2 mm 160 1390 1490 1590 1740 1840 2040 2240 2440
Výška, stožiar vysunutý, 4-kolesový vidlicový vozík h4 mm 3762 3962 4262 4462 4862 5262 5662 4835 5135 5435 5885 6185 6785 7385 7985
Voľný zdvih, 6-kolesový vidlicový vozík mm 160 1238 1338 1438 1588 1688 1888 2088 2288
Výška, stožiar vysunutý, 6-kolesový vidlicový vozík h4 mm 3987 4187 4487 4687 5087 5487 5887 4987 5287 5587 6037 6337 6937 7537 8137
Uhol náklonu dopredu/dozadu α/β ° 7/7 7/7
Zaistenie vidlice v polohe stred-stred (nosník vidlíc 1200 mm) mm 191/368/572/673/876/978 191/368/470/572/673/876/978
Zaistenie vidlice v polohe stred-stred (nosník vidlíc 1310 mm) mm 191/368/572/673/978/1080 191/368/470/572/673/978/1080
Zaistenie vidlice v polohe stred-stred (nosník vidlíc 1410 mm) mm 191/368/572/673/876/1080/1181 191/368/470/572/673/876/1080/1181
Pneumatiky vzadu 200/75-9 (21x8-9) 200/75-9 (21x8-9)
Rozchod kolies vpredu/vzadu b10/b11 mm 1104/920 1104/920
Pneumatiky vpredu 355/50-15 355/50-15
Maximálna šírka b1 mm 1399 1399

RX
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Nominálny zdvih h3 mm 2780 2980 3280 3480 3880 4280 4680 3730 4030 4330 4780 5080 5680 6280 6880
Výška h1 mm 2300 2400 2550 2650 2850 3050 3250 2150 2250 2350 2500 2600 2800 3000 3200
Voľný zdvih, 6-kolesový vidlicový vozík 160 1138 1238 1338 1488 1588 1788 1988 2188
Výška, stožiar vysunutý, 6-kolesový vidlicový vozík h4 mm 3887 4087 4387 4587 4987 5387 5787 4787 5087 5387 5837 6137 6737 7337 7937
Uhol náklonu dopredu/dozadu α/β ° 7/5 7/5
Zaistenie vidlice v polohe stred-stred (nosník vidlíc 1310 mm) mm 191/368/572/673/978/1080 191/368/470/572/673/978/1080
Zaistenie vidlice v polohe stred-stred (nosník vidlíc 1410 mm) mm 191/368/572/673/876/1080/1181 191/368/470/572/673/876/1080/1181
Pneumatiky vzadu 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10)
Rozchod kolies vpredu/vzadu b10/b11 mm 1104/932 1104/932
Pneumatiky vpredu 355/50-15 355/50-15
Maximálna šírka b1 mm 1399 1399
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RX 60-35/50 Elektrický vidlicový vozík 
Všetko. Okrem emisií.

Využívajte na maximum inteligentný výkon, ktorý ponúka tento 
vozík s výnimočným zrýchlením. Od samého začiatku si vozíky 
RX 60-35/600 až RX 60-50/600 získajú každého operátora vďaka 
dokonale vyváženému výkonu, ergonómii, schopnosti manévrovania a 
energetickej úspornosti. Tento intralogistický preborník s rýchlosťou 
až 20 km/h je v tomto segmente skutočným zázrakom, pokiaľ ide 
o dojazd na jedno nabitie akumulátora. Vozíky RX 60-35/600 až 
RX 60-50/600 súčasne udivujú manipulačným výkonom na najvyššej 
úrovni v hmotnostnej triede do 5,0 t. Vyberte si našu lítium-iónovú 
technológiu STILL a budete môcť pracovať s vidlicovým vozíkom na tri 
zmeny bez náhradného akumulátora.   

Nech už sú vaše potreby akékoľvek, vozík RX 60 sa v každej situácii 
ovláda intuitívne a presne. A vďaka režimu rýchleho spúšťania je tento 
svižný vozík pripravený začať prácu, len čo sa posadíte do priestrannej 
kabíny vodiča. Nájdete tu aj ďalšiu z výnimočných funkcií – palubný 
počítač STILL Easy Control. Tento nástroj vám poskytuje priamy prístup 
ku kľúčovým funkciám výkonu a ponúka neustály prehľad všetkých 
relevantných informácií o vozidle. Využívajte elektrinu vo vidlicovom 
vozíku, ktorý každú sekundu a pri každom spôsobe použitia dosahuje 
najvyšší výkon. 

‘Simply Efficient’ faktory: Atribúty výkonnosti ako meradlo ekonomickej efektívnosti

 Simply easy

■  �Intuitívna manipulácia: štandardná koncepcia jednoduchého 
ovládania v rámci celého produktového radu RX

■ �Zvyšovanie efektivity: ľahký vstup do vysoko ergonomickej kabíny 
vodiča

■  �Palubný počítač STILL Easy Control: všetky relevantné informácie sú 
neustále k dispozícii a funkcie výkonu sa aktivujú jediným kliknutím

■ �Super-rýchlosť: jednoduchá výmena akumulátora vo vodorovnom 
smere

 Simply powerful

■  �Intralogistický preborník: manipulačný výkon na najvyššej úrovni vo 
svojej triede

■ �Zvyšovanie výkonu: rýchly režim zaisťujúci špičkový výkon jediným 
stlačením tlačidla

■  �Optimálna energetická efektivita: výnimočne dlhý dojazd na každé 
nabitie akumulátora

■ �Zdvíhanie a akcelerácia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým: 
k dispozícii ako vysoko výkonný variant s mimoriadne výkonnými 
hnacími a zdvíhacími motormi

■  �Inteligentná podpora: regulácia preklzu a ďalšie asistenčné funkcie
■  �Neustála pripravenosť: voliteľná lítium-iónová technológia STILL 

zaisťujúca maximálnu dostupnosť

 Simply safe

■  �Bezpečná a presná manipulácia: vysoko presná hydraulika a agilná 
dynamika pohonu

■  �Bezpečný vstup: veľké držadlo, protišmyková gumená rohožka a 
široké stúpadlo

■  �Optimálny panoramatický výhľad: úzky stĺpik a mimoriadne veľké 
okná

■ �Systémová bezpečnosť: voliteľná kontrola na displeji pred zmenou 
uľahčujúca každodennú bezpečnostnú kontrolu

■  �Bezpečnosť pre každý spôsob použitia: široké spektrum voliteľného 
dodatočného vybavenia – od indikátora smeru na displeji cez 
bezpečnostné osvetlenie Safety Light 4Plus až po funkciu Curve 
Speed Control zaisťujúcu automatické zníženie rýchlosti pri zatáčaní

 Simply flexible

■  �Flexibilné možnosti ovládania: viacpákové, minipáky, prvok Fingertip 
alebo Joystick 4Plus

■  �Nastaviteľná dynamika výkonu: parametre (napríklad rýchlosť jazdy 
alebo zdvíhania) je možné nastaviť podľa vlastných požiadaviek 
jediným stlačením tlačidla

■  �Prevádzkový výkon nastavený podľa vašich špecifikácií: široký výber 
voliteľného vybavenia pre každý spôsob použitia

 Simply connected

■ �Optimálne sieťové prepojenie: voliteľné rozhranie na integráciu do 
softvéru na správu vozového parku, ako je napríklad STILL neXXt fleet

■  �Kontrolované použitie: voliteľná kontrola prístupu chráni pred 
nesprávnym použitím

Výnimočný výkon: s manipulačným výkonom na najvyššej úrovni vo 
svojej triede

Optimálna dostupnosť: najvyšší dojazd na jedno nabitie akumulátora

Ideálna pracovná stanica: priestranná kabína s palubným počítačom 
STILL Easy Control
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RX 60-35/50 Elektrický vidlicový vozík 
Varianty vybavenia

▯ Štandardne     ○ Voliteľne     ─ Nie je k dispozícii

RX 60-35/600 
RX60-40

RX60-40/600 
RX60-45 

RX60-45/600 
RX60-50

RX 60-50/600

Ka
bín

a v
od

iča

Kabína odolná voči poveternostným vplyvom, plachtová kabína alebo plne uzavretá kabína s vnútorným osvetlením ○ ○ ○
Kabína vodiča s dverami v uhle 180° ○ ○ ○
Nízka kabína vodiča ○ ○ ○
Vyvýšené pracovisko vodiča pre optimálny výhľad ponad tovar ○ ○ ○
Tónované predné a zadné sklo, strešné okno vyrobené z kompozitného bezpečnostného skla alebo makrolónu, 
stierač a systém ostrekovania skla ○ ○ ○
Netrieštivé zasklenie kabíny a osvetlenie ○ ○ ○
Panoramatická strecha alebo otváracie strešné okno na rýchlu výmenu vzduchu v kabíne ○ ○ ○
Slnečné clony vpredu a hore ○ ○ ○
Úložný box nad protizávažím ○ ○ ○
Integrované odkladacie priestory a držiaky na nápoje ▯ ▯ ▯
Dvojpedálové riadenie ○ ○ ○
Zobrazovacia a ovládacia jednotka (odolná proti striekajúcej vode) vybavená displejom, funkčnými tlačidlami a 
navigáciou prostredníctvom ponúk ▯ ▯ ▯
Podložka na písanie s upnutím (možnosť vziať so sebou) ○ ○ ○
Sedadlo MSG 65 Grammer s koženkovým poťahom ▯ ▯ ▯
Sedadlo s textilným poťahom, vzduchovo odpružené, s bedrovou opierkou, nastaviteľnou opierkou chrbta, vyhrievanie 
sedadla, taška na dokumenty na operadle ○ ○ ○
Otočné sedadlo s možnosťou otočenia doprava alebo horizontálna pružinová doska pre sedadlo vodiča, ktorá 
minimalizuje vibrácie tela ○ ○ ○
Držadlo na prednej a zadnej strane ochrannej strechy ▯ ▯ ▯
Držadlo na zadnej strane ochrannej strechy s klaksónom ○ ○ ○
Rádio/MP3 prehrávač s pripojením USB a rozhraním Bluetooth ○ ○ ○
Upínací držiak na mobilný telefón, nastaviteľná montáž na lište strešného krytu ○ ○ ○
Výkonné elektrické kúrenie 2 000 W s urýchľovačom rozmrazovania ○ ○ ○
Klimatizácia ○ ○ ○

Zd
víh

ac
í s

to
žia

r

Zdvíhací stožiar s voľným výhľadom je k dispozícii v teleskopickom alebo Triplex vyhotovení ○ ○ ○
Ochranná mriežka bremena ○ ○ ○
Hydraulický akumulátor vo zdvíhacom okruhu na tlmenie tlakových špičiek v hydraulickom systéme ○ ○ ▯
Vlnovec chráni valec náklonu pred prachom a vlhkosťou ○ ○ ○
Vertikálna poloha stožiara jedným stlačením tlačidla, displej zobrazujúci uhol náklonu a tlmené spúšťanie v 
koncových polohách náklonu ○ ○ ○
Ochrana proti opotrebovaniu vidlíc ○ ○ ○
Meranie a zobrazenie výšky zdvihu, predvoľba výšky zdvihu, vypnutie zdvihu, elektrické tlmenie prechodu a 
koncových polôh ○ ○ ○

Ob
ut

ie Jednoduché pneumatiky, superelastické, systém SIT ▯ ▯ ▯
Jednoduché pneumatiky, prírodné farby, superelastické, systém SIT ○ ○ ○
Dvojité pneumatiky, superelastické, systém SIT, čierna farba alebo prírodné farby ○ ○ ○

Hy
dr

au
lik

a Ovládanie viacstupňovou pákou ▯ ▯ ▯
Opierka ruky s minipáčkami, prvkom Fingertip alebo Joystick 4Plus ○ ○ ○
Mraziarenské vyhotovenie, hydraulický olej vhodný pre oblasti s nízkymi teplotami ○ ○ ○
Funkcia otrasov na jednoduché vyklápanie kontajnerov ○ ○ ○

Po
ho

ny

3 pevné a 2 voľne konfigurovateľné programy pohonu, režim úspory energie Blue-Q, rýchly režim umožňujúci 
maximálny manipulačný výkon stlačením tlačidla ▯ ▯ ▯
Vysokovýkonný variant „Plus“ ○ ○ ○
Displej zobrazujúci spotrebu energie a zostávajúci jazdný čas na základe aktuálneho nabitia batérie ▯ ▯ ▯
Lítium-iónová batéria vymeniteľná systémom 1:1 ▯ ▯ ▯
Vstavaná nabíjačka alebo prístup umožňujúci rýchle nabíjanie ○ ○ ○

Br
zd

a

Automatická parkovacia brzda ▯ ▯ ▯

Be
zp

eč
no

sť

Strešná ochranná mriežka ○ ○ ○
Zádržný systém EasyBelt umožňujúci rýchle a bezpečné upevnenie a uvoľnenie ○ ○ ○
Model zádržného systému Sauermann Duo HRS-E alebo zádržný systém IWS s odopínaním popruhu vľavo ○ ○ ○
Pracovné svetlomety a osvetlenie v LED vyhotovení ○ ○ ○
Reflektorové predné svetlá LED na stĺpiku ○ ○ ○
Výstražné zariadenie STILL Safety Light 4Plus ○ ○ ○
Svetlá bezpečnej zóny vozíka: Výstražné svetelné pásy na ľavej a pravej strane vozíka ○ ○ ○
Obmedzovač rýchlosti na želanie ovládaný vodičom ○ ○ ○
Kamerové systémy s výhľadom dopredu, dozadu a na okolie ○ ○ ○
Curve Speed Control ▯ ▯ ▯
Meranie záťaže ○ ○ ○
Panoramatické zrkadlo ○ ○ ○
Stropný senzor: Regulácia rýchlosti pre vnútorné a vonkajšie priestory ○ ○ ○
Zníženie rýchlosti pri zdvihnutí vidlíc ○ ○ ○
Dynamic Load Control 1, Dynamic Load Control 2 ○ ○ ○
FleetManager: Autorizácia prístupu, detekcia nárazov, zostavy ○ ○ ○
Detekcia preťaženia ○ ○ ○
Pre-Shift Check na displeji: vedená bezpečnostná kontrola pred začiatkom jazdy ○ ○ ○
Inteligentné ovládanie bezpečnostného pásu s kontrolou logiky ▯ ▯ ▯
Ťažné zariadenie Rockinger ○ ○ ○
Schválené na použitie na cestách ○ ○ ○
Vyhotovenie odolné voči výbuchu ○ ○ ○
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STILL SR, spol. s r.o. 

Dlhá 91 

949 07 Nitra 

Telefón: +421 37 69 224 11 

info@still.sk

Ďaľšie informácie nájdete na 

www.still.sk

STILL je certifikovaný v 

nasledovných oblastiach: riadenie 

kvality, bezpečnosť pri práci, 

ochrana životného prostredia a 

energetické hospodárstvo.
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