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Tootja aadress ja kontaktand- >
med -

STILL GmbH 5 T l l l
Berzeliusstrale 10

22113 Hamburg, Germany (Saksamaa)

Tel: +49 (0) 40 7339-0

Fax: +49 (0) 40 7339-1622

E-post: info@still.de
Veebileht: http://www.still.de

Eeskirjad to66stuslikke tostu-
keid kaitavale ettevottele

Lisaks nendele kasutusjuhistele on saadaval
ka tegevusjuhis, mis sisaldab lisateavet t60s-
tuslikke tostukeid kaitavatele ettevotetele.

See juhend sisaldab jargmist teavet t66stusli-
ke tostukite kasutamise kohta.

« Teave sobivate todstuslike tdstukite valimi-
se kohta kindla kasutusvaldkonna jaoks

« Toostuslike tdstukite ohutu kasutamise eel-
dused

« Teave t06stuslike tostukite kasutamise koh-
ta

« Teave t06stuslike tostukite transpordi, es-
mase kasutuselevétu ja hoiustamise kohta

Internetiaadress ja QR-kood >

Seda teavet saab igal ajal vaadata, kopee-
rides aadressi https://m.still.de/vdma veebi-
brauserisse voi skannides QR-koodi.

56358042521 ET - 03/2023 - 12
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Varuosade loend >

Varuosade kataloogi allalaadimiseks kopee-
rige ja kleepige veebibrauserisse aadress
hitps://sparepartlist.still.eu v&i skannige kor-
val ndidatud QR-kood.

Veebilehel sisestage jargmine parool: Spare-
parts24!

Jargmisel lehel sisestage oma e-posti aadress
ja tdstuki seerianumber, et e-posti teel link
saada ning varuosade kataloog alla laadida.
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Teie tostuk

Teie tostuk

Tostuki kirjeldus
Uidine

RX60-60/70/80-seeria elektriliselt juhitavate
vastukaaluga tostukite kandevdime on ku-

ni kaheksa tonni koorma raskuskeskmega
900 mm. See tdhendab, et tdstukiga saab
sbita kiirusel kuni 17 km/h, mida saab sprint-
reziimi ja PowerPlusLife’i akuga suurendada
kiiruseni 20 km/h.

Paindumis- ja vddndumiskindel tdstemast ta-
gab ohutu koorma kasitsemise sise- ja valis-
tingimustes isegi raskete koormate puhul. Li-
saks on juhikabiin kdige kaasaegsema ergo-
noomilise disainiga, mis tagab suurema ohu-
tuse. Roolisammas ja juhikabiin on mélemad
nihutatud Uhele poole, et tagada mugav kasu-
tamine ja valtida vasimuse teket.

Tostuki madal raskuskese tagab stabiilsuse,
mis on garanteeritud, kui tostukit kasutatakse
sihiparaselt.

Tostukil on eriti pika tédea ja Ghkjahutusega
aku. Tanu suurele akumahule 1240 Ah ja aku
kilje pealt vahetamisele sobib tdstuk vahetus-
tega tooks. Lisaks toetab see seeria koiki
FleetManager4.x-i funktsioone.

Pidurististeem

Tostuki pidurisiisteem koosneb kolmest erine-
vast pidurist.

 Soidupidur

» Regeneratiivne pidur

« Seisupidur

Soéidupidurina kasutatakse kulumiskindlat 6li-
ga lamellpidurit. Seda lamellpidurit kasutatak-
se soidupidurina tugevaks pidurdamiseks voi
h&adapidurdamiseks koos piduripedaaliga. Ta-
valises tooreziimis rakendub elektrilise veo-
mootori regeneratiivpidur. Regeneratiivpidur
muundab tdstuki kiirendusenergia elektriener-
giaks. Selle tagajarjel aeglustub tdstuk kohe
parast s6idupedaali vabastamist. Jala taielikult
sbidupedaalilt eemaldamisel pidurdatakse tds-
tukit kuni peatumiseni. Seisupidur tagab, et
tostuk pusib parkimise ajal turvaliselt paigal.
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Roolimine

Teie tostuk

Tostukil on 66tstelg ja ilma tagasilddgita hi-
drauliline tagarattaga roolimine. Tanu podrde-
nurgast olenevale kiiruspiirangule on pé6érami-
se ajal stabiilsus garanteeritud. Téstuki lihtsa-
le kasitsemisele aitab kaasa diinaamiline juht-
telg.

Hudraulikaslisteem

Roolististeemi ning tdstemasti tdstesilindreid
ja kallutussilindreid kaitatakse elektrilise hi-
draulikapumbaga.

Elektrilise proportsionaalse tehnoloogiaga kéai-
guventiiliplokk tagab aarmiselt tundlikud liigu-
tused ja koorma ohutu késitsemise. Hiidrau-
likafunktsioonide parameetreid saab muuta
eraldi volitatud hoolduskeskus.

Lisaseadmete kaitamiseks saab kasutada kuni
kolme hudraulikaahelat (variandina). Olenevalt
varustusest on t0steahelas saadaval ka hi-
droaku hlidraulikasiisteemi rohu tippude alan-
damiseks.

Sdidukontseptsioon

Tostukeid RX60 60-80 kaitab 80 V hooldusva-
ba kolmefaasiline ajam.

Toiteallikaks on aku, mis asub juurdepdésu
lihtsustamiseks kdljel. Valikuline kiilmlao mu-
del on saadaval tostuki kasutamiseks tempe-
ratuuridel kuni -30 °C.

Juht saab aidata méjutada tostuki energiatar-
vet ja joudlust, kasutades téhususreziimi Blue-
Q . Praeguse rakenduse jaoks vajaliku seadis-
tuse saab valida naidik-juhtploki kaudu.

Juhtimiselemendid

Tostukit iseloomustab juurdepaasetav t66-
kontseptsioon. Tdstuki ostmisel on saadaval
erinevad juhtimiselemendid ja varustusvarian-
did.

» Kaks minihooba

» Kolm minihooba

» Neli minihooba

» Joystick 4Plus

» Fingertip
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Teie tostuk

« Uks pedaal
« Kaks pedaali

Kéed hoitakse alati vabana roolimiseks ja t06-
liigutuste juhtimiseks, et véimaldada tShusat
todtamist. Selleks rakendatavaid jdude vahen-
datakse miinimumini tdnu kompaktsele rooli-
rattale.

Todteavet, nt kiitusetase voi sisteemi Blue-Q
energiasaastureziimi sisselllitatud olek, kuva-
takse naidik-juhtplokil.

Sdidureziimi osas on tostukil kas ihe pedaa-
liga voi kahe pedaaliga juhtimissusteem. Soi-
dupedaali kasutatakse tostuki kiirendamiseks
ja pidurdamiseks (regeneratiivpidur). Hadaolu-
kordades voi raskete koormate vedamisel voib
juht téstukit pidurdada ka sdidupiduriga, vaju-
tades piduripedaali. Kahe pedaaliga variandi
puhul on tdstukil Uks pedaal "edasisuunas”
likumiseks ja Uks pedaal "tagurdamiseks". Kii-
rendamise ja pidurdamise omadusi saab eral-
di valida viie erineva sdiduprogrammiga.

Uldine

Kasutusjuhendis kirjeldatud tostuk vastab ko-
haldatavatele standarditele ja ohutuseeskirja-
dele.

Kui tdstukit soovitakse kasutada avalikel tee-
del, siis peab see vastama selles riigis kehti-
vatele seadustele, kus seda kasutatakse. Sdit-
mise luba tuleb saada asjaomasest ametkon-
nast.

Tostuk on varustatud tipptehnoloogiaga. Sel-
le kasutusjuhendi jargimine tagab tdstuki ohu-
tu kasutamise. Selles kasutusjuhendis esita-
tud tehniliste andmete jargimisel sailib tdstuki
funktsionaalsus ja heakskiidetud funktsioonide
toimivus.

Tehke omale tehnoloogia selgeks ja kasuta-
ge seda ohutult — see kasutusjuhend sisaldab
olulist teavet 6nnetuste drahoidmiseks ja tos-
tuki kasutusvalmiduse tagamiseks ka parast
garantiiaja [6ppemist.

Seetottu pidage silmas jargmisi asjaolusid.

— Lugege see kasutusjuhend enne tostuki ka-
sutuselevotmist 18bi ja jargige juhiseid.

N TN
STILL



— Alati tuleb jérgida kogu kasutusjuhendis esi-
tatud ja tdstukile margitud ohutusteavet.

Teie tostuk

Vastavusmargis >

Tootja kasutab vastavusmargist, et kinnitada
toostusliku tdstuki vastavust asjakohastele di-
rektiividele turuletoomise ajal.

» CE: Euroopa Liidus (EL)

+ UKCA: Uhendkuningriigis (UK)
« EAC: Euraasia Majandusliidus

Vastavusmargis on margitud nimesildile. ELi
ja Uhendkuningriigi turgude jaoks on vélja an-

tud vastavusdeklaratsioon.

Volitamata konstruktsioonimuudatus voi osade ' n
lisamine tostukile voib vahendada tdstuki ohu-

tust ja muudab seega vastavusdeklaratsiooni

kehtetuks.

conformity symbols
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Deklaratsioon, mis kajastab vastavusdeklaratsiooni sisu

Teie tostuk

Deklaratsioon

STILL GmbH
Berzeliusstralle 10
22113 Hamburg, Saksamaa

Kinnitame, et nimetatud masin vastab allpool toodud direktiivide kdige uuemale kehtivale

versioonile.
Td6stusliku tostuki ttp vastavalt sellele kasutusjuhendile
Mudel vastavalt sellele kasutusjuhendile

— "Masinadirektiiv 2006/42/EU" 1)
— "Masinate tarnimise ohutuseeskirjad 2008, 2008 nr 1597" 2)

Personal on volitatud taitma jargmisi tehnilisi dokumente.

Vt vastavusdeklaratsiooni

STILL GmbH

1) Euroopa Liidu, ELi kandidaatriikide, EFTA riikide ja Sveitsi turgude jaoks
2) Uhendkuningriigi turu jaoks

Vastavusdeklaratsioon tarnitakse koos t66s- tust ja muudab seega vastavusdeklaratsiooni
tusliku tostukiga. Esitatud deklaratsioonis sel- kehtetuks.
gitatakse vastavust EU masinadirektiivi sate-

) : e L Vastavusdeklaratsioon tuleb kindlasti alles
tele ja masinate tarnimise ohutuseeskirjadele hoida i tuleb vaiad korral vastutavat
2008, 2008 nr 1597. oida ja see tuleb vajaduse korral vastutavate-

le ametiasutustele esitada. Tédstusliku tostuki
Volitamata konstruktsioonimuudatus voi osade miumise korral tuleb deklaratsioon edasi an-
lisamine tdstukile voib vahendada tdstuki ohu- da uuele omanikule.
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Tarvikud

» Stuteluku voti (kaks eksemplari)

« Kabiini véti (variandina)

* Avariilangetamise kuuskant-padrunvoti

Teie tostuk
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Teie tostuk

Andmeplaadid
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Andmesilt: ettevaatust / lugege kasutusjuhi-
seid / kinnitage turvavoo / tdstukist valjumi-
sel rakendage seisupidur / reisijate vedu
keelatud / &rge hupake valja, kui tdstuk im-
ber kukub / kallutage end tdstuki kukkumise-
le vastupidises suunas

Tootja nimi

Andmesilt: Gldine kandejéu silt

Andmesilt: lisaseadme jadkkandevdime silt
(variant)

Tootja nimi

Andmesilt: hiidraulikadli paak

Andmesilt: rehvide 6huréhud

Hoiatussilt: arge seiske kahvli all / &rge seis-
ke kahvlil

9

10
11

13
14
15
16

Teie tostuk

Andmesilt: StVZO (Saksamaa maanteeliiklu-
se litsentsimiseeskirjad) teave (variandina)
Andmesilt: nimesilt

Andmesilt: regulaarne kontrollimine
Andmesilt: Ulevaatuse kleebis

Hoiatussilt: 16ikumisoht / réhu all olev vedelik
Hoiatussilt: rge asetage kahvlite alla / &rge
asetage kahvlitele / 16ikamisoht / réhu all
olev vedelik

Hoiatussilt: rakendage réhuakut/piduripe-
daali 30x / lugege kasutusjuhendit
Andmesilt: aku hooldus




Teie tostuk
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STILL

Andmesilt: seisupidur on vabastatud
Andmesilt: seisupidur on rakendatud
Andmesilt: tosteseadme kinnituspunkt
Tootja nimi

Andmesilt: ettevaatust / lugege kasutusjuhi-
seid

Hoiatussilt: I6ikumisoht / réhu all olev vedelik
Andmesilt: 12 V pistikupesa

AP WN =

~N o

Nimesilt

1. variant; kuni 12/2021 toodetud t66s-
tuslikud tostukid

Mudel

Seerianumber
Tootmisaasta

Tuhimass kilogrammides

Maksimaalne lubatud aku mass kilogram-
mides (ainult akutdstukitel)

6  Minimaalne lubatud aku mass kilogram-
mides (ainult akutdstukite puhul)

7  Lisaraskuse mass kilogrammides (ainult
akutdstukite puhul)

8  Andmemaatrikskood

9 Tapsemat teavet vt kasutusjuhendi tehni-
liste andmete osast

CE-maérgistus

Ajami nimivéimsus kilovattides
Akupinge V

Nimikandevdime kilogrammides

a b WON =

10
11
12
13

2. variant: parast 12/2021 toodetud
t6ostuslikud tostukid

Nimesilt

Tootja

Mudel/seerianumber/tootmisaasta

Brutomass

Max/min aku mass (ainult elektriliste tos-

tukite puhul)

6  Lisalasti mass (ainult elektriliste tostukite
puhul)

7  Kohatdide andmemaatriksi koodi jaoks

8  Vastavusmargis: CE-mérgis ELi, ELi kan-

didaatriikide, EFTA riikide ja Sveitsi tur-

gudele; UKCA-margis Uhendkuningriigi

turule; EAC-margis Euraasia Majanduslii-

du turule

9  Nimiveovdimsus
Ay

a s ODN -

>

>

Teie tostuk

8 Hoiatussilt: 16ikekahjustusest tulenev lihise
oht
9 Hoiatussilt: I6ikamisoht
10 Andmesilt: rehvide 6hurdhud
11 Andmesilt: lukust avamiseks keerake 90°
paremale / lukustamiseks keerake 90° vasa-
kule
12 Andmesilt: laeandur
| STILL GmbH
\ STI|L E.?z”z?‘%“s‘.i';m;;/g
Type-Mode-Typ / Serial no.-No. de sér{:Serien-Nr. / year-année-Blujahr
13 7 ;-4
Rated capacity Unladen mass IZ/
12 o R s 5
Battery voltage P ko
11 Eambee, [ *E\Q
Rated drive power N~
e \ﬂ }ﬁ C_d|~6
c € Operatn insructons
sle;!e Eelﬂebsanlem\vg 7
6219_003-018
\ | 1
Type - Modéle - Typ / Serialno. - No. de série - Serien-Nr. / year - année - Baujahr
T3
Industrial truck / Chariot de manutation / Flurforderzeug
Rated capacity I:l Unladen mass
1" N gt A oitig |::| 4
Battery voltage max|
1oL S N 5
Rated driver power
o it [, o “‘5@ C il g
UK see operaing nsructions
g1C€ER [ sEee 117

x12520052




Teie tostuk

10 Aku pinge (ainult elektriliste tdstukite pu-
hul)

11 Nimikandevdime

@ MARKUS

» Nimesildil v6ib olla mitu vastavusmaérgist.

» EAC-mdrgis voib asuda ka nimesildi vahe-
tus ldheduses.

Seerianumber

Seerianumbrit kasutatakse tdstuki tuvastami-
seks. Seerianumber on margitud nimesildile.
Lisage koigile tehnilistele kiisimustele seeria-
number.

Seerianumber hélmab jargmist kodeeritud tea-
vet.

1 Tootmiskoht
2 Mudel

3  Tootmisaasta
4 Jarjenumber

XX, XXXX, X, XXXXX,

7090_921-004
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Teave StVZO (maanteeliikluse >

Teie tostuk

litsentseerimiseeskirjad) kohta 1 2
Sellelt sildil leiate teavet tdstuki kaalu ja koor- \ /
muse jaotuse kohta. \ |

=

StVZ0-Angalfen o
Leergewicht-StvzO [ka]
Zul. Gesamtgewicht kg
Zul. Achslasten v. Vol [y ke
Nutzlast /7
5 3

|

4
1 Omakaal (kg)
2 Lubatud kogukaal (kg)
3 Lubatud esitelje koormus (kg)
4 Lubatud tagatelje koormus (kg)
5 Kasulik koormus (kg)
Liitium-ioonaku nimesilt
1. variant: kuni 12/2021 toodetud t66s- D 1 2
tuslikud tdstukid \ J
Ay
1 Tootja 9 ETI LL TECHNOLOGY
2 Tehnoloogia i ST :e L-3
3 Markused transportimise kohta e oo & (=
4  Uldised markused kasutamise kohta €5 A 155 14 ()] ®
. . . Nominal voltage: | —
5  Andmemaatriksi kood volitatud hooldus- oty —
keskusele g—! aﬁ‘yeww — @ @_
6  CE-margistus : @ @ 4
7  Ohutusteave -
8  Andmed / tehnilised andmed & X
9  Tootja aadress ce @g\
N~
\ 5
6
Ay
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Teie tostuk

1. variant: parast 12/2021 toodetud
todstuslikud tdstukid

Tootja

Tehnoloogia

Markused transportimise kohta
Uldised méarkused kasutamise kohta
CE-margistus

Db WN -~

keskusele

UKCA-margistus

Ohutusteave

Andmed / tehnilised andmed
0 Tootja aadress

= © 0 N

Andmemaatriksi kood volitatud hooldus-

>

1

o

N

10

STILL ooy
N\ STILL GmbH L
BerzeliusstraBe 10
22113 Hamburg

Rechargeable Lithium-lon Battery
Produced by KBS GmbH (00000)

Made in Germany
IMP46/173/133/[4P24S]E/-20+47/90
Nominal voltage: £
9\ | Truckvoltage: 80V
Nom. Capacity: 268.0 A
Nom. Energy: 24.1kWh
Capacity equivalent: 3350 Ahe
Weight: 1558 kg
PN 3004209001
BP/N: 0505091610509
SN: 0000000000001
Customerorderno:  XXXXXXXXXX/XX
still order no.: 76000x00xXIXX
Date: 2019/05/08

A

8

Safety Advices for Lithium-lon Batteries:

Do not crush. Do not heat or incinerate. Do
dismantle. Do not

/ent of rupture.

not short-circuit. Do not
/ immerse in any liquid it may v

/4
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=
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|
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Tostuki kasutamine

Tostuki kasutamine

Kasutuselevotmine

Kasutuselevdtmine on tdstuki esimene kasuta-
mine.

Kasutuselevotmiseks vajalikud sammud voi-
vad olenevalt tdstuki mudelist ja varustusest
erineda. Need sammud eeldavad ettevalmis-
tus- ja reguleerimistdid, mida ei saa teha kai-
tav ettevote. Vt ka peatlikki "Vastutavate isiku-
te maaratlus".

— Tostuki kasutuselevotmiseks votke Uhen-
dust volitatud hoolduskeskusega.

Sihtotstarve

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse tostukit,
mis sobib koormate tostmiseks, teisaldami-
seks ja virnastamiseks.

Tostukit voib kasutada ainult ettendhtud kasu-
tusotstarbel, nagu on séatestatud ja kirjeldatud
selles kasutusjuhendis.

Kui téstukit soovitakse kasutada otstarbeks,
mida ei ole kasutusjuhendis ette nahtud, tuleb
ohtude valtimiseks hankida eelnevalt vastav
luba tootjalt ja vajaduse korral asjakohaselt
ametiasutuselt.

Maksimaalne tdstetav koormus on kirjas kan-
devdime sildil (koormusskeemil) ja seda ei tohi
Uletada; vt ka peatlki "Koormate kaitlemine"
jaotist "Kandevdime silt".

Oige kasutus pukseerimise ajal

See kahveltdstuk sobib ka haagiste pukseeri-
miseks ning on selleks otstarbeks varustatud
pukseerimisseadmega. Pukseerimine ei tohiks
siiski Uletada 2% paevasest té0ajast. Kui tds-
tukit on vaja kasutada sagedasemaks puksee-
rimiseks, peaksite pddrduma tootja poole.

Jargida tuleb haagisega td6tamist puuduta-
vaid eeskirju; vt peatiikki "Haagisega t66tami-
ne".

I y
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Sobimatu kasutamine

Tostuki kasutamine

Kdikide valest kasutamisest tulenevate ohtude
eest vastutab kaitav ettevote voi juht, mitte
tootja.

@ MARKUS

Jargige jérgmist vastutavate isikute definit-
slooni: "kéitav ettevote" ja "juht’.

Keelatud on kasutamine muuks otstarbeks
peale siin kasutusjuhistes kirjeldatu.

A OHT

@ ITiikuvaIt tostukilt kukkumine on eluoht-
] lik!

— Tostukiga ei ole lubatud séidutada
kaassoitjaid.

Tostukit ei tohi kasutada plahvatusohuga piir-
kondades, s6dvitavates keskkondades ega
vaga tolmustes tingimustes.

Kallakutel voi kaldteedel virnastamine voi vir-
nast eemaldamine on keelatud.

Kasutuskoht

Tostukit saab kasutada nii valis- kui sisetin-
gimustes. Avalikel teedel s6itmine on luba-
tud ainult "StVZO" (Saksamaa maanteeliikluse
litsentseerimiseeskirjad) kohaselt paigaldatud
varustusvariandiga.

Kui téstukit soovitakse kasutada avalikel tee-
del, peab see vastama riigis kehtivatele sea-
dustele, kus seda kasutatakse.

Maapind peab olema kdva ja piisava kande-
vdimega (betoon, asfalt). Teed, tédalad ja
vahekaigu laiused peavad vastama kasutusju-
histe spetsifikatsioonidele, vt peatiikki "Teed".

Kallakutel v6ib sdita juhul, kui jargitakse koi-
ki ndudeid ja spetsifikatsioone, vt peatikki
"Teed".

Tostuk sobib sise- ja valikasutuseks erineva-
tes riikides troopikast PGhjamaadeni (tempera-
tuurivahemik: =20 °C kuni +40 °C).

N TN
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See tostuk ei ole moeldud kilmladudes toota-
miseks.

Tostuki kasutamine

A TAHELEPANU
Akud voivad kilmuda!

Kui tdstuk on pikka aega pargitud kohta, kus tempe-
ratuur on alla =10 °C, jahtuvad akud maha. Elektro-
ladt voib kilmuda ja akusid kahjustada. Sellisel juhul
pole tdstuk kasutusvalmis.

— Kui keskkonna temperatuur on alla -10 °C, parki-
ge tdstuk vaid lihikesteks perioodideks.

Kaitav ettevote peab tdstuki Umbruses tagama
vastava rakendusala tarbeks sobivate tulekus-
tutusvahendite olemasolu. Rakendusalast ole-
nevalt peab téstuk olema varustatud téienda-
vate tulekustutusvahenditega. Kahtluse korral
votke Ghendust asjakohaste ametiasutustega.

@ MARKUS

Vt médratlust "kditav ettevote" vastutavate isi-
kute moistes!

Parkimine temperatuuridel alla -
10°C
A TAHELEPANU

Akud véivad kiilmuda véi vélja lilituda!

Kui tdstuk on pikka aega pargitud kohta, kus Gmbrit-
sev temperatuur on alla -10 °C, jahtuvad akud maha.

Plii-happeakude puhul véib elektrolult kilmuda ja
akusid kahjustada.

Teatud tldpi liitium-ioonakud lulituvad kindlal tempe-
ratuuril valja. Neid akusid ei saa uuesti sisse lulitada
enne, kui saavutatakse tétemperatuur.

Tostuk ei ole siis td6tamiseks valmis.

— Umbritseva keskkonna temperatuuridel alla —10
°C parkige tostukit ainult lihikest aega.

— Jalgige paigaldatud akut ja vaadake vastavat ka-
sutusjuhendit.

STILL



Tostuki kasutamine

Tooplatvormide kasutamine

Tooplatvormide kasutamist reguleerib riiklik seadu-
sandlus. Tédplatvormide kasutamine on lubatud ai-
nult kooskdlas kasutusriigis kehtivate seadustega.
— Jargige riigis kehtivaid seadusi.

— Enne todplatvormide kasutamist konsulteerige
vastavate riiklike reguleerivate ametiasutustega.

STILL



Dokumentatsiooni puudutav teave

Dokumentatsiooni puudutav teave

Dokumentatsiooni kehtivus

« Originaalkasutusjuhend

 Lisaseadmete (variandina) originaalkasu-
tusjuhend

+ Varuosade loend

+ Olenevalt tdstuki varustusest voivad kaasas
olla ka "UPA" kasutusjuhendid

@ MARKUS

Lisateavet vt jaotisest "Eeskirjad t60stuslikke
téstukeid kaitavale ettevottele".

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse koiki triik-
kimise hetkel teadaolevaid tostuki turvalise
kaitamise ja dige hoolduse suuniseid. Kliendi
vajadustele vastavaid eriversioone (UPA) kir-
jeldatakse eraldi kasutusjuhendites. Kisimus-
te korral votke Ghendust volitatud hoolduskes-
kusega.

Sisestage nimesildilt tootenumber ning toot-
misaasta jargmistele valjadele.

Tootenumber:
Tootmisaasta:

Kasutage tootenumbrit kdikides tehnilistes pa-
ringutes.

Igal téstukil on kaasas kasutusjuhendi kom-

plekt. Seda juhendikomplekti tuleb hoolikalt

hoida ning see peab juhile ja kaitavale ette-

vottele alati kattesaadav olema. Hoiukoht on
méaratletud peatiikis "Ulevaated".

Kui kasutusjuhend laheb kaotsi, tuleb hankida
tootjalt viivitamatult uus eksemplar.

Kasutusjuhend sisaldub ka varuosade loendis
ning seda on vdimalik varuosana uuesti telli-
da.

Seadet juhtiv ja seda hooldav personal peab
selle kasutusjuhendiga kursis olema.

Kéitav ettevdte peab tagama, et kdik kasu-
tajad on kaesoleva kasutusjuhendi katte saa-
nud, selle 1abi lugenud ja sellest aru saanud.

I y
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Dokumentatsiooni puudutav teave

Hoidke tostuki kdiki dokumente kindlas kohas
ja andke need tdstuki tleandmisel voi miimi-
sel jargmisele kaitavale ettevottele edasi.

@ MARKUS

Jargige jérgmist vastutavate isikute definit-
siooni: "kaitav ettevote" ja "juht’.

Taname teid nende kasutusjuhiste lugemise ja
jargimise eest. Kiisimuste, parandusettepane-
kute voi leitud vigade korral votke Ghendust
volitatud hoolduskeskusega.

Téaiendav dokumentatsioon

Sellele toostuslikule tdstukile saab paigaldada
kliendi valiku (CO), mis on standardvarustu-
sest ja variantidest erinev.

See CO voib hdlmata jargmist.

» Spetsiaalsed andurid

« Spetsiaalne lisaseade

» Spetsiaalne pukseerimisseade
» Kohandatud lisaseadmed

Kui t60stuslikul tdstukil on CO, on tdstukil
taiendav dokumentatsioon. See voib olla lisa-
na voi eraldi kasutusjuhendina.

Selle toostusliku téstuki originaalkasutusju-
hend kehtib standardvarustuse ja variantide
puhul ilma piiranguteta. Originaalkasutusju-
hendi kasutus- ja ohutusalane teave kehtib
taielikult, kui see pole antud taiendavas doku-
mentatsioonis tlhistatud.

Tootajate kvalifikatsiooni nduded ja hooldusa-
jad voivad erineda. See on méaaratletud taien-
davas dokumentatsioonis.

— Kisimuste korral votke Gihendust volitatud
hoolduskeskusega.

Kasutusjuhendi valjaandmiskuu-
paev ja ajakohasus

Kéesoleva kasutusjuhendi valjaandmiskuu-
paeva ja versiooni leiate tiitellehelt.

STILL to6tab pidevalt tostukite taiustamise
nimel. Kaesoleva kasutusjuhendi sisu voib
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Dokumentatsiooni puudutav teave

muutuda ning juhendis oleva teabe ja/vdi joo-
nise pohjal ei saa esitada mingeid ndudeid.

Tostukiga seotud tehnilise toe saamiseks vot-
ke Uhendust volitatud hoolduskeskusega.

Autoridigused ja kaubamarkide-
ga seonduvad digused

Seda kasutusjuhendit ega selle valjavotteid ei
tohi paljundada, tolkida ega véimaldada sel-
le kasutamist kolmandal osapoolel iima tootja
selgesonalise kirjaliku loata.
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Dokumentatsiooni puudutav teave

Kasutatud signaalterminite selgi-
tus

A OHT

Viitab protseduuridele, mida tuleb dnnetuste enne-
tamiseks rangelt jargida.

Viitab protseduuridele, mida tuleb vigastuste ohu en-
netamiseks rangelt jargida.

A TAHELEPANU

Viitab protseduuridele, mida tuleb materiaalse kahju
ja/vdi havimise ennetamiseks rangelt jérgida.

@ MARKUS

Tehniliste nduete puhul, mis vajavad erilist ta-
helepanu.

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Keskkonnakahjude valfimiseks.

Lihendite loend

See lihendite loend kehtib igat liiki kasutusju-
hendite puhul. Mitte kdik siin loetletud Iihen-
did ei pruugi esineda igas kasutusjuhendis.

Lilhend |Tahendus Selgitus
EL-i té6tervishoiu ja -ohutuse direktiivide
rakendamine Saksamaal

Betr- Betriebssicherheitsverordnung EL-i tdéseadmete direktiivi rakendamine

ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz

SichV Saksamaal

BG Berufsgenossenschaft S“e‘l‘ks.amaa kindlustusselts ettevottele ja
tootajatele

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz S_aksgma_l_a_l_ prln_tsub_ld Ja katse spetsifikat-
sioonid totervishoiu ja -ohutuse osas

BGR Berufsgenossenschaftliche Regel Saksamaa eeskirjad ja soovitused toéter-

vishoiu ja -ohutuse osas
DGUV | Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Saksamaa dnnetuste valtimise eeskirjad
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Lihend |Tahendus Selgitus
. . Kinnitab vastavust tootepdhistele Euroopa
CE Communaité Européenne direktiividele (CE-mérgistus)
Commission on the Rules for the Approval | Elektriseadmete heakskiitmise eeskirjade
CEE ) . : L
of the Electrical Equipment rahvusvaheline komisjon
DC Direct Current Alalisvool
DFU Datenferniibertragung Kaugandmeedastus
DIN Deutsches Institut fir Normung Saksamaa Standardimisorganisatsioon
EG Euroopa Uhendus
EN Euroopa standard
FEM Fédération Européene de la Manutention Euroopa m_e_zterjallkaltluse Ja hoiustamis-
seadmete liit
Fmax maximum Force Maksimumvadimsus
Saksamaa ametiasutus, mis tegeleb t606-
GAA Gewerbeaufsichtsamt kaitse, keskkonnakaitse ja tarbijakaitse
eeskirjade jalgimisega/valjastamisega
GPRS General Packet Radio Service Andmepakettide edastamine traadita vor-
kudes
ID nr Identifitseerimisnumber
1SO International Organization for Standardi- | Rahvusvaheline Standardimisorganisatsi-
zation oon
Koa Helirdhutasemete m66tmise maaramatus
LAN Local Area Network Kohtvork
LED Light Emitting Diode Valgusdiood
Lp Helirbhutase td6kohas
Lpaz Keskmine pidev helirbhutase juhikabiinis
LSP Koorma raskuskese Koorma raskq.s'keskme kaugus kahvlite ta-
gaosade esikiiljest
MAK Maksimaalne kontsentratsioon tédkohal Alne r.na~k3|ma_e_1_l_sed lubatud kontsentrat-
sioonid 6hus téokohas
Max Maksimum Koguse kdrgeim vaartus
Min Miinimum Koguse madalaim vaartus
PIN Personal Identification Number PIN-kood
PPE Isikukaitsevarustus
SE Super-Elastic Superelastsed rehvid (tdiskummist rehvid)
Rehvid paigalduse hdélbustamiseks, iima
SIT Snap-In Tyre lahtiste veljeosadeta
Saksamaa eeskirjad sdidukite heakskiidu
StVZO | StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung kohta avalikult kasutatavatel teedel

STILL
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Dokumentatsiooni puudutav teave

Lihend |Tahendus Selgitus

Saksamaa Liitvabariigis kehtiv maarus

TRGS | Technische Regel fiir Gefahrstoffe ohtlike materjalide kohta

Kinnitab vastavust Uhendkuningriigis ko-
UKCA | United Kingdom Conformity Assessed haldatavatele tootepohistele direktiividele

(UKCA margistus)
VDE Verbar_1d der Ele_ktrotechnlk Elektronik In- Saksamaa tehnika ja teaduse liit
formationstechnik e. V.
VDI Verein Deutscher Ingenieure Saksamaa tehnika ja teaduse liit
VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anla- Saksamaa masinatééstuse it
genbaue. V.
WLAN | Wireless LAN Traadita kohtvork
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Dokumentatsiooni puudutav teave

Uhikud
Uhiku stimbol | Uhiku nimi Selgitus
°C Kraad Celsiuse skaalas | Temperatuurilihik
oF II;rsaad Fahrenheiti skaa- Temperatuuridihik
A Amper Elektrivoolu Ghik
Ah Ampertund Elektrilaengu mahtuvuse Ghik (nimimahtuvus)
dB Detsibell Helitugevuse Ghik
cm Sentimeeter Pikkusuhik (1 cm =10 mm)
cm3 Kuupsentimeeter Mahuuhik
g Gramm Massithik
h/paev Tundi péevas Pé&evas sodidetud tunnid
kg Kilogramm Massithik (1 kg = 1000 g)
kg/m?3 Egﬁgamml kuupmeetri |y o qusiihik (keha massi ja mahu suhe)
km/h Kilomeetrit tunnis Kiirustihik
kN Kilonjuuton Jouthik (1 kN = 1000 N)
kW Kilovatt Elektrivdimsuse Uhik
kWh/h Kilovatt-tundi tunnis Tarbitav vdimsus
| Liiter Mahuthik
I’h Liitrit tunnis Tarbeuhik
I/min Liitrit minutis Tarbeiihik
m Meeter Pikkustihik (1 m = 100 cm)
m/s2 Meetrit sekundi ruudu Kiirendusiihik
kohta

min Minut Ajauihik (1 min =60 s)
p/min P&6ret minutis P&o6rlemiskiiruse Ghik
mm Millimeeter Pikkustihik (1 mm =103 m)
N Njuuton Jéuiihik (1 N = 103 kN)
Nm Njuuton-meeter Joumomendi Uhik
s Sekund Ajauihik

y 4
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Dokumentatsiooni puudutav teave

Uhiku simbol | Uhiku nimi Selgitus

t Tonn Massitihik (1t = 1000 kg)

\% Volt Elektripinge uhik

w Vatt Elektrivéimsuse (hik

Wikg Vatt/kilogramm Joudlus massi kohta (véimsustihedus)

Wh Vatt-tund Elektritdo Ghik (nimienergia)

Whikg Vatt-tund/kilogramm Talletatud energia kilogrammi massi kohta (energiati-

hedus)

Suundade méaaratlus

Suunad "edasi" (1), "tagasi" (3), "parem" (2) ja
"vasak" (4) méargivad osade paigalduskohta ju-
hikabiinist vaadatuna, kui koorem on esiosas.

> 1@

6210_001-031
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Dokumentatsiooni puudutav teave

Skeemvaated

Funktsioonide ja t66de vaade >

See dokument selgitab teatud funktsioonide
vOi operatsioonide (tavaliselt jarjestikust) te-
gemist. Nende protseduuride illustreerimiseks
kasutatakse vastukaaluga tdstuki skeemvaa-
teid.

@ MARKUS

Need skemaatilised diagrammid ei vasta do-
kumenteeritud (Ostuki ehitusele. Vaateid kasu-
tatakse ainult juhiste selgitamiseks.

6210_003-062

Naidikuploki vaade >

@ MARKUS

Té0selsude ja vaértuste vaated néidikuploki
vaatel on néited ja sdltuvad osaliselt tostuki
varustusest. Seetottu voivad tegelikud todser-
sude vaated erineda. Teavet, mis ei ole kirjel-
duste jaoks oluline, ei néidata.

N

5060_003-086
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Keskkonnaalane teave

Keskkonnaalane teave

Pakkematerjalid

Tostuki tarnimisel selle méningad osad paki-
takse, et tagada transportimisel piisav kaitse.
Enne tostuki kasutuselevottu tuleb kdik pakke-
materjalid taielikult eemaldada.

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Pérast tostuki tarnimist tuleb pakkematerjalid
etfenédhtud korras kéidelda.

Komponentide ja akude korval-
damine
Tostuk koosneb erinevatest materjalidest. Kui

komponendid v6i akud on vaja vélja vahetada
ja kérvaldada, tuleb need:

« kaidelda,
« tdéodelda voi

« taaskasutusse votta vastavalt kohalikule ja
riiklikule seadusandlusele.

@ MARKUS

Akude Kéitlemisel tuleb jargida aku tootja do-
kumentatsiooni.

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Soovitame kiisida nou jéatmekditlusettevot-
test.

STILL
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Vastutavate isikute maaratlus

Vastutavate isikute maaratlus

Kéitav ettevote

Kaitav ettevote on FIE vai juriidiline isik, kes
kasutab tostukit voi kelle tootajad seda kasu-
tavad.

Kaitav ettevote peab tagama, et tdstukit kasu-
tatakse ainult eesmargiparaselt ning vastavalt
kaesolevad kasutusjuhendis kirjeldatud ohu-
tusnduetele.

Kéitav ettevdte peab tagama selle, et kdik ka-
sutajad loeksid ja mdistaksid ohutusega seo-
tud teavet.

Kéitav ettevdte vastutab regulaarse ohutus-
kontrolli planeerimise ja dige labiviimise eest.

Soovitame jargida riiklikke tehnilisi spetsifikat-
sioone.

Spetsialist

Kvalifitseeritud isikuks nimetatakse hooldusin-
seneri voi isikut, kes vastab jargmistele ndue-
tele.

« Taielik kutsekvalifikatsioon, mis tdendab
ametialast kogemust. See tdendus peaks
koosnema kutsekvalifikatsioonist voi ana-
loogsest dokumendist.

* Ametialane kogemus, mis néitab, et kva-
lifitseeritud isik on karjaari tdestatava pe-
rioodi jooksul saanud praktilise tostukitega
tootamise kogemuse. Selle aja jooksul on
isik kokku puutunud paljude asjaoludega,
mis nduavad kontrolltoimingute teostamist,
nt riskihinnangute tulemustel péhinevad voi
igapéaevased kontrollid.

* Oluline on hiljutine ametialane osavétt ko-
nealusest t60stusliku tostuki testist ja as-
jassepuutuv taiendav kvalifikatsioon. Kva-
lifitseeritud isikul peab olema kdnealuse
kontrolltoimingu voi analoogsete kontrolltoi-
mingute labiviimise kogemus. Lisaks selle-
le peab see isik olema teadlik ka viimas-
test tehnoloogilistest arengutest kontrollita-
va t66stusliku tdstuki ja hinnatavate riskide
vallas.
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Vastutavate isikute maaratius

Juhid

Seda tstukit voivad juhtida vahemalt 18-aas-
tased isikud, kes on labinud juhikoolituse ning
naidanud oma soéidu- ja koormakasitsemisos-
kust kaitavale ettevottele voi volitatud esin-
dajale ning keda on tdstuki juhtimiseks otse-
selt instrueeritud. Juhitava tostuki Uksikasjalik
tundmine on samuti ndutav.

Todtervise ja -ohutuse akti §3 ning tehase
ohutuse regulatsiooni §9 valjadppe nduded on
taidetud, kui tdstukijuhi koolitus vastab BGG
(General Employers' Liability Insurance Asso-
ciation Act, Uldine tédandjate vastutuse kind-
lustusseltsi akt) 925-le. Jargige oma riigi asja-
kohaseid eeskirju.

Juhi digused, kohustused ja kaitumis-
reeglid

Juht peab tundma oma &igusi ja kohustusi.

Juhile peavad olema tagatud ndutavad digu-
sed.

Tostukijuht peab kandma toétingimustele,
Ulesandele ja tdstetavale veosele vastavaid
kaitsevahendeid (kaitseriietust, kaitsejalatseid,
kaitsekiivrit, kaitseprille, kindaid). Kandke ohu-
tu juhtimise ja pidurdamise kindlustamiseks tu-
gevaid jalatseid.

Tostukijuht peab olema tuttav kasutusjuhendi-
ga ja see peab olema talle igal ajal kattesaa-
dav.

Juht peab olema:

* 18bi lugenud kasutusjuhendi ja sellest aru
saanud,

« tutvunud tdstuki ohutu kasitsemisega,

« flUsiliselt ja vaimselt voimeline tdstukit ohu-
tult juhtima.

A OHT

Narkootikumide, alkoholi voi reaktsioonivéimet mao-
jutavate ravimite kasutamine kahjustab t&stuki juhti-
mise véimet!

Eelmainitud ainete moju all olevad isikud ei tohi t6s-
tukiga mitte mingil viisil té6tada.
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Vastutavate isikute maaratlus

Volitamata isikutel kasutamine keelatud

To66paeva jooksul vastutab tdstuki eest tdstu-
kijuht. Ta ei tohi lubada volitamata isikutel tos-
tukiga to6tada.

Tostukist lahkudes peab juht selle volitamata
kasutuse eest kaitsma, nt stlitevotme eemal-
dama.

N TN
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Ohutu kasutamise pdhialused

Ohutu kasutamise pdhialused

Kindlustuskaitse ettevotte terri-
tooriumil

Paljudel juhtudel on ettevétte territoorium pii-
ratud liiklusega ala.

@ MARKUS

Ettevotte kindlustusleping tuleks Ule vaadata,
et tagada piiratud liiklusega alal tekitatud kah-
justuste korral tdstuki kindlustatus kolmandate
osapoolte suhtes.

Umberehitamine ja modernisee-
rimine

Kui tdstukit on vaja kasutada t66ks, mida di-
rektiivides voi nendes suunistes ei ole loetle-
tud, tuleb tdstuk vastavalt vajadusele Gmber
ehitada v6i seda modifitseerida. Mis tahes
konstruktsiooni imberehitused vdivad halven-

dada téstuki juhitavust ja vahendada stabiil-
sust ning pohjustada dnnetusi.

Kbigi muudatuste puhul, mis méjutavad nega-
tiivselt tdstuki stabiilsust, kandevdimet voi tos-
tuki vaatevalja, on vaja tootja kirjalikku luba.

Jargmisi komponente voib iimber ehitada ai-
nult tootja kirjalikul loal.

« Pidurid

« Rooliseade

« Juhtimiselemendid

» Ohutusslsteemid

« Varustusvariandid

» Lisaseadmed

Tostukit tohib imber ehitada ainult tootja kirja-
likul loal. Vajaduse korral hankige asjakohaste
ametiasutuste heakskiit.

— Tostukiga seotud keevitustoid voib teha ai-
nult volitatud hoolduskeskuses.

Arge paigaldage ega kasutage kinnitussiistee-
me, mida tootja pole heaks kiitnud.
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Ohutu kasutamise pohialused

— Enne tostuki Umberehitamist voi modifitsee-
rimist votke Uhendust volitatud hoolduskes-
kusega.

Tostukiga seotud keevitustoid voib teha ainult
volitatud hoolduskeskuses.

A OHT

Plahvatusoht akukattes olevate téien-
davate aukude t6ttu!

Plahvatusohtlikud gaasid voivad vélja
paaseda ja plahvatades eluohtlikke vi-
gastusi tekitada. Aukude tihendamine
korkidega pole gaasi valjumise valtimi-
seks piisav.

— Arge puurige akukatte sisse auke.

A OHT

Onnetusoht akukattes olevate tiiendavate aukude
tottu!

Akukatte jaikus halveneb ning see véib murduda. Ju-
hiiste voib kukkuda labi akukatte, mis vdib pdhjusta-
da juhipoolset kontrollimatut juhtimist ja manédverda-
mist.

— Arge puurige akukatte sisse auke.

Kukkuvast koormast tingitud surmava vigastuse
oht!

Kui téstukil ei ole kaitsekatust, voib see olla juhile
eluohtlik, kuna tdstekdrguselt 1800 mm vai ule selle
kukkuv koorem vaib juhile peale kukkuda.

Tostuki kasutamine ilma juhi kaitsekatuseta téstekor-
gustel Gle 1800 mm on keelatud.

— 1800 mm ja kdrgemate tostekdrguste puhul kasu-
tage ainult juhi kaitsekatusega tdstukeid.

Kaitav ettevote voib tdstukit imber ehitada ai-
nult siis, kui tootjaettevéte likvideeritakse ja et-
tevotet ei vota lle moni muu juriidiline isik.

Selleks peab kaitav ettevote taitma ka jargmi-

sed tingimused.

« Umberehitusega seotud projekteerimisdo-
kumendid, testidokumendid ja monteerimis-
suunised tuleb arhiivida ning need peavad
olema alati kattesaadavad.

« Kandevdime silt, andmesilt, hoiatussildid ja
kasutussuunised tuleb Umberehitustele vas-
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Ohutu kasutamise pdhialused

tavuse osas Ule vaadata ning neid vajaduse
korral korrigeerida.

« Umberehitusi peab projekteerima, kontrolli-
ma ja tegema t6dstuslikele tdstukitele spet-
sialiseerunud projekteerimisettevote. Pro-
jekteerimisettevote peab jargima imberehi-
tuste tegemise hetkel kehtivaid standardeid
ja direktiive.

Tostukile tuleb néhtavale kohale kinnitada

andmesilt jargmise teabega.

« Umberehituse tiilip

+ Umberehituse kuupéev

« Umberehituse teinud ettevétte nimi ja aa-
dress

Juhi kaitsekatuse ning katuse
koorma muudatused

A OHT

Kui kukkuva koorma t6ttu kaitsekatus puruneb voi
téstuk kukub Gimber, véivad sellel juhi jaoks olla
surmaga I6ppevad tagajérjed. See on eluohtlik!

Juhi kaitsekatuse keevitamine ning puurimine muu-
dab kaitsekatuse materjaliomadusi ning ehitust. Kuk-
kuvast koormast vi téstuki imberkukkumisest tule-
nev liigne joud voib kaasa tuua modifitseeritud kait-
sekatuse keerdumise, millega kaob &ra kaitse juhile.

— Arge keevitage juhi kaitsekatust.
— Arge puurige juhi kaitsekatust.

A TAHELEPANU

Rasked katuse koormad kahjustavad kaitsekatust!

Et tagada juhi kaitsekatuse pidev stabiilsus, tohib ka-
tuse koormat kinnitada kaitsekatusele ainult juhul, kui
selle ehitust on kontrollitud ning tootja on selleks loa
andnud.

— Katusele koormate paigaldamiseks kisige néu vo-
litatud hoolduskeskusest.

Mitte-originaalosi puudutav hoia-
tus

Originaalosad, lisaseadmed ja tarvikud on
konstrueeritud spetsiaalselt selle tdstuki jaoks.
Soovime juhtida teie tahelepanu asjaolule, et
muu paritoluga osad, lisaseadmed ja tarvikud
pole STILL-i poolt testitud ega heaks kiidetud.
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Ohutu kasutamise pohialused

A TAHELEPANU

Selliste toodete paigaldamine ja/voi kasutamine vdib
seega negatiivselt méjutada tdstuki funktsioone ja
vahendada tstuki aktiivset ja/voi passiivset sdiduo-
hutust.

Soovitame hankida heakskiidu tootjalt ja vajadusel
asjakohastelt ametiasutustelt enne seesuguste osa-
de paigaldamist. Tootja ei vota mingisugust vastutust
meie heakskiiduta mitte-originaalosade ja -tarvikute
kasutamisest pdhjustatud kahjude eest.

Ohutusseadmete kahjustused,
defektid ja vale kasutamine

Tostuki voi lisaseadme kahjustustest voi muu-
dest defektidest peab teavitama jarelevalve-
tootajat voi vastutavat téddejuhatajat kohe, nii
et nad saavad vea parandada.

Tostukeid ja kinnitusi, mis on kahjustatud voi
pole kasutamiseks turvalised, ei tohi kasutada
seni, kuni need on digesti parandatud.

Arge eemaldage ega deaktiveerige ohutus-
seadmeid ja -llliteid.

Fikseeritud seadistust vbib muuta ainult tootja
néusolekul.

Kaik elektritddd (nt raadio ihendamine, taien-
davate sdidutulede lisamine jne) tohib teha
ainult tootja ndusolekul. Kogu elektrislisteemi
hooldus peab olema dokumenteeritud.

Isegi kui katusepaneelid on eemaldatavad, ei
tohi seda teha, kuna need on mdeldud vaikes-
te kukkuvate osade eest kaitsmiseks.

Rehvid

Risk stabiilsusele!

Jargneva teabe ja juhiste eiramine vdib pdhjustada
stabiilsuse kadumise. Tostuk voib imber minna, on-
netusoht!
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Ohutu kasutamise pdhialused

Jargnevad asjaolud vdivad pdhjustada stabiil-

suse kadumise ja on seetottu keelatud.

« Samal teljel erinevate rehvide kasutamine,
nt 6hkrehv ja superelastne rehv

» Tootja poolt heakskiitmata rehvide kasuta-
mine

« Liiga kulunud rehvide kasutamine

» Halva kvaliteediga rehvide kasutamine

» Veljeosade vahetamine

» Erinevate tootjate veljeosade kombineerimi-
ne

Stabiilsuse tagamiseks tuleb téita jargmisi ree-

gleid.

» Kasutage samal teljel ainult Uhesuguse ja
lubatud piiridesse jaava kulumisastmega
rehve

» Kasutage samal teljel ainult sama tlipi rat-
taid ja rehve, nt ainult superelastseid rehve

» Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud
rattaid ja rehve

» Kasutage ainult kdrge kvaliteediga tooteid

Tootja poolt heakskiidetud rattad ja rehvid on
loetletud varuosade loendis. Kui soovitakse
kasutada teistsuguseid rattaid voi rehve, tuleb
eelnevalt hankida tootja heakskiit.

— Votke selles kiisimuses ihendust volitatud
hoolduskeskusega.

Rataste voi rehvide vahetamisel veenduge
alati, et tstuk ei kalduks thele kiljele (nt
vahetage alati parem- ja vasakpoolsed rattad
samal ajal). Muudatusi tohib teha ainult tootja
noéusolekul.

Kui teljel kasutatavate rehvide tulipi muude-
takse, nt voetakse superelastsete rehvide ase-
mel kasutusele dhkrehvid, tuleb vastav paran-
dus teha ka koormusskeemi.

— Votke selles kiisimuses ihendust volitatud
hoolduskeskusega.

Meditsiinilised seadmed

Meditsiinilistel seadmetel voib esineda elektromag-
netilisi haireid!

Kasutage ainult selliseid seadmeid, mis on elektro-
magnetiliste hairete eest piisavalt kaitstud.
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Ohutu kasutamise pohialused

Meditsiinilised seadmed, nt siidamestimulaa-
torid v&i kuuldeaparaadid, ei pruugi téstuki ka-
sutamise ajal korralikult t66tada.

— Meditsiinilise seadme piisava kaitstuse koh-
ta elektromagnetiliste hairete eest kusige
kinnitust oma arstilt véi seadme tootjalt.

Olge gaasivedrusid ning akumu-
laatoreid kasitsedes ettevaatlik

Gaasivedrud on suure réhu all. Vale eemaldamisega
kaasneb suurenenud vigastuste oht.

Tootamise lihtsustamiseks voivad gaasivedrud toeta-
da tdstuki mitmeid funktsioone. Gaasivedrud on kom-
plekssed, kdrge siseréhuga (kuni 300 baari) osad.
Neid ei tohi mitte mingil juhul avada, kui selleks po-
le antud otsest korraldust, ja neid tohib paigaldada
ainult siis, kui need pole réhu all. Vajaduse korral
rohutustakse gaasivedru enne eemaldamist vastavalt
eeskirjadele volitatud hoolduskeskuses. Gaasivedrud
tuleb enne Uimbertd6tlusse saatmist rohu alt vabasta-
da.

— Valtige kahjustusi, kiilgjoude, keerdumist, tempe-
ratuure ile 80°C ning tugevat mustust.

— Kahjustatud voi defektsed gaasivedrud tuleb kohe
vélja vahetada.

— Votke Uhendust volitatud hoolduskeskusega.

Akumulaatorid on suure réhu all. Akumulaatorite vale
paigaldamisega kaasneb suurenenud vigastuste oht.

Enne akumulaatoriga t66 alustamist tuleb see réhu
alt vabastada.

— Vétke Uihendust volitatud hoolduskeskusega.

Kahvliharude pikkus

Valede kahvliharude valimisest tingitud dnnetusoht!

— Kahvliharude pikkus peab vastama koorma siiga-
vusele.

Kui kahvliharud on liiga lihikesed, vbib koo-

rem parast pealevétmist harudelt maha kukku-
da. Lisaks pidage silmas, et koorma raskuske-
se voib diinaamiliste jdudude, nt pidurdamise,
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Ohutu kasutamise pdhialused

mojul nihkuda. Koorem, mis muidu toetuks
ohutult kahvliharudele, voib sellisel juhul ette-
poole liikuda ja maha kukkuda.

Kui kahvliharud on liiga pikad, vdivad need
takerduda pealevoetava koorma taga asuvate
laadimisuksuste kilge. Koorma tdstmisel voi-
vad need laadimistiksused Umber kukkuda.

— Nouannete saamiseks 6ige pikkusega
kahvliharude valimisel péérduge volitatud
hoolduskeskuse poole.
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Jaékoht

Jaakoht
Muud ohud, jaadkohud

Vaatamata ettevaatlikule t66tamisele ning
standardite ja eeskirjade jargimisele kaasne-
vad tdstuki kasutamisega muud ohud, mida
pole véimalik vélistada.

Nii tostuk kui ka kdik muud slisteemi kompo-
nendid vastavad tanapaevastele ohutusnoue-
tele. Isegi to0stusliku tdstuki eesmargiparasel
kasutamise ning koigi juhiste taitmise korral ei
saa valistada moningaid jaakohte.

Jaakohtu ei saa valistada isegi valjaspool kit-
sast ohutsoon, mida tostuk ise kujutab. Sel-
leks, et rikke, vahejuhtumi, kahjustuse jms pu-
hul kiirelt reageerida, peavad ohutsoonis viibi-
vad inimesed pddrama tostukile eriliselt tahe-
lepanu.

Koik tdstuki ohutsooni isikud peavad olema teadlikud
tdstukist Iahtuvatest ohtudest.

Lisaks peate tdhelepanelikult jargima ka kdesolevas
kasutusjuhendis toodud ohutusndudeid.

Véimalikud ohud on jargmised.
+ Tostukit t66s hoidvate ainete leke, torude
ning mahutite purunemine jne.

« Onnetusoht sditmisel tle ohtlike alade, nt
kallakud, vaga sile voi ebatasane pinnas voi
piiratud nahtavus jne.

 Tostukil kukkumine, komistamine jne, eriti
marja iimaga, lekkivate kuluainete voi jaatu-
nud pindade peal.

» Aku- ja elektripingest tingitud tulekahju- ja
plahvatusoht!

+ Inimlik viga ohutusnduete mittejargimise tot-
tu.

» Parandamata kahjustus vdi vigased ning
kulunud osad.

« Ebapiisav hooldus ja kontroll.

« Valede kuluainete kasutamine.

« Testivahemike Uletamine.

Kui kaitav ettevote ei tdida neid ndudeid, olgu
siis hooletusest voi tahtlikult, voib tagajarjeks

olla dnnetus. Sellisel juhul on tootja vastutu-
sest vabastatud.
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Stabiilsus

Tostuki stabiilsust on testitud vastavalt uusi-
matele tehnoloogilistele standarditele. Kui tds-
tukit kasutatakse digesti ja eesmargiparaselt,
on tdstuki stabiilsus tagatud. Need standar-
did arvestavad ainult dinaamiliste ja staatilis-
te kaldejoududega, mis vdivad tekkida, kui ka-
sutatakse kindlate to6tingimuste piires ja ees-
margipéaraselt. Kunagi ei saa vélistada ohtu,
mis kaasneb kallutusmomendi lletamisega voi
vale kasitsemisega.

Stabiilsuse kadu saab valtida voi viia see oht

miinimumini, kui jérgida jargmisi pohimaotteid.

— Kinnitage alati koorem valtimaks libisemist,
nt kinnitusrihmadega.

— Ebastabiilseid koormaid transportige alati
sobilikes mahutites.

— Nurkades pdéramisel sbitke alati aeglaselt.
— Soitke langetatud koormaga.

— Tostukitel, millel on olemas kulgnihutussea-
de, joondage ja transportige koormaid sel-
liselt, et koorma raskuskese asuks tostuki
suhtes keskel.

— Valtige ndlvadel ja kallakutel pé6ramist ning
nende Uletamist diagonaalselt.

— Arge kunagi s6itke ndlvadel ja kallakutel nii,
et koorem on suunatud allaméage.

— Rippuva lasti transportimisel olge alati eriti
ettevaatlik.

Arge séitke (lle rambiservade ja astmete.

Tdstuki ja lisaseadmetega seo-
tud eriohud

Tootjalt ja lisaseadme tootjalt tuleb hankida
kooskdlastus iga kord, kui tostukit kasutatakse
tavalisest erineval viisil ning samuti juhul, kui
juht ei ole veendunud, et oskab tdstukit kasu-
tada Gigesti, dnnetuste ohtu péhjustamata.

Jaékoht
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Jaékoht

@ MARKUS

Ulevaade riskidest ja ohutusabindudest

See tabel on méeldud teie abistamiseks t60-
paiga ohtude hindamisel ja kehtib kbigile ajami
tidipidele. Tabel ei ole taielik.

— Jargige tostuki kasutusriigis kehtivaid sea-

dusi.
Risk Toimingud Mérge Markused
+:tehtud
-: pole kohaldatav
Tostuki varustus ei Kontrollimine O Kahtluse korral konsul-
vasta kohalikele ees- teerige vastutava teha-
kirjadele se tehnilise jareleval-
vega voi tddandja vas-
tutuskindlustuse then-
dusega
Juhtimisoskuste ja Juhikoolitus (istudes ja o} DGUV eeskiri 308-001
kvalifikatsiooni ebapii- | seistes) VDI 3313 juhiluba
savus
Kasutamine selleks vo- | Vétmega juurdepaas o}
litamata isikute poolt | ainult volitatud té6taja-
tel
Tostuk pole ohutus Perioodiline Ulevaatus (0] Saksamaa to6turvali-
tookorras ja defektide korvalda- suse ja -tervishoiu
mine maarus (BetrSichV)
Kukkumise oht tédplat- | Vastavus riiklikele ees- o} Saksamaa to6turvali-
vormide kasutamisel | kirjadele suse ja -tervishoiu
(erinevad riiklikud sea- maarus (BetrSichV)
dused) ning tédandja vastu-
tuskindlustuse Ghendu-
sed
Koorma téttu halvene- | Té6vahendite valik o} Saksamaa to6turvali-
nud nahtavus suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
Sissehingatava 6hu Diiselmootori heitgaa- (0] Ohtlike ainete tehnili-
saastumine side mootmine sed eeskirjad (TRGS)
554 ja Saksamaa
tooturvalisuse ja -ter-
vishoiu maarus (Betr-
SichV)
Gaasktuse heitgaasi- (o} Saksamaa lubatud piir-

de modtmine

normide loend (MAK-
Liste) ja Saksamaa
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Jaékoht

Risk

Toimingud

Mérge
+: tehtud
-: pole kohaldatav

Mérkused

tédturvalisuse ja -ter-
vishoiu maarus (Betr-
SichV)

Lubamatu kasutus (va- | Vajalikud on kasutusju- (0] Saksamaa t66turvali-
le kasutus) hised suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
ning Saksamaa tervis-
hoiu ja tookaitsesea-
dus (ArbSchG)
Kirjalikud juhised juhile (0] Saksamaa to6turvali-
suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
ning Saksamaa tervis-
hoiu ja tookaitsesea-
dus (ArbSchG)
Saksamaa tooturvali- o}
suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV),
jargige kasutusjuhendit
Kituse tankimisel
a) Diisel Saksamaa todturvali- o}
suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV),
jargige kasutusjuhendit
b) Gaaskitus DGUV eeskiri 79, jargi- o}
ge kasutusjuhendit
Soéiduaku laadimisel Saksamaa todturvali- o} VDE 0510-47
suse ja -tervishoiu (= DIN EN 62485-3):
maarus (BetrSichV), eelkdige
jargige kasutusjuhendit - piisava ventilatsiooni
tagamine;
- isoleerimisvaartus lu-
batud vahemikus.
Laadimisseadmete ka- | Saksamaa to6turvali- O Saksamaa tooturvali-
sutamisel suse ja -tervishoiu suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV), maarus (BetrSichV) ja
DGUV eeskiri 113-001 DGUV eeskiri 113-001
ja jargige kasutusju-
hendit
Gaaskuitusega tostuki- | Saksamaa té6turvali- 0] Saksamaa tdéturvali-

te parkimisel suse ja -tervishoiu suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV), méarus (BetrSichV) ja
DGUV eeskiri 113-001 DGUV eeskiri 113-001
ja jargige kasutusju-
hendit
Ay
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Jaakoht
Risk Toimingud Marge Mérkused
+: tehtud
-: pole kohaldatav
Juhita transpordiststeemide kasutamise korral
Tee seisukord pole pii- | Puhastage/vabastage (0] Saksamaa to6turvali-
savalt hea teed suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
Laadimisseadmed va- |Paigutage koorem o} Saksamaa to6turvali-
led/libisevad kaubaalusel imber suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
Ettearvamatu soéidustiil | T66taja koolitus (0] Saksamaa t66turvali-
suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
Teed blokeeritud Margistage teed (0] Saksamaa to6turvali-
Hoidke teed vabad suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
Teede ristmik Maarake soidueesoi- (0] Saksamaa to6turvali-
gus suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
Kauba lattu paigutami- | T66taja koolitus (0] Saksamaa t66turvali-
sel ja sealt eemalda- suse ja -tervishoiu
misel puudub inimeste maarus (BetrSichV)
tuvastamine

Onht td6tajatele

Vastavalt Saksamaa to6turvalisuse ja -tervis-
hoiu maarusele (BetrSichV) ja tddkaitseseadu-
sele (ArbSchG) peab kaitav ettevdte tuvasta-
ma ja hindama té6tamise ajal valitsevaid oh-
te ning kehtestama t6tajate kaitseks vajali-
kud té6kaitsemeetmed (BetrSichVO). Seetbttu
peab kaitav ettevote koostama asjakohased
kasutusjuhendid (ArbSchG paragrahv 6) ja
maarama nende kasutusjuhendite eest vastu-
tava isiku. Juhte tuleb teavitada nende kohta
kehtivatest kasutusjuhenditest.

@ MARKUS

Jargige jérgmist vastutavate isikute definit-
siooni: "kaitav ettevote" ja "juht’.

Tostuki konstruktsioon ja varustus vastab
EU-vastavuse jaoks vajalikele standarditele
ja direktiividele. Konstruktsioon ja varustus
vastab ka Uhendkuningriigis ndutava UKCA-
vastavuse jaoks vajalikele standarditele ja
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direktiividele. Seeparast ei kuulu konstruktsi-
oon ja varustus ndutava ohuhinnangu hulka.
Sama kehtib ka lisaseadmete kohta, millel on
eraldi CE-margistus ja UKCA-margistus. Siiski
peab kaitav ettevote valima to0stuslike tostuki-
te tlilibi ja varustuse nii, et see vastaks kohali-
kele kasutuseeskirjadele.

Jaékoht

Ohuhinnangu tulemus peab olema dokumen-
teeritud (ArbSchG paragrahv 6). Kui tdstuki
kasutusaladel esineb sarnaseid ohuolukordi,
on tulemused lubatud koondada. Vt peatlkki
"Ulevaade riskidest ja ohutusabindudest”, mis
on abiks selle eeskirja tingimuste taitmisel.
Ulevaates maaratletakse pdhiohud, mis on
nduete ja suuniste eiramise korral kdige sage-
dasemateks dnnetusjuhtumite pohjusteks. Kui
konkreetsete t6étingimuste tottu esineb taien-
davaid ohte, tuleb ka need arvesse vétta.

Tostukite kasutustingimused on paljudes ette-
votetes lisna sarnased, mis véimaldab ohud
koondada Uhte Ulevaatesse. Jélgige teavet,
mida vastava té6andja eest vastutav kindlus-
tusselts antud teema kohta pakub.
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Ohutustestid

Ohutustestid

Tdstuki regulaarne kontroll >

Kéitav ettevdte peab tagama, et spetsialist p N

kontrolliks tdstukit vdhemalt Uks kord aastas

vOi parast ebatavalisi juhtumeid.

Selle kontrolli osana tuleb teha tostuki tehni- Y4

lise seisundi taielik dnnetusohutusalane kont- Ff;rm:'e':'f .

rollimine. Lisaks peab tdstukit pdhjalikult kont- Fomeoos e i

rollima véimalike kahjustuste eest, mille voib vasrent s den "

olla pdhjustanud vééarkasutus. Tuleb luua tes- P

tilogi. Kontrolli tulemusi tuleb alles hoida vahe- e dae Prprocnol.

malt kahe jargmise kontrolli Iabiviimiseni. ﬂ, o
) Fieimion

Kontrolli kuupéaev on margitud téstukil olevale 0 Eurapsenne de g

kleebisele. N J

— Laske volitatud hoolduskeskusel teha tostu- 5219 003020

ki regulaarseid kontrolle.

— Jargige tostukil I&biviidavate kontrollimiste
juhiseid FEM 4.004 alusel.

Kaitav ettevote vastutab selle eest, et kdik de-
fektid parandataks viivitamata.

— Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

@ MARKUS

Lisaks tuleb jérgida asukohariigis kehtivaid rii-
klikke eeskinju.

Isolatsiooni kontroll

Tostuki isolatsioonil peab olema piisav
isolatsioonitakistus. Seeparast tuleb isolat-
siooni kontrollida kooskdlas standarditega

DIN EN 1175 ja DIN 43539, VDE 0117 ja
VDE 0510 vahemalt kord aastas FEM-kontrolli
osana.

Isolatsiooni kontrolli tulemused peavad vasta-
ma vahemalt jargnevas kahes tabelis esitatud
kontrollvaartustele.

— Isolatsiooni kontrollimiseks votke ihendust
volitatud hoolduskeskusega.

Isolatsiooni kontrolli tdpne protseduur on kirjas
selle tostuki todkoja juhendis.
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Ohutustestid
@ MARKUS
TOstuki elektrisiisteemi ning soiduakusid tuleb
kontrollida erald.
Sdiduaku kontrollvaartused
Soovitatav test- ] N Kontrollvaartu-
Osa pinge Méotmised Nimipinge Upgait sed
50 V alalisvool 24 volti >1200 Q
Aku 100V alalisvool | oo |Aku alus 48 volt > 2400 O
100 V alalisvool 80 volti > 4000 Q
Kogu tostuki kontrollvaartused
Lo . Uute tostukite kontrollvaar- | Miinimumvéartused té6ea
Nimipinge Testpinge .
tused jooksul
24 volti 50 V alalisvool Min 50 kQ > 24 kQ
48 volti 100 V alalisvool |Min 100 kQ > 48 kQ
80 volti 100 V alalisvool | Min 200 kQ >80 kQ
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Kuluainete kasitsemise ohutusnéuded

Kuluainete kasitsemise ohutusnduded
Lubatud kuluained

Kuluained véivad olla ohtlikud!

— Jargige Uldist teavet ja ohutusteavet kuluainete
kasutamise kohta.

Vt peatlkki "Kuluainete kasitsemise ohutus-
nduded".

— Tutvuge vastava kuluaine valmistaja koos-
tatud ohutusalaste andmelehtedega.

— Kasutage ainult selle tdstuki jaoks heakskii-
detud kuluaineid. Lubatud kuluained leiate
hooldusandmete tabelist.

Olid
ﬁ

Olid on siittivad!

— Kaitlemisel jargige seadusega ette-
nahtud korda.

— Vailtige dlide sattumist mootori kuu-
madele osadele.

— Suitsetamine, tuli ja lahtine leek on
keelatud!

Olid on mirgised!

— Valtige kontakti ja manustamist.

— Auru vdi vingu sissehingamisel minge
kohe vérske 6hu katte.

— Silma sattumisel loputage pdhjalikult

(vahemalt 10 minutit) veega ja seeja-
rel pédérduge silmaarsti poole.

— Allaneelamisel arge kutsuge esile
oksendamist. Pédrduge viivitamatult
arsti poole.
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Ohutus
Kuluainete kasitsemise ohutusnéuded

Pikaajaline intensiivne kontakt nahaga
voib pdhjustada naha kuivamist ja nahka
arritadal

— Valtige kontakti ja manustamist.
— Kandke kaitsekindaid.

— Kokkupuute jérel peske nahka seebi
ja veega ning kasutage seejérel na-
hahooldusvahendeid.

Vahetage labiimbunud riided ja jalat-
sid viivitamatult.

Mahaloksunud &li tekitab libisemisohu, eriti kui maas
on ka vett!

— Mahaloksunud 6li tuleb koheselt dliabsorbentide
abil kokku koguda ning vastavalt eeskirjadele ka-
sutuselt kdrvaldada.

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Oli on vett saastav aine!

« Siéilitage Oli alati kohaldatavatele eeskirja-
dele vastavates mahutites.

» Véiltige oli mahaloksutamist.

» Mahaloksunud 0li tuleb koheselt dliabsor-
bentide abil kokku koguda ning vastavalt
eeskirjadele kasutuselt kbrvaldada.

» Korvaldage vana Ol kasutuselt vastavalt
eeskirjadele.

Hidraulikavedelik

Need vedelikud on tdstuki kasutamise
ajal surve all ning tervisele ohtlikud.

— Valtige vedelike maha loksumist.

— Kaitlemisel jargige seadusega ette-
nahtud korda.

— Arge laske vedelikel puutuda kokku
kuuma mootori osadega.
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Kuluainete kasitsemise ohutusnéuded

Need vedelikud on tstuki kasutamise
ajal surve all ning tervisele ohtlikud.

Viéltige vedelike kokkupuudet nahaga.
Valtige pritsmete sissehingamist.

Survestatud vedelike naha alla sattu-
mine on eriti ohtlik juhul, kui need ve-
delikud paéasevad valja korgsurve all
hiidraulikasusteemi lekete tottu. Selli-
se vigastuse korral on koheselt vaja
meditsiinilist abi.

Vigastuste valtimiseks kasutage vas-
tavat isikukaitsevarustust (nt kaitse-
kindaid, t66stusprille ning nahakaitset
ja nahahooldusvahendeid).

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Htidrovedelik on vett saastav aine.

» Sdilitage hiidrovedelikku alati nduetele vas-
tavates mahutites.

» Vdltige mahaloksumist.

» Mahaloksunud hiidrovedelik tuleb koheselt
Oliabsorbentide abil kokku koguda ning vas-
tavalt eeskirjadele kasutuselt krvaldada.

» Vana hiidrovedelik tuleb kasutuselt korval-
dada vastavalt eeskirjadele.

Akuhape

_

Akuhape sisaldab lahustatud vaavelha-
pet. See on miirgine.

Arge mingil juhul akuhapet puudutage
ega alla neelake.

Vigastuse korral otsige viivitamatult
meditsiiniabi.
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Ohutus
Kuluainete kasitsemise ohutusnéuded
é Akuhape sisaldab lahustatud véaavelha-

pet. See on sodvitav.

— Akuhappega toétades kasutage sobi-
vaid kaitsevahendeid PSA (kummikin-
dad, poll, kaitseprillid).

— Akuhappega toétades arge kunagi
kandke kella voi ehteid.

— Valtige happe sattumist riietele, naha-
le v&i silma. Kui see juhtub, loputage
kohe rohke puhta veega.

— Vigastuse korral otsige viivitamatult
meditsiiniabi.

— Kokkupuutel akuhappega loputage
see kohe rohke veega maha.

— Kaitlemisel jargige seadusega ette-
nahtud korda.

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

— Kaidelge kasutatud akuhape vastavale keh-
tivale seadusandlusele.

Jahutusaine ja jahutusvedelik

Jahutusaine ja jahutusvedelik vdivad olla
kahjulikud teie tervisele ja keskkonnale!

Jahutusained on keemilised korrosiooni-
tokestid ja jahutussusteemi kaitsevad ai-
ned, nt Glysantin. Jahutusvedelik on vee
ja jahutusaine sobiv segu. Jahutusaine
nii kontsentraadina kui ka lahusena voib
allaneelamisel olla ohtlik tervisele ja ma-
havalgumisel olla ohtlik keskkonnale.

— Hoidke jahutusainet ja jahutusvedelik-
ku ainult nende originaalmahutites ja
arge laske neil maha valguda.

— Arge kunagi hoidke jahutusainet ja
jahutusvedelikku kasutatud toiduaine-
mahutites, pudelites ega muudes ma-
hutites.

— Jérgige asukohariigis kehtivaid ees-
kirju!

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS
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Kuluainete kasitsemise ohutusnéuded

— Mahavalgunud jahutusaine voi jahutusvede-
lik tuleb koheselt dliabsorbendi abil kokku
koguda ja kasutuselt kdrvaldada vastavalt
asukohariigis kehtivatele eeskirjadele.

— Kasutatud jahutusaine voi jahutusvedelik tu-
leb kasutuselt kdrvaldada vastavalt asuko-
hariigis kehtivatele eeskirjadele.

Kasutatavate ainete korvaldami-
ne

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Remontimise, hoolduse ja puhastamise ajal
kogunevad materjalid tuleb bigesti kokku ko-
guda ja utiliseerida vastavalft kehtivatele ees-
kirjadele selles riigis, kus (Ostukit kasutatakse.
Neid (id voib teostada ainult selleks ettenah-
tud kohtades. Rakendage koiki asjakohaseid
meetmeid keskkonnareostuse valtimiseks.

— Mahaloksunud vedelikud, nt hiidraulikadli
voi kaigukastidli, tuleb viivitamatult dliabsor-
bendi abil &ra koristada.

— Neutraliseerige mahaloksunud akuhape vii-
vitamatult.

— Kasutatud 0li kasutuselt kdrvaldamisel jargi-
ge alati kehtivaid kohalikke eeskirju.
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Emissioon

Toodud vaartused kehtivad standardsele tos-
tukile (vorrelge spetsifikatsioone peatiikis
"Tehnilised andmed"). Muud tiilpi rehvid, tds-
temastid, lisaseadmed jne vdivad anda erine-
vaid vaartusi.

Miraemissioon

Vaartused maarati vastavalt standardi EN
12053 "T60Ostuslike mootorkarude ohutus

— Miraemissiooni méotmise katsemeetodid”
modteprotseduuridele, standardite EN 12001,
EN ISO 3744 ja EN ISO 4871 nduete alusel.

Selle masina helirbhutase on jargmine.

Pidev helirdhutase juhiistmel

Lpaz MG&6tmise maarama-
tus Kpa
<70dB (A) 4 dB(A)

Vaartused arvutati identse masinaga tehtud
testtsiklis t66- ja seisureziimi kaalutud vaar-
tustest.

Ajaproportsioonid

» Tostmine 18%

» Tuhikaik 58%

 Soditmine 24%

Neid maaratud mira vaartusi ei saa siiski ka-
sutada miiraemissiooni maaramiseks tdokohal
vastavalt direktiivi 2003/10/EU (tootajate pae-
vane kokkupuude miraga) uusimale versioo-
nile. Jargige ELi-valiste riikide suhtes kohalda-
tavaid riiklikke eeskirju. Vajaduse korral peab
kaitav ettevote maarama miraemissiooni va-
hetult tédkoha tegelikes tingimustes (muud
miraallikad, erilised kasutustingimused, kaja).

@ MARKUS

Jargige jérgmist vastutava isiku definitsiooni:
"Kditav ettevote”.

Vibratsioonid

Masina vibratsioon on maaratud identsel
masinal vastavalt standarditele DIN EN
13059 "T60ostuslike mootorkarude ohutus —

Emissioon

STILL



vibratsiooni m&dtmise katsemeetodid” ja DIN
EN 12096 "Mehaaniline vibratsioon — vibrat-
sioonitugevuse avaldamine ja kontrollimine".

Emissioon

Istmele mdjuva kiirenduse sagedus-kaalutud
efektiivvaértus

Juhiiste MSG 65

Mo6tmise madrama-
tus
0,31 m/s2 0,093 m/s2

Testid on ndidanud, et kée ja kasivarre vibrat-
siooni amplituud tostuki roolirattal véi juhtimi-
selementidel on alla 2,5 m/s2. Seetbttu puudu-
vad nende mdbtmiste jaoks juhised.

Juhi isikliku vibratsioonikoormuse t66paeva
jooksul peab vastavalt direktiivile 2002/44/EU
maarama kaitav ettevote tegelikus kasutusko-
has, véttes arvesse koiki lisamdjusid, nt s6i-
dumarsruut, kasutusintensiivsus jne. Mitte EL-
i riikides tuleb jargida kohaldatavaid riiklikke
eeskKirju.

@] MARKUS

Jargige jérgmist vastutava isiku definitsiooni:
"kéitav etfevote”.

A OHT

Tuleohtlikest gaasidest tingitud plahva-
tusoht!

d’

Laadimise ajal eraldab aku hapniku ja
vesiniku segu (paukgaas). See gaasise-
gu on plahvatusohtlik ja seda ei tohi stiu-
data.

— Veenduge, et taielikult voi osaliselt
suletud té6kohas oleks alati tagatud
piisav ventilatsioon.

— Hoidke eemale lahtisest tulest ja sa-
demetest.

— Arge suitsetage.

— Jargige aku kaitlemise ohutusnodu-
deid.

Radiatsioon

Vastavalt eeskirjadele DIN EN 62471:2009-03
(VDE 0837-471:2009-03), on STILL Safety-
Light (variandina) tdnu oma fotobioloogilisele

N TN
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ohupotentsiaalile maaratud 2. riskigruppi
(keskmine oht).

Emissioon

STILL



Emissioon
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Ulevaated



Ulevaated

Ulevaade

Ulevaade

Vasak pool (s6idusuunas vaadates)

1 2 3
»)
8. 9 =~ Sn
I Y )“(i
I /
\j / 4
-7
—
— ) 5

1 Tostemast 6 Veotelg

2 Juhikabiin 7 Kallutussilinder
3 Juhi kaitsekabiin 8 Kahvliharud

4 Vasakpoolne kilgmine kate 9 Kahvlikelk

5 Juhttelg 10 Tostesilinder

N TN
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Ulevaated

Parem pool (s6idusuunas vaadates)

Ulevaade

o

WN =

3
Kiittestisteemi valishu filter
Kate, eesmine parempoolne
Akukate

Uhendustihvt
5 Tagumine kate

STILL




Ulevaated

Juhikabiin

Juhikabiin

DA WN -

~

Seisupiduri hoob

Rooliratas

Suitelukk

Avariillliti

Naidik-juhtplokk

Paberialus ja hoiulaegas kasutusjuhendi tar-
vis

Hudraulika- ja sdidufunktsioonide juhtimise-
lemendid

12 V pistikupesa

@ MARKUS

TOstuki varustus voib pildil ndidatust erineda.

6341_003-054

Hoiukarp

Pudelihoidik kuni 0,5 | pudelitele

Juhiiste

Hoiulaegas / kattega hoiulaegas (variandina)
Hoiukarp

Klaasipesuvedeliku paagi taitekork (variandi-
na)

Sdidupedaal

Piduripedaal

Roolisamba reguleerimise hoob

STILL



Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Naidikuplokk
8 9 40
11
12
([T
& 5 %
é 4.2 wwnh @ o
12:12 O
\ L
14
15
16
24 23 22 21 20 19 18 17
1 Ohutulede lliti 15 Nimivoimsuse naidik
2 Esiakna puhasti nupp 16 Ajanaidik (digitaalne)
3 Tootulede nupp 17 Méaaramata
4 Sdidu programminupp 18 Poorleva vilkuri ndidik
5 Valgustuse tarkvaraklahv 19 Sisetule ekraan
6 Valgustuse siimbol 20 Tagaakna kitte naidik
7 Maaramata 21 Sisevalgustuse / pdorleva vilkuri tarkvarak-
8 Aku laetuse naidik lahv
9 Sdidu programminadidik (numbriline) 22 Tagaakna soojenduse tarkvaraklahv
10 Vasaku suunatule kontrolltuli 23 Mendivaliku nupp
11 Edasilikumise naidik 24 Valgustuse nupp
12 Parema suunatule kontrolltuli 25 Nupp Blue-Q
13 Veanaidik 26 Tagaakna puhasti nupp

14 Tagurdamise naidik

@ MARKUS

Softkeys (5, 21, 22) ja vastavad néidikud
(6, 7, 18, 19, 20) on méératud vastavalt pai-
galdatud lisaseadme variandile.

Siin toodud maarang kujutab endast naidist

ja voib erineda konkreetse tdstuki tegelikust
programmeeritud maarangust. Tarkvaraklahvi-
dele Softkeys voib olla maaratud mitu funkt-
siooni, mis kaivitatakse vastavalt mentdinavi-
gatsioonile. Lisateabe saamiseks vt peatukki
"Naidik-juhtploki kasutamine".

I y
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Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

— Kisimuste korral votke Gihendust volitatud
hoolduskeskusega.

Hiidraulika- ja sdidufunktsiooni-
de juhtimiselemendid

Tostuki hidraulika- ja séidufunktsioonide juhti-
miseks on saadaval erinevad juhtimiselemen-
did.

Tostuk voib olla varustatud jargmiste juhtimi-
selementidega.

» Kaks minihooba

» Kolm minihooba

* Neli minihooba

« Joystick 4Plus

 Fingertip

* Minikonsool

N TN
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Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Kaks minihooba

6341_003-050

1 Sdidusuuna laliti 5 Funktsionaalne klahv "F1"

2 "Lisaseadmete" risthoob 6 "Tostemasti" 360° hoob

3 "5. funktsiooni" funktsionaalne klahv 7 Hudraulikafunktsiooni ekraanivali
4 Signaalinupp

@ MARKUS

» Soidusuuna liliti (1) ei toimi kahe pedaaliga
versiooni (variant) puhul. Séidusuunda saab
kahe pedaaliga mudelil valida ainult pedaa-
lidega.

* Volitatud hoolduskeskus saab funkisionaal-
sele klahvile "F1" (5) erinevaid funktsioone
maéérata.

STILL



Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Kolm minihooba

1 Soidusuuna luliti

2 "Lisahldraulika 1" juhthoob

3 "Lisahtidraulika 2" juhthoob

4 "5. funktsiooni" funktsionaalne klahv
@ MARKUS

 Sbidusuuna liliti (1) ei toimi kahe pedaaliga
versiooni (variant) puhul. Soidusuunda saab
kahe pedaaliga mudelil valida ainult pedaa-
lidega.

« Volitatud hoolduskeskus saab funktsionaal-
sele klahvile "F1" (6) erinevaid funktsioone
mdédrata.

o ~NOo ;g

4

6341_003-051

Signaalinupp

Funktsionaalne klahv "F1"
"Tostemasti" 360° hoob
Hudraulikafunktsiooni ekraanivali

N TN
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Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Neli minihooba

6 \ 5

6341_003-052

1 Sdidusuuna liliti 6 Signaalinupp

2 "Kallutamise" juhthoob 7 Funktsionaalne klahv "F1"

3 "Lisahldraulika 1" juhthoob 8 "Tostmise/langetamise" juhthoob
4 "Lisahldraulika 2" juhthoob 9 Hudraulikafunktsiooni ekraanivali
5 "5. funktsiooni" funktsionaalne klahv

@ MARKUS

» Soidusuuna liliti (1) el toimi kahe pedaaliga
versiooni (variant) puhul. Séidusuunda saab
kahe pedaaliga mudelil valida ainult pedaa-
lidega.

 Volitatud hoolduskeskus saab funktsionaal-
sele klahvile "F1" (7) erinevaid funktsioone
maéarata.

STILL




Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Joystick 4Plus

9

5
6210_003-087
4

1 "3. hiidraulikafunktsiooni" horisontaalne kii- 6 "4. hiidraulikafunktsiooni" liugur, nt kilgnihu-

kliliti, tdstemasti kallutamine tusseadme raami liigutamine ettepoole/taha-
2 Peamiste hidraulikafunktsioonide simbolid poole
3 5. hiidraulikafunktsiooni ja haaratsi lukustus- "Soidusuuna” vertikaalne kiikluliti

mehhanismi (variandina) stimbolid Tostuklahv "F"
4 3. ja 4. hiidraulikafunktsiooni siimbolid Signaalinupp
5 Haaratsi lukustusmehhanismi (variandina)

LED-tuli
@ MARKUS

» "Séidusuuna” vertikaalne kiikldiliti (7) ef toimi

kahe pedaaliga variandi puhul. Séidusuun-
da saab kahe pedaaliga mudelil valida ai-
nult pedaalidega.

STILL



Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

/ / 6341_003-050

"Tostmise/langetamise" juhthoob

Fingertip
11 I / 1
10 — 1 —2
\\ 3
N 4
9
\N
8
7
1 Signaalinupp 7 Sdidusuuna liliti
2 "5. funktsiooni" LED-tuli 8
3 "5. funktsiooni" funktsionaalne klahv 9 "Kallutamise" juhthoob
4 "Haaratsi vabastamise" LED-tuli 10 Funktsionaalne klahv "F1"
5 "Lisahtidraulika 1" juhthoob 11 Klahvi "F1" LED-tuli
6 "Lisahldraulika 2" juhthoob

@ MARKUS

» Soidusuuna liliti (7) ei toimi kahe pedaaliga
versiooni (variant) puhul. Séidusuunda saab
kahe pedaaliga mudelil valida ainult pedaa-
lidega.

* Volitatud hoolduskeskus saab funkisionaal-
sele klahvile "F1" (10) erinevaid funktsioone
méérata.

STILL




Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Sdidusuuna- ja suunatulemoodul >
(variandina)

Sdidusuuna- ja suunatulemoodul asub rooli-
ratta all roolisambal.

@ MARKUS

Kui juhtimiselemendil olev séidusuuna Iiliti

on defekine ning tOstuk peatub ohtlikus piir-
konnas, saab kasutada avariisoidufunktsiooni
jaoks séidusuuna- ja suunatulemoodulil olevat
suunahooba. Vt peatiiki "Kaditumine héddaolu-
korras" jaotist "Avariisbidufunktsiooni kasuta-
mine séidusuuna lilitiga / suunahoovaga".

6219_003-096

1 Suunahoob
2 Suunatulede liliti

N TN
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Kasutamine



Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Visuaalsed iilevaatused ja funktsionaalsuskontroll

A Vigastusoht tdstukilt mahakukkumise t6t-
tu!
Tostukile ronimisel on oht jaéda kinni voi
libiseda ja kukkuda. Tdstuki kdrgematele
kohtadele ligipddsemiseks kasutage so-
bivat varustust.

— Tostukile ronimiseks kasutage ainult
selleks ettendhtud astmeid.

— Raskesti ligipaasetavatesse kohta-
desse ulatumiseks kasutage vastavat
varustust, nt redeleid voi platvorme.

Tostukil voi lisaseadmel (variandina) ole-
vad kahjustused, mittetoimivad lUlitid voi
ohutusslisteemid ja eelseadistatud vaar-
tuste muutmine voib tuua kaasa ettearva-
matuid ning ohtlikke olukordi.

Jargmised kontrollimised ja toimingud
vbimaldavad tuvastada sellised pdhjused
piisavalt varakult. Seetéttu on tahtis teha
koik jargmises tabelis loetletud kontrolli-
mised ja toimingud iga p4ev enne tostuki
kasutamise alustamist.

Kui tuvastatakse tostuki voi lisaseadme
(variandina) kahjustusi v6i muid vigu, ei
tohi tostukit kasutada, kuni see on ndue-
tekohaselt parandatud.

Iga péev enne tdstuki kasutamist tuleb veenduda, et see oleks ohutu.

Osa

Tegevussuund

Kahvliharud, lldised tostetarvikud

Kontrollige visuaalselt deformatsiooni- ja kulumisjal-
gede suhtes (nt vaandunud, katki, védga kulunud).
Kontrollige kahvli lukustusseadmete seisukorda ja
toimimist, et valtida kahvli tdusmist ja nihkumist.

Tostemasti rullikute kanalid

Veenduge, et need oleks kaetud méardekihiga.

Laadimisketid

Kontrollige visuaalselt, et ketid oleks terved ning
piisavalt ja Ghtlaselt pingutatud.

Lisaseadmed (variandina)

Kontrollige, et lisaseadmed oleks nduetekohaselt
kinnitatud vastavalt tootja kasutussuunistele.
Kontrollige visuaalselt, et lisaseadmed oleks terved
ja need ei lekiks.

Kontrollige lisaseadmete té6korras olekut.

Alumine kilg

Veenduge, et tdstuki all poleks kuluainete lekkeid.

STILL




Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Osa

Tegevussuund

Juhi kaitsekatus, kaitsevore (variandina)

Kontrollige visuaalselt, et see oleks terve.
Kontrollige nende tugevat kinnitust.

Astmed

Veenduge, et need oleks puhtad (jaédvabad, mitte
libedad).

Klaaspaneelid (variandina)

Kontrollige visuaalselt, et see oleks terve.
Veenduge, et need oleks puhtad (ja jadvabad).

Kaepidemed Kontrollige nende tugevat kinnitust.

Hooldusluugid Kontrollige sulgemisfunktsiooni ja sulgege luugid.
Kontrollige visuaalselt, et see ei oleks kahjustunud
ega deformeerunud.

Aku Kontrollige, et aku alus oleks kindlalt aku alusraami-

le paigaldatud.
Aku peab olema horisontaalselt.

Aku Gihendus

Kontrollige akupistikut, pistikupesa ja kontakte, et
need ei oleks kahjustatud ega deformeerunud.
Laske kahjustatud voi deformeerunud komponendid
volitatud hoolduskeskuses vélja vahetada.
Kontrollige akupistikut ja pistikupesa niiskuse voi
mis tahes kinni kiilunud véérkehade suhtes. Eemal-
dage niiskus voi voorkehad naiteks surudhuga.

Akukate

Kontrollige visuaalselt, et see ei oleks kahjustunud
ega deformeerunud.

Kontrollige kiirlukustusklambri, kdepidemete, lukus-
tuse ja riivi seisukorda ning toimimist.

Kontrollige sulgemisfunktsiooni ja sulgege luugid.

Akuraam

Kontrollige visuaalselt, et see ei oleks kahjustunud
ega deformeerunud.

Akukambris olevad lukustushambad peavad taieli-
kult aku alusraami avadesse kinnituma.

Akulukk

Seisukorra ja toimivuse kontrollimine
Podrake akulukk taielikult alla.

Uhendustihvt, haakeseade (variandina)

Kontrollige visuaalselt deformatsiooni- ja kulumisjal-
gede suhtes (nt vaandunud, kahjustatud, katki).
Kontrollige, et vastukaalu kinnituspuks oleks terve
ja tédtaks korralikult.

Kontrollige, et ristpolt oleks olemas ja td6taks korra-
likult (kett, tross, splint).

Margistus, kleebised

Kontrollige olemasolu, terviklikkust ja loetavust.
Asendage kahjustatud véi puuduvad kleebised vas-
tavalt kirjeldusele jaotises "Andmeplaadid".

Juhiiste, turvavéd

Kontrollige seisukorda ja toimimist.

Valgustus, hoiatusseadmed

Kontrollige seisukorda ja toimimist.

STILL




Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Osa Tegevussuund

Koigi kasutatavate hidraulikafunktsioonide korra
aktiveerimiseks rakendage korra kdiki hidraulilisi
juhtseadmeid.

Uldreegel

Kui hiidroventiile ei ole pikka aega kasutatud, voib
To6hudraulika nende 606 olla hairitud. See kehtib olenemata hi-
droventiilide tlubist ja konstruktsioonist.

See kehtib eelkdige lisaseadmete hiidraulikafunkt-
sioonide kohta, mida ei kasutata sageli. Isegi kui
lisaseadet ei ole hetkel paigaldatud, kéitage ka neid
hiidraulikafunktsioone.

Kontrollige visuaalselt, et see oleks terve.

Tagage puhtus.

Antistaatiline rihm peab olema piisavalt pikk, et
nduetekohaselt maapinda puudutada.

Kontrollige visuaalselt kahjustuste ja lekete suhtes.
Toste- ja kallutussilindrid, paak, ventiili- Veenduge, et tostuki all poleks kuluainete lekkeid.
plokk, voolikud, torud, Ghendused Laske kahjustatud komponendid vahetada ainult
volitatud hoolduskeskuses.

Kontrollige visuaalselt kulumise ja kahjustuste suh-

Antistaatiline rihm

tes.

Veenduge, et paigaldatud oleks ainult sama tootja
Rattad ja rehvid sama tlilipi veljed.

Rehvide ebaiihtlase kulumise korral vahetage mé-

lemad rehvid.

Jargige jaotises "Rehvid" toodud ohutusnéudeid.
Telg Kontrollige, et teljest ei lekiks kuluaineid.

Kontrollige visuaalselt saaste ja setete osas.
Puhastage vastavalt vajadusele.
Kontrollige, kas tostuk td6tab korralikult. Vaadake

Pidurisiisteem jaotist ,Pidurististeemi korrektse funktsioneerimise
kontrollimine*.

Tagaosa kattel olev heitgaaside vore

— Arge kasutage tstukit, kui sellel on kahjus-
tusi voi defekte.

— Votke Ghendust volitatud hoolduskeskuse-
ga.

N TN
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Tostukisse sisenemine ja sealt
valjumine

Tostukisse sisenemise voi sealt valjumisega kaas-
neb libisemisest, tdstukiosade vastu porkumisest voi
kinnijadamisest tingitud vigastusoht!

Kui astmelaua pind on vaga maardunud voi 6line, on
oht libastuda. Tdstukist valjumisel on oht lula pea
vastu Ulemist kaitsetala voi jaada riideid pidi tostuki
kdlge kinni.

— Veenduge, et astmelaua pind ei ole libe.
— Arge hiipake téstukisse vi sealt maha.
— Veenduge, et hoiate tdstukist kindlalt kinni.

Tostukist valjahlippamisega kaasneb vigastuse oht!

Kui teie riideid voi ehted (nt kell, sérmus jne) jaavad

tostukist maha hupates tstuki osa taha kinni, vdivad
sellega kaasneda tdsised vigastused (nt kukkumine,
sOrmede kaotamine jne). Tostukist on keelatud valja
hupata.

— Arge hiipake tdstukist vélja.
— Arge kandke t66l ehteid.
— Arge kandke lohvakat toérdivastust.

A TAHELEPANU

Valest kasutamisest tingituna véivad osad kahjusta-
da saada!

Tostukiosad, nt juhiiste, rooliratas, seisupiduri hoob
jne, ei ole mdeldud tdstukisse sisenemiseks ja sealt
valjumiseks ning need vdivad vale kasutamise téttu
kahjustada saada.

— Kasutage ainult seadmeid, mis on mdeldud spet-
siaalselt tdstukisse sisenemiseks ja sealt valjumi-
seks.

@ MARKUS

Jalg, millega alustatakse tostukisse sisenemist
VvOi sealt valjumist, on antud toimingu ohutuse
tagamiseks darmiselt oluline. See oleneb ast-
mete arvust. Tostukitel, mille esiteljel on liks
ratas, on kaks astet. Tostukitel, mille esitelje/
on kaks ratast, on kolm astet.

TN y
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Uhe ratta ja kahe astmega tdstukisse
sisenemine ja sealt valjumine

Tostukisse sisenemisel ja sealt valjumisel ka- [>
sutage toena kaepidemeid (2) ja (4). Toena
voib kasutada ka ulemist kaitsetala (1).

Sisenege tostukisse alati nagu ees.

— Haarake vasaku kadega kaepidemest (2) ja
hoidke kinni.

Haarake parema kaega kaepidemest (4) ja
hoidke kinni.

Asetage parem jalg alumisele astmele (5).

Asetage vasak jalg llemisele astmele (6).

Asetage parem jalg jalaruumi (7).

— Sisenege tostukisse ja istuge juhiistmele

(3) . 7341_003-001_V2

Véljuge tostukist alati selg ees.

— Haarake vasaku kadega kaepidemest (2) ja
hoidke kinni.

— Touske istmelt ja asetage vasak jalg tlemi-
sele astmele (6).

— Haarake parema kéega kaepidemest (4) ja
hoidke kinni.

— Asetage parem jalg alumisele astmele (5).

— Asetage vasak jalg maapinnale ja astuge
tostukilt maha.

N TN
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Kahe ratta ja kolme astmega téstukisse
sisenemine ja sealt valjumine

Tostukisse sisenemisel ja sealt valjumisel ka-
sutage toena kéepidemeid (2) ja (4). Toena
voib kasutada ka ulemist kaitsetala (1).

Sisenege tostukisse alati nagu ees.

— Haarake vasaku kéega kéepidemest (2) ja
hoidke kinni.

Haarake parema kaega kaepidemest (4) ja
hoidke kinni.

Asetage vasak jalg alumisele astmele (5).

Asetage vasak jalg llemisele astmele (7).

Asetage parem jalg jalaruumi (8).

— Sisenege tdstukisse ja istuge juhiistmele
@)
Valjuge tostukist alati selg ees.

— Haarake vasaku kéega kéepidemest (2) ja
hoidke kinni.

— Touske istmelt ja asetage vasak jalg ulemi-
sele astmele (7).

Haarake parema kdega kdepidemest (4) ja
hoidke kinni.

— Asetage vasak jalg alumisele astmele (5).

Asetage parem jalg maapinnale ja astuge
tostukilt maha.

STILL

Asetage parem jalg keskmisele astmele (6).

7341_003-061

Asetage parem jalg keskmisele astmele (6).




Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Riiulid ja tassihoidikud >

Onnetusoht!

Esemed, mis séitmise ajal roolimise v&i pidurdami-
se tagajarjel jalgade ruumi kukuvad, véivad pedaali-
de (3) vahele libiseda ja takistada pedaalide diget
toimimist. Tdstuki pidurdamine vdib muutuda sellisel
juhul véimatuks.

— Hoiulaekas tohib hoida ainult esemeid, mis ei saa
vélja kukkuda.

— Veenduge, et hoiustatavad esemed ei
saaks tostuki sditmahakkamisel, roolimisel

ega pidurdamisel riiulitelt (1) maha kukku-
da. 6341_003-057

— Tassihoidjas (2) voib hoida max 0,5 | suuru-
sega pudeleid.

MSG 65 / MSG 75 juhiistme re-
guleerimine

A OHT

Kui iste v6i seljatugi &kitselt nihkub ja p6hjustab
juhi kontrollimatuid liigutusi, véib juhtuda énnetus.
See voib pohjustada rooliseadme voi tdéseadmete
tahtmatut liigutamist, mille tulemusel vGib tostuk vGi
koorem kontrollimatult liikuda.

— Arge reguleerige istet ega seljatuge séidu ajal.

— Sattige iste ja seljatugi nii, et kdiki juhtseadmeid
oleks vdimalik ohutult kasutada.

— Veenduge, et iste ja seljatugi oleksid kindlalt kinni.

e _

¢ 2@ Méne mudeli varustuse puhul vdib vaba
ruum pea kohal olla tdstukis piiratud.

Nende konkreetse varustusega mudelite
puhul peab vahemaa juhi pea ja katuse-
plaadi alumise serva vahel olema vahe-
malt 40 mm.

@ MARKUS

Kui istme jaoks on eraldi kasutusjuhised, tuleb
neid jargida.

N TN
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Istme optimaalse pehmuse saavutamiseks peate ist-
mevedrustuse reguleerima vastavalt oma kehamas-
sile. See on kasulik teie seljale ja kaitseb teie tervist.

— Vigastuste valtimiseks veenduge, et istme pdorde-
raadiuses poleks uhtegi objekti.

Juhiistme liigutamine >

— Tostke hoob (1) Ules ja hoidke selles asen-
dis.

— Lukake juhiiste soovitud asendisse.
— Vabastage hoob.

— Veenduge, et juhiiste oleks kindlalt kinnita-
tud.

7094_003-006

Seljatoe reguleerimine >
Arge suruge vastu seljatuge, kui link kinnitub.

— Tostke hoob (2) Ules ja hoidke selles asen-
dis.

— Likake istme seljatugi soovitud asendisse.
— Vabastage hoob.

— Veenduge, et istme seljatugi oleks kindlalt
kinnitatud.

@ MARKUS

Seljatoe kaldenurka vdivad piirata tostuki ehi-
tuslikud komponendid.

7094_003-008

STILL




Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Istme vedrustuse reguleerimine

@ MARKUS

Juhiistet saab reguleerida vastavalt juhi kaa-
lule. Istme vedrustuse parima seadistuse saa-
vutamiseks peab juht requleerima istet selle/
Istudes.

@ MARKUS

Juhiiste MSG 65/MSG 75 on méeldud 45-
170 kg kaaluvale inimesele.

@ MARKUS

Iste MSG 75 on varustatud elektrilise 6hkve-
drustusega, mis aktiveeritakse hoova (3) ase-
mel elektrilise lilitiga.

— Toémmake kaalu reguleerimishoob (3) taieli-
kult valja.

— Pumbake seda ules vai alla vastavalt juhi
kaalule.

— Enne iga uut tdstet viige kaalu reguleerimi-
se hoob tagasi keskmisesse algasendisse
(kuuldav kldps).

— Kui iste on reguleeritud, keerake kaalu re-
guleerimise hoob tagasi taiesti sisse.

@ MARKUS

Juhi dige kehakaal on valitud, kui nool (4)

on vaateakna keskel. Kui kaalu reguleerimise
hoova pumpamisel iste enam edasi ei ligu, on
see joudnud kaalu miinimum- voi maksimum-
seadeni.

>

6321_003-038

STILL



Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Pikisuunalise horisontaalvedrustuse re- D>
guleerimine

Vajaduse korral saab pikisuunalise horison-

taalvedrustuse blokeerida, kasutades istme

vasakul kiljel asuvat lukustushooba (5).

A Pikisuunaline horisontaalvedrustus akti-
veeritud

B  Pikisuunaline horisontaalvedrustus blo-
keeritud

— Pikisuunalise horisontaalvedrustuse vabas-
tamiseks likake lukustushooba (5) vasaku-
le (A).

— Pikisuunalise horisontaalvedrustuse blokee-
rimiseks llikake lukustushooba (5) parema-
le (B).

@ MARKUS

Kui pikisuunaline horisontaalvedrustus on blo-
keeritud, on vedrustuse mugavus funduvalt
vaiksem. Porutusi on palju rohkem tunda.

Nimmetoe reguleerimine (variandina) >

@ MARKUS

Nimmetuge saab reguleerida vastavalt juhi
selgroo kujule. Nimmetoe reguleerimisel liigub
kumer tugipadi seljatoe alumisse voi tilemisse
osasse.

— Keerake pddrdnuppu (6) Ules voi alla, kuni
nimmetugi on sobivas asendis.

STILL




Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Seljatoe pikenduse reguleerimine (va- D
riandina)

— Reguleerige seljatoe pikendust (7), tdmma-
tes voi likates seda sobivasse asendisse.

Seljatoe pikenduse eemaldamiseks liigutage
see tugevalt ulespoole liikates Ule piiriku.

Istmesoojenduse (variant) sisse- ja val- >
jalilitamine

@ MARKUS

Istmesoojendus (66tab ainult sifs, kui juht istub

Juhiistmel.

— Lulitage istmesoojendus (8) liliti abil sisse
voi vélja.

Kaetoe reguleerimine

A OHT

Kui kdetugi &kitselt alla vajub ja pdhjustab juhi kont-

rollimatuid liigutusi, vaib juhtuda dnnetus. See voib

pdhjustada rooliseadme v6i tééseadmete tahtma-

tut liigutamist, mille tulemusel v6ib tdstuk vdi veos

kontrollimatult likuda.

— Arge reguleerige kietuge séidu ajal.

— Sattige kaetugi nii, et kdiki juhtseadmeid saab
ohutult kasutada.

— Kontrollige, et kdetugi on kdvasti kinni.

N TN
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Kéetoe pikkuse reguleerimine >

— Vabastage tahtpide (1) , keerates seda vas-
tupéeva.

— Viige kaetugi (2) soovitud asendisse.

— Kinnitage tahtpide, keerates seda péripae-
va.

— Kontrollige, et kdetoed oleksid tugevalt pai-
gas.

Kéetoe kdrguse reguleerimine

— Vabastage késiratas (3) , keerates seda
vastupéeva.

— Viige kaetugi (2) soovitud asendisse. 7331 342.001

— Kinnitage késiratas, keerates seda paripae-
va.

— Kontrollige, et kdetoed oleksid tugevalt pai-
gas.

Roolisamba reguleerimine >

Onnetusoht!

Roolisamba seadistamine sdidu ajal véib pdhjustada
tostuki tle kontrolli kaotamise.

— Reguleerige roolisammast ainult siis, kui sdiduk
seisab.

— Veenduge, et roolisammas oleks paika lukustu-
nud.

— Vajutage roolisamba reguleerimishoob (2)
alla ja hoidke seda seal.

— Seadke roolisammas (1) sobivasse asen-
disse ja vabastage hoob. 6210_424-001

Kui roolisammas paika lukustub, liigub hoob
tagasi algasendisse.

— Likake ja tdmmake roolisammast kergelt,
et veenduda selle paikalukustumises.

I y
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Avariillliti vabastamine

— Keerake avariililitit (1) paripaeva, kuni see
vélja kldpsab.

Signaali kasutamine

@ MARKUS

Signaali kasutatakse inimeste hoiatamiseks
voimalike ohtude eest voi méddumismanddv-
rist mérku andmiseks.

— Vajutage signaalinuppu (1).

Kostab signaal.

>

6219_003_007

6341_003-055

N TN
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Kasutamine
Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Turvavod

A OHT

Isegi heakskiidetud turvastisteemi ka-
sutades on olemas oht, et juht voib t6s-
tuki imbermineku korral viga saada.

Seda vigastusriski saab vahendada tur-
vaslsteemi ja turvavod kombineeritud
kasutamisega.

Lisaks kaitseb turvavdd tagant otsasdidu
ja kaldteelt allakukkumise tagajargede
eest.

— Soovitus: tdstukit kaldteel kasutades
tuleb peale juhikabiini, klamberukse
vOi kaitsetoendi kasutamise ka turva-
vO0 kinnitada.

Juhi turvasiisteemi moodustavad ainult klamberuk-
sed (variandina), kaitsetoend (variandina) vai juhi-
kabiin (variandina) suletud, kinnitatud ustega. Plas-
tuksed (ilmastikukaitse) ei ole turvasiisteemiks!

Kui uksed on lahti voi eemaldatud, tuleb kasutada
alternatiivset sobivat turvasiisteemi (nt turvavoo)!

Turvavéo kinnitamine >

Sl o
=y=

lima turvavédta séitmine on eluohtlik!

Kui téstuk laheb Gmber voi sdidab takistuse otsa

ja juht ei kasuta turvavodd, voib juht tstukist valja
paiskuda. Juht vdib téstuki alla libiseda voi takistuse 2
vastu pérgata.

Surmava kehavigastuse oht!
— Enne sbitmahakkamist kinnitage turvavoo.

— Turvavd kinnitamisel veenduge, et see poleks
keerdus.

— Kasutage turvavodd ainult Ghe inimese kinnitami-
seks.

— Laske koik rikked volitatud hoolduskeskuses kor-
valdada.

7311_003-048

@ MARKUS

VGélukul on liliti (variandina). Torke voi rikke
korral kuvatakse néidikupaneelil ja juhtimisplo-
kis teade TURVAVOO, vt peatlikki "Ekraanil
kuvatavad teated".

I y
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

— Tdémmake turvavoo (3) sujuvalt rinmarullist
valja ja kinnitage v66 puusade kohal tihe-
dalt keha ligi.

@ MARKUS

Istuge voimalikult taha, et selg foetaks vastu
istme seljatuge. Automaatne blokeerimismeh-
hanism jatab istmel piisavalt likumisvabadust.

— Sisestage véopannal (2) vodlukku (1).

— Kontrollige turvavéd pingutust. Vo6 peab
olema tihedalt teie keha timber.

Kinnitamine jarsul kallakul >

Automaatne blokeerimismehhanism takistab
turvavod valjajooksu alati, kui tdstuk asub jar-
sul kallakul. Turvavddd ei ole voimalik enam
rihmarullikust vélja tdmmata.

— Eemalduge kallakult ettevaatlikult.

— Kinnitage turvavéo.

6210_342-005

N TN
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Turvavdo vabastamine

— Vajutage punast nuppu (4) voodlukul (1). >

— Juhtige vo0pannal kasitsi aeglaselt rihma-
rulli tagasi.

@ MARKUS

Arge laske turvavddl liiga kiiresti tagasi t6m-
buda. Kui vobpannal porkab vastu korpust,
VOib rakenduda automaatne blokeerimismeh-
hanism. Siis ei ole voimalik turvavéod tavalise
Jouga uuesti valja tbmmata.

— Blokeerimismehhanismi vabastamiseks
tdmmake v66 suurema jouga 10-15 mm
rihmarullist valja.

— Laske turvavddl aeglaselt sisse tdmbuda.

7090_342-005

— Kaitske turvav66d maardumise eest (nt se-
da kattes).

Kilmast ilmast tingitud rike

— Kui v66lukk vdi rihmarull on jaatunud, sula-
tage ja kuivatage need pohjalikult, et véltida
uuesti jaatumist.

A TAHELEPANU
Kuumus véib turvavddd kahjustada!l

Sulatamisel arge kuumutage vodlukku ega rihmarulli
Ulemaéara.

— Arge kasutage sulatamisel 8hku temperatuuriga
tle 60 °C.

STILL



Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Juhikabiini kasutamine

A OHT

Surmava kehavigastuse oht imberminevast tostu-
kist vélja kukkudes!

Et véltida juhi libisemist tdstuki alla ja Idmastamist
téstuki imbermineku korral, peab olema paigalda-
tud ja kasutusel turvasiisteem. See takistab tostuki
Umbermineku korral juhi valjakukkumist. Juhikabiin
moodustab juhi turvasutisteemi ainult juhul, kui kabii-
niuks on tugev ja suletud. Riidega kaetud kabiine
(variandina), millel on plastist voi riidest uksed, ei saa
pidada juhi turvasusteemiks ja need ei paku kaitset
tdstuki imbermineku korral.

— Sulgege enne t66 alustamist juhikabiini uks.

— Kui uks on avatud vbi eemaldatud, kasutage vord-
vaarselt turvalist kinnitusststeemi.

— Soovitame alati kasutada turvavodd.

>

7331_341-002

STILL



Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Piduriststeemi t66 kontrollimine

A OHT

Onnetusoht pidurisiisteemi rikke t6ttu!

Pidurisusteemi rikke korral on tostuki pidurdusvdime
ebapiisav.

— Vigase pidurisiisteemiga tdstukiga ei tohi sdita.

Elektripiduri kontrollimine >

Onnetusoht elektripiduri ebapiisava pidurdustoime
tottu!

Elektripiduri pidurdustoime voib olla ebapiisav hada-
pidurdamiseks.

— Hadapidurdamiseks kasutage alati piduripedaali

(1)

A OHT

Onnetusoht liigse Kiiruse téttu!

Olenevalt aku laadimisolekust véib regeneratiivpidur-
dus olla allaméage s6itmisel ebapiisav ja pdhjustada
tdstuki maksimaalse lubatud kiiruse uletamise.

— Vajutage piduripedaali (1).

Kui sbidukiirus on piiratud voi valitakse vastu-
pidine sdidusuund, pidurdatakse tstukit elek-
tripiduriga.

— Selle rakendamiseks vabastage s6idupe-
daal (2).

Tostuk peab aeglustama ja paigale jadma.

— Kui tstuk ei aeglustu, vajutage piduripe-
daali (1).

Séidupiduri kontroll

— Vabastage seisupidur.

— Vajutage piduripedaali (1).

Pedaalil peab olema kerge kliirens ja seejérel
tuntav pidurirhu punkt.

— Kiirendage koormata tdstukiga tiihjal alal.
— Vajutage tugevalt piduripedaali (1).

Tostuk peab méargatavalt kiirust vdhendama.

N TN
STILL



Kasutamine
Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Seisupiduri kontrollimine kallakul voi
madalveoki kaldteel

A OHT

Hukkumise oht tdstuki veeremahakka-
misel!

Kui seisupidurit ei rakendata, voib tostuk
kellelegi otsa sdita.

— Arge lahkuge tBstukist enne, kui sei-
supidur on rakendatud.

— Peatage tostuk jarsul kallakul (nt raske kau-
baveoki kaldteel) ja rakendage seisupidur.

Seisupidur peab tostukit kallakul paigal hoid-
ma.

— Kui téstuk hakkab vaatamata seisupiduri ra-
kendamisele veerema, peatage tdstuk sei-
supiduriga.

— Hadaolukorras paigaldage tdstuki kallaku-
poolsele kiljele tokiskingad, et valtida selle
veeremahakkamist.

— Laske seisupidurit kontrollida ja parandada
volitatud hoolduskeskuses.

Seisupiduri kontrollimine tasasel pinnal

Jarsust aeglustamisest tulenev 6nnetusoht!
Seisupiduri rakendamisel aeglustab tdstuk jarsult.
— Kinnitage turvavoo.

— Kasutage olemasolevaid turvasiisteeme.

Leidke piisavalt suur ja avar koht, kus see
kedagi ei sega ega ohusta.

Kiirendage tdstukit kdndimiskiiruseni.

Vajutage avariilulitit.

@ MARKUS

Avariililiti rakendamisel votke arvesse jarg-

mist.

 Elektripidur inaktiveeritakse. TOstuk el rea-
geeri enam séldupedaali funktsioonile.

* Roolivéimendi ei téota enam. Allesjéav ava-
rifroolimise funkisioon suurendab roolimis-
Joudu.

I y
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

— Vabastage sdidupedaal.
— Rakendage seisupidur.

Elektriline seisupidur aeglustab tdstukit vahe-
se pidurdusjduga.

— Pidurdusjou suurendamiseks vajutage ja
hoidke kaivitusnuppu kauem all voi vajutage
seda mitu korda.

Tostuk peab aeglustama ja paigale jadma.

@ MARKUS

Seisupiduri vabastamiseks vabastage avariili-
Iiti.

— Kui tdstuk liigub ainult vabakaigul ega ae-

glusta voi aeglustab uksnes veidi, peatage
tostuk soidupiduriga.

— Fikseerige tdstuk tokiskingadega, et tostuk
ei hakkaks liikkuma.

— Laske seisupidurit kontrollida ja parandada
volitatud hoolduskeskuses.

Roolististeemi korrasoleku kont- >
rollimine 1

A OHT

Kui hiidraulika ei t6ta, tekib juhtimisomaduste

muutumise téttu dnnetusoht.
— Arge to6tage téstukiga, kui selle roolisiisteem on

defektne.

— Po&orake rooliratast (1). Rooliratta vabakaik
seistes ei tohi olla le kahe sérmelaiuse.

@ MARKUS

Kui t6stuk liilitatakse sisse siis, kui rooliratas 5080_003-031
on pddratud, on maksimaalne likumiskiirus
piiratud. Liikumiskiiruse piirang eemaldatakse
niipea, kui rooliratas liigutatakse pééramisa-
sendiist otseasendisse. Selleks on vajalik poo-
ramisnurga muutmine umbes poole pdérde
vorra.

N TN
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Avariipidurduse kontrollimine

Avariilliliti aktiveerimise korral puudub elektriline pi-
durdusabi!

Avariiliiliti rakendamine lllitab kogu elektrisiisteemi
vélja. Regeneratiivpidur ei hoia tdstukit kallakul pai-
gal.

— Tostuki pidurdamiseks rakendage piduripedaali.

A TAHELEPANU

Avariilliliti aktiveerimise korral roolivdimendi ei to6ta.

Tostukil on hidrauliline roolivéimendi. Avariiliiliti ra-
kendamisel IUlitub hidraulikaststeem taielikult vélja.
Allesjaav avariiroolimise funktsioon suurendab rooli-
misjoudu.

— Roolige suurema jduga.

— Soitke tdstukiga aeglaselt edasi.

— Vajutage avariilulitit (1). >
Tostuk hakkab séitma vabakaiguga.

— Pidurdage tostuk piduripedaali rakendades
seiskumiseni.
— Toémmake avariillilitit (1) valja.

Nupp deblokeerub ja hippab vélja. Téstuk
teostab sisemise enesekontrolli ning on seeja-
rel jalle kasutusvalmis.

6219_003_007
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Koorma moddtude nulliseadmine
(variandina)

@ MARKUS

Nulliseadmist tuleb teostada selleks, et tagada
koorma méodtude (variandina) tdpsus igal ajal.
Nulliseadmine on néutav.

» Enne [gapdevast kasutamist.
o Pdrast kahviiharude vahetamist.

» Pdrast lisaseadmete paigaldamist voi vahe-
tamist.

@ MARKUS

Tépne nulliseadmine on véimalik ainult juhul,
kui kahvel ei ole koormatud. Arge veel koor-
mat peale votke

@ MARKUS

Tédpne nulliseadmine on voimalik ainult toste-
masti esimese tosteetapi piires. Nullseadmi-
se leostamisel drge tostke kahviit maapinnast
korgemale kui 800 mm.

@ MARKUS

Tostestisteemi juhtimise viis séltub sellest,
millised on tbstukile paigaldatud juhtimisele-
mendid, vt peattikki "Tosteslisteemi juhtimise-
lemendid".

— Seadke tdstemast vertikaalseks.
— Tostke kahvel 300-800 mm korgusele.
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

— Vajutage ja hoidke Softkey’d "nulliseadmi- >
seks" (1) vahemalt neli sekundit.

Koorma moédtmise nulliseadmine on sisse lUli-
tatud. Kuvatakse siimbol @ (2).

@ MARKUS

Jargneva protsessi kéigus tuleb kahviit natu-
kene langetada ning seejérel jarsult peatada.
Selle kdigus ei tohi kahvel vastu maapinda
puutuda, vastasel korral ei toimu nulliseadmi-
ne tdpselt. Langetamise kiireks peatamiseks 1 2
Ja juhtimiselemendi liigutamise nullimiseks va-
bastage langetamise juhtimiselement.

— Langetage natukene kahvlikelku ning va-
bastage juhtseade. 6210,008.072 V2

Kui nulliseadmine on edukalt I6petatud, ilmub
ekraanile vaartus "0 kg".

— Koorma modétmise nullimine on I16pule vii-
dud.

Tostemasti vertikaalasendi >
funktsiooni (variandina) todkor-
ras oleku kontrollimine

@ MARKUS

Tostemasti vertikaalasendi funktsiooni (varian-
dina) tb6okorras olekut tuleb kontrollida igal
tostuki kasutuselevotmisel.

— Vajutage valikut Softkey (#) (1).

"Tdstemasti vertikaalasendi" mugavusfunktsi-
oon lilitub sisse. Kuvatakse siimbol @& (2).

— Kallutage téstemasti tahapoole.

6210_003-067_V2

Tostemast peab kalduma tagumisse 16ppa-
sendisse ja selles sujuvalt peatuma.

— Kallutage tostemast ette.

Tostemast peab kalduma ettepoole ja peatu-
ma vertikaalasendis.

— Vabastage kallutuse juhtelement ja raken-
dage see uuesti.

Tostemast peab kalduma eesmisesse I6ppa-
sendisse ja selles sujuvalt peatuma.

I y
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Kasutamine

Sisselllitamine

Sisselilitamine

Siiite sisselilitamine

Enne sliite sisselllitamist peavad olema teostatud
ilma vigu avastamata koik kasutuselevétule eelnevad
testid ja toimingud.

— Enne kasutuselevotmist teostage kdik vajalikud
testid ja toimingud.

— Arge kasutage téstukit, kui olete avastanud vigu;
votke Uhendust volitatud hoolduskeskusega.

@ MARKUS

TOstuki sissellilitamisel on maksimaalne lik-
umiskiirus piiratud. Liikumiskiiruse piirang td-
histatakse kohe, kui tostuki pdéramine on 16-
petatud ja soitmist jatkatakse otse. Selleks
pdOdrake rooliratast umbes pool ringi.

— Sisestage stiutevoti (1) stitelukku ja pééra- >

ke see asendisse

5060_003-029_V2

STILL



Kasutamine

See kaivitab enesetesti. Korraks sittivad s6i- >
dusuuna ja suunatulede naidikud.

Sisselillitamine

4E )

[

7312_003-085

Siilte sisselilitamisel kuvatakse naidikupa- >
neelil maaratud keeles tervitus, kuni tdstuki
juhtimisseade on taielikult kéivitunud.

Kui tdstuk on kasutusvalmis, kuvatakse stan-
dardsed naidikud.
Kui tdstuk on "juurdepaédsu PIN-koodiga" mu-
del, kuvatakse algselt juurdepassudiguse si- &'
sestamismenau.
— . —
y 4

STILL

STILL




Kasutamine

Sisselllitamine

Standardsed naidikuelemendid > 1 2
1 Aku laadimine
Naidikuvaljal kuvatakse aku jarelejagnud /
mahtuvus. s
2 Soduprogramm TTTT
Naidikule ilmub k&esolev sdiduprogramm e
(1-5). ¢ 5 @
3 NimivGimsus
Naidikuvaljal kuvatakse keskmine ener- g 4 . 2 kwh/h @
giakulu ja energiakulu trendid.
4  Kellaaeg 12:12
Naidikule ilmub kellaaeg. : @ \

() mArKus 43

6341_003-006_V3

Pérast aku tihendamist ei kuvata biget laadi-
misolekut enne, kui aku koormatakse, nt soit-
mise voi tostmistoimingute abil.

Naidikupaneelil vdidakse kuvada lisateavet.

— Rikete ilmnemisel vt peatlikis "Ekraanil ku-
vatavad teated" esitatud teavet.

Juurdepéaas PIN-koodiga (va-
riandina)

Kirjeldus

Tostukid, mis on varustatud funktsiooniga
"Juurdepéas PIN-koodiga", on kaitstud oma-
volilise kasutamise eest juhi viiekohalise PIN-
koodiga. Tostukile saab méarata kuni viiskim-
mend erinevat juhi PIN-koodi, et sama tostukit
saaksid kasutada erinevad juhid, kellel igauhel
on isiklik juhi PIN-kood.

@ MARKUS

Juhi PIN-koodid méaératakse tostuki juhtsead-
me mentidis, millele pdgsevad juurde ainult
vasiava juurdepadsudigusega isikud, nt tééde-
Juhatajad.

Kui votmeliiliti sisse lulitatakse, kuvatakse nai-
diku- ja juhtploki ekraanil juhi PIN-koodi sise-
stusmeniiii. Ukski tdstuki funktsioon (séitmine,
hidraulika, téiendavad elektriseadmed ning
naidik ja juhtploki naidikud) ei toimi. Ohutule-
de slisteemi (variandina) t66tamine on taga-
tud. Blokeeritud funktsioonide kasutamiseks

N TN
STILL



Kasutamine

sisestage viiekohaline juhi PIN-kood (numbri-

kombinatsioon vahemikus 00000 kuni 99999).
Oige juhi PIN-koodi sisestamisel kuvatakse ta-
vanaidikud. Kdik tostuki funktsioonid on kasu-

tatavad.

Sisselillitamine

Juurdepaasudiguse saab konfigureerida nii, et
juhi PIN-kood tuleb tostuki kasutamise vdéimal-
damiseks uuesti sisestada alati parast juhi tos-
tukist lahkumist.

— Votke selles kiisimuses tGhendust volitatud
hoolduskeskusega.

Esimeseks juhi PIN-koodiks on tehases sea-
distatud "11111". K&ik Ulejaanud on eelsea-
distatud kui "OxFFF", kuid neil puudub funkt-
sioon, kuna suurim kehtiv juhi PIN-kood on
"99999". Juhi PIN-koode saavad vastavas me-
nilis muuta vastava juurdepaasudigusega isi-
kud, nt té6dejuhatajad.

@ MARKUS

T6stuki esmakordsel kasutuselevétmisel soo-
vitame teil tehases seadistatud juurdepdasudi-
gus dra muuta. See on ainus viis tagada, et
Juhi PIN-koodl teavad vaid need isikud, kelle/
on vastav juurdepaasudigus.

Juhi PIN-koodid salvestatakse tdstuki juht-
seadmesse. Ekraani ja juhtimisploki vahetami-
sel jadvad need endiselt alles. Juhi PIN-koode
saab lugeda ja vajaduse korral tehases vaike-
seadistatud juhi PIN-koodi taastada volitatud
hoolduskeskuses.

STILL




Kasutamine

Sisselllitamine

Sisestamismeniili SISENEMISK.

Selles sisestamismenliis sisestab juht viieko-
halise PIN-koodi (00000 kuni 99999).

Juhi PIN-kood sisestatakse nuppudega voi va-
likuga Softkeys (1). Juhi PIN-koodi (2) sisesta-
tud numbrid ei ole ndhtavad, neid tahistatakse
ringidega. Kui sisestatud juhi PIN-kood on &i-
ge, kuvatakse ekraanil standardsed naidikud
ja koik tdstuki funktsioonid toétavad.

Kui sisestatakse vale juhi PIN-kood, kuvatak-
se |Uhiajaliselt teade KEHTETU. Kui teade
kaob, saab juhi PIN-koodi uuesti sisestada.

>
1

©

oo

6%

SISENEMISK.
2
BQ_022_et_V3

>

EI KEHTI

]

BQ_023 et V2

STILL



Kasutamine

Parast kolme ebadnnestunud sisestuskatset >
kuvatakse teade KOOD KEELATUD. Seejarel

on sisestamine blokeeritud viis minutit, misja-

rel saab uuesti koodi sisestada.

Sisselillitamine

KOOD
KEELATUD

]

BQ_024_et V2

Juhi PIN-koodi m&aramine >

@ MARKUS

Juhi PIN-koodi saavad méaérata ainult vastava ﬁ
Juurdepaégsudbigusega isikuad, nt tdédejuhata-

Jjad. Juhi PIN-koodi m&édramiseks peab t6éde-

Juhataja sisenema konfigureerimismendidsse.

Juurdepads konfiguratsioonimenditile on kaits-

tud parooliga. Parooli sisestamise jarel saab

téédejuhataja konfigureerida tostuki dldisi sea-

distusi. Teavet parooli muutmise kohta vt pea-

tiikist "Parooli muutmine”. @

— Vajutage korraga séiduprogrammi valiku
nuppu (1) ja menuivaliku nuppu (2). 2

Blue-Q_029_V2

STILL




Kasutamine

Ekraanile ilmub teade PAROOL. >

Sisselllitamine

— Sisestage neljakohaline parool (tehase vai-

1
keparool: 2777) nuppudega (1).
— Kinnitage sisestatud andmed kasutades va- Aﬁ

likut Softkey («1] (2).

PAROOL

=2
]

BQ_030_et V2

Ekraanile iimub teade KONFIGURATSIOON. [>

— Valige sdiduprogrammi valiku nupu (1) ja
mend(valiku nupu (3) abil menit SISE-
NEMISK..

— Kinnitage valik, kasutades valikut Soft-

key (2).

BQ 31 et

N TN
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Kasutamine

Juhi PIN-koodi valimine

Menils SISENEMISK. saab valida viiskim-
mend vdimalikku juhi PIN-koodi.

Numbrikombinatsioone saab maarata voi
muuta alammeniis UUS KOOD.

Parast menilsse SISENEMISK. sisenemist
on valikuvaljal KOOD (2) number 1. Nitd
saab maarata esimese juhi PIN-koodi viiekim-
nest.

— Valige s6iduprogrammi valiku nupu (1) ja
menilvaliku nupu (4) abil soovitud juhi
PIN-kood (1 kuni 50).

— Kinnitage valik, kasutades valikut Soft-
key (<] (3).
Ekraanile iimub teade UUS KOOD.

— Sisestage soovitud juhi PIN-kood nuppude-
ga voi valikuga Softkeys (5).

Sisestatud numbreid ei kuvata ekraanil. Neid
tahistavad ringid valjal UUS KOOD (6).

STILL

>

Sisselillitamine

SISENEMISK.

KOOD
_I%

\—]

BQ_025_et V3

BQ_027_et V3




Kasutamine

Sisselllitamine

Ekraanile iimub teade KINNITA.

Alammeniid KINNITA kasutatakse uue juhi
PIN-koodi kinnitamiseks.

— Sisestage uus juhi PIN-kood teist korda val-
jale KINNITA (8) nuppudega vdi valikuga
Softkeys (7).

Kui sisestus kattub eelnevalt sisestatud uue
juhi PIN-koodiga, aktsepteerib slisteem vahe-
tult parast viimase numbri sisestamist uue juhi
PIN-koodi. Ekraan naaseb meniilisse SISE-
NEMISK.

Siin saab maarata jargmise juhi PIN-koodi.

Kui alammenlus KINNITA sisestatud juhi
PIN-kood ei kattu alammeniiis UUS KOOD
eelnevalt sisestatud uue juhi PIN-koodiga, ku-
vatakse teade KEHTETU.

Luhikese ajavahemiku jarel teade kaob. Alam-
menuls KINNITA saab jargmiseks kinnitami-
seks sisestada uue juhi PIN-koodi.

BQ_026_et

EI KEHTI

]

BQ_023 et V2

STILL



Kasutamine

Kui kolm korda on sisestatud vale kood, ilmub >
teade KOOD KEELATUD.

Ekraan naaseb menlisse SISENEMISK.

Soovitud juhi PIN-kood tuleb uuesti maarata. ﬂ
KOOD

Sisselillitamine

BQ_024_et V2

Parooli muutmine >

Soovitame teil tehases vaikeseadistatud pa-
rooli &ra muuta.

@ MARKUS

Parooli saab muuta ainult sifs, kui on rakenda-
tud seisupidur.
nuppu (1) ja mendivaliku nuppu (2).

— Vajutage korraga sdiduprogrammi valiku Q

Blue-Q_029_V2

STILL



Kasutamine

Ekraanile ilmub teade PAROOL. >

Sisselllitamine

— Sisestage praegune parool nuppudega (1).

1
— Kinnitage sisestatud andmed kasutades va-
likut Softkey («1] (2).

PAROOL

=2

BQ_030_et V2

Ekraanile iimub teade KONFIGURATSIOON. [>

— Valige sdiduprogrammi valiku nupu (1) ja
mendivaliku nupu (3) abil meniii PAROOL.

— Kinnitage valik, kasutades valikut Soft-

key (2).

BQ_032_et

N TN
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Kasutamine

Ekraanile iimub teade PAROOL. / PAROOLI [>
TASAND.

Sisselillitamine

— Valige sdiduprogrammi valiku nupu (1) ja
menilvaliku nupu (4) abil sobiv PAROOLI
TASAND (2).

— Kinnitage valik, kasutades valikut Soft- ESC

key (<] (3).

PAROOL

PAROOLI TASAND

\\
2

I

BQ_033_et

Ekraanile ilmub teade UUS KOOD. >
Neljakohalise parooli saab sisestada nuppu-
dega (1).

A TAHELEPANU

Arge sisestage parooli 1777!

Selle parooli sisestamisel piiratakse té6dejuhataja
konfigureerimisvdimalused tavalise juhi digustega ja
neid ei saa soltumatult Iahtestada.

UuUs KOOD

Oigused saab lahtestada ainult volitatud hoolduskes-
kus!

— Sisestage uus sobiv parool nuppudega (1).

Sisestatud numbrid kuvatakse loetavana valjal
UUS KOOD (4). 50034 ot v2

— Kinnitage valik, kasutades valikut Soft-
key (=] (3).

Véljal UUS KOOD kuvatakse IGhidalt -?? -.

Uus parool on kinnitatud.

— Vajutage uue parooli parandamiseks Soft-
key (=) (2).

Ekraanil kuvatakse uuesti PAROOL / PA-

ROOLI TASAND.

— Korrake eelnevalt kirjeldatud toimingu PA -
ROOL / PAROOLI TASAND samme.

— Konfiguratsioonimenuust valjumiseks vaju-
tage korduvalt Softkey (=] (2), kuni kuva-
takse standardsed naidikud.

I y
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Kasutamine

Tuled

Tuled

Valgustusseadmete moderni-
seerimine

@ MARKUS

KOiki alpool kirjeldatud valgustusseadmeid
saab volitatud hoolduskeskuses moderniseeri-
aa.

— Selles kiisimuses p66rduge volitatud hool-
duskeskuse poole.

Tulede sisse- ja véljaliilitamine
Séidutuled

— Seisutulede sisselillitamiseks vajutage nup- >
pu (1).

Eesmised kiilgtuled ja tagatuled hakkavad
pélema. Mudelitel, millel on StVZO (Saksa-
maa maanteeliikluse litsentseerimiseeskirjad)
nduetele vastav varustus, hakkab pdlema ka
numbrimargituli.

— Esitulede sisselllitamiseks vajutage uuesti
nuppu (1).

Lisaks seisutuledele hakkavad pdlema esitu-
led.

— Sdidutulede valjalilitamiseks vajutage
uuesti nuppu (1).

Sdidutuled kustuvad. Blue-Q_039

N TN
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Tuled

Té6tuled
— Tootulede (eesmiste ja tagumiste) sisselilli- >

tamiseks vajutage nuppu (1).
To6tuled hakkavad polema.
— To6tulede valjalllitamiseks vajutage uuesti

nuppu (1).
T66tuled kustuvad.
@ MARKUS
StVZO (Saksamaa maanteeliikluse litsentsimi-
seeskirjad) varustusega (varianding) tostukitel
lilituvad toétulede sisseltilitamisel sisse ka
Jjargmised tuled.
o Tagalaternad
» Numbrivalgusti Suea oo

* Kilgtuled

Tootule tagurdamiseks sisse- ja
valjalllitamine

To6tuli tagurdamiseks on kinnitatud juhi kait-
sekabiini tagaosa kiilge. See tagab sdidutee
optimaalse valgustuse tostuki tagurdamise

ajal.

— Vajutage tarkvaraklahvi (=] (1). >

Kuvatakse siimbol & (2). Tagumine t6&tuli
veel ei sitti.

— Seadke sdidusuund "tagurdamise" asendis-
se.

Tagumine t66tuli sittib.

@ MARKUS

Soidusuuna seadmisel "edasisoidu” asendisse
tagumine t66tuli kustub. 1 2

STILL




Kasutamine

Tuled

Pddbrleva vilkuri sisse- ja véljalii-

litamine

— Po6orleva vilkuri sisselillitamiseks vajutage >
valikut Softkey [TT) (1).

Vilkur on sisse lilitatud. Kuvatakse stimbol
R,

— Pd&drleva vilkuri vélja lUlitamiseks vajutage

valikut Softkey EEd.

P&drlev vilkur lUlitub valja. Kuvatakse sumbol

().

Ohutulesiisteemi sisse- ja valja- >
lilitamine

— Ohutuleslisteemi sisselllitamiseks vajutage
nuppu (1).
Kd&ik suunatuled ning margutuled (2) vilguvad.

— OhutulesUsteemi valjaliilitamiseks vajutage
nuppu (1) uuesti.

Ohutulesusteem lilitub valja.

@ MARKUS

Ohutulestisteemi sissellilitamiseks ajal, mil
slilitelukk ef ole sisse lilitatud, hoidke nuppu
kolm sekundit all.

N~~~

5060_003-045_V2

<Ep—-

5060_003-011_V2
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Kasutamine

Suunatulede sisse- ja valjaliilita- >
mine

Tuled

— Vasak- vbi parempoolse suunatule sissellli-
tamiseks vajutage suunatulede liliti (1) soo-
vitud suunda.

6219_003-098

Suunatuled ja naidik-juhtplokil olev suunatule >
naidik (2) voi (3) vilguvad. 2 3

— Valjaltlitamiseks liigutage suunatulede lliti
tagasi keskpositsiooni.

Suunatuled ja naidik-juhtplokil olevad suunatu-
le naidikud I6petavad vilkumise. A

5060_003-012_V2

STILL
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Tuled

Topelt t66tulede sisse- ja valjali- >
litamine

Topelt tédtuled on paigaldatud juhi kaitsekatu-
se paremale ja vasakule poolele. Iga topelt
to6tuli koosneb Ulemisest todtulest (2) ja alu-
misest téstulest (3). Ulemine té6tuli valgustab
korgeid téoalasid, alumine valgustab té6ala ot-
se tdstuki ees.

Séltuvalt varustusest saab llemised too6tuled
automaatselt voi kasitsi sisse ja valja lllitada.

Ulemiste téétulede kasitsi sisse- ja val-
jalilitamine

@ MARKUS

Ulemised té6tuled saab alumistest séltumatult
sisse ja vélja lilitada. Teavet alumiste téotule-
de sissellilitamise kohta vt jaotisest "Valgustu-
se sisse- ja Véljalilitamine".

@ MARKUS

See funktsioon ei ole saadaval, kui tostukile
on paigaldatud tagaakna soojendus.

— Keerake slilitevoti asendisse

— Vajutage to6tulede sisselulitamiseks valikut >

Softkey (=0] (1).

Tootuled lllituvad sisse. Kuvatakse slimbol

— Vajutage to6tulede valjalilitamiseks valikut
Softkey [ED.

To6tuled lUlituvad valja. Kuvatakse siimbol

Ulemiste to6tulede automaatne sisse- ja
valjalllitamine

— Keerake slilitevoti asendisse

— Teavet td6tulede sisselllitamise kohta vt
peatikist "Valgustuse sisse- ja valjalilitami-
ne".

Sittivad alumised too6tuled.

N

6210_003-060

6311_003-030_V3
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Kui tdstemasti tostetakse vahemalt kaks se-
kundit, sUttivad Glemised t66tuled automaat-
selt.

Tuled

@ MARKUS

Nende kahe sekundi jooksul saab teha maksi-
maalselt kaks tostet, mille jooksul e/ lilitu t66-
tuled igal korguse tappisreguleerimisel sisse.
Kui selle aja jooksul sooritatakse rohkem (0s-
teid, jdavad dlemised téotuled véljalilitatuks.

@ MARKUS

Ulemised t6tuled lilitatakse automaatselt vél-
Ja, kui téstukiga sbidetakse kauem kui Uiks se-
kund ja kiiremini kui 2, 1 km/h.

Tostekdrgusega juhitav tlemiste t66tu-
lede lllitamine

@ MARKUS

See varustus on saadaval, kui tostemast on
varustatud lédhenemislilitiga, kasutatakse tos-
temasti kahvlikelgu téstekérguse salvestami-
Seks.

— Keerake slutevoti asendisse "I".
— Lilitage to6tuled sisse.
Sittivad alumised td6tuled.

Lahenemislliti lulitab Glemised todtuled sisse,
kui kahvlikelk saavutab voi Uletab maaratud
korguse.

L&henemisluliti lulitab Glemised té6tuled valja,
kui kahvlikelk langeb allapoole maéaratud kor-
gust.

A TAHELEPANU

Kui lahenemisliliti on valesti seadistatud, voite kom-
ponente kokkupdrkumisel vigastada.

— Lé&henemislilitit vdib reguleerida ainult vastava
véljadppe saanud personal.

— Vajaduse korral teavitage volitatud hoolduskes-
kust.

I y
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Tuled

STILL SafetyLight (variandina)

Otse STILL SafetyLighti vaatamine v&ib

kahjustada silmi.
Arge vaadake otse STILL SafetyLighti.

STILL SafetyLight on visuaalne hoiatussus-
teem, mis véimaldab tostukite varast marka-
mist halva nahtavusega aladel (nt sdidurada-
del, tdstetud radadel) ning piiratud nahtavuse-
ga ristmikel. STILL SafetyLight on paigaldatud
juhi kaitsekabiinil olevale toele, nii et rappumi-
ne ja vibreerimine seda ei mojuta. STILL Sa-
fetyLight projitseerib Ghe voi mitu helesinist
valgustappi tdstuki ette voi taha ja hoiatab

sel viisil teisi lahenevast tstukist. Mitu valgus-
tappi projitseeritakse jarjest suttiva valgusena.
Jarjest suttiv valgus viitab tdstuki asukohale ja
selle sGidusuunale.

Olenevalt tostuki konfiguratsioonist lllitub
STILL SafetyLight tostuki likumise ajal auto-
maatselt sisse. STILL SafetyLighti saab nai-
dik-juhtplokil ka sisse ja vélja lllitada.

— Vajutage selleks vastavat nuppu.

@ MARKUS

Kui t6stukit soovitakse kasutada avalikel tee-
del, tuleb STILL SafetyLight vélja lilitada.

>

6219_003-110

STILL



Kasutamine

Naidik-juhtploki kasutamine

Naidik-juhtploki kasutamine
Naidikud

Tavanaidikud >
Tehaseseadete korral kuvatakse naidikupa- /

neelil ja juhtimisplokil jargmised naidikud.

! Akulatus £ T

Kuvab aku jarelejadnud mahtuvust seg-
mentidega ribagraafikuna 10% sammu- e

dega. @ 5 9
Naidik lulitub u iga 10 sekundi jarel aku

laetuse ja jarelejadnud tdoaja vahel. g 4 . 2 kwhh @
Kui valitakse teine sdiduprogramm voi

teine soidureziim (nt Blue-Q), arvutab .
sUsteem automaatselt uuesti jarelejaa- 12:12 @ \

nud tédaja ja naitab tdstuki jarelejaanud
sOiduaega, kui t66d jatkatakse sarnaselt
viimasele 30 minutile. 4 3
2 Sodiduprogramm <y 6341.006.006.13
Kuvab valitud sdiduprogrammi numbri.
Soiduprogrammi muutmiseks vt peatlkki
"Soéiduprogrammi seaded".
Blue-Q ikoon & ilmub, kui funktsi-
oon Blue-Q lulitatakse valja; vt peatlkki
"Blue-Q téhususreziim".
3 Nimivéimsus &
Nimivdimsuse naidik naitab keskmist
energiakulu viimase 30 minuti jooksul ki-
lovattides (kW).

Praeguse energiakuluga seotud trende
kuvatakse vertikaalse ribagraafikuna 8.
Iga riba protsendi muutus on naidatud all-
pool tabelis "Energiatrendide naidik".

4 Kellaaeg (&
Kuvab praeguse kellaaja tunni- ja minuti-

naidu digitaalselt. Kellaaega saab muuta,
vt peatiikki "Kellaaja seadistamine”.

A TAHELEPANU

Aku |8puni tiihjakslaadimine lihendab aku tédiga.

Kui ei kuvata tihtegi riba (0% aku mahust on alles,
st umbes 20% nimivaartusest), algab aku stigavtiih-
jenemine.

— Sugavtihjenemist (naidikul pole thtegi riba) tuleb
valtida.

— Lopetage viivitamatult tdstukiga té6tamine.
— Laadige viivitamatult akusid.
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Kasutamine

Naidik-juhtploki kasutamine

@ MARKUS

Aku stigavtiihjenemise Véltimiseks saab (va-
riandina) rakendada teatud pifranguid (nf aeg-
lane tostmine). Votke selles kisimuses (hen-
aust volitatud hoolduskeskusega.
Energiatrendide naidik

Siimbol |Energiakulu trend

Suur kasv (> 50%)

Kasv (kuni 50%)

Vaike kasv (kuni 30%)

Muutuseta

Vaéike langus (kuni —-30%)

Langus (kuni -50%)

Suur langus (> -50%)

I | (NID| N0 | (D | (D | A |

Lisanaidikud >

» Meniiivaliku nupp

Mendvaliku nupu vajutamisel ilmuvad jarg-
mised lisanaidikud. |/

+ Naidik "Jargmise hoolduseni” 7
Kuvab jarelejaanud aega todtundides jarg- 1000n
mise hooldusté6ni vastavalt hooldusjuhis- 2004 g
tes toodud hooldusgraafikule. P66rduge 6i- —<Y0%h ém
geaegselt volitatud hoolduskeskusesse. 5432km L.
+ Toé6tunnid
Kuvab tdstuki tédtundide koguarvu. Téétun- M\
nilugeja hakkab t66le kohe, kui tdstukiga
sOidetakse voi kasutatakse tdohudraulikat. \ \
+ Koguvahemaa 9 8

Kuvab kogu labitud vahemaa kilomeetrites.
» Pé&evane kilometraaz
Kuvab pédeva jooksul 1abitud kilomeetrid.

7312_003-106_V2

@ MARKUS

Soidukiiruse néidiku kohta kiisige volitatud
hoolduskeskusest.

@ MARKUS

Laske koik remondi- ja hooldustéod teha voli-
tatud hoolduskeskuses. Ainult sel vifsil saab
vead pisivalt kdrvaldada.

— Teavitage volitatud hoolduskeskust hoolde-
vélba saabumisest.
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Kasutamine

Naidik-juhtploki kasutamine
Ekraanide reguleerimine

@ MARKUS

Enne ekraanide reguleerimist tuleb alati ra-
kendada seisupidur. Ekraane ei saa reguleeri-
da, kui seisupidur pole rakendatud.

@ MARKUS

Ekraanide reguleerimise ajal drge rakendage
hddraulikaststeemi juhtimiselemente. Vasta-
sel juhul sisestamine katkestatakse ja ekraan
naaseb téokuvale.

Ekraanide reguleerimine toimub menils
CONFIGURATION (konfiguratsioon).

— Keerake sliltevoti asendisse "I".

— Vajutage korraga sdiduprogrammi nup- >
pu (1) ja menil vahetamise nuppu (2). 1
2
Ay
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Kasutamine

Naidik-juhtploki kasutamine

Ekraanile ilmub meniit PASSWORD (parool).

@ MARKUS

Ekraanide konfigureerimiseks voib olla vaja
sisestada parool. See oleneb néidik-juhiploki
konfiguratsioonist.

« Ndidik-juhtploki konfigureerimiseks votke
lihendust volitatud hoolduskeskusega

— Vajutage valikut Softkey (=] (3).

Ekraanile ilmub menli CONFIGURATION
(konfiguratsioon).

Saadaval on jargmised seadistused, mille kir-
jeldused leiduvad vastavates peatiikkides.

» Kuupaeva ja kellaaja seadistamine

« Pé&evakilometraazi ja -td6tundide lahtesta-
mine

+ Keele seadistamine

« Konfigureerige valikut Blue-Q.

Ekraanistimbolid
Teated

Tooteadete, hoiatusteadete voi veateadete
ekraanile kuvamiseks kasutatakse tekstitea-
teid ja sumboleid.

>

Aﬂ
PAROOL
; /
/—\ \
> 2
ﬁ @ “ KONFIGURATSIOON:
© ]
Ay
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Kasutamine

Naidik-juhtploki kasutamine

Tdbteadete simbolid

Kirjeldus Siimbol
Tuhi vali Kuva puudub
Palun oodake | I
Hooldus vajalik N\
Téstepiirang ]
Soovitud tsiikkel il
Aku laadimine
Soiduprogramm @
Toéotunnilugeja =
Labissidumoadik P
Paevane to6tunnilugeja &
Paevane labisdidumdodik [l
Kiirus )
P&ordenurk o
Koorem o
Aeg ©
Hiidraulikastisteem -
Heitgaasi puhasti &
Jahutusvedeliku temperatuur &l
Kituse tase ™)
Blue-Q %
Nimivéimsus (keskmine) [
Nimivéimsus (trend) E]
Hoiatusteadete siimbolid

Kirjeldus Siimbol
Seisupidur (B}
Rakendage istmeliliti 7]
Turvavod Py
Akuhappe tase
Neutraalne hoiatusteade A
Olete kindel? ?
Olirshk o

Ay
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Veateadete siimbolid

Kirjeldus

Siimbol

Pidurististeemi rike

Mootori Glekuumenemine

Ulekuumenemine

Elektrististeemi rike

Uldine rike

-2

Lisaseadmete tarkvaranuppude funkt-
sioonide siimbolid

Lisaseadmete puhul kasutatakse jargmisi
ekraani vasakus servas asuvate tarkvaranup-
pude funktsioonide simboleid.

Kirjeldus

Siimbol

Tahi vali

Kuva puudub

Kaik funktsioonid VALJAS

(Fa)r2]Fs)

Koik funktsioonid SEES

Tagumine toétuli VALJAS

Tagumine to6tuli SEES

Eesmine tootuli VALJAS

Eesmine t66tuli SEES

Esiklaasi soojendus VALJAS

Esiklaasi soojendus SEES

Tagaakna soojendus VALJAS

) [ @@EEBE

Tagaakna soojendus SEES

Sisevalgustus VALJAS

Sisevalgustus SEES

Katuseakna puhasti/pesur VALJAS

&

Katuseakna puhasti/pesur SEES

Soojendussiisteemi ventilaator VALJAS
Soojendussiisteemi ventilaator SEES E
Péorlev vilkur VALIAS

P&orlev vilkur SEES

Istmesoojendus VALJAS

&)

Istmesoojendus SEES

Signaal VALJAS (>
Signaal SEES
Pisikiirushoidik VALJAS (©)
Piisikiirushoidik SEES (O]
Automaatne masti vertikaalasendisse seadmine VALJAS ()

118 56358042521 ET - 03/2023 - 12
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Kasutamine

Naidik-juhtploki kasutamine

Kirjeldus Siimbol
Automaatne masti vertikaalasendisse seadmine SEES
Koorma méétmise nullimine VALJAS
Koorma médtmise nullimine SEES
Koorma maatmine VALJAS
Koorma mé&tmine SEES i
Menlis navigeerimise ja teadete kinni-
tamise tarkvaranuppude funktsioonide
stimbolid
Menlius navigeerimiseks ja teadete kinnitami-
seks kasutatakse jargmisi ekraani vasakus
servas asuvate tarkvaranuppude funktsiooni-
de simboleid.

Kirjeldus Siimbol
Tahi vali Kuva puudub

Sisestuse tiihistamine

Sisestuse kinnitamine

Teabe kinnitamine

Lahtestamine

Uhe meniiiitasandi vorra tagasi likumine

Eelmise redigeeritava vélja juurde tagasi liikumine
Ules kerimine

Alla kerimine

Vaartuse suurendamine

Vaartuse véhendamine

UEEEHEHEELE

Taiendavate elektriseadmete funktsioo-
ninuppude oleku LED-tuled

Nuppude aktiivset lilitusolekut naitavad vas-
tavate taiendavate elektriseadmete nuppude
korval olevad LED-tuled.

Kirjeldus LED
Funktsioon véljas LED-tuli VALJAS
Funktsioon sees LED-tuli SEES

Numbriklaviatuuri simbolid

Ekraanil kuvatakse nupud ja valikud Softkeys,
mida saab kasutada numbrite sisestamiseks
ja sisestatud vaartuste tihistamiseks voi kinni-
tamiseks.

I y
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Kasutamine

Naidik-juhtploki kasutamine

Soidukipargi haldusrakenduse parooli sisesta- [>
mise ekraan:

O
®
@©® @
S
O®®

Juhi PIN-koodi (juurdepaésukood) sisestamise [>
ekraan:

©©E
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Kasutamine

Naidik-juhtploki kasutamine

Kuupéaeva vbi kellaaja seadista- >
mine

— Liikuge menliusse KONFIGURATSIOON;
vt peatikki "Ekraanide reguleerimine".

— Vajutage korduvalt sGiduprogrammi nuppu
(1) voi meniit muutmisnuppu (2), kuni ilmub
suvand KELLAAEG.

— Kinnitage oma valik, kasutades valikut Soft-
key (<) (4).
llmub menlid KELLAAEG.

— Hoidke all séiduprogrammi nuppu (1) voi ;
menild muutmisnuppu (2), kuni ekraanil ku-
vatakse soovitud kellaaeg. Jo12.000054 0.0

Kui hoida nuppe kauem all, kiireneb numbrite
likumiskiirus kolm korda.

— Vajutage kellaaja kinnitamiseks valikut Soft-
key (<) (4).

— Vajutage menlist véljumiseks ja tlemise-
le menlitasandile liikumiseks valikut Soft-
key (=] (3).

@ MARKUS

Kuupédev seadlistatakse samamoodi.

Paeva kilometraazi ja to6tundide >
|ahtestamine

1 23 4

Paevakilometraazi ja -té6tundide naidikuid
saab lahtestada nullvaartusele.

— Liikuge menlisse KONFIGURATSIOON;
vt peatiikki "Ekraanide reguleerimine”.

— Vajutage korduvalt sdiduprogrammi nuppu
(1) v6i meniit muutmisnuppu (2), kuni ilmub
suvand DAY KM.

— Kinnitage oma valik, kasutades valikut Soft-

key (<] (4).

—
Kuvatakse menil DAY KM.
7312_003-055_et V4

— Lahtestage kuvatav labisoit, kasutades vali-

kut Softkey (res] (4).

I y
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Kasutamine

Naidik-juhtploki kasutamine

— Vajutage menlist véljumiseks ja tlemise-
le menulutasandile liikumiseks valikut Soft-

key (<) (3).

@ MARKUS

Pdevatddtundide ldhtestamine toimub sama-
mood.

Keele seadistamine
Naidikuid saab kuvada ka muudes keeltes.

— Liikuge menliusse KONFIGURATSIOON;
vt peatikki "Ekraanide reguleerimine”.

— Vajutage korduvalt sdiduprogrammi nuppu
(1) v&i menid muutmisnuppu (2), kuni ilmub
suvand KEEL.

— Kinnitage oma valik, kasutades valikut Soft-

key (<] (4).
Kuvatakse menil KEEL.

— Vajutage soitmise programminuppu (1) voi
menUd muutmisnuppu (2), kuni ndidikul ku-
vatakse soovitud keel.

— Kinnitage oma valik, kasutades valikut Soft-
key (<) (4).

— Vajutage menlist véljumiseks ja tlemise-
le meniutasandile likumiseks valikut Soft-

key (<) (3).

Erinevate varustusvariantide juh-
telemendid Softkeys

Naidik-juhtplokil vdidakse kuvada taiendavaid
funktsioone. Neid tdiendavaid funktsioone, nt
podrlev vilkur, saab lllitada sisse ja vélja, ka-
sutades valikut Softkeys.

7312_003-058_et V4
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Kasutamine

Naidik-juhtploki kasutamine

Valiku Softkey funktsioonide muutmine toi- >
mub jérgmiselt.

Hall ristkdlik (3) tostab esile valiku Softkey
veeru. Siin toodud naites on selleks parem-

poolne veerg. Neid tdiendavaid funktsioone on GE

nudd véimalik lulitada sisse ja vélja vastavate
valikute Softkeys (2) abil. Parempoolses vee-

-
N
w

P m—

rus kuvatakse taiendavad funktsioonid ainult
juhul, kui téstukil on enam kui kolm varustus- ’ @
varianti, mida saab lulitada sisse ja vélja vali-
kuid Softkeys kasutades. @ L

N\ ( )
Sellisel juhul jatkake kahe veeru vahel lllitami- [//v\\ }ﬂ{
seks jargmiselt. ‘

— Vajutage lihidalt menid muutmisnuppu (1).

ABE_Softkeytasten_V3

Hall ristkdilik liigub vasakpoolsesse veergu.
Neid taiendavaid funktsioone on niiid voimalik
lilitada sisse ja valja vastavate valikute Soft-
keys (2) abil.

@ MARKUS

Hoidke mendid muutmisnuppu (1) u 1 sekund
all, et lilitada naidik-juhtploki erinevate me-
nditide vahel.

@ MARKUS

Télendavad funktsioonid olenevad konkreetse
téstuki varustusest ja voivad siin ndidatutest
erineda.

Tohususreziimi konfigureerimine
Blue-Q

Tohususreziimi Blue-Q aktiveerimiseks voib
sisse lllitada jargmised to6reziimid:

STANDARDNE

+ Blue-Q lilitatakse tostuki kasutusse votmi-
sel alati vélja. Tostuki kasutamise ajal voib
juht tdhususreziimi sisse- ja valjalllitami-
seks soovitud hetkel Blue-Q nuppu vajuta-
da.

FIKSEERITUD

» Blue-Q lulitatakse tdstuki kasutusse votmi-
sel ja tdstuki kasutamise ajaks psivalt sis-
se. Juht ei saa tdhususreziimi valja lilitada.
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Kasutamine

Naidik-juhtploki kasutamine

FIKSEERITUD-MUUDETAV

« Blue-Q lilitatakse tdstuki kasutusse votmi-
sel alati sisse. Tostuki kasutamise ajal voib
juht tdhususreziimi sisse- ja valjallitami-
seks soovitud hetkel Blue-Q nuppu vajuta-
da.

— Liikuge menliisse KONFIGURATSIOON;
vt peatiikki "Ekraanide reguleerimine".

— Vajutage soditmise programminuppu (1) voi
menUi vahetusnuppu (2), kuni kuvatakse
suvand BLUE Q KONFIGURATSIOON.

— Kinnitage oma valik valikuga Soft-

key (1) (4).

Kuvatakse men(ili BLUE-Q KONFIGURAT -
SIOON.

— Vajutage s6itmise programminuppu (1) voi
menuu vahetusnuppu (2), kuni néidikul ku-

vatakse soovitud tdhususreziim. ;
— Kinnitage valitud t6hususreziim valikuga /
Softkey (4) 7312_003-179_et

— Vajutage menuust valjumiseks ja Ulemise-
le mentiutasandile likumiseks valikut Soft-

key (<) (3).
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Kasutamine

Blue-Q tdhususreziim

Blue-Q tohususreziim

Funktsioonide kirjeldus

Tohususreziim Blue-Q mdjutab nii sdiduajamit
kui ka lisatarvikute aktiveerimist ning véhen-
dab tostuki energiatarbimist.

Aktiveeritud tdhususreziimi korral muutub tos-
tuki kiirenduskaitumine kiirenduse mddduka-
maks tegemise eesmargil.

Aeglaselt sbites — tavaliselt manddverdades

— ei ole energia kulumist margata vaatamata
aktiveeritud téhususreziimile. Mdodukal kiiru-
sel vdhemalt umbes 7 km/h on kiirendus peh-
mem. Seega umbes 40 m vahemaadel j6utak-
se vaiksemate kiirusteni kui aktiveerimata to-
hususreziimi korral.

Blue-Q ei avalda méju jargmisele:
* Maksimaalne kiirus

* Ronimisvdime

« Soitmine

» Pidurdusnaitajad

@ MARKUS

TohususreZiimi Blue-Q on voimalik sisse ja
vdlja lilitada téoreZiimides STANDARD ja FI -
XED-FLEX. Kui naidikuplokis on konfigureeri-
tud tédreZiim F1XED, ef tbota nupp Blue-Q
Jja Blue-Q t6hususreZiim lilifub pdsivalt t6dle,
vt ka peatiikki "TohususreZiimi Blue-Q konfi-
gureerimine”.
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Kasutamine

Blue-Q tdhususreziim

Taiendavate tarbijate valjalilitamine

Blue-Q téhususreziimi sissellilitamisel lilitab
kontroller teatud tingimustel méne sekundi
mododumisel erinevad taiendavad tarbijad val-
ja. Olemasolevad taiendavad tarbijad olene-
vad tostuki varustusest. Jargmises tabelis on
naidatud tingimused, mille korral tarbijad val-
ja lulitatakse. Taidetud peab olema ainult tks
loetletud tingimustest.

Taiendavad tarbijad Seisukord
Istmeliliti pole raken- | 500 1 seiskunud Tostuk liigub
datud

Eesmised tootuled X X Tahapoole > 3 km/h
Tagumised td6tuled X X Ette
Pealmine kaksikto6tuli X X >3 km/h
Esituled X X -
Esiklaasipuhasti X X Tahapoole > 3 km/h
Tagaklaasipuhasti X X Ette
Istmesoojendus X - -
Kabiinisoojendi X - -

@ MARKUS

StVZO (Saksamaa maanteeliikluse litsentsimi-

seeskirjad) varustusega mudelite puhul ei Iiili-

ta Blue-Q tohususreZiim véjja esilaternaid ja

téotulesid, kilgtulesid, tagalaternaid ja numbri-

valgusteid.

Tohususreziimi Blue-Q sisse- ja

véljaltlitamine

@ MARKUS

TohususreZiimi Blue-Q on voimalik sisse ja

vdlja liilitada téoreZiimides STANDARD ja FI -

XED-FLEX. Kui naidik-juhtplokis on konfigu-

reeritud tédreZiim F1IXED, e/ toota nupp Blue-

Q ja Blue-Q téhususreZiim on lilitunud pisi-

valt toole. Teavet Blue-Q todreZiimide konfigu-

reerimise kohta vt jaotisest "Blue Q t6hususre-

Ziimi konfigureerimine".

KT T
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Kasutamine

Blue-Q tdhususreziim

— Blue-Q uuesti sisseliilitamiseks vajutage >
Blue-Q nuppu (2).

1
Kuvatakse Blue-Q stimbol (1). LED-tuli (3) st-
tib siniselt. Blue-Q tdhususreziim Iilitub sisse. /

— Selle valjaliilitamiseks vajutage uuesti Blue- /

Q nuppu (2).

Blue-Q siimbol (1) ja LED-tuled (3) kustuvad. ) ¥ 2 &
Blue-Q téhususreziim lilitub vélja.
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Kasutamine

Soéitmine
Soitmine
Ohutusnduded juhtimisel

Juhtimiskaitumine

Ettevotte territooriumil liigeldes peab juht jargi-
ma tanavaliikluse eeskirju.

Kiirus peab vastama kohalikele nduetele.

Naiteks peab juht sditma aeglaselt kurvides,

kitsastes vahekaikudes, poorduste vahelt |a-

bi likudes, piiratud vaatevaljaga kohtades voi
ebatasasel pinnal.

Juht peab alati hoidma turvalist pikivahet ees-
likuvate sdidukite ja inimestega ning peab ala-
ti suutma tostukit kontrollida. Valtida tuleb jars-
ku peatumist, kiiret pé6ramist ja méddasditu
ohtlikes voi piiratud vaatevaljaga kohtades.

— Kui juht tdstukiga esimest korda sbidab,
peaks ta tegema seda avatud platsil voi tih-
jal teel.

Saitmisel on keelatud:

+ Kasi voi jalgu tostukist valjas hoida

» Nojatuda kehaga lle tdstuki valimise aare
« Tostukist valja ronimine

« Juhiistme liigutamine

* Roolisamba reguleerimine

» Turvavoo vabastamine

« kinnitussusteemi valja lilitada,

» Koorma téstmine maapinnast kdrgemale kui
300 mm (erandiga manddverdamisel kauba
lattu paigutamisel / laost eemaldamisel)

» Elektrooniliste seadmete nagu raadiote,
mobiiltelefonide jne kasutamine.

Multimeedia- ning kommunikatsiooniseadmete kasu-
tamine liigse helitugevusega, nagu ka nende kasuta-
mine soitmise voi koormate kasitsemise ajal, voib
mojutada juhi tahelepanuvdimet. Onnetusoht!

— Arge kasutage seadet sditmise véi koormate k-
sitsemise ajal.

— Seadke helitugevus selliseks, et signaal oleks en-
diselt kuuldav.
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Kasutamine

Piirkondades, kus mobiiltelefoni kasutamine on kee-
latud, ei tohi mobiil- ega raadiotelefoni kasutada.

Soéitmine

— Lulitage seadmed valja.

Vaatevéli séitmise ajal

Juht peab vaatama sdidusuunda ning omama
teest piisavat Ulevaadet.

Eriti tagurdades peab juht veenduma, et tee
on vaba.

Vaatevalja piiravate kaupade vedamisel peab
juht juhtima téstukit tagurpidi.

Kui see pole voimalik, peab tdstuki ees kondi-
ma teine inimene, kes tegutseb juhendajana.

Sellisel juhul vdib tdstuk liikuda vaid kdndimis-
kiirusel ja erilise ettevaatusega. Kui silmside
juhendajaga katkeb, tuleb téstuk kohe peata-
da.

Tahavaatepeegleid voib kasutada ainult selja
taha jadva teeala vaatamiseks, mitte tagurpidi
soitmiseks. Kui piisava ndhtavuse tagamiseks
on vaja abivahendeid (peeglit, monitori), tuleb
nende kasutamist hoolikalt harjutada. Tagur-
damisel abivahendeid kasutades tuleb olla eri-
ti ettevaatlik.

Lisaseadmete kasutamisel kehtivad eritingi-
mused; vt peatlkki "Lisaseadmete paigalda-
mine".

Koik klaasist osad (variandina, nt tuuleklaas)
ning peeglid peavad alati olema puhtad ning
jaast vabad.

Teed

Teede mddtmed ja vahekdikude laiused

Ohutu manddverdamise tagamiseks kehtivad
madratud tingimustel jargmised mdotmed ja
vahekaikude laiused. Igal juhul tuleb kontrolli-
da, kas vajalik on laiem vahekaik, nt koorma-
te, lisaseadmete v6i tdstemastide standard-
konfiguratsioonist erinevate médtmete puhul.

Euroopa Liidus tuleb jérgida direktiivi 89/654/
EMU, "mis kasitleb téokohale esitatavaid
ohutuse ja tervishoiu miinimumndudeid".
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Kasutamine

Sditmine
Valjaspool Euroopa Liitu kehtivad vastavad rii-
klikud eeskirjad.

Noutavad vahekaigu laiused olenevad koorma
maootmetest.

Kaubaaluste puhul on need jargmised.

Vahekaigu laius [mm]
P Kaubaalusega Kaubaalusega
Mudel Ti
uce aup 1000 x 1200 800 x 1200
ristisuunas pikisuunas

RX60-60 6341
RX60-70 6342 4907 5107
RX60-80 6343
RX60-80
(LSP 900) 6344 4999 5199

Tostukit tohib kasutada ainult teedel, kus pole
vaga jarske kurve, vaga jarske kallakuid ega
vaga kitsaid voi madalaid ukseavasid.

Soitmine kallakutel

Pikkadest kallakutest lles- ja allas6itmine vdib poh-
justada sdiduajami Glekuumenemist ja véljalllitumist.

Pikkadest lile 15% kaldega kallakutest les- ja alla-
soOitmine on minimaalsete maaratud pidurdusvaartus-
te tottu keelatud. Alljargnevad ronimisvdime vaartu-
sed kehtivad ainult sdiduteel olevate takistuste Uleta-
misel ja ajutistel kdrgusvahedel, nt kaldteedel.

Tostukiga on lubatud sdita jargmistel tdusudel

ja langustel.
- Maksimaalne kalle [%]
Mudel T
ude Hp Koormaga lima koormata
RX60-60
(LSP 600) 6341 16,3 25,0
RX60-70
(LSP 600) 6342 15,5 253
RX60-80
(LSP 600) 6343 14,0 234
RX60-80
(LSP 900) 6344 12,0 18,3
LSP = koorma raskuskese
y 4
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Kasutamine

Margitud vaartusi kasutatakse ainult sama ka-
tegooria tostukite jdudluse vordlemiseks. Kal-
lete vaartusi ei tohi mingil juhul vétta kui iga-
paevaseid to6tingimusi.

A TAHELEPANU

Tostuki ohutuks kasutamiseks (koormaga voi ilma)
on tdstuki likumisel lubatud maksimaalne tdusev voi
laskuv kalle 15%.

— Kusimuste korral v&tke (ihendust volitatud hool-
duskeskusega.

Tousud ja kallakud ei tohi olla Glaltoodud kal-
denurgast jarsemad.

Kare teepind on libisemisvastane ja suuren-
dab rehvide haarduvust.

Uhtlased Gileminekud teepinnalt kallakule ta-
kistavad kokkupdrget maapinnaga. See aitab
valtida koorma, tostuki ja teepinna kahjusta-
mist.

Hoiatus (le tostuki servade ulatuvate
komponentide korral

Tostukid on ette nahtud labima vaga kitsaid
vOi madalaid kohti, nt vahekéike vdi konteine-
reid. Liikuvad osad vdivad ulatuda lle tdstuki
servade ning seetottu esineb nende kahjusta-
mise voi kiljest rebimise oht. Nendeks osa-
deks on naiteks:

« juhikabiini kokkupandav katuseaken;

* kabiini uksed;

 gaasiballoonid, mis vdivad vélja liikuda.

Teede seisukord

Teed peavad olema tugevad, tasased, puhtad
ning mahakukkunud esemetest vabad.

Aravoolukanalid, tilesdidud ja muud sarnased
rajatised peavad véimaldama nendest vdima-
likult sujuvat tlesbitmist. Vajaduse korral ka-
sutage ebatasaste teede tasandamiseks kald-
teid.

Veenduge kaevuluukide, aravooluluukide jms
kandevbimes.

Tostuki voi koorma kdrgeimate punktide ja
Umbruse fikseeritud objektide vahel peab
olema piisav vahemaa. Kérgus pdhineb

Soéitmine

STILL



Kasutamine

tostemasti kdrgusel ja koorma modtmetel, vt
peatiikki "Tehnilised andmed".

Soéitmine

Nouded teedele ja tédalale

Saita voib ainult kaitava ettevotte voi sel-

le esindaja heakskiidetud marsruutidel. Teed
peavad olema takistusteta. Koormaid voib ma-
ha panna ja ladustada ainult selleks méaaratud
asukohtades. Kaitav ettevdte ja selle esindaja
peavad kindlustama, et tédalasse ei siseneks
volitamata korvalisi isikuid.

@ MARKUS
Jargige jérgmist vastutava isiku definitsiooni:
"kditav ettevote”.

Ohupiirkonnad

Teedel olevad ohupiirkonnad tuleb tavapéaras-
te liiklusméarkidega margistada.

Sdéiduprogrammi maaramine

Ajami juhtimis- ja pidurdusomadusi saab sea-
distada naidikupaneelil ja juhtimisplokil.

— Vajutage korduvalt sdiduprogrammi nuppu >
(1), kuni soovitud séiduprogrammi number

ilmub naidikule (2). 1 2
Saadaval on séiduprogrammid 1-5. /
P&himbte on see, et mida suurem on sdidu-
programmi number, seda suurem on sdidudi- —
naamika. 1 0

6311_003-028_V2
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Kasutamine

Sbitmine

Saadaval on jargmised sdiduprogrammid.
Séiduvaartused' Séiduprogramm

1 2 3 4 5
Maksimaalne kiirus (km/h) 19 19 19 19 19
Kiirendus (%) (edasi/tagasi) 80 90 100 110 120
Aeglustus (%) (edasi/tagasi) 80 90 100 110 120
Tagurdamine (%) (edasi/tagasi) 80 90 100 110 120
Pidgritega aeglustamine (%) (elektriline pidurdu- 60 70 80 2 100
sabi)
@ MARKUS

Soiduprogrammis eelseadistatud maksimaal-
ne Kiirus oleneb tehniliselt kasutatavast akust.
Olenevalt kasutatava aku tilibist peab eelsea-
distatud maksimaalset kiirust kohandama voli-
tatud hoolduskeskus. Kui maksimaalset kiirust
el kohandata, voib see péhjustada soidureZil-
mis tehnilisi rikkeid.

« Vobtke (hendust volitatud hoolduskeskuse-

ga.
Aku nimetus Maksimaalne kiirus (km/h)
7 PzS 1085 PowerPlusLife® 20
8 PzS 1120 19
8 PzS 1240 19
TENSOR® TCSM 2545 17

Sprint-reZiim (variandina)

@ MARKUS

Sprint-reZiimi saab kasutada koos PowerPlus-
Life’ akuga.

1 Vaartused kehtivad standardmasina korral. Erinevate mudelite vastavad vaartused voivad
nendest andmetest erineda.

I y
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Kasutamine

Sbitmine

Sprint-reziimi sisseliilitamine
Elektriajami jdudlust saab suurendada sprint-
reziimi sisselllitamisega. Kui sprint-reziim on
sisse lUlitatud, kiirendab téstuk maksimaalse
kiiruseni kiiremini.

@ MARKUS

Sprint-reZiimi kasutamisel on tostuki energia-
tarve suurem. Seetottu tihjeneb aku kiiremini.

— Vajutage nuppu (1).

Sprint-reziim on sisse liilitatud, simbolil on tu-
me taust.

@ MARKUS

Sprint-reZiim jdab sissellilitatuks, kuni iste va-
bastatakse voi vajutatakse uuesti nuppu (1).
Sprint-rezZiimi véljallilitamine

— Vajutage nuppu (1).

Sprint-reziim on valja lulitatud, stimbolil on he-
le taust.

6311_003-027_V2

6311_003-026_V2
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Kasutamine

Sodidusuuna valimine >

Soéitmine

Enne séidu alustamist tuleb séidusuuna liliti-
ga valida tostuki soovitud sdidusuund. Soéidu-
suuna rakendamise viis oleneb sellest, milli-
sed on tostukile paigaldatud juhtimiselemen-
did.

Voéimalikud varustusvariandid hdlmavad jarg-
mist.

» Minihoob

» Joystick 4Plus

+ Fingertip

* Minikonsool

@ MARKUS o~

Soidusuunda saab muuta ka liikumise ajal. Sel
ajal voib jala jatta séidupedaalile. Seejarel tos-
tuk pidurdatakse ja kiirendatakse uuesti vas-
tassuunas (tagurdamine).

Naidik-juhtplokil suttib valitud sdidusuunda
("edasi" (1) voi "tagasi” (2)) tahistav naidik.

Neutraalasend

Tostuki peatamisel pikemaks ajaks valige neu-
traalasend, et tostuk ei hakkaks jarsku liikuma,
kui kogemata séidupedaali vajutatakse.

— Valige korraks sdidusuuna lulitiga aktiivse
sbéidusuuna vastassuund.

Sdéidusuuna naidik nadidikupaneelil ja juhtimis-

plokil kustub.

@] MARKUS

Istmelt lahkumisel seatakse soidusuuna Iiliti
"neutraalasendisse". Soidu alustamiseks tuleb
soidusuuna liliti uuesti rakendada.

STILL



Kasutamine

Soéitmine

Soidusuuna liliti aktiveerimine
minihoovaga mudeli puhul

— "Edasisuunas" liikumiseks likake séidusuu-
na lulitit (1) ettepoole.

— "Tagurdamiseks" tdmmake séidusuuna lili-
tit (1) tahapoole.

@ MARKUS

Kui séidusuuna liiliti (1) on defekine ning tos-
tuk peatub ohtlikus piirkonnas, saab kasuta-
da avarifisbidufunktsiooni jaoks sdidusuuna- ja
suunatulemooadulil (varianding) olevat suuna-
hooba. Vi peatliki "Kditumine héddaolukorras”
jaotist "Avariiséidufunkisiooni kasutamine soi-
dusuuna lilitiga / suunahoovaga”.

"Soidusuuna” vertikaalse Kiiklliti
aktiveerimine, juhtkangiga Joys-
tick 4Plus mudel

— "Edasisuunas" liikumiseks likake "s6idu-
suuna" vertikaalset kiikl(litit ilespoole (1)
(A).

— "Tagasisuunas" likumiseks likake "soidu-
suuna" vertikaalset kiiklulitit allapoole (1)

(B).

@ MARKUS

Kui séidusuuna [iiliti (1) on defekine ning tos-
tuk peatub ohtlikus piirkonnas, saab kasuta-
da avarifisbidufunktsiooni jaoks soidusuuna- ja
suunatulemoodulil (variandina) olevat suuna-
hooba. Vit peatiiki "Kéitumine hddaolukorras”
Jaotist "Avariiséidufunktsiooni kasutamine soi-
dusuuna lilitiga / suunahoovaga”.

>

6210_003-101
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Kasutamine

Sdidusuuna liliti aktiveerimine >
otsalllitiga Fingertip mudeli pu-
hul

— "Edasisuunas" liikumiseks likake séidusuu-
na lulitit (1) ettepoole.

Soéitmine

— "Tagurdamiseks" tdmmake séidusuuna lili-
tit (1) tahapoole.

@ MARKUS

Kui séidusuuna liliti (1) on defektne ning tos-
tuk peatub ohtlikus piirkonnas, saab kasuta-
da avarifisbidufunktsiooni jaoks sdidusuuna- ja
suunatulemooaulil (varianding) olevat suuna-
hooba. Vit peatiiki "Kaitumine hddaolukorras”
jaotist "Avariisbidufunktsiooni kasutamine soi-
dusuuna lilitiga / suunahoovaga”.

Suunahoova kasutamine soidu- >
suuna- ja suunatulemooduliga
mudelil

— "Edasisuunas" likumiseks likake suuna-
hooba (1) ettepoole.

— "Tagurdamiseks" liikake suunahooba (1) ta-
hapoole.

Teise vOimalusena saab sdidusuuna valimi-
seks kasutada hiidraulikafunktsioonide juhti-
miselementidel olevaid sdidusuuna llliteid.

@ MARKUS

Kui suunahoob (1) on defektne ning tos- 6219.003.097
tuk peatub ohtlikus piirkonnas, saab kasu-

tada avariiséidufunktsiooni jaoks hiidraulika-

funktsioonide juhtimiselemendlil olevat séidu-

suuna lilitit. Vt peatiiki "Kaitumine hddaolu-

korras" jaotist "Avariisidufunkisiooni kasuta-

mine sbidusuuna lilitiga / suunahoovaga".

STILL



Kasutamine

Soitmine
Soidu alustamine

A OHT

Hukkumise oht tdstuki veeremahakkamisel vdi im-
berminemisel!

— Istuge juhiistmele.
— Kinnitage turvavoo.
— Kasutage olemasolevaid turvasiisteeme.

Jargige peatiikis "Ohutusnduded juhtimisel"
toodud teavet.

Juhiistmel on istmeliiliti, mis kontrollib, kas
keegi istub juhiistmel. Kui juhiistmel kedagi ei
istu voi istmeluliti on rikkis, tdstukit ligutada
ei saa. Koik tostefunktsioonid blokeeritakse.
Néidik-juhtplokil kuvatakse teade ISTMELU-
LITT.

— Tostke kahvlikelku, kuni see on maapinnast
piisaval kérgusel.

Kallutage tostemasti tahapoole.

Vabastage seisupidur.

— Valige soovitud séidusuund.

Naidikupaneelil ja juhtimisplokil suttib valitud
sOidusuunda ("edasi" (1) voi "tagasi" (2)) ta-
histav naidik.

@ MARKUS

Olenevalt varustusest voib tagurdamisel ko-
lada helisignaal (variandina), polema stittida
hoiatustuli (variandina) voi vilkuma hakata
ohutuled (variandina).

5060_003-082
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Kasutamine

— Vajutage sdidupedaali (3). >

Soéitmine

Tostuk liigub valitud sdidusuunas. Sdidupe-
daali asend juhib kiirust. Séidupedaali vabas-
tamisel pidurdab tdstuk automaatselt regene-
ratiivpiduriga.

@ MARKUS

Regeneratiivpidur hoiab tostukit lihiajaliselt ta-
gasi isegi téusudel voi langustel, ilma seisu-
piduri rakendamiseta. Seejérel hakkab tostuk
aeglaselt allamége veerema. 3

@ MARKUS

Kui séidupedaali vajutamisel kuvatakse néidi- 5060_003-084
kul teade | SEISUPIDURI OLIROHK, fOstu-
ki séidupidur ei ole veel kasutamiseks valmis.
» Rakendub séidukiiruse piirang 5 km/h.

» Teade kaob, kui séidupidur on kasutami-
seks valmis. Kiiruspiirang tihistatakse.

A OHT
Onnetusoht piduririkke tttu!

Elektriline pidur toimib ainult siis, kui stitide on sisse
ltlitatud, avariilllitit pole vajutatud ning seisupidur on
vabastatud.

— Kui elektriline pidur ei té6ta, kasutage piduripe-
daali.

— Valjuge tostukist ainult siis, kui seisupidur on ra-
kendatud.

Soéidusuuna muutmine

— Votke jalg s6idupedaalilt.

— Valige soovitud séidusuund.
— Vajutage séidupedaali.

Tostuk liigub valitud sbidusuunas.

@ MARKUS

Soidusuunda saab muuta ka liikumise ajal. Sel
ajal voib jala jatta séidupedaalile. Seejérel tos-
tuk pidurdatakse ja kiirendatakse uuesti vas-
tassuunas (tagurdamine).

I y
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Kasutamine

Soéitmine

@ MARKUS

Kui séiduanduris tekib elektriline rike, lilitub
soiduafam vdlja. Tostuk pidurdatakse regene-
ratijvpidurit kasutades. Tostukiga séitmise jét-
kamiseks pérast elektrilise rikke korvaldamist
tuleb sbidupedaal vabastada ja seejarel uuesti
alla vajutada. Kui tostuk sellele vaatamata ei
liigu, parkige toéstuk ohutult ja votke lhendust
volitatud hoolduskeskusega.

Soidu alustamine, kahe pedaali-
ga mudel (variandina)

Hukkumise oht tdstuki veeremahakkamisel voi im-
berminemisel!

— Istuge juhiistmele.
— Kinnitage turvavooé.
— Kasutage olemasolevaid turvasiisteeme.

Jargige peatiikis "Ohutusnduded juhtimisel"
toodud teavet.

Juhiistmel on istmeldiliti, mis kontrollib, kas
keegi istub juhiistmel. Kui juhiistmel kedagi ei
istu voi istmeluliti on rikkis, tdstukit ligutada
ei saa. Koik tostefunktsioonid blokeeritakse.
Naidik-juhtplokil kuvatakse teade ISTMELU-
LITI.

— Tostke kahvlikelku, kuni see on maapinnast
piisaval korgusel.

— Kallutage téstemasti tahapoole.

— Vabastage seisupidur.

STILL



Kasutamine

Sditmine

— Vajutage parempoolset sdidupedaali (1) >

"edasiliikumiseks" ja vajutage vasakpoolset

so6idupedaali (2) "tagasiliikumiseks".
@ MARKUS
Kahe pedaaliga mudelil ei oma séidusuuna Ii-
litid juhtimiselementides mingit moju. é L g’ %

— \
2 1

5060_003-085

Naidikupaneelil ja juhtimisplokil suttib valitud >
soidusuunda ("edasi" (3) voi "tagasi” (4)) ta-
histav naidik.

@ MARKUS

Olenevalt varustusest voib tagurdamisel ko-
lada helisignaal (variandina), pélema stittida
hoiatustuli (variandina) vori vilkuma hakata
ohutuled (variandina).

Tostuk liigub valitud séidusuunas. Sdidupe-
daali asend juhib kiirust. Séidupedaali vabas-
tamisel pidurdab tostuk automaatselt regene-
ratiivpiduriga.

|

@ MARKUS 5060 003083

Regeneratiivpidur hoiab tostukit lihiajaliself ta-
gasi isegi téusudel voi langustel, ilma seisu-
piduri rakendamiseta. Seejérel hakkab tostuk
aeglaselt allamége veerema.

@ MARKUS

Kui séidupedaali vajutamisel kuvatakse nardi-
kul teade | SEISUPIDURI OLIROHK, f0stu-
ki s6idupidur ei ole veel kasutamiseks valmis.

» Rakendub sdidukiiruse piirang 5 km/h.

o Teade kaob, kui séidupidur on kasutami-
seks valmis. Kiirusplirang tihistatakse.

I y
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Kasutamine

Soéitmine

A OHT
Onnetusoht piduririkke tattu!

Elektriline pidur toimib ainult siis, kui siiide on sisse
ltlitatud, avariilllitit pole vajutatud ning seisupidur on
vabastatud.

— Kui elektriline pidur ei tddta, kasutage piduripe-
daali.

— Valjuge tostukist ainult siis, kui seisupidur on ra-
kendatud.

Sdidusuuna muutmine
— Eemaldage jalg aktiveeritud sdidupedaalilt.
— Aktiveerige vastassuuna jaoks séidupedaal.

Tostuk liigub valitud séidusuunas.

@ MARKUS

Kui sbiduanduris tekib elektriline rike, liilitub
sbiduafam vaélja. Tostuk pidurdatakse regene-
ratijvpidurit kasutades. Tostukiga soitmise jét-
kamiseks pérast elektrilise rikke korvaldamist
tuleb sbidupedaal vabastada ja seejarel uuesti
alla vajutada. Kui tostuk sellele vaatamata ei
liigu, parkige tostuk ohutult ja votke lhendust
volitatud hoolduskeskusega.

Soéidupiduri kasutamine

Regeneratiivpidur muundab tdstuki kiirendus-
energia elektrienergiaks. See pidurdab tostu-
kit.

— Selleks vabastage séidupedaal (1).

— Kui pidurdusjdud ei ole piisav, kasutage ka
piduripedaali (2), et rakendada ja séidupi-
dur.

Esimeses piduripedaali liikumise faasis toimub
ainult regeneratiivpidurdus. Pedaali edasisel
vajutamisel rakendub veoratastele ka mehaa-
niline pidur.

Elektriline pidur taastab aku jaoks energiat.
Selle tulemuseks on pikem tédaeg laadimiste
vahel ja pidurite vaiksem kulumine.

5060_003-006
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A OHT

Kui séidupidur ei t66ta, ei suuda tdstuk piisavalt
pidurdada. Onnetusoht!

Kui juht mérkab, et elektrilise pidurduse toime on
vahenenud 50% ja veojdumoment on kahanenud
50%-le harilikust tasemest, vdib pdhjuseks olla kom-
ponendi rike.

— Peatage tdstuk pidurite abil seisma. Vajaduse kor-
ral kasutage abivahendina seisupidurit.

— Teavitage volitatud hoolduskeskust.

— Arge kasutage téstukit uuesti enne, kui sdidupidur
on parandatud.

Liiga suurtel kiirustel esineb t6stuki libisemise v6i
Umberminemise oht!

Tostuki pidurdusteekond oleneb mitmetest teguritest,
naiteks ilmastikutingimustest ja tee saastetasemest.

Arvestage, et pohiline pidurdusteekond kasvab kiiru-
se ruutvaartuse vorra.

— Kohandage oma sdidu- ja pidurdusstiili vastavalt
ilmastikuoludele ning tee reostusele.

— Valige alati selline sdidukiirus, mis tagab piisava
pidurdusteekonna.

Mehhaanilise seisupiduri akti-
veerimine

A OHT

Kui tdstuk hakkab veerema, esineb otsasdiduoht ja
seega ka oht elule.

— Tostukit ei tohi parkida kallakule.

— Hadaolukorras asetage kiilud allamége asuvale
kiljele.

— Valjuge tostukist ainult siis, kui seisupidur on ra-
kendatud.

@ MARKUS

Seisupiduri vabastamisel séilib varem valitud
soidusuund ning seda kuvatakse séidusuuna-
néidikul.

@ MARKUS
Vajutades gaasipedaali siis, kui seisupidur on

rakendatud ja séidusuund valitud, sdittib nérdi-
kul teade PARKING BRAKE (sefsupidur).

Soéitmine
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Kasutamine

Kasutage seisupidurit > 1 @)

Soéitmine

— Toémmake seisupiduri hoob (1) taielikult alla
ning laske lahti.

Seisupiduri hoob p66rdub automaatselt tagasi
poolele teele keskasendisse.

Seisupidur rakendub ja rattad tokestatakse. )
Sditmine ei ole enam voimalik. Séidusuuna
naidik (2) ekraanil ja juhtimisplokil kustub.

(-

/
0
[

7312_003-044 V2

Seisupiduri vabastamine >

— Toémmake seisupiduri hoob (1) taielikult alla
keskasendist valja.

— Kui hoob on alumises asendis, tdmmake
vélja hoova nupp ja seejarel suunake seisu-
piduri hoob taielikult Ules.

@ MARKUS

Seisupiduri hoob pdérdub llemisse asendisse
automaatselt vedrujoul ja kdega tuleks seda
ainult kergelf suunata. Kui seadistamine on
Jaik, teavitage volitatud teeninduskeskust.

6210_494-002
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Soéitmine

Roolimine >

A OHT

Kui hiidraulika ei t66ta, tekib juhtimisomaduste
muutumise tttu dnnetusoht.

— Arge to6tage téstukiga, kui selle roolisiisteem on
defektne.

— Tdstuki roolimiseks keerake rooli (1) soovi-
tud suunas.

Rooliratta pédéramine noole (A) suunas pddrab
tostukit sdidusuunda (A).

Rooliratta pédramine noole (B) suunas pddrab
tostukit sdidusuunda (B).

Teavet pdorderaadiuse kohta vt = Peatlikk
"Tehnilised andmed", Lehekiilg 363

5060_003-007
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Kiiruse vahendamine pédramisel >
(Curve Speed Control)

See funktsioon vahendab tostuki kiirust vas-
tavalt tdstuki pédérdenurga suurenemisele, ole-
nemata sdidupedaali rakendamise ulatusest.
Kui kurvist valjumisel pdérdenurk taas vahe-
neb, kiirendab tdstuk vastavalt sdidupedaali
vajutamise ulatusele.

Soéitmine

Kuid funktsioon ei vabasta juhti kohustusest
laheneda kurvile kiirusel, mis arvestab jargmisi
tegureid.

+ Tostukil asuv koorem.

+ Teeolud.

+ Kurvi raadius.

Funktsioon Curve Speed Control ei saa eirata sta-
biilsuse fiilisikalisi piiranguid. Hoolimata funktsiooni
toimest valitseb endiselt tstuki imbermineku oht!

6327_003-006

— Tutvuge enne selle funktsiooni kasutamist tostuki
muutunud juhtimisomadustega.

A OHT

Suurenenud imberminekuoht, kui funktsioon Curve
Speed Control blokeeritakse! Kui juhtimisseadmes
tekib tdstuki liikumise ajal rike voi kui juhtimissea-
de blokeeritakse, ei toimu p6éramisel téstuki auto-
maatset pidurdamist.

— Arge lillitage s&itmise ajal siiidet valja.
— Rakendage avariililiti ainult haddaolukorras.
— Valige alati sdiduoludele vastav juhtimisviis.

Hoolimata funktsiooni Curve Speed Control
toimest voib tdstuk siiski iUmber minna aar-
muslikes olukordades jargmistes oludes.

« Liiga kiire pddramine ebatasastel voi kalde-
ga pindadel.

« Rooliratta jarsk pddramine soitmise ajal.
« P&o6ramine ebakindlalt kinnitatud veosega.
« Liiga kiire pé6ramine siledal voi mérjal teel.

N TN
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Kasutamine

Soéitmine

Soitmine tdusvatel ja laskuvatel >
kallakutel

A OHT
Eluonhtiik!

Tousvatel ja laskuvatel kallakutel séitmisega kaasne-
vad eriohud!

— Jargige alati allpool toodud juhiseid.

— Tousvatel voi laskuvatel kallakutel peab
koorem asuma suunaga Ulesmage.

— Kallakutest voib Ules ja alla sbita vaid siis,
kui need on margitud séidumarsruudiks ja
neid on ohutu kasutada.

6210_001-008

— Veenduge, et labitav maapind oleks takis-
tustest vaba ja hea haarduvusega.

— Arge pdérake tdusvatel ja laskuvatel kalla-
kutel.

— Arge sditke tdusvatele ja laskuvatele kalla-
kutele ega labige neid nurga all.

— Arge parkige t6stukit tbusvatele ja laskuva-
tele kallakutele.

— Hadaolukorras fikseerige tdstuk tokiskinga-
dega, et tOstuk ei hakkaks liikuma.

— Vahendage soidukiirust laskuvatel kallaku-
tel.

Maératud minimaalse pidurdusmaa ja stabiil-

suse naitajate téttu ei ole lubatud sbita pikka-

del tdusvatel ja laskuvatel kallakutel, mille kal-
le on suurem kui 15%.

— Enne tbusvatel ja laskuvatel kallakutel séit-
mist, mille kalle on suurem kui 15%, konsul-
teerige volitatud hoolduskeskusega.

Tousval voi laskuval kallakul olles ei ole luba-
tud koormaid lattu paigutada ja neid laost ee-
maldada!

— Koormaid tuleb lattu paigutada ja sealt ee-
maldada alati horisontaalsel pinnal.

I y
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Kasutamine

Soitmine
Kiiruse vihendamine tdstetud
veosega (variandina)

See funktsioon (variandina) vahendab tdstuki
kiirust téstetud veose puhul.

>

LANGETA KAHVLID

7321_003-052_et V2
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Kasutamine

Parkimine

Parkimine

Tdstuki turvaline parkimine ja >
valjalllitamine

A OHT

Surmava vigastuse oht veeremahakka-
va tostuki alla jaédmise korral!

— Tostukit ei tohi parkida kallakule.

— Hadaolukorras asetage tokiskingad
allamage asuvale kiljele.

— Valjuge tostukist ainult siis, kui seisu-
pidur on rakendatud.

A OHT

Koorma kukkumise voi tostuki osade langetamise
korral esineb surmava vigastuse oht!

5060_003-130

— Enne tostukilt lahkumist langetage koorem taieli-
kult.

A TAHELEPANU

Akud voivad kiilmuda!

Kui tdstuk on pikka aega pargitud kohta, kus Gmbrit-
sev temperatuur on alla-10 °C, jahtuvad akud maha.
Elektroliiut voib kilmuda ja akusid kahjustada. Selli-
sel juhul pole tdstuk kasutusvalmis.

Umbritseva keskkonna temperatuuridel alla -10
°C parkige tostukit ainult lihikest aega.

— Rakendage seisupidur.
— Langetage kahvlikelk maapinnale.

— Kallutage téstemasti ettepoole, kuni kahvli-
harude otsad toetuvad maha.

— Kui paigaldatud on lisaseadmed (variandi-
na), tdmmake t6dsilindrid sisse, vt peatiikki
"Lisaseadmete juhtimise Uldjuhised".

— Keerake sliiitevotit vasakule ja eemaldage
see.

@ MARKUS

Slilitevotmeid, FleetManageri kaarte (variandi-
na), FleetManageri transponderkiipe (variand-
na) ja juurdepaésuvolituse PIN-koodi (varian-
dina) ei tohi ilma selgesdnalise vastavasisulise
korralduseta lle anda kolmandatele isikutele.

I y
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Kasutamine

Parkimine

Tokisking (variandina)

Tokiskinga (variandina) kasutatakse selleks,
et valtida tdstuki veeremist kallakul.

— Tostke hoidiku kaepidet (2) lles.
— Eemaldage tokisking (1) hoidikust.

— Asetage tokisking uhe esisilla ratta taha sel-
lel kiiljel, mis on allaméage.

@ MARKUS

Pdrast tokiskinga kasutamist asetage see hoi-
dikusse tagasi ja vajutage kdepide (2) uuesti
allapoole.

7321_003-039_V2
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Kasutamine

Tostmine

Tostmine

Tostesiisteemi variandid

Kahvlikelgu ja tdstemasti likumine séltub oluli-

selt jargmisest varustusest:

» Tostemastist, millega tdstuk on varusta-
tud, vt = Peatiikk "Tostemasti tlitibid",
Lehekiilg 156

» Juhtseadmest, millega juhitakse hidraulika-
funktsioone, vt = Peatiikk "Tosteslisteemi
juhtimiselemendid", Lehekiilg 159

Soltumata kahveltdstuki varustusvariantidest

tuleb jargida peamisi spetsifikatsioone ja t66-
juhiseid, vt > Peatiikk "Ohutusnduded koorma
kaitlemisel", Lehekiilg 174 .

Automaatne tdsteseadme vilja-
[Uliti (variant)

Kirjeldus

Automaatne tosteseadme valjaliliti (variant)
tahendab, et koormat ei ole voimalik tosta kor-
gemale eelseadistatud kérgusest. See funktsi-
oon kasutab andurit, mis on tehases kiilge
keevitatud vajalikule tdstemasti piirangu kor-
gusele. Pérast kinnitamist on selle kdrguse
muutmine raskendatud.

Rakendusala

» Kui hoone lagi on tdstuki maksimaalsest
tostekorgusest madalam, siis selle variandi-
ga on vdimalik ennetada tdstemasti koge-
mata kokkupdrkumist laega, mis voib kaasa
tuua kahjustusi.

« Kui tostukit kasutatakse tihti teatud kdrgu-
sega, lihtsustab see valjalilitus t66d.

@ MARKUS

Kui koormat tostetakse vdga kiiresti, ligub
kahviikelk ja koorem inertsist anduri asendist
15 cm kbrgemale. See hélve on juba tehases
anduri asukoha maaramisel arvesse voetud.
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STILL



Kasutamine

Tostmine

Automaatse valjaliilituse alistamine ja
taasaktiveerimine

Kui koorem tuleb tdsta tdstuki maksimaalse-
le tdstekdrgusele ja valjalllitusfunktsioon pole
vajalik, on seda voimalik alistada. Funktsioon
lilitatakse automaatselt uuesti sisse, kui tos-
tuk vélja ja siis uuesti sisse lulitatakse.

Automaatse véljaliilituse alistamiseks
— Vajutage valikut Softkey [Z¥ (1). >

Automaatne tdsteseadme valjalllitamine 1Uli-
tub valja. Kuvatakse siimbol [FL). Koormaid
saab tosta tdstuki maksimaalsele tostekdrgu-
sele.

Véljallilituse uuesti sisselllitamiseks

— Vajutage valikut Softkey (F1] (1). @
Automaatne tdsteseadme valjalllitamine lUli-
tub sisse. Kuvatakse siimbol [E¥. Koormaid

saab tosta ainult tdstuki seadistatud tostekor-
gusele.

7312_003-160_V3

Tostemasti vertikaalasend (va-
riandina)

Kirjeldus

Kui téstukil on "tdstemasti vertikaalasendi"
mugavusfunktsioon (variandina), saab juht
kauba, nt paberirullid, tapselt vertikaalasendis
maha laadida ja véltida nii kauba kahjustamist.
Kallutussilindrid liiguvad I16ppasendisse suju-
valt, et valtida tugevat vibratsiooni ja 166ke.
Tostuki jonksutamisliikumised on viidud miini-
mumini, suurendades seel&bi té6ohutust. Tos-
temasti vertikaalasend vahendab mitmesugus-
te osade kulumist ja seelébi kahandab hool-
duskulusid.

N TN
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Kasutamine

A TAHELEPANU

Varalise kahju oht tdstemasti riiulite v6i muude ese-
mete vastu porkamisel!

Tostmine

— Enne "téstemasti vertikaalasendi" mugavusfunkt-
siooni kasutamist liigutage tostuk riiulitest ja muu-
dest esemetest piisavale kaugusele.

"Tostemasti vertikaalasendi" mugavusfunktsi-
oon koosneb jargmistest Uksikfunktsioonidest.

« "Tostemasti vertikaalasendi" naidik

« Automaatne Iahenemine "tdstemasti verti-
kaalasendi" suunas

 Sujuv liikumine Idppasendisse

"Tostemasti vertikaalasendi" naidik >

Juht ndeb téstemasti kallet ndidikupaneelil ja
juhtimisplokil. Naidikul olev riba kuvab mas-

ti hetkekallet "tstemasti vertikaalasendi" suh-
tes. Riba kohal olev nool tahistab tdstemasti
vertikaalasendit.

d

MAST
ROHTNE

6210_003-069_et_V2
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Kasutamine

Tostmine

Automaatne Idhenemine "tGstemasti
vertikaalasendi" suunas

— Lulitage "tdstemasti vertikaalasendi" muga-
vusfunktsioon sisse naidikupaneeli ja juhti-
misploki nupuga (1).

— Kallutage tostemast ettepoole vastava juh-
timiselemendi abil. Téstemast peatub au-
tomaatselt kohe, kui on saavutatud "tGste-
masti vertikaalasendi" eelvalitud seadistus.

Kui mugavusfunktsioon on vélja lulitatud, kal-
dub téstemast peatumata ettepoole "toste-
masti vertikaalasendist" mdoda.

Kui tdstemasti kallutatakse tahapoole, liigub
see peatumata "tdstemasti vertikaalasendist"
modda, hoolimata sellest, kas mugavusfunkt-
sioon on sisse lllitatud voi mitte.

Sujuv liilkumine I6ppasendisse

Tostemasti pidurdatakse sujuvalt kaldevahe-

miku 16pus. See valdib tdstemasti jarsku seis-
kumist I6ppasendis ja vahendab tdstuki tuge-
vaid jonksutamisliikumisi.

Tostemasti ettepoole kallutamine, kasu-
tades "tdstemasti vertikaalasendit"

— Vajutage "tdstemasti vertikaalasendi" mu-
gavusfunktsiooni sissellilitamiseks nuppu
(1), naidikul olev funktsioon (2) kujutab akti-
veeritud olekut.

— Kallutage téstemast ettepoole.

@ MARKUS

Tostestisteemi juhtimise viis soltub sellest,
millised on tostukile paigaldatud juhtimisele-
mendid, vt peatiikki "TOsteslisteemi juhtimise-
lemendid”.

6210_003-067_V2

6210_003-067_V2
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Kasutamine

Tostemasti kallutatakse ettepoole ja see pea- >
tub vertikaalasendisse joudmisel. Naidikupa-
neeli ja juhtimisploki kuval oleva riba kohal

asuv nool tahistab "tdstemasti vertikaalasen-

dit".

Tostmine

Tdstemasti vertikaalasendist edasi ettepoole :jl
kallutamine MAST

— Vabastage kallutamise juhtimiselement ning ROHTNE

seejarel rakendage see uuesti.

Tostemast kallutatakse vertikaalasendist eda-
si, selle I6ppasendisse. Masti hetkekallet nai-
datakse naidikupaneelil ja juhtimisplokil.

— "Tostemasti vertikaalasendi" valjalulitami- 1
seks vajutage uuesti nuppu (1).

6210_003-069_et_V2

Tdstemasti tahapoole kallutamine, ka-
sutades "tGstemasti vertikaalasendit"

— Kallutage téstemasti tahapoole.

Tostemast kaldub tahapoole vertikaalasendis
peatumata.

"Tostemasti vertikaalasendi" voimalikud
piirangud

Teatud tingimustel ei saa tdstemast tapselt
eelseadistatud vertikaalasendisse liikuda. M6-
ned véimalikud pbhjused on jargmised.

» Ebatasane maapind

« Kdveraks paindunud kahvel

« Kdveraks paindunud lisaseade

« Kulunud rehvid

« Aarmiselt deformeerunud tdstemast

Vertikaalasendi korrigeerimiseks voib tdste-
masti vastava juhtimiselemendi abil kallutada.
Kui vertikaalasendit on vaja sageli korrigeeri-
da, tuleb "téstemasti vertikaalasend" kalibree-
rida.

STILL




Kasutamine

"Tostemasti vertikaalasendi" kalibreeri- >
mine

Tostmine

— Seadke tdstemast soovitud asendisse.

— Vajutage ja hoidke "tdstemasti vertikaala-
sendi" nuppu (1) all véhemalt viis sekundit.

?
Ekraanil kuvatakse teade "? ROHTNE
ASEND".

ASEND

ROHTNE

. . . ESC
Masti asendi salvestamine

7

— Vajutage sdiduprogrammi nuppu (3).

Masti praegune asend salvestatakse.

e —

Kalibreerimise katkestamine

— Vajutage mendivaliku nuppu (2). 6210_003.070_e1 V2

Kalibreerimine katkestatakse.

Tostemasti tiilibid

Tostukile voib paigaldada (ihe jargmistest tos-
temastidest.

Teleskoopmast >

Tostmise ajal tduseb tdstemast Ule valimiste
tdstesilindrite, tuues kahvelhaaratsi kettide abil 1
kaasa (kahvelhaarats tduseb kaks korda kiire- 1
mini kui sisemine téstemast). Sisemise toste-

masti Ulemine serv (1) vdib seega olla kahvel- !

haaratsist kdrgemal.

A OHT

Onnetusoht tdstemasti vai koorma pérkamisel vas-
tu madalaid lagesid voi sissepaése.

voib olla kahvelhaaratsist kdrgemal.

— Pange téhele, et sisemine tdstemast v6i koorem }

— Podrake tahelepanu lagede ja sissepaasude kor-
gusele.

©

6210_810-001

N TN
STILL



Kasutamine

Kolmeosaline tdstemast (erivarustus) >

Tostmine

Tostmise ajal liigub sisemine tdstesilinder va-
ba toste juurde (3) ning seejarel tdstavad va-
limised tostesilindrid sisemise téstemasti mak-
simaalse kdrguseni (2).

A OHT

Onnetusoht tdstemasti véi koorma pérkamisel vas-
tu madalaid lagesid vdi sissepaése.

=|W—>N

— Pange tahele, et sisemine tdstemast v6i koorem
voib olla kahvelhaaratsist kdrgemal.

— Poodrake tahelepanu lagede ja sissepaasude kor-
gusele.

6210_810-002

Rike téstmise ajal
Ekslik pikendamine

A OHT

Onnetusoht!

Kolmeosalise masti puhul (variandina) véib toimuda
ekslik pikendamine, st sisemine mast pikeneb enne,
kui vaba tdste on I6petatud. Selle tulemusena Uleta-
takse Uldise kdrguse piir ja labisditude voi madalate
lagede korral v8ib toimuda vigastusi.

Eksliku pikendamise pdhjuseks vdib olla nai-

teks:

 hudraulikadli liga madal temperatuur;

« kahvlikelgu kinnikiilumine sisemise masti
kilge;

 vaba tostesilindri blokeerumine;

« vaba tostesilindri ketirulli kinnikiilumine.

— Kui hiidraulikadli temperatuur on liiga ma-
dal, siis aktiveerige 6litemperatuuri tdstmi-
seks aeglaselt mitu korda tdstemasti funkt-
sioonid.

Juhul kui kahvlikelk voi vaba tostesilinder voi
ketirull on sisemise masti sees kinni, tuleb kin-
nikiilumise pohjus enne t66 jatkamist kdrvalda-
da.

— Informeerige hoolduskeskust.
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Kasutamine

Laadimisketid ei ole pingul

A OHT

Kukkuva koorma oht!

Tostmine

— Veenduge, et kett (ketid) veose langetamisel ei
I16tvuks.

Ketid voivad I6tvuda jargmistel pohjustel:
» kahvlikelk voi veos toetuvad mingile aluse-
le.

+ Kahvlikelgu rullide kinnikiilumine tdstemas-
tis mustuse tottu.

— Kui kahvlikelk v6i veos akitselt peatub, tost-
ke kahvlikelku, kuni ketid on jalle pingul,
ja langetage veos mdnes teises sobivas ko-
has.

— Kui kahvlikelgu rullid tdstemastis mustuse
tottu kinni kiiluvad, siis tostke kahvlikelku,
kuni ketid jalle pingul on. Enne t66 jatkamist
eemaldage mustus.

Vigastusoht!

— Jargige tostemastidega td6tamise ohutusees-
kirju, vt = Peatukk "Tostuki ees tddtamine”,
Lehekiilg 318 .

Hidraulika blokeerimise funktsi-
oon

Hudraulika blokeerimise funktsioon tagab, et
juhiistme istmeluliti koormamata oleku ajal
oleksid kdik téohuldraulika funktsioonid blokee-
ritud.

Kui juht tduseb juhiistmelt, takistab blokeerimi-
se funktsioon jargmiste hiidraulikafunktsiooni-
de kasutamist.

« Koorma téstmine

» Koorma langetamine
« Tostemasti kallutamine
« Lisafunktsioonid

Huidraulika blokeeringu vabastamine

Hudraulika blokeeringu vabastamiseks toimige
jargmiselt.

N TN
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Kasutamine

— Istuge juhiistmele.

Tostmine

Koik toohiudraulika vastavad funktsioonid on
taas kasutatavad.

@ MARKUS

Kui hiidraulika blokeeringut ei saa tehnilise rik-
ke tottu vabastada ajal, mil koorem on tiles
tostetud, tuleb enne jargmiste toimingute teos-
tamist koorem langetada, kasutades "avarii-
langetamise” mehhanismi. Arge kasutage t0s-
tukit enne, kui viga on voljtatud hoolduskesku-
se poolt kérvaldatud.

Tostesilisteemi juhtimiselemen-
did
Tosteslisteemi juhtimise viis soltub sellest,

millised on tostukile paigaldatud juhtimisele-
mendid.

Voéimalikud varustusvariandid hdlmavad jarg-
mist.

» Kaks minihooba

» Kolm minihooba

* Neli minihooba

» Joystick 4Plus

+ Fingertip

— Olenemata varustusvariandist tuleb jargida
jargmisi juhiseid.

A OHT

Tostuki liikuvate osade (nt tdstemast, kilgnihutus-
seade, td6seadmed, kandeseadmed jne) peale ro-
nimine voi vahele kiiinitamine v6ib p6hjustada tosi-
se vigastuse v6i surma ning on seega keelatud.

— Jargige koormate kaitlemise ohutusndudeid.
— Juhtige tdstestisteemi ainult juhiistmelt.

Kui samaaegselt kasutatakse mitut hiidraulikafunkt-
siooni, vdivad need funktsioonid Uksteist mojutada.

Naiteks kui kahvlikelk on Ules tdstetud ja samal ajal
kasutatakse lisaseadet, voib see muuta lisaseadme
tostekiirust voi tookiirust.

I y
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Kasutamine

Tostmine

Tosteslisteemi juhtimine kahe >
minihoovaga

A OHT

Tastuki liikuvate osade (nt tostemast, kiilgnihutus-
seade, td6seadmed, kandeseadmed jne) peale ro-
nimine vdi vahele kiiinitamine v6ib p6hjustada tosi-
se vigastuse vdi surma ning on seega keelatud.

— Jargige koormate kaitlemise ohutusndudeid.
— Juhtige tostestisteemi ainult juhiistmelt.

Valed t66votted voivad pdhjustada dnnetusi!

Need kasutusjuhised selgitavad, kuidas késitseda te-
hasekonfiguratsiooniga tdstestisteemi.

Kui volitatud teenindus on konfiguratsiooni muutnud,
tuleb ohutu kasutamise tagamiseks jargida uusi pea-
lekantud stimboleid. Kaitav ettevote peab kdiki juhte
selgelt sellest teavitama, et konfiguratsiooni on muu-
detud.

— Jalgige siimboleid juhthoobadel.

— Kontrollige enne kasutamist, kas hidraulikafunkt-
sioonid toimivad digesti.

Tostemasti tdstmist, langetamist ja kallutamist

juhitakse "tdstemasti" 360° hoovaga (3). Maa-
ratud kohta (4) on kinnitatud hiidraulikafunkt-
sioonide ikoonidega kleebis (1) vdi (2).

Siimbolid on paigutatud vastavalt "tdstemas-
ti" 360° hoova (3) liikumissuunale.

@ MARKUS

» TOstuk on konfigureeritud tehases vastavalt
kleebisele (1). Sellel konfiguratsioonil pohi-
nevad jargmised kahvlikelgu ja tostemasti
liigutamise etapid.

Kleebisele (2) vastava pddratud funktsio-

naalsusega telgedega konfiguratsiooni saab

tellida variandina.

Kahvlikelgu téstmine/langetamine
Kahvlikelgu téstmine

— Liigutage "tdstemasti" 360° hooba (3) noo-
lega naidatud suunas (B).

Kahvlikelgu langetamine

STILL



Kasutamine

— Liigutage "tdstemasti" 360° hooba (3) noo-
lega naidatud suunas (A).

Tostmine

Tdstemasti kallutamine
Tostemasti ettepoole kallutamine

— Liigutage "tdstemasti" 360° hooba (4) noo-
lega naidatud suunas (C).

Tdstemasti tahapoole kallutamine

— Liigutage "tdstemasti" 360° hooba (4) noo-
lega naidatud suunas (D).

Tostesilisteemi liikumised ja siimbolite
tdhendused

A _l Langetamine

B 1] Téstmine

C £\ Ettepoole kallutamine
D  J Tahapoole kallutamine
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Kasutamine

Tostmine

Tosteslisteemi juhtimine kolme >
minihoovaga

A OHT

Tastuki liikuvate osade (nt tostemast, kiilgnihutus-
seade, td6seadmed, kandeseadmed jne) peale ro-
nimine vdi vahele kiiinitamine v6ib p6hjustada tosi-
se vigastuse vdi surma ning on seega keelatud.

— Jargige koormate kaitlemise ohutusndudeid.
— Juhtige tostestisteemi ainult juhiistmelt.

Valed t66votted voivad pdhjustada dnnetusi!

Need kasutusjuhised selgitavad, kuidas késitseda te-
hasekonfiguratsiooniga tdstestisteemi.

Kui volitatud teenindus on konfiguratsiooni muutnud,
tuleb ohutu kasutamise tagamiseks jargida uusi pea-
lekantud stimboleid. Kaitav ettevote peab kdiki juhte
selgelt sellest teavitama, et konfiguratsiooni on muu-
detud.

— Jalgige siimboleid juhthoobadel.

— Kontrollige enne kasutamist, kas hidraulikafunkt-
sioonid toimivad digesti.

Tostemasti tdstmist, langetamist ja kallutamist
juhitakse "tdstemasti" 360° hoovaga (3). Maa-
ratud kohta (4) on kinnitatud hiidraulikafunkt-
sioonide ikoonidega kleebis (1) vdi (2).

Siimbolid on paigutatud vastavalt "tdstemas-
ti" 360° hoova (3) liikumissuunale.

@ MARKUS

T0stuk on konfigureeritud fehases vastavalt
kleebisele (1). Sellel konfiguratsioonil pohine-
vad jargmised kahviikelgu ja téstemasti liiguta-
mise etapid.

Kahvlikelgu tdstmine/langetamine
Kahvlikelgu tdstmine

— Liigutage "téstemasti" 360° hooba (3) noo-
lega naidatud suunas (B).

Kahvlikelgu langetamine

— Liigutage "tdstemasti" 360° hooba (3) noo-
lega naidatud suunas (A).

N I
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Kasutamine

Tostemasti kallutamine

Tostmine

Tostemasti ettepoole kallutamine

— Liigutage "tdstemasti" 360° hooba (4) noo-
lega naidatud suunas (C).

Tdstemasti tahapoole kallutamine

— Liigutage "tdstemasti" 360° hooba (4) noo-
lega naidatud suunas (D).

Tostesilisteemi liikumised ja siimbolite
tdhendused

A _l Langetamine

B 1] Téstmine

C £\ Ettepoole kallutamine
D  J Tahapoole kallutamine

STILL




Kasutamine

Tosteslsteemi juhtimine nelja >
minihoovaga

A OHT

Tastuki liikuvate osade (nt tostemast, kiilgnihutus-
seade, td6seadmed, kandeseadmed jne) peale ro-
nimine vdi vahele kiiinitamine v6ib p6hjustada tosi-
se vigastuse vdi surma ning on seega keelatud.

Tostmine

— Jargige koormate kaitlemise ohutusndudeid.
— Juhtige tostestisteemi ainult juhiistmelt.

Valed t66votted voivad pdhjustada dnnetusi!

Need kasutusjuhised selgitavad, kuidas késitseda te-
hasekonfiguratsiooniga tdstestisteemi.

Kui volitatud teenindus on konfiguratsiooni muutnud,
tuleb ohutu kasutamise tagamiseks jargida uusi pea-
lekantud stimboleid. Kaitav ettevote peab kdiki juhte
selgelt sellest teavitama, et konfiguratsiooni on muu-
detud.

— Jalgige siimboleid juhthoobadel.

— Kontrollige enne kasutamist, kas hidraulikafunkt-
sioonid toimivad digesti.

Tostemasti tdstmist ja langetamist juhitakse
"tdstmise/langetamise" juhthoovaga (3). Maa-
ratud kohta (6) on kinnitatud vastavate stimbo-
litega kleebis (1).

Tdstemasti kallutamist juhitakse "kallutamise”
juhthoovaga (4). M&aratud kohta (5) on kinni-
tatud vastavate stimbolitega kleebis (2).

Ikoonid on paigutatud vastavalt juhthoova (3)
voi (4) liikumissuunale.

6219_003-046_V2

Kahvlikelgu tdstmine/langetamine
Kahvlikelgu tdstmine

— Liigutage "tdstmise/langetamise" juhthoo-
ba (3) noolega (B) naidatud suunas.

Kahvlikelgu langetamine

— Liigutage "téstmise/langetamise" juhthoo-
ba (3) noolega (A) nadidatud suunas.

Tostemasti kallutamine

Tostemasti ettepoole kallutamine

N TN
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Kasutamine

— Liigutage "tdstemasti" juhthooba (4) noole-
ga naidatud suunas (C).

Tostmine

Tdstemasti tahapoole kallutamine

— Liigutage "tdstemasti" juhthooba (4) noole-
ga naidatud suunas (D).

Tostesilisteemi liikumised ja siimbolite
tdhendused

A _l Langetamine

B 1] Téstmine

C £\ Ettepoole kallutamine
D J Tahapoole kallutamine

Tosteslisteemi juhtimine juht-
kangiga Joystick 4Plus

A OHT

Tostuki liikuvate osade (nt tdstemast, kilgnihutus-
seade, td6seadmed, kandeseadmed jne) peale ro-
nimine vdi vahele kiiGnitamine v6ib p6hjustada tosi-
se vigastuse v6i surma ning on seega keelatud.

— Jargige koormate kaitlemise ohutusndudeid.
— Juhtige tdstestisteemi ainult juhiistmelt.

Kahvlikelgu tdstmine/langetamine >
Kahvlikelgu tdstmine

— Toémmake juhtkangi Joystick 4Plus (1) taha-
poole (B). A

Kahvlikelgu langetamine

— Likake juhtkangi Joystick 4Plus (1) ette-
poole (A).

6210_003-089
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Kasutamine

Tostmine

Tostemasti kallutamine
Tdstemasti ettepoole kallutamine

— Kallutage horisontaalset kiiklilitit (2) vasa-
kule (C).

Tdstemasti tahapoole kallutamine

— Kallutage horisontaalset kiiklilitit (2) pare-
male (D).

Kahvlikelgu kulgnihutus
Kahvlikelgu liigutamine vasakule

— Lukake juhtkangi Joystick 4Plus (1) vasaku-
le (E).

Kahvlikelgu liigutamine paremale

— Lukake juhtkangi Joystick 4Plus (1) pare-
male (F).

@ MARKUS
Juhtkangil Joystick 4Plus paiknevad siimbo-

lid néiifavad tbstemasti voi kahviikelgu liikumis-
suunaa.

6210_003-090

7312003022 V2

6210_003-091
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Kasutamine

Tosteslisteemi juhtimine juht- >
kangiga Fingertip

A OHT

Tastuki liikkuvate osade (nt tostemast, kiiignihutus-
seade, td6seadmed, kandeseadmed jne) peale ro-
nimine vdi vahele kiidnitamine v6ib p6hjustada tosi-
se vigastuse vdi surma ning on seega keelatud.

Tostmine

— Jargige koormate kaitlemise ohutusnéudeid.
— Juhtige tostestisteemi ainult juhiistmelt.

Valed t66votted voivad pdhjustada énnetusi!

Need kasutusjuhised selgitavad, kuidas késitseda te-
hasekonfiguratsiooniga téstestisteemi.

Kui volitatud teenindus on konfiguratsiooni muutnud,
tuleb ohutu kasutamise tagamiseks jargida uusi pea-
lekantud stimboleid. Kaitav ettevote peab kéiki juhte
selgelt sellest teavitama, et konfiguratsiooni on muu-
detud.

— Jalgige sliimboleid juhthoobadel.

— Kontrollige enne kasutamist, kas hiidraulikafunkt-
sioonid toimivad digesti.

Tostemasti tdstmist ja langetamist juhitakse
"tdstmise/langetamise" juhthoovaga (4). Vas-
tava slimboliga kleebis (3) asub juhthooval.

Tostemasti kallutamist juhitakse "kallutami-
se" juhthoovaga (1). Vastava siimboliga klee-
bis (2) asub juhthooval.

Ikoonid on paigutatud vastavalt juhthoova (4)
voi (1) likumissuunale.

Kahvlikelgu tdstmine/langetamine
Kahvlikelgu tdstmine

— Liigutage "tdstmise/langetamise" juhthoo-
ba (4) noolega (B) naidatud suunas.

Kahvlikelgu langetamine

— Liigutage "tdstmise/langetamise" juhthoo-
ba (4) noolega (A) naidatud suunas.

Tostemasti kallutamine

Tostemasti ettepoole kallutamine

I y
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Kasutamine

Tostmine

— Liigutage "kallutamise" juhthooba (1) noole-
ga (C) naidatud suunas.

Tdstemasti tahapoole kallutamine

— Liigutage "kallutamise" juhthooba (1) noole-
ga (D) naidatud suunas.

Tostesilisteemi liikumised ja siimbolite
tdhendused

il Langetamine

1] Téstmine

£\ Ettepoole kallutamine
J Tahapoole kallutamine

o0 w >

Kahvliharude vahetamine

A OHT

Surmava vigastuse oht veerema hakkava tostuki
alla jaémise korral!

— Arge parkige tdstukit kallakule.
— Rakendage seisupidur.

— Vahetage kahvliharusid eraldiasuvas ja turvalises
kohas ning tasasel pinnal.

Kahvliharude vahetamisel esineb dnnetusoht; kahvli-
harude raskus vdib pdhjustada nende kukkumise teie
saartele, jalalabadele v6i pdlvedele. Kahvlitest vasa-

kul ja paremal olev ala on ohutsoon.

— Kahvliharude vahetamisel kandke alati kaitsekin-
daid ja -jalatseid.

— Kontrollige, et keegi ei seisa ohualas!
— Arge tmmake kahvliharudest.

— Kahvliharusid tuleb alati kanda kahe inimesega,
vajaduse korral kasutage tosteseadet.

STILL



Kasutamine

@ MARKUS

» Paigaldamise ja eemaldamise kdigus on
kahviiharude foetamiseks soovitatav kasu-
fada kaubaalust. Kaubaaluse suurus soltub
kasutusel olevate kahviiharude suurusest ja
tuleks valida selliste moédtmetega, et alusele
asetatud kahviiharud ei ulatuks ile aluse
serva. See tédhendab véimalust kahviiharu-
sid turvaliselt langetada ja transportida.

» Molemat kahviiharu saab likata (hele kiilje-
le. Vbimalik on valida kdilg, millelt kahviiha-
rud eemaldatakse.

Eemaldamine

Valige kahvliharude suurusele vastav kau-
baalus.

— Pange kaubaalus kahvlikelgu korvale selle-
le kiljele, mida otsustasite eemaldamiseks
kasutada.

— Tostke kahvlikelku, kuni kahvliharud on u
3 cm korgusel kaubaaluse kohal.

— Rakendage seisupidur.
— Eemaldage sutevéti.

— Keerake eemaldamiseks valitud kiiljel lahti
lukustuskruvi (2).

— Toémmake Ules lukustushoob (1) ja likake
kahvliharud Uksteise jéarel kaubaalusele.

Paigaldus

— Kindlustage, et paigaldamiseks valitud kuljel
olev lukustuskruvi oleks lahti keeratud.

— Pange kahvliharud kahvlikelgu eemaldami-
seks valitud kulje kdrval olevale kaubaalu-
sele.

— Tdémmake Ules lukustushoob (1) ja likake
kahvliharud Uksteise jarel kahvlikelgule.

— Pange kahvliharud digesse asendisse ja
tommake lukustushoob alla. Veenduge, et
lukustushoob kldpsaks oma kohale.

— Keerake lukustuskruvi (2) kinni ja pinguta-
ge.

STILL
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Kasutamine
Tostmine

A OHT

Koorma v6i kahvli kukkumine on eluohtlik!
— Pingutage lukustuskruvi igal kahvli vahetamisel.

— llma lukustuskruvita séitmine ja koormate vedami-
ne on keelatud.

@ MARKUS

Kui t6stuk on varustatud "koorma méodtmise”
mugavusfunktsiooniga, tuleb pdrast kahviiha-
rude vahetamist alati teha "koorma mootmise
nullimine”. Vastasel juhul ei ole koorma tgpset
maootmist véimalik tagada.

Kahvlipikendus (variandina)

A OHT

Kui tdstuk hakkab veerema, esineb tdstuki alla jaa-
misest tingitud surmava vigastuse oht.

— Arge parkige tdstukit kallakule.
— Rakendage seisupidur.

— Vahetage kahvlipikendust eraldatud ja turvalises
kohas ning tasasel pinnal.

Muljumisoht!

Kahvlipikendus vdib oma massi téttu péhjustada mul-
jumisvigastusi voi teravate aarte ja kidadega sisse
16igata.

— Kandke alati kaitsekindaid ja kaitsejalatseid.

Umberminekuoht!

Kahvlipikenduse mass ja md6tmed mdjutavad tostuki
stabiilsust. Kandevoime sildil toodud lubatud masse
tuleb vdhendada proportsionaalselt koorma tegeliku
kaugusega.

Tostuk on varustatud tehases kahvlipikendusega ja
kandevéime silt on juba vastavalt kohandatud.

— Jalgige kandevoimet; vt peatiiki "Koormate kaitle-
mine" jaotist "Kandevoime silt".
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Kasutamine

@ MARKUS

Kui t6stuk on varustatud "koorma méodtmise”
mugavusfunktsiooniga, tuleb pédrast kahviipi-
kenduste vahetamist alati teha "koorma mo6ot-
mise nullimine". Vastasel juhul ei ole koorma
tédpset méotmist voimalik tagada.

Tostmine

Paigaldamine >

A OHT

Kukkuvast koormast tingitud surmava vigastuse
oht!

Vahemalt 60% kahvlipikenduse pikkusest peab toe-
tuma kahvliharule. Kahvlipikendus ei tohi kahvliharu
otsast enam kui 40% pikkuses Ule ulatuda. Samuti
peab kahvlipikendus olema kindlustatud kahvliharult
mahalibisemise vastu.

Kui kahvlipikendus (1) ei ole kinnituspoldi (2) ja pulk-
kiilu (3) abil kinnitatud, véib koorem koos kahvlipiken-
dusega maha kukkuda.

— Lukake kahvlipikendus taielikult kahvli tagaossa.

— Jalgige, et 60% kahvlipikenduse pikkusest asuks
kahvliharul. 2

7071_003-104_V2

— Alati kinnitage kahvlipikendus kinnituspoldi abil.
— Alati kinnitage kahvlipikendus pulkkiilu abil.

— Eemaldage pulkkiil (3) kinnituspoldi (2) kuil-
jest.

— Eemaldage kinnituspolt kahvlipikendusest
().

— Lukake kahvlipikendust kahvliharudele, kuni
see ulatub kahvli tagaosani.

— Sisestage kahvli tagaosa taga olev kinnitus-
polt taielikult kahvlipikendusse.

— Sisestage pulkkiil kinnituspolti ja kinnitage
see.
Eemaldamine

— Eemaldage pulkkiil (3) kinnituspoldi (2) kuil-
jest.

— Eemaldage kinnituspolt kahvlipikendusest
().

— Témmake kahvlipikendus kahvliharudelt
maha.

I y
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Kasutamine

— Sisestage kinnituspolt taielikult kahvlipiken-
dusse.

Tostmine

— Sisestage pulkkiil kinnituspolti ja kinnitage
see.

Pooratavate kahvliharude kasu- >
tamine (variandina)

A OHT —

Kukkuv koorem kujutab ohtu elule! .O

Standardsed kahvliharud pole loodud tagurpidi kasu-
tamiseks. Selle juhise eiramine vdib pdhjustada ma-
teriaalset kahju ja koorma kukkumist.

— Kasutage imberpdoératud kahvliga té6tamiseks ai-
nult pdératavaid kahvliharusid (1)

AN
©)—
Onnetusoht libiseva koorma tattu! RN NN N N NN N N N AR R R R AR AR RN

Koormad vdivad kahvliharude peal paigast libiseda, 6210 862-014
kui koorma tugi puudub. Kahvlipikendust (variandina)
ei saa kindlustada libisemise vastu.

— Arge kasutage kahvlipikendust (lisavarustus).

Onnetusoht tdstuki Gmber kukkumise t&ttu.

Sditmisel ei tohi koorma raskuskese (2) olla maast
kdrgemal kui 600 mm. Tdstuk voib sbéitmisel voi pi-
durdamisel ettepoole kalduda.

— Soitke ainult koormaga, mille raskuskese on maa-
pinnast maksimaalselt 600 mm korgemal.

@ MARKUS

Kui tostuk on varustatud "koorma méotmise”
mugavusfunktsiooniga, tuleb pdrast péorata-
vate kahviiharude vahetamist alati feostada
"koorma moédtmise nullimine". Vastasel juhul
ei ole koorma tdpset modtmist voimalik taga-
da.

N TN
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Kasutamine

>

Pddratavaid kahvliharusid (1) saab kasutada
taiendava tostekdrguse saavutamiseks. P&6-
ratavad kahvliharud paigaldatakse kahvlikel-

gule samamoodi nagu standardsed kahvliha-
rud. Koormaid voib tdsta pdoratavate kahvli-

harude peal ja all. Masti tOstetakse ja kalluta-
takse nagu tavaliselt.

— Kasutage Umberpddratud kahvliga té6tami-
seks ainult pdoratavaid kahvliharusid.

— Arge kasutage kahvlipikendust (lisavarus-
tus).

— Kui téstukil on "koorma m&6étmise" muga-
vusfunktsioon, teostage "koorma mdétmise
nullimine”.

— Soitmiseks tdstke koorem nii, et selle ras-
kuskese (2) on maapinnast maksimaalselt
600 mm kdrgemal.

— Jargige teavet jaotises "Rippuva lasti trans-
portimine".

STILL
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

Koormate kasitsemine

Ohutusnduded koorma kaitlemi-
sel

Koormakaitluse ohutusndudeid kirjeldatakse
jargmistes jaotistes.

A OHT

Koorma kukkumine v6i téstuki osade langetamine
véib olla eluohtlik.

— Arge kunagi kdndige ega seiske rippuva koorma
ega Ulestdstetud kahvliharude all.

— Arge kunagi iletage kandejdusildile margitud
maksimaalset koorma kaalu. Vastasel korral muu-
tub tostuk ebastabiilseks!

A OHT

Onnetusoht kukkumise véi muljumise tattul

— Arge astuge kahvlile.
— Arge tdstke inimesi.

— Arge kunagi vétke kinni kahveltéstuki likuvatest
osadest ega ronige nendele.

A OHT

Onnetusoht kukkuva koorma tattu!

— Vaikeste veoste transportimisel kinnitage tostukile
koorma kaitsepiire (variandina), et véltida koorma
juhile peale kukkumist.

— Lisaks kasutage suletud katusekatet (variandina).

Kandevoime silt

Tostuki kandevoime sildil ndidatud kandevaoi-
met ei ole lubatud Uletada. Kandevdimet moju-
tavad koorma raskuskese, tdstekdrgus, kasu-
tatav lisaseade v6i kahvliharud ja rehvid.

— Kandevoéime sildi asukohad leiate "tahistus-
te asukohtade" osast.

>

6210_003-030
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

A OHT

Surmava vigastuse oht t6stuki stabiilsuse kadumise
korral!

Arge kunagi illetage kandevéime sildile margitud
kandevoimet. See kehtib kompaktsete ja (ihtlaste
koormate puhul. Nende vaartuste Uletamisel ei saa
garanteerida kahvliharude ning tdstemasti stabiilsust
ja jaikust.

Tostuki vale kasutamine vai inimeste pealevdtmine
kandejou suurendamiseks on keelatud.

Lisaraskuste paigaldamine kandevdime suurendami-
seks on keelatud.

A OHT

Kandevdime sildi vaartélgendamisest tingitud sur-
maoht!

Kehtivad ainult tdstukil olevad kandevéime sildid!
Joonistel on kujutatud naiteid.
— Jargige ainult tdstukil olevaid kandevdime silte.

A OHT

Surmava vigastuse oht tdstuki stabiilsuse kadumise
korral!

Lisaseadmete (variandina) lubatud koormus ning tés-
tuki ja lisaseadme kombinatsiooni véhendatud kan-
devoime lletamise korral esineb stabiilsuse kao oht.

— Lubatud lisaseadmete (variandina) koormust ning
tostuki ja lisaseadme kombinatsiooni véhenenud
kandevoimet ei tohi lletada.

tel kan-

— Jargige tostuki ja li dme spetsi
devdime siltidel esitatud teavet.

STILL



Kasutamine

Koormate kasitsemine

Peamine kandevdime silt
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Peamine kandevéime silt 2 Lubatud tdstekdrgus
1 Vahekaugus koorma raskuskeskme ja kahvli 3 Tostetava koorma mass
tagaosa vahel
Tostukil on alati vahemalt Giks kandevbime silt:
peamine kandevdime silt. Sellel on esitatud
kandevdime ainult iima lisaseadmeta kahvliha-
rude kohta. Kui paigaldatud on lisaseade, siis
on tdstukil ka teine kandevdime silt: jadkkan-
devdime silt. Sellel on esitatud kandevéime
koos lisaseadmega. Integreeritud lisaseadme-
te korral luuakse ainult peamine kandevdime
silt, kuna integreeritud seadmeid ei saa tdstu-
kilt hélpsalt eemaldada.
Siin kasutatud néidisvaartused on margitud
mustalt.
— Tegeliku kandevdime maaramiseks vaada-
ke tostukil olevat peamist kandevdime silti.
KT T
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

Naide kandevdime sildi lugemisest >

Korvalasuvas graafikus esitatud asukohanum-
brid vastavad peamisel kandevoime sildil too-
dud asukohtanumbritele.

1 Vahekaugus koorma raskuskeskme ja
kahvli tagaosa vahel: 600 mm

2 Lubatud téstekdrgus: 5880 mm

3  Tostetava koorma mass: 1000 kg

Vahekaugus koorma raskuskeskme ja kahv-
li tagaosa vahel: 600 mm (1). Tostekdrgus
peaks olema 5880 mm (2).

See tdhendab, et koormus ei tohi liletada
1000 kg (3) (kandevoime).

See tdhendab, et siin naites, kus koorma ras-
kuskeskme ja kahvli tagaosa vahekaugus on
600 mm, ei tohi 1000 kg koormat tosta kdrge-
male kui 5880 mm.

Sellele nimitdstele kehtib teatud nimitdstete
jaoks maaratletud kandevdime. Kui esimese
rea tostevaartus on uletatud, rakendub teise
rea kandevdime kuni teise rea tdstevaartuse-
ni.

Jaakkandevodime silt integreeritud sead-
mete ja lisaseadmete jaoks

@ MARKUS

Lisaseadmete jddkkandevoime silfi loetakse
samamoodi nagu néites toodud peamist kan-
devidime silti.

Mbnel lisaseadmel on standardne kulgnihutus
voi suur kilgnihutus. Reeglina on standardne
kilgnihutus 100 mm ja suur kiilgnihutus 230
mm.

Erinevalt suurest kiilgnihutusseadmest pakub
standardne kuilgnihutusseade suuremat kan-
devdimet, kuid ainult ettendhtud standardse
kilgnihutuse ulatuses.

STILL




Suur kilgnihutusseade vdimaldab kasutada
suurel maaral raskuskeskmest véljas olevat
koorma asendit. Koorma suur raskuskeskme
nihe véhendab oluliselt tdstuki kandevdimet.

Kuna mitteintegreeritud lisaseadmeid on vGi-
malik vahetada, saab Ghe tdstuki puhul kasu-
tada mitut lisaseadmete jadkkandevdime silti.
Sellisel juhul kehtib paigaldatud lisaseadmele
jaékkandevoime silt. Integreeritud lisaseadme-
te korral on tostukile paigaldatud ainult vastav
kandevdime silt.

— Kui téstukil on suure kulgnihutusega sisse-
ehitatud seade voi lisaseade, votke arves-
se kandevdime sildil esitatud maksimaalset
voimalikku kulgnihutust.

Tostukile voib olla paigaldatud sama lisasead-
me jaoks ka teine jadkkandevdime silt, kuid
standardse kilgnihutusega (tavaliselt £100
mm). Sellel jadkkandevdime sildil on toodud
suurem kandevoime, kuid ainult ettenahtud
standardse kilgnihutuse ulatuses. Standardse
kllgnihutuse Uletamise korral kehtivad maksi-
maalse voimaliku kilgnihutuse puhul jadkkan-
devdime sildi andmed. Juht peab tagama vas-
tavuse jaadkkandevoime

sildil esitatud kandevdime ja kiilgnihutuse and-
metele. Kahtluse korral jargige maksimaalse
voimaliku kilgnihutuse korral ettenahtud kan-
devoimet.

Spetsiaalne kandevdime silt raskus-
keskmest véljas olevat koormate jaoks

Kui regulaarselt transporditakse tasakaalusta-
mata koormaid, on vaja spetsiaalset kandevoi-
me silti raskuskeskmest valjas olevat koorma-
te jaoks. Kui seda silti on vaja hiljiem, votke

Uhendust volitatud hoolduskeskusega. Selleks
on vaja teavet koorma tiitibi ja olemuse kohta.
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c(mm)

[pp——

220 260
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[
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[ |
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[
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Jéakkandevoime silt suure kilgnihutussead-
me korral, S =230 mm

h(mm)
6580
6130
5880
5230
4800

c(mm)

[pp——

510
670
750

560
740
820
880
1090
500

[ |

[Rpmpmpn pp——

570

[

R p—

[

Q (kg)

[pp——

710
850

[

RSP pp——

1000
600

[

Ry pp——

[—

Jéakkandevdime silt standardse kilgnihutus-
seadme korral, S = 100 mm
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

Koorma mé6tmed (variant)
Kirjeldus

Veetava koorma kaalu teadmine tagab juhi-
le suurema ohutuse. Kui téstukil on "koorma
modtmise" (variant) mugavusfunktsioon, siis
on voimalik tdstetava koorma massi méota
ning kuvada seda naidik-juhtplokis.

Koorma moédtmine on vdimalik ainult siis, kui
tostuk seisab paigal. Enne koorma mdoétmist
peab see olema tostetud maapinnast 300-
800 mm kdrgusele.

Koorma mootmise tapsus on +/-3% tostuki ni-
mikoormusest.

@ MARKUS

Pideva tdpsuse tagamiseks tuleb teostada
koorma méodtmise nulliseadmine. Nulliseadmi-
ne on néutav.

» [gapdevase Kéivitamise osana
o Pdrast kahviiharude vahetamist.

» Pdrast lisaseadmete paigaldamist voi vahe-
tamist.

Koorma méétmise Iabiviimine

A OHT

Kukkuvast koormast tulenev oht!

Koorem voib kukkuda, kui arvesse pole véetud koor-
ma raskuskeset voi kui koormat pole peale voetud
turvaliselt.

— Votke koorem turvaliselt peale; vt peatiikki "Koor-
mate pealevétmine”.

A TAHELEPANU

Kui koorma mddtmisel saadud mass uletab tostuki
lubatud jaaktdstevdime, ei ole tdstukiga tdétamine
turvaline.

— Laske koorem maha ning vahendage seda kohe.

— Vajaduse korral kasutage piisava kandevoimega
teist tdstukit.

STILL



Kasutamine

Koormate kasitsemine

@ MARKUS

Tdpne koorma maodtmine on voimalik ainult

jargnevatel tingimustel:

 Hlidraulikadli on tavalisel téétemperatuuril.

» Koorem on koorma méotmise alustamisel
paigas.

» Koorem kaalub kuni 2,5 t kandevéimega
tostukite puhul véhemalt 10% nimikandevoi-
mest.

» Koorem kaalub 3 t ja suurema kandevoime-
ga tostukite puhul vahemalt 5% nimikande-
voimest.

« TOstemast on vertikaalasendis.

* Kahvel el asu maapinnast rohkem kui
800 mm korgusel.

@ MARKUS

Tostestisteemi juhtimise viis séltub sellest,
millised on tostukile paigaldatud juhtimisele-
mendid.

— Veenduge, et tdstuk oleks enne koorma
modtmist olnud ménda aega t6os.

— Seadke tostemast vertikaalseks.

— Tostke kahvel 300-800 mm kdrgusele.

— Veenduge, et koorem oleks paigas.

— Vajutage valikut Softkey (1] (1). >

Koorma moédtmine Iilitub sisse. Kuvatakse
stimbol @ (2).

@ MARKUS

Kui tostukil on juhtimiselemendid minihoob voéi
Fingertip-lilitus, siis voib alternatiivina vajuta-
da ka nuppu(F1).

@ MARKUS

Jargneva protsessi kdigus tuleb kahvlit natu-
kene langetada ning seejérel jarsult peatada.
Seda tehes ef tohi kahvelhaarats maad puu-
tuda. Vastasel juhul ei ole koorma moédtmise
tulemused tdpsed. Langetamise kiireks peata-
miseks vabastage langetuse juhtseade nii, et
see liigub tagasi nullasendisse.

6210_003-072_V2

— Langetage natukene kahvelhaaratsit ning
vabastage juhtseade.

N TN
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

@ MARKUS

Langetamise protsessi peatamisel peab koo-
rem moéddetava impulsi tekitamiseks olema
pehmendatud.

Kui koorma mddtmine on digesti 1abi viidud, >
kuvatakse ekraanil kindlaks tehtud koorma
mass (3).

@ MARKUS

Kui koorma modtmine on kehfetu, kuvatakse
néidik-juhtolokil vaartus 9999 kg".

KOORMUS
pa— 7
9
O |=
A

Koormate pealevdtmine

Veendumaks, et veos on korralikult toestatud,
tuleb kindlustada, et kahvliharud oleksid piisa-
valt laiali ning asetatud veose alla nii kaugele
kui véimalik.

Voéimalusel peaks veos asuma kahvli tagumi-
sel osal.

Veos ei tohi ulatuda liiga kaugele lle kahv-
liotste ning kahvliotsad ei tohi olla liiga kaugel
veosest.

Veoseid tuleb peale vétta ja transportida nii, et
need asuks voimalikult keskel.

A OHT

Onnetusoht kukkuva koorma t5ttu!

Vaikeste esemete transportimisel kinnitage tostukile
koorma kaitsepiire (variandina), et véltida koorma ju-
hile peale kukkumist.

Kasutada tuleb ka suletud katusekatet (variandina).

Eemaldatavaid katuseaknaid ei tohi eemaldada.

I y
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

Kahvli reguleerimine >

— Tostke lukustushoob les (1) ja liigutage
kahvliharud soovitud asendisse.

— Vdimaldage lukustushooval asetuda tagasi
oma kohale.

Veose raskuskese peab asuma keskel, kah-
velhaaratsite vahel.

— Kasutage kahvli asendiregulaatorit (varian-
dina) ainult siis, kui kahvlile ei ole tdstetud
koormat.

6210_842-001

Ohutsoon

Ohutsoon on ala, milles inimesed on ohus tds-
tuki likumise, tdstuki tdéseadmete, koorma-
kandeseadmete (nt lisaseadmed) v6i koorma
tottu. Ohutsooni alla arvatakse ka ala, kuhu
koorem voi tédseadmed véivad kukkuda voi
vOidakse langetada.

-~ W AOHT
Vigastusoht!
— Arge astuge kahvlile.
=W A OHT

—J
Vigastusoht!
— Arge minge tstetud kahvlite alla.

A OHT

Tostuki ohualas voivad inimesed viga saada!

Tostuki ohualas ei tohi viibida Uhtegi inimest peale
tavaparases tédasendis juhi. Kui inimesed hoiatus-
test hoolimata ohualast ei lahku:

— |Bpetage viivitamatult tdstukiga téStamine;

— kaitske tostuk korvaliste isikute poolt kasutamise
eest.

N TN
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

Kukkuvast koormat tingitud surmaoht!

— Arge kunagi kéndige ega seiske rip-
puva koorma all.

Kaubaaluste transport >

Reeglina tuleb veoseid (nt kaubaalused)

transportida Uhekaupa. Mitme veose samal

ajal transportimine on lubatud ainult:

« siis, kui seda juhendab jarelevalvetodtaja
ning

* kui tehnilised nduded on taidetud.

Juht peab tagama veose 6ige paigutuse.
Transportida tohib ainult ohutult ja hoolikalt
paigaldatud veoseid.

6327_003-009

Rippuva lasti transportimine >

Enne rippuva lasti transportimist konsultee- ]
rige oma riigi jarelevalveasutustega (Saksa-
maal tédandja vastutusega tegelevad kindlus-
tusseltsid).

Riiklikud eeskirjad vdivad neid t6id piirata, nt
Itaalias. Votke Gihendust asjakohase ametia- “
sutusega.

Kui kasutusriigis puuduvad riiklikud eeskirjad
rippuvate koormate kohta, tuleb jargida jargmi-
si ohutu kéitlemise suuniseid.

A OHT

Kui rippuv last hakkab kiikuma, vbivad kaasneda 6210.001-007
jérgmised ohud.

» Pidurdusvéime ja juhitavuse halvenemine.

« Kaldumine lle koormatud véi vedavate ra-
taste.

+ Tostuki kaldumine 6ige nurga all sGidusuun-
da.

——
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

» Juhendavate inimeste muljumine.
+ Piiratud nahtavus.

A OHT
Stabiilsuse kadu!

Libisema v6i kilkkuma hakanud rippuv koorem voib
tostuki tasakaalust vélja ajada ja pdhjustada selle
mbermineku.

— Rippuva koorma transportimisel pidage silmas
jargmisi suuniseid.

Rippuva koorma transportimise juhised

» Koorma kiikumise valtimiseks tuleb kasuta-
da sobivat sdidukiirust ja -stiili (ettevaatlik
roolimine ja pidurdamine).

» Rippuvad koormad tuleb tdstuki kiilge kinni-
tada nii, et tropid ei saaks kogemata nihku-
da voi lahti tulla ega kahjustuda.

» Rippuva koorma transportimisel peavad
olema saadaval sobivad abivahendid (nt
vandid voi tugipostid), millega juhendavad
isikud saavad rippuvat koormat suunata ja
takistada koorma kiikumist.

» Veenduge eriti hoolikalt, et inimesed ei
oleks séidusuunas soéidurajal.

» Kui koorem hakkab siiski kiikkuma, veendu-
ge, et keegi ei satuks ohtu.

A OHT

Onnetusoht!

Rippuva koorma transportimisel ei tohi tdstuki juhti-
misel ega koorma liigutamisel teha jarske liigutusi
ega tdstuki voi koorma liikumist jarsult peatada.

Rippuva koormaga ei tohi kunagi séita kallakutel.

Vedelikke sisaldavate mahutite transportimine rippu-
va lastina on keelatud.

Koorma pealevétmine

Koorma kukkumine véi téstuki osade langetamine
v6ib olla eluohtlik.

— Arge kunagi kéndige ega seiske rippuvate koor-
mate ega Ulestdstetud kahvliharude all.

— Arge kunagi liletage kandejdu sildile méargitud
maksimaalset koorma massi. Vastasel juhul ei ole
voimalik tagada tdstuki stabiilsust.

N TN
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

— Kasutada voib ainult kaubaaluseid, mille
modtmed ei Uleta lubatud maksimumpiire.
Kahjustatud laadimisseadmeid ja valesti
konstrueeritud koormaid ei tohi hoiustada.

— Kinnitage koorem kandvale seadmele nii, et
koorem ei saa liikuda ega kukkuda.

— Hoiustage koorem selliselt, et véljaulatuvad
osad ei vahendaks méaaratud td6ala laiust.

— Lahenege riiulile ettevaatlikult, pidurdage >
sujuvalt ning peatuge otse riiuli ees. ‘ '
I
o=
6210_800-005
— Asetage kahvlid paigale. >
— Seadke tdstemast vertikaalseks. —
— Tostke kahvlikelk virnastuskorgusele. ” \
A TAHELEPANU I—
Komponendid vdivad viga saada! -G
Kahvlite sisestamisel riiulisse jalgige, et riiul ega koo-
rem ei saaks kahjustada.
N\ y
i ©)—
6210_800-006

STILL




Kasutamine

Koormate késitsemine

— Likake kahvlid nii kaugele koorma alla kui >
voimalik. Peatage tostuk niipea, kui kahvli
tagaosa puudutab koormat. Koorma raskus- N

kese peab asuma keskel, kahvliharude va- h
hel.

6210_800-007

— Tostke kahvlikelku, kuni veos asub taielikult >
kahvlitel.

I | —)

Onnetusoht!

— Ohutsoonis ei tohi inimesi viibida.
— Veenduge, et liikumistee tdstuki taga on vaba. ‘O

Umberminemisohu téttu drge kunagi kallutage tés-
tetud koormaga tGstemasti!

— Langetage koorem enne téstemasti kallutamist.

: . . ©=
— Liikuge ettevaatlikult tahapoole, kuni koo-
rem on riiulist valjas. Pidurdage sujuvalt.

6210_800-008

N TN
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

— Langetage koorem ettendhtud kdrgusele >
porandast.
I —
v
© ©

— Kallutage téstemasti tahapoole. >
Koormat voib transportida.

I

(©@—
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

Koormate transportimine >

@ MARKUS

Jargige peatiikis "Ohutusnéuded juhtimisel”
toodud teavet.

A OHT

Mida kérgemale koormat tdstetakse, seda ebasta-

billsemaks see muutub. Onnetuse ohtu suurendab

see, et tostuk voib imber minna voi koorem kukku-
da!

Tostetud koormaga ja ettepoole kaldus tdstemastiga
soitmine on keelatud.

— Soitke alati langetatud koormaga.

— Langetage koormat, kuni vajalik vahemaa péran-
daga on saavutatud (mitte Gle 300 mm).

— Soitke ainult tahapoole kallutatud tdstemastiga.

— Soitke Umber nurkade aeglaselt ja ettevaat- >
likult!

@ MARKUS
Jargige peatiikis "Roolimine” toodud teavet.

— Kiirendage ja pidurdage alati sujuvalt!

@ MARKUS

Jargige peattiikis "Soidupiduri kasutamine”
toodud teavet.

6210_800-011

6210_800-013

STILL



Kasutamine

Koormate kasitsemine

— Arge kunagi séitke kiilgedelt véljaulatuva >

L]
koormaga (nt kilgtdsteseadmega)! -
—

E@_

6210_800-014

Nahtavuse méaératlemine koormaga sdites

A
D D
I 1
3861567
A Mittenahtav ala (max 1085 mm) Y Koorem (oleneb juhist)
Cc Koorma kdrgus (sdiduasendis) 4 Juhi silmade kdrgus
D 4000 mm (kaugus koorma taganurgast esi-

nurgani, kui see asub sdiduasendis kahvli-
kelgul)

Suurema koorma vdi paigaldatud lisaseadme-
tega soites voib juhi vaatevali olla vaga piira-
tud. Sellisel juhul ei ole enam vdimalik ohutut
t66d tagada.

Nahtavust saab hinnata, maaratledes mitte-
nahtava ala (A) suuruse.

I y
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

Protseduur
 Juht liigutab oma istme digesse asendisse.

« Mittenahtavat ala (A) maaratletakse koorma
(Y) ja marsruudi pikkuse (D) alusel.

 Kui mittenéhtava ala suurus on lle
1085 mm (EN16842-2/A3), siis on ndhtavus
ebapiisav.
Kui néhtavus on ebapiisav, saab rakendada
jargmiseid meetmeid.
» Tagurdamine (vt joonist)
« Koormate poolitamine
« Transpordimarsruutide optimeerimine
+ Abitddtajate (nt juhendaja) kasutamine
Kéitav ettevdte peab tegema riskianallisi, et

hinnata t66 ajal nahtavust takistada vdivaid te-
gureid.

Koorma téttu halvenenud nahtavusega seotud
ohte tuleb vorrelda tervisega seotud tagajar-
gedega, mis tulenevad llakeha pddramisest
tagurdamise ajal.

Tagurdamise ajal voib juhile olla abiks p&or-
diste.

Votke uhendust oma teeninduspartneriga.

@ MARKUS

Jargida tuleb kéiki kohalduvaid riiklikke eeskir-
Ju.

Koorma mahapanek

Onnetusoht muutunud Gmberminekumomendi tattu!

Koorma raskuskese ja imberminekumoment muutu-
vad tostemasti kallutamisel ettepoole koos tdstetud
koormaga voi koorma mahalibisemise tottu. Tdstuk
voib ettepoole kalduda.

— Kallutage tostetud tdsteseadmega tostemasti ette-
poole ainult siis, kui see on otse virna kohal.

— Kui tdstemast on ettepoole kallutatud, olge eriti
hoolikas, et tdstuk ei kalduks ettepoole ja koorem
ei libiseks maha.

N TN
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

Onnetusoht kukkuva koorma téttu!

Kui kahvelharu voi koorem jaab laskumise ajal lles
rippuma, voib koorem kukkuda.

— Virnast eemaldamisel sditke tdstukiga piisavalt
kaugele, et koorma ja kahvelharud saab vabalt
langetada.

— Soitke virna juurde, koorem vastavalt ndue- >
tele langetatud asendis.

— Seadke tdstemast vertikaalasendisse.
— Tostke veos virna kérgusele.

— Liikuge tostukiga ettevaatlikult riiuli suunas.

6210_800-015

— Langetage koormat, kuni see toetub kindlalt >
riiulile.

A OHT

Onnetusoht!
— Ettevaatust inimestega ohualal.

— Veenduge, et liikumistee tdstuki taga oleks vaba.

— Liikuge tostukiga tagasi, kuni kahvelhaarat-
seid saab langetada ilma virna puutumata.

— Langetage kahvel ettendhtud kérgusele po-
randast.

— Kallutage téstemast tagasi ja soitke eemale.

6210_800-016

STILL



Kasutamine

Koormate kasitsemine

Sditmine liftides

Juht voib tdstukit kasutada ainult piisava kan-
dejouga liftides, mille puhul on operaatorile

vastav luba antud (vt > Peatiikk "Vastutavate
isikute maaratlus", Lehekilg 30 ).

A OHT

Tostuki vahele- vi allaja@mine on eluohtlik.

— Tostukiga lifti sbites ei tohi seal olla Ghtegi ini-
mest.

— Personal voib lifti siseneda alles parast tdstuki
kindlustamist, personal peab liftist valjuma enne
tostukit.

Tegeliku kogukaalu maaramine

— Parkige tostuk kindlalt; vt = Peatukk "Tos-
tuki turvaline parkimine ja valjalilitamine”,
Lehekiilg 149 .

— Maérake uksuste kaal tdstuki, vajadusel li-
saseadise (valikuline) nimesildil oleva teabe
alusel ja vajadusel kaaluge tdstetavat koor-
mat.

— Tostuki tegeliku kogukaalu méaaramiseks tu-
leb Uksuste méaaratud kaal kokku liita:

Omakaal (1)
+ Suurim lubatud aku kaal (2)

+ Lisaraskuse kaal (variandina) (3)

+ Lisaseadise netokaal (variandina)

Ulestdstetava koorma kaal
100 kg juhi kaalu arvestamiseks
Tegelik kogukaal

— Soitke tostukiga lifti, veos ees, puudutamata
Sahti seinu.

— Parkige tostuk liftis ohutult, vt = Peatiikk
"Tostuki turvaline parkimine ja valjalilitami-
ne", Lehekiilg 149, et véltida koorma voi
tostuki kontrollimatut liikumist.

>

5060_003-071

STIL L.

Type-Modéle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr./ year-année-Baujahr 1
-

Rated capacity Unladen mass
Capacité nominale kg| Masse a vide
Nenn-Tragfahigkeit Leergewicht

kgj
Battery voltage
St [ ™ o
Batteriespannung ] min- kol T 2
Rated drive power N
et e pover “ p
Nenn-Antriebsleist e 2

* see Operating instructions D-22113 Hamburg

voir Mode d'emploi Berzeliusstr. 10 >
c E L) e Betriebsanleitung 3



Kasutamine

Koormate kasitsemine

Soitmine laadimissildadel >

A OHT

Tostuk v6ib kukkudes pdhjustada dnnetuse!

Roolimine v&ib pdhjustada tdstuki tagaosa laadimis-
sillalt mahaveeremise. Seetéttu voib tdstuk kukkuda.

Veoautojuht ja tdstukijuht peavad veoauto valjumisa-
ja eelnevalt kokku leppima.

— Maarake veoauto valjumisaeg.
— Tehke kindlaks tdstuki tegelik mass.

— Enne laadimissillale sditmist veenduge, et sild
on korralikult kinnitatud ja piisava kandevéimega
(veok, sild jne).

— Veenduge, et veok, millele sdidate, on kindlusta-
tud liilkuma hakkamise vastu ja suudab kanda tos-
tukist tingitud koormust.

6210_001-010

Tegeliku kogumassi maaramine >
— Parkige tdstuk ohutult.
— Maarake Uksuste mass tostuki ja vajadu- Ea———————————
se korral lisaseadme (variandina) nimesildil — -%. .N - . .—.—
oleva teabe alusel ning vajaduse korral kaa- \" ) / L L1
luge tOstetavat koormat. Copacis ominate o] Maces & vide” kg
Nenn-Tragfahigkeit Leergewicht
— Tostuki tegeliku kogumassi arvutamiseks ey tage, ] max kg
Snsontatare [ ] ey ™ S L
litke kokku kdigi seadmete méaratud mass. Baterespanning - " iy 2
Rateu drwe power
Tdhimass (1) c € * see Operating instructions D-22113 Hamburg L
. 7 7 voir Mode d'emploi Berzeliusstr. 10
+ suurim Iubatud aku mass (2) ! siehe Betriebsanleitung JJ 3

+ lisaraskuse mass (variandina) (3)

+

lisaseadme netomass (variandina)

téstetava koorma mass
100 kg juhi arvestamiseks
tegelik kogumass

+ o+

— Soitke laadimissillal aeglaselt ja ettevaatli-
kult.

STILL



Kasutamine

Lisaseadmed

Lisaseadmed

Lisaseadmete paigaldamine

Kui tdstuk on varustatud tehases integreeritud
lisaseadmega (variandina), tuleb jargida STIL-
Li integreeritud lisaseadme kasutusjuhendis
kirjeldatud spetsifikatsioone.

Kui lisaseadmeid monteeritakse kasutusko-
has, tuleb jargida lisaseadmete tootja kasutus-
juhendi spetsifikatsioone.

Kui lisaseadet ei tarnita koos tdstukiga, tuleb
jargida lisaseadme tootja spetsifikatsioone ja
kasutusjuhendit.

Enne esmakordset kasutuselevéttu peab spet-
sialist kontrollima lisaseadme toimimist ning
nahtavust juhiistmelt koormaga ja ilma koor-
mata. Kui vaatevali on piiratud, tuleb kasuta-
da vaatevalja suurendavaid abivahendeid (nt
peegleid, kaamerat, monitorsiisteemi vms).

— Jargige jargmisi hoiatusi.

A OHT

Kukkuvast koormast tingitud surmava vigastuse
oht!

Kui lisaseadmetel, mis hoiavad koormat sellest kinni
haarates voi sellele survet avaldades, ei ole teist
lukustuse juhtfunktsiooni, voib koorem lahti tulla ja
maha kukkuda.

— Veenduge, et oleks olemas teine lukustuse juht-
funktsioon.

— Selliste lisaseadmete hilisemal paigaldamisel tu-
leb paigaldada ka teine lukustuse juhtfunktsioon.

A OHT

Kukkuvast koormast tingitud surmava vigastuse
oht!

Integreeritud kilgnihutusfunktsiooniga klambri pai-
galdamisel veenduge, et klamber kiilgnihke aktiveeri-
misel ei avaneks.

— Enne paigaldamist teavitage oma volitatud hool-
duskeskust.

— Arge kunagi vétke kinni kahveltéstuki likuvatest
osadest ega ronige nendele.

N TN
STILL



Kasutamine

Onnetusoht vale tahistuse tattu!

Lisaseadmed

Lisaseadmete kasutamine vib pdhjustada énnetusi,
kui tahistus on vale vdi puudu.

Kui téstukile ei ole paigaldatud lisaseadmele vasta-
vat jadkkandevdime plaati ja juhtimiselemendid ei ole
tahistatud vastavate simbolitega, siis ei tohi tdstukit
kasutada.

— Kasutage ainult CE-sertifikaadiga lisaseadmeid,
millel on kasutusjuhend ja vajalikud sildid.

— Uhendkuningriigis peab ka lisaseadmetel olema
UKCA sertifikaat ja ndutav mérgistus.

— Laske tostukile paigaldada lisaseadmele vastav
jaékkandevdime silt.

— Laske juhtimiselementidele uued sildid paigalda-
da.

— Laske volitatud hoolduskeskuses hidraulikastis-
teem lisaseadmele sobivaks kohandada (nt regu-
leerides pumbamootori kiirust).

Onnetusoht, kui juhtimine ei toimi!

Iga lisaseadme vahetamisega vdib minna kaduma
mingi kogus hidraulikadli.

Kui lisaseadmeid vahetatakse sageli, voib hidrauli-
kadli tase langeda liiga madalale.

Tostemasti tdstmisel voib see madal hiidraulikadli ta-
se tekitada olukorra, kus juhtimine ei toimi.

— Kui lisaseadmeid vahetatakse sageli, kontrollige
hudraulikadli taset korrapéraselt ja lisage vajadu-
se korral hiidraulikadli.

@ MARKUS

Kui lisaseadmel ei ole vajalikku tahistust, vot-
ke viivitamatult iihendust volitatud hoolduskes-
kusega.

Vahelduv talitlus, kasutades elektrilist
lilitusklappi

Kui vahelduva talitlusega mitteintegreeritud li-
saseadmeid kasutatakse elektrilise lulituskla-
piga 5. ja 6. hiidraulikafunktsiooni jaoks, peab
elektriline llitusklapp t66tama pingel 12 V.

— Vajaduse korral votke Gihendust volitatud
hoolduskeskusega.

I y
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Kasutamine

Lisaseadmed

Pistikud t6stemastil
— Enne lisaseadme paigaldamist eemaldage
hidraulikaststeemist rohk.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Pistikiihenduste lahtised (ihendused (vt nooli) véivad
saastuda. Mustus voib sattuda hiidraulikaststeemi ja
pistikiihendused véivad muutuda jaigaks.

— Kui hldrotorud on lahti Gihendatud, pange pistiku-
tele kaitsekorgid.

— Kui kaitsekorgid on puudu, paigaldage kohe uued.

Lisaseadmete kinnitamine

7341_003-019

Lisaseadmete paigaldamise ja nende energia-
varustuse (ihendamisega vdivad tegeleda ai-
nult volitatud isikud. Padev isik peab veen-
duma, et kinnitatud lisaseade toimiks parast
monteerimist usaldusvaarselt.

@ MARKUS
Jargige jérgmist vastutava isiku definitsiooni:
"spetsialist”.

— Lilitage tdstuk valja.

— Jargige tootja ja lisaseadme tarnija spetsifi-
katsioone.

— Monteerige lisaseade.

— Liulitage tdstuk sisse.

— Kontrollige enne ekspluatatsiooni andmist,
kas kdik monteeritud lisaseadme funktsioo-
nid toimivad Gigesti.

Kandevoime lisaseadmega

Lisaseadme ja nimikoormuste kombinatsioon
ei tohi lletada lisaseadme lubatavat kandevoi-
met ja tdstuki lubatavat koormust (kandevoime
ja koormusmoment). Tuleb jérgida tootja ja li-
saseadme tarnija spetsifikatsioone.

— Jargige teavet jadkkandevdime plaadil, vt
peatiikki "Koorma pealevdtmine lisaseadme
abil".

N TN
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Kasutamine

Hidraulikasiisteemi rohutusta- >
mine

Lisaseadmed

Enne lisaseadmete monteerimist tuleb pistiki-
hendustest (nooled) véljastada rohk.

Lisaseadmeid tohib paigaldada ainult kompe-
tentne personal vastavalt lisaseadme tootja

ja tarnija edastatud teabele. Parast iga paigal-
damistoimingut tuleb enne esmast kasutusele-
vottu kontrollida lisaseadme Giget toimimist.

@ MARKUS

Rohutustamise toiming oleneb hidraulika-
funktsioonide juhtimiselementidest; vt peatiikki £
"Tostestisteemi juhtimiselemendid”. > 741,003,019

STILL



Kasutamine

Lisaseadmed

Roéhutustamine

@ MARKUS

Tostukitel varustusvariantidega, millel/ on
"FleetManager", voi "juurdepédasudigus PIN-
koodiga", tuleb anda juurdepdésudigus.

— Keerake siitde sisse.
— Langetage kahvlikelk taielikult.
— Kallutage téstemast taha kuni piirikuni.

— Lulitage sisse ohutulede stisteem (variandi-
na).

@ MARKUS

Vajutage ohutulede sliisteemi sisseliilitamise
nuppu, isegi kui tostukile ei ole ohutulede siis-
teemi paigaldatud. Ohutulede siisteemi sisse-
lilitamine takistab elektrististeemi véljalilita-
mist, isegi kui siitide jargnevalt vélja lilitatak-
se.

— Lilitage stude vélja.

— Liigutage korduvalt hiidraulikafunktsioonide
juhtimise juhthoobasid (1) noolega naidatud
suundades kuni Idppasenditeni.

Klapid avanevad ja hiidraulikastisteem réhu-
tustatakse.

— Lilitage stude vélja.

>

6341_003-058

STILL



Kasutamine

Lisaseadmete juhtimise ldjuhi-
sed
Lisaseadmete (variandina) juhtimise viis sél-

tub juhtimiselementidest, millega téstuk on va-
rustatud.

Lisaseadmed

Pohimbtteliselt eristatakse jargmisi.

+ Kaks minihooba

+ Kaks minihooba koos 5. funktsiooniga (va-
riandina)

+ Kolm minihooba

» Kolm minihooba koos 5. funkisiooniga (va-
riandina)

* Neli minihooba

+ Neli minihooba koos 5. funktsiooniga (va-
riandina)

+ Joystick 4Plus

+ Joystick 4Plus 5. funktsiooniga (variandi-
na)

 Fingertip

* Fingertip 5. funktsiooniga (variandina)

— Teavet lisaseadmete juhtimise kohta vas-
tavate juhtimiselementidega vt kdesoleva
peatiki vastavatest jaotistest.

Lisaseadmete kasutamine voib pdhjustada lisaohtu-

sid, nt raskuskeskme nihkumine, tdiendavad ohualad
jne.

Lisaseadmeid tohib kasutada ainult sihtotstarbeliselt,
nagu on kirjeldatud vastavates kasutusjuhistes. Tds-
tukijuhile tuleb 6petada lisaseadmete kasitsemist.

Koormaid vdib lisaseadmetega peale votta ja trans-
portida ainult siis, kui need on kindlalt kinnitatud.
Vajaduse korral tuleb koormad téiendavalt kinnitada
libisemise, rullumise, allakukkumise, kdikumise voi
Umbermineku vastu. Arvestage, et igasugune koor-
ma raskuskeskme muutus mojutab tdstuki stabiilsust.

— Kasutatavate lisaseadmete puhul vaadake kande-
voime silti.

Kui samaaegselt kasutatakse mitut hiidraulikafunkt-
siooni, vdivad need funktsioonid Uksteist mjutada.

Naiteks kui kahvlikelk on Ules tostetud ja samal ajal
kasutatakse lisaseadet, vdib see muuta lisaseadme
tdstekiirust voi tookiirust.

I y
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Kasutamine

Lisaseadmed

@ MARKUS

Lisaks allkirjeldatud funktsioonidele on saada-
val tdiendav erivarustus ja funktsioonid. Lik-
umissuundi véib naha juhtimiselemendil asu-
vatel piktogrammidel.

@ MARKUS

KObik kirjeldatud lisaseadmed kuuluvad eriva-
rustuse kategooriasse. Tapsemat teavet ka-
sutatava lisaseadme liikumise voi foimingute
kohta leiate vastava paigaldatud seadme ka-
sutusjuhistest.

Toéddejuhataja juurdepadsudigusega (variandi-
na) saab tdddejuhataja reguleerida lisasead-
mete lisahtdraulika kiirust.

— Vaadake ka selle peatiki jaotist "Lisasead-
mete hidraulika kiiruse reguleerimine”.

STILL



Kasutamine

Lisaseadmete juhtimine kaksik- >
minihoovaga

Lisaseadmed

Selle mudeli puhul juhitakse lisaseadmeid (va-
riandina) "lisaseadme" risthoovaga (1). Maara-
tud kohta on kinnitatud hldraulikafunktsiooni-
de ikoonidega kleebis (2).

— Kui kleebis muutub loetamatuks voi seda
pole, votke tihendust volitatud hoolduskes-
kusega.

— Jalgige kleebisel (2) olevaid lisaseadme
funktsioonide simboleid.

"Lisaseadme" risthooval (1) olevatel siimboli-
tel on naidatud, millist funktsiooni selle hoova-
ga aktiveeritakse. 6219,006.047 V2

Sumbolid on paigutatud vastavalt "lisasead-
me" risthoova (1) likumissuunale.

Kehtib jargmine teave.

— Liigutage "lisaseadme" risthooba (1) noole
(A), (B), (C) voi (D) suunas.

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (A),
(B), (C) véi (D).

E::Im' Lisaseadme funktsioon

- Pikendusraami v6i kahvlite liigutami-
ne edasi

- Pikendusraami voi kahvlite liigutami-
ne tagasi
Kilgnihutusseadme liigutamine vasa-

L kule

o Kulgnihutusseadme liigutamine pare-
male

l=l Kahvliharude reguleerimine: avamine

A Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-

ne

& Koorma lukustusklambri vabastamine
& Koorma lukustusklambri kinnitamine
cm» Klambrite avamine

v Klambrite sulgemine
Vasakule pd6éramine

Paremale p&6ramine
Kopa kallutamine edasi
Kopa kallutamine tagasi

I y
STILL




Kasutamine

Lisaseadmed

@ MARKUS

lkoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
oOigetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

Haaratsi lukustusmehhanism

— Haaratsi lukustusmehhanismi vabastami-
seks liikake juhthooba (2) ettepoole.

Haaratsi lukustusmehhanism vabastatakse.
"Haaratsi vabastamise" LED-tuli (1) sittib ja
jaéb pdlema, kuni haaratsi lukustusmehha-
nism on vabastatud.

@ MARKUS

Haaratsi avamise hiidraulikafunktsiooni saab
kasutada (he sekundi véltel parast haaratsi
lukustusmehhanismi vabastamist. Uhe sekun-
di méodudes aktiveeritakse haaratsi lukustus-
mehhanism automaatselt uuesti.

— Haaratsi avamiseks liikake juhthooba (2)
uuesti ettepoole.

Haaratsi sulgemiseks ei pea vabastama haa-
ratsi lukustusmehhanismi.

— Haaratsi sulgemiseks tdmmake juhthooba
(2) tahapoole.

0 Ft

o%

6341_003-059
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Kasutamine

Lisaseadmete juhtimine kahe >
minihoova ja 5. funktsiooniga

Lisaseadmed

@ MARKUS

Tehnilistel pohjustel ei tohi haaratsi lukustus-
mehhanismiga kinnitatavaid lisaseadmeid juh-
tida "5. funktsiooniga”.

"5. funktsiooni" juhtimiseks kasutatakse "5.
funktsiooni funktsionaalset klahvi " (3) ja rist-
hooba (1).

Maaratud kohta on kinnitatud hidraulikafunkt-
sioonide ikoonidega kleebis (2).

— Kui kleebis muutub loetamatuks voi seda
pole, votke Ghendust volitatud hoolduskes-
kusega.

6219_003-048_V2

— Jalgige kleebisel (2) olevaid lisaseadme
funktsioonide siimboleid.

"Lisaseadme" risthooval olevatel piktogrammi-
del on naidatud, millist funktsiooni selle hoova-
ga aktiveeritakse.

Kehtib jargmine teave.

— Rakendage "5. funktsiooni" (3) funktsionaal-
ne klahv.

"5. funktsiooni" + LED-tuli suttib.

— Liigutage "lisaseadme" risthooba (1) noole
(A), (B), (C) voi (D) suunas.

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (A),
(B), (C) véi (D).

STILL



Lisaseadmed

Naide ikoonide kasutamisest konfiguratsiooni- >

ga (1).

Kui "lisaseadmete" risthooba (1) liigutatakse
noole (A) suunas, liigub kahvel vélja.

Kui vajutatakse "5. funktsiooni" funktsionaalset
klahvi (3) ja "lisaseadmete" risthooba (1) liigu-
tatakse noole (A) suunas, kahvliharud avane-
vad.

E:Im' Lisaseadme funktsioon
+ Lisahlidraulika "5. funktsioon"
o Pikendusraami voi kahvlite ligutami-
ne edasi
- Pikendusraami voi kahvlite ligutami-
ne tagasi
Ll Kilgnihutusseadme liigutamine vasa-
kule
T Kilgnihutusseadme liigutamine pare-
male
l=l Kahvliharude reguleerimine: avamine
o Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne
9 |Vasakule pdéramine
C Paremale pédramine
@ MARKUS

lkoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on
eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
Olgetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

Kasutamine

6301_003-015

STILL



Kasutamine

Lisaseadmete juhtimine kolme >
minihoovaga

Lisaseadmed

Selle mudeli puhul juhitakse lisaseadmeid (va-
riandina) juhthoobadega (1, 2). Juhthoova (2)
hudraulikafunktsioonide ikoonidega kleebis (3)
ja liuguri (1) kleebis (4) on paigaldatud naida-
tud kohtadesse.

— Kui kleebised muutuvad loetamatuks voi
neid pole, votke Gihendust volitatud hooldus-
keskusega.

— Jalgige kleebistel (3, 4) olevaid lisaseadme
funktsioonide simboleid.

Juhthoobade juures asuvad ikoonid naitavad
vastavaid funktsioone, mida need hoovad akti- 6219 003049 V2
veerivad.

Kehtib jargmine teave.

— Liigutage juhthooba (1) noolega (A) voi (B)
naidatud suunas.

Lisaseade liigub ikoonil naidatud suunas (A)
voi (B).

— Liigutage juhthooba (2) noolega (C) voi (D)
naidatud suunas.

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (C)

voi (D).

ﬁ:lm- Lisaseadme funktsioon

o Pikendusraami voi kahvlite liigutami-
ne edasi

. Pikendusraami voi kahvlite liigutami-
ne tagasi
Kilgnihutusseadme liigutamine vasa-

L
kule

KT Kilgnihutusseadme liigutamine pare-
male

I=l Kahvliharude reguleerimine: avamine

A Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-

ne

=] Koorma lukustusklambri vabastamine
&l |Koorma lukustusklambri kinnitamine
«m» | Klambrite avamine

e Klambrite sulgemine

9 |Vasakule pramine

I y
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Kasutamine

Lisaseadmed
Ecl:lm- Lisaseadme funktsioon

C Paremale pééramine
v Kopa kallutamine edasi
= Kopa kallutamine tagasi

N

@ MARKUS

lkoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
Olgetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

Haaratsi lukustusmehhanism >

— Haaratsi lukustusmehhanismi vabastami-
seks llikake juhthooba (2) ettepoole.

Haaratsi lukustusmehhanism vabastatakse.
"Haaratsi vabastamise" LED-tuli (1) sttib ja W
jaab pdlema, kuni haaratsi lukustusmehha- ot
nism on vabastatud.

@ MARKUS

Haaratsi avamise hiidraulikafunktsiooni saab
kasutada (he sekundi véltel parast haaratsi
lukustusmehhanismi vabastamist. Uhe sekun-
di méédudes aktiveeritakse haaratsi lukustus-
mehhanism aufomaatself uuest.

\ 6341_003-060

— Haaratsi avamiseks liikake juhthooba (2)
uuesti ettepoole.

Haaratsi sulgemiseks ei pea vabastama haa-
ratsi lukustusmehhanismi.

— Haaratsi sulgemiseks tdmmake juhthooba
(2) tahapoole.

N TN
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Kasutamine

Lisaseadmete juhtimine kolme >
minihoova ja 5. funktsiooniga

Lisaseadmed

@ MARKUS

Tehnilistel pohjustel ei tohi haaratsi lukustus-
mehhanismiga kinnitatavaid lisaseadmeid juh-
tida "5. funktsiooniga”.

"5. funktsiooni" juhtimiseks kasutatakse "5.
funktsiooni funktsionaalset klahvi " (2) ja juh-
thoobasid (1).

Maaratud kohta on kinnitatud hidraulikafunkt-
sioonide ikoonidega kleebis (3).

— Kui kleebis muutub loetamatuks voi seda
pole, votke Ghendust volitatud hoolduskes-
kusega.

— Jalgige kleebisel (3) olevaid lisaseadme
funktsioonide siimboleid.

Juhthoova juures asuvad ikoonid naitavad
vastavaid funktsioone, mida see hoob aktivee-
rib.

Kehtib jargmine teave.

— Rakendage "5. funktsiooni" (2) funktsionaal-
ne klahv.

"5. funktsiooni" + LED-tuli suttib.
— Liigutage juhthooba (1) suunas (E) voi (F).

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (E)
voi (F).

STILL



Kasutamine

Lisaseadmed

Naide ikoonide kasutamisest konfiguratsiooni-
ga (1).

Kui juhthooba (1) ligutatakse noolega (E) nai-
datud suunas, toimub kulgnihutus vasakule.

Kui funktsionaalse klahvi "5. funktsioon" (2) ra-
kendatakse ja juhthooba (1) liigutatakse noo-
lega (E) naidatud suunas, kahvliharud avane-

Lisaseadme funktsioon

+ Lisahidraulika "5. funktsioon"

Kilgnihutusseadme liigutamine vasa-
L kule

Kilgnihutusseadme liigutamine pare-
male

6301_003-016

Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne

Vasakule pdéramine

Kl
l=l Kahvliharude reguleerimine: avamine
il:

O

C

Paremale p&6ramine

@ MARKUS

lkoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
Olgetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

STILL



Kasutamine

Lisaseadmete juhtimine nelja mi- >
nihoovaga

Lisaseadmed

Selle mudeli puhul juhitakse lisaseadmeid (va-
riandina) juhthoobadega (1, 2). Juhthoova (2)
hudraulikafunktsioonide ikoonidega kleebis (3)
ja liuguri (1) kleebis (4) on paigaldatud naida-
tud kohtadesse.

— Kui kleebised muutuvad loetamatuks voi
neid pole, votke Gihendust volitatud hooldus-
keskusega.

— Jalgige kleebistel (3, 4) olevaid lisaseadme
funktsioonide simboleid.

Juhthoobade juures asuvad ikoonid naitavad
vastavaid funktsioone, mida need hoovad akti- £219.003:051.2
veerivad.

Kehtib jargmine teave.

— Liigutage juhthooba (1) noolega (A) voi (B)
naidatud suunas.

Lisaseade liigub ikoonil naidatud suunas (A)
voi (B).

— Liigutage juhthooba (2) noolega (C) voi (D)
naidatud suunas.

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (C)

voi (D).

ﬁ:lm- Lisaseadme funktsioon

o Pikendusraami voi kahvlite liigutami-
ne edasi

. Pikendusraami voi kahvlite liigutami-
ne tagasi
Kilgnihutusseadme liigutamine vasa-

L
kule

KT Kilgnihutusseadme liigutamine pare-
male

I=l Kahvliharude reguleerimine: avamine

A Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-

ne

=] Koorma lukustusklambri vabastamine
&l |Koorma lukustusklambri kinnitamine
«m» | Klambrite avamine

e Klambrite sulgemine

9 |Vasakule pramine

I y
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Kasutamine

Lisaseadmed
Ecl:lm- Lisaseadme funktsioon

C Paremale pééramine
v Kopa kallutamine edasi
= Kopa kallutamine tagasi

N

@ MARKUS

lkoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
Olgetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

Haaratsi lukustusmehhanism >

— Haaratsi lukustusmehhanismi vabastami-
seks llikake juhthooba (2) ettepoole.

Haaratsi lukustusmehhanism vabastatakse.
"Haaratsi vabastamise" LED-tuli (1) sttib ja
jaab pdlema, kuni haaratsi lukustusmehha-
nism on vabastatud.

@ MARKUS

Haaratsi avamise hiidraulikafunktsiooni saab
kasutada (he sekundi véltel parast haaratsi
lukustusmehhanismi vabastamist. Uhe sekun-
di méédudes aktiveeritakse haaratsi lukustus-
mehhanism aufomaatself uuest.

oo

— Haaratsi avamiseks liikake juhthooba (2)
uuesti ettepoole.

Haaratsi sulgemiseks ei pea vabastama haa-
ratsi lukustusmehhanismi.

— Haaratsi sulgemiseks tdmmake juhthooba
(2) tahapoole.

N TN
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Kasutamine

Lisaseadmete juhtimine nelja mi- >
nihoova ja 5. funktsiooni abil

Lisaseadmed

@ MARKUS

Tehnilistel pohjustel ei tohi haaratsi lukustus-
mehhanismiga kinnitatavaid lisaseadmeid juh-
tida "5. funktsiooniga”.

"5. funktsiooni" juhtimiseks kasutatakse "5.
funktsiooni funktsionaalset klahvi " (2) ja juh-
thoobasid (1).

Maaratud kohta on kinnitatud hidraulikafunkt-
sioonide ikoonidega kleebis (3).

— Kui kleebis muutub loetamatuks voi seda
pole, votke Ghendust volitatud hoolduskes-
kusega.

— Jalgige kleebisel (3) olevaid lisaseadme
funktsioonide siimboleid.

See téhendab jargmist.

— Rakendage "5. funktsiooni" (2) funktsionaal-
ne klahv.

"5. funktsiooni" +* LED-tuli stttib.
— Liigutage juhthooba (1) suunas (E) voi (F).

Lisaseade liigub ikoonil naidatud suunas (E)
voi (F).

Naide ikoonide kasutamisest konfiguratsiooni- >
ga (1). 1

Kui juhthooba (1) ligutatakse noolega (E) nai-
datud suunas, toimub kilgnihutus vasakule.

Kui funktsionaalse klahvi "5. funktsioon" (2) ra-
kendatakse ja juhthooba (1) liigutatakse noo-
lega (E) naidatud suunas, kahvliharud avane-
vad.

Lisaseadme funktsioon

* Lisahtdraulika "5. funktsioon"

Kilgnihutusseadme liigutamine vasa-
L kule

S Kilgnihutusseadme liigutamine pare- 6301_003016
male

=l |Kahvliharude reguleerimine: avamine

I y
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Kasutamine

Lisaseadmed

E;m_ Lisaseadme funktsioon

o Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne

9 |Vasakule pdéramine
¢ Paremale pédramine

@ MARKUS

lkoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on
eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
Olgetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

STILL



Kasutamine

Lisaseadmed

Lisaseadmete juhtimine juhtkan- >
giga Joystick 4Plus

Selle mudeli puhul juhitakse lisaseadmeid (va-
riandina) juhtkangiga Joystick 4Plus (1) ja liu-
guriga (4). Juhtkangi Joystick 4Plus (1) hu-
draulikafunktsioonide ikoonidega kleebis (2) ja
liuguri (4) kleebis (3) on paigaldatud naidatud
kohtadesse.

— Kui kleebised muutuvad loetamatuks voi
neid pole, votke Gihendust volitatud hooldus-
keskusega.

— Jalgige kleebistel (2, 3) olevaid lisaseadme
funktsioonide simboleid.

Kleebistel olevad ikoonid juhtkangi Joys-

tick 4Plus t66 kohta naitavad funktsioone, mil-
le aktiveerivad juhtkangi Joystick 4Plus eri
juhtseadmed.

Kehtib jargmine teave.

— Liigutage juhtkangi Joystick 4Plus (1) noole-
ga (A) voi (B) ndidatud suunas.

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (A)
voi (B).

— Liigutage liugurit (4) noolega (C) voi (D) nai-
datud suunas.

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (C)

voi (D).

ﬁ:lm- Lisaseadme funktsioon

o Pikendusraami voi kahvlite liigutami-
ne edasi

- Pikendusraami voi kahvlite ligutami-
ne tagasi

L Kilgnihutusseadme liigutamine vasa-
kul

ule

KT Kilgnihutusseadme liigutamine pare-
male

I=l Kahvliharude reguleerimine: avamine

A Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne

= Koorma lukustusklambri vabastamine

&l |Koorma lukustusklambri kinnitamine

«m» Klambrite avamine

e Klambrite sulgemine

I y
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Kasutamine

Lisaseadmed
Ecl:lm- Lisaseadme funktsioon
9 |Vasakule pdéramine
C Paremale pédramine
r Kopa kallutamine edasi
= Kopa kallutamine tagasi

@ MARKUS

lkoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
oOigetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

Haaratsi lukustusmehhanism

— Haaratsi lukustusmehhanismi vabastami-
seks llikake liugurit (1) vasakule.

Haaratsi lukustusmehhanism vabastatakse.
"Haaratsi vabastamise" LED-tuli (2) sittib ja
jaéb pdlema, kuni haaratsi lukustusmehha-
nism on vabastatud.

— Klambri avamiseks vajutage liugurit (1)
uuesti vasakule.

@ MARKUS

Haaratsi avamise hiidraulikafunktsiooni saab
kasutada (he sekundi véltel parast haaratsi
lukustusmehhanismi vabastamist. Uhe sekun-
adi méddudes aktiveeritakse haaraftsi lukustus-
mehhanism aufomaatself uuest.

Haaratsi sulgemiseks ei pea vabastama haa-
ratsi lukustusmehhanismi.

— Klambri sulgemiseks vajutage liugurit (1)
uuesti paremale.

STILL



Lisaseadmete juhtimine juhtkan-

giga Joystick 4Plus ja 5. funkt-

siooniga

@ MARKUS

Tehnilistel pohjustel ei tohi haaratsi lukustus-

mehhanismiga kinnitatavaid lisaseadmeid juh-

tida 5. funktsiooniga.

Kasutage "5. funktsiooni" juhtimiseks tdstu-
klahvi "F" (4) ja juhtkangi Joystick 4Plus (2)
ning horisontaalset kiiklulitit (1).

Juhtkangi Joystick 4Plus (2) ja horisontaalse

kiikldliti (1) hidraulikafunktsioonide ikoonidega

kleebis (3) asub naidatud kohas.

— Kui kleebis muutub loetamatuks voi seda
pole, votke Ghendust volitatud hoolduskes-

kusega.

Kleebisel olevad ikoonid juhtkangi Joys-
tick 4Plus t66 kohta néitavad funktsioone, mil-
le aktiveerivad juhtkangi Joystick 4Plus eri

juhtseadmed.

— Pange tahele jargmisi lisaseadmete funkt-
sioone ning simboleid!

Juhtimiselement

Lisaseadme funktsi-
oon

Tostuklahv "F" ja
1 |juhtkang Joys-
tick 4Plus

Kahvliharude regu-
leerimine: sulgemi-
ne/avamine

Tostuklahv "F" ja
2 |horisontaalne Kkii-
klGliti

Kahvlite reguleerimi-
ne: tagasi/edasi

Tostuklahv "F" ja
3 |horisontaalne kii-
klUliti

Tdstemasti voi kahv-
lite kallutamine: va-
sakule/paremale

Tostuklahv "F" ja
4 | horisontaalne kii-
kluliti

Taiendav kahvlikelk:
tdstmine/langetamine

Kehtib jargmine teave.

— Vajutage tostuklahvi "F" (4) ja hoidke seda

all.

— Liigutage juhtkangi Joystick 4Plus (2) suu-

nas (E) véi (F).

STILL
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Kasutamine

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (E)
voi (F).

— Vajutage horisontaalset kiikldlitit (1) suu-
nas (G) vdi (H).

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (G)
voi (H).

— Vabastage tostuklahv "F" (4).

Lisaseadmed

@ MARKUS

lkoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
Oigetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

Lisaseadmete juhtimine juhtkan- >
giga Fingertip

Selle mudeli puhul juhitakse lisaseadmeid
(variandina) juhthoobadega (1) ja (2). Juh-
thoova (2) hldraulikafunktsioonide ikoonidega
kleebis (3) ja liuguri (1) kleebis (4) on paigal-
datud néidatud kohtadesse.

— Kui kleebised muutuvad loetamatuks voi
neid pole, votke tihendust volitatud hooldus-
keskusega.

— Jalgige kleebistel (3, 4) olevaid lisaseadme
funktsioonide stimboleid.

Juhthoobade juures asuvad ikoonid naitavad
vastavaid funktsioone, mida need hoovad akti-
veerivad.

Kehtib jargmine teave.

— Liigutage juhthooba (1) noolega (A) v6i (B)
naidatud suunas.

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (A)
vdi (B).

— Liigutage juhthooba (2) noolega (C) voi (D)
naidatud suunas.

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (C)
voi (D).

N TN
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Kasutamine

Lisaseadmed
g:lm' Lisaseadme funktsioon
- Pikendusraami voi kahvlite liigutami-
ne edasi
- Pikendusraami v6i kahvlite liigutami-
ne tagasi
Kilgnihutusseadme liigutamine vasa-
Ll
kule
T Kilgnihutusseadme liigutamine pare-
male
=l |Kahvliharude reguleerimine: avamine
m Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne
= Koorma lukustusklambri vabastamine
&l Koorma lukustusklambri kinnitamine
m» Klambrite avamine
»me | Klambrite sulgemine
9 |Vasakule pddramine
¢ Paremale pd6ramine
r Kopa kallutamine edasi
E\ 3 Kopa kallutamine tagasi
@ MARKUS

Ikoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
Olgetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

STILL



Kasutamine

Lisaseadmed

Haaratsi lukustusmehhanism

— Haaratsi lukustusmehhanismi vabastami-
seks likake juhthooba (2) ettepoole.

Haaratsi lukustusmehhanism vabastatakse.
"Haaratsi vabastamise" LED-tuli (1) siittib ja
jaab pdlema, kuni haaratsi lukustusmehha-
nism on vabastatud.

@ MARKUS

Haaratsi avamise hiidraulikafunktsiooni saab
kasutada (he sekundi véltel parast haaratsi
lukustusmehhanismi vabastamist. Uhe sekun-
di méodudes aktiveeritakse haaratsi lukustus-
mehhanism automaatselt uuesti.

— Haaratsi avamiseks liikake juhthooba (2)
uuesti ettepoole.

Haaratsi sulgemiseks ei pea vabastama haa-
ratsi lukustusmehhanismi.

— Haaratsi sulgemiseks tdmmake juhthooba
(2) tahapoole.

Lisaseadmete juhtimine juhtkan-
giga Fingertip ja 5. funktsiooniga

@ MARKUS

Tehnilistel pohjustel ei tohi haaratsi lukustus-
mehhanismiga kinnitatavaid lisaseadmeid juh-
tida 5. funktsiooniga.

"5. funktsiooni" juhtimiseks kasutatakse "5.
funktsiooni funktsionaalset klahvi " (2) ja juh-
thoobasid (1, 6).

Juhthoobade taga asuvad ikoonid (1, 5) naita-
vad vastavaid funktsioone, mida need hoovad
aktiveerivad.

— Kui kleebised muutuvad loetamatuks voi
neid pole, votke Ghendust volitatud hooldus-
keskusega.

Kehtib jargmine teave.

— Rakendage "5. funktsiooni" (2) funktsionaal-
ne klahv.

"5. funktsiooni" +* (3) LED-tuli suttib.

STILL



Kasutamine

— Liigutage juhthooba (4) vi (6) noolega (E)
voi (F) ndidatud suunas.

Lisaseadmed

Lisaseade liigub ikoonil ndidatud suunas (E)
voi (F).

@ MARKUS

lkoonidega (1) voi (5) kleebise paigaldus-
koht néitab, milline juhthoob on méeldud 5.
funktsiooni” kasutamiseks. Ikoonid téhistavad
funktsioone, mida funkisionaalse klahviga (2)
lilitades aktiveerida saab.

E::Im' Lisaseadme funktsioon

o+ Lisahtidraulika "5. funktsioon"

L Kilgnihutusseadme liigutamine vasa-
kule

T Kilgnihutusseadme liigutamine pare-
male

=l |Kahvliharude reguleerimine: avamine

m Kahvliharude reguleerimine: sulgemi-
ne

9 |Vasakule pramine

C Paremale pd6ramine

@ MARKUS

lkoonid on paigaldatud vastavalt tehases pai-
galdatud lisaseadmele. Kui paigaldatud on

eri funktsioonidega lisaseade, peab volitatud
hoolduskeskus kontrollima ikoonide vastavust
Oigetele funktsioonidele ja neid vajaduse kor-
ral muutma.

Haaratsi lukustusmehhanism
(variandina)

Sel tdstuki haaratsitele on voimalik paigaldada
haaratsi lukustusmehhanism. Haaratsi lukus-
tusmehhanism hoiab &ra haaratsi soovimatu
avanemise, kui toimub juhtfunktsiooni tahtma-
tu rakendamine.

I y
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Kasutamine

Lisaseadmed

A OHT

Kui haaratsi lukustusmehhanismi nduetekohast toi-
mimist ei tagata, esineb koormate kukkumisest tu-
lenev oht elule!

Kui tdstukiga kasutatakse peale haaratsi veel muid
lisaseadmeid, tuleb haaratsi lukustusmehhanism pa-
rast haaratsi uuesti monteerimist digele juhtimisele-
mendile maéarata.

— Veenduge, et volitatud hoolduskeskus maaraks
haaratsi lukustusmehhanismi uuesti digele juhtimi-
selemendile.

Veenduge, et haaratsi lukustusmehhanismi lisa-
funktsioon oleks kasutatav.

Vt jaotist "Lisaseadmete paigaldamine”.

@ MARKUS

Tehnilistel pohjustel ei tohi haaratsi lukustus-
mehhanismiga kinnitatavaid lisaseadmeid juh-
tida "5. funktsiooniga”.

Jaotistes "Lisaseadmete juhtimine ..." on kir-
jeldatud haaratsi lukustusmehhanismi kasuta-
mist.

— Vtvastavat juhtimiselementi kasitlevat jao-
tist.

Koorma pealevotmine lisasead- >
me abil

Onnetusoht!

Lisaseadmeid tohib kasutada ainult sihtotstarbeliselt,
nagu on kirjeldatud vastavates kasutusjuhistes.

Tostukijuhile tuleb dpetada lisaseadmete kasitsemist.

Onnetusoht!

Koormaid vdib lisaseadmetega peale vétta ja trans-
portida ainult siis, kui need on kindlalt kinnitatud.
Vajaduse korral tuleb koormad taiendavalt kinnitada
libisemise, rullumise, allakukkumise, kdikumise voi
Umbermineku vastu. Kui koorma raskuskese nihkub,
siis stabiilsus muutub.

— Jalgige stabiilsust, kui muudate koorma raskuske-
set.

— Kontrollige li dmete voi li dmete kombi-
natsiooni kandevdime silte.

4
\ﬂ .l h(mm|
SPM
| \ c(mm)
3 2
Ay
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Kasutamine

— Lubatud vaartused leiate kandejou sildilt.
1 Kandejoud "Q" (kg)

2 Koorma kaugus "C" (mm)

3  Tostekdrgus "h" (mm)

4 Lubatud kilgnihutusseade "s" (mm)

Lisaseadmed

STILL



Kasutamine

Lisavarustus

Lisavarustus

Klaasipuhasti/-pesuri kasutami-
ne
— Vajutage tagumise klaasipuhasti/-pesuri

(variandina) ja katusepaneeli puhasti (va-
riandina) aktiveerimiseks nuppu (1).

— Vajutage tagumise klaasipuhasti/-pesuri
(variandina) aktiveerimiseks nuppu (2).

Vastava nupu korduv vajutamine vahetab
téoetappe allnéidatud jarjekorras.

Nupu rakendamine | T66 etapp
Valjas

Esimest korda Sees
Teist korda Intervall
Kolmandat korda +

L Pesur
pealhoidmine
Neljandat korda Valjas

7312_003171_V3

Pesurisiisteemi taitmine
A TAHELEPANU

Osad véivad jadtumise mdjude téttu saada kahjusta-
dal

Jaatudes vesi paisub. Kui pesurisiisteemis ei ole an-
tifriisi, voib slisteem saada jaistes tingimustes jaa
tekke tottu kahjustatud.

— Kasutage alati antifriisiga pesuvedelikku.

Klaasipesuvedeliku paak asub juhiistme taga
oleva panipaiga all. Vaateklaasilt (1) néeb ve-
deliku taset.

STILL



Kasutamine

— Avage klaasipesuvedeliku paagi kattekaas >
).

— Valage klaasipesuvedeliku paaki klaasipe-
suvedelikku ja antifriisi, vastavalt hooldu-
sandmete tabelile, vt = Peatukk "Hooldu-
sandmete tabel", Lehekiilg 329 .

Lisavarustus

— Sulgege kaas.

— Laske pesuril té6tada, kuni klaasipesuvede-
lik valjub pihustusdiiusidest.

7331_341-001

FleetManager (variandina)

FleetManager on erivarustus ja seda saab tos-
tukile paigaldada erinevates versioonides. Kir-
jelduse ja talitlusteabe leiate vastava FleetMa-
nageri versiooni eraldi kasutusjuhendis.

Lébgisalvesti (variandina)

Lodgisalvesti on varustusvariant liksusele
FleetManager (variandina), mille jaoks on tos-
tukisse paigaldatud kiirendusandur. Kiirendu-
sandur salvestab andmeid, mis tulenevad tos-
tuki jarsust kiirendamisest voi aeglustamisest,
nt 6nnetuse korral. Neid andmeid saab elek-
trooniliselt lugeda ja hinnata.

— Kusimuste korral vétke Gihendust volitatud
hoolduskeskusega.

STILL neXXt fleet (variandina)

STILL neXXt fleet on varustusvariant tdstuki-
pargi tdhusa juhtimise jaoks. Kirjelduse ja ka-
sutusjuhised leiate STILL neXXt fleeti eraldi-

seisvast kasutusjuhendist.

I y
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Kasutamine

Lisavarustus

12 V pistikupesa

Juhiistmest paremal asub 12 V pistikupesa (1)
vélise voolutarbija Ghendamiseks.

A TAHELEPANU
Luhiseoht!
Uhendatud tarbija nimivool ei tohi tiletada 10 A.

— Enne Gihendamist kontrollige kdnealuse seadme
nimivoolu.

Avage tolmukaitse (2).

Pange ihendatava seadme pistik pistiku-
pessa (1).

Pange tolmukaitse kate pistikule.

Kontrollige thendatud seadme elektritihen-
duse toimivust.

A TAHELEPANU
Voib esineda torkeid.

Avatud pistikupesa voib muutuda mustaks ja tolmu-
seks, kui Uhtegi pistikut ei ole sisestatud voi tolmu-

kaitse kate ei ole suletud. Aja jooksul voib see poh-
justada probleeme elektriihendusega.

— Pérast pistikupesa kasutamist likake tolmukaitse
kate taiesti alla.

Juhi turvasiisteemid (variandina)

Sellele tostukile on variantidena saadaval eri-
nevad juhi turvaslsteemid. Nende susteemide
kirjeldused ja kasutusp6himétted on toodud
eraldi kasutusjuhistes "Juhi turvaststeem"”.

>
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Kasutamine

Laeandur (variandina)
Kirjeldus

Lisavarustus

Juhi kaitsekabiinil olev laeandur (1) on abiss-
teem, mis védhendab siseruumes automaatselt
tostuki soidukiirust. See abislisteem aga ei va-
basta juhti vastutusest jargida ettevétte terri-
tooriumil kehtivaid kiirusepiiranguid.

Olenevalt suisteemi seadistusest suudab
laeandur tuvastada tostuki kohal olevaid struk-
tuure, mis jadvad andurist 2 m kuni 24 m kor-
gusele.

Kui tdstukil on laeandur, asub see abisilisteem
naidik-juhtploki meniis "Abisiisteemid".

Laeanduri slisteemi kasutamine

Kaitav ettevote peab juhte laeanduri slisteemi
kasutamise osas juhendama.

Kui juht sdidab pérast t66 alustamist esimest
korda siseruumidesse, peab ta olema kindel,
et laeanduri siisteem toimib korralikult. Vaata-
mata paigaldatud laeanduri ststeemile peab
juht lisaks regulaarselt kontrollima néidik-juht-
plokil olevat kiiruse naidikut ja tagama, et ta ei
Uletaks vastavas keskkonnas lubatud suurimat
kiirust.

« Siseruumidesse sisenemine

Laeanduri siisteem tuvastab automaatselt,
kui tdstuk sbidab siseruumidesse. Seejéarel
aeglustab slsteem tdstuki automaatselt si-
seruumides kehtiva suurima lubatud kiiruse-
ni. Ekraanil kuvatakse "kiiruspiirangu" siim-
bol 3.

« Siseruumidest lahkumine
Kui tdstuk siseruumidest lahkub, lubab
laeanduri stisteem siseruumidest valjapoole
jaavas alas kehtiva suurima kiiruse. Anduri
ulatusest tulenevalt voib see juhtuda alles
siis, kui tdstuk on jdudnud ruumi valjapaa-
sust méne meetri kaugusele. Enne vélistin-
gimustes lubatud suurima kiiruseni kiirenda-
mist tuleb siiski kiiruspiirang lukustusest va-
bastada. Selleks vabastage korraks sdidu-
pedaal ja vajutage seejarel uuesti sdidupe-
daali.

» Tostuki kaivitamine siseruumides

Tostuki kaivitamisel siseruumides tuvastab
laeanduri stisteem ruumi lae ja véhendab
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Kasutamine

Lisavarustus

sOidukiiruse siseruumides kehtiva suurima
lubatud kiiruseni.

Objektituvastuse voimalikud piirangud

» Kui tdstuk sdidab valistingimustes suure
lalpool asuva struktuuri (nt jalakéijate sild)
alla, voib laeanduri siisteem tdlgendada se-
da Ulalpool asuvat struktuuri ruumi laena ja
suurimat kiirust vahendada.

« Harva voib juhtuda, et laeanduri siisteem
ei tuvasta lage ega véhenda kiirust. See
vOib juhtuda, kui lae kuju téttu ei peegeldu
laeanduri signaalid piisavalt hasti, naiteks
juhul, kui laes on 45° nurga all paiknevad
suured aknad.

Sellistel puhkudel tuleb laeanduri tundlikkust
ja ulatust reguleerida. Vt jargmist jaotist.

Anduri seadete muutmine

@ MARKUS

STILL tarnib laeanduri stisteemi jargmiste te-
haseseadistustega.

» Tundlikkus: korge
» Lae kbrgus: 24 m

— Parkige tstuk turvaliselt ja lulitage valja.

— Vabastamiseks keerake kinnitusmutrit (4)
vastupédeva. Uhendage lahti elektriihendu-
sed, tdbmmates pistiku valja.

— Hoidke juhi kaitsekabiini alusplaadi alumisel
kiljel asuvat nelja mutrit (3) paigal.

— Keerake lahti neli pesapeakruvi (2).

>
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Kasutamine

V&ti (5) on kinnitatud mutriga alusplaadi alla. [

Lisavarustus

— Eemaldage ettevaatlikult laeandur (1).

— DIP-lulititele juurdepaasuks avage anduri
korpuse aluskiiljel olev kate votmega (5).

Andurit saab reguleerida DIP-lilititega (6) > }r@ @

Selle kéigus sobituvad vétme (5) kaks sakki
kattes olevatesse suivenditesse.

— Reguleerige DIP-luliteid "1 kuni 5" (6) kasu-
tades anduri toé6ulatust ja tundlikkust. DIP-
liliteid saab reguleerida vaikest kruvikeera-
jat kasutades.

A TAHELEPANU

DIP-Iulitite "6 kuni 8" seaded on tootja teh dis-
tused.

Arge muutke tootja tehaseseadistusi.

Tootja tehaseseadistused

DIP-luliti
6 7 8
1 1 0

DIP-lulitite "1 kuni 5" vdimalikud seaded on
naidatud jargmistes tabelites.

STILL



Kasutamine

Lisavarustus
DIP-ldliti

1 2 3 Ulatus
0 0 0 2m
0 0 1 3m
0 1 0 4m
0 1 1 6m
1 0 0 8m
1 0 1 12m
1 1 0 16m
1 1 1 24 m

4 5 Tundlikkus

0 0 Vaga koérge

0 1 Korge

1 0 Keskmine

1 1 Madal

Kiire nurk olenevalt seadistatud anduri tundlik- [>
kusest, (1) "madal" kuni (4) "vaga kérge".

Anduril on olenevalt seadistatud ulatuse ja
tundlikkuse kombinatsioonist erinevad kiire
nurgad. Vt jargmist tabelit.

STILL



Kasutamine

Lisavarustus
Tundlikkus Ulatus Kiire nurk
2m 22,5°
4m 22,5°
Madal (1) 8m 20°
16 m 15°
24 m 5°
2m Bok
4m 30°
Keskmine (2) 8m 25°
16 m 22,5°
24 m 10°
Tundlikkus Ulatus Kiire nurk
2m 42°
4m 33°
Korge (3) 8m 22,5°
16m 20°
24 m 15°
2m 45°
4m 43°
Vaga korge (4) 8m 30°
16 m 22,5°
24 m 18°

— Parast reguleerimist paigaldage kate tagasi.
— Paigaldage laeandur ja thendage see.

— Kontrollige, et see té6taks korralikult.

STILL



Kasutamine

Kabiin
Kabiin
Kabiiniukse avamine

A OHT

Kokkupérkest tingitud kahjustuste oht, kui kabii-
niuks sdidu ajal avaneb.

— Kabiiniuks tuleb kindlalt fikseerimisasendisse kin-
nitada.

Kabiiniukse avamine véljastpoolt

— Sisestage voti ukselukku (1), avage see ja
eemaldage voti.

— Tdémmake kaepidemest (2) ja vabastage uk-
selukk.

— Avage kabiiniuks (3) seda valjapoole tom-
mates.

Kabiiniukse avamine seestpoolt

— Haarake kaepidemest (4) ja riivist (5).

— Vajutage riivi ja likake kabiiniust valjapoole.

7331_341-003
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Kasutamine

Kabiiniukse sulgemine

A OHT

Kokkupérkest tingitud kahjustuste oht, kui kabii-
niuks s6idu ajal avaneb.

— Kabiiniuks tuleb kindlalt fikseerimisasendisse kin-
nitada.

Kabiin

Kilgakende avamine >

Lémastamisoht aknaraami ja kiilgakna vahel, mis tu-
leneb kiilgakna libisemisest sditmise ajal.

— Veenduge, et kdepide rakendub kindlalt vastavas
stopp-pilus.

Tagumise kiilgakna avamine
— Lukake kaepide (2) kokku ja libistage tagu-
mist kiilgakent (1) ettepoole.

— Veenduge, et kdepide rakendub kindlalt
vastavas stopp-pilus (3).

7331_341-007

Eesmise kiilgakna avamine

Eesmist kiillgakent (4) saab avada samamoodi
nagu tagumist kiilgakent.

Kilgakende sulgemine >

Lémastamisoht aknaraami ja kiilgakna vahel, mis tu-
leneb kiilgakna libisemisest séitmise ajal.

— Veenduge, et kdepide rakendub kindlalt vastavas
stopp-pilus.

Tagumise kilgakna sulgemine

— Lukake kaepide (2) kokku ja tdommake tagu-
mist kiilgakent (1) tahapoole.

— Veenduge, et kdepide rakendub kindlalt
vastavas stopp-pilus (3).

7331_341-007
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Kasutamine

Kabiin
Eesmise kilgakna sulgemine

Eesmist kiilgakent (4) saab sulgeda sama-
moodi nagu tagumist kilgakent.

Sisevalgustuse kasutamine >

G\

7312_003-013

— Sisevalgustuse (7) sisse- voi valjalilitami- >
seks kasutage lulitit (8) voi nuppu (1).

Naidikule ilmub "sisevalgustuse" siimbol (2).

6311_003-013_V2
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Kasutamine

Tagaakna soojenduse kasutami-
ne

— Tagaakna soojenduse sisselilitamiseks va-
jutage valikut Softkey (&) (1).

Tagaakna soojendus lllitub sisse. Kuvatakse
stimbol (&

— Tagaakna soojenduse véljalulitamiseks va-
jutage valikut Softkey [ (1).

Tagaakna soojendus lulitub vélja. Kuvatakse

stimbol (&) (2).

@ MARKUS

Tagaakna soofendus liilitub automaatselt vélja
u 10 minuti pérast.

Raadio (variandina)

Raadio (1) ja kdlarid (2) on erivarustus. Kui
téstuk on varustatud raadio ja kdlaritega, siis
on need integreeritud katusevoodrisse.

Selle kirjelduse ning kasutuse kohta on infor-
matsiooni vdimalik leida eraldi raadio kasutus-
juhendist.

Raadio kasutamine v&i selle valju kuulamine séitmise
Vvoi veoste kasitsemise ajal mojub juhi téhelepanuvoi-
mele ebasoodsalt. Onnetusoht!

— Arge kuulake s&itmise véi veoste kasitsemise ajal
raadiot.

— Reguleerige raadio haaletugevus nii, et kuuleksite
hoiatussignaale.

STILL
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Kasutamine

Kabiin
Kiitteslisteem (variandina)

A OHT

Plahvatusoht!

Kui soojendust kasutatakse ladustamisa-
lade vms lahedal, kuhu véivad koguneda
kutuseaurud voi sée-, puidu- ja viljatolm,
tekib plahvatusoht.

— Pihustipudelid ja gaasimahutid ei tohi
kokku puutuda kuuma &hu vooluga.

— Arge kasutage soojendust ohtlikes
kohtades.

A OHT

Kiitteelemendi kuumenemisest tingitud
tulekahju oht!

Kitteelement voib kuumeneda, kui 6hu
sissevotuava on blokeeritud voi kitteele-
ment on tolmune. Kitteelement voib Gle
kuumeneda voi lihisesse minna.

— Arge katke 8hu sissevétuava kinni.

— Arge kasutage kiittesiisteemi ilma va-
liséhu filtri ja taasringlusdhu filtrita.

g

Péletusoht!

Kittesusteemi kasutamisel muutub kdit-
teslisteemi korpus kuumaks ja voib kok-
kupuutel nahka pdletada.

— Arge puudutage kilttesiisteemi to6ta-
mise ajal selle korpust.

A TAHELEPANU

Ventilaatori rikke oht!

Valisohu filter ja taasringlusdhu filter koguvad sisse-
votudhust tolmu ja mustuseosakesi. Filtrielementide
puudumisel vdivad tolm ja mustuseosakesed venti-

laatori blokeerida.

— Arge kasutage ventilaatorit ilma valisghu filtri ja
taasringlusohu filtrita.
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Kasutamine

Ventilaatori sisseliilitamine

Kabiin

— Ventilaatori sisseliilitamiseks lllitage sisse >
ventilaatori IGliti (1).

Ventilaator to6tab lUlitiga seadistatud kiirusel.

Kiittesusteemi sisseliilitamine

@ MARKUS

Kiittestisteem léheb kuumaks ainult ventilaa-
tori sisseldilitamisel. Kui ventilaatori liiliti on
valja llilitatua, ei tédta kiitteslisteem hoolimata
soofenduse liiliti asendiist.

— Kittesusteemi sisselllitamiseks lllitage es-
malt sisse ventilaatori luliti (1) ja seejarel
soojenduse liliti (2).

6341_003-021

Kittesiisteem hakkab tédle. Ohku soojenda-
takse soojenduse liilitil (2) seadistatud tempe-
ratuuritasemeni.

Ohuvoolu reguleerimine

— Voimaldab reguleerida eesmiste ventilat- >
siooniavade (3) ja pdrandas oleva ventilat-
siooniava (4) dhuvoolu.

7331_345-002
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Kasutamine

Kliimaseade (variandina) >

Kliimaseade kuivatab kabiini 6hku, et valtida
klaasakende uduseks muutumist. Véaljapuhu-
tava 6hu temperatuur oleneb seadistatud kit-
tetasemest. Esiklaasi kiireks jaast vabastami-
seks saab kasutada sulatusfunktsiooni.

Kabiin

Kliiimaseadme juhtimiselemendid on jargmi-
sed.

Kuttetaseme juhtnupp
Ventilaatori juhtnupp
Ohuava juhtnupp
Sulatuse lUliti
Sisse-/valjalilitusluliti

a s~ WN =

— Teavet 6hujagajate reguleerimise, ventilaa- 601_003.024
torite astmete, kitteseadete ja 6huava juht-
nupu kasutamise kohta vt jaotisest "Kiitte-
siisteem (variandina)".

Kliimaseadme sisse- ja véljaliilitamine
— Vajutage sisse/valjalulituslilitit (5).

Lulitil olev LED-tuli siittib punaselt. Klimasea-
de on sisse lUlitatud.

— Vajutage uuesti sisse-/valjalilituslilitit (5).

LED-tuli lulitil kustub. Kliimaseade on valja luli-
tatud.

Sulatusfunktsioon

Esiklaasi kiireks jaast ja niiskusest vabastami-
seks saab kasutada sulatusfunktsiooni. Selle
kasutamiseks keerake 6huava juhtnupp (3)
vastupdeva asendisse %¥. Avage 6hujagajad
ja suunake need esiklaasile.

— Lulitage klimaseade sisse.
— Vajutage sulatuse lulitit (4).

Lalitil olev LED-tuli suttib punaselt. Kliimasea-
de td6tab taisvoimsusel. Valitakse korgeim ta-
se. See funktsioon todtab ainult teatud aja.
See lllitab end energia sdastmiseks auto-
maatselt valja.

— Vajutage uuesti sulatuse lilitit (4).

Sulatusfunktsioon lilitatakse valja.
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Avatav katuseaken (variandina) >

Muljumisoht!

— Katuseakna sulgemisel arge sirutage kasi katu-
seakna ja juhi kaitsekabiini vahele.

— Arge sirutage kasi, et puudutada komponente
nende sulgumisel.

Avatav katuseaken (1) on erivarustus.

— Katuseakna lahtilukustamiseks ja avami-
seks podrake kaepidet (2) vastupaeva ning
likake selle abil katuseaken Ules.

Katuseaken pusib avatud asendis gaasivedru-
de (3) abil.

— Katuseakna sulgemiseks ja lukustamiseks
tdbmmake see kéepideme abil alla ning kee-
rake kaepidet péaripaeva.

Kirjutamisalus (variandina) >

Kirjutamisalus (1) koos lugemislambiga (2) on
erivarustus.

STILL
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Kasutamine

Haagise kasutamine

Haagise kasutamine

Pukseeritav veos >

A OHT

Haagise kasutamine suurendab dnnetusohtu.

Haagise kasutamisel muutuvad tdstuki juhitavuse pa-
rameetrid. Pukseerimisel kasutage tdstukit selliselt,
et haagisega oleks voimalik kogu aeg ohutult séita ja
pidurdada. Pukseerimise lubatav maksimumkiirus on
5 km/h.

- Arge lletage lubatud kiirust: 5 km/h.
— Arge pukseerige téstukiga rodbastel likuvaid s&i-

dukeid.
— Tostukit ei tohi kasutada mis tahes liiki haagiste

lukkamiseks.

— Soitmine ja pidurdamine peab olema alati vima-
Iik. 6210_313-001

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Pukseeritava haagise maksimaalseks lubatud koor-
museks on nimesildil ndidatud nimikandevéime. Ule-
koormus voib pdhjustada tdstuki komponentide kah-
justamist. Pukseeritava koorma ja kahvlil oleva koor-
ma tegelike masside summa ei tohi tiletada nimikan-
devdimet. Kui pukseeritava koorma mass on vordne
toéstuki nimikandevdimega, ei tohi samal ajal kahvlil
mingisugust koormat transportida. Koorma véib jaga-
da kahvli ja haagise vahel.

— Kontrollige koorma jaotust ja reguleerige see vas-
tavaks nimikandevdimega.

— Jargige haakeseadme lubatud jaikusvaartust.

A TAHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht!

Maksimaalne lubatav pukseerimiskoormus kehtib ai-
nult nende haagiste puhul, mille pidurid ei ole raken-
datud, ning juhul, kui pukseerimine toimub tasasel
(maksimaalne kalle +/-1%) ja kindlal pinnasel. Kald-
pinnal pukseerimisel tuleb maksimaalset koormust
vahendada. Vajaduse korral teavitage volitatud hool-
duskeskust kasutustingimustest. Hoolduskeskus an-
nab vajalikud andmed.

— Teavitage volitatud hoolduskeskust.

N TN
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Kasutamine

A TAHELEPANU

Haakeseadme kahjustamine ulekoormuse tottu!

Haakeseadmeid RO*243 ja RO*244 tuleb eraldi
kontrollida, et veenduda nende sobivuses kavanda-
tavaks pukseerimistoiminguks. Alati tuleb arvestada
haakeseadme lubatud jaikusvaartusega. Volitatud
hoolduskeskus saab kontrollida ja/véi kinnitada ka-
vandatava pukseerimistoimingu maksimaalse luba-
tud pukseerimiskoormuse.

Haagise kasutamine

— Jérgige haakeseadme kasutusjuhiseid.
— Teavitage volitatud hoolduskeskust.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!
Tugiveos pole lubatud.

— Arge kasutage haagiseid haakeseadmega toeta-
tud roolipinnidega.

See tdstuk sobib haagiste pukseerimiseks. Kui
téstuk on varustatud pukseerimisseadmega, ei
tohi pukseerimine Uletada 2% selle paevasest
téoajast. Kui tdstukit on vaja kasutada sage-
dasemaks pukseerimiseks, peaksite p66rdu-
ma tootja poole.

Vastukaalu tihendustihvt

Haagise iihendamine

Eluohtlik! Kui lahkute t6stukist Iiihiajaliselt haagise
kinnitamiseks v&i eemaldamiseks, kaasneb oht, et
tostuk hakkab veerema ning sdidab teile otsa.

— Rakendage seisupidur.
— Langetage kahvel maapinnale.
— Lilitage stiide vélja ja eemaldage voti.
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Kasutamine

— Votke tarvitusele meetmed haagise veere- [>
mahakkamise vastu, nt kasutage tokiskingi

().

Haagise kasutamine

1 7090_900-008

— Likake Ghendustihvt (2) alla, pddrake 90° ja >
tdbmmake vélja.

— Reguleerige pinni kdrgust.

Inimesed voivad tGstuki ja haagise vahele jaada.

Haagise kinnitamisel veenduge, et tdstuki ja haagise
vahel poleks kedagi.

— Liigutage tostukit aeglaselt tahapoole.

— Tostukiga tagurdades suunake pinn vastu-
kaalul olevasse siivendisse (3).

Kui Gihendustihvt v6i kinnituspuks pukseerimise kai-
gus kaob v6i puruneb, tuleb haagis lahti ja muutub
juhitamatuks. Sellega kaasneb 6nnetusoht!

6341_003-012

— Kasutage ainult originaalseid ihenduspolte, mida
on kontrollitud.

Veenduge, et (ihendustihvtid oleks digesti sisesta-
tud ning kinnitatud.

— Sisestage Uhendustihvt vastukaalu sisse,
suruge allapoole vastu vedrusurvele ja pd6-
rake 90° (ihendustihvt lukustub sellesse
asendisse).

— Eemaldage koik haagise veeremahakkami-
se tokestamiseks kasutatud esemed.

N TN
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Kasutamine

Haagise lahtilihendamine

Haagise kasutamine

— Votke tarvitusele meetmed haagise veere-
mahakkamise vastu, nt kasutage tokiskingi.

— Likake Uihendustihvt (2) alla, pddrake 90° ja >
tommake valja.

— Liigutage tostukit aeglaselt ettepoole ning
juhtige pukseerimisseadme aas taielikult
vastukaalust vélja.

— Sisestage Uhendustihvt vastukaalu sisse,
suruge allapoole vastu vedrusurvele ja pd6-
rake 90° (Uhendustihvt lukustub sellesse
asendisse).

6341_003-012

Automaatne haakeseade

Inimesed vdivad tGstuki ja haagise vahele jaada.

Haagise Uhendamisel veenduge, et tdstuki ja haagi-
se vahel pole kedagi.

A OHT

Arge kunagi tdstke t8stukit tungrauaga haakesead-
mest ega kasutage seda kraanaga tdstmisel. Haa-
keseade ei ole selleks mdeldud ja v6ib deformeeru-
da voi puruneda. See voib pohjustada tostuki kuk-
kumise ja inimese surmal

— Kasutage haakeseadet ainult pukseerimiseks.

— Tungraua ja kraanaga tdstmiseks kasutage ainult
selleks ettenahtud téstepunkte.

A OHT

Haakeseade ei ole mGeldud koormate kandmiseks
ja voib deformeeruda voi puruneda. See voib poh-
justada koorma kukkumise ja kujutada ohtu elule!

— Haakeseadmele tohib rakendada ainult horison-
taalsuunalist koormust, st telg peab asetsema ho-
risontaalselt.

I y
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Kasutamine
Haagise kasutamine

A OHT

Kui lahkute t6stukist Ithiajaliselt haagise kinnitami-
seks voi eemaldamiseks, kaasneb oht, et tdstuk
hakkab veerema ning sbidab teile otsa.

— Rakendage seisupidur.
— Langetage kahvel maapinnale.
— Liulitage stiide vélja ja eemaldage voti.

Valtige kehaosade jaamist Ghendustihvtide ja haake-
seadme haarade vahele. Komponendi ootamatu liik-
uma hakkamine voib tekitada kehavigastusi!

— Uhendustihvti vabastamiseks rakendage vastavat
hooba vdi kasutage sobivat seadet (nt avariihoo-
ba).

— Kui automaatset haakeseadet parajasti ei kasuta-
ta, sulgege see.

A TAHELEPANU

Komponentide pdrkumisest tingitud kahjustuste oht.

Haakeseadmega tostuk vajab Uleulatuva osa téttu
mand&dverdamiseks rohkem ruumi. Haakeseade vaib
manddverdamise kaigus enda struktuuri kahjustada.
Kui haakeseade kuhugi vastu porkub, kontrollige se-
da kahjustuste esinemise, nt pragude, suhtes. Kah-
justatud haakeseadme kasutamist ei tohi jatkata.

— Mandodverdage alati ettevaatlikult ja jatke piisavalt
ruumi.

— Kokkupdrke korral kontrollige haakeseadet kah-
justuste suhtes.

— Kahjustuste esinemisel vahetage haakeseade val-
ja, vottes vajaduse korral Ghendust volitatud hool-
duskeskusega.

A TAHELEPANU

Pukseerimisvarda aasa voi roolipinni kahjustamise
oht!

Kuna téstukil pééravad tagarattad, ei pruugi roolipin-
ni kiilgpdérdenurk olla adekvaatne. Haakeseadme
v6i roolipinni kahjustamise oht! Roolipinni pukseeri-
misvarda aas peab kuju ja m&ddu poolest haake-
seadmega sobima.

— Veenduge, et pukseerimisvarda aas ja roolipinn
on sobivad.

— Arge vétke kurve jarsult.

— Olge tagurpidi séitmisel ja manééverdamisel ette-
vaatlik.

N TN
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Kasutamine

A TAHELEPANU

Kui roolipinn haakeseadmes viltu 1&heb, vdivad kom-
ponendid kahjustuda!

Haagise kasutamine

Roolipinni tuleb pukseerimise ajal hoida véimaluse
korral horisontaalsena. See tagab piisava péérami-
sulatuse Ula- ja alaosas. Vajaduse korral saab lasta
volitatud hoolduskeskuses haakeseadme montaazi-
kdrguse roolipinni kdrguse jaoks sobivaks reguleeri-
da.

— Veenduge, et roolipinn oleks &igel kérgusel.

— Haakeseadme kdrguse muutmiseks votke Ghen-
dust volitatud hoolduskeskusega.

Haakeseadme mudel RO*243 >

A TAHELEPANU

Haakeseadme kahjustamine ulekoormuse téttu!

Haakeseadmeid RO*243 ja RO*244 tuleb eraldi
kontrollida, et veenduda nende sobivuses kavanda-
tavaks pukseerimistoiminguks. Alati tuleb arvestada
haakeseadme lubatud jaikusvaartusega. Volitatud
hoolduskeskus saab kontrollida ja/vi kinnitada ka-
vandatava pukseerimistoimingu maksimaalse luba-
tud pukseerimiskoormuse.

— Jargige haakeseadme kasutusjuhiseid.

— Teavitage volitatud hoolduskeskust.

(2] markus 1

Haakeseade RO*243 on méeldud puksee-
rimisseadme aasale, mis vastab nbuetele
DIN 74054 (ava lébimodt 40 mm).

— Votke tarvitusele meetmed haagise veere-
mahakkamise vastu, nt kasutage tokiskingi

().
— Reguleerige roolipinni pukseerimisvarda aa-

sa nii, et see asuks pukseerimishaarade
keskel.

7090_900-008,
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Kasutamine

— Toémmake vaélja turvakéepide (3). >

Haagise kasutamine

— Toémmake kasihooba (2) tlespoole.

A OHT

Inimesed vdivad tostuki ja haagise vahele jaada.

Haagise (ihendamisel veenduge, et tdstuki ja haagi-
se vahel pole kedagi.

A TAHELEPANU

Uhendamisel peab pukseerimisseadme aas ulatuma
haakeseadme haara keskosani. Nende juhiste eira-
mine vOib kaasa tuua haakeseadme haara voi puk-
seerimisseadme aasa kahjustumise!

— Veenduge, et pukseerimisseadme aas sisestatak-
se haakeseadme haara keskele. 7321_003-064

— Liigutage tostukit aeglaselt tahapoole.

A OHT

Kui Gihendustihvt kukub pukseerimise ajal vélja,
pééseb haagis lahti ja te kaotate selle lle kontrolli.
Onnetusoht!

Kui turvakéepide ulatub vélja, ei ole pukseerimisvar-
da aas korralikult Ghendatud. Selliselt thendatud
haagisega ei tohi sdita.

— Veenduge, et turvakaepide oleks kinnituspuksiga
samal tasapinnal.

— Kui turvakéepide ulatub valja, teostage Uihenda-
mistoiming uuesti.

— Eemaldage koik haagise veeremahakkami-
se tokestamiseks kasutatud esemed.

— Pukseerige haagis.

Mudeli RO*243 sulgemine kasitsi

A OHT

Kée vahelejaamise ja vigastamise oht!

Hoidke kési Ghendustihvtist ohutus kauguses. Kui
haakeseadmega Gihendatakse naiteks pukseerimis-
tross, kasutage haakeseadme sulgemiseks ainult so-
bivat seadet (nt avariihooba).

— Suruge sobiva seadme (nt avariihoova) abil
Uhendustihvt lles.

Uhendustihvt vabaneb lukustusest ja haake-
seade sulgub seejarel automaatselt.

N TN
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Kasutamine

Mudeli RO*243 lahtihaakimine >

— Votke tarvitusele meetmed haagise veere-
mahakkamise vastu, nt kasutage tokiskingi.

Haagise kasutamine

— Toémmake valja turvakéepide (3).
— Tdmmake kasihooba (2) lilespoole.

— Soitke tostukiga aeglaselt edasisuunas, ku-
ni pukseerimisseadme aas ja pukseerimis-
seadme haarad on lahti Ghendatud.

— Sulgege haakeseade kasitsi.

7321_003-064

Haakeseadme mudel RO*244 A >

A TAHELEPANU

Haakeseadme kahjustamine ulekoormuse tottu!

Haakeseadmeid RO*243 ja RO*244 tuleb eraldi
kontrollida, et veenduda nende sobivuses kavanda-
tavaks pukseerimistoiminguks. Alati tuleb arvestada
haakeseadme lubatud jaikusvaartusega. Volitatud
hoolduskeskus saab kontrollida ja/vi kinnitada ka-
vandatava pukseerimistoimingu maksimaalse luba-
tud pukseerimiskoormuse.

— Jérgige haakeseadme kasutusjuhiseid.
— Teavitage volitatud hoolduskeskust.

@ MARKUS

Haakeseade RO*244 A on méeldud puk-
seerimisseadme aasale, mis vastab nouete-
le DIN 74054 (ava I&bim6ot 40 mm) voi
DIN 8454 (ava labimoot 35 mm).

— Votke tarvitusele meetmed haagise veere-
mahakkamise vastu, nt kasutage tokiskingi.

— Reguleerige roolipinni pukseerimisvarda aa-
sa nii, et see asuks pukseerimishaarade
keskel.

— Tdémmake kasihooba (2) llespoole kuni sel-
le paika kldpsamiseni.

Haakeseade avaneb.

I y
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Kasutamine

Haagise kasutamine

A OHT

Inimesed vdivad tostuki ja haagise vahele jaada!

Haagise (ihendamisel veenduge, et tdstuki ja haagi-
se vahel pole kedagi.

A TAHELEPANU

Uhendamisel peab pukseerimisseadme aas ulatuma
haakeseadme haara keskosani. Nende juhiste eira-
mine vOib kaasa tuua haakeseadme haara véi puk-
seerimisseadme aasa kahjustumise!

— Veenduge, et pukseerimisseadme aas sisestatak-
se haakeseadme haara keskele.

— Tagurdage tostukiga aeglaselt, kuni puk-
seerimisvarda aas siseneb haakeseadme
pukseerimishaarade keskele ja (ihendus-
tihvt rakendub.

@ MARKUS

Uhendustihvt on éigesti rakendunud siis, kui
Juhttihvt (3) ef ulatu oma juhikust véjja.

A OHT

Kui Gihendustihvt kukub pukseerimise ajal vélja,
pééseb haagis lahti ja te kaotate selle lle kontrolli.
Onnetusoht!

Juhttihvt (3) ei tohi oma juhikust vélja ulatuda.

— Veenduge, et hendustihvt on korralikult kinnita-
tud.

Kui Ghendustihvt ei ole digesti rakendunud, tehke

jargmist.

— Eemaldage koik haagise veeremahakkamise to-
kestamiseks kasutatud esemed.

— Soitke tdstuki ja haagisega edasi u 1 m ja seejarel
tagurdage pisut.

— Kontrollige uuesti Ghendustihvti — ega selle juht-
tihvt ei ulatu oma juhikust valja.

— Eemaldage koik haagise veeremahakkami-
se tokestamiseks kasutatud esemed.

— Pukseerige haagis.

STILL



Kasutamine

Haagise kasutamine

Mudeli RO*244 A kasitsi sulgemine >

A OHT

K&e vahelejéémise ja vigastamise oht!

Hoidke kési Ghendustihvtist ohutus kauguses. Kui
haakeseadmega lihendatakse naiteks pukseerimis-
tross, rakendage haakeseade ainult sulgemishoova-
ga(1).

— Suruge sulgemishoob (1) nii alla kui véima-
lik.

Haakeseade sulgub.

Mudeli RO*244 A lahtihaakimine

— Votke tarvitusele meetmed haagise veere-
mahakkamise vastu, nt kasutage tokiskingi.

— Toémmake késihooba (2) llespoole kuni sel-
le paika kldbpsamiseni.

Haakeseade avaneb.

— Soitke tdstukiga aeglaselt edasisuunas, ku-
ni pukseerimisseadme aas ja pukseerimis-
seadme haarad on lahti Ghendatud.

— Sulgege haakeseade, rakendades sulge-
mishooba (1).

@ MARKUS

Kaitsmaks alumist (ihendustihvti puksi mustu-
se eest hoidke haakeseade alali suletuna.

STILL




Kasutamine

Haagise kasutamine

Haakeseadme mudel RO*245

@ MARKUS

Haakeseade RO 245 on méeldud puksee-
rimisseadme aasale, mis vastab néuetele
DIN 74054 (ava ldbimoot 40 mm) voi

DIN 8454 (ava labimodt 35 mm).

— Votke tarvitusele meetmed haagise veere-
mahakkamise vastu, nt kasutage tokiskingi.

— Reguleerige roolipinni pukseerimisvarda aa-
sa nii, et see asuks pukseerimishaarade
keskel.

— Toémmake kasihooba (5) llespoole.

Haakeseade avaneb.

A OHT

Inimesed vdivad tostuki ja haagise vahele jaada!

Haagise (ihendamisel veenduge, et tdstuki ja haagi-
se vahel pole kedagi.

— Liigutage tostukit aeglaselt tahapoole.

A OHT

Kui Gihendustihvt kukub pukseerimise ajal vélja,
péé&seb haagis lahti ja te kaotate selle (ile kontrolli.
Onnetusoht!

Kui turvakaepide ulatub vélja, ei ole pukseerimisvar-
da aas korralikult ihendatud. Selliselt Gthendatud
haagisega ei tohi sdita.

— Veenduge, et juhttihvt ei ulatu juhtpuksist valja.
— Vajaduse korral korrake haakimistoimingut.

7321_003-066_V2

— Eemaldage koik haagise veeremahakkami-
se tokestamiseks kasutatud esemed.

— Pukseerige haagis.
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Kasutamine

Haagise kasutamine

Mudeli RO*245 lahtihaakimine >

— Votke tarvitusele meetmed haagise veere-
mahakkamise vastu, nt kasutage tokiskingi.

— Tdémmake kasihooba (5) llespoole.

— Soitke tdstukiga aeglaselt edasisuunas, ku-
ni pukseerimisseadme aas ja pukseerimis-
seadme haarad on lahti Ghendatud.

— Suruge haakeseadme vasakul kiljel asuv 6
sulgemishoob (7) nii alla kui voimalik.

Haakeseade sulgub.

7321_003-066_V2

Haagiste pukseerimine >

— Esmakordselt haagist pukseerivad juhid
peavad eelnevalt harjutama haagisega soit-
mist selleks sobival alal.

— Labides teel kitsaid kohti (sissepaasud, va-
ravad jms) arvestage haagise ja koorma
modtmetega.

— Mitme haagise pukseerimisel tuleb péora-
misel ja imber nurga séitmisel tagada pii-
sav miinimumkaugus Umbritsevatest objek-
tidest.

Haagiserongide lubatud pikkus oleneb kasu-
tatavatest teedest ja tuleb voib-olla kindlaks
maarata testsdidu kaigus.

Tostukit kaitava ettevotte kohuseks on teavi-
tada juhti haagiste lubatud koguarvust ja voi-
malikust kiiruse véhendamise vajadusest tee
Uksikutes I6ikudes.

@ MARKUS

Jargige jérgmist vastutavate Isikute definit-
slooni: "kéitav ettevote" ja "juht’.

I y
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Kasutamine

Ekraanil kuvatavad teated

Ekraanil kuvatavad teated

Kuvatav sisu >

Naidikuploki ekraanil voidakse teatud tdstuki
tingimustest tulenevalt kuvada stindmuspéhi-
seid teateid.

Jargmist tllpi teated voivad ilmuda eraldi voi
koos.

 Graafiline simbol (2)

» Teade (3)

» Tahest ja neljast numbrist koosnev veakood S

@ MARKUS

lga kord kui iimub teade, siittib ka "rikkenéi-

d/k"( 7 ) 7312_003-157

Teated kuvatakse alati korduvalt ja olenevalt
stindmusest teatud aja jooksul.

Jarjest toimunud stindmuste puhul kuvatakse
vastavad teated ekraanil Uksteise jarel.

Ekraanil vahetub mone sekundi tagant viimati
kuvatud todnaidik ja teade.

Vahetumise sagedus soéltub siindmuse tlu-
bist.

— Teate kuvamisel jargige toodud tegutsemis-
juhiseid.

Kui sindmus on lahendatud, kaob teade

ekraanilt.

Rikke jatkuvalt ilmnemisel jatkatakse teate ku-
vamist.

— Parkige tdstuk ohutusse kohta.

— Teavitage volitatud hoolduskeskust.

Veakoodide tabel

Tabel annab Ulevaate voimalikest kuvadest.
Tulbas "Markus" on teave selle kohta, kuidas
toimida mdne sellise teate kuvamise korral.

N TN
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Kasutamine

Ekraanil kuvatavad teated

Teate tekst (eestikeelne) / Mérkus
Veakood
TOITEPINGE Anduri toide llhises. Tostukit ei saa juhtida.
A2242 Teavitage volitatud hoolduskeskust.
JARELEVALVE Séiduajam ei to6ta.
A2801 Vabastage soidupedaal.
A2802 See viga on lubatav, kui see ilmneb juhuti. Kui jdudlus halve-
A2808 neb, teavitage oma volitatud hoolduskeskust.
A2809
A2810
A2815
JARELEVALVE Sdidusuund on neutraalses asendis.
A2803 Valige uuesti sdidusuund.
A2806 See viga on lubatav, kui see ilmneb juhuti. Kui jdudlus halve-
neb, teavitage oma volitatud hoolduskeskust.
JARELEVALVE Saiduk ei ole kasutusvalmis.
A2817 P&drake sultevdti nullasendisse ja taaskaivitage.
See viga on lubatav, kui see ilmneb juhuti. Kui jdudlus halve-
neb, teavitage oma volitatud hoolduskeskust.
JARELEVALVE Veoajami piiratud talitlus voi mittetalitlus.
A2804 Teavitage volitatud hoolduskeskust.
A2805
A2807
A2811
A2812
A2813
A2814
A2816
A2818
JARELEVALVE Veoajami ja hudraulilise Ulekande piiratud talitlus voi mitteta-
A2295 litlus.
Teavitage volitatud hoolduskeskust.
SOIDUHOOB Anduri viga, tostukit ei saa juhtida.
A3002 Teavitage volitatud hoolduskeskust.
A3003
A3004
A3005
A3006
A3007
A3505
SOIDUHOOB Kiirendusanduri pinge (kahe pedaali jaoks) ei sobi; tdstukit ei
A3008 saa juhtida.
Teavitage volitatud hoolduskeskust.
PIDURI ANDUR Anduri viga, tdstukit saab juhtida ainult avariireziimi kiirusel.
A3016 Teavitage volitatud hoolduskeskust.
A3017
y 4

STILL



Kasutamine

Ekraanil kuvatavad teated

Teate tekst (eestikeelne) /
Veakood

Mérkus

SUUNALULITI Sdéidusuuna lUliti hiidraulilisel juhtimiselemendil ja suuna-
A3020 hoob séidusuuna- ja suunatulemoodulil ei toimi. Avariisdidu-
funktsioon ei toimi.
Teavitage volitatud hoolduskeskust.
ISTMELULITI Istmellilitit pole umbes 8 tundi kasutatud.
A3027 Voimalik, et tdstuk sdidab aeglaselt ja vahendatud tostevoi-

mega.
Touske korraks pusti ning istuge uuesti.

Kui probleem siiski ei lahene, votke Ghendust oma volitatud
hoolduskeskusega.

SEISUPIDURI OLIROHK
A3043

Seisupiduri 6lirdhk on liiga madal; séiduajam on lukustatud.
Kui see teade ei kao, teavitage volitatud hoolduskeskust.

SEISUPIDUR OLIROHK
A3049

Seisupiduri 6lirdhk on madal; tdstuk liigub ainult avariireziimi
kiirusel.
Kui see teade ei kao, teavitage volitatud hoolduskeskust.

KONFIGURATSIOON Parameetrite programmeerimise viga; sdiduajam ja hiidrauli-
A2111 line tlekanne ei to6ta.

A3801 Teavitage volitatud hoolduskeskust.

A3812

ROOLIMINE Anduri viga; tdstukit saab juhtida avariireziimi kiirusel.

A3215 Teavitage volitatud hoolduskeskust.

A3216

A3570

SOIDUHOOB Kiirendusanduri seadistus on vale. Tostukit ei saa juhtida.
A3811 Teavitage volitatud hoolduskeskust.

TOSTA Anduri viga, hidraulilise tlekande mittefunktsioneerimine voi
A3102 piiratud funktsioneerimine.

A3103 Teavitage volitatud hoolduskeskust.

KALLUTA Anduri viga, hidraulilise tlekande mittefunktsioneerimine voi
A3107 piiratud funktsioneerimine.

A3108 Teavitage volitatud hoolduskeskust.

VERTIKAALNE MAST Hudraulikafunktsioon puudub.

A3130 Lilitage "automaatne masti vertikaalasendisse seadmine"
A3131 vélja.

A3132 Teavitage volitatud hoolduskeskust.

VERTIKAALSE MASTI VIGA
A3135

Hidraulikafunktsioon puudub.

Lulitage "automaatne masti vertikaalasendisse seadmine”
vélja.

Teavitage volitatud hoolduskeskust.

LISA 1 Anduri viga, hiidraulilise tlekande mittefunktsioneerimine voi
A3112 piiratud funktsioneerimine.

A3113 Teavitage volitatud hoolduskeskust.

LISA 2 Anduri viga, hidraulilise tlekande mittefunktsioneerimine voi
A3117 piiratud funktsioneerimine.

A3118 Teavitage volitatud hoolduskeskust.
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Kasutamine

Ekraanil kuvatavad teated

Teate tekst (eestikeelne) / Mérkus

Veakood

JUHTSEADE CIO ei toota.

A3305 Teavitage volitatud hoolduskeskust.

TOSTA HOOBA
A4601

"Tdstmise" hidraulilist juhtimiselementi on liigutatud ja liiga
kaua asendis hoitud.

Vastav hldraulikafunktsioon lilitatakse valja.

Kohe parast juhtimiselemendi vabastamist teade kaob ja hu-
draulikafunktsiooni saab jélle kasutada.

Vajaduse korral voib volitatud hoolduskeskus hiidraulika-
funktsioonide jalgimise valja lilitada.

A4602

KALLUTA HOOBA

"Kallutamise" hudraulilist juhtimiselementi on liigutatud ja lii-
ga kaua asendis hoitud.

Vastav hiidraulikafunktsioon lilitatakse valja.

Kohe pérast juhtimiselemendi vabastamist teade kaob ja hu-
draulikafunktsiooni saab jélle kasutada.

Vajaduse korral vdib volitatud hoolduskeskus hiidraulika-
funktsioonide jalgimise valja lilitada.

LISA 1 HOOB
A4603

"Lisahtdraulika 1" hiidraulilist juhtimiselementi on liigutatud
ja liiga kaua asendis hoitud.

Vastav hldraulikafunktsioon lilitatakse valja.

Kohe pérast juhtimiselemendi vabastamist teade kaob ja hi-
draulikafunktsiooni saab jalle kasutada.

Vajaduse korral voib volitatud hoolduskeskus hiidraulika-
funktsioonide jalgimise valja lilitada.

LISA 2 HOOB
A4604

"Lisahitdraulika 2" hidraulilist juhtimiselementi on liigutatud
ja liiga kaua asendis hoitud.

Vastav hldraulikafunktsioon lilitatakse valja.

Kohe parast juhtimiselemendi vabastamist teade kaob ja hu-
draulikafunktsiooni saab jélle kasutada.

Vajaduse korral voib volitatud hoolduskeskus hiidraulika-
funktsioonide jalgimise valja lllitada.

HOOB Vastuvdetamatu réhutaotlus hiidraulikapumbale. Lilitage
A4680 tostuk sulteluku abil vélja ja seejérel uuesti sisse.
Kui veateade ei kao, teavitage volitatud hoolduskeskust.
UELEKUUMENEMINE Sdéidumootor(id) on liiga kuum(ad).
A5022 Esimene faas: kiirenduse ja kiiruse reguleerimine.
Teine faas: faasivoolu piiramine muunduris (avariisdidufunkt-
sioon jaab alles).
Viga kaob kohe, kui temperatuur langeb alla piirnormi.
Kui viga tekib sageli, teavitage volitatud hoolduskeskust.
AJAM Temperatuurianduri viga.
A5031 Teavitage volitatud hoolduskeskust.
A5041
A5046
A5301
A5331
A5361
y 4
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Kasutamine

Ekraanil kuvatavad teated

Teate tekst (eestikeelne) /
Veakood

Mérkus

UELEKUUMENEMINE Pumba inverter on liiga kuum.
A5364 Teavitage volitatud hoolduskeskust.
AKUVAHETUS Tugirull pole hidraulilise akukanduri jaoks taielikult pikenda-
A5910 tud.
Teavitage volitatud hoolduskeskust.
AKUVAHETUS Hudraulilise akukanduri hiidraulikapumba tlekuumenemine.
A5920 Laske tdstukil jahtuda Uks tund.
AKUVAHETUS Nupu viga
A5930 Teavitage volitatud hoolduskeskust.
AKUVAHETUS Hudraulilise akukanduri potentsiomeetri usutavusviga
A5931 Teavitage volitatud hoolduskeskust.
Uldised teated
@ MARKUS

Mobned jérgmistest teadetest on masinapohi-
sed ning neid el pruugi néha iga tostuki naidik-
Juhtplokil. Seega on jérgmised teated méeldud

ainult viiteks.

Teade SOEIDUPIDUR

Kui ekraanile ilmub teade SOEIDUPIDUR,
teavitage sellest volitatud hoolduskeskust.

— Parkige tostuk turvaliselt, et volitatud hool-
duskeskuse spetsialistid saaksid teostada

Ulevaatuse.

— Kui veorataste lamellpidurid on blokeeru-

nud, tuleb tdstukit pukseerida.
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Kasutamine

Ekraanil kuvatavad teated

Teade SEISUPIDUR PEALE

A OHT

Surmava vigastuse oht veerema hakkava t6stuki
alla jaémise korral!

Tostuki parkimine ilma seisupidurit rakendamata on
ohtlik ja lubamatu.

— Tostukit ei tohi parkida kallakule.

— Valjuge tostukist ainult siis, kui seisupidur on ra-
kendatud.

— Héadaolukordades paigaldage tdstuki kallakupool-
sele kuljele tokiskingad.

@ MARKUS

TOstukile on paigaldatud negatiivne vedru toi-
mel té6tav pidur. Tostuki vajjaldilitamisel blo-
keeruvad moéne minuti parast veorataste la-
mellpidurid. Téstuk voib enne veorataste blo-
keerumist siiski veerema hakata. Seelottu
peab seisupidur olema alati rakendatud, kui
tostukist valjute!

Kui pargite tdstuki seisupidurit rakendamata ja
lahkute juhiistmelt, kuvatakse ekraanil (varian-
dina) teade SEISUPIDUR PEALE. Kostab
valikuline helisignaal.

— Rakendage seisupidur.
Teade SEISUPIDUR PEALE kaob.

Kui tdstuk liigub hoolimata sellest, et seisupi-
dur on rakendatud, toimige jargmiselt.

— Soitke tdstukiga tasasele pinnale ja parkige
see ohutult. Vajaduse korral paigaldage t6-
kiskingad.

— Teavitage volitatud hoolduskeskust.

Teade PIDURI ANDUR

Kui ekraanil kuvatakse teade PIDURI AN-
DUR, vahendatakse maksimaalset sdidukii-
rust. Piduripedaali piduriandurit tuleb kontrolli-
da.

— Teavitage volitatud hoolduskeskust.

Teade VALE KOOD

Kui ekraanil kuvatakse teade VALE KOOD,
on juhi PIN-kood kolm korda valesti sisesta-
tud. Seejarel on koodi sisestamine viis minutit
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blokeeritud, misjarel saab uuesti koodi sise-
stada.

— Sisestage juhi PIN-kood viie minuti parast
uuesti.

Teade SOIDUPEDAAL

Kui ekraanil kuvatakse teade SOIDUPEDAAL,
jaab tostuk likumatult paigale. Séidupedaal
tuleb kontrollida.

— Teavitage volitatud hoolduskeskust.

Teade LULITADA TOSTUK VALJA?

Kui ekraanil kuvatakse teade LULITADA
TOSTUK VALJA?, on tdstuki valjaliilitamine
kinnitatud.

— Vajutage néidik-juhtplokil vastavat nuppu, et
tostuk valja lllitada vdi toiming katkestada.

Teade SEISUPIDUR AKTIIVNE

Elektrilise seisupiduri rakendamise korral ku-
vatakse ekraanil 5 sekundiks teade SEISU-
PIDUR AKTIVEERITUD.

— Sdidureziimi aktiveerimiseks vabastage sei-
supidur.

Teade VABASTA SEISUPIDUR

Kui ekraanil kuvatakse teade VABASTA
SEISUPIDUR, ei saa sdidrezZiimi aktiveerida
enne, kui seisupidur on nupu vajutamise abil
vabastatud.

— Vabastage seisupidur nuppu vajutades.

Teade SEISUPIDUR: SEISUPIDUR
PEALE!

Kui ekraanil kuvatakse teade SEISUPI -
DUR: SEISUPIDUR PEALE!, on elektrilise
seisupiduri talitluses torkeid.

— Vabastage seisupidur nuppu vajutades.
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Teade LANGETA KAHVLID

A OHT

Koorma kukkumise vdi tdstuki osade langetamise
korral esineb surmava vigastuse oht!

Tostuki parkimine tstetud koormaga on ohtlik ning
rangelt keelatud! Selle funktsiooni téiendavaid turva-
funktsioone ei tohi kuritarvitada teadlikult ohtlikke
olukordi tekitades.

— Enne tostukilt lahkumist langetage koorem taieli-
kult.

Kahvel pole langetatud.

Kui kahvel on kérgusandurist kérgemal, suu-
tevoti keeratakse véljalulitamise asendisse ja
juht lahkub juhiistmelt, kuvatakse ekraanil (va-
riandina) teade LANGETA KAHVLID. Kostab
valikuline helisignaal.

— Langetage kahvel maapinnale.

Teade LANGETA KAHVLID kaob.

Teated KALLUTA HOOBA, LANGETA
HOOBA, LISA 1 HOOB, LISA 2 HOOB

Kui juhtimiselementi rakendatakse jarjest pik-
ka aega, kuvatakse teade KALLUTA HOO-
BA, LANGETA HOOBA, LISA 1 HOOB voi
LISA 2 HOOB. Teade viitab méjutatud juh-
timiselemendile. Juhtimiselemendi vabastami-
sel teade kaob.

Juhtimiselemendi kasutamise jatkamisel vas-
tav hudraulikafunktsioon keelatakse ja moju-
tatud juhtimiselemendi puhul kuvatakse teine
teade veakoodiga A4601-A4604.

Kui juhtimiselement niilid vabastatakse, siis
veateade kustub ja hldraulikafunktsiooni saab
jalle kasutada.

Teade ROOLIMINE

Kui ekraanil kuvatakse teade ROOLIMINE, lii-
gub tostuk ainult avariireziimi kiirusel. Po6rde-
nurga andurit tuleb kontrollida.

— Teavitage volitatud hoolduskeskust.

Teade KALLUTUSKIIRUS

Kui ekraanil kuvatakse parast avakuva tea-
de KALLUTUSKIIRUS, on selle tstuki
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tostemasti kallutuskiirus oluliselt suurem kui
sama seeria vanematel tostukitel.

Teade AVARII LUELITI

Avariilliliti aktiveerimise korral puudub elektriline pi-
durdusabi!

Avariiliiliti rakendamine llitab vélja ajamite toiteva-
rustuse.

— Pidurdamiseks rakendage soidupidur.

Tostukil on avariildliti. Selle Iiliti rakendamisel
blokeeritakse séidufunktsioonid ja tééhudrauli-
ka funktsioonid.

Teade AVARII LUELITI ilmub perioodili-
selt, kui jargmised tingimused on taidetud.

« Sultevoti on seatud asendisse "I".

« Auvariiltliti on rakendatud.

« Juhtimisseade on rakendatud.

Teade SOIDUSUUNA AVARIIKASU-
TUS

Kui kuvatakse teade SOIDUSUUNA AVA-
RIIKASUTUS, siis sdidusuuna luliti hadraulili-
sel juhtimiselemendil voi sdidusuuna luliti soi-
dusuuna- ja suunatulemoodulil ei toimi.

Avariisidufunktsioon on vdimalik. Olenevalt
sellest, kas tdérgub sdidusuuna liliti voi suuna-
hoob, saab teist juhtimiselementi siiski kasuta-
da.

— Seadke jatkuvalt toimiv suunahoob séidu-
suuna- ja suunatulemoodulil véi sdidusuuna
lGliti htdraulika juhtimiselemendil soovitud
sbidusuunda ja hoidke seda selles asendis.

— Soitke tdstukiga ohutusse kohta ja parkige
ohutult.

— Teavitage volitatud hoolduskeskust.

Teade ? VERTIKAALASEND

Kui ekraanil kuvatakse teade? VERTIKAA-
LASEND kuvatakse ekraanil, "automaatse
masti vertikaalasendisse seadmise" kalibreeri-
mine on aktiveeritud.
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— Salvestage masti asend voi katkestage kali-
breerimine.

Teade SOOVIT.TSUEKKEL

Kui kahvel langetati parast tdstuki valjallli-
tamist, ei tunne juhtimiselektroonika tostuki
uuesti kaivitamisel kahvli asendit ara. Kah-
veltdstuk sdidab vaid vahendatud kiirusega.
Olenevalt kahvli asendist voib ekraanile ilmu-
da teade SOOVIT . TSUEKKEL (variandina).
Asendi seadmiseks juhtimiselektroonikaga sa-
maks peab kahvel olema tostetud.

— Keerake slilide sisse.

Kahveltostuk sbidab vaid vahendatud kKiiru-
sega. Ekraanile voib ilmuda teade SOO-
VIT.TSUEKKEL.

— Tostke kahvel Ules.

Teade SOOVIT.TSUEKKEL kustub v6i iimub
ekraanile alles nliud ja seejarel kustub.

— Uuesti s6itma hakkamiseks langetage kah-
vel maksimaalselt 300 mm kaugusele maa-
pinnast.

Nlud saab tostukiga jalle kiiruspiiranguteta
sbita.

Teade TURVAVOEOE!

Surmava kehavigastuse oht iimbermi-
nevast t0stukist vélja kukkudes!

Kui téstuk 1aheb umber, voib juht ka
turvasuisteemi kasutades viga saada. Vi-
gastusohtu saab véahendada, kasutades
korraga turvasusteemi ja turvavodd. Li-
saks kaitseb turvavod tagant otsasdidu
ja kaldteelt allakukkumise tagajargede
eest.

— Soovitame alati kasutada turvavodd.

See seade (variant) tagab, et kui turvavood ei
kasutata voi kasutatakse valesti, sdidab tostuk
ainult aeglaselt voi ei sdida uldse.
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Olenevalt konfiguratsioonist on té6hidraulika
funktsioonid (tdstmine, kallutamine) véimali-
kud jargmisel viisil:

« toimib tavapéarasel viisil;

« toimib aeglaselt;

* blokeeritud.

Teade TURVAVOEOE, millega kaasnevad pii-

ratud sOidu- ja tdstefunktsioonid, kuvatakse
jargmistes olukordades.

« Turvavio pole kinnitatud, juhiiste on hdiva-
tud.

» Turvavdd on pusivalt kinnitatud, kuid juhiis-
te hoivatakse hiljem.

« Turvavéod kinnitatakse alles parast sidte
sisse lilitamist.

« Turvavio vabastatakse soidu ajal.
— Istuge juhiistmele ja kinnitage turvavéoé.

Teate TURVAVOEOE ilmumisel kinnitage tur-
vavoo korralikult. Protsessi tuleb korrata.

Kahveltostukit saab jalle piiranguteta kaitada.

Kui turvavdo vabastatakse soidu ajal, ligub
tdstuk Uksnes aeglasel kiirusel voi pidurdab
peatumiseni.

A OHT

Onnetusoht!
— Kiirus tuleb valida vastavalt olukorrale!

Selle funktsiooni tdiendavaid turvafunktsioone ei tohi
kuritarvitada teadlikult ohtlikke olukordi tekitades.

Teade: BLOK. SOIDUK VEEREMISE
TAKISTAMISEKS

Kui tdstuki kontroller tuvastab tdstuki liikumise
ajal, mil sdidupedaali ei vajutata, kuvatakse
see teade.

— Rakendage seisupidur.

— Vajaduse korral fikseerige tdstuk kiiludega,
et see ei hakkaks veerema.

Juhiistmel olev raskus eemaldatakse, kuid sei-
supidur ei saa rikke tottu rakenduda.

— Fikseerige tostuk tokiskingadega, et tostuk
ei hakkaks liikuma.

N TN
STILL



Kasutamine

Ekraanil kuvatavad teated

Teade ISTME LUELITI
Tostukil on istmeliliti.

Kui kuvatakse teade ISTME LUELITI, on
soidufunktsioonid ning tddhidraulika blokeeri-
tud.

Teade ISTME LUELITI kuvatakse jargmis-
tes olukordades.

« Istmellliti ei rakendu sdidupedaali rakenda-
misel voi rooliratta kasutamisel.

« Istmeliiliti ei rakendu té6hiidraulika juht-
seadme rakendamisel.

» Vahetusaeg on Uletatud.

» Kaéitamisaeg on Uletatud.

Istmeliliti ei rakendu sdidupedaali rakenda-
misel vdi rooliratta kasutamisel.

Soéidupedaal voi rooliratas on aktiveeritud,
ehkki juhiistmel kedagi ei istu. Ekraanil kuva-
takse teade ISTME LUELITI. Tostuk ei lii-
gu. See funktsioon peab tagama, et mitte kee-
gi ei saa kasutada hiidraulikafunktsioone voi
sOidupedaali véljaspool séidukit, kui juhiiste
pole hdivatud.

— Istuge juhiistmele ja kinnitage turvavoeé.

Kahveltdstukit saab jalle piiranguteta kasuta-
da.

Istmeliiliti ei rakendu t6éhiidraulika juhtsead-
me rakendamisel.

Tédhldraulika juhtseade on aktiveeritud, ehk-
ki juhiistmel kedagi ei istu. Ekraanil kuvatak-
se teade ISTME LUELITI. Té6hldraulika
funktsioone ei saa kasutada. See funktsioon
peab tagama, et mitte keegi ei saa kasutada
hudraulikafunktsioone valjaspool sdidukit, kui
juhiiste pole héivatud.

— Istuge juhiistmele ja kinnitage turvavoo.

Too6hldraulika funktsioone saab jélle kasuta-
da.

Vahetusaeg on iiletatud.

@ MARKUS
Vahetusaega saab reguleerida.

Kui sutide on sisse lllitatud ja juht ei lahku
istmelt enne maaratud vahetusaja |6ppemist,
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kuvatakse ekraanil teade ISTME LUELI-
TI. Sama toimub siis, kui aktiveeritakse t06-
hidraulika juhtseade voi sdidupedaal. Olene-
valt konfiguratsioonist voimaldatakse hidrauli-
kafunktsioone kasutada normaalselt, ainult ae-
glaselt voi Uldse mitte.

— Touske korraks istmelt, istuge uuesti ja kin-
nitage turvavoo.

Kahveltdstukit saab jalle piiranguteta kaitada.

Kéitamisaeg on uletatud.

@ MARKUS
Kdéitamisaega saab reguleerida.

Kui stitide on sisse lulitatud, seisupidur on va-
bastatud ning juht ei lahku istmelt enne maa-
ratud kaitamisaja Idppemist ja tdohudraulika
juhtseadet ega sbidupedaali ei aktiveerita, ku-
vatakse ekraanil teade ISTME LUELITI.
Tostuk ei liigu. Olenevalt konfiguratsioonist
vdimaldatakse hiidraulikafunktsioone kasuta-
da normaalselt, ainult aeglaselt voi tldse mit-
te.

— Touske korraks istmelt, istuge uuesti ja kin-
nitage turvavoo.

Kahveltdstukit saab jalle piiranguteta kaitada.

Teade UELEKUUMENEMINE

Kui ekraanil kuvatakse teade UELEKUUME -
NEMINE, on veomootorid lle kuumenenud.
Tostuki kiirendus ja kiirus on piiratud.

— Laske tostukil jahtuda.

— Rikke pusimise korral votke Gihendust volita-
tud hoolduskeskusega.

Teade SURVEILLANCE

Kui ekraanile ilmub teade SURVEILLANCE,
on protsessi jalgimise ajal iimnenud viga.

See lllitab ajami vélja.

— Keerake slitevoti asendisse "0" ning seeja-
rel tagasi asendisse "I".

— Kaivitage mootor.

— Vabastage sdidupedaal.
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— Valige uuesti s6idusuund.

@ MARKUS

See viga on lubatav, kui see ilmneb juhuti.
Kui jéudlus halveneb, teavitage oma volitatud
hoolduskeskust.

Teade El KEHTI

Kui ekraanil kuvatakse teade EI KEHTI, on
juurdepaasukoodi sisestamisel juhi PIN-kood
valesti sisestatud.

— Kui teade on kustunud, sisestage juhi PIN-
kood uuesti.

Masinapdhised teated
Teade ! SEISUPIDUR OLIROHK

Kui sdidupedaali vajutamisel kuvatakse naidi-
kul teade ! SEISUPIDUR OLIROHK, eiole
tostuki sdidupidur kasutamiseks valmis.

Rakendub sbidukiiruse piirang 5 km/h.

Kui séidupidur on kasutamiseks valmis, teade
kaob. Kiiruspiirang tlhistatakse.

Teade MOT/GEN.-TEMP.

Kui kuvatakse MOT /GEN . - TEMP . teade, on
s6idumootor voi generaator lle kuumenenud
vOi kaabel katki.

- KatKgstage t00 ja laske tostukil maha jahtu-
da. Arge keerake siiudet valja.

@ MARKUS

Kui joudlus halveneb, teavitage oma volitatud
hoolduskeskust.

Teade UELEKUUMENEMINE

Kui ekraanil kuvatakse teade UELEKUUME -
NEMINE, on veomootorid le kuumenenud.
Tostuki kiirendus ja kiirus on piiratud.

— Laske tostukil jahtuda.

— Rikke pulsimise korral vétke Gihendust volita-
tud hoolduskeskusega.
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Teade PANE UKS KINNI

Kui néidikule ilmub teade PANE UKS KIN-
NI (variandina), pole aku luuk korralikult sule-
tud. Tostuk ei liigu.

— Sulgege akuluuk.

Teade HOOB

Kui juhtimiselementi rakendatakse jarjest pik-
ka aega, kuvatakse teade Hoob koos veakoo-
diga A4601..4604. Juhtimiselemendi liiguta-
mise jatkamisel lulitub vastav hiidraulikafunkt-
sioon vélja. Teade kaob, kui juhtimiselement
vabastatakse. Hudraulikafunktsiooni saab jalle
kasutada.

— Vabastage juhtimiselement.

Teade TOSTA KAHVLID!
Kiiruspiirang téstetud koormaga (variandina)

See funktsioon tagab selle, et tdstuk liigub tds-
tetud koormaga aeglaselt.

A OHT

Onnetusoht!

Tutvuge enne selle funktsiooni kasutamist tostuki
muutunud juhtimisomadustega!

Tostuki kiirendus ja/véi pidurdusomadused voivad ol-
la muutunud.

A OHT

Onnetusoht!

Tostetud koormaga tdstukiga on sditmine keelatud,
kuna tstuk voib kérgema raskuskeskme tottu imber
minna.

Kuna flilsikaseadustest tulenevaid piiranguid ei ole
véimalik muuta, ei tohi selle funktsiooniga kaasnevat
suurenenud ohutust dra kasutada ja ohutusega seo-
tud riske vétta.

Kui kahvel tduseb teatud kérgusele, juhtub
jargmine.
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Koorma tdstmine seisul

Siitide on sisse lilitatud. Juht istub istmel
kinnitatud vé6ga. Koorem on Ules tdstetud.
Ekraanile ilmub korraks vilkuv teade TOSTA
KAHVLID!. Kahveltéstuk séidab vaid vahen-
datud kiirusega.

— Langetage kahvel (koos koormaga) vahetult
maapinna kohale.

Nlud saab tostukiga jalle kiiruspiiranguteta
sOita.

Koorma tdstmine s6idu ajal

Kui sbidate koormaga ja tdstate koormat séidu
ajal, kuvatakse ekraanil korraks teade TOSTA
KAHVLID!. Tostuk sbidab aeglaselt voi seda
pidurdatakse.

— Langetage kahvel (koos koormaga) vahetult
maapinna kohale.

Nuld saab tdstukiga jalle kiiruspiiranguteta
soita.

STILL
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Aku pistiku tihendamine ja lahtilihendamine

Aku pistiku ithendamine ja lahtiihendamine

Aku pistiku (ihendamine
A TAHELEPANU

Akupistiku kahjustamise oht selle ihendamisel!

Kui akupistiku ithendamise ajal on silde sisse lilita-
tud (koormatud), tekib sade. Sade voib kontaktide
kahjustada ja lihendada oluliselt nende kasutusiga.

— Lulitage stiide valja.

— Uhendage akupistik vaid juhul, kui siiiide on valja
Ilitatud.

A TAHELEPANU

y Kahjustatud kaablite korral esineb liihi-
seoht!

— Akukatte sulgemisel darge muljuge
akukaablit selle vahele.

— Lilitage stude vélja.

— Avage akukate.

— Veenduge, et akupistik ja pistikihendus
oleksid kuivad, puhtad ja ilma vdorkehade-
ta.

— Hoidke aku pistikut (2) kdepidemest (1) ja
sisestage aku pistik masina pistikiihendus-
se.

— Lukake kinnitus (3) taiesti paremale, et tom-
mata aku pistik pistikiihenduse sisse ja fik-
seerida aku pistik oma asendisse.

— Jalgige, et akukaabel ei puutuks vastu aku-
katet.

— Sulgege akukate.

6341_003-005_V2
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Aku pistiku tihendamine ja lahtillhendamine

Aku pistiku lahtilihendamine
A TAHELEPANU

Akupistiku kahjustamise oht selle lahtitihendamisel!

Kui akupistiku lahtiihendamise ajal on siitide sisse
lilitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See voib
kontakte kahjustada ja llihendada oluliselt nende ka-
sutusiga.

— Lulitage sttde valja.

— Uhendage akupistik lahti vaid siis, kui siiiide on
vélja lulitatud.

— Arge (ihendage aku pistikut lahti ajal, mil see on
koormatud, vélja arvatud hadaolukorras.

] A TAHELEPANU

\ Kahi . . -~
justatud kaablite korral esineb lihi

/{ seoht!

— Akukatte sulgemisel arge muljuge
akukaablit selle vahele.

— Lilitage slude vélja.

— Avage akukate.

— Témmake kinnitust (4) vasakule, et see >
avada.

— Eemaldage aku pistik (3) pistikupesast,
tdmmates kaepidet (2) noolega naidatud
suunas.

— Kontrollige, et akukaablil poleks kahjustusi.

6341_003-013_V2
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Aku pistiku tihendamine ja lahtilihendamine

— Riputage akupistik (3) aku aluse (1) esiosa- [>
le.

A TAHELEPANU

Akukatte sulgemisel valitseb aku pistiku kahjustami-
se oht!

Akukatte sulgemisel voib akukate pdrgata vastu aku
alusele riputatud akupistikut. See vdib aku pistikut
kahjustada.

— Jatke akukate lahti.

6341_003-039
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Aku kasitsemine

Aku kasitsemine

Ohutusnduded aku kasitsemisel

Hoolduspersonal

Muljumise/Idikamise oht!

Aku on vaga raske. Kui jasemed jaavad
aku alla voi akukatte ja Sassii serva va-

hele, vdib see tekitada raske kehavigas-
tuse.

— Kandke aku vahetamisel kaitsejalat-
seid.

— Sulgege akukate ainult siis, kui aku-
katte ja Sassii serva vahel ei ole mida-
gi.

— Akut tohib vahetada ainult kdesolevas kasu-
tusjuhendis toodud juhiseid jargides.

— Aku laadimisel ja hooldamisel jargige aku ja
laadimisseadme tootja hooldussuuniseid.

Tuleohutusmeetmed

N A OHT
G
. {' Tuleohtlikest gaasidest tingitud plahva-
- tusoht!

Laadimise ajal eraldab aku hapniku ja
vesiniku segu (paukgaas). See gaasise-
gu on plahvatusohtlik ja seda ei tohi stiu-
data.

Laetava akuga tdstukist voi aku laadi-
misseadmest 2 m raadiuses ei tohi olla
tuleohtlikke ega sddemeid andvaid ma-
terjale.

— Rakendage jargmised ettevaatusabi-
ndud.

Hoidke eemale lahtisest leegist ja arge suit-
setage.

Aku laadimiskoht peab olema piisavalt ven-
tileeritud.

Uhendage akupistik lahti, kui siiiide véi laa-
dimisseade on valja lulitatud.

— Hoidke akukate laadimise ajal avatuna.
— Vabastage akuelementide pinnad.

— Arge asetage akule metallobjekte.
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— Avage mis tahes kaitsestruktuurid taielikult
(nt riidega kaetud kabiin).

— Hoidke tulekustutusvahendid kaeparast.

Tosteseade
Aku saate eemaldada jargmiseid tdstesead-
meid kasutades.

« Tostukite puhul vt peatiikki "Aku vahetami-
ne tostuki abil".

Surmavate vigastuste oht aku kukkumise téttu!

Tosteseade voib imber minna. Aku voib téstesead-
melt maha ja inimeste peale kukkuda.

Akut tohib eemaldada ainult siis, kui tdstuk asub pii-
sava kandevdimega siledal ja tasasel pinnal. Kasuta-
tava tosteseadme kandevdime peab vastama vahe-
malt aku massile.

— Veenduge tosteseadme piisavas kandevdimes.

— Vorrelge aku andmeplaadil olevaid andmeid kasu-
tusjuhendi voi nimesildi andmetega.

— Eemaldage aku sobival pinnal.

Aku mass ja mdotmed

A OHT

Umberminekuoht aku massi muutuse tattu!

Aku mass ja mddtmed mdjutavad tdstuki stabiilsust.
Aku vahetamisel peavad massisuhted samaks jaa-
ma. Aku mass peab jadgma nimesildil ndidatud massi-
vahemikku.

— Arge eemaldage lisaraskusi ega muutke nende
asukohta.

— Jalgige aku massi.

STILL



Kasutamine

Kaablite ja aku pistikute kahjustamine

Aku kasitsemine

A TAHELEPANU

\/ Kahjustatud kaablite korral esineb Iihi-
seoht.

— Akukatte sulgemisel arge muljuge
akukaablit selle vahele.

— Kontrollige, et akukaablil poleks kah-
justusi.

A TAHELEPANU
Akupistiku kahjustamise oht selle ihendamisel!

Kui akupistiku thendamise ajal on silde sisse lilita-
tud voi laadimisseade on koormuse all, tekib sade.
Séade voib kontaktide kahjustada ja liihendada oluli-
selt nende kasutusiga.

6210_600-001

— Lulitage stiide voi laadimisseade vélja.

— Uhendage akupistik vaid juhul, kui siiide on valja
ltlitatud.

A TAHELEPANU

Akupistiku kahjustamise oht selle lahtiihendamisel!

Kui akupistiku lahtiihendamise ajal on siitide sisse
lilitatud voi laadimisseade on koormuse all, tekib
kaarlahendus. See vdib kontakte kahjustada ja Ii-
hendada oluliselt nende kasutusiga.

— Lulitage sulde voi laadimisseade vélja.
— Uhendage akupistik lahti vaid siis, kui siiide v&i
laadimisseade on valja lulitatud.

— Arge (ihendage aku pistikut lahti ajal, mil see on
koormatud, vélja arvatud hadaolukorras.

STILL



Kasutamine

Aku kasitsemine
Aku laetusoleku kontrollimine

A TAHELEPANU

Aku sligavtiihjenemine liihendab aku t66iga.

Kui aku laetuse naidikul ei kuvata thtegi riba (1) (0%
aku mahust on alles, st umbes 20% nimivaartusest),
viitab see aku sligavtiihjenemise algusele.

— Valtige stigavtiihjenemist (naidikul pole Uhtegi ri-
ba).

— Lopetage viivitamatult tdstukiga té6tamine.
— Laadige viivitamatult akusid.
— Arge jatke akusid tiihjana v5i osaliselt laetuna

seisma.
— Rakendage seisupidur.
— Keerake sulde sisse.
— Kontrollige aku laetustaset (1) ekraanil.

— Laadige tlhjenenud voi osaliselt tihjenenud
aku.

@ MARKUS

Aku laetuse néidik kuvab aku jérelejdanud
mahtuvust segmentidega ribagraafikuna 10%
sammudega. Néidikul kuvatakse u 10 sekun-
dilise intervalliga aku laetuse tase ja jarelejaa-
nud téoaeg.

Plii-happeaku laadimine

A OHT

Ohus on elu ja jasemed!

— Jargige peatiikis "Ohutusnduded aku kasitsemi-
sel" toodud juhiseid.

>

1

|

1
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6311_003-011_V2

STILL



Kasutamine

A OHT

Vanadest akudest tingitud plahvatusoht!

Vanad ja valesti hooldatud akud véivad eritada suu-
res koguses gaasi ja kuumeneda laadimisel tugevalt.

Plahvatusohtliku gaasi suurem tekitamine voib poh-
justada plahvatuse.

— Kui markate tugevat kuumenemist v&i tunnete
vaavlilohna, I6petage laadimine kohe.

— Tagage piisav ventilatsioon.

— Poordige volitatud hoolduskeskusesse, et nad
saaksid kontrollida aku seisundit.

Akuhape on miirgine ja sddvitav!

— Jargige peatikis "Akuhape" toodud ohutusndu-
deid.

A TAHELEPANU

j Komponentide kahjustumisoht!

Laadimisjaama voi aku laadimisseadme
vale Ghendus voi kéitamine voib kompo-
nente kahjustada.

— Jérgige laadimisjaama voi laadimis-
seadme ja aku kasutusjuhiseid.

A TAHELEPANU
Akupistiku kahjustamisoht!
— Lulitage tdstuki sutde valja.
— Lulitage laadimisseade valja.

— Uhendage véi lahutage akupistik vaid siis, kui
slilide ja akulaadija on vélja lulitatud.

@ MARKUS

Volitatud hoolduskeskusest saab soetada lisa-
tarvikute hulka kuuluva 640 A aku pistiku / 230
A aku akulaadija pistiku adapteri kaabli.

— Parkige tdstuk ohutult.
— Liulitage stutelukk valja.

— Veenduge, et tddalad oleks piisavalt venti-
leeritud.

— Avage mis tahes kaitsestruktuurid taielikult
(nt riidega kaetud kabiin).

Aku kasitsemine

STILL



Kasutamine

Aku kasitsemine

— Veenduge, et tostuki valimised ventilatsioo-
niavad ei oleks blokeeritud.

Avage akukate.

Avage akupistiku (3) kinnitus (4), tommates >
kinnitust vasakule.

— Eemaldage akupistik (3) pistikupesast, tom-
mates kaepidet (2) noolega naidatud suu-
nas.

— Arge asetage akule metallobjekte ega t66-
riistu.

— Hoidke eemale lahtisest leegist ja érge suit-
setage.

— Kontrollige, kas akukaablitel ja laadimiskaa-
blitel on marke kahjustustest, vajaduse kor-
ral asendage.

6341_003-013_V2

— Riputage kaepideme (4) abil akulaadija pis- >
tik (5) aku aluse (1) esiservale.

— Hoidke akupistikut (3) kdepidemest (2) ja
sisestage akupistik akulaadija pistikupessa

(5).

— Lukake akulaadija pistikupesa kinnitus (6)
I6puni paremale, et akupistik akulaadija pis-
tikupessa tdmmata ja akupistik oma kohale
fikseerida.

@ MARKUS

Jargige aku ja laadimisseadme kasutusjuhis-
tes foodud teavet (tasanduslaadimine).

6341_003-040

A TAHELEPANU

PowerPlusLife®-i akude kasutamise korral tuleb ta-
gada hea jahutusohu ringlus.

Jahutuséhu sisse- ja valjalaskeava ei tohi kinni kat-
ta. Muidu ei toimu 6huringlust 1abi dhulddride ja aku
kuumeneb Ule.

— Kontrollige, et lapid vms ei kataks jahutusdhu sis-
se- ja véljalaskeava.

— Seadke akulaadija seaded sobivaks plii-
happeaku mahtuvusega.

— Kaivitage laadimisseade.

STILL



Kasutamine

Kui laadimine on I16ppenud

Aku kasitsemine

— Lilitage laadimisseade vélja.

— Avage akulaadija pistikupesa (5) kinnitus >

(6), tBmmates kinnitust vasakule. 3 4 5
— Eemaldage akupistik (3) akulaadija pistiku- d
pesast, tommates kéepidet (2) noolega néi- 2 % @% 3 %
datud suunas. - = =g =\ O
— Votke kinni akulaadija pistikupesa kaepide- % -i = m ﬁ@
mest (4) ja eemaldage akulaadija pistikupe- 1 @ Q W;"“ N = :_J;
sa aku aluselt (1). <\ =] B )
e o P Yol —

6341_003-041

— Hoidke akupistikut (2) kédepidemest (1) ja
sisestage akupistik tdstuki pistikiihendusse.
— Lukake kinnitus (3) 16puni paremale, et aku-

pistik pistiklihendusse tdmmata ja akupistik
oma kohale fikseerida.

— Jalgige, et akukaabel ei puutuks vastu aku-
katet.

— Sulgege akukate. Seejuures veenduge, et
Ukski kaabel ei jadks raami ja katte vahele.

6341_003-005_V2

Tasanduslaadimine aku mahtu-
vuse sailitamiseks
Tasanduslaadimine tagab ebalhtlaselt laetud

akuelementide uuesti Ghtlaselt laadimise. See
sailitab aku t60iga ja aku mahtuvust.

Tasanduslaadimist tuleb teha vastavalt aku
tootja suunistele mitu korda kuus pérast tava-
parast laadimisprotsessi.

I y
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Kasutamine

Aku kasitsemine

@ MARKUS

Olenevalt kasutatavast laadimisseadmest voib
tasanduslaadimine alata alles 24 tunni pérast.
Sellest tulenevalt sobib tasandusiaadimiseks
Ideaalselt ajavahemik, kui Ukski vahetus el
téota, nt nddalavahetus.

— Jérgige laadimisseadme kasutusjuhendis
olevat teavet tasanduslaadimise kohta.

Tasanduslaadimise alustamine
— Laadige akut.

— Parast laadimist jatke aku laadimissead-
messe.

Laadimisseade jaab sisselllitatud olekusse.
Olenevalt laadimisseadme tlilbist algab ta-
sanduslaadimine 6 kuni 24 tundi parast tege-
liku laadimisprotsessi |dppemist. Tasanduslaa-
dimine voib kesta kuni 2 tundi.

— Vaadake akulaadija tootja kasutusjuhendit.

Tasanduslaadimise [dpetamine

Tasanduslaadimine 16ppeb automaatselt. Kui
akut on vaja selle protsessi ajal kasutada,
saab tasanduslaadimise katkestada, vajuta-
des laadimisseadmel olevat "peatamisnuppu".

— Vaadake akulaadija tootja kasutusjuhendit.

A TAHELEPANU

Esineb Gihenduse kahjustamisoht!

Uhendades laadimiskaabli lahti ajal, mil laadimissea-
de on sisse lilitatud, tekib kaarlahendus. See vdib
pdhjustada kontaktide korrodeerumist, mis llihendab
oluliselt nende kasutusiga.

— Enne laadimiskaabli lahtithendamist Illitage laa-
dimisseade valja.
— Lulitage laadimisseade vélja.

— Uhendage aku pistik laadimisseadme kiil-
jest lahti.

— Sisestage aku pistik 16puni tdstuki pistiku-
pessa.

N TN
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

Aku asendamine ja transportimine

Uldine teave aku vahetamise
kohta

A TAHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht tdsteseadme ja aku
paigast veeremise tottu!

Tosteseade ja aku voivad kontrollimatult eemale vee-
reda, kui akut ei vahetata piisava kandevdimega ta-
sasel ja siledal porandal.

— Jargige kasutatava tosteseadme kasutusjuhendit.

— Vahetage aku alati piisava kandevdimega tasasel
ja siledal porandal.

Kasutage aku vahetamiseks jargmisi toste-
seadmeid.

o Tostuk
« ECU 30 spetsiaalne kaubaaluste virnastaja

Tosteseadme kandejoud peab vastama vahe-
malt aku massile (vt aku andmeplaadilt).

Aku asendamine teist tllipi ak-
uga

Uldiselt saab volitatud hoolduskeskuses las-
ta tostukile teist tilpi aku paigaldada ja aku
mahtuvust vastavalt muuta.

Pidage silmas jargmisi markusi!
» Naidikuplokk tuleb reguleerida vastavalt
uue aku mahtuvusele.

Vastasel korral ei ole voimalik kindlaks
madrata aku tegelikku tihjenemistaset. Aku
laetust ei kuvata digesti.

Halvimal juhul véib téielik tiihjenemine akut
kahjustada.

— Votke Ghendust volitatud hoolduskeskuse-
ga.

@ MARKUS

Uleminekul PowerPlusLife®-i akudele saab
téstuki maksimumkiirust suurendada véartuse-
ni 20 km/h.

« Vobtke lhendust volitatud hoolduskeskuse-
ga.

I y
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

@ MARKUS

Uleminekul PowerPlusLife®-i akudelt teistele

akudele tuleb tehnilistel pohjustel piirata tostu-

ki maksimumekiirus véartusele 17 kmy/h.

« Vbtke ldhendust volitatud hoolduskeskuse-
ga.

Akukatte avamine ja sulgemine

Akukatte avamine

Akukatte langemisest tingitud vigastusoht!

Akukate (1) on varustatud gaasivedrudega, mis hoia-
vad seda avatud asendis. Lisaraskuse korral (nt ras-
kete esemete, tugeva tuule voi teiste inimeste toimel)
voib akukate ootamatult alla langeda. Kiilma iima ja
vananemise tottu voib gaasivedrude tédvoime vahe-
neda ja pohjustada katte allalangemise.

— Veenduge, et akukatet ei suruks alla tugev tuul voi
muu isik.

— Kui gaasivedrud omal jéul enam akukatet tleval ei
hoia, teavitage volitatud hoolduskeskust.

>

6341_003-016_V3
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

— Keerake kiirlukustusklambrit (1) avamiseks >
1/4 pdo6rde vorra paripaeva.

— Avage votme abil akukatte lukk (3).

— Akukatte vabastamiseks tdommake kéepidet ]
(4) ning kasutage samal ajal teist kaepidet
(2), et poodrata akukate Ulespoole.

@ MARKUS

Akukatte all asub riiv, mis rakendub akukatte
viimisel lilemisse asendisse ja takistab selle
Juhuslikku sulgumist.

\/3
\
0 —.

6341_003-033

— Veenduge, et turvakonks (1) haakuks
kronsteini (2) tiihimikku.

Akukatte sulgemine

A TAHELEPANU

Akukatte sulgemisel voivad jasemed vahele jaada —
muljumisoht!

Akukatte sulgemisel ei tohi miski jaéada aku katte ja
Sassii aare vahele.

— Arge vétke kinni (ihestki servast. Akukatte sulge-
misel hoidke alati mdlema kéega kéepidemetest
kinni.

— Sulgege akukate ettevaatlikult.

— Sulgege akukate ainult siis, kui kehaosad sellele
ette ei jaa. A a341_003:015 V2

STILL



Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

— Akukatte sulgemiseks votke korraga kinni >
kaepidemetest (2) ja (4) ning tdommake
kindlalt allapoole.

— Veenduge, et akukatte lukk rakenduks sul-
gemisel.

— Lukustage votme abil akukatte lukk (3).

— Keerake kiirlukustusklambrit (1) sulgemi-
seks 1/4 péorde vorra vastupéeva.

@ MARKUS

Akukate on korralikult lukustatud ainult siis, kui
kaepideme (4) tlemine osa on sulgedes katte-
ga samal tasapinnal. 6341.003.033

Aku vahetamine

A OHT
Eluohtiik!

— Jargige rangelt peatiikki "Ohutusnduded aku ké&-
sitsemisel".

@ MARKUS

Aku saate vahetada jérgmisi t6steseadmeid
kasutades. Jargige asjakohaseid kasutusjuhi-
seid.

« TOstuk
o ECU 30 spetsiaalne kaubaaluste virnastaja

Ettevalmistus

Tosteseadme kandevdime peab vastama va-
hemalt aku massile (vt aku andmeplaadilt).

Aku vahetamistoiming on olenemata valitud
tosteseadmest sama.

Kontrollige, kas tosteseadme kandevdime
on piisav.

Veenduge, et pdrand oleks aku eemaldami-
seks sobilik.

Lilitage stitde valja.

Avage akukate.

N TN
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

A TAHELEPANU

Arge eemaldage aku pistikut, kui siiide on sisse liili-
tatud!

— Veenduge, et suilide oleks valja lulitatud.

— Avage aku pistiku (3) kinnitus (4), tommates >
kinnitust vasakule.

— Eemaldage aku pistik (3) pistikupesast,
tdmmates kaepidet (2) noolega naidatud
suunas.

— Kontrollige, et akukaablil poleks kahjustusi.

6341_003-013_v2

— Riputage aku pistik (3) aku aluse (1) esiser- >
vale.

— Akukaabli eemaldamisel veenduge, et see
ei puutuks vastu teisi komponente.

6341_003-039

STILL



Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

— Reguleerige tdsteseadme kahvliharude va-
hekaugust (A), et see vastaks aku alusraa-
mis olevate kahvliharude juhikute vahekau-
gusele (A).

— Pd&orake aku lukk (1) Ules.

Aku lukku hoitakse Ulestdstetud asendis ve-
drupinge abil. Akule paaseb ligi vastavalt vaja-
dusele.

Aku pealevétmine

*!‘ Muljumise/Idikamise oht!

i Isikud ei tohi seista vahetult aku kdrval
vOi aku ja tdstuki vahel, kui akut eemal-
datakse voi paigaldatakse tdstukiga.

6341_003-009_V2

— Maarake aku alusraami pikkus ja margista-
ge Uks kahvliharudest, alustades kahvli ot-
sast; moot (B).

— Liigutage kahvliharud ettevaatlikult aku
alusraamis olevatesse kahvliharude juhiku-
tesse kuni margini.

— Tostke aku ja aku alusraam ettevaatlikult
lles ning tostukist valja. Seejuures pidage
silmas kaugust raamini.

— Eemaldage aku ja aku alusraam ettevaatli-
kult tdstukist, st aeglaselt, kasutades aegla-
seid roolimismanddvreid ja pidurdades ette-
vaatlikult.

6210_606-011

STILL



Kasutamine

— Asetage aku ja aku alusraam ettevaatlikult
maha.

Aku toetub alati aku alusraamile.

Aku paigaldamine

A TAHELEPANU

Aku kahjustamise oht!

Kui akut ei kasutata tostukis koos aku alusraamiga,
ei saa akut turvaliselt akukambrisse paigutada. Aku
voib akukambris Gmber minna. See véib kahjustada
akut ja tdstuki komponente.

— Kasutage akut alati koos aku alusraamiga.

— Votke kahvlile uus aku koos aku alusraami-
ga ja transportige see ettevaatlikult tdstuki
juurde.

— Riputage aku pistik (3) kindlasti aku aluse
(1) esiservale ja jalgige, et aku kaabel ei
jaaks paigaldamise ajal millegi vahele.

— Asetage aku tostuki suhtes taisnurga alla.

STILL
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Aku asendamine ja transportimine

6341_003-032_V2

6341_003-039




Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

Liugkelk (1) lihtsustab paigaldamist ning juhib >
aku alusraami taisnurga all akukambrisse.

Lodgikaitse (2) kaitseb klapptuge kahjustuste
eest aku sisestamisel.

Aku langetamisel peavad lukustushambad (3)
aku alusraami sisse lukustuma. Kui lukustus-
hambad on lukustatud, takistab see aku libise-
mist kiljele akukambrist vélja.

6341_003-010_V4

— Asetage aku ettevaatlikult korpusesse. Se- >
da tehes jalgige reguleerimise ja sisesta-
mise abivahendeid (3) akukambri vasakus
0sas.

@ MARKUS

Aku tuleb sisestada otse vastu reguleerimise
ja sisestamise abivahenderd (3). See aitab ju-
hil akut sisestada, ilma et see tostukis taker-
auks.

6341_003-008_V3
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Kasutamine

Kui aku asub korrektselt akukambris

STILL

Laske aku ettevaatlikult allapoole.

Kontrollige, et lukustushambad (2) oleks
korralikult aukudesse (1) lukustunud ning
aku oleks horisontaalselt.

Kui aku ei ole digesti paigutatud, paigutage
see uuesti.

Liigutage kahvliharud ettevaatlikult aku
alusraamist vélja.

Pé6rake aku lukk (1) alla.

Aku asendamine ja transportimine

6341_003-035

6341_003-038




Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

Hoidke aku pistikut (2) kdepidemest (1) ja >
sisestage aku pistik masina pistikiihendus-
se.

Liikake kinnitus (3) taiesti paremale, et tom-
mata aku pistik pistikiihenduse sisse ja fik-
seerida aku pistik oma asendisse.

Jélgige, et akukaabel ei puutuks vastu aku-
katet.

Sulgege akukate.

6341_003-005_V2
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Kasutamine

PowerPlusLife'i aku

PowerPlusLife'i aku

PowerPlusLife®-i aku >

PowerPlusLife®-i aku on 6hkjahutusega pliia-
ku. Isejahutuse funktsioon annab akule olu-
lised eelised vorreldes tavaliste pliiakudega,
mis muutuvad t606 ja laadimise ajal kuumaks
ning pusivad pikka aega kuumana.

PowerPlusLife®-i aku on kaitstud
STILL GmbH enda loodud toode.
PowerPlusLife®-i aku eelised

» Suuremad sdidukiirused ja parem juhitavus
» Pikem aku t60iga, isegi karmides tingimus-

tes
+ Pidev temperatuurijuhtimisega isejahutus, 2
isegi kui aku on tdstukist eemaldatud ja po- SSHIT00S080
le akulaadijaga Ghendatud 1 Aku pistik
« Kiiremini uuesti kasutusvalmis parast laadi- 2 Aku alus
mist 3 Akuriiul
. T M 4 Temperatuuri jalgimine
Juhikabiini kiirgab vahem kuumust 5 Akuhaldus

@ MARKUS

Uleminekul PowerPlusLife®-i akudele saab
téstuki maksimumkiirust suurendada véartuse-
ni 20 km/h.

» VGtke lihendust volitatud hoolduskeskuse-
ga.

STILL



Kasutamine

PowerPlusLife'i aku

Jahutusdhu vool

A TAHELEPANU

Kui jahutus6hu vool on madal, aku jahutamist ei toi-
mu.

Arge katke kinni aku sissevétuavasid (1) ja hujaotu-
savasid (2). Muidu ei toimu jahutuséhu ringlust hu-
166ride kaudu. Selle tagajarjel kuumeneb aku Ule.

— Kontrollige, et sissevotuavad ja Shujaotusavad
oleksid avatud.

— Aku paigaldamisel ja eemaldamisel kontrollige sis-
sevotuavasid ning hujaotusavasid mustuse suh-
tes.

PowerPlusLife®-i temperatuuri
jalgimine
Juhtseade tuvastab aku sisetemperatuuri ja

reguleerib jahutusventilaatori juhtimist. LED-id
naitavad jooksvalt aku jahutuse olekut.

Kui p6leb punane LED (1), on aku tempera-
tuur kdrge ja jahutus aktiivne.

Kui pdleb kollane LED (2), on aku jahutamine
aktiivne.

Kui pdleb roheline LED (3), on aku kasutusval-
mis.

Eriti kui PowerPlusLife®-i akusid kasutatakse
erinevate rakenduste puhul, annab tempera-
tuuri jalgimisfunktsioon selgelt marku, kas aku
on pérast laadimist piisavalt jahtunud ja kasu-
tusvalmis.

— Kui poleb punane LED (1), laske akul veel
jahtuda, kuni punane LED kustub.

>

1

6341_003-045

Sissevotuava
Ohujaotusavad

| 6341_003-042

WN =

Punane LED - "ei ole kasutusvalmis"
Kollane LED - "jahutus on aktiivne"
Roheline LED - "kasutusvalmis"

STILL



Kasutamine

PowerPlusLife®-i veateated

Uks kolmest LED-ist pdleb alati, ndidates Po-
werPlusLife®-i aku jahutusolekut. Kui piisivalt
pdlev LED hakkab vilkuma, viitab see tekkinud
veateatele. Veateade ei olene LED-i varvist.
Vea korral hakkab vilkuma alati hetkel pdlev
LED.

Vilkuv LED viitab jargmistele veateadetele.

Vedeliku tase

PowerPlusLife®-i aku vedeliku taset kontrollib
andur.

Kui LED vilgub aeglaselt intervalliga, viitab
see liiga madalale vedeliku tasemele.

— Lisage vedelikku, vt peatiikki "Aku hoolda-
mine".

Sisemine viga

Kui LED vilgub kiire intervalliga, viitab see si-
semisele veale.

Viga saab lugeda diagnostikafunktsiooni abil.
Diagnostikapistik (1) asub akuhaldusseadme
peal paremal pool LED-ide korval.

— Votke Uhendust volitatud hoolduskeskuse-
ga.

STILL

PowerPlusLife'i aku

>

| 6341_003-042

1 Punane LED
2 Kollane LED
3 Roheline LED

6341_003-046
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Kasutamine

Puhastamine

Puhastamine

Tdstuki puhastamine

Vigastusoht tdstukilt mahakukkumise t6t-
tu!

Tostukile ronimisel on oht jaéda kinni voi
libiseda ja kukkuda. Tdstuki kdrgematele
kohtadele ligipddsemiseks kasutage so-
bivat varustust.

— Tostukile ronimiseks kasutage ainult
selleks ettendhtud astmeid.

— Raskesti ligipaasetavatesse kohta-
desse ulatumiseks kasutage vastavat
varustust, nt redeleid voi platvorme.

Kergestisuttivatest puhastusvahenditest
tingitud tuleoht!

Kuumad komponendid voivad silidata

kergestisuttivad puhastusvahendid.

— Arge kasutage kergestisittivaid pu-
hastusvahendeid.

A TAHELEPANU

Kergestislittivatest materjalidest tingitud
tuleoht!

Kuumad osad (nt sdiduajamid) vdivad
slilidata setted ja tahked materjalid.

— Eemaldage setted ja tahked materja-
lid.

A TAHELEPANU

Akupistiku kahjustamise oht selle lahtilihendamisel!

Kui akupistiku lahtiihendamise ajal on stitide sisse
ltlitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See voib
kontakte kahjustada ja lihendada oluliselt nende ka-
sutusiga.

— Lulitage stiutelukk vélja.

— Uhendage akupistik lahti vaid siis, kui siiiide on
vélja lulitatud.

A TAHELEPANU

Vee sattumine elektrisiisteemi voib tekitada luhise!
— Jargige rangelt jargmisi samme.

N TN
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Kasutamine

A TAHELEPANU

Liigne veesurve vai liiga kuum vesi voi aur voib tdstu-
ki osasid kahjustada.

Puhastamine

— Jargige rangelt jargmisi samme.

A TAHELEPANU

Surudhust tingitud komponentide kahjustamisoht!

— Kui komponente puhastatakse suruéhuga, peab
6hu maksimaalne rohk olema 0,15 baari.

See hoiab ara vedelike voi vaikeste tahkete ainete
tungimise labi komponentides olevate pilude voi ava-
de, et valtida kahjustusi.

A TAHELEPANU

Abrasiivsed puhastusvahendid voivad osade pinda-
sid kahjustada!

Plasti puhastamiseks sobimatute abrasiivsete puhas-
tusvahendite kasutamine vdib plastpinnad lahustada
vOi muuta need rabedaks. Naidik-juhtploki ekraan
vOib muutuda uduseks.

— Jargige rangelt jargmisi samme.

— Parkige tostuk ohutult.
— Lulitage suutelukk valja.
— Uhendage aku pistik lahti.

— Arge piserdage elektrimootoreid ja teisi
elektriosasid voi nende katteid otse veega.

— Kasutage survepesureid ainult maksimaal-
selt 60-baarise rohu ja 85 °C temperatuuri-
ga.

— Survepesuri kasutamisel hoidke pihustit pu-
hastatavast objektist vdhemalt 1 m kaugu-
sel.

— Arge suunake puhastavat juga otse kleebis-
tele ega andmesiltidele.

— Kaoik setted ja kogunenud vodrkehad tuleb
kuumade komponentide lahedusest eemal-
dada.

— Kasutage puhastamiseks ainult mittesutti-
vaid vedelikke.

— Puhastusvahendeid kasutades jargige toot-
ja juhiseid.

— Plastosasid puhastage ainult plasti puhasta-
miseks mdeldud vahenditega.

I y
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Kasutamine

Puhastamine

— Puhastage tostuki valispinnad vees lahustu-
vate puhastusvahendite ja veega. Soovita-
tav on puhastada veejoa, kdsna voi lapiga.

— Puhastage koik ligipdasetavad kohad.

— Enne méaarimist puhastage 0li téiteavad ja
nende Umbrus, samuti maardeniplid.

Elektrislisteemi puhastamine

Jagkmahtuvuse téttu on elektrilédgi oht!
— Arge kunagi puutuge elektrisiisteemi paljakési.

A TAHELEPANU

Elektrislisteemi komponentide veega pu-
hastamine voib elektrisisteemi kahjusta-
da.

Elektrististeemi osi ei tohi veega puhas-
tada!

— Arge eemaldage katteid jms.

— Kasutage ainult tootja spetsifikatsioo-
nidega kooskdlas olevaid kuivpuhas-
tusmaterjale.

— Puhastage elektrislisteemi metallivaba har-
jaga ning eemaldage tolm madala réhuga
surudhuga.

Laadimiskettide puhastamine

Onnetusoht!
Laadimisketid on turvaelemendid.

Sdovitavate voi hapet voi kloori sisaldavate puhas-
tuslahustite, keemiliste puhastite voi vedelike kasuta-
mine voib kette kahjustada ning on seetdttu keelatud!

— Puhastusvahendeid kasutades jargige tootja juhi-
seid.

Asetage tostemasti alla kogumismahuti.

Puhastage petrooleumiderivaadiga, nt ben-
siiniga.

Aurujoaga puhastades arge kasutage taien-
davaid puhastusaineid.

>

>

=)

6210_600-005

6210 810-004
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Kasutamine

— Kohe pérast puhastamist eemaldage suru6-
hu abil keti Itlidelt kogu vesi. Selle kadigus
ligutage ketti mitu korda.

Puhastamine

— Kohe pérast keti kuivatamist pihustage sel-
lele ketidli. Selle kaigus liigutage ketti mitu
korda.

Ketidli spetsifikatsioone vt peatiikist "Hooldu-
sandmete tabel".

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Kéidelge mahavalgunud voi kogumisanumas-
se kogutud vedelikke keskkonnasoébralikul
moel. Jérgige seadusega ettenéhtud korda.

Tuuleklaaside puhastamine

Kaik aknad (nt kabiiniklaasid; lisavalik) peavad
alati olema puhtad ja jadvabad. See on ainus
moodus hea ndhtavuse tagamiseks.

A TAHELEPANU

Arge kahjustage tagaakna soojendust (seestpoolt)!

— Tagaakna puhastamisel olge véaga ettevaatlik ning
arge kasutage teravate servadega esemeid.

— Puhastage aknad poes saadaoleva klaasi-
pesuvahendiga.

Parast puhastamist

A TAHELEPANU
Lihiste oht!

Niiskuse tungimine akupistikusse voib pdhjustada
elektrilihise.

— Enne akupistiku thendamist kuivatage seda su-
rudhuga.

— Uhendage akupistik ainult siis, kui see on kuiv.
— Parast margpuhastamist kuivatage tdstuk
pohjalikult, nt surudhuga.

— Kandke koigile liikuvatele maardeta osadele
6huke kiht 6li v6i maardeainet.

— Méaarige tdstukit maardeainega.

I y
STILL



Kasutamine

Puhastamine

— Maérige liitmikke ja juhtseadmeid.
— Maérige akukatte lukustust.

— Enne akupistiku ihendamist kontrollige, et
see oleks kuiv.

@ MARKUS

Mida sagedamini tostukit puhastatakse, seda
sagedamini peab seda maarima.

STILL



Kasutamine

Kaitumine hadaolukorras

Kaitumine hadaolukorras

Hadaseiskamine

Parast hadaseiskamist ei saa elektri- ja hiidraulika-
funktsioone enam kasutada!

Héadaseiskamine blokeerib hiidraulikafunktsioonid.
Kogu elektrististeemi toide katkestatakse.

— Kasutage seda ohutusslsteemi ainult hddaolukor-
ras!

Sdidureziimis on hadaseiskamisel jargmine
toime.

» Regeneratiivpidurdust ei saa kasutada.

» Regeneratiivpidur ei hoia tostukit tdusvatel
ja laskuvatel kallakutel paigal. Rakendage
sOidupidur, muidu veereb tdstuk kallakust
alla.

Sodidupedaali vabastamisel kiirust ei vahen-
data. Tostuk hakkab séitma vabakaiguga.
Roolivéimendi ei t66ta. Allesjaav avariirooli-
mise funktsioon suurendab roolimisjéudu.
Sisteem "Kurvikiiruse juhtimine” (kiiruse
automaatne véhendamine kurvides) ei t66-
ta.

Hudraulikafunktsioone ei saa kasutada.

H&daolukorras saab kdik elektri- ja hiidraulika-
funktsioonid avariilliliti v6i akupistiku abil valja
llitada, toimides jargmiselt.

Hadaseiskamine avariiliiliti abil >
— Vajutage avariiliilitit (1).

— Soitke tdstukiga ohutusse kohta, rakenda-
des suuremat roolimisjéudu.

— Vahendage tostuki kiirust séidupiduriga, va-
jutades piduripedaalile.

— Kasutage soidupidurit, et tdstukit tdusvatel
vOi laskuvatel kallakutel paigal hoida.

6219_003_007
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Kasutamine

Kéaitumine hadaolukorras

Hadaseiskamine akupistiku abil >

A TAHELEPANU

Akupistiku kahjustamise oht selle lahtiihendamisel!

Kui akupistiku lahtiihendamise ajal on suitide sisse
lilitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See voib
kontakte kahjustada ja liihendada oluliselt nende ka-
sutusiga.

— Arge iihendage aku pistikut lahti ajal, mil see on
koormatud, vélja arvatud hadaolukorras.

— Témmake kinnitust (4) vasakule, et see
avada.

— Eemaldage aku pistik (3) pistikupesast,
tdmmates kaepidet (2) noolega naidatud
suunas.

@ MARKUS

Aku pistiku kaudu héddaseiskamist saab teha
ainult siis, kui téstuk seisab paigal ja akukate
on avatud.

Tegutsemine téstuki imbermine- >
ku korral

A OHT

Kui téstuk kukub Gimber, v6ib juht vélja kukkuda
ning libiseda tGstuki alla, millel vGivad olla surmaga
I6ppevad tagajérjed. See on eluohtlik.

Kéaesoleva kasutusjuhendi piirangute eiramine (nt
soitmine liiga jarskudel kallakutel voi vale séidukiiru-
se valimine kurvides) voib pdhjustada tdstuki tmber-
kukkumise. Kui tdstuk hakkab mber kukkuma, arge
mitte mingil tingimusel lahkuge téstukist. See suuren-
dab ohtu jaada tostuki alla.

— Arge vabastage turvavésd.
- Arge kunagi huipake tostukist valja.

— Kui téstuk kukub Gmber, olete kohustatud jargima
kaitumisreegleid.

Kaitumisreeglid, kui tdstuk laheb Gmber:

— Hoidke oma katega roolist kinni.

Suruge oma jalad vastu pdrandat.

nojatuge ulakehaga Ule rooliratta;

ndjatuge kehaga kukkumise suunale vastu-
pidises suunas.

6341_003-013_v2

709665

7090_001-005
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Kasutamine

Kaitumine hadaolukorras

Avariihaamer >

Avariihaamrit kasutatakse juhi paastmiseks,
kui juht on ohtlikus olukorras kabiini kinni jaa-
nud. Naiteks kui tdstuk on tmber lainud ning
kabiini ust ei ole vbimalik avada.

Uhekordset ohutusklaasi on véimalik juhi ohu-
alast paastmiseks avariihaamriga lita Usna
ohutult.

Avariihaamri kasutamine

Klaasi purustamine v6ib kaasa tuua klaasikildude
poolt péhjustatud vigastuse ohu!

Kabiini klaasi purustades vdivad klaasikillud lennata 6321_003-097_V3
nakku ning pdhjustada naha ning silma I6ikekahjus-

tusi. Klaasiruutu purustades tuleks nagu eemale p66-

rata ning katta seda vaba kée kulnarvarrega.

— Kaitske klaasiruutu purustades oma nagu.

— Tdmmake avariihaamer oma peast valja
kaepidemest.

— Kasutades Uhte avariihaamri kahest metal-
lotsast, 106ge jouga klaasruutu, kuni see pu-
runeb.

Avariisdidufunktsiooni kasutami-
ne sGidusuuna lilitiga / suuna-
hoovaga

Kui téstukil on kaks soltumatult toimivat soi-
dusuuna juhtimiselementi ja (iks neist juhtimi-
selementidest lakkab toimimast, saab tdstuki-
ga soita teise juhtimiselemendi abil avariisoi-
dufunktsioonis, et ohutsoonist lahkuda.

Kuna tdstukit saab liigutada ainult piiratud
maaral, esineb dnnetusoht.

Need on sdidusuuna véimalikud juhtimislahen-
dused:

« sdidusuuna liliti hiidraulikafunktsioonide
juhtimiselemendil;

+ sdidusuuna valimishoob séidusuuna- ja
suunatulemoodulil (variant).
Avariikasutus on véimalik jargmistel juhtudel.

 Hudraulikafunktsioonide juhtimiselemendil
olev sdidusuuna luliti ei toimi.

I y
STILL



Kasutamine

Kéaitumine hadaolukorras

Kuvatakse teade SOIDUSUUNA AVA-
RIIKASUTUS A\.

« Kui séidusuuna- ja suunatulemoodulil (va-
riandina) olev suunahoob ei toimi.

Kuvatakse teade SOIDUSUUNA AVA-
RIIKASUTUS A.

» Naidik-juhtploki torge.

Avariisbidufunktsiooni kasutamiseks toimige
jargmiselt.

— Istuge juhiistmele.

Kinnitage turvavdo.

Vabastage seisupidur.

Vajutage sb6idusuuna lulitit / likake suuna-
hooba soovitud séidusuunas.

Vajutage s6idupedaali.

Soitke tostukiga ohutusse kohta ja parkige
ohutult.

Kui viga tekib sageli, teavitage volitatud
hoolduskeskust.

Avariilangetamine

Kui hiidraulikakontrolleris tekib rike ajal, mil
koorem on Ules tostetud, saab teostada avarii-
langetamise. Selleks ettendhtud avariilangeta-
mise kruvi asub juhtplokil.

A OHT

Koormate kukkumise voi tostuki osade
langetamise korral esineb surmava vi-

gastuse oht!

— Arge kéndige tdstetud koorma all!
— Jargige alljargnevalt kirjeldatud sam-
me.

Koormat langetatakse!

Langetamiskiirust reguleeritakse avariilangetamise
kruvi lahtikeeramisega.

— Pidage silmas alltoodud loendit.

Pidage meeles jargmist.
* Pingutusmoment

N TN
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Kasutamine

Kaitumine hadaolukorras

max 2,5 Nm
+ Veidi lahti keeratud:

koorem langetatakse aeglaselt
+ Palju lahti keeratud:

koorem langetatakse kiiresti

@ MARKUS

Allpool kirjeldatud sammude labimiseks vaja-
lik kuuskant-padrunvoti asub pbérandaplaadi
all piduriventiili peal. See kuuskant-padrunvoti
peab alati asuma [Ostukis.

— Eemaldage porandaplaat.

— Votke kuuskant-padrunvéti (1) hoidikust val- >
ja.

— Avage eesmine parempoolne kate.

7341_003-014

— Kruvige lahti avariilangetamise kruvi (3) >
juhtplokil (2), keerates seda kuuskant-pa-
drunvétmega maksimaalselt 1,5 pooret.

Keerake avariilangetamise kruvi parast
koorma langetamist tagasi.

Asetage kuuskant-padrunvaéti tagasi selleks
mdeldud kinnitusse.

Pange pdrandaplaat tagasi.

Sulgege eesmine parempoolne kate.

A OHT

Tostuki juhtimisel blokeeritud hiidraulilise juhtsead-
mega kaasneb suurem &nnetuste oht!

— Pérast avariilangetamist laske rike kdrvaldada.

6341_003-014

— Teavitage volitatud hoolduskeskust.

——
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Kasutamine

Kéaitumine hadaolukorras

Vedru toimel toétava piduri va-
bastamine

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamine blokeerunud pidurite
tottu!

Tostuki pukseerimiseks ei tohi lamellpidurid rattaaja-
mites olla blokeeritud.

— Pukseerimistoimingu kaigus vabastage vedru toi-
mel tédtav pidur korduvalt, vastavalt alltoodud ta-
belile.

Tostukile on paigaldatud negatiivne vedru toi-
mel td6tav pidur. Tostuki valjalilitamisel blo-

keeruvad mone minuti parast rattaajamite la-

mellpidurid. Kuigi rattaajamid on blokeerunud,
saab tostukit siiski liigutada. Tostuki pukseeri-
miseks tuleb vedru toimel té6tav pidur vabas-
tada, rakendades piduriventiili. Vastasel juhul
pukseeritakse blokeerunud ratastega tostukit.

@ MARKUS

Piduriventiil on paigaldatud juhiistme ette po-
randaplaadi alla.

Piduriventiili rakendamisel saab abivahendina
kasutada vastukaalu Ghendustihvti. Kui tdstu-
kil puudub eemaldatav Ghendustihvt, naiteks
kui tdstuk on varustatud automaatse haake-
seadmega (variandina), tuleb piduriventiilile
juurdepaasu avamiseks porandaplaat taielikult
(Ules tosta.

Pérast vedru toimel to6tava piduri vabastamist
hakkab surve pidurihudraulikas taas jark-jar-
gult langema ning pidurid vdivad uuesti blo-
keeruda. Pukseerimistoiming tuleb teatud aja
tagant katkestada ja vedru toimel t66tav pidur
vastavalt allolevale tabelile uuesti vabastada.

Ajavahemik pérast vedru toi-
Hiidraulikadli | mel téétava piduri vabasta-
temperatuur | mist, mil see uuesti blokee-
rub
°C Minutid Sekundid
-20 190 0
20 7 40
50 2 50
95 1 50

N TN
STILL



Kasutamine

Kaitumine hadaolukorras

Piduriventiili rakendamine thendustihvti abil

— Votke Uhendustihvt vastukaalu seest vélja.

— Votke kummimatis olevast kummilapatsist >
sérmeava abil kinni ja tdmmake see Ules.

— Sisestage Uhendustihvt (1) pérandaplaadi >
avasse (2), kuni tihvt toetub néhtavalt allo-
levale piduriventiili plaadile.

— Vajutage Gihendustihvti korduvalt vertikaal-
selt alla.

Vedru toimel td6tav pidur vabaneb.

@ MARKUS

Vedru toimel téotava piduri taielikuks vabasta-
miseks vajutage piduriventiili plaati alla véhe-
malt 30 korda. Selle tagajérjel vabastab piduri-
hddraulikas kogunev surve vedru foimel tééta-
va piduri.

— Kui vedru toimel té6tav pidur on vabasta-
tud, klappige kummimatis olev kummilapats
uuesti alla.

— Sisestage thendustihvt vastukaalu sisse.

Piduriventiili rakendamine ilma ihendustihvti-
ta

— Eemaldage kummimatt.

— Eemaldage pdrandaplaat.

STILL




Kasutamine

Kéaitumine hadaolukorras

— Vajutage piduriventiili plaati (3) korduvalt al- >
la.

Vedru toimel td6tav pidur vabaneb.

@ MARKUS v

Vedru toimel téétava piduri tdielikuks vabasta-
miseks vajutage piduriventiili plaati alla véhe- vy
malt 30 korda. Selle tagajérjel vabastab piduri- N
hiidraulikas kogunev surve vedru foimel tédta- S
va piduri. J

— Parast vedru toimel té6tava piduri vabasta- S ]
mist asetage tagasi pdrandaplaat ja kummi- ~N
matt. N

AETTEVAATUST =

Vigastusoht kukkumise vai libisemise tottu!

Kui pérandaplaati ei paigaldata, vdivad jalatsid taker-
duda ja péhjustada kukkumise. Kui pérandaplaat pai-
galdatakse, aga kummimatti ei paigaldata, valitseb
endiselt libisemise ja kehavigastuse oht.

— Paigaldage porandaplaat ja kummimatt.

Pukseerimine >

A OHT

Pukseeriva séiduki pidurisiisteemi rikkest tulenev
onnetusoht!

Kui pukseeriva soiduki pidurisiisteem ei ole piisav,
voib sdiduki turvaline pidurdamine olla voimatu voi
pidurid vdivad Ules 6elda. Pukseeriv sdiduk peab
olema voimeline taluma ka piduriteta pukseeritavast
koormast (t8stuki tegelikust kogumassist) tulenevat

veo- ja pidurdusjoudu.
— Kontrollige pukseeriva sdiduki veo- ja pidurdusjou-

du.

A S
VYA <
' 2N ALT
AR AL

[PV AN
5060_003-070 ,° ~

A OHT

Kui pukseeriv sdiduk pidurdab, siis voib téstuk sel-
lele otsa sdita!

Kui kahesuunalise jéulilekande tagamiseks pukseeri-
misel ei kasutata jaika ihendust, voib pukseeriva soi-
duki pidurdamisel tostuk sellele otsa sdita. Kasutage

ohutuse tagamiseks kontrollitud pukseerimislatti.

— Kasutage kontrollitud pukseerimislatti.

N TN
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Kasutamine

Kaitumine hadaolukorras

A TAHELEPANU

Kui séidumootori ja veotelje vaheline tdstuki tlekan-
ne ei ole katkestatud, voib mootoritlekanne kahjusta-
da saada.

— Liigutage séidusuuna llliti neutraalasendisse.

A TAHELEPANU

Akupistiku kahjustamise oht selle lahtitihendamisel!

Kui akupistiku lahtiihendamise ajal on siitide sisse
ltlitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See vdib
kontakte kahjustada ja llihendada oluliselt nende ka-
sutusiga.

— Lulitage sttde valja.

— Uhendage akupistik lahti vaid siis, kui siiiide on
vélja lulitatud.

Mandoéverdamise ajal esineb tostuki ja pukseeriva
s0iduki vahel surmava vigastuse oht!

Teavitage pukseeriva soiduki juhti ja pukseerimislatti
kinnitavat mehaanikut véimalikest ohtudest. Puksee-
rimislati paigaldamisel kasutage alati teise inimese
abi pukseeriva séiduki manddverdamiseks.

— Manddverdage teise inimese juhendamisel.

A TAHELEPANU

Roolimine on raske! Kui hiidraulika ei t66ta, puudub
roolivdimendus!

— Valige aeglane pukseerimiskiirus, mis voimaldab
tdstukit ja pukseerivat sdidukit igal ajal tdhusalt
pidurdada ja juhtida.

A TAHELEPANU

Kui pukseerimise ajal tstukit ei juhita, voib see kont-
rollimatult pdorata!

— Pukseeritavat tostukit tuleb samuti juhtida.

— Pukseeritava tostuki juht peab istuma juhiistmel ja
kinnitama enne pukseerimist turvavoo.

— Voimalusel kasutage olemasolevaid turvasustee-
me.

STILL



Kasutamine

Kéaitumine hadaolukorras

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamine blokeerunud pidurite
tottu!

Tostukile on paigaldatud negatiivne vedru toimel t66-
tav pidur. Seetdttu blokeeruvad tdstuki valjalllitami-
sel rattaajamites lamellpidurid. Enne pukseerimist tu-
leb pidurid piduriventiili abil vabastada. Vastasel ju-
hul pukseeritakse blokeerunud ratastega tstukit.

Parast vedru toimel té6tava piduri vabastamist hak-
kab surve pidurihidraulikas taas jark-jargult kogune-
ma. Pidurid vdivad uuesti blokeeruda. Vaadake puk-
seerimisaega, kui sulide lilitatakse valja. Pukseeri-
mine tuleb igal juhul katkestada ja pidurid uuesti va-
bastada.

— Vedru toimel to6tava piduri vabastamine

— Vaadake pukseerimisaega ning vajaduse korral
vabastage uuesti vedru toimel td6tav pidur.

— Asetage koorem maha ja langetage kahvli-
harud maapinna lahedale.

— Liigutage sdidusuuna liliti neutraalasendis-
se.

— Rakendage seisupidur.
— Lilitage stude vélja.
— Uhendage aku pistik lahti.

— Kontrollige pukseeriva soiduki veo- ja pidur-
dusjéudu.

— Mandoéverdage juhendava inimese abi ka-
sutades pukseeriv sdiduk tdstuki juurde.

— Paigaldage pukseerimislatt pukseeriva soi-
duki ja tdstuki haakeseadmete kilge.

— Vabastage vedru toimel té6tav pidur.

— Istuge pukseeritava tostuki juhiistmele ja
kinnitage turvavoo.

— Vdimalusel kasutage olemasolevaid turva-
slisteeme.

— Vabastage seisupidur.
— Valige aeglane pukseerimiskiirus.
— Pukseerige tostukit.

— Vaadake pukseerimisaega (vt tabelit peatu-
kis "Vedru toimel té6tava piduri vabastami-
ne") ning vajaduse korral vabastage uuesti
vedru toimel tdéétav pidur.
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Kasutamine

Kaitumine hadaolukorras

— Parast pukseerimist kindlustage téstuk vee-
remise vastu (nt seisupiduri rakendamise
voi tokiskingade paigaldamise abil).

— Eemaldage pukseerimislatt.

STILL



Tostuki transportimine
Tdstuki transportimine
Transportimine

A TAHELEPANU

Ulekoormamine v&ib kaasa tuua materiaalse kahju!

Tostukiga transpordivahendile sditmisel peab trans-
pordivahendi, kaldteede ja laadimissildade kandevoi-
me olema tGstuki tegelikust kogumassist suurem.
Ulekoormuse tottu voivad komponendid pusivalt de-
formeeruda véi kahjustada saada.

— Tehke kindlaks tostuki tegelik mass.

— Laadige tostukit ainult siis, kui transpordivahendi,
kaldteede ja laadimissildade kandevéime on t6s-
tuki tegelikust kogumassist suurem.

Tegeliku kogumassi méaaramine >
— Parkige tdstuk ohutult.
— Maarake seadmete massid, lugedes tostuki MYM————————
ning vajaduse korral ka lisaseadme (varian- STIL L.
. . e Type-Modele-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr./ year-année-Baujahr
dina) nimesilti. \ / / 1%
Rated capacity Unladen mass
— Téstuki tegeliku kogumassi arvutamiseks Gomitraiae | ot [ 7l
liitke kokku koigi seadmete méératud mass. Batiey votage max
g Eneonbaire =l ,
Tihimass (1) Flssavention e @
+ suurim lubatud aku mass (2) c "nﬁg"?“’fi“"."‘“g Dzztiatambug N 3

+ lisaraskuse mass (variandina) (3)

+ lisaseadme netomass (variandina)

+ 100 kg juhi arvestamiseks
= tegelik kogumass

A OHT

Tdstuk v6ib kukkudes pdhjustada dnnetuse!

Roolimine v&ib pohjustada téstuki tagaosa laadimis-
sillalt mahaveeremise. Seetéttu voib tdstuk alla kuk-
kuda.

— Enne laadimissillale séitmist veenduge, et sild
oleks korralikult kinnitatud.

— Veenduge, et transpordisdiduk, millele tdstukiga
sOidetakse, oleks piisavalt hasti veeremise suhtes
kindlustatud.

— Hoidke ohutule kaugusele servadest, laadimissil-
dadest, kaldteedest, tddplatvormidest jms.

— Soitke aeglaselt ja ettevaatlikult transpordisdiduki-
le.
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Kasutamine

Tostuki transportimine

Tokiskingade paigaldamine

— Tostuki veeremise vastu kindlustamiseks
asetage tokisking (1) iga esiratta ette ja iga
tagaratta taha.

— Parkige tdstuk ohutult.

A TAHELEPANU

Akupistiku kahjustamise oht selle lahtiihendamisel!

Kui akupistiku lahtiihendamise ajal on stitide sisse
ltlitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See vdib
kontakte kahjustada ja liihendada oluliselt nende ka-
sutusiga.

— Lulitage suude valja.
— Uhendage akupistik lahti vaid siis, kui siilide on
valja lulitatud.

— Veenduge, et slitide oleks valja lilitatud.

— Uhendage aku pistik lahti.

Kinnisidumine

A TAHELEPANU

Kinnitusrihmad véivad vastu tugipinda héérduda ja
kahjustusi tekitada!

— Asetage kinnitusrihma ja tugipinna vahele libise-

miskindel materjal, nt kummimatt véi vahtmaterjal.

— Kinnitage kinnitusrihm (1) tdstuki mélemale
kuljele. Fikseerige tdstuki tagaosa.

— Kinnitage kinnitusrihm (1) Ghendustihvti (2)
kiilge voi seadke see silmusena imber
Uhendustihvti.

STILL
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Kasutamine

Tostuki transportimine

— Fikseerige tostuki klljeosa.

A OHT

Kui kinnitusrihmad libisevad, v6ib tostuk samuti libi-
seda!

Tostuk tuleb kindlalt kinnitada, et see ei saaks trans-
pordi ajal liikuda.

— Veenduge, et kinnitusrihmad oleks tugevalt kinni-
tatud ja padjad ei libiseks maha.

Kraanaga téstmine

Kraanaga téstmine on ette ndhtud kogu tds-
tuki transportimiseks (k.a tdstemast) selle es-
maseks kasutuselevotuks. Sagedast tdstmist
ndudvates voi siin mittekirjeldatud olukorda-
des kasutamiseks votke vajaliku erivarustuse
suhtes Uhendust tootjaga.

Tostukit voivad tdsta ainult isikud, kellel on pii-
sav kogemus vastavate troppide ja tdstesead-
mete kasutamisel.

Laadimismassi maaramine >

— Parkige tostuk turvaliselt; vt peatiikki "Tos-
tuki turvaline parkimine".

_—
— Maarake seadme mass, vaadates andmeid — -%. .N - l .—.—
tdstuki ja vajaduse korral lisaseadme (va- \" ) "/ J, L1
1 1 H H H Rated capacity nl n m:
riandina) nimesildilt. ﬁ:m{;ﬂ%ﬁm iq] ﬁ'“?whqss il
— Tostuki laadimismassi arvutamiseks liitke ey tage, ] max 9
AT T S L
kokku koigi seadmete méaéaratud mass: Saterespamnung - ™ a2
Rateu drive power
mass ilma koormata (1) c € * o0 Operatng nstucions 22113 Hamburg N
LD S evasramaiung o 3

+ suurim lubatud aku mass (2)

+ lisaraskuse mass (variandina) (3)

+ lisaseadme netomass (variandina)

= laadimismass
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Kasutamine

Tostuki transportimine

Tosterihmade kinnitamine

A TAHELEPANU

Tropid voivad kahjustada tdstuki varvikihti!

Tropid voivad vastu tdstukit hodrdudes ja seda mul-
judes kahjustada tdstuki varvikihti. Kévad voi terava-
te servadega tropid, nt traadid voi ketid, véivad kii-
resti pinda kahjustada.

— Kasutage tekstiiltroppe (nt tosterihmad), mille ser-
vad on polsterdatud.

ﬁ

Tosteseadmete ja troppide purunemi-
sega, mille tagajérjel tdstuk imber Ia-
heb, vdib kaasneda surmava vigastuse
oht!

— Kasutage ainult méaaratud laadimis-
massi jaoks piisava kandevdimega
tosteseadmeid ja troppe.

— Kasutage tostukil ainult selleks ette-
nahtud téstepunkte.

— Veenduge, et tropi osi, nt konksud,
saaklid, rihmad jms, kasutataks ainult
naidatud laadimissuunal.

— Tostuki osad ei tohi troppe kahjusta-
da.

@ MARKUS

TOstepunkte téhistab konksu simbol.

— Viige tosterihmad umber tostemasti valise >
masti peatraaversi (3), nagu naidatud.

STILL



Kasutamine

Tostuki transportimine

— Viige toésterihmad umber vastukaalu (4), na- >
gu naidatud.

— Maarake tostuki raskuskese, vt peatikki
"M&6tmed".

— Reguleerige troppide pikkus selliseks, et >
tosteaas (6) asub vertikaalselt tostuki ras-
kuskeskme kohal.

Sel viisil ripub tstuk tdstmisel horisontaalselt.

— Uhendage tésterihmad kraana tdsteaasaga
ja paigaldage ohutusseade (5).

A TAHELEPANU

Valesti paigaldatud tropid voivad lisaseadme osi kah-

justada!

Troppide surve voib tdstuki tdstmisel lisaseadme

osi kahjustada véi need purustada. Kui lisaseadme

osad jadvad ette (nt tuled, tagaaken, kaubamargi

embleem jne), tuleb need enne tstmist eemaldada.

— Kinnitage tropid nii, et need ei puutuks vastu lisa-
seadme osi.

— Veenduge, et tropid ei puutuks vastu lisa-
seadmeid.

7321_003-013
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Kasutamine

Tostuki transportimine

Tostuki tostmine

Kui tostetud tdstuk kdigub kontrollima-
tult, vdib see inimestele peale kukkuda.
Surmava kehavigastuse oht!

— Arge kunagi kéndige ega seiske rip-
puva koorma all.
— Arge laske téstetud tdstukil millegi

vastu puutuda ega sel kontrollimatult
liikuda.

— Vajaduse korral hoidke téstukit paigal
juhtkéite abil.

— Tostke tostuk ettevaatlikult lles ja asetage
see maaratud kohas maha.

STILL



Kasutamine

Kasutuselt kérvaldamine

Kasutuselt kdrvaldamine

Tdstuki véljaliilitamine ning
hoiundamine

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht ebadige hoiundami-
se tottu!

Tostuki valesti hoiustamine vai rohkem kui kaheks
kuuks kasutuselt kdrvaldamine pdhjustab tdstuki kor-
rosiooni. Kui tdstuk on pikka aega pargitud kohta,
kus éhutemperatuur on alla =10 °C, jahtuvad akud
maha. Elektroltit voib kilmuda ja akusid kahjustada.

— Enne kasutuselt kdrvale jatmist tehke jargmist.

A TAHELEPANU

Akupistiku kahjustamise oht selle lahtiihendamisel!

Kui akupistiku lahtiihendamise ajal on suitide sisse
lilitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See voib
kontakte kahjustada ja liihendada oluliselt nende ka-
sutusiga.

— Lulitage stiide valja.

— Uhendage akupistik lahti vaid siis, kui siiiide on
vélja lulitatud.

A TAHELEPANU

Rehvi deformatsioon pideva Uhelt kiljelt laadimise
tottu!

Koigi rataste maast lahti hoidmine véldib rehvide pu-
sivat deformeerumist.

— Tostukit tohib tungrauaga tdsta ainult volitatud
hoolduskeskuses.

A TAHELEPANU

Kondensatsioon tdstukil voib pdhjustada roostekah-
justusi!

Paljud plastkiled ning siinteetilised materjalid on vee-
kindlad. Kondensatsioonivesi ei paase selliste katete
alt valja.

— Arge kasutage plastkile, sest see soodustab kon-
densatsioonivee tekkimist.

@ MARKUS

Hoiundage vaid téislaetud akusid.
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Kasutamine

Kasutuselt kérvaldamine

Kasutuselt kdrvale jatmisele eelnevad
toimingud

— Hoiundage tdstukit kuivas, puhtas, harmati-
sevabas, hastiventileeritud keskkonnas.

— Puhastage tostuk pohjalikult, vt peatikki
"Puhastamine”.

— Tostke kahvlikelku mitu korda piirikuni.

— Kui paigaldatud on lisaseade, kallutage tos-
temasti mitu korda ette ja taha ning liiguta-
ge korduvalt lisaseadet.

— Laadimiskettide pinge alt vabastamiseks
langetage kahvel sobivale alusele, nt kau-
baalusele.

— Kontrollige hiidraulikadli taset ning vajaduse
korral lisage.

— Kandke kaigile liikuvatele maardeta osadele
6huke kiht 8li véi maardeainet.

— Maaérige tostukit.
— Olitage ihendused ja juhtimiselemendid.
— Maérige akukatte lukustust.

— Veenduge, et stilide oleks vélja lulitatud.
Seejarel hendage akupistik lahti.

— Kontrollige aku seisundit, happe taset ja
happe tihedust.

— Teostage aku hooldus.

— Kandke koigile nahtavatele elektrikontakti-
dele sobivat kontaktimaaret.

— Tostukit tohib tdsta ja tungrauaga kergitada
ainult volitatud hoolduskeskuses.

— Katke téstuk veeauru labilaskva materjaliga,
nt puuvillase materjaliga, et tdstukit tolmu
eest kaitsta.

— Kui téstuk jaetakse pikemaks ajaks kasutu-
selt korvale, votke lisameetmete kohta tea-
be saamiseks Uihendust volitatud hooldus-
keskusega.
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Kasutamine

Kasutuselt kérvaldamine

Uuesti kasutuselevdtmine pérast

pikemaaijalist seismist

Kui tdstuk on olnud kasutuselt kérvaldatud tle
kuue kuu, tuleb seda enne kasutuselevéttu
p&hjalikult kontrollida. Sarnaselt iga-aastasele
Ulevaatusele tuleb ule kontrollida ka koik tds-
tuki ohutusalased komponendid.

— Puhastage tdstuk pohjalikult.
— Olitage (ihendused ja juhtimiselemendid.
— Maarige maardepunkte.

— Kontrollige aku seisukorda ja happe tihe-
dust. Vajaduse korral laadige akut.

— Kontrollige kondenseerunud vee olemasolu
hudraulikadlis ja vajaduse korral vahetage
see.

— Laske volitatud hoolduskeskuses teha sa-
mad kontrollid ja toimingud, mis tehti enne
esmast kasutuselevéttu.

— Tehke kontrollid ja toimingud, mis tuleb teha
iga péev enne kasutuse alustamist.

Votke tostuk uuesti kasutusele.

Kasutuselevotmisel tuleb kontrollida eelkdige

jargmisi punkte.

* juhtimisele, reguleerimisele, roolimisele;

* Pidurististeem (s6idupidur, seisupidur, re-
generatiivpidur)

» tdsteslsteemile (tdsteseadmed, laadimiske-
tid, kinnitused).

@ MARKUS

Lisateabe saamiseks lugege tbstuki to6koja
késiraamatut ja votke dhendust volitatud hool-
duskeskusega.

STILL
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Hoolduse ohutusnduded

Hoolduse ohutusnduded

Uldine teave

Hooldus- ja remonditddde ajal tuleb 6nnetus-
te valtimiseks kasutusele vétta kdik vajalikud
ohutusmeetmed, naiteks tuleb teha jargmist.

— Rakendage seisupidur.
— Liulitage stiude vélja ja eemaldage voti.
— Uhendage akupistik lahti.

— Kindlustage, et tdstuk ei saaks soovimatult
likuma hakata voi tahtmatult kaivituda

— Vajaduse korral laske tdstuk volitatud hool-
duskeskuses tungrauaga lles tosta.

— Laske Ulestostetud kahvlikelk voi pikenda-
tud tdstemast volitatud hoolduskeskuses
ootamatu allalangemise véltimiseks paigale
kinnitada.

— Asetage sobiliku suurusega puittala toena
tdstemasti ja kabiini vahele ning kinnitage
tdstemast paigale, et véltida selle soovima-
tut kaldumist tahapoole.

— Jargige tdstemasti maksimaalset tdstekor-
gust ja vorrelge tehniliste andmete moot-
meid selle ruumi médtmetega, kuhu téstu-
kiga soidetakse. Nende sammude eesmar-
giks on valtida kokkuporget ruumi laega ja
sellest tingitud kahjustusi.

Hidraulikaseadmetega té66tami-
ne

Enne hiidraulikastisteemi juures mis tahes
t6dde alustamist tuleb hldraulikasiisteem ro-
hu alt vabastada.

Elektriseadmetega t66tamine

Tostuki elektriseadmetega té6tamine on lu-
batud vaid siis, kui need on pingestamata.
Pingestatud osade funktsionaalsuskontrolle,
Ulevaatuseid ja seadistusi tohivad teostada
vaid valjadppinud ja volitatud isikud, rakenda-
des vajalikke ettevaatusabindusid. Enne elek-
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Hoolduse ohutusnduded

trikomponentide hooldamist tuleb sérmused,
metallvérud jms eemaldada.

Valtimaks kahjustusi elektrooniliste kompo-
nentidega elektroonikaststeemidele, nagu
elektrooniline sbiduregulaator voi tosteseadme
kontroller, tuleb need komponendid enne elek-
trilise keevituse kaivitamist tdstukilt eemalda-
da.

Elektrisiisteemiga té6tamine (nt raadio tihen-
damine, taiendavate soidutulede lisamine jne)
on lubatud vaid volitatud hoolduskeskuse
heakskiidul.

Ohutusseadmed

Parast hooldus- ja parandustoid tuleb kdik
ohutusseadmed uuesti paigaldada ning testida
nende téokindlust.

Seadistatud vaartused

Tostuki hooldamisel ja hidrauliliste ja elektri-
liste komponentide vahetamisel tuleb jargida
seadmepohiseid seadistatud vaartusi. Need

on loetletud vastavates jaotistes.

Tdstmine ja tungraua kasutami-
ne

A OHT

Tdstuki imbermineku korral vaib inimene hukkuda!

Kui tdstukit tdstmine ja tungrauaga kergitamine pole
odigesti 1abi viidud, voib tdstuk tmber minna. Lubatud
on ainult antud téstuki td6koja kasutusjuhendis too-
dud tdsteseadmed, mis on labinud vajalikud ohutus-
ja kandevoimetestid.

— Tostukit tohib tdsta ja tungrauaga kergitada ainult
volitatud teeninduskeskuses.

— Tostukit tohib tungrauaga tosta ainult td6koja ka-
sutusjuhendis toodud punktidest.

Tostuk tuleb erinevate hooldustd6de tegemi-
seks tungrauaga ules tosta. Sellest tuleb tea-
vitada volitatud hoolduskeskust. Téstuki ja
vastavate tosteseadmete ohutut kasitsemist
kirjeldatakse tdstuki tdokoja kasiraamatus.

I y
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Hoolduse ohutusnduded

Tostuki ees téd6tamine

A OHT

Onnetusoht!

Kui tostemast voi kahvlikelk on tdstetud, ei tohi tos-
temasti juures ega tostuki ees té6tada ilma jargmisi
ohutusabindusid rakendamata!

— Kasutage kinnitamiseks ainult piisava kandevdi-
mega kette.

— Votke Uhendust volitatud hoolduskeskusega.

A TAHELEPANU

Lae kahjustamisoht!

— Votke arvesse tostemasti maksimaalset tdstekor-
gust.

Tdstemasti kindlustamine tagasikaldu-
mise vastu

Vajalik on kdvast puust pruss ristldikega 120 x
120 mm. Puuprussi pikkus peab ligikaudu vas-
tama kahvlikelgu (b3) laiusele. Kokkupdrkevi-
gastuste valtimiseks ei tohi puupruss ulatuda
kaugemale tostuki valisservast. Maksimaalne
pikkus on soovitatavalt vérdne tdstuki kogu-
laiusega (b1).
— Modtmed (b1) ja (b3) leiate vastavalt VDI
andmelehelt.

— Kinnitage puupruss (1) juhi kaitsestruktuuri
(2) ja tostemasti (3) vahele.

Tostemasti eemaldamine

Onnetusoht!

Seda t66d voib teostada ainult volitatud hooldeteh-
nik.

— Laske tdstemast eemaldada volitatud hooldetehni-
kul.

>

6210_001-030_V3
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Hoolduse ohutusnduded

Tostemasti kindlustamine mahakukku-
mise vastu

A OHT

Onnetusoht!

Seda t6dd voib teostada ainult volitatud hooldeteh-
nik.

— Laske téstemast kindlustada volitatud hooldeteh-
nikul.

STILL




Uldine hooldusteave

Uldine hooldusteave
Téoétajate kvalifikatsioon
Hooldustdid on lubatud teha ainult kvalifitsee-
ritud ja volitatud isikutel. Korraparaseid ohutu-
sllevaatusi ja kontrolle parast ebatavalisi juh-
tumeid peab tegema padev isik. Padev isik
peab tegema ulevaatuse ja hindamise ohutu-
se seisukohast lahtudes, mida ei tohi mojuta-
da t66- voi majandustingimused. Padeval isi-
kul peavad olema piisavad teadmised ja ko-
gemused tdstuki seisukorra ja kaitseseadiste
téhususe hindamiseks vastavalt tdstukite kat-

setamise tehnilistele tavadele ning péhiméte-
tele.

Akude hoolduspersonal

Akusid voib laadida, hooldada ja vahetada
ainult sobiva valjadppega personal vastavalt
aku, laadimisseadme ning tostuki tootjate suu-
nistele.

— Jargige aku kéasitsemisjuhiseid ja laadimi-
seadme kasutusjuhiseid.

Hooldust6dd, milleks erikvalifikatsioon
ei ole vajalik

Lihtsaid hooldustdid, nt hiidraulikadli taseme
kontroll, véivad teha erikoolituseta tootajad.
Selle t66 tegemiseks ei ole ndutav padeva isi-
ku kvalifikatsioon. Vajalikke t6id on kirjeldatud
jaotises "Toovalmiduse sailitamine”.

Hoolduse labiviimise teave

See jaotis sisaldab kogu teavet tdstuki hool-
dusaegade kindlaksmaaramiseks. Viige 1abi
hooldustédd tunnim&bturist Iahtuvate ajavahe-
mike jooksul ja jargides hooldustddde kontroll-
loendeid. Ainult nii on vdimalik tagada tostuki
pidev tédvalmis olek ning optimaalne jéudlus
ja kasutusiga. Samuti on see garantiinbuete
taitmise eeltingimuseks.

N T
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Uldine hooldusteave

Hoolduse ajagraafik >

— Teostage tostuki hooldustéid kuva 1
"Jaer.holdus" alusel (1). /

— Hooldustddde kontroll-loendites néidatakse,

1

10000 N\

milliste hooldustédde tahtaeg saabub.

Valbad on méeldud tavakasutuse jaoks. Soltu-
valt tdstuki kasutustingimustest voib kokkulep-
pel kasutava ettevottega kehtestada lihemad
hooldevalbad.

Jargmised tegurid vdivad tingida lihemaid
hooldevalpasid.

» Prahised/tolmavad ja halva kvaliteediga
teed

» Tolmune vdi kdrge soolasisaldusega 6hk

« Ohuniiskuse kérge tase

» Véga kdrge voi madal umbritseva keskkon-
na temperatuur voi suured temperatuurikdi-
kumised

» Mitmes vahetuses kasutamine suure koor-
musega

« Riiklikud tostukit voi eraldiseisvaid kompo-
nente puudutavad reeglid

7312_003-156_V2
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Uldine hooldusteave
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Hooldus — 1000 t66tunni jarel / kord aastas

T66tunni puhul Labi vii-
1000 2000 4000 5000 7000 dud
8000 10000 11000 13000 14000 v | x

Tostuki kere

Kontrollige, kas Sassiil on marke pragudest.

Kontrollige, kas juhi kaitsekabiinil / kabiinil ja klaaspaneelidel on marke kahjustus-
test.

Kontrollige, kas juhtseadmetel, lulititel ja liitmikel on marke kahjustustest, maarige ja
olitage.

Kontrollige, kas juhiiste t66tab korralikult ja sellel on marke kahjustustest.

Kontrollige, kas juhi turvasiisteem té6tab korralikult voi kas sellel on marke kahjus-
tustest, puhastage.

Kontrollige, kas aku uks ja lukustus té6tavad korralikult ning kas neil on mérke
kahjustustest.

Kontrollige, kas aku platvormi lukustuspoldil on marke kahjustustest.

Kontrollige signaali.

Variant: kontrollige, kas kaks pedaali toimivad &igesti ja kas neil on marke kahjus-
tustest ning maarige.

Rehvid ja rattad

Kontrollige rehvide kulumist ja vajaduse korral kontrollige 6huréhku.

Kontrollige, kas ratastel on méarke kahjustustest ja kas ratta kinnituspoltide pingutus-
moment on dige.

Jouagregaat

Kontrollige, kas vedav telg on korralikult kinnitatud, kontrollige lekkeid ja puhastage
jahutusribid.

Kontrollige rattaajami olitaset.

Vahetage kaigukastioli (Uks kord 1000 t66tunni jarel).

Roolimine

Kontrollige, kas roolististeem toimib Gigesti ja on lekkevaba.

Kontrollige, kas rool on kindlalt kinnitatud ja kas poérdpidemel on marke kahjustus-
test.

Kontrollige, kas juhttelg on korralikult kinnitatud, kontrollige lekkeid ja maarige.

Kontrollige roolilukustust.
Pidur

Kontrollige piduri kdigi mehaaniliste osade seisukorda ja tédkorras olekut.

56358042521 ET - 03/2023 - 12 323
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T66tunni puhul Labi vii-
1000 2000 4000 5000 7000 dud
8000 10000 11000 13000 14000 V| %

Kontrollige, kas piduriklapp toimib Gigesti ja on lekkevaba.

Kontrollige, kas s6idupidur t66tab korralikult.

Kontrollige, kas seisupidur td6tab korralikult.

Elektrislisteem

Kontrollige kéiki elektrijuntmete Ghendusi.

Kontrollige peakontaktori kontakte

Kontrollige, kas lilitid, saatjad ja andurid td6tavad korralikult.

Kontrollige tulesid ja margutulesid.

Jahutussiisteem (toite elektroonika ja hiidraulikadli)

Kontrollige jahutusvedeliku taset ja kvaliteeti.

Kontrollige, kas susteem toimib digesti ja on lekkevaba.

Puhastage radiaator, radiaatori vore, heitgaaside valjatdbmbelehter ja vee aravool.
Aku ja lisatarvikud

Kontrollige kahjustuste esinemist akul ja akuhappe tihedust; jargige tootja hooldus-
juhiseid

Vahetage elektrolttdi ringluse tagasilédgiventiil.

Kontrollige aku platvormi kahjustuste suhtes.

Kontrollige elektriseadme pistikut ja tdstuki kaablikdidikut kahjustuste suhtes.

Kontrollige akupistikut ja akukaablite komplekti kahjustuste suhtes.

Hiidraulika

Kontrollige hiidraulikastiisteemi seisukorda ja ststeemi téokorras olekut ning lekete
olemasolu.

Kontrollige hidraulika blokeerimise funktsiooni (ISO klapp).

Kontrollige 6litaset.

Tostemast

Kontrollige masti laagreid kahjustuste tuvastamiseks, maarige neid ja kontrollige
pingutusmomenti

Kontrollige, kas mastiprofiilidel on marke kahjustustest ja kulumisest, maarige masti-
profiile.

Kontrollige alumise (koorma Uimberpddramise) mastiprofiili juhikut kahjustuste ja
kulumise suhtes.

Kontrollige, kas laadimiskettidel on marke kahjustustest ja kulumisest, reguleerige ja
maarige laadimiskette.

324 56358042521 ET - 03/2023 - 12
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T66tunni puhul Labi vii-
1000 2000 4000 5000 7000 dud
8000 10000 11000 13000 14000 v | %

Kontrollige, kas tdstesilindritel ja Uhendustel on mérke kahjustustest ja leketest.

Kontrollige, kas juhtratastel on méarke kahjustustest ja kulumisest.

Kontrollige, kas tugirullidel ja ketirullidel on mérke kahjustustest ja kulumisest.

Kontrollige kahvlikelgu piiraja ja piirdebarjaari vahelist 16tku.

Kontrollige, kas kallutussilindritel ja Ghendustel on mérke kahjustustest ja leketest.

Kontrollige, kas kahvlikelgul on mérke kahjustustest ja kulumisest.

Kontrollige, kas kahvliharu lukustus t66tab korralikult ja kas sellel on marke kahjus-
tustest.

Kontrollige, kas kahvliharudel on mérke kulumisest ja deformatsioonist.

Kontrollige, kas kahvlikelgul voi lisaseadmel on turvakruvi.

Kontrollige, kas lisahudraulika voolikutel on méarke kahjustustest.

Erivarustus

Kontrollige antistaatilise rihma voi antistaatilise elektroodi seisukorda.

Kontrollige soojenduse vdi klimaseadme filtrimatti ja vajaduse korral asendage.

Kontrollige, kas kitteststeem td6tab korralikult; jargige tootja hooldusjuhiseid.

Kontrollige, kas klimaseade té6tab korralikult; jérgige tootja hooldussuuniseid.

Kontrollige, kas lisaseadmetel on méarke kulumisest ja kahjustustest; jargige tootja
hooldusjuhiseid.

Kontrollige, kas haagise haakeseadmel on méarke kulumisest ja kahjustustest; jargi-
ge tootja hooldusjuhiseid.

Uldine

Lugege veakoodid ja kustutage loend.

Lahtestage hooldevalp.

Kontrollige, kas koik sildid on olemas.

Tehke prooviséit.

56358042521 ET - 03/2023 - 12 325
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Hooldus — 3000 t66tunni / iga kahe aasta jarel

To6tunni puhul Lébi vii-
dud
3ooo| | 6000| | 9ooo| | 12000| 1sooo| v | =
Markus

Teostage koik 1000 t66tunni hooldustodd.

Jouagregaat

Vahetage kaigukasti 6li

Vahetage rattaajamite 6hutustamiskruvid.

Jahutussiisteem (toite elektroonika ja hiidraulikadli)

Vahetage jahutusvedelik (iga 2 aasta jarel).

Hudraulika

Vahetage hiudraulikadli

Vahetage tagastusliini filter ja 6hutustamisfilter.

Vahetage korgsurvefilter.

Variant: vahetage aku.

Varu- ja kuluvosade tellimine

Varuosi saab meie varuosade osakonnast.
Tellimiseks vajalik teave on toodud varuosade
loendis.

Kasutage ainult tootja juhistes toodud varuo-
si. Tootja heakskiiduta varuosade kasutamine
vOib pdhjustada dnnetusi nende halva kvali-
teedi voi vale kasutuse tottu. Igalks, kes ka-
sutab tootja heakskiiduta varuosi, kannab vas-
tutust kahjude voi vigastuste korral.

Tostuki todks vajalike ainete
kvaliteet ja kogus

Kasutada tohib ainult hooldustabelis maaratud

aineid.

— Vajalikud kulu- ja maardeained leiate hool-
dustabelist.

Erineva kvaliteediga 6li- ja maardeainetiipe
ei tohi segada. See mdjutab negatiivselt dlita-
tust. Kui Gleminekut the kaubamargi tootelt
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teisele ei saa valtida, eemaldage vana &li hoo-
likalt.

Uldine hooldusteave

Enne 6litamist, filtri vahetamist voi hidraulika-
slisteemi hooldamist puhastage hoolikalt vas-
tavat osa Umbritsev piirkond.

Ainemahutite Uksteise otsa asetamisel kasuta-
ge ainult puhtaid mahuteid!
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Uldine hooldusteave

Ma&arimisskeem

Code! | Maarimispunkt

(A) |Neli maardeniplit juhttelje igal kiljel pooltelje laagrile ja roolivarda hoovale

(B) |Liugpinnad tdstemastil

(C) |Laadimisketid

(D) |Kummalgi tdstemasti laagril {iks maardenippel
1 Koodi Code.
korral vt vajaliku maarde spetsifikatsioone peatiikist "Hooldusandmete tabel".See maarimiss-
keem kasitleb seeriatootmisesse kuuluvat standardvarustusega tdstukit. Erivarustusega tdstukite
korral vt asjakohast peatlikki ja/voi tootja esitatud juhiseid.
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Hooldusandmete tabel

Uldine hooldusteave

Uldised maardepunktid
Code Uksus Ekspluatt: rtjiloonlma- Spetsifikatsioonid Kogus
Maarimine Kdérgsurvemaare ID nr 0147873 Vastavalt vajadusele
Aku
Code Uksus Ekspluatt: ri;_f;loonlma- Spetsifikatsioonid Kogus
Siisteemi taitmine Destilleeritud vesi Vastavalt vajadusele
Isolatsioonitakistus DIN 43539 Lisateabe saamiseks
VDE 0510 lugege antud tdstuki
téokoja kasiraamatut.
Elektrisiisteem
Code Uksus Ekspluattea:jsalloomma- Spetsifikatsioonid Kogus
Isolatsioonitakistus DIN EN 1175 Lisateabe saamiseks
VDE 0117 lugege antud tostuki
tookoja kasiraamatut.
Kaivitid/liitmikud
Code Uksus Ekspluatt: rtjiloonlma- Spetsifikatsioonid Kogus
Méaarimine Koérgsurvemaare ID nr 0147873 Vastavalt vajadusele
Oli SAE 80 Vastavalt vajadusele
MIL-L2105
API-GL4
Kahe pedaaliga juh- | Kérgsurvemaare ID nr 0147873 Vastavalt vajadusele

timine

Hudraulikasiisteem

Ekspluatatsioonima-

dina)

Code Uksus : Spetsifikatsioonid Kogus
terjal
Sisteemi taitmine Hidraulikadli HVLP 68 voi
ISO VG 68
DIN 51524
—— 51524, 0sa 2 Max 125
Toiduainetdostuse USDA H1
hiidraulikadli (varian- | DIN 51524

=TI
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Uldine hooldusteave

Rehvid
Code Uksus Ekspluatt:rtjsalr)onlma- Spetsifikatsioonid Kogus
Superelastsed reh- | Minimaalne mustri Min 1,6 mm

vid

sligavus

Kulumispiir

Kuni kulumismargise-
ni

AL80-01 juhttelg

Code

Uksus

Ekspluatatsioonima-
terjal

Spetsifikatsioonid

Kogus

Rattamutrid/-poldid

Dinamomeetriline
voti

DIN 74361-A 20-10
A2C

Lisateabe saamiseks
lugege antud tdstuki
tookoja kdsiraamatut.

laagri p66rdvalli ti-
hend

K-30, liitium-seebis-
tatud
ID nr 0163488

(A) |Pooltelje laager, Universaalmaare Aralub 4320 Lisage maaret, kuni
Umarlaager DIN 51825-KPF2N20 valjub vaike kogus

ID nr 0148659 varsket maaret.

(A) |Rattalaager, ratta- |Universaalmaare DIN 51825-KPF2 Taitke maardega

AEB80-02 veotelg

Ekspluatatsioonima-

BP Energear HT
80W-90.

Castrol Syntrax Uni-
versal 80W-90

Code Uksus terjal Spetsifikatsioonid Kogus
Susteem sisaldab Kaigukastioli SAE 80W-90 Lisateabe saamiseks
sOidupidurit API-GL4 lugege antud tdstuki

ARAL EP Plus té6koja kasiraamatut.
80W-90

Rattamutrid/-poldid

Dunamomeetriline
voti

DIN 74361-A 20-10
A2C

Lisateabe saamiseks
lugege antud tdstuki
todkoja kasiraamatut.

Tdstemast
Code Uksus Ekspluatt:rtj§ailc>onima- Spetsifikatsioonid Kogus
(B) |Maarimine Kérgsurvemaare ID nr 0147873 Vastavalt vajadusele
Peatumine Lotk Min 2 mm
ERTTR TIL
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Uldine hooldusteave

Code

Uksus

Ekspluatatsioonima-
terjal

Spetsifikatsioonid

Kogus

Tostemasti laagri

Dunamomeetriline

Silindripea polt

Lisateabe saamiseks

terjal

kruvid Vot M24x90-12.9 lugege antud tdstuki
ISO 4762 tookoja kasiraamatut.
(D) |Tostemastilaager |Maare Aralub 4320 Lisage maaret, kuni
DIN 51825-KPF2N20 véljub vaike kogus
ID nr 0148659 varsket maaret.
Laadimisketid
- Ekspluatatsioonima- . L
Code Uksus terjal Spetsifikatsioonid Kogus
(C) |Maarimine Suurt koormust taluv | Taissunteetiline Vastavalt vajadusele
ketioli Temperatuurivahe-
mik: -35 °C kuni
+250 °C
ID nr 0156428
Jahutussiisteem (toite elektroonika / hiidraulikadli)
Code Uksus Ekspluatt:rﬁzloomma- Spetsifikatsioonid Kogus
Susteemi taitmine Korrosioonivastane ja |40% jahutusvedelik- Umbes 4,5 |
jahutusslisteemi kait- | ku / 60% vett, kil-
sev aine/vesi mumiskaitseks kuni —
25°C
VW G12 plus (lilla)
TL-VW 774 F
Pesurisiisteem
Code Uksus S e Spetsifikatsioonid Kogus

Sisteemi taitmine

Aknapesuvedelik

Talvine, ID nr 172566

Vastavalt vajadusele

Kliimaseade
Code Uksus Ekspluatt:rtjzlloomma- Spetsifikatsioonid Kogus
Susteemi téitmine | Kiilmutusaine R134a 800g
Sisteemi taitmine Kompressoridli POE RL68H 120 ml
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Hoolduspunktidele juurdepéasu véimaldamine

Hoolduspunktidele juurdepaasu véimaldamine

Eemaldamine ja paigaldamine —
vasakpoolne kiilgmine kate

Katte eemaldamine >

— Avage kiirlukustid (1) 1/4 poorde vorra.

— Eemaldage kate (2) ja asetage see ette-
vaatlikult korvale.

Katte paigaldamine

— Asetage kate (2) ettevaatlikult oma kohale.

— Sulgege kiirlukustusklambrid (1) 1/4 p66rde
vorra.

7341_003-006_V2

Pdhjaplaadi paigaldamine ja ee-
maldamine
Pd&hjaplaadi eemaldamine

A TAHELEPANU

Luhiseoht kaablite kahjustamise korral!

— Kontrollige ihenduskaablite kahjustuste olemaso-
lu.

— Pohjaplaati eemaldades ja tagasi paigaldades
veenduge, et (ihenduskaablid pole kahjustatud.

A TAHELEPANU

Pérandaplaadi kummist &areriba peale panemine
voib kummist aareriba kahjustada.

— Arge pange pérandaplaati kummist aareriba pea-
le.

@ MARKUS

Pbhjaplaadil on siivend, kuhu juht saab selle
téstmiseks oma sormed panna. Siivend asub
kummimaty all.

N TN
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Hoolduspunktidele juurdep&ésu véimaldamine

@ MARKUS

Gaasipedaal on kinnitatud pohjaplaadi kiilge
ning see eemaldatakse koos pohjaplaadjga.
Gaasipedaali ihenduspistik asub pohjaplaadi
all.

— Avage mootorikapott.

— Eemaldage kummimatt.

— Haarake pdrandaplaadis (2) asuvast siven- >

dist (3).
— Tostke pisut pdhjaplaati. 1 2
— Tdmmake pdhjaplaat piduripedaali alt valja /

ja seadke see pustisesse asendisse.

A

7341_003-013

— Uhendage lahti gaasipedaali iihenduspistik >
().

— Eemaldage pohjaplaat ja asetage ohutusse
kohta.

Pd&hjaplaadi paigaldamine

Muljumisoht pdhjaplaadi ja raami serva vahel!

Kui pohjaplaadi sulgemisel on pdhjaplaadi ja raami
serva vahel moni kehaosa vdi ese, vdib see saada
muljumiskahjustusi.

— Kindlustage, et pdhjaplaadi sulgemisel ei oleks
midagi pdhjaplaadi ja Sassii dare vahel.

7341_003-018

A TAHELEPANU

Pérandaplaadi kummist &areriba peale panemine
voib kummist dareriba kahjustada.

— Arge pange pérandaplaati kummist aareriba pea-
le.

I y
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Hoolduspunktidele juurdepéasu véimaldamine

Seadke pohjaplaat jalaruumis pistisesse
asendisse.

Uhendage iihendus séidupedaaliga.

Asetage pohjaplaat ette.

Liigutage pohjaplaati ettevaatlikult allapoole
ja sulgege.

— Sisestage kummimatt.

— Sulgege mootorikapott.

Eesmise parempoolse katte ava-
mine/sulgemine

Katte avamine

Muljumisest tingitud kehavigastuse oht katte allakuk-
kumise korral!

Kate on varustatud gaasivedruga, mis hoiab katet
avatud asendis, kui sellele ei moju lisaraskus, nt ras-
ked objektid, tugev tuul voi teised isikud.

— Avamisel ei tohi kattel asuda Uihtegi eset.

— Veenduge, et katet ei suru alla tugev tuul voi teine
isik.

— Keerake kiirlukustusklambrit (3) avamiseks
1/4 pdoret.

— Keerake kate (2) les.

Katet hoiab avatud asendis gaasivedru.

Katte sulgemine

Muljumisoht katte ja raami serva vahel!

Kui katte sulgemisel on katte ja raami serva vahel
moni kehaosa vdi ese, voib see saada muljumiskah-
justusi.

— Katte sulgemisel veenduge, et midagi ei asu katte
ja raami serva vahel.

3

7341_003-007
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Hoolduspunktidele juurdep&ésu véimaldamine

— Keerake kate (2) alla. >

— Keerake kiirlukustusklambrit (3) sulgemi-
seks 1/4 pooret.

3

\ 7341_003-007

Tagumise katte eemaldamine ja >
paigaldamine

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Kui heitgaaside vore (2) koormatakse, vdib see pdh-
justada deformatsiooni vdi heitgaaside vore kiljest
kukkumise.

— Arge toetuge véi astuge heitgaaside vérele.
— Arge asetage heitgaaside vérele esemeid.

Tagumise katte eemaldamine

— Keerake lahti tagumise katte (1) viis kruvi
(3) X 6341_003-025

— Eemaldage tagumine kate (1).

Tagumise katte paigaldamine.

— Veenduge, et heitgaaside véljatdmbelehtri
Ulemine kummitihend oleks igesti paigal-
datud.

— Paigaldage tagumine kate (1).

— Keerake kinni tagumise katte viis kruvi (3).

I y
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Té6valmiduse tagamine

Téévalmiduse tagamine

Jahutusvedeliku taseme kontrol-
limine

Péletusoht kuuma jahutusvedeliku t&ttu!

JahutussUsteem on rohu all! Jahutusvedeliku paagi
avamisel voib tuline vedelik valja valguda. Avage ja-
hutusvedeliku mahuti ainult siis, kui jahutussiisteem
on jahtunud.

— Lulitage tostuk valja ning laske sellel jahtuda.

— Arge avage jahutusvedeliku paaki enne, kui moo-
tor on jahtunud.

A TAHELEPANU
Ulekuumenemisoht!

Jahutusslsteem kaitseb toite elektroonikat ja hu-
draulikadli lekuumenemise eest. Jahutusvedeliku
vahenemine lekkivate jahutusvedeliku voolikute voi
radiaatori tottu vahendab jahutusvéimet ning voib
pohjustada komponentide tlekuumenemist. Jahutus-
vedeliku madal tase viitab lekkele jahutussiisteemis.

— Kontrollige jahutussiisteemi lekkekindlust.

Eemaldage vasakpoolne kaas.

Tommake jahutusvedeliku mahutil (2) asuv >

lukustustihvt (1) iiles. EEN—

— Toémmake jahutusvedeliku mahuti tagumise
katte alt valja.

— Kontrollige jahutusvedeliku taset.

6341_003-023
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Té6valmiduse tagamine

Jahutusvedeliku tase peab jaama Ulemise >
margi (4) ja alumise margi (5) vahele. / /

— Kui jahutusvedeliku tase on alla alumise /‘ﬂ @
margi, lisage jahutusvedelikku kuni maksi- )
maalselt tlemise margini. [————

Veenduge, et mahuti kork (3) oleks tugevalt

kinni keeratud. « g =
— Lukake jahutusvedeliku mahuti (2) tagasi A"’"

oma kohale, kuni lukustustihvt (1) raken-
dub.

— Paigaldage vasakpoolne kaas.

6341_003-024

Jahutusvedeliku lisamine ja ja-
hutusvedeliku sisalduse kontrol-
limine

Kuuma jahutusvedeliku t6ttu esineb pdletusoht!

Jahutusslsteem on réhu alll Jahutusvedeliku paagi
avamisel voib tuline vedelik vélja valguda. Avage ja-
hutusvedeliku mahuti ainult siis, kui jahutusstisteem
on jahtunud.

— Lulitage tostuk vélja ning laske sellel jahtuda.

— Arge avage jahutusvedeliku mahutit enne, kui tds-
tuk on jahtunud.

Jahutusaine ja jahutusvedelik voivad olla kahjulikud
teie tervisele ja keskkonnale!

— Jargige peatukis "Jahutusaine ja jahutusvedelik"
toodud ohutusnéudeid.

— Eemaldage vasakpoolne kaas.

STILL




Té6valmiduse tagamine

— Toémmake jahutusvedeliku mahutil (2) asuv
lukustustihvt (1) Gles.

— Témmake jahutusvedeliku mahuti tagumise
katte alt vélja.

— Avage mahuti kork (3) aeglaselt ning laske
liigne réhk valja.

— Kontrollige jahutusvedeliku kontsentratsioo-
ni.

Jahutusvedeliku kontsentratsioon

A TAHELEPANU
Korrosioonioht!

Jahutusvedeliku sisaldus peab olema véhemalt 40%,
isegi soojemas kliimas, kus kilmumiskaitse pole va-
jalik.

6341_003-023

Kui kliima tottu on vajalik paremat kiilmumiskaitset,
voib jahutusvedeliku sisaldust suurendada kuni 60%-
ni.

Jahutusvedeliku sisaldus ei tohi olla tle 60%. Kui
jahutusvedeliku sisaldus on ile 60%, siis kiilmumis-
kaitse ja jahutusvdime vaheneb.

— Kasutage veena ainult puhast pehmendatud vett.

A TAHELEPANU

Teistsuguse koostisega jahutusvedelikku ei tohi lisa-
da!

— Kasutage mahuti téitmiseks ainult hooldusandme-
te tabelis toodud jahutusvedelikku.

Kilmumiskaitse Vee protsent Jahutusvedeliku protsent
kuni °C % %
-25 60 40
-30 55 45
-35 50 50
—40 40 60

— Jélgige jahutussusteemi taitekogust; vt pea-
tlikki "Hooldusandmete tabel".

N TN
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Té6valmiduse tagamine

Jahutusvedeliku tase peab jaama Ulemise >

margi (4) ja alumise margi (5) vahele. / / 3

— Kontrollige jahutusvedeliku taset. /\ﬂ \'@ )
= lg}
— Kui jahutusvedeliku tase on alla alumise 2 g‘_ o |
margi, lisage jahutusvedelikku kuni maksi- "
maalselt tlemise margini. '

— Keerake mahuti kork (3) tugevalt peale ta- =

gasi.

— Lukake jahutusvedeliku mahuti (2) tagasi
oma kohale, kuni lukustustihvt (1) raken- 1
dub.

— Paigaldage vasakpoolne kaas.

6341_003-024

STILL



Té6valmiduse tagamine

Radiaatori puhastamine ja lekke-
kindluse kontrollimine

Pédletusoht kuumade osade t6ttu!

JahutussUsteemi komponendid véivad olla nii kuu-
mad, et otsene kokkupuude voib nahka poletada.

— Veenduge, et jahutusslsteem oleks jahtunud.
— Arge haarake ega puudutage kuumenenud osi.
— Pdletuste korral otsige viivitamatult esmaabi.

A TAHELEPANU

Ulekuumenemisest tingitud komponentide kahjusta-
mise oht!

JahutussUsteem kaitseb toite elektroonikat ja hi-
draulikadli llekuumenemise eest. Jahutusvedeliku
vahenemine lekkivate jahutusvedeliku voolikute voi
radiaatori tottu vahendab jahutusvéimet ning voib
pohjustada komponentide tlekuumenemist. Jahutus-
vedeliku madal tase viitab lekkele jahutussuisteemis.

— Kontrollige jahutussuisteemi lekkekindlust.

— Parkige tostuk ohutult.
— Eemaldage vasakpoolne kaas.
— Kontrollige jahutusvedeliku taset.

— Eemaldage tagumine kate ja puhastage
heitgaaside vore.

— Puhastage radiaatorivore (1), heitgaaside >
valjatdmbelehter (2) ja vee aravool (3) so-
biva harjaga ning puhuge need suruéhuga
(max 2 baari) labi.

— Radiaatori tagakiilje (4) puhastamiseks kee-
rake lahti radiaatorivore (1) kruviliited (5) ja
eemaldage radiaatorivore.

— Puhastage radiaatori ribid.

— Kontrollige radiaatorit ja jahutusvedeliku
voolikuid lekete suhtes.

— Pingutage lekkivate voolikuiihenduste klam-
breid.

— Veenduge, et kdik lekked oleks korvalda- . >
tud. Kui mitte, teavitage volitatud hooldus- ° 6341 003029
keskust.

— Paigaldage radiaatorivore ja keerake see
tugevalt kinni.

N TN
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Té6valmiduse tagamine

@ MARKUS

Veenduge, et radiaatorivére oleks tugevalt kin-
ni keeratud.

— Paigaldage tagumine kate.

— Paigaldage vasakpoolne kaas.

STILL



Té6valmiduse tagamine

Aku seisundi, happe taseme ja
tiheduse kontrollimine

— Eemaldage aku tostukilt.

A OHT
Eluohtiik!

— Jargige peatlikki "Ohutusnduded aku kasitsemi-
sel".

Elektroliiit (lahjendatud vaavelhape) on
murgine ja sddvitav!

— Jérgige akuhappe kasitsemisel ohu-
tusndudeid; vt peatiikki "Akuhape".

— Kandke isikukaitsevarustust (kummi-
kindad, péll ja kaitseprillid).

— Kaorvaldage lekkinud akuhape viivita-
matult rohke veega!

A TAHELEPANU

Aku kahjustamise oht!
— Jargige aku kasutusjuhendis toodud teavet.

Aku tuleb hoolduse ajaks eemaldada; vajadu-
se korral vahetage tostuki aku.

Hoidke eemale lahtisest leegist ja érge suit-
setage.

Aku laadimiskoht peab olema piisavalt ven-
tileeritud.

Vabastage akuelementide pinnad.

Arge asetage akule metallobjekte.

Kontrollige, kas esineb korpuse vigastusi,
Uleskerkinud plaate, happe lekkeid.

Laske defektsed akud parandada volitatud
hoolduskeskuses.

N TN
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Té6valmiduse tagamine

— Avage taitekork (1) ja kontrollige happe ta- >
set.

Akude puhul, millel on "kaetud elemendid",
peab hape ulatuma katte p&hjani.

Akude puhul, millel on "katteta elemendid",
peab hape ulatuma umbes 10-15 mm Ule tina-
plaatide.

— Lisada vdib ainult destilleeritud vett.

— Korvaldage mahavoolanud akuhape kohe-
selt rohke veega

— Puhastage akuelementide kate ning vajadu-
se korral kuivatage.

— Eemaldage oksldeerumisjaagid akuklem-
midelt ja akuklemmide klambritelt ning maa-
rige neid happevaba méaardega.

6321_003-126

— Pingutage aku klemmide klambrid (2) pin-
gutusmomendiga 22-25 Nm (olenevalt ka-
sutatavate klemmikruvide suurusest).

— Kontrollige happesifooniga happe tihedust.

Pérast laadimist peab see vaartus olema va-
hemikus 1,28-1,30 kg/l.

Tuhjenenud aku puhul peab happe tihedus
olema véhemalt 1,14 kg/l.

— Sulgege taitekork (1) uuesti.
Kui kasutatakse PowerPlusLife®-i akusid

— Veenduge, et puhastamise voi vedelikuga
taitmise ajal ei voolaks vedelik jahutuskana-
litesse.

— Kontrollige jahutusdhu sisse- ja véljalaskea-
va mustuse osas ning vajaduse korral pu-
hastage need.

Kittesiisteemi ja klimaseadme
hooldamine

Filtrimati vahetamine

Kitteslisteemi voi klimaseadme valisohu filter
asub kabiini parempoolsel véliskuljel.

I y
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Té6valmiduse tagamine

— Avage kiirlukusti (1) seda keerates ja ee- >
maldage kate (2).

7341_003-047

— Votke kinni filtrielemendi (3) sormeavadest >
(4) ja eemaldage element taielikult filtrikor-
pusest.

— Kontrollige filtrielemendi saastatust ja klop-
pige mustus valja.

@ MARKUS

Vahetage filtrielement, kui see on selgelt hall,
kuid vahemalt iga kahe kuu jérel.

— Eemaldage filtri korpuses ja vélisdhu sisse-
laskeavas leiduv mustus.

— Sisestage filtrielement tagasi filtri korpuses-
se.

7341_003-048

— Veenduge, et filtrielement asetuks filtri kor-
pusesse Oigesti ja tapselt.

— Paigaldage kate ja sulgege Kiirlukusti.

Liigendite ja juhtseadiste maari-

mine

— Olitage v6i méaarige muud laagrid ja liigen-

did vastavalt hooldusandmete tabelile.

Juhiistme juhik

» Maérige kabiiniukse hingesid maardenipli
juurest (variandina).

* Akuluugi hinged voi akukatte hinged

» Maérige kahe pedaaliga juhtimise (variandi-
na) volle ja liigendeid.

N TN
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Té6valmiduse tagamine

Turvavod hooldamine

A OHT

Turvavéd mittetoimimine dnnetusel voib olla eluoht-
lik!

Kui turvavéd on vigane, voib see 6nnetusel rebeneda
voi lahti tulla ning juhti juhiistmel enam mitte kinni
hoida. Juht voib seega paiskuda vastu tdstuki osasid
voi tdstukist valja.

— Tagage t66kindlus seda pidevalt kontrollides.
— Arge kasutage defektse turvavédga tstukit.

— Defektne turvavoo tuleb lasta volitatud hooldus-
keskuses vélja vahetada.

— Kasutage ainult originaalvaruosi.
— Arge muutke turvavédd mitte mingil viisil.

@ MARKUS

Allpool toodud kontrollfoiminguid tuleb teosta-
da regulaarselt (igakuiselt). Mérkimisvaérse
koormuse korral on vajalik seda iga pdev kont-
rollida.

Turvavod kontrollimine

— Tdmmake turvavoo (3) taielikult valja ja >
kontrollige selle kulumist.

Turvavéd ei tohi olla kulunud ega katki. Om-
blused ei tohi olla lahti.

— Veenduge, et v66 poleks méardunud.

— Veenduge, et osad (sh kinnituskohad) po-
leks kulunud ega kahjustatud.

6327_342-009
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Té6valmiduse tagamine
— Kontrollige et vo6lukk (1) lukustuks korrali-
kult.

Véopandla (2) sisestamisel peab turvavoo tu-
gevalt kinni jgdma. Véépannal (2) peab punast
nuppu (4) vajutades lahti tulema.

— Automaatset blokeerimismehhanismi peab
kontrollima vahemalt kord aastas.

— Parkige tostuk tasasele pinnale.

— Toémmake turvavoo jonksutavate liigutuste-
ga valja.

Automaatne blokeerimismehhanism peab tur-
vavdd valjatdmbamise blokeerima.

— Kallutage istet vahemalt 30° (vajaduse kor-
ral eemaldage iste).

— Tdémmake turvavoo aeglaselt vélja.

Automaatne blokeerimismehhanism peab tur-
vavoo valjatdmbamise blokeerima.

Turvavéd puhastamine

— Puhastage turvavdd, kui see on maardu-
nud, kuid arge kasutage keemilisi puhastus-
vahendeid (harjast piisab).

Véljavahetamine pérast dnnetusjuhtumit

Parast avarii toimumist tuleb alati lasta turva-
v66d volitatud hoolduskeskuses vélja vaheta-
da.

>

7090_342-005
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Té6valmiduse tagamine

Juhiistme kontrollimine >

Vigastusoht!

— Parast 6nnetust kontrollige kinnitatud turvavéd ja
kinnitusega juhiistet.

— Kontrollige hoobade t66d.

— Kontrollige istme seisundit (nt kas polster
on kulunud) ja kapoti kinnituste korrasole-
kut.

Vigastusoht! 6327_342-010

— Kui leiate kontrollides kahjustusi, laske iste hool-
duskeskusel parandada.

Ukselingi kontrollimine

— Kontrollige lukustuspoldi seisundit ja kulu-
mist.

— Kontrollige,et lukumehhanismi hélpsalt toi-
miks.

Kiitteslisteemi taasringluséhu fil- >
tri vahetamine

Kuttesusteemi taasringlusohu filter asub kabii-
ni paremas osas kittestisteemi paneeli (1) all.

— Keerake lahti kruvid (2) ning eemaldage
kutteststeemi paneel.

— Eemaldage filtrimatt (3) taielikult filtri korpu-
sest.

— Kontrollige filtrimati saastuvust ja kloppige
mustus valja.

@ MARKUS

Vahetage filtrimatt, kui see on selgelt hall, kuid
vahemalt iga kahe kuu jarel.

6341_003-037

— Puhastage filtri korpus ja taasringluséhu
sisselase sinna kogunenud mustusest.

— Asetage filtrimatt tagasi filtri korpusesse.
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Té6valmiduse tagamine

— Veenduge, et filtrimatt asetuks filtri korpu-
sesse Oigesti ja tapselt.

— Paigaldage kuttesusteemi paneel ja kinnita-
ge see tugevalt kruvidega.

Rataste ja rehvide hooldus

Onnetusoht!

Rehvide ebaihtlane kulumine véhendab tostuki sta-
biilsust ja suurendab pidurdusmaad. Uhel teljel ole-
vate rehvide kulumisaste peaks olema umbes sama.

— Vahetage viivitamatult kulunud véi kahjustatud
rehv (vasak voi parem).

— Rataste vdi rehvide vahetamisel veenduge, et tds-
tuk ei kalduks Uhele kiiljele (nt vahetage alati pa-
rem- ja vasakpoolsed rattad samal ajal).

— Muudatusi tohib teha ainult tootja néusolekul.

Risk stabiilsusele!

Rehvide kvaliteet méjutab téstuki stabiilsust. Umber-
minekuoht!

Ohkrehvide véi taiskummist rehvide kasutamisel ei
tohi velje osasid kunagi vahetada ning korraga ei tohi
kasutada erinevate tootjate velje osasid.

— Enne erineva rehvitlilibi voi erineva rehvitootja
rehvi kasutamist kiisige heakskiitu tdstuki tootjalt.

STILL



Rehvide seisukorra ja kulumise kontrol-
limine
Superelastsed rehvid (variandina)

— Kontrollige vahemikku rehvimustri ja kulu-
mismargi (60 J) vahel.

Superelastsed rehvid (variandina) voivad olla
kulunud kuni kulumisméargini (60 J).

— Eemaldage rehvi sattunud voorkehad.

Onhkrehvid (variandina)
— Kontrollige kdigi nelja rehvi mustrisiigavust.

Rehvimustri stigavus 6hkrehvide (variandina)
puhul peab olema mustri igas kohas védhemalt
1,6 mm. Kui rehvimuster on kulunud rehvi

mis tahes kohas kulumismargini (2), vahetage
Uhe telje rehvid.

— Eemaldage rehvi sattunud voorkehad.

STILL
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Hooldus

Té6valmiduse tagamine

Rehvirdhu kontrollimine

@ MARKUS

Ohkrehvide (variandina) dige réhk oleneb ka-
Sutatavate rehvide tiiiibist. Méodetav 6huréhk
peab vastama tootja andmetele.

— Jargige tostukil oleval kleebisel (1) toodud
Ohurbhu vaartusi.

— Kontrollige kdigi nelja rehvi réhkusid ja vor-
relge neid kleebistel toodud 6huréhuvaar-
tustega.

— Kui 6hurdhk on toodud vaartustest erinev,
lisage vastavalt vajadusele dhku voi laske
seda vélja.

Rattakinnituste kontrollimine

— Kontrollige, kas kdik rattakinnitused (4) on
korralikult kinni ning vajaduse korral pingu-
tage.

— Jargige pingutusmomente; vt jaotist "Hool-
dusandmete tabel".

7321_003-112
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Té6valmiduse tagamine

Kaitsmete vahetamine

A OHT

Tulekahju ja vigastuste oht!

Enne elektrisiisteemi tddde teostamist tuleb tdstuki
toide katkestada. Elektrilddgid voivad tekitada vigas-
tusi ja pdhjustada elektrististeemis tulekahjusid. Li-
saks esineb kaitsmete sildamisest v6i parandamisest
tingitud tulekahju oht. Vale nimivaartusega kaitsmed
voivad tekitada luhiseid.

— Parkige tostuk turvaliselt ja katkestage toide.
— Arge sillake véi parandage kaitsmeid.

— Kasutage ainult etteantud nimivaartusega kaits-
meid, vt peatikki "Kaitsmete jaotus".

— Vt peatukki "Elektriseadmetega té6tamine”.

@ MARKUS

TOstuki elektrikaitsmed asuvad kahes eraldi
kaitsmekarbis.

Eesmine kaitsmekarp >
Voolujaotusseade ja 80 V tehnoloogia

Voolujaotusseadme ja 80 V tarbivate seadme-
te kaitsmed asuvad eesmises kaitsmekarbis

().
— Katkestage tdstuki toide.

— Leidke llhise voi Glekoormuse p&hjus ja
kdrvaldage see. Vajaduse korral teavitage
volitatud hoolduskeskust.

— Avage eesmine parempoolne kate.

6341_003-030
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Té6valmiduse tagamine
— Avage katte kinnitused (1) ja eemaldage ka- >
te.

— Vahetage vigane kaitse nimivaartusega
kaitsme vastu vastavalt peatikile "Kaitsme-
te jaotus — eesmine kaitsmekarp".

— Sulgege kate, et kaitsta kaitsmekarpi.
— Sulgege eesmine parempoolne kate.

— Teostage funktsionaalsuskontroll. Kui viga
ei kao voi kaitse on jatkuvalt vigane, teavita-
ge oma volitatud hoolduskeskust.

Tagumine kaitsmekarp >

12 V tehnoloogia

12 V tarbivate seadmete kaitsmed asuvad ta-
gumises kaitsmekarbis (1).

— Katkestage tdstuki toide.

— Leidke lihise voi Ulekoormuse pShjus ja
korvaldage see. Vajaduse korral teavitage
volitatud hoolduskeskust.

— Eemaldage vasakpoolne kilgmine kate.

1

\

1

/

E= R Nl -

—

1

7311_003-021

6341_003-031
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Té6valmiduse tagamine

Avage katte kinnitused (1) ja eemaldage ka- >
te.

— Vahetage vigane kaitse nimivaartusega ,xﬁ ,_A
kaitsme vastu vastavalt peatiikile "Kaitsme- (1 N

te jaotus — tagumine kaitsmekarp".

Sulgege kate, et kaitsta kaitsmekarpi. = [ . -

Paigaldage vasakpoolne kiilgmine kate. :]

— Teostage funktsionaalsuskontroll. Kui viga @
ei kao voi kaitse on jatkuvalt vigane, teavita-
ge oma volitatud hoolduskeskust.

1 1

\l&‘ .,I;V
1 1

7311_003-021

Hidraulikadli taseme kontrollimine
A TAHELEPANU

Huidraulikadlid on tervisele ohtlikud ning kasutamise
ajal surve all.

— Jargige peatikis "Hudraulikavedelik" toodud ohu-
tusnéudeid.

— Parkige tostuk turvaliselt.

— Eemaldage vasakpoolne kiilgmine kate.

— Keerake dhutustamisfilter (1) lahti. >

7341_003-051_V2
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Té6valmiduse tagamine

Alumine mérk (1) vGi (2) néitab minimaalset
taitetaset. Ulemine mark (max) naitab maksi-
maalset taitekogust.

Konkreetse tostuki puhul kasutatav alumine
mark oleneb téstemastist, vastavast tostekor-
gusest (vt allolevat tabelit) ja nendest tulene-
vatest taitekogustest.

Tostekdrgus [mm]
Alumine mark 6t 7t/8t
Teleskoop Kolmeosaline Teleskoop Kolmeosaline
1 3550-6849 3550-5249 4205-4654
6850-8449 4770-5819 5250-6449 4655-5704
2 8450-8850 5820-9270 6450-8850 5705-9755

— Tehke kindlaks, milline tdstemast teie tostu-
kil on.

— Maarake tabelit kasutades, kas kasutada
alumist marki (1) voi (2).

— Kontrollige 6limodtevardalt dlitaset.

Olitase peab jaama alumise margi (1) vai (2)
ja tlemise margi (max) vahele.

Kui dlitase on liiga madal, tehke jargmist.
— Sisestage téiteotsakusse lehter.

— Lisage vastavalt hooldusandmete tabelile
Oigete omadustega hidraulikadli.

— Lisage hldraulikadli ainult Glemise margini
(max).

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Koguge mahavalgunud oli hoolikalt kokku ja
korvaldage see kasutuself keskkonnasobrall-
kul viisil.

— Keerake odlivardaga dhutustamisfilter kinni.

— Kinnitage vasakpoolne kilgmine kate.

N TN
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Té6valmiduse tagamine

Kui hiidraulikadli tase on liiga kdrge, voib see pohjus-
tada lubamatult kdrget rohku ja hiidraulikaststeemi
kahjustada.

— Kui dlitase on tlemisest margist (max) kdrgemal,
alandage hidraulikadli taset.

— Vajaduse korral vtke ihendust volitatud hooldus-
keskusega.

Hidraulikasiisteemi lekkekindlu-
se kontrollimine

# Hudraulikadli on tervisele ohtlik!
R&hu all olev hidraulikadli voib lekkiva-
test torudest ja voolikutest vélja paaseda

ning vigastusi tekitada.

— Kandke sobivaid kaitsekindaid, -prille
jms.

A TAHELEPANU

Hudraulikavoolikud muutuvad aja jooksul rabedaks!

— Arge hoiustage hiidraulikavoolikuid kauem kui
kaks aastat.

— Arge kasutage hiidraulikavoolikuid kauem kui
kuus aastat (sh hoiustamisaeg), kui neid kasuta-
takse tavaparast kulumist pdhjustavates tingimus-
tes.

— Arge kasutage hiidraulikavoolikuid kauem kui
kaks aastat, kui neid kasutatakse kiiret kulumist
pohjustavates tingimustes.

— Saksamaal tuleb tagada vastavus DGUV 113-020
spetsifikatsioonidele.

— Valjaspool Saksamaad tuleb jéargida asukohariigis
kehtivaid riiklikke eeskirju.

— Veenduge, et torude ja voolikute kruvikinni-
tustes ei oleks lekkeid (8lijaljed).

Asendage voolikud, kui neil esinevad jargmi-
sed kahjustused.

« Valiskiht on kahjustatud, habras véi pragu-
nenud
« Lekked

» Deformatsioon (nt mullid véi muljumisko-
had)

« Kinnitus on lahti tulnud
« Liitmik on tosiselt kahjustatud vdi roostes

I y
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Té6valmiduse tagamine

Asendage torud, kui neil esinevad jargmised
kahjustused.

* Kulumine
« Deformatsioon ja vdandumine
» Lekked

Tostemasti ja rulltee Olitamine >

— Eemaldage rullteelt mustus ja &lijaagid.

— Olitage valimise, keskmise ja sisemise tds- D
temasti rullteed (1) maksimaalse kleepu-
vusega maardeainega, et vahendada kulu-
mist. Vt = Peatiikk "Hooldusandmete tabel",
Lehekiilg 329 .

@ MARKUS o § ) )D)/

Pihustage méérdeainet rullteele ihtlaselt um-
bes 15-20 cm kauguselt. Oodake umbes 15
minutit, siis on téstuk taas kasutusvalmis.

6210_800-020

Automaatse haakeseadme méaéa-
rimine

@ MARKUS

Litkuvate osade kulumist saab oluliselt vdhen-
dada haakeseadme korraliku hoolduse ja re-
gulaarse méaarimisega.

— Valtige liigset dlitamist!

@ MARKUS

Enne korgsurvepuhastiga puhastamist sulge-
ge haakeseade. Pérast puhastamist maarige
lihendustihvt, pukseerimisvarda aas ja selle
tugipind uuesti.

N TN
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Té6valmiduse tagamine

Tidp RO*243 >
— Toémmake vélja turvakéepide (3).
— Toémmake kasihoob (2) llespoole.

— Maéarige maardenipli (1) kaudu vastavalt
hooldusandmete tabelile, vt = Peatlkk
"Hooldusandmete tabel", Lehekiilg 329 .

— Sulgege haakeseade, tostes Ghendustihvti
sobiva tooriistaga.

— Jaiga pukseerimiskahvliga haagisega soi-
tes méaarige 6liga pukseerimisseadme aasa
alaosa ja haakeseadme tugipinda.

7321_003-091

Méaarake Uhendustihvti kulumisaste. >

Kerakujulise osa diameeter ei tohi olla vaik- l
sem kui 36,5 mm.
—1365

Mudel RO*244 A

4 |
— Avatud haakeseade.

7321_003-092

— Maérige maardenipli (1) kaudu vastavalt >
hooldusandmete tabelile, vt = Peatlkk
"Hooldusandmete tabel", Lehekiilg 329 .

— Maérige Ghendustihvt, pukseerimisvarda
aas ja selle tugipind.

Wartung_Rockinger 244 A

I y
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Té6valmiduse tagamine

Tuiip RO*245 >

— Maérige selleks ettendhtud punktid (maar-
denippel, avatud haakeseade) vastavalt
hooldusandmete tabelile, vt = Peatikk
"Hooldusandmete tabel", Lehekiilg 329 .

— Maarige pukseerimisseadme aasa tugipin-
da.

7321_003-094

Tidp RO*841 >

— Maérige selleks ettendhtud punktid (maar-
denippel, avatud haakeseade) vastavalt
hooldusandmete tabelile, vt = Peatlikk
"Hooldusandmete tabel", Lehekiilg 329 .

— Maarige pukseerimisseadme aasa tugipin-
da.

7321_003-095
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1000 tootunni hooldus / iga-aastane hool-
dus



1000 t66tunni hooldus / iga-aastane hooldus

Muud t66d, mis tuleb teostada

Muud t66d, mis tuleb teosta-
da

— Teostage koik taieliku kasutusvalmiduse ta-
gamiseks vajalikud toimingud; vt peatiikki
"Kasutusvalmiduse tagamine".

Tostesilindrite ja hidraulikad- >
henduste lekkekindluse kont-
rollimine

Vigastusoht!

Jargige tdstemastiga t66tamise ohutusnéudeid, vt
peatlkki "T66tamine tostuki ees".

— Kontrollige téstesilindrite ja hiidraulikatihen-
duste lekkekindlust (visuaalne kontroll).

— Lekkivad tostesilindrid ja hiidraulikaiihendu-
sed laske parandada volitatud hoolduskes-
kuses.

Kahvliharude kontrollimine >

A TAHELEPANU

Kahvliharud ei tohi olla ebatasased!
— Asendage alati mdlemad kahvliharud.

— Veenduge, et kahvliharud (1) ei oleks nah-
tavalt deformeerunud ega liigselt kulunud.

Kahvliharudel ei tohi painutatud piirkonnas olla
naha pragusid ega deformatsioone. Kulumine
ei tohi Uletada 10% esialgsest paksusest.

— Veenduge, et lukustuskruvid (2) oleks ole-
mas ja korralikult kinni.

— Asendage kulunud voi deformeerunud
kahvliharud.

Kontrollige kahvli lukustuse seisukorda ja 6i-
get talitlust jargmiselt.

— Liigutage lukustushoob (3) vertikaalasendis-
se.

7341_003-053

d3911398

STILL



1000 té6tunni hooldus / iga-aastane hooldus

Péoratavate kahvliharude kontrollimine

Kahvliharu peab olema voéimalik liigutada.

— Liigutage lukustushoob horisontaalasendis-
se.

Lukustusdetail peab minema kahvlikelgul ole-
vasse slivendisse. Kahvliharu tdstmine ei tohi
olla véimalik.

— Vahetage defektsed kahvli lukustusdetailid
vélja.

Pooratavate kahvliharude >
kontrollimine —

@ MARKUS

Seda kontrolli on vaja ainult tagumistele kahv-
liharudele (variant). _ X

— Kontrollige kord aastas kahvlipainde (1) va-
liskiilge pragude suhtes. Pé6rduge hooldus-
keskusesse.

6210_842-003
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1000 t66tunni hooldus / iga-aastane hooldus

Pooratavate kahvliharude kontrollimine
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Tehnilised andmed



Tehnilised andmed

Mootmed

Mootmed

ht
h8

ht

h?

h2,
i
|
|
|
|
mi
m2

| X y
2
g7 [ 7
C T -
531 - — 3
ol [ [ >
6341_003-022
1 Kahvlite vahemaa on reguleeritav
@ MARKUS

Mééadud hy, hs, hy, heja by on kohandatud ja
need leiate tellimuse kinnituselt.

N TN
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Tehnilised andmed

Raskuskese "S" (kaugus mdddetuna esitel-

Mootmed

jest)

RX60-60 1006 mm
RX60-70 1006 mm
RX60-80 1006 mm

RX60-80 (LSP 900) 1006 mm

@ MARKUS

Méératud raskuskese "S" kehtib standardva-
rustusega tostukitele. Kui téstuk on varusta-
tud teistsuguse tOstemasti, lisaseadme voi juhi
kaitsestruktuuriga, saab seda vaartust arves-
tada vaid juhindumiseks. Vajaduse korral tuleb
raskuskese "S" maddrata igal tostukil eraldi.

STILL



Tehnilised andmed

VDI andmeleht

VDI andmeleht

@ MARKUS

Kéesolev VDI andmeleht tdpsustab ainult teh-
nilisi véartusi standardvarustusega tostuki mu-
delil. Muud tidpi rehvia, tostemastia, lisasead-
med jne voivad anda erinevaid véartusi.

Parameetrid

RX60-80
Mudel RX60-60 RX60-70 RX60-80 LSP 900
Kanduri titp 6341 6342 6343 6344
Tootia STILL STILL STILL STILL

) GmbH GmbH GmbH GmbH

Ajam Elektriline Elektriline Elektriline Elektriline
Kasutamine Istudes Istudes Istudes Istudes
Nimikandevbime/-koormus Q (kg) 6000 7000 8000 8000
gchJ)srma raskuskeskme kau- ¢ (mm) 600 600 600 900
Koorma kaugus X (mm) 710 720 720 750
Teljevahe y (mm) 2285 2285 2285 2285
Massid

RX60-80
Mudel RX60-60 RX60-70 RX60-80 LSP 900
Netomass kg 11 996 12512 13 369 15915
Teljekoormus koormaga ees |kg 15 842 17 751 19 355 21 549
Teljekoormus koormaga taga | kg 2154 1761 2015 2366
Zeegekoormus ilma koormata kg 6413 6591 6627 7097
tTaez:lljaekoormus ilma koormata kg 5619 5823 6655 8333

N TN
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Tehnilised andmed

Rattad, veermik

VDI andmeleht

RX60-80
Mudel RX60-60 RX60-70 RX60-80 LSP 900
Rehvid: superelastsed (SE),
taiskummist (V), dhkreh- SE SE SE SE
vid (L)
Esiratta moot 355/50-20 8.25-15 315/70-15 | 315/70-15
Tagaratta moot 250-15 250-15 250-15 28x12.5-15
Esi_rataste arv ox ax 4x 4x
(x = vedav)
Tagarataste arv 2 2 2 2
(x = vedav)
Roomiku laius ees, lksik 1364 _ _ _
rehv

b10 (mm)

Roomlku laius ees, paaris- _ 1510 1561 1561
rehvid
Roomiku laius taga b11 (mm) 1358 1358 1358 1432
P&him&6tmed

RX60-80
Mudel RX60-60 RX60-70 RX60-80 LSP 900
Tostemasn/ka.hvllkelgu kallu- Kraad 5 5 5 5
tusnurk, edasi
Téstemasti/kahvlikelgu kallu- Kraad 8 8 8 8
tusnurk, tagasi
Korgys sissetdbmmatud toste- h1 (mm) 2710 2710 2710 2710
mastiga
Vabatoste h2 (mm) 150 150 150 150
Téstekdrgus’! h3 (mm) 3550 3150 3150 2750
:fg;gus pikendatud tostemas- |\ oy | 4440 4240 4140 4140
ﬁ:lrgus juhi kaitsekabiini ko- h6 (mm) 2697 2697 2697 2697
Istme korgus seoses istme
asendipunktiga (SIP) / seisu- | h7 (mm) 1719 1719 1719 1719
kdrgusega
Haakeseadme kérgus [‘r:]?n) 520/670 | 520/670 | 520670 | 520/670

T Masratletud tdste puhul on arvesse véetud rehvi labipainet ja rehvi labiméddu tolerantse.

I y
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Tehnilised andmed

VDI andmeleht

RX60-80
Mudel RX60-60 RX60-70 RX60-80 LSP 900
Kogupikkus 11 (mm) 4640 4660 4660 5335
Pikkus koos kahvliharude ta- 12 (mm) 3440 3460 3460 3535
gaosaga
Kogulaius b1 1679 1996 1996 2141
Kahvliharu paksus s (mm) 70 70 70 70
Kahvliharu laius e (mm) 150 150 150 200
Kahvliharu pikkus | (mm) 1200 1200 1200 1200
Kahvlikelk, klass/vorm A, B ISOIVA ISOIVA ISOIVA ISOIVA
Kahvlikelgu laius b3 (mm) 1600 1800 1800 2180
Koormaga tostemasti kdrgus m1 (mm) 220 220 220 220
maapinnast
K&rgus maapinnast teljevahe m2 (mm) 210 210 210 210
keskel
Tooala laius 1000 x 1200 1is- |\ (| 4907 4907 4907 4999
tisuunas kaubaaluse korral
Tobala laius 800 x 1200 piki- Ast (mm) 5107 5107 5107 5199
suunas kaubaaluse korral
Podrderaadius Wa (mm) 3007 3007 3007 3049
Minimaalne pd6rdepunkti b13 877 877 877 877
kaugus (mm)
Joudlusandmed

RX60-80
Mudel RX60-60 RX60-70 RX60-80 LSP 900
Soidukiirus koormaga km/h 14 14 14 14
Sdidukiirus ilma koormata km/h 17 17 17 17
Tostmiskiirus koormaga m/s 0,36 0,30 0,28 0,28
Tostmiskiirus ilma koormata | m/s 0,48 0,37 0,37 0,37
Langetamiskiirus koormaga |m/s 0,56 0,53 0,53 0,53
Langetamiskiirus ilma koor- mis 0,52 0.42 0,42 0,42
mata
Veojoud koormaga N 28 788 28 674 28 468 27 997
Veojoud ilma koormata N 29023 28 936 28 767 28 295
Ronimisvéime? koormaga % 16,3 16,1 16,0 15,5
Ronimisvdime ilma koormata | % 25,0 241 23,0 >22,5

2 Margitud vaartusi kasutatakse ainult sama kategooria tdstukite jsudluse vérdlemiseks. Kalle-

te vaartusi ei tohi mingil juhul vétta kui igapaevaseid t66tingimusi.

y 4
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Tehnilised andmed

VDI andmeleht

RX60-80
Mudel RX60-60 RX60-70 RX60-80 LSP 900
Kiirendusaeg koormaga s 5.7 5.8 58 6.0
(15 m)
Kiirendusaeg ilma koormata s 5.0 5.1 5.1 52
(15 m)
Sdéidupidur Meh./hidr. | Meh./hadr. | Meh./hudr. | Meh./hidr.
A TAHELEPANU
Tostuki ohutuks kasutamiseks (koormaga voi ilma)
on tdstuki likumisel lubatud maksimaalne tdusev voi
laskuv kalle 15%.
— Kusimuste korral votke Gihendust volitatud hool-
duskeskusega.
Elektrimootor
RX60-80
Mudel RX60-60 RX60-70 RX60-80 LSP 900
Veomootor, nimivgimsus $2 |\, 2x105 | 2x105 | 2x105 | 2x105
=60 min
TGstemootor, véimsus 15% | 2x21,0 | 2x210 | 2x210 | 2x210
ED korral
Aku vastab standardile DIN DIN DIN DIN DIN
43531/35/36 A, B, C 43536 A 43536 A 43536 A 43536 A
Akupinge U (V) 80 80 80 80
Aku mahtuvus Ks Ah 1240 1240 1240 1240
Aku mass kg 2824 2824 2824 2824
. 3. e
Eperglakulu : 45 VDI t66tsu KWhih 12,6 145 16,0 177
klit/tund
Teisaldamisjoudlus t/h 348,4 376,1 411,4 420,0
Ener_g!a:\kulu vorreldes teisal- KWhih 154 175 19.2 19.8
damisjoudlusega
Muu
RX60-80
Mudel RX60-60 RX60-70 RX60-80 LSP 900
Lisaseadmete t66rohk baari 250 250 250 250
Lisaseadmete 6livool I/min 60 60 60 60

3 Energiasaastuprogrammiga Blue-Q.

I y
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Tehnilised andmed

Elektrimootorite ja sagedusmuundurite ékodisaini nduded

RX60-80
Mudel RX60-60 RX60-70 RX60-80 LSP 900
;?r:')rfh“ tase Lpaz (uhika- | 45 () 66,4 66,4 66,4 66,4
Helivdimsuse tase Lyaz dB (A) 86,6 86,6 86,6 86,6
Inimesele rakenduv vibrat-
sioonikiirendus® vastab stan- | m/s2 <0,38 <0,38 <0,38 <0,38
dardile EN 13059
Haakeseade, tlitp/mudel Polt Polt Polt Polt

Elektrimootorite ja sagedus-
muundurite 6kodisaini nduded

Koik selle té6stusliku tdstuki mootorid on maa-
ruse (EL) 2019/1781 nduetest vabastatud, ku-
na need mootorid ei vasta artikli 2. "Kohalda-
misala" punktis (1) (a) esitatud kirjeldusele
ning artikli 2 punktis (2) (h) "Juhtmeta voi aku-
toitega seadmete mootorid" ja artikli 2 punktis
(2) (o) "Elektriliste veokite jaoks ettenahtud
mootorid" satestatule.

Koik selle t6ostusliku téstuki sagedusmuundu-
rid on maaruse (EL) 2019/1781 nbuetest va-
bastatud, kuna need sagedusmuundurid ei
vasta artikli 2 "Kohaldamisala" punktis (1) (b)
esitatud kirjeldusele.

lima kabiinita. Kabiiniga mudeli vaartused on erinevad.
5 Standardse juhiistmega.

N TN
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Tehnilised andmed

Ergonoomilised médtmed

Ergonoomilised mé6tmed >

e | [ £

-

Peavigastuste oht!

Kui operaatori pea asub kabiini laele liiga lahedal,
voib juhiistme vedrustus voi avarii péhjustada juhi
pea paiskumise vastu kaitsekabiini.

Peavigastuste valtimiseks peab kdige pikema ope-
raatori ja kabiini lae vaheline kaugus olema mini-
maalselt 40 mm. -

Tegeliku vahekauguse maaramiseks peab operaator
istuma juhiistmel ja istme vedrustus peab olema sea- ©
distatud vastavalt juhi vajadustele.

Juhtide pikkuse ja kehakaalu erinevuste ning juhiist-
mete ja kaitsekabiinide tliupide laia valiku tottu tuleb
minimaalne pea ja lae vaheline vahekaugus maarata 0000_003:002
iga tostuki puhul eraldi.

Juhikabiini konstrueerimisel on l&dhtutud t6oko-
ha ergonoomikast ja standardist EN ISO 3411.
Uldjuhul on juhiistmel asuval operaatoril pii-
savalt ruumi ohutuks ulatumiseks juhtimisele-
mentideni, tdstuki juhtimiseks ja tdstuki um-
bruse vaatlemiseks. Operaatoritega, kelle ke-
hamddtmed erinevad neist, mis on olnud alu-
seks standardi EN ISO 3411 koostamisel,
peab kaitav ettevdtte tegelema individuaalselt.

STILL



Tehnilised andmed

Aku spetsifikatsioonid

Aku spetsifikatsioonid
A TAHELEPANU

Aku mass ja mddtmed méjutavad tdstuki stabiilsust.

Aku vahetamisel peavad massisuhted samaks jaa-
ma. Aku mass peab jaéma nimesildil ndidatud massi-
vahemikku. Lisaraskuste asukohta ei tohi muuta. Aku
alus peab olema alt suletud.

— Kasutage DIN-standardile vastavaid akusid.

— Arge muutke lisaraskuste asukohta.

— Vorrelge aku massi nimesildil toodud teabega.
— Kasutage ainult alt suletud aku alust.

Pliiakud

@ MARKUS

Aku spetsifikatsioonid vastavalt standardile
DIN 43536, elemendid vastavad standardile
DIN EN 60254-2, 80 V vooluahel A.

— Aku mass on kirjas aku nimesildil.

Aku nimetus Mahtuvus Akukambri médtmed (mm) Alus
(Ah) | siigavus | Laius | Korgus
7 PzS 1085 PowerPlusLife® 1085 1037 1287 784 238
8 PzS 1120 1120 1037 1287 784 238
8 PzS 1240 1240 1037 1287 784 238
TENSOR® TCSM 2545 1320 1037 1287 784 238
@ MARKUS
Massi maégramisel liitke aku massile aku alus-
raami mass (65 kg).
@ MARKUS
Soiduprogrammis eelseadistatud maksimaal-
ne kiirus oleneb tehniliselt kasutatavast akust.
Olenevalt kasutatava aku tiiibist peab eelsea-
distatud maksimaalset kiirust kohandama voli-
tatud hoolduskeskus. Kui maksimaalset Kiirust
ei kohandata, voib see pohjustada soidureZii-
mis tehnilisi rikkerd.
» Vbtke ldhendust volitatud hoolduskeskuse-
ga.
y 4
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Tehnilised andmed

X-Line’'i litium-ioonakude spetsifikatsioonid

X-Line'i liitium-ioonakude
spetsifikatsioonid

A TAHELEPANU

Aku mass ja mddtmed méjutavad tdstuki stabiilsust.

Aku vahetamisel peavad massisuhted samaks jaa-
ma. Aku mass peab jadma nimesildil ndidatud massi-
vahemikku. Aku alus peab olema alt suletud.

@ MARKUS

Kuigi selle téstuki td6pinge on 80 V, saab ka-
sutada liftium-ioonakusid, mille nimjpinge on
v

— Kasutage DIN-standardile vastavaid akusid.

— Vorrelge aku massi nimesildil toodud teabe-
ga.

— Kasutage ainult alt suletud aku alust.

Aku mass on kirjas aku nimesildil.

Lisateavet vt liitium-ioonaku nimesildilt ja
kaitamisjuhistest.

X-Line Liitium-ioonakud

Akugrupp 7.4
Nimipinge [V] 88,32
Nimimahtuvus [Ah] 846
Nominaalne energia

[KWh] 747
Pikkus [mm] 1028
Laius [mm] 999
K&rgus [mm] 724
Mass [kg] 2178

— Taiendavate tehniliste andmete saamiseks
votke Ghendust volitatud hoolduskeskuse-

ga.
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Tehnilised andmed

Kaitsmete jaotus

Kaitsmete jaotus

@ MARKUS
TOstuki elektrikaitsmed asuvad kahes eraldi

kaitsmekarbis. Soltuvalt spetsifikatsioonist e/
pruugi (ostukil olla koiki kaitsmeid.

Kaitsmete jaotus — eesmine kaitsmekarp
Power Distribution Unit ja 80 V tehnoloogia

ST NS—
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6341_003-027_V2

F11  SU juhtseade / MCU juhtseade (10 A) F14  Maéaramata

9F5 Maadramata F15  Pingemuundur U1 (10 A)

9F16 Kuttesiisteem (30 A) 9F17 Pingemuundurid U2 ja U3 (15 A)
F10  Varu (20 A) 9F18 Pingemuundurid U4 ja U5 (15 A)
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Tehnilised andmed

Kaitsmete jaotus — tagumine kaitsmekarp

12 V tehnoloogia

—

Kaitsmete jaotus

Fi 903

X162

®
I | | | —
T B | . L
@ | & |
N

1F16 Proportsionaalne tehnoloogia (10 A) 5F11 Katuse CPP - juhtseade (30 A)
9F03 Valikpaneel (10 A) 5F13 Istme CPP - juhtseade (30 A)
5F12 Eesmine CPP —juhtseade (20 A) 1F10 Jahutuse pump (10 A)

9F32 Maaramata
9F33 Maaramata

STILL

4F01
9F34

Signaal (10 A)
Jahutusventilaator (20 A)




Tehnilised andmed

Kaitsmete jaotus
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