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Tillverkarens adress och kon- >
taktuppgifter -

STILL GmbH 5 T l l l
Berzeliusstrale 10

D-22113 Hamburg, Tyskland

Tel: +49 (0) 40 7339-0

Fax: +49 (0) 40 7339-1622

E-post: info@still.de

Webbplats: http://www.still.de

Regler for driftbolag fér in-
dustritruckar

Utdver den har anvandaranvisningar finns
dessutom regler for god praxis som innehaller
ytterligare information for driftbolag for indust-
ritruckar.

Denna handbok innehaller information fér han-

tering av industritruckar:

« Information om hur du véljer en Iamplig in-
dustritruck for ett sarskilt anvandningsomra-
de

» Forutsattningar for séker anvandning av in-
dustritruckar

« Information om hantering av industritruckar

« Information om transport, forsta idriftagan-
det och férvaring av industritruckar

Internetadress och QR-kod >

Informationen kan du na nar som helst genom
att klistra in adressen https://m.still.de/vdma i
en webblasare eller genom att skanna QR-ko-
den.
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Reservdelslista

Du kan begara att fa hamta reservdelslistan
genom att kopiera och klistra in adressen
hitps://sparepartlist.still.eu i en webblasare el-
ler genom att skanna QR-koden som visas pa
sidan.

Pa webbsidan anger du foljande l6senord:
Sparadeparts24!

Pa nasta skarm anger du din e-postadress
och truckens serienummer for att fa ett e-post-
meddelande med lanken for att hamta reserv-
delslistan.
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Din truck

Din truck

Beskrivning av trucken

Allmént

Den elektriskt drivna motviktstrucken fran se-
rie RX60-60/70/80 har en lastkapacitet pa upp
till atta ton med en lasttyngdpunkt pa 900 mm.
Det innebar att trucken kan na en topphastig-
het p& 17 km/h, som kan okas till 20 km/h tack
vare sprintlaget och PowerPlusLife-batteriet.

Det krok- och vridtaliga lyftstativet mojliggor
saker lasthantering vid anvandning inom- och
utomhus, dven med tung last. Dessutom har
férarhytten den mest ergonomiska designen
vilket ger stérst sékerhet. Rattaxeln och forar-
hytten ar bada forskjutna at ena sidan, vilket
méjliggdr en bekvam arbetsstalining och for-
hindrar trétthet.

Truckens laga tyngdpunkt ger stabilitet, vilket
garanteras om trucken anvands i enlighet med
dess avsedda anvandning.

Trucken ar utrustad med ett sarskilt luftkylt
batteri med lang livslangd. Tack vare en hog
batterikapacitet pa 1240 Ah och batteribyte
fran sidan kan trucken anvandas for flerskifts-
arbete. Dessutom finns det stod for alla funk-
tioner i FleetManager4 .x.

Bromssystem

Truckens bromssystem bestar av tre olika
bromsar:

» Fardbroms

« Sjalvjusterande bromsar

» Parkeringsbroms

Fardbromsen ar baserad pa en slitagefri

och oljeomsluten lamellbroms. Den hér lamell-
bromsen anvéands som fardbroms vid hard
inbromsning eller nédbromsning med broms-
pedalen. | normalt arbetslage aktiveras den
elektriska dragmotorns regenererande broms.
Den regenerativa bromsen omvandlar truck-
ens accelerationsenergi till elektrisk energi.
Detta gor sa att trucken saktar ned sa snart
gaspedalen slapps upp. Trucken bromsas till
stillastaende nar du slapper upp gaspedalen.
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En parkeringsbroms sékerstaller att trucken
star pa plats nar den ar parkerad.

Din truck

Styrning

Trucken ar utrustad med en pendelaxel och
har rekylfri hydraulisk bakhjulsstyrning. Stabi-
liteten garanteras vid kurvtagning tack vare
att hastigheten begransas utifran styrvinkeln.
Truckens enkla hantering stéds av den smidi-
ga styraxeln.

Hydraulsystem

Styrning, lyftcylindrar och tiltcylindrar pa lyft-
stativet matas med strom fran den elektriskt
drivna hydraulpumpen.

Styrventilblocket med elektrisk proportionell
teknik ger extremt kénsliga rérelser och en sa-
ker hantering av lasten. De hydrauliska funk-
tionerna kan parametriseras individuellt av ett
auktoriserat servicecenter.

Upp till tre hydrauliska kretsar kan anvandas
for att aktivera tilloehdr (variant). Beroende pa
utrustningen finns aven en hydraulisk ackumu-
lator tillganglig i lyftkretsen i syfte att déampa
trycktoppar i hydraulsystemet.

Drivkoncept

RX60 60-80 drivs av en underhallsfri 80-volts
trefasdrivenhet.

Strommen kommer fran ett batteri som sitter
pa sidan for enkel atkomst. Tillvalet kylrums-
variant finns tillgénglig for trucken foér anvand-
ning i temperaturer ned till -30 °C.

Foraren kan hjalpa till att paverka truckens
energiférbrukning och prestanda med hjalp av
effektivitetslaget Blue-Q , Den nédvéndiga in-
stallningen for det aktuella anvandningsomra-
det kan véljas via display-mandéverenheten.

Reglage

Trucken kannetecknas av ett koncept om lat-
tillgénglig anvandning. Vid kép av trucken
finns en mangd olika reglage och utrustnings-
varianter tillgéngliga:
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Din truck

* Dubbel minispak

« Trippelminispak

» Fyrdubbel minispak
» Joystick 4Plus

» Fingertip

« En pedal

» Tvapedals

Bada handerna ar alltid fria for att effektivt
kunna styra och utféra arbetsrorelserna. Kraf-
terna som maste tilldmpas for detta &ndamal
har reducerats till ett minimum tack vare den
kompakta ratten.

Driftinformation, som brénsleniva eller att
energisparlaget Blue-Q ar aktiverat, visas pa
display- och mandverenheten.

For korlaget har trucken antingen enpedals-
eller tvapedalskommando. Kérpedalen an-
vands till att accelerera och bromsa (regene-
rativ broms) trucken. | nédsituationer eller vid
transport av tung last kan féraren ocksa brom-
sa trucken med fardbromsen genom att trycka
pa bromspedalen. | tvapedalsdrift har truck-
en en pedal for kdrning "Framat" och en for
"Backning". Accelerations- och bromsningsbe-
teendet kan véljas individuellt med hjalp fem
av olika framdrivningsprogram.

Allmant

Den truck som beskrivs i den har bruksanvis-
ningen uppfyller tilldmpliga standarder och sa-
kerhetsforeskrifter.

Om trucken ska koras pa allmén vag maste
den uppfylla befintliga nationella bestammel-
ser for landet den anvands i. Kérkort for fordo-
net maste anforskaffas fran lampligt kontor.

Trucken &r utrustad med den senaste tek-
niken. Om dessa anvandaranvisningar foljs
kommer trucken att hanteras pa ett sakert
satt. Genom att uppfylla specifikationerna i de
har anvandaranvisningarna bevaras truckens
funktionalitet och godkénda funktioner.

Bekanta dig med tekniken, forsta den och an-
vanda den pa ett sakert satt — de har anvan-
daranvisningarna ger dig nédvandig informa-
tion och bidrar till att undvika olyckor och att
halla trucken driftklar bortom garantiperioden.
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Konsekvenser:

Din truck

— Innan trucken tas i drift ska du lasa anvan-
daranvisningarna och félja instruktionerna.

— Folj alltid alla sékerhetsforeskrifter i anvan-
daranvisningarna och pa trucken.

Konformitetsméarkning >
Tillverkaren anvander konformitetsmarkningen
for att dokumentera industritruckens Gverens-
stdmmelse med relevanta direktiv vid tidpunk-

ten for placering pa marknaden:

» CE: inom den Europeiska unionen (EU)
» UKCA: i Storbritannien (UK)

» EAC: i den Eurasiska ekonomiska unionen
Konformitetsmarkningen finns pa namnskyl- U K

ten. En forsakran om 6verensstammelse utfar-

das for EU- och den brittiska marknaden. C n
Om truckens konstruktion andras eller byggs

ut pa eget bevag av nagon obehdrig kan sa-

kerheten paverkas och forsékran om dverens-
conformity symbols

stdémmelse blir da ogiltig.

STILL




Forsékran som aterspeglar innehallet i forsékran om éverensstam-
melse

Din truck

Férsékran

STILL GmbH
Berzeliusstrale 10
22113 Hamburg Tyskland

Vi forsakrar att den angivna maskinen éverensstdmmer med den senaste giltiga versionen av
direktiven som anges nedan:

Typer av industritruckar som motsvarar de hér anvandaranvisningarna
Modell som motsvarar de hér anvandaranvisningarna

— "Maskindirektivet 2006/42/EG" 1)
— "Supply of Machinery Safety Regulations 2008, 2008 No. 1597" 2)

Personal med behérighet att sammanstalla den tekniska dokumentationen:

Se forsakran om Gverensstammelse

STILL GmbH

1) Fér Europeiska unionens marknader, kandidatlanderna inom EU, EFTA-staterna och Schweiz.
2) For den brittiska marknaden.

Forsékran om dverensstdammelse medfdljer kerheten paverkas och férsékran om Gverens-
industritrucken. | forsékran som visas forkla- stdémmelse blir da ogiltig.

ras 6verensstammelse med bestdmmelserna

i EG-maskindirektivet och Tillhandahallande
av sakerhetsbestdmmelser for maskiner 2008,
2008 nr 1597.

Forsakran om dverensstdammelse maste for-
varas pa ett sakert stélle och vara tillganglig
for ansvariga myndigheter om den behévs.
Den maste aven 6verlamnas till den nya aga-
Om truckens konstruktion andras eller byggs ren om industritrucken séljs vidare.

ut pa eget bevag av nagon obehorig kan sa-

N TN
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Tillbehdr

« Nyckel till tandningslas (tva stycken)
» Nyckel till hytt (variant)
* Insexnyckel for n6dsankning

Din truck
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Férord

Din truck

Markningspunkter
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STILL

Dekalinformation: Var forsiktig/Las anvanda-
ranvisningarna/Satt pa baltet/Dra at parker-
ingsbromsen néar du lamnar trucken/Passa-
gerare ar inte tillatna/Hoppa inte av om
trucken valter/Luta dig at motsatt hall mot
den riktning som trucken lutar at
Tillverkarnamn

Dekalinformation: Kapacitetsskylt fér grund-
kapacitet

Dekalinformation: kapacitetsskylt for atersta-
ende lastkapacitet (variant)

Tillverkarnamn

Dekalinformation: Behallare for hydraulolja
Dekalinformation: Dacktryck

Varningsskylt: Sta inte under gaffeln/Sta inte
pa gaffeln

10
11

13
14

15

16

Din truck

Dekalinformation: Information om tyska vag-
trafikforordningar (StVZO) (variant)
Dekalinformation: Namnskylt
Dekalinformation: Regelbundna kontroller
Dekalinformation: Inspektionsdekal
Varningsskylt: Risk for skarskador / Risk for
hogt vatsketryck

Varningsskylt: Sta inte under gafflarna / Sta
inte pa gafflarna / Risk for klamskador / Fara
pa grund av hogt vatsketryck

Varningsskylt: Aktivera ackumulatorn/broms-
pedalen 30x/Las anvandaranvisningarna
Dekalinformation: Batteriservice




Din truck
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Din truck
1 Dekalinformation: Frikopplad parkerings- 7 Dekalinformation: 12 V-uttag
broms 8 Varningsskylt: Risk for kortslutning p.g.a. av-
2 Dekalinformation: Atdragen parkerings- klippning
broms 9 Varningsskylt: Risk for skarskador
3 Dekalinformation: Fastpunkt for lyftutrust- 10 Dekalinformation: Dacktryck
ning 11 Dekalinformation: Las upp genom att vrida
4 Tillverkarnamn 90° till hoger eller las genom att vrida 90° till
5 Dekalinformation: Var forsiktig/las anvanda- vanster
ranvisningarna 12 Dekalinformation: Takgivare
6 Varningsskylt: Risk for skarskador / Risk for
hogt vatsketryck
Namnskylt
Variant 1: Industritruckar tillverkade >
fram till 2021-12 o 3
1
1 Modell \
2 Serienummer " STILL Gmon
3 Tillverkningsér \ e STHLL S 4
\
4 Nettovikti kg 1B ﬂ/
5  Hogsta tillatna batterivikt i kg (endast for 12 i sl 5
o btk (et ol = S e B
agsta tillatna batterivikt i kg (endast for e wpT— N
eltruckar) s \— /E L4~ 6
7  Ballastvikt i kg (endast for eltruckar) c € (s [) i S tns \
8  Datamatriskod \ \
9  Mer information finns i tekniska data i an- 10 9
vandaranvisningarna
10 CE-mérkning 6219_003-018
11 Nominell effekt i kW
12 Batterispanning V
13 Nominell kapacitet i kg
y 4

STILL




Din truck

Variant 2: Industritruckar tillverkade ef-
ter 2021-12

Namnskylt

Tillverkare

Modell/serienummerftillverkningsar

Nettovikt

Max. batterivikt/min. batterivikt (endast

for eldrivna truckar)

Ballastvikt (endast for eldrivna truckar)

7  Platshallare for "datamatriskod"

8  Konformitetsméarkning: CE-mérkning for
EU:s marknader, kandidatlanderna inom
EU, EFTA States och Schweiz; UKCA
-markning for den brittiska marknaden;
EAC-markning for den eurasiska ekono-
miska marknaden

9  Nominell koreffekt

10 Batterispanning (endast for eldrivna
truckar)

11 Nominell kapacitet

@ OBS!

« Det gar att ha flera konformitetsmérkningar
pa namnskylten.

» EAC-mdrkningen kan ocksa placeras i ome-
delbar ndrhet av namnskylten.

a s~ WON =

[«

Serienummer

Serienumret anvands for att identifiera truck-
en. Serienumret star angivet pa typskylten
Ange serienumret vid alla tekniska fragor.

Serienumret innehaller féljande kodad infor-
mation:

1 Tillverkningsanlaggning

2 Modell

3 Tillverkningsar

4 Lépnummer

\ | \
Type - Modsle Typ | Serial no. No. de serie - Serien-Nr__year - année - Baujahr
1
-3
Industrial truck / Chariot de manutation / Flurférderzeug
Rated capacity Unladen mass
Capaciie nominale Masse a vide kg
1" Nenn-Tragfahigkeit /- Leergewmhl \: 4
Battery voltage K
Tension batterie I:I e 9
10 Batteriespannung -/ CH o omin \_ka
Rated diver pover 5
Puissance motr.n« kW kg|
9 Nenn- Anlnsbslelsmnq D \=— 6
s
UK see operatng nsrucions
8 AL I!m voir Mode d'emploi H —_— 7
cA siehe [

x12520052

XX, XXXX, X, XXXXX,

7090_921-004
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Din truck

Véagtrafikférordningar: StvZO >
(Road Traffic Licensing Regula- 1 2
tions) \ /
Pa den har etiketten finns information om 7 \ [ o
truckens vikt och lastfordelning. StVZ0-Angaben

Leergewicht-StvzO [ka]

Zul. Gesamtgewicht K

|

9
Zul. Achslasten v. L] kg
Nutzlast /7

5 3

4

1 Egenvikt (i kg)
2 Tillaten totalvikt (i kg)
3 Tillaten framaxelvikt (i kg)
4 Tillaten bakaxelvikt (i kg)
5 Nyttolast (i kg)
Namnskylt pa ett litiumjonbatteri
Variant 1: Industritruckar tillverkade > 1 2
fram till 2021-12 \ /
y 4
1 Tillverkare 9 STILL ooy
2 Teknik T e, 2e 13
3 Transportanisningar e e R B
4 Allmanna anvandningsanvisningar e s 55 ()] ®
. . . Nominal voltage: | —
5  Datamatriskod for det auktoriserade ser- oty —
vicecentret g—! aﬁ‘yeww — @ @_
6  CE-maérkning d @ @ 4
7  Sékerhetsinformation -
8  Dataltekniska data o "
9  Tillverkarens adress C€ @g\
N~
\ 5
6
Ay

STILL




Din truck

Variant 1: Industritruckar tillverkade ef-

ter 2021-12

Tillverkare

Teknik

Transportanvisningar

Allmanna anvandningsanvisningar
CE-markning

Db WN -~

vicecentret
UKCA-markning
Sakerhetsinformation
Data/tekniska data

0 Tillverkarens adress

= © 0 N

Datamatriskod for det auktoriserade ser-

>

1

o

N

10

9—L

\
STILL

N STILLGmbH
Berzeliusstrae 10
22113 Hamburg

Rechargeable Lithium-lon Battery
Produced by KBS GmbH (00000)

Made in Germany
IMP46/173/133/[4P24S]E/-20+47/90
Nominal voltage: %V
Truckvoltage: 9%
Nom. Capacity: 268.0 A
Nom. Energy: 24.1kWh
Capacity equivalent: 3350 Ahe
Weight: 1558 kg
PN: 3004209001
BP/N: 0505091610509
SN: 0000000000001
Customerorderno:  XXXXXXXXXX/XX
still order no.: 76000000K/xx
Date: 2019/05/08

A

8

Safety Advices for Lithium-lon Batteries:
Do not crush. Do not heat or incinerate. Do
not dismantle. Do not

not shortcircut.
/ immerse in any liquid it may vent or rupture.

f
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Anvénda gaffeltrucken

Anvéanda gaffeltrucken
Idrifttagning

Idrifttagning ar den inledande avsedda an-
vandningen av trucken.

De nddvandiga stegen for idrifttagning varie-
rar beroende pa modell och utrustning. Des-
sa steg kraver forberedande arbete och juste-
ringsarbete som inte kan utféras av driftbola-
get. Se aven kapitlet "Definition av ansvariga
personer”.

— Nar du vill ta trucken i drift ska du kontakta
ett auktoriserat servicecenter.

Avsedd anvandning

Trucken som beskrivs i den har bruksanvis-
ningen ar l1amplig for att lyfta, transportera och
stapla laster.

Trucken far endast anvandas for dess avsed-
da syfte enligt beskrivningen i de har anvan-
daranvisningarna.

Om trucken ska anvéndas for andra anda-
mal an dem som anges i anvandarhandboken
kravs forst ett godkénnande fran tillverkaren
och i forekommande fall &ven fran ansvariga
myndigheter for att férebygga risker.

Maximal last for lyft anges pa lastkapacitets-
platen (lastdiagrammet) och den far inte 6ver-
skridas; se avsnittet "Lastkapacitetsplat" i ka-
pitlet "Hantera last".

Korrekt anvandning vid bogser-
ing

Denna truck ar lampad for tillfallig bogsering
av slapvagnar och &r utrustad med ett bog-
seringsdon for det andamalet. Den tillfalliga
bogseringen far inte verskrida 2 % av daglig
drifttid. Om trucken regelbundet ska anvéandas
for bogsering bor tillverkaren radfragas.

Gallande bestammelser for anvandning av
slapvagn ska féljas. Se kapitel "Slapvagnsan-
vandning".

I y
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Anvénda gaffeltrucken

Felaktig anvandning

Det ar driftbolaget och féraren, inte tillverka-
ren, som halls ansvariga for faror som uppstar
pa grund av felaktig anvandning.

@ OBS!

FOlj definitionen for féljande ansvariga perso-
ner: "driftbolaget” och "foraren’”.

Anvéandning for andra andamal &n dem som
anges i de har anvandaranvisningarna ar inte
tillaten.

- N AFARA!
@ Det ar livsfarligt att falla fran trucken
(LTI

nar den &r i rérelse!

— Inga passagerare far medfolja pa
trucken.

Trucken far inte anvandas i omraden dér det
foreligger explosionsrisk, i omraden med risk
for korrosion eller i omraden med hég damm-
halt.

Lastning eller lossning pa lutande ytor eller
ramper ar inte tillatet.

Anvandningsplatser

Trucken kan anvandas bade utomhus och
inne i byggnader. Kérning pa allman vag ar
bara tillaten om "StVZO"-utrustning &r monte-
rad (enligt gallande véagtrafikférordningar).

Om trucken ska koras pa allmén vég maste
den uppfylla nationella bestdmmelser for lan-
det den anvands i.

Marken maste ha tillracklig barighet (betong,
asfalt) och ha en grov yta. Rutter, arbetsytor
och gangbredder maste motsvara specifikatio-
nerna i de har anvandaranvisningarna, se ka-
pitlet "Rutter".

Korning i lutning uppat eller nedat ar tillaten
om den sker i enlighet med angivna data och
specifikationer, se kapitlet "Rutter".

Trucken ar 1amplig for anvandning inomhus
och utomhus fran tropiska till nordliga bredd-
grader (temperaturomrade -20 °C till +40 °C).

N TN
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Anvénda gaffeltrucken

Den har trucken ar inte konstruerad for an-
vandning i kylrum.

A VARNING!

Batterier kan frysal

Om trucken parkeras i en omgivningstemperatur un-
der -10° C en langre period kyls batterierna ner.
Elektrolyten kan frysa och skada batterierna. Truck-
en ar da inte klar for anvandning.

— Nar omgivningstemperaturen ar under -10° C ska
du endast parkera trucken under kortare tidsperio-
der.

Driftbolaget maste sékerstalla lamplig brands-
kyddsutrustning for den aktuella tilldmpningen
i truckens omgivning. Beroende pa anvand-
ningen kan extra brandskyddsutrustning kra-
vas pa trucken. Om tvivel skulle uppsta ska du
kontakta berérda myndigheter.

@ oBs!

Observera definitionen av "driftbolaget” med
avseende pa ansvariga personer!

Parkering i temperaturer under
-10°C

A VARNING!

Batterierna kan frysa eller stdngas av!

Om trucken parkeras i en omgivningstemperatur un-
der -10 °C en langre period kyls batterierna ner.

| blysyrabatterier kan elektrolyten frysa och skada
batterierna.

Vissa typer av litiumjonbatterier stangs av vid en viss
temperatur. Dessa batterier kan inte slas pa igen
forran drifttemperaturen har uppnatts.

Trucken &r da inte klar att anvandas.

— Nar omgivningstemperaturen understiger -10 °C
ska du endast parkera trucken under kortare tid-
sperioder.

— Var uppmérksam pa det utrustade batteriet och
motsvarande bruksanvisning.

STILL



Anvénda gaffeltrucken

Anvandning av arbetsplattformar

Anvandning av arbetsplattformar styrs av nationell
lagstiftning. Arbetsplattformar far endast anvandas
om lagstiftningen i ditt land tillater det.

— Folj gallande lagstiftning.

— Innan du anvander arbetsplattformar ska du kon-
takta berérda nationella myndigheter.

STILL



Information om dokumentationen

Information om dokumentationen

Dokumentationsomfattning

Originalanvandaranvisningar
Originalanvandaranvisningar for tillbehor
(specialutrustning)

Reservdelslista

Anvandaranvisningar "UPA" kan ocksa till-
handahallas beroende pa truckens utrust-
ning

@ oBS!

Se ytterligare information i avsnittet "Regler
for driftbolag for industritruckar".

| den har anvandarhandboken beskrivs alla
nodvandiga atgarder for saker drift och korrekt
underhall av trucken i alla vid tidpunkten for
tryck tillgangliga varianter. Specialversioner
som baseras pa kundénskemal (UPA) doku-
menteras i en separat anvandarhandbok. Om
du har fragor, kontakta det auktoriserade ser-
vicecentret.

Ange det serienummer och tillverkningsar som
star pa namnskylten i avsett falt:

Serienummer:

Tillverkningsar:

Ange serienumret vid alla tekniska fragor.

Det medféljer anvandaranvisningar till varje
truck. Handboken maste forvaras omsorgsfullt
och alltid finnas tillganglig for féraren och
driftbolaget. Forvaringsplatsen anges i kapitlet
"Oversikt".

Om en drift- och underhallshandbok forsvinner
maste foretaget omedelbart kontakta tillverka-
ren for att bestalla en ny.

Anvandarhandboken finns angiven i reserv-
delslistan och kan bestéllas som en reservdel.

Personalen som ansvarar for drift och under-
hall av utrustningen maste ha kannedom om
den har anvandarhandboken.

Driftbolaget maste sékerstalla att alla anvan-
dare har fatt, 13st och forstatt anvandaranvis-
ningarna.

I AR
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Information om dokumentationen

Férvara den fullstdndiga dokumentationen sa-
kert och vidarebefordra den till efterféljande
driftbolag nér du 6verlater eller saljer trucken.

@ OBS!

FOlj definitionen for féljande ansvariga perso-
ner: "driftbolaget” och "féraren”.

Tack for att du laser och foljer de har anvan-
daranvisningarna. Vid ytterligare fragor eller
forslag till forbattringar, eller om fel identifi-
erats, kontakta det auktoriserade servicecent-
ret.

Kompletterande dokumentation

Den hér trucken kan vara utrustad med CO-
tillvalsutrustning (Customer Option) som avvi-
ker fran standardutrustningen och -varianter-
na.

Olika typer av CO-tillvalsutrustning:
« Sérskilda sensorer

« Specialredskap

« Specialdraganordning

» Anpassade tillbehdr

Om trucken ar utrustad med CO-tillvalsutrust-
ning levereras den med ytterligare dokumen-
tation, som en inlaga eller separata anvanda-
ranvisningar.

Originalbruksanvisningarna for industritrucken
ar giltiga for standardutrustningen och vari-
anterna utan begrénsningar. Drift- och saker-
hetsinformationen i de ursprungliga anvanda-
ranvisningarna fortséatter att vara giltig i sin
helhet om inte motsatsen papekas i denna yt-
terligare dokumentation.

Kraven for personalens kvalifikation samt ti-
den for underhall kan variera. Detta definieras
i den ytterligare dokumentationen.

— Om du har fragor, kontakta det auktorisera-
de servicecentret.

N TN
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Information om dokumentationen

Anvandarhandbokens utgiv-
ningsdatum och aktualitet

Utgivningsdatumet och versionen av denna
anvandarhandbok ar angivet pa forsta sidan.

STILL forbattrar konstant sina truckar. Obser-
vera att den har anvandarhandboken kan and-
ras och att inga krav kan framstéllas som ba-
seras pa information och/eller bilder i den.

Kontakta det auktoriserade servicecentret for
teknisk assistans som rér trucken.

Copyright och varumarkesrattig-
heter

Denna handbok far inte kopieras, Gversattas
eller goras tillganglig for tredje part — inklusive
utdrag — utom med uttryckligt skriftligt tillstand
fran tillverkaren.

STILL




Information om dokumentationen

Férklaring av de signaltermer
som anvands

A FARA!

Indikerar atgarder som maste foljas strikt for att
férhindra risk fér dédsfall.

Indikerar atgarder som maste foljas strikt for att for-
hindra risk for personskador.

A VARNING!

Indikerar procedurer som maste féljas strikt for att
forhindra risk fér materiella skador och/eller forstorel-
se.

@ OBS!

FOr tekniska krav som krdver speciell upp-
madrksamhet.

MILJOTIPS

For att férhindra skador pa miljon.

Lista dver forkortningar

Listan 6ver forkortningar galler alla typer av
anvandaranvisningar. Det ar inte sakert att
alla férkortningar som anges har forekommer i
anvandaranvisningarna.

Férkort-

. Innebérd Férklaring
ning

Tillampning i Tyskland av EU:s direktiv for
arbetsmiljo och sakerhet

Be- Betriebssicherheitsverordnung Tillampning i Tyskland av EU:s direktiv for

ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz

trSichV arbetsutrustning

BG Berufsgenossenschaft Tyskf forsakringsbolag for féretaget och
anstallda

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz Tyska principer o?h testspecifikationer for
arbetsmiljo och sakerhet

BGR Berufsgenossenschaftiche Regel Tyska regler och rekommendationer for

arbetsmiljé och sékerhet

N TN
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Forkort- m . .

ning Innebord Forklaring

DGUV |Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Tyska bestammelser for forebyggande av
olyckor

CE Communauté Européenne Bekraftar 6verensstammelse med pro-

P duktspecifika EU-direktiv (CE-mérke)
CEE Commission on the Rules for the Approval | Internationella kommissionen for regler for
of the Electrical Equipment godkénnande av elektrisk utrustning

DC Direct Current Likstrém

DFU Datenferniibertragung Fjarrdatadverforing

DIN Deutsches Institut flir Normung Tyska standardiseringsorganisationen

EG Europeiska gemenskapen

EN Europeisk standard

FEM Fédération Européene de la Manutention Eu_rope|ska fe"dera_uonen for rr_1ater|a|han-
terings- och férvaringsutrustning

Fmax maximum Force Maximal effekt
Tyska myndigheten for dvervakning/utfar-

GAA Gewerbeaufsichtsamt dande av bestdmmelser for arbetarskydd,
miljéskydd och konsumentskydd

GPRS | General Packet Radio Service Overféring av datapaket i tradldsa natverk

ID-nr Identifikationsnummer

ISO Izr:t?gr;atlonal Organization for Standardi- Internationell standardiseringsorganisation

Kpa Matosakerheten for ljudtrycksnivaer

LAN Local Area Network Lokalt natverk

LED Light Emitting Diode Lysdiod

Lp Ljudtrycksniva pa arbetsplatsen

Kontinuerlig medelljudtrycksniva i forarhyt-
Lpaz
p ten

Avstandet till lastens tyngdpunkt fran den

LSP Lastens tyngdpunkt framre ytan pé gafflarnas bakre del

MAK Maximal arbetsplatskoncentration I:iogsta Elllatna luftkoncentrationerna av ett
amne pa arbetsplatsen

Maximal |Maximal Hogsta vardet av ett belopp

Min. Minimum Lagsta vardet av ett belopp

PIN Personal Identification Number Personligt identifieringsnummer

PPE Personlig skyddsutrustning

SE Super-Elastic ilij)perelastlska déck (dack i massivt gum-

STILL
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Information om dokumentationen

Forkort-

ning Innebérd Forklaring
SIT Snap-In Tyre I?ack for forenklad montering, utan I6sa
falgdelar
StVZO | StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung T¥ska r?gle[ for godkannande av fordon
pa allman vag
TRGS | Technische Regel fiir Gefahrstoffe Forordning om farliga material galler i
Tyskland
Bekraftar 6verensstammelse med de pro-
UKCA | United Kingdom Conformity Assessed duktspecifika direktiv som galler i Storbri-
tannien (UKCA-markning)
Verband der Elektrotechnik Elektronik In- . e
VDE formationstechnik &. V. Tysk teknisk/vetenskaplig férening
VDI Verein Deutscher Ingenieure Tysk teknisk/vetenskaplig férening
vDMA | Verband Deutscher Maschinen- und Anla- Tyska maskinteknikindustrins férening
genbaue. V.
WLAN | Wireless LAN Tradlost lokalt natverk
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Information om dokumentationen

Delar

Enhetssymbol | Enhetsnamn Férklaring

°C Grad Celsius Temperaturenhet

°F Grad Fahrenheit Temperaturenhet

A Ampere Enhet for elektrisk strém

Ah Amperetimme Enhet for elektrisk laddningskapacitet (nominell ka-
pacitet)

dB Decibel Enhet for ljudstyrka

cm Centimeter Langdenhet (1 cm = 10 mm)

cm3 Kubikcentimeter Volymenhet

g Gram Enhet for massa

t/d Timmar per dag Antal kértimmar per dag

kg Kilogram Enhet for massa (1 kg = 1 000 g)

kg/m? Kilogram per kubikmeter Enhet for densitet (férhallandet mellan en kropps
massa och dess volym)

km/h Kilometer i timmen Enhet for hastighet

kN Kilonewton Enhet for kraft (1 kN = 1 000 N)

kw Kilowatt Enhet for elektrisk effekt

kWh/tim Kilowattimme/timme Energiférbrukning

| Liter Volymenhet

I/tim Liter per timme Forbrukningsenhet

I/min Liter per minut Forbrukningsenhet

m Meter Langdenhet (1 m = 100 cm)

m/s2 Meter per sekundkvadrat | Enhet for acceleration

min Minut Tidsenhet (1 min = 60 s)

r/min Varv per minut Enhet for varvtal

mm Millimeter Langdenhet (1 mm = 103 m)

N Newton Enhet for kraft (1 N = 10-3 kN)

Nm Newtonmeter Enhet for vridmoment

] Sekund Basenhet for tid

t Ton Enhet for massa (1t =1 000 kg)
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Information om dokumentationen

Enhetssymbol |Enhetsnamn Forklaring

\ Volt Enhet for elektrisk spanning

W Watt Enhet for elektrisk effekt

Wikg Watt/kilogram Prestanda per massa (effekitathet)

Wh Wattimmar Enhet for elektriskt arbete (nominell energi)
Wh/kg Wattimmar/kg Lagrad energi per kg massa (energitathet)
Definition av riktningar > 1@

Korriktning "framat" (1), "bakat" (3), "hoger"
(2) och "vanster" (4) hanvisar till installations-
platsen for delarna sett fran forarhytten; lasten
ar framtill.

6210_001-031

Exempelgrafer

lllustration av funktioner och handha- >
vande

Denna dokumentation forklarar féljden (van-

ligtvis sekventiell) av vissa funktioner eller at-
garder. Schematiska diagram for en motvikt-
struck anvands for att illustrera dessa proce-
durer.

@ OBS!

Dessa schematiska diagram ar inte represen-
tativa for den dokumenterade trucken i sam-
mansatt skick. Diagrammen anvénds endast
for béttre askadlighet.

6210_003-062
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Information om dokumentationen

lllustration av display- och manéveren- >
het

@ oBs!

Hlustrationerna av driftsstatus och vérden pa
display- och mandverenheten &r enbart exem-
pel, och beror pa vilken utrustning trucken har.
De illustrationer som visas for driftstatus och
vdrden kan darfor variera. Information som
inte géller beskrivningarna visas inte.

5060_003-086
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Miljdhénsyn
Miljdhansyn
Emballage

Vid leverans av trucken har vissa delar embal-
lerats for att ge skydd under transport. Detta
emballage maste avldgsnas innan forsta start.

MILJOTIPS

Forpackningsmaterialet maste kasseras kor-
rekt ndr trucken levererats.

Kassering av komponenter och
batterier
Trucken bestar av olika material. Om kompo-

nenter eller batterier behdver bytas ut och
kasseras maste de:

+ kasseras,
* behandlas eller
« atervinnas enligt gallande foreskrifter.

@ OBS!

FOj batteritillverkarens dokumentation nar det
gaéller avfallshantering av batterier.

MILJOTIPS

Vi rekommenderar att du arbetar med ett av-
fallshanteringsforetag for detta dndamal.

STILL
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Definition av ansvariga personer

Definition av ansvariga personer
Driftbolag

Driftbolaget &ar den fysiska eller juridiska per-
son eller grupp som anvander trucken, eller
vars anstallda anvander den.

Driftbolaget maste sékerstalla att trucken en-
dast anvands for dess avsedda syfte och i en-
lighet med sakerhetsforeskrifterna som anges
i de har anvandaranvisningarna.

Driftbolaget maste sékerstalla att alla anvan-
dare laser och forstar sakerhetsinformationen.

Driftbolaget ansvarar for planering och korrekt
utférande av regelbundna sékerhetskontroller.

Vi rekommenderar att du féljer nationella utfo-
randespecifikationer.

Specialist

En kvalificerad person definieras som service-
tekniker eller en person som uppfyller féljande
krav:

 En fullstandig yrkesmassig kvalifikation som
tydligt intygar vederbdérandes expertis. Det-
ta intyg ska besta av en yrkesmassig kvalifi-
kation eller ett liknande dokument.

« Professionell erfarenhet genom att den kva-
lificerade personen skaffat sig praktisk erfa-
renhet av industritruckar under loppet av sin
yrkeskarriar Under den har tiden har perso-
nen i fraga lart sig att kanna igen ett stort
antal symptom som kraver att kontroller ut-
fors, t.ex. baserat pa resultaten av en risk-
beddmning eller en daglig inspektion

« Erfarenhet av industritruckskontrollen i fra-
ga pa senare tid och ratt kvalifikation &r vik-
tigt. Den kvalificerade personen maste ha
erfarenhet av att utfora kontrollen i fraga
eller av att utféra liknande tester. Den har
personen maste ocksa vara informerad om
den senaste tekniska utvecklingen rérande
den industritruck som ska kontrolleras och
den risk som ska bedémas.

Forare

Den har industritrucken far bara kéras av
lampliga personer som ar minst 18 ar och som
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Definition av ansvariga personer

har utbildats i kérning, visat sin fardighet i att
kora och hantera last for driftsforetaget eller
en auktoriserad aterforsaljare, och som har
fatt speciella korinstruktioner for trucken. Spe-
ciell kunskap om industritruckarna som ska
hanteras kravs ocksa.

Utbildningskraven under §3 i Health and Sa-
fety at Work Act och §9 i bestdmmelserna

for arbetsplatsens sakerhet uppfylls om for-
aren har utbildats i enlighet med BGG (Gene-
ral Employers' Liability Insurance Association
Act) 925. Folj de bestdmmelser som galler i
respektive land.

Foraren (rattigheter, skyldigheter och
regler for upptradande)

Foraren maste utbildas for att kanna till sina
rattigheter och skyldigheter.

Féraren ska garanteras sina réattigheter.

Foraren ska bara skyddsutrustning (skydds-
klader, skyddsskor, skyddshjalm, skyddsgla-
sOgon, handskar) anpassad fér omstandighe-
terna, arbetet och lasten som ska lyftas. Krafti-
ga fotbekladnader ska baras for séker kérning
och bromsning.

Foraren ska val kanna till anvandarhandboken
och den ska alltid finnas tillgénglig.

Foraren ska:

« ha last och forstatt instruktionerna i anvan-
darhandboken

« ha fatt kunskap om hur trucken anvands pa
ett sakert satt,

« vara fysiskt och psykiskt i stand att kora
trucken pa ett sakert satt.

A FARA!

Nyttjandet av droger, alkohol eller mediciner som
paverkar reaktionen hos en person, begransar méj-
ligheten att framféra trucken!

Personer som star under paverkan av ovan ndmnda
substanser far inte utfora nagot arbete pa eller med
trucken.
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Definition av ansvariga personer

Férbud mot obehdriga personers an-
vandning av trucken

Foraren ansvarar for trucken under arbetstid.
Denne far inte tillata obehdriga personer att
anvanda trucken.

Nar trucken lamnas ska den séakras mot obe-
horigt anvandande, t.ex. genom att dra ut
nyckeln.
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Grundlaggande principer fér séker anvandning

Grundlaggande principer fér séker anvandning

Forsakringstéackning pa foretag-
sanlaggningar

| manga fall ar féretagsanlaggningar begran-
sade omraden for allman trafik.

@ OBS!

Foretagets ansvarsforsakring bor granskas for
att sékerstélla att, i hdndelse av skada orsa-
kad i begréansade omraden for allman trafik,
forsakringstackning finns pa trucken med av-
seende pa tredje part.

Andringar och modifieringar

Om trucken ska anvéndas for arbete som inte
anges i riktlinjerna eller i dessa instruktioner
kan den modifieras for detta andamal efter be-
hov. Eventuella strukturella férandringar kan
paverka truckens hantering och stabilitet, vil-
ket kan leda till olyckor.

Modifieringar som negativt paverkar truckens
stabilitet, lastkapacitet eller periferiseendesys-
tem kraver skriftligt tillstand fran tillverkaren.

Féljande komponenter far endast modifieras
med tillverkarens skriftliga godk@nnande:

+ Bromsar

» Styrning

* Reglage

» Sakerhetssystem

« Utrustningsvarianter
+ Tillsatsfunktioner

Trucken far endast modifieras med tillverka-
rens skriftliga godkdnnande. Inhamta vid be-
hov godkannande fran berérda myndigheter.

— Endast det auktoriserade servicecentret far
utfora svetsarbete pa trucken.

Vi varnar for montering och anvandning av
skyddssystem som inte godkants av tillverka-
ren.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret
innan du modifierar trucken.
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Grundlaggande principer fér séker anvéndning

Endast det auktoriserade servicecentret far ut-
fora svetsarbete pa trucken.

A FARA!

Risk for explosion pa grund av hal i bat-
terikapan!

Explosiva gaser kan sippra ut och orsa-
ka dddliga skador om de exploderar. Det
racker inte att tata hal med pluggar for
att férhindra att gaser sipprar ut.

— Borra inga hal i batterikapan.

A FARA!

Olycksrisk pa grund av hal i batterikapan!

Batterikpans stabilitet forsémras och batterikapan
kan ga sonder. Forarséatet kan rasa ned pa batterika-
pan, vilket kan leda till att féraren utfér okontrollerade
styrnings- och kérmandvrer.

— Borra inga hal i batterikapan.

A FARA!

Risk for livsfara pga. fallande last!

Foraren kan utséttas for livsfara om trucken inte ar
utrustad med ett skyddstak eftersom féraren kan traf-
fas av en last som faller fran 1 800 mm eller hogre.

Det ar forbjudet att anvanda trucken utan skyddstak
vid en lyfthéjd éver 1 800 mm.

— For lyfthojder av 1800 mm eller mer ska trucken
endast anvandas med skyddstak.

Driftbolaget far endast modifiera trucken pa
egen hand om tillverkaren likvideras och fore-
taget inte Gvertas av nagon annan juridisk per-
son.

Driftbolaget maste dessutom uppfylla féljande
kriterier:

» Dokument géllande konstruktion, testning
och monteringsinstruktioner som har sam-
band med modifieringen maste arkiveras
och alltid finnas tillgangliga.

 Kapacitetsskylten, dekalinformationen, var-

ningarna och anvandaranvisningarna maste
kontrolleras sa att de stdmmer dverens med

modifieringarna och de maste andras vid

behov.

Modifieringarna maste utformas, kontrolle-

ras och genomféras av en konstruktionsfir-

ma som ar specialiserad pa industritruck-
ar. Konstruktionsfirman maste uppfylla de
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Grundlaggande principer fér séker anvandning

standarder och direktiv som géller vid den
tidpunkt da modifieringarna &ger rum.

Dekalinformation med féljande uppgifter mas-
te permanent fastas pa trucken dar de syns
tydligt:

» Modifieringstyp

* Modifieringsdatum

» Namn och adress till féretaget som utfort
modifieringen

Andringar av skyddstaket och
taklast

A FARA!

Om skyddstaket gar sénder pa grund av fallande
last eller valtande truck kan detta fa dodliga konse-
kvenser for foraren. Livsfaral

Svetsning och borrning pa skyddstaket &ndrar ma-
terialets egenskaper och skyddstakets struktur. Kraf-
tig belastning som orsakas av fallande last eller av
att trucken vélter kan deformera det modifierade
skyddstaket sa att det inte langre skyddar foraren.

— Svetsa inte pa skyddstaket.
— Borra inte i skyddstaket.

A VARNING!

Tunga taklaster skadar skyddstaket!

For att standigt sékerstalla skyddstakets stabilitet far
taklast endast fastas pa skyddstaket om strukturen
har kontrollerats och tillverkaren har gett sitt godkan-
nande.

— Radfraga det auktoriserade servicecentret vid
montering av taklast.

Varning for icke-originaldelar

Originaldelar och -tillbehor har speciellt ut-
vecklats for denna truck. Vi vill gora dig spe-
ciellt uppmarksam pa det faktum att delar och
tillbehor som levereras av andra foretag inte
har testats och godkénts av STILL.
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Grundlaggande principer fér séker anvéndning

A VARNING!

Installation och/eller anvandning av sadana produk-
ter kan déarfor ha negativ inverkan pa truckens kon-
struktionsegenskaper och saledes forsamra aktiv
och/eller passiv korsakerhet.

Vi rekommenderar att du skaffar godkannande fran
oss och vid behov fran ansvariga myndigheter innan
du installerar sddana delar. Tillverkaren ansvarar inte
for nagon skada som orsakats p.g.a. anvandning av
icke-originaldelar/tillbehér utan vart godkénnande.

Skada, defekter och missbruk av
sakerhetsanordningar

Skador eller andra defekter pa truck eller
tillbehdér maste omedelbart rapporteras till ar-
betsledning eller fordonsansvarig for nédvan-
diga atgéarder.

Truckar och tillbehér som inte fungerar eller ar
inte sakra att kora far inte anvandas forran de
reparerats ordentligt.

Ta inte bort och avaktivera inte sékerhets-
anordningar och -brytare.

Fasta instaliningsvarden far endast andras
med tillverkarens godkannande.

Arbete pa elsystemet (anslutning av radio, ex-
tra stralkastare o.dyl.) &r endast tillatet efter
skriftligt godkénnande fran tillverkaren. Alla in-
grepp i elsystemet ska dokumenteras.

Aven om takpanelerna ar gar att ta bort far de
inte tas bort eftersom de skyddar mot fallande
smadelar.

Déack

Risk fér instabilitet!

Underlatenhet att flja nedanstaende information och
instruktioner kan leda till férlust av stabilitet. Trucken
kan valta, vilket utgdr en olycksrisk!

Féljande faktorer kan leda till stabilitetsforlust
och ar darfor forbjudna:

+ Olika déack pa samma axel, t.ex. luftgummi-
déck och superelastiska dack

« Dack som inte &r godkanda av tillverkaren
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Grundlaggande principer fér séker anvandning

« Kraftigt slitna dack
 Dack av undermalig kvalitet
 Byta hjulfélgsdelar

» Kombinera hjulfalgsdelar fran olika tillverka-
re

Foéljande regler maste foljas for att sakerstalla

stabilitet:

» Anvand endast dack med samma och tillat-
na nivaer av slitage pa samma axel

» Anvand endast hjul och dack av samma typ
pa samma axel, t.ex. endast superelastiska
dack

» Anvand endast hjul och dack som é&r god-
kénda av tillverkaren

» Anvand endast hogkvalitativa produkter

Du hittar hjul och dack som ar godkanda av
tillverkaren i reservdelslistan. Om andra hjul
eller dack ska anvéndas maste ett godkan-
nande fran tillverkaren erhallas i forvag.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret i
detta arende.

Vid hjul- eller dackbyte, kontrollera alltid att
detta inte orsakar att trucken kommer att luta
at en sida (d.v.s. byt alltid bade hoger och
vanster hjul samtidigt). Andringar ska endast
goras efter samrad med tillverkaren.

Om typen av déck pa en axel &ndras, t.ex.
fran superelastiska déack till luftgummidéack,
maste lastdiagrammet ocksa éndras darefter.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret i
detta arende.

Medicinsk utrustning

Det kan uppsta elektromagnetiska stérningar som
stoér medicintekniska produkter!

Anvand endast utrustning som ar tillrackligt skyddad
mot elektromagnetiska storningar.

Medicinteknisk utrustning, som pacemaker el-
ler hérapparater, kanske inte fungerar korrekt
nar trucken anvands.

— Be din doktor eller tillverkaren av den me-
dicintekniska utrustningen bekréfta att den

I AR
STILL



Grundlaggande principer fér séker anvéndning

medicintekniska ar tillrackligt skyddad mot
elektromagnetiska stérningar.

Var férsiktig nar du hanterar
gasfjadrar och ackumulatorer

Gasfjadrar ar satta under hogt tryck. Om de inte tas
av korrekt 6kar dkar skaderisken.

For att underlatta arbetet kan flera av truckens funk-
tioner fa stod av gasfjadrar. Gasfjadrar ar komplexa
komponenter som utsatts for hogt inre tryck (upp till
300 bar). De far under inga omstandigheter 6ppnas
utan uttrycklig instruktion och far endast installeras
nar de inte ar under tryck. Vid behov kan auktorise-
rad servicepersonal avlasta gasfjaderns tryck i enlig-
het med géllande bestdmmelser innan borttagning.
Gasfjadringar maste goras trycklésa innan de ater-
vinns.

— Undvik skada, sidotryck, bucklor, temperatur éver
80 °C och tung nedsmutsning.

— Skadade och defekta gasfjadringar maste bytas ut
genast.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret.

Ackumulatorerna ar satta under hogt tryck. Om de
inte installeras korrekt 6kar 6kar skaderisken.

Innan du pabdrjar arbetet pa ackumulatorn maste
den goras trycklos.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret.

Gaffelarmarnas langd

A FARA!

Olycksrisk pa grund av felaktigt val av gaffelarmar!

— Gaffelarmarna maste stdmma 6verens med djupet
pa lasten.

Om gaffelarmarna &r for korta kan lasten falla
av armarna nar den har lyfts upp. Dessutom
maste du tdnka pa att lastens tyngdpunkt kan
forflyttas pa grund av dynamiska krafter, som
bromsning. En last som annars vilar sakert
pa gaffelarmarna kan réra sig framat och falla
ned.
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Grundlaggande principer fér séker anvandning

Om gaffelarmarna &r for langa, kan de fastna

i lastenheter bakom lasten som ska lyftas upp.

De andra lastenheterna kan da tippa nar las-

ten lyfts upp.

— Om du vill ha hjélp med att vélja ratt gaffe-
larmar kan du kontakta ett auktoriserat ser-
vicecenter.

STILL
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Ovriga risker

Kvarstaende faror, kvarstaende
risker

Aven om trucken anvénds med forsiktighet
och i enlighet med standarder och foreskrifter
kan inte andra faror helt uteslutas nar trucken
anvands.

Gaffeltrucken och alla andra systemkompo-
nenter uppfyller aktuella sékerhetskrav. Aven
nar industritrucken anvands i dess avsedda
syfte och alla medféljande instruktioner foljs,
kan vissa kvarstaende risker inte uteslutas.

Aven utanfér sjalva truckens riskomraden kan
risker finnas. For att kunna reagera omedel-
bart i hdndelse av ett fel, en olycka, ett haveri
osv. maste personer i riskomradet vara sar-
skilt uppméarksamma pa trucken.

Alla personer i truckens riskomrade maste vara med-
vetna om de faror som trucken utgér.

Folj aven sakerhetsforeskrifterna i de har anvanda-
ranvisningarna.

Riskerna kan innefatta:
 Lackande driftvatskor pa grund av lackage,
sprickor i ror och behallare med mera.

« Olycksrisk vid korning pa svart underlag,
t.ex. lutningar, glatta eller ojamna ytor eller i
omraden med dalig sikt med mera.

« Risk att ramla, snubbla och sa vidare
pa trucken, speciellt vid vata forhallanden,
lackage eller isbildning

 Brand- och explosionsrisk pa grund av bat-
terierna och elektrisk spanning

» Manskliga faktorn som resultat av att saker-
hetsféreskrifterna inte foljs

« Ej reparerade skador eller defekta och slit-
na komponenter

« Bristande underhall och kontroller

» Anvandning av felaktiga forbrukningsartiklar
« Overskridna kontrollintervaller

Om driftbolaget férsummar eller avsiktligt inte
uppfyller dessa krav, kan det leda till en
olycka. | detta fall &r tillverkaren undantagen
fran ansvar.
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Stabilitet

Truckens stabilitet har testats enligt de se-
naste tekniska standarderna. Om trucken an-
vands pa ratt satt och i enlighet med dess av-
sedda anvandning ar trucken garanterat stabil.
Standarderna omfattar endast de statiska och
dynamiska valtkrafter som kan uppsta under
anvandning i enlighet med driftreglerna och
avsett syfte. Risken for att dverskrida tippmo-
mentet och forlora stabilitet pa grund av felak-
tig anvandning kan aldrig uteslutas.

Stabilitetsforlusten kan undvikas eller minime-
ras genom att principerna nedan foljs:

— Fast alltid lasten sa att den inte kan glida,
t.ex. med spannband.

— Transportera alltid instabil last i lAmpliga be-
hallare.

— Kor alltid langsamt runt horn.
— Kor med lasten nedséankt.

— Pa truckar som éar utrustade med sidofor-
skjutning ska du rikta in och transportera
lasten sa att lastens tyngdpunkt befinner sig
i mitten av trucken.

— Undvik att svanga och kora diagonalt ver
backar eller lutningar.

— Lat aldrig lasten luta nedat nar du kor i
backar eller sluttningar.

— Var alltid extra forsiktig nar du transporterar
hangande last.

— Kor inte éver rampkanter eller trappor.

Sarskilda risker vid anvandning
av truck och tillbehér

Godkannande fran oss och tillbehdrstillverka-
ren maste erhallas varje gang trucken an-
vands pa ett satt som faller utanfér det nor-
mala anvandningsomradet, och de fall dar for-
aren inte &r séker pa att han kan anvanda
trucken pa réatt satt och utan risk for olyckor.

Ovriga risker
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@ OBS!

Oversikt éver risker och atgérder

Med hjélp av den hér tabellen kan du bedéma
vilka risker som finns inom anldaggningen. Den
kan anvéndas for alla typer av drivanordning-
ar. Vi gér inga ansprék pa att den ar fullstan-

dig.

— Folj de bestdmmelser som géller i det land

som trucken anvands.

ningsluften

sutslapp fran diesel

Risk Handlingsplan Kontrollanteckning Kommentarer
v OK
- inte tillampligt
Truckutrustningen upp- | Kontrollera (0] Om du ar tvek-
fyller inte lokala fore- sam kontaktar du
skrifter ansvarig fabriksinspek-
tor eller arbetsgi-
varens ansvarsforsak-
ringsorganisation
Brist pa kunskap och | Férarutbildning (sitta (o} DGUV, princip
kvalifikation hos for- pa och sta pa) 308-001
aren Korkort enligt VDI
3313
Obehdriga personers | Far endast 6ppnas (0]
anvandande med nyckel av behéri-
ga personer
Det ar inte sékert att | Periodisk kontroll och o} De tyska reglerna for
anvanda trucken korrigering av fel industrisédkerhet och
halsa (BetrSichV)
Risk for att falla vid Uppfyller nationella be- O De tyska reglerna for
anvandning av arbets- | stammelser industrisédkerhet och
plattformar (olika nationella lagar) halsa (BetrSichV) och
arbetsgivarens forsak-
ringsbolag
Foérsamrad sikt pa Resursplanering (0] De tyska reglerna for
grund av last industrisakerhet och
halsa (BetrSichV)
Fdrorening av and- Utvardering av avga- o} Tekniska bestdmmel-

ser for farliga amnen
(TRGS) 554 och de
tyska reglerna for in-
dustrisékerhet och hal-
sa (BetrSichV)
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Ovriga risker

Risk Handlingsplan Kontrollanteckning Kommentarer
v OK
- inte tilldmpligt
Utvardering av avga- (o} Lista dver tyska grans-
sutslapp med LPG varden (MAK-Liste)
och de tyska regler-
na for industrisakerhet
och hélsa (BetrSichV)
Otillaten anvandning | Tillhandahall anvanda- o De tyska reglerna
(felaktig anvandning) | ranvisningar for industrisakerhet
och hélsa (BetrSichV)
och tysk lagstiftning
om halsa och séker-
het pa arbetsplatsen
(ArbSchG)
Skriftligt instruktions- o} De tyska reglerna
meddelande till féraren for industrisakerhet
och hélsa (BetrSichV)
och tysk lagstiftning
om hélsa och saker-
het pa arbetsplatsen
(ArbSchG)
Tyska regler for indust- o
risdkerhet och hélsa
(BetrSichV) — observe-
ra anvandaranvisning-
arna
Vid branslepafyllining
a) Diesel Tyska regler for indust- o}
risdkerhet och hélsa
(BetrSichV) — observe-
ra anvandaranvisning-
arna
b) LPG DGUV-reglering 79 (0]
- observera anvanda-
ranvisningarna
Vid laddning av batteri- | Tyska regler for indust- o VDE 0510-47
et fordonsbatteriet risdkerhet och héalsa (= DIN EN 62485-3): i
(BetrSichV) — observe- synnerhet
ra anvandaranvisning- - Séakerstall tillracklig
arna ventilation
- Isoleringsvarde inom
tillatet omrade
Nar batteriladdare an- | Tyska regler for in- (6] De tyska reglerna

vands

STILL

dustrisékerhet och
hélsa (BetrSichV)
och DGUV-reglering

for industrisékerhet
och hélsa (BetrSichV)
och DGUV-reglering
113-001




Ovriga risker

Risk

Handlingsplan

Kontrollanteckning
v OK
- inte tillampligt

Kommentarer

113-001 — observe-
ra anvandaranvisning-
arna

Vid parkering av LPG-
truckar

Tyska regler for in-
dustrisékerhet och
halsa (BetrSichV)

och DGUV-reglering
113-001 - observe-

ra anvandaranvisning-
arna

De tyska reglerna

for industrisékerhet
och hélsa (BetrSichV)
och DGUV-reglering
113-001

Nar du anvander forarlo:

sa transportsystem

Bristfallig korbanekvali-
tet

Rena/fria kérbanor

De tyska reglerna for
industrisédkerhet och
halsa (BetrSichV)

Lastutrustning felak-
tig/har glidit

Placera om lasten pa
pallen

De tyska reglerna for
industrisédkerhet och
halsa (BetrSichV)

Of6rutsagbart korbete-
ende

Utbildning for anstallda

De tyska reglerna for
industriskerhet och
halsa (BetrSichV)

Blockerade kérbanor

Markera kérbanorna
Hall kérbanorna fria

De tyska reglerna for
industrisédkerhet och
halsa (BetrSichV)

Korsande koérbanor

Publicera foretradesre-
gel

De tyska reglerna for
industrisakerhet och
halsa (BetrSichV)

Ingen personavkan-
ning nar du fyller pa
och lastar ur gods i la-

Utbildning for anstéllda

ger

De tyska reglerna for
industriskerhet och
halsa (BetrSichV)

Livsfara!

Enligt tyska reglerna for
halsa (BetrSichV) och ty
sa och sakerhet pa arbe

industriskerhet och
sk lagstiftning om hal-
tsplatsen (ArbSchG)

ska driftbolaget faststélla och utvérdera faror
vid anvandning och faststalla vilka halso- och
sakerhetsatgarder som kravs med avseende
pa de anstéllda (BetrSichVO). Driftbolaget
maste darfor ta fram lampliga anvandaranvis-
ningar (§ 6 ArbSchG) och utse en person som

ansvarar for dessa anva

ndaranvisningar. For-

STILL




Sakerhet

are maste informeras om de anvandaranvis-
ningar som galler for dem.

@ oBs!

FOlj definitionen for féljande ansvariga perso-
ner: "driftbolaget” och "féraren”.

Ovriga risker

Truckens utformning och utrustning uppfyller
de standarder och direktiv som kravs for CE-
Overensstdmmelse. Utformningen och utrust-
ningen uppfyller &ven de standarder och di-
rektiv som kravs for UKCA-efterlevnad som
kravs i Storbritannien. Utformningen och ut-
rustningen ingar darfor inte i den omfattning
som kravs for riskbeddmningen. Detsamma
galler tillbehdr med egen CE-markning och
UKCA-markning. Driftbolaget maste dock valja
typ och utrustning for truckarna sa att de gél-
lande kraven for driftsattning efterlevs.

Resultatet fran riskbedémningen maste doku-
menteras (§ 6 ArbSchG). Om driftsattning av
truckar omfattar liknande risksituationer ar det
tillatet att sammanfatta resultaten. Se kapitlet
"Oversikt dver risker och atgarder" som ger
rad om hur denna férordning ska efterlevas.
Oversikten anger de huvudsakliga risker som
ar de vanligaste orsakerna till olyckor nar reg-
lerna inte foljs. Om andra huvudsakliga risker
forekommer till foljd av vissa anvandningsfor-
hallanden maste dessa risker ocksa beaktas.

Inom manga anlaggningar ar forhallandena
for anvandning av truckar sadana att riskerna
kan sammanfattas i en och samma &versikt.
Folj informationen som tillhandahalls av ar-
betsgivarens forsékringsbolag angaende detta
amne.

STILL




Séakerhetstester

Séakerhetstester

Utféra regelbundna kontroller av >

trucken

Driftbolaget maste se till att trucken kontrolle-
ras av en specialutbildad tekniker minst en
gang om aret eller efter speciella handelser.

| kontrollen ingér éven en fullstdndig genom-
gang av truckens tekniska skick i olycksfo-
rebyggande syfte. Trucken maste dessutom
kontrolleras noggrant for att upptécka skador
som kan ha uppkommit pa grund av felaktig
anvandning. En testlogg maste uppréattas. Re-
sultaten av kontrollerna maste sparas till at-
minstone efter det att tva efterféljande kontrol-
ler gjorts.

Kontrolltidpunkterna anges pa en dekal pa
trucken.

— Se till att det auktoriserade servicecentret
utfor regelbundna sékerhetskontroller av
trucken.

— Folj kontrollriktlinjerna fér truckarna i enlig-
het med FEM 4.004.

Driftbolaget ansvarar for att eventuella defek-
ter atgardas omgaende.

— Meddela ditt auktoriserade servicecenter.

@ OBS!

FOJj alltid de nationella bestdmmelser som gél-
ler i anvandarlandet.

Isoleringstest

Truckens isolering maste ha tillracklig iso-
lationsresistans. Se darfor till att isolations-
testningen utfors enligt DIN EN 1175 och

DIN 43539, VDE 0117 och VDE 0510 minst
en gang per ar som en del av FEM-kontrollen.

Resultatet av isolationstestningen maste minst
uppna de testvarden som anges i de tva tabel-
lerna nedan.

— For isolationstestning ska du kontakta det
auktoriserade servicecentret.

f_\

A
RegelmaRige Priifung -
chste Prifu
(FEM 4.004) —
Nach nationalen Vorschriften
basierend auf den
EG-Richtiinien: 2009/104/EG,
99/92/EG
Die Priifplakette ersetzt
nicht das Prilfprotokol.
%) 8
FEM Mitglied der: 3
0‘.' Fédération g
Européenne de 2
=" la Manutention °
\ J
6219_003-020



Sakerhet

Séakerhetstester
Den exakta proceduren for isolationstestning
beskrivs i truckens verkstadshandbok.
(2] oes:
Truckens elsystem och batterier maste kon-
trolleras separat.
Testvéarden for drivbatteri
RELGITmETRE- Nominell span-
Komponent rad testspan- Métningar . p Testvarden
. ning Upatt
ning

50 VDC 24 volt >1200Q
Batteri 100vDC | B3 |Batteritiag 48 volt >2400 0

100 VDC 80 volt > 4000 Q

Testvarden for hela trucken

Nominellt batte- M m m Minimivarde éver hela livs-
fi Testspénning Testvarden fér nya truckar langden
24 volt 50 VDC Min. 50 kQ > 24 kQ
48 volt 100 VDC Min. 100 kQ > 48 kQ
80 volt 100 VDC Min. 200 kQ >80 kQ
y 4

STILL




Sakerhetsforeskrifter fér hantering av férbrukningsmaterial

Sakerhetsforeskrifter for hantering av forbrukningsmaterial

Tillatna férbrukningsmaterial

Forbrukningsmaterial kan vara farliga!

— Folj den allménna informationen och sakerhetsin-
formationen om anvandning av férbrukningsmate-
rial.

— Se kapitlet "Sakerhetsforeskrifter for hanter-
ing av férbrukningsmaterial".

— Las sakerhetsbladen som tillhandahalls av
tillverkaren av forbrukningsmaterialet i fra-
ga.

— Anvand endast forbrukningsmaterial som
ar godkanda for anvandning med den har

trucken. Tillatna férbrukningsmaterial finns i
tabellen med underhallsdata.

Oljor

Oljor &r lattantandliga!
— Folj gallande foreskrifter.

— Lat inte oljorna komma i kontakt med
varma motordelar.

— Ingen rokning, eld eller 6ppna lagor!

Oljor &r giftigal
— Undvik kontakt och fértaring.

— Om du inandas angor eller avgaser,
ga omedelbart till ett stélle dar du kan
andas in frisk luft.

— Om det kommer syra i 6gonen maste
du skolja grundligt med vatten (i minst
10 minuter) och kontakta en 6gonla-
kare.

— Om du svaljer bransle eller olja, fram-
kalla inte krakningar. Upps6k omedel-
bart 1kare.

N TN
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Séakerhet
Séakerhetsforeskrifter fér hantering av férbrukningsmaterial

Utdragen och intensiv kontakt med hu-
den kan orsaka uttorkning och hudska-
dor!

— Undvik kontakt och fértaring.
— Anvéand skyddshandskar.

— Nar du har kommit i kontakt med
bransle ska du tvatta huden med tval
och vatten och anvanda hudvardspro-
dukter.

— Byt genast indrankta klader.

Risk for halkolyckor med utspilld olja, sarskilt nar ol-
jan blandats med vatten!

— Spilld hydraulvatska ska omedelbart tas upp med
oljebindande medel och kasseras enligt géllande
foreskrifter.

MILJOTIPS

Olja fororenar vatten!

« Lagra alltid olja i behallare som félfer géllan-
de foreskrifter.

» Unavik oljespill.

o Spilld hydraulvétska ska omedelbart tas

upp med oljebindande medel och kasseras
enligt géllande féreskrifter.

» Kassera gammal olja enligt géllande fore-
skrifter.

Hydraulvatska

De hér vatskorna trycksatts nar trucken
anvands och utgdr en halsofara.
— Spill inte ut vatskorna.
— Folj géllande foreskrifter.

— Lat inte vatskorna komma i kontakt
med heta motordelar.

STILL



Sakerhetsforeskrifter fér hantering av férbrukningsmaterial

Séakerhet

De har vatskorna trycksatts nar trucken
anvands och utgdr en halsofara.

Lat inte vatskorna komma i kontakt
med huden.

Undvik att andas in spray.

Det ar speciellt farligt om vatskor fran
lackage i hydraulsystemet under hogt
tryck trénger in i huden. Sok omedel-
bart Iakarhjalp om sadan olycka skul-
le intraffa.

Undvik skador genom att anvan-

da lamplig skyddsutrustning (t.ex.
skyddshandskar, skyddsglaségon,
skyddande hudkréamer och hudvards-
produkter).

@ MILJOTIPS

Hydraulvétska férorenar vatten.

 Forvara alltid hydraulvéatska i behéllare som
uppfyller foreskrifterna.

« Unavik att spilla

» Spilld hydraulvétska ska omedelbart tas

upp med oljebindande medel och kasseras
enligt géllande féreskrifter

» Kassera gammal hydraulvatska enligt gal-
lande foreskrifter

Batterisyra
A Batterisyra innehaller upplost svavelsy-
ra. Det ar giftigt.

Unduvik till varje pris att roéra vid eller
svalja batterisyran.

Sok omedelbart lakarhjalp i handelse
av personskada.

STILL



Séakerhet
Séakerhetsforeskrifter fér hantering av férbrukningsmaterial
é Batterisyra innehaller upplost svavelsy-

ra. Det &r fratande.

— Vid arbete med batterisyra, anvand
lampliga PSA (gummihandskar, for-
klade, skyddsglasdgon).

— Bér aldrig klocka eller smycken vid
arbete med batterisyra.

— Lat inte nagon syra komma i kontakt
med klader, huden eller in i 6gonen.
Om det skulle intraffa, skolj omedel-
bart med rikliga mangder rent vatten.

— Sok omedelbart lakarhjalp i handelse
av personskada.

— Skolj omedelbart bort spilld batterisy-
ra med stor mangd vatten.

— Folj gallande foreskrifter.

MILJOTIPS

— Kassera anvénd batterisyra enligt gallande
foreskrifter.

Kylmedel och kylvéatska
(A FORSKTIGHET!

Kylmedel och kylvatska kan utgéra en
risk for halsa och miljé!

Kylmedel ar kemiska korrosionshamma-
re och skyddande medel for kylsystem,
t.ex. Glysantin. Kylvatska ar en lamplig
blandning av vatten och kylmedel. Kyl-
medel kan i bade koncentrerad och ut-
spadd form vara skadlig fér halsan om
det svaljs och farlig for miljon om det
halls ut.

— Forvara kylmedel och kylvatska en-
dast i deras originalbehallare och hall
inte ut dem.

— Forvara aldrig kylmedel eller kylvats-
ka i tomma livsmedelsbehallare, flas-
kor eller andra sorters behallare.

— Folj de bestammelser som galler i an-
véandarlandet.

MILJOTIPS

— Kylmedel eller kylvatska som spillts ut mas-
te omedelbart avldgsnas med bindemedel

TN AR
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Séakerhet

Sakerhetsforeskrifter fér hantering av férbrukningsmaterial

och kasseras enligt de bestdmmelser som
galler i anvandarlandet.

— Kassera gammalt kylmedel och gammal
kylvatska enlighet de bestdmmelser som
géller i anvandarlandet.

Kassera férbrukningsmaterial

MILJOTIPS

Material som ansamlas under reparation, un-
derhall och rengdring maste hanteras korrekt
och kasseras i enlighet med nationella be-
stdmmelser i det land dér trucken anvands.
Arbetet far endast utforas pa platser avsedda
for dndamalet. Forsiktighet ska vidtas sa att
inverkan pa miljén blir sa liten som mdjligt.

— Absorbera omedelbart eventuella spillda
vatskor, t.ex. hydraulolja eller véaxelladsolja,
med oljebindande granulat.

— Neutralisera genast eventuell spilld batte-
risyra.

— Folj alltid de gallande bestdmmelserna for
anvandningslandet angaende kassering av
spillolja.
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Sakerhet

Utslappsvérden

De angivna vardena géller standardtrucken
(jamfor specifikationerna i kapitel "Tekniska
data"). Olika dack, lyftstativ, extra enheter etc.
kan ge andra varden.

Utslappsvarden

Bulleremissioner

Vardena har uppmétts utifrdn matprocedu-
rer enligt standarden EN 12053 "Sakerhet
for industritruckar — Testmetoder fér matning
av bulleremission", baserat pa EN 12001,
EN ISO 3744 och kraven i EN ISO 4871.

Maskinen avger foljande ljudtrycksniva:
Kontinuerlig ljudtrycksniva vid forarplatsen

Loaz Métosékerhet i Kpa
<70dB(A) 4 dB(A)

Vérdena har faststallts under testcykeln pa en
identisk maskin fran de végda vardena under
anvandningsforhallanden och under tomgang.

Tidsproportioner:
o Lyft18 %

» Tomgang 58 %
» Korning 24 %

Den angivna bullernivan vid trucken kan emel-
lertid inte anvandas till att bestdmma bullerni-
van pa arbetsplatsen enligt den senaste ver-
sionen av Direktiv 2003/10/EG (daglig expo-
nering for buller). Fdlj tilldmpliga nationella be-
stammelser i lander utanfor EU. Vid behov
maste de hér bulleremissionerna faststéllas
av driftbolaget direkt pa arbetsplatserna under
de faktiska forhallanden som rader déar (and-
ra bullerkallor, speciella anvandningsforhallan-
den och akustikforhallanden).

@ oBs!

FOlj definitionen for foljande ansvarig person.
"driftbolag".

Vibrationer

Maskinens vibrationer har faststallts pa en
identisk maskin i enlighet med DIN EN 13059
"Industritruckar - Sakerhet - Provningsmetod

I y
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for vibrationsméatning" och DIN EN 12096 "Me-
kanisk vibration — férséakran om och verifiering
av vibrationsvarden".

Utslappsvéarden

Frekvensviktat effektivt varde for den accele-
ration som sétet utsatts for

Forarsate MSG 65 Matosakerhet
0,31 m/s? 0,093 m/s2

Tester har visat att amplituden hos hand- och
armvibrationerna mot ratt eller reglage i truck-
en ar mindre an 2,5 m/s2. Darfor finns det inga
matningsdirektiv for dessa méatningar.

Den individuella vibrationsexponeringen for-
aren utsatts for under en arbetsdag maste
faststéllas av driftbolaget i enlighet med di-
rektiv 2002/44/EG pa den specifika anvand-
ningsplatsen for att sakerstalla att alla ytterli-
gare forhallanden som kérvag, anvandningsin-
tensitet m.m. raknas in. | lander utanfér EU
ska tillampliga nationella bestammelser foljas.

@ OBS!

Notera definitionen for fljande ansvarig per-
son. "driftbolag”.

Batteri

é
{1/ /£

Risk for explosion p.g.a. lattantandliga
gaser!

Nar batteriet laddas utsdndrar det en
blandning av syre och vatgas (knallgas).
Den har gasblandningen ar explosiv och
far inte antéandas.

— Se till att det alltid &r god ventilation i
arbetsutrymmen som &r helt eller del-
vis stangda.

— Undvik 6ppna lagor och flygande
gnistor.

— ROk inte under arbetet.

— Folj sékerhetsreglerna vid hantering
av batterier.

Stralning

Enligt riktlinjerna DIN EN 62471:2009-03
(VDE 0837-471:2009-03) har STILL Safe-
tyLight (variant) tilldelats skyddsklass 2

N TN
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Sakerhet

(medelhdg risk) till foljd av dess potentiella fo-
tobiologiska risk.

Utslappsvarden

STILL



Séakerhet

Utslappsvéarden

N TN
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Oversikt
Oversikt
Vénster sida (sett i fardriktningen)
1 2 3
SH AT
/
Va
—~_| =
VT o 4
X \_/
oha — I \ °
P =
N | 1 — ) 5
TN
\ %Q% 6341_003-019_V2
N .
7 6
1 Lyftstativ 6 Drivaxel
2 Forarutrymme 7 Tiltcylinder
3 Skyddstak 8 Gaffelarmar
4 Vénster sidokapa 9 Gaffelvagn
5 Styraxel 10 Lyftcylinder

N TN
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Oversikt

Hoger sida (sett i fardriktningen)

o

3
1 Friskluftsfilter till varmesystem 4 Kopplingssprint
2 Kapa, hoger fram 5 Bakre lucka
3 Batterikapa

STILL
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Férarplats

Férarplats

Parkeringsbromsspak

Ratt

Nyckelbrytare
Nédstoppsbrytare

Indikatorer och manéverenhet

DA WN -

daranvisningar

Mandverreglage for hydraulik och drivning
12 V-uttag

Utrymme

© oo~

@ oBS!

Truckens utrustning kan avvika fran den som

visas.

Dokumenthallare/férvaringsfack for anvén-

6341_003-054

Flaskhallare for flaskor pa hogst 0,5 |
Forarsate

Forvaringsfack/forvaringsfack med lock (va-
riant)

Utrymme

Pafyliningslock till spolarbehallaren (variant)
Korpedal

Bromspedal

Rattstangens justeringsspak

N TN
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Oversikt

Reglage och indikatorer

Indikatorer och manéverdon

Reglage och indikatorer

8 9 10
11
12
([T
¥ 5 @
B 420m® [
12:12 O
\ L
14
15
16
24 23 22 21 20 19 18 17
1 Varningsblinkerskontakt 14 Korriktning bakat
2 Knapp for vindrutetorkare, fram 15 Méarkeffektdisplay
3 Kontakt for arbetsbelysning 16 Tidsvisning (digital)
4 Knapp for val av framdrivningsprogram 17 anvands ej
5 Programknapp for belysning 18 Roterande varningsljus
6 Belysning - symbol 19 Instrument - innerbelysning
7 anvands ej 20 Instrument - uppvarmning bakruta
8 Batteriladdningsdisplay 21 Programknapp for innerbelysning/roterande
9 Indikator f6r framdrivningsprogram (nume- varningslampa
risk) 22 Programknapp for uppvarmd bakruta
10 Kontrollampa for vanster korriktningsvisare 23 Menyvalsknapp
11 Korriktning framat 24 Lysknapp
12 Kontrollampa fér hoger kérriktningsvisare 25 Blue-Q-knapp
13 Funktionsfelsindikator 26 Knapp for bakrutetorkare

@ OBS!

Softkeys (5, 21, 22) och motsvarande indika-
torer (6, 7, 18, 19, 20) tilldelas enligt den till-
aggsutrustning som installerats.

Tilldelningen som visas har utgor ett exempel
och kan avvika fran den faktiska tilldelning
som programmerats in i trucken. Softkeys kan
tilldelas flera funktioner som aktiveras i enlig-
het med menynavigeringen. Mer information
finns i avsnittet "Anvanda display- och mané-
verenheten".
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Reglage och indikatorer

— Om du har fragor, kontakta det auktorisera-
de servicecentret.

Manéverreglage fér hydraulik
och drivning

Olika versioner av mandéverreglage for truck-
ens hydraulik och drivning férekommer.

Trucken kan utrustas med féljande mandver-
reglage:

« Dubbel minispak

« Trippelminispak

» Fyrdubbel minispak

+ Joystick 4Plus

 Fingertip

* Minikonsol

N TN
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Reglage och indikatorer

Dubbel minispak

6341_003-050

Fardriktningsomkopplare

"Tillbehor", mandverspak
Funktionsknapp till den "5:e funktionen"
Signalhornsknapp

Funktionsknappen "F1"
"Lyftstativets" 360°-spak
Visningsfalt for hydraulfunktionerna

PWON =
~No o

@ oBs!

* Fdrdriktningsomkopplaren (1) kan inte an-
véndas pa versionen med tva pedaler (va-
riant). Férdriktningen véljs endast via peda-
lerna pa versionen med tva pedaler.

 Ett auktoriserat servicecenter kan fill-
dela olika funktioner till funktionsknap-
pen "F1"(5).
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Oversikt

Reglage och indikatorer

Trippel minispak

4

6341_003-051

Féardriktningsomkopplare

Mandverspak for "extra hydraulik 1"
Mandverspak for "extra hydraulik 2"
Funktionsknapp till den "5:e funktionen"

Signalhornsknapp
Funktionsknappen "F1"
"Lyftstativets" 360°-spak
Visningsfalt for hydraulfunktionerna

AWON =
o ~NOo ;g

@ OBS!

« Fdrdriktningsomkopplaren (1) kan inte an-
véndas pa versionen med tva pedaler (va-
riant). Férdriktningen valjs endast via peda-
lerna pa versionen med tva pedaler.

» Ett auktoriserat servicecenter kan till-
dela olika funktioner till funktionsknap-
pen "F1" (6).

N TN
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Kvadrupel minispak

Reglage och indikatorer

Féardriktningsomkopplare

Mandverspak "Luta"

Mandverspak for "extra hydraulik 1"
Mandverspak for "extra hydraulik 2"
Funktionsknapp till den "5:e funktionen"

AP WN =

@ OBS!

* Fdrdriktningsomkopplaren (1) kan inte an-
véndas pa versionen med tva pedaler (va-
riant). Férdriktningen véljs endast via peda-
lerna pa versionen med tva pedaler.

« Ettf auktoriserat servicecenter kan fill-
dela olika funktioner till funktionsknap-
pen "F1" (7).

STILL
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6341_003-052

Signalhornsknapp
Funktionsknappen "F1"
Mandverspak "Lyft/sank"
Visningsfélt for hydraulfunktionerna




Reglage och indikatorer

Joystick 4Plus

9

6210_003-087

o
6
N F
5
4
1 Horisontell vippstrombrytare for den "3:e 5

hydrauliska funktionen", luta lyftstativet

2 Symboler for grundldggande hydraulfunktio-
ner

3 Symboler fér den 5:e hydraulfunktionen och
lasmekanismen for gripare (variant)

4 Symboler for den 3:e och 4:e hydrauliska
funktionen

@ OBS!

LED for griparens lasmekanism (variant)
Skjutreglage for den "4:e hydrauliska funk-
tionen", t.ex. sidoférskjutningsram framat/ba-
kat

Vertikal vippstrombrytaren for "korriktning”
Véaxlingsknapp "F"

Signalhornsknapp

» Den vertikala vippstrémbrytaren for "korrikt-
ning" (7) kan inte anvéndas i tvapedalsvari-
anten. Fardrikiningen véljs endast via peda-
lerna pa versionen med tva pedaler.

STILL



Reglage och indikatorer

Fingertip
1 I / 1
10 — 1 —2
\\ 3
N 4
9
\N
8 5
7 / / 6
6341_003-050
1 Signalhornsknapp 7 Féardriktningsomkopplare
2 Lysdiod for "5:e funktionen" 8 Mandverspak "Lyft/sank"
3 Funktionsknapp till den "5:e funktionen" 9 Mandverspak "Luta"
4 Lysdiod for "griparfrigéring” 10 Funktionsknappen "F1"
5 Mandverspak for "extrahydraulik 1" 11 Lysdiod for "F1"
6 Mandverspak for "extrahydraulik 2"

@ OBS!

* Fdrdriktningsomkopplaren (7) kan inte an-
véndas pa versionen med tva pedaler (va-
riant). Férdriktningen véljs endast via peda-
lerna pa versionen med tva pedaler.

« Ettf auktoriserat servicecenter kan fill-
dela olika funktioner till funktionsknap-
pen "F1"(10).

STILL



Reglage och indikatorer

Fardriktningsomkopplar- och in-
dikatormodul (variant)

Féardriktningsomkopplar- och indikatormodulen
sitter pa rattstangen under ratten.

@ OBS!

Om det ar fel pa féardriktningsomkopplaren

pa funktionsreglaget och trucken stannar i et
riskomrade kan férdriktningsomkopplar- och
indikatormodulen anvéandas for nédkdrning.
Se avsnittet "Nodkdrning med férdrikinings-
omkopplaren/férdrikiningsvaljaren” i kapitlet "
héndelse av nddsituation”.

>

6219_003-096

2

Fardriktningsvaljare
Blinkersspak

STILL
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Anvandning



Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Kontroller och atgérder fére daglig anvandning

Visuella inspektioner och funktionskontroll
A Risk for skada om du faller fran trucken!

Nar du stiger upp pa trucken finns det

risk att fastna eller halka och falla. An-

vand lamplig utrustning for att komma at
hégre punkter pa trucken.

— Anvéand endast de fotsteg befintliga
fotsteg for att kliva upp pa trucken.

— Anvand utrustning som stegar eller
plattformar for att na svartillgéangliga
platser.

Skador pa trucken eller tilloehoret (vari-
ant), icke-fungerande omkopplare eller
sakerhetssystem och modifiering av for-
definierade instéllningsvarden kan leda
till oférutsagbara och farliga situationer.
Foljande kontroller och atgarder gor det
mojligt att upptacka sadana har orsaker

i god tid. Det &r viktigt att ga igenom
kontrollerna och atgérderna som anges i
foljande tabell uppifran och ned fore varje
daglig anvandning av trucken.

Om skador eller andra defekter upptacks
pa trucken eller dess tillbehor (variant)
far trucken inte anvéndas férran den har
reparerats ordentligt.

Se till att trucken ar saker att anvanda varje dag innan den anvands:
Komponent Handlingsplan

Utfor en visuell kontroll med avseende pa deformer-
ingar och slitage (t.ex. for att kontrollera om de ar
bdjda, trasiga eller uppvisar betydande slitage).
Kontrollera skicket pa och funktionen hos gaffelns
lasanordningar for att forhindra att de lyfts eller ror
sig.

Lyftstativets rullspar Se till att det finns ett tunt lager fett.

Utfér en visuell kontroll for att sakerstalla att kedjor-
na ar intakta och ar tillrackligt och jamnt spanda.

Se till att tillbehoéren ar korrekt monterade i enlighet
med tillverkarens anvéndaranvisningar.

Utfor en visuell kontroll for att sakerstélla att red-
skapen ar intakta och inte lacker.

Utfor kontroller for att sékerstalla att tillbehdren fun-
gerar korrekt.

N TN
STILL

Gaffelarmar, allmanna lyftredskap

Lyftkedjor

Redskap (variant)




Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Komponent

Handlingsplan

Undersida

Kontrollera under trucken att det inte finns nagot
vatskelackage.

Forarhyttens skyddstak, skyddsgaller (vari-
ant)

Utfor en visuell inspektion och kontrollera att de ar
hela.
Kontrollera att de ar ordentligt monterade.

Fotsteg

Se till att de &r rena (fria fran is och inte hala).

Glasrutor (variant)

Utfér en visuell inspektion och kontrollera att de ar
hela.
Se till att de &r rena (och fria fran is).

Handtag

Kontrollera att de ar ordentligt monterade.

Underhallslock

Kontrollera stangningsfunktionen och stang locket.

Batteri

Utfér en visuell inspektion och kontrollera att den ar
hel och inte deformerad.

Kontrollera att batteritraget sitter sékert och ordent-
ligt pa batteriets underrede.

Batteriet ska vara plant.

Batteriets anslutningsenhet

Kontrollera att batteriets hankontakt, kontaktdonet
och kontakterna &r hela och inte deformerade.

Lat ditt auktoriserade servicecenter byta ut skadade
eller deformerade komponenter.

Kontrollera om det finns fukt eller frammande fore-
mal i batteriets hankontakt och kontaktdonet. Ta
bort fukt eller frammande féremal med hjélp av till
exempel tryckluft.

Batterikapa

Utfor en visuell inspektion och kontrollera att den &r
hel och inte deformerad.

Kontrollera skicket pa och funktionen hos snabb-
kldmman, handtagen, laset och spéarren.
Kontrollera stangningsfunktionen och stang locket.

Batteriram

Utfor en visuell inspektion och kontrollera att den ar
hel och inte deformerad.

Sparrkammarna i batteriutrymmet maste sitta or-
dentligt pa plats i halen pa batteriets underrede.

Batterilas

Kontrollera skick och funktion.
Vrid batterilaset hela vagen ned.

Kopplingssprint, dragkoppling (variant)

Utfor en visuell inspektion med avseende pa defor-
mation och slitage (t.ex. bdjd, sliten, trasig).
Kontrollera att fastbussningen i motvikten &r hel och
att den fungerar som den ska.

Kontrollera axelsprinten och att den fungerar kor-
rekt (kedja, rep, saxsprint).

Markning, sjalvhaftande dekaler

Kontrollera néarvaro, skick och giltighet.
Byt ut dekaler som &r skadade eller saknas i enlig-
het med avsnittet "Markningspunkter".

Forarens sate, sékerhetsbalte

Kontrollera skick och funktion

I AR
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Komponent

Handlingsplan

Belysning, varningsenheter

Kontrollera skick och funktion

Arbetshydraulik

Aktivera alla tillgéngliga hydraulfunktioner en gang
genom att aktivera alla hydrauliska reglage en
gang.

Som en allméan regel:

Om hydraulventilerna inte har anvants under en
langre tid kan deras funktion férsamras. Det galler
oavsett hydraulventilernas typ och konstruktion.
Det galler sarskilt hydraulfunktioner for tillbehor
som inte anvands ofta. Anvand de har hydraulfunk-
tionna, dven om tillbehdret inte ar monterat for nar-
varande.

Antistatisk rem

Utfor en visuell inspektion och kontrollera att de ar
hela.

Se till att allt halls rent.

Den antistatiska remmen maste vara tillrackligt lang
for att kunna réra vid marken.

Lyft- och tiltcylindrar, tank, ventilblock,
slangar, ror, anslutningar

Utfor en visuell inspektion med avseende pa skador
och lackage.

Kontrollera under trucken att det inte finns nagot
vatskelackage.

Lat endast ditt auktoriserade servicecenter byta ut
skadade komponenter.

Utfor en visuell inspektion med avseende pa slitage
och skador.
Se till att endast falgar av samma typ fran samma

Hjul, dack - N

tillverkare anvands.

Byt bada dacken vid ojamnt dackslitage.

Folj sakerhetsforeskrifterna i avsnittet "Dack".
Axel Se till att inget forbrukningsmaterial kommer ut ur

axeln.

Avgasgrillen pa den bakre kapans vikt

Utfor en visuell inspektion med avseende pa forore-
ning eller avlagringar.
Rengor vid behov.

Bromssystem

Kontrollera trucken fungerar korrekt. Se avsnittet
"Kontrollera att bromssystemet fungerar korrekt”.

— Anvand inte trucken vid eventuella skador
eller defekter.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret.

STILL




Anvéndning
Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Kliva in i och ur trucken

Risk for skada vid pa- och avstigning. Du kan halka,
sla i nagon av truckens delar eller fastna!

Om fotutrymmets matta ar mycket smutsig eller oljig
finns risk for att halka. Det finns risk for att sl& i hu-
vudet i skyddstakets stolpe eller att kladerna fastnar
nar du kliver ur trucken.

— Kontrollera att fotutrymmet inte ar halt.
— Hoppa inte ini eller ut ur trucken.
— Se till att du har ett sakert grepp i trucken.

Risk for skada om du hoppar ut ur trucken!

Om klader eller smycken (klocka, ringar osv) fastnar
i ndgon komponent nér du hoppar ut ur trucken, kan
de leda till allvarliga skador (fallskada, avbrutna fing-
rar osv). Det &r inte tillatet att hoppa ut ur trucken.

— Hoppa inte ut ur trucken.
— Ha inte smycken pa dig nar du arbetar.
— Ha inte 16st sittande arbetsklader pa dig.

A VARNING!

Komponentskada till foljd av felaktig anvandning!

Truckens komponenter, sdsom forarséte, ratt, par-
keringsbroms o.s.v., &r inte konstruerade for att an-
vandas till att klattra in i och ut ur trucken och kan
skadas om de felaktigt anvands pa sadant séatt.

— Anvéand endast de fasten som specifikt &r avsed-
da for andamalet att kliva in i och ut ur trucken.

@ OBS!

Den fot som féraren startar med nar han eller
hon kliver in i och ut ur trucken ar viktig nér
det géller att sékerstalla att denna atgard ut-
fors pa ett sékert sétt. Det beror pa antalet
steg. Truckar med ett hjul pa framaxeln har
tva steg. Truckar med tva hjul pa framaxein
har tre steg.

STILL



Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Kliva in i och ut ur truckar med ett hjul
och tva steg

Nar du kliver in i och ut ur trucken anvander
du handtagen (2) och (4) som stéd. Skyddsta-
kets stolpe kan (1) ocksa anvandas som stdd.

Kliv alltid in i trucken framat:

Grip tag i handtaget (2) med vanster hand
och hall fast.

Grip tag i handtaget (4) med hoger hand
och hall fast.

Satt hoger fot pa det nedre fotsteget (5).
Satt vanster fot pa det 6vre fotsteget (6).
Séatt hoger fot i fotutrymmet (7).

Kliv in i trucken och satt dig ned i forarsatet

3).

Kliv alltid ut ur trucken baklénges:

Grip tag i handtaget (2) med vanster hand
och hall fast.

Res dig upp fran forarsétet och satt vanster
fot pa det ovre fotsteget (6).

Grip tag i handtaget (4) med hoger hand
och hall fast.

Satt hoger fot pa det nedre fotsteget (5).

Satt vanster fot pa marken och kliv ned fran
trucken.

>

7341_003-001_V2

N TN
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Kliva in i och ut ur truckar med tva hjul
och tre steg

Nar du kliver in i och ut ur trucken anvander >
du handtagen (2) och (4) som stéd. Skyddsta-
kets stolpe kan (1) ocksa anvandas som stod.

Kliv alltid in i trucken framat:

— Grip tag i handtaget (2) med vanster hand
och hall fast.

— Grip tag i handtaget (4) med héger hand
och hall fast.

— Satt vanster fot pa det nedre fotsteget (5).
— Satt hoger fot pa det mittre fotsteget (6).

— Satt vanster fot pa det dvre fotsteget (7).

— Sétt hoger fot i fotutrymmet (8).

6 N 5 7341_003-061

— Kiliv in i trucken och sétt dig ned i férarsatet
@)
Kliv alltid ut ur trucken baklénges:

— Grip tag i handtaget (2) med vanster hand
och hall fast.

— Res dig upp fran forarsatet och satt vanster
fot pa det 6vre fotsteget (7).

Grip tag i handtaget (4) med héger hand
och hall fast.

Satt hoger fot pa det mittre fotsteget (6).
— Satt vanster fot pa det nedre fotsteget (5).

Satt hoger fot pa marken och kliv ned fran
trucken.

STILL



Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Hyllor och mugghallare

Olycksrisk!

Foéremal som faller ned i fotutrymmet under fard pa
grund av styrning eller inbromsning kan hamna mel-
lan pedalerna (3) och férhindra att de fungerar som
de ska. Det kan da bli omdjligt att bromsa trucken.

— Forvaringsfacket far endast anvéandas till foremal
som inte kan falla ut.

— Se till att forvarade féremal inte kan falla
ned fran hyllorna (1) nar trucken startas,
styrs eller bromsas in.

— Flaskor med en maximal storlek pa 0,5 |
kan forvaras i mugghallaren (2).

Justera forarsatet MSG 65/MSG
75

A FARA!

Det finns risk fér skador om satets eller ryggstédets
lage plotsligt &ndras, vilket kan medfora att foraren
flyttas pa ett okontrollerat sitt. Detta kan leda till
att styrningen eller funktionsreglagen mandvreras
oavsiktligt, vilket i sin tur kan leda till att trucken
eller lasten fiyttas pa ett okontrollerat sétt.

— Justera aldrig satet eller ryggstédet under kérning.

— Stall in sate och ryggstdd sa att alla reglage kan
mandvreras pa ett sakert satt.

— Kontrollera att sate och ryggstod ar ordentligt fast-
lasta.

¢ Z@ Pa vissa utrustningsvarianter kan det fria
huvudutrymmet i gaffeltrucken vara be-
gransat.

Pa de har specifika utrustningsvarianter-
na maste avstandet mellan férarens hu-
vud och nedre kanten pa taket vara
minst 40 mm.

@ OBS!

Om trucken levereras med en separat bruks-
anvisning for sétet ska den fdljas.

>

6341_003-057
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Anvéndning
Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Optimal satesdampning erhalls genom att du justerar
satesdampningen efter din egen kroppsvikt. Pa sa
satt skyddas ryggen och du undviker halsoproblem.

— Undvik personskador genom att se till att det inte
finns nagra hinder i satets svangomrade.

Flytta férarsétet >
— Lyft spaken (1) och hall den pa plats.

Tryck ryggstodet till dnskad position.

Slapp spaken.

Kontrollera att férarsatet ar ordentligt fast-
last.

7094_003-006

Justera férarsétets ryggstod >
Tryck inte mot ryggstodet nar du lossar det.

— Lyft spaken (2) och hall den pa plats.

— Tryck ryggstédet till dnskad position.

— Slapp spaken.

— Se till att ryggstodet ar ordentligt fastlast.

@ oBs!

Ryggstddets bakatlutning kan begrdnsas av
truckens strukturella skick.

7094_003-008

STILL




Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Justering av satesdadmpningen

@ OBS!

Forarsétet kan justeras efter den enskilda for-
arens vikt. For att stélla in sétesfjéddringen pa
béista sétt maste foraren géra instéliningen sit-
tande i sétet.

@ OBS!

Forarsatet pa MSG 65/MSG 75 &r konstrue-
rat for personer som véger mellan 45 kg och
170 kg.

@ OBS!

MSG 75-férarsétet har en elektrisk luftfiadring
som aktiveras med en elektrisk omkopplare i
stéllet for med spaken (3).

Fall ut viktinstaliningsspaken (3) helt.

Pumpa spaken uppat eller nedat for att stal-
la in férarvikten.

Stall tillbaka viktinstallningsspaken till ur-
sprungslaget fore varje nytt lyft (ett klick
hors).

Vik in viktinstéllningsspaken helt nar install-
ningen ar slutford.

@ oBS!

Korrekt installning av forarvikten &r vald nar
pilen (4) &r mitt i inspektionsfonstret. Om sétet
inte ror sig alls nér du pumpar med viktinstall-
ningsspaken har I4gsta eller hogsta viktinstall-
ning natts.

>

Anvandning

6321_003-038
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Justera den langsgaende fjadringen i >
horisontalled

Vid behov kan den langsgaende horisontella

fiadringen blockeras med hjalp av lasspaken

(5) pa vanster sida av forarsatet.

A Langsgaende fjadring i horisontalled akti-
verad

B Langsgaende fjadring i horisontalled
sparrad

— Tryck lasspaken (5) at vanster (A) om du vill
lasa den langsgaende fjadringen i horison-
talled.

— Om du vill blockera den langsgaende
fiadringen i horisontalled trycker du lasspa-
ken (5) at hoger (B).

@ OBS!

Om ldngsgaende fiddring i horisontalled ar
spdrrad ar fiddringen inte lika bekvdm. Stotar
mérks mycket tydligare.

Justera svankstédet (variant) >

@ OBS!

Svankstddet kan stéllas in for att passa den
enskilda forarens kroppskontur. Justering av
svankstddet dndrar ldget pa en stédkudde i
ovre och nedre delen av ryggstodet.

— Vrid vredet (6) uppat eller nedat tills svank-
stodet ar i onskat lage.

STILL



Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Justera ryggstédsforlangningen (vari- >
ant)

— Justera ryggstddsforlangningen (7) genom
att dra ut eller trycka in den till 6nskat lage.

Om du vill ta bort ryggstédsforlangningen for
du den forbi andanslaget genom att trycka den
hart uppat.

Sla pa eller av sétesvarmen (variant) >

@ OBS!

Sétesvadrmen fungerar endast nar foraren sit-
ter | forarsatet.

— Sla pa och av satesvarmen (8) med bryta-
ren.

N TN
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Anvéndning
Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Justera armstddet

A FARA!

Det féreligger olycksrisk om armstdden plétsligt rér
sig sa att féraren flyttas pa ett okontrollerat satt.
Detta kan leda till att stymingen eller funktionsreg-
lagen manévreras oavsiktligt, vilket i sin tur kan
leda till att trucken eller lasten flyttas pa ett okon-
trollerat satt.

— Justera inte armstodet under kérning.

— Justera armstddet sa att alla funktionsreglage kan
mandvreras pa ett sakert satt.

— Kontrollera att armstddet sitter fast ordentligt.

Justera armstddets langd >

Lossa handvredet (1)genom att vrida det
moturs.

For armstodet (2) till 6nskat lage.

Dra at handvredet genom att vrida det me-
durs.

Kontrollera att armstddet sitter fast ordent-
ligt.

Justera armstddets héjd

Frigér handvredet (3) genom att vrida det
moturs.

For armstodet (2) till dnskat lage. 7331 342001

Dra at handvredet genom att vrida det me-
durs.

Kontrollera att armstddet sitter fast ordent-
ligt.

STILL




Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Justera rattstangen >

A FARA!
Olycksrisk!

Om du justerar rattstangen under kérning kan det
leda till att du forlorar kontrollen dver trucken.

— Justera bara rattstangen nar trucken star stilla.
— Se till att rattstangen ar i ingrepp.

— Tryck ned och hall kvar spaken (2) for att
justera rattstangen.

— For rattstangen (1) till ratt Iage och slapp
spaken.

Nér rattstdngen hakar i snapper spaken till- _ eowm
baka till ursprungsléget.

— Tryck och och dra forsiktigt i rattstangen for
att kontrollera att den &r i ingrepp.

N TN
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Las upp nédstoppsbrytaren >

— Vrid nédstoppsbrytaren (1) medsols tills den
frigors.

Anvanda signalhornet >

@ OBS!

Signalhornet anvénds for att varna personer
om overhdngande faror och for att férvarna
om omkadrning.

— Tryck pa signalhornsknappen (1).

Signalhornet ljuder.

6341_003-055
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Bélte

Aven om ett godkant fasthallningssys-
tem anvands kvarstar en viss risk att
féraren kan skadas om trucken valter.

Risken for skador kan reduceras genom
att anvanda bade fasthallningssystemet
och sékerhetsbéltet.

Dessutom skyddar baltet mot konse-
kvenser av kollisioner bakifran och fall
fran en ramp.

— Rekommendation: Nar du anvander
trucken pa en ramp ska du spanna
fast sékerhetsbaltet utdver att anvan-
da forarhytten, den sakrade dorren el-
ler skyddsbygeln.

A FARA!

Endast sékrade dérrar (variant), skyddsbygel (vari-
ant) eller férarhytt (variant) med stdngda, fixerade
darrar utgor ett forarskyddssystem. Plastdorrar (va-
derskydd) utgér inte ett skyddssystem!

Om dorrarna ar 6ppna eller har tagits bort maste
du anvanda ett annat Iampligt skyddssystem (t.ex.
sakerhetsbalte)!

Spéanna fast baltet

A FARA!

Livsfara vid kérning utan bélte!

Om trucken tippar eller kolliderar med ett hinder och
foraren inte anvénder sakerhetsbaltet, kan foraren
slungas ut ur trucken. Féraren kan glida in under
trucken eller kollidera med ett foremal.

Det finns risk for dodsfall!
— Spann fast baltet fore varje tur.
— Vrid inte béltet nar du spanner fast det.

— Anvand béltet till att spanna fast endast en per-
son.

— Lat det auktoriserade servicecentret reparera
eventuella funktionsfel.

>

7311_003-048
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

@ OBS!

Spénnet ar forsett med en spdnnesbrytare
(variant). Vid ett drift- eller funktionsfel visas
meddelandet TAG PA BAELTET pa dis-
play- och manéverenheten. Se kapitlet "Dis-
playmeddelanden’”.

— Dra ut béltet (3) jamnt fran baltesupprulla-
ren och spann fast det sa att det sitter at
mot kroppen ovanfor laren.

@ oBsS!

Sitt sa langt bak som mdjligt sa att ryggen lu-
tar mot ryggstédet. Den aufomatiska spérrme-
kanismen ger tillrécklig rorelsefrihet pa sétet.
— Satt i baltestungan (2) i spannet (1).

— Kontrollera att béaltet ar spant. Baltet ska
sitta tatt mot kroppen.

Sétta fast baltet i brant lutning >

Den automatiska sparrmekanismen hindrar
baltet fran att dras ut nar trucken star i en
brant sluttning. Béltet kan inte langre dras ut
ur baltesupprullaren.

— Kor ivag forsiktigt fran sluttningen.

— Spann fast baltet.

6210_342-005
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Lossa béltet
— Tryck pa den réda knappen (4) pa baltes-
spannet (1).

— For sakta tillbaka baltestungan till baltesrul-
len med handen.

@ OBS!

Lat inte béltet dras tillbaka for snabbt. Den
automatiska spédrrmekanismen kan utlésas om
tungan slar mot kapan. Det kommer da inte
ldngre att vara mdjligt att dra ut béltet igen
med den normala kraften.

— Dra med stor kraft ut baltet ur rullen 10-15
mm for att koppla ur sparrmekanismen.

— Lat béltet dras in langsamt igen.

— Skydda baltet mot smuts (till exempel ge-
nom att tacka over det).

Dalig funktion pa grund av kall véderlek

— Om spannet eller béaltesrullen ar frusna ska
du tina dem och torka dem noggrant for att
forhindra att detta upprepas.

A VARNING!

Béltet kan skadas av varmen!

Utsétt inte spannet eller baltesupprullaren for alltfér
kraftig vdrme nar de tinas.

— Anvand inte luft varmare &n 60 °C vid upptining.

>

=
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7090_342-005

STILL



Anvéndning
Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Anvanda férarhytten >

A FARA!

Risk for livshotande skada vid eventuellt fall fran
trucken om den valter!

For att forhindra att féraren glider in under trucken
och klams om trucken vélter maste ett fasthallnings-
system finnas pa plats och anvéandas. Detta forhind-
rar att foraren faller ut ur trucken om den tippar.
Forarhytten utgor ett forarskyddssystem endast om
hyttdorren ar robust och stangd. Tygtackta forarhyt-
ter (variant) med dorrar gjorda av plast eller sackvav
utgdr inte nagot forarskyddssystem och ger inget
skydd om trucken tippar!

— Stang hyttdérren innan du anvander trucken.

— Om dorren ar 6ppen eller har tagits bort maste du
anvanda ett annat lika sakert fasthallningssystem. 7331_341-002

— Virekommenderar att baltet alltid anvands.

STILL



Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Kontrollera att bromssystemet
fungerar som det ska

A FARA!

Risk for olycka pa grund av fel i bromssystemet!

Om bromssystemet inte fungerar bromsas inte truck-
en ordentligt.

— Kor inte trucken om det ar fel pa bromssystemet.

Kontrollera den elektriska bromsen

A FARA!

Olycksrisk om bromseffekten hos elbromsen &r
ofillrackligt!

Bromseffekten hos elbromsen kan vara otillracklig for
nédbromsning.

— Aktivera alltid bromspedalen (1) fér nédbroms-
ning.

A FARA!

Olycksrisk pa grund av for hog hastighet!

Beroende pa batteriets laddningsstatus kan regene-
rativ bromsning vara otillréckligt vid kérning i nedférs-
backe, vilket betyder att truckens tillatna maxhastig-
het &verskrids.

— Tryck ned bromspedalen (1).

Om kérhastigheten ar begransad eller om
motsatt korriktning har valts, bromsas trucken
med elbromsen.

— For att aktivera denna slapper du upp kor-
pedalen (2).

Trucken maste stanna och forbli stillastaende.

— Om trucken inte saktar ned, tryck ned
bromspedalen (1).

Kontrollera fardbromsen
— Slapp parkeringsbromsen.
— Tryck ned bromspedalen (1).

Det maste finnas ett litet pedalspel och sedan
en markbar tryckpunkt fér bromsen.

— Kor trucken utan last pa ett 6ppet omrade.

— Tryck ned bromspedalen (1) hart.

>
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Anvéndning
Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Trucken maste saktas ned betydligt.

Kontrollera parkeringsbromsen pa en
lutning eller lastbilsramp

A FARA!

Livsfara om trucken rullar ivag!

Om du inte lagger i parkeringsbromsen
kan trucken kéra 6ver manniskor.

— Lamna inte trucken férran parkerings-
bromsen har dragits at.

— Stanna trucken i en brant lutning (t.ex. en
HGV-ramp) och dra at parkeringsbromsen.

Parkeringsbromsen maste halla trucken i
backen.

— Om trucken rullar ivag trots att parkerings-
bromsen lagts i ska du stoppa trucken med
fardbromsen.

— | nédfall ska trucken sékras med kilar pa
utforssidan sa att den inte rullar ivag.

— Lat det auktoriserade servicecentret kontrol-
lera och reparera parkeringsbromsen.

Kontrollera parkeringsbromsen pa ett
plant underlag

Olycksrisk foreligger pa grund av snabb hastighets-
minskning!

Trucken saktar ner abrupt om parkeringsbromsen
dras at.

Spann fast baltet.

Anvand befintliga forarskyddssystem.

Hitta en tillréckligt stor, 6ppen plats dér ing-
en kommer att utsattas for fara eller hind-
ras.

Accelerera trucken till ganghastighet.

Tryck pa nddstoppsbrytaren.

STILL



Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

@ OBS!

Nér nodstoppsknappen aktiveras, observera

foljande:

» Den elektriska bromsen avaktiveras. Truck-
en svarar inte ldngre pa kommandon frén
kdrpedalen.

» Servostyrningen &r inte ldangre tillganglig.
Styrkraften 6kas av den aterstaende noa-
styrningsfunktionen.

— Slapp upp kérpedalen.
— L&gg i parkeringsbromsen.

Den elektriska parkeringsbromsen bromsar
trucken med |ag retardering.

— For att 6ka retarderingen, trycker du pa
och haller in aktiveringsknappen langre eller
trycker flera ganger pa den.

Trucken maste stanna och forbli stillastaende.

@ OBS!

Lossa parkeringsbromsen genom att lasa upp
nddstoppsbrytaren.

— Om trucken bara rullar och inte saktar in el-
ler endast saktar in en aning, stanna truck-
en med fardbromsen.

— Sékra trucken med bromsblock sa att den
inte kan rulla ivag.

— Lat det auktoriserade servicecentret kontrol-
lera och reparera parkeringsbromsen.

STILL



Anvéndning
Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

Kontrollera styrsystemets funk- >
tion 1

A FARA!

Om hydrauliken upphér att fungera finns olycksrisk
eftersom styregenskaperna forandras.

— Anvand inte trucken om styrsystemet inte funge-
rar.

— Vrid pa ratten (1). Vid stillastdende far rat-
ten inte glappa mer @n hogst tva fingerbred-
der.

@ OBS!

Om trucken startas med ratten vriden &r den
maximala kérhastigheten begrdansad. Kérhas-
tighetsbegrdnsningen upphdr sa snart som
ratten vrids fran kurvtagningsidge till ldge for
korning rakt fram. Detta krdver en dndring av
styrvinkeln pa cirka ett halvt varv.

5060_003-031

Kontrollera nédavstangnings-
funktionen

Ingen elektrisk bromshjalp &r tillganglig nar ndd-
stoppsbrytaren aktiverats!
Nar nddstoppsbrytaren aktiveras kopplas hela det

elektriska systemet fran. Trucken halls inte stilla i en
lutning med den regenerativa bromsen.

— Bromsa trucken genom att trycka pa bromspeda-
len.

A VARNING!

Ingen servostyrning ar tillganglig nar nédstoppsbryta-
ren aktiverats!

Trucken &r utrustad med hydraulisk servostyrning.
Nar nddstoppsbrytaren aktiveras stéangs hydraulsys-
temet av helt. Styrkraften 6kas av den aterstaende
nddstyrningsfunktionen.

— Styr med storre kraft.

— Kor trucken langsamt framat.

I AR
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Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

— Tryck pa ndédavstangningsbrytaren (1). >
Trucken rullar.

— Fa trucken att stanna genom att trycka pa
bromspedalen.

— Dra ut nédstoppsbrytaren (1).

Knappen frigors och fjadras ut. Trucken utfér
ett internt sjalvtest och ar sedan klar att an-
vandas igen.

6219_003_007

Nolljustering av lastmatningen
(variant)

@ OBS!

En nolljustering maste utféras for att garantera
lastmétningens noggrannhet (variant) vid alla
tillféllen. Nolljustering krévs.

» Fdre daglig anvédndning
» Efter byte av gaffelarmar
 Efter montering eller byte av tillbehor

@ OBS!

Precis nolljustering &r bara mdojlig om gaffeln
inte lyfter nagon last. Ta inte upp lasten d@nnu

@ OBS!

Precis nolljustering &r endast mdjlig inom lyft-
stativets forsta lyftsteg. Hoj inte gaffeln mer
an 800 mm over marken nér du utfor nolljus-
teringen.

@ OBS!

Hur lyftsystemet mandvreras beror pa vilka
funktionsreglage trucken har utrustats med.
Se kapitlet "Reglage for lyftsystemet".

— Stall in lyftstativet i vertikalt lage.

N TN
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Anvéndning

Kontroller och atgarder fore daglig anvéndning

— Hoj gaffeln till 300-800 mm.

— Tryck pa Softkey och hall in for "nolljuster- >
ing" (1) i minst fyra sekunder.

Nolljusteringen av lastmatningen slas pa.
Symbolen @] (2) visas.

@ oBS!

Under féljande procedur ska gaffelvagnen
sdnkas en aning och stoppas tvért. Nar du
utfor detta far gaffeln inte réra vid marken —
om den gor det blir noljjusteringen oprecis. For
att snabbt stoppa sénkningsproceduren och fa 1 2
funktionsreglaget att réra sig till noljjusteringen
sldpper du funktionsreglaget for att sanka det.

— Sank ned gaffelvagnen och slapp reglaget.

6210_003-072_V2

Nér nolljusteringen har utforts korrekt visas
vardet "0 kg" i displayen.

— Nolljusteringen av lastmétningen har slut-
forts.

Kontrollera att lyftstativets verti- >
kala lage (variant) fungerar kor-
rekt

@ oBsS!

Funktionskontrollen av vertikalt lyftstatividge
(variant) maste utféras varje gang trucken tas i
arift.

— Tryck pa Softkey (#) (1).

Komfortfunktionen "vertikalt lyftstativiage" slas
pa. Symbolen @@ (2) visas.

— Luta lyftstativet bakat.

6210_003-067_V2

Lyftstativet maste lutas bak helt och forsiktigt
flyttas till andlaget.

— Luta lyftstativet framat.

Lyftstativet maste lutas framat och stanna i
vertikallaget.

— Frigor funktionsreglaget for att luta och akti-
vera igen.

Lyftstativet maste lutas framat helt och forsik-
tigt flyttas till andlaget.

I AR
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Starta

Starta
Sla pa tandningen

Innan du slar pa tandningen maste alla tester och
atgarder fore idrifttagande vara genomférda utan an-
markningar.

— Utfor kontroller och atgarder fore idrifttagande.

— Anvand inte trucken om fel har upptackts. Kontak-
ta det auktoriserade servicecentret.

@ OBS!

Nar trucken startas ar den maximala kérhas-
tigheten begrénsad. Kérhastighetsbegréns-
ningen avaktiveras nér trucken styrs ut ur
kurvtagningsldge for att kéra i en rak linje. Det
gor du genom att vriaa ratten cirka ett halvt
varv.

— Satt i tandningsnyckeln (1) i tdndningslaset
och vrid den till 1age "I".

>

5060_003-029_V2
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Det har startar ett sjalvtest. Alla lampor i kér- >
riktnings- och svangindikatordisplayerna tands
snabbt.

Starta

4E )

[

7312_003-085

Nar du slar pa tdndningen visas valkomstvyn >
pa forinstéllt sprak pa skarmen tills truckens
styrenhet har startats helt.

Om trucken ar klar for drift visas standardindi-
katorerna.
Om trucken &r utrustad med "atkomstbeho-
righet med PIN-kod"-varianten, 6vergar dis- '
playen forst till menyn for atkomstbehdrighet. .
I ey
y 4

STILL

STILL




Starta
Standardindikatorer > 12
1 Ladda batteriet

Tillganglig batterikapacitet visas i vis-

ningsféltet. s
2 Framdrivningsprogram II““““

Aktuellt framdrivningsprogram (1-5) visas

i teckenfonstret. @e 5 0
3 Markeffekt

Den genomsnittliga energiférbrukningen g 4 . 2 kwh/h @

och konsumtionstrenderna visas i vis-

ningsféltet. .
, 12:12 O

Aktuell tid visas i teckenfonstret.

4 3

@ OBS! 6341_003-006_V3

Efter att batteriet har anslutits visas kanske
inte korrekt laddningsstatus forran batteriet ut-
sétts for belastning genom kdrning eller Iyft.

Ytterligare information kan visas i teckenfonst-
ret.

— Om det uppstar fel, se informationen i kapit-
let "Displaymeddelanden”.

Atkomstbehérighet via PIN-kod
(variant)

Beskrivning

Truckar med varianten "Atkomstbehdrighet via
PIN-kod" skyddas mot otillaten anvandning
med en femsiffrig PIN-kod for férare. Upp till
femtio olika PIN-koder for férare kan anges sa
att samma truck kan anvandas av olika férare,
var och en med en egen PIN-kod for forare.

@ OBS!

PIN-koderna for forare definieras i fruckens
kontrollmodulsmeny som endast personer
med motsvarande atkomstbehdrighet, t.ex.
fordonsansvariga, har tillgang till.

Nar tdndningen har slagits pa visas inmat-
ningsmenyn fér PIN-koden for forare pa dis-
playen och pa styrenhetens skarm. Gaffelt-
ruckens alla funktioner (displayer for kontrol-
lenheten, kérning, hydraulik och extra elektrisk
utrustning) ar blockerade. Varningssystemets

N TN
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(variant) funktion garanteras. Aktivera de
blockerade funktionerna genom att ange den
femsiffriga PIN-koden for férare (mdjliga kod-
val: 00000 till 99999). Nér ratt PIN-kod for for-
are har matats in visas standardindikatorerna.
Samtliga truckfunktioner ar nu tiligangliga.

Starta

Atkomstbehdrighet kan konfigureras pa sa-
dant sétt att PIN-koden for forare maste matas
in pa nytt om trucken ska kunna kéras igen
efter att féraren lamnat trucken.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret i
detta arende.

Den forsta PIN-koden for forare ar forinstalld
till "11111" p& fabriken. Ovriga PIN-koder &r
forinstallda till "OxFFF" men har ingen funk-
tion eftersom den hogsta giltiga PIN-koden for
forare ar "99999". Personer med réatt atkomst-
behdrighet, t.ex. fordonsansvariga, kan andra
PIN-koderna for férare pa motsvarande meny.

@ OBS!

Nar trucken tas i drift férsta gangen rekom-
menderas du att dndra atkomstbehdrigheten
som stéllts in pa fabriken. Det &r enda séttet
att garantera att PIN-koden for forare bara ar
kénd for personer med motsvarande atkomst-
behdrighet.

PIN-koderna for forare lagras i truckens styr-
enhet. De fortsatter tillgangliga &ven om dis-
playen byts ut. Det auktoriserade servicecent-
ret kan anvanda en diagnostikenhet till att av-
lasa PIN-koden for férare och, om det behovs,
aterstélla den fabriksinstéllda PIN-koden for
forare.

STILL



Starta

ATKOMSTKOD-menyn

Foraren anger den femsiffriga PIN-koden for
forare (00000 till 99999) pa den har menyn.

PIN-koden for forare anges med knapparna
eller Softkeys (1). Siffrorna som matas in som
PIN-kod for forare (2) visas inte, utan visas
istallet som cirklar. Om den inmatade PIN-ko-
den for forare ar korrekt, visas den vélbekanta
standardskarmen och truckens samtliga funk-
tioner ar tillgangliga.

Om fel PIN-kod for forare matas in visas med-
delandet OGILTIG en kort stund. Nar medde-
landet forsvinner kan PIN-koden for férare ater
matas in.

>
1
®,
(0)<0)
Om®x®
ATKOMSTKOD
e )
2
BQ_022_sv_V3
>

]

BQ_023 _sv_V2
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Efter tre ogiltiga forsok visas meddelandet >
KOD NEKAD. Inmatning lases da i fem minu-
ter innan kan du gora ett nytt forsok.

Starta

BQ_024_sv_V2

Definiera PIN-koden for férare >

@ OBS!

PIN-koden for forare kan enbart definieras ﬁ
av personer med rétt atkomstbehdrighet, t.ex.

fordonsansvariga. For att stélla in PIN-koden

maste den fordonsansvarige ga in pa konfigu-

rationsmenyn. Konfigurationsmenyn ar lése-

nordsskyddad. Efter [6senordsinmatning kan

fordonsansvariga konfigurera allménna instéll-

ningar for trucken. Information om att &ndra

l6senordet finns i kapitlet "Andra I6senordet”. @]

— Tryck pa valknappen for kérprogram (1) och
menyvalsknappen (2) samtidigt. 2

Blue-Q_029_V2
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PASSWORD visas pa displayen. >

Starta

— Mata in det fyrsiffriga I6senordet (fabriksin- 1
stéllning: 2777) med knapparna (1).
— Bekrafta inmatningen med Softkey(=)(2). Aﬁ

(OJN)
9 o%@@ PASSWORD
®~0

=2

BQ_030_sv_V2

KONFIGURATION visas pa displayen. >

— Anvand valknappen for kdrprogram (1) och
menyvalsknappen (3) till att valja menyn
ATKOMSTKOD.

— Bekréfta ditt val med Softkey(«](2).

BQ 31 sv
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Vélja PIN-kod for férare >

P& menyn ATKOMSTKOD finns det femtio
mojliga PIN-koder att vélja bland.

Siffersekvensen kan stallas in och &ndras pa /\
menyn NY KOD.

Starta

ESC
N&r menyn ATKOMSTKOD har anvénts inne- A ATKOMSTKOD
haller urvalsfaltet KOD (2) siffran 1. Den forsta koD
av de femtio PIN-koderna fér férare kan nu Izl 1
definieras. %
— Anvand valknappen for kérprogram (1) och \ _—
menyvalsknappen (4) till att valja dnskad \2

PIN-kod for forare (1 till 50).
— Bekrafta ditt val med Softkey(<1])(3).

BQ_025_sv V3

NY KOD visas pa displayen. >

— Ange den 6nskade PIN-koden for forare
med knapparna eller Softkeys (5).

Siffrorna som matas in visas inte pa displayen.
Istallet representeras de av cirklar i faltet NY
KOD(6).

BQ_027_sv_V3
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Starta

BEKRAFTA visas pa displayen.

Undermenyn BEKRAFTA anvands till att be-
krafta den nya PIN-koden for forare.

— Ange den nya PIN-koden for férare en gang
till i faltet CONFIRM (bekrafta) (8) med
knapparna eller Softkeys (7).

Om koden éverensstdmmer med den nya
PIN-koden for férare som angetts tidigare
accepterar systemet den nya PIN-koden for
férare nar den sista siffran har angetts. Dis-
playen &tergar till menyn ATKOMSTKOD.

Ytterligare en PIN-kod for forare kan nu defini-
eras har.

Om den PIN-kod for férare som angetts pa un-
dermenyn BEKRAFTA inte dverensstammer
med PIN-koden for férare som tidigare angetts
pa undermenyn NY KOD visas meddelandet
OGILTIG.

Meddelandet férsvinner en kort stund. Den
nya PIN-koden for férare kan anges pa under-
menyn BEKRAFTA for ytterligare bekraftelse.

BQ_026_sv

]

BQ_023 _sv_V2
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>

Efter tre felaktiga forsok visas meddelandet
KODNEKAD.

Displayen atergar till menyn ATKOMSTKOD.
Onskad PIN-kod fér férare maste definieras
pa nytt.

Andra I6senordet

Vi rekommenderar att du &ndrar det fabriksin-
stallda I6senordet.

@ oBs!

Lésenordet kan bara &ndras nar parkerings-
bromsen &r atdragen.

— Tryck pa valknappen for kérprogram (1) och
menyvalsknappen (2) samtidigt.

STILL

Starta

BQ_024_sv_V2

Blue-Q_029_V2




PASSWORD visas pa displayen. >

Starta

— Ange aktuellt I6senord med knapparna (1).

1
— Bekrafta inmatningen med Softkey(«<2)(2). A—ﬁ

(OJN)
9 o%@@ PASSWORD

=2

BQ_030_sv_V2

KONFIGURATION visas pa displayen. >

— Anvand valknappen for kdrprogram (1) och
menyvalsknappen (3) till att valja menyn
PASSWORD.

— Bekréfta ditt val med Softkey(«](2).

BQ_032_sv

N TN
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PASSWORD/PASSWORDNIVA visas pa dis- [
playen.

Starta

— Anvand valknappen for kdrprogram (1) och
menyvalsknappen (4) till att valja dnskad
PASSWORDNIVA(2).

— Bekrafta ditt val med Softkey(«])(3).

PASSWORD

PASSWORDNIVA

\\
2

BQ_033_sv

NY KOD visas pa displayen. >
Det fyrsiffriga I6senordet kan matas in med
knapparna (1).

A VARNING!

Ange inte lI6senordet 1777!

Om det hér I6senordet anges kommer konfigura-
tionsalternativen for den fordonsansvariga att vara
begréansade till forarbehdrigheter och inte kunna ater-
stéllas oberoende av varandra.

Behdrigheterna kan endast aterstéllas av det auktori-
serade servicecentret!

— Ange den nya 6nskade I6senordet med
knapparna (1).

BQ_034_sv_V2

Siffrorna som matas in visas i faltet NY
KOD(4).

— Bekrafta ditt val med Softkey(«])(3).

| faltet NY KOD visas -??- en kort stund. Det
nya l6senordet bekraftas.

— Tryck pa Softkey{=](2) om du vill korrigera
det nya l6senordet.

Displayen atergar till PASSWORD/PASS-
WORDNIVA.

— Upprepa stegen fran PASSWORD/PASS -
WORDNIVA.

— Om du vill avsluta konfigurationsmenyn
trycker du flera ganger pa Softkey (e (2)
tills standardskarmen visas.

I y
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Belysning

Belysning

Eftermontering av belysningsut-
rustning

@ OBS!

All belysningsutrustning som beskrivs nedan
kan eftermonteras av det auktoriserade servi-
cecentret.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret i
fraga om detta.

Sla pa och av belysningen
Fardljus

— Sla pa parkeringsljuset genom att trycka pa
knappen (1).

De framre sidoljusen och bakljusen tands. Pa

varianten med StVZO-utrustning (tyska vag-

trafikférordningen) tdnds dven nummerskylts-

belysningen.

— Sla pa stralkastarna genom att trycka pa
knappen (1) igen.

Stralkastarna tands utéver parkeringsljuset.

— Om du vill sla av fardljusen trycker du pa
knappen (1) igen.

Fardljusen slacks.

Blue-Q_039
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Arbetsbelysning

Belysning

— Sla pa arbetsbelysningen (fram och bak) >
genom att trycka pa knappen (1).

Arbetsbelysningen tands.
— Sla av arbetsbelysningen genom att trycka
pa knappen (1) igen.

Arbetsbelysningen slacks.

@ oBS!

P4 truckar med StVZO-utrustning (tyska vég-
trafikférordningen) (variant), aktiveras dven
foljande belysningsanordningar pa trucken nér
arbetsbelysningen slas pa.

» Bakijus

»  Nummerskyltsbelysning Suea oo
 Sidoljus

Sla pa eller av den bakre arbets-
belysningen fér backning

Arbetsbelysningen fér backning sitter i for-
arens skyddstak baktill. Detta skapar optimal
belysning av kérbanan om trucken férdas ba-
kat.

— Tryck pa (=) programknappen(1). >

E&-symbolen (2) visas. Den bakre arbetsbe-
lysningen &r annu inte tand.

— Stall in fardriktningen till "Backning".

Den bakre arbetsbelysningen tands.

@ OBS!

Om férdriktningen &r instélld till "Framat"
slocknar arbetsbelysningen.
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Anvandning

Belysning

Sla pa och sténga av den rote-
rande varningslampan

— Tryck pa Softkey [if) (1) for att sla pa det
roterande varningsljuset.

Den roterande varningslampan slas pa. Sym-
bolen [E&@ visas.

— Om du vill stdnga av det roterande var-
ningsljuset trycker du pa Softkey EEd.

Det roterande varningsljuset slocknar. Symbo-

len (IT) (2) visas.

Sla pa och sténga av varnings-
systemet

— Sla pa varningssystemet genom att trycka
pa knappen (1).

Alla kérriktningsvisare och indikatorlam-
por (2) blinkar.

— Sla av varningssystemet genom att trycka
pa knappen (1) igen.

Varningssystemet slocknar.

@ OBS!

FOr att sla pa varningsblinkersystemet utan
att tandningen slagits pa, tryck och hall nere
knappen | tre sekunder.

>

N~~~

5060_003-045_V2

<Ep—-

5060_003-011_V2

STILL



Sla pa eller av kérriktningsvisar- >
na

— Sla pa hoger eller vanster korriktningsvi-
sare genom att trycka korriktningsvisarspa-
ken (1) i 6nskad riktning.

Belysning

6219_003-098

Korriktningsvisarna och blinkersindikatorn (2) >
eller (3) pa display- och mandverenheten blin- 2 3
kar.

— For att sténga av, tryck korriktningsvisars-
paken till mittlaget.

Alla kérriktningsvisare och blinkersindikatorer
slutar att blinka pa display-mandverenheten.

5060_003-012_V2

STILL



Sla pa och av den dubbla ar- >
betsbelysningen.

Den dubbla arbetsbelysningen sitter framtill till
hoger och vanster pa skyddstaket. Varje dub-
bel arbetsbelysning bestar av en 6vre arbets-
belysning (2) och en nedre arbetsbelysning
(3). Den &vre arbetsbelysningen lyser upp ar-
betsomradet vid hoga lyft och den nedre ar-
betsbelysningen lyser upp arbetsomradet di-
rekt framfor trucken.

Belysning

Beroende pa utrustning kan den 6vre arbets-
belysningen slas pa/av automatiskt eller ma-
nuellt.

N

6210_003-060

Sla pa och av den 6vre arbetsbelys-
ningen manuellt

@ OoBS!

De dvre stralkastarna kan slas pa och av obe-
roende av de nedre stralkastarna. Information
om paslagning av den nedre arbetsbelysning-
en finns i kapitlet "Ténda och slécka belys-
ningen".

@ oBS!

Den hér funktionen finns inte tillgdnglig om
trucken ar utrustad med uppvarmd bakruta.

— Vrid tandningsnyckeln till position "I".

— Tryck pa Softkey (=) (1) om du vill tdnda >
arbetsbelysningen.

Arbetsbelysningen tands. [E&-symbolen visas.

— Tryck pa Softkey B om du vill slacka ar-
betsbelysningen.

Arbetsbelysningen slacks. [ = -symbolen vi- a
sas.

Sla pa och av den &vre arbetsbelys-
ningen automatiskt
— Vrid tdndningsnyckeln till position "I".

— Information om hur arbetsbelysningen slas
pa finns i kapitlet "Tanda och slacka belys-
ningen".

6311_003-030_V3

Den nedre arbetsbelysningen tands.

N TN
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Den &vre arbetsbelysningen slas pa automa-
tiskt nar lyftstativet hojs i minst tva sekunder.

@ oBs!

Under de hér tvd sekunderna kan hogst tva
Wyft gbras for att inte arbetsbelysningen ska
slds pa varje gang en justering gérs. Om fler
Wyft utfors under den hér tiden forblir de dvre
strélkastarna sléckta.

@ OBS!

Den évre arbetsbelysningen slds av automa-
tiskt ndr trucken kors under léngre tid dn en
sekund och i en hogre hastighet én 2, 1 km/h.

Belysning

Lyfthéjdsstyrd pa- och avslagning av
den 6vre arbetsbelysningen

@ OBS!

Den hér utrustningen finns bara om det sitter
en grénslédgesbrytare pa lyfistativet som regi-
strerar gaffelvagnens hdjd pa lyftstativet.

— Vrid tdndningsnyckeln till position "I".
— Sla pa arbetsstralkastarna
Den nedre arbetsbelysningen tands.

Den 6vre arbetsbelysningen slas pa av grans-
lagesbrytaren nar gaffelvagnen nar eller 6ver-
skrider den forinstallda lyfthéjden.

Den 6vre arbetsbelysningen slas av av grans-
lagesbrytaren nar gaffelvagnen underskrider
den forinstallda lyfthojden.

A VARNING!

Det foreligger kollisionsrisk om granslagesbrytaren ar
felinstalld. Detta kan leda till skador pa komponenter.

— Grénslagesbrytaren far endast justeras av utbil-
dad personal.

— Vid behov informerar du den auktoriserade servi-
ceverkstaden.

STILL



Belysning
STILL SafetyLight (variant)

Risk for skador pa 6gonen nar man tittar

in i STILL SafetyLight.
Titta inte in i STILL SafetyLight.

STILL SafetyLight &r en visuell varningsenhet
som mdjliggor tidig upptéckt av lastbilar i ko-
romraden med dalig sikt (t.ex. Kérbanor, hoga
hyllor) och vid déda vinklar och korsningar.
STILL SafetyLight &r monterad pa en hallare
pa skyddstaket sa att den inte paverkas av
stoétar och vibrationer. STILL SafetyLight proji-
cerar en eller flera ljusbla ljuspunkter framfor
eller bakom trucken och varnar darmed andra
om att en truck narmar sig. Flera ljuspunkter
projiceras som ett vandrande ljus. Det vand-
rande ljuset visar placeringen av trucken med
dess fardriktning.

Beroende pa konfigurationen av trucken slas
STILL SafetyLight automatiskt pa nar trucken
ar i rorelse. STILL SafetyLight kan ocksa slas
pa och av pa display- och mandverenheten.

— For att gora detta trycker du pa motsvaran-
de knapp.

@ oBS!

Om trucken ska kéras pa allmén védg maste
STILL SafetyLight vara avstangd.

6219_003-110

N TN
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Anvénda display- och mandverenheten

Anvéanda display- och manéverenheten

Indikatorer
Standardindikatorer >
| fabriksinstéllning kan féljande indikatorer /

marks i indikator- och styrenheten:
1 Ladda batteriet [ s
Visar tillgénglig batterikapacitet som ett IIIIIIIIII

stapeldiagram med segment i steg om e
10 %. L' 5 9

Ungefar var 10:e sekund véaxlar displayen

fran att visa batteriets laddning till ater-
staende drifttid. B 4. 20m@®

Om ett annat framdrivningsprogram eller .
ett annat korlage (t.ex. Blue-Q) valjs, rak- 12:12 @ \

nar systemet omedelbart om aterstaende

driftstid och anger hur lange trucken kan

koras om samma kérsituation bibehalls 4 3

som under de senaste 30 minuterna. 5041003006 10
2 Framdrivningsprogram 4

Visar numret pa valt framdrivningspro-

gram. Framdrivningsprogrammet kan

andras, se kapitlet "Stalla in framdriv-

ningsprogrammet".

Blue-Qlkonen & visas nér Blue-Q funk-

tionen slas pa. Se kapitlet "Blue-Q effekti-

vitetslaget".

3 Méarkeffekt &

Markeffektindikatorn visar medelvardet
for energiférbrukningen under de senaste
30 minuterna i kilowatt (kW).
Trenderna rérande den aktuella energi-
férbrukningen visas som en vertikal sta-
pel B. Den procentuella férandringen i
varje stapel visas i tabellen under "Ef-
fekttrendsindikator" nedan.

4 TdDO
Visar aktuell tid digitalt i timmar och mi-
nuter. Tiden kan stéllas in; se kapitlet
"Stélla in tiden".

STILL



Anvénda display- och manéverenheten

A VARNING!

Djupa urladdningar minskar batteriets livslangd.

Om ingen stapel visas (0 % av den tillgangliga batte-
rikapaciteten, dvs. cirka 20 % av nominell kapacitet),
pabdrjas djupurladdning.

— Djupurladdning (ingen stapel pa displayen) maste
undvikas.

— Stoppa omedelbart arbetet med trucken.
— Ladda batterierna omedelbart.

@ OoBS!

For att férhindra djupurladdning kan vissa be-
grénsningar (variant) aktiveras (t.ex. langsam-
ma lyft). Radfrdga det auktoriserade service-
centret | detta drende.

Effekttrendsindikator

Symbol |Energiférbrukningstrend
Betydande 6kning (> 50 %)
Okning (upp till 50 %)

Liten 6kning (upp till 30 %)

Ingen féréandring

Liten minskning (upp till -30 %)
Minskning (upp till -50 %)
Betydande minskning (> -50 %)

M| (NID| N0 | (0| (D | A

Ytterligare indikatorer >

* Menyvalsknapp

Nar man trycker pa menyvalsknappen visas S 6 7
foljande ytterligare indikatorer: / /

» "Serv. efter"-visning

Visar aterstaende tid i driftimmar fram _1000n N\
till nasta underhallsatgard enligt underhalls-
schemat i underhallsanvisningarna. Kontak- M
ta auktoriserat servicecenter i god tid. |=’
5432km |...

« Drifttimmar
Visar det totala antalet drifttimmar for truck- w\
en. Timréknaren startar direkt nar trucken
kors eller nar arbetshydrauliken aktiveras. \ \
« Total kérstricka 9 8
Visar total korstracka i kilometer.
» Dagligt antal kilometer
Visar dagens korstracka.

N TN
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Anvénda display- och manéverenheten
@ OBS!

Fraga det auktoriserade servicecentret om in-
dikatorn for kord hastighet.

@ OBS!

Lat ett auktoriserat servicecenter utfora allt
reparations- och underhallsarbete. Det ar det
enda séttet att permanent atgaraa brister.

— Informera det auktoriserade servicecentret
nar underhallsintervallet har natts.

Justera displayerna

@ OBS!

Parkeringsbromsen maste alltid aktiveras nar
au justerar displayerna. Displayerna kan inte
Justeras om parkeringsbromsen inte aktive-
rats.

@ oBsS!

Vid justering av displayerna, ror inte hydraul-
systemets funktionsreglage. Om du gor det
avbryts inmatningen och displayen atergar till
normalfunktion.

Displayerna justeras i menyn KONFIGURA -
TION.

— Vrid tdndningsnyckeln till position "I".

— Tryck pa knappen for kérprogram (1) och >
menyvalsknappen (2) pa samma gang.

Blue-Q_029_V2
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Anvénda display- och manéverenheten

Displayen andras till menyn PASSWORD. >

1
[:] OBS! /F_j&__=<:::::::::::::::=:::::
Det kan vara néadvéndigt att ange ett I6senord

for att kunna konfigurera displayerna. Det be-
ror pa display- och manéverenhetens konfigu-
ration.

 For konfiguration av display- och mandve-
renheten kontakiar du en auktoriserad ser-
viceverkstad

PASSWORD

=2
]

BQ_030_sv_V2

— Tryck pa Softkey (<] (3). >
Displayen andras till menyn KONFIGURA- 1 2 3

TION.

Féljande alternativ &r majliga och finns i mot-

svarande kapitel:

« Stalla in datum och tid @ Es KONFIGURATION:
. Aterstalla dagligt antal kilometer och drifttid = (1]

« Vilja sprak
+ Konfigurera Blue-Q @ al

[)|2)

7312_003-056_sv_V3

Symboler pa displayen
Meddelanden

Visa driftsmeddelanden, varningsmeddelan-
den och felmeddelanden pa displayen med
hjalp av text och symboler.

N TN
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Symboler for driftmeddelanden

Anvénda display- och manéverenheten

Beskrivning Symbol
Tomt falt Ingen visning
Var god vénta | I
Service kravs N\
Lyftbegransning ]
Referenskrets il |
Batteriladdning
Framdrivningsprogram 9
Tidmétare =
Vagmatare .
Daglig tidmatning €]
Daglig vagmatning £F
Hastighet )
Styrvinkel o
Last =
Tid ©
Hydraulsystem -
Avgasrenare &
Kylvatsketemperatur al
Bransleniva ™)
Blue-Q &
Markeffekt (medelvarde) [
Markeffekt (trend) E]
Symboler for varningsmeddelanden

Beskrivning Symbol
Parkeringsbroms G
Aktivera satesbrytare o
Sakerhetsbalte A&
Batterisyrans niva
Neutralt varningsmeddelande A
Ar du saker? ?
Oljetryck i

y 4
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Symboler for felmeddelanden

Beskrivning

Symbol

Fel i bromssystemet

Overhettning av motorn

Overhettning

Fel i det elektriska systemet

Allmant fel

-2

Symboler for programknappsfunktioner-
na for tillaggsutrustning

Féljande symboler fér programknappsfunktio-
ner anvands till vanster pa displayen for till-
aggsutrustning:

Beskrivning

Symbol

Tomt falt

Ingen visning

Allman funktion AV

(Fa)r2]Fs)

Allman funktion PA

Bakre arbetsbelysning AV

Bakre arbetsbelysning PA

Framre arbetsbelysning AV

Framre arbetsbelysning PA

Vindruteuppvarmning AV

Vindruteuppvarmning PA

Bakruteuppvarmning AV

) [ @@EEBE

Bakruteuppvarmning PA

Innerbelysning AV

Innerbelysning PA

Takrutetorkare/-spolare AV

&

Takrutetorkare/-spolare PA

Varmeflakt AV
Varmeflakt PA EY
Roterande varningslampa AV

Roterande varningslampa PA

Satesvarmare AV

&)

Satesvarmare PA

Signalhorn AV (>
Signalhorn PA
Farthallare AV =)
Farthallare PA (O]
Automatiskt vertikalt lyftstativiage AV ()

118 56358042510 SV - 03/2023 - 12
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Anvénda display- och mandverenheten

Beskrivning Symbol
Automatiskt vertikalt lyftstativiage PA
Nollstallning av lastmétningen AV
Nollstélining av lastméatningen PA
Lastmatning AV
Lastmatning PA E
Symboler for programknappsfunktioner
fér menynavigering och for att bekréafta
meddelanden
Féljande symboler for programknappsfunktio-
ner anvands till vanster pa displayen for me-
nynavigering och for att bekrafta meddelan-
den:
Beskrivning Symbol
Tomt falt Ingen visning

Avbryt inmatning

Bekréafta inmatning

Bekréfta information

Aterstall

Tillbaka en menyniva

Tillbaka till foregaende redigeringsfalt
Bladdra uppat

Bladdra nedat

Réakna upp

Rékna ned

UEEEHEHEELE

Funktionstangenternas statuslysdioder
for extra elektrisk utrustning

Den aktuella brytarstatusen for en viss knapp
indikeras med lysdioder bredvid den relevan-
ta funktionsknappen for extra elektrisk utrust-

ning.

Beskrivning LED (lysdiod)
Funktion av LED (lysdiod) AV
Funktion pa LED (lysdiod) PA

Symboler fér numeriska knappsatsen

Knapparna och Softkeys kan anvandas till att
ange siffror och att avbryta eller bekréafta in-
matningsvardena som visas i displayen.

I AR
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Anvénda display- och manéverenheten

Skarm for att ange den fordonsansvariges 16- >
senord:

O
®
@©® @
S
O®®

Skarm for att ange forarens PIN-kod (atkomst- [>
kod):

©©E

N T
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Anvénda display- och mandverenheten

Stalla in datum och tid >

— Véxla till menyn CONFIGURATION. Se ka-
pitlet "Justera displayerna".

— Tryck pa knappen for framdrivningsprogram
(1) eller menyvalsknappen (2) upprepade
ganger tills alternativet TIME (tid) visas.

— Bekréfta ditt val med Softkey (4).

Menyn TID visas.

— Hall knappen for framdrivningsprogram (1)
eller menyvalsknappen (2) intryckt tills 6ns-

kad tid visas pa displayen. ;
Ju langre tid knappen halls ned desto snabba- /
re rullar visningen i tre olika nivaer. 7312.000.054 v V3
— Bekréafta den instéllda tiden med Soft-

key (4).

— Anvand pilknappen Softkey («<] (3) om du
vill lAmna menyn och aterga till nasta hogre
niva.

@ oBs!

Datumet stélls in pa liknande sétt.

Aterstalla dagligt antal kilometer >
och drifttid 1234

Daglig korstracka och drifttid kan aterstéllas till
noll:

— Véxla till menyn CONFIGURATION. Se ka-
pitlet "Justera displayerna".

— Tryck pa knappen for framdrivningsprogram
(1) eller menyvalsknappen (2) upprepade
ganger tills alternativet DAY KM (dag-km)
visas.

— Bekrfta ditt val med Softkey (<) (4). N

—
Menyn DAG-KM (DAG-KM) visas.

— Aterstall den visade matarstaliningen med
hjalp av Softkey (k=] (4).

— Anvand pilknappen Softkey (+] (3) om du
vill lAmna menyn och aterga till nasta hogre
niva.

I y
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Anvénda display- och manéverenheten

@ OBS!

Antalet dagliga drifttimmar aterstélls pa sam-
ma sétt.

Vilja sprak
Visningarna kan ske pa ytterligare sprak.

— Vaxla till menyn CONFIGURATION. Se ka-
pitlet "Justera displayerna".

— Tryck pa knappen for framdrivningsprogram
(1) eller menyvalsknappen (2) upprepade

ganger tills alternativet LANGUAGE (sprak)
visas.

— Bekrafta ditt val med Softkey (1) (4).
Menyn LANGUAGE (SPRAK) visas.

— Tryck pa knappen for framdrivningsprogram
(1) eller menyvalsknappen (2) tills 6nskat
sprak visas i teckenfonstret.

— Bekrafta ditt val med Softkey (1] (4).

— Anvand pilknappen Softkey (<] (3) om du
vill lAmna menyn och aterga till nasta hogre
niva.

Softkeys for styrning av olika ut-
rustningsvarianter

Extrafunktioner kan visas pa display- och ma-
ndverenheten. Dessa extrafunktioner, t.ex. ett
roterande varningsljus, kan slas pa och av
med hjalp av Softkeys.

7312_003-058_sv_V4.
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Anvénda display- och mandverenheten

Andra Softkey-funktionerna: >

-
N
w

Ett gratt falt (3) markerar Softkey-kolumnen.
Det har ar den hogra kolumnen i exemp-
let som visas har. De har extrafunktionerna

kan nu slas pa och av via motsvarande Soft- =

keys (2). Den hogra kolumnen fylls endast pa = ]

med extrafunktioner om trucken har fler an tre J

utrustningsvarianter som kan slas pa och av 3

med hjalp av Softkeys. ’ @

Om sa ar fallet gor du sa har for att vaxla —

mellan de bada kolumnerna: @ |
~=||>nz

— Tryck snabbt pa menyvalsknappen (1). [// o /ﬂ\

Det gra féltet flyttas till den vanstra kolumnen.
De har extrafunktionerna kan nu slas pa och
av via motsvarande Softkeys (2).

@ oBs!

Tryck pa menyvalsknappen (1) i ca en sekund
for att véxla mellan de olika menyerna pa diis-
play- och mandverenheten.

@ oBsS!

Vilka extrafunktioner som finns beror pa den
enskilda truckens utrustning och kan skilja sig
frén dem som visas har.

ABE_Softkeytasten_V3

Konfigurera effektivitetslaget
Blue-Q

Féljande driftlagen kan valjas for att aktivera
effektivitetslaget Blue-Q:

STANDARD

» Blue-Q avaktiveras nér trucken tas i drift.
Féraren kan anvanda knappen Blue-Q for
att aktivera och avaktivera effektivitetslaget
nar som helst nar trucken anvands

FIXED

 Blue-Q aktiveras permanent nar trucken tas
i drift och nar trucken anvands. Féraren kan
inte stédnga av effektivitetslaget

FIXED-FLEX

« Blue-Q aktiveras nar trucken tas i drift. For-
aren kan anvanda knappen Blue-Q for att
aktivera och avaktivera effektivitetslaget nar
som helst nar trucken anvands

I y
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Anvénda display- och manéverenheten

— Vaxla till menyn CONFIGURATION. Se ka- >
pitlet "Justera displayerna". 1 2 3 4

— Tryck pa knappen (1) for framdrivnings-
program eller menyvalsknappen (2) tills ’\
alternativet BLUE Q CONFIGURATION /\
(BLUE Q-KONFIGURATION) visas.

— Bekrafta ditt val med Softkey (1) (4).

Menyn BLUE-Q KONFIGURATION visas.

BLUE-Q
KONFIGURATION

STANDARD.

— Tryck pa knappen for framdrivningsprogram
(1) eller menyvalsknappen (2) tills 6nskat
effektivitetslage visas pa displayen.

— Bekréafta det installda effektivitetslaget med ;
Softkey(=1)(4).

— Anvand pilknappen Softkey (<] (3) om du
vill lAmna menyn och aterga till nasta hogre
niva.

N TN
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Blue-Q effektivitetsldge

Blue-Q effektivitetslage

Funktionsbeskrivning

Effektivitetslaget Blue-Q paverkar bade dri-
venheten och aktiveringen av extra elférbruka-
re och minskar truckens energiférbrukning.

Nar effektivitetslaget aktiverats andras truck-
ens accelerationsbeteende till en mer mattlig
niva.

Vid korning med lag hastighet — normailt vid
mandvrering — marks ingen skillnad trots att
effektivitetslaget aktiverats. For mattliga has-
tigheter pa minst ca 7 km/h sker acceleratio-
nen mjukare. For avstand upp till ca 40 m
uppnas darfor inte lika hog hastighet som om
effektivitetslaget inte var aktiverat.

Blue-Q paverkar inte:
« Maximal hastighet
* Lutningskapacitet
* Framdrivning

« Bromsegenskaper

@ oBs!

Effektivitetsldget Blue-Q kan stdangas av och
slds pa i driftldgena STANDARD och FIXED-
FLEX. Om driftldget FIXED &r instéllt pa in-
dikatorstyrenheten har Blue-Q knappen ingen
funktion och Blue-Q effektivitetsidget &r pasla-
get hela tiden, se dven "Konfigurera Blue-Q
effektivitetsldget”.

STILL




Blue-Q effektivitetsldge

Stanga av extra elférbrukare

Om effektivitetslaget Blue-Q aktiveras stang-
er styrenheten av olika extra elférbrukare ef-
ter nagra sekunder under vissa forhallanden.
Vilka extra elférbrukare som finns tillgangliga
beror pa truckens utrustning. Féljande tabell
visar de forhallanden som orsakar att extra
elférbrukare stangs av. Endast ett av de upp-
raknade villkoren maste vara uppfylit.

Extra elférbrukare Skick
Satesbrytaren inte ak- | Trucken maste vara R

. ] 3 Trucken &r i rérelse

tiverad stillastaende
Framre arbetsbelys- X X Bakat > 3 km/h
ning
Bakre arbetsbelysning X X Framat
Dubpel ovre arbetsbe- X X > 3 km/h
lysning
Stralkastare X X -
Framre torkare X X Bakat > 3 km/h
Bakre torkare X X Framat
Satesvarmare X - -
Hyttvarme X - -

@ OBS!

P4 versionen med StVZO-utrustning (tyska
végtrafikforordningen) siar effektivitetsidget
Blue-Q inte av belysningsanordningarna stral-
kastare och arbetsbelysning, sidoljus, bakljus
och nummerskyltsbelysning.

Starta och stanga av effektivi-
tetslaget Blue-Q

@ OBS!

Effektivitetsldget Blue-Q kan sténgas av och
slas pa i driftldgena STANDARD och FIXED-
FLEX. Om driftldget FIXED (fast) ar instéllt
pa display- och mandverenheten &r knappen
Blue-Q avaktiverad och effektivitetsldget Blue-
Q ar paslaget hela tiden. Information om hur
au konfigurerar driftidgena for Blue-Q finns

i avsnittet "Konfigurera effektivitetsidget Blue-
Q"

N TN
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Blue-Q effektivitetsldge

— Tryck pa knappen Blue-Q (2) om du vill akti- >

vera Blue-Q. 1
Blue-Q-symbolen (1) visas. Lysdioden (3) ly-
ser blatt. Effektivitetslaget Blue-Q slas pa. /

— Om du vill stdnga av det trycker du pa Blue-
Q-knappen (2) igen.

Blue-Q-symbolen (1) och lysdioderna (3) D) ¥ 2 &
slocknar. Effektivitetslaget Blue-Q stangs av.

STILL




Kérning
Kérning
Sakerhetsféreskrifter vid kdrning

Kérning

Foraren ska folja de allménna trafikreglerna
vid kérning i foretagstrafik.

Hastigheten ska anpassas till lokala forhallan-
den.

Foraren ska t.ex. kora sakta i kurvor, i smala
passager, vid kérning genom svangdorrar, vid
stéllen utan sikt och pa ojamnt underlag.

Foraren maste alltid halla ett sdkerhetsbrom-
savstand till framférvarande fordon och per-
soner och alltid ha fordonet under kontroll.
Plétsliga stopp, snabba svangningar och om-
korningar pa farliga platser eller da ingen sikt
finns ska undvikas.

— Nar du kor trucken for fésta gangen ska du
gobra det pa en 6ppen plats eller pa en vag
utan trafik.

Under korning ar det forbjudet att:

« Lata armar och ben hénga ut fran fordonet
« Luta kroppen &ver gaffeltruckens yttre kant
+ Kilattra ut ur trucken

* Flytta forarsatet

Justera rattstangen

+ Lossa sékerhetsbaltet

» Avaktivera skyddssystemet

Hoja last hogre an 300 mm ovanfér marken
(med undantag fér mandévrering vid placer-
ing/hdmtning av last i lager),

» Anvanda elektronisk utrustning, till exempel
radioapparater, mobiltelefoner etc.

Att anvédnda multimedia- och kommunikationsutrust-
ning samt att anvéanda dessa med valdigt hog ljudvo-
lym vid korning eller hantering av last kan paverka
férarens uppmarksamhet. Risk for olycka!

— Anvand inte sadana apparater vid korning eller
hantering av last.

— Stéllin volymen sa att varningssignaler kan horas.

N TN
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Inom omraden déar det &r férbjudet att anvdnda mo-
biltelefoner eller radiotelefoner &r det inte tillatet att
anvanda mobiltelefon eller radiotelefon.

— Stang av enheterna.

Sikt vid kérning

Foraren maste halla blicken i kdrriktningen
och ha tillracklig sikt 6ver kdrbanan.

Sarskilt vid korning bakat maste foraren vara
saker pa att kérbanan ar fri.

Vid transport av féremal som skymmer sikten,
maste foraren kora trucken bakat.

Om detta inte &r méjligt ska en andra person
agera vagledare framfér trucken.

| ett sddant fall far féraren endast kéra med

ganghastighet och extra forsiktighet. Stanna
trucken omedelbart om 6gonkontakten med

vagledaren forloras.

Backspeglarna ska endast anvéndas for att
Overblicka vagomradet bakom trucken och
inte for att kora bakat. Om hjalpmedel for
battre sikt (spegel, monitor) kravs for att fa
tillracklig sikt, maste anvandningen av dessa
ske med forsiktighet. Extra forsiktighet maste
vidtas vid kérning bakat med hjalpmedel for
béttre sikt.

Sarskilda villkor galler nar tillbehdr anvands,
se kapitlet "Montering av tillbehor".

Alla glasrutor (specialutrustning, t.ex. vindruta)
och speglar maste alltid vara rena och fria fran
is.

Vagar
Dimensioner pa vagar och gangbredder

For att sakerstalla sdker mandvrering, galler
foljande dimensioner och gangbredder nedan
under angivna forhallanden. Kontrollera i en-
skilda fall om en storre gangbredd kréavs, t.ex.
nar lastdimensioner, tillbehor eller lyftstativ av-
viker fran standardkonfigurationen.

Inom EU maéste radets direktiv 89/654/EEG
om "minimikrav for sékerhet och halsa pa

Kérning

STILL



arbetsplatsen” foljas. Utanfor den europeiska
unionen, galler respektive nationella bestam-
melser.

Kérning

Den erforderliga gangbredden beror pa las-
tens dimensioner.

For lastpallar ar dessa:

Gangbredd [mm]
Med lastpall Med lastpall
Modell T
ode p 1,000 x 1 200 800 x 1 200
pa tvéren pa langden
RX60-60 6341
RX60-70 6342 4907 5107
RX60-80 6343
RX60-80
(LSP 900) 6344 4999 5199

Trucken far endast anvéndas pa vagar som
inte har for tvara kurvor, éverdrivet branta lut-
ningar eller for smala eller laga passager.

Kora i uppférsbackar

Korning uppfér och nedfér langre backar kan férorsa-
ka att drivningen éverhettas och stangs av.

Korning uppfor och nedfér lutningar som ar storre an
15 % ar inte tillatet pa grund av de angivna minsta
bromsvérdena. Véardena for backtagningsformagan
har nedan géller endast for att klara mindre hinder pa
korvéagen och tillfalliga héjdskillnader, t.ex. ramper.

Trucken far koras i féljande upp- eller nedfors-

lutningar:
Maximal lutning [%

Modell Typ Med last - Utan last
(Tégoégg) 6341 16.3 25,0
(F&(goégg) 6342 15,5 253
(Tégoégg) 6343 14,0 234
(ngoggg) 6344 12,0 18.3

LSP = lastens tyngdpunkt

N TN
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De angivna vardena anvands endast for att
jamfora prestanda mellan truckar i samma ka-
tegori. Vardena for lutning representerar inte
pa nagot satt normal daglig anvandning.

Kérning

A VARNING!

Maximal lutning som tillats for fard med trucken ar
15 % for att sakerstalla saker anvandning med eller
utan last.

— Om du har fragor, kontakta det auktoriserade ser-
vicecentret.

Upp- och nedférsbackar far inte verskrida
ovanstaende lutning.

En grov vagyta ér inte hal och ékar dackens
grepp.

Mjuka 6vergangar fran vagbanan till lutningen
forhindrar kollision med marken. Detta bidrar
till att undvika skador pa lasten, trucken och
vagytan.

Varning fér komponenter som sticker ut
utanfér truckens kanter

Truckar ar konstruerade for att kéra genom
mycket smala eller mycket laga utrymmen,

t.ex. gangar och containrar. Rorliga kompo-
nenter kan sticka ut utanfér truckens kanter
och skadas eller lossna. Exempel pa dessa
komponenter ar:

- Ett fallbart tak i férarhytten

» Hyttddrrar

» Motorgasflaskor som kan vridas ut

Koérvagarnas skick

Korvagarna maste vara fasta, jamna samt fria
fran smuts och tappade féremal.

Konstruktionen av avlopp, plankorsningar och
andra liknande anlaggningar ska kunna kéras
Over med sa fa ojamnheter som mgjligt. An-
vand vid behov ramper fér att kompensera for
ojamnt underlag.

Kontrollera att brunnslock, draneringslock och
andra foremal ar starka nog.

Avstandet mellan truckens hogsta del respek-
tive lasten och fasta foremal i omgivningen
maste vara tillrackligt stort. Hojden utgdrs av

I y
STILL



Kérning

totalhdjden pa lyftstativet och dimensionerna
pa lasten, se kapitlet "tekniska data".

Regler for vagar och arbetsomraden

Endast fardvagar som godkénts av driftbola-
get eller dess representant far koras pa. Det
far inte finnas nagra hinder pa kérbanorna.
Lasten far endast sattas ned och lagras pa
platser avsedda for &ndamalet. Driftbolaget
och dess representanter maste sakerstalla att
obehdriga personer haller sig utanfor arbets-
omradet.

@ OBS!

Notera definitionen for féljande ansvarig per-
son. "driftbolag”.

Riskzoner

Riskomraden pa végarna maste markas ut
med vanliga vagskyltar.

Stélla in kérprogram

Framdrivnings- och bromsegenskaperna for
drivenheten kan stallas in pa indikator- och
styrenheten.

— Tryck pa knappen for framdrivningspro-
grammet (1) tills numret for 6nskat framdriv-
ningsprogram visas pa indikatorn (2).

Du kan valja mellan framdrivningsprogram

1-5.

Grundprincipen ar att ju hdgre nummer pa
framdrivningsprogrammet desto stérre fram-
drivningsdynamik.

>

6311_003-028_V2
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Kérning
Féljande framdrivningsprogram ar tillgangliga:
Korvarden' Framdrivningsprogram
1 2 3 4 5
Maximal hastighet (km/h) 19 19 19 19 19

Acceleration (%) (framat/bakat)

80 90 100 110 120

Hastighetssankning (%) (framat/bakat) 80 90 100 110 120
Backning (%) (framat/bakat) 80 90 100 110 120
Inbromsning (%) (elektrisk bromsforstarkare) 60 70 80 90 100

@ OBS!

Den maximala forinstallda hastigheten i kor-
programmet &r tekniskt beroende av vilket bat-
teri som anvénds. Beroende pa den batterityp
som anvénds, maste den forinstéllda maxima-
la hastigheten anpassas av auktoriserat servi-
cecenter. Om den maximala hastigheten inte
anpassas, kan det medfdra tekniska fel i korlé-

get.

» Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

Batterispecifikationer Maximal hastighet (km/h)
7 PzS 1085 PowerPlusLife® 20

8 PzS 1120 19

8 PzS 1240 19
TENSOR® TCSM 2545 17

Sprintlage (variant)

@ OBS!

Sprintidge ar endast mdjligt i kombination med

PowerPlusLife-batteriet.

1 Varden som géller for standardenheten. Vardena fr andra varianter kan avvika fran

dessa data.
Ay
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Kérning

Sla pa sprintlage

Du kan 6ka eldrivningens prestanda genom
att sla pa sprintlage. Nar sprintlage ar aktive-
rat accelererar trucken mycket snabbare till
maximal hastighet.

@ OBS!

Nar sprintidget &r aktiverat forbrukar trucken
mer energi. Batteriet laddas darfor ur snabba-
re.

— Tryckknapp (1).

Sprintlage ar aktiverat, symbolen har en mérk
bakgrund.

@ OBS!

Sprintidget forblir aktivt tills foraren ldmnar s&-
tet eller knappen (1) trycks in igen.

Stanga av sprintlage

— Tryckknapp (1).

Sprintlage ar avaktiverat, symbolen har en ljus
bakgrund.

Anvandning

6311_003-027_V2

6311_003-026_V2
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Valja korriktning >

Truckens korriktning maste véljas med far-
driktningsomkopplaren fére korning. Hur far-
driktningsomkopplaren mandévreras beror pa
vilka funktionsreglage trucken har utrustats
med.

Kérning

Méjliga utrustningsvarianter innefattar:
« Minispak

» Joystick 4Plus

+ Fingertip

+ Minikonsol

@ oBs!

Fdrdrikiningen kan ocksa &ndras nér trucken
r0r sig. Foten kan vara kvar pa korpedalen nar
du gor det. Trucken bromsas da och kérs &t
andra hallet (backning).

5060_003-082

Indikatorn som visar vald fardriktning ("fram-
at" (1) eller "bakat" (2)) tands pa display- och
mandverenheten.

Neutrallage

Om trucken stannas en langre stund ska frila-
ge valjas for att forhindra att trucken plétsligt
startar om kdrpedalen oavsiktligt trycks ned.

— Sla for ett dgonblick 6ver fardriktningsom-
kopplaren till motsatt korriktning.

Korriktningsvisaren pa displayen och styren-
heten slacks.

@ oBs!

Nér féraren lamnar sétet stalls fardriktnings-
omkopplaren i "neutralldget”. For kdrning mas-
te fardrikiningsomkopplaren aktiveras igen.
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Kérning

Manévrering av fardriktningsom- >

kopplaren pa version med minis-
pak

— For fardriktning "framat" trycker du fardrikt-
ningsomkopplaren (1) framat.

— For fardriktning "bakat" drar du fardrikt-
ningsomkopplaren (1) bakat.

@ oBS!

Om det ér fel pa féardriktningsomkopplaren (1)
och trucken stannar i ett riskomrade kan fér-
driktningsvaljaren pa férdrikiningsomkopplar-
och indikatormodulen (variant) anvédndas for
nédkdrning. Se avsnittet "N6dkdrning med far-
driktningsomkopplaren/férdriktningsvéljaren” i
kapitlet "I hdndelse av nodsituation”.

Mandvrera den vertikala vipp-
brytaren f6r “fardriktning", Joy-
stick 4Plus-versionen.

— For korriktning "framat", tryck den vertikala
vippstrémbrytaren for "korriktning” (1) upp-
at (A).

— For korriktning "bakat", tryck den vertikala
vippstrémbrytaren for "korriktning” (1) ned-
at (B).

@ OBS!

Om det ér fel pa féardriktningsomkopplaren (1)
och trucken stannar i ett riskomrade kan fér-
driktningsvaéljaren pa fardrikiningsomkopplar-
och indikatormodulen (variant) anvéandas for
nédkdrning. Se avsnittet "Nodkérning med far-
driktningsomkopplaren/fardriktningsvéljaren” i
kapitlet "l hdandelse av nodsituation”.

6210_003-101
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Manévrering av fardriktningsom- >
kopplaren pa version med Fing-
ertip

— For fardriktning "framat" trycker du fardrikt-
ningsomkopplaren (1) framat.

— For fardriktning "bakat" drar du fardrikt-
ningsomkopplaren (1) bakat.

@ oBS!

Om det ér fel pa féardriktningsomkopplaren (1)
och trucken stannar i ett riskomrade kan fér-
driktningsvaljaren pa férdrikiningsomkopplar-
och indikatormodulen (variant) anvéandas for
ndédkdrning. Se avsnittet "N6dkdrning med far-
driktningsomkopplaren/férdriktningsvéljaren” i
kapitlet "l hdndelse av nodsituation”.

Mandvrera fardriktningsvéljaren >
pa versionen med fardriktnings-
omkopplar- och indikatormodul

— For fardriktning "framat" trycker du fardrikt-
ningsvaljaren (1) framat.

— For fardriktning "bakat" trycker du fardrikt-
ningsvaljaren (1) bakat.

Alternativt sa kan du valja fardriktning med
hjalp av fardriktningsomkopplarna pa reglagen
for hydraulfunktioner.

@ oBsS!

Om det ér fel pa fardrikiningsvaljaren (1) och
trucken stannar i ett riskomrade kan fardrikt-
ningsomkopplaren pa funktionsreglaget for
hydraulfunktionerna anvéndas for nédkdrning.
Se avsnittet "Nodkdrning med férdriktnings-
omkopplaren/férdrikiningsvaljaren” i kapitlet "/
héndelse av nddsituation”.

STILL
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Kérning

Starta kérning

Livsfara om trucken rullar ivag eller vélter!
— Sitt pa forarsatet.

— Spann fast baltet.

— Aktivera befintliga forarskyddssystem.

Observera informationen i kapitlet "Sakerhets-
foreskrifter vid kérning".

Forarsatet har en satesbrytare som kontrolle-
rar om nagon sitter i forarsatet. Trucken kan
inte flyttas om férarsatet ar tomt eller om sa-
tesbrytaren inte fungerar. Alla lyftfunktioner
avaktiveras. Meddelandet SATESBRYTARE
visas pa display- och mandverenheten.

— Lyft gaffelvagnen tills den har tillracklig
golvfrigang.

— Tilta lyftstativet bakat.
— Slapp parkeringsbromsen.

— Valj 6nskad fardriktning.

Indikatorn som visar vald fardriktning ("fram- >
at" (1) eller "bakat" (2)) tdnds pa mandveren-
hetens display.

@ OBS!

Beroende pa utrustning kan en ljudsignal (va-
riant) hdras vid backning, varningslampan (va-
riant) kan téndas eller varningssystemet (vari-
ant) kan blinka.

5060_003-082
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— Tryck ned gaspedalen (3). >

Kérning

Trucken rér sig i vald kérriktning. Kérpedalens
lage styr hastigheten. Nar gaspedalen slapps
upp bromsas trucken automatiskt via den re-
generativa bromsen.

@ OBS!

Den regenerativa bromsen haller kvar trucken
en kort stund, dven i stigande eller fallande
lutningar, utan att parkeringsbromsen ar akii-
verad. Trucken bérjar sedan sakta kéra nedfor 3
med kryphastighet.

@ oBs!

Om féljande meddelande visas pa displayen
nér kdrpedalen trycks ned: | PARKERINGS -
BROMS OLJETRYCK, truckens férdbroms ar
annu inte kiar for anvandning.

» Korhastigheten begrénsas till 5 krm/h.

» Meddelandet forsvinner ndr férdbromsen ar
klar for anvandning. Hastighetsgransen av-
bryts.

A FARA!

Olycksrisk pa grund av bromsfel!

Den elektriska bromsen fungerar endast nar tand-
ningen ar paslagen, nddstoppet inte aktiverats och
parkeringsbromsen ar frikopplad.

5060_003-084

— Anvand bromspedalen om den elektriska bromsen
inte fungerar.

— Lamna endast trucken nér parkeringsbromsen ar
atdragen.

Andra fardriktning

— Ta bort foten fran gaspedalen.
— Valj 6nskad fardriktning.

— Tryck ned kérpedalen.

Trucken rér sig i vald kérriktning.

@ OBS!

Fardriktningen kan ocksa &ndras nér trucken
r6r sig. Foten behdver inte lyftas fran kdrpeda-
len for att gora detta. Trucken bromsas da och
kors &t andra hallet (backning).

I y
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Kérning

@ OBS!

Om det uppstar ett elektriskt fel | kérpedalen
stédngs drivenheten av. Trucken bromsas av
den regenerativa bromsen. Nér det elektriska
felet har atgérdats, kommer det att vara mdj-
ligt att kéra trucken igen genom att sldppa upp
kdrpedalen och sedan trycka ned korpedalen
igen. Om trucken trots det inte fungerar ska du
parkera den pa ett sékert sétt och kontakta det
auktoriserade servicecentret.

Starta kérlaget, version med
dubbelpedal (variant)

A FARA!

Livsfara om trucken rullar ivéag eller véiter!
— Sitt pa forarsatet.

— Spénn fast baltet.

— Aktivera befintliga forarskyddssystem.

Observera informationen i kapitlet "Sakerhets-
foreskrifter vid kérning".

Forarsatet har en satesbrytare som kontrolle-
rar om nagon sitter i forarsatet. Trucken kan
inte flyttas om férarsatet ar tomt eller om sa-
tesbrytaren inte fungerar. Alla lyftfunktioner
avaktiveras. Meddelandet SATESBRYTARE
visas pa display- och mandverenheten.

— Lyft gaffelvagnen tills den har tillracklig
golvfrigang.

— Tilta lyftstativet bakat.

— Slapp parkeringsbromsen.
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Anvéndning

Kérning

— Trampa pa hoger korpedal (1) for att kéora >

"framat" och pa vanster korpedal (2) for att

kora "bakat".
(@) oss!
Pa versionen med tva pedaler har férdrikt-
ningsomkopplarna ingen funktion. é L g’%

— \
2 1

5060_003-085

Indikatorn som visar vald fardriktning ("fram- >
at" (3) eller "bakat" (4)) tdnds pa mandveren-
hetens display.

@ OBS!

Beroende pa utrustning kan en ljudsignal (va-

riant) héras vid backning, varningslampan (va-
riant) kan tandas eller varningssystemet (vari-

ant) kan blinka.

Trucken ror sig i vald korriktning. Kérpedalens
lage styr hastigheten. Nar gaspedalen slapps
upp bromsas trucken automatiskt via den re-

generativa bromsen.

@ OBS! s060_ 003,088

Den regenerativa bromsen haller kvar trucken
en kort stund, dven i stigande eller fallande
lutningar, utan att parkeringsbromsen &r akti-
verad. Trucken bérjar sedan sakta kéra nedfor
med kryphastighet.

@ OBS!

Om féljande meddelande visas pa displayen

nér korpedalen trycks ned: | PARKERINGS -

BROMS OLJETRYCK, truckens férdbroms ar

annu inte kiar for anvandning.

» Korhastigheten begrénsas till 5 km/h.

» Meddelandet forsvinner nédr férdbromsen ar
klar for anvédndning. Hastighetsgransen av-

bryts.

I y
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Kérning

A FARA!

Olycksrisk pa grund av bromsfel!

Den elektriska bromsen fungerar endast nar tand-
ningen &r paslagen, nodstoppet inte aktiverats och
parkeringsbromsen ér frikopplad.

— Anvéand bromspedalen om den elektriska bromsen
inte fungerar.

— Lamna endast trucken nar parkeringsbromsen ar
atdragen.

Andra fardriktning
— Ta bort foten fran kérpedalen.

— Tryck ned kérpedalen for motsatt fardrikt-
ning.

Trucken ror sig i vald kérriktning.

@ OBS!

Om det uppstar ett elektriskt fel | kérpedalen
sténgs drivenheten av. Trucken bromsas av
den regenerativa bromsen. Nér det elektriska
felet har atgardats, kommer det att vara moj-
ligt att kéra trucken igen genom att sldppa upp
korpedalen och sedan frycka ned kérpedalen
igen. Om frucken trots det inte fungerar ska du
parkera den pa ett sékert sétt och kontakta det
auktoriserade servicecentret.

Anvanda fardbromsen >

Den regenerativa bromsen omvandlar truck- 1
ens accelerationsenergi till elektrisk energi.
Det gor att trucken bromsar.

— Slapp korpedalen (1) for att gora detta.

— Om bromseffekten ar oftillracklig ska broms-
pedalen (2) anvandas for att aktivera far-
dbromsen.

Under den forsta delen av bromspedalens
nedtryckningsroérelse aktiveras endast den re-
generativa bromsningen. Nar pedalen trycks
ned ytterligare aktiveras dven den mekaniska
bromsen och bromsar drivhjulen.

Vid elektrisk bromsning atervinns energi till 2060 00 008
batteriet. Resultatet blir Iangre drifttid mellan

laddningarna av batteriet och minskat slitage

pa bromsarna.
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A FARA!

Om det blir fel pa fardbromsen kan trucken inte
bromsas ordentligt. Olycksrisk!

Om féraren marker att den elektriska bromseffekten
har minskat med 50 % och att drivkraften har mins-
kat till 50 % av den normala nivan kan det bero pa ett
komponentfel.

— Bromsa trucken till stillastaende. Anvanda parker-
ingsbromsen om det behdvs for att underlatta
bromsandet.

— Meddela det auktoriserade servicecentret.

— Anvand inte trucken igen forrén fardbromsen har
lagats.

A FARA!

Om hastigheten ar fér hog finns risk for att trucken
sladdar eller tippar!

Truckens bromsstracka beror pa olika faktorer som
vaderlek och vagbelaggning. Observera att den verk-
liga bromsstrackan 6kar med kvadraten pa hastighe-
ten.

— Anpassa korsatt och bromsning efter vaderférhal-
landen och véglag.

— Kor aldrig fortare an att du kan stanna utan att
bromsstrackan blir for lang.

Mandvrering av mekanisk par-
keringsbroms

A FARA!

Det ar forenat med livsfara om trucken kommer i
rullning nar du star i véagen.

— Trucken far inte parkeras i en lutning.

— | nédsituation kan stoppklossar placeras pa den
sida som vetter nedat.

— Lamna endast trucken nér parkeringsbromsen ar
atdragen.

@ oBs!

Nar parkeringsbromsen lossats atergar truck-
en tll den tidigare valda fardrikiningen vilket
visas pa férdriktningsindikatorn.

Kérning

I AR
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Kérning

@ OBS!

Om du trycker pa kérpedalen nér parker-
ingsbromsen &r inkopplad och en korriktning
har valts visas meddelandet PARKERINGS -
BROMS pa displayen.

L&égga i parkeringsbromsen

— Dra parkeringsbromsspaken (1) nedat helt
och sléapp den.

Parkeringsbromsspaken vrids automatiskt till-
baka halva vagen till mittlaget.

Parkeringsbromsen ar aktiverad och hjulen
ar blockerade. Det ar inte langre méjligt att
kora. Korriktningsindikatorn (2) pa displayen
och manoéverenheten slacks.

Lossa parkeringsbromsen

— Dra ned parkeringsbromsspaken (1) helt ut
ur mittlaget.

— | nedre spakpositionen, dra ut vredet och
for sedan parkeringsbromsspaken anda

upp.

@ oBS!

Parkeringsbromsspaken vrids automatiskt till
det ovre ldget med hjalp av fidderkraft och ska
bara foras l&tt med handen. Om instéliningen
gar tungt, meddela auktoriserat servicecenter.

N
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7312_003-044_V2

6210_494-002
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Anvéndning
Kérning

Styrning >

Om hydrauliken upphér att fungera finns olycksrisk
eftersom styregenskaperna forandras.

— Anvand inte trucken om styrsystemet inte funge-
rar.

— Styr trucken genom att vrida pa ratten (1).

Om du vrider ratten i pilens (A) riktning styrs
trucken i fardriktning (A).

Om du vrider ratten i pilens (B) riktning styrs
trucken i fardriktning (B).

For information om svangradie, se = Kapitel
"Tekniska data", Sidan 363 .

5060_003-007

I y
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Kérning

Minska hastigheten vid svang >
(Curve Speed Control)

Den har funktionen minskar truckens hastighet
ju mer styrvinkeln 6kar, oavsett hur mycket
koérpedalen har tryckts ned. Om styrvinkeln
minskas igen i utgangen av kurvan kommer
trucken accelerera i enlighet med hur mycket
kdérpedalen trycks ned.

Funktionen befriar dock inte féraren fran an-
svaret att ndrma sig en kurva i en hastighet
som tar hansyn till féljande faktorer:

+ Lasten
» Vagunderlaget
» Radien pa kurvan

A FARA!

Funktionen kan inte Curve Speed Control asidosét-
ta de fysiska stabilitetsbegransningarna. Trots den-
na funktion finns det fortfarande risk fér tippning!

=

i

6327_003-006

— Innan du anvénder den hér funktionen bér du
bekanta dig med truckens @ndrade kor- och styr-
egenskaper.

A FARA!

Okad risk att vélta om Curve Speed Control funktio-
nen &r avaktiverad. Om styrenheten slutar fungera
medan trucken &r i rérelse, eller om styrenheten ar
inaktiverad, kommer trucken inte l&ngre att bromsa
automatiskt nar du styr.

— Slainte av tandningen medan du kor.

— Aktivera nédstoppsbrytaren endast i nédsituatio-
ner.

— Anpassa alltid korstilen efter férhallandena.

Trots Curve Speed Control funktionen kan
trucken i extrema fall vélta vid féljande situa-
tioner:

« for snabb kurvtagning pa ojamnt eller lutan-
de underlag,

« skarp rattvridning vid kérning,

« kurvtagning med daligt sékrad last,

« snabb kurvtagning pa slatt eller blétt under-
lag.

N TN
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Anvéndning

Kérning

Kora i upp- och nedférsbackar >

A FARA!

Livsfara!

Det finns sarskilda faror med att kéra i upp- och
nedférsbackar!

— Fdlj noggrant anvisningarna nedan.

— Nar du kor uppfor eller nedfér backar maste
lasten vara riktad uppat i backen.

— Trucken far endast koras i lutningar uppat
eller nedat om de ar klassade som korvagar
och kan anvéndas pa ett sakert satt.

— Se till att marken ar ren och att trucken kan
fa ett bra grepp.

6210_001-008

— Svang inte i uppfors- och nedférsbackar.

— Kor inte snett pa eller 1angs uppfors- och
nedférsbackar.

— Trucken far inte parkeras i en sluttning.

— | nodfall ska trucken sakras med broms-
block sa att trucken inte kan rulla ivag.

— Sank korhastigheten i nedférsbackar.

Det ar inte tillatet att kora pa langa lutningar
vid mer @n 15 % lutning pa grund av specifice-
rad minsta bromskraft och stabilitetsvarden.

— Innan du koér uppfér eller nedfér backar med
mer an 15 % lutning ska du kontakta ett
auktoriserat servicecenter.

Det ar inte tillatet att lasta av och ta last fran
lagerplatser i en uppfors- eller nedférsbacke!

— Marken ska alltid vara plan nar du lastar av
och tar last fran lagerplatser.

STILL




Kérning
Minska hastigheten med lasten
upphdjd (variant)

Den har funktionen (variant) minskar truckens
hastighet med en upplyft last.

>

Anvandning

SAENK GAFFLARNA

7321_003-052_sv_V2
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Parkering

Parkering

Parkera trucken pa ett sékert >
saftt och sténg av den

A FARA!

Det finns en risk att bli 6verkérd om
trucken rullar i vag, med livshotande
skador som fdljd!

— Trucken far inte parkeras i en lutning.

— | nddsituation kan stoppklossar place-
ras pa den sida som vetter nedat.

— Lamna trucken forst efter att ha lagt i
parkeringsbromsen.

A FARA!

Det finns risk for livsfara pa grund av fallande last
eller vid séankning av delar pa trucken!

5060_003-130

— Sank lasten helt innan du lamnar trucken.

A VARNING!

Batterier kan frysal

Om trucken parkeras i en omgivningstemperatur un-
der -10 °C en langre period kyls batterierna ner.
Elektrolyten kan frysa och skada batterierna. Truck-
en ar da inte klar for anvandning.

— Nar omgivningstemperaturen understiger -10 °C
ska du endast parkera trucken under kortare tid-
sperioder.

— Lé&gg i parkeringsbromsen.

— Sénk gaffelvagnen till golvet.

— Luta lyftstativet framat tills gaffelarmarnas
spetsar vilar pa underlaget.

— Om tillbehér (variant) monteras, dra tillbaka
arbetscylindrarna; se kapitlet "Allmanna in-
struktioner om mandvrering av tillbehor".

— Vrid tandningsnyckeln at vanster och ta ut
den.

STILL



Anvandning

Parkering

@ OBS!

Startnyckiar, FleetManager kort (variant),
FleetManager transponderchips (variant) och
PIN-kod for atkomstauktorisering (variant) far
Iinte éverldmnas till andra personer utan ut-
tryckliga instruktioner om detfta.

Bromsblock (variant)

Bromsblocket (variant) anvands for att hindra
trucken fran att rulla ivag nér den star i lutning.

— Lyft handtaget (2) pa stodfastet.
— Ta bort bromsblocket (1) fran stodfastet.

— Skjut bromsblocket under ett framaxelhjul
pa sidan mot nedférsbacken.

@ OBS!

Siétt tillbaka bromsblocket i stodféstet efter an-
vandning och fryck ned handtaget (2) igen.

7321_003-039_V2
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Lyfta

Lyftsystemsmodeller

Lyfta

Gaffelvagnens och lyftstativets rérelse beror

till stor del pa féljande utrustning:

« Lyftstativet som trucken ar utrustad med, se
=>Kapitel "Typer av lyftstativ", Sidan 155

» Funktionsreglagen som hydraulfunktionerna
styrs med, se > Kapitel "Reglage, lyftsyste-
met", Sidan 158

Oavsett truckens utrustningsvarianter ska de
grundlaggande specifikationerna och procedu-
rerna foljas, se = Kapitel "Sakerhetsforeskrifter
for hantering av last", Sidan 174 .

Automatiskt lyftstopp (variant)
Beskrivning:

Automatiskt lyftstopp (variant) innebar att las-
ten inte kan hojas dver en forinstalld hojd.
Funktionen anvander en givare som svetsas
fast pa fabriken pa erforderlig maxhojd pa lyft-
stativet. Nar den har satts fast ar kan héjden
inte enkelt &ndras.

Tilldmpning:

« Om byggnadens tak ar lagre an truckens
maximala lyfthdjd kan denna variant for-
hindra att lyftstativet oavsiktligt slar i taket
och orsakar skador.

« Om trucken ofta anvander en viss lyfthojd
underlattas arbetet av det automatiska lyft-
stoppet pa den hojden.

@ OBS!

Nair lasten lyfts snabbt hamnar gaffelvagnen
och lasten ca 15 cm ovanfor givarens position
p.g.a. tréghetsmomentet. P4 fabriken tar man
hénsyn till denna avvikelse nar man bestédm-
mer givarens position.

Forbikoppla och aterinkoppla det auto-
matiska lyftstoppet

Om en last maste kunna lyftas till truckens
maximala lyfthéjd och om det automatiska
lyftstoppet inte behdvs, kan man férbikoppla

I y
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Anvandning
Lyfta
lyftstoppet. Det kopplas in igen automatiskt
nar trucken stangs av och slas pa.

Sa har férbikopplar du det automatiska lyft-
stoppet:
— Tryck pa Softkey [ (1). >

Automatiskt lyftstopp sténgs av. (Fi -symbolen
visas. Laster kan lyftas till maximal lyfthojd for
trucken.

Sa har kopplar du in det automatiska lyft-

stoppet igen:
— Tryck pa Softkey (F1] (1).

Automatiskt lyftstopp slas pa. [@8-symbolen
visas. Laster kan endast lyftas till truckens in-
stéllda lyfthojd.

7312_003-160_V3

Lyftstativ lodratt 1age (variant)

Beskrivning

Om trucken ar utrustad med komfortfunktio-
nen (variant) "lyftstativ i vertikalt lage" kan for-
aren satta ned last sdsom pappersrullar ver-
tikalt med precision och pa sa satt undvika
skador vid avlastning. Tiltcylindrarna kors for-
siktigt till andlagena for att undvika kraftiga
vibrationer och stétar. Truckens svangningsro-
relser minimeras, vilket forbattrar arbetssaker-
heten. Lodratt lyftstativiage minskar slitaget
pa ett flertal delar och minskar darmed under-
hallskostnaderna.

A VARNING!

Risk for egendomsskador pa grund av att lyftstativet
kolliderar med stéllningar eller andra foremal!

— Stall trucken pa tillrackligt avstand fran stélining-
ar och andra féremal innan du anvander komfort-
funktionen "lodratt lyftstativiage".

N TN
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Komfortfunktionen "lodrétt lyftstatividge" bes-
tar av foljande enskilda funktioner:

 Visning av "lodratt lyftstativiage"

« Automatiskt ndrmande mot "lodratt lyftsta-
tiviage"

+ Forsiktig inkérning i andlagena

Lyfta

Visning av "lodrétt lyftstatividge" >

Foéraren kan se lyftstativets aktuella lutning pa
indikator- och styrenhetens skarm. Stapeln pa
displayen visar aktuell stativiutning i férhallan-

de till "lodréatt lyftstativiage". Pilen ovanfér sta-
peln anger lyftstativets lodrata lage.

A

STATIV
LODRATT

6210_003-069_sv_V2

Automatiskt ndrmande mot "lodrétt lyft-
statividge"

— Sla pa komfortfunktionen "lodrétt lyftstativia- >
ge" med knappen (1) pa display- och mano-
verenheten.

— Luta lyftstativet framat med motsvarande
funktionsreglage. Lyftstativet stannar auto-
matiskt sa snart det forinstéllda laget nas
for "lodratt lyftstativiage".

Om komfortfunktionen ar avstangd sa lutar
lyftstativet framat bortom "lodrétt lyftstativla-
ge", utan att stanna.

Om lyftstativet lutas bakat, sa lutar det bortom 1
"lodratt lyftstativiage" utan att stanna, oavsett
om komfortfunktionen ar aktiverad eller inte.

Forsiktig inkérning i &ndlagena

6210_003-067_V2

Lyftstativet bromsas mjukt vid slutet av lut-
ningsomradet. Det forhindrar att lyftstativet
slar an hart mot stoppet i det yttersta laget och
minskar truckens starka pendlande rorelser.

STILL



Lyfta

Luta lyftstativet framat med "lodréatt lyft-
stativliage"

— Med knappen (1) aktiverar du komfortfunk-
tionen "lodrétt lyftstativiage" — funktionsvis-
ningen (2) pa skarmen visar aktiverad sta-
tus.

— Tilta lyftstativet framat.

@ OBS!

Hur lyftsystemet mandvreras beror pa vilka
funktionsreglage trucken har utrustats med.
Se kapitlet "Reglage for lyftsystemet".

Lyftstativet lutas framat och stannar nar verti-
kalt 1age har natts. Pilen ovanfor stapeln som
visas pa skarmen pa display- och mandveren-
heten representerar "lodréatt lyftstativiage".

Luta lyftstativet framat forbi det lodrata laget:

— Frigor funktionsreglaget for lutning och ma-
névrera det igen.

Lyftstativet lutas forbi det lodrata laget och
fram till stoppléget. Radande stativlutning vi-
sas pa skarmen till indikator- och mandver-
donsenheten.

— For att avaktivera "lodréatt lyftstativiage"
trycker du pa knappen (1) igen.

Luta lyftstativet bakat med "lodratt lyft-
stativiage"”

— Luta lyftstativet bakat.

Lyftstativet lutas bakat utan att stanna i det
lodréata laget.

Anvandning

6210_003-067_V2

:JI

STATIV
LODRATT
-

]

6210_003-069_sv_V2
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Méjliga begradnsningar av "lodréatt lyft-
stativiage"

Lyfta

Under vissa omstandigheter kan lyftstativet
inte flyttas exakt till det férinstéllda vertikala
laget. Mdjliga orsaker innefattar:

» ojamnt underlag

* bojd gaffel

* bajt tillbehor

« slitna dack

« allvarligt deformerat lyftstativ

Du kan korrigera det vertikala laget genom

att luta lyftstativet med motsvarande funktions-
reglage. Om det vertikala laget regelbundet
maste korrigeras bor "lodréatt lyftstativiage" ka-
libreras.

Kalibrera "lodrétt lyftstativiage" >
— Stall lyftstativet i 6nskat lage.

— Tryck och hall knappen (1) for "vertikalt lyft-
stativiage" intryckt i minst fem sekunder.

Meddelandet "? LODRATT POSITION"vi-
sas pa skarmen.

]

POSITION

LODRATT

Spara lyftstativet position: —

— Tryck pa knappen for framdrivningsprogram
).
Stativets aktuella lage har sparats.

Avbryta kalibrering: 1

— Tryck pa menyvalsknappen (2). 6210.003.070_5v.v2

C——

Det avbryter kalibreringen.

Typer av lyftstativ

Foéljande lyftstativ kan installeras for er truck:
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Lyfta

Teleskopstativ

Under ett lyft hojs lyftstativet 6ver de yttre lyft-
cylindrarna och fér med sig gaffelvagnen via
kedjorna (gaffelvagnen hojs dubbelt sa snabbt
som det inre lyftstativet). Det inre lyftstativets
topp (1) kan darfor vara hogre an gaffelvag-
nen.

A FARA!

Risk for att lyftstativet kolliderar med ett lagt tak
eller laga inkdrsportar.

— Observera att det inre lyftstativet eller lasten kan
vara hogre an gaffelvagnen.

— Ta hansyn till tak- och porthéjd.

Triplexlyftstativ (variant)

Under ett lyft forflyttar sig den inre lyftcylindern
upp till den fria lyfth6jden (3), och sedan hojer
de yttre lyftcylindrarna det inre lyftstativet upp

till maximal hojd (2).

A FARA!

Risk for att lyftstativet kolliderar med ett lagt tak
eller 1aga inkorsportar.

— Observera att det inre lyftstativet eller lasten kan
vara hogre an gaffelvagnen.

— Ta hansyn till tak- och porthojd.

Funktionsproblem vid lyftning

Felaktig utfallningssekvens

A FARA!
Olycksrisk!

Med triplexstativ (variant) kan en felaktig forlang-
ningssekvens férekomma, dvs. det inre lyftstativet
forlangs eventuellt innan den fria lyfthjden uppnatts.
Da dverskrids den totala héjden och skador kan upp-
sta i passager och vid lag takhdjd.

>

>

©

6210_810-001

6210_810-002
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En felaktig utfallningssekvens kan t.ex. bero
pa foljande:
« Hydrauloljans temperatur ar for lag.

» Gaffelvagnen har fastnat i det inre lyftstati-
vet.

« Den fria lyftcylindern har fastnat.

+ Kedjerullen pa den fria lyftcylindern har fast-
nat.

Lyfta

— Om hydrauloljetemperaturen ar for lag ska
stativets funktioner aktiveras langsamt flera
ganger for att héja oljetemperaturen.

Om gaffelvagnen i det inre lyftstativet, den
fria lyftcylindern eller kedjerullen &r blockerad
maste felet atgérdas innan du kan fortsatta
arbeta.

— Meddela servicecentret

Lastkedjor inte spénda

A FARA!

Risk for fallande last!

— Se till att kedjan/kedjorna inte slackar nar lasten
sénks.

Slappa kedjor kan t.ex. bero pa att:
 Gaffelvagnen eller lasten vilar pa lagerplat-
sen.

« Gaffelvagnsrullarna har fastnat i lyftstativet
p.g.a. smuts.

— Om gaffelvagnen eller lasten plétsligt stan-
nar ska gaffelvagnen hdjas tills kedjorna
spanns, och lasten sankas pa en annan
lamplig plats.

— Om gaffelvagnsrullarna fastnar i lyftstativet
p.g.a. smuts ska gaffelvagnen hdjas tills
kedjorna spanns. Ta bort smutsen innan du
fortsatter med arbetet.

Risk for skadal

— Observera sékerhetsforeskrifterna for arbete pa
lyftstativ, se =Kapitel "Arbeta framfor trucken”,
Sidan 318 .

I AR
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Lyfta

Hydraulsparrfunktion

Hydraulsparrfunktionen ser till att alla funktio-
ner i arbetshydrauliken avaktiveras nér sates-
brytaren i férarsatet avlastas.

Om foraren reser sig fran forarsatet forhindrar
sparrfunktionen féljande:

* Lyfta lasten

+ Séanka lasten

« Tilta lyftstativet

« Yiterligare funktioner

Frigora sparrmekanismen pa hydrauli-
ken

Sa har frigdr du sparrmekanismen pa hydrauli-
ken:

— Sitt ned i forarsatet.

Alla berérda funktioner av arbetshydrauliken
blir tillgangliga igen.

@ OBS!

Om det inte gar att lossa spérren pa hydrauli-
ken ndr lasten ar upplyft pa grund av ett tek-
niskt fel, maste lasten sénkas med hjalp av
"nédsénkningsmekanismen"” innan ytterligare
atgarder vidtas. Anvénd inte trucken igen forr-
an felet har atgérdats av det auktoriserade
servicecentret.

Reglage, lyftsystemet

Hur lyftsystemet hanteras beror pa vilka funk-
tionsreglage trucken har utrustats med.

Méjliga utrustningsvarianter innefattar:
» Dubbel minispak

Trippelminispak

Fyrdubbel minispak

Joystick 4Plus

Fingertip

Féljande information maste observeras oav-
sett utrustningsvariant.

N TN
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A FARA!

Att stricka sig in i eller klattra mellan truckens
rorliga delar (t.ex. lyftstativ, sidoférskjutningar, ar-
betsutrustning, lastbérare etc.) kan leda till allvarlig
personskada eller dédsfall, och ar darfor absolut
forbjudet.

— Folj sakerhetsforeskrifterna for hantering av laster.

Lyfta

— Mandvrera trucken enbart fran forarséatet.

Om flera hydraulfunktioner anvands samtidigt kan
dessa funktioner paverka varandra.

Om till exempel gaffelvagnen ar upphdjd och en till-
satsfunktion anvands samtidigt, kan lyfthastigheten
eller arbetshastighet pa tillsatsfunktionen éndras.
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Lyfta

Styrning av lyftsystemet med en >
dubbel minispak

A FARA!

Att strécka sig in i eller klattra mellan truckens
rorliga delar (t.ex. lyftstativ, sidoférskjutningar, ar-
betsutrustning, lastbérare etc.) kan leda till allvarlig
personskada eller dédsfall, och ar darfér absolut
férbjudet.

— Folj sakerhetsforeskrifterna for hantering av laster.

— Lyftsystemet far enbart mandvreras fran forarsa-
tet.

Olycksrisk vid felaktig anvandning!

| de har anvandaranvisningarna beskrivs hur du an-
vander lyftsystemet i fabrikskonfigurationen.

Om det auktoriserade servicecentret har konfigurerat
en annan konfiguration maste de nya bilddiagram-
men observeras for att sakerstélla séker drift. Drift-
bolaget maste uppmérksamma alla forare pa att en
annan konfiguration har konfigurerats.

— Observera bilddiagrammen pa manéverspakarna.

— Kontrollera att hydraulfunktionerna fungerar som
de ska foére anvandning.

Lyftstativets lyft-, sdnknings- och tiltningsrérel-
ser styrs med 360°-spaken (3) till "lyftstativet".
Dekalen med symboler fér de hydrauliska
funktionerna (1) eller (2) ar fast pa avsedd
plats (4).

Bilderna ar ordnade enligt rorelseriktningen
hos 360-spaken (3) till "lyftstativet".

@ OBS!

« Trucken har konfigurerats pa fabriken i en-
lighet med informationen pa dekalen (1).
Fdljande steg for att flytia gaffelvagnen och
Wftstativet baseras pa denna konfiguration.
Konfigurationen enligt klistermérket (2) med
omvénda funktionsaxlar kan bestéllas som
en variant.

Lyfta/sdnka gaffelvagnen
Om du vill lyfta gaffelvagnen:

— For 360 -spaken for "lyftstativet" (3) i pilens
riktning (B).

N I
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Sanka gaffelvagnen:

— For 360 -spaken for "lyftstativet" (3) i pilens
riktning (A).

Lyfta

Tilta lyftstativet
Tilta lyftstativet framat:

— For 360 -spaken for "lyftstativet" (4) i pilens
riktning (C).

Tilta lyftstativet bakat:

— For 360 -spaken for "lyftstativet" (4) i pilens
riktning (D).

Lyftsystemets rorelser och symbolernas
innebérd

A 4 Sanka

B 1]Lyfta

C £ Tilta framat
D J Tilta bakat
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Lyfta

Styrning av lyftsystemet med >
trippelminispak

A FARA!

Att strécka sig in i eller klattra mellan truckens
rorliga delar (t.ex. lyftstativ, sidoférskjutningar, ar-
betsutrustning, lastbérare etc.) kan leda till allvarlig
personskada eller dédsfall, och ar darfér absolut
férbjudet.

— Folj sakerhetsforeskrifterna for hantering av laster.

— Lyftsystemet far enbart mandvreras fran forarsa-
tet.

Olycksrisk vid felaktig anvandning!

| de har anvandaranvisningarna beskrivs hur du an-
vander lyftsystemet i fabrikskonfigurationen.

Om det auktoriserade servicecentret har konfigurerat
en annan konfiguration maste de nya bilddiagram-
men observeras for att sakerstélla séker drift. Drift-
bolaget maste uppmérksamma alla forare pa att en
annan konfiguration har konfigurerats.

— Observera bilddiagrammen pa manéverspakarna.

— Kontrollera att hydraulfunktionerna fungerar som
de ska foére anvandning.

Lyftstativets lyft-, sdnknings- och tiltningsrérel-
ser styrs med 360°-spaken (3) for "lyftstati-
vet". Dekalen med symboler for de hydraulis-
ka funktionerna (1) eller (2) ar fast pa avsedd
plats (4).

Bilderna ar ordnade enligt rorelseriktningen
hos 360-spaken (3) till "lyftstativet".

@ OBS!

Trucken har konfigurerats pa fabriken i enlig-
het med informationen pa dekalen (1). Foljan-
de steg for att flytta gaffelvagnen och lyftstati-
vet baseras pa denna konfiguration.

Lyfta/sanka gaffelvagnen
Om du vill lyfta gaffelvagnen:

— For 360-spaken for "lyftstativet" (3) i pilens
riktning (B).

Sanka gaffelvagnen:

N I
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— For 360 -spaken for "lyftstativet" (3) i pilens
riktning (A).

Lyfta

Tilta lyftstativet

Tilta lyftstativet framat:

— For 360 -spaken for "lyftstativet" (4) i pilens
riktning (C).

Tilta lyftstativet bakat:

— For 360 -spaken for "lyftstativet" (4) i pilens
riktning (D).

Lyftsystemets rérelser och symbolernas
innebérd

A _l Sanka

B 1]Lyfta

C £ Tilta framat
D < Tilta bakat

STILL



Lyfta

Styrning av lyftsystemet med en >
fyrdubbel minispak

A FARA!

Att strécka sig in i eller klattra mellan truckens
rorliga delar (t.ex. lyftstativ, sidoférskjutningar, ar-
betsutrustning, lastbérare etc.) kan leda till allvarlig
personskada eller dédsfall, och ar darfér absolut
férbjudet.

— Folj sakerhetsforeskrifterna for hantering av laster.

— Lyftsystemet far enbart mandvreras fran forarsa-
tet.

Olycksrisk vid felaktig anvandning!

| de har anvandaranvisningarna beskrivs hur du an-
vander lyftsystemet i fabrikskonfigurationen.

Om det auktoriserade servicecentret har konfigurerat
en annan konfiguration maste de nya bilddiagram-
men observeras for att sakerstélla séker drift. Drift-
bolaget maste uppmérksamma alla forare pa att en
annan konfiguration har konfigurerats.

— Observera bilddiagrammen pa manéverspakarna.

— Kontrollera att hydraulfunktionerna fungerar som
de ska foére anvandning.

Lyftstativets lyft och séankningsroérelser styrs
med mandverspaken for "lyftning-sakning"-
mandverspaken (3). Dekalen med respektive
symbol (1) ar fast pa avsedd plats (6).

Lyftstativets lutningsrorelse styrs med mané-
verspaken "tiltning" (4) Dekalen med respekti-
ve symboler (2) ar fast pa avsedd plats (5).

Symbolerna ar ordnade enligt rérelseriktning- 6219_003-046_v2
en hos mandverspaken (3) eller (4).

Lyfta/sanka gaffelvagnen
Om du vill lyfta gaffelvagnen:

— For mandverspaken for "lyftning/sank-
ning" (3) i pilens riktning (B).

Sanka gaffelvagnen:

— Fo6r mandverspaken for "lyftning/sank-
ning" (3) i pilens riktning (A).

N TN
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Tilta lyftstativet
Tilta lyftstativet framat:

Lyfta

— For mandverspaken for "lyftstativ" (4) i pi-
lens riktning (C).

Tilta lyftstativet bakat:

— Fér manéverspaken for "lyftstativ" (4) i pi-
lens riktning (D).

Lyftsystemets rérelser och symbolernas
innebérd

A _l Sanka

B Illyfta

C £ Tilta framat
D {J Tilta bakat

Styra lyftsystemet med Joy-
stick 4Plus

A FARA!

Att stricka sig in i eller klattra mellan truckens
rorliga delar (t.ex. lyftstativ, sidoférskjutningar, ar-
betsutrustning, lastbérare etc.) kan leda till allvarlig
personskada eller dédsfall, och ar darfor absolut
forbjudet.

— Folj sakerhetsforeskrifterna for hantering av laster.
— Mandvrera trucken enbart fran forarsatet.

Lyfta/sénka gaffelvagnen >
Om du vill lyfta gaffelvagnen:

— Dra Joystick 4Plus(1) bakat (B).

Séanka gaffelvagnen:

— Tryck Joystick 4Plus(1) framat (A).

6210_003-089
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Anvandning

Lyfta

Tilta lyftstativet >
Tilta lyftstativet framat:

— Vippa den horisontella vippstrémbryta-
ren (2) at vanster (C).

Tilta lyftstativet bakat:

— Vippa den horisontella vippstrombryta-
ren (2) at hoger (D).

6210_003-090

7312003022 V2

Gaffelvagnens sidoférskjutning >
Forskjuter gaffelvagnen at vanster:

— For Joystick 4Plus (1) at vanster (E).

Forskjuter gaffelvagnen at hoger:

— For Joystick 4Plus(1) at hoger (F).

@ OBS!

Symbolerna pa Joystick 4Plus anger rorelse-
riktningen for lyftstativet eller gaffelvagnen.

6210_003-091

A
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Styra lyftsystemet med Fingertip >

Att stricka sig in i eller klattra mellan truckens
rorliga delar (t.ex. lyftstativ, sidoforskjutningar, ar-
betsutrustning, lastbérare etc.) kan leda till allvarlig
personskada eller dédsfall, och &r darfér absolut
forbjudet.

— Folj sakerhetsforeskrifterna for hantering av laster.

Lyfta

— Lyftsystemet far enbart manévreras fran forarsa-
tet.

Olycksrisk vid felaktig anvandning!

| de har anvandaranvisningarna beskrivs hur du an-
vander lyftsystemet i fabrikskonfigurationen.

Om det auktoriserade servicecentret har konfigurerat
en annan konfiguration maste de nya bilddiagram-
men observeras for att sakerstélla séker drift. Drift-
bolaget maste uppmérksamma alla férare pa att en
annan konfiguration har konfigurerats.

— Observera bilddiagrammen pa manéverspakarna.

— Kontrollera att hydraulfunktionerna fungerar som
de ska fére anvandning.

Lyftstativets lyft och séankningsrorelser styrs
med mandverspaken for "lyftning-sakning"-
mandverspaken (4). Dekalen med motsvaran-
de symbol(3) sitter pA mandverspaken.

Lyftstativets lutningsrorelse styrs med mané-
verspaken "tiltning"(1) Dekalen med motsva-
rande symbol(2) sitter pa mandverspaken.

Symbolerna ar ordnade enligt rérelseriktning-
en hos mandverspaken (4) eller (1).

Lyfta/sanka gaffelvagnen
Om du vill lyfta gaffelvagnen:

— For mandverspaken for "lyftning/sank-
ning" (4) i pilens riktning (B).

Sanka gaffelvagnen:

— Fo6r mandverspaken for "lyftning/sank-
ning" (4) i pilens riktning (A).

Tilta lyftstativet

Tilta lyftstativet framat:

I AR
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Lyfta

— For mandverspaken for "tiltning" (1) i pilens
riktning (C).

Tilta lyftstativet bakat:
— For manoverspaken for "tiltning" (1) i pilens
riktning (D).

Lyftsystemets rérelser och symbolernas

innebérd

A Y Sanka

B 1]Lyfta

C 4\ Tilta framét
D J Tilta bakat

Byta gaffelarmar

A FARA!

Det finns en risk att bli dverkérd om trucken rullar i
vég, med livshotande skador som foljd!

— Trucken far inte parkeras i en sluttning.
— Dra at parkeringsbromsen.

— Byt gaffelarmarna pa en avskild och séker plats
med jamnt underlag.

Det finns risk for personskador vid byte av de tunga
gaffelarmarna om de tappas pa benen, fotterna eller
knéna. Utrymmet till vanster och till héger om gaffe-
larmarna betecknas som riskzon.

— Anvand alltid skyddshandskar och skyddsskor nar
du byter gaffelarmar.

Kontrollera att ingen finns i riskzonen!

Dra inte i gaffelarmarna.

Gafflarna maste alltid baras av tva manniskor. An-
vand en lyftanordning vid behov.

@ oBS!

» For installation och borttagning rekommen-
deras en lastpall som stdd for gafflarna.
Pallstorleken beror pa storleken pa de gaff-
lar som anvénds och bor dimensioneras sa
att gafflarna inte sticker ut efter placering
pa lastpallen. Pa sa sétt kan gaffelarmarna
sattas ner och transporteras sékert.

» Bdada gaffelarmarna kan skjutas éver till
samma sida. Det ar maojligt att vélja via vil-
ken sida gafflarna ska tas bort

N TN
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Demontering >

— Valj en lastpall som motsvarar gaffelarmens
storlek.

— Sétt ned lastpallen bredvid gaffelvagnen pa
den sida som valts for borttagning.

— Lyft gaffelvagnen tills gaffelarmarna befin-
ner sig cirka 3 cm Over lastpallen.

— Dra at parkeringsbromsen.
— Ta ur tdndningsnyckeln.

— Skruva loss lasskruven (2) pa den sida som
valts for borttagning.

— Dra lasspaken (1) uppat och skjut pa gaffe-
larmarna pa lastpallen en i taget.

Installation

— Se till att lasskruven ar bortskruvad pa den
sida som valts for montering.

— Placera gaffelarmarna pa en lastpall bred-
vid gaffelvagnen pa den sida som valts for
montering.

— Dra lasspaken (1) uppat och skjut pa gaffe-
larmarna pa gaffelvagnen en i taget.

— Placera gaffelarmarna i 6nskat lage och
tryck ned lasspaken. Se till att lasspaken
hamnar i ratt 1age. £210.003.027

— Skruva i och dra at lasskruven (2).

A FARA!

Nedfallande last eller gaffel utgor livsfaral
— Dra at lasskruven varje gang en gaffel andras.

— Det &r forbjudet att kora och flytta last utan lassk-
ruv.

@ OBS!

Om trucken har komfortutrustning for "lastmaét-
ning" maste "nollstélining av lastmétningen”
alltid utforas efter det att gaffelarmarna har
bytts. Annars kan korrekt lastmétning infe ga-
ranteras.

I y
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Lyfta

Gaffelférlangningen (variant)

A FARA!

Det finns en risk att bli dverkérd om trucken rullar i
vég, med livshotande skador som foljd.

— Trucken far inte parkeras i en sluttning.
— Lagg i parkeringsbromsen.

— Byt gaffelférlangningen pa en avspéarrad och sa-
ker plats med jdmnt underlag.

Det finns risk for klamskador!

Gaffelférlangningens vikt kan orsaka klam- och skar-
skador vid vassa kanter och liknande.

— Anvand alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Risk for stjalpning!

Gaffelforiangningens vikt och matt paverkar truckens
stabilitet. De tilldtna vikter som anges pa kapacitets-
skylten maste i motsvarande grad minskas i forhal-
lande till det faktiska lastavstandet.

Trucken &r utrustad med en gaffelférlangning som
monterats pa fabriken, och kapacitetsskylten har re-
dan motsvarande justering.

— Observera lastkapaciteten. Se avsnittet "Kapaci-
tetsskylt" i kapitlet "Hantera laster".

@ OBS!

Om trucken har komfortutrustning for "lastmét-
ning" maste "nollstélining av lastmétningen”
alltid utforas efter det att gaffelforidngningarna
har byftts. Annars kan korrekt lastmétning infe
garanteras.
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Sétta tillbaka > 1

A FARA!

Risk for livsfara pga. fallande last!

Minst 60 % av langden av gaffelférlangningen maste
vila pa gaffelarmen. Maximalt 40 % av gaffelférlang-
ningens langd far skjuta ut utanfor gaffelarmarna.
Gaffelforlangningen maste dessutom sékras sa att
den inte kan glida av gaffelarmen.

Lyfta

Om gaffelfériangningen (1) inte ar skrad med en
sakringsbult (2) och en axelsprint (3), kan lasten och
gaffelférlangningen falla ned.

— Skjut pa gaffelforlangningen hela vagen till gaf-
felns bakparti.

— Se il att 60 % av langden pa gaffelforiangningen
vilar pa gaffelarmen. 2

7071_003-104_V2

— Sékra alltid gaffelférlangningen med en séakri-
ngsbult.

— Saékra alltid sakringsbulten med en axelsprint.

— Ta bort axelsprinten (3) fran sakringsbul-
ten (2).

— Ta bort sakringsbulten fran gaffelférlang-
ningen (1).

— Skjut pa gaffelférlangningen pa gaffelarmar-
na tills den sitter jamnt mot gaffelryggen.

— For in den sakringsbult som sitter bakom
gaffelryggen helt i gaffelfériangningen.

— For in axelsprinten i skringsbulten och s&-
kra den.

Ta bort

— Ta bort axelsprinten (3) fran sakringsbul-
ten (2).

— Ta bort sakringsbulten fran gaffelférlang-
ningen (1).

— Dra av gaffelférlangningen fran gaffelarmar-
na.

— For in sakringsbulten helt i gaffelférlang-
ningen.

— Fér in axelsprinten i skringsbulten och s&-
kra den.
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Lyfta

Drift med reversibla gaffelarmar >
(variant)

A FARA! -
Livsfara vid fallande last! .o

Standardgaffelarmarna &r inte konstruerade for re-
versibel anvandning. Om instruktionerna inte foljs
kan det leda att lasten faller och material skadas.

— Anvand reversibla gaffelarmar endast for reversi-
bel anvandning (1)

©O=
Olycksfara vid glidande last! A T T R N R R NN

Last kan glida pa de reversibla gaffelarmarna om det 6210_862:014
inte finns nagot laststdd. En gaffelférlangning (vari-
ant) kan inte fastas sa att den &r garanterat glidfri.

— Anvand inte en gaffelférlangningen (variant)

Olycksrisk om trucken valter.

Vid kérning far inte lastens tyngdpunkt vara (2) hogre
an 600 mm 6ver markniva. Trucken kan valta framat
vid kérning eller inbromsning.

— Kor endast last med centrerad tyngdpunkt pa max
600 mm &ver marken

@ oBS!

Om trucken har komfortutrustning for "lastmét-
ning" méaste "nollstélining av lastmétningen”
alltid utforas efter det att de reversibla gaffe-
larmarna har bytts. Annars kan korrekt last-
maétning inte garanteras.

N TN
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Reversibla gaffelarmar (1) kan anvandas for >
att komma at en extra lyfthdjd. De reversibla
gaffelarmarna &r installerade pa gaffelvagnen

pa samma satt som standardgaffelarmar. Last

far lyftas upp pa och under de reversibla gaf- -
felarmarna. Stativet lyfts och lutas pa samma 1 .o

Lyfta

satt.

— Anvand reversibla gaffelarmar endast for L
reversibel anvandning

— Anvand inte en gaffelforlangningen (variant)

— Om komfortfunktionen for "lastmatningen” Max.
ar tillganglig ska du géra en "nollstallning 600 mm /7 =
av lastmatningen” @ )

ATERRRREEEEEREERRREERERERRLLLVRLAL DALV VAAY

— Kor genom att héja lastens tyngdpunkt (2) 6341 862:001

med hoégst 600 mm 6ver marken

— Las informationen i avsnittet "Transportera
héngande last"
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Lasthantering

Lasthantering

Sakerhetsforeskrifter for hanter- >
ing av last

Sakerhetsforeskrifterna for hantering av last
finns i féljande avsnitt.

A FARA!

Livsfara féreligger p.g.a. fallande last eller vid sénk-
ning av delar pa trucken.

— Befinn dig aldrig under upphangda laster eller
upphéjda gaffelarmar.

— Overskrid aldrig de maximala lasterna som anges
pa kapacitetsskylten. Annars kan stabilitet inte ga-
ranteras!

A FARA! 6210_003-030
Risk for fall- eller klamskada!
— Gafflarna far inte betradas.

— Lyft inte personer.

— Vidror eller klattra aldrig pa rorliga delar pa truck-
en.

A FARA!
Risk fér skada fran fallande last!

— Vid transport av sma féremal ska ett lastskydd
monteras (specialutrustning) som forhindrar att
lasten faller pa foraren.

— Anvand &aven en sluten takkapa (specialutrust-
ning).

Kapacitetsskylt

Den lastkapacitet som anges for trucken pa
kapacitetsskylten far inte dverskridas. Lastka-
paciteten paverkas av lastens tyngdpunkt, lyf-
thojden, det redskap eller de gaffelarmar som
anvands och dacken.

— Kapacitetsskyltens placering kan hérledas
fran "markningspunkterna”.

N TN
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A FARA!

Risk fér livsfara om trucken férlorar sin stabilitet!

Lasthantering

Overskrid aldrig de maximala lasterna som anges pa
kapacitetsskylten. Det galler kompakta och homoge-

na laster. Om vérdena Overskrids kan gaffelarmarnas
och lyftstativets stabilitet och hallfasthet inte garante-
ras.

Det ar forbjudet med felaktig anvandning eller att
anvanda personer for att 6ka lastkapaciteten.

Det ar forbjudet att 1agga pa ytterligare vikter for att
Oka lastkapaciteten.

A FARA!

Risk for dodsfall pa grund av feltolkning av kapaci-
tetsskylten!

Endast de kapacitetsskyltar som finns i fordonet ar
giltiga.
Siffrorna visar exempel.

— Folj bara kapacitetsskyltarna pa trucken.

A FARA!

Risk for livsfara om trucken forlorar sin stabilitet!

Om tillaten last for redskap (variant) och den minska-
de lastkapaciteten for kombinationen truck och red-
skap dverskrids finns det risk for instabilitet.

— Den tillatna lastningen av tillbehor (variant) och
den minskade lastkapaciteten fér kombinationen
av truck och tillbehér far inte dverskridas.

— Observera informationen pa de sarskilda kapaci-
tetsskyltarna pa trucken och redskapet.
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Lasthantering

Kapacitetsskylt — standard
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Kapacitetsskylt — standard 2 Tillaten lyfthsjd
1 Avstand mellan lastens tyngdpunkt och gaf- 3 Vikt pa last som ska lyftas
felryggen
Det finns alltid minst en kapacitetsskylt pa
trucken: standardskylten Den visar endast
lastkapaciteten for gaffelarmar utan redskap.
Om ett redskap ar monterat, finns en andra
kapacitetsskylt: lyftkapacitetsskylten. Den har
skylten visar lastkapaciteten med hansyn till
redskapet. Vid anvandning av integrerade red-
skap skapas endast en standardskylt eftersom
de integrerade enheterna inte gar 1att att ta
bort fran trucken.
De exempelvarden som anvands hér &r mar-
kerade i svart.
— For att faststélla den faktiska lastkapacite-
ten, kollar du truckens kapacitetsskylt.
KT T
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Exempel pa avlésning av en kapacitetsskylt [>

Lasthantering

Positionsnumren pa den intilliggande bilden

motsvarar positionsnumren pa standardskyl-

ten.

1 Avstand mellan lastens tyngdpunkt och
gaffelryggen: 600 mm

2 Tilldten lyfthdjd: 5 880 mm

3 Vikten pa lasten som ska lyftas: 1 000 kg

Avstand mellan lastens tyngdpunkt och gaffel-
ryggen ar 600 mm (1). Lyfthdjden ska vara 5
880 mm(2).

Det innebar att lasten inte far Gverskrida 1 000
kg(3) (lastkapacitet).

| det har exemplet, dar avstandet &r 600 mm
mellan lastens tyngdpunkt och gafflarnas bak-
re del, betyder det att en last pa 1 000 kg inte
far lyftas hogre an 5 880 mm.

Den lastkapacitet som anges for vissa nomi-
nella lyftar galler upp till denna nominella lyf-
tanordning. Om lyftvardet fér den férsta ra-
den dverskrids, galler lastkapaciteten fran den
andra raden upp till den andra linjens lyft.

Kapacitetsskylt for aterstdende last for
inbyggda enheter och redskap

@ oBs!

Kapacitetsskylten for redskap for aterstaende
last &r avidst enligt samma diagram som i
exemplet for kapacitetsskylten for grundkapa-
citet.

Vissa redskap har en standardsidoférskjutning
eller en stor sidoforskjutning. Som regel ar
standardsidoférskjutningen 100 mm och den
stora sidoforskjutningen 230 mm.

Till skillnad fran den stora sidoforskjutning-
en erbjuder standardsidofoérskjutningen hogre
lastkapacitet, men endast inom ramen foér den
angivna standardsidoférskjutningen.

STILL



En stor sidoforskjutning majliggor ett starkt >
ocentret lastlage. En stor férskjutning i mitten

av lasten resulterar i en stor minskning av
truckens lastkapacitet.

Lasthantering

h(mm)
260 290| 6580
510( 560| 5870
590| 650 5230
670| 740( 4750
920| 1000 4100
600 500(c(mm)

Eftersom icke-integrerade redskap kan bytas
ar det majligt att anvanda flera kapacitetsskyl-
tar for lastkapaciteten for redskap pa en truck.
Den aterstaende lyftkapacitetsskylten géller
sedan det monterade redskapet. For integre-
rade redskap &r endast tillamplig kapacitets-
skylt monterad pa trucken.

— Om det finns en inbyggd enhet eller ett red-
skap med stor sidoforskjutning pa trucken
ska du ta hansyn till den maximala sidofér-
skjutningen pa kapacitetsskylten.

Kapacitetsskylt for aterstaende last for stor
sidoférskjutning, s = 230 mm

En andra kapacitetsskylt for kvarvarande last >
fér samma redskap men med standardsido-
forskjutning (vanligtvis £100 mm) kan ocksa
monteras pa trucken. Den har lyftkapacitets-

skylten ger en hogre lastkapacitet, men en- h(mm)
dast inom ramen fér den angivna standard- 560 6580
sidoférskjutningen. Om standardsidoforskjut-

ningen &verskrids géller lyftkapacitetsskylten 740| 6130
for maximal mojlig sidoférskjutning. Foéraren 820| 5880
ansvarar for att folja 880| 5230
information om lastkapacitet och sidoférskjut- 1090| 4800
ning pa lyftkapacitetsskylten. Om du &r osaker 500|c(mm)

ska du anvanda lastkapaciteten fér maximal
sidoférskjutning.

Sarskild kapacitetsskylt for laster som

inte &r i mitten lyftkapacitetsskylten fér standardsidoférskjut-
ning, s = 100 mm

Om obalanserad last transporteras regelbun-
det kravs en sarskild kapacitetsskylt for laster
som inte &r i mitten. Om denna skylt behdver
anvandas vid ett senare tillfélle, kontaktar du
det auktoriserade servicecentret. Du maste ha
information om typen av last och utseendet.

N I
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Lastmétning (variant)
Beskrivning

Lasthantering

Om foéraren kanner till den transporterade las-
tens vikt 6kar sakerheten. Om trucken har
komfortfunktionen "lastmatning" (variant) kan
lasten vagas och vikten visas pa display-ma-
noverenheten.

Lastmatning kan bara goras nér trucken star
stilla. Innan du utfor en lastméatning maste las-
ten héjas till en héjd av 300-800 mm &ver
marken.

Lastmatningen har en noggrannhet pa +/- 3 %
av truckens nominella kapacitet.

@ oBs!

FOor att garantera att lastmatningen ar korrekt
varje gang maste en nolljustering goras. Noll-
Justering krévs.

« som daglig rutin fore kérning

« Efter byte av gaffelarmar

« Efter montering eller byte av tillbehdr

Utféra lastmatningen

A FARA!

Olycksrisk foreligger pga fallande last!

Lasten kan falla om lastens tyngdpunkt inte har be-
aktats eller om lasten inte har plockats upp pa ett
sakert satt.

— Plocka upp lasten pa ett sakert satt. Se kapitlet
"Plocka upp last".

A VARNING!

Om vikten som avgors av en lastmatning dverskrider
truckens tillatna restlastkapacitet, kan trucken inte
mandvreras sakert.

— Satt ner och minska lasten omedelbart.

— Anvand vid behov en annan truck med tillrécklig
lyftkapacitet.
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Lasthantering

@ OBS!

En exakt lastmétning kan utféras bara under

foljande forhallanden:

» Nar hydrauloljan har normal arbetstempera-
tur

o Nar lasten &r i vila vid borjan av lastmat-
ningen

« Lasten motsvarar minst 10 % av den no-

minella lastkapaciteten for truckar med en
lastkapacitet pa upp till 2,5 ton

» Lasten motsvarar minst 5 % av den nomi-
nella lastkapaciteten i truckar med en last-
kapacitet pa 3 ton och éver

« Lyftstativet maste sta i vertikalldget

» Gafflarna ar infe hogre an 800 mm déver
marken

@ OBS!

Hur lyftsystemet hanteras beror pa vilka funk-
tionsreglage trucken har utrustats med.

— Kontrollera att trucken varit i drift en tid in-
nan lastmatning utfors

Stall in lyftstativet i vertikalt 1age.
Hoj gaffeln till 300-800 mm.

Kontrollera att lasten &r stilla.
— Tryck pa Softkey (1) (1). >

Lastmétning slas pa. Symbolen @) (2) visas.

@ oBS!

Om trucken har minispaksreglage eller Fing-
ertjp-mandvrering kan alfernativt dven knap-
pen|(F1] tryckas in.

@ OBS!

Under féljiande procedur ska gaftelvagnen 1 2
sdnkas en aning och stoppas tvért. Gaffeln
far inte ta i golvet, eftersom maétningen da inte
blir réttvisande. For att snabbt avsluta sénk-
ningsproceduren, sldpp sankningsreglaget sa
att det hoppar tillbaka till nolldge.

6210_003-072_V2

— Séank ned gaffelvagnen och slapp reglaget.

N TN
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@ OBS!

Nér sénkningen stoppas maste lasten démpar
s4 att en métimpuls skapas.

Lasthantering

Nar lastmatningen har utforts pa ratt satt visas >
den beraknade lastvikten (3) pa displayen.

@ oBS!

Om lastmdtningen &r ogiltig visas vérdet
"-9999 kg" pa display-mandverenheten.

6210_003-073_sv

Plocka upp laster

For att lasten ska ligga sakert maste avstan-
det mellan gaffelarmarna vara tillrackligt stort,
och de maste vara placerade sa langt under
lasten som mdjligt.

Lasten ska om mgjligt vila pa gaffelns bakpar-
ti.
Lasten far inte sticka ut for langt utanfor gaf-

felspetsarna, och gaffelspetsarna far inte hel-
ler sticka ut for langt utanfor lasten.

Lasten ska lyftas och placeras sa nara mitten
som méjligt.

A FARA!

Okad risk for olyckor pga. fallande last!

Vid transport av sma objekt, satter du dit ett skydd
(variant) sa att inte lasten faller pa foraren.

En sluten takkapa (variant) ska ocksa anvéndas.

Borttagbara takfonster far inte tas bort.

I AR
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Justera gaffeln >

Lasthantering

— Lyft lasspaken (1) och flytta gaffelarmarna
till dnskad position.

— Lat Iasspaken snappa tillbaka pa plats.

Lastens tyngdpunkt bér ligga mitt emellan
gafflarna.

— Manévrera endast gaffelspridaren (specia-
lutrustning) nar gaffeln inte transporterar
nagon last.

6210_842-001

Riskomrade

Riskomradet &ar det omrade dar personer ris-
kerar att skadas av rorelsen fran trucken, dess
arbetsutrustning, lastutrustning (t.ex. tillbehor)
eller last. Omraden dér last kan falla ned eller
arbetsutrustning falla ned eller sdnkas omfat-
tas ocksa.

[ AFARA!

Risk for skada!

— Kiliv inte pa gaffeln.
[l A FARA!

—J
Risk for skada!
— Ga aldrig under lyfta gafflar.

A FARA!

Personer kan skadas i truckens riskomrade!

Truckens riskomrade maste vara helt fritt fran all per-
sonal, férutom féraren i sin normala arbetsposition.
Om personer inte ldmnar riskomradet trots varningar:

— Stoppa omedelbart arbetet med trucken.

— Sakra trucken mot anvandning av obehdriga per-
soner.

N TN
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Risk for livsfara p.g.a. fallande laster!

Lasthantering

— Sta eller ga aldrig under hédngande
last.

Transportera lastpallar >

En allman regel ar att lastenheter (t.ex. pallar)
ska transporteras en och en. Samtidig trans-
port av flera lastenheter ar endast tillatet:

« nar det instrueras av arbetsledaren och
 nar tekniska krav maste uppfyllas.
Foraren maste sakerstélla att lastenheterna ar

i gott skick. Endast sékert och noggrant place-
rade lastenheter far transporteras.

6327_003-009

Transportera hédngande last >

Innan du transporterar hdngande last ska du ]
sOka information hos berérda myndigheter (i
Tyskland, arbetsgivarens férsakringsbolag).

Nationella bestdmmelser kan innehalla be-
gransningar for sadana har atgarder, t.ex. i
Italien. Kontakta berérda myndigheter. “

Om det inte finns nagra landsspecifika be-
stdmmelser for hangande last i det land dar
den anvénds maste foljande instruktioner for
saker hantering foljas.

A FARA!

Hangande last som svénger kan medfdra féljande 6210.001-007
risker:

» Forsamrad broms- och styreffekt
» Risk att vélta éver last- eller drivhjul

« Risk for att trucken valter i rat vinkel mot
korriktningen

——
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« Risk att personer i narheten kommer i klam
» Begransad sikt

A FARAI
Stabilitetsforlust!

Glidning eller svéngande last kan leda till forlust av
stabilitet och trucken kan vélta.

Lasthantering

— Nar hangande last transporteras ska foljande in-
struktioner observeras.

Instruktioner for att transportera hdngande
last:

» Hangande last ska forhindras fran att
svanga genom tillampning av Iamplig kor-
hastighet och kérstil (styr och bromsa
mjukt).

» Hangande last maste vara fasthakad i
trucken sa att kablaget inte kan flytta sig
eller ofrivilligt I6sgoéras, och inte heller ska-
das.

» Nar hangande last transporteras ska lamp-
liga hjalpmedel (t.ex. stodlinor eller stod-
sténger) vara tillgénglig sa att medféljande
personer kan végleda hangande last och for
att férhindra att lasten svanger.

 Kontrollera noga att ingen befinner sig pa
kérbanan i korriktningen.

+ Om lasten trots detta borjar svénga ska du
se till att inga personer utsétts for risk.

A FARA!
Olycksrisk!

Nar hangande last transporteras ska trucken alltid
koras mjukt och lasten mandvreras forsiktigt.

Kor aldrig i lutningar med hangande last.

Det &r inte tillatet att transportera héngande last med
behallare som innehaller véatskor.

Lyfta last

Livsfara féreligger p.g.a. fallande last eller vid sénk-
ning av delar pa trucken.

— Befinn dig aldrig under upphéngda laster eller
upphdjda gaffelarmar.

— Overskrid aldrig de maximala lasterna som anges
pa kapacitetsskylten. Annars kan stabilitet inte ga-
ranteras.

N TN
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— Stapla endast lastpallar som inte dverskri-
der angivna maximimatt. Skadad lastutrust-
ning och laster som felformats far inte forva-
ras.

Lasthantering

— Sétt fast eller sakra lasten till lastutrustning-
en sa att lasten inte kan forskjutas eller falla
ner.

— Forvara lasten sa att den angivna gang-
bredden inte minskas av utskjutande delar.

— Kor forsiktigt fram mot lagringsplatsen, >
bromsa férsiktigt och stanna precis framfér ‘ '

lagringsplatsen.

6210_800-005

— Ratta in gafflarna. >

— Stall in lyftstativet i vertikalt lage. —
— Lyft gaffelvagnen till ratt hojd. \

A VARNING! I

Risk for skada pa delar!

Nar gaffeln fors in i lagringsplatsen, se till att varken
lagringsplatsen eller lasten ar skadade.

N

(@\r'

6210_800-006

I y
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Lasthantering

— For in gaffeln sa langt under lasten som
mdjligt. Stanna trucken nar gaffelns bakre
del vilar mot lasten. Lastens tyngdpunkt bor
ligga mitt emellan gafflarna.

— Lyft gaffelvagnen tills lasten vilar helt pa
gafflarna.

A FARA!
Olycksrisk!

— Se till sa att ingen person befinner sig i riskomra-
det.

— Settill att kérbanan bakom dig &r fri.

A FARA!

Tilta aldrig lyftstativet med Iyft last eftersom det
finns risk for att trucken tippar!

— Sank lasten innan lyftstativet tiltas.

— Kor forsiktigt och sakta bakat, tills lasten be-
finner sig utanfor lagringsplatsen. Bromsa
forsiktigt.

>

>

n h

6210_800-007

@—

6210_800-008
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— Sank lasten samtidigt som du uppratthaller >
avstandet till marken.

Lasthantering

© ®

5060_003-102

— Tilta lyftstativet bakat. >

Lasten kan transporteras.

©—!

5060_003-101
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Lasthantering

Transportera last

@ OBS!

Observera informationen i kapitlet "Sékerhets-
foreskrifter vid kérning”.

A FARA!

Ju hogre lasten lyfts, desto instabilare blir den.
Trucken kan tippa och lasten falla av, vilket 6kar
olycksrisken!

Korning med Iyft last och lyftstativet tiltat framat ar
inte tillaten.

— Lasten ska alltid vara nedsankt vid kérning.

— Sank lasten till lagom héjd 6ver marken (inte éver
300 mm).

Lyftstativet ska alltid vara tiltat bakat vid korning.

— Kor sakta och forsiktigt vid svang!

@ OBS!

Lé&s informationen i kapitlet "Styrning".

— Acceleration och bromsning ska alltid ske
gradvis!

@ oBS!

L&s informationen i kapitlet "Anvénda fér-
dbromsen”.

6210_800-011

6210_800-013
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— Kor aldrig med last som sticker ut i sidled >

L]
(t.ex. med sidoforskjutningen)! -
—

Lasthantering

E@_

6210_800-014

Faststaller siktférhallanden under kérning med last

A
D D
1
3861567
A Omrade som inte syns (max. 1 085 mm) Y Belastning (varierar beroende pa forare)
Cc Lasthojd (i korlage) 4 Férarens 6gonhéjd
D 4 000 mm (avstand till framsidan fran bakre

hérnet av lasten nér den placeras pa gaffel-
vagnen i korlage)

Forarens siktfalt kan vara mycket begransad
under kdrning med en storre last eller med
monterad utrustning. | det har fallet, kan saker
drift inte Iangre garanteras.

Sikten kan faststéllas genom att bestdmma
storleken pa det omrade som inte &r synligt
(A).

I y
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Lasthantering

Gor sa har:
« Foraren satter sig pa plats i satet.

« Omradet som inte syns (A) bestadms utifran
lasten (Y) och langden pa stréckan (D).

» Om det omrade som syns inte dverstiger
1 085 mm (EN16842-2/A3), ar sikten otill-
racklig.

Vid otillfredsstéllande siktférhallanden ar fol-

jande atgarder méjliga:

« Korning bakat (se bild)

« Dela upp laster

» Optimera transportvagar

» Med hjalp av supportpersonal, t.ex. en gui-
de

Driftbolaget maste utfora en riskanalys for att
utvardera sikthinder som kan férekomma un-
der arbetet.

Riskerna med dalig sikt pa grund av lasten
maste vagas mot risken for halsorelaterade
konsekvenser pa grund av att dverkroppen
vrids vid backning.

Roterande séate kan anvandas for att hjalpa
foéraren vid backning.

Kontakta din servicepartner.

@ OBS!

Gallande nationella foreskrifter maste foljas.

Satta ner last

A FARA!

Olycksrisk pa grund av éndrat titmoment!

Lastens tyngdpunkt och tiltmomentet flyttas pa grund
av att lyftstativet tiltas framat med lasten upphdjd
eller p.g.a. att lasten glider. Trucken kan vélta framat.

— Tilta inte lyftstativet framat med upphdjd lyftutrust-
ning forrén det ar direkt ver stapeln.

— Nar lyftstativet tiltas framat, kontrollera noga att
trucken inte valter framat och att lasten inte glider.

N TN
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Okad risk fér olyckor pga. fallande last!

Lasthantering

Om gaffeln eller lasten forblir hdngande vid sénkning
kan lasten falla.

— Vid hédmtning fran stapel ska trucken backas till-
rackligt langt sa att lasten och gafflarna kan sén-
kas fritt.

Kor fram till lagerstaliningen med lasten >
sankt i enlighet med géllande regler.

Stall in lyftstativet i vertikalt 1age.

Lyft lasten till stapelhdjden.

Kor trucken forsiktigt mot lagerhyllan.

6210_800-015

— Sank lasten tills den vilar sakert pa lagerhyl- >
lan.

A FARA!

Olycksrisk!

— Se till sa att ingen person befinner sig i riskomra-
det.

— Settill att kérbanan bakom dig ar fri.

— Backa trucken tills gafflarna kan sénkas
utan att vidréra stapeln.

— Sank ned lastgafflarna samtidigt som du
uppratthaller avstandet till marken.

Tilta lyftstativet bakat och kor ivag.

6210_800-016
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Lasthantering

Kéra i hissar >

Foraren far anvanda den har trucken endast i
hissar som har tillracklig lastkapacitet och som
driftbolaget (se = Kapitel "Definition av ansva-
riga personer", Sidan 30 ) har fatt tillstand att
anvanda.

A FARA!

Det innebdr livsfara om du skulle kldmmas fast eller
kdras dver av trucken.

— Det far inte finnas manniskor i hissen nar trucken
kors in i hissen.

— Manniskor far ga in i hissen forst nar trucken ar
sakrad och de maste ga ut ur hissen innan truck-
en kors ut.

5060_003-071

Bestamning av den faktiska totalvikten >

— Parkera gaffeltrucken sakert, se = Kapitel
"Parkera trucken pa ett sakert satt och

sténg av den", Sidan 149 . ETIL_1
. . ;. Type-Modele-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr
— Bestam enheternas vikter genom att lasa \ / / L1
truclfens namnskylt, och.om nbdvéndigtﬂ, till- 5:;3:;:2%'2?,9{ 4 ﬁ‘:wmés d
behérsnamnskylten (variant) och, om néd- -
o A attery votage e
vandigt, genom att véga lasten som ska lyf- Terslonttero e SLf‘; L o
tas. Rated dive power
Nemem e :;':'
— Lagg till de bestdmda vikterna for att erhalla c E *s00 Operatng suctons 022113 amurg L
. . . voir Mode d'empls Berzeliusstr. 10 3
truckens faktiska totalvikt: sioho Bartsaniiung

Egenvikt (1)
+ Max. tillaten batterivikt (2)

+ Ballastvikt (variant) (3)

+ Nettovikt for tillbehor (variant)

Vikt pa den last som ska plockas upp
100 kg tillagg for forarens vikt
Faktisk totalvikt

— Kor in trucken i hissen med gafflarna framat
och utan att nudda vaggarna.

— Parkera trucken pa ett sakert satt i hissen,
se >Kapitel "Parkera trucken pa ett sékert
satt och sténg av den", Sidan 149 , sa att
inte trucken eller lasten kan réra sig okon-
trollerat.

N TN
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Anvéndning

Lasthantering

Kora pa lastbryggor >

Olycksrisk om trucken krockar!

Styrningsrorelser kan gora att bakanden svanger ut
fran lastbryggan mot kanten. Det kan gora att gaffelt-
rucken stértar ner

Lastbilsforaren och truckféraren maste komma éver-
ens om avgangstiden.

— Bestam avgangstid for lastbilen.

— Avgor truckens faktiska totala lastvikt.

— Fore kérning pa lastbrygga ska foraren kontrollera
att bryggan sitter ordentligt fast och har tillracklig
lastkapacitet (lastbil, brygga 0.s.v.).

— Settill att det fordon du ska kéra upp pa ar sakrat
sa att det inte ror sig och att det klarar av truckens
tyngd.

6210_001-010

Avgéra den faktiska totalvikten >

— Parkera trucken sakert.

— Bestam enheternas vikter genom att lasa EE——————————————
truckens namnskylt, och om nédvéandigt, till- — -%. .N - l .—.—
behdrsnamnskylten (variant) och, om néd- \" ) L L1
;/éndigt, genom att véga lasten som ska lyf- 53@42‘;,:&3:5 4 [U,"a:ewmgss o
as.

Baﬂevy voltage X [
o i _ ) Sty ez, ma Sﬂ L
— Lé&gg ihop de faststéllda enhetsvikterna for Baterespanning . 2
° . S Rated drive power
att erhélla truckens faktiska totalvikt: Risseomamon [ ] ..
c € see ’(V)lgjragngms(ruchons gzzwlws Han;l())urg L
. voir le d'emy erzeliusstr.
Egenwkt (1) l siehe Betriebsanleitung J| 3

+ Max. tillaten batterivikt (2)
+ Ballastvikt (variant) (3)

+

Extrautrustningens nettovikt (variant)

Vikt pa den last som ska plockas upp
100 kg tillagg for forarens vikt
Faktisk totalvikt

+ o+

— Kor sakta och forsiktigt pa lastbryggan.
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Tillsatsfunktioner

Tillsatsfunktioner

Montera tillbehor

Om trucken &r utrustad med ett integrerat till-
behor (variant) fran fabrik maste STILL-anvan-
daranvisningarna for integrerade tillbehor fol-
jas.

Om tillbehdr monteras pa anvandningsplatsen
maste specifikationerna i anvandaranvisning-
arna fran tillbehorets tillverkare foljas.

Om ett tillbehor inte levereras med trucken
maste tillverkarens specifikationer och anvan-
daranvisningarna fran tilloehorets tillverkare
foljas.

Innan trucken tas i bruk férsta gadngen maste
en behdrig person kontrollera att tillbehéret
fungerar som det ska och att sikten fran for-
arpositionen med och utan last &r god. Om
sikten beddms som otillracklig maste visuella
hjadlpmedel som t.ex. speglar, en kamera, ett
bildskdrmssystem e.dyl. anvandas.

— Observera foljande varningsmeddelanden.

A FARA!

Risk for livsfara pga. fallande last!

Om tillbehdr som haller lasten genom att kldmma
den eller utdva tryck pa den inte har en andra metod
for anvandning av funktionen (las), kan lasten lossna
och falla av.

— Settill att den andra metoden fér anvéndning av
funktionen (Ias) finns tillgénglig.

— Vid eftermontering av sadana tillbehdr maste ock-
sa en andra metod for anvandning av funktionen
(Ias) eftermonteras.

A FARA!

Risk for livsfara pga. fallande last!

Nar en gripare monteras med en integrerad sidofor-
skjutningsfunktion, ska du se till att griparen inte 6pp-
nas nar sidoforskjutningen anvands.

— Meddela ditt auktoriserade servicecenter fore
montering.

— Vidror eller klattra aldrig pa rorliga delar pa truck-
en.

N TN
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Olycksrisk pa grund av felaktig markning!

Tillsatsfunktioner

Anvéandning av tillbehor kan orsaka olyckor om deka-
lerna &r felaktiga eller saknas.

Trucken far inte anvandas om den inte har nagon
lyftkapacitetsplat for det aktuella tillbehoret och ma-
néverdonen inte ar markta med relevanta symboler.

— Anvéand endast CE-certifierade tillbehdr som inklu-
derar anvandaranvisningar och de dekaler som
kravs.

— | Storbritannien maste tillbehdren ocksa vara
UKCA-certifierade och ha den méarkning som
kravs.

— Settill att en lyftkapacitetsplat for det aktuella till-
behdret monteras pa trucken.

— Se till att reglagen far nya dekaler.

— Se till att det auktoriserade servicecentret justerar
hydraulsystemet enligt kraven for tillbehoret (t.ex.
genom att justera pumpmotorns varvtal).

Olycksrisk om styrningen stoppas!

Viss hydraulolja kan ga forlorad varje gang tillbehér

byts.
Om tillbehdr byts ofta kan hydrauloljenivan bli for lag.

Nar lyftstativet ar utfallt kan denna laga hydrauloljeni-
va gora att styrningen sténgs av.

— Om tillbehdr byts ofta, kontrollera hydrauloljenivan
regelbundet och fyll pa hydraulolja vid behov.

@ oBs!

Om de dekaler som krdvs inte medfdijer tillbe-
hbret ska du omgaende kontakta det auktori-
serade servicecentret.

Véxlande anvandning med hjalp av en
elektrisk omkopplingsventil

Om icke-integrerade tillbehor fér vaxlande an-
vandning anvands tillsammans med en elekt-
risk ventil for 5:e och 6:e hydraulfunktionen
maste den elektriska omkopplingsventilen ar-
beta vid 12 V.

— Kontakta den auktoriserade serviceverksta-
den vid behov.

I y
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Kontaktdon {ill lyftstativet

— Foére montering av tilloehér tryckavlastar du
hydraulsystemet.

Tillsatsfunktioner

A VARNING!

Risk for skador pa delar!

Oppna anslutningar pa kontaktkopplingarna (se pi-
larna) kan bli férorenade. Smuts kan komma in i
hydraulsystemet och anslutningskopplingarna kan bli
stela.

— Nar hydraulledningarna har tagits kopplats bort
séatter du fast skyddslocken pa kontaktdonen.

— Om skyddslock saknas ska dessa omedelbart by-
tas ut.

7341_003-019

Montera tillbehor

Endast behdriga personer far montera och an-
sluta energitillférseln till tillbehoret. Den beho-
riga personen maste sakerstélla att det monte-
rade tillbehoret ar driftsékert efter montering.

@ oBS!

FOlj definitionen for foljande ansvariga person:
"behdrig person”.

— Stang av trucken.

— Folj specifikationerna fran tillverkaren och
leverantdren av tillbehdret.

— Montera tillbehéret.
— Starta trucken.

— Kontrollera och se till att alla funktioner hos
det monterade tillbehéret fungerar innan
forsta idrifttagandet.

Lastkapacitet med tillbehor

Tillbehorets tillatna lastkapacitet och gaffelt-
ruckens tillatna last (lastkapacitet och lastmo-
ment) far inte dverskridas i kombinationen

av tillbehor och nyttolast. Specifikationerna
fran tillverkaren och leverantéren av tillbehdret
maste foljas.

— Folj informationen pa lyftkapacitetsplaten
och las kapitlet "Plocka upp last med hjalp
av tillbehor".

N TN
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Avlastning av trycket i hydraul- >
systemet

Tillsatsfunktioner

Innan tillbehdér monteras maste trycket till
plugganslutningarna (pilar) avlastas.

Tillbehdr ska endast monteras av behorig per-
son och i enlighet med de anvisningar som
tillhandahalls av tillverkaren och leverantéren.
Efter varje montering maste tillbehoéret kontrol-
leras med avseende pa funktion innan det an-
vands for férsta gangen.

@ oBsS!

Proceduren for tryckaviastning beror pa funk- £
tionsreglagen for mandvrering av de hydraulis- ' 7341_003.019
ka funktionerna, se kapitel "Reglage, lyftsyste-

met".
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Tillsatsfunktioner

Avlastning av trycket

@ OBS!

| truckar med "FleetManager” eller utrust-
ningsvarianterna med "dtkomstbehdrighet
med PIN-kod" maste atkomstbehdrighet vara
aktiverad.

— Sla pa nyckelbrytaren.
— Sénk gaffelvagnen helt.
— Tilta lyftstativet tillbaka till stoppet.

— Sla pa varningssystemet (variant).

@ OBS!

Tryck pa knappen for att sla pa varningssys-
temet &ven om frucken infe ar utrustad med
elt varningssystem. Nar varningssystemet slas
pa forhindras det elektriska systemet fran att
kopplas ifran, dven om nyckelbrytaren senare
slas av.

— Sla av tandningen.

— For mandverspakarna (1) for hydraulfunk-
tionerna flera ganger i pilarnas riktning anda
till andlaget.

Ventilerna éppnas och trycket avliédgsnas i
hydraulsystemet.

— Sla av tandningen.

>

6341_003-058
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Allmanna instruktioner om ma-
ndvrering av tillbehoér
Hur tillbehér (specialutrustning) mandvreras

beror pa vilka funktionsreglage trucken har ut-
rustats med.

Tillsatsfunktioner

| huvudsak skiljer man mellan:

» Dubbel minispak

+ Dubbel minispak med en 5:e funktion (vari-
ant)

« Trippel minispak

« Trippel minispak med en 5:e funktion (vari-
ant)

» Kvadrupel minispak

+ Kvadrupel minispak med en 5:e funktion
(variant)

+ Joystick 4Plus

+ Joystick 4Plus med en 5:e funktion (vari-
ant)

 Fingertip

 Fingertip med en 5:e funktion (variant)

— Se det aktuella avsnittet i det har kapitlet
for information om styrning av tillbehér med
respektive funktionsreglage.

Anvéandning av tillbehér kan skapa ytterligare faror,
sasom andrad tyngdpunkt, ytterligare riskomraden,
osv.

Tillbehoren far endast anvandas for avsedd anvand-
ning som beskrivs i respektive anvandaranvisningar.
Foraren maste fa instruktioner om hur tillbehdren
hanteras.

Laster far bara plockas upp och transporteras med
tillbehdr om lasterna halls och sitter fast ordentligt.
Vid behov ska lasten aven sakras sa att den inte kan
glida, rulla, falla, gunga eller vélta. Observera att gaf-
feltruckens stabilitet paverkas om lastens tyngdpunkt
flyttas.

— Studera kapacitetsskylten for det tillbehér som an-
vands.

Om flera hydraulfunktioner anvénds samtidigt kan
dessa funktioner paverka varandra.

Om till exempel gaffelvagnen ar upphdéjd och en till-
satsfunktion anvands samtidigt, kan lyfthastigheten
eller arbetshastighet pa tillsatsfunktionen &ndras.

I AR
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Tillsatsfunktioner

@ OBS!

Det finns ytterligare specialutrustning och fler
funktioner utéver de som beskrivs nedan. Ro-
relseriktningarna framgar av bilderna pa regla-
gen.

@ OBS!

Alla beskrivna tillbehdr hor till kategorin med
utrustningsvarianter. L&s respektive anvénda-
ranvisningar om du vill fa en exakt beskrivning
av respektive rorelser/atgérder for det monte-
rade tillbehoret.

Med atkomstbehdrighet for fordonsansvarig
(variant) kan den fordonsansvariga justera
hastigheten for extrahydraulik for tillbehor.

— Se aven avsnittet "Justera hydraulhastighet
for tillbehor" i det har kapitlet.
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Styra tillsatsfunktionermeden >
dubbel minispak

Tillsatsfunktioner

| den har versionen styrs tillbehdr (variant)
med mandverspaken (1) for "tillbehor”. Den
sjalvhaftande etiketten med symboler for de
hydrauliska funktionerna (2) ar fast pa avsedd
plats.

— Om klisterdekalen blir olaslig eller saknas
kontaktar du din auktoriserade serviceverk-
stad.

— Observera symbolerna fér tillsatsfunktioner-
na pa klisterdekalen (2).

Bilderna pa "tillbehdrens" manéverspak (1) vi-
sar de funktioner som aktiveras av spaken. 6219, 009047 v2

Bilderna ar ordnade enligt rorelseriktningen
hos mandverspaken (1) for "tillbehor".

Féljande galler:

— Fo6r mandverspaken (1) for "tillbehor" i pi-
lens riktning (A), (B), (C) eller (D).

Tillbehoret ror sig i riktning (A), (B), (C) eller
(D) som visas pa bilden.

Tillbehorsfunktion

- For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna framat

For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna bakat

For sidoforskjutningen at vanster

=

L

Al For sidoforskjutningen at héger
l=l Justera gaffelarmarna: 6ppna
i':

=

Justera gaffelarmarna: stang
Frikoppla lasthallaren

Stang lasthallaren

«m» | Oppna klammorna

»m« | Stang kldmmorna

9  |Svang at vanster

C  |Svéang at héger

r Tippa skopan framat

BN Tippa skopan bakat

STILL



Tillsatsfunktioner

@ OBS!

Bilderna féists pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehdr som monterats. Om ett tillbehér med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stdmmer
och byta ut dem om ndadvéndigt.

Lasmekanism for gripare

— For att lossa griparens lasmekanism, for
mandverspaken (2) framat.

Lasmekanismen for griparen ar lossad. Lys-
dioden for "griparfrigéring"(1) tands och forblir
tdnd medan lasmekanismen for griparen los-
sas.

@ OBS!

Hydraulfunktionen for att 6ppna griparen &r till-
génglig i en sekund efter det att griparens las-
mekanism har sldppts. Efter en sekund aktive-
ras griparens lasmekanism automatiskt igen.

— For att 6ppna griparen, tryck mandverspa-
ken (2) framat igen.

Det ar inte nddvandigt att lossa griparens las-
mekanism for att stdnga griparen.

— Dra mandverspaken (2) bakat om du vill
stdnga griparen.

O Ft

o#

6341_003-059
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Styra tillbehér med den dubbla >
minispaken och den 5:e funktio-
nen

@ oBs!

Av tekniska skdl far infe gripartillbehdr styras
via den "5:e funktionen".

Tillsatsfunktioner

Funktionsknappen for "5:e funktionen" (3) och
mandverspaken (1) anvands for att styra
"5:e funktionen".

Den sjalvhaftande etiketten med symboler for
de hydrauliska funktionerna (2) ar fast pa av-
sedd plats.

6219_003-048_V2

— Om den sjalvhaftande etiketten blir olaslig
eller saknas kontaktar du ditt auktoriserade
servicecenter.

— Observera symbolerna fér tillsatsfunktioner-
na pa klisterdekalen (2).

Bilderna pa mandverspaken for "tillbehor" vi-
sar de funktioner som aktiveras av spaken.

Féljande galler:

— Aktivera funktionsknappen for "5:e funktio-
nen" (3).

Lysdioden for "5:e funktionen" ~* tands.

— For mandverspaken (1) for "tillbehor" i pi-
lens riktning (A), (B), (C) eller (D).

Tillbehoret ror sig i riktning (A), (B), (C) eller
(D) som visas pa bilden.

STILL



Tillsatsfunktioner

Exempel med hjalp av symbolerna fér konfigu- >
ration (1):

Om mandverspaken (1) for "tillbehor” flyttas i
pilens riktning (A) falls gaffeln ut.

Om funktionsknappen for "5:e funktionen" (3)
aktiveras och mandverspaken (1) for "tillbe-
hor" flyttas i pilens riktning (A) 6ppnas gaffe-
larmarna.

ST | Tilbehorsfunktion

+ Extrahydraulik "5:e funktionen"

o For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna framat

- For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna bakat

L For sidoforskjutningen at vanster

ol |For sidoforskjutningen at héger

l=l Justera gaffelarmarna: éppna

2l Justera gaffelarmarna: sténg

D |Svéng at vénster

C Svéng at héger

@ OBS!

Bilderna fésts pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehdr som monterats. Om ett tillbehér med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stammer
och byta ut dem om néavéndigt.

6301_003-015

N TN
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Styra tillbeh6r med en trippelmi- >
nispak

| den har versionen styrs tillbehdr (variant)
med mandverspakarna (1, 2). Den sjalvhaftan-
de etiketten med symboler for de hydrauliska
funktionerna (3) for mandverspaken (2) och
den sjalvhaftande etiketten (4) for mandvers-
paken (1) ar fasta pa avsedda stallen.

Tillsatsfunktioner

— Om klisterdekalen blir olaslig eller saknas
kontaktar du ditt auktoriserade servicecen-
ter.

— Observera symbolerna for tillsatsfunktioner
pa klisterdekalerna(3, 4).

Bilderna pa mandverspakarna visar funktio- 6219 003049 V2
nerna som aktiveras av respektive spak.

Féljande galler:
— For mandverspaken (1) i pilens riktning (A)
eller (B).

Tillbehoret roér sig i riktning (A) eller (B) som
visas pa bilden.

— For mandverspaken (2) i pilens riktning (C)
eller (D).

Tillbehoret ror sig i riktning (C) eller (D) som
visas pa bilden.

Tillbehorsfunktion

o For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna framat

For sidoférskjutningsramen eller gaff-

= larna bakat
LI« |Fér sidoférskjutningen at vanster
2l For sidoforskjutningen at hoger
I=l Justera gaffelarmarna: 6ppna
Al |Justera gaffelarmarna: stang

= Frikoppla lasthallaren

&l | Stang lasthallaren
«mr | Oppna kldmmorna
»m« | Stang kldmmorna

9 |Svang at vanster

C Svéng at héger

2 Tippa skopan framat

= Tippa skopan bakat
y 4
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Tillsatsfunktioner

@ OBS!

Bilderna féists pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehdér som monterats. Om ett tillbehér med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stdmmer
och byta ut dem om ndadvéndigt.

Lasmekanism for gripare >

— For att lossa griparens lasmekanism, for
mandverspaken (2) framat.

Lasmekanismen for griparen ar lossad. Lys-
dioden for "griparfrigéring"(1) tands och forblir W
tdnd medan lasmekanismen for griparen los- ot
sas.

@ OBS!

Hydraulfunktionen for att 6ppna griparen &r till-
génglig i en sekund efter det att griparens las-
mekanism har sldppts. Efter en sekund aktive-
ras griparens lasmekanism automatiskt igen.

— For att dppna griparen, tryck mandverspa- \ 5341.003-060
ken (2) framat igen.

Det ar inte nddvandigt att lossa griparens las-
mekanism for att stdnga griparen.

— Dra mandverspaken (2) bakat om du vill
stdnga griparen.

Styra tillbehér med trippelminis- >
paken och den 5:e funktionen

@ OBS!

Av tekniska skdl far infe gripartillbehdr styras
via den "5:e funktionen".

Funktionsknappen for "5:e funktionen" (2) och
manoverspaken (1) anvands for att styra
"5:e funktionen".

Den sjalvhaftande etiketten med symboler for
de hydrauliska funktionerna (3) ar fast pa av-
sedd plats.

— Om den sjalvhéaftande etiketten blir olaslig
eller saknas kontaktar du ditt auktoriserade
servicecenter.

N TN
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— Observera symbolerna for tillsatsfunktioner-
na pa klisterdekalen (3).

Tillsatsfunktioner

Bilderna pa mandverspaken visar de olika
funktioner som aktiveras av spaken.

Féljande galler:

— Aktivera funktionsknappen for "5:e funktio-
nen" (2).

Lysdioden for "5:e funktionen" +* tands.

— Fo6r manodverspaken (1) i riktningen (E) eller

(F).

Tillbehoret ror sig i riktning (E) eller (F) som
visas pa bilden.

Exempel med hjélp av symbolerna for konfigu- >
ration (1): 1

Om mandverspaken (1) flyttas i pilens rikt-
ning (E), flyttas sidoforskjutningen at vanster.

Om funktionsknappen for "5:e funktionen" (2)
aktiveras och mandverspaken (1) fors i pilens
riktning (E) 6ppnas gaffelarmarna.

ﬁgl’:r Tillbehdrsfunktion 2
“* Extrahydraulik "5:e funktionen"

L For sidoférskjutningen at vanster

ol |For sidoforskjutningen at héger

l=l Justera gaffelarmarna: éppna

Ale | Justera gaffelarmarna: stang e
D |Svéng at vanster

C Svéng at héger

@ OBS!

Bilderna fésts pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehdr som monterats. Om ett tillbehér med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stdmmer
och byta ut dem om néavandigt.
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Styra tillbehér med en fyrdubbel >
minispak

Tillsatsfunktioner

| den har versionen styrs tillbehdr (variant)
med mandverspakarna (1, 2). Den sjalvhaftan-
de etiketten med symboler for de hydrauliska
funktionerna (3) fér mandverspaken (2) och
den sjalvhaftande etiketten (4) for mandvers-
paken (1) ar fasta pa avsedda stéllen.

— Om klisterdekalen blir olaslig eller saknas
kontaktar du ditt auktoriserade servicecen-
ter.

— Observera symbolerna for tillsatsfunktioner
pa klisterdekalerna(3, 4).

Bilderna pa mandverspakarna visar funktio- 6219_003.051.v2
nerna som aktiveras av respektive spak.

Féljande géller:

— For mandverspaken (1) i pilens riktning (A)
eller (B).

Tillbehoret rér sig i riktning (A) eller (B) som
visas pa bilden.

— For mandverspaken (2) i pilens riktning (C)
eller (D).

Tillbehoret ror sig i riktning (C) eller (D) som
visas pa bilden.

EXI’; Tillbehérsfunktion

“ For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna framat
For sidoforskjutningsramen eller gaff-

= larna bakat

LI« |Fér sidoférskjutningen at vanster

2l For sidoforskjutningen at hoger

l=l Justera gaffelarmarna: 6ppna

Ale  |Justera gaffelarmarna: sténg

S Frikoppla lasthallaren

&l |Stang lasthallaren

«mr | Oppna kldmmorna

»m« | Stang kldmmorna

P Svang at vanster

C Svéng at héger

‘P |Tippa skopan framat

= Tippa skopan bakat

N TN
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@ OBS!

Bilderna fésts pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehér som monterats. Om ett tillbehdr med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stammer
och byta ut dem om ndadvéndigt.

Tillsatsfunktioner

Lasmekanism for gripare >

— For att lossa griparens lasmekanism, for
mandverspaken (2) framat.

Lasmekanismen for griparen ar lossad. Lys-
dioden for "griparfrigéring"(1) tands och forblir
tdnd medan lasmekanismen for griparen los-
sas.

@ OBS!

Hydraulfunktionen for att 6ppna griparen &r till-
génglig i en sekund efter det att griparens las-
mekanism har sldppts. Efter en sekund aktive-
ras griparens lasmekanism automatiskt igen.

\ 6341_003-061

— For att 6ppna griparen, tryck mandverspa-
ken (2) framat igen.

Det ar inte nddvandigt att lossa griparens las-
mekanism for att stdnga griparen.

— Dra mandverspaken (2) bakat om du vill
stanga griparen.
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Styra tillbehér med den fyrdubb- >
la minispaken och den 5:e funk-
tionen

@ OBS!

Av tekniska skdl far infe gripartillbehdr styras
via den "5:e funktionen".

Tillsatsfunktioner

Funktionsknappen for "5:e funktionen" (2) och
manoverspaken (1) anvands for att styra
"5:e funktionen".

Den sjalvhaftande etiketten med symboler for
de hydrauliska funktionerna (3) ar fast pa av-
sedd plats.

— Om den sjalvhéaftande etiketten blir olaslig
eller saknas kontaktar du ditt auktoriserade
servicecenter.

— Observera symbolerna for tillsatsfunktioner-
na pa klisterdekalen (3).

Det innebar huvudsakligen foljande:

— Aktivera funktionsknappen for "5:e funktio-
nen" (2).

Lysdioden for "5:e funktionen" ++ ténds.

— For manodverspaken (1) i riktningen (E) eller
(F).

Tillbehoret ror sig i riktning (E) eller (F) som
visas pa bilden.

Exempel med hjalp av symbolerna for konfigu- >
ration (1): 1

Om mandverspaken (1) flyttas i pilens rikt-
ning (E), flyttas sidoforskjutningen at vanster.

Om funktionsknappen for "5:e funktionen" (2)
aktiveras och mandverspaken (1) fors i pilens
riktning (E) 6ppnas gaffelarmarna.

Tillbehérsfunktion 2

i Extrahydraulik "5:e funktionen"
L« For sidoforskjutningen at vanster
2L

For sidoforskjutningen at hdger
l=l Justera gaffelarmarna: éppna
A+ |Justera gaffelarmarna: stang e

N I
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Sym-
boler
9  |Svang at vanster
¢ Svéng at héger

@ oBsS!

Bilderna fésts pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehdér som monterats. Om ett tillbehdr med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stammer
och byta ut dem om noadvéndigt.

Tillbehdrsfunktion

STILL
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Anvandning

Tillsatsfunktioner

Styra tillbehdr med Joy- >
stick 4Plus

| den har utrustningen styrs tillbehdren (vari-
ant) med Joystick 4Plus (1) och I6paren (4).
Den sjalvhaftande etiketten med symboler

for de hydrauliska funktionerna (2) for Joy-
stick 4Plus (1) och sjalvhéaftande etikett (3) for
|6paren (4) ar fast pa avsedda stéllen.

— Om klisterdekalen blir olaslig eller saknas
kontaktar du ditt auktoriserade servicecen-
ter.

— Observera symbolerna for tillsatsfunktioner
pa klisterdekalerna(2, 3).

Symbolerna pa de sjalvhéaftande etiketterna
angaende anvandning av Joystick 4Plus visar
de respektive funktioner som aktiveras av de
separata styrelementen pa Joystick 4Plus.

Féljande géller:

— Flytta Joystick 4Plus (1) i pilens riktning (A)
eller (B).

Tillbehoret rér sig i riktning (A) eller (B) som
visas pa bilden.

— Flytta I6paren (4) i pilens riktning (C) eller
D).

Tillbehoret ror sig i riktning (C) eller (D) som
visas pa bilden.

Tillbehdrsfunktion

“ For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna framat

For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna bakat

=l

LI«  |Fér sidoférskjutningen at vanster
2l For sidoforskjutningen at hoger
l=l Justera gaffelarmarna: 6ppna
il:

=

Justera gaffelarmarna: stang
Frikoppla lasthallaren

Stang lasthallaren

«mr | Oppna kldmmorna

»m« | Stang kldmmorna

P Svang at vanster

C Svéng at héger

N TN
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Sym-
boler
r Tippa skopan framat
= Tippa skopan bakat

@ oBsS!

Bilderna fésts pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehdér som monterats. Om ett tillbehdr med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stammer
och byta ut dem om noadvéndigt.

Tillsatsfunktioner

Tillbehdrsfunktion

Lasmekanism for gripare >

— For att lossa griparens lasmekanism, for 16-
paren (1) till vanster.

Lasmekanismen for griparen ar lossad. Lys-
dioden for "griparfrigéring"(2) tands och forblir
tdnd medan lasmekanismen for griparen los-
sas.

— For att 6ppna griparen, for I6paren (1) till
vanster igen.

@ OBS!

Hydraulfunktionen for att 6ppna griparen &r till-
ganglig i en sekund efter det att griparens /ds-
mekanism har sldppts. Efter en sekund aktive-
ras griparens lasmekanism automatiskt igen.

Det ar inte nddvandigt att lossa griparens las-
mekanism for att stdnga griparen.

— For att stdnga griparen, for I6paren (1) till
hoger igen.

STILL




Styra tillsatsfunktioner med Joy- >

stick 4Plus och den 5:e funktio-
nen

@ OBS!

Av tekniska skdl far inte gripartillbehdr styras
via den 5:e funktionen.

Anvand vaxlingsknappen "F"(4) och Joy-
stick 4Plus(2) och den horisontella vipp-
strombrytaren (1) att styra den "5:e funktio-
nen".

Klisterdekalen med symboler for de hydraulis-
ka funktionerna (3) for Joystick 4Plus (2) och
for den horisontella vippstrombrytaren(1) ar
fast pa avsedd plats.

— Om den sjélvhéaftande etiketten blir olaslig
eller saknas kontaktar du ditt auktoriserade
servicecenter.

Symbolerna pa den sjalvhaftande angaende
anvandning av Joystick 4Plus visar de respek-
tive funktioner som aktiveras av de separata
styrelementen pa Joystick 4Plus.

— Observera féljande tillbehdrsfunktioner och
symboler.

Reglage Tillbehdrets funktion
Vaxlings-

1 |knapp "F" och i:_stset;gngféffeli;mar-
Joystick 4Plus - stang/opp
Vaxlings-

2 knapp "F" och Justera gaffeln: ba-
horisontell vipp- | kat/framat
strdmbrytare
Vax“”q,s',, Luta lyftstativet eller
knapp "F" och o .

3 . - gafflarna: vanster/ho-
horisontell vipp- or
strémbrytare g
Vaxlings-

4 knapp "F" och Extra gaffelvagn: lyft/
horisontell vipp- | sank
strdmbrytare

6219 003-134

Féljande géller:

214 56358042510 SV - 03/2023 - 12
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— Tryck pa och hall in vaxlingsknappen
"E" (4).

— Flytta Joystick 4Plus (2) i riktning (E) eller
(F).

Tillbehoret ror sig i riktning (E) eller (F) som

visas pa bilden.

— Tryck pa den horisontella vippstrombryta-
ren (1) i riktning (G) eller (H).

Tillbehoret ror sig i riktning (G) eller (H) som

visas pa bilden.

— Slapp vaxlingsknappen "F" (4).

@ OBS!

Bilderna fésts pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehér som monterats. Om ett tillbehdr med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stammer
och byta ut dem om ndadvéndigt.

Tillsatsfunktioner

Styra tillbehdr med Fingertip >

| den har versionen styrs tillbehdr (variant)
med mandverspakarna (1) och (2). Den
sjalvhaftande etiketten med symboler for de
hydrauliska funktionerna (3) fér mandverspa-
ken (2) och den sjalvhaftande etiketten (4) for
mandverspaken (1) ar fasta pa avsedda stal-
len.

— Om de sjalvhéaftande etiketterna blir olasliga
eller saknas kontaktar du ditt auktoriserade
servicecenter.

— Observera symbolerna for tillsatsfunktioner
pa klisterdekalerna(3, 4).

Bilderna pa mandverspakarna visar funktio-

nerna som aktiveras av respektive spak.
Féljande galler:

— Fo6r mandverspaken (1) i pilens riktning (A)
eller (B).

Tillbehoret ror sig i riktning (A) eller (B) som
visas pa bilden.

— For mandverspaken (2) i pilens riktning (C)
eller (D).

STILL



Tillbehoret ror sig i riktning (C) eller (D) som
visas pa bilden.

Tillsatsfunktioner

SYM- | Tiibeharsfunktion

boler

o For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna framat

- For sidoférskjutningsramen eller gaff-
larna bakat

L For sidoforskjutningen at vanster

2Ll |Fér sidoférskjutningen at héger

l=l Justera gaffelarmarna: éppna

2l Justera gaffelarmarna: stang

= Frikoppla lasthallaren

&l |Stang lasthéallaren

«m» | Oppna klammorna

»m« | Stang kldmmorna

9 |Svang at vanster

C  |Svéang at héger

r Tippa skopan framat

. Tippa skopan bakat

@ OBS!

Bilderna fésts pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehdr som monterats. Om ett tillbehér med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stammer
och byta ut dem om ndadvéndigt.

Lasmekanism for gripare >

— For att lossa griparens lasmekanism, for
mandverspaken (2) framat.

Lasmekanismen for griparen ar lossad. Lys-
dioden for "griparfrigéring"(1) tands och forblir
tdnd medan lasmekanismen for griparen los-
sas.

@ oBS!

Hydraulfunktionen for att 6ppna griparen &r till-
génglig i en sekund efter det att griparens las-
mekanism har sldppts. Efter en sekund aktive-
ras griparens lasmekanism automatiskt igen.

— For att 6ppna griparen, tryck mandverspa-
ken (2) framat igen.

N TN
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Det ar inte nédvandigt att lossa griparens las-
mekanism for att stdnga griparen.

Tillsatsfunktioner

— Dra mandverspaken (2) bakat om du vill
stanga griparen.

Styra tillbeh6r med Fingertip och >
den 5:e funktionen

@ OBS!

Av tekniska skél far inte gripartillbehdr styras
via den 5:e funktionen.

Funktionsknappen for "5:e funktionen" (2) och
mandverspakarna (1, 6) anvands for att styra
"5:e funktionen".

Bilderna (1, 5) bakom mandverspakarna visar
de funktioner som aktiveras av respektive
spak.

— Om de sjalvhéaftande etiketterna blir olasliga
eller saknas kontaktar du ditt auktoriserade
servicecenter.

Féljande galler:

— Aktivera funktionsknappen for "5:e funktio-
nen"(2).

Lysdioden fér "5:e funktionen" ++ (3) tands.

— For mandverspaken (4) eller (6) i pilens rikt-
ning (E) eller (F).

Tillbehoret ror sig i riktning (E) eller (F) som
visas pa bilden.

@ OBS!

Platsen dér den sjélvhéftande etiketten med
symbolerna (1) eller (5) ar fést visar vilken
mandverspak som dr avsedd for att anvanda
"5:e funktionen". Symbolerna visar funktioner-
na som aktiveras genom att vaxla med funk-
tionsknappen (2).

Sym-
boler
* Extrahydraulik "5:e funktionen"
Ll For sidoforskjutningen at vanster
Al For sidoforskjutningen at héger

I AR
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Tillsatsfunktioner

Sym-
boler
=l |Justera gaffelarmarna: éppna
Al |Justera gaffelarmarna: sténg
D Svéng at vanster

C Svéng at hdger

@ OBS!

Bilderna fésts pa fabriken i enlighet med vilka
tillbehdr som monterats. Om ett tillbehér med
olika funktioner &r monterat maste auktoriserat
servicecenter kontrollera att bilderna stammer
och byta ut dem om ndadvéndigt.

Tillbehdrsfunktion

Lasmekanism for gripare (vari-
ant)

Den har trucken kan utrustas med en lasme-
kanism for gripare for gripartillbehor. Gripa-
rens lasmekanism hindrar att griparen éppnas
oavsiktligt om mandverfunktionen aktiveras av
misstag.

A FARA!

Om inte korrekt funktion av Iasmekanismen for gri-
paren kan garanteras foreligger livsfara p.g.a. fal-
lande last!

Om andra tillbehdr forutom griparen anvands pa den-
na truck ska du se till att griparens lasmekanism
kopplas till ratt mandverdon varje gang griparen ater-
monteras.

— Settill att ett auktoriserat servicecenter omtilldelar
griparens lasmekanism till motsvarande mandéver-
don.

— Kontrollera att den extra lasmekanismen for gripa-
ren ar tillganglig.

— Observera avsnittet "Montering av tillbehor".

@ OBS!

Av tekniska skél far inte gripartillbehdr styras
via den "5:e funktionen".

Avsnitten "Styra tillbehér med ..." beskriver hur
griparens lasmekanism fungerar.

— Se avsnittet som rér mandverdonet i fraga.

N TN
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Plocka upp last med hjalp av till- >
behér

Tillsatsfunktioner

Olycksrisk! h(mm
Tillbehdren far endast anvéandas for avsedd anvand-
ning som beskrivs i respektive anvandaranvisningar.
Foraren maste fa instruktioner om hur tillbehéren
hanteras.
c(mm)

Olycksrisk!

Laster far bara plockas upp och transporteras med
tillbehdr om lasterna halls och sitter fast ordentligt. £219.003043
Vid behov maste laster &ven sékras sa att de inte

kan glida, rulla, falla, gunga eller valta. Om lastens

tyngdpunkt flyttas andras stabiliteten.

— Var uppmérksam pa stabiliteten nar lastens tyngd-
punkt flyttas.

— Kontrollera kapacitetsskyltarna fér tillbehéren och
kombinationen av tillbehor.

— Las av tillatna varden pa kapacitetsskylten.
Lastkapacitet "Q" (kg)

Lastavstand "C" (mm)

Lyfth6jd "h" (mm)

Tillaten sidoférskjutning "s" (mm)

A ODN =
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Tilldggsutrustning

Tillaggsutrustning

Anvanda vindrutetorkare/-spola-

re

— Tryck pa knappen (1) for att aktivera den
framre vindrutetorkaren/-spolaren (variant)
och takrutetorkaren (variant).

— Tryck pa knappen (2) for att aktivera den
bakre vindrutetorkaren/-spolaren (variant).

Genom att trycka pa respektive knapp uppre-
pade ganger vaxlar du mellan driftlagena en-
ligt den f6ljd som anges nedan.

Anvandning

Knappaktivering Driftlage
Avstangd

1:a gangen Tand

2:a gangen Intervall

3:e gangen + hall in | Spolare

4:e gangen Avstangd

7312_003171_V3

Fylla pa spolarsystemet
A VARNING!

Komponenter kan skadas pa grund av frost!

Vatten expanderar nér det fryser. Om det inte finns
nagot frostskyddsmedel i spolarsystemet kan syste-
met skadas pa grund av isbildning vid kéldgrader.

— Anvand alltid spolarvatska som innehaller frosts-
kyddsmedel.

Spolarbehallaren sitter under utrymmet bak-
om forarsatet. Siktglaset (1) visar pafylnings-
nivan.

STILL



— Oppna péfyliningslocket (2) for spolarbehal- >
laren.

Tilldggsutrustning

— Fyll spolarbehallaren med spolarvétska och
frostskyddsmedel enligt tabellen med un-
derhallsdata, se = Kapitel "Tabell med un-
derhallsdata", Sidan 329 .

— Stang locket.

— Aktivera spolarsystemet tills spolarvatska
kommer ut ur sprutmunstyckena.

7331_341-001

FleetManager (variant)

FleetManager &r en utrustningsvariant och
kan monteras pa trucken i olika versioner.
Beskrivning och information om anvandning
hittar du i de separata anvandaranvisningarna
for motsvarande FleetManager-versioner.

Stétidentifiering (variant)

Stétidentifieringen ar en utrustningsvariant
FleetManager dar vilken en accelerationsgiva-
re ar installerad i trucken. Accelerationsgiva-
ren registrerar data som uppstar vid snabb
acceleration eller inbromsning av trucken, t.ex.
i handelse av en olycka. Dessa data kan lasas
av och utvarderas elektroniskt.

— Om du har fragor, kontakta det auktorisera-
de servicecentret.

STILL neXXt fleet (variant)

STILL neXXt fleet &r en utrustningsvariant for
effektiv kontroll av truckparken. Beskrivning
och anvandning hittar du i de separata anvan-
daranvisningarna for STILL neXXt fleet.

I AR
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Anvandning

Tilldggsutrustning

12 V-uttag

Till hdger om forarsatet finns det ett 12 V-ut-
tag (1) for anslutning av en extern elférbruka-
re.

A VARNING!

Risk for kortslutning!

Den nominella strdmmen fér den anslutna forbruk-
aren far inte dverstiga 10 A.

— Fore anslutning kontrollerar du den nominella
strdommen for enheten i fraga.

Oppna dammskyddskéapan (2).

Satt i kontakten till enheten som ska anvan-
das i uttaget (1).

Placera dammskyddskapan 6ver kontakten.

Utfér en funktionskontroll av den elektriska
anslutningen hos den anslutna enheten.

A VARNING!

Risk for funktionsfel finns.

Det fria uttaget kan bli smutsigt och dammigt om
ingen kontakt sitter i eller om dammskyddets kapa ar
inte stangd. Med tiden kan det leda till problem med
den elektriska anslutningen.

— Tryck ned dammskyddets kapa helt efter att du
har anvant uttaget.

Foérarskyddssystem (varianter)

Olika férarskyddssystem finns som varianter
for denna truck. Beskrivning om hur man an-
vander dessa system hittar du i den separata
anvandaranvisningen "Férarskyddssystem".

N TN
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Takgivare (variant)
Beskrivning

Tilldggsutrustning

Takgivaren (1) pa forarskyddet ar ett hjalp- >
system som automatiskt minskar truckens kor- 1
hastighet i hallar. Hjalpsystemet befriar dock \
det inte féraren fran ansvaret att folja anlagg-
ningens hastighetsbegrénsningar.

Beroende pa systeminstallning kan takgivaren
upptacka konstruktioner ovanfor trucken pa en
héjd mellan 2 m och 24 m ovanfér sensorn.

Om trucken &r utrustad med en takgivare vi-
sas det har hjalpsystemet pa menyn "Hjalp-
system" i display- och mandverenheten.

Anvanda takgivarsystemet

Driftbolaget maste ge férarna instruktioner om
hur takgivarsystemet anvands.

Nar féraren kommer in i en hall for forsta
gangen efter att arbetet paborjats, maste han
eller hon vara séker pa att takgivarsystemet
fungerar som det ska. Aven om ett takgivar-
system &r installerat maste foraren regelbun-
det kontrollera hastighetsmataren pa display-
och mandverenheten for att sékerstalla att han
eller hon inte dverskrider den maximalt tillatna
hastigheten for omgivningen i fraga.

« Korainien hall

Takgivarsystemet kénner automatiskt av
om trucken kér in i en hall. Systemet saktar
automatiskt ner trucken till den maximala
hastighet som ar installd for hallen. Symbo-
len (&) for "Hastighetsbegransning” visas
pa displayen.

» Kora ut fran en hall

Takgivarsystemet kdnner av om trucken
ldmnar hallen igen och det blir da majligt
att kéra med den maximala hastighet som
ar installd for omraden utanfér hallen. Pa
grund av sensorns rackvidd kan trucken
forst behdva kora nagra meter fran hallens
utgang. Innan trucken kan accelerera till
hogsta tillatna hastighet fér utomhusomra-
den maste hastighetsbegrénsningen fortfa-
rande vara olast. For att gora detta, slapp
upp gaspedalen en kort stund och trampa
sedan pa korpedalen igen.

« Starta trucken i en hall

I A
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Om trucken startas inne i en hall upptacker
takgivarsystemet det och minskar kérhastig-
heten till den maximala hastighet som &r
installd for hallar.

Tilldggsutrustning

Méjliga begransningar for objektidenti-

fiering

* Om trucken ror sig under stérre konstruk-
tioner utomhus, t.ex. en gangbro, kan takgi-
varsystemet tolka det som en hall och mins-
ka den maximala hastigheten.

+ | séllsynta fall kan det handa att takgivar-
systemet inte kénner av ett tak och inte
sanker hastigheten. Detta kan intraffa om
signalerna fran taket aterspeglas otillrackligt
pa grund av byggnadens utformning, exem-
pelvis om det finns stora fonsterytor med
45° vinkel.

| dessa fall maste takgivarsystemets kanslig-
het och rackvidd justeras. Se efterféljande av-
snitt.

Andra givarinstéllningarna

@ OBS!

Takgivarsystemet levereras fran STILL med
foljande fabriksinstaliningar:

* Kaénslighet: Hog
» Takhdjd: 24 m

— Parkera trucken pa ett sakert satt och sténg
av den.

— Vrid anslutningsmuttern (4) moturs for att >
lossa den. Koppla ifran den elektriska an-
slutningen genom att dra ut stickkontakten.

— Hall de fyra muttrarna (3) pa plats pa under-
sidan av fastplattan pa forarskyddstaket.

— Skruva loss de fyra insexskruvarna (2).




Nyckeln (5) sitter fast med en mutter under >
fastplattan.

Tilldggsutrustning

— Ta forsiktigt bort takgivaren (1).

— For att komma at DIP-brytarna 6ppnar du
kapan pa undersidan av givarhuset med
nyckeln (5).

Givaren justeras med hjalp av DIP-brytare (6). > }r@ @

Nyckelns (5) tva flikar passar i skarorna pa
kapan.

— Anvand DIP-brytarna "1 till 5" (6) for att ju-
stera givarens rackvidd och kanslighet. DIP-
brytarna kan justeras med hjalp av en liten
skruvmejsel.

A VARNING!

Instéliningarna for DIP-brytarna "6 till 8" &r fabriksin-
stallningar fran tillverkaren.

Andra inte fabriksinstaliningarna fran tillverkaren!

Fabriksinstallningar fran tillverkaren

DIP-brytare
6 7 8
1 1 0

De méjliga installningarna for DIP-brytarna "1
till 5" visas i foljande tabeller:

STILL



Tilldggsutrustning

DIP-brytare

1 2 3 Omrade
0 0 0 2m
0 0 1 3m
0 1 0 4m
0 1 1 6m
1 0 0 8m
1 0 1 12m
1 1 0 16 m
1 1 1 24m

4 5 Kénslighet

0 0 Mycket hog

0 1 Hég

1 0 Medel

1 1 Lag

Atergivningen av stralvinkeln beror pa den
kanslighet som har angetts for givaren, fran
(1) "lag" till (4) "mycket hog".

Givaren har olika stralvinklar beroende pa vil-
ken kombination av rackvidd och kénslighet
som har angetts. Se féljande tabell:

>
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Tilldggsutrustning

Kéanslighet Omrade Stralvinkel
2m 22,5°
4m 22,5°

LAGT (1) 8m 20°
16m 15°
24 m 5°
2m Bok
4m 30°

Medel (2) 8m 25°

16 m 22,5°
24 m 10°
Kénslighet Omrade Stralvinkel
2m 42°
4m 33°
Hég (3) 8m 22,5°

16 m 20°

24 m 15°

2m 45°

4m 43°

Mycket hog (4) 8m 30°
16 m 22,5°

24 m 18°

— Efter justeringen sétter du tillbaka kapan.
— Sétt tillbaka takgivaren och anslut den.

— Kontrollera att den fungerar som den ska.
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Anvandning

Hytt
Hytt
Oppna hyttdérren

A FARA!

Det foreligger skaderisk p.g.a. kollision om hyttdor-
ren 6ppnas under fard.

— Hyttdérren maste hakas fast ordentligt i det lasta
laget.

Sa hér 6ppnar du hyttdérren fran utsi-
dan:

— Séatt i nyckeln i dorrlaset (1), las upp och dra
ut nyckeln.

— Dra i dorrhandtaget (2) sa 6ppnas dorrlaset.

— Oppna hyttddrren (3) genom att dra den
utat.

Sa har 6ppnar dy hyttdorren fran insi-
dan:

— Tatag i handtaget (4) och lasdppnaren (5).

— Tryck in lasdppnaren och tryck hyttdérren
utat.

7331_341-003
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Stanga hyttdérren

Det féreligger skaderisk p.g.a. kollision om hyttdér-
ren dppnas under fard.

Hytt

— Hyttddrren maste hakas fast ordentligt i det lasta
laget.

Oppna sidorutorna >

Det foreligger klamningsrisk mellan fonsterramen

och sidorutan om sidorutan ror sig oavsiktligt under

korning.

— Kontrollera att handtaget hakar fast ordentligt i
stopplaget.

Sa hér 6ppnar du den bakre sidorutan:

— Tryck ihop handtaget (2) och skjut den bak-
re sidorutan (1) framat.

— Kontrollera att handtaget hakar fast ordent-
|Igt i stopplaget (3) 7331_341-007

Sa har 6ppnar du den framre sidorutan:

Den framre sidorutan (4) kan 6ppnas pa sam-
ma satt som den bakre sidorutan.

Stanga sidorutorna >

Det foreligger klamningsrisk mellan fonsterramen
och sidorutan om sidorutan rér sig oavsiktligt under
korning.

— Kontrollera att handtaget hakar fast ordentligt i
stopplaget.

Sa har stanger du den bakre sidorutan:

— Tryck ihop handtaget (2) och dra den bakre
sidorutan (1) bakat.

— Kontrollera att handtaget hakar fast ordent-
I|gt i Stopplaget (3) 7331_341-007

I y
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Anvandning

Hytt

Sa har stanger du den framre sidorutan:

Den framre sidorutan (4) kan sténgas pa sam-
ma satt som den bakre sidorutan.

Anvanda innerbelysningen > 8
—

’// \_/

— Tand eller slack innerbelysningen (7) med >

brytaren (8) eller knappen(1).
"Innerbelysnings"-symbolen (2) visas i dis-
playen.

6311_003-013_V2
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Anvéndning
Hytt

Anvanda bakruteuppvarmning

— Sla pa bakruteuppvarmningen genom att >
trycka pa Softkey (&) (1).

Bakruteuppvarmningen slas pa. [&-symbolen
visas.

— Sténg av bakruteuppvarmningen genom att

trycka pa SoftkeyE(1).
Bakruteuppvarmningen stangs av. Symbo- m

len (@) (2) visas permanent.

@ oBsS!

Bakruteuppvérmningen stangs av automatiskt
efter cirka 10 minuter.

6311_003-014_V2

Radio (variant) >

Radion (1) och hogtalarna (2) utgér en utrust-
ningsvariant. Om trucken har radio och hogta-
lare sitter de i takkladseln.

Beskrivning och anvandning hittar du i den
separata anvisningen for radion.

Forare som samtidigt sysslar med att stélla in radion
eller spelar pa hdg volym brister i uppmarksamhet pa
kérningen och lasthanteringen. Risk for olycka!

— Anvand inte radion vid kérning eller hantering av
last.

— Stall in radions volym sa att du kan héra varnings-
signalerna. 6321003015
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Hytt

Varmesystem (variant)

A FARA!

Explosionsrisk!

Det finns risk for explosion om varmaren
anvands i narheten av forvaringsutrym-
men och liknande omraden dér bréns-
leangor, koldamm, tradamm och skorde-
damm kan samlas.

— Sprejburkar och gaspatroner far inte
utsattas for varmluftsflodet.

— Anvand inte varmaren i riskfyllda om-
raden.

A FARA!

Risk for eld som ett resultat av varme i
vérmeelementet!

Varme kan bildas om luftinsugsopp-
ningen &r igensatt eller varmeelemen-
tet samlar damm. Varmeelementet kan
Overhettas eller kortslutning kan skapas.

— Tack inte 6ver luftinsugséppningen.

— Anvand inte varmesystem utan fris-
kluftsfilter och filter for atercirkulerad
luft monterade.

g

Risk fér brannskador!

Nar varmesystemet anvands blir varme-
systemets hélje varmt och kan ge brann-
skador vid beréring.

— Ror inte vid varmesystemets hélje un-
der drift!

A VARNING!

Risk for fel pa flakten!

Friskluftsfiltret och filtret for atercirkulerad luft samlar
damm och smutspartiklar fran luftintaget. Om filtere-
lementen inte &r monterade kan damm och smuts-
partiklar blockera flakten.

— Anvand inte flakten utan friskluftsfilter och filter for
atercirkulerad luft monterade.
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Sla pa varmeflakten

Hytt

— Satt pa varmeflakten genom att sla pa var- >
meflaktbrytaren (1).

Flakten kors med det varvtal som stéllts in pa
brytaren.

SlIa pa varmen

@ OBS!

Varmesystemet varmer endast upp nar var-
mefidkten ar pa. Om vérmefidktbrytaren ar av-
stédngd kommer varmesystemet inte att funge-
ra oavselt varmereglagets lage.

— For att sla pa varmesystemet slar du forst
pa varmeflaktbrytaren (1) och sedan varme-
reglaget (2) 6341_003-021

Varmen ar pa. Luften varms till den varmeniva
som stéllts in pa varmereglaget (2).

Justera luftflédet

— Justera luftflédet vid de framre utloppsventi- >
lerna (3) och vid utloppsventilen i fotutrym-
met (4).

7331_345-002
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Variant med luftkonditionering >

Luftkonditioneringen torkar luften i hytten for
att férhindra att fonstren immar igen. Tempe-
raturen pa luften som blases ut baseras pa
den varmeniva som har angetts. Avfrostnings-
funktionen kan anvéndas for att snabbt frosta
av vindrutan.

Hytt

Luftkonditioneringen har féljande reglage:
Kontrollratt for varmeniva
Kontrollratt for flakt

Kontrollratt for luftventil
Avfrostningsknapp

Pa/av-knapp

a s ON -

— For att justera luftférdelarna och styra flakt- 6301005024
lagena, varmeinstalliningarna och kontroll-
ratten for luftventil, se avsnittet "Varmesys-
tem (variant)".

Sla pa och av luftkonditioneringen
— Tryck pa pal/av-knappen (5).

Lysdioden pa knappen lyser rétt. Luftkonditio-
neringen slas pa.

— Tryck pa pa/av-knappen (5) igen.

Lysdioden pa knappen slocknar. Luftkonditio-
neringen slas av.

Avfrostningsfunktion

Avfrostningsfunktionen kan anvandas for att
snabbt frosta av och avfukta vindrutan. For att
gora detta vrider du kontrollratten for luftventi-
len (3) moturs till laget %. Oppna luftférdelar-
na och rikta dem mot vindrutan.

— Sla pa luftkonditioneringen.
— Tryck pa avfrostningsknappen (4).

Lysdioden pa knappen lyser rott. Luftkonditio-
neringen kors med full kraft. Den hogsta var-
menivan har valts. Denna funktion kors endast
en begransad tid. For att spara energi sténgs
den av automatiskt.

— Tryck pa avfrostningsknappen (4) igen.

Avfrostningsfunktionen sténgs av.
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Uppféllbart takfénster (variant) >
Arorskmeen  So—

Risk for klamskador!

— Nar du stanger takfonstret ska du inte sticka in )
handen mellan takfonstret och foérarens skydds-

tak. ‘
— Stick inte in handen for att vidréra delar nar de /1
stangs. Z
Det uppfallbara takfénstret (1) &ar en utrust-
ningsvariant.

— For att lasa upp och 6ppna takfonstret vri- éJﬁl?e\\
der du handtaget (2) moturs och anvander e N——— ?
det for att trycka rutan uppat. ;A
Takfonstret halls i dppet Iage med hjélp av 2 k)
gasfjadrar (3). Q\F_in\
'

— For att stdnga och lasa takfonstret drar du > &
takfonstret nedat med hjalp av handtaget 3 S
och vrider handtaget medurs 6210008105, V2
Anslagstavla (variant) >
Anslagstavla med (1) laslampa (2) ar en ut-

rustningsvariant. 1
2 /

6210_003-107
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Slépvagnsanvandning

Slapvagnsanvandning

Bogsera last

A FARA!

Risken for olyckor 6kar nér sldpvagn anvands.

En tillkopplad slapvagn férandrar truckens kdregen-
skaper. Med tillkopplat slap ska trucken mandvreras
sa att slapvagnen hela tiden kan kéras och bromsa

pa ett sékert satt. Tillaten maxhastighet vid bogser-

ing ar 5 km/h.

— Overskrid inte den tillatna hastigheten pa 5 km/h.
— Koppla inte trucken framfor fordon pa rals.

— Det ar forbjudet att skjuta nagot slag av vagn
framfor trucken.

— Det maste alltid vara méjligt att kora och bromsa.

A VARNING!
Risk for skador pa delar!

Den maximala bogserade lasten vid tillfallig bogser-
ing &r den nominella kapaciteten som anges pa typs-
kylten. Overbelastning kan leda till komponentskada
pa trucken. Summan av den faktiska bogserade las-
ten och den faktiska belastningen pa gaffeln far inte
oOverskrida lyftutrustningens klassade kapacitet. Om
den bogserade lasten motsvarar truckens nominella
kapacitet far ingen last transporteras pa gaffeln sam-
tidigt. Lasten kan fordelas mellan gaffeln och slapet.

— Kontrollera lastfordelningen och justera sa att det
stdmmer 6verens med den nominella kapaciteten.

— Observera det tillatna styvhetsvardet for drag-
kopplingen.

A VARNING!
Risk for skador pa delar!

Maximal tillaten bogserad last géller endast vid bog-
sering av obromsade slap pa plan mark (hogsta
avvikelse +/- 1 %) och pa fast mark. Den maxima-
la lasten maste minskas vid bogsering pa lutande
ytor. Vid behov, meddela auktoriserat servicecenter
om tillampningsférhallandena. Servicecentret tillhan-
dahaller nédvandiga data.

— Informera det auktoriserade servicecentret.

>

6210_313-001
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Slapvagnsanvandning

A VARNING!
Skador pa dragkopplingen pa grund av éverbelast-
ning!

Dragkopplingarna RO*243 och RO*244 skall kontrol-
leras individuellt s att de ar Iampade for den pla-
nerade bogseringen. Man maste alltid ta hansyn till
det tilldtna styvhetsvardet for dragkopplingen. Det
auktoriserade servicecentret kan kontrollera och/eller
bekrafta den maximala bogserade lasten for den pla-
nerade bogseringen.

— Folj anvandningsinstruktionerna for dragkoppling-
en.

— Informera det auktoriserade servicecentret.

A VARNING!

Risk for skador pa delar!
Det r inte tillatet att Iagga till motvikt.

— Anvand inte slap med armar som belastar drag-
kopplingen.

Den har trucken kan anvandas for tillfallig bog-
sering av slapvagn. Om trucken har dragan-
ordning far tiden for tillfallig bogsering inte
Overskrida 2% av den dagliga drifttiden. Om
trucken regelbundet ska anvéndas foér bogser-
ing bor tillverkaren radfragas.

Kopplingssprint i motvikten
Koppla slapet

A FARA!

Livsfaral Om du tillfélligt lamnar trucken for att
koppla pa eller koppla loss slapvagnen finns det en
risk att trucken rullar i vég och kér éver dig.

— Lagg i parkeringsbromsen.
— Sank ned gafflarna till marken.
— Sla av tandningen och ta ur nyckeln.

STILL



Slépvagnsanvandning
— Vidta atgarder for att forhindra att slapet rul- >
lar ivdg. Anvand t.ex. stoppklossar (1).

1 7090_900-008

— Tryck ned kopplingssprinten (2), vrid den >
90° och dra ut den.

— Justera styrstangshdéjden.

A FARA!

Personer kan komma i kidm mellan trucken och
slapvagnen.

Vid pakoppling kontrollerar du att ingen befinner sig
mellan trucken och sléapvagnen.

— Backa trucken sakta.

— Genom att kora tillbaka trucken for du in
styrstangen i 6ppningen (3) i motvikten.

A FARA! 6341_003-012

Om dragbulten eller fastbussningen tappas bort el-
ler forstoérs under bogsering lossnar slépet och blir
okontrollerbart. Det utgor en risk for olyckor!

— Anvand endast akta kopplingsbultar som har kon-
trollerats.

— Kontrollera att kopplingssprinten &r ratt insatt och
last.

— For in kopplingssprinten i motvikten, tryck
nedat mot fjadertrycket och vrid 90° (kopp-
lingssprinten lases i det har laget).

— Ta bort utrustning som anvéants for att hind-
ra slapet fran att rulla ivag.

N TN
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Slapvagnsanvandning

Koppla loss sléapvagnen

Vidta atgarder for att forhindra att slépet rul-
lar ivag. Anvand t.ex. stoppklossar.

Tryck ned kopplingssprinten (2), vrid den >
90° och dra ut den.

— Kor trucken sakta framat och se till att drag-
stangens ogla 16sgors helt ur motvikten.

For in kopplingssprinten i motvikten, tryck
nedat mot fjadertrycket och vrid 90° (kopp-
lingssprinten lases i det har laget).

6341_003-012

Automatisk dragkoppling

Personer kan fastna mellan trucken och slapvag-
nen.

Vid tillkoppling ska du se till att ingen star mellan
trucken och sldpvagnen.

A FARA!

Hissa aldrig upp gaffeltrucken i dragkopplingen och
anvand den heller inte for kranlastning. Dragkopp-
lingen &r inte utformad for detta och kan deforme-
ras eller skadas. Detta kan leda till att trucken faller
med livsfarliga féljder!

— Anvéand endast dragkopplingen for bogsering.

— Vid lyft och upphissning, anvand endast de lyft-
punkter som &r avsedda for detta.

A FARA!

Dragkopplingen &r inte utformad for att béra laster
och kan deformeras eller ga sénder. Detta kan leda
till att lasten faller med livsfarliga foljder!

— Dragkopplingen bor endast utsattas for horisontell
belastning, dvs. styrstangen maste vara horison-
tell.

I A
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Slépvagnsanvandning

A FARA!

Om du tillfélligt maste lamna trucken for att koppla
till eller ifran slapvagn kan det innebara livsfara om
trucken rullar ivag och kér éver dig.

— Dra at parkeringsbromsen.
— Sank ned gafflarna till marken.
— Sla av tandningen och ta ur nyckeln.

For aldrig in handen mellan kopplingshylsan och
kopplingsbultarna. Om komponenten plotsligt satts i
rorelse finns risk for skador!

— For att lossa kopplingssprinten, dra i motsvarande
spak eller anvand lamplig utrustning (t.ex. monter-
ingsarmen).

— Stang den automatiska dragkopplingen nar den
inte anvands.

A VARNING!

Risk for skada genom kollision mellan komponenter.

En truck med dragkoppling behéver mer utrymme
for mandvrering pa grund av éverhanget. Vid mano-
ver kan bade stéllningen och dragkopplingen skadas.
Om en kollision med dragkopplingen sker ska drag-
kopplingen testas for skador, t.ex. sprickor. En ska-
dad dragkoppling far inte anvandas igen.

— Mandvrera alltid forsiktigt, och ha alltid tillrackligt
med utrymme.

— Vid en eventuell kollision ska dragkopplingen tes-
tas for skador.

Byt dragkopplingen om den har skadats, och kon-
takta auktoriserat servicecenter vid behov.

A VARNING!

Risk for skador pa dragstangsoglan och styrstangen!

Pa grund av truckens bakhjulsstyrning kanske styr-
stangen har for liten svangradie i sidled. Kopplingen
eller styrstangen kan skadas! Dragstangsoglan pa
styrstangen maste passa dragkopplingens form och
storlek.

— Kontrollera att dragstangsdglan och styrstangen
passar perfekt.

— Undvik snava svangar.

— Var forsiktig vid kérning och mandvrering i backla-
ge.

N TN
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Slapvagnsanvandning

A VARNING!

Risk for skada pa komponenter om styrstangen i
dragkopplingen lutas!

Styrstangen ska om mgjligt hallas i horisontellt lage
vid bogsering. Da sékerstalls en tillracklig rotations-
vinkel i éver- och underkant. Ett auktoriserat servi-
cecenter kan justera monteringshéjden for dragkopp-
lingen till styrstangens hdjd om det behdvs.

— Se till att styrstangen ligger helt vagrétt.

— Om du vill &ndra kopplingens hdjd kontaktar du
auktoriserat servicecenter.

Koppla till modell RO*243 >

A VARNING!

Skador pa dragkopplingen pa grund av éverbelast-
ning!

Dragkopplingarna RO*243 och RO*244 skall kontrol-
leras individuellt s& att de ar lampade for den pla-
nerade bogseringen. Man maste alltid ta hansyn till
det tillatna styvhetsvardet for dragkopplingen. Den
auktoriserade servicecentret kan kontrollera och/eller
bekrafta den maximala bogserade lasten for den pla-
nerade bogseringen.

— Folj anvandningsinstruktionerna for dragkoppling-
en.

— Informera det auktoriserade servicecentret.

@ oBs!

Dragkopplingen RO?243 &r endast avsedd for
en dragstangsdégla i enlighet med DIN 74054
(haldiameter 40 mm).

1 7090_900-008

— Vidta atgarder for att forhindra att slapet rul-
lar ivag. Anvand t.ex. stoppklossar (1).

— Justera styrstangens dragstangsogla sa att
den ligger mitt fér bogserbygeln.

STILL



Slépvagnsanvandning
— Dra ut (3)sakerhetshandtaget. >
— Tryck handtaget (2) uppat.

A FARA!

Personer kan fastna mellan trucken och slapvag-
nen.

Vid tillkoppling ska du se till att ingen star mellan
trucken och slapvagnen.

A VARNING!

Vid tillkopplingen maste dragstangsdéglan na mitten
pa kopplingsklon. Om dessa anvisningar ignoreras
kan det leda till att kopplingsklon eller dragstangsog-
lan skadas.

— Se till att dragstangsdglan I6per in mitt i kopplings- 7321003064
klon.

— Kor trucken sakta tillbaka.

A FARA!

Om kopplingsbulten skulle falla ut vid bogsering
hénger slépet I16st och kan inte langre kontrolleras.
Risk fér olycka!

Om sékerhetshandtaget sticker ut betyder det att
dragstangsodglan inte har kopplats fast pa ratt satt.
Slapvagnen far inte slapas under dessa omstandig-
heter.

Se till att sékerhetshandtaget sitter jamnt mot fast-
bussningen.

— Upprepa forbindningsproceduren om sékerhets-
handtaget sticker ut.

Ta bort utrustning som anvants for att hind-
ra slapet fran att rulla ivag.

Bogsera slapvagnen.

Stangning av modell RO*243 fér hand

A FARA!

Risk fér skada genom fastkldmda hander!

Stick inte in handen i dragbultsomradet. Om exem-
pelvis ett bogseringsrep ska fastas i dragkopplingen,
anvand endast lamplig utrustning for att stanga drag-
kopplingen (t.ex. monteringsarmen).

— Anvand lamplig utrustning (t.ex. monter-
ingsarmen) for att trycka upp kopplings-
sprinten.

N TN
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Slapvagnsanvandning

Kopplingssprinten slapper fran sparren och
sedan stangs dragkopplingen automatiskt.

Koppla fran modell RO*243 >

— Vidta atgarder for att forhindra att slapet rul-
lar ivag. Anvand t.ex. stoppklossar.

Dra ut (3)sékerhetshandtaget.
— Tryck handtaget (2) uppat.

Kor trucken langsamt framat tills dragstang-
s6glan och bogserbygeln har kopplats isar.

Stang dragkopplingen fér hand.

7321_003-064

Koppla pa modell RO*244 A >

A VARNING!

Skador pa dragkopplingen pa grund av éverbelast-
ning!

Dragkopplingarna RO*243 och RO*244 skall kontrol-
leras individuellt s att de ar lampade for den pla-
nerade bogseringen. Man maste alltid ta hansyn till
det tillatna styvhetsvardet for dragkopplingen. Den
auktoriserade servicecentret kan kontrollera och/eller
bekrafta den maximala bogserade lasten for den pla-
nerade bogseringen.

— Folj anvandningsinstruktionerna foér dragkoppling-
en.

— Informera det auktoriserade servicecentret.

@ oBs!

Dragkopplingen RO*244 &r avsedd for en
dragstangségla i enlighet med DIN 74054
(héldiameter 40 mm) eller DIN 8454 (haldia-
meter 35 mm).

— Vidta atgarder for att férhindra att slapet rul-
lar ivag. Anvand t.ex. stoppklossar.

— Justera styrstangens dragstangsogla sa att
den ligger mitt for bogserbygeln.

I y
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Slépvagnsanvandning
— Tryck handtaget (2) uppat tills det hakar i
lage.

Dragkopplingen ar 6ppen.

A FARA!

Personer kan fastna mellan trucken och slapvag-
nen!

Vid tillkoppling ska du se till att ingen star mellan
trucken och slapvagnen.

A VARNING!

Vid tillkopplingen maste dragstangséglan na mitten
pa kopplingsklon. Om dessa anvisningar ignoreras
kan det leda till att kopplingsklon eller dragstangsog-
lan skadas!

— Se till att dragstangsdglan I6per in mitt i kopplings-
klon.

— Backa trucken langsamt tills dragstangsog-
lan hamnar mitt i kopplingsklon pa drag-
kopplingen och kopplingssprinten hakar i.

@ OBS!

Kopplingssprinten &r korrekt fastsatt om lds-
sprinten (3) inte sticker ut ur styrskenan.

A FARA!

Om kopplingsbulten skulle falla ut vid bogsering
hénger slépet I16st och kan inte langre kontrolleras.
Risk for olycka!

Lassprinten (3) far inte sticka ut utanfor styrskenan.
— Kontrollera att kopplingsbulten sitter fast korrekt.
Om kopplingsbulten ar daligt fastsatt:

— Ta bort utrustning som anvants for att hindra sla-
pet fran att rulla ivag.

— Flytta trucken med slapvagnen framat cirka 1 m
och backa sedan tillbaka nagot.

— Pa kopplingssprinten, kontrollera pa nytt att las-
sprinten inte sticker ut ur styrskenan.

— Ta bort utrustning som anvants for att hind-
ra slapet fran att rulla ivag.

— Bogsera slépvagnen.

N TN
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Anvéndning

Slapvagnsanvandning

Stanga modell RO*244 A fér hand >

A FARA!

Risk for skada genom fastklamda héander!

Stick inte in handen i dragbultsomradet. Om exem-
pelvis bogseringsrep ska fastas i dragkopplingen, ak-
tivera endast dragkopplingen med lasspaken (1).

— Tryck ned lasspaken (1) sa langt det gar.
Dragkopplingen ar stangd.

Koppla frdn modell RO*244 A

— Vidta atgarder for att férhindra att slapet rul-
lar ivag. Anvand t.ex. stoppklossar.

— Tryck handtaget (2) uppat tills det hakar i
lage.

Dragkopplingen ar 6ppen.

— Kor trucken langsamt framat tills dragstang-
sdglan och bogserbygeln har kopplats isar.

— Sténg dragkopplingen genom att anvanda
lasspaken (1).

@ OBS!

Skydda den nedre kopplingssprintens buss-
ning mot smuts genom att alltid halla drag-
kopplingen sténgd.

Koppla till modell RO*245 >

@ oBsS!

Dragkopplingen RO 245 &r avsedd for en
dragstangsdégla i enlighet med DIN 74054
(haldiameter 40 mm) eller DIN 8454 (héldia-
meter 35 mm).

— Vidta atgarder for att forhindra att slapet rul-
lar ivag. Anvand t.ex. stoppklossar.

— Justera styrstangens dragstangsogla sa att
den ligger mitt fér bogserbygeln.

— Tryck handtaget (5) uppat.

Dragkopplingen ar 6ppen.

7321_003-066_V2
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Slépvagnsanvandning

A FARA!

Personer kan fastna mellan trucken och slapvag-
nen!

Vid tillkoppling ska du se till att ingen star mellan
trucken och slapvagnen.

— Kor trucken sakta tillbaka.

A FARA!

Om kopplingsbulten skulle falla ut vid bogsering
hénger sldpet I16st och kan inte langre kontrolleras.
Risk fér olycka!

Om sékerhetshandtaget sticker ut betyder det att
dragstangsoglan inte har kopplats fast pa ratt satt.
Slapvagnen far inte slapas under dessa omstéandig-
heter.

Se till att kontrollsprinten inte sticker ut fran styr-
bussningen.

Upprepa kopplingsprocessen vid behov.

Ta bort utrustning som anvants for att hind-
ra slapet fran att rulla ivag.

Bogsera sléapvagnen.

Koppla frdn modell RO*245

— Vidta atgarder for att férhindra att slapet rul-
lar ivag. Anvand t.ex. stoppklossar.

Tryck handtaget (5) uppat.

Kor trucken langsamt framat tills dragstang-
séglan och bogserbygeln har kopplats isar.

Tryck ner lasspaken (7) pa vanster sida av
dragkopplingen sa langt det gar.

Dragkopplingen &r stangd.

7321_003-066_V2
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Slapvagnsanvandning

Bogsera slapvagnar >

— Om du bogserar ett slép for forsta gangen
ska du forst trana pa att kora med slap i ett
lampligt omrade.

— Var uppmarksam pa slapets och lastens di-
mensioner nar du passerar genom tranga
vagomraden (infarter, grindar etc.).

— Se till att du haller ett tillréckligt minimiav-
stand till fasta installationer nar du svanger
och bogserar flera slapvagnar.

Tillaten langd for slapvagnar beror pa rutten
som ska koras och kan behdva faststallas un-
der testkdrningen.

Driftbolaget ansvarar for att informera férarna
om tillatet antal slapvagnar och om eventuellt
behov av ytterligare sénkta hastigheter pa vis-
sa strackor i rutten.

@ OBS!

FOlj definitionen for foljande ansvariga perso-
ner: "driftbolaget” och "foraren”.

STILL




Displaymeddelanden
Displaymeddelanden

Displayens innehall >

Pa manoverenhetens display kan handelsere- 2
laterade meddelanden visas om skicket pa en
viss truck.

Féljande typer av meddelanden kan visas se-
parat eller tillsammans:

» En grafisk symbol (2)
* Meddelandet (3)

» En felkod (4) som bestar av en bokstav och S
ett fyrsiffrigt tal /
@ OBS!

Varje gang ett meddelande visas ténds ocksa
displayen "Funktionsfel'(1). 7o12.003-157

Meddelanden visas alltid flera ganger och un-
der en viss tidsperiod, i enlighet med evene-
manget.

Nar flera handelser intraffar i foljd sa visas re-
spektive meddelanden ett i taget pa displayen.

Efter nagra sekunder borjar displayen vaxla
mellan senast visade mandver och meddelan-
det.

Vaxlingsfrekvensen beror pa handelsens typ.

— Om ett meddelande visas ska du folja des-
sa anvandaranvisningar.

Nar héndelsen har atgardats forsvinner med-
delandet.

Om ett fel fortsatter intraffa, sa visas medde-
landet.

— Parkera trucken sakert.

— Informera det auktoriserade servicecentret.

Felkodstabell

Tabellen ger en dversikt dver méjliga indiker-
ingar. | kolumnen "Kommentar" finns informa-
tion om hur du gér om nagot av dessa medde-
landen visas.

N TN
STILL



Displaymeddelanden

Meddelandetext (engelska)/ Kommentar

Felkod

STROEM FORSORJN. Overférd stromfdrsérjning har kortslutits. Trucken gar inte att

A2242 kora.

Meddela det auktoriserade servicecentret.

OVERVAKNING Drivenheten fungerar inte.

A2801 Slapp upp korpedalen.

A2802 Om det har felet intréffar sporadiskt kan det ignoreras. Med-

A2808 dela ditt auktoriserade servicecenter om truckens kapacitet

A2809 forsamras.

A2810

A2815

OVERVAKNING Fardriktningen &r installd pa neutrallage.

A2803 Valj fardriktning pa nytt.

A2806 Om det hér felet intraffar sporadiskt kan det ignoreras. Med-
dela ditt auktoriserade servicecenter om truckens kapacitet
forsamras.

OVERVAKNING Fordonet ar inte klart att anvéndas.

A2817 Vrid tdndningen till noll-positionen och starta igen.

Om det hér felet intraffar sporadiskt kan det ignoreras. Med-
dela ditt auktoriserade servicecenter om truckens kapacitet

férsamras.
OVERVAKNING Ingen eller begransad funktion hos drivenheten.
A2804 Meddela det auktoriserade servicecentret.
A2805
A2807
A2811
A2812
A2813
A2814
A2816
A2818
OVERVAKNING Ingen eller begransad funktion hos drivenheten och hyd-
A2295 rauldriften.

Meddela det auktoriserade servicecentret.
KOERREGLAGE Givarfel, trucken kan inte koras.
A3002 Meddela det auktoriserade servicecentret.
A3003
A3004
A3005
A3006
A3007
A3505
KOERREGLAGE Gaspedalernas spanningsvarden (for version med tva peda-
A3008 ler) stmmer inte 6verens. Trucken ror sig inte.

Meddela det auktoriserade servicecentret.

I AR
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Displaymeddelanden

Meddelandetext (engelska)/
Felkod

Kommentar

BROMSGIVARE Sensorfel, trucken gar endast att kéra med nodlageshastig-
A3016 het.
A3017 Meddela det auktoriserade servicecentret.
FAERDRIKTNING Fardriktningsomkopplaren pa den hydrauliska funktionsreg-
A3020 laget och korriktningsvaljarspaken pa fardriktningsomkopp-
lar- och indikatormodulen fungerar inte. N6dkérning ar inte
mojlig.
Meddela det auktoriserade servicecentret.
FOERARSITSBRYTAR Forarsitsbrytaren har inte aktiverats pa 8 timmar.
A3027 Trucken kors eventuellt fortfarande med reducerad hastighet

och reducerad lyftkapacitet.

Stall dig upp en kort stund och satt dig ned igen.
Kontakta ditt auktoriserade servicecenter om problemet
kvarstar.

PARKERINGSBROMS OLJE-
TRYCK
A3043

Oljetrycket i parkeringsbromsen &r for lagt; drivenheten ar
last.

Om detta meddelande visas hela tiden, kontakta ditt auktori-
serade servicecenter.

PARKERINGSBROMS OLJE-

Oljetrycket i parkeringsbromsen ar lagt; trucken ror sig en-

TRYCK dast i nédlageshastighet.

A3049 Om detta meddelande visas hela tiden, kontakta ditt auktori-
serade servicecenter.

KONFIGURATION Parametreringsfel, drivenheten och hydrauldriften fungerar

A2111 inte.

A3801 Meddela det auktoriserade servicecentret.

A3812

STYRNING Givarfel, trucken gar att kdra med nodlageshastighet.

A3215 Meddela det auktoriserade servicecentret.

A3216

A3570

KOERREGLAGE Ogiltig fartreglagekonfiguration. Trucken gar inte att kora.

A3811 Meddela det auktoriserade servicecentret.

LYFTA Sensorfel; ingen eller begransad funktion hos hydrauldriften.

A3102 Meddela det auktoriserade servicecentret.

A3103

TILTA Sensorfel; ingen eller begransad funktion hos hydrauldriften.

A3107 Meddela det auktoriserade servicecentret.

A3108

VETIKALT STATIV Ingen hydraulfunktion.

A3130 Stang av "automatiskt vertikalt lyftstativiage".

A3131 Meddela det auktoriserade servicecentret.

A3132

FEL PA VERTIKALT STATIV

A3135

Ingen hydraulfunktion.
Stang av "automatiskt vertikalt lyftstativiage".
Meddela det auktoriserade servicecentret.
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Displaymeddelanden

Meddelandetext (engelska)/
Felkod

Kommentar

EXTRA 1 Sensorfel; ingen eller begransad funktion hos hydrauldriften.
A3112 Meddela det auktoriserade servicecentret.

A3113

EXTRA 2 Sensorfel; ingen eller begransad funktion hos hydrauldriften.
A3117 Meddela det auktoriserade servicecentret.

A3118

KONTROLL ENHET CIO fungerar inte.

A3305 Meddela det auktoriserade servicecentret.

Lyftspak Det hydrauliska "lyftmanéverdonet" har flyttats och hallits pa
A4601 plats under for lang tid.

Den berérda hydrauliska funktionen ar av.

Meddelande visas och den hydrauliska funktionen ar till-
ganglig igen sa snart mandverdonet slépps upp.

Vid behov kan ett auktoriserat servicecenter avaktivera éver-
vakning av hydraulfunktionerna.

MANOVERSPAK TILTA
A4602

Det hydrauliska "lutningsmanéverdonet" har flyttats och hal-
lits pa plats under for lang tid.

Den berérda hydrauliska funktionen ar av.

Meddelande visas och den hydrauliska funktionen &r till-
ganglig igen sa snart mandverdonet slépps upp.

Vid behov kan ett auktoriserat servicecenter avaktivera éver-
vakning av hydraulfunktionerna.

AUXILIARY1 LEVER
A4603

Det hydrauliska mandverdonet for "extra hydraulik 1" har
flyttats och hallits pa plats under for lang tid.

Den berérda hydrauliska funktionen ar av.

Meddelande visas och den hydrauliska funktionen ar till-
ganglig igen sa snart mandverdonet sléapps upp.

Vid behov kan ett auktoriserat servicecenter avaktivera éver-
vakning av hydraulfunktionerna.

AUXILIARY2 LEVER
A4604

Det hydrauliska mandverdonet for "extra hydraulik 2" har
flyttats och hallits pa plats under for lang tid.

Den berérda hydrauliska funktionen ar av.

Meddelande visas och den hydrauliska funktionen &r till-
ganglig igen sa snart mandverdonet slépps upp.

Vid behov kan ett auktoriserat servicecenter avaktivera dver-
vakning av hydraulfunktionerna.

SPAK Orimlig tryckbegaran till hydraulpumpen. Sla av trucken och
A4680 sla sedan pa den igen med nyckelbrytaren.
Om felmeddelandet kvarstar meddelar du ditt auktoriserade
servicecenter.
y 4
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Displaymeddelanden

Meddelandetext (engelska)/ Kommentar

Felkod

OEVERTEMPERATUR Drivmotorn &r for varm.

A5022 Forsta fasen: Reglering av acceleration och hastighet.
Andra fasen: Begransning av fasstrom i stromriktaren (ndd-
funktionen bibehallen).

Felet forsvinner automatiskt nar temperaturen befinner sig
under gransen.

Om felet forekommer ofta ska du kontakta ditt auktoriserade
servicecenter.

DRIVENHET Temperaturgivarfel

A5031 Meddela det auktoriserade servicecentret.

A5041

A5046

A5301

A5331

A5361

OEVERTEMPERATUR Pumpens omvandlare ar fér varm.

A5364 Meddela det auktoriserade servicecentret.

BATTERIVAXLARE Stddrullen ar inte fullstédndigt utdragen for den hydrauliska

A5910 batteriladan
Meddela det auktoriserade servicecentret.

BATTERIVAXLARE Hydraulpumpen for hydraulisk batterilada ar pa vag att 6ver-

A5920 hettas.

Lat trucken svalna i 1 timme.

BATTERIVAXLARE Knappfel

A5930 Meddela det auktoriserade servicecentret.

BATTERIVAXLARE Rimlighetsfel hos potentiometer for hydraulisk batterilada

A5931 Meddela det auktoriserade servicecentret.

Allmanna meddelanden

@ OBS!

Vissa av féljande meddelanden &r utrustnings-
specifika och kanske inte visas pa display-ma-
néverenheten pa alla truckar. Foljande mead-
delanden &r darfér endast avsedda som refe-
rens.

Meddelandet FAERDBROMS

Om meddelandet FAERDBROMS visas pa dis-
playen ska du meddela servicecentret.

N TN
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— Parkera trucken pa ett sakert satt for kon-
troll av det auktoriserade servicecentret.

Displaymeddelanden

— Om lamellbromsarna i drivhjulsenheterna ar
blockerade ska du bogsera trucken.

Meddelandet DRAG AT BROMS!

A FARA!

Det finns en risk att bli verkérd om trucken rullar i
vég, med livshotande skador som féljd!

Att parkera trucken utan att lagga i parkeringsbrom-
sen ar farligt och inte tillatet.

— Trucken far inte parkeras i en lutning.

— Lamna trucken forst efter att ha lagt i parkerings-
bromsen.

— Vid nddlagen ska trucken sakras med stoppklos-
sar pa den nedatriktade sidan.

@ oBs!

Trucken ar utrustad med en negativ fiéder-
styrd broms. Nar frucken stangs av blockeras
multiskivbromsarna i drivhjulsenheterna efter
nagra minuter. Men trucken kan fortfarande
rulla tills drivhjulsenheterna ér blockerade.
Daérfér maste parkeringsbromsen alltid ldggas
/innan du lamnar trucken!

Om du parkerar trucken utan att dra at par-

keringsbromsen och lamnar férarsétet visas
meddelandet DRAG AT BROMS! ifonstret
(specialutrustning). En valfri signalton ljuder.

— Lagg i parkeringsbromsen.
Meddelandet DRAG AT BROMS! férsvinner.

Om trucken ror sig trots att parkeringsbrom-
sen ar atdragen:

— Kor upp trucken pa plan mark och parkera
den pa ett sakert satt. Sakra den med
bromsklossar om det behdvs.

— Meddela det auktoriserade servicecentret.

Meddelandet BROMSGIVARE

Om meddelandet BROMSGIVARE visas i dis-
playen reduceras den maximala korhastighe-

ten. Bromsgivaren i bromspedalen maste kon-
trolleras.

— Meddela det auktoriserade servicecentret.

I y
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Displaymeddelanden

Meddelandet KOD NEKAD

Om meddelandet KOD NEKAD visas pa dis-
playen har férarens PIN-kod matats in felaktigt

tre ganger. Inmatning lases da i fem minuter
innan kan du gora ett nytt forsok.

— Ange forarens PIN-kod igen efter fem minu-
ter.

Meddelandet KOERREGLAGE

Om meddelandet KOERREGLAGE visas pa
displayen forblir trucken stillastdende. Accele-
rationsgivaren maste kontrolleras.

— Meddela det auktoriserade servicecentret.

STANG AV TRUCK? meddelande

Om STANG AV TRUCK? meddelandet vi-
sas pa displayen verifieras avstangningen av
trucken.

— Tryck pa respektive softkey pa display-ma-

néverenheten om du vill stdnga av trucken
eller avbryta atgarden.

Meddelandet PARKERINGSBROMS
AKTIV

Om den elektriska parkeringsbromsen ansatts
visas meddelandet PARKERINGSBROMS
AKTIV pa displayen i 5 sekunder.

— Koppla ur parkeringsbromsen for att aktive-
ra korlaget.

Meddelandet KOPPLA UR PARKER-
INGSBROMS

Om meddelandet KOPPLA UR PARKER-
INGSBROMS visas pa displayen kan korlaget
inte aktiveras forran du kopplat ur parkerings-
bromsen genom att trycka pa knappen.

— Koppla ur parkeringsbromsen genom att
trycka pa knappen.

PARKERINGSBROMS: LAGG AN
HANDBROMSEN! meddelande

Om meddelandet PARKERINGS -
BROMS : DRAG AT BROMS! visas pa
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displayen ar den elektriska parkeringsbrom-
sen defekt.

Displaymeddelanden

— Koppla ur parkeringsbromsen genom att
trycka pa knappen.

Meddelandet SAENK GAFFLARNA!

A FARA!

Det finns risk for livsfara pa grund av fallande last
eller vid séankning av delar pa trucken!

Att parkera trucken med lasten upplyft ar farligt och
under inga omstandigheter tillatet. Den 6kade saker-
heten den hér funktionen ger far inte missbrukas for
att ta sékerhetsrisker.

— Sank lasten helt innan du lamnar trucken.

Gafflarna ar inte sénkta.

Om gaffeln befinner sig ovanfér héjdsensorn,
tandningen stangs av och forarséatet lamnas
visas meddelandet SAENK GAFFLARNA! att
visas i fonstret (variant). En valfri signalton
ljuder.

— Sénk ned gafflarna till marken.

Meddelandet SAENK GAFFLARNA! forsvin-
ner.

LUTNINGSSPAK, SANK NED SPA-
KEN, RESERV1 SPAK, RESERV2
SPAK meddelande

Om ett mandverdon anvénds regelbundet un-
der en langre period visas meddelandet LUT -
NINGSSPAK, SANK NED SPAKEN, RE-
SERV1 SPAK eller RESERV2 SPAK. Med-
delandet anger det mandverdon som paver-
kas. Meddelandet visas om mandverdonet
slapps upp omedelbart.

Om driften av mandverdonet fortsatter inakti-
veras den paverkade hydraulfunktionen och
ett annat meddelande med felkoden A4601 ...
4604 visas for det mandverdon som paverkas.

Om mandverdonet slapps upp vid den har
punkten forsvinner felmeddelandet och hyd-
raulfunktionen aktiveras igen.
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Displaymeddelanden
Meddelandet STYRNING
Om meddelandet STYRNING visas pa dis-

playen kan trucken endast forflyttas i kryphas-
tighet. Styrvinkelgivaren maste kontrolleras.

— Meddela det auktoriserade servicecentret.

Meddelandet TILTA HASTIGHET

Om meddelandet TILTHASTIGHET visas pa
displayen efter valkomstskarmen &r tilthastig-
heten for lyftstativet betydligt hogre pa den har
trucken an pa tidigare truckar i samma serie.

NODSTOPPSBRYTAR-meddelande

Ingen elektrisk bromshjalp ar tillganglig nar néd-
stoppsbrytaren aktiverats!

Nér du aktiverar nédstoppsknappen kopplas driven-
heterna ifran stromférsorjningen.

— Anvand fardbromsen om du vill bromsa.

Trucken ar utrustad med en nédstoppsknapp.
Nar den har brytaren aktiveras, blockeras kor-
funktionerna och arbetshydraulikfunktionerna.

Meddelandet NOEDSTOPPSKNAPP visas
med jamna mellanrum nér foljande villkor &ar
uppfyllda:

» Nyckelbrytaren &r satt i laget "I"

» NOodstoppsknappen ar aktiverad

« Ett funktionsreglage ar aktiverat

Meddelande om NODDRIFT AV FAR-
DRIKTNING

Om meddelandet NODDRIFT AV FAR-
DRIKTNING visas har fardriktningsomkopp-
laren pa hydraulfunktionsenheten eller korrikt-
ningsvaljaren pa fardriktningsomkopplar- och
indikatormodulen gatt sonder.

Nodkdrning &r méjlig. Beroende pa om far-
driktningsomkopplaren eller kérriktningsvalja-
ren inte fungerar kan den andra funktionsen-
heten fortfarande anvéndas.

— Stall in den korriktningsvaljarspak som fort-
farande fungerar pa fardriktningsomkopp-
lar- och indikatormodulen eller fardriktnings-
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omkopplaren pa hydraulfunktionsreglaget i
onskad korriktning och hall den pa plats.

Displaymeddelanden

— Kor trucken till ett sakert omrade och par-
kera den pa ett sakert satt.

— Meddela det auktoriserade servicecentret.

Meddelande ? VERTIKAL POSITION

Om meddelandet ? VERTIKAL POSITION
visas pa displayen har kalibrering av "automa-
tiskt vertikalt lyftstativiage" aktiverats.

— Spara stativlaget eller avbryt kalibreringen.

Meddelandet REFERENS KRETS!

Om gaffeln har sankts efter att trucken stangts
av, kénner inte styrelektroniken av gaffelns
lage nér trucken startas om. Trucken kan en-
dast kéras med reducerad fart. Beroende pa
gaffelns lage kan meddelandet REFERENS
KRETS! (variant) visas i displayen. Om du

vill justera laget med styrelektroniken maste
gaffeln hojas.

— Sla pa nyckelbrytaren.

Trucken kan endast kéras med reducerad fart.
Meddelandet REFERENS KRETS! kan visas
i displayen.

— Hoj gaffeln.

Meddelandet REFERENS KRETS! forsvinner
eller visas nu i displayen for férsta gangen och
férsvinner sedan.

— Nar du vill kéra igen sanker du gaffeln till
max 300 mm 6ver marken.

Trucken kan nu koras igen utan hastighetsbe-
gransning.
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Displaymeddelanden
Meddelandet TAG PA BAELTET!

Risk fér livshotande skada vid eventu-
ellt fall fran trucken om den vélter!

Om trucken valter finns det risk for

att foraren skadas, aven om fasthall-
ningssystemet anvands. Risken for ska-
dor kan reduceras med hjélp av fas-
thallningssystemet och sékerhetsbéltet.
Dessutom skyddar sékerhetsbéltet mot
konsekvenser av kollisioner bakifran och
fall fran ramper.

— Virekommenderar att béltet alltid an-
vands.

Den har enheten (variant) gor att trucken ror
sig langsamt eller inte alls om sékerhetsbaltet
inte anvénds eller anvands inkorrekt.

Beroende pa konfigurationen ar arbetshydrau-
likfunktionerna (lyftning, tiltning) maéjliga enligt
foljande:

* kan utféras normalt

« kan utforas langsamt

* blockerad

Meddelandet TAG PA BAELTET! med be-

gransade kor- och lyftfunktioner utldses av fol-

jande:

« Foraren sitter i forarsatet utan béalte

« Sakerhetsbaltet ar konstant inkopplat och
darefter satter sig foraren i forarsatet

« Sékerhetsbaltet kopplas in efter det att
tandningen slagits pa

« Sékerhetsbaltet kopplas bort under kérning

— Sétt dig ned i forarsatet och spann fast sa-
kerhetsbaltet.

Om meddelandet TAG PA BALTET visas &r
sakerhetsbaltet inte fastsatt ordentligt. Proces-
sen maste startas om.

Trucken kan nu anvandas igen utan begréans-
ningar.

Om du tar av dig baltet medan du kor begran-
sas trucken till lag korhastighet eller bromsas
helt.
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A FARA!

Olycksrisk!

Displaymeddelanden

— Hastigheten ska anpassas till korsituationen.

Den 6kade sékerheten den hér funktionen ger far
inte missbrukas for att ta sékerhetsrisker.

Meddelandet SAKRA FORDONET
FRAN ATT RULLA IVAG

Om truckens styrenhet registrerar att trucken
ror sig utan att kérpedalen ar nedtryckt visas
detta meddelande.

— Lagg i parkeringsbromsen.

— Sékra vid behov trucken med stoppklossar
sa att den inte kan rulla ivag.

Belastningen pa forarsatet frigérs men parker-
ingsbromsen kan inte aktiveras pa grund av
ett fel.

— Sékra trucken med bromsblock sa att den
inte kan rulla ivag.

Meddelandet FOERARSITSBRYTAR
Trucken har utrustats med en satesbrytare.

Om meddelandet FOERARSITSBRYTAR vi-
sas ar korfunktionerna och arbetshydrauliken
sparrade.

Meddelandet FOERARSITSBRYTAR utléses i

foljande situationer:

» Satesbrytaren aktiveras inte nar kdrpedalen
eller ratten anvands

» Satesbrytaren aktiveras inte nar funktions-
reglaget for arbetshydrauliken anvands

« Skifttiden har dverskridits

« Drifttiden har dverskridits

Sétesbrytaren aktiveras inte nar kérpedalen
eller ratten anvénds

Koérpedalen eller ratten ar aktiverad &ven om
ingen sitter i forarsatet. Meddelandet FOE -
RARSITSBRYTAR visas i displayen. Trucken
ror sig inte. Den har funktionen ar avsedd att
sakerstalla att ingen kan mandvrera hydraul-
funktionerna eller kérpedalen fran truckens ut-
sida om ingen sitter i forarsatet.
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Displaymeddelanden

— Sétt dig ned i forarsatet och spann fast sa-
kerhetsbaltet.

Nu kan du koéra trucken som vanligt igen.

Satesbrytaren aktiveras inte nar funktions-
reglaget for arbetshydrauliken anvéands

Ett mandverdon for arbetshydrauliken &r akti-
verat &ven om ingen sitter i forarsatet. Med-
delandet FOERARSITSBRYTAR visas i dis-
playen. Arbetshydraulikens funktioner kan inte
utféras. Den hér funktionen ar avsedd att sé&-
kerstalla att ingen kan mandvrera de hydrau-
liska funktionerna fran truckens utsida om ing-
en sitter i forarsatet.

— Satt dig ned i forarsatet och spann fast sa-
kerhetsbaltet.

Arbetshydrauliken kan mandvreras igen.

Skifttiden har dverskridits

@ oBS!

Tiden for skiftets ldngd gar att justera.

Om nyckelbrytaren &r tillslagen och féraren
inte 1dmnar forarsatet forran den instéllda ti-
den for arbetspasset dverskridits visas FOE -
RARSITSBRYTAR pa displayen. Detta sker
ocksa om nagot funktionsreglage for arbets-
hydrauliken eller kérpedalen anvands. Be-
roende pa konfigurationen fungerar arbetshyd-
rauliken pa normalt satt, endast langsamt eller
inte alls.

— Res dig upp fran satet, satt dig ned igen
och spéann fast satesbaltet.

Trucken kan nu anvandas igen utan begréns-
ningar.

Drifttiden har dverskridits

@ OBS!

Dirifttidens ldngd gar att stélla in.

Om nyckelbrytaren &r tillslagen, parkerings-
bromsen lossad och féraren inte lamnar forar-
satet forran den installda tiden for arbetspas-
set dverskridits, och om varken reglagen for
arbetshydrauliken eller kérpedalen anvéands
under tiden visas FOERARSITSBRYTAR pa
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displayen. Trucken ror sig inte. Beroende pa
konfigurationen fungerar arbetshydrauliken pa
normalt satt, endast langsamt eller inte alls.

Displaymeddelanden

— Res dig upp fran satet, satt dig ned igen
och spann fast satesbaltet.

Trucken kan nu anvandas igen utan begrans-
ningar.
Meddelandet OEVERTEMPERATUR

Om meddelandet OEVERTEMPERATUR visas
pa displayen ar drivmotorerna dverhettade.
Truckens acceleration och hastighet reduce-
ras.

— Lat trucken svalna.

— Om felet kvarstar kontaktar du det auktori-
serade servicecentret.

Meddelandet OVERVAKNING

Om meddelandet OVERVAKNING visas i dis-
playen har ett fel intraffat i processdvervak-
ningen.

Det stanger av drivsystemet.

— Vrid tandningsnyckeln till "0"-laget och dar-
efter tillbaka till "I"-laget.

— Starta motorn.
— Slapp upp korpedalen.
— Valj korriktning igen.

@ oBs!

Om det hér felet intraffar sporadiskt kan det
ignoreras. Meddela ditt auktoriserade service-
center om truckens kapacitet férsamras.

Meddelandet EJ GILTIG

Om meddelandet EJ GILTIG visas pa dis-
playen har férarens PIN-kod matats in felaktigt
tre ganger.

— Nar meddelandet slocknar anger du for-
arens PIN-kod igen.
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Displaymeddelanden
Drivningsspecifika meddelanden
Meddelande ! PARKERINGSBROMS

OLJETRYCK

Om féljande meddelande visas pa displayen
nar kdrpedalen trycks ned: | PARKERINGS-
BROMS OLJETRYCK, truckens fardbroms ar
annu inte klar for anvandning.

Kérhastigheten begransas till 5 km/h.

Nar fardbromsen ar klar fér mand&vrering for-
svinner meddelandet. Hastighetsgrénsen av-

bryts.

Meddelandet MOT/GEN TEMP.

Om meddelandet MOT /GEN-TEMP . visas ar
drivmotorn eller generatorn 6verhettad, eller
sa har en kabel gatt av.

— Sluta arbeta och lat trucken svalna. Sla inte
av tdndningen.

@ OBS!

Meddela ditt auktoriserade servicecenter om
truckens kapacitet forsdmras.

Meddelandet OEVERTEMPERATUR

Om meddelandet OEVERTEMPERATUR visas
pa displayen ar drivmotorerna Gverhettade.
Truckens acceleration och hastighet reduce-
ras.

— Lat trucken svalna.

— Om felet kvarstar kontaktar du det auktori-
serade servicecentret.

Meddelandet STAENG DOERREN

Om meddelandet STAENG DOERREN (vari-
ant) visas pa displayen ar batteriluckan inte
ordentligt stangd. Trucken rér sig inte.

— Stang batteriluckan.

SPAK-meddelande

Om ett mandverdon aktiveras kontinuerligt un-
der en lang period, visas Spak-meddelandet
med felkod A4601...4604. Om du fortsatter
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Displaymeddelanden

att flytta mandverdonet stangs den berdrda
hydraulfunktionen av. Meddelandet férsvinner
sa snart mandverdonet slapps. Den hydraulis-
ka funktionen ar tillganglig igen.

— Slapp mandverdonet.

Meddelande LYFT HOEJD

Hastighetsbegransning med upphdjd last
(variant)

Den har funktionen ser till att trucken endast
kan koéras langsamt nar en last ar upplyft.

A FARA!

Olycksrisk!

Innan du anvéander den har funktionen bér du bekan-
ta dig med fordonets férandrade kdregenskaper!

Eventuellt kan truckens accelerations- och/eller
bromsegenskaper foréandras.

A FARA!

Olycksrisk!

Korning med lyft last &r férbjuden eftersom trucken
kan vélta beroende pa den hdga tyngdpunkten.

Eftersom begrénsningarna som bestams av fysikens
lagar inte kan andras far den ckade sékerheten som
den hér funktionen ger inte missbrukas for att ta sa-

kerhetsrisker.

Om gaffeln lyfts Gver en viss hojd, intraffar
foljande:
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Displaymeddelanden

Lyfta lasten stillastdende

Tandningen &r paslagen. Foraren sitter pa sa-
tet med baltet fastspant. Lasten &r lyft. Dis-
playen visar kort ett blinkande meddelande
LYFT HOEJD. Trucken kan endast kéras
med reducerad fart.

— Sank gaffeln (lasten) till precis ovanfér mar-
ken.

Trucken kan nu koras igen utan hastighetsbe-
gransning.

Lyfta lasten under kérning

Om du kér med last under en lastning/lossning
och lyfter lasten under kérning visas med-
delandet LYFT HOEJD kort pa displayen.
Trucken kommer att sanka farten eller brom-
sas.

— Sank gaffeln (lasten) till precis ovanfér mar-
ken.

Trucken kan nu kdras igen utan hastighetsbe-
gransning.

>

Anvandning

LYFT HOEJD

6210_003-054-sv_V3

LYFT HOEJD

6210_003-055_sv_V3
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Ansluta och koppla bort batteriets hankontakt

Ansluta och koppla bort batteriets hankontakt
Ansluta batteriets hankontakt
A VARNING!

Risk for skador pa batteriets hankontakt vid anslut-
ning!

Om batteriets hankontakt ansluts medan tdndningen
paslagen under belastning, ger det upphov till en
hoppgnista. Gnistbildningen kan skada kontakterna
och avsevéart minska kontakternas livslangd.

— Sla av tandningen.

— Anslut endast batteriets hankontakt nar tandning-
en ar avslagen.

] A VARNING!
\ Om kablarna &r skadade finns risk for
/{ kortslutning!

— Klam inte batterikabeln vid stdngning
av batteriluckan.

Sla av tandningen.

Oppna batterikapan.

Se till att batteriets hankontakt och anslut-
ningen &r torra, rena och fria fran framman-
de foremal.

Hall batteriets hankontakt (2) i handtaget (1) >
och satt i hankontakten i kontaktdonet pa
trucken.

Tryck sparren (3) helt at hoger for att dra
tillbaka batteriets hankontakt in i kontaktdo-
net och for att lasa batteriets hankontakt i
sitt lage.

Se till att batterikabeln inte kommer i kon-
takt med batteriluckan.

Stang batteriluckan.

6341_003-005_V2
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Ansluta och koppla bort batteriets hankontakt

Koppla ur batteriets hankontakt
A VARNING!

Risk for skador pa batteriets hankontakt vid fran-
koppling!

Om batteriets hankontakt kopplas ifran medan tand-
ningen &r paslagen under belastning, ger det upphov
till en ljusbage. Ljusbagen kan skada kontakterna
och avsevért minska kontakternas livslangd.

— Sla av tandningen.

— Koppla endast ifran batteriets hankontakt nar
tandningen &r avslagen.

— Koppla inte ifran batteriets hankontakt under be-
lastning, férutom i nddsituationer.

A VARNING!
\% Om kablarna &r skadade finns risk fér
I kortslutning!

— Klam inte batterikabeln vid stéangning
av batteriluckan.

— Sla av tdndningen.

— Oppna batterikéapan.

Anvandning

— Dra lasanordningen mot (4) vanster och >
Oppna lasanordningen.

— Koppla bort batteriets hankontakt (3) fran
kontaktdonet genom att dra i handtaget (2) i
pilens riktning.

— Kontrollera att batterikabeln inte &r skadad.

6341_003-013_v2
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Ansluta och koppla bort batteriets hankontakt

— Hang batteriets hankontakt (3) pa framsidan >
av batteritraget (1).

A VARNING!

Nar du stanger batterikapan finns det risk for skador
pa batteriets hankontakt!

Nar du stanger batterikdpan kan den kollidera med
batteriets hankontakt som hanger pa batteritraget.
Som ett resultat kan batteriets hankontakt skadas.

— Lamna batterikapan dppen.

6341_003-039
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Hantera batteriet

Hantera batteriet

Sakerhetsforeskrifter for hanter-
ing av batteriet

Underhéllspersonal
I l Risk fér klam-/skarskador!

- Batteriet &r mycket tungt. Det finns en
risk for allvarlig skada om armar och ben
fastnar under batteriet eller mellan batte-
rikdpan och kanten pa chassit.

— Anvand skyddsskor nér du byter ut
batteriet.

— Sténg batterikapan endast om det
inte finns nagon del av kroppen mel-
lan batterikapan och kanten pa chas-
sit.

— Batteriet far endast bytas i 6verensstam-
melse med anvisningarna i dessa anvanda-
ranvisningar.

— Vid laddning och underhall av batteriet, fol]
tillverkarens underhallsinstruktioner for bat-
teriet och batteriladdaren.

Brandskyddsatgarder

%

Risk for explosion p.g.a. lattantandliga
gaser!

Nér batteriet laddas utséndrar det en
blandning av syre och vétgas (knallgas).
Den hér gasblandningen ar explosiv och
far inte anténdas.

Inget brandfarligt material eller utrust-
ning som kan orsaka gnistor far fore-
komma inom 2 m fran trucken dar batte-
riet laddas eller fran batteriladdaren.

— Vidta foljande sékerhetsatgéarder.

— Undvik 6ppna lagor och rok inte.

— Sékerstall god ventilation i den omedelbara
narheten.

— Koppla ifran batteriets hankontakt nar tand-
ningen ar avslagen eller batteriladdaren &r
avstangd.

— Hall batterikdpan 6ppen under laddning.

N TN
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Frildgg ytorna pa battericellerna.

Hantera batteriet

— Placera inte metallféremal pa batteriet.

Oppna ev. skyddsanordningar helt (t.ex.
tygtackt forarhytt).

Ha brandsléackningsutrustning till hands.

Lyftutrustning

Det kan tas bort med féljande lyfttillboehor:

» For truckar, se kapitlet med rubriken "Byta
batteriet med hjalp av en truck"

A FARA!

Risk fér livsfara om batteriet faller!

Lyftutrustningen kan vélta. Batteriet kan falla fran lyf-
tutrustningen och landa pa personer.

Batteriet far endast tas bort nar trucken star pa ett
plant och jdmnt underlag med tillracklig lastkapaci-
tet. Den anvénda lyftutrustningens lastkapacitet ska
minst motsvara batteriets vikt.

— Sakerstall lyftutrustningens lastkapacitet.

— Jamfor informationen pa batteriets typskylt med
anvandaranvisningarna eller namnskylten.

— Ta bort batteriet pa lamplig mark.

Batteriets vikt och matt

A FARA!

Risk for valtning pa grund av &ndrad batterivikt!

Batteriets vikt och matt paverkar gaffeltruckens stabi-
litet. Nar du byter batteri far viktférhallandena inte
andras. Batterivikten maste halla sig inom angivet
viktintervall pa namnskylten.

— Tainte bort eller &ndra platsen for ytterligare bal-
lastvikter.

— Notera batterivikten.

STILL



Hantera batteriet

Skador pa kablar och batteriets hankon- >

takter

A VARNING!

\/ Det finns risk for kortslutning om kablar-
I na &r skadade.

— Klam inte batterikabeln vid stdngning
av batteriluckan.

— Kontrollera att batterikabeln inte ar
skadad.

A VARNING!

Risk for skador pa batteriets hankontakt vid anslut-
ning!

Om batteriets hankontakt ansluts medan tandningen
ar paslagen eller om batteriladdaren ar under belas-
tning ger det upphov till en hoppgnista. Gnistbildning-
en kan skada kontakterna och avsevart minska kon-
takternas livslangd.

— Sla av tandningen eller batteriladdaren.

— Anslut endast batteriets hankontakt nar tdndning-
en ar avslagen.

A VARNING!

Risk for skador pa batteriets hankontakt vid fran-
koppling!

Om batteriets hankontakt kopplas ifran medan téand-
ningen &r paslagen eller batteriladdaren belastas,
ger det upphov till en ljusbage. Ljusbagen kan skada
kontakterna och avsevért minska kontakternas livs-
langd.

— Sla av tandningen eller batteriladdaren.

— Koppla endast ifran batteriets hankontakt nar
tandningen ar avslagen eller batteriladdaren ar
avstangd.

— Koppla inte ifran batteriets hankontakt under be-
lastning, férutom i nédsituationer.

6210600001
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Hantera batteriet

Kontrollera batteriladdningssta- > 1
tus /
A VARNING! 1

Djupa urladdningar minskar batteriets livslangd. i

Om det inte finns nagra staplar pa batteriladdnings-
displayen (1) (0% av den tillgéngliga batterikapacitet,
d.v.s. omkring 20 % av nominell kapacitet), indikerar
detta borjan pa djupurladdning.

— Undvik djupurladdning (ingen stapel pa dis-
playen).

— Stoppa omedelbart arbetet med trucken.
— Ladda batterierna omedelbart.

— Lamna inte batterier i ett urladdat eller delvis ur-
laddat tillstand. 6311_003-011_V2

— Lagg i parkeringsbromsen.
— Sla pa nyckelbrytaren.
— Las av batteriladdningen (1) pa displayen.

— Ladda ett urladdat eller delvis témt batteri.

@ oBs!

Batteriladdningsdisplayen visar tillgénglig bat-
terikapacitet som ett stapeldiagram med seg-
ment i steg om 10 %. Ungefér var 10:e se-
kund véxlar displayen mellan att visa batte-
riets laddning och aterstaende drifttid.

Laddning av blysyrabatteriet

Fara for liv och lem!

— Folj instruktionerna i kapitlet som heter "Saker-
hetsforeskrifter for hantering av batteriet".

STILL




Hantera batteriet

A FARA!

Risk for explosion pa grund av gamla batterier!

Gamla och otillrackligt underhallna batterier kan or-
saka hdga gasutslapp och 6verhettning under ladd-
ning.

Den 6kade produktionen av explosiv gas kan leda till
en explosion.

— Om 6kad varmeutveckling eller svavellukt upp-
tacks ska laddningsprocessen avbrytas omedel-
bart.

— Settill att ventilationen ar god.

— Informera det auktoriserade servicecentret sa att
det kan faststalla batteriets skick.

Batterisyra ar giftig och fratande!

— Folj sékerhetsforeskrifterna i kapitlet med rubriken
"Batterisyra".

A VARNING!

J Risk for skada pa komponenter!

Felaktig anslutning eller felaktig anvand-
ning av laddningsstationen eller batteri-
laddaren kan orsaka skador pa delarna.

— Folj anvisningarna fér laddningssta-
tion eller batteriladdare och batteri.

A VARNING!
Risk for skador pa batteriets hankontakt!
— Sténg av nyckelbrytaren pa trucken igen.
— Stang av batteriladdaren.

— Koppla ifran batteriets hankontakt nar tdndningen
ar avslagen eller batteriladdaren ar avstangd.

@ OBS!

En adapterkabel till batterihankontakt pa 640
A/batteriladdarkontakt pa 230 A finns att kpa
som tillbehdr fran det auktoriserade service-
centret.

— Parkera trucken sakert.
— Sla av tdndningen.

— Se till att arbetsomradena ar tillrackligt ven-
tilerade.

N TN
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— Oppna ev. skyddsanordningar helt (t.ex.
tygtackt forarhytt).

Hantera batteriet

— Se till att de yttre ventilationshalen pa truck-
en &r fria fran hinder och inte ar blockerade.

— Oppna batterikapan.

— Oppna sparren (4) fér batteriets hankontakt [>
(3) genom att dra sparren at vanster.

— Koppla ifran batteriets hankontakt (3) fran
kontaktdonet genom att dra handtaget (2) i
pilens riktning.

— Lagg inte metallféremal eller verktyg pa bat-
teriet.

— Undvik 6ppna lagor och rok inte.

— Kontrollera att batterikablarna och ladd-
ningskablarna inte ar skadade och byt vid
behov.

6341_003-013_V2

— Anvand handtaget (4) for att hanga batteri- >
laddarens stickkontakt (5) pa framkanten av
batteritraget (1).

— Hall batteriets hankontakt (3) i handtaget (2)
och sétt i batteriets hankontakt i batterilad-
darens stickkontakt (5).

— Tryck pa sparren (6) for batteriladdarens
stickkontakt at hoger upp till stoppet for att
dra tillbaka batteriets hankontakt in i batte-
riladdarens stickkontakt och for att 1asa bat-
teriets hankontakt i dess lage.

@ oBS!

Observera informationen i batteriets och bat-
teriladdarens anvéndaranvisningar (ujidgmnad
laddning).

6341_003-040
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Hantera batteriet

A VARNING!

Nar du anvéander PowerPlusLife®-batterier ska du se
till att det finns god ventilation med kylluft.

Kylluftinloppet och kylluftsutioppet far inte tackas
over. Annars kan inte luften cirkulera genom luftka-
nalerna och batteriet varms upp for mycket.

— Settill att inga dukar eller trasor m.m. tacker kyl-
luftsinloppet och kylluftsutioppet.

— Justera batteriladdarens installningar enligt
batterikapaciteten for blysyrabatteriet.

— Starta batteriladdaren.

Nér laddningen ar slutford:

— Stang av batteriladdaren.

— Oppna spérren (6) till batteriladdarens stick- >

kontakt (5) genom att dra sparren &t véns- 3 4 5
ter.

— Koppla bort batteriets hankontakt (3) fran 2 \%
batteriladdarens stickkontakt genom att dra 3 -e
handtaget (2) i pilens riktning. ’% -

— Plocka upp batteriladdarkontakten med 1 - (% Q V=
hjalp av handtaget (4) och ta bort batterilad- =g
darens stickkontakt fran batteritraget (1). NI o Bl

N

T
1
LT
L1

6341_003-041
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— Hall batteriets hankontakt (2) i handtaget (1) >
och satt i hankontakten i kontaktdonet pa
trucken.

Hantera batteriet

— Tryck sparren (3) helt at hdger upp till stop-
pet for att dra tillbaka batteriets hankontakt
in i kontaktdonet och for att lasa batteriets
hankontakt i dess lage.

— Se till att batterikabeln inte kommer i kon-
takt med batteriluckan.

— Sténg batteriluckan. Nar du gor det, se till
att inga kablar klams mellan chassit och
luckan.

6341_003-005_V2

Utjdmningsladdning att bevara
batteriets kapacitet

Utjdmningsladdningar sékerstaller att ojamnt

laddade battericeller laddas jamnt igen. Pa sa
satt bevaras livslangden pa batteriet och bat-

terikapacitet.

En utjgmningsladdning ska utforas i enlig-
het med batteritillverkarens instruktioner flera
ganger i manaden efter den vanliga laddning-
en.

@ oBs!

Beroende pa batteriladdaren som anvénds
kanske inte utidgmningsladdning pabdrjas forr-
an 24 timmar har forflutit. Darfor &r en period
da inga skift ar i gang, sasom helgen, idealisk
for att utfora uiamningsladdningen.

— Las informationen i bruksanvisningen for
laddaren gallande hur du utfér en utjam-
ningsladdning.

Starta utjdamningsladdningen

— Ladda batteriet.

— Lamna batteriet i laddaren efter laddningen.

Batteriladdaren forblir paslagen. Beroende pa
typ av laddare pabdrjas utjamningsladdningen
mellan 6 och 24 timmar efter slutet av den

STILL



Hantera batteriet

faktiska laddningsprocessen. Utjamningsladd-
ning tar upp till 2 timmar.

— Se bruksanvisningen fran batteriladdarens
tillverkare.

Avsluta utjamningsladdningen

Utjamningsladdning avslutas automatiskt. Om
batteriet behdvs under den har processen kan
du avbryta utjgmningsladdningen genom att
trycka pa "stoppknappen" pa batteriladdaren.

— Se bruksanvisningen fran batteriladdarens
tillverkare.

A VARNING!

Skador pa kontaktdon ar majligt!

Om du kopplar ifran laddningskabeln medan batteri-
laddaren ar paslagen kommer det att ge upphov till
en ljusbage. Detta kan leda till eroderade kontakter
vilket avsevart minskar kontakternas livslangd.

— Stang av batteriladdaren innan du kopplar loss
laddningskabeln.
— Stang av batteriladdaren.

— Koppla bort batteriets hankontakt fran an-
slutningen pa batteriladdaren.

— Sétt i batteriets hankontakt helt i anslutning-
en pa trucken.

STILL



Byta och transportera batteriet

Byta och transportera batteriet

Allman information om byte av
batteri

A VARNING!
Det finns risk for att komponenterna skadas av Iyfttill-
behér och batteri om det rullar ivéag!

Lyftutrustning och batteri kan rulla ivag pa ett okon-
trollerat satt om underlaget dér batteriet byts ut inte
ar vagratt och plant och har tillrécklig lastkapacitet.

— Folj lyfttiliverkarens anvisningar for lyftutrustning-
en.

— Ta alltid bort batteriet pa underlag som &r vagratt
och plant och har tillrécklig lastkapacitet.

Anvand foljande lyftutrustning vid byte av bat-
teri:

+ Truck

« ECU 30 sérskilda pallyftare

Den anvénda lastbarande utrustningens last-

kapacitet ska minst motsvara batteriets vikt
(se batteriets markskylt).

Byta till en annan batterityp

Det ar i allmanhet mojligt for det auktoriserade
servicecentret att konvertera en truck till en
annan batterityp och en annan kapacitet.

Notera féljande punkter:

« Display-mandverenheten maste justeras till
den nya batterikapaciteten.

Om du inte gor det kan inte det aktuella
batteriets urladdningsstatus faststéllas. Bat-
teriets laddningsniva visas inte korrekt.

| varsta fall kan batteriet skadas av en djup-
urladdning.

— Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

@ OBS!

Vid byte till PowerPlusLife® batterier, kan
truckens maximala hastighet 6kas till 20 km/h.

» Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

I y
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Byta och transportera batteriet

@ OBS!

Vid byte frén PowerPlusLife® batterier till ana-
ra batterier, maste truckens maximala hastig-
het begrénsas fill 17 km/h av tekniska skél.

» Kontakia ditt auktoriserade servicecenter.

Oppna och sténga batterikapan
Oppna batterikapan

Risk for skador om batterikapan faller ned!

Batterikapan (1) ar utrustad med gasfjadrar som hal-
ler den i 6ppet lage. Nér extra belastning forekom-
mer, t.ex. genom tunga féremal, starka vindar eller
andra personer kan batterikapan plétsligt falla ned.
Kall vaderlek och aldrande kan ocksa minska gas-
fjadrarnas prestanda och orsaka att kapan faller ned.

— Kontrollera att batterikapan inte trycks ned av
kraftig vind eller andra personer.

— Om gasfjadrarna inte langre klarar att halla upp
batterikdpan ska du meddela ditt auktoriserade
servicecenter.

>

6341_003-016_V3
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— Lossa snabbklamman (1) med ett 1/4 varv =~ >
medurs.

— Oppna batterikapans l&s (3) med hjélp av
nyckeln.

— Lossa batteriluckan genom att dra i hand-
taget (4) och samtidigt anvanda det andra

handtaget (2) for att vrida batteriluckan upp-
at.

@ oBsS!

Under batterikapan sitter en spérr som griper
in ndr batterikapan &r i det dvre ldget och for-
hindrar oavsiktlig stangning.

— Se till att sékerhetshaken (1) griper ini 6pp- >
ningen pa bygeln (2).

Stanga batterikapan
A VARNING!

Nér batterikapan stangs kan armar och ben komma i
klam - risk for klamskador!

Nar du stanger batterikapan far inget hamna mellan
batterikapan och kanten pa chassit.

— ROr inte nagra kanter. Sténg alltid batterikdpan
genom att ta tag i ett handtag i vardera hand.

— Stang batterikapan forsiktigt.

— Settill att inga kroppsdelar kommer i klam nar
batterikapan stangs.

STILL
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Byta och transportera batteriet

— Sténg batterikdpan genom att ta tag i hand- >
tagen (2) och (4) samtidigt och dra ned or-
dentligt.

— Se till att batterikapans las griper in nar du
stanger den.

— Las batterikapans las (3) med hjélp av
nyckeln.

— Las snabbkldamman (1) med ett 1/4 varv
moturs.

@ OBS!

Batterikapan ar endast korrekt Iast om den
Ovre delen av handtaget (4) sténgs i niva med 6341.003.033
kapan.

Byta batteriet

Livsfara!

— Folj informationen i kapitlet "Sakerhetsregler vid
hantering av batterier" utan undantag.

@ OBS!

Batteriet kan bytas med foljande lyftutrusining:
Observera instruktioner i respektive bruksan-
visning.

o Truck

» ECU 30 sérskilda pallyftare

Foérberedelser

Den anvanda lyftutrustningens lastkapacitet
ska minst motsvara batteriets vikt (se batte-
riets markskylt).

Metoden for byte av batteri skiljer sig inte at
beroende pa den valda lyftutrustningen.

— Kontrollera lyftutrustningens lastkapacitet.

— Kontrollera att golvet lampar sig for borttag-
ning av batterier.

— Sla av tandningen.

— Oppna batterikapan.

N TN
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Byta och transportera batteriet

A VARNING!

Koppla inte ur batteriets hankontakt nar tdndningen
ar paslagen!

— Setill att tdndningsnyckeln har vridits av.

— Oppna spérren (4) till batteriets hankontakt >
(3) genom att dra spérren at vanster.

— Koppla bort batteriets hankontakt (3) fran
kontaktdonet genom att dra i handtaget (2) i
pilens riktning.

— Kontrollera att batterikabeln inte &r skadad.

6341_003-013_v2

— Hang batteriets hankontakt (3) pa framkan- >
ten av batteritraget (1).

— Nar du tar bort batterikabeln ser du till att
den inte kommer i kontakt med andra kom-
ponenter.

6341_003-039
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Byta och transportera batteriet

— Justera avstandet (A) mellan lyftutrustning-
ens gaffelarmar sa att det motsvarar av-
standet (A) mellan gaffelsparen i batteriet
underrede.

— Vrid batterilaset (1) uppat.

Batterilaset halls i uppratt Iage med hjalp av
spannfjadern. Batteriet kan nas vid behov.

Ta upp batteriet

*!‘ Risk for klam-/skarskador!
i Ingen personal far sta direkt bredvid bat-
teriet eller mellan batteriet och trucken

nar batteriet tas bort eller satts tillbaka
med trucken.

— Faststall langden pa batteriets underrede
och markera, med bérjan vid gaffelns spets,
en av gaffelarmarna; matt (B).

— For forsiktigt upp gaffelarmarna till marker-
ingen pa gaffelsparen i batteriets underre-
de.

— Lyft forsiktigt batteriet och batteriets under-
rede uppat och ut ur trucken. Nar du gor
det, var uppmarksam pa avstandet till chas-
sit.

— Ta forsiktigt bort batteriet och batteriets
underrede fran trucken, dvs. langsamt,
med langsamma styrrorelser och forsiktig
inbromsning.

>

>

6341_003-009_V2

6210_606-011

STILL



Byta och transportera batteriet

— Satt forsiktigt ned batteriet och batteriets >
underrede.

Batteriet blir alltid kvar pa batteriets underre-
de.

Installera batteriet

A VARNING!

Batteriet kan skadas!

Om batteriet inte anvands i trucken tillsammans med
batteriets underrede kan batteriet inte placeras sa-
kert i batteriutrymmet. Batteriet kan vélta i batteriut-
rymmet. Detta kan orsaka skada pa batteriet och
truckens komponenter.

— Anvand alltid batteriet tillsammans med batteriets
underrede. 6341_003-032_V2

— Lyft upp det nya batteriet tillsammans med
batteriets underrede transportera det forsik-
tigt till trucken.

— Se till att hdnga batteriets hankontakt (3) pa >
framkanten av batteritraget (1), och se till
att inte klAmma batterikabeln vid montering-
en.

— Placera batteriet vinkelratt mot trucken.

6341_003-039
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Byta och transportera batteriet

Glidskenan (1) fungerar som ett installations-
hjalpmedel som styr batteriets underrede i en
rat vinkel in i batteriutrymmet.

Krockskyddet (2) skyddar luckstodet fran ska-
dor under insattningen av batteriet.

Sparrkammarna (3) maste passa in i batteriets
underrede nar batteriet sénks ned. Nar sparr-

kammarna &r pa plats forhindras batteriet fran
att glida i sidled och ut ur batteriutrymmet.

— Sétt forsiktigt ned batteriet i batteriutrym-
met. Observera justerings- och insattnings-
stdden (3) pa vanster och héger sida om
batteriutrymmet.

@ OBS!

Batteriet maste styras tatt intill justerings- och
insétiningsstéden (3). Det hjalper foraren att
sétta in batteriet utan att det fastnar pa truck-
en.

>

>

6341_003-010_V4

6341_003-008_V3
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Byta och transportera batteriet
Nar batteriet har placerats korrekt i batteriut- [>
rymmet:
— Sank forsiktigt ner batteriet. g
' ) Jun 1
— Kontrollera att sparrkammarna (2) ar or-
dentligt pa plats i halen (1) och att batteriet /
ligger jamnt.
— Om batteriet inte &r ratt placerat, upprepa /
processen. /
— Dra forsiktigt ut gaffelarmarna fran batte-
/ 2

riets underrede.
6341_003-035

-

— Vrid batterilaset (1) nedat.

6341_003-038
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Byta och transportera batteriet

— Hall batteriets hankontakt (2) i handtaget (1) >
och satt i hankontakten i kontaktdonet pa
trucken.

— Tryck sparren (3) helt at hoger for att dra
tillbaka batteriets hankontakt in i kontaktdo-
net och for att lasa batteriets hankontakt i
sitt lage.

— Set till att batterikabeln inte kommer i kon-
takt med batteriluckan.

— Stang batteriluckan.

6341_003-005_V2
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PowerPlusLife-batteri

PowerPlusLife-batteri

PowerPlusLife® batteri >

PowerPlusLife® batteriet &r ett luftkylt blysyra-
batteri. Den automatiska kylningsfunktion ger
detta batteri patagliga fordelar jamfort med
konventionella blysyrabatterier som varms upp
under drift och under laddning och som forblir
varma under en lang tid.

PowerPlusLife® batteriet &r en skyddad
produkt som har utvecklats internt av

STILL GmbH.

Férdelar med PowerPlusLife® batteriet:

» Haogre korhastigheter och hégre hanterings-

prestanda 2
« Langre batterilivslangd, aven under svara 6341_003-043
forhallanden 1 Batterihankontakt
» Kontinuerlig temperaturstyrd automatisk kyl- 2 Batteritrag
ning dven nar batteriet tas bort fran trucken 3 Batteriram )
och inte &r anslutet till en batteriladdare 4 Temperaturévervakning
5 Batterihantering

« Klart att anvandas igen snabbare efter ladd-
ning
* Mindre véarme som stralar in i férarhytten

@ oBs!

Vid byte ftill PowerPlusLife® batterier, kan
truckens maximala hastighet 6kas till 20 km/h.

» Kontakia ditt auktoriserade servicecenter.
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PowerPlusLife-batteri

Kylluftflode

A VARNING!

Om kylluftsflodet ar svagt, fungerar inte kylningen av
batteriet.

Tack inte 6ver insugningséppningarna (1) och luftfér-
delarna (2) pa batteriet. Annars kan inte kylluftsflo-
det cirkulera genom luftkanalerna. Da varms batteriet
upp foér mycket.

— Settill att insugningsdppningarna och luftférdelar-
na forblir 6ppna.

— Kontrollera insugningséppningarna och luftférde-
larna med avseende pa smuts vid montering och
demontering av batteriet.

PowerPlusLife® temperaturdver-
vakning

Reglerenheten kanner av batteriets innertem-
peratur och justerar flaktreglaget for kylning.
Lysdioderna visar kontinuerligt batteriets kyl-
ning.

Om den roda lysdioden (1) ar tand, &r batteri-
temperaturen hoég och kylningen &r aktiv.

Om den gula lysdioden (2) ar ténd, &r batte-
riets kylning aktiv.

Om den grona lysdioden (3) &r tand, ar batteri-
et klart for anvandning.

Speciellt nar PowerPlusLife® batterier an-
vands for olika tillampningar, visar tempera-
turévervakningen om batteriet har svalnat till-
rackligt efter laddningen och nu ér klart for
anvandning.

— Om den roda lysdioden (1) ar tdnd, ska du
lata batteriet svalna ytterligare tills den roda
lysdioden slocknar.

6341_003-045

1 Insugningsdppning
2 Luftférdelare

| 6341_003-042

Ré&d lysdiod "inte klar for anvéandning”
Gul lysdiod "kylning aktiv"
Gron lysdiod "klar for anvéndning”

WN =
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PowerPlusLife-batteri

PowerPlusLife® felmeddelanden >

En av de tre lysdioderna &r alltid tand for att
visa kylningsstatus for PowerPlusLife® batteri-
et. Om en lysdiod andras fran att lysa med
fast sken till att blinka, indikerar det att ett fel-
meddelande har genererats. Felmeddelandet
ar oberoende av fargen pa lysdioden. Vid pro-
blem &r det alltid lysdioden som fér narvaran-
de &r tdnd som blinkar.

Foéljande felmeddelanden visas med en blin-
kande lysdiod:

Vatskeniva

. o . . ® . N
Vatskenivan i PowerPlusLife® batteriet kon | 6341_003-042
trolleras av en sensor.

1 Rad lysdiod

Om en lysdiod blinkar langsamt vaxelvis, indi- 2 Gul lysdiod
kerar det att vatskenivan ar fér lag. 3 Crén lysdiod
— Fyll pa vatska, se kapitlet "Underhall av bat-

teriet".
Internt fel

Om en lysdiod blinkar med jamna mellanrum,
indikerar det att det foreligger ett inre fel.

Felet kan avldsas med hjélp av diagnosfunk-
tionen. Diagnostikanslutningen (1) ar place-
rad pa batterihanteringsanordningen, till héger
bredvid lysdioderna.

— Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

6341_003-046

1 Diagnostikanslutning

STILL



Rengdring
Rengéring

Rengéra trucken

Risk for skada om du faller fran trucken!

Nar du stiger upp pa trucken finns det
risk att fastna eller halka och falla. An-
vand lamplig utrustning for att komma at
hogre punkter pa trucken.

— Anvéand endast de fotsteg befintliga
fotsteg for att kliva upp pa trucken.

— Anvand utrustning som stegar eller
plattformar for att na svartillgéangliga
platser.

Brandrisk pa grund av lattantéandliga ren-
goringsmedel!

Lattantandliga rengéringsmedel kan an-
tandas av varma komponenter.

— Anvand inte lattantandliga rengdrings-
medel.

A VARNING!

Brandrisk pa grund av lattantandligt ma-
terial!

Ansamlingar och fasta amnen kan an-
tandas av varma komponenter, t.ex. dri-
venheter.

— Ta bort ansamlingar och fasta &mnen.

A VARNING!

Risk for skador pa batteriets hankontakt vid fran-
koppling!

Om batteriets hankontakt kopplas ifran medan tand-
ningen &r paslagen under belastning, ger det upphov
till en ljusbage. Ljusbagen kan skada kontakterna
och avsevart minska kontakternas livslangd.

— Sla av tandningen.

— Koppla endast ifran batteriets hankontakt nar
tandningen ar avslagen.

A VARNING!

Om vatten kommer in i elsystemet finns det risk for
kortslutning!

— Folj foljande steg noggrant.

N TN
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A VARNING!

Ett for hogt vattentryck eller vatten eller anga med for
hég vérme kan skada truckens komponenter.

Rengéring

— Folj féljande steg noggrant.

A VARNING!

Risk for komponentskada pa grund av tryckluft.

— Om komponenter rengors med tryckluft maste luf-
ten ha ett maximalt tryck pa 0,15 bar.

Detta forhindrar att vatskor eller sma fasta partikl-
ar tvingas in genom 6ppningar eller dppningar inuti
komponenter och orsakar skador.

A VARNING!

Slipande rengéringsmedel kan skada komponenter-
nas yta!

Att anvanda aggressiva rengéringsmedel som ar
olampliga for plast kan orsaka att plastdelar I16ses
upp eller géra dem spréda. Skérmen pa display- och
mandverenheten kan bli grumlig.

— Folj féljande steg noggrant.

— Parkera trucken sakert.
— Sla av tdndningen.
— Koppla bort batteriets hankontakt.

— Spruta inte vatten direkt mot elmotorer el-
ler andra elektriska komponenter eller deras
skydd.

— Anvand endast hogtryckstvatt med en maxi-
mal uteffekt pa upp till 60 bar och 85 °C.

— Hall ett avstand pa minst 1 m mellan mun-
stycke och foremalet som ska rengoras nar
du anvander hogtryckstvatt.

— Rikta inte rengoringsstralen direkt mot klis-
teretiketter eller dekaler.

— Ta bort alla ansamlingar av frammande f6-
remal i nérheten av heta komponenter.

— Anvand endast icke-lattantandliga vatskor
for rengdring.

— Las tillverkarens riktlinjer for arbete med
rengdringsmedel.

— Rengor plast endast med rengdringsmedel
avsett for plastmaterial.

I AR
STILL



— Rengor truckens utsida med vattenldsliga
rengoringsmedel och vatten. Rengdring
med en vattenstrale, en svamp eller trasa
rekommenderas.

Rengdring

— Rengor alla atkomliga omraden.

— Rengor omradet kring oljepafyliningsopp-
ningarna och omradet runt dem samt smorj-
nipplarna fére smorjning.

Rengobra elsystemet >

Fara for elektriska stétar pa grund av kvarvarande
laddning!

— For aldrig in dina hander i elsystemet.

i
‘(,

A VARNING!

Rengdring av elsystemets delar med
vatten kan skada systemet.

LA -

Det ar forbjudet att rengdra elsystemets
delar med vatten!

— Tainte bort kapor o.dyl.

— Anvand endast torra rengéringsmedel
i enlighet med tillverkarens specifika-
tioner.

— Rengor elsystemets delar med en metallfri
borste och blas av dammet med tryckluft
med lagt tryck.

N TN
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Rengéring
Rengéra lastkedjor > 0
Olycksrisk! P

Lastkedjor ar skyddselement.

Det ar forbjudet att anvanda kallrengéringsmedel, ke-
miska rengdringsmedel eller vatskor som ar fratande
eller innehaller syra eller klor eftersom dessa kan
skada kedjorna!

Las tillverkarens riktlinjer for arbete med rengor-
ingsmedel.

— Sétt ett uppsamlingskarl under lyftmasten.

— Rengor med nagot paraffinderivat, till exem-
pel bensin.

6210 810-004

— Om du anvander ett angmunstycke bor du
inte anvanda ytterligare rengéringsmedel.

— Avlégsna allt vatten ur kedjelankarna med
tryckluft omedelbart efter rengéring. Flytta
kedjan flera ganger under den har procedu-
ren.

— Spruta pa kedjan med kedjesprej omedel-
bart efter att den har torkat. Flytta kedjan
flera ganger under den hér proceduren.

Kedjesprejspecifikationer finns i kapitlet "Ta-
bell med underhéllsdata".

MILJOTIPS

Kassera all vatska som har spillts eller ansam-
lats i uppsamlingskéirlet pa ett miljovénligt sétt.
FOlj géllande foreskrifter.

Rengéra vindrutorna

Alla slags glasrutor, t.ex. hyttfonster (variant),
maste alltid hallas rena och isfria. Endast pa
detta satt kan god sikt garanteras.

A VARNING!

Skada inte bakrutevarmaren (pa insidan)!.

— Var mycket forsiktig nar du rengér bakrutan och
anvand inga foremal med vassa kanter.

— Rengor rutorna med glasrengdringsmedel
som ar tillganglig i handeln.
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Rengdring

Efter rengéring

A VARNING!

Risk for kortslutning!

Fukt som tranger in i batteriets hankontakt kan leda
till en elektrisk kortslutning.

— Anvand tryckluft for att torka batteriets hankontakt
innan du ansluter batteriets hankontakt.

— Anslut endast batteriets hankontakt om den ar
torr.

— Torka trucken noggrant efter vatrengoring,
t.ex. med tryckluft.

— Lagg ett tunt skikt av olja eller fett pa alla
nakna rorliga delar.

— Smorj gaffeltrucken.
— Smorj leder och reglage.
— Smorj batterikapans lasning.

— Kontrollera att batteriets hankontakt ar torr
innan du ansluter batteriets hankontakt.

@ OBS!

Ju oftare trucken rengdrs desto oftare maste
trucken smarjas.

STILL



| hdndelse av nédsituation

| handelse av nddsituation

Nédavsténgning

Elektriska funktioner och hydraulfunktioner &r inte
langre tillgéngliga efter ett nddstopp!

Noédstoppet inaktiverar hydraulfunktionerna. Hela el-
systemet blir strémlost.

— Anvand endast detta sakerhetssystem i ndfall!

| korlage far nodstopp féljande effekt:

» Regenerativ bromsning ar inte tillganglig.

« Den regenerativa bromsen haller inte truck-
en pa plats i lutning uppat eller nedat. Ak-
tivera fardbromsen, annars rullar trucken
nedfor lutningar.

* Ingen hastighetsreduktion nér du slapper
upp gaspedalen. Trucken rullar.

» Servostyrning &r inte tillganglig. Styrkraften
Okas av den aterstaende nddstyrningsfunk-
tionen.

» Systemet for "kurvhastighetskontroll" (auto-
matisk hastighetsreduktion vid kurvtagning)
ar inte tillgangligt.

 Hydraulfunktioner ar inte tillgangliga.

| en nddsituation kan alla elektriska funktio-
ner och hydraulfunktioner stdngas av via néd-
stoppsbrytaren eller via batteriets hankontakt
med hjalp av féljande metoder:

N&dstopp via nédstoppsbrytaren >
— Tryck pa nédstoppsbrytaren (1).

Styr trucken till en séker plats genom att
Oka styrningskraften.

— Bromsa trucken med fardbromsen genom
att trycka ned bromspedalen.

— Anvand fardbromsen for att halla trucken pa
plats i lutning uppat eller nedat.

6219_003_007
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| handelse av nédsituation

Nddstopp via batteriets hankontakt >

A VARNING!

Risk for skador pa batteriets hankontakt vid fran-
koppling!

Om batteriets hankontakt kopplas ifran medan tand-
ningen &r paslagen under belastning, ger det upphov
till en ljusbage. Ljusbagen kan skada kontakterna
och avsevart minska kontakternas livslangd.

— Koppla inte ifran batteriets hankontakt under be-
lastning, férutom i nédsituationer.

— Dra lasanordningen mot (4) vanster och
Oppna lasanordningen.

— Koppla ifran batteriets hankontakt (3) fran
kontaktdonet genom att dra handtaget (2) i
pilens riktning.

@ OBS!

Nddstopp via batteriets hankontakt kan endast
utféras ndr trucken star stilla och batterikdpan
ar éppen.

6341_003-013_v2

Om trucken vélter >

A FARA!

Om trucken vélter kan foraren ramla ut och hamna
under trucken med risk for dodlig utgang. Livsfara!

Om foreskrifterna i den héar bruksanvisningen inte
foljs, t.ex. genom kérning i for branta lutningar eller
for snabb korning i kurvor, kan trucken vélta. Om
trucken bérjar valta ska du inte under nagra som
helst omstandigheter lamna den. Detta okar risken
for att traffas av trucken.

oMOZ>»0 >

— Koppla inte loss sé@kerhetsbaltet. o005 g

— Hoppa aldrig av trucken.

— Folj alltid foreskrivet beteende om trucken valter
omkull.

7090_001-005

Vad du ska goéra om trucken valter:
— Hall fast vid ratten med handerna.

— Tryck ned och hall fast fotterna i fotutrym-
met.

— BOj 6verkroppen dver ratten.

— BG&j kroppen mot fallriktningen.

N TN
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| hdndelse av nédsituation

Sakerhetshammare >

Sakerhetshammaren anvands for att radda
féraren om han blivit fast i hytten i en farlig
situation, t.ex. om trucken har valt och hyttdor-
ren inte gar att 6ppna.

Enkel sdkerhetsruta kan ganska latt krossas
med sakerhetshammaren sa att féraren kan
komma ut eller raddas ur ett riskomrade.

Anvéandning av sédkerhetshammare

Nar rutan krossas finns risk for skador fran glassplit-
ter!

Nar hyttens ruta krossas kan glassplitter slungas mot 6321_003-097_V3
hud eller 6gon och orsaka skarsar. Nar en glasruta

korssas bor ansiktet vandas bort och skyddas med

armen.

— Skydda ansiktet nar en glasruta krossas.

— Dra loss sékerhetshammaren ur fastet med
hjélp av handtaget.

— Anvand den ena av hammarens tva me-
tallspetsar och sla pa glaset tills det kros-
sas.

N6dkérning
med fardriktningsomkoppla-
ren/fardriktningsvaljaren

Om trucken ar utrustad med tva oberoende
mandverreglage for korriktningen och nagon
av dessa funktionsreglage inte fungerar kan
trucken koras i nddfall for att 1amna ett riskom-
rade med hjélp av funktionsreglaget.

Eftersom trucken endast kan flyttas i begran-
sad omfattning utgor detta en olycksrisk.

De har ar de mojliga reglagen for korriktning-

en:

« Fardriktningsomkopplaren sitter pa funk-
tionsreglaget fér hydraulfunktionerna

« Korriktningsvaljarspaken sitter pa fardrikt-
ningsomkopplar- och indikatormodulen (va-
riant)

I AR
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| handelse av nédsituation

Denna ndddrift & maéjlig i féljande situationer:
« Fardriktningsomkopplaren pa funktionsreg-
laget for hydraulfunktionerna har slutat fun-
gera.
Meddelandet NODDRIFT AV FAR-
DRIKTNING Avisas.

« Fel pa fardriktningsvaljaren pa fardriktnings-
omkopplar- och indikatormodulen (variant).
Meddelandet NODDRIFT AV FAR-
DRIKTNING Avisas.

 Fel pa display- och mandverenheten.

Gor sa har for nédkorning:

Sitt pa forarsatet.

Spann fast baltet.

Slapp parkeringsbromsen.

— Tryck fardriktningsomkopplaren/fardrikt-
ningsvaljaren i dnskad korriktning.

Tryck ned gaspedalen.

Kor trucken till ett sdkert omrade och par-
kera den pa ett sakert satt.

— Om felet férekommer ofta ska du kontakta
ditt auktoriserade servicecenter.

Nédsankning

Om den hydrauliska styrenheten inte fungerar
nar en last lyfts, kan en nddsankning genom-
féras. En nddsankningsskruv for detta anda-
mal ar placerad pa reglerblocket.

A FARA!

Det finns risk for dodliga skador pa
grund av fallande laster eller delar vid
sankning av trucken.

— Ga aldrig under upphdjd last!
— Folj stegen som beskrivs nedan.

Lasten sénks ned!

Séankhastigheten regleras genom att du skruvar ut
nédsankningsskruven.

— Observera listan med punkter nedan.

N TN
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| hdndelse av nédsituation

Kom ihag féljande:

« Atdragningsmoment:
Max. 2,56 Nm

» Nér den &r lite urskruvad:
Lasten sanks langsamt

» Nar den ar mycket urskruvad:
Lasten sénks snabbt

@ OBS!

En sexkantig hylsnyckel &r placerad under
golvplaten pa bromsventilen for att utfora steg-
en som beskrivs nedan. Den hédr sexkantiga
hylsnyckeln maéste alltid finnas i trucken.

— Ta bort bottenplattan.

— Ta ut den sexkantiga hylsnyckeln (1) ur >
stodfastet.

— Oppna den framre hogra képan.

7341_003-014
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Anvandning
| handelse av nédsituation

— Skruva ur nédsankningsskruven (3) fran >
styrblocket (2) max. 1,5 varv med insex-
nyckeln.

— Skruva tillbaka nédsénkningsskruven efter
att lasten sankts.

— Sétt tillbaka den sexkantiga hylsnyckeln i
det medfoljande fastet.

— Satt tillbaka golvplaten.

— Sténg den framre hogra kapan.

A FARA!

Om trucken kérs med spérrad hydraulikstyrenhet
oOkar risken for olyckor!

— Lat atgarda funktionsfelet efter nédsénkningspro- 3 6341003014
ceduren.

— Meddela det auktoriserade servicecentret.

Lossa den fjaderstyrda bromsen
A VARNING!

Skador pa komponenter pa grund av lasta bromsar!

Om trucken ska kunna bogseras far multiskivbrom-
sarna inte vara blockerade i drivhjulsenheten.

— Lossa den fjaderstyrda bromsen upprepade gang-
er under bogseringsprocessen enligt nedanstaen-
de tabell.

Trucken ar utrustad med en negativ fjader-
styrd broms. Nér trucken stangs av blockeras
multiskivbromsarna i drivhjulsenheterna efter
nagra minuter. Men trucken kan fortfarande
koras tills drivhjulenheterna &r blockerade. Om
trucken ska kunna bogseras maste den fja-
derstyrda bromsen lossas genom att aktivera
bromsventilen. | annat fall bogseras trucken
med lasta hjul.

@ oBS!

Bromsventilen &r monterad framfor forarsétet
under golvplaten.

Kopplingssprinten fran motvikten kan anvan-
das som hjalpmedel for aktivering av broms-
ventilen. Om det inte finns nagon léstag-
bar kopplingsprint tillganglig pa trucken, t ex
om trucken &r utrustad med en automatisk

N TN
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| hdndelse av nédsituation

dragkoppling (variant), maste den nedre golv-
platen hojas helt for att komma at bromsventi-
len.

Nér den fjaderstyrda bromsen har lossats
sjunker trycket gradvis igen i bromshydrauli-
ken och bromsarna kan blockera igen. Bog-
seringsprocess maste avbrytas vid vissa tillfal-
len och den fjaderstyrda bromsen lossas ater-
igen enligt nedanstaende tabell.

Hvdraulolie- Tid mellan det att den fjader-
tgm eratjur styrda bromsen lossats och
p att den blockeras pa nytt
°C Minuter Sekunder
-20 190 5
20 ! 40
> 2 50
® L 50

Aktivera bromsventilen med hjélp av en
kopplingssprint:

— Ta ut kopplingssprinten ur motvikten.

— Ta tag i gummifliken i gummimattan med >
hjalp av fingeréppningen och dra upp fliken.

6341_003-034
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Anvandning

| handelse av nédsituation

— For in kopplingssprinten (1) i halet (2) pa
bottenplattan tills sprinten markbart vilar pa
bromsventilplattan nedanfor.

— Tryck nedat flera ganger pa kopplingssprin-
ten.

Den fjaderstyrda bromsen frigors.

@ OoBS!

FOr att lossa den fiéderstyrda bromsen helt
trycker du pa bromsventilplattan minst 30
ganger. Trycket som byggs upp i bromshyad-
rauliken till foljd av det frigdr den fjdderstyrda
bromsen.

— Nar den fjaderstyrda bromsen frigérs faller
du tillbaka gummifliken i gummimattan igen.

— For in kopplingssprinten i motvikten.

Aktivera bromsventilen utan en kopplings-

sprint;

— Ta bort gummimattan.

— Ta bort bottenplattan.

— Tryck bromsventilplattan (3) nedat flera
ganger.

Den fjaderstyrda bromsen frigors.

@ OBS!

FOr att lossa den fidderstyrda bromsen helt
trycker du pa bromsventilplattan minst 30
ganger. Trycket som byggs upp i bromshyad-
rauliken till foljd av det frigdr den fjdaderstyrda
bromsen.

— Efter att ha lossat den fjaderstyrda bromsen
satter du tillbaka bottenplattan och gummi-
mattan.

Risk for skador genom fall eller halkning!

Om golvplaten inte &r isatt finns det risk for att skor-
na fastnar, vilket kan fa dig att falla. Aven om golv-
platen ar installerad finns det risk for halkning och
skador om gummimattan inte anvands.

— Satt tillbaka golvplaten och gummimattan.

>

>

'v—
O
7341_003-030
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Anvéndning

| hdndelse av nédsituation

Bogsering >

A FARA!

Risk for olycka pa grund av fel i bromssystemet pa
det bogserande fordonet!

Om det bogserande fordonets bromssystem inte ar
tillrackligt kraftigt kanske trucken inte kan bromsa
sakert eller sa kan bromsarna sluta fungera. Det
bogserande fordonet maste vara konstruerat for att
kunna ta upp drag- och bromskrafterna fran den ob-
romsade bogserade lasten (truckens totala faktiska
vikt).

— Kontrollera det bogserande fordonets drag- och
bromskrafter.

A FARA!

Om det bogserande fordonet bromsar finns det en
risk att trucken kor in i det bogserande fordonet!

Om en fast forbindelse inte anvands for att 6verfora
kraft i bada riktningar under bogsering kan trucken
kora in i det bogserande fordonet nér det bromsar.
Anvand av sakerhetsskal en testad bogserstang.

— Anvand en testad bogserstang.

A VARNING!

Om truckens drivning mellan drivmotorn och driva-
xeln inte stoppas kan drivningen skadas.

— Stall fardriktningsbrytaren i neutralt 1age.

A VARNING!

Risk for skador pa batteriets hankontakt vid fran-
koppling!

Om batteriets hankontakt kopplas ifran medan téand-
ningen &r paslagen under belastning, ger det upphov
till en ljusbage. Ljusbagen kan skada kontakterna
och avsevéart minska kontakternas livslangd.

— Sla av tandningen.

— Koppla endast ifran batteriets hankontakt nar
tandningen &r avslagen.

STILL



| handelse av nédsituation

A FARA!

Vid manévrering finns det en risk for livshotande
skador i omradet mellan trucken och det bogseran-
de fordonet!

Informera féraren i det bogserande fordonet och den
som faster bogserstangen om riskerna. Nar du faster
bogserstangen ska du alltid anvanda en andra per-

son for att styra det bogserande fordonets mandvrer.

— Mandvrera med en andra person som styrhjalp.

A VARNING!
Styrningen ér trég! Det finns ingen servostyrning om
hydrauliken inte fungerar!

— Valj en lag bogseringshastighet for att sékerstélla
att trucken och bogserfordonet kan bromsas och
kontrolleras effektivt i alla lagen.

A VARNING!
Om trucken inte styrs under bogsering finns risk for
att den kommer i okontrollerbar svangning!

— Om trucken ska bogseras maste den ocksa styras
av en forare.

— Truckforaren pa den bogserade trucken maste sit-
ta i forarsatet och ta pa sékerhetsbéltet innan bog-
sering pabdrjas.

— Aktivera om mdjligt befintliga férarskyddssystem.

A VARNING!

Skador pa komponenter pa grund av lasta bromsar!

Trucken &r utrustad med en negativ fjaderstyrd
broms. Lamellbromsarna i drivhjulsenheterna blocke-
ras nar du stanger av trucken. For bogsering maste
bromsen lossas vid bromsventilen. | annat fall bogse-
ras trucken med lasta hjul.

Nar den fjaderstyrda bromsen slépps 6kar trycket
gradvis igen i bromshydrauliken. Bromsarna kan
blockera igen. Observera bogseringstiden néar tand-
ningsnyckeln har vridits av. Bogseringsprocessen
maste avbrytas varje gang och bromsen maste slép-
pas igen.

— Lossa den fjaderstyrda bromsen

— Observera bogseringstiden och slapp den fjader-
styrda bromsen igen vid behov.

— Sétt ned lasten och sank gafflarna nastan
till marken.
— Stall fardriktningsbrytaren i neutralt lage.

— L&gg i parkeringsbromsen.

N TN
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| hdndelse av nédsituation

STILL

Sla av tédndningen.
Koppla bort batteriets hankontakt.

Kontrollera det bogserande fordonets drag-
och bromskrafter.

Mandvrera bogseringsfordonet med trucken
med hjélp av en annan person.

Fast bogserstangen till dragkopplingen pa
bogserfordonet och pa trucken.

Lossa den fjaderstyrda bromsen

Sitt i forarsatet i trucken som ska bogseras
och spann fast sékerhetsbaltet.

Aktivera om mdjligt befintliga forarskydds-
system.

Slapp parkeringsbromsen.
Va&lj en lag bogseringshastighet.
Bogsera ivag trucken.

Observera bogseringstiden (se tabell i ka-
pitlet "Lossa den fjaderstyrda bromsen")
och lossa den fjaderstyrda bromsen igen
vid behov.

Efter bogsering ska trucken sakras fran att
rulla ivag (t.ex. genom att dra at parkerings-
bromsen eller med hjalp av stoppklossar).

Ta bort bogserstangen.




Transportera trucken

Transportera trucken

Transport
A VARNING!

Risk for materialskador vid 6verlast!

Om trucken kors in i ett transportfordon maste lastka-
paciteten for transportfordonet, ramperna och éverfo-
ringsbryggorna vara storre @n den faktiska totalvikten
for trucken. Komponenterna kan bli permanent defor-
merade eller skadas pa grund av dverbelastning.

— Avgor truckens faktiska totala lastvikt.

— Lasta endast trucken om lastkapaciteten for trans-
portfordonet, ramperna och lastbryggorna ar stor-
re an den faktiska totalvikten for trucken.

Avgora den faktiska totalvikten >

— Parkera trucken sakert.

— Faststéll enhetsvikterna genom att Iasa (MYM——————————
pa truckens namnskylt och, om sa kréavs, ST A
o . . Type-Modele-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr./ year-année-Baujahr
namnskylten pa extrautrustningen (variant). \ / / Iy L1
Rated capacity Unladen mass
— Lagg ihop de faststélida enhetsvikterna for Gomitraiae | ot [ 7l
att erhalla truckens faktiska totalvikt: Battery voltage 5 max o
Traoniaee 2l 5
: Rated drive power .
Egenvikt (1) Pissance o i Q
+ Max. tilldten batterivikt (2) c "nﬁg"?“’ii“"."‘“g Dzztiatambug N 3

+ Ballastvikt (variant) (3)

+ Extrautrustningens nettovikt (variant)

+ 100 kg tillagg for forarens vikt
= Faktisk totalvikt

A FARA!

Olycksrisk om trucken krockar!

Styrningsrorelser kan géra att bakanden svanger ut
fran lastbryggan mot kanten. Det kan gora att gaffelt-
rucken kraschar.

— Fore kérning pa lastbrygga ska foraren kontrollera
att lastbryggan sitter ordentligt och sékert.

— Settill att transportfordonet som trucken ska kéras
upp pa har sakrats ordentligt sa det inte kan flyt-
tas.

— Hall sakerhetsavstand till kanter, lastbryggor, ram-
per, arbetsplattformar och liknande.

— Kor langsamt och forsiktigt upp pa transportfordo-
net.

N TN
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Transportera trucken

Sakring med kilar

— Parkera trucken stadigt sa att den inte
bérjar rulla genom att placera ett broms-
block (1) framfor bada framhjulen och bak-
om bada bakhjulen.

— Parkera trucken sékert.

A VARNING!

Risk for skador pa batteriets hankontakt vid fran-
koppling!

Om batteriets hankontakt kopplas ifran medan téand-
ningen &r paslagen under belastning, ger det upphov
till en ljusbage. Ljusbagen kan skada kontakterna
och avsevart minska kontakternas livslangd.

- Slaav tandningen. 7331.003-002

— Koppla endast ifran batteriets hankontakt nar
tandningen &r avslagen.

Se till att tdndningsnyckeln har vridits av.

Koppla bort batteriets hankontakt.

Fastspénning

A VARNING!
Seldon kan skava mot séatet och orsaka skador!

— Placera ett glidsékert material mellan seldonet
och satet, t.ex. gummimattor eller skumbitar.

— Sétt fast ett seldon (1) pa varje sida av >
trucken. Surra fast trucken bakat.

— Satt fast ett seldon (1) pa kopplingssprinten
(2) eller dra seldonet runt kopplingssprinten.
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Transportera trucken

— Surra fast trucken pa sidan.

A FARA!

Trucken kan réra sig om seldonet glider!

Trucken maste surras fast sa att den inte ror sig
under transport.

— Kontrollera att seldonet &r ordentligt spant och att
mellanlaggen inte kan glida av.

Lyfta med kran

Kranlyft ar endast avsett for transport av hela
trucken, inklusive stativ, fér dess forsta idrift-
tagande. For situationer som kraver frekvent
lastning eller som inte anges hér, kontakta
tillverkaren betraffande varianter pa specialut-
rustning.

Endast personer med tillracklig erfarenhet av
lampliga seldon och kranar far lasta truckar.

Sa hér avgér du lastvikten >

— Parkera trucken sakert; se kapitlet "Saker
parkering av trucken".

— Faststall enhetsvikter genom att lasa truck-
ens namnskylt och, om sa kravs, namnskyl-
ten pa extrautrustningen (variant).

— L&gg ihop de faststéllda enhetsvikterna for
att erhalla truckens lastvikt:

Vikt utan last (1)
Max. tillaten batterivikt (2)

+

+

Ballastvikt (variant) (3)

+

Extrautrustningens nettovikt (variant)

Lastvikt

STIL.

Type-Modéle-Typ / Serial no.-No. de sé ien-Nr. / yi

\ /

/ L/1

Rated capacity Unladen mass
Capacité nominale kg| Masse a vide

Nenn-Tragfahigkeit Leergewicht

Battery voltage
Tension batterie max

Batteriespannung min.

Rated drive power .
e AR
-

Nenn-Antriebsleist.

—3
* see Operating instructions  D-22113 Hamburg

kgj
[ =,

voir Mode d'emploi Berzeliusstr. 10
C€ mmimmmm I3



Transportera trucken

Fasta lyftstropparna

A VARNING!

Lyftremmarna kan skada truckens lackering!

Lyftremmarna kan skada lackeringen genom att ska-
va och trycka mot truckens yta. Lyftremmar som ar
harda eller har vassa kanter som vajrar eller kedjor
kan snabbt skada ytan.

— Anvand lyftremmar av textil, som t.ex. ar férsed-
da med kantskydd eller liknande skydd dar sa be-
hévs.

ﬁ

Det finns en risk for dédliga skador om
lyftanordningarna brister och far truck-
en att fallal

— Anvéand endast lyftanordningar med
tillracklig lastkapacitet for den fast-
stallda lastvikten.

— Anvand endast de avsedda lyftpunk-
terna pa trucken.

— Kontrollera att delarna i seldonet, som
krokar, schackel, remmar och liknan-
de endast anvands i sina avsedda la-
striktningar.

— Stropparna far inte skadas av truck-
ens delar.

@ oBsS!

Fdstyforna dr mérkta med en kroksymbol.

— Lagg lyftremmarna runt huvudtraversen (3) >
pa stativets yttre sektion som visas.
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Transportera trucken

— Léagg lyftremmarna runt motvikten (4) som >
visas.

— Bestam truckens tyngdpunkt, se kapitlet
med rubriken "Dimensioner".

— Justera lyftremmarnas langd sa att lyftdglan >
(6) befinner sig rakt ovanfor truckens tyngd-
punkt.

Det har sakerstéller att trucken hanger plant
nar den lyfts.

— Fast lyfremmarna i kranens lyftkrok och
satt dit sékerhetsanordningen (5).

A VARNING!

Felaktigt monterade selar kan skada tillbehdr!

Tryck fran lyftremmarna kan skada eller forstora till-
behdren nar trucken lyfts upp. Om tillbehér ar i vagen
(t.ex. lampor, bakruta, markesskyltar o.s.v.) maste
dessa monteras bort innan lastning.

— Saékra lyftremmarna sa att de inte kommer at na-
gra tillbehor.

— Kontrollera att lyftremmar inte kan komma i
kontakt med tillbehor.

Anvandning

7321_003-013
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Transportera trucken

Lasta trucken

Om den upphdjda trucken svanger
okontrollerat kan den krossa méannis-
kor. Det finns risk fér dédsfall!

— Sta eller ga aldrig under héngande
last.

— Lat inte trucken krocka med nagot el-
ler rora sig pa ett okontrollerat sétt
nar den &r upphdjd.

— Vid behov, stabilisera trucken med
rep.

— Lyft trucken forsiktigt och satt ner den pa
den avsedda platsen.

STILL



Urdrifttagning

Urdrifttagning
Stanga av och lagra trucken
A VARNING!

Skada pa en del pa grund av felaktig forvaring!

Om trucken férvaras felaktigt eller om den tas ur drift
i mer an tva manader uppstar korrosionsskador pa
trucken. Om trucken parkeras pa en plats med en
omgivningstemperatur under -10 °C en langre period
kyls batterierna ner. Elektrolyten kan frysa och skada
batterierna.

— Genomfor foljande atgarder fore avstangning.

A VARNING!

Risk for skador pa batteriets hankontakt vid fran-
koppling!

Om batteriets hankontakt kopplas ifran medan tand-
ningen &r paslagen under belastning, ger det upphov
till en ljusbage. Ljusbagen kan skada kontakterna
och avsevart minska kontakternas livslangd.

— Sla av tandningen.

— Koppla endast ifran batteriets hankontakt nar
tandningen ar avslagen.

A VARNING!

Deformering av dacken till foljd av kontinuerlig belas-
tning pa en sida!

Se till att alla hjulen inte rér marken for att férhindra
permanent deformering av hjulen.

— Trucken ska lyftas och hissas upp av ett auktori-
serat servicecenter.

A VARNING!

Risk for skador fran korrosion pa grund av kondensa-
tion pa trucken!

Manga plastfilmer och syntetiska material ar vatten-
tata. Kondensvatten pa trucken kan inte komma ut
genom dessa skydd.

— Anvand inte plastfolie eftersom det kan medféra
bildning och ansamling av kondensvatten.

@ OBS!

Hall batterier fulladdade under lagring.

N TN
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Atgarder fore avstingning

Urdrifttagning

— Forvara trucken i en torr, ren, frostfri och
valventilerad milj6.

— Rengor trucken noggrant, se kapitlet med
rubriken "Rengdring".

— Lyft upp gaffelvagnen till stoppet flera gang-
er.

— Luta lyftstativet framat och bakat flera gang-
er och flytta det monterade tillboehéret upp-
repade ganger, om ett tillbehér ar monterat.

— Avlasta lastkedjorna genom att sédnka ned
gaffeln pa ett lampligt stddunderlag, t.ex. en
lastpall.

— Kontrollera hydrauloljenivan och fyll pa vid
behov.

— Lagg ett tunt skikt av olja eller fett pa alla
nakna rorliga delar.

— Smorj trucken.
— Smorj kopplingar och kontroller.
— Smorj batterikapans lasning.

— Se till att tdndningsnyckeln har vridits av.
Koppla darefter bort batteriets hankontakt.

— Kontrollera batteriets skick och batteris-
yrans niva/densitet.

— Service av batteriet.

— Spreja alla synliga elektriska kontakter med
en lamplig kontaktsprej.

— Trucken ska endast lyftas och hissas upp
av auktoriserade servicecenter.

— Téck trucken med ett material som slapper
igenom anga, sdsom bomull, for att skydda
den mot damm.

— Om trucken ska tas ur drift under langre tid-
sperioder ska du kontakta det auktoriserade
servicecentret for information om ytterligare
atgarder.

Idrifttagande efter avsténgning

Om trucken varit avstangd i mer &n sex ma-
nader maste den noggrant kontrolleras innan
den tas i drift igen. Liksom vid den arliga
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Urdrifttagning

sakerhetsinspektionen maste den har kontrol-
len innefatta alla sakerhetsrelaterade aspekter
av trucken.

Rengor trucken noggrant.
Smaorj kopplingar och kontroller.
Smorj smoérjpunkterna.

Kontrollera batteriets skick och syradensi-
tet. Ladda batteriet vid behov.

Kontrollera hydrauloljan sa att den inte in-
nehaller kondensvatten. Byt vid behov.

Lat det auktoriserade servicecentret utfora
samma kontroller och atgarder som utfor-
des innan det forsta idriftagandet.

Utfor kontrollerna och atgarderna som ska
utféras fére den dagliga anvandningen.

Ta trucken i drift.

Vid idrifttagandet ska féljande punkter kontrol-
leras sarskilt:

drivning, kontroll, styrning

Bromssystem (fardbroms, parkeringsbroms,
regenerativ broms)

lyftsystemet (lastutrustning, lastkedjor, fast-
sattning)

@ OBS!

FOr mer information, se truckens verkstads-
handbok och kontakia ett auktoriserat service-
center.

STILL
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Underhall

Sakerhetsforeskrifter vid underhall

Sakerhetsforeskrifter vid underhall

Allmén information

For att forhindra olyckor under underhalls- och
reparationsarbete, maste alla nédvandiga sa-
kerhetsatgarder vidtas, t.ex.:

— Lé&gg i parkeringsbromsen.
— Sla av tdndningen och ta ur nyckeln.
— Koppla bort batteriets hankontakt.

— Forsakra dig om att trucken inte kan komma
i rérelse eller startas oavsiktligt.

— Vid behov kan du be ett auktoriserat servi-
cecenter att hissa upp trucken.

— Sag at det auktoriserade servicecentret
att sakra den upphdojda gaffelvagnen eller
det utdragna lyftstativet mot oavsiktlig séank-
ning.

— Férin en korrekt dimensionerad trabalk
som ett stdd mellan lyftstativet och hytten
och sakra lyftstativet sa att det inte kan tip-
pa bakat oavsiktligt.

— Notera den maximala lyfthojden for lyftsta-
tivet, och jdmfér dimensionerna i den tek-
niska informationen med dimensionerna pa
hallen som trucken ska koras in i. De har
atgarderna vidtas for att férhindra att truck-
en kolliderar med taket i hallen, och for att
undvika skador till féljd av detta.

Utféra arbeten pa hydraulutrust-
ningen
Du maste se till att hydraulsystemet inte &ar

trycksatt innan nagot arbete pabérjas pa sy-
stemet.

Utféra arbeten pa den elektriska
utrustningen

Trucken maste vara spanningslds innan arbe-
te pa den elektriska utrustningen sker. Funk-
tionskontroller, inspektioner och justeringar
pa stromférande delar far endast utforas av
utbildade auktoriserade personer samtidigt

STILL



Underhall

Sakerhetsféreskrifter vid underhall

som alla nddvandiga sakerhetsatgarder vid-
tas. Ringar, metallarmband, etc maste tas av
innan arbete utfors pa elektriska komponenter.

For att forhindra skada pa elektroniska sy-
stem med elektroniska komponenter, t.ex. en
elektronisk drivregulator eller lyftkontroll, mas-
te dessa komponenter tas bort fran trucken
innan elektrisk svetsning pabdrjas.

Arbete pa elsystemet (t.ex. ansluta en radio,
extra stralkastare osv.) ar endast tillatet med
skriftligt godkénnande fran det auktoriserade
servicecentret.

Sakerhetsanordningar

Efter underhall och reparationer maste alla s&-
kerhetsanordningar sattas tillbaka och kontrol-
leras sa att de ar driftsakra.

Instélida varden

De instéllda enhetsberoende vardena maste

foljas vid reparationer och vid byte av hydrau-
liska och elektriska komponenter. De anges i
tillhérande avsnitt.

Lyfta och hissa upp trucken

Det &r forenat med livsfara om trucken vélter!

Om den inte har lyfts och hissats upp ordentligt kan
trucken valta och falla av. Endast de lyftanordningar
som anges i verkstadshandboken fér den har truck-
en far anvéndas, och de ar testade for de sékerhets-
funktioner och lastkapaciteter som krévs.

— Trucken ska endast lyftas och hissas upp av auk-
toriserade servicecenter.

— Trucken far endast hissas upp vid de stéllen som
anges i verkstadshandboken.

Trucken maste lyftas och hissas upp vid olika
typer av underhallsarbete. Det auktoriserade
servicecentret maste informeras nar detta ut-
fors. Saker hantering av trucken och motsva-
rande lyftanordningar beskrivs i truckens verk-
stadshandbok.

I AR
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Underhall

Sakerhetsforeskrifter vid underhall

Arbeta framfor trucken

A FARA!
Olycksrisk!

Nar lyftstativet eller gaffelvagnen ar i upphdjt lage far
inget arbete utforas pa lyftstativet eller pa framsidan
pa trucken, om inte féljande sékerhetsatgarder iakt-
tas.

— Vid sakring ska endast kedjor med tillrécklig last-
kapacitet anvandas.

— Kontakta det auktoriserade servicecentret.

A VARNING!

Risk for skador pa taket!
— Observera lyftstativets maximala lyfthojd.

Sakra lyftstativet mot bakatlutning

En balk av hardtra med ett tvarsnitt pa 120 x
120 mm krévs. Langden pa balken maste
ungefarligen motsvara bredden pa gaffelvag-
nen (b3). Foér att undvika skador vid en kolli-
sion far balken av hardtra inte sticka ut utanfor
truckens yttre sida. En maximal langd som
motsvarar truckens totala bredd (b1) rekom-
menderas.

— Dimensionerna (b1) och (b3) finns i motsva-
rande VDI-datablad.

— Klam fast balken i hardtra (1) mellan for-
arens skyddsanordning (2) och lyftstativet

@)

Ta bort lyftstativet

A FARA!
Olycksrisk!

Det hér arbetet far endast utforas av en auktoriserad
servicetekniker.

— Lat en auktoriserad servicetekniker ta bort lyftsta-
tivet.

>

6210_001-030_V3
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Underhall

Sakerhetsféreskrifter vid underhall

Sakra lyftstativet sa att det inte faller av

A FARA!
Olycksrisk!

Det har arbetet far endast utféras av en auktoriserad
servicetekniker.

— Lat en auktoriserad servicetekniker sakra lyftstati-
vet.
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Underhall

Allman information om underhall

Allman information om under-
hall

Personalkompetens

Underhallsarbeten far endast utféras av kva-
lificerad och behorig personal. Sékerhetskon-
troller och kontroller efter ovanliga handelser
maste utforas regelbundet av en behdrig per-
son. Den behdriga personen maste bedriva
sin utvardering och bedémning ur sakerhets-
synpunkt och inte paverkas av operativa eller
ekonomiska forhallanden. Den behdriga per-
sonen maste ha tillracklig kunskap och erfa-
renhet for att kunna utvardera truckens skick
och skyddsutrustningens effektivitet i enlighet
med tekniska regler och principer for test av
truckar.

Servicepersonal for batterier

Batterier ska endast laddas, underhallas och
bytas av personal som har fatt Iamplig utbild-
ning och i enlighet med instruktionerna fran
tillverkarna av batteriet, laddaren och gaffelt-
rucken.

— F&lj hanteringsinstruktionerna for batteriet
och anvandaranvisningarna for batterilad-
daren.

Underhdllsarbete utan specifika kvalifi-
kationer

Enklare underhallsarbete, t.ex. att kontrollera
hydrauloljenivan eller kontrollera vatskenivan
i batteriet, far utforas av outbildad personal.
Den utbildning som en behdrig person har
behdvs inte for att utféra det har arbetet. Nod-
vandiga atgarder beskrivs i kapitlet "Uppratt-
halla driftberedskap".

Information om underhéllsarbete

Det har avsnittet innehaller all information som
du behdver for att avgora nar underhall ska ut-
foras pa trucken. Utfor underhallsarbete inom
tidsgrénserna enligt timmataren samt genom
att anvanda féljande checklistor for underhall.
Det &r det enda séttet att se till att trucken

ar redo for arbete och ger optimala prestanda

N TN
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Underhall

Allman information om underhall

och livslangd. Det ar ocksa en forutsattning for
att garantin ska galla.

Underhallstider >

— Utfor underhallsarbete pa trucken enligt 1
"Serv. efter"-displayen (1). /

— Checklistorna for underhall visar vilket un-

1

1000n N\

derhallsarbete som ar aktuellt.

Intervallen ar angivna efter normal anvand-
ning. Kortare underhallsintervall kan anges i
samrad med driftbolaget, beroende pa truck-
ens anvandningsforhallanden.

Féljande faktorer kan innebara att kortare un-
derhallsintervaller kravs:

« Fororenade vagar av dalig kvalitet

» Dammig eller salt luft

» Hoga luftfuktighetsnivaer 7312.008-156 V2

» Mycket hoga eller laga omgivningstempera-
turer eller extrema temperaturférandringar

* Flerskiftsanvandning med hog kapacitet

 Specifika nationella bestdmmelser for truck-
en eller enskilda delar
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Underhall

Allman information om underhall
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Underhall - 1 000 timmar/arligen

Antal driftstimmar
1000 2000 4000 5000 7000 utfort

8000 10000 11000 13000 14000 v x
Chassi, kaross och fasten

Kontrollera att det inte finns sprickor i chassit.

Kontrollera att skyddstak/férarhytt och glasrutor inte ar skadade.

Kontrollera att reglage, brytare och leder inte &r skadade och stryk pa fett och olja.

Kontrollera att férarsatet fungerar som det ska och inte ar skadat.

Kontrollera att férarskyddssystemet fungerar som det ska och inte ar skadat, och
rengor det.

Kontrollera att batteriluckan och férreglingen fungerar som de ska och att de inte ar
skadade.

Kontrollera att indexbulten till batteripallens las inte har nagra skador.

Kontrollera signalhornet.

Variant: Kontrollera att de dubbla pedalerna fungerar korrekt, kontrollera om de &r
skadade och smorj.

Déack och hjul

Kontrollera att dacken inte &r slitna och kontrollera Iufttrycket vid behov.

Kontrollera att hjulen inte ar skadade och kontrollera atdragningsmomenten.
Kraftenhet

Kontrollera att drivaxeln sitter fast ordentligt, sok efter lackor och rengér kylflansar-
na.

Kontrollera oljenivan i drivhjulsenheten.

Byt véxelladsolja (en gang efter 1 000 timmar).
Styrning

Kontrollera att styrsystemet fungerar som det ska och kontrollera om det férekom-
mer lackage.

Kontrollera att ratten sitter fast ordentligt och att vridhandtaget inte ar skadat.

Kontrollera att styraxeln sitter fast ordentligt, kontrollera om det finns lackor och
stryk pa fett.

Kontrollera styrningens andlage.

Broms

Kontrollera alla mekaniska bromsdelarnas skick och kontrollera att de fungerar kor-
rekt.

Kontrollera att bromsventilen fungerar korrekt och kontrollera om det finns lackor.

56358042510 SV - 03/2023 - 12 323
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Antal driftstimmar
1000 2000 4000 5000 7000 utfort

8000 10000 11000 13000 14000 v | =

Kontrollera att fardbromsen fungerar som den ska.

Kontrollera att parkeringsbromsen fungerar som den ska.

Elsystem

Kontrollera alla strémkabelanslutningar.

Kontrollera huvudkontaktorernas kontakter.

Kontrollera att brytarna, séndarna och sensorerna fungerar som de ska.

Kontrollera belysning och indikatorlampor.

Kylsystem (stromforsorjningselektronik och hydraulik)

Kontrollera kylvatskenivan och dess kvalitet.

Kontrollera att systemet fungerar som det ska och kontrollera om det férekommer
lackage.

Rengor kylaren, kylargrillen, avgaslufttratten och vattendraneringen.
Batteri och tillbehér

Kontrollera att batteriet inte &r skadat och kontrollera batterisyrans densitet. Folj
tillverkarens underhallsinstruktioner.

Byt backventilen for luftomrérning.

Kontrollera att batteripallen inte &r skadad.

Kontrollera enhetskontakten och truckens kablage med avseende pa skador.

Kontrollera batteriets hankontakt och batterikablaget med avseende pa skador.
Hydraulik

Kontrollera hydraulsystemets skick, kontrollera att det fungerar som det ska och
kontrollera om lackage forekommer.

Kontrollera hydraulsparrfunktionen (ISO-ventil).

Kontrollera oljenivan.
Lyftstativ

Kontrollera att stativlagren inte ar skadade, smorj dem och kontrollera atdragnings-
momentet.

Kontrollera att stativprofilerna inte ar skadade eller slitha och smérj stativprofilerna.

Kontrollera styrningen i nedre (riktningsandring for last) stativprofilen med avseende
pa skador och slitage.

Kontrollera att lastkedjorna inte ar skadade eller slitna och justera och smérj dem.

Kontrollera att lyftcylindrar och anslutningar inte ar skadade eller har lackor.

Kontrollera att kedjehjulen inte ar skadade eller slitna.
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Antal driftstimmar
1000 2000 4000 5000 7000 utfort

8000 10000 11000 13000 14000 v | =

Kontrollera att stédrullarna och kedjerullarna inte &r skadade eller slitna.

Kontrollera spelet mellan gaffelvagnsstoppet och andstoppet.

Kontrollera att tiltcylindrar och anslutningar inte ar skadade eller har lackor.

Kontrollera att gaffelvagnen inte &r skadad eller sliten.

Kontrollera att gaffelarmarnas lasanordning fungerar som den ska och kontrollera
om skador férekommer.

Kontrollera att gaffelarmarna inte ar slitna eller deformerade.

Kontrollera att det sitter en sakerhetsskruv pa gaffelvagnen eller pa redskapet.

Kontrollera att extrahydraulikens slangar inte har nagra skador.

Specialutrustning

Kontrollera den antistatiska remmens eller den antistatiska elektrodens skick.

Kontrollera filtermattan i varmesystemet eller luftkonditioneringen, och byt vid behov.

Kontrollera varmesystemet fungerar som det ska och folj tillverkarens underhallsan-
visningar.

Kontrollera att varmesystemet fungerar som det ska. Fdlj tillverkarens underhallsan-
visningar.

Kontrollera att redskapen inte &r slitna eller skadade. Fdlj tillverkarens underhallsan-
visningar.

Kontrollera att slapvagnskopplingen inte ar sliten eller skadad. Fdlj tillverkarens
underhallsanvisningar.

Allmént

Las av felkoderna och radera listan.

Aterstall underhallsintervallet.

Kontrollera att alla dekaler sitter pa plats.

Genomfdr en provkdrning.

56358042510 SV - 03/2023 - 12 325

STILL



Underhall - 3 000 timmar/vartannat ar

Antal driftstimmar utfort
3000 | eoo0] [ eo00] | 12000 | 15000] v |

Obs!

Utfor allt arbete i 1 000-timmarsunderhallet.

Kraftenhet

Byt véxelladsoljan

Byt luftningsskruvarna pa drivhjulsenheterna

Kylsystemet (kraftelektronik och hydraulik)

Byt kylvatska (vartannat ar)
Hydraulik
Byt hydraulolja

Byt returfiltret och ventilationsfiltret

Byta hogtrycksfilter

Variant: Byt ackumulator

Bestalla reserv- och forslitnings-
delar

Reservdelar tillhandahalls av var reservdels-
avdelning. Den information som behévs vid
bestallningar finns i reservdelslistan.

Anvand endast reservdelar som godkéants av
tillverkaren. Anvandning av icke godkénda re-
servdelar kan ge upphov till olyckor pa grund
av bristande kvalitet eller felaktig anvandning.
Den som anvéander reservdelar som inte ar
godkanda bér allt ansvar i handelse av olycka
eller skada.

Kvalitet och kvantitet for erfor-
derligt férbrukningsmaterial

Endast férbrukningsmaterial som anges i ta-
bellen med underhallsdata far anvandas.

— Erforderliga forbrukningsmaterial och smorj-
medel finns i tabellen med underhallsdata.

Olja och fett av olika kvaliteter far inte blan-
das. Detta paverkar smorjningen negativt. Om

326 56358042510 SV - 03/2023 - 12
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Underhall

Allman information om underhall

du maste byta till en annan tillverkare ska all
gammal olja témmas ur.

Fdre smorjning, filterbyten eller andra ingrepp
i hydraulsystemet rengér du omradet runt den
aktuella delen ordentligt.

Anvand endast rena behallare nar du fyller pa
férbrukningsmaterial!

STILL



Underhall

Allman information om underhall

Smodrjschema

Code' | Smérjpunkt

(A) |Fyra smorjnipplar pa varje sida av styraxeln for styrspindellagret och parallellstagets arm
(B) | Glidytor pa lyftstativet

(C) |Lyftkedjor

(D) |En smorjnippel pa vart och ett av de tva lyftstativens lager

1Se foljande kapitel, "Tabell med underhallsdata”, under detta Code.

for respektive smérjmedelsspecifikation. Detta smorjschema beskriver den serietillverkade truck-
en med standardutrustning. For underhallspunkter pa truckvarianter, se relevant kapitel och/eller
instruktioner som tillhandahallits av tillverkaren.
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Underhall

Allman information om underhall

Tabell med underhalisdata

Allmanna smérjpunkter

Férbrukningsmateri-

ant)

Code Enhet al Specifikationer Mangd
Smdrjning Hogtrycksfett ID-nr 0147873 Efter behov
Batteri
Code Enhet Forbrukm:lgsmaterl- Specifikationer Mangd
Systempafylining Destillerat vatten Efter behov
Isolationsresistans DIN 43539 Mer information finns
VDE 0510 i verkstadshandbo-
ken for trucken i fra-
ga.
Elsystem
Code Enhet Forbrukm:lgsmaten- Specifikationer Méngd
Isolationsresistans DIN EN 1175 Mer information finns
VDE 0117 i verkstadshandbo-
ken for trucken i fra-
ga.
Mandéverdon/leder
Code Enhet Forbrukm:lgsmaterl- Specifikationer Mangd
Smoérjning Hogtrycksfett ID-nr 0147873 Efter behov
Olja SAE 80 Efter behov
MIL-L2105
API-GL4
Dubbel-pedalregler- | Hogtrycksfett ID-nr 0147873 Efter behov
ing
Hydraulsystem
Code Enhet Forbrukm:lgsmaterl- Specifikationer Mangd
Systempafylining Hydraulolja HVLP 68 eller ISO
VG 68
DIN 51524, del 2
— 51524, de Max. 125 |
Hydraulolja for livs- | USDA H1
medelsindustrin (vari- | DIN 51524
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Underhall

Allman information om underhall

Dack
Code Enhet Forbrukm:lgsmaterl- Specifikationer Mangd
Superelastiska dack | Minsta monsterdjup Min. 1,6 mm
Slitagegrans Till slitagemarkering-
en
AL80-01styraxel
Code Enhet Forbrukm:lgsmaterl- Specifikationer Méngd
Hjulmuttrar/skruvar | Momentnyckel DIN 74361-A 20-10 | Mer information finns
A2C i verkstadshandbo-
ken for trucken i fra-
ga.
(A) |Styrspindellager, Universalfett Aralub 4320 Fyll pa fett tills lite
sfariskt lager DIN 51825-KPF2N20 | farskt smorjfett trycks
ID-nr 0148659 ut
(A) |Hjullager, roterande |Universalfett DIN 51825-KPF2 Fyll med fett

axeltatning hos hjul-
lager

K-30, litiumfortvalat
ID-nr 0163488

AE80-02drivaxel

Forbrukningsmateri-

BP Energear HT
80W-90

Castrol Syntrax Uni-
versal 80W-90

Code Enhet al Specifikationer Méngd
Systeminnehall inkl. | Transmissionsolja SAE 80W-90 Mer information finns
fardbroms API-GL4 i verkstadshandbo-

ARAL EP Plus ken for trucken i fra-
80W-90 ga.

Hjulmuttrar/skruvar

Momentnyckel

DIN 74361-A 20-10
A2C

Mer information finns
i verkstadshandbo-
ken for trucken i fra-

ga.

Lyftstativ
Code Enhet Ft')rbrukni:lgsmateri- Specifikationer Méngd
(B) | Smorjning Hogtrycksfett ID-nr 0147873 Efter behov
Stopp Spel Minst 2 mm
ENENCETTR TIL
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Underhall

Allman information om underhall

Code Enhet Forbrukm:lgsmaten- Specifikationer Méngd
Skruvar for lyftstati- | Momentnyckel Cylinderhuvud Mer information finns
vets lager bult M24x90-12.9 i verkstadshandbo-

ISO 4762 ken for trucken i fra-
ga.
(D) |Lyftstativlager Fett Aralub 4320 Fyll pa fett tills lite
DIN 51825-KPF2N20 | farskt smorifett trycks
ID-nr 0148659 ut
Lyftkedjor
Code Enhet Forbrukn;nlgsmaten- Specifikationer Mangd
(C) |Smdrjning Kedjesprej for hog Helsyntetisk Efter behov
belastning Temperaturomrade:
-35 °C till +250 °C
ID-nr 0156428
Kylsystem (kraftelektronik/hydraulolja)
Code Enhet Forbrukn;nlgsmaterl- Specifikationer Mangd
Systempafylining Korrosion och kylsys- |40 % kylvatska/60 % Ca451
temets korrosions- vatten, for frostskydd
skyddsmedel/vatten |ned till -25 C
VW G12 plus (vio-
lett)
TL-VW 774 F
Spolarsystem

Code Enhet Forbruknlanlgsmaterl- Specifikationer Mangd

Systempafylining Spolarvatska Vinter, ID-nr 172566 Efter behov
Luftkonditionering

Code Enhet Forbruknlanlgsmaten- Specifikationer Méngd
Systempafylining Kylmedium R134a 800g
Systempafylining Kompressorolja POE RL68H 120 ml
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Underhall

Atkomst till underhallspunkter

Atkomst till underhallspunkter

Ta bort och sétta tillbaka
vanstra sidoskyddet

Ta bort motorhuven >

— Lossa snabblasningsfastena (1) med ett 1/4
varv.

— Ta bort kapan och (2) stéll den forsiktigt at
sidan.

Montera skyddet
— Sétt forsiktigt dit skyddet (2).

— Las snabbkldammorna (1) med ett 1/4 varv.

7341_003-006_V2

Montera och demontera golvpla-
ten

Ta bort golvplaten.
A VARNING!

Risk for kortslutning om kablarna ar skadade!
— Kontrollera anslutningskablarna for skador.

— Se till att anslutningskablarna inte skadas nar du
tar bort och monterar golvplaten.

A VARNING!

Att placera golvplaten ovanpa kantlistgummibandet
kan medfora skador pa kantlistgummibandet.

— Placera inte golvplaten ovanpa kantlistgummiban-
det.

@ oBS!

Golvplaten har en fordjupning dér féraren kan
fora in fingrarna och lyfta. Férdjupningen ar
under gummimattan.

N TN
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!tkomst till underhallspunkter

@ OBS!

Kdrpedalen ér fast vid den hdgra bottenplat-
tan och tas bort tillsammans med den. Anslut-
ningspluggen for gaspedalen ar placerad un-
der golvplaten.

— Oppna motorhuven.

— Ta bort gummimattan.

— Tatag i fordjupningen (3) i golvplaten (2). >
— Lyft upp golvplaten nagot.
— Dra ut golvplaten under bromspedalen och 1 2

stéll ned den i upprétt l1age.

A

7341_003-013

— Koppla ifran kontaktdonet till (1) kérpeda- >
len.

— Lyft upp golvplaten och placera den pa ett
sakert stélle.

Montera bottenplattan

Risk for krosskador mellan golvplaten och karmen!

Om kroppsdelar eller féremal &r mellan plattan och
karmen nar golvplaten stangs kan de komma i klam.

— Nar du stanger golvplaten ska du se till att inget
hamnar mellan golvplaten och kanten pa chassit.

A VARNING! Tot1 o050t

Att placera golvplaten ovanpa kantlistgummibandet
kan medfdra skador pa kantlistgummibandet.

— Placera inte golvplaten ovanpa kantlistgummiban-
det.

— Stall ned golvplaten uppratt i fotutrymmet.

I AR
STILL



Underhall

Atkomst till underhallspunkter

Anslut anslutningsenheten till kérpedalen.

— Placera golvplaten framtill.

Styr forsiktigt ned golvplaten och sténg.

Satt in gummimattan.

— Sténg motorhuven.

Oppning/sténgning av den fram-
re hégra panelen

Oppning av panelen

Risk for personskada genom krosskador om panelen
faller ned!

Panelen har en gasfjader som haller den i 6ppet lage
om den inte belastas av nagot annat, t.ex. tunga
féremal, kraftig vind eller andra personer.

— Det far inte finnas nagra féremal pa panelen nar
du 6ppnar den.

— Kontrollera att panelen inte trycks ned av kraftig
vind eller andra personer.

— Lossa snabblasningsfastet (3) med ett 1/4 >
varv.
— Vrid panelen (2) uppat.

Panelen halls i 6ppet lage av gasfjadern.

Stangning av panelen

Risk for krosskador mellan panelen och karmen!

Om kroppsdelar eller féremal befinner sig mellan pa-
nelen och karmen nér panelen sténgs kan de komma
i klam.

— Settill att inget befinner sig mellan panelen och 3

karmen vid stangning av panelen.
7341_003-007
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!tkomst till underhallspunkter

— Vrid panelen(2) nedat. >

— Las snabblasningsfastet (3) med ett 1/4
varv.

3

\ 7341_003-007

Ta bort och séatta tillbaka den >
bakre kapan

A VARNING!

Risk for skada pa delar!

Om en belastning ar placerad pa avgasgrillen (2) kan
det leda till deformering eller orsaka att avgasgrillen
lossnar.

— Luta dig inte mot eller kliv pa avgasgrillen.
— Placera inga féremal pa avgasgrillen.

Ta bort den bakre luckan

— Skruva loss fem skruvar (3) fran den bakre
kapan (1).

— Ta bort den bakre kapan (1).

6341_003-025

Sétta tillbaka den bakre kapan

— Kontrollera att avgastrattens 6vre gummitat-
ning sitter fast ordentligt.

— Satt tillbaka den bakre kapan (1).

— Skruva fast den bakre kapan med fem skru-
var (3).

I y
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Underhall

Uppratthalla driftberedskap

Uppratthalla driftberedskap

Kontrollera kylvatskans niva

Risk for skallning pa grund av kylvéatskans hoga tem-
peratur!

Kylsystemet &r trycksatt! Nar du dppnar kylvétskebe-
hallaren kan het kylvatska lacka ut. Oppna endast
kylvatskebehallaren nér kylsystemet &r kallt.

— Stang av trucken och lat den svalna.

— Oppna inte kylvatskebehallaren férran motorn har
svalnat.

A VARNING!

Risk for dverhettning!

Kylsystem skyddar strdmférsérjningselektronik och
hydraulolja mot dverhettning. Forlust av kylvatska
pa grund av lackage fran kylvatskeslangar eller fran
kylaren minskar kylkapaciteten och kan leda till att
komponenter éverhettas. En lag kylvatskeniva tyder
pa lackor i kylsystemet.

— Kontrollera att kylsystemet inte lacker.

— Ta bort luckan pa vanster sida.

— Dra lassprinten (1) pa kylvatskebehallaren
(2) uppat.

— Dra ut kylvatskebehallaren fran under den
bakre luckan.

— Kontrollera kylvatskenivan.

>

6341_003-023
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Underhall

Uppratthalla driftberedskap

Kylvatskenivan maste ligga mellan den 6vre >
markeringen (4) och den undre markeringen / /

®) v
— Om kylvétskenivan ligger under den nedre /‘U \@) ¢ \
markeringen fyller du endast pa kylvétska 2 f‘ = \

upp till den 6vre markeringen.

— Se till att behallarens lock (3) skruvas pa
och forsluts tatt.

— Tryck tillbaka kylvatskebehallaren (2) tills
lassprinten (1) lases.

— Sétt tillbaka luckan pa vanster sida.

6341_003-024

Fylla pa kylvatska och kontrolle-
ra kylvatskeinnehall

Risk for skallning pa grund av kylvatskans hoga tem-
peratur!

Kylsystemet ar trycksatt! Nar du éppnar kylvatskebe-
hallaren kan het kylvatska lacka ut. Oppna endast
kylvatskebehallaren nar kylsystemet ar kallt.

— Sténg av trucken och lat den svalna.

— Oppna inte kylvatskebehallaren frran trucken har
svalnat.

Kylmedel och kylvatska kan utgéra en risk for halsa
och miljo!

— Folj sakerhetsforeskrifterna i kapitlet "kylmedel
och kylvatska".

— Ta bort luckan pa vanster sida.
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Underhall

Uppratthalla driftberedskap

ren (2).

bakre luckan.

slapp ut dvertrycket.

Kontrollera kylvatskans koncentration.

Kylvatskekoncentration

A VARNING!

Korrosionsrisk!

Forhallandet ska vara minst 40 % kylvétska dven om

frostskyddet inte behdvs i varmare klimat.

Dra upp lassprinten (1) pa kylvatskebehalla- [>
Dra ut kylvatskebehallaren fran under den

Oppna behallarens lock (3) langsamt och

6341_003-023

Om stark kyla kraver okat frostskydd kan andelen

kylvatska 6kas till 60 %.

Andelen kylvatska far inte 6verskrida 60 %. Om an-
delen kylvéatska ar éver 60 % minskar frostskyddet

och kyleffekten forsamras.

— Anvéand endast rent och avkalkat vatten i kylaren.

A VARNING!

Kylvéatsketillsatser med olika specifikation far inte

blandas!

— Anvand endast kylvatska enligt tabellen med un-

derhallsdata for pafylining av tanken.

Frostskydd Andel vatten Andel kylvétska

upp till °C % %
-25 60 40
-30 55 45
-35 50 50
-40 40 60

— Las om pafyliningsvolymer for kylsystemet i
kapitlet "Tabell med underhallsdata".
ENENCETTTER T
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Underhall

Uppratthalla driftberedskap

Kylvatskenivan maste ligga mellan den 6vre >
markeringen (4) och den undre markeringen / /

(8)- S
— Kontrollera kylvatskenivan. /\ﬂ 4/ —— — |
2 e ——]

‘j
— Om kylvatskenivan ligger under den nedre ' '

markeringen fyller du endast pa kylvatska 'l 4
"\‘ill 2

upp till den 6vre markeringen i =
— Skruva pa behallarens lock (3) ordentligt. @ \ 2

— Skjut tillbaka kylvatskebehallaren (2) pa
plats tills lassprinten (1) lases. 1

— Sétt tillbaka luckan pa vanster sida.

6341_003-024
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Underhall

Uppratthalla driftberedskap

Rengéra kylaren och kontrollera
att kylaren inte lacker

Risk for brannskador pga varma delar!

Kylsystemkomponenter kan bli s& varma att direkt
kontakt kan orsaka bréannskador.

— Settill att kylsystemet har svalnat.
— Greppa eller ror inte heta komponenter.

— Be om/utfér omedelbart forsta hjélpen om du far
en brénnskada.

A VARNING!

Risk att komponenter skadas pa grund av éverhett-
ning!

Kylsystem skyddar strdmférsorjningselektronik och
hydraulolja mot éverhettning. Forlust av kylvatska
pa grund av lackage fran kylvatskeslangar eller fran
kylaren minskar kylkapaciteten och kan leda till att
komponenter dverhettas. En |ag kylvatskeniva tyder
pa en lacka i kylsystemet.

— Kontrollera att kylsystemet inte lacker.

— Parkera trucken sakert.
— Ta bort luckan pa vanster sida.
— Kontrollera kylvatskenivan.

— Ta bort den bakre luckan och rengdr utblas-
gallret.

— Rengor kylargrillen (1), luftutloppet (2) och >
vattenutloppet (3) med en lamplig borste el-
ler blas rent dem med tryckluft (max. 2 bar).

— Rengor bakom kylaren genom att (4) skruva
loss kylargrillen(1) vid skruvférbanden (5)
och ta bort kylargrillen.

— Rengor kylflansarna.

— Kontrollera att kylaren och kylvatskeslang-
arna inte lacker.

— Spéann klammorna vid de lackande slang-
anslutningarna.

— Kontrollera om lackaget har atgardats. Om
inte, meddela det auktoriserade service- .
centret. © 6341003029

— Satt tillbaka kylargrillen och skruva fast den
ordentligt.
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Underhall

Uppratthalla driftberedskap

@ OBS!

Kontrollera att kylargrillen &r ordentligt fastsk-
ruvad.

— Satt tillbaka den bakre luckan.

— Sétt tillbaka luckan pa vanster sida.

STILL



Underhall

Uppratthalla driftberedskap

Kontrollera batteriets skick, syra-
niva och syradensitet

— Ta bort batteriet fran trucken.

A FARA!

Livsfara!

— Folj kapitlet "Sakerhetsforeskrifter for hantering av
batteriet".

Elektrolyten (utspadd svavelsyra) ar gif-
tig och fratande!

— Folj sékerhetsforeskrifterna for han-
tering av batterisyra, se kapitlet "Bat-
terisyra".

— Anvand personlig skyddsutrustning
(gummihandskar, férklade och
skyddsglasdgon).

— Skolj omedelbart bort spilld batterisy-
ra med mycket vatten!

A VARNING!

Batteriet kan skadas!

— Fdlj instruktionerna i bruksanvisningen for batteri-
et.

Batteriet maste tas bort for service; byt truck-
ens batteri om det behdvs.
— Undvik 6ppna lagor och rok inte.

— Sékerstall god ventilation i den omedelbara
néarheten.

— Frilagg ytorna pa battericellerna.
— Placera inte metallféremal pa batteriet.

— Kontrollera batteriet sa att holjet ar helt och
att plattorna inte sticker upp samt att syra
inte lacker ut.

— Lat det auktoriserade servicecentret repare-
ra defekta batterier.

N TN
STILL



Underhall

Uppratthalla driftberedskap

— Oppna pafyliningslocket (1) och kontrollera >
syranivan.

For batterier med "inneslutna cellproppar”,
maste vatskan na upp till botten pa buren.

For batterier utan "inneslutna cellproppar ska"
maste vatskan na en hojd pa cirka 10 till
15 mm ovanfér blyplattorna.

— Om vatskenivan ar lag far den endast fyllas
pa med destillerat vatten.

— Skolj omedelbart bort spilld batterisyra med
rikliga méngder vatten.

— Rengor batterikapan och torka vid behov.

— Avlégsna alla oxidationsrester pa batteripo-
lerna och fran batteripolernas anslutningar
och smorj dem med ett syrafritt fett.

6321_003-126

— Dra at batteripolernas klammor (2) till ett
moment pa 22 - 25 Nm (beroende pa storle-
ken pa polskruvarna som anvands).

— Kontrollera syrans densitet med hjalp av en
syrahavert.

Efter laddning maste vardet maste ligga mel-
lan 1,28 - 1,30 kg/I.

For ett urladdat batteri, far syrans densitet inte
vara mindre an 1,14 kg/l.

— Sténg pafyliningslocket (1) igen.
Nar du anvander PowerPlusLife® batterier:

— Se vid rengoring eller pafylining av vatska
till att inget av vatskan rinner in i kylkanaler-
na.

— Kontrollera om det finns smuts i kylluftsin-
loppet och kylluftsutloppet och avlagsna
eventuell smuts.

Underhalla véarmesystemet eller
luftkonditioneringen

Byte av filtermattan

Friskluftsfiltret for varmesystemet eller luftkon-
ditioneringen &r till hdger pa utsidan av hytten.

I AR
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Underhall

Uppratthalla driftberedskap

— Lossa snabblasningsfastet (1) genom att >
vrida det och ta bort kapan (2).

7341_003-047

— Tatag i filterinsatsen (3) vid fingeréppning- >
en (4) och ta bort den helt fran filterhuset.

— Kontrollera att filterinsatsen inte ar smutsig,
och knacka ur den vid behov.

@ oBS!

Byt filterinsatsen om den &r uppenbart gra,
men minst varannan manad.

— Ta bort féroreningar i filterhuset och fris-
kluftsintaget.

— Satt tillbaks filterinsatsen i filterhuset.

— Se till att filterinsatsen sitter fast ordentligt
med god passform i filterhuset.

7341_003-048

— Montera locket och las snabblasningsfastet.

Smorja leder och reglage

— Smorj eller olja in andra lager och leder en-

ligt tabellen med underhallsdata, se

Férarsatets glidskenor

* | hytten smorjer du doérrens gangjarn vid
smorjnippeln (variant)

- Batteriluckans eller batterihuvens gangjarn

» Smorj axlar och leder i tvapedalskommando
(variant)
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Underhall

Uppratthalla driftberedskap

Underhalla sékerhetsbéltet

A FARA!

Om sékerhetsbéltet inte fungerar korrekt vid en
olycka innebar detta livsfara.

Om sakerhetsbaltet ar defekt kan det ga sénder vid
en olycka och inte ldngre halla fast foraren i forarsa-
tet. Foraren kan da kastas ut mot nagon truckdel
eller ut fran trucken.

— Kontrollera att det fungerar korrekt genom att tes-
ta det regelbundet.

— Anvand aldrig en truck med ett defekt sakerhets-
balte.

— Eventuella defekta sakerhetsbalten ska bytas ut
av ett auktoriserat servicecenter.

— Anvand endast originalreservdelar.
— Modifiera aldrig sékerhetsbaltet.

@ oBs!

Kontrollerna nedan maste utféras regelbundet
(varje manad). Vid stora pafrestningar ska
kontrollen utféras dagligen.

Kontrollera baltet

— Dra ut béltet (3) helt och kontrollera om det [>
ar nétt i kanterna.

Séakerhetsbaltet far inte vara fransat eller av-
skuret. Sémmarna far inte vara lésa.

— Kontrollera att sdkerhetsbaltet ar rent.

— Kontrollera att delar inte &r slitna eller ska-
dade (inklusive fastpunkter).

6327_342-009
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Underhall

Uppratthalla driftberedskap

— Kontrollera att baltet (1) lases ordentligt.

Nar baltestungan (2) séatts i maste baltet sitta
sakert. Baltestungan (2) ska slappa nar den
roda knappen (4) trycks in.

— Den automatiska sparrmekanismen ska
kontrolleras minst en gang per ar:

— Parkera trucken pa plan mark.
— Dra ut sakerhetsbaltet med ett ryck.

Den automatiska sparrmekanismen ska hindra
baltet fran att dras ut.

— Tilta satet minst 30° (flytta satet om nddvan-
digt).

— Dra sakta ut sékerhetsbaltet.

Den automatiska sparrmekanismen ska hindra
baltet fran att dras ut.

Rengéra béltet

— Rengor sékerhetsbéltet om det ar smutsigt
men anvand inga kemiska rengéringsmedel
(det réacker med en borste).

Byte efter en olycka

Sakerhetsbaltet maste alltid bytas ut av ett
auktoriserat servicecenter efter en olycka.

Kontrollera forarsatet

Risk for skada!

— Efter en olycka ska forarsatet och sakerhetsbaltet
samt deras fastsattning kontrolleras.

— Kontrollera att reglagen fungerar korrekt.

— Kontrollera satets skick (t.ex. dverdragsty-
get) och fastsattning mot huven.

Risk for skada!

— Lat serviceverkstaden reparera satet om du upp-
tacker skador under kontrollerna.

>

>

7090_342-005

6327_342-010

N TN
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Uppratthalla driftberedskap

Kontrollera dorrlaset

— Kontrollera skicket pa fjaderreglarna och att
de inte &r slitna.

— Kontrollera att lasmekanismen fungerar
smidigt och som den ska.

Byte av filtret for atercirkulerad >
luft fér varmesystemet

Filtret for atercirkulerad luft for varmesystemet
ar placerat pa hoger sida av hytten, under var-
mesystemets paneler (1).

— Skruva loss skruvarna (2) och ta bort var-
mesystemets paneler.

— Ta bort filtermattan helt (3) fran filterhuset.

— Kontrollera att filtermattan inte &r smutsig,
sla rent den vid behov.

@ oBs!

Byt filtermattan om den &r uppenbart gra, men
minst varannan manad.

6341_003-037

— Ta bort eventuell smuts som har samlats i
filterhuset och insuget for atercirkulerad luft.

— Satt tillbaka filtermattan i filterhuset.

— Se till att filtermattan sitter fast ordentligt
med god passform i filterhuset.

— Fast varmesystemets paneler och sakra or-
dentligt med skruvarna.

Underhall av hjul och dack

Olycksrisk!

Ojamnt slitage gor gaffeltrucken mer instabil och
forlanger bromsstrackan. Slitagenivan maste vara
ungefér lika for dack pa samma axel.

— Slitna eller skadade dack (vanster eller hdger)
maste omedelbart bytas.

— Kontrollera vid hjul- eller dackbyte att detta inte or-
sakar att trucken kommer att luta at en sida (d.v.s.
byt alltid bade héger och vénster hjul samtidigt).

— Andringar ska endast géras efter samrad med till-
verkaren.

I y
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Underhall

Uppratthalla driftberedskap

Risk for instabilitet!

Déckkvaliteten paverkar truckens stabilitet. Risk for
stjalpning!

Nar du anvander luftgummidack eller solida gummi-
dack far hjulfalgsdelar aldrig &ndras och falgdelar
fran olika tillverkare far inte blandas.

— Inh&mta godkannande fran trucktillverkaren innan
du anvander nagon annan typ av dack eller en
annan dacktillverkare.

Kontrollera hjulens och dackens skick
Superelastiska dack (variant)

— Kontrollera det aterstaende avstandet mel-
lan dackménstret och slitagemarkeringen
(60 J).

Superelastiska dack (variant) kan kéras till sli-
tagemarkeringen (60 J).

— Ta bort frammande féremal som fastnat i
dacket.

STILL
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Uppratthalla driftberedskap

Luftgummidéck (variant)
— Mat monsterdjupet for alla fyra dacken.

Monsterdjupet for luftgummidéack (variant)
maste vara minst 1,6 mm vid varje punkt pa
monstret. Om monstret har slitits ned till slita-
gemarkeringen (2) nagonstans pa dacket by-
ter du dacken pa den axeln.

— Ta bort frammande féremal som fastnat i
déacket.

Kontrollera lufttrycket

@ oBs!

Korrekt lufttryck med lufigummidéck (variant)
beror pa vilken typ av ddck som anvénds.
Lufttrycket som uppmétts maste dverensstam-
ma med tillverkarens uppgifter.

— Kontrollera lufttrycket som anges pa klister-
dekalen (1) pa trucken.

— Kontrollera lufttrycket i alla fyra dacken och
jamfor med lufttrycksvardena som anges pa
klisterdekalerna.

— Fyll pa eller slapp ut luft efter behov om
lufttrycket avviker fran de angivna vardena.

STILL
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Uppratthalla driftberedskap

Kontrollera hjulens fastséttning

— Kontrollera att alla hjulbultar (4) ar ordentligt
atdragna och dra at dem vid behov.

— Observera gallande atdragningsmoment, se
avsnittet "Tabell med underhallsdata".

Byta sakringarna

A FARA!

Risk fér brand och risk fér skador!

Trucken maste goras stromlds innan nagot arbete
utfors pa elsystemet. Elektriska stétar kan resultera
i skador och orsaka brander i elsystemet. Det finns
aven risk for brand om s&kringarna kortsluts eller
repareras. Sakringar med fel nominell strém kan or-
saka kortslutningar.

— Parkera trucken pa ett sakert satt och gor den
stromlds.

— Kortslut eller reparera inte sékringar.

— Anvand endast sakringar med féreskriven nomi-
nell strém, se kapitlet med rubriken "S&kringstill-
delning".

— Se kapitlet med rubriken "Utféra arbeten pa den
elektriska utrustningen".

@ OBS!

Truckens elektriska sékringar ar placerade i
tva olika sékringsdosor.

7321_003-112
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Underhall

Framre sékringsdosa
Strémférdelningsenhet och 80 V-teknik

Stromférdelningsenhetens sakringar och 80 V-
forbrukarna finns i den framre sakringsdosan

M.
— GOr trucken stromlos.

— Faststall orsaken till kortslutningen eller
Overbelastningen och atgarda den. Meddela
vid behov det auktoriserade servicecentret.

— Oppna den framre hogra kapan.

— Oppna skyddsfastena (1) och ta bort skyd-
det.

— Byt den trasiga sakringen med nominell
strém i enlighet med "Sé&kringarnas placer-
ing - framre sékringsdosa".

— Stang kapan for att skydda sakringsdosan.
— Sténg den framre hogra kapan.

— Utfor en funktionskontroll. Om felet kvarstar
eller om sakringen fortfarande ar defekt ska
du meddela ditt auktoriserade servicecen-
ter.

STILL
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Underhall

Uppratthalla driftberedskap

Bakre sékringsdosa
12 V-teknik

Sakringarna for 12 V-férbrukarna finns i den
bakre sékringsdosan (1).

— GOr trucken stromlds.

— Faststall orsaken till kortslutningen eller
Overbelastningen och atgarda den. Meddela
vid behov det auktoriserade servicecentret.

— Ta bort sidopanelen.

— Oppna skyddsfastena (1) och ta bort skyd-
det.

— Byt den trasiga sakringen med nominell
strom i enlighet med "Sakringarnas placer-
ing - bakre sékringsdosa".

— Stang kapan for att skydda sékringsdosan.
— Montera den vanstra sidopanelen.

— Utfor en funktionskontroll. Om felet kvarstar
eller om sakringen fortfarande ar defekt ska
du meddela ditt auktoriserade servicecen-
ter.

Kontrollera hydrauloljenivan
A VARNING!

Hydraulolja ar skadligt for halsan och den ar trycksatt
under drift.

— Notera skyddsbestdammelserna i kapitel "Hydraul-
vatska".

— Parkera trucken sakert.

— Ta bort sidopanelen.

>

6341_003-031

7311003021
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Uppratthalla driftberedskap

— Skruva loss ventilatorn (1). >
Den nedre markeringen, (1) eller (2), ang- >
er den lagsta nivan. Den Gvre markeringen, 1 2 max
(max), anger maximal pafyliningsmangd. / / /
Vilken nedre markering som galler for den — = @
specifika trucken beror pa lyftstativet, relevant
lyfthdjd (se tabellen nedan) och den pafyll-
ningsmangd det medfor.
Lyfthéjd (mm)
Nedre markering 6t 7181
Teleskop Triplex Teleskop Triplex
1 3 550-6 849 - 3 550-5 249 4 205-4 654
6 850-8 449 4770-5 819 5 250-6 449 4 655-5 704
2 8 450-8 850 5820-9 270 6 450-8 850 5705-9 755

— Faststall vilket lyftstativ som &r monterat pa
trucken.

— Anvand tabellen for att avgdra vilken nedre
markering, (1) eller (2), som galler.

— Kontrollera oljenivan pa oljestickan.

Oljenivan maste ligga mellan den nedre mar-
keringen, (1) eller (2), och den 6vre marker-
ingen, (max).

Om oljenivan ar for 1ag:
— Satt en tratt i pafyliningsroret.

— Fyll pa ratt mangd hydraulolja enligt tabel-
len med underhallsdata.

——
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Uppratthalla driftberedskap

— Fyll endast pa hydraulolja upp till den 6vre
markeringen, (max).

MILJOTIPS

Samla upp eventuell spillolja och kassera en-
ligt miljoforeskrifter.

— Skruva in luftfilter med oljesticka.

— Montera den vanstra sidopanelen.

Om hydrauloljenivan ar fér hog kan den leda till otill-
atet hogt tryck och skador pa hydraulsystemet.

— Om oljenivan ar hogre an den 6vre markeringen,
(max), ska du sanka hydrauloljenivan.

— Kontakta den auktoriserade serviceverkstaden vid
behov.

Kontrollera att hydraulsystemet
inte lacker

% Hydraulolja &r halsovadligt!
Hydraulolja kan under tryck lacka ut ur
trasiga ror och ledningar och orsaka ska-

dor.

— Anvand lampliga skyddshandskar,
skyddsglasdgon osv.

A VARNING!

Hydraulslangar blir skéra med tiden.
— Forvara inte hydraulslangarna i mer &n tva ar.

— Anvand inte hydraulslangarna i mer &n sex ar
(inkl. férvaringstid) om de utsatts fér normalt slita-
ge.

— Anvand inte hydraulslangarna i mer an tva ar om
de utsatts fér en hog niva av slitage.

— Folj specifikationerna i DGUV 113-020 i Tyskland.

— FOolj de nationella bestdmmelser som géller i an-
vandarlandet om du befinner dig utanfér Tyskland.

— Kontrollera rér och skruvanslutningar med
avseende pa lackor (spar av olja).

N TN
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Uppratthalla driftberedskap

Byt ut slangarna vid féljande avvikelser:

» Det yttre lagret ar skadat, skort eller spruck-
et

« vid lackage

» Deformeringar (t.ex. blasor eller knutar)
* En anslutning har lossnat

« vid skadad eller korroderad anslutning

Byt ut réren om vid féljande avvikelser:
+ Notta

« Deformerade och béjda

« vid lackage

Smodrja lyftmast och rullspar >

— Avlagsna kvarvarande smuts och smérjme-
del pa rullsparet. D

— Smorj rullsparen (1) pa mastens utsida,
mittparti och insida med ett smérjmedel
som har hég vidhaftningsférmaga for att re-
ducera slitage. Se > Kapitel "Tabell med un-
derhallsdata", Sidan 329 .

@ OBS!

Spraya rullsparet jémnt fran ett avstand pa
cirka 15-20 cm. Vénta cirka 15 minuter tills
utrustningen kan tas i drift igen.

6210_800-020

Smorja den automatiska drag-
kopplingen

@ OBS!

Slitaget pa rérliga delar kan minskas avsevért
genom korrekt service och regelbunden smoryj-
ning av kopplingen.

— Undvik att smorja fér mycket!

@ OBS!

Sténg kopplingen innan du rengdr den med
en hogtryckstvétt. Efter rengdring smorjer du
kopplingsbulten, dragstangsdglan och tillho-
rande stédyfor igen.

STILL
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Modell RO*243
— Dra ut (3)sakerhetshandtaget.
— Tryck handtaget (2) uppat.

— Smorj med fett via smorjnippeln(1) enligt
tabellen med underhallsdata, se = Kapitel
"Tabell med underhallsdata", Sidan 329 .

— Stang kopplingen genom att lyfta kopplings-
bulten med ett Iampligt verktyg.

— Nar en slépvagn med fast dragstang an-
vands ska du smérja undersidan av drag-
stangsdglan och underlagsytan pa kopp-
lingen.

— Faststall slitaget pa kopplingssprinten.

Den sfariska delens diameter far inte vara
mindre an 36,5 mm.

Modell RO*244 A
— Oppna kopplingen.

— Smorj med fett via smorjnippeln(1) enligt
tabellen med underhallsdata, se = Kapitel
"Tabell med underhallsdata", Sidan 329 .

— Smorj kopplingsbulten, dragstangsoglan
och tillhérande stédytor.

>

>

7321_003-091

G
s

7321_003-092

Wartung_Rockinger 244 A

STILL



Underhall

Uppratthalla driftberedskap

Modell RO*245 >

— Smorj in via avsedda punkter (smorjnippel,
Oppen koppling) enligt tabellen med under-
hallsdata, se =Kapitel "Tabell med under-
hallsdata", Sidan 329 .

— Fetta in underlagsytan for dragstangsoglan.

7321_003-094

Modell RO*841 >

— Smodrj in via avsedda punkter (smorjnippel,
Oppen koppling) enligt tabellen med under-
hallsdata, se =Kapitel "Tabell med under-
hallsdata", Sidan 329 .

— Fetta in underlagsytan for dragstangsoglan.

7321_003-095
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1 000-timmarsunderhall/arligt underhall

Annat arbete som maste utféras

Annat arbete som maste utfo-
ras

— Utfor alla uppgifter som kravs for att bi-
behalla fullstandig driftfunktion; se kapitlet
"Forbli driftklar".

Kontrollera att lyftcylindrar-
na och hydraulanslutningarna
inte lacker

Risk for skada!

Folj sakerhetsforeskrifterna for arbete med lyftstati-
vet, se kapitel "Arbete pa truckens framsida".

— Kontrollera att lyftcylindrarna och hydrau-
lanslutningarna inte lacker (visuell inspek-
tion).

— Lat det auktoriserade servicecentret repare-
ra eventuella lackande lyftcylindrar och hyd-
raulanslutningar.

Kontrollera gaffelarmarna

A VARNING!

Gaffelarmarna far inte vara ojamna!
— Byt alltid ut bada gaffelarmar.

— Kontrollera att gaffelarmarna (1) inte ar de-
formerade eller mycket slitna.

Inga sprickor eller deformationer far synas pa
gaffelarmarna i omradet runt gaffelbéjningen.
Slitaget far inte vara mer an 10 % av den
ursprungliga tjockleken.

— Kontrollera att lasskruvarna (2) finns pa
plats och sitter ordentligt.

— Byt ut slitna eller deformerade gaffelarmar.

Kontrollera gaffelsparrens skick och att den
fungerar som den ska:

— For lasspaken (3) till vertikalt 1age.

Det maste ga att flytta gaffelarmen.

>

>

7341_003-053

d3911398
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1 000-timmarsunderhall/arligt underhall

Kontrollera de reversibla gaffelarmarna

— For lasspaken till horisontellt lage.

Sparren maste haka i i ett urtag pa gaffelvag-
nen. Det far inte ga att flytta gaffelarmen.

— Byt ut trasiga gaffelsparrar.

Kontrollera de reversibla gaf- >
felarmarna —

@ oBsS!

Den hér kontrollen behéver bara utforas pa
reversibla gaffelarmar (variant).

— Kontrollera att gaffelbéjningens utsida (1)
inte har sprickor. Kontakta din serviceverk-
stad.

6210_842-003
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Kontrollera de reversibla gaffelarmarna

N TN
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Tekniska data
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6341_003-022
1 Gaffelavstandet kan justeras

@ oBS!

Matten hy, hs, hy, hg och by dr kundspecifika
och finns pa orderbekréftelsen.
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Tekniska data

Tyngdpunkt "S" (avstand fran framaxeln)

Matt

RX60-60 1006 mm
RX60-70 1006 mm
RX60-80 1006 mm

RX60-80 (LSP 900) 1006 mm

@ OBS!

Den angivna tyngdpunkten "S" géller truck-

ar med standardutrustning. Om tll exempel
trucken ar utrustad med ett annat lyftstativ, till-
satsfunktion eller forarskyddsanordning &r det-
ta vérde endast ett riktvdrde. Vid behov méste
tyngapunkten "S" bestdmmas individuellt fér
varje truck.

STILL



Tekniska data

VDI-datablad
VDI-datablad
@ OBS!

Det hér VDI-databladet specificerar endast
tekniska vérden for fruckens version med

standardutrustning. Olika déck, lyftstativ, extra
enheter etc. kan ge andra vérden.

Specifikationer
RX60-80
Modell RX60-60 RX60-70 RX60-80 LSP 900
Typ av vagn 6341 6342 6343 6344
Tillverkare STILL STILL STILL STILL
GmbH GmbH GmbH GmbH
Drivning Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
Anvandning Sittande Sittande Sittande Sittande
Nominell kapacitet/belastning |Q (kg) 6 000 7 000 8 000 8 000
Avstand till lastens mittpunkt |c (mm) 600 600 600 900
Lastavstand X (mm) 710 720 720 750
Hjulbas y (mm) 2285 2285 2285 2285
Vikter
RX60-80
Modell RX60-60 RX60-70 RX60-80 LSP 900
Nettovikt kg 11,996 12,512 13,369 15,915
ﬁ’i‘sgwc" med frémre belas- |, 15,842 17,751 19,355 21,549
ﬁ]’i‘r‘fgwc" med bakre belas- |, o 2154 1761 2015 2366
ﬁﬁgwck med frémre belas- |, 6413 6591 6627 7097
a’i‘fgr"c" utan bakre belas- |, 5619 5823 6655 8333
ENTER T
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Tekniska data

VDI-datablad

Hjul, underrede

RX60-80
Modell RX60-60 RX60-70 RX60-80 LSP 900
Dack: superelastiska (SE),
massivt gummi (V), luftfyllda SE SE SE SE
L
Hjulstorlek fram 355/50-20 8.25-15 315/70-15 | 315/70-15
Hjulstorlek bak 25015 | 25045 | 25015 | 20125
Anial framhjul 2% ax ax ax
(x = drivna)
Anial k?akhjul 2 2 2 2
(x = drivna)
Framre sparvidd, enkeldack 1364 - - -

b10 (mm)

Framre sparvidd, dubbeldack - 1510 1 561 1561
Sparvidd bak b11 (mm) 1358 1358 1358 1432
Basdimensioner

RX60-80
Modell RX60-60 RX60-70 RX60-80 LSP 900
Lyftstatlvetslgaffelvagnens til- Grader 5 5 5 5
tvinkel, framat
Lyftstativets!gaﬁelvagnens til- Grader 8 8 8 8
tvinkel, bakat
Héjd med lyftstativet indraget |h1 (mm) 2710 2710 2710 2710
Frilyft h2 (mm) 150 150 150 150
Lyfthjd h3 (mm) 3550 3150 3150 2750
Hojd med lyftstativet utfallt h4 (mm) 4 440 4240 4140 4140
Hojd 6ver skyddstaket h6 (mm) 2697 2697 2 697 2 697
SiEth?jd i forhallande till SIP/ h7 (mm) 1719 1719 1719 1719
stahojd
Kopplingshéjd [‘r:]?n) 520/670 | 520/670 | 520670 | 520/670
Totallangd 11 (mm) 4640 4660 4660 5335
Langd inklusive gafflarnas 1, (| 3440 3460 3460 3535
baksida

1 Det angivna lyftet tar hansyn till dackets bsjning och toleranserna for dackdiameter.

I AR
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Tekniska data

VDI-datablad

RX60-80
Modell RX60-60 RX60-70 RX60-80 LSP 900
Totalbredd b1 1679 1996 1996 2141
Gaffelarmens tjocklek s (mm) 70 70 70 70
Gaffelarmens bredd e (mm) 150 150 150 200
Gaffelarmens langd I (mm) 1200 1200 1200 1200
Gaffelvagn klass/form A, B ISO IV A ISOIVA ISO IV A ISOIVA
Gaffelvagnsbredd b3 (mm) 1600 1800 1800 2180
Markfn.gang med last, under m1 (mm) 220 220 220 220
lyftstativet
Mgrkfrlgang vid hjulbasens m2 (mm) 210 210 210 210
mittpunkt
Gangbredd for pall Bredd
1000 x 1 200, tvargaende (mm) 4907 4907 4907 4999
Gangbredd for pall Bredd
800 x 1200, langsgdende | (mm) 5107 5107 5107 5199
Vandradie Wa (mm) 3007 3007 3007 3049
Minsta vridpunktsavstand b13 877 877 877 877

(mm)

Prestanda

RX60-80
Modell RX60-60 RX60-70 RX60-80 LSP 900
Kérhastighet med last km/h 14 14 14 14
Koérhastighet utan last km/h 17 17 17 17
Lyfthastighet med last m/s 0,36 0,30 0,28 0,28
Lyfthastighet utan last m/s 0,48 0,37 0,37 0,37
Séankhastighet med last m/s 0,56 0,53 0,53 0,53
Sankhastighet utan last m/s 0,52 0,42 0,42 0,42
Dragkraft med last N 28 788 28 674 28 468 27997
Dragkraft utan last N 29 023 28 936 28 767 28295

. n 2 2

E;:?ktagnmgsformaga med % 16.3 16.1 16,0 155
Esztagmngsformaga utan % 25.0 24.1 23.0 >22.5
Accelerationstid med last s 57 5.8 58 6.0
(15 m)

2 De angivna vardena anvands bara for att jdmféra prestandan hos truckar i samma kategori.
Vérdena for lutning representerar inte pa nagot satt normal daglig anvandning.

N TN
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Tekniska data

VDI-datablad

RX60-80
Modell RX60-60 RX60-70 RX60-80 LSP 900
Accelerationstid utan last s 5.0 51 5.1 52
(15 m)
Fardbroms Mek. /hydr. | Mek. /hydr. | Mek. /hydr. | Mek. /hydr.
A VARNING!
Maximal lutning som tillats for fard med trucken ar
15 % — med eller utan last - for att sakerstalla saker
anvandning.
— Kontakta det auktoriserade servicecentret om du

har fragor.

Elmotor

RX60-80
Modell RX60-60 RX60-70 RX60-80 LSP 900
privmotor, markeffelt vid S2: | 2X105 | 2X105 | 2X105 | 2X105
Lyftmotor, effekt vid 15 % ED | kW 2X21,0 2X21,0 2X21,0 2X21,0
Batteri enligt DIN DIN 43536 | DIN 43536 | DIN 43536 | DIN 43536
43531/35/36 A, B, C A A A A
Batterispanning U (V) 80 80 80 80
Batterikapacitet Ks Ah 1240 1240 1240 1240
Batterivikt kg 2824 2824 2824 2824

ra . 3.

Energiforbrukning™: 45 VDI 1y \yp iy 12,6 14,5 16,0 17,7
arbetscykler/timme
Hanteringskapacitet t/h 348,4 376,1 411,4 420,0
Energiforbrukning jamfort |y iy 15,4 17,5 19,2 19,8
med hanteringskapacitet
Annat

RX60-80
Modell RX60-60 RX60-70 RX60-80 LSP 900
ﬁifgetstryck for extrautrust- bar 250 250 250 250
Oljefléde for tillbehor I/min 60 60 60 60
tﬁgﬂwc"sn“’a Lpaz (forar- | 45 a) 66,4 66,4 66,4 66,4

3 Med det energibesparande programmet Blue-Q.
4 Utan hytt. Vardena skiljer sig at med hytt.
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Krav pa miljédesign fér elmotorer och drivningar med variabelt varvtal

Tekniska data

Modell

RX60-60

RX60-70

RX60-80

RX60-80
LSP 900

Ljudeffektniva Lyaz

dB (A)

86,6

86,6

86,6

86,6

Kroppsvibrationer®: accelera-
tion enligt EN 13059

m/s2

<0,38

<0,38

<0,38

<0,38

Bult

Bult

Bult

Dragkoppling, typ/modell Bult

Krav pa miljédesign for elmo-
torer och drivningar med vari-
abelt varvtal

Alla motorer i den har industritrucken &r un-
dantagna fran férordning (EU) 2019/1781 ef-
tersom de har motorerna inte uppfyller be-
skrivningen i artikel 2, "omfattning", del (1) (a)
och pa grund av bestdmmelserna i artikel

2 (2) (h)"Motorer i sladd|s eller batteridriven
utrustning" och artikel 2 (2) (o) "Motorer som
ar sarskilt utformade for drivning av elektriska
fordon".

Alla motorstyrningar med variabelt varvtal i
den har industritrucken ar undantagna fran
foérordning (EU) 2019/1781 eftersom dessa
drivningar med variabelt varvtal inte uppfyl-
ler beskrivningen i artikel 2 "omfattning",
del (1) (b).

5 Med standardforarsite.
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Tekniska data

Ergonomiska dimensioner

Ergonomiska dimensioner >

e | [ 5

Risk for skador pa huvudet vid en kollision!

Om férarens huvud ar for nara undersidan av taket
kan forarsatets fjadring eller en olycka leda till att
huvudet slar i skyddstaket.

For att undvika skallskador maste ett avstand pa
minst 40 mm s&kerstallas mellan undersidan av ta-
ket och huvudet pa den langsta foraren.

For matning av det faktiska utrymmet for huvudet
maste foraren sitta i forarsatet och satesfjadringen (S
stéllas in efter férarens behov.

Pa grund av férarnas olika 1angd och kroppsvikt samt
de manga olika varianterna av forarséte och skydds-
tak maste det minsta utrymmet for huvudet sakerstal- 0000_003:002
las for varje truck.

Forarhytten har utformats med ergonomin pa
arbetsplatsen i atanke och i enlighet med

EN ISO 3411. | allménhet har féraren tillrack-
ligt med utrymme fran séatets position till att
na funktionsreglagen pa ett sakert satt, kora
trucken och se truckens sidor. Férare vars
kroppsstorlek avviker fran de angivna matten
som EN ISO 3411 baseras pa maste bedo-
mas individuellt av driftbolaget.
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Tekniska data

Batteriegenskaper

Batteriegenskaper

A VARNING!

Batteriets vikt och matt paverkar gaffeltruckens stabi-
litet.

Nar du byter batteri far viktférhallandena inte &and-
ras. Batterivikten maste halla sig inom angivet vik-
tintervall pa namnskylten. Placeringen av extravikter
far inte &ndras. Botten av batterilddan méaste vara
stangd.

— Anvand batterier som uppfyller DIN-normer.
— Andra inte placeringen fér ytterligare ballastvikter.

— Jamfor batteriets vikt med den information som
finns pa namnplaten.

— Anvand endast batterildda med stangd botten.

Blysyrabatterier

@ oBS!

Batterispecifikationer enligt DIN 43536, celler
enligt DIN EN 60254-2, 80 V-kretsen A.

— Batteriets vikt finns pa batteriets namnskylt.

Batterispecifikationer Kapacitet Batteriutrymmets métt (mm) Behallare
(Ah) Djup Bredd Hojd

7 PzS 1085 PowerPlusLife® 1085 1037 1287 784 238

8 PzS 1120 1120 1037 1287 784 238

8 PzS 1240 1240 1037 1287 784 238

TENSOR® TCSM 2545 1320 1037 1287 784 238

@ OBS!

Nar vikten faststélls ska vikten pa batteriets
underrede (65 kg) ldggas till batteriets vikt.

@ OBS!

Den maximala forinstallda hastigheten i kor-
programmet &r tekniskt beroende av vilket bat-
teri som anvénds. Beroende pa den batterityp
som anvénds, maste den férinstéllda maxima-
la hastigheten anpassas av aukforiserat servi-
cecenter. Om den maximala hastigheten inte
anpassas, kan det medfdra tekniska fel i korla-
get.

» Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.
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Tekniska data

Batterispecifikationer for X-Line litiumjonbatterier

Batterispecifikationer for X-
Line litiumjonbatterier

A VARNING!

Batteriets vikt och matt paverkar truckens stabilitet.

Nar du byter batteri far viktférhallandena inte éndras.
Batterivikten maste halla sig inom angivet viktinter-
vall pa namnskylten. Botten av batteriladan maste
vara stangd.

@ oBs!

Trots att den hér trucken har en driftspénning
pa 80 V kan litiumjonbatterier med en nominell
spénning pa 90 V anvédndas.

— Anvand batterier som uppfyller DIN-normer.

Jamfor batteriets vikt med den information
som finns pa namnplaten.

Anvand endast batterilada med sténgd bot-
ten.

Batteriets vikt finns pa batteriets namnskylt.

Mer information finns pa namnskylten och
littumjonbatteriets anvandaranvisningar.

X-Line Litiumjonbatterier

Batterigrupp 7.4
Nominell spanning [V] |88.32
Nominell kapacitet
[AR] 846
Nominell energi
[KWh] 747
Langd [mm] 1028
Bredd [mm] 999
H6jd [mm] 724
Vikt [kg] 2178

— Kontakta det auktoriserade servicecentret
for ytterligare tekniska data.
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Tekniska data

Séakringarnas placering

Sakringarnas placering

@ OBS!

Truckens elektriska sakringar sitter i tva olika
sékringsdosor. Beroende pa utrustning finns
kanske inte alla sékringar i trucken.

Sakringarnas placering - framre sékringsdosa
Power Distribution Unit och 80 V-teknik

ST NS—

ﬂ — — %\
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| H |
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['_ ° o]
S | [ |
ol Wi e

6341_003-027_V2

F11  SU-styrenhet/MCU-styrenhet (10 A) F14  Anvéands ej

9F5  Anvands ej F15  Spénningstransformator U1 (10 A)

9F16 Varmesystem (30 A) 9F17 Spanningstransformatorer U2 och U3 (15 A)
F10  Reserv (20 A) 9F18 Spéanningstransformatorer U4 och U5 (15 A)
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Tekniska data

Séakringarnas placering

Sakringarnas placering - bakre sakringsdosa
12 V-teknik

—

X162

6341_003-028

1F16  Proportionell teknik (10 A) 5F11 CPP for tak - styrenhet (30 A)
9F03 Tillbehorskort (10 A) 5F13 CPP for sate - styrenhet (30 A)
5F12 Framre CPP - styrenhet (20 A) 1F10 Kylpump (10 A)

9F32 Anvands ej 4F01 Signalhorn (10 A)

9F33 Anvands €j 9F34 Kylflakt (20 A)
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Tekniska data

Séakringarnas placering
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SIFFROR OCH SYMBOLER

12V-uttag. . ...

4Plus-joystick. . . ... .o
Gaffelvagnens sidoforskjutning. . . . .
Lyfta/sénka gaffelvagnen. .........
Tilta lyftstativet. . .. ..............

A

Allmant. . ......... .. ..
Ange atkomstkoden. . ................
Anslagstavla. . ....................
Anvanda fardbromsen. .. ............
Anvanda gaffeltrucken. . ..............
Anvandaranvisningar
Utgivningsdatum. . .. ..............
Anvanda signalhornet. .. .............
Anvandning. . ......... . oL
Anvandning av arbetsplattformar. . . ... ..
Anvandningsplatser. . ................
Arbeta framfor trucken. .. ...... ... ..
Arbetsbelysning
Slapaochav...................
Arbetsbelysning for backning
Slapaochav...................
Arbetsljus
Lyfthéjdsstyrd pa- och avslagning. . .
Slapaochav...................
Sla pa och av automatiskt. . .. .....
Sla paoch avmanuellt. . ..........
Automatisk dragkoppling. .. ..........
Koppla fast RO*243. ... ..........
Koppla fast RO*245. ... ..........
Kopplaloss RO*243. .............
Koppla loss RO*244 A. ...........
Kopplaloss RO*245. . ............
Koppla pA RO*244 A. . ...........
Automatiskt lyftstopp. . ..............
Avfallshantering
Batteri. .............. .. .. .. ...
Komponenter. . ..................
Avsedd anvandning. . ................
Avstangning
Idrifttagande. ... ....... ... ... ...

STILL

111

B
Bakre lucka
Sattatillbaka. . .................. 335
Tabort......... ... ... ... 335
Bakruteuppvarmning. . .............. 231
Batteri
Avfallshantering. . ................ 28
Byta batteritypen. ... ....... ... ... 277
Kontrollera laddningsstatus. . .. .. .. 271
Kontrollera skicket. . . ............ 342
Kontrollera syradensiteten. . .. ... .. 342
Kontrollera syranivan. .. .......... 342
Ladda for att utigmna. .. .......... 275
Laddning. .. ....... ... ... .. ... 271
PowerPlusLife. .. ................ 287
Séakerhetsforeskrifter. .. .......... 268
Batteriegenskaper. . ................ 372
X-Line litiumjonbatterier. . . ........ 373
Batterihankontakt
Ansluta. ......... .. .. oL 265
Kopplafran..................... 266
Batterikapa
Stdnga. ......... ...l 279
Oppna. . ... 278
Batterisyra. .. .......... ... .. ..., 50
Belysning
Modifieringar. .. ................. 106
Sldpaochav................... 106
STILL SafetyLight. . .............. 112
Beskrivning av trucken. .. .............. 2
Bestalla reserv- och forslitningsdelar. . . . 326
Blue-Q
Funktionsbeskrivning. . ........... 125
Konfigurera. .. .................. 123
SIapa. ... 126
Stdngaav...................... 126
Stanga av extra elférbrukare. . . .. .. 126
Bogseralast....................... 236
Bogsering. ......... ... . Lt 303
Korrekt anvandning. .. ............ 15
Bromsblock. .......... .. ... 150
Byta batteriet. .. ................ ... 280
Allman information. .. ............ 277
Byta gaffelarmar. .. ............. ... 168



Byta sékringarna. .. ................ 350
12 V-teknik. . ... 352
80 V-teknik. .. .......... ... 351
Bakre sékringsdosa. . ............ 352
Framre sékringsdosa. . ........... 351
Stromférdelningsenhet. . .. ........ 351
Byte av filtret for atercirkulerad Iuft for var-
mesystemet. . ... L 347
Balte............. ... ...l 84
Byte efterenolycka. ............. 346
Dalig funktion pa grund av kall vaderlek. 86
Kontrollera. . ................... 345
Lossa..........cooiiiiiii 86
Rengdring. . ........ ... ... ..., 346
Spannafast..................... 84
Satta fast baltet i brant lutning. . . . . .. 85
Underhdll. ..................... 345
C
Copyright och varumarkesréttigheter. . . . . 21
D
defekter. . ....... ... ... ... . 36
Definiera PIN-koden for forare. ... ...... 99
Definition av riktningar. .. ............. 26
Delar.........c. oo 25
Dimensionerpavagar............... 129
Dintruck. ......... .. ... i 2
Displaymeddelanden
Allmant. ... 252
Displayensinnehall. . ............. 248
Drivningsspecifika. . .. ............ 262
Displaysymboler. .. ................ 116
Driftmeddelanden. . .............. 117
Felmeddelanden. ................ 118
Numeriska knappsatsen. ... ....... 119
Programknappsfunktioner fér menyna-
vigering. . ... 119
Programknappsfunktioner for tillaggsut-
rustning. .. ... ... 118
Statuslysdioder. . ................ 119
Varningsmeddelanden. . .......... 117
Dokumentationens omfattning
CO-lésningar. . .................. 20
Dokumentationsomfattning. . . ... ...... 19
Driftbolag. .. ........ ... ... ... 30

Dubbel minispak

Lyfta/sanka gaffelvagnen. . .. .. 160, 162
Tilta lyftstativet. . . ........... 161, 163
Déack
Sakerhetsprinciper. .. ............. 36
E
Eftermontering av belysningsutrustning. . 106
Efterrengéring. . ........... ... .. ... 294
EG-férsakran om 6verensstammelse i en-
lighet med maskindirektivet. . .......... 6
Emballage. . ....................... 28
Emissioner
Batteri. ........... ... . 54
Bulleremissioner. . ................ 53
Stralning. . ... 54
Ergonomiska dimensioner. .. ......... 371
Exempelgrafer. .. ................... 26
F
Fastspanning. ..................... 307
Faststaller siktforhallanden under kérning
medlast. ......... ... .. ... .. 189
Felaktig anvandning. .. ............... 16
Felkodstabell. .. ................... 248
Fingertoppsreglage
Lyfta/sanka gaffelvagnen. ... ...... 167
Tilta lyftstativet. . . ............... 167
Fjaderstyrd broms
Lossa. ... 300
FleetManager. ..................... 221
Stétidentifiering. . . ............... 221
Funktionskontroll. . . ................. 70
Funktionsproblem vid lyftning. . ... .. .. 156
Fylla pa spolarsystemet. . ............ 220
Fyrdubbel minispak
Lyfta/sanka gaffelvagnen. ... ...... 164
Tilta lyftstativet. . . ............... 165
Fardljus
Slapaochav................... 106
Fardriktningsomkopplar- och indikatormo-
dulo .o 68
Foéraingafflarna.................... 170
Forare......... ... . i 30
Foraren (rattigheter, skyldigheter och reg-
ler fér upptraddande). .. .............. 31
Forarhytt
Anvandning. . ........ .o 87
y 4
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Forarsatet MSG 65/MSG 75

Flytta. . .. ... 77
Justera. . ....... ..o 76
Justera forarsatets ryggstod. . . ... ... 77
Justera ryggstodsforlangningen. . . . .. 80
Justera svankstodet. . ............. 79
Justering av satesdampningen. . . . ... 78
Sla pa eller av satesvarmen. . ....... 80
Forbrukningsmaterial. . .. ............. 48
Avfallshantering. . ................ 52
Kvalitet och kvantitet. . .. .......... 326

Sakerhetsforeskrifter for hydraulvatska. 49
Sakerhetsforeskrifter vid hantering av

oljor. ... 48
Sakerhetsinformation fér hantering av
batterisyra. .. .................. 50
Sékerhetsinformation for kylmedel och
kylvatska. . ........ ... .. ... 51
Foérbud mot obehdriga personers anvand-
ningavtrucken.................... 32
Forord. . ... .. 0
Forsakran om dverensstdmmelse. . . . .. .. 6
Forsakringstackning pa foretagsanlagg-
NINGAr. ..ot 33
G
Gaffelarmar
Langd. ....... ..o 38
Golvplat
Aviagsna. ........ ..o 332
Installera. . ..................... 333
Grundlaggande principer for séker anvand-
NING. .ot 33
Gangbredder. ........... ... ..., 129
H
Handhavande under arbete. . .. ........ 26
Hantering av gasfjadrar och ackumulatorer. 38
Hissaupp.........ccovviinonan... 317
Hjul och dack
Kontrollera hjulens fastséattning. . . . . 350
Kontrollera hjulens och dackens skick. 348
Kontrollera lufttrycket. . .. ......... 349
Underhall. ..................... 347
Hydraulanslutningar
Kontrollera lackage. . .. ........... 360
Hydraulsparrfunktion. .. ............. 158
Lossa.........cooiiiiiiiit 158
y 4

Hydraulsystem

Kontrollera lackage. . .. ........... 354

Kontrollera oljenivan. . ............ 352
Hydraulvatska. . .................... 49
Hytt

Anvanda bakruteuppvarmning. . .. .. 231

Anvéanda innerbelysningen. .. ...... 230
Hoégra panelen fram

Stangning. .. .. ... 334

OppNa. . ..o 334
|
Idrifttagande efter avstangning. . . .. ... 313
Idrifttagning. . .. ... ... oL 15
lllustration av anvandningsrutiner. . . .. .. 26

lllustration av funktioner och handhavande. 26
lllustrationer av display- och mand&veren-

het. ... ... ... 27
Indikator- och styrenhet
Indikatorer. .. ........ ... ... ..., 113
Justera displayerna. . ............ 115
KonfigureraBlue Q... ............ 123
Ytterligare indikatorer. . .. ......... 114
Indikatorer och manéverdon. . ......... 61
Standardindikatorer. .. ........... 113
Stallaindatum. ................. 121
Stallaintiden. .................. 121
Véljasprak. . ................... 122
Aterstalla dagligt antal kilometer. . . . . 121
Indikatorer och mandéverenhet
Standardindikatorer. . . ............ 96
Information om dokumentationen. . . . ... 19
Information om underhallsarbete. . . . . .. 320
Underhallstider. . . ............... 321
Innan du plockar upp last
Kapacitetsskylt. . . ............... 174
Innerbelysning. .. .......... ... ..., 230
Instélldavarden. . .................. 317
Isolationstest
Testvarden for drivbatteri. . .. .. ..... 47
Testvarden for trucken. . ........... 47
Isoleringstest. . . ......... ... ... ..., 46
J
Justeraarmstédet. . .......... .. ... .. 81
Justeragaffeln. .................... 182
Justerarattstangen. . ................ 82




K

Kapacitetsskylt. . . ..................
Klivainitrucken. ....................
Klivaurtrucken. ....................
Konformitetsmarkning. . ...............
Kontaktuppgifter. . . ..................
Kontrollera dorrlaset. . ..............
Kontrollera forarsatet. . . .............
Kontrollera gaffelarmarna. . ... .......
Kontrollera hjulens fastsattning. . ... ...
Kontrollera kylvatskeinnehallet. . . . . . ..
Kontrollera nédavstangningsfunktionen. . .
Koppla slap manuellt
Kopplaifran. ...................
Koppling. .. ...t
Kopplingssprint i motvikten. . .. .......
Kurvhastighetskontroll. . .. ...........
Kvarstaende faror. . .................
Kylare
Kontrollera lackage. . .............
Rengbra.......................
Kylmedel och kylvatska. .. ............
Kylvatska. . ........... ... ... ... ...
Fyllapa........................
Kontrolleranivan. ................
Kéraihissar.......................
Kora i uppforsbackar. . ..............
Kora pa lastbryggor. . ...............
Koérning. . ...
Nedférsbackar. .. ...............
Uppforsbackar. .. ...............
Kérriktningsvisare. . .. ..............
Koérvagarnas skick. . ................

L

Lagratrucken. .....................
Last

Lasthantering. . ....................

Lastméatning. . ............... ... ..
Beskrivning. .. ... ... o
Nolljustering. . . ............ ... ...
Procedur. .. ....................

Lista 6ver forkortningar. .. ............

Litiumjonbatterier
Byta batteritypen. .. .............. 277
Namnskylt. . ........ ... .. ... .. 13
Livsfaral. . ...... ... ... ... . 44
Luftkonditionering. . . ............... 234
Lyfta. .. ..o 151, 317
Lyftamedkran..................... 308
Fasta lyftstropparna. .. ........... 309
Sa har avgor du lastvikten. ... ... .. 308
Lyftcylinder
Kontrollera lackage. . ............. 360
Lyftkedjor
Rengbra....................... 293
Lyftmast
Smoérjarullspar. . ................ 355
Lyftstativ
Sakra stativet sa att det inte kan lutas
bakat. ......... ... ... 318
Sakra sa att det inte fallerav. . . . . .. 319
Tabort......... .. .. ... ... ... 318
Lyftstativets vertikala lage
Kontrollera funktionen. .. ........... 93
Lyftstativ lodratt lage. ... ............ 152
Automatiskt ndrmande. .. ......... 153
Beskrivning. .. ... o 152
Inkdrning till andlagena. .. ......... 153
Kalibrera. .. .................... 155
Luta lyftstativet bakat. . ........... 154
Mdjliga begransningar. .. ......... 155
Skarm. . ... 153
Tilta lyftstativet framat. . . .......... 154
Lyftstopp
Automatiskt. . ........ ... L 151
Lyftsystem
Reglage. . ......... ... ... ... 158
Styra med en dubbel minispak. . . . . . 160
Styra med fingertopparna. . ........ 167
Styrning med en fyrdubbel minispak. 164
Styrning med styrspaken 4Plus. . . . . 165
Styrning med trippelminispak. . . . . .. 162
Lasmekanism for gripare. . ........... 218

Lossa mekanismen med 4Plus-joystick-
213

Lossa mekanismen med en fyrdubbel
minispak. . . ...
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Lossa mekanismen med en trippelmi-

nispak. . ........ ... 206
Lossa mekanismen med Fingertip-funk-
tionen........... ... ... ... 216
Las upp nddstoppsbrytaren. .. ......... 83
M
Mandverreglage for hydraulik och drivning. 62
Dubbel minispak. . ................ 63
Fingertoppsreglage. .. ............. 67
Fyrdubbel minispak. .. ............ 65
Trippelminispak. . ................ 64
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4Plus-joystickversion. .. .......... 136
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Version med fardriktningsomkopplar-
och indikatormodul. . ............ 137
Version med minispak. . .......... 136
Meddelande
AUXILIARY1LEVER. . ........... 255
AUXILIARY2 LEVER. . ........... 255
BROMSGIVARE. . ............... 253
DRAGATBROMS!. ............. 253
EJGILTIG. . ... 261
FAERDBROMS. ................ 252
FOERARSITSBRYTAR. . ......... 259
KODNEKAD................... 254
KOERREGLAGE. . .............. 254
KOPPLA UR PARKERINGSBROMS. 254
LYFTHOEJD. .................. 263
MANOVERSPAK TILTA. . ......... 255
MOT/GEN. TEMP.. .............. 262
NODDRIFT AV FARDRIKTNING. ... 256
NODSTOPPSBRYTARE. . ........ 256
OEVERTEMPERATUR. ... ... 261, 262
OVERVAKNING. . ............... 261
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SAENK GAFFLARNAL ........... 255
SPAK. .. 262
STAENG DOERREN. ............ 262
STYRNING. .................... 256
STANG AV TRUCK?. ............ 254
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LAIVAG. .............ooa 259
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SANKNED SPAKEN. ............ 255

TAG PABAELTETL ............. 258

TILTAHASTIGHET. ............. 256

| PARKERINGSBROMS OLJETRYCK. 262

? VERTIKAL POSITION. .. ........ 257
Meddelanden

Allmant. ....................... 252
Medicinsk utrustning. . . .............. 37
Miljohansyn. .. ............ .. ... ... 28
Minska hastigheten med lasten upphéjd. 148
Minska hastigheten vid svang. . .. .. ... 146
Missbruk av sékerhetsanordningar. . . . . . 36
Modifieringar. .. .......... ... ... ... 33
Montera tillbehor. . .. ............... 194
Matt. .. ... 364
Markningspunkter

Oversikt. . ... 8
N
Namnskylt. .. ... ... o 11
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