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RX 60-60/80 Elektrisk gaffeltruck  
Gjør arbeidet enkelt

I henhold til VDIs retningslinjer 2198, gjelder denne spesifikasjonen bare standardmodellen. 
Andre dekk, masttyper og tilleggsutstyr kan medføre ulike resultater.
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1.1 Produsent STILL STILL STILL STILL
1.2 Produsentens typebetegnelse RX 60-60 RX 60-70 RX 60-80 RX 60-80/900
1.2.1 Produsentens modellnummer 6341 6342 6343 6344
1.3 Drivverk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Operasjon Sittende Sittende Sittende Sittende
1.5 Lastekapasitet Q kg 6000 7000 8000 8000
1.6 Avstand til lastens senter c mm 600 600 600 900
1.8 Avstand til lasten x mm 710 720 720 750
1.9 Akselavstand y mm 2285 2285 2285 2285

Ve
kt

2.1 Vekt inkl. batteri kg 12032 12414 13282 15430
2.2 Akselbelastning, lastet foran/bak kg 15860/2172 17702/1712 19311/1971 21306/2124
2.3 Akselbelastning, ulastet foran/bak kg 6413/5619 6591/5823 6627/6655 7097/8333
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is 3.1 Dekk Superelastisk Superelastisk Superelastisk Superelastisk

3.2 Dekkstørrelse foran mm 355/50-20 8.25-15 315/70-15 315/70-15
3.3 Dekkstørrelse bak mm 250-15 250-15 250-15 28 x 12,5-15
3.5 Antall hjul (x = drevet) foran/bak 2x/2 4x/2 4x/2 4x/2
3.6 Sporbredde foran/bak b10/b11 mm 1364/1358 1510/1358 1561/1358 1561/1432
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4.1 Masttilt/gaffelvogn forover/bakover α/β ° 5/8 5/8 5/8 5/8
4.2 Høyde, inntrukket mast h1 mm 2710 2710 2710 2710
4.3 Friløft h2 mm 150 150 150 150
4.4 Friløft 1 h3 mm 3550 3150 3150 2750
4.5 Høyde, utkjørt mast h4 mm 4440 4240 4140 4140
4.7 Høyde over førerhuset h6 mm 2697 2697 2697 2697
4.8 Setehøyde i form av SIP h7 mm 1719 1719 1719 1719
4.12 Koblingshøyde h10 mm 520/670 520/670 520/670 520/670
4.19 Total lengde l1 mm 4640 4660 4660 5335
4.20 Lengde (inkl. gaffelrygg) l2 mm 3450 3460 3460 3535
4.21 Total bredde b1 mm 1679 1996 2141 2141
4.22 Gaffeldimensjoner s/e/l mm 70/150/1200 70/150/1200 70/150/1200 70/200/1800
4.23 Gaffelvogn ISO 2328, klasse/type A, B ISO IV A ISO IV A ISO IV A ISO IV A
4.24 Gaffelvogn bredde b3 mm 1600 1800 1800 2180
4.31 Bakkeklaring under masten m1 mm 220 220 220 220
4.32 Bakkeklaring til senteraksling m2 mm 210 210 210 210
4.34.1 Gangbredde med palle 1000 x 1200 på tvers Ast mm 4917 4927 4927 4999 3

4.34.2 Gangbredde med palle 800 x 1200 på langs Ast mm 5117 5127 5127 5199 3

4.35 Svingradius Wa mm 3007 3007 3007 3049
4.36 Minste svingavstand b13 mm 877 877 877 877
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5.1 Kjørehastighet 5 med/uten last km/t 14/17 //  
18/20 4

14/17 //  
18/20 4

14/17 //  
18/20 4

14/17 //  
18/20 4

5.2 Løftehastighet 5 med/uten last m/s 0,31/0,37 //  
0,41/0,48 4

0,30/0,37 //  
0,38/0,48 4

0,28/0,37 //  
0,36/0,48 4

0,28/0,37 //  
0,36/0,48 4

5.3 Senkehastighet 5 med/uten last m/s 0,56/0,52 0,53/0,42 0,53/0,42 0,53/0,42
5.5 Trekkraft med/uten last N 28788/29023 28674/28936 28468/28767 27997/28295
5.6 Maksimal trekkraft med/uten last N 44000 44000 44000 44000
5.7 Klatreevne med/uten last % 16,3/25,0 16,1/24,1 16,0/23,0 15,5/22,5
5.8 Maksimal klatreevne med/uten last % 19,0/29,0 18,0/27,0 16,0/25,0 16,0/23,0

5.9 Aksellerasjonstid (15 m) 5 med/uten last s 7,3/6,2 //  
6,3/5,8

7,5/6,5 //  
6,4/5,9

7,7/6,6 //  
6,7/5,9

7,9/6,8 //  
6,9/6,1

5.10 Driftsbrems Mekanisk/ 
hydraulisk

Mekanisk/ 
hydraulisk

Mekanisk/ 
hydraulisk

Mekanisk/ 
hydraulisk
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6.1 Kjøremotor, utgang på S3 = 60 min kW 2 x 10,5 2 x 10,5 2 x 10,5 2 x 10,5
6.2 Løftemotor, utgang på 15 % ED kW 2 x 21,0 2 x 21,0 2 x 21,0 2 x 21,0
6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36 A, B, C, no DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A
6.4 Batterispenning U V 80 80 80 80

6.4.1 Batterispenning K5 Ah 1120 (-1240)  
// 1085

1120 (-1240)  
// 1085

1120 (-1240)/  
1085

1120 (-1240)  
// 1085

6.5 Batterivekt kg 2824 2824 2824 2824
6.6 Energiforbruk, 45 VDI forbrenning syklus/time kWt/t 12,6 14,5 16,0 17,7
6.7 Håndteringskapasitet 5 t/h 354 // 358 412 // 434 462 // 492 456 // 476
6.8 Energiforbruk ved håndteringskapasitet kWt/t 15,4 // 20,4 16,1 // 20,6 16,5 // 20,9 17,2 // 21,9
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10.1 Arbeidstrykk for tilleggsutstyr bar 250 250 250 250
10.2 Oljevolum for tilleggsutstyr l/min 60 60 60 60
10.7 Lydtrykknivå LpAZ (fører) 2 dB(A) <70 <70 <70 <70

Menneskelige vibrasjoner: akselerasjon i henhold til EN 13059 m/s² <0,7 <0,7 <0,7 <0,7
10.8 Tilhengerkopling, artikkel/DIN type Bolt Bolt Bolt Bolt

1 Angitt nominelt løft tar hensyn til dekknedbøyning og dekkdiameterens toleranser
2 Uten førerhus. Andre verdier med førerhus
3 Overheng til gaffelarm er ikke tatt i betraktning
4 Variant med særlig ytelsessterkt batteri
5 Verdiene gjelder standardversjonen og permanent sprint-modus (ingen ytelsesrestriksjoner ved balansering av temperatur)
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RX 60-60/80 Elektrisk gaffeltruck 
Målskisser

Teleskopisk mast Triplex-mast

RX
 6

0-
60

Generell høyde h1 mm 2710–4360 2710-3960
Friløft h2 mm 110 1820-3070
Nominelt løft h3 mm 3550–6850 4770-8670
Maksimal høyde h4 mm 4440–7740 5765-9560
Maksimal bredde b1 mm 1679

Gaffel lock-in posisjon senter-senter mm
267/470/673/978/1181/1486 (Gaffelvognbredde  1600 mm)/1570 (Gaffelvogn- 
bredde 1800 mm)/1791 (Gaffelvognbredde 2180/2400 mm)/1866 (Gaffelvognbredde 
2180 mm)/1950/2096 (Gaffelvognbredde 2400 mm)

Superelastiske dekk foran/bak SE 355/50-20  /  SE 250-15
Spor foran/bak b10/b11 mm 1364/1358

RX
 6

0-
70

Generell høyde h1 mm 2710–4360 2710–3960
Friløft h2 mm 110 1620-2870
Nominelt løft h3 mm 3150–6450 4705–8455
Maksimal høyde h4 mm 4240–7540 5795–9545
Maksimal bredde b1 mm 2003

Gaffel lock-in posisjon senter-senter mm
267/470/673/978/1181/1486 (Gaffelvognbredde 1600 mm)/1570 (Gaffelvogn-
bredde 1800 mm)/1791 (Gaffelvognbredde 2180/2400 mm)/1866 (Gaffelvognbredde 
2180 mm)/1950/2096 (Gaffelvognbredde 2400 mm)

Superelastiske dekk foran/bak SE dobbeldekk 8,25-15  /  SE 250-15
Spor foran/bak b10/b11 mm 1510/1358

RX
 6

0-
80

Generell høyde h1 mm 2710–4360 2710–3960
Friløft h2 mm 110 1620-2870
Nominelt løft h3 mm 3150–6450 4705–8455
Maksimal høyde h4 mm 4240–7540 5795–9545
Maksimal bredde b1 mm 2140

Gaffel lock-in posisjon senter-senter mm
267/470/673/978/1181/1486 (Gaffelvognbredde 1600 mm)/1570 (Gaffelvogn-
bredde 1800 mm)/1791 (Gaffelvognbredde 2180/2400 mm)/1866 (Gaffelvognbredde 
2180 mm)/1950/2096 (Gaffelvognbredde 2400 mm)

Superelastiske dekk foran/bak SE dobbeldekk 315/70-15  /  SE 250-15
Spor foran/bak b10/b11 mm 1561/1358

RX
 6

0-
80

/9
00

Generell høyde h1 mm 2710–4360 2710–3960
Friløft h2 mm 110 1320-2570
Nominelt løft h3 mm 2750–6050 3955-7705
Maksimal høyde h4 mm 4140–7440 5345-9095
Maksimal bredde b1 mm 2140

Gaffel lock-in posisjon senter-senter mm
267/470/673/978/1181/1486 (Gaffelvognbredde 1600 mm)/1570 (Gaffelvogn-
bredde 1800 mm)/1791 (Gaffelvognbredde 2180/2400 mm)/1866 (Gaffelvognbredde 
2180 mm)/1950/2096 (Gaffelvognbredde 2400 mm)

Superelastiske dekk foran/bak SE dobbeldekk 315/70-15  /  SE 28 x 12,5-15
Spor foran/bak b10/b11 mm 1561/1432

Masttabeller
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7000

6500

6000

5500

5000

4500

4000
≤4000 5000 6000 80007000

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000
≤4000 5000 6000 80007000

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000
≤4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

7000

6500

6000

5500

5000

4500

4000
≤4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

8000

7500

7000

6500

6000

5500

5000
≤4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

c = 1000 mm

c = 1200 mm

c = 1400 mm

8000

7500

7000

6500

6000

5500

5000
≤4000 5000 6000 80007000

c = 1000 mm

c = 1200 mm

c = 1400 mm

8000

7500

7000

6500

6000

5500

5000

4500

4000
≤4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

c = 800 mm

c = 1000 mm

c = 1200 mm

c = 1400 mm

8000

7500

7000

6500

6000

5500

5000

4500

4000
≤4000 5000 6000 80007000

c = 800 mm

c = 1000 mm

c = 1200 mm

c = 1400 mm

c = 800 mm

c = 1000 mm

c = 1200 mm

c = 800 mm

c = 1000 mm

c = 1200 mm

c = 1400 mm c = 1400 mm

c = 800 mm

c = 1000 mm

c = 1200 mm

c = 1400 mm

c = 800 mm

c = 1000 mm

c = 1200 mm

c = 1400 mm

RX 60-60/80 Elektrisk gaffeltruck 
Grunnleggende lastekapasitet

Lastesenter c = 600 mm
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Løftehøyde i mm

RX 60-60 Teleskopisk mast

Lastesenter c = 600 mm
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Løftehøyde i mm

RX 60-70 Teleskopisk mast

Lastesenter c = 600 mm
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Løftehøyde i mm

RX 60-80 Teleskopisk mast

Lastesenter c = 600 mm
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Løftehøyde i mm

RX 60-60 Triplex-mast

Lastesenter c = 600 mm
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Løftehøyde i mm

RX 60-70 Triplex-mast

Lastesenter c = 600 mm
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Løftehøyde i mm

RX 60-80 Triplex-mast

Lastesenter c = 900 mm
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Løftehøyde i mm

RX 60-80/900 Teleskopisk mast

Lastesenter c = 900 mm
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Løftehøyde i mm

RX 60-80/900 Triplex-mast
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RX 60-60/80 Elektrisk gaffeltruck 
Detaljerte bilder

Høy tilgjengelighet på grunn av raskt batteribytteGod tilgang for service og vedlikehold 

Manøvrerbar og stabilTrygg av- og påstigning

Fleksibel brukEnkel håndtering av tung last i trange områder
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RX 60-60/80 Elektrisk gaffeltruck 
Gjør arbeidet enkelt

Kompakt design og utmerket mobilitet

Miljøvennlig og kraftig elektrisk drivverk med høy 
håndteringshastighet

Opphøyd førersete satt til siden for bedre utsikt

Utslippsfri effektivitet – fra de elektriske gaffeltruckene i 
RX 60-60/80-serien. I tillegg til å være utslippsfri er trucken svært  
kompakt og manøvrerbar, og gir høy ytelse. RX 60-80/900 – vår 
flaggskipmodell, kan løfte opp mot 8,0 tonn i arbeidsområder på bare 
4999 mm i et lastesenter på 900 mm. Disse sterke gaffeltruckene er 
utslippsfrie både inne og ute, samtidig som de er et svært effektivt 
transportmiddel – selv i støvete og fuktige omgivelser.  

Kjøretøyet tilbyr en høy omlastingshastighet, takket være den sensible 
styringen og den maksimale kjørehastigheten fra standard 17 km/t 
eller 20 km/t med sprintmodus som tilvalg. Uansett om det er for 
transportører eller industrielle aktører, håndtering av tung last eller rask 
av- og pålessing av lastebiler – med sin høye ytelse, presise hydraulikk 
og godt gjennomtenkte ergonomi er den sterkeste av RX 60ene en 
uslåelig lagerassistent. 

Maksimal kjørehastighet på 20 km/t med tilvalgt sprintmodus

„Simply Efficient“-faktorene: Ytelsesattributter som en målestokk på økonomisk effektivitet

 Simply easy

■   Intuitiv håndtering: intuitiv, lettforståelig og standardisert 
operativsystem i RX-familien

■   Ergonomisk og komfortabel førerhytte beskytter ryggen og leddene 
og bidrar til en ergonomisk sittestilling

■   Batteriskift på siden er enkelt og tar bare et øyeblikk

 Simply powerful

■   Intralogistisk kraftstasjon: trucken gir førsteklasses hånteringsytelse
■   Sprintmodus kan aktiveres med et tastetrykk, og gir forsterket ytelse 

for ytelsestopper
■   Effektiv bruk av strøm sikrer enestående brukstid for hver 

batterilading
■  Allsidig hjelpefunksjoner gir intelligent støtte under arbeidet
■  Takket være valgfri litium-ion-teknologi fra STILL, er kort, 

desentralisert interimlading tilstrekkelig for bruk døgnet rundt 
 
 
 
 

 Simply safe

■   Nøyaktig, trygg håndtering i alle situasjoner på grunn av 
høypresisjons-hydraulikk og fleksibel kjøredynamikk

■  Trygg adgang: stort håndtak, sklisikker gummimatte og bredt trinn 
■  Optimal sikt hele veien rundt med smale beskyttelsestakprofiler og 

store vinduer
■  Allsidige utstyrsalternativer for enda høyere sikkerhet – fra 

retningsindikator til sikkerhetslys og automatisk hastighetsreduksjon 
ved kjøring rundt hjørner

 Simply flexible

■  Velg fra et utvalg av individuelle kontrollalternativer: multi-spak, 
Fingertip eller Joystick 4Plus

■   Kjøring og akselerasjonsadferd kan tilpasses til personlige preferanser 
med et tastetrykk

 Simply connected

■   Overvåk trucken og bruksdataene i sanntid: valgfritt grensesnitt 
for integrering i flåteadministrasjonsprogramvaren, slik som 
STILL neXXt fleet

■   Feilbruk umulig med valgfri tilgangskontroll
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RX 60-60 RX 60-70 RX 60-80 RX 60-80/900
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Driftkostnadene er veldig lave grunnet lavt energiforbruk i alle driftssykluser og lange serviceintervaller ▯ ▯ ▯ ▯
Stålbeskyttet tak ▯ ▯ ▯ ▯
Værbeskyttet, kanvas eller komplett førerhus ○ ○ ○ ○
Tonet frontrute, bak- og frontvindu, pluss vindusvisker og vaskesystem ○ ○ ○ ○
Enkelpedalkontroll ▯ ▯ ▯ ▯
Dobbelpedalkontroll ○ ○ ○ ○
Innebygd lagringsplass og koppholder ▯ ▯ ▯ ▯
Sprutsikker betjeningsenhet med skjerm og funksjonsknapper ▯ ▯ ▯ ▯
Flyttbar notatblokk ○ ○ ○ ○
Grammer MSG 65, trekk i syntetisk skinn ▯ ▯ ▯ ▯
Tekstiltrekk, airsprung, syntetisk skinn, krosryggstøtte, justerbart ryggstrekk, oppvarmet sete ○ ○ ○ ○
Griphåndtak på det beskyttende taket, bak til høyre ▯ ▯ ▯ ▯
Horisontal fjærplate for førersetet som reduserer menneskelige vibrasjoner ○ ○ ○ ○
Lomme for dokumenter på seteryggen ○ ○ ○ ○
Taktrekk med interiørbelysning ○ ○ ○ ○
Radio/MP3-spiller og USB-tilkobling ○ ○ ○ ○
Solskjerm og persienne ○ ○ ○ ○
Elektrisk oppvarming 1500 W inkl. avisingsfunksjon ○ ○ ○ ○
Kjølelagerversjon, skjerm og hydraulikkolje kan brukes til og med opp til –30 °C ○ ○ ○ ○

M
as

t

God sikt gjennom teleskopisk mast ○ ○ ○ ○
Trippel frisiktsmast ○ ○ ○ ○
Lastbeskyttelsesgitter ○ ○ ○ ○
Vertikal mastposisjon ○ ○ ○ ○
Hydrauliske akkumulatorer i løftesylinderen for å dempe de forskjellige kreftene i hydraulikksystemet ○ ○ ○ ○
Skråvinkel på fem/åtte grader, skråning foran/bak ▯ ▯ ▯ ▯
Belger beskytter tiltsylinderen mot støv og fuktighet ○ ○ ○ ○

De
kk Superelastiske singeldekk, SIT system ▯ ─ ─ ─

Superelastiske dobbeldekk, SIT system ○ ▯ ▯ ▯

Hy
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Støy-optimalisert hydraulikkpumpe ▯ ▯ ▯ ▯
Proporsjonal ventilteknologi for presise bevegelser ▯ ▯ ▯ ▯
Individuell parametrisering av hydrauliske funksjoner ▯ ▯ ▯ ▯
Mini-spake med armlene, to spaker ▯ ▯ ▯ ▯
Mini-spake med armlene, to spaker ○ ○ ○ ○
Økt løftehastighet i den kraftfulle sprint-modusen ○ ○ ○ ○

Dr
ivv

er
k

Fem kjøremodi ▯ ▯ ▯ ▯
Raskere akselerasjon, og kjørehastighet på opp til 20 km/t i den kraftfulle sprint-modusen ○ ○ ○ ○
Blue-Q strømsparingsmodus ▯ ▯ ▯ ▯
Myk akselerasjon og rygging ▯ ▯ ▯ ▯
Vedlikeholdsfrie motorer for kjøring, styring og løfting ▯ ▯ ▯ ▯
Støv- og smussbeskyttet kjøre- og løftekomponenter ▯ ▯ ▯ ▯
Driftstimerteller brukes kun med kjøre- og løftemotoren ▯ ▯ ▯ ▯

Br
em

s Slitasjefrie skivebremser i oljebad ▯ ▯ ▯ ▯
Energigjenvinning under bremsing ▯ ▯ ▯ ▯
Mekanisk parkeringbrems ▯ ▯ ▯ ▯

Si
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Størst mulig sikkerhet på grunn av lavt tyngdepunkt og styreaksel med selvinnrettende lager ▯ ▯ ▯ ▯
Beskyttende gittertak ○ ○ ○ ○
EasyBelt sikringsystem for rask og sikker innfesting og utløsing ○ ○ ○ ○
God tilgang til service og vedlikehold ▯ ▯ ▯ ▯
IWS sikringsystem med åpning på venstre side ○ ○ ○ ○
Frontlykter og LED-lysytelse ○ ○ ○ ○
Føreren kan justere fartsbegrenseren ○ ○ ○ ○
STILL Safety Light advarselsenhet, blå ○ ○ ○ ○
Assistansesystem (ATC - Assistance Truck kontroll): for trygg avstigning/parkering og setebeltekontroll ○ ○ ○ ○
Lastemåling, presis med avvik på  ±2 % ○ ○ ○ ○
FleetManager: tilgangsautorisasjon, sjokkdeteksjon, rapport ○ ○ ○ ○

▯ Standard     ○ Valgfritt      ─ Ikke tilgjengelig

RX 60-60/80 Elektrisk gaffeltruck 
Utstyrvarianter
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STILL NORGE AS 

Heggstadmyra 8 

7080 Heimdal 

Norge 

Tlf: +47 810 35 035 

Epost: info@still.no

For mer informasjon, vennligst besøk  

www.still.no

STILL er sertifisert innen: 
Kvalitetsledelse, sikkert 
arbeidsmiljø, miljøledelse og 
energiledelse.


