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RX 60-60/80 Stivuitor electric cu furcă 
Face toate lucrurile să pară ușoare

Prezenta fișă de specificaţii, care se conformează directivei VDI 2198, prevede valori 
tehnice doar pentru echipamentul standard. Anvelopele diferite, alte catarge, utilizarea 
de accesorii etc. pot avea drept rezultat alte valori.
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1.1 Producător STILL STILL STILL STILL
1.2 Denumirea de tip a producătorului RX 60-60 RX 60-70 RX 60-80 RX 60-80/900
1.2.1 Număr model de la producător 6341 6342 6343 6344
1.3 Acţionare Electrică Electrică Electrică Electrică
1.4 Tip operator Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun
1.5 Capacitate nominală/sarcină nominală Q kg 6000 7000 8000 8000
1.6 Distanţa până la centrul de greutate al sarcinii c mm 600 600 600 900
1.8 Centrul de greutate, de la centrul punții motoare la furcă x mm 710 720 720 750
1.9 Ampatament y mm 2285 2285 2285 2285

Gr
eu
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ţi 2.1 Greutate gol, inclusiv bateria kg 12032 12414 13282 15430

2.2 Sarcina pe osie cu încărcătură faţă/spate kg 15860/2172 17702/1712 19311/1971 21306/2124
2.3 Sarcina pe osie fără încărcătură faţă/spate kg 6413/5619 6591/5823 6627/6655 7097/8333
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3.1 Anvelope Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice
3.2 Dimensiunea anvelopei faţă mm 355/50-20 8,25-15 315/70-15 315/70-15
3.3 Dimensiunea anvelopei spate mm 250-15 250-15 250-15 28 x 12,5-15
3.5 Număr de roţi (x = conduse) faţă/spate 2x/2 4x/2 4x/2 4x/2
3.6 Suprafaţa de rulare faţă/spate b10/b11 mm 1364/1358 1510/1358 1561/1358 1561/1432
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4.1 Înclinare catarg/cărucior furci înainte/înapoi α/β ° 5/8 5/8 5/8 5/8
4.2 Înălţimea catargului retras h1 mm 2710 2710 2710 2710
4.3 Ridicare inițială h2 mm 150 150 150 150
4.4 Ridicare 1 h3 mm 3550 3150 3150 2750
4.5 Înălţimea catargului extins h4 mm 4440 4240 4140 4140
4.7 Înălţime deasupra acoperișului de protecţie h6 mm 2697 2697 2697 2697
4.8 Înălţime scaun faţă de SIP h7 mm 1719 1719 1719 1719
4.12 Înălţime cuplaj h10 mm 520/670 520/670 520/670 520/670
4.19 Lungime totală l1 mm 4640 4660 4660 5335
4.20 Lungimea inclusiv tălpile furcilor l2 mm 3450 3460 3460 3535
4.21 Lăţimea totală b1 mm 1679 1996 2141 2141
4.22 Dimensiuni furcă s/e/l mm 70/150/1200 70/150/1200 70/150/1200 70/200/1800
4.23 Cărucior furci ISO 2328, clasă/tip A, B ISO IV A ISO IV A ISO IV A ISO IV A
4.24 Lăţime cărucior furci b3 mm 1600 1800 1800 2180
4.31 Garda la sol sub catarg m1 mm 220 220 220 220
4.32 Garda la sol, centrul distanţei dintre axe m2 mm 210 210 210 210
4.34.1 Lăţime pasaj de lucru la palet 1000 x 1200 transversal Ast mm 4917 4927 4927 4999 3

4.34.2 Lăţimea culoarului de lucru cu palet 800 x 1200 longitudinal Ast mm 5117 5127 5127 5199 3

4.35 Rază de virare Wa mm 3007 3007 3007 3049
4,36 Cea mai mică distanţă de rotire b13 mm 877 877 877 877
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5.1 Viteza de rulare cu/fără încărcătură km/h 14/17 //  
18/20 4

14/17 //  
18/20 4

14/17 //  
18/20 4

14/17 //  
18/20 4

5.2 Viteză de ridicare 5 cu/fără încărcătură m/s 0,31/0,37 //  
0,41/0,48 4

0,30/0,37 //  
0,38/0,48 4

0,28/0,37 //  
0,36/0,48 4

0,28/0,37 //  
0,36/0,48 4

5.3 Viteza de coborâre 5 cu/fără încărcătură m/s 0,56/0,52 0,53/0,42 0,53/0,42 0,53/0,42
5.5 Forţa de tracţiune cu/fără încărcătură N 28788/29023 28674/28936 28468/28767 27997/28295
5.6 Forţa de tracţiune max. cu/fără încărcătură N 44000 44000 44000 44000
5,7 Panta pe care o poate urca cu/fără încărcătură % 16,3/25,0 16,1/24,1 16,0/23,0 15,5/22,5
5.8 Panta maximă pe care o poate urca cu/fără încărcătură % 19,0/29,0 18,0/27,0 16,0/25,0 16,0/23,0

5.9 Timp de accelerare (15 m) 5 cu/fără încărcătură s 7,3/6,2 //  
6,3/5,8

7,5/6,5 //  
6,4/5,9

7,7/6,6 //  
6,7/5,9

7,9/6,8 //  
6,9/6,1

5.10 Frână de serviciu Mecanică/ 
hidraulică

Mecanică/ 
hidraulică

Mecanică/ 
hidraulică

Mecanică/ 
hidraulică
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6.1 Motor de antrenare, ieșire cu S3=60 min kW 2 x 10,5 2 x 10,5 2 x 10,5 2 x 10,5
6.2 Motor de ridicare, ieșire cu S3=15 % ED kW 2 x 21,0 2 x 21,0 2 x 21,0 2 x 21,0
6.3 Baterie conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nu DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A
6.4 Tensiunea bateriei U V 80 80 80 80

6.4.1 Capacitatea bateriei K5 Ah 1120 (-1240)  
// 1085

1120 (-1240)  
// 1085

1120 (-1240)/  
1085

1120 (-1240)  
// 1085

6.5 Greutatea bateriei kg 2824 2824 2824 2824
6.6 Consum de energie, 45 VDI cicluri de combustie/oră kWh/h 12,6 14,5 16,0 17,7
6.7 Rată de manipulare 5 t/h 354 // 358 412 // 434 462 // 492 456 // 476
6.8 Consum de energie la rata de manipulare kWh/h 15,4 // 20,4 16,1 // 20,6 16,5 // 20,9 17,2 // 21,9
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10.1 Presiune de lucru pentru accesorii bar 250 250 250 250
10.2 Volum de ulei pentru dispozitivele auxiliare l/min 60 60 60 60
10.7 Nivelul de presiune acustică LpAZ (poziţia operatorului) 2 dB(A) <70 <70 <70 <70

Vibraţii asupra factorului uman:  
acceleraţie în conformitate cu EN 13059 m/s² <0,7 <0,7 <0,7 <0,7

10.8 Cuplaj pentru remorcă, element/tip DIN Bolţ Bolţ Bolţ Bolţ

1 Ridicarea nominală specificată ia în considerare deformarea pneului și toleranţele diametrului pneului 
2 Fără cabină. Diferite valori cu cabină 
3 Consola furcii nu este inclusă 
4 Opțiune cu baterie extraordinar de puternică 
5 Valorile se aplică versiunii standard și modului sprint permanent (fără restricții de performanță pentru echilibrarea temperaturii)
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RX 60-60/80 Stivuitor electric cu furcă 
Desene tehnice

Catarg telescopic Catarg triplex

RX
 6

0-
60

Înălţime h1 mm 2710–4360 2710-3960
Ridicare inițială h2 mm 110 1820-3070
Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 550–6850 4770-8670
Înălțime maximă h4 mm 4440–7740 5765-9560
Lăţime maximă b1 mm 1679

Extindere reglabilă a braţelor furcii mm
267/470/673/978/1181/1486 (cărucior furci 1600 mm)/1570 (cărucior furci 
1800 mm)/1791 (cărucior furci 2180/2400 mm)/1866 (cărucior furci 2180 
mm)/1950/2096 (cărucior furci 2400 mm)

Anvelope supraelastice faţă/spate SE 355/50-20 / SE 250-15
Ecartament faţă/spate b10/b11 mm 1364/1358

RX
 6

0-
70

Înălţime h1 mm 2710–4360 2710–3960
Ridicare inițială h2 mm 110 1620-2870
Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 3150–6450 4705–8455
Înălțime maximă h4 mm 4240–7540 5795–9545
Lăţime maximă b1 mm 2003

Extindere reglabilă a braţelor furcii mm
267/470/673/978/1181/1486 (cărucior furci 1600 mm)/1570 (cărucior furci 
1800 mm)/1791 (cărucior furci 2180/2400 mm)/1866 (cărucior furci 2180 
mm)/1950/2096 (cărucior furci 2400 mm)

Anvelope supraelastice faţă/spate SE twin 8,25-15 / SE 250-15
Ecartament faţă/spate b10/b11 mm 1510/1358

RX
 6

0-
80

Înălţime h1 mm 2710–4360 2710–3960
Ridicare inițială h2 mm 110 1620-2870
Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 3150–6450 4705–8455
Înălțime maximă h4 mm 4240–7540 5795–9545
Lăţime maximă b1 mm 2140

Extindere reglabilă a braţelor furcii mm
267/470/673/978/1181/1486 (cărucior furci 1600 mm)/1570 (cărucior furci 
1800 mm)/1791 (cărucior furci 2180/2400 mm)/1866 (cărucior furci 2180 
mm)/1950/2096 (cărucior furci 2400 mm)

Anvelope supraelastice faţă/spate SE twin 315/70-15 / SE 250-15
Ecartament faţă/spate b10/b11 mm 1561/1358

RX
 6

0-
80

/9
00

Înălţime h1 mm 2710–4360 2710–3960
Ridicare inițială h2 mm 110 1320-2570
Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 2750–6050 3955-7705
Înălțime maximă h4 mm 4140–7440 5345-9095
Lăţime maximă b1 mm 2140

Extindere reglabilă a braţelor furcii mm
267/470/673/978/1181/1486 (cărucior furci 1600 mm)/1570 (cărucior furci 
1800 mm)/1791 (cărucior furci 2180/2400 mm)/1866 (cărucior furci 2180 
mm)/1950/2096 (cărucior furci 2400 mm)

Anvelope supraelastice faţă/spate SE twin 315/70-15 / SE 28 x 12,5-15
Ecartament faţă/spate b10/b11 mm 1561/1432

Pante
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RX 60-60/80 Stivuitor electric cu furcă 
Capacităţi de încărcare nominale

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm
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Înălţimea nominală de ridicare, în mm

RX 60-60 Catarg duplex

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm

Ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e 

în
 k

g

Înălţimea nominală de ridicare, în mm

RX 60-70 Catarg duplex

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm

Ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e 

în
 k

g

Înălţimea nominală de ridicare, în mm

RX 60-80 Catarg duplex

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm
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Înălţimea nominală de ridicare, în mm

RX 60-60 Catarg triplex

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm
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Înălţimea nominală de ridicare, în mm

RX 60-70 Catarg triplex

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 600 mm
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Înălţimea nominală de ridicare, în mm

RX 60-80 Catarg triplex

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 900 mm
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Înălţimea nominală de ridicare, în mm

RX 60-80/900 Catarg duplex

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c = 900 mm
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Înălţimea nominală de ridicare, în mm

RX 60-80/900 Catarg triplex
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RX 60-60/80 Stivuitor electric cu furcă 
Imagini de detaliu

Disponibilitate ridicată datorită schimbării rapide a baterieiAcces facil pentru întreținere

Axă cu pendul foarte manevrabilă și stabilăTrepte antiderapante vizibile pentru acces și ieșire în siguranță

Utilizare flexibilă atât în interior cât și exteriorManipulare ușoară a sarcinilor grele în spații înguste
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RX 60-60/80 Stivuitor electric cu furcă 
Face toate lucrurile să pară ușoare

Design compact și mobilitate excelentă

Unitatea de antrenare electrică puternică are un impact foarte scăzut 
asupra mediului și o rată ridicată de manipulare

Vizibilitate excelentă datorită cabinei șoferului decalată lateral și 
poziției înalte a scaunului

Stivuitoarele electrice din seria RX 60-60/80 oferă o performanță 
deosebit de ridicată fără emisii și sunt extrem de compacte și 
manevrabile. Modelul emblematic, RX 60-80/900, poate ridica până 
la opt tone cu lățimi de culoar de lucru de numai 4.999 mm la un 
centru de încărcare de 900 mm. Cu zero emisii, stivuitoarele electrice 
puternice se dovedesc a fi o soluție de transport extrem de eficientă, 
atât în interior, cât și în exterior, chiar și în medii umede și cu praf. 
Performanța ridicată de manevrabilitate este asigurată nu numai de 

controlul sensibil, ci și de viteza maximă de deplasare de până la 
17 km/h în varianta standard - și chiar de până la 20 km/h în modul 
sprint opțional.  
Fie pentru transportatorii de marfă sau pentru sectoarele de producție, 
manipularea încărcăturilor grele sau încărcarea și descărcarea rapidă 
a camioanelor, performanța ridicată, hidraulica precisă și ergonomia 
bine concepută a stivuitorului, fac din cel mai puternic model RX-60 un 
asistent de depozit imbatabil.

Modul sprint opțional pentru o viteză maximă de condus de 20 km/h

Factori „Simply Efficient”: Atribute de performanţă, ca o măsură a eficienţei economice

 Simply easy

■   Manevrare intuitivă: sistem de operare din familia RX intuitiv, ușor de 
înțeles și standardizat

■   Cabina operatorului ergonomică și confortabilă protejează spatele și 
articulațiile și încurajează o postură sănătoasă

■  Schimbarea laterală a bateriei se face ușor și durează doar câteva 
momente

 Simply powerful

■  Centru de putere intralogistică: stivuitorul oferă performanțe de 
manipulare de primă clasă

■   Modul Sprint poate fi activat prin apăsarea unui buton, oferind un 
spor de performanță 

■   Utilizarea eficientă a energiei asigură o autonomie remarcabilă per 
încărcare a bateriei

■   Funcțiile de asistență versatile oferă suport inteligent în timpul 
lucrului

■   Datorită tehnologiei opționale STILL Li-Ion, încărcarea parțială scurtă 
este suficientă pentru utilizare non-stop. 
 
 
 

 Simply safe

■   Manevrare precisă și sigură în orice situație datorită sistemului 
hidraulic de înaltă precizie și dinamicii de conducere agile

■   Intrare sigură: mâner mare, covoraș de cauciuc anti-alunecare și 
treaptă lată

■  Vedere optimă de jur împrejur datorită profilelor de protecție înguste 
ale acoperișului și ferestrelor mari

■   Opțiuni de echipare versatile pentru și mai multă siguranță – de 
la indicatorul de direcție la lumini de siguranță până la reducerea 
automată a vitezei în viraje

 Simply flexible

■  Alegeți dintr-o gamă de opțiuni de control individual: multi-manetă, 
mini-manetă, Fingertip sau Joystick 4Plus

■   Comportamentul de condus și de accelerare poate fi adaptat 
preferințelor personale prin apăsarea unui buton

 Simply connected

■   Monitorizați datele despre stivuitor și utilizarea lui în timp real: 
interfață opțională pentru integrarea în software-ul de gestionare a 
flotei, cum ar fi STILL neXXt fleet

■   Utilizarea incorectă este imposibilă datorită opțiunii de control al 
accesului
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RX 60-60 RX 60-70 RX 60-80 RX 60-80/900

Sc
au
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Costuri reduse de operare datorită consumului scăzut de energie în toate ciclurile de operare și intervalelor 
lungi de întreținere ▯ ▯ ▯ ▯
Plafon de protecție din oțel ▯ ▯ ▯ ▯
Cabină protejată împotriva intemperiilor, cu prelată, sau cabină închisă ○ ○ ○ ○
Parbriz frontal colorat, ferestre spate și față, instalație de spălare/ștergere a parbrizului ○ ○ ○ ○
Comandă cu o singură pedală ▯ ▯ ▯ ▯
Comandă cu două pedale ○ ○ ○ ○
Diverse suporturi integrate și suport pentru pahare ▯ ▯ ▯ ▯
Afișaj și taste funcționale protejate împotriva pulverizării cu apă ▯ ▯ ▯ ▯
Clipboard detașabil ○ ○ ○ ○
Scaun cu tapițerie din piele sintetică Grammer MSG 65 ▯ ▯ ▯ ▯
Scaun cu manta din material textil, suport lombar, extensie spate reglabilă ○ ○ ○ ○
Mâner pe bara de protecție a plafonului, spate dreapta ▯ ▯ ▯ ▯
Suspensie pneumatică orizontală pentru scaunul operatorului, cu rolul de a reduce vibraţiile asupra 
utilizatorului ○ ○ ○ ○
Buzunar pentru documente pe spătarul scaunului ○ ○ ○ ○
Căptușeală pe plafon cu iluminat interior ○ ○ ○ ○
Radio/player MP3 cu conexiune USB ○ ○ ○ ○
Parasolar și umbrar de protecție ○ ○ ○ ○
Încălzire electrică 1500 W inclusiv dispozitiv de dezgheţare ○ ○ ○ ○
Versiune pentru utilizare în depozitul frigorific, display-ul și uleiul hidraulic pot fi utilizate la până la –30 °C ○ ○ ○ ○

Ca
ta

rg

Catarg telescopic cu vedere clară ○ ○ ○ ○
Catarg triplu cu vedere clară ○ ○ ○ ○
Grilaj de protecție a încărcăturii ○ ○ ○ ○
Poziţie verticală a catargului ○ ○ ○ ○
Acumulator hidraulic în cilindrul de ridicare, pentru a atenua variațiile de presiune din sistemul hidraulic ○ ○ ○ ○
Unghi de înclinare cinci/opt grade, înclinare față/spate ▯ ▯ ▯ ▯
Cilindrul de înclinare este protejat de praf și umezeală cu burdufuri ○ ○ ○ ○

An
ve

lop
e

Anvelope simple, supraelastice, sistem SIT ▯ ─ ─ ─

Anvelope duble, supraelastice, sistem SIT ○ ▯ ▯ ▯

Si
st

em
ul 

hid
ra

uli
c Pompă hidraulică cu nivel redus de zgomot ▯ ▯ ▯ ▯

Tehnologie cu supapă proporţională pentru mișcări extrem de precise ▯ ▯ ▯ ▯
Opţiuni de parametrizare individuale pentru funcţiile hidraulice ▯ ▯ ▯ ▯
Cotieră cu mini-manete, 2 manete ▯ ▯ ▯ ▯
Cotieră cu minimanete, trei sau patru manete, fingertip sau joystick ○ ○ ○ ○
Viteză de ridicare crescută în modul sprint ○ ○ ○ ○

Ac
ţio

nă
ri

Cinci programe de conducere ▯ ▯ ▯ ▯
Accelerație mai rapidă și viteză de condus de până la 20 km/h în modul sprint ○ ○ ○ ○
Mod de economisire a energiei Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯
Accelerare și cursă inversă line ▯ ▯ ▯ ▯
Dispozitive de acţionare care nu necesită întreţinere pentru conducere, comanda direcţiei și ridicare ▯ ▯ ▯ ▯
Componente încapsulate pentru protecție împotriva prafului și umezelii ▯ ▯ ▯ ▯
Contor de ore de funcționare, operațional numai cu motor de acționare și de ridicare ▯ ▯ ▯ ▯

Fr
ân

ă Frâne disc fără uzură, care funcţionează într-o baie de ulei ▯ ▯ ▯ ▯
Recuperare a energiei la frânare ▯ ▯ ▯ ▯
Frână de parcare hidraulică ▯ ▯ ▯ ▯

Si
gu

ra
nţ

ă

Stivuitorul are centru de greutate scăzut și direcție cu rulment cu auto-aliniere pentru niveluri optime de 
siguranță ▯ ▯ ▯ ▯
Plafon protector cu grilaj ○ ○ ○ ○
Sistem de siguranță EasyBelt, pentru fixare și eliberare rapidă și sigură ○ ○ ○ ○
Acces facil pentru întreținere ▯ ▯ ▯ ▯
Sistem de reținere IWS cu deschidere pe stânga ○ ○ ○ ○
Faruri și sistem de iluminare cu LED-uri ○ ○ ○ ○
Limitator de viteză reglabil de către operator ○ ○ ○ ○
Dispozitiv de avertizare STILL Safety Light, cu lumină albastră ○ ○ ○ ○
Sistem ATC (Assistance Truck Control) pentru ieșire în siguranță/parcare și controlul centurii de siguranță ○ ○ ○ ○
Măsurarea încărcăturii cu precizie de ±2 procente ○ ○ ○ ○
FleetManager: autorizare acces, detectare șocuri, rapoarte ○ ○ ○ ○

▯ Standard     ○ Opţiune     ─ Nu este disponibil

RX 60-60/80 Stivuitor electric cu furcă 
Variante de echipare
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STILL Material Handling Romania S.R.L. 

Str. Virginia, nr. 2 

Comuna Dragomiresti Vale 

Sat Dragomiresti Deal 

077096 Judet Ilfov 

 

Informații: +40 372 220 956 (info@still.ro) 

Vânzări: +40 372 220 934 (sales@still.ro) 

Service: +40 372 220 951 (service@still.ro)

Mai multe informaţii găsiţi la 

www.still.ro 

STILL este certificată în 
următoarele domenii: 
managementul calității, siguranţa 
la locul de muncă protecția 
mediului și managementul energiei.


