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EXV-CB, EXP i SXV-CB Dane Techniczne
Waozki podnosnikowe/Elektryczne wozki widtowe

EXV-CB 06

EXV-CB 10/Li-lon
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EXP 14

EXP 16

EXP 20

SXV-CB 10/Li-lon

.........
......

.o ..
........
......
------

first in intralogistics



~ L L . ~ L Ten arkusz danych technicznych wedtug wytycznych Zwigzku Inzynieréw Niemieckich (VDI) 2198 okresla tylko wartosci techniczn
EXV CB/I_EXP Wozki po’dl?(_)s.nlkowe | SX\,/ _CB elektryczne wozki widtowe urzadzenia standardowego. Zastosowanie innego ogumienia, innych wersji masztéw, urzadzen dodatkowych itd. moze spowodo
Potgczenie elastycznosci i innowacyjnosci zmiang parametréw technicznych.

1.2 Typoszereg (0znaczenie producenta) EXV-CB 06 EXV-CB 10/Li-lon EXV-CB 12/Li-lon EXV-CB 16/Li-lon EXP 14 EXP 16 EXP 20

1.4 Obstuga Pieszo Pieszo Pieszo Pieszo Pieszo Pieszo Pieszo

1.6 Srodek ciezkosci tadunku mm 500

SXV-CB 10IL| lon

Platforma operatora

600

Rozstaw osi kot

1129 (1145)°

Nacisk na 08, z tadunkiem od strony napedu/tadunku kg 560/1765° 635/2226° 550/2535° 710/2975° 1167/1749 1183/1972 1198/2406 910/2680°

3.1 Ogumienie Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Tractothan

3.3 Rozmiar ogumienia od strony tadunku mm @ 4x 85 x 105 @ 4x 85 x 105 @ 4x 85 x 105 @ 4x 85 x 105 @85x85(@85x60)2 @85x85(@85x60)2 @85x85(@85x60)2 2x@ 254 x 82

-—--————
Ix+4 Ix+4 Ix+4

3.5 Liczba kot (x = napedowe) od strony napedu/tadunku Ix+4 Ix+1/2 (1x + 1/4)? Ix+1/2 (1x + 1/4)? Ix+1/2 (1x + 1/4)? 1x/2

3.7 Rozstaw kot

od strony tadunku  bn 1000/1200/1400 1000/1200/1400 1000/1200/1400 746

4.2 Wysokos¢ maszt w stanie ztozonym  hy Patrz tabela wymiaréw masztu Patrz tabela wymiaréw masztu Patrz tabela wymiaréw masztu

4.4 Wysokos$¢ podnoszenia hs mm Patrz tabela wymiaréw masztu Patrz tabela wymiaréw masztu Patrz tabela wymiaréw masztu

4.7 Wysoko$¢ wézka z dachem ochronnym 1995 (2190)

4.19  Dtugos¢ catkowita mm 2511 2861 2861 3223 2071 2081 2107 26047

4.10  Wysoko$¢ ramion podporowych

4.21  Szeroko$¢ catkowita mm 790 1170/1370/1570 1170/1370/1570 1170/1370/1570 828
4.24  Szerokos¢ karetki widet mm 1000 1000 1000 1000 820/980 820/980 6500

-—--———_
Rozstaw wewetrzny ramion podporowych bs mm - - - -
om  mm 3% 3% 38 38

Ast mm 2786 3136 3136 3296

860/1060/1260 860/1060/1260 860/1060/1260 -

4.33 2588+ 25924 26054 28657

Szerokos¢ korytarza roboczego dla palety 1000 x 1200 poprzecznie

4.35  Promien skretu 1320 (1333)3

5.1 Predko$c jazdy z tadunkiem/bez tadunku 8/12

5.3 Predkos¢ opuszczania z tadunkiem/bez tadunku 0,45/0,35 0,45/0,35 0,45/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,31/0,31 0,25/0,22 (0,44/0,32)*

5.10  Hamulec roboczy

6.2 Silnik uktadu podnoszenia, moc S3 = 15%

Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny

6.4 Napiecie akumulatora/pojemnos¢ znamionowa Ks

6.6

Zuzycie energii wedtug cyklu VDI

8.4

dB(A)

Poziom hatasu na wysoko$ci uszu operatora

' Z masztem teleskopowym i HiLo: +26 mm

2 7 kétkami podwajnymi

% Warto$¢ z masztem potréjnym

4 Z predkoscia petzajaca: +12 mm

% Z wymiang akumulatora z boku

¢ Z opcjonalnym pochytem karetki

7 Z opcjonalng karetka z przesuwem bocznym, lub pozycjonerem widet: +48 mm

8 Z opcjonalnym pochytem karetki, przesuwem bocznym lub pozycjonerem widet: 40/100/1150

? Niedostepne w potaczeniu z opcjonalnym pochytem karetki, przesuwem bocznym lub pozycjonerem widet
10 7 opcjonalng karetkg z przesuwem bocznym lub pozycjonerem: 800 mm



EXV-CB/EXP Wézki podnosnikowe i SXV-CB elektryczne wdzki widtowe
Rysunki techniczne

hi/hs

A = Hamowanie
B = Jazda

Rzut z boku, SXV-CB

Rzut z géry, SXV-CB

| | ) /) S 2V S ] Z A : Ws
E | T === F— A
E Q 2 ‘ o/ [iEm I [ A
| T i = as | s 435 i
: @ T : ot ¢
Do S 2 | i = gl Mi
S ~ 1 | o I
3 X P ILs
1 1 p—
At
X f
Rzut z boku, EXV-CB Rzut z gory, EXV-CB
A = Hamowanie
B = Jazda
w“ 7% s V:
< ; Es / 1l = - ‘
= Il
c . < I ‘ \\
M s =N — (= S =
| ‘ ‘ L]
i ' 5@
o )
= 9°8
<
| ls
e
Ax
Rzut z boku, EXP Rzut z gory, EXP
-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DN
4
777777777777777777777777 J’E =
m e B —
h ;‘H‘“ — N\ !7 j
hs 133 ° he : : "
he r { = I I
o | :
a his D1 bs bio l S i
L] y el
| ® L) T ; .
- — — Lo ]
hta ST HLW FTTWQ h? E al2 a/2=100
=X Bl
\/ As[
1




EXV-CB/EXP Wézki podnosnikowe i SXV-CB elektryczne wozki widtowe
Maszty

Teleskopowy HiLo Potréjny
Wysoko$¢ hi mm 1515 1765 2015 2215 1440 1690 1940 2140 1690
o Wysoko$¢ masztu przy . _ _ _ _ _
g podniesieniu widet ' mm 1590 1840 2090 2290
= Wolny skok widet h,  mm 150 150 150 150 879 1129 1379 1579 1129
' Wysoko$¢ podnoszenia hs  mm 1924 2424 2924 3324 1924 2424 2924 3324 3516
Wysoko$¢ maszt w
stanie wysunigtym hs  mm 2485 2985 3485 3885 2485 2985 3485 3885 4077
Teleskopowy HilLo Potréjny
Wysokos¢ hi mm 1515 1765 2015 2215 2465 1440 1690 1940 2140 2390 1690
o Wysoko$¢ masztu przy , _ _ _ _ _ _
% podniesieniu vide h'  mm 1590 1840 2090 2290 2540
= Wolny skok widet h, mm 150 150 150 150 150 879 1129 1379 1579 1829 1129
“' Wysoko$¢ podnoszenia hs  mm 1924 2424 2924 3324 3824 1924 2424 2924 3324 3824 3516
Wysoko$¢ maszt w
stanie wysunigtym hs  mm 2485 2985 3485 3885 4385 2485 2985 3485 3885 4385 4077
Teleskopowy HiLo Potréjny
Wysokos¢ hi mm 1515 1765 2015 2215 2465 2665 1440 1690 1940 2140 2390 2590 1690 1940
o Wysoko$¢ masztu przy g N _ N _ N _ N _
& podniesieniu videf hi'  mm 1590 1840 2090 2290 2540 2740
= Wolny skok widet h, mm 150 150 150 150 150 150 879 1129 1379 1579 1829 2029 1129 1379
“' Wysoko$¢ podnoszenia hs  mm 1924 2424 2924 3324 3824 4224 1924 2424 2924 3324 3824 4224 3516 4266
Wysoko$¢ maszt w
stanie wysunietym hs  mm 2485 2985 3485 3885 4385 4785 2485 2985 3485 3885 4385 4785 4077 4827
Teleskopowy HiLo Potréjny
Wysokos¢ hi mm 1515 1765 2015 2215 2465 2665 1440 1690 1940 2140 2390 2590 1690 1940
o Wysoko$¢ masztu przy . _ _ _ _ _ _ _
& podnesieniu vide hi'  mm 1590 1840 2090 2290 2540 2740 2740
= Wolny skok widet h, mm 150 150 1502 150 150 150 879 1129 1379 1579 1829 2029 1129 1379
“' Wysoko$¢ podnoszenia hs  mm 1844 2344 2844 3244 3744 4144 1844 2344 2844 3244 3744 4144 3516 4266
Wysoko$¢ maszt w
stanie wysunietym hs  mm 2405 2905 3405 3805 4305 4705 2405 2905 3405 3805 4305 4705 4077 4827
Teleskopowy HiLo Potréjny
Wysokos¢ hy mm 14157 1665 1915 2115 2365 2565 2815 1415 1665' 1915 2115 2365 2565 1665' 1915 2065 2265 2315
Wysoko$¢ masztu przy . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 podniesieniu widet hi'  mm 1490 1740 1990 2190 2440 2640 2890
E Wolny skok widet h? mm - - - - - - - 776 1026 1276 1476 1726 1926 1026 1276 1426 1626 1676
%S Wolny skok widet h® mm 150 150 150 150 150 150 150 - = = = = = = = = = =
Wysoko$é podnoszenia hs  mm 1844 2344 2844 3244 3744 4144 4644 1844 2344 2844 3244 3744 4144 3516 4266 4716 5316 5466
WysokoSC masztw s 2480 2980 3480 3880 4380 4780 5280 2480 2980 3480 3880 4380 4780 4152 4902 5352 5952 6102
stanie wysunietym
Teleskopowy HiLo Potréjny
Wysokosé hi o mm 1915 2115 2365 1915 2115 2365 1665' 1915 2065
Wysoko$¢ masztu przy . _ _ _ _ _ _
o Ppodniesieniu widet L e el
o~
o Wolny skok widet h2? mm - - - 1286 1486 1736 1036 1286 1436
" Wolny skok widet h2® mm 150 150 150 - = = = = =
Wysoko$¢ podnoszenia hs  mm 2684 3084 3584 2684 3084 3584 3276 4026 4476
Wysokos$¢ maszt w 4
stanie wysunietym hs* mm 3310 3710 4210 3310 3710 4210 3902 4652 5102
Pojedynczy HiLo Potréjny
o Wysokos¢ hi mm 19907 2190 1990° 2190 2390 19907 2190 2390
2 Wolny skok widet ho  mm 1430° 1630° 1430° 1630° 1860° 1430° 1630° 1830°
= Wysoko$¢ podnoszenia hs ~ mm 1460 1660 2810 3210 3610 4180 4780 5380
w

‘;‘t’gz?g‘aj;’sumnfgfm he mm2050¢  2250¢ 34706  3870° 4270  4840° 54406 6040
' Maszt niezalecany przy codziennej wymianie akumulatora

2 7 kratg oparcia tadunku: -537 mm

3 Przy zwigkszonej wysokosci masztu hy'

4 Z krata oparcia tadunku: +537 mm

% Z opcjonalna karetka z przesuwem bocznym, lub pozycjonerem widet: -100 mm
¢ Z opcjonalng karetka z przesuwem bocznym, lub pozycjonerem widet: +100 mm
7' W potaczeniu z niskim dachem ochronnym kabiny



EXV-CB i EXP Wodzki podnosnikowe
Zdjecia detali

Bezpieczenstwo w standardzie: w zaleznosci od kata odchylenia dyszla, predko$é¢ Precyzja w kazdej sytuacji: predko$¢ petzajaca umozliwia manewrowanie w
automatycznie dostosowuje sig do odlegtosci pomiedzy operatorem a wézkiem najciasniejszych przestrzeniach ' 2
(OptiSpeed) "2

Duza zdolno$¢ przetadunkowa dzigki udzwigowi do 2000 kg i wysokosci Wszechstronnos¢: regulowane, samonosne widty umozliwiajg obstuge réznych
podnoszenia do 5466 mm’' rodzajow no$nikow tadunkow -2

Nowatorski mechanizm blokady baterii umozliwia szybka i bezproblemowa wymiane  Bezpieczna obstuga tadunkéw dzieki standardowej funkcji pochytu masztu?
akumulatora?

! Tutaj np. EXP // 2 Tutaj np. EXV-CB



EXP Wozki podnosnikowe i SXV-CB elektryczne woézki widtowe
Zdjecia detali

Wolne rece: praktyczne schowki i klips na dokumenty ™2 Wszystkie dane widoczne przez caty czas: kolorowy wyswietlacz bazujacy
na symbolach niezaleznych od jezyka pokazuje wszystkie istotne funkcje
jednoczesnie "2

Solidny dach ochronny kabiny ze stalowymi rozpérkami zapewnia optymalng Szybkie i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie dzigki matej wysokosci stopnia
widocznosé i zwigkszone bezpieczenstwo ® wejsciowego®

Kompaktowe wymiary utatwiaja prace w ograniczonych przestrzeniach® Mozliwo$¢ elastycznego manewrowania z réznymi tadunkami przy uzyciu widet
samonosnych?

2 Tutaj np. EXV-CB // * Tutaj np. SXV-CB



EXP Wozki podnosnikowe
Potaczenie elastycznosci i innowacyjnosci

Maksymalna elastyczno$é: mozliwo$é transportowania réznego
rodzaju no$nikéw tadunkéw oraz mozliwos$é zastosowania
dodatkowego osprzetu

Optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej: szczelne
upakowanie tadunku dzigki bardzo duzemu zapasowi udzwigu

Wszystkie dane widoczne przez caty czas: kolorowy wyswietlacz
bazujacy na symbolach niezaleznych od jezyka pokazuje wszystkie
istotne informacje jednoczesnie

EXP

Mocniejszy i inteligentniejszy od innych — oto wézek podnosnikowy ktére moga by¢ uzywane przez operatoréw lewo- i praworecznych.
STILL EXP 14-20. Wezmy na przyktad dwie z jego wyrézniajacych Litery EXP sg nie tylko synonimem szybkiej obstugi towardw, ale takze
cech: olbrzymi zapas udzwigu i funkcjonalny kolorowy wys$wietlacz. bezpiecznego obchodzenia sie z nimi. Opcjonalne wskazanie udzwigu
Wys$wietlacz ten przez caty czas zapewnia operatorowi podstawowe pokazuje mozliwosci uktadu podnoszenia. Zaokraglony ksztatt dyszla
informacje, opisujace stan wdzka lub wskazuje poziom natadowania oraz czuty wytacznik brzuszny bezpieczenstwa chronig operatora przed
akumulatora, natomiast rozmaite, niezalezne od jezyka symbole obrazeniami, a kiedy operator pusci dyszel, wozek EXP zatrzymuije sie
zapewniajg optymalne wsparcie podczas obstugi. Ten inteligentny samoczynnie — nawet na pochytosciach. Dyszel OptiSpeed dostosowuje
i wyjatkowo mobilny wézek magazynowy obstuguje palety o masie predkos$¢ wozka EXP do odlegtosci dzielgcej go od operatora, natomiast
do 2000 kg w sposdb szybki, bezpieczny i niezawodny. Regulowane, system Curve Speed Control reguluje predkos¢ w zakretach. Ten mocny
samonosne widty umozliwiaja obstuge réznych typéw nosnikdw i wyposazony w szereg inteligentnych funkcji wozek podnos$nikowy
tadunkow. Opcjonalne dodatkowe linie hydrauliczne pozwalajg pomaga zapanowac nad przeptywem towaréw w magazynie — od
rowniez korzysta¢ z dodatkowego osprzetu. Wézek ten zapewnia transportu tadunkéw w strefie przyjecia towaru, po obstuge regatow
bezprecedensowe zdolnosci przetadunkowe dzieki poteznemu, niemal wysokiego sktadowania.

bezobstugowemu silnikowi oraz precyzyjnym elementom sterujgcym,




EXV-CB Wdézki podnosnikowe i SXV-CB elektryczne wozki widtowe

Potaczenie elastycznosci i innowacyjnosci

Bezpieczny transport towarow: przechyt masztu umozliwiajacy
tatwa i bezpieczng obstuge tadunkéw

Maksymalna elastyczno$¢: mozliwosé transportowania réznego
rodzaju no$nikéw tadunkéw oraz mozliwosé zastosowania
dodatkowego osprzetu

Optymalna zwrotnosc¢ i ergonomia dzieki elektrycznemu uktadowi
sterowania i funkcji OptiSpeed

EXV-CB

Podnoszenie tadunkéw prostsze niz kiedykolwiek: wézek podnos$nikowy
EXV-CB umozliwia podnoszenie wszelkiego rodzaju palet i nosnikéw.
Samonosne widty zapewniajg wiekszg funkcjonalno$¢ dzieki mozliwosci
uzywania dodatkowego osprzetu. Potgczenie no$nosci do 1600 kg i
wysokoéci podnoszenia do 4,2 m gwarantuje optymalne mozliwosci
sktadowania i zdoInos$¢ przetadunkows. Elektryczny uktad sterowania

i inteligentny dyszel STILL gwarantuja intuicyjng obstuge i prace

bez zmeczenia. Technologia zaworéw proporcjonalnych zapewnia
precyzje az po koncowki widet i umozliwia doktadne podnoszenie i
opuszczanie, co z kolei znacznie upraszcza obstuge tadunkéw. Funkcja

Wszechstronny i uniwersalny: kompaktowe wymiary, intuicyjne
sterowanie i wyjatkowa dyspozycyjno$¢ zapewniajg wysoka jakos$¢
pracy oraz szerokg game potencjalnych zastosowan

Zwrotnos$¢ w ograniczonych przestrzeniach: maty promien skretu
i mozliwo$¢ pracy w waskich korytarzach

Ergonomiczne stanowisko pracy: komfortowy fotel operatora

i niepowodujgce zmeczenia manewrowanie tadunkiem dzieki
zaleznemu od predkosci uktadowi sterowania, ktéry nie wymaga
zmiany pozycji reki

SXV-CB

STILL OptiSpeed gwarantuje optymalny poziom bezpieczenstwa i
automatycznie dostosowanie predkos¢ jazdy do kata odchylenia

dyszla. Opcjonalny system zarzadzania FleetManager pozwala tatwo
zintegrowa¢ model EXV-CB z flotg wozkéw: kto moze korzysta¢ z wozka
podnosnikowego i do jakich zadan? Jak wykorzysta¢ mozliwosci modelu
EXV-CB? Czy doszto do wypadku z udziatem wozka? Mdwiac ogdlnie,
model EXV-CB oferuje ogromna wszechstronno$¢ oraz optymalizuje
procesy logistyczne — od transportu tadunkéw w strefie przyjecia
towaru po obstuge regatow wysokiego sktadowania.

SXV-CB to niezawodny, wszechstronny wézek do szerokiej gamy
zastosowan. Ten elektryczny wozek widtowy jest wyjatkowo
kompaktowy i szczegodlnie stabilny podczas pokonywania

zakretow dzieki znakomitemu rozktadowi masy i automatycznemu
ograniczaniu predkosci. Ze swojg mata szerokoscig korytarza
roboczego i promieniem skretu, jest rowniez wyjatkowo zwrotny,
nawet w najbardziej ciasnych przestrzeniach. Bez problemu moze
unie$¢ tadunek o masie do 1000 kg na swoich samono$nych
widtach. SXV-CB jest przyjazny dla uzytkownika, a dzieki swojemu
zaleznemu od predkosci uktadowi sterowania moze by¢ kontrolowany
z duzg precyzjg i wydajnoscia przy minimalnym wysitku ze strony
operatora. Istnieje rowniez mozliwos¢ zintegrowania drugiego panelu
sterowania, zwiekszajgcego komfort podczas cofania. Utatwia to
jazde do przodu i do tytu, zaréwno przy operowaniu lewg, jak i prawa
reka, bez potrzeby wykonywania gtebokich skretéw tutowia. Skoro
juz moéwimy o komforcie: operatorzy uwielbiajg wézek SXV-CB

za jego ergonomig, ktéra gwarantuje niemeczgce manewrowanie
tadunkiem. Jest to mozliwe dzieki wygodnemu, stojgcemu stanowisku
pracy, ktére zapewnia duzg swobode ruchu, wyscietanemu oparciu,
wysokosci stopnia wejéciowego wynoszacej zaledwie 120 mm z kazdej
strony i ergonomicznemu sterowaniu umozliwiajgcemu kierowanie
wozkiem bez zmiany utozenia rak. Nieograniczona widoczno$¢
przestrzeni magazynowej i fadunku zapewnia wysoki komfort pracy,

a takze bezpieczenstwo. Przeciez w miejscach gdzie operator bez
trudu wszystko widzi, tadunek i wozek sa stale bezpieczne. Solidny
dach ochronny réwniez przyczynia sie do wysokiego poziomu
bezpieczenstwa, a opcjonalne $wiatto ostrzegawcze poprawia
widoczno$¢ w ruchu magazynowym. Oznacza to, ze wozek SXV-CB
stanowi odpowiedZ na wiele powszechnych problemoéw wystepujgcych
przy zarzadzaniu magazynem i bedzie Twoim silnym i wszechstronnym
partnerem przy uktadaniu, transporcie i kompletowaniu zamowien oraz
przy zatadunku i roztadunku.



EXV-CB/EXP Wézki podnosnikowe i SXV-CB elektryczne wozki widtowe
Filozofia ,Simply Efficient": parametry zwiekszajgce efektywnos¢

¥ Simply easy

Simply safe

= Praca bez zmeczenia: precyzyjny elektryczny uktad sterowania

= Petna widocznos$¢ podczas jazdy: centralnie umieszczony dyszel oraz
maszt zapewniajgcy dobrg widoczno$¢

= Precyzyjne sterowanie: proporcjonalna obstuga funkcji oraz
opcjonalnie tryb jazdy spowolnionej

= Obstuga wszystkich funkcji jedng reka: ergonomiczna i intuicyjna
obstuga dla os6b lewo- i praworecznych

& Simply powerful

= Dyszel OptiSpeed automatycznie reguluje predkos$¢ w zaleznosci od
odlegtosci pomiedzy operatorem a wozkiem

= Wzglad na bezpieczenstwo: opcjonalny wyswietlacz udzwigu pokazuje
operatorowi aktualng wysokos¢ widet i odpowiadajacy jej udzwig
resztkowy wozkéw EXV-CB oraz EXP

= Bezpieczne pokonywanie zakretdw: uktad Curve Speed Control
automatycznie przystosowuje predko$¢ do kata skretu

s > Simply flexible

= Optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej: duze wysokosci
podnoszenia i udzwigi resztkowe

= 3 tryby jazdy do wyboru: doskonata wydajno$¢ energetyczna lub
przetadunkowa dzieki programom ECO, BOOST i Blue-Q

= Maksymalna zdolno$¢ przetadunkowa: potezny, niezawodny i niemal
bezobstugowy silnik napedowy pradu przemiennego

= Zawsze gotowy do pracy: akumulator litowo-jonowy o pojemnosci
pomiedzy 300 Ah a 500 Ah i tatwa, boczna wymiana akumulatora

= Wszystkie rodzaje palet: regulowane widty umozliwiajg obstuge nawet
niestandardowych no$nikow tadunku

= Wszystkie no$niki: samonosne widty umozliwiaja tatwe podnoszenie
zamknietych palet

= [ndywidualna rozbudowa: do dwdéch dodatkowych funkcji
hydraulicznych dla osprzetu

Simply connected

= Zarzadzanie przez Internet: oprogramowanie FleetManager pozwala
potaczy¢ wozek z aplikacjg internetowa

= Mozliwo$¢ obstugi przez kilku operatoréw: mozliwos¢ konfiguracji
kilku profili dla réznych uzytkownikéw wozka

= Petna kontrola wszystkich wozkéw: flote mozna analizowa¢ w
zalezno$ci od potrzeb dzieki dostepnosci kompleksowych danych

= Szybki podglad informacji: czytelny kolorowy wyswietlacz

Simply Efficient

\l,

x

N



EXV-CB/EXP Wézki podnos$nikowe i SXV-CB elektryczne wdzki widtowe
Warianty wyposazenia

el g

-—————
Jednostka sterujgca z kolorowym wys$wietlaczem umozliwiajgcym wybdr programu jazdy

_—__
_—__
_—__
_—__
_—__

@) O @) @)

_—__
_—__
_—__
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Maszt HiLo
—————

Krata ochronna masztu

Elektryczny uktad kierowniczy

Wskazanie no$nosci na wyswietlaczu

Pochyt masztu

Wersja do pracy w chtodni

Przygotowanie do podtaczenia terminalu danych

Migajacy reflektor ostrzegawczy pod dachem ochronnym

Obstuga jedng reka

Sterowanie 360 stopni - kontrolki wbudowane w podstawe

Poliuretanowe opony kétek podporowych, pojedyncze kétka — — [ J —
e e O  —
Koto napedowe do ptaskich powierzchni [ J [ J [ J [ J
e e e -
Curve Speed Control O O O [ J
e e e e
Autoryzacja dostepu (kod cyfrowy) o o o —
o | <o | o | — |
Cicha praca i podnoszenie/opuszczanie za pomoca dyszla w pozycji pionowej — — O —
- | |
Lusterko panoramiczne wewnatrz pojazdu, montowane magnetycznie — — — @]
e | e | @ | @ |
Komora dla akumulatoréw o pojemnosci do 300 Ah — — — O
- — | o | o | — |
System bocznej wymiany baterii [ J [ J — O

Akumulator litowo-jonowy

® Standard O Opcja — Niedostepne



STILL Polska Sp. z 0.0.

ul. Sktadowa 6, Zerniki

62-023 Gadki

Telefon: +48 61 668 61 00
Infolinia serwisowa: 801 055 501
info@still.pl

Wiecej informacji znajda
Panstwo na

www.still.pl

STILL

STILL posiada certyfikaty w
nastepujgcych obszarach:
zarzgdzanie jakoscia,
bezpieczenstwo pracy, ochrona
$rodowiska oraz zarzgdzanie energig.

D000 o8
< Q
& A
\l‘o 000
F50, 0%
07 15¢

EXV-CB/EXP PL 02/23 Wszelkie prawa zastrzezone.

first in intralogistics





