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Direccién del fabricante y da- >
tos de contacto -

STILL GmbH 5 T I l I
Berzeliusstrale 10

22113 Hamburgo, Alemania
Tel. +49 (0) 40 7339-0

Fax: +49 (0) 40 7339-1622
Correo electronico: info@still.de
Pagina web: http://www.still.de

Normas para la compaiia
usuaria de las carretillas in-
dustriales

Ademas de estas instrucciones de funciona-
miento, también esta disponible un cédigo de
practicas que contiene informacioén adicional
para las compaiiias usuarias de las carretillas
industriales.

Esta guia contiene informacion para la mani-
pulacion carretillas industriales:

« Informacién acerca de coémo seleccionar las
carretillas industriales adecuadas para una
determinada area de aplicacién

 Requisitos previos para el funcionamiento
seguro de las carretillas industriales

« Informacién sobre el uso de las carretillas
industriales

« Informacion sobre el transporte, la puesta
en marcha inicial y el almacenamiento de
las carretillas industriales
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Direccién de Internet y cédigo QR >

Se puede acceder a la informacién en cual-
quier momento pegando la direccion en
https://m.still.de/vdma en un explorador Web
o escaneando el codigo QR.
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La carretilla industrial

La carretilla industrial

General

Las carretillas que se describen en estas ins-
trucciones de funcionamiento se han fabrica-
do de acuerdo con los estandares y normati-
vas aplicables de seguridad. Las carretillas in-
dustriales estan equipadas con la tecnologia
mas actualizada Se trata de saber manejarlas
con seguridad y mantener su funcionalidad.

Estas instrucciones de funcionamiento ofre-
cen la informacion necesaria para ello. Lea y
siga lainformacién suministrada antes de po-
ner la carretilla industrial en servicio. De este
modo se evitan accidentes y se garantiza la
validez de la garantia.

Marca de conformidad >

El fabricante utiliza la marca de conformidad
para documentar la conformidad de la carreti-
lla industrial con las directivas pertinentes en
el momento de su comercializacion:

» CE: enla Unién Europea (UE)
* UKCA: en el Reino Unido (UK)
» EAC: en la Union Econdmica Eurasiatica

La marca de conformidad se aplica a la placa U K

del fabricante. Se emite una declaracion de

conformidad para los mercados de la UE y el
Reino Unido.

Si realiza un cambio o una incorporacion es-
tructural no autorizada a la carretilla industrial,

podria poner en peligro la seguridad y, ade-
mas, invalidaria la declaracién de conformi- E H [
dad.

conformity symbols
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La carretilla industrial

Declaracion CE/UE de conformidad

=y
STILL

Declaracion CE/UE de conformidad

STILL GmbH
Berzeliusstralle 10
22113 Hamburgo, Alemania

Por la presente declaramos que la maquina

Tipo de carretilla Transpaleta apiladora manual
Modelo HPT 25, HPT 30, HPT 25 GA, HPT 25 ST, HPT 20 FL
Numero de serie HL10680000 — HLI0980000

cumple con las directrices para maquinaria 2006/42/CE en su Ultima version vigente.

La presente declaracién de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabri-
cante.

La persona facultada para elaborar el expediente técnico segun las directivas mencionadas:
Nombre Paolo Campinoti

Direccion Loc. Il Piano — 53031 Casole d’Elsa (Sl) - ITALY

Hamburgo, 15/12/2021

Fabio Mariotti Donatella Germani
Responsable de desarrollo de productos Responsable de control de calidad

STILL



La carretilla industrial
UK Declaration of Conformity

AR
STILL

UK Declaration of Conformity

STILL GmbH

BerzeliusstralRe 10

D-22113 Hamburg
We declare herewith that the machine
Industrial truck type Hand pallet truck
Model HPT 25, HPT 30, HPT 25 GA, HPT 25 ST, HPT 20 FL
Serial No. HL10680000 — HLI0980000

conforms to Supply of Machinery Safety Regulations 2008, 2008 No. 1597.
This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Person authorised to compile the technical file in accordance with the named regulations.

Name Terry Dudley (GB)

Address Unit 4 Tunstall Arrow, James Brindley Way
Stoke on Trent, ST6 5GF — England

Hamburg, 15.12. 2021

Fhois/ il Donclle. oM
Fabio Mariotti Donatella Germani
Manager Product Development Manager Quality
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Informacién sobre la documentacién

Informacion sobre la documentacion

Alcance de la documentacion

Estas instrucciones de funcionamiento descri-
be todas las medidas necesarias para el fun-
cionamiento seguro y el mantenimiento ade-
cuado de la carretilla industrial en todas sus
posibles variantes, en el momento de llevar
este documento a la imprenta. Los disefios
especiales basados en peticiones especificas
del cliente se documentan en unas instruccio-
nes de funcionamiento independientes. Si tie-
ne cualquier duda, pongase en contacto con
su servicio de mantenimiento.

Introduzca el n® de produccién y afio de la pla-
ca del fabricante = Capitulo «Placa del fabri-
cante», Pagina 30 en el espacio indicado:

N° de produc-
o7 T o [

Ao de fabrica-

Mencione estos nimeros en todas sus consul-
tas técnicas.

Se incluyen unas instrucciones de funciona-
miento con cada carretilla industrial. Este ma-
nual se debe guardar y debe estar disponible
para el operador y para la compafiia en todo
momento.

Si se pierden unas instrucciones de funciona-
miento, la compafia debe obtener otras del
fabricante sin demora.

Las instrucciones de funcionamiento pueden
volver a encargarse del mismo modo que las
piezas de recambio al centro de mantenimien-
to STILL.

El personal encargado del uso y mantenimien-
to del equipo debe estar familiarizado con es-
te manual.

La compafiia (consulte = Capitulo «Definicion
de conceptos: personas responsables,
Pagina 18 ) debe asegurarse de que todos

los usuarios han recibido, leido y comprendido
estas instrucciones.

Gracias por leer y cumplir lo indicado en estas
instrucciones. Si tiene alguna pregunta o
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Informacién sobre la documentacién

sugerencia, o si ha detectado algun error,
pongase en contacto con su centro de mante-
nimiento autorizado.

Fecha de publicacién y vigencia
del manual

La fecha de publicacion de este manual se
puede encontrar en la portada.

STILL esta constantemente esforzandose pa-
ra avanzar en el desarrollo de sus carretillas
industriales. Estas instrucciones de funciona-
miento estan sujetas a modificaciones y no se
admite ninguna reclamacion basada en la in-
formacion y/o las ilustraciones contenidas en
ellas.

Si necesita asistencia técnica para la carretilla
industrial, péngase en contacto con su centro
de servicio de mantenimiento autorizado.

Su socio

STILL GmbH
Berzeliusstr. 10
22113 Hamburgo

Derechos de autor y marca re-
gistrada

Estas instrucciones no se deben reproducir,
traducir o poner a disposicion de terceros (in-

cluidos los extractos) excepto con la autoriza-
cién expresa por escrito del fabricante.

Explicacién de los simbolos de
informacién usados

A PELIGRO

Indica procedimientos que se deben seguir estric-
tamente para evitar que se produzcan peligros
mortales.

N I
STILL



Informacién sobre la documentacién

Indica procedimientos que se deben seguir estricta-
mente para evitar que se produzcan peligros de le-
siones.

A ATENCION

Indica procedimientos que se deben seguir estricta-
mente para evitar que se produzcan dafios y/o des-
trozos materiales.

@ NOTA

Para los requisitos técnicos que requieren es-
pecial atencion.

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

Para evitar dafios para el medio ambiente.

Graficos tipicos

Esta documentacién explica el orden de reali-
zacion (normalmente secuencial) de determi-
nadas funciones u operaciones. Se proporcio-
nan vistas de una carretilla industrial para ilus-
trar estos procedimientos.

@ NOTA

Estas vistas esquematicas no son representa-
tivas del estado estructural de la carretilla in-
austrial que se documenta. Las vistas tienen
como dnico propdsito clarificar los procedi-
mientos.

HPS20 25 019
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Consideraciones medioambientales

Consideraciones medioambientales

Embalaje

Durante la entrega del vehiculo, algunos com-
ponentes estan embalados para protegerlos
durante el transporte. Este embalaje se debe
eliminar completamente antes de la puesta en
funcionamiento.

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

El material de embalaje se debe desechar co-
rrectamente después de la entrega de la ca-
rretilla industrial.

Desechado de unidades durante
los trabajos de reparacion

Es posible que sea necesario sustituir unida-
des como parte del trabajo de mantenimiento.
En tal caso, las unidades sustituidas se deben
desechar.

La carretilla industrial se compone de distintos
materiales. Cada uno de estos materiales se
debe

« desechar,
e tratar, o

« reciclar segun las normativas regionales y
nacionales.

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

Recomendamos trabajar con una empresa de
gestion de residuospara el desechado.

STILL
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Introduccién

Uso correcto

Uso correcto

La carretilla industrial que se describe en es-
tas instrucciones de funcionamiento es apta
para el transporte de cargas en palés; consul-
te = Capitulo «Normas de seguridad para la
manipulacién de cargas», Pagina 40 .

La carretilla industrial solo se debe utilizar pa-
ra el uso previsto y descrito en estas instruc-
ciones de funcionamiento.

Si se pretende utilizar la carretilla industrial
para fines diferentes a los que se especifican
en las instrucciones de funcionamiento, se de-
be contar con la aprobacion previa del fabri-
cante y, si procede, de las autoridades perti-
nentes para evitar cualquier riesgo.

La carga maxima que puede elevarse (capaci-
dad nominal) se especifica en la placa del fa-
bricante y nunca debe excederse.

La carretilla industrial solo debe utilizarse en
el lugar de uso estipulado; consulte = Capitulo
«Lugar de uso», Pagina 12 .
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Introduccién

Uso no permitido

La compaiiia o el operador, y no el fabricante
de la carretilla, seran responsables de los
riesgos que se deriven de su uso inadecuado
(consulte también = Capitulo «Definicion de
conceptos: personas responsablesy,

Pagina 18).

A ATENCION

Estéa prohibido el uso para finalidades distintas a las
descritas en estas instrucciones de funcionamiento.

« La carretilla industrial no se puede utilizar
en zonas donde exista riesgo de incendio,
explosion o corrosion, o en zonas especial-
mente polvorientas.

« No se permite transportar fluidos inestables
ni cargas incorrectamente apiladas ya que
suponen un peligro.

» No se debe usar la carretilla si se excede
su capacidad de carga.

* Los alimentos no deben entrar en contacto
directo con la carretilla.

» No se permite utilizar la carretilla industrial
como gato o palanca.

« Esta prohibido transportar personas y utili-
zar la carretilla como vehiculo personal.

* La carretilla industrial no debe utilizarse en
pendientes

« La carretilla industrial no debe utilizarse en
areas insuficientemente iluminadas.

» No se debe girar la lanza hacia la derecha
para detener la carretilla.

* La carretilla industrial no se debe utilizar
para transportar cargas suspendidas osci-
lantes.

« La carretilla industrial no se debe utilizar si
existe el riesgo de que se desplace acci-
dentalmente.

STILL

Uso no permitido




Introduccién

Lugar de uso

Lugar de uso

La carretilla industrial solo puede usarse en
edificios.

Los lugares en los que se utilice la carretilla
industrial deben ajustarse a la normativa vi-
gente (condicion del suelo, iluminacién, etc.).

Las superficies (hormigon, asfalto) deben te-
ner la capacidad de carga apropiada y su su-
perficie debe ser lisa.

Los carriles, las areas de trabajo y las anchu-
ras de los pasillos deben corresponderse con
las especificaciones de las instrucciones de
funcionamiento.

La carretilla industrial es apta para el uso en
interiores de paises situados en latitudes en-
tre el norte y los tropicos (consulte los interva-
los de temperatura = Capitulo «Hoja de datos
técnicos», Pagina 69 ). La carretilla industrial
no es adecuada para su uso en entornos muy
humedos.

La compafiia usuaria (consulte = Capitulo
«Definicion de conceptos: personas responsa-
bles», Pagina 18 ) debe asegurarse de que
exista una proteccion contra incendios apro-
piada para la aplicacion correspondiente en el
entorno de la carretilla industrial. En caso de
duda, péngase en contacto con las autorida-
des correspondientes.

N I
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Introduccién

Peligros y riesgos residuales

Peligros y riesgos residuales

A pesar de trabajar con cuidado y cumpliendo
los estandares y normativas, la aparicion de
otros riesgos al usar la carretilla industrial no
se pueden excluir por completo.

Tanto la carretilla industrial como también los
demas componentes del sistema cumplen los
requisitos de seguridad actuales. No obstante,
aunque se use para la finalidad correcta y se
sigan todas las instrucciones, no puede ex-
cluirse cierto riesgo residual.

Incluso mas alla de las zonas de peligro redu-
cidas de la propia carretilla industrial, no se
puede excluir un riesgo residual. Las perso-
nas que se encuentren en dicha zona de in-
fluencia de la carretilla industrial deben ejercer
un mayor nivel de alerta, a fin de poder reac-
cionar inmediatamente en caso de cualquier
anomalia, incidente o averia, etc.

Todas las personas que se encuentren en las inme-
diaciones de la carretilla industrial deben recibir for-
macion relacionada con los riesgos que surgen con
el uso de la carretilla industrial.

Ademas, aconsejamos que sigan las normas de se-
guridad de estas instrucciones de funcionamiento.

Entre los riesgos se encuentran:

» Escape de consumibles debido a fugas, ro-
tura de tuberias y recipientes, etc.

« Caida, vuelco, etc. al desplazarse con la
carretilla, especialmente si los consumibles
presentan fugas.

+ La estabilidad de la carretilla industrial se
ha comprobado segun la normativamas ac-
tualizada. Solo se tienen en cuenta las fuer-
zas de vuelco estaticas y dinamicas que
pueden surgir durante el uso especificado
con arreglo a las normas de funcionamiento
y a la finalidad prevista. En casos extremos
no se pueden excluir riesgos como conse-
cuencia del uso inadecuado o el funciona-
miento incorrecto que producen fuerzas de
vuelco que superan la estabilidad.

» Riesgo de que los pies queden aplastados
bajo la carga al bajarla.

T y
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Introduccién

Peligros y riesgos residuales

» Puntos de pinzamiento y desplazamiento
entre la carga, la carretilla industrial y sus
alrededores.

» Riesgo de deslizamiento o caida al trans-
portar las cargas.

« Pérdida de estabilidad debido a que la car-
ga es inestable o se desliza, etc.

« Error humano - no prestar atencion a las
normas de seguridad.

» Riesgo producido por dafios no reparados.

» Riesgo producido por un mantenimiento o
una comprobacion insuficiente.

» Riesgo producido por usar consumibles in-
correctos.

+ Riesgo producido por exceder los intervalos
de comprobacion.

El fabricante no asume ninguna responsabili-
dad por accidentes con la carretilla industrial
que estén provocados por el incumplimiento
de estas normativas por parte de la compaiiia,
ya sea de forma intencionada o por un descui-
do.

STILL



Introduccién

Peligro para los empleados

Peligro para los empleados

De acuerdo con la ordenanza alemana de se-
guridad del lugar de trabajo (BetrSichVO) y la
ley alemana de proteccion laboral (ArbSchG),
la compafiia usuaria (consulte el capitulo «De-
finicién de conceptos: personas responsa-
bles») debe determinar y valorar los peligros
durante el funcionamiento y establecer qué
medidas de seguridad y salud ocupacional
son necesarias con respecto a los empleados.
Por lo tanto, la compafia debe redactar las
instrucciones de funcionamiento apropiadas
(§ 6 ArbSchG) y ponerlas a disposicion del
operador. Se debe designar una persona res-
ponsable. Se deben respetar las normativas
nacionales del pais de uso.

La fabricacion y el equipamiento de la carreti-
lla industrial cumplen con la directiva sobre
maquinaria 2006/42/EC vy, por lo tanto, se
identifican mediante la etiqueta CE. Por lo tan-
to estos elementos no se incluyen en la eva-
luacién de riesgos. Las fijaciones poseen su
propia etiqueta CE e igualmente no se inclu-
yen por esa razon. No obstante, la compafiia
debe seleccionar el tipo y equipo de carretillas
industriales de forma que cumplan con las
provisiones locales sobre su uso.

El resultado debe documentarse

(§ 6 ArbSchG). En caso de usos de la carreti-
lla industrial en situaciones de peligro simila-
res, se permite resumir los resultados.

Las condiciones de uso de las carretillas in-
dustriales son en general similares en muchas
plantas, de modo que los riesgos pueden re-
sumirse en una introduccién. Respete la infor-
macién pertinente sobre este tema proporcio-
nada por la compafia aseguradora de respon-
sabilidad.
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Introduccién

Riesgos de uso especificos derivados de la manipulaciéon de una carretilla industrial

Riesgos de uso especificos
derivados de la manipulacion
de una carretilla industrial

Cada vez que vaya a utilizarse la carretilla de
forma diferente a la normal o cuando el opera-
dor tenga dudas sobre si podra utilizar la ca-
rretilla correctamente y sin riesgos de acci-
dente, debera conseguirse la autorizacién del
fabricante y, si fuera necesario, también de
las autoridades competentes.

STILL
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Seguridad

Definicién de conceptos: personas responsables

Definiciéon de conceptos: personas responsables

Compaiiia

La compaiiia es la persona fisica o juridica
que usa la carretilla industrial, o bajo cuya au-
toridad se use la carretilla industrial.

La compaiiia debe asegurarse de que la ca-
rretilla industrial se usa solamente para su fi-
nalidad correcta y cumpliendo las instruccio-
nes de seguridad establecidas en este manual
del usuario y de mantenimiento.

La compafia debe garantizar que todos los
usuarios entiendan la informacién de seguri-
dad.

La compaiiia es responsable de la programa-
cién y realizacion correcta de comprobaciones
de seguridad regularmente.

Se recomienda seguir las especificaciones na-
cionales de rendimiento.

Persona cualificada

Una persona cualificada es aquella que traba-
ja para el fabricante o que reune los siguien-
tes requisitos:

« Un titulo de formacién profesional completo
que dé fe de sus conocimientos profesiona-
les. Esta prueba deberia consistir en un ti-
tulo de formacién profesional o en algun do-
cumento parecido.

« Experiencia profesional que indique que el
especialista ha obtenido experiencia practi-
ca en carretillas industriales durante un pe-
riodo demostrable a lo largo de su carrera.
Durante este tiempo, se ha familiarizado
con una amplia variedad de sintomas que
requieren la realizacién de comprobacio-
nes, por ejemplo, a partir de los resultados
de una valoracién de riesgos o de una ins-
peccion diaria.

« Es basico tener experiencia profesional re-
ciente en el campo de la comprobacién de
carretillas industriales en cuestién y contar
con otras cualificaciones apropiadas. La
persona cualificada debe tener experiencia
en la realizacion de la comprobacion en
cuestion o en la realizacién de comproba-
ciones parecidas. Ademas, dicha persona

N I
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Seguridad
Definicion de conceptos: personas responsables

también debe estar al dia de los Ultimos de-
sarrollos tecnolégicos en relacion a la ca-

rretilla que se va a probar y al riesgo que se
va a valorar.
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Seguridad

Definicién de conceptos: personas responsables

Operador

Esta carretilla industrial s6lo deben utilizarla
aquellas personas que dispongan de la cualifi-
cacién adecuada para supervisarla y manejar-
la, y que hayan demostrado que pueden ma-
nipularla en condiciones de seguridad ante la
compafiia responsable correspondiente.

El operador responsable no debe poner la ca-
rretilla industrial a disposicion de personas no
autorizadas.

Derechos, obligaciones y normas de
comportamiento del operador

El operador debe recibir informacion sobre
sus derechos y obligaciones.

El operador debe contar con los derechos ne-
cesarios.

El operador debe llevar un equipo de protec-
cién adecuado (ropa de proteccion, calzado
de seguridad, casco protector, gafas de pro-
teccion, guantes) a las condiciones, el trabajo
y la carga que se debe levantar. El calzado de
seguridad es obligatorio siempre, por razones
de seguridad.

El operador debe estar familiarizado con las
instrucciones de funcionamiento y tener acce-
S0 permanente a las mismas.

El operador debe:

» Haber leido y comprendido las instruccio-
nes de funcionamiento.

+ Haberse familiarizado con el funcionamien-
to seguro de la carretilla industrial.

« Ser fisica y psicolégicamente capaz de con-
ducir una carretilla industrial de forma segu-
ra.

A PELIGRO

La ingestién de drogas, alcohol o medicinas que
afecten a la capacidad de respuesta de una perso-
na limita su capacidad para conducir una carretilla
industrial.

Las personas que se encuentren bajo la influencia
de las sustancias mencionadas anteriormente no
pueden realizar ningun trabajo sobre o con una ca-
rretilla industrial.

N I
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Seguridad

Principios béasicos para un funcionamiento seguro

Principios basicos para un funcionamiento seguro

Cambios y modificaciones técni-
cas

@ NOTA

Queada terminantemente prohibido realizar
cambios y modificaciones técnicas.

Advertencia sobre piezas no ori-
ginales

Las piezas y accesorios originales se han di-
sefiado especialmente para esta carretilla in-
dustrial. No gustaria hacer especial hincapié
en el hecho de que las piezas y accesorios
suministrados por otras empresas no han sido
probados ni homologados por nosotros.

A ATENCION

Por lo tanto, la instalacion o el uso de dichos produc-
tos puede perjudicar a las caracteristicas de disefio
de la carretilla industrial y,en consecuencia, poner en
peligro la seguridad activa o pasiva de la conduc-
cion.

Le recomendamos que obtenga la aprobacion del fa-
bricante y, si es necesario, la aprobacién de las au-
toridades pertinentes antes de instalar dichas piezas.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por
los dafios causados por el uso de piezas y acceso-
rios no originales sin nuestra aprobacion.

Dafios, defectos y uso incorrecto
de los dispositivos de seguridad
El operador debe informar inmediatamente al

personal supervisor de cualquier dafio u otros
defectos de la carretilla industrial.

Aquellas carretillas industriales que presenten
alguna averia en sus funciones no deberan
utilizarse hasta que se hayan reparado.

No desmonte ni desactive los sistemas de se-
guridad.

Los valores fijos de configuracion solo se pue-
den cambiar con la aprobacion del fabricante.

T y
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Seguridad
Pruebas de seguridad

Pruebas de seguridad

Realizacién de comprobaciones >
periédicas en la carretilla indus-

Inspeccién de seguridad programada o
tras incidentes

—
STILL

RegelmaRige Priifung
(FEM 4.004)

néchste Priifung

La compaiiia usuaria debe garantizar que una e naonaen Vorshitn

persona competente compruebe la carretilla EG-Richtiien: 2009104/EC,

industrial por lo menos una vez al afio o des- Dl Prpsets oot

pués de incidentes poco habituales. . )
.y ﬁm J M‘\lg!\ed der: g

Como parte de esta comprobacion, se debe DY Lederton e g

=" la Manutention

realizar una verificacion completa del estado
técnico de la carretilla industrial respecto a la
seguridad contra accidentes. Ademas, la ca- 6219_003.020
rretilla industrial tiene que examinarse a fondo

para determinar los dafios que pueda haber

sufrido debido a un uso inadecuado. Debe

crearse un registro de comprobacion. Los re-

sultados de la comprobacién tienen que con-

servarse hasta que se hayan efectuado dos

inspecciones mas.

La fecha de inspeccién se indica mediante
una etiqueta adhesiva adherida a la carretilla
industrial.

— Concierte una cita con el centro de mante-
nimiento autorizado para llevar a cabo las
comprobaciones periddicas de la carretilla
industrial.

— Tenga en cuenta las directrices relativas a
los trabajos de inspeccion de las carretillas
industriales segun se especifica en FEM
4.004.

La compaiiia es el responsable de garantizar
la reparacion de cualquier defecto sin dilacion.

— Informe al centro de mantenimiento autori-
zado.

@ NOTA

Ademas, tenga siempre en cuenta las norma-
tivas nacionales de su pars.
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STILL



Seguridad
Normas de seguridad para la manipulacién de consumibles

Normas de seguridad para la manipulaciéon de consumibles

Consumibles permitidos

Los consumibles pueden ser peligrosos.

Respete las normativas de seguridad al manipular
estos materiales.

Consulte las sustancias autorizadas necesa-
rias para el funcionamiento en la tabla de da-
tos de mantenimiento (consulte > Capitulo
«Tabla de datos de mantenimiento»,

Pagina 53 ).

Aceites

A PELIGRO

Los aceites son inflamables.
— Siga la normativa obligatoria.

— No deje que los aceites entren en
contacto con partes del motor calien-
tes.

— Prohibido fumar y usar fuego o llamas
descubiertas.

Los aceites son toxicos.

— Evite el contacto y la ingestion.

— En caso de inhalar vapor o humo, di-
rijase de inmediato a una zona donde
fluya el aire fresco.

— En caso de entrar en contacto con los
ojos, laveselos a fondo con agua (du-
rante 10 minutos por lo menos) y acu-
da a un oculista.

— En caso de ingestion, no se provoque
el vomito. Es necesario recibir aten-
cion médica de inmediato.

STILL



Seguridad

Normas de seguridad para la manipulacién de consumibles

El contacto intenso y prolongado con la
piel puede producir sequedad e irritar la
piel.

— Evite el contacto y la ingestion.
— Pongase guantes protectores.

— Después de haber estado en contac-
to con estos productos, lave la piel
con agua y jabén y, a continuacion,
apliquese un producto para el cuida-
do de la piel.

— Cambiese la ropa mojada y los zapa-
tos de inmediato.

Existe riesgo de resbalarse con el aceite derramado,
especialmente si estd mezclado con agua.

— Los vertidos de aceite se deben recoger inmedia-
tamente con aglutinantes y eliminarse segun la
normativa aplicable.

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

El aceite es una sustancia que contamina el

agua.

» Guarde siempre el aceite en recipientes
que cumplan la normativa aplicable.

 Evite los derrames de aceite.

» Los vertidos de aceite se deben recoger in-
mediatamente con aglutinantes y eliminarse
segun la normativa aplicable.

» Deseche los aceites usados segun la nor-
mativa aplicable.

Liquido hidraulico

Estos liquidos se encuentran a presién

durante el funcionamiento de la carretilla
y son perjudiciales para la salud.

— No derrame estos liquidos.
— Siga la normativa obligatoria.

— No deje que los liquidos entren en
contacto con piezas del motor calien-
tes.

N I
STILL




Seguridad
Normas de seguridad para la manipulacién de consumibles

Estos liquidos se encuentran a presion
durante el funcionamiento de la carretilla
y son perjudiciales para la salud.

— No deje que los liquidos entren en
contacto con la piel.

— Evite inhalar los productos pulveriza-
dos.

— La penetracion de liquidos a presion
en la piel es especialmente peligrosa
si dichos liquidos se escapan a alta
presién debido a fugas en el sistema
hidraulico. En caso de que se produz-
ca este tipo de lesion, se requiere
atencion médica inmediata.

— Para evitar lesiones, use un equipo
de proteccion personal adecuado (p.
€j., guantes protectores, gafas indus-
triales, proteccién para la piel y pro-
ductos para el cuidado de la piel).

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

El liquido hidraulico es una sustancia contami-
nante del agua.

» Guarde siempre el liquido hidraulico en re-
cipientes que cumplan la normativa.

» Evife que se derrame.

« Los vertidos de liquidos se deben recoger
inmediatamente con aglutinantes y elimi-
narse conforme a las normas.

» Deseche el liquido hidraulico usado segun
la normativa.

Desechado de consumibles

ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

« Los materiales que se acumulan durante la
reparacion, el mantenimiento y la limpieza
se deben recoger y desechar de acuerdo
con la normativa nacional del pais en el que
se utiliza la carretilla. Los trabajos solo pue-
den realizarse en zonas designadas a tal
efecto. Se debe tener la precaucion de evi-
tar la contaminacion medioambiental en la
medida de /o posible.
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Seguridad

Normas de seguridad para la manipulacién de consumibles

— Empape todo liquido vertido, como aceite
hidraulico o aceite de transmisién, con un
producto aglutinador de aceite.

— Neutralice inmediatamente cualquier acido
de la bateria que se haya derramado.

— Cumpla siempre las normativas nacionales
con respecto a la eliminacion de aceite usa-
do.

N I
STILL



4

Descripciones generales



Descripciones generales

Visién general

Visién general

1 Lanza 4 Horquillas
2 Bomba hidraulica 5 Rodillos de bola de carga
3 Rodillos de direccién

N T
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Descripciones generales

Descripcién general

Descripcion general

—_2500kg] 2

5000 Ib

1 Informacién de la etiqueta: baje la carga/
transporte la carga/levante la carga/no con-
duzca por pendientes

2 Informacion de la etiqueta: capacidad de
carga/centro de gravedad de la carga/

STILL

precaucion - lea las instrucciones de funcio-
namiento

Placa del fabricante

Texto de la etiqueta del fabricante




Descripciones generales

Placa del fabricante >
7 8 9

Es posible identificar la carretilla industrial a |
partir de los datos de la placa del fabricante. - STl ombH
STILL Snr: eliusstr. 10

D-2[113 HAMBURG

Placa del fabricante

(e
™

E
g

i

LPLPLLLHT

Type [
Model |
Code [
Serial # ] Year|

RATED LOAD UNLOADED
CAPACITY kg weiGHT

Etiquetado CE

Tipo

Modelo

Cédigo del fabricante
Afio de fabricacion
Tara

Fabricante

Numero de serie
Capacidad nominal

©CONOGBRWN=

N T
STILL



5

Funcionamiento



Funcionamiento

Comprobaciones y acciones previas a la puesta en servicio

Comprobaciones y acciones previas a la puesta en servicio

Inspecciones visuales

Los dafios u otros defectos de la carretilla industrial
pueden provocar accidentes.

Si se detectan dafios u otros defectos en la carretilla

industrial durante las siguientes revisiones, no utilice
la carretilla hasta que se haya reparado conveniente-
mente. No desmonte ni desactive los sistemas ni los
controles de seguridad. No cambie los valores esta-

blecidos previamente definidos.

Antes de la puesta en servicio, asegurese de
que la carretilla funciona de forma segura:

— Los brazos de las horquillas y otros equipos
de carga no deben presentar ningun dafio
evidente (p. ej., deformaciones, grietas o un
desgaste significativo).

— Compruebe la zona de debajo de la carreti-
lla industrial para ver si existen fugas de
consumibles.

— Compruebe si todas las etiquetas de infor-
macién estan en su sitio y son legibles. Las
etiquetas adhesivas dafiadas o perdidas
deben sustituirse segun la descripcién de
los puntos de identificacion. Consulte
= Capitulo «Descripcién general,

Pagina 29

— Compruebe los dafos y escapes de las
partes visibles del sistema hidraulico. Los
componentes dafiados deben sustituirse.

— Inspeccione visualmente las ruedas y los
rodillos en busca de desgaste y dafios y
compruebe que estan montados de forma
segura.

— Informe de las deficiencias al personal de
supervision.
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Funcionamiento

Comprobaciones y acciones previas a la puesta en servicio

Montaje de la lanza

@ NOTA

Si la carretilla industrial se entrega sin el timon
Instalado, se debe montar antes de poner en
servicio la carretilla.

A ATENCION

Quite el pasador de seguridad (7) solo después de
haber montado el timén en la bomba.

— Fije el timon (1) a la bomba (4) con el per-
no (2) y el tapon (3) (incluidos en la entre-
ga). Al colocar el timon, introduzca la cade-
na (5) a través del orificio del perno (6).

— Gire ligeramente el timén y quite el pasador
de seguridad (7) del muelle de la direccién.

— Levante la palanca de bajada (8) hasta que
el extremo de la cadena se pueda engan-
char en ella. Inserte por completo el

TN y
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Funcionamiento

Comprobaciones y acciones previas a la puesta en servicio

pasador situado en el extremo de la cadena
en el accesorio de sujecion de la palanca
de bajada, tal y como se muestra en la ilus-
tracion.

N I
STILL



Funcionamiento
Puesta en servicio

Puesta en servicio

Direccion > 1
La carretilla industrial puede dirigirse girando

la lanza en el angulo indicado (1).
. . . . Wa
Si se aplica el angulo de bloqueo maximo de

la direccion, la carretilla industrial podra girar
s6lo con el radio de giro minimo (Wa). Consul-
te > Capitulo «Hoja de datos técnicos»,
Péagina 69 . _

HPS20_25_004
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Funcionamiento

Elevacién

Elevacion

Sistema de elevacion

En esta carretilla industrial hay instalado el si-
guiente sistema de elevacion:

Elevacion inicial

Al realizar un movimiento de bombeo, la hor-
quilla se elevara hasta la altura maxima (h3).
Consulte = Capitulo «Hoja de datos técnicos»,
Pagina 69 .

Si la carretilla industrial dispone de la funcién
de elevacion rapida, las cargas de hasta
aprox. 200 kg pueden levantarse mas rapida-
mente.

Controles, sistema de elevacion

A PELIGRO

Peligro de muerte

Manténgase alejado de la zona de debajo de las hor-
quillas.

Nunca supere la capacidad nominal que se indica en
la placa del fabricante. De lo contrario, no se podra
garantizar la estabilidad.

Riesgo de accidentes.

No se suba a las horquillas. No levante a personas.

HPS20_25_017
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Funcionamiento
Elevacién

Elevacién de las horquillas

— Empuje hacia abajo la palanca de control >
de «elevacion/descenso» (1).

— Realice un movimiento de bombeo con la
lanza.

Las horquillas estan elevadas.

J

HPT10_035

Bajada de las horquillas

— Tire hacia arriba de la palanca de control de [>
«elevacion/descenso» (2).

Las horquillas estan bajadas.

HPT10_036
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Funcionamiento

Frenos

Frenos
Frenado de la carretilla industrial

Para frenar la carretilla industrial, con o sin
carga, proceda de la siguiente manera:

— Mueva la lanza (1) en sentido contrario al
de la marcha y utilice la fuerza muscular
para reducir la velocidad de la carretilla in-
dustrial.

Peligro de aplastamiento.

Si la carretilla se decelera demasiado rapido, la car-
ga podria deslizarse hacia delante y provocar lesio-
nes por aplastamiento.

Parada de emergencia

Si se esta transportando una carga con la ca-
rretilla industrial y esta circula a una velocidad
demasiado elevada, es posible realizar una
parada de emergencia.

A ATENCION

Riesgo de vuelco.

La velocidad de transporte debe adaptarse a las
condiciones del suelo. Las cargas pesadas deben
transportarse lenta y cuidadosamente.

>

HPS_20_25_021
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Funcionamiento

— Tire hacia arriba de la palanca de control >
(1) situada en la lanza.

Frenos

El palet se bajara y el suelo lo detendra.

— Ademas debe frenar la carretilla industrial
de la forma habitual. Consulte = Capitulo
«Frenado de la carretilla industrial»,
Pagina 38 .

Peligro de lesion

Si se circula a gran velocidad, la carga puede desli-
zarse hacia delante y provocar dafos por aplasta-
miento. La carretilla industrial puede seguir rodando
incluso si se frena la carga.

HPT10_037

Freno de estacionamiento (equi-
po especial)

La carretilla industrial puede venir equipada
con un freno de estacionamiento como equipo
especial. Este esta disefiado Unicamente para
estacionar la carretilla con seguridad y no de-
be emplearse como freno de servicio.

Funcionamiento del freno de estaciona-
miento

— Tire de la palanca de bloqueo(2) y al mismo [>
tiempo mueva la palanca de funcionamien-
to(1) desde la posicion baja (A) a la supe-

El freno de estacionamiento se ha aplicado.

rior (B).
B
— Liberacion de la palanca de bloqueo (2) de 4
nuevo. =
\4
A

Suelte el freno de estacionamiento.

— Tire de la palanca de bloqueo(2) y al mismo
tiempo mueva la palanca de funcionamien-
to(1) desde la posicion superior(B) a la baja
(A).

— Liberacion de la palanca de bloqueo (2) de
nuevo.

HPT10_052

El freno de estacionamiento se ha soltado.

T y
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

Manipulacién de cargas

Normas de seguridad para la
manipulacién de cargas
En las siguientes secciones se incluyen las

normas de seguridad para trabajar con car-
gas.

A PELIGRO

Peligro de muerte

Manténgase fuera del area por debajo de las horqui-
llas elevadas.

No exceda nunca la capacidad que se indica en la
placa del fabricante. De lo contrario, no se podra ga-
rantizar la estabilidad.

A PELIGRO

Riesgo de accidentes.
No se suba a las horquillas. No levante a personas.

No agarre nunca las partes méviles de la carretilla
industrial ni se suba a ellas.

Antes de levantar la carga

Capacidad de elevacién

No se debe superar la capacidad de carga (Q)
indicada para la carretilla industrial. Consulte
= Capitulo «Hoja de datos técnicos»,

Pagina 69 .

>

W

HPS20_25_018.
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

Levantamiento de cargas

Para asegurarse de que la carga queda bien
sujeta, es necesario colocar la horquilla lo
mas debajo posible de la carga.

Si es posible, la carga debe descansar en la
parte posterior de la horquilla.

La carga no debe sobresalir mucho de las
puntas de la horquilla.

Las cargas deben recogerse y transportarse
entre los brazos de horquilla, lo mas cerca po-
sible del centro.

Levantamiento de la carga

— Coloque en el almacén Unicamente aque-
llos palets que no excedan las dimensiones
maximas de 1.000 x 1.200 mm. No se pue-
den usar equipos de carga dafados ni uni-
dades de carga disefiadas incorrectamente.

— Fije o asegure la carga al equipo de trans-
porte de la carga, de modo que la carga no
se pueda mover ni caer.

— Coloque las unidades de carga en el alma-
cén respetando la anchura determinada del
pasillo, sin que ésta se vea afectada por las
piezas que sobresalgan.

Transporte de palés >

Por norma, las unidades de carga (por ejem-
plo los palés) debe transportarse individual-
mente. Solo esta permitido transportar mas de
una unidad de carga al mismo tiempo

« cuando asi lo recomiende el supervisor y
« cuando se cumplen los requisitos técnicos.

El operador debe asegurarse de que la unidad
de carga se encuentra en buen estado. Solo
deben transportarse las unidades de carga
que se hayan colocado de forma segura y con
precaucion.

6327_003-009
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

Conduccion en ascensores

Para esta carretilla industrial, el operador sélo
puede usar ascensores con una capacidad de
carga suficiente y para la que la compania
(consulte = Capitulo «Definicion de conceptos:
personas responsables», Pagina 18 ) esté au-
torizada.

— Coloque la carretilla industrial en el ascen-
sor con las horquillas hacia delante sin to-
car las paredes del hueco.

— Estacione la carretilla industrial de forma
segura en el ascensor, consulte = Capitulo
«Estacionamiento seguro de la carretilla in-
dustrial», Pagina 46 para evitar que la ca-
rretilla o su carga se desplacen accidental-
mente.

La distancia hasta la pared del hueco debe
ser al menos de 100 mm.

Riesgo de accidentes.

— Las personas que acompaiien a la carretilla en el
ascensor solo pueden ocupar el ascensor cuando
esté sujeta y deben salir del ascensor en primer
lugar cuando termine el trayecto.

El peso maximo de la carretilla es la suma de
su peso neto y del peso de su carga maxima,
consulte = Capitulo «Hoja de datos técnicosy,
Pagina 69 .

>

HPT10_001
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Funcionamiento

Manipulacién de cargas

Conduccién sobre puentes de >
carga

A PELIGRO

Riesgo de accidentes.

— Antes de conducir a través de un puente de car-
ga, asegurese de que esta correctamente fijado y
sujeto y que tiene una capacidad de carga sufi-
ciente (camion, puente, etc.).

— Conduzca lentamente y con cuidado cuando se
encuentre en el puente de carga.

— Asegurese de que el camion sobre el que va a
conducir esta convenientemente fijado para evitar
que se desplace y que tiene capacidad para la
carga de la carretilla industrial.

HPT10_010

El conductor del camién y el operador de la carretilla
deben acordar una hora de salida.
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Funcionamiento

Trabajo en camara frigorifica

Trabajo en camara frigorifica

Uso en camaras frigorificas

La carretilla industrial resulta adecuada para
su uso en camaras frigorificas; consulte los in-
tervalos de temperatura = Capitulo «Hoja de
datos técnicos», Pagina 69 .

A ATENCION

El cambio de una temperatura interior fria a una tem-
peratura exterior célida puede producir la formacién
de condensacion de agua. Esta agua puede helarse
al volver a entrar en la camara frigorifica y bloquear
las partes moviles de la carretilla industrial.

Se debe prestar especial atencion a la duracién de la
implantacién en los distintos intervalos de temperatu-
ras para ambos tipos de aplicacion.

La carretilla industrial debe estar seca para poder
utilizarla en una camara frigorifica.

Peligro de lesion.

Si el agua de condensacion se hiela en la camara fri-
gorifica, no intente liberar las partes bloqueadas con
las manos.

— Estacione siempre la carretilla industrial
fuera de la camara frigorifica.
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Funcionamiento

Funcionamiento en situaciones comerciales especiales

Funcionamiento en situaciones comerciales especiales

Transporte

Cuando cargue la carretilla industrial en un
medio de transporte, debe tener en cuenta lo
siguiente:

» La capacidad de carga/elevacion del medio
de transporte, rampas y puentes de carga
debe ser superior al peso de carga de la
carretilla industrial.

» Cuando gire la lanza, la carretilla industrial
podria desviarse del puente de carga hacia
los bordes. Esto puede provocar que la ca-
rretilla colisione.

— Estacione la carretilla industrial de forma
segura; consulte = Capitulo «Estaciona-
miento seguro de la carretilla industrial»,
Pagina 46 .

A ATENCION

Si la carretilla industrial no esta inmovilizada, la car-
ga podria resultar dafiada o se podrian producir acci-
dentes.

— Ate la carretilla industrial para fijarla.

Amarre

— Utilice correas tensas (1) para evitar que la >
carretilla patine o se mueva.

HPS_20_25_015
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Funcionamiento

Retirada del servicio

Retirada del servicio

Estacionamiento seguro de la
carretilla industrial

No estacione la carretilla industrial en una pendiente.

Asegurese de que la carretilla no pueda desplazarse
accidentalmente.

No aparque nunca la carretilla en zonas donde pue-
da suponer un peligro para otros vehiculos.

— Baje la horquilla completamente.

— Accione el freno de estacionamiento, (equi-
po especial), consulte »Capitulo «Freno de
estacionamiento (equipo especial)»,
Pagina 39 .
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Funcionamiento

Limpieza

Limpieza

Limpieza de la carretilla indus-
trial

Riesgo de incendio.

No se pueden usar liquidos combustibles para lim-
piar la carretilla.

A ATENCION

Si no se respetan estas instrucciones se pueden pro-
vocar dafios en los componentes.

— Respete las instrucciones del fabricante para tra-
bajar con productos de limpieza.

— Antes de lubricar, limpie las aberturas de
llenado de aceite y sus alrededores, y lubri-
que los engrasadores.

@ NOTA

Tenga en cuenta lo siguiente. cuanto mds se
limpie la carretilla industrial, con mayor fre-
cuencia debe lubricarse.

— Limpie todas las piezas de la carretilla in-
dustrial con un pafo hiumedo.

— En ningun caso debera utilizar un chorro di-
recto de agua o de vapor para la limpieza.

Después de la limpieza

— Seque con cuidado la carretilla (p. €j. con
aire comprimido).

— Ponga en funcionamiento la carretilla indus-
trial de acuerdo con la normativa.
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Funcionamiento

Limpieza
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Mantenimiento



Informacién general de mantenimiento

Informacién general de mantenimiento

Cualificacion del personal

Las tareas de mantenimiento sélo puede lle-
varlas a cabo el personal autorizado y cualifi-
cado. La comprobacioén anual la debe realizar
una persona cualificada. El examen y la valo-
racion de la persona cualificada no deben ver-
se afectados por condiciones econémicas u
operativas y se deben realizar, exclusivamen-
te, desde el punto de vista de la seguridad. La
persona cualificada debe poseer el conoci-
miento y la experiencia suficientes para eva-
luar el estado de una carretilla industrial y la
eficacia de sus dispositivos de proteccion se-
gun las convenciones técnicas y los principios
de comprobacion de carretillas industriales.

Tareas de mantenimiento para las que
no es necesaria una cualificacion espe-
cial

Ciertas tareas de mantenimiento sencillas, co-
mo puede ser la comprobacion del nivel de
aceite hidraulico, las puede realizar personal
sin formacion. Este personal no necesita las
cualificaciones descritas mas arriba. Consulte
estas instrucciones de funcionamiento para
obtener mas informacion.

Informacién sobre la realizacion del
mantenimiento

Esta seccion contiene toda la informacion ne-
cesaria para determinar cuando se debe reali-
zar el mantenimiento de la carretilla industrial.
Asegurese de realizar el mantenimiento segin
el programa de revisiones de mantenimiento;
esto es esencial para obtener la maxima dis-
ponibilidad, productividad y vida util de trabajo
de la carretilla industrial y es una condicién
previa para cualquier reclamacioén en garantia.
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Informacién general de mantenimiento

Intervalos de inspecciéon y man-

tenimiento

Las operaciones debera realizarlas el departa-
mento de mantenimiento autorizado segun los
intervalos de mantenimiento indicados a conti-

nuacion.

Mantenimiento

Gru_p 0 fun- Tareas de mantenimiento Capitulo
cional
Bastldo_r del | Comprobacion del e_stado, montaje y «Mantenimiento del rodilloy
chasis desgaste de los rodillos
Sistema de | Comprobacion de la funcion de la eleva- | «Mantenimiento del sistema de eleva-
elevacién de | cion inicial cion»
carga Ajuste del dispositivo de bajada «Ajuste del dispositivo de bajada»
Puntos de " . .
identificacion Comprobacién del etiquetado completo | «Descripcién general»

Mantenimiento a los 6 meses

Gru_po fun- Tareas de mantenimiento Capitulo

cional

- Realice todo el trabajo de mantenimien-
to

Sistema de
elevacion de | Comprobacion de las horquillas «Compruebe las horquillas»

carga
Sistema hi- | Comprobacién del nivel del aceite y de | «Compruebe el nivel del aceite y de fu-

draulico  |fugas en el sistema hidraulico gas en el sistema hidraulico»

Ay
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Informacién general de mantenimiento

Solicitud de piezas de recambio
y piezas de desgaste

Puede solicitar piezas de repuesto al centro
de mantenimiento STILL.

Use Unicamente las piezas de repuesto espe-
cificadas por el fabricante. El uso de piezas de
repuesto no aprobadas puede aumentar el
riesgo de accidente debido a una calidad insu-
ficiente o a una designacion incorrecta.

Todo el que use recambios sin homologar
asume toda la responsabilidad en caso de da-
fios o averias.
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Informacién general de mantenimiento

Tabla de datos de mantenimiento

Materiales de

Unidad Modelo . . Especificaciones Dimensiones
funcionamiento

Sistema hidrauli- | Todos Aceite hidraulico |HVLP 46 Max. 0,3 |

co

Rodillos de direc- |HPT 20 FL Nylon 2 200 x 50 mm

cion
HPT 25 GA Nylon, blanco 2 200 x 50 mm
HPT 25 ST Nylon, blanco 2 200 x 50 mm
HPT 25/ HPT 30 Nylon, gris/PUR 2 200 x 45 mm
HPT 25/ HPT 30 Aluminio/goma 2 200 x 50 mm

maciza

HPT 25/ HPT 30 Aluminio/PUR 2 200 x 50 mm
HPT 25/ HPT 30 Nylon, blanco 2 200 x 50 mm

Rodillos de bola | Excepto HPT 20 Nylon, blanco @ 82 x 82 mm

de carga delante- |FL

ros, sencillos

Ruedecillas de HPT 20 FL Nylon @ 55 x 58 mm

carga delanteras,

tandem
Excepto HPT 20 Nylon, blanco 2 82 x 60 mm
FL

y 4
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Normas de seguridad para el mantenimiento

Normas de seguridad para el mantenimiento

Informacion General

Para evitar que se produzcan accidentes du-
rante los trabajos de reparacion y manteni-
miento, deben tomarse todas las medidas de
seguridad necesarias, como por ejemplo:

» Asegurarse de evitar el desplazamiento ac-
cidental de la carretilla industrial.

» Asegurarse de que un equipo de carga ele-
vado no se baje cuando se estan realizan-
do trabajos bajo esta.

N I
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Tareas de preparacién para el mantenimiento

Tareas de preparacion para el mantenimiento

Levantamiento con un gato

La carretilla industrial debe levantarse con un
gato para realizar algunas labores de mante-
nimiento. Asegurese de que la carretilla solo
se levanta con gato en superficies niveladas y
que se asegura para que no se desplace ni se
caiga.

Subala apoyandola en el bastidor. >

— Coloque la carretilla industrial con las pun-
tas de la horquilla contra la pared.

— Suba la carretilla industrial con el gato has-
ta que las los rodillos de direccion ya no to-
quen el suelo.

— Asegure la carretilla industrial.

HPS20_25_020
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Mantenimiento de la preparacién para el funcionamiento

Mantenimiento de la preparacion para el funcionamiento

Mantenimiento del rodillo

Las superficies de los cojinetes de los rodillos
de direccion y de los rodillos de bola de carga
no deben dafarse.

— Cambie los rodillos de direccion gastados o
dafados y los rodillos de bola de carga por
otros nuevos del mismo tamafio, consulte
= Capitulo «Hoja de datos técnicosy,
Pagina 69 .

A ATENCION

Si los rodillos de direccion o los rodillos de bola de
carga no se ajustan correctamente, podrian producir-
se problemas de estabilidad.

Este ajuste debe ser realizado por nuestro servicio
de mantenimiento.

Comprobacion del montaje de los rodi-
llos de direccién

— Retire la cubierta (1) a ambos lados (HPT
25 ST solo).

>

HPT20_25_006
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Mantenimiento de la preparacién para el funcionamiento

— Inspeccione la arandela de retencion (2) a
ambos lados de los rodillos de direccion,
compruebe que no esta dafhada y que esta
correctamente fijada; sustitiyala si fuera
necesario.

— Vuelva a colocar la cubierta (HPT 25 ST so-
lo).

Comprobacion del montaje de las rodi-
llos de bola

— Compruebe que los tornillos (1) estan colo-
cados de forma segura y apriételos si es
necesario.

STILL

>
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Mantenimiento de la preparacién para el funcionamiento

Mantenimiento del sistema de
elevacion

Compruebe que la elevacion inicial funciona
correctamente:

— Empuje hacia abajo la palanca de control
(1) y realice un movimiento de bombeo con
la lanza. La elevacién inicial debe extender-
se hasta su maxima altura sin dar tirones.

— Empuje la palanca de control (1) hacia arri-
ba. La elevacion inicial debe retraerse de
nuevo sin dar tirones.

Si la elevacion inicial no se extiende y retrae
sin dar tirones:

— Compruebe el nivel de aceite hidraulico

— Compruebe si el cilindro de elevacion pre-
senta fugas.

>

>

J

HPT10_035
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Mantenimiento de la preparacién para el funcionamiento

Ajuste del dispositivo de bajada
Posicion de bajada

o)

>

(

)

— Estacione la carretilla industrial de forma
segura; consulte = Capitulo «Estaciona-
miento seguro de la carretilla industrial»,
Pagina 46 .

— Afloje la contratuerca (1).
— Levante ligeramente la horquilla.

— Ajuste el tornillo de ajuste (2) de la palanca
hasta que se ponga en marcha la funcién
de descenso.
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Mantenimiento de la preparacién para el funcionamiento

— Mueva la palanca de control (3) a la posi-
cién de punto muerto.

— Realice un movimiento de bombeo.

Con este movimiento no se debe elevar la
horquilla. Si lo hace, gire el tornillo de ajuste
(2) hacia la derecha hasta que consiga dete-
ner la elevacion de la horquilla.

Punto muerto
— Levante ligeramente la horquilla.

— Mueva la palanca de control (3) a la posi-
cién de punto muerto.

— Compruebe si la horquilla esta bajada hasta
la posicion de punto muerto.

Si la horquilla baja, proceda como se indica a
continuacion:

— Gire el tornillo de ajuste (2) hacia la izquier-
da hasta que consiga detener la bajada de
la horquilla.

Posicion de elevacion

— Empuije la palanca de control (3) hacia aba-
jo.

— Realice un movimiento de bombeo.

La horquilla debe elevarse. Si no es asi, pro-
ceda como se indica a continuacion:

— Gire el tornillo de ajuste (2) hacia la izquier-
da hasta que la horquilla se eleve con el
movimiento de bombeo.

— Apriete la contratuerca (1).

>

7.
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Mantenimiento a los 6 meses

Mantenimiento a los 6 meses

Trabajos que también se deben

llevar a cabo
— Lleve a cabo todas las tareas necesarias
para que el producto funcione totalmente;

consulte el capitulo titulado «Preparada pa-
ra su funcionamiento».

Comprobacién de las horquillas

— Realice una inspeccion visual de las horqui- >
llas (1) en busca de grietas o deformacion
excesiva y reparelas si es necesario.

A ATENCION

— Las reparaciones y sustituciones en el bastidor
solo se deben realizar en el centro de manteni-
miento.

Comprobacién del nivel de acei-
te hidraulico y de la hermetici-
dad del sistema hidraulico
Comprobacion de la hermeticidad de la
bomba hidraulica

— Compruebe la hermeticidad de la bomba hi-
draulica.

Comprobacion del nivel de aceite

— Eleve la horquilla hasta la altura de eleva-
cién maxima.

— Mida la altura de elevacion maxima (desde

el suelo hasta el borde superior de la hor-
quilla).

T y
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Mantenimiento

Mantenimiento a los 6 meses
Si la altura de elevaciéon maxima es inferior a

200 mm, el nivel de aceite hidraulico es dema-
siado bajo.

Reposicion del aceite hidraulico

Volumen de aceite | Especificaciones
0,251 HVLP 46

— Baje completamente la horquilla.

— Quite la tuerca (1) y el tornillo (2). A conti-
nuacion, incline la bomba hidraulica (3) ha-
cia atras para separarla del chasis (4).

— Quite la bola (5) y la biela del pistén (6) pa-
ra acceder a la camara de aceite de la
bomba hidraulica.

— Compruebe el volumen de aceite y afiada
aceite hasta alcanzar 0,25 | si es necesario.

— Accione la «palanca de control de bajada»
situada en el timén e inserte la biela del pis-
tén en la bomba hidraulica. Vuelva a colo-
car la bola en la biela del piston.

N I
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Mantenimiento a los 6 meses

— Incline la bomba hidraulica nuevamente ha-
cia el chasis y fijela en su sitio con el torni-
llo (2) y la tuerca (1).

— Lleve a cabo una prueba de funcionamien-
to.

STILL



Mantenimiento a los 6 meses
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Datos técnicos
Dimensiones de las HPT 25/ HPT 25 GA / HPT 25 ST / HPT 30

Dimensiones de las HPT 25 / HPT 25 GA / HPT 25 ST/ HPT
30
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Datos técnicos
Dimensiones de las HPT 25 / HPT 25 GA / HPT 25 ST / HPT 30
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Datos técnicos

Dimensiones de la HPT 20 FL

Dimensiones de la HPT 20 FL
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Datos técnicos

Hoja de datos técnicos

Hoja de datos técnicos

@ NOTA

Los valores son vdlidos para los dispositivos
estdndar. Las variantes pueden tener dafos

diferentes.
Datos clave
HPT 20 HPT 25 HPT 25
FL HPT 25 GA ST HPT 30
. STILL STILL STILL STILL STILL
Fabricante

GmbH GmbH GmbH GmbH GmbH
Funcionamiento: manual, Manual Manual Manual Manual Manual
acompafado, de pie, sen-
tado y selector de pedidos

Capacidad de cargal/carga | Q (kg) 2000 2500 2500 2500 3000
Centro de gravedad de la ¢ (mm) 600 600 600 600 600
carga
Peso

HPT 20 HPT 25 HPT 25

FL HPT 25 GA ST HPT 30

Tara, con rodillos dg car- kg 61 61 67 67
ga delanteros, sencillos
Tara, con rodlllo:s de car- kg 71 63 63 69 69
ga delanteros, tandem
Bastidor del chasis

HPT 20 HPT 25 HPT 25

FL HPT 25 GA ST HPT 30

Rodillos de bola de carga | |, 82x82 | 82x82 | 82x82 | 82x82
delanteros, sencillos
Ruedecillas de carga de- |, 55x58 | 82x60 | 82x60 | 82x60 | 82x60
lanteras, tdndem
Rodillos de direccion tra- 200 x 45 200 x 45

200 x 50 200 x50 | 200 x50
seros mm X 200 x 50 X X 200 x 50
Ndmero de ruedecillas de- 42 212 2/2 2/2 2/2
lanteras/traseras 4/2 4/2 4/2 4/2

T y
STILL



Datos técnicos

Hoja de datos técnicos

Dimensiones basicas

HPT 20 HPT25 | HPT 25
FL HPT 25 GA ST HPT 30
Altura de elevacion h3 (mm) 115 115 115 115 115
Longitud total 11 (mm) 1550 1550 1550 1550 1550
Anchura total b1 (mm) 525 525 525 525 525
Dimensiones del brazo de |s/e/l 40/160/ | 55/150/ | 55/150/ | 55/150/ | 55/150/
la horquilla (mm) 1150 1150 1150 1150 1150
Radio de giro ;Na (mm | 4367 | 1367 | 1367 1367 1367
Ancho de pasillo para pa- Ast
lés longitudinales de (mm) 2048 2048 2048 2048 2048
1000 x 1200
Rangos de temperatura
HPT 20 HPT 25 | HPT 25
FL HPT 25 GA ST HPT 30
Temperatura c de-12a | de-12a | de-12a | de-30a | de-12a
P +50 +50 +50 +50 +50
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