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Przedmowa

Adres producenta oraz dane >
kontaktowe -

STILL GmbH 5 T I l I
Berzeliusstrale 10

22113 Hamburg, Niemcy

Tel. +49 (0) 40 7339-0

Faks: +49 (0) 40 7339-1622

E-mail: info@still.de

Strona internetowa: http://www.still.de

Zasady dla firmy uzytkujacej
wozki przemystowe

Oprocz niniejszej instrukcji obstugi dostepny
jest réwniez kodeks postepowania z dodatko-
wymi informacjami dla firm uzytkujgcych wozki
przemystowe.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje doty-

czace obstugi wézkéw przemystowych:

« Informacje na temat wyboru odpowiednich
wozkéw przemystowych dla danego obsza-
ru zastosowan

» Warunki bezpiecznej obstugi wozkéw prze-
mystowych

« Informacje na temat uzytkowania wézkdéw
przemystowych

« Informacje na temat transportu, wstepnego
przekazania do eksploatacji i przechowywa-
nia wézkéw przemystowych

STILL



Adres strony internetowej i kod QR >

W dowolnej chwili mozna uzyskac¢ dostep do
informaciji, wklejajac adres https://m.still.de/
vdma w wyszukiwarce lub skanujgc kod QR.
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Wstep

Wézek przemystowy

Wobzek przemystowy

Ogdlne

Wozki widlowe opisane w niniejszej instrukcji
obstugi spetniajg odpowiednie standardy i
przepisy bezpieczenstwa. Wozki widtowe sg
wyposazone w najnowoczesniejsze rozwigza-
nia technologiczne. Nalezy obchodzi¢ sig z ni-
mi wiasciwie, aby zachowac ich funkcjonal-
nos¢.

Niniejsza instrukcja obstugi dostarcza wszyst-
kich niezbednych do tego celu informaciji.
Przed oddaniem wdzka widtowego do eks-
ploatacji nalezy przeczytac¢ niniejszeinforma-
cje i stosowac sie do nich. Pozwoli to unikng¢
wypadkoéw i zapewni utrzymanie waznosci

gwarancji.

Znak zgodnos$ci z normami >
Producent wykorzystuje znak zgodnosci z nor-
mami do udokumentowania zgodnosci wozka
widtowego z odpowiednimi dyrektywami w
momencie wprowadzania do obrotu:

» CE: w Unii Europejskiej (UE)
» UKCA: w Wielkiej Brytanii

« EAC: w Euroazjatyckiej Unii Gospodarcze;j
Znak zgodnos$ci z normami znajduje sie na U K

tabliczce znamionowej. Deklaracja zgodnosci

jest wydawana dla rynkéw UE i Wielkiej Bryta- C n
nii.

Nieupowaznione wprowadzanie zmian lub do-
dawanie elementéw do struktury wézka prze-
mystowego moze doprowadzi¢ do naruszenia

jego bezpieczenstwa, powodujgc uniewaznie-
nie deklaracji zgodnosci.

conformity symbols

N I
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Wobzek przemystowy
Deklaracja zgodnosci WE/UE
Wi g
STILL

Deklaracja zgodnosci WE/UE

STILL GmbH

BerzeliusstraRe 10

22113 Hamburg, Niemcy
Niniejszym o$wiadczamy, ze maszyna
Typ wozka Reczny wézek do przewozenia palet
Model HPT 25, HPT 30, HPT 25 GA, HPT 25 ST, HPT 20 FL
Numer seryjny HLI0680000 — HLI0980000

odpowiada Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE w jej obowigzujgcym brzmieniu.
Niniejsza deklaracja zgodno$ci wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

Osoba upowazniona do przygotowania dokumentacji technicznej zgodnie z podanymi wytyczny-

mi:
Nazwa Paolo Campinoti
Adres Loc. Il Piano — 53031 Casole d’Elsa (Sl) - ITALY

Hamburg, 15/12/2021

Fabio Mariotti Donatella Germani
Kierownik ds. rozwoju produktow Kierownik ds. zapewnienia jako$ci

STILL
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UK Declaration of Conformity

Wézek przemystowy

AR
STILL

UK Declaration of Conformity

STILL GmbH

BerzeliusstralRe 10

D-22113 Hamburg
We declare herewith that the machine
Industrial truck type Hand pallet truck
Model HPT 25, HPT 30, HPT 25 GA, HPT 25 ST, HPT 20 FL
Serial No. HL10680000 — HLI0980000

conforms to Supply of Machinery Safety Regulations 2008, 2008 No. 1597.
This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Person authorised to compile the technical file in accordance with the named regulations.

Name Terry Dudley (GB)

Address Unit 4 Tunstall Arrow, James Brindley Way
Stoke on Trent, ST6 5GF — England

Hamburg, 15.12. 2021

Fhois/ il Donclle. oM
Fabio Mariotti Donatella Germani
Manager Product Development Manager Quality
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Informacje o dokumentagc;ji

Informacje o dokumentac;ji

Dokumentacja

Niniejsza instrukcja obstugi opisuje wszystkie
niezbedne srodki potrzebne do bezpiecznej
eksploataciji i prawidtowej konserwacji wozka
we wszystkich mozliwych wersjach dostep-
nych w czasie oddania jej do druku. Wersje
specjalne, przygotowane na zamdwienie klien-
ta, sg dostarczane z odrebnymi instrukcjami
obstugi. W razie watpliwosci skontaktowac sie
z centrum serwisowym.

Wopisac nr seryjny i rok produkcji podany na
tabliczce znamionowej = Rozdziat "Tabliczka
znamionowa", Strona 30 w odpowiednie
miejsce:

NI Seryjny -.eoeeeeeeeeeereee e

Rok produk-
Gl ceceermee e e

Te numery nalezy podawaé w razie wszelkich
pytan dotyczacych zagadnien technicznych.

Do kazdego wozka widtowego dotgczona jest
instrukcja obstugi. Instrukcje obstugi nalezy
przechowywac w taki sposob, aby w kazdej
chwili byta dostepna dla operatora i firmy uzyt-
kujacej wozek.

W razie zagubienia instrukcji firma uzytkujaca
powinien niezwtocznie zaméwi¢ nowy egzem-
plarz u producenta.

Instrukcje obstugi mozna zaméwié ponownie
jako cze$¢ zamienng z centrum serwisowego
firmy STILL.

Personel odpowiedzialny za obstuge i konser-
wacje sprzetu musi zapoznac sie z niniejszg
instrukcjg obstugi.

Firma uzytkujgca (patrz = Rozdziat "Definicje
terminéw dla os6b odpowiedzialnych”,
Strona 18 ) powinien zadbac, aby wszyscy
uzytkownicy wozka otrzymali, zapoznali sie

i zrozumieli niniejszg instrukcje.

Dzigkujemy za zapoznanie sie z instrukcja

i przestrzeganie jej zalecen. W razie jakichkol-
wiek pytan lub sugestii dotyczacych udosko-
nalen albo w przypadku stwierdzenia usterek

T y
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Wstep

Informacje o dokumentagc;ji

nalezy skontaktowac sig z autoryzowanym
centrum serwisowym.

Data wydania i aktualno$¢ in-
strukcji obstugi

Data wydania niniejszej instrukcji jest podana
na stronie tytutowej.

Firma STILL nieustannie pracuje nad ulepsza-
niem konstrukcji wozkéw widtowych. Niniejsza
instrukcja obstugi moze podlega¢ zmianom, w
zwigzku z czym wszelkie roszczenia oparte na
informacjach i ilustracjach zawartych w niniej-
szej instrukcji nie bedg uznawane.

Jezeli potrzebne jest wsparcie techniczne w
zakresie obstugi wozka widlowego, prosimy o
kontakt z autoryzowanym centrum serwiso-
wym.

Twoj partner
STILL GmbH
Berzeliusstr. 10
22113 Hamburg

Prawa autorskie i znaki handlo-
we

Powielanie, ttumaczenie i udostepnianie ni-
niejszej instrukcji obstugi stronom trzecim - w
tym jej fragmentéw - bez wyraznej pisemnej
zgody producenta jest zabronione.

Objasnienia uzytych symboli in-
formacyjnych

A NIEBEZPIECZENSTWO

Wskazuje procedury, ktérych nalezy Scisle prze-
strzegaé, aby nie dopusci¢ do wypadkéw $miertel-
nych.

Wskazuje procedury, ktorych nalezy $cisle przestrze-
gac, aby nie dopusci¢ do wypadkow.

N I
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Wstep

Informacje o dokumentagc;ji

A UWAGA

Wskazuje procedury, ktérych nalezy écisle przestrze-
gac, aby nie dopusci¢ do powstania szkéd material-
nych i/lub zniszczen.

@ WSKAZOWKA

W przypadku wymogow technicznych o spe-
cjalnym znaczeniu.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

W celu ochrony srodowiska naturalnego.

Typowe materiaty graficzne >

Niniejsza dokumentacja wyjasnia (zazwyczaj
zgodnie z przebiegiem zdarzen) tancuch wy-
branych funkgji lub dziatan. Do zilustrowania
tych procedur uzyto schematycznych rzutéw
wozka widtowego.

@ WSKAZOWKA

UzZyte rzuty schematyczne nie przedstawiajg
parametrow konstrukcyjnych omawianego tu
wizka widfowego. UZyte sq wytacznie w celu
wyjasnienia procedur.

HPS20 25 019
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Zagadnienia zwigzane z ochrong srodowiska

Zagadnienia zwigzane z ochrong srodowiska

Opakowanie

Na czas dostawy niektore czgsci wozka sg za-
pakowane w celu zapewnienia ochrony pod-
czas transportu. Opakowanie nalezy catkowi-
cie zdjg¢ przed oddaniem do eksploatacji.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Po dostarczeniu wozka nalezy pozbyc sie
opakowania we wiasciwy sposob.

Usuwanie czesci podczas prac
naprawczych

W trakcie wykonywania prac naprawczych
moze okazac sie konieczna wymiana czesci.
Zuzyte czesci muszg zostac usuniete.

Waézek widtowy zostat wykonany z réznych

materiatéw. Dlatego kazda cze$¢ musi zostac

odpowiednio

* usunieta,

« poddana odpowiedniej obrébce lub

« recyklingowi zgodnie z przepisami lokalny-
mi i krajowymi.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

W tym celu zaleca sie skorzystanie z ustug fir-
my specjalizujgcej sie w gospodarowaniuod-
padami.

STILL
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Wiasciwe uzytkowanie

Wiasciwe uzytkowanie

Woézek widtowy opisywany w tych instrukcjach
obstugi jest przeznaczony do podnoszenia i
przewozu tadunkoéw na paletach, patrz
=>Rozdziat "Przepisy bezpieczenstwa dotyczg-
ce postepowania z tadunkiem", Strona 40 .

Woézek widtowy moze by¢ eksploatowany tylko
zgodnie ze swoim przeznaczeniem, opisanym
w tych instrukcjach obstugi!

Jesli wozek widlowy ma by¢ uzywany do in-
nych celéw niz opisane w instrukcji obstugi,
konieczne jest — w celu zapobiegania niebez-
pieczenstwu — wczesniejsze uzyskanie zgody
producenta oraz, jesli to niezbedne, odpo-
wiednich organéw nadzorczych.

Informacje o maksymalnej dopuszczalnej ma-
sie tadunku (udZzwigu znamionowym) podano
na tabliczce znamionowej z nazwa; wartosci
tej nie wolno przekraczac.

Woézek widtowy moze by¢ uzywany tylko w
wyznaczonym miejscu eksploatacji, patrz
=>Rozdziat "Miejsce eksploatacji®, Strona 12 .

N I
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Niedozwolone uzytkowanie

Niedozwolone uzytkowanie

To operator lub firma uzytkujgca, a nie produ-
cent, ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie za-
grozenia wynikajace z niezgodnego z prze-
znaczeniem uzytkowania wozka (patrz row-
niez > Rozdziat "Definicje termindw dla oséb
odpowiedzialnych", Strona 18 ).

A UWAGA

Niedozwolone jest uzywanie wézka do celéw innych
niz opisane w niniejszej instrukcji obstugi.

« Niedozwolona jest eksploatacja wozka wid-
towego w rejonach zagrozenia pozarowego
lub zagrozenia wybuchem, silnego dziatania
czynnikdw korozyjnych lub duzego zapyle-
nia.

» Transport niestabilnych, nieodpowiednio
utozonych fadunkéw lub cieczy jest niebez-
pieczny i niedozwolony.

» Nie wolno uzywa¢ wézka widtowego, jesli
jego udzwig zostat przekroczony.

« Nie wolno dopuszcza¢ do bezposredniego
kontaktu produktéw spozywczych z wéz-
kiem widtowym.

* Nie wolno uzywac¢ wézka widtowego jako
lewarka lub dzwigni.

 Nie wolno uzywa¢ wézka do przewozu oséb
lub wykorzystywac go jako skuter.

» Nie wolno uzywa¢ wézka widtowego na po-
chytosciach.

» Nie wolno uzywac¢ wézka widtowego w ob-
szarach, ktore nie sg dostatecznie o$wietlo-
ne.

» Nie wolno obraca¢ sterownicy pod wiasci-
wym katem w celu zatrzymania wézka wid-
towego.

 Nie wolno uzywa¢ wézka widtowego do ob-
stugi kotyszacych sie tadunkow.

» Nie wolno uzywa¢ wézka widtowego, jesli
wystepuje zagrozenie przypadkowym ru-
szeniem.

STILL




Miejsce eksploatac;ji

Miejsce eksploatacji

Woézek widtowy mozna uzywac tylko wewnatrz
budynkow.

Obszar na ktérym eksploatowany jest wozek
widtowy musi spetnia¢ wymagania obowigzu-
jacych przepiséw prawnych (stan nawierzchni,
oswietlenie itp.).

Podtoze musi mie¢ odpowiednig nosnosé (be-
ton, asfalt), a nawierzchnia powinna by¢ pta-
ska i réwna.

Drogi przejazdowe, miejsce pracy oraz prze-
strzenie robocze musza by¢ zgodne ze specy-
fikacjami zawartymi w instrukcji obstugi.

Woazek widtowy moze by¢ uzytkowany w po-
mieszczeniach w krajach od strefy tropikalnej,
az do krajow potnocnych (patrz zakresy tem-
peratur »Rozdziat "Arkusz danych technicz-
nych", Strona 69 ). Wozek widtowy nie nad-
aje sie do uzytku w bardzo wilgotnym $rodowi-
sku.

Firma eksploatujaca (patrz - Rozdziat "Defini-
cje terminéw dla os6b odpowiedzialnych”,
Strona 18 ) musi zapewni¢ odpowiednie
Srodki ochrony przeciwpozarowej w poblizu
miejsca pracy wozka widtowego, stosowne do
sposobu jego uzytkowania. W razie watpliwos-
ci nalezy skontaktowac sie z odpowiednimi or-
ganami.

STILL



Pozostate niebezpieczenstwa, pozostate zagrozenia

Pozostate niebezpieczen-
stwa, pozostate zagrozenia

Eksploatacja wozka zgodnie z obowigzujacy-
mi standardami i przepisami nie eliminuje cal-
kowicie innych czynnikéw ryzyka zwigzanego
z uzytkowaniem tego typu urzadzenia.

Zaroéwno wozek, jak réwniez wszystkie inne
czesci sktadowe systemu, zachowujg zgod-
nos$¢ z aktualnymi wymogami dotyczacymi
bezpieczenstwa. Tym niemniej, nawet w przy-
padku uzytkowania wozka zgodnie z przezna-
czeniem i zaleceniami, nie mozna wykluczy¢
pewnych czynnikow ryzyka.

Nawet poza waskimi obszarami zagrozenia
dla samego wozka przemystowego, nie moz-
na wykluczy¢ pewnych czynnikéw ryzyka.
Osoby przebywajgce w poblizu woézka prze-
mystowego muszg wykaza¢ podwyzszony po-
ziom uwagi, aby mogty natychmiast zareago-
wac w razie jakiejkolwiek awarii, wypadku lub
uszkodzenia itp.

Wszystkie osoby przebywajace w poblizu wézka wid-
fowego powinny zostaé poinstruowane o potencjal-
nym ryzyku zwigzanym z eksploatacja urzadzenia.

Ponadto nalezy zapozna¢ sig ze wskazéwkami doty-
czacymi bezpieczenstwa zawartymi w niniejszej in-
strukcji obstugi.

Czynniki ryzyka obejmuja;

» Wyciek ptynéw eksploatacyjnych zwigzany
z nieszczelnoscia, peknieciem przewodow,
zbiornikéw itp.

» Mozliwosé upadku, potknigcia itp. w trakcie
przemieszczania wozka widtowego, zwta-
szcza w sytuacji wycieku materiatéw eks-
ploatacyjnych.

« Stabilno$¢ wozka widtowego zostata prze-
testowana zgodnie z najnowszymi standar-
dami. Uwzgledniajg one jedynie dziatanie
statycznych i dynamicznych sit przechytu,
ktére moga dziata¢ w trakcie eksploatacji
pojazdu, zgodnej z jego przeznaczeniem i
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Pozostate niebezpieczerstwa, pozostate zagrozenia

zasadami obstugi. W skrajnych przypad-
kach niemozliwe jest wyeliminowanie ryzy-
ka zwigzanego z nieprawidtowym uzytko-
waniem lub niewtasciwg obstuga, skutkuja-
cych dziataniem sit przechytu, ktére powo-
dujg utrate stabilnosci pojazdu.

* Ryzyko zmiazdzenia stop tadunkiem lub
opuszczanymi widtami.

» Punkty grozace $cisnigciem lub przycieciem
miedzy tadunkiem, wozkiem widtowym i
otoczeniem.

» Ryzyko wypadkdéw podczas transportu fa-
dunkéw z powodu poslizgu lub upadku.

« Utrate stabilno$ci pojazdu w zwigzku z
przewozeniem niestabilnego fadunku, zsu-
nigciem sie tadunku itp.

+ Btad ludzki - nieprzestrzeganie zasad bez-
pieczenstwa.

» Niebezpieczenstwo spowodowane niena-
prawionym uszkodzeniem.

» Niebezpieczenstwo spowodowane niewys-
tarczajaca konserwacja lub kontrolg.

 Niebezpieczenstwo spowodowane uzywa-
niem nieprawidtowych materiatéw eksploa-
tacyjnych.

» Niebezpieczenstwo spowodowane przekro-
czeniem okreséw kontrolnych.

Producent nie odpowiada za wypadki z udzia-
tem wozka widtowego spowodowane niesto-
sowaniem sie firmy uzytkujacej do niniejszych
przepiséw czy to umyslnie, czy tez z powodu
zaniedbania.

N I
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Zagrozenie dla pracownikéw

Zagrozenie dla pracownikéw

Zgodnie z niemieckim rozporzadzeniem o
bezpieczenstwie miejsca pracy (BetrSichV) i
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy (BHP) (ArbSchG) firma uzytkujaca
(patrz "Definicja terminéw uzywanych dla
0s6b odpowiedzialnych") jest obowigzana ok-
resli¢ i oceni¢ zagrozenia mogace wystgpi¢
podczas pracy oraz ustanowi¢ wymagania
wzgledem pracownikéw dotyczace zachowa-
nia bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).
Dlatego tez do obowigzkow firmy uzytkujgcej
nalezy sporzadzenie odpowiednich instrukcji
obstugi (§ 6 ArbSchG)i udostepnienie ich ope-
ratorowi. Nalezy wyznaczy¢ osobe odpowie-
dzialng. Nalezy przestrzegac przepisow krajo-
wych obowigzujgcych w miejscu eksploatacii.

Konstrukcja i wyposazenie wéozka widtowego
odpowiadajg dyrektywie maszynowej
2006/42/WE, zatem jest on oznaczony ozna-
czeniem CE. Elementy te nie sg zatem zawar-
te w ocenie ryzyka. Osprzet ma swoje wiasne
etykiety CE i w zwigzku z tym nie zostat uwz-
gledniony. Firma uzytkujgca musi jednak do-
braé typ i wyposazenie wozkow tak, aby byty
zgodne z lokalnymi przepisami dotyczacymi
warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji wozkow.

Wyniki muszg zosta¢ udokumentowane (§ 6
ArbSchG). W przypadku, gdy uzytkowanie
wozka przemystowego zwigzane jest z sytua-
cjami stwarzajgcymi podobne zagrozenie, do-
zwolone jest podsumowywanie rezultatow.

Warunki eksploatacji wozkéw widtowych sg
zasadniczo podobne w wielu zakfadach, dlate-
go zagrozenia mozna ujgé w jednym podsu-
mowaniu. W sprawach dotyczacych tego te-
matu nalezy przestrzega¢ informacji dostar-
czonych przez odpowiednie towarzystwo
ubezpieczeniowe pracodawcow.

STILL



Wprowadzenie
Okreslone niebezpieczenstwa eksploatacyjne zwigzane z obstugg wézka widlowego

Okres$lone niebezpieczenstwa
eksploatacyjne zwigzane z
obstugg wézka widlowego

W kazdym przypadku uzywania wozka w spo-
s6b inny niz jego normalna eksploatacja oraz
w sytuacji, gdy operator nie jest pewien, czy
moze obstugiwa¢ wozek prawidtowo i bez ry-
zyka wypadku, nalezy uzyska¢ zgode produ-
centa oraz, w razie potrzeby, odpowiednich
wiadz.
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Definicje terminéw dla os6b odpowiedzialnych

Definicje terminéw dla os6b odpowiedzialnych

Firma uzytkujaca

Firma uzytkujgca jest osobg fizyczng lub
prawna, ktora uzywa wozka widtowego, lub na
rzecz ktorej wozek widtowy jest uzywany.

Firma uzytkujgca musi zapewni¢ wykorzysta-
nie wézka przemystowego zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcjami
bezpieczenstwa, zawartymi w niniejszej in-
strukcji obstugi i konserwaciji.

Firma uzytkujgca musi upewni¢ sie, ze wszys-
cy uzytkownicy przeczytali i rozumiejg infor-
macje dotyczace bezpieczenstwa.

Firma uzytkujgca jest odpowiedzialna za ter-
minowe i prawidtowe przeprowadzenie okres-
owych testow bezpieczenstwa.

Zalecamy, aby przestrzegac¢ krajowych przepi-
sow dotyczgcych sprawnosci dziatania.

Wykwalifikowana osoba

Mianem wykwalifikowanej osoby okresla sie
montera pracujgcego dla producenta wozka
lub osobe spetniajgca nastepujace wymaga-
nia:

» Uzyskane wyksztatcenie zawodowe, ktére
w sposob oczywisty potwierdza profesjonal-
ne kwalifikacje specjalisty. Potwierdzeniem
powinien by¢ dyplom zawodowy lub podob-
ny dokument.

« Doswiadczenie zawodowe wskazujgce na
zdobyte przez wykwalifikowang osobe prak-
tyczne do$wiadczenie w zakresie wozkow
widtowych w udokumentowanym okresie
pracy. W tym czasie osoba ta ma zaznajo-
mi¢ sie z szerokg gamg objawéw wymaga-
jacych przeprowadzenia przegladdw, takich
jak na podstawie wynikow oceny ryzyka lub
codziennej kontroli.

Niezbyt odlegta w czasie praca zawodowa
w dziedzinie wspomnianych testéw wozkéw
widtowych oraz odpowiednie kwalifikacje
dodatkowe majg kluczowe znaczenie. Spe-
cjalista musi posiada¢ doswiadczenie w za-
kresie prowadzenia wspomnianych testow
lub prowadzania podobnych testéw. Ponad-
to osoba taka musi réwniez zna¢ najnowsze
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Bezpieczenstwo

Definicje terminéw dla os6b odpowiedzialnych

zagadnienia technologiczne dotyczace tes-
towania i oceny ryzyka zwigzanego z wdz-
kiem widtowym.

STILL



Bezpieczenstwo

Definicje terminéw dla os6b odpowiedzialnych

Operator

Wozek widtowy moze by¢ uzywany wytgcznie
przez osoby, ktdre ukonczyly odpowiednie
szkolenie na temat obstugi i dziatania wozka,
oraz ktére zaprezentowaty firmie uzytkujacej,
iz sg w stanie obstugiwa¢ wozek bezpiecznie i
odpowiedzialnie.

Odpowiedzialny operator nie moze udostep-
nia¢ wdzka widtowego osobom nieupowaznio-
nym.

Prawa, obowigzki oraz zasady postepo-
wania dla operatoréw

Operator musi by¢ poinformowany o swoich
prawach i obowigzkach.

Operatorowi nalezy zagwarantowac niezbed-
ne prawa.

Operator musi posiadac¢ sprzet ochronny
(odziez ochronng, buty ochronne, hetm, okula-
ry ochronne, rekawice) dostosowany do wa-
runkow pracy, zadania i obstugiwanego tadun-
ku. Ze wzgleddw bezpieczenstwa nalezy za-
wsze uzywaé obuwia ochronnego.

Operator musi zaznajomié sie z instrukcjg ob-
stugi i mie¢ do niej dostep w kazdym momen-
cie.

Operator musi:

* przeczytac ze zrozumieniem instrukcje ob-
stugi;

» zaznajomic sie z zasadami bezpiecznego
uzywania wozka;

« by fizycznie i psychicznie zdolny do bez-
piecznego prowadzenia wozka widtowego.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Stosowanie srodkéw odurzajgcych, spozywanie al-
koholu lub zazywanie lekéw wplywajgcych nieko-
rzystnie na reakcje ogranicza zdolno$¢ pracownika
do prowadzenia woézka widtowego!

Osoby pozostajgce pod wptywem ww. substancji nie
moga wykonywac jakiejkolwiek pracy przy uzyciu lub
w obrebie wbzka widtowego.

N I
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Podstawowe zasady dotyczace bezpiecznej obstugi

Podstawowe zasady dotyczace bezpiecznej obstugi
Zmiany i modernizacje

@ WSKAZOWKA

Zmiany i modernizacje sg zabronione!

Ostrzezenie dotyczace nieorygi-
nalnych czesci zamiennych

Do wozka widtowego zostaty specjalnie zapro-
jektowane oryginalne czesci zamienne, os-
przet i akcesoria. Nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na fakt, ze cze$ci zamienne, osprzet i
akcesoria produkcji innych firm nie zostaty
przetestowane i zatwierdzone przez produ-
centa pojazdu.

A UWAGA

W zwigzku z tym montaz i/lub uzywanie tych produk-
tow moze mie¢ negatywny wptyw na cechy konstruk-
cyjne wbzka widtowego, a co za tym idzie prowadzi¢
do pogorszenia poziomu bezpieczenstwa aktywnego
illub pasywnego zwigzanego z jego uzytkowaniem.

Przed zamontowaniem takich cze$ci zaleca sie uzys-
kanie zgody producenta oraz, w razie koniecznosci,
wiasciwych organéw nadzorczych. Producent nie po-
nosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody spowodo-
wane uzywaniem nieoryginalnych czesci i akceso-
riéw bez jego zgody.

Uszkodzenia, usterki i niewtasci-
we uzywanie urzadzen zabez-
pieczajgcych

Operator musi bezzwtocznie powiadomié

przetozonych o stwierdzonych uszkodzeniach
lub innych usterkach wozka widtowego.

Wazki widtowe, ktdre nie dziatajg prawidtowo
nie mogq by¢ eksploatowane do czasu odpo-
wiedniej naprawy.

Nie wolno usuwaé ani wytgczaé systeméw za-
bezpieczajacych.

Ustalone wartosci ustawien moga byé zmie-
niane wytgcznie za zgodg producenta.

T y
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Testy bezpieczenstwa

Testy bezpieczenstwa

Przeprowadzanie regularnych
kontroli wézka przemystowego

Kontrola bezpieczenstwa w oparciu o
harmonogram i w zwigzku z nadzwy-
czajnymi zdarzeniami

Firma uzytkujgca musi dopilnowac¢, aby wézek
przemystowy byt kontrolowany przez osobe
kompetentng przynajmniej raz w roku lub po
kazdym istotnym zdarzeniu.

W ramach tej kontroli nalezy przeprowadzi¢
kompleksowy przeglad stanu technicznego
wozka przemystowego pod katem bezpie-
czenstwa. Ponadto wozek przemystowy nale-
zy gruntowanie sprawdzi¢ pod katem uszko-
dzen, ktére mogty nastapi¢ wskutek niewtasci-
wego uzytkowania. Wymagane jest prowadze-
nie dziennika kontroli. Nalezy przechowywac
wyniki co najmniej dwoch ostatnich kontroli.

Date przegladu mozna odczytac z naklejki
umieszczonej na wozku przemystowym.

— Umowic sie z autoryzowanym centrum ser-
wisowym na wykonanie regularnych kontroli
wdzka przemystowego.

— Przestrzega¢ wytycznych dotyczacych kon-
troli wozkow przemystowych zgodnie ze
wskazaniami FEM 4.004.

Firma uzytkujaca odpowiada za niezwtoczne
usuniecie wszelkich usterek.

— Powiadomié¢ autoryzowane centrum serwi-
sowe.

@ WSKAZOWKA

Dodatkowo naleZy przestrzegac przepisow
krajowych obowigzujgcych w kraju uZytkowa-
nia.

Bezpieczenstwo

—
STILL
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Bezpieczenstwo
Przepisy bezpieczernstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace obchodzenia sie z mate-
riatami eksploatacyjnymi

Dopuszczalne materialy eks-
ploatacyjne

Materiaty eksploatacyjne moga by¢ niebezpieczne.

Podczas obchodzenia sie z takimi materiatami, nale-
zy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa.

Informacje dotyczace dopuszczalnych sub-
stancji niezbednych do eksploatacji znalez¢
mozna w tabeli danych serwisowych (patrz
=>Rozdziat "Tabela danych serwisowych",
Strona 53).

Oleje
c A NIEBEZPIECZENSTWO

Oleje sg substancjami palnymi!

— Postepowac zgodnie z obowigzujacy-
mi przepisami.

— Nie wolno dopuszcza¢ do kontaktu z
gorgcymi elementami silnika.

— Zakaz palenia, stosowania ognia lub
urzadzen zapalajgcych!

.' A NIEBEZPIECZENSTWO

Oleje sq toksyczne!

— Unika¢ bezposredniego kontaktu ole-
ju ze skora i jego spozycia.

— W przypadku kontaktu drég oddecho-
wych z oparami lub spalinami natych-
miast wyj$¢ na $wieze powietrze.

— W przypadku kontaktu oleju z oczami
doktadnie przeptuka¢ je wodg (przez
co najmniej 10 minut), po czym skon-
taktowac sie z okulista.

— W przypadku potkniecia oleju nie wy-
wotywaé¢ wymiotéw. Natychmiast za-
siegna¢ porady lekarza.

T y
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Bezpieczenstwo
Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

Diugi, intensywny kontakt oleju ze skorg
moze spowodowac wysuszenie i podraz-
nienie skory!

— Unika¢ bezposredniego kontaktu ole-
ju ze skora i jego spozycia.

— Uzywaé rekawic ochronnych.

— Jezeli doszio do kontaktu oleju ze
skdra, umy¢ to miejsce wodg i myd-
tem, i zastosowac¢ odpowiednie pro-
dukty pielegnacyjne.

— Niezwlocznie zmieni¢ zamoczong ole-
jem odziez i buty.

Istnieje niebezpieczenstwo poslizgniecia si¢ na roz-

lanym oleju, szczegolnie gdy jest zmieszany z woda!

— Rozlany olej nalezy niezwtocznie usung¢ uzywa-
jac czynnikéw wigzacych olej i pozby¢ sie go
zgodnie z przepisami.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Olej to substancja zatruwajgca wode!

» Przechowac olej w pojemnikach spetniaja-
cych wymogi odpowiednich przepisow.

» Unikac rozlania oleju.

» Rozlany olej naleZy niezwfocznie usungc
uzywajge czynnikow wigzgcych olej i po-
zbyc sie go zgodnie z przepisami.

» Pozbywac sie przepracowanych olefow
zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Plyn hydrauliczny
Auvwaca

Podczas pracy wozka widtowego ptyny
te znajdujq si¢ pod cisnieniem i mogg
stwarzaé zagrozenie dla zdrowia.

— Nie wolno rozlewaé tych ptynow.

— Postepowac zgodnie z obowigzujacy-
mi przepisami.

— Nie wolno dopuszcza¢ do kontaktu
ptynéw z goracymi elementami silni-
ka.

N I
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Bezpieczenstwo
Przepisy bezpieczernstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

Podczas pracy wozka widtowego ptyny
te znajdujg sie pod ci$nieniem i moga
stwarzac¢ zagrozenie dla zdrowia.

— Nie wolno dopusci¢ do kontaktu tych
ptynéw ze skora.

— Unika¢ wdychania oparéw.

— Szczegdlne niebezpieczenstwo sta-
nowi przeniknigcie przez skore pty-
néw znajdujacych sie pod cisnieniem
po ich uwolnieniu z powodu nie-
szczelnosci uktadu hydraulicznego. W
przypadku takich obrazen nalezy nie-
zwlocznie skontaktowac sie z leka-
rzem.

— W celu unikniecia obrazen uzywaé¢
odpowiednich $rodkéw ochrony oso-
bistej (np. rekawic ochronnych, gogli
przeciwodpryskowych, srodkéw za-
bezpieczajacych i pielegnujacych
skore).

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Plyn hydrauliczny to substancja zatruwajgca

wode.

* Plyn hydrauliczny nalezy zawsze przecho-
wywac w pojemnikach zgodnych z przepi-
sami

 Unikac rozlewania

» Rozlany ptyn hydrauliczny naleZy nie-
zwlocznie usungc uzywajgc czynnikow wig-
Zgcych olej i pozbyc sie go zgodnie z prze-
pisami

» Zuzytego ptynu hydraulicznego naleZy po-
zbywac sie zgodnie z przepisami

STILL



Bezpieczenstwo
Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

Usuwanie materiatéw eksploata-
cyjnych

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

» Materiaty zebrane podczas napraw, czy-
szczenia i konserwacji technicznej muszg
zostac prawidfowo zutylizowane, zgodnie z
przepisami kraju, na terenie ktorego korzys-
ta sie z tego wozka. Wspomniane prace na-
lezy wykonywac w migfjscach do tego prze-
znaczonych. NaleZy zachowac nalezyta
dbaftosc o ograniczenie do minimum zanie-
czyszczenia srodowiska.

— Nalezy usung¢ wszelkie wycieki ptynow
eksploatacyjnych (np. oleju hydraulicznego
lub przektadniowego) za pomoca $rodka
wigzgcego olej.

— Rozlany kwas akumulatorowy nalezy na-
tychmiast zneutralizowac.

— Nalezy zawsze przestrzegac krajowych
przepisow dotyczacych utylizacji zuzytego
oleju.
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Informacje ogéine

Budowa wézka — widok ogdlny

Budowa wozka — widok ogdlny

Sterownica 4 Widty
Pompa hydrauliczna 5 Watki tadunkowe
Rolki kierownicze

WN =
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Informacje ogéine

Przeglad

Przeglad

—_2500kg] 2
=%5000 b

1 Informacje na naklejkach: Opuszczanie fa- 3 Tabliczka znamionowa
dunku/Transportowanie tadunku/Podnosze- 4 Tekst na etykiecie producenta
nie tadunku/Nie jezdzi¢ na wzniesieniach

2 Informacje na naklejkach: Udzwig/Srodek
cigzkosci fadunku/Uwaga - przeczytac in-
strukcje obstugi
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Informacje ogéine

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa >
7 8 9

Woézek widtowy mozna jednoznacznie zidenty- |
fikowa¢ w oparciu o informacje znajdujgce sig = stuf amon
. . . STILL Snr: eliusstr. 10

na tabliczce znamionowe;. 02113 HAMBURG
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LPLPLLLHT

Type [
Model |
Code [
Serial # ] Year|

RATED LOAD UNLOADED
CAPACITY kg weiGHT

Oznaczenie CE

Typ

Model

Kod producenta
Rok produkciji

Masa witasna
Producent

Numer seryjny
Udzwig znamionowy

©CONOGBRWN=
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Obstuga

Testy i czynnosci przed uruchomieniem

Testy i czynnosci przed uruchomieniem

Ogledziny

Uszkodzenia albo awarie wézka widtowego moga
doprowadzi¢ do wypadkéw.

Jezeli podczas przeprowadzania ponizszych czyn-
nosci kontrolnych zostaty wykryte uszkodzenia lub
awaria wézka widtowego, nie wolno uzywaé pojazdu
do czasu przeprowadzenia naprawy. Nie wolno usu-
wacé ani wytgczaé systeméw zabezpieczajacych oraz
elementoéw sterujacych. Nie wolno zmienia¢ fabrycz-
nie ustawionych wartosci.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy upew-
ni¢ sie, czy stan wozka umozliwia jego bez-
pieczng eksploatacje:

— Ramiona widet i inne elementy odpowiada-
jace za transport tadunku nie mogg wykazy-
wac zadnych widocznych uszkodzen (np.
wygiecia, peknigcia, znaczne zuzycie).

— Skontrolowa¢ powierzchnie podtoza pod
wozkiem przemystowym, aby sprawdzi¢,
czy nie dochodzi do wyciekéw ptyndw eks-
ploatacyjnych.

— Sprawdzi¢, czy wszystkie etykiety informa-
cyjne sg przyklejone i czytelne. Zniszczone
lub nieczytelne naklejki musza zostac¢ za-
stapione nowymi, zgodnie z opisem lokali-
zacji punktow identyfikacyjnych, patrz
=>Rozdziat "Przeglad", Strona 29 .

— Sprawdzi¢ widoczne czesci uktadu hydrau-
licznego pod katem uszkodzen i wyciekdw.
Uszkodzone podzespoty nalezy wymienic.

— Sprawdzi¢ wzrokowo, czy kota i rolki nie sa
zuzyte lub uszkodzone oraz czy s3 prawid-
fowo zamontowane.

— O wszelkich usterkach nalezy informowac
przetozonych.
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Obstuga

Testy i czynnosci przed uruchomieniem

Montaz sterownicy

@ WSKAZOWKA

Jesli wozek widfowy zostat dostarczony bez
sterownicy, nalezy jg zamontowac przed uru-
chomieniem wozka.

A UWAGA

Wyja¢ sworzen blokujacy (7) dopiero po zamontowa-
niu sterownicy na module pompy.

— Zamontowac¢ sterownice (1) na module po-
mpy (4) za pomoca sSruby (2) i zatyczki (3)
(objete zakresem dostawy). Podczas usta-
wiania sterownicy, poprowadzi¢ tancuch(5)
przez otwor w $rubie .(6)

— Lekko obroci¢ sterownice i wymontowac ko-
tek zabezpieczajacy (7) sprezyny uktadu
kierowniczego.

TN y
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Obstuga

Testy i czynnosci przed uruchomieniem

— Podnies¢ dzwignie opuszczania (8), az
mozliwe bedzie zaczepienie konca fancu-
cha na dzwigni opuszczania. Catkowicie
wsuna¢ kotek na koncu fancucha w uchwyt
mocujacy na dzwigi opuszczania, w sposéb
pokazany na ilustracji.

N I
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Obstuga

Przekazanie do eksploatac;ji

Kierowanie

Skrecanie wozkiem widtowym odbywa sie po-
przez przechylenie sterownicy do wskazanego
kata (1).

Przy maksymalnym skreceniu kierownicy,
wodzkiem widtowym mozna wykonywac skrety
0 najmniejszym promieniu skretu (Wa), patrz
=>Rozdziat "Arkusz danych technicznych",
Strona 69 .

STILL

Przekazanie do eksploatacji

Wa
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Obstuga

Podnoszenie

Podnoszenie

Uktad podnoszenia

W woézku widtowym zamontowany jest naste-
pujacy uktad podnoszenia:

Podnoszenie poczatkowe

Poprzez wykonywanie ruchu pompujacego,
widly zostajg podniesione na maks. wysoko$¢
(h3), patrz = Rozdziat "Arkusz danych tech-
nicznych", Strona 69 .

Jesli wozek widlowy wyposazono w funkcje
szybkiego podnoszenia, istnieje mozliwosé
szybszego podnoszenia tadunkéw o masie nie
przekraczajgcej okoto 200 kg.

Elementy sterujace uktadu pod-
noszenia

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie dla zycia!

Trzymac sig z dala od obszaru pod podniesionymi
widtami.

Nigdy nie przekraczaé udzwigu znamionowego ok-
reslonego na tabliczce z nazwa. Grozi to utratg sta-
bilnosci wozka widtowego!

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku!

Nie stawaé na widtach woézka. Nie podnosi¢ oséb.

_P‘[g

HPS20_25_017
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Obstuga

Podnoszenie widet

Podnoszenie

— Pchna¢ dzwignie sterowania "podnoszenie- [>
opuszczanie" w dot (1). 1

— Wykona¢ ruch pompujacy sterownicg. 7/

Widty zostajg podniesione.

J

HPT10_035

Opuszczanie widet

— Pociagna¢ dzwignie sterowania "podnosze- [>
nie-opuszczanie" do gory (2).

Widty zostajg opuszczone.

HPT10_036

STILL



Obstuga

Hamulce

Hamulce

Zatrzymywanie wézka widtowe-
do
W celu zatrzymania wozka widtowego, nieza-

leznie od tego czy przewozi tadunek, postepo-
wac w nastepujgcy sposob:

— Przesuna¢ sterownice (1) w kierunku prze-
ciwnym niz kierunek jazdy i za pomocg sity
miesni zmniejszy¢ predkos¢ wdzka widto-
wego.

Niebezpieczenstwo zgniecenial

W przypadku préby zbyt gwattownego zmniejszenia
predkosci wézka moze doj$¢ do zsunigcia fadunku
do przodu i uszkodzen na skutek jego zgniecenia.

Zatrzymanie awaryjne
Jesli podczas przewozenia fadunku wézek

widtowy osiggnie zbyt duza predkosé, istnieje
mozliwo$¢ awaryjnego zatrzymania.

A UWAGA
Niebezpieczenstwo przewrdcenia wozkal

Predko$¢ wézka podczas transportowania nalezy do-
stosowac¢ do warunkéw podtoza. Cigzkie tadunki na-
lezy przewozi¢ powoli i ostroznie.

>

HPS_20_25_021
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Obstuga

— Pociagna¢ dzwignie sterujaca (1) na ste- >
rownicy do gory.

Hamulce

Paleta zostaje opuszczona i oparta o podioze.

— Ponadto zaparkowaé wozek tak jak zwykle,
patrz > Rozdziat "Zatrzymywanie wozka
widtowego", Strona 38 .

Niebezpieczenstwo zranienia

W przypadku jazdy przy duzych predkosciach moze
doj$¢ do zsunigcia tadunku do przodu i uszkodzen
na skutek jego zgniecenia. Woézek widtowy moze sie
stoczy¢, nawet jesli tadunek jest zablokowany.

HPT10_037

Hamulec postojowy (wyposaze-
nie specjalne)

Woézek widtowy moze byé wyposazony w ha-
mulec postojowy, stanowigcy wyposazenie
specjalne. Stuzy on wytacznie do bezpieczne-
go parkowania wozka widtowego i nie moze
by¢ wykorzystywany jako hamulec zasadniczy

Obstuga hamulca postojowego

— Pociagna¢ dzwignie blokujaca (2) i jedno- >
czesnie przechyli¢ dzwignie sterujacg (1) z
pozycji opuszczonej (A) do pozycji podnie-
sionej (B).

— Ponownie zwolni¢ dzwignie blokujaca (2).

Hamulec postojowy jest teraz wigczony.

> < uPp w

Zwalnianie hamulca postojowego

— Pociagna¢ dzwignie blokujaca (2) i jedno-
czesnie przechyli¢ dzwignie sterujaca (1) z
pozycji podniesionej (B) do pozycji opusz-
czonej (A).

— Ponownie zwolni¢ dzwignie blokujacg (2).

HPT10_052

Hamulec postojowy jest zwolniony.

T y
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Obstuga

Obstuga tadunkéw

Obstuga tadunkow

Przepisy bezpieczenstwa doty-
czace postepowania z fadun-
kiem

Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce postepo-

wania z tadunkiem znajdujg sie w nastepuja-
cych czesciach.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie dla zycial

Trzymac sie z dala od obszaru pod podniesionymi
widfami.

Nigdy nie przekracza¢ udzwigu znamionowego ok-
reslonego na tabliczce z nazwa. Grozi to utratg sta-
bilnosci wézka widtowego!

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku!
Nie stawa¢ na widtach woézka. Nie podnosi¢ osob.

Nigdy nie dotyka¢ ruchomych cze$ci wozka widtowe-
go ani nie wchodzi¢ na nie.

Przed podniesieniem tadunku
Udzwig

Nie wolno przekracza¢ wartosci udzwigu (Q)
okreslonej dla wézka widtowego, patrz

=>Rozdziat "Arkusz danych technicznych",
Strona 69 .

W

HPS20_25_018.
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Obstuga

Podnoszenie jednostek tadunko-
wych

Aby tadunek byt bezpiecznie podparty nalezy
sie upewnic, ze widty sg wsunigte mozliwie
najdalej pod tadunek.

Obstuga tadunkéw

Jesli jest to mozliwe, tadunek powinien spo-
czywac na tylnej czesci widet.

tadunek nie moze znaczaco wystawac poza
konce widet.

tadunki nalezy podnosié i transportowa¢ mie-
dzy widtami, mozliwie najblizej ich $rodkowej
czesci.

Podnoszenie tadunku

— Nalezy stosowac tylko te palety, ktére nie
przekraczajg okreslonych maksymalnych
wymiaréw 1000 x 1200 mm. Do zatadunku
mozna uzywac jedynie catkowicie sprawne-
go wyposazenia oraz odpowiednio zapro-
jektowanych jednostek tadunkowych.

— Przyczepi¢ lub zamocowaé tadunek do wy-
posazenia zatadunkowego w taki sposob,
aby tadunek nie mogt sie przesung¢ ani
spasé.

— Jednostki tadunkowe nalezy przechowywac
w taki sposéb, aby wystajgce elementy nie
ograniczaty mozliwosci korzystania z prze-
jscia.

STILL



Obstuga

Transportowanie palet >

Zasada mowi, ze jednostki fadunkowe (np. pa-

lety) nalezy transportowaé pojedynczo. Trans-

portowanie wielu jednostek fadunkowych jed-

noczesnie jest dozwolone tylko

» po odpowiednim przeszkoleniu przez osobe
nadzorujacg oraz

* spetnieniu wymagan technicznych.

Obstuga tadunkéw

Operator musi upewnié sig, ze jednostka fa-
dunkowa jest w odpowiednim stanie. Trans-
portowaé mozna jedynie bezpiecznie i staran-
nie utozone jednostki transportowe.

6327_003-009

Korzystanie z windy

Operator moze wprowadza¢ wézek widtowy
wytacznie do windy o odpowiednim udzwigu i
pod warunkiem, ze jest upowazniony przez fir-
me uzytkujacy (patrz = Rozdziat "Definicje ter-
mindw dla oséb odpowiedzialnych",

Strona 18).

— Do windy nalezy wjecha¢ wozkiem z widta- >
mi skierowanymi do przodu i nie dotykajac
$cian szybu.

— Zaparkowaé wozek tak, aby stat bezpiecz-
nie w windzie, patrz > Rozdziat "Bezpieczne
parkowanie wézka widtowego", Strona 46
aby zapobiec niekontrolowanym ruchom fa-
dunku lub wozka.

Odlegtos¢ od $cian szybu powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku!

— Pracownicy jadacy w windzie razem z wozkiem
moga wejs¢ do windy dopiero po zabezpieczeniu HPT10_001
wozka i muszg jako pierwsi opusci¢ windg po za-
konczeniu jazdy.

Maksymalna masa wozka widtowego sktada
sie z masy wiasnej wozka i maksymalnego

N I
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Obstuga

obcigzenia, patrz = Rozdziat "Arkusz danych
technicznych", Strona 69 .

Obstuga tadunkéw

Jazda po mostkach przetadun- >
kowych

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczeristwo wypadku!

— Przed przejazdem przez mostek przetadunkowy
nalezy upewnic sig, czy jest on wlasciwie przymo-
cowany i zabezpieczony, oraz czy jego udzwig
jest odpowiedni (pojazd cigzarowy, mostek itp.).

— Przez mostek przetadunkowy nalezy przejezdzac
powoli i ostroznie.

— Upewnic sig, czy cigzaréwka, na ktéra wézek ma
wjechac jest odpowiednio zabezpieczona przed
przesunigciem si¢ oraz czy posiada wystarczajgcy
udzwig, aby transportowaé wozek widtowy.

HPT10_010

Kierowca cigzaréwki i operator wozka widtowego
muszg uzgodni¢ czas odjazdu.

STILL



Obstuga

Zastosowanie w chiodni

Zastosowanie w chiodni

Uzywanie w chtodniach

Woézek widtowy moze by¢ uzytkowany w
chiodniach, patrz zakresy temperatur
=>Rozdziat "Arkusz danych technicznych",
Strona 69 .

A UWAGA

Zmiana temperatury z niskiej (wewnatrz) na wysokg
(na zewnatrz) pocigga za sobg kondensacjg i osa-
dzanie sie wody. Po powrocie do chtodni skondenso-
wana woda moze zamarzna¢ i zablokowac¢ ruchome
elementy wozka widtowego.

W obu typach uzytkowania nalezy $cisle przestrze-
gac¢ dozwolonych czaséw pracy w réznych tempera-
turach.

Wozek widtowy musi by¢ suchy zanim zostanie uzyty
w chtodni.

Niebezpieczenstwo zranienia!

Jezeli skroplona woda zamarznie wewnatrz chtodni,
nie wolno podejmowac préb recznego odblokowywa-
nia zamarznietych elementéw.

— Woézek widlowy nalezy zawsze parkowac
na zewnatrz chfodni.

N I
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Obstuga

Praca w warunkach specjalnych

Praca w warunkach specjalnych

Transport

Wijezdzajac wézkiem widtowym na $rodki
transportu, nalezy zwroci¢ uwage na nastepu-
jace zagadnienia:

» Obcigzenie/nosnosc¢ srodkow transportu,
ramp i mostkéw przetadunkowych musi by¢
wieksze niz masa wprowadzanego wozka
widtowego.

» Podczas obracania sterownicy wozek widto-
wy moze sie przechyli¢ za most zatadunko-
wy w kierunku krawedzi. Moze to spowodo-
wac upadek wozka widtowego.

— Zaparkowac¢ wodzek tak, aby stat bezpiecz-
nie, patrz = Rozdziat "Bezpieczne parkowa-
nie wézka widtowego", Strona 46 .

A UWAGA

Jesli wézek widtowy nie zostat zabezpieczony przed
stoczeniem sie, moze doj$¢ do uszkodzenia tadunku
lub wypadku.

— W celu zabezpieczenia unieruchomi¢ wézek wid-
towy.

Mocowanie

— Za pomocg pasow napinajacych (1) zabez- >
pieczy¢ wozek widtowy przed przesunie-
ciem lub stoczeniem sig.

HPS_20_25_015
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Obstuga

Wycofywanie z eksploatac;ji

Wycofywanie z eksploatacii

Bezpieczne parkowanie wézka
widtowego

Nie wolno parkowaé woézka widtowego na pochytos-
ciach.

Upewni¢ sie, ze wozek widtowy jest zabezpieczony
przed niezamierzonym, samoczynnym ruszeniem.

Nie parkowa¢ woézka widlowego w miejscach, w kto-
rych mogtby stanowi¢ zagrozenie dla innych uczest-
nikéw ruchu drogowego.

— Opusci¢ catkowicie widty.

— Uruchomi¢ hamulec postojowy, (wyposaze-
nie specjalne), patrz > Rozdziat "Hamulec
postojowy (wyposazenie specjalne)"”,
Strona 39 .

N I
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Obstuga

Czyszczenie

Czyszczenie

Mycie wbzka widtowego

Niebezpieczenstwo pozaru!

Do mycia wézka nie wolno uzywac cieczy o wtasci-
wosciach palnych.

A UWAGA
Niezastosowanie sie do niniejszych instrukcji moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia elementdw.

— Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta dotycza-
cych stosowania srodkéw czyszczacych.

— Przed smarowaniem umy¢ otwory wlewu
oleju i ich otoczenie oraz wyczysci¢ sma-
rowniczki.

@ WSKAZOWKA

Nalezy pamietac o tym, Ze im czesciej wozek
widfowy jest myly, tym czesciej naleZy go
smarowac.

— Wyczysci¢ wszystkie czesci wézka widto-
wego za pomocag mokrej szmatki.

— Pod zadnym pozorem nie wolno stosowaé
do czyszczenia strumienia wody pod cisnie-
niem lub pary.

Czynnos$ci po myciu wozka

— Doktadnie osuszy¢ elementy wozka (np.
przy uzyciu sprezonego powietrza).

— Uruchomié¢ wozek widtowy zgodnie z prze-
pisami.

STILL



Obstuga

Czyszczenie

N I
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Konserwacja

Ogédlne informacje dotyczace konserwacji

Ogdlne informacje dotyczgce konserwaciji

Kwalifikacje personelu

Prace serwisowe mogg przeprowadzac wy-
tacznie wykwalifikowane i upowaznione oso-
by. Kontrole roczng musi przeprowadzi¢ wy-
kwalifikowana osoba. Na ocene wykwalifiko-
wanej osoby nie moga mie¢ wptywu uwarun-
kowania operacyjne i ekonomiczne, natomiast
powinna ona by¢ uzasadniona wytgcznie
wzgledami bezpieczenstwa. Wykwalifikowana
osoba musi dysponowac wystarczajaca wie-
dzg i doswiadczeniem, aby mie¢ mozliwos¢
oceny stanu wozka widtowego oraz skutecz-
nosci wyposazenia ochronnego zgodnie z nor-
mami technicznymi oraz zasadami testowania
wozkow widtowych.

Czynnosci konserwacyjne, do przepro-
wadzenia ktérych nie sg wymagane
specjalne kwalifikacje

Proste czynnosci konserwacyjne, takie jak
kontrola poziomu oleju hydraulicznego, mogg
by¢ wykonywane przez nieprzeszkolony per-
sonel. Czynnosci te nie wymagajg opisanych
powyzej kwalifikacji. Aby uzyskac wiecej infor-
macji, nalezy zapoznac sie z niniejszg instruk-
cjg obstugi.

Informacije dotyczace przeprowadzania
prac serwisowych

W niniejszej czesci znajdujg sie wszystkie in-
formacje niezbedne do okreslenia, kiedy nale-
zy przeprowadzi¢ prace serwisowe przy woz-
ku widtowym. Prace serwisowe nalezy prze-
prowadzac¢ zgodnie z harmonogramem prze-
gladéw serwisowych. Jest to nieodzowne dla
zapewnienia gotowosci do pracy, wydajnosci i
trwatosci wozka widtowego, a takze zachowa-
nia gwarancji.

STILL



Konserwacja

Ogédlne informacje dotyczgce konserwacji

Okresy miedzyserwisowe i mie-
dzy przegladami

Czynnosci obstugowe powinny by¢ wykony-
wane przez autoryzowane centrum serwisowe
wedtug nizej podanych odstepéw miedzyser-

wisowych.
Obstuga serwisowa
Grupe_z funk- Czynnosci konserwacyjne Rozdziat
cyjna
Rama pod- |Kontrola stanu, mocowania i zuzycia ro- |, . "
: Konserwacja rolek
wozia lek
Kontrola dziatania podnoszenia poczat- |"Obstuga serwisowa uktadu podnosze-
Uktad pod- koweago nia"
nosnika g
Regulacja urzadzenia opuszczajgcego | "Regulacja urzadzenia opuszczajacego”
Punkty iden- - : " 0
tyfikacyjne Kontrola kompletnosci oznaczenia Przeglad

Konserwacja po 6 miesigcach

Grupa_ funk- Czynnosci konserwacyjne Rozdziat
cyjna
) Wykonanie wszystkich prac serwiso-
wych

Uk'a,d pod- Kontrola widet "Kontrola widet"

nosnika
Uktad hyd- |Kontrola poziomu oleju hydraulicznego i | "Kontrola poziomu oleju hydraulicznego

rauliczny | szczelnosci uktadu hydraulicznego i szczelnosci uktadu hydraulicznego”
Ay

STILL




Konserwacja

Ogédlne informacje dotyczace konserwacji

Zamawianie cze$ci zamiennych i
zuzywajacych sie

Czesci zamienne mozna zamowic¢ przez cen-
trum serwisowe firmy STILL.

Uzywac tylko czesci zamiennych zgodnych z
instrukcjami producenta. Stosowanie nieauto-
ryzowanych czesci zamiennych moze dopro-
wadzi¢ do wypadku spowodowanego niska ja-
koscig lub niedopasowaniem czesci.

Kazdy, kto uzywa nieautoryzowanych czesci
zamiennych, bierze na siebie petng odpowie-
dzialno$¢ za skutki ewentualnych wypadkow
lub szkaod.

N I
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Konserwacja

Ogédlne informacje dotyczgce konserwacji

Tabela danych serwisowych

Element Model Materiaty gks- Dane techniczne Wymiary
ploatacyjne

Uktad hydraulicz- | Wszystkie Olej hydrauliczny |HVLP 46 Maks. 0,3 |

ny

Rolki kierownicze |HPT 20 FL Nylonowe 2 200 x 50 mm
HPT 25 GA Nylon, biaty 2 200 x 50 mm
HPT 25 ST Nylon, biaty 2 200 x 50 mm
HPT 25/ HPT 30 Nylon, szary/PUR 2 200 x 45 mm
HPT 25/ HPT 30 Aluminium / z pet- 2 200 x 50 mm

nej gumy

HPT 25/ HPT 30 Aluminium / PUR 2 200 x 50 mm
HPT 25/ HPT 30 Nylon, biaty 2 200 x 50 mm

Przednie rolki Z wyjatkiem HPT Nylon, biaty @ 82 x 82 mm

nosne, pojedyn- |20 FL

cze

Przednie rolki HPT 20 FL Nylonowe 2 55 x 58 mm

nosne, podwojne
Z wyjatkiem HPT Nylon, biaty 2 82 x 60 mm
20 FL

STILL




Konserwacja

Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce konserwagc;ji

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace konserwaciji

Informacje ogéine

Aby zapobiec wypadkom podczas konserwacji
i naprawiania wozka, nalezy przestrzegac
wszystkich koniecznych warunkéw bezpie-
czenstwa, np.:

« Upewnic sie, czy zostata wykluczona mozli-
wos¢ przypadkowego ruszenia wozka.

« Podczas prowadzenia prac pod podniesio-
nym wyposazeniem do podnoszenia upew-
ni¢ sie, ze jest ono zabezpieczone przed
opuszczeniem.

N I
STILL



Konserwacja

Przygotowanie do konserwacji

Przygotowanie do konserwac;ji

Podnoszenie

W celu wykonania niektorych czynnosci serwi-
sowych, wozek nalezy podnies¢. Upewni¢ sie,
czy wozek widtowy podczas podnoszenia
znajduje sig na ptaskim podtozu oraz czy jest
zabezpieczony przed stoczeniem sie i zapad-
nieciem.

Podnosi¢ wézek za rame. >

— Ustawi¢ wozek widtowy tak, aby konce wi-
det byly oparte o $ciane.

— Podnies¢ wozek widtowy na wysoko$c¢, na
ktérej rolki sterujgce nie bedg miaty kontak-
tu z podtozem.

— Zabezpieczyé wozek widtowy.

HPS20_25_020
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Konserwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy

Utrzymywanie gotowosci do pracy

Konserwacja rolek

Powierzchnie styku rolek kierowniczych i kotek
tadunkowych nie mogg by¢ uszkodzone.

— Wymieni¢ uszkodzone lub zuzyte rolki kie-
rownicze i kétka tadunkowe na nowe tego
samego rozmiaru, patrz = Rozdziat "Arkusz
danych technicznych", Strona 69 .

A UWAGA

Nieprawidtowo wyregulowane rolki kierownicze lub
kotka tadunkowe moga by¢ przyczyng probleméw ze
stabilnoscia.

Regulacji musi dokonaé centrum serwisowe.

Kontrola zamocowan rolek kierowni-
czych

— Zdjaé pokrywy (1) z obu stron (tylko HPT 25 >
ST).

HPT20_25_006

N I
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Konserwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy

— Sprawdzi¢ pierscien sprezynujacy zabez- >
pieczajacy (2) po obu stronach rolek kie-
rowniczych pod katem uszkodzen i prawid-
towosci zamocowania, w razie potrzeby wy-
mieni¢ go.

— Zatozy¢ ponownie pokrywy (tylko HPT 25
ST).

2
Kontrola zamocowan két tadunkowych >
— Sprawdzi¢ pozycje $rub (1) i dokreci¢ w ra-
zie koniecznosci. = 1 1Y
4

5
U

S
o
|
\\/

-t ‘
—

HPT20_25_007
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Konserwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy

Serwisowanie uktadu podnosze-
nia

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania podnosnika
wstepnego.

— Pchna¢ dzwignie sterujaca (1) w dot i wyko-
nac ruch pompujacy sterownicg. Podnosnik
wstepny powinien zostaé ptynnie wysunigty
do maksymalnej wysokosci.

— Pociagnaé¢ dzwignie sterujaca (1) do géry. >

Podnosnik wstepny powinien zostaé ptynnie
ztozony.

Jesli podnosnik wstepny nie wysuwa sig lub
nie sktada ptynnie:

— Sprawdzi¢ poziom ptynu hydraulicznego

— Kontrola szczelnosci sitownika podnosnika.

J

HPT10_035

yalwa
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Konserwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy

Regulacja urzgdzenia opuszcza-
jacego
Pozycja opuszczania

(

>

N

\
Na
/A

— Zaparkowac¢ wézek tak, aby stat bezpiecz-
nie, patrz = Rozdziat "Bezpieczne parkowa-
nie wézka widtowego", Strona 46

— Poluzowa¢ nakretke kontrujaca (1).
— Nieznacznie podnies¢ widty.

— Wyregulowac¢ $rube regulujaca (2) na
dzwigni, tak aby funkcja opuszczania za-
czeta ponownie dziata¢.
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Konserwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy

— Przesung¢ dzwignig obstugowg (3) do po-
zycji neutralnej.

— Wykona¢ ruch pompujacy.

Ta czynno$¢ nie moze doprowadzi¢ do pod-
niesienia widet. Jesli jednak do tego dojdzie,
obracac $rube regulujaca (2) w kierunku zgod-
nym z ruchem wskazéwek zegara do czasu,
gdy widly przestang by¢ podnoszone.

Potozenie neutralne
— Nieznacznie podniesé widty.

— Przesuna¢ dzwignie obstugowa (3) do po-
zycji neutralnej.

— Upewni¢ sie, czy widly sg opuszczone do
potozenia neutralnego.

Jesli widly sg opuszczone, postepowac w na-
stepujacy sposob:

— Obracac srube regulujacg (2) w kierunku
przeciwnym do czasu, gdy widly przestang
by¢ opuszczane.

Pozycja podnoszenia
— Pchna¢ dzwignie obstugowa (3) w dot.
— Wykona¢ ruch pompujacy.

Widly muszg by¢ podniesione. Jesli tak nie

jest, postepowac w nastepujacy sposob:

— Obracac srube regulujacg (2) w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara

do czasu, gdy widly zaczng by¢ podnoszo-
ne dzieki ruchowi pompujgcemu.

— Dokreci¢ nakretke kontrujacg (1).

>

7.
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Konserwacja

Konserwacja po 6 miesigcach

Konserwacja po 6 miesigcach

Pozostate obowigzkowe czyn-
nosci

— Wykonywac wszystkie czynnosci niezbedne
do utrzymania petnej gotowosci; patrz roz-
dziat zatytutowany "Pozostawanie w stanie
gotowosci do pracy".

Kontrola widet

— Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa widet (1) >
pod katem nadmiernych odksztatcen lub
peknieé i w razie potrzeby naprawic je.

A UWAGA

— Naprawy i wymiany elementéw ramy moga by¢
przeprowadzone tylko w centrum serwisowym.

Sprawdzanie poziomu oleju hyd-
raulicznego oraz szczelno$ci
uktadu hydraulicznego

Sprawdzanie szczelno$ci pompy hyd-
raulicznej

— Sprawdzi¢ szczelno$¢ pompy hydrauliczne;j.

Sprawdzania poziomu oleju

— Podnies$¢ widly na maksymalng wysoko$¢
podnoszenia.

— Zmierzy¢ maksymalng wysoko$¢ podnosze-
nia (od podtoza do gornej krawedzi widet).

T y
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Konserwacja

Konserwacja po 6 miesigcach
Jesli maksymalna wysokos¢ podnoszenia jest

mniejsza niz 200 mm, poziom oleju
hydraulicznego jest zbyt niski.

Uzupetnié olejem hydraulicznym

Objetos¢ oleju Dane techniczne
0,251 HVLP 46

— Catkowicie opusci¢ widty.

— Odkrecié nakretke (1) oraz Srube (2) i prze-
chyli¢ pompe hydrauliczna (3) do tytu, aby
wyjac jg z podwozia (4).

— Usuna¢ kulke (5) i thoczysko (6) w celu
uzyskania dostepu do komory olejowej po-
mpy hydrauliczne;j.

— Sprawdzi¢ poziom oleju i w razie potrzeby
uzupetni¢ olej do 0,25 I.

— Uruchomi¢ dzwignie obstugowg "opuszcza-
nia" na sterownicy opuszczania i wlozy¢ tto-
czysko do pompy hydraulicznej. Umies¢
kulke na ttoczysku.

N I
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Konserwacja

Konserwacja po 6 miesigcach

— Przechyli¢ pompe hydrauliczng z powrotem
do podwozia i zamocowac¢ za pomocg $ru-
by (2) i nakretki (1).

— Przeprowadzi¢ kontrole dziatania.
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Konserwacja po 6 miesigcach
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Dane techniczne
Wymiary HPT 25/ HPT 25 GA /HPT 25 ST / HPT 30

Wymiary HPT 25 / HPT 25 GA / HPT 25 ST / HPT 30
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Dane techniczne
Wymiary HPT 25 / HPT 25 GA /HPT 25 ST / HPT 30
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Dane techniczne

Wymiary HPT 20 FL

Wymiary HPT 20 FL
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Dane techniczne

Arkusz danych technicznych

Arkusz danych technicznych

@ WSKAZOWKA
Wartosci sq podane dla przyrzadow standar-

dowych. Wartosci dla innych wariantow moga
sie réznic od przedstawionych danych.

Kluczowe dane

HPT 20 HPT 25 | HPT 25
L | HPT25 | g ST

STILL STILL STILL STILL STILL
GmbH GmbH GmbH GmbH GmbH
Obstuga: reczna, prowa- Recznie | Recznie | Recznie | Recznie | Recznie
dzenie, na stojgco, na sie-
dzaco, odbidr zamoéwien

HPT 30

Producent

Udzwig/tadownos¢ Q (kg) 2000 2500 2500 2500 3000
Srodek ciezkosci tadunku | c (mm) 600 600 600 600 600
Masa

HPT 20 HPT 25 | HPT 25

FL HPT 25 GA ST HPT 30

Masa netto z pojedynczy-
mi przednimi rolkami no$- | kg 61 61 67 67
nymi
Masa netto z podwaojnymi
przednimi rolkami no$ny- | kg 71 63 63 69 69
mi

Rama podwozia

HPT 20 HPT 25 | HPT25
020 | wpras | ML o | HPT30
Przednie rolki nosne, po- | 82x82 | 82x82 | 82x82 | 82x82
jedyncze
Przednie rolki nosne, pod- | . 55x58 | 82x60 | 82x60 | 82x60 | 82x 60
wojne
o 200 x 45 200 x 45
Tylne rolki kierownicze mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50 | 200 x 50 200 x 50
Liczba kotek, przdd/tyt 4/2 2/2 2/2 212 22
, przodity 452 412 472 472

T y
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Dane techniczne

Arkusz danych technicznych

Podstawowe wymiary
HPT 20 HPT25 | HPT 25
FL HPT 25 GA ST HPT 30
Wysokos$é podnoszenia | h3 (mm) 115 115 115 115 115
Dtugos¢ catkowita 11 (mm) 1550 1550 1550 1550 1550
Szerokos¢ catkowita b1 (mm) 525 525 525 525 525
Wymiary ramienia widet g;e/zr idt 40/160/ | 55/150/ | 55/150/ 55/150/ 55/150/
ymiary | 1150 1150 1150 1150 1150
Promien skretu Yr\:ﬁn) 1367 1367 1367 1367 1367
Przestrzen robocza przy Ast
palecie 1000 x 1200, (mm) 2048 2048 2048 2048 2048
wzdtuznie
Zakresy temperatur
HPT 20 HPT 25 | HPT 25
FL HPT 25 GA ST HPT 30
Temperatura c 0od-12do |od-12do | od-12do | od-30do | od-12 do
P +50 +50 +50 +50 +50
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