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Adresa vyrobcu a kontaktné >
idaje Ay

STILL GmbH 5 T l l l
BerzeliusstraRe 10

22113 Hamburg, Nemecko

Telefon: +49 (0) 40 7339-0

Fax: +49 (0) 40 7339-1622

E-mail: info@still.de

Webova stranka: http://www.still.de

Pravidla pre prevadzkovatela
priemyselnych vozikov

Okrem tohto navodu na obsluhu su k dispozi-
cii aj zasady postupov obsahujuce dalSie in-
forméacie pre prevadzkovatelov priemyselnych
vozikov.

Tato prirucka poskytuje informacie tykajuce sa

manipulacie s priemyselnymi vozikmi:

« Informacie o vybere vhodnych priemysel-
nych vozikov na konkrétny sposob pouzitia

» Podmienky bezpecnej prevadzky priemysel-
nych vozikov

« Informacie tykajuce sa pouzivania priemy-
selnych vozikov

« Informacie o doprave, prvom uvedeni do
prevadzky a uskladneni priemyselnych vo-
zikov

Internetova adresa a kéd QR >

K informaciam je mozné kedykoivek ziskat’
pristup zadanim adresy https://m.still.de/
vdma do webového prehliadaca alebo naske-
novanim kédu QR.

50988046047 SK - 12/2021 - 07

STILL






Obsah (Register)

1 Predslov
Va3 priemyselny vozik. . . . ... .. 2
VSeobecné informacie. . . ... ... 2
Oznacenie zhody. . . .. ... 2
Vyhlasenie 0 zhode ES/EU . . . ..o ottt 3
UK Declaration of Conformity ... ....... ... i 4
Informacie odokumentacii. . . ......... ... 5
Rozsah dokumentacie. . .. ... . 5
Datum vydania a aktualnost priruky ... ......... .. 6
Autorské prava a prava naobchodné znacky . . .......... ... .. .. 6
Vysvetlenie pouzitych informaénych symbolov. . ............ ... ... ... ... ..... 6
Typické grafické znazornenie . . ... .. 7
Vplyvna zivotné prostredie . . . ......... .. . 8
Balenie. . ... 8
Likvidacia dielov po¢as opravnych prac . ........... ..o 8

2 Uvod
SPravne POUZIVANIE. . . . . . ..ottt 10
Nepripustné pouzivanie. . . . ......... ... .. . 11
Miesto pouzitia. . . ... ... . 12
Zostatkové nebezpeenstva, zostatkovérizika . . ... ... L 13
Rizika pre zamestnancov. . . .. ... .. 15
Specifické pracovné rizika vznikajlice pri pouzivani priemyselného vozika . . . . . ... 16

3 Bezpecnost
Definicia zodpovednych 0s6b . . .. ... .. .. ... 18
Prevadzkovatel . . ... 18
Kvalifikovany odbornik. . . ... ... 18
ObsIUZNy PersONal. . .. ..ot 20
Zakladné principy bezpeénejprevadzky . .. ....... ... . 21
ZmMeny @aremONtazZ. . ... ..t 21
Varovanie pred pouzivanim neoriginalnych dielov . .. .......... ... ... ... .. ..... 21
Poskodenie, poruchy a nespravne pouzivanie bezpecnostnych zariadeni........... 21

T y
STILL



Obsah (Register)

Bezpe€nostnétesty . .. ... ... 22
Vykonavanie pravidelného kontrolovania priemyselného vozika . ................. 22
Bezpetnostné predpisy pre zaobchadzanie so spotrebnym materidlom. . .. .... ... 23
Pripustny spotrebny materidl. . . ... ... .. 23
(1= 23
Hydraulicka kvapalina . . . ... ... 24
Likvidacia spotrebného materidlu .. ...... ... .. .. . . 25
Prehlady

Celkovy pohiad ... ... ... ... . i 28
Prehlad .. ... ... ... 29
Vyrobny StitoK . . .. ... .. 30
Prevadzka

Testy a ukony pred uvedenim do prevadzky. . .............. ... ... ... ..... 32
Vizudlne Kontroly . . ... ..o 32
MontaZ pakového ovladaciehodrzadla. ...... ... .. ... .. ... . . . 33
Uvedeniedoprevadzky . . .. ... 35
Riadenie . ... ... 35
Zdvihanie. . . .. ... 36
Zdvihaci SYStem . . ... 36
Ovladacie prvky zdvihacieho systému . ... ... ... . ... ... .. . .. . . 36
Brzdy . . .. 38
Brzdenie priemyselného vozika. . .. ... ... 38
NUZOVE vypNnULie . . ..o 38
Parkovacia brzda (Specialne vybavenie). . . ....... ... 39
Manipulacias nakladom ... ....... .. .. ... .. ... 40
Bezpecnostné predpisy pre manipulaciu s nakladom . ............ ... .. ... ... 40
Pred zdvihanim nakladu . . . ... .. 40
Zdvihanie nakladovych jednotiek .......... ... .. ... . 41
Zdvihanie nakladu. . .. ... 41
Prepravapaliet . ...... ... e 41
Jazda vytahmi. . ... 42
Jazda po nakladacichmostoch. . ....... ... ... ... .. .. .. 42
Prevadzka v chladiarfiach . . .......... ... ... .. .. .. 43
Prevadzka v chladiarfach . .. ... ... 43
Prevadzka v Specialnych prevadzkovych situaciach. ... ...................... 44
Preprava . ... 44



Obsah (Register)

Vyradenie z prevadzky .

Bezpecné parkovanie priemyselnéhovozika .. ........ ... ... ... .. oL

Cistenie . ............

Cistenie priemyselNého VOZIKA . . .. ... oottt e

Po gisteni. ............

6 Udrzba

VSeobecné infformacieoudrzbe . ... ... ...
Kvalifikacné poziadavky napersonal. .. ...... ... i
Intervaly Udrzby a kontroly. . . ... ...
Objednavanie nahradnych dielov a opotrebovateinych dielov ....................
Tabulka s Gdajmi o UdrZbe .. ... ...

Bezpecénostné predpisy pre udrzbu. . .. ... ...

V$eobecné informacie. . .

Priprava naudrzbu . . ..
Nadvihovanie. .........

Udrziavanie pripravenostinaprevadzku . . .. ......... ... ... .. ... . ...

Udrzba kolies. . . .. .. ...

Udrzba zdvihacieho SYStMU ... ... vt ettt et e
Nastavenie mechanizmu spustania . .......... ... ... ... . . i

UdrZba po 6 mesiacoch .

Dalsie prace, ktoré je potrebné vykonat . .......... ...t

Kontrola vidlic . ........

Kontrola hladiny hydraulického oleja a kontrola tesnosti hydraulického systému. . . . ..

7 Technické Udaje

Rozmery modelov HPT 25/HPT 25 GA/HPT 25 STHPT30....................
Rozmerymodelu HPT 20 FL. . ... ... .. .. . . .

Technicky katalégovy list

STILL

45
45

46
46
46

48
48
49
50
51

52
52

53
53

54
54
56
57

59
59
59
59

64
66
67







1

Predslov



Vas priemyselny vozik

Vas priemyselny vozik

VSeobecné informacie

Priemyselné voziky opisané v tomto navode
na obsluhu st vyrobené podia platnych no-
riem a bezpecnostnych predpisov. Pri ich kon-
Strukcii boli pouzité najmodernejsie technolo-
gie. Teraz je ddlezité ich bezpe€né pouzivanie
a udrzba.

Potrebné informacie najdete v tomto navode
na obsluhu. Pred uvedenim priemyselného
vozika do prevadzky si preditajte tento navod
a dodrziavajte v hom uvedené pokyny. Pomé-
zu vam predchadzat nehodam a dodrzat’ pod-
mienky zaruky a tym jej platnost’.

Oznacenie zhody >

Vyrobca vyuziva oznacenie zhody na vyjadre-
nie zhody priemyselného vozika s prislusnymi
smernicami v ¢ase jeho uvedenia na trh:

« CE: Eurdpska tnia (EU)

« UKCA: Spojené kralovstvo (UK)

« EAC: Eurazijska ekonomicka Unia
Oznacenie zhody sa upevni na vyrobny Stitok.

Vyhlasenie o zhode sa vydava pre trhy EU a

Spojeného kralovstva.

Neschvalené zasahy do konstrukcie priemy- ' n
selného vozika alebo nadstavby naf mézu

ohrozit’ bezpe€nost'. Rusia preto platnost’ Vy-

hlasenia o zhode.
conformity symbols
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Vs priemyselny vozik

Vyhlasenie o zhode ES/EU
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Vyhlasenie o zhode ES/EU

STILL GmbH

BerzeliusstraRe 10

22113 Hamburg, Nemecko
Tymto vyhlasujeme, Ze zariadenie
Typ vozika Ruény paletovy vozik
Model HPT 25, HPT 30, HPT 25 GA, HPT 25 ST, HPT 20 FL
Vyrobné &islo HLI0680000 — HLI0980000

spifia poziadavky najnovéej platnej verzie smernice pre strojné zariadenia 2006/42/ES.

Toto vyhlasenie o zhode je vydané na vyhradnt zodpovednost’ vyrobcu.

Osoba opravnena na zostavenie technickej dokumentacie v sulade s uvedenymi smernicami:
Nazov Paolo Campinoti

Adresa Loc. Il Piano — 53031 Casole d’Elsa (Sl) — ITALY

V Hamburgu, 15. 12. 2021

Fabio Mariotti Donatella Germani
Riaditel pre vyvoj produktov Riaditelka oddelenia kvality
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Vas priemyselny vozik

UK Declaration of Conformity
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UK Declaration of Conformity

STILL GmbH

BerzeliusstralRe 10

D-22113 Hamburg
We declare herewith that the machine
Industrial truck type Hand pallet truck
Model HPT 25, HPT 30, HPT 25 GA, HPT 25 ST, HPT 20 FL
Serial No. HL10680000 — HLI0980000

conforms to Supply of Machinery Safety Regulations 2008, 2008 No. 1597.
This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Person authorised to compile the technical file in accordance with the named regulations.

Name Terry Dudley (GB)

Address Unit 4 Tunstall Arrow, James Brindley Way
Stoke on Trent, ST6 5GF — England

Hamburg, 15.12. 2021

Fhois/ il Donclle. oM
Fabio Mariotti Donatella Germani
Manager Product Development Manager Quality
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Informacie o dokumentacii

Informacie o dokumentacii

Rozsah dokumentacie

Tento navod na obsluhu popisuje vSetky opa-
trenia potrebné na bezpeénu prevadzku a
spravnu udrzbu priemyselného vozika vo vset-
kych jeho dostupnych verziach v ¢ase tlace.
Specialne prevedenia podia zakaznickych po-
ziadaviek su zdokumentované v samostatnom
navode na obsluhu a udrzbu. V pripade nejas-
nosti sa obratte na svoje servisné stredisko.

Uvedte, prosim, vyrobné ¢islo a rok vyroby z
vyrobného Stitka = Kapitola "Vyrobny Stitok",
Strana 30 do uvedeného policka:

Vyrobné Gislo ........ccocvevieeencereeceeee
ROK VYTODY ..ot rese e

Uvéadzajte, prosim, tieto Cisla pri vSetkych
technickych otazkach.

Navod na obsluhu je st¢astou dodavky kaz-
dého priemyselného vozika. Tento navod mu-
si byt starostlivo uschovany a kedykolvek k di-
spozicii pre obsluzny personal aj prevadzko-
vatela.

Ak sa navod na obsluhu strati, prevadzkovatel
musi bezodkladne ziskat jeho nahradu od vy-
robcu.

V pripade potreby mozno navod na obsluhu
dodatocne objednat’ ako nahradny diel v ser-
visnom stredisku spolo¢nosti STILL.

Personal zodpovedny za obsluhu a udrzbu za-
riadeni sa musi oboznamit' s tymto navodom
na obsluhu.

Prevadzkovatel (pozrite si = Kapitola "Definicia
zodpovednych os6b", Strana 18 ) sa musi ui-
stit, Ze vSetci pouzivatelia ziskali, precitali a
pochopili tento navod.

Dakujeme za preéitanie a dodrziavanie pred-
pisov v tomto navode. Ak mate akékolvek
otazky alebo navrhy na zlep$enie, pripadne
ste objavili akékoivek chyby, kontaktujte auto-
rizované servisné stredisko.

T y
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Informacie o dokumentacii

Datum vydania a aktualnost’ pri-
rucky

Datum vydania tejto prirucky je uvedeny na ti-
tulnej strane.

Spolo¢nost’ STILL sa sustavne venuje dalSie-
mu vyvoju priemyselnych vozikov. Tento na-
vod na obsluhu podlieha zmenam a Ziadne re-
klamacie zaloZzené na uvedenych informa-
ciach alebo obrazkoch nemézu byt’ uznané.

Technicku podporu pre vas priemyselny vozik
vam poskytne autorizované servisné stredi-
sko.

Vas partner
STILL GmbH
Berzeliusstr. 10
22113 Hamburg

Autorské prava a prava na ob-
chodné znacky

Tento navod sa nesmie reprodukovat, prekla-
dat’ ani poskytovat' tretim stranam - vratane
vynatkov — bez vyslovného pisomného suhla-
su vyrobcu.

Vysvetlenie pouzitych informaé-
nych symbolov

A NEBEZPECENSTVO

Oznaduje postupy, ktoré je potrebné strikine dodr-
Ziavat', aby nedoslo k ohrozeniu Zivota.

Oznacuje postupy, ktoré je potrebné striktne dodrzia-
vat, aby nedoslo k urazom.

A POZOR
Oznacuje postupy, ktoré je potrebné striktne dodrzia-

vat, aby nedoslo k materialnym $kodam alebo znice-
niu.

N I
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Informacie o dokumentacii

@ UPOZORNENIE

KVéli technickym poZiadavkam, ktoré si vyZa-
dujd osobitnu pozornost.

UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Aby sa zabranilo poskodeniu Zivotného pro-
stredla.

Typické grafické znazornenie >

Tato dokumentacia vysvetiuje (zvy&ajne sek-
vencnu) postupnost’ urcitych funkcii alebo
operacii. Na ilustraciu tychto postupov su pou-
zité schematické ilustracie priemyselného vo-
zika.

@ UPOZORNENIE

Tieto schematické ilustracie nepredstavuju ty-
picky konstrukcny stav dokumentovaného
priemyselného vozika. Vyhradnym ucelom
pouzitych ilustracii je objasnit’ pracovné postu-
py.

HPS20_25_019

STILL



Vplyv na Zivotné prostredie

Vplyv na zivotné prostredie
Balenie

Pocas dovozu vozika su urcité Casti priemy-
selného vozika zabalené, aby sa zabezpecila
ochrana pocas prepravy. Toto balenie musi
byt uplne odstranené pred prvym uvedenim
do prevadzky.

UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Po dodani priemyselného vozika sa baliaci
material musi vhodnym spdsobom Zzlikvidovat'

Likvidacia dielov po¢as oprav-
nych prac
Pocas opravnych prac bude zrejme nevyhnut-

né vymenit' nahradné diely. Nahradené diely
potom treba zlikvidovat'.

Priemyselny vozik je vyrobeny z réznych ma-
terialov. Kazdy z tychto materialov treba

+ Zzlikvidovat,

+ zaobchadzat' s nim alebo

« recyklovat' ho v stlade s regionalnymi a
Statnymi smernicami.

UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Pri likvidacii odporucame spolupracovat’ so

spolocnostou zaoberajucou sa riadenim likvi-
ddcieodpadu.

N I
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Uvod



Spravne pouzivanie

Spravne pouzivanie

Priemyselny vozik opisany v tomto navode na
obsluhu je vhodny na zdvihanie a prevoz na-
kladu na paletach, pozrite si = Kapitola "Bez-
pecnostné predpisy pre manipulaciu s nakla-
dom", Strana 40 .

Priemyselny vozik smie byt pouzity len na vy-
hradeny Ucel, ako je stanovené a opisané v
tomto navode na obsluhu.

Ak ma byt priemyselny vozik pouzity na iny
Ucel, nez je uvedené v navode na obsluhu,
treba vopred ziskat' povolenie od vyrobcu a v
pripade potreby aj od prislusnych organov,
aby sa predi$lo moznym rizikam.

Maximalna hmotnost’ nakladu, ktory mozno
zdvihat' (menovita kapacita), je uvedena na ty-
povom §titku a nesmie sa prekracovat'.

Priemyselny vozik je dovolené pouzivat’ iba
na vyhradenych pracoviskach, pozrite si
=Kapitola "Miesto pouzitia", Strana 12 .

STILL



Nepripustné pouzivanie

Nepripustné pouzivanie

Za rizika vyplyvajuce z nespravneho pouziva-
nia priemyselného vozika nezodpoveda vyrob-
ca, ale prevadzkovatel alebo obsluzny perso-
nal (pozrite si tiez = Kapitola "Definicia zodpo-
vednych oséb", Strana 18 ).

A POZOR

Pouzivanie na iné ucely, ako su Ucely uvedené v
tomto navode na obsluhu, je zakdzané.

» Priemyselny vozik sa nesmie pouzivat na
miestach s nebezpecenstvom poziaru, vy-
buchu, korézie ani na miestach s vysokou
prasnost'ou.

» Prevazanie nestabilného, nedostato¢ne za-
baleného nakladu alebo tekutin je nebez-
pecné a je zakazané.

 Prekracovat nosnost’ priemyselného vozika
je zakazané.

 Potraviny nesmu prist’ do priameho kontak-
tu s priemyselnym vozikom.

 Je zakédzané pouzivat' priemyselny vozik
ako zdvihak alebo paku.

 Je zakadzané pouzivat priemyselny vozik na
prevoz osbb, pripadne ako kolobezku.

« Priemyselny vozik nie je dovolené pouzivat
na svahoch.

« Priemyselny vozik nie je dovolené pouzivat
v nedostatoéne osvetlenych priestoroch.

« Je zakazané zastavovat vozik oto¢enim pa-
kového ovladacieho drzadla do pravého
uhla.

+ Je zakézané prevazat’ priemyselnym vozi-
kom volne sa kyvajuci naklad.

 Priemyselny vozik nie je dovolené pouzivat,
ak hrozi nebezpecéenstvo nahodného pohy-
bu.

STILL



Miesto pouzitia

Miesto pouzitia

Priemyselny vozik sa smie pouzivat' iba v bu-
dovach.

Pracovisko, kde sa ma priemyselny vozik pou-
zivat', musi spliiat’ prisluSné platné predpisy
(stav podlahy, osvetlenie, atd'.).

Podlahy musia byt vhodné pre zatazenie prie-
myselnym vozikom (betén, asfalt) a musia
mat’ rovny, hladky povrch.

Vozovky, pracovné oblasti a pracovné ulicky

musia vyhovovat’ $pecifikaciam uvedenym v
tomto navode na obsluhu.

Priemyselny vozik je vhodny pre pouZzitie v in-
teriéri, od tropickych az po severské oblasti
(pozrite si teplotné rozsahy = Kapitola "Tech-
nicky katalégovy list", Strana 67 ). Priemysel-
ny vozik nie je vhodny na pouzivanie vo veimi
vlhkom prostredi.

Prevadzkovatel (pozrite si =Kapitola "Definicia
zodpovednych os6b", Strana 18 ) musi v

okoli priemyselného vozika zaistit' vhodnu
protipoZiarnu ochranu podia prislugného spo-
sobu pouzivania. V pripade pochybnosti sa
obratte na prislusné kompetentné organy.

STILL



Zostatkové nebezpecenstva, zostatkové rizika

Zostatkové nebezpecenstva,
zostatkoveé rizika

Napriek opatrnej €innosti a dodrziavaniu no-
riem a predpisov nemozno pri pouzivani prie-
myselného vozika uplne vylucit' vyskyt inych
rizik.

Komponenty priemyselného vozika ako aj ce-
lého systému vyhovuju su¢asnym bezpeénost-
nym poziadavkam. Napriek pouzivaniu vozika
vyhradne na uréeny ucel a pri dodrziavani
vSetkych instrukcii, urcité zostavajuce riziko
nemozno vylugit..

Okrem samotného rizika v priamej suvislosti s
priemyselnym vozikom nemozno vyluéit’ ani
urcité iné rizika. Osoby nachadzajuce sa v
blizkosti priemyselného vozika musia byt’ mi-
moriadne ostrazité, aby mohli okamzite reago-
vat' v pripade poruchy, nehody, havarie a pod.

VSetky osoby nachadzajuce sa v blizkosti priemysel-
ného vozika musia byt poucené o rizikach vyplyvaju-
cich z jeho pouzivania.

Navyse treba upriamit pozornost na bezpe¢nostné
pokyny v tomto navode na obsluhu.

Rizika mézu zahffat’

« Unik prevadzkovych kvapalin spdsobeny tr-
hlinami, prasknutim potrubia alebo nadrzi a
pod.

» Pad, zakopnutie a pod. pri pohybe priemy-
selného vozika, hlavne pri vytekajucich spo-
trebnych materialoch.

« Stabilita priemyselného vozika bola testova-
na v stlade s najnovSimi normami. Tie vSak
beru do uvahy iba také statické a dynamic-
ké odstredivé sily, ktoré sa mézu prejavit’
pocas Specifického pouzitia v stlade s pre-
vadzkovymi pravidlami a pri pouziti na p6-
vodne uréeny Ucel. Rizika vyplyvajlce z
pouzitia na nevhodny uUcel alebo nesprav-
neho sp6sobu pouzivania, v désledku kto-
rych odstredivé sily narusia stabilitu vozika,
v extrémnych pripadoch vyluéit nemozno.

» Riziko pomliazdenia chodidiel pri spustani
nakladu.

* Miesta pritlacenia a strihu medzi nakladom,
priemyselnym vozikom a okolitymi predmet-
mi.

T y
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Zostatkové nebezpecéenstva, zostatkové rizika

» Riziko Urazu pri preprave nakladu v désled-
ku poSmyknutia alebo padu.

« Strata stability spdsobena nestabilitou alebo
zoSmyknutim nakladu atd.

« Zlyhanie fudského faktora — Nedodrzanie
bezpeénostnych predpisov.

* Riziko v désledku neodstraneného nedo-
statku.

* Riziko v désledku nedostatocnej udrzby ale-
bo kontroly.

* Riziko v désledku pouzitia nespravnych
spotrebnych materialov.

* Riziko v désledku nedodrzania kontrolnych
intervalov.

Vyrobca nenesie ziadnu zodpovednost' za ne-
hody s U¢astou vozika, ku ktorym dos$lo ne-
dodrzanim tychto pokynov prevadzkovateiom
- ¢&i uz umyselnym, alebo z nedbanlivosti.

STILL



Rizika pre zamestnancov

Rizika pre zamestnancov

Podia nemeckej Vyhlasky o bezpe&nosti prace
(BetrSichVO) a Zakona o zdravi a bezpecnosti
pri praci (ArbSchG) je prevédzkovateT (pozrite
si kapitolu "Definicia zodpovednych os6b") po-
vinny uréit’ a posudit’ rizika pri prevadzke a
stanovit' prevadzkové opatrenia na ochranu
zdravia a bezpec¢nosti zamestnancov pri praci.
Prevadzkovatel musi preto zostavit' vhodné
prevadzkové pokyny (§ 6 ArbSchG) a spri-
stupnit’ ich obsluznému personalu. Musi byt
vymenovana zodpovedna osoba. Je nutné
dodrziavat’ narodné normy krajiny, kde sa vo-
zik pouziva.

Konstrukcia a vybavenie tohto priemyselného
vozika vyhovuju Smernici pre strojné zariade-
nia 2006/42/ES, a su preto oznacené symbo-
lom CE. Tieto prvky preto nie su zahrnuté do
posudenia rizika. Nastavce maju vlastné ozna-
Eenie CE a z tohto dovodu tiez nie su zhrnuté.
Napriek tomu si musi prevadzkovatel zvolit ta-
ky typ priemyselného vozika a jeho prislusen-
stva, aby spifiali poziadavky miestnych predpi-
SOV.

Vysledok musi byt zdokumentovany (Odsek 6
ArbSchG). V pripade, Ze sa priemyselny vozik
pouziva v podobnych nebezpecnych situa-
ciach, je dovolené vysledky zhrnat'.

Podmienky pouzivania priemyselnych vozikov
st v mnohych prevadzkach veimi podobné,
takZe rizika mozno zhrnut do jedného prehia-
du. Dodrziavajte aj informacie od prislu$nej
asociacie poistenia zakonnej zodpovednosti
zamestnavatelov.

STILL



Specifické pracovné rizika vznikajuce pri pouzivani priemyselného vozika

Specifické pracovné rizika
vznikajuce pri pouzivani prie-
myselného vozika

V pripadoch, kedy sa vozik pouziva inym sp6-
sobom nez je normalne urcené, alebo ked si
obsluzny personal nie je isty, ¢i moze vozik
pouzivat' spravne a bez rizika nehéd, treba vz-
dy ziskat suhlas od vyrobcu a pripadne aj od
prislusnych organov.

STILL
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Bezpeclnost’



Definicia zodpovednych oséb

Definicia zodpovednych osdb

Prevadzkovatel

Prevadzkovatel je fyzicka alebo pravnicka
osoba, ktora prevadzkuje priemyselny vozik,
alebo u ktorej sa vozik pouziva.

Prevadzkovatel musi zabezpegit', aby bol prie-
myselny vozik pouzivany len na vyhradeny
Ucel a v sulade s bezpecnostnymi predpismi
stanovenymi v tomto navode na obsluhu a
udrzbu.

Prevadzkovatel musi zabezpedit, aby si véetci
pouzivatelia precitali bezpecnostné informacie
a porozumeli im.

Prevadzkovatel zodpoveda za ¢asovy rozvrh a
spravne vykonanie pravidelnych bezpeénost-
nych kontrol.

Odporucame, aby sa dodrziavali narodné Spe-
cifikacie vykonu.

Kvalifikovany odbornik

Kvalifikovany odbornik je osoba, ktora pracuje
pre vyrobcu, alebo je to osoba, ktora splia na-
sledujuce poziadavky:

+ Ukoncena odborna pracovna kvalifikécia,
ktora dokazatelne potvrdzuje ich odborné
znalosti. Potvrdenie o vzdelani musi pozo-
stavat’ z vyuéného listu alebo podobného
dokumentu.

» Odborna prax dokazujlca, ze kvalifikovany
odbornik ziskal praktické skusenosti s prie-
myselnymi vozikmi po¢as potvrdeného ob-
dobia jeho odbornej praxe. Za dané obdo-
bie sa tato osoba oboznamila s celou $ka-
lou priznakov, ktoré vyzaduju vykonanie
prehliadok, napriklad na zaklade vysledkov
posudenia moznych rizik alebo kazdoden-
nych prehliadok.

» NajddlezitejSie su aktualna profesionalna
prax v oblasti uvedenych testov priemysel-
nych vozikov a primerana dalSia odborna
kvalifikacia. Kvalifikovany odbornik musi
mat’ skisenosti s vykonavanim uvedenych
testov alebo podobnych testov. Okrem toho

N I
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Definicia zodpovednych oséb

musi kvalifikovany odbornik sledovat aktu-
alny technologicky vyvoj vo vztahu k testo-
vanému priemyselnému voziku a posudzo-
vanym rizikam.

STILL



Definicia zodpovednych oséb

Obsluzny personal

Priemyselny vozik smu pouzivat' iba osoby,
ktoré absolvovali prislusné Skolenie z jeho ob-
sluhy a prevadzky a preukazali sposobilost’
riadit’ tento priemyselny vozik pred zodpoved-
nym zastupcom prevadzkovatela.

Zodpovedny operator nesmie spristupnit’ prie-
myselny vozik neopravnenym osobam.

Prava, povinnosti a rezim prace obsluz-
ného personalu

Obsluzny personal musi byt pouceny o svo-
jich pravach a povinnostiach.

Obsluzny personal musi mat' zabezpecené
prislusné opravnenia.

Obsluzny personal musi pouzivat’ ochranné
prostriedky (ochranné oble¢enie, bezpecnost-
nu obuv, bezpecnostnu prilbu, ochranné oku-
liare, rukavice) ako si to vyZzaduju podmienky,
ulohy a naklad, s ktorym pracuje. Z bezpec-
nostnych dévodov treba vzdy pouzivat' bez-
pecnostnu obuv.

Obsluzny personal musi byt oboznameny s
navodom na obsluhu, ku ktorému musi mat’
kedykolvek pristup.

Obsluzny personal je povinny:

« precitat’ si navod na obsluhu a porozumiet’
mu,

» oboznamit' sa s bezpe¢nou prevadzkou
priemyselného vozika,

« byt fyzicky aj psychicky sposobily bezpe¢ne
riadit’ priemyselny vozik.

A NEBEZPECENSTVO

Uzivanie drog, alkoholu alebo liekov, ktoré negativ-
ne ovplyviiuju schopnost reakcie ¢loveka, obme-
dzuju sposobilost takejto osoby riadit’ priemyselny
vozik!

Osoby pod vplyvom vy$Sie uvedenych latok nesmu

vykonavat' ziadnu ¢innost' na priemyselnom voziku
ani s nim.

N I
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Zakladné principy bezpecénej prevadzky

Zakladné principy bezpe€nej prevadzky
Zmeny a remontaz

@ UPOZORNENIE

Zmeny a remontaz su zakdzané!

Varovanie pred pouzivanim ne-
originalnych dielov

Originalne diely, pridavné nastavce a prislu-
Senstvo su Specialne navrhnuté pre tento prie-
myselny vozik. Zvlast' vas chceme upozornit
na skutoénost, Ze diely, pridavné nastavce a
prisluSenstvo dodavané inymi firmami neboli
testované a schvalené nasou spolo¢nostou.

A POZOR

InStalacia alebo pouzitie takychto produktov preto
mozu mat negativny dopad na konstrukéné viastno-
sti priemyselného vozika a ovplyvnit’ tak aktivnu aj
pasivnu bezpecnost jazdy.

Pred inStalaciou takychto sucasti odporu¢ame ziskat'
suhlas od vyrobcu a v pripade potreby aj od zodpo-
vednych kontrolnych organov. Vyrobca neprebera
Ziadnu zodpovednost’ za akukolvek $kodu spdsobe-
nu pouzitim neoriginalnych dielov a prislu$enstva,
ktoré neboli schvalené.

Poskodenie, poruchy a nesprav-
ne pouzivanie bezpe¢nostnych
zariadeni

Obsluzny personal musi okamzite ohlasit' ake-
kolvek poskodenie alebo iné nedostatky na
priemyselnom voziku dozornému personalu.

Nefunkéné priemyselné voziky je zakazané
pouzivat' az do ich riadnej opravy.

Neodstrarujte ani nevypinajte bezpe¢nostné
zariadenia.

Pevne stanovené hodnoty nastavenia mézu
byt zmenené len po schvaleni vyrobcom.

STILL



Bezpeénostné testy

Bezpecnostné testy

Vykonavanie pravidelného kon-
trolovania priemyselného vozika

Bezpeénostna kontrola na zéklade &asu
a mimoriadnych udalosti

Prevadzkovatel musi zabezpeéit' vykonanie
kontroly priemyselného vozika Specialistom
minimalne raz za rok alebo po vynimo¢nych
udalostiach.

Vzhladom na nebezped&enstvo nehdd musi
byt si€ast'ou kontroly Uplny test technického
stavu priemyselného vozika. Okrem toho sa
musi vykonat’ dokladna kontrola, ¢i vozik ne-
obsahuje poskodenia, ktoré mohli byt’ spdso-
bené nespravnym pouzivanim. Musi byt vyho-
toveny protokol o kontrole. Vysledky kontroly
je potrebné uchovat’ minimalne do vykonania
dalSich dvoch prehliadok.

Datum kontroly je uvedeny na nalepke na
priemyselnom voziku.

— S autorizovanym servisnym strediskom sa
dohodnite na vykonavani pravidelnych kon-
trol priemyselného vozika.

— Dodrziavajte pokyny tykajice sa kontrol-
nych prac na priemyselnych vozikoch podia
pokynov FEM 4.004.

Prevadzkovatel je zodpovedny za to, Ze za-

bezpedi neodkladnt opravu akychkolvek po-
ruch.

— Obratte sa na autorizované servisné stredi-
sko.

@ UPOZORNENIE

Okrem toho dodrZiavajte vnutrostatne predpi-
sy platné v krajine pouZitia.

>

Bezpeénost’
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Bezpeénost’
Bezpeénostné predpisy pre zaobchadzanie so spotrebnym materialom

Bezpec€nostné predpisy pre zaobchadzanie so spotrebnym ma-
terialom

Pripustny spotrebny material

Spotrebné materialy mézu byt nebezpecné.

Pri manipul&cii s tymito materialmi dodrziavajte bez-
pecnostné predpisy.

Pripustné latky nevyhnutné pre prevadzku su
uvedené v tabulke s Gidajmi o Gdrzbe (pozrite
si =>Kapitola "Tabulka s Gdajmi o Gdrzbe",
Strana 51).

Oleje
c A NEBEZPECENSTVO

Oleje sti horiavé!
— Riadte sa zakonnymi predpismi.

— Davajte pozor, aby sa oleje nedostali
do styku s horucimi ¢astami motora.

— Zakaz fajcenia a pristupu s ohrfiom
alebo otvorenym plameriom!

.| A NEBEZPECENSTVO

Oleje su toxické!
— Zabrante kontaktu a poZitiu.

— Ak dojde k vdychnutiu par alebo vy-
parov, okamzite prejdite na Cerstvy
vzduch.

— Ak dojde ku kontaktu s o¢ami, o&i do-
kladne vyplachnite vodou (najmenej
10 mindt) a potom navstivte o€ného
lekara.

— V pripade poZitia nevyvolavajte zvra-
canie. Okamzite vyhladajte pomoc le-
kara.

STILL



Bezpe&nostné predpisy pre zaobchadzanie so spotrebnym materidlom

Dlhodoby intenzivny kontakt s pokozkou
mobze sposobit jej vysusanie a podraz-
denie!

— Zabrante kontaktu a pozitiu.

— Pouzivajte ochranné rukavice.

— Ak sa pokozka dostane do kontaktu s
latkou, umyte ju mydlom a vodou a
potom aplikujte prostriedky starostli-
vosti 0 pokozku.

— Zasiahnuty odev a obuv okamzite vy-
merite.

Hrozi riziko poSmyknutia na rozliatom oleji, obzvlast
v kombincii s vodou!

— Rozliaty olej je potrebné ihned’ odstranit’ pomocou
prostriedkov absorbuijucich olej a zlikvidovat’ podia
predpisov.

UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Olej je ldtka znecistujuca vodu!

 Oleje skladujte vZdy v nddobach, ktoré vy-
hovujd prislusnym zakonnym predpisom.

» Predchddzajte rozliatiu oleja.

» Rozliaty olej je potrebné ihned odstranit’ po-
mocou prostriedkov absorbujiicich olef a zii-
kvidovat’ podla predpisov.

« Staré oleje likvidujte v sulade s prislusnymi
nariadeniami.

Hydraulicka kvapalina

Tieto kvapaliny su pri prevadzke vozika

vystavené vysokému tlaku a predstavuju
mozné ohrozenie zdravia.

— Davaijte pozor, aby ste kvapaliny ne-
rozlievali.

— Riadte sa zakonnymi predpismi.

— Zabrarite kontaktu tychto kvapalin s
hordcimi ¢astami motora.

N I
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Bezpeénost’
Bezpeénostné predpisy pre zaobchadzanie so spotrebnym materialom

Tieto kvapaliny su pri prevadzke vozika
vystavené vysokému tlaku a predstavuju

mozné ohrozenie zdravia.

— Zabrarite kontaktu tychto kvapalin s
pokozkou.

— Nevdychujte rozprasenu kvapalinu.

— Prienik stlaéenych kvapalin unikaju-
cich pod vysokym tlakom cez netes-
nosti v hydraulickom systéme je mi-
moriadne nebezpecny. V pripade ta-
kéhoto zranenia je nevyhnutné okam-
Zite vyhladat’ lekarske oSetrenie.

— Aby ste predisli poraneniu, pouZivajte
vhodné osobné ochranné prostriedky
(napr. ochranné rukavice, ochranné
okuliare, ochranu pokozky a pro-
striedky na oSetrenie pokozky).

UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Hydraulicka kvapalina je latka znecistujuca

voau.

* Hydraulicku kvapalinu vZdy skladujte v naa-
obdch, ktoré vyhovuju predpisom

» Zabrarite rozliatiu kvapaliny

 Rozliatu hydraulicku kvapalinu je potrebné
ihned’ odstranit’ pomocou prostriedkov ab-
sorbujucich olej a zlikvidovat’ podia predpi-
sov

« Stard hydraulicku kvapalinu zlikvidujte pod-
la predpisov

Likvidacia spotrebného materia-
lu

UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

» Matferidly, ktoré sa nahromadia pocas opra-
vy, udrzby a Cistenia, je potrebné spravne
zachytit' a zlikvidovat’ v sulade s narodnymi
predpismi krajiny, v ktorej sa vozik pouZiva.
Takéto prace sa smu vykondvat'iba v prie-
storoch na fo urcenych. V maximainej moz-
nej miere treba minimalizovat’ akékolvek
negativne dopadly na Zivotné prostredie.

T y
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Bezpe&nostné predpisy pre zaobchadzanie so spotrebnym materidlom

— VSetky vyliate kvapaliny, napriklad hydrau-
licky alebo prevodovy olej, treba zachytit’
absorpénym pripravkom viazucim oleje.

— Rozliatu akumulatorovu kyselinu okamzite
neutralizujte.

— Vzdy dodrziavajte vnutrostatne predpisy ty-
kajuce sa likvidacie pouzitého oleja.

N I
STILL



4

Prehlady



Prehlady

Celkovy pohlad

Celkovy pohlad

Pakové ovladacie drzadlo 4 Vidlice
Hydraulické cerpadlo 5 Nakladové kladky
Riadiace kolesa

WN =
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Prehlady

Prehlad

Prehiad

. —_2500kg] 2
=%5000 b
STILL

1 Informacny Stitok: Spustenie nakladu/ 3 Vyrobny §titok
Preprava nakladu/Zdvihnutie nékladu/Nejaz- 4 Text Stitka vyrobcu
dite po svahoch ;

2 Informacny $titok: Nosnost/Tazisko nakladu/

Pozor - precitajte si navod na obsluhu

STILL



Prehlady

Vyrobny Stitok
Vyrobny Stitok

Podia informacii na vyrobnom stitku je mozné
identifikovat’ konkrétny priemyselny vozik.

7 8 9
|

p

STILL Bor: pliusstr. 10

(e
™

STIJL GmbH
D-2[113 HAMBURG

E
]

i

Type [
Model |
Code [
Serial # ] Year|

WP L

RATED LOAD UNLOADED
CAPACITY kg weiGHT

©CONOGBRWN=

Oznacenie CE

Typ

Model

Kaod vyrobcu

Rok vyroby
Pohotovostna hmotnost’
Vyrobca

Vyrobné ¢islo

Menovita nosnost'
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Testy a tkony pred uvedenim do prevadzky

Testy a ukony pred uvedenim do prevadzky

Vizualne kontroly

Poskodenie alebo iné nedostatky vozika mézu spo-
sobit’ nehody.

Ak sa pri nasledujucich kontrolach zisti na priemysel-
nom voziku poskodenie alebo iné nedostatky, vozik
sa nesmie pouzivat, az kym sa nedostatky Upine ne-
odstrania. Neodstrarujte ani nevypinajte bezpec-
nostné systémy a ovladacie prvky. Nemerite vopred
definované nastavené hodnoty.

Pred uvedenim vozika do prevadzky sa uisti-
te, Ze je vozik v bezpeé¢nom prevadzkovom
stave.

— Ramena vidlic ani iné zdvihacie zariadenia
nesmu vykazovat' ziadne viditelné znaky
poskodenia (napr. ohyby, trhliny, vyrazné

opotrebovanie).

— Skontrolujte priestor pod priemyselnym vo-
zikom kvoli uniku prevadzkovych tekutin.

— Skontrolujte, &i su vSetky informacéné Stitky
na svojich miestach a Gitateiné. Podkodené
alebo chybajlice titky treba vymenit podia
prehiadu umiestnenia stitkov, pozrite si
=Kapitola "Prehiad", Strana 29 .

— Skontrolujte poskodenie a tesnost’ viditel-
nych oblasti hydraulického systému. Posko-
dené suciastky je nutné vymenit’.

— Vizualne skontrolujte kolesa a valCeky, Ci
nie su opotrebované alebo poskodené a
skontrolujte, ¢i su bezpe€ne namontované.

— Vsetky nedostatky hlaste dozornému perso-
nalu.
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Testy a ukony pred uvedenim do prevadzky

Montaz pakového ovladacieho drzadla

@ UPOZORNENIE

Ak je priemyselny vozik dodany bez namonto-
vaného pakového oviddacieho drzadla, je ho
potrebné pred uvedenim do prevadzky na-
montovat.

A POZOR

Poistny kolik (7) vyberte az po namontovani pakové-
ho ovladacieho drzadla na jednotku ¢erpadia.

— Nasadte pakové ovladacie drzadlo (1) na
jednotku ¢erpadla (4) pomocou kolika (2)
a zastréky (3) (st sucast'ou dodavky). Pri
nastavovani pakového ovladacieho drzadla
vedte retaz (5) cez otvor na koliku (6).

— Pakové ovladacie drzadlo trochu otocte
a vyberte poistny kolik (7) pre pruzinu riade-
nia.

TN y
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Testy a tkony pred uvedenim do prevadzky

— Dvihajte spustaciu paku (8), az kym sa na
fiu nebude dat’ zavesit' koniec retaze. Kolik
na konci retaze na doraz zasunte do drzia-
ka na spustacej pake, ako je znazornené
na obrazku.

STILL



Prevadzka

Uvedenie do prevadzky

Uvedenie do prevadzky

Riadenie > 1

Smer jazdy priemyselného vozika mozno
ovladat oto€enim pakového ovladacieho
drzadla v prislusnom uhle (1). A Wa

Pri maximalnom oto¢eni pakového ovladacie-
ho drzadla sa priemyselny vozik oto¢i na mini-
malnom polomere otoéenia (Wa), pozrite si

= Kapitola "Technicky katalogovy list", _
Strana 67 .

HPS20_25_004
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Zdvihanie

Zdvihanie

Zdvihaci systém

Na tomto priemyselnom voziku je nainstalova-
ny nasledujuci zdvihaci systém:

Pociato¢ny zdvih

Pohybmi ako pri pumpovani mozno vidlice
zdvihnut' az do max. vysky (h3), pozrite si
=Kapitola "Technicky katalogovy list",
Strana 67 .

Ak je priemyselny vozik vybaveny funkciou
rychleho zdvihu, naklady do hmotnosti pribl.
200 kg mozno zdvihat' rychlejSie.

Ovladacie prvky zdvihacieho sy-
stému

A NEBEZPECENSTVO

Ohrozenie Zivota!

Nevstupujte do priestoru pod zdvihnutymi ramenami
vidlic.

Nikdy neprekracujte kapacitu uvedent na typovom

Stitku. V opa¢nom pripade nemoéze byt zaistena sta-
bilita vozika!

A NEBEZPECENSTVO
Riziko nehdd!

Nestupajte na vidlice. Nedvihajte iné osoby.

HPS20_25_017
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Zdvihanie
Zdvihanie vidlic
— Ovladaciu paku "zdvihnut-spustit” potlacte >
smerom nadol (1). 1
— Pakovym ovladacim drzadlom vykonajte 7/
pohyb ako pri pumpovani.

Vidlice sa zdvihnu.

J

HPT10_035

Spustanie vidlic

— Ovladaciu paku "zdvihnut-spustit” potiahni- >
te smerom nahor (2).

Vidlice sa spustia.

HPT10_036

STILL



Brzdy
Brzdy

Brzdenie priemyselného vozika

Pri brzdeni priemyselného vozika, ¢i uz s na-
kladom alebo bez neho, postupuijte takto:

— Pakovym ovladacim drzadlom (1) pohybujte >

proti smeru jazdy a na pribrzdenie priemy-
selného vozika pouzite silu svojich svalov.

Nebezpecenstvo pritlaéenia!

Ak vozik spomali prili§ rychlo, naklad sa méze zo$-
myknut' a v désledku padu poskodit’.

Nudzové vypnutie

Ak priemyselny vozik pri prevoze nakladu do-
siahne prili§ vysoku rychlost, mozno pouzit
nudzové zastavenie.

A POZOR

Riziko prevratenia!

Rychlost jazdy treba prispdsobit’ stavu podlahy. Taz-
ké naklady prevazajte pomaly a opatrne.

HPS_20_25_021
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— Potiahnite ovladaciu paku (1) na pakovom >
ovladacom drzadle smerom nahor.

Brzdy

Paleta sa spusti a zastavi az na zemi.

— Okrem toho zvy¢ajnym postupom zabrzdite
priemyselny vozik, pozrite si = Kapitola
"Brzdenie priemyselného vozika",

Strana 38 .

Riziko urazu

Pri jazde vysokou rychlostou sa moze naklad zos-
myknut a v dosledku padu poskodit. Priemyselny vo-
zik mdze pokracovat v jazde, aj ked je naklad za-
brzdeny.

HPT10_037

Parkovacia brzda (Specialne vy-
bavenie)

Sucastou Specialneho vybavenia priemysel-
ného vozika mbze byt aj parkovacia brzda.
Tato brzda je uréena vyhradne na bezpeéné
odparkovanie priemyselného vozika. Pouzivat
ju ako pracovnu brzdu je zakazané.

Ovladanie parkovacej brzdy

— Potiahnite poistnd paku (2) a sucasne po- >
sunte ovladaciu paku (1) zo spodnej polohy
(A) do hornej polohy (B).

— Poistn( paku (2) znova uvoinite.

Teraz je parkovacia brzda aktivovana.

Uvolnenie parkovacej brzdy

> < uPp w

— Potiahnite poistnd paku (2) a su¢asne po-
sunte ovladaciu paku (1) z hornej polohy
(B) do spodnej polohy (A).

— Poistn(i paku (2) znova uvoinite.

Teraz je parkovacia brzda uvoinena.

HPT10_052

T y
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Manipulacia s nakladom

Manipulacia s nakladom

Bezpeénostné predpisy pre ma-
nipulaciu s nakladom

Nasledujuce €asti su venované bezpecnost-
nym predpisom pre zaobchadzanie s nakla-
dom.

A NEBEZPECENSTVO

Ohrozenie Zivotal
Nevstupujte do priestoru pod zdvihnutymi ramenami
vidlic.

Nikdy neprekracujte kapacitu uvedenu na typovom
Stitku. V opa¢nom pripade nemdze byt zaistena sta-
bilita vozika!

A NEBEZPECENSTVO

Riziko nehéd!
Nestupajte na vidlice. Nedvihajte iné osoby.

Nikdy nechytajte ani nelezte na pohybujuce sa ¢asti
priemyselného vozika.

Pred zdvihanim nakladu

Nosnost’ >

Nosnost (Q) Specifikovana pre dany priemy-
selny vozik nesmie byt prekrocena, pozrite si
=Kapitola "Technicky katalogovy list",

Strana 67 .

VW&

HPS20_25_018.

STILL



Manipulacia s nakladom

Zdvihanie nakladovych jednotiek

Kvéli zabezpeceniu bezpecnej polohy nakladu
je potrebné, aby boli vidlice ¢o najviac zasunu-
té pod nakladom.

Ak je to mozné, naklad by mal spocivat’ na za-
dnej ¢asti vidlic.

Naklad nesmie priveimi prednievat cez $picky
vidlic.

Pri zdvihani a prevoze musi byt naklad
umiestneny medzi vidlicami ¢o najviac v stre-
de.

Zdvihanie nakladu

— Do stohu ukladajte iba palety, ktoré nepre-
kra€uju stanovené maximalne rozmery
1000 x 1200 mm. Je zakazané pouzivat’ po-
Skodené nakladacie zariadenie a naklad s
nevhodnou vonkajSou Upravou.

— Naklad ukladajte alebo zaistite na naklada-
cie zariadenie tak, aby sa nemohol posunut’
ani spadnut.

— Nakladacie jednotky treba stohovat' tak, aby
ich vy€nievajuce ¢asti nezmensovali stano-
venu Sirku ulicky.

Preprava paliet >

Je potrebné dodrziavat zasadu, Ze nakladacie
jednotky (napr. palety) sa prepravuju jednotli-

vo. Preprava viacerych nakladacich jednotiek

sucasne je dovolena

+ len pod odbornym dohiadom a

« ak su splnené technické poziadavky.
Obsluzny personal musi zabezpecit' vyhovuju-
ci stav nakladacej jednotky. Prepravované

mozu byt len bezpecne a starostlivo ulozené
nakladacie jednotky.

6327_003-009

T y
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Manipulacia s nakladom

Jazda vytahmi

Pri tomto priemyselnom voziku méze obsluzny
personal pouzit' iba taky vytah, ktorého nos-
nost’ zodpoveda hmotnosti vozika a na pouzi-
vanie ktorého ma prevédzkovateT (pozrite si

= Kapitola "Definicia zodpovednych osbéb",
Strana 18 ) opravnenie.

— Do vytahu vchadzajte priemyselnym vozi- >
kom s nakladom smerujicim dopredu, ne-
dotykajte sa stien vytahovej Sachty.

— Vo vytahu vozik bezpeéne odparkujte, po-
zrite si > Kapitola "Bezpecéné parkovanie
priemyselného vozika", Strana 45 aby ne-
doslo k nekontrolovanému pohybu nakladu
ani vozika.

Vzdialenost' od steny Sachty musi byt aspon
100 mm.

A NEBEZPECENSTVO
Riziko nehdd!

— Osoba, ktora sprevadza priemyselny vozik vo vy-
tahu, moze vstupit’ do vytahu az po zaisteni vozi- HPT10_001
ka a po jazde musi opustit vytah ako prva.

Maximalna hmotnost’ priemyselného vozika
zahrna Cistl hmotnost vozika plus maximalnu
hmotnost’ nakladu, pozrite si = Kapitola "Tech-
nicky katalégovy list", Strana 67 .

Jazda po nakladacich mostoch >

A NEBEZPECENSTVO
Riziko nehod!

— Pred vstupom na nakladaci most sa uistite, ze je
riadne pripevneny a zaisteny a ma zodpovedajicu
nosnost’ (nakladné vozidlo, nakladaci most).

— Po nakladacich mostoch jazdite pomaly a opatr-
ne.

— Uistite sa, Ze nakladné vozidlo, na ktoré vstupuje-
te, je riadne zabezpecené proti posunutiu a ma
nosnost’ zodpovedajucu hmotnosti priemyselného
vozika.

Vodi¢ nakladného vozidla a obsluzny personal prie-
myselného vozika sa musia dohodnut’ na dobe od-
chodu nakladného vozidla/vozika z nakladacieho
mosta.

N I
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Prevadzka v chladiarfiach

Prevadzka v chladiarmach

Prevadzka v chladiammach

Priemyselny vozik je vhodny pre pouzitie v
chladiarfiach, pozrite si teplotné rozsahy
=Kapitola "Technicky katalogovy list",
Strana 67 .

A POZOR

Striedanie nizkych teplét vo vnutri a vysokych vonku
mbze spoésobovat’ kondenzaciu vody. Pri opatovnom
vstupe do chladiarenskych priestorov méze tato voda
zamrznut’ a zablokovat' pohyblivé sucasti priemysel-
ného vozika.

Pri oboch druhoch pouzitia treba davat velky pozor
na dobu pobytu v jednotlivych teplotnych oblastiach.

Pred vstupom do chladiarenskych priestorov musi
byt' priemyselny vozik suchy.

Riziko poranenial!

Ak skondenzovana voda v chladiarni zamrzne, za-
blokované Casti je zakazané uvolfiovat’ rukami.

— Priemyselny vozik nikdy nenechavajte za-
parkovany v chladiarenskych priestoroch.

STILL



Prevadzka v Specialnych prevadzkovych situaciach

Prevadzka v Specialnych prevadzkovych situaciach
Preprava

Pri vstupe s priemyselnym vozikom na pre-
pravné prostriedky dbajte na nasledujuce bo-
dy:

» Zatazovacia/zdvihacia kapacita preprav-
nych prostriedkov, rdmp a nakladacich mo-
stov musi byt’ vysSsia, ako je prepravna
hmotnost’ priemyselného vozika.

+ Pri ota€ani pakového ovladacieho drzadla
moze priemyselny vozik vyjst az na hranu
nakladacieho mosta. Pri tom mé6ze dojst’ k
padu vozika.

— Priemyselny vozik bezpec¢ne zaparkuijte,
pozrite si = Kapitola "Bezpec¢né parkovanie
priemyselného vozika", Strana 45 .

A POZOR

Ak priemyselny vozik nebude zabezpeceny proti po-
sunutiu, méZe sposobit poskodenie nakladu alebo
nehodu.

— Zabezpecte priemyselny vozik priviazanim.

Priviazanie

- Na zabt'azpeéenie priemyselného vozika >
proti skiznutiu a pohybu pouzite upinacie
popruhy (1).

HPS_20_25_015

N I
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Vyradenie z prevadzky

Vyradenie z prevadzky

Bezpeéné parkovanie priemysel-
ného vozika

Priemyselny vozik neparkujte na svahu.
Uistite sa, Ze sa vozik nemdze nahodne pohnut.

Priemyselny vozik nikdy neparkujte na miestach, kde
by mohol ohrozovat’ ostatnu preméavku.

— Spustite vidlice aZ na doraz.

— Aktivujte parkovaciu brzdu (Specialne vyba-
venie), pozrite si - Kapitola "Parkovacia
brzda (Specialne vybavenie)", Strana 39 .

STILL



Cistenie
Cistenie
Cistenie priemyselného vozika

Riziko poziaru!
Na ¢istenie je zakdzané pouzivat' horlavé kvapaliny.

A POZOR

Nedodrzanie predpisov mbze viest’ k poSkodeniu su-

Casti.

— Pri préci s Cistiacimi prostriedkami postupujte pod-
la pokynov od ich vyrobcu.

— Pred mazanim vycistite vSetky maznice a
otvory na doplfianie oleja, aj ich okolie.

@ UPOZORNENIE

Upozornenie: ¢im castejsie priemyselny vozik
cistite, tym Castejsie ho musite mazat’

— Vycistite vSetky Casti priemyselného vozika
vlhkou handrou.

— Za ziadnych okolnosti nepouzivajte na ¢i-
stenie priamy prud vody ani pary.

Po d&isteni
— Vozik dokladne vysuste (napr. stlacenym

vzduchom).

— Zacénite priemyselny vozik pouzivat' v sula-
de s predpismi.

STILL
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Udrzba



Vs$eobecné informacie o udrzbe

VSeobecné informacie o udrzbe

Kvalifikaéné poziadavky na per-
sonal

Udrzbu smie vykonavat iba kvalifikovany a
autorizovany personal. Kazdoro¢ne je potreb-
né absolvovat' preskusanie kvalifikovanym od-
bornikom. Kontrola a posudenie kvalifikova-
nym odbornikom nesmu byt ovplyvnené pre-
vadzkovymi a ekonomickymi podmienkami

a musia sa vykonat' vyluéne s ohiadom

na bezpecnost. Odbornik musi mat’ prislusné
vzdelanie a skusenosti, aby dokazal posudit’
stav priemyselného vozika a funkénost’
ochrannych zariadeni podia technickych po-
stupov a principov na testovanie priemysel-
nych vozikov.

Ukony udrzby, ktoré nevyzaduju $pe-
cialnu kvalifikaciu

Jednoduché ukony udrzby, napr. kontrolu hla-
diny hydraulického oleja, smie vykonavat' aj
personal bez $pecialnej kvalifikacie. Tieto Uko-
ny si nevyzaduju vy$sie uvedené kvalifikacné
predpoklady. Podrobnejsie informéacie najdete
v tomto navode na obsluhu.

Informécie ohladom vykonavania Gdrz-
by

V tejto ¢asti su uvedené vSetky informacie po-
trebné na uréenie potreby udrzby priemysel-
ného vozika. Dbajte na to, aby ste udrzbové
prace vykonavali podia prehiadového planu
udrzby. Je to zakladny predpoklad na dosiah-
nutie plnej funkénosti, vykonu a Zivotnosti prie-
myselného vozika, a je podmienkou pre uzna-
nie akejkoivek reklamacie.

STILL



VsSeobecné informacie o udrzbe

Intervaly udrzby a kontroly

Pracovné ukony musi vykonavat’ pracovnik
autorizovaného servisného strediska v nizSie
uvedenych intervaloch udrzby.

Servisna udrzba

Funkéna Ukon adrzby Kapitola
skupina
Ram podvoz- Kon_trola _stavu, upevnenia a opotrebo- "drsba kolies"
ka vania kolies
Zdvihaci sy- | Kontrola funkcie pociato¢ného zdvihu "Udrzba zdvihacieho systému"
stém Nastavenie spustacieho zariadenia "Nastavenie mechanizmu spustania”
Idenélofng;cne Kontrola pritomnosti véetkych nalepiek | "Prehiad"

Udrzba po 6 mesiacoch

Funkcna Ukon udrzby Kapitola
skupina
- Vykonanie vSetkych servisnych prac
ZdVIh?CI Y~ | Kontrola vidlic "Kontrola vidlic"
stém
Hydraulicky | Kontrola hladiny hydraulického oleja a  |"Kontrola hladiny hydraulického oleja a
systém netesnosti hydraulického systému netesnosti hydraulického systéemu"
y 4

STILL




Vs$eobecné informacie o udrzbe

Objednavanie nahradnych dielov
a opotrebovatelnych dielov

Nahradné diely si mozno vyziadat’ a objednat’
v servisnom stredisku spolo¢nosti STILL.

Nahradné diely pouzivajte iba v sulade s po-
kynmi vyrobcu. Pouzitie neschvalenych na-
hradnych dielov méze zvysit’ nebezpecenstvo
nehdd kvoli nedostatoénej kvalite alebo ne-
spravnemu zapojeniu.

Ak sa niekto rozhodne pouzivat’ neautorizova-
né nahradné diely, v pripade Skody alebo ura-
zu znasa celu zodpovednost sam.

STILL



VsSeobecné informacie o udrzbe

Tabulka s Gidajmi o Gdrzbe

Jednotka Model Prevédzl_(f) vé ma- Technické udaje Rozmer
terialy
Hydraulicky sy- | VSetko Hydraulicky olej |HVLP 46 Max. 0,3 |
stém
Riadiace kolesa |HPT 20 FL Nylonové 2 200 x 50 mm
HPT 25 GA Nylonové, biele 2 200 x 50 mm
HPT 25 ST Nylonové, biele 2 200 x 50 mm
HPT 25/HPT 30 Nylonové, 2 200 x 45 mm
Sedé/PUR
HPT 25/HPT 30 Hlinikové/celogu- 2 200 x 50 mm
mové
HPT 25/HPT 30 Hlinikové/PUR 2 200 x 50 mm
HPT 25/HPT 30 Nylonové, biele 2 200 x 50 mm
Predné nakladové | Okrem modelu Nylonové, biele 2 82 x 82 mm
kolesd, jednodu- |HPT 20 FL
ché
Predné nakladové |HPT 20 FL Nylonové @ 55 x 58 mm
kolesa, dvojité
Okrem modelu Nylonové, biele 2 82 x 60 mm
HPT 20 FL

STILL




Bezpeé&nostné predpisy pre udrzbu

Bezpecnostné predpisy pre udrzbu

VSeobecné informacie

Aby pocas udrzby a oprav nedochadzalo k ne-

hodam, musia sa vykonat' vSetky nevyhnutné

bezpeénostné opatrenia napr.:

« Uistite sa, ze je priemyselny vozik zabezpe-
¢eny proti nahodnému pohybu.

« Ak sa prace vykonavaju pod zdvihnutym za-
riadenim na prepravu nakladu, uistite sa, ze
ho nie je mozné spustit’ nadol.

N I
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Priprava na udrzbu

Priprava na udrzbu

Nadvihovanie

Pri niektorych ukonoch udrzby je potrebné
priemyselny vozik nadvihnut. Priemyselny vo-
zik zdvihajte iba na rovnej podlahe a vzdy sa
uistite, ze je zabezpeceny proti pohybu a pa-
du.

Nadvihovanie ramu >

— Priemyselny vozik otocte vidlicami proti ste-
ne.

— Vozik nadvihujte, az kym sa riadiace kolesa
neprestanu dotykat’ zeme.

— Vozik zabezpecte.

HPS20_25_020

STILL



UdrZiavanie pripravenosti na prevadzku

Udrziavanie pripravenosti na prevadzku
Udrzba kolies

Nosné plochy riadiacich kolies ani naklado-
vych kladiek nesmu byt poskodené.

— Poskodené alebo opotrebované riadiace
kolesa a nakladové kladky vymente za nové
s rovnakym rozmerom, pozrite si = Kapitola
"Technicky katalogovy list", Strana 67 .

A POZOR

Nespravne nastavené riadiace kolesa alebo naklado-
vé kladky mézu spdsobovat’ problémy so stabilitou
vozika.

Toto nastavenie musi vykonat’ servisné stredisko.

Kontrola upevnenia riadiacich kolies

— Demontujte kryt (1) na oboch stranach (len >
model HPT 25 ST).

HPT20_25_006

N I
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UdrZiavanie pripravenosti na prevadzku

— Skontrolujte poistné kruzky (2) na oboch >
stranach riadiacich kolies, ¢i nie su posko-
dené a ¢i su riadne zaloZené. V pripade po-
treby ich vymenite.

— Znovu namontujte kryt (len model HPT 25
ST).

HPS20_25 010

Kontrola upevnenia nakladovych kla- >
diek

— Skontrolujte, ¢&i su skrutky (1) dotiahnuté a v =1 1
pripade potreby ich dotiahnite. |
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HPT20_25_007
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UdrZiavanie pripravenosti na prevadzku

Udrzba zdvihacieho systému

Skontrolujte spravnu funkciu pociatoéného
zdvihu:

— Potlacte ovladaciu paku (1) smerom nadol a >
pakovym ovladacim drzadlom vykonajte po-
hyb ako pri pumpovani. PoCiato¢ny zdvih sa
musi plynulo vysunut' do maximalnej vysky.

— Potlaéte ovladaciu paku (1) smerom nahor. >
Pociatoény zdvih sa musi znova plynulo za-
sunut.

Ak sa pocCiato¢ny zdvih nevysuva a nezasuva

plynulo:

— Skontrolujte hladinu hydraulického oleja

— Skontrolujte, &i sa na zdvihovom valci nevy-
skytuja aniky.

(an)
S
Ne
o
o

J

HPT10_035

yalwa

HPT10_036
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UdrZiavanie pripravenosti na prevadzku

Nastavenie mechanizmu spu-
Stania

Poloha pre spustanie

(

>

N

\
Nl
AR

— Priemyselny vozik bezpecne zaparkuijte,
pozrite si ¢ast' »Kapitola "Bezpecné parko-
vanie priemyselného vozika", Strana 45 .

— Uvoinite poistnt maticu (1).

— Vidlice mierne zdvihnite.

— Upravuijte polohu nastavovacej skrutky (2)

na pake, az kym nebude fungovat’ funkcia
spustania.

STILL



UdrZiavanie pripravenosti na prevadzku
— Posurite ovladaciu paku (3) do neutralnej
polohy.

— Pakovym ovladacim drzadlom vykonajte
pohyb ako pri pumpovani.

Pri tomto Ukone sa vidlice nesmu zdvihnat'. Ak
sa tak stane, otacajte nastavovacou skrutkou
(2) v smere hodinovych rugiciek, az kym sa vi-
dlice neprestanu zdvihat'.

Neutralna poloha
— Vidlice mierne zdvihnite.

— Posunite ovladaciu paku (3) do neutralnej
polohy.

— Skontrolujte, ¢i su vidlice spustené do ne-
utréinej polohy.

Ak su vidlice spustené, postupuijte nasledov-
ne:

— Otacajte nastavovacou skrutkou (2) proti
smeru hodinovych ruciciek, az kym sa vidli-
ce neprestanu spustat’.

Poloha pre zdvih
— Posurite ovladaciu paku (3) smerom nadol.

— Pakovym ovladacim drzadlom vykonajte
pohyb ako pri pumpovani.

Vidlice sa musia zdvihnit. Ak sa tak nestane,

postupujte nasledovne:

— Otacajte nastavovacou skrutkou (2) proti
smeru hodinovych ruciiek, az kym sa pri
pumpovani nezac¢nu vidlice zdvihat'.

— Dotiahnite poistni maticu (1).

>

HPS20_25_007
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Udrzba po 6 mesiacoch

Udrzba po 6 mesiacoch

Dal3ie prace, ktoré je potrebné
vykonat’

— Vykonajte vSetky ukony potrebné na udrza-
nie pInej funk&nosti. Pozrite si kapitolu s na-
zvom "Udrziavanie pripravenosti na pre-
vadzku".

Kontrola vidlic

— Pohiadom skontrolujte vidlice (1), & nejavia >
znamky nadmernych deformacii alebo pra-
sklin. V pripade potreby ich nechajte opra-
vit..

A POZOR

— Opravy a vymeny na rame priemyselného vozika
smu vykonavat' len pracovnici servisného stredi-
ska.

Kontrola hladiny hydraulického
oleja a kontrola tesnosti hydrau-
lického systému

Kontrola tesnosti hydraulického ¢erpad-
la

— Skontrolujte tesnosti hydraulického ¢erpad-
la.

Kontrola hladiny oleja

— Zdvihnite vidlicu do maximalnej vysky zdvi-
hu.

— Odmerajte maximalnu vySku zdvihu (od
podlahy po hornu hranu vidlice).

T y
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Udrzba po 6 mesiacoch
Ak je maximalna vyska zdvihu nizSia ako

200 mm, hladina hydraulického oleja je prili§
nizka.

Dopifianie hydraulického oleja

Mnozstvo oleja Technické udaje
0,251 HVLP 46

— Uplne spustite vidlicu.

— Odmontujte maticu (1) a skrutku (2) a na-
klonte hydraulické ¢erpadlo (3) dozadu, mi-
mo podvozka (4).

- Vyberte guideku (5) a piestnu tyé (6) s cie-
lom ziskat’ pristup k olejovej komore hy-
draulického ¢erpadia.

— Skontrolujte hladinu oleja a v pripade potre-
by ho doplrite na objem 0,25 I.

— Aktivujte ovladaciu paku "spustania” na pa-
kovom ovladacom drzadle a piestnu ty¢ za-

sufite do hydraulického ¢erpadia. Umiestni-
te gul6Cku spat’ na piestnu tyc¢.

N I
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Udrzba po 6 mesiacoch

— Sklopte hydraulické ¢erpadlo spat’ do pod-
vozka a zaistite ho pomocou skrutky (2)
a matice (1).

— Vykonajte skusku funkénosti.

STILL



Udrzba po 6 mesiacoch

N I
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Technické udaje
Rozmery modelov HPT 25/HPT 25 GA/HPT 25 ST/HPT 30

Rozmery modelov HPT 25/HPT 25 GA/HPT 25 ST/HPT 30
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Technické udaje
Rozmery modelov HPT 25/HPT 25 GA/HPT 25 ST/HPT 30
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Technické udaje

Rozmery modelu HPT 20 FL

Rozmery modelu HPT 20 FL
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Technické udaje

Technicky katalégovy list
Technicky katalégovy list

@ UPOZORNENIE

Hodnoly platia pre standardné zariadenia. Pri
réznych varianfoch sa tiefo udaje mézu Iisit.

Zakladné udaje

HPT 20 HPT25 | HPT 25
FL HPT 25 GA ST HPT 30

STILL STILL STILL STILL STILL
GmbH GmbH GmbH GmbH GmbH

Ovladanie: manualne, s Manualne | Manualne | Manualne | Manualne | Manualne
kracajucou, stojacou, se-
diacou obsluhou, vychy-
stavaci vozik

Vyrobca

Nosnost/zat'az Q (kg) 2000 2500 2500 2500 3000
Tazisko nakladu ¢ (mm) 600 600 600 600 600
Hmotnost'
HPT 20 HPT 25 HPT 25
FL HPT 25 GA ST HPT 30

Pohotovostna hmotnost, s
prednymi nakladovymi ko- | kg 61 61 67 67
lesami, jednoduché

Pohotovostna hmotnost, s
prednymi nakladovymi ko- | kg 71 63 63 69 69
lesami, dvojité

Ram podvozka

HPT 20 HPT 25 | HPT25
FL HPT 25 GA ST HPT 30

Predné nakladové kolesa, | 82x82 | 82x82 | 82x82 | 82x82
jednoduché
Predné nakladové kolesa, | 55x58 | 82x60 | 82x60 | 82x60 | 82x60
dvojité

A i 200 x 45 200 x 45
Zadné riadiace kolesa mm 200 x 50 200 x 50 200 x50 | 200 x 50 200 x 50
Pocet kolies, vpredu/ 42 2/2 2/2 212 212
vzadu 4/2 4/2 4/2 4/2

T y
STILL



Technické udaje

Technicky katalégovy list

Zakladné rozmery

HPT 20 HPT25 | HPT 25
FL HPT 25 GA ST HPT 30
Vyska zdvihu h3 (mm) 115 115 115 115 115
Celkova dizka 11 (mm) 1550 1550 1550 1550 1550
Celkova Sirka b1 (mm) 525 525 525 525 525
Rozmerv ramien vidlice h/$/d 40/160/ | 55/150/ | 55/150/ | 55/150/ | 55/150/
v (mm) 1150 1150 1150 1150 1150
Polomer otacania Yr\f:n) 1367 1367 1367 1367 1367
Sirka uli¢ky pre palety Ast (mm
1000 x 1200 pozdizne ) 2048 2048 2048 2048 2048
Teplotné rozsahy
HPT 20 HPT 25 | HPT 25
FL HPT 25 GA ST HPT 30
Teplota c -12 az -12 az -12az -30az -12 az
P +50 +50 +50 +50 +50

N I
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