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Tillverkarens adress och kon- >
taktuppgifter -

STILL GmbH 5 T l l l
Berzeliusstrale 10

D-22113 Hamburg, Tyskland

Tel: +49 (0) 40 7339-0

Fax: +49 (0) 40 7339-1622

E-post: info@still.de

Webbplats: http://www.still.de

Regler for driftbolag fér in-
dustritruckar

Utdver den har anvandaranvisningar finns
dessutom regler for god praxis som innehaller
ytterligare information for driftbolag for indust-
ritruckar.

Denna handbok innehaller information fér han-

tering av industritruckar:

« Information om hur du véljer en Iamplig in-
dustritruck for ett sarskilt anvandningsomra-
de

» Forutsattningar for séker anvandning av in-
dustritruckar

« Information om hantering av industritruckar

« Information om transport, forsta idriftagan-
det och férvaring av industritruckar

Internetadress och QR-kod >

Informationen kan du na nar som helst genom
att klistra in adressen https://m.still.de/vdma i
en webblasare eller genom att skanna QR-ko-
den.

50988046048 SV - 12/2021 - 07

STILL






Innehallsférteckning

1 Férord
Industritrucken . . . . ... ... 2
AlIMANL. . 2
Konformitetsmarkning . . . ... ... 2
EG/EU-forsékran om Gverensstammelse . ........... ... ... . ... ... .. 3
UK Declaration of Conformity ... ....... ... i 4
Dokumentationsinformation. . . ........ ... ... ... 5
Dokumentationsomfattning ... ... ... 5
Handbokens utgivningsdatum och aktualitet. . . ............ ... .. ... ... ... ... .. 6
Copyright och varumarkesrattigheter .. ...... ... . ... ... . .. . i 6
Forklaring av anvanda informationssymboler .. .......... ... ... .. L. 6
Exempelgrafer. . .. ... 7
MiliBhansyn . . ... ... 8
Emballage . . .. ..o 8
Kassera delar under reparationsarbete. . .. ......... .. .. ... oL 8

2 Inledning
Komrektanvandning . . ... . 10
Ofillaten anvandning . . ... ... ... 11
Anvandningsplatser. . . ... ... 12
Kvarstdende faror, kvarstdenderisker. . .. ......... .. ... .. ... ... . ... 13
Livsfaral . . . ... 15
Specifika anvandningsrisker som ett resultat av manévrering av trucken. .. ..... .. 16

3 Sakerhet
Definition av bendmningar fér ansvarigapersoner .. .............. ... ... .. .. 18
Driftholag . . . . . oo 18
Specialist. . .. ... 18
FOrare ... 19
Grundlaggande principer fér sdker anvandning. . .. ......... .. ... . oL 20
Andringar och modifieringar .. ...........c.oiiurii 20
Varning for icke-originaldelar. . .. ... ... .. 20
Skada, defekter och missbruk av sékerhetsanordningar. ... ............... ... ... 20

T y
STILL



Innehallsférteckning

Sékerhetstester . . .. ... .. 21
Utféra regelbundna tester av industritrucken. . ... ....... .. ... .. . oL 21
Sékerhetsforeskrifter fér hantering av férbrukningsmaterial ... ................. 22
Tillatna forbrukningsmaterial . . ... ... . .. 22
[ ] o 22
Hydraulvatska . . ... ... 23
Kassera forbrukningsmaterial . .. ... ... .. . . 24
Oversikt

Allman Oversikt . ... ... .. 28
OVerSIKE . . .o 29
Namnskylt . . ... ... 30
Anvandning

Kontroller och atgarder fore idrifttagning . . .. ............ ... .. ... L. 32
Visuell inspektion. . .. ... . 32
Montera styrstangen . . ... ... 33
Idrifttagning . .. ... ... 35
YNNG .« oot 35
Lyt 36
LYY S M . oo 36
Lyftsystemetsreglage . . . .. ... 36
Bromsar. . . ... 38
Bromsatrucken . ... ... ... . 38
NOAS O . v oot e e 38
Parkeringsbroms (specialutrustning). . .. .. ... 39
Lasthantering. . ...... ... ... . . 40
Séakerhetsforeskrifter for hanteringavlast. .. .......... .. .. .. .. oL 40
INNan 1ast PloCKaS UPP. . . oo oot 40
Lyfta lastenheter . . ... ... 40
Lyftav last. . ... 41
Transportera lastpallar. . . ... 41
KOraihissar. .. ... . 41
KOra pa lastbryggor . . . ..o 42
Anvandatruckenikylrum .. ... .. .. ... 43
Anvanda trucken i Kylrum ... ... 43
Anvénda trucken i speciella afférssituationer ... ................ ... ... ... ... 44
TraNSPO . . o o 44



Innehallsférteckning

Urdrifttagning . . .

Parkera trucken paettsakertsatt .. ............. ... ... .. ... .. .

Rengéra. . .. ...
Rengoér trucken.. .
Efter rengéring. . .

6 Underhall

Allméan informationomunderhall . .. ....... ... .. .. .. ... .. ... .. ..
Personalens kvalifikationer .. ........ .. .. .
Intervaller for underhall och inspektion .. ....... ... .. ... ... ... .. ... ... . ... ..
Bestalla reserv- och forslitningsdelar. . . .......... ...
Tabellmed underhallsdata . ........... ... . i

Sakerhetsforeskrifter vid underhdll .. ....... ... ... ... .. ... ... ... ... ..
Allman information. . . ... ... . . e

Forberedelser for
Lyftstativ .......

underhdll . .. ... ... . ...

Uppratthalla driftberedskap . . ... ... .
Underhallarullarna . ... ... i
Service pa lyftsystemet . . ... ...
Justera sankningsenheten. . . ... ... .

Underhdllefter6manader. . ............. ... . ... . .. . . .

Annat arbete som

maste Utforas . . . ...

Kontrollera gafflarna . . ... ...
Kontrollerar hydrauloljenivan och hydraulsystemets tathet. . .....................

7 Tekniska data

Dimensioner HPT 25/HPT 25 GAIHPT 25 ST/HPT30 ........................
Dimensioner HPT 20 FL ... ... ... ... . . . s

Tekniskt datablad

STILL

45
45

46
46
46

48
48
49
50
51

52
52

53
53

54
54
56
57

59
59
59
59

62
64
65







1

Forord



Industritrucken

Industritrucken

Allmant

De industritruckar som beskrivs i den har an-
vandarhandboken tillverkas enligt tilldampliga
standarder och sakerhetsforeskrifter. Industri-
truckarna ar utrustade med den senaste tekni-
ken. Det handlar nu om att hantera truckarna
sakert och bevara deras funktioner.

| den har bruksanvisningen ges nédvéandig in-

formation om detta. Lasoch f6lj informationen

innan industritrucken tas i drift. Pa sa satt und-
viker du olyckor och forsakrar dig om att ga-

rantin galler.

Konformitetsmarkning >
Tillverkaren anvander konformitetsmarkningen
for att dokumentera industritruckens Gverens-
stdmmelse med relevanta direktiv vid tidpunk-

ten for placering pa marknaden:

» CE: inom den Europeiska unionen (EU)
» UKCA: i Storbritannien (UK)

» EAC: i den Eurasiska ekonomiska unionen
Konformitetsmérkningen finns pa namnskyl- U K

ten. En férsakran om 6verensstammelse utfar-

das for EU- och den brittiska marknaden. C n
Om truckens konstruktion andras eller byggs

ut pa eget bevag av nagon obehérig kan sa-

kerheten paverkas och forsakran om dverens-
conformity symbols

stdmmelse blir da ogiltig.
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Industritrucken
EG/EU-forsékran om éverensstammelse
Yoo
STILL

EG/EU-férsakran om éverensstammelse

STILL GmbH

Berzeliusstrale 10

22113 Hamburg Tyskland
Vi forklarar att maskinen
Trucktyp Pallyftare
Modell HPT 25, HPT 30, HPT 25 GA, HPT 25 ST, HPT 20 FL
Serienummer HL10680000 — HLI0980000

motsvarar kraven enligt senaste géllande utgavan av maskindirektivet (2006/42/EG).
Denna forsakran om 6verensstdmmelse utfardas pa tillverkarens eget ansvar.

Person med behdrighet att sammanstélla den tekniska filen i enlighet med ndmnda direktiv:
Namn Paolo Campinoti

Adress Loc. Il Piano — 53031 Casole d’Elsa (Sl) — ITALY

Hamburg, 15/12/2021

Fabio Mariotti Donatella Germani
Chef for produktutveckling Ledare for kvalitetssakring
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UK Declaration of Conformity

Industritrucken

AR
STILL

UK Declaration of Conformity

STILL GmbH

BerzeliusstralRe 10

D-22113 Hamburg
We declare herewith that the machine
Industrial truck type Hand pallet truck
Model HPT 25, HPT 30, HPT 25 GA, HPT 25 ST, HPT 20 FL
Serial No. HL10680000 — HLI0980000

conforms to Supply of Machinery Safety Regulations 2008, 2008 No. 1597.
This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Person authorised to compile the technical file in accordance with the named regulations.

Name Terry Dudley (GB)

Address Unit 4 Tunstall Arrow, James Brindley Way
Stoke on Trent, ST6 5GF — England

Hamburg, 15.12. 2021

Fhois/ il Donclle. oM
Fabio Mariotti Donatella Germani
Manager Product Development Manager Quality
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Dokumentationsinformation

Dokumentationsinformation

Dokumentationsomfattning

| den har anvandarhandboken beskrivs alla
nodvandiga atgarder for saker drift och korrekt
underhall av industritrucken i alla vid tidpunk-
ten for tryck tillgangliga varianter. Specialutfo-
randen som baseras pa kundénskemal doku-
menteras i en separat anvandarhandbok Vid
fragor, v.g. kontakta servicecentret.

Ange fabriksnumret och tillverkningsaret fran
namnskylten = Kapitel "Namnskylt", Sidan 30
i faltet avsett for detta:

SerienUMMET .......cocceeecieeeeeeeee e

Tillverknings-
B e

Vénligen ange dessa nummer vid alla tekniska
fragor.

Samtliga industritruckar levereras med en an-
vandarhandbok. Handboken maste forvaras
omsorgsfullt och alltid finnas tillganglig for for-
aren och driftbolaget.

Om en drift- och underhallshandbok forsvinner
maste driftbolaget omedelbart kontakta tillver-
karen for att bestélla en ny.

Avandarhandboken kan bestéllas separat som
en reservdel fran STILL-servicecentret.

Personalen som ansvarar for drift och under-
hall av utrustningen maste ha kannedom om
den har anvandarhandboken.

Driftbolaget (se =Kapitel "Definition av be-
namningar for ansvariga personer”,

Sidan 18 ) maste sakerstalla att alla anvan-
dare har fatt, 1ast och forstatt bruksanvisning-
en.

Tack for att du laser och foljer den har hand-
boken. Vid ytterligare fragor eller forslag il
forbattringar, eller om fel identifierats, kontakta
det auktoriserade servicecentret.

T y
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Dokumentationsinformation

Handbokens utgivningsdatum
och aktualitet

Utgivningsdatumet fér denna handbok ar angi-
vet pa forsta sidan.

STILL férbattrar konstant sina industritruckar.
Notera att den har anvandarhandboken kan

andras och att inga krav kan framstallas som
baseras pa information och/eller bilder i den.

Om du behover teknisk assistans for industri-
trucken kontaktar du auktoriserat servicecen-
ter.

Din partner
STILL GmbH
Berzeliusstr. 10
22113 Hamburg

Copyright och varuméarkesréattig-
heter

Denna handbok far inte kopieras, Gversattas
eller goras tillganglig for tredje part — inklusive
utdrag — utom med uttryckligt skriftligt tillstand
fran tillverkaren.

Férklaring av anvanda informa-
tionssymboler

A FARA!

Indikerar procedurer som maste foljas strikt for att
férhindra risk for livsfara.

Indikerar procedurer som maste féljas strikt for att
foérhindra risk for personskador.

A VARNING!

Indikerar procedurer som maste féljas strikt for att
forhindra risk for materiella skador.

N I
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Dokumentationsinformation

@ OBS!

FOor tekniska krav som kraver speciell upp-
mérksamhet.

@ MILJOTIPS

FOor att férhindra miljoskada.

Exempelgrafer

Denna dokumentation férklarar féljden (van-
ligtvis sekventiell) av vissa funktioner eller at-
garder. For att illustrera dessa rutiner anvands
schematiska diagram av en industritruck.

@ oBs!

Dessa schematiska diagram ar inte represen-
tativa for den dokumenterade industritrucken i
sammansatt skick. Diagrammen anvénds en-

dast for béttre dskadlighet.

HPS20_25_019
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Miljdhénsyn
Miljdhansyn
Emballage

Vid leverans av industritrucken har vissa delar
emballerats for att ge skydd under transport.
Detta emballage maste avlagsnas innan ma-
skinen tas i bruk.

MILJOTIPS

Forpackningsmaterialet maste kasseras kor-
rekt ndr industritrucken levererats.

Kassera delar under repara-
tionsarbete
Under reparationsarbete kan det bli aktuellt att

byta ut delar. Utbytta delar maste darefter kas-
seras.

Industritrucken bestar av olika material. Re-
spektive materialtyp maste

+ kasseras,

* behandlas eller

« atervinnas enligt gallande foreskrifter.

@ MILJOTIPS

Vi rekommenderar att du arbetar med ett av-
fallshanteringsforetag vid kassering.

STILL
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Korrekt anvandning

Korrekt anvandning

Industritrucken som beskrivs i den har anvan-
darhandboken ar 1amplig for att lyfta och
transportera laster pa pallar, se =Kapitel "Sa-
kerhetsforeskrifter for hantering av last",
Sidan 40 .

Trucken far endast anvandas for dess avsed-
da syfte enligt beskrivningen i den har anvan-
darhandboken.

Om trucken ska anvéandas for andra &ndamal
an de som anges i anvandarhandboken kravs
ett pa férhand inhamtat godkannande fran till-
verkaren och, i forekommande fall, dven fran
ansvariga myndigheter for att forhindra fara.

Maximal last for lyftning anges pa namnskyl-
ten (nominell kapacitet) och den far inte ver-
skridas.

Industritrucken far endast anvéndas pa angi-
ven anvandningsplats, se = Kapitel "Anvand-
ningsplatser", Sidan 12 .

STILL



Otillaten anvandning

Det &r driftbolaget och féraren, inte tillverka-
ren, som ar ansvariga for fara som kan uppsta
p.g.a. felaktig anvandning (se aven =Kapitel
"Definition av bendmningar fér ansvariga per-
soner", Sidan 18 ).

Otillaten anvéndning

A VARNING!

Anvéandning fér andra &ndamal &n dem som anges i
den hér bruksanvisningen &r inte tillatet.

* Industritrucken far inte anvandas i omraden
dar det foreligger brand- eller explosions-
risk, eller i omraden med risk for korrosion
eller hdg dammbhalt.

 Transport av instabila, daligt staplade laster
eller vatskor ar farlig och forbjuden.

« Industritrucken far inte anvéandas om lastka-
paciteten dverskrids.

» Livsmedel far inte komma i direkt kontakt
med industritrucken.

» Det ar inte tillatet att anvanda industritruck-
en som domkraft eller havstang.

 Det ar forbjudet att transportera personer
eller anvanda trucken som en skoter.

» Trucken far inte anvandas i backar.

« Industritrucken far inte anvandas i omraden
med otillracklig belysning.

- Styrstangen far inte vandas vinkelratt for att
stoppa industritrucken.

« Industritrucken far inte anvandas for att
hantera fritt svangande last.

« Industritrucken far inte anvandas déar det
finns risk for oavsiktliga rorelser.

STILL



Anvandningsplatser

Trucken far endast anvéndas i byggnader.

Anvandningsplatser

Alla géllande bestammelser maste foljas pa
de platser déar trucken anvands (underlagets
skick, belysning osv.).

Underlaget maste ha tillracklig barighet (be-
tong eller asfalt) och jamn yta.

Koérbanor, arbetsytor och gangbredder maste
motsvara specifikationerna i den har anvan-
darhandboken.

Trucken &r 1amplig fér anvandning inomhus i
nordliga till tropiska lander (se temperaturin-
tervall i = Kapitel "Tekniskt datablad",

Sidan 65 ). Trucken &r inte lamplig fér an-
vandning i mycket fuktiga miljoer.

Driftbolaget (se =Kapitel "Definition av be-
namningar for ansvariga personer”,

Sidan 18 ) maste se till att det finns Iamplig
brandskyddsutrustning for det aktuella an-
vandningsomradet i truckens omgivning. Om
tvivel skulle uppsta ska du kontakta berérda
myndigheter.

N I
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Kvarstaende faror, kvarstaende risker

Kvarstaende faror, kvarstaen-
de risker

Aven om arbetet utférs med forsiktighet och i
enlighet med standarder och féreskrifter, kan
inte andra risker helt uteslutas vid anvandning
av industritrucken.

Industritrucken och alla andra systemkompo-
nenter uppfyller aktuella sakerhetskrav. Men
aven om trucken anvands for sitt ratta syfte
och alla instruktioner f6ljs kan vissa kvarstaen-
de risker inte uteslutas.

Skaderisk kan foreligga dven utanfor de sma
riskzonerna pa och kring industritrucken. Per-
soner i omradet runt industritrucken maste
vara extra vaksamma sa att de kan reagera
omedelbart om ett fel, en olycka eller ett drif-
tavbrott etc. skulle uppkomma.

Alla personer som befinner sig i narheten av industri-
truckar maste instrueras om de har riskerna som kan
uppsta vid anvandning av industritrucken.

Folj dven sakerhetsforeskrifterna i den har bruksan-
visningen.

Riskerna kan innefatta:

 Lackande driftvatskor pa grund av lackage,
sprickor i ror och behallare med mera.

« Risk att ramla, snubbla osv. vid forflyttning
av industritrucken, speciellt vid lackage.

« Industritruckens stabilitet har testats enligt
de senaste standarderna. Standarderna
omfattar endast de statiska och dynamiska
valtkrafter som kan uppsta under angiven
anvandning i enlighet med driftreglerna och
avsett &ndamal. Risker till f6ljd av inkorrekt
anvandning eller drift som resulterar i valtk-
rafter som Overskrider stabiliteten kan inte
uteslutas i extrema fall.

« Risk for krosskador pa fotterna under lasten
nar den sanks.

« Klam- och skarpunkter mellan lasten, in-
dustritrucken och féremal i omgivningen.

» Halk- eller fallrisk vid transport av last.

« Stabilitetsforlust pa grund av att lasten ar in-
stabil eller att den glider med mera.

« Den manskliga faktorn - forbiseende av sa-
kerhetsforeskrifterna.

T y
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Kvarstaende faror, kvarstaende risker

« Risk som orsakas av oreparerade skador.

» Risk som orsakas av otillracklig service eller
testning.

» Risk som orsakas av anvandning av fel
sorts bransle.

» Risk som orsakas av att testningsintervallen
Overskrids.

Tillverkaren &r inte ansvarig for olyckor med
trucken som orsakas av att driftbolaget inte
foljer dessa foreskrifter antingen med avsikt
eller av oférsiktighet.

STILL



Livsfara!

| enlighet med den tyska foreskriften om ar-
betsplatssakerhet (BetrSichV) och arbets-
skyddslagen (ArbSchG) ska driftbolaget (se
kapitel "Definition av bendmningar for ansvari-
ga personer") faststélla och utvardera faror vid
drift och faststélla vilka halso- och sakerhets-
atgarder som kravs med avseende pa de an-
stallda. Driftbolaget maste saledes ta fram
lampliga driftsinstruktioner (§ 6 ArbSchG) och
informera féraren om dessa. En ansvarig per-
son maste utses. Nationella bestdammelser i
anvandarlandet maste foljas.

Livsfara!

Industritruckens konstruktion och utrustning
motsvarar maskindirektivet 2006/42/EG och
den &r darfor CE-markt. Dessa element ingar
darfor inte i riskutvarderingen. Tillbehor ar for-
sedda med egen CE-markning och ingar inte
heller av denna anledning. Driftbolaget maste
dock valja typ och utrustning for industritruck-
arna sa att de lokala kraven fér anvandning ef-
terlevs.

Resultatet maste dokumenteras

(§ 6 ArbSchG). Om anvandning av industri-
truckar omfattar liknande risksituationer ar det
tillatet att sammanfatta resultaten.

Inom manga anlaggningar &r forhallandena for
anvandning av industritruckar likartade, vilket
gor att riskerna kan sammanfattas i en och
samma oversikt. Folj informationen som till-
handahalls av arbetsgivarens foérsakringsbolag
angaende detta amne.
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Specifika anvandningsrisker som eft resultat av mandvrering av trucken

Specifika anvandningsrisker
som ett resultat av mandvre-
ring av trucken

Godkannande fran tillverkaren och, i férekom-
mande fall, berérda myndigheter, maste erhal-
las varje gang trucken anvands pa ett satt
som skiljer sig fran normal anvandning och i
fall dar foraren inte ar saker pa att han kan an-
vanda trucken korrekt och utan risk for olyck-
or.

STILL
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Definition av bendmningar fér ansvariga personer

Definition av benamningar fér ansvariga personer
Driftbolag

Driftbolaget &ar den fysiska eller juridiska per-
son som anvander gaffeltrucken, eller vars an-
stallda anvander den.

Driftbolaget maste sékerstalla att gaffeltrucken
endast anvands i dess avsedda syfte och i en-
lighet med sakerhetsforeskrifterna som anges
i denna anvéandar- och underhallshandbok.

Driftbolaget maste sékerstalla att alla anvan-
dare laser och forstar sakerhetsinformationen.

Driftbolaget ansvarar for planering och korrekt
utférande av regelbundna sékerhetskontroller.

Vi rekommenderar att du féljer nationella utfo-
randespecifikationer.

Specialist

En kvalificerad person ar en tekniker som ar-
betar for tillverkaren eller en person som upp-
fyller féljande krav:

 En fullstandig yrkesmassig kvalifikation som
tydligt intygar vederbdérandes expertis. Det-
ta intyg bor besta av en yrkesmassig kvalifi-
kation eller ett liknande dokument.

« Professionell erfarenhet genom att den kva-
lificerade personen skaffat sig praktisk erfa-
renhet av industritruckar under en period av
sin yrkeskarriar och kan belagga detta. Un-
der den har tiden har denna person lart
kanna igen ett stort antal symptom som kra-
ver att kontroller utfors, till exempel baserat
pa testresultatet fran en riskbedémning eller
en daglig kontroll.

« Erfarenhet av industritruckskontrollen i fra-
ga pa senare tid och ratt kvalifikation ar vik-
tigt. Den kvalificerade personen maste ha
erfarenhet av att utfora kontrollen i fraga el-
ler av att utfora liknande tester. Den kvalifi-
cerade personen maste ocksa vara infor-
merad om den senaste tekniska utveckling-
en rérande den industritruck som ska kon-
trolleras och om den risk som ska bedo-
mas.

N I
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Sakerhet

Definition av bendmningar fér ansvariga personer

Forare

Den har trucken far endast anvandas av per-
soner som har fatt tillracklig utbildning i truck-
ens reglage och deras anvandning och som
har bevisat sin formaga att sakert hantera
trucken for det ansvariga driftbolagets repre-
sentant.

Den ansvariga anvandaren far inte géra truck-
en tillganglig for obehoriga personer.

Raéttigheter, plikter och upptradande,
regler for foraren

Foraren maste utbildas for att kanna till sina
rattigheter och skyldigheter.

Foraren maste tilldelas nédvandiga rattigheter.

Foraren ska bara skyddsutrustning (skydds-
klader, skyddsskor, skyddshjalm, skyddsgla-
sOgon, handskar) anpassad fér omstandighe-
terna, arbetet och lasten som ska lyftas.
Skyddsskor maste anvéndas av sakerhets-
skal.

Foraren ska val kanna till anvandarhandboken
och den ska alltid finnas tillgénglig.

Foraren ska:

« ha last och forstatt instruktionerna i anvan-
darhandboken

« ha fatt kunskap om hur hen anvander truck-
en pa ett sakert satt

« vara fysiskt och psykiskt i stand att kora en
industritruck sékert.

A FARA!

Nyttjandet av droger, alkohol och mediciner som
paverkar reaktioner begrénsar majligheten att fram-
fora en industritruck!

Personer som star under paverkan av ovan ndmnda
substanser far inte utfora nagot arbete pa eller med
en industritruck.
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Grundlaggande principer fér séker anvéndning

Grundlaggande principer fér sdker anvandning

Andringar och modifieringar

@ OBS!

Andringar och modifieringar &r forbjudna!l

Varning for icke-originaldelar

Originaldelar och -tillbehér har speciellt ut-
vecklats fér denna truck. Vi vill gora dig speci-
ellt uppmarksam pa det faktum att delar och
tillbehdr som levereras av andra féretag inte
har testats och godkants av oss.

A VARNING!

Installation och/eller anvandning av sadana produk-
ter kan darfor ha negativ inverkan pa truckens kon-
struktionsegenskaper och saledes forsamra aktiv
och/eller passiv sakerhet.

Vi rekommenderar att du skaffar godkannande fran
oss och vid behov fran ansvariga myndigheter innan
du installerar sddana delar. Tillverkaren ansvarar inte
for nagon skada som orsakats p.g.a. anvandning av
icke-originaldelar/tillbehér utan vart godkénnande.

Skada, defekter och missbruk av
sékerhetsanordningar
Foraren maste omedelbart rapportera skada

eller andra defekter pa trucken till arbetsleda-
ren.

Truckar som inte fungerar eller ar osakra att
kora far inte anvandas forréan de reparerats or-
dentligt.

Ta inte bort eller stdng av sakerhetsanord-
ningar.

Fasta installningsvarden far endast andras
med tillverkarens godkannande.

N I
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Sakerhet

Séakerhetstester

Séakerhetstester

Utféra regelbundna tester av in- >
dustritrucken

J/

p
Sékerhetskontrollerna gérs baserade pa _
drifttid och ovanliga héndelser p—

. . R . ) ) STILL
Driftbolaget maste sékerstélla att industritruck- Regelméfige Prfung I
en kontrolleras av en behérig person minst en ) oton ~
gang per ar eller efter ovanliga incidenter. e e OO41EG,

99/92/EG

| kontrollen ingar aven en fullstandig genom- Dl Prifpkels erectt
gang av industritruckens tekniska skick i .
olycksférebyggande syfte. Industritrucken @ Fedhaton” g
maste dessutom kontrolleras noggrant for att = i vanunion g

upptacka skador som kan ha uppkommit pa
grund av felaktig anvandning. En testlogg
maste upprattas. Resultaten av kontrollerna
maste sparas till atminstone efter det att tva
efterféljande kontroller gjorts.

6219_003-020

Kontrolltidpunkterna anges pa en dekal pa in-
dustritrucken.

— Se till att det auktoriserade servicecentret
utfor regelbundna sakerhetskontroller av
trucken.

— FOolj de riktlinjer for inspektionsarbete pa in-
dustritruckar som anges av FEM 4.004.

Driftbolaget ansvarar for att eventuella defek-
ter atgardas omgaende.

— Meddela det auktoriserade servicecentret.

@ OBS!

Folj alltid de nationella bestémmelser som gél-
ler i anvandarlandet.

STILL



Sakerhetsforeskrifter fér hantering av férbrukningsmaterial

Sakerhetsforeskrifter for hantering av forbrukningsmaterial

Tillatna férbrukningsmaterial

Forbrukningsmaterial kan vara farliga.

Folj sékerhetsforeskrifterna vid hantering av sadant

material.

| tabellen med underhallsdata anges tillatna
amnen som erfordras for drift (se = Kapitel
"Tabell med underhallsdata”, Sidan 51 ).

Oljor

A FARA!

Oljor &r lattantandliga!

Folj géllande foreskrifter.

Lat inte oljorna komma i kontakt med
varma motordelar.

Ingen rékning, eld eller 6ppna lagor!

Oljor &r giftigal

Undvik kontakt och fortaring.

Om du inandas angor eller avgaser,
ga omedelbart till ett stalle dar du kan
andas in frisk luft.

Om det kommer syra i 6gonen maste
du skélja grundligt med vatten (i minst
10 minuter) och kontakta en 6gonla-
kare.

Om du svaljer bréansle eller olja, fram-
kalla inte krakningar. Uppsok omedel-
bart lakare.
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Séakerhet
Séakerhetsforeskrifter fér hantering av férbrukningsmaterial

Utdragen och intensiv kontakt med hu-
den kan orsaka uttorkning och hudska-
dor!

— Undvik kontakt och fértaring.
— Anvéand skyddshandskar.

— Nar du har kommit i kontakt med
bransle ska du tvatta huden med tval
och vatten och anvanda hudvardspro-
dukter.

— Byt genast indrankta klader.

Risk for halkolyckor med utspilld olja, sarskilt nar ol-
jan blandats med vatten!

— Spilld hydraulvatska ska omedelbart tas upp med
oljebindande medel och kasseras enligt géllande
foreskrifter.

MILJOTIPS

Olja fororenar vatten!

« Lagra alltid olja i behallare som félfer géllan-
de foreskrifter.

» Unavik oljespill.

o Spilld hydraulvétska ska omedelbart tas

upp med oljebindande medel och kasseras
enligt géllande féreskrifter.

» Kassera gammal olja enligt géllande fore-
skrifter.

Hydraulvatska

De hér vatskorna trycksatts nar trucken
anvands och utgdr en halsofara.
— Spill inte ut vatskorna.
— Folj géllande foreskrifter.

— Lat inte vatskorna komma i kontakt
med heta motordelar.
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Sakerhetsforeskrifter fér hantering av férbrukningsmaterial

De har vatskorna trycksatts nar trucken
anvands och utgdr en halsofara.

— Lat inte vatskorna komma i kontakt
med huden.

— Undvik att andas in spray.

— Det &r speciellt farligt om vatskor fran
lackage i hydraulsystemet under hogt
tryck trénger in i huden. Sok omedel-
bart Iakarhjalp om sadan olycka skul-
le intraffa.

— Undvik skador genom att anvanda
lamplig skyddsutrustning (t.ex.
skyddshandskar, skyddsglaségon,
skyddande hudkrémer och hudvards-
produkter).

@ MILJOTIPS

Hydraulvétska férorenar vatten.

 Forvara alltid hydraulvéatska i behéllare som
uppfyller foreskrifterna.

« Unavik att spilla

» Spilld hydraulvétska ska omedelbart tas
upp med oljebindande medel och kasseras
enligt géllande féreskrifter

» Kassera gammal hydraulvatska enligt gal-
lande foreskrifter

Kassera férbrukningsmaterial

MILJOTIPS

» Material som ansamias under reparation,
underhall och rengéring maste hanteras
korrekt och kasseras i enlighet med natio-
nella bestdmmelser i det land dér trucken
anvénds. Arbetet far endast utforas pa plat-
ser avsedda for dndamaélet. Forsiktighet ska
vidtas sa att inverkan pa miljén blir sa liten
som mdjligt.

— Absorbera eventuella spillda vatskor, t.ex.
hydraulolja eller vaxelladsolja, med oljebin-
dande granulat.

— Neutralisera genast eventuell spilld batte-
risyra.
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Séakerhet
Séakerhetsforeskrifter fér hantering av férbrukningsmaterial
— Folj alltid de gallande bestammelserna for

anvandningslandet angaende kassering av
spillolja.

STILL



Séakerhet

Sakerhetsforeskrifter fér hantering av férbrukningsmaterial
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Oversikt



Allman 6versikt

Allman oversikt

Styrstang 4 Gafflar
Hydraulpump 5 Lastrullager
Styrrullar

WN =
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Oversikt

Oversikt

. —_2500kg] 2
=%5000 b
STILL

1 Dekalinformation: Sank lasten/Transportera 3 Namnskylt
lasten/Lyft lasten/Kor inte i sluttningar 4 Tillverkarnamn
2 Dekalinformation: Lastkapacitet/Avstand till

lastens tyngdpunkt/Var férsiktig — Lés an-
vandaranvisningarna
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Namnskylt

Namnskylt

Det ar mojligt att identifiera trucken genom
den information som finns pa namnplaten.

7 8 9
|

p

STILL Bor: pliusstr. 10

STIJL GmbH

(e
™

D-2[113 HAMBURG

E
g

i

Type [
Model |
Code [
Serial # ] Year|

WP L

RATED LOAD UNLOADED
CAPACITY kg weiGHT

©CONOGBRWN=

CE-markning

Typ

Modell
Tillverkarkod
Tillverkningsar
Nettovikt
Tillverkare
Serienummer
Nominell kapacitet

N I
STILL



5

Anvandning



Kontroller och atgarder fore idrifttagning

Kontroller och atgérder fére idrifttagning

Visuell inspektion

Skador och andra defekter pa trucken kan orsaka
olyckor.

Om skador eller andra defekter upptécks pa trucken
under foljande kontroller far trucken inte anvandas
férrén den reparerats ordentligt. Ta inte bort eller
stdng av sékerhetsanordningar och -reglage. Andra
inte fordefinierade installningsvarden.

Fore idrifttagande ska du se till att trucken &r
saker for anvandning:

— Gaffelarmarna och annan lastbarande ut-
rustning far inte ha nagra synliga tecken pa
skador (till exempel vara bojda, ha sprickor
eller ha betydande slitage)

— Kontrollera att det inte lacker under trucken.

— Kontrollera att alla informationsetiketter
finns kvar och ar lasbara. Du maste byta
skadade eller saknade etiketter enligt Gver-
sikten 6ver markningspunkter. Se = Kapitel
"Oversikt", Sidan 29 .

— Kontrollera att hydrauloljesystemet inte
lacker inom det synliga omradet. Skadade
komponenter maste bytas ut.

— Utfor en visuell inspektion av hjulen och rul-
larna for att se om de &r slitna eller skadade
och att de ar korrekt monterade.

— Anmal defekter till arbetsledaren.
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Kontroller och atgarder fére idrifttagning

Montera styrstangen

@ oBsS!

Om trucken levereras utan monterad styrstang
maste den monteras fore idrifttagande.

A VARNING!

Ta bort lassprinten (7) forst nar styrstangen har mon-
terats pa pumpenheten.

— Montera styrstangen (1) pa pumpenheten
med (4) hjalp av bulten(2) och kontakten (3)
(ingar i leveransen). Nar du placerar styr-
stangen tandningslas for du kedjan (5) ge-
nom halet i bulten (6).

— Vrid styrstadngen en aning och ta bort sakri-
ngssprinten (7) for styrfjadern.

— Lyft sénkningsspaken (8) tills slutet av ked-
jan kan hakas pa sénkningsspaken. For in

TN y
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Kontroller och atgarder fore idrifttagning

sprinten i slutet av kedjan helt i fastet pa
sankningsspaken, enligt bilden.

N I
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Anvéndning

Idrifttagning
Styrning

Du styr trucken genom att vrida styrstangen i
den indikerade vinkeln (1).

Vid maximalt styrlas kan trucken svangas pa
den minsta svangradien (Wa), se =Kapitel
"Tekniskt datablad", Sidan 65 .

STILL

Idrifttagning

Wa

HPS20_25_004




Lyft

Lyft
Lyftsystem

Foljande lyftsystem ar monterat pa denna
truck:

Startlyft

Genom att pumpa lyfts gaffeln till maxhéjden
(h3), se =>Kapitel "Tekniskt datablad",
Sidan 65 .

Om trucken &r utrustad med snabblyftsfunk-
tion kan laster pa upp till ca 200 kg lyftas upp
snabbare.

Lyftsystemets reglage

Livsfara!
Se till att ingen befinner sig under de hojda gafflarna.

Overskrid aldrig den nominella kapaciteten som ang-
es pa typskylten. Annars kan stabilitet inte garante-
ras!

A FARA!

Olycksrisk!
Gafflarna far inte betradas. Lyft inte personer.

HPS20_25_017
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Lyft

Lyfta gafflarna
— Tryck "lyft-/sank"spaken (1)nedat. >

— Utfér en pumpande rérelse med styrstang-
en. 7/

Gafflarna hojs. y

HPT10_035

Sanka gafflarna
— Dra mandverspaken "lyft-sank" uppat (2). >

Gafflarna sénks.

HPT10_036
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Bromsar

Bromsar

Bromsa trucken

For att bromsa trucken, med eller utan last,
gor pa foljande satt:

— Drag styrspaken (1) mot korriktningen och
anvand muskelstyrka for att minska truck-
ens hastighet.

Risk for klamskador!

Om trucken bromsas for hastigt kan lasten glida
framat och orsaka skador pa grund av klamning.

Noédstopp

Om trucken bar en last och nar en hastighet
som ar for hog ar det majligt att utféra ett ndd-
stopp.

A VARNING!

Risk for valtning!

Transporthastigheten ska anpassas till vagférhallan-
den. Transportera laster langsamt och forsiktigt.

>

HPS_20_25_021
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— Dra mandverspaken (1) pa styrstangen >
uppat.

Bromsar

Pallen sanks ner och bromsas av marken.

— Se till att dessutom bromsa trucken som
vanligt, se = Kapitel "Bromsa trucken",
Sidan 38 .

Risk for personskada

Om du fardas i en fér hdg hastighet kan lasten glida
framat och orsaka krosskador. Trucken kan fortsatta
rulla &ven om lasten bromsas.

HPT10_037

Parkeringsbroms (specialutrust-
ning)

Trucken kan utrustas med en parkerings-
broms (specialutrustning). Denna ar uteslutan-
de avsedd for séker parkering av trucken och
skall inte anvéndas som fardbroms.

Anvanda parkeringsbromsen

— Drag lasspaken (2) pa samma gang som >
manoverspaken flyttas (1) fran den lagre
(A) till den 6vre positionen (B).

— Slapp lasspaken (2) igen.

Parkeringsbromsen ar nu ilagd.

Frigéra parkeringsbromsen

> < uPp w

— Drag lasspaken (2) pa samma gang som
manoverspaken flyttas (1) fran den 6vre (B)
till den lagre positionen (A).

— Slapp lasspaken igen (2).

Parkeringsbromsen ar frislappt.

HPT10_052

T y
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Lasthantering

Lasthantering

Sakerhetsforeskrifter for hanter-
ing av last

Séakerhetsforeskrifterna for hantering av last
finns i féljande avsnitt.

A FARA!

Livsfara!
Se till att ingen befinner sig under de hojda gafflarna.

Overskrid aldrig den nominella kapaciteten som ang-
es pa typskylten. Annars kan stabilitet inte garante-
ras!

A FARA!
Olycksrisk!
Gafflarna far inte betrédas. Lyft inte personer.

Vidror eller klattra aldrig pa rorliga delar pa trucken.

Innan last plockas upp

Lastkapacitet >

Den lastkapacitet (Q) som anges for trucken
far inte 6verskridas, se =Kapitel "Tekniskt da-
tablad", Sidan 65 .

W

HPS20_25 018

Lyfta lastenheter

For att lasten ska ligga sakert maste gaffelar-
marna vara placerade sa langt under lasten
som modjligt.

N I
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Lasten ska om mgjligt vila pa gaffelns bakpar-
ti.

Lasten far inte sticka ut mycket utanfor gaf-
felspetsarna.

Lasten ska lyftas och placeras mellan gaffelar-
marna sa nara mitten som mgjligt.

Lyft av last

— Lagra endast pallar som inte 6verskrider de
angivna maximala dimensionerna 1 000 x
1200 mm. Skadad lastutrustning och felak-
tigt utformade lastenheter far inte anvan-
das.

— Sétt fast eller sakra lasten till lastutrustning-
en sa att lasten inte kan forskjutas eller falla
ner.

— Lastenheterna ska lagras sa att den defini-
erade gangbredden inte reduceras av ut-
stickande delar.

Lasthantering

Transportera lastpallar >

En allman regel ar att lastenheter (t.ex. pallar)
ska transporteras en och en. Att transportera
flera lastenheter i taget ar endast tillatet

* nar det instrueras av arbetsledaren och
 nar tekniska krav maste uppfyllas.

Foraren maste sakerstalla korrekt tillstand hos

lastenheten. Endast sakert och noggrant pla-
cerade lastenheter far transporteras.

6327_003-009

Kora i hissar

For den har trucken kan féraren bara anvanda
hissar med tillracklig lyftkapacitet och som

STILL



Lasthantering

driftbolaget (se =Kapitel "Definition av be-
namningar for ansvariga personer", Sidan 18)
har tillstand att anvanda.

— Kér in trucken med last i hissanordningen
utan att nudda vaggarna.

— Parkera trucken sakert, se = Kapitel "Par-
kera trucken pa ett sékert satt", Sidan 45
for att forhindra att lasten eller trucken rér
sig okontrollerat.

Avstandet till schaktvaggarna maste vara
minst 100 mm.

A FARA!
Olycksrisk!

— Personal som féljer med trucken i hissanordning-
en far endast befinna sig i hissanordningen efter
att trucken sakrats. De maste ld&mna hissanord-
ningen fore trucken pa avlastningsplatsen.

>

HPT10_001

Truckens maximala vikt ar bestar av egenvikt
plus maximal last, se = Kapitel "Tekniskt da-
tablad", Sidan 65 .

Kora pa lastbryggor

Olycksrisk!

— Fore kérning pa lastbrygga ska foraren kontrollera
att bryggan sitter ordentligt fast och har tillracklig
lastkapacitet (lastbil, brygga o.s.v.).

— Kor langsamt och forsiktigt pa lastbryggan.

— Se till att lastbilen star relativt sakert sa att den
inte forskjuts och att den klarar truckens last.

Lastbilsféraren och truckféraren maste komma 6ver-
ens om avgangstiden.

>

HPT10_010
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Anvénda trucken i kKylrum

Anvanda trucken i kylrum

Anvéanda trucken i kylrum

Trucken kan anvandas i kylrum, se temperatu-
romraden = Kapitel "Tekniskt datablad",
Sidan 65 .

A VARNING!

Vaxling fran kall inomhustemperatur till varm utom-
hustemperatur kan orsaka att kondensvatten bildas.
Detta vatten kan frysa nar trucken kommer in i kyl-
rummet igen och blockera truckens rorliga delar.

Noggrann uppmarksamhet pa drifttiden i de olika
temperaturomradena maste iakttas vid bruk av de
bada anvandningstyperna.

Trucken maste vara torr innan den anvands i kylrum-
met.

Risk for skadal

Om kondensvatten fryser i kylrummet bor inte sam-
manfrusna delar lossas for hand.

— Parkera alltid trucken utanfor kylutrymmet.

STILL



Anvanda trucken i speciella affarssituationer

Anvanda trucken i speciella affarssituationer
Transport

Nar trucken kors upp pa ett transportfordon
ska foljande iakttas:

« Transportfordonets, rampernas och last-
bryggornas last-/lyftkapacitet maste vara
hdgre an truckens lastvikt.

« Vid vridning av styrspaken, kan trucken
svanga av lastbryggan mot kanten. Detta
kan leda till att trucken kraschar.

— Parkera trucken s&kert, se =Kapitel "Par-
kera trucken pa ett sékert satt", Sidan 45 .

A VARNING!

Om trucken inte ar sakrad fran att rulla, kan detta re-
sultera i skada pa lasten eller orsaka olyckor.

— Spann fast trucken for att sékra den.

Fastspanning

— Anvand spannband (1) for att sékra trucken [>
fran att glida och rulla.

HPS_20_25_015
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Urdrifttagning

Urdrifttagning

Parkera trucken pa ett sékert
satt

Trucken far inte parkeras i en sluttning.
Se till att trucken inte rullar ivag oavsiktligt.

Parkera inte trucken déar den kan skapa risker for an-
nan trafik.

— Sank gaffelarmarna helt.

— Aktivera parkeringsbromsen (specialutrust-
ning), se =>Kapitel "Parkeringsbroms (spe-
cialutrustning)”, Sidan 39 .
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Rengéra

Rengdra

Rengér trucken.

Brandrisk!

Brandfarliga vatskor far inte anvandas for rengéring
av trucken.

A VARNING!

Om detta ignoreras kan truckens komponenter ska-
das.

— Fdlj tillverkarens riktlinjer for arbete med rengér-
ingsmedel.

— Rengor omradet kring oljepafyliningspp-
ningarna och omradet runt dem samt smorj-
nipplarna fére smorjning.

@ OBS!

Observera: Ju oftare trucken rengdrs desto of-
tare maste den smdrjas.

— Rengor truckens alla delar med en fuktig
trasa.

— Anvand under inga férhallanden en direkt
vattenstrale eller anga for rengdring.

Efter rengéring
— Torka trucken noggrant (t.ex. med tryckluft).

— Parkera trucken i enlighet med bestdammel-
serna.

STILL
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Underhall

Allman information om underhall

Allméan information om underhall

Personalens kvalifikationer

Underhallsarbeten far endast utféras av kvali-
ficerad och behorig personal. Arliga tester
maste utforas av en kvalificerad person. Den
kvalificerade personens granskning och utvar-
dering far inte paverkas av anvandnings- eller
ekonomiska forhallanden. Den ska enbart
grunda sig pa sakerheten. Den kvalificerade
personen maste ha tillracklig kunskap och er-
farenhet for att kunna utvardera truckens skick
och skyddsutrustningens effektivitet i enlighet
med tekniska regler och principer for test av
truckar.

Underhallsarbete som inte kraver sér-
skilda kvalifikationer

Enklare underhallsarbete, t.ex. att kontrollera
hydrauloljenivan eller kontrollera vatskenivan i
batteriet, far utféras av outbildad personal. |
sadant fall kravs inte de kvalifikationer som
beskrivs ovan. Mer information finns i den har
bruksanvisningen.

Information om underhallsarbete

Det har avsnittet innehaller all erforderlig infor-
mation for att avgora nar trucken behdver ser-
vice. Se till att utféra underhall pa trucken
inom tidsgranserna enligt underhallsprogram-
met. Detta ar viktigt for att till fullo utnyttja
truckens funktioner, dess prestanda och for
langsta méjliga livslangd. Dessutom ar det en
forutsattning for att garantin ska galla.

N I
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Underhall

Allman information om underhall

Intervaller for underhall och in-
spektion

Arbetet ska utféras av auktoriserat servicecen-
ter i enlighet med underhallsintervallen nedan.

Underhall
Funktions- Underhallsarbete Kapitel
grupp
Chassiram Kontrqllerar rullagrens skick, montering "Underhalla rullarna"
och slitage
Lastlyftsys- | Kontrollerar startlyftens funktion "Service pa lyftsystemet"
tem Justerar sankningsenheten "Justera sankningsenheten"
.Ident'f" Kontrollera pa etiketterna att utrustning- |, » .
eringspunk- x Oversikt
en ar komplett
ter
Underhall efter 6 manader
Funktions- Underhallsarbete Kapitel
grupp
- Utfora allt servicearbete
Lasilg&sys- Kontrollera gafflarna "Kontrollera gafflarna”
. Kontrollera hydrauloljenivan och att hyd- | "Kontrollera hydrauloljenivan och att
Hydraulik . . . . "
raulsystemet inte lacker hydraulsystemet inte lacker’
Ay
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Underhall

Allman information om underhall

Bestalla reserv- och férslitnings-
delar

Reservdelar kan bestallas fran STILL:s servi-
cecenter.

Anvand endast reservdelar som motsvarar till-
verkarens anvisningar. Anvandning av icke
godkanda reservdelar kan ge upphov till olyck-
or pa grund av bristande kvalitet eller felaktig
anvandning.

Den som anvander reservdelar som inte ar
godkénda bar allt ansvar i handelse av olycka
eller skada.

N I
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Underhall

Allman information om underhall

Tabell med underhalisdata

Enhet Modell Forbrt;l;rr};nlgsma- Specifikationer Dimension
Hydraulsystem Alla Hydraulolja HVLP 46 Max. 0,3 |
Styrrullar HPT 20 FL Nylon 2 200 x 50 mm

HPT 25 GA Nylon, vit @ 200 x 50 mm
HPT 25 ST Nylon, vit 2 200 x 50 mm
HPT 25/HPT 30 Nylon, gra/PUR @ 200 x 45 mm
HPT 25/HPT 30 Aluminium/ 2 200 x 50 mm
massivt gummi
HPT 25/HPT 30 Aluminium/poly- 2 200 x 50 mm
uretan
HPT 25/HPT 30 Nylon, vit @ 200 x 50 mm
Framre lastrulla- | Férutom HPT 20 Nylon, vit @ 82 x 82 mm
ger, enkelt FL
Framre lastrulla- |HPT 20 FL Nylon 2 55 x 58 mm
ger, tandem
Foérutom HPT 20 Nylon, vit 2 82 x 60 mm
FL
y 4
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Underhall

Sakerhetsforeskrifter vid underhall

Sakerhetsforeskrifter vid underhall

Allmén information

For att forhindra olyckor under underhalls- och
reparationsarbete, maste alla nédvandiga séa-
kerhetsatgarder vidtas, t.ex.:

» Sakerstall att oavsiktlig flyttning av trucken
forhindras.

« Se till att upphdjd lasthanteringsutrustning
inte kan sankas nar arbete utfors under
dem.

N I
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Underhall

Foérberedelser for underhall

Forberedelser for underhall
Lyftstativ

Trucken maste lyftas for en del underhallsat-
garder. Sakerstall att trucken endast lyfts pa
jamna ytor, och att den ar sdkrad mot att rulla
och falla ned.

Hissa upp i ramen. >

— Placera trucken med gaffelspetsarna mot
en vagg.

— Lyft trucken tills styrrullarna inte langre har
kontakt med marken.

— Sakra trucken.

HPS20_25_020
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Underhall

Uppratthalla driftberedskap

Uppratthalla driftberedskap

Underhalla rullarna

Styrrullarnas lagerytor och lastrullager far inte
skadas.

— Byt ut skadade eller slitna styrrullar och la-
strullager mot nya i samma storlek, se
= Kapitel "Tekniskt datablad", Sidan 65 .

A VARNING!

Felaktigt justerade styrrullar eller lastrullager kan
leda till stabilitetsproblem.

Justeringen maste utforas av ett servicecenter.

Kontrollera styrrullarnas fastséttning

— Ta bort kdpan (1) pa bada sidorna (endast
HPT 25 ST).

HPT20_25_006

STILL



Underhall

Uppratthalla driftberedskap

— Kontrollera att Iasringen (2) pa bada sidor >
av styrrullarna inte ar skadad, byt ut den om
nddvandigt.
— Satt tillbaka kapan (endast HPT 25 ST).
2
Kontrollera monteringen av lastrullag- >
ren.
— Kontrollera att skruvarna (1) sitter som de =1 1 §
ska och dra &t dem om det behdvs. |
— )
_J |
/7 [ oF -
1 1
y 4
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Underhall

Uppratthalla driftberedskap

Service pa lyftsystemet

Kontrollera att startlyften fungerar pa réatt satt.

— Tryck manéverspaken (1) nedat och utfér >
en pumprorelse med styrstangen. Startlyf- 1
ten maste na maximal hojd utan att karva.

J

HPT10_035

— Dra mandverspaken (1)uppat. Startlyften >
maste féllas ihop igen utan att karva.

Om startlyften inte drages ut resp. falls ihop
utan att kérva:

— Kontrollera hydrauloljenivan

— Kontrollera att lyftcylindern inte lacker.

yalwa

HPT10_036

N I
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Underhall

Uppratthalla driftberedskap

Justera sankningsenheten
Sankningslage

o)

>

>

L

\
V4

— Parkera industritrucken sékert, se = Kapitel
"Parkera trucken pa ett sakert satt",
Sidan 45 .

— Lossa lasmuttern (1).
— Lyft gafflarna nagot.

— Justera justerskruven (2) pa spaken tills
sankningsfunktionen fungerar.

STILL



Underhall

Uppratthalla driftberedskap

— Foér mandverspaken (3) till neutrallage.
— Utfér en pumprérelse.

Denna rorelse far inte hoja gafflarna. Om sa
sker, vrid justerskruven (2) medurs tills gafflar-
na inte langre hojs.

Neutrallage
— Lyft gafflarna nagot.
— For manoverspaken (3) till neutrallage.

— Kontrollera om gafflarna sénks till neutralla-
get.

Om gafflarna sénks, gér som foéljer:

— Vrid justerskruven (2) moturs tills gafflarna
inte l&ngre sanks.

Lyftlage
— Tryck mandverspaken (3) nerat.
— Utfér en pumprorelse.

Gafflarna maste vara hdjas. Om detta inte ar
fallet, gor som foljer:

— Vrid justerskruven (2) moturs tills gafflarna
héjs av pumprorelsen.

— Dra at lasmuttern (1).

>

7.

HPS20_25_007
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Underhall

Underhall efter 6 manader

Underhall efter 6 manader

Annat arbete som méaste utféras

— Utfor alla uppgifter som kravs for att bibe-
halla fullstéandig driftfunktion; se kapitlet
"Forbli driftklar".

Kontrollera gafflarna

— Utfor(1) en visuell inspektion av gafflarna >
for svara deformationer eller sprickor, och
lat reparera dem om nédvandigt.

A VARNING!

— Reparationer och utbyten pa ramen far endast ut-
foras av servicecentret.

Kontrollerar hydrauloljenivan och
hydraulsystemets téthet
Kontrollerar hydraulpumpens téthet

— Kontrollerar hydraulpumpens tathet.

Kontrollera oljenivan
— Lyft gaffeln till den maximala lyfthjden.

— Mat den maximala lyfthdjden (fran golvet till
den 6vre kanten pa gaffeln).

Om den maximala lyfthéjden ar mindre én
200 mm &r hydrauloljenivan for lag.

T y
STILL



Underhall

Underhall efter 6 manader

Fyll pA med hydraulolja

Oljevolym Specifikationer
0,251 HVLP 46

— Sank ned gaffeln sa langt det gar.

— Ta bort muttern (1) och skruven (2) och luta
hydraulpumpen (3) bakat ut ur chassit (4).

— Ta bort kulan (5) och kolvstangen (6) for att
komma at oljekammaren for hydraulpum-
pen.

— Kontrollera oljenivan och fyll pa till 0,25 | vid
behov.

— Aktivera "sankningen" av mandverspaken
pa ledarmen och satt in kolvstangen i hyd-
raulpumpen. Placera tillbaka kulan pa kol-
vstangen.

— Luta hydraulpumpen bakat in i chassit och
fast med skruven (2) och muttern (1).

— Utfor en funktionskontroll.

N I
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Tekniska data
Dimensioner HPT 25/HPT 25 GA/HPT 25 ST/HPT 30

Dimensioner HPT 25/HPT 25 GA/HPT 25 ST/HPT 30

b1
b10
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I
x
b11
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102,50 \
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N
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Tekniska data

Dimensioner HPT 25/HPT 25 GA/HPT 25 ST/HPT 30
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Tekniska data

Dimensioner HPT 20 FL

Dimensioner HPT 20 FL
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Tekniska data

Tekniskt datablad
Tekniskt datablad
(@) oss!
Véardena galler for standardenheter. Andra
versioner kan avvika fran de hér uppgifterna.
Nyckeldata
HPT 20 HPT 25 | HPT 25
FL HPT 25 GA ST HPT 30
) STILL STILL STILL STILL STILL
Tillverkare

GmbH GmbH GmbH GmbH GmbH
Anvandning: manuell, Manuell | Manuell | Manuell Manuell Manuell
gaende, staende, sittan-
de, orderplockare

Lastkapacitet/last Q (kg) 2000 2500 2500 2500 3000
Lastens tyngdpunkt ¢ (mm) 600 600 600 600 600
Vikt
HPT 20 HPT 25 | HPT25
FL HPT 25 GA ST HPT 30
Nettovikt, med framre la- kg 61 61 67 67
strullager, enkelt
Nettovikt, med framre la- kg 71 63 63 69 69
strullager, tandem
Chassiram
HPT 20 HPT 25 | HPT25
FL HPT 25 GA ST HPT 30
Framre lastrullager, enkelt | mm 82 x 82 82 x 82 82 x 82 82 x 82
Framre fastrullager, n- | 55x58 | 82x60 | 82x60 | 82x60 | 82x60
200 x 45 200 x 45
Bakre styrrullar mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50 | 200 x 50 200 x 50
2/2 2/2 2/2 2/2
Antal rullar, fram/bak 4/2
4/2 4/2 4/2 4/2

T y
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Tekniska data

Tekniskt datablad

Basdimensioner

HPT 20 HPT 25 | HPT 25
FL HPT 25 GA ST HPT 30
Lyfthojd h3 (mm) 115 115 115 115 115
Total langd 11 (mm) 1550 1550 1550 1550 1550
Totalbredd b1 (mm) 525 525 525 525 525
Gaffelarmens matt slell 40/160/ | 55/150/ | 55/150/ 55/150/ 55/150/
(mm) 1150 1150 1150 1150 1150
Véandradie Wa 1367 1367 1367 1367 1367
(mm)
Arbetsbredd for pallar Ast
1000 x 1 200, langsgaen- 2048 2048 2048 2048 2048
de (mm)
Temperaturomraden
HPT 20 HPT25 | HPT 25
FL HPT 25 GA ST HPT 30
o -12 il -12 il . . .
Temperatur C +50 +50 -12 till +50 | -30 till +50 | -12 till +50

N I
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