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ECV 10

ECV 10C

ECV 10iC

ECV Tekniske Data 
Høytløftende palletruck
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ECV Høytløftende palletruck 
Forenklet løfting

Databladet for VDI-retningslinje 2198 viser bare tekniske verdier for standard trucken.  
Andre dekk, andre master, tilleggsutstyr osv. kan gi andre verdier.

Fu
nk

sjo
ne

r

1.1 Produsent STILL STILL STILL
1.2 Produsentens modellbenevnelse ECV 10 ECV 10C ECV 10iC
1.3 Drivverk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Betjening Manuell truck Manuell truck Manuell truck
1.5 Lastekapasitet Q kg 1000 1000 1000 (1200) 1

1.6 Avstand til lastens senter c mm 600 600 600
1.8 Laste avstand x mm 815 805 805
1.9 Akselavstand y mm 1233 1131 1265

Ve
kt

2.1 Servicevekt (inkl. batteri) kg 605 462 520
2.2 Akselbelastning, lastet foran/bak kg 598/1007 534/928 -
2.3 Akselbelastning, ulastet foran/bak kg 451/154 347/115 370/150

Hj
ul/

ch
as

sis

3.1 Dekk Polyuretan Polyuretan Polyuretan
3.2 Dekkdimensjoner foran mm ⌀ 210 x 70 ⌀ 210 x 70 ⌀ 210 x 70
3.3 Dekkdimensjoner bak mm ⌀ 80 x 60 ⌀ 80 x 60 ⌀ 80 x 60
3.5 Antall hjul (x = med drift) foran/bak 1x1/4 1x1/4 1x1/4
3.6 Sporbredde b10/b11 mm 533/370 533/380 533/380

M
ål

4.2 Høyde når masten er senket h1 mm 2070 1940 1940
4.3 Friløft h2 mm 0 1505 1480
4.4 Løft h3 mm 2927 1517 1513
4.5 Høyde når masten er hevet h4 mm 3487 1955 2090
4.6 Initial løft h5 mm - - 115
4.9 Styrespakhøyde i kjøreposisjon min./maks. h14 mm 800/1250 800/1250 800/1250
4.15 Gaffelhøyde, senket h13 mm 88 88 88
4.19 Total lengde l1 mm 1740 1615 1750
4.20 Lengde (inkl. gaffelrygger) l2 mm 590 465 600
4.21 Total bredde b1 mm 800 800 796
4.22 Gaffeldimensjoner DIN ISO 2331 s/e/l mm 60/170/1150 60/170/1150 60/190/1150
4.24 Gaffelvogn bredde b3 mm 680 680 680
4.25 Total gaffelbredde b5 mm 570 550 560
4.32 Bakkeklaring til senteraksling m2 mm 28 28 26
4.34 Gangbredde med palle 800 x 1200 på langs Ast mm 2150 2100 2260
4.35 Svingradius Wa mm 1399 1337 1500

Yt
els

es
da

ta

5.1 Kjørehastighet med/uten last km/t 4,5/4,8 4,0/4,5 4,0/4,5
5.2 Løftehastighet med/uten last m/s 0,12/0,22 0,10/0,17 0,10/0,14
5.3 Senke hastighet med/uten last m/s 0,20/0,13 0,20/0,13 0,20/0,13
5.8 Maks. klatreevne med/uten last % 5/15 5/15 5/15
5.10 Driftbrems Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk

Ele
kt

ris
k m

ot
or

6.1 Drivmotor, merking S2 = 60 min. kW 0,65 0,65 0,65
6.2 Løftemotor, merking S3 = 15 % kW 2,2 2,2 2,2
6.3 Batteri iht. DIN 43531/35/36 A, B, C, nr. Nei Nei Nei
6.4 Batterispenning/beregnet kapasitet K5 V/Ah 2x 12/125 2x 12/85 2x 12/85
6.5 Batterivekt kg 2x 33 2x 25 2x 25
6.6 Energiforbruk iht. VDI-syklus kWh/t 0,414 0,379 0,456

An
ne

t 8.1 Girkassedesign Likestrøm Likestrøm Likestrøm
8.4 Støynivå (ved operatørens ører) dB(A) 74 74 74

1 Lastekapasitet med startløft

Sideriss ECV 10Oppriss ECV 10

h 1
4 m

ak
s.

h 1
4 m

in
. Monomast

ECV 10 C ECV 10i C
Høyde h1 mm 1940 2290 1940 2290
Høyde ved bruk av friløft (h3 = 150 mm) h1’ mm 1940 2290 1940 2290
Friløft h2 mm 1505 1855 1480 1830
Løft h3 mm 1517 1867 1513 1863
Høyde, mast hevet h4 mm 1955 2305 2011 2361

Teleskopmast
ECV 10

Høyde h1 mm 1672 1772 1872 2022 2172
Høyde ved bruk av friløft (h3 = 150 mm) h1’ mm 1747 1847 1947 2097 2247
Friløft h2 mm 150 150 150 150 150
Løft h3 mm 2227 2427 2627 2927 3227
Høyde, mast hevet h4 mm 2787 2987 3187 3487 3787

Masttabeller
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ECV 10C / ECV 10iC Høytløftende palletruck 
Målskisser

Sideriss ECV 10 C

Sideriss ECV 10iC

Oppriss ECV 10 C

Oppriss ECV 10iC
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ECV Høytløftende palletruck 
Detaljerte bilder

Uanstrengt drift takket være styrespak som er lett å gripe for både venstrehendte 
og høyrehendte operatører

Løftehøyder opp til 3.227 mm gir en høy grad av lagringskompresjon

Høy etterladingsytelse med optimal visning av gaflene under lasting og lossing

Lav egenvekt muliggjør bruk i mellometasjer eller i vareheiser og lav 
rammekonstruksjon for maksimal førersikkerhet

Avrundede gaffeltupper for rask og presis innføring i pallene

Den innebygde laderen sikrer maksimal tilgjengelighet og muliggjør desentralisert 
lading med god oversikt over batteristatus og driftstimer takket være LED-displayet

Kompakt front for maksimal manøvrerbarhet i de smaleste korridorene med 
fremragende stabilitet takket være et chassis med fire hjul

Kjør over hindringer enkelt takket være det valgfrie startløftet for større 
bakkeklaring på ECV 10iC, og ha alltid kontroll på farten takket være 
hastighetsreduksjon basert på løftehøyde
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ECV Høytløftende palletruck 
Forenklet løfting

Høy relastingsytelse: løftekapasitet opp til 1.000 kg og løftehøyder 
opp til 3.227 mm

Fleksibel helt ned til gaffeltuppene: uansett om de brukes for lette 
stableoppgaver opp til 1.867 mm eller som mobil arbeidsbenk

Vår mest kompakte pallestabler: med ekstremt liten front imponerer 
den selv i de trangeste arbeidsområder

Manøvrerbar og kompakt: liten front muliggjør fantastisk 
manøvrerbarhet og bruk i smale korridorer

Kjør hvor som helst: med det valgfrie startløftet på ECV 10iC-
modellen håndteres skråninger og terskler enkelt

ECV 10

Til nye høyder: Med ECV 10 kan du nå en løftehøyde på opp til 
3.227 mm. Sammen med en maksimal løftekapasitet på 1.000 kg gir 
ECV 10 høytløftende palletruckenperfekt støtte for lett og sporadisk 
stabling. Den kompakte målene på trucken muliggjør transport og 
stabling selv i svært trange arbeidsområder og smale korridorer. To 
12 V-batterier gir 125 amperetimer for lange driftsperioder, og med 
den innebygde laderen kan ECV 10 lades via alle vanlige stikkontakter. 
LED-displayet viser aktuell batteriets aktuelle ladestatus og driftstimer, 

slik at operatøren alltid har oversikt. ECV 10 presterer også når 
det gjelder sikkerhet. Den brede sikten mellom løfteprofilene gir 
optimal oversikt over gaffeltuppene, og pallestableren har også en 
termoformet kjøretøyramme for å beskytte føttene til operatøren 
og andre mennesker. ECV 10 er også utstyrt med automatisk 
hastighetsreduksjon basert på løftehøyde, slik at du alltid er trygg når 
du kjører. Alle funksjonene kan lett betjenes av venstre- og høyrehendte 
førere takket være den optimale formen av ledearmen.

ECV 10C / ECV 10iC 

Er du på leting etter en innstegsmodell i pallestablernes verden? La 
oss presentere ECV 10C, vår mest kompakte høytløftende palletruck, 
i stand til enkel godshåndtering selv i de smaleste arbeidsområder. 
Monomasten gir best mulig oversikt over gaffeltuppene slik at 
operatøren kan plassere dem nøyaktig inn i pallen. Den kompakte 
ECV 10C er også utstyrt med automatisk hastighetsreduksjon basert 
på løftehøyde for maksimal transportsikkerhet. Med monomast og en 
maksimal løftekapasitet på opptil 1.000 kg er det mulig å bruke den til 
allsidige oppgaver. ECV 10C er en allrounder som kan brukes både til 

stabling opp til 1.867 mm eller til å gi ergonomisk støtte som en mobil 
arbeidsplattform. ledearmen er lett å bruke for både venstrehendte og 
høyrehendte operatører, og muliggjør presis betjening av alle kjøre- og 
løftefunksjoner. ECV 10C er også lett tilgjengelig da den alltid kan 
lades ved hjelp av den innebygde laderen. Batteriet kan lades på en 
behagelig måte og i alle standard stikkontakter. ECV 10iC versjonen 
av den kompakte høytløftende palletrucken fås alternativt med 
startløftfunksjon for enkel håndtering av terskler, ujevne overflater og 
ramper.

Maksimal tilgjengelighet: lang batterilevetid og innebygd lader for 
enkel lading
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ECV Høytløftende palletruck 
„Simply Efficient“-faktorene: Ytelsesattributter som en målestokk på økonomisk effektivitet

▯ Standard     ○ Valgfritt     ─ Ikke tilgjengelig

ECV 10 ECV 10C ECV 10iC

Ge
ne

re
lt

Elektrisk løfting og kjøring ● ● ●
Høyeffekt 0,65 kW kjøremotor ● ● ●
Stabil og robust rammedesign ● ● ●
Styrespak som er lett å gripe for venstre- og høyrehendte operatører ● ● ●
LED-visning av batterilading ● ● ●
Driftstimeteller ● ● ●
Lav plassert styrespak ● ● ●
Presise kjøreegenskaper ● ● ●
Krabbefart ● ● ●
Chassis med fire hjul for maksimal stabilitet ● ● ●
Stabiliseringshjul ● ● ●
Initial løft ─ ─ ●

M
as

t

Forskjellige monomaster ─ ○ ○
Forskjellige teleskopmaster ○ ─ ─
Fri sikt til mast ● ● ●
Beskyttende mastskjerming laget av polykarbonat ● ● ●

De
kk Drivhjuldekk, polyuretan ● ● ●

Lasterulldekk, polyuretan, tandem ● ● ●

Si
kk

er
he

t Hastighetsreduksjon basert på løftehøyde ● ● ●
Thermoformet ramme for maksimal operatørsikkerhet ● ● ●
Autorisert tilgang med nøkkelbryter ● ● ●

Ba
tte

ri Vedlikeholdsfrie AGM-batterier ● ● ●
Innebygd lader ● ● ●
Beskyttelse for å forhindre at operatøren kjører i vanvare mens batteriet lades ● ● ●

Utstyrsvarianter

 Simply easy

■   Enkel håndtering av skråninger takket være startløftfunksjonen på 
ECV 10iC

■   Lav servicevekt gir myk styring
■   Både høyre- og venstrehendte brukere kan betjene både kjøre-,  

løfte- og senkefunksjoner på en enklere måte
■  Tandem lasteruller gir myke kjøreegenskaper selv på ujevne gulv
■   Lav styrekraft ved manøvrering avlaster belastningen på brukeren

 Simply powerful

■   Effektiv varehåndtering med en lastekapasitet på opp til 1.000 kg
■   Stor lagerutnyttelse med maksimal løftehøyde på opptil 3.227 mm 

på ECV 10 
■  Vedlikeholdsfrie batterier sparer dyrebar tid

 Simply safe

■  Optimal stabilitet takket av et chassis med fire hjul
■   Optimal oversikt over gaffeltuppene med fri sikt til mast eller 

monomast
■   Både høyre- og venstrehendte brukere kan betjene både kjøre-,  

løfte- og senkefunksjoner uten å bli slitne
■   Den termoformede kjøretøysrammen beskytter føttene til operatøren 

og andre mennesker i offentlige områder 
 
 

 
 

■   Hastighetsreduksjonen basert på løftehøyde øker sikkerheten
■   Ingen gass fra batteriet, noe som beskytter operatøren og miljøet

 Simply flexible

■   Kompakt frontende muliggjør bruk i trange arbeidsområder og smale 
korridorer

■   Mulig bruk på mellometasjer takket være lav servicevekt
■   Den innebygde laderen tillater fleksibel og desentralisert lagring av 

gaffeltrucken

 Simply connected

■   Batteriladevisning: batteristatus avleses på en rask og enkel måte slik 
at du kan lade batteriene i god tid ved behov
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STILL er sertifisert innen: 
Kvalitetsledelse, sikkert 
arbeidsmiljø, miljøledelse og 
energiledelse.




