
first in intralogistics

ECV 10

ECV 10C

ECV 10iC

ECV Teknik Veri Sayfası 
İstif Aracı



h 1

h 3
h 1

3m
2

l

c
Q

l1

y
l2

s

h 4

b 1 b 1
0

b 1
1

x

Ast

a
2

a
2

b 5

R

e
b 3

W
a

2 3

ECV İstif Aracı  
Kaldırma İşleriniz Artık Daha Kolay

VDI 2198 yönergesine uygun olan bu teknik veri sayfası, yalnızca standart transpalet için teknik değerleri sunar. 
Farklı tekerler, diğer asansör tipleri, aksesuar kullanımı vb. başka değerlerin oluşmasına neden olabilir.

Öz
ell

ikl
er

1.1 Üretici STILL STILL STILL
1.2 Üreticinin model adı ECV 10 ECV 10C ECV 10iC
1.3 Kullanım Elektrikli Elektrikli Elektrikli
1.4 Çalışma Yaya transpaleti Yaya transpaleti Yaya transpaleti
1.5 Kapasite/yük Q kg 1000 1000 1000 (1200) 1

1.6 Yük merkezi mesafesi c mm 600 600 600
1.8 Yük mesafesi x mm 815 805 805
1.9 Dingil aralığı y mm 1233 1131 1265

Ağ
ırl

ıkl
ar 2.1 Servis ağırlığı kg 605 462 520

2.2 Aks yükü, yüklü sürüş tarafı/yük tarafı kg 598/1007 534/928 -
2.3 Aks yükü, yüksüz sürüş tarafı/yük tarafı kg 451/154 347/115 370/150

Te
ke

rle
kle

r/ş
as

i 3.1 Tekerler Poliüretan Poliüretan Poliüretan
3.2 Teker boyutu sürüş tarafı mm ⌀ 210 x 70 ⌀ 210 x 70 ⌀ 210 x 70
3.3 Teker boyutu yük tarafı mm ⌀ 80 x 60 ⌀ 80 x 60 ⌀ 80 x 60
3.5 Tekerlek adedi (x = etkin) sürüş tarafı/yük tarafı 1x1/4 1x1/4 1x1/4
3.6 İz genişliği b10/b11 mm 533/370 533/380 533/380

Öl
çü

ler

4.2 İndirilmiş konumdaki asansörün yüksekliği h1 mm 2070 1940 1940
4.3 Serbest kaldırma h2 mm 0 1505 1480
4.4 Kaldırma h3 mm 2927 1517 1513
4.5 Kaldırılmış konumdaki asansörün yüksekliği h4 mm 3487 1955 2090
4.6 İlk kaldırma h5 mm - - 115
4.9 Sürüş konumunda dümen kolu yüksekliği min./maks. h14 mm 800/1250 800/1250 800/1250
4.15 Çatal yüksekliği, indirilmiş h13 mm 88 88 88
4.19 Toplam uzunluk l1 mm 1740 1615 1750
4.20 Çatal arkasını kapsayan uzunluk l2 mm 590 465 600
4.21 Toplam genişlik b1 mm 800 800 796
4.22 Çatal ölçüleri DIN ISO 2331 s/e/l mm 60/170/1150 60/170/1150 60/190/1150
4.24 Çatal taşıyıcı genişliği b3 mm 680 680 680
4.25 Toplam çatal genişliği b5 mm 570 550 560
4.32 Dingil aralığı merkezinin zemine olan mesafesi m2 mm 28 28 26
4.34 Uzunlamasına 800 x 1200 palet için koridor genişliği Ast mm 2150 2100 2260
4.35 Dönüş yarıçapı Wa mm 1399 1337 1500

Pe
rfo

rm
an

s v
er

isi 5.1 Sürüş hızı yüklü/yüksüz km/h 4,5/4,8 4,0/4,5 4,0/4,5
5.2 Kaldırma hızı yüklü/yüksüz m/s 0,12/0,22 0,10/0,17 0,10/0,14
5.3 İndirme hızı yüklü/yüksüz m/s 0,20/0,13 0,20/0,13 0,20/0,13
5.8 Maks. eğim tırmanma kabiliyeti yüklü/yüksüz % 5/15 5/15 5/15
5.10 Akü Elektromanyetik Elektromanyetik Elektromanyetik

Ele
kt

rik
 m

ot
or

u

6.1 Tahrik motoru değerleme S2 = 60 dk kW 0,65 0,65 0,65
6.2 Kaldırma motoru değerleme S3 = % 15 kW 2,2 2,2 2,2
6.3 DIN 43531/35/36 A, B, C, norm’a göre akü Yok Yok Yok
6.4 Akü voltajı/nominal kapasite K5 V/Ah 2x 12/125 2x 12/85 2x 12/85
6.5 Akü kapasitesi kg 2x 33 2x 25 2x 25
6.6 VDI döngüsüne göre enerji tüketimi kWh/h 0,414 0,379 0,456

Çe
şit

li 8.1 Aktarma kontrolü DC kontrolü DC kontrolü DC kontrolü
8.4 Operatör kulağındaki gürültü seviyesi dB(A) 74 74 74

1 İlk kaldırmada yük kapasitesi

ECV 10 yandan görünüşECV 10 üstten görünüş

h 1
4 m

in
.

h 1
4 m

ak
s.

Tek asansör
ECV 10 C ECV 10i C

Yükseklik h1 mm 1940 2290 1940 2290
Serbest kaldırmada toplam yükseklik (h3 = 150 mm) h1’ mm 1940 2290 1940 2290
Serbest kaldırma h2 mm 1505 1855 1480 1830
Kaldırma h3 mm 1517 1867 1513 1863
Yükseklik, asansör yükseltilmiş h4 mm 1955 2305 2011 2361

Teleskopik asansör
ECV 10

Yükseklik h1 mm 1672 1772 1872 2022 2172
Serbest kaldırmada toplam yükseklik (h3 = 150 mm) h1’ mm 1747 1847 1947 2097 2247
Serbest kaldırma h2 mm 150 150 150 150 150
Kaldırma h3 mm 2227 2427 2627 2927 3227
Yükseklik, asansör yükseltilmiş h4 mm 2787 2987 3187 3487 3787

Asansör Tabloları
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ECV 10C / ECV 10iC İstif Aracı  
Teknik Çizimleri

ECV 10 C yandan görünüş

ECV 10iC yandan görünüş

ECV 10 C üstten görünüş

ECV 10iC üstten görünüş
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ECV İstif Aracı  
Ayrıntılı Fotoğraflar

Hem sol hem de sağ elini kullanan operatörler için kolay kavranabilen dümen 
sayesinde yorulmadan çalışma imkanı

Yerleşik şarj cihazı maksimum kullanım olanağı sağlar ve LED ekran sayesinde akü 
durumunu ve çalışma saatlerini net bir şekilde göstererek merkezi olmayan şarja 
olanak tanır

4 tekerli alt takım sayesinde mükemmel denge ile, en dar çalışma koridorlarında bile 
maksimum manevra kabiliyeti için kompakt ön uç boyutları

3227 mm'ye varan kaldırma yüksekliği, yüksek depolama kapasitesi sağlar

Raflara istifleme yaparken çatalların en iyi şekilde görülebilmesi sayesinde yüksek 
verimlilik

ECV 10iC, kaldırma yüksekliğine bağlı hız düşürme sayesinde hareket halindeyken 
güvenliği korur, yerden daha fazla yükseklik için opsiyonel ilk kaldırma sayesinde 
eşikleri kolayca geçer

Ara katlarda veya yük asansörlerinde kullanıma imkan tanıyan düşük servis ağırlığı 
ve maksimum operatör güvenliği için alçak şasi yapısı

Paletlere hızlı ve hassas bir şekilde yerleştirme için yuvarlak çatal uçları
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ECV İstif Aracı  
Kaldırma İşleriniz Artık Daha Kolay

Yüksek taşıma performansı: 1000 kg’ye varan kaldırma kapasitesi ve 
3227 mm’ye varan kaldırma yükseklikleri

Çatal uçlarına varıncaya kadar esnek: 1867 mm’ye kadar hafif 
istiflemeden mobil çalışma tezgahı olarak kullanıma kadar

En kompakt istif aracımız: Son derece küçük ön kısım sayesinde, en 
dar çalışma alanlarında bile son derece etkileyici

Manevra kabiliyeti yüksek ve kompakt: Küçük ön kısım, dar 
koridorlarda mükemmel manevra kabiliyeti ve kullanım sağlar

Her yere gidin: ECV 10iC versiyonunun opsiyonel ilk kaldırma özelliği 
sayesinde eğimler ve eşikler kolayca aşılır

ECV 10

Yeni yüksekliklere erişin: ECV 10 ile, 3227 mm’ye varan kaldırma 
yüksekliklerine erişebilirsiniz. 1000 kg’a varan kaldırma kapasitesi 
ile birleştiğinde, ECV 10 istif araçları hafif ve düzensiz istifleme 
uygulamaları için ideal bir destek sağlar. Kompakt forklift ebatları dar 
çalışma alanları ve koridorlarda bile taşıma ve istifleme imkanı sunar. İki 
adet 12 V akü, uzun çalışma süreleri için 125 amper saat güç sağlarken 
ECV 10, yerleşik şarj cihazıyla herhangi bir standart elektrik prizinde 
şarj edilebilir. LED ekran mevcut akü şarj durumunu ve çalışma saatini 
gösterir, böylece operatör iş ile ilgili her zaman genel bir kavrayışa 

sahip olur. ECV 10 ayrıca güvenlik açısından da iyi bir performans sunar. 
Kaldırma profilleri arasındaki geniş görüş alanı sayesinde çatal uçları 
optimum şekilde görülür. Ek olarak, araç şasisinin alçaltılmış tasarımı 
operatörlerin ve tüm üçüncü tarafların ayaklarını korur. ECV 10’da ayrıca 
kaldırma yüksekliğine bağlı olarak hız azaltma özelliği mevcuttur ve bu 
özellik sürüş esnasında güvenliğinizi sağlar. Optimize edilmiş dümen 
şekli sayesinde tüm fonksiyonlar sol ve sağ elini kullanan operatörler 
tarafından aynı kolaylıkla gerçekleştirilebilir. 

ECV 10C / ECV 10iC 

İstif araçları dünyasında bir istif aracı mı arıyorsunuz? En dar çalışma 
alanlarında işlemleri kolayca gerçekleştirebilen en kompakt istif aracımız 
olan ECV 10C’yi tanıtmamıza izin verin. Tek asansör çatal uçlarının en 
iyi şekilde görünmesini sağlar, böylece operatör çatalları palete uygun 
şekilde yerleştirebilir. Kompakt ECV 10C ayrıca maksimum taşıma 
güvenliği için otomatik kaldırma yüksekliğine bağlı hız azaltma özelliği 
ile donatılmıştır. Tek asansörü ve 1000 kg’a varan maksimum kaldırma 
kapasitesiyle, geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilir. İster 1867 
mm’ye varan istifleme uygulamalarında, ister mobil bir çalışma tezgahı 
olarak ergonomik destek sunmak için kullanılsın, ECV 10C çok yönlü bir 

araçtır. Sol ve sağ elini kullanan operatörler için kolay kavranır dümen 
tüm sürüş ve kaldırma işlevlerinde hassas çalışma imkanı sunar. ECV 
10C aynı zamanda kullanılabilirlik açısından da iyi bir performans sunar, 
çünkü yerleşik şarj cihazı sayesinde her zaman yeterli enerji miktarına 
sahip olur. Akü herhangi bir standart prizden rahat ve basit bir şekilde 
şarj edilebilir. Kompakt istif araçlarının ECV 10iC versiyonu, eşiklerin, 
bozuk yüzeylerin ve rampaların kolayca aşılması için opsiyonel olarak ilk 
kaldırma işleviyle donatılmıştır. 

Maksimum kullanılabilirlik: Uzun akü ömrü ve kolay şarj için dahili şarj 
cihazı
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ECV İstif Aracı 
‘Simply Efficient’ faktörleri: Ekonomik verimlilik ölçümü ile performans özellikleri

▯ Standart     ○ İsteğe bağlı     ─ Mevcut değil

ECV 10 ECV 10C ECV 10iC

Ge
ne

l

Elektrikli kaldırma ve sürüş ● ● ●
Yüksek performanslı 0,65 kW tahrik motoru ● ● ●
Dengeli ve sağlam çerçeve tasarımı ● ● ●
Sol ve sağ elini kullanan operatörler için kolay kavranır dümen ● ● ●
LED akü şarj göstergesi ● ● ●
Çalışma saati sayacı ● ● ●
Alçak konumlandırılmış dümen ● ● ●
Hassas sürüş davranışı ● ● ●
Sürünme hızı ● ● ●
Maksimum denge için dört tekerlekli şasi ● ● ●
Dengeleyici tekerlek ● ● ●
İlk kaldırma ─ ─ ●

As
an

sö
r Çeşitli tek asansör seçenekleri ─ ○ ○

Çeşitli tele asansör seçenekleri ○ ─ ─
Serbest görünümlü asansör ● ● ●
Polikarbonattan üretilmiş koruyucu asansör camı ● ● ●

Te
ke

rle
r

Tahrik tekerleği, poliüretan ● ● ●
Yük tekerleği, poliüretan, ikili ● ● ●

Gü
ve

nli
k Kaldırma yüksekliğine bağlı hız azaltma ● ● ●

Maksimum operatör güvenliği için alçak şasi çerçevesi ● ● ●
Kontak anahtarıyla erişim yetkisi ● ● ●

Ak
ü

Bakım gerektirmeyen AGM aküler ● ● ●
Dahili şarj cihazı ● ● ●
Şarj aktifken istem dışı sürüşe karşı koruma ● ● ●

Ekipman Değişkenleri

 Simply easy

■   ECV 10iC'deki ilk kaldırma işlevi sayesinde eğimleri kolayca geçin 
■ Düşük servis ağırlığı yumuşak bir direksiyon hakimiyeti sağlar 
■   Hem sol hem de sağ elini kullanan kullanıcılar tüm sürüş, kaldırma ve 

indirme işlevlerini sezgisel olarak gerçekleştirebilir
■  İkili tekerlekler engebeli zeminde düzgün sürüş olanağı sağlar 
■   Manevra sırasında düşük dönüş kuvveti operatörün üzerindeki gerilimi 

azaltır

 Simply powerful

■  1000 kg'a varan yük kapasitesi sayesinde etkili yük taşıma 
■   ECV 10'nin 3227 mm'ye varan maksimum kaldırma yüksekliği 

sayesinde yüksek depolama seviyesi
■ Bakım gerektirmeyen aküler değerli zamandan tasarruf sağlar 

 Simply safe

■   Dört tekerlekli şasi sayesinde optimum denge 
■  Serbest görüşlü asansör veya tekli asansör sayesinde çatalların en iyi 

şekilde görünmesi 
■   Hem sol hem de sağ elini kullanan operatörler için tüm sürüş, 

kaldırma ve indirme işlevlerinin zorlanmadan gerçekleştirilmesi 
 
 
 
 

 

■   Alçak şasi çerçevesi operatörlerin ve halka açık alanlarda üçüncü 
şahısların ayaklarını korur 

■ Asansör yüksekliğine bağlı hız azaltma işlevi güvenliği artırır
■ Aküden gaz çıkışı olmaz - bu durum, operatörleri ve çevreyi korur  

 Simply flexible

■   Kompakt ön kısım dar çalışma alanları ve dar koridorlarda kullanım 
imkanı sunar 

■ Düşük zemin yükü sayesinde asma katlarda kullanım imkanı 
■    Dahili şarj cihazı forkliftin esnek ve merkezi olmayan şekilde şarj 

edilmesini sağlar

 Simply connected

■   Akü şarj göstergesi: Akü durumu hızlı ve kolay bir şekilde okunur, 
böylece aküler zamanında şarj edilebilir

Standard ist jetzt drin
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STILL ARSER İş Makinaları Servis ve Tic. A.Ş. 

Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad. Yok:5 

34885 Sancaktepe - İstanbul 

Tel: 444 66 71 

Tel: +90 216 420 23 35 

Fax: +90 216 527 81 63 

info@still-arser.com.tr 

 

STILL ARSER İş Makinaları Servis ve Tic. A.Ş. 

Kazım Dirik Mah. Üniversite Cad. Yok:81 

Bornova - İzmir 

Tel: +90 232 435 95 78 

Fax: +90 232 435 59 12 

info@still-arser.com.tr 

Daha fazla bilgi için 

www.still-arser.com.tr

STILL aşağıdaki alanlarda 
sertifikalara sahiptir: 
Kalite Yönetimi, İş Güvenliği, 
Çevre Koruma ve Enerji Yönetimi.




