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Producentens adresse og
kontaktoplysninger

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamborg, Tyskland
Tlf.: +49 (0) 40 7339-0
Fax: +49 (0) 40 7339-1622
e-mail: info@still.de
Websted: http://www.still.de

Regler for industritrucks for
brugervirksomheden
I tillæg til denne betjeningsvejledning findes
der regler for god praksis om brug af industri-
trucks med yderligere oplysninger til bruger-
virksomheder.

Her findes der oplysninger om håndtering af
industritrucks:
● Oplysninger til at vælge de rigtige industri-

trucks til specifikke anvendelsesområder
● Forudsætninger for sikker betjening af indu-

stritrucks
● Oplysninger om brug af industritrucks
● Oplysninger om transport, første ibrugtag-

ning og opbevaring af industritrucks

Internetadresse og QR-kode
Oplysningerne kan tilgås når som helst ved at
indtaste adressen https://m.still.de/vdma i en
webbrowser eller ved at scanne QR-koden.
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Gaffeltruckens data
Vi anbefaler, at du noterer de primære data for
gaffeltrucken i det følgende skema, så de er
tilgængelige, hvis den autoriserede forhandler
eller det autoriserede servicecenter skal bruge
dem.

Type  
Serienummer  
Leveringsdato  

Generelle oplysninger
● Denne vejledning indeholder "Originale vej-

ledninger" fra producenten.
● "Føreren" er defineret som den person, der

kører trucken.
● "Brugeren" er den fysiske eller juridiske per-

son, der lader førerne anvende gaffeltruck-
en.

● For korrekt anvendelse af trucken og for
at forhindre ulykker skal føreren have læst,
forstået og fulgt instruktionerne i denne vej-
ledning samt de plader og mærkater, der
sidder på trucken.

● Vejledningen skal opbevares omhyggeligt
og forblive om bord på trucken, så der hur-
tigt kan slås op i den.

● Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader på personer eller ting

som følge af manglende overholdelse af
indholdet i denne vejledning og på de pla-
der og mærkater, der sidder på trucken.

● Trucken må ikke anvendes til andre formål
end dem, der er anført i denne vejledning.

● Trucken må kun anvendes af dertil uddan-
nede førere. Kontakt din autoriserede for-
handler med henblik på den nødvendige
undervisning af føreren.

● Personer, der arbejder i nærheden af truck-
en, skal også instrueres i de risici, der er
forbundet med anvendelse af trucken.

● Nogle af illustrationerne i denne betjenings-
vejledning viser for klarhedens skyld truck-
en uden sikkerhedsudstyr (f.eks. skærme
og paneler). Trucken må ikke anvendes
uden sikkerhedsudstyr.

Hvordan skal vejledningen bruges?
Der findes en indholdsfortegnelse i starten af
betjeningsvejledningen for at gøre den nem-
mere at slå op i. Betjeningsvejledningen er
inddelt i kapitler med specifikke emner. Kapit-
lets navn og titel står øverst på hver side.
Følgende findes nederst på hver side: betje-
ningsvejledningens type, identifikationskoden,
sproget og betjeningsvejledningens version.

Der findes visse generelle oplysninger i denne
betjeningsvejledning. Anvend kun de oplysnin-
ger, der er relevante for din gaffeltruck.

Følgende symboler anvendes for at fremhæve
visse dele af denne betjeningsvejledning.

 FARE
Hvis instruktionerne, der er fremhævet med dette
symbol, ikke følges, kan sikkerheden sættes på
spil.

 ADVARSEL
Hvis instruktionerne, der er fremhævet med dette
symbol, ikke følges, kan det resultere i beskadigelse
af gaffeltrucken og i nogle tilfælde, at garantien bort-
falder.
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 MILJØBEMÆRKNING

Hvis instruktionerne, der er fremhævet med
dette symbol, ikke følges, kan det medføre
miljøskader.

 BEMÆRK

Dette symbol bruges til at give yderligere op-
lysninger.
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Udgivelsesdato og seneste
opdatering af denne vejled-
ning
Udgivelsesdatoen for denne betjeningsvejled-
ning er trykt på omslaget.

Producenten arbejder løbende med at forbed-
re sine industritrucks og forbeholder sig derfor
retten til at implementere ændringer og til ikke
at acceptere nogen krav, der vedrører de op-
lysninger, som denne vejledning indeholder.

For at få teknisk assistance kan du kontakte
det servicecenter, der godkendes af din nær-
meste producent.

Copyright og varemærker
Denne betjeningsvejledning må ikke gengives,
oversættes eller gøres tilgængelig for tredje-
part - ej heller i uddrag - medmindre der fore-
ligger en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra pro-
ducenten.

Levering af trucken og dokumentation
Sørg for, at trucken har alt det ønskede eks-
traudstyr, og at den er leveret med følgende
dokumentation:
● Originale instruktioner
● Overensstemmelseserklæring

Hvis trucken blev leveret med et traktionsbat-
teri og/eller en batterilader, skal du sikre, at
disse produkter stemmer overens med ordren,
og at den tilhørende betjenings- og vedligehol-
delsesvejledning samt overensstemmelseser-
klæringen medfølger til batteriladeren.

Hvis der er anvendt udstyr eller andet udstyr
eller enheder, skal du sørge for, at disse pro-

dukter er i overensstemmelse med ordren, og
at den tilhørende betjenings- og vedligeholdel-
sesvejledning samt overensstemmelseserklæ-
ringen (hvis det kræves i henhold til de gæl-
dende bestemmelser) medfølger.

Ovenfor nævnte dokumentation skal gemmes
i hele truckens driftslevetid. I tilfælde af, at do-
kumentationen mistes eller beskadiges, skal
der rettes henvendelse til den autoriserede
forhandler for indhentning af ny originaldoku-
mentation.
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Reservedelsliste
Du kan anmode om at downloade reserve-
delslisten ved at kopiere og indsætte adressen
https://sparepartlist.still.eu i en webbrowser
eller ved at scanne QR-koden, der vises ved
siden af.

På websiden skal du indtaste følgende ad-
gangskode: Spareparts24!

På det næste skærmbillede skal du indtaste
din e-mailadresse og truckens serienummer
for at modtage en e-mail med det link, du skal
bruge til at downloade reservedelslisten.

Overensstemmelsesmærke
Producenten anvender overensstemmelses-
mærkningen til at dokumentere industritruck-
ens overensstemmelse med de relevante di-
rektiver på tidspunktet for markedsføringen:
● CE: i den Europæiske Union (EU)
● UKCA: i Storbritannien (UK)
● EAC: i den Eurasiske Økonomiske Union

Overensstemmelsesmærkningen er placeret
på navnepladen. Der udstedes en overens-
stemmelseserklæring for markederne i EU og
UK.

En uautoriseret strukturændring af eller tilføjel-
se til industritrucken kan kompromittere sikker-
heden og dermed gøre overensstemmelseser-
klæringen ugyldig.
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Erklæring, der afspejler indholdet i overensstemmelseserklæ-
ringen

 

   

 

   
Erklæring

 
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Tyskland
   
   
   
Vi erklærer, at den angivne maskine er i overensstemmelse med den seneste gyldige version
af nedenstående direktiver:
   
Industritrucktype svarende til denne betjeningsvejledning
Model svarende til denne betjeningsvejledning
   
− "Maskindirektivet 2006/42/EF" 1)

− "Sikkerhedsforskrifter vedrørende levering af maskiner 2008, 2008 nr. 1597" 2)

   
   
Personale, som er autoriseret til at udarbejde tekniske dokumenter:
   
Se overensstemmelseserklæring
   
   
STILL GmbH
   
   

1) For markederne i EU, EU-kandidatlande, EFTA-landene og Schweiz.
2) For det britiske marked.

Overensstemmelseserklæringen leveres sam-
men med industritrucken. Den viste erklæring
forklarer overensstemmelsen med bestemmel-
serne i EU's maskindirektiv og sikkerheds-
forskrifterne vedrørende levering af maskiner
2008, 2008 nr. 1597.

En uautoriseret strukturændring af eller tilføjel-
se til industritrucken kan kompromittere sikker-
heden og dermed gøre overensstemmelseser-
klæringen ugyldig.

Overensstemmelseserklæringen skal opbeva-
res omhyggeligt og gøres tilgængelig for de
ansvarlige myndigheder, hvis det kræves. Den
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skal også overdrages til den nye ejer, hvis
industritrucken videresælges.
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Teknisk service og reservedele
Planlagt vedligeholdelse og eventuelle repara-
tioner af gaffeltrucken må kun udføres af den
autoriserede forhandler.

Den autoriserede forhandler har personale,
der er uddannet hos producenten, originale
reservedele og det værktøj, der kræves til at
udføre vedligeholdelse og reparationer.

Vedligeholdelse udført af den autoriserede for-
handler samt anvendelse af originale reserve-

dele bevarer gaffeltruckens tekniske karakteri-
stika over tid.

Der må kun anvendes originale reservedele
fra producenten til vedligeholdelse og reparati-
on af gaffeltrucken. Anvendelse af uoriginale
reservedele resulterer i bortfald af garantien
og pålægger brugeren ansvaret for eventuelle
uheld, der skyldes de uoriginale reservedeles
mangelfuldhed.

Anvendelsestype
"Normale anvendelsesforhold" for trucken skal
forstås som:
● løft og/eller transport af last vha. gaflerne

med vægt og tyngdepunkt inden for de an-
givne værdier (se kapitel 6 - Tekniske data);

● transport og/eller løft på jævne, flade og
kompakte overflader;

● transport og/eller løft af stabil last, der er
fordelt ensartet på gaflerne;

● transport og/eller løft med lastens tyngde-
punkt placeret omtrent ved truckens media-
nlængdeplan.

 FARE
Trucken må ikke bruges til andre formål.
Al anden brug pålægger brugeren det fulde ansvar
for skader på personer og/eller genstande samt med-
fører, at garantien bortfalder.

Følgende scenarier er eksempler på forkert
brug af trucken:
● transport på ujævne (uregelmæssige eller

ikke-kompakte) overflader;
● transport af last, hvor vægten eller tyngde-

punktet ligger uden for de angivne værdier;
● transport af ustabil last;

● transport af last, der ikke er fordelt ligeligt
på gaflerne;

● transport af svingende last;
● transport af last, hvor lastens tyngdepunkt

er placeret et godt stykke fra truckens me-
dianlængdeplan;

● transport af last, hvis dimensioner spærrer
for førerens udsyn under kørslen;

● transport af last, der er stablet så højt, at
den kan falde ned over føreren;

● kørsel med last, der er placeret mere end
300 mm over jorden;

● transport og/eller løft af mennesker;
● Skubning af last
● kørsel op og ned ad skråninger med last,

der vender ned ad bakke;
● drejning med høj hastighed;
● drejning på og/eller kørsel på tværs af skrå-

ninger (opad eller nedad);
● kørsel ind i faste og/eller bevægelige em-

ner;

 FARE
Forkert brug af trucken kan medføre, at den og/el-
ler lasten vælter.

Driftsbetingelser
Trucken er konstrueret og bygget til indendørs
transport.

Trucken må ikke anvendes uden for de ne-
denfor angivne klimaforhold:
● Maks. omgivelsestemperatur: +40 °C
● Min. omgivelsestemperatur: +5 °C
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● Højde: op til 2000 m
● Relativ fugtighed mellem 30% og 95%

(uden kondensdannelse).

 ADVARSEL
Anvend ikke trucken i støvede omgivelser.
Hvis trucken anvendes i områder med høje koncen-
trationer af saltholdig luft eller vand, kan det nedsæt-
te truckens funktionalitet samt bevirke, at der dannes
rust i metaldelene.

Hvis trucken skal anvendes i områder, hvor
betingelserne ikke lever op til de angivne be-
grænsninger, eller generelt under hårde drifts-
betingelser (ekstremt vejr, i fryserum, i nærhe-
den af stærke magnetfelter m.m.), skal der be-
nyttes udstyr, der er beregnet til formålet, og/
eller der skal tages de nødvendige forholds-
regler. Kontakt en autoriseret forhandler, hvis
du ønsker yderligere oplysninger.

 FARE
Trucken må ikke anvendes i områder med eksplo-
sionsfare, og den må ikke anvendes til håndtering
af eksplosiv last.

Trucks, der skal anvendes i områder med eks-
plosionsfare, eller trucks som skal håndtere
eksplosive laster, kræver det korrekte udstyr,
og det skal ledsages af en specifik overens-
stemmelseserklæring, som erstatter den, der
gælder for en standardtruck, samt af den re-
levante betjenings- og vedligeholdelsesvejled-
ning.

Kontakt en autoriseret forhandler for yderlige-
re oplysninger.

Ændringer af gaffelliften
Der må ikke foretages ændringer på gaffel-
trucken (sker dette, gøres EU-certifikatet og
garantien ugyldig) med undtagelse af:
● Montering af ekstraudstyr, kun hvis det er

leveret af producenten
● Montering af anvendt udstyr, kun hvis det er

leveret af producenten

 FORSIGTIG
Før montering af valgfrit udstyr eller ekstraudstyr skal
du kontakte en forhandler, der er godkendt af produ-
centen.

 FARE
Hvis gaffeltrucken fra fabrikken eller senere er ble-
vet udstyret med anordninger, der udsender ikke-
ioniserende stråling (f.eks. radiosendere, RFID-af-
spillere, dataterminaler, scannere osv.), skal disse
anordningers forenelighed kontrolleres, mens føre-
re, der bruger medicinske apparater (som f.eks. pa-
cemakere), er til stede.

Anvendt udstyr
For at anvende ekstraudstyr efter dit køb, skal
du kontakte en forhandler, der er godkendt af
producenten, der vil gøre følgende:
● bekræfte, at det kan lade sig gøre
● montere udstyret
● tilføje et mærkat med den nye restkapacitet
● levere dokumentation om udstyret (betj-

enings- og vedligeholdelsesvejledning samt
overensstemmelseserklæring)

 ADVARSEL
Brugeren af trucken skal være uddannet i betjening
og korrekt brug af udstyret
Brugeren skal kontrollere, at udstyret fungerer kor-
rekt, før det tages i brug.

Introduktion 1
Ændringer af gaffelliften

 945758043307 DA - 09/2022  -  01



Brugerens forpligtelser
Brugere skal overholde gældende lokal lov-
givning for brug og vedligeholdelse af gaffel-
trucks.
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Miljøhensyn
Bortskaffelse af komponenter og
batterier
Trucken er opbygget af forskellige materialer.
Hvis det er nødvendigt at udskifte og bortskaf-
fe komponenter eller batterier, skal disse:
● bortskaffes,
● behandles eller
● genbruges i overensstemmelse med lokal

eller national lovgivning.

 BEMÆRK

Batteriproducentens anvisninger skal overhol-
des i forbindelse med bortskaffelse af batteri-
er.

 MILJØBEMÆRKNING

Vi anbefaler, at du samarbejder med et af-
faldshåndteringsfirma mht. bortskaffelse.
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Emballage
Ved levering af trucken er visse dele emballe-
ret, så de er beskyttet under transport. Denne
emballage skal fjernes før første opstart.

 MILJØBEMÆRKNING

Bortskaf emballagematerialet korrekt efter le-
vering af trucken.
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2

Sikkerhed



Sikkerhedsforskrifter
Almindelige sikkerhedsforanstaltninger

 BEMÆRK

De sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages
ved brug af gaffeltrucken, kan ses herunder.

Disse foranstaltninger supplerer de foranstalt-
ninger, der findes i vejledningen " Regler for
godkendt anvendelse af industrielle køretøjer
".

Generelle sikkerhedsregler
● Gaffeltrucken må kun benyttes af kvalifice-

ret, uddannet og autoriseret personale.
● Monter ikke udstyr på gaffeltrucken, med-

mindre dette er leveret af eller angivet af
producenten.

● Sørg for at holde gaffeltrucken fuldt arbejds-
dygtig for at minimere alle former for sikker-
hedsrisici.

● Gaffeltrucken må ikke benyttes med åbne
døre, åbne motorhjelme eller afmonterede
afskærmninger.

● De på gaffeltrucken monterede dataplader
skal holdes i god stand og udskiftes ved
beskadigelse.

● Læs og følg alle sikkerhedsforskrifterne på
gaffeltrucken omhyggeligt.

● Sørg for, at gaffeltrucken benyttes med til-
strækkelig afstand til overliggende genstan-
de og lofter.

● Parker ikke gaffeltrucken foran brandslu-
kningsudstyr eller nødudgange eller på an-
dre steder, hvor den hindrer trafikken.

● Hvis gaffeltrucken viser tegn på funktionsfejl
eller skader, og der er grund til at antage,
at den er usikker, skal du stoppe og parkere
trucken og give besked til den person, som
er ansvarlige for dens vedligeholdelse.

● Hold passende afstand til overliggende
stærkstrømskabler. Sørg for, at sikkerheds-
afstandene er i overensstemmelse med de,
som er fastsat af de relevante myndigheder.

● Løft aldrig lasten med kun én gaffel.

● Anbring lasten på gaffelslæden eller på en
sådan måde, at lastens tyngdepunkt befin-
der sig så tæt som muligt på gaffelslæden.

● Lasten skal anbringes på gaffelarmene, så-
ledes at dens tyngdepunkt falder på langs
midt imellem gaffelarmene.

● Kør ikke med en last, der er forskudt side-
værts i forhold til gaffeltruckens midterakse.
Manglende overholdelse af disse regler kan
bringe gaffeltruckens stabilitet i fare.

● Sørg for, at den overflade, som lasten hviler
på, kan understøtte vægten af den.

● Bær altid sikkerhedstøj, der er i overens-
stemmelse med de gældende forskrifter,
samt personligt beskyttelsesudstyr, hvis det
forefindes.

● Kør ikke på løst eller bakket underlag eller
på trapper.

● Kør ikke med en last, der er hævet mere
end 300 mm fra gulvet.

● Der må ikke vendes ellers stables last på
skråninger.

● Nedsæt hastighed på skråninger.
● Belast ikke gaffeltrucken over dens kapaci-

tetsgrænse, som er angivet på kapacitets-
pladerne.

● Personer, der er påvirket af stoffer eller al-
kohol, må ikke benytte trucken.

● Føreren må ikke bruge en MP3-afspiller
eller en elektronisk enhed, som kan afle-
de opmærksomheden fra det omgivende ar-
bejdsmiljø.

Krav til underlaget
Underlaget skal være jævnt og fri for huller
eller fordybninger, som kan være vanskeligt
at styre udenom. Eventuelle trappetrin skal
udstyres med ramper for at undgå stød på hju-

lene, som kan påvirke hele truckens konstruk-
tion.
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 ADVARSEL
Trucken må ikke køre over revner eller ødelagte dele
af underlaget. Fjern omgående snavs og andre gen-
stande på arbejdsvejen. Arbejdsgiveren skal sikre,

at følgende krav til underlaget overholdes: Af denne
grund kan producenten ikke drages til ansvar for
eventuelle skader på trucken (især på hjul, nav osv.)
forårsaget af brug på uegnede overflader.

Batteriforbindelseskabler
 ADVARSEL

Brug af IKKE-ORIGINALE batteriforbindelseskabler
kan være farligt (se købsreferencerne i reservedels-
kataloget)

Krav til traktionsbatteriets oplad-
ningsområde
Når traktionsbatteriet oplades, skal området
være tilstrækkeligt ventileret for at reducere
eller eliminere de udviklede gasser (i overens-
stemmelse med de gældende nationale reg-
ler).

Sikkerhedsforskrifter vedrørende brug af gaffelliften
● Føreren skal lære gaffelliftens funktioner at

kende for bedre at kunne forklare eventu-
elle defekter og kunne assistere vedligehol-
delsesteknikeren. Føreren, der er uddannet
og autoriseret til at bruge gaffelliften, skal
være fortrolig med gaffelliftens betjening og
funktion.

● Alle defekter (hvinende lyde, lækager osv.)
skal rapporteres omgående, da de kan for-
årsage alvorligere fejl og defekter, hvis de
ignoreres.

● Udfør kontrollerne, som er angivet i kapitlet
om "Daglige kontroller".

 MILJØBEMÆRKNING

Du skal rapportere til den ansvarlige, hvis
der forekommer olie- og/eller batterivæskelæ-
kager. Væskerne er farlige og yderst forure-
nende.

 ADVARSEL
Hvis du opdager, at der lugter brændt, så skal du
standse gaffeltrucken, slukke for motoren og derefter
frakoble batteriet.
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Sikkerhedsforskrifter for driftsmaterialer
Regler for håndtering og bortskaffelse
af driftsmaterialer

 MILJØBEMÆRKNING

Forkert brug og bortskaffelse af driftsmateria-
ler og rengøringsmidler kan forårsage alvorli-
ge skader på miljøet.

Brug og håndter altid driftsmaterialerne for-
svarligt, og følg producentens anvisninger om
produktets brug.

Driftsmaterialer må kun opbevares i beholdere
til dette formål og på steder, der overholder
kravene.

Driftsmaterialerne kan være brandbare, så
kontakt med varme genstande eller åben ild
skal undgås.

Når driftsmaterialerne efterfyldes, må der kun
anvendes rene beholdere.

Følg producentens anvisninger om sikkerhed
og bortskaffelse af driftsmaterialer og rengø-
ringsmidler.

Spild ikke olier eller andre driftsvæsker! Spildt
væske skal opsamles med det samme og
neutraliseres med et bindemiddel (som f.eks.
et oliebindemiddel) og derefter bortskaffes i
overensstemmelse med gældende regler.

Overhold altid miljølovgivningen!

Før udførelse af arbejde, der omfatter smø-
ring, udskiftning af filtre eller håndtering af hy-
draulisk udstyr, skal det berørte område ren-
gøres omhyggeligt.

De udskiftede dele skal altid bortskaffes i
overensstemmelse med miljølovgivningen.

Olie
● Undgå kontakt med huden.
● Undgå at indånde oliedampe.
● Undgå at få olie på huden ved at bruge pas-

sende, personligt sikkerhedsudstyr (hand-
sker, briller osv.), når du udfører vedligehol-
delse på trucken.

 MILJØBEMÆRKNING

De anvendte olier og de tilhørende filtre inde-
holder stoffer, der er skadelige for miljøet, og
som skal bortskaffes i overensstemmelse med
gældende love. Vi anbefaler, at du kontakter
din autoriserede forhandler.

 FARE
Hydraulikolie, der lækker under tryk fra gaffeltruck-
ens hydrauliske system, er farlig og kan gennem-
trænge huden. Hvis en læsion af denne type skulle
forekomme, skal du straks kontakte en læge.

 FARE
Små oliestråler under højtryk kan gennemtrænge
huden. Brug et stykke karton, når du undersøger
for eventuelle lækager.

Batterisyre
● Indånd ikke dampene, da de er giftige.
● Brug passende personligt beskyttelsesud-

styr for at undgå kontakt med huden.
● Batterisyre er ætsende. Hvis den kommer

i kontakt med huden, skal du straks skylle
med rigeligt vand.

● Der kan dannes eksplosive gasblandinger,
når batteriet oplades. Derfor skal det lokale,
hvor batteriet oplades i, leve op til de særli-
ge forskrifter, der findes på området (f.eks.
EN 62485-3 osv.).

● RYG IKKE, og brug ikke åben ild inden for
en radius på 2 meter af det opladte batteri
eller i det område, hvor batteriet oplades.

 BEMÆRK

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se i
den særlige batterivejledning, der følger med
batteriet.
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 MILJØBEMÆRKNING

Batterierne indeholder stoffer, der er skadeli-
ge for miljøet. Udskiftning og bortskaffelse af
brugte batterier skal ske i overensstemmelse

med lovgivningen. Vi anbefaler, at du tager
kontakt til det autoriserede servicenetværk,
der har det rette udstyr til at bortskaffe ma-
terialer på en miljøvenlig måde og i overens-
stemmelse med gældende love.
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Restrisiko
Restfare, restrisici
Selv om arbejdet udføres fuldstændigt i over-
ensstemmelse med standarder og lovregler,
kan det ikke udelukkes, at der kan opstå an-
dre risici i forbindelse med brug af trucken.

Trucken og alle øvrige systemkomponenter le-
ver op til de gældende sikkerhedskrav. Ikke
desto mindre kan visse restrisici ikke udeluk-
kes, selv hvis trucken anvendes som tilsigtet,
og alle anvisninger følges.

Selv uden for truckens definerede risikoom-
råder kan restrisici ikke udelukkes. Personer
omkring trucken skal være ekstra agtpågiven-
de, så de kan reagere omgående i tilfælde af
funktionssvigt, uheld eller havari osv.

 FORSIGTIG
Alle personer i umiddelbar nærhed af trucken skal
instrueres i de risici, der opstår ved brug af trucken.
Derudover gør vi opmærksom på sikkerhedsforskrif-
terne i denne betjeningsvejledning.

Disse risici kan omfatte:
● Udløbende væsker pga. lækager, brud på

rør og beholdere osv.
● Risiko for uheld ved kørsel på ramper eller i

områder med dårligt udsyn osv.
● Fald, styrt osv., især på våde eller isglatte

overflader eller pga. lækager fra forbrugs-
materialer.

● Brand- og eksplosionsrisici pga. batterier og
elektrisk spænding.

● Menneskelige fejl pga. manglende overhol-
delse af sikkerhedsforskrifter.

● Ureparerede skader og defekter eller slidte
komponenter.

● Utilstrækkelig vedligeholdelse og afprøv-
ning

● Brug af forkerte forbrugsmaterialer
● Overskridelse af vedligeholdelsesintervaller

Producenten kan ikke gøres ansvarlig for
uheld, der involverer trucken, hvis brugervirk-
somheden ikke har overholdt disse forskrifter,
enten tilsigtet eller pga. uagtsomhed.
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Stabilitet
Truckens stabilitet er blevet afprøvet i over-
ensstemmelse med opdaterede tekniske for-
skrifter og er garanteret, hvis trucken anven-
des korrekt og i overensstemmelse med de
tilsigtede formål. Disse standarder tager kun
højde for de statiske og dynamiske væltekræf-
ter, der kan opstå ved specifik anvendelse i
overensstemmelse med reglerne for drift og
det tilsigtede formål. Hvis trucken anvendes
forkert eller betjenes på ukorrekt vis, er der i
ekstreme tilfælde øget risiko for, at den vælter.

Risici som følge af forkert brug, som derfor er
forbudt, kan omfatte:
● manglende stabilitet pga. ustabil eller gli-

dende last osv.;
● sving ved for høj hastighed;
● kørsel med løftet last;
● kørsel med last, der stikker ud til siden

(f.eks. sidegear);
● drejning og kørsel på tværs af skråninger;
● kørsel på skråninger med lasten vendende

ned ad bakke;
● kørsel med overdimensioneret last;
● kørsel med svingende last;
● kørsel på trin eller ramper.

 FORSIGTIG
Disse risici skyldes forkert brug.
Forkert brug (f.eks. svingende last, transport af væ-
sker osv.) er FORBUDT, medmindre der foreligger
en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra producenten.

Elektromagnetisk stråling
Grænseværdierne for truckens elektromagne-
tiske emissioner og immunitet fremgår af EN
12895-standarden.

Hvis en elektrisk og/eller elektronisk enhed ef-
terfølgende sluttes til produktets udgang ab
fabrik, kan det påvirke truckens elektromagne-
tiske kompatibilitet og dermed ugyldiggøre det
oprindelige certifikat. Alt elektrisk og/eller elek-

tronisk udstyr skal installeres i overensstem-
melse med de tekniske forskrifter af specialud-
dannet personale. Under alle omstændigheder
kan producenten IKKE holdes ansvarlig for
funktionsfejl i trucken eller for personskader
og/eller skader på genstande og/eller perso-
ner som følge af ændringer af det oprindelige
produkt fra fabrikken.
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Ikke-ioniserende stråling
Hvis trucken fra fabrikken eller senere er
blevet udstyret med anordninger, der udsen-
der ikke-ioniserende stråling (f.eks. radiosen-
dere, RFID-afspillere, dataterminaler, scanne-

re osv.), skal disse anordningers forenelighed
kontrolleres, mens førere, der bruger medicin-
ske apparater (som f.eks. pacemakere), er til
stede.

Støj
Lydtryksniveauet på førerens plads LpAZ < 70 dB (A)
Fejlmargin KpA=4 dB (A)

Værdien er målt i en testcyklus i overensstem-
melse med den harmoniserede europæiske
standard EN 12053 og er erklæret i overens-
stemmelse med EN ISO 4871 med vægtet
gennemsnit for tilstandene transport, løft og
tomgang.

 ADVARSEL
Ovennævnte værdi kan anvendes til at sammenligne
trucks i samme kategori. Værdien kan ikke anvendes
til at bestemme støjniveauet på arbejdspladser (dag-
lig personlig støjeksponering). Der kan forekomme
støjværdier, som er højere eller lavere end de oven-
for angivne, ved reel brug af trucken, f.eks. som føl-
ge af forskellige driftstilstande, miljømæssige forhold
og yderligere støjkilder.
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Vibrationer
De vibrationer, som førerens hænder og
arme, udsættes for

Følgende værdi gælder for alle truckmodeller:
● āw< 2,5 m/s2

 BEMÆRK

Vibrationsbelastningerne for hænder og arme
skal angives, også selv om værdierne er så
små, at de ikke udgør en risiko (som i dette
tilfælde).

De vibrationer, som kroppen (benene),
udsættes for
Følgende værdier, som kroppen (benene) ud-
sættes for, gælder kun for trucks med en sam-
menklappelig platform, som føreren står på.

Følgende værdi gælder for trucks med en ka-
pacitet på 1400 kg og 1600 kg:
● āw,zF = 0,60 m/s2

Usikkerhed K = ± 0,18 m/s2

Følgende værdi gælder for trucks med en ka-
pacitet på 2000 kg:
● āw,zF = 0,97 m/s2

Usikkerhed K = ± 0,29 m/s2

Værdien er i overensstemmelse med den har-
moniserede europæiske standard EN 13059
(Sikkerhed ved industrielle trucks – Prøvnings-
metoder til måling af vibration).

 ADVARSEL
Ovennævnte værdi kan anvendes til at sammenlig-
ne trucks i samme kategori. Værdien kan ikke bru-
ges til at fastsætte det vibrationsniveau, som føre-
ren udsættes for til daglig under drift af trucken, da
dette varierer alt efter driftsforholdene (underlagets
tilstand, anvendelsesmetode osv.). Derfor skal den
daglige påvirkning beregnes på basis af data fra an-
vendelsesstedet.

Overensstemmelseserklæring
i henhold til direktivet om ra-
dioudstyr 2014/53/EU
Producenten af radioudstyret, der er installe-
ret i industritrucken, erklærer, at radioudstyret
er i overensstemmelse med direktivet om ra-
dioudstyr 2014/53/EU. Overensstemmelseser-
klæringen kan ses på følgende internetadres-
se:

https://www.still.de/eu-declarations.html
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Sikkerhedstests
Regelmæssigt sikkerhedsefter-
syn af trucken

Sikkerhedseftersynet er baseret på tid
og ekstraordinære hændelser
Brugervirksomheden skal sørge for, at trucken
kontrolleres mindst én gang om året eller i
tilfælde af, at der sker noget usædvanligt.

Som en del af dette eftersyn skal der foreta-
ges en gennemgribende kontrol af truckens
tekniske tilstand ud fra et sikkerhedsmæssigt
synspunkt. Trucken skal endvidere kontrolle-
res omhyggeligt for skader, der kan være for-
årsaget af forkert brug. Der skal oprettes en
testlogbog. Resultaterne af eftersynet skal op-
bevares, indtil der er foretaget yderligere to
eftersyn.

Datoen for eftersynet fremgår af et mærkat på
trucken.

– Aftal med servicecenteret, at de regelmæs-
sige sikkerhedseftersyn på trucken udføres
af centeret.

– Følg retningslinjerne for kontrol af gaffel-
trucks i overensstemmelse med FEM 4.004.

Føreren har ansvaret for, at eventuelle defek-
ter afhjælpes med det samme.

– Kontakt dit servicecenter.

 BEMÆRK

Sørg for at overholde de gældende lovkrav!

Regelmäßige Prüfung
(FEM 4.004)

nach nationalen Vorschriften
basierend auf den EG-Richtlinien:
95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG

Die Prüfplakette ersetzt nicht das Prüfprotokoll

Nächste Prüfung

56
34

43
91

01
9

Mitglied der:
Fédération
Européene
de la Manutention

STILL GmbH Hamburg

0000_003-001_V3
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Sikkerhedsudstyr
Placering af sikkerhedsudstyr
Primært sikkerhedsudstyr på trucken

Nødstophåndtag.
Styrepindens positionssensor. Trucken kan
ikke køre, hvis styrepinden ikke er i den rigti-
ge brugerposition
Belly-kontakt i førerside.

1
2

3

Førerens sideafskærmning. Forhindrer, at
føreren kan falder ned fra platformen under
stående kørsel (hvis monteret).
Beskyttelsesdæksler fastgjort med skruer.
Trucken må ikke anvendes uden beskyttel-
sesdækslerne

4

5
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Sensor for fører i sæde på platformen (hvis
monteret). Stående kørsel er kun tilladt, når
platformen er sænket.
Sikkerhedsafskærmning. Fås i en version
med et metalgitter eller i en version med
gennemsigtigt plastmateriale.
"500 mm" sensor. Automatisk hastighedsre-
duktion når gaflerne er hævet mere end ca.
500 mm over jorden.
"1700 mm" sensor. Automatisk hastigheds-
reduktion når gaflerne er hævet mere end
ca. 1700 mm over jorden. Med portalerne
hævet når sensoren op i en højde på ca.
1800 mm.
Trucken bremser automatisk, når føreren
slipper styrepinden.

6

7

8

9

10

Horn. Bruges til at gøre opmærksom på
trucken under kørslen.
Sensor for lukning af kombi-styrepindens
spænde. Hvis spændet ikke er lukket kor-
rekt, kan trucken ikke køre.
Gaffelstop. Bruges til at justere afstanden
mellem gaflerne. Gaffeltrucken må ikke bru-
ges med åbne stop (kun EXP).
Skrue, der fungerer som mekanisk stop.
Skruen forhindrer utilsigtet udtrækning af
gaflerne. Du må ikke afmontere eller fjerne
stoppet. Trucken må ikke bruges, hvis det
mekaniske stop mangler (kun EXP).

11

12

13

14
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Beskadigelse, defekter og fejlag-
tig brug af sikkerhedsudstyr
Føreren skal omgående rapportere eventuelle
beskadigelser og defekter på gaffeltrucken el-
ler tilbehøret til arbejdslederen.

Gaffeltrucks og tilbehør, der ikke fungerer eller
ikke er sikkert, skal repareres før brug.

Sikkerhedsanordninger og -kontakter må ikke
afmonteres eller deaktiveres.

Faste indstillinger må kun ændres med produ-
centens godkendelse.

Arbejde på det elektriske system (f.eks. tilslut-
ning af en radio, ekstra lygter osv.) er kun
tilladt med producentens skriftlige godkendel-
se. Alle indgreb i det elektriske system skal
dokumenteres.

Sikkerhed 2
Sikkerhedsudstyr

 2545758043307 DA - 09/2022  -  01



Sikkerhed2
Sikkerhedsudstyr

 26 45758043307 DA - 09/2022  -  01



3
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Teknisk beskrivelse
Generelle karakteristika
Truckene, som beskrives i denne instruk-
tionsbog (EXV14, EXV16, EXV20, EXV14
i, EXV16i og EXV20i, EXV14-SF, EXV16-
SF, EXV20-SF, EXV14i-SF, EXV16i-SF,
EXV20i-SF, EXP14, EXP16, EXP20, EXV14D,
EXV16D, EXV-SF 14D, EXV-SF 16, EXV20D,
EXV-SF 20D), er konstrueret til at håndtere og
stable paller i butikker, lagerrum og fabrikker.

Versioner
● Mht. basisversionen (EXV og EXP) skal

operatøren altid styre trucken via gående
betjening (betjenes "fra jorden)", da der ikke
er nogen platform.

● Versionen"SF" er udstyret med en platform,
så føreren kan køre på trucken. Føreren
kan bruge trucken både i gående betjening
(kørsel "på jorden"), og i "kørsel på trucken"
ved at stige op på den relevante førerplat-
form.

● Versionen"i" er forberedt til hævning og
sænkning af støtteben. Dette fås både til
truckens basisversion og versionen "SF".

● Versionen "D" er konstrueret til at løfte to
laster samtidig. En last på gaflerne og en
last på portalerne. Denne funktion kaldes
dobbeltstabler.

Løft

Nominel belastning:
● 1400 kg (EXV14, EXV14i, EXV14-SF,

EXV14i-SF, EXP14, EXV14D, EXV-SF
14D)

● 1600 kg (EXV16, EXV16i, EXV16-SF,
EXV16i-SF, EXP16, EXV16D, EXV-SF
16D)

● 2000 kg (EXV20, EXV20i, EXV20-SF,
EXV20i-SF, EXP20, EXV20D, EXV-SF
20D)

Pumpeenhed
● Nominel effekt 3,2 kW

Forskellige masttyper:
● "Teleskopmast": 2-trins teleskopmast uden

frit løft og to sidecylindere
● "NiHo"-mast: 2-trins teleskopmast med frit

løft, sidekæder og to sidecylindere plus en
midtercylinder

● "Tripelmast": 3-trins teleskopmast med frit
løft, sidekæder og to sidecylindere plus en
midtercylinder

Kørsel
Den 185-W elektriske styremotor trækker driv-
hjulet vha. et reduktionsgear.

2,3 kW eller 1,5 kW drivmotor afhængigt af
truckversionen.

På versionerne EXV, EXVi og EXP styrer fø-
reren trucken fra jorden. En lang ergonomisk
styrepind i kombination med elektrisk styring
gør det muligt for føreren at køre trucken uden
at anstrenge sig.

I versionerne EXV-SF kan operatøren køre
trucken fra jorden, eller føreren kan stå på
trucken. En stærk ergonomisk styrepind i kom-
bination med elektrisk styring gør det muligt
for føreren at køre trucken uden at anstrenge
sig.

Styrepinden bruges til at aktivere følgende:
● Styretøj
● Gashåndtag
● Horn
● Løfte- og sænkeknapper til gafler
● Sikkerhedsknap
● Bremsefunktionen, når styrepinden når den

øverste eller nederste endeposition (drifts-
bremse).

● Knapper til hævning og sænkning af støtte-
ben (kun versioner"i")

Af sikkerhedsmæssige årsager vender styrep-
inden automatisk tilbage til dens oprindelige
position, når den slippes.

Bremsesystem
Regenerativ bremsning
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Bremsning:
● Når speederen slippes,
● Vælg køreretning
● der styres af sikkerhedsknappen
● elektromagnetisk sikkerhedsanordning, der

styres af nødstophåndtaget
● elektromagnetisk sikkerhedsanordning, der

aktiveres, når styrepinden slippes
● Elektromagnetisk sikkerhedsbremse aktive-

res, når styrepinden når den nederste ende-
position (driftsbremse)

● Elektromagnetisk parkeringsanordning, der
aktiveres, hvis der er en strømafbrydelse.

Indbygget udstyr

Det indbyggede udstyr omfatter:
● et handskerum til opbevaring af tape, hand-

sker, kuglepenne osv.,
● En kontakt til nødstop der er placeret på

chassiset
● et multifunktionsdisplay.
● A4-papirfjederholder
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Oversigt

Start-/stopnøgle
Mast
Styrepindshoved
Nødstophåndtag
Styrepind
Førerens sideafskærmning
Motorhjelm
Pivothjul
Førerplatform
Drivhjul
Display

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Portaler
Lastruller
Batteristik og stikdåse
Gafler
Kappe til batterirum
Sikkerhedsafskærmning
Fejlfindingsudtag til teknisk serviceafdeling
Digicode – numerisk tastatur
Styrepind
PIN-kode – truckens startknap

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Instrumenter og betjeningsanordninger
Start/stop-varianter
Start-/stopnøgle

Nøglen har to positioner:

0 = stop. Ingen spænding til kredsløbet
(position, hvor nøglen kan fjernes)
I = start. Strøm på kredsløbet
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Start/stop-trykknap (ekstraudstyr)
Trucken kan være udstyret med en trykknap
(i stedet for standardnøglen) til at tænde og
slukke for trucken.

● Tænding = for at tænde trucken skal du
trykke på knappen (1). Knappen lyser for at
angive, at det elektriske kredsløb er strøm-
førende.

● Slukning = for at slukke trucken skal du
trykke på knappen (1) igen. Lampen fra
knappen (1) slukkes og indikerer, at det
elektriske kredsløb ikke længere er strøm-
førende.

 BEMÆRK

● Sluk trucken efter hver brug og hver gang,
du går væk fra den.

● Når trucken er blevet tændt vha. knappen
(1), skal førerens adgangskode, (Pin code)
indtastes (via det berøringsfølsomme dis-
play eller det numeriske tastatur, afhængigt
af truckmodellen) for at kunne bruge truck-
en.
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Numerisk tastatur – Opstart vha. en PIN-kode (ekstraudstyr)

TÆNDING SLÅET TIL (driftstilstand)
TÆNDING SLÅET FRA, og afventer kode
Programmeringstilstand aktiv

1
2
3

Fejlagtig nøgle eller forkert kode
Forsinkelse af automatisk afbrydelse

4
5

DRIFTSTILSTAND
Betjening Nøgle LED Advarsel

TIL * 1 2 3 4 5 #  (som
standard)

○ rød slukket ● grøn ly-
ser konstant (1)(korrekt

PIN-kode)
● rød blinker ○ grøn

slukket (4)(forkert PIN-
kode)

1 2 3 4 5  standard
PIN-kode

FRA #  (3 sekunder) ○ rød slukket ● grøn
blinker (2) Sluk trucken

PROGRAMMERINGSTILSTAND – skal udføres, mens trucken er slukket (2)
Betjening Nøgle i Lysdiodestatus Advarsel

ADMINISTRA-
TORKODEN ER
VIGTIG VED AL-
LE DIGICODE-

INDSTILLINGER

*  0  0  0  0  0  0  0  0
#  (som standard)

● rød lyser konstant ●
grøn lyser konstant (3)

Når dioderne er slukket,
vender den elektroniske
nøgle automatisk tilbage

til "driftstilstand"

Ny brugerkode *  0  *  4  5  6  7  8  #
○ rød slukket ● grøn

blinker (2) (kode accep-
teret)

Eksempel på en ny bru-
gerkode: 45678

Tildeling af bru-
gerkoder *  2  *  5  4  3  2  1  #

○ rød slukket ● grøn
blinker (2) (kode accep-

teret)

*2*: brugerreference
10 muligheder fra 0 til 9

Sletning af bru-
gerkoder

*  2  *  #
○ rød slukket ● grøn

blinker (2) (sletning ac-
cepteret)

*2*: brugerreference
(mellem 0 og 9)
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PROGRAMMERINGSTILSTAND – skal udføres, mens trucken er slukket (2)

Ændring af admi-
nistratorkoder

*  *  9  *  1  2  3  4  5
6  7  8  #

○ rød slukket ● grøn
blinker (2) (kode accep-

teret)
 

Nulstilling af ad-
ministratorkode    

Kontakt din nærme-
ste forhandler for at
få genaktiveret stan-

dard administratorkoden
(00000000).

Aktivering af auto-
matisk afbrydelse *  *  2  *  1  #

● rød blinker ● grøn blin-
ker (5) (5 sek. inden af-

brydelse)

Strømforsyningen slås
automatisk fra efter 10

min. (600 sek. som stan-
dard), hvis trucken ikke

er i brug.

Indstilling af for-
sinkelse for auto-
matisk afbrydelse

*  *  3  *  6  0  #
○ rød slukket ● grøn

blinker (2) (værdi accep-
teret)

Eksempel: Slås automa-
tisk fra efter 1 min.

(60 sek.), hvis den ikke
bruges.

Min. indstilling = 10 sek.;
maks. indstilling = 3000

sek.
Deaktivering af

automatisk afbry-
delse

*  *  2  *  0  #
○ rød slukket ● grøn

blinker (2) (kommando
accepteret)

 

Standby

 BEMÆRK

Standby-funktionen er kun tilgængelig med Di-
gicode (ekstraudstyr).

For længere batterilevetid kan trucken sættes i
energisparetilstand, når den ikke bruges.

Efter en bestemt inaktivitetsperiode slukkes
trucken.

Denne tidsperiode kan konfigureres til mellem
0 og 10 minutter. Denne funktion er deaktive-
ret som standard.

Timeout-tiden kan justeres. Kontakt den tekni-
ske serviceafdeling, der er autoriseret af pro-
ducenten.

Fleetmanager (ekstraudstyr)
Ekstraudstyret Fleetmanager er beskrevet i
en specifik brugervejledning. Se Fleetmana-
ger-brugervejledningen for at få en detaljeret
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forklaring. Fleetmanger-brugervejledningen er
fastgjort til trucken, men kun hvis trucken blev
bestilt med ekstraudstyret Fleetmanager.

Nedenfor er en oversigt over instrumenterne til
aktivering af trucken med FleetManager.

Billede af transponderchippen

Billede af varianten med læseenhed

924_Transponderchip_01



ID

924_Lesegerät_01



Oversigt 3
Instrumenter og betjeningsanordninger

 3545758043307 DA - 09/2022  -  01



Billede af varianten med tastatur

1 2 3

4 5 6

7 8 9
ESC 0

924_Tastenfeld_01
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Betjeningsanordninger på styrepind

Håndtag til styrepindshoved
Gashåndtag
Knap til betjening af portaler (ekstraudstyr)
eller gafler
Proportionalbetjeningsanordning til hæv-
ning/sænkning af gafler

1
2 og 3
4

5

Hornknap
Belly-kontakt
Multifunktionsknap
Knap til hævning/sænkning af gafler

6
7
8
9

 BEMÆRK

Følgende betjeningsanordninger er aktive, når
trucken er tændt, og føreren sidder i den rigti-
ge arbejdsstilling. Dette omfatter ikke brug af
multifunktionsknappen (8), som gør det muligt
at benytte betjeningsanordningerne, selv når
styrepinden er i lodret position.
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– (1) Håndtag til styrepindshoved
● Områder designet til at holde styrepindsho-

vedet under brug.

– (2 - 3) Gashåndtag
● Når gashåndtaget (2 o 3) drejes i retning

(A), vil trucken begynde at bevæge sig i
gaflernes retning.

● Når trækstyringsgrebet (2 o 3) drejes i ret-
ning (B), vil trucken begynde at bevæge sig
i retning af føreren.

● Føreren kan justere truckens kørehastighed
ved at dreje på gashåndtagene (2 - 3):
- Jo mere gashåndtagene (2 - 3) drejes i
forhold til neutral position (N), desto hurtige-
re er truckens kørehastighed.
- Jo mindre gashåndtagene (2 - 3) drejes
i forhold til neutral position (N), desto lang-
sommere er truckens kørehastighed.

● For at forhindre trucken i at bevæge sig skal
gashåndtagene (2 - 3) drejes, indtil de når
neutral position (N).

– (4) Knap til betjening af portaler (ekstraud-
styr) eller gafler (standardversion)

Knappen (4) kan have to forskellige funktio-
ner:
● Hvis trucken er en standardversion, funge-

rer knappen som betjeningsanordning til
hævning/sænkning af gaflerne.

● Hvis trucken er udstyret med funktionen ini-
tialløft af portaler(Initial lift), fungerer knap-
pen som en betjeningsanordning til hæv-
ning/sænkning af portalerne.
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 BEMÆRK

● Knappen (4) er kun aktiv, når styrepinden
vippes til arbejdspositionen.

● Knappen (4) kan kun aktiveres, når styrep-
inden er i lodret position, hvis du holder
multifunktionsknappen (8) nede og derefter
trykker på symbolet (4a) eller (4b).

● Se instruktionerne på multifunktionsknap-
pen (8) for at få flere oplysninger.

● Gaflernes eller portalernes bevægelse kan
altid stoppes ved at slippe knappen (4).
Gaflerne eller portalerne stopper i den posi-
tion, de er nået til.

– Beskrivelse af version til hævning/sænk-
ning af gafler:

(4a) Hævning af gafler
● Tryk på knappen (4) på symbolet (4a) for

at hæve gaflerne og opnå den maksimale
højde.

(4b) Sænkning af gafler
● Tryk på knappen (4) på symbolet (4b) for at

sænke gaflerne.
● Når gaflerne sænkes helt ned, udløses

automatisk en reduktion af gaflernes sæn-
kehastighed lige før enden af slaglængden
(soft landing).

– Beskrivelse af version til hævning/sænk-
ning af portaler:

 BEMÆRK

● Portalløftefunktionen øger frihøjden. Det be-
tyder, at trucken kan anvendes på ujævne
overflader og skråninger.

(4a) Hævning af portaler
● Tryk på knappen (4) på symbolet (4a) for at

hæve portalerne.

(4b) Sænkning af portaler
● Tryk på knappen (4) på symbolet (4b) for at

sænke portalerne.
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 FARE
Risiko for at få fødderne i klemme Pas på ikke at få
fødderne i klemme under portalerne, når funktionen
initialløft af portaler eller gafler benyttes.

 BEMÆRK

● Af sikkerhedshensyn deaktiveres sænkning
af portaler (4a), når styrepinden er i lodret
position, selv når multifunktionsknappen (8)
holdes nede.

– (5) Proportionalbetjeningsanordning til
hævning/sænkning af gafler

Føreren kan justere gaflernes hastighed ved
at dreje på knappen (5):
● Jo mere knappen drejes, jo hurtigere hæ-

ves/sænkes gaflerne.
● Jo mindre knappen drejes, jo langsommere

hæves/sænkes gaflerne.

 BEMÆRK

● Knappen (5) er aktiv, når styrepinden vip-
pes til arbejdspositionen.

● Knappen (5) kan kun aktiveres, når styrep-
inden er i lodret position, hvis du holder
multifunktionsknappen (8) nede og derefter
trykker på symbolet (5a) eller (5b).

● Se instruktionerne på multifunktionsknap-
pen (8) for at få flere oplysninger.

● Gaflernes bevægelse kan til enhver tid
stoppes ved at slippe knappen (5). Gaflerne
stopper i den position, der er nået til.
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– (5a) Hævning af gafler
● Tryk på knappen (5) på symbolet (5a) for

at hæve gaflerne og opnå den maksimale
højde.

– (5b) Sænkning af gafler
● Tryk på knappen (5) på symbolet (5b) for at

sænke gaflerne.
● Når gaflerne sænkes helt ned, udløses

automatisk en reduktion af gaflernes sæn-
kehastighed lige før enden af slaglængden
(soft landing).

– (6) Hornknap
● Tryk på knappen (6) for at aktivere hornet.

Dette udstyr giver om nødvendigt føreren
mulighed for at advare andre om sin tilste-
deværelse.

– (7) Belly-kontakt

 ADVARSEL
Risiko for at lasten falder af gaflerne.
Anbefaling: Ved manøvrering med last på gaflerne
må du ikke bevidst trykke på knappen (7), hvis føre-
ren IKKE befinder sig i en farlig situation.

Beskrivelse:
● Knappen (7) er en særlig nyttig sikkerheds-

funktion i snævre områder. Når trucken be-
væger sig mod føreren, forhindrer knappen
(7) føreren i at komme i klemme mellem en
væg/forhindring og styrepindshovedet.

Betjening:
● Hvis knappen (7) kommer i kontakt med fø-

rerens krop, bakker trucken automatisk (fra
at bevæge sig mod føreren til at bevæge
sig mod gaflerne).

● Når den skifter retning, kører trucken med
krybehastighed i et par sekunder, og når fø-
reren slipper knappen (7), standser trucken.
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– (8) Multifunktionsknap

Knappen (8) har flere mulige funktioner:
● For at gøre det muligt at benytte betjenings-

anordningerne til kørsel og hævning af gaf-
lerne, når styrepinden er i lodret position
(normalt når styrepinden er i lodret posi-
tion, deaktiveres disse betjeningsanordnin-
ger, og truckens parkeringsbremse aktive-
res). Denne funktion er ideel til manøvrering
på trange områder.

● For at give brugeren mulighed for at vælge
sine foretrukne køreegenskaber.

Truckens fremad-/bagudkørsel med styrepin-
den i lodret position
● Hold knappen (8) nede, og drej derefter

gashåndtaget (2 -3) i den ønskede retning.
Trucken bevæger sig i den ønskede retning
i krybehastighed.

 FARE
Fare for at føreren kommer i klemme og/eller, at
trucken kører ind i noget. Krybehastighedsfunktio-
nen annulleres automatisk, når styrepinden vippes
til standardarbejdspositionen. Drej gashåndtaget en
smule for at justere truckens hastighed. Det forhin-
drer trucken i at køre med for høj hastighed, især
mod føreren.

Hævning/sænkning af gaflerne med styrepin-
den i lodret position
● Se forklaringen på knappen (4, 5, 9).

Hævning/sænkning af portalerne (hvis indstil-
lingen findes) med styrepinden i lodret position
● Se forklaringen på knappen (4).

Valg af truckens køreegenskaber
● Hvis du trykker på knappen (8) to gange

hurtigt efter hinanden, kan du vælge mellem
de tilgængelige muligheder for køreegen-
skaber. Hver gang du trykker på knappen
(8) to gange i træk, vælges et andet køre-
egenskabsniveau. Du kan f.eks. vælge, om
du vil bruge maks. ydeevne (hareikonet ly-
ser) eller reduceret ydeevne (skildpaddeiko-
net lyser). Det ikon, der svarer til det valg-
te ydeevneniveau, lyser på displayet. Se
afsnittet om displayet for at få flere oplys-
ninger.
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– (9) Knap til hævning/sænkning af gafler

 BEMÆRK

● Knappen (9) bruges kun til at hæve/sænke
gaflerne, når styrepinden bruges i lodret po-
sition. Knappen (9) aktiveres kun, når sty-
repinden er i lodret position og i kombinati-
on med brug af multifunktionsknappen (8).

● Knappen (9) er IKKE aktiv, når styrepinden
vippes til arbejdspositionen.

● Gaflernes bevægelse kan altid stoppes ved
at slippe knappen (9) eller knappen (8).
Gaflerne stopper i den position, de er nået
til.

– (9a) Hævning af gafler
● Hold knappen (8) nede, og tryk derefter på

knappen (9) på symbolet (9a) for at hæve
gaflerne og opnå den maksimale højde.

– (9b) Sænkning af gafler
● Hold knappen (8) nede, og tryk derefter på

knappen (9) på symbolet (9b) for at sænke
gaflerne.

● Når gaflerne sænkes helt ned, udløses
automatisk en reduktion af gaflernes sæn-
kehastighed lige før enden af slaglængden
(soft landing).
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Skærmvarianter
Display

• (1) Indikator for batteriopladningsniveau
● Batteri fuldt opladet: Alle fem søjler lyser

på displayet. Efterhånden som batteriet af-
lades, reduceres antallet af søjler på dis-
playet gradvist.

● Batteri med opladning reduceret til ca. 20
%:
- Hvis du bruger et litiumbatteri, forbliver
den sidste søjle tændt med et konstant lys.
- Hvis du bruger en anden batteritype (f.eks.
et blybatteri), forbliver den sidste bjælke
tændt med et blinkende lys. Det anbefales
at oplade trucken.
- Det anbefales at oplade truckens batteri.

● Batteri med opladning reduceret til ca. 10
%:
- Hvis du bruger et litiumbatteri, forbliver
kun den sidste søjle (1a) tændt med et blin-
kende hvidt lys.
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- Hvis du bruger en anden batteritype (f.eks.
et blybatteri), forbliver kun den sidste bjæl-
ke tændt med et rødt, konstant lys.
- Med mindre end 10 % restopladning kan
truckens ydeevne blive begrænset. F.eks.
reduktion af maks. hastighed eller blokering
af gaffelhævning.
- Oplad straks truckens batteri.

● Batteriet er helt afladet:
- Kun den sidste bjælke forbliver tændt med
et rødt blinkende lys.
- Oplad straks truckbatteriet.

• (2) Serviceinterval
● Blinkende kontrollampe: advarer om, at

serviceintervallet nærmer sig. Kontakt det
autoriserede servicecenter for at få flere op-
lysninger.

● Kontrollampe konstant tændt: Service over-
skredet. Kontakt det autoriserede service-
center.

● (3) Timetæller/vægt/alarmkode
- Ved start vises truckens samlede driftsti-
mer i feltet (3).
- Under brug vises de resterende driftstimer
i feltet (3).
- Vægten af den last, der er løftet på gafler-
ne, kan også vises i feltet (3), men kun hvis
funktionen er til stede.
- I tilfælde af en alarm vises alarmkoden
i feltet (3). Se næste afsnit for at få flere
oplysninger om alarmer.

● (4) Kontrollampe for alarm
- Trucken kan have forskellige problemer.
Alarmkoden vises i feltet (3) på displayet.
- Se næste afsnit for at få flere oplysninger
om alarmer.

● (5) Ikonet (5) angiver, at den værdi, der vi-
ses i feltet (3), vedrører truckens resterende
driftstimer, før batteriet er afladet.

● (6) Ikonet (6) angiver, at den værdi, der vi-
ses i feltet (3), vedrører truckens samlede
driftstimer. Dette vises normalt, når trucken
er tændt.

● (7) Måleenheder:
- Når ikonet "h" er tændt, angiver det, at
værdien, der vises på displayet, er udtrykt i
arbejdstimer.
- Når ikonet "kg" er tændt, angiver det, at
den vægt, der vises på displayet, er udtrykt
i kg.
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- Når ikonet "lbs" er tændt, angiver det, at
den vægt, der vises på displayet, er udtrykt
i pund.

● (8) Ikonet Hare
- Når ikonet (8) er tændt, er truckens ydeev-
ne på maksimum.

● (9) Ikonet Skildpadde
- Når ikonet (9) er tændt, reduceres truck-
ens ydeevne automatisk og begrænses.

● (10) Blue-Q-ikonet
Når ikonet (10) er tændt, optimeres truck-
ens ydeevne, så der opnås maksimal batte-
ribesparelse.

 BEMÆRK

● For hvert ydelsesniveau tændes det tilhø-
rende ikon (8, 9, 10), når dette niveau akti-
veres og slukkes, når det deaktiveres.

● Kun én af ydelsestilstandene (8, 9, 10) kan
aktiveres ad gangen.

Alarmer
– Forkert aktiveringssekvens. Alarmindikato-

ren (1) tændes på displayet, og standard-
oplysningerne (f.eks. antal driftstimer) vises
fortsat i feltet (2). Alarmen angiver, at fø-
reren har udført en forkert aktiveringsse-
kvens. Føreren skal slippe alle betjenings-
anordninger (styrepind, gashåndtag osv.)
og derefter vente et øjeblik, før trucken tag-
es i brug igen. Hvis alarmen opstår igen,
skal du slukke og tænde trucken igen.
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– Generisk alarm. Alarmindikatoren (1) lyser
på displayet, og der vises en fejlkode i fel-
tet (2). Alarmen angiver, at der kan være
forskellige problemer med trucken. Sluk og
tænd for trucken. Hvis alarmen vises igen
ved opstart, skal du kontakte det autorisere-
de servicecenter. I mellemtiden skal trucken
parkeres et sikkert og passende sted.

– Specifik alarm vedrørende opladning via
den indbyggede batterioplader (hvis mon-
teret). Alarmindikatoren (1) lyser på display-
et. Felt (2) viser Error, og segmenterne
(3 og 4) blinker. Alarmen angiver, at trucken
har problemer med at oplade via den ind-
byggede oplader. Sluk og tænd for trucken.
Hvis alarmen vises igen ved opstart, skal du
kontakte det autoriserede servicecenter.
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Display touch

– (1) Når trucken startes, lyser displayet og
viser STILL-logoet

– (1a) i et par sekunder viser displayet kun
antallet af dage til næste service, hvis med-
delelsesfunktionen er aktiv (kontakt teknisk
serviceafdeling for yderligere oplysninger).

– Hvis "PIN-koden" er tilgængelig, skal føre-
ren indtaste sin personlige kode (5 cifre) for
at starte trucken.
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– Hovedskærmbilledet vises derefter:

– MENU (2): Når du trykker på Menu, åbnes
siden med betjeningsmenuen for at indstille
eller vælge displayindstillingerne og nogle
af truckens funktioner.

– Dato (3): Angiver datoen (se følgende afsnit
for at få yderligere oplysninger).

– Tid (4): Angiver tiden (se følgende afsnit for
yderligere oplysninger).

– Driftstimer (5): Angiver truckens samlede
driftstimer.

– Resterende timer (6): Angiver de resteren-
de driftstimer (anslået værdi), før batteriet
er helt afladet.

– (7) I denne position viser displayet hare-iko-
net (7a) eller alternativt hareikonet * (7b).
Hver gang der trykkes på positionen (7),
skifter displayet det viste ikon mellem hare
7a og hare* (7b):

● • Tryk på det oplyste hare-ikon (7a) for at
deaktivere det, displayet aktiverer automa-
tisk hareikonet* (7b) og viser det som et
oplyst ikon på displayet.

● • Tryk på det oplyste hare-ikon* (7b) for at
deaktivere det, displayet aktiverer automa-
tisk hareikonet (7a) og viser det som et op-
lyst ikon på displayet.

– Ikonet Hare (7a) lyser for at give trucken
maksimal ydeevne i køretilstand.

– Ikonet Hare* (7b) lyser for at give trucken
køretilstand med den ydeevne, der er tilpas-
set af føreren.

– Skildpadde (8): Tryk på skildpaddeikonet
(8), der lyser, truckens ydeevne reduceres
automatisk og begrænses.

–  Blue-Q (9): Tryk på ikonet (9), som lyser,
funktionen er aktiveret, truckens ydeevne
optimeres, så der opnås maksimal batteri-
besparelse.

– Batteriets ladeniveau (10)



Oversigt 3
Instrumenter og betjeningsanordninger

 4945758043307 DA - 09/2022  -  01



 BEMÆRK

● For hvert ydelsesniveau lyser det tilsvaren-
de ikon ((7, 7a, 8, 9)), når niveauet er akti-
veret, og slukker, når niveauet er deaktive-
ret.

● Kun én af ydelsestilstandene ((7, 7a, 8, 9))
kan aktiveres ad gangen.

 ADVARSEL
Hvis displayet ikke fungerer, må du ikke fortsætte
med at betjene trucken. Sluk og tænd for trucken
igen, og hvis displayet stadig ikke fungerer, skal du
kontakte det tekniske servicecenter for at udskifte
displayet.

 FORSIGTIG
Billederne af visningen på de følgende sider er for
engelsk. Ved at indstille et andet sprog end engelsk
på displayet finder føreren de tekster, der er oversat
til det valgte sprog.

MENU
Ved at trykke på "MENU" på hovedsiden vises
følgende:

– (1) Tilstedeværelsen eller fraværet af eks-
traudstyret "Dynamic Load Control" er angi-
vet i denne zone:

● Hvis det er til stede, vises tekst "Dynamic
Load Control"

● Hvis det ikke er til stede, vises der ingen
tekst.

– (2)"Settings" – generelle displayindstillinger

– (3)"Performance" – indstillinger for nogle af
truckens funktioner

– (4)"Monitor" – analyse af truckens status

– (5)"Back" tasten vender tilbage til hovedsi-
den.

Ved at trykke på ikonerne (2, 3, 4) kommer du
til de tilhørende undermenuer, som vil blive
forklaret på de næste sider.



Oversigt3
Instrumenter og betjeningsanordninger

 50 45758043307 DA - 09/2022  -  01



Settings (9)
Følgende indstillinger kan konfigureres på
denne side:
● (1) sprog for brugerfladen for fører
● (2) måleenheder og datoens format
● (3) dato
● (4) tid
● (5) skærmens lysstyrke og lydniveau.
● (6) adgangskoder (hvis funktionen er til

stede)

Tryk på tasten (7) for at vende tilbage til ho-
vedsiden eller tasten (8) for at gå tilbage til
den forrige side ("MENU")

Language (7)
Du kan vælge dit foretrukne sprog på listen.
● Rul gennem listen ved hjælp af knapperne

(1) og (2), tryk på det ønskede sprog, linjen
for det valgte sprog skifter farve (3), og tryk
derefter på (4) "OK" eller (5) for at bekræfte
dit valg og vende tilbage til hovedsiden.

● Tryk på tasten (6) for at vende tilbage til
den forrige side uden at gemme nogen æn-
dringer.

Units/Dateform (7)
● Indstil måleenheden for vægt, METRISK

(kg - m) eller BRITISK (lb - in). Den valgte
linje skifter farve (1)

Indstil datoens visningsformat:
● DD . MM.YY (Europæisk: dag.måned.år),
● MM / DD / YY (Amerikansk: måned/dag/år).

Den valgte linje skifter farve (2).
● Tryk på tasten (3) "OK" eller (4) for at be-

kræfte dine valg og vende tilbage til hoved-
siden.

● Tryk på tasten (6) for at vende tilbage til
den forrige side uden at gemme nogen æn-
dringer.
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Date (9)
● Tryk på feltet dag (1), måned (2) eller år

(3). Hvis du vil ændre det aktiverede felt
(orange), skal du bruge pilene (4) og (5) til
at ændre værdien.

● Tryk på tasten (6) "OK" eller (7) for at be-
kræfte dine valg og vende tilbage til hoved-
siden.

● Tryk på tasten (8) for at vende tilbage til
den forrige side uden at gemme nogen æn-
dringer.

Time (9)
● Vælg tidsvisning (1) 12h eller 24h, og indstil

timer (2) og minutter (3)
● Vælg det felt, der skal ændres (vises med

orange), og brug pilene (4) og (5) til at æn-
dre værdien.

● Tryk på tasten (6) "OK" eller (7) for at be-
kræfte dine valg og vende tilbage til hoved-
siden.

● Tryk på tasten (8) for at vende tilbage til
den forrige side uden at gemme nogen æn-
dringer.
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Display (6)

Brightness (7)
● (1) Auto: Displayets lysstyrke varierer auto-

matisk i forhold til det eksterne lys. For at
aktivere Auto skal du trykke på firkanten
"AUTO" (som lyser orange) og indstille den
ønskede gennemsnitlige lysstyrkeværdi for
displayet ved hjælp af de andre firkanter.

● (2) Manuel: Sørg for, at firkanten "AUTO"
ikke er aktiv (den er grå), og tryk derefter
på en af firkanterne for at indstille den faste
lysstyrke på displayet. Den valgte firkant ly-
ser orange. Under indstilling af lysstyrken
vises resultatet på displayet.

Loadsound (Lydniveau) (8)
● Indstil displayets lydniveau. Når du trykker

"0" deaktiveres lyden, og når du trykker "3"
afgiver det det maksimale lydniveau. Når du
aktiverer en af firkanterne, lyser den oran-
ge, og du hører det tilhørende lydniveau.

● Tryk på tasten (3) "OK" eller (4) for at
bekræfte dine valg og vende tilbage til ho-
vedsiden. Tryk på tasten (5) for at vende
tilbage til den forrige side uden at gemme
nogen ændringer
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PIN-kode (ekstraudstyr)

 FORSIGTIG
Den leder, der er ansvarlig for at lede de førere,
der bruger trucken, skal indtaste programmeringsko-
den (otte nuller) "00000000" ved første logon, og det
anbefales derefter at ændre programmeringskoden
som beskrevet i de følgende afsnit.

– Fra hovedsiden for "PIN-KODE" kan lede-
ren få adgang til de enkelte opsætningssi-
der ved hjælp af programmeringskoden, når
trucken startes:

– (1) Gå til denne side for at tilføje en fører
med den tilhørende adgangskode.

– (2) Gå til denne side for at fjerne en fører.
Kun tilgængelig for lederen.

– (3) På denne side kan lederen ændre ad-
gangsprogrammeringskoden. Fabriksindstil-
ling: otte nuller "00000000".

– (4) Det er muligt at indstille en manuel lo-
gout eller en automatisk logout.

– (5) Det er muligt at indstille antallet af se-
kunders inaktivitet for maskinen, hvorefter
den "logges af".

– (6) Der kan indstilles en maksimal tid til
at indtaste pinkoden, når trucken tændes.
Når tiden er gået, slettes den indtastede
kode, og føreren skal begynde at indtaste
adgangskoden igen.

– Tryk på tasten (7) for at vende tilbage til
hovedsiden eller tasten (8) for at gå tilbage
til den forrige side.

 BEMÆRK

Når en generisk fører åbner siden "PIN-KO-
DE", er den eneste aktive funktion Log af. Alle
andre funktioner er eneansvaret for den leder,
der har programmeringskoden.
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Tilføj bruger
● Når du åbner denne funktion, kan du tilføje

en ny fører. Indtast adgangskoden for den
nye fører, og tryk på "OK" for at bekræfte
og vende tilbage til den forrige side.

● På denne side kan lederen ændre en førers
adgangskode ved at slette den aktuelle ko-
de og indtaste en ny kode. Ved hjælp af
pilene (1) (2) kan du rulle gennem listen
over førere.

 BEMÆRK

● Det maksimale antal førere, der kan lagres i
hukommelsen, er ti.

● Kun føreren, med adgangskoden "12345",
er indstillet som fabriksindstilling.

Fjern føreren
Tryk på "X" ved siden af nummeret for at slet-
te en fører. Brug pilene (1) og (2) til at rulle
gennem listen over førere.

 BEMÆRK

Hvis du sletter en fører, forbliver tallene for de
andre førere de samme. For eksempel med
fire førere, hvis jeg sletter fører nummer "2", er
de resterende førere "1", "3" og "4".

Skift PIN-kode
På denne side kan lederen ændre adgangs-
PIN-koden. Slet den eksisterende PIN-kode,
indtast en ny PIN-kode, og tryk derefter på
"OK" for at bekræfte og gå tilbage til den forri-
ge side.
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Skift Log af

- På denne side kan du indstille log af-tilstan-
dene:
● (1) Manuel log af, når du trykker på knap-

pen "NU", logger (2) af med det samme
● (3) Automatisk log af, for at indstille auto-

matisk log af trykkes på knappen "ON" (4);
for at deaktivere den trykkes på knappen
"OFF" (5).

Når automatisk log af er aktiveret, logger
trucken af efter en defineret periode med in-
aktivitet, der kan indstilles i funktionen "Log
af-tid".
● Tryk på tasten (6) "OK" eller (7) for at be-

kræfte dine valg og vende tilbage til hoved-
siden.

● Tryk på tasten (8) for at vende tilbage til
den forrige side uden at gemme nogen æn-
dringer.

Skift tid for automatisk log af
● Angiv den periode uden aktivitet, hvorefter

trucken logger af, og tryk derefter på "OK"
for at bekræfte indstillingen og gå tilbage til
den forrige side.

Skift inputtid
● Indstil den maksimalt tilladte tid for føreren

til at indtaste adgangskoden ved opstart, og
tryk derefter på "OK" for at bekræfte indstil-
lingen og vende tilbage til den forrige side.
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Performance (5)

Følgende indstillinger kan konfigureres på
denne side:
● (1) "Performance" I dette afsnit kan du til-

passe Hare-funktionens ydeevne (med *).
● (2) "Lift cut-out" I dette afsnit kan du indstille

en eller to afbrydelser af løft (kun tilgænge-
lig som ekstraudstyr med DLC3). Når den
indstillede højde er nået, stopper løftningen
af lasten og afventer bekræftelse fra føreren
via det dertil beregnede skærmbillede.

● Tryk på tasten (3) for at vende tilbage til
hovedsiden eller tasten (4) for at gå tilbage
til den forrige side.

Performance (11)
Det er muligt at reducere den maksimale
ydeevne i procent sammenlignet med Hare-til-
stand (uden *) for at skabe en tilpasset køretil-
stand.

Redigerbare felter:
● (4) truckens maksimale hastighed som en

%.
● (5) Truckens maksimale acceleration i %.
● (6) Gaflernes maksimale løftehastighed

som en %.
● (7) Gaflernes maksimale sænkehastighed

som en %.

Sådan foretages ændringer:
● Klik på det felt, der skal ændres (orange),

og brug derefter pilene (2) og (3) til at øge
eller reducere %-værdien (den maksimale
værdi, der kan indstilles, er 100 %).

● Tryk på tasten (8) "OK" eller (9) for at be-
kræfte dine valg.

● Tryk på tasten (10) for at vende tilbage til
den forrige side uden at gemme nogen æn-
dringer.
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Lift Cut-out (8) (ekstraudstyr, der
kun kan aktiveres, når DLC3 er ak-
tiv)

 ADVARSEL
Det installerede sikringssystem fungerer som et for-
valg af højden og må ikke betragtes som et sikker-
hedssystem. Føreren skal være særlig opmærksom,
når gaflerne løftes og sænkes. Føreren skal især
sørge for, at gaflerne indsættes korrekt i lasten, og at
genstande, lofter, døre, reoler osv. ikke rammes.

– Version med kun en afbrydelse af løft
● For at ændre løftehøjden skal du bruge pi-

lene (1) eller (2), når højden er indstillet,
trykke på knappen (3) "OK" eller (4) for at
bekræfte indstillingen og vende tilbage til
hovedsiden.

● Tryk på tasten (5) for at vende tilbage til
den forrige side uden at gemme nogen æn-
dringer.

– Version med to afbrydelser af løft
● For at ændre højde på første eller anden

afbrydelse af løft skal du bruge pilene (1, 2)
eller (3, 4).

● Tryk på tasten (5) "OK" eller (6) for at be-
kræfte indstillingen og vende tilbage til ho-
vedsiden

● Tryk på tasten (7) for at vende tilbage til
den forrige side uden at gemme nogen æn-
dringer.

 BEMÆRK

Løftehøjden for den anden afbrydelse af løft
skal være højere end løftehøjden for den før-
ste afbrydelse af løft.
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Monitor (4)
Denne side viser:

– (1) truckserienummeret

– (2) listen over aktive/aktuelle alarmer

– (3) antallet af dage til næste vedligeholdel-
se (hvis meddelelsesfunktionen ikke er ak-
tiv, angiver denne side "0 dage". I dette
tilfælde bør oplysningerne "0 dage" ikke ig-
noreres).
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Blokeringsalarmer

Hvis en eller flere blokeringsalarmer aktiveres
under brug, vises symbolet (1) eller (2) på
hovedsiden. I "HOVEDMENUEN" vises sym-
bolerne (3) og (4). Hvis du trykker på symbo-
let (1) eller symbolet (2), kommer du direkte
til fejlsiden. Når du trykker på symbolet (5),
vises truckens samlede driftstimer. Efter ti se-
kunder, eller når der trykkes på symbolet (5)
igen, vises det forrige skærmbillede (anslået
resterende driftstimer) igen.

Alarmkoder
På siden alarmer (hvis der er aktive alarmer),
vises ikonet (1) med fejlkoden (2) nedenfor.
Hvis der er flere fejl, kan de ses ved at rulle
gennem siderne ved hjælp af pilene (3) og (4).
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Oversigt over mulige alarmer, der kan vises:
● (1)Alarmen advarer dig om, at fristen for

planlagt vedligeholdelse er nået eller nær-
mer sig. Kontakt den tekniske serviceafde-
ling for at få udført servicearbejdet

● (2)Alarmen er en generisk alarm. Sluk og
tænd for trucken, og kontakt den tekniske
serviceafdeling, hvis alarmen opstår igen.

● (3)Alarmen angiver et problem med display-
et. Sluk og tænd for trucken, og kontakt
den tekniske serviceafdeling, hvis alarmen
opstår igen.

● (4)Alarmen angiver, at der er et generisk
problem med kørestyringen. Sluk og tænd
for trucken, og kontakt den tekniske ser-
viceafdeling, hvis alarmen opstår igen.

● (5)Alarmen angiver, at der er et problem
med, at trucken overophedes. Sluk for
trucken og vent til den er kølet af, inden
du tænder den igen. Kontakt den tekniske
serviceafdeling, hvis alarmen vises igen

● (6)Alarmen angiver, at der er et problem
med truckens hydrauliksystem. Sluk og
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tænd for trucken, og kontakt den tekniske
serviceafdeling, hvis alarmen opstår igen

● (7) Alarmen angiver, at der er et problem
med dataoverførsel mellem de forskellige
styreenheder i trucken. Sluk og tænd for
trucken, og kontakt den tekniske serviceaf-
deling, hvis alarmen opstår igen.

● (8)Alarmen angiver, at der er et problem
med truckens bremsesystem. Sluk og tænd
for trucken, og kontakt den tekniske ser-
viceafdeling, hvis alarmen opstår igen.

● (9)Alarmen angiver, at der er et problem
med batteriet. Oplad batteriet. Hvis alarmen
fortsætter, skal du kontakte den tekniske
serviceafdeling

● (10)Alarmen angiver, at der er et problem
med truckens elektriske system. Sluk og
tænd for trucken, og kontakt den tekniske
serviceafdeling, hvis alarmen opstår igen.

● (11)Alarmen angiver, at der er en fejl i en
sensor i trucken. Sluk og tænd for truck-
en, og kontakt den tekniske serviceafdeling,
hvis alarmen opstår igen.

● (12)Alarmen angiver, at der er et problem
med truckens drivsystem. Sluk og tænd for
trucken, og kontakt den tekniske serviceaf-
deling, hvis alarmen opstår igen.
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Advarsler
Oversigt over mulige advarsler, der kan vises:

– Advarsel om kørestyring

Advarslen angiver, at kørestyringen deaktive-
res, når funktionen til udvendig hydraulik er
aktiv. Deaktiver den udvendige hydraulikfunk-
tion ved at betjene betjeningsanordningerne til
hjælpehydraulikken for at genoprette truckens
kørestyring. Du kan finde flere oplysninger i
kapitel 3 (ekstraudstyr og varianter).

– Advarsel om afbrydelse af løft

Advarslen angiver, at den maksimale indstil-
ling af gaflernes løftehøjde er nået. For at hæ-
ve gaflerne højere skal du trykke på den gule
bjælke (1) med "OK", indtil den bliver grøn.
Gaflerne kan nu løftes over løftehøjden. Føl-
gende side vises på displayet for at advare
føreren om at være særlig forsigtig, når lasten
flyttes.

–

Advarslen med symbolet (1) vises, indtil gaf-
lerne sænkes under den forudindstillede løfte-
højde.
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– Advarsel om afbrydelse af løft (kun med
DLC3)

Advarslen angiver, at gaffelløftehøjdeindstillin-
gens første afbrydelse er nået. For at hæve
gaflerne højere skal du trykke på den gule
bjælke (1) med "OK", indtil den bliver grøn.
Når den slippes, vender displayet tilbage til
hovedskærmen.

– Symbolet (2) angiver, at første afbrydelse af
løftehøjden er overskredet.

– Når den anden indstilling for afbrydelse af
løftehøjden er nået, vises følgende skærm-
billede:

Advarslen angiver, at gaffelløftehøjdeindstillin-
gens anden afbrydelse er nået. For at hæve
gaflerne højere skal du trykke på den gule
bjælke (3) med "OK", indtil den bliver grøn.
Når den slippes, vender displayet tilbage til
hovedskærmen.
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– Symbolet (3) angiver, at anden afbrydelse
af løfthøjden er overskredet.

– Advarsel om sidebeskyttelse

Advarslen vises eventuelt på displayet ved løft
på ca. 1700 til 1800 mm over jorden (kun på
trucks med platform og sidebeskyttelse). For
at slå advarslen fra på displayet skal du sæn-
ke gaflerne eller lukke begge sidebeskyttelser.

 ADVARSEL
Føreren skal vurdere, om sidebeskyttelserne skal
lukkes, inden gaflerne løftes højere op.

– Advarsel om forkert startprocedure

Advarslen vises på displayet, når truckens
startprocedure er forkert. Slip styrepinden og
alle betjeningsanordningerne for at forlade ad-
varslen og låse trucken op.

– Advarsel om sænkning af portalerne

Meddelelsen vises eventuelt på displayet ved
løft på ca. 1700 til 1800 mm over jorden (kun
på trucks med initialløft). Meddelelsen advarer
føreren om, at portalerne af sikkerhedsmæssi-
ge årsager skal sænkes for at hæve gaflerne
højere.









Oversigt 3
Instrumenter og betjeningsanordninger

 6545758043307 DA - 09/2022  -  01



– Advarsel om lavt batteriniveau

Advarslen advarer føreren om, at batterini-
veauet er lavt. For at fortsætte med at bruge
trucken skal du trykke på den gule bjælke (1)
med "OK" og holde den nede, indtil den bliver
grøn. Når den slippes, vender displayet tilbage
til hovedskærmen. Det anbefales at genopla-
de batteriet så hurtigt som muligt.

– Stabilitetsadvarsel (kun DLC3)

Advarslen advarer føreren om, at der er et
muligt stabilitetsproblem mellem vægten af
den løftede last og lastens løftehøjde eller om-
vendt. For at fortsætte med at løfte gaflerne
skal du trykke på den gule bjælke (1) med
"OK" og holde den nede, indtil den bliver grøn.
Når den slippes, vender displayet tilbage til
hovedskærmen. Du kan finde flere oplysnin-
ger i det relevante kapitel (DLC3).

 FARE
Tab af stabilitet
Hvis løftehandlingen fortsætter på trods af advarsels-
meddelelserne og advarselslyden, kan føreren miste
kontrollen over trucken. I så fald er det førerens an-
svar, hvis der skulle ske en ulykke.
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Nødstophåndtag
– Tryk nødstophåndtaget ned for at låse alle

truckens funktioner.
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Styrepind
Styrepindens positioner
Placer styrepinden i henhold til truckens
funktioner

Følgende tre styrepindspositioner er tilgænge-
lige, når trucken er stoppet:
● Styrepindens position (1) = arbejdsposition.
● Styrepindens position (2) = bremseposition.
● Styrepindens position (A) = bremseposition

eller position ved brug af trucken på steder
med begrænset plads.

– Styrepindens position (1) = arbejdspositi-
on.

● I denne position kan operatøren starte kørs-
len vha. gashåndtaget.
I denne position kan operatøren begynde
at hæve eller sænke gaflerne vha. det rele-
vante gashåndtag.
I denne position kan operatøren hæve el-
ler sænke portalerne, kun på modeller med
funktionen portalinitialløft.

– Styrepindens position (2) = bremsepositi-
on.

● I denne position er drivenheden blokeret, og
parkeringsbremsen er aktiveret.

 BEMÆRK

● I denne position er hævning og sænkning af
gaflerne og portalerne (hvis monteret) blo-
keret.

 BEMÆRK

Når styrepinden slippes, vender den automa-
tisk tilbage til position (A), bremsepositionen.

OM2277

A

1

2
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OM2285
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– Styrepindens position (A) = bremsepositi-
on eller position ved brug af trucken på
steder med begrænset plads

Normalt er truckens drivenhed i denne positi-
on blokeret, og parkeringsbremsen er aktive-
ret (bremseposition). Hvis det er nødvendigt
(ved brug af trucken på steder med begrænset
plads), kan trucken også betjenes med styrep-
inden i lodret position (A) ved at følge neden-
stående retningslinjer:
● Med styrepinden i lodret position(A), ved at

trykke på multifunktionsknappen (3) og hol-
de den nede samtidig med, at du drejer på
gashåndtaget(4), bevæger trucken sig med
reduceret hastighed.

● Når styrepinden er i lodret position (A), kan
du flytte gaflerne ved at trykke på multifunk-
tionsknappen (3) og holde den nede samti-
dig med, at du trykker på knappen (5).

● Du kan finde flere oplysninger om brug af
multifunktionsknappen (3) i afsnittet "Betje-
ningsanordninger på styrepind" i kapitel 3.
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Kombi-styrepind (hvis monteret)
Instruktioner vedr. åbning af kombi-sty-
repinden

 ADVARSEL
Denne operation bør fortrinsvis udføres, inden truck-
en startes og kun, når trucken holder stille.
Operationen må aldrig udføres, når trucken er i be-
vægelse.

 BEMÆRK

Den foretrukne anvendelsesmetode med kom-
bi-styrepinden åben er i gående betjening (be-
tjenes "fra jorden").

– Åbn spændet for at frigøre styrepinden.

– Brug håndtaget til at trække i styrepinden
for at åbne den.
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– Styrepinden er åben.

Anvisninger vedr. lukning af kombi-sty-
repinden

 ADVARSEL
Denne operation bør fortrinsvis udføres, inden truck-
en startes og kun, når trucken holder stille.
Operationen må aldrig udføres, når trucken er i be-
vægelse.

 BEMÆRK

Den foretrukne anvendelsesmetode med kom-
bi-styrepinden lukket er i stående betjening
(betjenes fra platformen).

– Brug håndtaget til at skubbe på styrepinden
for at folde den sammen.

– Spændet lukker automatisk for at låse sty-
repinden.

 ADVARSEL
Kontroller, at styrepinden er låst korrekt.
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OptiSpeed-styrepind (findes kun
på versionerne EXV og EXVi)
Styrepindens forskellige arbejdszoner afhæn-
ger af dens vipning, der er beskrevet neden-
for:
● I zone (1) aktivers bremsen, og trucken kan

ikke flyttes.
● I zone (2) varierer den maksimalt tilladte

hastighed i forhold til styrepindens vipning.
Referencen (5) repræsenterer hastigheds-
kurven inde i zone (2).

● I zone (3) kan trucken nå op på maks.
hastighed. Trækhastigheden er proportional
med gashåndtagets position.

I zone (4) aktivers bremsen, og trucken kan
ikke flyttes.

 FORSIGTIG
Under kørslen vippes styrepinden, og hastigheden
ændres gradvist i overensstemmelse med ovenstå-
ende.

OM2282
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Masttyper
Trucken kan være udstyret med en af følgen-
de masttyper:
● Simpleks
● Teleskop
● NiHo
● Tripel

Simpleks
Når du trykker på knappen "løft", løftes gaffel-
slæden til h3-højden vha. den midterste cylin-
der via en kæde.

Teleskop
Når du trykker på knappen "løft", løftes den
indvendige mast vha. sidecylinderne og træk-
ker gaffelslæden (h3) med sig via kæderne
(løftehastigheden for gaffelslæden er dobbelt
så stor som for den indvendige mast).

 ADVARSEL
På steder, hvor der er lavt til loftet, skal du være
opmærksom på, at løftehøjden kan være større end
masthøjden.

NiHo
Når du trykker på knappen "løft", løftes gaffel-
slæden til toppen af den indvendige mast (h2')
vha. den midterste cylinder, hvorefter sidecy-
linderne løfter den indvendige mast til maksi-
mal højde (h3).

 BEMÆRK

Ved løft er den indvendige mast på intet tids-
punkt højere end gaffelslæden.

h3

0252_003-097 
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 ADVARSEL
På steder, hvor der er lavt til loftet, skal du være
opmærksom på, at løftehøjden kan være større end
masthøjden.

Tripel
Funktionen er den samme som for NiHo-ma-
sten, men her er løftehøjden større, selv om
masthøjden er den samme.

 ADVARSEL
På steder, hvor der er lavt til loftet, skal du være
opmærksom på, at løftehøjden kan være større end
masthøjden.

h3

h2'

0252_003-100-V2
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Sidebeskyttelse
Beskrivelse
Sidebeskyttelsen er udviklet til at beskytte fø-
reren, når trucken anvendes med stående be-
tjening.

Der er to positioner:

– Position "A" = lukket sidebeskyttelse. Po-
sitionen anvendes, når føreren anvender
trucken i gående betjening (betjenes fra
"jorden"), og platformen er lukket.

Trucken fungerer også, når sidebeskyttelsen
er lukket (position "A"), og når føreren befin-
der sig på trucken. I så fald begrænses truck-
ens maksimale kørehastighed automatisk af
sikkerhedsmæssige årsager.

– Position "B" = åben sidebeskyttelse. Positi-
onen anvendes, når føreren befinder sig på
trucken og står på platformen.

Åbning og lukning af sidebeskyttelsen
– Åbn ved at trække de to afskærmninger i

førersiden udad.

– Luk igen ved at skubbe de to afskærmnin-
ger i førersiden indad.

Justering af sidebeskyttelsens højde
– Du kan justere højden på sideafskærmnin-

gerne i henhold til førerens højde ved at åb-
ne sideafskærmningerne og derefter manu-
elt trække sideafskærmningerne opad (tre
positioner). Luk sideafskærmningerne ved
at skubbe dem ned, indtil de når den oprin-
delige, laveste position.
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 ADVARSEL
Sænk altid sidebeskyttelserne, før de lukkes igen.
I modsat fald lukkes sideafskærmningerne ikke, hvil-
ket kan beskadige kapperne.

 FARE
Sid ikke på sidebeskyttelserne.

 FARE
Kravl ikke op på sidebeskyttelserne.
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Platform
Beskrivelse

Platformen kan sættes i tre positioner A, B og
C:

Position "A" = lukket platform. Denne position
anvendes, når trucken anvendes med gåen-
de betjening (betjenes fra "jorden"), og sidebe-
skyttelsen er lukket.

Position "B" = platform i mellemposition: I
denne position er truckens drivenhed blokeret.

Position "C" = platform i driftsposition ved
stående betjening: Denne position anvendes
ved stående betjening.

I denne position afhænger trækfunktionen og
truckens hastighed af sidebeskyttelsens positi-
on:
● Åben sidebeskyttelse: Trucken kan nå sin

maks. hastighed.
● Lukket sidebeskyttelse: Truckens hastighed

er elektronisk begrænset.

 BEMÆRK
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Hvis platformen er lukket "A", og sidebeskyt-
telsen er åben, er drivenheden blokeret.

Bevægelse af platformen
Bevæg platformens gulvplade manuelt for at
hæve eller sænke platformen.

 ADVARSEL
Risiko for at få hænderne i klemme.
Placer ikke dine hænder mellem platformen og kap-
pen, når du lukker platformen.

Justering af platformen
For at øge vibrationsdæmpningen skal platfor-
men justeres efter førerens vægt.

Juster dæmpningssystemets tryk i henhold til
førerens vægt vha. ventilen (1).

Sikkerhed

 FARE
Risiko for at falde ned fra platformen.
Stil dig korrekt på platformen mellem de to sidebe-
skyttelser: stående mod gaflerne, med begge fødder
på platformen.

Drej om hjørner med lav hastighed.

Tag godt fat i håndtaget på styrepindshovedet med
hænderne.

 FARE
Det er strengt forbudt at deaktivere beskyttelses-
og sikkerhedsanordninger.
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Definition af retning
Definition af retninger for versionerne
EXV, EXVi, EXP, EXV D. Retningerne
gælder også for versionerne EXV-SF,
EXVi-SF og EXV-SF D med lukket plat-
form og gående betjening

Køreretningen defineres med følgende regler:
● Bagudkørsel (1)
● Venstre (2)
● Fremadkørsel (3) (foretrukket køreretning)
● Højre (4)

Definition af retninger for versionerne
EXV-SF, EXVi-SF og EXV-SF D med
sænket platform og når føreren er om-
bord på trucken

Køreretningen defineres med følgende regler:
● Fremadkørsel (1) (foretrukket køreretning)
● Venstre (4)
● Bagudkørsel (3)
● Højre (2)

Konklusion

For at gøre det nemt for læseren at forstå det-
te, defineres køreretningen altid på følgende
måde:
● (1) Køreretning mod gaflerne
● (3) Køreretning mod føreren
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Markeringer
Placering af mærkater

B A
A B<BA> AB

!

GEL Pb+Sb

OM2291

6
17

15

4

!

13

10

3

7

5

14

8

11

9

12

16

1

16

2

Mærkat med "truckens lastdiagram"
Brugermærkat for "førerens sidebeskyttelse"
(kun på version med førerplatform)
"Krog"symbol
Mærkat for "risiko for at få hænderne i klem-
me"
Mærkat for "betjenings- og vedligeholdelses-
vejledning"
Mærkat for "fare i forbindelse med løft" (kun
på versioner med chassis med initialløft)

1
2

3
4

5

6

Mærkat for "betjenings- og vedligeholdelses-
vejledning"
Version sat op til gelbatterier
Mærkat for "indbygget batterioplader"
Mærkat for årligt eftersyn (kun Tyskland)
Mærkat med "lastdiagram for førerplatform"
Mærkat med "maks. tilladt tryk"
Mærkat for "fryserum" (kun på versioner til
brug i fryserum)

7

8
9
10
11
12
13
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Mærkat for "risiko for at få fødderne i klem-
me" (kun på versioner med chassis med ini-
tialløft)
Advarselsmærkat

14

15

Mærkat for "risiko for at få hænderne i klem-
me"
"Dobbeltstablermærkat" (kun på dobbelt-
stablere)

16

17

Beskrivelse af mærkater
(1) Dette mærkat angiver den tilladte last på
gaflerne afhængigt af lastens tyngdepunkt og
løftehøjde.

(2) Hvis dette symbol er påsat, angiver det
korrekt brug af førerens sidepaneler, når gaf-
lerne er løftet mere end 1700 mm over jorden
(ca. 1800 mm med hævede portaler). Hvis la-
stens højde på gaflerne er større end bagage-
bærerens højde, skal sidepanelerne være luk-
ket (se venstre side af mærkatet). Hvis lastens
højde på gaflerne er mindre end bagagebære-
rens højde, kan sidepanelerne være åbne (se
højre side af mærkatet).

(3) Dette mærkat angiver, hvor truckens løfte-
krog skal fastgøres.

(4) Dette symbol sidder på masten og angiver,
at der er risiko for at skære sig pga. mastens
bevægelige dele.

(5) Dette mærkat angiver, at du skal kigge
i betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen,
inden trucken tages i brug, og før der udføres
vedligeholdelsesarbejde.

(6) Dette mærkat findes kun på versionen med
initialløft (i). Mærkatet angiver, at det er for-
budt at løfte en last mere en 1800 mm over
jorden, når portalerne er løftet. Hvis en last
løftes mere end 1800 mm over jorden, skal
portalerne være på jorden (se ⇒ Kapitel "Pla-
cering af sikkerhedsudstyr", Side 23 for yderli-
gere oplysninger).

(7) Dette mærkat angiver, at du skal konsulte-
re den specifikke betjenings- og vedligeholdel-
sesvejledning for den indbyggede batteriopla-
der.

(8) Hvis dette symbol er påsat, angiver det,
at trucken er sat op til gelbatterier. Brug ikke
andre typer batterier.

(9) Dette mærkat findes kun på versionen
med den indbyggede batterioplader. Mærkatet

fremhæver, at det er muligt at vælge oplad-
ningskurven.

(10) Dette mærkat findes kun på trucks,
der sælges i Tyskland. Mærkatet angiver da-
toen for truckens regelmæssige sikkerhedsef-
tersyn.

(11) Dette mærkat findes kun på versionen
med førerplatform og sidebeskyttelse. Mærk-
atet angiver førerplatformens trykindstilling,
der afhænger af førerens vægt. 1,5 bar mel-
lem 50 kg og 70 kg, 2 bar mellem 70 kg og
90 kg, 2,5 bar mellem 90 kg og 110 kg, 3 bar
mellem 110 kg og 130 kg.

(12) Dette mærkat findes kun på versionen
med førerplatform og sidebeskyttelse. Mærk-
atet angiver det maksimale indstillingstryk for
førerplatformen. Forsigtig: Det er forbudt, at
øge trykket i styresystemet til mere end 8 bar.

(13) Hvis dette symbol er påsat, angiver det,
at trucken er sat op til "brug i fryserum" (eks-
traudstyr).

(14) Dette mærkat findes kun på versionen
med initialløft (i). Dette mærkat angiver risiko-
en for at få fødderne i klemme under portaler-
ne.

(15) Dette symbol sidder på masten og angi-
ver, at der er risiko for at skære sig pga. ma-
stens bevægelige dele, at persontransport på
trucken er forbudt, og at det er forbudt at stå
eller gå under de løftede gafler.

(16) Dette symbol sidder på batterikappen og
angiver, at der er risiko for at knuse og/eller
skære hænderne ved åbning og/eller lukning
af batterikappen i hele kappens omkreds. Vær
forsigtig ved betjening.

(17) Dette symbol findes kun på dobbeltstab-
lere. Det informerer om, hvordan last hånd-
teres med en dobbeltstabler.⇒ Kapitel "Ekstra
identifikationsplade på dobbeltstablere (EXV-
D)", Side 85
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Serienummer

 BEMÆRK

Angiv venligst truckens serienummer ved alle
tekniske forespørgsler.

Serienummeret indeholder følgende oplysnin-
ger:

1 Produktionssted

2 Type

3 Produktionsår

4 Sekvensnummer

7090_921-004

xx xxxx x xxxxx

1

2

3

4
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Identifikationsplade med nominel
værdi

 FARE
Fare! For at undgå at kompromittere truckens stabi-
litet er det strengt forbudt at anvende batterier, der
vejer mindre end den minimumsvægt (11), der er
angivet på identifikationspladen.

 BEMÆRK

● Angiv serienummeret ved alle tekniske fore-
spørgsler.

● EAC-mærket kan også være placeret i nær-
heden af navnepladen.

● Ud over UKCA-mærket vil trucks, der sæl-
ges i Storbritannien, også være forsynet
med et mærkat, der identificerer importø-
ren.

● På trucks, der sælges til lufthavne i Stor-
britannien, vil identifikationspladen vise Air-
craft ground support equipment i stedet for
Industrial truck.

Producent
Produktionsnummer
Produktionsår
Vægt uden last (uden batteri) i kg
Maks. batterivægt i kg
Min. batterivægt i kg
Ekstra vægt (ballast) i kg
QR-kode
For mere detaljerede oplysninger henvises
til de tekniske data i betjeningsvejledningen.
I denne zone kan der være et eller flere
mærker, herunder CE-mærket, UKCA-mær-
ket for det britiske marked, EAC-mærket for
markederne i den Eurasiske Økonomiske
Union.
Nominel effekt i kW
Batterispænding i V
Nominel kapacitet i kg
Model

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
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Kapacitetsplade
– Kapacitetspladen indeholder følgende op-

lysninger:
● (1) CDG = afstand "C" fra lastens tyngde-

punkt på gaflerne til gaffelslæden (i mm)
● (2) h = gaflernes løftehøjde fra jorden (i

mm)
● (3) = maks. tilladt belastning "Q" (i kg)

 FORSIGTIG
Illustrationerne er kun eksempler.
Der skal kun tages hensyn til de værdier, der er
angivet på truckens kapacitetsplade.

 FARE
Værdierne på kapacitetspladen gælder for kompak-
te og homogene laster og må ikke overskrides.
Hvis det sker, kan truckens stabilitet og karosseri-
ets modstandsdygtighed ikke garanteres.

 FARE
Risiko for uheld, hvis gaflerne ændres:
Hvis gaflerne ændres, og en anden type gafler end
de originale monteres, påvirkes reservelastkapacite-
ten.

Hvis gaflerne ændres, skal der påsættes en ny reser-
velastkapacitetsplade.

Hvis en truck leveres uden gafler, er reservelastka-
pacitetspladen for standardgafler påsat (se kapitel 6
"Tekniske data").
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Ekstra identifikationsplade på dobbeltstablere (EXV-D)

Beskrivelse af mærkater
Disse mærkater findes kun på dobbeltstable-
re (EXV-D). De informerer om, hvordan last
håndteres med en dobbeltstabler.

 FARE
Læs oplysningerne nedenfor omhyggeligt.
Sørg for at overholde anbefalingerne og forbuddene
nøje.

Bemærkninger vedrørende anvendelse af
trucken som pallestabler (1) og (2):
● Når gaflerne løftes, standser gaflerne, når

sensoren på truckens mast nås. For at løfte
gaflerne yderligere sænkes portalerne helt
ned til jorden. Derefter er betjeningsgrebe-
ne til gaflerne aktive igen

● Hvis der ikke er nogen last på portalerne,
må du ikke transportere last på gaflerne,

når de løftes mere end ca. 300 mm fra jor-
den

● Restkapaciteten er angivet på kapacitets-
pladen

Bemærkninger vedrørende anvendelse af
trucken som dobbeltstabler (3).
● Når trucken anvendes som dobbeltstabler,

er dens maksimalt tilladte samlede løfteka-
pacitet 2000 kg. Det betyder, at den samle-
de last på portalerne og gaflerne ikke må
overstige 2000 kg

● Lasten på gaflerne skal være mindre end
eller lig med lasten på portalerne med et
maksimum på 1000 kg

 ADVARSEL
Når trucken anvendes som dobbeltstabler, må gafler-
ne ikke nå højdesensoren på masten.
Sensoren vil stoppe løftefunktionen og sørge for, at
portalerne sænkes.

 ADVARSEL
Når trucken anvendes som dobbeltstabler, må la-
sten, der transporteres på portalerne, ikke knuses
ved at sænke gaflerne.
Der findes ingen automatiske sikkerhedssystemer.

Der skal være et lille mellemrum mellem den øverste
del af lasten på portalerne og den nederste del af
gaflerne.

 ADVARSEL
Værdierne på mærkatet gælder for kompakte og ho-
mogene laster og må ikke overskrides. Hvis det sker,
kan truckens stabilitet og karosseriets modstands-
dygtighed ikke garanteres. Der er tale om afstande
til lastens tyngdepunkt på op til 600 mm.

Bemærkninger vedrørende anvendelse af
trucken som platformstruck (4):
● Under transport er truckens maksimale last-

kapacitet på gaflerne 2000 kg. Gaflerne
sænkes, så de hviler på portalerne, og por-
talerne hæves med betjeningsgrebet til initi-
alløft
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Mærkat på chassisramme

OM2312

A

Truckens serienummer er angivet (A) på chas-
sisrammen.
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Ekstraudstyr og varianter
Liste over ekstraudstyr og vari-
anter
Liste:
● Forskellige typer dæk til drivhjulet
● Forskellige typer lastruller
● Styrepind altid aktiv (Creep Speed)
● Forskellige typer batterier
● Forskellige master og løftehøjder
● Forskellige gaffeldimensioner og gaffel-

længder
● Forskellige typer bagagebærere
● Version med bevægelige portaler "i"(Initial

lift)
● Adgangstilladelse via: Nøgle eller, alterna-

tivt, numerisk tastatur (Digicode)
● FleetManager
● Sikkerhedsafskærmningsplade i gennem-

sigtig polykarbonat, placeret på masten.
● Fryserumsversion (Cold store)
● Monteringsstang til tilbehør
● Monteringsstang til tilbehør med dokument-

holder
● Monteringsstang til tilbehør med opbeva-

ringsbakke
● Monteringsstang til tilbehør med opbeva-

ringsbakke og dokumentholder
● Monteringsstang til tilbehør med datatermi-

nal
● Pivothjulets smørenipler
● Lastrullernes smørenipler
● Forskellige typer kabler og stik
● Forskellige typer kabler og ekstra stik
● Indbygget ensretter
● LED-indikator for batteriets elektrolytniveau
● Centraliseret efterfyldning med destilleret

vand på batteri
● Udtagning af batteriet
● Automatisk sænkning af portaler, når gafler-

ne løftes
● Dynamisk laststyring (DLC) (D.L.C.)
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 ADVARSEL
Efter trucken er købt, skal du kontakte en autoriseret
forhandler, hvis du ønsker oplysninger om monterin-
gen af ekstraudstyr.

 BEMÆRK

Ovenstående liste er kun en sammenfatning.
Noget ekstraudstyr er IKKE tilgængeligt til alle
modeller. For yderligere oplysninger, se prisli-
sten, og kontakt en autoriseret forhandler.
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Dynamisk laststyring (DLC) –
ekstraudstyr
Skærmbilledet på displayet viser oplysninger-
ne vedrørende "dynamisk laststyring" (ekstra-
udstyr)

Dette ekstraudstyr findes i forskellige udgaver.
Derfor varierer oplysningerne, der vises på
displayet, afhængigt af den version, der er in-
stalleret på trucken.

 FARE
Risiko for uheld
Systemet aktiverer ikke eventuelle blokeringer eller
andre sikkerhedssystemer. Det giver kun føreren en
visuel besked om den last, der skal flyttes.

Føreren af trucken er eneansvarlig for truckens sik-
kerhed og stabilitet og/eller lasten.

Føreren skal altid være opmærksom, overholde sik-
kerhedsreglerne og følge de anvisninger, der frem-
går af truckens kapacitetsplade.

 ADVARSEL
Risiko for forkert brug af trucken.
Føreren skal være korrekt uddannet i de forskellige
aspekter af denne funktion.
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Advarsel "NO DLC"

På hovedsiden, på menusiden og på monitor-
siden, kan den blinkende advarsel "NO DLC"
blive vist.

Advarslen angiver, at det " dynamiske laststy-
ringssystem" ikke er aktivt, idet det ikke er i
stand til at give oplysninger om lasten på gaf-
lerne.

Advarslen vises i følgende tilfælde:
● Når portalerne er hævet (kun for truckver-

sion "i" med initialløft for portaler). For at
fjerne advarslen fra displayet skal initialløft
for portaler sænkes helt. Derefter viser dis-
playet igen oplysninger om den "dynamiske
laststyring".

● Med gaflerne højere end sensoren (1700
mm) placeret på ratstammen. Displayet vi-
ser igen oplysninger om den "dynamiske
laststyring", men først efter at gaflerne er
blevet sænket til en højde under sensoren.

Tilgængelige versioner
● Version "DLC 1"
● Version "DLC 2"
● Version "DLC 3"
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De tilgængelige versioner af "dynamisk last-
styring" (ekstraudstyr) er beskrevet nedenfor.

Version "DLC 1"

Basisversionen "DLC 1" oplyser føreren om:
● (A) Truckens maksimale kapacitet (nominel

last)
● (B) Lastens vægt på gaflerne

 FARE
Systemet registrerer vægten af lasten på gaflerne
(B) med en tolerance på ±50 kg.
Tag hensyn til ovennævnte tolerance ved manøvre-
ring af trucken.

Truckens kapacitet må aldrig overskrides (A).

Alarmer "DLC 1"
– Den gule blinkende advarselstrekant (1) på

displayet angiver, at belastningen på gafler-
ne er på grænsen af truckens maksimale
kapacitet.

– Den røde blinkende advarselstrekant (1) på
displayet angiver, at belastningen på gafler-
ne har nået eller overskredet grænsen for
truckens maksimale belastningskapacitet.
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Version "DLC 2"
– Med "DLC 2"-versionen er der altid påsat

en klæbemærkat (G) på truckens mast.
Klæbemærkaten har grønne, gule og oran-
ge sektioner og angiver gaflernes højde.

Versionen med "DLC 2" informerer føreren
om:
● (C) Truckens maksimale kapacitet (nominel

last)
● (D) Lastens vægt på gaflerne
● (E) Maks. tilladt gaffelhøjde med lasten (D),

uden at truckens og/eller lastens stabilitet
bringes i fare

● (F) I dette område på displayet kan visnin-
gen af gaflernes og lastens position variere
i henhold til den maksimalt tilladte gaffelhøj-
de (E). I den samme zone på displayet vi-
ses søjlen farvet (den kan vises i tre farver:
kun grøn, en grøn sektion og en gul sektion
eller en grøn sektion, en gul sektion og en
orange sektion). Søjlens farver, der vises
på skærmen, svarer til farverne på klæbe-
mærkatet (G).

 FARE
De oplysninger, som det valgfrie ekstraudstyr giver,
hjælper føreren med at bestemme den maks. tillad-
te gaffelhøjde med lasten (D), uden at bringe truck-
ens og/eller lastens stabilitet i fare.
Den maksimale højde (E) må ikke overskrides. Risi-
ko for at tippe og/eller vælte.

 FARE
Systemet registrerer vægten af lasten på gaflerne
(D) med en tolerance på ±50 kg.
Tag hensyn til ovennævnte tolerance ved manøvre-
ring af trucken.

Truckens kapacitet må aldrig overskrides (C).

Som en hjælp til forstå oplysningerne på dis-
playet med "DLC 2"-versionen (ekstraudstyr)
er der angivet tre eksempler for en truck med
en nominel belastning på 1600 kg (C) neden-
for.
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– Første eksempel: Lasten på gaflerne (D)
svarer til 500 kg og kan hæves til maks. 5,4
m (E). Zonen (F) indikerer, at lasten på 500
kg kan hæves op til den røde zone, som let
kan ses på den farvede klæbemærkat (G).

– Andet eksempel: Lasten på gaflerne (D)
svarer til 1000 kg og kan hæves til maks.
4,3 m (E). Zonen (F) indikerer, at lasten på
1000 kg kan hæves op til den gule zone,
som let kan ses på den farvede klæbemær-
kat (G).

– Andet eksempel: Lasten på gaflerne (D)
svarer til 1400 kg og kan hæves til maks.
3,1 m (E). Zonen (F) indikerer, at lasten på
1400 kg kan hæves op til den grønne zone,
som let kan ses på den farvede klæbemær-
kat (G).
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Alarmer "DLC 2"
– Den gule blinkende advarselstrekant (1) på

displayet angiver, at belastningen på gafler-
ne er på grænsen af truckens maksimale
kapacitet.

– Den røde blinkende advarselstrekant (1) på
displayet angiver, at belastningen på gafler-
ne har nået eller overskredet grænsen for
truckens maksimale belastningskapacitet.

Version "DLC 3"

Med ekstraudstyret "DLC 3" kan du:
● Håndtere truckens restkapacitet i forhold til

lastens vægt og mastens højde.
● Administrere truckens driftsdata.

Ekstraudstyret er ikke kompatibelt med versio-
nen til brug i fryserum.

Ekstraudstyret "DLC 3" er udstyret med en
højdesensor, der består af to markante kom-
ponenter:
● (X), kaldet slaven.
● (Y), kaldet masteren.

De to komponenter (X) og (Y) kommunikerer
med hinanden ved hjælp af ultralyd.

 BEMÆRK

På trucks med en tripelmast på over 4 meter
bevæger komponenten (Y) sig. Komponenten
(Y) er placeret i mastens nederste tværstang.





2395

Y

X
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 ADVARSEL
Risiko for tab af garanti.
Komponenten (X) indeholder et batteri. Kun en ser-
vicetekniker, der er autoriseret af servicecenteret, må
udskifte dette batteri.

 FARE
Systemet registrerer vægten af lasten på gaflerne
med en tolerance på ± 50 kg.
Tag hensyn til ovennævnte tolerance ved manøvre-
ring af trucken.

Truckens maksimale kapacitet må aldrig overskrides.

Håndtering af restkapacitet
Ekstraudstyret "DLC 3" viser de relative vær-
dier for højde og belastning. DLC 3 er dog
kun tiltænkt som en hjælp under kørslen, og
føreren skal altid være opmærksom.

 FORSIGTIG
Der er risiko for at ramme en hylde eller en last.
Værdierne, der vises på displayet (højde og belast-
ning), er kun til information. På grund af de toleran-
cer, der gælder, kan værdierne ikke benyttes til præ-
cisionsopgaver.

Føreren skal kontrollere, om gaflerne er i den korrek-
te højde til håndtering af last på en hylde.

Første eksempel for ekstraudstyret
"DLC 3": Aflæsning af skærmen
– Vægten af lasten på gaflerne er 900 kg (±

50 kg).

– Gaflerne er løftet til en højde på 2,9 m.

– Den maksimalt tilladte højde for gaflerne
med en last på 900 kg er 4,3 m.

 BEMÆRK

Det kan være nødvendigt at opdatere væg-
ten. Opdateringen udføres automatisk af soft-
waren.
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– Mens vægten opdateres, vises følgende si-
de:

Andet eksempel for ekstraudstyret "DLC
3": Gaflerne har nået en løftehøjde,
som er meget tæt på de maksimalt til-
ladte værdier.
– Den maksimalt tilladte højde for gaflerne er

4,3 m.

– Gaflerne er løftet til en højde på 4,2 m.

Følgende signaler advarer føreren om, at høj-
den på gaflerne (4,2 m) er meget tæt på den
maksimalt tilladte højde (4,3 m):
● Trucken udsender en advarselslyd (én

gang)
● Samtidig vises en gul blinkende advarsels-

trekant (1) på displayet.

– Pilen (2), der vises på displayet, angiver, at
det stadig er muligt at fortsætte med at hæ-
ve eller sænke gaflerne med tilstrækkelig
forsigtighed.

Værdierne for lastkapacitet er IKKE årsagen til
faren og advarselssignalerne:
● Vægten af lasten på gaflerne er 600 kg (±

50 kg).
● Den maksimalt tilladte belastning på gafler-

ne er 1600 kg.
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Tredje eksempel for ekstraudstyret
"DLC 3": Vægten af lasten på gaflerne
er meget tæt på den maksimalt tilladte
kapacitet.
– Vægten af lasten på gaflerne er 1550 kg (±

50 kg).

– Den maksimalt tilladte belastning på gafler-
ne er 1600 kg.

Følgende signaler advarer føreren om, at
vægten af lasten på gaflerne er (1550 kg ±
50 kg) og er meget tæt på den maksimalt
tilladte last på gaflerne (1600 kg):
● Trucken udsender en advarselslyd (én

gang)
● Samtidig vises en gul blinkende advarsels-

trekant (1) på displayet.

– Pilen (2), der vises på displayet, angiver, at
det stadig er muligt at fortsætte med at hæ-
ve eller sænke gaflerne med tilstrækkelig
forsigtighed.

Gaflernes højde er IKKE årsagen til faren og
advarselssignalerne:
● Den maksimalt tilladte højde for gaflerne er

4,3 m.
● Gaflerne er løftet til en højde på 2,9 m.

Eksempel på fjerde "DLC 3"-ekstraud-
styr: Hvis gaflerne når eller overstiger
den maksimalt tilladte højde.
– gaflerne med lasten har nået den maksimalt

tilladte højde (4,3 m)

Følgende signaler advarer føreren om, at gaf-
lerne har nået eller overskredet den maksimalt
tilladte højde (4,3 m):
● Trucken udsender en advarselslyd (én

gang)
● Samtidig vises en rød blinkende advarsels-

trekant (1) på displayet.

– Pilen (2), der vises på displayet, peger ned-
ad. Føreren skal omgående sænke gafler-
ne. Advarselstrekanten forsvinder derefter.
Trucken stopper IKKE automatisk løft af
gaflerne!
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Gaflernes vægt er IKKE årsagen til faren og
advarselssignalerne:
● Den maksimalt tilladte vægt er 1600 kg
● den løftede vægt er 600 kg.

 BEMÆRK

Når den løftede vægt er større end den tillad-
te vægt, vises et lignende display.

Femte eksempel for ekstraudstyret
"DLC 3": Hvis vægten af lasten på gaf-
lerne overskrider den maksimalt tilladte
kapacitet.
– Vægten af lasten på gaflerne er 1650 kg (±

50 kg).

– Den maksimalt tilladte belastning på gafler-
ne er 1600 kg.

Følgende signaler advarer føreren om, at
vægten af lasten på gaflerne er (1650 kg ±
50 kg) og overskrider den maksimalt tilladte
kapacitet (1600 kg):
● Trucken udsender en advarselslyd
● Samtidig vises en rød blinkende advarsels-

trekant (1) på displayet.

– Pilen (2), der vises på displayet, peger ned-
ad. Føreren skal omgående sænke gafler-
ne. Advarselstrekanten forsvinder derefter,
og advarselslyden stopper.

– Trucken stopper løft af gaflerne!

– Føreren kan dog fortsætte løftet ved at god-
kende handlingen.

 FORSIGTIG
Risiko for tab af stabilitet
Ved kørsel med trucken må føreren ikke bruge mp3-
afspillere eller andet udstyr, som kan afledes ved-
kommendes opmærksomhed fra det omgivende ar-
bejdsmiljø. Føreren skal være særligt opmærksom
i støjende omgivelser. Føreren hører måske ikke ad-
varselslydene.

Administration af truckens driftsdata. 
Ekstraudstyret "DLC 3" muliggør en mere li-
neær tilpasning af truckens hastighed.
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Denne hastighed beregnes på baggrund af tre
faktorer:
● Lasthøjde
● Lastvægt
● Styrevinkel

 FARE
Risiko for uheld
Det er forbudt at køre med last i løftet position.

Regler for brug af DLC 3
 FORSIGTIG

Der er risiko for at ramme en hylde eller en last.
Værdierne, der vises på displayet (højde og belast-
ning), er kun til information. På grund af de toleran-
cer, der gælder, kan værdierne ikke benyttes til præ-
cisionsopgaver.

Føreren skal kontrollere, om gaflerne er i den korrek-
te højde til håndtering af last på en hylde.

Start af trucken 

 BEMÆRK

Gaflerne skal være i sænket position, når
trucken startes.

Hvis gaflerne er i løftet position, når trucken
startes, vises ikonet DLC 3.

Der vises et gult trekantsymbol (1) på display-
et.

Displayet angiver, at gaflerne skal sænkes. Pi-
len (2) peger nedad.

Under drift 
Gaflerne skal regelmæssigt sænkes, når
trucken er i drift.

Hvis gaflerne forbliver i hævet position i mere
end 4 timer:

– Der lyder en advarselslyd.

– Ikonet DLC 3 vises på displayet.

– Der vises en gult trekant på displayet.
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– Pilene på displayet peger kun nedad

– Gaflerne skal omgående sænkes.

Hvis føreren ikke omgående sænker gaflerne,
reduceres kørehastigheden og løftehastighe-
den automatisk.

Hvis fejlkode L354 vises 
Fejlkoden L354 (1) kan blive vist på skærmen.

Det skal derfor kontrolleres, at:
● Der ikke er noget, der blokerer feltet mellem

de to sensorer. Feltet kan være blokeret af
en genstand.

● Sensorerne er rene.

Efter disse kontroller skal føreren genstarte
trucken.

Hvis fejlkoden L354 vises igen efter genstart,
skal du kontakte servicecenteret.

Hvis fejlkode T526 vises 
Fejlkode T526 vises på skærmen for at adva-
re føreren om, at sensorbatteriet er afladet.
Kontakt et servicecenter, der er autoriseret af
producenten.

 ADVARSEL
Risiko for tab af garanti.
Kun en servicetekniker, der er autoriseret af service-
centeret, må udskifte dette batteri.

Automatisk sænkning af portaler
(ekstraudstyr)
Denne funktion er tilgængelig på alle trucks
med initialløft af portaler (med undtagelse af
dobbeltstablere).

Når portalerne på standardversionen er løftet
fri af jorden, og hvis føreren forsøger at hæve
gaflerne mere end ca. 1800 mm over jorden,
vises der en meddelelse på displayet for at
advare føreren om, at portalerne skal sænkes,
for at gaflerne kan løftes yderligere. Gafler-
ne låses 1800 mm over jorden, indtil føreren
sænker portalerne.
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Hvis trucken er udstyret med funktionen til
"automatisk sænkning af portaler", sænker
trucken automatisk portalerne (hvis de er løftet
fri af jorden), når gaflernes hæves.

 BEMÆRK

På versionen med platform blokeres den auto-
matiske funktion forsætlig af sikkerhedsmæs-
sige årsager, når føreren kører trucken fra
jorden i gående tilstand. I dette tilfælde funge-
rer trucken på samme måde som standardver-
sionen. Ved stående betjening fungerer den
automatiske funktion normalt.
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Monteringsstang til tilbehør med
dataterminal
De valgfrie dataterminaler (6 og 7) er monteret
på monteringsstangen til det relevante tilbehør
(3).

Den klargjorte dataterminal (6), der er forbun-
det til trucken, har følgende funktioner:
● Spænding 24 V
● Strømstyrke 5 A

 FORSIGTIG
Hvis du ikke bruger dataterminalen (6), skal den be-
skyttes mod dårligt vejr, støv osv. med af hætten (5).
Dataterminalen (6) skal altid være tildækket.

Ud over den valgfrie "monteringsstang til tilbe-
hør med dataterminal" leveres der også et stik
(4) til kunden.

Hvis det er nødvendigt, kan stikket (4) forbin-
des til kundens dataterminal på følgende må-
de:
● Tilslut plus til terminal (1)
● Tilslut minus til terminal (2)

 FARE
De ovennævnte forbindelser (1 og 2) skal altid
overholdes
Omvendt polaritet er farligt og strengt forbudt.

 FORSIGTIG
Disse instruktioner er kun vejledende. Installationen
skal udføres præcist og i overensstemmelse med de
tekniske forskrifter. Det er kun producentens autori-
serede servicenetværk, der er autoriseret til at samle
og montere tilbehør. Producenten er IKKE ansvarlig
for eventuel personskade eller skader, som forvoldes
af en uautoriseret tredjepart. Kontakt producentens
autoriserede servicenetværk.

 ADVARSEL
Fastgør dataterminalen nøjagtigt på det relevante
beslag (7) og i overensstemmelse med de tekniske
forskrifter.
Sørg for at dataterminalen ikke kan falde ned fra
holderen (7).

Positiv
Negativ
Monteringsstang til tilbehør
Stik til tilslutning
Stik
Dataterminal
Dataterminalbeslag

1
2
3
4
5
6
7
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LED-indikator for batteriets elek-
trolytniveau (ekstraudstyr)
Der er to versioner af denne lysdiode:
● 1) Placeret på batteriet
● 2) Placeret ved siden af batteristikket.

Lysdioden angiver, om det er nødvendigt at
påfylde mere destilleret vand i batteriet.

Betjening:
● Hvis lysdioden (1) eller (2) er grøn, er der

tilstrækkeligt med elektrolytvæske i batteri-
et. Der skal ikke påfyldes destilleret vand i
batteriet.

● Hvis lysdioden (1) eller (2) er rød, er der ik-
ke tilstrækkeligt med elektrolytvæske i bat-
teriet. Der skal påfyldes destilleret vand i
batteriet.

1

2256

2



Oversigt 3
Ekstraudstyr og varianter

 10345758043307 DA - 09/2022  -  01



Belly-kontakt (ekstraudstyr)
–  Belly-kontakt (7)

Kun for trucks med en førerplatform er der
mulighed for at vælge ekstraudstyr, der deakti-
verer betjening af belly-kontakten, når føreren
kører om bord på trucken.

Hvis dette ekstraudstyr er valgt/købt:
● Ved kørsel med føreren i "gående" betje-

ning, vil knappen (7) fungere på standard-
måden.

● Ved kørsel med føreren ombord på trucken,
deaktiveres funktionen af knappen (7).
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Hjælpehydraulikslanger (ekstraudstyr)
Bemærkninger vedrørende anvendel-
sen af udstyret

● Den teoretiske maksimale flowhastighed,
der kan leveres til lynkoblingerne, er 12 l/
min. Det teoretiske supertryk, som pumpen
kan levere til lynkoblingerne, er ca. 230
bar. Juster supertrykventilen vha. regulato-
ren (Z) på fordelerventilen. Anvend egnet
hydraulisk udstyr.

● Ekstraudstyret skal have en ¼" hunkobling
(Y) til at forbinde lynkoblingerne på trucken
(ISO7241-1 Type HP 08).

● I versionen med to ekstra hydraulikslanger
med klemmer skal montøren sørge for at
forbinde klemmen til de to dedikerede lyn-
koblinger, som kan identificeres på en sort
klemme på koblingen. Det er strengt forbudt
at forbinde klemmen et andet sted.

● For at sikre sikker anvendelse af det mon-
terede udstyr skal du konsultere brugervej-
ledningen til det pågældende udstyr (f.eks.
klemme osv.).

● Hvis du monterer ekstraudstyr, skal du på-
sætte en ekstra reservelastkapacitetsplade
for trucken med udstyr. Overhold de kapaci-
teter og de tyngdepunkter for last, der er
en angivet på reservelastkapacitetspladen
for trucken med udstyr. Værdierne på kapa-
citetspladen gælder for kompakte og homo-
gene laster og må ikke overskrides. Hvis
det sker, kan truckens stabilitet og karosse-
riets modstandsdygtighed ikke garanteres.

● Anvend de relevante mærkater (ISO 7000)
til knapper, som ikke er identificeret med et
symbol, der illustrerer deres funktion. For at
føreren kan se, hvilke funktioner de enkel-
te knapper repræsenterer, skal du påsætte
mærkater i overensstemmelse med det eks-
tra udstyr, der er installeret.

Betjeningstastatur til ekstraudstyr

De specifikke kommandoer til det ekstra
hydrauliske udstyr findes på tastaturet
(A), der er fastgjort på monteringsstan-
gen til tilbehør (B). I nødstilfælde skal du
trykke på den relevante knap (X)

Tastaturet (A) fås i fire versioner afhængigt af
kundens ønskede opsætning:
● En hjælpehydraulikslange uden klemme
● En hjælpehydraulikslange med klemme
● To hjælpehydraulikslanger uden klemme
● To hjælpehydraulikslanger med klemme

Daglige kontroller
● Før du starter skiftet, skal du kontrollere,

at tastaturet fungerer korrekt. Giv straks din
arbejdsleder besked, hvis knapperne på ta-
staturet ikke fungerer, som de skal.

Førerens position
● Tastaturet kan kun anvendes, når føreren

befinder sig på styrepindsiden. Det må ikke
anvendes i nogen anden position.

Anvendelse af tastaturet
● Tastaturet kan kun anvendes, når trucken

holder stille
● Risiko for at få hænderne i klemme! Stik

ikke hænderne eller andre dele af kroppen
ind mellem mastens bevægelige dele.

● Det er forbudt at stå ved siden af masten
eller gaflerne.

● Knapperne må ikke betjenes, uden at man
holder øje med eller har et passende og
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fuldt overblik over farezonen omkring truck-
en og det materiale, der skal håndteres.

● Trucken må ikke anvendes af mere end én
person ad gangen.

– Betjeningen af knapper på tastaturet akti-
verer et sikkerhedssystem, som låser al-
le truckens andre funktioner (kørsel, løft,
sænkning).

– Under betjening kan displayet vise følgen-
de advarsel, som varierer afhængigt af det
indstillede sprog (på billedet er det valgte
sprog engelsk):

● "Trazione disattivata - Idraulica addizionale
attiva"

● "Traction inactive - Hydraulique add. Active"
● "Traction deactivated - Aux. hydraulic acti-

ve"
● "Antrieb inaktiv - Zusatzhydraulik aktiv"
● "Tracción desactivado - Hidráulica adicional

activa"
● "Tractie uitgeschakeld - Aux. hydraulische

actief"

Tastatur til en hjælpehydraulikslange
uden klemme

Tastaturet har tre knapper:
● Bekræftelsesknap C, grøn
● Ledig knap D, hvid
● Ledig knap E, hvid
● Knapperne D og E er beregnet til ekstraud-

styr som f.eks. sidegear eller gaffelsynkroni-
seringsenhed

For at aktivere en af de to kommandoer D
eller E skal du holde bekræftelsesknappen C
nede med den ene hånd og med den anden
hånd trykke på den ønskede kommando D
eller E.

Tastatur til en hjælpehydraulikslange
med klemme

Tastaturet har tre knapper:
● Knap til åbning af klemmen F, blå
● Knap til lukning af klemmen G, blå
● Bekræftelsesknap H, blå

Åbning af klemmen
● For at åbne klemmen skal du holde bekræf-

telsesknappen H nede og med den anden
hånd trykke på knappen F.
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Lukning af klemmen
● For at lukke klemmen skal du holde bekræf-

telsesknappen H nede og med den anden
hånd trykke på knappen G.

Tastatur til to hjælpehydraulikslanger uden klemme

Tastaturet har fem knapper:
● Bekræftelsesknap I, grøn
● Ledig knap L, hvid
● Ledig knap M, hvid
● Ledig knap N, gul
● Ledig knap O, gul
● Knapperne L, M, N og O er beregnet til

ekstraudstyr som f.eks. sidegear eller gaf-
felsynkroniseringsenhed

For at aktivere en af kommandoerne L, M,
N eller O skal du holde den grønne bekræftel-

sesknap I nede med den ene hånd og med
den anden hånd trykke på den ønskede kom-
mando L, M, N eller O.

Tryk på kommandoerne L, M, N, O en ad
gangen for at undgå, at tastaturet låser. Hvis
betjeningsanordningerne låser, skal du slippe
alle knapperne for at genetablere korrekt ta-
staturfunktion.

Tastatur til to hjælpehydraulikslanger med klemme

Oversigt 3
Ekstraudstyr og varianter

 10745758043307 DA - 09/2022  -  01



Tastaturet har seks knapper:
● Knap P, grøn ON/OFF-knap. For at tænde

for tastaturet skal du trykke på knappen P;
knappen lyser. For at slukke for tastaturet
skal du trykke på knappen P igen; knappen
slukker

● Ledig knap Q, hvid
● Ledig knap R, hvid
● Knap til åbning af klemmen S, blå
● Knap til lukning af klemmen T, blå
● Bekræftelsesknap til klemme U, blå
● Knapperne Q og R er beregnet til ekstraud-

styr som f.eks. sidegear eller gaffelsynkroni-
seringsenhed.

For at aktivere en af de to betjeningsanordnin-
ger Q eller R:
● Tænd for tastaturet vha. knappen P
● Tryk derefter på den ønskede kommando Q

eller R

Brug af klemmekommandoer:
● Tænd for tastaturet vha. knappen P
● For at åbne klemmen skal du holde bekræf-

telsesknappen U nede og med den anden
hånd trykke på knappen S

● For at lukke klemmen skal du holde bekræf-
telsesknappen U nede og med den anden
hånd trykke på knappen T

Tryk på knappen P for at slukke for tastaturet,
og sluk derefter trucken. Tastaturet fungerer
ikke, hvis knappen P lyser (er tændt), når
trucken startes. For at genetablere korrekt ta-
staturfunktion skal du trykke på knappen P for
at slukke for tastaturet og derefter slukke og
tænde trucken med nøglen.

Overhold rækkefølgen af kommandoer angivet
ovenfor.

Manglende overholdelse af rækkefølgen af
kommandoer vil låse tastaturets funktioner.
● Hvis knappen P lyser, mens du trykker på

en af de to kommandoer Q eller R, når be-
kræftelsesknappen til klemmen U er trykket
ned, låser tastaturets funktioner.

● Hvis knappen P lyser, mens du trykker på
en af de to kommandoer Q eller R og deref-
ter trykker på en af knapperne S, T eller U,
låser tastaturets funktioner.

For at genetablere korrekt tastaturfunktion
skal du slippe alle knapper og trykke på knap-
pen P for at slukke tastaturet.

Oversigt3
Ekstraudstyr og varianter

 108 45758043307 DA - 09/2022  -  01



4

Brug



Autoriseret og sikker brug
Truckens tilsigtede anvendelse

 ADVARSEL

Denne maskine er beregnet til transport af last, der
er pakket på paller eller i industricontainere beregnet
til formålet, samt til ind- og udkørsel af paller i lager-
områder.

Pallernes eller containerens mål og kapacitet skal
tilpasses den last, der transporteres, for at sikre sta-
bilitet.

Tabellen over data og ydeevne, der er vedhæftet
denne betjeningsvejledning, giver dig nogle af de op-
lysninger, du behøver for at kontrollere, at udstyret er
egnet til det arbejde, der udføres.

Driftslederen skal give tilladelse til al særlig anven-
delse, da en analyse af de potentielle risici, der er
forbundet med anvendelsen, vil gøre ham i stand til
om nødvendigt at implementere eventuelle yderligere
sikkerhedsforanstaltninger.

Sikkerhedsforskrifter vedrørende
brug af trucken
Adfærd under kørslen
Føreren skal overholde de samme regler på
fabriksområdet som ved kørsel på vej. Føre-
ren skal køre med en passende hastighed
i forhold til kørselsforholdene. Føreren skal
f.eks. køre langsomt rundt om hjørner, når
han kører ind i og gennem smalle passager,
gennem svingdøre, ved blinde vinkler eller på
ujævne overflader. Føreren skal altid holde
en sikker bremseafstand til forankørende kø-
retøjer og personer og skal altid have kontrol
over trucken. Føreren skal undgå pludselige
opbremsninger, hurtige U-vendinger og over-
haling af andre køretøjer i potentielt farlige
områder eller områder med dårligt udsyn.

 FORSIGTIG
Det er forbudt at køre trucken i siddende stilling.
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Husk følgende:
● Kør trucken som beskrevet i afsnittet "Føre-

rens positioner".
● Trucken må ikke bruges som en trappesti-

ge.
● Trucken er ikke konstrueret til at transporte-

re andre personer end føreren, og må ikke
anvendes til persontransport.

● Føreren skal altid være inden for truckens
sikre område.

● Bliv inden for det sikre område (arbejdsom-
rådet er defineret af producenten).

 BEMÆRK

Det er tilladt at bruge telefon eller radio i truck-
en, men undlad at bruge dette udstyr under
kørslen, da det kan distrahere dig.

Personer i risikoområdet
Inden trucken startes og under arbejdet, skal
det sikres, at der ikke befinder sig personer
i risikoområdet. Hvis personer er i fare, skal
de advares på forhånd. Stop øjeblikkeligt alt
arbejde med trucken, hvis personerne ikke for-
lader risikoområdet på trods af advarslerne.

 FARE
Risiko for tilskadekomst! Der er risiko for person-
skader i risikoområdet. Risiko for dødsfald pga.
nedfaldende last!
Stå ikke på gaflerne!

Det er strengt forbudt at stå eller gå under gaflerne,
også når de er uden last!

Farezone
Risikoområdet er det område, hvor personer
er i fare pga. truckens bevægelser, dens
arbejdsudstyr, dens løfteenheder (f.eks. tilbe-
hør) eller selve lasten. Risikoområdet omfatter
også områder, hvor last kan falde af, eller hvor
arbejdsudstyr kan sænkes eller falde af.

Forhold på trafikruten
Trafikruter skal være tilstrækkeligt plane, rene
og fri for genstande. Afløbskanaler, jernbane-
overskæringer og lignende skal være plane og
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om nødvendigt udstyret med ramper, så truck-
en kan passere dem så jævnt som muligt.

Der skal være tilstrækkelig afstand mellem
truckens eller lastens højeste del og de omgi-
vende faste installationer. Højden afhænger af
løftehøjden og lastens dimensioner. Der hen-
vises til de tekniske karakteristika.

Regler vedrørende trafikruterne og ma-
nøvreområderne
Kun trafikruter, der er godkendt af brugervirk-
somheden eller dennes repræsentant, må an-
vendes. Trafikruterne skal være fri for forhin-
dringer. Last må kun aflæsses og opbevares
på steder, der er beregnet til dette formål. Bru-
gervirksomheden eller dennes repræsentant
skal sikre, at ingen uautoriserede personer har
adgang til arbejdsområdet.

Risici
Risici på trafikruter skal angives vha. alminde-
lige vejskilte eller muligvis med yderligere ad-
varsler.
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Transport og løft af trucken
Transport af trucken
Gaffeltrucken transporteres normalt med last-
bil eller med tog. Hvis gaffeltruckens mål
overskrider den maksimale frihøjde, skal den
demonteres for transport. Forhandleren står
for demonteringen og genmonteringen af gaf-
feltrucken. Gaffeltrucken skal sikres under
transporten vha. et passende fastspændings-
system. Bloker hjulene med kiler for at forhin-
dre selv den mindste bevægelse.

Transport
– Træk batteristikket af.

Sæt kiler under
– Lås køretøjet med kiler mod at rulle og gli-

de.(1)

Fastsurring
– Fastsur surrewirene (2) på løftestellet.

OM0747



0252_003-010

11

2



Klimatiske betingelser under transport og opbevaring
Gaffelliften skal beskyttes mod atmosfæriske
faktorer under transport og opbevaring.
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Læsning og aflæsning af trucken
Ved læsning og aflæsning af trucken skal
du bruge en læssebro eller en lift (med en
hældning og en strukturel styrke, der svarer
til truckens størrelse og vægt som angivet af
producenten, og som er korrekt placeret og
forankret). Se det relevante afsnit. Alternativt
kan der anvendes en kran eller en brokran.

Trucken skal beskyttes på egnet vis mod vejr-
forholdene under transport og opbevaring.

Løft med en kran eller en brokran

 ADVARSEL
Sluk altid trucken, og frakobl batteriet.
Trucken må ikke løftes i styrepinden eller andre
punkter, der ikke er beregnet til formålet.

– Før tovslyngen gennem det specielle øje
på masten (beregnet til løft af trucken med
batteri). Krogens og tovstroppens løftekapa-
citet skal være tilstrækkelig til at bære væg-
ten af trucken (med batteri). Placeringen er
angivet med et krogsymbol. 

 FARE
Brug en kran med en kapacitet, der passer til truck-
ens vægt, som er angivet på truckens dataplade.
Tag også højde for vægten af det monterede batte-
ri (hvis relevant). Se oplysningerne på det relevan-
te typeskilt. Løft skal altid udføres af kvalificeret
personale. STÅ IKKE inden for kranens aktionsra-
dius eller i nærheden af trucken. Stå ikke i fareo-
mrådet under hængende last. Brug IKKE-METAL-
LISKE tovstropper. Brug sikkerhedskroge. Sørg for,
at tovstroppernes løftekapacitet passer til truckens
vægt med batteri.

 FARE
Tovstropperne skal være så lange, at de ikke strejf-
er styrehusene eller andet udstyr under løftet. Brug
en løftestang, hvis det er påkrævet. Tovslyngerne
skal trækkes lodret.
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Tilkørsel
Denne type gaffellift kræver ingen særlig til-
kørsel.
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Kontroller og handlinger før ibrugtagning
Kontrolliste før brug

 FORSIGTIG
Skader eller andre defekter på trucken eller tilbehø-
ret (specialudstyr) kan være skyld i ulykker.
Hvis der konstateres skader eller andre fejl på truck-
en eller tilbehøret (specialudstyr) i forbindelse med
nedenstående kontroller, må trucken ikke bruges, før
den er repareret. Afmonter eller deaktiver ikke sikker-
hedssystemer og -kontakter. Foretag ikke ændringer
af de forudindstillede værdier.

 ADVARSEL
Trucken må kun anvendes, når alle dæksler er mon-
teret korrekt, og dækslerne og dørene er lukket kor-
rekt.

 ADVARSEL
Disse kontroller skal foretages på et fladt underlag.
Kontroller, at der ikke er nogen personer eller gen-
stande i testområdet foran og bagved trucken.

 ADVARSEL
Kør meget langsomt under driftsafprøvningerne.

 ADVARSEL
Afprøvning af bremserne skal udføres i gående be-
tjening (betjenes fra "jorden").

Sørg for, at køretøjet er i god stand før op-
start. Disse kontroller supplerer kun og erstat-
ter ikke det planlagte vedligeholdelsesarbejde.
● Kontroller, at der IKKE er olielækager i om-

rådet under trucken.
● Fortag visuel kontrol af de uafdækkede sek-

tioner på hydraulikslanger og -rør for at sik-
re, at de er i god stand, og for at finde even-
tuelle olielækager.

● Kontroller, at der ikke er nogen genstan-
de (ledninger af forskellig art, søm, skruer,
stykker tape osv.), der blokerer hjulene eller
rullerne. Hjulene og lastrullerne skal bevæ-
ge sig frit.

● Hjulene må ikke udvise tegn på skader eller
kraftig slitage. De skal være monteret kor-
rekt.

● Rullebanerne på hævesøjlen skal være
dækket af en synlig fedtfilm.

● Kæderne skal være ubeskadigede samt til-
strækkeligt og ensartet strammet.

● Kontroller, at batteridækslet er lukket helt
og korrekt.

● Kontroller, at alle kapper og afskærmninger
er på plads, og kontroller, at de er korrekt
monteret.

● Mastens beskyttelsesgitter skal være intakt
og monteret korrekt.

● Der må ikke være genstande på trucken,
der kan begrænse udsynet.

● Kontroller, at INGEN mærkater mangler el-
ler er beskadigede. Udskift beskadigede el-
ler manglende mærkater i overensstemmel-
se med tabellen over markeringssteder.

● Kontroller visuelt, at gaflerne eller andet
lastbærende udstyr IKKE viser tegn på syn-
lige skader (f.eks. bøjninger, revner eller
betydelig slitage).

● Kontroller, at batteristikket og batteriudtaget
er fuldstændigt intakte og i god stand. Kon-
troller, at de fungerer korrekt.

● Kontroller, at start/stop-nøglen fungerer kor-
rekt.

● Kontroller oplysningerne på displayet.
● Kontroller, at hornet fungerer korrekt.
● Kontroller, at knapperne og gashåndtagene

på styrepinden fungerer korrekt.
● Tryk på knapperne, og slip dem igen, én

ad gangen. Kontroller, at knapperne auto-
matisk vender tilbage til deres oprindelige
positioner. Knapperne må ikke forblive akti-
veret eller sidde fast.

● Drej på gashåndtaget, og slip det igen. Kon-
troller, at gashåndtaget automatisk vender
tilbage til den oprindelige position, når det
slippes. Gashåndtaget må ikke forblive akti-
veret eller låst.

● Test, at trucken bremser og standser, når
gashåndtaget slippes under kørslen.

● Vip styrepinden, og slip den. Kontroller, at
styrepinden automatisk vender tilbage til
lodret position.
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● Test, at trucken bremser ned og standser,
når styrepinden slippes under kørslen.

● Kontroller, at trucken bremser og stopper,
når styrepinden skubbes helt ned under
kørslen.

● Kontroller, at nødstopkontakten fungerer
korrekt. Testen udføres ved at køre i gafler-
nes retning.

● Kontroller, at sikkerhedsmekanismen/føre-
rens sikkerhedsmekanisme fungerer kor-
rekt.

● Kontroller, at bremsen fungerer korrekt.
● Test, at den elektromagnetiske bremse fun-

gerer på en effektiv måde.
● Kontroller, at batteriledningsnettet er i god

stand.
● Kontroller og test batteriets elektrolytniveau

og massefylde som angivet i batterivejled-
ningerne.

● Føreren skal være kvalificeret til at køre
trucken. Føreren skal være i stand til at nå
betjeningsanordningerne og betjene dem
(specielt sikkerhedsmekanismen). Sørg for,
at der er fri adgang til betjeningsanordnin-
gerne.

● Kontroller, at sidebeskyttelsespanelerne er
i god stand og fungerer korrekt (kun EXV-
SF).

● Kontroller visuelt, at førerplatformen er i god
stand, og at den fungerer korrekt (kun EXV-
SF):
- Kravl op på førerplatformen, og tænd for
trucken.

- Test, at trucken skifter til fremad-/bagud-
kørsel vha. gashåndtaget.
- Stig ned fra platformen, og kontroller vi-
suelt, at førerplatformen automatisk flytter
til en hvileposition, hvor den er vippet en
smule opad.
- Stå ved siden af trucken, og sørg for, at
området foran og bagved trucken er frit.
- Vip styrepinden vha. en bom og uden at
dreje, og drej gashåndtaget en smule i ret-
ning af gaflerne. Gentag fremgangsmåden,
hvorved gashåndtaget drejes i den modsat-
te retning. I begge tilfælde skal du kontrolle-
re, at trucken bliver ved med at holde stille.
Trucken må IKKE bevæge sig.
- Skub platformen opad. Skub lidt på fører-
platformen for at kontrollere, at den automa-
tisk flytter til en lodret, fuldstændigt lukket
position. Forsigtig: Risiko for at få hænder-
ne i klemme!
- Kontroller, mens platform er i lodret posi-
tion, og sidepanelerne er åbne, at trucken
IKKE fungerer!

● Kontroller, at gaffelstoppene er i god stand,
og at de fungerer og er placeret korrekt
(kun EXP).

● Kontroller, at gaffelstoppene er korrekt og
fuldstændig lukket (kun EXP).

● Kontroller, at gaflerne er låst, og ikke kan
flytte sig utilsigtet (kun EXP).

● Kontroller, at det mekaniske stop er til stede
og er placeret korrekt, hvilket forhindrer util-
sigtet udtrækning af gaflerne (kun EXP).
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Ergonomiske mål
Fra den korrekte kørestilling skal førerne kun-
ne nå og betjene alle betjeningsanordninger
i trucken samt sikkerheds-/nødudstyr. Derud-
over skal de have godt udsyn for at sikre, at
lasten opsamles korrekt, og skal have tilstræk-
kelig kontrol over trucken under kørsel.

Det betyder, at trucken er konstrueret i over-
ensstemmelse med EN ISO 3411-standarden:
● Førerens højde (inkl. sko) mellem 1550 mm

og 1905 mm.
● Førerens vægt mellem 51,9 kg og 114,1 kg.

Førere, hvis fysiske karakteristika adskiller sig
fra dem, der er nævnt ovenfor, kan have pro-
blemer med at bruge trucken korrekt. Kørsels-
ergonomien kan også være mindre end opti-
mal for disse førere.

Under alle omstændigheder angiver direktiv
2009/104/EF fra EU-parlamentet og Europarå-
det, at "arbejdsgiveren skal træffe de nødven-
dige foranstaltninger til at sikre, at det arbejds-
udstyr, der stilles til rådighed for virksomhe-

dens medarbejdere eller på fabrikken, er eg-
net til det arbejde, der skal udføres, eller er
korrekt tilpasset til dette formål, og at det kan
anvendes af ansatte uden at forringe deres
sikkerhed eller sundhed".

"Ved valg af arbejdsudstyr, som arbejdsgi-
veren ønsker anvendt, skal denne være op-
mærksom på de specifikke arbejdsforhold,
egenskaber og faremomenter, der forefindes
i virksomheden eller på fabrikken, især på
arbejdspladsen, for de ansattes sikkerhed og
sundhed samt eventuelle yderligere risici, som
brugen af det pågældende arbejdsudstyr ud-
gør".

 FORSIGTIG
Trucks med beskyttelsestag (ekstraudstyr): Risiko for
hovedskader.
Der skal være tilstrækkelig plads til, at den højeste
førers hoved ikke vil ramme den nederste del af ta-
get.
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Førerens position
Førerens position på versioner
uden platform
Kørestillingen ved gående betjening (kørsel på
"jorden"). Føreren skal betjene trucken vha.
køre- og løfteanordningerne, der er placeret
på styrepindshovedet.

 FARE
Alle andre positioner er ukorrekte og farlige.

 FARE
Det er strengt forbudt at sidde på trucken.

 FARE
Risiko for at få fødderne i klemme.
Sørg for at holde fødderne væk fra truckens chassis.

– Anbefalede positioner ved opsamling og af-
sætning af lasten.

OM2278
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– Anbefalet position, når trucken er i gear
(præference-gear)
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Førerens position på versioner
med platform
Der er to kørepositioner:
● Køreposition ved gående betjening – "betje-

nes fra jorden"
● Køreposition ved stående betjening

Køreposition ved gående betjening –
"betjenes fra jorden"
Føreren skal betjene trucken via køre- og
løfteanordningerne, der er placeret på styre-
pindshovedet.

I denne konfiguration:
● Sidebeskyttelsespanelerne er helt lukket
● Platformen er helt lukket
● Med lukket standardstyrepind eller kombi-

styrepind er den maksimale kørehastighed
begrænset af sikkerhedsmæssige årsager.

● Med kombi-styrepinden åben er den maksi-
malt tilladte kørehastighed lidt højere, efter-
som føreren kører trucken med en større
sikkerhedsafstand.

 ADVARSEL
Trucken må kun betjenes gående, hvis sidebeskyttel-
sen og sidepanelerne er helt lukket.
Ellers kan trucken ikke starte.

 ADVARSEL
Risiko for at få fødderne i klemme.
Sørg for, at dine fødder ikke kommer i nærheden af
truckens chassis.

 ADVARSEL
Det er strengt forbudt at sidde på trucken.
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Køreposition ved stående betjening
Føreren skal betjene trucken via køre- og
løfteanordningerne, der er placeret på styre-
pindshovedet.

I denne konfiguration:
● Platformen skal være helt åben
● Når sidebeskyttelsen er lukket, er den mak-

simale kørehastighed begrænset af sikker-
hedsmæssige årsager.

● Når sidebeskyttelsen er åben, er den mak-
simalt tilladte kørehastighed lidt højere, ef-
tersom føreren kører i en mere sikker stil-
ling, fastholdt af sidebeskyttelsen.

 ADVARSEL
Trucken kan betjenes stående, når sidebeskyttelsen
enten er åben eller lukket.

 ADVARSEL
I stående betjening er det forbudt at åbne kombi-sty-
repinden.
Hvis spændet til lukning af styrepinden ikke er lukket
ordentligt, kan trucken ikke starte.

 FARE
Risiko for at falde ned fra platformen.
Placer dig korrekt på platformen mellem de to side-
beskyttelsespaneler.

Drej om hjørner med lav hastighed.

Under kørslen skal du holde godt fat i styrepindsho-
vedet med hænderne.

 FARE
Du må ikke sidde på eller kravle op på sidebeskyt-
telsespanelerne
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Brug af trucken
Standsning af trucken i nødstil-
fælde
I en nødsituation kan strømforsyningen til alle
gaffeltruckens funktioner afbrydes.

– Tryk nødstophåndtaget ned. Herved bloke-
res alle truckens funktioner. Trucken vil
bremse og stoppe.

– Inden du fortsætter med den almindelige
betjening af trucken, skal årsagen til nød-
stoppet afhjælpes.

– Sæt styrepinden i hvilepositionen.

– For at genstarte trucken skal du løfte nød-
stophåndtaget ved at trække op i det.

 ADVARSEL
Denne beskyttelsesanordning må kun bruges i nød-
stilfælde. Gentagen brug af denne funktion kan ska-
be problemer med det elektroniske udstyr eller forår-
sage sammenbrud.

Start af trucken
● Udfør alle de daglige kontroller, der skal ud-

føres af føreren.
● Træk i nødstophåndtaget.
● Placer styrepinden i lodret position.
● Drej tændingsnøglen for at starte trucken.

Hvis der ikke er nogen tændingsnøgle, kan
følgende varianter være til stede for at star-
te trucken:
- Tænd/sluk-knap. Tryk på tænd/sluk-knap-
pen, og indtast derefter førerens adgangs-
kode (Pin code) for at starte trucken.
- Til/fra numerisk tastatur. Indtast førerens
adgangskode (Pin code) for at starte truck-
en.

● Hvis trucken er udstyret med et numerisk
tastatur i stedet for en nøgle, indtastes den
relevante adgangskode (Pin code).
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● Kontroller displayet for eventuelle kontrol-
lamper.

● Kontroller batteriets ladestatus på displayet,
og udskift eller oplad batteriet efter behov.

 ADVARSEL
Aktivering og deaktivering af trucken er kun tilladt,
når trucken holder stille. Det er forbudt at slukke
for trucken, når trucken stadig er i bevægelse. Ved
nødstop skal du altid benytte den særlige nødstop-
kontakt.

Truckkørsel
Version til gående betjening (betjenes
fra "jorden")
● Tag rigtigt fat i styrepindens hoved
● Vip styrepinden til arbejdspositionen
● Vælg den ønskede køreretning vha. gas-

håndtaget. Truckens hastighed er proportio-
nal med gashåndtagets vinkelposition.

● Reducer gashåndtagets rotationsvinkel i
forhold til neutral position for at bremse
trucken elektrisk.

 ADVARSEL
Hvis der er problemer med at starte trucken, skal
du ikke blive ved med at prøve, men derimod finde
årsagen.

Version til stående betjening (kun versi-
on med platform)
● Tag rigtigt fat i styrepindens hoved
● Åbn platformen manuelt

● Åbn førerafskærmningerne manuelt
● Stig op på platformen
● Vip styrepinden til arbejdspositionen
● Vælg den ønskede køreretning vha. gas-

håndtaget. Truckens hastighed er proportio-
nal med gashåndtagets vinkelposition.

● Reducer gashåndtagets rotationsvinkel i
forhold til neutral position for at bremse
trucken elektrisk.

 ADVARSEL
Hvis der er problemer med at starte trucken, skal
du ikke blive ved med at prøve, men derimod finde
årsagen.

 ADVARSEL
Hold begge fødder inde i platformen
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Truckens styreretning

D F
B B

OM2313

C E
A A

HG

Brug styrepinden til at styre med under kørs-
len.
● Når styrepinden drejes mod uret (G) under

kørslen mod (A), drejer trucken mod (C)
● Når styrepinden drejes mod uret (G) under

kørslen mod (B), drejer trucken mod (D)

● Når styrepinden drejes med uret (H) under
kørslen mod (A), drejer trucken mod (E)

● Når styrepinden drejes med uret (H) under
kørslen mod (B), drejer gaffeltrucken mod
(F)
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Skift af køreretning
Ændring af køreretning uden last på
gaflerne
● For at skifte køreretning uden last på gafler-

ne skal du dreje gashåndtaget i den mod-
satte retning af køreretningen. Gaffeltruck-
en vil standse efter en kraftig, men gradvis
opbremsning, og vil derefter begynde at kø-
re i den modsatte retning.

Ændring af køreretning med last på gaf-
lerne
● Hvis du vil skifte retning med en last på gaf-

lerne, skal du sætte gashåndtaget i neutral
position og vente på, at trucken standser.

● Drej derefter gashåndtaget i den modsatte
køreretning i forhold til den forrige.

 ADVARSEL
Føreren skal regulere betjeningsanordningen til kør-
sel ved at tilpasse truckens nedbremsning til den
type last, som trucken bærer, for at undgå at tabe
lasten.

Truckens bremsesystemer
 FORSIGTIG

Gulvoverfladens tilstand påvirker i høj grad truckens
bremselængde.
Dette skal føreren tage i betragtning under kørslen.

Under kørslen kan der bremses på følgende
måder:
● Ved at dreje betjeningsanordningerne for

kørsel, som muliggør to forskellige typer
bremsning
For at opnå en mere gradvis deceleration
kan føreren manuelt reducere rotationsvink-
len på betjeningsanordningerne for kørsel
sammenlignet med neutral position (drifts-
bremsning).
For at opnå en hurtigere deceleration kan
føreren dreje køregrebet ud over neutral po-
sition i den modsatte retning af køreretnin-
gen.

● Bremsning ved hjælp af styrepinden (drifts-
bremsning)

Bremsning ved hjælp af betjeningsan-
ordningerne til kørsel

Beskrivelse af deceleration og standsning af
trucken ved manuelt at reducere rotations-
vinklen på betjeningsanordningerne til kørsel

sammenlignet med neutral position (drifts-
bremsning)
● Mens styrepindshovedet holdes fast i de

angivne punkter, reduceres rotationsvinklen
(gælder både for fremadkørsel og bagud-
kørsel) på betjeningsanordningerne til kør-
sel i forhold til neutral position. Dette vil
gradvist reducere truckens kørehastighed.
Trucken standser (nul hastighed), når betje-
ningsanordningen til kørsel sættes i neutral
position

Beskrivelse af bremsning opnået ved at dreje
betjeningsanordningen til kørsel ud over neu-
tral position i den modsatte retning af køre-
retningen
● Ved kørsel med trucken drejes betjenings-

anordningen til kørsel ud over neutral po-
sition i den modsatte retning af truckens
køreretning. Trucken bremser kraftigere og
standser gradvis helt op. Når trucken stand-
ser (nul hastighed), skal du sætte betje-
ningsanordningen til kørsel i neutral posi-
tion. Forsigtig: Hvis du ikke sætter betje-
ningsanordningen til kørsel i neutral positi-
on, genoptager trucken kørslen i den mod-
satte retning. For yderligere oplysninger,
se også afsnittet ⇒ Kapitel "Skift af køreret-
ning", Side 126
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 ADVARSEL
Risiko for, at lasten vælter. Brems ikke ved at træk-
ke betjeningsanordningen tilbage under kørslen med
last på gaflerne.

 ADVARSEL
Føreren skal regulere betjeningsanordningen til kør-
sel ved at tilpasse truckens nedbremsning til den
type last, som trucken bærer, for at undgå at tabe
lasten.

 FORSIGTIG
For at sikre et passende sikkerhedsniveau under
kørsel med trucken skal betjeningsanordningerne
til kørsel betjenes og/eller drejes manuelt under bå-
de accelerationsfasen og decelerationsfasen, og når
trucken standses.
Den automatiske returnering af betjeningsanordnin-
gerne for kørsel til neutral position skal ikke betrag-
tes som en funktion af normal kørsel for trucken. Den
automatiske returnering af betjeningsanordningerne
for kørsel er kun for at sikre, at de vender tilbage til
neutral position i situationer, hvor utilsigtet betjening,
der falder uden for truckens korrekte og tilsigtede
brug, kan finde sted.

Bremsning ved hjælp af styrepinden
(driftsbremsning)

Bremsning ved at betjene styrepinden kan ud-
føres på følgende måder:
● Skub styrepinden til den øverste endepositi-

on under kørslen. Trucken bremser meget
kraftigt, indtil den standser.

● Skub styrepinden til den nederste endeposi-
tion under kørslen. Trucken bremser meget
kraftigt, indtil den standser.

● Slip styrepinden under kørslen. Styrepinden
vender automatisk tilbage til den øverste

endeposition. Trucken bremser meget kraf-
tigt, indtil den standser.

 FORSIGTIG
Gulvoverfladens tilstand påvirker i høj grad truckens
bremselængde.
Dette skal føreren tage i betragtning under kørslen.

 ADVARSEL
I farlige situationer skal du altid bruge driftsbremsen.
For at aktivere driftsbremsen skal du altid skubbe
styrepinden så langt som muligt.

Parkeringsbremse
● Når gashåndtaget slippes, standses truck-

en vha. den elektromagnetiske bremse, når
hastigheden nærmer sig 0 km/t, eller når
styrepinden vender tilbage til lodret position.

Parkering og standsning af
trucken
● Parkering i på forhånd fastlagte områder.
● Sænk gaflerne helt ned.
● Slip styrepinden for at aktivere parkerings-

bremsen.
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● På versioner med platform, luk platformen
og førerens beskyttelsesudstyr.

● Sluk trucken ved at dreje nøglen til position
"0", og tag nøglen ud af panelet, eller, hvis
der er et tastatur, stop trucken ved hjælp af
det numeriske tastatur (Digicode).

 FARE
Parker trucken på en sådan måde, at den ikke blo-
kerer for passager og/eller spærrer for nødhjælps-
udstyr (f.eks. brandslukkere og brandhaner).
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Brug af trucken i fryserum
Der skal anvendes en specialudstyret truck til
fryserum, når arbejdet udføres ved temperatu-
rer under +5 °C.

Der må anvendes en truck, der er udstyret
til at arbejde i kolde områder og i fryserum, i
følgende tilfælde:
● Op til -5 °C ved vedvarende anvendelse
● Fra -5 °C til -32 °C ved ikke-vedvarende

anvendelse

 ADVARSEL
Trucken skal altid slukkes og parkeres uden for det
kolde område/fryserummet.

 ADVARSEL
Hvis trucken har været i drift i omgivelser med tem-
peraturer under -5 °C og køres uden for fryserum-
met, skal den have lov til at stå tilstrækkeligt læn-
ge til, at eventuelt dannet kondens kan fordampe
(mindst 30 minutter), eller i så kort tid, at kondens-
dannelse forhindres (under 10 minutter).
Undgå isdannelse på trucken!

 ADVARSEL
Kør aldrig ind i fryserummet, når der er dannet kon-
dens på trucken!
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Flytning af lasten
Sikkerhedsforskrifter for håndtering af last

 FORSIGTIG

Følgende anvisninger skal følges nøje inden opsam-
ling af last. Du må aldrig røre ved eller stå på truck-
ens bevægelige dele (f.eks. løfteanordninger, udstyr
eller anordninger, der bruges til at opsamle last).

 FORSIGTIG
Risiko for at få hænder og fødder i klemme, når ele-
vatoren anvendes.
Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele, når
elevatoren anvendes.

 FARE
Det er strengt forbudt at gå ind under gaflerne. Det
er ikke tilladt at transportere eller løfte personer på
gaflerne.
Hvis der befinder sig personer under eller oven på
gaflerne, må trucken ikke flyttes. Gaflerne må ikke
bevæges, og du må ikke køre med trucken.

 FARE
Risiko for uheld, hvis gaflerne ændres:
Hvis gaflerne ændres, og en anden type gafler end
de originale monteres, påvirkes reservelastkapacite-
ten.

Hvis gaflerne ændres, skal der påsættes en ny reser-
velastkapacitetsplade.

Hvis en truck leveres uden gafler, er reservelastka-
pacitetspladen for standardgafler påsat (se kapitel 6
"Tekniske data").

 FARE
Bær beskyttelsesfodtøj. Hold altid en passende af-
stand mellem dine fødder og trucken.
Risiko for at få fødder i klemme under manøvrering
af trucken.

 ADVARSEL

Det er strengt forbudt at transportere personer eller
passagerer vha. trucken.

 ADVARSEL
Kørsel eller drejning med gaflerne løftet ca. 300 mm
over jorden er forbudt.
Det er kun tilladt ved reduceret hastighed i forbindel-
se med afsætning af last og/eller opsamling af last
fra pallereolen.

–

1044_800-003

 ADVARSEL
Pallernes tilstand
Før gaflerne ind i pallerne fra den rigtige side, dvs.
den åbne side, som vist på illustrationen (gaflerne
må kun føres ind fra alle sider på EXP-modellen).

Sørg for, at pallen er i god stand før påbegyndelse af
enhver handling.
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–

2

1

0252_003-111

 ADVARSEL
Det er ikke tilladt, at transportere last på portalerne
(1).
Last må kun transporteres på gaflerne (2).

Transport af last på portalerne er kun tilladt på mo-
dellerne i EXV-D-serien, som er konstruerede til at
fungere som dobbeltstabler. ⇒ Kapitel "Ekstra identifi-
kationsplade på dobbeltstablere (EXV-D)", Side 85

 FARE
Kontroller før opsamling af last, at lastens mål og
vægt falder inden for truckens specifikationer som
angivet i kapitlet "TEKNISKE DATA".

 FARE
Lasten skal anbringes således, at den ikke kan gli-
de eller vælte og falde ned på gulvet. For at garan-
tere laststabiliteten skal du sikre dig, at lasten er i
balance og centreret på gaflerne.

 FARE
Det er strengt forbudt at gå eller stå under løftet
last. Sørg for, at ingen stiller sig under den løftede
last eller inden for truckens arbejdsområde.

 ADVARSEL
Pas på ikke at berøre de tilstødende laster eller la-
ster ved siden af eller foran den last, der håndteres
Placer lasterne med en lille afstand mellem hinanden
for at undgå, at de rører ved hinanden.

 FARE
Efterlad aldrig trucken med hævede gafler, hverken
med eller uden last.

 FORSIGTIG
Ved løft af lasten skal du være opmærksom på hæ-
vesøjlens og lastens dimensioner.
Under opsamling må du ikke ramme loftet, reolen,
lasten eller andre genstande i nærheden.

 ADVARSEL
Risiko for tab af stabilitet.
Når lasten fjernes fra hylden, må betjeningsgrebet
ikke benyttes til initialløftet (hvis trucken har et) for
at opretholde maks. stabilitet og undgå enhver risiko
for, at trucken tipper. Denne funktion er ikke tilladt,
hverken ved opsamling eller afsætning af last på hyl-
den.

 BEMÆRK

Du kan få yderligere oplysninger om de gene-
relle forskrifter for brug af trucken samt løft og
afsætning af last i vejledningen "Sikkerheds-
forskrifter for brug af industrielle gaffeltrucks",
som er vedlagt denne vejledning.
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Kontroller, der skal udføres, før
en last løftes

 FORSIGTIG
Truckens kapacitet må ikke overskrides. Denne ka-
pacitet er baseret på tyngdepunktet og lastens løfte-
højde.
Overhold lastdiagrammet nøje! Det er ikke tilladt
at forøge kapaciteten ved at tilføje ekstra vægt på
trucken. Overskrid aldrig den angivne maksimale be-
lastning! Hvis dette ikke overholdes, kan truckens
stabilitet ikke længere garanteres.

Transport af personer for at øge truckens kapacitet
er forbudt.

.

Eksempel
Vægt på last, der skal
løftes: 1200 kg (3)

Afstand mellem la-
stens tyngdepunkt og
gaffelslæden.

600 mm (1)

Tilladt løftehøjde: 2600 mm (2)

 FORSIGTIG
Illustrationerne er kun eksempler.
Der skal kun tages hensyn til de værdier, der er
angivet på truckens kapacitetsplade.

 FORSIGTIG
Hvis der transporteres små emner, eller hvis lasten
overstiger højden på gaffelslæden, skal der monte-
res en lastafskærmning for at forhindre, at emnerne
falder ned på føreren.

CDG = afstand "C" fra lastens tyngdepunkt
på gaflerne til gaffelslæden (i mm)
h = gaflernes løftehøjde fra jorden (i mm)
Maks. tilladt belastning "Q" (i kg)

(1)

(2)
(3)
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Justering af afstanden mellem
gaflerne (hvis monteret)
– Træk op i låsegrebet (1), eller træk op i og

drej knappen (2) 180°, afhængigt af hvilken
type lås, (1) eller (2), der er monteret på
gaflerne.

– Flyt gaflerne (3) i forhold til målene på den
last, der skal løftes.

– Fastlås gaflerne i positionen igen ved at flyt-
te grebet (1) eller knappen (2) i den mod-
satte retning, og kontroller, at gaflerne er
fastlåst i et af hakkene på gaffelslæden.

2000

1

3

2
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Automatisk hastighedsreduktion
med gaflerne hævet over sikker-
hedssensorerne
Som angivet i kapitlet sikkerhedsudstyr (se
⇒ Kapitel "Placering af sikkerhedsudstyr",
Side 23 ) er trucken udstyret med:
● 500 mm sensor. Automatisk hastighedsre-

duktion med gaflerne hævet ca. 500 mm
over jorden.

● 1700 mm sensor. Automatisk hastighedsre-
duktion med gaflerne hævet ca. 1700 mm
over jorden.

 BEMÆRK

Automatisk hastighedsreduktion bliver ved
med at være aktiv, hvis gaflerne sænkes ned
under sensorhøjden (500 mm og 1700 mm)
under kørslen (gashåndtag drejet).

For at deaktivere automatisk hastighedsreduk-
tion skal du i dette tilfælde slippe gashåndta-
get helt, når gaflerne er sænket ned under
sensorhøjden (500 mm og 1700 mm). Hvis
gashåndtaget på dette tidspunkt drejes igen,
vil trucken fortsætte uden den tidligere auto-
matiske hastighedsreduktion.

Opsamling af lasten
Opsamling af last fra jorden
– Kør forsigtigt og med størst mulig præcision

hen til lasten.

– Sænk gaflerne og portalerne, så de let kan
indføres i pallen.

– Indsæt langsomt gaflerne midt i den last,
som skal løftes.

 ADVARSEL
Før gaflerne ind uden at støde ind i hverken pallereo-
len eller lasten.

– Før gaflerne længst muligt ind under lasten.
Hvis det er muligt, skal gaflerne føreres så
langt ind, at lasten hviler mod gaffelslæden.
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Midten af lastens tyngdepunkt skal være
centreret mellem gaflerne.

 FARE
Vær opmærksom på den del af gaflerne, der stikker
ud fra den last, der skal løftes.
Du må ikke ramme væggen, reolen eller andet gods
og/eller genstande, der står bag den last, der skal
løftes.

– Løft lasten et par centimeter op over jorden,
og læs afsnittet "Transport af last".

Opsamling af last fra pallereol.
– Nærm dig pallereolen med moderat hastig-

hed. Brug gashåndtaget til gradvist at tage
farten af, og stop trucken vinkelret i forhold
til pallereolen med styrepinden i bremsepo-
sitionen.

– Kontroller, at der er tilstrækkelig plads mel-
lem gaflerne og pallereolen.

– Hæv gaflerne, indtil du når den korrekte
højde til at indføre gaflerne.

– Kør langsomt fremad med trucken for at fø-
re gaflerne ind under lasten.

 ADVARSEL
Før gaflerne ind uden at støde ind i hverken pallereo-
len eller lasten.
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– Før gaflerne længst muligt ind under lasten.
Hvis det er muligt, skal gaflerne føreres så
langt ind, at lasten hviler mod gaffelslæden.
Midten af lastens tyngdepunkt skal være
centreret mellem gaflerne.

 FARE
Vær opmærksom på den del af gaflerne, der stikker
ud fra den last, der skal løftes.
Du må ikke ramme væggen, reolen eller andet gods
og/eller genstande, der står bag den last, der skal
løftes.

– Løft lasten nogle få centimeter, indtil den
hviler fuldstændig på gaflerne. Hvis lasten
står stabilt og sikkert på gaflerne, kan du
fortsætte med følgende trin. I tilfælde af
usikkerhed og/eller en last, der ikke er kor-
rekt fastgjort eller stabil, skal du sænke gaf-
lerne og placere lasten på pallereolen igen.

– Sæt styrepinden i køreposition. Se bagud
for at kontrollere, at der er fri bane. Drej
gashåndtaget i køreretning mod føreren, og
kør meget langsomt og forsigtigt i en lige
linje væk fra pallereolerne. Brems gradvist.

– Kontroller, at der er tilstrækkelig plads mel-
lem gaflerne og pallereolen.
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– Sænk lasten ned i transportposition, ca. 300
mm fra jorden, og læs afsnittet "Transport af
last".
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Transport af last
Som en generel regel bør last transporteres
enkeltvis (f.eks. paller). Transport af flere la-
ster på én gang er kun tilladt:
● Hvis sikkerhedsreglerne overholdes
● Efter ordre fra driftslederen

Føreren skal sikre, at lasten er pakket korrekt.
Føreren kan kun flytte last, der er pakket kor-
rekt og er sikker.

 FORSIGTIG
Kør altid fremad, så du har bedre udsyn.
– Kør kun i gaflernes retning ved afsætning af en

last, da udsynet i denne retning er begrænset.

Hvis lastens højde eller dimensioner hæmmer føre-
rens udsyn, skal en anden person på jorden assi-
stere ved manøvreringer, for at advare føreren om
eventuelle forhindringer. I disse tilfælde er det kun
tilladt at køre med gåhastighed og med størst mulig
forsigtighed. Stop straks trucken, hvis du mister kon-
takten med den person, der ledsager dig.

 FARE
Sænk eller løft lasten, indtil frihøjden over jorden er
tilstrækkelig (cirka 300 mm).
Transporter aldrig last med gaflerne løftet op over
truckens højde, da den transporterede last i så fald
kan blive ustabil.

Lasten, pallerne eller beholderen må aldrig slæbe
hen over gulvet.

 FARE
Under kørslen og ved transport af lasten skal du
være opmærksom på lastens sidefrigang, især ved
kørsel om hjørner.
Pas på ikke at ramme pallereoler og genstande på
kørebanen.

0252_003-103

0252_003-104
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 FARE
Risiko for at lasten vælter
Undgå pludselige start og stop.

Kør langsomt og forsigtigt i sving.

Afsætning af last på jorden
● Kør hen til afsætningsområdet.
● Sænk gaflerne, indtil lasten er sænket ned

det ønskede sted, og fjern derefter gaflerne,
så de hverken er i kontakt med pallen eller
beholderen.

● Kig bagud, før du bakker med trucken
● Kontroller, at der ikke er nogen genstande,

personer eller forhindringer i truckens køre-
bane

● Kig bagud, og fortsæt meget langsomt for at
trække gaflerne helt ud af lasten

 FARE
Risiko for, at føreren kommer til skade og bliver
fastklemt! Risiko for, at trucken og lasten bliver be-
skadiget
Under alt arbejdet med lasten skal du passe på ikke
at ramme ind i genstande. Du skal holde en passen-
de sikkerhedsafstand til forhindringer (f.eks. andre
paller, genstande, der stikker ud, reoler osv.).

 FARE
Efterlad aldrig trucken med hævede gafler, hverken
med eller uden last.
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Kørsel på skråninger
Instruktioner

Før føreren nærmer sig en skråning med
trucken, skal vedkommende kontrollere og be-
kræfte følgende:
● Når du kører trucken op og ned ad skrånin-

ger, skal du undgå at overskride værdierne
for kørsel på skråninger som angivet i af-
snittet "Tekniske oplysninger". De rapporte-
rede værdier angiver den maksimale teore-
tiske hældning, som trucken kan klare med
og uden last. Føreren skal huske på, at de
faktiske værdier kan være lavere afhængigt
af slitage på trucken eller dens dele, formen
på skråningens kanter og friktionen mellem
truckens hjul og skråningens overflade

● Overfladen op eller ned ad en skråning er fri
for hindringer og veloplyst

● Overfladen op eller ned ad en skråning må
ikke være glat. Den skal yde tilstrækkeligt
greb til trucken. Hold øje med de omgiven-
de forhold

● Føreren skal sikre sig, at lasten eller dele
af trucken ikke kan komme i kontakt med
underlaget ved skråningens øverste og ne-
derste punkt

 FORSIGTIG
Risiko for at vælte og forårsage uheld
Sæt hastigheden ned, og kør langsomt og forsigtigt
op og ned ad skråninger.

 FARE
Risiko for at vælte
Når du kører op eller ned ad skråninger, skal du
undgå sving, bagudkørsel og/eller kørsel på tværs af
skråningen.

 FORSIGTIG
Ved kørsel på en skråning med en last på gaflerne
skal lasten på gaflerne vende op ad bakke.

 FARE
Risiko for uheld og fald
Hold trucken på den nødvendige sikkerhedsafstand
fra kanterne ved kørsel op og ned ad skråninger.

 ADVARSEL
I visse tilfælde er det tilladt at køre med gaflerne
vendende mod toppen af skråningen, også selv om
trucken ikke medbringer en last.
I sådanne tilfælde skal kørsel foregå med den største
agtpågivenhed, og sving skal undgås, indtil der igen
køres på et fladt underlag.

 FARE
Risiko for uheld
Parker ikke trucken på en skråning. Hvis dette er
nødvendigt i et nødstilfælde, skal du aktivere parke-
ringsbremsen og blokere hjulene med stopklodser.

Kørsel med trucken i en elevator
Kørsel med trucken i elevatorer er kun tilladt,
hvis elevatoren har den fornødne lastkapacitet
(kontroller truckens maksimale vægt inkl. trak-
tionsbatteriet), og kun med relevant godken-
delse.

Kør langsomt trucken op til elevatorens læs-
seside.

Fastgør trucken til elevatoren på en sådan
måde, at ingen af truckens dele kommer i
kontakt med elevatorvæggene. Der skal altid
være en afstand på minimum 100 mm til ele-
vatorvæggene.

 FORSIGTIG
Trucken skal parkeres korrekt, så den ikke kan be-
væge sig utilsigtet.

 ADVARSEL
Personer, der hjælper med at få trucken ind i eleva-
toren, må først gå ind i elevatoren, når trucken er
blevet sikret, og de skal stige først ud.
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Brug af trucken på læssebroen og inde i
en container

 FARE
Risiko for uheld
Før trucken køres op på en læsserampe, skal føre-
ren kontrollere, at læsserampen er blevet monteret
korrekt og fastgjort, og at den har den fornødne last-
kapacitet.

Sørg for, at du kører langsomt og forsigtigt op på
rampen.

Føreren skal desuden kontrollere, at køretøjet, som
skal læsses eller aflæsses, er fastgjort på en sådan
måde, at det ikke flytter sig, og at det kan bære
belastningen fra trucken.

Lastvognschaufføren og truckføreren skal aftale last-
vognens afgangstidspunkt.

Bugsering af anhængere
Gaffelliften er ikke beregnet til bugsering af
anhængere.
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Opladning af batteriet
Adgang til de indvendige kompo-
nenter
Åbning af batteridækslet
– For at få adgang til batteriet med tilhørende

stik/udgang skal dækslet til batterirummet
løftes med det passende håndtag.

– Hvis det er nødvendigt at genoplade batte-
riet, skal du tage batteristikket ud af stikdå-
sen med det relevante håndtag.

Lukning af batteridækslet
– Luk batteridækslet.

 FORSIGTIG
Fare for fastklemning.
Sørg for, at der ikke ligger noget mellem batteridæk-
slet og chassisets kant, når dækslet lukkes.

 FARE
Det er strengt forbudt at bruge trucken med åbne
dæksler.
Når trucken er i brug, skal adgangsdækslerne til de
indvendige komponenter være lukket og sikret kor-
rekt.
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 FARE
Følg omhyggeligt instruktionerne i kapitel 5 "Vedli-
geholdelse", før du åbner truckens indvendige kom-
ponenter.
Adgang til truckens indvendige komponenter er for-
budt for personer, der ikke har den krævede autori-
sation fra producentens side.
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Opladning af blysyrebatteriet
 ADVARSEL

Oplad batteriet, mens trucken er slukket, og batteri-
dækslet er åbent.
Du kan kun afmontere stikket fra stikdåsen, når
trucken er slukket.

 FARE
Batteriet skal oplades i lokaler, der er i overens-
stemmelse med de gældende forskrifter. Se betje-
ningsvejledningerne til batteriet og batteriopladeren
for oplysninger om opladningsprocedurer, niveau-
kontroller mv., og sørg for at kontrollere batterity-
pen (gel, blysyre osv.) samt spændingen og strøm-
forsyningen. For høj strømstyrke kan beskadige
batteriet og forårsage farlige situationer. Sørg for at
følge sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til bat-
teriet samt dem, der beskrives under "Sikkerheds-
forskrifter" i denne betjeningsvejledning. Før du
genoplader batteriet, skal batterikablerne og kabler-
ne til batteriopladeren kontrolleres for skader og om
nødvendigt udskiftes. Anbring ikke genstande på
batteriet under opladningen.

● Adgang til batteriets øverste del: Åbn batte-
ridækslet, og hold det åbent.

● Tilslut batteriudgangen til batteriopladeren
for at begynde opladningen

● Tænd for den eksterne batterioplader
● Når batteriet er opladet, skal du slukke for

batteriopladeren
● Frakobl batteriopladeren
● Tilslut batteriet igen
● Luk batteridækslet

 BEMÆRK

Se betjeningsvejledningen til batteriet for yder-
ligere oplysninger.

Valg af opladningskurve (kun
med indbygget batterioplader)
Ladekurven vælges vha. vælgerkontakten,
som er placeret foran på opladeren. Vælger-
kontakten er beskyttet af en hætte.

 ADVARSEL
Risiko for for tidlig beskadigelse af batteriet!
Det er essentielt at vælge den rigtige batteritype på
vælgerkontakten.

De fire tynde linjer angiver neutrale positioner.
Opladeren fungerer ikke, og de to lysdioder
blinker samtidig for at indikere, at der ikke er
blevet valgt ladekurve.

De fire tykke linjer angiver de fire ladekurver:
● åbent blysyrebatteri med en kapacitet på

under 210 Ah
● åbent blysyrebatteri med en kapacitet på

over 210 Ah
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● gelbatteri med en kapacitet på under 210
Ah

● gelbatteri med en kapacitet på over 210 Ah
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Opladning af batteriet med den
indbyggede batterioplader (eks-
traudstyr)

 ADVARSEL
Oplad kun batteriet, når trucken er slukket, og tæn-
dingsnøglen er taget ud.

 FARE
Batteriet skal oplades i lokaler, der er i overens-
stemmelse med de gældende forskrifter. Der hen-
vises til vejledningerne til batteriet og batterioplade-
ren vedrørende opladningsprocedurer, niveaukon-
trol osv., kontrol af batteritype (gel, bly osv.) samt
spændings- og strømstyrke. For høj strømstyrke
kan beskadige batterier og forårsage farlige situa-
tioner. Sørg for at følge sikkerhedsforskrifterne i
vejledningen til batteriet samt dem, der beskrives
under "Sikkerhedsforskrifter" i denne betjeningsvej-
ledning.

 FARE
Hvis trucken er udstyret med en indbygget batterio-
plader, er det strengt forbudt at tilslutte batteriet til
en ekstern batterioplader.

 ADVARSEL
Sørg for, at netspændingen passer til batterioplade-
rens driftsspænding.

 FARE
Det elektriske system skal være i overensstemmel-
se med de gældende nationale bestemmelser.
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Displayskærme under opladning af batteriet med den indbyggede batterioplader
(ekstraudstyr)

– Under opladning af batteriet med den ind-
byggede batterioplader viser displayet, at
batteriopladningen er i gang. Billedet af bat-
teriikonet (1) ændres kontinuerligt som vist
i figuren, der viser en progressiv batterilade-
tilstand; ikonerne (2a) og (2b) skifter.

– Skærmen (3) vises på displayet, når batteri-
et er fuldt opladet.

Alarmer vedrørende batteriopladning
med den indbyggede batterioplader
(ekstraudstyr)
Når batteriet oplades, kan følgende alarmer
blive vist på displayet. Hvis de samme alarmer
opstår igen, efter at trucken er blevet tændt og
slukket, skal du kontakte den tekniske service-
afdeling.
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– Batterioplader ikke konfigureret.

– Omvendt polaritet.

– Omvendt polaritet med opladeren frakoblet.

– Batteriets opladningstid er for lang.

Batteritype
En truck kan være udstyret med forskellige
typer batterier. Overhold anvisningerne på
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batteriets typeplade og specifikationerne i ka-
pitlet "Tekniske data".

 FORSIGTIG
Batteriets vægt og størrelse påvirker truckens stabili-
tet.
Vægten af det nye batteri skal være i overensstem-
melse med vægten på truckens typeskilt. Monter bat-
teriet nøjagtigt og i overensstemmelse med tekniske
forskrifter.

 ADVARSEL
Pas på ikke at beskadige kablerne, når batteriet ud-
skiftes.

Forberedelse
Vedligeholdspersonale
Batteriet må kun udskiftes af specialuddannet
personale i overensstemmelse med producen-
tens instruktioner for batteriet, batterioplade-
ren og trucken. Vedligeholdelsesinstruktioner-
ne for batteriet skal følges.

Brandbeskyttelse

 FORSIGTIG

Det er forbudt at ryge eller bruge åben
ild under håndtering af batterier. I det
område, der er udpeget til parkering af
trucken med henblik på opladning af bat-
teriet eller batteriopladeren, må der ik-
ke forefindes brændbare materialer eller
stoffer, som kan antænde gnister, i en
radius på mindst 2 meter. Opladnings-
området skal være godt ventileret. Sørg
for at have en brandslukker ved hånden.

Sikret parkering
Parker trucken forsvarligt, inden der udføres
arbejde på batteriet. Trucken kan kun betje-
nes, når batteridækslet er lukket, og batteriud-
gangen tilsluttes. Hvis det drejer sig om en
truck med sidelæns batteriudtrækning, kan
trucken først betjenes, når batteriet er blevet
korrekt monteret vha. batterilåsesystemet.
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Vedligeholdelse af batteriet
Lågene over battericellerne skal være tørre og
rene. Eventuelt lækket batterisyre skal omgå-
ende neutraliseres. Terminaler og loddeflige
skal være rene og let smurte med polfedt.
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5

Vedligeholdelse



Generelle oplysninger
For at holde gaffeltrucken i god stand skal den
angivne vedligeholdelse udføres regelmæssigt
inden for de angivne tidspunkter og ved brug
af de forbrugsmaterialer, der findes til dette
formål, som angivet på de følgende sider.
Sørg for, at der føres en servicelogbog over
det udførte arbejde, da det er den eneste må-
de at sikre, at garantien forbliver gyldig.

Vedligeholdelsen er delt op i:
● Regelmæssig vedligeholdelse (planlægges

af brugeren)
● Planlagt vedligeholdelse (skal udføres af

den af producenten autoriserede forhand-
ler)

 FARE
Planlagt vedligeholdelse og reparationer skal ud-
føres af den af producenten autoriserede forhand-
ler, så maskinen vedligeholdes i perfekt stand og
i overensstemmelse med de tekniske specifikatio-
ner.

 BEMÆRK

Kontakt din autoriserede forhandler for at teg-
ne en vedligeholdelseskontrakt, der passer til
din gaffeltruck.

 ADVARSEL
Vedligeholdelsesintervallerne er defineret for stan-
dardbrug. I følgende tilfælde er det vigtigt, at interval-
lerne mellem de forskellige planlagte vedligeholdel-
sesopgaver reduceres: ved anvendelse i støvede el-
ler saltholdige omgivelser, meget høje eller lave om-
givelsestemperaturer, høj luftfugtighed, særligt kræ-
vende og tunge opgaver, specifikke nationale regler
for trucks eller enkelte komponenter.

Vedligeholdelse5
Generelle oplysninger

 152 45758043307 DA - 09/2022  -  01



Indledende vedligeholdelsesarbejde
Gør følgende, før du udfører vedligeholdelse
på gaffeltrucken:
● Placer trucken på en plan overflade, og

sørg for, at den ikke kan flytte sig utilsigtet
● Sænk gaflerne helt
● Slå tændingen fra

 FARE
Før du udfører eventuelle indgreb i det elektriske
system, skal du koble batteriudgangen fra det rele-
vante stik.
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Planlagt vedligeholdelse
Oversigtstabel over vedligeholdelsesopgaver
Vedligeholdelsesarbejde for hver 1000 driftstimer
 
Transmission
Reduktionsgearenhed: Kontroller monteringen visuelt
Reduktionsgearenhed: Se efter eventuelle lækager
Drivmotor: Kontroller monteringen visuelt
Drivmotor: Rengør køleribberne
Chassis, karosseri og fittings
Batteridæksel: Kontroller
Batteriholder: Kontroller sidestoppene og deres montering
Batteriholder (adgang fra siden): Kontroller batterilåsen
Batteriholder (adgang fra siden): Kontroller valserammerne
Batteriholder (adgang fra siden): Smør valserammerne
Sammenklappelig platform og sidebeskyttelse (hvis monteret): Smør
Lasthjul: Smør lejerne
Styretøj og hjul
Elektrisk styretøj
Styretøj: Kontroller monteringen visuelt
Styretøj: Kontroller monteringen af styrepinden og hoveddelen (af styreenheden) visuelt
Styretøj: Rengør, kontroller og smør spidshjulet og kronhjulet
Hjul
Hjul: Kontroller, om der er skader, fremmedlegemer eller tegn på slitage
Hjul: Kontroller hjulenes tilspænding
Bremser
Bremser: Kontroller, om der er tegn på slitage/justering
Bremser: Kontroller truckens bremser
Truck
Pivothjul: Kontroller højdejusteringen
Betjeningsanordninger
Speeder: Kontroller
Elektrisk system
Batteri: Kontroller batteriets tilstand og om det er korrekt monteret
Batteri: Kontroller kablerne og stikkene
Indbygget oplader: Rengør
Indbygget oplader: Kontroller for korrekt funktion
Kabler og stik: Kontroller tilstanden og placeringen
Elektriske komponenter: Rengør
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Vedligeholdelsesarbejde for hver 1000 driftstimer
Pumpemotor: Rengør og kontroller slitagen på børsterne
Kontroller isoleringen mellem chassiset og de elektriske motorer
Kontroller isoleringen mellem chassiset og de elektroniske betjeningsanordninger
Gaffelløftehøjdesensorer: Efterse og rengør
Indbygget oplader (hvis monteret): Test af jordforbindelse og isoleringskredsløb
Hydrauliksystem
Hydrauliksystem: Udskift trykfilteret
Pumpeenhed: Kontroller monteringen
Hydrauliksystem: Kontroller olieniveauet
Hydrauliksystem: Kontroller for lækager
Hydrauliksystem: Undersøg rørenes tilstand
Løftesystem til last
Mast: Smør glideskinnerne på masten og gaflerne
Mast: Kontroller monteringen
Løftecylindere, kæder, ruller og endestop: Kontroller tilstanden, monteringen og funktionen
Løftekæde: Rengør, kontroller, juster og smør kæderne▲
Gafler: Kontroller, at gaflerne er i god stand
Mobilt chassis: Kontroller
Sikkerhedsanordning: Kontroller, at sikkerhedsafskærmningen er i god stand, og at den er
monteret korrekt
Kontroller, at portalernes monteringsbolte er tilspændte (kun EXP)
Initialløft "i"
Initialløft: Smør stængerne og grebene
Initialløft: Kontroller forbindelsesleddet

Yderligere vedligeholdelsesarbejde for hver 3000 driftstimer

 
Transmission
Reduktionsgearenhed: Kontroller monteringen
Chassis, karosseri og fittings
Sammenklappelig platform og sidebeskyttelse: Kontroller støddæmperne, affjedringen og sikker-
hedsstoppet
Hydrauliksystem
Hydrauliksystem: Kontroller hydraulikolien
Hydrauliksystem: Udskift styrefiltrene
Elektrisk system
Ultralydshøjdesensor til DLC 3-systemet: Udskift batteriet.
Løftesystem til last
Mast: Udfør vedligeholdelse på masten, og kontroller det sideværts slør og boltene
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Yderligere vedligeholdelsesarbejde for hver 6000 driftstimer

 
Chassis, karosseri og fittings
Sammenklappelig platform og sidebeskyttelse: Kontroller støddæmperne, affjedringen og sikker-
hedsstoppet
Hydrauliksystem
Hydrauliksystem: Udskift hydraulikolien

Yderligere vedligeholdelsesarbejde for hver 10000 driftstimer

 
Transmission
Reduktionsgearenhed: Udskift olien

1000 (a) = Skal gentages for hver 1000 driftsti-
mer (f.eks. ved 1000, 2000, 3000, 4000, 5000)
eller mindst én gang om året (hvad der end
kommer først).

2000 (b) = Skal gentages for hver 2000 drifts-
timer. F.eks. ved 2000, 4000, 6000, 8000,
10.000 .

5000 (c) = Skal gentages for hver 5000
driftstimer. F.eks. ved 5000, 10.000, 15.000,
20.000 .

▲ = Skal udføres for hver 1000 driftstimer eller
mindst én gang om året (hvad der end kom-
mer først), medmindre lokale forskrifter kræ-
ver, at det gøres hyppigere.

 MILJØBEMÆRKNING

Under vedligeholdelsesarbejde skal de anvis-
ninger, der er angivet i afsnittet "Sikkerheds-
forskrifter for driftsmaterialer" i "kapitel 2", føl-
ges.
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Vedligeholdelse efter behov
Sådan rengøres trucken
Rengøringen afhænger af hvilken slags arbej-
de, gaffeltrucken udfører og i hvilke omgivel-
ser. Hvis trucken kommer i kontakt med me-
get aggressive elementer, som f.eks. saltvand,
gødningsstoffer, kemiske produkter, cement
osv., skal den omhyggeligt rengøres efter hver
arbejdsdag. Det anbefales, at du bruger kold
trykluft og rengøringsmidler. Brug klude, der er
vædet med vand, til rengøringen af karosseri-
et.

 ADVARSEL
Brug ikke vandstråler, der rettes direkte mod gaffel-
trucken, til at rengøre den med. Brug IKKE opløs-
ningsmidler og benzin, der kan beskadige dele af
trucken.

Smøring og rengøring af løftekæderne

 BEMÆRK

Sluk for gaffeltrucken, og udfør de samme
handlinger som forud for vedligeholdelse

Smøring af løftekæderne
For at sikre, at kæderne fungerer korrekt, skal
du sørge for, at de altid er smurt tilstrækkeligt.

 FORSIGTIG
Smøremidlet reducerer friktion og beskytter kæden
mod oxidering, som skyldes omgivelserne.
Hvis der ikke benyttes smøremiddel, eller der benyt-
tes utilstrækkeligt smøremiddel, vil kæderne støje
mere (knirkelyde osv.), og ydeevnen vil blive nedsat.

– Se kapitel 6 "Forbrugsmaterialer" vedr. spe-
cifikationer for smøremiddel. Alternativt kan
du kontakte en forhandler, der er godkendt
af producenten.

– Fordel et tyndt lag smøremiddel i hele kæ-
dens længde med en ren pensel. Smør kæ-
den både indvendigt og udvendigt. Dette vil
medvirke til, at smøremidlet kan trænge ind
i kædeleddene.

– Hvis der er aflejringer af snavs på kæden,
skal du rengøre løftekæderne, inden de
smøres (se den følgende vejledning).

Rengøring af mastkæderne

 FORSIGTIG
Risiko for uheld!
Lastkæder er sikkerhedskomponenter.

Det er forbudt at bruge kolde/kemiske rengørings-
midler eller væsker, der er korroderende eller inde-
holder syre eller klor, da det kan beskadige kæderne.
– Følg producentens retningslinjer før anvendelse af

et rengøringsmiddel.

– Anbring en opsamlingsbeholder under ma-
sten.

– Rengør med et paraffinderivat som f.eks.
rensebenzin.

– Tør kæden af med en ren klud, og smør
derefter kæden.

 MILJØBEMÆRKNING

Spildt væske skal bortskaffes eller opsamles
i en opsamlingsbeholder på en miljømæssig
forsvarlig måde. Følg de gældende forskrifter
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Sikringer
● Sluk for gaffeltrucken, og udfør de samme

handlinger som forud for vedligeholdelse

 ADVARSEL
Inden der udføres arbejde på det elektriske system,
skal truckens strømforsyning afbrydes ved at frako-
ble batteristikket.

 ADVARSEL
Før du udskifter sikringen, skal du fjerne årsagen
til kortslutningen. Den kortsluttede sikring må kun
udskiftes med en sikring med samme strømstyrke.
Foretag ikke ulovlige ændringer i truckens elektriske
system.

– Åbn batteridækslet.

– Tag batteristikket ud.

– Afmonter dækslet for at få adgang til sik-
ringsholderen.

– Der findes følgende sikringer på sikringshol-
deren:

Reference Navn Beskrivelse Værdi

1 1F1 sikring Sikring til primært løft
og drev 300 A

2 3F1 sikring Sikring til elektrisk
styring 30 A

3 1F3 sikring Sikring til ekstra
strømforsyning 7,5 A

4 1F4 sikring Sikring til pumpeen-
hedens magnetventil 5 A

OM2310

1

2
3
4
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Udskiftning af batteri med af-
montering ovenfra
– Stands trucken, og udfør de samme hand-

linger som forud for vedligeholdelse.

– For at fjerne batteridækslet (3): Åbn batteri-
dækslet, hold det i lodret position, træk det
opad fra den ene side og derefter fra den
anden side for at fjerne det fra monterings-
krogene.

– Frakobl udtaget fra batteristikket.

– Sæt de fire slyngekrogene i de dertil bereg-
nede åbninger i batteriet. Hele slyngen skal
have en passende størrelse i forhold til bat-
teriets vægt.

– Løft batteriet vha. et hejseværk, som passer
til batteriets vægt.

– Udskift batteriet, og monter det ved at følge
proceduren i omvendt rækkefølge.

 ADVARSEL
For oplysninger om valg af batteritype henvises der
til oversigten over batterikarakteristika, som findes i
kapitlet "TEKNISKE DATA".

 FARE
Brug en kran med en løftekapacitet, der passer
til batteriets vægt. Løft skal udføres af kvalificeret
personale. STIL DIG IKKE inden for kranens akti-
onsradius eller i nærheden af trucken. Stå ikke i
fareområdet under hængende last. Brug IKKE-ME-
TALLISKE slynger. Sørg for, at stroppernes løfte-
kapacitet passer til batteriets vægt. Slyngerne skal
trækkes lodret. For at undgå kortslutninger anbefa-
les det, at batterier med polterminaler eller ubeskyt-
tede tilslutninger dækkes med en gummimåtte.

2339

3
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– For at genmontere batteridækslet (3): Hold
batteridækslet i lodret position, lad dækslet
hvile på monteringskrogene, skub det ned-
ad fra den ene side og derefter fra den an-
den side for at fastgøre det.

Yderligere sikkerhedsforanstaltninger
– På trucks, der er udstyret med dupleksmast

1844/1415 og simpleksmast 1844/1415,
skal beskyttelsesskærmen (1) fjernes, før
du isætter og udtager batteriet oppefra (2).

2340
3
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– Ved isætning og/eller udtagning af batteriet
oppefra (2), skal batteriet vippes som vist.

 ADVARSEL
Før trucken tages i brug, skal afskærmningen (1)
monteres igen.
Det er forbudt at anvende gaffeltrucken uden sikker-
hedsafskærmningen.

OM2311

2
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Udskiftning af batteriet med si-
delæns batteriudtrækning

 FARE
Inden udskiftning af batteriet skal trucken parkeres.
Kontroller, at trucken holder på en jævn overflade
og ikke kan flytte sig utilsigtet.
Kontroller, at det ulåste batteri ikke kan rive sig løs
og falde ned på jorden. Risiko for knusning af hæn-
der og fødder og risiko for spild af batterisyre.

– Sluk trucken, og udfør de samme handlin-
ger som forud for vedligeholdelse.

– Løft batteridækslet (se afsnittet "Adgang til
de indvendige komponenter" i forrige kapi-
tel)

– Træk stikket ud af batteristikket (se afsnittet
"Adgang til de indvendige komponenter" i
forrige kapitel)

– Skub til grebet for at frigøre batteriet, som
det er angivet med den hvide pil i på det
tilhørende billede.

– Mærkater med engelsk tekst på grebet an-
giver "Lock Battery", dvs. i hvilken retning
batteriet skal låses, og "Unlock Battery",
dvs. i hvilken retning batteriet skal låses op.

– Fjederen på batterilåsen skubber grebet op-
ad. Dette udløser batteriet.

– Placer den faste rulleenhed til sidefjernelse
af det producentgodkendte batteri ved siden
af trucken; placer den, så den er stille og
stabil; juster højden på rulleenheden, så
den er i niveau med undersiden af batteriet
ved batterirummet.

 FARE
"Risiko for at få hænderne i klemme!" Afmontering
af batteriet skal udføres af en enkelt person. Mon-
tøren skal følge instruktionerne i betjeningsvejled-
ningen, som beskrives i dette afsnit, og stille sig
på samme side som rulleenheden til sidelæns bat-
teriudtrækning.
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– Træk batteriet udad ved at skubbe det
langs rullerne på truckens ramme, og placer
det på den tidligere klargjorte eksterne rul-
leenhed.

– Fastgør batteriet med en slynge eller en
kæde ved de to punkter (8).

– Løft batteriet op, og afmonter det.

 FARE
Brug en kran med en løftekapacitet, der passer til
batteriets vægt. Løft skal altid udføres af kvalificeret
personale. STÅ IKKE inden for kranens aktionsra-
dius eller i nærheden af trucken. Stå ikke i fareo-
mrådet under hængende last. Brug IKKE-METAL-
LISKE tovstropper. Sørg for, at slyngernes kapaci-
tet passer til batteriets vægt. Tovstropperne skal
trækkes lodret. For at undgå kortslutninger anbefa-
les det, at batterier med polterminaler eller ubeskyt-
tede tilslutninger dækkes med en gummimåtte.

– Udskift batteriet, og monter et nyt ved at føl-
ge ovenstående trin i omvendt rækkefølge.

– Når det nye batteri monteres, skal du være
særlig forsigtig, når batteriet isættes. Skub
batteriet indad ved at skubbe det langs rul-
lerne på truckens ramme, og placer det på
den tidligere klargjorte eksterne rulleenhed.

 FARE
"Risiko for at få hænderne i klemme" mellem batte-
rirammen og batteriets låsegreb. Stik ikke hænder-
ne ind i zone "A", og hold alle andre kropsdele,
f.eks. hovedet, væk, så de ikke er i vejen, når bat-
teriet isættes. Arbejdsoperationen skal udføres af
en enkelt person. Montøren skal følge instruktioner-
ne i betjeningsvejledningen, som beskrives i dette
afsnit, og stille sig på samme side som rulleenhe-
den til sidelæns batteriudtrækning.

 ADVARSEL
For oplysninger om valg af batteritype henvises til
oversigten over batteriegenskaber, som findes i ka-
pitlet "TEKNISKE DATA".

2028
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 ADVARSEL
Sørg for at anbringe batteristikkets kabler i den kor-
rekte position, så de ikke beskadiges, når batteri-
dækslet lukkes.

 BEMÆRK

Efter at have monteret batterinedholderen skal
du kontrollere, at der er et minimalt eller intet
spillerum i batterirummet.
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Udafdrifttagning
Generelle oplysninger
Det arbejde, der skal udføres i forbindelse
med "Midlertidigt driftsstop" og "Permanent
driftsstop", er angivet i dette kapitel.
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Bugsering af gaffelliften
Hvis gaffelliften går i stykker, må den ikke
bugseres.

Gaffeltrucken skal løftes med den nødvendige
forsigtighed som beskrevet på de foregående
sider.

Tage gaffelliften midlertidigt ud af drift
Udfør følgende handlinger, når gaffelliften ikke
skal anvendes i en længere periode:
● Rengør gaffelliften som beskrevet i kapitlet

"Vedligeholdelse" og anbring den i et støv-
frit og tørt lokale. -

● Sænk gaflerne.
● Stryg et tyndt lag olie eller fedt på alle uma-

lede dele.
● Udfør de smøringer, som er angivet i vedli-

geholdelseskapitlet.

● Udtag batteriet og stil det i et frostfrit lokale.
Oplad batteriet mindst en gang om måne-
den.

● Hæv gaffelliften, så hjulene ikke berører jor-
den. Ellers bliver hjulene flade på kontakt-
punktet med underlaget.

● Dæk gaffelliften med et klæde, der IKKE er
fremstillet af plastik.

Kontroller og undersøgelser efter en længere stillestående periode
 FARE

Udfør følgende kontroller, før du igen benytter gaf-
feltrucken:

● Rengør gaffeltrucken grundigt.
● Kontroller, at batteriet er opladet, og sæt

det tilbage på gaffeltrucken. Sørg for at
smøre vaseline på terminalerne.

● Smør alle dele, som har smørenipler samt
kæderne.

● Kontroller væskeniveauerne.
● Lad gaffeltrucken udføre samtlige funktio-

nelle bevægelser, og betjen dens sikker-
hedsudstyr både i belastet og ubelastet til-
stand.

 FARE
Følg vejledningen i vedligeholdelseskapitlet for de
ovenfornævnte opgaver .
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Tag gaffeltrucken permanent ud af drift (skrotning)
Trucken skal bortskaffes i henhold til den lo-
kale lovgivning. Kontakt din autoriserede for-
handler eller autoriserede virksomheder med
henblik på bortskaffelse af trucken i henhold til
den lokale lovgivning.

 MILJØBEMÆRKNING

Særligt batterier, væsker (olier, brændstof,
smøremidler m.m., elektriske og elektroniske
komponenter samt gummikomponenter) skal
bortskaffes i henhold til den specifikke lokale
lovgivning for hver materialetype.

 FARE
Det er yderst farligt at skille trucken ad i forbindelse
med bortskaffelse.
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EXV-SF og EXVi-SF totalmål
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Datablad
Datablad (VDI) EXV 14 / EXV 16 og EXV 14i / EXV 16i

KARAKTERISTIKA EXV 14 / EXV 16 EXV 14i / EXV 16i

1.3
Drivenhed: elek-
trisk, diesel, ben-
zin, gas

  Elektrisk Elektrisk

1.4

Betjening: manu-
el, gående, ståen-
de, siddende,
plukketruck

  Gående Gående

1.5 Lastkapacitet Q
(kg) 1400/1600 1400 (2000)/1600 (2000) (1)

1.6 Lastens tyngde-
punkt

c
(mm) 600 600

1.8
Lastafstand, mid-
ten af drivaksel til
gafler

x
(mm) 724 (2) 724 (2)/646 (2) (3)

1.9 Akselafstand y
(mm) 1311 (4) 1311 (4)/1233 (3) (4)

VÆGT   EXV 14 / EXV 16 EXV 14i / EXV 16i

2.1
Vægt i driftsklar stand
(med batteri) kg 1178 1144

2.2
Akselbelastning med last,
trækside/lastside kg 964/1614/983/1795 889/1655/896/1847

2.3
Akselbelastning uden last,
trækside/lastside kg 867/311 836 / 308

HJUL   EXV 14 / EXV 16 EXV 14i / EXV 16i
3.1 Dæk   Polyuretan Polyuretan
3.2 Drivhjul (størrelse) mm Ø 230 x L90 Ø 230 x L90
3.3 Hjulstørrelser, lastside mm Ø 85 x L85 (Ø 85 x L60) (5) Ø 85 x L85 (Ø 85 x L60) (5)

3.4 Stabilisatorhjul (størrelse) mm Ø 150 x L50 Ø 150 x L50

3.5
Antal hjul, trækside/lastside

(x = drivhjul)   1x + 1/2 (1x + 1/4) (5) 1x + 1/2 (1x + 1/4) (5)

3.6 Sporvidde, trækside b10
(mm) 534 534

3.7 Sporvidde, lastside b11
(mm) 380 380
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DIMENSIONER   EXV 14 / EXV 16 EXV 14i / EXV 16i

4.2 Masthøjde, sænket h1
(mm) 1915 (6) 1915 (6)

4.3 Frit løft h2 (
mm) 150 (6) 150 (6)

4.4 Løft h3
(mm) 2844 (6) 2844 (6)

4.5 Masthøjde, løftet h4
(mm) 3364 (6) 3364 (6)

4.6   h5
(mm) / 110

4.9 Styrepindshøjde i køreposi-
tion, min./maks.

h14
(mm) 865 / 1265 865 / 1265

4.1
5 Gaffelhøjde, sænket h13

(mm) 86 86

4.1
9 Totallængde uden last l1

(mm) 1950 (2) (4) 1950 2) 4)

4.2
0

Længde inkl. gaflernes
skulder

l2
(mm) 800 2) 4) 800 2) 4)

4.2
1 Totalbredde b1

(mm) 800 800

4.2
2 Gaflernes mål

s/e/
l (m
m)

55 (8)/182/1150 55 (8)/182/1150

4.2
4 Gaffelslædens bredde b3

(mm) 780 780

4.2
5 Afstand mellem gafler b5

(mm) 560 / 680 560 / 680

4.2
6   b4

(mm) 255 / 375 255 / 375

4.3
2

Frigang, midt imellem ak-
sler

m2
(mm) 30 (9) 20 (9) / 150 (3)

4.3
4

Arbejdsgangbredde med
en 800 x 1200 palle

Ast (
mm) 2465 (4)/2348 (4) (10) 2448 (3) (4) (11)/2333 (3) (4)

(10) (11)

4.3
4.1

Arbejdsgangbredde med
en 1000 x 1200 palle

Ast (
mm) 2503 (4)/2386 (4) (10) 2462 (3) (4) (12)/2347 (3) (4)

(10) (12)

4.3
5 Venderadius Wa (

mm) 1643 (4)/1526 (4) (10) 1565 (3) (4) (13)/1450 (3) (4)
(10) (13)

YDELSE   EXV 14 / EXV 16 EXV 14i / EXV 16i

5.1
Kørehastighed med/uden
last km/t 6,0 / 6,0 (15) 6,0 / 6,0 (15)
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5.2
Løftehastighed, med/uden
last m/s 0.16/0.30/0.15/0.30 (14) 0.16/0.30/0.15/0.30 (14)

5.3
Sænkehastighed, med/
uden last m/s 0.40/0.35/0.40/0.35 (14) 0.40/0.35/0.40/0.35 (14)

5.8
Stigningsevne KB 5', med/
uden last % 10,0/23,0 (15) 10 (8) (19)/22

5.1
0 Driftsbremse   Elektrisk Elektrisk

TRANSMISSION   EXV 14 / EXV 16 EXV 14i / EXV 16i
6.1 Drivmotor, S2 = 60 min. kW 2,3 - 1,5 (20) 2,3 - 1,5 (20)

6.2 Løftemotor, S3=15% kW 3,2 3,2

6.3 Batteri iht. DIN 43
531/35/36 A, B, C   2 PzS 2 PzS

6.4 Spænding/nominel kapaci-
tet V/Ah 24 / 230 24 / 230

6.5 Batterivægt (± 5%) kg 212 212

6.6 Energiforbrug ifølge VDI-
cyklus

kWh/
h 1,14/1,15 1,24/1,25

DIVERSE   EXV 14 / EXV 16 EXV 14i / EXV 16i
8.1 Type drivsystem   AC-styring AC-styring

8.4
Støjniveau på førerens
plads

dB(A
) ≤ 66 ≤ 66

(1) I parentes: Kapacitet på gaflerne på versio-
nen med initialløft af gafler (i)

(2) Værdier for teleskop- eller NiHo-mast (x
værdi -26 mm, l1+ l2 +26 mm med tripelmast)

(3) Gafler løftet (se figuren med apostrof for
dimensioner)

(4) Værdi med batteri, som f. eks. 6.3 (+75
MM med 3 PzS og +150 MM med 4PzS)

(5) Trucks med dobbelte lastruller

(6) Værdi med teleskopmast h3 = 2844 mm.
For andre værdier, se masttabel

(7) Med bagagebærer, obligatorisk for -SF

(8) Værdi med sænket platform

(9) Gaflens angivne værdi for tykkelse er til
brug med GITTER-BOX. En gaffelslæde med
tykkelse s = 71 mm er også tilgængelig

(10) Værdier for tykkelse med helt sænkede
gafler m2 = 15 mm
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(11) Værdier med skærm

(12) Værdi med portaler sænket +17 mm

(13) Værdi med portaler sænket +42 mm

(14) Værdi med portaler sænket +78 mm

(15) ±5%

(16) Hastighed ved gående betjening – hastig-
hed stående uden sidebeskyttelse – hastighed
stående med sidebeskyttelse

(16) På skråninger med blid start og hævede
gafler (geometrisk grænse med start på skrå-
ning ved = 9,2%)

(17) Værdi med teleskopmast h3 = 4644 mm

(18) Afrundet kant på siden med hævede gaf-
ler (geometrisk grænse på skråning =9,2%)

(19) I parentes: Maksimal stigning med kapa-
citet på 2000 kg på gaffelsiden, med initialløft
(ekstraudstyr).

(20) Med "One Wheel Drive" transmissionssy-
stem

Datablad (VDI) EXV-SF 14 / EXV-SF 16 og EXV-SF 14i / EXV-SF 16i

KARAKTERISTIKA EXV-SF 14 / EXV-SF 16 EXV-SF 14i / EXV-SF 16i

1.3
Drivenhed: elek-
trisk, diesel, ben-
zin, gas

  Elektrisk Elektrisk

1.4

Betjening: manu-
el, gående, ståen-
de, siddende,
plukketruck

  Gående/stående Gående/stående

1.5 Lastkapacitet Q
(kg) 1400/1600 1400 (2000)/1600 (2000) (1)

1.6 Lastens tyngde-
punkt

c
(mm) 600 600

1.8
Lastafstand, mid-
ten af drivaksel til
gafler

x
(mm) 724 (2) 724 (2)/646 (2) (3)

1.9 Akselafstand y
(mm) 1311 (4) 1311 (4)/1233 (3) (4)
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VÆGT   EXV-SF 14 / EXV-SF 16 EXV-SF 14i / EXV-SF 16i

2.1
Vægt i driftsklar stand
(med batteri) kg 1258 1229

2.2
Akselbelastning med last,
trækside/lastside kg 1040/1619/1059/1800 971/1658/979/1850

2.3
Akselbelastning uden last,
trækside/lastside kg 955 / 304 962 / 268

HJUL   EXV-SF 14 / EXV-SF 16 EXV-SF 14i / EXV-SF 16i
3.1 Dæk   Polyuretan Polyuretan
3.2 Drivhjul (størrelse) mm Ø 230 x L90 Ø 230 x L90
3.3 Hjulstørrelser, lastside mm Ø 85 x L85 (Ø 85 x L60) (5) Ø 85 x L85 (Ø 85 x L60) (5)

3.4 Stabilisatorhjul (størrelse) mm 2x Ø 150 x L50 2x Ø 150 x L50

3.5
Antal hjul, trækside/lastside

(x = drivhjul)   1x + 2/2 (1x + 1/4) (5) 1x + 2/2 (1x + 1/4) (5)

3.6 Sporvidde, trækside b10
(mm) 534 534

3.7 Sporvidde, lastside b11
(mm) 380 380

DIMENSIONER   EXV-SF 14 / EXV-SF 16 EXV-SF 14i / EXV-SF 16i

4.2 Masthøjde, sænket h1
(mm) 1915 (6) 1915 (6)

4.3 Frit løft h2 (
mm) 150 (6) 150 (6)

4.4 Løft h3
(mm) 2844 (6) 2844 (6)

4.5 Masthøjde, løftet h4
(mm) 3364 (6) 3364 (6)

4.6 Initialløft h5
(mm) / 110

4.9 Styrepindshøjde i køreposi-
tion, min./maks.

h14
(mm) 1175 / 1380 1175 / 1380

4.1
5 Gaffelhøjde, sænket h13

(mm) 86 86

4.1
9 Totallængde uden last l1

(mm) 1993 (2) (4)/2401 (2) (4) (7) 1993 (2) (4)/2401 (2) (4) (7)

4.2
0

Længde inkl. gaflernes
skulder

l2
(mm) 843 (2) (4)/1251 (2) (4) (7) 843 (2) (4)/1251 (2) (4) (7)

4.2
1 Totalbredde b1

(mm) 800 800

4.2
2 Gaflernes mål

s/e/
l (m
m)

55 (8)/182/1150 55 (8)/182/1150
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4.2
4 Gaffelslædens bredde b3

(mm) 780 780

4.2
5 Afstand mellem gafler b5

(mm) 560 / 680 560 / 680

4.2
6   b4

(mm) 255 / 375 255 / 375

4.3
2

Frigang, midt imellem ak-
sler

m2
(mm) 30 (9) 20 (9)/150 (3)

4.3
4

Arbejdsgangbredde med
en 800 x 1200 palle

Ast (
mm) 2406 (4)/2795 (4) (7) 2390 (3) (4) (11)/2777 (3) (4)

(7) (11)

4.3
4.1

Arbejdsgangbredde med
en 1000 x 1200 palle

Ast (
mm) 2444 (4)/2833 (4) (7) 2404 (3) (4) (13)/2791 (3) (4)

(7) (12)

4.3
5 Venderadius Wa (

mm) 1584 (4)/1973 (4) (7) 1507 (3) (4) (13)/1894 (3) (4)
(7) (13)

YDELSE   EXV-SF 14 / EXV-SF 16 EXV-SF 14i / EXV-SF 16i

5.1
Kørehastighed med/uden
last km/t 4,0/4,0 6,0/6,0 8,0/10,0 (15)

(16)
4,0/4,0 6,0/6,0 8,0/10,0 (15)

(16)

5.2
Løftehastighed, med/uden
last m/s 0.16/0.30/0.15/0.30 (14) 0.16/0.30/0.15/0.30 (14)

5.3
Sænkehastighed, med/
uden last m/s 0.40/0.35/0.40/0.35 (14) 0.40/0.35/0.40/0.35 (14)

5.8
Stigningsevne KB 5', med/
uden last % 10 / 23 (15) 10 (8) (19)/22

5.1
0 Driftsbremse   Elektrisk Elektrisk

TRANSMISSION   EXV-SF 14 / EXV-SF 16 EXV-SF 14i / EXV-SF 16i
6.1 Drivmotor, S2 = 60 min. kW 2,3 2,3
6.2 Løftemotor, S3=15% kW 3,2 3,2

6.3 Batteri iht. DIN 43
531/35/36 A, B, C   2 PzS 2 PzS

6.4 Spænding/nominel kapaci-
tet V/Ah 24 / 230 24 / 230

6.5 Batterivægt (± 5%) kg 212 212

6.6 Energiforbrug ifølge VDI-
cyklus

kWh/
h 1,18/1,19 1,27/1,29

DIVERSE   EXV-SF 14 / EXV-SF 16 EXV-SF 14i / EXV-SF 16i
8.1 Type drivsystem   AC-styring AC-styring

8.4
Støjniveau på førerens
plads

dB(A
) ≤ 66 ≤ 66
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(1) I parentes: Kapacitet på gaflerne på versio-
nen med initialløft af gafler (i)

(2) Værdier for teleskop- eller NiHo-mast (x
værdi -26 mm, l1+ l2 +26 mm med tripelmast)

(3) Gafler løftet (se figuren med apostrof for
dimensioner)

(4) Værdi med batteri, som f. eks. 6.3 (+75
MM med 3 PzS og +150 MM med 4PzS)

(5) Trucks med dobbelte lastruller

(6) Værdi med teleskopmast h3 = 2844 mm.
For andre værdier, se masttabel

(7) Med bagagebærer, obligatorisk for -SF

(8) Værdi med sænket platform

(9) Gaflens angivne værdi for tykkelse er til
brug med GITTER-BOX. En gaffelslæde med
tykkelse s = 71 mm er også tilgængelig

(10) Værdier for tykkelse med helt sænkede
gafler m2 = 15 mm

(11) Værdier med skærm

(12) Værdi med portaler sænket +17 mm

(13) Værdi med portaler sænket +42 mm

(14) Værdi med portaler sænket +78 mm

(15) ±5%

(16) Hastighed ved gående betjening – hastig-
hed stående uden sidebeskyttelse – hastighed
stående med sidebeskyttelse

(16) På skråninger med blid start og hævede
gafler (geometrisk grænse med start på skrå-
ning ved = 9,2%)

(17) Værdi med teleskopmast h3 = 4644 mm

(18) Afrundet kant på siden med hævede gaf-
ler (geometrisk grænse på skråning =9,2%)

(19) I parentes: Maksimal stigning med kapa-
citet på 2000 kg på gaffelsiden, med initialløft
(ekstraudstyr).
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Datablad (VDI) EXV 20 / EXV 20i

KARAKTERISTIKA EXV 20 EXV 20i

1.3
Drivenhed: elek-
trisk, diesel, ben-
zin, gas

  Elektrisk Elektrisk

1.4

Betjening: manu-
el, gående, ståen-
de, siddende,
plukketruck

  Gående Gående

1.5 Lastkapacitet Q
(kg) 2000 2000 (2000) (1)

1.6 Lastens tyngde-
punkt

c
(mm) 600 600

1.8
Lastafstand, mid-
ten af drivaksel til
gafler

x
(mm) 724 (2) 724 (2)/646 (2) (3)

1.9 Akselafstand y
(mm) 1425 1425 / 1347 (3)

VÆGT   EXV 20 EXV 20i

2.1
Vægt i driftsklar stand
(med batteri) kg 1505 1439

2.2
Akselbelastning med last,
trækside/lastside kg 1307 / 2198 1135 / 2303

2.3
Akselbelastning uden last,
trækside/lastside kg 1063 / 441 1019 / 420

HJUL   EXV 20 EXV 20i
3.1 Dæk   Polyuretan Polyuretan
3.2 Drivhjul (størrelse) mm Ø 230 x L90 Ø 230 x L90

3.3 Hjulstørrelser, lastside mm Ø 85 x L85 (Ø 85 x L60) (4) Ø 85 x L105 (Ø 85 x L80)
(4)

3.4 Stabilisatorhjul (størrelse) mm Ø 150 x L50 Ø 150 x L50

3.5
Antal hjul, trækside/lastside

(x = drivhjul)   1x + 1/2 (1x + 1/4) (4) 1x + 1/2 (1x + 1/4) (4)

3.6 Sporvidde, trækside b10
(mm) 534 534

3.7 Sporvidde, lastside b11
(mm) 370 370

DIMENSIONER   EXV 20 EXV 20i

4.2 Masthøjde, sænket h1
(mm) 1915 (5) 1915 (5)
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4.3 Frit løft h2 (
mm) 150 (5) 150 (5)

4.4 Løft h3
(mm) 2684 (5) 2684 (5)

4.5 Masthøjde, løftet h4
(mm) 3284 (5) 3284 (5)

4.6   h5
(mm) / 110

4.9 Styrepindshøjde i køreposi-
tion, min./maks.

h14
(mm) 865 / 1265 865 / 1265

4.1
5 Gaffelhøjde, sænket h13

(mm) 86 86

4.1
9 Totallængde uden last l1

(mm) 2065 (2) 2065 (2)

4.2
0

Længde inkl. gaflernes
skulder

l2
(mm) 915 (2) 915 (2)

4.2
1 Totalbredde b1

(mm) 810 810

4.2
2 Gaflernes mål

s/e/
l (m
m)

73/210/1150 73/210/1150

4.2
4 Gaffelslædens bredde b3

(mm) 780 780

4.2
5 Afstand mellem gafler b5

(mm) 580 / 680 580 / 680

4.2
6   b4

(mm) 230 / 330 230 / 330

4.3
2

Frigang, midt imellem ak-
sler

m2
(mm) 20 (7) 20 (7)/150 (2)

4.3
4

Arbejdsgangbredde med
en 800 x 1200 palle

Ast (
mm) 2579 / 2462 (8) 2562 (3) (9)/2447 (3) (8) (9)

4.3
4.1

Arbejdsgangbredde med
en 1000 x 1200 palle

Ast (
mm) 2617 / 2500 (8) 2576 (3) (10)/2461 (3) (8) (10)

4.3
5 Venderadius Wa (

mm) 1757 / 1640 (8) 1679 (3) (11)/1564 (3) (8) (11)

YDELSE   EXV 20 EXV 20i

5.1
Kørehastighed med/uden
last km/t 6,0 / 6,0 (13) 6,0 / 6,0 (13)

5.2
Løftehastighed, med/uden
last m/s 0,15/0,30 (12) 0,15/0,30 (12)

5.3
Sænkehastighed, med/
uden last m/s 0,31/0,31 (12) 0,31/0,31 (12)
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5.8
Stigningsevne KB 5', med/
uden last % 8/23 (13) 8 / 23

5.1
0 Driftsbremse   Elektrisk Elektrisk

TRANSMISSION   EXV 20 EXV 20i
6.1 Drivmotor, S2 = 60 min. kW 2,3 - 1,5 (18) 2,3 - 1,5 (18)

6.2 Løftemotor, S3=15% kW 3,2 3,2

6.3 Batteri iht. DIN 43
531/35/36 A, B, C   3 PzS (14) 3 PzS (14)

6.4 Spænding/nominel kapaci-
tet V/Ah 24 / 345 24 / 345

6.5 Batterivægt (± 5%) kg 288 288

6.6 Energiforbrug ifølge VDI-
cyklus

kWh/
h 1,44 1,57

DIVERSE   EXV 20 EXV 20i
8.1 Type drivsystem   AC-styring AC-styring

8.4
Støjniveau på førerens
plads

dB(A
) ≤ 66 ≤ 66

(1) I parentes: Kapacitet på gaflerne på versio-
nen med initialløft af gafler (i)

(2) Værdier for teleskop- eller NiHo-mast (x
værdi -26 mm, l1+ l2 +26 mm med tripelmast)

(3) Gafler løftet (se figuren med apostrof for
dimensioner)

(4) I parentes: Dobbelte lastruller

(5) Værdi med teleskopmast h3 = 2684 mm.
For andre værdier, se masttabel

(6) Med bagagebærer, obligatorisk for -SF

(7) Værdi med sænket platform

(8) Med helt sænkede gafler m2 = 13 mm

(9) Værdier med skærm

(10) Værdi med portaler sænket +17 mm

(11) Værdi med portaler sænket +42 mm

(12) Værdi med portaler sænket +78 mm

(13) ±5%

(14) Hastighed ved gående betjening – hastig-
hed stående uden sidebeskyttelse – hastighed
stående med sidebeskyttelse
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(15) Værdi med teleskopmast h3 = 3584 mm

(16) Afrundet kant på siden med hævede gaf-
ler (geometrisk grænse på skråning =5,6%)

(17) Batteriudskiftning vha. en lift

(18) Med "One Wheel Drive" transmissionssy-
stem

Datablad (VDI) EXV-SF 20 / EXV-SF 20i

KARAKTERISTIKA EXV-SF 20 EXV-SF 20i

1.3
Drivenhed: elek-
trisk, diesel, ben-
zin, gas

  Elektrisk Elektrisk

1.4

Betjening: manu-
el, gående, ståen-
de, siddende,
plukketruck

  Gående/stående Gående/stående

1.5 Lastkapacitet Q
(kg) 2000 2000 (2000) (1)

1.6 Lastens tyngde-
punkt

c
(mm) 600 600

1.8
Lastafstand, mid-
ten af drivaksel til
gafler

x
(mm) 724 (2) 724 (2)/646 (2) (3)

1.9 Akselafstand y
(mm) 1425 1425 / 1347 (3)

VÆGT   EXV-SF 20 EXV-SF 20i

2.1
Vægt i driftsklar stand
(med batteri) kg 1575 1508

2.2
Akselbelastning med last,
trækside/lastside kg 1384 / 2191 1213 / 2295

2.3
Akselbelastning uden last,
trækside/lastside kg 1141 / 434 1096 / 412

HJUL   EXV-SF 20 EXV-SF 20i
3.1 Dæk   Polyuretan Polyuretan
3.2 Drivhjul (størrelse) mm Ø 230 x L90 Ø 230 x L90

3.3 Hjulstørrelser, lastside mm Ø 85 x L85 (Ø 85 x L60) (4) Ø 85 x L105 (Ø 85 x L80)
(4)

3.4 Stabilisatorhjul (størrelse) mm 2x Ø 140 x L50 2x Ø 140 x L50

3.5
Antal hjul, trækside/lastside

(x = drivhjul)   1x + 2/2 (1x + 1/4) (4) 1x + 2/2 (1x + 1/4) (4)
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3.6 Sporvidde, trækside b10
(mm) 534 534

3.7 Sporvidde, lastside b11
(mm) 370 370

DIMENSIONER   EXV-SF 20 EXV-SF 20i

4.2 Masthøjde, sænket h1
(mm) 1915 (5) 1915 (5)

4.3 Frit løft h2 (
mm) 150 (5) 150 (5)

4.4 Løft h3
(mm) 2684 (5) 2684 (5)

4.5 Masthøjde, løftet h4
(mm) 3284 (5) 3284 (5)

4.6   h5
(mm) / 110

4.9 Styrepindshøjde i køreposi-
tion, min./maks.

h14
(mm) 1175 / 1380 1175 / 1380

4.1
5 Gaffelhøjde, sænket h13

(mm) 86 86

4.1
9 Totallængde uden last l1

(mm) 2108 (2)/2516 (2) (6) 2108 (2)/2516 (2) (6)

4.2
0

Længde inkl. gaflernes
skulder

l2
(mm) 958 (2)/1366 (2) (6) 958 (2)/1366 (2) (6)

4.2
1 Totalbredde b1

(mm) 810 810

4.2
2 Gaflernes mål

s/e/
l (m
m)

73/210/1150 73/210/1150

4.2
4 Gaffelslædens bredde b3

(mm) 780 780

4.2
5 Afstand mellem gafler b5

(mm) 580 / 680 580 / 680

4.2
6   b4

(mm) 230 / 330 230 / 330

4.3
2

Frigang, midt imellem ak-
sler

m2
(mm) 20 (7) 20 (7) / 150 (2)

4.3
4

Arbejdsgangbredde med
en 800 x 1200 palle

Ast (
mm) 2519 / 2909 (6) 2503 (3) (9)/2892 (3) (6) (9)

4.3
4.1

Arbejdsgangbredde med
en 1000 x 1200 palle

Ast (
mm) 2557 / 2947 (6) 2517 (3) (10)/2906 (3) (6) (10)

4.3
5 Venderadius Wa (

mm) 1697/2087 (6) 1620 (3) (11)/2009 (3) (6) (11)
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YDELSE   EXV-SF 20 EXV-SF 20i

5.1
Kørehastighed, med last/
uden last km/t 4,0/4,0 6,0/6,0 8,0/10,0 (13)

(14)
4,0/4,0 6,0/6,0 8,0/10,0 (13)

(14)

5.2
Løftehastighed, med/uden
last m/s 0,15/0,30 (12) 0,15/0,30 (12)

5.3
Sænkehastighed, med/
uden last m/s 0,31/0,31 (12) 0,31/0,31 (12)

5.8
Stigningsevne KB 5', med/
uden last % 8 / 23 (13) 8 / 23

5.1
0 Driftsbremse   Elektrisk Elektrisk

TRANSMISSION   EXV-SF 20 EXV-SF 20i
6.1 Drivmotor, S2 = 60 min. kW 2,3 2,3
6.2 Løftemotor, S3=15% kW 3,2 3,2

6.3 Batteri iht. DIN 43
531/35/36 A, B, C   3 PzS (14) 3 PzS (14)

6.4 Spænding/nominel kapaci-
tet V/Ah 24 / 345 24 / 345

6.5 Batterivægt (± 5%) kg 288 288

6.6 Energiforbrug ifølge VDI-
cyklus

kWh/
h 1,48 1,62

DIVERSE   EXV-SF 20 EXV-SF 20i
8.1 Type drivsystem   AC-styring AC-styring

8.4
Støjniveau på førerens
plads

dB(A
) ≤ 66 ≤ 66

(1) I parentes: Kapacitet på gaflerne på versio-
nen med initialløft af gafler (i)

(2) Værdier for teleskop- eller NiHo-mast (x
værdi -26 mm, l1+ l2 +26 mm med tripelmast)

(3) Gafler løftet (se figuren med apostrof for
dimensioner)

(4) I parentes: Dobbelte lastruller

(5) Værdi med teleskopmast h3 = 2684 mm.
For andre værdier, se masttabel

(6) Med bagagebærer, obligatorisk for -SF

(7) Værdi med sænket platform

(8) Med helt sænkede gafler m2 = 13 mm

(9) Værdier med skærm

(10) Værdi med portaler sænket +17 mm
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(11) Værdi med portaler sænket +42 mm

(12) Værdi med portaler sænket +78 mm

(13) ±5%

(14) Hastighed ved gående betjening – hastig-
hed stående uden sidebeskyttelse – hastighed
stående med sidebeskyttelse

(15) Værdi med teleskopmast h3 = 3584 mm

(16) Afrundet kant på siden med hævede gaf-
ler (geometrisk grænse på skråning =5,6%)

(17) Batteriudskiftning vha. en lift
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Datablad
Dataark (VDI) EXP 14 / EXP 16 / EXP 20

KARAKTERISTIKA EXP 14 EXP 16 EXP 20
1.
3

Drivenhed: elektrisk, die-
sel, benzin, gas   Elektrisk

1.
4

Betjening: manuel, gåen-
de, stående, siddende,
plukketruck

  Gående

1.
5 Lastkapacitet Q

(kg) 1400 1600 2000

1.
6 Lastens tyngdepunkt c

(mm) 600

1.
8

Lastafstand, midten af
drivaksel til gafler

x
(mm) 696 1) 4) 689 1) 4) 660 1) 4)

1.
9 Akselafstand y

(mm) 1406.5

VÆGT   EXP 14 EXP 16 EXP 20

2.1
Vægt i driftsklar stand
(med batteri) kg 1516 1556 1605

2.2
Akselbelastning med
last, trækside/lastside kg 1146/2374 1160/2400 1187/2422

2.3
Akselbelastning uden
last, trækside/lastside kg 1072/444 1086/470 1113/492

HJUL   EXP 14 EXP 16 EXP 20
3.1 Dæk   Polyuretan Polyuretan Polyuretan

3.2 Drivhjul (størrelse) m
m Ø 230 x L90 Ø 230 x L90 Ø 230 x L90

3.3 Hjulstørrelser, lastside m
m Ø 85 x L85 (Ø 85 x L60) (3)

3.4
Stabilisatorhjul (størrel-

se)
m
m Ø 100 x L40

3.5
Antal hjul, trækside/last-

side (x = drivhjul)   1x + 1/2 (1x + 1/4) (3)
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3.6

Sporvidde, trækside

b1
0

(m
m)

534

3.7

Sporvidde, lastside

b1
1

(m
m)

1000/1200/1400

DIMENSIONER   EXP 14 EXP 16 EXP 20

4.2 Masthøjde, sænket h1
(mm)

1912(4)
1912(5)

4.3 Frit løft h2 (
mm) 1276(5) 1286(5) 1286(5)

4.4 Løft h3
(mm) 4266(4) 4026(5)

4.5 Masthøjde, løftet h4
(mm) 4892(4) 4902(4) 4652(5)

4.6   h5
(mm) /

4.9 Styrepindshøjde i køre-
position, min./maks.

h14
(mm) 865 / 1265

4.1
5 Gaffelhøjde, sænket h13

(mm) 50

4.1
9 Totallængde uden last l1

(mm) 2071(2) 2107(2)

4.2
0

Længde inkl. gaflernes
skulder

l2
(mm) 921 (2) (6) (4) 957 (2) (6) (4)

4.2
1 Totalbredde b1

(mm) 1170/1370/1570

4.2
2 Gaflernes mål

s/e/
l (m
m)

35x100x1150 45x120x1150

4.2
4 Gaffelslædens bredde b3

(mm) 820

4.2
5 Afstand mellem gafler b5

(mm) 400 / 720 430 / 750

4.2
6   b4

(mm) 860/1060/1260

4.3
2

Frigang, midt imellem
aksler

m2
(mm) 30

4.3
4

Arbejdsgangbredde med
en 800 x 1200 palle

Ast (
mm) 2588 (6) 2592 (6) 2605 (6)
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4.3
4.1

Arbejdsgangbredde med
en 1000 x 1200 palle

Ast (
mm) 2559 (6) 2566 (6) 2587 (6)

4.3
5 Venderadius Wa (

mm) 1715 (6)

YDELSE   EXP 14 EXP 16 EXP 20

5.1
Kørehastighed med/
uden last km/t 6,0 / 6,0

5.2
Løftehastighed, med/
uden last m/s 0,16/0,30 (8) 0,15/0,30 (8) 0,15/0,30 (7)

5.3
Sænkehastighed, med/
uden last m/s 0,40/0,35 (8) 0,40/0,35 (8) 0,31/0,31 (7)

5.8
Stigningsevne KB 5',
med/uden last % 8/23 (9) (10)

5.10 Driftsbremse   Elektromagnetisk

TRANSMISSION   EXP 14-16-20

6.1 Drivmotor, S2 = 60 min. kW 2.3

6.2 Løftemotor, S3=15% kW 3.2

6.3 Batteri iht. DIN 43
531/35/36 A, B, C   3 PzS (10)

6.4 Spænding/nominel kapaci-
tet V/Ah 24/345

6.5 Batterivægt (± 5%) kg 288

DIVERSE   EXP 14-16-20
8.1 Type drivsystem   AC-styring

8.4
Støjniveau på førerens
plads

dB(A
) ≤ 66

(1) Med teleskop- og Niho-mast +26 mm

(2) Med teleskop- og Niho-mast -26 mm

(3) I parentes (truck med dobbelte lastruller)

(4) Værdi med tripelmast h3 = 4266 mm

(5) Værdi med tripelmast h3 = 4026 mm

(6) Uden krybehastighed +12 mm

(7) Værdi med teleskopmast h3 = 3584 mm

(8) Værdi med teleskopmast h3 = 4644 mm

(9) På kanterne på en skråning med gaflerne
hævet, geometrisk begrænsning = 8%

(10) Udskiftning af batteri vha. en talje
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Datablade
Datablad (VDI) EXV 14 D / EXV 16 D / EXV 20 D

KARAKTERISTIKA EXV 14 D / EXV 16 D EXV 20 D

1.3
Drivenhed: elek-
trisk, diesel, ben-
zin, gas

  Elektrisk Elektrisk

1.4

Betjening: manu-
el, gående, ståen-
de, siddende,
plukketruck

  Gående Gående

1.5 Lastkapacitet Q
(kg)

1400/1000+1000 (2000)//
1600/1000+1000 (2000) 2000/1000+1000 (2000)(1)

1.6 Lastens tyngde-
punkt

c
(mm) 600 600

1.8
Lastafstand, mid-
ten af drivaksel til
gafler

x
(mm) 924 (2)/846 (2) (3) 924 (2)/846 (2) (3)

1.9 Akselafstand y
(mm) 1511 (4)/1433 (3) (4) 1625 (4)/1547 (3) (4)

VÆGT   EXV 14 D / EXV 16 D EXV 20 D

2.1
Vægt i driftsklar stand
(med batteri) kg 1173 1466

2.2
Akselbelastning med last,
drivside/lastside kg 1109/1464//1144/1629 1452/2014

2.3
Akselbelastning uden last,
drivside/lastside kg 885/288 1076/390

HJUL   EXV 14 D / EXV 16 D EXV 20 D
3.1 Dæk   Polyuretan Polyuretan
3.2 Drivhjul (størrelse) mm Ø 230 x L90 Ø 230 x L90

3.3 Hjulstørrelser, lastside mm Ø 85 x L85 (Ø 85 x L60) (5) Ø 85 x L105 (Ø 85 x L80)
(5)

3.4 Stabilisatorhjul (størrelse) mm Ø 150 x L50 2x Ø 140 x L50

3.5
Antal hjul, drivside/lastside

(x = drivhjul)   1x + 1/2 (1x + 1/4) (5) 1x + 2/2 (1x + 1/4) (5)
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3.6 Sporvidde, drivside b10
(mm) 534 534

3.7 Sporvidde, lastside b11
(mm) 370 370

DIMENSIONER   EXV 14 D / EXV 16 D EXV 20 D

4.2 Masthøjde, sænket h1
(mm) 1915 (6) 1915 (6)

4.3 Friløft h2 (
mm) 150 (6) 150 (6)

4.4 Løft h3
(mm) 2684 (6) 2684 (6)

4.5 Masthøjde, løftet h4
(mm) 3284 (6) 3284 (6)

4.6   h5
(mm) / 110

4.9 Styrepindshøjde i køreposi-
tion, min./maks.

h14
(mm) 865/1265 800/1250

4.1
5 Gaffelhøjde, sænket h13

(mm) 86 86

4.1
9 Totallængde uden last l1

(mm) 2065 (2) 2065 (2)

4.2
0

Længde inkl. gaflernes
bagkant

l2
(mm) 915 (2) 915 (2)

4.2
1 Totalbredde b1

(mm) 810 810

4.2
2 Gaflernes dimensioner

s/e/
l (m
m)

55/182/1150 61/201/1150

4.2
4 Gaffelslædebredde b3

(mm) 780 780

4.2
5 Afstand mellem gafler b5

(mm) 560 570

4.2
6   b4

(mm) 255 230

4.3
2

Frigang, midt imellem ak-
sler

m2
(mm) 20 (9)/130 (3) 20 (9)/130 (3)

4.3
4

Arbejdsgangbredde med
palle 800 x 1200

Ast (
mm)

2499 (3) (4) (10) (12)/2384 (3)
(4) (11) (12)

2613 (3) (10) (12)/2498 (3) (11)
(12)

4.3
4.1

Arbejdsgangbredde med
palle 1000 x 1200

Ast (
mm)

2584 (3) (4) (10) (13)/2469 (3)
(4) (11) (13)

2698 (3) (10) (13)/2583 (3) (10)
(13)

4.3
5 Venderadius Wa (

mm)
1765 (3) (4) (10) (14)/1650 (3)

(4) (11) (14)
1879 (3) (10) (14)/1764 (3) (10)

(14)
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YDELSE   EXV 14 D / EXV 16 D EXV 20 D

5.1
Kørehastighed med/uden
last km/t 6,0/6,0 (15) 6,0/6,0 (15)

5.2
Løftehastighed, med/uden
last m/s 0,16/0,30//0,15/0,30 (16) 0,15/0,30 (16)

5.3
Sænkehastighed, med/
uden last m/s 0,40/0,35//0,40/0,35 (16) 0,31/0,31 (16)

5.8
Stigningsevne KB 5', med/
uden last % 10 (8) (18)/22 8/23

5.1
0 Driftsbremse   Elektrisk Elektrisk

TRANSMISSION   EXV 14 D / EXV 16 D EXV 20 D
6.1 Drivmotor, S2 = 60 min. kW 2,3 2,3
6.2 Løftemotor, S3=15% kW 3,2 3,2

6.3 Batteri iht. DIN 43
531/35/36 A, B, C   3 PzS 3 PzS

6.4 Spænding/nominel kapaci-
tet V/Ah 24/345 24/345

6.5 Batterivægt (±5%) kg 288 288

6.6 Energiforbrug ifølge VDI-
cyklus

kWh/
h 1,24//1,25 1.62

DIVERSE   EXV 14 D / EXV 16 D EXV 20 D
8.1 Type af drivsystem   AC-styring AC-styring

8.4
Støjniveau på førerens
plads

dB(A
) ≤ 66 ≤ 66

(1) I parentes: Kapacitet på gaflerne på versio-
nen med initialløft af gafler (i)

(2) Værdier for teleskop- eller NiHo-mast (x
værdi -26 mm, l1+ l2 +26 mm med tripelmast)

(3) Gafler løftet (se figuren med apostrof for
dimensioner)

(4) Værdi med batteri, som f.eks. 6.3 (+75 mm
med 3 PzS og +150 mm med 4PzS)

(5) Trucks med dobbelte lastruller

(6) Værdi med teleskopmast h3 = 2844 mm.
For andre værdier, se masttabel

(7) Med bagagebærer, obligatorisk for -SF

(8) Værdi med sænket platform

Tekniske data6
Datablade

 192 45758043307 DA - 09/2022  -  01



(9) Den angivne værdi for gaffeltykkelse er til
brug med GITTER-BOX. En gaffelslæde med
tykkelse s = 71 mm er også tilgængelig

(10) Værdier for tykkelse med helt sænkede
gafler m2 = 15 mm

(11) Værdier med skærm

(12) Værdi med portaler sænket +17 mm

(13) Værdi med portaler sænket +42 mm

(14) Værdi med portaler sænket +78 mm

(15) ±5%

(16) Hastighed ved gående betjening – Hastig-
hed ved stående betjening uden sidebeskyttel-
se – Hastighed ved stående betjening med
sidebeskyttelse

(16) På ikke-stejle skråninger med hævede
gafler (geometrisk grænse med start på skrå-
ning ved = -9,2%)

(17) Værdi med teleskopmast h3 = 4644 mm

(18) Afrundet kant på siden med hævede gaf-
ler (geometrisk grænse på skråning =9,2%)

(19) I parentes: Maksimal stigning med 2000
kg på gaffelsiden, med initialløft (ekstraud-
styr).

Datablad (VDI) EXV-SF 14 / EXV-SF 16 and EXV-SF 14i / EXV-SF 16i

KARAKTERISTIKA EXV-SF 14 / EXV-SF 16 EXV-SF 14i / EXV-SF 16i

1.3
Drivenhed: elek-
trisk, diesel, ben-
zin, gas

  Elektrisk Elektrisk

1.4

Betjening: manu-
el, gående, ståen-
de, siddende,
plukketruck

  Gående/stående Gående/stående

1.5 Lastkapacitet Q
(kg) 1400//1600 1400 (2000)//1600 (2000) (1)

1.6 Lastens tyngde-
punkt

c
(mm) 600 600
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1.8
Lastafstand, mid-
ten af drivaksel til
gafler

x
(mm) 724 (2) 724 (2)/646 (2) (3)

1.9 Akselafstand y
(mm) 1311 (4) 1311 (4)/1233 (3) (4)

VÆGT   EXV-SF 14 / EXV-SF 16 EXV-SF 14i / EXV-SF 16i

2.1
Vægt i driftsklar stand
(med batteri) kg 1258 1229

2.2
Akselbelastning med last,
drivside/lastside kg 1040/1619//1059/1800 971/1658//979/1850

2.3
Akselbelastning uden last,
drivside/lastside kg 955/304 962/268

HJUL   EXV-SF 14 / EXV-SF 16 EXV-SF 14i / EXV-SF 16i
3.1 Dæk   Polyuretan Polyuretan
3.2 Drivhjul (størrelse) mm Ø 230 x L90 Ø 230 x L90
3.3 Hjulstørrelser, lastside mm Ø 85 x L85 (Ø 85 x L60) (5) Ø 85 x L85 (Ø 85 x L60) (5)

3.4 Stabilisatorhjul (størrelse) mm 2x Ø 150 x L50 2x Ø 150 x L50

3.5
Antal hjul, drivside/lastside

(x = drivhjul)   1x + 2/2 (1x + 1/4) (5) 1x + 2/2 (1x + 1/4) (5)

3.6 Sporvidde, drivside b10
(mm) 534 534

3.7 Sporvidde, lastside b11
(mm) 380 380

DIMENSIONER   EXV-SF 14 / EXV-SF 16 EXV-SF 14i / EXV-SF 16i

4.2 Masthøjde, sænket h1
(mm) 1915 (6) 1915 (6)

4.3 Friløft h2 (
mm) 150 (6) 150 (6)

4.4 Løft h3
(mm) 2844 (6) 2844 (6)

4.5 Masthøjde, løftet h4
(mm) 3364 (6) 3364 (6)

4.6 Initialløft h5
(mm) / 110

4.9 Styrepindshøjde i køreposi-
tion, min./maks.

h14
(mm) 1175/1380 1175/1380

4.1
5 Gaffelhøjde, sænket h13

(mm) 86 86

4.1
9 Totallængde uden last l1

(mm) 1993 (2) (4)/2401 (2) (4) (7) 1993 (2) (4)/2401 (2) (4) (7)
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4.2
0

Længde inkl. gaflernes
bagkant

l2
(mm) 843 (2) (4)/1251 (2) (4) (7) 843 (2) (4)/1251 (2) (4) (7)

4.2
1 Totalbredde b1

(mm) 800 800

4.2
2 Gaflernes dimensioner

s/e/
l (m
m)

55 (8)/182/1150 55 (8)/182/1150

4.2
4 Gaffelslædebredde b3

(mm) 780 780

4.2
5 Afstand mellem gafler b5

(mm) 560/680 560/680

4.2
6   b4

(mm) 255/375 255/375

4.3
2

Frigang, midt imellem ak-
sler

m2
(mm) 30 (9) 20 (9)/150 (3)

4.3
4

Arbejdsgangbredde med
palle 800 x 1200

Ast (
mm) 2406 (4)/2795 (4) (7) 2390 (3) (4) (11)/2777 (3) (4)

(7) (11)

4.3
4.1

Arbejdsgangbredde med
palle 1000 x 1200

Ast (
mm) 2444 (4)/2833 (4) (7) 2404 (3) (4) (13)/2791 (3) (4)

(7) (12)

4.3
5 Venderadius Wa (

mm) 1584 (4)/1973 (4) (7) 1507 (3) (4) (13)/1894 (3) (4)
(7) (13)

YDELSE   EXV-SF 14 / EXV-SF 16 EXV-SF 14i / EXV-SF 16i

5.1
Kørehastighed med/uden
last km/t 4,0/4,0 6,0/6,0 8,0/10,0 (15)

(16)
4,0/4,0 6,0/6,0 8,0/10,0 (15)

(16)

5.2
Løftehastighed, med/uden
last m/s 0,16/0,30//0,15/0,30 (14) 0,16/0,30/0,15/0,30 (14)

5.3
Sænkehastighed, med/
uden last m/s 0,40/0,35//0,40/0,35 (14) 0,40/0,35//0,40/0,35 (14)

5.8
Stigningsevne KB 5', med/
uden last % 10/23 (15) 10 (8) (19)/22

5.1
0 Driftsbremse   Elektrisk Elektrisk

TRANSMISSION   EXV-SF 14 / EXV-SF 16 EXV-SF 14i / EXV-SF 16i
6.1 Drivmotor, S2 = 60 min. kW 2,3 2,3
6.2 Løftemotor, S3=15% kW 3,2 3,2

6.3 Batteri iht. DIN 43
531/35/36 A, B, C   2 PzS 2 PzS

6.4 Spænding/nominel kapaci-
tet V/Ah 24/230 24/230
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6.5 Batterivægt (±5%) kg 212 212

6.6 Energiforbrug ifølge VDI-
cyklus

kWh/
h 1,18/1,19 1,27/1,29

DIVERSE   EXV-SF 14 / EXV-SF 16 EXV-SF 14i / EXV-SF 16i
8.1 Type af drivsystem   AC-styring AC-styring

8.4
Støjniveau på førerens
plads

dB(A
) ≤ 66 ≤ 66

(1) I parentes: Kapacitet på gaflerne på versio-
nen med initialløft af gafler (i)

(2) Værdier for teleskop- eller NiHo-mast (x
værdi -26 mm, l1+ l2 +26 mm med tripelmast)

(3) Gafler løftet (se figuren med apostrof for
dimensioner)

(4) Værdi med batteri, som f.eks. 6.3 (+75 mm
med 3 PzS og +150 mm med 4PzS)

(5) Trucks med dobbelte lastruller

(6) Værdi med teleskopmast h3 = 2844 mm.
For andre værdier, se masttabel

(7) Med bagagebærer, obligatorisk for -SF

(8) Værdi med sænket platform

(9) Den angivne værdi for gaffeltykkelse er til
brug med GITTER-BOX. En gaffelslæde med
tykkelse s = 71 mm er også tilgængelig

(10) Værdier for tykkelse med helt sænkede
gafler m2 = 15 mm

(11) Værdier med skærm

(12) Værdi med portaler sænket +17 mm

(13) Værdi med portaler sænket +42 mm

(14) Værdi med portaler sænket +78 mm

(15) ±5%

(16) Hastighed ved gående betjening – Hastig-
hed ved stående betjening uden sidebeskyttel-
se – Hastighed ved stående betjening med
sidebeskyttelse

(16) På ikke-stejle skråninger med hævede
gafler (geometrisk grænse med start på skrå-
ning ved = -9,2%)

(17) Værdi med teleskopmast h3 = 4644 mm
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(18) Afrundet kant på siden med hævede gaf-
ler (geometrisk grænse på skråning =9,2%)

(19) I parentes: Maksimal stigning med 2000
kg på gaffelsiden, med initialløft (ekstraud-
styr).

Datablad (VDI) EXV 20 / EXV 20i

KARAKTERISTIKA EXV 20 EXV 20i

1.3
Drivenhed: elek-
trisk, diesel, ben-
zin, gas

  Elektrisk Elektrisk

1.4

Betjening: manu-
el, gående, ståen-
de, siddende,
plukketruck

  Gående Gående

1.5 Lastkapacitet Q
(kg) 2000 2000 (2000) (1)

1.6 Lastens tyngde-
punkt

c
(mm) 600 600

1.8
Lastafstand, mid-
ten af drivaksel til
gafler

x
(mm) 724 (2) 724 (2)/646 (2) (3)

1.9 Akselafstand y
(mm) 1425 1425/1347 (3)

VÆGT   EXV 20 EXV 20i

2.1
Vægt i driftsklar stand
(med batteri) kg 1505 1439

2.2
Akselbelastning med last,
drivside/lastside kg 1307/2198 1135/2303

2.3
Akselbelastning uden last,
drivside/lastside kg 1063/441 1019/420

HJUL   EXV 20 EXV 20i
3.1 Dæk   Polyuretan Polyuretan
3.2 Drivhjul (størrelse) mm Ø 230 x L90 Ø 230 x L90

3.3 Hjulstørrelser, lastside mm Ø 85 x L85 (Ø 85 x L60) (4) Ø 85 x L105 (Ø 85 x L80)
(4)

3.4 Stabilisatorhjul (størrelse) mm Ø 150 x L50 Ø 150 x L50

3.5
Antal hjul, drivside/lastside

(x = drivhjul)   1x + 1/2 (1x + 1/4) (4) 1x + 1/2 (1x + 1/4) (4)
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3.6 Sporvidde, drivside b10
(mm) 534 534

3.7 Sporvidde, lastside b11
(mm) 370 370

DIMENSIONER   EXV 20 EXV 20i

4.2 Masthøjde, sænket h1
(mm) 1915 (5) 1915 (5)

4.3 Friløft h2 (
mm) 150 (5) 150 (5)

4.4 Løft h3
(mm) 2684 (5) 2684 (5)

4.5 Masthøjde, løftet h4
(mm) 3284 (5) 3284 (5)

4.6   h5
(mm) / 110

4.9 Styrepindshøjde i køreposi-
tion, min./maks.

h14
(mm) 865/1265 865/1265

4.1
5 Gaffelhøjde, sænket h13

(mm) 86 86

4.1
9 Totallængde uden last l1

(mm) 2065 (2) 2065 (2)

4.2
0

Længde inkl. gaflernes
bagkant

l2
(mm) 915 (2) 915 (2)

4.2
1 Totalbredde b1

(mm) 810 810

4.2
2 Gaflernes dimensioner

s/e/
l (m
m)

73/210/1150 73/210/1150

4.2
4 Gaffelslædebredde b3

(mm) 780 780

4.2
5 Afstand mellem gafler b5

(mm) 580/680 580/680

4.2
6   b4

(mm) 230/330 230/330

4.3
2

Frigang, midt imellem ak-
sler

m2
(mm) 20 (7) 20 (7)/150 (2)

4.3
4

Arbejdsgangbredde med
palle 800 x 1200

Ast (
mm) 2579/2462 (8) 2562 (3) (9)/2447 (3) (8) (9)

4.3
4.1

Arbejdsgangbredde med
palle 1000 x 1200

Ast (
mm) 2617/2500 (8) 2576 (3) (10)/2461 (3) (8) (10)

4.3
5 Venderadius Wa (

mm) 1757/1640 (8) 1679 (3) (11)/1564 (3) (8) (11)
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YDELSE   EXV 20 EXV 20i

5.1
Kørehastighed med/uden
last km/t 6,0/6,0 (13) 6,0/6,0 (13)

5.2
Løftehastighed, med/uden
last m/s 0,15/0,30 (12) 0,15/0,30 (12)

5.3
Sænkehastighed, med/
uden last m/s 0,31/0,31 (12) 0,31/0,31 (12)

5.8
Stigningsevne KB 5', med/
uden last % 8/23 (13) 8/23

5.1
0 Driftsbremse   Elektrisk Elektrisk

TRANSMISSION   EXV 20 EXV 20i
6.1 Drivmotor, S2 = 60 min. kW 2,3 2,3
6.2 Løftemotor, S3=15% kW 3,2 3,2

6.3 Batteri iht. DIN 43
531/35/36 A, B, C   3 PzS (14) 3 PzS (14)

6.4 Spænding/nominel kapaci-
tet V/Ah 24/345 24/345

6.5 Batterivægt (±5%) kg 288 288

6.6 Energiforbrug ifølge VDI-
cyklus

kWh/
h 1,44 1,57

DIVERSE   EXV 20 EXV 20i
8.1 Type af drivsystem   AC-styring AC-styring

8.4
Støjniveau på førerens
plads

dB(A
) ≤ 66 ≤ 66

(1) I parentes: Kapacitet på gaflerne på versio-
nen med initialløft af gafler (i)

(2) Værdier for teleskop- eller NiHo-mast (x
værdi -26 mm, l1+ l2 +26 mm med tripelmast)

(3) Gafler løftet (se figuren med apostrof for
dimensioner)

(4) I parentes: Dobbelte lastruller

(5) Værdi med teleskopmast h3 = 2684 mm.
For andre værdier, se masttabel

(6) Med bagagebærer, obligatorisk for -SF

(7) Værdi med sænket platform

(8) Med helt sænkede gafler m2 = 13 mm

(9) Værdier med skærm

(10) Værdi med portaler sænket +17 mm
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(11) Værdi med portaler sænket +42 mm

(12) Værdi med portaler sænket +78 mm

(13) ±5%

(14) Hastighed ved gående betjening – Hastig-
hed ved stående betjening uden sidebeskyttel-
se – Hastighed ved stående betjening med
sidebeskyttelse

(15) Værdi med teleskopmast h3 = 3584 mm

(16) Afrundet kant på siden med hævede gaf-
ler (geometrisk grænse på skråning =5,6%)

(17) Batteriudskiftning vha. en lift

Datablad (VDI) EXV-SF 20 / EXV-SF 20i

KARAKTERISTIKA EXV-SF 20 EXV-SF 20i

1.3
Drivenhed: elek-
trisk, diesel, ben-
zin, gas

  Elektrisk Elektrisk

1.4

Betjening: manu-
el, gående, ståen-
de, siddende,
plukketruck

  Gående/stående Gående/stående

1.5 Lastkapacitet Q
(kg) 2000 2000 (2000) (1)

1.6 Lastens tyngde-
punkt

c
(mm) 600 600

1.8
Lastafstand, mid-
ten af drivaksel til
gafler

x
(mm) 724 (2) 724 (2)/646 (2) (3)

1.9 Akselafstand y
(mm) 1425 1425/1347 (3)

VÆGT   EXV-SF 20 EXV-SF 20i

2.1
Vægt i driftsklar stand
(med batteri) kg 1575 1508

2.2
Akselbelastning med last,
drivside/lastside kg 1384/2191 1213/2295

2.3
Akselbelastning uden last,
drivside/lastside kg 1141/434 1096/412

HJUL   EXV-SF 20 EXV-SF 20i
3.1 Dæk   Polyuretan Polyuretan
3.2 Drivhjul (størrelse) mm Ø 230 x L90 Ø 230 x L90
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3.3 Hjulstørrelser, lastside mm Ø 85 x L85 (Ø 85 x L60) (4) Ø 85 x L105 (Ø 85 x L80)
(4)

3.4 Stabilisatorhjul (størrelse) mm 2x Ø 140 x L50 2x Ø 140 x L50

3.5
Antal hjul, drivside/lastside

(x = drivhjul)   1x + 2/2 (1x + 1/4) (4) 1x + 2/2 (1x + 1/4) (4)

3.6 Sporvidde, drivside b10
(mm) 534 534

3.7 Sporvidde, lastside b11
(mm) 370 370

DIMENSIONER   EXV-SF 20 EXV-SF 20i

4.2 Masthøjde, sænket h1
(mm) 1915 (5) 1915 (5)

4.3 Friløft h2 (
mm) 150 (5) 150 (5)

4.4 Løft h3
(mm) 2684 (5) 2684 (5)

4.5 Masthøjde, løftet h4
(mm) 3284 (5) 3284 (5)

4.6   h5
(mm) / 110

4.9 Styrepindshøjde i køreposi-
tion, min./maks.

h14
(mm) 1175/1380 1175/1380

4.1
5 Gaffelhøjde, sænket h13

(mm) 86 86

4.1
9 Totallængde uden last l1

(mm) 2108 (2)/2516 (2) (6) 2108 (2)/2516 (2) (6)

4.2
0

Længde inkl. gaflernes
bagkant

l2
(mm) 958 (2)/1366 (2) (6) 958 (2)/1366 (2) (6)

4.2
1 Totalbredde b1

(mm) 810 810

4.2
2 Gaflernes dimensioner

s/e/
l (m
m)

73/210/1150 73/210/1150

4.2
4 Gaffelslædebredde b3

(mm) 780 780

4.2
5 Afstand mellem gafler b5

(mm) 580/680 580/680

4.2
6   b4

(mm) 230/330 230/330

4.3
2

Frigang, midt imellem ak-
sler

m2
(mm) 20 (7) 20 (7) /150 (2)
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4.3
4

Arbejdsgangbredde med
palle 800 x 1200

Ast (
mm) 2519/2909 (6) 2503 (3) (9)/2892 (3) (6) (9)

4.3
4.1

Arbejdsgangbredde med
palle 1000 x 1200

Ast (
mm) 2557/2947 (6) 2517 (3) (10)/2906 (3) (6) (10)

4.3
5 Venderadius Wa (

mm) 1697/2087 (6) 1620 (3) (11)/2009 (3) (6) (11)

YDELSE   EXV-SF 20 EXV-SF 20i

5.1
Kørehastighed, med last/
uden last km/t 4,0/4,0 6,0/6,0 8,0/10,0 (13)

(14)
4,0/4,0 6,0/6,0 8,0/10,0 (13)

(14)

5.2
Løftehastighed, med/uden
last m/s 0,15/0,30 (12) 0,15/0,30 (12)

5.3
Sænkehastighed, med/
uden last m/s 0,31/0,31 (12) 0,31/0,31 (12)

5.8
Stigningsevne KB 5', med/
uden last % 8/23 (13) 8/23

5.1
0 Driftsbremse   Elektrisk Elektrisk

TRANSMISSION   EXV-SF 20 EXV-SF 20i
6.1 Drivmotor, S2 = 60 min. kW 2,3 2,3
6.2 Løftemotor, S3=15% kW 3,2 3,2

6.3 Batteri iht. DIN 43
531/35/36 A, B, C   3 PzS (14) 3 PzS (14)

6.4 Spænding/nominel kapaci-
tet V/Ah 24/345 24/345

6.5 Batterivægt (±5%) kg 288 288

6.6 Energiforbrug ifølge VDI-
cyklus

kWh/
h 1,48 1,62

DIVERSE   EXV-SF 20 EXV-SF 20i
8.1 Type af drivsystem   AC-styring AC-styring

8.4
Støjniveau på førerens
plads

dB(A
) ≤ 66 ≤ 66

(1) I parentes: Kapacitet på gaflerne på versio-
nen med initialløft af gafler (i)

(2) Værdier for teleskop- eller NiHo-mast (x
værdi -26 mm, l1+ l2 +26 mm med tripelmast)

(3) Gafler løftet (se figuren med apostrof for
dimensioner)

(4) I parentes: Dobbelte lastruller
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(5) Værdi med teleskopmast h3 = 2684 mm.
For andre værdier, se masttabel

(6) Med bagagebærer, obligatorisk for -SF

(7) Værdi med sænket platform

(8) Med helt sænkede gafler m2 = 13 mm

(9) Værdier med skærm

(10) Værdi med portaler sænket +17 mm

(11) Værdi med portaler sænket +42 mm

(12) Værdi med portaler sænket +78 mm

(13) ±5%

(14) Hastighed ved gående betjening – Hastig-
hed ved stående betjening uden sidebeskyttel-
se – Hastighed ved stående betjening med
sidebeskyttelse

(15) Værdi med teleskopmast h3 = 3584 mm

(16) Afrundet kant på siden med hævede gaf-
ler (geometrisk grænse på skråning =5,6%)

(17) Batteriudskiftning vha. en lift
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Batterier

Batte-
riudtræ-
knings-

type

TROG
(mm) di-
mension

TRO
G

Sp
æn-
din
g

(V)

Batteri-
kapaci-
tet (Ah)

Batteritype Elementhøjde
(mm)

TROG
farve

Lodret
udtræk-

ning

624 x
212 x
627

112 24 
V

200 2 PzV (gel) 585
RAL
7021

220 2 PzV (gel) 600
230 2 PzS (bly) 570-575
250 2 PzS (bly) 600-605

624 x
284 x
627

113 24 
V

300 3 PzV (gel) 585
RAL
7021

330 3 PzV (gel) 600
345 3 PzS (bly) 570-575
375 3 PzS (bly) 600-605

Udtræk-
ning til
siden

786 x
211 x
630

63 24 
V

300 3 PzV (gel) 585
Sølv-
metal

330 3 PzV (gel) 600
345 3 PzS (bly) 570-575
375 3 PzS (bly) 600-605

786 x
310 x
630

67 24 
V

400 4 PzV (gel) 585
Sølv-
metal440 4 PzV (gel) 600

500 4 PzS (bly) 600-605
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Batte-
riudtræ-
knings-

type

TROG

Bat-
teri-

kapa-
citet
(Ah)

Batteritype Batterier pr. truckmodel
(I = STANDARD – O = EKSTRAUDSTYR)

 

EXV 14–
16

EXV
14i–16i

EXV 20
EXV 20i

EXV-SF
14-16

EXV-SF
14i-16i

EXV-SF
20

EXV-SF
20i

EXP
14-16-20

Lodret
udtræk-

ning

112

200 2 PzV (gel) l   l    
220 2 PzV (gel) l   l    
230 2 PzS (bly) l   l    
250 2 PzS (bly) l   l    

113

300 3 PzV (gel) O l O l l
330 3 PzV (gel) O l O l l
345 3 PzS (bly) O l O l l
375 3 PzS (bly) O l O l l

Udtræk-
ning til
siden

63

300 3 PzV (gel) O   O    
330 3 PzV (gel) O   O    
345 3 PzS (bly) O   O    
375 3 PzS (bly) O   O    

67

400 4 PzV (gel)     O    
440 4 PzV (gel)     O    

500 4 PzS (bly)     O    
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Olie- og smøreskema
 ADVARSEL

Brug kun de olier og smøremidler, der er angivet i
skemaet, da de er godkendt af producenten. Brug af
andre olier og smøremidler end dem, der er angivet
i skemaet, kan medføre beskadigelse af trucken eller
medføre funktionsfejl på trucken. Kontakt dit service-
center for yderligere oplysninger.

 MILJØBEMÆRKNING

Olie og smøremidler er giftige produkter. Se
sikkerhedsforskrifterne angående driftsmate-
rialer i kapitlet på side "V".

  Mængde [l]
Type

Standard Fryserum Fødevareindustri-
en

Hydrauliksystem 9 HLF 32 EQUIVIS XV32 NEVASTANE
SH / SL 32

Reduktionsgearen-
hed 1.1

ARAL DEGOL GS 220
FUCHS RENOLIN PG 220
SHELL OMALA S4 WE 220

MOBIL SHC
150 CIBUS

Generisk smøre-
middel / TUTELA MP02 STATERMELF

EP2
MOBIL FM 222

Kædesmøremiddel / STRUCTOVIS
EHD

STRUCTOVIS
FHD

Krav til miljøvenligt design af
elektriske motorer og drev
med variabel hastighed
Alle motorer i denne industritruck er undtaget
fra regulativ (EU) 2019/1781, da disse motorer
ikke opfylder beskrivelsen i artikel 2 "Anven-
delsesområde", punkt (1) (a), og på grund af
bestemmelserne i artikel 2, punkt (2) (h) "Mo-
torer i ledningsfrit eller batteridrevet udstyr" og
artikel 2, punkt (2) (o) "Motorer, der er specielt
konstrueret til at drive elektriske køretøjer".

Alle drev med variabel hastighed i den-
ne industritruck er undtaget fra regulativ
(EU) 2019/1781, da disse drev med variabel
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hastighed ikke opfylder beskrivelsen i artikel 2
"Anvendelsesområde", punkt (1) (b).

Tekniske data 6
Krav til miljøvenligt design af elektriske motorer og drev med variabel hastighed

 20745758043307 DA - 09/2022  -  01



Tekniske data6
Krav til miljøvenligt design af elektriske motorer og drev med variabel hastighed

 208 45758043307 DA - 09/2022  -  01



A
Administration af truckens driftsdata.. . . . . 98

B
Batteri

Bortskaffelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Type. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Bortskaffelse
Batteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Komponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

C
Copyright og varemærker. . . . . . . . . . . . . . 4

D
Definition af retning. . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

E
EF-overensstemmelseserklæring i over-

ensstemmelse med maskindirektivet. . . . 6
Ekstraudstyr og varianter. . . . . . . . . . . . . . 87
Emballage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ergonomiske mål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

F
Farezone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Fastsurring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Forberedelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
før brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Førerens position. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

H
Hvis fejlkode L354 vises. . . . . . . . . . . . . 100
Hvis fejlkode T526 vises. . . . . . . . . . . . . 100
Håndtering af restkapacitet. . . . . . . . . . . . 95

K
Kapacitetsplade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Kombi-styrepind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Kontaktoplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Kontroller før brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Kontroller, der skal udføres, før en last løf-

tes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Kørsel

Sikkerhedsforskrifter. . . . . . . . . . . . . . 110

M
Markeringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Masttyper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
NiHo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Simpleks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Teleskop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Tripel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

N
Nødstophåndtag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

O
Opdatering af denne vejledning. . . . . . . . . . 4
OptiSpeed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Overensstemmelseserklæring. . . . . . . . . . . 6
Overensstemmelsesmærke. . . . . . . . . . . . . 5
Oversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 30

P
Placering af mærkater. . . . . . . . . . . . . . . . 80
Platform. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Producentens adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . I

R
Regler for brug af DLC 3. . . . . . . . . . . . . . 99
Reservedelsliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Restfare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Restrisici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

S
Serienummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Sidebeskyttelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Sikkerhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Nødsituationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Sikkerhedseftersyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Sikkerhedsforskrifter for håndtering af

last. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Sikkerhedsudstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Fejlagtig brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Sikringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Smøring og rengøring af løftekæderne. . 157
Stabilitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Start af trucken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Sæt kiler under. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

T
Teknisk beskrivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Bremsesystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Generelle karakteristika. . . . . . . . . . . . 28
Indbygget udstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Stikordsfortegnelse
 

 20945758043307 DA - 09/2022  -  01



Kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Løft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Totalmål. . . . . . . . . . . . . . . . . . 170, 171, 186
Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Transport af last. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Truckens tilsigtede anvendelse. . . . . . . . 110

U
Udgivelsesdato for denne vejledning. . . . . . 4
Under drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Stikordsfortegnelse
 

 210 45758043307 DA - 09/2022  -  01





STILL GmbH

45758043307 DA - 09/2022  -  01


	45758043307
	Forord
	Indholdsfortegnelse
	1 Introduktion
	Gaffeltruckens data
	Generelle oplysninger
	Hvordan skal vejledningen bruges?
	Udgivelsesdato og seneste opdatering af denne vejledning
	Copyright og varemærker
	Levering af trucken og dokumentation
	Reservedelsliste
	Overensstemmelsesmærke
	Erklæring, der afspejler indholdet i overensstemmelseserklæringen
	Teknisk service og reservedele
	Anvendelsestype
	Driftsbetingelser
	Ændringer af gaffelliften
	Anvendt udstyr
	Brugerens forpligtelser
	Miljøhensyn
	Bortskaffelse af komponenter og batterier
	Emballage


	2 Sikkerhed
	Sikkerhedsforskrifter
	Almindelige sikkerhedsforanstaltninger
	Generelle sikkerhedsregler
	Krav til underlaget
	Batteriforbindelseskabler
	Krav til traktionsbatteriets opladningsområde
	Sikkerhedsforskrifter vedrørende brug af gaffelliften
	Sikkerhedsforskrifter for driftsmaterialer

	Restrisiko
	Restfare, restrisici

	Elektromagnetisk stråling
	Ikke-ioniserende stråling
	Støj
	Vibrationer
	Overensstemmelseserklæring i henhold til direktivet om radioudstyr 2014/53/EU
	Sikkerhedstests
	Regelmæssigt sikkerhedseftersyn af trucken

	Sikkerhedsudstyr
	Placering af sikkerhedsudstyr
	Beskadigelse, defekter og fejlagtig brug af sikkerhedsudstyr


	3 Oversigt
	Teknisk beskrivelse
	Oversigt
	Instrumenter og betjeningsanordninger
	Start/stop-varianter
	Start-/stopnøgle
	Start/stop-trykknap (ekstraudstyr)
	Numerisk tastatur – Opstart vha. en PIN-kode (ekstraudstyr)
	Fleetmanager (ekstraudstyr)

	Betjeningsanordninger på styrepind
	Skærmvarianter
	Display
	Display touch
	Settings (9)
	Language (7)
	Units/Dateform (7)
	Date (9)
	Time (9)
	Display (6)
	PIN-kode (ekstraudstyr)
	Performance (5)
	Lift Cut-out (8) (ekstraudstyr, der kun kan aktiveres, når DLC3 er aktiv)
	Monitor (4)
	Blokeringsalarmer
	Advarsler

	Nødstophåndtag

	Styrepind
	Styrepindens positioner
	Kombi-styrepind (hvis monteret)
	OptiSpeed-styrepind (findes kun på versionerne EXV og EXVi)

	Masttyper
	Sidebeskyttelse
	Beskrivelse

	Platform
	Beskrivelse

	Definition af retning
	Markeringer
	Placering af mærkater
	Serienummer
	Identifikationsplade med nominel værdi
	Kapacitetsplade
	Ekstra identifikationsplade på dobbeltstablere (EXV-D)
	Mærkat på chassisramme

	Ekstraudstyr og varianter
	Liste over ekstraudstyr og varianter
	Dynamisk laststyring (DLC) – ekstraudstyr
	Regler for brug af DLC 3
	Automatisk sænkning af portaler (ekstraudstyr)
	Monteringsstang til tilbehør med dataterminal
	LED-indikator for batteriets elektrolytniveau (ekstraudstyr)
	Belly-kontakt (ekstraudstyr)
	Hjælpehydraulikslanger (ekstraudstyr)


	4 Brug
	Autoriseret og sikker brug
	Truckens tilsigtede anvendelse
	Sikkerhedsforskrifter vedrørende brug af trucken

	Transport og løft af trucken
	Transport af trucken
	Transport
	Klimatiske betingelser under transport og opbevaring
	Læsning og aflæsning af trucken

	Tilkørsel
	Kontroller og handlinger før ibrugtagning
	Kontrolliste før brug

	Ergonomiske mål
	Førerens position
	Førerens position på versioner uden platform
	Førerens position på versioner med platform

	Brug af trucken
	Standsning af trucken i nødstilfælde
	Start af trucken
	Truckkørsel
	Truckens styreretning
	Skift af køreretning
	Truckens bremsesystemer
	Parkering og standsning af trucken
	Brug af trucken i fryserum

	Flytning af lasten
	Sikkerhedsforskrifter for håndtering af last
	Kontroller, der skal udføres, før en last løftes
	Justering af afstanden mellem gaflerne (hvis monteret)
	Automatisk hastighedsreduktion med gaflerne hævet over sikkerhedssensorerne
	Opsamling af lasten
	Transport af last
	Afsætning af last på jorden
	Kørsel på skråninger
	Bugsering af anhængere

	Opladning af batteriet
	Adgang til de indvendige komponenter
	Opladning af blysyrebatteriet
	Valg af opladningskurve (kun med indbygget batterioplader)
	Opladning af batteriet med den indbyggede batterioplader (ekstraudstyr)
	Batteritype
	Forberedelse


	5 Vedligeholdelse
	Generelle oplysninger
	Indledende vedligeholdelsesarbejde
	Planlagt vedligeholdelse
	Oversigtstabel over vedligeholdelsesopgaver

	Vedligeholdelse efter behov
	Sådan rengøres trucken
	Smøring og rengøring af løftekæderne
	Sikringer
	Udskiftning af batteri med afmontering ovenfra
	Udskiftning af batteriet med sidelæns batteriudtrækning

	Udafdrifttagning
	Generelle oplysninger
	Bugsering af gaffelliften
	Tage gaffelliften midlertidigt ud af drift
	Kontroller og undersøgelser efter en længere stillestående periode
	Tag gaffeltrucken permanent ud af drift (skrotning)


	6 Tekniske data
	EXV og EXVi totalmål
	EXV-SF og EXVi-SF totalmål
	Datablad
	EXP totalmål
	Datablad
	Datablade
	Batterier
	Olie- og smøreskema
	Krav til miljøvenligt design af elektriske motorer og drev med variabel hastighed


	Stikordsfortegnelse



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Myriad-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU (Setix highres)
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


