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EXV-SF 14(i)/Li-Ion

EXV-SF 14 D/Li-Ion

EXV-SF 16(i)/Li-Ion

EXV-SF 16 D/Li-Ion

EXV-SF 20(i)

EXV-SF 20 D

EXV-SF Tekniske Data 
Høytløftende palletruck med ståplattform
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EXV-SF Høytløftende palletruck med ståplattform 
Kraft møter innovasjon

I henhold til VDIs retningslinjer 2198, gjelder denne spesifikasjonen bare standardmodellen.  
Andre dekk, masttyper og tilleggsutstyr kan medføre ulike resultater.

Oppriss Sideriss

A = Bremse
B = Kjøre

1  Transpallekapasitet på lastearmen
2  Med teleskopisk eller HiLo-mast (x -26 mm, l1, l2 +26 mm med Triplex-mast)
3  Hjularmene hevet
4  +75 mm med 3PzS og +150 mm med 4PzS
5  Med Triplex-mast 4476 mm og batterivekt 302 kg
6  Truck utstyrt med tandemvalser
7  Plattform senket
8  Foretrukket ved bruk av gitterboks: en vogn med gaffeltykkelse s = 71 mm er også tilgjengelig
9  Geometrisk grense på toppen av spiss skråning
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n 1.1 Produsent STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL

1.2 Produsentens typebetegnelse EXV-SF 14/Li-Ion EXV-SF 14i/Li-Ion EXV-SF 14 D/Li-Ion EXV-SF 16/Li-Ion EXV-SF 16i/Li-Ion EXV-SF 16 D/Li-Ion EXV-SF 20 EXV-SF 20i EXV-SF 20 D
1.3 Drivverk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Operasjon Fotgjenger/stående Fotgjenger/stående Fotgjenger/stående Fotgjenger/stående Fotgjenger/stående Fotgjenger/stående Fotgjenger/stående Fotgjenger/stående Fotgjenger/stående
1.5 Nominell kapasitet/nominell lastekapasitet Q kg 1400 1400 (2000) 1 1400/1000+1000 (2000) 1 1600 1600 (2000) 1 1600/1000+1000 (2000) 1 2000 2000 (2000) 1 2000/1000+1000 (2000) 1

1.6 Avstand til lastens senter c mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600
1.8 Lasteavstand, drivakselsenter til gaffelen x mm 724 2 724 2/646 2, 3 924 2/846 2, 3 724 2 724 2/646 2, 3 924 2/846 2, 3 724 2 724 2/646 2, 3 924 2/846 2, 3

1.9 Akselavstand y mm 1311 4 1311 4/1233 3, 4 1511 4/1433 3, 4 1311 4 1311 4/1233 3, 4 1511 4/1433 3, 4 1425 1425/1347 3 1625 4/1547 3, 4

Ve
kt

2.1 Servicevekt inkl. batteri kg 1258 1229 1262 1258 1229 1262 1575 1508 1536
2.2 Akselbelastning, lastet drivverkende/lastende kg 1040/1619 971/1658 1215/1447 1059/1800 979/1850 1249/1613 1384/2191 1213/2295 1451/2084
2.3 Akselbelastning, ulastet drivverkende/lastende kg 955/304 962/268 990/273 955/304 962/268 990/273 1141/434 1096/412 1153/383
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3.1 Dekk Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan
3.2 Dekkstørrelse drivverkende mm ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90
3.3 Dekkstørrelse lastende mm ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 6 ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 6

3.4 Støttehjul størrelse mm ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 2x ⌀ 140 x 50 2x ⌀ 140 x 50 2x ⌀ 140 x 50
3.5 Antall hjul (x = drevet) drivverkende/lastende 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6

3.6 Sporbredde drivverkende/lastende b10/b11 mm 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 370/470 534 // 370/470 534 // 370/470
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4.2 Høyde inntrukket mast h1 mm Se masttabeller Se masttabeller Se masttabeller
4.3 Friløft h2 mm Se masttabeller Se masttabeller Se masttabeller
4.4 Løft h3 mm Se masttabeller Se masttabeller Se masttabeller
4.5 Høyde utkjørt mast h4 mm Se masttabeller Se masttabeller Se masttabeller
4.6 Initialløft h5 mm - 110 110 - 110 110 - 110 110
4.9 Koplingshøyde på førerplass min./maks. h14 mm 1175/1380 1175/1380 1120/1370 1175/1380 1175/1380 1120/1370 1175/1380 1175/1380 1120/1370
4.15 Gaffelhøyde, senket h13 mm 86 86 86 86 86 86 86 86 86
4.19 Total lengde l1 mm 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 2108 2/2516 2, 7 2108 2/2516 2, 7 2108 2/2516 2, 7

4.20 Lengde til forsiden av gaffelen l2 mm 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 958 2/1366 2, 7 958 2/1366 2, 7 958 2/1366 2, 7

4.21 Generell bredde b1 mm 800 800 800 800 800 800 810 810 810
4.22 Gaffeldimensjoner s/e/l mm 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 73 8/210/1150 73 8/210/1150 61/201/1150
4.24 Gaffelvogn bredde b3 mm 780 780 780 780 780 780 780 780 780
4.25 Avstand mellom gaffelarmer b5 mm 560/680 560/680 560/530 560/680 560/680 560/530 580/680-570 8 580/680-570 8 570/542
4.32 Bakkeklaring til senteraksling m2 mm 30 20/110 3 20/130 3 30 20/110 3 20/130 3 20 20/110 3 20/130 3

4.34 Gangbredde for palle 800 x 1200 langs Ast mm 2406 4/2795 4, 7 2390 3, 4/2777 3, 4, 7 2441 3, 4/2828 3, 4, 7 2406 4/2795 4, 7 2390 3, 4/2777 3, 4, 7 2441 3, 4/2828 3, 4, 7 2519 5/2909 5, 7 2503 3, 5/2892 5, 7 2554 3/2943 3, 7

4.35 Svingradius Wa mm 1584 4/1973 4, 7 1507 3, 4/1894 3, 4, 7 1707 3, 4/2094 3, 4, 7 1584 4/1973 4, 7 1507 3, 4/1894 3, 4, 7 1707 3, 4/2094 3, 4, 7 1697 5/2087 5, 7 1620 3/2009 3, 5, 7 1820 3/2209 3, 7
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5.1 Kjørehastighet med/uten last km/t 4,0/4,0    6,0/6,0 
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0  
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0  
7,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0  
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
7,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
7,0/10,0

5.2 Løftehastighet med/uten last m/s 0,16/0,30 0,16/0,30 0,16/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30
5.3 Senkehastighet med/uten last m/s 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,31/0,31 0,31/0,31 0,31/0,31
5.8 Maksimal klatreevne kB 5 med/uten last % 9,2 9/9,2 9 10,0/22,0 10,0/22,0 9,2 9/9,2 9 10,0/22,0 10,0/22,0 5,6 9/5,6 9 8,0/23,0 8,0/23,0
5.10 Driftsbremse Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk
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6.1 Kjøremotor på S2 = 60 min kW 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
6.2 Løftemotor på S3 = 15 % kW 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36 A, B, C, no 2PzS 2PzS 2PzS 2PzS 2PzS 2PzS 3PzS 3PzS 3PzS

6.4 Batterispenning/nominell kapasitet K5 V/Ah 24/230 
Li-Ion: 24/205

24/230 
Li-Ion: 24/205 24/230 24/230 

Li-Ion: 24/205
24/230 
Li-Ion: 24/205 24/230 24/345 24/345 24/345

6.5 Batterivekt ±5 % (avhengig av produsenten) kg 212 212 212 212 212 212 288 288 288
6.6 Energiforbruk i følge DIN EN 16796 kWt/t 0,80 0,80 0,80 0,84 0,84 0,84 0,95 0,95 0,95

An
dr

e 8.1 Drivverkkontroll Vekselstrømkontroll Vekselstrømkontroll Vekselstrømkontroll Vekselstrømkontroll Vekselstrømkontroll Vekselstrømkontroll Vekselstrømkontroll Vekselstrømkontroll Vekselstrømkontroll
8.4 Lydtrykknivå ved førerens øre dB(A) ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66
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EXV-SF Høytløftende palletruck med ståplattform 
Masttabeller

1 Med utvidet masthøyde h1'
2 Mast ikke tilgjengelig med batterikasse 2PzS og 3PzS (batteribytte ved kranbruk) 

1 Med utvidet masthøyde h1'
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6i Teleskopisk mast

Høyde h1 mm 1415 2 1665 2 1915 2115 2365 2565 2815

Masthøyde med brukt friløft (h3 = 150 mm) h1' mm 1490 1740 1990 2190 2440 2640 2890
Friløft 1 h2 mm 150 150 150 150 150 150 150
Løft h3 mm 1844 2344 2844 3244 3744 4144 4644
Utkjørt masthøyde h4 mm 2930 3430 3930 4330 4830 5230 5730
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6i HiLo-mast Triplex-mast

Høyde h1 mm 1415 2 1665 2 1915 2115 2365 2565 1665 2 1915 2065 2165 2265 2315 2365 2515

Friløft h2 mm 329 579 829 1029 1279 1479 579 829 979 1079 1179 1229 1279 1429
Løft h3 mm 1844 2344 2844 3244 3744 4144 3516 4266 4716 5016 5316 5466 5616 6066

Utkjørt masthøyde h4 mm 2930 3430 3930 4330 4830 5230 4602 5352 5802 6102 6402 6552 6702 7152
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Teleskopisk mast HiLo-mast Triplex-mast
Høyde h1 mm 1915 2115 2365 1915 2115 2365 1665 1915 2065
Masthøyde med brukt friløft (h3 = 150 mm) h1' mm 1990 2190 2440 - - - - - -
Friløft h2 mm - - - 749 949 1199 499 749 899
Friløft 1 h2 mm 150 150 150 - - - - - -
Løft h3 mm 2684 3084 3584 2684 3084 3584 3276 4026 4476
Ukjørt masthøyde h4 mm 3850 4250 4750 3850 4250 4750 4442 5192 5642
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EXV-SF Høytløftende palletruck med ståplattform 
Detaljerte bilder

Rask og sikker: innovativ batteriplugglås for raskt batteribytte som unngår 
klemming

Maksimal kraft: dersom masten ikke er nødvendig kan den bære opp til 2,0 t ved 
initialløft

Alltid klar: høy tilgjengelighet med alternativt sideveis batteribytte

Hastighetreduksjon i svinger for størst mulig sikkerhetAlt er synlig, hele tiden: fargedisplay med en rekke språkuavhengige symboler gir 
konstant oversikt over de viktigste funksjonene

Maksimal ytelse ved krapp svinging: maksimal kjørehastighet 10 km/t

Reduserer belastningen på førerens rygg: justerbar ståplattform som kan tilpasses 
til førerens vekt

Høy ytelsesevne på grunn av truckens topallehåndtering av varer det er vanskelig å 
stable
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EXV-SF Høytløftende palletruck med ståplattform 
Kraft møter innovasjon

Optimal utnyttelse av lagerområdet: høy lagringskompakthet takket 
være høy relastekapasitet

Beskytter ryggen: justerbar, luftfjæret ståplattform kan tilpasses til 
førerens vekt

Alt er synlig, hele tiden: fargedisplay med en rekke språkuavhengige 
symboler gir konstant oversikt over de viktigste funksjonene

Rask betjening takket være høy kjørehastighet  
opp til 10 km/t

EXV-SF høytløftende palletruck er utrolig rask og sterk, og veldig 
intelligent. Med en utvidet ståplattform og sideveis beskyttelsesarmer 
kan den aksellerere til en toppfart på 10 km/t, og flytte opp til 2000 kg 
paller på rekordtid. Takket være høy restlastekapasitet kan den også 
lagre mye ved stor høyde - lagerhøyder over fem meter vil ikke være 
noe problem, avhengig av masten. Denne lagerassistenten er også den 
eneste høytløftende palletrucken som har et informativt fargedisplay 
per i dag. Fargedisplayet gir føreren grunnleggende informasjon 
om truckens status eller batterikapasiteten når som helst, og ulike 
språkuavhengige symboler gir optimal støtte under kjøringen. Dette 
gjør det enkelt å operere denne sterke høytløftende palletrucken. 

Den kan oppnå enestående pallehåndtering, takket være dens kraftige 
lavvedlikeholds motor og dens presise kontrollelementer, som passer til 
både høyre- og venstrehendte operatører.  
Alternativ lastekapasitetsdisplay, hastighetreduksjon i svinger og 
alternativ kombi-ledehendel sørger for førerens sikkerhet og lar EXV-SF 
svinge og bevege seg enkelt – til og med i de trangeste områdene.  
Denne høytløftende palletrucken, som er like sterk som den er 
smart, lar deg alltid holde flyten av varer under kontroll på en sikker 
måte; fra transport av last innenfor forlagringsområdet til å betjene 
hyllesystemene. Og du vil være takknemlig for ståplattformen over 
lengre distanser. 

„Simply Efficient“-faktorene: Ytelsesattributter som en målestokk på økonomisk effektivitet

 Simply easy

■  Tretthetsfri drift med presis og intuitiv elektrisk styringsenhet
■   Presis selv på svært trange steder ved hjelp av sensitiv 

proporsjonalventilstyring
■   Høy tilgjengelighet med rett frem batteriskift, valgfritt også på siden 

av kjøretøyet 
■  All informasjonen du trenger med ett blikk via et moderne 

fargedisplay som er lett å lese

 Simply powerful

■   Maksimum lagerkomprimering med enestående restlastkapasitet og 
løftehøyde

■  Strøm for to: selv flerskiftsbruk kan håndteres uten problemer takket 
være den høye batterikapasiteten

■   Høy tilgjengelighet med kraftig litium-ion-batteri med mulighet for 
mellomlading

 Simply safe

■   Bekvemt og sikkert arbeid: ståplattformen har luftputer, som 
sammen med den individuelle vektjusteringen beskytter førerens 
rygg og ledd

■   Full oversikt: valgfritt lastkapasitetsdisplay viser aktuell masthøyde og 
tilsvarende restlastkapasitet

■  Curve Speed Control tillater rask, men likevel sikker runding av 
hjørner ved automatisk tilpasning av hastigheten til styrevinkelen. 
Dette sørger for optimal sikkerhetsavstand mellom gaffeltrucken og 
føreren via den valgfrie, kombinerte styrearmen

 Simply flexible

■   Riktig kjøreprogram for enhver situasjon: ECO, BOOST eller Blue-Q – 
fra maksimum håndteringshastighet til høyeste effektivitet

■   Blue-Q effektivitetsmodus muliggjør energisparing på opp til syv 
prosent med et tastetrykk, uten tap av ytelse

■   Manøvrerbar på trange steder og i smale midtganger takket være 
kompakte mål og nedfellbar ståplattform

 Simply connected

■   Enkel og transparent nettbasert truckvedlikehold med 
FleetManager 4.x

■   Det kan lagres flere førerprofiler for enkel bruk av trucken for flere 
førere

■   Maksimal transparens og behovsbasert flåteanalyse med overføring 
av omfattende, bruksbaserte data
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EXV-SF Høytløftende palletruck med ståplattform 
Utstyrvarianter

▯ Standard     ○ Valgfritt     ─ Ikke tilgjengelig

EXV-SF 14 EXV-SF 14(i)/
EXV-SF 14 D EXV-SF 16 EXV-SF 16(i)/

EXV-SF 16 D EXV-SF 20 EXV-SF 20(i)/
EXV-SF 20 D

Ge
ne
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lt

Display og kontrollpanel med fargedisplay for valg av kjøreprogram ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Pneumatisk polstret ståplattform, sammenleggbar ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Innebygd oppbevaringsrom ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Lastekapasitet på 2 tonn med initialløft når masten er ikke brukt ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯
Gripevennlig ledehendel for venstre- og høyrehendte operatører ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
To-trinns valgbryter for høypresisjons løfting og senking ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Ny Blue-Q strømsparingsmodus ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Forskjellige ikke-reflekterende gaffellengder ○ ○/─ ○ ○/─ ▯ ▯/─
Forskjellige gaffellengder for pallekasse ▯ ▯ ▯ ▯ ○ ○
Tilbehørsstang ○ ○ ○ ○ ○ ○
Elektrisk forberedelse for dataterminal ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kjølelagerversjon ○ ○ ○ ○ ○ ○
Høyytelsesrotasjonsmotoren har svært lave driftskostnader ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Elektrisk styreenhet: vekselstrøm styremotor for slitasjefri drift ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Proporsjonalventilteknologi for presise bevegelser ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Topallehåndtering ─ ─/▯ ─ ─/▯ ─ ─/▯

M
as

t

Teleskopisk mast ○ ○ ○ ○ ○ ○
HiLo-mast ○ ○ ○ ○ ○ ○
Triplex-mast ○ ○ ○ ○ ○ ○
Beskyttelsegitter for masten ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Beskyttende mastskjerm laget av polykarbonat ○ ○ ○ ○ ○ ○
Initialløft ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯
Automatisk senking av initialløft på 1500 mm masthøyde ─ ○/─ ─ ○/─ ─ ○/─

Hj
ul

Drivhjuldekk, polyuretan ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Drivhjuldekk, polyuretan, profilert ○ ○ ○ ○ ○ ○
Drivhjuldekk, solid gummi ○ ○ ○ ○ ○ ○
Drivhjuldekk, solid gummi, profilert ○ ○ ○ ○ ○ ○
Drivhjuldekk, polyuretan (75 Shore) for større trekkraft ○ ○ ○ ○ ○ ○
Drivhjuldekk, solid gummi, naturlige farger ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lastrullehjul, polyuretan, singel ○ ○ ○ ○ ○ ▯
Lastrullehjul, polyuretan, tandem ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ─
Innkapslede komponenter bestykktes fra smuss og støv ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Stabiliseringshjul, singel ▯ ▯ ▯ ▯ ─ ─
Stabiliseringshjul, dobbel ○ ○ ○ ○ ▯ ▯

Si
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FleetManager: tilgangsautorisasjon, sjokkdeteksjon, rapport ○ ○ ○ ○ ○ ○
Curve Speed Control: hastighetsreduksjon i svinger ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Kombi-ledehendel: regulerbar ledehendel som gir nok plass mellom trucken og 
føreren ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tilgangsautorisasjon med STILL-nøkkel ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Indikator for lastekapasitet ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dynamic Load Control ○ ○/─ ○ ○/─ ○ ○/─
PIN-kodetilgang ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ryggstøtte ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Ba
tte

ris
ys
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m

For batteri opp til 250 Ah for batteribytte ved kran ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
For batteri opp til 375 Ah for batteribytte ved kran ○ ○ ○ ○ ○ ○
For batterie opp til 375 Ah for batteribytte ved hjelp av rullebane og bytteramme ○ ○ ○ ○ ○ ○
STILL Li-Ion-batteri for 205 Ah ○ ○ ○ ○ ─ ─
STILL Li-Ion-batteri for 410 Ah ○ ○ ○ ○ ─ ─
For batteri opp til 500 Ah for batteribytte ved hjelp av rullebane og bytteramme ○ ○ ○ ○ ─ ─
Innebygd lader for batteribytte ved kran ○ ○ ○ ○ ○ ○
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STILL NORGE AS 

Heggstadmyra 8 

7080 Heimdal 

Norge 

Tlf: +47 810 35 035 

Epost: info@still.no

For mer informasjon, vennligst besøk  

www.still.no

STILL er sertifisert innen: 
Kvalitetsledelse, sikkert 
arbeidsmiljø, miljøledelse og 
energiledelse.




