
first in intralogistics

EXV-SF 14(i)/Li-Ion

EXV-SF 14 D/Li-Ion

EXV-SF 16(i)/Li-Ion

EXV-SF 16 D/Li-Ion

EXV-SF 20(i)

EXV-SF 20 D

EXV-SF Dados técnicos 
Empilhador de condutor sobre plataforma
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EXV-SF Empilhador de condutor sobre plataforma 
Potência e inovação encontram-se

Esta ficha de especificações, está em conformidade com a diretriz VDI 2198, fornece os valores técnicos apenas para o dispositivo standard. 
Pneus diferentes, outros mastros, dispositivos adicionais, etc., podem produzir valores diferentes

Vista de cima Vista lateral

A = Travagem 
B = Condução

1 �Capacidade de transporte no braço de carga
2 �Com mastro telescópico ou HiLo (x -26 mm; l1, l2 +26 mm com mastro triplex)
3 �Braços de rodas levantados
4 �+75 mm com 3PzS e +150 mm com 4PzS
5 �Com mastro triplex 4,476 mm e peso da bateria 302 kg
6 �Equipado com rolos duplos
7 �Plataforma rebaixada
8 �Preferido durante a utilização boxe de grelha; também disponível um carro com garfos de espessura s = 71 mm
9 �Limite geométrico na inclinação do vértice não arredondado

Ca
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1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Designação do fabricante EXV-SF 14/Li-Ion EXV-SF 14i/Li-Ion EXV-SF 14 D/Li-Ion EXV-SF 16/Li-Ion EXV-SF 16i/Li-Ion EXV-SF 16 D/Li-Ion EXV-SF 20 EXV-SF 20i EXV-SF 20 D
1.3 Propulsão Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico
1.4 Operação Pedestre/em pé Pedestre/em pé Pedestre/em pé Pedestre/em pé Pedestre/em pé Pedestre/em pé Pedestre/em pé Pedestre/em pé Pedestre/em pé
1.5 Capacidade de carga Q kg 1400 1400 (2000) 1 1400/1000+1000 (2000) 1 1600 1600 (2000) 1 1600/1000+1000 (2000) 1 2000 2000 (2000) 1 2000/1000+1000 (2000) 1

1.6 Centro de gravidade da carga c mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600
1.8 Distância da carga x mm 724 2 724 2/646 2, 3 924 2/846 2, 3 724 2 724 2/646 2, 3 924 2/846 2, 3 724 2 724 2/646 2, 3 924 2/846 2, 3

1.9 Distância entre os eixos y mm 1311 4 1311 4/1233 3, 4 1511 4/1433 3, 4 1311 4 1311 4/1233 3, 4 1511 4/1433 3, 4 1425 1425/1347 3 1625 4/1547 3, 4

Pe
so

s 2.1 Peso (incl. bateria) kg 1258 1229 1262 1258 1229 1262 1575 1508 1536
2.2 Carga sobre o eixo, carga à frente à frente/atrás kg 1040/1619 971/1658 1215/1447 1059/1800 979/1850 1249/1613 1384/2191 1213/2295 1451/2084
2.3 Carga sobre o eixo, sem carga à frente à frente/atrás kg 955/304 962/268 990/273 955/304 962/268 990/273 1141/434 1096/412 1153/383

Ro
da

s/
Ch

as
sis

3.1 Pneus Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano
3.2 Dimensão dos pneus à frente mm ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90
3.3 Dimensão dos pneus atrás mm ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 6 ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 6

3.4 Rodas adicionais mm ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 2x ⌀ 140 x 50 2x ⌀ 140 x 50 2x ⌀ 140 x 50
3.5 Número de rodas (x = motrizes) à frente/atrás 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6

3.6 Distância entre rodas à frente/atrás b10/b11 mm 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 370/470 534 // 370/470 534 // 370/470
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4.2 Altura mastro recolhido h1 mm Ver tabela de mastro Ver tabela de mastro Ver tabela de mastro
4.3 Elevação livre h2 mm Ver tabela de mastro Ver tabela de mastro Ver tabela de mastro
4.4 Elevação h3 mm Ver tabela de mastro Ver tabela de mastro Ver tabela de mastro
4.5 Altura mastro estendido h4 mm Ver tabela de mastro Ver tabela de mastro Ver tabela de mastro
4.6 Elevação inicial h5 mm - 110 110 - 110 110 - 110 110
4.9 Altura do timão na posição de condução min./max. h14 mm 1175/1380 1175/1380 1120/1370 1175/1380 1175/1380 1120/1370 1175/1380 1175/1380 1120/1370
4.15 Altura do garfo, recolhido h13 mm 86 86 86 86 86 86 86 86 86
4.19 Comprimento total l1 mm 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 2108 2/2516 2, 7 2108 2/2516 2, 7 2108 2/2516 2, 7

4.20 Comprimento até à face dos garfos l2 mm 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 958 2/1366 2, 7 958 2/1366 2, 7 958 2/1366 2, 7

4.21 Largura total b1 mm 800 800 800 800 800 800 810 810 810
4.22 Dimensão dos garfos s/e/l mm 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 73 8/210/1150 73 8/210/1150 61/201/1150
4.24 Largura do carro de garfos b3 mm 780 780 780 780 780 780 780 780 780
4.25 Distância entre braços de garfo b5 mm 560/680 560/680 560/530 560/680 560/680 560/530 580/680-570 8 580/680-570 8 570/542
4.32 Distância ao solo no centro da distância entre os eixos m2 mm 30 20/110 3 20/130 3 30 20/110 3 20/130 3 20 20/110 3 20/130 3

4.34 Largura do corredor com uma palete de 800 x 1200 longitudinal Ast mm 2406 4/2795 4, 7 2390 3, 4/2777 3, 4, 7 2441 3, 4/2828 3, 4, 7 2406 4/2795 4, 7 2390 3, 4/2777 3, 4, 7 2441 3, 4/2828 3, 4, 7 2519 5/2909 5, 7 2503 3, 5/2892 5, 7 2554 3/2943 3, 7

4.35 Raio de viragem Wa mm 1584 4/1973 4, 7 1507 3, 4/1894 3, 4, 7 1707 3, 4/2094 3, 4, 7 1584 4/1973 4, 7 1507 3, 4/1894 3, 4, 7 1707 3, 4/2094 3, 4, 7 1697 5/2087 5, 7 1620 3/2009 3, 5, 7 1820 3/2209 3, 7

De
se

m
pe

nh
o 5.1 Velocidade de marcha com/sem carga km/h 4,0/4,0    6,0/6,0 

8,0/10,0 7
4,0/4,0    6,0/6,0  
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0  
7,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0  
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
7,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
7,0/10,0

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga m/s 0,16/0,30 0,16/0,30 0,16/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30
5.3 Velocidade de descida com/sem carga m/s 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,31/0,31 0,31/0,31 0,31/0,31
5.8 Capacidade máx. de subida kB5 com/sem carga % 9,2 9/9,2 9 10,0/22,0 10,0/22,0 9,2 9/9,2 9 10,0/22,0 10,0/22,0 5,6 9/5,6 9 8,0/23,0 8,0/23,0
5.10 Travão de serviço Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético
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6.1 Motor de tração, potência a S2= 60 min kW 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
6.2 Motor de elevação, capacidade a S3 = 15 % kW 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
6.3 Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C, não 2PzS 2PzS 2PzS 2PzS 2PzS 2PzS 3PzS 3PzS 3PzS

6.4 Voltagem da bateria capacidade K5 V/Ah 24/230 
Li-Ion: 24/205

24/230 
Li-Ion: 24/205 24/230 24/230 

Li-Ion: 24/205
24/230 
Li-Ion: 24/205 24/230 24/345 24/345 24/345

6.5 Peso da bateria ±5 % (depende da marca) kg 212 212 212 212 212 212 288 288 288
6.6 Consumo energético segundo o DIN EN 16796 kWh/h 0,80 0,80 0,80 0,84 0,84 0,84 0,95 0,95 0,95

Ou
tro

s 8.1 Tipo de controlo de deslocação Controlo AC Controlo AC Controlo AC Controlo AC Controlo AC Controlo AC Controlo AC Controlo AC Controlo AC
8.4 Nível de ruído ao ouvido do condutor dB(A) ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66
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EXV-SF Empilhador de condutor sobre plataforma 
Tabela de mastros

1 Com aumento da altura do mastro h1'
2 Mastro não disponível com bandeja de bateria 2PzS e 3PzS (substituição com grua)

1 Com aumento da altura do mastro h1'
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6i Mastro telescópico

Altura h1 mm 1415 2 1665 2 1915 2115 2365 2565 2815

Altura do mastro com elevação livre (h3 = 150 mm) h1' mm 1490 1740 1990 2190 2440 2640 2890
Elevação livre 1 h2 mm 150 150 150 150 150 150 150
Elevação h3 mm 1844 2344 2844 3244 3744 4144 4644
Altura, mastro elevado h4 mm 2930 3430 3930 4330 4830 5230 5730
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6i Mastro HiLo Mastro triplex

Altura h1 mm 1415 2 1665 2 1915 2115 2365 2565 1665 2 1915 2065 2165 2265 2315 2365 2515

Elevação livre h2 mm 329 579 829 1029 1279 1479 579 829 979 1079 1179 1229 1279 1429
Elevação h3 mm 1844 2344 2844 3244 3744 4144 3516 4266 4716 5016 5316 5466 5616 6066

Altura, mastro elevado h4 mm 2930 3430 3930 4330 4830 5230 4602 5352 5802 6102 6402 6552 6702 7152
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Mastro telescópico Mastro HiLo Mastro triplex
Altura h1 mm 1915 2115 2365 1915 2115 2365 1665 1915 2065
Altura do mastro com elevação livre (h3 = 150 mm) h1' mm 1990 2190 2440 - - - - - -
Elevação livre h2 mm - - - 749 949 1199 499 749 899
Elevação livre 1 h2 mm 150 150 150 - - - - - -
Elevação h3 mm 2684 3084 3584 2684 3084 3584 3276 4026 4476
Altura, mastro elevado h4 mm 3850 4250 4750 3850 4250 4750 4442 5192 5642
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EXV-SF Empilhador de condutor sobre plataforma 
Imagens detalhadas

Rápido e seguro: o inovador fecho do tomada da bateria pemite a substituição 
rápida da bateria, sem o risco de bloqueio

Reduz a tensão da coluna: plataforma suspensa de ar ajustável ao peso individual 
do condutor

Potencia máxima: se o mastro não for necessário, podem ser transportadas ate 
2,0 t sobre a elevação inicial

Sempre pronto: alta disponibilidade graças à troca de bateria lateral opcional

Seguro mesmo em curva: redução automática de velocidade nas curvasTudo sempre à vista: ecrã a cores com uma gama de símbolos qualquer que seja o 
idioma mostra-lhe todas as funções importantes

Capacidade máxima: 10 km/h velocidade máxima de condução

Rendimento elevado graças ao manuseamento em simultâneo de duas cargas não 
empilháveis
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EXV-SF Empilhador de condutor sobre plataforma 
Potência e inovação encontram-se

Ótimo aproveitamento do espaço de armazenamento: elevada 
compactação de armazenamento devido à capacidade de carga 
residual elevada

Protege a coluna: plataforma com suspensão pneumática ajustável ao 
peso do condutor

Tudo sempre á vista: ecrã a cores com gama de símbolos qualquer 
que seja o idioma que mostra as funções importantes

Produtividade elevada graças à velocidade elevada até 10 km/h

O empilhador EXV-SF é incrivelmente rápido, extremamente robusto e 
inteligente. Com uma plataforma abatida e braços protectores laterais, 
acelera até uma velocidade máxima de 10 km/h e move até 2.000 kg 
de paletes em tempo recorde. Graças à sua enorme capacidade 
residual, também pode armazenar grande quantidade de carga a 
uma altura elevada, que dependendo do mastro, pode chegar a cinco 
metros. Este organizador de armazém inteligente é também o único 
empilhador de paletes com elevação elevada até à data com um ecrã 
informativo a cores.  
Além de apresentar informações básicas, como a carga da bateria, 
diversos símbolos facilitam o manuseamento deste empilhador. Em 

conjunto com o seu motor potente de baixa manutenção e os seus 
elementos de controlo precisos, adequados tanto para destros e 
canhotos, pode alcançar valores incomuns de movimentação de carga. 
O indicador opcional de capacidade de carga residual, a redução de 
velocidade em curva de série, e o timão combi também opcional 
proporcionam ao condutor máxima segurança e permitem que o 
EXV-SF manobrar em espaços confinados. O empilhador EXV-SF 
que é tão robusto como exatco serve para ter controlo do fluxo de 
mercadorias; desde o transporte de cargas dentro da área de pré-
armazenamento para operar o sistema de prateleiras, irá agradecer a 
plataforma em pé em longas distâncias.

Os factores “Simply Efficient”: Atributos de desempenho como medida de eficiência económica

 Simply easy

■ �Operação sem fadiga graças à unidade de direção assistida precisa e 
intuitiva

■  �Precisa mesmo nos espaços mais apertados com a ajuda do 
comando de válvula proporcional sensível

■  �Elevada disponibilidade graças à troca de bateria simples, que, 
opcionalmente, também pode ser na lateral do equipamento 

■ �Toda a informação de que precisa em resumo através de um visor 
a cores moderno e de leitura fácil

 Simply powerful

■  �Máxima de compactação de armazenagem devido à excelente 
capacidade de carga residual e altura de elevação

■  �Potência para dois: até a utilização em vários turnos pode ser tratada 
sem problemas, graças à alta capacidade da bateria

■  �Elevada disponibilidade graças à potente bateria de iões de lítio com 
opção de carregamento provisório

 Simply safe

■ �Trabalho prático e seguro: com o seu ajuste de peso individual, 
a plataforma do condutor com suspensão pneumática protege as 
costas e as articulações do condutor

■ �Tudo sempre à vista: o visor de capacidade de carga opcional 
apresenta a altura atual do mastro e a capacidade de carga residual 
correspondente

■  �O sistema Curve Speed Control permite curvas rápidas, mas seguras, 
ao ajustar automaticamente a velocidade em função do ângulo  

 
 
 
da direção, assegurando a distância de segurança ideal entre o 
empilhador e o condutor através do timão combinado opcional

 Simply flexible

■ �O programa de condução certo para todas as situações: ECO, BOOST 
ou Blue-Q – desde o ritmo de manuseamento máximo à máxima 
eficiência

■  �O modo de eficiência Blue-Q permite poupanças de energia de 
até sete por cento, premindo apenas um botão sem afetar o 
desempenho

■  �Manobrável em espaços apertados e corredores estreitos graças às 
dimensões compactas e à plataforma rebatível do condutor

 Simply connected

■  �Manutenção do empilhador baseada na web fácil e transparente com 
o FleetManager 4.x

■  �Podem ser guardados vários perfis de condutor, permitindo uma 
utilização simples do empilhador por condutores diferentes

■  �Máxima transparência e análise da frota baseada nas necessidades 
graças à transmissão de dados abrangentes e baseados na utilização



6 7

EXV-SF Empilhador de condutor sobre plataforma 
Variantes de equipamento

▯ Standard     ○ Opcional     ─ Indisponível

EXV-SF 14 EXV-SF 14(i)/
EXV-SF 14 D EXV-SF 16 EXV-SF 16(i)/

EXV-SF 16 D EXV-SF 20 EXV-SF 20(i)/
EXV-SF 20 D

Ge
ra

l

Ecrã indicador a cores para a selecção do programa de funcionamento ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Plataforma abativél com suspensão pneumática ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Capartimento integrados, suporte para garrafa ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
2 toneladas de capacidade de carga de elevação inicial quando não se utiliza o 
mastro ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯
Pega simples para operadores destros e canhotos ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Opção de ajuste em duas fases para elevação e descida de alta precisão ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Novo sistema de poupança de energia Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Vários comprimentos de garfos sem deflexão ○ ○/─ ○ ○/─ ▯ ▯/─
Vários comprimentos de garfos para contentores ▯ ▯ ▯ ▯ ○ ○
Barra acessória ○ ○ ○ ○ ○ ○
Preparação eléctrica para terminal de dados ○ ○ ○ ○ ○ ○
Versão frigorífica ○ ○ ○ ○ ○ ○
Motor de transação trifásico com custos de manutenção muito baixos ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Unidade de direcção eléctrica: motor de direcção CA para um funcionamento 
sem cansaço ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Tecnologia de válvulas proporcionais para movimentos de alta precisão ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Aplicação de empilhador duplo ─ ─/▯ ─ ─/▯ ─ ─/▯

M
as

tro

Mastro telescópico ○ ○ ○ ○ ○ ○
Mastro HiLo ○ ○ ○ ○ ○ ○
Mastro triplex ○ ○ ○ ○ ○ ○
Grelha de proteção do mastro ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Tela protetora do mastro de policarbonato ○ ○ ○ ○ ○ ○
Elevação inicial ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯
Descida automática do elevador inicial a 1.500 mm de altura do mastro ─ ○/─ ─ ○/─ ─ ○/─

Ro
da

s

Rodas motrices, poliuretano ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Rodas motrices, poliuretano, perfiladas ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rodas motrices, borracha ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rodas motrices, borracha, perfiladas ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rodas motrizes, poliuretano (75 Shore) para melhor tração ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rodas motrizes, borracha sólida, de cor natural ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rolo de carga, poliuretano, simples ○ ○ ○ ○ ○ ▯
Rolo de carga, poliuretano, tandem ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ─
Componentes totalmente fechados e impermeáveis à sujidade e ao pó ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Roda estabilizadora, simples ▯ ▯ ▯ ▯ ─ ─
Roda estabilizadora, duplo ○ ○ ○ ○ ▯ ▯

Se
gu

ra
nç

a

FleetManager: autorização de acesso, detecção de choques, relatórios ○ ○ ○ ○ ○ ○
Curve Speed Control: redução da velocidade em curvas ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Combi tiller: Comprimento do timão ajustável para que haja espaço suficiente 
entre o equipamento e o operador ○ ○ ○ ○ ○ ○
Autorização de acesso com a chave STILL ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Indicador de capacidade de carga ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dynamic Load Control ○ ○/─ ○ ○/─ ○ ○/─
Acesso por código PIN ○ ○ ○ ○ ○ ○
Encosto de carga ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Ba
te

ria
 

Compartimento de bateria para bateria até 250 Ah para substituição de bateria 
com grua ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Compartimento de bateria para bateria até 375 Ah para substituição de bateria 
com grua ○ ○ ○ ○ ○ ○
Compartimento da bateria para bateria até 375 Ah para substituição da bateria 
utilizando via de rolamento e troca de estrutura ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bateria de Li-Ion STILL para 205 Ah ○ ○ ○ ○ ─ ─
Bateria de Li-Ion STILL para 410 Ah ○ ○ ○ ○ ─ ─
Compartimento de bateria para bateria até 500 Ah para substituição de bateria 
usando via de rolamento e troca de estrutura ○ ○ ○ ○ ─ ─

Carregador incorporado integrado para substituição da bateria utilizando grua ○ ○ ○ ○ ○ ○
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STILL S.A.U. - Sucursal em Portugal 

R. São Sebastião, 6 – Cabra Figa 

2635-448 Rio de Mouro 

Tel.: +351 219 251 700 

info@still.pt

Para mais informações visite  

www.still.pt

A STILL está certificada nas 
seguintes área: 
Gestão da qualidade, higiene e 
segurança no trabalho, proteção 
ambiental e gestão energética.




