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EXV-SF 14(i)/Li-Ion

EXV-SF 14 D/Li-Ion

EXV-SF 16(i)/Li-Ion

EXV-SF 16 D/Li-Ion

EXV-SF 20(i)

EXV-SF 20 D

EXV-SF Date tehnice 
Transpalet cu catarg și platformă pentru operator 
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EXV-SF Transpalet cu catarg și platformă pentru operator  
Puterea întâlnește inovația

Prezenta fișă de specificaţii, care se conformează directivei VDI 2198, prevede valori tehnice doar pentru 
echipamentul standard. Anvelopele diferite, alte catarge, utilizarea de accesorii etc. pot avea drept rezultat alte 
valori.

Vedere de sus Vedere laterală

A = Frânare 
B = Conducere

1 Capacitate de încărcare 
2 Cu catarg telescopic sau HiLo (x -26 mm; l1, l2 +26 mm cu catarg triplex) 
3 Brațele roților ridicate 
4 +75 mm cu 3PzS și +150 mm cu 4PzS 
5 Cu catarg triplex 4.476 mm, greutatea bateriei 302 kg 
6 Echipat cu role tandem 
7 Platforma coborâtă 
8 De preferat în timpul utilizării casetei cu grilaj; este disponibil și în varianta cu furci de grosime s = 71 mm 
9 Limită geometrică pe panta vârfurilor nerotunjite
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1.1 Producător STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Denumirea de tip a producătorului EXV-SF 14/Li-Ion EXV-SF 14i/Li-Ion EXV-SF 14 D/Li-Ion EXV-SF 16/Li-Ion EXV-SF 16i/Li-Ion EXV-SF 16 D/Li-Ion EXV-SF 20 EXV-SF 20i EXV-SF 20 D
1.3 Acţionare Electrică Electrică Electrică Electrică Electrică Electrică Electrică Electrică Electrică

1.4 Tip operator Pietonal/ 
operare în picioare

Pietonal/ 
operare în picioare

Pietonal/ 
operare în picioare

Pietonal/ 
operare în picioare

Pietonal/ 
operare în picioare

Pietonal/ 
operare în picioare

Pietonal/ 
operare în picioare

Pietonal/ 
operare în picioare

Pietonal/ 
operare în picioare

1.5 Capacitate nominală/sarcină nominală Q kg 1400 1400 (2000) 1 1400/1000+1000 (2000) 1 1600 1600 (2000) 1 1600/1000+1000 (2000) 1 2000 2000 (2000) 1 2000/1000+1000 (2000) 1

1.6 Distanţa până la centrul de greutate al sarcinii c mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600
1.8 Centrul de greutate, de la centrul punții motoare la furcă x mm 724 2 724 2/646 2, 3 924 2/846 2, 3 724 2 724 2/646 2, 3 924 2/846 2, 3 724 2 724 2/646 2, 3 924 2/846 2, 3

1.9 Ampatament y mm 1311 4 1311 4/1233 3, 4 1511 4/1433 3, 4 1311 4 1311 4/1233 3, 4 1511 4/1433 3, 4 1425 1425/1347 3 1625 4/1547 3, 4

Gr
eu
tă
ţi 2.1 Greutate proprie (incl. baterie) kg 1258 1229 1262 1258 1229 1262 1575 1508 1536

2.2 Încărcare pe punte, cu sarcină conducere/încărcare kg 1040/1619 971/1658 1215/1447 1059/1800 979/1850 1249/1613 1384/2191 1213/2295 1451/2084
2.3 Încărcare pe punte, fără sarcină conducere/încărcare kg 955/304 962/268 990/273 955/304 962/268 990/273 1141/434 1096/412 1153/383

An
ve
lop

e/
șa
siu

3.1 Anvelope Poliuretan Poliuretan Poliuretan Poliuretan Poliuretan Poliuretan Poliuretan Poliuretan Poliuretan
3.2 Dimensiunea anvelopei partea de conducere mm ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90
3.3 Dimensiunea anvelopei partea de încărcare mm ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 6 ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 6

3.4 Dimensiunea roţii de susținere mm ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 2x ⌀ 140 x 50 2x ⌀ 140 x 50 2x ⌀ 140 x 50
3.5 Număr de roți (x = acționate) conducere/încărcare 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6

3.6 Suprafaţa de rulare conducere/încărcare b10/b11 mm 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 370/470 534 // 370/470 534 // 370/470
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4.2 Înălţime catarg coborât h1 mm Consultați tabelul cu date despre catarge Consultați tabelul cu date despre catarge Consultați tabelul cu date despre catarge
4.3 Ridicare inițială h2 mm Consultați tabelul cu date despre catarge Consultați tabelul cu date despre catarge Consultați tabelul cu date despre catarge
4.4 Ridicare h3 mm Consultați tabelul cu date despre catarge Consultați tabelul cu date despre catarge Consultați tabelul cu date despre catarge
4.5 Înălţime catarg ridicat h4 mm Consultați tabelul cu date despre catarge Consultați tabelul cu date despre catarge Consultați tabelul cu date despre catarge
4.6 Cursa iniţială h5 mm - 110 110 - 110 110 - 110 110
4.9 Înălţimea barei de tracţiune min./max. h14 mm 1175/1380 1175/1380 1120/1370 1175/1380 1175/1380 1120/1370 1175/1380 1175/1380 1120/1370
4.15 Înălțime furcă, coborâtă h13 mm 86 86 86 86 86 86 86 86 86
4.19 Lungime totală l1 mm 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 2108 2/2516 2, 7 2108 2/2516 2, 7 2108 2/2516 2, 7

4.20 Lungimea până în faţa furcilor l2 mm 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 958 2/1366 2, 7 958 2/1366 2, 7 958 2/1366 2, 7

4.21 Lăţimea totală b1 mm 800 800 800 800 800 800 810 810 810
4.22 Dimensiuni furcă s/e/l mm 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 73 8/210/1150 73 8/210/1150 61/201/1150
4.24 Lăţime cărucior furci b3 mm 780 780 780 780 780 780 780 780 780
4.25 Distanţa între braţele furcilor b5 mm 560/680 560/680 560/530 560/680 560/680 560/530 580/680-570 8 580/680-570 8 570/542
4.32 Garda la sol, centrul distanţei dintre axe m2 mm 30 20/110 3 20/130 3 30 20/110 3 20/130 3 20 20/110 3 20/130 3

4.34 Lăţimea culoarului de lucru cu palet 800 x 1200 longitudinal Ast mm 2406 4/2795 4, 7 2390 3, 4/2777 3, 4, 7 2441 3, 4/2828 3, 4, 7 2406 4/2795 4, 7 2390 3, 4/2777 3, 4, 7 2441 3, 4/2828 3, 4, 7 2519 5/2909 5, 7 2503 3, 5/2892 5, 7 2554 3/2943 3, 7

4.35 Rază de virare Wa mm 1584 4/1973 4, 7 1507 3, 4/1894 3, 4, 7 1707 3, 4/2094 3, 4, 7 1584 4/1973 4, 7 1507 3, 4/1894 3, 4, 7 1707 3, 4/2094 3, 4, 7 1697 5/2087 5, 7 1620 3/2009 3, 5, 7 1820 3/2209 3, 7

Pe
rfo

rm
an
ță

5.1 Viteza de deplasare cu/fără încărcătură km/h 4,0/4,0    6,0/6,0 
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0  
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0  
7,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0  
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
7,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
7,0/10,0

5.2 Viteza de ridicare cu/fără încărcătură m/s 0,16/0,30 0,16/0,30 0,16/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30
5.3 Viteză de coborâre cu/fără încărcătură m/s 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,31/0,31 0,31/0,31 0,31/0,31
5.8 Gradabilitate max. kB 5 cu/fără încărcătură % 9,2 9/9,2 9 10,0/22,0 10,0/22,0 9,2 9/9,2 9 10,0/22,0 10,0/22,0 5,6 9/5,6 9 8,0/23,0 8,0/23,0
5.10 Frână de serviciu Electromagnetică Electromagnetică Electromagnetică Electromagnetică Electromagnetică Electromagnetică Electromagnetică Electromagnetică Electromagnetică

M
ot

or
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ec
tri
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6.1 Puterea motorului de acţionare S2 = 60 min kW 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
6.2 Puterea motorului de ridicare la S3 = 15 % kW 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
6.3 Baterie conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nu 2PzS 2PzS 2PzS 2PzS 2PzS 2PzS 3PzS 3PzS 3PzS

6.4 Tensiune baterie/capacitate nominală K5 V/Ah 24/230 
Li-Ion: 24/205

24/230 
Li-Ion: 24/205 24/230 24/230 

Li-Ion: 24/205
24/230 
Li-Ion: 24/205 24/230 24/345 24/345 24/345

6.5 Greutatea bateriei ±5 % (depinde de marcă) kg 212 212 212 212 212 212 288 288 288
6.6 Consumul energetic conform DIN EN 16796 kWh/h 0,80 0,80 0,80 0,84 0,84 0,84 0,95 0,95 0,95

Di
ve

rs
e 8.1 Comanda acţionării Comandă AC Comandă AC Comandă AC Comandă AC Comandă AC Comandă AC Comandă AC Comandă AC Comandă AC

8.4 Nivel zgomot perceput de șofer dB(A) ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66
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EXV-SF Transpalet cu catarg și platformă pentru operator 
Tabele cu date despre catarge

1 Cu înălțimea catargului crescută h1' 
2 Catargul nu este disponibil cu suportul pentru baterii 2PzS și 3PzS (înlocuire cu macaraua)

1 Cu înălțimea catargului crescută h1'

EX
V-

SF
 1

4 
- E

XV
-S

F 1
4i

 -  
EX

V-
SF

 1
6 

- E
XV

-S
F 1

6i Catarg telescopic
Înălţime h1 mm 1415 2 1665 2 1915 2115 2365 2565 2815
Înălțimea catargului cu ridicarea inițială utilizată  
(h3 = 150 mm) h1' mm 1490 1740 1990 2190 2440 2640 2890

Ridicare inițială 1 h2 mm 150 150 150 150 150 150 150
Ridicare h3 mm 1844 2344 2844 3244 3744 4144 4644
Înălţime, catargul ridicat h4 mm 2930 3430 3930 4330 4830 5230 5730

EX
V-

SF
 1

4 
- E

XV
-S

F 1
4i

 -  
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V-
SF

 1
6 

- E
XV

-S
F 1

6i Catarg HiLo Catarg triplex 

Înălţime h1 mm 1415 2 1665 2 1915 2115 2365 2565 1665 2 1915 2065 2165 2265 2315 2365 2515

Ridicare inițială h2 mm 329 579 829 1029 1279 1479 579 829 979 1079 1179 1229 1279 1429
Ridicare h3 mm 1844 2344 2844 3244 3744 4144 3516 4266 4716 5016 5316 5466 5616 6066

Înălţime, catargul ridicat h4 mm 2930 3430 3930 4330 4830 5230 4602 5352 5802 6102 6402 6552 6702 7152

EX
V-

SF
 2

0 
- 

EX
V-

SF
 2

0i

Catarg telescopic Catarg HiLo Catarg triplex
Înălţime h1 mm 1915 2115 2365 1915 2115 2365 1665 1915 2065
Înălțimea catargului cu ridicarea inițială utilizată  
(h3 = 150 mm) h1' mm 1990 2190 2440 - - - - - -

Ridicare inițială h2 mm - - - 749 949 1199 499 749 899
Ridicare inițială 1 h2 mm 150 150 150 - - - - - -
Ridicare h3 mm 2684 3084 3584 2684 3084 3584 3276 4026 4476
Înălţime, catargul ridicat h4 mm 3850 4250 4750 3850 4250 4750 4442 5192 5642
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EXV-SF Transpalet cu catarg și platformă pentru operator 
Imagini de detaliu

Rapid și sigur: blocarea inovatoare a prizei bateriei permite înlocuirea rapidă a 
bateriei, fără riscul de blocare

Reduce solicitarea spatelui: platformă cu aer, reglabilă în funcție de greutatea 
individuală a șoferului

Putere maximă: dacă nu este necesar catargul, se pot transporta până la 2,0 t 
utilizând ridicarea inițială

Gata în orice moment: disponibilitate ridicată datorită schimbării laterale opționale 
a bateriei

Sigur chiar și în viraje: reducere automată a vitezei în virajTotul la vedere, în permanență: afișajul color cu o serie de simboluri independente 
de limbă afișează toate funcțiile importante dintr-o privire

Performanță maximă de rulare: 10 km/h viteză maximă de conducere

Performanță ridicată a volumului de marfă transportat datorită transportului pe 
două etaje a mărfurilor nestivuibile
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EXV-SF Transpalet cu catarg și platformă pentru operator  
Puterea întâlnește inovația

Utilizarea optimă a zonei de depozitare: compactare ridicată datorită 
capacității de încărcare reziduală foarte mare

Protejează spatele: platformă cu pernă de aer, care poate fi ajustată 
la greutatea individuală a șoferului

Totul la vedere, tot timpul: afișajul color cu o gamă largă 
de simboluri independente de limbă vă arată toate funcțiile 
importante dintr-o privire

Rată ridicată de manipulare datorită vitezei mari de conducere de 
până la 10 km/h

Transpaletul EXV-SF este incredibil de rapid, extrem de puternic și 
foarte inteligent. Cu o platformă pentru șofer spațioasă și brațe laterale 
de protecție, accelerează până la o viteză maximă de 10 km/h și mută 
până la 2.000 kg de paleți în timp record. Datorită capacității sale 
uriașe de încărcare reziduală, poate stoca un volum mare de marfă și 
la o înălțime mare - în funcție de catarg, înălțimile de depozitare de 
peste cinci metri nu reprezintă o problemă. Acest organizator inteligent 
de depozit este, de asemenea, singurul transpalet cu catarg cu un 
afișaj color informativ. Pe lângă afișarea informațiilor de bază, cum ar 
fi starea de încărcare a bateriei, numeroase simboluri independente 
de limbă facilitează utilizarea optimă a acestui transpalet puternic. 
Transpaletul poate realiza o reîncărcare fără precedent a paleților 

datorită motorului său puternic și care necesită o întreținere redusă, 
dar și elementelor sale de control precise, potrivite fie pentru operatori 
stângaci, fie dreptaci. Afișarea opțională a capacității de încărcare, 
reducerea vitezei în jurul colțurilor în mod standard și timona opțională 
oferă o siguranță optimă șoferului și permit modelului EXV-SF să se 
rotească și să se miște cu ușurință – chiar și în cele mai restrânse 
spații. Transpaletul EXV-SF, care este puternic dar și inteligent, vă 
permite să vă păstrați oricând fluxul mărfurilor sub control și în 
siguranță. Transportați încărcături în interiorul depozitului sau în zona 
de pre-depozitare pe și veți fii recunoscător pentru platforma sa pe 
distanțe mai lungi.

Factori „Simply Efficient”: Atribute de performanţă, ca o măsură a eficienţei economice

 Simply easy

■   Funcționare fără oboseală datorită unității de direcție electrică 
precisă și intuitivă

■   Precise chiar şi în cele mai înguste spaţii cu ajutorul controlului 
sensibil al supapelor

■   Disponibilitate ridicată datorită schimbării simple a bateriei, opțional 
și pe partea laterală a vehiculului

■  Toate informațiile de care aveți nevoie dintr-o privire prin intermediul 
unui afișaj color modern și ușor de citit

 Simply powerful

■   Compactare maximă la depozitare datorită capacităţii de încărcare 
reziduală remarcabilă şi înălţimii de ridicare

■   Putere pentru doi: chiar și utilizarea în schimburi multiple poate fi 
gestionată fără probleme datorită capacității mari a bateriei

■   Disponibilitate ridicată datorită bateriei puternice Li-Ion cu opțiunea 
de încărcare intermediară

 Simply safe

■    Lucru convenabil și sigur: cu reglarea individuală a greutății, 
platforma cu pernă de aer protejează spatele și articulațiile șoferului

■  Totul la vedere: afișajul opțional al capacității de încărcare arată 
înălțimea actuală a catargului și capacitatea de încărcare reziduală 
corespunzătoare

■   Curve Speed Control permite virajele rapide, dar sigure, prin 
ajustarea automată a vitezei la unghiul de virare, asigurând distanța 
optimă de siguranță între stivuitor și șofer prin intermediul timonei 
combinate opționale

 Simply flexible

■   Programul de conducere potrivit pentru fiecare situație: ECO, BOOST 
sau Blue-Q – de la rata maximă de manevrabilitate la cea mai mare 
eficiență

■   Modul de eficiență Blue-Q permite economii de energie de până la 
șapte procente la apăsarea unui buton, fără pierderi de performanță

■   Manevrabil în spații înguste și culoare înguste datorită dimensiunilor 
compacte și platformei pliante

 Simply connected

■   Întreținere ușoară și transparentă a echipamentelor, bazată pe web, 
cu FleetManager 4.x

■   Pot fi salvate diferite profiluri de șofer, permițând utilizarea simplă a 
echipamentului de către mai mulți șoferi

■  Transparență maximă și analiză a flotei bazată pe nevoi, datorită 
transmiterii de date complete, bazate pe utilizare
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EXV-SF Transpalet cu catarg și platformă pentru operator 
Variante de echipare

▯ Standard     ○ Opţiune     ─ Nu este disponibil

EXV-SF 14 EXV-SF 14(i)/
EXV-SF 14 D EXV-SF 16 EXV-SF 16(i)/

EXV-SF 16 D EXV-SF 20 EXV-SF 20(i)/
EXV-SF 20 D

Ge
ne

ra
lit

ăţ
i

Afișaj și panou de comandă cu afișaj color pentru selectarea programelor de 
conducere ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Platformă pneumatică ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Spații de depozitare integrate ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Capacitate de încărcare de 2 tone cu ridicare inițială, atunci când catargul nu 
este utilizat ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯
Timonă ușor de acționat de către operatorii stângaci și cei dreptaci ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Setări în două etape pentru ridicare și coborâre de înaltă precizie ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Noul sistem de economisire a energiei Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Diverse lungimi de furcă ○ ○/─ ○ ○/─ ▯ ▯/─
Diverse lungimi de furci pentru cușcă de paleți ▯ ▯ ▯ ▯ ○ ○
Bară de accesorii ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pregătirea sistemului electric pentru terminalul de date ○ ○ ○ ○ ○ ○
Versiune pentru depozit frigorific ○ ○ ○ ○ ○ ○
Motorul de înaltă performanță are costuri de întreținere foarte mici ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Unitate de direcție electrică: motor AC pentru o funcționare excepțională și fără 
semne de oboseală ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Tehnologie cu supapă proporțională pentru mișcări de înaltă precizie ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Transportă paleți suprapuși ─ ─/▯ ─ ─/▯ ─ ─/▯

Ca
ta

rg

Catarg telescopic ○ ○ ○ ○ ○ ○
Catarg HiLo ○ ○ ○ ○ ○ ○
Catarg triplex ○ ○ ○ ○ ○ ○
Grilaj de protecție catarg ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Ecran de protecţie pentru catarg, din policarbonat ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cursa iniţială ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯
Coborârea automată a ridicării inițiale la înălțimea catargului de 1.500 mm ─ ○/─ ─ ○/─ ─ ○/─

Ro
ți

Anvelope roţi motrice, poliuretan ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Anvelope roţi motrice, poliuretan, profilate ○ ○ ○ ○ ○ ○
Anvelope roţi motrice, cauciuc solid ○ ○ ○ ○ ○ ○
Anvelope roți motrice, cauciuc solid, profilate ○ ○ ○ ○ ○ ○
Anvelope pentru roata motrice, poliuretan (75 Shore) pentru o tractiune mai 
buna ○ ○ ○ ○ ○ ○
Anvelope pentru roata motrice, cauciuc solid, de culoare naturală ○ ○ ○ ○ ○ ○
Anvelope role de încărcare, poliuretan, simple ○ ○ ○ ○ ○ ▯
Anvelope role de încărcare, poliuretan, duble ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ─
Componente complet etanșe, rezistente la murdărie și praf ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Roată de stabilizare, singulară ▯ ▯ ▯ ▯ ─ ─
Roată de stabilizare, dublă ○ ○ ○ ○ ▯ ▯

Si
gu

ra
nţ

ă

FleetManager: autorizarea accesului, detectarea șocurilor, rapoarte ○ ○ ○ ○ ○ ○
Curve Speed Control: reducerea vitezei în viraje ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Timonă: Lungimea timonei este reglabila pentru un spatiu suficient intre 
echipament si operator ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cheie pentru autorizarea accesului ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Indicator al capacității de încărcare ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dynamic Load Control ○ ○/─ ○ ○/─ ○ ○/─
Acces cu cod PIN ○ ○ ○ ○ ○ ○
Grilaj de protecție a încărcăturii ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Ba
te

rie

Compartiment baterie pentru baterie de până la 250 Ah, pentru înlocuirea 
bateriei cu macaraua ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Compartiment baterie pentru baterie de până la 375 Ah, pentru înlocuirea 
bateriei cu macaraua ○ ○ ○ ○ ○ ○
Compartiment pentru baterie pentru baterie de până la 375 Ah, pentru 
înlocuirea bateriei folosind șina cu role și cadrul de schimbare ○ ○ ○ ○ ○ ○
Baterie STILL Li-Ion de 205 Ah ○ ○ ○ ○ ─ ─
Baterie STILL Li-Ion pentru 410 Ah ○ ○ ○ ○ ─ ─
Compartiment pentru baterie de până la 500 Ah, pentru înlocuirea bateriei 
folosind șina cu role și cadrul de schimbare ○ ○ ○ ○ ─ ─

Încărcător încorporat pentru înlocuirea bateriei cu macaraua ○ ○ ○ ○ ○ ○
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STILL Material Handling Romania S.R.L. 

Str. Virginia, nr. 2 

Comuna Dragomiresti Vale 

Sat Dragomiresti Deal 

077096 Judet Ilfov 

 

Informații: +40 372 220 956 (info@still.ro) 

Vânzări: +40 372 220 934 (sales@still.ro) 

Service: +40 372 220 951 (service@still.ro)

Mai multe informaţii găsiţi la 

www.still.ro 

STILL este certificată în 
următoarele domenii: 
managementul calității, siguranţa 
la locul de muncă protecția 
mediului și managementul energiei.


