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EXV-SF 14(i)/Li-Ion

EXV-SF 14 D/Li-Ion

EXV-SF 16(i)/Li-Ion

EXV-SF 16 D/Li-Ion

EXV-SF 20(i)

EXV-SF 20 D

EXV-SF Technické dáta  
Vysokozdvižný vozík so sklopnou plošinou na státie
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EXV-SF Vysokozdvižný vozík so sklopnou plošinou na státie  
Sila spojená s inováciou

Táto karta typov zostavená podľa smerníc VDI 2198 alebo 3597 uvádza iba technické hodnoty štandardného zariadenia.
Odlišné obutia, iné zdvíhacie plošiny, prídavné zariadenia atď. môžu mať iné hodnoty.

Pohľad zboku

A = brzdenie
B = jazda

Oz
na

če
nie

1.1 Výrobca STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Typové označenie od výrobcu EXV-SF 14/Li-Ion EXV-SF 14i/Li-Ion EXV-SF 14 D/Li-Ion EXV-SF 16/Li-Ion EXV-SF 16i/Li-Ion EXV-SF 16 D/Li-Ion EXV-SF 20 EXV-SF 20i EXV-SF 20 D
1.3 Pohon Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický
1.4 Obsluha Kráčajúca/stojaca Kráčajúca/stojaca Kráčajúca/stojaca Kráčajúca/stojaca Kráčajúca/stojaca Kráčajúca/stojaca Kráčajúca/stojaca Kráčajúca/stojaca Kráčajúca/stojaca
1.5 Menovitá nosnosť Q kg 1400 1400 (2000) 1 1400/1000+1000 (2000) 1 1600 1600 (2000) 1 1600/1000+1000 (2000) 1 2000 2000 (2000) 1 2000/1000+1000 (2000) 1

1.6 Vyloženie ťažiska c mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600
1.8 Rozloženie bremena x mm 724 2 724 2/646 2, 3 924 2/846 2, 3 724 2 724 2/646 2, 3 924 2/846 2, 3 724 2 724 2/646 2, 3 924 2/846 2, 3

1.9 Rázvor kolies y mm 1311 4 1311 4/1233 3, 4 1511 4/1433 3, 4 1311 4 1311 4/1233 3, 4 1511 4/1433 3, 4 1425 1425/1347 3 1625 4/1547 3, 4

Hm
ot

no
st

i

2.1 Vlastná hmotnosť, vrát. akumulátora kg 1258 1229 1262 1258 1229 1262 1575 1508 1536
2.2 Zaťaženie nápravy s bremenom na strane pohonu/bremena kg 1040/1619 971/1658 1215/1447 1059/1800 979/1850 1249/1613 1384/2191 1213/2295 1451/2084
2.3 Zaťaženie nápravy bez bremena na strane pohonu/bremena kg 955/304 962/268 990/273 955/304 962/268 990/273 1141/434 1096/412 1153/383

Ko
les

á/
po

dv
oz

ok

3.1 Obutie Polyuretán Polyuretán Polyuretán Polyuretán Polyuretán Polyuretán Polyuretán Polyuretán Polyuretán
3.2 Veľkosť pneumatík na strane pohonu mm ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90
3.3 Veľkosť pneumatík na strane bremena mm ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 6 ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 6

3.4 Veľkosť oporných kolies mm ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 2x ⌀ 140 x 50 2x ⌀ 140 x 50 2x ⌀ 140 x 50
3.5 Kolesá, počet (x = poháňané) na strane pohonu/bremena 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6

3.6 Rozchod kolies na strane pohonu/na strane bremena b10/b11 mm 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 370/470 534 // 370/470 534 // 370/470
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kla
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4.2 Výška stožiara zasunutá h1 mm pozri tabuľku stožiarov pozri tabuľku stožiarov pozri tabuľku stožiarov
4.3 Voľný zdvih h2 mm pozri tabuľku stožiarov pozri tabuľku stožiarov pozri tabuľku stožiarov
4.4 Zdvih h3 mm pozri tabuľku stožiarov pozri tabuľku stožiarov pozri tabuľku stožiarov
4.5 Výška stožiara vysunutá h4 mm pozri tabuľku stožiarov pozri tabuľku stožiarov pozri tabuľku stožiarov
4.6 Iniciálny zdvih h5 mm - 110 110 - 110 110 - 110 110
4.9 Výška ovládacieho oja v jazdnej polohe min./max. h14 mm 1175/1380 1175/1380 1120/1370 1175/1380 1175/1380 1120/1370 1175/1380 1175/1380 1120/1370
4.15 Výška vidlíc, spustených h13 mm 86 86 86 86 86 86 86 86 86
4.19 Celková dĺžka l1 mm 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 2108 2/2516 2, 7 2108 2/2516 2, 7 2108 2/2516 2, 7

4.20 Dĺžka, vrátane zadnej časti vidlíc l2 mm 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 958 2/1366 2, 7 958 2/1366 2, 7 958 2/1366 2, 7

4.21 Celková šírka b1 mm 800 800 800 800 800 800 810 810 810
4.22 Rozmery vidlíc s/e/l mm 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 73 8/210/1150 73 8/210/1150 61/201/1150
4.24 Šírka vidlicového nosníka b3 mm 780 780 780 780 780 780 780 780 780
4.25 Vonkajšie rozpätie vidlíc b5 mm 560/680 560/680 560/530 560/680 560/680 560/530 580/680-570 8 580/680-570 8 570/542
4.32 Svetlá výška v strede rázvoru kolies m2 mm 30 20/110 3 20/130 3 30 20/110 3 20/130 3 20 20/110 3 20/130 3

4.34 Šírka pracovnej uličky s paletou 800 x 1200, pozdĺžne Ast mm 2406 4/2795 4, 7 2390 3, 4/2777 3, 4, 7 2441 3, 4/2828 3, 4, 7 2406 4/2795 4, 7 2390 3, 4/2777 3, 4, 7 2441 3, 4/2828 3, 4, 7 2519 5/2909 5, 7 2503 3, 5/2892 5, 7 2554 3/2943 3, 7

4.35 Polomer otáčania Wa mm 1584 4/1973 4, 7 1507 3, 4/1894 3, 4, 7 1707 3, 4/2094 3, 4, 7 1584 4/1973 4, 7 1507 3, 4/1894 3, 4, 7 1707 3, 4/2094 3, 4, 7 1697 5/2087 5, 7 1620 3/2009 3, 5, 7 1820 3/2209 3, 7

Vý
ko

no
vé

 p
ar

am
et

re 5.1 Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena km/h 4,0/4,0    6,0/6,0 
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0  
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0  
7,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0  
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
7,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
7,0/10,0

5.2 Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena m/s 0,16/0,30 0,16/0,30 0,16/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30
5.3 Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena m/s 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,31/0,31 0,31/0,31 0,31/0,31
5.8 Max. stúpanie kB 5 s bremenom/bez bremena % 9,2 9/9,2 9 10,0/22,0 10,0/22,0 9,2 9/9,2 9 10,0/22,0 10,0/22,0 5,6 9/5,6 9 8,0/23,0 8,0/23,0
5.10 Prevádzková brzda Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická

Ele
kt

ro
m

ot
or

6.1 Pojazdový motor, výkon S2 = 60 min kW 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
6.2 Zdvihový motor, výkon pri S3 = 15 % kW 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
6.3 Akumulátor podľa DIN 43531/35/36 A, B, C, nie 2PzS 2PzS 2PzS 2PzS 2PzS 2PzS 3PzS 3PzS 3PzS

6.4 Napätie akumulátora/menovitá kapacita K5 V/Ah 24/230 
Li-Ion: 24/205

24/230 
Li-Ion: 24/205 24/230 24/230 

Li-Ion: 24/205
24/230 
Li-Ion: 24/205 24/230 24/345 24/345 24/345

6.5 Hmotnosť akumulátora ±5 % (v závislosti od výrobcu) kg 212 212 212 212 212 212 288 288 288
6.6 Spotreba energie podľa DIN EN 16796 kWh/h 0,80 0,80 0,80 0,84 0,84 0,84 0,95 0,95 0,95

Os
ta

tn
é 8.1 Spôsob riadenia jazdy Riadenie AC Riadenie AC Riadenie AC Riadenie AC Riadenie AC Riadenie AC Riadenie AC Riadenie AC Riadenie AC

8.4 Hladina akustického tlaku (ucho vodiča) dB(A) ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66

1  Nosnosť na iniciálny zdvih
2  Pri teleskopickom alebo NiHo stožiari, (x -26 mm; d1 a d2 +26 mm pri trojitom stožiari)
3  Nadvihnuté nápravy
4  +75 mm pri 3PzS a +150 mm pri 4PzS
5  Pri trojitej zdvíhacej plošine 4476 mm a hmotnosti akumulátora 302 kg
6  S tandemovými kolesami
7  Vyklopená plošina na státie
8  Odporúčané pre mriežkové boxy; rozmer vidlice s = 71 mm taktiež k dispozícii
9  Pri ostrom nájazdovom uhle na rampu 

Pôdorys
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EXV-SF Vysokozdvižný vozík so sklopnou plošinou na státie 
Tabuľky stožiarov

1 So zvýšenou výškou stožiara v1'
2 Zdvíhacia plošina nie je dostupná s vaňou akumulátora 2PzS a 3PzS (výmena pomocou žeriava)

1 So zvýšenou výškou stožiara v1'

EX
V-

SF
 1

4 
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XV
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F 1
4i

 - 
EX

V-
SF

 1
6 

- E
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F 1

6i Teleskopická

Konštrukčná výška v1 mm 1415 2 1665 2 1915 2115 2365 2565 2815

Konštrukčná výška pri použitom voľný zdvih (v3 = 150 mm) zdvihu v1' mm 1490 1740 1990 2190 2440 2640 2890
Voľný zdvih 1 v2 mm 150 150 150 150 150 150 150
Zdvih v3 mm 1844 2344 2844 3244 3744 4144 4644
Max. výška v4 mm 2930 3430 3930 4330 4830 5230 5730
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6i NiHo Trojitá

Konštrukčná výška v1 mm 1415 2 1665 2 1915 2115 2365 2565 1665 2 1915 2065 2165 2265 2315 2365 2515

Voľný zdvih v2 mm 329 579 829 1029 1279 1479 579 829 979 1079 1179 1229 1279 1429
Zdvih v3 mm 1844 2344 2844 3244 3744 4144 3516 4266 4716 5016 5316 5466 5616 6066

Max. výška v4 mm 2930 3430 3930 4330 4830 5230 4602 5352 5802 6102 6402 6552 6702 7152

EX
V-

SF
 2

0 
-

EX
V-

SF
 2

0i

Teleskopická NiHo Trojitá 
Konštrukčná výška v1 mm 1915 2115 2365 1915 2115 2365 1665 1915 2065
Konštrukčná výška pri použitom voľný zdvih (v3 = 150 mm) zdvihu v1' mm 1990 2190 2440 - - - - - -
Voľný zdvih v2 mm - - - 749 949 1199 499 749 899
Voľný zdvih 1 v2 mm 150 150 150 - - - - - -
Zdvih v3 mm 2684 3084 3584 2684 3084 3584 3276 4026 4476
Max. výška v4 mm 3850 4250 4750 3850 4250 4750 4442 5192 5642



4 5

EXV-SF Vysokozdvižný vozík so sklopnou plošinou na státie 
Detailné obrázky

Rýchly a bezpečný: inovatívny systém zaistenia akumulátora umožňuje rýchlu 
výmenu akumulátora bez rizika zakliesnenia

Maximálna sila: v prípade nepotrebného zdvihu stožiara je možné s iniciálnym 
zdvihom prepraviť náklad s hmotnosťou až 2,0 t

Najvyšší výkon pri prekládke: rýchlosť jazdy až do 10 km/h

Vždy pripravený na používanie: vysoká miera použiteľnosti vďaka voliteľnej možnosti 
bočnej výmeny akumulátora

Bezpečný aj v zákrutách: automatické zníženie rýchlosti v zákrutáchVždy všetko pod dohľadom: farebný displej s mnohými jazykovo nezávislými 
symbolmi názorne zobrazuje všetky dôležité funkcie

Znižuje namáhanie chrbtice: vzduchom odpružená plošina so stojacou obsluhou 
prispôsobiteľná individuálnej hmotnosti vodiča

Vysoký výkon pri prekládke vďaka dvojpaletovej preprave nestohovateľného tovaru
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EXV-SF Vysokozdvižný vozík so sklopnou plošinou na státie  
Sila spojená s inováciou

Optimálne využitie skladovacieho miesta: veľké skompaktnenie 
skladovacej plochy prostredníctvom najvyššej zvyškovej nosnosti

Ochrana chrbta: vzduchovo odpružená plošina na státie sa dá 
prispôsobiť individuálnej hmotnosti vodiča

Vždy všetko pod dohľadom: farebný displej s mnohými jazykovo 
nezávislými symbolmi názorne zobrazuje všetky dôležité funkcie 

Vysoký výkon pri prekládke vďaka veľmi vysokej rýchlosti jazdy až do 
10 km/h

Vysokozdvižný vozík EXV-SF je neuveriteľne rýchly, naozaj silný 
a výslovne inteligentný. S vyklopenou plošinou na státie a bočnými 
ochrannými ramenami dokáže zrýchliť na maximálnu rýchlosť 10 km/h 
a v absolútne najlepšom čase preniesť palety s hmotnosťou až 2000 kg. 
Vďaka enormnej zvyškovej nosnosti okrem toho uskladní mimoriadne 
veľké množstvo mimoriadne vysoko – v závislosti od použitého stožiara 
je možné bez problémov dosiahnuť skladovacie výšky aj nad päť 
metrov. Tento inteligentný skladový organizátor je v súčasnosti navyše 
jediným vysokozdvižným vozíkom s informačným farebným displejom. 
Okrem zobrazenia základných informácií, ako napríklad stavu nabitia 
akumulátora, optimálnu obsluhu tohto silného vysokozdvižného vozíka 

uľahčujú aj početné jazykovo nezávislé symboly. Spolu s výkonným 
a na údržbu nenáročným motorom, ako aj citlivými ovládacími prvkami 
vhodnými pre pravákov i ľavákov, dosiahnete prekládku paliet, ktorá 
nenájde konkurenciu. O maximálnu bezpečnosť operátora sa okrem 
iného starajú: indikátor nosnosti, štandardné zníženie rýchlosti 
v zákrutách, ako aj voliteľné kombinované oje, pomocou ktorého sa dá 
EXV-SF celkom jednoducho otáčať a ovládať aj v najužšom priestore. 
So silným a šikovným vysokozdvižným vozíkom EXV-SF máte vo svojich 
rukách celý priebeh prepravy tovaru od oblasti pred skladom až po 
obsluhu regálov – vďaka plošine na státie aj na dlhých trasách.

‘Simply Efficient’ faktory: Atribúty výkonnosti ako meradlo ekonomickej efektívnosti

 Simply easy

■   Práca bez únavy vďaka presnému a intuitívnemu elektrickému riadeniu
■   Presný aj v najtesnejších priestoroch vďaka citlivému riadeniu 

proporčného ventilu
■  Vysoká dostupnosť vďaka rýchlej výmene batérie, voliteľne aj na boku 

vozíka 
■   Prehľad všetkých informácií prostredníctvom moderného a 

zrozumiteľného farebného displeja

 Simply powerful

■   Maximálna skladovacia hustota vďaka veľmi vysokej zvyškovej 
nosnosti a výške zdvihu

■  Výkon za dvoch: aj použitie vo viacerých zmenách je možné zvládnuť 
bez problémov vďaka vysokej kapacite batérie

■  Vysoká dostupnosť vďaka výkonnej lítiovo-iónovej batérii s možnosťou 
priebežného nabíjania

 Simply safe

■   Pohodlná a bezpečná práca: vďaka individuálnemu nastaveniu podľa 
hmotnosti vodiča chráni plošina so vzduchovým pružením chrbát a 
kĺby vodiča

■  Všetko na jeden pohľad: voliteľný displej s údajmi o nosnosti 
zobrazuje aktuálnu výšku stožiara a zodpovedajúcu zvyškovú nosnosť

■   Curve Speed Control umožňuje rýchlu, ale bezpečnú jazdu v 
zákrutách prispôsobením rýchlosti riadiacemu uhlu, čím sa zaistí 
optimálna bezpečná vzdialenosť medzi vozíkom a obsluhou 
prostredníctvom voliteľného kombinovaného ovládacieho oja

 Simply flexible

■  Správny jazdný program v každej situácii: ECO, BOOST alebo  
Blue-Q – maximálna rýchlosť pri manipulácii aj maximálna účinnosť

■   Úsporný režim Blue-Q po jedinom stlačení tlačidla ušetrí až sedem 
percent energie bez poklesu výkonu

■   Dobre ovládateľný v tesných priestoroch a úzkych uličkách vďaka 
kompaktným rozmerom a skladacej plošine

 Simply connected

■  Jednoduchá a transparentná online správa vozíkov pomocou systému 
FleetManager 4.x

■   Rôzne profily vodičov je možné uložiť, čo umožní rýchle používanie 
vozíka viacerými vodičmi

■   Maximálna transparentnosť a analýza flotily na základe potrieb vďaka 
prenosu komplexných údajov o používaní
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EXV-SF Vysokozdvižný vozík so sklopnou plošinou na státie 
Varianty vybavenia

▯ Štandardne     ○ Voliteľne     ─ Nie je k dispozícii

EXV-SF 14 EXV-SF 14(i)/
EXV-SF 14 D EXV-SF 16 EXV-SF 16(i)/

EXV-SF 16 D EXV-SF 20 EXV-SF 20(i)/
EXV-SF 20 D

Vš
eo

be
cn

e

Zobrazovacia a ovládacia jednotka s farebným displejom na výber jazdných 
programov ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Pneumaticky odpružená sklopná plošina na státie ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Integrované možnosti odkladacích priehradiek ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Nosnosť 2 tony s iniciálnym zdvihom pri nepoužívanom zdvihu stĺpa ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯
Ovládacie oje s optimalizovaným tvarom pre lepšie uchopenie pre ľavákov i 
pravákov ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Možnosť nastavenia dvoch stupňov pre mimoriadne citlivé dvíhanie a spúšťanie ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Program úspory energie Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Rôzne dĺžky vidlíc v prevedení odolnom proti ohnutiu ○ ○/─ ○ ○/─ ▯ ▯/─
Rôzne dĺžky vidlíc pre mriežkový box ▯ ▯ ▯ ▯ ○ ○
Doplnkové držadlo ○ ○ ○ ○ ○ ○
Elektrická predpríprava pre dátový terminál ○ ○ ○ ○ ○ ○
Prevedenie pre používanie v chladiarni ○ ○ ○ ○ ○ ○
Výkonný pojazdový motor na striedavý prúd pre veľmi nízke náklady na údržbu ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Elektrické riadenie: riadiaci motor na striedavý prúd (AC) pre obzvlášť 
jednoduchú prácu bez pocitu únavy ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Technológia proporcionálnych ventilov pre mimoriadne jemné pohyby ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Dvojpaletové použitie ─ ─/▯ ─ ─/▯ ─ ─/▯

Zd
víh

ac
ia 

plo
šin

a

Teleskopický stožiar ○ ○ ○ ○ ○ ○
NiHo stožiar ○ ○ ○ ○ ○ ○
Trojitý stožiar ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ochranná mriežka stožiara ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Ochranná doska stožiara z polykarbonátu ○ ○ ○ ○ ○ ○
Iniciálny zdvih ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯
Automatické spustenie iniciálneho zdvihu pri 1500 mm výške zdvihu ─ ○/─ ─ ○/─ ─ ○/─

Ob
ut

ie

Obutie hnacieho kolesa z polyuretánu ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Obutie hnacieho kolesa z polyuretánu, profilované ○ ○ ○ ○ ○ ○
Obutie hnacieho kolesa z gumy ○ ○ ○ ○ ○ ○
Obutie hnacieho kolesa z gumy, profilované ○ ○ ○ ○ ○ ○
Obutie hnacieho kolesa z polyuretánu s jednotkou tvrdosti 75 Shore pre lepšie 
priľnutie k podlahe ○ ○ ○ ○ ○ ○
Obutie hnacieho kolesa z gumy prírodnej farby ○ ○ ○ ○ ○ ○
Obutie pojazdných kolies z polyuretánu/samostatné ○ ○ ○ ○ ○ ▯
Obutie pojazdných kolies z polyuretánu/tandemové ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ─
Plne zapuzdrené komponenty odolné voči nečistote a prachu ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Samostatné oporné koleso ▯ ▯ ▯ ▯ ─ ─
Dvojité oporné koleso ○ ○ ○ ○ ▯ ▯

Be
zp

eč
no

sť
 

FleetManager: oprávnenie na prístup, detekcia otrasov, hlásenia ○ ○ ○ ○ ○ ○
Curve Speed Control: zníženie rýchlosti pri prejazde zákrutami ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Kombinované ovládacie oje: variabilná dĺžka oja pre dostatočnú vzdialenosť 
medzi vodičom a zariadením ○ ○ ○ ○ ○ ○
Oprávnenie na prístup pomocou kľúča STILL ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Indikátor nosnosti ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dynamic Load Control ○ ○/─ ○ ○/─ ○ ○/─
Prístup zadaním kódu PIN ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ochranná mriežka bremena ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Ak
um

ulá
to

r

Priestor pre akumulátor do 250 Ah, pre výmenu akumulátora pomocou žeriava ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Priestor pre akumulátor do 375 Ah, pre výmenu akumulátora pomocou žeriava ○ ○ ○ ○ ○ ○
Priestor pre akumulátor do 375 Ah, pre výmenu akumulátora pomocou 
valčekového dopravníka a výmenného podstavca ○ ○ ○ ○ ○ ○
STILL Li-Ion batéria 205 Ah ○ ○ ○ ○ ─ ─
STILL Li-Ion batéria 410 Ah ○ ○ ○ ○ ─ ─
Priestor pre akumulátor do 500 Ah, pre výmenu akumulátora pomocou 
valčekového dopravníka a výmenného podstavca ○ ○ ○ ○ ─ ─

Zabudovaná nabíjačka pri výmene akumulátora pomocou žeriava ○ ○ ○ ○ ○ ○
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STILL SR, spol. s r.o. 

Dlhá 91 

949 07 Nitra 

Telefón: +421 37 69 224 11 

info@still.sk

Ďaľšie informácie nájdete na 

www.still.sk

STILL je certifikovaný v 

nasledovných oblastiach: riadenie 

kvality, bezpečnosť pri práci, 

ochrana životného prostredia a 

energetické hospodárstvo.




