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EXV-SF 14(i)/Li-Ion

EXV-SF 14 D/Li-Ion

EXV-SF 16(i)/Li-Ion

EXV-SF 16 D/Li-Ion

EXV-SF 20(i)

EXV-SF 20 D

EXV-SF Tekniska data  
Höglyftande truck med fällbar ståplattform
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EXV-SF Höglyftande truck med fällbar ståplattform 
Kraft möter innovation

Det här databladet motsvarar VDI-riktlinjerna 2198 och 3597, och innehåller bara tekniska värden för standardmodellen.
Avvikande däck, andra lyftstativ, extrautrustning osv. kan ge andra värden.

Sett uppifrån Vy från sidan

A = bromsa
B = kör

Fu
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1.1 Tillverkare STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Tillverkarens typkod EXV-SF 14/Li-Ion EXV-SF 14i/Li-Ion EXV-SF 14 D/Li-Ion EXV-SF 16/Li-Ion EXV-SF 16i/Li-Ion EXV-SF 16 D/Li-Ion EXV-SF 20 EXV-SF 20i EXV-SF 20 D
1.3 Drivning Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Manövrering Gående/stående Gående/stående Gående/stående Gående/stående Gående/stående Gående/stående Gående/stående Gående/stående Gående/stående
1.5 Nominell lastkapacitet Q kg 1400 1400 (2000) 1 1400/1000+1000 (2000) 1 1600 1600 (2000) 1 1600/1000+1000 (2000) 1 2000 2000 (2000) 1 2000/1000+1000 (2000) 1

1.6 Lasttyngdpunktsavstånd c mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600
1.8 Lastavstånd x mm 724 2 724 2/646 2, 3 924 2/846 2, 3 724 2 724 2/646 2, 3 924 2/846 2, 3 724 2 724 2/646 2, 3 924 2/846 2, 3

1.9 Hjulavstånd y mm 1311 4 1311 4/1233 3, 4 1511 4/1433 3, 4 1311 4 1311 4/1233 3, 4 1511 4/1433 3, 4 1425 1425/1347 3 1625 4/1547 3, 4

Vi
kt

er

2.1 Egenvikt inkl. batteri kg 1258 1229 1262 1258 1229 1262 1575 1508 1536
2.2 Axellast med last drivsidan/lastsidan kg 1040/1619 971/1658 1215/1447 1059/1800 979/1850 1249/1613 1384/2191 1213/2295 1451/2084
2.3 Axellast utan last drivsidan/lastsidan kg 955/304 962/268 990/273 955/304 962/268 990/273 1141/434 1096/412 1153/383
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3.1 Däck Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan
3.2 Däckstorlek drivsidan mm ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90
3.3 Däckstorlek lastsidan mm ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 6 ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 6 ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 6

3.4 Storlek stödhjul mm ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 2x ⌀ 140 x 50 2x ⌀ 140 x 50 2x ⌀ 140 x 50
3.5 Hjul, antal (x = drivna) drivsidan/lastsidan 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6 1x + 1/2 (1x + 1/4) 6

3.6 Spårbredd drivsidan/lastsidan b10/b11 mm 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 380/500 534 // 370/470 534 // 370/470 534 // 370/470
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4.2 Höjt lyftstativ infälld h1 mm se lyftstativstabell se lyftstativstabell se lyftstativstabell
4.3 Frilyft h2 mm se lyftstativstabell se lyftstativstabell se lyftstativstabell
4.4 Lyft h3 mm se lyftstativstabell se lyftstativstabell se lyftstativstabell
4.5 Höjt lyftstativ utfälld h4 mm se lyftstativstabell se lyftstativstabell se lyftstativstabell
4.6 Initiallyft h5 mm - 110 110 - 110 110 - 110 110
4.9 Höjt styrarmshandtag i körläge min./max. h14 mm 1175/1380 1175/1380 1120/1370 1175/1380 1175/1380 1120/1370 1175/1380 1175/1380 1120/1370
4.15 Gaffelhöjd sänkt h13 mm 86 86 86 86 86 86 86 86 86
4.19 Längd totalt l1 mm 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 1993 2, 4/2401 2, 4, 7 2108 2/2516 2, 7 2108 2/2516 2, 7 2108 2/2516 2, 7

4.20 Längd inklusive gaffelrygg l2 mm 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 843 2, 4/1251 2, 4, 7 958 2/1366 2, 7 958 2/1366 2, 7 958 2/1366 2, 7

4.21 Bredd totalt b1 mm 800 800 800 800 800 800 810 810 810
4.22 Gaffeldimensioner s/e/l mm 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 55 8/182/1150 73 8/210/1150 73 8/210/1150 61/201/1150
4.24 Gaffelvagnsbredd b3 mm 780 780 780 780 780 780 780 780 780
4.25 Yttre gaffelavstånd b5 mm 560/680 560/680 560/530 560/680 560/680 560/530 580/680-570 8 580/680-570 8 570/542
4.32 Golvavstånd mitt hjulavstånd m2 mm 30 20/110 3 20/130 3 30 20/110 3 20/130 3 20 20/110 3 20/130 3

4.34 Arbetsgångsbredd för pall 800 x 1 200 på längden Ast mm 2406 4/2795 4, 7 2390 3, 4/2777 3, 4, 7 2441 3, 4/2828 3, 4, 7 2406 4/2795 4, 7 2390 3, 4/2777 3, 4, 7 2441 3, 4/2828 3, 4, 7 2519 5/2909 5, 7 2503 3, 5/2892 5, 7 2554 3/2943 3, 7

4.35 Vändradie Wa mm 1584 4/1973 4, 7 1507 3, 4/1894 3, 4, 7 1707 3, 4/2094 3, 4, 7 1584 4/1973 4, 7 1507 3, 4/1894 3, 4, 7 1707 3, 4/2094 3, 4, 7 1697 5/2087 5, 7 1620 3/2009 3, 5, 7 1820 3/2209 3, 7
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5.1 Körhastighet med/utan last km/h 4,0/4,0    6,0/6,0 
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0  
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0  
7,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0  
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
7,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
8,0/10,0 7

4,0/4,0    6,0/6,0 
7,0/10,0

5.2 Lyfthastighet med/utan last m/s 0,16/0,30 0,16/0,30 0,16/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30 0,15/0,30
5.3 Sänkhastighet med/utan last m/s 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,40/0,35 0,31/0,31 0,31/0,31 0,31/0,31
5.8 Max. backtagningsförmåga kB 5 med/utan last % 9,2 9/9,2 9 10,0/22,0 10,0/22,0 9,2 9/9,2 9 10,0/22,0 10,0/22,0 5,6 9/5,6 9 8,0/23,0 8,0/23,0
5.10 Driftbroms Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk

Elm
ot
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6.1 Drivmotor, kapacitet S2 = 60 min kW 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
6.2 Lyftmotor, kapacitet vid S3 = 15 % kW 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
6.3 Batteri enligt DIN 43531/35/36 A, B, C, nej 2PzS 2PzS 2PzS 2PzS 2PzS 2PzS 3PzS 3PzS 3PzS

6.4 Batterispänning/nominell kapacitet K5 V/Ah 24/230 
Li-Ion: 24/205

24/230 
Li-Ion: 24/205 24/230 24/230 

Li-Ion: 24/205
24/230 
Li-Ion: 24/205 24/230 24/345 24/345 24/345

6.5 Batterivikt ±5 % (beroende på tillverkare) kg 212 212 212 212 212 212 288 288 288
6.6 Energiförbrukning enligt DIN EN 16796 kWh/h 0,80 0,80 0,80 0,84 0,84 0,84 0,95 0,95 0,95

Öv
r. 8.1 Typ av styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning

8.4 Ljudtrycksnivå (förare) dB(A) ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66 ≤66

1  Lastkapacitet för initiallyft
2  För tele- eller NiHo-lyftstativ, (x -26 mm; l1 och l2 +26 mm för trippellyftstativ)
3  Hjularmar upplyfta
4  +75 mm vid 3PzS och +150 mm vid 4PzS
5  För trippellyftstativ 4 476 mm och batterivikt 302 kg
6  Med dubbla rullar
7  Utfälld ståplattform
8  Rekommenderas för gallerlådor; gaffelmått s = 71 mm också tillgängligt
9  Vid kraftig rampvinkel 
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EXV-SF Höglyftande truck med fällbar ståplattform 
Lyftstativstabeller

1 Med förhöjd masthöjd h1'
2 Lyftstativ ej tillgängligt med batterifack 2PzS och 3PzS (byte med kran)

1 Med förhöjd masthöjd h1'
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6i Tele

Bygghöjd h1 mm 1415 2 1665 2 1915 2115 2365 2565 2815

Bygghöjd vid användning av frilyft (h3 = 150 mm) h1' mm 1490 1740 1990 2190 2440 2640 2890
Frilyft 1 h2 mm 150 150 150 150 150 150 150
Lyft h3 mm 1844 2344 2844 3244 3744 4144 4644
Högsta höjd h4 mm 2930 3430 3930 4330 4830 5230 5730
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6i NiHo Trippel 

Bygghöjd h1 mm 1415 2 1665 2 1915 2115 2365 2565 1665 2 1915 2065 2165 2265 2315 2365 2515

Frilyft h2 mm 329 579 829 1029 1279 1479 579 829 979 1079 1179 1229 1279 1429
Lyft h3 mm 1844 2344 2844 3244 3744 4144 3516 4266 4716 5016 5316 5466 5616 6066

Högsta höjd h4 mm 2930 3430 3930 4330 4830 5230 4602 5352 5802 6102 6402 6552 6702 7152
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Tele NiHo Trippel 
Bygghöjd h1 mm 1915 2115 2365 1915 2115 2365 1665 1915 2065
Bygghöjd vid användning av frilyft (h3 = 150 mm) h1' mm 1990 2190 2440 - - - - - -
Frilyft h2 mm - - - 749 949 1199 499 749 899
Frilyft 1 h2 mm 150 150 150 - - - - - -
Lyft h3 mm 2684 3084 3584 2684 3084 3584 3276 4026 4476
Högsta höjd h4 mm 3850 4250 4750 3850 4250 4750 4442 5192 5642
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EXV-SF Höglyftande truck med fällbar ståplattform 
Detaljbilder

Snabb och säker: Det innovativa batterilåset möjliggör snabbt batteribyte utan 
klämrisk

Maximal kraft: Om mastlyften inte behövs kan upp till 2,0 t transporteras på 
initiallyften

Snabbast möjliga pallhantering: Körhastighet på upp till 10 km/h

Kan användas när som helst: Hög tillgänglighet tack vare batteribyte från sidan som 
tillval

Säker transport även i kurvor: Automatisk reglering av hastighet i kurvorGod överblick: På färgdisplayen med många språkoberoende symboler visas alla 
viktiga funktioner på ett ställe

Minskar belastningen på ryggen: luftfjädringen i plattformen är justerbar efter varje 
förares individuella vikt

Hög omsättning tack vare dubbeltransport av icke-staplingsbara varor
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EXV-SF Höglyftande truck med fällbar ståplattform 
Kraft möter innovation

Optimal användning av lagerutrymmet: Hög restkapacitet gör det 
möjligt att nyttja lagret effektivare

Skonar ryggen: Den luftdämpade ståplattformen kan anpassas 
individuellt efter förarens vikt

God överblick: På färgdisplayen med många språkoberoende symboler 
visas alla viktiga funktioner på samma ställe

Snabb pallhantering med mycket höga körhastigheter på upp till 
10 km/h

Den höglyftande trucken EXV-SF är otroligt snabb, stark och smart. 
Med utfälld ståplattform och skyddsarmar på sidorna accelererar 
den till en högsta hastighet på 10 km/h och flyttar pallar på upp till 
2 000 kg på kortast möjliga tid. Den stora restkapaciteten gör det 
dessutom möjligt att stapla extra mycket, extra högt – beroende på 
lyftstativ kan trucken användas för lagerhöjder på en bra bit över fem 
meter. Organisera lagret smart med den här höglyftande trucken, 
som har en unik och informativ färgdisplay. Här visas grundläggande 
information om exempelvis batterinivå, och många språkoberoende 
symboler underlättar optimal manövrering av den här kraftfulla 
höglyftande trucken. Tillsammans med den kraftfulla motorn som 

inte kräver mycket underhåll, samt de känsliga reglagen som passar 
både vänster- och högerhänta, blir det möjligt att hantera pallar på 
ett sätt som är närmast oöverträffbart. För att ge användaren bästa 
möjliga säkerhet finns bland annat kapacitetsvisning som tillval, 
hastighetsminskning i kurvor som standard samt tillvalet kombistyrarm 
som gör att EXV-SF enkelt kan manövreras även i trånga utrymmen. 
Med den starka och smarta höglyftande trucken EXV-SF har du alltid 
kontroll över varuflödet, från lasttransporten i lagrets godsmottagning 
till manövreringen vid pallställe.  
Ståplattformen underlättar vid långa transportsträckor.

"Simply Efficient" faktorerna: prestanda som ett mått på ekonomisk effektivitet

 Simply easy

■   Stressfri körning med en exakt och intuitiv elektrisk styrenhet
■   Lättstyrd även i trånga utrymmen tack vare precisionsstyrning med 

proportionalventil
■   Hög tillgänglighet tack vare enkla batteribyten – batteri i sidan av 

trucken som tillval 
■  All relevant information visas på en modern och lättläst färgdisplay

 Simply powerful

■   Maximal lagertäthet tack vare enastående restkapacitet och lyfthöjd
■   Kraftfull som två: skiftarbete löper problemfritt tack vare den höga 

batterikapaciteten
■   Hög tillgänglighet genom det kraftfulla litiumjonbatteriet som kan 

mellanladdas

 Simply safe

■   Bekvämt och säkert arbete: Ståplattformen med luftfjädring justeras 
efter förarens vikt och skonar både rygg och leder

■   God överblick: Lastkapacitetsindikering som tillval visar aktuell 
masthöjd och restkapacitet

■   Curve Speed Control reglerar automatiskt hastigheten i kurvor 
baserat på styrvinkeln och den justerbara kombistyrarmen säkrar ett 
tillräckligt avstånd mellan truck och förare

 Simply flexible

■   Rätt körprogram för alla situationer: ECO, BOOST eller Blue-Q – från 
maximal omsättning till högsta effektivitet

■   Effektivitetsläget Blue-Q sparar upp till sju procent energi med ett 
knapptryck utan prestandaförlust

■   Smidig manövrering i trånga utrymmen och smala gångar tack vare 
kompakta mått och infällbar ståplattform

 Simply connected

■   Enkelt och transparent webbaserat truckunderhåll med 
FleetManager 4.x

■   Möjlighet att spara olika förarprofiler när flera förare ska använda 
trucken

■   Maximal transparens och behovsbaserad vagnparksanalys som utgår 
från omfattande, användningsbaserade data
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EXV-SF Höglyftande truck med fällbar ståplattform 
Utrustningsvarianter

▯ Standard     ○ Tillval     ─ Ej tillgängligt

EXV-SF 14 EXV-SF 14(i)/
EXV-SF 14 D EXV-SF 16 EXV-SF 16(i)/

EXV-SF 16 D EXV-SF 20 EXV-SF 20(i)/
EXV-SF 20 D

Al
lm

än
t

Visnings- och manövreringsenhet med färgdisplay för val av körprogram ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Pneumatiskt dämpad fällbar ståplattform ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Inbyggda lagringsmöjligheter ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
2 tons lastkapacitet med initiallyft vid oanvänd mastlyft ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯
Styrarm med optimerat handtag för vänster- och högerhänta ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Inställningsbar i två nivåer för extra känslig höjning och sänkning ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Energisparprogram Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Olika gaffellängder i böjstyvt utförande ○ ○/─ ○ ○/─ ▯ ▯/─
Olika gaffellängder för gallerlåda ▯ ▯ ▯ ▯ ○ ○
Tillbehörsbygel ○ ○ ○ ○ ○ ○
Elektrisk förberedelse för dataterminal ○ ○ ○ ○ ○ ○
Fryshusutförande ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kraftfull trefasdrivmotor för mycket låga underhållskostnader ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Elektrisk styrning: Trefasstyrmotor (AC) för extra enkelt arbete ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Proportionalventilteknik för extra känsliga rörelser ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Dubbeldäckstillämpning ─ ─/▯ ─ ─/▯ ─ ─/▯

Ly
fts

ta
tiv

Telestativ ○ ○ ○ ○ ○ ○
NiHo-lyftstativ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Trippellyftstativ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lyftstativsskyddsgaller ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Lyftstativsskyddsskiva i polykarbonat ○ ○ ○ ○ ○ ○
Initiallyft ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯
Automatisk sänkning av initiallyften vid 1 500 mm lyfthöjd ─ ○/─ ─ ○/─ ─ ○/─

Dä
ck

Däck till drivhjulet i polyuretan ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Däck till drivhjulet i polyuretan, profilerat ○ ○ ○ ○ ○ ○
Däck till drivhjulet i massivt gummi ○ ○ ○ ○ ○ ○
Däck till drivhjulet i massivt gummi, profilerat ○ ○ ○ ○ ○ ○
Däck till drivhjulet i polyuretan 75 shore för bättre golvgrepp ○ ○ ○ ○ ○ ○
Däck till drivhjulet i massivt gummi, naturfärgat ○ ○ ○ ○ ○ ○
Däck till löprullar i polyuretan/enkla ○ ○ ○ ○ ○ ▯
Däck till löprullar i polyuretan/dubbla ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ─
Helt inkapslade, smuts- och dammskyddade komponenter ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Stödhjul, enkelt ▯ ▯ ▯ ▯ ─ ─
Stödhjul, dubbelt ○ ○ ○ ○ ▯ ▯

Sä
ke

rh
et

 

FleetManager: Åtkomstbehörighet, Stötidentifiering, Rapporter ○ ○ ○ ○ ○ ○
Curve Speed Control: Hastighetsreducering vid körning i kurvor ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Kombistyrarm: justerbar styrarmslängd för tillräckligt avstånd mellan förare och 
fordon ○ ○ ○ ○ ○ ○
Åtkomstbehörighet med STILL-nyckel ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Lastkontrollsvisare ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dynamic Load Control ○ ○/─ ○ ○/─ ○ ○/─
Åtkomst med PIN-kod ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lastskyddsgaller ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Ba
tte

ri

Batteriutrymme för batteri upp till 250 Ah för batteribyte med kran ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Batteriutrymme för batteri upp till 375 Ah för batteribyte med kran ○ ○ ○ ○ ○ ○
Batteriutrymme för batteri upp till 375 Ah för batteribyte med batterirullbana 
och växlingsstativ ○ ○ ○ ○ ○ ○
STILL Li-Ion-batteri 205 Ah ○ ○ ○ ○ ─ ─
STILL Li-Ion-batteri 410 Ah ○ ○ ○ ○ ─ ─
Batteriutrymme för batteri upp till 500 Ah för batteribyte med batterirullbana 
och växlingsstativ ○ ○ ○ ○ ─ ─

Inbyggd laddare vid batteribyte med kran ○ ○ ○ ○ ○ ○
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STILL Sverige AB 

Stenåldersgatan 13 

213 76 Malmö 

Sverige 

Telefon: +46 40 626 71 00 

sales@still.se

Mer information finns på 

www.still.se

STILL är certifierad inom 
följande områden: Kvalitets-
säkring, arbetssäkerhet, 
miljöskydd och energihantering. 




