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Κανόνες για την ιδιοκτήτρια
εταιρεία των βιομηχανικών
οχημάτων
Εκτός από αυτές τις οδηγίες χρήσης, διατίθεται
ένας κώδικας πρακτικής που περιέχει πρόσθε-
τες πληροφορίες για τις ιδιοκτήτριες εταιρείες
βιομηχανικών οχημάτων.

Αυτός ο οδηγός παρέχει πληροφορίες για τον
χειρισμό βιομηχανικών οχημάτων:
● Πληροφορίες σχετικά με την επιλογή κατάλ-

ληλων βιομηχανικών οχημάτων για μια συ-
γκεκριμένη περιοχή εφαρμογής

● Προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία
των βιομηχανικών οχημάτων

● Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση βιομηχα-
νικών οχημάτων

● Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά, την
πρώτη εκκίνηση και την αποθήκευση βιομη-
χανικών οχημάτων

Διεύθυνση Internet και κωδικός QR
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πλη-
ροφορίες ανά πάσα στιγμή, κάνοντας επικόλ-
ληση της διεύθυνσης https://m.still.de/vdma
σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web ή σαρώ-
νοντας τον κωδικό QR.
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Διεύθυνση κατασκευαστή και
στοιχεία επικοινωνίας

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Γερμανία
Τηλ. +49 (0) 40 7339-0
Φαξ: +49 (0) 40 7339-1622
E-mail: info@still.de
Τοποθεσία Web: http://www.still.de



Πρόλογος
 

 III45728043010 EL - 09/2022  -  01





1 Εισαγωγή  
Δεδομένα περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Γενικές πληροφορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Πώς θα χρησιμοποιήσετε το εγχειρίδιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Ημερομηνία έκδοσης και πιο πρόσφατης ενημέρωσης αυτού του εγχειριδίου. . . . . . .  4

Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα εμπορικού σήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Παράδοση περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος και τεκμηρίωση . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Κατάλογος ανταλλακτικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Ένδειξη συμμόρφωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Δήλωση που αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο της δήλωσης συμμόρφωσης . . . . . . . .  6

Τεχνική εξυπηρέτηση και ανταλλακτικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Τύπος χρήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Συνθήκες χρήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Τροποποιήσεις του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Υποχρεώσεις χρήστη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Περιβαλλοντικά ζητήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Απόρριψη εξαρτημάτων και μπαταριών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Συσκευασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

2 Ασφάλεια  
Οδηγίες ασφαλείας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Γενικές προφυλάξεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Γενικοί κανόνες ασφαλείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Απαιτήσεις σχετικά με το δάπεδο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Καλώδια σύνδεσης μπαταρίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Απαιτήσεις για την περιοχή φόρτισης της μπαταρίας πορείας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Κανονισμοί ασφαλείας σχετικοί με τη χρήση του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος .  16
Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με τα υλικά λειτουργίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Λοιποί κίνδυνοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Λοιποί παράγοντες κινδύνου, λοιποί κίνδυνοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

Μη-ιονίζουσα ακτινοβολία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

Θόρυβος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

Κατάλογος περιεχομένου
 

 V45728043010 EL - 09/2022  -  01



Δονήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

Έλεγχοι ασφαλείας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Τακτικός έλεγχος ασφαλείας του οχήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

Διατάξεις ασφαλείας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Κύριες διατάξεις ασφαλείας στο όχημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Ζημιά, βλάβες και κακή χρήση των διατάξεων ασφαλείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

3 Επισκόπηση  
Τεχνική περιγραφή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

Επισκόπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

Όργανα και χειριστήρια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Χειριστήρια μοχλού διεύθυνσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Οθόνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
Στοιχεία ελέγχου για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
Λαβή στάσης έκτακτης ανάγκης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
Θέσεις μοχλού διεύθυνσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

Μοχλός διεύθυνσης OptiSpeed (εάν υπάρχει). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

Τύποι ιστών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47

Ορισμός κατευθύνσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

Σημάνσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
Θέση ετικετών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
Αριθμός σειράς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών με ονομαστικές τιμές. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Πινακίδα χωρητικότητας φορτίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Σήμανση πλαισίου σασί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

Προαιρετικός εξοπλισμός και παραλλαγές. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Λίστα προαιρετικών εξαρτημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Αριθμητικό πληκτρολόγιο - Εκκίνηση με χρήση PIN (προαιρετικά) . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Ένδειξη LED στάθμης ηλεκτρολύτη μπαταρίας (προαιρετικό) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59

4 Χρήση  
Εξουσιοδοτημένη και ασφαλής χρήση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
Προβλεπόμενη χρήση των οχημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
Οδηγίες ασφαλείας που σχετίζονται με τη χρήση του οχήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62

Μεταφορά και ανύψωση του οχήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
Φόρτωση του οχήματος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
Μεταφορά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65

Κατάλογος περιεχομένου
 

 VI 45728043010 EL - 09/2022  -  01



Περιβαλλοντικές συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
Φόρτωση και εκφόρτωση του οχήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66

Ροντάρισμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

Έλεγχοι και εργασίες πριν από τη χρήση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Λίστα ελέγχων πριν από την εκκίνηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Έλεγχος της προστατευτικής διάταξης για προστασία από σύγκρουση . . . . . . . . . . . . .  71
Έλεγχος φρένων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
Έλεγχος της λειτουργίας στάσης έκτακτης ανάγκης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
Έλεγχος της κόρνας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72

Εργονομικές διαστάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

Θέση χειριστή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74
Θέση του χειριστή για την έκδοση χωρίς πλατφόρμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74

Οδήγηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Οδηγίες ασφαλείας για την οδήγηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Συνθήκες ορατότητας κατά την οδήγηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
Πριν από την οδήγηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
Εκκίνηση του οχήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79
Συμπεριφορά σε καταστάσεις ανάγκης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Επιλογή λειτουργίας οδήγησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Πορεία οχήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81
Αντιστροφή της κατεύθυνσης πορείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83
Συστήματα πέδησης οχήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Στάθμευση και ακινητοποίηση του οχήματος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86
Χρήση του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος σε ψυκτικούς θαλάμους.. . . . . . . . . . .  87

Ανύψωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Ανύψωση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88

Μετακίνηση του φορτίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
Οδηγίες ασφαλείας για το χειρισμό φορτίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
Έλεγχοι που πρέπει να διενεργούνται πριν από την ανύψωση ενός φορτίου . . . . . . . . .  92
Παραλαβή φορτίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
Μεταφορά φορτίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
Απόθεση φορτίων σε ράφια. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
Εναπόθεση φορτίου στο έδαφος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
Οδήγηση σε πρανή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
Ρυμούλκηση ρυμουλκούμενων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Ενδείξεις σφαλμάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101
Κωδικοί συναγερμού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

Φόρτιση μπαταρίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
Άνοιγμα/κλείσιμο του χώρου της μπαταρίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
Φόρτιση της μπαταρίας (με εξωτερικό φορτιστή μπαταρίας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103

Κατάλογος περιεχομένου
 

 VII45728043010 EL - 09/2022  -  01



Επιλογέας καμπύλης φόρτισης (μόνο με τον ενσωματωμένο φορτιστή) . . . . . . . . . . . . .  103
Επαναφόρτιση της μπαταρίας με χρήση του ενσωματωμένου φορτιστή μπαταρίας
(προαιρετικός εξοπλισμός) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Τύπος μπαταρίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105
Προετοιμασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106
Χρήση του οχήματος με καλώδια προέκτασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107

5 Συντήρηση  
Γενικές πληροφορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110

Εργασίες πριν από τη συντήρηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111

Τακτικές εργασίες συντήρησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
Καθαρισμός του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
Λίπανση και καθαρισμός των αλυσίδων ανύψωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112

Προγράμματα συντήρησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113
Προγράμματα συντήρησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113
Ασφάλειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115
Αντικατάσταση της μπαταρίας από το επάνω μέρος για οχήματα με χωρητικότητα
1.000 kg και 1.200 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116
Αντικατάσταση της μπαταρίας από το επάνω μέρος για οχήματα με χωρητικότητα
1.400 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118
Αντικατάσταση μπαταρίας για έκδοση με πλευρική αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119

Παροπλισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121
Γενικές πληροφορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121
Ρυμούλκηση του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122
Προσωρινός παροπλισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122
Έλεγχοι και επιθεωρήσεις ύστερα από μακρόχρονη διακοπή της χρήσης. . . . . . . . . . . .  122
Παροπλισμός (καταστροφή) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122

6 Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Συνολικές διαστάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126

Δελτίο δεδομένων (VDI) EXV 10 Βασικό και EXV 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127

Δελτίο δεδομένων (VDI) EXV 12 και EXV 12 i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132

Φύλλο δεδομένων (VDI) EXV 14C και EXV 14iC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139

Πίνακας τροφοδοσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148

Απαιτήσεις σχεδιασμού φιλικού προς το περιβάλλον για ηλεκτρικούς κινητήρες και
μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148

Κατάλογος περιεχομένου
 

 VIII 45728043010 EL - 09/2022  -  01



1

Εισαγωγή



Δεδομένα περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος
Συνιστούμε την καταγραφή των κύριων δεδο-
μένων του περονοφόρου ανυψωτικού οχήμα-
τος στον παρακάτω πίνακα ώστε να είναι δια-
θέσιμα αν χρειαστεί στο δίκτυο πωλήσεων ή
στο εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής εξυπηρέ-
τησης

Τύπος  
Αριθμός σειράς  
Ημερομηνία παράδοσης  

Γενικές πληροφορίες
● Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει "Γνήσιες

Οδηγίες" που παρέχονται από τον κατα-
σκευαστή.

● "Χειριστής" είναι το άτομο που οδηγεί το πε-
ρονοφόρο ανυψωτικό όχημα.

● Ο "χρήστης" είναι το φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο που κατέχει το περονοφόρο ανυψω-
τικό όχημα που χρησιμοποιείται από τους
χειριστές.

● Για τη σωστή χρήση του οχήματος και προ-
κειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα, ο χει-
ριστής είναι υποχρεωμένος να διαβάσει, κα-
τανοήσει και εφαρμόσει τα περιεχόμενα του
παρόντος εγχειριδίου, τις πινακίδες και τα
αυτοκόλλητα που υπάρχουν στο όχημα.

● Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να φυλάσσεται με
προσοχή και να παραμένει στο όχημα για
γρήγορη λήψη πληροφοριών.

● Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη για τυχόν ατυχήματα σε άτομα ή ζη-
μιά σε αντικείμενα λόγω μη συμμόρφωσης
με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν

εγχειρίδιο, στις πινακίδες και τα αυτοκόλλη-
τα που υπάρχον στο όχημα.

● Το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα δεν μπο-
ρεί να χρησιμοποιείται άλλως από ό,τι περι-
γράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

● Το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα πρέπει
να χρησιμοποιείται μόνο από κατάλληλα εκ-
παιδευμένους χειριστές. Για την απαραίτητη
εκπαίδευση του χειριστή, επικοινωνήστε με
το εξουσιοδοτημένο δίκτυο πωλήσεων.

● Τα άτομα που εργάζονται κοντά στο περο-
νοφόρο ανυψωτικό όχημα πρέπει να εκπαι-
δεύονται επίσης στους κινδύνους σχετικά
με τη χρήση του περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος.

● Για μεγαλύτερη σαφήνεια των πληροφο-
ριών, ορισμένες εικόνες αυτού του εγχει-
ριδίου παρουσιάζουν το περονοφόρο ανυ-
ψωτικό όχημα χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας
(προφυλακτήρες, πίνακες κλπ.). Το περονο-
φόρο ανυψωτικό όχημα δεν μπορεί να χρη-
σιμοποιείται χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας.

Πώς θα χρησιμοποιήσετε το εγχειρίδιο
Στην αρχή του εγχειριδίου υπάρχει ένας πίνα-
κας περιεχομένων για λόγους ευκολίας χρή-
σης. Το εγχειρίδιο χωρίζεται σε κεφάλαια με
συγκεκριμένα ζητήματα. Το όνομα και ο τίτλος
του κεφαλαίου παρέχονται στο πάνω μέρος
κάθε σελίδας. Τα παρακάτω βρίσκονται στο
κάτω μέρος κάθε σελίδας: ο τύπος του εγχειρι-

δίου, ο κωδικός αναγνώρισης, η γλώσσα και η
έκδοση του εγχειριδίου.

Στο παρόν εγχειρίδιο παρέχονται ορισμένες
γενικές πληροφορίες. Λάβετε υπόψη μόνο τις
πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριμένο
περονοφόρο ανυψωτικό όχημά σας.

Εισαγωγή1
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Τα παρακάτω σύμβολα έχουν χρησιμοποιηθεί
για να τονίσουν ορισμένα τμήματα του παρό-
ντος εγχειριδίου.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που τονίζονται με
αυτό το σύμβολο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την
ασφάλεια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που τονίζονται με
αυτό το σύμβολο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο
περονοφόρο ανυψωτικό όχημα και, σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, ακύρωση της ισχύος της εγγύησης.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που τονίζο-
νται με αυτό το σύμβολο μπορεί να προκαλέ-
σει περιβαλλοντική ζημιά.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για να πα-
ράσχει πρόσθετες πληροφορίες.
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Ημερομηνία έκδοσης και πιο
πρόσφατης ενημέρωσης αυ-
τού του εγχειριδίου
Η ημερομηνία δημοσίευσης αυτών των οδη-
γιών χρήσης είναι εκτυπωμένη στο περικάλυμ-
μα.

Ο κατασκευαστής κάνει συνεχείς προσπάθειες
ώστε να βελτιώσει τα βιομηχανικά του οχήμα-
τα. Για το λόγο αυτό, διατηρεί το δικαίωμα να
πραγματοποιήσει αλλαγές και να μην αποδε-
χθεί καμία αξίωση που να αφορά τις πληροφο-
ρίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Για να λάβετε τεχνική υποστήριξη, επικοινωνή-
στε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέν-
τρο σέρβις του κατασκευαστή σας.

Πνευματικά δικαιώματα και δι-
καιώματα εμπορικού σήματος
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάφρα-
ση ή η κοινοποίηση σε τρίτους των παρου-
σών οδηγιών χρήσης - συμπεριλαμβανομένου
οποιουδήποτε αποσπάσματος τους - δίχως τη
ρητή έγγραφη έγκριση του κατασκευαστή.

Παράδοση περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος και τεκμηρίω-
ση
Βεβαιωθείτε ότι το όχημα παραδίδεται με τις
επιλογές που ζητήσατε και με τα εξής έγγραφα
τεκμηρίωσης:
● Γνήσιες οδηγίες
● Δήλωση συμμόρφωσης

Αν το όχημα σας παραδίδεται με μπαταρία
κίνησης και/ή φορτιστή μπαταρίας, βεβαιωθεί-
τε ότι αυτά τα προϊόντα είναι σύμφωνα με την
παραγγελία και ότι συνοδεύονται από το σχετι-
κό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και συντήρησης,
όπως επίσης και από τη δήλωση συμμόρφω-
σης ΕΚ για τον φορτιστή μπαταρίας.

Εάν υπάρχει εξοπλισμός που χρησιμοποιείται
ή άλλος εξοπλισμός ή συσκευές, βεβαιωθεί-

τε ότι αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με
την παραγγελία και ότι περιλαμβάνονται το
αντίστοιχο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και συν-
τήρησης και η αντίστοιχη δήλωση συμμόρφω-
σης (εάν απαιτείται από τους ισχύοντες κανο-
νισμούς).

Η παραπάνω τεκμηρίωση πρέπει να διατηρεί-
ται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος.
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της
τεκμηρίωσης, επικοινωνήστε με το εξουσιοδο-
τημένο δίκτυο πωλήσεων για να σας αποστα-
λεί αντίγραφο του πρωτότυπου τεκμηρίωσης.
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Κατάλογος ανταλλακτικών
Μπορείτε να ζητήσετε τη λήψη της λίστας
ανταλλακτικών αντιγράφοντας και επικολλώ-
ντας τη διεύθυνση https://sparepartlist.still.eu
σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web ή σα-
ρώνοντας τον κωδικό QR που εμφανίζεται στο
πλάι.

Στην ιστοσελίδα, εισαγάγετε τον ακόλουθο κω-
δικό πρόσβασης: Spareparts24!

Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε τη διεύθυνση
email και τον αριθμό σειράς του οχήματός σας
για να λάβετε ένα email με το σύνδεσμο και να
κάνετε λήψη της λίστας ανταλλακτικών.

Ένδειξη συμμόρφωσης
Ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί την ένδειξη
συμμόρφωσης για να τεκμηριώσει τη συμμόρ-
φωση του βιομηχανικού οχήματος με τις σχετι-
κές οδηγίες κατά τη στιγμή της διάθεσης στην
αγορά:
● CE: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
● UKCA: Στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK)
● EAC: Στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση

Η ένδειξη συμμόρφωσης τοποθετείται στην πι-
νακίδα ονομασίας. Εκδίδεται δήλωση συμμόρ-
φωσης για τις αγορές της ΕΕ και του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου.

Μια μη εξουσιοδοτημένη κατασκευαστική αλ-
λαγή ή προσθήκη στο βιομηχανικό όχημα
μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια κατά ανα-
ξιόπιστο τρόπο, ακυρώνοντας έτσι τη δήλωση
συμμόρφωσης.
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Δήλωση που αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο της δήλωσης συμ-
μόρφωσης

 

   

 

   
Δήλωση

 
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Αμβούργο, Γερμανία
   
   
   
Δηλώνουμε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα συμμορφώνεται με την πιο πρόσφατη ισχύουσα
έκδοση των οδηγιών που καθορίζονται παρακάτω:
   
Τύπος βιομηχανικού οχήματος που αντιστοιχεί σε αυτές τις οδηγίες χρήσης
Μοντέλο που αντιστοιχεί σε αυτές τις οδηγίες χρήσης
   
− "Οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ" 1)

− "Παροχή κανονισμών ασφαλείας μηχανημάτων 2008, 2008 Αρ. 1597" 2)

   
   
Εξουσιοδοτημένο προσωπικό για τη σύνταξη τεχνικών εγγράφων:
   
Βλ. δήλωση συμμόρφωσης
   
   
STILL GmbH
   
   

1) Για τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υποψήφιων χωρών της ΕΕ, των μελών της ΕΖΕΣ
και της Ελβετίας.
2) Για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το έγγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης πα-
ρέχεται μαζί με το βιομηχανικό όχημα. Η δήλω-
ση που παρουσιάζεται εξηγεί τη συμμόρφωση
με τις διατάξεις της οδηγίας ΕΚ περί μηχανη-
μάτων και την παροχή των κανονισμών ασφα-
λείας μηχανημάτων 2008, 2008 Αρ. 1597.

Μια μη εξουσιοδοτημένη κατασκευαστική αλ-
λαγή ή προσθήκη στο βιομηχανικό όχημα
μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια κατά ανα-
ξιόπιστο τρόπο, ακυρώνοντας έτσι τη δήλωση
συμμόρφωσης.
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Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να φυλάσσε-
ται με προσοχή και να είναι διαθέσιμη στις
υπεύθυνες αρχές, εάν είναι απαραίτητο. Πρέ-

πει επίσης να παραδίδεται στο νέο ιδιοκτήτη,
αν το βιομηχανικό όχημα πωληθεί.
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Τεχνική εξυπηρέτηση και ανταλλακτικά
Για την προγραμματισμένη συντήρηση και τυ-
χόν επισκευές στο περονοφόρο ανυψωτικό
όχημα, επικοινωνήστε μόνο με το εξουσιοδο-
τημένο δίκτυο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Το εξουσιοδοτημένο δίκτυο τεχνικής εξυπηρέ-
τησης διαθέτει προσωπικό εκπαιδευμένο από
τον κατασκευαστή, γνήσια ανταλλακτικά και τα
απαραίτητα εργαλεία για την εκτέλεση της συν-
τήρησης και των επισκευών.

Η συντήρηση από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο
τεχνικής εξυπηρέτησης και η χρήση γνήσιων

ανταλλακτικών διατηρεί τα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος
με την πάροδο του χρόνου.

Για τη συντήρηση και τις επισκευές του περο-
νοφόρου ανυψωτικού οχήματος μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών καθιστά
άκυρη την εγγύηση και το χρήστη υπεύθυνο
για τυχόν ατυχήματα λόγω της ακαταλληλότη-
τας των μη γνήσιων ανταλλακτικών.

Τύπος χρήσης
Οι "κανονικές συνθήκες χρήσης" του περονο-
φόρου ανυψωτικού οχήματος νοούνται ως:
● η ανύψωση ή/και μεταφορά φορτίων με πε-

ρόνες με το βάρος και το κέντρο φορτίου
μεταξύ των καθορισμένων τιμών (βλ. Κεφά-
λαιο 6 - Τεχνικά χαρακτηριστικά).

● η μεταφορά ή/και ανύψωση σε ομαλές, επί-
πεδες και συμπαγείς επιφάνειες,

● η μεταφορά ή/και ανύψωση ευσταθών φορ-
τίων ομοιόμορφα κατανεμημένων στις περό-
νες,

● η μεταφορά ή/και ανύψωση με το κέντρο
φορτίου κατά προσέγγιση στο διαμήκες μέ-
σο επίπεδο του περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του περο-
νοφόρου ανυψωτικού οχήματος.
Κάθε άλλη χρήση καθιστά το χρήστη αποκλειστικά
υπεύθυνο για τυχόν τραυματισμούς/υλικές ζημίες που
προκαλούνται σε άτομα ή/και αντικείμενα και καθιστά
άκυρη την εγγύηση.

Τα ακόλουθα σενάρια αποτελούν παραδείγμα-
τα λανθασμένης χρήσης του περονοφόρου
ανυψωτικού οχήματος:
● μεταφορά σε ανώμαλο έδαφος (ανώμαλες ή

μη συμπαγείς επιφάνειες),
● φορτία που υπερβαίνουν τα όρια του βά-

ρους ή/και του κέντρου φορτίου,
● μεταφορά ασταθών φορτίων,

● μεταφορά φορτίων ανομοιόμορφα κατανε-
μημένων στις περόνες,

● μεταφορά ταλαντευόμενων φορτίων,
● μεταφορά φορτίων, το κέντρο φορτίου των

οποίων είναι μετατοπισμένο σε σημαντικό
βαθμό ως προς το διαμήκες μέσο επίπεδο
του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος,

● μεταφορά φορτίων τέτοιων διαστάσεων που
εμποδίζουν την ορατότητα του χειριστή κατά
την οδήγηση,

● μεταφορά φορτίων στοιβαγμένων τόσο ψη-
λά ώστε να κινδυνεύουν να πέσουν πάνω
στο χειριστή,

● οδήγηση με φορτίο σε απόσταση μεγαλύτε-
ρη από 300 mm από το έδαφος,

● μεταφορά ή/και ανύψωση ατόμων,
● Ώθηση φορτίων
● κίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε

πρανές με το φορτίο στραμμένο προς τα
κάτω,

● στροφές με υπερβολική ταχύτητα,
● στροφές ή/και κίνηση εγκάρσια σε πρανή

(ανωφέρειες ή κατωφέρειες),
● σύγκρουση με μόνιμες ή/και κινητές κατα-

σκευές,

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Μη ενδεδειγμένη χρήση του περονοφόρου ανυψω-
τικού οχήματος μπορεί να προκαλέσει την ανατρο-
πή αυτού ή/και του φορτίου του.

Εισαγωγή1
Τεχνική εξυπηρέτηση και ανταλλακτικά

 8 45728043010 EL - 09/2022  -  01



Συνθήκες χρήσης
Το όχημα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
για μεταφορές σε εσωτερικούς χώρους.

Το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός
των κλιματολογικών συνθηκών που αναφέρο-
νται παρακάτω:
● Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος:

+40°C
● Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος:

+5°C
● Υψόμετρο έως 2000 m
● Σχετική υγρασία μεταξύ 30% και 95% (χω-

ρίς υγροποίηση του αέρα).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε το όχημα σε περιβάλλοντα με
σκόνη.
Όταν χρησιμοποιείτε το όχημα σε περιβάλλοντα με
υψηλή συγκέντρωση αλατιού ή υγρασίας στον αέρα,
μπορεί να προκληθούν προβλήματα με το όχημα και
διάβρωση στα μεταλλικά μέρη.

Εάν το όχημα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκτός
των ορίων που αναφέρονται ή, σε κάθε πε-
ρίπτωση, υπό ακραίες συνθήκες (ακραίες κλι-

ματολογικές συνθήκες, ψυκτικούς θαλάμους,
παρουσία ισχυρών μαγνητικών πεδίων κ.λπ.),
απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός ή/και προ-
ληπτικά μέτρα. Για πληροφορίες, επικοινωνή-
στε με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο πωλήσεων.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περι-
βάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και για
χειρισμό εκρηκτικών φορτίων.

Για οχήματα που πρέπει να χρησιμοποιού-
νται σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης ή όπου πρέπει να χειρίζονται εκρηκτι-
κά φορτία, απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός
που πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένη
Δήλωση Συμμόρφωσης, η οποία αντικαθιστά
την αντίστοιχη δήλωση του βασικού οχήματος,
καθώς και από το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρή-
σης και συντήρησης.

Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο
πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες.

Τροποποιήσεις του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος
Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του περονο-
φόρου ανυψωτικού μηχανήματος, διαφορετικά
το πιστοποιητικό ΕΚ και η εγγύηση καθίστα-
νται άκυρα, με εξαίρεση:
● Συναρμολόγηση του προαιρετικού εξοπλι-

σμού που παρέχει ο κατασκευαστής
● Συναρμολόγηση του χρησιμοποιούμενου

εξοπλισμού, μόνο αν παρέχεται από τον κα-
τασκευαστή

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από την εγκατάσταση προαιρετικού ή πρόσθε-
του εξοπλισμού, επικοινωνήστε αποκλειστικά με το
εξουσιοδοτημένο δίκτυο πωλήσεων του κατασκευα-
στή.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Εάν το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα εξοπλίζεται
στο εργοστάσιο ή αργότερα με συσκευές που εκ-
πέμπουν μη-ιονίζουσα ακτινοβολία (όπως ραδιοπο-
μποί, συσκευές αναπαραγωγής RFID, τερματικά δε-
δομένων, σαρωτές, κ.λπ.), η συμβατότητα αυτών
των συσκευών πρέπει να επαληθεύεται παρουσία
χειριστών και με τη χρήση ιατρικών συσκευών
(όπως βηματοδοτών).

Εισαγωγή 1
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Χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός
Για τη χρήση πρόσθετου εξοπλισμού μετά
από αγορά, πρέπει να επικοινωνήσετε με το
εξουσιοδοτημένο δίκτυο πωλήσεων του κατα-
σκευαστή του οχήματος, το οποίο θα:
● επαληθεύσει τη σκοπιμότητα
● εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό
● προσθέσει μια πινακίδα με τη νέα εναπομεί-

νασα χωρητικότητα
● παρέχει τεκμηρίωση σχετικά με τον εξοπλι-

σμό (εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης και
δήλωση συμμόρφωσης).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο χρήστης του οχήματος πρέπει να είναι εκπαιδευ-
μένος στον χειρισμό και τη σωστή χρήση του εξοπλι-
σμού
Ο χρήστης πρέπει να ελέγξει ότι ο εξοπλισμός λει-
τουργεί σωστά πριν από τη χρήση.

Υποχρεώσεις χρήστη
Οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με τη
τοπική εφαρμοζόμενη νομοθεσία που διέπει τη
χρήση και συντήρηση του περονοφόρου ανυ-
ψωτικού οχήματος.

Εισαγωγή1
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Περιβαλλοντικά ζητήματα
Απόρριψη εξαρτημάτων και μπα-
ταριών
Το όχημα αποτελείται από διαφορετικά υλικά.
Αν τα εξαρτήματα ή οι μπαταρίες χρειάζονται
αντικατάσταση ή απόρριψη, πρέπει:
● να απορρίπτεται,
● να υφίσταται επεξεργασία, ή
● να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπι-

κούς και εθνικούς κανονισμούς.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Όταν απορρίπτετε μπαταρίες, θα πρέπει να
ακολουθείτε τις οδηγίες για τις μπαταρίες που
περιέχονται στην τεκμηρίωση του κατασκευα-
στή.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Συνιστούμε τη συνεργασία με μια εταιρεία δια-
χείρισης αποβλήτων για το θέμα της απόρρι-
ψης.

Εισαγωγή 1
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Συσκευασία
Κατά την παράδοση του οχήματος, ορισμένα
μέρη είναι συσκευασμένα για προστασία κατά
τη διάρκεια της μεταφοράς. Η συσκευασία αυ-
τή πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς πριν από την
αρχική εκκίνηση.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να απορρι-
φθεί κατάλληλα μετά την παράδοση του οχή-
ματος.

Εισαγωγή1
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2

Ασφάλεια



Οδηγίες ασφαλείας
Γενικές προφυλάξεις

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ακολούθως αναφέρονται ορισμένοι κανονισμοί
ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται κατά τη

χρήση του περονοφόρου ανυψωτικού οχήμα-
τος. Αυτοί οι κανονισμοί περιλαμβάνουν και
εκείνους του εγχειριδίου " Κανόνες εγκεκριμέ-
νης χρήσης βιομηχανικών οχημάτων ".
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Γενικοί κανόνες ασφαλείας
● Επιτρέπεται μόνο σε εκπαιδευμένο, καταρ-

τισμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό
να χρησιμοποιεί το περονοφόρο ανυψωτικό
όχημα.

● Μην εγκαθιστάτε στο περονοφόρο ανυψωτι-
κό όχημα εξοπλισμό πλην εκείνου που πα-
ρέχεται ή συνιστάται από τον κατασκευαστή.

● Διατηρείτε το περονοφόρο ανυψωτικό όχη-
μα σε πλήρη λειτουργική ικανότητα ώστε να
περιορίζετε στο ελάχιστο κάθε είδους κίνδυ-
νο.

● Mην χρησιμοποιείτε το όχημα με τα καλύμ-
ματα και τις πόρτες ανοικτές ή έχοντας αφαι-
ρέσει την προστατευτική οροφή.

● Οι πινακίδες στοιχείων στο περονοφόρο
ανυψωτικό όχημα πρέπει να διατηρούνται
σε καλή κατάσταση και να αντικαθίστανται
εφόσον έχουν υποστεί ζημίες.

● Μελετήστε προσεκτικά και τηρείτε όλες τις
υποδείξεις ασφαλείας που υπάρχουν στο
περονοφόρο ανυψωτικό όχημα.

● Βεβαιώνεστε ότι υπάρχει επαρκές διάκενο
επάνω από το περονοφόρο ανυψωτικό όχη-
μα.

● Μην σταθμεύετε το περονοφόρο ανυψωτικό
όχημα εμπρός από συστήματα πυρόσβεσης
ή εξόδους κινδύνου ούτε σε σημείο θα πα-
ρεμπόδιζε την κυκλοφορία.

● Εάν το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα εμ-
φανίζει ενδείξεις βλάβης ή ζημίας και θεωρή-
σετε ότι δεν είναι ασφαλές, ακινητοποιήστε
το, σταθμεύστε το και ενημερώστε τον υπεύ-
θυνο συντήρησης.

● Τηρείτε τις κατάλληλες αποστάσεις από τα
εναέρια καλώδια υψηλής τάσης. Τηρείτε τις
αποστάσεις ασφαλείας που ορίζουν οι αρ-
μόδιες αρχές.

● Μην ανυψώνετε ποτέ το φορτίο χρησιμο-
ποιώντας μόνο τη μία περόνη.

● Τοποθετείτε το φορτίο στο φορέα της περό-
νης ή κατά τρόπο ώστε το κέντρο βάρος του

φορτίου να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά
στον φορέα της περόνης.

● Το φορτίο πρέπει να τοποθετείται στις περό-
νες κατά τρόπον ώστε το κέντρο βάρους να
συμπίπτει με το μεσαίο σημείο μεταξύ των
περονών.

● Μην οδηγείτε με φορτία πλευρικά μετατοπι-
σμένα από τον κεντρικό άξονα του περονο-
φόρου ανυψωτικού οχήματος. Η μη τήρηση
αυτού του κανονισμού μπορεί να θέσει σε
κίνδυνο την ευστάθεια του περονοφόρου
ανυψωτικού οχήματος.

● Βεβαιώνεστε ότι η επιφάνεια στην οποία
εδράζει το φορτίο είναι σε θέση να στηρίξει
το βάρος του.

● Χρησιμοποιείτε πάντοτε ενδύματα ασφα-
λείας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονι-
σμούς και φέρετε μαζί σας κατάλληλο προ-
στατευτικό εξοπλισμό

● Μην οδηγείτε σε ασταθές ή λοφώδες έδα-
φος ούτε σε σκαλοπάτια.

● Μην οδηγείτε με φορτία ανυψωμένα σε
ύψος άνω των 300 mm από το επίπεδο του
εδάφους.

● Μην στρίβετε και μην στοιβάζετε σε πρανή.
● Μείωση ταχύτητας σε πρανή.
● Μην υπερφορτώνετε το περονοφόρο ανυ-

ψωτικό όχημα πέραν του ορίου του ωφέλι-
μου φορτίου που αναφέρεται στις πινακίδες
ωφέλιμου φορτίου.

● Τα άτομα υπό την επήρεια φαρμάκων και
αλκοόλ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν
το όχημα.

● Ο χειριστής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί συ-
σκευή αναπαραγωγής MP3 ή άλλη ηλεκτρι-
κή συσκευή που μπορεί να αποσπάσει την
προσοχή του από το περιβάλλον του χώρου
εργασίας.
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Απαιτήσεις σχετικά με το δάπεδο
Το δάπεδο εργασίας πρέπει να είναι ισόπεδο
και χωρίς οπές ή κοιλώματα, που ενδεχομέ-
νως παρακάμπτονται δύσκολα. Τυχόν σκαλο-
πάτια πρέπει να διαθέτουν ράμπες για να απο-
φεύγονται οι κρούσεις των τροχών, οι οποίες
επηρεάζουν ολόκληρη τη δομή του οχήματος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Απαγορεύεται η διέλευση του οχήματος πάνω από
ρωγμές ή κατεστραμμένα σημεία του δαπέδου. Χώ-
ματα και άλλα αντικείμενα στον διάδρομο εργασίας
πρέπει να απομακρύνονται αμέσως. Ο εργοδότης
πρέπει να εξασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις
σχετικά με το δάπεδο. Για τον λόγο αυτό, ο κατα-
σκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για
τυχόν ζημιές στο όχημα (ειδικά στους τροχούς, τα
μουαγιέ κ.λπ.), που προκλήθηκαν από χρήση σε
ακατάλληλες επιφάνειες.

Καλώδια σύνδεσης μπαταρίας
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση σε υποδοχές ΜΗ ΓΝΗΣΙΩΝ καλωδίων σύν-
δεσης μπαταρίας μπορεί να είναι επικίνδυνη (ανα-
τρέξτε στους αριθμούς αναφοράς αγοράς στον κατά-
λογο ανταλλακτικών)

Απαιτήσεις για την περιοχή φόρ-
τισης της μπαταρίας πορείας
Όταν φορτίζεται η μπαταρία κίνησης, ο χώρος
πρέπει να διαθέτει επαρκή αερισμό προκειμέ-
νου να μειωθούν ή να εξαλειφθούν τα παρα-
γόμενα αέρια (σε συμμόρφωση με τους ισχύο-
ντες εθνικούς κανονισμούς).

Κανονισμοί ασφαλείας σχετικοί με τη χρήση του περονοφόρου ανυ-
ψωτικού οχήματος
● Ο χειριστής πρέπει να εξοικειωθεί με το

περονοφόρο ανυψωτικό όχημα ώστε να εί-
ναι σε θέση να περιγράφει αποτελεσματικά
τυχόν ελαττώματα και να συνδράμει τους
συντηρητές. Ο χειριστής, εκπαιδευμένος και
εντεταλμένος να χρησιμοποιεί το περονοφό-
ρο ανυψωτικό όχημα, πρέπει να είναι εξοι-
κειωμένος με τα χειριστήρια και τις λειτουρ-
γίες του περονοφόρου ανυψωτικού οχήμα-
τος.

● Κάθε ελάττωμα (τριγμοί, διαρροές κλπ.)
πρέπει να αναφέρεται άμεσα διότι, εάν πα-

ραβλεφθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει ση-
μαντικότερες δυσλειτουργίες/βλάβες.

● Διεξάγετε τους ελέγχους που αναφέρονται
στο κεφάλαιο "Καθημερινοί έλεγχοι".

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Αναφέρετε κάθε διαρροή λαδιού και/ή υγρού
μπαταρίας: αυτές οι διαρροές είναι επικίνδυνες
και εξαιρετικά ρυπογόνες.

Ασφάλεια2
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν διαπιστώσετε οσμή πυρκαγιάς, ακινητοποιήστε
το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα, σβήστε τον κινη-
τήρα και στη συνέχεια αποσυνδέστε τη μπαταρία.

Ασφάλεια 2
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Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με τα υλικά λειτουργίας
Κανόνες για το χειρισμό και την απόρρι-
ψη των υλικών λειτουργίας

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Η μη ορθή χρήση και απόρριψη των υλικών
λειτουργίας και καθαρισμού μπορεί να προκα-
λέσει σημαντική ζημιά στο περιβάλλον.

Τα υλικά λειτουργίας πρέπει πάντοτε να χρη-
σιμοποιούνται και να απορρίπτονται με τον κα-
τάλληλο τρόπο και επίσης πρέπει να ακολου-
θούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τη
χρήση του προϊόντος.

Τα υλικά λειτουργίας θα πρέπει να φυλάσσο-
νται μόνο σε δοχεία που προβλέπονται για τον
σκοπό αυτό και σε μια τοποθεσία που πληροί
τις απαιτήσεις αυτές.

Τα υλικά λειτουργίας μπορεί να είναι εύφλε-
κτα, επομένως αποφύγετε την επαφή με καυτά
αντικείμενα ή γυμνή φλόγα.

Όταν συμπληρώνετε υλικά λειτουργίας, πρέπει
να χρησιμοποιούνται μόνο καθαρά δοχεία.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή
για την ασφάλεια και την απόρριψη αναφορικά
με τα υλικά λειτουργίας και καθαρισμού.

Μην χύνετε λάδια ή άλλα υγρά λειτουργίας!
Οποιοδήποτε τυχόν υγρό που έχει χυθεί πρέ-
πει να συλλεχθεί αμέσως και να εξουδετερωθεί
με συνδετικό μέσο (όπως π.χ. συνδετικό μέσο
ελαίου) και στη συνέχεια να απορριφθεί σύμ-
φωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Πάντοτε να τηρείτε τους κανονισμούς για την
καταπολέμηση της ρύπανσης!

Προτού διεξάγετε εργασίες που αφορούν λί-
πανση, αντικατάσταση φίλτρου ή παρεμβάσεις
στον υδραυλικό εξοπλισμό, η εν λόγω περιοχή
θα πρέπει να καθαριστεί διεξοδικά.

Τα εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν πρέπει
να απορρίπτονται πάντοτε σύμφωνα με τους
νόμους για την καταπολέμηση της ρύπανσης.

Λάδια
● Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.
● Μην εισπνέετε ατμούς λαδιού.
● Φοράτε κατάλληλο ατομικό εξοπλισμό προ-

στασίας κατά τη διάρκεια εργασιών συντή-
ρησης στο όχημα (γάντια, γυαλιά κ.λπ.), για
να αποφύγετε την επαφή του λαδιού με το
δέρμα σας.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Τα χρησιμοποιημένα λάδια και τα σχετικά φίλ-
τρα περιέχουν ουσίες που είναι επικίνδυνες για
το περιβάλλον και πρέπει να απορρίπτονται
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Σας
συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το εξουσιο-
δοτημένο δίκτυο εξυπηρέτησης.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η διείσδυση στο δέρμα του υδραυλικού λαδιού που
έχει διαρρεύσει υπό πίεση από το υδραυλικό σύ-
στημα του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος εί-
ναι επικίνδυνη. Στην περίπτωση αυτής της βλάβης,
καλέστε αμέσως ιατρό.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Μικρές ριπές λαδιού υπό υψηλή πίεση μπορεί να
διαπεράσουν το δέρμα. Αναζητήστε διαρροές χρη-
σιμοποιώντας ένα κομμάτι χαρτόνι.

Οξύ μπαταρίας
● Μην εισπνέετε τον ατμό: είναι δηλητηριώ-

δης.
● Φοράτε κατάλληλο ατομικό εξοπλισμό προ-

στασίας για την αποφυγή της επαφής με το
δέρμα.

● Το οξύ μπαταρίας είναι διαβρωτικό: σε περί-
πτωση επαφής με το δέρμα σας, ξεπλύνετε
με άφθονο νερό.

● Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας. μπορούν
να σχηματιστούν εκρηκτικά μείγματα αερίου.
Για τον λόγο αυτό, οι χώροι στους οποίους
φορτίζονται μπαταρίες πρέπει να πληρούν
τις απαιτήσεις των ειδικών κανονισμών (π.χ.
EN 62485-3 κ.λπ.).

● ΜΗΝ καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε ακά-
λυπτη φλόγα και φωτισμό σε ακτίνα 2 m
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από τη φορτισμένη μπαταρία και στην πε-
ριοχή φόρτισης της μπαταρίας.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτεί-
τε το ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει
την μπαταρία.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες επιζήμιες για
το περιβάλλον. Η αντικατάσταση και η απόρρι-
ψη της εξαντλημένης μπαταρίας πρέπει να διε-
ξάγεται όπως απαιτεί ο νόμος. Σας συνιστούμε
να επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο δί-
κτυο εξυπηρέτησης το οποίο διαθέτει τον απαι-
τούμενο εξοπλισμό για φιλική στο περιβάλλον
απόρριψη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονι-
σμούς.
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Λοιποί κίνδυνοι
Λοιποί παράγοντες κινδύνου,
λοιποί κίνδυνοι
Παρά την προσεκτική χρήση και τη συμμόρ-
φωση με τα πρότυπα και τους κανονισμούς, η
πιθανότητα εμφάνισης λοιπών κινδύνων κατά
τη χρήση του οχήματος δεν είναι δυνατό να
αποκλειστεί εντελώς.

Το όχημα και όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα
του συστήματος συμμορφώνονται με τις τρέ-
χουσες απαιτήσεις ασφαλείας. Ωστόσο, ακόμη
και όταν το όχημα χρησιμοποιείται όπως προ-
βλέπεται και τηρούνται όλες οι οδηγίες, δεν
είναι δυνατό να αποκλειστούν εντελώς ορισμέ-
νοι κίνδυνοι.

Ακόμα και έξω από τις καθορισμένες περιοχές
κινδύνου του οχήματος, δεν είναι δυνατό να
αποκλειστούν οι λοιποί κινδύνου. Τα άτομα
στην περιοχή γύρω από το όχημα πρέπει να
βρίσκονται σε υψηλό βαθμό επαγρύπνησης,
ώστε να μπορούν να αντιδράσουν άμεσα σε
περίπτωση κάθε είδους δυσλειτουργίας, συμ-
βάντος ή μηχανικής βλάβης, κ.λπ.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλα τα άτομα που βρίσκονται κοντά στο όχημα πρέ-
πει να ενημερώνονται σχετικά με τους κινδύνους που
απορρέουν από τη χρήση του.
Επιπλέον, εφιστούμε την προσοχή σας στις Οδηγίες
ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Στους κινδύνους περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
● Διαφυγή υγρών λειτουργίας λόγω διαρ-

ροών, ρήξης αγωγών και δοχείων, κ.λπ.
● Κίνδυνος ατυχήματος κατά την οδήγηση σε

ράμπες ή σε συνθήκες κακής ορατότητας,
κ.λπ.

● Πτώση, ανατροπή, κ.λπ. κατά τη μετακίνηση
του οχήματος, ειδικά σε βρεγμένο ή παγω-
μένο οδόστρωμα ή όταν αναλώσιμα παρου-
σιάζουν διαρροή.

● Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης από τις
μπαταρίες και τις ηλεκτρικές τάσεις.

● Ανθρώπινο σφάλμα που προκλήθηκε από
τη μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.

● Μη επισκευασμένες βλάβες ή ελαττωματικά
και φθαρμένα εξαρτήματα.
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● Μη επαρκής συντήρηση και δοκιμή
● Χρήση λανθασμένων αναλώσιμων
● Υπέρβαση διαστημάτων συντήρησης

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ατυχή-
ματα με το όχημα που προκαλούνται από ελλι-
πή συμμόρφωση της ιδιοκτήτριας εταιρείας με
αυτούς τους κανονισμούς, είτε συνειδητά είτε
εξαιτίας αμέλειας.

Ευστάθεια
Η ευστάθεια του οχήματος έχει ελεγχθεί σύμ-
φωνα με τους ενημερωμένους τεχνικούς κανο-
νισμούς και διασφαλίζεται εφόσον το όχημα
χρησιμοποιείται σωστά και σύμφωνα με τον
προβλεπόμενο σκοπό. Σε αυτά τα πρότυπα
λαμβάνονται υπόψη μόνο οι στατικές και με-
ταβαλλόμενες δυνάμεις ανατροπής που μπο-
ρούν να εμφανιστούν κατά τη χρήση σύμφωνα
με τα πρότυπα λειτουργίας και τον προβλεπό-
μενο σκοπό. Σε ακραίες περιπτώσεις υπάρχει
κίνδυνος υπέρβασης της δύναμης κλίσης εξαι-
τίας της ακατάλληλης χρήσης ή του λανθασμέ-
νου χειρισμού, γεγονός που θα επηρεάσει την
ευστάθεια.

Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη ακατάλ-
ληλη χρήση, και επομένως απαγορεύονται,
μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:
● απώλεια ευστάθειας λόγω ασταθών ή ολι-

σθηρών φορτίων, κ.λπ.,
● κίνηση σε στροφές με μεγάλη ταχύτητα,
● κίνηση με ανυψωμένο φορτίο,
● κίνηση με φορτίο που προεξέχει στα πλάγια

(π.χ. μηχανισμός πλευρικής μετατόπισης),
● κίνηση σε στροφές και διαγώνια κίνηση σε

πρανή,
● κίνηση σε πρανή με το φορτίο στραμμένο

προς τα κάτω,
● μεγαλύτερες διαστάσεις φορτίων,
● ταλάντωση φορτίων,
● σκαλοπάτια ή γωνίες ραμπών.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι κίνδυνοι αυτοί προκύπτουν από την ακατάλληλη
χρήση.
Η ακατάλληλη χρήση (π.χ. ταλαντευόμενα φορτία,
μεταφορά υγρών κ.λπ.) απαγορεύεται εκτός αν εγκρι-
θεί γραπτώς ειδικά από τον κατασκευαστή.
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Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Οι οριακές τιμές για τις ηλεκτρομαγνητικές
εκπομπές και την ατρωσία του οχήματος εί-
ναι αυτές που καθορίζονται στο πρότυπο EN
12895.

Σε περίπτωση που μια ηλεκτρική ή/και ηλεκ-
τρονική συσκευή τοποθετηθεί στη συνέχεια
στην έξοδο του προϊόντος από το εργοστά-
σιο, θα μπορούσε να επηρεαστεί η ηλεκτρο-
μαγνητική συμβατότητα του οχήματος και να
ακυρωθεί το αρχικό πιστοποιητικό. Κάθε ηλεκ-

τρικός ή/και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει
να εγκαθίσταται από ειδικά εκπαιδευμένο προ-
σωπικό σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονι-
σμούς. Σε κάθε περίπτωση, ο κατασκευαστής
ΔΕΝ μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη
δυσλειτουργία του οχήματος ή για τυχόν τραυ-
ματισμούς ή/και ζημιές που προκαλούνται σε
αντικείμενα ή/και άτομα ως αποτέλεσμα τρο-
ποποιήσεων στο αρχικό προϊόν από το εργο-
στάσιο.

Μη-ιονίζουσα ακτινοβολία
Εάν το όχημα εξοπλίζεται στο εργοστάσιο ή
αργότερα με συσκευές που εκπέμπουν μη ιο-
νίζουσα ακτινοβολία (όπως ραδιοπομποί, συ-
σκευές αναπαραγωγής RFID, τερματικά δεδο-

μένων, σαρωτές, κ.λπ.), η συμβατότητα αυτών
των συσκευών πρέπει να επαληθεύεται πα-
ρουσία χειριστών και με τη χρήση ιατροτεχνο-
λογικών προϊόντων (όπως βηματοδοτών).

Θόρυβος
Στάθμη ηχητικής πίεσης στο κάθισμα του οδηγού LpAZ < 70 dB (A)
Συντελεστής αβεβαιότητας KpA=4 dB (A)

Η τιμή προσδιορίζεται σε κύκλο δοκιμών σύμ-
φωνα με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυ-
πο EN 12053 και δηλώνεται σύμφωνα με το
EN ISO 4871 με σταθμισμένα χρονικά ποσο-
στά των καταστάσεων λειτουργίας μεταφοράς,
ανύψωσης και ρελαντί.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η προαναφερόμενη τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για σύγκριση περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων
της ίδιας κατηγορίας. Αυτή η τιμή δεν μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της στάθμης θορύ-
βου σε χώρους εργασίας (ημερήσια ατομική έκθεση
σε θόρυβο). Κατά την πραγματική χρήση του οχή-
ματος ενδέχεται να προκύψουν τιμές θορύβου που
είναι μικρότερες ή μεγαλύτερες από τις προαναφερό-
μενες, για παράδειγμα, σε διαφορετικές καταστάσεις
λειτουργίας, υπό διαφορετικές περιβαλλοντικές συν-
θήκες και με πρόσθετες πηγές θορύβου.
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Δονήσεις
Δονήσεις στις οποίες εκτίθενται οι καρ-
ποί και οι βραχίονες

Η ακόλουθη τιμή ισχύει για όλα τα μοντέλα
οχημάτων:
● āw< 2,5 m/s2

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Είναι υποχρεωτικό να καθορίζονται οι δονή-
σεις στον καρπό και στον βραχίονα, ακόμη
και στις περιπτώσεις όπου οι τιμές δεν υποδει-
κνύουν κανέναν κίνδυνο, όπως σε αυτήν την
περίπτωση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η προαναφερόμενη τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για σύγκριση περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων
της ίδιας κατηγορίας. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τον προσδιορισμό της ημερήσιας έκθεσης του χει-
ριστή σε κραδασμούς κατά την πραγματική χρήση
του οχήματος. Οι κραδασμοί αυτοί εξαρτώνται από
τις συνθήκες χρήσης (συνθήκες δαπέδου, μέθοδος
χρήσης, κ.λπ.). Επομένως, η ημερήσια έκθεση υπο-
λογίζεται βάσει των δεδομένων από την τοποθεσία
χρήσης.
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Έλεγχοι ασφαλείας
Τακτικός έλεγχος ασφαλείας του
οχήματος

Έλεγχος ασφαλείας βάσει χρόνου και
εκτάκτων συμβάντων
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία θα πρέπει να εξασφαλί-
σει ότι το όχημα ελέγχεται τουλάχιστον μία φο-
ρά το χρόνο ή να εκτελεί τα εξής.

Μέρος αυτού του ελέγχου είναι η εκτέλεση
πλήρους ελέγχου της τεχνικής κατάστασης του
οχήματος λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια
σε περίπτωση ατυχημάτων. Παράλληλα, το
όχημα πρέπει να υποβάλλεται επίσης σε λε-
πτομερή έλεγχο για τον εντοπισμό ζημιών που
θα μπορούσαν να είχαν προκληθεί από ακα-
τάλληλη χρήση. Θα πρέπει να διατηρείται μη-
τρώο ελέγχου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου
διατηρούνται τουλάχιστον μέχρι τη διεξαγωγή
των επόμενων δύο ελέγχων.

Η ημερομηνία ελέγχου αναφέρεται σε αυτοκόλ-
λητη ταινία επάνω στο όχημα.

– Αναθέστε στο κέντρο εξυπηρέτησης την
εκτέλεση περιοδικών ελέγχων ασφαλείας
στο όχημα.

– Τηρείτε τις οδηγίες για ελέγχους που εκτε-
λούνται στο όχημα σύμφωνα με FEM 4.004.

Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την επισκευή
κάθε βλάβης δίχως καθυστέρηση.

– Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς της χώρας
σας.

Regelmäßige Prüfung
(FEM 4.004)

nach nationalen Vorschriften
basierend auf den EG-Richtlinien:
95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG

Die Prüfplakette ersetzt nicht das Prüfprotokoll

Nächste Prüfung
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9

Mitglied der:
Fédération
Européene
de la Manutention

STILL GmbH Hamburg
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Διατάξεις ασφαλείας
Κύριες διατάξεις ασφαλείας στο όχημα

Ο χειριστής πρέπει να είναι εξοικειωμένος με
τις εξής διατάξεις ασφαλείας:
Προστατευτικό τζάμι
Λειτουργία ασφαλείας για αποφυγή σύγ-
κρουσης
Φρενάρισμα με απελευθέρωση της ρυθμιστι-
κής δικλείδας ελέγχου πορείας
Κουμπί στάσης έκτακτης ανάγκης
Μοχλός διεύθυνσης OptiSpeed
Διάταξη προστασίας

1
2

3

4
5
6

Κόρνα
Ηλεκτρομαγνητικό φρένο
Πέδηση οχήματος όταν ο μοχλός διεύθυνσης
φτάσει στην επάνω ακραία θέση και στην
κάτω ακραία θέση
Αυτόματη μείωση της ταχύτητας οδήγησης
με ανυψωμένες περόνες περίπου 500 mm
πάνω από το έδαφος (διατίθεται μόνο στην
έκδοση 1400 kg)

7
8
9

10

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αυτές οι διατάξεις πρέπει να ελέγχονται καθη-
μερινά, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.
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Ζημιά, βλάβες και κακή χρήση
των διατάξεων ασφαλείας
Ο οδηγός πρέπει να αναφέρει αμέσως κάθε
ζημιά ή άλλες βλάβες του οχήματος ή του προ-
σαρτώμενου εξαρτήματος στο εποπτικό προ-
σωπικό.

Τα οχήματα και τα προσαρτώμενα εξαρτήματα
που δεν είναι λειτουργικά ή ασφαλή δεν πρέ-
πει να χρησιμοποιούνται έως ότου επισκευα-
στούν κατάλληλα.

Δεν πρέπει να αφαιρείτε ούτε να απενεργο-
ποιείτε διατάξεις και διακόπτες ασφαλείας.

Οι καθορισμένες τιμές ρύθμισης μπορούν να
μεταβληθούν μόνο κατόπιν έγκρισης του κατα-
σκευαστή.

Οι εργασίες στο ηλεκτρικό σύστημα (π.χ.
σύνδεση ραδιοφώνου, πρόσθετοι προβολείς
κ.λπ.) επιτρέπονται μόνο μετά από την έγγρα-
φη έγκριση του κατασκευαστή. Κάθε παρέμβα-
ση στο ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να τεκμη-
ριώνεται.
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3

Επισκόπηση



Τεχνική περιγραφή

Τα οχήματα EXV10 Basic, EXV10, EXV12 και
EXV12 i, EXV14C και EXV14iC έχουν σχεδια-
στεί για τον χειρισμό και τη στοίβαξη παλε-
τών μέγιστου βάρους 1000 kg (EXV10 Basic
και EXV10), 1200 kg (EXV12 και EXV12 i)
και 1400 kg (EXV14C και EXV14iC) μέσα σε
καταστήματα, χώρους αποθήκευσης και εργο-
στάσια.

Γενικά χαρακτηριστικά
● Το μοτέρ συστήματος διεύθυνσης λειτουργεί

τον κινητήριο τροχό με τη χρήση μιας μονά-
δας μειωτήρα

● Ασύγχρονο μοτέρ συστήματος διεύθυνσης,
1,2 kW

● Ομαλή εκκίνηση και επιτάχυνση
● Φρένο ανάκτησης
● Ταχύτητα 6 km/h ακόμα και με πλήρες φορ-

τίο

Ανύψωση
Ονομαστικό φορτίο:
● EXV10 Basic και EXV10: 1000 kg
● EXV12 και EXV12 i: 1.200 kg
● EXV14C και EXV14iC: 1400 kg

Μονάδα αντλίας:
● EXV10 Basic: ισχύς 2,2 kW
● EXV10: ισχύς 1,5 kW
● EXV12 - EXV12i - EXV14C - EXV14iC:

ισχύς 3,2 kW

Τύποι ιστών:
● "Μονός" ιστός (E): μη τηλεσκοπικός με κεν-

τρικό κύλινδρο
● "Τηλεσκοπικός" ιστός (TE): Τηλεσκοπικός

ισχύος δύο θέσεων χωρίς ελεύθερη ανύψω-
ση και με δύο πλευρικούς κυλίνδρους
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● Ιστός "NiHo": Τηλεσκοπικός ισχύος δύο
θέσεων με ελεύθερη ανύψωση, πλευρικές
αλυσίδες και δύο πλευρικούς κυλίνδρους,
καθώς και έναν κεντρικό κύλινδρο

● "Τριπλός" ιστός (TR): Τηλεσκοπικός ισχύος
τριών θέσεων με ελεύθερη ανύψωση, πλευ-
ρικές αλυσίδες και δύο πλευρικούς κυλίν-
δρους, καθώς και έναν κεντρικό κύλινδρο

Οδήγηση
Ένας μακρύς, συμπαγής και εργονομικός μο-
χλός διεύθυνσης επιτρέπει στον χειριστή να
οδηγεί το όχημα εύκολα.

Ο μοχλός διεύθυνσης χρησιμοποιείται για την
ενεργοποίηση των εξής στοιχείων ελέγχου:
● Σύστημα διεύθυνσης
● Ρυθμιστικές δικλείδες ελέγχου πορείας
● Κόρνα
● Πλήκτρα ανύψωσης και βύθισης περονών
● Πιεστικός διακόπτης ασφαλείας για την απο-

φυγή σύγκρουσης
● Πέδηση οχήματος όταν ο μοχλός διεύθυν-

σης φτάσει στην επάνω ακραία θέση και
στην κάτω ακραία θέση

Για λόγους ασφαλείας, όταν ο μοχλός διεύθυν-
σης απελευθερώνεται, ένα ελατήριο αερίου τον
επαναφέρει αυτόματα στην αρχική του θέση.

Σύστημα πέδησης
Πέδηση:

● αντίρρευμα, με την απελευθέρωση του επι-
ταχυντή

● αντίρρευμα, με την αλλαγή της κατεύθυνσης
κίνησης

● αντίρρευμα, ελεγχόμενο από τον σφαιρικό
διακόπτη ασφαλείας

● ηλεκτρομαγνητική διάταξη ασφαλείας, ελεγ-
χόμενη από τη λαβή θέσης εκτός λειτουρ-
γίας σε κατάσταση ανάγκης

● ηλεκτρομαγνητική διάταξη ασφαλείας, ελεγ-
χόμενη από την απελευθέρωση του μοχλού
διεύθυνσης.

● ηλεκτρομαγνητική διάταξη ασφαλείας, ελεγ-
χόμενη όταν ο βραχίονας του μοχλού διεύ-
θυνσης φτάσει στην κάτω τελική θέση

● ηλεκτρομαγνητική στάθμευση, η οποία ενερ-
γοποιείται όταν διακοπεί η τροφοδοσία ρεύ-
ματος

Ενσωματωμένος εξοπλισμός
Ο ενσωματωμένος εξοπλισμός περιλαμβάνει:
● μια θήκη μικροαντικειμένων για την αποθή-

κευση αυτοκόλλητης ταινίας, γαντιών, στυλό
κ.λπ.,

● ένα αφαιρούμενο στήριγμα σελίδων για την
προσάρτηση καταλόγων και εγγράφων Α4

● ένα πλήκτρο θέσης εκτός λειτουργίας σε κα-
τάσταση ανάγκης που βρίσκεται επάνω στο
πλαίσιο

● έναν ωρομετρητή/δείκτη εκφόρτισης.
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Επισκόπηση

Ιστός
Αλυσίδες
Προστατευτικό τζάμι
Μοχλός διεύθυνσης
Διακόπτης στάσης κινδύνου
Ασφαλειοθήκη
Πρίζα μπαταρίας
Ενσωματωμένος φορτιστής μπαταρίας (εάν
υπάρχει)
Μοτέρ αντλίας
Δεξαμενή υδραυλικού λαδιού

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Περιστρεφόμενος τροχός
Κινητήριος τροχός
Μονάδα μειωτήρα στροφών
Μοτέρ πορείας
Φρένο
Περόνη
Τροχοί φορτίου
Ηλεκτρονικός πίνακας
Μπαταρία
Κύλινδρος ανύψωσης

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Όργανα και χειριστήρια
Χειριστήρια μοχλού διεύθυνσης

Λαβές κεφαλής μοχλού διεύθυνσης
Ρυθμιστικές δικλείδες ελέγχου πορείας
Πλήκτρο ελέγχου ανοικτών βραχιόνων στή-
ριξης (προαιρετικά) ή περονών
Αναλογικό πλήκτρο ελέγχου ανύψωσης/βύ-
θισης περονών

1
2 και 3
4

5

Κουμπί κόρνας
Σφαιρικός διακόπτης
Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
Πλήκτρο ανύψωσης/βύθισης περονών

6
7
8
9

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Τα παρακάτω χειριστήρια είναι ενεργά με την
ενεργοποίηση του οχήματος και τον χειριστή
στη σωστή θέση εργασίας. Αυτό δεν περιλαμ-
βάνει τη χρήση του πλήκτρου πολλαπλών λει-
τουργιών (8), το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία
των χειριστηρίων ακόμα και όταν ο μοχλός
διεύθυνσης βρίσκεται στην κατακόρυφη θέση.
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– (1) Λαβή κεφαλής μοχλού διεύθυνσης
● Περιοχές που προορίζονται για το κράτημα

της λαβής μοχλού διεύθυνσης κατά τη χρή-
ση.

– (2 - 3) Ρυθμιστικές δικλείδες ελέγχου πο-
ρείας

● Όταν η ρυθμιστική δικλείδα (2 o 3) στρέφε-
ται προς την κατεύθυνση (A), το όχημα ξεκι-
νά να μετακινείται προς την κατεύθυνση των
περονών.

● Όταν η ρυθμιστική δικλείδα (2 o 3) στρέφε-
ται προς την κατεύθυνση (Β), το όχημα ξε-
κινά να κινείται προς την κατεύθυνση του
χειριστή.

● Ο χειριστής μπορεί να ρυθμίσει την ταχύ-
τητα πορείας του οχήματος, στρέφοντας
τις ρυθμιστικές δικλείδες ελέγχου πορείας
(2 - 3):
- Όσο περισσότερο είναι γυρισμένες οι ρυθ-
μιστικές δικλείδες ελέγχου πορείας (2 - 3) σε
σχέση με την ουδέτερη θέση (N), τόσο μεγα-
λύτερη είναι η ταχύτητα πορείας του οχήμα-
τος.
- Όσο λιγότερο είναι γυρισμένες οι ρυθμι-
στικές δικλείδες ελέγχου πορείας (2 - 3) σε
σχέση με την ουδέτερη θέση (N), τόσο χα-
μηλότερη είναι η ταχύτητα πορείας του οχή-
ματος.

● Για να σταματήσετε την κίνηση του οχήμα-
τος, γυρίστε τις ρυθμιστικές δικλείδες ελέγ-
χου πορείας (2 - 3) μέχρι να φτάσουν στην
ουδέτερη θέση (N).
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– (4) Πλήκτρο ελέγχου ανοικτών βραχιόνων
στήριξης (προαιρετικά) ή περονών (βασική
έκδοση)

Το πλήκτρο (4) μπορεί να έχει δύο διαφορετι-
κές λειτουργίες:
● Εάν το όχημα είναι η βασική έκδοση, το

πλήκτρο λειτουργεί ως χειριστήριο ανύψω-
σης/βύθισης περονών.

● Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με την
επιλογή (Initial lift), το πλήκτρο λειτουρ-
γεί ως χειριστήριο ανύψωσης/βύθισης ανοι-
κτών βραχιόνων στήριξης.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Το πλήκτρο (4) είναι ενεργό μόνο όταν ο
μοχλός διεύθυνσης είναι στραμμένος προς
τη θέση εργασίας.

● Το πλήκτρο (4) μπορεί να ενεργοποιηθεί
όταν ο μοχλός διεύθυνσης βρίσκεται στην
κατακόρυφη θέση, μόνο εάν κρατήσετε πα-
τημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
(8)και κατόπιν πατήσετε το σύμβολο (4a) ή
(4b).

● Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στις οδηγίες σχετικά με το κουμπί πολλα-
πλών λειτουργιών (8).

● Η κίνηση των περονών ή του ανοιχτού βρα-
χίονα στήριξης μπορεί να διακοπεί ανά πά-
σα στιγμή, αφήνοντας το πλήκτρο (4). Οι
περόνες ή οι ανοιχτή βραχίονες στήριξης θα
σταματήσουν στη θέση που έχει επιτευχθεί.

– Περιγραφή της έκδοσης ανύψωσης/βύθι-
σης περονών:

(4a) Ανύψωση περονών
● Πατήστε το πλήκτρο (4) στο σύμβολο (4a)

για να ανυψώσετε τις περόνες και να φτά-
σουν στο μέγιστο ύψος.

(4b) Βύθιση περονών
● Πατήστε το πλήκτρο (4) στο σύμβολο (4b)

για να κατεβάσετε τις περόνες.
● Όταν οι περόνες κατεβαίνουν εντελώς, ενερ-

γοποιείται αυτόματα μείωση της ταχύτητας
βύθισης των περονών λίγο πριν το τέλος
της διαδρομής(soft landing).
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– Περιγραφή της έκδοσης ανύψωσης/βύθι-
σης ανοικτών βραχιόνων στήριξης:

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Η λειτουργία ανύψωσης ανοικτών βραχιό-
νων στήριξης αυξάνει το ύψος διέλευσης,
το οποίο σημαίνει ότι το όχημα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε ανώμαλο έδαφος ή σε
πρανή.

(4a) Ανύψωση ανοικτών βραχιόνων στήριξης
● Πατήστε το πλήκτρο (4) στο σύμβολο (4a)

για να ανυψωθούν οι ανοικτοί βραχίονες
στήριξης.

(4b) Βύθιση ανοικτών βραχιόνων στήριξης
● Πατήστε το πλήκτρο (4) στο σύμβολο (4b)

για να κατεβάσετε τους ανοιχτούς βραχίονες
στήριξης.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος σύνθλιψης των ποδιών. Κατά τη χρήση
της λειτουργίας αρχικής βύθισης των περονών ή
των ανοιχτών βραχιόνων στήριξης, προσέξτε να
μην βάλετε τα πόδια σας κάτω από τους ανοικτούς
βραχίονες στήριξης.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Για λόγους ασφαλείας, το κατέβασμα των
ανοιχτών βραχιόνων στήριξης (4a) απενερ-
γοποιείται όταν ο μοχλός διεύθυνσης βρί-
σκεται στην κατακόρυφη θέση, ακόμα και
όταν το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
(8) είναι πατημένο.

– (5) Αναλογικό χειριστήριο ανύψωσης/βύθι-
σης περονών

Ο χειριστής μπορεί να ρυθμίσει την ταχύτητα
των περονών γυρίζοντας το πλήκτρο (5):
● Όσο περισσότερο γυρίζετε το πλήκτρο, τό-

σο πιο γρήγορα ανυψώνονται/κατεβαίνουν
οι περόνες.

● Όσο λιγότερο γυρίζετε το πλήκτρο, τόσο πιο
αργά ανυψώνονται/κατεβαίνουν οι περόνες.
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 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Το πλήκτρο (5) είναι ενεργό μόνο όταν ο
μοχλός διεύθυνσης είναι στραμμένος προς
τη θέση εργασίας.

● Το πλήκτρο (5) μπορεί να ενεργοποιηθεί
όταν ο μοχλός διεύθυνσης βρίσκεται στην
κατακόρυφη θέση, μόνο εάν κρατήσετε πα-
τημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
(8) και κατόπιν πατήσετε το σύμβολο (5a) ή
(5b).

● Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στις οδηγίες σχετικά με το κουμπί πολλα-
πλών λειτουργιών (8).

● Η κίνηση των περονών μπορεί να διακοπεί
ανά πάσα στιγμή αφήνοντας το πλήκτρο
(5). Οι περόνες θα σταματήσουν στη θέση
που έχει επιτευχθεί

– (5a) Ανύψωση περονών
● Πατήστε το πλήκτρο (5) στο σύμβολο (5a)

για να ανυψώσετε τις περόνες και να φτά-
σουν στο μέγιστο ύψος.

– (5b) Βύθιση περονών
● Πατήστε το πλήκτρο (5) στο σύμβολο (5b)

για να κατεβάσετε τις περόνες.
● Όταν οι περόνες κατεβαίνουν εντελώς, ενερ-

γοποιείται αυτόματα μείωση της ταχύτητας
βύθισης των περονών λίγο πριν το τέλος
της διαδρομής(soft landing).

– (6) Κουμπί κόρνας
● Πατήστε το πλήκτρο (6) για να ενεργοποιη-

θεί η κόρνα. Αυτή η διάταξη επιτρέπει στον
οδηγό να δίνει σήμα για την παρουσία του,
όταν αυτό χρειάζεται.
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– (7) Σφαιρικός διακόπτης

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πτώσης του φορτίου από τις περόνες.
Σύσταση: Κατά την εκτέλεση ελιγμών με φορτίο στις
περόνες, μην πατάτε σκόπιμα το πλήκτρο (7) εάν ο
χειριστής ΔΕΝ βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση.

Περιγραφή:
● Το πλήκτρο (7) είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο

χαρακτηριστικό ασφαλείας σε στενές περιο-
χές. Όταν το όχημα μετακινείται προς τον
χειριστή, το πλήκτρο (7) αποτρέπει τη σύν-
θλιψη του χειριστή ανάμεσα σε έναν τοί-
χο/εμπόδιο και τη λαβή του μοχλού διεύθυν-
σης.

Λειτουργία:
● Εάν το πλήκτρο (7) έρθει σε επαφή με το

σώμα του χειριστή, το όχημα μετακινείται
αυτόματα προς τα πίσω (από τη μετακίνηση
προς τον χειριστή στη μετακίνηση προς τις
περόνες).

● Όταν αντιστρέφεται η κατεύθυνση κίνησης,
το όχημα μετακινείται με ταχύτητα ερπυσμού
για λίγα δευτερόλεπτα και όταν ο χειριστής
αφήσει το πλήκτρο (7), το όχημα σταματά.

– (8) Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών

Το πλήκτρο (8) έχει διάφορες πιθανές λειτουρ-
γίες:
● Για να είναι δυνατή η λειτουργία των χειρι-

στηρίων οδήγησης και ανύψωσης περονών
όταν ο μοχλός διεύθυνσης βρίσκεται στην
κατακόρυφη θέση (συνήθως όταν ο μοχλός
διεύθυνσης βρίσκεται στην κατακόρυφη θέ-
ση, αυτά τα χειριστήρια απενεργοποιούνται
και ενεργοποιείται το φρένο στάθμευσης του
οχήματος). Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική
για ελιγμούς σε στενούς χώρους.

● Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την απόδοση
οδήγησης που προτιμά.

Εμπροσθοπορεία/οπισθοπορεία του οχήματος
με τον μοχλό διεύθυνσης στην κατακόρυφη θέ-
ση
● Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (8) και,

στη συνέχεια, γυρίστε τη ρυθμιστική δικλεί-
δα (2 -3) στην απαιτούμενη κατεύθυνση. Το
όχημα θα κινηθεί προς την απαιτούμενη κα-
τεύθυνση με ταχύτητα ερπυσμού.
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 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος σύνθλιψης του χειριστή ή/και σύγκρουσης
του οχήματος. Η λειτουργία ταχύτητας ερπυσμού
ακυρώνεται αυτόματα όταν ο μοχλός διεύθυνσης
κλίνει προς την τυπική θέση εργασίας. Περιστρέψτε
ελαφρώς το χειριστήριο οδήγησης, για να ρυθμίσετε
την ταχύτητα του οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο
αποτρέπεται η κίνηση του οχήματος με υπερβολικά
υψηλή ταχύτητα οδήγησης, ιδιαίτερα προς τον χει-
ριστή.

Για ανύψωση/βύθιση περονών με τον μοχλό
διεύθυνσης στην κατακόρυφη θέση
● Βλ. την επεξήγηση του πλήκτρου (4, 5, 9).

Για ανύψωση/βύθιση των ανοικτών βραχιόνων
στήριξης (εάν ο προαιρετικός εξοπλισμός είναι
διαθέσιμος) με τον μοχλό διεύθυνσης στην κα-
τακόρυφη θέση
● Βλ. την επεξήγηση του πλήκτρου (4).

Επιλογή απόδοσης οδήγησης οχήματος
● Εάν πατήσετε το πλήκτρο (8) δύο φορές

γρήγορα και διαδοχικά, θα μπορείτε να επι-
λέξετε από τις διαθέσιμες επιλογές απόδο-
σης οδήγησης. Κάθε φορά που πατάτε το
πλήκτρο (8) δύο φορές διαδοχικά, επιλέγε-
ται διαφορετικό επίπεδο απόδοσης οδήγη-
σης. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε
εάν θα χρησιμοποιήσετε τη μέγιστη απόδο-
ση (εικονίδιο λαγού αναμμένο) ή τη μειωμέ-
νη απόδοση (εικονίδιο χελώνας αναμμένο).
Στην οθόνη θα ανάψει το εικονίδιο που αντι-
στοιχεί στο επιλεγμένο επίπεδο απόδοσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην ενότητα της οθόνης.
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– (9) Πλήκτρο ανύψωσης/βύθισης περονών

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Το πλήκτρο (9) χρησιμοποιείται για την ανύ-
ψωση/βύθιση των περονών, μόνο όταν ο
μοχλός διεύθυνσης βρίσκεται στην κατακό-
ρυφη θέση. Το πλήκτρο (9) ενεργοποιείται,
μόνο όταν ο μοχλός διεύθυνσης βρίσκεται
στην κατακόρυφη θέση, σε συνδυασμό με
τη χρήση του πλήκτρου πολλαπλών λει-
τουργιών (8).

● Το πλήκτρο (9) ΔΕΝ είναι ενεργό όταν ο
μοχλός διεύθυνσης είναι στραμμένος προς
τη θέση εργασίας.

● Η κίνηση των περονών μπορεί να διακοπεί
ανά πάσα στιγμή, αφήνοντας το πλήκτρο
(9) ή το πλήκτρο (8). Οι περόνες θα σταμα-
τήσουν στη θέση που έχουν φτάσει.

– (9a) Ανύψωση περονών
● Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (8) και, στη

συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο (9) στο σύμ-
βολο (9a), για να ανυψώσετε τις περόνες
και να φτάσετε στο μέγιστο ύψος.

– (9b) Βύθιση περονών
● Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (8) και, στη

συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο (9) στο σύμ-
βολο (9b), για να κατεβάσετε τις περόνες.

● Όταν οι περόνες κατεβαίνουν εντελώς, ενερ-
γοποιείται αυτόματα μείωση της ταχύτητας
βύθισης των περονών λίγο πριν το τέλος
της διαδρομής(soft landing).
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Οθόνη

(1) Ενδεικτική λυχνία στάθμης φόρτισης μπα-
ταρίας.
● Πλήρως φορτισμένη μπαταρία: Εμφανίζο-

νται και οι πέντε γραμμές. Καθώς εκφορτί-
ζεται η μπαταρία, ο αριθμός των γραμμών
στην οθόνη μειώνεται σταδιακά.

● Μπαταρία με μείωση φόρτισης περίπου στο
20%:
- Εάν χρησιμοποιείτε μπαταρία λιθίου, η τε-
λευταία γραμμή (1a) παραμένει αναμμένη με
σταθερό φως.
- Εάν χρησιμοποιείτε άλλο τύπο μπατα-
ρίας (π.χ. μπαταρία μολύβδου), η τελευταία
γραμμή (1a) παραμένει αναμμένη με προει-
δοποιητικό φως. Συνιστάται η φόρτιση του
οχήματος.
- Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας του
οχήματος.

● Μπαταρία με φόρτιση μειωμένη περίπου
στο 10%:
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- Εάν χρησιμοποιείτε μπαταρία λιθίου, μόνο
η τελευταία γραμμή (1a) παραμένει αναμμέ-
νη με λευκό προειδοποιητικό φως.
- Εάν χρησιμοποιείτε άλλο τύπο μπαταρίας
(π.χ. μπαταρία μολύβδου), μόνο η τελευταία
γραμμή (1a) παραμένει αναμμένη με κόκκι-
νο προειδοποιητικό φως.
- Με υπολειπόμενο φορτίο μικρότερο από
10%, η απόδοση του οχήματος ενδέχεται να
περιοριστεί. Για παράδειγμα, μείωση της μέ-
γιστης ταχύτητας ή εμπλοκή της ανύψωσης
περονών.
- Φορτίστε αμέσως την μπαταρία του οχή-
ματος.

● Εντελώς άδεια μπαταρία:
- Μόνο η τελευταία γραμμή (1a) παραμένει
αναμμένη με κόκκινο προειδοποιητικό φως.
- Φορτίστε αμέσως την μπαταρία του οχή-
ματος.

• (2) Διάστημα σέρβις
● Ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει: Προει-

δοποιεί ότι πλησιάζει το διάστημα σέρβις.
Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπη-
ρέτησης για περισσότερες πληροφορίες.

● Ενδεικτική λυχνία σταθερά αναμμένη: Έχει
παρέλθει η προθεσμία σέρβις. Επικοινωνή-
στε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

● (3) Ωρομετρητής ή κωδικός συναγερμού
- Κατά την εκκίνηση, οι συνολικές ώρες λει-
τουργίας του οχήματος εμφανίζονται στο πε-
δίο (3).
- Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της χρή-
σης, οι ώρες λειτουργίας που απομένουν
εμφανίζονται στο πεδίο (3).
- Σε περίπτωση συναγερμού, ο κωδικός
συναγερμού εμφανίζεται στο πεδίο (3). Ανα-
τρέξτε στην επόμενη ενότητα για περισσότε-
ρες πληροφορίες σχετικά με τους συναγερ-
μούς.

● (4) Ενδεικτική λυχνία συναγερμού
- Το όχημα ενδέχεται να παρουσιάζει διάφο-
ρα προβλήματα. Ο κωδικός συναγερμού εμ-
φανίζεται στο πεδίο (3) στην οθόνη.
- Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για πε-
ρισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους
συναγερμούς.

● (5) Μονάδες μέτρησης:
- Όταν το εικονίδιο "h" είναι αναμμένο, υπο-
δεικνύει ότι η τιμή που εμφανίζεται στην
οθόνη εκφράζεται σε ώρες εργασίας.
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● (6) Το εικονίδιο (6) υποδεικνύει ότι η τιμή
που εμφανίζεται στο πεδίο (3) σχετίζεται με
τις συνολικές ώρες λειτουργίας του οχήμα-
τος. Αυτό συνήθως εμφανίζεται όταν το όχη-
μα είναι ενεργοποιημένο.

● (7) Εικονίδιο λαγού
- Όταν το εικονίδιο (7) είναι αναμμένο, η
απόδοση του οχήματος είναι η μέγιστη.

● (8) Εικονίδιο χελώνας
- Όταν το εικονίδιο (8) είναι αναμμένο, η
απόδοση του οχήματος μειώνεται αυτόματα
και περιορίζεται.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Για κάθε επίπεδο απόδοσης, το αντίστοιχο
εικονίδιο (7, 8) ανάβει όταν αυτό το επίπεδο
ενεργοποιείται και σβήνει όταν το επίπεδο
απενεργοποιείται.

● Μόνο ένας από τους τρόπους λειτουργίας
απόδοσης (7, 8) μπορεί να ενεργοποιηθεί
ανά πάσα στιγμή.

Συναγερμοί
– Λανθασμένη διαδοχή ενεργοποίησης. Η

ενδεικτική λυχνία συναγερμού (1) ανάβει
στην οθόνη και οι τυπικές πληροφορίες
(π.χ. ο αριθμός των ωρών λειτουργίας) πα-
ραμένουν ορατές στο πεδίο (2). Ο συναγερ-
μός υποδεικνύει ότι ο χειριστής έχει εκτε-
λέσει εσφαλμένη διαδοχή ενεργοποίησης.
Ο χειριστής πρέπει να απελευθερώσει όλα
τα χειριστήρια (μοχλός διεύθυνσης, ρυθμι-
στικές δικλείδες κ.λπ.) και, στη συνέχεια, να
περιμένει λίγο πριν χρησιμοποιήσει ξανά το
όχημα. Εάν ο συναγερμός επανεμφανιστεί,
απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου
το όχημα.
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– Γενικός συναγερμός. Η ενδεικτική λυχνία
συναγερμού (1) ανάβει στην οθόνη και ένας
κωδικός σφάλματος εμφανίζεται στο πεδίο
(2). Ο συναγερμός υποδεικνύει ότι το όχη-
μα ενδέχεται να έχει διάφορα προβλήμα-
τα. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ
νέου το όχημα. Εάν ο συναγερμός εμφανι-
στεί ξανά κατά την εκκίνηση, επικοινωνήστε
με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Εν τω
μεταξύ, σταθμεύστε το όχημα σε ασφαλές
και κατάλληλο σημείο.

– Ειδικός συναγερμός σχετικά με τη φόρτιση
μέσω του ενσωματωμένου φορτιστή μπα-
ταρίας (εάν υπάρχει). Η ενδεικτική λυχνία
συναγερμού (1) ανάβει στην οθόνη. Εμφανί-
ζεται το πεδίο (2) Error και τα τμήματα (3
και 4) αναβοσβήνουν. Ο συναγερμός υπο-
δεικνύει ότι το όχημα παρουσιάζει προβλή-
ματα φόρτισης μέσω του ενσωματωμένου
φορτιστή. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιή-
στε εκ νέου το όχημα. Εάν ο συναγερμός
εμφανιστεί ξανά κατά την εκκίνηση, επικοι-
νωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
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Στοιχεία ελέγχου για ενεργοποίη-
ση και απενεργοποίηση
Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση πραγμα-
τοποιούνται με:
● τον διακόπτη κλειδιού (βασική έκδοση)
● ή το αριθμητικό πληκτρολόγιο "Digicode"

(προαιρετική έκδοση)

Βασική έκδοση με κλειδί
● Γυρίστε το κλειδί στη θέση "I" για να εκκινή-

σετε το όχημα.
● Γυρίστε το κλειδί στη θέση "0" για να απε-

νεργοποιήσετε το όχημα.

Έκδοση με "αριθμητικό πληκτρολόγιο"
(προαιρετικά)
– Εκκινήστε το όχημα ακολουθώντας τη διαδι-

κασία στην αντίστοιχη ενότητα "Αριθμητικό
πληκτρολόγιο — Εκκίνηση με χρήση κωδι-
κού PIN (προαιρετικά)"
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Λαβή στάσης έκτακτης ανάγκης
– Πιέζοντας τη λαβή στάσης έκτακτης ανάγκης

(1) θα ασφαλιστούν όλες οι λειτουργίες στο
όχημα.

– Για την αποκατάσταση των συνθηκών λει-
τουργίας, πρέπει να εξαλείψετε τις αιτίες
που δημιούργησαν αυτήν την κατάσταση
ανάγκης και στη συνέχεια να απελευθερώ-
σετε το μοχλό διεύθυνσης στη θέση ηρεμίας
και να απασφαλίσετε τη λαβή στάσης έκτα-
κτης ανάγκης σηκώνοντάς την.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Αυτός ο διακόπτης πρέπει να χρησιμοποιείται απο-
κλειστικά σε περιπτώσεις κινδύνου. Η επανειλημμέ-
νη χρήση αυτής της διάταξης μπορεί να προκαλέσει
προβλήματα στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή μηχανι-
κές βλάβες.

0252_003-047

1
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Θέσεις μοχλού διεύθυνσης
Τοποθετήστε τον μοχλό διεύθυνσης
σύμφωνα με τις λειτουργίες του οχήμα-
τος

Με το όχημα σταματημένο, είναι διαθέσιμες οι
εξής δύο θέσεις του μοχλού διεύθυνσης:
● Θέση (1) = θέση εργασίας.

Σε αυτήν τη θέση, ο χειριστής μπορεί να
ξεκινήσει την πορεία χρησιμοποιώντας τη
ρυθμιστική δικλείδα.
Σε αυτήν τη θέση, ο χειριστής μπορεί να ξε-
κινήσει την ανύψωση ή τη βύθιση των περο-
νών χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πλήκ-
τρο.
Σε αυτήν τη θέση, ο χειριστής μπορεί να
ανυψώσει ή να κατεβάσει τους ανοικτούς
βραχίονες στήριξης. Μόνο για τις εκδόσεις
με αρχική ανύψωση ανοικτών βραχιόνων
στήριξης.

● Θέση (2) = θέση πέδησης.
Σε αυτήν τη θέση, ασφαλίζεται ο μηχανισμός
μετάδοσης κίνησης και ενεργοποιείται το
φρένο στάθμευσης.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Σε αυτήν τη θέση, μπλοκάρεται η ανύψωση
και βύθιση των περονών και των ανοικτών
βραχιόνων στήριξης, αν υπάρχουν.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Όταν απελευθερώνεται ο μοχλός διεύθυνσης,
επιστρέφει αυτόματα στη θέση (A), θέση πέδη-
σης.

OM2277
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Μοχλός διεύθυνσης
OptiSpeed (εάν υπάρχει)
Οι διαφορετικές ζώνες εργασίας του μοχλού
διεύθυνσης ανάλογα με την κλίση επεξηγού-
νται παρακάτω:
● Στη ζώνη (1), εφαρμόζεται το φρένο και το

όχημα δεν μπορεί να κινηθεί.
● Στη ζώνη (2), η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύ-

τητα διαφέρει ανάλογα με την κλίση του μο-
χλού διεύθυνσης. Η αναφορά (5) αντιπρο-
σωπεύει την καμπύλη της ταχύτητας μέσα
στη ζώνη (2).

● Στη ζώνη (3), το όχημα μπορεί να φτάσει τη
μέγιστη ταχύτητά του. Η ταχύτητα πορείας
είναι ανάλογη με τη γωνία της ρυθμιστικής
δικλείδας.

Στη ζώνη (4), εφαρμόζεται το φρένο και το
όχημα δεν μπορεί να κινηθεί.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, κλίνετε τον μοχλό διεύ-
θυνσης και αλλάξτε σταδιακά την ταχύτητα της ρυθμι-
στικής δικλείδας σύμφωνα με τα παραπάνω.

OM2282
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Τύποι ιστών
Το όχημα σας ενδέχεται να έχει τοποθετημένο
έναν από τους παρακάτω ιστούς:
● Μονός
● Τηλεσκοπικός
● NiHo
● Τριπλός

Μονός
Όταν πατήσετε το πλήκτρο "ανύψωση", ο φο-
ρέας περόνης ανυψώνεται στο ύψος h3 από
τον κεντρικό κύλινδρο μέσω μιας αλυσίδας.

Τηλεσκοπικός
Όταν πατήσετε το πλήκτρο "ανύψωση", ο
εσωτερικός ιστός ανυψώνεται από τους πλευ-
ρικούς κυλίνδρους και οδηγεί το φορέα περό-
νης (h3) μέσω των αλυσίδων (η ταχύτητα ανύ-
ψωσης του φορέα περόνης είναι διπλάσια από
αυτή του εσωτερικού ιστού).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε χώρους με χαμηλή οροφή, λάβετε υπόψη ότι το
ύψος φορτίου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το
ύψος ιστού.

NiHo
Όταν πατήσετε το πλήκτρο "ανύψωση", ο φο-
ρέας περόνης ανυψώνεται μέχρι το επάνω μέ-
ρος του εσωτερικού ιστού (h2') από τον κεντρι-
κό κύλινδρο και κατόπιν οι πλευρικοί κύλινδροι
ανυψώνουν τον εσωτερικό ιστό έως το μέγιστο
ύψος (h3).

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Κατά την ανύψωση, ο εσωτερικός ιστός δεν
είναι ποτέ σε μεγαλύτερο ύψος από το φορέα
περόνης.

h3

0252_003-097 
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε χώρους με χαμηλή οροφή, λάβετε υπόψη ότι το
ύψος φορτίου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το
ύψος ιστού.

Τριπλός
Η λειτουργία είναι πανομοιότυπη με αυτή του
ιστού NiHo, αλλά έχει μεγαλύτερο ύψος ανύ-
ψωσης με το ίδιο ύψος ιστού.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε χώρους με χαμηλή οροφή, λάβετε υπόψη ότι το
ύψος φορτίου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το
ύψος ιστού.

h3

h2'
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Ορισμός κατευθύνσεων
Κατεύθυνση κίνησης που ορίζεται από τους
κανονισμούς:
● Εμπροσθοπορία (1) (προτιμώμενη κατεύ-

θυνση πορείας)
● Δεξιά (2)
● Οπισθοπορία (3)
● Αριστερά (4)

0252_003-008
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Σημάνσεις
Θέση ετικετών

Ετικέτα "διαγράμματος χωρητικότητας φορ-
τίου οχήματος"
Ετικέτα "Κίνδυνος σύνθλιψης χεριών"
Σύμβολο "άγκιστρου"
Ετικέτα "Κίνδυνος σύνθλιψης χεριών"
Ετικέτα "εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρη-
σης"
Ετικέτα "κινδύνου ανύψωσης" (μόνο στην έκ-
δοση με λειτουργία αρχικής ανύψωσης ανοι-
κτών βραχιόνων στήριξης "i")
Ετικέτα "εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρη-
σης"

1

2
3
4
5

6

7

Έκδοση εξοπλισμένη για μπαταρίες γέλης
Ετικέτα "ενσωματωμένου φορτιστή μπατα-
ρίας"
Ετικέτα ετήσιων ελέγχων (μόνο για τη Γερμα-
νία)
Ετικέτα προειδοποίησης
Ετικέτα "κινδύνου σύνθλιψης των ποδιών"
(μόνο στην έκδοση με λειτουργία αρχικής
ανύψωσης ανοικτών βραχιόνων στήριξης "i")

8
9

10

11
12
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Ετικέτα "Ψυκτική αποθήκη" (μόνο στην έκδο-
ση για ψυκτικές αποθήκες)

13

Περιγραφή ετικετών
(1) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει το επιτρεπόμε-
νο φορτίο στις περόνες ανάλογα με το κέντρο
βάρους του φορτίου και το ύψος ανύψωσης.

(2) Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στο κάλυμ-
μα της μπαταρίας και υποδεικνύει τον κίνδυνο
σύνθλιψης ή/και κοψίματος των χεριών κατά
το άνοιγμα ή/και το κλείσιμο του καλύμματος
της μπαταρίας σε ολόκληρη την περίμετρο του
καλύμματος. Πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά
τον χειρισμό του.

(3) Η ετικέτα αυτή υποδεικνύει πού να τοποθε-
τήσετε τον γάντζο ανύψωσης του οχήματος.

(4) Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στον ιστό και
υποδεικνύει τον κίνδυνο κοψίματος λόγω των
κινούμενων εξαρτημάτων του ιστού.

(5) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι θα πρέπει
να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας
και συντήρησης πριν από τη χρήση του οχή-
ματος και πριν από την εκτέλεση οποιασδήπο-
τε εργασίας συντήρησης.

(6) Αυτή η ετικέτα υπάρχει μόνο στην έκδοση
με αρχική ανύψωση (i). Η ετικέτα υποδεικνύει
ότι απαγορεύεται η ανύψωση ενός φορτίου πε-
ρισσότερο από 1.500 mm από το έδαφος, ενώ
είναι ανυψωμένοι οι ανοιχτοί βραχίονες στήρι-
ξης. Για να ανυψώσετε ένα φορτίο περισσότε-
ρο από 1.500 mm από το έδαφος, οι ανοιχτοί
βραχίονες στήριξης πρέπει να βρίσκονται στο
έδαφος.

(7) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι θα πρέπει
να συμβουλεύεστε το ειδικό εγχειρίδιο λειτουρ-
γίας και συντήρησης του ενσωματωμένου φορ-
τιστή μπαταρίας.

(8) Το σύμβολο αυτό, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι το όχημα έχει εξοπλιστεί για την έκ-
δοση με μπαταρίες γέλης. Μην χρησιμοποιείτε
άλλους τύπους μπαταρίας.

(9) Αυτή η ετικέτα υπάρχει μόνο στην έκδοση
με τον ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας. Η
ετικέτα υπογραμμίζει τη δυνατότητα επιλογής
καμπύλης φόρτισης.

(10) Αυτή η ετικέτα υπάρχει μόνο στα οχήματα
που πωλούνται στη Γερμανία. Η ετικέτα υπο-
δεικνύει την ημερομηνία του περιοδικού ελέγ-
χου ασφαλείας του οχήματος.

(11) Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στον ιστό
και υποδεικνύει τον κίνδυνο κοψίματος λόγω
των κινούμενων εξαρτημάτων του ιστού, την
απαγόρευση μεταφοράς ατόμων πάνω στο
όχημα και την απαγόρευση της παραμονής σε
όρθια θέση ή της διέλευσης κάτω από τις ανυ-
ψωμένες περόνες.

(12) Αυτή η ετικέτα υπάρχει μόνο στην έκδοση
με αρχική ανύψωση (i). Η ετικέτα υποδεικνύει
τον κίνδυνο σύνθλιψης των ποδιών κάτω από
τους ανοιχτούς βραχίονες στήριξης.

(13) Αυτό το σύμβολο, εάν υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι το όχημα έχει εξοπλιστεί ως έκδοση
για "ψυκτική αποθήκη" (προαιρετικά).
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Αριθμός σειράς

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αναφέρετε τον αριθμό σειράς του οχήματος
για όλα τα τεχνικά ζητήματα.

Ο αριθμός σειράς περιέχει τις ακόλουθες πλη-
ροφορίες:

1 Τόπος παραγωγής

2 Τύπος

3 Έτος παραγωγής

4 Αριθμός σειράς

7090_921-004

xx xxxx x xxxxx

1

2

3

4
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Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι-
κών με ονομαστικές τιμές

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος! Για να αποφευχθεί η μείωση ευστάθειας
του οχήματος, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση
μπαταριών με βάρος μικρότερο από το ελάχιστο βά-
ρος (11) που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Αναφέρετε τον αριθμό σειράς για κάθε τεχνι-
κή ερώτηση.

● Το σήμα EAC μπορεί επίσης να βρίσκεται
κοντά στην πινακίδα ονομασίας.

● Εκτός από τη σήμανση UKCA, τα οχήματα
που πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα
φέρουν επίσης ετικέτα που προσδιορίζει τον
εισαγωγέα.

● Στα οχήματα που πωλούνται για αεροδρό-
μια στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών θα αναγράφεται
Aircraft ground support equipment αντί για
Industrial truck.

Κατασκευαστής
Αριθμός σειράς οχήματος
Έτος κατασκευής
Βάρος χωρίς φορτίο (χωρίς μπαταρία) σε kg
Μέγιστο βάρος μπαταρίας σε kg
Ελάχιστο βάρος μπαταρίας σε kg
Πρόσθετο βάρος (αντίβαρο) σε kg
Κωδικός QR
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε
στα τεχνικά χαρακτηριστικά στο εγχειρίδιο
οδηγιών.
Στη ζώνη αυτή, μπορεί να υπάρχουν μία
ή περισσότερες σημάνσεις, μεταξύ των
οποίων: η σήμανση CE, η σήμανση UKCA
για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η
σήμανση EAC για την αγορά της Ευρασιατι-
κής Οικονομικής Ένωσης.
Ονομαστική ισχύς σε kW
Τάση μπαταρίας σε V
Ονομαστική χωρητικότητα σε kg
Μοντέλο

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
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Πινακίδα χωρητικότητας φορτίου
– Στην πινακίδα στοιχείων αναγράφονται οι

ακόλουθες πληροφορίες:
● (1) CDG = απόσταση "C" από το κέντρο

βάρους του φορτίου στις περόνες έως τον
φορέα περόνης (σε mm)

● (2) h = ύψος ανύψωσης των περονών από
το έδαφος (σε mm)

● (3) = μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία "Q" (σε
kg)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι εικόνες είναι μόνο παραδείγματα.
Μόνο οι τιμές που αναφέρονται στην πινακίδα του
οχήματός σας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Οι τιμές στην πινακίδα χωρητικότητας φορτίου ανα-
φέρονται σε συμπαγή και ομοιογενή φορτία και δεν
επιτρέπεται η υπέρβασή τους. Διαφορετικά, ενδέχε-
ται να επηρεαστεί η ευστάθεια του οχήματος και η
χωρητικότητα έδρασης φορτίου των δομών.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ατυχήματος κατά την αλλαγή των περο-
νών:
Εάν οι περόνες αλλαχθούν και τοποθετηθεί διαφορε-
τικός τύπος περονών από ότι οι αρχικές, η εναπομεί-
νασα χωρητικότητα φορτίου αλλάζει.

Κατά την αλλαγή των περονών, θα πρέπει να τοπο-
θετηθεί νέα πινακίδα εναπομείνασας χωρητικότητας.

Εάν το όχημα παραδοθεί χωρίς περόνες, τοποθετεί-
ται η πινακίδα εναπομείνασας χωρητικότητας για τις
κανονικές περόνες (βλ. κεφάλαιο 6 "Τεχνικά χαρακτη-
ριστικά").
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Σήμανση πλαισίου σασί

2274

A

B

Ο αριθμός σειράς του οχήματος είναι σημειω-
μένος στο πλαίσιο σασί.

Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στα εξής ση-
μεία:
● A για τις βασικές εκδόσεις του οχήματος
● B για τα μοντέλα με δυνατότητα αρχικής

ανύψωσης
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Προαιρετικός εξοπλισμός και παραλλαγές
Λίστα προαιρετικών εξαρτημά-
των
Λίστα:
● Περόνες διαφόρων διαστάσεων
● Πλάτη φορτίου, ύψος 1.000 mm
● Διάφοροι τύποι ελαστικού για τον κινητήριο

τροχό
● Προστατευτική πλάκα σε διαφανές πολυαν-

θρακικό υλικό
● Εξουσιοδότηση πρόσβασης μέσω

Digicodesystem
● Ένδειξη ύψους ανύψωσης
● Προστατευτικό ποδιών για δραστηριότητες

σε κλειστούς χώρους
● Έκδοση για ψυκτικούς θαλάμους
● Σετ καλωδίων
● Fleetmanager
● Ενσωματωμένος ανορθωτής
● Ενδεικτική λυχνία LED στάθμης ηλεκτρολύ-

τη μπαταρίας
● Ασφάλιση ανύψωσης σε προκαθορισμένα

ύψη, χωρίς δυνατότητα ασφάλισης μέσω
του κατάλληλου πλήκτρου επιβεβαίωσης
(μόνο για την έκδοση 1.400 kg).

● Η ταχύτητα του οχήματος περιορίζεται αυτό-
ματα με φορτίο σε h3>1.500 mm (μόνο για
την έκδοση 1.400 kg)

● Μονάδα εδράνου αφαίρεσης μπαταρίας (μό-
νο για την έκδοση 1.400 kg)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο από τον κατα-
σκευαστή δίκτυο τεχνικής εξυπηρέτησης για πληρο-
φορίες σχετικά με τη συναρμολόγηση του προαιρετι-
κού εξοπλισμού.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο
πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες.

Επισκόπηση3
Προαιρετικός εξοπλισμός και παραλλαγές

 56 45728043010 EL - 09/2022  -  01



Αριθμητικό πληκτρολόγιο - Εκκίνηση με χρήση PIN (προαιρετικά)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (τρόπος λειτουργίας)
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ και κωδικός αναμονής
Λειτουργία προγραμματισμού ενεργοποιημέ-
νη

1
2
3

Ελαττωματικό κλειδί ή λανθασμένος κωδικός
Καθυστέρηση αυτόματης απενεργοποίησης

4
5

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Λειτουργία Πλήκτρο Λυχνία LED Προειδοποίηση

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
* 1 2 3 4 5 #  (από

προεπιλογή)

○ κόκκινο σβηστό ● πρά-
σινο σταθερά αναμμένο

(1)(σωστό PIN)
● κόκκινο που αναβο-
σβήνει ○ πράσινο σβη-

στό (4)(λάθος PIN)

1 2 3 4 5  προεπιλεγμέ-
νος κωδικός PIN

ΑΠΕΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΣΗ

#  (3 δευτερόλεπτα)
○ κόκκινο σβηστό ● πρά-

σινο που αναβοσβήνει
(2)

Απενεργοποίηση του
οχήματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - πρέπει να εκτελείται με το όχημα απενεργοποιημένο (2)
Λειτουργία Πατημένο πλήκτρο Κατάσταση λυχνίας LED Προειδοποίηση

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΨΗ-
ΦΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙ-

ΚΟΥ
(DIGICODE)

*  0  0  0  0  0  0  0  0
#  (από προεπιλογή)

● συνεχώς κόκκινο ●
πράσινο σταθερά αναμ-

μένο (3)

Μόλις απενεργοποιη-
θούν οι δίοδοι, το ηλεκ-

τρονικό κλειδί επιστρέφει
αυτόματα στον "τρόπο

λειτουργίας"

Νέος κωδικός χει-
ριστή *  0  *  4  5  6  7  8  #

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (κωδικός αποδε-

κτός)

Παράδειγμα νέου κωδι-
κού χειριστή: 45678
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - πρέπει να εκτελείται με το όχημα απενεργοποιημένο (2)

Εκχώρηση κωδι-
κών χειριστή *  2  *  5  4  3  2  1  #

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (κωδικός αποδε-

κτός)

*2*: αναφορά χειριστή
10 επιλογές από 0 έως 9

Διαγραφή κωδι-
κών χειριστή

*  2  *  #

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (διαγραφή αποδε-

κτή)

*2*: αναφορά χειριστή
(μεταξύ 0 και 9)

Τροποποίηση κω-
δικών διαχειριστή

*  *  9  *  1  2  3  4  5
6  7  8  #

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (κωδικός αποδε-

κτός)

 

Αποκατάσταση
του αρχικού κωδι-

κού διαχειριστή
   

Για να επανενεργοποιή-
σετε τον εργοστασια-
κό κωδικό διαχειριστή

(00000000), επικοινωνή-
στε με τον υπεύθυνο

ή τον πλησιέστερο αντι-
πρόσωπο.

Ενεργοποίηση της
αυτόματης απε-
νεργοποίησης

*  *  2  *  1  #

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο που αναβοσβή-
νει (5) (5 δευτ. πριν από

την απενεργοποίηση)

Η τροφοδοσία ρεύμα-
τος διακόπτεται αυτόμα-
τα μετά από 10 λεπτά

(600 δευτ. από προεπι-
λογή) εφόσον δεν γίνεται

χρήση του οχήματος.

Ρύθμιση της κα-
θυστέρησης της
αυτόματης απε-
νεργοποίησης

*  *  3  *  6  0  #
○ κόκκινο σβηστό ●

πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (τιμή αποδεκτή)

Παράδειγμα: απενεργο-
ποιείται αυτόματα έπειτα
από 1 λεπτό (60 δευτ.),
εφόσον δεν χρησιμο-

ποιείται.
Ελάχιστη ρύθμιση = 10
δευτ. / μέγιστο = 3000

δευτ.
Απενεργοποίηση

της αυτόματης
απενεργοποίησης

*  *  2  *  0  #
○ κόκκινο σβηστό ●

πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (εντολή αποδεκτή)

 

Κατάσταση αναμονής

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η λειτουργία αναμονής διατίθεται μόνο με
τον προαιρετικό εξοπλισμό ψηφιακού κωδικού
(Digicode).

Το όχημα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία εξοικο-
νόμησης ενέργειας όταν δεν χρησιμοποιείται,
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για να αυξάνεται η διάρκεια ζωής της μπατα-
ρίας.

Μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα
εκτός λειτουργίας, το όχημα απενεργοποιείται.

Αυτή η χρονική περίοδος μπορεί να ρυθμιστεί
μεταξύ 0 και 10 λεπτών. Αυτή η λειτουργία
είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Μπορεί να ρυθμιστεί και η λήξη χρονικού
ορίου. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο
από τον κατασκευαστή τμήμα τεχνικής εξυπη-
ρέτησης.

Ένδειξη LED στάθμης ηλεκτρο-
λύτη μπαταρίας (προαιρετικό)
Υπάρχουν δύο εκδόσεις LED:
● 1) Στην μπαταρία
● 2) Δίπλα στον αρσενικό πόλο της μπατα-

ρίας.

Η λυχνία LED δείχνει αν χρειάζεται να συμ-
πληρώσετε αποσταγμένο νερό στην μπαταρία.

Λειτουργία:
● Αν η λυχνία LED (1) ή (2) είναι πράσινη,

η στάθμη του ηλεκτρολύτη στην μπαταρία
επαρκεί. Δεν πρέπει να συμπληρώσετε την
μπαταρία με αποσταγμένο νερό.

● Αν η λυχνία LED (1) ή (2) είναι κόκκινη,
η στάθμη του ηλεκτρολύτη στην μπαταρία
δεν επαρκεί. Πρέπει να συμπληρώσετε την
μπαταρία με αποσταγμένο νερό.

1

2256

2
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4

Χρήση



Εξουσιοδοτημένη και ασφαλής χρήση
Προβλεπόμενη χρήση των οχη-
μάτων

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το μηχάνημα προορίζεται για τη μεταφορά φορ-
τίων στοιβαγμένων σε παλέτες ή σε βιομηχανικά κο-
ντέινερ σχεδιασμένα για αυτό το σκοπό, καθώς και
για την τοποθέτηση και την αφαίρεση παλετών από
τον αποθηκευτικό χώρο.

Οι διαστάσεις και η χωρητικότητα των παλετών ή των
κοντέινερ πρέπει να προσαρμόζονται στο φορτίο που
θα μεταφερθεί για να εξασφαλίζεται η ευστάθεια.

Ο πίνακας χαρακτηριστικών και λειτουργίας που έχει
ενσωματωθεί σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σάς πα-
ρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να
ελέγξετε αν ο εξοπλισμός σας είναι ο κατάλληλος για
την εργασία που θα εκτελέσετε.

Κάθε ειδική εργασία πρέπει να εγκρίνεται από τον
διαχειριστή της αποθήκης. Μία ανάλυση των πιθα-
νών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν κατά τη
χρήση του μηχανήματος θα του δώσει τη δυνατότητα
να λάβει, αν το κρίνει σκόπιμο, και πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας.

Οδηγίες ασφαλείας που σχετίζο-
νται με τη χρήση του οχήματος
Συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της οδή-
γησης
Ο χειριστής πρέπει να τηρεί στις εγκαταστά-
σεις τους ίδιους κανόνες που ισχύουν και στο
δρόμο. Ο χειριστής πρέπει να οδηγεί σε ταχύ-
τητα που ενδείκνυται για τις εκάστοτε συνθή-
κες οδήγησης. Για παράδειγμα, ο χειριστής θα
πρέπει να οδηγεί αργά στις στροφές, όταν εισ-
έρχεται και περνά μέσα από στενά περάσμα-
τα, κατά την οδήγηση μέσω θυρών αλερετούρ,
σε τυφλά σημεία ή σε ανώμαλες επιφάνειες.
Ο χειριστής πρέπει πάντοτε να διατηρεί μια
ασφαλή απόσταση πέδησης από τα προπο-
ρευόμενα οχήματα και ανθρώπους, ενώ πρέ-
πει να έχει πάντοτε το όχημα υπό τον έλεγχό
του. Ο χειριστής πρέπει να αποφεύγει τα από-
τομα φρεναρίσματα, τις γρήγορες αναστροφές
και την προσπέραση άλλων οχημάτων σε δυ-
νητικά επικίνδυνες περιοχές ή σε περιοχές με
μειωμένη ορατότητα.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Απαγορεύεται η οδήγηση του οχήματος σε καθιστή
θέση.

Να θυμάστε τα εξής:
● Πρέπει να οδηγείτε το όχημα όπως περιγρά-

φεται στην ενότητα "Θέσεις χειριστή".
● Το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως

μέσο αναρρίχησης.
● Το όχημα δεν έχει σχεδιαστεί για τη μεταφο-

ρά άλλων ατόμων εκτός του χειριστή και δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται για το σκοπό αυ-
τό.

● Ο χειριστής πρέπει να βρίσκεται πάντα σε
επαρκή απόσταση από το όχημα.

● Παραμείνετε στην περιοχή ασφαλείας (πε-
ριοχή εργασίας που ορίζεται από τον κατα-
σκευαστή).

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Επιτρέπεται η χρήση τηλεφώνου ή ραδιοφώ-
νου στο όχημα, αλλά αποφεύγετε τη χρήση
αυτών των συσκευών κατά την οδήγηση κα-
θώς μπορεί να σας αποσπάσουν την προσο-
χή.

Άτομα στην περιοχή κινδύνου
Προτού εκκινήσετε το όχημα και κατά τη διάρ-
κεια της εργασίας σας, διασφαλίστε ότι δεν
βρίσκεται κανείς στην περιοχή κινδύνου. Εάν
υπάρχουν άτομα που διατρέχουν κίνδυνο,
προειδοποιήστε τα εκ των προτέρων. Σταμα-
τήστε την εργασία με το όχημα αμέσως εάν
τα άτομα δεν εγκαταλείψουν την περιοχή κιν-
δύνου παρά τις προειδοποιήσεις.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού! Υπάρχει κίνδυνος τραυμα-
τισμού εντός της περιοχής κινδύνου. Κίνδυνος θα-
νάτου από πτώση φορτίων!
Μην στέκεστε επάνω στις περόνες!

Η στάση ή το βάδισμα κάτω από τις περόνες απαγο-
ρεύεται αυστηρά, ακόμη και όταν δεν υπάρχει φορτίο!
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Περιοχή κινδύνου
Η περιοχή κινδύνου είναι η περιοχή στην
οποία τίθενται σε κίνδυνο άτομα από τις κινή-
σεις του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος,
από τον εξοπλισμό εργασίας του και από τους
μηχανισμούς ανύψωσης φορτίων (π.χ.προαι-
ρετικός εξοπλισμός) ή από το φορτίο. Η πε-
ριοχή κινδύνου περιλαμβάνει επίσης περιοχές
στις οποίες μπορεί να υπάρξει πτώση φορτίου
ή ο εξοπλισμός εργασίας μπορεί να κατέβει ή
να πέσει.

Κατάσταση διαδρομών
Η επιφάνεια των διαδρομών κυκλοφορίας πρέ-
πει να είναι αρκετά επίπεδη, καθαρή και ελεύ-
θερη από αντικείμενα. Οι αποχετευτικοί αγω-
γοί, οι ισόπεδες διαβάσεις και άλλα παρόμοια
εμπόδια πρέπει να είναι επίπεδα, και, εάν εί-
ναι απαραίτητο, να υπάρχουν ράμπες ώστε το
όχημα να μπορεί να τα διασχίσει χωρίς απότο-
μες κινήσεις.

Πρέπει να υπάρχει επαρκής απόσταση μεταξύ
του ανώτατου τμήματος του οχήματος ή του
φορτίου και των σταθερών εγκαταστάσεων του
περιβάλλοντος χώρου. Το ύψος εξαρτάται από
το ύψος ανύψωσης και τις διαστάσεις του φορ-
τίου. Ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Κανονισμοί σχετικά με τις διαδρομές και
τις περιοχές ελιγμών
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο διαδρο-
μές που έχουν εγκριθεί από το χειριστή ή τον
αντιπρόσωπό του. Στις διαδρομές αυτές δεν
πρέπει να υπάρχουν εμπόδια. Τα φορτία θα
πρέπει να εναποτίθενται και να αποθηκεύονται
μόνο σε σημεία σχεδιασμένα για το σκοπό
αυτό. Ο χειριστής ή ο αντιπρόσωπός του θα
πρέπει να διασφαλίσει ότι κανένα μη εξουσιο-
δοτημένο άτομο δεν πλησιάζει στην περιοχή
εργασίας.

Κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι στις διαδρομές πρέπει να σηματο-
δοτούνται με τα τυπικά σήματα κυκλοφορίας ή
πιθανόν με πρόσθετες προειδοποιητικές υπο-
δείξεις.
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Μεταφορά και ανύψωση του οχήματος
Φόρτωση του οχήματος
Το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα μεταφέρε-
ται συνήθως με φορτηγό ή σιδηρόδρομο Εάν
οι διαστάσεις του περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος υπερβαίνουν το μέγ. επιτρεπτό μέγε-
θος ελεύθερης μετακίνησης, τότε το όχημα με-
ταφέρεται σε αποσυναρμολογημένη κατάστα-
ση. Οι εργασίες αποσυναρμολόγησης και επα-
νασυναρμολόγησης πρέπεινα ανατίθενται στο
δίκτυο πωλήσεων. Το περονοφόρο ανυψωτικό
όχημα πρέπει να ασφαλίζεται στο μεταφορικό
μέσο κατά τη μεταφορά με τα ενδεδειγμένα μέ-
σα στερέωσης. Ασφαλίζετε τους τροχούς με
τάκους για να αποκλείσετε ακόμη και την πα-
ραμικρή κίνηση.

Μεταφορά
– Αποσυνδέστε τον συνδετήρα της μπατα-

ρίας.

Τοποθέτηση τάκων στο όχημα
– Ασφαλίστε το όχημα ώστε να μην μπορεί να

κυλήσει και να ολισθήσει με τάκους (1).

Πρόσδεση του περονοφόρου ανυψωτι-
κού οχήματος.
– Προσαρμόστε τους ιμάντες πρόσδεσης (2)

στον ιστό.
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Περιβαλλοντικές συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης
Το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα πρέπει να
προστατεύεται από τις ατμοσφαιρικές επιδρά-
σεις κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.
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Φόρτωση και εκφόρτωση του
οχήματος
Για να φορτώσετε και να εκφορτώσετε το όχη-
μα, χρησιμοποιήστε μια πλατφόρμα φόρτωσης
ή έναν ανελκυστήρα (με κλίση και αντοχή σύμ-
φωνα με τα στοιχεία απόδοσης και το βάρος
του οχήματος, όπως δηλώνονται από τον κα-
τασκευαστή, και το οποίο έχει τοποθετηθεί και
στερεωθεί κατάλληλα). Ανατρέξτε στην αντί-
στοιχη ενότητα. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί γερανός ή γερανογέφυρα.

Το όχημα πρέπει να προστατεύεται κατάλληλα
από τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς και αποθήκευσης.

Ανύψωση με γερανό ή γερανογέφυρα

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε το όχημα και να
αποσυνδέετε την μπαταρία.
Μην προσαρτάτε ή μην αγκιστρώνετε ποτέ το όχημα
από τον μοχλό διεύθυνσης ή από άλλα σημεία που
δεν είναι σχεδιασμένα για αυτόν τον σκοπό.

– Περάστε το σχοινί ανάρτησης μέσα από τον
ειδικό κρίκο του ιστού (που έχει σχεδιαστεί
για την ανύψωση του οχήματος με την μπα-
ταρία του). Η ικανότητα ανύψωσης του άγκι-
στρου και του σχοινιού ανάρτησης πρέπει
να επαρκεί, ώστε να μπορεί να αντέχει το
βάρος του οχήματος (με την μπαταρία του).
Η θέση επισημαίνεται με ένα σύμβολο άγκι-
στρου. 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Χρησιμοποιήστε γερανό με κατάλληλη ικανότητα
ανύψωσης για το βάρος του οχήματος, όπως επι-
σημαίνεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι-
κών. Επίσης, λάβετε υπόψη το βάρος της μπατα-
ρίας που έχει τοποθετηθεί (κατά περίπτωση), ανα-
τρέχοντας στη σχετική πινακίδα στοιχείων. Οι εργα-
σίες ανύψωσης πρέπει να εκτελούνται αποκλειστι-
κά από εκπαιδευμένο προσωπικό. ΜΗΝ στέκεστε
εντός της ακτίνας εργασίας του γερανού ή κοντά
στο όχημα. Μην στέκεστε στην περιοχή κινδύνου
κάτω από αναρτημένα φορτία. Χρησιμοποιείτε ΜΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ σχοινιά ανάρτησης. Χρησιμοποιείτε
άγκιστρα ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι η ικανότητα
ανύψωσης των σχοινιών ανάρτησης είναι κατάλλη-
λη για το βάρος του οχήματος με την μπαταρία του.
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 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Τα σχοινιά ανάρτησης θα πρέπει αρκετά μακριά,
ώστε να μην γδάρουν τα περιβλήματα ή οποιον-
δήποτε πρόσθετο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της
ανύψωσης. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε δοκό
ανύψωσης. Τα σχοινιά ανάρτησης πρέπει να έλκο-
νται κατακόρυφα.

Ροντάρισμα
Αυτός ο τύπος περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος δεν απαιτεί ιδιαίτερες διαδικασίες
ρονταρίσματος.
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Έλεγχοι και εργασίες πριν από τη χρήση
Λίστα ελέγχων πριν από την εκ-
κίνηση

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Τυχόν ζημιές ή άλλες βλάβες στο όχημα ή στα προ-
σαρτώμενα εξαρτήματα (ειδικός εξοπλισμός) μπορεί
να προκαλέσουν ατυχήματα.
Εάν διαπιστωθούν ζημιές ή άλλες βλάβες στο όχη-
μα ή στα προσαρτώμενα εξαρτήματα (ειδικός εξοπλι-
σμός) κατά τη διάρκεια των παρακάτω ελέγχων, μην
χρησιμοποιήσετε το όχημα μέχρι να επισκευαστεί κα-
τάλληλα. Μην αφαιρείτε ή απενεργοποιείτε τα συστή-
ματα ασφαλείας και τους διακόπτες. Μην αλλάζετε τις
προεπιλεγμένες τιμές.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιήστε το όχημα μόνο εάν όλα τα καλύμμα-
τα έχουν τοποθετηθεί σωστά, και τα καλύμματα και οι
πόρτες έχουν κλείσει καλά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Διενεργήστε τους ελέγχους σε επίπεδη επιφάνεια. Βε-
βαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άτομα ή αντικείμενα στη
ζώνη δοκιμής μπροστά ή/και πίσω από το όχημα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οδηγείτε πολύ αργά κατά τη διάρκεια των ελέγχων
λειτουργίας.

Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι σε καλή λει-
τουργική κατάσταση πριν από την εκκίνηση.
Αυτοί οι έλεγχοι συμπληρώνουν, αλλά δεν
αντικαθιστούν, τις προγραμματισμένες εργα-
σίες συντήρησης.
● Ελέγξτε την περιοχή κάτω από το περονο-

φόρο ανυψωτικό όχημα για τυχόν διαρροές
αναλώσιμων.

● Ελέγξτε την κατάσταση των περονών (5)
και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς φορτίου,
προκειμένου να διασφαλίσετε ότι δεν πα-
ρουσιάζουν εμφανείς ζημιές (π.χ. παραμορ-
φώσεις, ρωγμές, σημαντική φθορά).

● Ελέγξτε εάν τα ακάλυπτα τμήματα των
υδραυλικών γραμμών και εύκαμπτων σωλή-
νων είναι σε καλή κατάσταση και ελέγξτε τα
για διαρροές.
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● Η προστατευτική σχάρα ή το πλαστικό προ-
στατευτικό (2) πρέπει να είναι άθικτα και κα-
λά ασφαλισμένα.

● Μην περιορίζετε το πεδίο ορατότητας. Δια-
σφαλίστε ότι οι ορατές περιοχές που καθο-
ρίζονται από τον κατασκευαστή τηρούνται.

● Τα προσαρτώμενα εξαρτήματα (ειδικός εξο-
πλισμός) πρέπει να στερεώνονται με ασφά-
λεια και να λειτουργούν σύμφωνα με τις
οδηγίες χρήσης.

● Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα αυτοκόλ-
λητα ή όσα λείπουν σύμφωνα με τον πίνακα
θέσης σήμανσης.

● Οι ράγες των τροχών κίνησης πρέπει να
επαλείφονται με μια λεπτή στρώση γράσου.

● Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί (μετάδοση κίνη-
σης, φορτίο) είναι σε καλή κατάσταση. Οι
τροχοί δεν πρέπει να έχουν κάποιο σημά-
δι ζημιάς ή σημαντικής φθοράς. Πρέπει να
έχουν τοποθετηθεί σωστά.

● Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα, σπά-
γκοι, κ.λπ. που μπορούν να μπλοκάρουν
τη λειτουργία των τροχών και των τροχών
φορτίου (4).

● Ελέγξτε αν η κόρνα λειτουργεί σωστά.
● Το κάλυμμα της μπαταρίας (6) πρέπει να

είναι κλειστό και ασφαλισμένο.
● Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα (3) είναι στη θέ-

ση του και έχει προσαρτηθεί σωστά.
● Ελέγξτε ότι οι αλυσίδες (1) δεν έχουν υπο-

στεί ζημιά και ότι είναι σφιγμένες κατά τον
ενδεδειγμένο τρόπο και ομοιόμορφα.

● Ελέγξτε οπτικά ότι τα διάφορα μέρη του
οχήματος βρίσκονται σε καλή κατάσταση
και ότι είναι σωστά τοποθετημένα.

● Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο ασφαλείας για
την αποφυγή σύγκρουσης λειτουργεί σω-
στά.

● Βεβαιωθείτε ότι τα πλήκτρα και η ρυθμιστι-
κή(ές) δικλείδα(ες) στο μοχλό διεύθυνσης
λειτουργούν σωστά.

● Βεβαιωθείτε ότι τα πλήκτρα και η ρυθμιστική
δικλείδα επιστρέφουν αυτόματα στη σωστή
θέση μετά την απελευθέρωση.

● Ελέγξτε ότι ο αρσενικός πόλος/η έξοδος της
μπαταρίας βρίσκεται στη σωστή θέση και σε
καλή κατάσταση.

● Ελέγξτε αν το κλειδί εκκίνησης/στάσης λει-
τουργεί σωστά.

● Βεβαιωθείτε ότι το όχημα φρενάρει και στα-
ματά όταν απελευθερώνεται η ρυθμιστική δι-
κλείδα.
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● Βεβαιωθείτε ότι το όχημα φρενάρει και στα-
ματά όταν απελευθερώνεται ο μοχλός διεύ-
θυνσης.

● Ελέγξτε ότι το ηλεκτρομαγνητικό φρένο λει-
τουργεί σωστά.

● Ελέγξτε ότι ο μοχλός διεύθυνσης επιστρέφει
αυτόματα στην κατακόρυφη θέση με σχετικό
φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης.

● Ελέγξτε τη στάθμη και την πυκνότητα του
ηλεκτρολύτη της μπαταρίας όπως υποδει-
κνύεται στις οδηγίες χρήσης της μπαταρίας.

● Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση της μπαταρίας
είναι ανέπαφη.

● Βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία του
συστήματος ασφάλισης μπαταρίας (μόνο
για τα οχήματα που έχουν σχεδιαστεί για
την πλευρική αφαίρεση της μπαταρίας). Βε-
βαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι ασφαλισμένη
στη θέση της.

● Ελέγξτε ότι το σύστημα αυτόματης μείωσης
ταχύτητας λειτουργεί σωστά με τις περόνες
ανυψωμένες περίπου 500 mm πάνω από
το έδαφος. (διατίθεται μόνο στην έκδοση
1400 kg)

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Εάν διαπιστώσετε τυχόν δυσλειτουργίες ή εάν έχε-
τε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη σωστή λει-
τουργία του οχήματος, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το όχη-
μα, αλλά επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο από
τον κατασκευαστή δίκτυο τεχνικής εξυπηρέτησης.
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Έλεγχος της προστατευτικής διάταξης για προστασία από σύγκρουση
Λειτουργία προστασίας από σύγκρουση

Το όχημα κινείται σε οπισθοπορεία όταν πατη-
θεί το πλήκτρο προστασίας από σύγκρουση
(2).

Εάν το όχημα χρησιμοποιείται σε στενές πε-
ριοχές, όπως ανελκυστήρες, ο χειριστής πιθα-
νόν να χτυπήσει στον τοίχο εάν δεν δοθεί
προσοχή. Ο χειριστής θα μπορούσε να τραυ-
ματιστεί από τον μοχλό διεύθυνσης, εάν αυτό
συμβεί και εάν το όχημα δεν είναι εξοπλισμένο
με τη διάταξη προστασίας από σύγκρουση.

Το όχημα αυτόματα αλλάζει σε κίνηση οπι-
σθοπορίας όταν ο μηχανισμός αποφυγής συγ-
κρούσεων έρθει σε επαφή με το σώμα του

οδηγού. Όταν ο χειριστής μετακινηθεί μακριά
από τη διάταξη προστασίας από σύγκρουση,
το όχημα σταματά, ακόμη και εάν η εμπροσθο-
πορεία επιλεχθεί ξανά.

Η κανονική λειτουργία μπορεί να συνεχιστεί
μετά την απελευθέρωση των ρυθμιστικών δι-
κλείδων.

Έλεγχος της προστατευτικής διάταξης
για προστασία από σύγκρουση

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Διασφαλίστε ότι στη ζώνη ελέγχου δεν βρίσκονται
άτομα και αντικείμενα, εμπρός αλλά και πίσω από το
όχημα.

– Κάνετε χρήση της ρυθμιστικής δικλείδας (1)
ή (3) για εμπροσθοπορεία.

Το όχημα κινείται προς τα εμπρός.

– Ενεργοποιήστε την προστατευτική διάταξη
για προστασία από σύγκρουση (2).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το όχημα σταματάει και αλλάζει σε κίνηση γρήγορης
οπισθοπορίας.

– Ελευθερώστε την προστατευτική διάταξη για
προστασία από σύγκρουση.

Το όχημα θα σταματήσει.
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Έλεγχος φρένων

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εκτελέστε αυτό τον έλεγχο σε επίπεδη επιφάνεια.

– Ενώ οδηγείτε, κλίνετε τον μοχλό διεύθυνσης
στις περιοχές (C) και (A) για να δοκιμάσετε
την απόκριση των φρένων.

Σε αυτές τις δύο περιοχές, το όχημα σταματά
και ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης δεν είναι
πλέον ενεργοποιημένος. Ελευθερώνοντας τον
μοχλό διεύθυνσης στην περιοχή κίνησης (B) ,
αυτός μετακινείται στην περιοχή (C) και σταμα-
τά την κίνηση.

Έλεγχος της λειτουργίας στάσης
έκτακτης ανάγκης 
– Οδηγήστε αργά προς τα εμπρός.

– Πατήστε το κουμπί διακοπής ανάγκης(1).

Το όχημα σταματά.

– Τραβήξτε το κουμπί διακοπής ανάγκης (1).

Το όχημα μπορεί να λειτουργήσει.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί σταθεροποίησης εί-
ναι καλά ρυθμισμένοι. Αυτό επηρεάζει την πε-
δητική ικανότητα του οχήματος.

Έλεγχος της κόρνας
– Χρησιμοποιήστε το διακόπτη της κόρνας

(1). Πρέπει να ηχήσει η κόρνα.
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Εργονομικές διαστάσεις
Από τη σωστή θέση οδήγησης, οι χειριστές θα
πρέπει να μπορούν να φτάνουν και να χειρίζο-
νται όλα τα χειριστήρια του οχήματος, καθώς
και τις διατάξεις ασφαλείας/έκτακτης ανάγκης.
Επιπλέον, πρέπει να έχουν καλή ορατότητα
για να διασφαλίζουν ότι τα φορτία έχουν πα-
ραληφθεί σωστά, καθώς και επαρκή έλεγχο
του οχήματος κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Κατά συνέπεια, το όχημα έχει σχεδιαστεί σύμ-
φωνα με το πρότυπο EN ISO 3411:
● Ύψος χειριστή (με τα παπούτσια) μεταξύ

1550 mm και 1905 mm.
● Βάρος χειριστή μεταξύ 51,9 kg και 114,1 kg.

Χειριστές των οποίων τα φυσικά χαρακτηριστι-
κά διαφέρουν από αυτά που αναφέρονται πα-
ραπάνω μπορεί να δυσκολευτούν να χρησιμο-
ποιήσουν το όχημα σωστά. Η εργονομία οδή-
γησης μπορεί επίσης να είναι μη βέλτιστη για
αυτούς τους χειριστές.

Σε κάθε περίπτωση, η οδηγία 2009/104/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου αναφέρει ότι "Ο εργοδότης λαμβάνει
τα αναγκαία μέτρα ώστε ο εξοπλισμός εργα-
σίας που τίθεται στη διάθεση των εργαζομέ-

νων μέσα στην επιχείρηση ή στην εγκατάστα-
ση, να είναι κατάλληλος για την προς εκτέλεση
εργασία ή κατάλληλα προσαρμοσμένος προς
το σκοπό αυτό, ούτως ώστε να διασφαλίζεται
η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων κατά
τη χρησιμοποίησή του".

"Κατά την επιλογή του εξοπλισμού εργασίας
που πρόκειται να χρησιμοποιήσει, ο εργοδό-
της λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες και τα ειδικά
χαρακτηριστικά της εργασίας και τους υφιστά-
μενους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση
κινδύνους, ιδίως στις θέσεις εργασίας, για την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, ή
τους κινδύνους που ενδέχεται να προστεθούν
λόγω της χρησιμοποίησης του εν λόγω εξοπλι-
σμού εργασίας".

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οχήματα με προστατευτική οροφή (προαιρετική): Κίν-
δυνος τραυματισμού στο κεφάλι.
Πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για τους πιο ψη-
λούς χειριστές, ώστε να μην χτυπήσουν το κεφάλι
τους στο κάτω μέρος της οροφής.
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Θέση χειριστή
Θέση του χειριστή για την έκδο-
ση χωρίς πλατφόρμα
Η θέση οδήγησης είναι στην έκδοση πεζού χει-
ριστή (οδήγηση στο "έδαφος"). Ο χειριστής θα
πρέπει να οδηγεί το όχημα χρησιμοποιώντας
τα χειριστήρια οδήγησης και ανύψωσης που
βρίσκονται στην κεφαλή του μοχλού διεύθυν-
σης.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Όλες οι άλλες θέσεις θεωρούνται λανθασμένες και
επικίνδυνες.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Απαγορεύεται αυστηρά να κάθεστε επάνω στο όχη-
μα.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος σύνθλιψης των ποδιών.
Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια σας βρίσκονται αρκετά μα-
κριά από το σασί του οχήματος.

– Συνιστώμενη θέση για παραλαβή και από-
θεση του φορτίου.

OM2278
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– Συνιστώμενη θέση όταν έχει επιλεγεί μια
σχέση (η σχέση της προτίμησής σας)
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Οδήγηση
Οδηγίες ασφαλείας για την οδή-
γηση
Συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της οδή-
γησης
Ο χειριστής πρέπει να τηρεί στις εγκαταστά-
σεις τις ίδιες οδηγίες οδήγησης που ισχύουν
και στο δρόμο. Ο χειριστής πρέπει να οδηγεί
σε ταχύτητα που ενδείκνυται για τις εκάστοτε
οδηγικές συνθήκες. Για παράδειγμα, ο χειρι-
στής θα πρέπει να οδηγεί αργά σε γωνίες,
όταν εισέρχεται και περνά μέσα από στενούς
διαδρόμους, κατά την οδήγηση μέσω θυρών
αλερετούρ, σε τυφλά σημεία ή σε ανώμαλες
επιφάνειες. Ο χειριστής πρέπει πάντοτε να
διατηρεί μια ασφαλή απόσταση πέδησης από
τα υπόλοιπα προπορευόμενα οχήματα και αν-
θρώπους και πρέπει να έχει πάντοτε το όχη-
μα υπό τον έλεγχό του. Ο χειριστής πρέπει
να αποφεύγει τα απότομα σταματήματα, τις
γρήγορες αναστροφές και την προσπέραση
άλλων οχημάτων σε δυνητικά επικίνδυνες πε-
ριοχές ή σε περιοχές με μειωμένη ορατότητα.

Η οδήγηση του οχήματος σε καθιστή στάση
απαγορεύεται.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πεζού χειρι-
στή:
● Μην κάθεστε ποτέ πάνω στο όχημα για να

το οδηγήσετε.
● Το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως

μέσο αναρρίχησης.
● Το όχημα δεν έχει σχεδιαστεί για τη μεταφο-

ρά ατόμων και δεν πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται προς αυτό τον σκοπό.

● Ο χειριστής πρέπει να βρίσκεται πάντα στο
κενό που επιβάλλεται από το όχημα.

● Παραμείνετε στην περιοχή ασφαλείας (πε-
ριοχή εργασίας που ορίζει ο κατασκευα-
στής).

Επιτρέπεται η χρήση τηλεφώνου ή ραδιοφώ-
νου στο όχημα, αλλά αποφεύγετε τη χρήση
αυτών των συσκευών κατά την οδήγηση, κα-
θώς μπορεί να σας αποσπάσουν την προσο-
χή.
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Συνθήκες ορατότητας κατά την
οδήγηση
Ο οδηγός πρέπει να κοιτάζει στην κατεύθυνση
του ταξιδιού του και πρέπει πάντοτε να έχει
επαρκή ορατότητα του χώρου στον οποίον
οδηγεί. Ειδικά όταν κάνει όπισθεν, πρέπει να
εξασφαλίζει ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος και
χωρίς εμπόδια. Αν μεταφέρονται εμπορεύμα-
τα που επηρεάζουν την ορατότητα πρέπει να
οδηγεί το όχημα με το φορτίο στο πίσω μέ-
ρος. Υπό τέτοιες συνθήκες το όχημα πρέπει
να οδηγείται μόνο σε πολύ αργή ταχύτητα και
με ιδιαίτερη προσοχή. Tο όχημα πρέπει να
σταματήσει αμέσως, εάν δεν υπάρχει οπτική
επαφή με το δεύτερο πρόσωπο. Μη συνεχίζετε
την πορεία με ανυψωμένο φορτίο.

Πριν από την οδήγηση
Άτομα στην περιοχή κινδύνου
Προτού εκκινήσετε το όχημα και κατά τη διάρ-
κεια της εργασίας σας, διασφαλίστε ότι κανείς
δεν βρίσκεται στην περιοχή κινδύνου. Εάν κά-
ποιος βρίσκεται στην περιοχή κινδύνου, προει-
δοποιήστε τον εκ των προτέρων. Σταματήστε
το όχημα αμέσως εάν οι άνθρωποι παραμέ-
νουν στην περιοχή κινδύνου παρά τις προει-
δοποιήσεις.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού! Υπάρχει κίνδυ-
νος τραυματισμού μέσα στην περιοχή
κινδύνου.
Μην στέκεστε επάνω στις περόνες!

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος θανάτου από πτώση φορτίων!
Η ανάβαση επάνω στις περόνες ή το
βάδισμα κάτω από αυτές απαγορεύεται
αυστηρά, ακόμη και όταν δεν υπάρχει
φορτίο.

Περιοχή κινδύνου
Η περιοχή κινδύνου είναι η περιοχή εντός
της οποίας τα άτομα διατρέχουν κίνδυνο από
τις κινήσεις του περονοφόρου ανυψωτικού
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οχήματος, τον εξοπλισμό εργασίας του και
τους μηχανισμούς ανύψωσης (π.χ. προαιρετι-
κός εξοπλισμός) ή το φορτίο του. Η περιοχή
κινδύνου περιλαμβάνει επίσης περιοχές στις
οποίες μπορεί να υπάρξει πτώση φορτίου ή
στο οποίο εξοπλισμός εργασίας μπορεί να κα-
τέβει ή να πέσει.

Κατάσταση διαδρομών
Η επιφάνεια των διαδρομών κυκλοφορίας πρέ-
πει να είναι αρκετά επίπεδη, καθαρή και ελεύ-
θερη από πεσμένα αντικείμενα. Οι αποχετευ-
τικοί αγωγοί, οι ισόπεδες διαβάσεις και άλλα
παρόμοια εμπόδια πρέπει να είναι επίπεδα,
και, εάν είναι απαραίτητο, να υπάρχουν ρά-
μπες, ώστε το όχημα να μπορεί να τα διασχί-
σει χωρίς απότομες κινήσεις.

Τηρείτε επαρκή απόσταση μεταξύ του ανώτα-
του τμήματος του περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος ή του φορτίου και των σταθερών
εγκαταστάσεων του περιβάλλοντος χώρου. Το
ύψος εξαρτάται από το ύψος ανύψωσης και τις
διαστάσεις του φορτίου. Ανατρέξτε στα τεχνικά
χαρακτηριστικά.

Κανόνες σχετικά με τις διαδρομές και τις
περιοχές ελιγμών
Οδηγείτε μόνο σε εγκεκριμένους χώρους. Στις
διαδρομές κυκλοφορίας δεν πρέπει να υπάρ-
χουν εμπόδια. Τα φορτία θα πρέπει να εναπο-
τίθενται και να αποθηκεύονται μόνο σε σημεία
σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό. Ο χειριστής
ή ο αντιπρόσωπός του πρέπει να διασφαλίσει
ότι κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν έχει
πρόσβαση στην περιοχή εργασίας.

Κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι στις διαδρομές κυκλοφορίας πρέ-
πει να σηματοδοτούνται με τα σήματα κυκλο-
φορίας ή πιθανόν με πρόσθετες προειδοποιη-
τικές υποδείξεις.
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Εκκίνηση του οχήματος
● Πραγματοποιήστε όλους τους καθημερινούς

ελέγχους που πρέπει να εκτελούνται από το
χειριστή.

● Τραβήξτε τη λαβή θέσης εκτός λειτουργίας
σε κατάσταση ανάγκης.

● Τοποθετήστε το μοχλό διεύθυνσης στην κα-
τακόρυφη θέση.

● Για να εκκινήσετε το όχημα, γυρίστε το κλει-
δί ανάφλεξης. Εάν το όχημα διαθέτει αριθ-
μητικό πληκτρολόγιο και όχι κλειδί, εισαγά-
γετε τον κατάλληλο κωδικό PIN.

● Ελέγξτε την οθόνη για τυχόν ενδεικτικές λυ-
χνίες.

● Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης της μπατα-
ρίας στην οθόνη και αντικαταστήστε ή φορ-
τίστε την μπαταρία, εάν είναι απαραίτητο.

Χρήση 4
Οδήγηση

 7945728043010 EL - 09/2022  -  01



Συμπεριφορά σε καταστάσεις
ανάγκης
Σε κατάσταση ανάγκης, όλες οι λειτουργίες του
οχήματος μπορούν να τεθούν εκτός λειτουρ-
γίας.

– Πατήστε το πλήκτρο θέσης εκτός λειτουρ-
γίας σε κατάσταση ανάγκης (1). Το όχημα
θα σταματήσει.

– Για να ξεκινήσετε ξανά το όχημα, απελευθε-
ρώστε το πλήκτρο θέσης εκτός λειτουργίας
σε κατάσταση ανάγκης, τραβώντας το.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτή η προστατευτική διάταξη πρέπει να χρησιμο-
ποιείται μόνο σε κατάσταση ανάγκης.

Επιλογή λειτουργίας οδήγησης
– Περιστρέψτε το κλειδί διακόπτη (1) στην

απαιτούμενη θέση.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το όχημα διαθέτει τρεις λειτουργίες οδήγησης.

Θέση (2) "Χελώνα": Αργή επιτάχυνση και επι-
βράδυνση

Θέση (3) "Λαγός": Μέγιστη επιτάχυνση και επι-
βράδυνση

– Για εναλλαγή μεταξύ των τρόπων λειτουρ-
γίας, πατήστε γρήγορα το κουμπί (4) δύο
φορές και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο ενερ-
γός τρόπος λειτουργίας.
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Πορεία οχήματος
– Κρατήστε μία από τις λαβές του μοχλού

διεύθυνσης (1) από τη μία πλευρά.

– Κατεβάστε τον μοχλό διεύθυνσης.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το όχημα είναι μόνο στην θέση οδήγησης στη
ζώνη (B). Στην κάτω ζώνη (A) ή στην επάνω
ζώνη (C), εφαρμόζεται το μηχανικό φρένο και
απενεργοποιείται το μοτέρ πορείας.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για λεπτομέρειες σχετικά με την οδήγηση ενός
οχήματος που είναι εξοπλισμένο με τον προαι-
ρετικό εξοπλισμό "OptiSpeed", βλ. τη σχετική
ενότητα.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μία από τις ρυθμιστικές δικλείδες πορείας (2)
ή (3) στον μοχλό διεύθυνσης μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί με το δεξί ή το αριστερό χέρι. Πρέ-
πει πάντα να χρησιμοποιείτε αργά τη ρυθμι-
στική δικλείδα πορείας, καθώς το όχημα αντα-
ποκρίνεται άμεσα. Θα πρέπει οπωσδήποτε
να αποφεύγεται η απότομη εκκίνηση/φρενάρι-
σμα/αντιστροφή της κατεύθυνσης πορείας.

Εμπροσθοπορεία
– Γυρίστε τη ρυθμιστική δικλείδα (2) και (3)

προς το "A".

– Η ταχύτητα αυξάνεται με την κίνηση της
ρυθμιστικής δικλείδας. Η ταχύτητα περιορί-
ζεται στα 4 ή 6 km/h, ανάλογα με τον επι-
λεγμένο τρόπο λειτουργίας.

– Μειώστε τη γωνία περιστροφής της ρυθμι-
στικής δικλείδας ελέγχου σε σύγκριση με
την ουδέτερη θέση για την ηλεκτρική πέδη-
ση του οχήματος.

Οπισθοπορεία
– Γυρίστε τη ρυθμιστική δικλείδα (2) και (3)

προς το "B".

– Η ταχύτητα αυξάνεται με την κίνηση
της ρυθμιστικής δικλείδας. Η ταχύτητα
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περιορίζεται στα 4 ή 6 km/h, ανάλογα με τον
επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας.

– Μειώστε τη γωνία περιστροφής της ρυθμι-
στικής δικλείδας ελέγχου σε σύγκριση με
την ουδέτερη θέση για την ηλεκτρική πέδη-
ση του οχήματος.
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Αντιστροφή της κατεύθυνσης πορείας
Αντιστροφή κατεύθυνσης χωρίς φορτίο
στις περόνες
● Για να αναστρέψετε την κατεύθυνση πο-

ρείας όταν δεν υπάρχει φορτίο στις περό-
νες, γυρίστε τον ρυθμιστή ελέγχου πορείας
προς την αντίθετη πλευρά. Το όχημα θα
σταματήσει με ενεργητική αλλά σταδιακή πέ-
δηση και θα αρχίσει ξανά να κινείται προς
την αντίθετη κατεύθυνση.

Αντιστροφή κατεύθυνσης με φορτίο στις
περόνες
● Για να αναστρέψετε την κατεύθυνση πο-

ρείας με φορτίο στις περόνες, θέστε τον
ρυθμιστή ελέγχου πορείας στη θέση νεκρά
και περιμένετε μέχρι να σταματήσει το όχη-
μα.

● Στη συνέχεια, στρέψτε τον ρυθμιστή ελέγ-
χου πορείας προς την αντίθετη κατεύθυνση
από την προηγούμενη.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο χειριστής πρέπει να ρυθμίσει το χειριστήριο πο-
ρείας προσαρμόζοντας την πέδηση του οχήματος
ανάλογα με τον τύπο φορτίου που μεταφέρετε, ώστε
να μην χαθεί το φορτίο.
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Συστήματα πέδησης οχήματος
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ποιότητα της επιφάνειας του δαπέδου επηρεάζει
σημαντικά την απόσταση πέδησης του οχήματος.
Ένα ολισθηρό δάπεδο αυξάνει την απόσταση πέδη-
σης του οχήματος. Ο χειριστής πρέπει να λαμβάνει
υπόψη αυτόν τον παράγοντα κατά την οδήγηση.

Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, το φρενάρι-
σμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής
τρόπους:
● Περιστρέφοντας τα χειριστήρια πορείας, το

οποία επιτρέπουν δύο διαφορετικούς τύ-
πους πέδησης
Για πιο σταδιακή επιβράδυνση, ο χειριστής
μπορεί να μειώσει χειροκίνητα τη γωνία
περιστροφής των χειριστηρίων πορείας σε
σύγκριση με την ουδέτερη θέση (φρένο λει-
τουργίας).
Για πιο γρήγορη επιβράδυνση, ο χειριστής
μπορεί να στρέψει το χειριστήριο πορείας
πέρα από την ουδέτερη θέση προς την αντί-
θετη κατεύθυνση από την κατεύθυνση πο-
ρείας.

● Πέδηση με τον μοχλό διεύθυνσης

Πέδηση με χρήση των χειριστηρίων πο-
ρείας

Περιγραφή της επιβράδυνσης και της ακινη-
τοποίησης του οχήματος με χειροκίνητη μείω-
ση της γωνίας περιστροφής των χειριστηρίων
πορείας σε σύγκριση με την ουδέτερη θέση
(φρένο λειτουργίας)
● Ενώ κρατάτε σταθερά τη λαβή μοχλού διεύ-

θυνσης στα καθορισμένα σημεία, μειώστε
τη γωνία περιστροφής (ισχύει τόσο για την
εμπροσθοπορεία όσο και για την οπισθοπο-
ρεία) των χειριστηρίων πορείας σε σύγκριση
με την ουδέτερη θέση. Αυτό θα μειώσει στα-
διακά την ταχύτητα πορείας του οχήματος.
Το όχημα θα σταματήσει (μηδενική ταχύτη-
τα) όταν το χειριστήριο πορείας τεθεί στη
θέση νεκρά

Περιγραφή της πέδησης που επιτυγχάνεται
με την περιστροφή του χειριστηρίου πορείας

πέρα από τη θέση νεκρά προς την αντίθετη
κατεύθυνση από την κατεύθυνση πορείας
● Κατά την οδήγηση του οχήματος, γυρίστε

το χειριστήριο πορείας πέρα από τη θέ-
ση νεκρά προς την αντίθετη κατεύθυνση
από την κατεύθυνση πορείας του οχήματος.
Το όχημα θα επιβραδύνει εντονότερα, αλ-
λά θα ακινητοποιηθεί σταδιακά. Όταν το
όχημα σταματήσει (μηδενική ταχύτητα), με-
τακινήστε το χειριστήριο πορείας στη θέ-
ση νεκρά. Προσοχή: Εάν δεν τοποθετήσε-
τε το χειριστήριο πορείας στη θέση νεκρά,
το όχημα θα συνεχίσει την πορεία προς
την αντίθετη κατεύθυνση. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε επίσης στην ενό-
τητα ⇒ Κεφάλαιο "Αντιστροφή της κατεύθυν-
σης πορείας", Σελίδα 83

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε επικίνδυνες καταστάσεις, φρενάρετε πάντα με το
φρένο λειτουργίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ανατροπής του φορτίου. Μην χρησιμοποιεί-
τε πέδηση με αντιστροφή κατά την οδήγηση με φορ-
τίο στις περόνες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο χειριστής πρέπει να ρυθμίσει το χειριστήριο πο-
ρείας προσαρμόζοντας την πέδηση του οχήματος
ανάλογα με τον τύπο φορτίου που μεταφέρετε, ώστε
να μην χαθεί το φορτίο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο ασφάλειας κατά
την οδήγηση του οχήματος, τα χειριστήρια πορείας
πρέπει να χρησιμοποιούνται ή/και να γυρίζουν χειρο-
κίνητα κατά τη φάση επιτάχυνσης και επιβράδυνσης,
καθώς και κατά την ακινητοποίηση του οχήματος.
Η αυτόματη επαναφορά των χειριστηρίων πορείας
στη θέση νεκρά δεν πρέπει να θεωρείται ως χαρα-
κτηριστικό της κανονικής οδήγησης του οχήματος. Η
αυτόματη επαναφορά των χειριστηρίων πορείας είναι
μόνο για να διασφαλιστεί ότι επιστρέφουν στη θέση
νεκρά σε κάθε περίπτωση που προκύψουν ακούσιες
λειτουργίες εκτός της σωστής και προβλεπόμενης
χρήσης του οχήματος.

Χρήση4
Οδήγηση

 84 45728043010 EL - 09/2022  -  01



Πέδηση με τον μοχλό διεύθυνσης

Το φρενάρισμα με τον μοχλό διεύθυνσης μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους
τρόπους:
● Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σπρώξτε

τον μοχλό διεύθυνσης στην επάνω ακραία
θέση. Το όχημα θα επιβραδύνει πολύ από-
τομα μέχρι να ακινητοποιηθεί.

● Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σπρώξτε
τον μοχλό διεύθυνσης στην κάτω ακραία θέ-
ση. Το όχημα θα επιβραδύνει πολύ απότο-
μα μέχρι να ακινητοποιηθεί.

● Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, απελευθε-
ρώστε τον μοχλό διεύθυνσης. Ο μοχλός
διεύθυνσης θα επιστρέψει αυτόματα στην
επάνω ακραία θέση. Το όχημα θα επιβρα-
δύνει πολύ απότομα μέχρι να ακινητοποιη-
θεί.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ποιότητα της επιφάνειας του δαπέδου επηρεάζει
σημαντικά την απόσταση πέδησης του οχήματος.
Ο χειριστής πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτόν τον
παράγοντα κατά την οδήγηση.

Φρένο στάθμευσης
● Όταν απελευθερωθεί η ρυθμιστική δικλείδα

ελέγχου πορείας, το όχημα ακινητοποιείται
με το ηλεκτρομαγνητικό φρένο όταν η τα-
χύτητά του φθάσει τα 0 km/h ή όταν ο μο-
χλός διεύθυνσης επιστρέψει στην κατακόρυ-
φη θέση
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Στάθμευση και ακινητοποίηση
του οχήματος

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην σταθμεύετε το όχημα σε πρανή.
Ποτέ μην εγκαταλείπετε το όχημα με ανυψωμένες πε-
ρόνες.

– Σταθμεύετε σε προδιαμορφωμένες και καθο-
ρισμένες περιοχές.

– Κατεβάστε τις περόνες στο έδαφος.

– Απενεργοποιήστε το όχημα με το κλειδί
εκκίνησης/στάσης. Εάν το όχημα διαθέτει
προαιρετικό εξοπλισμό Digicode, απενεργο-
ποιήστε το όχημα πατώντας το κουμπί #
για δύο δευτερόλεπτα.

– Πατήστε το κουμπί στάσης κινδύνου.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Σταθμεύετε το όχημα με τρόπο ώστε να μην εμπο-
δίζει διαδρόμους ή/και να μην καταστήσει άχρηστο
τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυροσβεστή-
ρες και πυροσβεστικούς κρουνούς).
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Χρήση του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος σε ψυκτικούς θαλά-
μους.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται οχήματα ειδικά
εξοπλισμένα για ψυκτικούς θαλάμους κατά την
εργασία σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C.

Τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα για εργα-
σία σε ψυχρά κλίματα και ψυκτικούς θαλά-
μους επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε θερ-
μοκρασίες:
● Έως -5°C για συνεχή λειτουργία
● Από -5°C έως -32°C για μη συνεχή λειτουρ-

γία

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το όχημα πρέπει να απενεργοποιείται πάντα και να
σταθμεύει έξω από το ψυχρό μέρος/ψυκτικό θάλαμο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν το όχημα βρισκόταν σε λειτουργία με θερμοκρα-
σίες περιβάλλοντος κάτω από -5°C και βγει έξω από
τον ψυκτικό θάλαμο, αφήστε το ακίνητο για αρκετά
μεγάλο διάστημα ώστε να εξατμιστούν τυχόν συμπυ-
κνώματα (τουλάχιστον 30 λεπτά) ή για επαρκές σύν-
τομο χρονικό διάστημα ώστε να αποτραπεί ο σχημα-
τισμός συμπυκνωμάτων (λιγότερο από 10 λεπτά).
Αποτρέψτε τον σχηματισμό πάγου στο όχημα!

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ποτέ μην εισέρχεστε στον ψυκτικό θάλαμο, όταν
έχουν σχηματιστεί συμπυκνώματα επάνω στο όχη-
μα!
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Ανύψωση
Ανύψωση

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού!
Οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

Απαγορεύεται αυστηρά να αγγίζετε ή να στέκεστε κο-
ντά σε κινούμενα μέρη (π.χ. μηχανισμό ανύψωσης,
μηχανισμούς ώθησης, εγκαταστάσεις εργασίας ή μη-
χανισμούς ανύψωσης φορτίων).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης των ποδιών.
Κρατήστε τα πόδια σας μακριά από τους ανοικτούς
βραχίονες στήριξης.

– Όλα τα πλήκτρα για τη μετακίνηση των πε-
ρονών και των ανοικτών βραχιόνων στήρι-
ξης περιγράφονται στην ενότητα "Όργανα
και χειριστήρια" του κεφαλαίου 3.
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Μετακίνηση του φορτίου
Οδηγίες ασφαλείας για το χειρισμό φορτίων

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες προτού παραλά-
βετε φορτία. Ποτέ μην αγγίζετε ή στέκεστε πάνω σε
κινούμενα μέρη του οχήματος (π.χ. μηχανισμούς ανύ-
ψωσης, εξοπλισμό ή μηχανισμούς παραλαβής φορ-
τίων).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης χεριών και ποδιών κατά τη χρή-
ση του ανελκυστήρα.
Κατά τη χρήση του ανελκυστήρα, κρατήστε τα χέρια
και τα πόδια σας μακριά από κινούμενα μέρη.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Δεν επιτρέπεται να περνάτε κάτω από τις περόνες.
Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ή ανύψωση ατόμων
στις περόνες.
Αν υπάρχουν άτομα κάτω ή πάνω από τις περόνες,
μην μετακινήσετε το όχημα. Μην μετακινήσετε τις πε-
ρόνες και μην οδηγείτε το όχημα.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ατυχήματος κατά την αλλαγή των περο-
νών:
Εάν οι περόνες αλλαχθούν και τοποθετηθεί διαφορε-
τικός τύπος περονών από ότι οι αρχικές, η εναπομεί-
νασα χωρητικότητα φορτίου αλλάζει.

Κατά την αλλαγή των περονών, θα πρέπει να τοπο-
θετηθεί νέα πινακίδα εναπομείνασας χωρητικότητας.

Εάν το όχημα παραδοθεί χωρίς περόνες, τοποθετεί-
ται η πινακίδα εναπομείνασας χωρητικότητας για τις
κανονικές περόνες (βλ. κεφάλαιο 6 "Τεχνικά χαρακτη-
ριστικά").

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Φοράτε προστατευτικά υποδήματα. Διατηρείτε πά-
ντοτε μια κατάλληλη απόσταση μεταξύ των ποδιών
σας και του οχήματος.
Κίνδυνος σύνθλιψης των ποδιών κατά τη διάρκεια
ελιγμών με το όχημα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά ατόμων ή επι-
βατών.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Απαγορεύεται η οδήγηση ή η στροφή με τις περόνες
ανυψωμένες σε απόσταση μεγαλύτερη από περίπου
300 mm από το έδαφος.
Επιτρέπεται μόνο με μειωμένη ταχύτητα κατά την
απόθεση φορτίου ή/και την παραλαβή φορτίου από
τα ράφια.

–

1044_800-003

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατάσταση παλέτας
Εισαγάγετε τις περόνες μέσα στις παλέτες από τη
σωστή πλευρά, π.χ. την ανοιχτή πλευρά, όπως φαί-
νεται στην εικόνα (η εισαγωγή από όλες τις πλευρές
επιτρέπεται μόνο στο μοντέλο EXP).

Βεβαιωθείτε ότι η παλέτα βρίσκεται σε καλή κατάστα-
ση προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε λειτουργία.
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–

2

1

0252_003-111

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν επιτρέπεται η μεταφορά φορτίων επάνω στους
ανοικτούς βραχίονες στήριξης (1).
Η μεταφορά φορτίων επιτρέπεται μόνο επάνω στις
περόνες (2).

Η μεταφορά φορτίων στους ανοικτούς βραχίονες
στήριξης επιτρέπεται μόνο για τη σειρά οχημάτων
EXV-D, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν
τη λειτουργία του ανυψωτικού μηχανήματος στοίβα-
ξης διπλών παλετών. [Querverweisfehler: Ziel mit
ID='Doppio_stoccatore' nicht gefunden!]

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Προτού παραλάβετε το φορτίο, βεβαιωθείτε ότι οι
διαστάσεις και το βάρος του εμπίπτουν στις προδια-
γραφές του οχήματος, όπως αναφέρονται στο κεφά-
λαιο "ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ".

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Τα φορτία πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να αποκλείεται η ολίσθηση ή η ανατρο-
πή και η πτώση τους στο έδαφος. Για να διασφαλι-
στεί η ευστάθεια του φορτίου, βεβαιωθείτε ότι είναι
ισορροπημένο και κεντραρισμένο στις περόνες.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η στάση ή το βάδισμα κάτω από το ανυψωμένο
φορτίο απαγορεύεται αυστηρά. Βεβαιωθείτε ότι δεν
βρίσκεται κανείς κάτω από το ανυψωμένο φορτίο
και στην περιοχή εργασίας του οχήματος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Φροντίστε ώστε το όχημα να μην έρθει σε επαφή με
φορτία που βρίσκονται κοντά, δίπλα, ή μπροστά από
το φορτίο που μετακινείτε
Τοποθετήστε τα φορτία έτσι, ώστε να μεσολαβεί ένα
μικρό κενό ανάμεσά τους, προκειμένου να μην έρχο-
νται σε επαφή μεταξύ τους.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ποτέ μην εγκαταλείπετε το όχημα όταν οι περόνες
είναι ανυψωμένες, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει
φορτίο ή όχι.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά την ανύψωση του φορτίου, προσέξτε τις διαστά-
σεις της κολόνας και του φορτίου.
Μην χτυπάτε το ταβάνι, τα ράφια, τα φορτία ή άλλα
αντικείμενα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση κα-
τά τις εργασίες συλλογής.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος απώλειας ευστάθειας.
Κατά την αφαίρεση του φορτίου από το ράφι, μην
χρησιμοποιείτε το στοιχείο ελέγχου αρχικής ανύψω-
σης (αν παρέχεται με το όχημα), ώστε να διατηρη-
θεί η μέγιστη ευστάθεια και να αποφευχθεί τυχόν
κίνδυνος ανατροπής του οχήματος. Αυτή η λειτουργία
απαγορεύεται τόσο κατά την παραλαβή όσο και κατά
την απόθεση του φορτίου στο ράφι.
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 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες
σχετικές με τους γενικούς κανόνες χρήσης
του οχήματος και την παραλαβή και απόθε-

ση φορτίων στο εγχειρίδιο "Κανονισμοί ασφα-
λείας για τη χρήση βιομηχανικών περονοφό-
ρων ανυψωτικών οχημάτων" που επισυνάπτε-
ται στο παρόν εγχειρίδιο.
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Έλεγχοι που πρέπει να διενερ-
γούνται πριν από την ανύψωση
ενός φορτίου

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ποτέ μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του οχήματος.
Αυτή η χωρητικότητα υπολογίζεται με βάση το κέντρο
βάρους του φορτίου και το ύψος ανύψωσης του.
Τηρείτε αυστηρά το διάγραμμα φορτίου! Δεν επιτρέ-
πεται να αυξάνετε το ωφέλιμο φορτίο προσθέτοντας
μεγαλύτερο βάρος στο όχημα. Μην υπερβαίνετε τα
μέγιστα αναφερόμενα φορτία! Σε διαφορετική περί-
πτωση, δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση της σταθερό-
τητας του οχήματος.

Απαγορεύεται η μεταφορά ατόμων με το όχημα.

.

Παράδειγμα
Βάρος του φορτίου
προς ανύψωση: 1200 kg (3)

Απόσταση μεταξύ του
κέντρου βάρους του
φορτίου/φορέα περό-
νης:

600 mm (1)

Επιτρεπόμενο ύψος
ανύψωσης: 2600 mm (2)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι εικόνες είναι μόνο παραδείγματα.
Μόνο οι τιμές που αναφέρονται στην πινακίδα του
οχήματός σας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν μεταφέρονται μικρά αντικείμενα ή αν το φορτίο
υπερβαίνει το ύψος του φορέα της περόνης, πρέ-
πει να τοποθετηθεί ένα πλέγμα προστασίας φορτίου
προκειμένου να αποτραπεί η πτώση των αντικειμέ-
νων στο χειριστή.

Παραλαβή φορτίου
Παραλαβή φορτίου από το έδαφος
– Προσεγγίστε το φορτίο με προσοχή και με

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.

CDG = απόσταση "C" από το κέντρο βά-
ρους του φορτίου στις περόνες στο φορέα
της περόνης (σε mm)
h = ύψος ανύψωσης των περονών από το
έδαφος (σε mm)
Ανώτατα επιτρεπτά φορτία "Q" (σε kg)

(1)

(2)

(3)



Χρήση4
Μετακίνηση του φορτίου

 92 45728043010 EL - 09/2022  -  01



– Κατεβάστε τις περόνες και τους ανοικτούς
βραχίονες στήριξης ώστε να μπορούν να
εισέλθουν εύκολα στην παλέτα.

– Εισαγάγετε αργά τις περόνες στο κέντρο του
φορτίου που θα ανυψωθεί.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εισαγάγετε την περόνη χωρίς να χτυπήσετε τα ράφια
ή το φορτίο.

– Εισαγάγετε τις περόνες όσο περισσότερο γί-
νεται κάτω από το φορτίο. Εάν είναι δυνα-
τόν, οι περόνες θα πρέπει να εισέρχονται
αρκετά προς τα μέσα, ώστε το φορτίο να
ακουμπά στο φορέα της περόνης. Το κέν-
τρο βάρους του φορτίου πρέπει να είναι κεν-
τραρισμένο ανάμεσα στις περόνες.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Προσέξτε το μέρος των περονών που προεξέχει
από το φορτίο που θα ανυψωθεί.
Μην χτυπάτε τον τοίχο, τα ράφια ή άλλα φορτία ή/και
αντικείμενα που βρίσκονται πίσω από το φορτίο προς
παραλαβή.

– Ανυψώστε το φορτίο κατά λίγα εκατοστά
από το έδαφος και διαβάστε την ενότητα
"Μεταφορά φορτίων".

Παραλαβή φορτίου από τα ράφια.
– Προσεγγίστε τα ράφια με μέτρια ταχύτητα.

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμιστικές δικλείδες
ελέγχου πορείας για να επιβραδύνετε στα-
διακά και να σταματήσετε το όχημα κάθετα
στα ράφια με το μοχλό διεύθυνσης στη θέση
πέδησης.

– Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος
ανάμεσα στις περόνες και τα ράφια.
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– Ανυψώστε τις περόνες μέχρι να φτάσετε στο
σωστό ύψος εισαγωγής των περονών.

– Μετακινήστε το όχημα αργά προς τα εμπρός
για να εισαγάγετε τις περόνες στο φορτίο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εισαγάγετε την περόνη χωρίς να χτυπήσετε τα ράφια
ή το φορτίο.

– Εισαγάγετε τις περόνες όσο περισσότερο γί-
νεται κάτω από το φορτίο. Εάν είναι δυνα-
τόν, οι περόνες θα πρέπει να εισέρχονται
αρκετά προς τα μέσα, ώστε το φορτίο να
ακουμπά στο φορέα της περόνης. Το κέν-
τρο βάρους του φορτίου πρέπει να είναι κεν-
τραρισμένο ανάμεσα στις περόνες.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Προσέξτε το μέρος των περονών που προεξέχει
από το φορτίο που θα ανυψωθεί.
Μην χτυπάτε τον τοίχο, τα ράφια ή άλλα φορτία ή/και
αντικείμενα που βρίσκονται πίσω από το φορτίο προς
παραλαβή.

– Ανυψώστε το φορτίο κατά λίγα εκατοστά μέ-
χρι να ακουμπά πλήρως επάνω στις περό-
νες. Εάν το φορτίο είναι σταθερό και ασφα-
λισμένο στις περόνες, συνεχίστε με τα πα-
ρακάτω βήματα. Σε περίπτωση αβεβαιότη-
τας ή/και ανεπαρκούς ασφάλισης ή ευστά-
θειας του φορτίου, κατεβάστε τις περόνες
και τοποθετήστε το φορτίο ξανά στα ράφια.
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– Μετακινήστε το μοχλό διεύθυνσης προς την
κατεύθυνση οδήγησης. Κοιτάξτε πίσω σας
για να ελέγξετε εάν η πορεία σας είναι ελεύ-
θερη. Στρέψτε τη ρυθμιστική δικλείδα στην
κατεύθυνση πορείας προς το χειριστή και
οδηγήστε πολύ αργά και προσεκτικά σε ευ-
θεία γραμμή ενώ απομακρύνεστε από τα
ράφια. Φρενάρετε σταδιακά.

– Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος
ανάμεσα στις περόνες και τα ράφια.

– Κατεβάστε το φορτίο στη θέση μεταφοράς,
σε απόσταση περίπου 300 mm από το έδα-
φος, και διαβάστε την ενότητα "Μεταφορά
φορτίων".
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Μεταφορά φορτίων
Ως γενικός κανόνας, τα φορτία πρέπει να με-
ταφέρονται διαδοχικά (π.χ. παλέτες). Η ταυτό-
χρονη μεταφορά πολλών φορτία επιτρέπεται
μόνο:
● Εάν πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας
● Με εντολή του αρμόδιου επόπτη

Ο χειριστής πρέπει να διασφαλίζει ότι το φορ-
τίο είναι σωστά συσκευασμένο. Ο χειριστής
μπορεί να μετακινεί μόνο φορτία που έχουν
συσκευαστεί σωστά και είναι απόλυτα ασφα-
λή.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οδηγείτε πάντα προς τα εμπρός για καλύτερη ορατό-
τητα.
– Οδηγείτε μόνο προς την κατεύθυνση των περονών

κατά την απόθεση φορτίου, καθώς η ορατότητα
προς αυτήν την κατεύθυνση είναι περιορισμένη.

Εάν το ύψος ή οι διαστάσεις του φορτίου είναι πιθα-
νό να εμποδίζουν την ορατότητα του χειριστή, ένα
δεύτερο άτομο στο πόδι που δεν βρίσκεται επάνω
στο όχημα πρέπει να παρέχει βοήθεια κατά τους ελιγ-
μούς, ώστε να προειδοποιήσει τον οδηγό ότι υπάρ-
χουν εμπόδια. Σε αυτήν την περίπτωση, η οδήγηση
επιτρέπεται μόνο σε ταχύτητα βάδισης και με τη μέ-
γιστη προσοχή. Σταματήστε το όχημα αμέσως εάν
χάσετε επαφή με το άτομο που σας συνοδεύει.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κατεβάστε ή σηκώστε το φορτίο μέχρι να υπάρχει
επαρκής απόσταση από το ύψος διέλευσης (περί-
που 300 mm).
Μην μεταφέρετε ποτέ φορτία με τις περόνες ανυψω-
μένες σε μεγαλύτερο ύψος, καθώς το όχημα και
το μεταφερόμενο φορτίο μπορεί να αποσταθεροποιη-
θούν.

Μην αφήνετε το φορτίο, τις παλέτες ή το δοχείο να
ακουμπούν στο δάπεδο.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κατά την οδήγηση και τη μεταφορά του φορτίου,
πρέπει να έχετε υπόψη σας το πλευρικό διάκενο
του φορτίου, ειδικά κατά την κίνηση σε στροφή.
Αποφεύγετε να χτυπάτε τα ράφια και τα αντικείμενα
στη διαδρομή σας.

0252_003-103

0252_003-104
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 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ανατροπής φορτίου
Αποφύγετε απότομες εκκινήσεις και στάσεις.

Πρέπει να προσεγγίζετε τις γωνίες αργά και προσε-
κτικά.
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Απόθεση φορτίων σε ράφια
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προσέξτε το μέρος των περονών που προεξέχει
από το φορτίο που θα αποθέσετε.
Μην χτυπάτε τον τοίχο, τα ράφια ή άλλα φορτία ή/και
αντικείμενα που βρίσκονται πίσω από το φορτίο προς
παραλαβή.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η οδήγηση ή η στροφή με το φορέα περόνης στην
ανυψωμένη θέση απαγορεύεται.
Επιτρέπεται μόνο με πολύ χαμηλή ταχύτητα κατά την
απόθεση φορτίου ή/και την παραλαβή φορτίου από
τα ράφια.

– Προσεγγίστε τα ράφια με μέτρια ταχύτητα.
Χρησιμοποιήστε τις ρυθμιστικές δικλείδες
ελέγχου πορείας για να επιβραδύνετε στα-
διακά και να σταματήσετε το όχημα κάθετα
στα ράφια με τον μοχλό διεύθυνσης στη θέ-
ση πέδησης.

– Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος
ανάμεσα στις περόνες και τα ράφια.

– Ανυψώστε τις περόνες μέχρι να φτάσετε στο
σωστό ύψος εισαγωγής των περονών.

– Μετακινήστε αργά το όχημα προς τα εμπρός
για να αποθέσετε το φορτίο.

– Χαμηλώστε το φορτίο έως ότου να εδράζε-
ται σωστά στο ράφι.

– Μετά την απόθεση του φορτίου, κατεβάστε
τις περόνες χωρίς να αγγίξετε τα ράφια ή το
φορτίο.

– Μετακινήστε τον μοχλό διεύθυνσης προς
την κατεύθυνση οδήγησης. Κοιτάξτε πίσω
σας για να ελέγξετε εάν η πορεία σας είναι
ελεύθερη. Στρέψτε τη ρυθμιστική δικλείδα
στην κατεύθυνση πορείας προς τον χειριστή
και οδηγήστε πολύ αργά και προσεκτικά σε
ευθεία γραμμή ενώ απομακρύνεστε από τα
ράφια. Φρενάρετε σταδιακά.

– Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος
ανάμεσα στις περόνες και τα ράφια.

– Κατεβάστε τις περόνες στο έδαφος.

Εναπόθεση φορτίου στο έδαφος
● Προσεγγίστε τον χώρο απόθεσης φορτίου.
● Κατεβάστε τους βραχίονες της περόνης μέ-

χρι να αποθέσετε το φορτίο στο επιθυμητό
σημείο και, στη συνέχεια, ελευθερώστε τις
περόνες από οποιαδήποτε επαφή με την
παλέτα ή το κοντέινερ.

● Κοιτάξτε πίσω σας προτού απομακρύνετε
το όχημα με οπισθοπορεία

● Ελέγξτε ότι η διαδρομή του οχήματος εί-
ναι ελεύθερη από τυχόν αντικείμενα, ανθρώ-
πους και εμπόδια οποιουδήποτε τύπου

● Κοιτάξτε πίσω σας και προχωρήστε πολύ
αργά, για να εξάγετε εντελώς τις περόνες
από το φορτίο

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού και σύνθλιψης του χειρι-
στή! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο όχημα και τα
προϊόντα
Καθόλη τη λειτουργία τοποθέτησης φορτίου, προσέ-
χετε να μην χτυπήσετε τυχόν εμπόδια. Πρέπει να
διατηρείτε επαρκή απόσταση ασφαλείας από τυχόν
εμπόδια (π.χ. άλλες παλέτες, αντικείμενα που προε-
ξέχουν, ράφια κ.λπ.).

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ποτέ μην εγκαταλείπετε το όχημα όταν οι περόνες
είναι ανυψωμένες, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει
φορτίο ή όχι.
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Οδήγηση σε πρανή
Οδηγίες

Πριν από την προσέγγιση σε πρανές με το
όχημα, ο χειριστής πρέπει να ελέγξει και να
επιβεβαιώσει τα παρακάτω:
● Όταν οδηγείτε το όχημα σε ανηφόρες ή κα-

τηφόρες, δεν πρέπει να υπερβαίνετε τις τι-
μές για πρανή που υποδεικνύονται στην πα-
ράγραφο "Τεχνικά χαρακτηριστικά". Οι ανα-
φερόμενες τιμές αντιπροσωπεύουν τη μέγι-
στη θεωρητική κλίση που μπορεί να έχει
το όχημα, με και χωρίς φορτίο. Ο χειριστής
πρέπει να λάβει υπόψη ότι οι πραγματικές
τιμές ενδέχεται να είναι χαμηλότερες ανάλο-
γα με τη φθορά του οχήματος ή των εξαρ-
τημάτων του, το σχήμα των άκρων του πρα-
νούς και την πρόσφυση μεταξύ των τροχών
του οχήματος και της επιφάνειας της κλίσης

● Η επιφάνεια της ανηφόρας ή της κατηφόρας
είναι ελεύθερη από αντικείμενα και φωτίζεται
επαρκώς

● Η επιφάνεια της ανηφόρας ή της κατηφόρας
δεν πρέπει να είναι ολισθηρή. Πρέπει να
παρέχει επαρκή πρόσφυση για το όχημα.
Λάβετε υπόψη τις συνθήκες περιβάλλοντος

● Ο χειριστής πρέπει να εξασφαλίσει ότι το
φορτίο ή τα εξαρτήματα του οχήματος δεν
έρχονται σε επαφή με το έδαφος, στο επά-
νω και κάτω άκρο του πρανούς

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ανατροπής και ατυχήματος
Μειώνετε ταχύτητα και οδηγείτε αργά και προσεκτικά
σε ανωφερή και κατωφερή πρανή.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ανατροπής
Κατά την οδήγηση σε ανωφερή και κατωφερή πρανή,
μην στρίβετε, μην χρησιμοποιείτε την όπισθεν ή/και
μην κινείστε διαγώνια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά την οδήγηση σε πρανές με φορτίο στις περό-
νες, το φορτίο στις περόνες πρέπει να είναι στραμμέ-
νο προς τα επάνω.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ατυχήματος και πτώσης
Διατηρείτε το όχημα στην απαιτούμενη απόσταση
ασφαλείας από τις άκρες των ανηφορικών και κατη-
φορικών πρανών.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτρέπεται η οδήγηση με
τις περόνες στραμμένες προς την κορυφή του πρα-
νούς, ακόμα κι αν το όχημα δεν είναι φορτωμένο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να οδηγείτε πολύ
προσεκτικά και να αποφεύγετε τις στροφές μέχρι να
είναι όλοι οι τροχοί σε επίπεδη επιφάνεια.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ατυχήματος
Μην σταθμεύετε σε πρανές. Σε περίπτωση ανάγκης,
εάν χρειαστεί να κάνετε κάτι τέτοιο, ενεργοποιήστε το
φρένο στάθμευσης και μπλοκάρετε τους τροχούς με
τάκους.

Χρήση του οχήματος σε ανελκυστήρα
Η χρήση του οχήματος σε ανελκυστήρες επι-
τρέπεται μόνο εάν ο ανελκυστήρας έχει επαρ-
κή χωρητικότητα (ελέγξτε το μέγιστο βάρος
του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της μπα-
ταρίας κίνησης) και μόνο με την κατάλληλη
εξουσιοδότηση.

Αρχικά, οδηγήστε το όχημα με χαμηλή ταχύτη-
τα μέσα στον ανελκυστήρα, εισάγοντας πρώτα
το φορτίο.

Ασφαλίστε το όχημα μέσα στον ανελκυστήρα,
έτσι ώστε κανένα τμήμα του οχήματος να μην
έρχεται σε επαφή με τα τοιχώματα του ανελκυ-
στήρα. Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας των
100 mm από τα τοιχώματα του ανελκυστήρα
πρέπει να τηρείται πάντα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το όχημα πρέπει να ακινητοποιηθεί σωστά έτσι ώστε
να μην μπορεί να μετακινηθεί κατά λάθος.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το προσωπικό που συνοδεύει το όχημα εντός του
ανελκυστήρα επιτρέπεται να εισέλθει σε αυτόν μόνο
αφού ασφαλιστεί το όχημα και πρέπει να εξέλθει από
τον ανελκυστήρα πρώτο μετά την άφιξη στον όροφο.

Χρήση του οχήματος στην πλατφόρμα
φόρτωσης και στο εσωτερικό ενός κο-
ντέινερ

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ατυχήματος
Πριν την οδήγηση επάνω σε μια πλατφόρμα φόρτω-
σης, ο οδηγός πρέπει να ελέγχει εάν η πλατφόρμα
έχει συναρμολογηθεί και ασφαλιστεί σωστά και εάν
έχει επαρκή χωρητικότητα φορτίου.

Οδηγήστε με χαμηλή ταχύτητα και ιδιαίτερη προσοχή
πάνω στην πλατφόρμα φόρτωσης.

Ο χειριστής πρέπει να ελέγχει εάν το όχημα που πρό-
κειται να φορτωθεί ή να εκφορτωθεί έχει ασφαλιστεί
επαρκώς, ώστε να μην μετακινηθεί, καθώς και ότι
μπορεί να αντέξει την καταπόνηση από το όχημα.

Ο οδηγός του φορτηγού και ο χειριστής του περο-
νοφόρου ανυψωτικού οχήματος πρέπει να συμφωνή-
σουν για την ώρα αναχώρησης του φορτηγού.

Ρυμούλκηση ρυμουλκούμενων
Το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα δεν είναι
κατάλληλο για τη ρυμούλκηση ρυμουλκούμε-
νων.
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Ενδείξεις σφαλμάτων
Κωδικοί συναγερμού
Εάν υπάρχουν συναγερμοί, η ενδεικτική λυ-
χνία (1) στην οθόνη θα ανάψει και θα εμφα-
νιστεί ο κωδικός συναγερμού στο πεδίο (2).
Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέ-
τησης.
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Φόρτιση μπαταρίας
Άνοιγμα/κλείσιμο του χώρου της
μπαταρίας

Άνοιγμα
– Σταθμεύστε το όχημα.

– Σηκώστε το κάλυμμα (1).

– Αποσυνδέστε τον συνδετήρα της μπαταρίας
(2).

Κλείσιμο

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης.
Βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβάλλεται τίποτα ανάμεσα
στο κάλυμμα της μπαταρίας και την άκρη του σασί
κατά το κλείσιμο του καλύμματος.

– Συνδέστε το συνδετήρα της μπαταρίας.

– Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας.
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Φόρτιση της μπαταρίας (με εξωτερικό φορτιστή μπαταρίας)
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Φορτίζετε την μπαταρία έχοντας απενεργοποιήσει το
όχημα και έχοντας το κάλυμμα μπαταρίας ανοιχτό.
Μπορείτε να αφαιρέσετε το βύσμα από την υποδοχή
μόνο όταν το όχημα είναι απενεργοποιημένο.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται σε χώρους που
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Ανατρέξτε στα εγχειρίδια της μπαταρίας και του
φορτιστή μπαταρίας για να δείτε τις διαδικασίες
φόρτισης, τους ελέγχους στάθμης κ.λπ., για να
ελέγξετε τον τύπο της μπαταρίας (γέλης, μολύβδου,
κ.λπ.) και να βεβαιωθείτε για την τάση και το ρεύ-
μα που παρέχεται. Η υπερένταση ρεύματος μπορεί
να καταστρέψει την μπαταρία και να επιφέρει επι-
κίνδυνες καταστάσεις. Όσον αφορά τα προληπτικά
μέτρα ασφαλείας, ακολουθήστε τις οδηγίες του εγ-
χειριδίου οδηγιών της μπαταρίας και τις οδηγίες
που περιλαμβάνονται στις "Οδηγίες ασφαλείας" του
παρόντος εγχειριδίου. Πριν από την επαναφόρτιση,
πρέπει να ελέγξετε τα καλώδια της μπαταρίας και τα
καλώδια του φορτιστή μπαταρίας για ζημιά και να
τα αντικαταστήσετε, αν απαιτείται. Μην τοποθετείτε
αντικείμενα επάνω στην μπαταρία κατά τη διάρκεια
της φόρτισης.

● Αποκτήστε πρόσβαση στο επάνω τμήμα της
μπαταρίας, ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας
και κρατήστε το κάλυμμα ανοικτό.

● Συνδέστε το βύσμα στον φορτιστή της μπα-
ταρίας για να ξεκινήσει η φόρτιση

● Ενεργοποιήστε τον εξωτερικό φορτιστή της
μπαταρίας

● Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπατα-
ρίας, απενεργοποιήστε τον φορτιστή μπατα-
ρίας

● Αποσυνδέστε τον φορτιστή μπαταρίας
● Επανασυνδέστε την μπαταρία
● Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της μπαταρίας
για περισσότερες πληροφορίες.

Επιλογέας καμπύλης φόρτισης
(μόνο με τον ενσωματωμένο
φορτιστή)
Η καμπύλη επιλέγεται χρησιμοποιώντας τον
επιλογέα που βρίσκεται στην μπροστινή όψη
του φορτιστή. Ο επιλογέας καμπύλης φόρτι-
σης προστατεύεται με ένα καπάκι.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ζημιάς της μπαταρίας πρόωρα!
Είναι σημαντικό να επιλέξετε τον σωστό τύπο μπατα-
ρίας στον επιλογέα.

Οι τέσσερις λεπτές γραμμές υποδεικνύουν τις
ουδέτερες θέσεις. Ο φορτιστής δεν φορτίζει και
οι δύο ενδεικτικές λυχνίες LED αναβοσβήνουν
ταυτόχρονα για να υποδείξουν ότι δεν έχει επι-
λεχθεί καμπύλη.
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Οι τέσσερεις παχιές γραμμές υποδεικνύουν τις
τέσσερεις καμπύλες φόρτισης:
● ανοιχτού τύπου οξέος μόλυβδου με χωρητι-

κότητα μικρότερη των 210 Ah,
● ανοιχτού τύπου οξέος μόλυβδου με χωρητι-

κότητα μεγαλύτερη των 210 Ah,
● μπαταρία γέλης με χωρητικότητα μικρότερη

των 210 Ah,
● μπαταρία γέλης με χωρητικότητα μεγαλύτε-

ρη των 210 Ah.

Επαναφόρτιση της μπαταρίας με
χρήση του ενσωματωμένου φορ-
τιστή μπαταρίας (προαιρετικός
εξοπλισμός)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Φορτίζετε την μπαταρία έχοντας απενεργοποιήσει το
όχημα και έχοντας αφαιρέσει το κλειδί εκκίνησης.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται σε χώρους που
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Σχετικά με τις διαδικασίες φόρτισης, τους ελέγχους
στάθμης, κ.λπ., ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών
της μπαταρίας και του φορτιστή, για να ελέγξετε
τον τύπο της μπαταρίας (γέλης, μολύβδου, κ.λπ.),
καθώς και την τάση και την ένταση ρεύματος που
παρέχονται. Η υπερένταση ρεύματος μπορεί να κα-
ταστρέψει τις μπαταρίες και να επιφέρει επικίνδυ-
νες καταστάσεις. Όσον αφορά τα προληπτικά μέ-
τρα ασφαλείας, ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχει-
ριδίου οδηγιών της μπαταρίας και τις οδηγίες που
περιλαμβάνονται στις "Οδηγίες ασφαλείας" του πα-
ρόντος εγχειριδίου.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο
φορτιστή μπαταρίας, απαγορεύεται αυστηρά η σύν-
δεση της μπαταρίας σε εξωτερικό φορτιστή μπατα-
ρίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ηλεκτρικού δικτύου
συμμορφώνεται με την τάση λειτουργίας του φορτιστή
μπαταρίας.
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 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Το ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται
με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.

– Τραβήξτε το βύσμα του φορτιστή μπαταρίας
από το όχημα. Συνδέστε το βύσμα του φορ-
τιστή στην πρίζα ηλεκτρικού δικτύου.

– Η οθόνη ανάβει και η ένδειξη κατάστασης
φόρτισης (1) ανάβει. Τα τμήματα μετακινού-
νται για να υποδείξουν την κατάσταση φόρ-
τισης.

– Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη,
όλα τα τμήματα της οθόνης (1) ανάβουν και
εμφανίζεται η ένδειξη "ΠΛΗΡΗΣ".

– Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ηλεκ-
τρικού δικτύου και αποθηκεύστε το στο σχε-
τικό τμήμα του οχήματος.

Τύπος μπαταρίας
Στα οχήματα μπορούν να τοποθετηθούν διά-
φοροι τύποι μπαταριών. Λάβετε υπόψη σας
τις οδηγίες που εμφανίζονται στην πινακίδα
τύπου μπαταρίας, καθώς και τα χαρακτηριστι-
κά που καθορίζονται στο κεφάλαιο "Τεχνικά
χαρακτηριστικά".

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το βάρος και οι διαστάσεις της μπαταρίας επηρεά-
ζουν τη σταθερότητα του οχήματος.
Η καινούργια μπαταρία πρέπει να συμμορφώνεται
με το βάρος το οποίο αναγράφεται στην πινακίδα
στοιχείων. Τοποθετήστε την μπαταρία με ακρίβεια και
σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας προσέξτε να
μην προκαλέσετε ζημιά στην καλωδίωση.
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Προετοιμασία
Προσωπικό συντήρησης
Η αντικατάσταση της μπαταρίας πρέπει να γί-
νεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προ-
σωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή της μπαταρίας, του φορτιστή μπατα-
ρίας και του οχήματος. Πρέπει να τηρούνται οι
οδηγίες συντήρησης της μπαταρίας.

Προληπτικά μέτρα πυρασφάλειας

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε
ακάλυπτη φλόγα κατά το χειρισμό μπα-
ταριών. Στην περιοχή που έχει καθορι-
στεί για τη στάθμευση του οχήματος για
την επαναφόρτιση της μπαταρίας ή του
φορτιστή μπαταρίας, δεν θα πρέπει να
υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή ουσίες που
μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες σε
ακτίνα τουλάχιστον 2 μέτρων. Η περιοχή
φόρτισης πρέπει να αερίζεται επαρκώς.
Σε κοντινή απόσταση πρέπει να υπάρχει
πυροσβεστήρας.

Ασφαλή στάθμευση
Σταθμεύστε και ασφαλίστε το όχημα πριν από
την εκτέλεση εργασιών στην μπαταρία. Το
όχημα μπορεί να λειτουργεί μόνο όταν το κά-
λυμμα της μπαταρίας είναι κλειστό και αφού
τοποθετηθεί η έξοδος της μπαταρίας. Εάν
το όχημα είναι ενεργοποιημένο για πλευρική
αφαίρεση της μπαταρίας, το όχημα μπορεί να
λειτουργεί μόνο όταν η μπαταρία τοποθετηθεί
σωστά στη θέση της χρησιμοποιώντας το σύ-
στημα ασφάλισης μπαταρίας.

Σέρβις της μπαταρίας
Τα καπάκια των κυψελών μπαταρίας πρέπει
διατηρούνται στεγνά και καθαρά. Κάθε διαρ-
ροή οξέος της μπαταρίας πρέπει να εξουδετε-
ρώνεται αμέσως. Οι ακροδέκτες και οι υποδο-
χές συγκόλλησης πρέπει να είναι καθαρά και
ελαφρώς γρασαρισμένα με γράσο πόλων.
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Χρήση του οχήματος με καλώδια προέκτασης
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η χρήση του οχήματος με προεκτάσεις επιτρέπεται
μόνο με μέγιστη επέκταση μήκους 3 m.
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5

Συντήρηση



Γενικές πληροφορίες
Για να διατηρείτε το περονοφόρο ανυψωτικό
όχημα σε καλή κατάσταση, εκτελείτε τακτικά
την αναφερόμενη συντήρηση, εντός του δια-
στήματος που αναφέρεται και χρησιμοποιώ-
ντας τα προβλεπόμενα για το σκοπό αυτό
αναλώσιμα υλικά, όπως προσδιορίζεται στις
παρακάτω σελίδες. Μην παραλείπετε να κατα-
γράφετε τις εργασίες που εκτελούνται. Μόνο
έτσι θα είστε βέβαιοι ότι η εγγύησή σας παρα-
μένει εν ισχύ.

Η συντήρηση διακρίνεται σε:
● Τακτικές εργασίες συντήρησης (προγραμ-

ματίζεται από τον χρήστη)
● Προγραμματισμένη συντήρηση (πρέπει να

πραγματοποιείται από το εξουσιοδοτημένο
από τον κατασκευαστή δίκτυο τεχνικής εξυ-
πηρέτησης)

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η προγραμματισμένη συντήρηση και οι επισκευές
πρέπει να πραγματοποιούνται από το εξουσιοδοτη-
μένο από τον κατασκευαστή δίκτυο τεχνικής εξυπη-
ρέτησης, για να διατηρείται το μηχάνημα σε άριστη
κατάσταση και να ανταποκρίνεται στις τεχνικές προ-
διαγραφές.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο
τεχνικής εξυπηρέτησης για την κατάλληλη
σύμβαση συντήρησης του περονοφόρου ανυ-
ψωτικού οχήματός σας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα διαστήματα συντήρησης έχουν οριστεί για τυπική
χρήση. Στις παρακάτω περιπτώσεις, είναι αναγκαίο
να μειώνετε το διάστημα μεταξύ των διαφόρων προ-
γραμματισμένων εργασιών συντήρησης: σε περίπτω-
ση χρήσης σε περιβάλλοντα με σκόνη ή αλάτι, εξαι-
ρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλο-
ντος, υψηλά επίπεδα υγρασίας αέρα, ιδιαίτερα έντο-
νες και βαριές χρήσεις, και όταν ισχύουν εθνικοί κα-
νονισμοί για οχήματα ή μεμονωμένα εξαρτήματα.
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Εργασίες πριν από τη συντήρηση
Πριν από την έναρξη των εργασιών συντήρη-
σης ολοκληρώστε τις εξής ενέργειες:
● Σταθμεύστε το όχημα σε επίπεδη επιφάνεια

και βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να μετακινη-
θεί ακούσια

● Κατεβάστε πλήρως τις περόνες
● Απενεργοποιήστε το όχημα

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση στο ηλεκτρικό
σύστημα, αποσυνδέστε την έξοδο της μπαταρίας
από την αντίστοιχη υποδοχή σύνδεσης βύσματος.
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Τακτικές εργασίες συντήρησης
Καθαρισμός του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος
Ο καθαρισμός εξαρτάται από τον τύπο χρήσης
και το χώρο εργασίας. Αν το όχημα έρθει σε
επαφή με εξαιρετικά διαβρωτικά μέσα όπως
νερό θαλάσσης, λιπάσματα, χημικά, τσιμέντο,
κ.λπ, θα πρέπει να καθαριστεί όσο γίνεται πιο
προσεκτικά μετά από κάθε κύκλο εργασίας.
Προτιμάται η χρήση κρύου πεπιεσμένου αέρα
και απορρυπαντικών. Χρησιμοποιήστε πανιά
εμποτισμένα με νερό για τον καθαρισμό των
μερών του σώματος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην καθαρίζετε το όχημα με απευθείας ριπές νερού.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καθαριστικά διαλύματα και βεν-
ζίνη που θα μπορούσαν να φθείρουν εξαρτήματα του
οχήματος.

Λίπανση και καθαρισμός των αλυσίδων ανύψωσης

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Απενεργοποιήστε το όχημα και εκτελέστε τις
προκαταρκτικές διαδικασίες συντήρησης

Λίπανση των αλυσίδων ανύψωσης
Για να διασφαλίσετε ότι οι αλυσίδες λειτουρ-
γούν σωστά, βεβαιωθείτε ότι είναι πάντα επαρ-
κώς λιπασμένες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το λιπαντικό μειώνει την τριβή και προστατεύει την
αλυσίδα από την οξείδωση που προκαλείται από το
περιβάλλον.
Εάν δεν χρησιμοποιηθεί λιπαντικό ή εάν είναι ανε-
παρκές, οι αλυσίδες θα κάνουν περισσότερο θόρυβο
(τριγμοί κ.λπ.) και οι επιδόσεις θα είναι μειωμένες.

– Για τις προδιαγραφές του λιπαντικού αλυ-
σίδων, ανατρέξτε στην ενότητα "Πίνακας
καυσίμων και λιπαντικών" στο κεφάλαιο 6.
Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με το εξουσιο-
δοτημένο από τον κατασκευαστή δίκτυο
πωλήσεων.

– Με ένα καθαρό πινέλο, απλώστε μια λεπτή
στρώση λιπαντικού σε όλο το μήκος της
αλυσίδας. Λιπάνετε την αλυσίδα τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό μέρος. Αυ-
τό θα βοηθήσει το λιπαντικό να διεισδύσει
στους κρίκους της αλυσίδας.

– Εάν έχουν συσσωρευτεί ακαθαρσίες στην
αλυσίδα, καθαρίστε σχολαστικά τις αλυσίδες
ανύψωσης πριν από τη λίπανσή τους (βλ.
ακόλουθες οδηγίες).

Καθαρισμός των αλυσίδων ανύψωσης

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος!
Οι αλυσίδες φορτίου είναι εξαρτήματα ασφαλείας.

Η χρήση υγρών ψυχρού καθαρισμού/χημικών καθα-
ριστικών ή υγρών που προκαλούν διάβρωση ή πε-
ριέχουν οξέα ή χλώριο, μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στις αλυσίδες και, κατά συνέπεια, απαγορεύεται.
– Προτού χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν καθαρισμού,

ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

– Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής κάτω
από τον ιστό.

– Καθαρίστε με παράγωγα παραφίνης, όπως
βενζίνη.

– Στεγνώστε την αλυσίδα με ένα καθαρό πανί
και κατόπιν λιπάνετέ την.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Απορρίψτε με τρόπο φιλικό προς το περιβάλ-
λον τα υγρά που τυχόν έχουν χυθεί ή συγκεν-
τρωθεί στο δοχείο συλλογής. Ακολουθήστε
τους ισχύοντες κανονισμούς
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Προγράμματα συντήρησης
Προγράμματα συντήρησης

Επεξήγηση συμβόλων στον πίνακα:
● ▲= Κάθε 1.000 ώρες ή τουλάχιστον κάθε

12 μήνες (ό,τι προηγηθεί), εκτός εάν απαι-
τείται συχνότερη συντήρηση βάσει των τοπι-
κών κανονισμών.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης,
ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην
ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με τα υλι-
κά λειτουργίας" στο "Κεφάλαιο 2".

Εργασίες σέρβις κάθε 1.000 ώρες

 
Σύστημα μετάδοσης κίνησης
Μειωτήρας στροφών: Ελέγξτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά
Μειωτήρας στροφών: Ελέγξτε για τυχόν διαρροή λαδιού
Μοτέρ πορείας: Ελέγξτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά
Περόνες
Ελέγξτε την κατάσταση των περονών
Λιπάνετε τις ράβδους και τους μοχλούς
Ελέγξτε τους δακτυλίους και τους μοχλούς
Σύστημα διεύθυνσης/τροχοί
Σύστημα διεύθυνσης: Επιθεωρήστε οπτικά την πρόσδεση του μοχλού διεύθυνσης
Έδρανο μονάδας συστήματος διεύθυνσης: Γράσο (αν υπάρχει στόμιο λίπανσης)
Τροχοί
Τροχών και κύλινδροι: Ελέγξτε για τυχόν ζημιά, ξένα σώματα ή σημάδια φθοράς
Τροχοί: Ελέγξτε ότι έχουν συσφιγχθεί σωστά
Κύλινδροι: Ελέγξτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά
Φρένο
Ηλεκτρομαγνητικό φρένο: Ελέγξτε για σημάδια φθοράς και τυχόν ρύθμιση
Ελέγξτε την πέδηση του οχήματος
Ηλεκτρικό σύστημα
Μπαταρία: Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά
Μπαταρία: Ελέγξτε την κατάσταση των καλωδίων και των πριζών
Μπαταρία: Κάντε συντήρηση της μπαταρίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
Ενσωματωμένος φορτιστής (εάν υπάρχει): Καθαρίστε
Ενσωματωμένος φορτιστής (εάν υπάρχει): Ελέγξτε ότι λειτουργεί σωστά
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Εργασίες σέρβις κάθε 1.000 ώρες

Καλώδια και σύνδεσμοι οχήματος: Ελέγξτε την κατάσταση και τη θέση
Ηλεκτρικά εξαρτήματα: Καθαρίστε
Ελέγξτε τη μόνωση ανάμεσα στο σασί και τους ηλεκτρικούς κινητήρες
Ελέγξτε τη μόνωση ανάμεσα στο σασί και την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
Ενσωματωμένος φορτιστής (εάν υπάρχει): Δοκιμές γείωσης και κυκλώματος απομόνωσης
Υδραυλικό σύστημα
Μονάδα αντλίας: Ελέγξτε τη γενική κατάσταση
Μονάδα αντλίας: Ελέγξτε τη φθορά των ψηκτρών μοτέρ ανύψωσης
Υδραυλικό σύστημα: Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού
Υδραυλικό σύστημα: Ελέγξτε για τυχόν διαρροή από τους κυλίνδρους και τα υδραυλικά εξαρτή-
ματα
Υδραυλικό σύστημα: Ελέγξτε την κατάσταση των αγωγών
Σύστημα ανύψωσης φορτίου
Ιστός: Ελέγξτε ότι είναι σε καλή κατάσταση
Ιστός: Λιπάνετε τους οδηγούς ολίσθησης των προφίλ ιστού
Ιστός: Ελέγξτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά
Κύλινδροι ανύψωσης, αλυσίδες, κύλινδροι και τερματικά στοπ: Ελέγξτε την κατάσταση, την πρό-
σδεση και τη λειτουργία
Αλυσίδα ανύψωσης: Ελέγξτε τη ρύθμιση της αλυσίδας και τη συντήρηση ▲ (καθαρίστε, ρυθμίστε,
γρασάρετε)
Βάση περονών: Ελέγξτε ότι η βάση περονών είναι σε καλή κατάσταση, είναι σωστά τοποθετημέ-
νη και ότι λειτουργεί σωστά
Προστατευτική διάταξη: Ελέγξτε ότι η διάταξη προστασίας από διατμήσεις βρίσκεται στη θέση
της, είναι σε καλή κατάσταση και έχει τοποθετηθεί σωστά
Κινούμενο σασί: Ελέγξτε ότι η βάση περονών είναι σε καλή κατάσταση, έχει τοποθετηθεί και
λειτουργεί σωστά

Πρόσθετες εργασίες σέρβις κάθε 3.000 ώρες

 
Υδραυλικό σύστημα
Αντικαταστήστε το υδραυλικό λάδι και το φίλτρο υδραυλικού λαδιού
Σύστημα ανύψωσης φορτίου
Συντήρηση του ιστού: Ελέγξτε το πλευρικό και αξονικό διάκενο των εδράνων

Πρόσθετες εργασίες σέρβις κάθε 6000 ώρες

 
Σύστημα μετάδοσης κίνησης
Αντικαταστήστε το λάδι της μονάδας μειωτήρα στροφών
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Ασφάλειες

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
– Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρι-

κό σύστημα, η μπαταρία (2) πρέπει να αποσυνδε-
θεί.

– Αφαιρέστε τις δύο βίδες (2).

0252_003-088-V2

2
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– Ελέγξτε την κατάσταση των παρακάτω
ασφαλειών:

F1 Κύρια ασφάλεια 300 A
F3 Κύρια ασφάλεια 7,5 A

F1 F3

0252_003-089



Αντικατάσταση της μπαταρίας από το επάνω μέρος για οχήματα με
χωρητικότητα 1.000 kg και 1.200 kg
– Πριν από την αντικατάσταση της μπαταρίας,

εκτελέστε τις προκαταρκτικές εργασίες συν-
τήρησης: Σταθμεύστε το όχημα σε επίπε-
δη επιφάνεια, απενεργοποιήστε το όχημα
και, κατόπιν, πατήστε το πλήκτρο απενερ-
γοποίησης ανάγκης.

– Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας: Ανοίξτε
το κάλυμμα μπαταρίας, περιστρέψτε τον
σύνδεσμο ασφαλείας προς τα επάνω (3) μέ-
χρι να επιτευχθεί η θέση (B) και, στη συν-

έχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα, σύροντας στο
πλάι.

2341

A

B

3

– Αποσυνδέστε την πρίζα από τον αρσενικό
πόλο της μπαταρίας.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφασίσετε ποιον τύπο μπαταρίας πρέπει να
χρησιμοποιήσετε, ελέγξτε τα χαρακτηριστικά της μπα-
ταρίας στο κεφάλαιο "ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ".

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Θανάσιμος κίνδυνος!
Χρησιμοποιήστε γερανό με κατάλληλη
ικανότητα ανύψωσης για το βάρος της
μπαταρίας. Οι εργασίες ανύψωσης πρέ-
πει να εκτελούνται αποκλειστικά από εκ-
παιδευμένο προσωπικό. ΜΗΝ στέκεστε
εντός της ακτίνας εργασίας του γερανού
ή κοντά στο όχημα. Μην στέκεστε στην
περιοχή κινδύνου κάτω από αναρτημένα
φορτία. Χρησιμοποιείτε ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
μέσα πρόσδεσης. Βεβαιωθείτε ότι η ικα-
νότητα ανύψωσης των μέσων πρόσδε-
σης είναι κατάλληλη για το βάρος της
μπαταρίας. Τα σχοινιά ανάρτησης πρέ-
πει να έλκονται κατακόρυφα. Για να απο-
τραπούν βραχυκυκλώματα, συνιστάται η
κάλυψη με ένα ελαστικό κάλυμμα των
μπαταριών με πολικούς ακροδέκτες ή μη
προστατευμένες συνδέσεις.

– Τοποθετήστε τον μηχανισμό ανύψωσης (5)
σωστά στην μπαταρία (6) (ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης του μηχανισμού ανύψω-
σης). Εισαγάγετε τα άγκιστρα ασφαλείας
του μέσου πρόσδεσης στις σωστές υποδο-
χές της μπαταρίας. Ολόκληρο το μέσο πρό-
σδεσης πρέπει να έχει το κατάλληλο μέγε-
θος ανάλογα με το βάρος της μπαταρίας.

5

6

1044_606-004

– Σηκώστε την μπαταρία χρησιμοποιώντας
ένα ανυψωτικό μηχάνημα κατάλληλο για το
βάρος της μπαταρίας. Διατηρήστε επαρκή
απόσταση ασφαλείας μεταξύ της μπαταρίας
και του οχήματος, για να αποφύγετε τυχόν
ζημιά του οχήματος. Τα άγκιστρα πρέπει να
τοποθετηθούν έτσι ώστε να μην μπορούν να
πέσουν στις κυψέλες της μπαταρίας όταν ο
μηχανισμός ανύψωσης χαλαρώσει.

– Αντικαταστήστε την μπαταρία και επανατο-
ποθετήστε την, ακολουθώντας τα βήματα με
την αντίστροφη σειρά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν κλείνετε το κάλυμμα της μπαταρίας, φροντίστε
να τοποθετήσετε σωστά τα καλώδια του αρσενικού
πόλου της μπαταρίας, ώστε να μην υποστούν ζημιά.

– Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα μπαταρίας
που αφαιρέσατε νωρίτερα, ανοίξτε το κά-
λυμμα της μπαταρίας, περιστρέψτε τον σύν-
δεσμο ασφαλείας προς τα κάτω (3) μέχρι
να επιτευχθεί η θέση (A) και, στη συνέχεια,
κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
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Αντικατάσταση της μπαταρίας από το επάνω μέρος για οχήματα με
χωρητικότητα 1.400 kg
– Πριν από την αντικατάσταση της μπαταρίας,

εκτελέστε τις προκαταρκτικές εργασίες συν-
τήρησης: Σταθμεύστε το όχημα σε επίπε-
δη επιφάνεια, απενεργοποιήστε το όχημα
και, κατόπιν, πατήστε το πλήκτρο απενερ-
γοποίησης ανάγκης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας: Γυρίστε τον σύνδε-
σμο ασφαλείας στο κάλυμμα και στη συνέχεια, κρατή-
στε το κάλυμμα με το χέρι σας καθώς ανοίγει.
Το κάλυμμα έχει ένα ελατήριο για να ανοίξει μόνο
του. Κρατήστε το πρόσωπό σας, αντικείμενα και άλλα
μέρη του σώματος μακριά από την ακτίνα ανοίγματος
του καλύμματος.

– Αποσυνδέστε την πρίζα από τον αρσενικό
πόλο της μπαταρίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφασίσετε ποιον τύπο μπαταρίας πρέπει να
χρησιμοποιήσετε, ελέγξτε τα χαρακτηριστικά της μπα-
ταρίας στο κεφάλαιο "ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ".

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Θανάσιμος κίνδυνος!
Χρησιμοποιήστε γερανό με κατάλληλη
ικανότητα ανύψωσης για το βάρος της
μπαταρίας. Οι εργασίες ανύψωσης πρέ-
πει να εκτελούνται αποκλειστικά από εκ-
παιδευμένο προσωπικό. ΜΗΝ στέκεστε
εντός της ακτίνας εργασίας του γερανού
ή κοντά στο όχημα. Μην στέκεστε στην
περιοχή κινδύνου κάτω από αναρτημένα
φορτία. Χρησιμοποιείτε ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
μέσα πρόσδεσης. Βεβαιωθείτε ότι η ικα-
νότητα ανύψωσης των μέσων πρόσδε-
σης είναι κατάλληλη για το βάρος της
μπαταρίας. Τα σχοινιά ανάρτησης πρέ-
πει να έλκονται κατακόρυφα. Για να απο-
τραπούν βραχυκυκλώματα, συνιστάται η
κάλυψη με ένα ελαστικό κάλυμμα των
μπαταριών με πολικούς ακροδέκτες ή μη
προστατευμένες συνδέσεις.

– Τοποθετήστε τον μηχανισμό ανύψωσης (5)
σωστά στην μπαταρία (6) (ανατρέξτε στο

εγχειρίδιο χρήσης του μηχανισμού ανύψω-
σης). Εισαγάγετε τα άγκιστρα ασφαλείας
του μέσου πρόσδεσης στις σωστές υποδο-
χές της μπαταρίας. Ολόκληρο το μέσο πρό-
σδεσης πρέπει να έχει το κατάλληλο μέγε-
θος ανάλογα με το βάρος της μπαταρίας.

5

6

1044_606-004

– Σηκώστε την μπαταρία χρησιμοποιώντας
ένα ανυψωτικό μηχάνημα κατάλληλο για το
βάρος της μπαταρίας. Διατηρήστε επαρκή
απόσταση ασφαλείας μεταξύ της μπαταρίας
και του οχήματος, για να αποφύγετε τυχόν
ζημιά του οχήματος. Τα άγκιστρα πρέπει να
τοποθετηθούν έτσι ώστε να μην μπορούν να
πέσουν στις κυψέλες της μπαταρίας όταν ο
μηχανισμός ανύψωσης χαλαρώσει.

– Αντικαταστήστε την μπαταρία και επανατο-
ποθετήστε την, ακολουθώντας τα βήματα με
την αντίστροφη σειρά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν κλείνετε το κάλυμμα της μπαταρίας, φροντίστε
να τοποθετήσετε σωστά τα καλώδια του αρσενικού
πόλου της μπαταρίας, ώστε να μην υποστούν ζημιά.

– Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας ακολουθώ-
ντας τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.
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Αντικατάσταση μπαταρίας για έκ-
δοση με πλευρική αφαίρεση

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Πριν από την αλλαγή της μπαταρίας, σταθμεύστε
το όχημα. Βεβαιωθείτε ότι το όχημα βρίσκεται σε
επίπεδη επιφάνεια και δεν μπορεί να μετακινηθεί
τυχαία.
Βεβαιωθείτε ότι η μη ασφαλισμένη μπαταρία δεν μπο-
ρεί να γλιστρήσει και να πέσει στο έδαφος. Κίνδυνος
σύνθλιψης χεριών και ποδιών!

– Απενεργοποιήστε το όχημα και εκτελέστε τις
απαραίτητες πριν από τη συντήρηση εργα-
σίες.

– Ανασηκώστε το κάλυμμα του χώρου της
μπαταρίας.

– Αποσυνδέστε την έξοδο από τον αρσενικό
πόλο της μπαταρίας

– Αφαιρέστε τις ελαστικές διατάξεις στερέω-
σης μπαταρίας.

– Τοποθετήστε την εγκεκριμένη από τον κατα-
σκευαστή μονάδα εδράνου πλευρικής αφαί-
ρεσης μπαταρίας δίπλα στο όχημα. Τοποθε-
τήστε την έτσι ώστε να παραμείνει ακίνητη
και σταθερή. Ρυθμίστε το ύψος της μονάδας
εδράνου έτσι ώστε να είναι στο ίδιο επίπεδο
με την κάτω πλευρά της μπαταρίας στο χώ-
ρο της μπαταρίας.

– Ανοίξτε την ασφάλεια της διάταξης στερέω-
σης μπαταρίας για να την απασφαλίσετε.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
"Κίνδυνος σύνθλιψης των χεριών!" Η μπαταρία
πρέπει να αφαιρείται από ένα μόνο χειριστή. Ο χει-
ριστής πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες χρήσης που
αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα, από την ίδια
πλευρά με τη μονάδα εδράνου πλευρικής αφαίρε-
σης μπαταρίας.

– Τραβήξτε την μπαταρία προς τα έξω, σύ-
ροντάς την κατά μήκος των εδράνων στο
πλαίσιο του οχήματος και τοποθετώντας την
στην εξωτερική μονάδα εδράνων που έχει
προετοιμαστεί προηγουμένως. Κλείστε τη
διάταξη στερέωσης μπαταρίας της μονάδας
εδράνου.

Συντήρηση 5
Προγράμματα συντήρησης

 11945728043010 EL - 09/2022  -  01



 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Χρησιμοποιήστε ένα γερανό με κατάλληλη ανυψω-
τική ικανότητα για να ανυψώσετε την μπαταρία.
Οι εργασίες ανύψωσης πρέπει να εκτελούνται απο-
κλειστικά από εκπαιδευμένο προσωπικό. ΜΗΝ στέ-
κεστε εντός της ακτίνας εργασίας του γερανού ή κο-
ντά στο όχημα. Στερεώστε με ασφάλεια την μπατα-
ρία χρησιμοποιώντας ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ιμάντες.
Βεβαιωθείτε ότι η ικανότητα ανύψωσης των ιμάντων
είναι κατάλληλη για το βάρος της μπαταρίας.

– Μετακινήστε τη μονάδα εδράνου για να ευ-
θυγραμμίσετε το χώρο της μπαταρίας του
οχήματος με την καινούργια μπαταρία που
θα τοποθετηθεί.

– Ανοίξτε τη διάταξη στερέωσης μπαταρίας
της μονάδας εδράνου.

– Αντικαταστήστε την μπαταρία και επανατο-
ποθετήστε την ακολουθώντας τα παραπάνω
βήματα με την αντίστροφη σειρά.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για να αποφασίσετε ποιον τύπο μπαταρίας θα
χρησιμοποιήσετε, ελέγξτε τα χαρακτηριστικά
της μπαταρίας που παρέχονται στο κεφάλαιο
"ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ".

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από τη χρήση του οχήματος, βεβαιωθείτε ότι η
ασφάλεια έχει κλείσει σωστά, καθώς χρησιμεύει ως
διάταξη στερέωσης της μπαταρίας και πρέπει να συγ-
κρατεί την μπαταρία στη θέση της.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν κλείνετε το κάλυμμα της μπαταρίας, φροντίστε
να τοποθετήσετε τα καλώδια του αρσενικού πόλου
της μπαταρίας σωστά, ώστε να μην υποστούν ζημιά.
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Παροπλισμός
Γενικές πληροφορίες
Οι εργασίες που απαιτούνται για την "Προσω-
ρινή απόσυρση" και τον "Μόνιμο παροπλι-
σμό" αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο.
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Ρυμούλκηση του περονοφόρου
ανυψωτικού οχήματος
Απαγορεύεται η ρυμούλκηση του οχήματος σε
περίπτωση μηχανικής βλάβης.

Το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα θα πρέπει
να ανυψωθεί με μεγάλη προσοχή όπως περι-
γράφεται στις προηγούμενες σελίδες.

Προσωρινός παροπλισμός
Οι ακόλουθες εργασίες πρέπει να εκτελούνται
όταν το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα δεν
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα:
● Καθαρίστε το περονοφόρο ανυψωτικό όχη-

μα όπως υποδεικνύεται στο κεφάλαιο "Συν-
τήρηση" και τοποθετήστε τον σε ξηρό χώρο
χωρίς σκόνη. -

● Κατεβάστε τις περόνες.
● Λιπάνετε ελαφρά όλες τις άβαφες επιφάνειες

με λάδι ή γράσο.
● Εκτελέστε τις εργασίες λίπανσης που ανα-

φέρονται στο σχετικό με τη συντήρηση κε-
φάλαιο.

● Αφαιρέστε τη μπαταρία και τοποθετήστε την
σε χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να πα-
γώσει. Φορτίζετε τη μπαταρία τουλάχιστον
μία φορά το μήνα.

● Ανυψώστε το περονοφόρο ανυψωτικό όχη-
μα έτσι ώστε οι τροχοί να μην είναι σε επα-
φή με το έδαφος, διότι διαφορετικά, οι τρο-
χοί παραμορφώνονται στο σημείο επαφής
με το δάπεδο.

● Καλύψτε το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα
με ΜΗπλαστικό κάλυμμα.

Έλεγχοι και επιθεωρήσεις ύστερα από μακρόχρονη διακοπή της χρή-
σης

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Εκτελέστε τις ακόλουθες εργασίες προτού χρησιμο-
ποιήσετε το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα:

● καθαρίστε επιμελώς το περονοφόρο ανυ-
ψωτικό όχημα.

● ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας
και εγκαταστήστε την στο περονοφόρο ανυ-
ψωτικό όχημα χωρίς να παραλείψετε να
αλείψετε τους ακροδέκτες με βαζελίνη.

● λιπάνετε όλα τα εξαρτήματα που φέρουν
στόμια λίπανσης και τις αλυσίδες.

● ελέγξτε τη στάθμη όλων των υγρών.
● εκτελέστε όλους τους ελιγμούς λειτουργίας

του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος
και των διατάξεων ασφαλείας με και χωρίς
φορτίο.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου συντήρη-
σης για τις προαναφερόμενες εργασίες.

Παροπλισμός (καταστροφή)
Το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα πρέπει να
αχρηστεύεται σύμφωνα με την τοπική νομοθε-
σία. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο δί-

κτυο παροχής βοήθειας για να αχρηστεύσετε
το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα σύμφωνα
με την τοπική νομοθεσία.

Συντήρηση5
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 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Ιδιαίτερα, μπαταρίες, υγρά (λάδια, καύσιμα, λι-
παντικά, κλπ., ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρ-
τήματα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με
την ειδική τοπική νομοθεσία για κάθε τύπο υλι-
κού.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η αποσυναρμολόγηση του περονοφόρου ανυψω-
τικού μηχανήματος για λόγους αχρήστευσης είναι
εξαιρετικά επικίνδυνη.

Συντήρηση 5
Παροπλισμός
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Συνολικές διαστάσεις
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Δελτίο δεδομένων (VDI) EXV 10 Βασικό και EXV 10

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     EXV 10 Βα-
σικό EXV 10

        Μονός Τηλεσκοπι-
κός NiHo

1.3 Κίνηση: ηλεκτρική, ντίζελ,
βενζίνη, υγραέριο     Ηλεκτρικό

1.4

Τύπος οδήγησης: χειροκίνη-
τη, πεζή, σε όρθια θέση, σε
καθιστή θέση, συλλογή πα-
ραγγελιών

    Πεζή

1.5 Χωρητικότητα/φορτίο Q
(kg)   1000

1.6 Κέντρο βάρους c(m
m)   600

1.8 Απόσταση φορτίου από τον
άξονα τροχών πορείας

x
(mm

)
  715 (2) 695 (2)

1.9 Μεταξόνιο
y

(mm
)

  1157

ΒΑΡΟΣ     EXV 10 Βα-
σικό EXV 10

        Μονός Τηλεσκοπι-
κός NiHo

2.1 Βάρος οχήματος χωρίς φορ-
τίο (με μπαταρία) kg   708 (5) 788 (6)

2.2
Φορτίο ανά άξονα με φορ-
τίο, πλευρά οδήγησης/πλευ-
ρά φορτίου

kg   617/1091 654/1134

2.3
Φορτίο ανά άξονα χω-
ρίς φορτίο, πλευρά οδήγη-
σης/πλευρά φορτίου

kg   518 / 190 572 / 216

ΤΡΟΧΟΙ     EXV 10 Βα-
σικό EXV 10

        Μονός Τηλεσκοπι-
κός NiHo

3.1 Ελαστικά     Συμπαγές
καουτσούκ Πολυουρεθάνη

3.2 Διαστάσεις κινητήριων τρο-
χών

Øxl
(mm

)
  Ø230x75

Τεχνικά χαρακτηριστικά 6
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ΤΡΟΧΟΙ     EXV 10 Βα-
σικό EXV 10

        Μονός Τηλεσκοπι-
κός NiHo

3.3 Διαστάσεις τροχών, πλευρά
φορτίου

Øxl
(mm

)
  1xØ85x100

3.4 Τροχοί σταθεροποίησης (δια-
στάσεις)

Øxl
(mm

)
  Ø140x54

3.5
Αριθμός τροχών, πλευρά
οδήγησης/πλευρά φορτίου (x
= κινητήριος τροχός)

    1x-1/2

3.6 Μετατρόχιο πλευράς οδήγη-
σης

b10 [
mm]   518

3.7 Μετατρόχιο πλευράς φορτίου b11 [
mm]   380 340/380/500

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ     EXV 10 Βα-
σικό EXV 10

        Μονός Τηλεσκοπι-
κός NiHo

4.2 Ύψος με τον ιστό σε θέση
σύμπτυξης

h1
(mm

)
  δείτε πίνακα ιστού

4.3 Ελεύθερη ανύψωση h2
[mm]   δείτε πίνακα ιστού

4.4 Ανύψωση
h3

(mm
)

  δείτε πίνακα ιστού

4.5 Ύψος αφού έχει αφαιρεθεί ο
ιστός

h4
(mm

)
  δείτε πίνακα ιστού

4.9 Ύψος μοχλού διεύθυνσης σε
θέση οδήγησης, ελάχ./μέγ.

h14(
mm)   740 / 1230

4.15 Ύψος περονών όταν είναι κα-
τεβασμένες

h13(
mm)   86

4.19 Συνολικό μήκος χωρίς φορτίο
l1

(mm
)

  1768 1788

4.20 Μήκος, συμπεριλαμβανομέ-
νης της πλάτης των περονών

l2
(mm

)
  618 (2) 638 (2)

4.21 Συνολικό πλάτος
b1

(mm
)

  800

Τεχνικά χαρακτηριστικά6
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ     EXV 10 Βα-
σικό EXV 10

        Μονός Τηλεσκοπι-
κός NiHo

4.22 Διαστάσεις περονών
s/e/l
(mm

)
  65/180/1150 (2)

4.24 Πλάτος μπροστά
b3

(mm
)

  534

4.25 Εξωτερικό άνοιγμα περονών
b5

(mm
)

  560 520/560/680

4.32
Ύψος διέλευσης στο μέσο
της απόστασης μεταξύ των
περονών

m2
(mm

)
  30

4,33
Διάδρομος εργασίας με πα-
λέτα 1000 x 1200 b12, x, I6
(εισαγωγή περόνης 1200)

Ast3
(mm

)
  2285 2294

4.34
Διάδρομος εργασίας με πα-
λέτα 800 x 1200 b12, x, I6
(εισαγωγή περόνης 800)

Ast3
(mm

)
  2249 2265

4.35 Ακτίνα στροφής
Wa
(mm

)
  1420

ΑΠΟΔΟΣΗ     EXV 10 Βα-
σικό EXV 10

        Μονός Τηλεσκοπι-
κός NiHo

5.1 Ταχύτητα οδήγησης km/h   6,0/6,0

5.2 Ταχύτητα ανύψωσης, με
φορτίο/χωρίς φορτίο m/s   0,12 / 0,16 0,11 / 0,23 0,11 / 0,2

5.3 Ταχύτητα βύθισης, με φορ-
τίο/χωρίς φορτίο m/s   0,23 / 0,23 0,3 / 0,28 0,31 / 0,25

5.7 Μέγ. υπερβάσιμη κλίση KB
5', με/χωρίς φορτίο %   5 / 10

5.9
Χρόνος επιτάχυνσης, με/χω-
ρίς φορτίο (περισσότερο από
10 μέτρα)

s   8 / 7

5.10 Φρένο λειτουργίας     Ηλεκτρομαγνητικό

Τεχνικά χαρακτηριστικά 6
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ     EXV 10 Βα-
σικό EXV 10

        Μονός Τηλεσκοπι-
κός NiHo

6.1 Μοτέρ πορείας, απόδοση KB
60' kW   1,2

6.2 Μοτέρ ανύψωσης, απόδοση
15% ED kW   2,2 / 5% 1,5 / 7%

6.3 Τύπος μπαταρίας κατά DIN
43 531/35/36 A, B, C, αρ.     αρ.

6.4 Τάση/ονομαστική χωρητικό-
τητα V/Ah   24V - 180Ah

6.5 Βάρος μπαταρίας (±5%) (kg)   195

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμ-
φωνα με τον κύκλο VDI

kWh
/ h   0,72 0,72

ΛΟΙΠΑ     EXV 10 Βα-
σικό EXV 10

        Μονός Τηλεσκοπι-
κός NiHo

8.1 Τύπος ελέγχου πορείας     Έλεγχος AC

8.4
Στάθμη θορύβου στο ύψος
των αυτιών του χειριστή (±
2,5 dB)

dB(A
)   65

1) Δείκτης "i" στον τύπο του μοντέλου = λει-
τουργία αρχικής ανύψωσης ανοιχτών περο-
νών

2) Οι κολόνες, οι οποίες είναι διαθέσιμες και
για το Μονό ιστό, τον Τηλεσκοπικό ιστό και
τον ιστό NiHo, είναι εμπρός βάσεις περονών
με πάχος S = 60 mm με διαφορετικές τιμές
"x" (-44 mm για το Μονό ιστό/-35 mm για τον
Τηλεσκοπικό ιστό και τον ιστό NiHo) και "I2"
(+44 mm/+35 mm). Η έκδοση με περόνες S
= 60 mm είναι η μοναδική έκδοση που προο-
ρίζεται για το μετρητή b5 = 680 mm (μόνο με
τις περόνες I = 1000 mm) και για τις κολόνες
Τριπλού ιστού

3) Ανοιχτές περόνες κατεβασμένες

4) Ανοιχτές περόνες ανυψωμένες

5) Βάρος και περιορισμός στους άξονες για
διαμορφώσεις με κολόνα Μονού ιστού, h1 =
2390 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά6
Δελτίο δεδομένων (VDI) EXV 10 Βασικό και EXV 10
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6) Βάρος και περιορισμός στους άξονες για
διαμορφώσεις με κολόνα Τηλεσκοπικού ιστού,
h1 = 1940 mm

7) Βάρος και περιορισμός στους άξονες για
διαμορφώσεις με κολόνα ιστού NiHo, h1 =
1940 mm

8) Βάρος και περιορισμός στους άξονες για
διαμορφώσεις με κολόνα Τηλεσκοπικού ιστού,
h1 = 1696 mm

9) Βάρος και περιορισμός στους άξονες για
διαμορφώσεις με κολόνα ιστού NiHo, h1 =
1696 mm

Ιστοί

  Μονός Τηλεσκοπικός
  EXV 10 Βασικό EXV 10

h1 1940 2390 1490 1690 1940 2140 2390 2590
h1' – – 1565 1765 2015 2215 2465 2665
h2 1462 1912 – – – – – –
h2' – – 150 150 150 150 150 150
h3 1462 1912 2024 2424 2924 3324 3824 4224
h4 – – 2502 2902 3402 3802 4302 4702

h1 αρχική ανύψωση = h1 (βασικό) + 6 mm

  NiHo
  EXV 10

h1 1490 1690 1940 2140 2390 2590
h1' – – – – – –
h2 1012 1212 1462 1662 1912 2112
h2' – – – – – –
h3 2024 2424 2924 3324 3824 4224
h4 2502 2902 3402 3802 4302 4702

h1 αρχική ανύψωση = h1 (βασικό) + 6 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά 6
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Δελτίο δεδομένων (VDI) EXV
12 και EXV 12 i
EXV 12

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   EXV 12

      Τηλεσκοπι-
κό NiHo Τριπλός

1.3 Κίνηση: ηλεκτρική, ντίζελ, βενζίνη,
υγραέριο   Ηλεκτρικό

1.4
Τύπος οδήγησης: χειροκίνητα, πε-
ζή, σε όρθια θέση, σε καθιστή θέ-
ση, συλλογή παραγγελιών

  Πεζή

1.5 Χωρητικότητα/φορτίο Q (kg) 1200

1.6 Κέντρο βάρους c
(mm) 600

1.8 Απόσταση φορτίου από τον άξονα
τροχών πορείας

x
(mm) 695 (2) 638

1.9 Μεταξόνιο y
(mm) 1157

ΒΑΡΗ   EXV 12

      Τηλεσκοπι-
κό NiHo Τριπλός

2.1 Βάρος οχήματος χωρίς φορτίο (με
μπαταρία) kg 788 (6) 935 (7)

2.2 Φορτίο ανά άξονα με φορτίο,
πλευρά οδήγησης/πλευρά φορτίου kg 671/1317 690/1445

2.3 Φορτίο ανά άξονα χωρίς φορτίο,
πλευρά οδήγησης/πλευρά φορτίου kg 572 / 216 651 / 284

ΤΡΟΧΟΙ   EXV 12

      Τηλεσκοπι-
κό NiHo Τριπλός

3.1 Ελαστικά   Πολυουρεθάνη

3.2 Διαστάσεις κινητήριων τροχών Øxl
(mm) Ø230x75

3.3 Διαστάσεις τροχών, πλευρά φορ-
τίου

Øxl
(mm) 1xØ85x100

3.4 Τροχοί σταθεροποίησης (διαστά-
σεις)

Øxl
(mm) Ø140x54

3.5
Αριθμός τροχών, πλευρά οδήγη-
σης/πλευρά φορτίου (x = κινητή-
ριος τροχός)

  1x-1/2

Τεχνικά χαρακτηριστικά6
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ΤΡΟΧΟΙ   EXV 12

      Τηλεσκοπι-
κό NiHo Τριπλός

3.6 Μετατρόχιο πλευράς οδήγησης b10
(mm) 518

3.7 Μετατρόχιο πλευράς φορτίου b11
(mm) 340/380/500 380

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   EXV 12

      Τηλεσκοπι-
κό NiHo Τριπλός

4.2 Ύψος με τον ιστό σε θέση σύμπτυ-
ξης

h1
(mm) δείτε πίνακα ιστού

4.3 Ελεύθερη ανύψωση h2
(mm) δείτε πίνακα ιστού

4.4 Ανύψωση h3
(mm) δείτε πίνακα ιστού

4.5 Ύψος αφού έχει αφαιρεθεί ο ιστός h4
(mm) δείτε πίνακα ιστού

4.9 Ύψος μοχλού διεύθυνσης σε θέση
οδήγησης, ελάχ./μέγ.

h14
(mm) 740 / 1230

4.15 Ύψος περονών όταν είναι κατεβα-
σμένες

h13(
mm) 86

4.19 Συνολικό μήκος χωρίς φορτίο l1
(mm) 1788 1845

4.20 Μήκος, συμπεριλαμβανομένης της
πλάτης των περονών

l2
(mm) 638 (2) 695

4.21 Συνολικό πλάτος b1
(mm) 800

4.22 Διαστάσεις περονών s/e/l
(mm) 65/180/1150 (2) 60/180/1150

4.24 Πλάτος μπροστά b3
(mm) 534 710

4.25 Εξωτερικό άνοιγμα περονών b5
(mm) 520 / 560 / 680 560

4.32 Ύψος διέλευσης στο μέσο της
απόστασης μεταξύ των περονών

m2
(mm) 30

4.33
Διάδρομος εργασίας με παλέτα
1000 x 1200 b12, x, I6 (εισαγωγή
περόνης 1200)

Ast3
(mm) 2294 2321

4.34
Διάδρομος εργασίας με παλέτα
800 x 1200 b12, x, I6 (εισαγωγή
περόνης 800)

Ast3
(mm) 2265 2310

4.35 Ακτίνα στροφής Wa
(mm) 1420

Τεχνικά χαρακτηριστικά 6
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ   EXV 12

      Τηλεσκοπι-
κό NiHo Τριπλός

5.1 Ταχύτητα οδήγησης km/h 6,0/6,0

5.2 Ταχύτητα ανύψωσης, με φορ-
τίο/χωρίς φορτίο m/s 0,15 / 0,3 0,15 / 0,26

5.3 Ταχύτητα βύθισης, με φορτίο/χω-
ρίς φορτίο m/s 0,4/0,3 0,29 / 0,31

5.7 Μέγ. υπερβάσιμη κλίση KB 5', με/
χωρίς φορτίο % 5 / 10

5.9
Χρόνος επιτάχυνσης με/χωρίς
φορτίο (περισσότερο από 10 μέ-
τρα)

s 8,3/7

5.10 Φρένο λειτουργίας   ηλεκτρομαγνητικό

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ   EXV 12

      Τηλεσκοπι-
κό NiHo Τριπλός

6.1 Μοτέρ πορείας, επίδοση KB 60' kW 1,2

6.2 Μοτέρ ανύψωσης, απόδοση 15%
ED kW 3,2 / 10%

6.3 Τύπος μπαταρίας κατά DIN 43
531/35/36 A, B, C, αρ.   αρ.

6.4 Τάση/ονομαστική χωρητικότητα V/Ah 24V - 180Ah
6.5 Βάρος μπαταρίας (±5%) kg 195

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα
με τον κύκλο VDI kW/h 1

ΛΟΙΠΑ   EXV 12

      Τηλεσκοπι-
κό NiHo Τριπλός

8.1 Τύπος ελέγχου πορείας   Έλεγχος AC

8.4 Στάθμη θορύβου στο ύψος των
αυτιών του χειριστή (± 2,5 dB)

dB
(A) 65
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EXV 12 i (1)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   EXV 12 i

      Τηλεσκοπι-
κό NiHo Τριπλός

1.3 Κίνηση: ηλεκτρική, ντίζελ, βενζίνη,
υγραέριο   Ηλεκτρικό

1.4
Τύπος οδήγησης: χειροκίνητα, πε-
ζή, σε όρθια θέση, σε καθιστή θέ-
ση, συλλογή παραγγελιών

  Πεζή

1.5 Χωρητικότητα/φορτίο Q (kg) 1200

1.6 Κέντρο βάρους c
(mm) 600

1.8 Απόσταση φορτίου από τον άξονα
τροχών πορείας

x
(mm) 780 (2)(3) 723 (3)

1.9 Μεταξόνιο y
(mm) 1362 (3)/1291 (4)

ΒΑΡΗ   EXV 12 i

      Τηλεσκοπι-
κό NiHo Τριπλός

2.1 Βάρος οχήματος χωρίς φορτίο (με
μπαταρία) kg 909 (8) 1056 (9)

2.2 Φορτίο ανά άξονα με φορτίο,
πλευρά οδήγησης/πλευρά φορτίου kg 802/1307 818/1438

2.3 Φορτίο ανά άξονα χωρίς φορτίο,
πλευρά οδήγησης/πλευρά φορτίου kg 643 / 266 710 / 346

ΤΡΟΧΟΙ   EXV 12 i

      Τηλεσκοπι-
κό NiHo Τριπλός

3.1 Ελαστικά   Πολυουρεθάνη

3.2 Διαστάσεις κινητήριων τροχών Øxl
(mm) Ø230x75

3.3 Διαστάσεις τροχών, πλευρά φορ-
τίου

Øxl
(mm) 1xØ85x100

3.4 Τροχοί σταθεροποίησης (διαστά-
σεις)

Øxl
(mm) Ø140x54

3.5
Αριθμός τροχών, πλευρά οδήγη-
σης/πλευρά φορτίου (x = κινητή-
ριος τροχός)

  1x-1/2

3.6 Μετατρόχιο πλευράς οδήγησης b10
(mm) 518

3.7 Μετατρόχιο πλευράς φορτίου b11
(mm) 380
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   EXV 12 i

      Τηλεσκοπι-
κό NiHo Τριπλός

4.2 Ύψος με τον ιστό σε θέση σύμπτυ-
ξης

h1
(mm) δείτε πίνακα ιστού

4.3 Ελεύθερη ανύψωση h2
(mm) δείτε πίνακα ιστού

4.4 Ανύψωση h3
(mm) δείτε πίνακα ιστού

4.5 Ύψος αφού έχει αφαιρεθεί ο ιστός h4
(mm) δείτε πίνακα ιστού

4.6 Αρχική ανύψωση h5
(mm) 130

4.9 Ύψος μοχλού διεύθυνσης σε θέση
οδήγησης, ελάχ./μέγ.

h14
(mm) 740 / 1230

4.15 Ύψος περονών όταν είναι κατεβα-
σμένες

h13(
mm) 86

4.19 Συνολικό μήκος χωρίς φορτίο l1
(mm) 1907 1964

4.20 Μήκος, συμπεριλαμβανομένης της
πλάτης των περονών

l2
(mm) 757 (2) 814

4.21 Συνολικό πλάτος b1
(mm) 800

4.22 Διαστάσεις περονών s/e/l
(mm) 65/180/1150 (2) 60/180/1150

4.24 Πλάτος μπροστά b3
(mm) 534 710

4.25 Εξωτερικό άνοιγμα περονών b5
(mm) 560

4.32 Ύψος διέλευσης στο μέσο της
απόστασης μεταξύ των περονών

m2
(mm) 20 (3)/150 (4)

4,33
Διάδρομος εργασίας με παλέτα
1000 x 1200 b12, x, I6 (εισαγωγή
περόνης 1200)

Ast3
(mm) 2469 (3)/2426 (4) 2490 (3)/2452

(4)

4.34
Διάδρομος εργασίας με παλέτα
800 x 1200 b12, x, I6 (εισαγωγή
περόνης 800)

Ast3
(mm) 2409 (3)/2392 (4) 2452 (3)/2437

(4)

4.35 Ακτίνα στροφής Wa
(mm) 1629 (3)/1558 (4)
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ   EXV 12 i

      Τηλεσκοπι-
κό NiHo Τριπλός

5.1 Ταχύτητα οδήγησης km/h 6,0/6,0

5.2 Ταχύτητα ανύψωσης, με φορ-
τίο/χωρίς φορτίο m/s 0,15 / 0,3 0,15 / 0,26

5.3 Ταχύτητα βύθισης, με φορτίο/χω-
ρίς φορτίο m/s 0,4/0,3 0,29 / 0,31

5.7 Μέγ. υπερβάσιμη κλίση KB 5', με/
χωρίς φορτίο % 7/15

5.9
Χρόνος επιτάχυνσης με/χωρίς
φορτίο (περισσότερο από 10 μέ-
τρα)

s 8,4 / 7,5

5.10 Φρένο λειτουργίας   ηλεκτρομαγνητικό

ΚΙΝΗΣΗ   EXV 12 i

      Τηλεσκοπι-
κό NiHo Τριπλός

6.1 Μοτέρ πορείας, επίδοση KB 60' kW 1,2

6.2 Μοτέρ ανύψωσης, απόδοση 15%
ED kW 3,2 / 10%

6.3 Τύπος μπαταρίας κατά DIN 43
531/35/36 A, B, C, αρ.   αρ.

6.4 Τάση/ονομαστική χωρητικότητα V/Ah 24V / 225Ah
6.5 Βάρος μπαταρίας (±5%) kg 200

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα
με τον κύκλο VDI kW/h 1

ΛΟΙΠΑ   EXV 12 i

      Τηλεσκοπι-
κό NiHo Τριπλός

8.1 Τύπος ελέγχου πορείας   Έλεγχος AC

8.4 Στάθμη θορύβου στο ύψος των
αυτιών του χειριστή (± 2,5 dB)

dB
(A) 65

1) Ο δείκτης "i" στον τύπο μοντέλου = λειτουρ-
γία αρχικής ανύψωσης

2) Επίσης, διαθέσιμες για Simplex, τηλεσκο-
πικό μοντέλο και κολόνες NiHo είναι εμπρός
βάσεις περόνης με πάχος s = 60 mm με δια-
φορετικές τιμές " x" (-44 mm για Simplex/ -35
mm για τηλεσκοπικό και Niho) και "I2" (+44
mm/+35 mm). Η έκδοση με περόνες s = 60
mm είναι η μόνη έκδοση που προορίζεται για
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δείκτη b5 = 680 mm (μόνο με τις περόνες I =
1000 mm) και για κολόνες Triplex

3) Βραχίονες στήριξης κατεβασμένοι

4) Βραχίονες στήριξης ανυψωμένοι

5) Βάρος και οριακές τιμές στους άξονες για
διαμόρφωση με κολόνα Simplex, h1 = 2390
mm

6) Βάρος και οριακές τιμές στους άξονες για
διαμόρφωση με τηλεσκοπική κολόνα, h1 =
1940 mm

7) Βάρος και οριακές τιμές στους άξονες για
διαμόρφωση με κολόνα NiHo, h1 = 1940 mm

8) Βάρος και οριακές τιμές στους άξονες για
διαμόρφωση με τηλεσκοπική κολόνα, h1 =
1696 mm

9) Βάρος και οριακές τιμές στους άξονες για
διαμόρφωση με κολόνα NiHo, h1 = 1696 mm

Ιστοί

  Τηλεσκοπικό
  EXV 12/EXV 12 i

h1 1490 1690 1940 2140 2390 2590
h1' 1565 1765 2015 2215 2465 2665
h2 - - - - - -
h2' 150 150 150 150 150 150
h3 2024 2424 2924 3324 3824 4224
h4 2502 2902 3402 3802 4302 4702

h1 αρχική ανύψωση = h1 (στάνταρ) + 6 mm

  NiHo Triplex
  EXV 12/EXV 12 i

h1 1490 1690 1940 2140 2390 2590 1690 1940
h1' - - - - - - - -
h2 1012 1212 1462 1662 1912 2112 1212 1452
h2' - - - - - - - -
h3 2024 2424 2924 3324 3824 4224 3636 4386
h4 2502 2902 3402 3802 4302 4702 4118 4868

h1 αρχική ανύψωση = h1 (στάνταρ) + 6 mm
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Φύλλο δεδομένων (VDI) EXV
14C και EXV 14iC
EXV 14C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   EXV 14C

      Τηλεσκοπι-
κός NiHo Triplex

1.3 Μονάδα ισχύος: ηλεκτρική, ντίζελ,
βενζίνη, υγραέριο   Ηλεκτρική

1.4

Τύπος οδήγησης: μη αυτόματη,
πεζού χειριστή, σε όρθια θέση, σε
καθιστή θέση, μηχανήματος συλ-
λογής παραγγελιών

  Πεζού χειριστή

1.5 Χωρητικότητα φορτίου Q (kg) 1400

1.6 Κέντρο φορτίου c
(mm) 600

1.8 Απόσταση φορτίου, κέντρο του
κινητήριου άξονα έως περόνη

x
(mm) 721 697

1.9 Μεταξόνιο y
(mm) 1322

ΒΑΡΟΣ   EXV 14C

      Τηλεσκοπι-
κός NiHo Triplex

2.1 Βάρος λειτουργίας (με μπαταρία) kg 1042 (5) 1174 (6)

2.2 Φορτίο άξονα με φορτίο, πλευρά
οδήγησης/πλευρά φορτίου kg 813/1629 868/1707

2.3 Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο, πλευ-
ρά οδήγησης/πλευρά φορτίου kg 736/307 816/359

ΤΡΟΧΟΙ   EXV 14C

      Τηλεσκοπι-
κός NiHo Triplex

3.1 Ελαστικά   Πολυουρεθάνη

3.2 Διαστάσεις κινητήριων τροχών Øxl
(mm) Ø230 x 75

3.3 Διαστάσεις τροχών, πλευρά φορ-
τίου

Øxl
(mm) 1xØ85x100

3.4 Τροχοί σταθεροποίησης (διαστά-
σεις)

Øxl
(mm) Ø140 x 54

3.5
Αριθμός τροχών, πλευρά οδήγη-
σης/πλευρά φορτίου (x = κινητή-
ριος τροχός)

  1x-1/2
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ΤΡΟΧΟΙ   EXV 14C

      Τηλεσκοπι-
κός NiHo Triplex

3.6 Μετατρόχιο, πλευρά οδήγησης b10 [
mm] 518

3.7 Μετατρόχιο, πλευρά φορτίου b11 [
mm] 380

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   EXV 14C

      Τηλεσκοπι-
κός NiHo Triplex

4.2 Ύψος ιστού, κατεβασμένος h1 (m
m) βλ. πίνακα ιστού

4.3 Ελεύθερη ανύψωση h2 (m
m) βλ. πίνακα ιστού

4.4 Ανύψωση h3
(mm) βλ. πίνακα ιστού

4.5 Ύψος ιστού, σε έκταση h4 (m
m) βλ. πίνακα ιστού

4.9 Ύψος βραχίονα μοχλού διεύθυν-
σης σε θέση οδήγησης, ελάχ./μέγ.

h14 (
mm) 740 / 1230

4.10 Ύψος των τροχών φορτίου h8
(mm) 80

4.15 Ύψος περόνης, κατεβασμένη h13
(mm) 86

4.19 Συνολικό μήκος χωρίς φορτίο l1
(mm) 1927 (9) 1951 (9)

4.20 Μήκος ως την επιφάνεια επαφής
των περονών

l2
(mm) 777 801

4.21 Συνολικό πλάτος b1
(mm) 800

4.22 Διαστάσεις περονών
s/e/

l (mm
)

75 έως 55 / 182 / 950 έως 1150

4.24 Πλάτος φορέα περόνης b3
(mm) 780

4.25 Άνοιγμα περονών b5
(mm) 560 680

4.32 Απόσταση από το έδαφος, κέντρο
μεταξονίου

m2
(mm) 30

4.34 Πλάτος διαδρόμου με παλέτες 800
x 1200

Ast3
(mm) 2397 (10) 2416 (10)
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   EXV 14C

      Τηλεσκοπι-
κός NiHo Triplex

4.34.
1

Πλάτος διαδρόμου με παλέτες
1000 x 1200

Ast3
(mm) 2435 (10) 2445 (10)

4.35 Ακτίνα στροφής Wa
(mm) 1573 (10)

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ   EXV 14C

      Τηλεσκοπι-
κός NiHo Triplex

5.1 Ταχύτητα εμπροσθοπορείας km/h 6,0/6,0
5.1.1 Ταχύτητα οπισθοπορείας km/h 6,0/6,0

5.2 Ταχύτητα ανύψωσης, με/χωρίς
φορτίο m/s 0,14 / 0,25

5.3 Ταχύτητα βύθισης, με/χωρίς φορ-
τίο m/s 0,34 / 0,26 0,34 / 0,19 0,29 / 0,19

5.8 Δυνατότητα ανάβασης KB 5', με/
χωρίς φορτίο % 5/10

5.9 Χρόνος επιτάχυνσης, με/χωρίς
φορτίο (10 μέτρα) s 8/7

5.10 Φρένο λειτουργίας   ηλεκτρομαγνητικό

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ   EXV 14C

      Τηλεσκοπι-
κός NiHo Triplex

6.1 Μοτέρ πορείας, S2=60 ελάχ. kW 1,2
6.2 Μοτέρ ανύψωσης, S3=15% kW 3,2 10%

6.3 Μπαταρία κατά DIN 43 531/35/36
A, B, C, αρ.   DIN 43535-B(11) - Αρ. (12)

6.4 Τάση/ονομαστική χωρητικότητα V/Ah 24/250 (11) - 24/315 (12)

6.5 Βάρος μπαταρίας (±5%) kg 212 (11) - 263 (12)

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα
με τον κύκλο VDI kW/h 1.14

ΛΟΙΠΑ   EXV 14C

      Τηλεσκοπι-
κός NiHo Triplex

8.1 Τύπος ελέγχου πορείας   AC

10.7 Στάθμη θορύβου στο αυτί του οδη-
γού dB(A) 67
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EXV 14iC

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   EXV 14iC

      Τηλεσκοπι-
κός NiHo Triplex

1.3 Μονάδα ισχύος: ηλεκτρική, ντίζελ,
βενζίνη, υγραέριο   Ηλεκτρική

1.4

Τύπος οδήγησης: μη αυτόματη,
πεζού χειριστή, σε όρθια θέση, σε
καθιστή θέση, μηχανήματος συλ-
λογής παραγγελιών

  Πεζού χειριστή

1.5 Χωρητικότητα φορτίου Q (kg) 1400

1.6 Κέντρο φορτίου c
(mm) 600

1.8 Απόσταση φορτίου, κέντρο του
κινητήριου άξονα έως περόνη

x
(mm) 721 (1) / 641 (2) 697 (1) / 617 (2)

1.9 Μεταξόνιο y
(mm)

1336 (1) (3) / 1256 (2) (3) - 1381 (1) (4) / 1301 (2)
(4)

ΒΑΡΟΣ   EXV 14iC

      Τηλεσκοπι-
κός NiHo Triplex

2.1 Βάρος λειτουργίας (με μπαταρία) kg 1048(7) 1180(8)

2.2 Φορτίο άξονα με φορτίο, πλευρά
οδήγησης/πλευρά φορτίου kg 872/1576(1) 925/1655(1)

2.3 Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο, πλευ-
ρά οδήγησης/πλευρά φορτίου kg 742/307(1) 820/360(1)

ΤΡΟΧΟΙ   EXV 14iC

      Τηλεσκοπι-
κός NiHo Triplex

3.1 Ελαστικά   Πολυουρεθάνη

3.2 Διαστάσεις κινητήριων τροχών Øxl
(mm) Ø230 x 75

3.3 Διαστάσεις τροχών, πλευρά φορ-
τίου

Øxl
(mm) 1xØ85x100

3.4 Τροχοί σταθεροποίησης (διαστά-
σεις)

Øxl
(mm) Ø140 x 54

3.5
Αριθμός τροχών, πλευρά οδήγη-
σης/πλευρά φορτίου (x = κινητή-
ριος τροχός)

  1x-1/2

3.6 Μετατρόχιο, πλευρά οδήγησης b10 [
mm] 518

3.7 Μετατρόχιο, πλευρά φορτίου b11 [
mm] 380
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   EXV 14iC

      Τηλεσκοπι-
κός NiHo Triplex

4.2 Ύψος ιστού, κατεβασμένος h1 (m
m) βλ. πίνακα ιστού

4.3 Ελεύθερη ανύψωση h2 (m
m) βλ. πίνακα ιστού

4.4 Ανύψωση h3
(mm) βλ. πίνακα ιστού

4.5 Ύψος ιστού, σε έκταση h4 (m
m) βλ. πίνακα ιστού

4.6 Αρχική ανύψωση h5
(mm) 130

4.9 Ύψος βραχίονα μοχλού διεύθυν-
σης σε θέση οδήγησης, ελάχ./μέγ.

h14 (
mm) 740 / 1230

4.10 Ύψος των τροχών φορτίου h8
(mm) 80

4.15 Ύψος περόνης, κατεβασμένη h13
(mm) 86

4.19 Συνολικό μήκος χωρίς φορτίο l1
(mm) 1940(3) (9) - 1985(4) (9) 1964(3) (9) -

2009(4) (9)

4.20 Μήκος ως την επιφάνεια επαφής
των περονών

l2
(mm) 790 (3) - 835(4) 814 (3) - 859(4)

4.21 Συνολικό πλάτος b1
(mm) 800

4.22 Διαστάσεις περονών
s/e/

l (mm
)

75 έως 55 / 182 / 950 έως 1150

4.24 Πλάτος φορέα περόνης b3
(mm) 780

4.25 Άνοιγμα περονών b5
(mm) 560 - 680

4.32 Απόσταση από το έδαφος, κέντρο
μεταξονίου

m2
(mm) 20

4.34 Πλάτος διαδρόμου με παλέτες 800
x 1200

Ast (
mm)

2410 (1) (3) (10)/2398 (2)(3)(10)

- 2453(1)(4)(10)/2441(2)(4)(10)

2429 (1) (3) (10)/
2418 (2)(3)(10) -
-2472(1)(4)(10)/
2461(2)(4)(10)

4.34.
1

Πλάτος διαδρόμου με παλέτες
1000 x 1200

Ast (
mm)

2448 (1) (3) (10)/2410 (2)(3)(10)

- 2491(1)(4)(10)/2453(2)(4)(10)

2458 (1) (3) (10)/
2423 (2)(3)(10) -
-2501(1)(4)(10)/
2466(2)(4)(10)

4.35 Ακτίνα στροφής Wa
(mm)

1586 (1)(3)(10)/1511 (2)(3)(10) - 1629(1)(4)(10)/
1554(2)(4) (10)
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ   EXV 14iC

      Τηλεσκοπι-
κός NiHo Triplex

5.1 Ταχύτητα εμπροσθοπορείας km/h 6,0 / 6,0
5.1.1 Ταχύτητα οπισθοπορείας km/h 6,0 / 6,0

5.2 Ταχύτητα ανύψωσης, με/χωρίς
φορτίο m/s 0,14/0,25

5.3 Ταχύτητα βύθισης, με/χωρίς φορ-
τίο m/s 0,34 / 0,26 0,34 / 0,19 0,29 / 0,19

5.8 Δυνατότητα ανάβασης KB 5', με/
χωρίς φορτίο % 7/15

5.9 Χρόνος επιτάχυνσης, με/χωρίς
φορτίο (10 μέτρα) s 8/7

5.10 Φρένο λειτουργίας   ηλεκτρομαγνητικό

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ   EXV 14iC

      Τηλεσκοπι-
κός NiHo Triplex

6.1 Μοτέρ πορείας, ονομαστική ισχύς
KB 60' kW 1,2

6.2 Μοτέρ ανύψωσης, ονομαστική
ισχύς 15% ED kW 3,2 / 10%

6.3 Μπαταρία κατά DIN 43 531/35/36
A, B, C, αρ.   Αρ.

6.4 Τάση/ονομαστική χωρητικότητα V/Ah 24/225 (13) - 24/315 (14)

6.5 Βάρος μπαταρίας (±5%) kg 200 (13) - 249 (14)

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα
με τον κύκλο VDI kW/h 1.14

ΛΟΙΠΑ   EXV 14iC

      Τηλεσκοπι-
κός NiHo Triplex

8.1 Τύπος ελέγχου πορείας   AC

10.7 Στάθμη θορύβου στο αυτί του οδη-
γού dB(A) 67

1) Βραχίονες περόνης κατεβασμένοι

2) Βραχίονες περόνης ανυψωμένοι

3) Χώρος μπαταρίας 68

4) Χώρος μπαταρίας 66

5) Τηλεσκοπικός ιστός h1' = 1990 mm, χώρος
μπαταρίας 112, περόνες = 560x01150 mm
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6) Ιστός Triplex h1 =1915 mm, χώρος μπατα-
ρίας 112, περόνες = 560x1150 mm

7) Τηλεσκοπικός ιστός h1' = 1990 mm, χώρος
μπαταρίας 68, περόνες = 1150 mm

8) Τηλεσκοπικός ιστός h1' = 1915 mm, χώρος
μπαταρίας 68, περόνες = 1150 mm

9) Με περόνες = 1150 mm, με περόνες = 950
mm -200 mm

10) Σύμφωνα με το VDI 2198 - 2012 για οχή-
ματα με ή χωρίς αρχική ανύψωση περονών,
με περόνες = 1150 mm και με το βραχίονα
μοχλού διεύθυνσης στη θέση εργασίας και σε
πλήρη περιστροφή, με το βραχίονα μοχλού
διεύθυνσης σε πλήρη περιστροφή αριστερό-
στροφα - 30 mm

11) Χώρος μπαταρίας 112 (κάθετη αφαίρεση)

12) Χώρος μπαταρίας 65 (κάθετη αφαίρεση)

13) Χώρος μπαταρίας 68 (κάθετη αφαίρεση)

14) Χώρος μπαταρίας 66 (κάθετη αφαίρεση)

Τύ-
πο
ς

ιστ
ού

Τηλεσκοπικός

Ύψ
ος -
κα-
τε-
βα-
σμέ
νος
ιστ
ός

h1 (
mm

)

141
5

166
5

191
5

211
5

236
5

256
5

281
5

h1'
(m
m)

149
0

174
0

199
0

219
0

244
0

264
0

289
0

Ελε
ύθε
ρη
ανύ
ψω
ση

h2 (
mm

)
- - - - - - -

h2
(m
m)*

150 150 150 150 150 150 150
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Ύψ
ος

ανύ
ψω
σης

h3 (
mm

)

184
4

234
4

284
4

324
4

374
4

414
4

464
4

Ύψ
ος -
ανυ
ψω
μέ-
νος
ιστ
ός

h4
(m
m)*

*

236
4

286
4

336
4

376
4

426
4

466
4

516
4

* με αυξημένο ύψος ιστού h1'

** + 566 mm με πλάτη φορτίου (ύψος από
περόνες 1000 mm)

Τύ-
πος
ιστο

ύ

NiHo

Ύψ
ος -
κα-
τε-
βα-
σμέ-
νος
ιστό

ς

h1 (
mm)

141
5

166
5

191
5

211
5

236
5

256
5

h1'
(mm

)
- - - - - -

Ελε
ύθε-
ρη
ανύ
ψω-
ση

h2 (
mm) 895 114

5
139

5
159

5
184
5

204
5

h2
(mm

)*
- - - - - -

Ύψ
ος

ανύ
ψω-
σης

h3 (
mm)

184
4

234
4

284
4

324
4

374
4

414
4

Ύψ
ος -
ανυ

h4
(mm
)**

236
4

286
4

336
4

376
4

426
4

466
4
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ψω-
μέ-
νος
ιστό

ς

* με αυξημένο ύψος ιστού h1'

** + 566 mm με πλάτη φορτίου (ύψος από
περόνες 1000 mm)

Τύ-
πος

ιστού
Triplex

Ύψος
- κα-
τεβα-
σμέ-
νος

ιστός

h1 (m
m) 1665 1915 2065 2265

h1'
(mm) - - - -

Ελεύ-
θερη
ανύ-

ψωση

h2 (m
m) 1145 1395 1545 1745

h2
(mm)* - - - -

Ύψος
ανύ-
ψω-
σης

h3 (m
m) 3516 4266 4716 5316

Ύψος
- ανυ-
ψω-

μένος
ιστός

h4
(mm)*

*
4036 4786 5236 5836

* με αυξημένο ύψος ιστού h1'

** + 566 mm με πλάτη φορτίου (ύψος από
περόνες 1000 mm)
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Πίνακας τροφοδοσίας
Πίνακας τροφοδοσίας για βασικά οχήματα

Απαιτούμενο στοιχείο Λιπαντικά
Υδραυλικό σύστημα HLF 32
Μειωτήρας στροφών FUCHS TITAN SUPER GEAR SAE 80W-90

Γενική λίπανση και λίπανση ιστού TUTELA MP02
Λίπανση αλυσίδας STRUCTOVIS EHD

Πίνακας τροφοδοσίας για οχήματα με ψυκτική αποθήκη

Απαιτούμενο στοιχείο Λιπαντικά
Υδραυλικό σύστημα EQUIVIS XV32
Μειωτήρας στροφών FUCHS TITAN SUPER GEAR SAE 80W-90

Γενική λίπανση και λίπανση ιστού STATERMELF EP2
Λίπανση αλυσίδας STRUCTOVIS FHD

Απαιτήσεις σχεδιασμού φιλι-
κού προς το περιβάλλον για
ηλεκτρικούς κινητήρες και μη-
χανισμούς μετάδοσης κίνησης
μεταβλητής ταχύτητας
Όλοι οι κινητήρες αυτού του βιομηχανικού
οχήματος εξαιρούνται από τον κανονισμό
(ΕΕ) 2019/1781, καθώς οι συγκεκριμένοι κινη-
τήρες δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή
που αναφέρεται στο Άρθρο 2 "Πεδίο εφαρμο-
γής", στοιχείο (1) (α) και διότι οι διατάξεις στο
Άρθρο 2 (2) (η) "Κινητήρες σε εξοπλισμό χω-
ρίς καλώδιο ή που λειτουργεί με μπαταρία" και
στο Άρθρο 2 (2) (ιε) "Κινητήρες σχεδιασμένοι
ειδικά για την πορεία ηλεκτρικών οχημάτων".

Όλοι οι μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης με-
ταβλητών ταχυτήτων σε αυτό το βιομηχανι-
κό όχημα εξαιρούνται από τον κανονισμό
(ΕΕ) 2019/1781, καθώς οι συγκεκριμένοι μη-
χανισμοί μετάδοσης κίνησης μεταβλητών ταχυ-
τήτων δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή
που αναφέρεται στο Άρθρο 2 "Πεδίο εφαρμο-
γής", στοιχείο (1) (β).
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