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EXV 10 - EXV 14 C Vysokozdvižný vozík 
Sila spojená s inováciou
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EXV 14 - EXV 20 Vysokozdvižný vozík 
Tabuľky stožiarov

Teleskopická

EX
V 

14
 - E

XV
 14

i - 
EX

V 
16

 - E
XV

 16
i EXV 14 - EXV 14i - EXV 16 - EXV 16i

Konštrukčná výška h1 mm 1415 1665 1915 2115 2365 2565 2815
Konštrukčná výška pri použitom voľný zdvih (h3 = 150 mm) h1' mm 1490 1740 1990 2190 2440 2640 2890
Voľný zdvih 2 h2 mm 150 150 150 150 150 150 150
Zdvih h3 mm 1844 2344 2844 3244 3744 4144 4644
Najväčšia výška 3 h4 mm 2364 2864 3364 3764 4264 4664 5164

NiHo Trojitá

EX
V 

14
 - E

XV
 14

i - 
EX

V 
16

 - E
XV

 16
i 

EX
V 

14
/1

6 D

EXV 14 - EXV 14i - EXV 16 - EXV 16i
Konštrukčná výška h1 mm 1415 1665 1915 2115 2365 2565 1665 1915 2065 2165 2265 2315 2365 2515
Voľný zdvih 1 h2 mm 895 1145 1395 1595 1845 2045 1145 1395 1545 1645 1745 1795 1845 1995
Zdvih h3 mm 1844 2344 2844 3244 3744 4144 3516 4266 4716 5016 5316 5466 5616 6066
Najväčšia výška 3 h4 mm 2364 2864 3364 3764 4264 4664 4036 4786 5236 5536 5836 5986 6136 6586

Teleskopická NiHo Trojitá

EX
V 

20
 - E

XV
 20

i 
EX

V 
20

 D

EXV 20 - EXV 20i
Konštrukčná výška h1 mm 1915 2115 2365 1915 2115 2365 1665 1915 2065
Konštrukčná výška pri použitomvoľný zdvih (h3 = 150 mm) h1' mm 1990 2190 2440 - - - - - -
Voľný zdvih 1 h2 mm - - - 1315 1515 1765 1065 1315 1465
Voľný zdvih 2 h2 mm 150 150 150 - - - - - -
Zdvih h3 mm 2684 3084 3584 2684 3084 3584 3276 4026 4476
Najväčšia výška 3 h4 mm 3284 3684 4184 3284 3684 4184 3876 4626 5076

1 - 566 mm s ochrannou mriežkou bremena
2 So zvýšenou výškou stĺpu h1'
3 + 566 mm s ochrannou mriežkou bremena (výška nad vidlicami 1000 mm)

1 - 566 mm s ochrannou mriežkou bremena
2 So zvýšenou výškou stĺpu h1'
3 + 566 mm s ochrannou mriežkou bremena (výška nad vidlicami 1080 mm)
NiHo: stohovanie do veľkých výšok pod nízkymi stropmi
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Vždy všetko pod dohľadom: farebný displej s mnohými jazykovo nezávislými 
symbolmi názorne zobrazuje všetky dôležité funkcie

Vždy najlepší výhľad na konce vidlíc vďaka zdvíhacej plošine STILL s voľným 
výhľadom

Sériovo zaistená bezpečnosť: rýchlosť sa automaticky prispôsobí v závislosti od 
uhla ovládacieho oja vzdialenosti vodiča od vozidla

Presnosť v každej situácii: použitím vypínača plazivej rýchlosti jazdy je možné 
manévrovať aj v najužších priestoroch

Väčšia svetlá výška pre nerovné podlahy vďaka optimálnemu iniciálnemu zdvihu

EXV 14 - EXV 20 Vysokozdvižný vozík 
Detailné obrázky

Vysoký výkon pri prekládke vďaka dvojpaletovej preprave nestohovateľného tovaru
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EXV 14 - EXV 20 Vysokozdvižný vozík 
Sila spojená s inováciou

Optimálne využitie skladovacieho miesta: veľké skompaktnenie 
skladovacej plochy prostredníctvom najvyššej zvyškovej nosnosti

Vždy všetko pod dohľadom: farebný displej s mnohými jazykovo 
nezávislými symbolmi názorne zobrazuje všetky dôležité funkcie

Kedykoľvek použiteľný: kapacity akumulátorov do 375 Ah a Li-Ion 
umožňujú dlhú dobu používania

Silnejší a inteligentnejší než všetky ostatné – to je ručne vedený 
vysokozdvižný vozík EXV 14-20 značky STILL. Boduje predovšetkým 
svojou enormnou zvyškovou nosnosťou a šikovným farebným displejom. 
Na ňom má operátor neustále pod dohľadom základné informácie, stav 
vozidla alebo stav nabitia akumulátora a pri obsluhe mu optimálne 
pomáhajú aj rôzne jazykovo nezávislé symboly.  
Až 2000 kg ťažké palety premiestni tento šikovný a extrémne obratný 
skladový organizátor rýchlo, bezpečne a spoľahlivo. Vďaka výkonným 
a na údržbu nenáročným motorom, ako aj citlivým ovládacím prvkom 
vhodným pre ľavákov i pravákov, dosiahnete prekládku paliet, ktorá 
nenájde konkurenciu.  

Písmená EXV totiž nie sú len synonymom rýchlej, ale aj bezpečnej 
prekládky tovaru. Záťažový diagram a Dynamic Load Control, zobrazujú 
čo sa ešte dá zvládnuť. Zaoblený tvar ovládacieho oja, ako aj citlivý 
nájazdový vypínač chránia operátora a po pustení oja sa EXV 
automaticky zastaví – aj na rampách. Prostredníctvom ovládacieho oja 
OptiSpeed sa navyše automaticky prispôsobí rýchlosť vysokozdvižného 
vozíka EXV vzdialenosti od operátora, pokým systém kontroly rýchlosti 
v zákrutách reguluje rýchlosť pri prejazde zákrutami. S týmto silným 
a zároveň šikovným vysokozdvižným vozíkom máte vo svojich rukách 
celý priebeh prepravy tovaru od oblasti pred skladom až po obsluhu 
regálov, a to s istotou. 

Rozsiahla výbava

Sila

■  Kapacita batérie až 375 Ah, taktiež výmena batérie z boku 
Batérie Li-Ion, ktoré ponúkajú možnosť rýchleho nabitia s vysokou 
dostupnosťou

■  Optimálne využitie skladovacieho miesta: veľké skompaktnenie 
skladovacej plochy prostredníctvom najvyššej zvyškovej nosnosti

■  Vysoký výkon pri prekládke: výkonný, spoľahlivý a na údržbu 
nenáročný elektrický pojazdový a riadiaci motor

■  Správny jazdný program pre každú situáciu: maximálny výkon 
prekládky alebo najvyššia efektívnosť: ECO, BOOST alebo Blue-Q

■  Sériovo zaistené zvýšenie výkonu: veľmi vysoké rýchlosti dvíhania 
a spúšťania

■  Efektívny prenos sily na zem: nový koncept podvozka neustále 
zaručuje optimálnu trakciu 

■  Dvojité nakladanie: voliteľná možnosť dvojpaletovej prepravy pre 
rôzne oblasti použitia

Presnosť

■  Práca bez pocitu únavy: presné elektrické riadenie s ľahkým chodom
■  Presná práca aj v najužšom priestore: citlivé ovládanie 

proporcionálnych ventilov a voliteľná funkcia jazdy plazivou 
rýchlosťou 

■  Najlepší výhľad pre presnú prácu: voľný výhľad na konce vidlíc 

Ergonómia

■  Ergonomické a intuitívne ovládanie: jazda, zdvih a riadenie sa dajú 
súčasne ovládať iba jednou rukou – ľavákmi aj pravákmi

■  Zjednodušená výmena akumulátora: voliteľná bočná výmena 
akumulátora pre ešte lepšiu použiteľnosť

■  Uľahčenie práce: ľahká obsluha, ergonomicky tvarovaná hlavica 
ovládacieho oja STILL

Kompaktnosť

■  Vynikajúca manipulácia s paletami: kompaktné rozmery umožňujú 
nielen rýchlu, ale aj bezpečnú prácu

■  Viac skladovacieho miesta pre tovar: vďaka kompaktným rozmerom 
a vysokej obratnosti postačujú úzke pracovné uličky

Bezpečnosť

■  Sériovo zaistená bezpečnosť: ovládacie oje OptiSpeed automaticky 
prispôsobí rýchlosť v závislosti od vzdialenosti vodiča od vozidla 

■  Poznajte hmotnosť: Dynamic Load Control ukazuje hmotnosť nákladu 
a s ním spojenú výšku zdvihu

■  Viditeľná bezpečnosť: indikátor nosnosti kedykoľvek ukáže 
používateľovi aktuálnu výšku zdvihu s príslušnou zvyškovou 
nosnosťou

■  Bezpečnosť pri jazde v zákrutách: systém kontroly rýchlosti 
v zákrutách (Curve Speed Control) automaticky prispôsobí rýchlosť 
v zákrutách uhlu natočenia riadenia

Zodpovednosť za životné prostredie

■  Nízke prevádzkové náklady: nízka spotreba energie a dlhé intervaly 
údržby

■  Efektívny režim Blue-Q šetrí stlačením tlačidla až 7 percent energie 
bez straty výkonu

■  Takmer žiadne emisie hluku vďaka veľmi tichému pojazdovému 
a zdvihovému motoru

■  Viac ako 95 percent všetkých materiálov je možné recyklovať
■  Jazdný program ECO: maximálna energetická účinnosť stlačením 

tlačidla
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EXV 14 - EXV 20 Vysokozdvižný vozík 
Varianty vybavenia

▯ Štandardne     ○ Voliteľne     ─ Nie je k dispozícii

EXV 14 EXV 14i/ 
EXV 16 D EXV 16 EXV 16i/ 

EXV 16 D EXV 20 EXV 20i/ 
EXV 20 D

Vš
eo

be
cn

e

Zobrazovacia a ovládacia jednotka s farebným displejom na výber jazdných programov ● ● ● ● ● ●
Integrované možnosti odkladacích priehradiek ● ● ● ● ● ●
Nosnosť 2 tony s iniciálnym zdvihom pri nepoužívanom zdvihu stĺpa ─ ● ─ ● ─ ●
Ovládacie oje s optimalizovaným tvarom pre lepšie uchopenie pre ľavákov i pravákov ● ● ● ● ● ●
Rôzne jazdné programy ● ● ● ● ● ●
Program úspory energie Blue-Q ● ● ● ● ● ●
Dĺžka vidlíc 1400/1600 mm, bez priehybu ○ ○/─ ○ ○/─ ○ ○
Dĺžka vidlíc 1400/1600 mm pre gitter boxy ○ ○/─ ○ ○/─ ─ ─
Doplnkové držadlo ○ ○ ○ ○ ○ ○
Elektrická predpríprava pre dátový terminál ○ ○ ○ ○ ○ ○
Prevedenie pre používanie v chladiarni ○ ○ ○ ○ ○ ○
Výkonný pojazdový motor na striedavý prúd pre veľmi nízke náklady na údržbu ● ● ● ● ● ●
Plne zapúzdrené komponenty proti prachu a špine ● ● ● ● ● ●
Elektrické riadenie: riadiaci motor na striedavý prúd (AC) pre obzvlášť jednoduchú prácu bez 
pocitu únavy ● ● ● ● ● ●
Technológia proporcionálnych ventilov pre mimoriadne jemné pohyby ● ● ● ● ● ●
Dvojpaletová aplikácia ─ ─/● ─ ─/● ─ ─/●

Zd
víh

ac
ia 

plo
šin

a

Teleskopický stožiar ○ ○ ○ ○ ○ ○
NiHo stožiar ○ ○ ○ ○ ○ ○
Trojitý stožiar ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ochranná mriežka stožiara ● ● ● ● ● ●
Ochranná doska stožiara z polykarbonátu ○ ○ ○ ○ ○ ○
Iniciálny zdvih ─ ● ─ ● ─ ●
Automatické spustenie iniciálneho zdvihu pri 1500 mm výške zdvihu ─ ○/─ ─ ○/─ ─ ○/─

Ob
ut

ie

Obutie hnacieho kolesa z polyuretánu ● ● ● ● ● ●
Obutie hnacieho kolesa z polyuretánu, profilované ○ ○ ○ ○ ○ ○
Obutie hnacieho kolesa z gumy ○ ○ ○ ○ ○ ○
Obutie hnacieho kolesa z gumy, profilované ○ ○ ○ ○ ○ ○
Obutie hnacieho kolesa z polyuretánu s jednotkou tvrdosti 75 Shore pre lepšie priľnutie k 
podlahe ○ ○ ○ ○ ○ ○
Obutie hnacieho kolesa z gumy prírodnej farby ○ ○ ○ ○ ○ ○
Obutie pojazdných kolies z polyuretánu/samostatné ○ ○ ○ ○ ○ ○
Obutie pojazdných kolies z polyuretánu/tandemové ● ● ● ● ● ●
Samostatné oporné koleso ● ● ● ● ─ ─
Dvojité oporné koleso ○ ○ ○ ○ ● ●

Be
zp

eč
no

sť 

FleetManager: oprávnenie na prístup, detekcia otrasov, hlásenia ○ ○ ○ ○ ○ ○
Curve Speed Control: zníženie rýchlosti pri prejazde zákrutami ● ● ● ● ● ●
Ovládacie oje OptiSpeed: maximálna rýchlosť jazdy v závislosti od uhla vychýlenia oja ● ● ● ● ● ●
Jazda plazivou rýchlosťou a dvíhanie/spúšťanie pri kolmo postavenom ovládacom oji ○ ○ ○ ○ ○ ○
Oprávnenie na prístup pomocou kľúča STILL ● ● ● ● ● ●
Prístup zadaním kódu PIN ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ochranná mriežka bremena ○ ○ ○ ○ ○ ○
Farebný záťažový diagram na stožiari ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dynamic Load Control ○ ○/─ ○ ○/─ ○ ○/─

Pr
ies

to
r p

re
 ak

um
ulá

to
r Pre akumulátor do 250 Ah, pre výmenu akumulátora pomocou žeriava ● ● ● ● ● ●

Pre akumulátor do 375 Ah, pre výmenu akumulátora pomocou žeriava ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pre akumulátor do 375 Ah, pre výmenu akumulátora pomocou valčekového dopravníka a 
výmenného podstavca ○ ○ ○ ○ ○ ○
Zabudovaná nabíjačka pri výmene akumulátora pomocou žeriava ○ ○ ○ ○ ○ ○
STILL Li-Ion batéria 205 Ah ○ ○ ○ ○ ─ ─
STILL Li-Ion batéria 410 Ah ○ ○ ○ ○ ─ ─




