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Regels voor het bedrijf dat
gemotoriseerde transport-
werktuigen gebruikt
In aanvulling op deze bedieningsinstructies is
tevens een gedragscode met aanvullende in-
formatie verkrijgbaar voor de bedrijven die ge-
motoriseerde transportwerktuigen gebruiken.

Deze gids biedt informatie voor de omgang
met gemotoriseerde transportwerktuigen:
● Informatie over het selecteren van geschik-

te gemotoriseerde transportwerktuigen voor
een bepaald toepassingsgebied

● Voorwaarden voor een veilig gebruik van
gemotoriseerde transportwerktuigen

● Informatie over het gebruik van gemotori-
seerde transportwerktuigen

● Informatie over transport, eerste ingebruik-
name en opslag van gemotoriseerde trans-
portwerktuigen



Voorwoord
 

 I5001 801 1580 NL - 10/2021  -  03



Internetadres en QR-code
De informatie is op elk moment toegankelijk
door het adres https://m.still.de/vdma in een
webbrowser te plakken of door de QR-code te
scannen.
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Uw machine
Technische beschrijving
Deze serie elektrische pallettrucks wordt ge-
bruikt voor het hanteren van pallets en heeft
een maximaal laadvermogen van 1200 en
1500 kg , afhankelijk van het model.

De serie omvat de volgende modellen:
ECH12C, ECH15C.

Ontwerp
Het nieuwste ergonomische en praktische ont-
werp, aanpasbaar aan alle bestuurders en
werkomstandigheden.

De afdekking van polyurethaan biedt superi-
eure stabiliteit en schokbestendigheid.

Het chassis is gemaakt van dik plaatstaal en
is geschikt voor de zwaarste werkomstandig-
heden.

Stuurinrichting
De extreem soepele besturing maakt gemak-
kelijker manoeuvreren in krappe ruimtes mo-
gelijk.

Een gasveer zorgt ervoor dat de dissel snel
terugkeert naar de verticale stand wanneer hij
wordt losgelaten.

Dissel
De disselkop van composietmateriaal heeft
een uitstekende stootweerstand.

Ergonomisch, geschikt voor links- en rechts-
handige bestuurders. De drukknoppen\ voor
de claxon en de hef- en daalfuncties kunnen
met één hand worden bediend zonder de
hand anders te hoeven plaatsen.

De veiligheids-omkeerschakelaar is geïnte-
greerd in de disselkop en beschermt de ge-
bruiker bij een terugslag van de machine.

Rijden
Nauwkeurig, lastonafhankelijk rijden.
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Schokvrij optrekken en soepel accelereren
naar de maximumsnelheid.

Gewoon de rijschakelaar loslaten of in de te-
gengestelde richting duwen om te remmen.

Het bekrachtigingscircuit voorkomt dat de ma-
chine naar achteren rolt bij het wegrijden op
een helling.

Remsysteem
De elektromagnetische rem met stofbescher-
ming kan worden gebruikt als veiligheidsrem
en als parkeerrem. Het remmen wordt gere-
geld door de regeleenheid van de rijaandrij-
ving: de elektromagneet van de rem werkt op
de motoras en schakelt tegelijkertijd de voe-
ding uit. Het automatische remsysteem wordt
geactiveerd als de dissel in horizontale of ver-
ticale stand staat (remmen als de dissel tegen
de eindaanslag komt).

Batterij
Onderhoudsvrije lithiumbatterij van 24 V /
20 Ah.

Het voedingslampje geeft de batterijspanning
aan.

Algemeen
Het in deze bedieningsinstructies beschreven
gemotoriseerde transportwerktuig voldoet aan
de van toepassing zijnde normen en veilig-
heidsvoorschriften.

Het gemotoriseerde transportwerktuig is uitge-
rust met de modernste technologie. Aan de
hand van de bedieningsinstructies kan het ge-
motoriseerde transportwerktuig veilig worden
gebruikt. Door u aan de specificaties in deze
bedieningsinstructies te houden, blijven de
functionaliteit en de toegezegde functies van
het gemotoriseerde transportwerktuig behou-
den.

Leer de technologie kennen en begrijpen en
gebruik deze op een veilige manier. Deze be-
dieningsinstructies bieden de benodigde infor-
matie en helpen ongevallen te voorkomen en
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te zorgen dat de machine ook na de garantie-
periode gereed blijft voor gebruik.

Dus:

– Lees voordat u het gemotoriseerde trans-
portwerktuig in gebruik neemt de bedie-
ningsinstructies en volg de instructies op.

– Houd u altijd aan alle veiligheidsinformatie
in de bedieningsinstructies en op het gemo-
toriseerde transportwerktuig.

Conformiteitsmarkering
De fabrikant gebruikt de conformiteitsmarke-
ring om de conformiteit van de machine met
de relevante richtlijnen ten tijde van het op de
markt brengen te documenteren:
● CE: in de Europese Unie (EU)
● UKCA: in het Verenigd Koninkrijk (VK)
● EAC: in de Euraziatische Economische

Unie

De conformiteitsmarkering is aangebracht op
het typeplaatje. Er wordt een verklaring van
conformiteit uitgegeven voor de markten van
de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Bij een ongeautoriseerde verandering of uit-
breiding van de constructie van de machine
kan de veiligheid ervan in het gedrang komen,
waardoor de conformiteitsverklaring vervalt.

conformity symbols
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Verklaring die de inhoud van de conformiteitsverklaring weerspiegelt

 

  

 

  
Verklaring

 
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Duitsland
  
  
  
Wij verklaren dat de gespecificeerde machine voldoet aan de meest recente geldige versie van
de onderstaande richtlijnen:
  
Type volgens deze bedieningsinstructies
Model volgens deze bedieningsinstructies
  
− ”Machinerichtlijn 2006/42/EG” 1)

− ”Veiligheidsvoorschriften voor de levering van machines 2008, 2008 nr. 1597” 2)

  
  
Tot het samenstellen van de technische documentatie bevoegd personeel:
  
Zie conformiteitsverklaring
  
  
STILL GmbH
  
  

1) Voor de markten van de Europese Unie, de kandidaat-lidstaten van de EU, de EVA-landen en
Zwitserland.
2) Voor de markt van het Verenigd Koninkrijk.

Het document met de conformiteitsverklaring
wordt samen met de machine verstrekt. De af-
gebeelde verklaring geeft de overeenstem-
ming met de bepalingen van de EG-machine-
richtlijn en de Veiligheidsvoorschriften voor de
levering van machines 2008, 2008 nr. 1597 in-
houdelijk weer.

Bij een ongeautoriseerde verandering of uit-
breiding van de constructie van de machine
kan de veiligheid ervan in het gedrang komen,
waardoor de conformiteitsverklaring vervalt.

De conformiteitsverklaring moet zorgvuldig
worden opgeborgen en desgewenst toeganke-
lijk worden gemaakt voor de verantwoordelijke
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instanties. Zij dient tevens bij doorverkoop van
de machine te worden overhandigd aan de
nieuwe eigenaar.
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Gebruik van de machine
Ingebruikname
Met ingebruikname wordt het eerste beoogde
gebruik van de machine bedoeld.

De nodige maatregelen voor de ingebruikna-
me zijn afhankelijk van het model en de uitrus-
ting van de machine. Deze stappen vereisen
voorbereidende werkzaamheden en afstel-
werkzaamheden die niet kunnen worden uit-
gevoerd door het bedrijf dat de heftruck ge-
bruikt. Zie ook het hoofdstuk ”Definitie van de
verantwoordelijke personen”.

– Neem voor het in gebruik nemen van de
machine contact op met het geautoriseerde
servicecentrum.

Beoogd gebruik
 LET OP

Deze machine is ontworpen voor het transporteren
en het opslaan in stellingen (alleen palletstapelaars)
van lasten op pallets of in voor dit doel geconstrueer-
de industriële containers.

De afmetingen en capaciteiten van de pallet of con-
tainer moeten zijn afgestemd op de te transporteren
last en moeten een goede stabiliteit garanderen.

In de bij deze bedieningshandleiding gevoegde tabel
met kenmerken en prestatiegegevens vindt u de in-
formatie die u nodig hebt om te controleren of de uit-
rusting geschikt is voor de uit te voeren werkzaam-
heden.

Elk specifiek gebruik dient te worden geautoriseerd
door de vestigingsmanager. Na een analyse van de
mogelijke gevaren van de betreffende toepassing
kan hij vervolgens de noodzakelijke extra veiligheids-
maatregelen opstellen.

Onoordeelkundig gebruik
Het bedrijf dat de machine gebruikt of de be-
stuurder, en niet de fabrikant, is verantwoor-
delijk voor elk gevaar dat voortvloeit uit een
onoordeelkundig gebruik.
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 OPMERKING

Let op de definitie van de volgende verant-
woordelijke personen: ”bedrijf dat de machine
gebruikt” en ”bestuurder”.

Het gebruik voor andere dan de in deze bedie-
ningsinstructies beschreven doeleinden is ver-
boden.

 GEVAAR

Er bestaat levensgevaar door van de
rijdende machine te vallen!
– Het is verboden om personen met de

machine mee te laten rijden.

De machine mag niet worden gebruikt in ex-
plosiegevaarlijke of corrosieve of zeer stoffige
omgevingen.

Stapelen of ontstapelen op hellende opper-
vlakken of oprijplaten is niet toegestaan.

Voorzorgsmaatregelen
– Rijd niet op een steile helling, om te voorko-

men dat de last wegglijdt.

– De machine moet worden uitgeschakeld als
deze onbeheerd wordt achtergelaten. De
sleutel (of sleutelcode) moet worden verwij-
derd wanneer de machine onbeheerd wordt
achtergelaten, om onbevoegd gebruik te
voorkomen.

– Bij gebruik van deze machine, moet er re-
kening worden gehouden met de omgeving
en mag u zich niet laten afleiden.

– Let op de bewegende delen van de machi-
ne om te voorkomen dat uw handen be-
kneld raken.

Gebruiksbeschrijving
– Deze machine is geschikt voor het transpor-

teren van goederen over een vlakke onder-
grond.

– Deze machine is geschikt voor gebruik bin-
nen een temperatuurbereik van -5 °C tot
+40 °C. Als de machine gedurende lange
perioden wordt gebruikt in omgevingen met
een temperatuur onder 5 °C, in koelhuizen
of in omgevingen met extreme temperatuur-
en vochtigheidsverschillen, moet de machi-
ne met toestemming van de fabrikant wor-
den uitgerust met extra speciale uitrusting.

– De machine kan met volledige belading
niet-steile hellingen tot 6% oprijden, en zon-
der last hellingen tot 16%.

– Gebruik de machine alleen op hoogtes tot
maximaal 2000 meter.

– Gebruik de machine correct, om beknelling
door het aangedreven wiel te voorkomen.

– Gebruik de machine niet om passagiers te
vervoeren.
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– Rijd niet op gladde oppervlakken zoals vet
en dergelijke.
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Informatie over de documentatie
Omvang van de documentatie
● Bedieningsinstructies
● Bedieningsinstructies voor aanbouwdelen

(speciale uitrusting)
● Lijst van reserveonderdelen

Deze bedieningsinstructies beschrijven alle
noodzakelijke maatregelen voor het veilig ge-
bruiken en het goed onderhouden van de ma-
chine in alle mogelijke varianten ten tijde van
het ter perse gaan. Speciale uitvoeringen op
verzoek van de klant worden gedocumenteerd
in aparte bedieningsinstructies. Neem bij vra-
gen contact op met uw servicecentrum.

Vul het op het typeplaatje vermelde productie-
nummer en productiejaar in in het daarvoor
bedoelde veld:

Productienr. ...........................................

Productie-
jaar ...................................................

Vermeld deze nummers bij alle technische
vragen.

Elke machine wordt met bedieningsinstructies
geleverd. Deze instructies moeten zorgvuldig

worden opgeborgen en te allen tijde beschik-
baar zijn voor de bestuurder en de werkgever.

Mochten de bedieningsinstructies zoekraken,
moet het bedrijf dat de machine gebruikt on-
middellijk een vervangend exemplaar bij de fa-
brikant aanvragen.

De lijst met reserveonderdelen kan daar als
reserveonderdeel opnieuw worden besteld.

Het bedienings- en onderhoudspersoneel
moet goed met deze bedieningsinstructies
vertrouwd worden gemaakt.

Het bedrijf dat de machine gebruikt (zie het
hoofdstuk “Definitie van de verantwoordelijke
personen”) moet erop toezien dat alle bestuur-
ders deze instructies ontvangen, gelezen en
begrepen hebben.

Dank u voor het lezen en opvolgen van deze
bedieningsinstructies. Mocht u nog vragen of
verbeteringsvoorstellen hebben, of als u even-
tuele fouten ontdekt, kunt u contact opnemen
met uw servicecentrum.

Aanvullende documentatie
Deze machine kan zijn uitgerust met onge-
plande uitrusting (UPA) die afwijkt van de
standaarduitrusting en/of de varianten.

De UPA kan bijvoorbeeld het volgende zijn:
● Speciale sensoren
● Speciale voorzetapparatuur
● Aanhangerkoppelingen
● Klantspecifieke voorzetapparatuur

In dit geval wordt de machine geleverd met
extra documentatie. Dit kan een inlegvel zijn
of aparte bedieningsinstructies.

De originele bedieningsinstructies van deze
machine zijn onverminderd geldig voor het ge-
bruik van standaarduitrusting en varianten. De
bedienings- en veiligheidsinformatie in de
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originele bedieningsinstructies blijft onvermin-
derd geldig, tenzij deze informatie wordt her-
roepen in deze aanvullende documentatie.

De eisen die worden gesteld aan de kwalifica-
tie van personeel en de tijd voor onderhoud
kunnen verschillen. Dit is vastgelegd in de
aanvullende documentatie.

– Neem bij vragen contact op met uw geauto-
riseerde servicecentrum.

Uitgavedatum en actualiteit van
de bedieningsinstructies
De uitgavedatum en de versie van deze be-
dieningsinstructies vindt u op de titelpagina.

STILL streeft er continu naar zijn heftrucks
verder te ontwikkelen. Wijzigingen in de bedie-
ningsinstructies zijn voorbehouden en claims
op basis van de informatie en afbeeldingen in
deze bedieningsinstructies kunnen niet wor-
den gehonoreerd.

Neem contact op met uw geautoriseerde ser-
vicecentrum voor technische ondersteuning bij
uw heftruck.

Auteurs- en handelsmerkrechten
Deze instructies mogen niet gereproduceerd,
vertaald of voor derden toegankelijk gemaakt
worden, ook niet in de vorm van uittreksels,
behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toe-
stemming van de fabrikant.

Verklaring van gebruikte waar-
schuwingstermen

 GEVAAR
Geeft aan dat de procedures strikt moeten worden
gevolgd om levensgevaar te voorkomen.

 WAARSCHUWING
Geeft aan dat de procedures strikt moeten worden
gevolgd om verwondingsgevaar te voorkomen.
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 LET OP
Geeft aan dat de procedures strikt moeten worden
gevolgd om beschadiging en/of vernieling van mate-
riaal te voorkomen.

 OPMERKING

Voor technische vereisten die om bijzondere
aandacht vragen.

 MILIEUVOORSCHRIFT

Ter voorkoming van milieuvervuiling.

Lijst van afkortingen
Deze lijst van afkortingen geldt voor alle soor-
ten bedieningsinstructies. Niet alle hierin op-
genomen afkortingen hoeven noodzakelijker-
wijs in de bedieningsinstructies te staan.

Afkorting Betekenis Verklaring

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz Duitse implementatie van EU-arborichtlij-
nen

Be-
trSichV Betriebssicherheitsverordnung Duitse implementatie van de EU-richtlijn

inzake arbeidsmiddelen

BG Berufsgenossenschaft Duitse verzekeringsmaatschappij voor be-
drijven en werknemers

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz Duitse principes en testspecificaties voor
arbozaken

BGR Berufsgenossenschaftliche Regel Duitse voorschriften en aanbevelingen
voor arbozaken

DGUV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Duitse voorschriften ter voorkoming van
ongevallen

CE Communauté Européenne
Bevestigt de overeenstemming met pro-
ductspecifieke Europese richtlijnen (CE-
markering)

CEE Commission on the Rules for the Approval
of the Electrical Equipment

Internationale commissie voor de keuring
van elektrisch materiaal

DC Direct Current Gelijkstroom
DFÜ Datenfernübertragung Gegevensoverdracht op afstand
DIN Deutsches Institut für Normung Duits normalisatie-instituut
EG Europese Gemeenschap  
EN Europese norm  
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Afkorting Betekenis Verklaring

FEM Fédération Européene de la Manutention Europese federatie van fabrikanten van
materieel voor intern transport en opslag

Fmax maximum Force Maximumvermogen

GAA Gewerbeaufsichtsamt
Duitse instantie voor het bewaken/uitvaar-
digen van voorschriften ter bescherming
van werknemers, milieu en consumenten

GPRS General Packet Radio Service Overdracht van gegevenspakketten in
draadloze netwerken

ID-nr. Identificatienummer  

ISO International Organization for Standardi-
zation Internationaal normalisatie-instituut

KpA Meetonzekerheid van geluidsdrukniveaus  
LAN Local Area Network Local Area Network
LED Light Emitting Diode Light Emitting Diode

Lp Geluidsdrukniveau op de werkplek  

LpAZ
Gemiddeld continu geluidsdrukniveau in
het bestuurderscompartiment  

LSP Lastzwaartepunt Afstand van het lastzwaartepunt tot de
voorzijde van de vorkrug

MAC Maximaal aanvaardbare concentratie op
de werkplek

Maximaal toegestane luchtconcentraties
van een stof op de werkplek

Max. Maximaal Hoogste waarde van een hoeveelheid
Min. Minimaal Laagste waarde van een hoeveelheid
PIN Personal Identification Number Persoonlijk identificatienummer
PBM Persoonlijke beschermingsmiddelen  

SE Super-Elastic Superelastische banden (volrubber ban-
den)

SIT Snap-In Tyre Banden voor eenvoudigere montage, zon-
der losse velgdelen

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung Duitse voorschriften voor goedkeuring van
voertuigen voor de openbare weg

TRGS Technische Regel für Gefahrstoffe Verordening inzake gevaarlijke stoffen,
geldig voor de Bondsrepubliek Duitsland

UKCA United Kingdom Conformity Assessed
Bevestigt conformiteit met de productspe-
cifieke richtlijnen die van toepassing zijn in
het Verenigd Koninkrijk (UKCA-label)

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik In-
formationstechnik e. V.

Duitse technische/wetenschappelijke or-
ganisatie
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Afkorting Betekenis Verklaring

VDI Verein Deutscher Ingenieure Duitse technische/wetenschappelijke or-
ganisatie

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau e. V.

Duitse brancheorganisatie voor de machi-
ne- en installatiebouw

WLAN Wireless LAN Wireless Local Area Network

Rijrichtingen
De rijrichtingen van de machine zijn vooruit (1)
en achteruit (2).
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Milieuoverwegingen
Verpakking
Bij aflevering van de heftruck zijn bepaalde
onderdelen verpakt ter bescherming tijdens
het transport. Deze verpakking moet volledig
worden verwijderd voordat de heftruck voor
het eerst wordt gestart.

 MILIEUVOORSCHRIFT

Het verpakkingsmateriaal moet na levering
van de heftruck op de juiste manier worden af-
gevoerd.

Afvoeren van componenten en
batterijen
De heftruck is samengesteld uit verschillende
materialen. Als er componenten of batterijen
moeten worden vervangen en afgevoerd,
moeten deze:
● afgevoerd,
● behandeld of
● gerecycled volgens de regionale en natio-

nale voorschriften.

 OPMERKING

Houd u aan de documentatie van de batterijfa-
brikant voor het afvoeren van batterijen.

 MILIEUVOORSCHRIFT

Wij adviseren om voor het afvoeren een ge-
specialiseerd afvalverwerkingsbedrijf in te
schakelen.
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2

Veiligheid



Veiligheidsvoorschriften
Deze bedieningsinstructies, geleverd bij de
machine, moeten worden gecommuniceerd
met alle betrokken personen en met name
met het personeel dat verantwoordelijk is voor
het onderhoud van en het rijden met de ma-
chine. De werkgever dient zich ervan te verge-
wissen dat de bestuurder van de machine alle
veiligheidsinformatie goed heeft begrepen.

Houd u aan de richtlijnen en veiligheidsvoor-
schriften; dit geldt in het bijzonder voor:
● Informatie over het gebruik van heftrucks
● Voorschriften met betrekking tot de gangpa-

den en de werkomgevingen
● Verantwoord gedrag, rechten en plichten

van de bestuurder
● Gebruik in bepaalde omgevingen
● Informatie over het gewicht en de afmetin-

gen van pallets of containers
● Informatie betreffende starten, rijden en

remmen
● Informatie betreffende onderhoud en repa-

raties
● Regelmatige controles en technische in-

specties

● Recycling van smeermiddelen, oliën en bat-
terijen

● Overige risico's.

Zowel de bestuurder als de leidinggevende
(werkgever) wordt aanbevolen om alle veilig-
heidsvoorschriften met betrekking tot het ge-
bruik van industriële machines op te volgen en
toe te zien op de naleving ervan.

Wij raden aan om tijdens de instructie van be-
stuurders de nadruk op de volgende punten te
leggen:
● De kenmerken van de machine
● De speciale accessoires
● De specifieke kenmerken van de werkom-

geving.

Train de gebruiker in het rijden tot deze de
machine goed onder controle heeft.

Pas dan, en niet eerder, mag worden begon-
nen met het transporteren van pallets.

Bij correct gebruik is de stabiliteit van de ma-
chine gewaarborgd.
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Definitie van de verantwoordelijke personen
Bedrijf dat de heftruck gebruikt
Het bedrijf dat de heftruck gebruikt, is de na-
tuurlijke of wettelijke persoon of groep die met
de heftruck werkt of in wiens opdracht met de
heftruck wordt gewerkt.

Het bedrijf dat de heftruck gebruikt, moet erop
toezien dat de heftruck uitsluitend wordt inge-
zet voor het beoogde gebruiksdoel ervan en in
overeenstemming met de veiligheidsvoor-
schriften in deze bedieningsinstructies.

De bedrijfsleiding moet ervoor zorgen dat alle
gebruikers de veiligheidsinformatie lezen en
begrijpen.

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de plan-
ning en correcte uitvoering van regelmatige
veiligheidscontroles.

Wij adviseren om de nationale uitvoerings-
voorschriften op te volgen.

Specialist
Als gekwalificeerde personen gelden service-
monteurs of personen die aan de volgende
vereisten voldoen:
● Een afgeronde beroepsopleiding aan de

hand waarvan de professionele kennis van
de betreffende persoon kan worden aange-
toond. Als bewijs geldt een vakdiploma of
soortgelijk document.

● Beroepservaring waaruit blijkt dat de betref-
fende persoon aantoonbaar gedurende een
bepaalde tijd praktische ervaring met hef-
trucks heeft opgedaan. Gedurende deze tijd
is de betreffende persoon vertrouwd ge-
raakt met een breed scala aan symptomen
die controle vergen, bijvoorbeeld op basis
van de resultaten van een gevarenbeoorde-
ling of een dagelijkse controle.

● Recente beroepservaring met het controle-
ren van het betreffende machinetype en
een desbetreffende bijscholing zijn essenti-
eel. De gekwalificeerde persoon moet erva-
ring hebben in het uitvoeren van de betref-
fende controle of vergelijkbare controles.
Bovendien dient een dergelijke persoon op
de hoogte te zijn van de nieuwste
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technologische ontwikkelingen met betrek-
king tot de te controleren machine en van
de gevaren die een dergelijke controle met
zich meebrengt.

Bestuurders
Deze machine mag alleen worden gebruikt
door daarvoor geschikte personen van ten
minste 18 jaar die daarin zijn getraind, die
over aantoonbare vaardigheden beschikken in
het rijden met heftrucks en het hanteren van
lasten en die door het bedrijf dat de machine
gebruikt, of door een geautoriseerde vertegen-
woordiger daarvan, daarmee zijn belast. Daar-
naast is een specifieke kennis van de te be-
dienen machine vereist.

Aan de trainingsvereisten volgens §3 van de
Duitse arbeidsomstandighedenwet en volgens
§9 van de Duitse verordening betreffende de
veiligheid op de werkplek is voldaan indien de
bestuurder is getraind overeenkomstig de cri-
teria van BGG 925 van de Duitse werkgevers-
verzekeringen. Volg de voorschriften van uw
land op.

Rechten en plichten van en voorschrif-
ten voor de bestuurder
De bestuurder dient goed op de hoogte te zijn
van zijn rechten en plichten.

De bestuurder dient over de benodigde rech-
ten te beschikken.

De bestuurder dient persoonlijke bescher-
mingsmiddelen te gebruiken (beschermende
kleding, veiligheidsschoenen, veiligheidshelm,
veiligheidsbril, handschoenen) die zijn afge-
stemd op de betreffende omstandigheden,
taak en te heffen last. Er dient stevig schoeisel
te worden gedragen om te garanderen dat er
op veilige wijze kan worden gereden en ge-
remd.

De bestuurder moet vertrouwd zijn met de be-
dieningsinstructies, en hij moet te allen tijde
toegang hiertoe hebben.
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De bestuurder moet:
● de bedieningshandleiding hebben gelezen

en begrepen,
● zich vertrouwd hebben gemaakt met de vei-

lige bediening en besturing van de machine
● zowel lichamelijk als geestelijk in staat zijn

om veilig met de machine te rijden

 GEVAAR
Het gebruik van drugs en alcohol en van medicij-
nen die het reactievermogen beïnvloeden, beper-
ken de geschiktheid om een heftruck te besturen!
Personen onder invloed van voornoemde middelen
mogen nooit aan of met een heftruck werken.

Verbod voor onbevoegden
De bestuurder is gedurende zijn gehele werk-
tijd verantwoordelijk voor de machine. Hij mag
niet toestaan dat niet-geautoriseerde perso-
nen de machine bedienen.

Wanneer hij de machine verlaat, dient de be-
stuurder ervoor te zorgen dat onbevoegde
personen de machine niet kunnen gebruiken,
bijvoorbeeld door de contactsleutel uit het
contactslot te trekken.
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Basisprincipes voor een veilig gebruik
Verzekeringsdekking voor ge-
bruik op het bedrijfsterrein
Bedrijfsterreinen zijn zeer vaak beperkt open-
bare verkeersgebieden.

 OPMERKING

Aanbevolen wordt om na te gaan of de aan-
sprakelijkheidsverzekering van uw onderne-
ming de schade dekt die de machine op een
beperkt openbaar terrein aan derden toe-
brengt.

Veranderingen en montage achteraf
Indien uw machine zal worden gebruikt in spe-
cifieke omstandigheden (bijv. koelhuis of ex-
plosiegevaarlijke omgeving), moet deze hier-
voor speciaal worden uitgerust en indien nodig
goedgekeurd.

Als uw machine wordt gebruikt voor werk-
zaamheden die niet in de richtlijnen of in deze
instructies zijn aangegeven en daarvoor moet
worden veranderd of uitgebreid, moet u zich
er goed van bewust zijn dat elke verandering
aan de constructie van de machine het rijg-
edrag en de stabiliteit van de machine kan be-
invloeden en tot ongevallen kan leiden. Neem
daarom voor elke aanpassing eerst contact op
met de fabrikant. Voor elke wijziging die de
stabiliteit van de machine kan beïnvloeden, is
toestemming van de fabrikant vereist.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de fabrikant is het verboden om aan
uw machine veranderingen in de constructie
aan te brengen of ombouwactiviteiten uit te
voeren. Mogelijk is ook goedkeuring door de
verantwoordelijke instantie vereist.

SPECIAAL GEVAL: als de fabrikant van de
machine zijn bedrijf heeft gestaakt en het on-
waarschijnlijk is dat zijn bedrijf door een an-
dere onderneming wordt overgenomen

In dit specifieke geval mag u uw machine ver-
anderen of ombouwen, maar alleen indien:
● de verandering of ombouw is ontworpen,

getest en geïmplementeerd door een of
meer technici met de juiste expertise op het
gebied van heftrucks en de veiligheid daar-
van;

● er een registratie wordt bijgehouden van het
ontwerp, de verschillende tests en de imple-
mentatie van de verandering of ombouw;

● het lastindicatieplaatje, de stickers, de la-
bels en de bedieningsinstructies op de juis-
te, goedkeurde wijze zijn gewijzigd;

● er een permanent en duidelijk zichtbaar la-
bel op de machine is aangebracht waarop
de aard van de verandering of ombouw is
aangegeven alsmede de datum van de ver-
andering of ombouw en de naam en het
adres van het bedrijf dat de werkzaamhe-
den heeft uitgevoerd.

Waarschuwing met betrekking tot niet-originele onderdelen
Originele onderdelen, aanbouwdelen en ac-
cessoires zijn speciaal voor deze machine

ontworpen. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat
onderdelen, aanbouwdelen en accessoires
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van andere fabrikanten niet zijn getest of
goedgekeurd door STILL.

 LET OP
Het aanbrengen of gebruiken van dergelijke produc-
ten kan een negatief effect hebben op het ontwerp
van uw machine en daardoor de actieve of passieve
rijveiligheid in gevaar brengen.
Wij raden u aan om de fabrikant en, indien van toe-
passing, de bevoegde instanties om goedkeuring te
vragen voordat u dergelijke onderdelen monteert. De
fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor enige schade ten gevolge van het gebruik van
niet-originele onderdelen en niet-originele accessoi-
res.

Schade, storingen
Alle eventuele beschadigingen en storingen
van de machine of de accessoires moeten on-
middellijk worden gemeld bij het verantwoor-
delijke personeel. De machine en accessoires
mogen pas opnieuw worden gebruikt als zij
correct zijn gerepareerd, omdat anders de vei-
ligheid tijdens het gebruik of het rijden niet kan
worden gegarandeerd.

De veiligheidsmechanismen en -schakelaars
mogen nooit worden verwijderd of uitgescha-
keld. De vooraf instelwaarden mogen niet wor-
den gewijzigd.

Werkzaamheden aan de elektrische installatie
(bijv. het aansluiten van een radio, extra lam-
pen of andere accessoires) is alleen toege-
staan met goedkeuring van de fabrikant.

Medische apparatuur
Bij bestuurders met medische apparatuur, bijv.
pacemakers of hoortoestellen, kan de functie
worden beïnvloed. Door een arts of de fabri-
kant van de medische apparatuur moet wor-
den gevraagd, of deze voldoende tegen elek-
tromagnetische storingen beveiligd zijn.

Batterijaansluitkabels
 LET OP

Het gebruik van contactdozen met NIET-ORIGINELE
batterijaansluitkabels kan gevaarlijk zijn (zie de infor-
matie in de onderdelencatalogus)

Trillingen
Trillingen op de handen en armen

De volgende waarde geldt voor alle modellen:
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Gespecificeerde karakteristieken voor trillin-
gen op de bovenste ledematen
Trillingskarakteristie-
ken < 2,5 m/s2

 OPMERKING

De specificatie van hand- en armtrillingen is
wettelijk verplicht, zelfs als de waarden op
geen enkel gevaar wijzen, zoals in dit geval.

 LET OP
De bovenstaande waarde kan worden gebruikt om
vorkheftrucks van dezelfde categorie met elkaar te
vergelijken. Hij kan niet worden gebruikt voor het be-
palen van de dagelijkse trillingen op het lichaam van
de bestuurder gedurende het feitelijk werken met de
machine. Deze trillingen hangen af van de gebruiks-
omstandigheden (hoedanigheid van de ondergrond,
gebruiksmethode etc.), zodat de dagelijkse blootstel-
ling moet worden berekend uit de betreffende werk-
plekgegevens.
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Restrisico
Overige gevaren en risico's
Ondanks zorgvuldig werken en het opvolgen
van de normen en voorschriften kunnen ver-
dere risico's tijdens het gebruik van de machi-
ne niet volledig worden uitgesloten.

De machine en alle overige systeemcompo-
nenten voldoen aan de actuele veiligheidsver-
eisten. Desondanks kan ook bij gebruik voor
de beoogde doeleinden en het opvolgen van
alle instructies een restrisico niet worden uit-
gesloten.

Ook buiten de directe gevarenzone van de
machine zelf kan een restrisico niet worden
uitgesloten. Personen in het gebied rondom
de machine moeten derhalve extra op de ma-
chine letten, zodat zij in geval van een storing,
incident of defect etc. onmiddellijk kunnen rea-
geren.

 WAARSCHUWING
Alle personen die zich in de buurt van de machine
bevinden, moeten op deze uit het gebruik van de
machine voortvloeiende risico's worden gewezen.
Tevens verwijzen wij naar de veiligheidsvoorschriften
in deze bedieningsinstructies.

De risico's kunnen zijn:
● Ontsnappen van vloeistoffen als gevolg van

lekkage, leidingbreuk, gescheurde reser-
voirs etc.

● Ongevalrisico tijdens het rijden over een
lastige ondergrond, zoals hellingen en glad-
de of onregelmatige oppervlakken, of door
slecht zicht etc.

● Vallen, struikelen etc. wanneer er met de
heftruck wordt gereden, met name bij regen
of sneeuw, bij lekkende vloeistoffen of op
bevroren ondergronden

● Brand- en explosiegevaar door batterijen en
elektrische spanningen

● Menselijke fouten door het niet naleven van
de veiligheidsvoorschriften.

● Niet-gerepareerde schade of defecte en
versleten componenten.

● Ontoereikende onderhouds- of testinspan-
ningen
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● Gebruik van verkeerde vloeistoffen en
smeermiddelen

● Overschrijding van testintervallen

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor on-
gevallen met de heftruck voortvloeiend uit het
bewust of door onachtzaamheid negeren van
deze voorschriften door het bedrijf dat de hef-
truck gebruikt.

Stabiliteit
De stabiliteit van de machine is getest volgens
de nieuwste technologische normen en is ge-
garandeerd als u uw machine op de juiste ma-
nier en voor de beoogde doeleinden gebruikt.
In deze normen wordt alleen rekening gehou-
den met de dynamische en statische kantel-
krachten die kunnen optreden tijdens het ge-
bruik van de machine volgens de bedienings-
instructies en volgens het gebruiksdoel. Het
door verkeerde bediening of verkeerd gebruik
optredende risico het kantelmoment te over-
schrijden, kan echter nooit worden uitgesloten.

Door de volgende handelingen kan stabiliteits-
verlies worden voorkomen of tot een minimum
worden beperkt:

– Zet de last altijd vast om glijden te voorko-
men, bijv. met behulp van sjorbanden.

– Transporteer instabiele lasten altijd in daar-
voor geschikte containers.

– Rijd altijd langzaam bij het nemen van
bochten.

– Rijd met gedaalde last.

– Lijn de last zo centraal mogelijk uit met de
machine, ook bij sideshifts, en transporteer
de last in deze positie.

– Voorkom draaien en schuin over hellingen
rijden.

– Zorg dat de last nooit naar beneden wijst bij
het rijden op hellingen.

– Pak alleen lasten met een toegestane
breedte op.

– Wees altijd voorzichtig bij het transporteren
van hangende lasten.

– Rijd niet over randen van opritten of treden.
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Speciale risico's bij het gebruik
van de heftruck en voorzetappa-
ratuur
Telkens wanneer de heftruck op een andere
manier dan voor het beoogde gebruiksdoel
wordt gebruikt, en in gevallen waarin de be-
stuurder er niet zeker van is dat hij de heftruck
naar behoren en zonder kans op ongevallen
kan gebruiken, moet er bij de fabrikant van de
heftruck en de fabrikant van het voorzetappa-
raat om goedkeuring worden gevraagd.
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Overzicht van gevaren en tegenmaatregelen

 OPMERKING

Deze tabel is bedoeld als hulpmiddel bij het
beoordelen van de gevaren in uw bedrijf en
geldt voor alle machinetypes. Hij maakt geen
aanspraak op volledigheid.

– Volg de voorschriften op van het land waar-
in de machine wordt gebruikt.

Gevaar Maatregelen Afvinken
√ Uitgevoerd
- Niet van toepassing

Opmerkingen

De uitrusting van de
heftruck voldoet niet
aan de lokale vereisten

Controleren O Indien u twijfelt, raad-
pleeg dan de verant-
woordelijke inspectie-
afdeling of de verzeke-
ring van uw bedrijf

Bestuurder met onvol-
doende vaardigheden
en kwalificaties

Bestuurderstraining
(zittend en staand)

O DGUV-principe
308-001
Rijbewijs VDI 3313

Gebruik door niet-ge-
autoriseerde personen

Toegang met sleutel
alleen voor bevoegde
personen

O  

Heftruck niet veilig
voor gebruik

Periodieke controle en
verhelpen van gebre-
ken

O Duitse bedrijfsveilig-
heidsverordening (Be-
trSichV)

Valgevaar bij gebruik
van werkplatforms

Opvolgen van de na-
tionale voorschriften
(verschillende nationa-
le wetgeving)

O Duitse bedrijfsveilig-
heidsverordening (Be-
trSichV) en de werkge-
versverzekeringen

Zicht belemmerd door
last

Inzetplanning O Duitse bedrijfsveilig-
heidsverordening (Be-
trSichV)

Verontreinigde adem-
lucht

Beoordeling van die-
seluitlaatgassen

O Technische voorschrif-
ten voor gevaarlijke
stoffen (TRGS) 554 en
de Duitse bedrijfsvei-
ligheidsverordening
(BetrSichV)

Beoordeling van LPG-
uitlaatgassen

O Duitse lijst met MAC-
waarden (MAK-Liste)
en de Duitse bedrijfs-
veiligheidsverordening
(BetrSichV)
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Gevaar Maatregelen Afvinken
√ Uitgevoerd
- Niet van toepassing

Opmerkingen

Ongeoorloofd gebruik
(onjuist gebruik)

Voor bedieningsin-
structies zorgen

O Duitse bedrijfsveilig-
heidsverordening (Be-
trSichV) en de Duitse
arbeidsomstandighe-
denwet (ArbSchG)

Schriftelijke opdracht/
instructies voor de be-
stuurder

O Duitse bedrijfsveilig-
heidsverordening (Be-
trSichV) en de Duitse
arbeidsomstandighe-
denwet (ArbSchG)

Duitse bedrijfsveilig-
heidsverordening (Be-
trSichV), volg de be-
dieningsinstructies op

O  

Tijdens het tanken
a) Diesel Duitse bedrijfsveilig-

heidsverordening (Be-
trSichV), volg de be-
dieningsinstructies op

O  

b) LPG DGUV-regelgeving 79,
volg de bedieningsin-
structies op

O  

Tijdens het opladen
van de aandrijfbatterij

Duitse bedrijfsveilig-
heidsverordening (Be-
trSichV), volg de be-
dieningsinstructies op

O VDE 0510-47 (=
DIN EN 62485-3): in
het bijzonder
- Zorg voor voldoende
ventilatie
- Isolatiewaarde bin-
nen het toegestane be-
reik

Bij het gebruik van bat-
terijladers

Duitse bedrijfsveilig-
heidsverordening (Be-
trSichV), DGUV-regel
113-001 en volg de be-
dieningsinstructies op

O Duitse bedrijfsveilig-
heidsverordening (Be-
trSichV) en DGUV-re-
gel 113-001

Bij het parkeren van
LPG-heftrucks

Duitse bedrijfsveilig-
heidsverordening (Be-
trSichV), DGUV-regel
113-001 en volg de be-
dieningsinstructies op

O Duitse bedrijfsveilig-
heidsverordening (Be-
trSichV) en DGUV-re-
gel 113-001

Bij het bedienen van transportsystemen zonder bestuurder
Kwaliteit van rijweg on-
voldoende

Rijwegen reinigen/vrij-
maken

O Duitse bedrijfsveilig-
heidsverordening (Be-
trSichV)
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Gevaar Maatregelen Afvinken
√ Uitgevoerd
- Niet van toepassing

Opmerkingen

Laaduitrusting ver-
keerd/verschoven

Last opnieuw op de
pallet positioneren

O Duitse bedrijfsveilig-
heidsverordening (Be-
trSichV)

Onvoorspelbaar rijg-
edrag

Personeelstraining O Duitse bedrijfsveilig-
heidsverordening (Be-
trSichV)

Rijroutes geblokkeerd Rijroutes markeren
Rijwegen vrijhouden

O Duitse bedrijfsveilig-
heidsverordening (Be-
trSichV)

Elkaar kruisende rijrou-
tes

Voorrangsregeling be-
kendmaken

O Duitse bedrijfsveilig-
heidsverordening (Be-
trSichV)

Geen detectie van per-
sonen tijdens in- en
uitslaan van goederen

Personeelstraining O Duitse bedrijfsveilig-
heidsverordening (Be-
trSichV)

Gevaar voor personeel
Volgens de Duitse bedrijfsveiligheidsverorde-
ning (BetrSichV) en de Duitse arbeidsomstan-
dighedenwet (ArbSchG) moet het bedrijf dat
de machine gebruikt de gevaren tijdens het
gebruik vaststellen en beoordelen en vervol-
gens de noodzakelijke gezondheids- en veilig-
heidsmaatregelen voor het personeel treffen
(BetrSichVO). Het bedrijf dat de machine ge-
bruikt, moet daarom de juiste bedieningsin-
structies opstellen (§ 6 ArbSchG) en een per-
soon aanwijzen die verantwoordelijk is voor
deze bedieningsinstructies. Bestuurders moe-
ten op de hoogte worden gebracht van de be-
dieningsinstructies die voor hen gelden.

 OPMERKING

Let op de definitie van de volgende verant-
woordelijke personen: ”bedrijf dat de machine
gebruikt” en ”bestuurder”.

Het ontwerp en de uitrusting van de machine
voldoen aan de normen en richtlijnen die ver-
eist zijn voor CE-conformiteit. Het ontwerp en
de apparatuur voldoen tevens aan de normen
en richtlijnen die nodig zijn voor de UKCA-na-
leving die in het Verenigd Koninkrijk is vereist.
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Het ontwerp en de apparatuur maken daarom
geen deel uit van de vereiste reikwijdte van de
risicobeoordeling. Hetzelfde geldt voor bijla-
gen met hun eigen Ce-markering en UKCA-
markering. Het bedrijf dat de machine ge-
bruikt, moet echter het type en de uitrusting
van machines zodanig kiezen, dat deze vol-
doen aan de lokale gebruiksvoorschriften.

Het resultaat van de gevarenbeoordeling moet
schriftelijk worden vastgelegd (§ 6 ArbSchG).
Wanneer machines onder vergelijkbare ge-
vaarlijke omstandigheden worden gebruikt,
mogen de resultaten worden samengevat.
Raadpleeg het overzicht in het hoofd-
stuk ”Overzicht van gevaren en tegenmaatre-
gelen”, dat advies geeft over het voldoen aan
de vereisten van dit voorschrift. Het overzicht
vermeldt de belangrijkste gevaren die meestal
de oorzaak van ongevallen zijn wanneer de
voorschriften niet worden opgevolgd. Wan-
neer er vanwege speciale bedrijfsomstandig-
heden andere ernstige gevaren bestaan, moet
ook met deze gevaren rekening worden ge-
houden.

Op veel werkplekken zijn de gebruiksomstan-
digheden voor machines verregaand gelijk,
zodat de gevaren in één overzicht kunnen
worden samengevat. Er dient tevens rekening
te worden gehouden met de informatie van de
verzekering van uw bedrijf betreffende dit on-
derwerp.
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Veiligheidscontroles
Regelmatige inspectie van de
machine uitvoeren
Het bedrijf dat de machine gebruikt, moet er-
voor zorgen dat de machine ten minste een-
maal per jaar of na bijzondere voorvallen
wordt gecontroleerd door een specialist.

Als onderdeel van de inspectie dient de tech-
nische staat van de machine volledig te wor-
den gecontroleerd voor wat betreft de onge-
valveiligheid. Daarnaast moet de machine
grondig worden gecontroleerd op eventuele
beschadigingen door een verkeerd gebruik. Er
moet een testlogboek worden aangelegd. De
resultaten van de inspectie moeten ten minste
worden bewaard tot er nog twee inspecties na
de desbetreffende inspectie zijn uitgevoerd.

De inspectiedatum wordt op een sticker op de
machine aangegeven.

– Laat door het geautoriseerde servicecen-
trum regelmatige controles aan de machine
uitvoeren.

– Houd u aan de richtlijnen voor controles van
de machine volgens FEM 4.004.

Het bedrijf dat de machine gebruikt, moet er-
voor zorgen dat mankementen onmiddellijk
worden verholpen.

– Informeer uw geautoriseerde servicecen-
trum.

 OPMERKING

Volg bovendien de voorschriften van het land
van gebruik op.

Isolatietest
De isolatie van de machine moet over vol-
doende isolatieweerstand beschikken. Daar-
om dient er ten minste éénmaal per jaar in het
kader van de FEM-testprocedure een isolatie-
test te worden uitgevoerd in overeenstemming
met NEN-EN 1175 en NEN 43539, VDE 0117
en VDE 0510.
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De resultaten van de isolatietest moeten ten
minste overeenkomen met de testwaarden in
de volgende twee tabellen.

– Neem voor isolatietests contact op met het
geautoriseerde servicecentrum.

De precieze procedure voor deze isolatietest
is beschreven in de werkplaatshandleiding
voor deze machine.

 OPMERKING

De elektrische installatie van de machine en
de aandrijfbatterijen dienen afzonderlijk te
worden gecontroleerd.

Testwaarden voor de tractiebatterij

Component Aanbevolen
testspanning Metingen Nominale span-

ning UBatt
Testwaarden

Batterij
50 V DC

Batt+
Batt- Batterijbak

24 volt > 1200 Ω
100 V DC 48 volt > 2400 Ω
100 V DC 80 volt > 4000 Ω

Testwaarden voor de gehele machine

Nominale span-
ning Testspanning Testwaarden voor nieuwe

machines
Minimumwaarden geduren-
de de levensduur

24 volt 50 V DC Min. 50 kΩ > 24 kΩ
48 volt 100 V DC Min. 100 kΩ > 48 kΩ
80 volt 100 V DC Min. 200 kΩ > 80 kΩ
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Veiligheidsvoorschriften voor de omgang met te gebruiken mid-
delen
Toegestane middelen

 WAARSCHUWING
De te gebruiken middelen kunnen gevaarlijk zijn.
Houd u bij het omgaan met deze middelen aan de
veiligheidsvoorschriften.

Zie het onderhoudsschema voor de toegesta-
ne te gebruiken middelen.
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Oliën
 GEVAAR

Oliën zijn brandbaar!
– Houd u aan de wettelijke voorschrif-

ten
– Zorg ervoor dat oliën niet met hete

motoronderdelen in contact kunnen
komen.

– Roken en vuur zijn niet toegestaan!

 GEVAAR

Oliën zijn giftig!
– Voorkom aanraking en inslikken
– In geval van inademen van stoom of

rook, moet er onmiddellijk frisse lucht
worden ingeademd.

– Bij aanraking met de ogen moeten de
ogen grondig met water worden ge-
spoeld (ten minste 10 minuten); daar-
na moet er een oogarts worden opge-
zocht.

– Bij inslikken geen braken opwekken.
Zoek onmiddellijk medische hulp.

 WAARSCHUWING

Langdurig intensief contact met de huid
kan tot verschraling en irritatie van de
huid leiden.
– Voorkom aanraking en inslikken.
– Draag veiligheidshandschoenen!
– Was na contact de huid met zeep en

water en gebruik vervolgens een
huidbeschermingsmiddel.

– Vervang doordrenkte kleding en
schoenen onmiddellijk.

 WAARSCHUWING
Er bestaat uitglijgevaar door gemorste olie, met na-
me in combinatie met water!
– Verzamel gemorste olie onmiddellijk met een olie-

bindend middel en voer dit volgens de voorschrif-
ten af.

 MILIEUVOORSCHRIFT

Oliën zijn watervervuilend!

Sla olie altijd in vaten op die aan de geldende
regels voldoen.

Voorkom morsen van olie.

Verzamel gemorste olie onmiddellijk met een
oliebindend middel en voer dit volgens de
voorschriften af.

Voer afgewerkte oliën af volgens de hiervoor
geldende voorschriften.
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Hydrauliekolie
 WAARSCHUWING

De hydrauliekoliën zijn gevaarlijk voor de
gezondheid en staan tijdens het gebruik
van de vorkheftruck onder druk.
– Mors deze vloeistoffen niet!
– Houd u aan de wettelijke voorschrif-

ten
– Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen

met hete motoronderdelen in contact
kan komen.

– Zorg ervoor dat deze vloeistoffen niet
met de huid in aanraking komen.

– Voorkom inademen van sproeinevel
– Het binnendringen van onder druk

staande vloeistoffen in de huid is bij-
zonder gevaarlijk als zij bijvoorbeeld
door lekkage onder hoge druk uit het
hydraulisch systeem ontsnappen.
Zoek in geval van dergelijk letsel on-
middellijk een arts op.

– Om verwondingen te voorkomen,
moeten er geschikte persoonlijke be-
schermingsmiddelen worden gebruikt
(bijv. veiligheidshandschoenen, een
veiligheidsbril, huidbeschermende
kleding en vochtinbrengende crème).

 MILIEUVOORSCHRIFT

Hydrauliekolie is watervervuilend!

Sla hydrauliekolie altijd in containers op die
aan de geldende regels voldoen.

Voorkom morsen.

Gemorste hydrauliekolie moet onmiddellijk
met oliebindende middelen worden verwijderd
en volgens de voorschriften worden afge-
voerd.

Voer oude hydrauliekolie af volgens de voor-
schriften.

Gebruikte middelen afvoeren

 MILIEUVOORSCHRIFT

Middelen die bij onderhouds-, reparatie- en
reinigingswerkzaamheden vrijkomen, moeten
systematisch worden opgevangen en volgens
de voorschriften worden afgevoerd. Volg de
voorschriften van uw land op. De werkzaam-
heden mogen uitsluitend worden uitgevoerd
op de daarvoor bedoelde plaatsen. Zorg er-
voor dat het milieu zoveel mogelijk wordt ont-
zien.

● Eventueel gemorste vloeistoffen zoals hy-
drauliekolie, remvloeistof of transmissieolie
moeten onmiddellijk met een oliebindmiddel
worden opgenomen.

● Hiervoor gelden de voorschriften voor het
afvoeren van afgewerkte olie.

● Alle eventueel gemorste batterijzuur moet
onmiddellijk worden geneutraliseerd.

Veiligheid2
Veiligheidsvoorschriften voor de omgang met te gebruiken middelen
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EMC – elektromagnetische compatibiliteit
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is
een belangrijk kwaliteitskenmerk van de ma-
chine.

EMC zorgt voor:
● Begrenzing van de emissie van elektromag-

netische storing tot een niveau dat de sto-
ringsvrije werking van andere apparatuur in
de omgeving veilig stelt.

● Voldoende weerstand tegen externe elek-
tromagnetische storing, om een goede
werking op de beoogde gebruikslocatie on-
der de daar te verwachten elektromagneti-
sche storingsomstandigheden te garande-
ren.

Een EMC-test meet dus eerst de elektromag-
netische storing die door de machine wordt

uitgezonden en controleert deze vervolgens
op voldoende weerstand tegen elektromagne-
tische storing met betrekking tot de beoogde
gebruikslocatie. Er worden een aantal elektri-
sche maatregelen genomen om de elektro-
magnetische compatibiliteit van de machine
veilig te stellen.

 LET OP
De EMC-voorschriften voor de machine moeten wor-
den opgevolgd.
Bij het vervangen van machinecomponenten moeten
de componenten voor EMC-bescherming worden
aangebracht en opnieuw worden aangesloten.

Veiligheid 2
EMC – elektromagnetische compatibiliteit
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3

Aanzichten



Veiligheidsvoorzieningen en waarschuwingslabels

Label "Instructies"
Label "Vulaansluiting"
Label "Dragen van veiligheidsschoenen"
Label "Instructies"
"STILL"-label
Label "Pallettruckmodel"
Label "Identificatieplaatje"

1
2
3
4
5
6
7

Label "Batterij-indicator"
Label "Batterij verkeerd aangebracht"
Label voor aanbrengen van stroppen
Label "Beknellingsgevaar"
Serienr.
Label "Importeur” (voor het Verenigd Ko-
ninkrijk)

8
9
10
11
12
13

Aanzichten3
Veiligheidsvoorzieningen en waarschuwingslabels
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Overzicht van hoofdcomponenten_stekkermodel

Bedieningshendel
Joystick
Hydraulische installatie
Aangedreven wiel
Tussenschot

1
2
3
4
5

Vork
Noodstopschakelaar
Lithium-ionbatterij
Hendel

6
7
8
9

Aanzichten 3
Overzicht van hoofdcomponenten_stekkermodel
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Bedieningshendel_stekkermodel

Claxonknop
Hefknop
Knop voor handmatig laten dalen

1
2
3

Rijschakelaar
Noodknop voor achteruitrijden
Kruipgangschakelaar

4
5
6

Aanzichten3
Bedieningshendel_stekkermodel
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Contactschakelaar
Schakelt de regelstroom in en uit.

– Breng de contactschakelaar (9) aan om de
voeding van de machine in te schakelen.

– Verwijder de contactschakelaar (9) om de
voeding van de machine uit te schakelen.

Noodstopschakelaar
De circuits van de elektrische installatie van
de machine worden losgekoppeld wanneer u
op deze schakelaar (8) drukt. Alle elektrische
functies worden uitgeschakeld en het voertuig
wordt gedwongen een noodstop uit te voeren.





Aanzichten 3
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Indicatielampje

De oplaadindicator (1) geeft de volgende ver-
schillende statussen weer:

Batterij-indicator
Display Beschrijving Storingsanalyse
Rood lampje blijft branden Oplader laadt op Normale status

Voedingsdisplaylampje (2), normale status-
weergave:

Naam LED-kleur Parameterwaarde

Resterende lading van stan-
daard batterij

Groen 60-100%
Geel 30%-60%

Continu rood brandend 15-30%
Rood knipperend 0-15%

Als de regeleenheid een batterijstoring detec-
teert, knippert het voedingsdisplaylampje (2)
met een storingscode totdat de storing is ver-
holpen.

 OPMERKING

Zie het hoofdstuk "Storingen verhelpen". Dit
hoofdstuk is bedoeld om gebruikers te helpen
eenvoudige storingen of problemen vanwege
bedieningsfouten vast te stellen en te verhel-
pen.



Aanzichten3
Indicatielampje
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Identificatieplaatje

Type
Serienummer
Fabrikant
Bouwjaar
Leeggewicht in kg
Toegestaan batterijgewicht in kg (alleen
voor elektrische machines) max./min.
Eigen massa (gewicht) in kg zonder batterij
Data-matrix-code
Zie de technische gegevens in deze bedie-
ningsinstructies voor nadere informatie

1
2
3
4
5
6

7
8
9

Conformiteitsmarkering:
CE-markering voor de markten van de EU,
de kandidaat-lidstaten van de EU, de EVA-
landen en Zwitserland
UKCA-markering voor de markt van het
Verenigd Koninkrijk
EAC-markering voor de markt van de Eura-
ziatische Economische Unie
Nominaal aandrijfvermogen in kW
Batterijspanning in V
Nominaal vermogen

10

11
12
13

Aanzichten 3
Identificatieplaatje
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 OPMERKING

● Het is mogelijk dat er meerdere conformi-
teitsmarkeringen op het typeplaatje staan.

● De EAC-markering kan zich ook in de on-
middellijke nabijheid van het typeplaatje be-
vinden.

Aanzichten3
Identificatieplaatje
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4

Gebruik



Bedieningsinstructies
Deze machineserie is geschikt voor het trans-
porteren van goederen over een vlakke onder-
grond. De pallet kan open zijn of horizontale
latten hebben en kan naar buiten uitsteken.

Omgevingstemperatuur voor gebruik:

– Geschikt voor temperaturen tussen 5 °C en
40 °C.

– Als de machine gedurende lange perioden
wordt gebruikt in omgevingen met een tem-
peratuur onder 5 °C, in koelhuizen of op
plaatsen met extreme temperatuur- en
vochtigheidsverschillen, moet de machine
met toestemming van de fabrikant worden
uitgerust met extra speciale uitrusting.

 OPMERKING

De ondergrond moet droog, schoon en vlak
zijn.

Met het oog op het remmen en de stabiliteit is
de maximaal toegestane helling over korte af-
standen beperkt tot 16% zonder last en 6%
met last.

De pallettruck kan alleen pallets transporteren
met een gewicht van maximaal 1500 kg, gelijk
verdeeld over de vorken. Voor andere dan de
hierboven vermelde doeleinden neemt u con-
tact op met een geautoriseerde dealer.

 LET OP

De pallets moeten in goede conditie verkeren.

 WAARSCHUWING
Gevaar van ernstig letsel en/of ernstige materiële
schade.
Rij altijd in overeenstemming met de hoedanigheid
van de ondergrond (oneffen ondergrond, etc.), met
name in gevaarlijke werkgebieden en bij gevaarlijke
lasten.

 LET OP
Slijtage of beschadiging van uitrusting
Om te voorkomen dat de onderzijde van de hefinrich-
ting over de grond schraapt, moeten de vorken gehe-
ven zijn voordat er wordt gestart.

 LET OP
Slijtage of beschadiging van uitrusting
De bestuurder moet altijd het contact uitschakelen en
de sleutel verwijderen voordat hij de pallettruck ver-
laat.

 GEVAAR
Slijtage of beschadiging van uitrusting
Er moeten veiligheidsschoenen worden gedragen
voor een doeltreffende bescherming.

 WAARSCHUWING
Gevaar van ernstig letsel en/of ernstige materiële
schade.
Plaats beide handen op de dissel en schakel de voe-
ding uit voordat u bewegende onderdelen en andere
apparatuur aanraakt.

 WAARSCHUWING
Gevaar van ernstig letsel en/of ernstige materiële
schade.
Om te voorkomen dat het zicht beperkt of volledig
gehinderd wordt tijdens het gebruik van de stapelaar,
mag niets aan het veiligheidsscherm van de mast
geïnstalleerd of aangebracht worden.

 GEVAAR
Levensgevaar door beknelling!
Het vorkenbord moet in de laagste positie zijn bij
werkzaamheden aan het veiligheidsscherm (reini-
gen, vervangen, etc.).

 LET OP
Slijtage of beschadiging van uitrusting
De bestuurder mag niet op het dashboard/batterij-
deksel zitten.

Gebruik4
Bedieningsinstructies
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 WAARSCHUWING
Gevaar van ernstig letsel en/of ernstige materiële
schade.
Voordat u vooruit of achteruit rijdt, moet u goed in de
rijrichting kijken om er zeker van te zijn dat het veilig
is om te rijden.

 LET OP
Slijtage of beschadiging van uitrusting
Om de veiligheid van de bestuurder te waarborgen,
mag de pallettruck niet gebruikt worden in de buurt
van vorkheftrucks.

 LET OP
Slijtage of beschadiging van uitrusting
Om te voorkomen dat voeten bekneld raken door de
last of vorken, moet een veilige afstand worden aan-
gehouden t.o.v. andere personen tijdens het dalen
van de vorken.

Controles voor de eerste ingebruikname
 WAARSCHUWING

De machine kan alleen rijden op batterijvoeding!

Nadat de machine is aangekomen of is ge-
transporteerd, moet u de volgende controles
uitvoeren voordat u de machine in gebruik
neemt:

– Controleer of de uitrusting intact is en in
goede toestand verkeert.

– Controleer of het hydraulisch systeem in
goede toestand verkeert.

– Als de machine nog niet is uitgerust met
een batterij, dan dient u deze te plaatsen.
Zorg dat hierbij geen kabels beschadigd ra-
ken.

– Laad de batterij op.

Als de machine te lang wordt gestald, kunnen
de banden daar waar zij contact maken met
de grond enigszins afgeplat worden. De afge-
platte delen keren kort nadat met de machine
is gereden automatisch terug naar hun oor-
spronkelijke toestand.

Voorzorgsmaatregelen inloopperiode
Tijdens de beginfase van de ingebruikname
van de machine, moet deze met geringe las-
ten worden gebruikt. Met name gedurende de
eerste 100 uur dient tevens aan de volgende
vereisten te worden voldaan:

– Diepe ontlading van een nieuwe batterij tij-
dens het eerste gebruik moet worden voor-
komen. De batterij dient over het algemeen
bij een lading van 20% meteen te worden
opgeladen.

– Het voorgeschreven preventieve onderhoud
dient grondig te gebeuren.

– Voorkom plotseling remmen, snel rijden en
scherpe bochten.

– Ververs de olie of het smeermiddel tijdig
conform de instructies.

– Beperk het lastgewicht tot 70-80% van het
nominale hefvermogen.

 LET OP
Wanneer de machine zich in de inloopfase bevindt
(ca. 100 bedrijfsuren), dient de gebruiker van de ma-
chine de bevestiging van de wielmoeren en -bouten
te controleren en indien nodig de moeren en bouten
opnieuw aan te halen.

Gebruik 4
Controles voor de eerste ingebruikname
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Dagelijkse controle
Dit hoofdstuk beschrijft de controles voordat
de machine in gebruik wordt genomen.

De dagelijkse controle is bedoeld om eventu-
ele mankementen of storingen van de machi-
ne vast te stellen. Controleer de machine op
de volgende punten voordat u ermee werkt.

Verwijder de last van de machine en laat de
vorken zakken.

 LET OP
Verwondingsgevaar.
Gebruik de machine niet als er een mankement of
storing wordt vastgesteld.

● Controleer op krassen, vervorming of
scheuren.

● Controleer of de cilinder geen olie lekt.
● Controleer de verticale kruip van de machi-

ne.

● Controleer op een soepele werking van de
wielen.

● Controleer visueel de batterij.
● Controleer of alle bedieningsknoppen van

de dissel goed werken.
● Controleer de displayapparatuur, het alarm-

systeem en de veiligheidsvoorzieningen.
● Controleer het chassis en breng indien no-

dig vet aan. Controleer de positieresetfunc-
tie van de bedieningshendel.

● Controleer de werking van de noodrem
door de noodknop te bedienen.

● Controleer de werking van de remfunctie
van de disselschakelaar

● Controleer de hef- en daalfuncties door de
knoppen te bedienen.

● Controleer visueel de bouten en moeren.
● Controleer visueel op eventuele defecte

slangen of defecte elektrische kabels.

Gebruik4
Dagelijkse controle
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Aandrijfsysteem
Rijden, sturen en remmen

 OPMERKING

Controleer voordat u met de machine rijdt of
alle afdekkingen gesloten zijn.

 LET OP

Wanneer u het voertuig op een hellende of een onef-
fen ondergrond gebruikt, moet u de vorken heffen
om te voorkomen dat de onderkant van de vorken
over de grond schraapt.

Rijden
Zet de rijhendel in de rijstand (M) en zet de rij-
schakelaar in de gewenste rijrichting (vooruit
of achteruit)). Als er een grote draaihoek is, is
de snelheid ook dienovereenkomstig hoog.
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Sturen
– Draai de bedieningshendel (1) naar links of

rechts, afhankelijk van de gewenste rich-
ting.

Remmen
Noodstop

– Druk op de noodstopschakelaar (2). Alle
elektrische functies worden onderbroken.

Geforceerd remmen

Als de bedieningshendel wordt losgelaten,
worden de remmen geforceerd. De bedie-
ningshendel beweegt automatisch naar de bo-
venste remstand (B). De rem kan ook worden
geforceerd door de bedieningshendel omlaag
te duwen in de onderste remstand (B).

 LET OP

Als de bedieningshendel langzaam naar de rem-
stand gaat, moet de oorzaak worden opgespoord en
de storing worden verholpen.

Remmen met energieterugwinning

Laat de rijschakelaar los. De rijschakelaar
keert automatisch terug naar de oorspronkelij-
ke stand (snelheid is 0). De machine gaat
naar de energieterugwinningstoestand en ver-
traagt. Wanneer de machine vertraagt naar
een snelheid van minder dan 1 km/h, remt de
elektromagnetische rem de motor af tot de
machine tot stilstand komt.

 LET OP

Bedien de rijschakelaar. Als de rijschakelaar niet
snel terug kan keren naar de oorspronkelijke stand of
zeer langzaam wordt gereset, moet de oorzaak wor-
den opgespoord en verholpen. Vervang indien nodig
het bochtstuk van de handrail.

Omkeerrem

Als de rijschakelaar in tegengestelde richting
wordt gedraaid tijdens het rijden, remt de ma-
chine met de tegenstroomrem totdat de ma-
chine in tegengestelde richting begint te rijden.
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 LET OP

In een gevaarlijke situatie kan de bestuurder gefor-
ceerd remmen door de bedieningshendel in de rem-
stand te zetten of de tegenstroomrem te gebruiken,
afhankelijk van de actuele situatie.

Kruipgangschakelaar
– Houd de dissel verticaal en druk tegelijker-

tijd op de rijschakelaar (4) en de kruip-
gangschakelaar (5). De machine verlaagt
de snelheid naar 20% van de maximum-
snelheid.

Met de machine op een helling
werken

 OPMERKING

Onjuist gebruik van de machine op hellingen
wordt ontraden. Daarbij worden namelijk de
rijmotor, remmen en batterij extra zwaar be-
last.

Wees bijzonder voorzichtig bij hellingen:
● Probeer nooit op een helling te rijden waar-

van de hoek groter is dan de op het specifi-
catieblad van de machine vermelde maxi-
male hellingshoek.

● Zorg dat de grond droog is en een antisli-
poppervlak heeft en dat het te rijden traject
vrij is.
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Hellingen oprijden
Rijd hellingen altijd achterwaarts op, met de
last naar de bovenkant van de helling gericht.

Zonder last adviseren wij om een helling voor-
uit op te rijden.

Hellingen afrijden
Rijd met een last altijd hellingen vooruit af,
met de last naar de bovenkant van de helling
gericht.

Aanbevolen wordt om zonder last een helling
vooruit af te rijden.

In alle gevallen moet u met zeer lage snelheid
rijden en zeer gelijkmatig remmen.

 GEVAAR
Levensgevaar en/of gevaar van ernstige materiële
schade.
Parkeer de machine nooit op een helling. Keer nooit
op een helling en neem op een helling ook nooit af-
kortingen. Op een helling moet de bestuurder zeer
langzaam rijden.

 WAARSCHUWING
Gevaar van ernstig letsel en/of ernstige materiële
schade
Omdat de remkracht beperkt is, kan een beladen
machine een effen helling van 6% of minder oprijden.
Een onbeladen truck kan een effen helling van 16%
of minder oprijden.

Op een helling starten
Als u op een helling moet stoppen en vervol-
gens weer starten, doe dit dan als volgt:
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– Stop op de helling door de rijschakelaar in
de tegengestelde richting te duwen tot de
machine tot stilstand komt.

– Zet de rijschakelaar terug in de neutrale
stand en laat de rijschakelaar vervolgens
los om de parkeerrem in te schakelen.

– Om opnieuw te starten, drukt u de rijscha-
kelaar in de gewenste richting.

– De machine begint te rijden.

Gebruik 4
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Lasten hanteren
Goederen oppakken en opslaan

 OPMERKING

Lasten die niet geplaatst en bevestigd zijn in
overeenstemming met de wettelijke regelge-
ving vormen een ongevalrisico.
● Vertel al het personeel om de gevarenzone

van de machine te verlaten. Stop de machi-
ne onmiddellijk als er zich iemand in de ge-
varenzone bevindt.

● Transporteer uitsluitend lasten die volgens
de voorschriften zijn gepositioneerd en
vastgezet. Neem voldoende veiligheids-
maatregelen als de last zou kunnen kante-
len of vallen tijdens het transport.

● U mag geen goederen vervoeren met be-
schadigde transportmiddelen (zoals machi-
nes, pallets enz.).

● Ga nooit onder geheven lastdragende on-
derdelen staan.

● Personeel mag geen lastwerktuigen betre-
den.

● Gebruik de machine niet om personeel te
heffen.

● Probeer de vorken volledig onder de goede-
ren te plaatsen.

 LET OP
Voordat een last wordt opgepakt, moet de bestuur-
der ervoor zorgen dat deze correct is gestapeld.
Het gewicht van de last mag het nominale hefvermo-
gen van de machine niet overschrijden.

Plaats geen lange lasten overdwars op de vorken.

Heffen

Gebruik4
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– Druk op de hefknop (2) tot de gewenste
hefhoogte is bereikt, en laat de knop vervol-
gens los.

Dalen

– Trek de daalhendel (4) omhoog tot de last-
drager de bodem raakt en laat de knop ver-
volgens los.

 LET OP

Zorg dat de vorken niet volledig worden geheven, om
verkorting van de levensduur van de cilinder te voor-
komen.



Veiligheidsrichtlijnen voor het hanteren van lasten
 WAARSCHUWING

Volg de onderstaande instructies nauwgezet op alvo-
rens u lasten oppakt. Raak nooit bewegende delen
van de machine aan en ga nooit op bewegende de-
len staan (bijv. hefinrichtingen, voorzieningen voor
het oppakken van lasten).

 WAARSCHUWING
Beknellingsgevaar voor handen en voeten bij gebruik
van de hefrichting.
Houd uw handen en voeten uit de buurt van bewe-
gende delen wanneer de hefinrichting wordt gebruikt.

 GEVAAR
Het is niet toegestaan om onder de vorken door te
lopen. Het is niet toegestaan om personen op de
vorken te heffen of te transporteren.
Als er zich mensen onder of op de vorken bevinden,
mag de machine niet worden bewogen. Beweeg de
vorken niet en rijd niet met de machine.

 GEVAAR
Ongevallenrisico bij het vervangen van vorken:
Als de vorken worden vervangen en er vorken van
een ander type dan de originele vorken worden ge-
monteerd, verandert het resthefvermogen van de
machine.

Bij vervanging van de vorken door andere vorken,
moet er een nieuw resthefvermogenplaatje worden
aangebracht.

Als een machine zonder vorken wordt geleverd, is
het resthefvermogenplaatje voor standaardvorken op
de machine aangebracht (zie hoofdstuk "Specifica-
tieblad")

 GEVAAR
Draag veiligheidsschoenen. Bewaar voldoende af-
stand tussen uw voeten en de machine.
Beknellingsgevaar voor voeten bij het manoeuvreren
met de machine.

 LET OP

Het transporteren van personen of passagiers is ten
strengste verboden.
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 LET OP

Zorg er met name voor dat er geen lasten naast de
op te pakken last worden geraakt.

De last moet correct worden gepositioneerd om een
botsing te voorkomen in smalle gangpaden.

Opladen
Opladen

 LET OP
Controleer voordat u een last optilt of het gewicht er-
van niet groter is dan het maximale hefvermogen van
de machine.
– Raadpleeg het nominale hefvermogen dat ver-

meld is op het identificatieplaatje van de machine.
– Zorg dat de last stabiel en gelijk verdeeld is, om te

voorkomen dat er delen van de last naar beneden
vallen.

– Controleer of de breedte van de last geschikt is
voor de breedte van de vorken.

 GEVAAR
Bij meeloopbesturing is het dragen van veiligheids-
schoenen verplicht.

 WAARSCHUWING
Het vervoeren van personen is ten strengste verbo-
den.

 LET OP
Zorg ervoor dat u geen lasten in de buurt van, direct
naast of aan de voorzijde van de gehanteerde last
raakt.
De lasten moeten als volgt worden gevormd:
– Plaats lasten zodanig dat er een kleine opening

tussen de lasten overblijft, zodat deze elkaar niet
kunnen raken.

 LET OP
Transporteer uitsluitend lasten die volgens de voor-
schriften zijn gepositioneerd en bevestigd.
Neem voldoende veiligheidsmaatregelen als de last
zou kunnen kantelen of vallen tijdens het transport.

– Nader de last voorzichtig.
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– Pas de hoogte van de vorken zo aan dat ze
eenvoudig in de pallet kunnen worden ge-
stoken.

– Rijd de vorken onder de last.

– Als de last korter is dan de vorken, moeten
de vorken zodanig worden gepositioneerd
dat de voorzijde van de last enkele centime-
ters over het uiteinde van de vorken uit-
steekt; dit om te voorkomen dat de vorken
in de last er direct voor blijven haken.

– Til de last enkele centimeters boven de on-
dergrond.

– Rijd de machine voorzichtig en in een rech-
te lijn achterwaarts van de stapel of nabije
lasten weg.

Transporteren van lasten
– Transporteer lasten altijd in voorwaartse rij-

richting, (A), zodat u het beste zicht hebt.

– Bij het transporteren van een last op een
helling moet u altijd de helling op- of afrijden
met de last naar de bovenkant van de hel-
ling gericht. Rijd nooit schuin over een hel-
ling en keer ook nooit op hellingen.

– Achteruitrijden (B) is alleen toegestaan voor
het lossen. Omdat het zicht bij achteruitrij-
den beperkt is, mag u alleen met kruipsnel-
heid rijden.



Gebruik 4
Lasten hanteren

 595001 801 1580 NL - 10/2021  -  03



Lossen
– Rijd de machine voorzichtig naar de gewen-

ste locatie.

– Rijd de machine voorzichtig naar de opslag-
locatie.

– Laat de last dalen tot de vorken vrij zijn van
de pallet.

– Rijd de machine in een rechte lijn weg.

– Hef de vorken tot op halve hoogte.

 LET OP
Zorg ervoor dat u geen lasten in de buurt van, direct
naast of aan de voorzijde van de gehanteerde last
raakt.
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Machine veilig parkeren

Als u de machine verlaat, dient deze correct te
zijn geparkeerd, zelfs als u de machine
slechts even verlaat.

– Trek aan de daalhendel (1). Laat de lastdra-
ger zakken.

– Laat de vorken volledig zakken.

– Druk op de noodstopschakelaar (3).
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– Verwijder de contactschakelaar (9) om de
stroom uit te schakelen.

 WAARSCHUWING
Parkeer de machine altijd volgens de voorschriften.
Parkeer de machine nooit op een helling. De lastdra-
ger moet volledig zijn gedaald.

Ophijsen van de machine
In deze paragraaf wordt het bevestigen van
takelapparatuur aan de machine voor het uit-
voeren van hefwerkzaamheden uitgelegd. Er
zijn verschillende methoden om uitrusting aan
een kraan of takel te bevestigen. Deze metho-
den en het gebruik van de hefuitrusting wor-
den in deze handleiding niet beschreven. Zo-
wel de bevestiging van hijsapparatuur aan de
machine als het hijsen zelf moet worden uitge-
voerd door personeel dat ervaring heeft met
het aankoppelen van hijsinrichtingen.

 GEVAAR
Levensgevaar!
Er mag zich geen personeel onder of in de buurt van
de machine bevinden wanneer de pallettruck wordt
opgehesen.

 WAARSCHUWING
Hijsuitrusting met onvoldoende hijsvermogen kan de-
fect raken en ernstig letsel of de dood tot gevolg heb-
ben.
Zorg dat alle hijsstroppen, hijsinrichtingen en overige
uitrusting voldoende hijsvermogen heeft om het ge-
wicht van de machine te dragen. Zie het gegevens-
plaatje van de machine voor het gewicht van de ma-
chine. Als er een batterij aanwezig is, moet het ge-
wicht daarvan worden opgeteld bij het op het gege-
vensplaatje vermelde machinegewicht.
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– Schakel de machine uit en druk op de
noodstopknop.

– Bevestig de stroppen op de posities die
aangegeven worden door het haaksymbool.

 LET OP
Risico van ernstige materiële schade.
Het is ten strengste verboden de hijsstroppen aan de
bedieningshendel te bevestigen, of aan andere pun-
ten die niet hiervoor zijn bedoeld.
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Montage van greep en hendel

Dissel
Steun
Bout
Draad van regeleenheid

1
2
3
4

Buigdraad
Staaldraad I
Staaldraad II
Waarde voor handbediening

5
6
7
8

– Sluit de connector van de buigdraad (5) aan
op de draad van de regeleenheid (4).

● Raak eerst de handbedieningswaarde (8)
aan.

● Leid het omhoog gaande gesp-uiteinde van
staaldraad II (7) van staaldraad I (6) hand-
matig in de staaldraad II (7).

● Maak de staaldraad II (7) los en draai de
stelschroef (3)vast.
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Batterijgebruik en -onderhoud
Voorzorgsmaatregelen voor vei-
lig werken aan de batterij
De machine moet correct worden geparkeerd
voordat u werkzaamheden aan de batterij uit-
voert.

Brandpreventiemaatregelen
– Roken en open vuur zijn verboden in de

buurt van een batterij.

– Er mogen zich geen brandbare materialen
of vonkvormende gereedschappen binnen
een radius van 2 m rond de machine bevin-
den.

– De werklocatie moet voldoende worden ge-
ventileerd.

– Er moeten brandbestrijdingsmiddelen aan-
wezig zijn.

Voorkomen van elektrische schokken
Let bij batterijen met een hoge spanning en
hoog vermogen op de volgende twee punten:

– Veroorzaak geen kortsluiting.

– Houd gereedschappen uit de buurt van bat-
terijpolen, om vonken of kortsluiting te voor-
komen.

 OPMERKING

Metalen of geleidende objecten mogen niet
boven op de batterij worden geplaatst, om
kortsluiting te voorkomen.

Batterij opladen
Voorzorgsmaatregelen voor opladen
– De machine moet worden geparkeerd in

een goed geventileerde ruimte.

– Er mogen geen metalen delen op de batterij
aanwezig zijn.
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– Controleer voordat u de batterij oplaadt alle
kabelaansluitingen en stekkers op zichtbare
beschadigingen.

– Zorg dat de oplader niet is aangesloten op
het circuit voordat u deze aansluit of loskop-
pelt.

– De bij de batterij geleverde veiligheidsvoor-
schriften van de fabrikant van de batterij en
oplader moeten strikt worden opgevolgd.

Laadprocedure
– Zorg ervoor dat aan de oplaadvereisten

wordt voldaan.

– Parkeer de machine zoals voorgeschreven.

– Verwijder de contactschakelaar (1) om de
stroom uit te schakelen en verwijder vervol-
gens de lithium-ionbatterij voordat u gaat
opladen.

 LET OP

Het laadspanningsbereik is 100-240 V, 50-60 Hz.
Overschrijd dit spanningsbereik niet.

 LET OP

Volg voor het opladen en onderhouden van de batte-
rij de onderhoudsinstructies van de fabrikant van de
batterij en van de batterijlader op.

Batterij verwijderen en aanbren-
gen
Voordat u de batterij verwijdert en aanbrengt,
moeten de vorken in de hoogste stand worden
geheven en moet vervolgens de voeding van
de machine worden uitgeschakeld.

Stappen voor verwijderen/aanbrengen:
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– Verwijder de contactschakelaar (1) om de
stroom uit te schakelen en verwijder de lithi-
um-ionbatterij (2).

 LET OP

Leg de kabels bij het verwijderen ervan zorgvuldig
aan de kant, om te voorkomen dat zij tijdens de pro-
cedure beschadigd raken.

Breng de batterij in omgekeerde volgorde aan;
let op de juiste locatie van de batterij en con-
troleer of de bedrading correct is. Leg de bat-
terijkabel zodanig dat deze tijdens het aan-
brengen van de batterij niet bekneld kan ra-
ken.

Batterijlader monteren

 OPMERKING

De lader kan met expansiebouten (1) aan de
wand worden bevestigd.
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Voorzorgsmaatregelen met be-
trekking tot de batterij
– Voorkom dat de batterij gecorrodeerd wordt

door water of corrosieve vloeistof.

– Houd de batterij uit de buurt van alle brand-
bronnen, warmtebronnen en ontvlambare of
explosieve materialen.
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– Plaats de batterij niet op geleidende voor-
werpen.

 WAARSCHUWING
Als dit gebeurt, kan de batterij lekken of warmte of
rook afgeven, wat kan leiden tot een ernstige brand
of explosie.

– De temperatuur van de laadomgeving moet
0 °C tot 40 °C zijn.

 WAARSCHUWING
Als de batterij niet werkt, neem dan contact op met
een geautoriseerde dealer om de batterij te laten re-
pareren.
Demonteer de batterij niet.
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Batterijlader

Batterij
Oplader

1
2

LED-lampje3
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Batterijlader
– Verwijder de batterij.

– Steek deze in de oplader en begin met op-
laden (110/220 V 50/60 Hz).





Gebruik 4
Batterijgebruik en -onderhoud

 715001 801 1580 NL - 10/2021  -  03



– Het LED-lampje (1) licht op.

 OPMERKING

Modus LED-lampje
● Opladen: rood LED-lampje
● Volledig opgeladen: groen LED-lampje
● Probleem met het laden: geel knipperend

LED-lampje
● Storing van de batterij: continu brandend

geel LED-lampje

 WAARSCHUWING
Voordat u de batterij verwijdert, moet u ervoor zor-
gen dat de machine volledig is uitgeschakeld.

De afbeelding aan de rechterzijde is een bo-
venaanzichtschema van de laadcontactpen-
nen (2). Steek de batterij correct in de oplader.

 OPMERKING

Als de batterij na vijf uur nog steeds niet volle-
dig opgeladen is, neem dan contact op met
een geautoriseerde dealer.
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Opladen beëindigd
– De batterij heeft ongeveer 2,5 uur nodig om

volledig te worden opgeladen met een
spanning van 100-240 V AC.

– Plaats de batterij in de batterijhouder van
de machine.
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– Een volledig opgeladen batterij is goed voor
drie uur continu gebruik.

 WAARSCHUWING
Voordat u de batterij weer in de machine aanbrengt,
moet u ervoor zorgen dat de machine is uitgescha-
keld.

 LET OP
Identificatie van de plus- en minklemmen aan de
hand van de contactpennen van de oplader.

 OPMERKING

De capaciteit van lithiumbatterijen neemt in
omgevingen met lage temperaturen af.



Batterijonderhoud
Let erop dat de batterij nooit te diep ont-
laden raakt
– Zorg ervoor dat de batterij nooit helemaal

leeg raakt waardoor de machine niet meer
kan rijden voordat de batterij wordt opgela-
den. Hierdoor wordt de levensduur van de
batterij verkort.

– Zodra het symbool voor een laag laadni-
veau van de batterij verschijnt, moet de bat-
terij onmiddellijk worden vervangen.

Batterijonderhoud
De batterij moet droog en schoon worden ge-
houden. Klemmen en kabelschoenen moeten

stevig worden bevestigd, gereinigd en licht
met speciaal vet worden ingevet. Batterijen
met niet-geïsoleerde klemmen moeten worden
afgedekt met een isolerende antislipmat.

 OPMERKING

● Om explosiegevaar door statische elektrici-
teit te voorkomen, mag het batterijoppervlak
nooit met een droge stoffen doek worden
afgeveegd.

● Trek de netstekker los.
● Veeg deze af met een vochtige doek.
● Draag oogbescherming, rubberen schoe-

nen en rubberen handschoenen.

Batterijafval afvoeren
Het afvoeren van gebruikte batterijen moet
strikt voldoen aan de nationale milieubescher-
mingsvoorschriften of de huidige regelgeving
voor afvalverwerking. Bij het afvoeren van af-
val moeten de instructies van de fabrikant
strikt in acht worden genomen.

Het zuur in de batterij is giftig en bijtend.
Draag daarom beschermende kleding en een
veiligheidsbril voordat u werkzaamheden aan
de batterij uitvoert. Voorkom direct contact
met batterijzuur.
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Laat geen zuur op de kleding, op de huid of in
de ogen komen; indien dit toch gebeurt, on-
middellijk met veel schoon water spoelen. In
geval van contact met de ogen of de huid
moet onmiddellijk een arts worden ingescha-
keld. Gemorst batterijzuur moet onmiddellijk
worden geneutraliseerd.

De batterij mag alleen worden gebruikt als het
batterijcompartiment gesloten is.

De afmetingen en het gewicht van de batterij
hebben een aanzienlijke invloed op de be-
drijfsveiligheid van de machine. Vervangende
batterijen moeten van tevoren door het bedrijf
worden goedgekeurd.

Neem contact op met uw servicedealer voor
het afvoeren van Li-ion-batterijen.

Gebruik 4
Batterijgebruik en -onderhoud

 755001 801 1580 NL - 10/2021  -  03



Bijlage lithium-ionbatterij
Veiligheidsinstructies
– Zorg dat de positieve en negatieve klem-

men van de batterij niet worden kortgeslo-
ten.

– Stoot de batterij nergens tegenaan. Ga er
voorzichtig mee om en vermijd een bloot-
stelling aan overmatige trillingen, schokken
van buitenaf of vallen vanaf grotere hoogte.

– Plaats de batterij of het batterijpakket niet in
een corrosieve chemische omgeving.

– Laad de batterij niet op zonder een oplaad-
bescherming of met een oplaaduitrusting
die niet is goedgekeurd door de fabrikant
van de machine.

– Stel de batterij niet bloot aan of laat de bat-
terij niet gedurende langere tijd in een om-
geving staan met een temperatuur boven
40 °C, zoals warmtebronnen of direct zon-
licht.

– U mag de batterij niet demonteren, pletten,
doorboren of verwarmen.

– Lithium-ionbatterijen mogen niet worden ge-
bruikt door mensen die niet voldoende ken-
nis hebben over het gebruik ervan.

– Dompel de batterij niet onder in water of an-
dere geleidende vloeistoffen.

– Het is verboden om de batterij in serie of
parallel met andere batterijmodellen of -ty-
pen te schakelen.

– Serieel en parallel gebruik van een comple-
te voedingsinstallatie met een bescher-
mingsprintplaat voor een lithium-ionbatterij
of batterijbeheersysteem is verboden. Als
batterijen ook maar een beetje beschadigd
zijn, voert u ze af conform de nationale
voorschriften van het land waar ze worden
gebruikt.
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– Het is streng verboden om batterijen te ver-
vangen terwijl de machine is ingeschakeld.

– Brand en elektrische schokken kunnen ge-
makkelijk worden veroorzaakt.

– Let op corrosie.

– Dit kan leiden tot schade aan de batterij en
kan de levensduur van de batterij verkorten.
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– Roken en open vuur zijn strikt verboden.

– Hierdoor kan de batterij ontploffen.



Introductie van de batterij en instructies
Introductie van de batterij

Nominale
spanning 24 V Batterij-

materiaal LFP

Nominaal
vermogen 20 Ah Batterijaf-

metingen
200 x 90

x 295 mm
Oplader-
spanning 24 V Oplader-

stroom 10 A

Batterijge-
wicht 5 kg   

Bedieningsinstructies
1. Omdat het product mogelijk is verplaatst of
in de opslag is geweest, moet de lithium-ion-
batterij voordat deze de eerste keer wordt ge-
bruikt volledig worden opgeladen met de mee-
geleverde oplader (nooit gebruiken met ande-
re typen opladers of andere aangepaste appa-
raten);

2. De lithium-ionbatterij moet worden gebruikt
bij een omgevingstemperatuur van -0 °C–
40 °C. U mag de batterij niet gebruiken of op-
slaan in de buurt van een vuur-/warmtebron
waarvan de temperatuur buiten het toegesta-
ne temperatuurbereik ligt;

 LET OP

Omgevingstemperatuur voor gebruik: 0 °C tot 40 °C

3. De lithium-ionbatterij kan op elk gewenst
moment worden opgeladen en hergebruikt.
Als de batterij bijna leeg is, dient u deze op tijd
op te laden om te diep ontladen te voorkomen;
de vervangen batterij moet ook op tijd worden
opgeladen om interne schade aan de batterij
veroorzaakt door te diep ontladen na zelfontla-
ding te voorkomen;

4. Leg geen metalen voorwerpen (zoals sleu-
tels, messen) of andere voorwerpen op de li-
thium-ionbatterij die kunnen leiden tot kortslui-
ting van de batterij, om kortsluiting tussen de
positieve en negatieve klemmen te voorko-
men;

5. Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik niet te-
gen de lithium-ionbatterij stoot of slaat. Als de
batterij lekt of een geur verspreidt, dient u de-
ze onmiddellijk uit gebruik te nemen en uit de
buurt van vuurbronnen te houden;

6. Neem als de levensduur van de batterij
aanzienlijk is verkort contact op met de After
Sales Service voor een controle;
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7. Als de lithium-ionbatterij defect raakt en niet
kan worden gebruikt, moet deze worden ver-
wijderd uit het voertuig. Getraind personeel
kan ons speciale meetinstrument van BMS
gebruiken om de informatie te lezen en een
voorafgaand oordeel te vellen. Voor proble-
men die niet kunnen worden opgelost, neemt
u contact op met de afdeling After Sales Servi-
ce voor een oplossing;

8. Lees de gebruikershandleiding voordat u de
batterij aanbrengt en verwijdert. Het gewicht
van het batterijhuis is gelijkmatig verdeeld. Als

er sprake is van een extern gewicht, let dan
op bij het aanbrengen en verwijderen. Haak bij
het hijsen twee stroppen aan de ogen, til de
batterij voorzichtig op en houd deze stabiel
zonder deze te kantelen; zorg ervoor dat de
hijsinrichting geschikt is qua grootte en draag-
vermogen. Let op het batterijgewicht dat op
het typeplaatje van de batterij staat vermeld).

9. De bestuurder moet de instructies vóór het
gebruik aandachtig lezen en de relevante vei-
ligheidstraining volgen om onverwachte situ-
aties te beheersen;

EHBO-maatregelen na een ongeluk met Li-ionbatterijen
Maatregelen voor eerste hulp

 WAARSCHUWING
Verwondingsgevaar!
Ontsnappende gassen kunnen leiden tot ademha-
lingsproblemen.

– Noodzakelijke maatregelen als er gassen of
vloeistoffen ontsnappen. Ventileer de ruimte
onmiddellijk of ga naar buiten in de frisse

lucht; in ernstigere gevallen moet onmiddel-
lijk een arts worden ingeschakeld.

– Bij contact met de huid kan huidirritatie op-
treden. Was de huid grondig met zeep en
water.

– Bij contact met de ogen kan oogirritatie op-
treden. Spoel de ogen onmiddellijk gedu-
rende 15 minuten grondig met water en
raadpleeg vervolgens een arts.

Opladen
1. De batterij mag alleen worden opgeladen
met de machinespecifieke oplader. Andere
opladers kunnen schade aan de batterij ver-
oorzaken;

2. Het normale temperatuurbereik voor het op-
laden van de batterij is 5 °C–40 °C. Laad de
batterij niet op in een omgeving waar het nor-
male temperatuurbereik wordt overschreden;

3. Als het opladen niet binnen de gespecifi-
ceerde periode is voltooid, moet het opladen
van de batterij worden stopgezet;

4. Er moet professioneel personeel beschik-
baar zijn om de laadwerkzaamheden uit te
voeren en toezicht te houden, om te controle-
ren of de oplaadstekker en de contactdoos
normaal werken zonder oververhitting, of de
oplaaduitrusting goed werkt, of de batterij en
het beschermingscircuit goed werken en of
het gehele voedingssysteem geen tekenen

van kortsluiting, overstroom, oververhitting en
overlading vertoont.

5. Volg voor het opladen en onderhouden van
de batterij de onderhoudsinstructies van de fa-
brikant van de batterij en van de batterijlader
op.

 GEVAAR

De lithium-ionbatterij mag nooit worden overladen of
te diep worden ontladen.
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 LET OP

1. Het normale temperatuurbereik voor het opladen
van de batterij is 5 °C–40 °C.

2. Het spanningsverschil tussen de minimale en
maximale celspanningen tijdens het opladen is lager
dan 0,1 V.

3. De spanning van de lithium-ionbatterij komt over-
een met de spanning van de oplader.

4. De bescherming tegen overspanning moet regel-
matig worden gecontroleerd.

Opslag

 OPMERKING

Lithium-ionbatterijen zijn geclassificeerd als
gevaarlijke goederen volgens klasse 9.

 OPMERKING

Sla batterijen zo mogelijk op de vloer op, zo-
dat de batterijen niet beschadigd kunnen ra-
ken door vallen. Sla de batterijen in een apar-
te ruimte met brandbeveiliging (container of
veiligheidskast).

1. Probeer ervoor te zorgen dat de batterij of
het batterijpakket ≥60% stroom heeft voordat
u de batterij voor een lange periode opbergt,
omdat de batterij een zelfontlaadfunctie heeft.
Laad de batterij om de 2 maanden op om er-
voor te zorgen dat de batterij ≥60% opgeladen
blijft;

2. Opslaan in een omgeving met een tempera-
tuurbereik van 0 °C–40 °C;

 LET OP

Omgevingstemperatuur voor opslag: 0 °C tot 40 °C

3. Sla de batterij op in een droge, geventileer-
de en koele omgeving, vermijd direct zonlicht,
hoge temperaturen, hoge vochtigheid, corro-
sief gas en sterke trillingen; bescherm ze te-
gen afzettingen.

4. Stapelen is verboden voor deze productse-
rie;

 LET OP

Sla batterijen zodanig op dat ze zijn beveiligd tegen
omslaan. Om batterijen te beschermen tegen vocht,
mogen ze niet direct op de vloer worden opgeslagen.

Vanwege het brandgevaar moeten batterijen buiten
worden opgeslagen. Sla batterijen op een veilige af-
stand van brandbare materialen op.

Sla lithium-ionbatterijen gescheiden op van andere
batterijtypes (geen gezamenlijke opslag).

Houd een veiligheidsmarge van ten minste 2,5 m
aan ten opzichte van andere goederen.

5. Niet opslaan terwijl de last of de verborgen
last is aangesloten, d.w.z. er mag geen enkele
vorm van ontlading plaatsvinden tijdens de op-
slag;

6. Als de batterij is opgezwollen of gebarsten
of als de spanningswaarde na langdurige op-
slag veel te laag is, is de batterij mogelijk be-
schadigd. Neem onmiddellijk contact op met
de technische afdeling van het bedrijf voor
technische ondersteuning.

7. Nadat de batterij lange tijd niet is gebruikt,
mag u deze niet opladen of ontladen als er
een geur of lekkage wordt waargenomen in de
buurt van de batterij.

Transport
1. Vermijd tijdens het laden, lossen en trans-
port ernstige trillingen en grote externe botsin-
gen. Ruw hanteren, rollen, kantelen, klemmen
en overmatig stapelen zijn verboden; de veilig-

heid bij batterijtransport voldoet aan de
UN38.3-certificering en het afzonderlijke trans-
port voldoet aan UN3480. Het afzonderlijke
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transport met vorkheftruck voldoet aan
UN3481;

2. Vermijd regen tijdens transport;

3. Zorg er bij het transport voor dat de batterij
of het batterijpakket is losgekoppeld van de
last of de laadinrichting, zonder enige vorm
van opladen en ontladen.

 GEVAAR

Stoot de batterij niet. Ga er voorzichtig mee om.

Houd u aan de nationale voorschriften voor
het transport van lithium-ionbatterijen.

Als u vragen hebt over het transport van lithi-
um-ionbatterijen, neemt dan contact op met
uw geautoriseerde servicecentrum.

Veelvoorkomende problemen oplossen
Tijdens het gebruik en onderhoud van lithium-
ionbatterijen kunnen een of meer van de vol-
gende abnormale omstandigheden optreden
met de batterij of het batterijsysteem. Laat de
noodzakelijke reparaties uitvoeren door een
professionele monteur, in overeenstemming
met de instructies in deze handleiding. Als u
vragen hebt over het identificeren of behande-
len van abnormale toestanden, neem dan on-
middellijk contact op met de afdeling After Sa-
les Service van het bedrijf voor professionele
technische ondersteuning.

1. Als voor en tijdens de montage bij de batte-
rij is vastgesteld dat deze abnormale mechani-
sche kenmerken vertoont zoals opzwellen,
een gescheurde, gesmolten of vervormde be-
huizing, stopt u onmiddellijk met het gebruik
van de batterij en bergt u deze afzonderlijk op;

2. Als de compressiebouten van de batterijpo-
len, de geleidende tape, de draden van het
hoofdcircuit of de connectoren abnormale te-
kenen vertonen zoals loszitten, scheuren, bar-
sten in de isolatielaag of brandplekken, moet u
de batterij onmiddellijk uit gebruik nemen, de

oorzaak opsporen en analyseren en het pro-
bleem verhelpen;

3. Als blijkt dat de polariteit van de positieve
en negatieve batterijklemmen niet overeen-
komt met de polariteitsmarkeringen vóór de in-
stallatie, moet u de batterij onmiddellijk uit ge-
bruik nemen en contact opnemen met de af-
deling After Sales Service voor het vervangen
van de batterij of het bespreken van andere
oplossingen;

4. Als de batterijtemperatuur vóór de installatie
en tijdens gebruik te hoog wordt bevonden,
dient u de batterij onmiddellijk uit gebruik te
nemen en afgezonderd op te slaan. Als de
temperatuur blijft stijgen, moet de batterij met
zand worden bedekt;

5. Als bij de batterij rook wordt vastgesteld
vóór de installatie en tijdens het gebruik, dient
u de batterij onmiddellijk uit gebruik te nemen,
met zand te bedekken en contact op te nemen
met de afdeling After Sales Service van het
bedrijf voor technische ondersteuning;

Onderhoud
Routineonderhoud
1. De batterij moet tijdens het opladen in het
oog worden gehouden, vooral wanneer de
batterij bijna is opgeladen. Zorg er tijdens het

laadproces voor dat de stekker en de contact-
doos goed contact maken, dat het oplaadap-
paraat goed werkt en dat de contacten van de
batterijmodule in goede staat verkeren. Als er
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een afwijking wordt gedetecteerd, moet het
probleem vóór het opladen worden opgelost;

2. Controleer vóór het opladen en ontladen de
batterijspanning, de temperatuur en het druk-
verschil op de ronde displayeenheid en con-
troleer of alle waarden binnen het normale be-
reik liggen;

3. In geval van overmatig stof, metaalvijlsel en
ander vuil op het deksel van het batterijsys-
teem en de klempolen, dient u deze zo snel
mogelijk met perslucht of een droge doek te
reinigen. Gebruik geen water of andere met
water bevochtigde voorwerpen voor het reini-
gen;

4. Bescherm tijdens het opladen en ontladen
het deksel van het batterijsysteem en de klem-
polen opdat ze niet in contact komen met wa-
ter of andere geleidende voorwerpen. Vermijd
bijvoorbeeld gebruik bij zware regen;

5. Schat de laadtijd en ontlaadtijd van de bat-
terij in op basis van de feitelijke gebruikstoe-
stand van de batterij of batterijmodule. Contro-
leer de batterij of batterijmodule op een abnor-
male status aan het einde van het oplaad- en
ontlaadproces, bijvoorbeeld een ongebruikelijk
verschil in batterijspanning.

Regelmatig onderhoud
1. Controleer de geleidende strips, de span-
ningsopnameklemmen en andere connectoren
op loszitten, afbladderen, roest of vervorming.
Controleer of de seriële en parallelle kabel-
boom voor de batterijmodule stevig bevestigd
en betrouwbaar is (eenmaal per maand);

2. Controleer het batterijdeksel op barsten,
vervorming, losse klempolen, uitzetten en an-
dere abnormale toestanden (eenmaal per
maand);

3. Controleer de betrouwbaarheid van het op-
laadapparaat en zorg ervoor dat het oplaadap-
paraat volledig oplaadt in overeenstemming
met de spannings- en stroomregelingssigna-
len van het BMS. Zorg ervoor dat de batterij
niet te veel wordt opgeladen (eenmaal per
maand);

4. Controleer de ontlaadbeveiligingsvoorzie-
ningen zoals snelwerkende zekeringen, DC-
onderbrekers en relais. Zorg ervoor dat het
hoofdcircuit van de batterijmodule snel kan
worden losgekoppeld in geval van gevaarlijke
situaties, zoals kortsluitingen of overstroom
(eenmaal per maand);

5. Controleer de staat van de isolatieweer-
stand van de batterij en de carrosserie en zorg
ervoor dat de weerstand voldoet aan DIN
43539, VDE 0510 om batterijlekkage te voor-
komen (eenmaal per maand);

Gebruikte batterijen afvoeren
Om milieuvervuiling te voorkomen, moeten
gebruikte batterijen worden verzonden naar
plaatselijke recyclingcentra of professionele
organisaties voor het afvoeren van lithiumbat-
terijen. Houd u aan de regionale en nationale
voorschriften.
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Transport van vorkheftrucks
– Gebruik alleen uitrusting met voldoende

draagvermogen. (Zie voor de laad- en los-
gewichten het typeplaatje van de machine
en de voertuigparameters).

– Het lastgewicht is groter dan het nettoge-
wicht van de machine (inclusief gewicht van
de batterij). Het lastgewicht omvat niet al-
leen het nettogewicht van de machine maar
ook van de houten pallet.

– De pallet (of de houten krat) moet groot en
sterk genoeg zijn om het gewicht van de
machine te dragen.

● Volg de voorgeschreven stappen en par-
keer de machine op de juiste manier.

● Zorg dat de vorken zijn uitgelijnd met de
pallet, rijd langzaam en stop nadat u de vor-
ken zo ver mogelijk in de pallet hebt gesto-
ken.

 OPMERKING

● Let op de vorken wanneer u de machine op
de pallet zet, om letsel door de over de
grond bewegende vorken te voorkomen.

● Transporteer de machine op een ruime en
vlakke ondergrond om schade aan de ma-
chine te voorkomen.

● Houd bij het heffen en neerlaten van de pal-
let rekening met de toestand van de onder-
grond, om te voorkomen dat de machine
kantelt.

● De machine moet worden beschermd tegen
regen.

Heftruck reinigen
Het reinigen hangt af van het soort gebruik en
de werkplek. Als de machine met zeer agres-
sieve stoffen in aanraking komt, bijv. zout wa-
ter, kunstmest, chemicaliën enz., moet hij na
elk gebruik zo voorzichtig en grondig mogelijk
worden gereinigd. Gebruik bij voorkeur koude
perslucht en reinigingsmiddelen. Gebruik met
water bevochtigde doeken om de delen van
het frame schoon te maken.
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 LET OP
Reinig de machine niet met een directe waterstraal;
gebruik GEEN oplosmiddelen en benzine. Hierdoor
zouden delen van de machine beschadigd kunnen
raken.

Reinigingswerkzaamheden

 LET OP
Hogedrukreinigers, een te hoge waterdruk of te heet
water en te hete stoom kunnen de componenten be-
schadigen. Als er water in de elektrische installatie
binnendringt, bestaat er kortsluitingsgevaar!
– Gebruik geen hogedrukreinigers.
– Houd de volgende stappen strikt aan.

Gebruik geen brandbare vloeistoffen om de
machine te reinigen.

U moet alle veiligheidsmaatregelen nemen
voordat u begint met reinigen en u moet voor-
komen dat er vonken ontstaan tijdens de
werkprocessen (zoals bij kortsluitingen). Als
het een door een batterij gevoede machine
betreft, moet u deze loskoppelen van de batte-
rijkabelaansluitingen.

Bij het reinigen van elektronica en de elektri-
sche componenten, moet u zuiggas of pers-
lucht met een geringe sterkte gebruiken. U
wordt ook aanbevolen om een niet-geleiden-
de, antistatische borstel te gebruiken om stof
van de oppervlakken van componenten te ver-
wijderen.

Als u een waterslang of hogedrukapparaat ge-
bruikt om de machine te reinigen, moet u eerst
alle elektronica en elektrische componenten
zorgvuldig afdichten, anders kunnen deze
componenten nat worden en defect raken.

Gebruik geen stoomreinigingsapparatuur.

Als u klaar bent met het reinigen, moet u het
alarm, de noodstopschakelaar en de remwer-
king controleren. U moet de machine tevens
smeren volgens de bijbehorende onderhouds-
schema's.
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Buiten bedrijf stellen en stallen
Als de machine langer dan twee maanden bui-
ten bedrijf wordt gesteld, moet de machine in
een vorstvrije en droge ruimte worden gepar-
keerd.

Wanneer de machine wordt gestald, moet de-
ze worden opgekrikt zodat alle wielen van de
grond vrij zijn. Dit is de enige manier om te
controleren of de wielen en wiellagers niet be-
schadigd zijn.

Indien de opslagperiode langer is dan zes
maanden, moet de gebruiker contact opne-
men met de serviceafdeling van het bedrijf om
over andere operationele maatregelen te over-
leggen.

Voorzorgsmaatregelen voorafgaand
aan het stallen
● Reinig de machine grondig.
● Remmen controleren.
● Controleer het hydrauliekolieniveau en vul

indien nodig olie bij.
● Breng een dunne laag smeerolie of vet aan

op alle ongelakte mechanische componen-
ten.

● Smeer vervolgens de machine volgens het
onderhoudsschema.

● Laad de batterij regelmatig op.
● Reinig de batterij en breng speciaal daartoe

bestemd vet aan op de elektrodebouten.
● Spuit een geschikte contactspray op alle

blootliggende contacten.

 LET OP
Laad de batterij elke maand op.
Als de machine wordt gevoed door een batterij, moet
de batterij maandelijks worden opgeladen om te
voorkomen dat de batterij leeg raakt door zelfontla-
ding, omdat de batterij anders onherstelbaar bescha-
digd kan raken door sulfatering.

Na langere tijd weer in gebruik nemen
● Reinig de machine grondig.
● Smeer vervolgens de machine volgens het

onderhoudsschema.
● Reinig de batterij, breng speciaal vet aan op

de elektrode-uiteinden en bevestig de aan-
sluitingen op de batterij.

● Laad de batterij op.
● Controleer of de hydrauliekolie condenswa-

ter bevat. Ververs de hydrauliekolie indien
nodig.

● Controleer het alarm, de noodstopschake-
laar en de remwerking.

● Stel de machine in bedrijf volgens de in-
structies in de bedieningshandleiding.

 OPMERKING

Als er problemen zijn met de bediening van de
schakelaars voor de elektrische installatie,
dient u de oxidelagen op de blootliggende
contactoppervlakken van de contacten van de
component te verwijderen en in te sprayen
met contactspray en de schakelaar herhaalde-
lijk te bedienen. Nadat de machine in gebruik
is genomen, dient de bestuurder onmiddellijk
meerdere remprestatietests uit te voeren.
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Procedure voor het verschro-
ten en afvoeren van appara-
tuur
Wanneer de machine uiteindelijk wordt ge-
sloopt en afgevoerd, dient dit te worden uitge-
voerd volgens de wet- en regelgeving van het
land van gebruik. Ook dient er speciale aan-
dacht te worden besteed aan voorschriften
met betrekking tot het afvoeren van gebruikte
batterijen, brandstof, olie en elektrische en
elektronische apparatuur, evenals lokale mili-
eubeschermingsvoorschriften.
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5

Onderhoud



Algemene onderhoudsinformatie
Bedrijfsveiligheid en milieubescherming
● Voer de in dit hoofdstuk beschreven contro-

les en onderhoudswerkzaamheden uit met
de in het serviceschema vermelde interval-
len.

● Het is verboden deze machine, met name
de veiligheidsvoorzieningen, te wijzigen. U
mag de werkparameters van deze machine
niet wijzigen.

● Alleen originele uitrusting voldoet aan de
kwaliteitsborgingsvereisten van het bedrijf.
Om de stabiliteit en bedrijfsprestaties van
de apparatuur te garanderen, mag u uitslui-
tend originele apparatuur gebruiken die

door ons bedrijf is geproduceerd. U dient
oude componenten te verwerken en vloei-
stoffen te vervangen in overeenstemming
met de huidige milieuvoorschriften. Neem
contact op met de klantenservice van ons
bedrijf als u de olie moet verversen.

● Zodra u klaar bent met de controle en het
onderhoud, moeten het alarmsysteem, de
noodstopschakelaar en de remwerking wor-
den gecontroleerd. U moet tevens smeren
volgens de onderhoudsschema's. Nadat u
deze procedures hebt uitgevoerd, kan de
machine weer in gebruik worden genomen.

Veiligheidsvoorschriften voor reparaties en onderhoud
Reparatie- en onderhoudspersoneel
Onderhoud en reparaties aan de machine mo-
gen alleen worden uitgevoerd door gekwalifi-
ceerd personeel dat door ons bedrijf is geau-
toriseerd.

Hijs- en opkrikuitrusting
Bij het ophijsen van de machine mag de hijsin-
richting alleen op de voorgeschreven vaste
posities worden aangebracht.

Bij het opkrikken van de machine moeten ge-
schikte hulpmiddelen zoals keggen en houten
blokken worden gebruikt om de machine te
beveiligen en te voorkomen dat de machine
per ongeluk wegrolt of kantelt.

Bij werkzaamheden onder een geheven last-
dragende component moeten voldoende ster-
ke kettingen of veiligheidsvoorzieningen wor-
den gebruikt om de vorken vast te zetten.

 WAARSCHUWING

De batterijkabels moeten worden losgekoppeld voor-
dat de machine wordt opgekrikt.

 WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de machine alleen op een vlakke on-
dergrond wordt opgekrikt en dat hij tegen wegrollen
en wegzakken wordt beveiligd.

Werkzaamheden aan de elektrische in-
stallatie
Werkzaamheden aan de elektrische installatie
moeten worden uitgevoerd door vakbekwame
elektriciens.

Alvorens de werkzaamheden te starten, moet
de bestuurder alle noodzakelijke maatregelen
nemen om ongevallen in verband met elektri-
citeit te voorkomen.

Als de machine wordt gevoed door een batte-
rij, moet de contactschakelaar worden verwij-
derd om te voorkomen dat de machine per on-
geluk wordt gestart.

Parametervoorschriften
Bij het repareren en vervangen van hydrauli-
sche, elektronische en elektrische componen-
ten moet u extra goed opletten dat u zich
houdt aan de relevante parametervoorschrif-
ten van de machine.
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Banden van de machine
De kwaliteit van de banden is van directe in-
vloed op de stabiliteit en de rijprestaties van
de machine. Als u de in de fabriek gemonteer-
de banden moet vervangen, moet u originele
door ons bedrijf geleverde uitrusting gebruiken

om te voldoen aan de gegevensindicaties voor
de modellijst.

Bij het vervangen van wielen of banden moet
u ervoor zorgen dat de machine niet kantelt
(bijvoorbeeld als u de linker- en rechterwielen
tegelijkertijd vervangt).

Onderhoud en controles
Voer het onderhoud grondig uit volgens de
voorschriften om de betrouwbaarheid en stabi-
liteit van de prestaties van de machine te ga-
randeren. Dit is een van de belangrijkste voor-
waarden voor een langere levensduur. Het
niet regelmatig uitvoeren van onderhoud kan
leiden tot storingen en defecten van de machi-
ne. Het kan ook leiden tot latente gevaren
voor personeel en voor de bedrijfsveiligheid.

Slijtage van componenten die onderhoud ver-
eisen, wordt grotendeels bepaald door het fei-
telijke werk en de gebruikstoestand van de

machine. De onderhoudsintervallen zullen kor-
ter zijn als de gebruiksomstandigheden van
het bedrijf de normale niveaus overschrijden.
Bijvoorbeeld: als er veel stof is, als er grote
temperatuurschommelingen zijn of als de ma-
chine voor een ploegendienst wordt gebruikt.

Wanneer de machine zich in de inloopfase be-
vindt (ca. 100 bedrijfsuren), dient de gebruiker
van de machine de bevestiging van de wiel-
moeren en -bouten te controleren en indien
nodig de moeren en bouten opnieuw aan te
halen.

Algemeen
De volgende instructies bevatten alle informa-
tie die nodig is voor het onderhoud van uw
machine. Voer de onderhoudswerkzaamhe-
den uit in overeenstemming met het onder-
houdsschema. U zorgt zo dat uw machine be-
trouwbaar is en altijd goed werkt, en dat de
garantie niet vervalt.

Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd
door geautoriseerde monteurs, of door geau-
toriseerde dealers met een ondertekend on-
derhoudscontract.

Het aanbrengen van wijzigingen aan de ma-
chine of het monteren van extra uitrusting op
de machine is verboden zonder voorafgaande
toestemming van de fabrikant.

 OPMERKING

Als de gegevensplaatjes of aangebrachte la-
bels onvolledig of beschadigd zijn, moeten zij
worden vervangen door nieuwe. Raadpleeg
de onderdelencatalogus voor de locaties en
referentienummers.

 LET OP
Als de vorkheftruck wordt gebruikt in extreme om-
standigheden (zoals overmatige hitte, overmatige
koude of omgevingen met hoge stofconcentraties),
moeten de in de onderhoudsschema's vermelde
tijdsintervallen dienovereenkomstig worden verkort.

 MILIEUVOORSCHRIFT

Houd u aan regelgeving ten aanzien van het
gebruik, de behandeling en het afvoeren van
brandstof en smeerolie.

De machine moet na elke inspectie worden
onderworpen aan een functietest en er moet
een testrit worden uitgevoerd.

Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden moeten worden
uitgevoerd volgens de onderhoudschecklist.

Het onderhoudsschema wordt gevolgd door
tips om het werk te vergemakkelijken.
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De onderhoudsintervallen moeten worden ver-
kort als de machine onder zware omstandig-
heden (extreme hitte of kou, sterke stofcon-
centraties) wordt gebruikt.

Kwaliteit en hoeveelheid van smeermid-
delen en overige middelen
Voor onderhoud mogen alleen de smeermid-
delen en overige middelen worden gebruikt
die in deze bedieningsinstructies zijn vermeld.

De smeermiddelen en overige middelen die
benodigd zijn voor het onderhoud van de ma-
chine staan in het onderhoudsschema.

Gebruik nooit verschillende kwaliteiten van
smeervet of olie door elkaar. Als het absoluut
noodzakelijk is om een ander merk te gebrui-
ken, moet u grondig spoelen voordat u het
nieuwe merk gebruikt.

Reinig het oppervlak en de zones rond het on-
derdeel grondig voordat u filters vervangt of
aan het hydraulisch systeem werkt.

Alle kannen voor het gieten van olie moeten
schoon zijn!

Training en kwalificatie van service- en onderhoudspersoneel
Het machineonderhoud mag alleen worden
uitgevoerd door gekwalificeerd en geautori-
seerd personeel.

De jaarlijkse inspectie ter voorkoming van on-
gevallen op het werk, moet worden uitgevoerd
door een daarvoor gekwalificeerde persoon.
De persoon die deze inspectie uitvoert, moet
zijn expertise en bevindingen kunnen inbren-
gen zonder dat hij wordt beïnvloed door eco-
nomische factoren of bedrijfsinterne kwesties.

Veiligheid is de enige kritische beslissende
factor.

De persoon die verantwoordelijk is voor de uit-
voering van de inspectie, moet over voldoen-
de kennis en ervaring beschikken om de toe-
stand van de machine en de doeltreffendheid
van de beschermingen te kunnen beoordelen
volgens de technische voorschriften en princi-
pes die speciaal zijn opgesteld voor het con-
troleren van heftrucks.
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Inspectie en onderhoud
Onderhoud - om de 500 uur/6 maanden

Na draaiuren 

500  1000  1500  2000  2500  
3000  3500  4000  4500  5000  

Uitge-
voerd

 

Opmerking over servicewerkzaamheden   

Voor servicewerkzaamheden is specialistische kennis nodig. Er is ook speciaal ge-
reedschap nodig.

  

Neem contact op met uw servicedealer.   

Voeding   

Controleer of de batterijkabelaansluitingen goed vastzitten en vet de batterijpolen in-
dien nodig in.

  

Elektrische installatie   

Controleer of de kabels niet beschadigd zijn en of de klemmen stevig vastzitten.   

Controleer de regeleenheid.   

Controleer de bevestiging van de kabels en de motor.   

Aandrijfsysteem   

Controleer de transmissie op abnormale geluiden en lekkage.   

Wielen op slijtage en beschadiging controleren.   

Controleer de wiellagers en de bevestiging ervan.   

Hydraulisch systeem   

Controleer het cilinderblok en de zuiger op beschadiging en controleer of ze goed
zijn afgedicht en vastzitten.

  

Controleer het oliepeil in de olietank.   

Overig   

Controleer het frame op beschadiging.   

Onderhoud - om de 1000 uur/12 maanden

Na draaiuren 

1000  2000  3000  4000  5000  
6000  7000  8000  9000  10000  

Uitge-
voerd

 

Opmerking   

Alle werkzaamheden van het onderhoud om de 500 uur uitvoeren   
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Na draaiuren 

1000  2000  3000  4000  5000  
6000  7000  8000  9000  10000  

Uitge-
voerd

 

Aandrijfsysteem   

Transmissieolie bijvullen.   

Onderhoud - om de 2000 uur/24 maanden

Na draaiuren
 

2000  4000  6000  8000  10000  

Uitge-
voerd

 

Opmerkingen   

Alle werkzaamheden van het onderhoud om de 1000 uur uitvoeren   

Hydraulisch systeem   

Hydrauliekolie verversen.   
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Technische gegevens voor in-
spectie en onderhoud
Onderhoudsschema's voor smering
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Draaimechanisme, transmissieolie-injectie-
poort

A Vulopening voor hydrauliekolieB
C

Tabel met aanbevolen brandstoffen en oliën

Aanduiding Typenr. Toegevoegde hoe-
veelheid Gebruikspositie

Hydrauliekolie, antifrictie L-HM46 0.21L Hydraulisch
systeem

Moly-lithiumvet nr. 3 Vet (bevat MoS2) 110 g Transmissie

Moly-lithiumvet nr. 3 Vet (bevat MoS2) Indien nodig Draaimechanis-
me
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Belangrijk onderhoud
Beplating demonteren
– Draai de 4 tapbouten los waarmee de be-

plating op zijn plaats is vastgezet (1).

– Verwijder de beplating.

Aangedreven wiel vervangen
Het aangedreven wiel mag alleen worden ver-
vangen door geautoriseerd servicepersoneel.

Hydrauliekolieniveau controleren
Als er plopgeluiden uit de buis komen tijdens
het heffen, geeft dit aan dat de hydrauliekolie
ontoereikend is en direct moet worden bijge-
vuld.

– Parkeer de machine zoals voorgeschreven.

– Trek de contactschakelaar uit om te voorko-
men dat de machine onbedoeld wordt ge-
start.

 LET OP
Als u onder een opgekrikte machine moet werken,
dienen er doeltreffende maatregelen te worden ge-
nomen om ongelukken te voorkomen, zoals het kan-
telen of verschuiven van de machine.

– Verwijder de afdekking.
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– Indien nodig moet u de voorgeschreven hy-
drauliekolie bijvullen via de vulopening (1).

– Hef de vorken na het bijvullen. Het oliepeil
is volledig bijgevuld wanneer u geen plop-
geluiden meer hoort; vul olie bij als u nog
steeds plopgeluiden hoort.

– Voer voor de montage de bovenstaande
stappen in omgekeerde volgorde uit.

Transmissieolie bijvullen
– Parkeer de machine zoals voorgeschreven.

– Trek de contactschakelaar uit om te voorko-
men dat de machine onbedoeld wordt ge-
start.

 LET OP
Als u onder een opgekrikte machine moet werken,
dienen er doeltreffende maatregelen te worden ge-
nomen om ongelukken te voorkomen, zoals het kan-
telen of verschuiven van de machine.

– Verwijder de afdekking.

– Giet de juiste transmissieolie in de smeer-
nippel (1).

 LET OP
Vul geen transmissieolie bij die verontreinigingen be-
vat.

– Voer voor de montage de bovenstaande
stappen in omgekeerde volgorde uit.
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Storingen verhelpen
Storingen verhelpen
Dit hoofdstuk is bedoeld om gebruikers te hel-
pen eenvoudige storingen of problemen van-
wege bedieningsfouten vast te stellen en te
verhelpen. Voer de controles in de onder-
staande tabel uit in de juiste volgorde, om de
specifieke oorzaak van de storing te bepalen.

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

De machine kan niet starten

De voeding van de machine is
uitgeschakeld.
De batterijspanning is te laag
Er is een zekering doorge-
brand
De machine staat in de oplaad-
modus

Druk op de startknop of breng
de contactschakelaar aan.
Controleer de ladingstoestand
van de batterij en laad de bat-
terij indien nodig op
Veiligheidsvoorziening contro-
leren
Laadproces onderbreken

Heffen van goederen niet mo-
gelijk

Het peil van de hydrauliekolie
is te laag
De last is te zwaar

Hydrauliekolieniveau controle-
ren
Let op het nominale hefvermo-
gen (zie het identificatieplaatje
van het model)

Als u de storing na het volgen van de oplos-
singsstappen nog steeds niet kunt oplossen,
neem dan contact op met de klantenservice
van het bedrijf. Verdere storingsidentificatie-
en oplossingswerkzaamheden moeten worden
uitgevoerd door aftersales-personeel dat spe-
ciaal daarvoor is getraind.
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Informatie over batterijstoringen
– Als de regeleenheid een batterijstoring de-

tecteert, knippert het batterijlampje (2) met
een storingscode totdat de storing is verhol-
pen. Specifieke storingscodes worden als
volgt weergegeven:

● 1. Onderspanning monomeer: het groene
lampje knippert eenmaal (de cyclus duurt 1
seconde), stopt vervolgens 2 seconden,
knippert vervolgens twee keer, stopt vervol-
gens 3 seconden en herhaalt dit.

● 2. Overspanning monomeer: het groene
lampje knippert eenmaal (de cyclus duurt 1
seconde), stopt vervolgens 2 seconden,
knippert vervolgens 3 keer, stopt vervol-
gens 3 seconden en herhaalt dit.

● 3. Kortsluitbeveiliging: het groene lampje
knippert eenmaal (de cyclus duurt 1 secon-
de), stopt vervolgens 2 seconden, knippert
vervolgens 4 keer, stopt vervolgens 3 se-
conden en herhaalt dit.

● 4. Overstroombeveiliging: het groene lamp-
je knippert eenmaal (de cyclus duurt 1 se-
conde), stopt vervolgens 2 seconden, knip-
pert vervolgens 5 keer, stopt vervolgens 3
seconden en herhaalt dit.

● 5. Batterijtemperatuur te hoog: het groene
lampje knippert twee keer (de cyclus duurt
1 seconde), stopt vervolgens 2 seconden,
knippert vervolgens 3 keer, stopt dan 3 se-
conden en herhaalt dit.

● 6. Batterijtemperatuur te laag: het groene
lampje knippert twee keer (de cyclus duurt
1 seconde), stopt vervolgens 2 seconden,
knippert 4 keer, stopt vervolgens 3 secon-
den en herhaalt dit.

● 7. Storing in verband met de onderbreker:
het groene lampje knippert 3 keer (de cy-
clus duurt 1 seconde), stopt vervolgens 2
seconden, knippert vervolgens 4 keer, stopt
vervolgens 3 seconden en herhaalt dit.

● 8. Bij andere storingen knippert het gele
lampje; de cyclus duurt 1 seconde.

Foutmeldingen regeleenheid
Diagnose handheld-unit
– Sluit de handheld-unit aan op de aansluiting

van de regeleenheid;
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– Open het diagnosemenu en zoek naar de
storingsmelding.

Diagnose LED-storingslampje

Bij normaal gebruik van het voertuig brandt het LED-storingslampje (3) continu. Als er een sto-
ring optreedt, knippert de LED en wordt er een storingscode weergegeven. Het LED-lampje gaat
uit zodra de storing is verholpen.

Het LED-lampje geeft een tweecijferige code
weer:

– De cijfercode "1, 4”——60—CONDENSA-
TORSPANNING" wordt bijvoorbeeld weer-
gegeven zoals in de afbeelding wordt ge-
toond.

Storingsmel-
ding

LED knip-
pert (1)
keer

LED knip-
pert (2)
keer

Storing Storingsdiagnose

THERMI-
SCHE STO-
RING

1 1 Te hoge/te lage
temperatuur

(1) Temperatuur is hoger dan 80 °C
of lager dan -10 °C;
(2) Machine is overbelast;
(3) Werken in zware omstandighe-
den;
(4) Elektromagnetische rem wordt
niet normaal uitgeschakeld

STORING
GASKLEP 1 2

Slippen van poten-
tiometer of lage
spanning buiten
bereik

(1) Onderbreking of kortsluiting in-
gangsklem rijpedaal;
(2) Storing potentiometer rijpedaal;
(3) Onjuist type rijpedaal geselec-
teerd

STORING
POTENTIO-
METER
SNELHEID

1 1
Storing potentio-
meter snelheidsbe-
grenzing

(1) Onderbreking of kortsluiting po-
tentiometer snelheidsbegrenzing;
(2) Onderbreking potentiometer
snelheidsbegrenzing
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ONDER-
SPANNINGS-
STORING

1 4 Celspanning te
laag

(1) Celspanning <17 V;
(2) Slechte verbinding van batterij
of regeleenheid

OVERSPAN-
NINGSSTO-
RING

1 5 Celspanning te
hoog

(1) Celspanning > 31 V;
(2) De batterijlader is nog steeds
aangesloten wanneer het voertuig
in bedrijf is;
(3) Slecht batterijcontact

STORING
HOOFDUIT-
SCHAKE-
LING

2 1
Storing spoel
hoofdonderbreker
"gesloten"

(1) De spoel van de hoofdonderbre-
ker werd ten onrechte geactiveerd

(niet gebruikt) 2 2   

HOOFDSTO-
RING 2 3 Hoofdonderbreker

defect

(1) De hoofdonderbreker zit vast of
er is sprake van een onderbreking;
(2) Aandrijffout spoel hoofdonder-
breker

STORING
HOOFDIN-
SCHAKE-
LING

2 4
Storing spoel
hoofdonderbreker
"gesloten"

(1) De spoel van de hoofdonderbre-
ker is ten onrechte gedeactiveerd

(niet gebruikt) 2 5   

STORING IN
BEDRADING 3 1

HPD-storing duurt
langer dan 10 se-
conden

(1) Onjuiste werking van het rijpe-
daal;
(2) Rijpedaalklem of rijpedaal

STORING
REM AAN 3 2 Storing reminscha-

keling

(1) Elektromagnetische spoel van
rem onderbroken;
(2) Kortsluiting elektromagneet re-
maandrijving

VOORLAAD-
STORING 3 3 Voorlaadstoring (1) Storing in regeleenheid;

(2) Lage celspanning

STORING
UITSCHAKE-
LING REM

3 4 Storing uitschake-
ling rem

(1) Kortsluiting elektromagnetische
spoel van rem
(2) Onderbreking elektromagneti-
sche spoel van rem

HPD-STO-
RING 3 5 HPD-storing

(1) Het rijpedaal of de contactscha-
kelaar werd gedwongen of gehin-
derd om meerdere storingen in de
bedieningsvolgorde door te geven;
(2) Onjuiste afstelling van het rijpe-
daal

STORING
STROOMDE-
TECTIE

4 1 Storing stroomcon-
trole

(1) Kortsluiting in de elektromotor of
in de bedrading van de elektromo-
tor;
(2) Storing in de regeleenheid
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HARDWARE
FAILSAFE 4 2

De spanning van
de elektromotor
overschrijdt het be-
reik

(1) De spanning van de elektromo-
tor kan niet overeenkomen met het
ingangssignaal van de rijpedaal-
sensor;
(2) Kortsluiting in de elektromotor of
in de spoel van de bedrading van
de elektromotor

EE-CHECK-
SUMFOUT 4 3 EEPROM-fout (1)EEPROM-fout of storing

(niet gebruikt) 4 4   
STORING
UITSCHAKE-
LING BATTE-
RIJ

4 5 Batterij niet aange-
sloten

(1) Batterij niet aangesloten
(2) Slecht contact van de batterijk-
lemmen
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Specificatieblad

Beschrijving

1.1 Fabrikant  STILL STILL

1.2 Machinemodel  ECH 12C ECH 15C

1.3 Aandrijving: batterij, diesel, benzine,
LPG, netstroom  Batterij Batterij

1.4 Bediening  Meelopend Meelopend

1.5 Nominaal hefvermogen Q (kg) 1200 1500

1.6 Lastzwaartepunt c (mm) 600 600

1.8 Hartlijn as tot voorkant vorkrug x (mm) 950 (880) 950 (880)

1.9 Wielbasis y (mm) 1190(1120) 1190(1120)

Gewicht    
2.1 Leeggewicht kg 115 115
2.2 Asbelasting met last, vóór/achter kg 540/1070 540/1070
2.3 Asbelasting zonder last, voor/achter kg 100/15 100/15

Wielen    

3.1 Banden: lucht, polyurethaan, rubber  PU PU

3.2 Bandenmaat voor mm Ф210x70 Ф210x70

3.3 Bandenmaat achter mm Ф80x60(Ф74x88) Ф80x60(Ф74x88)

3.5 Wielen, aantal voor/achter (x = aange-
dreven)  1x/4(1x/2) 1x/4(1x/2)

Afmetingen    
4.4 Hefhoogte h3 (mm) 115 115
4.9 Hoogte van dissel in rijpositie, min./max. h14 (mm) 750/1190 750/1190

4.15 Hoogte vork gedaald h13 (mm) 80 80
4.19 Totale lengte l1 (mm) 1550 1550
4.20 Lengte incl. vorkrug l2 (mm) 400 400

4.21 Totale breedte b1/b2
(mm) 560 (685) 560 (685)

4.22 Afmetingen van de vorken s/e/l (mm) 50x150x1150 50x150x1150
4.25 Afstand tussen de vorken b5 (mm) 560 (685) 560 (685)
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Afmetingen    

4.32 Bodemvrijheid met last, midden van wiel-
basis m2 (mm) 30 30

4.34 Gangpadbreedte bij pallet 800 x
1200 mm overlangs op de vorken Ast (mm) 2062 2062

4.35 Draaistraal Wa (mm) 1390 1390

Prestaties    

5.1 Rijsnelheid, volledig belast/onbelast km/h 4,5/5 4,5/5

5.2 Hefsnelheid, met/zonder last m/s 0,017/0,024 0,017/0,024

5.3 Daalsnelheid, met/zonder last m/s 0,09/0,06 0,09/0,06

5.8 Maximaal klimvermogen, met/zonder last % 6/16 6/16

5.10 Type rem  Elektrisch Elektrisch

Rijden    
6.1 Rijmotor, vermogen S2 60 min. kW 0.75 0,75
6.2 Hefmotor, vermogen bij S3 15% kW 0.5 0.5
6.4 Batterijspanning, nominale capaciteit K5 V/Ah 24/20 24/20
6.5 Batterijgewicht kg 5 5
6.6 Energieverbruik volgens VDI-cyclus kW/h n.v.t. n.v.t.

Overig    
8.1 Rijregeling  DC DC
8.4 Geluidsniveau dB(A) <74 <74

Eco-ontwerpvereisten voor
elektromotoren en frequentie-
geregelde aandrijvingen
Alle motoren in dit gemotoriseerde transport-
werktuig zijn vrijgesteld van verordening
(EU) 2019/1781 omdat deze motoren niet vol-
doen aan de beschrijving in artikel 2 ”Toepas-
singsgebied”, item (1) (a) en vanwege de be-
palingen in artikel 2 (2) (h) ”motoren in draad-
loze of op batterijen werkende apparatuur” en
artikel 2 (2) (o) ”motoren die speciaal zijn ont-
worpen voor de tractie van elektrische voertui-
gen”.
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Alle frequentiegeregelde aandrijvingen in dit
gemotoriseerde transportwerktuig zijn vrijge-
steld van verordening (EU) 2019/1781, omdat
deze frequentiegeregelde aandrijvingen niet
voldoen aan de beschrijving in artikel 2 ”Toe-
passingsgebied”, Item (1) (b).
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