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ECH 12C/Li-Ion

ECH 15C/Li-Ion

ECH 15/Li-Ion

ECH 12C/15C och ECH 15 Tekniska data 
Låglyftande truckar
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ECH 12C/15C och ECH 15 Låglyftande truckar 
Innovation i röresle

Detta datablad med VDI Guidelines 2198 innehåller endast teknisk data hos en 
standardtruck. Val av andra däck, annat stativ, extra utrustning etc. kan ge andra värden.

Batterikapacitet och laddningstider

Batterier Laddningstid
Kapacitet Spänning Teknik Vikt Batteritid Standardladdare

EC
H 

12
C/

EC
H 

15
C

20 Ah 24 V Li-Ion 5 kg Upp till 120 min 2 h

EC
H 

15

20 Ah 48 V Li-Ion 10,5 kg Upp till 200 min 3 h

30 Ah 48 V Li-Ion 10,5 kg Upp till 300 min 3 h

Fu
nk

tio
ne

r

1.1 Tillverkare STILL STILL STILL
1.2 Tillverkarens typbeteckning ECH 12C ECH 15C ECH 15
1.3 Drivning Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Drift Gående förare Gående förare Gående förare
1.5 Lastkapacitet/last Q kg 1200 1500 1500
1.6 Lastens tyngdpunkt c mm 600 600 600
1.8 Lastavstånd lyfta/sänkta gafflar x mm 950/880 950/880 946/883
1.9 Hjulbas y mm 1190 (1120) 1 1190 (1120) 1 1190 (1220) 1

Vi
kt

er

2.1 Egenvikt (inkl. batteri) kg 115 115 180
2.2 Axeltryck med last drivsidan/lastsidan kg 540/1075 540/1075 606/1074
2.3 Axeltryck utan last drivsidan/lastsidan kg 100/15 100/15 145/35

Dä
ck

/c
ha

ss
i

3.1 Däck Polyuretan Polyuretan Polyuretan
3.2 Däckstorlek drivsidan mm ⌀ 210 x 70 ⌀ 210 x 70 ⌀ 210 x 70
3.3 Däckstorlek lastsidan mm ⌀ 80 x 60 ⌀ 80 x 60 ⌀ 80 x 60 (⌀ 74 x 88) 1

3.4 Stödhjulens storlek mm - - ⌀ 74 x 30
3.5 Antal hjul (x = drivna) drivsidan/lastsidan 1x/2 (1x/4) 2 1x/2 (1x/4) 2 1x 2/4 (1x 2/2) 2

3.6 Spårbredd drivsidan/lastsidan b10/b11 mm 410 (535) 410 (535) -

M
åt

t

4.4 Lyft h3 mm 115 115 115
4.9 Ledarmens handtagshöjd i körläge h14 mm 750/1190 750/1190 700/1200
4.15 Gaffelhöjd, sänkt h13 mm 80 80 80
4.19 Längd totalt l1 mm 1550 1550 1550
4.20 Längd inklusive gafflarnas baksida l2 mm 400 400 400
4.21 Totalbredd b1 mm 560 (685) 1 560 (685) 1 620 (705) 1

4.22 Gaffelmått DIN ISO 2331 s/e/l mm 50/150/1150 50/150/1150 50/150/1150
4.25 Yttre gaffelavstånd min./max. b5 mm 560 (685) 560 (685) 540 (685)
4.32 Markfrigång vid hjulbasens mitt m2 mm 30 30 30
4.33 Arbetsbredd för pall 1000 x 1200 tvärgående Ast mm 2193 2193 2193
4.34 Arbetsbredd för pall 800 x 1200 längsgående (b12 x I6) Ast mm 2062 2062 2046
4.35 Vändradie Wa mm 1390 1390 1390

Pr
es

ta
nd

a

5.1 Rörelsehastighet lastad/olastad km/h 4/4,5 4/4,5 5,0/5,5
5.2 Lyfthastighet lastad/olastad m/s 0,017/0,024 0,017/0,024 0,028/0,031
5.3 Sänkhastighet lastad/olastad m/s 0,09/0,06 0,09/0,06 0,068/0,043
5.8 Max. stigningsförmåga kB 5 lastad/olastad % 6/16 6/16 8/20
5.10 Färdbroms Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk

Elm
ot

or

6.1 Drivmotor, märkeffekt S2 = 60 min kW 0,75 0,75 0,9
6.2 Lyftmotor, märkeffekt vid S3 kW 0,5 0,5 0,8
6.3 Batteri enligt DIN 43531/35/36; A, B, C, nej Li-Ion Li-Ion Li-Ion
6.4 Batterispänning/märkkapacitet K5 V/Ah 24/20 24/20 48/20-30
6.5 Batterivikt ±5 % (beroende på märke) kg 5 5 10,5
6.6 Energiförbrukning enligt VDI-cykel kWh/h 0,274 0,274 0,239

Di
ve

rs
e 8.1 Drivenhet DC-styrning DC-styrning DC-styrning

8.4 Ljudtrycksnivå, förare dB(A) <74 <74 <70

1 För ett yttre gaffelavstånd på 685 mm
2 Med dubbla rullar
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Vy från sidan ECH 12C/15C

Sett uppifrån ECH 12C/15C

Vy från sidan ECH 15
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Sett uppifrån ECH 15

ECH 12C/15C och ECH 15 Låglyftande truckar 
Teknisk ritning
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ECH 12C och ECH 15C Låglyftande truckar 
Innovation i röresle

Flexibel användning även i godshissar eller på mezzaninvåningar tack vare en låg 
egenvikt

Imponerande tillgänglighet tack vare litiumjonbatteri som kan mellanladdas

Lågt chassi och styv ramkonstruktion för tillförlitlig och säker godsförflyttning Smidig, säker och lättmanövrerad i trånga utrymmen. Tack vare kompakta mått och 
kryphastighetsfunktion

ECH 12C/ECH 15C

ECH 12C/ECH 15C är ett perfekt alternativ till handdragna pallyftare. 
Med kompakta mått och låg egenvikt på bara 115 kg är den perfekt 
för horisontell godsförflyttning över korta distanser, på jämna underlag 
och i trånga utrymmen. ECH 12C/15C rör sig lätt, smidigt och säkert i 
godshissar, över butiksgolv och i hyllgångar. Kryphastighetsfunktionen 
gör trucken extremt lättmanövrerad även med styrhandtaget i upprätt 

läge. Den är mycket effektiv och flexibel även i områden med begränsat 
rörelseutrymme. Det tillförlitliga litiumjonbatteriet kan enkelt laddas/
mellanladdas i ett eluttag med den externa laddaren. ECH 12C/15C 
erbjuder användaren en hög komfortnivå. Tack vare elmotorn och 
det ergonomiska styrhandtaget kan operatören hantera laster upp till 
1200/1500 kg utan ansträngning och spara kraft till annat.

Smart alternativ till handdragna pallyftare: Kompakt konstruktion, låg 
egenvikt, underhållsfritt litiumjonbatteri

Alltid redo för arbete tack vare litiumjonbatteriet som enkelt laddas/
mellanladdas i ett eluttag via plug & play

Säker och effektiv även i trånga utrymmen: Kryphastighetsfunktionen 
ger säker manövrering även med styrhandtaget i upprätt läge
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ECH 15 Låglyftande truckar 
Innovation i röresle

Högsta tillgänglighet och flexibilitet tack vare litiumjonbatteriet och 
den inbyggda laddaren

Effektivitet och ergonomi: Lyftkapacitet på upp till 1500 kg 
och elstyrd höjning och sänkning möjliggör snabb och bekväm 
godshantering

Kompakta mått, ett lågt chassi och extra stödhjul garanterar hög 
driftsäkerhet och stabilitet även i trånga utrymmen

ECH 15

ECH 15 låglyftande truck från STILL är ett innovativt, kompakt 
kraftpaket för olika användningsområden. Den lilla smidiga assistenten 
transporterar laster som väger upp till 1500 kg – men väger själv bara 
180 kg. Därför är den idealisk för många användningsområden, t.ex. i 
mezzaninvåningar eller godshissar och för lastbilstransporter, särskilt 
vid lastning och lossning med flak. Tack vare standardhjulen är ECH 15 
stabil och garanterar säker godshantering. Det centralt anordnade 

drivhjulet och de extra stödhjulen ger stor stabilitet. Det kompakta 
och låga chassit gör ECH 15 smidig, uthållig och säker att använda. 
Tack vare det kraftfulla, underhållsfria 48 V-litiumjonbatteriet och den 
inbyggda laddaren är ECH 15 pålitlig och enkel att använda. Displayen 
håller alltid operatören informerad om batteriets laddningsstatus och 
driftstiden.

Tack vare palltruckens låga höjd är gaffelspetsen väl synlig

Stödhjul som standard ger förstärkt lateralt stöd

Alltid tillgänglig: Den inbyggda laddaren med litiumjonteknik tillåter bekväm 
mellanladdning

Kompakta mått möjliggör flexibel användning även i trånga utrymmen
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ECH 15 Låglyftande truckar 
Innovation i röresle
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Utrustningsvarianter

ECH 12C/15C och ECH 15 Låglyftande truckar 
"Simply Efficient" faktorerna: Prestanda som ett mått på ekonomisk effektivitet 

▯ Standard     ○ Tillval     ─ Ej tillgängligt

ECH 12C/
ECH 15C ECH 15

Al
lm

än
t

Kraftfull drivmotor ▯ ▯
Lättmanövrerat styrhandtag för ergonomisk drift ▯ ▯
Multifunktionsdisplay ─ ▯
LED-lampor för batteriets laddningsstatus ▯ ─
Olika gaffelstorlekar ▯ ▯
Robust ramkonstruktion ▯ ▯

Dä
ck

Hjul för hala golv ─ ○
Gaffelhjul, enkla ▯ ▯
Gaffelhjul, dubbla ○ ○

Sä
ke

rh
et

 

Lättåtkomlig nödstoppsknapp ▯ ▯
Känslig anslagsplatt för hög driftsäkerhet i trånga utrymmen ▯ ▯

Ba
tte

ri

Underhållsfri batteriteknik ▯ ▯
Extra batteri ○ ○
Extern laddare ▯ ○
Inbyggd laddare för direktladdning ─ ▯
Olika typer av huvudkontakter ○ ○

 Simply easy

■  �Med eldrivna driv- och lyftmotorer minskar stressen och arbetet 
underlättas

■  �Körning som inte tröttar ut: Styrhandtag med bra grepp för både 
höger- och vänsterhänta förare

■  �Information i realtid: Multifunktionsdisplayen på ECH 15 visar 
batteriets laddningsstatus och driftstiden. Batteristatusen för 
ECH 12C/15C indikeras med en LED-lampa (grön, gul, röd)

 Simply powerful

■  �Imponerande godshantering: Lyftkapacitet på 500 till 1500 kg 
■ �Alltid redo för arbete: Extra reservbatterier maximerar 

tillgängligheten 
■  �Hållbar: Robust ramkonstruktion
■  �Höga prestanda: Kraftfull motor med låg underhållsbehov

 Simply safe

■ �Säker drift: Lagom stort och optimalt placerat kollisionsskydd
■  �Bättre förarhälsa: Inga avgasutsläpp tack vare underhållsfri 

batteriteknik

 Simply flexible

■  �Kompakta mått som passar nästan alla tillämpningar
■  �Olika gaffelmått för olika lastbärare

 Simply connected

■ �Smidig interaktion: Litiumjonbatterierna med 
batterihanteringssystem interagerar med trucken



first in intralogistics

STILL Sverige AB 

Stenåldersgatan 13 

213 76 Malmö 

Sverige 

Telefon: +46 40 626 71 00 

sales@still.se

Mer information finns på 

www.still.se

STILL är certifierad inom 
följande områden: Kvalitets-
säkring, arbetssäkerhet, 
miljöskydd och energihantering. 
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