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EXH et EXH-L Transpalettes à conducteur accompagnant	 
Un chariot polyvalent pour applications exigeantes

Cette fiche technique conforme à la directive VDI 2198 ne cite que les valeurs techniques de l’appareil standard. 
Valeurs susceptibles de variations selon les bandages/pneumatiques, mâts, équipements aux., accessoires, etc.

Please translate

1 Levée initiale levée/baissée 

2 Galets de fourches tandem 
3 +73 mm avec batterie BS +142 mm avec batterie 2PzS 
4 +69 mm avec batterie 2PzS 
5 +75 mm avec batterie 3PzS, +150 mmavec batterie 4PzS 
6 Approche lente avec timon en position verticale

Ca
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1.1 Constructeur STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Modèle EXH 14C/Li-Ion EXH 14/Li-Ion EXH 16/Li-Ion EXH 18/Li-Ion EXH 20/Li-Ion EXH 25/Li-Ion EXH 30/Li-Ion EXH-L 16/Li-Ion EXH-L 20/Li-Ion
1.3 Motorisation Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique
1.4 Utilisation Chariot accompagnant Chariot accompagnant Chariot accompagnant Chariot accompagnant Chariot accompagnant Chariot accompagnant Chariot accompagnant Chariot accompagnant
1.5 Capacité nominale/charge Q kg 1400 1400 1600 1800 2000 2500 3000 1600/800 2000/800
1.6 Distance au centre de charge c mm 600 600 600 600 600 600 600 600
1.8 Distance à la charge x mm 935/975 1, 11 893/965 1 893/965 1 893/965 1 893/965 1 975/895 1 975/895 1 873/936 1

1.9 Empattement y mm 1220/1260 1, 11 1160/1232 1 1160/1232 1 1230/1302 1 1230/1302 1 1453/1373 1 1453/1373 1

1306/1369 1, 8

1356/1419 1, 9

1411/1474 1, 10

Po
ids

2.1 Poids à vide (avec batterie) kg 175 7, 12 329 329 412 431 819 819
527 8

613 9

659 10

2.2 Charge par essieu, en charge� côté moteur/côté charge kg 519/1056 7, 12 609/1120 672/1340 718/1494 858/1643 1428/1927 1572/2246 1475/652 1759/768
2.3 Charge par essieu, à vide� côté moteur/côté charge kg 135/40 7, 12 256/73 317/95 317/95 390/111 662/157 662/157 150/377

Ro
ue

s/
ch

âs
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3.1 Équipement de roues Polyurethane Polyurethane Polyurethane Polyurethane Polyurethane Polyurethane Polyurethane Polyurethane
3.2 Dimensions des roues côté moteur mm ⌀ 210 x 73 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 75
3.3 Dimensions des roues côté charge mm ⌀ 80 x 70 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 60) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 60) 2 ⌀ 85 x 80 (⌀ 85 x 60) 2

3.4 Dimensions des galets stabilisateurs mm ⌀ 80 x 30 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 60 ⌀ 2x 125 x 60 ⌀ 2x 125 x 40
3.5 Nombre de roues (x = motrice) 1x + 2/4 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2

3.6 Voie b10/b11 mm -/400 (525) 11 482/395 482/395 482/395 482/395 502/380 502/380 482/338/353/378
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4.2 Hauteur du mât replié h1 mm - – – – – – – 891
4.3 Levée libre h2 mm – – – – – – – 550
4.4 Levée h3 mm 115 11 125 125 125 125 125 125 550
4.5 Hauteur du mât déplié h4 mm – – – – – – – 1016
4.6 Levée initiale h5 mm – – – – – – – 125
4.9 Hauteur du timon en position de conduite min./max. h14 mm 750/1185 810/1205 810/1205 810/1205 810/1205 740/1230 740/1230 810/1205
4.10 Hauteur des longerons h8 – – – – – – – 60
4.15 Hauteur fourche abaissée h13 mm 85 13 86 86 86 86 86 86 86

4.19 Longueur totale l1 mm 1650 14 1579 1579 1649 1649 1855 1855
1782 8

1832 9

1887 10

4.20 Longueur au talon des fourches l2 mm 500 14 429 429 499 499 705 5 705 5

592 8

642 9

697 10

4.21 Largeur hors tout b1/b2 mm 560 (685) 11 720 720 720 720 720 720 720
4.22 Dimensions des fourches DIN ISO 2331 s/e/l mm 55/160/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 60/182/1190
4.24 Largeur du tablier porte fourches b3 mm 514/529/554
4.25 Ecartement extérieur des fourches b5 mm 560 (685) 11 520/540/560/680 520/540/560/680 520/540/560/680 520/540/560/680 520/560/680 520/560/680 520/535/560
4.31 Garde au sol, en charge, sous le mât min./max. m1 – – – – – – 20/145
4.32 Garde au sol à mi-empattement � min./max. m2 mm 35/150 2 32/157 32/157 32/157 32/157 30 30 20/145

4.34.1 Largeur d’allée avec palette 1000 x 1200 en travers Ast mm 2219 14 2174/2238 1 2174/2238 1, 4 2247/2311 1, 4 2247/2311 1, 4 2514/2481 1, 5 2514/2481 1, 5

2325 6, 8

2384 6, 9

2434 6, 10

4.34.2 Largeur d’allée avec palette 800 x 1200 en longueur Ast mm 2095 14 2069/2101 1 2069/2101 1, 3 2142/2174 1, 4 2142/2174 1, 4 2424/2399 1, 5 2424/2399 1, 5

2228 6, 8

2287 6, 9

2337 6, 10

4.35 Rayon de giration Wa mm 1415 1 1365/1437 1 1365/1437 1, 3 1438/1510 1, 4 1438/1510 1, 4 1765/1695 1, 5 1765/1695 1, 5

1512/1575 1, 8

1571/1634 1, 9

1621/1684 1, 10

Pe
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5.1 Vitesse de translation avec/sans charge km/h 4,5/5,0 15 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6
5.2 Vitesse de levée avec/sans charge m/s 0,030/0,035 15 0,035/0,047 0,035/0,046 0,031/0,046 0,033/0,042 0,028/0,036 0,026/0,036 9,4/15,2
5.3 Vitesse de descente avec/sans charge m/s 0,046/0,033 15 0,064/0,027 0,07/0,028 0,073/0,028 0,069/0,035 0,066/0,072 0,065/0,072 35,2/13,3
5.8 Rampe maxi kB 5 avec/sans charge % 8/16 13/20 10/20 9/20 9/20 12/20 10/20 10/20
5.9 Accélération (sur 10 m) avec/sans charge s 10,0/9,0 15 7,0/6,6 7,1/6,6 6,9/6,4 7,1/6,4 7,4/6,56 7,7/6,56 7,2/6,8 7,3/7,0
5.10 Frein de service Électromagnétique Électromagnétique Électromagnétique Électromagnétique Électromagnétique Électromagnétique Électromagnétique Électromagnétique

M
ot
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e

6.1 Moteur de traction S2 60 min kW 1,0 1,1 1,1 1,3 1,3 1,5 1,5 1,3
6.2 Moteur de levée, puissance avec S3 15% kW 0,8 1,0 1,0 1,0 1,2 1,5 1,5 1,2
6.3 Batterie selon DIN 43531/35/36 A, B, C, non non Li-Ion Li-Ion British Standard British Standard 2PzS 2PzS 2PzS

6.4 Tension batterie/capacité nominale K5 V/Ah 48 V/20 Ah 24/62 or 125 24/62 or 125 24/150 24/150 24/250 24/250
24/62 ou 125 8

24/150 9

24/150 10

6.5 Poids batterie ±5 % (selon constructeur) � min./max. kg 14 7 22 22 140 140 290 290
14/23 8

133/170 9

162/240 10

6.6 Consommation énergétique (cycle VDI) kWh/h 0,130 0,272 0,272 0,259 0,3 0,48 0,57 0,194 0,222
6.6.2 Emissions en équivalent CO2 kg/h – – – – – 0,105 0,120
6.7 Rendement selon la VDI 2198 – – – – – – – 96 118
6.8 Efficacité énergétique selon la VDI 2198 – – – – – – – 167 197

Au
tre 8.1 Commande de translation Commande AC Commande AC Commande AC Commande AC Commande AC Commande AC Commande AC Commande AC

8.4 Niveau sonore (à l'oreille du cariste) dB(A) 66 57 63 63 63 60 60 60

7 Poids batterie ±5 %
8 Correspond au coffre 11
9 Correspond au coffre 72
10 Correspond au coffre112
11 Distance à la charge ±5 %
12 Basé sur le type 560

13 Tolérance (0 à 5 mm)
14 ±1 %
15 ±10 %
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EXH 14C et EXH 14-20 Transpalettes à conducteur accompagnant 
Schémas cotés

Vue de côté EXH 14-20

Vue de dessus EXH 14-20
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.

A = arrêt 
B = marche

Vue de côté EXH 14C

Vue de dessus  EXH 14C
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EXH 25-30 et EXH-L Transpalette à conducteur accompagnant 
Schémas cotés

A = arrêt 
B = marche

A = arrêt 
B = marche

Vue de côté EXH 25-30

Vue de dessus EXH 25-30

Vue de côté EXH-L 16-20

Vue de dessus EXH-L 16-20
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EXH 14C et EXH 14-20 Transpalette à conducteur accompagnant 
Vues détaillées

La poignée de timon ergonomique permet d’utiliser intuitivement les EXH 14C et 
EXH 14-20 d’une seule main, et l’écran LED intégré garde toutes les informations 
importantes à portée de main

Il suffit d’un coup d’œil rapide sur l’écran tactile en option de l’EXH 14-20 pour avoir 
accès à toutes les informations pertinentes sur le chariot

Sécurité garantie : la barre de protection active des pieds sur l’EXH 14-20 arrête et 
fait reculer automatiquement le chariot en cas de contact avec le pied

Maniable et compact avec une batterie lithium-ion intégrée, idéal pour une 
utilisation dans les allées étroites ou dans les camions

Restez en sécurité même dans les espaces confinés - grâce au bouton d’approche 
lente timon vertical de série sur les EXH 14C et EXH 14-20

L’accès à la charge rapide en option pour les batteries lithium-ion de l’EXH 14-20 
rend les processus de charge encore plus faciles et rapides

Sur les surfaces de vente, lors du chargement et du déchargement des camions 
ou de l’approvisionnement en production, l’EXH 14C est toujours à vos côtés - 
compacte, agile, fiable

Rien de plus simple. Grâce au chargeur embarqué de série, vous pouvez recharger 
votre EXH 14C rapidement et facilement sur n’importe quelle prise de courant
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La fonction auto-lift de la levée ergonomique permet de travailler sans fatigue

Performances de pointe avec une capacité allant jusqu’à 3 000 kg sur l’EXH 25-30 Maniabilité maximale grâce à la direction électrique sur l’EXH 25-30

L’EXH 25-30 est toujours disponible avec la technologie lithium-ion et des capacités 
de batterie allant jusqu’à 500 Ah

Puissant et efficace grâce à des capacités de charge allant jusqu’à 2 000 kg sur la 
levée initiale

Sécurité maximale lors du chargement et du déchargement des camions grâce au 
Blue Safety Light STILL et aux phares de travail sur l’EXH 25-30

EXH-L et EXH 25-30 Transpalettes à conducteur accompagnant 
Vues détaillées

Excellente disponibilité grâce à la prise de recharge rapide pour une charge flexible 
et efficace et la charge intermédiaire de la batterie lithium-ion

Toujours en sécurité en mouvement : grâce à l'OptiSpeed, le timon STILL adapte à 
tout moment la vitesse de translation à l’angle du timon
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EXH 14C et EXH 14-20 Transpalettes à conducteur accompagnant 
Un chariot polyvalent pour applications exigeantes

Utilisation intuitive d’une seule main, que vous soyez gaucher ou 
droitier, quelle que soit la taille de vos mains, tout cela grâce à 
l’ergonomie unique de la tête de timon

Visualisez toutes les informations pertinentes en un coup d’œil grâce 
à l’écran LED ou au Display tactile intégré dans la tête de timon

Manœuvrez facilement : les dimensions compactes permettent une 
manutention précise et sûre des charges, même dans les espaces les 
plus restreints

Prêt à l’emploi à tout moment : la prise de recharge rapide sur tous 
les chariots lithium-ion et le chargeur intégré en option rendent la 
recharge décentralisée plus rapide et plus facile que jamais

EXH 14-20 – Utilisation unique

Transport horizontal à tout moment, n’importe où - un jeu d’enfant avec 
le transpalette EXH 14-20, le chariot de magasinage maniable qui rend 
tout beaucoup plus facile. Tout commence par l’ergonomie unique 
du timon : grâce à ses commandes intelligemment positionnées, il 
permet une utilisation intuitive d’une seule main pour les grandes et 
les petites mains, que vous soyez droitier ou gaucher. L’écran LED 
ou le Display tactile situé dans la tête de timon fournit toutes les 
informations pertinentes sur le chariot en un coup d’œil. Vous voulez 
pouvoir manœuvrer le transpalette facilement et en toute sécurité 
à tout moment ? Pas de problème avec l'OptiSpeed. Cette fonction 
intelligente ajuste automatiquement la vitesse du chariot en fonction 

de l'inclinaison du timon. Cela signifie que vous pouvez manipuler des 
charges à pleine vitesse en transport horizontal et que vous pouvez 
aussi manœuvrer et freiner avec précaution dans les allées étroites ou 
sur les ateliers bondés, où les dimensions compactes du chariot sont 
vraiment mises en valeur. Qu’il s’agisse de travailler dans des allées 
étroites ou de manœuvrer dans des camions, il sait tout faire. Avec 
de telles caractéristiques, l’EXH 14-20 est parfait non seulement pour 
les applications de transport horizontal dans les supermarchés, la 
production et la logistique, mais aussi pour une utilisation dans les 
camions. En bref : partout où le transpalette est utilisé, il facilite la vie.

EXH 14C – Faciliter les tâches quotidiennes

Parfois, ce n’est pas tout ce dont vous avez besoin, mais exactement 
ce dont vous avez besoin : un transpalette électrique intelligent pour 
des tâches de transport horizontales simples et occasionnelles - 
simple, fiable, compacte. Le transpalette à conducteur accompagnant 
EXH 14C est très facile à utiliser. Il peut être manœuvré d’une seule 
main et il est toujours prêt à déplacer des marchandises d’un point 
à un autre, dans un espace de vente ou en rayon. Il est également 
idéal lors du chargement et du déchargement des camions ou de 
l’approvisionnement des lignes de production. En bref, pour les tâches 
de transport typiques dans la logistique et le commerce de détail. 
Ni plus, ni moins.

En tant que « petit frère » de l’EXH 14, l’EXH 14C transporte rapidement 
et en toute sécurité jusqu’à 1 400 kg sur un sol plat et ferme, tout en 
restant stable à tout moment grâce à ses galets stabilisateurs en série. 
Ceci est également assuré par l’accroche basse du timon sur le châssis 
associé à la nouvelle tête de timon ergonomique STILL. Il permet 
une utilisation ergonomique d’une seule main pour les gauchers et 
les droitiers et affiche toutes les informations pertinentes sur l’écran 
LED intégré. L’EXH 14C est équipé d’une batterie lithium-ion et d’un 
chargeur intégré pour une charge et une recharge rapides et faciles. 
C’est si simple. Tellement intelligent.

Agile, maniable et précis, même dans les espaces les plus restreints, 
grâce à des dimensions compactes et à une conception intelligente 
du produit

Manipulation sûre et ergonomique - même d’une seule main grâce au 
timon innovant STILL avec afficheur LED intégré

Prêt en un clin d’œil, car l’EXH 14C déplace jusqu’à 1 400 kg 
rapidement, en toute sécurité et facilement
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EXH 25-30 – Efficacité inégalée

Jamais le transport de charges allant jusqu’à 3 000 kg n’a été aussi 
facile et ergonomique qu’avec l’EXH. Les charges peuvent être 
transportées facilement et précisément jusqu’à leur destination grâce 
à la direction électrique. L’EXH est parfaitement adapté au transport 
horizontal de charges lourdes ou au chargement et au déchargement 
de camions. Grâce aux galets stabilisateurs spécialement suspendues, 
l’EXH peut se déplacer sans problème sur des rampes et des sols 
irréguliers. Le programme de conduite BOOST garantit une efficacité 
maximale de la manutention. Vous voulez économiser de l’énergie 
en appuyant sur un bouton ? Aucun problème. L’EXH est équipé d’un 

programme de conduite ECO ainsi que du mode Blue-Q pour des 
performances maximales associées à une efficacité énergétique 
optimale. Grâce à l’écran couleur, vous avez à tout moment toutes 
les informations importantes en vue : l’état de la batterie, les heures 
de fonctionnement et l’heure. L’EXH est prêt à l’emploi 24 heures sur 
24 car la technologie Li-Ion permet une charge rapide ainsi qu’une 
charge intermédiaire. De plus, la capacité maximale de la batterie 
jusqu’à 500 Ah et le changement latéral de la batterie garantissent une 
disponibilité maximale de l’EXH, même en cas de fonctionnement en 
plusieurs équipes.

Efficacité de rotation maximale grâce à une capacité de levage allant 
jusqu’à 3 000 kg

Meilleure maniabilité et ergonomie grâce à la direction électrique et 
au timon STILL avec OptiSpeed

Toujours disponible grâce à la technologie Li-Ion et à des capacités 
batterie allant jusqu’à 500 Ah

EXH-L et EXH 25-30 Transpalette à conducteur accompagnan 
Efficacité inégalée

EXH-L – Conception intelligente deux-en-un

L’EXH-L 16-20 est le transpalette polyvalent et un partenaire puissant 
pour le chargement et le déchargement de camions ainsi que pour la 
préparation de commandes dans les zones de travail étroites et les 
allées d’entrepôt. Ce chariot de magasinage, maniable et agile, déplace 
rapidement et facilement des marchandises pesant jusqu’à 2 000 kg 
d’un point A à un point B et les soulève de manière ergonomique 
et sûre jusqu’à une hauteur de travail allant jusqu’à 761 mm - si 
vous le souhaitez, encore plus facilement grâce à l'auto-lift, qui 
lève automatiquement la charge à la hauteur de travail optimale. 
Particulièrement pratique : un capteur détecte le bord supérieur 
des colis chargée et lève ou abaisse les fourches dès qu'un colis est 
déchargé ou ajouté. Cela garantit une posture respectueuse du dos et 
une utilisation ergonomique. 

Et le timon STILL de l’EXH-L 16-20 offre également de nombreux 
avantages. Il garantit non seulement une capacité de manutention 
élevée et un travail efficace, mais aussi les plus hauts standards 
pour le confort de travail, la sécurité et la santé des opérateurs. Le 
système intelligent OptiSpeed adapte automatiquement la vitesse 
de déplacement à l’angle d’inclinaison du timon, ce qui permet un 
transport horizontal et des manœuvres optimisés dans les espaces 
les plus restreints. De plus, le timon peut être utilisée intuitivement 
d’une seule main et toutes les opérations de conduite, de levage et 
de direction peuvent être contrôlées simultanément. Tout cela fait de 
l’EXH-L 16-20 l’outil d’entrepôt idéal pour tous ceux qui recherchent 
la flexibilité et l’efficacité de l’espace ainsi que la performance et la 
disponibilité.

Un chariot, de nombreuses applications : qu’il s’agisse d’une 
manutention efficace des marchandises ou d’une préparation de 
commandes ergonomique, l’EXH-L 16-20 vous permet de faire les 
deux avec un seul appareil.

Ergonomique et pratique : la fonction auto-lift en option lève et 
abaisse automatiquement les fourches à une hauteur de travail 
optimale

Sécurité intelligente : le timon innovant STILL adapte 
automatiquement la vitesse de conduite à l’inclinaison du timon, 
même dans les espaces confinés
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EXH 14C, EXH et EXH-L Transpalettes à conducteur accompagnants 
Les facteurs « Simply Efficient » : des critères de performance comme indicateurs d’efficacité et de rentablilité

 Simply easy

■  �Montée et descente sûres en rampes avec une traction optimale 
grâce aux galets stabilisateurs à ressorts sur les EXH 14-20, 
EXH-L 16-20 et EXH 25-30

■  �Maniable avec précision, même dans les espaces les plus restreints :  
dimensions compactes grâce à la batterie lithium-ion intégrée  
dans les modèles EXH 14C, EXH 14-20 et EXH-L 16-20

■  �La meilleure vision pour une utilisation précise : vue dégagée sur les 
pointes des fourches et le timon central

■  �L’utilisation d’une seule main signifie que les utilisateurs gauchers 
et droitiers peuvent utiliser intuitivement toutes les fonctions de 
conduite, de levage et de descente des fourches

■  �Positionnement facile des EXH 14C, EXH 14-20 et EXH-L 16-20 pour 
la prise de palettes en travers grâce au marquage intelligent sur les 
fourches

■  �Fonction Auto-lift : levage et abaissement automatiques à une 
hauteur ergonomique sur l’EXH-L 16-20

■ �Accès rapide à la charge : prise de recharge rapide pour se connecter 
au chargeur

 Simply powerful

■  �Manutention rapide des marchandises grâce à une capacité de 
levage allant jusqu’à 3 000 kg avec l’EXH 30

■ �Toujours prêt à faire le travail : moteurs d’entraînement et de 
direction puissants, fiables et nécessitant peu d’entretien

■  �Pratiquement aucune interruption : capacité de la batterie jusqu’à 
500 Ah (sur l’EXH 25/30) avec changement latéral de la batterie ou 
charge intermédiaire de la batterie lithium-ion

■  �Le programme de conduite adapté à chaque situation : autonomie 
maximale ou efficacité maximale – ECO, BOOST et Blue-Q 
sur les EXH 14-20, EXH 25-30 et EXH-L 16-20

■  �Haute disponibilité, faible maintenance et performances maximales 
avec la technologie lithium-ion en option

■ �Architecture 5 roues : grande stabilité latérale avec un grand 
débattement pour franchir les rampes et une circulation facile sur les 
sols accidentés

 Simply safe

■  �Facilite le travail : timon facile à utiliser et ergonomique
■ Protection efficace des pieds : châssis bas
■ �Sûr et rapide à tout moment : l'OptiSpeed adapte automatiquement 

la vitesse à l’inclinaison du timon des EXH 14-20, EXH-L 16-20 et 
EXH 25-30

■  �Maintien sur la bonne voie dans chaque virage : le contrôle de la 
vitesse dans les virages adapte automatiquement la vitesse dans les 
virages à l’angle de braquage des modèles EXH 14-20 et EXH 25-30

■  �Manœuvres en toute sécurité dans les zones étroites grâce à la 
fonction d'approche lente timon vertical

■  �Sécurité maximale dans les espaces confinés avec la barre de 
protection active des pieds en option sur les modèles EXH 14-20 et 
EXH-L 16-20

 Simply flexible

■  �Le chargeur intégré en option permet une charge flexible et 
décentralisée du chariot

■  �Changement de batterie simplifié : changement latéral de la batterie 
en option pour une excellente disponibilité avec une sécurité maximale

■  �Disponibilité optimale, adaptée à vos besoins spécifiques : sélection 
de différentes technologies et capacités de batteries

■ �Ajout d'équipement supplémentaire (par ex. un scanner) fixés 
facilement et en toute sécurité sur l'arceau porte-accessoires en 
option et accesssibles d’un simple mouvement sur les EXH 14-20, 
EXH 25-30 et EXH-L 16-20

■  �Chariot très compact : utilisation flexible dans différentes zones de 
travail

 Simply connected

■ �Toutes les informations importantes de l'appareil sont visibles grâce à 
l’écran intégré dans la tête de timon des modèles

■ �Autorisations d’accès individuelles grâce à diverses options de 
contrôle d’accès

■ �Toutes les données de la flotte peuvent être consultées et analysées 
en temps réel avec le Smart Portal en option
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▯ Standard ○ En option ─ Non disponible

EXH 14C, EXH et EXH-L Transpalettes à conducteur accompagnant 
Équipements en option

EXH 14C EXH 14 EXH 16 EXH 18 EXH 20 EXH 25 EXH 30 EXH-L 16 EXH-L 20

Gé
né

ra
lit

és

3 programmes de conduite : ECO, BOOST et Blue-Q ─ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○ ○
Timon ergonomique permettant la conduite d'une seule main pour droitiers 
et gauchers ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Direction électrique ─ ─ ─ ─ ─ ▯ ▯ ─ ─
Moteurs asynchrone sans entretien ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Fonction Auto-lift : levée et descente automatique des fourches à une 
hauteur ergonomique ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○
Différentes longueurs de fourches ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Version chambre froide ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Display tactile intégré dans la tête de timon en option ─ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ○ ○

Éq
uip

em
en

t d
e r

ou
es

Roue motrice polyuréthane ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Roue motrice polyuréthane crantée ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Roue motrice polyuréthane tendre ─ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ○ ○
Roue motrice polyuréthane tendre non marquante ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Roue motrice polyuréthane tendre crantée ─ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ○ ○
Roue motrice caoutchouc ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Roue motrice caoutchouc cranté ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Galets simples polyuréthane ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Galets doubles polyuréthane ▯ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Galets simples polyuréthane graissés ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Galets doubles polyuréthane graissés ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sé
cu

rit
é

OptiSpeed : la vitesse de translation dépend de l'inclinaison du timon ─ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Approche lente timon vertical ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○ ○ ▯ ▯
Smart Portal : autorisation d’accès, détection de chocs, rapports personnalisés ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Accès par code PIN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Arceau porte-accessoire côté charge ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dosseret de charge ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Phare de travail côté charge ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Safety light STILL côté charge ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Protection des pieds active : le chariot s'arrête et repart en arrière 
automatiquement au contact du pied ─ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ○ ○

Ba
tte

rie

Batterie lithium-ion intégrée ▯ ▯ ○ ─ ─ ─ ─ ○ ○
Logement batterie pour batterie 134–150 Ah, changement vertical ─ ▯ ▯ ─ ─ ─ ─ ○ ○
Logement batterie pour batterie 200–250 Ah, changement vertical ou 
latéral ─ ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Logement batterie pour batterie 300–375 Ah, changement vertical ─ ─ ─ ─ ○ ○ ○ ○ ○
Logement batterie pour batterie 400–500 Ah, changement vertical ou 
latéral ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ○ ○
Chargeur intégré 35 A pour batterie plomb/gel/lithium-ion ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Batterie Li-Ion STILL, 1,5/1,8 kWh ─ ▯ ○ ─ ─ ─ ─ ○ ○
Batterie Li-Ion STILL, 3/3,6 kWh ─ ○ ○ ─ ─ ─ ─ ○ ○
Batterie Li-Ion STILL, 6/7,1 kWh ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Batterie Li-Ion STILL, 9/10,7 ou 12/14,3 kWh ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ○ ○
Chargeur lithium-ion 10 A/15 A intégré, selon le choix de la batterie ▯ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Batterie lithium-ion 0,96 kWh (48 V/ 20 Ah) ▯ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Batterie lithium-ion de 1,44 kWh (48 V/ 30 Ah) ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

▯ Standard     ○ En option     ─ Non disponible
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STILL a la certification qualité, 
sécurité au travail, 
protection de l’environnement et 
gestion de l’énergie.

STILL 

3 bis cours de la Gondoire  

77600 Jossigny 

France 

Tél:	 +33 1 64 17 40 00 

info@still.fr

Pour plus d’informations, consultez le site  

www.still.fr

 

 

STILL 

Vosveld 9 

2110 Wijnegem 

La Belgique 

Tél:	 +32 3 360 62 00 

info@still.be

Pour plus d’informations, consultez le site  

www.still.be

STILL S.A.  

Succursale Suisse Romande 

Route de Pra de Plan 35 

1618 Châtel-Saint-Denis 

Suisse 

Tél:	 +41 21 946 40 80 

info@still.ch

Pour plus d’informations, consultez le site  

www.still.ch

 

STILL S.A. Luxembourg Branche 

Zoning Industriel 11, Um Wöller 

4410 Soleuvre (Sanem) 

Luxembourg 

Tél:	 +352 27 84 85 91 

info@still-luxembourg.lu

Pour plus d’informations, consultez le site  

www.still-luxembourg.lu


