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EXH, EXH-L i EXH-BC 23 Dane Techniczne 
Kompaktowy i wszechstronny wózek do wymagających zastosowań

Niniejsza specyfikacja techniczna zgodna z wytycznymi VDI 2198 prezentuje tylko wartości techniczne wózka 
standardowego. Inne ogumienia, maszty, urządzenia dodatkowe itd. mogą wykazywać inne wartości.

1 Unoszenie wstępne – podniesiony/opuszczony
2 Podwójne rolki wideł
3 +73 mm z baterią Standard brytyjski, +142 mm z baterią 2PzS
4 +69 mm z baterią 2PzS
5 +75 mm z baterią 3PzS; +150 mm z baterią 4PzS
6 Prędkość pełzania z dyszlem w pozycji pionowej
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1.1 Producent STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Typoszereg (oznaczenie producenta) EXH 16/Li-Ion EXH 18/Li-Ion EXH 20/Li-Ion EXH 25/Li-Ion EXH 30/Li-Ion EXH-L 16/Li-Ion EXH-L 20/Li-Ion EXH-BC 23/Li-Ion
1.3 Napęd Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny
1.4 Obsługa Wózek prowadzony dyszlem Wózek prowadzony dyszlem Wózek prowadzony dyszlem Wózek prowadzony dyszlem Wózek prowadzony dyszlem Wózek prowadzony dyszlem Wózek prowadzony dyszlem Wózek prowadzony dyszlem
1.5 Nośność/ładunek Q kg 1600 1800 2000 2500 3000 1600/800 2000/800 2300
1.6 Środek ciężkości ładunku c mm 600 600 600 600 600 600 600 600
1.8 Odległość grzbietu wideł do osi koła x mm 893/965 1 893/965 1 893/965 1 965 1 965 1 873/936 1 873/936 1 965 1

1.9 Rozstaw osi kół y mm 1160/1232 1 1230/1302 1 1230/1302 1 1453 1 1453 1

1306/1369 1, 8 1306/1369 1, 8

1453 11356/1419 1, 9 1356/1419 1, 9

1411/1474 1, 10 1411/1474 1, 10

M
as

y 2.1 Masa własna wraz z baterią kg 329 412 431 819 819
527 8 527 8

819613 9 613 9

659 10 659 10

2.2 Nacisk na oś z ładunkiem� od strony napędu/od strony ładunku kg 672/1340 718/1494 858/1643 1428/1927 1572/2246 1475/652 1759/768 1342/1813
2.3 Nacisk na oś bez ładunku� od strony napędu/od strony ładunku kg 317/95 317/95 390/111 662/157 662/157 150/377 150/377 662/157
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3.1 Ogumienie Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe
3.2 Wymiar ogumienia od strony napędu mm ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 90
3.3 Wymiar ogumienia od strony ładunku mm ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 60) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 60) 2 ⌀ 85 x 80 (⌀ 85 x 60) 2 ⌀ 85 x 80 (⌀ 85 x 60) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 60) 2

3.4 Wielkość kółek podporowych mm ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 60 ⌀ 2x 125 x 60 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 60
3.5 Liczba kół (x = napędowe)� od strony napędu/od strony ładunku 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2

3.6 Rozstaw kół od strony napędu/od strony ładunku b10/b11 mm 482/395 482/395 482/395 502/380 502/380 482/338/353/378 482/338/353/378 502/380
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4.2 Wysokość masztu� maszt w stanie złożonym h1 mm - - - - - 891 891 - 
4.3 Wolny skok wideł h2 mm - - - - - 550 550 - 
4.4 Wysokość podnoszenia wideł h3 mm 125 125 125 125 125 550 550 125
4.5 Wysokość masztu maszt wysunięty h4 mm - - - - - 1016 1016 - 
4,6 Unoszenie wstępne h5 mm - - - - - 125 125 - 
4.9 Wysokość dyszla w położeniu do jazdy min./max. h14 mm 810/1205 810/1205 810/1205 740/1230 740/1230 810/1205 810/1205 740/1230
4.10 Wysokość ramion kół podporowych h8 - - - - - 60 60 - 
4.15 Wysokość wideł, widły opuszczone h13 mm 86 86 86 86 86 86 86 86

4.19 Długość całkowita l1 mm 1579 1649 1649 1930 1930
1782 8 1782 8

19301832 9 1832 9

1887 10 1887 10

4.20 Długość łącznie z grzbietem wideł l2 mm 429 499 499 770 5 770 5

592 8 592 8

770 5642 9 642 9

697 10 697 10

4.21 Szerokość całkowita b1/b2 mm 720 720 720 720 720 720 720 720
4.22 Wymiary wideł DIN ISO 2331 s/e/l mm 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 60/182/1190 60/182/1190 55/165/1150
4.24 Szerokość karetki wideł b3 mm 514/529/554 514/529/554
4.25 Całkowity rozstaw wideł b5 mm 520/540/560/680 520/540/560/680 520/540/560/680 520/560/680 520/560/680 520/535/560 520/535/560 520/560/680
4.31 Prześwit dolny z ładunkiem, pod masztem min./max. m1 - - - - 20/145 20/145 - 
4.32 Prześwit od podłoża na środku rozstawu osi kół m2 mm 32/157 32/157 32/157 30 30 20/145 20/145 30

4.34.1 Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000 x 1200 poprzecznie Ast mm 2174/2238 1, 4 2247/2311 1, 4 2247/2311 1, 4 2514/2481 1, 5 2514/2481 1, 5

2325 6, 8 2325 6, 8

2247/2311 1, 42384,6, 9 2384,6, 9

2434,6, 10 2434,6, 10

4.34.2 Szerokość korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 wzdłużnie Ast mm 2069/2101 1, 3 2142/2174 1, 4 2142/2174 1, 4 2640 1 2640 1

2228 6, 8 2228 6, 8

2640 12287 6, 9 2287 6, 9

2337 6, 10 2337 6, 10

4.35 Promień skrętu Wa mm 1365/1437 1, 3 1438/1510 1, 4 1438/1510 1, 4 1770/1840 1, 5 1770/1840 1, 5

1512/1575 1, 8 1512/1575 1, 8

1770/1840 1, 41571/1634 1, 9 1571/1634 1, 9

1621/1684 1, 10 1621/1684 1, 10

Os
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i

5.1 Prędkość jazdy z/bez ładunku km/h 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6
5.2 Prędkość podnoszenia z/bez ładunku m/s 0,035/0,046 0,031/0,046 0,033/0,042 0,028/0,036 0,026/0,036 9,4/15,2 9,4/15,2 0,028/0,036
5.3 Prędkość opuszczania z/bez ładunku m/s 0,07/0,028 0,073/0,028 0,069/0,035 0,066/0,072 0,065/0,072 35,2/13,3 35,2/13,3 0,066/0,072
5.8 Maks. zdolność pokonywania wzniesień kB 5 z/bez ładunku % 10/20 9/20 9/20 12/20 10/20 10/20 10/20 12/20
5.9 Czas przyspieszenia na 10 m z/bez ładunku s 7,1/6,6 6,9/6,4 7,1/6,4 7,4,6,56 7,7/6,56 7,2/6,8 7,3/7,0 7,4,6,56
5.10 Hamulec roboczy Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny
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6.1 Silnik jazdy, moc S2 60 min kW 1,1 1,3 1,3 1,5 1,5 1,3 1,3 1,5
6.2 Silnik podnoszenia, moc przy S3 15 % kW 1,0 1,0 1,2 1,5 2,2 1,2 1,2 1,5
6.3 Akumulator według DIN 43531/35/36 A, B, C, nie Li-ion Li-Ion Li-Ion 3PzS SL 2PzS 2PzS 2PzS 2PzS SV

6.4 Napięcie akumulatora/pojemność znamionowa K5 V/Ah 24,62 lub 125 24/150 24/150 24/375 24/250
24,62 lub 125 8 24,62 lub 125 8 

24/25024/150 9 24/150 9

24/150 10 24/150 10

6.5 Masa akumulatora ±10% (zależnie od producenta)\bmin./max. kg 22 140 140 290 290
14/23 8 14/23 8

290133/170 9 133/170 9

162/240 10 162/240 10

6.6 Zużycie energii według cyklu VDI kWh/h 0,272 0,259 0,3 0,483 0,572 0,194 0,222 0,483
6.6.2 Emisja CO2  kg/h - - - - - 0,105 0,120 -
6.7 Wydajność przeładunkowa zgodnie z VDI 2198 t/h - - - 73 81 96 118 73
6.8 Wydajność przeładunkowa zgodnie z VDI 2198  t/kWh - - - 0,943 1,049 167 197 0,943

Po
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8.1 Rodzaj sterowania jazdą System sterowania AC System sterowania AC System sterowania AC System sterowania AC System sterowania AC System sterowania AC System sterowania AC System sterowania AC

8.4 Poziom ciśnienia akustycznego (na wysokości uszu operatora) dB(A) 63 63 63 60 60 60 60 60

  7 Waga baterii ±5 %
  8 Dla trogu 11
  9 Dla trogu 72
10 Dla trogu 112
11 Odległość ładunku ±5 %
12 Bazując na szerokości 560

13 Tolerancja (0 to -5 mm)
14 ±1 %
15 ±10 %
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EXH 16-20 i EXH 25-30 Wózki unoszące prowadzone dyszlem 
Rysunki techniczne

Rzut EXH 16-20 z boku

Rzut EXH 16-20 z góry
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B = Jazda

A = Hamowanie
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EXH-L i EXH-BC 23 Wózki unoszące prowadzone dyszlem 
Rysunki techniczne
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Mocny i wydajny dzięki udźwigowi do 2000 kg na uniesieniu wstępnym

Najwyższa wydajność przy udźwigu do 3000 kg w modelu EXH 30 Maksymalna zwrotność dzięki elektrycznemu układowi kierowniczemu w EXH 25-30

EXH 25-30 jest zawsze dostępny w wersji z technologią litowo-jonową i 
akumulatorami o pojemności do 500 Ah

Ergonomiczna funkcja auto-lift umożliwia niemęcząca pracę

Maksymalne bezpieczeństwo podczas załadunku i rozładunku ciężarówek dzięki 
oświetleniu STILL Safety Light i oświetleniu roboczemu w EXH 25-30

EXH-L 16-20 i EXH 25-30 Wózki unoszące prowadzone dyszlem 
Zdjęcia detali

Doskonała dostępność dzięki zintegrowanemu gniazdu szybkiego ładowania 
umożliwiającemu elastyczne, wydajne i pośrednie ładowanie baterii litowo-jonowej

Bezpieczeństwo podczas pracy: dzięki dyszlowi ​​STILL OptiSpeed, wózek 
dostosowuje prędkość jazdy w sposób ciągły, zależny do ​​kąta pochylenia dyszla
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EXH 16-20 Wózki unoszące prowadzone dyszlem 
Zdjęcia detali

Ergonomiczna głowica dyszla umożliwia intuicyjną obsługę modeli EXH 16-20 
jedną ręką, a zintegrowany wyświetlacz LED zapewnia stały dostęp do wszystkich 
najważniejszych informacji

Wystarczy jedno spojrzenie na opcjonalny wyświetlacz dotykowy EXH 16-20, 
aby mieć wszystkie istotne informacje wyraźnie przed sobą

Gwarantowane bezpieczeństwo: aktywny czujnik stóp w modelu EXH 16-20 
automatycznie zatrzymuje i cofa wózek po kontakcie z stopą

Opcjonalne gniazdo szybkiego ładowania akumulatorów litowo-jonowych w modelu 
EXH 16-20 sprawia, że proces ładowania jest jeszcze prostszy i szybszy

Smart Portal

Kompleksowy przegląd wykorzystania, stanu i kosztów Twoich wózków 
jest kluczowy dla zapewnienia ich dostępności, bezpieczeństwa 
oraz efektywności kosztowej. System STILL Smart Portal umożliwia 
zarządzanie całą flotą na jednej cyfrowej platformie. Wszystkie istotne 
dane – od zarządzania operatorami i bezpieczeństwa, po kontrolę 

kosztów i zarządzanie energią – są zawsze dostępne, co pozwala 
podejmować świadome decyzje. Modułowa budowa Smart Portal 
umożliwia korzystanie wyłącznie z funkcji dopasowanych do potrzeb 
Twojego biznesu.

Smart Hardware
STILL Smart Portal wykorzystuje nowoczesne urządzenia IoT do 
zbierania i przesyłania danych operacyjnych – dla maksymalnej 
przejrzystości i kontroli

Smart Fleet Management
Zapewnia przejrzyste zasady dostępu, rejestruje ruchy wózków, 
wykrywa zdarzenia wstrząsowe oraz minimalizuje ryzyko dzięki 
cyfrowym kontrolom bezpieczeństwa

Smart Analytics
Precyzyjna analityka umożliwiająca ciągłe zwiększanie efektywności 
floty

Smart Energy
System optymalizuje procesy ładowania, zapewnia przejrzystość w 
zakresie zachowań ładowania oraz redukuje koszty energii
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EXH 16-20 i EXH 25-30 Wózki unoszące prowadzone dyszlem 
Kompaktowy, uniwersalny wózek do wymagających zastosowań

Intuicyjna obsługa jedną ręką, zarówno lewą, jak i prawą, niezależnie 
od tego, jak duże czy małe są Twoje dłonie – wszystko dzięki 
wyjątkowej ergonomii dyszla

Zobacz wszystkie istotne informacje w mgnieniu oka dzięki 
wyświetlaczowi LED lub ekranowi dotykowemu zintegrowanemu z 
głowicą dyszla

Łatwe manewrowanie: kompaktowe wymiary umożliwiają precyzyjne i 
bezpieczne przenoszenie ładunku nawet na najmniejszej przestrzeni

Gotowy do użycia w każdej chwili: gniazdo szybkiego ładowania we 
wszystkich wózkach z baterią litowo-jonową i opcjonalna wbudowana 
ładowarka sprawiają, że zdecentralizowane ładowanie jest szybsze i 
łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej

EXH 16-20 – Unikalny w obsłudze

Transport poziomy w dowolnym miejscu i czasie – nic prostszego z 
wózkiem unoszącym EXH 16-20, zwinnym pomocnikiem w magazynie, 
który znacznie ułatwia pracę. Począwszy od wyjątkowej ergonomii 
dyszla: wiele uwagi poświęcono rozmieszczeniu elementów sterujących. 
Umożliwiają one intuicyjną obsługę jedną ręką wszystkim operatorom, 
niezależnie od wielkości dłoni i tego, czy operator jest praworęczny 
czy leworęczny. Wyświetlacz LED lub wyświetlacz dotykowy na 
głowicy dyszla pozwala natomiast operatorowi kontrolować wszystkie 
istotne informacje o pojeździe. Chcesz zawsze łatwo i bezpiecznie 
manewrować wózkiem? Nic prostszego z systemem OptiSpeed. 
Inteligentna funkcja automatycznie dostosowuje prędkość pojazdu do 
kąta nachylenia dyszla. Oznacza to, że można tak samo bezpiecznie 

obsługiwać ładunki zarówno przy pełnej prędkości podczas transportu 
poziomego, jak i podczas ostrożnej jazdy i hamowania w wąskich 
korytarzach lub na zatłoczonych halach magazynowych. Również 
tutaj wózek ten naprawdę sprawdza się dzięki swoim kompaktowym 
wymiarom. Niezależnie od tego, czy pracujesz w wąskich korytarzach, 
czy manewrujesz w naczepie samochodu ciężarowego, wózek ten 
poradzi sobie z każdym wyzwaniem. Dzięki swojemu wyposażeniu 
wózek EXH 16-20 jest idealny nie tylko do zastosowań w transporcie 
poziomym w supermarketach, produkcji i logistyce, ale także w 
samochodach ciężarowych. Krótko mówiąc: wszędzie tam, gdzie 
używany jest wózek unoszący, ułatwia on życie.

EXH 25-30 – Niezrównana wydajność

Jeszcze nigdy transport ładunków do 3000 kg nie był zarazem
tak prosty i równocześnie ergonomiczny jak w przypadku EXH.
Dzięki elektrycznemu układowi sterowania możesz transportować
ładunki do celu z łatwością i najwyższą precyzją. EXH nadaje się
idealnie do transportu poziomego ciężkich ładunków oraz do za- i
wyładunku samochodów ciężarowych. Dzięki amortyzowanym kołom
podporowym EXH bez problemu pokonuje rampy i nierówności
podłoża. Najwyższą wydajność przeładunkową zapewnia program
jazdy BOOST. Oszczędność energii za naciśnięciem przycisku? Żaden

problem, EXH dysponuje programem jazdy ECO oraz trybem Blue-Q dla
uzyskania maksymalnej wydajności przy równoczesnej efektywności
energetycznej. Dzięki kolorowemu wyświetlaczowi masz zawsze
wszystkie istotne informacje w zasięgu wzroku, np. status baterii,
motogodziny lub aktualną godzinę. EXH jest gotowy do pracy przez
24 h, ponieważ technologia Li-Ion umożliwia szybkie naładowanie i
doładowania. Także maksymalna pojemność baterii do 500 Ah oraz
boczna wymiana baterii gwarantują najwyższą dyspozycyjność, dzięki
czemu praca wielozmianowa nie stanowi problemu.

Najwyższa wydajność dzięki udźwigowi do 3000 kg

Najlepsza zwrotność i ergonomia dzięki elektrycznemu układowi 
sterowania i dyszlowi OptiSpeed

Zawsze dostępne dzięki technologii Li-Ion i pojemności akumulatorów 
do 500 Ah
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EXH-BC 23 – niezawodność na poziomie pit stopu

EXH-BC 23 wpasuje się w Twoją flotę tak, jakby był w niej od zawsze. 
Prosty w obsłudze i niezawodny, koncentruje się na jednym: ułatwieniu 
codziennej pracy, zwiększeniu jej efektywności i bezpieczeństwa. Ten 
unoszący wózek paletowy jest kompaktowy i solidnie wykonany, z 
naciskiem na kluczowe funkcje i praktyczne opcje wyposażenia. 
Jednocześnie zachwyca intuicyjną obsługą. Jego ulubione zadanie? 
Wymiana baterii w rekordowym czasie — na przykład w elektrycznych 
wózkach widłowych serii STILL RX. Dzięki imponującemu udźwigowi 

2 300 kg nie ma sobie równych. Ergonomiczny dyszel zapewnia nie 
tylko wysoką wydajność, ale także najwyższe standardy bezpieczeństwa 
i ochronę stóp operatora, a przy tym odciąża plecy. Poza wymianą 
baterii EXH-BC 23 to również efektywny pomocnik w codziennych 
zadaniach magazynowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o transport 
towarów, czy załadunek i rozładunek ciężarówek — ten funkcjonalny 
wózek paletowy imponuje właściwościami jezdnymi, produktywnością 
oraz doskonałą zwrotnością, nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni.

Twój partner do codziennych zadań – solidny i niezawodny, o udźwigu 
do 2 300 kg

Zaprojektowany z myślą o tym, co najważniejsze – dzięki temu 
wyjątkowo łatwy w obsłudze, intuicyjny i wydajny

Maksymalne bezpieczeństwo i zwrotność dzięki kompaktowym 
wymiarom oraz innowacyjnemu dyszlowi

EXH-L i EXH-BC 23 Wózek unoszący prowadzony dyszlem 
Kompaktowy, uniwersalny wózek do wymagających zastosowań

EXH-L – Sprytna konstrukcja - dwa w jednym

EXH-L 16-20 to prawdziwy, wszechstronny pomocnik magazynowy 
wśród wózków unoszących oraz niezawodny partner do załadunku 
i rozładunku ciężarówek, a także kompletacji zamówień w wąskich 
przestrzeniach roboczych i alejkach magazynowych. Ten zwrotny 
i niezwykle mobilny wózek, sprawnie i bez wysiłku transportuje 
ładunki o masie do 2000 kg, mogąc je przy okazji ergonomicznie i 
bezpiecznie podnosić na wysokość do 761 mm. Dla jeszcze większej 
wygody dostępna jest funkcja automatycznego podnoszenia, która 
samoczynnie dostosowuje wysokość ładunku do optymalnej dla 
operatora pozycji. Szczególnie praktyczne jest zastosowanie czujnika 
wykrywającego górną krawędź transportowanego ładunku – system 
automatycznie podnosi lub opuszcza widły w momencie dokładania lub 
zdejmowania towaru. To rozwiązanie wspiera ergonomię pracy i dba o 

zdrową postawę użytkownika. Dyszel wózka EXH-L 16-20 to prawdziwy 
wielozadaniowiec. Zapewnia nie tylko wydajną obsługę ładunków 
i komfort pracy, ale także maksymalne bezpieczeństwo i ochronę 
zdrowia operatora. Dzięki inteligentnemu systemowi OptiSpeed, 
prędkość jazdy automatycznie dostosowuje się do kąta nachylenia 
dyszla, co pozwala na optymalny transport poziomy oraz precyzyjne 
manewrowanie nawet w najciaśniejszych przestrzeniach. Dodatkowo, 
dyszel umożliwia intuicyjną obsługę jedną ręką – wszystkie funkcje 
jazdy, podnoszenia i sterowania mogą być wykonywane jednocześnie. 
Wszystko to sprawia, że EXH-L 16-20 jest idealnym pomocnikiem 
magazynowym dla każdego, kto ceni sobie elastyczność, oszczędność 
przestrzeni oraz wysoką wydajność i niezawodność.

Jeden wózek, wiele zastosowań: niezależnie od tego, czy chodzi o wydajny 
transport ładunków, czy ergonomiczną kompletację zamówień – 
z EXH-L 16-20 zrobisz jedno i drugie używając jednego wózka

Ergonomia i wygoda: opcjonalna funkcja Auto-Lift, automatycznie 
podnosi i opuszcza ładunki do optymalnej wysokości roboczej

Inteligentne bezpieczeństwo: innowacyjny dyszel STILL OptiSpeed 
automatycznie dostosowuje prędkość jazdy w zależności od kąta jego 
nachylenia, nawet na ograniczonej przestrzeni
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EXH i EXH-L Wózki unoszące prowadzone dyszlem 
Filozofia „Simply Efficient“: parametry zwiększające efektywność

 Simply easy

■  �Bezpieczna jazda pod górę i w dół ramp dzięki optymalnej trakcji 
– amortyzowane rolki podporowe w EXH 16-20, EXH-L 16-20 oraz 
EXH 25-30

■  �Precyzyjna manewrowość nawet w najmniejszych przestrzeniach 
dzięki kompaktowym wymiarom i zintegrowanej baterii litowo-
jonowej w EXH 16-20 i EXH-L 16-20

■  �Doskonała widoczność dla precyzyjnej pracy – pełen widok na 
końcówki wideł oraz centralnie zamontowany dyszel

■  �Obsługa jedną ręką – intuicyjna zarówno dla osób prawo-, jak i 
leworęcznych

■ �Łatwe pozycjonowanie do pobierania palet poprzecznie dzięki 
oznaczeniom na widłach w EXH 16-20 i EXH-L 16-20

■  �Funkcja Auto-Lift – automatyczne podnoszenie i opuszczanie do 
ergonomicznej wysokości w  
EXH-L 16-20

■ �Szybki dostęp do ładowania – błyskawiczne podłączenie wózka do 
ładowarki

 Simply powerful

■ �Szybka obsługa towarów dzięki udźwigowi do 3 000 kg w EXH 30
■ �Zawsze gotowy do pracy – mocny, niezawodny i bezobsługowy 

silnik jazdy oraz układu kierowniczego
■  �Minimalne przestoje dzięki pojemności baterii do 500 Ah w EXH 

25/30 oraz możliwości bocznej wymiany baterii lub doładowań w 
bateriach Li-Ion

■ �Tryb jazdy dopasowany do sytuacji – ECO, BOOST i Blue-Q w EXH 
16-20, EXH 25-30 i EXH-L 16-20

■  �Wysoka dostępność i wydajność przy niskich wymaganiach 
serwisowych dzięki technologii litowo-jonowej

■  �5-kołowe podwozie zapewnia wysoką stabilność boczną na rampach i 
łatwe pokonywanie nierówności

 Simply safe

■  �Komfort pracy dzięki ergonomicznemu i łatwemu w obsłudze 
dyszlowi

■ �Skuteczna ochrona stóp dzięki nisko poprowadzonej ramie wózka
■  �OptiSpeed automatycznie dostosowuje prędkość do kąta wychylenia 

dyszla
■  �Curve Speed Control redukuje prędkość w zakrętach w zależności od 

kąta skrętu w EXH 16-20 i EXH 25-30
■  �Bezpieczne manewrowanie w ciasnych przestrzeniach dzięki funkcji 

jazdy pełzającej przy pionowym dyszlu
■  �Opcjonalna aktywna osłona stóp zwiększa bezpieczeństwo w 

ograniczonej przestrzeni w EXH 16-20 i EXH-L 16-20

 Simply flexible

■  �Elastyczne ładowanie dzięki opcjonalnej wbudowanej ładowarce
■ �Łatwa wymiana baterii dzięki opcji bocznej wymiany
■  �Możliwość wyboru różnych technologii i pojemności baterii 

dopasowanych do potrzeb
■  �Prosty montaż dodatkowego wyposażenia, np. skanerów, na 

uchwycie akcesoriów z szybkim dostępem
■  �Kompaktowa szerokość wózka umożliwia pracę w różnych obszarach

 Simply connected

■ �Wszystkie kluczowe informacje o wózku dostępne na wyświetlaczu w 
głowicy dyszla

■  �Indywidualne uprawnienia dostępu dzięki różnym metodom 
autoryzacji

■  �Inteligentne połączenie dla maksymalnej transparentności, 
bezpieczeństwa i efektywności kosztowej – Smart Portal łączy 
wszystkie kluczowe dane floty w jednym miejscu, od zarządzania 
operatorami i rejestracji zdarzeń po kontrolę dostępu
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▯ Standard     ○ Opcja     ─ Niedostępne

EXH, EXH-L i EXH-BC 23 Dane Techniczne 
Warianty wyposażenia

EXH 16 EXH 18 EXH 20 EXH 25 EXH 30 EXH-L 16-20 EXH-BC 23

Og
óln

e

3 programy jazdy ECO, BOOST i Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○ ▯
Ergonomiczny dyszel, który umożliwia obsługę jedną ręką operatorom leworęcznym i 
praworęcznym ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Elektryczny układ sterowania ─ ─ ─ ▯ ▯ ─ ▯
Silniki prądu zmiennego o minimalnych wymaganiach serwisowych ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Funkcja Auto-Lift – automatyczne podnoszenie i opuszczanie ładunku do ergonomicznej 
wysokości ─ ─ ─ ─ ─ ○ ─

Różne długości wideł ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Wersja chłodnicza ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─
Opcjonalny wyświetlacz dotykowy zintegrowany w głowicy dyszla ○ ○ ○ ─ ─ ○ ─

Og
um

ien
ie

Ogumienie koła napędowego z poliuretanu ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Ogumienie koła napędowego z poliuretanu, profilowane ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─
Ogumienie koła napędowego z poliuretanu, miękkie ○ ○ ○ ─ ─ ○ ─
Ogumienie koła napędowego z poliuretanu, miękkie, kolor naturalny ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Ogumienie koła napędowego z poliuretanu, miękkie, profilowane ○ ○ ○ ─ ─ ○ ─
Ogumienie koła napędowego z pełnej gumy ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Koło napędowe, opona z litej gumy, bieżnikowana ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Rolki podporowe, poliuretanowe, pojedyncze ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Rolki podporowe, poliuretanowe, tandemowe ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rolki podporowe, poliuretanowe, pojedyncze, smarowane osie i łączniki podnoszenia ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─
Rolki podporowe, poliuretanowe, tandemowe, smarowane osie i łączniki podnoszenia ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

Be
zp

iec
ze

ńs
tw

o

OptiSpeed: System sterowania prędkością w zależności od kąta wychylenia dyszla ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Funkcja jazdy pełzającej oraz podnoszenie/opuszczanie przy pionowym dyszlu ▯ ▯ ▯ ○ ○ ▯ ○
Smart Portal: Autoryzacja dostępu, wykrywanie uderzeń, raporty ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─
Dostęp przy użyciu kodu PIN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─
Uchwyt na akcesoria od strony ładunku ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─
Krata ochronna ładunku ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Oświetlenie robocze od strony ładunku ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─
STILL Safety Light od strony ładunku ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─
Aktywna osłona stóp – wózek automatycznie zatrzymuje się i cofa przy kontakcie ○ ○ ○ ─ ─ ○ ─

Sy
st

em
 b

at
er

ii

Zintegrowana bateria litowo-jonowa ○ ─ ─ ─ ─ ○ ─
Komora baterii na baterię 134- 150 Ah do wymiany baterii za pomocą dźwignicy ▯ ─ ─ ─ ─ ○ ─
Komora na baterię 200- 250 Ah umożliwiająca wymianę baterii za pomocą dźwignicy
lub bocznego systemu wymiany baterii ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Komora baterii 300-375 Ah umożliwiająca wymianę akumulatora za pomocą dźwignicy ─ ─ ○ ○ ○ ○ ─
Komora na baterię 400- 500 Ah umożliwiająca wymianę baterii za pomocą dźwignicy lub
bocznego systemu wymiany baterii ─ ─ ─ ○ ○ ○ ─

Wbudowana ładowarka 35 Ah do baterii kwasowo-ołowiowych/żelowych/litowo-jonowych ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bateria Li-Ion STILL 1,5/1,8 kWh ○ ─ ─ ─ ─ ○ ─
Bateria Li-Ion STILL 3/3,6 kWh ○ ─ ─ ─ ─ ○ ○
Bateria Li-Ion STILL 6/7,1 kWh ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bateria Li-Ion STILL 9/10,7 lub 12/14,3 kWh ─ ─ ─ ○ ○ ○ ─
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e.STILL Polska Sp. z o.o. 

ul. Składowa 6, Żerniki 

62-023 Gądki 

Telefon: +48 61 668 61 00 

Infolinia serwisowa: 801 055 501 

info@still.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na  

www.still.pl

STILL posiada certyfikaty w 
następujących obszarach: 
zarządzanie jakością, 
bezpieczeństwo pracy, ochrona 
środowiska oraz zarządzanie energią.


