
first in intralogistics

EXH-SF 16C/Li-Ion

EXH-SF 20C/Li-Ion

EXH-SF 20/Li-Ion

EXH-SF 25/Li-Ion

EXH-S 20/Li-Ion

EXH-S 25/Li-Ion

EXH-SF og EXH-S Tekniske data 
Lavtløftede pallevogne med stå-plade
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EXH-SF og EXH-S Lavtløftende pallevogne med lavt løft og førerplatform 
Innovation i bevægelse

Dette specifikationsark, som er i overensstemmelse med VDI-retningslinje 2198, giver kun de tekniske værdier for standardudstyret. 
Forskellige dæk, andre master, ekstraudstyr osv. kan give forskellige værdier.

1 Med tandemlastruller
2 Indledende løft hævet; indledende løft sænket +70 mm
3 Med Performance Plus
4 Med 4PzS/400–500-Ah batteri +75 mm; med 2PzS/250-Ah batteri -75 mm
5 For rum 70: +75 mm for 4PzS, +150 mm for 5PzS

6 +75 mm til ryglæn/sideadgang
7 +55 mm for ryglæn/sideadgang
8 +75 mm 2PzS

Ud
st

yr

1.1 Producent STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Producentens typebetegnelse EXH-SF 16C/Li-Ion EXH-SF 20C/Li-Ion EXH-SF 20/Li-Ion EXH-SF 25/Li-Ion EXH-S 20/Li-Ion EXH-S 25/Li-Ion

Platform type Hængslet ståplatform Hængslet ståplatform Hængslet ståplatform Hængslet ståplatform Adgang bagtil/ryglæn/sideadgang Adgang bagtil/ryglæn/sideadgang
1.3 Køre Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Operation Stående/gående Stående/gående Stående/gående Stående/gående Stående Stående
1.5 Kapacitet Q kg 1600 2000 2000 2500 2000 2500
1.6 Lastcenter c mm 600 600 600 600 600 600
1.8 Belastningsafstand x mm 896 2 896 2 895 2 895 2 905 2 905 2

1.9 Hjulbase y mm 1230 2 1230 2 1408 2 1408 2 1408 2 1408 2

Væ
gt

2.1 Vægt inkl batteri kg 563 563 875 875 870 870
2.2 Akselvægt lastet foran/bag kg 825/1338 920/1643 983/1920 983/1920 1175/1695 1288/2082
2.3 Akselvægt ulastet foran/bag kg 444/119 444/119 710/165 710/165 720/150 720/150

Dæ
k/

ch
as

sis

3.1 Tyres Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan
3.2 Dækstørrelse foran mm ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90
3.3 Dækstørrelse bag mm ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 1 ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1

3.4 Support ruller foran mm 2x ⌀ 125 x 40 2x ⌀ 125 x 40 2x ⌀ 125 x 60 2x ⌀ 125 x 60 2x ⌀ 125 x 60 2x ⌀ 125 x 60
3.5 Antal hjul (x = drevet) foran/bag 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4)
3.6 Sporbredde foran/bag b10/b11 mm 482/375 482/375 502/380 502/380 502/380 502/380

Di
m

en
sio

ne
r

4.4 Lift h3 mm 125 125 125 125 125 125
4.8 Ståhøjde (platform) h7 mm 162 162 220 220 220 220
4.9 Styrestangshøjde i kørestilling min./max. h14 mm 1121/1276 1121/1276 1210/1440 1210/1440 1030/1115 1030/1115
4.15 Gaffelhøjde, sænket h13 mm 86 86 86 86 86 86
4.19 Total længde platform lukket/åben l1 mm 1777/2109 1777/2109 1957/2395 4 1957/2395 4 2320 5, 6 2320 5, 6

4.20 Længde inklusiv gaffelryk platform lukket/åben l2 mm 620/952 620/952 800/1238 4 800/1238 4 1170 5, 6 1170 5, 6

4.21 Total bredde b1 mm 720 720 720 720 720 720
4.22 Gaffeldimensioner DIN ISO 2331 s/e/l mm 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150
4.25 Total gaffelbredde b5 mm 560 560 560 560 560 560
4.32 Frihøjde, midt på akselafstand m2 mm 32 32 30 30 35 35
4.34 Arbejdsgang bredde med 800 x 1200 paller på langs platform åben Ast3 mm 2550 2, 8 2550 2, 8 2844 2, 4 2844 2, 4 2793 2, 4 2793 2, 4

4.34.1 Arbejdsgang bredde med 1000 x 1200 paller på tværs platform åben Ast mm 2646 2, 8 2646 2, 8 2926 2, 4 2926 2, 4 2876 2, 4 2876 2, 4

4.35 Drejeradius platform åben Wa mm 1843 2, 8 1843 2, 8 2140 2, 4 1700/2140 2, 4 2095 2, 5, 7 2095 2, 5, 7

Yd
els

er

5.1 Hastighed med/uden last km/h 6/6 (8,5/8,5) 3 6/6 (8,5/8,5) 3 6/6 (8/8, 10/10) 3 10/12 (10/14) 3 8/8 (10/12) 3 10/12 (10/14) 3

5.2 Løfte hastighed med/uden last m/s 0,037/0,042 0,033/0,042 0,05/0,06 0,05/0,06 0,036/0,046 0,028/0,036
5.3 Sænkning hastighed med/uden last m/s 0,070/0,065 0,070/0,069 0,1/0,08 0,1/0,08 0,09/0,089 0,066/0,072
5.8 Maks. graderbarhed med/uden last % 15/20 13/20 12/20 12/20 13/20 11/20
5.10 Driftsbremse Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk

Ele
kt

ris
k m

ot
or

6.1 Drivmotor, mærke S2 60 min kW 1,3 1,3 2,3 3,0 2,3 (3,0) 3 3,0
6.2 Løftemotor, mærke ved S3 15 % kW 1,2 1,2 1,2 2,2 1,2 1,5
6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36; A, B, C, nej British Standard British Standard DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS
6.4 Batterispænding/nominel kapacitet K5 V/Ah 24/150 24/150 24/375 24/375 24/375 // Li-Ion 24/410 24/375 // Li-Ion 24/410
6.5 Batterivægt ±5 % (afhængigt af mærke) kg 140 140 290 290 290 290
6.6 Energiforbrug i henhold til VDI-cyklus kWh/h 0,251 0,289 0,45 0,5 (0,56) 3 0,43 0,51

Di
ve

rs
e 8.1 Køre kontrol AC-styring AC-styring AC-styring AC-styring AC-styring AC-styring

8.4 Lydniveau ved førers øre dB(A) 65 65 62 62 69 69

Oppe fra EXH-SFFra siden EXH-SF 
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Fra siden EXH-SF 16C/20C Oppe fra EXH-SF 16C/20C
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EXH-S Pallevogne med lavt løft og stå-plade 
Tekniske tegninger
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Indgang bagfra set fra siden EXH-S Oppe fra bagende indgang EXH-S

Fra siden indgang EXH-S

Ryglæn set fra siden EXH-S

Sideindgang oppe fra EXH-S

Oppe fra ryglæn EXH-S
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EXH-SF 16C/20C Pallevogne med lavt løft og stå-plade 
Billeder

Let at betjene takket være den ergonomiske og intuitive STILL styrehåndtag

Maksimal manøvredygtighed selv på trange pladser: Muliggjort af de kompakte 
køretøjsdimensioner

Produktiv og sikker lige til sidste minut: STILL elektrisk styring muliggør træthedsfrit 
arbejde gennem hele vagtskiftet

Alt i øjesyn til enhver tid: Det smarte LED- eller touch-display viser tydeligt alle 
relevante køretøjsoplysninger

Sikker og ergonomisk position på platformen takket være de valgfrie 
sammenfoldelige sidestænger

For endnu mere produktivitet i godstransport fås EXH-SF 16C/20C som 
ekstraudstyr med 2.400 mm gafler

Hvis du vælger den valgfrie indbyggede oplader, kan du oplade, hvor og når du har 
brug for det

Den mekanisk ophængte ståplatform giver ergonomisk affjedring og øger samtidig 
håndteringskapaciteten
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EXH-SF Pallevogne med lavt løft og stå-plade 
Billeder

Optimalt udsyn til gaffelspidserne giver en høj og sikker håndtering

Op til 2.500 kg løftekapacitet og en imponerende tophastighed på 14 km/t

Den fleksibelt justerbare arbejdsvinkel på 83° muliggør en ergonomisk 
arbejdsstilling af styrestangen - og det for operatører uanset højde

Øget driftstid takket være hurtig midlertidig opladning med valgfri STILL Li-ion-
teknologi

Pneumatisk polstret ståplatform for optimal stødabsorbering på ujævne gulve

Farvedisplayet med sproguafhængige symboler viser alle de vigtige funktioner på 
et øjeblik

Sikker støtte på begge sider til operatører uanset højde takket være de 
højdejusterbare sidestænger

Luftaffjedret ståplatform, der kan justeres trinløst takket være den integrerede 
kompressor



7

EXH-S Niederhubwagen mit Fahrerstandplattform 
Detailbilder

Auf Rampen zu Hause: Abgeschrägte Chassisform ermöglicht kraftvolle 
Rampenfahrten

Verschiedene Zugangsmöglichkeiten und eine per Wippschalter (+/-) regulierbare 
Standplattformdämpfung

Dank des höhenverstellbaren STILL Easy Drive Lenkrads können alle Funktionen mit 
ergonomischen Bedienelementen ohne Umgreifen von Rechts- und Linkshändern 
bedient werden

Stufenlose Plattformdämpfung der luftgefederten Standplattform mithilfe des 
integrierten Kompressors

Für jede Anwendung die passende Plattformvariante - ob LKW-Be- und Entladung, 
Horizontaltransport oder Kommissioniereinsätze

Höchste Fahrzeugverfügbarkeit durch seitlichen Batteriewechsel oder 
zwischenladbare Lithium-Ionen-Technologie

Gleichzeitiges Fahren und Heben durch die optionalen STILL Easy Move 
Schaltwippen

Beste Arbeitssicherheit bei maximaler Umschlagleistung dank der robusten 
Seitenwände sowie einer maximalen Fahrtgeschwindigkeit von 14 km/h
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EXH-SF Pallevogne med lavt løft og stå-plade 
Hurtig og kompakt

Enestående køreegenskaber: En tophastighed på 14 km/t og en 
maksimal løftekapacitet på 2.500 kg

Rygvenlig: Luftpolstret ståplatform, der kan justeres til individuel 
vægt med justerbare sidearme

Kraftig kørsel på ramper: Hydraulisk affjedrede støttehjul for det 
bedste træk

EXH-SF

Hastighed, ergonomi, kompakt design – EXH-SF palleløfteren med 
en hængslet ståplatform er den perfekte kombination af alle disse 
kvaliteter. Med en maksimal løftekapacitet på 2.500 kg og en 
imponerende tophastighed på 14 km/t udviser EXH-SF overlegen 
køreevne. Den luftpolstrede ståplatform med integreret kompressor 
holder arbejdet rygvenligt hele tiden. På grund af sine affjedrede 
støttehjul krydser den smarte lagerorganisator ramper komfortabelt, 
sikkert og med optimal trækkraft. Ydermere hjælper EXH-SF med at 

spare værdifuld lagerplads: Med en samlet bredde på kun 720 mm 
er palleløfteren smallere end en Europalle og kan manøvreres præcist 
gennem de smalleste gange. Har du brug for en palleløfter, der er 
i drift 24 timer i døgnet? Med STILL Li-ion teknologien er selv de 
korteste pauser tilstrækkelige til at oplade EXH-SF. Da forskellige 
batteristørrelser er tilgængelige afhængigt af dine individuelle behov, 
kan ethvert kundebehov samt multi-skifte-operationer realiseres.

Intuitiv betjening af køretøjet takket være den innovative STILL 
styrestang med integreret LED eller touch-display på styrestangen

Enestående manøvredygtighed takket være kompakte 
køretøjsdimensioner og en samlet bredde på kun 720 millimeter

Sikker position på platformen, selv i sving takket være 
Curve Speed Control og stabile sidestænger

EXH-SF 16C/20C

Manøvredygtighed og intuitiv betjening taget til en ny dimension 
– EXH-SF 16C/20C lavløftende palletruck med sammenklappelig 
ståplatform er den smarte assistent til lette til mellemstore vandrette 
transporter. Med sine imponerende slanke dimensioner er palleløfteren 
meget nem at manøvrere ved lastning og losning af lastbiler og 
kan betjenes med præcision takket være den elektriske styring og 
den innovative STILL styrestang. Det innovative STILL LED- eller 
touch-display integreret i styrestangshovedet giver endnu mere 
arbejdsergonomi og et fremragende overblik over alle relevante 
lastbildata.  

For maksimal sikkerhed og øget køreegenskaber på samme tid har 
EXH-SF 16C/20C førerassistentsystemet STILL Curve Speed Control 
som standard, som automatisk justerer hastigheden i sving. Robuste 
sidestænger og en generøst dimensioneret affjedret ståplatform sikrer 
sikkerhed og komfort under betjening.  
Den innovative STILL lithium-ion teknologi muliggør hurtig opladning 
og midlertidig opladning af batteriet i pauser, hvilket sikrer maksimal 
tilgængelighed af den smarte lagerassistent. Derudover er forskellige 
batteristørrelser tilgængelige, så de passer til dine individuelle behov.
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EXH-S Pallevogne med lavt løft og stå-plade 
Fremskynder tingene. Sikkert.

EXH-S

Effektiv ydeevne, sikker og bekvem betjening, pålidelig fleksibilitet 
– EXH-S palleløfteren kombinerer alle disse funktioner til perfektion. 
Med en maksimal løftekapacitet på 2.500 kg, en hurtig tophastighed 
på 14 km/t og evnen til at flytte to paller på én gang takket være de 
ekstra lange gafler, har EXH-S uovertruffen ydeevne. Takket være det 
intuitive betjeningskoncept kan du altid stole på det højdejusterbare 
STILL Easy Drive-rat med integreret display og vippekontakter. Denne 
funktion sikrer, at venstre- og højrehåndede førere altid har fuld kontrol 
over alle funktioner uden at skulle skifte greb. Den valgfri, individuelt 

justerbare, luftpolstrede ståplatform giver også optimal beskyttelse 
af førerens ryg, selv i de hårdeste opgaver. Apropos applikationer, så 
ruster EXH-S dig til enhver opbevaringssituation og sikrer, at du drager 
fordel af fleksibilitet, når det kommer til konfigurationsvarianter. Alle 
truckvarianter har et ultra-robust chassis. Dette giver ekstra beskyttelse 
til f.eks. krævende rampeapplikationer. De, der vælger lithium-ion-
varianten som ekstraudstyr, kan til enhver tid midlertidigt oplade 
batteriet og drage fordel af maksimal fleksibilitet.

Ergonomisk rygbeskyttelse takket være individuelt justerbar 
luftpolstret førerplatform

Høj og fleksibel håndteringskapacitet: En maksimal hastighed på 
14 km/t og en løftekapacitet på 2.500 kg

Sikker håndtering på trange steder takket være et chassis, der kun er 
720 mm bredt

Intuitivt betjeningskoncept: Højdejusterbart STILL Easy Drive-rat giver 
nem adgangskontrol uden at skulle skifte greb



Simply Efficient
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EXH-SF og EXH-S Pallevogne med lavt løft og stå-plade 
“Simply Efficient”-faktorer: Ydelsen bidrager også til den økonomiske effektivitet

 Simply easy

■  Jævn styring og intuitiv betjening af alle funktioner for venstre- og 
højrehåndede førere med STILL Easy Drive-rat på EXH-S

■   Nem adgang og optimal beskyttelse af førerens ryg og led: Lavt 
adgangspunkt og justerbar, luftdæmpet ståplatform med integreret 
kompressor (EXH-S og EXH-SF) tilgængelig som ekstraudstyr

■  Valgfri indbygget oplader til decentral opladning ved enhver 
stikkontakt

■   Optimal udnyttelse af lagerplads: Kompakte mål og høj 
manøvredygtighed letter smalle arbejdsgange

■   Et højt niveau af komfort og fremragende kørsel på enhver overflade: 
Ståplatformen er mekanisk eller pneumatisk ophængt, afhængigt af 
den tilsigtede brug

 Simply powerful

■   Hurtig godshåndtering: Op til 2.500 kg løftekapacitet og en valgfri 
maksimal hastighed på 14 km/t for EXH-S 25

■   Bygget til kontinuerlig drift: Pålideligt drev med lav vedligeholdelse
■   Hurtig, sikker bevægelse på ramper: Kraftfuld driv- og løftemotor og 

5-hjuls chassis med affjedrede støttehjul
■   Øjeblikkelig opladning: Lithium-ion-modellen opnår 50 procent 

opladningsniveau på kun 30 minutter og er fuldt opladet på kun 
90 minutter

■   Designet til at klare selv de hårdeste opgaver: Robust, holdbart 
chassis lavet af solidt stål

 Simply safe

■  Arbejd ganske enkelt med præcision takket være uhindret synsfelt: 
Godt udsyn til gaffelspidserne og centralt monteret styrestang

■   Utilsigtet tilbagerulning umulig: Automatisk stopfunktion selv på 
ramper

■   Hurtig og sikker kurvekørsel: Curve Speed Control tilpasser 
automatisk hastigheden til styrevinklen ved sving

■   Bevæger sig først, når føreren står sikkert: Valgfri fodsensor 
bestemmer, om fødderne er inden for truckens kontur (EXH-S)

■   Sikker lasthåndtering i trange rum takket være kompakte dimensioner

 Simply flexible

■   Egnede køreprogrammer til enhver applikation, fra maksimal 
køreevne til optimal effektivitet: ECO, BOOST eller Blue-Q

■   Klar til brug til enhver tid: Batterikapacitet på op til 500 Ah og valgfrit 
STILL lithium-ion-batteri til tilgængelighed døgnet rundt

■   Decentraliseret og fleksibel opladning ved enhver stikkontakt med 
den valgfri indbyggede oplader

■   Fleksibelt konfigurerbart førerhus til forskellige hovedanvendelser, 
fra hyppig rampekørsel til lange transportafstande: Adgang bagtil, 
adgang fra siden eller ryglæn på EXH-S

 Simply connected

■  Alsidig, fleksibel adgangskontrol med FleetManager 4.x
■   Hurtig serviceanalyse og parametrisering af indstillinger takket være 

CAN-bus-interface Nem integration i materialeflowstyringssystem 
takket være MMS-tilførsel



EXH-SF
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▯ Standard     ○ Option     ─ Ikke muligt

EXH-SF og EXH-S Pallevogne med lavt løft og stå-plade 
Udstyrsvarianter

EXH-SF 16C/20C EXH-SF 20 EXH-SF 25 EXH-S 20 EXH-S 25

Ge
ne

re
lt

Integrerede opbevaringsmuligheder ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Kontrolelementsamling velegnet til både venstre- og højrehåndede operatører ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
LED-batteristatusvisning og driftstimetæller ─ ○ ○ ○ ○
Farvedisplay og styreenhed til valg af køreprogram, inklusive Blue-Q ─ ▯ ▯ ─ ─
Display integreret i styrestangshovedet (LED eller touch-display) ▯ ─ ─ ─ ─
Kølelagerversion ○ ○ ○ ○ ○
Kraftig trefaset drivmotor til meget lave vedligeholdelsesomkostninger ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Sidebeskyttelsesstænger ○ ○ ▯ ─ ─
Sidebeskyttelsespanel ─ ─ ─ ▯ ▯
Tilbehørsbeslag på drevsiden ○ ○ ○ ○ ○
Hængslet platform ▯ ▯ ▯ ─ ─
Mekanisk affjedret ståplatform ▯ ▯ ─ ▯ ─
Luftaffjedret ståplatform ─ ○ ▯ ○ ▯
Luftaffjedret ståplatform med indbygget kompressor til affjedringsjustering ─ ○ ○ ○ ○
Initialløft ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Krybe knap ▯ ─ ─ ─ ─
Justerbar DIN-A4 skriveblok ○ ○ ○ ○ ○
Forberedt til Material Management System (MMS) og dataoverførsel ○ ○ ○ ○ ○

Dæ
k

Drivhjulsdæk, polyurethan ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Drivhjulsdæk, polyurethan, profileret ○ ○ ○ ○ ○
Drivhjulsdæk, massiv gummi ○ ○ ○ ○ ○
Drivhjulsdæk, massiv gummi, profileret ○ ○ ○ ○ ○
Lastrulle, polyurethan, enkelt ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Lastrulle, polyurethan, tandem ○ ○ ○ ○ ○

Si
kk

er
he

d

Adgangsautorisation (nøgle) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Adgangsautorisation (digicode) ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: Adgangstilladelse, støddetektion, rapporter ○ ○ ○ ○ ○
Curve Speed Control: Hastighedsreduktion ved kørsel rundt om hjørner ─ ▯ ▯ ▯ ▯
STILL Combi rorpind: Variabel rorpindslængde for en passende afstand mellem fører og udstyr ─ ○ ○ ─ ─
Forlygter ○ ○ ○ ○ ○
STILL Safety Light ○ ○ ○ ○ ○
Ryglæn ○ ○ ○ ○ ○

Ba
tte

ri

Batteridæksel af stålplade ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Batterirum til batteri op til 250 Ah, til batteriskift med kran ▯ ○ ○ ─ ─
Batterirum til 300-375 Ah batteri, til batteriskift med kran ─ ▯ ▯ ▯ ▯
Batterirum til 400-500 Ah batteri, til batteriskift med kran ─ ○ ○ ○ ○
Batterirum til batteri op til 250 Ah, til batteriskift med rulleskinne og skifteramme ─ ○ ○ ─ ─
Batterirum til 300-375 Ah batteri, til batteriskift med rulleskinne og skifteramme ─ ○ ○ ○ ○
Batterirum til 400-500 Ah batteri, til batteriskift med rulleskinne og skifteramme ─ ○ ○ ○ ○
Batterirum til batteri op til 620 Ah, til batteriskift ved hjælp af rulleskinne og skifteramme ─ ─ ─ ○ ○
STILL Li-Ion batteri på op til 6 kWh ○ ○ ○ ○ ○
STILL Li-Ion batteri på op til 14 kWh ─ ○ ○ ○ ○
Indbygget oplader til Li-ion batteri og bly-syre batteri ○ ○ ○ ○ ○
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STILL er certificeret inden for 
følgende områder: 
kvalitetsmanagement, 
arbejdssikkerhed, miljøbeskyt-
telse og energimanagement




