
first in intralogistics

EXH-SF 16C/Li-Ion

EXH-SF 20C/Li-Ion

EXH-SF 20/Li-Ion

EXH-SF 25/Li-Ion

EXH-S 20/Li-Ion

EXH-S 25/Li-Ion

EXH-SF en EXH-S Technische Gegevens  
Laagheffende pallettrucks met staplatform
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EXH-SF en EXH-S Laagheffende pallettrucks met staplatform 
Innovatie in beweging

Dit specificatieblad, dat voldoet aan VDI richtlijn 2198, biedt alleen de technische waarden voor de standaarduitrusting.  
Andere banden, andere masten, aanvullende uitrusting enz. kunnen andere waarden opleveren.

1 Met tandem loopwielen
2 Verhoogde initiële heffing, verlaagde initiële heffing +70 mm
3 Met Power Plus
4 Met 4PzS, 400-500 Ah accu +75 mm; met 2PzS, 250 Ah accu -75 mm
5 Voor compartiment 70: +75 mm voor 4PzS, +150 mm voor 5PzS

6 +75 mm voor rugleuning/toegang via zijkant
7 +55 mm voor rugleuning/toegang via zijkant
8 +75 mm 2PzS

Ke
nm

er
ke

n

1.1 Fabrikant STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Aanduiding van fabrikant EXH-SF 16C/Li-Ion EXH-SF 20C/Li-Ion EXH-SF 20/Li-Ion EXH-SF 25/Li-Ion EXH-S 20/Li-Ion EXH-S 25/Li-Ion

Type platform Opklapbaar staplatform Opklapbaar staplatform Opklapbaar staplatform Opklapbaar staplatform Toegang via achterkant/rugleuning/
toegang via zijkant

Toegang via achterkant/rugleuning/
toegang via zijkant

1.3 Aandrijving Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch
1.4 Bediening Staan/lopen Staan/lopen Staan/lopen Staan/lopen Staan Staan
1.5 Hefvermogen/last Q kg 1600 2000 2000 2500 2000 2500
1.6 Afstand lastzwaartepunt c mm 600 600 600 600 600 600
1.8 Lastafstand x mm 896 2 896 2 895 2 895 2 905 2 905 2

1.9 Wielbasis y mm 1230 2 1230 2 1408 2 1408 2 1408 2 1408 2

Ge
wi

ch
t 2.1 Eigen gewicht (incl. batterij) kg 563 563 875 875 870 870

2.2 Asbelasting, belast voor/achter kg 825/1338 920/1643 983/1920 983/1920 1175/1695 1288/2082
2.3 Asbelasting zonder last voor/achter kg 444/119 444/119 710/165 710/165 720/150 720/150

W
iel

en
/c

ha
ss

is

3.1 Banden Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan
3.2 Bandenmaat voor mm ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90
3.3 Bandenmaat achter mm ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 1 ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1

3.4 Steunwielen voor mm 2x ⌀ 125 x 40 2x ⌀ 125 x 40 2x ⌀ 125 x 60 2x ⌀ 125 x 60 2x ⌀ 125 x 60 2x ⌀ 125 x 60
3.5 Aantal wielen (x = aangedreven) voor/achter 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4)
3.6 Spoorbreedte voor/achter b10/b11 mm 482/375 482/375 502/380 502/380 502/380 502/380

Af
m

et
ing

en

4.4 Heffing h3 mm 125 125 125 125 125 125
4.8 Stahoogte (platform) h7 mm 162 162 220 220 220 220
4.9 Hoogte van stuurhendel in rijstand min./max. h14 mm 1121/1276 1121/1276 1210/1440 1210/1440 1030/1115 1030/1115
4.15 Vorkhoogte, in laagste stand h13 mm 86 86 86 86 86 86
4.19 Totale lengte platform gesloten/open l1 mm 1777/2109 1777/2109 1957/2395 4 1957/2395 4 2320 5, 6 2320 5, 6

4.20 Lengte inclusief vorkrug platform gesloten/open l2 mm 620/952 620/952 800/1238 4 800/1238 4 1170 5, 6 1170 5, 6

4.21 Totale breedte b1 mm 720 720 720 720 720 720
4.22 Vorkafmetingen DIN ISO 2331 s/e/l mm 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150
4.25 Totale vorkbreedte b5 mm 560 560 560 560 560 560
4.32 Bodemvrijheid, midden wielbasis m2 mm 32 32 30 30 35 35
4.34 Gangpadbreedte bij pallet 800 x 1200 overlangs platform open Ast3 mm 2550 2, 8 2550 2, 8 2844 2, 4 2844 2, 4 2793 2, 4 2793 2, 4

4.34.1 Gangpadbreedte bij pallet 1000 x 1200 overdwars platform open Ast mm 2646 2, 8 2646 2, 8 2926 2, 4 2926 2, 4 2876 2, 4 2876 2, 4

4.35 Draaicirkel platform open Wa mm 1843 2, 8 1843 2, 8 2140 2, 4 1700/2140 2, 4 2095 2, 5, 7 2095 2, 5, 7

Pr
es

ta
tie

s

5.1 Rijsnelheid met/zonder last km/u 6/6 (8,5/8,5) 3 6/6 (8,5/8,5) 3 6/6 (8/8, 10/10) 3 10/12 (10/14) 3 8/8 (10/12) 3 10/12 (10/14) 3

5.2 Hefsnelheid met/zonder last m/s 0,037/0,042 0,033/0,042 0,05/0,06 0,05/0,06 0,036/0,046 0,028/0,036
5.3 Daalsnelheid met/zonder last m/s 0,070/0,065 0,070/0,069 0,1/0,08 0,1/0,08 0,09/0,089 0,066/0,072
5.8 Maximale hellingshoek met/zonder last % 15/20 13/20 12/20 12/20 13/20 11/20
5.10 Bedrijfsrem Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch

Ele
kt

ris
ch

e m
ot

or

6.1 Rijmotor, vermogen S2 60 min kW 1,3 1,3 2,3 3,0 2,3 3,0
6.2 Hefmotor, vermogen S3 = 15 % kW 1,2 1,2 1,2 2,2 1,2 1,5
6.3 Accu volgens DIN 43531/35/36; A, B, C, nee Britse norm Britse norm DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS
6.4 Accuspanning/nominale capaciteit K5 V/Ah 24/150 24/150 24/375 24/375 24/375 // Li-Ion 24/410 24/375 // Li-Ion 24/410
6.5 Accu gewicht ±5 % (afhankelijk van fabrikant) kg 140 140 290 290 290 290
6.6 Energieverbruik volgens VDI-cyclus kWh/h 0,251 0,289 0,45 0,5 (0,56) 3 0,43 0,51

Di
v. 8.1 Besturing AC besturing AC besturing AC besturing AC besturing AC besturing AC besturing

8.4 Geluidsniveau bestuurdersplaats dB(A) 65 65 62 62 69 69

Bovenaanzicht EXH-SFZijaanzicht EXH-SF
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EXH-S Laagheffende pallettrucks met staplatform 
Technische gegevens
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Zijaanzicht toegang via achterkant EXH-S Bovenaanzicht toegang via achterkant EXH-S 

Zijaanzicht toegang via zijkant EXH-S 

Zijaanzicht rugleuning EXH-S
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Bovenaanzicht rugleuning EXH-S
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EXH-SF 16C/20C Laagheffende pallettrucks met staplatform 
Detailbeelden

Gemakkelijk te bedienen dankzij de ergonomische en intuïtieve STILL-disselkop

Maximale wendbaarheid, zelfs in krappe ruimtes: Dit is mogelijk dankzij de 
compacte afmetingen van het voertuig

Productief en veilig tot de laatste minuut: De elektrische besturing van STILL  
maakt het mogelijk de hele dienst lang te werken zonder vermoeid te raken

Alles altijd in beeld: Het slimme LED- of touchdisplay geeft duidelijk alle relevante 
voertuiginformatie weer

Veilige en ergonomische positie op het platform dankzij de optionele opklapbare 
zijstangen

De EXH-SF 16C/20C is optioneel verkrijgbaar met vorken van 2400 mm voor nog 
meer productiviteit bij horizontaal goederentransport

Als je kiest voor de optionele ingebouwde lader, kun je opladen waar en  
wanneer je maar wilt

Het mechanisch opgehangen sta-platform is ergonomisch en verhoogt tegelijkertijd 
de verwerkingscapaciteit
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EXH-SF Laagheffende pallettrucks met staplatform 
Detailbeelden

Optimaal zicht op de vorkpunten zorgt voor een hoog en veilig rijgedrag

Maximaal hefvermogen van 2.500 kg en een indrukwekkende topsnelheid van 
14 km/u

Langere bedrijfsuren dankzij snel tussentijds opladen met optionele Li-ion 
technologie van STILL

De kleurendisplay met taalonafhankelijke symbolen toont u alle belangrijke functies 
in één oogopslag

De flexibel instelbare werkhoek van 83° maakt een ergonomische werkhouding van 
de dissel mogelijk, ongeacht de lengte van de bestuurder

Pneumatisch gedempt sta-platform voor een optimale schokabsorptie op oneffen 
vloeren

Veilige ondersteuning aan beide zijden voor bestuurders van eender welke lengte 
dankzij de in hoogte verstelbare zijstangen

Het luchtgeveerde sta-platform is steeds verstelbaar dankzij de geïntegreerde 
compressor
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EXH-S Laagheffende pallettrucks met staplatform 
Detailbeelden

Krachtig op platformen: het schuine chassisontwerp maakt krachtig rijden op 
platformen mogelijk

Verschillende toegangsmogelijkheden en een met tuimelschakelaar (+/-) instelbare 
demping van het staplatform

Dankzij het in hoogte verstelbare STILL Easy Drive-stuurwiel kunnen alle functies 
met ergonomische bedieningselementen worden bediend door rechts- en 
linkshandige bestuurders zonder van greep te hoeven veranderen

Continue demping van het luchtgeveerde sta-platform dankzij de geïntegreerde 
compressor

Uitstekende werkveiligheid bij maximale verwerkingscapaciteit dankzij de robuuste 
zijwanden en een maximale rijsnelheid van 14 km/u

Gelijktijdig rijden en heffen met de optionele STILL Easy Move-schakelpoken

De juiste platformvariant voor elke toepassing, of het nu is voor het laden en lossen 
van vrachtwagens, horizontaal transport of orderpicking

Maximale beschikbaarheid van het voertuig door laterale batterijwissel of lithium-
iontechnologie die geschikt is voor tussentijds laden
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EXH-SF Laagheffende pallettrucks met staplatform 
Snel en compact

Uitstekende rij- en bedieningseigenschappen: een topsnelheid van 
14 km/u en een maximaal hefvermogen van 2.500 kg

Rugvriendelijk: luchtgeveerd staplatform dat instelbaar is op 
individueel gewicht met verstelbare zijarmen

Krachtig rijden op hellingen: hydraulisch geveerde steunwielen voor 
de beste tractie

EXH-SF

Snelheid, ergonomie, compact ontwerp - de EXH-SF pallettruck 
met opklapbaar staplatform is de perfecte combinatie van al deze 
kwaliteiten. Met een maximaal hefvermogen van 2.500 kg en een 
indrukwekkende topsnelheid van 14 km/u geeft de EXH-SF blijk van 
superieure werkcapaciteiten. Het luchtgeveerde staplatform met 
geïntegreerde compressor houdt het werk altijd rugvriendelijk. Dankzij 
de geveerde steunwielen rijdt de slimme pallettruck comfortabel, 
veilig en met optimale tractie over platformen. Bovendien zorgt de 
EXH-SF voor besparingen op het gebied van kostbare magazijnruimte: 

met een totale breedte van slechts 720 mm is de pallettruck smaller 
dan een europallet en kan de pallettruck nauwkeurig door de krapste 
gangpaden worden gemanoeuvreerd. Hebt u een pallettruck nodig die 
24 uur per dag operationeel is? Met de Li-ion technologie van STILL 
zijn zelfs de kortste pauzes voldoende om de EXH-SF op te laden. 
Aangezien er accu's met verschillende capaciteiten beschikbaar zijn, 
kunnen afhankelijk van uw individuele behoeften alle klantvereisten en 
meerploegenhandelingen worden gerealiseerd.

Intuïtieve bediening van het voertuig dankzij de innovatieve STILL-
dissel met geïntegreerd LED- of touchdisplay

Uitstekende wendbaarheid dankzij compacte voertuigafmetingen en 
een totale breedte van slechts 720 millimeter

Veilige positie op het platform, zelfs bij bochten, dankzij 
Curve Speed Control en stabiele zijstangen

EXH-SF 16C/20C

Een nieuw niveau van wendbaarheid en intuïtieve bediening: de 
EXH-SF 16C/20C laagheffende pallettruck met opklapbaar sta-
platform is de slimme assistent voor lichte tot middelzware 
horizontale transport taken. De pallettruck heeft een indrukwekkend 
slank ontwerp en is zeer gemakkelijk te manoeuvreren bij het 
laden en lossen van zware bedrijfswagens. Je kunt hem nauwkeurig 
bedienen dankzij de elektrische besturing en de innovatieve STILL-
dissel. Het innovatieve, in de disselkop geïntegreerde LED- of 
touchdisplay van STILL maakt werken nog ergonomischer en 
biedt een uitstekend overzicht van alle relevante gegevens van 

de truck. De EXH-SF 16C/20C beschikt standaard over het STILL 
Curve Speed Control-bestuurdersassistentiesysteem, dat de snelheid 
automatisch aanpast in bochten, voor een maximale veiligheid en 
een betere hantering. Stevige zijstangen en een geveerd sta-platform 
met ruime dimensies bieden veiligheid en comfort tijdens het gebruik. 
De innovatieve lithium-iontechnologie van STILL maakt snel laden en 
tussentijds laden van de batterij tijdens pauzes mogelijk, zodat de 
slimme magazijnassistent maximaal beschikbaar is. Bovendien zijn 
er verschillende batterijformaten beschikbaar om aan individuele 
behoeften te voldoen.



9

EXH-S Laagheffende pallettruck met staplatform 
Versnelt alles. Op een veilige manier.

EXH-S

Efficiënte prestaties, veilige en comfortabele bediening, betrouwbare 
flexibiliteit - de EXH-S pallettruck combineert al deze kenmerken tot 
in de perfectie. De EXH-S biedt ongeëvenaarde prestaties dankzij een 
maximaal hefvermogen van 2.500 kg, een topsnelheid van 14 km/u 
en de mogelijkheid om twee pallets tegelijk te verplaatsen dankzij de 
extra lange vorken. Dankzij het intuïtieve bedieningsconcept kunt u te 
allen tijde vertrouwen op het in hoogte verstelbare STILL Easy Drive-
stuurwiel van met geïntegreerd display en tuimelschakelaars. Deze 
voorziening zorgt ervoor dat links- en rechtshandige bestuurders 
altijd volledige controle hebben over alle functies, zonder van greep 

te hoeven te veranderen. Het optionele, individueel instelbare, 
luchtgeveerde staplatform biedt ook optimale bescherming voor 
de rug van de bestuurder, zelfs bij de zwaarste toepassingen. Over 
toepassingen gesproken: met de EXH-S bent u voor elke opslagsituatie 
goed voorzien en profiteert u van flexibiliteit door de  verschillende 
modellen. Alle pallettruckvarianten hebben een ultra robuust 
chassis. Dit biedt extra bescherming voor veeleisende toepassingen, 
bijvoorbeeld op platformen. Degenen die voor de Li-ion variant kiezen, 
kunnen de accu op elk moment tussentijds opladen en profiteren zo 
van maximale flexibiliteit.

Ergonomische rugbescherming dankzij individueel instelbaar, 
luchtgeveerd staplatform voor bestuurders

Uitstekende en flexibele rij- en bedieningseigenschappen: een 
topsnelheid van 14 km/u en een maximaal hefvermogen van 2.500 kg

De pallettruck kan veilig worden gebruikt in krappe ruimtes dankzij 
een chassis dat slechts 720 mm breed is

Intuïtief bedieningsconcept: het in hoogte verstelbare STILL 
Easy Drive-stuurwiel biedt gemakkelijke toegang tot de 
bedieningselementen zonder dat u van greep hoeft te veranderen
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EXH-SF en EXH-S Laagheffende pallettrucks met staplatform 
De „Simply Efficient“-factoren: prestatie-eigenschappen als maatstaf voor economische efficiëntie

 Simply easy

■   Soepele besturing en intuïtieve bediening van alle functies voor links- 
en rechtshandige bestuurders met het STILL Easy Drive-stuurwiel op 
de EXH-S

■   Gemakkelijke toegang en optimale bescherming van de rug en 
gewrichten van de bestuurder: lage instap en instelbaar, luchtgeveerd 
staplatform met geïntegreerde compressor (EXH-S en EXH-SF) als 
optie verkrijgbaar

■   Optionele ingebouwde lader voor gedecentraliseerd opladen bij elk 
stopcontact 

■   Optimale benutting van de opslagruimte: compacte afmetingen en 
grote wendbaarheid maken smalle gangpaden mogelijk

■   Een hoog comfortniveau en uitstekend rijden op elke ondergrond: 
het sta-platform wordt mechanisch of pneumatisch opgehangen, 
afhankelijk van het gewenste gebruik

 Simply powerful

■  Snelle goederenhandeling: maximaal hefvermogen van 2.500 kg en 
een topsnelheid van 14 km/u voor de EXH-S 25

■   Gebouwd voor continu gebruik: betrouwbare en onderhoudsarme 
aandrijving

■   Snel en veilig rijden op platformen: krachtige rij- en hefmotor en 
5-wielig chassis met geveerde steunwielen

■   Direct opladen: Li-ion model bereikt 50 % oplaadniveau in slechts 30 
minuten en is volledig opgeladen in slechts 90 minuten

■   Goed werken in de zwaarste inzet: robuust, duurzaam chassis van 
massief staal

 Simply safe

■   Eenvoudig werken met precisie dankzij onbelemmerd zichtveld: goed 
zicht op de vorkpunten en de centraal gemonteerde disselboom

■   Per ongeluk terugrollen onmogelijk: automatische stopfunctie, zelfs 
op hellingen

■  Snel en veilig bochten nemen: Curve Speed Control past de snelheid 
automatisch aan de stuurhoek aan in bochten

■   Gaat pas rijden als de bestuurder veilig staat: optionele voetsensor 
bepaalt of de voeten binnen de contouren van de pallettruck staan 
(EXH-S)

■  Veilige laden en lossen van goederen in krappe ruimtes dankzij 
compacte afmetingen

 Simply flexible

■   Geschikte rijprogramma's voor elke toepassing, van maximaal 
rijvermogen tot optimale efficiëntie: ECO, BOOST of Blue-Q

■  Altijd klaar voor gebruik: accuvermogen van maximaal 500 Ah en 
optionele lithium-ionaccu van STILL voor 24-uurs beschikbaarheid

■   Decentraal en flexibel opladen bij elk stopcontact met de optionele 
ingebouwde oplader

■   Flexibel configureerbare bestuurderscabine voor diverse 
hoofdtoepassingen, van regelmatig rijden op platformen tot lange 
transportafstanden: toegang via achterkant, via zijkant of rugleuning 
op de EXH-S

 Simply connected

■ Veelzijdige, flexibele toegangscontrole met FleetManager 4.x
■   Snelle service-analyse en parametrisering van instellingen dankzij 

CAN-businterface
■   Eenvoudige integratie in materiaalstroombeheersysteem dankzij de 

MMS-voorziening
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▯ Standaard     ○ Optie     ─ Niet mogelijk

EXH-SF en EXH-S Laagheffende pallettrucks met staplatform 
Uitvoeringen

EXH-SF 16C/20C EXH-SF 20 EXH-SF 25 EXH-S 20 EXH-S 25

Al
ge

m
ee

n

Geïntegreerde opslagopties ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Montage van bedieningselement voor zowel links- als rechtshandige bestuurders ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Weergaven van led-accustatus en bedrijfsurenteller ─ ○ ○ ○ ○
Kleurendisplay en bedieningseenheid voor selectie van rijprogramma, inclusief Blue-Q ─ ▯ ▯ ─ ─
Geïntegreerde display in de disselkop (LED- of touchdisplay) ▯ ─ ─ ─ ─
Diepvries uitvoering ○ ○ ○ ○ ○
Krachtige driefasige aandrijfmotor voor zeer lage onderhoudskosten ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Beschermstangen aan zijkant ○ ○ ▯ ─ ─
Beschermpaneel aan zijkant ─ ─ ─ ▯ ▯
Accessoire-steun aan bestuurderszijde ○ ○ ○ ○ ○
Scharnierend platform ▯ ▯ ▯ ─ ─
Mechanisch geveerd staplatform ▯ ▯ ─ ▯ ─
Luchtgeveerd staplatform ─ ○ ▯ ○ ▯
Luchtgeveerd staplatform met geïntegreerde compressor voor aanpassing van vering ─ ○ ○ ○ ○
Initiële heffing ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Kruipsnelheidknop ▯ ─ ─ ─ ─
Verstelbaar DIN-A4-schrijfblok ○ ○ ○ ○ ○
Voorbereiding MMS (Material Management System) en gegevensoverdracht ○ ○ ○ ○ ○

Ba
nd

en

Aandrijfwiel, polyurethaan ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Aandrijfwiel, polyurethaan, geprofileerd ○ ○ ○ ○ ○
Aandrijfwiel, massief rubber ○ ○ ○ ○ ○
Aandrijfwiel, massief rubber, geprofileerd ○ ○ ○ ○ ○
Loopwielen, polyurethaan, enkel ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Loopwielen, polyurethaan, tandem ○ ○ ○ ○ ○

Ve
ilig

he
id

Toegangsautorisatie (sleutel) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Toegangsautorisatie (digitale code) ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: toegangsautorisatie, schokdetectie, rapportage ○ ○ ○ ○ ○
Curve Speed Control: snelheidsvermindering bij het rijden in bochten ─ ▯ ▯ ▯ ▯
Combinatiestuur van STILL: variabele stuurlengte voor een passende afstand tussen bestuurder 
en uitrusting ─ ○ ○ ─ ─

Koplampen ○ ○ ○ ○ ○
STILL Safety Light ○ ○ ○ ○ ○
Ladingbeschermrek ○ ○ ○ ○ ○

Ba
tte

rij

Accudeksel van plaatstaal ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Accucompartiment voor accu tot 250 Ah voor batterijwissel met een kraan ▯ ○ ○ ─ ─
Accucompartiment voor accu van 300 Ah tot 375 Ah voor batterijwissel met een kraan ─ ▯ ▯ ▯ ▯
Accucompartiment voor accu van 400 Ah tot 500 Ah voor batterijwissel met een kraan ─ ○ ○ ○ ○
Accucompartiment voor accu tot 250 Ah voor batterijwissel met een rollenbaan en 
vervangingsframe ─ ○ ○ ─ ─

Accucompartiment voor accu van 300 Ah tot 375 Ah voor batterijwissel met een rollenbaan en 
vervangingsframe ─ ○ ○ ○ ○
Accucompartiment voor accu van 400 Ah tot 500 Ah voor batterijwissel met een rollenbaan en 
vervangingsframe ─ ○ ○ ○ ○
Accucompartiment voor accu tot 620 Ah voor batterijwissel met een rollenbaan en 
vervangingsframe ─ ─ ─ ○ ○
STILL Li-Ion-batterij tot 6 kWh ○ ○ ○ ○ ○
STILL Li-Ion-batterij tot 14 kWh ─ ○ ○ ○ ○
Ingebouwde lader voor Li-ion batterij en loodzuur batterij ○ ○ ○ ○ ○
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STILL 

Vosveld 9 

2110 Wijnegem 

België 

Tel: +32 3 360 62 00 

Fax: +32 3 326 21 42 

info@still.be

Meer informatie vindt u op 

www.still.be

STILL Intern Transport B.V. 

Nijverheidsweg 5 

3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht 

Nederland 

Tel: +31 78 684 52 00 

Fax: +31 78 684 52 99 

info@still.nl

Meer informatie vindt u op 

www.still.nl

STILL is gecertificeerd in 
kwaliteitsmanagement, 
veiligheid, milieu en 
energiemanagement.




