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EXH-SF 16C/Li-Ion

EXH-SF 20C/Li-Ion

EXH-SF 20/Li-Ion

EXH-SF 25/Li-Ion

EXH-S 20/Li-Ion

EXH-S 25/Li-Ion

EXH-SF i EXH-S Dane Techniczne 
Wózki unoszące z platformą stojącą dla operatora
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EXH-SF i EXH-S Wózki unoszące z platformą stojącą dla operatora  
Innowacja w ruchu

Poniższe dane techniczne zgodnie z wytycznymi VDI 2198 określają tylko wartości techniczne dla urządzenia standardowego.  
Odmienne ogumienie, inne rodzaje masztów lub dodatkowy osprzęt zmieniają parametry techniczne wózka.

1 Z podwójnymi rolkami ładunkowymi
2 Unoszenie wstępne podniesione, unoszenie wstępne opuszczone +70 mm
3 Z Power Plus
4 Z akumulatorem 4PzS/400–500 Ah +75 mm; z akumulatorem 2PzS/250 Ah -75 mm
5 �Z komorą 70: +75 mm w przypadku akumulatora 4PzS, +150 mm w przypadku 

akumulatora 5PzS

6 +75 mm dla wejścia z boku/z obu stron
7 +55 mm dla wejścia z boku/z obu stron
8 +75 mm 2PzS

Oz
na

ko
wa

nie

1.1 Producent STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Typoszereg (oznaczenie producenta) EXH-SF 16C/Li-Ion EXH-SF 20C/Li-Ion EXH-SF 20/Li-Ion EXH-SF 25/Li-Ion EXH-S 20/Li-Ion EXH-S 25/Li-Ion

Typ platformy Składana platforma stojąca 
operatora

Składana platforma stojąca 
operatora

Składana platforma stojąca 
operatora Składana platforma stojąca operatora Wejście od tyłu/wejście z boku/

wejście z obu stron
Wejście od tyłu/wejście z boku/
wejście z obu stron

1.3 Napęd Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny
1.4 Obsługa Piesza/stojąca Piesza/stojąca Piesza/stojąca Piesza/stojąca Stojąca Stojąca
1.5 Udźwig/ładunek Q kg 1600 2000 2000 2500 2000 2500
1.6 Środek ciężkości ładunku c mm 600 600 600 600 600 600
1.8 Odległość grzbietu wideł do osi koła x mm 896 2 896 2 895 2 895 2 905 2 905 2

1.9 Rozstaw osi kół y mm 1230 2 1230 2 1408 2 1408 2 1408 2 1408 2

W
ag

a 2.1 Masa własna (wraz z baterią) kg 563 563 875 875 870 870
2.2 Nacisk na oś z ładunkiem od strony napędu/od strony ładunku kg 825/1338 920/1643 983/1920 983/1920 1175/1695 1288/2082
2.3 Nacisk na oś bez ładunku od strony napędu/od strony ładunku kg 444/119 444/119 710/165 710/165 720/150 720/150

Ko
ła

/p
od

wo
zie

3.1 Ogumienie Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan Poliuretan Poliuretan
3.2 Wymiary koła od strony napędu mm ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90
3.3 Wymiary koła od strony ładunku mm ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 1 ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1

3.4 Wielkość kółek podporowych od strony napędu mm 2x ⌀ 125 x 40 2x ⌀ 125 x 40 2x ⌀ 125 x 60 2x ⌀ 125 x 60 2x ⌀ 125 x 60 2x ⌀ 125 x 60
3.5 Liczba kół (x = napędowe) od strony napędu/od strony ładunku 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4)
3.6 Rozstaw kół od strony napędu/od strony ładunku b10/b11 mm 482/375 482/375 502/380 502/380 502/380 502/380

W
ym

iar
y p

od
st

aw
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4.4 Wysokość podnoszenia h3 mm 125 125 125 125 125 125
4.8 Wysokość platformy h7 mm 162 162 220 220 220 220
4.9 Wysokość uchwytu dyszla w położeniu do jazdy min./maks. h14 mm 1121/1276 1121/1276 1210/1440 1210/1440 1030/1115 1030/1115
4.15 Wysokość opuszczonych wideł h13 mm 86 86 86 86 86 86
4.19 Długość całkowita platforma zamknięta/otwarta l1 mm 1777/2109 1777/2109 1957/2395 4 1957/2395 4 2320 5, 6 2320 5, 6

4.20 Długość łącznie z grzbietem wideł platforma zamknięta/otwarta l2 mm 620/952 620/952 800/1238 4 800/1238 4 1170 5, 6 1170 5, 6

4.21 Szerokość całkowita b1 mm 720 720 720 720 720 720
4.22 Wymiary wideł DIN ISO 2331 s/e/l mm 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150
4.25 Rozstaw zewnętrzny wideł b5 mm 560 560 560 560 560 560
4.32 Prześwit od podłoża, centralnie między osiami m2 mm 32 32 30 30 35 35
4.34 Szerokość korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 mm wzdłużnie platforma otwarta Ast3 mm 2550 2, 8 2550 2, 8 2844 2, 4 2844 2, 4 2793 2, 4 2793 2, 4

4.34.1 Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000 x 1200 mm poprzecznie platforma otwarta Ast mm 2646 2, 8 2646 2, 8 2926 2, 4 2926 2, 4 2876 2, 4 2876 2, 4

4.35 Promień skrętu platforma otwarta Wa mm 1843 2, 8 1843 2, 8 2140 2, 4 1700/2140 2, 4 2095 2, 5, 7 2095 2, 5, 7

Os
iąg

i

5.1 Prędkość jazdy z/bez ładunku km/h 6/6 (8,5/8,5) 3 6/6 (8,5/8,5) 3 6/6 (8/8, 10/10) 3 10/12 (10/14) 3 8/8 (10/12) 3 10/12 (10/14) 3

5.2 Prędkość podnoszenia z/bez ładunku m/s 0,037/0,042 0,033/0,042 0,05/0,06 0,05/0,06 0,036/0,046 0,028/0,036
5.3 Prędkość opuszczania z/bez ładunku m/s 0,070/0,065 0,070/0,069 0,1/0,08 0,1/0,08 0,09/0,089 0,066/0,072
5.8 Maks. zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku % 15/20 13/20 12/20 12/20 13/20 11/20
5.10 Hamulec eksploatacyjny Elekromagnetyczny Elekromagnetyczny Elekromagnetyczny Elekromagnetyczny Elekromagnetyczny Elekromagnetyczny

Si
lni

k e
lek

try
cz

ny

6.1 Silnik napędowy moc S2 60 min kW 1,3 1,3 2,3 3,0 2,3 3,0
6.2 Silnik układu podnoszenia przy S3 15 % kW 1,2 1,2 1,2 2,2 1,2 1,5
6.3 Akumulator według DIN 43531/35/36 A, B, C, nie Standard brytyjski Standard brytyjski DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS
6.4 Napięcie akumulatora/pojemność znamionowa K5 V/Ah 24/150 24/150 24/375 24/375 24/375 // Li-Ion 24/410 24/375 // Li-Ion 24/410
6.5 Masa akumulatora ±5 % (zależnie od producenta) kg 140 140 290 290 290 290
6.6 Zużycie energii według cyklu VDI kWh/h 0,251 0,289 0,45 0,5 (0,56) 3 0,43 0,51

Po
zo

st
ał

e

8.1 Rodzaj sterowania jazdą Sterowanie AC Sterowanie AC Sterowanie AC Sterowanie AC Sterowanie AC Sterowanie AC

8.4 Poziom hałasu na wysokości uszu operatora dB(A) 65 65 62 62 69 69

EXH-SF rzut z góryEXH-SF rzut z boku
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A = Zatrzymanie 
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EXH-SF 16C/20C rzut z boku EXH-SF 16C/20C rzut z góry
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EXH-S Wózki unoszące z platformą stojącą dla operatora 
Rysunki techniczne
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EXH-S z wejściem z tyłu, rzut z boku EXH-S z wejściem z tyłu, rzut z góry 

EXH-S z wejściem z boku, rzut z boku EXH-S z wejściem z boku, rzut z góry 

EXH-S z wejściem z obu stron, rzut z boku EXH-S z wejściem z obu stron, rzut z góry 
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EXH-SF 16C/20C Wózki unoszące z platformą stojącą dla operatora 
Zdjęcia detali

Łatwa i intuicyjna obsługa za sprawą ergonomicznej konstrukcji dyszla STILL

Maksymalna zwrotność nawet w ograniczonych przestrzeniach: jest to możliwe 
dzięki kompaktowym rozmiarom wózka

Produktywność i bezpieczeństwo aż do ostatniej minuty: sterowanie elektryczne 
STILL umożliwia pracę bez wysiłku przez całą zmianę

Stały podgląd statusu wózka: wyświetlacz LED lub wyświetlacz dotykowy są 
czytelne i pokazują wszystkie ważne informacje o pojeździe

Bezpieczna i ergonomiczna pozycja na platformie dzięki opcjonalnym składanym 
osłonom bocznym

Aby zapewnić jeszcze większą wydajność transportową, model EXH-SF 16C/20C 
jest dostępny z opcjonalnymi widłami o długości 2400 mm

Opcjonalna wbudowana ładowarka, umożliwia ładowanie wózka w dowolnym 
miejscu i czasie

Platforma stojąca z zawieszeniem mechanicznym zapewnia ergonomię i 
jednocześnie zwiększa zdolność przeładunkową
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EXH-SF Wózki unoszące z platformą stojącą dla operatora 
Zdjęcia detali

Optymalny widok końcówek wideł zapewnia jeszcze bezpieczniejszą eksploatację

Do 2500 kg nośności i wysoka prędkość jazdy do 14 km/h

Więcej godzin pracy dzięki szybkim pośrednim doładowaniom z opcjonalną 
technologią STILL Li-Ion

Kolorowy wyświetlacz z symbolami niezależnymi od języka pokazuje wszystkie 
istotne informacje jednocześnie

Możliwość regulacji kąta pracy dyszla (w zakresie 83°) pozwala każdemu 
operatorowi ustawić dyszel odpowiednio do postawy ciała, bez względu na wzrost

Pneumatycznie amortyzowana platforma stojąca optymalnie pochłania drgania na 
nierównym podłożu

Bezpieczne, obustronne podparcie dla operatorów o różnym wzroście dzięki 
osłonom bocznym z regulacją wysokości

Stała amortyzacja platformy stojącej z zawieszeniem pneumatycznym dzięki 
wbudowanej sprężarce
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EXH-S Wózki unoszące z platformą stojącą dla operatora 
Zdjęcia detali

Szybkie podjazdy na rampy dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu ramy podwozia Różne możliwości autoryzacji dostępu i pneumatyczna amortyzacja platformy z 
regulacją za pomocą przełącznika kołyskowego (+/-)

Dzięki kierownicy STILL Easy Drive z regulacją wysokości zarówno lewo-, jak i praworęczni 
operatorzy mogą korzystać ze wszystkich funkcji wózka za pomocą ergonomicznych 
elementów sterowania, co eliminuje konieczność dalekiego sięgania rękoma

Stała amortyzacja platformy stojącej z zawieszeniem pneumatycznym dzięki 
wbudowanej sprężarce

Wysoki poziom bezpieczeństwa  podczas pracy z maksymalną wydajnością dzięki 
solidnym ściankom bocznym oraz prędkości jazdy do 14 km/h

Jednoczesna jazda i podnoszenie dzięki opcjonalnym dźwigniom STILL Easy Move

Odpowiedni wariant platformy do każdego rodzaju pracy: załadunku lub rozładunku 
samochodów ciężarowych, transportu poziomego czy kompletacji zamówień

Maksymalna dostępność pojazdu dzięki systemowi bocznej wymiany baterii czy 
technologii litowo-jonowej 
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EXH-SF Wózki unoszące z platformą stojącą dla operatora  
Elastyczne i kompaktowe

Doskonała wydajność podczas eksploatacji: prędkość maksymalna 
14 km/h i maksymalna nośność 2500 kg

Rozwiązanie przyjazne dla pleców: pneumatyczna platforma dla 
operatora regulowana odpowiednio do masy ciała, z regulowanymi 
osłonami bocznymi

Pewna jazda po rampach: koła podporowe z amortyzacją hydrauliczną 
zapewniają najlepszą trakcję

EXH-SF

Prędkość, ergonomia, kompaktowa konstrukcja – wózek unoszący 
EXH-SF ze składaną platformą dla operatora to doskonałe połączenie 
wszystkich tych cech. Maksymalna nośność 2500 kg oraz imponująca 
prędkość maksymalna 14 km/h zapewniają doskonałe właściwości 
wózka EXH-SF podczas eksploatacji. Pneumatyczna platforma dla 
operatora ze zintegrowaną sprężarką zapewnia ochronę pleców przez 
cały czas pracy. Ze względu na amortyzowane koła podporowe ten 
niewielki wózek magazynowy przejeżdża przez rampy w komfortowy 
i bezpieczny sposób, z zachowaniem optymalnej trakcji. Ponadto wózek 

EXH-SF pomaga oszczędzać cenną przestrzeń magazynową: dzięki 
łącznej szerokości wynoszącej zaledwie 720 mm wózek jest węższy niż 
paleta euro, można nim dokładnie manewrować nawet w najwęższych 
alejkach. Czy potrzebujesz wózka, który będzie gotowy do pracy przez 
24 godziny na dobę? Dzięki technologii STILL Li-Ion nawet najkrótsze 
przerwy wystarczają na naładowanie wózka EXH-SF. Dostępne są różne 
pojemności akumulatorów dostosowane do indywidualnych potrzeb – 
dzięki temu możliwe jest spełnienie wszelkich wymagań klientów oraz 
realizacja zadań w systemie wielozmianowym.

Intuicyjne sterowanie wózkiem dzięki innowacyjnemu dyszlowi STILL z 
wyświetlaczem LED lub dotykowym wbudowanym w rekojeść dyszla

Doskonała zwrotność dzięki kompaktowym rozmiarom pojazdu oraz 
całkowitej szerokości wynoszącej tylko 720 mm

Bezpieczna pozycja na platformie – nawet na zakrętach – dzięki 
systemowi Curve Speed Control i solidnym osłonom bocznym

EXH-SF 16C/20C

Nowy wymiar zwrotności oraz intuicyjnego sterowania: wózek unoszący 
ze składaną platformą stojącą EXH-SF 16C/20C to najinteligentniejszy 
asystent do obsługi transportu poziomego lekkich i średnich ładunków. 
Dzięki imponująco małym rozmiarom, wózkiem łatwo się manewruje 
przy załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych. Sterowanie 
elektryczne i innowacyjny dyszel STILL zapewnia dużą precyzję. 
Innowacyjny wyświetlacz LED lub dotykowy wbudowany w rękojeść 
dyszla zapewnia jeszcze większą ergonomię pracy oraz idealny podgląd 
wszystkich ważnych informacji o pracy wózka. Aby zagwarantować 
jednocześnie maksymalny poziom bezpieczeństwa i większą wydajność 

obsługi, wózek EXH-SF 16C/20C został standardowo wyposażony 
w system Curve Speed Control, który automatycznie dopasowuje 
prędkość na zakrętach. Solidne osłony boczne i przestronna, 
amortyzowana platforma stojąca operatora zapewniają bezpieczeństwo 
i wygodę podczas pracy. Innowacyjna technologia litowo-jonowa STILL 
umożliwia szybkie ładowanie oraz doładowywanie akumulatora podczas 
przerw. Zapewnia to maksymalną dostępność i nieprzerwaną pracę. 
Ponadto dostępne są różne pojemności akumulatorów dostosowane do 
indywidualnych potrzeb i intensywności pracy.
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EXH-S Wózki unoszące z platformą stojącą dla operatora 
Szybkość i bezpieczeństwo

EXH-S

Wydajna praca, bezpieczna i wygodna obsługa oraz niezawodna 
elastyczność – wózek unoszący EXH-S idealnie łączy wszystkie 
te funkcje. Model EXH-S gwarantuje doskonałą sprawność dzięki 
maksymalnemu udźwigowi 2500 kg, niezwykle dużej prędkości 
maksymalnej 14 km/h i możliwości jednoczesnego przewożenia 
dwóch palet za sprawą bardzo długich wideł. Dzięki koncepcji 
intuicyjnej obsługi możesz stale polegać na kierownicy STILL Easy Drive 
z regulacją wysokości, wbudowanym wyświetlaczem i przełącznikami 
kołyskowymi. Sprawia, że lewo- i praworęczni operatorzy zachowują 
kontrolę nad wszystkimi funkcjami bez konieczności dalekiego 

sięgania rękoma. Ponadto indywidualnie regulowana, pneumatyczna 
platforma operatora zapewnia optymalną ochronę pleców, nawet 
w najtrudniejszych warunkach pracy. A skoro mowa o zastosowaniach: 
wózek EXH-S jest gotowy do pracy w każdej sytuacji. Oferuje też 
możliwość elastycznej konfiguracji. Wszystkie wersje wózka mają 
niezwykle wytrzymałe podwozie. Dzięki temu zapewniają dodatkową 
ochronę w trudnych warunkach, np. na rampach. Wariant wyposażony 
w opcjonalny akumulator litowo-jonowy umożliwia doładowywanie 
w dowolnej chwili, co z kolei gwarantuje maksymalną elastyczność.

Indywidualnie regulowana pneumatyczna platforma operatora 
zapewnia ergonomiczną ochronę pleców

Możliwość sprawnej obsługi dużych ładunków: prędkość maksymalna 
do 14 km/h i maksymalny udźwig wynoszący 2500 kg

Bezpieczna obsługa ładunków w ograniczonych przestrzeniach dzięki 
wąskiej ramie podwozia o szerokości zaledwie 720 mm

Koncepcja intuicyjnej obsługi: kierownica STILL Easy Drive z regulacją 
wysokości umożliwia łatwy dostęp do elementów sterowania bez 
konieczności dalekiego sięgania rękoma
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EXH-SF i EXH-S Wózki unoszące z platformą stojącą dla operatora 
Filozofia „Simply Efficient“: parametry zwiększające efektywność

 Simply easy

■  �Precyzyjne sterowanie i intuicyjna obsługa wszystkich funkcji przez 
lewo- i praworęcznych operatorów dzięki kierownicy STILL Easy Drive 
w modelu EXH-S

■ �Łatwy dostęp i optymalna ochrona pleców i stawów operatora: nisko 
położone wejście i regulowana, pneumatyczna platforma operatora 
z opcjonalnie wbudowanym kompresorem (EXH-S i EXH-SF)

■  �Opcjonalna wbudowana ładowarka umożliwiająca zdecentralizowane 
ładowanie z każdego gniazda

■  �Optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej: kompaktowe 
wymiary i doskonała zwrotność ułatwiają pracę w wąskich alejkach

■  �Doskonały komfort jazdy po każdej nawierzchni: platforma stojąca 
może być amortyzowana mechanicznie, lub pneumatycznie, w 
zależności od potrzeb

 Simply powerful

■ �Szybka obsługa ładunków: nośność do 2500 kg i prędkość 
maksymalna do 14 km/h (opcjonalnie) w modelu EXH-S 25

■  �Wózek stworzony do długotrwałego użytkowania: niezawodny i łatwy 
w utrzymaniu napęd

■ �Szybkie, bezpieczne poruszanie się na rampie: silniki jazdy 
i układu podnoszenia o dużej wydajności oraz 5-kołowe podwozie 
z amortyzowanymi kołami stabilizującymi

■  �Błyskawicznie szybkie ładowanie: modele wyposażone w akumulator 
litowo-jonowy osiągają poziom naładowania 50 % w zaledwie 30 
minut, natomiast pełne ładowanie zajmuje tylko 90 minut

■  �Wózek stworzony do najcięższych zastosowań: solidne, wytrzymałe 
podwozie wykonane z litej stali

 Simply safe

■ �Łatwa i precyzyjna praca dzięki pełnej widoczności: dobra 
widoczność na końówki wideł i centralnie umieszczony dyszel.  
 
 
 

 
 

■  �Wyeliminowanie przypadkowego staczania się wózka: funkcja 
automatycznego zatrzymywania, nawet na rampach

■ �Szybkie i bezpieczne pokonywanie zakrętów: system asysty Curve 
Speed Control automatycznie przystosowuje prędkość do kąta skrętu

■  �Wózek rusza dopiero wtedy, gdy operator stoi bezpiecznie na 
platformie: opcjonalny czujnik nożny wykrywa, czy stopy operatora 
znajdują się w obrysie platformy (EXH-S)

■  �Bezpieczna obsługa ładunku w ograniczonych przestrzeniach dzięki 
małym rozmiarom wózka

 Simply flexible

■  �Programy jazdy przystosowane do każdej pracy, od obsługi ładunków 
z maksymalną mocą po optymalną wydajność: ECO, BOOST albo 
Blue-Q

■ �Stała gotowość do pracy: pojemność akumulatora do 500 Ah oraz 
akumulator litowo-jonowy STILL oferowany opcjonalnie sprawia, że 
wózek jest dostępny przez całą dobę

■ �Zdecentralizowane i elastyczne ładowanie z dowolnego gniazda dzięki 
opcjonalnej, wbudowanej ładowarce

■  �Możliwości konfiguracji wejścia na platformę w zależności od 
głównych zastosowań, od częstych podjazdów do transportu na 
długich dystansach: wejście z tyłu, wejście z boku lub oparcie w 
modelu EXH-S

 Simply connected

■ �Wszechstronna, elastyczna kontrola dostępu dzięki oprogramowaniu 
FleetManager 4.x

■ �Szybka analiza obsługi i parametryzacja ustawień za sprawą 
interfejsu CANbus

■ �Łatwa integracja z systemem zarządzania przepływem materiałów 
dzięki wdrożeniu rozwiązania MMS
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▯ Standard     ○ Opcja     ─ Niedostępne

EXH-SF i EXH-S Wózki unoszące z platformą stojąca dla operatora 
Warianty wyposażenia

EXH-SF 16C/20C EXH-SF 20 EXH-SF 25 EXH-S 20 EXH-S 25

Og
óln

e

Zintegrowane podręczne schowki ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Zespół elementów sterujących dopasowany do lewo- i praworęcznych operatorów ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Wskaźnik LED poziomu naładowania akumulatora oraz licznik godzin pracy ─ ○ ○ ○ ○
Kolorowy wyświetlacz i jednostka kontrolna z możliwością wyboru programu jazdy, w tym Blue-Q ─ ▯ ▯ ─ ─
Wyświetlacz wbudowany w rękojesć dyszla (wyświetlacz LED lub dotykowy) ▯ ─ ─ ─ ─
Wersja do pracy w chłodniach ○ ○ ○ ○ ○
Mocny trójfazowy silnik jazdy zapewniający bardzo niskie koszty eksploatacji ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Boczne składane osłony ochronne ○ ○ ▯ ─ ─
Boczna stała osłona platformy ─ ─ ─ ▯ ▯
Dodatkowy uchwyt na akcesoria po stronie napędu ○ ○ ○ ○ ○
Platforma składana ▯ ▯ ▯ ─ ─
Platforma operatora z amortyzacją mechaniczną ▯ ▯ ─ ▯ ─
Platforma operatora z amortyzacją pneumatyczną ─ ○ ▯ ○ ▯
Platforma operatora z amortyzacją pneumatyczną i wbudowaną sprężarką do regulacji 
amortyzacji ─ ○ ○ ○ ○
Unoszenie wstępne ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Przycisk prędkości pełzającej ▯ ─ ─ ─ ─
Regulowana podkładka do pisania DIN-A4 ○ ○ ○ ○ ○
Przygotowanie do MMS oraz możliwość transferu danych ○ ○ ○ ○ ○

Ko
ła

Koło napędowe, poliuretanowe ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Koło napędowe, poliuretanowe, profilowane ○ ○ ○ ○ ○
Koło napędowe, gumowe ○ ○ ○ ○ ○
Koło napędowe, gumowe, profilowane ○ ○ ○ ○ ○
Rolki podporowe wideł, poliuretanowe, pojedyncze ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Rolki podporowe wideł, poliuretanowe, podwójne ○ ○ ○ ○ ○

Be
zp

iec
ze

ńs
tw

o

Autoryzacja dostępu (kluczyk) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Autoryzacja dostępu (kod cyfrowy) ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: autoryzacja dostępu, wykrywanie kolizji, raporty ○ ○ ○ ○ ○
Kontrola prędkości na zakrętach: system redukujący prędkość w zakręcie ─ ▯ ▯ ▯ ▯
Dyszel STILL Combi: zmienna długość dyszla umożliwia dopasowanie odległości pomiędzy 
operatorem i wózkiem ─ ○ ○ ─ ─

Reflektory ○ ○ ○ ○ ○
STILL Safety Light ○ ○ ○ ○ ○
Krata oparcia ładunku ○ ○ ○ ○ ○

Ba
te

ria

Stalowa pokrywa akumulatora ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Komora baterii do 250 Ah umożliwiająca wymianę akumulatora za pomocą dźwignicy ▯ ○ ○ ─ ─
Komora baterii 300-375 Ah umożliwiająca wymianę akumulatora za pomocą dźwignicy ─ ▯ ▯ ▯ ▯
Komora baterii 400-500 Ah umożliwiająca wymianę akumulatora za pomocą dźwignicy ─ ○ ○ ○ ○
Komora baterii do 250 Ah umożliwiająca wymianę akumulatora za pomocą prowadnicy  
rolkowej i ramy do wymiany ─ ○ ○ ─ ─

Komora baterii 300-375 Ah umożliwiająca wymianę akumulatora za pomocą prowadnicy  
rolkowej i ramy do wymiany ─ ○ ○ ○ ○
Komora baterii 400-500 Ah umożliwiająca wymianę akumulatora za pomocą prowadnicy  
rolkowej i ramy do wymiany ─ ○ ○ ○ ○
Komora baterii do 620 Ah umożliwiająca wymianę akumulatora za pomocą prowadnicy  
rolkowej i ramy do wymiany ─ ─ ─ ○ ○
Akumulator litowo-jonowy STILL do 6 kWh ○ ○ ○ ○ ○
Akumulator litowo-jonowy STILL do 14 kWh ─ ○ ○ ○ ○
Wbudowany prostownik do akumulatorów litowo-jonowych i kwasowo-ołowiowych ○ ○ ○ ○ ○
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STILL Polska Sp. z o.o. 

ul. Składowa 6, Żerniki 

62-023 Gądki 

Telefon: +48 61 668 61 00 

Infolinia serwisowa: 801 055 501 

info@still.pl

Więcej informacji znajdą  

Państwo na  

www.still.pl

STILL posiada certyfikaty w 
następujących obszarach: 
zarządzanie jakością, 
bezpieczeństwo pracy, ochrona 
środowiska oraz zarządzanie energią.




